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Darmstadt 470 

Theater,  Feuersicherheit,  Bühnenschutz- 

vorhäuge 198 

— Berlin,  Neues  Schauspielhaus  und  Mo- 

zartsaal am  Nollendorfplatz  . . . 541 

V.  Thielen,  Staatsminister  f 31 

Thoemer,  in  Berlin,  t^erleihung  der  ^'er- 

dienstraedaille 70,  78 

'riiumersbach  - Zell  a.  See,  Landhaus 

Dr.  Brücke .584 

Tiburtius,  Zylinderschütz  für  Schleusen. 

Dockaulagen  usw 442 

Tief  bahnen  s.  Untergrundbahnen. 
Todesfälle,  ßeemelmans,  Wilhelm,  in 

Straßburg  i.  E 189 

Beer,  Eduard,  in  Berlin 08 

— Hohnstedt,  Alfred,  in  Berlin  ....  50,'! 

— Bork,  Wilhelm,  in  Berlin 149 

V.  Borries,  August,  in  Berlin  . . . .116 

V.  Budde,  Staatsminister  . . . 225,  226 

— Christie,  Chr.,  in  Drontheim  ....  508 

— Cloos,  Ulrich,  in  Köln 269 

Gramer,  Richai'd,  in  Berlin  ....  481 
Dimel,  Matthäus,  in  Berlin  ....  5,80 

— Goering,  Adolf,  in  Berlin  . . . 038,  640 

— Heinzerling,  Friedrich,  in  Aachen  . . 44 

— Januskowski,  Franz,  in  Dessau  . . .418 

— Kode,  Richard,  in  Berlin 222 

Körber,  Walter,  in  Berlin 390 

- V.  Laißle,  Friedrich,  in  Stuttgart  . . 014 

— .Mackenthun,  Ernst,  in  Magdeburg  . . 882 

Monier,  Joseph,  in  Paris 25() 

— Mütze,  Julius,  in  Koblenz 180 

- Ritter,  Wilhelm,  in  Zürich 553 

Schmalz,  Otto,  in  Berlin 529 

V.  Thielen,  Staatsminister 31 

Waldner,  August,  in  Zürich  ....  350 
Walter,  Karl,  in  Stuttgart 270 

- Zölffel,  B.,  aus  Mai'burg  a.  d.  L.  . . . 182 

Torbanten,  Freiburg  i.  Br.,  Martinstor  und 

Schvvabentor,  Ausgestaltung  . . . 428 

Torgaiueiit-Fußboden 50 

Torgelow  bei  Waren  (Mecklenburg), 

Schloß 502 

'I'räger,  Blechträger,  Trägheitsmomente, 

zeichnerische  Bestimmung . . . .419 

— Bogen -4'r.,  Vollvvandbogen  mit  zwei 

und  drei  Gelenken,  Einflußlinieu  für 
die  Kantenpressungen 1.54 

— Fachwerkträger,  5Vissels  F".  mit  aus- 

wechselbaren Wandgliedern  für 
Elsen  betonbauteile 589 

— Plattenbalken  aus  Eisenbeton,  Berech- 

nung   59,  105,  100 

- Sprengewerk,  parabelförmige  Eintluß- 

linie 234 

Trägheitsmomente,  zeichnerische  Bestim- 
mung für  Blechträger 419 

Tränkung,  Holz  zu  Wasserbauzwecken, 

Hasselmanns  Verfahren 24 

- — d’r.  mit  Karbolineum  Avenarius . . 24 

— Tr.  und  Anstrich  mit  Sotor  gegen 

den  Bohrwurm 23,  80 

— — Versuchsergebnisse  . . . 28,  27,  30 

Trarbach,  Gymnasium 320 


Traßmörtel,  V'ersuche 22 

Tranerhalle  s.  Friedhöfe. 

Treidelei,  elektrische,  s.  Lokomotiven, 
Schiffahrt. 

Treppen,  Podestbelag  aus  Kunstgranit  . 50 
Vorstoßschiene  für  Steintreppen  . . 278 
— in  Gerichtshäusern,  Beseitigung  von 

Baumängeln 145 
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Trier  s.  a.  Preisbewerbungen. 

— Aveler  Berg,  Weinbau- Domäne  ...  87 

— ( Iberförsterei  auf  dem  Gelände  des 

Zentralweinkellers 101 

Regierungsgebäude,  Geschäftsgebäude 
der  Kaiasterverwaltung 431 

— Zeutralweiukeller,  staatlicher  ....  98 
Trinkwasser  s.  Wasserversorgung. 
Trockenlegung,  Baugruben,  Einpumpen 

von  Zement 464,  595 

--  — Grundwassersenkung  ....  594,  608 

Poetschs  Gefrierverfahren  ....  595 

--  feuchter  Wände,  Ulias’  Mauersäge  . . 585 
Tübingen  s.  a.  Preisbewerbungeii. 

— Neckarbrücke,  stählerne  Walzgelenke  . 463 

— Universitätsbauten,  chirurgische  Klinik 

394,  409 

— --  Frauenklinik, D])erationsbeleuchtung  408 

Tunnel,  Zweitunnel-Bauweise 194 

--  Berlin,  Untergrundbahn  Potsdamer 

Platz  — Spittelmarkt,  Geschäftshaus- 
Untertunnelung  am  Gendarmen- 
markt   607 

Karawanken-T.,  Förderanlage  auf  der 
Nordseite 149 

— London,  Rotherhithe-Themse-T.  . . . 552 

— Niagara-Kraftanlage  der  Elektrizitäts- 

Gesellschaft  von  Ontario,  Abtluß- 
tunnel  unter  dem  Flußbett  . 801,  304 

— Simplon-T.,  Betriebseröffnung  . . . 290 

Quellen  im  S.-T 194 

Tuunelbahuen  s.  Untergrundbahnen. 
Turbinen  s.  Windräder. 

Türen,  Badeanstalten,  Türgewände  aus 

Siegersdorfer  Verblendsteinen  . . 544 

— teuer-  und  rauchsichere  T.,  Berners 

Patenttüren 198 

Kückens  Patenttüren 191 

— — Schwarzes  Patentmetalltüren  . . . 197 

— furnierte  Eichentüren 51 

- Holztüren  mit  Eisenbeschlag,  Feuer- 

sicherheit   190 

— Kirchentüren 659 

— in  Musikschulen,  Verminderung  der 

Geräuschverbreitung  durch  die  T.  . 142 

— Schwarzes  feuersichere  doppelwandige 

Metall  tür 51 

--  Altenplathow  (Kr.  Genthin),  evangel. 

Kirche,  Haupteingangstür  ....  660 
— - Halle  a.  d.  S.,  Pauluskirche,  innere 

Türen 660 

Turme,  Freiburg  i.  Br.,  Martiustor  und 

Schwabentor,  Ausgestaltung  . . . 423 

— Tegel,  Gasanstalt,  Behälterturm  . . . 210 

— V^enedig,  St.  Markusturm,  Neubau  14,  158 

Turuhalleu,  München,  Vereinshaus  des 

Turnvereins  „Jahn“ 460 

— Stuttgart,  Fangelsbachschule  ....  444 

— Worms,  Gymnasium 538 

Uber,  R.,  Kirchenheizungen  . . . 519,  531 
Uferbefestigungen,  Betonbauweisen,  Ver- 
suche mit  verschiedenen  B.  . . . 30 

— Betonplatten  zu  Uferdeckungen  . . . 30 

— Pflasterung  mit  Betonsteinen  ....  80 

— Berlin,  Spreekanal,  U.  mit  eisernen 

Ständlern  und  Vlonierplatten  ...  80 

- Hallig  Gröde 30 

— Hamöurg,  Hafen 125 

Uferdeckungen  s.  Uferbefestigungen. 
Ufermauern,  Henuebi(iues  Eisen  betouptähl  84 

— l,auenburg,  Hafen,  Bollwerk  aus  Eisen 

mit  Mouierplatteu 80 

Uferschälung  s.  Uferbefestigung. 
Uferschutzbauten  s.  a.  Strandschutzbauten. 


— ost-  und  nordfriesische  Inseln  . . . 348 

Uhlenhuth,  Drehscheiben  - Verlängerung 

auf  dem  Personenbahnhöfe  Erfurt . 864 
Ulm  s.  a.  Preisbewerbungeu. 

— Wallstraßenbrücke,  stählerne  Walz- 

gelenke   468 

Umbauten,  Berlin,  Französische  Kirche  auf 

dem  Gendarmenmarkt 350 

Geschäftshaus  am  Gendarmenmarkt, 

Untertunnelung  für  die  Untergrund- 
bahn . ■ 607 

Kunstgewerbe-Museum 638 

ehemaliger  Hamburger  Personen- 
bahnhof, U.  für  das  Verkehrs-  und 
Baumuseum 648 

— Freiburg  i.  Br.,  Tortürme,  Ausgestaltung  423 

- Hamburg,  Eisenbahnaulagen  620,  632,  636 
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Uuiversitätsbauteu,  Kliniken,  neuere,  in 

SüddeutschlaudundderSchweiz391,  408 

Badeeinrichtungen 394,  410 

Dperationsräume,  elektrische  Be- 
leuchtung   408 

■ — - Wascheinrichtungen 409 

— Kiel,  Chirurgische  Klinik lc,5 

~ München,  Irrenkliuik,  Heizkauunern 

der  Krankenräume 40s 

— Straßburg,  FTauenklinik,  Hör-  und 

Operationssaal 393 

— — dgl , Wascheinrichtung 409 

— Tübingen,  chirurgische  Klinik  . 394,  409 

Frauenklinik,  Oj)erationsbeleuchtung  408 

- Zürich,  Kliniken,  chirurgische  KL, 

Operationsräume 393 

— — duL,  Wascheinrichtungen  ....  409 

Unterfahrung  s.  Grundmauern. 
Untergruudbaliueu,  Berlin,  Potsdamer 

Platz  - Spittelmarkt,  Geschäftshaus- 
Untertuunelung  am  Gendarmen- 


markt   607 

— Zoologischer  Garten  — Krumme- 
straße,  Grundwassersenkung  . . . 596 


Unterkuuftshalle,  Osnabrück,  Spielplatz 

Klushügel 17 

Unterrichtsaiistalten  s.  Lehranstalten, 
Schulen. 

Untersuchungen,  Anstrichmittel  ....  28 

- Baukonstruktionen  aus  Beton  und 

Eisenbeton,  Festigkeitseigensebaften  125 

— Bauwissenschaftliche  Versuche  21,  27,  49 

— Beton  mit  Eiseneinlagen,  Dehnbarkeit  21 

Haftfestigkeit 21 

- Beton  mit  Eisenumhüllung  oder  Eisen- 

einlage, Dehnungsfähigkeit  (Fließen) 
des  B 24,  117 

— Stampfbeton,  elastische  Eigenschaften  21 

— Betonblöcke  für  Seebauten,  Erzzement  22 

— Decken,  Beton-D.  mit  Fliseneinlage,  Be- 

lastungsprobe  49 

— Eisen  im  Kalk-,  Gips-  und  Zementmörtel  21 

— Fußböden,  Belagstoffe,  Abnutzungs- 

widerstand 50 

Geschwindigkeitsmessungen  in  Fdüssen, 

Genauigkeit 81 

--  Holz,  Anstrich  und  Tränkung  von  H. 

für  Wasserbauten  ....  23,  27,  30 

— hydraulische  (AVasser-) Kalke,  W ert  als 

Mörtel 6,  49 

— Monierplatten  zu  Uferschälungen,  Bruch- 

versuche   30 

— Mörtel,  hydraulische  M.,  V^erhalten  im 

Meerwasser 21 

— — Traßmörtel 22 

— Wassel',  Niederschlag,  Abfluß  und  Ver- 

dunstung   279,  672 

— Wasserbehälter  aus  Beton  und  Eisen, 

Angriffe  von  säurehaltigem  Wasser, 
Schutzanstrich  ....  126,  156,  478 

— Zement,  Prüfung  im  Grundwasser  der 

Baugrube 21 

Standfestigkeit  der  Zemente  . . . 21 

Eisenportlandzement 22 

Erzzement  bei  Seebauten  ....  22 

Untertunueluiig  s.  Tiiimel. 

Urban,  Ein  halbverges.senes  Denkmal.  . 441 
Urheberreclit  s.  Gesetzgebung. 

Urkundenkapsel,  Niemecks  U 294 

Vedbäk  (Dänemark),  Bahnhofsgebäude  . 274 
Venedig,  St.  Markusturm,  Neubau  . 14.  158 

Verliand  s.  Vereine. 

Verlilendung,  Siegersdorfer  Badeanslalt- 

steiue 548 

Verdingungswesen,  Preußen,  Allgemeine 
Bestimmungen  betr.  die  Vergebung 
von  Leistungen  und  Lieferungen  53,  58 

Verdingung  bei  Bauausführungen, 

deren  Kosten  im  Staatshaushalt  in 
Teilbeträgen  gefordert  werden  . . 25 

— — Vertragsbedingungen  für  die  Aus- 

führung von  Staatsbauten  und  für 
die  Ausführung  von  Leistungen 

und  Lieferungen 547 

Verduustuug,  Niederschlag,  Abfluß  und  V. 

in  Mitteleuropa 279.  672 

Vereine  s.  a.  Preisbewerbungeu. 

— Badischer  Architekten-  u.  lngenieur-\L, 

Ehrengabe  für  den  Großherzog 
F'’riedrich  von  Baden 522 

— Deutscher  Beton- V.,  Hauptversammlung  125 
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Vereine,  Deutsche  (iesellsc.liaft  für  Volks- 
bäder, llauptversiuunilung . . . . •2;54 

— Deutscher  (lii)s-V.,  llauptversaimuluug  127 

— Deutsch  - Österreichisch  - l’Dgarischer 

\"erbaud  für  Ilinneüschiffahrt,  Ver- 
baudstag  iu  Stettin 

— Deutscher  Verband  für  die  Material- 

prüfungen der  Technik,  llau])tver- 
sainndung  in  Nürnberg 4.')8 

— Deutscher  V.  für  4’on-,  Zement-  und 

Kalkiudustrie,  Hauptversammlung.  12G 
— Sektion  der  Kalkinteressenten , 
Hauptversammlung 12ü 

— Internationaler  Verband  für  die  Mate- 

rialprüfungen der  Technik,  W'ander- 
versammlung  in  Brüssel  . . 224,  G41 

— Preußischer  Beamten -V.  in  Hannover  o4G 

— \’erband  akademischer  Architekten- 

vereine deutscher  Sprache  (Rothen- 
burger Verband),  Verbandstag  . . 277 

— Verband  deutscher  Arch.-  u.  Ing.-V., 

Abgeordnetenversammlung  UH)7  in 
Kiel 4G7 

— — dgl.  in  iMannheim 402,  4G7 

Vertretung  auf  internationalen  Kon- 
gressen   468 

W'anderversammlung  in  Danzig.  . 4G7 

— — dgl.  in  Mannheim  . 249,  402,  46.3,  471 

- — Anregungen  und  Vorschläge  für  die 

Weiterentwicklung  der  Verbauds- 
tagungen 505 

— Verband  deutscher  Tonindustrieller, 

Hauptversammlung 127 

— V.  amerikanischer  Eisenbahnvenval- 

tungen 277 

— V.  deutscher  Fabriken  feuerfester  Pro- 

dukte, Hau]itversammlung . . . . 127 

— V.  deutscher  Ingenieure,  öOjähriges 

Bestehen  ....  108,  234,  282,  315 

dgl.,  Festschrift 353 

— — Hauptversammlung  in  Berlin  108, 

234,  282,  315 

— V.  deutscher  Kalksandsteinfabrikanten, 

Hauptversammlung 125 

— V.  deutscher  Portland  - Zementfabri- 

kanten, Hauptversammlung  . . . 12G 

— V.  deutscherTonrohrfabrikanten,  1 laupt- 

versammlung 1 2G 

— \'.  deutscher  Verblendstein-  und  Terra- 

kottafabrikanten, Hauptversamm- 
lung   126 

— Berlin,  Architekten-V.,  Gedächtnisfeier 

für  Heinrich  Strack  u.  Karl  Bötticher  2S9 

— — dgl.,  Schinkelfest 152 

V.  deutscher  ^Maschineningenieure, 

25 jähriges  Bestehen 156 

— Leipzig,  V.  für  öffentliche  Kunstptlege  242 

— London,  Königliches  Institut  britischer 

Architekten 398 

Vereiiishaus,  IMünchen,  Turnverein  „Jahn"  460 
Yerkelirsweseii,  Verkehrs-  u.  Baimmseum 

in  Berlin 648 

Neuyork 518 

A'^eröffeiitlicliuiigeii  s.  a.  Büclierscliau. 

— Jubiläumsstiftung  der  deutschen  In- 

dustrie, wissenschaftliche  Arbeiten 
und  Berichte 618 

— Vorbildersammlungen  für  Entwürfe 

einfacher  Bauern-  u.  Bürgerhäuser, 
Verbreitung  und  Benutzung  . . . 45 

Tersiimmluugeii  s.  a.  Vereine. 

— Braunschweig,  siebenter  Tag  für  Denk- 

malpflege   , 176,  282 

— — dgl.,  Ausflug  nach  Hildesheim  . . 474 

— Dresden,  II.  Tag  für  protestantischen 

Kirchenbau 346,  453,  532 

— — V.  für  Volkskunde  und  Volkskunst  418 

— Genf,  11.  internationaler  Kongreß  für 

Salubrität  und  Gesundheitspolizei 
der  M'ohnung 306 

— London,  internationaler  Architekten- 

kongreß 1906  398,  403,  46, s 

— Wien,  internationaler  Architektenkon- 

greß 1908  403 

Yersiclierungsweseu,  N'ersicherimgspflicht 
der  Architekten-  und  Ingenieur- 
bureaus   468 

Versteiueriuigeii  s.  AusgralMiiigen. 

Versuche  s.  a.  Untersucliuiigeii. 

— Aufsuchen  von  Wasseradern  mit  der 

Wünschelrute 90,  380,  657 
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Versuche,  Beuzine.xplosionen  in  Ge- 
brauchsgefäßen uml  das  V^erfahren 
Martini-Hüneke  ........  267 

— elektrischer  Schiffzug,  Erie-K:mal  . . 195 

Hamburg,  Versuchsanlage  der  Ak- 
tiengesellschaft „Eisenwerk"  . . . 572 

— Kaiser  Wilhelm -Kanal,  Aufschlickung 

der  Mündung  bei  Brunsbüttel,  Mo- 
dellversuche   ^ 201,  427 

— 'Fegel  bei  Berlin,  Gasanstalt,  V.  für 

Kohlen  Prüfung  usw 210 

Verträge  s.  a.  VerdiugHiigsvveseii. 

— Allgenieine  Bedingungen  für  Leistungen 


zu  Bauzwecken 168 

— Normalvertrag  zwischen  Architekt  (In- 

genieur) und  seinen  Ange.stellten  . 468 

— Normalvertrag  zwischen  Bauherrn  und 

Architekt  (Ingenieur)  ....  468,  469 

— Rechtsverhältnis  zwischen  Staatsbau- 

beamten, Bauherren  und  Bauunter- 
nehmern bei  Abschluß  von  Bau- 
verträgen   .579 

— Zivilrechtliche  Haftbarkeit  der  Archi- 

tekten und  Ingenieure  .....  467 
Verwaltuiigsgehäude  s.  a.  Gescliäfts- 
häiiser. 

— Brouiberg,  Kreisständehaus  ....  362 

— Danzig,  Polizeidienstgebäude  . . 395,  399 
~ Frankfurt  a.d. Oder,  Regierungsgebäude 

567,  575 

— Frankfurt  a.  M.,  Eisenbahndirektion  . 134 

— Hamm,  Reichsbankstelle 3,86 

— Heidenheim  a.  d.  Brenz,  Reichsbank- 

nebenstelle   376 

— Holzminden,  Reichsbauknebenstelle  . 374 

— Kiel,  Reichsbankhauptstelle  ....  384 

— Kopenhagen,  Güterbahnhof  ....  286 

— Mannheim,  Amtshaus 74.  79 

— Münster  i.  W.,  Oberpräsidium  und 

Verwaltung  des  Dortmund  - Ems- 
Kanals  587 

— Norden,  Reichsbanknebenstelle  . . . 375 

— Oppeln,  NVasserbauinspektion . . . . 315 

— Osnabrück,  Reichsbankstelle  ....  385 

— Rendsburg,  Reichsbanknebenstelle  . . 373 

— Stettin,  Polizeidienstgebäude  . .411,  415 

— Trier,  Regierungsgebäude,  Geschäfts- 

gebäude der  Katasterverwaltung  . 431 

— Waldenburg  i.  Schles.,  Reichsbank- 

nebenstelle   372 

— MTrmelskirchen, Reichsbanknebenstelle  375 

— Wilhelmshaven,  Reichsbankstelle  . . 3<87 
Viadukt  s.  Sclnvehebahn. 

Vieliställe  s.  Ställe. 

Voith,  Fr.,  in  Heidenheim  a.  d.  Brenz, 

zum  Doktor-Ingenieur  ernannt  . .317 

Yolllmlir  u.  Sclnveighöfers  freitragende 

Gipszwdschenwand 51 

Vorlesungen,  Berlin,  Kunstgewerbe- 

Museuni 541 

— Preußen,  eisenbahn  - fachwissenschaft- 

liche  V 211,  .541 

Vorupör  (Jütland),  Leemole 174 

Waguei’,  H.,  Das  neue  Landesmuseum  in 

Darmstadt 622,  634 

Walclisee,  Jagdhaus  Karl  Sedlmayr  . . 585 
Waldenburg  i.  Seliles.,  Reichsbankneben- 

stelle 372 

Waldner,  August,  in  Zürich  f ....  356 
Waldschule  s.  Scbuleu. 
Waldwärterwohnliaus,  Borstendorf  i.  Erz- 
gebirge   421 

— Kottenhaide  i.  V 420 

— Steüdjach  bei  Jöhstadt 421 

Walter,  Karl,  iu  Stuttgart  f 270 

Walzeiseii  s.  Eisen. 

Waudaustrich  s.  Anstrich. 

Wände,  Badeanstalten,  Durchbildung  mit 

Siegersdorfer  Verblendsteinen  . . 543 

— Belagstoffe,  Versuchsergebnisse  . . . 50 

— Cordes  Leichtsteinwand 51 

— feuchte  W. , Trockenlegung,  Ulias’ 

jMauersäge 585 

— Ilöfchen  u.  Peschkes  freitragende 

Doppelwand 51 

— Nlehlers  nagelfeste  Idealwand  ...  51 

— in  Musikschulen,  Verminderung  der 

Geräusch  Übertragung 141 

— Vollbehr  u.  Schweighöfers  freitragende 

Gipszwischenwand 51 

Waudiualereien  s.  Bemalung. 


Sr.itl- 

w ascbbeckcii,  Groves  Stirnring  aus  Por- 
zellan für  Rohranschlüsse  in  Por- 
zellanbecken   186 

Wasclieiuricliluiigeii  in  Kliniken  . . . 408 

Washington,  Zentralbalmhof,  Bahnsteig- 
halle   517 

Wasser  s.  a.  Wasserversorgung. 

- kohlen.säurehaltiges  W.,  Em Wirkung 

auf  Zement  und  Eisen  . 126,  1.56,  478 

— Niederschlag,  Abfluß  und  Verdun.stung 

in  Mitteleuropa 279,  672 

— Sauerkeit  der  Gebrauchswa.s.ser  . . . 1.56 

— Wünschelrutenfrage  ....  90,  :580,  657 
Wasserbauten,  Betonblöcke  für  Seebauten, 

Erzzement 22 

— Holz  in  W.,  Schutzmittel  gegen  den 

Bohrwurni 23,  27,  30 

— Holz,  Verwendung  getränkter  Hölzer 

23,  27,  30 

— England,  ausländische  Harthölzer  bei 

Seebauten , Widerstandsfähigkeit 


gegen  den  Bohrwurm  ...  28,  3o 

— Preußen,  Staats -W^.  1903  223 

— • — dgl.,  Baukosten 223 

Wasserbauverwaltuiig,  Preußen,  Schiffe 
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Zentelbktt  der  Bauverwaltung. 

Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Nr.  1.  Berlin,  1.  Januar  lOOB.  XXVI.  Jahrgang. 

Erscheint  ilitUvocli  u.  Sonnabend.  — Schriftleitung:  W.  Wilhelmstr.  89.  — Geschäftstelle  und  Annahme  der  Anzeigen;  W.  Wilhelmstr.  90.  — Bezugspreis:  Vierteljährlich  3 Mark. 

Einschließlich  Abtragen,  Post  oder  Streifbandzusendung  3,75Mai'k;  desgl.  für  das  Ausland  l.OOMark. 

INHALT:  Amtliches:  Runderlaß  vom  1.5.  Dozeinbor  1905.  betr.  Berechtigung  der  Abschlußprüfungen  an  der  verstaatlichten  Tief bausohulc  in  Rcndsijurg  für  die 
Anwärter  als  technische  Bureaubeamten.  — Dienst-Nachrichten.  — Nichtamtliohes:  Neuere  Berliner  Geschäfts- und  Wohnhausbauten.  — Der  Betrieb  auf  zwci- 
und  inehrgieisigeu  Strecken  der  nordamerikanisehen  Eisenbahnen.  — Zur  Beurteilung  des  Wertes  von  Kalken  für  die  Verwendung  beim  Bauen.  — Ver- 
mischtes: Denkmal  für  Guido  Hauck.  — Wettbewerb  um  ein  städtisches  Geschäfts-  und  Wohnhaus  am  Naschmarkt  in  Leipzig.  — Wettbewerb  für  ein 
Gewerbehaus  in  Straßburg.  — Wettbewerb  um  Entwürfe  zu  einer  Ißklassigen  Gemeindeschule  in  Niederschonhausen.  — Jubiläuinsstiftung  der  deutschen 
Industrie.  — Vom  Panamakanal. 


Amtliche  Mitteilungen. 


Ruiulerlaß,  hetTett'end  Berechtigung  der  Al).sc]ilußpiiifungen 
nii  der  verstantlichten  Tietbau.sclmle  in  Rendsburg 
für  die  Anwärter  als  teelinische  Bureaubeamten. 

Berlin,  den  15.  Dezember  1905. 

Die  Tiefbauscbule  in  Rendsburg  ist  am  1.  Oktober  d.  J.  ver- 
staatlicbt  worden.  Fortan  gewährt  die  Abscblußprüfnng  an  dieser 
Anstalt  im  Bereiche  der  Bauverwaltimg  dieselben  Berechtigungen 
wie  die  Prüfungen  an  den  Tiefbauabteilungeu  der  übrigen  König- 
lichen Baugewerkschulen.  Die  Tiefbauschule  ist  unter  Anmerkung  1 
zu  Ziffer  2c  und  Anmerkung  2 zu  Zitier  10  der  Bestimmungen,  be- 
treffend die  technischen  Bureaubeamten,  nachzutragen. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten, 
ln  Vertretung 
Holle. 

An  die  Herren  Oberpräsideuten  in  Danzig,  Breslau, 

Magdeburg,  Ilanuover,  Koblenz  und  Münster 
(Strombau-  bezw.  Kaualverwaltuug),  sämtliche 
Iterren  Regierungspräsidenten,  den  Herrn  IMlizei- 
präsidenten  und  den  Herrn  Dirigenten  der 
Ministerial-,  Militär-  und  Baukommission  liier.  — 

IH.  1.  2305. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Vor- 
tragenden Rat  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  Geheimen  Ober- 
baui'at  Artur  Sclineider  bei  seinem  Übertritt  in  den  Ruliestand  den 
Charakter  als  Wirklicher  Geheimer  Oberbaurat  mit  dem  Range  eines 
Rates  erster  Klasse,  dem  Gelieimeu  Oberbaurat  Hückels,  Aortragendem 
Rat  im  Reichsamt  des  Innern,  den  Roten  Adler-Orden  111.  Klasse  mit  der 
Schleife,  dem  Regierungs-  und  Baurat  Artur  Bohnen  in  Königsberg 
i.  Pr.,  dem  Kreisbauinspektor  Baurat  Hugo  Behr  in  Wolmirstedt,  dem 
Bauinspektor  Albert  Sciimidt  in  Göttingen  und  dem  Generaldirektor 
der  siamesischen  Eisenbahnen  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektor 
Weiler  den  Roten  Adler-t)rden  IV.  Klasse,  dem  Regierungs-  und 
Baurat  Ernst  Ehrhardt  im  Reiclisamt  des  Innern  den  Köuigliciien 
Kronen-Orden  IH.  Klasse  und  dem  Militärbauinspektor  Karl  Graeßner 
in  Bitsch  im  Kreise  Saargemünd  den  Königlichen  Kronen -Orden 
I^'^.  Klasse  zu  verleihen,  dem  Architekten  Bruno  Möliring  in  Berlin 
die  Erlaubnis  zur  Anlegung  der  ilim  verlielienen  IC.  Klasse  des 
Königlich  bayerischen  Verdienst-Ordens  vom  Heiligen  Michael  zu  er- 
teilen, dem  Eisenbahndirektor  August  Sachse,  Vorstand  der  Eiseu- 
bahubetriebsinspektion  1 in  Kottbus,  beim  Übertritt  in  den  Ruhestand 
und  dem  Stadtbaurat  Paul  Bratl  ing  in  Charlottenburg  den  Charakter 
als  Geheimer  Baurat,  den  etatmäßigen  Professoren  an  der  Technischen 
Hochschule  Berlin  Ernst  Reichel  und  Heinrich  Ludewig  den  Cha- 
rakter als  Gelieimer  Regierungsrat  und  dem  Eisenbalmbauinspektor 
Ernst  Möller  in  Altona  den  Charakter  als  Baurat  mit  dem  persöu- 
lichen  Range  der  Räte  IV.  Klasse  zu  verleihen  sowie  den  Dozenten  an 
der  Technischen  Hochschule  in  Aachen  Piofessor  Dr.  Otto  ßlumen- 
thal  zum  etatmäßigen  Professor  au  derselben  zu  ernennen. 

Versetzt  sind:  die  Regierungs-  und  Bauräte  Georg  Peters,  bisher 
iu  Altona,  als  Mitglied  der  Königl.  Eisenbahudirektion  nach  Stettin, 
Arnold  Stand,  bisher  in  Paderborn,  als  Mitglied  (auftrw.)  der  Königl. 
Eisenbahndirektion  nach  Kassel,  Becker,  bisher  in  Krefeld,  als 
Vorstand  eiuer  Werkstätteninspektion  bei  der  Eisenbahu-Hauptwerk- 
stätte  nach  Paderborn,  ßiegelstein,  bisher  in  Stolp,  als  Vorstand 
der  Eisenbahnbetriebsiuspektion  nach  Jülich,  der  Eisenbahndii’ektor 
Kroiow,  bisher  in  Kolberg,  als  Vorstand  der  Eisenbahnbetriebs - 
iuspektiou  1 nach  Kottbus,  die  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsinspek- 
toren Füisclier,  bisher  iu  Hamburg,  als  Mitglied  (auftrw.)  der  Köuigl. 
Eisenbahndirektion  nach  Altona,  Paul  Michaelis,  bisher  in  Leipzig, 
als  Mitglied  (auftrw.)  der  Königl.  Eisenbahudirektion  uacli  Magdeburg, 
Baur,  bisher  iu  Brandenburg,  als  Vorstand  der  Eisenbahnbetriebs- 
inspektion  nach  Kolberg,  Möser,  bisher  in  Stargard  i.  Pomm.,  als  Vor- 


stand der  Eisenbalmbetriebsinspektion  4 nach  Berlin,  Petri,  bisher  in 
Wiesbaden,  als  Vor.staud  (auftrw.)  der  Eisenbaimbetriebsiuspektion  2 
nach  Leipzig,  Emil  Meyer,  bisher  in  Jülich,  als  Vmrstand  der  Eisen- 
bahnbetriebsinspektion nach  Brandenburg,  Nixdorff,  bisher  in  Han- 
nover, als  Vorstand  (auftrw.)  der  Eisenbaimbetriebsiuspektion  1 nach 
Stolp,  Wollner,  bisher  in  Krfurt,  als  Vorstand  (auftrw.)  der  Eisenbahn- 
betriebsinspektiou  nach  Hamburg,  Nacke,  bisher  iu  M.-Gladbach, 
als  Vorstand  (auftrw.)  der  Eiseubalinbetriebsinsjiektion  2 nach  Star- 
gard i.  Pomm.,  Minteu , bislier  io  Magileburg,  als  Vorstand  (auftrw.)  der 
Eisenbalmbetriebsiuspektiou  1 nach  Hannover,  Stahl  huth,  bislier  in 
Kattowitz,  als  \'orstaud  der  Eisenbahubauabteiluno;  nach  M.-Gladbach 
und  Arnold  Eggers,  bisher  iu  Neukirchen,  nacli  Finsterwalde,  Eisen- 
bahndiiektionsbezirk  Halle  a.  d.  S. ; die  Eiseubahubauiuspektoren 
Römer,  bisher  in  Paderborn,  als  \’orstaml  der  Eisenbalmmaschinen- 
inspektion  nach  Krefeld  und  Friedrich  Müller,  bisher  iu  Breslau,  als 
Vorstaml  (auftrw.)  eiuer  Werkstätteniuspektiou  bei  der  Eisen  bahn  haupt- 
werkstätte  nach  Paderborn ; der  Regienmgsbaumeister  des  Eisenbahn- 
baufaclies  Froese,  bisher  in  Kattowitz,  in  den  Bezirk  der  Köuit;!. 
Eisenbalmdirektion  Breslau  sowie  die  Regierimgsbaumeister  des 
Maschinenbaiifaclies  Davidsohn,  bisher  in  Kattowitz,  in  den  Bezirk 
der  Königl.  Eisenbahudirektion  Breslau  und  Cornelius,  bisher  in 
Neumüuster,  in  den  Bezirk  der  Köuigl.  Eiseobahndirektion  Halle  a.d.S. 

Übertragen  ist  den  Eiseubahn  - Bau-  uud  Betiiebsinspektoren 
Ritter  iu  Hannover  die  Wahrnehmung  der  Geschäfte  eines  Mit;iliedes 
der  Köuigl.  Eiseubahndirektion  daselbst,  Nikolaus  Schröder  in 
Dortmund  die  Verwaltung  der  Eisenbalmbetriebsiuspektiou  1 daselbst 
und  Scheffer  in  Frankfurt  a.  M.  die  Verwaltung  der  Eisenbahu- 
betriebsinspektion  1 daselbst. 

Der  Regierungsbaumeister  des  "Wasser-  und  Straßenbaufaches 
Fritz  Fischer  ist  der  Königlichen  Regierung  in  Stettin  zur  Beschäfti- 
gung überwiesen  worden. 

Zu  Regierangsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbaufüiirer 
Bruno  Seiler  aus  Jakubowo,  Kreis  Samter,  WHIly  Knop  aus  Körlin, 
Kreis  Kolberg-Körliu,  und  Karl  Bensel  aus  Iserlohn  (llochbaufachj; 
— Walter  Schulz  aus  Stettin,  Hugo  Arnous  aus  Neuliausen,  Kreis 
W’^ougrowitz,  Otto  Wolle  aus  Seidenberg,  Kreis  Laubau,  und  Willy 
Kühn  aus  Weißenfels  (Wasser-  uud  Straßenbaufach);  — Malter 
Rupp  aus  Sgorsellitz,  Reg.-Hez.  Breslau,  Kurt  Wagler  aus  Breslau, 
Julius  Walbaum  aus  Elstorf,  Kreis  Harburg,  uud  Albert  Kott  aus 
Esch  Wege,  Reg.-Bez.  Kassel  (Masciiinenbaufach). 

Der  Geheime  Baurat  v.  Schütz,  Vorstand  der  Eiseubahnbetriebs- 
inspektion  4 in  Berlin,  der  Eisen  bah  ndii'ektor  Weber,  Vorstand  der 
Eisenbahnbetriebsinspektion  in  Guben,  der  Regierungs-  und  Baurat 
Geheime  Baurat  Demnitz  iu  Bromberg,  der  Kreisbauiuspektor  Ge- 
heime Baurat  Biermaun  in  Paderborn,  der  Kreisbauiuspektor  ßaurat 
Siefer  in  Melsungen  und  der  Wasserbauiuspektor  Baurat  v.  Frag- 
stein und  Niemsdorff  in  Lötzen  sind  in  den  Ruhestand  getreten. 

Deutsches  Reich. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Mitgliede  des  Kaiserlichen  Patentamts  Regierungsrat  Professor 
Wehage  den  Charakter  als  Geheimer  Regierungsrat  zu  verleihen 
sowie  dem  Mariue-Maschiuenbauiuspektor  Marine-Oberbaurat  Weis- 
pfenuing  die  nachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Reichsdienste  mit 
der  Erlaubnis  zum  Tragen  der  bisherigen  üuiform  mit  den  für 
Verabschiedete  vorgeschriebenen  Abzeichen  und  dem  Marine-Schiff- 
baumeister Neudeck  die  nachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Reichs- 
dienst zu  erteilen. 

Der  Regierungsbaumeister  Georg  Lieber  in  Berlin  ist  gestorben. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  dem 
Regierungsrate  bei  der  Eisenbahnbetriebsdirektion  M’ürzburg  Wilhelm 
Schultes  die  Bewilligung  zur  Annahme  und  zum  Tragen  des  von 
Seiner  Königlichen  Hoheit  dem  Großherzoge  von  Baden  ihm  ver- 
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lieheuen  Ritterkreuzes  J.  Klasse  des  Großlierzoglich  badischen  Ordens 
vom  Zähringer  Löwen  zu  erteilen,  und  die  Postassessoren  Georg 
Baumgartner  bei  dem  Oberpostamt  in  ^lünchen  und  Hans  .Steidle 
bei  der  Generaldirektion  der  Posten  und  Telegraphen  in  München 
zu  Oberpostassessoren  zu  befördern. 

Sachsen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  den 
uachgenannten  Beamten  der  Staatseisenbahnverwaltung,  und  zwar 
dem  Mitgliede  der  Generaldirektion  Finanz-  und  Baurat  Palitzsch 
und  dem  Vorstande  der  Betriebsdirektion  Leipzig  II  Eisenbahn- 


direktor Weidner  den  Titel  und  Rang  als  Obevbaurat  sowie  den 
Rauinspektoren  Sonnenberg  und  Lehmann  den  Titel  und  Rang 
als  Baurat  in  der  14.  Gruppe  der  IV.  Klasse  der  llofrangordnung  zu 
verleihen  sowie  den  Architekten  Königlich  bayerischen  Professor 
Martin  Dülfer  in  München  vom  1.  April  190(i  an  zum  ordentlichen 
l^rofessor  für  Entwerfen  von  Hochbauten  in  der  Hochbauabteilung 
der  Technischen  Hochschule  in  Dresden  zu  ernennen. 

Bei  der  Staatshochbauverwaltung  ist  der-  Regierungsbauführer 
'riiomas  bei  der  Bauleitung  des  Neubaues  der  Kunstgewerbeschule 
in  Dresden  als  etatmäßiger  Regierungsbauineister  bei  dem  Landbau- 
amte Chemnitz  angestellt  worden. 


^Nichtamtlicher  TeU. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Neuere  Berliner  Oeschäfts-  und  Woliuhausbauteii. 


Schon  seit  vielen  Jahren  findet  mau  in  den  Fachzeitschriften 
und  Tagesblättern  die  regelmäßig  wiederkehrende  Klage  über  die 
ünschönheit  der  Berliner  Häuser.  Entweder 
kommen  sie  als  überladene  Prunkpaläste, 
die  in  nichtssagendem  Schmuck  geradezu 
ersticken,  oder  als  nüchterne  Kasernen  von 
ödester  Langweiligkeit  zur  Ausführung.  Nur 
wenige  Architekten  gibt  es,  die  hier  einen 
andern  Weg  eiuschlagen , die  da  austreben, 
sowohl  der  Eigenart  des  Geschäftshauses 
gerecht  zu  werden,  als  auch  dem  Miethaus 
das  Gepräge  eines  echt  bürgerlichen  Heims 
zu  geben,  welches  im  Äußeren  schon  zum 
Ausdruck  bringt,  daß  es  zum  behaglichen 
Wohnen  bestimmt  ist.  Leider  verschwinden 
diese  einzelnen  Ausnahmen  fast  ganz  unter 
der  Menge  der  üblichen  Stuckpaläste  und 
es  wird  daher  hier  auf  sie  hingewiesen, 
um  die  Bestrebungen  derjenigen  Architek- 
ten zu  untenstützen , die  darauf  ausgehen, 
unsere  bürgerliche  Baukunst  d\nch  die 
Rückkehr  zur  Einfachheit  und  zu  natür- 
lichem Wesen  wieder  auf  gesunden  Boden 
zu  stellen.  Auch  sollen  die  vorzutührenden 
Beispiele  dazu  dienen,  den  Laien  über  die 
Art  dieser  Bestrebungen  aufzuklären  und 
das  Verständnis  dafür  in  ihm  zu  erwecken 

Im  Inneren  von  Berlin  findet  man 
naturgemäß  neue,  nur  dem  reinen  Wohn- 
zweck  dienende  Häuser  überhaupt  nicht 
mehr.  Bei  den  hohen  Bodenpreisen  müssen 
aus  Rücksichten  der  Wirtschaftlichkeit  die 
unteren  Geschosse  zu  Geschäftsräumen  ein- 
gerichtet werden;  dadurch  wird  das  Gepräge 
des  IMiethauses  verloren  gehen  und  die 
Eigenart  des  Geschäftshauses  sich  mehr  in  den  ^’ordergrund  stellen. 
Die  Art  des  V ohnha\ises,  in  dessen  unterem  Geschoß  Läden  angelegt 
sind,  verschwindet  daher  mehr  und  mehr  aus  dem  Straßenbild,  und 
es  ist  eine  neue  Art  entstanden,  die  des  Geschäftshauses,  das  in  den 
unteren  Geschossen  Geschäftszwecken  dient  und  in  den  oberen 
Wohnräume  enthält.  Dies  in  der  Fassadenbildung  glücklich  zum 
Ausdruck  zu  bringen,  ist  eine  äußer.st  schwierige  Aufgabe  für  den 
Architekten,  denn  unten  gilt  es  möglichste  Auflösung  der  Front  in 
Pfeiler  und  große  Schaufensteröffnungen,  oben  dagegen  ergibt  sich 
ein  Überwiegen  der  iUauertlächen  über  die  Fenster  und  dadurch 
eine  schwere,  drückende  Masse  auf  dem  luftigen  Fnterbau. 
Eine  wenn  auch  nicht  ganz  einwandfreie,  da  der  Charakter 
des  Geschäftshauses  über  den  des  Wohnhauses  gar  zu  sehr  über- 
wiegt, doch  in  seiner  Art  recht  glückliche  Lösung  hierfür  bietet: 

1.  Ibis  Haus  ..Automat"  Friedrichstraße  I(>7  16, S, 

Architekt:  Professor  Bruno  Schmitz. 

Der  Zweck  der  Erbauung  des  Gebäudes  war  die  Schaffung 
einer  eigenen  Hauptwirtschaft  für  die  Automat-G  m.  b.  11.  (Sielaff) 
im  Lntergeschoß,  von  vermietbaren  Geschäftsräumen  in  dem  darüber 
Tiegeudeu  und  von  Mietwohnungen  in  den  obersten  Geschossen. 
Den  Charakter  des  Geschäftshauses  bringt  der  Architekt  in  seiner 
Fassade  (Abb. 4)  in  sehr  glücklicherweise  durch  drei  große  Achsen, 
in  die  zur  Erzielung  besserer  Beleuchtung  leicht  nach  vorn  ge- 
wölbte Pfostenstellungen  eingebaut  sind,  zum  Ausdruck:  den  Cha- 
rakter der  Wohnungen  deutet  er  an  durch  die  Balkons,  welche  diese 
llachbogigen  Einbauten  nach  oben  abschließeu.  den  großen  sich  über 


I die  ganze  Front  hinziehenden  Balkon,  welcher  die  aufgelösten  Achsen 
I wieder  in  glücklicher  Weise  verbindet  und  durch  das  Aufgeben  der 


vorgebauteu  Schaufensteranlage  und  Zurücklegen  der  Fenster  in  die 
Front.  Nicht  dem  Wohncharakter  in  den  oberen  Geschossen  ent- 
spricht die  zu  große  Auflösung  der  Wandtläche  in  Fenster:  der 
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Architekt  hat  wohl  gefürchtet,  im  Falle  anderer  Teilung  die  einheit- 
liche Wirkung  des  Gesamtbaues  zu  schädigen.  Der  oruamentale 
Schmuck  ist  nur  bescheiden,  in  der  Hauptsache  wirkt  der  Architekt 


Al)b.  1.  Schankraum  im  Erdgeschoß. 
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Nr.  1. 


Abb.  4. 


durch  die  ruhig  aufstreben<leu,  gut  protilierteu  Pfeiler  mit  den 
glücklicli  gegliederten  Einbanten  und  den  kräftig  vortretenden, 
eine  gute  Schatten  Wirkung  ergebenden  olieren  Balkon.  Das 
Material  der  Fassade  ist  mattgrauer  llardtljeimer  Muschelkalk. 
Die  Grundrisse  bieten  keine  Besonderheiten;  sie  zeigen  (Abb.  2) 
die  Aufteilung  in  Geschäftsräume  im  Erdgeschoß  und  die  Einteilung 
der  Mieträume  in  den  oberen  Geschossen  (Abb.  3).  Beachtung  ver- 
dient noch  im  Erdgeschoß  die  innere  Einrichtung  des  Schankraumes 
lAbb  1).  Er  ist  in  zwei  Teile  geteilt;  der  vordere  Raum  dient  als 
Stehbierhalle  und  zeigt  durchgehende  Bekleidung  der  Wände  mit 
blaugrauem  Penteli- (Marmor,  ihren  oberen  Abschluß  bildet  ein  Fries 
von  Marmorreliefs  (die  von  Prof  Chr.  Behrens  in  Breslau  modelliert 
sind),  abwechselnd  mit  bunten  Marmoreinlageu.  Der  Raum  ist  durch 
eine  gewölbte  Stuckdecke  abgeschlossen,  die  Reliefs,  die  zwölf  Stern- 


bilder darstellend,  enthält.  Abgeschlossen  wird  der  vordere  Raum 
durch  eine  Wand  mit  zierlicher  Pfostenteihing  und  einem  Relief 
„B*acchus  und  Ceres"  über  der  Tür,  ebenfalls  von  Chr.  Behrens 
modelliert.  Der  hintere  Raum  ist  als  Kaffeeschank,  auch  mit  auto- 
matischem Betrieb,  gedacht.  Die  Wände  sind  mit  rotbraunem 
„Jaune  de  Sienne"- Marmor  bekleidet;  die  Decke  ist  von  Eichenholz 
und  durch  den  Maler  August  (Meyer  mit  künstlerischen  Maler- 
arbeiten geschmückt.  Die  Baukosten  des  Gebäudes  haben  im  ganzen 
etwa  184000  (Mark  betragen.  Die  (Marm erarbeiten  sind  von  der 
Firma  Opderbecke  u.  Neese  in  Düsseldorf,  die  Bronzearbeiten  der 
Front  von  Schulz  u.  lloldefleiß,  die  gebogenen  Fenster  und  die 
Eichenholzdecke  von  L.  Kayser,  Kreuzbergstr.  30,  zur  Ausführung 
gekommen.  Der  ganze  Bau  war  der  Firma  G.  Schütze  in  Friedenau 
in  Gesamtunternehmung  übertragen.  (Fortsetzung  folgt.) 
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Der  Betrieb  auf  zwei-  und  melirgleisisen  Strecken  der  iiordaiuerikanisclien 

Eisenbahnen. 

Von  den  Regierungsbaumeistern  ®r.=3>i3.  Blum  und  E.  Giese. 


Die  Eisenbalinen  Nordamerikas  ^Yurden  im  Anfang  wohl  aus- 
nahmslos eingleisig  angelegt,  und  der  eingleisige  Betrieb  herrscht  jetzt 
im  allgemeinen  noch  auf  allen  Linien  im  Westen  und  Süden  des  Landes, 
ln  dem  induslriereichen  Osten  sind  dagegen  die  meisten  Avichtigeren 
Strecken  zAveigleisig  ausgebaut  und  einige  der  bedeutendsten  Durch- 
gangslinien  sind  auf  große  Strecken  drei-  und  viergleisig,  so  z.  B. 
die  Neuyork-Zentralbahu  zwischen  Neuyork  und  Buffalo  (708  km) 
und  die  Pennsylvaniabahn  auf  langen  Teilstrecken  von  Neuyork  bis 
Pittsburg  (715  km) '.  Viei-gleisig  sind  auch  viele  Bahnen  in  der  Nähe 
der  wichtigsten  Großstäiite. 

Da  die  Stationsentfernungen  in  Amerika  infolge  des  Mangels  von 
kleineren  Städten  und  Dörfern  sehr  groß  sind,  so  genügt  es  bei 
starkem  Verkehr  oft  nicht,  wenn  nur  die  Stationen  mit  Gleisen  zum 
Überholen  von  langsamer  fahrenden  Zügen  ausgerüstet  werden,  es 
müssen  vielmehr  auch  auf  der  freien  Strecke  an  zahlreichen 
Stellen  Überholungs-  und  Aufstellgleise  für  Güterzüge  augeordnet 
werden,  und  derartige  Anlagen  spielen  demgemäß  auf  den  amerikani- 
schen Eisenbahnen  eine  viel  größere  Rolle  als  auf  den  europäischen. 

Bei  der  Besprechung  dieser  Gleisanlagen  macht  man  zweckmäßig 
einen  Unterschied,  je  nachdem,  ob  die  Strecken  zwei-  oder  viergleisig 
sind,  wobei  zu  beachten  ist,  daß  die  für  zweigleisige  Strecken 
gültigen  Anordnungen  im  wesentlichen  auch  für  eingleisige,  die  für 
viergleisige  Anlagen  im  allgemeinen  auch  für  dreigleisige  zutreffen. 
Bei  der  Eiörterung  der  viergleisigen  Strecken  darf  man  sich  aber 
nicht  darauf  be.><chräukeo,  nur  die  besonderen  Einrichtungen  zum 
Überholen  von  Güterzügen  zu  besiirechen,  sondern  muß  vielmehr  auf 
die  ganze  Betriebsweise  derartiger  Bahnen  und  auf  die  V'eichen- 
verbindungen,  die  sich  aus  ihr  ergeben,  eingehen. 

I.  Zweigleisige  Strecken. 

Bei  zweigleisigen  Bahnen  finden  sich  nach  Abb.  1 auf  der  freien 
Strecke  vielfach  Überholungsgleise  für  Güterzüge,  die  unter  Ver- 
meidung von  Spitzweichen  derart  angeschlossen  sind,  daß  die  Güter- 
züge in  das  Gleis  zurücksetzen  müssen.  Bei  der  Boston-  und 
Albany-  und  der  Neuyork-Zentralbahu  liegt  hierbei  häufig  zwischen 
den  beiden  llauptgleisen  eine  unter  Vermeidung  von  Spitzweichen 
angeordnete  Weichenverbindung.  Sie  ermöglicht  es,  wenn  in  der 
einen  Richtung  zwei  kurz  hintereinander  fahrende  Güterzüge  Amn 
einem  Personenzug  überholt  Averden  sollen,  diese  beiden  Gütei'züge 
aufziistellen,  wobei  allerdings  der  eine  Zug  das  andere  Ilauptgleis 
kreuzen,  eine  vollkommene  Sägebewegung  ausführen  und  auch  bei 
der  Ausfahrt  Avieder  zurücksetzen  muß.  Das  gleiche  ist  auch  bei  der 
in  Abb.  2 dargestellten  Anlage  der  Fall,  bei  der  nur  au  ein  Gleis  ein 
Stumpfgleis  angeschlossen  ist,  eine  Anordnung,  die  bei  der  Baltimore- 
uud  Ühiobahn  nicht  selten  angetroffen  Avird.  Es  muß  hierbei  bemerkt 
Averden,  daß  mau  das  zweimalige  Zurücksetzen  des  Zuges  der  einen 
Fahrrichtung  auch,  ohne  Spitz  weichen  zu  erhalten,  bei  einer  Gleis- 
auordnung  nach  Abb.  2a  vermeiden  könnte,  die  wir  aber  in  Amerika 
nicht  beobacht(ü  haben. 

Wenn  die  Überholungsgleise  mit  Haltepunkten  verlninden  sind, 
so  ist  die  in  Abb.  3 dargestellte  Anordnung  nicht  selten  zu  finden. 
Die  Bahnsteige  Averden  in  diesem  Falle  als  Außensteige  angelegt,  die 
von  einem  die  Bahn  kreuzenden  Weg  zugänglich  sind.  Die  Güter- 
gleise sind  hierbei  vielfach  gegeneinander  versetzt  und  derart  an- 
gelegt, daß  der  Weg  zwischen  den  beiden  Einsetzweichen  hindarch- 
führt.  Diese  Ausführuug  ist  vermutlich  gewählt  worden,  Aveil  hierbei 
die  Weichen  dicht  nebeneinander  liegen  können. 

Wenn  bei  lebhafterem  Verkehr  mehrere  in  kurzem  Abstand 
hintereinander  fahrende  Güterzüge  von  einem  Personenzug  überholt 
Avenlen  müssen,  so  Averden  die  Überholungsgleise  mit  doppelter  oder 
auch  sogar  mit  dreifacher  Zugläuge  ausgerüstet.  Sie  Averden  aber 
in  diesem  Falle  nach  Abb.  4 u.  5 meist  durch  mehrfache  Weichen  so 
mit  deren  llauptgleisen  verbunden,  daß  jeder  Güterzug  für  sich  zurück- 
setzen und  nach  Durchfahrt  des  Personenzuges  ausfahren  kann. 

1)  Die  viergleisige  Anlage  ist  zum  großen  Teil  darin  begründet, 
daß  den  Ei>-enbahiieu  zu  beiden  Seiten  ihrer  Linien  breite  Gelände- 
streifeu  ko-ten los  überwiesen  wurden,  ferner  auf  die  Vernachlässigung 
des  Nahverkehrs  und  auf  den  Mangel  guter  Verschiebbahuhöfe.  Dem 
allgemeiuen  t'erkehr  Avürde  oft  besser  gedient  sein,  wenn  anstatt 
des  viergleisigen  Ausbaues  einer  bestehenden  Linie  eine  neue 
Bahn  hergestellt  Avürde,  die  zwar  dieselben  Endpunkte  hat,  aber 
andere  ZAvischeuorte  berührt,  Avie  dies  im  deutschen  Eisenbahnnetz 
an  zahlreichen  Stellen  geschehen  ist,  vergl.  z.  B.  das  Gebiet  Frank- 
furt—Karlsruhe,  Magdeburg  — Hannover,  Köln — Ruhrbezirk.  Man 
darf  also  v'on  dem  N’orhandensein  langer  viergleisiger  Strecken  nicht 
zu  sehr  auf  eine  besondere  „Großartigkeit“  der  amerikanischen  Bahnen 
schließen. 


x\bb.  4 zeigt  den  bei  der  Boston-  und  Albanybahn  sehr  häufig  vor- 
kommenden  Fall,  daß  in  der  einen  Richtung  nur  ein  Zug,  in  der 
anderen  dagegen  mehrere  Züge  überholt  Averden  können.  Solche 
Anlagen  finden  sich  besonders  auf  Gebirgsstrecken,  auf  denen  die 
zu  Berg  fahrenden  Züge  häufiger  überholt  Averden  müssen  als  die  zu 
Tal  fahrenden,  ferner  auf  Strecken,  die  eine  ausgesprochene  Last- 
richtung  haben  und  bei  denen  demgemäß  in  der  einen  Richtung  die 
langsamer  fahrenden  beladenen  Züge  häufiger  zu  überholen  sind,  als 
die  in  der  anderen  Richtung  schneller  fahrenden  Leerwagenzüge. 
Abb.  5,  ebenfalls  bei  der  Boston-  und  Albanybahn  ausgeführt,  zeigt 
die  Anlage  der  Überholungsgleise  für  mehrere  Züge  in  der  Nähe 
einer  Station,  an  der  außerdem  ein  oder  mehrere  Nebengleise  für 
den  Ortsgiiter verkehr  angeordnet  sind.  Hier  ist  zu  beachten,  daß 
das  eine  Überholungsgleis  bei  der  Einmündung  in  das  Hauptgleis 
mit  einer  Schutzweiche  versehen  ist,  Avährend  bei  den  Gleisplänen  1 
bis  4 solche  Sicherheitseiurichtungen  fehlen. 

Da  das  Zurücksetzen  der  Züge  mit  Zeitverlust,  KostenaufAvand 
und  auch  mit  Gefahr  verknüpft  ist  und  Spitzweichen  infolge  der 
Verbesserung  der  Sicherheitsanlagen  immer  mehr  ihre  Schrecken 
verlieren,  so  sind  auch  die  amerikanischen  Eisenbahnen  dazu  über- 
gegangen,  diese  Überhol ungsgleise  auf  freier  Strecke  mit  SpitzAveichen 
so  auzuschließen,  daß  die  Güterzüge  ohne  Zurücksetzen  unmittelbar 
vom  Hauptgleis  einfahren  können.  Eine  sehr  einfache  Anordnung 
ist  die  in  Abb.  6 dargestellte,  bei  der  die  beiden  Überholungsgleise 
mit  Richtungsbetrieb  an  die  beiden  Außenseiten  der  Ilauptgleise 
gelegt  sind.  Bei  scliAvächerem  Verkehr  Avird  auch  hier  manchmal 
nur  ein  Überholungsgleis  augeorduet,  und  ZAvar  stellenAveise  in  der 
Avenig  glücklichen  Form  nach  Abb.  7,  bei  der  der  Zug  der  einen 
Fahrrichtung  nicht  nur  das  andere  Hauptgleis  kreuzen,  sondern  auch 
in  das  Überholungsgleis  zurücksetzen  muß.  ZAveckmäßig  ist  es, 
Avenn  man  nur  ein  Überholungsgleis  anlegen  will,  dieses  nach  Abb.  8 
ZAvischen  den  beiden  Hauptgleisen  auzuordnen,  eine  Anlage,  die  sich 
besonders  häufig  bei  der  Neuyork- Zentralbahn  findet.  Zu  beachten 
ist  hierbei,  daß  der  Weichenauschluß  des  mittleren  Gleises  so  durch- 
gebildet ist,  daß  die  beiden  Hauptgleise  nicht  im  krummen  Strang 
befahren  Averdeu.  Wenn  möglich,  ist  die  zur  ZAvischenschaltung  des 
Überholungsgleises  erforderliche  Auseinanderziehung  ohne  besondere 
Gegenkrümmung  ausgeführt,  indem  man  die  beiden  Endpunkte  des 
Überholungsgleises  an  den  Beginn  von  Krümmungen  der  Haupt- 
strecke legte,  Avie  dies  z.  B.  in  Abb.  1)  dargestellt  ist.  Eine  der 
Abb.  6 entsprechende  Anordnung  findet  sich  vielfach  bei  eingleisigen 
Bahnen,  bei  denen  neben  einem  mittleren  gerade  durchgehenden 
Hauptgleis  beiderseits  je  ein  Überholungsgleis  angeordnet  ist. 

Wenn  bei  dem  nach  Abb.  8 angeordneten  mittleren  Überholungs- 
gleis die  einfache  Zugiänge  nicht  ausreicht,  so  Avird  dasselbe  nach 
Abb.  10  auf  dojApeltc  Zuglänge  angelegt  und  in  der  Mitte  nochmals 
so  mit  den  beiden  Hauptgleisen  verbunden,  daß  es  in  gleich  bequemer 
Weise  von  zAvei  Zügen  der  gleichen  Avie  auch  von  Zügen  entgegen- 
gesetzter Fahrrichtung  gleichzeitig  benutzt  Averden  kann.  Hierbei  ist 
es  auch  bequem  möglich,  daß  z.  B.  ein  Schnellzug  einen  Personenzug 
und  einen  Güterzug  und  daß  der  Personenzug  gleichzeitig  den  Güter- 
zug überholt.  Den  gleichen  Zweck  erfüllt  der  Gleisplan  nach  Abb.  11, 
bei  dem  anstatt  der  Verlängerung  des  mittleren  Gleises  auf  doppelte 
Zugiänge  zwei  Gleise  Amn  einfacher  Zugläuge  vorgesehen  sind,  die 
mit  den  beiden  Streckengleisen  so  in  Verbindung  stehen,  daß  jedes 
einzelne  nach  beiden  Richtungen  benutzt  Averden  kann.  Auch  hier 
bemerken  Avir  wieder,  daß  in  den  Hauptgleisen  krummbefährene 
Weichen  vermieden  sind.  BeachtensAvert  ist  die  Weichenanordnung 
der  Abb.  12,  die  an  Stelle  der  Aveit  einfacheren  Anlage  nach  Abb.  13 
geAvählt  Avirfl,  Aveil  letztere  in  den  Hauptgleisen  krummbefahrene 
Weichen,  geAvisse  Behinderungen  in  den  Fahrten  und  die  in  Amerika 
wenig  beliebten  KreuzuugSAveichen  auf'Aveist. 

Auch  bei  den  ZAveiseitig  angeschlosseuen  Überholungsgleisen  sind 
die  Fälle  nicht  selten,  daß  für  die  eine  Richtung  mehr  Überholungs- 
gleise als  für  die  andere  vorhanden  sind.  Es  finden  sich  hierbei 
nach  Abb.  14  sogar  Fälle,  in  denen  für  die  eine  Richtung  zwei 
Nebengleise  vorgesehen  sind,  Avährend  für  die  andere  Überholungs- 
gleise vollständig  fehlen.  Der  Gleisplan  der  Abb.  15  zeigt  für  die 
eine  Richtung  ZAvei,  für  die  andere  ein  Nebengleis;  einen  ähnlichen 
ZAveck  erfüllt  der  Gleisplan  der  Abb.  16,  bei  dem  an  die  Überholungs- 
gleise außerdem  noch  Nebengleise  angeschlossen  sind,  ln  Abb.  17 
ist  eine  auf  der  Strecke  der  Baltimore-  und  Ohiobahn  beobachtete 
Überholungsgleisanlage  zur  Darstellung  gebracht,  bei  der  in  der  einen 
Richtung  ein  einseitig  angeschlossenes  Gleis  von  einfacher  und  ein 
beiderseits  angeschlossenes  Gleis  von  doppelter  Zugläuge  vorhanden 
ist,  Avährend  auf  der  anderen  Seite  ein  langes  Überholungsgleis,  das 
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mehrere  Züge  aufnehmen  kann,  beiderseits  aber  oline 
■weitere  mittlere  Weiclienverbindungeu  an  sein  llaupt- 
gleis  angeschlossen  ist.  Die  Gleispläne  der  Abb.  \h  bis  17 
haben  den  Nachteil  , daß  die  Überholungsgleise  der 
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einen  Richtung  nicht  auch 
wechselweise  für  die  andere 
Richtung  benutzt  werden 
können. 

Die  Hauptgleise  sind 
bei  allen  fliesen  Anlagen 


kommen,  so  zeigen  sie,  daß  selbst  bei  diesen  die  unbedingte  Block- 
folge durchaus  nicht  aufrechterhalten  wird,  was  wir  auch  bei  anderen 
Gelegenheiten  mehrfach  beobachteten. 

II.  Drei  gleis  ige  Strecken. 

Dreigleisige  Strecken  sind  in  Amerika  dort  ausgeführt,  wo  eine 
zweigleisige  Linie  trotz  zahlreicher  Überholungsgleise  dem  Betrieb 
nicht  mehr  gewachsen  ist,  wo  man  sich  aber  noch  nicht  entschließen 
konnte,  die  Strecke  viergleisig  auszubauen.  Zunächst  sei  bemerkt, 
(.laß  dreigleisige  Strecken,  bei  denen  eine  eingleisige  Bahn  neben 
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vielfach  durch  Schutz- 
weichen gesichert.  Signale 
sind  in  der  Regel  nur  vor 
den  spitzbefahrenen  S])al- 
tungsweichen  aufgestellt, 
dagegen  fehlt  eine  Sigual- 
sicherung  vor  den  Ein- 
mündungs  - (Vereinigungs-) 
Weichen,  und  die  halten- 
den Güterzüge  fahren  daher 
ohne  Signal  hinter  dem 
durchgefahrenen  Personen- 
zug aus  Da  diese  Anlagen 
gerade  auf  den  Bahnen  der 
besten  Gesellschaften  vor- 


Abb.  18. 

einer  zweigleisigen  liegt,  wie  dies  in  Deutschland  vor  Anschluß- 
stationen häutig  vorkommt,  in  Amerika  selten  zu  treffen  sind,  da 
Nebenlinien  nur  ausnahmsweise  selbständig  in  die  Stationen  ein- 
geführt sind,  sondern  meist  in  die  Streckengleise  einmünden. 

Die  dreigleisigen  Strecken  werden  im  allgemeinen  derart  betrieben, 
daß  die  beiden  äußeren  Gleise  die  durchgehenden  Personengleise  sind, 
während  das  mittlere  je  nach  Bedarf  von  Güterzügen  in  beiden 
Richtungen  benutzt  wird.  Diese  dreigleisigen  Strecken  haben  sich 
meist  aus  der  in  Abb.  10  dargestellten  Anlage  entwickelt  und 
zeigen  daher  auch  dieselben  Weichenverbindungen.  Beachtenswert 
ist  hierbei,  daß  die  in  Abständen  von  Güterzuglänge  liegenden 
einfachen  Gleisvorbindungen  derart  angeordnet  sind , daß  nach 
Abb.  18  eine  Fahrt  von  Gleis  2 nach  Gleis  1 gleichzeitig  mit  der 
Fahrt  von  2 a nach  3 möglich  ist.  Wii’  bemerken  also  hier  eine 
folgerichtige,  unabhängige  Zugfahrten  ermöglichende  Durchbildung 
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von  Weichen  Verbindungen,  die  sonst  in  Amerika  nur  selten  zu 
linden  ist. 

Wenn  oben  erwähnt  wurde,  daß  das  mittlere  (deis  von  Güter- 
zügen  benutzt  wird,  so  schließt  dieses  nicht  aus,  daß  auf  ihm  auch 
Persouenzüge  verkoliren.  Dies  ist  vor  allen  Dingen  an  solchen  Stellen 
der  Fall,  an  denen  Nebengleise  für  den  Güterverkehr  vorgesehen 
sind:  denn  da  diese  von  den  äußeren  Gleisen  zugänglich  gemacht 
werden,  so  müssen  auch  die  Güterzüge  zum  Aus-  und  Einsetzen  von 
Wagen  tlas  äußere  Gleis  überkreuzen  und  würden  dadurch  die 
Persouenzüge  aufhalten.  .Man  zieht  es  daher  au  solchen  Stelhm  vor, 
die  Güterzüge  dem  äußeren  und  die  Personeuzüge  dem  inneren  Gleis 
zuzuweisen,  wenn  damit  auch  Kreuzungen  (allerdings  meist  nur 
solche  gleicher  Fahrrichtung)  im  Zugverkehr  entstehen  (vergl.  die 
Strecke  a— b der  Abb.  l'J). 

JI I . e r g 1 e i s i g e Strecken. 

Fber  die  Betriebsweise  der  viergleisigen  Strecken  in  Amerika 
läßt  sich  selbst  innerhalb  derselben  Eisenbahngesellschaft  kaum  ein 
allgemein  gültiges  Gesetz  aufstellen.  Es  kommen  vielmehr  sogar 
auf  derselben  Strecke  die  verschiedensten  Formen  mit  Richtungs-  und 
mit  Linienbetrieb  vor,  die  an  den  Übergangsstellen  mit  Schieuen- 
kreuzuugen  ineinander  übergehen.  So  zeigt  z.  B.  Abb.  B)  einen  Teil 
der  Strecke  der  l’ennsylvaniabahn  von  Pittsburg  nach  Altoona,  die 
allerdings  nur  bei  zweimaliger  Fahrt  vom  Zuge  aus  aufgenommen 
wurde  und  daher  besonders  an  verwickeltereu  Punkten  in  den 
M'eichenanlagen  keinen  Anspruch  auf  unbedingte  Richtigkeit  machen 
kann.  Die  Strecke  i.st  auf  der  größeren  Länge  viergleisig,  einzelne 
Teile  sind  auch  zwei-  und  dreigleisig,  welche  jedoch  z.  T.  jetzt  vier- 
gleisig ausgebaut  werden.  Die  eingetragenen  Pfeile  für  Personen- 
und  Güterzüge  bezeichnen  die  Stellen,  au  denen  wm  Züge  der  be- 
treffenden FMlirrichtung  beobachteten,  was  nicht  ausschließt,  daß 
auch  eine  andere  Benutzungsweise  vorkommt. 

Linienbetrieb  haben  wir  bei  der  Boston-  und  Albanybahn  be- 
merkt, bei  der  die  beiden  uebeneinanderliegendeu  Gleispaare  sowohl 
von  l’ersonen-  wie  von  Güterzügen  befahren  werden,  daun  in  großem 
Umfange  bei  der  Neuyork  - Zentralbahn,  deren  llau]jtstrecke  von 
Neuyork  bis  Buffalo,  abgesehen  von  einigen  kurzen  Strecken,  vier- 
gleisig ist.  Auf  dieser  Linie  ist  die  Merkwürdigkeit  anzutreff’en,  daß 
das  Gütergleispaar  nach  Aljb.  20  links  befahren  wird,  so  daß  also 
die  beiden  inneren  Gleise  die  gleiche  Fahrrichtung  aufweisen;  ob 
tliese  Betriebsweise  zweckmäßig  ist,  muß  füglich  bezweifelt  werden, 
denn  es  müßte  dann  auch  in  allen  Güterstationen  Linksbetrieb  ein- 
geführt werden,  was  in  einem  Lande,  in  dem  sonst  die  Eisenbahnen 
auf  Rechtsbetrieb  eingerichtet  sind,  kaum  zweckmäßig  sein  dürfte.'“*) 


2)  Als  Grund  für  die  merkwürdige  Betriebsweise  wird  angegeben, 
daß  es  gefährlich  erscheine,  die  beiden  inneren  Gleise  nach  ver- 


Der  Innksbetrieb  ündet  sich  aber  auch  noch  au  anderen  Stellen  in 
dem  „System“  der  Xeuyork-Zentralbahu;  so  wird  z.  B.  die  in  dem 
Grand  Central  Depot  in  Neuyork  beginnende  viergleisige  Strecke  mit 
Richtungsbetrieb  nach  Abb.  21  links  befahren,  wobei  weiter  außei'- 
halb  liei  der  Abzweigung  der  Neuyork — Newhaven-  und  [Jartford- 
linie  nach  Boston  der  Rechtsbetriel)  durch  ein  i'berführungsbauwerk 
hergestellt  wird.  Auch  auf  der  von  der  Neuyork-Zentralbahn  be- 
herrschten Lake  Shore-  und  Michigan-Soutliermbahn  herrscht  teilweise' 
Linksbetrieb. 


Abb.  22. 


Am  ausgesprochensten  ist  der  Linienbetrieb  in  den  Anlagen  der 
lllinois-Zentraleisenbahn  in  Chikago  durchgeführt,  bei  der  die  sechs- 
bis  achtgleisige  Strecke  in  drei  und  vier  Gleisi>aare  aufgelöst  ist,  die 
nach  Abb.  22  betrieben  werden.  Die  Abzweigungen  und  Gleis- 
verbinduugen  sind  in  diesem  Falle  in  wenig  zweckmäßiger  Weise  mit 
zahlreichen  Schieneukreuzungen  und  anderen  Gefährdungen  und  Be- 
hinderungen der  Fahrstraßen  ausgeführt. 

Der  Richtungsbetrieb  findet  sich  folgerichtig  vor  allen  Dingen 
bei  den  neuen  viergleisigen  Stadtbahnen.  So  dienen  z.  B.  bei  der 
neuen  Tiefbahn  in  Neuyork**)  und  bei  der  Nordwesthochbahn  in 
Chikago  die  äußeren  Gleise  dem  Lokal-,  die  inneren  dem  Schnell- 
verkehr. ln  Boston  werden  auf  den  viergleisigen  Strecken  der  Tief- 
bahnen die  äußeren  Gleise  von  Hochbahuzügen,  die  inneren  von 
Straßenbahnwagen  l)efahren.  Jm  Fernverkehr  tindet  sich  eine  zwar 
nicht  so  vollständig  durchgebildete,  aber  doch  gesetzmäßige  An- 
wendung lies  Richtungsbetriebes  auf  der  Pennsylvaniabahn,  deren 
Strecke  Neuyork— Philadelphia— Pittsburg  jetzt  fast  ganz  viergleisig 
ausgebaut  ist.  (Schluß  folgt.U 

schiedenen  Richtungen  zu  befahren:  die  Stichhaltigkeit  dieses  Grundes 
scheint  uns  zweifelhaft. 

Vergl.  Zeitschrift  für  Bauwesen,  Jalu’g.  1904,  S.  487. 


Zur  IJeurteiliiiig-  <les  Wertes  von  Kalken  für  die  Yerweiiduiis  beim  Bauen. 


Für  den  Neubau  des  Geschäftshauses  für  die  Zivilabteilungen  des 
Land-  und  Amtsgerichts  L Berlin  C,  Neue  Friedrichstraße  12  bis  17,  sind 
sowohl  zum  IMaueru  wie  zum  Putzen  aus  technischen  Gründen  fast 
ausnahmslos  natürliche  Wasserkalke  zur  Verwendung  gelangt.  Die 
zum  'feil  sehr  bedeutend  bemessenen  und  tiefen  Gründungs-  und 
rntergeschoßmauer werke  sowie  die  erheblichen  (.Querschnitte  der 
IJallen])feiler  und  ihrer  Unterbauten  erforderten  hydraulische  Eigen- 
schaften des  Bindemittels,  wenn  nicht  in  Ersatz  dafür  eine  bei  dem 
Umfange  des  Gebäudes  leicht  zu  beträchtliche  Masse  Zements  ver- 
braucht werden  sollte.  Der  Außenputz  der  Fassaden  und  Höfe  sollte 
ferner  in  Ansehung  der  gewaltigen  Fläche,  die  er  bedeckt  (schlecht 
geschätzt  i32  000(pn),  für  die  Dauer  anstrichlos  stehen  bleiben,  seine 
Naturtönung,  also  auch  die  Farbe  seines  Kalkes,  dem  er  die  seine 
wesentlich  verdankt,  mußte  daher  zugleich  möglichst  angenehm  unil 
beständig  sein.  Gerade  mit  Rücksicht  auf  eine  gut  aussehende,  an- 
strichlose Verputztechnik  haben  die  Wasserkalke  zur  Zeit  zweifellos 
eine  große  Zukunft;  auch  ihre  ^Mrwendung  im  Staatsbauwesen  scheint 
dem  Umfange  und  der  Bedeutung  nach  zuzuuehmen.  Die  Auswahl 
geeigneter  Materialien  aus  der  Reihe  der  auf  Ausschreibungen  hin 
eingegangeneu  Angeliote  stieß,  da  allgemein  wissenschaftliche  Kennt- 
ni^e  oder  erschö])fende  jiraktische  Beobachtungen  von  Wasserkalken 
zur  Zeit  noch  nicht  ausreichend  vorhanden  waren,  im  tvesentlichen 
auf  eine  do])pelte  Schwierigkeit:  Weder  zur  vergleichenden  Be- 

urteilung der  technischen  Eigenschaften  der  Stoffe,  noch  zur 
Beurteilung  des  Geldwertes  des  notw'endigen  Kalkanteils  am 
fertigen  Mörtel,  also  auch  des  Wertes  der  Stoffe  im  Vergleich  zu  den 
Annahmen  des  Kostenanschlages,  reichten  die  Angaben  der  Unter- 
nehmer selbst  oder  diejenigen  der  von  ihnen  eingesandten  Zeugnisse 
aus,  es  fehlte  ihnen  ebensosehr  die  Einheitlichkeit  als  die  Voll- 
ständigkeit der  Gesichtspunkte.  Erst  eine  Reihe  zum  'l'eil  umständ- 


licher ^ ersuche  auf  der  Baustelle,  für  jede  Kalksorte  einzeln,  konnten 
die  gebotene  Klarheit  schaffen.  Die  natürlichen  Rohstoffe  haben  je 
nach  ihren  verschiedenen  Erzeugungsgebieten  so  verschiedene  Eigen- 
schaften, daß  einige  derselben  den  anbietenden  Unternehmern  viel- 
leicht gar  nicht,  andere  nicht  nach  dem  Grade  ihrer  Wichtigkeit 
oder  ihres  Wertes  für  den  bestiTimiten  Fall,  wieder  andere  nicht 
nach  ihrer  gegenseitigen  Beziehung  und  Wechselwirkung  zueinander 
bekannt  sein  konnten. 

Die  zugunsten  ihrer  Erzeugnisse  an  die  Versuchsanstalt  ge- 
richteten Anträge  der  Unternehmer  gingen  in  ihren  Wünschen  be- 
treffs dessen,  woraufhin  die  Stoffe  geprüft  werden  sollten,  ausein- 
ander. Je  nach  Beantragung  hatte  die  Mischung  des  Versuchsmörtels 
mit  sogenanntem  Normalsand  oder  mit  besonderem,  vom  Unternehmer 
selbst  eingereichtem  Sande  stattgefuuden,  in  Mischungsverhältnissen, 
die  entw'eder  ebenfalls  besonderem  Anträge  des  Unternehmers  oder 
einem  sonst  üblichen  Verhältnisteilsatze  (1:2,  1:3,  1:4),  nicht  aber 
der  wirklich  möglichen  Ergiebigkeit  des  Materials  entsprachen.  Wasser- 
zusatz und  Erhärtungsdauer  an  Luft  und  unter  Wasser  waren  je 
nach  Antragstellung  oder  ohne  besondere  Absicht  gewechselt.  Die 
Festigkeitszahlen  der  Versuchsergebnisse  mochten  überdies  als  im 
Durchschnitt  wohl  als  zu  günstig  für  die  Beurteilung  der  Leistung 
eines  Kalkes  auf  der  Baustelle  auch  unter  sonst  gleichen  Voraus- 
setzungen nicht  unmittelbar  brauchbar  sein:  Der  Versuch  geschah 
gewiß  unter  der  unwillkürlichen  Sorgfalt  des  abgegTenzteren  Maß- 
stabes, der  Mörtel  wurde  auch  in  steiferer  Aninachung,  als  er  gewöhn- 
lich von  der  Kelle  fließt,  mit  dem  llammerapparat  künstlich  nicht 
unbedeutend  verdichtet.  So  konnte  es  kommen,  daß  die  mit  den 
Angeboten  eingereichteu  Zeugnisse  sich  in  dem  Inhalte  ihrer  Spalten 
nicht  deckten  und  für  eine  Prüfung  des  Wertes  der  Stoffe  in  der 
Praxis  versagten,  ein  Umstand,  der  sich  in  parallelen  Fällen  so  lange 
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wiederliolen  wii'd,  bis  erst  auch  für  Kalk|)rüfuii»en  iirul  Kalkliefe- 
i'ungoii,  äliulich  wie  für  die  Zenient|trüfiiugeii  sicli  einlicitliche,  saeii- 
liclie  und  mögliclist  erscliü|)fende  \'orsclirifteu,  sei  es  amtlicli,  sei  es 
seitens  beteiligter  \’ei'bäiide'')  eiugefülirt  liaben  werden  (die  Scliweiz 
besitzt  UK'ines  ^^'issens  solclie  seit  lOOI  ),  die  unter  anderem  aucli 
den  Grad  der  bei  Mürtelverarbeitung  gebotenen  Siclierlieitskoeflizienten 
gegenüber  der  inöglichen  oder  probeweise  erreichten  Druckfestigkeit 
festzusetzen  hätte,  und  wenn  die  amtlichen  Untersuclningen  sich 
weiterhin  gleiclizeitig  umfasseTid  auf  die  Verhältnisse  zwischen  (fe- 
wicht  und  Volumen  der  Rohstoffe,  die  günstigste  Ai  t ihres  Ablöschens 
und  Aufgehens,  ihre  absolute  und  relative  Ergiebigkeit  für  Mürtel- 
bildung,  ihre  wirkliche  Abbindezeit,  Raumbeständigkeit,  das  Haft- 
vermögen am  Stein,  Verhalten  gegen  Zement  bei  IMischungen  nsw., 
kurz  auf  alle  wirklich  mörtell)ildenden  Eigenschaften  erstrecken  vverden. 
wie  es  ein  Rericht  der  Königlichen  'rechnischen  Versuchsanstalt  vom 
Jahre  1902  (Zentralblatt  der  Bauvenvaltnng  190J,  Nr.  (17)  bereits  ge- 
fordert hat. 

Sollte  im  vorliegenden  Ealle  die  Anschaffung  eines  oder  des 
anderen  Kalkes  nicht  mehr  oder  weniger  dem  Zufall,  dem  Vertrauen 
oder  dem  allgemeinen  Eindrücke  anheimgegeben  bleiben , — was 
um  so  wichtiger  wird,  je  größer  die  Menge  des  Kalks  ist,  über  die 
verfügt  werden  muß  (bei  dem  Neubau  des  Land-  und  Amtsgerichts  I 
anschlagsgemäß  (i  (100  000  Liter  mit  l.o6  JOO  Mark  AVert)  so  blieb,  um 
ein  einwandfreies  Vergleichsbild  der  angebotenen  Kalke  zu  gewinnen, 
kein  anderer  Weg  als  der  der  eigenen  Versuche. 

Es  wurde  daher  in  erster  Linie  nötig,  bei  der  Ausschreibung 
sowohl  die  Bieter  innerhalb  einer  reichlich  zu  bemessenden  Zuschlags- 
frist zu  entsprechenden  ausreichenden  Probelieferungen  zu  ver- 
ptlichten , als  auch  den  Zuschlag  selbst  von  dem  Ausfall  dieser 
Proben  abhängig  zu  machen,  für  die  nach  den  diesseitigen  Er- 
fahrungen gerade  die  wichtigsten  Ziele  wurden; 

1)  das  vorteilhafteste  Aufgehen  beim  Ablöschen  (Quellfähigkeit), 

2)  das  äußerste  praktisch  durchführbare  (Mischungsverhältnis  (Er- 
giebigkeit), 

0)  die  Abbindezeit, 

4)  die  in  derselben  und  weiteren  regelmäßigen  Zeitabständen  er- 
reichte Druckfestigkeit, 

f))  die  Raumbeständigkeit  bei  oder  nach  dem  Abbinden  (Nicht- 
treibeu)  und 

(1)  das  Verhalten  zn  Mischungen  mit  Zement. 

War  auf  diesem  Wege  der  technische  \Vert  der  Kalke  genau 
genug  erkannt,  gegebenenfalls  die  engere  Wahl  gebildet,  ,so  blieb 
ihre, Aufreihung  jiach  dem  Geldwerte  noch  von  folgender  Überlegung 
abhängig:  Der  Kostenanschlag  enthielt  den  Bedarf  an  (Mörtel,  also 
auch  an  Kalk  nach  Raumteilen  ermittelt,  und  zwar  unter  Voraus- 
setzung des  üblichen  (Mischungsverhältnisses  von  Kalk  und  Sand 
(wie  1:2)  und  der  ebenso  üblichen  Annahme,  daß  1 Raumteil  Kalk 

-p  2 Raumteile  Saud  = 2,4  Raumteile  (Mörtel  ergeben,  der  erfor- 

derlichen (Mörtelmenge  als  Kalkbcdarf.  Die  Ausschreibungen  erfolgten 
also  auch  nach  diesen  (Mengen.  Die  Abnahme  des  Kalkes  vom  Liefe- 
ranten aber  sowie  die  spätei'e  Aln-echnung,  also  auch  der  Vordersatz 
des  abzuschließenden  Vertrages  erforderten  eine  andere,  zuverlässigere 
unmittelbar  gegebene  Maßeinheit.  Dieselbe  konnte  gewonnen  werden: 

1)  durch  Aufmaß  Ijei  Stückkalk  in  rohem  Zustande  in  aufgesetzten 
Haufen,  oder  in  eingesumpft  aufgegangenem  Zustande  in  der 
Grube,  bei  Pulverkalken  nur  in  letzterer  Form: 

2)  durch  Wiegen  einer  festen  Eiuheitsform  der  Anlieferung  (Fässer 
oder  Säcke),  deren  Inhalt  und  (Je wicht  durchschnittlich  fest- 
gestellt und  durch  Stichproben  ständig  geprüft  wurde  und  bei 
der  daun  nur  die  Anzahl  abgenommen  w'erden  brauclite. 

Der  letzteren  Art  muß  da  der  Vorzug  gegeben  rverden,  wo  der 
l nifang  des  Bedarfs  und  die  Schnelligkeit  des  Verbrauchs  die  erstere 
ausschließen. 

Um  nun  in  der  neuen  Einheit  den  der  (Menge  des  Kosten- 
anschlages entsprechenden  Bedarf  an  Kalk  zu  schätzen,  mußte  zuerst 
das  vom  Unternehmer  zu  gewährleistende  durchschnittliche  Verhält- 
nis des  Gewichts  zu  dem  Volumen  im  Zustande  der  Anlieferung 
genau  genug  festgestellt  werden.  Die  Unternehmer  kannten  für 
100  Liter  ihres  Kalkes  (es  kamen  nur  Ihdverkalke  in  Betracht)  kein 
anderes  Gewicht  als  das  für  lose  in  den  Sack  oder  das  Faß  ein- 
gelaufenes  Pulver,  wie  es  aus  den  Mahlgängen  der  (Mühle  Iloß,  ver- 
standen sich  also  auch  nicht  dazu,  für  eine  andere  Einheit  einen 
Preis  abzugeben.  Die  Bauverwaltung  dagegen  erhielt  das  Pulver 
nach  der  Bahnfahrt  und  Anfuhr  in  einem  viel  ilichteren,  eiugerüttelteu 
Zustande,  also  auf  das  angegebene  Gewicht  ein  weit  geringeres  Vo- 
lumen. Dieser  Unterschied  ergab  sich  aus  einer  Reihe  von  Versuchen 
für  zwei  verschiedene  Kalksorten,  bei  denen  beisi)ielsweise  wogen: 

*)  Eine  auf  das  gleiche  Ziel  gerichtete  Anregung  ist  neuerdings 
auch  vou  der  Kalkindustrie  selb.st  ausgegangen. 


100  Liter  mit  dem  Löffel  eingestreid.  9.'), 70  und  llO.ß.'i  kg,  lose  ein- 
geschüttelt 08,1.')  und  111,11  kg  und  V-2  Stunde  fest  gerüttelt  II  1,8  und 
122,.')  k'g,  als  auf  etwa  b!  bis  Iß  vll.,  bei  gi-ößerem  Umfange  der 
Lieferung  ein  recht  ansehnlicher  Unterschied,  abgesehen  noch  von 
dem  allerdings  schwer  berechenbareti  weitei'cii  kleineiam  Fehler,  der 
dai  iu  lag,  daß  dei'  Verkäufer  seine  losen  K^O  Liter  in  ganz  frisch  ge- 
branntem, also  trockenstem  Zustande,  der  Abnehmer  sie  als  inzwischen 
aus  der  Luft  mit  VV'assor  beschwert  zu  wiegen  hatte. 

Um  weiter  die  Veränderung  des  Preises  für  den  Anteil  Kalk  am 
.Mörtel  flurch  die  fjucllung  beim  Einlöschen  zu  verfolgen,  wurden 
100  luter  loses  Pulver  in  einen  Kasten  mit  genau  f>() : ijO  cm  Boden- 
((uadrat  genau  40  cm  hoch  eingestreut  und  eingelöscht;  4 cm  Höhe 
fies  Kastens  ents))rachen  genau  I Liter  fidialt,  an  einer  seitlichen 
Höheuskala  war  also  die  Ausdehnung  ohne  weiteres  abzulesen. 
100  Liter  Pulver  ergaben  für  flie  in  Frage  stehenden  Kalke  180  bis 
2.Ö0  luter  gelöschte  Masse.  VVie  f)ei  dem  Löschen  <Ttn  vorteilhafte.sten 
mit  dem  Kalk  zu  verfahren  ist,  wieviel  Wasser,  von  welcher  Wärme 
und  Beschaffenheit  und  in  welcher  Art,  welchen  Zeitabschnitten  es 
zuzusetzen  ist.  darüber  entscheidet  außer  der  etwaigen  Erfahrung  des 
Unternehmers  allein  das  jeflesmalige  eigene  jVusjfrobieren.  Doch  ist 
dringend  ilavor  zu  warnen,  das  Ergebnis  zufällig  günstiger  Versuche 
der  Berechnung  der  allgemeinen  Leistungsfähigkeit  des  Kalkes  zu 
gründe  zu  legen.  Im  Gegenteil  empfiehlt  sich  hier  die  Annahme 
eines  nicht  zu  gering  zu  bemessenden  Sicherlieitskoefhzienten,  da  die 
(Mörtelliereitung  im  großen  durchaus  nicht  regelmäßig  mit  der  Sorg- 
falt des  Versuchs  geschehen  kann.  Das  günstigste  (Mischungsverhältnis 
der  richtig  gelöschten  Masse  mit  Sand  zu  Mörtel  wurde  unmittelbar  für 
(Maurer-  und  Putzarbeiten  durch  Versuche  in  (Mischungen  von  an- 
nähernd l:ß  bis  1:10  der  V'ohinien  der  für  die  Mischung  fertigen 
Rohmaterialien  und  Untersuchung  des  mit  solchem  Mörtel  gewonnenen 
(Mauerkörpers  oder  Putzüberzuges  auf  Härte,  Abbindezeit,  Raum- 
l.teständigkeit  usw.  au.sprobiert.  Zu  fette  Mischungen  waren  natür- 
lich unangenehmen  V'eränderungen:  Schwinden,  Reißen  und  zu 

langsamem  Abfiindeu,  also  auch  zu  langsamem  Gewinnen  der  F'estig- 
keit  ausgesetzt,  zu  magere  flem  (Mangel  au  absoluter  Haltbarkeit  und 
gutem  Aussehen.  Zwischen  Ijeiden  kann  für  die  jeweils  zu  wünschende 
Schnelligkeit  des  Baubetriebes  oder  die  jeweils  erforderte  Druck- 
festigkeit des  (Mauerwerks  die  richtige  (Mitte  leicht  gewählt  werden. 

Der  Gang  der  Überlegungen  uml  V^ersuche  läßt  sich  in  folgende 
Formel  zusammenfassen;  War  der  vom  Unternehmer  für  1 Liter 
seines  losen  Kalkes  angetfotene  V'erkaufswert  lo  und  bezeichuete  (r  das 
Gewicht  desselben  nacli  seinen  Angaben  (Zustand  der  Abgabe  vom 
Werk),  r den  durch  eigene  Versuche  festzustellendeu  Rüttlungs- 
koeftizienten,  /'  den  Koeffizienten  für  die  Aufnahme  von  Feuchtigkeit 
aus  der  Luft,  so  veränderte  sich  bis  zur  Anlieferung  (i  in  Gf]  das 
Volumen  in  r.  welches  wieder  bei  der  Eiulöscluing  aid'rg  anschwoll, 
wenn  g der  (luellungskoeftizient  ist.  Neune  ich  weiter  das  äußerste, 
jiraktisch  durchführbare  Mischungsverhältnis  des  ge(|uolleneu  Kalkes 
zu  Sand  = 1 ; n , so  ist,  grob  gesprochen,  derjenige  Kalk  der  preis- 

w 

werteste,  für  den  der  Wert  = min.  ward.  IMan  ersieht,  wie 

r q n ’ 

innerhalb  dieses  Zahleuwertes  ein  großes  w (teurer  Angebotspreis) 
aufgewogen  wird  durch  reichliche  (Juelhiug  q oder  reichliche  Ergiebig- 
keit n oder  durch  beides  im  V'ereiue.  Zwar  ergeben  bekanntlich 
1 Liter  Kalk  -|- n Liter  Sand  nicht  1+  «,  auch  nicht  n,  sondern  nur 
m Liter  (Mörtel,  wobei  m stets  kleiner  als  n ist.  Doch  war  bei  den 
verschiedenen  iliesseits  untersuchten  Kalken  der  Eiuschlemnumgs\vert 
m (vergl.  die  Tabelle  weiter  unten  | nicht  so  wechselnd  und  nicht  so  sehr 
von  1 verschieden,  daß  er  imstande  gewesen  wäre,  die  Richtigkeit 
jener  \Vertgleichung  ndt  n als  Nenner  zu  erschüttern.  M'ar  nun  das 
anschlagsgemäß  benötigte  (Maß  .Mörtel  in  Tatern  31,  also  die  aus- 

3[ 

geworfene  Kalkmenge  K = mit  dem  Anschlagseinheitspreise  a 

und  dem  Anschlagsbetrage  A = • a,  .so  entsprach  demselben 

M 

nuumebr  des  ausgesacliteu  Kalkes  in  dem  dem  Saml  beimiscbirngs* 

r M 

täbigen  Zustande.  Es  wurden  also  im  ganzen  benötigt  - Kalk  im 

m r q 

Zustande  der  Abgabe  ab  Werk  des  Lieferanten,  welche  • W (Mark 

mi'q 

kosteten.  Auf  diesen  Betrag  konnten  die  t’erträge  mit  den  Unter- 
uelnucrn  geschlossen  werden,  wenn  in  den  zugehörigen  Vordersätzen 

— • (Jf  l<g  eingesetzt  wurden.  Die  Anlieferung,  Abnahme  und 

Abrechnung  wurden  in  bestimmten  Teilbeträgen  ausbedungen,  xLitcr= 
ffZ/  kg)  welche  durch  Stichproben  kontrolliert,  den  Lieferscheinen  zu- 
grunde gelegt  Avurden.  In  den  \'ertrag  wurde  eine  Bestimmung  auf- 
genommeu,  dahin  lautend,  daß  der  Unternehmer  die  \’erhältniszahl  n 
in  der  lorm  zu  gewährleisten  hatte,  daß  seine  Gesamtrechuung 
höchstens  den  danach  als  theoretisch  nötig  anzuschenden  Betrag 
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nur  erreichen,  nicht  übersteigen  durfte,  gleichviel  ob  seine  Lieferung 
denselben  überstieg.  Blieb  diese  indes  darunter,  so  konnte  natur- 
gemäß auch  die  Rechnung  nur  die  wirkliche  Leistung  enthalten. 
Diese  Bedingung  wurde  in  keiner  Weise  als  hart  empfunden,  gern 
eingegangen  und  enthielt  gleichzeitig  einen  Ausgleich  gegen  mögliche, 
in  Wirklichkeit,  wie  schon  angedeutet,  sonst  durch  einen  Koeffizienten 
zu  suchende  Schwankungen  des  Faktors  q. 

Bei  den  in  engster  Wahl  behandelten  Wasserkalken,  die  bei 
dem  Neubau  des  Geschäftshauses  für  die  Zivilabteilungen  des  J.and- 
und  Amtsgerichts  1,  Berlin  C,  vorzugsweise  Verwendung  gefunden 
haben,  waren  die  obigen  Buchstabenwerte: 

ir  = 0,019  bis  0,02  Mark  (100  Liter  = 1,90  bis  2 Mark), 
G/’==rd.  0,885  kg  (1  cbm  = rd.  885  kg). 


q — 1,8  bis  2,5, 

n = 6 bis  10,  entsprechend  ?n  = 5,13  bis  8,5. 

Die  zugehörigen  Versuche  ergaben  im  wesentlichen  für  eines  der 
Materialien  die  Tabelle  am  Schluß. 

Interessant  sind  an  dieser  Tabelle  die  Spalten  4 und  5 namentlich 
für  die  Veranschlagung,  da  sie  zeigen,  in  welchem  Maße  Kalk  und 
Sand  bei  der  Mörtelbilduug  „einlaufen“*,  und  die  Spalte  9,  insofern 
sie  das  wirkliche  zum  Abbinden  gelangende  Mörtelgemenge  als 
wesentlich  „fetter“  nach  weist,  als  das  rohe  Mischungsverhältnis  n ver- 
muten ließ.  In  den  bei  der  Ausführung  später  durchschnittlich  an- 


gewandten Mischungsverhältnissen  der  zwei  zur  Verwendung  ge- 
brachten Kalke  a mit  1:7,  h mit  1 : 8 gingen  auf  1 cbm  Mörtel  bei 
dem  Kalke  a 0,17  cbm  Kalk  und  1,18  cbm  Sand,  bei  dem  Kalke  b 
0,15  cbm  Kalk  und  1,19  cbm  Sand.  Von  diesen  Kalken  kostete  1 cbm 
n = 19,7,  b = 20  Mark,  also  bei  2,35  Mark  Einheitspreis  für  1 cbm  Sand: 
1 cbm  Mörtel  von  a = 6,12  Mark,  1 cbm  Mörtel  von  b = 5,79  Mark. 
Mithin  war  b trotz  seines  höheren  Einheitsjweises  der  absolut  billigere. 

Der  Breis  der  Mffisserbescliaffung  und  der  gesamten  zur  Mörtel- 
bereitung notwendigen  Arbeit  ist  hierin  nicht  berechnet. 


1 

Kalk  ~f-  Sand 

ergehen 

Mörtel 

{in) 

Es  waren  wirklich 
notwendig'  für 
1 cbm  !Mörtel 

Es  kosteten 
für  1 cbm  Mörtel 

1 Das 

wirkliche 
' Mischungs- 
verhältnis 
betrag 

(n) 

Kalk 

Sand 

Kalk 

Sand 

also  der 
Mörtel 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1 *''• 

7. 

8. 

9. 

1 

4 

3,52 

0,284 

1,137 

5,58 

2,67 

8,25 

2,65 

1 

5 

4,34 

0,231 

1,152 

1,169 

4,54 

2,71 

7,25 

3,31 

1 

6 

5,15 

0,195 

3,84 

2.75 

6,59 

3,97 

1 • 

7 

5,93 

0,168 

1,180 

3,31 

2,77 

6,08 

4,63 

1 

7,55 

6,37 

0,157 

1,186 

3,09 

2,79 

5,88 

5 

1 

9,06 

7,58 

0,132 

1.195 

2,60 

2,81 

5,41 

6 

1 

10,.58 

8,81 

0,114 

1.200 

1,24 

2,82 

4,06 

7 

berechnet  bei  dem  Breis  von  2,35  Mark  für  1 cbm  Sand  und  von 
20  Mark  für  9U0  kg  li3drauli.schen  Kalk,  wobei  1 cbm  etwa  885  kg 
enthielt.  Otto  Schmalz. 


Vermischtes. 


Denkmal  für  Guido  Haiick.  Zur  Errichtung  eines  Denkmals  in 
in  den  Räumen  der  Technischen  Hochschule  in  Gliarlottenburg  für 
den  am  25.  Januar  1905  verstorbenen  Geheimen  Regieruugsrat  Brof 
Dr.  Guido  Hauck  (vgl  Zentralbl.  d.  Bauverw.  1905,  S.  72)  hat  sich 
ein  Ausschuß  gebilrlet,  der  an  alle  Schüler,  Freunde  und  Verehrer 
des  Verewigten  die  Bitte  richtet,  dazu  mitzuwiiken,  daß  das  Bild  des 
teuren  Entschlafenen  in  künstlerisch  würdiger  Form  der  Nachwelt 
erhalten  bleibt.  Hauck  hat  sich  in  seiner  über  27  Jahre  umfassenden 
Berliner  Lehrtätigkeit  an  der  ehemaligen  Bauakademie  und  an  der 
Technischen  Hochschule  sowohl  um  seine  Sonderwissenschaft,  die 
darstellende  Geometrie,  als  auch  um  die  Technische  Hochschule,  deren 
Rektor  er  dreimal  gewesen  ist,  hohe  Verdienste  erworben.  Beiträge 
werden  erbeten  an  den  exj)cdierenden  Sekretär  und  Kalkulator 
Kiesel.  Derselbe  ist  bereit,  sowohl  Bostan Weisungen  wie  Zaiiluugen 
in  dem  Brüfungsamte  der  Technischen  Hochschule  in  Gliarlottenburg 
Wochentags  von  12  bis  2 Uhr  in  Emjifang  zu  nehmen. 

In  dem  Wettbewerb  um  ein  städtisclies  Gescliäfts-  und  Woliu- 
liaus  am  Nasclimarkt  in  Leipzig  (S.  280,  Jahrg.  1905  d.  Bl.)  haben  er- 
halten den  ersten  Breis  die  Architekten  Weidenbach  u.Tschammer, 
den  zweiten  Architekt  Herold  (Kennzeichen  rotes  Kreuz),  den  dritten 
Architekt  Lucht,  den  vierten  Architekt  Herold  (Kennwort:  „An- 
dreastag“) und  den  fünften  die  Architekten  Gebrüder  Stentzier, 
sämtlich  in  Leipzig.  Die  Arbeiten  der  Architekten  Reichel  u.  Kühn, 
AlfredMüller  und  Th.  Kösser  in  Leipzig  sind  zum  Ankauf  empfohlen. 
Im  ganzen  waren  36  Entwürfe  eingegangen. 

Ein  Skizzeuwettliewerb  für  ein  Gewerbeliaus  (Dienstgebäude 
der  Handwerkskammer  für  Elsaß-Lothringen)  in  Straßburg  wird 
unter  in  Elsaß-Lothringen  wohnenden  Architekten  mit  Frist  bis  zum 
30.  April  1906  ausgeschrieben.  Für  drei  Breise  und  zwei  Ankäufe 
stehen  4000 Mark  zur  Verfügung.  Dem  Freisgericht  gehören  u.  a.  an: 
Bostbaurat  Bettcher  in  Straßburg,  die  Stadtbauräte  Trumm  in 
Mülhausen,  Lang  in  Kolmar,  Ott  in  Straßburg  und  Wahn  in  Metz 
sowie  der  Baumeister  M^altz  in  Straßburg  Die  Bausumme  soll 
350000  Mark  nicht  überschreiten.  Die  Wettbewerbsunterlagen 
können  vom  Stadtbauamte  in  Straßburg  i.  E.  unentgeltlich  bezogen 
werden. 

Ein  Wettbewerb  um  Entwürfe  zu  einer  Ißklassigen  Gemeinde- 
scluile  in  Niederscliöuliausen  bei  Berlin  wird  mit  Frist  bis  zum 
1.  Februar  1906  vom  Gemeindevorstand  daselbst  ausgeschrieben. 
Drei  Breise  von  500,  300  und  200  Mark  sind  ausgesetzt.  Wett- 
bewerbsunterlagen  werden  vom  Gemeiudebauamt  in  Niederscliön- 
hausen  verabfolgt. 

Jubiläumsstiftung  der  deutschen  ludiustrie.  Es  ist  darauf  hin- 
zuweisen,  daß  Anträge  auf  Bewilligung  von  Geldmitteln  aus  der 
Jubiläumsstiftung  der  deutschen  Industrie,  die  in  der  im  Mai  1906 
stattfiudenden  ordentlichen  Sitzung  des  Kuratoriums  zur  Beratung 
und  Beschlußfassung  gelangen  sollen,  spätestens  bis  zum  1.  Februar 
1906  an  den  Vorsitzenden  des  Kuratoriums  eingereicht  werden 
müssen,  und  daß  Druckabzüge  der  Leitsätze  für  die  Stellung  usw. 


derartiger  Anträge  von  der  Geschäftsstelle  der  Jubiläumsstiftung  in 
Gliarlottenburg,  Technische  Hochschule,  Berliner  Straße  Nr.  151,  kosten- 
los zu  beziehen  sind. 

Tom  Paiiamakaiial.  Der  Ingenieurausschuß  für-  den  Banama- 
kanal  ist,  wie  Engineering  News  in  der  Ausgabe  vom  23.  Nov.  v.  J. 
mitteilen,  über  die  Hauptfrage  nicht  zur  Einigung  gelangt  und  wird 
Mehrheits-  und  Minderheitsberichte  vorlegen.  Zur  Mehrheit,  die  den 
Seespiegelkanal  befürwortet,  gehören  die  fünf  fremdländischen  Mit- 
glieder und  die  Amerikaner  Burr,  Farsous  und  General  Davis,  die 
Minderheit  für  den  Schleusenkanal  bilden  General  Abbot,  Alfred 
Noble,  F.  B.  Stearns,  Isham  Randol|)h  und  Jos.  Riple}-.  Die  Berichte 
werden  nicht  vor  Ende  Dezember  fertig  sein.  Die  Sohlenbreite  des 
Kanals  soll  auf  45,7  m festgesetzt  sein.  Außerdem  hat  sich  der  Aus- 
schuß über  zwei  Änderungen  an  den  Kanalmündungen  geeinigf. 
Auf  der  atlantischen  Seite  soll  der  Kanal  unmittelbar  in  die  Limon- 
Bai  geführt  werden,  wodurch  eine  Kürzung  von  3 bis  5 km  und  der 
\Vegfall  einer  scharfen  Kurve  am  Kanaleingang  erzielt  wird.  Auf 
der  Seite  am  Stillen  Ozean  wird  die  Mündungsstrecke  mit  der  Flut- 
schleuse zur  Sicherung  gegen  das  Hochwasser  des  Rio  Grande 
zwischen  zwei  Hügel  gelegt.  Die  Baukosten  des  Seespiegelkauais 
sollen  auf  996  Millionen  Mark  und  die  Bauzeit  auf  15  Jahre  berechnet 
sein.  Man  nimmt  an,  daß  der  Kanalausschuß  selbst  dem  Secspiegel- 
kanal  zuneigt,  daß  aber  auch  diejenigen,  die  sich  durch  den  Kanal- 
bau benachteiligt  fühlen,  ihren  Einfluß  zugunsten  des  Seespiegel- 
kanals geltend  machen,  in  der  Hoffnung,  daß  an  den  hohen  Kosten 
das  ganze  Unternehmen  scheitern  werde. 

In  der  genannten  Nummer  der  Engineering  News  findet  sich 
auch  ein  Vortrag  des  Kriegssekretärs  Wm.  H.  Taft,  worin  dieser  über 
die  'Pätigkeit  der  beiden  Kanalausschüsse  seit  dem  Erwerb  des 
Kanals  im  Frühjahr  1902  berichtet.  Insbesondere  hebt  er  hervor, 
was  im  Laufe  des  Jahres  1905  auf  gesundheitlichem  Gebiete  geschehen 
ist,  um  die  Ortschaften  Gulebra,  Einpu'e,  Bas  Obispo  und  Colon  mit 
"Wasser  zu  vei'sorgeu,  sumpfige  Gelände  trocken  zu  legen  und  damit 
vor  allem  den  schlimmsten  Feind,  den  Moskito,  zu  bekämpfen,  der 
der  Verbreiter  des  gelben  Fiebers,  der  Malaria  und  der  Elefantiasis 
ist.  Für  die  Zufuhr  guter  Nahrungsmittel,  für  den  Bau  von  Eis- 
werken, Krankenhäusern  und  Hotels  wird  in  umfangreicher  Weise 
gesorgt.  Die  Eisenbahn  Colon— Banama  ist  mit  schweren  Schienen 
versehen  und  wird  zweigleisig  ausgebaut.  Die  Erdarbeiten  werden 
mit  Druckluft-  und  Ex))losions-Erdbohrern  und  mit  29  Dainpfschaufeln 
neuester  Bauart  betrieben,  von  denen  weitere  60  bestellt  sind.  Die 
Arbeitsgleise  werden  so  ausgebaut,  daß  die  Baggermaschinen  un- 
unterbrochen in  Tätigkeit  bleiben  können.  Zur  Zeit  sind  13  000 
Arbeiter  beschäftigt.  Ihre  Vermehrung  erfolgt  entsprechend  der 
fortschreitenden  Beschaffung  von  M'ohnliäusern.  Zumeist  werden 
bisher  Neger  von  den  Westindischen  Inseln  beschäftigt,  die  wenig 
leisten.  Man  schwankt,  ob  fernerhin  Japaner  oder  Chinesen  einge- 
führt werden  sollen.  Die  für  den  Anfang  bewilligten  10  000  000  Dollar 
sind  bereits  verausgabt,  und  neue  Mittel  müssen  flüssig  gemacht 
werden,  um  möglichst  schnell  zu  bauen,  ’ ohne  aber  die  Arbeiten 
dui'ch  Übereile  zu  verteuern.  E. 


Verlag  von  Wilhelm  ErnsttSc  Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich : 0.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buohdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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INHALT:  ZuHaiuiiU'iistcllung  (U‘i*  im  Jahre  lUüJ  (intrr  Mitwirkuug  her  Allg(‘iueiuon  ßau\er\valt'Uug  in  l^reiißcn  (3ntwick(;lt<;ii  Ua uläUgkeiL  auf  (Lmti  (/chietc  den  lloal)- 
haues.  — Vermischtes:  N^eiihati  <les  Kroisliaiiscs  iu  J'uinl(‘ni.  — Bcsucli  d<‘r  'reclmischeii  Hoclisclmlcti  in  BerlLn.  Ilannnver.  I)resden.  Sltdlgaid-,  Branu- 
s(di\veig  und  Darmstadl.  — Büoho r s c li  a n. 


[Alle  Kmdite  vorhell  altim.J 


ZusaiiiHieiistelluii^'  der  im  dahre  1*K)4  unter  Mitwirkuiii;'  der  Alli^emeiiieii  liauvtu'waltuiij^' 
in  Preußen  entwickelten  15antätij»keit  auf  dem  (tebiete  des  Hochbaues. 


Niicli  den  Jahresberichten  der  Ref>ieruügeu , Stroinbauverwal- 
tungen  und  Kaualvervvaitung  waren  ini  .lahre  1904  iin  ganzen 
1223  Hochbauten,  gegen  1284  irn  \'orjahre,  iu  der  Ausführung  be- 
griffen. Bei  Ermittlung  der  vorerwähnten  Zahl  1223  sind  nur  die- 
jenigen Neubauten  sowie  Erweiterungs-,  Um-  und  Wiederherstel- 
lungsbauten berücksichtigt,  deren  Anschlagssunime  für  das  Haupt- 
gebäude die  Höhe  von  10  000  J6  erreicht  oder  überschreitet. 

Neu  begonnen*)  wurden  (173  (680  ini  Voijahre),  fortgesetzt  550 
in  früheren  Jahren  angefängene  Bauten;  vollendet  wurden  von  den 
neu  begonnenen  254,  von  den  fortgesetzten  448. 

Auf  die  verschiedenen  (lefiäudegattungen  verteilen  sich  die  er- 
wähnten 1223  Bauten  wde  folgt: 

1 Wdederherstellungsbau  des  Ilochschlosses  iu  Maidenburg  i.  W.-Pr. ; 

14  Dienstgebäude  für  Verwaltungsbehörden  (einschließlich  2 Er- 
weiterungsbauten), darunter  die  Polizeidienstgebäude  in  Köln 
und  Kassel  sowie  der  Erweiterungsbau  des  Regierungsgebäudes 
in  Oppeln  bezw.  mit  Kostenbeträgen  von  1 190  000,  626  300  und 
184  600  Ji : 

I Dienstwohngebäude  des  Ministers  für  Handel  und  Gewerbe 
(i.  J.  1903  begonnen)  mit  einem  Kostenbeträge  von  757  800.'/f; 

I Dienstwohngebäude  des  Regierungspräsidenten  in  Danzig  mit 
einem  Kostenbeträge  von  217  100  ; 

101  Kirchen  (einschließlich  42  Erweiterungs-,  Um-  und  Wieder- 
herstellungsbauten), darunter  der  Wiedei'herstellungsbau  des 
Domes  in  Wetzlar,  die  evangelischen  Kii'chen  in  Posen - 
St.  Lazarus,  Posen -Wilda,  Flensburg,  Schwedenhöhe  und 
Prinzenthal  sowie  die  katholischen  Kirchen  in  Gr.-Strehlitz, 
Wielle,  Gr.-Neuudorf  und  Brzezie  bezw.  mit  Kostenbeträgen  von 
lOOüOOO,  180  000,  179  000,  128  000,  127  400,  120  410,  370  000, 
150  000,  136  000  und  126  500  M; 

3 Ku-chtürme  (einschließlich  eines  WJederherstellungsbaues); 

4 jMuseen  (einschließlich  2 Erweiterungsbauten); 

1 Wiederherstelhingsbau  des  Königlichen  Theaters  in  Hannover 
mit  einem  Kostenbeträge  von  109  328  ../f ; 

3 Bibliothekgebäude  (einschließlich  eines  Erweiterungsbaues), 
darunter  das  der  Universität  Münster  mit  einem  Kostenbeträge 
von  293  200  J/ ; 

2 Staatsarcliivgebäude  (einschließlich  eines  Wiederh erstell uugs- 
baues),  das  in  Breslau  mit  einem  Kostenbeträge  von  217  300. /f  : 

1 Bauaulage  des  Charite -Krankenhauses  in  Berlin  (Neu-,  Er- 
weiterungs- und  Umbauten); 

1 Neuanlage  tles  Botanischen  Gartens  der  Universität  Berlin 
nebst  zugehörigen  Bauten  in  Dahlem; 

1 Bauanlage  der  Landwirtschaftlichen  Versuchsanstalt  iu  Brom- 
berg: 

1 Bauanlage  des  Aeronautischen  Observatoriums  bei  Lindenberg 
im  Kreise  Beeskow- Storkow  mit  einem  Kostenbeträge  von 
408  000  JC; 

1 Bauaulage  der  Technischen  Hochschule  in  Danzig; 

1 Bauanlage  der  Bergakademie  in  Klaustlial; 

1 Bauanlage  des  Materialprüfuugsamtes  in  Gr.-Lichterfelde; 

1 Bauaulage  des  Chemischen  Instituts  der  Universität  Greifs- 
wald mit  einem  Kostenbeträge  von  530  100  M: 

1 Bauanlage  des  Landwirtschaftlich -bakteriologischen  Instituts 
der  Universität  Güttingen; 

15  Hörsaal-  und  In.stitutsgebäude  für  Universitäten,  Akademien, 
Technische  und  Landwirtschaftliche  Hochschulen  (einschließlich 
9 Erweiterungs-,  Um-  und  Wiederherstelluugsbauten),  darunter 
der  Umbau  der  ehemaligen  Mechanisch -technischen  Versuchs- 
anstalt zu  Laboratorien  der  Technischen  Hochschule  iu  Berlin 
mit  einem  Kostenbeträge  von  205  450  Ji: 

II  Klinische  Universitäts- Anstalten  neb,st  zugehörigen  Gebäuden 
(einschließlich  6 Erweiterung.s-,  Um-  und  Wiederhet stellungs- 
bauten), darunter  die  Irrenklinik  iu  Breslau  und  die  Augen- 
klinik iu  Göttingen  bezw.  mit  Kostenbeträgen  von  429  750 
und  313  250  JL-. 

1 Erweiterungs-  und  Umbau  einer  Tierklinik; 

*)  Von  den  im  Jahre  1904  neu  begonnenen  Bauten  sind  die- 
jenigen, deren  Anschlagssumme  für  das  Hauptgebäude  lOOOOOc/f  oder 
mehr  beträgt,  im  einzelnen  nebst  der  Anschlagssumme  für  die  ganze 
Bauanlage  aufgeführt. 


7 anderen  akatlemlschen  Zwecken  dienende  Gebäude  (einschließ- 
lich eines  Umbaue.s),  darunter  das  Molkerei- Lehrgebäude  nebst 
Gärtnerhaus  der  Landwirtschaftlichen  Akademie  Bonn-f'oppels- 
dorf  mit  einem  Kostenbeträge  von  133  400  .//: 

20  höhere  Schulen  (einschließlich  13  Erweiterungs-,  Um-  und 
Wiederherstelluugsbauten)  — 5 der  Neubauten  in  Verbindung 
ndt  einem  Direktorwohnhause  und  einer  'lürnhalle,  2 der- 
selben mit  letzterer,  3 der  Erweiterung.s-  und  Umb'auten  ndt 
einem  neu  erbauten  Direktorwohnhause  — , darunter  von 
ersteren  Bauanlagen  das  Herzog  Albrecht-G)’muasium  nebst 
Realschule  in  Rastenburg,  das  Gymnasium  in  Dortmund,  das 
Progymnasium  in  Nienburg  a.  d.  W.,  die  Realschule  in  Riesen- 
burg und  das  Realprogymnasium  in  Briesen  sowie  der  Er- 
weiterungs- und  Umbau  des  Gymnasiums  und  Neubau  des 
Direktorwohnhauses  in  Krotoschin  bezw.  mit  Kostenbeträgen 
von  378  750,  373  750,  237  950,  205  050.  201  100  und  180  4.50  .//; 

1 Direktorwolmhaus  bei  einem  Progymnasium: 

2 Erweiterungs-  und  Umliauten  anderer  zu  Gymuasien  gehöriger 
Gebäude; 

7 Schullehrersemiaare  (einschließlich  2 Erweiterungs-  und  Um- 
bauten) — 3 der  Neubauten  Internate,  2 Externate,  die  3 
ersteren  und  1 der  letzteren  iu  Verbindung  mit  einem  Direktor- 
und  Lehrerwohnhause  sowie  einer  Turnhalle  — , darunter  von 
den  Externaten  die  Bauanlage  iu  Udenkmchen  und  das  Lehr- 
gebäude bei  dem  Seminar  in  Tondern  bezw.  mit  Kostenbeträgen 
von  293  600  und  125  800  J(-, 

2 Erweiterungs-  und  Umbauten  von  Lehreriouensemiuaren,  1 in 
Verbindung  mit  dem  Neubau  eines  Direktorvvohnhauses  und 
einer  Turnhalle; 

1 Seminar-tfbungsschule; 

2 Lehrerwohuhäuser  und 

1 Umbau  eines  Ökonomiegebäudes  bei  Seminaren ; 

1 Fortbildungsschule; 

1 Rektoratsschule:  * 

463  Elementarsch ulhäuser  und  -gehöfte  (einscldießlich  32  Erweite- 
rungs- und  Umbauten)  — 1 der  Neubauten  in  Verbindung  mit 
einer  Turnhalle  — , darunter  die  Schulgehöfte  m Lyck  und 
Grätz  bezw.  mit  Kostenbeträgen  von  210  000  und  169  000  y/^; 

6 Lehrer-,  Küster-  und  Orgauistenwolmhäuser,  1 der  letzteren  in 
Verbindung  mit  einer  Arbeiterwohnung: 

2 Turnhallen,  je  eine  bei  einem  Gymnasium  rmd  einer  Elementar- 
schule; 

14  Dienstwohugebäude  für  Kreisschulinspektoren; 

40  Pfarrhäuser  uud  -gehöfte  (einschließlich  3 Erweiterungs-  und 
Umbauten) ; 

1 Umbau  einer  Altersversorgungsanstalt; 

23  Geschäftsgebäude  für  Gerichte,  zum  Teil  mit  Gefängnisräumen 
(einschließlich  8 Erweiterungs-,  Um-  uud  M'iederherstellungs- 
bauten),  darunter  die  Erweiterungs-  uud  Umbauten  der  (le- 
schäftsgebäude  für  das  Landgericht  und  Amtsgericht  in  Altona 
und  Erfurt,  die  Amtsgerichtsgebäude  in  Posen,  Grätz  und 
Wreschen  sowie  das  Amtsgerichts-  und  Gefängnisgebäude  in 
Westerland  auf  Sylt  bezw.  mit  Kostenbeträgen  von  1 007  300, 
137  500,  1 174  200,  217  100,  120  500  und  185  6tKJ  JC-, 

1 1 Geschäftsgebäude  für  Gerichte  mit  besonderem  Getangnistlügel 
(einschließlich  3 Erweiterungs-,  Um-  und  M'iederherstelluugs- 
bauten)  — l der  Neubauten  in  Verbindung  mit  einem  Amts- 
richterwohnhause,  1 der  Umbauten  der  eines  gemeinschaft- 
lichen Amtsgerichts-  und  Progymnasialgebäudes  — , darunter 
der  Um-  und  Wiederherstellungsbau  sowie  die  Neubauten  der 
Amtsgerichts-  uud  Gefängnisgebäude  in  Rybnik,  Großalmerode 
und  Ahrensburg  bezw.  mit  Kostenbeträgen  von  137  500, 
135  500  und  129  100  Ji-, 

10  Geschäftsgebäude  für  Gerichte  in  Verbindung  mit  besonderem 
Gefängnisgebäude  uud  zum  I'eil  mit  sonstigen  zugehörigen 
Gebäuden  (einschließlich  eines  Erweiterungsbaues),  darunter 
die  Bauanlagen  für  die  Amtsgerichte  in  Recklinghausen  und 
Oberhausen  bezw.  mit  Kostenbeträgen  von  619  800  und 
491  000  JL-. 

9 Dienstwohngebäude  für  Amtsrichter; 

7 Bauan lagen  von  Gefängnissen  uud  Strafanstalten  (einschließlich 
2 Erweiterungs-  und  Umbauten),  darunter  die  des  Gefängnisses 
in  Saarbrücken  mit  einem  Kostenbeträge  von  520i00JC-, 
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lü  Einzelgebiiude  für  Gefängnisse  und  Stinfanstalteii  (einschließ- 
lich 15  Erweiterungs-  und  rnibauten); 

1 Umbau  einer  Zwangserzielumgsanstalt: 

8 Aufseher-  bezw.  Aufseherinnenvvohnhäuser  bei  Gefängnissen, 
Strafanstalten  und  einer  Zwangserziehungsanstalt  (einschließlich 
eines  Erweiterungsbaues); 

1 Lagerschuppen  bei  einem  Strafgefängnisse; 

1 Bauanlage  für  das  Depot  l\  der  berittenen  Schutzmannschaft 
in  Berlin: 

18  Dienst-  und  ohngebäude  für  Distriktskommissarc; 

1 Dienstgebäude  für  einen  Amtsvorsteher ; 

')  Dienstwohngebäude  für'  Gendarmen: 

;>  Ilauptsteueramts-  bezw.  llau))tzollanitsgebiiude  i einschließlich 
eines  Umbaues); 

9 Steueramts-  Ijezw.  Nebenzollamtsgebäude: 

2 Aufbauten  auf  den  Bevisioushallen  und 

1 Eutladeschup))en  auf  dem  neuen  Packhofe  in  Berlin: 

• ) Dienstwohngebäude  für  Oliergrenz-  bezw.  Obersteuerkontrolleure 
und  Zollassistenten,  1 der  ersteren  in  Verbindung  mit  einer 
G ren  zau  1 se  h er  wo  h n u n g : 

2U  Dienstwohngebäude  für  Grenzaufseher; 

8 Bauten  bezw.  Bauanlageu  für  fiskalische  Badeanstalten  und 
Mineralbrunnen  (einschließlich  .'!  Umbauten),  darunter  das 
Große  Badehaus  in  Bad  Nenndorf  mit  einem  Kostenbeträge 
von  ,") 1 5 .')( K)  : 

19  Dienstwohngebäude  und  -gehöfte  für  Oberförster  i einschließlich 
d Erweiterungs-  und  Umbautem: 

ß.')  Dienstwohngebäude  und  -gehöfte  für  Förster  (einschließlich 
eines  Erweitei'ungs-  und  Umbaues): 

8 Wald  Wärter-  bezw.  Waldarbeitergehöfte: 

1 Gewächshaus  im  l’iergarten  in  Berlin; 

1 Erweiterungs-  und  Embau  des  Verwaltungsgebäudes  der  fis- 
kalischen Bernstein  werke  in  Königslierg  i.  I’r. : 

1 Zentrallagerkeller  für  Wein,  | 

1 Küfereigebäude,  { bei  liskalischen 

2 Dienstwohngebäude,  f Weiubergsanlagen ; 

1 Arbeiterwohnhaus  I 


17  Pächter-  und  Beamtenwohnhäuser  (einschließlich 
•')  Erweiterungs-  und  L'mbauten),  je  1 der  er.steren 
in  Verbindung  mit  einem  Gesindehause  bezw. 
mit  W'irtschaftsräumen,  Stall  und  Scheune, 

(J7  Arbeiterwohnhäuser, 

1 Wirtschaftsgebäude, 

.)()  Stallgebäude  (einschließlich  l(i  Erweiterungs-,  Um- 
und  Wiederherstellungsbauten  1 , 2 in  Verbindung 
mit  einer  Remise,  1 mit  einem  Geräteschuppen, 

2(1  Scheunen  (einschließlich  d Um-  und  Wiederher- 
stellungsbauten), 1 in  V(>rbinduug  mit  Speicher- 
räumen, 

1 Lagerschuppen, 

G Speicher,  je  1 in  Verbindung  mit  Stall-  bezw. 
Remisenräumen, 

2 Brennereigebäude . 1 in  Verbindung  mit  einem 
Stallgebäude, 

I Ziegelbrejjuofcu 
1 domänenfiskalische  Mühle; 

1 Beandeiiwohnhaus, 
bS  Wärter-  bezw.  Arbeiterwohnhäuser, 

1 Schule, 

0 Stallgel)äude,  darunter  der  I lengstestall  auf  dem 
Landgestüte  Celle  nut  einem  Kostenbeträge  von 
IGn  582  J/, 

1 Reitbahn 

G Dienst-  und  W ohngebäude  für  Kreisbauinspektoren : 
1 Dienst-  und  Wohngebäude  für  einen  Bauinspektor, 

I Dienstgebäude  für  eine  Baidnspektion, 

7 Dienstw’ohngebäude  und  -gehöfte  für  mittlere 
bezw.  Unterbeaiute, 

8 .\r  beiter  Wohnhäuser, 

1 Eisw’achtgebäude, 

1 Nebelsigualstation, 

1 Erweiterungsbau  eines  Pumpwerkes, 

1 .Magazingebäude, 

1 Lagerschup))en 


auf 

Domänen 

usw.; 


auf 

Gestüten; 


aus  dem 
Gebiete 
der  Was- 
serbau- 
verwal- 
tung. 


Vermisclites. 


Der  Neubau  des  Kreisliaiises  in  Touderu  ist  vom  Kreistage 
daselbst  nach  dem  mit  dem  ersten  Preise  ausgezeichneten  Entwürfe 
der  Architekten  Dinklage  u.  Paulus  in  Berlin  beschlossen  worden. 

Die  Teeliiiisclie  Hoehseliiile  in  Derliu  wird  im  Winter- Halb- 
jahr 1905/OG  nach  vorläufiger  Feststellung  von  2G35  Studierenden  (gegen 
29G1  im  Winter  l'.H,)4 05  nach  endgültiger  Eeststellung)  und  87;!  (852) 
Gasthörern  oder  sonst  zur  'reilnahme  am  Imterricht  Berechtigten 
oder  Zugelassenen,  insgesamt  also  von  8508  (8818 1 Hörern  besucht. 


Abteilung  für 

t- 

1)  Studierende 

i; 

O O 
^ g 

•S  .§  § 

'S  — cß 

^ ? 2 
cß  ? 

Schiff-  I 
Schiffs- 

'o  ^ 

CO 

d 

Chemio 
Hilf  teil- 
kiinde 

Ig'.'VVisso 

schafteil 

JC 

4. 

C 

e 

ji 

E 

s 

Sni 

Ch 

Hk 

< 

Im  1.  Stiulienjahr  . 

108 

119 

135 

51 

89 

11 

55 

17 

2 

532 

^ 

.S4 

101 

105 

29 

3 i 

G 

89 

7 

4 

412 

j)  « 

81 

98 

182 

84 

52 

IG 

;!9 

12 

— 

459 

-t.  !! 

82 

1 18 

13G 

34 

G4 

17 

38 

15 

504 

In  höheren  Studien- 

jahren  .... 

109 

k;o 

2G4 

G7 

G2 

24 

29 

12 

1 

728 

772 

215 

2.54 

74 

200 

G8 

Zusammen 

459 

591 

98 

7 

828 

2G3 

7 

2G35 

Im  Winter  1904/05 

485 

G05 

121G 

355 

295 

29G1 

Von  den  2G;>5  Studierenden  sind  1848  aus  l’reußen,  408  aus  den 
anderen  deutschen  Staaten  und  879  aus  dem  Auslande,  und  zwar:  1 aus 
Belgien,  7 aus  Bulgarien,  1 aus  Dänemark,  8 aus  Frankreich,  2 aus 
Griechenland,  17  aus  Großbritannien,  7 aus  Italien,  14  aus  Luxem- 
burg, G aus  den  Niederlanden,  84  aus  Norwegen,  115  aus  Österreich- 
Ungarn,  4 aus  i’ortugal,  4G  aus  Rumänien,  G9  aus  Rußland,  10  aus 
Schweden,  10  aus  der  Schweiz,  G aus  Serbien,  2 aus  Spanien,  4 aus 
der  'rürkei,  12  aus  Amerika  und  9 aus  Asien. 

2)  Ih'irer  und  Personen,  welche  auf  Grund  der  84  bis  8G 
vles  Verfassungs  - Statuts  zur  Annahme  von  Unterricht  berechtigt 
bezw.  zugelassen  sind:  a)  Hörer,  zugelassen  nach  § 84  des  ^'cr- 
fassungs-Statuts;  287.  Von  diesen  hören  im  Fachgebiet  der  Abtei- 
lung für  Architektur  110,  für  Bau-lugeideurwesen  8;!,  für  IMaschinen- 
Ingcideurwesen  .55.  für  Elektrotechnik  11,  für  Schiffbau  10,  für 
Schilfsmaschinenbau  8,  für  Chemie  5,  für  Hüttenkunde  5;  — b)  Per- 


sonen, berechtigt  nach  § 85  des  Verfassungs-Statuts  zur  Annahme 
von  Unterricht:  112,  und  zwar  9 Regierungsbauführer,  95  Studierende 
der  Friedrich  Wilhelms-Universität.  2 Studierende  der  Berg- Akademie, 
G Studierende  der  Jjandwirtschaftlichen  Hochschule;  - c)  l’ersoiien, 
denen  nach  § 8G  des  Verfassung.s-Statuts  gestattet  ist,  dem  Unterricht 
beizuwohnen:  524  (darunter  13  kommandierte  Offiziere  und  (Maschinen- 
ingenieure der  Kaiserlichen  Marine,  285  Offiziere  der  .Militärteclmischen 
Akademie  und  81  Damen). 

Die  Teclinisclie  Hoclischiile  in  Hannover  wird  im  Winter- 
Halbjahr  190.5/OG  nach  vorläufiger  Feststellung  von  1088  Studierenden 
(1205  im  Winter  1904/05  nach  endgültiger  Feststellung)  und  808  (417) 
Gasthörern  oder  sonst  zur  Teilnahme  am  Unterricht  Berechtigten 
oder  Zugelassenen,  insgesamt  also  von  134G  (1G22)  Hörern  besucht. 


Abteilung  für 


1)  Studierende 

Arclii- 

tektur 

Bau- 
Ingen. - 
wesen 

ilascli.- 

lllgl'U.- 

vvescii 

Clieiiiio 

und 

Elektro- 
technik 
Ol  E 

AUgeni. 

Wissen- 

sciiaften 

Ge- 

saint- 

zalil 

Im  1.  Studienjahr 

2G 

82 

5() 

17 

11 

1 

5 

197 

O 

35 

9G 

58 

20 

8 

— 

217 

3G 

81 

(>4 

15 

21 

— I 

217 

,,  4. 

In  höheren  Studien- 
jahren   

. 4G 

90 

127 

15 

;!4 

— ' 

;!12 

• > 

2G 

43 

5 

18 



J)5 

Zusammen 

14G 

375 

;!48 

72  92 

5 

10.88 

Im  W’inter  1904/05 

149 

3G1 

4G1 

222, 

11 

1205 

Unter  den  Studierenden  sind  7G0  aus  Preußen,  194  aus  den  anderen 
deutschen  Staaten,  84  aus  dem  Auslande,  und  zwar:  1 aus  Belgien, 
1 aus  Bulgarien,  2 aus  Dänemark,  1 aus  FTankreich,  2 aus  Griechen- 
land, 1 aus  Italien,  3 aus  Luxemburg,  lo  aus  den  Niederlanden, 
20  aus  Norwegen,  G aus  Österreich-Ungarn,  2 aus  Rumänien,  19  aus 
Rußland.  5 aus  Finnland,  2 aus  Schweden,  2 aus  Serbien,  1 aus 
Spanien  und  G aus  Amerika. 

2)  Hörer  und  l’ersonen,  die  auf  Gruml  der  85  u.  36 
des  Verfassungs -Statuts  zur  Annahme  von  Unterricht  berechtigt 
bezw.  zugelassen  sind:  a)  Hörer,  zugelassen  nach  § 84  des  Ver- 
fassungs-Statuts: IGO.  Von  diesen  hören  im  F’achgebiet  der  Abtei- 


Zeutralblatt  dur  Bau v(ir\v:i,ltinif>'. 


11 


\w  2. 

lang  für  Arclütelifur  (>5,  für  liau-IngeiiicTirwosen  17,  für  Mascliineii- 
Ingeiiieurweseii  47,  für  Clicmie  17,  für  Elcktrotecliiiik  Kl,  für  All- 
gemeine Wis.senscliaftcii  1:  — li)  üastteilnelimer,  berechtigt  nach  § 35 
des  ^^erfassangs-Statuts  zur  Annahine  von  Unterricht:  5:  — c)  Uast- 
teilnehiner,  denen  nach  § 3G  des  Verfassnngs- Statuts  gestattet  ist, 
dem  Unterricht  beizuwohnen:  107:  — d)  Damen,  denen  gestattet  ist, 
einzelnen  geschichtlichen  Vorträgen  beizuwohnen:  .'IG.  — Unter  den 
Hörern  behnden  sich  22  Ausländer,  und  zwar:  1 aus  Fraukreich, 
.")  aus  Großbritannien  und  Irland,  1 aus  den  Niederlanden,  7 aus 
Xoiwvegen,  1 aus  Österreich-Ungarn,  2 aus  Jvul.Uand,  3 aus  Schweden, 
1 aus  Spanien  und  3 aus  Amerika. 


Die  Tecimische  Hochschule  in  Dresden  hat  iin  Winter-Halb- 
jahr H)O5/0(i  folgende  Hesuchsziffern  zu  verzeichnen: 


1 loch  bau  -Abteilung 

1 ngen  ieur  -Al  )teilung 

Mechanische  Altteilung 

Uhemische  Alitiulung 

.Mlgenieine  Abtei lunii 

Stu(lior«*ml{ 

149 

187 

303 

182 

45 

‘ Zulidrcr 

4.3 

2(! 

61 

12 

19 

Zusaininuii 

11)2 

213 

364 

194 

64 

Gasthörer  für  einzelne  Fächer  (ein- 

866 

161 

1027 

schließlich  7 Damen)  .... 

— 

— 

1.55 

Summe  der  Hörer 

— 

— 

1 182 

Besuch  im  XViuter  191)4/05 

859 

144 

1152 

A'on  den  1027  Studierenden  und  /uhörern  sind  ihrer  1 leimat 
nach  530  aus  Sachsen,  200  aus  den  übrigen  deutsclien  Bundesstaaten 
und  207  aus  dem  Auslande:  je  1 aus  Fraukreich  und  Spanien,  je 
3 aus  Griechenland  und  Italien,  je  4 aus  Niederland  und  Serbien, 
5 aus  Bidgarien,  G aus  Schweden,  10  aus  Buraänien,  24  aus  der  Schweiz, 
2'.)  aus  Österreich  - Ungarn , 42  aus  Norwegen,  150  aus  Rußland  mit 
Finnland,  5 aus  Amerika  und  1 aus  Australien. 

Die  Techiiisclie  Hoclischule  in  Stuttgart  zählt  im  \\  iuter-Ilalb- 
jahr  1005/OG  81)7  Studierende  (gegen  1)33  ini  XVinter  1904/05  nach  end- 
gültiger Fest.stelluug)  und  284  (265)  Gasthörer,  im  ganzen  also  1181 
ill98)  Hörer.  'N^on  den  Studierenden  sind  in  der  Abteilung  für 


.\rchitektur 227 

Bauingenieurw'esen 221 

Maschineuingenieurw'esen  und  Elektroteclmik  . 269 

(lieniie,  Hüttenwesen  und  Pharmazie  ....  121 

Mathematik  und  Naturwissenschaften  (einschließ- 
lich der  Geodäsie) 51 

Allgemei]!  bildende  Fächer 8 

zusammen  897  Studierende. 


Unter  den  Studierenden  sind  622  aus  Württemberg  (darunter 
2 Aveiblichei,  209  gehören  den  anderen  deutschen  Staaten  an,  und 
zwar:  27  Baden,  19  Bayern,  2 Braunschweig,  15  Elsaß -Lothringen, 

8 Hamburg,  8 Hessen,  1 Lübeck,  3 Meckleuburg-Schw'erin,  1 Mecklen- 
burg-Strelitz,  1 Oldenburg,  106  Preußen,  11  Königreich  Sachsen, 
1 Sachsen- Alteuburg,  3 Sachsen -Koburg,  2 Sachsen- Weiniar  und 

1 Sclnvarzburg-Sondershausen.  CG  entstammeu  dem  Auslande,  uiul 
zwar:  2 Griechenland,  je  1 Holland,  Italien,  Jjuxeinburg  und  Norwegen, 

9 Österreich- Ungarn,  3 Rumänien,  12  Rußland,  2 Schweden,  :!1  der 
Schw'eiz,  je  1 Serbien,  Brasilien  und  Chile.  — Unter  den  284  Gast- 
hörern (Zuhörer  für  eiuzelue  Vorlesungen)  betinden  sich  19(i  weibliche. 

Die  Technische  Hocliscliule  in  l{raunschneig  ist  im  Winter- 
Halbjahr  1905/0(;  von  540  Personen  besucht.  Es  gehören  an  der  Ab- 
teilung für: 

g'cschri(‘l)('nc 
Studioi’cudo 

Architektur 41 

Ingenieurbau  wesen 61 

^Maschinenbau  (eiuschl.  Elektro- 
technik und  'rextilindu.strie)  . . 125 

Ulieniie 53 

Pharmazie 107 

.Ulgemein  bildende  ’Wissenscliaften 

und  Künste 3 

Zusammen  .390  86  64 

Besuch  im  Winter  1904/05  427  lo7  59 

\'on  den  47(!  Studierenden  gehören  386  dem  Deutschen  Reiche  au, 
und  zwar:  75  der  Stadt  und  60  dem  Lande  Braunschweig,  194  Preußen, 
13  Mecklenburg,  8 Sachsen,  7 Hamburg,  je  4 Bayern,  Hessen  uml 
Oldenburg,  je  3 Anhalt  und  Bremen,  je  2 M'ürttemberg  und  Baden, 
je  1 dem  Reichslande,  Sachsen  - XV eiinar,  läppe,  Reuß  j.  L. 
Sclnvarzburg-Sondershausen,  Sclnvarzburg-Rudolstadt  und  XValcleck; 
— 90  dem  Auslande,  und  zwar:  80  Rußland.  4 Österreich- Ungarn, 

2 Norwegen,  je  1 England,  Schweden,  Si^anien  und  der  Schw’eiz. 

Die  Tecliiiisclie  Hocliscluile  in  Dariiistadt  zählt  im  Winter- 
Halbjahr  190.5  ()6  1.547  Studierende  (gegen  1525  im  Winter  1904 ;o5  nach 


endgültiger  Feststellung)  und 

256  (.309)(  iasthörer. 

Im  einzelnen 

sim 

in  den  Abteilungen  für 

Stmlicrcudo 

Oastliürur  Siiimnu 

.\rchit(*ktur 

...  180 

128 

:508 

Ingeuieurweseii 

. . . 2-16 

25 

271 

Maschinenbau 

. . . 610 

70 

680 

Elektroteclmik 

. . . 318 

21 

342 

CHiemie:  a)  Chemiker  . . 

. . . 861 

6 1 92 

)))  J5lektrochemik( 

r . . -18  169 

- 6 48 

17.5 

c)  Pharmazeuten 

. . . .351 

- 1 35 

Allgemeitie  Abteilung  . . 

...  24 

• > 

27 

1.547 

256 

1 803 

Hörer  (darunter  28  Damen) 

...  — 

— 

105 

Gesamtsumme  — — 1908 


Besuch  im  V'iuter  1904;05  ....  1525  309  1951 

V'on  den  1908  Hörern  stammen  .387  aus  Hessen,  1008  aus  deji 
anderen  deutschen  .Staaten  und  513  aus  dem  Auslande,  darunter 
.361  aus  Rußland. 

Hüclierschan. 

Motive  der  mitteliilterliclicii  liaiikmist  in  Deiilscidaiid.  ln  [dmto- 
grajohischen  Öi’lginalaufuahmen  herausgegeben  von  Hugo  Hartung, 
Kgl.  Regiernugsbaumeister  und  Professor  au  der  'rechnischen  Hoch- 
schule in  Dresden.  Berlin,  Ernst  Wasmuth.  Drei  Bände  in  gr.  Folio 
(32:48  cm).  1.  u.  2.  Bd.  je  100  Blatt  Lichtdrucke.  3.  Bd.  V^IH  u. 
.58  S.  Text  mit  Abbildungen,  ln  Mapjie.  Preis  200,//. 

Wenn  von  dem  bereits  vor  etwa  Jahresfrist  erfolgten  Abschlüsse 
der  in  diesem  Blatte  schon  wiederholt  bes])rochenen  Sammlung*)  hier 
erst  jetzt  /Mitteilung  gemacht  wird,  so  soll  dies  für  den  dauernden 
Wert  des  Werkes  sprechen.  Die  „Motive“  verdienen  es,  daß  aut  sie  in 
der  .Fachpresse  immer  wieder  von  neuem  aufmerksam  gemaclu  wird. 

M’ir  haben  in  den  früheren  Anzeigen  den  Inhalt  der  Lieferungen 
jedesmal  kurz  angegeben.*  Durch  den  in  den  drei  letzten  Abteilungen 
enthaltenen  StoR  rundet  sich  das  Ganze  zu  einem  geschlossenen 
Bilde  unseres  wertvollsten  Besitzes  an  mittelalterlichen  Baudenkmälern 
ab.  Aus  der  Zahl  der  kirchliclien  Bauwerke,  auf  die  jetzt  etwa  noch 
.50  4’afeln  entfallen,  heben  wir  den  Limburger  Dom  und  die  Pfarr- 
kirche St.  Marien  in  Gelnhausen  (je  7 Blatt),  die  Elisabethkirche  in 
Marl.uirg  (6  Blatt),  den  Mainzer  Dom  (4  Blatt),  die  /Michaelskapelle 
in  Kidrich  (3  Blatt)  sowie  die  Kirchen  von  Wimpfen  am  Berge  und 
im  Tale  (zus.  5 Blatt)  hervor;  daneben  die  Backsteinkirchen  von 
Jerichow,  'raugerm finde,  Stendal,  von  Brandenbiu'g,  Danzig  und 
'l'horn,  die  diesmal  mit  zusammen  8 Tafeln  vertreten  sind.  Die 
24  Protänbauten  ferner,  welclie  flie  letzten  Lieferungen  enthalten, 
ergänzen  das  früher  Gebotene  zu  einer  Samndung  des  Bemerkens- 
wertesten, was  das  Land  an  alten  Bauwei'keu  dieser  Gattung  auf- 
zuweisen hat. 

Besonderen  Wert  erhält  das  'l'afelwerk  flurch  den  nunmehr  bei- 
gefiigten  Text,  in  welchem  über  die  Gnind.^ätze  und  Gesicht.spunkte 
Recheuschafc  aligelegt  wird,  nach  deuen  die  Auswahl  der  zur  Dar- 
stellung gebrachten  Baudenkmäler  erfolgt  ist.  Ein  begeisterter  Ver- 
ehrer der  heimischen  mittelalterlichen  Baukunst,  überzeugt  von  dem 
hohen  erzieherischen  Werte  des  Stm.liums  dieser  Kuustweise,  hofft 
der  Verfasser,  wie  er  in  seiner  Einleitung  erklärt,  durch  Wort  und 
Bild  seine  Begeisterung  allen  deuen  mitzuteileu,  die  an  d,as  Nationale 
unserer  Baukunst  glauben  uml  nicht  das  ausschließliche  Heil  der 
Gegenwartskunst  in  der  Befolgung  klassisch-antiker  Baugesetze  suchen. 
Er  preist  den  außerordentlichen  Reichtum  und  die  ungewöhnliche 
Mannigfaltigkeit  der  künstlerischen  Leistungen  des  deutschen  Volkes 
und  entwickelt  die  Gründe  dieser  Erscheinung.  Gesund  und  ihrer 
eigenen  Kraft  sich  bewußt,  haben  die  Deutschen  sich  zwar  fremden 
Eintlüssen  nie  verschlossen,  haben  diese  al.ier  immer  nach  ihrer 
Alt  verarbeitet  und  dadurch  Neues,  Selbständiges  geschaffen.  Be- 
sonders im  Holzbau  und  im  Backsteinbau  haben  sie  da.s  Höchste 
geleistet;  der  Werksteiubau  ist  namentlich  in  spätromanischer  Zeit 
eigenartig  und  prächtig  entwickelt  worden:  im  gotischen  Übergaugs- 
stile  besitzen  wir  eine  Kunstepoche  von  ganz  besonderem  Reize. 

Ein  Grundzug  der  I lartungschen  Dar, Stellung  i.st,  daß  der  kunst- 
geschichtliche Stoff  nicht  nur  nach  der  formalen  Seite,  sondern  vor 
allem  auch  hinsichtlich  der  konstruktiven  Entwicklung  der  Dinge 
betrachtet  wird.  Besonders  interessant  siud  die  kuapjien  und  klaren 
Ausführungen  über  den  grundlegenden  und  stilbestiramenden  XVerde- 
gang  des  Gewölbebaues  von  der  Zeit  Roms  bis  zum  gotischen  Mittel- 
alter.  In  Durchführung  dieser  spezifisch  architektonischen  Art  der 
Betrachtung  des  Stoffes  ist  in  den  den  Tafeln  beigegebenen  und  bei 
den  kirchlichen  Bauwerken  zumeist  durch  Grundrisse  erläuterten 
Erklärungen  das  Schwergewicht  auf  die  Hervorhebung  stilistisch 
wichtiger  Ivonstruktiver  und  formaler  Besonderheiten  gelegt,  während 
das  Kunstgeschichtliche  als  allgemein  bekannt  zurüclctritt.  Auch 

*)  Ygl  .Jahrg.  1896  S.  236,  1897  S.  .392,  1898  S..420,  1899  S.  288  d.  Bl. 
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3.  Jiiiiiiar  löOß. 


wird,  um  iu  dem  Betrachter  der  'l’atelu  keine  falschen  \’orstelhmgen 
von  den  jnittelalterliclien  Architekturen  entstehen  zu  lassen,  überall 
auf  mangel-  oder  fehlerhafte  Ergänzungen  oder  auf  sonstige  Ent- 
stelhiugeii  der  urs])rünglichen  Anlage  und  Bauweise  aufmerksam 
gemacht.  Der  Inhalt  ist  nach  den  großen  bangeschichtlichen  Zeit- 
abschnitten und  innerhalb  dieser  nach  Kirchlichem  und  Profanem  sowie 
nach  dem  I lauptbaustuffe  der  Baulichkeiteji  (\\'erksteinbau,  Backstein- 
bau  ujid  llolzfachwerk)  geonlnet.  Die  Erläuterungen,  durch  ilie  der 
Leser  überall  aid'die  bezeichnemhni  Eigentümlichkeiten  des  einzelnen 
Bauwerks  aufmerksam  gemacht  wird,  siuil  sehr  anregemi.  Ein  Ver- 
dienst erwirbt  sich  der  Verfasser  durch  die  ebenso  freimütig  wie 
jiiaßvoll  gehaltenen  Hinweise  auf  die  mißverständliche  od(‘r  verfehlte 
Behandlung,  die  einzelne  Bauten  in  neuei'er  Zeit  erfahren  haben. 
Besonders  häufig  ist  die  durch  die  irrige  Annahme  eines  ursjvrüng- 
lichen  reinen  Materialbaues  hervorgerufene  Beseitigung  alten,  tiüher 
fast  immer  bemalten  \’erputzes  der  Mauertlächen  vorgekommen,  eine 
Maßregel,  die  namentlich  dann  verhängnisvoll  gewordeji  ist,  wenn 
mau  das  entblößte  Mauerwerk  in  häßlicher  und  unverständiger  Weise 
mit  Zementmörtel  verfugt  hat  (Limburg,  Godehard  in  Ilildesheiin, 
Xeuwerker  Kirche  in  Goslar  u.  a.  m.).  Auch  über  mißveistandene  Be- 
handlung von  'l’üren  und  'Lürbeschlägeu,  über  die  Anbringung  ver- 
unzierendei',  meist  übertlüssiger  Gitterumwährungen,  über  stillose 
lunenausmalung  u.  dgl.  führt  der  \'erfasser  mehrfach  Klage,  iu  die 
wir  einstimmen  und  der  wir  noch  das  Bedauern  üijer  die  häutigen 
Entstellungen  durch  ungeschickte  Rinnen-  und  .\bfallrohr- Anlagen, 
durch  Stil-  und  geschmacklose  Eensterverglasuugen,  schlecht  j)assende 
Beleuchtungskörper  und  sonstige  Ausstattungsgegenstände  hinzufügen. 

IMüchte  man  iu  letztgenannter  Beziehung  sowohl  wie  hiusichtly:‘h 
der  Würdigung  dessen,  was  nach  den  verschiedenen  Richtungen 
wesentlich  ist  am  Baudenkmale,  stellenweise  eine  etwas  au.sgiebigere 
Behandlung  des  Textes  wünschen,  so  tritt  dieser  Wunsch  doch  zu- 
rück hinter  der  ungetrübten  Freude  über  die  dargelegten  Anschau- 
ungen sowohl  wie  vor  allem  über  die  vorzüglichen,  mit  gründ- 
lichster Sachkenntnis  ausgewählten  Abbildungen,  die  nicht  nur 
für  jeden  eine  (Quelle  reinen  künstlerischen  Genusses  sind,  sondern 
die  auch  für  den  Fachmann  eine  höchst  willkommene  Ergänzung 
des  ihm  anderweit  zu  Gebote  stehenden  strenger  wissenschaftlich 
behandelten  Studienstoffes  aus  rlen  iu  Betracht  kommenden  Geliieteu 
liilden.  — d. 

Geschichte  der  Metallkiiiist.  \’ou  Dr.  Herrn.  Liier  u.  Dr.  .Max 
Creutz.  In  zwei  Bänden.  1.  Bd.  Kunstgeschichte  der  unedlen 
Metalle:  Schmiedeeisen,  Gußeisen,  Bronze,  Zinn,  Blei  und  Zink.  Be- 
arbeitet von  Dr.  Hermann  Liier.  Stuttgart  11)04.  Ferdinand  Enke. 
\HII  u.  üüO  S.  iu  <S'J  mit  44ö  Abb.  im  Text.  Geh.  Preis  "28  JL 

Die  vorliegende  umfangreiche  wissenschaftliche  Arbeit  umfaßt 
eine  nach  .lahrhunderteu  und  innerhalb  dieser  nach  Gegenständen 
geordnete  Abhandlung  über  die  bedeutendsten  Werke  der  gesamten 
Schmiede-,  Gieß-  und  Ziselierkunst  der  unedlen  IMetalle.  Höchst  au- 
erkeuneuswert  ist  die  \'ervollständigung  der  Geschichte  der  Schmiede- 
kunst vom  Altertume  bis  zum  17.  .lahrhuudert,  wo  Ijisher  ein  Mangel 
an  Vorarbeiten  bestand.  M as  das  Buch  in  dieser  Beziehung  enthält, 
hätte  allein  schon  genügt,  ihm  Beachtung  zu  schenken:  was  ihm 
aber  die  NVertschätzung  in  den  Kreisen  der  Architekten  erwirbt, 
ist  die  stattliche  Anzahl  (44.5)  von  durchweg  gut  gelungenen  und  mit 
Sorgfalt  ausgewählten  Abbildungen,  wodurch  anerkanntermaßen  der 
erzieherische  Zweck  solcher  Sammehverke  viel  besser  erfüllt  wird, 
als  durch  viele  Worte.  Es  sind  wichtige  Beispiele  darunter,  die  nur 
sehr  selten  oder  noch  gar  nicht  veröffentlicht  waren.  Die  j)ackendsteu 
Stellen  im  Texte  bilden  die  leider  nicht  besonders  kenntlich  ge- 
machten geschichtlichen  Bemerkungen,  die  viel  Neues  und  auch 
Wichtiges  Ivringen.  Im  übrigen  nimmt  die  Beschreibung  wenig  auf 
die  jedesmal  aus  dem  Stoffe  entspringenden  Techniken  Bezug,  und 
die  Entstehung  der  Kunstwerke  winl  meist  nicht  von  innen  heraus 
oder  aus  dem  Materiale  erklärt;  sondern  der  Verfasser  berücksichtigt 
in  großer  Breite  vielfach  nur  Merkmale,  Formalitäten  und  Äußerlich- 
keiten. Jedenfalls  erscheint  tler  erklärende  Text  an  manchen  Stellen 
leider  unnötig  lang  oder  überllüssig,  weil  deutliche  Abbildungen  ge- 
l)racht  sind,  aus  denen  das  technisch  gebildete  Auge  an  und  für  sich 
schon  genügend  viel  herausliest;  an  manchen  Stellen  hinwiederum 
kann  bei  fehlendem  Bilde  die  umständlichste  Erklärung  und  Be- 
schreibung dem  Leser  keine  be.stimmte,  greifbare  Vorstellung  von 
der  Erscheinung  und  Durchbildung  des  Kunstwerks  erwecken.  Bei 
alledem  ist  das  geschickte  Auftinden  zutreffejider  M orte  und  die  leicht 
hintließende  Sjjrache  lobend  hervorzuheben,  so  daß  Stockungen  und 
M'iederholungeti  sich  in  ilen  unveimeidlichen  Aufzählungen  nicht  be- 
merkbar machen  umldas  Lesen  nicht  ermüdet.  Trotz  aller  Ausfidirlich- 
keit  also  leuchtet  durchgeheuds  <las  Bestreben  des  \'erlässers  hervor, 
aus  dem  Studium  des  Buches  keine  Strapaze,  sondern  einen  Genuß  zu 
machen.  Zur  Erreichung  dieser  löblichen  Absicht  wäre  es  allerdings 
am  empfehlenswertesten  gewesen,  das  üfier  (DO  Seiten  enthaltende 
allzu  schwere  Buch  äußerlich  in  zwei  Bände  zu  zerlegen,  was  sehr  leicht 


hätte  geschehen  können.  MAniger  störend  wirkt  und  entschuldbar 
ist  es,  wenn  gewisse  Soudergebiete.  wie  das  des  Glockengusses,  der 
.Schutz-  und  irrutzwatfen  sowie  der  Medaillen  fehlen.  Es  ist  sonst 
alles  behandelt,  was  es  in  der  M’elt  au  Bronzewerken  gibt,  also: 
Standbilder,  Kandelaber,  Gitter,  'l’aufbecken,  M'eihgefäße,  Grab])latten, 
'l'üren,  Springbrunnen  und  Grabmäler  usw.  Auch  wurde  im  dritten  Ab- 
schnitte des  Buches,  der  von  der  Blei-,  Zinn-  und  Zinkkunst  handelt, 
weniger  eingehend  das  anderweitig  schon  beschriebene  Kleingerät 
Ijerücksichtigt;  der  lArfasser  bringt  hier  vielmehr  das  sonst  noch 
nirgends  im  Zusammenhänge  gewürdigte  Gebiet  der  Rundplastik  zur 
Besprechung  und  erwirbt  sich  daudt  ein  weiteres  \ erdienst  um  die 
allgemeine  Kenntnis  der  einschlägigen  Kunstwerke. 

Alles  in  allem  genommen  legt  das  Buch  auf  jeder  .Seite  Zeugnis 
voji  dem  redlichen  Bemühen  ab,  das  Beste  zu  geben.  Es  ist 
ein  Gradme.sser  der  erstaunlichen  Arbeitskraft  seines  Urhebers  und 
ein  sichtbarer  Beweis  für  dessen  umfangreiche  Kenntnisse.  In 
unzähligen  Fällen  belegt  der  N'^erfasser  seine  geschichtlichen  Aus- 
führungen mit  unmittelbaren  Hinweisen  auf  Bücher  und  Schriften, 
deren  Inhalt  ihm  im  ganzen  Umfange  bekannt  sein  muß,  und  auf 
den  Seiten  5ü2  bis  5S3  bringt  er  eine  Liste  von  den  im  41).  Jahr- 
hundert entstandenen  Bronzebildwerken  in  ileutscheu  Städten,  die 
über  die  Leistungsfähigkeit  der  deutschen  Gießereien  beredteste  Aus- 
kunft gel)en  soll,  eine  statistische  Arbeit,  ilie  allein  schon  Achtung 
abnötigt,  wenn  auch  der  Verfasser  bescheiden  unil  vorsichtig  erklärt, 
daß  sie  auf  \Mllstäudigkeit  keinen  Aus]>ruch  erheben  könne.  Kurz, 
das  Buch  wirkt  wie  ein  Stempelabdruck  des  regen  Geistes  und  der 
unermüdlichen  Ausdauer  seines  Bearbeiters  und  muß  bei  seiner  \’iel- 
seitigkeit  und  seinem  Umfange  als  ein  M erk  M'ürdigung  finden,  zu 
dessen  I'ollenduug  ein  ganzes  Leben  mit  all  seinen  .Mühen  und  Er- 
fahrungen gehört.  Ein  Buch  von  ähnlichem  umfassenden  Inhalt  über 
die  Geschichte  der  unedlen  .Metalle  gibt  es  meines  M'issens  noch 
nicht.  Baske. 

Der  Eisenbeton  in  Tlieorie  und  Konstriiküim.  Ein  Leitfaden 
durch  die  neueren  Bauweisen  in  Stein  und  Metall.  Für  Stmlierende 
und  Bauleute  bearbeitet  von  2ä'.=3ü3.  Rudolf  Saliger.  Stuttgart  IhOß. 
Alfred  Kröner  Verlag.  Id  II  u.  227  S.  in  8°  mit  327  Abb.  Preis 
geh.  4,40  Ji,  geh.  5 J(. 

Der  durcli  mehrere  theoretische  Arlieiten  auf  ilem  Gebiete  des 
Eisenbetons  bekaunb“  Verfasser  verfolgt  mit  seinem  MMrke  die 
Absicht,  „eine  zusammenhängende  Darstellung  dieser  Bauweise  in 
theoretischer  und  konstruktiver  Hinsicht  in  Form  eines  Leitfadens 
zu  schaffen,  der  sowohl  dem  Studierenden  wie  auch  denjenigen 
willkommen  sein  werde,  die  in  der  Praxis  einer  Übersicht  über  das 
ganze  Gebiet  der  Bauweisen  iu  Stein  und  Metall  bedürfen“.  Der 
theoretische  Teil,  dem  ungefähr  ein  Drittel  des  ganzen  gewidmet  ist, 
lehnt  sich  durchaus  an  die  gegenwärtig  zu  allgemeiner  Geltung 
gelaugten  Anschauungen  über  die  Spannungsverteilung  an  und  ent- 
wickelt das  sich  hieraus  ergebende  V^erfahren  zur  Berechnung  der 
verschiedenen  Eisenbetonbauteile,  wobei  namentlich  auf  die  Ermitt- 
lung der  nötigen  Abmessungen  dieser  Bauteile  bei  gegebener  Be- 
lastung Gewicht  gelegt  ist.  Im  zweiten  4'eil  wird  die  Konstruktion 
von  Decken,  Stützen,  M'äuden,  Trejipen,  Dächern,  Röhren,  Brücken, 
Stützmauern,  Gründungen  in  der  Ausführungsart  der  verschiedenen 
Firmen  vorgeführt  und  damit  eine  ziemlich  vollständige  Übersicht 
über  das  Anwendungsgebiet  des  Eisenbetons  gegeben.  NVenn  das 
M'erk  auch  nichts  wesentlich  Neues  bietet,  so  erscheint  es  doch  für 
den  verfolgten  Zweck  sehr  brauchbar.  — p. 

N(mi  erschienene,  hei  der  Schriftleitung  eingegaugeue  Kalender: 

.\ltfräukische  Bilder  lOOii.  .\1 1.  Jahrgang.  Illustrierter  kunst- 
historischer Prachtkalender.  Mit  erläuterndem  'l'ext  von  Dr.  Theo- 
dor Henner.  MTirzburg.  Kgl.  Univensitäts- Druckerei  von  H.  Stürtz. 
Ubersichtskalemler  und  16  S.  l'ext,  17  ; 32  cm  groß,  in  farbigem  Druck 
mit  zahlreichen  Abbildungen  und  farbigen  Umschlagbildern.  Geh. 
I’reis  1 ,/f. 

Annuaire  pour  Fan  1906,  publie  par  le  bureau  des  longitudes. 
Avec  des  notices  scientitiijues.  Paris.  Gauthier-Villars,  imprimeur- 
libraire  du  bureau  des  longitudes.  IV^  u.  i)40  S.  in  16‘*  mit  Abb. 
Geh.  Preis  1,.5()  Franken. 

Hessen  Kunst.  Kalender  für  Kunst-  und  Denkmalptlege  1906. 

1.  Jahrg.  Ilerausgegeben  von  Dr.  Christian  Rauch,  Zeichnungen 
von  Otto  Ub  bei  oh  de  in  Goßfelden.  Marburg  1906.  Oskar  Ehrhardts 
Universitäts- Buchhandlung,  Georg  Schramm.  20  : 26  cm  groß.  25  S. 
Übersichtskaleuder  mit  Darstellungen  von  Kunstdenkmälern,  Land- 
schafts- und  Städtebildeni  aus  Hessen  und  23  S.  Text  mit  Abb., 
darunter  zwei  mehrfarbige,  ln  farbigem  Umschlag.  Geh.  Preis  l./f. 

Notiz-Kalender  1906.  Zum  Gebrauch  in  allen  Zweigen  des 
Bauwesens.  Herausgegeben  von  Kurt  Lemcke,  .Vrehitekt.  Verlag 
■Vllgemeine  Rundschau  der  Bauindustrie  Berlin -MTlmersdorf.  Zwei 
'l'eile.  ln  8L  1.  Teil.  Übersichts-,  Schreibkalender  u.  57  S.  Geb. 

2.  Teil:  1)7  S.  mit  Abb.  Geh.  Preis  2,20, /f  bei  postfreier  Zusendung. 


Verlag  von  VV  ilhelm  Eriist  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  niohtamtlichen  Teil  verantwortlich:  O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Rumlerlasse,  betveffeml  tlus  Ministerialblatt  der  Verwaltung 
tür  Landwirtschaft,  Domänen  und  Forsten. 

Berlin,  den  10.  Dezember  1905. 

Mit  Beziehimg  auf  den  Erlaß  vom  (i.  Mai  d.  J.  — III.  2789,  IV. 
D.  7843  — ersuclie  ich  Evv.  . . .,  die  Runrlverfügung  des  Herrn 
Ministers  für  Landwirtschaft,  Domänen  und  Forsten  vom  2(1.  v.  M. 
— 1.  Ab.  76G5,  JI.  12  856,  Hl.  15  388  — , betreffend  Regelung  des 
ferneren  Bezuges  des  Ministerialblattes  der  Verwaltung  für  Land- 
wirtschaft, Domänen  tmd  Forsten,  auch  den  Beamten  der  allgemeinen 
Bauverwaltung,  soweit  erforderlich,  bekannt  zu  geben. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

In  Vertretung 
Holle. 

An  die  Herren  Oberpräsidenten  (Strombau-  und 
Kanalverw'altung)  in  Danzig,  Breslau,  Magdeburg, 

Hannover,  Koblenz  und  Münster,  die  Herren 
Regierungspräsidenten  (,hei  Potsdam  auch  V'er- 
waltung  der  Märkischen  Wassei'straßen)  und  die 
Königliche  Ministerial- Baukommission  hier.  — 

Hi.  1.2386.  

Berlin,  den  6.  Mai  1905. 

Wie  den  Provinzialbehördeu  bereits  anderweit  bekannt  geworden 
sein  wird,  erscheint  seit  dem  1.  April  d.  J.  ein  Ministerialblatt  für 
Landwirtschaft,  Domänen  und  Porsten.  Zur  Veröffentlichung  in 
diesem  Blatte  gelangen  Personalveräuderungen  der  genannten  Ver- 
waltung, geeignete  Erlasse  und  gerichtliche  Entsclieidungen  sowie 
statistische  und  sonstige  Nachrichten,  deren  Bekanntgabe  im  Inter- 
esse der  Verwaltung  liegt.  Das  Blatt  erscheint  im  Verlage  von 
Paul  Parey,  Berlin  SW.,  Hedeniannstraße  10,  in  monatlichen  Nummern 
und  kostet  im  Buchhandel  6 Mark,  beim  Bezüge  durch  das  Ministerium 
für  Landwirtschaft,  Domänen  und  Forsten,  zu  dem  die  nachgeordneten 
amtlichen  Stellen  und  Beamten  berechtigt  sind,  4 Mark  für  den 
Jahrgang. 

Ich  ersuche,  die  Lokalbaubeamteu  auf  das  obige  Ministerialblatt 
hinzuweiseu  und  die  eingehenden  Bestellungen  behufs  Erwirkung 
des  Vorzugspreises  au  den  Herrn  Minister  für  Landwirtschaft, 
Domänen  und  Forsten  mittels  einer  Liste  nach  dem  beifolgenden 
Muster  einzureichen. 

Die  Übernahme  der  den  Haubeamten  beim  Bezüge  des  Ministerial- 
blattes entstehenden  Kosten  auf  die  Staatskasse  wird  zur  Zeit  nicht 
beabsichtigt. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

In  Vertretung 
Holle. 

Au  die  Herren  Oberpräsidenten  (Strombauver- 
waltungen und  Kanalverwaltung)  in  Danzig, 

Breslau,  Magdeburg,  Hannover,  Koblenz  und 
Münster,  die  Herren  Regierungspräsidenten  (bei 
Potsdam  auch  Verwaltung  der  Märkischen 
Wasserstraßen)  und  die  Königliche  Ministerial- 
Baukommissiou  hier.  — IH.  2789,  IVL  D.  7343. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allerguädigst  geruht,  dem 
etatmäßigen  Professor  an  der  Technischen  Hochschule  in  B^^rliu 
Dr.  Heinrich  Rubens  in  Ciiarlottenburg  den  Roten  Adler-Orden 
iAb  Klasse  zu  verleihen,  dem  Eisenbahn -Bau-  uurl  Betrieb>inspektor 
Umlauff,  ’N'orstand  der  Eisen bahubetriebsiuspektion  2 in  Sclineide- 
mühl,  die  Erlaubnis  zur  Anlegung  des  ihm  vdliehenen  Ritterkreuzes 
II.  Klasse  des  Großlierzoglich  sächsischen  Hansordeus  der  Wachsam- 
keit oder  vom  ^Yeißen  Falken  zu  erteilen,  den  Regierungs-  und  Baurat 
Janensch,  Mitglied  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Köln, 
zum  Geheimen  Baurat  und  Vortragenden  Rat  im  Ministerium  der 
öffentlichen  Arbeiten  sowie  den  Wasserbauinspektor  Baurat  Thiele 
in  Kassel,  zur  Zeit  in  Berlin,  den  Hafen bauiuspektor  Baurat  Ladiscli 
in  Danzig-Neufahrwasser  und  den  Landbauinspektor  Baurat  Pasquel 
in  Berlin  zu  Regierungs-  und  Bauräten  zu  ernennen,  dem  Landes- 
bauinspektor Punk  in  Lüneburg  den  Charakter  als  Baurat  zu  ver- 
leihen und  dem  Regierungs-  und  Baurat  Professor  Schmalz  in 
Berlin  die  nachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Staatsdienste  zu  er- 
teilen. 

Der  Regierungs-  und  Baurat  Thiele  ist  der  Ministerial -Bau- 
kommissioD  in  Berlin  überwiesen  und  mit  der  Leitung  der  Versuchs- 
anstalt für  Wasserbau  und  Schiffbau  betraut  worden.  Der  Regie- 
rungs- und  Baurat  Ladisch  ist  der  Regierung  in  Königsberg  i.  Pr. 
überwiesen  worden. 

Versetzt  sind:  die  Regierungs-  und  Bauräte  May  von  Breslau 
nach  Bromberg  und  Miilitzer  von  Königsberg  i.  Pr.  nach  Breslau, 
die  Wasserbauinspektoren  Baurat  Stuhl  von  Biebrich  nach  Koblenz, 
Bergius  von  Berlin  nach  Oderberg  i.  M.,  Haesler  von  Berlin  nach 
Eberswalde,  Trieloff  von  Einlage  nach  Czarnikau  und  Benecke 
von  Czarnikau  nach  Biebrich,  der  Bauinspektor  Baurat  Reißbrodt 
von  Berlin  als  Landbauiuspektor  nach  Köslin,  die  Kreisbauinspektoreu 
Banräte  Doehlert  von  Stralsund  nach  Halberstailt,  Rambeau  von 
Dt. -Krone  nach  Paderborn,  Hennicke  von  M'ilhelmshaven  als  Land- 
bauinspektor nach  Gumbinnen,  Schütze  von  Landesliut  nach  Sagan 
und  Arens  von  Hoyersw'erda  nach  Landeshut,  die  Kreisbauiuspek- 
toren  v.  Winterfeld  von  Schlochau  nach  Berliu  in  die  Bauiu.^pektor- 
stelle  III  des  Polizeipräsidiums  daselbst  und  Wendt  von  Sagau  nach 
Stralsund. 

Ernannt  sind:  der  Wasserbauinspektor  Hentschel  in  Danzig- 
Neufahrwasser  zum  Hafen  bauiuspektor  daselbst  und  der  Regie- 
rungsbaumeister Bernhard  lloffmann  zum  Kreisbauiuspektor  in 
Dt.- Krone. 

Dem  bisherigen  Stadtbaumeister  Struckmanu  in  Oeynhausen 
ist  die  Königliche  Hauslideikommiß-Bauinspektorstelle  in  Breslau  und 
dem  bisherigen  Königlichen  Regieruugsbaumeister  Bosoid  in  Brom- 
berg die  in  Bromberg  neu  errichtete  Königliche  Hauslideikommiß- 
Bauinspektorstelle  verliehen  worden. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regieruugsbauführer 
Paul  Stein ert  aus  Halle  a.  d.  Saale  (Eisenbahnbaufach)  und  Haus 
Gellhorn  aus  Bochum  (Maschineubaufach). 
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Der  Königliche  Raurat  Andreas  Wienholdt,  früher  Landos- 
bauinspektor  in  Königsberg  i.  Pr.  ist  gestorben. 


Deutsches  Reich. 

Der  IMarine-Scbiffbaumeister  INJartens  von  der  Kaiserlichen  Werft 
Kiel  ist  auf  die  Dauer  von  etwa  einem  Jahre  zum  Stabe  der  aktiven 
Schlachttlotte  kommandiert. 

Militärbauverwaltung.  Bayern.  Seine  Königliche  Hoheit 
Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern  Verweser,  haben  sich  Aller- 
höchst bewogen  gefunden,  dem  Geheimen  Baurat  Beetz,  Intendantur- 
und  Baurat  bei  der  Intendantur  des  1.  Armeekorps,  die  111.  Klasse 
des  Verdienst  - Urdens  vom  Heiligen  Michael  sowie  den  Militär- 
bauinspektoren, Vorständen  der  Militärbauämter,  Bahre  in  Landau, 
Wibelitz  in  Würzburg  H und  Hertleiu  in  Bayi’euth  den  Titel  und 
Rang  eines  Baurates  Allergnädigst  zu  verleihen. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  den  Regierungs- 
und Kreisbauassessor  Friedrich  Mezger  in  Würzburg,  seiner  Bitte 
■willfahrend,  wegen  Krankheit  in  den  Ruhestand  auf  die  Dauer  eines 
Jahres  treten  zu  lassen,  zum  Regierungs-  und  Kreisbauassessor  für 
das  Landbaufach  bei  der  Regierung  von  ünterfrauken  und  Aschaffen- 
burg den  Bauamtsassessor  Franz  Kreuter  in  Weilheim  zu  befördern 
und  zum  Bauamtsassessor  bei  dem  Landbauamte  AVeilheim  den 
Staatsbauassistenten  Gustav  Kreutzer  in  Nürnberg  zu  ernennen, 
sowie  den  Direktionsassessor  Josef  Eser  in  Kempten  in  seiner  bis- 
herigen Dieusteseigenschaft  zur  Generaldirektion  der  Staatseisen- 
bahnen  zu  versetzen. 


Sachsen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  gerulit,  den  Re- 
gierungsbaumeister bei  dem  Landbauamte  Bautzeu  Fllmann  zum 
Landbauiospektor,  den  Regierungsbaumeister  bei  der  Sti-aßen-  und 
Wasserbauverwaltung  Kurt  Benndorf  zum  Bauinspektor  und  den 
Regierungsbaumeister  bei  der  Staatseisenbahnverwaltung  Kothe 
zum  Bauinspektor  bei  derselben  Verwaltung  zu  ernennen. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  dem  Regierungsbauführer 
Alüuster  in  Ellwangen  die  erbetene  Bidaubnis  zur  Annahme  und 
Anlegung  der  von  Seiner  Königlichen  Hoheit  dem  Prinzen  Luitpold, 
des  Königreichs  Bayern  Verweser,  ihm  verliehenen  bayerischen 
Jubiläumsmedaille  Allergnädigst  erteilt. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Gnädigst  geruht, 
dem  Regierung.srat  bei  der  Eisenbahnbetriebsdirektion  AVürzburg 
Wilhelm  Schultes  das  Ritterkreuz  1.  Klasse  des  Ordens  vom 
Zähringer  Löwen  zu  verleihen  sowie  die  Ingenieurpraktikanten 
Wilhelm  Gräff  bei  der  Wasser-  und  Straßen bauiuspektion  Bonn- 
dorf, Eugen  Köhler  bei  der  Kulturinspektion  Heidelberg  und  Max 
Pahl  bei  der  Wasser-  und  Straßenbauinspektion  Achern  zu  Regie- 
rungsbaumeistern  der  Wasser-  und  Straßenbauverwaltung  zu  er- 
nennen. 

Versetzt  sind:  die  Regierungsbaumeister  Artur  Lenz  bei  der 
Eisenbahnbauinspektion  Neustadt  zum  Bahnbauinspektor  io  Walds- 
hut und  Leopold  Schlößinger  beim  Bahnbauiuspektor  in  Walds- 
hut zur  Eisenbahnbauinspektion  Neustadt. 

Der  Oberbauinspektor  Josef  Bleule  in  Sinsheim  ist  gestorben. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


^^ichtamtlicher  TeU. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Der  Neubau  des  St.  Markus 

Uber  den  Einsturz  des  St.  Alarkus-Glockenturmes  in  A^enedig  und 
die  Ursachen,  die  wahrscheinlich  zu  diesem  bedauerlichen  Ereignis 
Anlaß  gegeben  haben,  ist  vom  „Zentralblatt  der  Bauverwaltung“ 
mehrfach  berichtet  worden.*)  Seit  dem  Sommer  1903  werden  (lie 
Arbeiten  für  den  Neubau  von  einem  technisch -künstlerischen  Aus- 
schüsse geleitet,  an  dessen  Spitze  der  Architekt  Gaetano  Moretti, 
Konservator  der  venezianischen  Kunstdenkmäler,  steht  und  zu  dessen 
übrigen  vier  Mitgliedern  der  mit  AViederherstellung  der  Beschädi- 
gungen am  Königlichen  Schlosse  betraute  Ingenieur  Filippo 
Lavezzari  gehört.  Da  vom  Ausschüsse  späterhin  eingehend  über 
die  Geschichte  und  A^orgeschichte  der  ihm  übertragenen  Arbeiten 
berichtet  werden  soll,  brauchen  wir  jetzt  nicht  näher  auf  die  Frage 
nach  den  Ursachen  des  Einsturzes  einzugehen.  Nur  soviel  sei  be- 
merkt, claß  lediglich  der  mangelhafte  Zustand  des  romanischen 
Turmes  selbst,  nicht  aber  ein  Nachgeben  der  Gründung  den  L’nfall  ver- 
schuldet hat.  Die  stets  wiederkehrende  Behauptung,  durch  eine  Senkung 
des  Grund  Wasserstandes  seien  die  Köpfe  der  alten  Rostjifähle  trocken- 
gelegt worden  und  verrottet,  muß  endgültig  in  das  Fabelreich  ver- 
wiesen werden.  AVie  aus  Abb.  1 hervorgeht,  liegt  der  hölzerne  Rost 
des  alten  Grundmauerwerkes  rd.  3,2  m unter  dem  mittleren  Hoch- 
wasser, während  der  Flutwechsel  bei  Venedig  durchschnittlich  nur 
0,')ü  m beträgt.  Selbst  bei  ungewöhnlich  tief  abfallendem  Niedrig- 
wasser steht  der  Grundwassersi)iegel  noch  etwa  2,5  m über  dem 
Roste,  dessen  Holzwerk  tadellos  erhalten  ist.  Nicht  nur  das  Eichen- 
holz des  Rostes  selbst,  sondern  auch  das  Holz  der  meistens  aus 
Erlen  bestehenden  Pfähle  von  1,5  m Länge,  die  ihn  stützen,  hat 
Steinhärte  angenommen.**) 


*)  Jahrgang  1902,  Seite  355,  384,  GOO,  G33;  Jahrgang  1903,  Seite  212; 
Jahrgang  1904,  Seite  20.  ln  den  beiden  letztgenannten  Mitteilungen 
ist  auf  den  amtlichen  Bericht  vom  25.  November  1902  und  auf  die 
mit  ihm  in  AA’iflerspruch  stehende  Erklärung  Luca  Beltramis  hin- 
gewiesen Einen  weiteren  Beitrag  zur  Frage  nach  den  Ursachen  des 
Einsturzes  hat  Luigi  Figari  im  „Giornale  del  Genio  Civile“,  Jahr- 
gang 1904,  Seite  106,  geliefert.  Eine  kurze  Bemerkung  findet  sich 
auch  auf  Seite  511  des  Jahrganges  1905  unseres  Blattes. 

**)  Unsere  Alitteiluugen  beruhen  auf  den  durch  mündliche  und 
briefliche  Angaben  in  dankenswerter  AA'eise  ergänzten  Berichten  des 
technisch -künstlerischen  Ausschusses  an  die  Stadtverwaltung  von 
A'enedig,  besonders  auf  dem  Berichte  vom  25.  April  1904  und  auf 
dem  Jahresberichte  vom  31.  Dezember  1904,  dem  auch  die  Abb.  1 
bis  3 entlehnt  sind.  Die  Unterlagen  zu  Abi).  4 und  5 verdanken  wir 
der  Güte  des  Herrn  F.  Lavezzari. 


(Blöcken tiirines  in  Venedig. 

Ähnlich  wie  die  in  Abb.  1 dargestellte  Südseite  des  Gmnd- 
mauerwerkes  sahen  nacli  ihrer  Freilegung  die  anderen  Seiten  des 
durchschnittlich  4,8  m hohen  Mauerwerkes  aus,  das  den  an  seinem 
Fuße  12,88  m breiten,  im  Grundriß  i|uadratischen  Glockenturm  trug 


Abb.  1.  Südseite  des  alten  Gruudmauerwerkes.  AR  = mittlerer 
Hochwasserstand.  1 : 150. 


und  nach  unten  hin  nur  auf  rd.  15  m verbreitert  war.  Auf  etwa 
3 m Höhe  bestand  der  untere  Teil  des  Alauerwerkes  aus  Bruch-  und 
AA'erksteinen  von  verschiedener  Größe  und  Beschaffenheit,  großen- 
teils Überresten  zerstörter  altrömischer  Bauwerke,  die  nicht  überall 
im  A'erband  und  stellenweise  in  Mörtel  von  ungenügender  Festigkeit 
verlegt  waren.  Dagegen  zeigte  der  obere  Teil,  der  früher  zur  Hälfte 
seiner  Höhe  über  das  ehemals  tiefer  liegende  Ptlaster  des  Alarkus- 
[)latzes  emporragte,  gleichmäßige  Schichten  sorgfältig  bearbeiteter, 
in  regelrechtem  A’’erbande  mit  festem  Alörtel  verlegter  AA'erksteine. 

Der  gute  Zustand  des  oberen  Teiles  veranlaßte  die  Annahme, 
daß  die  ungleiche  Höhenlage  des  Rostes,  die  teilweise  schon  in  den 
unteren  Alauerwerkschichten  ausgeglichen  ist,  bereits  vor  dem  Auf- 
bringen der  oberen  Schichten  vorhanden  gewesen  sei.  Dem  unteren 
Teile  des  Gruudmauerwerkes  schreibt  man  ein  höheres  Alter  zu, 
wogegen  der  obere  Teil  vermutlich  in  romanischer  Zeit  aufgebracht 
worden  ist,  als  der  Glockenturm  erbaut  wurde.  Der  Umstand,  daß 
das  Grundmauerwerk  trotz  seiner  nicht  überall  zweifelfreien  Be- 
schaffenheit ein  Jahrtausend  lang  die  große  Last  des  Turmes  ohne 
nachteilige  Senkungen  auf  den  Baugrund  übertragen  und  die  ge- 
waltige Wucht  des  beim  Einsturze  erfolgten  Schlages  ohne  Schäden 
ausgehalten  hat,  legte  den  Gedanken  nahe,  den  neuen  Turm  auf  das 
unveränderte  Grundmauerwerk  zu  setzen.  Von  anderer  Seite  wui'de 
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.sein  Alibnicli  und  die  Heseitii^ung  der  alten  (Iiiindiing  liel'iirwortet, 
was  aber  sclion  deshalb  bedcnklicli  scliicu,  weil  inan  durch  eine 
vollständige  Entlastung  des  Ihuigruiules  gefährliche  Störungen  ini 
Gleicligewichtszustande  des  Kntergruudes  herbeizufiihren  befürchtete, 
die  vielleicht  verhängnisvoll  geworden  wären  für  die  auf  Schweil- 
rosteu  gegründeten  Xachbargebäude,  nämlich  die  jetzt  zum  König- 
lichen Schlosse  gehörige  alte  lübliothek  des  Saiisovino  und  den 
Dogeupalast. 

Zwei  Gründe  sprachen  dafür,  den  zuerst  von  buca  Iteltraini 
emiifohleueu  Mittelweg  einzuschlagen  und  eine  bauweise  zu  wählen, 
für  die  bereits  während  der  kurzen  Zeit  seiner  Bauleitung  iin  Früh- 
jahr IDO.d  \'orbereitungen  getroffen  waren:  die  limhüllung  des  bis 
auf  einen  festen  Kern  abzubrechenden  alten  Mauerwerkes  mit  einem 
kräftigen  .Mantel  aus  neuem  Grundmauerweik.  Noch  vor  der  Ein- 
setzung des  technisch-künstlerischen  Ausschusses  waren  in  rd.  2,8  in 
.Abstand  vom  alten  Pfahlrost  Spundwände  eingerammt  worden,  die 


sein  als  ilie  Pressung,  die  bei  dem  alten  Bauwerke  viele  Jahrhunderte 
lang  ohne  Nachteile  vom  Boden  ausgehalten  worden  ist. 

Bevor  wir  den  Bauvorgang  weiter  betrachten,  möge  eine  all- 
gemeine Bemerkung  ülier  die  Beschaffenheit  fies  Baugrundes  in 
V^euedig  und  die  dort  üblichen  Gründungsarten  (Schwellrost  und 
Pfahlro.st)  Vhxiz  linden.  Das  Grundmauerwerk  nebst  dem  Sockel  des 
St.  Markus  - Glockenturmes  reicht  bis  zu  rd.  0,(5  m über  Pliaster- 
oberkaute des  Markusplatzes,  die  ihrerseits  rd.  1 m über  dem 
mittleren  Ilochwa.sser  liegt.  Der  in  den  oberen  Schichten  meistens 
weiche  und  nicht  tragfähige  tonige  Schlick  besitzt  in  etwa  2 bis  2,.ä  m 
Tiefe  unter  diesem  Wasserstande  genügende  Festigkeit,  um  eine  nicht 
übermäl.iig  große  Belastung  aufnehmen  zu  können.  Viele  venezia- 
nische Gebäude  .stehen  daher  auf  Schwellrosten,  die  entsprechend 
verbreitert  sind  und  in  der  genannten  Tiefe  unter  dem  mittleren 
Hochwasser  liegen,  beispielsweise  bei  der  alten  Bibliothek  des  San- 
sovino  in  2,3  m,  bei  dem  Palazzo  dei  Camerlenghi  neben  der  Riatto- 


Abb.  2.  Südostecke  des  alten  Grund mauerwerkes 
nach  Einrammung  der  neuen  Pfähle. 


■Abb.  3.  Nordostecke  des  alten  Grundmauerwerkes.  Einschiebung 
des  neuen  Mauerwerkes  in  den  Schlitz. 


eine  viereckige  Baugi'ube  umschlossen  Nach  (Osten,  wo  die  Loggetta 
des  Sansovino  wieder  aufgebaut  werden  soll,  wurde  der  Abstand  auf 
3,(5  m vergrößert,  nach  Süden,  mit  Rücksicht  auf  die  Nähe  der  alten 
Bibliothek,  auf  2,4  m verringert.  Im  Schutze  flieser  gegen  das  alte 
Grundmauerwerk  versteiften  Spundw'ände  ließ  sich  die  Baugrube 
freilegen  und  alsdann  feststellen,  wie  der  aus  tonigem  Schlick  be- 
stehende Boden  neben  dem  alten  Pfahlrost  beschaffen  war.  Man 
fand  hierbei,  daß  er  durch  zahlreiche  verrottete  Überreste  von  alten 
Pfählen  und  Höhlungen,  Überbleibsel  älterer  Bauten,  seinen  ursprüng- 
lichen Zusammenhang  eingebüßt  hatte.  Einesteils  erschien  es  daher 
notwendig,  den  Boden  in  der  Umgebung  des  Glockenturmes  durch 
Einrammen  von  neuen  Pfählen  besser  zu  verdichten.  Andern- 
teils  bot  dies  die  erwünschte  Gelegenheit,  die  bisherige  übermäßig 
starke  Inanspruchnahme  des  Baugrundes  zu  vermindern,  indem  die 
bedeutende  Last  des  Bauwerkes  auf  eine  gi'ößere  Grundfläche  ver- 
teilt wurde. 

Da  gegen  die  Zuverlässigkeit  des  alten  Pfahlrostes  kein  Bedenken 
vorlag,  war  seine  Beibehaltung  geboten,  jedoch  erforderlich,  die  neue 
Gründung  mit  ihm  in  innige  Verbindung  zu  bringen.  Vom  alten 
Grundmauerwerk  ist  nur  der  innere  feste  Kern  beibehalten  und  mit 
einem  Mantel  neuen  Mauerwerkes  in  solcher  Stärke  umhüllt  worden, 
daß  im  Notfälle  dieser  Teil  allein  die  Belastung  auf  den  Baugrund 
zu  übertragen  vermag.  Indessen  sind  das  neue  und  alte  Mauerwerk 
miteinander  so  eng  verbunden,  daß  eine  gleichmäßige  Verteilung 
der  Last  über  die  gesamte,  auf  das  Doppelte  des  früheren  Maßes 
vergrößerte  Grundfläche  erwartet  werden  kann. 

Während  beim  alten  Glockenturme  die  222  (pn  große  Fläche  des 
Pfahlrostes  rd.  14  400  t zu  tragen  hatte,  was  einer  Inanspruch- 
nahme des  Baugrundes  von  6,.5  kg/qcm  entspricht,  muß  späterhin 
die  432  qm  große  Fläche  15  500  t tragen,  und  der  Baugrund  wird 
nur  noch  mit  3,6  kg/(|cm  in  Anspruch  genommen.  Durch  die  Ein- 
wirkung des  Windes  konnte  früher  die  Bodenpressung  um  2,2  kg/qcm 
gesteigert,  also  bis  zu  8,7  kg/qcm  gebracht  werden.  Beim  neuen 
Bauwerke  kann  die  Inanspruchnahme  durch  den  Mdnddruck  infolge 
der  erheblichen  Verbreiterung  des  Fußes  nur  um  0,9  kg/qcni  zu- 
nehmen,  also  höchstens  auf  4,5  kg/qcm  anwachsen.  Auf  jener  432  qm 
großen  Grundfläche  der  jetzigen  Pfahlrostgründung  sind  nur  noch 
rd.  100  qm  mit  dem  stehengebliebenen  Kerne  des  alten  Grund- 
inauerwerkes,  332  qm  mit  neuem  Gruudmauerwerke  bedeckt.  Wenn 
letzteres  allein  zur  Wirkung  käme,  so  würde  die  Inanspruchnahme 
des  darunter  befindlichen  Baugrundes  mit  Berücksichtigung  des  Wind- 
druckes höchstens  5,3  kg/qcm  betragen  können,  sonach  weit  geringer 


brücke  in  2 m Tiefe.  Von  etwa  3 bis  6 m Tiefe  wechseln  mehr  oder 
minder  tragfähige  Schichten  aus  muschelhaltigem  und  sandigem  Tone 
miteinander  ab;  daruuter  folgt  grober  toniger  Sand.  Wie  oben 
bereits  bemerkt,  ist  der  aus  zwei  Lagen  je  15  cm  starker  eichener 
Bohlen  bestehende  alte  Rost  des  Glockenturmes,  der  3,2  m unter  dem 
mittleren  Hochwasser  liegt,  von  Erlenpfählen  unterstützt,  die  nach 
den  herausgezogenen  Proben  nur  1,5  m Länge  und  13  bis  25  cm 
Durchmesser  haben,  aber  so  dicht  als  möglich  nebeneinander  ge- 
rammt sind,  ln  ähnlicher  Weise  sind  auch  die  übrigen,  näher 
untersuchten  venezianischen  Gebäude  gegründet,  soweit  sie  auf  Pfahl- 
rosten ruhen.  Ganz  ausnahmsweise,  z.  B.  hei  der  Rialtobrücke,  hat 
man  die  Pfähle  bis  in  den  tonigen  Sand  eingeraramt.  Gewöhnlich 
beträgt  ihre  Länge  nur  1,5  bis  3 m,  ihre  Stäike  10  bis  20  cm.  Um 
dem  an  sich  nicht  genügend  tragfähigeu  Tonboden,  in  dem  sie  stehen, 
größere  Festigkeit  zu  geben,  hat  man  sie  zur  Verdichtung  des  Bau- 
grundes in  tunlichst  geringen  Abständen  eingeschlagen,  je  15  bis 
30  Stück  auf  1 qm  der  Gründungsfläche. 

Für  den  neuen  Pfahlrost,  der  einen  2,4  bis  3,6  m breiten  Streifen 
rings  um  den  alten  Pfahlrost  bildet,  wählte  man  dieselbe  gut  bewährte 
Bauweise,  gab  jedoch  den  Pfählen  eine  größere  Länge  von  4 bis  8 m 
und  durchschnittlich  21  cm  Stärke.  Da  auf  rd.  200  C[m  Gründungs- 
fläche nahezu  3100  Pfähle  eingerammt  worden  sind,  also  fast  16  Stück 
auf  1 C|m  kommen,  blieben  nur  geringe  Zwischenräume  zwischen  den 
einzelnen  Pfählen.  Um  dies  zu  ermöglichen,  nahm  man  von  der 
Verwendung  des  Eichenholzes  Abstand,  weil  dieses  in  der  Regel  nicht 
gerade  genug  gewachsen  ist,  sondern  verwandte  Lärchenholz  aus  den 
Alpen,  dessen  gerader  Wuchs  das  dichte  Rammen  gestattete.  Er- 
fahrungsmäßig widersteht  dieses  harzreiche  Holz  den  Angriffen  der 
im  Grundwasser  aufgelösten  Salze  vortreft’lich  und  hat  bei  zahlreichen 
alten  Bauwerken  gleiche  Härte  wie  das  Eichenholz  angenommen. 
Für  die  Rammarbeiten  bediente  man  sich  nicht  der  Dampframme, 
um  zu  große  Erschütterungen  zu  vermeiden,  die  für  den  Bestand 
der  Nachbargebäude  und  des  alten  Grundmauerwerkes  gefährliche 
Folgen  nach  sich  gezogen  haben  würden.  Vielmehr  wurde  eine 
Kuustramme  benutzt  mit  240  kg  Gewicht  des  Rammbärs.  Die  Pfähle 
wurden  so  tief  eingerammt,  bis  sie  bei  einer  Hitze  von  50  Schlägen 
nur  noch  5 mm  zogen  Trotz  dieser  bei  den  Rammarbeiten  an- 
gewandten Vorsicht  zeigte  die  unausgesetzte  Beobachtung  des  alten 
Grundmauerwerkes,  daß  im  Januar  1904  au  seiner  Nordosrecke  eine 
Bewegung  im  Untergründe  eingetreten  war,  die  zu  einer  Verstärkung 
der  Gründung  au  dieser  Stelle  nötigte.  Am  8.  Oktober  1904  waren 
die  Rammarbeiteu  beendigt,  und  nach  dem  Abschneiden  der  Pfahl- 
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köpfe  auf  oleiclie  Höhe  zeigte  die  Baugrube  minniehr  den  in  Abb.  2 
dargestellten  Zustand.  Die  sorgfältig  gereinigten  Zwisclieuräume  der 
Pfahle  Avimieu  alsdann  inögiichst  tief  mit  einem  aus  Zement  und 
.''teiuschotter  liergestellteu  Beton  ausgefüllt,  nach  dessen  Erhärtung 
der  zwi-chen  dem  alten  Roste  und  den  Spundwänden  liegende  Streifen 
der  Baugrube  eine  feste  Masse  bildete,  die  dem  Andrange  des  Grund- 
wassers erfolgreich  widerstand. 

Aut  der  so  gewonnenen  Fläche  verlegte  man  nunmehr  die  untere 
Lage  des  aus  24  bis  30  cm  starken  eichenen  Schwellen  bestehenden 
Rostes  ]-)arallel  zu  den  Spundwänden.  Die  obere  Lage  von  gleicher 
Stärke  konnte^  erst  aufgebracht  werden,  nachdem  durch  Einbruch  in 
den  unteren  Teil  des  alten  Gnindmauerwerkes  ein  bis  zu  seinem 
stehengebliebenen  Kerne  reichender  Schlitz  von  genügender  Höhe 
hergestellt  war,  um  die  Schwellen  über  dem  alten  Roste  verlegen  zu 
können.  Die  oberen  Schwellen  liegen  rechtwinklig  über  den  unteren, 
bloß  nach  den  Ecken  hin  nahezu  radial  zur  Achse  des  Turmes,  um 
eine  möglichst  gleichmäßige  Ver- 
teilung der  Belastung  zu  er- 
zielen. Indem  man  hierauf  die 
Zwischenräume  der  Schwellen 
mit  Zementbeton  ausfüllte,  wurde 
die  bereits  nach  Einrammen 
der  Pfähle  geschaffene  Abdich- 
tung um  rd.  0,5  m verstärkt. 

Auf  dieser  kräftigen  Dichtungs- 
schicht, die  aus  Beton  und 
Holz  in  inniger  Verbindung 
besteht,  konnte  man  ohne  wei- 
tere Schwierigkeit  das  neue 
Grundmauerwerk  ausführen,  zu- 
nächst die  unteren  Lagen  zur 
Ausfüllung  des  in  das  alte 
Mauer  werk  eiugebrochenen 
Schlitzes.  Abb.  3 zeigt,  in 
welcher  Weise  hierbei  der  obere 
Teil  des  alten  Mauerwerkes, 
gegen  das  die  Spundwänrle  ver- 
steift waren,  unterfangen  worden 
ist.  Begonnen  wurden  die  be- 
schriebenen Arbeiten  an  der 
Nordseite,  sodann  auf  die  Üst- 
und  Westseite  ausgedehnt  und 
an  der  Südseite  schließlich  be- 
endigt. Der  vor  diesem  Ein- 
schieben des  neuen  Mauerwerkes  in  das  alte  notwendig  gewesene 
Einbruch  ries  Schlitzes  zeigte,  daß  ilie  Annahmen  durchaus  richtig 
waren,  die  eine  vollständige  Beseitigung  des  alten  Grundmauer- 
werkes  als  unnötig  erscheinen  ließen.  Der  alte  Mörtel  hatte  nur 
an  den  Außenflächen  durch  die  im  Grundwasser  enthaltenen  Salze 
und  durch  die  organischen  Säuren  des  schlickigen  Bodens  seine 
Festigkeit  eingebüßt,  war  aber  nach  innen  zu  gut  erhärtet  und  so 
fest,  daß  der  stehengebliebeue  Kern  des  alten  Mauerwerkes  als  ein- 
heitlicher Körper  von  großer  Widerstandsfähigkeit  gelten  muß. 

Allerdings  ist  über  die  Hälfte  des  alten  Gruudmauerwerkes  durch 
den  Einbruch  jenes  Schlitzes  und  späterhin  durch  Abbruch  der 
darüberliegenden  Mauerteile  beseitigt  worden  und  nur  ein  Kern  mit 
rd.  7 m Breite  am  oberen  und  rd.  10  m Breite  am  unteren  Ende  übrig- 
geblieben. Wie  Abb.  4 ersichtlich  macht,  sind  seine  Seiten  abgetreppt, 
um  einen  engen  Zusammenhang  mit  dem  neuen  Mantel  zu  erzielen, 
der  aus  durchschnittlich  0,5  m starken  Quaderschichten  besteht.  Nur 
die  über  Pflasterhöhe  reichenden  Sockelschichten  und  die  zur  Aus- 
gleichung fler  1 löhenunterschiede  des  alten  Rostes  eingelegten  Schichten 
erhielten  wesentlich  geringere  Stärke.  Die  Verbreiterung  des  an  der 
Socktdoberlläche  13  m breiten  Grundmauerwerkes  erfolgt  unter  einem 
M'inkel  von  45°,  so  daß  jede  Schicht  beiderseits  rd.  0,5  m breiter 
ist  als  die  darüber  befindliche,  abgesehen  von  den  nicht  gegenein- 
anrler  abgestuften  untersten  Schichten.  An  der  Ostseite  ist  die  Aus- 
ladung nach  unten  etwas  größer,  an  der  Südseite  etwas  kleiner  als 
diese  Durchschnittsmaße  aus  den  vorhin  genannten  Gründen.  Die 
Abmessungen  der  in  Zementmörtel  versetzten  Quadern  nach  Länge 
und  Breite  betragen  1,3  bis  1,8  m.  Mau  hat  sich  zur  Verwendung  so 
giatßer  Werksteine  entschlossen,  um  eine  gleichmäßige  Übertragung 
des  Druckes  von  der  Sockelfläche  auf  die  fast  doppelt  größere  Rost- 
fläche zu  sichern  und  einer  Abscherung  des  dorthin  auskragenden 
Teiles  des  Gruufimauerwerkes  vorzubeugen.  Da  sich  beim  alten 
Unterbau  die  istrischen  Kalksteine  und  euganeischen  Trachyte  gut 
bewährt  hatten,  wurden  für  die  neuen  Quadern  diese  Steinarten 
wiedt'ium  gewählt.  Die  Kalksteine  stammen  aus  denselben  Brüchen 
von  Fontane-Orsera  bei  Parenzo  in  Istrien,  aus  denen  ehemals  die 
Werksteine  für  die  Glockenhalle  und  dem  Turmhelm  des  Markus- 
turmes geliefert  worden  sind.  Aus  den  Trachytbrüchen  der  Euganei- 


schen Berge  bei  Monselice  wurden  besonders  die  Sockelwerksteine 
bezogen.  Vom  alten  Gruudmauerwerke,  dessen  Rauminhalt  etwa 
900  cbm  betragen  hatte,  blieben  rd.  420  cbm  zur  Wiederverwendung 
stehen,  während  die  Masse  des  zur  Umhüllung  dieses  Kernes  1904 
und  1905  neu  angefertigteu  Mauerwerkes  rd.  980  cbm  beträgt 
Der  gesamte  Unterbau  ist  jetzt  vollendet. 

Vergleicht  mau  die  in  Abb.  4 u.  5 dargestellten  unteren  Teile  des 
neuen  Glockenturmes  mit  den  Zeichnungen  des  romanischen  Turmes 
in  Cicognaras  Werk  „Le  fabbriche  piü  cospicue  di  Venezia“,  so 
ergibt  sich,  daß  beim  Neubau  die  überlieferte  P'orm  getreu  wieder- 
hergestellt, der  Zusammenhang  zwischen  dem  äußeren  und  inneren 
Turmschafte  aber  erheblich  verbessert  werden  soll.  Nach  dem  ge- 
nannten Werke  bestand  der  alte  Aufbau  aus  zwei  konzentrischen 
Schäften  („due  canne  concentriche“),  einem  äußeren  und  einem 
inneren,  deren  1 m breiter  Zwischenraum  für  die  Anlage  des  mit 
37  Rampen  zur  Glockenhalle  fühi'enden  Aufganges  diente.  Der  innere 

Westen. 


Abb.  4.  Querschnitt  des  Glockenturmes  von  Süd 
nach  Nord.  1 : 300. 

(Die  gestrichelten  Limen  im  Grundmauerwerk  Ijezeiclmen  den 
frülieren  Umfang  des  alten  Jlauerköi-pers.) 


Abb.  5. 


Osten. 

Grundriß  des  Glockenturmes.  1 : 300. 


Schaft  hatte  aber  keine  volle,  durch  fensterartige  Öffnungen  wenig- 
geschwächte  Wand,  wie  er  sie  beim  Neubau  erhalten  soll,  sondern 
war  in  acht  dünne  Pfeiler  aufgelöst,  welche  Bauart  den  Einsturz  des 
Turmes  wenn  nicht  verschuldet,  so  doch  wohl  befördert  hat.  Das 
in  Höhe  des  Sockels  rd.  12  000  t betragende  Gewicht  mußte  auf  den 
Unterbau  zum  weitaus  größten  Teile  von  den  Außenmauern  über- 
tragen werden,  deren  Mauerwerk  von  vornherein  wenig  gleichartig 
war  und  durch  zahlreiche  Beschädigungen,  die  nur  äußerlich  aus- 
geflickt wurden,  mit  der  Zeit  jede  Gleichartigkeit  verloren  hatte. 
Unter  der  Voraussetzung,  daß  die  gesamte  Querschnittsfläche  der 
beiden  Turmschafte  gleichmäßig  in  Anspruch  genommen  worden  sei, 
ergab  die  Berechnung  eine  Pressung  von  11,3  kg/qcm  im  Mauerwerke 
über  dem  Sockel  und  mit  Berücksichtigung  des  Winddruckes  eine 
größte  Inanspruchnahme  von  15,8  kg/f|cm.  Tatsächlich  muß  sie  er- 
heblich größer  gewesen  sein,  da  jene  Voraussetzung  keinesfalls  zutraf. 
Die  alten  Ziegelsteine  waren  von  genügender,  meistens  sogar  von 
ungewöhnlich  guter  Beschaffenheit  und  hätten  weit  mehr  Belastung 
tragen  können,  als  ihnen  zugemutet  war.  Aber  dieses  Übermaß  an 
Widerstandsfähigkeit  kam  nicht  zur  Geltung,  weil  das  Ziegelmauer- 
werk innen  keinen  regelmäßigen  Verband  hatte  ur.  1 die  oft  viel  zu 
großen  Fugen  der  aus  älteren  Bauten  entnommenen  Ziegelstücke  mit 
einem  Mörtel  ausgefüllt  waren,  dessen  Festigkeit  den  an  ihn  ge- 
stellten Anforderungen  nicht  entsprach. 

Bei  dem  neuen  Glockenturme  wird  nach  überschläglicher  Berech- 
nung die  Inanspruchnahme  des  ^lauerwerkes  an  dem  in  Abb.  5 dar- 
gestellten  Querschnitt  (gleichmäßige  Druckverteilung  nun  wohl  mit 
Fug  und  Recht  vorausgesetzt)  etwa  10  kg/qcm  und  die  größte  Pressung 
unter  Berücksichtigung  des  Winddruckes  etwa  14  kg/qcm  betragen. 
Nach  sorgfältiger  Üutersuchung  der  zahlreichen  angebotenen  Proben 
hat  man  sich  für  die  Verwendung  eines  Ziegeltons  entschieden,  der 
bei  Casale  am  Sile  in  der  Provinz  Treviso  gewonnen  wird.  Die  Ver- 
arbeitung des  Tones  erfolgt  durch  Maschinen;  jedoch  müssen  die 
Steine  mit  der  Hand  geformt  und  dürfen  nicht  mit  Dami^fziegel- 
presseu  hergestellt  werden,  um  keine  glatte  Oberfläche  zu  bekommen 
und  ein  gutes  Anhaften  des  mit  Zementzusatz  zu  versehenden  Mörtels 
herbeizuführen.  Für  das  Brennen  der  Ziegelsteine  ist  Holzfeuerung 
vorgeschrieben,  weil  man  befürchtet,  durch  die  bei  Steinkohlen- 


Norden. 
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feuerung  entwickelten  Schwefelverhiinlungen  würden  die  Steine  an 
ihrer  Oberlläche  einen  Anflii»'  von  schwel'elsaureni  Kalk  erhalten,  der 
auf  die  Erhärtunf>'  des  .Mörtels  und  seine  Anhaltung  am  Ziegelstein 
nachteilig  einwirkeu  könnte.  Die  Abmessungen  der  neuen  Steine 
entspreclien  denen  der  für  Ausbesserungsarbeiten  im  Anfänge  des 
IG.  Jahrhunderts  verwandten  Ziegelsteine:  30, ,5  cm  Länge,  l.t  cm  Breite, 
7,5  cm  Höhe.  Gröl.lere  Steine  von  ((uadratischer  Form,  wie  solche 
in  der  romanischen  Zeit  Anwendung  gefunden  haben,  eignen  sich 
weniger  für  ein  in  gutem  Verbände  auszuführendes  Mauerwerk, 
würden  die  .Vrbeit  erschweren  und  w'ären  in  der  erforderlichen  Güte 
kaum  oder  doch  nur  zu  unverhältnismäßig  hohem  Preise  zu  be- 
schaffen. \"oii  den  in  ihrer  Farbe  an  das  alte  Bauwerk  erinnernden 
Ziegelsteinen  ist  einstweilen  etwa  '/.s  des  ganzen  Bedarfes  fertig- 
gestellt, so  daß  mit  Beginn  des  nächsten  Frühjahrs  die  Aufmaue- 
rung des  neuen  Glockenturmes  über  Sockelhöhe  angefangen  werden 
kann. 

Auch  die  Beschaffung  der  \Yerksteine  für  die  neue  Glockenhalle, 
die  Attika  und  den  Turmhelm  aus  den  istrischen  Kalksteinbrüchen 
ist  bereits  in  vollem  Gange.  Die  Trümmer  der  aus  großer  Höhe 
herabgestürzteu  Zierstücke  dieses  von  Bartolomeo  Buon  errichteten 


Aufbaues  werden  einstweilen  auf  der  St.  Georgsinsel  aufbewahrt, 
w'ogegeu  der  Werlq)latz  für  die  neuen  Steinmetzarbeiten  auf  der 
Giudeccainsel  angelegt  ist.  Von  der  beim  Einstürze  zerstörten 
zierlichen  Loggetta  des  Sansovino  sind  ziendich  viele  Skulpturteile 
unversehrt  erhalten  geblieben  oder  doch  so  wenig  beschädigt,  daß 
sie  beim  Neubau  wiederverwandt  werden  können.  Dies  gilt  auch 
für  die  vier  Erzstandbilder  in  den  Nischen  des  Untergeschosses,  die 
den  venezianischen  Staatsgedankeu  darstellten:  die  Minerva,  das 
Sinnbild  der  Weisheit  und  Wehrhaftigkeit,  prangt  bereits  wieder  iu 
alter  Pracht.  Sogar  die  Terrakottagruppe  der  Muttergottes  mit  dem 
Christuskinde  und  Johannes,  die  völlig  zers|)littert  war,  hat  eine  ge- 
duldige Künstlerhaud  aus  zahllosen  Stückchen  wieder  zusammen- 
gesetzt: nur  der  Kopf  und  ein  Teil  der  Beine  des  Johannes  müssen 
ergänzt  werden.  Die  Glocken  des  Markusturmes  waren  bis  auf  eine 
einzige  beim  Sturze  zer.spmngen  und  bedürfen  eines  neuen  Gusses. 
Wenn  alles  nach  Wunsch  geht,  ward  zu  Ende  des  Jahres  1908  die 
Marangona  nebst  ihren  Genossen  mit  fri.scher  Kraft  den  eherneu 
Klang  erschallen  lassen  aus  der  luftigen  Halle  des  wieder  auf- 
erstandenen J’urmes  von  St.  Markus. 

Berlin,  im  November  190-5.  H.  Keller. 


Uiiterkiiiiftslialle  auf  dein  Spielplatz  Klusliügel  der  Stadt  Osnabrück. 


Abb.  1. 


Abb.  ± 


Die  Stadt  Osnabrück  besitzt  seit  dem  Jahre  188G  einen  öffent- 
lichen Spielplatz  auf  dem  sogenannten  Klushügel,  der  von  der  Schul- 
jugend in  der  schulfreien  Zeit  von  Jahr  zu  Jahr  mehr  iu  Anspruch 
genommen  wurde.  Schon  lange  machte  sich  das  Bedürfnis  nach 


Abb.  3.  Lageplau. 


w'ieli 


Tamuour*in 


Faustball 


Hochwupf 


a Ruudiauf.  b Bedürfnisanstalt. 


FussbatI 

Schlsudepball 


Plal.2  F.  kleinere  Spiele 


veranschlagten  Kosten  ihre  Zustimmung  zur  Ausführung  gegeben 
haben  Die  üuterkunftshalle  ist  in  den  Abbildungen  1,  2 u.  4 zur 
Darstellung  gebracht.  Sie  enthält  zwei  geräumige  Hallen  mit  au  den 
Wänden  fest  aufgestellteu  Schränken  und  truhenartig  ausgebildeten 
Bänken,  sowie  Waschgelegenheiten  und  Fahrradständen. 
Neben  einem  Geräteraum  für  größere  und  allgemeine  S])iel- 
geräte  und  einem  kleinen  V^erwaltnngszimmer  ist  ferner 
eine  offene  Halle  zum  Untertreten  für  das  dort  verkehrende 
Publikum  vorgesehen.  Mit  Rücksicht  auf  später  noch  ein- 
zurichtende Tennisplätze  sind  ferner  zwei  Räume  für  Netz- 
ballspieler vorgesehen.  Bei  der  abgelegenen  Lage  des  Spiel- 


Tenuisraum  für  Damen,  b Tennisraum  für  Herren, 
c Wirtscliaftsraum.  d Truhen. 

Abb.  4.  Erdgeschoß. 


einer  Unterkunftshalle  geltend  zur  Aufbewahrung  der  Gerätschaften, 
Fahrräder  und  auch  der  Kleider,  die  beim  Spiel  gewechselt  zu  werden 
pflegen.  Diese,  schon  in  früheren  Jahren  behandelte  Frage,  wurde 
jetzt  wieder  aufgenommen  und  unter  Berücksichtigung  der  heutigen 
Verhältnisse  vom  Stadtbauamte  ein  Plan  ausgearbeitet,  dem  die 
städtischen  Körperschaften  mit  der  Bewilligung  der  auf  13  000  Mark 


platzes  w’ar  es  erforderlich,  zur  Bewachung  der  Halle  für  einen  ver- 
heirateten Wärter  eine  Mmhnuug  eiuzurichten,  die  im  Dachgeschoß 
des  höher  gefülu'ten  Gebäudeteils  ausgebaut  ist.  Bei  der  Emchtung  der 
Halle  ist  geplant,  später  dort  auch  alkoholfreie  Getränke  — Kaffee, 
Milch,  Tee  usw.  — durch  die  Frau  des  Wärters  verabreichen  zu  lassen ; 
hierfür  ist  ein  kleiner  Wirtschaftsraum  mit  Schanktisch  vorge- 
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sehen.  Die  Benutzung  des  Sjhelplatzes,  von  dem  ein  Lageplan  dar- 
gestellt ist  ( Abb.  3),  steht  zur  Zeit  in  der  Hauptsache  nur  den  Schulen 
J!u.  Auf  demselben  können  z.  B.  auf  sechs  oder  gar  acht  Einzel- 
plätzen, die  durch  Fähnchen  abgegrenzt  werden,  in  den  Spielzeiten 
von  3 bis  ö Uhr  und  von  5 bis  7 Uhr  wöchentlich  72  bezw.  96  Spiel- 
abteilungeu  untergebracht  werden,  so  daß,  wenn  jede  Abteilung  zu 
20  bis  30,  oder  im  Durchschnitt  zu  25  Schülern  gerechnet  wird,  1800 


bis  2400  Schüler  spielen  können.  Mehrere  Spielabteilungen  von  ein 
und  derselben  Schule  bilden  eine  Spielgruppe.  Je  ein  Hallenraum 
wird  einer  solchen  Gruppe  für  die  Zeit  ihres  Spiels  zur  V^erfügung 
gestellt.  Die  Ausführungskosten  der  Halle  in  Verbindung  mit  einer 
abseits  errichteten  Bedürfnisanstalt  haben  12  .üOO  Mark  betragen. 

Osnabrück,  im  Dezember  190.5. 

Lehmann,  Stadtbaumeister. 


Der  Detrieb  auf  zwei-  und  iuehrgieisig,eu  Strecken  der  nordanierikanisclieii 

Eiseui)alineu. 

(Schluß 


Die  Betriel)S weise  der  viergleisigen  Strecken  ist  vor  allen  Dingen 
von  der  Anlage  der  Zwischenstationen  abhängig. 

Bei  dem  Linien  betrieb  sind,  da  dem  Personen-  und  Gütenerkchr 
je  ein  besonderes  Gleispaar  zugewiesen  werden  kann,  die  beiden 
\'erkehrsai-ten  auch  auf  der  freien  Strecke  getrennt,  so  daß  die 
Personenstationen  nur  an  dem  einen,  die  Güterbahnhöfe  nur  an  dem 
anderen  Gleis  angeordnet  werden.  Auf  der  Strecke  All)an>  — Dewitt 
findet  sich  nicht  selten  eine  Anlage  nach  Abb.  23,  bei  der  an  den 
Güterstationen  aus  den  Güterhauptgleiseu  zwei  UFberlmlungsgleise 
abzweigen,  deren  Lage  und  Gleisverbindungen  der  bei  uns  üblichen 
Anlage  von  Überholungsgleisen  auf  mittleren  Bahnhöfen  entspricht. 
Müssen  mehr  als  je  ein  Zug  in  jeder  Fahrrichtung  überholt  werden, 
so  erhalten  die  Überholungsgieise  nach  Abb.  24  mehrfache  Zuglänge 
und  werden  in  Abständen,  die  der  Zuglänge  entsprechen,  in  ähn- 
licher Weise  wie  ilies  l)ei  dem  Gleisplan  der  Abb.  10  geschah,  durch 
M'eichen  mit  den  Hauptgütergleisen  verbunden.  Neben  diesen  An- 
lagen, bei  denen  nur  ein  Cberholungsgleis  vorgesehen  ist,  das  zwischen 
die  beiden  Hauptgütergleise  gelegt  ist  und  nach  beiden  Bichtungen 
benutzt  werden  kann,  linden  sich  auch  Anordnungen  mit  zwei  be- 
sonderen Überholungsgleisen. 

Mährend  die  Gleispläne  nach  Al)b.  23  und  24  zweiseitigen  An- 
schluß der  Nebengleise  zeigen,  kommen  nach  Abb.  25  besonders  auf 
der  viergleisigen  Strecke  der  Boston-  und  Albanybahn  zahlreiche 
I berholungsgleise  vor,  die  nur  einseitig  angeschlossen  sind  und  daher 
mittels  Zurücksetzen  benutzt  werden  können.  Derartige  Nebengleise 
sind,  um  in  tlen  Hauptgleisen  keine  Krümmungen  zu  erhalten,  stets 
au  die  Außenseite  der  vier  Streckengleise  gelegt,  und  es  i.st  daher 
tür  jedes  Gleispaar  das  Überholen  von  Güterzügen,  wenn  nicht  große 
Rangierbewegungen  entstehen  sollen,  immer  nur  in  einer  Richtung 
(in  der  Fahrrichtung  des  betreffenden  äußeren  Gleises)  möglich. 
Damit  aber  bei  der  Anordnung  nach  Abb.  25  auch  ein  auf  Gleis  .3 
fahrender  Güterzug  überholt  werden  kann  oder  an  einer  Güterstatiou 
unter  Zuhilfenahme  des  Gleises  5 Wagen  aus-  und  einsetzen  kann, 
sind  die  vier  Streckengleise  durch  eine  Weicheustraße  verbunden, 
die  den  Ül)ergang  eines  Zuges  von  Gleis  3 nach  Gleis  1 und  von  da 
»inter  Zurücksetzeu  nach  Gleis  5 ermöglicht.  Allerdings  wird  bei 
dieser  Betriebsweise  Gleis  2 in  der  entgegengesetzten  Fahrrichtung 
gekreuzt.  In  derselben  Weise  kann  ein  auf  Gleis  2 aiikommender 
Zug  auf  Gleis  4 und  von  hier  mittels  Zurücksetzen  auf  Gleis  6 oder  7 
gelangen,  um  hier  durch  einen  anderen  auf  Gleis  2 fahrenden  Zug 
überholt  zn  werden. 

In  der  Strecke  der  Boston-  und  Albanybahn  ist  in  den  Vor- 
städten von  Boston  eine  für  den  Beti’ieb  sehr  lästige  Einschnürung, 
bei  der  die  4 Streckengleise  wegen  Grunderwerbsschwierigkeiten  auf 
eine  kurze  Strecke  in  zwei  zusammengezogen  sind,  wobei  nach 
Abb.  26  zwei  Kreuzungen  entgegengesetzter  Fahrrichtungeu  zn  den 
anderen  Betriebsschwierigkeiten  hinzugekommen  sind.  — An- 
schließende Nebenlinien  werden  in  viergleisige  Sti'ecken  im  all- 
gemeinen so  eingeführt,  daß  die  Nebenlinie  nach  Abb.  27  an  beide 
Gleispaare  angeschlossen  ist. 

Die  Betriebsweise  bei  Richtungsbetrieb  richtet  sich  vor  allen 
Dingen  danach,  ob  mehr  Zwischenstationen  für  den  Personen-  oder 
für  den  Güterverkehr  vorgesehen  sind.  Wenn  in  der  Nähe  von 
großen  Städten  zahlreiche  Vorortstationen  für  den  Personenverkehr 
vorhanden  .sind,  so  werden  die  Personenzüge  in  der  Regel  den  äußeren, 
die  Güterzüge  dagegen  den  inneren  Gleisen  zugewiesen.  Bei  der 
Pennsylvaniabahn  erhalten  hierbei  die  Personenstationen  Außenbahn- 
steige, wobei  nach  englischem  Vorbild,  wie  Abb.  28  zeigt,  auf  jeder 
Seite  der  Bahn  ein  kleines  Empfangsgebäude  (oft  nur  eine  einfache 
hölzerne  Wartehalle)  errichtet  ist.  Die  Personengleise  sind  gegen  die 
Gütergleise  durch  niedrige  Gitter  abgesperrt,  die  nur  an  der  Stelle 
unterbrochen  sind,  an  der  ein  gebohlter  Übergang  über  die  Gleise 
in  Schienenhöhe  zum  anderen  Bahnsteig  hinüberführt.  An  Stelle 
dieses  Überweges  sind  aber  besonders  in  der  Nähe  von  Philadelphia 
und  Pittsburg  die  beiden  Bahnsteige  vielfach  nach  Abb.  29  von 
einer  über-  oder  untergeführten  Straße  her  schienenfrei  zugänglich 
gemacht. 


aus  Nr.  1.) 

Während  bei  Vorhandensein  zahlreicher  Personenstationen  die 
äußeren  Gleise  von  Personen-,  die  inneren  von  Güterzügen  befahren 
werden,  wii'd  die  umgekehrte  Betriebsweise  vorgezogen,  wenn  die 
Zahl  der  Güterstationen  über  die  der  Personenbahnhöfe  überwiegt. 
Um  nämlich  die  Geradlinigkeit  der  Streckengleise  nicht  zu  beeinträch- 
tigen, worauf  die  Amerikaner  in  sehr  anzuerkenneuder  M'eise  großen 
Wert  legen,  werden  die  Nebengleise  für  den  Güterverkehr  ebenso 
wie  die  Bahnsteige  für  den  Personenverkehr  an  der  Außenseite  der 
äußeren  Gleise  angeorduet,  und  müssen  tlaher  auch  die  Güterzüge 
zum  Aus-  uml  Einsetzen  von  Wagen  auf  die  beiden  äußei’en  Gleise 
übergehen.  Da  aber  besonders  in  dem  Kohlenbezirk  von  Penn- 
sylvanien  die  Zahl  der  Anschlußgleise  für  Fabriken,  Kokereien  und 
Zechen  eine  sehr  große  ist,  so  benutzen  die  Güterzüge  streckenweise 
hauptsächlich  die  äußeren  Gleise,  während  die  Personenzüge  den 
inneren  Gleisen  zugewiesen  werden  (vgl.  Abb.  19).  Um  die  bestän- 
digen Kreuzungen,  die  darin  bestehen,  daß  sowohl  die  Personen-  wie 
die  Güterzüge  an  den  Stationen  auf  das  äußere  Gleis  gelangen 
müssen,  zu  vermeiden,  würde  man  folgerichtig  die  ganze  Betriebs- 
weise so  einrichten  müssen,  daß  bei  Richtungsbetrieb  die  beiden 
inneren  Gleise  den  Personen-  und  Güterzügeu  des  Durchgangs- 
verkehrs, die  beiden  äußeren  den  Personen-  und  Güterzügen  des 
N a h Verkehrs  zugewiesen  werden ; eine  solche  folgerichtige  Be- 
nutzungsweise läßt  sich  jedoch  in  iVmerika  nicht  feststellen.  Viel- 
mehr gehen  die  Züge  recht  häutig  von  dem  einen  auf  das  andere 
Gleis  der  gleichen  Fahrrichtung  über,  und  um  dies  zu  ermöglichen, 
hat  mau  nach  Abb.  30  in  kurzen  Abständen  einfache  Weichen- 
verbindungeu  eingelegt,  die,  wie  wir  ausdrücklich  auch  an  dieser 
Stelle  hervorheben,  zur  Erzielung  eines  möglichst  sanften  Überganges 
mit  sehr  tlach  geneigten  M^eichen  ausgeführt  sind.  Im  allgemeinen 
kann  man  sagen,  daß  hierfür  die  Weiche  1 : 15  mit  beweglichen 
Herzstücken  z.  Z.  üblich  ist.  Die  Neuyork- Zentralbahn  führt  aber 
sogar  eine  Weiche  1:20  (zwanzig)  versuchsweise  ein;  Kreuzungs- 
weichen  sind  bei  all  diesen  Verbindungen  auf  freier  Strecke  fast 
ganz  vermieden.  Wenn  man  in  dem  wechselweisen  Übergehen  der 
Personen-  und  Güterzüge  zwischen  den  beiden  Gleisen  gleicher  Fabr- 
richtung  auch  kaum  eine  Gefahr  erblicken  kann,  so  muß  doch  weiter 
bemerkt  werden,  daß  nicht  etwa  nur  bei  Unfällen,  sondern  auch  im 
regelrechten  Betrieb  die  Züge  sogar  auf  die  Gleise  entgegengesetzter 
Fahrrichtung  übergehen,  und  daß  dieses  ziemlich  häutig  geschieht, 
ist  daran  zu  erkennen,  daß  sich  die  hierfür  erforderlichen,  in  Abb.  30 
i:)unktiert  dargestellten  Weichenverbindungen  in  kurzen  Abständen 
finden.  So  fuhren  wir  z.  B.  zwischen  Philadelphia  und  Hai'risburg 
mit  einem  der  besten  Schnellzüge  dieser  Linie  lange  Zeit  auf  dem 
falschen  Gleis,  ohne  daß  eine  besondere  Betriebsstörung  dazu  Anlaß 
gab.  Dies  muß  als  um  so  bedenklicher  bezeichnet  werden,  als  die 
Streckenblockung  in  Amerika  bei  weitem  nicht  so  durchgebildet  ist 
und  vor  allen  Dingen  den  Lokomotivführern  nicht  die  unbedingte 
Achtung  vor  den  Signalen  anerzogeu  wird  wie  bei  uns. 

Die  Nebengleise  für  den  Güterverkehr  werden,  wie  erwähnt,  in 
der  Regel  au  der  Außenseite  angelegt.  So  zeigt  z.  B.  Abb.  31  die 
Anlage  beiderseitiger  Überholungsgleise,  die  teils  ein-,  teils  zweiseitig 
angeschlossen  sind.  Um  aber  die  hierbei  notwendigen  Kreuzungen 
gleicher  Fahrrichtungen  des  Persouengleises  durch  einen  zu  über- 
holenden Güterzug  zu  vermeiden,  tinden  sich  ab  und  zu  auch  An- 
lagen, bei  denen  das  Überholuugsgleis  nach  Abb.  32  in  die  Mitte 
gelegt  ist. 

Die  Übergänge  von  der  viergleisigen  in  die  zweigleisige  Strecke 
bieten  bei  Richtungsbetrieb  deswegen  nicht  viel  Bemerkenswertes, 
weil  hierbei  einfach  die  Gleise  gleicher  Fahrrichtung  in  ein  Gleis  zu- 
sammengezogen werden.  Beachtenswert  ist  aber  doch,  daß  an  Stellen, 
an  denen  die  zweigleisige  Strecke  nur  auf  kurze  Länge  ausgeführt 
und  ebenso  stark  belastet  ist  wie  die  viergleisige  Strecke,  be- 
sondere Einrichtungen  getroffen  werden,  um  die  verminderte  Leistungs- 
fähigkeit der  Bahn  nach  Möglichkeit  zu  heben.  So  zeigt  z.  B. 
Abb.  33  eine  Anlage  der  Pennsylvaniabahn,  bei  der  die  viergleisige 
Strecke  auf  einer  großen  Brücke  zur  Ersparung  von  Baukosten  vor- 
läufig noch  zweigleisig  ist.  Es  sind  hierbei  auf  der  einen  Seite  einige 
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Gütevzugaufstellgleise  vorgeselieii ; außerdem  ist  diuvli  zwei  Weiclieii- 
verbindungen  dafür  gesorgt,  daß  das  eine  Gleis  der  zweigleisigen 
Strecke  auch  in  d(>r  anderen  Falirriclitung  benutzt  werden  kann. 
Daß  man  vor  derartigen  Engpässen  besondere  Gleise  anlegt,  um  die 
Züge  noch  vor  der  zweigleisigen  Strecke  bei  sehr  dichter  Zugfolge 
aufstellen  zu  können,  ist  ein  sehr  richtiger  Gedanke,  ist  aber  an 
dieser  Stelle  in  Einzelheiten  niclit  zweckmäßig  durchgeführt;  zu 
tadeln  ist,  daß  das  Gleis  5 von  den  Gleisen  1 und  2 nur  mittels 
Umsetzen  zu  erreichen  ist  und  daß  liierbei  diu’ch  den  umsetzenden 
Zug  sogar  der  Streckenteil  belastet  wird,  der  nur  zweigleisig  ist. 
Ferner  hätte  das  Gleis  <i  nicht  hinter,  sondern  vor  dem  zweigleisigen 


sind  die  Weichenverbindungen  vielfach  noch  so  ausgestaltet,  daß  der 
früher  besprochene  Übergang  zwischen  den  Gleisen  der  viergleisigen 
Strecke  möglich  ist. 

Abb.  ßß  zeigt  eine  umfangreich  ausgestaltete  Anschlußstation, 
bei  der  eine  zweigleisige  Strecke  in  eine  viergleisigc  einmündet. 
Ausnahmsweise  ist  hier  die  Nebenlinie  ohne  Schienen kreuzung  an 
die  Hauptbahn  angeschlossen  und  legt  sich  demgemäß  zwischen  die 
beiden  mittleren  Gleise.  Die  Hauptstrecke  ist  an  dieser  Stelle  mit 
mehreren  Güternebengleisen  versehen.  So  liegt  zunächst  Gleis  ö 
zwischen  den  Gleisen  2 und  3 und  ist  an  beide  auf  der  einen  Seite 
ohne  Spitzweiche  angeschlossen,  so  daß  es  für  beide  Richtungen  duich 
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Abb.  33  a. 


Teil  der  Strecke  angeordnet  werden  müssen.  Wenn  man  außerdem 
die  Möglichkeit  vorsehen  will,  die  zweigleisige  Strecke  ausnahmsweise 
nach  beiden  Richtungen  zu  befahren,  so  müßte  dies  nicht  nur  für 
die  Richtung  von  a nach  6,  sondern  auch  von  b nach  a möglich 
sein.  Demgemäß  wäre  die  ganze  Anlage  zweckmäßig  nach  Abb.  33a 
ausgebildet  worden. 

Der  Übergang  von  der  viergleisigen  Strecke  mit  Richtungsbetrieb 
zu  einer  solchen  mit  Liuienbetrieb,  der  die  in  Abb.  34  dargestellten 
Weichenverbindungen  erfordert,  ist  bei  der  Penns.ylvaniabahn  kurz 
vor  Pittsburg  nach  der  in  Abb.  34a  dargestellten  Weise  ausgeführt. 

Die  an  viergleisige  nach  Richtungen  betriebene  Strecken  an- 
schließenden Nebenlinien  sind  oft  nach  Abb  35  durch  eine  Weichen- 
straße einfacher  Weichen  mit  sämtlichen  Gleisen  verbunden,  so  daß 
zwar  der  Übergang  auf  alle  vier  Gleise,  aber  nicht  die  gleichzeitige 
Ein-  und  Ausfahrt  nach  und  von  der  Nebenlinie  möglich  ist.  Da 
man  an  derartigen  Punkten  ohnehin  ein  Stellwerk  aulegen  muß,  so 


Zurücksetzen  als  Überholungsgleis  benutzt  werden  kann.  Weiterhin 
ist  der  Raum,  der  durch  die  Einführung  der  Nebenlinie  und  das 
entsprechende  .Ausschwenken  der  Gleise  2 und  3 zwischen  diesen 
gewonnen  wird,  zur  Anlage  einer  Reilie  von  Güterüberholungsgleisen 
ausgenutzt,  die  zweiseitig  angeschlossen  sind,  aber  nur  für  eine 
Richtung  benutzt  werden  können.  Diese  Gütergleise  haben  den 
Vorteil,  daß  sie  von  dem  innenliegenden  Gütergleis  ohne  Berührung 
des  Personenhauptgleises  4 zugänglich  sind.  Für  die  andere  Fahr- 
richtung sind  ebenfalls  zwei  um  den  Bahnsteig  herumgeftthrte  zwei- 
seitig angeschlossene  Gütergleise  vorhanden,  bei  deren  Benutzung 
aber  von  Gleis  2 aus  das  Hauptjrersonengleis  1 gekreuzt  wird.  Da 
von  diesen  beiden  Güterüberholuugsgleisen  noch  vveitere  Güter- 
anlagen und  ein  die  abzweigende  Nebenlinie  in  Schienenhöhe 
kreuzendes  Anschlußgleis  abzweigen,  sind  sie  durch  ein  in  einfache 
Weichen  aufgelöstes  Weichenkreuz  auch  mit  den  Gleisen  3 und  4 
verbunden. 
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Zinkriiuimisclie.  ln  dem  Aufsatze  von  Baurat  lila u i.Ialirg.  BtO") 


d.  Bl.,  S.  621)  über  Mittel  gegen  die  Binwirkuug  des  Bergbaues 
auf  die  Erdobertläcbe  wbd  zur  Herstellung  eines  Versatzstoffes  bei 
mehrstöckigem  Abbau,  welcher,  iui  oberen  Stockwerke  eingebaut, 
geeignet  sein  soll,  dem  unteren  Stockwerke  als  festes  Hangendes  zu 
dienen,  die  Verwendung  von  Zinkräuinasche,  gemischt  mit  Kalkmilch, 
empfohlen.  Nun  hat  die  Erfahrung  gelehrt,  daß  die  Einstamjifuug 
einer  Mischung  von  Zinkritumasche  mit  Kalk,  besonders  wenn  letzterer 
frisch  gelöscht  und  noch  warni  verarbeitet  wird,  einen  festen  und 
zuverlässigen  Beton  ergibt,  aber  nur  daun,  wenn  die  Masse  gegen 
das  Eintreten  von  Grundwasser  gesichert  ist,  daß  sie  aber  im  Wasser 
nicht  genügende  Festigkeit  erhält.  Demnach  dürfte  dieser  Stoff  als 
l'ersatzstoff  in  Bergwerken  nur  in  den  seltenen  — in  Oberschlesien 
jedenfalls  nicht  die  Kegel  bildenden  — Fällen  geeignet  sein,  wo  das 
Hangende  frei  von  Rissen  und  Spalten  ist  und  dem  Wasser  den  Zu- 
tritt verwehrt.  Daß  eine  Mischung  von  Räumasche  mit  Sand  ab- 
biuden  sollte,  habe  ich  ebensowenig  gehört  wie  Baurat  Blau. 

■ Sehr  ungleich  dem  Traß  verträgt  die  Räumasche  durchaus  nicht 
den  Zusatz  von  Porllandzement.  Bei  dem  Bau  einer  Badeanstalt 
in  Uberschlesien  bestand  der  Baugrund  aus  in  den  Oberschichten 
vollständig  ausgetrockneten  schwimmenden  Gebirge  (Kurzawka)  mit 
einer  Überdeckung  von  Wiesenbodeu.  Die  Baustelle  war  jährlich 
wiederkehrenden  Überschwemmungen  ausgesetzt.  Zur  gleichmäßigen 
Verteilung  der  Last  des  Gebäudes  auf  diesen  unsicheren  Baugrund 
war  nach  Entfernung  des  IMutterbodens  und  ohne  Verletzung  der 
Oberfläche  der  Kurzawka  eine  starke  durchgehende  Stamj)fbetonsohle 
aus  Räumasche,  Kalk  und  Zementzusatz  hergestellt  und  auf  dieser 
der  Bau  errichtet.  Da  sich  schon  wenige  Jahre  nach  Inbetriebsetzung 
der  Anlage  nicht  unerhebliche  Risse  zeigten,  wurde  der  Beton  frei- 
gelegt und  untersucht,  wobei  sich  ergab,  daß  der  vermeintliche  Beton 
sich  mit  dem  Messer  schneiden  ließ,  sich  seifenartig  anfühlte  und 
Regenbogenfarben  zeigte. 

Als  Wegebaustoff  verwandt,  wird  Räumasche  selbst  von  leichtem 
Fuhrwerk  in  kurzer  Zeit  zerfahren,  so  daß  Räumasche -Wege  sich 
noch  wesentlich  schlechter  halten  als  Kieswege  und  sehr  große 
Unterhaltungskosten  erfordern. 

Bunzlau.  Schmedes. 

Differeiitialflascheiizug.  D.  R.-B.  162  232.  Societe  E.  et  F.  Guitel 
in  Moreuil  (Somme)  Frankreich.  — Für  Differentialllaschenzüge  ist  es 
von  Wichtigkeit,  sie  derart  einzurichten,  daß  das  Heben  und  Senken 
der  Last  sowie  die  Bewegung  des  unbelasteten  Lasthakens  möglichst 


schnell  ohne  umständliche  Handhabung  erfolgen  kann.  Dieser  Zweck 
wird  nach  vorliegender  Erfindung  in  einfacher  Art  dadurch  erreicht, 
daß  die  Kuj)plung  der  oberen  Kettenrollen  durch  das  Gewicht  der 
Last  selbsttätig  herbeigeführt  wird,  wobei  gleichzeitig  ein  sicheres 
Eingreifen  der  Kupplungsteile  der  Rollen  gew'ährleistet  ist.  Abb.  1 u.  2 
veranschaulichen  die  Eiiindung  au  einem  Differentialllaschenzug. 
Abb.  3 u.  4 an  einem  Schraubentlaschenzug.  Wie  aus  Abb.  1 u.  2 
ersichtlich,  sind  die  oberen  Kettenrollen  d und  e zwischen  den  Seiten- 
teilen a und  b der  Flasche  auf  einer  Querachse  c derart  gelagert,  daß 
die  Rolle  d von  einem  Ansatz  der  Achse  unverschiebbar  gehalten 
wird,  während  die  Rolle  e auf  einer  Buchse  / angeordnet  ist,  auf  der 
sie  sich  frei  drehen  kann.  Die  Buchse /' besitzt  innen  zwei  Ansätze  r;, 
mit  denen  sie  auf  geneigt  verlaufenden,  an  dem  Seitenteil  b befestigten 
Schienen  h gleiten  kann,  und  ist  außerdem  au  dem  Ende  einer  in 
dem  Seitenteil  b gelagerten  Rolle  j geführten  Kette  i befestigt.  Soll 
der  unbelastete  Lasthaken  auf-  oder  abbewegt  werden,  so  übt  mau 
einen  Zug  an  der  Kette  i aus.  Die  Rolle  e wird  daun  auf  den 
Schienen  h schräg  nach  aufwärts  bewegt  und  gleichzeitig  außer 
Eingriff'  mit  der  Rolle  d gebracht.  Der  Lasthaken  kann  nun  schnell 
in  die  gewünschte  Höhenlage  gezogen  werden.  Will  man  eine  Last 
fördern,  so  ist  es  nur  nötig,  sie  au  dem  Lasthaken  aufzuhängeu. 
Unter  dem  Gewicht  der  Last  gleitet  alsdann  die  Rolle  e auf  den 
Schienen  h abwärts  und  wird  selbsttätig  mit  der  Rolle  d gekuppelt. 


Die  gleiche  Wirkungsweise  findet  auch  bei  dem  in  Abb.  3 u.  4 dar- 
gestellten Schraubentlaschenzug  statt.  Hier  ersetzt  das  Schnecken- 
rad 0 die  Rolle  d in  Abb.  1 u.  2,  und  der  Antrieb  erfolgt  mittels  des 
Haudkettenrades  wt,  das  mit  der  in  das  Rail  o eingreifenden  Schnecke  n 
aid'  der  gleichen  .Vchse  sitzt. 

Bücherscliau. 

(inibdeukmiiler  in  Berlin  und  Potsdam  aus  der  Zeit  der  Xeu- 
belebung  des  antiken  Stils,  Ende  des  18.  und  Anfang  des  19.  Jahr- 
hunderts. Herausgegeben  von  Professor  Dr.  Georg  Voß,  Konservator 
der  Kuustdenkmäler  Thüringens.  Berlin  1905.  Otto  Baumgärtel. 
In  4L  5 S.  Text  u.  30  Bl.  Lichtdrucke,  ln  Mappe.  Preis  15  Jl. 

Vor  etwa  Vj.,  Jahren  begann  in  dem  Baumgärtelschen  Verlage 
unter  dem  Titel  „Grabmalkunst“  (vgl.  S.  56,  Jahrg.  1903  d.  Bl.)  eine 
Sammlung  von  Grabdenkmälern,  Stelen  und  Figuren  zu  erscheinen, 
die  nach  den  Entwürfen  zeitgenössischer  Künstler  vorwiegend  auf 
Berliner  Friedhöfen  errichtet  sind.  Wenn  jetzt  derselbe  Verlag  unter 
berufener  Leitung  auch  den  alten  Grabdenkmälern  aus  einer  Zeit 
gerecht  wird,  deren  Werke  heute  mehr  und  mehr  geschätzt  werden 
und  die  für  neuzeitliche  Arbeiten  gute  Vorbilder  liefern  können, 
.so  ist  das  nur  dankbar  auzuerkeuueu.  Die  Künstler  der  meisten 
vorgeführten  Denkmäler  sind  allerdings  nicht  bekannt,  auch  sind 
sie  als  Kunstwerke  ersten  Ranges  überhaupt  nicht  anzusprechen. 
Trotzdem  verdienen  sie  aber  sicherlich,  vor  Verschwinden  und  Ver- 
stümmlung bewahrt  und  der  Vergessenheit  entrissen  zu  werden. 
Aus  ihnen  spricht  mehr  als  aus  den  meisten  neuzeitlichen,  mit 
großem  Aufwand  geschaffenen  Werken  der  Friedhofskunst,  und 
sie  haben  uns  unendlich  mehr  zu  erzählen  als  die  blanke  Dutzend- 
ware unserer  Zeit.  Dazu  kommt  noch,  daß  sie  mit  der  umgebenden 
Natur  zu  stimmungsvollen  Bildern  verwachsen  sind - und  Wind  und 
\Vetter  ihnen  eine  Farbe  gegeben  hat,  die  die  kostbätsten  polierten, 
inhaltlosen  Erinnerungssteine  neuer  ifriedhöfe  nienials  annehmen 
können.  Die  Denkmäler  stammen  zumeist  vom  Jerus.ilemer  Friedhof 
in  Berlin  und  vom  alten  Potsdamer  Friedhof.  Die'Wntike  war  für 
sie  vorbildlich.  Anzuerkennen  ist,  daß  bei  der  Auswahl  die  einfachen 
Denkmäler  mit  Urnen  usw.  hinter  den  reichen  figürlichen  nicht  an 
Zahl  zurückgeblieben  sind.  Professor  Voß  hat  in  denV  Vorwort  die 
Grabdenkmäler  der  in  Betracht  kommenden  Zeit  um  die  Wende  des 
18.  u.  19.  Jahrhunderts  vorzüglich  gekennzeichnet.  Mit  ihm  wünschen 
wir,  daß  die  Sammelmappe  dazu  beitragen  möge,  daß  „die  künstlerisch 
und  historisch  so  wertvollen  Überreste  des  alten  Berlins  fortan  besser 
als  früher  vor  Vernichtung  bewahrt  werden“.  Sch. 

Der  Eisenhetoubau.  Ein  l^eitfaden  für  Baugewerkschulen  und 
Baugewerksmeister.  Von  t'.  K ersten.  Berlin  1906.  Wilhelm  Ernst  u. 
Sohn.  A’l  u.  164  S.  in  8'^  mit  100  Textabbildungen.  Geb.  Preis  'dJl. 

Eine  Neuerscheinung  über  das  Gebiet  des  Eisenbetonbaues  ist 
ganz  besonders  dann  freudig  zu  begrüßen,  wenn  sie  sich  das  Ziel 
steckt,  in  möglichst  knapper  Form  eine  Belehrung  über  die  Kon- 
struktionen und  die  Festigkeitsberechnung  dieser  neuzeitlichen  Bau- 
weise zu  bringen.  Insbesondere  dem  unmittelbar  mit  der  Bau- 
ausführung sich  befassenden  Techniker  soll  das  leicht  verständliche 
Werkchen  einen  Einblick  in  das  Wesen  des  Eisenbetonbaues  ver- 
schaffen, und  so  wird  es  sein  Teil  dazu  beitragen,  die  ganz  besonders 
auf  dieser  Seite  vorhandene  Gegnerschaft  gegen  die  neue  Bauweise 
zu  beseitigen.  Aber  auch  der  Studierende  und  der  höhere  Techniker 
werden  dafür  dankbar  sein,  in  dem  Schriftchen  einen  Leitfaden  zu 
finden,  der  die  j)raktisch  wichtigsten  Ergebnisse  des  ziemlich  um- 
fangreichen Schrifttums  über  Eisenbeton  auf  einen  engen  Raum 
zusammenstellt.  Nach  einer  kurzen  Schilderung  der  Eigenschaften 
des  Eisenbetons  werden  die  Baustoffe,  der  Arbeitsvorgang  und  die 
im  Hochbau  üblichen  Konstruktionen  behandelt  und  sodann  das 
gebräuchliche  erfahren  der  statischen  Berechnung  der  verschiedenen 
Bauteile  — unter  Ableitung  der  Formeln  — angegeben.  Besonders 
wertvoll  werden  für  den  Anfänger  die  zahlreichen  vollkommen 
durchgerechneten  Beispiele  sein.  Auch  die  rechnerischt  Behandlung 
des  häufig  anzuweudenden  durchgehenden  Balkens  und  die  Be- 
rechnung der  Schub-  und  Haftspaunungen  sind  nicht  vergessen 
worden.  Besonders  hervorzuheben  ist  noch  die  Ableitung  verein- 
fachter Formeln,  die  für  den  Gebrauch  beim  Entwurf  besonders 
bequem  sind,  welche  aber  leider  fift  den  am  häufigsten  vorkommen- 
den Fall  des  Plattenbalkens  mit  unterhalb  der  Deckenplatte  liegender 
Nulliuie  vermißt  werden.  Einige  Druckfehler  — z.  B.  die  fast  durch- 
weg bei  den  Biegungsmomenten  angegebene  Benennung  cm/kg  statt 
emkg  — werden  unschwer  als  solche  erkannt  werden.  Zum  Schluß 
sei  es  noch  gestattet,  den  Wunsch  auszusprechen,  daß  bei  der 
nächsten  Auflage  auch  Tragwände  und  Gründungen  Berücksichtigung 
finden  mögen,  um  die  mit  großem  Fleiße  zusammengestellte  Arbeit 
zu  vervollständigen.  Rßm. 
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Nr.  3. 


^r.  4. 


Zentralblatt  der  Bauverwaltuug. 


21 


INHALT:  HHUwissensc'hafti’K’hc  VerHiR-he  im  Jaluv  1904.  — Vr  riii  i « c h t e s : l'Ueßun  vom  Jictoii  iiMt(?r  Onirk.  — W afsscrstamlsvcrliiiUjiifiHc  in  den  norddciitHcluMi 
StronigebudoM  im  Dozemli)cr  Uioö. 


[Alle  Hcclite  vorbebnlten.J 

Baiiwisseiiscliaftliche  Versuche  im  »Jahre  lh04. 


über  Versuclisiiiistalten  und  Laboratorien  sind  von 
neueren  Neröffentlicliun^en  liauptsäcldicli  die  Beschreibung  des 
luechaniscli- technischen  Laboratoriums  und  der  mechanisch -tech- 
nisclien  Versuchsanstalt  für  die  Technische  Hochschule  in  Dresden, 
deren  Beschreibung  und  Darstellung  u.  a.  im  Jahrg.  1905  d.  BL,  S.  2G0 
sowie  in  der  Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure,  Jahrg.  1905, 
S.  839  erschienen  ist,  und  die  auf  S.  272,  Jahrg.  1905  des  Zentralbl. 
d.  Bauvervv.  veröffentlichte  Beschreibung  der  Schiffsmodell -Schlepp- 
anstalt der  Kette  in  Übigau  zu  erwähnen. 

Größere  V^ersuchsarbeiten  sind  besonders  auf  dem  Gebiete  des 
Betons  und  Eisenbetons  teils  ausgeführt,  teils  in  Vorbereitung, 
ln  erster  Linie  ist  es  die  Haftfestigkeit  zwischen  Eisen  und  Zement- 
mörtel, deren  Ermittlung  zahlreiclie  Versuche  gewidmet  sind.  Jiu 
Zusammenhänge  damit  die  fast  noch  wichtigere  Frage,  inwieweit  die 
Dehnbarkeit  des  Eisens  oder  des  Betons  oder  beider  durch  ihre 
Verbindung  beeinflußt  wird,  d.  h.  ob  die  Versuchsergebnisse  Consi- 
deres  und  die  von  ihm  daraus  gezogenen  Schlüsse  zutreffen.  Daß 
für  die  viel  umstrittene  Zald  40  kg,äxcm,  die  Bauschinger  zugeschrieben 
wird,  fast  bei  jedem  neuen  \'ersuch  ein  anderes  Ergebnis  gefunden 
■wird,  ist  sehr  natürlich,  da  die  Versuche  niemals  mit  den  gleichen 
Stoffen  und  in  übereinstimmender  Weise  ausgeführt  werden.  Bei 
Ausführungen  werden  die  ermittelten  Werte  mit  um  so  größerer  V’or- 
sicht  auzuwenden  sein,  weil  liier  den  Abweichungen  durch  V^er- 
schiedenheit  der  Stoffe  und  der  Arbeitsweise  ein  noch  viel  größerer 
Spielraum  gelassen  ist  als  bei  Versuchen. 

Die  Frage  hat  beinahe  nur  noch  theoretische  Bedeutung,  weil 
einerseits  die  meisten  Konstruktionen  so  angeordnet  werden  können, 
daß  ihre  Sicheibeit  auf  der  unsicheren  Größe  der  Haftfestigkeit  nicht 
zu  beruhen  braucht,  anderseits  aber  wohl  allgemein  anerkannt  wird, 
daß  mehr  als  die  zulässige  Scherfestigkeit  des  Betons  in  keinem 
Falle  als  HaftL  stigkeit  in  Ansatz  kommen  kann,  -wobei  nicht  die 
Größe  der  Eisenoberfläche,  sondern  nur  die  Fläche  des  den  Eisen- 
körper umhülle-iden  Betonprismas  in  Betracht  kommt  (vgl.  Koenen, 
Beton  u.  Eise.j  1905,  S.  148,  und  Martens,  S.  238,  Jahrg.  1905  d.  BL). 

Deshalb  ist  augenblicklich  der  zweiten  Frage,  der  um  die  Con- 
sideresche  Tneorie  die  höhere  Bedeutung  beizumessen,  weil  sie  nicht 
nur  für  die  Berechn ungs weise  der  Eisenbetonbauten,  sondern  auch 
für  ihre  Dauer  von  großem  Einfluß  ist.  Während  auf  Grund  neuerer 
Versuche  von  Rudeloff  (Mitteilungen  aus  dem  Königl.  .Material- 
prüfungsamt, Jahrg.  1904,  1.  Heft;,  von  Kleinlogel  (Forscherheft  1) 
und  den  Amerikanern  Prof.  Turneaure  und  Talbot  (Eng.  News  vom 
19.  Jan.  1905,  S.  75  und  vom  15.  Septbr.  1904,  S.  240)  die  Verände- 
rung der  Dehnungseigenschaften  de.s  Betons  durch  die  Verbindung 
mit  Eisen  bezweifelt  bezw.  bestritten  wird,  hat  der  Franzose  Mesnager 
Consideres  Versuche  nachgeprüft  und  bestätigt  gefunden  (Le  Genie 
civil  1902,  Bd.  XLl,  S.  288).  Von  allen  Seiten  aber  wird  die  Vor- 
nahme zahlreicherer  und  umfangreicherer  Versuche  als  notwendig 
bezeichnet,  um  über  diese  wichtige  Frage  zur  Klarheit  zu  gelangen. 

Die  Erforschung  der  elastischen  Eigenschaften  des  Stampfbetons 
durch  Versuche  zu  fördern,  hat  der  Deutsche  Betonverein  sich  zur 
Aufgabe  gestellt.  Er  hat  die  Ausführung  größerer  Versuche  durch 
Bach  in  Stuttgart  und  das  Materialprüfungsamt  in  Berlin -Gr.-Lichter- 
telde  veranlaßt  und  demnächst  für  weitere  V^ersuche  mit  dem  ge- 
nannten Materialprütüngsamt  einen  Arbeitsplan  aufgestellt,  dessen 
Ausführungskosten  auf  rund  70  000  Mark  veranschlagt  sind.  Der 
Verein  hat  sich  wegen  Aufbringung  dieser  seine  Mittel  übersteigenden 
Summe  an  den  jjreußischen  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  ge- 
wandt. Etwa  gleichzeitig  war  im  Ministerium  ein  Arbeitsplan  för  Ver- 
suche ausgearbeitet,  durch  die  das  Verhalten  von  Eisen  im  Kalk-, 
Gips-  und  Zementmörtel  geprüft  werden  sollte.  Ziu-  Beratung  beider 
\'ersuchsvorschläge  ist  auf  Anregung  des  Ministers  der  öffentlichen 
Arbeiten  im  Jahre  1904  ein  Ausschuß,  bestehend  aus  Vertretern  der 
Keichsmarine,  des  Reichspostamts  sowie  der  preußischen  Ministerien 
der  öffentlichen  Arbeiten,  für  Handel  und  Gewerbe,  für  Landwirt- 
schaft, der  ünterrichtsangelegenheiten  (Materialprütüngsamt)  und  des 
Kriegsministeriums  und  aus  Vertretern  des  Deutschen  Betonvereins, 
berufen  worden,  dem  beide  Arbeitspläne  zur  Prüfung  vorgelegt 
worden  sind.  Der  Ausschuß  befürwortete  ihre  Ausführung  und 
schätzte  die  voraussichtlichen  Kosten  auf  rund  125  000  Mark,  von 
denen  der  Deutsche  Betouverein  und  der  Verein  deutscher  Portland- 
zement-Fabrikanten je  5000  Mark  übernommen  haben.  Der  Rest  von 
115  000  Mark  soll  so  gedeckt  werden,  daß  das  Reich  1/3  mit  35  000  Mark, 
der  preußische  Fiskus  mit  70  000  Mark  übernimmt.  Die  Mittel 
werden  voraussichtlich  in  zwei  Raten  in  den  Etats  für  1906  und  1907 
bereitgestellt  werden  (Jahrg.  1905  d.  BL,  S.  624).  Vor  Beginn  der 


Arbeiten  wird  eine  nochmalige  eingehende  Prüfung  der  Ai  beitsi)läne 
erforderlich  sein. 

Die  hydraulischen  Bindemittel  bieten  der  Vcirsuchsaibeit 
fortgesetzt  ein  unerschöpfliches  Feld  von  Fragen  und  Aufgaben.  Aus 
der  großen  Reihe  von  Arbeiten,  die  in  neuerer  Zeit  auf  diesem  Ge- 
biete ei'schienen  sind,  erscheint  eine  von  Professor  Gary  in  den  Mit- 
teilungen aus  dem  Königlichen  Materialprüfungsamt,  Jahrg.  1904,  S.  81 
besonders  beachtenswert.  An  einer  Reihe,  von  Versuchsergebnissen 
wird  gezeigt,  daß  die  Reihenfolge  verschiedener  Portlandzemente  in 
den  Festigkeitsziffern  sich  je  nach  der  Sandart  und  nach  der  Mischung, 
die  dabei  veiavandt  wird,  wesentlich  ändert.  Damit  wird  aber  ein 
Hauptzweck  der  Nurinenprüfüng  in  Frage  gestellt.  Neben  den  all- 
gemeinen Eigenschaften,  der  Abbindezeit,  der  Raumbeständigkeit 
und  dergl.,  gilt  es,  die  Erhärtungsfähigkeit  festzustellen  und  für  mehrere 
Zemente  unter  eiidieitlichen  Bedingungen  zu  vergleichen,  um  danach 
das  Güte-  und  Wertverhältnis  zu  beurteilen.  Es  ist  bisher  an- 
genommen worden,  daß  die  mit  einem  bestimmten  Normalsand  er- 
zielten Festigkeiten  zwar  kein  absolutes,  aber  doch  ein  relatives 
Maß  für  die  Erhärtungsfähigkeit  der  verschiedenen  Zemente  bilden. 
Ist  dies  aber  nicht  der  Fall,  so  ward  der  Normalsand  ein  willkürlich 
und  beliebig  gewählter  Zusatz,  und  da  er  niemals  zum  Mauerwerk 
benutzt  wird,  so  w’äre  es  fast  immer  ein  Fehlgriff,  nach  den  Normen- 
proben den  Zement  zu  wählen.  Es  bliebe  dann  nur  noch  übrig, 
bei  großen  und  wichtigen  Lieferungen  die  Prüfung  der  Festigkeit, 
wenn  möglich,  mit  demjenigen  Sande  vorzunehmen,  der  bei  der  Aus- 
führung voraussichtlich  zur  Verwendung  kommt.  Das  Verfahren 
würde  dadurch  erheblich  schwieriger  und  verwickelter  werden  als 
bisher.  Dazu  kommt,  daß  in  manchen  Fällen  eine  ähnliche  Frage 
auch  bezüglich  des  Wassers,  in  dem  das  Mauerwerk  zu  erhärten  hat, 
gestellt  werden  muß.  Bisher  weiß  man,  daß  eine  Reihe  von  MTissern 
auf  den  Portlandzemeut  im  allgemeinen  anders  wirken  wie  reines 
Süßwasser.  Wie  diese  Wirkung  zustande  konrnit  und  wodurch  sie 
bedingt  ist,  ist  in  den  meisten  Fällen  noch  ebenso-wenig  geklärt 
wie  die  chemischen  Vorgänge  beim  Erliärten  des  Zements  überhaupt. 
Natürlich  ist  das  Verhalten  verschiedener  Zemente  in  solchen  Wässern 
nicht  gleichartig,  und  bei  der  ITukenntnis  der  dabei  mitwirkenden 
L’rsachen  ist  der  Bauende  auch  wieder  auf  den  Versuch  in  jedem 
einzeluen  Falle  angewiesen.  So  sind  bei  dem  Bau  einer  Betonmauer 
in  Sorenbohm  mit  vier  verschiedenen  Portlandzementen  die  Normen- 
pi’oben  im  unreinen  Wasser  der  Baugrube,  im  Brunnenwasser  und  im 
Üstseewasser  gemacht  -worden.  Die  Zugfestigkeit  erreichte  im  Bau- 
grubeuwasser  nach  28  Tagen  nur  bei  einem  der  vier  Zemente  mit 
20,7  mehr  als  die  Normalfestigkeit,  die  drei  übrigen  hatten  nur  14,63 
— 13,8  und  15,7  kg/((cm.  Dagegen  fanden  sich  bei  Erhärtung  im 
Seewasser:  15,7  — 20,8  — 17,5  und  23,3  kg/i^cm  und  im  Brunnen- 
wasser: 18,9  — 19,0  — 21,1  und  22,34  kg  qcm,  also  fast  durchweg 
erheblich  melir  als  die  Normen  (s.  S.  111,  Jahrg.  1905  d.  BL).  Leider 
ist  die  chemische  Untersuchung  der  Zemente  und  des  Wassers 
unterblieben.  Sie  ist  in  solchen  Fällen  erforderlich,  um  die  Ursachen 
des  verschiedenailigen  Verhaltens  der  Zemente,  wenn  tunlich,  auf- 
zuklären. Vor  der  Hand  aber  erwächst  daraus  die  Notwendigkeit, 
die  zur  Wahl  stehenden  Zemente  bei  irgendwie  zweifelhafter 
Zusammensetzung  des  Grundwassers  — wie  Moor-,  Gips-,  Salz-, 
Kohlensäuregehalt  und  dergl.  — in  dem  fraglichen  Wasser  selbst  zu 
prüfen. 

An  Uferschälungen  aus  Beton  mit  Eiseneinlage  am  Elbe-Fi-ave- 
Kanal  sind  dort,  wo  sie  auf  moorigem  Untergi-und  erbaut  sind,  bis 
zur  Wasserhöhe  braun  gewordene  Streifen  der  Zementwände  ab- 
geblätteiü  und  herausgefallen.  Ob  die  Zerstörung  der  Moorsäure  oder 
gipshaltigen  Quellen  zuzuschreiben  ist,  darüber  sind  die  Meinungen 
geteilt.  Die  chemische  Prüfung  ist  angeordnet.  Der  Einwii’kung  des 
Grund  Wassers  aus  schwefelkieshaltigem  Moorboden  wird 
die  starke  Beschädigung  eines  Betonkanals  der  Stadt  Osnabrück  zu- 
geschrieben (vgl.  Zeitschrift  für  Untersuchung  der  Nahrungs-  und 
Genußmittel,  Doppelheft  v.  2.  u.  15.  Juli  1905,  S.  130). 

Die  Versuche  über  das  Verhalten  der  hydraulischen  Mörtel 
im  Seewasser  auf  Sylt  lassen  in  den  bisher  vorliegenden  Jahres- 
ergebnissen bestimmte  Schlüsse  noch  nach  keiner  Richtung  zu.  Mit 
der  Veröffentlichung  näherer  Berichte  wird  deshalb  gewartet,  bis  die 
im  Jahre  1907  fälligen  lirgebnisse  zugleich  mitgeteilt  werden  können. 
Von  den  Versuchen  mit  Mörtel  aus  Portlandzement  und  Strandsand 
oder  Normalsand  im  Seewasser  und  Süßwasser  auf  Norderney,  über 
die  auf  S.  182,  Jahrg.  1902  d.  BL  zuerst  berichtet  wurde,  liegen  jetzt 
die  Ergebnisse  des  fünften  Jahres  vor,  wonach  sich  der  Gesamt- 
verlauf wie  folgt  stellt: 


Zentralhlatt  der  Bauverwaltiing. 


10.  Jamiiir  1906. 
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ln  beiden  Mischungen  ist  die  tSüßwassererhärtung  der  iin  Seewasser 
(iberlegen  geblieben,  aber  sie  hat  seit  dem  2.  Jahre  einen  kleinen 
Rückschritt  gemacht,  während  im  Seewasser  noch  ein  erheblicher 
Fortschritt  z\i  verzeiclmen  ist. 

Der  Versuch,  den  Dünenflugsand  durch  eine  Zement- 
uiörteldecke  zu  binden  (s.  S.  446,  Jahrg.  Iü04  d.  Bl.t,  ist  mißlungen. 
Schon  1 Jahr  nach  der  Herstellung  Avar  die  Decke  in  Stücke  zerfallen. 

(Tber  Erzzeinent,  rler  im  Jahre  l‘J02  in  Heia  und  Neufahr- 
wasser verarbeitet  worden  ist,  berichtet  der  Regierungspräsident  in 
Danzig,  daß  ein  daraus  gefertigter  Hetonblock  bisher  sich  von  solchen, 
die  aus  gewöhnlichem  Portlaudzemeut  gefertigt  sind,  nicht  unter- 
scheidet, daß  der  Fugenmörtel  aber  aus  Erzzement  zwischen  Granit- 
blöcken  völlig  fi'ei  von  lieschädigungeu  ist,  während  gewöhnlicher 
Portlandzeinentmürtel  Adele  Querrisse  autweist  und  sich  von  den 
Blöcken  losgelöst  hat.  Aus  Erzzement  und  Portlandzement  hat  der 
Hafenbauiüspcdvtor  in  .Swiuemüude  Blöcke  in  je  zwei  verschiedenen 
Mischungen  1:2:3  und  1:4:6  herstelleu  lassen  und  seit  dem  No- 
vember 1Ü02  dem  Seegänge  au  den  Molen  ausgesetzt.  Äußerlich  be- 
trachtet, Avar  bis  zum  Januar  PJ05  das  ^^erhalten  der  beiden  Zemente 
nicht  Avesentlich  A'ei'schieden.  Das  Ergebnis  der  Druckversuche,  die 
im  Mai  UXD  im  Material[)rüfuugsamt  in  Groß-Lichterfelde  ausgeführt 
Avurden,  ist  in  folgeurler  Tabelle  zusammengestellt.  Die  8 Würfel, 
die  zerdrückt  Avorden  sind,  hatten  etwa  40  cm  Seitenlange. 
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u U }i‘ 

Bruch- 
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Nr. 

1 

” 11  kg/qcm 
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2 

1 
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ß 

4 
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1 
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i 1 

,, 
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stattele. 

7 

1 

1 
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8 

1 

„ 

4 
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Danach  hat  im  voiliegenden  Falle  der  Erzzement  in  der  fetten 
Mischung  um  Io  vH.,  in  der  mageren  Mischung  um  6 vH.  höhere 
Festigkeiten  ergeben  als  gewöhnliclier  Portlaudzemeut.  Eine  all- 
gemeine Bedeutung  ist  diesem  Ergebnis  nicht  beizuuiesseu,  Aveil  es 
nur  auf  Avenigen  Versuchsstücken  bendit  und  außerdem  der  hierzu 
veiwvaudte  Portlandzement  als  Handelsware  nicht  ausdrücklich  für 
Versuchszwecke  bestimmt  gewesen  ist  Avie  der  Erzzement.  Die  noch 
übrigen  Probestücke  Averden  später  zerdrückt  Averden. 

Die  Platten  und  Blöcke  aus  Erzzeinent  und  Erzzement  mit  Traß- 
zusatz  aus  den  Fabriken  in  Amstenlam  uurl  vom  Grusouwerk  in 
Magdeburg,  die  zu  Uferdeckungeu  in  Munk-Marsch  und  zu  Buhneu- 
bauten auf  Sylt  im  November  PJ02  vom  Wasserbauinspektor  in 
Husum  veiwvaudt  Avorden  sind,  zeigen  bisher  gutes  Verhalten. 

Die  zur  landseitigen  Verlängerung  eines  Pfahlwerks  auf  Sylt  im 
November  PJ03  verlegten  Betonblöcke  aus  Erztraßzement  haben  sich 
nach  Jahresfrist  gut  gehalten,  zeigen  aber  an  den  Seiten  tiefe,  durch 
Sandschlitf  entstandene  Fiinschnitte.  Ihre  Obertläche  ist  ebenso  Avie 
die  in  einem  ZwischenAverk  verlegten  Blöcke  rauh  geAvorden. 

Aus  dem  nach  Memel  gelieferten  Erzzeinent  des  Dr.  Michaelis 
hat  der  Baurat  Müsset  daselbst  einen  Mauerwerkblock  fertigen  lassen 
und  zum  Schutz  der  Norderniole  verwandt.  Der  2,25  cbm  haltende 
Block  zeigt  bisher  gleich  gutes  Verhalten  Avie  die  Blöcke  aus  Port- 
landzement. ln  Pillau  wurden  aus  dem  Erzzement  sechs  Probebiöcke 
hergestellt  und  im  Oktofier  lhU2  am  Haffufer  und  au  der  Süder- 
molenwurzel  A^erlegt.  Fliuer  der  Blöcke  von  1 (pn  Grundfläche  und 
0,50  111  Höhe  ist  im  Januar  PJ04  aus  dem  Wasser  genommen  und  im 
Juni  <lurch  Rammschläge  zertrümmert  Avorden.  Hierzu  Avaren  nach 
dem  Bericht  des  Reg.-  und  Baurats  Nakonz  etw'a  30  vll.  mehr  Energie 
erforderlich  als  zur  Zeitriimmeruug  eines  in  gleicher  Weise  her- 
gestellten und  behandelten  Blockes  aus  Portlaudzemeut.  Die  übrigen 
Probekürper  siud  noch  im  Seewasser  verblieben  und  Averden  seiner- 
zeit auf  Druck  ge[)rüft  werden.  Die  in  Emden  seit  dem  Dezember  1902 
der  Einwirkung  des  Seewassers  und  der  Luft  ausgesetzteii  Betou- 
und  Mauerblücke  aus  reinem  Erzzement,  mit  Traß  gemischtem  Erz- 


zenient  und  Portlandzemeut  siud  ebenso  wie  die  gleichzeitig  in  Borkum 
angefertigten  Betouklötze  bisher  gut  erhalten.  Auch  im  Hafen  von 
Norddeich  sind  \"ersuche  mit  Blöcken  aus  Erzzeinent  eingeleitet.  Im 
ganzen  hat  der  Erzzeinent  bisher  günstige  Erfolge  aid'zu  weisen. 

Die  im  Jahre  1901  ausgeführte  laudseitige  \'erlängerung  der 
Buhne  33n  auf  Sylt,  abgebildet  auf  Seite  446,  Jahrg.  19t)4  d.  BL, 
ist  hei  der  Sturmtlut  vom  8.  und  9.  November  1904  in  sich  zusammen- 
gefalleu.  Stücke  von  3 bis  4 ni  Länge  liegen  au  den  Seiten  des 
Werkes  umher. 

Eiseni>ortlandzement  und  Portlandzemeut  unterliegen  seit 
längerer  Zeit  vergleichenden  Versuchen,  die  von  einem  amtlich  be- 
rufenen Ausschuß  überwacht  werden  (s.  Seite  615,  Jahrg.  1902  d.  Bl.) 
unii  dazu  bestimmt  sind,  über  die  Frage  der  Gleichwertigkeit  beider 
Erzeugnisse  und  die  Art  ihrer  Prüfung  Klarheit  zu  schaffen.  Die 
Ergebnisse  dieser  Versuche  sollen  erst,  Avenu  sie  einen  bestimmten 
Abschluß  erreicht  haben,  veröffentlicht  werden. 

Bei  geeigneter  Gelegenheit  ist  aus  der  Praxis  ein  A'ergleich 
zwischen  Eisenportlandzement  und  Portlaudzemeut  von  der 
Weichselstrouibauverwaltung  veranlaßt  worden.  Ein  Kimststein  aus 
Portlaudzenient  im  Jahre  1899  und  ein  ebensolcher  aus  Eiseu- 
portlandzemeut  im  Jahre  1900  hergestellt,  beide  in  der  IMischung 
1:6,  sind  aus  Bamverken  der  ehemaligen  Bauabteilung  MeAve  ent- 
nommen und  im  April  1905  im  IMaterialprüfungsamt  in  Groß-Lichter- 
felde  untersucht  Avorden.  Es  konnten  nur  je  vier  Druckwürfel  von 
20  cm  Seiteuläuge  aus  den  Steinen  geschnitten  Averden,  die  in  der 
Stam]>frichtung  zerdrückt  AVurden.  Die  Festigkeit  der  vier  Würfel 
aus  Portlandzemeut  schwankte  zwischen  89  und  108  kg  und  betrug 
im  Mittel  100  kg/qcm,  die  der  EiseuportlaudzementAvürfel  schwankte 
zwischen  50  und  66  kg  und  betrug  im  Mittel  56  kg/ä^cm.  Die  beiden 
Steine  waren  in  gleicher  MMise  hergestellt  und  in  gleichartigen  Bau- 
Averken  verlegt.  Der  Altersunterschied  von  5 und  6 Jahren  ist  allein 
nicht  genügend,  um  den  erheblichen  Pnterschied  in  der  Festigkeit 
zu  erklären.  Es  können  aber  hier  zufällige  Umstände  voidiegen,  und 
deshalb  darf  dem  Ergebnis  keine  allgemeine  Bedeutung  beigelegt 
Averden.  Der  Preis  des  Portlandzemeuts  betrug  45  Mark,  der  des 
Eiseuportlandzements  38,85  Mark  für  1000  kg.  Weitere  Vergleichs- 
versuche siud  eingeleitet. 

Über  die  VerAvendbarkeit  des  Trasses  als  Mörtelzuschlag 
und  des  in  der  Eifel  gewonnenen  ITilkansaudes  Averden  von  der 
Rheinstrombauverwaltung  umfangreiche  l'ersuche  nach  festgelegtem 
Arbeitsplan  ausgeführt.  Sie  erstreckten  sich  im  Jahre  1904  auf  die 
Anfeitigung  und  Prüfung  von  Zug-  und  Druckköri)ern  (7920  Stück), 
die  teils  unter  Wasser,  teils  au  der  Luft  erhärteten,  die  letzteren  in 
l'/3  Stein  starken  Jlauern  vermauert.  Die  Erhärtungsdauer  beträgt 
für  die  unter  AVasser  lagernden  Körper  7,  28,  90  und  365  Tage,  bei 
den  vermauerten  (4.  1,  5 und  25  Jahre,  so  daß  die  \^ersuche  erst  im 
Jahre  1929  ihren  Abschluß  erreichen  Averden.  Die  Kosten  der  Ver- 
suche einschließlich  Herstellung  und  Einrichtung  des  Versuchs- 
raumes  Averden  etwa  25  000  IMark  betragen.  Die  Ausführung  steht 
unter  Leitung  der  Mhisserbauinspektiou  Köln  und  der  besonderen 
Aufsicht  des  Regierungsbaumeisters  Steiumatz. 

Anstriche  mit  Rhusol-Linoleat  siud  ausgeführt  Avorden:  im 
Bereich  der  Miuisterial  - Baukommission  durch  den  Baurat  Poetsch 
bei  der  Tierärztlichen  Hochschule  und  Aktiengesellschaft  Ludwig 
Löwe  u.  Ko;  durch  den  Regierungs-  und  ßaurat  Schmalz  beim 
Strafgetäugnis  in  Plötzeusee  und  beim  Land-  und  Amtsgericht  1 
Berlin;  durch  den  Bauins|>ektor  Kern  beim  Erweiterungsbau  der 
Landwirtschaftlichen  Hochschule  zum  Anstrich  von  Holz  und  Eisen- 
teileu.  die  dem  Angrifl'  schwefliger  Dämjrfe  ausgesetzt  sind;  durch 
den  Baurat  Körber  im  Hauptgebäude  der  'rechuischen  Hochschule 
zum  Anstrich  AOn  Fußböden;  durch  den  Baurat  Friedeberg  im 
Luisengymnasium  und  im  Gebäude  des  Dberverwaltungsgerichts  zum 
Anstrich  von  Fußböden . M’änden,  Decken  und  Fenstern;  durch  den 
Baurat  Hennicke  in  Wilhelmshaven  beim  Anstrich  von  Gebäude- 
tässaden  und  Fußböden;  durch  den  Baurat  ^'ohl  beim  Erweiterungs- 
bau des  Untersuchungsgefängnisses  in  Moabit;  durch  den  Regierungs- 
und  Baurat  Diestel  beim  Pathologischen  Institut  der  Charite;  durch 
den  Baurat  Heydemann  bei  dem  Umbau  des  Seminars  für  orientalische 
Sprachen  zum  Anstrich  geputzter  Wände;  ferner  im  Regierungsbezirk 
Danzig  durch  den  Baurat  Ladisch  zum  Anstrich  von  Eisenteilen  unil 
Holzfußböden  in  NeufahrAvasser  und  im  Bereich  der  Regierung  in 
Wiesbaden  durch  verschiedene  Bauinsi>«ktionen  und  durch  die 
Direktion  des  Strafgefäugnisses  in  Preungesheim.  Nach  den  dabei 
gemachten  Beobachtungen  wird  berichtet,  daß  das  ungekochte  Leinö 
Avelches  zu  der  Mischung  mit  10  vH.  Rhusol-Linoleat  verAvandt  Avrrd, 
billiger  ist  und  sich  besser  hält  als  gekochtes.  Die  IMischung  stellt 
sich  in  Wiesbaden  auf  44,09  IMark  für  lOO  kg,  Avährend  reines  ge- 
kochtes Leinöl  60  Mark  kostet  und  um  V;:  weniger  ergiebig  sein  soll. 
Die  Anstriche  trocknen  in  6 bis  8 Stunden.  SoAveit  andei’Aveit  Urteile 
schon  vorliegeu,  werden  die  früher  bereits  hervorgehobenen  günstigen 
Erfahrungen,  insbesondere  die  Dünntlüssigkeit  und  reichliche  Fai'b- 
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stol'taiifnalime  bestätigt.  Über  die  Daiierliat'tigla'it  zu  mteileo,  winl 
überall  uoeh  Vorbehalten,  Die  Angaben  über  die  'rrockendauer 
des  Rhusol-ljinoleats  weichen  vielfach  voneinander  ab.  Die  l'rsache 
liegt  wohl  meist  in  verschiedenen  'reinperaturverhältnissen  und  in 
son.stigen  zufälligen  IJniständen.  Von  einigen  im  August  und  Sep- 
tember 1904  in  (iroß-lMelmendorf  ausgeführten  Versuclien  liegen 
endgültige  Ergebnisse  noch  nicht  vor,  es  wir<l  aber  eine  lang- 
samere Erhärtung  des  Anstrichs  als  die  mit  gewöhnlichem  Eeinöl- 
tirnis  schon  jetzt  festgestellt.  Ilei  Fortsetzung  der  Versuche  der 
Elbstronibauverwaltung  in  Magdeburg  wurde  beobachtet,  daß  die 
Anstriche  mit  Khusol-Liuoleat  in  der  Luft  gut  halten,  unter  M'asser 
aber  wieder  weich  werden.  Ihn  hierüber  ein  sicheres  Erteil  zu 
erlangen,  ist  im  Jahre  1904  eine  größere  Anzahl  von  Fahrzeugen 
unter  Wasser  mit  Hhusol- Linoleat  gestrichen  worden,  wovon  das 
Ergebnis  noch  aussteht. 

Mit  der  Herstellung  von  Leinölfirnis  auf  kaltem  Wege  beschäftigt 
sich  auch  die  Fhrma  Lechner  u.  Crebert,  (Chemische  Falirik,  Fräpai’ate 
für  Lack,  Farben  und  Ölindustrie  in  Mannheim-Rheinau.  Auf  ihren 
Antrag  wird  der  von  ihr  erzeugte  l’iruis  gleichfalls  vom  Ober- 
präsi<leuten  in  Magdeburg  geprüft  werden. 

Coloniafarbe  ist  zu  den  Anstrichen  von  Decken  und  Wänden 
beim  Neubau  des  Geschäftshauses  für  die  Zivilabteiluugeu  des  Laud- 
und  Amtsgerichts  1 in  Berlin  vom  Regierungs-  und  Baurat  Schmalz 
verwandt  worden.  Nach  seinem  Bericht  hat  der  ausführende  IMaler- 
meister  FL  Seliger  den  Farbstoff  von  der  Firma  \V.  Lohmann  in 
Berlin  bezogen,  die  über  die  Herstellung  des  weißlichen  gipsartigen 
Pulvers  keine  Mitteilung  macht.  Es  hat  den  Charakter  einer  Kasein- 
farlje,  wird  mit  kaltem  Wasser  nach  V^orschrift  augemacht  und  haupt- 
sächlich mit  Erd-  und  Jletallfarben  — etwa  8 l)is  lOvdl  der  Colonia- 
farbe — versetzt.  Zur  Erlangung  tieferer  Farbentöne  ist  ein  fie- 
sonderes  Bindemittel  erforderlich,  welches  der  Berichterstatter  noch 
nicht  versucht  hat.  Die  frisch  augemachte  und  rasch  verarbeitete 
Farbe  haftet,  deckt  und  trocknet  auf  nassen  und  trockenen  Wänden 
gleich  gut,  ebenso  aid'  geteerten  und  auf  nassen  Zemeutwänden.  Sie 
schließt  die  Poren  des  Putzes,  wird  glashart,  färbt  nicht  ab,  ist  wasch- 
bar und  soll  Waschungen  mit  5 vH.  Karbollösung  vertragen.  Erhärtet 
kann  sie  mit  Silikat-  oder  Coloniafarbeu  weiter  übermalt  wenleu 
und  gestattet  eine  einfachere  und  für  verschieilen artige  Unterlagen 
gleichmäßigere  Art  der  Zurichtung  als  andere  Mineralfarben.  Sie 
erscheint  ausschließlich  zu  einfachen,  kaum  zu  künstlerischen 
Anstrichen  geeignet  und  jeder  Ol-  oder  Silikattärbe  an  llaltfiarkeit 
und  Sauberkeit  ebenbürtig.  Es  wird  mit  Erfolg  versucht,  die  Farbe 
steif  angemacht  mit  dem  Spachtel  aufzutragen  und  nach  der  Erhärtung 
zu  schleifen  und  zu  polieren,  um  damit  eine  marmorartige  sehr 
billige  Wandbekleidung  zu  erzielen.  Der  Berichterstatter  hat  die 
Farbe  hauptsächlich  in  Fluren,  offenen  Hallen,  Küchen  und  als 
Untergrund  für  dekorative  Bemalungen  verwandt,  besonders  wo  die 
Wände  feuchte  Stellen  und  Ausschläge  zeigten  oder  raschem 
Temperaturwechsel  und  Xiederschlägen  ausgesetzt  waren  oder  ge- 
waschen werden  sollten.  Der  Erfolg  hat  bisher  den  Erwartungen 
einwamlfrei  ents])rochen.  Bei  dem  ersten  Anstrich  genügt  1 kg 
Coloniatarlie  für  7 bis  8 ({in  Putz,  beim  zweiten  entsprechend 
weniger.  Im  allgemeinen  genügt  einmaliger  Anstrich,  der  größeren 
Haltbarkeit  wegen  wurde  zweimaliger  Anstrich  gewählt,  der 
35  Pf./qm  kostete. 

Neuere  Anstrich versuc h e sind  ausgeführt  vom  Kreisbau- 
inspektor Lohr  in  Fviel,  und  zwar; 

Emaillelackfarbe  und  Ripolin,  holländische  Erzeugnisse,  ge- 
hefert  von  der  Firma  Heyn  u.  Mauthe  in  Berlin,  zum  Anstrich  der  Heiz- 
körper im  Neubau  der  Chirurgischen  Klinik  in  Kiel.  Preis  0,90  Markäpn 
bezw.  0,10  Mark  für  1 m Dampfrohr.  Der  Bestand  i.st  bisher  gut. 

.1  apan- Email lelack  von  J.  D.  Flügger  in  Kiel  für  Bade-,  Ver- 
band- und  üperationsräume  in  demselben  Neubau  zum  Preise  von 
0,55  Mark/qm.  Urteil  liegt  noch  nicht  vor. 

Ein  Gemisch  aus  2 Teilen  Ko  pallack  und  1 Teil  Eisen- 
mennige in  Pulverform  oder  Zinkweiß  wurde  als  Grundanstrich 
für  asphaltierte  Rohre  angew'endet,  um  das  Durchschlagen  des 
Asphaltüberzuges  zu  verhüten.  Der  Pieis  betrug  5 Pf.  für  1 m Rohr 
von  100  bis  1 18  mm  Durchmesser,  3 Fd’,  für  1 m Rohr  v on  85  mm 
Durchmesser.  Seit  tlem  Sommer  1904  ist  ein  Durchschlagen  des 
Anstrichs  nicht  eingetreten.  Dagegen  ist  Weissangscher  \'erbin- 
dungskitt  als  Unteranstrich  bei  feuchten  M’änden  mehrfach  erfolglos 
angewandt  worden.  Er  hat  das  Durchschlagen  der  Feuchtigkeit  nicht 
verhindert  und  den  Anstrich  unansehnlich  gemacht. 

Beim  Anstrich  der  eisernen  Brückenschiffe  der  Rheinstrombau- 
verwaltung in  Koblenz  wird  nach  dem  Ergebnis  der  bisherigen  Ver- 
suche in  den  abgedeckten  Vorder-  und  Hinterheben  {„Flüchten“)  nur 
noch  dickes  Maschinenöl  verwandt,  in  den  offenen  Räumen  und 
den  als  Kohlenlager  dienemlen  Mittelschiffen  der  Damptjoche  wird 
der  gereinigte  Boden  er.st  mit  Leinöl  und  darüber  mit  präpariertem 
Stein  kohlenteer  gestrichen.  Auch  der  im  Jahre  1903  versuchte 


h’e  rr  Li  liro  iianstrich  ist  aufgegeben  worden,  weil  er  sich  nach  einem 
halben  Jahre  stellenweise  ablöste  und  mit  (i,48  .Mark/ipn  erheblich 
teurer  ist  als  Leinöl  und  'l'eer  (0,14  bis  0,18  Mark/ipii). 

Die  Versuchsanstriche  au  den  'l'rägern  der  Warthe- 
brüclce  in  Küstrin  vom  Jahre  1899  haben  mit  dem  auf  .Seite  I5H 
des  Jahrgangs  1904  dieses  Blattes  mitgeteilten  Ergebnis  abgeschlossen. 
Bei  allen  Anstrichen  sind  im  Jahre  1903  mehr  oder  weniger  Aus- 
besserungen erforderlich  geworden,  in  den  Jahren  1901  und  1905 
wurde  die  Mehrzahl  durch  Neuanstrich  ersetzt. 

Mit  Emaillelackfarbe  von  Dr.  Pflug  in  Kiel  ist  die  Kujifiel 
des  Meridiankreishauses  der  Universitätssternwarte  in  Kiel  im  Mai  1904 
gestrichen  worden.  Der  Preis  lietrug  einschließlich  Reinigung  und 
Untergrundaustrich  mit  Bleiweiß  1,45  .Mark/(pn.  Der  Anstrich  muß 
nach  Angabe  des  h’abrik-auten  im  folgenden  Jahre  wiederholt  werden, 
um  dauerhaft  zu  sein,  uml  verarbeitet  sich  sehr  schwer.  Sonstige 
Beurteilung  steht  noch  aus. 

Das  .Szerelmeysche  .Steinsch  utzm  ittel  und  Kautscholeu  m 
haben  als  Ansti-ich  von  Außenwänden  gegen  eindringende  Feuchtig- 
keit (s.  S.  512,  Jahrg.  1904  d.  Bl.)  nach  dem  Bericht  des  Baurats 
Weiß  in  Altona  bisher  ihren  Zweck  erfüllt. 

Mit  Marine-Glue  von  Paul  Pietzschke  in  Hamburg  hat  die 
Maschineubauins])ektion  in  Groß-Plehnendorf  Versuche  angestellt. 
Dabei  ergab  sich,  daß  schwarzes  Marine-Glue,  welches  aus  Pech, 
Asjihalt,  Kautschuklösung  und  ähnlichen  Klebemitteln  besteht,  in  der 
Souneuwärme  weich  wird,  weißes  aber,  be.stehend  aus  feinem,  hellem 
Harz,  chemisch  reiner  Kreide  und  Gummi,  in  der  Sonne  hart  bleibt 
und  deshalb  als  Ersatz  von  Kitt  zum  Abdichten  der  Schilfsdecke 
gut  verwendbar  ist.  Die  Versuche  werden  in  bezug  auf  Einwirkung 
von  Kälte  und  Nässe  fortgesetzt. 

Zerstörung  von  Hölzern  in  weitem  Xlaße  ist  an  den  Toren 
der  Schleuse  in  Frankfurt  a.  M.  bei  ihrer  Auswechslung,  allerdings 
nach  ITjährigem  Bestehen,  festgestellt  worden.  Wende-  und  Schlag- 
säule und  Riegel  bestanden  aus  Eichenholz.  Als  fördernd  auf  die 
Fäulnis  der  über  Ihiterwasser  liegenden  Teile  wird  das  Eindringen 
des  Wassers  an  den  Verbindungsstellen  zwischen  Riegeln  und  Säulen 
und  die  Verhinderung  des  AMrduustens  durch  Teeranstrich  und  durch 
Blechkajqien  auf  den  Säulen  angesehen,  und  deshalb  empfohlen,  die 
Fugen  an  den  Anschlußstellen  der  Riegelhölzer  tunlichst  wasserdicht 
zu  kalfatern,  die  Schutzkajqieu  so  anzubriugen,  rlaß  sie  die  AMr- 
dunstung  nicht  hindern,  umt  die  Hölzer  nicht  mit  Teer  zu  streichen, 
sondern  alljährlich  mit  dünntlüssigem  Karboliueum  Avenarius  zu 
tränken,  welches  das  Holz  erhält  ohne  seine  Poren  zu  versto])fen. 
Es  ist  angeregt  worden,  bei  geeigneter  Gelegenheit  imprägnierte 
Hölzer  zu  Schleusentoren  zu  verwenden. 

Über  die  Zerstörung  der  Bauhölzer  durch  AATirmfraß  und 
Schwamm  äußert  sich  der  Kreisbauinspektor  Paetz  in  Alerseburg 
dahin,  daß  nach  seinen  Beobachtungen  in  seinem  früheren  Baukreise 
Nakel  in  den  östlichen  Provinzen  das  polnische  Kiefernholz  viel 
rascher  der  Zerstörung  anheimfalle,  weil  ihm  die  Auslaugung  und  die 
damit  eintretencle  Vernichtung  der  AAMrmbrut  und  der  Schwamm- 
keime fehle,  die  beim  Flößen  der  Hölzer  nach  den  westlichen  Lamles- 
teilen  eintrete,  wo  man  Gebäude  antreffe,  in  denen  polnische  Hölzer 
Jahrhunderte  überdauern  und  deshalb  mit  Recht  höher  geschätzt 
werden  als  die  an  Ort  und  Stelle  gewachsenen.  Trifft  diese  Ansicht 
zu,  so  müsse  für  solche  Hölzer  längeres  Bagern  im  AA'asser  zur 
AMrschrift  gemacht  werden.  Der  Bauiuspektor  Paetz  wird  zur  Klar- 
legung der  Frage  Versuche  anstellen. 

Auf  Anregung  des  Baui^ts  Jaff(."  in  Berlin  wird  zur  Zeit  über 
die  Anstellung  umfassender  wissenschaftlicher  Lmtersuchungen  der 
Holzschwammfrage  zwischen  ilen  beteiligten  Ressorts  der  Landwirt- 
schaft, des  Unterrichts  und  der  öffentlichen  Arbeiten  verhandelt.  Es 
soll  ein  aus  Beamten  umt  Fachleuten  zusammengesetzter  Ausschuß 
berufen  werden*),  der  zunächst  zu  beraten  haben  wird,  welche  Unter- 
suchungen erforderlich  erscheinen,  um  über  die  Entstehung  des  Holz- 
schwammes, seine  AA’eiterverbreitung  und  die  IMittel  zu  seiner  A^er- 
hütuug  Kenntnis  zu  erlangen. 

Sotor,  ein  von  der  Firma  Avenarius  u.  Ko.  in  neuerer  Zeit  in 
den  Handel  gebrachtes  Mittel  gegen  Bohrwurm  ist  im  Jahre  1904 
auf  Sylt  vom  Wasserbauius{iektor  Hessler  zur  besseren  Erhaltung  der 
Pfähle  beim  Buhnen  bau  angewandt  worden,  die  von  dem  Bohrwurm 
sehr  angegriffen  werden.  Die  Pfähle  werden  entweder  nach  dem 
Einrammen  0,5  m tief  von  oben  angebohrt  und  durch  Einfällen  mit 
Sotor  getränkt,  wonach  das  Bohrloch  mit  einem  Holz|)llock  geschlossen 
wiirl,  oder  nur  mit  Sotor  gestrichen.  Die  Tränkung  kostet  etwa 
8 Pf.  für  1 m Pfahl,  der  Anstrich  13  Pf.  Auch  von  der  AA'asser- 
bauinspektion  Flensburg  sind  im  Jahre  1904  in  Sonderburg  vor  dem 
Bauhofe  mit  Sotor  imprägnierte  Hölzer  gleichzeitig  mit  nicht 
imprägnierten  gleicher  Art  dem  Seewasser  im  Alsensunde  ausgesetzt 
worden.  Über  die  Ergebnisse  wird  S|»äter  berichtet. 


*)  Ist  inzwischen  geschehen. 
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Die  Imprägnierung  von  Holz  nach  Hasseliiiann,  die  im 
Jahre  1902  bei  den  kiefernen  Belagbohlen  der  Schiffbrücke  bei 
Koblenz  angewandt  worden  i>.t,  hat  keinen  günstigen  Erfolg  gehabt. 
Nach  dem  Bericht  des  Baurats  Rüßler  haben  die  imprägnierten 
Bohlen  nm-  knapp  ein  Jahr  gehalten,  während  nicht  imprägnierte 
Bohlen  an  derselben  Stelle  zwei  Jahre  dauern.  Über  tannene  Balken- 
hölzer, die,  in  gleicher  Weise  imprägniert,  im  Jahre  1902  in  die 
Schiffbrücke  eingebaut  worden  sind,  wird  erst  nach  mehreren  Jahren 
ein  Ergebnis  festgestellt  werden  können.  Es  wird  aber  berichtet, 
daß  in  diesem  Jahre  Bitchpine-Balken  ausgewechselt  worden 
sind,  die  ohne  Anstrich  oder  Imjirägnierung  24  bis  2Ü  Jahre  in  der 
Rrücke  gehalten  haben. 


Die  mit  Karbolineum  Avenarius  gestrichenen  Bitch])iue-  und 
Kiefernbalken  von  1902  bis  1904  haben  bisher  frisches  und  unver- 
ändertes Aussehen.  Dagegen  scheint  dieser  Anstrich  auf  den  Wider- 
stand kieferner  Bohlen  gegen  Abnutzung  keine  nennenswerte  Wirkung 
auszuüben.  Über  weiteres  Verhalten  wird  berichtet  werden  (vergl. 
S.  497,  Jahrg  1904  d.  BL). 

Von  dem  Leitwerk  im  Vorkanal  der  Schiffsschleuse  am  Danziger 
Haupt  (s.  S.  220,  Jahrg.  1902  d.  Bl.)  wird  berichtet,  daß  die  im 
Jahre  1900  verwandten  nach  dem  Ilasselmannschen  Verfahren 
imprägnierten  Hölzer  noch  unverändert  sind,  an  den  Stößen  der 
mit  Karbolineum  gestrichenen  aber  eine  Zersetzung  sich  vorzubereiten 
scheine.  (Fortsetzung  folgt.) 


Vermischtes. 


Das  Fließen  von  Beton  unter  Druck.  Über  einige  auffallende 
Erscheinungen  bei  \'ersuchen  in  der  Brüfungsanstalt  der  C'olumbia- 
üniversität  in  Neuyork  berichtet  Professor  J.  II.  Woolson  in  Engi- 
neering News  vom  2.  November  d.  J.  Einige  kurze  Säulen  von  10  cm 
Durchmesser  und  31  cm  Länge,  bestehend  aus  Stahlrühren  von  3 bis 
ü mm  Wandstärke  mit  Füllung  aus  feinem  Steinschlagbeton,  wmrden 
nach  siebzehntägiger  Erhärtung  des  Betons  belastet.  Die  stärkeren 
Röhren  zeigten  bei 
einer  Belastung  von 
07  500  kg  keine  Ver- 
änderung außer  einer 
Verkürzung  von  weni- 
geralslimm.  DieSäulen 
mit  den  leichteren  Rüh- 
ren erlitten  bei  einer 
Auflast  von  54  000  kg 
eine  Formänderung,  die 
sich  mit  der  Zunahme 
der  Last  bis  07  500  kg 
steigerte.  Die  .Abb.  1 
bis  4 geben: 

1.  Die  unter  der  vollen  Last  unverändert  gebliebene  Säule: 

2.  Den  Beginn  der  Formänderung  unter  der  Bela.stung  von 
51  800  kg  in  Ge.stalt  ringförmiger  Einziehungen  am  Kojif  und  am  Fuße: 

3.  und  4.  Die  W irkung  der  weiter  wachsenden  Last  in  einer 
Zusammendrückung  um  78  und  85  mm,  bei  entsprechender  Zunahme 
des  Durchmessers  auf  etwa  120  mm. 

Beim  .\ufschneideu  der  Röhren  fand  sich  der  Beton  in  der  Form 
des  Rohrkürpers  aber  fest  und  durchaus  unbeschädigt.  Er  war 
außerdem  trocken  und  ohne  Spuren  von  Feuchtigkeit.  Eine  ähn- 
liche Erscheinung  hat  Professor  l’r.  D.  Adams  im  Jahre  1901  be- 
schrieben, indem  er  25  mm  starke  Zylinder  aus  iMarmor  in  Stahlrohren 
durch  Druck  zum  F'ließen  brachte.  Der  Berichterstatter  fragt,  ob 
nicht  große  Betonmassen,  von  Erdreich  umgeben,  unter  hohem  Druck 
sich  ähnlich  verhalten  mögen.  Er  beabsichtigt,  die  Versuche  mit 
mehrere  Monate  altem  Beton  zu  wiederholen,  um  zu  sehen,  ob  dieser 
dieselbe  Beweglichkeit  besitzen  wird.  Es  wäre  von  großem  W'^erte, 
wenn  die  Versuche  auch  anderw'eit  angestellt  und  ihre  Ergebnisse 
bekanntgegeben  würden.  .Jedenfalls  erinnert  die  Erscheinimg  an  die 
von  Considere  gefundene  Veränderung  des  elastischen  Verhaltens  des 
Betons  durch  Eiseneinlagen  und  an  die  Verstärkung  der  Betonstützen 
durch  l'mschnürung.  E. 

• 

Zu  demselben  Gegenstand  erhalten  wdr  noch  folgende  weitere 
Zuschrift,  deren  Eingang  wir  weglassen,  soweit  er  sich  mit  der 
vorstehenden  Beschreibung  der  Versuche  deckt: 

Daß  diese  Ergebnisse  den  Veranstalter  der  Versuche  (der  eine 
vollständige  Auflösung  des  unter  Druck  gesetzten  Betons  in  kleine 
Teile  erw^artet  hatte)  so  überrascht  haben,  läßt  darauf  schließen, 
daß  ihm  die  älteren  Unters\ichungen  von  Professor  Kick  in  Prag- 
unbekannt  geblieben  sind.  Dieser  hat  in  seinem  Buche  ..Das  Gesetz 


der  proportionalen  Widerstände“  (Leipzig  1885)  die  Ergebnisse  von 
Druck-  und  Biegeproben  mitgeteilt,  die  er  an  kleinen,  in  Eisen- 
hüllen eingeschlossenen  Marmorzylindern  angestellt  hat.  Die  a.  a.  0. 
abgebildeten  Probestücke  zeigen  ganz  dieselbe  Erscheinung  wie  die 
von  Woolson.  Kick  weist  auch  darauf  hin,  daß  schon  Heim  in 
seinem  Buche  j,Untersuchungen  über  den  ^Mechanismus  der  Gebirgs- 
bildung“ (.Basel  1878)  „durch  geologisch -paläontologlsche  Gründe 
die  Bßhaui)tung  gestützt  hat,  daß  manche  Gebirgsarten  in  festem 
Zustande,  also  nicht  als  weiche  Sedimente,  eine  Verkrümmung  der 
Schichten  erfahren  haben“.  Ferner  erwähnt  Kick  die  theoretische 
Erklärung  der  Erscheinung  aus  der  Abhandlung  von  Professor  Mohr 
in  Dresden  „Über  die  Darstellung  des  Spannungszustandes  und  des 
Deformationszustaudes  eines  Körperelementes“  (Zivilingenieur,  28.  Bd., 
2.  u.  3.  Heft).  Sind  hiernach  die  Ergebnisse  der  amerikanischen 
Versuche  auch  nicht  neu,  so  bilden  sie  doch  immerhin  eine 
bemerkenswerte  Bestätigung  der  deutschen  Forschungen.  Hervor- 
zuheben ist  besonders  die  große  Ähnlichkeit  der  gedrückten  Betou- 
körper  mit  den  Formen,  die  auf  Druck  beanspruchte  kurze  Holz- 
zylinder annehmen.  Z. 

Die  Wasserstamlsverli.altiiisse  in  den  norddeutschen  Stroin- 
gehieten  iin  Dezember  1905.  (Nach  den  amtlichen  Nach- 
richten der  Landesanstalt  für  Gew'ässerkuude.)  Da  im 
Dezember  sich  fast  beständig  ein  Gebiet  hohen  Luftdrucks  über 
Mitteleuropa  erstreckte,  sind  flie  W'asserstände  im  allgemeinen  etwas 
gesunken,  und  so  überschreitet  das  diesmalige  Monatsmittel  das 
Dezember- Mittelwasser  der  letzten  zehn  Jahre  nur  teilweise.  Die 
Abweichungen  von  diesem  haben  sich  überall  in  mäßigen  Grenzen 
gehalten.  Nur  einige  Male  sind  durch  Regenfälle  von  größerer  Aus- 
dehnung und  Ergiebigkeit  nennenswerte  Anschwellungen  der  Wasser- 
läufe eingetreten.  So  haben  die  Regenfälle  an  den  ungewöhnlich 
warmen  Tagen  vom  7.  bis  zum  9.  Dezember,  nachdem  leichte  Schnee- 
fälle vorangegangen  waren,  eine  Hebung  des  Wasserspiegels  beson- 
ders an  der  oberen  Oder,  der  oberen  Elbe  und  den  Flüssen  westlich 
der  Elbe,  ferner  die  ebenfalls  bei  warmem  Wetter  erfolgten  Regen 
am  21.  und  22.  Dezember  eine  solche  besonders  an  der  Oderund  der 
Weichsel  herbeigeführt. 

Am  Anfang  des  Monats  befand  sich  die  Stelle  höchsten  Druckes 
im  Osten  Europas.  Hierdurch  wurde  es  in  den  östlichen  Strom- 
gebieten so  kalt,  daß  im  Pregel  schon  am  1.,  im  Memel  am  3.,  in 
der  M’ eichsei  am  5.,  in  der  Warthe  am  7.  Dezember  Grundeis  zu 
treiben  begann.  Die  Abkühlung  ^bis  zur  Eisbildung  schritt  also  auch 
in  diesem  Jahre  im  allgemeinen  von  Osten  nach  Westen  fort.  Die 
M'eichsel  und  die  Warthe  wurden  bald  wieder  eisfrei,  während  im 
Fdußnetz  des  Memels  und  des  Pregels  das  Eis  teilweise  zum  Stehen 
kam.  üm  die  Mitte  des  Monats  waren  auch  diese  MMsserläufe  meist 
wieder  eisfrei.  Bald  aber  stellte  sich  neues  Grundeis  ein,  und  zwar 
jetzt  einige  Tage  lang  auch  schon  in  der  oberen  Oder.  Am  Schluß 
des  Monats  trugen  der  Memel  und  seine  Mündungsarme,  der  Pregel, 
ebenso  die  Nogat  und  ihre  Mündungen  eine  Eisdecke,  und  auch  die 
beiden  preußischen  Haffe  überzogen  sich  mehr  und  mehr  mit  Eis 

Berlin.  Dr.  Karl  Fischer. 


Wasserstands  Verhältnisse  im  Dezember  1905. 
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54 

82 
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75 
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MMrtheim 
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109 

188 

137 

Verlag  von  Willielni  Ernst&Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich : O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druek  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 


Nr.  4. 


25 


Zentralblatt  der  Bauverwaltimg. 

Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  ArVjeiten. 

Nr.  5.  Berlin,  Bi.  Jaiuisir  HKM).  XXVI.  Jahrgang. 

Erscheint  Mitt-n-ooh  u.  Sonnabend.  — Schriftleitung:  W.  Wilhelmstr.  89.  — Gesohäftstello  und  Annahme  der  Anzeigen:  W.  Wilhelmstr.  90.  — Bezugspreis:  Vierteljährlich  3 Mark. 

Einsclüießlich  Abtragen,  Post  oder  Streifbandznsendung  3,75  Mark;  desgl.  für  das  Ausland  4,30  Mark. 


INHALT:  Amtliches-  Runderlaß  vom  14.  Dezember  1905,  l>etr.  Beachtung-  verkehrspolizeilicher  Rücksichten  bei  der  Erörterung  von  Baugesuchen.  Kumlerhiß  vom 
20.  Dezember  1005.  betr.  Benutzung  der  Kleinbalmen  bei  Dienstreisen  der  Beamten.  — Ruiiderlaß  vom  2.  .lanuar  1906,  betr,  Verdingung  hei  Bauausführungen, 
deren  Kosten  im  .Staatshaushalt  in  Teilbeträgen  gefordert  werden.  - RundciTaß  vom  2.  Januar  1900.  Ijetr.  die  Bestimmungen  über  ilie  Xachwcisuug 
der  Bedürfnisse  zu  I.aml-  und  Wasserbauten.  — Bekanntmachung.  ~ Dienst-Nachrichten.  — Nichtamtliches:  Der  Neubau  der  Ernestinenschule  in  Lübeck. 
— Bauwis-seuschaftliche  Versuche  im  Jalu-e  1904.  (Fortsetzung.)  — Staatsminister  von  Thielen  — Vermischtes:  Auszeichnung.  — Ergebnisse  der  vor 
dem  Königlich  sächsischen  Technischen  Ober-Prüfungsamte  abgelegten  Prüfungen.  — Wettbewerb  zur  Umarbeitung  des  Bebauungsplanes  d<‘r  Stadt 
St.  Johann  a.  d.  Saar.  — Wettbewerb  um  Entwurfskizzen  für  ein  Realprogynmasium  in  Bünde  i.  Westf.  — Wettbewerb  um  Entwürfe  für  einen  Hohenzollern- 
brunnen  in  Kleve.  — Wettbewerb  um  Entwürfe  für  die  Neubauten  auf  dem  Frankfurter  Friedhof.  — Preisaufgaben  des  Berliner  Architektenvereins  zum 
Schinkelfeste  1907. 


Amtliche  Mitteilungen. 


Rlliulerlaß,  liptretfeiid  Beachtung  verkehrspolizeiliclier  Kück- 
sicliten  hei  der  Eriirterung’  von  Bauge.suchen. 

Berlin,  den  14.  Dezember  190.4.  . 

Der  Runderlaß  vom  15.  Februar  1887  — 11  234  M.  d.  L,  III  3581 
M d.  ö.  A.  — , betreffend  den  § 11  des  Gesetzes  über  die  Auleoimg 
und  Veränderung-  von  Straßen  und  Plätzen  in  Städten  und  ländlichen 
Ortschaften  vom  2.  Juli  1875,  ordnet  an,  daß  die  Polizeibehörden, 
wenn  die  Gemeinden  die  Einwilligung  zu  Neubauten  sowie  Um-  und 
Ausbauten  erteilt  haben,  nach  Maßgabe  der  in  Betraclit  zu  ziehenden 
polizeilichen  Gesichtspunkte  die  Erörterung  des  Baugesuches  zu  ver- 
anlassen haben.  Diese  Bestimmung  ist,  wie  uns  berichtet  wird,  dahin 
ausgelegt  worden,  daß  die  Polizeibehörden  sich  bei  Erörterung  des 
Baugesuclies  allein  auf  eine  Prüfung  nach  der  Richtung  zu  beschränkeu 
haben,  ob  den  baupolizeilichen  l’orschrifteu  genügt  wird. 

Eine  derartige  einschränkende  Auslegung  entspricht  weder  dem 
Wortlaut  noch  dem  Sinne  des  Erlasses.  Er  bezweckt  allein,  die  ge- 
sclüiftliche  Behandlung  der  Gesuche  auf  Genehmigung  der  vorgedachteu 
Bauten  zu  regeln,  und  hat  nicht  beabsichtigen  können,  auf  die  Aus- 
übung der  den  Polizeibehörflen  gesetzlich  zu.stehendeu  Befugnisse 
und  Verpffichtungen  einzuwirken.  Die  Erörterung  des  Baugesuches 
„nach  Maßgabe  der  in  Betracht  zu  ziehenden  polizeilichen  Gesichts- 
j)unkte“  hat  sich  demnach  nicht  auf  die  Prüfung  der  baupolizeilichen 
Bestimmungen  zu  beschränken,  sondern  hat  sich,  und  zwar  in  erster 
Linie  auch  auf  die  verkehrspolizeilicheu  Rücksicliten  zu  erstrecken,  flenn 
das  polizeiliche  Interesse  wird  in  der  Regel  darauf  liiuweisen,  bei 
derartigen  Bauten  die  Innelialtung  der  Fluchtlinien  zu  fordern,  nicht 
aber  deren  Überschreitung  zu  begünstigen. 

Wir  ersuchen  Ew.  . . .,  die  nachgeordneten  Polizeibehörden  hier- 
nach mit  Anweisung  zu  versehen. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Der  Minister  des  Innern. 
Arbeiten.  In  Vertretung 

v.  Budde.  v.  Bischoffshausen. 

An  sämtliche  Herren  Regierungspräsidenten  (mit 
Ausnahme  des  Regierungspräsidenten  in  Osna- 
brück). Jedem  besonders  (d.  d.  Oberpräsidenten) 
und  den  Herrn  Polizeipräsidenten  hier.  — Hl  B.  1. 

2461  M.  d.  ö.  A.  — lla  9623  M.  d.  I 


Runderlaß,  betreffend  Benutzung  der  Kleinbalmen  Ijei  Dienst- 
reisen der  Beamten. 

Berlin,  den  20.  Dezember  1905. 

Die  von  mir,  dem  Unterzeichneten  Finanzminister,  gemeinsam 
mit  dem  Herrn  Minister  des  Innern  in  der  allgemeinen  Verfügung 
vom  23.  Juni  d.  Js.  (MLu.-Bl.  d.  i.  V.  S.  113)  getroffene  Bestimnumg 
hinsichtlich  der  selbständigen  Entscheidung  der  Proviuzialbehördeu 
über  die  Gründe,  welche  von  den  Beamten  für  die  Nichtbenutzung 
von  Kleinbahnen  bei  Dienstreisen  angegeben  werden,  ist  auch  iiu 
Geschäftsbereiche  der  allgemeinen  Bauverwaltung  anzuwenden. 

Der  Fiuanzminister.  Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Im  Aufträge  ln  Vertretung 

Foerster.  Holle. 

.Vu  die  Herren  Oberpräsidenten  (Strombau-  bezw. 

Kanal  Verwaltungen)  in  Danzig,  Breslau,  Magde- 
burg, Hannover,  Koblenz  und  Münster,  die 
sämtlichen  Hen-eu  Regierungspräsidenten  (bei 
Potsdam  auch  V'erwaltung  der  märkischen 
Wasserstraßen),  den  Herrn  Polizeipräsidenten 
und  die  Königliche  Ministerialbaukommis.sion 
hier.  — IH.  1. 2085  M.d.ö.  Arb.—  I 20232  Fin.-Miu. 


Rmiderlaß,  hetreffeml  Vmrding-Iiiig  bei  Bauausführmigen, 
deren  Kosten  im  Staatshaushalt  in  Teilbeträgen  ge- 
fordert werden. 


Berlin,  den  2.  Januar  1906. 

Gemäß  Abschnitt  IH  Ziffer  7,  erster  Satz,  der  allgemeinen  ^’er- 
fügung  Nr.  4 vom  9.  April  1897  erhalten  die  Proviuzialbehördeu  zu 
gegebener  Zeit  Nachricht,  welche  Summen  in  das  Extraordinariiim 
des  nächstjährigen  Etats  eingestellt  worden  sind.  Damit  ist  Gelegen- 
heit gegeben , die  Vorbei'eitung  der  Bauausführungen  in  die  Wege 
zu  leiten 

Um  die  tunlichste  Förderung  der  Arbeiten  zu  eri'eichen,  erscheint 
es  unbedenklich,  in  den  Fällen,  wo  es  sich  um  die  Fortsetzung  der 
begonnenen  Bauten  handelt  (weitere  Raten),  alsbald  nach  Eingang 
jener  Benachrichtigung  mit  der  \"erdingung  der  Leistungen  und 
Lieferungen  unter  dem  Vorbehalt  der  Bereitstellung  der  erfordei- 
lichen  Mittel  diuxh  den  Staatshaushaltsetat  vorzugehen. 

im  übrigen  bewendet  es  bei  den  Bestimmungen  des  letzten 
Satzes  a.  a.  0. 


Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten, 
v.  Budde. 


An  a)  die  Herren  Oberpräsidenteu  (Strombauver- 
waltungen usw.)  in  Danzig,  Breslau,  Magdebui’g, 
Hannover,  Münster,  Koblenz,  b)  den  Herrn 
Regierungspräsidenten  (Verwaltung  der  Mäi'ki- 
sclien  Wasserstraßen!  in  Potsdam,  c)  sämtliche 
Regierungsj^räsidenten  und  die  Alinisterial-Bau- 
kommission  in  Berlin  — HI.  1.  1866  Ang. 


Rmiderlaß,  betreffend  die  Bestimmung-en  über  die  N'ach- 
wei.sung-  der  Be<lüi’fni.s.se  zu  Land-  und  Wa.sser- 
bauten. 


Berlin,  den  2.  Januar  1906. 

Bei  der  Aufstellung  und  Einreichung  der  Naclnveisung  der  Be- 
dürfnisse zu  Land-  und  Wasserbauten  (allgemeine  Verfügung  Nr.  4 
vom  9.  April  1897)  sind  die  nachstehenden  Bestimmungen  zu  be- 
achten : 

1)  Die  \'orlage  der  Nachweisung  ist  nach  Abschnitt  III,  Ziff’.  5 
spätestens  bis  zum  1.  April  jeden  Jahres  zu  bewirken,  ln  der 
Nachweisuug  sind  die  Anmeldungen  nach  Extraordinariiim  und 
Ordinarium  zu  trennen.  Beim  Ordiuarium  sind  die  einzelnen  Etat- 
titel auseinander  zu  halten.  Eine  Teilung  des  Titels  16,  KaiJ.  65,  in 
die  Abschnitte  I und  II  lindet  nicht  mehr  statt. 

2)  Die  Entwürfe  und  Kostenanschläge  (Programme  usw.)  sollen 
bis  Zinn  1.  April  j.  J.  ebenfalls  vorliegen;  nur  ausnahmsweise  ist 
eine  \"erlängeruug  der  Frist  bis  zum  15.  Mai  zugelasseu. 

3)  Die  Entwürfe  und  Kostenanschläge  (Programme  usw.) 
sind  fortan  nicht  mehr  der  Nachweisuug  beizufügen, 
sondern  für  sich  zu  behandeln. 

Sie  sind  nicht  bis  zum  letzten  Termin  aufzusammelu,  sondern 
tunlichst  schon  vor  dem  1.  April  und  zwar  einzeln  hier  zur 
Vorlage  zu  bringen,  besonders  die  Entwürfe  für  das  Extraordina- 
riiim. Gleichzeitig  sind  Kostenüberschläge  über  ilie  infolge  der 
geplanten  Bauausführungen,  Beschaffungen  usw  künftig  etwa  er- 
wachsenden Alehraufweudungen  an  Betriebs-  und  Unterhaltungskosten 
beizubringen.  In  der  Bedürfuisnachweisung  genügt  der  Hinweis  auf 
die  besondere  Amriage  in  der  Spalte  „Erläuterungen“  und  evtl,  die 
Begründung  der  für  das  nächste  Jahr  erforderlichen  Rate. 

4)  Die  Verstärkung  der  üntei'haltungsfonds  infolge  neuer  Be- 
dürfnisse ist  stets  rechtzeitig  zu  beantragen.  Die  notwendigen 
dauernden  Zuschüsse  sind  in  einem  besonderen  Heft  als  Kosten- 
überschlag zu  sammeln,  im  einzelnen  zu  begründen  und  nachzuweisen. 
Da  diese  Unterlagen  gleichfalls  bis  zum  1.  April  j.  J.  zu  liefern  sind, 
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bedarf  es  in  der  Nacliweisung  nur  der  Auffiilirimg  der  einzelnen 
Beträge  unter  Hinweis  auf  den  erstatteten  Bericht.  Dabei  sind  etwa 
einfretende  Minderausgaben  (Fortfall  von  Unterlialtungsobjekten  usw). 
in  gleicher  ^Yei^e  zu  berücksichtigen. 

5.  Auch  für  die  Anmeldung  von  einmaligen  Zuschüssen  ist 
künftig  der  Weg  besonderer  Berichterstattung  zu  wählen.  Einer 
Vereinigung  gleichartiger  Anträge  oder  der  Anordnung  nach  Bau- 
kreisen oder  nach  sonstigen  zweckmäßig  erscheinenden  Gesichts- 
punkten steht  nichts  entgegen.  Die  Aufnahme  derartiger  Anträge 
in  die  Bedürfnisnach Weisung  wird  dadurch  jedoch  nicht  entbehrlich: 
zur  Begi-ündung  genügt  ebenfalls  der  Hinweis  auf  den  erstatteten 
Bericht. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

V Budde. 

An  a)  die  Herren  Oberpräsidenten  (Strombauveiwv. 
usw.)  in  Danzig,  Breslau,  Magdeburg,  Hannover, 

Münster  und  Koblenz;  — b)  den  Herrn  Re- 
gierungspräsidenten (\’erwaltung  der  märkischen 
NVasserstraßen)  in  Porsdam;  — c)  sämtliche 
Herren  Regierungspräsidenten  und  die  König- 
liche Ministerial  - Baukommission  in  Berlin.  — 

HI.  A.  2/2371.  

Bekaiiiitmacliuiig’. 

Das  von  dem  Herrn  Minister  für  Landwirtschaft,  Domänen  und 
Forsten  errichtete  Stipendium  für  einen  in  der  Richtung  des  Wasser- 
und  Straßenbaufaches  geprüften  Regieruugsbaumeister  zum  Studium 
der  Kulturtechuik  ist  vom  1.  April  1906  ab  auf  ein  Jahr  zu  vergeben. 
Durch  dieses  wird  nicht  allein  eine  bessere  Ausbildung  des  Stipen- 
diaten in  der  Kulturtechnik  bezweckt,  sondern  es  soll  dem  Belieheuen 
auch  Gelegenheit  zur  Erlangung  gründlicherer  Kenntnisse  in  den 
speziell  landwirtschaftlichen  Lehrfächern  gegeben  werden.  Dem  Be- 
werber steht  es  frei,  den  kulturtechnischen  Lehrgang  nach  seiner 
AVahl  entweder  bei  der  landwirtschaftlichen  Hochschule  hierselbst 
oder  bei  der  landwirtschaftlichen  Akademie  in  Bonn-Poppelsdorf 
zurückzulegen.  Die  Höhe  des  mit  unentgeltlichen  Vorlesungen  ver- 
bundenen Stipendiums  beträgt  2500  ^lark,  deren  Zahlung  in  viertel- 
jährlichen Teilbeträgen  im  voraus  erfolgt.  Der  Empfänger  des 
Stipendiums  hat  sich  zu  verpflichten,  am  Schlüsse  des  einjährigen 
Ijt-hrganges  sich  einer  Prüfung  aus  dem  Bereiche  der  von  ihm  ge- 
hörten Vorlesungen  zu  unterziehen.  Uber  den  Umfang  dieser  Vor- 
lesungen bleibt  w’eitere  Bestimmung  Vorbehalten. 

Geeignete  Bewerber  haben  ihre  Meldung  unter  Beifügung  ihrer 
Zeugnisse,  aus  denen  die  bisher  erlangte  Ausbildung  ersichtlich  ist, 
bis  zum  15.  Februar  1906  an  mich  einzureichen  und  dabei  anzugeben, 
w'elche  der  beiden  vorgenannten  Lehranstalten  von  ihnen  gewählt 
werden  würde. 

Berlin,  den  8.  Januar  1906. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Im  Aufträge 
V.  D o e m m i n g 

Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Fabrikdirektor  bei  der  Allgemeinen  Elektrizitätsgesellschaft  Ingenieur 
Oskar  Lasche  in  Berlin  die  Königliche  Krone  zum  Roten  Adler- 
Orden  I\'.  Klasse,  dem  Reuierungs-  und  Baurat  Gette,  Vorstand 
der  Eisen  bahn  betriebsinspektion  2 in  Graudenz,  dem  Eisenbalm- 
direktor Weber,  bisher  Vorstand  der  Eisenbahnbetriebsinspektion  in 
Guben,  dem  Regierungs-  und  Baurat  a.  D.  Zschirnt,  Beigeordneter 
der  Stadt  Köln,  dem  Kreisbauiuspektor  Baurat  Siefer  in  Melsungen 
uufl  dem  Architektur-,  Landschafts-  und  Genremaler  Professor  Hans 
Herrmann  in  Berlin  den  Roten  Adler-Orden  IV.  Klasse,  dem 
Generaldii-ektor  tler  Allgemeinen  Elektrizitätsgesellschaft  Geheimen 
Baurat  Dr.  Rathenau  in  Berlin  den  Königlichen  Kronen-Orden 
II.  K lasse,  den  Geheimen  Bauräteu  Albert,  bisher  Mitglied  der 
Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Magdeburg,  und  v.  Schütz, 
bisher  \'orstand  der  Eisen  bahn  betriebsinspektion  4 in  Berlin,  sowie 
dem  etatmäßigen  Professor  an  der  Technischen  Hochschule  in  Berlin 
Geheimen  Regierung.srat  Dr.  Georg  Ilettner  den  Königlichen  Kronen- 
Orden  HL  Klasse  zu  verleihen,  ferner  die  Erlaubnis  zur  Anlegung 
verliehener  nichtpreußischer  Orden  zu  erteilen,  und  zwar  des  Ritter- 
kreuzes 1.  Klasse  des  Großherzogiich  badischen  Ordens  vom  Zähriuger 
Löwen  dem  Professor  au  der  Gioßherzoglichen  Baugewerkschule  in 
Karlsruhe  i.  B.  Regierungsbaumeister  a.  D.  Schultz  und  des  Ritter- 
kreuzes zweiter  Abteilung  des  Großherzoglich  sächsischen  Hausordens 
der  Wachsamkeit  oder  vom  Weißen  Falken  dem  Regierungsbau- 
führer a.  D.  Dr.  phil.  Ganse  in  Schöueberg. 

Verliehen  ist:  dem  Regierungs-  und  Baurat  Stand  die  Stelle 
eines  Mitgliedes  der  Köuiglichen  Eisenbahudirektion  in  Kassel,  den 
Eisenbahn  - Bau-  und  Betriebsinspektoren  Fülscher  die  Stelle  eines 
Alitgliedes  der  Köuiglichen  Eisenbahndirektion  in  Altona,  Falck  die 


Stelle  eines  Mitgliedes  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Köln, 
Paul  Michaelis  die  Stelle  eines  Mitgliedes  der  Königlichen  Eisen- 
I)ahndirektion  in  Magdeburg,  Petri  die  Stelle  des  Verstandes  der 
Eisenbahnbetriebsinspektion  2 in  Leipzig,  Nikolaus  Schröder  die 
Stelle  des  Vorstandes  einer  Eisenbalmbetriebsiuspektion  mit  dem 
amtlichen  Wohnsitz  in  Dortmund,  Bund  die  Stelle  des  Verstandes 
der  Eiseubahnbetriebsinspektion  2 in  Nordhausen,  Nixdorff  die 
Stelle  des  V’orstandes  der  Eisenbahnbetriebsinspektion  1 in  Stolp, 
Mellin  die  Stelle  des  Vor.standes  der  Eisenbahnbetriebsinspektion  1 
in  Düsseldorf,  Seyffert  die  Stelle  des  Vorstandes  der  Eisenbahn- 
betriebsinspektion 2 in  Ratibor,  W'ollner  die  Stelle  des  V^orstandes 
der  Eiseubahnbetriebsinspektion  in  Hamburg,  Nacke  die  Stelle  des 
Vorstandes  der  Eisenbalmbetriebsiuspektion  2 in  Stargard  i.  Pomm. ; 
dem  Eisenbahnbauinspektor  Lamm  die  Stelle  des  Vorstandes  der 
Eiseubahnmasclüneninspciktion  in  Minden. 

Der  Regierungs- und  Baurat  Holverscheit,  Mitglied  der  König- 
lichen Eisenbahndirektion  in  Hannover,  ist  zur  Wahrnehmung  der 
Geschäfte  eines  Referenten  in  den  Eisenbahnabteilungen  des  Mini- 
steriums der  öffentlichen  Arbeiten  nach  Berlin  berufen. 

V'^ersetzt  sind:  die  Wa.sserbauiuspektoren  Bauräte  Garschina 
von  Stralsund  nach  Norden  und  Prieß  von  Königsberg  i.  Pr.  nach 
Oranienburg,  ferner  die  Wasserbauinspektoren  Lorenz-Meyer  von 
Norden  nach  Potsdam,  Westphal  von  Emden  nach  Aurich, 
Heusmann  von  Swinemünde  nach  Berlin,  Schubert  von  Geeste- 
münde nach  Stralsund  und  Brauer  von  Breslau  nach  Kassel. 

Der  Regierungsbaumeister  Sch  aper  in  Fürstenberg  a.  d.  Oder 
ist  zum  Wasserbauiuspektor  ernannt  worden. 

Ernannt  sind  zu  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsinspektoren  die 
Regierungsbaumeister  des  Eisenbahnbaufaches  Otto  Briegleb  in 
Ratibor,  Karl  Schürhoff  in  Oberaula,  Artur  Henske  in  Karlsmarkt, 
Bernhard  Sievert  in  VV’ollstein,  Gustav  Schimpft  in  Altona, 
W’alter  Reinicke  in  Dortmund  und  Friedrich  Lohse  in  Berlin  so- 
wie der  Regierungsbaumeister  des  Ingenieurbaufaches  KarlSchreher 
in  Waldbröl;  — zum  Eisenbahubauinspektor:  der  Regierungsbaumeister 
des  Vlaschiuenbaufaches  Wilhelm  Schumacher  in  Köln-Nippes. 

V^ersetzt  sind:  die  Regieruugsbaumeister  des  Hochbaufaches 
Heese  von  Deutsch -Krone  nach  Berlin,  Johannes  Herrmann  von 
Berlin  nach  Wilhelmshaven,  Hermann  Lauge  von  Chai'lottenburg 
nach  Hoyerswerda,  Seehausen  von  Neiße  nach  Schlochau  und 
Seeling  von  Lengenfeld  u.  St.  nach  Königsberg  i.  Pr.  sowie  der  Re- 
gierungsbaumeister des  W'asserbaufaches  Steinmatz  von  Köln  a.  Rh. 
nach  Essen  und  die  Regierungsbaumeister  des  Wasser-  utjd  Straßen- 
baufaches Liersch  von  Berlin  nach  Krossen  a.  d.  0.  und  Ziegler 
von  Krossen  a.  d.  0.  nach  Berlin. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
Hermann  Hille  aus  Wimmer,  Kreis  Wittlage,  Emil  Maetzel  aus 
Kuxhaven,  Maximilian  Neubert  aus  Sömmerda,  Kreis  Weißensee, 
und  Ernst  Heyne  aus  Gera  in  Reuß  j.  L.  (Hochbaufach);  — Ernst 
Krieg  aus  Eichberg,  Kreis  Schönau,  Edmund  Beck  aus  Salzungen 
in  Sachsen-Meiningen,  Friedrich  Jacobi  aus  Eisenach  und  Kornelius 
Kutschke  aus  Dramburg  (Wasser-  und  Straßenbaufach;;  — VV'erner 
Voigt  aus  Rostock,  Ernst  Weese  aus  Magtleburg  und  Gustav 
Laubenheimer  aus  VIeisehheim  a.  Glan,  Reg.-Bez.  Koblenz  iMa- 
schinenbaufachi. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regierungsbaumeister 
des  Hochbaufaches  Laufenberg  dem  Königlichen  Polizeipräsidium 
in  Berlin,  Mosterts  der  Königlichen  Regierung  in  Bromberg, 
Plaumann,  bisher  beurlaubt,  der  Königlichen  Regierung  in  Danzig 
und  Oskar  Schnitze  der  Königlichen  Regierung  in  Schleswig  sowie 
die  Regieruugsbaumeister  des  Wasser-  und  Straßenbaufaches  Edmund 
Beck  der  Königlichen  Regierung  in  Aurich,  Frietirich  Jacobi 'der 
Königlichen  Regierung  in  Königsberg  i.  Pr.,  Willy  Kühn  der  König- 
lichen Weichselstrombauverwaltung  in  Danzig  und  Kutschke  der 
Königlichen  Regierung  in  Lüneburg. 

Der  Geheime  Baurat  Albert,  Mitglied  der  Köuigl.  Eisenbahn- 
direktion in  Magdeburg,  ist  in  den  Ruhestand  getreten. 

Der  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbaufaches  Max  Pilgram 
ist  infolge  Übertritts  zur  Heeresverwaltung  aus  dem  Staatseisen- 
bahndienst ausgeschieden,  dem  Regieruugsbaumeister  des  Hochbau- 
faches  Julius  Besold  in  Bromberg  und  den  Regierungsbaumeistern 
des  Wa.sser-  und  Straßenbaufaches  Franz  F'ranzius  in  Potsdam, 
Johannes  Müller  in  Emden  und  Hermann  Zangemeister  in 
Düsseldorf  ist  die  nachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Staatsdienste 
erteilt  worden. 


Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Kollegialassessor  Kuhn  bei  der  Domänendirektion  den  Titel  und 
Rang  eines  Baurats  zu  verleihen. 

Der  Bauinspektor  Eduard  Gugler  beim  Ministerium  des  Innern, 
Abteilung  für  den  Straßen-  und  Wasserbau,  ist  gestorben. 
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Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schultze. 


Der  Neubau  der  Eriiestiiieuschule  iu  Lübeck. 


Als  es  iu  Lübeck  bekannt  wurde,  daß  man  das  Grundstück  der 
früheren  v.  Berustorffsclien  Kurie  in  der  kleinen  Burgstraße  für  den 
Bau  einer  neuen  Schule  angekauft  habe,  regte  sich  ira  Kreise  der 
Freunde  Lübecker  Architektur  ein  heftiger  \^üderspruch.  Dieser  war 
nicht  unberechtigt,  denn  es  mußten  dem  Neubau  drei  malerische 
Giebel  des  alten  flauses,  eines  späten  Barockbaues  aus  dem  Anfänge 
des  18.  Jahrhunderts,  zum  Opfer  fallen,  welche  bisher  das  Bild  des 
Geibelplatzes  an  der  Kinmüudung  der  Kl.  Burgstraße  iu  schöner 


Weise  abgeschlossen  hatten.  Aber  der  Mangel  an  geeigneten 
größeren  Grundstücken  in  der  inneren  Stadt  ließ  es  leider  unmög- 
lich erscheinen,  den  geäußerten  Bedenken  RHchnung  zu  tragen. 

Nachdem  zunächst  der  Neubau  eines  Schulhauses  für  das 
neugegrüudete  Realgymnasium  auf  dem  Platze  in  Aussicht  ge- 
nommen war,  entschied  man  sich  später  dahiu,  hier  ein  neues 
Haus  für  die  Ernestinenschule  zu  errichten,  eine  höhere 
Mädchenschule,  welche  im  Jahre  1899  in  staatliche  Verwaltung 
übergegangen  war.  Das  für  den  Bau  bestimmte  Gruudstück 
erschien  wegen  seiner  unregelmäßigen  Form  und  der  großen 
Höhenunterschiede  (10  m im  ganzen)  zu  einem  Schulbau  zunächst 
wenig  geeignet.  Aber  gerarle  dadurch,  daß  mau  gezwungen  war, 
sich  iu  der  Gesamtanlage  und  den  Einzelheiten  diesen  besonderen 
örtlichen  V^erbältnissen  anzu passen,  ist  ein  Bau  entstanden,  der  in 
seiner  Eigenart  zweifellos  ein  bestimmtes  Gepräge  erhalten  hat, 
damit  natürlich  aber  auch  nicht  als  Beispiel  für  ähnliche 
Aufgaben  dienen  kann,  deren  Grundbedingungen  andere  sintl. 
ln  tlem  Bauprogramm  waren  für  die  Schule  gefordert:  10  Klassen 
räume  für  40  und  10  Klassenräume  für  30  Schülerinnen,  3 Seminar- 
klassen für  je  20  Schülerinnen,  1 Zeichensaal,  Physikzimmer  mit 
VMrbereitnngsraum,  Aula,  Amtszimmer  des  Direktors,  Zimmer 
für  Lehrer  und  Lehrerinnen,  geräumige  Lelirmittelzimmer  und 
endlich  die  Wolinung  des  Schulwärters. 

Die  -verlangten  Räume  des  Sclndhauses  sind  in  einem  tiefen 
Vordergebäude  an  der  Kleinen  Burgstraße  und  einem  Seiten- 
tlügel  an  der  Nonlgrenze  des  Grundstücks  untergebracht.  Der 
letztere  ist  nicht  unmittelbar'  an  die  Nachbargrenze  angebaut, 
sonrlern  läßt  nach  hier  einen  kleinen  Hof  frei,  um  direkte  Be- 
leuchtung für  den  hinteren  Flurgang  zu  gewinnen  (Abb.  2). 

Der  Anschluß  des  Gebäudes  an  die  Geländeverhältnisse  ist 
so  gewonnen,  daß  der  Fußboden  des  Erdgeschosses  im  VMr- 
dertlügel  nur  wenig  über  dem  höchsten  Punkt  der  Straße  liegt. 
Der  Fußboden  des  Ilinterflügels  liegt  im  Erdgeschoß  um  eine  halbe 
Geschoßhöhe  tiefer  (Abb.  7)  und  damit  rd.  1 m über  dem  oberen 
Hofe,  der  iu  Höhe  der  westlichen  Außenmauer  des  Ilinterflügels 
durch  eine  Futtermauer  vom  unteren  Hofe  getrennt  ist.  Den 
Verkehr  zwischen  beiden  Höfen  vermittelt  eine  Treppeuanlage 
vor  dem  w-estlichen  Kopf  des  Seiteutlügels.  Die  Turnhalle  liegt 
am  unteren,  das  Abortgebäude  am  oberen  Hofe,  an  die  südliche 
Nachbargrenze  augebaut.  Die  Räume,  die  dabei  unief  dem 
Abortgebäude  gewonnen  werden,  sind  in  rler  Turnhalle  zu  einem 
Geräteraum  und  einer  Kleiderablage  ausgeuutzt. 

Im  Hauptgebäude  schließt  sich  an  den  Hauirteingang  an 
der  Nordecke  der  Straßenfront  ein  Voriaum  an,  der  die 
Verbindung  nach  dem  Flurgang  des  Vordergebäudes  und  nach 
dem  Hintei-tlügel  vermittelt.  Dieser  Raum  wiederholt  sich  in 
allen  Geschossen  und  bildet  im  zweiten  Obergeschoß  zugleich  den 
Vorraum  zur  Aula.  Das  Haupttreppenhaus  liegt  zwischen  dieser 
Halle  und  dem  Hintertlügel,  und  zwar  so,  daß  der  eine  Lauf 
tmmittelbar  in  den  Flurgang  des  rund  eine  halbe  Geschoßhöhe 
tiefer  liegenden  Fdügels  führt.  Ein  zweites  Treppenhau.s  ist  am 
Ende  des  Flügels  angeordnet  und  vermittelt  zugleich  den  Zugang 
durch  den  Keller  zum  unteren  Hofe  und  ferner  zum  Dachgeschoß. 
Die  Anordnung  der  ünterrichtsräume  für  die  Schule  und  das 
damit  verbundene  Seminar  ist  aus  den  Grundrissen  (Abb.  2 bis  5) 
ersichtlich.  Die  Räume  der  Schule,  welche  zugleich  als  Übuugs- 
schule  für  das  Seminar  dient,  sind  in  (ien  beiden  unteren  Ge- 
schossen, die  Seminarräume  und  einzelne  Sonderklassen  im  zsveiten 
Obergeschoß  angeordnet.  (Schluß  folgt.) 


* Bauwisseiischaitliclie  Yersuche  im  Jahre  1904. 

(Fortsetzung.) 


Über  die  Frage,  welche  Erfahrungen  im  Auslande  bei  der  I'er- 
wendung  imprägnierter  Hölzer  im  Wasserbau  gemacht  w'orden 
sind,  ist  von  den  zur  Zeit  den  Botschaften  in  Müen  und  London, 
der  Gesandtschaft  in  Buenos  Aires  und  dem  Generalkonsulat  in 
Kopenhagen  zugeteilten  Baubeamten  Bericht  erfordert  worden.  Nach 
dem  Bericht  des  Regierungs-  und  Baurats  de  Briiyn  in  Kopenhagen 
hat  sich  dort  die  staatliche  Wasserbau  Verwaltung  gegen  die  Im- 
prägnierung der  Hölzer  bisher  ablehnend  verhalten,  weil  ein  Schutz 
gegen  den  Bohrwurm  davon  nicht  erwartet  wurde,  obgleich  schou 
vor  40  Jahren  in  Frankreich  und  anderen  Ländern  angestellte  \^er- 
suche  günstige  Erfolge  naebgewiesen  haben  (Aug.  Forrestier,  Aun. 


d.  p:  et  chaussees  1868,  Nr.  182).  Dagegen  erhielten  die  Wasser- 
bauhölzer in  Dänemark  den  üblichen  Schutz  durch  tief  eingeschlagene 
Nägel,  deren  Rost  das  Holz  durchsetzt  und  den  Wurm  fernhält.  Neuer- 
dings sind  die  quarlratischeu  Spundwandhölzer  und  die  Rostpfähle 
vom  Pfeiler  einer  Drehbrücke  in  Kopenhagen  mit  Kreosot  imprägniert 
worden.  Die  Spundwandhölzer  haben  außerdem  den  Schutzmantel 
aus  eingeschlagenen  Nägeln  erhalten.  Der  Berichterstatter  bemängelt, 
daß  hierbei  die  Rostbildung  au  den  Nägeln  durch  die  Imprägnierung 
verhindert  wird,  den  quadratischen  Holzern  aber  der  größte  Teil  des 
Splintes  fehlt,  der  hauptsächlich  zur  Aufnahme  der  Imprägnierung 
geeignet  sei.  Ein  zweiter  Versuch  wurde  im  Jahre  1903  mit  kreoso- 
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tierten  Rostpfählen  unter  einer  Kaimauer  im  Hafen  von  Kopenhagen 
gemacht.  Die  Pfähle  stehen  bis  zum  gewöhnlichen  Wasserspiegel  fi'ei. 

Der  Besitzer  der  Kopeuhagener  Imprägnierungsanstalten  zeigte 
dem  Berichterstatter  ein  kreosotiertes  Stück  Holz,  angeblich  von 
einem  im  Jahre  1S')4  in  England  hergestellten  Bohlwerk.  Der 
Abschnitt  ist  bis  auf  den  Kern  getränkt  und  tadellos  erhalten. 

ln  Argentinien  sind  nach  dem  Bericht  des  Regienings-  und 
Baurats  Offermann  imprägnierte  Hölzer  bislang  nicht  verwandt 
worden,  weil  das  iaind  an  Harthölzern  von  fast  unbegrenzter  Dauer 
sehr  reich  ist.  Ob  auch  solche  vorhanden  sind,  die  der  Bohrwurm 
nicht  augreifr,  ist  dem  Berichterstatter  nicht  bekannt.  Der  Wurm 
verursacht  an  der  argentinischen  Küste  groL’en  Schaden.  Über  die 
Imprägnierung  von  Hölzern  für  den  Wasserbau  in  England  be- 
richtet der  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsinspektor  Prahm  etwa 
folgendes:  Obwohl  in  England  schon  seit  50  Jahren  imprägnierte 
Hölzer  iui  Wasserbau  Verwendung  finden,  sind  die  IMeinungen  über 
die  Zweckmäßigkeit  geteilt.  Wichtig  für  den  Erfolg  ist  die  Art  der 
Imprägnierung.  Allein  wirksam  ist  schweres  Teeröl,  iu  England  irr- 
tümlich als  „Kreosot“  Irezeichnet.  Es  soll  'JO  bis  vH.  Naphthalin 
oder  ähnliche  Stoffe,  die  bei  31U°  C.  noch  nicht  destillieren,  und 
möglichst  wenig  Pech  enthalten.  Auf  den  Gehalt  an  I’eersäure  wird 
kein  Wert  gelegt.  Die  englischen  Anstalten  können  bis  '25  m lange 
Hölzer  imprägnieren.  Das  Verfahren  besteht  in  neuerer  Zeit  nicht 
mehr  in  dem  Aussaugen  des  Saftes  durch  die  Luftpumpe,  sondern 
im  Verdampfen  der  Feuchtigkeit  in  dem  auf  100°  C.  erhitzten  Teeröl- 
bade, wobei  die  feuchten  Dämpfe  durch  die  Luftiruuipe  abgesogen 
werden.  Die  Berliner  Schwellen -Tränkungsanstalten  von  J.  Rütgers 
wenden  dasselbe  Verfahren  an. 

Imprägniert  werden  hauptsächlich  baltisches  Fichtenholz  und 
Pitchpine,  erst  eres  soll  160  bis  200  kg  Teeröl  je  cbm,  letzteres 
60  bis  70  kg  aufnehmen. 

In  Greenock  und  Port  Glasgow,  wo  Limnoria  terebrans  inner- 
halb 7 Jahren  alles  Holzwerk  zerstört,  soll  die  Imprägnieriing  er- 
folgreich gewesen  sein,  ebenso  im  Hafen  von  Blyth.  Auch  in 
Southampton  und  anderen  Punkten  sollen  günstige  Erfolge  vorliegen. 
^’ou  anderer  Seite  aber  wird  die  allgemeine  Wirksamkeit  der  Im- 
prägnierung bestritten,  besonders  ihre  Dauer.  Nur  die  weicheren 
und  porigeren  Holzarten  sollen  durch  Im])rägnierung  dauerhafter 
gemacht  werden  können.  Die  Kosten  der  Hölzer  erhöhen  sich  durch 
die  Imjjrägnieruug  und  durch  die  Beförderung  zu  den  Tränkanstalten 
und  zurück  um  ein  Drittel  ihres  Preises.  Dadurch  werde  das  \'er- 
fahreu  unwirtschaftlich. 

Sehr  bevorzugt  wird  jetzt  für  englische  Seebauten,  wie  den 
Reichsmarinehafen  in  Dover  der  blaue  Gummibamn  aus  I'asmanien, 
der  nicht  mit  dem  weniger  wertvollen  aus  Australien  verwechselt 
werden  darf.  Das  spezifische  Gewicht  ist  lufttrocken  1.2.  Die 
Stämme  zeigen  Höhen  von  40  bis  50  m bis  zum  ersten  Zweig.  Das 
Holz  soll  vom  Bohrwurm  nur  angegriffen  werden,  wenn  es  ihm  an 
anderer  Nahrung  gänzlich  mangelt. 
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Ablj.  7.  Hotausidit  mit  Sclniitt  durdi  den  Vordeitlügel. 
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\'on  verschiedenen  Seiten  wird  über  güüstige  Erfahrungen  damit 
berichtet  (s.  Scientitic  American  vom  21.  Januar  1905).  Der  I’reis 
beträgt  in  europäischen  Häfen  195  Mark/cbm. 

Als  eine  weitere  dem  Bohrwurm  widerstehende  Eukalyj)tusart 
wird  das  australische  Karri  bei  englischen  Wasserbauten  neuerdings 
viel  verwandt,  ebenso  das  etwas  weniger  wertvolle  Jarrah  (Eucalyptus 
marginata),  welches  Neigung  zum  Reißen  und  Werfen  hat  und  vom 
Teredo  navalis  angegriffen  werden  soll.  Zu  unterscheiden  davon  ist 
Yarrah  (Eucalyptus  rostrata),  welches  in  den  Tropen  gern  zu  Eisen- 
bahnschwellen verwandt  wird,  weil  es  der  weißen  Ameise  in  ge- 
wissem Grade  widersteht.  Auch  Greenhart-IIolz  ist  für  Wasserbauten 
in  England  sehr  beliebt.  Auch  diesem  wird,  abgesehen  von  seiner  son- 
stigen Dauerhaftigkeit,  Widerstand  gegen  den  Bohrwurm  nachgerühmt. 

Für  Österreich,  Bosnien  und  die  Herzegowina  berichtet 
der  Reg.-  und  Baurat  Priismanu,  daß  bei  Flußbauten  die  Imjiräg- 
nierung  der  Hölzer  nicht  vorkommt.  Bei  Seewa.sserbauten  ist  sie 
mehrfach  als  Schutz  gegen  den  Holzwurm  ohne  Erfolg  versucht 
worden,  ebenso  andere  Mittel,  wie  Umhüllung  mit  Blech  oder  Beton. 
Dagegen  wurde  dem  Berichterstatter  im  Hafen  von  Pola  ein  Pfahl- 
stück gezeigt,  welches  vor  seiner  \"erwendung  zweimal  mit  heißem 
Sotor  gestrichen  war  und  nach  dreijährigem  Aufenthalt  in  der  See 
völlig  frei  vom  Bohrwurm  geblieben  ist,  während  ein  augeuageltes 
Kiefernholzstück  ohne  Sotoraustrlch  vom  Bohrwurm  gänzlich  zer- 
fressen war.  Danach  wird  beabsichtigt,  Sotor  in  ausgedehnterem 
Maße  als  Schutz  gegen  Bohrwurm  anzuwenden  (vgl.  S.  23  d.  Bl.). 

Die  Herstellung  künstlicher  Pflastersteine  aus  Kiesbeton 
in  der  Mischung  1 : lü  für  Strombauten  hat  im  Bereich  der  Dder- 
strombauverwaltung  günstigen  Fortgang  genommen.  Die  Kosten  sind 
infolge  des  niedrigen  Zementpreises  von  2,94  Mark  für  100  kg  von 
10,50  auf  8 Mark/cbm  herabgegangen,  so  daß  eine  allgemeinere  An- 
wendung dieses  Ersatzes  für  natürliche  Kant-  und  Schüttsteine  be- 
absichtigt wird  (s.  S.  506,  Jahrg.  1904  d.  BL).  Weniger  günstig  lautet 
der  Bericht  der  Wasserbauiuspektion  Dirschau  über  die  seit  dem 
September  1902  versuchsweise  hergesteliten  Schüttsteine  aus  Beton 
in  ^Mischungen  von  1:10,  1:15  und  1 : 20.  Keine  der  drei  ^Mischungen 
hat  eine  ausreichende  Festigkeit  erlangt,  wenn  auch  1 : 10  sich  Itesser 
gehalten  hat  als  die  beiden  mageren.  Aus  dieser  .Mischung  sind 
dann  im  Sommer  1904  Platten  von  1 X 1,6  m Fläche  15  cm  stark 
in  Holzformen  gestampft  und  in  Steine  von  20X^0X15  cm  zer- 
schnitten worden.  Die  Holzform  wurde  nach  dem  Zerschneiden  ab- 
genommeu.  Die  Steine  wurden  nach  mindestens  vierwöchiger  Er- 
härtung nicht  geschüttet,  sondern  bei  niedrigem  Wasserstande  von 
Hand  verlegt.  Der  Preis  stellt  sich  auf  10  Mark/cbm,  also  höher  als 
an  der  Oder.  Das  Raumgewicht  der  Steine  in  trockenem  Zustande  be- 
trägt 1960  bis  1970  kg  cbm.  Endgültiges  Urteil  bleibt  Vorbehalten. 

Von  den  neuen  Uferdeckungen,  die  in  den  Jahren  1899  und 
1900  auf  rler  Hallig  Gröde  versuchsweise  ausgeführt  worden  sind 
(s.  S.  193,  .lahrg.  1902  und  S.  498,  Jahrg.  1904  d.  BL),  sind  die  drei  aus 
Beton  mit  Eiseneiulage  ohne  und  mit  Erdankern  an  Ort  und  Stelle 
hergestellten  nach  ihrer  völligen  Zerstörung  im  Sommer  1904  durch 
Granitdecken  ersetzt  worden.  Die  übrigen,  teils  aus  Klinkern,  teils 
aus  Betonplatten  bestehenden  Deckungen  haben  durch  Versacken, 
Unterwaschen  und  Herausschlagen  einzelner  Stücke  hier  und  da  Be- 
schädigungen erlitten,  die  im  allgemeinen  mit  mäßigem  Kosten- 
aufwande  wieder  beseitigt  worden  sinrl,  am  erheblichsten  in  der 
20  cm  starken  Betouplattenstrecke,  von  der  etwa  57,5  qm  zerstört 
wurden,  deren  Instandsetzung  288  Mark  gekostet  hat,  während  die 
30  cm  starken  Betonplatten  auf  Granduuterlage  keinen  Schaden  er- 
litten haben.  Die  Hinterptlasterungen  aus  8 cm  starken  Betonplatten 
aufLangeneß-Nordmarsch  vom  Jahre  1902  sind  durch  Unterwaschung 
nur  in  geringem  Umfange  beschädigt  und  mit  geringen  Kosten  wieder- 
hergestellt worden. 

Die  Llferdeckwerke  an  der  Warthe  und  Netze  (s.  S.  577, 
Jahrg.  1898  und  S.  500,  Jahrg.  1904  d.  BL)  haben  auch  im  letzt- 
vergangenen  Jahre,  dessen  niedrige  M'asserstände  Gelegenheit  zu 
näherer  Untersuchung  boten,  guten  Bestand  gezeigt  und  nur  uner- 
hebliche Instandsetzungen  erfordert,  deren  Kosten,  auf  das  Meter 
jeder  Strecke  verteilt,  betragen  haben: 
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1,25 

1,20 

0,12  bis  0,40 

Der  Ersatz  der  Faschinenwürste  durch  verziu kten  Eisen- 
draht ist  in  der  Wasserbauiuspektion  Dirschau  weiteren  Versuchen 
unterzogen  worden.  Die  Anwendung  von  Drahtschnüreu  ist  als  un- 
geeignet aufgegeben  worden,  dagegen  hat  einfacher  3 mm  starker 
Eisendraht,  der  nur  an  den  Endpfählen  mit  einer  Schlinge  befestigt 


und  um  die  übrigen  Pfähle  nur  einmal  herumgeschlagen  wird,  sich 
als  zweckentsprechend  erwiesen.  Durch  das  Eintreibeu  der  Pfähle 
wird  der  Draht  fest  angespannt  und  eine  sichere  Befestigung  der 
Rauhwehr  erreicht.  4 mm -Draht  läßt  sich  nicht  so  leicht  um  die 
Pfähle  schlingen  und  stellt  sich  auch  im  Preise  fast  ebenso  teuer  wie 
die  Easchineuwurst  — etwa  3 Pfennig/m,  während  3mm  starker 
Draht  nur  etwa  1,8  Pfennig/m  kostet,  ausreichend  stark  ist  und  leichter 
verarbeitet  wird.  Seine  Verwendung  wird  aber  nicht  für  Sinkstücke 
und  Packwerk  unter  Wasser,  sondern  nur  für  die  oberen  Packwerks- 
lagen als  zweckmäßig  bezeichnet,  wo  damit  eine  ebene  Luiterbettuug 
erzielt  wird,  gleichmäßiges  Sacken  des  Pilasters  und  bei  Befestigung 
der  Grund-  und  Senklage  glatte  Abtlußtlächen,  die  der  Beschädigung 
durch  Eisgang  wejiiger  ausgesetzt  sind.  Der  Nachteil  besteht  darin, 
daß  die  Förderung  des  Weidenanwuchses,  wie  durch  Faschinenwürste, 
fortfällt.  Flach  rasen  an  Stelle  von  Spreit-  und  Senklagen  hat  auch 
im  letzten  Jahre,  allerdings  bei  leichtem  Eisgänge,  nur  wenig  In- 
standsetzungen erfordert. 

Die  I’tahlwände,  flie  zwischen  Buhnenköpfen  in  der  Elbe 
bei  Storkau  zur  Regulierung  des  Niedrigwassers  hergestellt  worden 
sind  (s.  S.  196,  Jahrg.  1902  d.  BL),  haben  bisher  den  Erwartungen 
entsprochen  und  Instandsetzungen  nicht  erfordert.  Uferbollwerke 
aus  Eisen  mit  Monierplatten,  im  .lahre  1902  am  Hafen  in 
Lauenburg  errichtet,  zeigen  befriedigendes  Verhalten.  Geringfügige 
Ausbesserungsarbeiteu  sind  durch  einige  Haarrisse  in  den  Platten, 
unbedeutende  Sackungen  im  Hinterfüllungsboden  und  offene  Fugen 
im  Pilaster  notwendig  gewortlen.  Über  die  Bruchversuche  mit 
40  Monierplatten,  die  der  Baurat  Lierau  auf  dem  Bauhofe  der 
Firma  R.  Schneider  in  Spandau  für  die  Uferbefestigungen  am  Spree- 
kaual  in  Berlin  veranlaßt  hat,  ist  ein  eingehender  Bericht  vom  Wasser- 
bauinspektor Haesler  in  der  Zeitschrift  für  Bauwesen,  Jahrg.  1904, 
Heft  X bis  XI 1 veröftentlicht.  Die  Möllersche  Uferdeckung  am 
Strande  der  Westerplatte  in  Neufalirwasser  (s.  S.  498,  Jahrg.  1904 
(1.  Bl.)  ist  unverändert  geblieben. 

Schraubenpfähle  an  Stelle  eingerauimter  Pfähle  für  Leinpläd- 
stege  sind  im  Regierungsbezirk  Bromberg  an  der  unteren  Netze  ver- 
suchsweise angewandt  worden,  um  ihnen  größere  Widerstandsfähig- 
keit gegen  Ausheben  durch  Eis  zu  geben.  Der  feste  Sand  lagert 
8 m unter  weichem,  mergelhaltigem  Schlick.  Die  Pfähle  wurden  über 
der  S]jitze  mit  einem  aus  3 mm  starkem  Blech  geschnittenen  Schrauben- 
gaug  von  50  cm  äußerem  Durchmesser  und  15  cm  Ganghöhe  ver- 
sehen, der  mit  12  schmiedeeisernen  Nägeln  befestigt  wurde.  5 mm 
starkes  Blech  konnte  nicht  mehr  kalt  gebogen  werden  wie  3 und 
Li.  ü.  auch  4 nun  starkes.  Bei  rleu  Ausziehversuchen  leistete  ein 
5 m langer  Schraubenpfahl  größeren  Widerstand  als  ein  7 m langer 
eingerammter  Pfahl  von  25  cm  Durchmesser.  Die  Kosten  stellen 
sich  für  einen  5 m langen  Pfahl  mit  Schraube  von  3 mm  starkem 
Blech  einschließlich  Eiudreheu  auf  6,90  iUark  und  bei  4 mm  starker 
Schraube  auf  7,40  .Mark,  für  einen  eiugerammten  Pfahl  von  8 m Länge 
auf  11,60  Mark,  wovon  2 Mark  auf  die  Kammarbeit,  0,90  Mark  auf 
das  Eiuschraubeu  kamen.  Die  Schraubenpfähle  standen  durch- 
schnittlich 1,15  m frei,  die  Rammpfälile  1,30  m,  im  übrigen  im  weichen, 
nach  unten  fester  werdenden  Erdreich.  Als  Vorzug  der  Schrauben- 
pfähle wird  noch  hervorgehoben,  daß  ihr  Widerstand  unveränrlert 
bleibt,  wenn  sie  auch  etwas  augehoben  sind,  wogegen  ein  eiugerammter 
Pfahl,  einmal  gelockert,  nur  noch  geringen  Widerstand  leistet. 

Bitumen-Emulsion  von  H.  ii.  L.  Wunner  in  Saarburg, 
IjOthringeu,  ist  als  wasserdichtender  Zusatz  zum  Mörtel  für  ein 
W'asserbecken  im  Winterhaus  des  Botanischen  Gartens  in  Dahlem 
vom  Baurat  Körner  verwandt  worden.  Das  Mauerwerk  des  Beckens 
ist  in  der  Sohle  aus  zwei  Ziegelflachschichten  und  doppelter  Dach- 
steiuschicht  auf  20  cm  starker  Betouunterlage,  in  den  Wänden 
V2  Stein  stark  aus  Rathenower  Mauersteinen  in  Zementmörtel  her- 
gestellt. Die  Wände  sind  beiderseits  mit  Zementmörtel  geputzt, 
dem  auf  10  qm  Fläche  14,5  kg  Bitumen -Emulsion  zum  Preise  von 
0,78  Mark  kg  beigemischt  sind.  Die  Höhe  des  Wasserdrucks  beträgt 
0,80  m.  Die  Wände  sind  dicht.  Gegen  einen  M'asserdruck  von  0,80  m 
ist  gutes  V2  Stein  starkes  Mauerwerk  mit  doppeltem  Zementputz 
auch  ohne  sonstigen  Zusatz  wasserdicht.  Da  der  Zusatz  den  Putz 
um  1,14  Mark/qm  verteuert,  so  wäre  seine  Airwenduug  nur  dann 
gerechtfertigt,  wenn  er  mehr  leistet  als  ein  fetter  Zementmörtelputz. 
I)ies  erscheint  durch  den  vorliegenden  Versuch  nicht  festgestellt. 

Asbestzement  Küh lewein.  Marke  B vom  Asbestzement- 
werk G.  m.  b.  11.  Hamburg  23  ist  von  der  Maschinenbauinspektion 
in  Gr.-Plehnendorf  zur  Herstellung  wasserdichten  Putzes  auf  der 
Sohle  und  den  Seitenwändeu  eines  dem  Eintritt  des  Grundwassers 
ausgesetzten  Kellers  angewandt  worden.  Die  Wände  wurden  1 m 
hoch  mit  dem  13  bis  15  mm  starken  Putz  überzogen,  der  14  Tage 
lang  feucht  gehalten  wurde.  Er  ist  im  folgenden  Jahre  trocken  und 
fest  haften  geblieben.  Weiteres  Verhalten  bei  höheren  Grundwasser- 
ständen bleibt  abzuwarten.  Der  Asbestzement  kostet  10  5Iark  100  kg. 
Für-  1 qm  Putz  siud  18  kg  erforderlich,  daher  der  Preis  ohne  Sauil 
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lind  Arbeitslohn  Marlc/qm.  Dev  Versuch  ist  in  diesem  Falle 
vorläntig  günstiger  ausgetallon  als  der  im  Hotanischen  Garten  in 
Dahlem,  wo  es  sich  um  ^Yarmes  Wasser  handelte  (s.  S.  512,  Jahrg.  1904 
d.  1!L).  Der  hohe  Preis  aber  nötigt  zu  der  Erwägung,  ob  nicht  mit 
fettem  Zementmörtel  dasselbe  zu  erreichen  ist. 

lleliolitputz  der  Firma  A.  iMüller  in  Altona  Ottensen , ausge- 
fiihrt  im  Jahre  1903  im  Arztebad  der  Chirurgischen  Klinik  in  Kiel, 
hat  bisher  gut  gehalten.  Bei  nachträglichen  IStemmarbeiten  bleiben 
die  AnschluBstelleu  zwischen  altem  und  neuem  Putz  sichtliar.  Im 


:ii 

( )|)erationssunl  aber  war  der  Putz  so  mangelhaft,  daB  ihn  die  Firma 
w’ieder  entfernt  hat. 

M ar m 0 rz e m en t p u tz  von  Denner  u.  Funke  in  Kassel  ist  im 
.Sommer  1904  gleichfalls  beim  Neubau  der  Chirurgischen  Klinik  in 
Kiel  in  größerem  Umfange  auf  vorhandenen  Grundjmtz  aufgetragen 
worden.  Der  Putz  wird  sehr  glatt,  dicht  und  hart.  Er  nimmt  aber 
leicht  Posttlecke  an  und  wird  durch  Beschmutzen  unansehnlich. 
Er  ist  deshalb  mit  Eniaillelackfaibe  überstrichen  worden.  Der  Preis 
betrcägt  1.20  Mark  qm.  (Fortsetzung  folgt.) 


Staatsmiiiister  von  Thielen  t* 


Am  30.  Januar  1902  beging  der  hochverdiente  damalige  Minister 
der  öffentlichen  Arbeiten  von  Thielen  unter  allgemeiner  Teilnahme 
weitester  Kreise  die  Freier  seines  70.  Geburtstages.  Sechs  Monate 
später  schied  Herr  von  Thielen 
ans  seinen  Ämtern  als  preußi- 
scher Arbeitsmini.stcr  und  Chef 
des  Reichsamts  für  die  Ver- 
waltung der  Reichseiseubahuen, 
denen  er  volle  elf  Jahre  vor- 
gestanden  hatte,  wiederum  be- 
gleitet von  zahllosen  Beweisen 
herzlicher  Verehrung  und  An- 
erkennung , unter  denen  das 
warmherzige  Allerhöchste  Hand- 
schreiben, mit  dem  die  Eut- 
lassung  aus  den  Ämtern  ge- 
währt wurde,  die  erste  Stelle 
eiunahm. 

Der  Wunsch,  welcher  dem 
Scheidenden  von  allen  Seiten, 
wie  von  seinen  F’reundeu  und 
F'ntergebeneu  so  selbst  von 
seinen  bisherigen  [lolitischen 
Gegnern , mit  auf  den  Weg 
gegeben  ward,  daß  ihm  noch 
lange  Jahre  ungetrübter  Ruhe 
beschieden  sein  möchten , ist 
nur  zum  Teil  in  Firfüllung  ge- 
gangen: am  10.  d.  M.  hat  Staats- 
minister von  Thielen  im  Alter 
von  74  Jahren  nach  längerer 
Krankheit  die  Augen  zur  ewigen 
Ruhe  geschlossen.  Hat  der  Heim- 
gegangene auch  nicht  das  pa- 
triarchalische Alter  von  mehr 
denn  80  Jahren  seines  \'or- 
gängers,  des  Staatsmiuisters  von 
Maybach  erreicht , so  ist  es 
gleichwohl  ein  langes,  reich  ge- 
segnetes Leben  gewesen,  das 
nunmehr  abgeschlossen  vor  uns 
liegt  — gesegnet  in  den  schön- 
sten Erfolgen  unermüdlicher 
amtlicher  Tätigkeit,  gesegnet  in 
den  Verhältui.ssen  des  glück- 
lichsten F'amilienlebens. 

Die  Bedeutung  und  den  Um- 
fang der  Tätigkeit  des  erstor- 
benen auf  den  Gebieten  der  Staatseisenbahnverwaltung  und  der 
Staatsbauverwaltung  haben  wir  vor  vier  Jahren  bei  seinem  Aus- 
scheiden aus  dem  Dienst  an  dieser  Stelle  ausführlich  gewürdigt. 
Heute  erübrigt  noch,  das  damals  gegebene  Bild  durch  eine  kurze 
Darstellung  seines  äußeren  Ijebensganges  und  seiner  amtlichen  Lauf- 
bahn zu  vervollständigen. 

Am  30.  d.  M.  wird  sich  das  74.  Jahr  vollenden,  seit  Karl 
von  Thielen  1832  au  den  Ufern  des  Rheins  in  Wesel  das  Licht  der 
Welt  erblickte,  wo  sein  Vater,  der  nachmalige  Feldpropst  der  Armee, 
Militär-Oberprediger  war.  Er  besuchte  das  Gymnasium  in  Koblenz, 
studierte  in  Bonn  und  Berlin  die  Rechte,  trat  als  Referendar  znr  Re- 
gierung über  und  bestand  1860  die  Assessorprüfung  mit  Auszeichnung. 
Nachdem  er  drei  Jahre  lang  das  Landratsamt  in  Berleburg  veiwvaltet 
hatte  und  kurze  Zeit  bei  der  Regierung  in  Koblenz  tätig  gew'esen 
war,  trat  er  1864  zur  Staatseisenbahn  Verwaltung  über  und  wurde 
zunächst  bei  der  Eisenbahndirektion  Saarbrücken,  dann  ein  Jahr  laug 
als  Hilfsarbeiter  in  der  Eisenbahnabteilung  des  damaligen  Handels- 
ministeriums in  Berlin  beschäftigt.  Vom  1.  Januar  bis  Ende  De- 
zember 1866  war  er  Mitglied  der  Königlichen  Eisenbahndirektion 
in  Breslau,  worauf  man  ihn  in  das  Ministerium  zurückberief. 


Aus  dieser  Stellung  und  damit  aus  dem  Staatsdienste  schied  er 
am  1.  April  1867  aus,  um  einer  Berufung  in  fiie  Direktion  der 
Rheinischen  Flisenbalingesellschaft  zu  folgen,  der  Preußen  .eine  An- 
zahl hervorragender  Eisenbahn- 
fachiiiänner  verdankt.  Als  diese 
l^rivatbahn  im  Jahre  1880  ver- 
staatlicht ward,  trat  Thielen  in 
den  Staatsdienst  zurück  und 
wurde  unter  Ernennung  zum 
G eliei men  Regier un  gsrat  al s 0 ber- 
regierungsrat  und  Abteilungs- 
flirigent  bei  der  an  die  Stelle 
der  bisherigen  Privatdirektion 
tretenden  Königlichen  Ei.Sen- 
bahndirektion  (linksrheinischen) 
in  Köln  berufen.  Schon  Anfang 
November  1881  erfolgte  seine 
Ernennung  zum  Präsidenten  der 
Königlichen  Eisenbahndirektion 
in  Elberfeld,  ein  Amt,  das  er 
sechs  Jahre  innegehabt  hat,  um 
es  1887  mit  der  gleichen  Stel- 
lung in  Hannover  zu  vertau- 
schen. Am  20.  Juni  1891  berief 
der  Kaiser  den  ausgezeichneten 
Beamten  zum  Nachfolger  des 
aus  seinem  Amte  geschiedenen 
Ministers  von  Maybach  und  er- 
nannte ihn  demnächst  auch  zum 
Chef  des  Reichsamtes  für  die 
4"'erwaltung  der  Reichseisen- 
bahnen. Nachdem  ihm  am 
Neujahrstage  1900  der  erbliche 
Adel  verliehen  war,  erbat  von 
Thielen  1902  als  Siebzigjäh- 
riger seinen  Abschied,  der  ihm 
unter  Belassung  des  Titels 
und  Ranges  eines  Staatsmi- 
ni.sters  und  gleichzeitiger  Ver- 
leihung des  hohen  Ordens 
vom  Schw'arzen  Adler  nach 
fast  'genau  eltjähriger  \Virk- 
samkeit  an  der  Spitze  des 
^Ministeriums  der  öffentlichen 
Arbeiten  am  23.  Juni  in  Gnaden 
gewährt  ward. 

Mit  freudiger  Genugtuung 
konnte  der  scheidende  Arbeits- 
minister aut  die  elf  Jahre  seiner  Tätigkeit  zurückblicken,  eine  für  ihn 
an  Mühe  und  Arbeit,  aber  auch  au  schönsten  Erfolgen  reiche  Zeit. 
W^ar  es  Herrn  von  Maybachs  großes  Verdienst  gewesen,  seine  Flaupt- 
aufgabe,  die  Verstaatlichung  der  preußischen  Privatbahnen,  mit 
Tatkraft  und  Geschick  durchgeführt  und  dadurch  das  mächtige 
Gebäude  der  preußischen  Staatseisenbahuverwaltung  sicher  und 
standfest  errichtet  zu  haben,  so  w'ar  es  dem  Nachfolger  Vorbehalten, 
mit  sachkundiger  Hand  nicht  nur  diesen  Bau  im  Innern  und  Äußern 
weiter  auszugestalten,  sondern  auch  einzelnen  Zweigen  des  Eisen- 
bahnwesens neue  Wege  zu  weisen  und  neben  ihm  zugleich  den 
preußischen  Wasserstraßen  zu  der  ihnen  gebührenden  Stellung  zu 
verhelfen.  So  widmete  er  dem  zur  Lösung  der  Kanalfrage  von 
großen  Gesichtspunkten  mit  w'eitausschauendem  Blick  entworfenen 
Plaue  einer  die  preußische  IMonarchie  umfassenden  Ergänzung  und 
Vervollkommnung  des  Wasserstraßennetzes  seine  volle  Kraft,  einem 
Plane,  der  nicht  nur  dem  Handel  und  der  Industrie,  sondern  ebenso 
der  Landwirtschaft  dienen  und  für  unser  V’aterland  von  der  größten 
wirtschaftlichen  Bedeutung  werden  wird. 

Und  wie  der  Name  von  Thielen  in  der  Geschichte  des  preußi- 
schen Eisenbahnwesens  wie  des  Kanal-  und  Wasserstraßen wesens 
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imnicnliir  eineu  bhren])hitz  lieliaupteu  wird,  so  liat  sein  Träger  durch 
seine  lier vorragenden  Geistes-  und  llerzeuseigenscliaften,  seine  stets 
vollendete  Sachlichkeit  bei  Behandlung  aller  J'h'agen,  seine  klare 
Bestininitheit,  seinen  strengen  Gerechtigkeitssinn  und  nicht  zum 


wenigsten  durch  den  Zauber  freundlicher  1 lerzeusgüte,  der  ihn  aus- 
zeichnete, sich  in  den  Herzen  aller,  die  je  mit  ihm  in  persönlichen 
A'erkehr  zu  treten  die  Freude  hatten  oder  berufen  waren,  ein  unver- 
gängliches Denkmal  gesetzt. 


Vermischtes. 


Auszeicliniing'.  Der  Senat  der  'rcchuischeu  Hochschule  in 
München  hat  dem  Staatsrat  und  t'orstand  der  Generaldirektion 
der  bayerischen  Staatseisenbahnen  Exzellenz  Gustav  v.  Ebermayer 
in  München  die  Würde  eines  Doktors  der  technischen  Wissen- 
schaften ehrenhalber  verliehen 

Krgelniisse  der  vor  dem  Köiiiglieli  siielisisclien  Teeliiiischeii 
Oher-PriifuiigSiiiiite  abgelegten  Prüfungen.  \'or  dem  Königlichen 
Technischen  Dber-Prüfungsamte  in  Dresden  haben  im  Jahre  1905  im 
ganzen  30  Regieruugsbauführer  die  zweite  1 lau])tprüfung  für  den 
höheren  Staatsdienst  im  Bautache  abgelegt.  \'on  diesen  haben 
•JS  <*lie  Prüfung  bestanden,  und  zwar  13  für  das  Hochbaufach  d mit 
Auszeichnung),  9 für  das  Ingenieurbaufach  und  (i  für  das  .Maschiuen- 
baufach. 

In  <leni  Wettbewerb  zur  Umarbeitung  des  llebauungsjtlanes 
der  Stadt  St.  Joliann  a.  d.  Saar  (1905,  S.  268  d.  Bl.)  sind  47  Ent- 
würfe eingegangeu.  Das  Preisgericht  erkannte  zu:  je  einen  ersten 
Preis  von  800  Mark  dem  Stadtgeometer  Scheibel  in  Iserlohn  i.  Westf 
und  dem  Stadtgeometer  Karl  Strinz,  in  Bonn,  den  dritten  Preis 
(400  Mark)  dem  IMagistratszeichner  Hugo  Schreiber  in  Breslau. 
Die  Entwürfe  des  Architekten  August  Blössner  in  IMüuchen  und 
des  Katastergeometers  Hermann  (Schilling,  bisher  in  Stuttgart, 
jetzt  in  Herrenalb,  hat  die  Stadtverordneten-Versammluug  für  je 
200  Mark  angekauft.  Die  Entwürfe  sind  vom  15.  bis  einschließlich 
29.  Januar  d.  Js.  im  Markthaus  in  St.  Johann  a.  d.  Saar  öffentlich 
ausgestellt. 

Ein  Wettbewerb  um  Eutwnrfskizzen  für  ein  Keal]»rug.ymnasium 
in  Bünde  i.  Westf.  wird  bis  zunr  15  5lärz  1906  unter  den  in  Deutsch- 
land ansässigen  Architekten  au.sgeschrieben.  Die  MTttlrewerb- 
unterlagen  werden  gegen  Einsendung  von  1 Mark,  die  bei  Beteiligung 
zurückerstattet  wird,  vom  Magistrat  in  Bünde  zugeschickt.  Jlrei 
Preise  von  10(10,  .50(1  und  300  IMark  kommen  zur  Verteilung.  Dem 
siebengliedrigen  Preisgericht  gehören  u.  a.  au:  Regieruugs-  und  Bau- 
rat Hausmann  in  Münster,  Geheimer  Baurat  Büchling,  Stadt- 
baurat Kitscher,  beide  in  Bielefeld,  uird  .Mauermeister  Hilker 
in  Bünde. 

Ein  Wettbewerb  um  Entwürfe  für  einen  Hulienzullernitrunnen 
in  Kleve,  der  bei  der  im  Jahre  1909  statttiudenden  Jubelfeier  der 
dreihundertjährigen  Zugehörigkeit  des  ehemaligen  Herzogtums  Kleve 
zur  preußischen  Krone  enthüllt  werden  soll,  wird  unter  reichs- 
augehörigen Künstlern,  die  in  den  l’rovinzen  Rheinland  und  Westfalen 
wohnen  oder  im  ehemaligen  Herzogtum  Kleve  geboren  sind,  aus- 
geschrieben. Die  Unterlagen  des  Wettbewerbs  sind  vom  Landratsamte 
in  Kleve  zu  beziehen. 

Der  auf  dem  kleinen  Markt  zu  errichtende  Brunnen  soll  in 
wetterfestem  Material  (Sandstein  ausgeschlossen)  ausgeführt  werden 
und  einen  figürlichen  Schmuck  aufweisen,  der  in  Beziehung  zu  der 
Vereinigung  des  Herzogtums  Kleve  mit  der  Krone  Preußens  steht. 
Durch  die  Beteiligung  am  Wettbewerl)  verptlichtet  sich  der  Künstler, 
dessen  Entwurf  zur  Ausführung  gewählt  wiial,  das  gesamte  Denkmal 
bis  zum  1.  April  1909  für  die  zur  Verfügung  stehenden  lOü  000  Mark 
zur  Aufstellung  zu  bringen.  Verlangt  werden  })lastische  Entwürfe. 
Das  Preisgericht  besteht  aus  Bildhauer  Prof  CI.  Buscher  in 
Düsseldorf,  Rechtsanwalt  Justizrat  Fleischhauer  in  Kleve,  Bild- 
hauer Professor  Karl  J außen  in  Düsseldorf,  Architekt  l’rofessor 
J.  Kleesattel  in  Düsseldorf,  Bildhauer  Professor  Otto  Hessin g 
in  Berlin,  Regierungsbaumeister  Moritz  in  Köln,  und  Bürger- 
meister Popiielbaum  in  Wesel.  Die  Preisrichter  wählen  sieben 
Entwürfe  aus,  deren  Verfassei'  je  1000  Mark  erhalten.  Sie  bestimmen 
ferner  die  Reihenfolge,  in  der  die  Entwürfe  zur  Ausführung  geeignet 
erscheinen. 

Ein  Wettbewerb  um  Entwürfe  für  die  Xenbanten  auf  dem 
Frankfurter  Friedhof  wird  unter  den  in  Deutschland  geborenen 
oder  ansässigen  Architekten  mit  Frist  bis  zum  1.  Juni  d.  J.  aus- 
geschrieben. Drei  Preise  von  4(J00,  3000  und  2000  IMark  sind  aus- 
gesetzt. Der  Ankauf  weiterer  Entwürfe  für  je  1000  Mark  bleibt 
Vorbehalten.  Das  Preisgericht  besteht  aus  dem  Dlierbürger- 
meister  Dr.  Adickes,  Stadtrat  Dr.  Flech,  Stadtbaurat  Kölle, 
Architekt  Direktor  Ritter,  Stadtbaurat  Schaumaun,  sämtlich  in 
Frankfurt  a.  M.,  l’rofessor  Friedrich  v.  Thiersch  in  München 
und  Geh.  Hofrat  Geh.  Baurat  Professor  Dr.  Wallot  in  Dresden.  Die 
Unterlagen  des  Wettbewerbs  können  gegen  Einsendung  von  3 Mark 
vom  Hochbauamt  der  Stadt  Frankfurt  a.  M.,  Rathaus,  Zimmer  231, 
bezogen  werden. 


IMe  PreisaiifgalHm  des  Berliner  Arehitektenvereins  znin  Schinkel- 
feste 1907  (Einlieferung  zum  20.  Nov.  1906)  liegen  jetzt  im  Druck  vor. 

Der  Entwurf  eines  Ausstellungsgebäudes  für  eine 
Gartenbau-Gesellschaft  wird  auf  dem  Gebiete  der  Ai'chitektur 
verlangt.  Das  für  eine  große  Stadt  gejilante  Gebäude  soll  Gelegenheit 
bieten,  durch  Ausstellungen  und  l^orträge  in  Verbindung  mit  geselligen 
\’eranstaltungen  die  'Teilnahme  der  Bevölkerung  für  die  Gartenkunst 
auzuregen  und  lebendig  zu  erhalten.  Das  Gebäude  soll  aufnehmen 
Räume  für  Ausstellungszwecke  (Ausstelluugssaal  nebst  Galerie  mit 
800  bis  900  (pn  Nutzfläche,  Becken  für  Wasserjiflanzen,  Whindelhalle 
500  bis  6o0  ((in  mit  (.Ircliesterraum),  Räume  für  die  Gai'tenbau-Gesell- 
schaft  (Vortragssaal  250  qm,  Bücherei,  Lesezimmer  usw.),  Erfrischungs- 
räume (Speisesaal  200  qm,  Hallen  usw.),  M'iitschaftsräume  und  Woh- 
nungen. Als  Bauplatz  ist  ein  Baublock  von  200  zu  250  m Seite  in 
der  landhausmäßig  bebauten  Vorstadt  anzunehmen. 

Auf  dem  Gebiete  des  Wasserbaues  ist  der  Entwurf  der 
Müuduugsstrecke  des  Rheiu-Herne-Kanals  am  Rhein  gewählt 
worden.  Eine  der  Möglichkeiten  zur  t'erbiudung  des  Rhein -Herne- 
Kanals  mit  dem  Rhein  besteht  in  der  Einführung  des  Kanals  in  den 
neuen  Teil  des  Ruhrorter  Hafens.  Der  vorläufige  Entwurf  sieht  an 
dieser  Steile  eine  Dojipelschleuse  vor,  der  bei  wachsendem  V'erkehr 
noch  eine  dritte  Schleuse  hinzutreten  soll.  Mit  Rücksicht  auf  die 
durch  den  Kohlenbergbau  verursachten  Senkungen  der  Erdoberfläche 
ist  beabsichtigt,  die  Schleusen  nicht  unmittelbar  nebeneinander  zu- 
legen. Der  Kanal  kreuzt  im  weiteren  \"erlauf  die  nach  dem  neuen 
Ruhrorter  Hafen  führende  Eisenbahn.  M'enngleich  eine  Verbindung 
des  Rheiu-Herne-Kanals  mit  dem  Ruhrorter  Hafen  von  großem  Wert 
und  daher  als  ein  Vorzug  gerade  dieser  der  verschiedenen  möglichen 
Mündungsstrecken  anzusehen  ist,  so  muß  doch  anderseits  Wert  darauf 
gelegt  werden,  daß  der  eigentliche  Hafenverkehr  durch  die  Kanal- 
schiffahrt nicht  in  unzidässiger  Weise  erschwert  oder  behindert  wird. 
Insbesondere  ist  zu  wünschen,  daß  der  Durchgangsverkehr  zwischen 
Rhein  und  Kanal,  dessen  Fahrzeuge  im  Hafen  weder  löschen  noch 
laden,  die  Hafenbecken  möglichst  wenig  oder  gar  nicht  berührt.  Es 
ist  deshalb  angeregt  worden,  nelieu  der  Verbindung  mit  dem  Hafen 
noch  einen  zweiten  Ausgang  des  Kanals  in  die  Ruhr  und  damit 
mittelbar  einen  zweiten  W'eg  zum  Rhein  zu  schaffen.  Eine  der  ge- 
planten Schleusen  würde  dann  zum  Hafen,  die  zweite  zur  Ruhr 
führen,  und  für  die  später  etwa  anzulegende  dritte  könnte  ein  Platz 
so  freigehalten  werden,  daß  sie  demnächst  entweder  nach  dem  Hafen 
oder  nach  der  Ruhr  leitend  auzuordneu  wäre.  Die  Ruhrstrecke  von 
der  zu  wählenden  Kanalmünduug  bis  zum  Rhein  muß  für  den  durch- 
gehenden Kanalverkehr  fahrbar  gemacht  werden.  Die  Schleusen  des 
Rhein-Herne-Kanals  sind  als  Schleppzugschleusen  von  165  m nutz- 
barer Länge,  10  m nutzbarer  Breite  und  4 m Drempeltiefe  vor- 
zusehen.  Bei  allen  baulichen  Einrichtungen  ist  auf  Bodensenkungen 
besondere  Rücksicht  zu  nehmen. 

Bei  der  Aufgabe  aus  dem  Gebiete  des  Eisenbahnbaues 
handelt  es  sich  um  den  Entwurf  für  den  Umbau  einer  Bahnhofs- 
anlage. ln  der  Stadt  A bestehen  ein  Hauptbahnhof,  in  den  die 
unter  gleicher  Verwaltung  stehenden  Bahnlinien  von  B und  C ein- 
gleisig von  Norden  sowie  von  D und  E zweigleisig  von  Süden  und 
Westen  einmünden,  und  auf  der  Südseite  der  Linie  von  E ein  be- 
sonderer durch  eine  Nebenbahngesellschaft  betriebener  Bahnhof  für 
eine  eingleisige  Linie  von  F.  Der  Hauptbahnhof  zerfällt  in  zwei  ge- 
trennte Teile,  nämlich  den  „Innenbahuhof"  mit  den  Anlagen  für  den 
Personen-,  Eilgut-  und  Ortsgüterverkehr  und  mit  den  Güterzughaupt- 
gleisen, IMaschinengleisen  sowie  zwei  kreisförmigen  Lokomotiv- 
schuppen und  einer  Werkstättenanlage  und  den  „AußenbahnhoP 
mit  den  \Arschiebe-  und  Sammelgleisen  sowie  einem  ringförmigen 
Schuppeu  für  Güterzuglokomotiven.  Der  Nebenbahnhof  ist  mit  dem 
Innenbahnhof  der  Hauptlinien  so  verbunden,  daß  die  Personenzüge 
der  Bahn  von  F und  ebenso  Überführung.szüge  für  den  Güterverkehr 
in  diesen  eiugeführt  werden  und  aus  ihm  ausfahren  können.  In- 
folge der  Zunahme  des  Verkehrs  ist  ein  Umbau  der  Bahnhofsanlageu 
erforderlich,  bei  dem  die  Werkstätte  erhalten  und  durch  einen  der 
kreisförmigen  Lokomotivschuppen  vergrößert  werden  soll.  Der 
Umbau  soll  u.  a.  umfassen:  die  doppelgleisige  Einführung  der 

Linien  von  P>  und  U in  den  Innenbahnhof;  den  Neubau  der  Personen- 
station  mit  schienenfreien  Zugängen:  die  Verlegung  und  Hebung  der 
Personenzuggleise  der  Linie  nach  D;  den  Ersatz  der  Staatsstraßen- 
unterführung durch  eine  Überführung  von  14  m Brückenbreite  und 
die  vollständige  Neuausgestaltung  des  Verschiebebahnhofs. 


Verlag  von  Wilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  TeU  verantwortlich:  O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruokerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 


Nr.  f). 


Zentralblatt  der  Bauverwaltuug.  113 

JNHALT:  Aus  dem  preuliiselieii  Staiitsluuislialt  für  l'Jüii.  — Ve r m i s cli t e s : Wettbewerb  für  die  Neuljautoii  auf  dem  Frankfurter  F'rü  illiofe.  — JJeiiuKsliste 
von  dem  Werk(>  „Die  dcuitselieu  Städte".  — Ifesucb  der  Teehiiisclien  llocbscimleii  in  Aaelieu,  Dauzij>'.  Müuetieu.  Karlsrulie.  Frieilrieli  Ileiiiy.erliuK  in 
Aae.tieu  i . 


\r.  6. 


[AUe  Kuchtc  vorbeluiltcit.] 


Aus  dem  preußisclieii 

welclier  dem  Hanse  der  Abgeordneten  am  !).  Januar  d.  J.  ziigegangen 
ist,  sind  nachfolgend  die  einmaligen  und  außerordentlichen  Ausgaben 
für  Bauausführungen  zusammengestellt.  Die  Gesamtkosteu  sind  den 
einzelnen  Ansätzen  in  Klammern  beigefügt,  neugeplante  Ausfidirungen, 
für  die  erstmalige  Beträge  angesetzt  werden,  sind  durch  ein  Stern- 
chen * kenntlich  gemacht.  Aus  denjenigen  Etats,  in  denen  nur 
wenige  Bauausführungen  enthalten  sind,  seien  die  folgenden  ein- 
maligen und  außerordentlichen  Ausgaben  vorweg  zusammengestellt. 

Im  Etat  der  Eorstver waltung:  lOUOOO./f  zur  versuchsweisen 
Beschaffung  von  Insthäusern  für  Arbeiter,  ferner  als  außerordent- 
liche Zu.schüsse  zu  den  dauernden  Ausgaben:  8U0  0(J0c/ii  zum  Forst- 
baufomls,  G(K)OU0.'/f  zum  Wegebaufonds  uud  lOUOUOc/f  zu  Beihilfen  für 
Wegebauten,  ferner  l.bOOOO.//  zur  Herstellung  von  Fernsprechanlagen 
und  100  0()U.y/f  zur  Anlage  und  zur  Beteiligung  an  Anlagen  von  Klein- 
bahnen sowie  zu  Beihilfen  für  sie. 

Jm  Etat  der  Verwaltung  der  direkten  Steuern:  ßUOOUOcÄ 
als  erster  Teilbetrag  zum  Umbau  und  zur  Einrichtung  der  Häuser 
Klosterstraße  3‘2  bis  3ß  in  Berlin  für  die  Direktion  der  Verwaltung 
der  direkten  Steuern. 

im  Etat  der  Berg-,  Hütten-  und  Salinen  Verwaltung:  als 
l'-tzte  Teilbeträge  115  OOU  Ji  zur  Erweiterung  des  Oberbergaints  in 
Klausthal  (290  000)  und  111  000  für  die  neue  Bergschule  in  Saar- 
brücken (28(1000),  der  dritte  Teilbetrag  mit  400  000  für  die 
Arbeiterkolonien  in  Waltrop  und  in  Bergmaunsglück  (4  225  000), 
der  zweite  Teilbetrag  mit  7(.k300O,//(  für  das  Kurhaus  in  Oeynhausen 
(1  200 (XX)),  der  erste  Teilbetrag  mit  42 000. /f  zur  inneren  Einrichtung 
der  neuen  Bergakademie  in  Klausthal  (08  000)  und  22  500  J6  zu  Er- 
weiterungs-  und  Umbauten  in  der  Geologischen  Landesanstalt  und 
llergakademie  in  Berlin  (45tX)0). 

Im  Etat  der  Staatsarchive:  127  009  a/f  als  letzter  Teilbetrag  für 
ein  neues  Staatsarchiv  in  Breslau  (493  303),  IbOUOJC  als  erster  Teil- 
lietrag  für  ein  neues  Staatsarchiv  in  Magdeburg  (295  000)  und  SOOO  M 
zur  Erweiterung  des  Verwaltungsgebäudes  am  Staatsarchiv  in  Münster. 


Im  Etat  des  Ministeriums  der  auswärtigen  Angelegen- 
heiten: 350(.)00..j^  für  ein  Grundstück  zum  Neubau  der  Gesandt- 
schaft in  München  und  Vorarbeitskosten  für  ihn. 

Diese  Ausgaben  betragen  zusammen 4 IOO.509./f. 

Dazu  kommen  die  nachstehend  zusammengestellteu 
Beträge  für  Bauausführungen  im  Bereiche 

I.  der  Doinänenverwaltimg  . 2 138. >00. /f 

I I.  der  Verwaltung  der  indirekten  Steuern  ...  1 393  960 

III.  der  Eisenbalmverwaltiuig 143  189  200  „ 

IV.  des  Finanz-iMinisteriums ...  2943580  „ 

V.  der  Bauverwaltung 17  605  350  ,, 

\'J.  der  Handels-  und  Gewerbeverwaltung  ....  633  200  „ 

\’H.  der  Ju.stizverwaltimg 8 301  076  ., 

\ 111.  des  Ministeriums  des  Innern  .......  3007  155  „ 

l.\.  der  landwirtschaftlichen  Verwaltimg  ....  7 418520  „ 

X.  der  Gestütverwaltung 34(;  406  ,, 

XI.  des  Mini.steriums  der  geistlichen,  l nterrichts- 

und  Xledizinal-Angelegenheiten 17  784  765  ,, 


Gesamtbetrag  208  862  221  a/A 

1.  Einmalige  und  außerordentliche  Ansgabeu  für  die  Itanaiis- 


fiihruugen  der  Domäuenverwaltnng.  Betrag 

1.  Vermehrung  uud  Verbesserung  der  Arbeiterwoh-  für  i9ut; 
nungen  nebst  Zubehör  an  Stallgebäuden,  Brunnen 

usw.  auf  den  Domänen äOOOOO 

2.  Außerordentlicher  Zuschuß  zum  ordentlichen  Do- 

mäueu-Baufonds  1 004  000 

'.3.  Sonimerbedeichung  tiskalischer  Vorlandsllächen  im 

Kreise  Eiderstedt,  Kegierungsbezirk  Schleswig  ...  69  5(X) 

4.  Landgewinuungsarbeiteu  im  Regierungsbezirke 

Schleswig 177  000 

5.  Weiterführuug  der  Arbeiten  behufs  Aufschließung 

der  tiskalisclien  Moore  in  Ostfriesland 310  000 

6.  Landgewinnungsarbeiten  an  der  Ostfriesischen  Küste  78  000 

Summe  2 138  500 


11.  Einmalige  und  außerordentliclie  Ausgaben  für  die 

Bauausführungen  der  Verwaltung  der  Betrag 

indirekten  Steuern.  f'U-  190ü 

I.  Umbau  ties  Dienstgebäudes  der  Proviuzialsteuer- 

direktion  in  Königsberg  i.  Br.  (156  250),  letzte  Rate  81  050 
'L'.  Neubau  eines  Wohnhauses  für  vier  Grenzaufseher  in 

Eydtkuhnen  i.  ()8t]>r 43  500 

Zu  übertragen  124  550 


Staatshaushalt  für  liMHi, 


i j bertrag 

*3.  Neubau  eines  Wohnhauses  für  zwei  Grenzaufseher 

in  Matzkutschen  i.  Ost[>r . . . 

*4.  Desgl.  in  Baranoweii  i.  Ostpr 

*'j.  Desgl.  in  Wiersbau  i.  Ostpr 

*6.  Desgl.  in  Zawoyken  i.  Ostpr 

*7.  Desgl.  in  Dlugossen  i.  Ostpr 

*8.  Desgl.  in  Woyna.ssen  i.  Ostpr 

*9.  Erneuerung  der  Uferbefestigungen  vor  dem  Packhofe 
in  Danzig 

10.  Umbauten  und  Aufbauten  an  der  nördlichen  und 

südlichen  Revisionshalle  des  Packhofs  in  Berlin 
(336  900),  letzte  Rate 

11.  Neubau  eines  Dienstgebäudes  für  die  beiden  Hauj)t- 

steuerämter  in  Stettin  (749  000),  2.  Rate 

*12.  Neubau  eines  Wohnhauses  für  drei  Grenzaufseher  in 

Spott,  Provinz  Posen 

*13.  Desgl.  für  den  Obersteiierkontrolleur  in  (,'zenipin, 
Provinz  Posen 


*14.  Neubau  eines  Steueramts  in  Schmiegel,  Provinz  Posen 

*15.  Desgl.  in  Wronke,  Provinz  Posen 

*16.  Ankauf  emes  Gebäudegruudstückes  in  Grätz,  Provinz 
Posen,  und  Herrichtung  des  Hauses  zu  Dienst- 
wohnungen für  einen  Obersteuerkontrolleur  und  einen 

Steueraufseher 

*17.  Neubau  eines  Dienstgebäudes  für  das  Nebenzollamt 

in  Eckernförde  in  Schleswig-Holstein 

*18.  Desgl.  für  die  Provinzialsteuerdircktion  in  Hannover 
*19.  Neubau  eines  Dienstgebäudes  und  Herstellung  eines 
Zollhofs  für  das  Hauptzollamt  in  Geestemünde 

(254  100),  1.  Rate 

*20.  Neubau  eines  ^Yollngebäudes  für  einen  Zollassistenten 
und  drei  Grenzaufseher  an  der  Sperrschleuse  des 
Nordborn -Almelokanals  in  Frensdorferhaar,  Provinz 

Hannover 

*21.  Neubau  eines  Nebeiizollamts  in  Pannesheide  in  der 
Rheinprovinz 


Summe 


12  1 .5.50 


22  S20 

18  980 

19  .350 

19  0.50 
17  800 

20  4.50 

99  O^iO 


312  2.50 


2(H)  0(H) 

25  350 

23  .5tX) 
34  960 
.36  210 


24  .500 


50 .550 
90  600 


l.SO(HX) 


36  040 

38  0(X) 
1 393  960 


ill.  Eiumalige  und  außerordeiitliehe  Ausgaben  für  die  Baiiaus* 
füliruiigeii  der  Eiseubaliu Verwaltung. 

Bezirk  der  Eisenbahndirektion  in  Altona.  mr'Vsof, 

1.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Neumünster  (2  2.50  0(X)), 

letzte  Rate 100  000 

2.  Desgl.  Tornesch  (175  000),  letzte  Rate 7.5  0(K) 

3.  Umgestaltung  der  Eiseubahnanlagen  in  Hamburg 

(42  423  500),  "fernere  Rate 4(K)0(XH) 

4.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Pinueberg  (265  OOO), 

fernere  Rate 1.50  OOO 

5.  Desgl.  Eiilelsteilt  (236  000),  fernere  Rate 100 (HK) 

6.  Erweiterung  der  XVagenwerkstätte  in  Neumünstcr 

(300  000),  fei'nere  Rate looooo 

*7.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Plön  (197  000),  1.  Rate  .50000 
*'s.  Erweiterung  der  L/okomotiv  Werkstätte  in  Wittenberge 

(365  000),  1.  Rate .50  000 

■‘9.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  den  Strecken 
Rendsburg — Jübek  und  'l’arp  — Nordschleswigsche 
Weiche  — Pattburg  (3  700  000),  1.  Rate 250  000 

Bezirk  der  Eisenbaiindirektion  in  Bi'rlin. 


10.  Herstellung  be.sonderer  VArortgleise  der  Nordbahn  auf 


der  Strecke  Berlin— Schönholz  (3  717  000),  letzte  Rate  67  Ooo 

1 1.  Herstellung  eines  verstärkten  Überbaues  für  die  Eisen- 
bahnbrücke über  den  S2)audauer  Schiffahrtskanal  und 
die  beiderseitigen  Uferstraßen  im  Zuge  der  Gütergleise 

der  Berliner  Ringbahn,  km  1,625  (200  000),  letzte  Rate  .50  000 

12.  Herstellung  verstärkter  eiserner  Überbauten  für  die 
Ferngleise  der  Potsdamer  Bahn  über  den  Unter- 
führungen der  Königin  Augusta- Straße,  des  Land- 
wehrkanals und  des  Schöneberger  Ufers  in  Berlin 

(198  000),  letzte  Rate 48  000 

13.  Herstellung  eines  Verkehrs-  und  Baumuseunis  in 

Berlin  (650  000),  letzte  Rate 2.50  OOo 

14.  Ausbau  der  Berlin -Görlitzer  Bahn  von  der  Berliner 
Ringbahn  bis  Grünau  und  Ausbau  der  Anschlußbahn 
von  Rixdorf  bis  Niederschöneweide  - .lohaimisthal 

(13  490  000),  fernere  Rate 2 .500  000 

15.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke  .Schön- 
holz—Tegel  (2  600  000).  fernere  Rate looooo 

16.  Erweiterung  des  Güterbahnhofes  Frankfurter  Allee 

rler  Berliner  Ringbahn  (1  550 000),  fernere  Rate.  . . 300000 

Zu  übertragen  s 190  0CK) 


M 


Zeiitralt)latt  der  Bauverwaltung. 


17.  Jiinimr  1906. 


Übertrag  siiioooo 

17.  Hoclilegimg  der  lialinstrecke  Potsdam — Wildpark  eiji- 


scltließlicli  des  Baluihot'es  Wiklpark  und  des  in  diese 
Strecke  fallenden  Teils  der  anseliließenden  Linie 
Treuenbrietzeu— Xauen  (4  62.ÖO01)),  fernere  Rate  . . souiMK) 

bs.  Erweiterung  des  Güterbalinliofes  Wilmersdorf-Frie- 

denau  der  Berliner  Ringbahn  (1  40nOOO),  fernere  Rate  400  000 
U>.  Erriclitung  einer  Scliweileutraukungsaustalt  (OIOOOO). 

fernere  Rate 100  OOO 

20.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Weißensee  der  Berliner 

Ringbahn  (lOOOOlf(f),  fernere  Rate HOO  000 

21.  Herstellung  eines  Alistellbahnhofes  für  den  Stadt- 
verkehr auf  Bahnhof  Grunewald  (1  332  00(1),  fernere 

Rate KHiooo 

22.  Herstellung  einer  Station  für  den  Vorortverkehr  bei 
der  Ringbahnstation  Jungfernhcide  (3öf>000),  fernere 

Rate l.‘)0OOn 

23.  Umgestaltung  der  Bahnanlagen  bei  Spandau  ] 

(ir»GOOOOO),  fernere  Rate 1 

"24.  Auswechslung  der  auf  den  Eiseubahnbrücken  über 
dem  Humboldthafen  in  km  5,2 in  und  über  der 
T,adestraßc  am  Alexander-Ufer  in  km  5,i  -r  is  der 
Berliner  Stadtbahn  vorhandenen  Schienentröge  gegen 

Längsträger  (230  000),  1.  Rate  1.50000 

■‘-■5.  Herstellung  von  verstärkten  eisernen  Überbauten  für 
zwei  Betriebsgleise  der  l^otsdamer  Bahn  über  den 
Unterführungen  der  Königin  Augusta-Straße,  desLand- 
welirkanals  und  des  Schöneberger  Ufers  in  Berlin 

(160000),  l.Rate lonoon 

"26.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Fried richstraße  in  Berlin 

(8  935  000),  l.Rate looooo 

27.  Umgestaltung  der  dem  Fernverkehr  dienenden  An- 
lagen auf  dem  Schlesischen  Bahnhofe  in  Berlin 

(1  700  oai),  1.  Rate .50  000 

*2S.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Dallgow-Üöberitz  (2HOOOO), 

l.Rate 100  000 

*29.  Umgestaltung  der  Bahnanlagen  bei  Schöueberg 

(840  (H)0),  1.  Rate lOoooo 

*30.  Verlegung  der  Wetzlarer  Ilauptgleise  und  Erweite- 
rung der  Abstellaulagen  für  den  Fernverkehr  auf 

Bahnhof  Grunewald  (1  080000\  l.Rate looooO 

"31.  Bau  einer  Kesselschmiede  in  der  Hauptwerkstätte, 

Tempelhof  (525 OoO),  l.Rate 100  000 

*32.  Erweiterung  tler  I iau))twerkstätte  in  Potsdam  (152  OOO), 

l.Rate .50  000 

*33.  Erweiterung  der  Anlagen  für  den  Ortsgüterverkehr 

des  Nordbahnhofes  in  Berlin  (1  15O000i,  1.  Rate  . . lOOOOO 

Bezirk  chu-  Eisenbalmdirektion  in  Breslau. 

34.  Neubau  der  Lokomotivschuppeuaulagen  auf  Bahnhof 

Breslau  (Freiburg)  (68()OO0|,  letzte  Rate llSOooo 

35.  Erweiterung  des  llahuhofes  Brieg  (1  076  000),  fernere 

Rate 100  000 

•’i6.  Uml)au  des  Oberschlesischeu  Bahnhofes  und  der 
anschließenden  Stadtvcrbindungsbalui  in  Breslau 

(8  045  000),  fernere  Rate 1 200  Ooo 

• ’>7.  Erweiterung  des  Bahnhofes  llirschberg  (2  (K)0  (HKi), 

fernere  Rate . . . . 100  000 

.38.  De.sgl.  Görlitz  (9  415  000),  fernere  Rate 1000  OOO 

,39.  Herstellung  eines  Lokomotivschupitens  mit  Neben- 
aulagen auf  Bahnhof  Sommerfeld  (210  000),  fernere 
Rate 50  0(  )0 

10.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Strehlen  (172  000),  fernere 

Rate 5or«io 

11.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 
Neiße — Kameuz  (Schles.) — Glatz  (2  921000),  fernere 

Rate snooOo 

42.  Erweiterung  der  Lokomotivwerkstätte  in  Laubau 

(654  000),  fernere  Rate 200  000 

42).  Erweiterung  des  Bahnhofes  Gnadeufrei  (168  000), 

l.Rate .50  000 

44.  Erweiterung  der  Hauj)twerkstätte  Breslau  (4. -S. 

(210  000),  1.  Rate _.  . . . 100  000 

*45.  Herstellung  eines  Lokomotivschupjtens  mit  Neben- 
anlagen auf  dem  Bahnhofe  Liegnitz  (667  (X>0),  1.  Rate  100  OCH.' 
*4C.  Erweiterung  der  LokomotivAverkstätte  in  Breslau 

(Odertorbahuhof)  (1  250  000),  l.Rate 100 000 

*47.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Lichienau — Nikolausdorf  (44(HHH)),  l.Rate  ....  2000(Ki 

*48.  Herstellung  eines  neuen  ringförmigen  Lokoraotiv- 
schu])j)ens  mit  Nebenaulagen  auf  Bahnhof  Köuigs- 
zelt  (212  000),  1.  Rate  ............  .500(H) 

*4'.'.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Ruhbauk— Landeshut  (2720CX').  l.Rate lOOOOt' 

Bezirk  der  Eisenbahndirektiou  in  Broinberg. 

.50.  Herst(‘llung  eines  neuen  Bahnhofes  bei  Mocker 

(2  260  000),  fernere  Rate .•  • • kX'OOO 

51.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Gnesen  (160  (H)0),  fernere 

Rat(> 50  000 


Zu  übertragen  17  620  000 


l ' bertrag  1 7 62(  1 00( ) 


Bezirk  (h'r  Eisenbaluulirektion  in  Kassel. 

52.  Enveiteruug  des  Bahnhofes  Güttingen  (1  600  (HK)). 

letzte  Kate lOOOtMi 

.53.  Herstellung  von  Aufsbülungsgleisen  für  leere  Wagen 

auf  Bahnhof  Soest  (375  000),  letzte  Rate 75  000 

.54.  Erweiterung  des  Bahnhofes  .Marburg  (11.55(K)0), 

fernere  Rate 200 (Hin 

55.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Altenbeken — Warburg  (2070CHH)),  fernere  Rate  . . ,500(HH1 

.56.  Umgestaltung  der  Bahuhofsaulagen  in  Treysa 

(1  6(XKHX)),  fernere  Rate 2(HMHi() 

57.  Erweiterung  des  Lokomotivschuiipens  und  der  elek- 
trischen Beleuchtuugs-  und  Kraftübertragungsanlage 

auf  Bahnhof  Kassel  (Bahndreieck)  (4.30  800),  fernere  Rate  100  OOO 

58.  Firweiterung  der  Lokomotivschuppenanlagen  auf  dem 

Bahnhöfe  Hölzminden  (246  000),  fernere  Rate  . . . 100  ooo 

59.  Herstellung  einer  Lokomotivwerkstätte  in  Kassel 

(Verschiebebahnhof)  (2  995  000),  fernere  Rate  . . . 400  (HH) 

60.  Erweiterung  der  Anlagen  für  den  Personenverkehr  auf 

dem  Haujitbahuhofe  Paderborn  (280  (H'O),  fernere  Rate  100  (Hio 

61.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Salzderhelden  (430  (H'O), 

fernere  Rate ! 1.50  000 

62.  4'erbesserung  deiTjeistuugsfähigkeit  der  Strecke  Leine- 
felde— 'Lreysa  (1550(X50),  fernere  Rate 5(H'0(H) 

*63.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Kreiensen  (We,stseite) 

(520  000),  l.Rate K'OCHH' 

Bezirk  der  Eisenbalnulirektion  in  Köln. 

64.  Erweiterung  des  Güterbahnhofes  Bonn  (1  556  (H'O), 

letzte  Rate 206(HHi 

65.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Rommerskirchen  (2CH)  ('('('), 

letzte  Rate .50(H)u 

66.  Erweiterung  der  Bahnhofsanlagen  in  Krefeld  (7 .5(H '()('( i), 

fernere  Rate 7('('('(H) 

67.  Desgl.  in  Aachen  (7  4('0  0(Hb,  fernere  Rate  ....  HX'OOt' 

68.  Desgl.  in  Neuß  (10  0(H)(H)0),  fernere  Rate I .5(X)(HH' 

69.  Erweiterung  tles  Bahnhofes  Rheydt  einschließlich 
der  Herstellung  von  Verbindungen  mit  den  Linien 


nach  Odenkircheu  und  Viersen  und  Herstellung  des 
zweiten  Gleises  auf  der  Strecke  Neersen — Rheydt 
unter  ihrer  X'erleguug  bei  M. -Gladbach  (7  799  O('O). 


fernere  Rate .1  200  ( '('( ) 

70.  Anlage  eines  neuen  Versebiebebahnhofes  am  Eifeltore 

im  Süden  von  Köln  (4.380  0(X'),  fernere  Rate  . . . 500  0('" 

71.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Al.  - Gladbach  (B.  M.) 

(6(HX3  000),  fernere  Rate KXHKh'ii 

72.  Erweiterung  des  5’erschiebebahnhofes  Hohenbudberg 
(früher  Aufstelluugsbalndiof  Ünlingen  [\'orbahnhof]) 

(1.380  000),  fernere  Rate 2('0(HiO 

73.  liunrestaltung  der  Bahnanlagen  in  Mülheim  a.  Rhein 

(l'(X'OüOO),  fernere  Rate I Ot'OOuO 

74.  Herstellung  eines  l’erschiebebahnhofes  bei  Kalk  Norfl 

(8  8(X'(X)0),  fernere  Rate 1000  0(H> 

75.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Kaldenkirchen  1 1 200 (HX'), 

fern  e re  Ra  te 3CH ) 0( '( ' 

76.  Erweiterung  der  Wagen werkstätte  in  0))pum  (466  OOO), 

fernere  Rate 100 (H'O 

77.  Erweiterung  des  Bahnhofes  (Mehlem  (166(i(Hi). 

fernere  Rate ,50  000 

78.  Herstellung  von  Geschäftsgebäudeu  für  die  Eisen- 
bahndirektion und  die  Eisenhahninspektionen  sowie 
ErbauuugvonDien.stwohngebäuden  iiiKöln  (3  300  000), 

fernere  Rate 200  ü0(' 

79.  Umgestaltung  der  Bahnanlagen  bei  Köln  (33  5.58  000), 

fernere  Rate .500 (H'O 

*80.  Erweiterung  der  Wageuwerkstätte  in  Nippes  (488  (H'O), 

l.Rate 1('0(HK) 

*81.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Geldern  — Kevelaer  (314000),  1.  Rate KXUHH' 

*82.  Erweiterung  der  Üokomotivwerkstätte  in  Oppum 

(474  0001,  l.Rate 100 (H)0 

*83.  Beseitigung  der  Schienenübergänge  io  km  70,28  und 
71,43  der  Strecke  Köln — Koblenz  unterhalb  des  Bahn- 
hofes Andernach  (163  000).  1.  Rate 5('0(.H) 

*84.  Herstellung  einer  M’egunteiführung  in  km  90,0  der 
Strecke  Köln — Niederlahnstein  am  Bahnhofe  Beuel 

(175  000),  1.  Rate  

*85.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Montjoie — Sourbrodt  (1  610 OO('),  l.Rate 2.50 0(K1 

Bezirk  der  Eisenbalnulirektion  in  Danzig. 

86.  Herstellung  einer  5’erbindungsbahn  von  Danzig  nach 

dem  Holm  (2  150('(Xb,  fernere  Rate 100  Ooo 

87.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Stol[)  (1  53000('),  fernere 

Rate  ■ 2.50  0(k’i 

88.  Herstellung  des  dritten  und  vierten  Gleises  auf  der 
Strecke  Dirschau— Marienburg  (Westpr.)  (.3  040  000), 

fernere  Rate IIXIOOOO 


Zu  übertragen  .314.51000 


Zentralblatt  der  Baaverwaltnng. 


\r.  6. 

übertrag  31  451  OOü 


8i).  Iler’stelluDg  einer  Straßenüberlülirung  am  Nordende 

des  lIau[)tbahnliofes  in  Danzig  (190 000),  fernere  Rate  100000 
‘“90.  Erweiterung  des  Ilalinliofes  Züjjjint  (257  000),  1.  Rate  50  000 
*91.  Herstellung  verstärkter  eiserner  Überbauten  für  die 
Eisenbahnbrücke  über  die  Weichsel  bei  Dirschau 
(900  000),  1.  Rate 250  000 

Bezirk  der  Eisenbaiindirektion  in  Elberfeld. 

92.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Schwerte  (4  395  000), 

fernere  Rate 400  000 

93.  Erbauungeinerllauptwerkstättebei Opladen  (7  800000), 

fernere  Rate I 000  000 

94.  Erweiterung  des  Hahnhofes  Vohwinkel  (9  520  000). 

fernere  Rate .1  500  000 

95.  Desgl.  Lennep  (940  000),  fernere  Rate 30  000 

90.  Desgl.  Geisweid  (335  000),  fernere  Rate 50  000 

97.  Herstellung  einer  Verbindungsbahn  von  Kath  nach 
Düsseldorf  (Hau])tbahnhof)  unter  Umgehung  des  Hahn- 
hofes Düsseldorf-Derendorf  (1  500  000),  fernere  Rate  200  000 

98.  Erweiterung  des  Hahnbofes  Beyenburg  (290  000), 

fernere  Rate 50  000 

99.  Herstellung  des  dritten  und  vierten  Gleises  zwischen 
den  Bahnhöfen  Barmen  nud  Barmen-Rittershausen 

(7(10  000),  fernere  Rate 100  000 

100.  Herstellung  eines  Bahnhofspostgebäudes  auf  <lem 
Hauptbahnhofe  in  Düsseldorf  (510  000),  fernere  Rate  100  000 

101.  Herstellung  eines  Vorbahnhofes  bei  Barmen-Ritters- 

hausen  (2  835  000),  fernere  Rate GOO  000 

102.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Remscheid  (1 950  000), 

fernere  Rate 400  000 

103.  Erweiterung  der  Bahnanlagen  bei  Hagen  i.  Westf. 

(25  800  000),  fernere  Rate 1 000  000 

*104.  Beseitigung  des  Wegübergauges  in  Schienenhöhe  in 
km  58,9  -f  57,5  der  Strecke  Hagen  Eckesey— Herdecke 

Nord  (IGO 000),  1.  Rate 50  000 

*105.  Desgl.  auf  Bahnhof  Holzwickede  (km  1(14,5  -h  20) 

(500  000),  1.  Rate  100  000 

*106.  Herstellung  von  Überhol  ungs2ieiseu  auf  dem  Bahn- 
hofe Langenfeld  (241  000),  i.  Rate 100  000 

*107.  Verlegung  der  Aggertalbahn  Siegburg— Bergneustadt 

zwischen  Overath  untl  Bergneustadt  (2  500  000),  1 . Rate  100  000 
*108.  Erweiterung  des  Empfangsgebäudes  auf  Bahnhof 

Elberfeld- Döppersberg  (210  000),  l.Rate 100  000 

*109.  Erw’eiterung  des  Bahnhofes  Solingen  (1990000),  l.Rate  200  000 

Bezirk  der  Eisenbalnidirektion  in  Erfurt. 

110.  Erweiterung  der  Nebenwerkstätte  in  Jena  (583  000), 

letzte  Rate 83  000 

111.  Verbesserung  der  Steigungsverhältnisse  und  Her- 

stellung eines  Kreuzungsüleises  auf  der  Strecke 
Themar— Lichtenfels  (188(900),  letzte  Rate  ....  38000 

112.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Eisenach  (4  939  0(90), 

fernere  Rate .5(90  000 

113.  Her.stelluug  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Saalfeld — Probstzella  (1  74(9  000),  fernere  Rate  . . . 200  0(90 

114.  Verlegung  des  Bahnhofes  Sonneberg  (2  740  000), 

fernere  Rate • 500  OOO 

115.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Kamburg-^Porstenflorf  (570  000),  fernere  Rate  . . . .50  000 

IIG.  Erbauung  eines  Eisenbahndienstgebäudes  in  Erfurt 

(525  000),  fernere  Rate 1(90  000 

117.  Erweiterung  der  Ilauptwerkstätte  in  Gotha  (400  000), 

fernere  Rate 150  000 

118.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Straußfurt  (450  000), 

fernere  Rate 100  000 

119.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke  Kam- 

burg— Kosen  ( Abzw'eigung)  (1  863  000).  fernere  Rate  GOO 000 
*120.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Apolda  (170  000),  l.Rate  50  000 
*121.  Herstellung  eines  Überholungsgleises  auf  Bahnhof 

Bischleben  (194(900),  l.Rate 50  000 

*122.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Sti'ecke 

Jena  (Saalbahuhof)-Rudolstadt  (3  230000),  1.  Rate  . 30000(9 

*123.  Ausbau  der  östlichen  Lokoniotivabteiiung  der  Haupt- 
werkstätte in  Erfurt  (273  000),  1.  Rate 50  000 

*124.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Salzungen  (884  000),  l.Rate  100  000 

Bezirk  d.  Eiseubalindirektion  in  Essen  a.  d.  R. 

125.  Herstellung  einer  Verbindungsbahn  von  Essen  (Haupt- 
bahn hof)  nach  der  Strecke  Essen  Nord — Kray  Nord 

(530  000),  letzte  Rate ' . . . 130  000 

126.  lierstelluug  von  zwei  Wegunterführungen  in  km  1,4G 
und  1,85  der  Strecke  Oberhausen — Meiderich  (140  000), 

letzte  Rate 4(9  000 

127.  Tieferlegung  der  Strecke  Steele — Bochum  bei  Block 
Höntrop  in  km  139,13  bis  140,33  (182  000),  letzte  Rate  82  000 

128.  Herstellung  eines  Post-  und  Gepäcktunnels  auf  dem 

Bahnhofe  Bochum  Süd  (142  000),  letzte  Rate  . . . 42  000 

129.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Dortmund  (C.  M.  u.  B.  M.) 

(14  980  000),  fernere  Rate 1200  000 


Zu  übertragen  42  296  (XlO 
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130.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Gelsenkirchen  (4  515  500), 

fernere  Rate 200  (X90 

131.  Desgl.  Witten  West  (3  800  000),  fernere  Rate  . . . 80  000 

132.  Desgl.  E.ssen  West  ■ (früher  Alteudorf  - Essen  Süd) 

(610  00(9),  fernere  Rate 150  000 

133.  Herstellung  eines  neuen  Hafenbahnhofes  südlich  von 

Meiderich  (7  700  000),  fernere  Rate 1500  000 

134.  Umgestaltung  der  Bahnanlagen  zwischen  Bochum  und 

Dortmund  (12  100000),  fernere  Rate 1800CK90 

135.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Altenessen  Rh.  (230  000), 

fernere  Rate 100  000 

136.  Desgl.  Heeßen  bei  Hamm  i.  Westf.  (1370  000),  fernere 

Rate 500  000 

*137.  Schieneufreie  Durchführung  des  Gemeindew'eges  von 
Eppendoif  nach  Bochum  uud  der  Gahlenschen 
Kohlenstraße  am  Bahnhöfe  Bochum  Süd  (430  000), 

l.Rate 100  000 

*138.  Erweiterung  der  Gleisanlagen  und  Herstellung  eines 
Lokomotivschuppens  auf  Bahnhof  Erintrop  (315000), 

l.Rate 100  000 

*139.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Rauxel  (950  000),  l.Rate  100  0(X9 

*140.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Bismarck  — Dorsten  (G80  000),  1.  Rate 200  000 

*141.  Erweiterung  des  Geschältsgebäudes  der  Eiseubahn- 

direktion  in  Essen  a.  d.  R.  (200  000),  l.Rate.  . . . 50  000 

*142.  Umgestaltung  fler  Bahnanlagen  zwischen  Essen  und 

Übel  hausen  (17  500  000),  l.Rate 300  000 

*143.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke  Dahl- 
hausen-Weitmar (140  000),  l.Rate 100  000 

Bez.  d.  Eiseubalindirektion  in  Frankfurt  a.  M. 

144.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Limburg  (1  093  000),  letzte 

Rate 93  000 

145.  Desgl.  Großen-Linden  (154  200),  letzte  Rate  ....  54200 

146.  Desgl.  Bebra  (3  870  000),  fernere  Rate lOOOOOO 

147.  Erweiterung  der  Bahnhofsanlagen  in  Hombiu’gv.  d.  H. 

(4  690  000),  fernere  Rate 500  000 

148.  Erbauung  eines  neuen  Geschäftsgebäudes  für  die 
Eisenbahntlirektion  in  Frankfurt  a.  M.  (2  123  000), 

fernere  Rate 50  000 

149.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Herborn  (922  000),  fernere 

Rate 250  000 

150  Desgl.  Uersfeld  (625  000),  fernere  Rate 200  000 

151.  Erweiterung  der  Hauptwerkstätte  in  Fulda  (246  0(90), 

fernere  Rate 100  000 

152.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Haiger  (165  000),  fernere 

Rate  50  000 

153.  Desgl.  Elm  (660  000),  fernere  Rate 200  000 

154.  Desgl  Groß-Karben  (198  000),  fernere  Rate  ....  50000 

155.  Desgl.  Würgendorf  (340 OUO  , fernere  Rate  ....  150000 

*156.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Limburg— Staffel  (690  000),  1.  Rate 100  000 

*157.  Selbständige  Einfülnung  der  Horaburger  Bahnstrecke 
in  den  Hauptpersonenbahnhof  Frankfurt  a.  M. 

(1  74(9  000),  1.  Rate 100  000 

*158.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Wetzlar  (3940000),  1.  Rate  100  000 

*159.  Erweiterung  des  Ostbahnhofes  in  Frankfurt  a.  M. 

(10  480000),  l.Rate 300000 

*160.  Verlegung  des  Bahnhofes  Vilbel  (1  236  000),  l.Rate  . 100  000 

161.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Hungen  (416(900),  letzte 

Rate 166  000 

*162.  Desgl.  Lauterbach  (Hessen)  alt  (210  000),  l.Rate  . 100  000 

Bezirk  d.  Eisenbaliudirektioii  in  Halle  a.  d.  S. 

163.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Uckro — Wendisch- Drehna  (510  000),  letzte  Rate  . . 60  000 

164.  Errichtung  eines  neuen  Übernachtuugsgebäudes  auf 

Bahnhof  Halle  a.  d.  S.  (163  000),  letzte  Rate  ....  63000 

165.  Herstellung  eines  verstärkten  Überbaues  für  die 
Eisenbahnbrücke  über  die  Mulde  in  km  50,2  der 
Strecke  Eilenburg — Falkenberg  (220  000),  letzte  Rate  70  000 

IGG.  Herstellung  eines  Verschiebebahuhofes  bei  Wahren 
und  einer  Güterverbindungsbahn  von  Leutzsch  nach 
Wahren  (6  900  000),  fernere  Rate 500  000 

167.  Herstellung  eines  Hauptbahnhofes  in  Leipzig  und 
einer  Verbindungsbahn  von  Wahren  nach  Schönefeld 
und  Heiterblick  sowie  Erweiterung  des  Bahnhofes 
Plagwitz -Lindenau  (35  350  000),  fernere  Rate  . . . 5 000  000 

168.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Merseburg  (1  270  000), 

fernere  Rate 500  000 

*169.  Herstellung  einer  Chausseeunterführung  auf  Bahnhof 

Merseburg  (250  000),  l.Rate.  50000 

*170.  Herstellung  verstärkter  Überbauten  für  die  Eisen- 
bahubrücken  über  die  Elbe  zwischen  Wittenberg 

und  Pratau  (399  000),  l.Rate 100000 

*171.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Lübbenau — Senftenberg  (1  700  000),  l.Rate  . . . . 250 000 
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*172.  Herstellung  einer  Hauptwerkstätte  für  Wagen  in 

Delitzsch  (4  000  000),  1.  Rate 100  000 

*D3.  Erweiterung  des  Personenbahnhofes  Dessau  (432  000), 

P Rate 150  000 

*174.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Zossen  — Elsterwerda  (5  190  000),  1.  Rate lOOOOOO 

Bezirk  der  Eisenbaiindirektion  in  Hannover. 

175.  Anlage  eines  neuen  Güterbahnhofes  bei  Bielefeld 

(1  022  000),  letzte  Rate 72  000 

176.  llerstellung  ries  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

llildesheini— Goslar  (2  697  000),  fernere  Rate  . . . 150  000 

177.  Umgestaltung  der  Bahnanlagen  zwischen  Lehrte  imd 

WuGsrorf  (46  527  OOO),  fernere  Rate 500  000 

178.  Erweiterung  des  llauptbahnhofes  in  Bielefeld 

(2  860  000),  fernere  Rate 400  000 

179.  llerstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Kallehne— Bergen  (1  160  000),  fernere  Rate  ....  300  OUO 

*180.  Erweiterung  der  Werkstätten  an  tagen  in  Leinhausen 

(2  240  000),  1 Rate 100  000 

*181.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke  Burg- 

Lesum— Grohn -t’egesack  p30  000),  1.  Rate  ....  200000 

*182.  Herstelluug  einer  Lnterführung  für  (lie  Ebstorfer 
Chaussee  am  Nordende  des  Bahnhofes  Ülzen  (210000), 

1.  Rate  50000 

*183.  Herstellung  eines  Versandgliterschuppens  nebst  Ab- 
fertigungsgebäude auf  dem  Güterbahnhofe  Hannover 

(Nord)  (450  000),  1.  Rate 100  000 

*184.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Verden  (1  055  000),  1.  Rate  100  OüO 
*185.  Herstellung  besonderer  Gütergleise  zwischen  liielefeld 

und  Brackwede  (3  700  000),  1.  Rate 250  000 

Bezirk  der  Eisenbahndirektioii  in  Kattowitz. 

186.  Erweiterung  des  Verschiebebahnhofes  Gleiwitz 

(5  246  200),  letzte  Rate 30  ÜOJ 

187.  Erbauung  einer  neuen  Lokomotivreiraraturwerkstätte 

in  Gleiwitz  (2  750  OüO),  letzte  Rate 100  000 

188.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Rybnik  (160  000),  letzte 

Rate 30  000 

189.  Erbauung  eines  Dienstgebäudes  für  die  Eisenbahn- 
inspektionen  in  Kreuzburg  (Oberschlesien)  (157  000), 

letzte  Rate 57  000 

190.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Kattowitz  (7  705  000), 

fernere  Rate 600  OoO 

191.  Desgl.  IMysIowitz  (1  360  000),  fernere  Rate  ....  50000 

192.  Desgl.  Pciskretscham  (1  850  000),  fernere  Rate  . . . 300000 

193.  Desgl.  Idaweiche  (1  920  000),  fernere  Rate  ....  400000 

194.  Erweiterung  des  Innenbalmhofes  Gleiwitz  (357  000), 

fernere  Rate .50  000 

195.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Kobier — Pleß  (370  000),  fernere  Rate 150  000 

196.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Borsigwerk  (470  000), 

fernere  Rate 150  000 

197.  Erweiterung  des  Geschäftsgebäudes  der  Eisenbahn- 
direktion und  Erbauung  eines  Dienstwohngebäudes 

in  Kattowitz  (587  000),  fernere  Rate .50  000 

*198.  Erweiterung  der  Bahnsteiganlagen  auf  Bahnhof 

Orzesche  (310  000),  1.  Rate  50  000 

*199.  Herstellung  von  schienenfreien  Übergängen  bei  Hahn- 
hof Nendza  in  km  0,7  -t-  20  der  Strecke  Nendza — Katto- 
witz und  km  22,5 -1- so  der  Strecke  Kandrzin — Oder- 
berg (400  000),  1.  Rate 100  000 

*200.  Erwieiterung  des  Bahnhofes  Bauerwitz  (605  000), 

1 Rate 50  000 

*201.  Erbauung  eines  Dienstgebäudes  für  die  Eisenbahn- 
inspektionen in  Oppeln  (179  000),  1.  Rate 50  000 

Bez.  d.  Eisenbaliudirekt.  in  Köuig\sberg’  i.  Pr. 

202.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Insterburg  (1  175  000), 

fernere  Rate 200  000 

203.  t’eileguug  der  Lokomotivrejiaraturwerkstätte  von 

Königsberg  i.  Pr.  nach  Ponarth  - Speichersdorf  * 

(3  300  000),  fernere  Rate 300  OOO 

*204.  Verstärkung  der  Kurmeszeris-  und  der  üszlenkis- 
brücke  in  km  57,7  und  56,2  der  Strecke  Tilsit— 51emel 

(709  000),  l.Rate 300  000 

*205.  llerstellung  eines  Lokomotivschup])ens  auf  Bahnhof 

Lyck  ri80 000),  1.  Rate  . . . . ,. 50  000 

*206.  Herstelluug  verstärkter  eiserner  Überbauten  für  die 
Brücken  in  km  46,37  und  59,63  der  Strecke  Allen- 
steiu — Kobbelbude  (205  000),  l.Rate lOOOOO 

Bezirk  der  Eiserdmlmdirektion  in  Magdeburg. 

207.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Oker  (263  000),  letzte 

Rate 63  000 

208.  Desgl.  Güsten  (1  297  0(X)),  fernere  Rate 250000 

209.  Herstellung  eines  t'erschiebebahnhofes  bei  Rothensee 

(5  0.50  000),  fernere  Rate 500  000 


Zu  übertragen  6.5  284  200 
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210.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Burg  (598  000),  fernere 

Rate 150  000 

211.  Erweiterung  der  Anlagen  für  den  Personenverkehr 
auf  dem  Hauptbahnhofe  in  Magdeburg  (526  000), 

fernere  Rate 100  000 

212.  Herstellung  eines  verstärkten  Überbaues  für  die 
Eisenbahnbrücke  über  die  Elbe  bei  Magdeburg  in 
km  137  bis  1.37,7  der  Strecke  Magdeburg  — Berlin 

(1764  000),  fernere  Rate 300  000 

213.  Herstelluug  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Vienenburg— Bad  Harzburg  (446  000),  fernere  Rate  . 150  000 

*214.  Herstellung  von  Einfahrgleisen  mit  Ablaufberg  au 
der  Ustseite  des  Bahnhofes  Halberstadt  (590  000), 

l.Rate 100000 

*215.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Stendal — Osterburg  (1  320 000),  l.Rate 200000 

Bezirk  der  Eisenbahndirektiou  in  Mainz. 

216.  Erweiterung  der  Bahnhofsanlagen  in  und  bei  Wies- 
baden 1 19  550  000),  fernere  Rate 3 000  Ol M) 

217.  Erweiterung  des  Tlahuhofes  Kestert  (178  000),  fernere 

Rate  . . " 50  OOO 

218.  Erweiterung  des  Haltepunktes  Niederheiinbach 

(210  000),  fernere  Rate  100  OW) 

*219.  Erweiterung  der  Betriebsstation  Kostheim  (378  000), 

l.Rate 50  000 

*220.  Erweiterung  der  Bahnhofsaulagen  in  Kreuznach 

(861000),  L Rate 100  OOO 

221.  Erbauung  einer  Hauptwerkstätte  in  Darmstadt 

(2  9.30  000),  letzte  Rate 130  000 

222.  Erweiterung  der  Wagen werkstätte  in  Darmstadt 

(69.5  000),  letzte  Rate 195  000 

Bez.  d.  Eiseiibalmdirektiou  in  Münster  i.  \V. 

223.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Kirchweyhe  (1  320  000), 

fernere  Rate 100  OOO 

224.  Herstellung  eines  selbständigen  Bahnkörpers  für  die 

ostfriesische  Küstenbahu  von  Emrlen  bis  Norden 
(Hinte-Hars  weg— Norden)  unter  Einführung  des  Haupt- 
bahnbetriebes  (3  675  000),  fernere  Rate 1000  000 

225.  Erweiterung  fies  Geschäftsgebäudes  fler  Eisenbahn- 
direktion in  Münster  i W.  (245  000),  fernere  Rate  . 100  000 

226.  Verbesserung  der  Steigungsverhältnisse  auf  der 
Strecke  Wlmne — Bremen  vor  dem  Bahnhofe  Osnabrück 

(405  000),  fernere  Rate 100  (X)0 

227.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Bünde — Osnabrück  (1  910  000),  fernere  Rate  ....  300000 

*228.  Erweiterung  der  Dreherei  in  der  Hauptwerkstätte  in 

Osnabrück  (147  000),  1.  Rate 50  (DO 

*229.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Ihrhove— Emden  (1  330  000),  l.Rate 300  000 

*230.  Einführung  des  Hauptbahnbetriebes  auf  der  Neben- 
bahn Münster — Gronau  (465  000),  l.Rate 150  000 

Bezirk  der  Eisenbaluidirektion  in  Posen. 

231.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Grünberg  i.  Schl.  (421000), 

fernere  Rate 50  0(X) 

232.  Verbesserung  der  Steigungsverhältnisse  auf  der 

Strecke  Posen — Kreuzburg  (1  950  000),  fernere  Rate  . 400  IDO 

*233.  Umgestaltung  der  Bahnanlagen  bei  Posen  (6  083  000), 

1 . Rate 300  OOO 

*234.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Jarotschin — Miloslaw  (1770  000),  l.Rate 300  000 

*235.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Ostrowo  (450 OOO),  l.Rate  100 OOO 

Bezirk  der  Eisenbahndirektiou  in 
St.  Johann-Saarbrücken. 

236.  Erbauung  einer  Hauptwerkstätte  bei  Burbach 

(3  900  000),  fernere  Rate 500  000 

237.  Erweiterung  des  Ringerbrücker  Flügels  auf  Bahnhof 

Neunkirchen  (835  000),  fernere  Rate 150  000 

238.  Ausbau  der  Strecke  Dudweiler  — Friedrichsthal 

(2  126  000),  fernere  Rate 100  000 

239.  Erweiterung  des  Haltepunktes  Wellesweiler  (243  000), 

fernere  Kate .50  IKK) 

240.  Erweiterung  der  Anlagen  auf  dem  Bahnhöfe  Saar- 
brücken (3  761  000),  fernere  Rate .50  000 

241.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Andernach- -.Mayen  (2  540  000),  l.Rate 300  000 

*242.  Erweiterung  des  Lokomotivschuppens  auf  dem  Fiscli- 
bachbahnflügel  des  Bahnhofes  Neuukirchen  (192  000), 

l.Rate 50  000 

*243.  Herstellung  eines  Überholuugsgleises  auf  Bahnhof 

Moselkern  (142  000),  1.  Rate 50  000 

*244.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Kirn  )1  160  000),  l.Rate  100  000 


Zu  übertragen  74  509  200 
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übertrag  74  501)200 

Bezirk  der  Biseiibalimlirektioii  in  Stettin. 

24ö.  Erweiterung  de.s  Bahnliofes  Stralsund  (lOOUUOO), 

letzte  Rate" ino (loo 

24().  \bn’Stärkung  des  eiserueii  Überbaues  der  l'eene- 
brücke  in  km  173,091  der  Strecke  IJuclicrow— Swine- 
münde (210  000),  letzte  Kate (10  000 

247.  Erweiterung  der  Gleisanlageu  auf  Ilalinliof  Stargard 

i.  l’omm.  (012  000),  fernere  Rate 100t)00 

24S.  Erweiterung  des  Bahnliofes  Gollnow  (404  000),  fernere 

Rate ...  50000 

249.  Herstellung  von  Überhoknigsgieisen  auf  Balmhof 

Scheune  (320  000),  fernere  Rate loOOOO 

250.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Belgard  (200  000),  fernere 

Rate '.  . . 100  000 

251.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Seehausen— Nechliu  (1  0.50  000),  fernere  Rate  . . . 400  000 

252.  Erweiterung  der  Ilauptwerkstätte  in  GreifsAvald 

(462  000),  fernere  Rate 1.50  000 

*253.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Eberswalde  (IGOOOOO), 

l.Rate 100  000 

*254.  Erweiterung  der  Ilauptwerkstätte  in  Stargard  i.Pomm. 

(992  000),  1.  Rate 100  000 

*255.  Herstellung  des  zweiten  Gleises  auf  der  Strecke 

Angermünde — Seehausen  (1020  000),  l.Rate  . . . 1.50  000 

*256.  Desgl.  auf  der  Strecke  Stettin— Podejuch  (500  000), 

1.  Rate . . ' 100  000 

*257.  Herstellung  eines  verstärkten  Überbaues  für  die  Oder- 
brücke in  km  134, (i  der  Strecke  Stettin  Stargard 

(181000),  l.Rate 100 OOO 

*258.  Erweiterung  des  Bahnhofes  Kolberg  (581  000),  l.Rate  100  000 
*259.  Erweiterung  des  Geschäftsgebäudes  der  Eisenbahn- 
direktion in  Stettin  (780  000),  1.  Rate 50  000 


zur  Verhütung  von  Waldbrändeu  und  Schneever- 
wehungen, fernere  Rate  ...  1000  000 

261.  Herstellung  von  elektrischen  Sicherungsanlagen, 

fernere  Rate 3 500  000 

262.  Herstellung  von  schwerem  Oberbau,  fernere  Rate  . 15  000  000 

263.  Errichtung  von  Bienst-  und  IMietwohngebäuden  für 

gering  besoldete  Eisenbahnbedienstete  in  den  öst- 
lichen Grenzgebieten,  fernere  Rate 1,500  000 

264  Vermehrung  der  Betriebsmittel  für  die  bereits  be- 
stehenden Staatsbahnen  (davon  entfallen  auf  Hessen 

920  000, /f) 45  920  OOP 

Summe  143  189  200 

IV.  Eiumallge  und  außerordentliche  Ausgaben  für  die  Bauaus- 
führungen des  Finanz-Ministeriums.  Betrag 

für  1906 

1.  Erwerb  und  Erschließung  des  IJmwallungsgeländes  M 

der  Stadt  Posen  (17  250  000),  5.  Rate 1000  000 

2.  Herstellung  eines  Königlichen  Residenzschlosses  in 
der  Stadt  Posen,  fester,  nicht  überschreitbarer  Bei- 
trag von  5 350  000,.//'  an  die  Krone,  welche  den  Bau 

für  eigene  Rechnung  als  Bauherr  ausführt,  3.  Rate  . 1 000  000 

3.  Mehrkosten  tles  Umbaues  ries  Königlichen  Schauspiel- 
hauses in  Berlin  (2  937  000) 763  000 

4.  Bauliche  Instandsetzungen  am  Dekorationsmagazin 

in  der  Französischen  Straße  30  in  Berlin  ....  4655 

5.  Bauliche  Instandsetzungen  des  Königlichen  Theaters 

in  Hannover 15  925 

*6.  Beihilfe  für  den  Neubau  eines  Stadttheaters  in  Eatto- 

witz  (480  000) 160  000 

Summe  2 943  580 


V.  Eiumalige  und  außerordentliche  Ausgaben  für  die  Bauaiis- 
fülu’ungeu  der  Bauverwaltuiig. 

Binnenwasserstraßen. 

1.  Nachregulierung  der  größeren  Ströme  (20  815  700), 

14.  Rate 

2.  Neu-  bezw.  Ergänzungsvermessung  einzelner  Gebiete 

der  preußischen  Wasserstraßen 

3.  Vorarbeiten  für  die  V’'erbesserung  des  Hochwasser- 
profils der  Ströme 

4.  Bau  eines  Hellings  und  Erweiterung  der  Ai’beits- 
jilätze  auf  dem  tiskalischen  Bauhof  in  Tilsit  (62  500), 

Rest 

5.  Neubau  einer  Straßenbrücke  über  die  Memel  bei 

Tilsit  (1  768  500),  Rest 

6.  Festlegung  des  Atmathlaufes  von  Ruß  bis  unterhalb 


der  Szieszemündung  (68  300),  2.  Rate 17  000 

7.  Regulierung  des  Skirwiethstromes  auf  der  Strecke 

km  3,9  bis  5,8  (482  500),  2.  Rate 151000 

8.  Befestigung  der  Ufer  des  Großen  Fried  rieh  grabens 

von  Nemonien  bis  Grabenhof  (199  800),  Rest  ...  38  800 


Zu  übertragen  1 951  500 


Ji 

600  000 
125  000 
32  000 


31  700 
q-sn  nnn 


Übertrag  1 951  500 


*9.  Beschaffung  eines  Dampf baggers  — Ersatz  „Samo“ 

— für  den  Wasserbaukreis  Lnbiau 65  ()00 

10.  Nachreguliei'ung  des  oberen  Pregels  (556  200),  3.  Rate  105  OOf) 

11.  Beteiligung  des  Staates  au  dem  Bau  eines  Holzhafens 

bei  Thorn,  4.  Rate 100000 

*12.  Beschaffung  eines  Schlepp-  und  Bereisungsbootes  — 

Ersatz  „Nixe“  — für  den  Wasserbaukreis  Bromberg  25  000 

13.  Ausgestaltung  der  vier  Stauwerke  an  der  Netze  und 
Bildung  von  Genossenschaften  zu  deren  Betrieb  und 
weiteren  Ausnutzung  im  Interesse  der  Landeskultur 

(2  200  400),  4.  Rate 20  000 

14.  Weitere  Beihilfe  zum  Neubau  der  Warthebrücke  in 

Schwerin 15  000 

*15.  Beschaffung  von  Prahmen  für  die  Oderstrombauver- 
waltung   51 000 

*16.  Beschaffung  eines  Spülschiffs  mit  Rohrleitung  für 

die  Oderstrombauverwaltung 108  000 

*17.  z\usbau  von  Strombauwerken  auf  der  Oderstrecke 

Ratibor  — Kosel  (64  900),  l.Rate 40  000 

18.  Herstellung  eines  rlritteu  Hafenbeckens  für  den  Hafen 

bei  Kosel  (710  200),  2.  Rate  ...  200000 

19.  Bau  einer  Schleppzugschleuse  in  der  kanalisierten 
Oder  bei  der  Staustufe  an  der  Neißemündnng  (746  300), 

2.  Rate 200  000 

*20.  Bau  zweier  Schleppzugschleiisen  in  der  kanalisierten 
Oder  bei  den  Staustufen  Oderhof  und  Sowade 

(1  630  000),  1 . Rate 600  000 

*21.  Verbesserung  der  Schiffahrtstraße  der  Oder  bei 
Oswitz  unterhalb  Breslau  von  km  257,2  bis  258,6 
(212  000),  1.  Rate ■ 100  000 

22.  Anlegung  eines  Winterhafens  bei  Frankfurt  a.  d.  0. 

(227  500),  Rest 94  500 

23.  Hafenmäßiger  Ausbau  des  inneren  Fürstenberger 

Sees  (241  700),  2.  Rate  . 30000 

24.  Bau  zweiter  Schleusen  bei  Fürstenberg  a.  d.  0. 

(2  866  800),  4.  Rate . 900  000 

*25  Sicherungsarbeiten  an  den  alten  Schleusen  des  Oder- 

Spree-Kanals  in  Fürstenberg  a.  d.  0 301  200 

*26.  Umbau  der  au  der  Unterschleuse  bei  Fürstenberg 
a.  d.  0.  über  den  Oder-S|)ree-Kanal  führenden  Eisen- 
bahnbrücke (700  000),  1.  Rate 450  000 

*27.  Neubau  einer  Straßenbrücke  über  die  Dahme  bei 

Schmöckwitz  (180000),  l.Rate  100  000 

28  Ausbesserung  der  Uferbekleidungen  des  Landwehr- 
kanals in  Berlin  (126  000),  3.  Rate 30  000 

29.  Bau  eines  Spreedurchstichs  bei  Spandau  (485  900), 

Rest 201  400 

3o  Ausbau  der  Alten  Oder  von  Wriezen  bis  Oderberg 

und  des  Freien  Wähler  Landgrabens  (322  800),  2.  Rate  30  000 
31.  Neubefestigung  der  Ufer  an  der  Havel-Oder- Wasser- 
straße (237  200),  Rest 66  200 

*32.  Neubau  einer  Schleuse  bei  Himmelpfort  (Lychener 

Gewässer) 84  000 

*33.  Beschaffung  eines  Bereisungs-  und  Schleppdampfers 
— Ersatz  „Wiesel“  — für  den  Wasserbaukreis 
Zehdenick 22  000 

34.  Herstellung  eines  Haveldurchstichs  unterhalb  Spandau 
(an  Stelle  der  Verbreiterung  bei  Tiefwerder)  (500  000), 

2.  Kate 171 300 

35.  Neubau  der  Glienicker  Brücke  bei  Potsdam  (1  561  000), 

2.  Rate 500  000 

*36.  Neubau  der  Baumgarfenbrücke  über  die  Havel  bei 

Potsdam  (275  000),  l.Rate 100  000 

37.  Instandsetzung  von  Leit-  und  Deckvverken  an  der 

unteren  Havel  (63  800),  Rest 33  000 

*38.  Beschaffung  eines  Dampfbaggers  — Ersatz  „Dosse“ 

— nebst  Prahmen  für  den  Wasserbankreis  Rathenow  82  000 

39.  Beschaffung  eines  Baggerparks  für  die  Elbstrombau- 
verwaltung (420  000),  Rest 170  000 

40.  Neubau  eines  Deckwerks  am  Pareyer  Ufer  km  365,0 

bis  366,7  der  Elbe  (114  000),  3.  Kate 20  000 

*41.  Bau  von  Deckwerken  an  der  Elbe  (120  000),  l.Rate  55  000 
*42.  Verbesserung  der  Schiffahrtsverhältnisse  der  Elbe  am 

Döbeltitzer  Durchstich 58  000 

*43.  Neubau  der  sogenannten  großen  Rhynschleuse  bei 

Glückstadt  (232  000) 177  000 

*44.  Verbesserung  des  sogenannten  Ilmenaukanals 

(155  000),  1.  Rate 25  000 

*45.  Weiterer  Ausbau  der  schiffbaren  Aller  im  Regierungs- 
bezirk Lüneburg  (360  000),  l.Rate 90  000 

46.  Instandsetzung  von  üferwerken  an  der  Aller  (125  000), 

Rest 18  900 

47.  Ausbau  der  großen  Tiefen  vor  den  Buhnenköpfen  in 
der  Weser  unterhalb  der  Allermündung  (247  500), 

2.  Rate 70  000 

48.  Regulierung  der  Weser  in  der  Lemker  Bucht  (91  000), 

2.  Rate 40  000 


Zu  übertragen  7 500  000 
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49.  Rr'giilierung  der  ^yeser  in  der  Stenderner  Bucht 

(77  000),  Rest .37  000 

*50.  Beschaffung  eines  Dampfers  — Ersatz  „Hameln“  — 

für  den  Wasserbaukreis  Verden 40  000 

*51.  Bau  einer  zweiten  Schleppzugschleuse  bei  Meppen 

(1  0-25  000),  1.  Rate^ 400  000 

52.  Begi-adigung  der  Ejus  zwischen  Papenburg  und  Leer 

(1  639  000),  2.  Rate  . . . . _ 550  000 

*53.  Beihilfe  an  die  Fleckensgemeinde  Weener  zum  Bau 

einer  Schutzschleuse  (210  000),  1.  Rate 50  0U0 

*54.  Beseitigung  von  Untiefen  in  der  Ems  und  Leda  unter- 
halb Leer . . 50  000 

*55.  Verbesserung  und  Erweiterung  der  fiskalischen  Fähre 

bei  Leere rt 62  000 

56.  Verltesserung  der  Schiffbarkeit  der  Lahn  von  Ems 

bis  zur  Mündung  in  den  Rhein  (433  000),  2.  Rate  . . 150  000 

57.  Verbreiterung  des  rechtsseitigen  Fahrwassers  des 
Rheins  an  der  Krausaue  unterhalb  Rüdesheim  (54  000), 

Rest 29  400 

*58.  L'nterhaltung  des  Rheins  ini  Regierungsbezirk  Wies- 
baden (H0  0()0),  1.  Rate 30  000 

59.  Pflege  und  Ausbildung  der  Anlauduugen  am  Rhein  35  700 

60.  X'ervollstäiidiguug  der  Rheinregulierung  vor  Vynen 

(216  200),  3.  Rate 70000 

*61.  Regulierung  des  Rheins  am  Rlieidter  Wert  ....  41000 

*62.  Regulierung  des  Rlieius  bei  Kestert  (46  350),  1.  Kate  25  000 

*63.  Beschaffung  eines  flachgehenden  Bereisungs-  und 

Schleppdamirfers  für  die  Mosel 51  500 


Seehäfen  und  Seescliiffahrtsverbindungen. 

64.  Durchführung  der  Grundsätze  für  die  Leuchtfeuer 
und  Nebelsignale  der  deutschen  Küsten  bei  den 
preußischen  Leuchtfeuern  und  Nebelsignalen  (136  000), 


Rest  64  000 

*65.  Beseitigung  der  durch  die  Stürme  des  Winters  1904/5 
im  Bereiche  der  Wasserbauverwaltung  verursachten 

Schäden  (3118  085),  1.  Rate 744  300 

66.  Verlängerung  der  Südermole  am  Hafen  in  Memel 

(2  500  000),  6.  Rate . 50  000 

*67.  Bau  eines  Drehkrans  am  Süderballastj)latz  in  iMemel  40  900 

68.  Herstellung  eines  Fischereihafens  au  der  sam- 

ländischen  Küste  bei  Neukuhren  (665  600),  Rest  . . 21  100 

69.  Beschaffung  eines  Schwimmdocks  für  die  Hafen- 
bauinspektion Pillau  (250  000),  Rest lOOOOO 

70.  Unterhaltung  des  Königsberger  Seekanals  ....  48  100 

*71.  Beihilfe  zur  Beschaffung  von  zwei  eisernen  Prahmen 

tür  den  Bagger  der  Elbinger  Kaufmannschaft  sowie 
zur  Umänderung  der  Schüttriunenaulage  auf  diesem 

Bagger  (38  000) 30  000 

*72  Sicherung  des  Ostufers  der  Kaiserfahrt  (292  000), 

1.  Rate 100  000 

*73.  Beschaffung  eines  Fährdampfers  für  die  Fähranstalt 

Swinemüude-Ostswine  (100  000).  1.  Rate  .....  80000 

*74.  Instandsetzung  der  Anlegestellen  der  Fähranstalt 

Swiuemünde-Ostswine 50  000 

*75.  Staatlicher  Beitrag  zu  den  Kosten  der  Erbauung 

eines  kleinen  Hafens  bei  Stahlbrode  (62  500)  . . . 26  000 

*76.  Herstellung  einer  4 m tiefen  Fahrrinne  im  nordwest- 
lichen Stralsunder  Fahrv\asser  (322  400),  1.  Rate  . . 250  000 

*77.  Errichtung  eines  Wohnhauses  für  2 Beamte  der 

Lotsenstation  in  Thiessow  auf  Rügen 26  500 

*78.  Staat>ziischuß  zu  den  Kosten  des  Neubaues  eines 
Schutzhafens  für  Fischerboote  bei  Lohme  auf  Rügen 
(87  850) 69  000 

79.  Beschaffung  eines  eisernen  Reservefeuerschiffes  für 

den  Regicrung.sbezirk  Schleswig  (240 000),  Rest.  . . 70  300 

80.  Anlagen  zur  Verbesserung  der  Befeuerung  und 
Betonnung  der  schleswigschen  Nf'estküste  (1  281  000), 

2.  Rate 500  000 

81.  Landfestmachung  der  Insel  Nordstrand  und  Bau  von 
Steindecken  an  den  Seedeichen  dieser  Insel  (775  800). 

2.  Rate 350  000 

82.  Bau  einer  Ladestelle  im  Husumer  Außenhafen  und 

Wrtietüug  der  Husumer  Aue  (366  400),  Rest  . . . 212  400 

*83.  Ersatz  eines  baufälligen  Bohlwerks  am  Hafen  von 

Tönning  durch  eine  Kaimauer 27  000 

*84.  Er.-atz  ries  Feuerschiffes  „Außeneider“ 230  000 

*85.  Befeuerung  der  Süderpiep  bei  Büsum  an  der  West- 

kü'te  von  Schleswig.  . 34  300 

86.  Baggerungen  in  der  Elbe  bei  Harburg 164  000 

87.  Erweiterung  der  Ilafenanlagen  in  Harburg,  4.  Kate  . 891  500 

88.  I ler.''ielhing  einer  Kaianlage  am  Becken  I des  neuen 

Harburger  Hafens  (1  144  800),  Rest 409  800 

*89.  Erneueruuus-  und  Erweiterungsbauten  am  Fischerei- 
hafen in  Geestemünde  (903  000),  1.  Rate 400  000 

*90.  Beschaffung  eines  Bereisungsdampfers  für  den  Wasser- 
baukreis Blumenthal 45  000 


Zu  übertragen  14  155  800 


Übertrag  14 

*91.  Verstärkung  der  Straudschutzbauten  auf  der  Nonl- 

seeinsel  Baitrum 

*92.  Ausbesserung  der  massiven  Leitwerke  der  Hafeu- 

anlagen  am  Norddeich  (41  000),  1.  Rate 

*93.  Umbau  der  Maschinenanlageu  der  Leitfeueraustalten 

Borkum  und  Kämpen 

*94.  Baggerungen  im  Ostfriesischen  Gatje  und  in  der 
Strecke  der  Ems  zwischen  dem  Gatje  und  der  Strecke 

Emden — Knock 

95.  Baggerungen  in  der  Ems  und  im  Emder  Außenhafen 
*96.  Erweiterung  der  Emder  Hafenanlagen  (einschließ- 
lich der  Schlußrate  von  547  750  J/  für  die  Land- 
gewinnungsarbeiteu  am  Ostufer  des  Außenhafens) 

(18  257  650),  1.  Rate 

*97.  Umbau  des  Pumpenbaggers]  derWasserbauinspektion 

Emden 

*98.  Beschaffung  von  3)Schlickprahmen  und  eines  Schlepp- 
dampfers für  die  Wasserbauinspektiou  Emden  . . . 

Hochbauten. 

*99.  Umbau  des  Tresors  und  bauliche  Veränderungen  in 

der  Regierungshauptkasse  in  Königsberg 

*100  Vorbereitung  des  Neubaues  für  die  Regierung  in 

Allenstein 

*101.  Erweiterungsbau  des  Regierungsgebäudes  in  Posen 

(167  000),  1.  Rate .•  ■ •. 

102.  Neubau  des  Regierungsgebäudes  in  Stettin  (1  954  100), 

2.  Rate 

*103.  Neubau  eines  Dienstgebäudes  für  die  Wasserbau- 
und  Schitfahrtsbehördeu  in  Stettin  (228  000),  1.  Rate 
*104.  Um-  und  Erweiterungsbau  des  Regierungsgebäudes 

in  Stralsund 

*105.  Erweiterung  des  Dienstgebäudes  der  Ministerial- 

Baukommissiou  in  Berlin 

106.  Um-  und  Erweiterungsbau  der  Regierungsdienst- 
gebäude  in  Magdeburg  (691 .500),  Rest  und  Ergänzungs- 
rate   

*107.  Umbau  des  Oberpräsidialdienstgebäudes  und  des 
vormals  Greiuerscheu  Hauses  in  Magdeburg  . . . 

*108.  IMrschiedene  bauliche  Maßnahmen  im  Oberpräsidial- 

und  Regieruugsgebäude  in  Schleswig; 

109.  Neubau  des  Kegieruugsgebäudes  in  Minden  (1  253200), 

letzte  Ergänzuugsrate 

*110.  Neubau  eines  Regierungsgebäudes  in  Düsseldorf 

(2  967  500),  1.  Rate 

111.  Neubau  der  Geschäftsgebäude  für  beide  Häuser  des 

Landtags,  weitere  Ergänzuugsrate 

*112.  Errichtung  eines  Doppeldienstgebäudes  für  den 
Wasserbauinspektor  und  den  Kreis bauinspektor  in 
Kulm  (94  000) 


113.  Einmaliger  Zuschuß  zu  Kap.  65  Tit.  20  zur  Abhaltung 

von  Fortbildungskursen  für  Baubeamte 

*114.  Herrichtung  von  Ausstellungsgegenständen  für  das 

V'erkehrs-  uml  Baumuseum  in  Berlin 

*115.  Versuche  auf  dem  Gebiete  des  Eisenbetonbaues 

(125  000),  1.  Rate  

Summe  17 

VI.  Einmalige  und  außerordentliche  An,sgaben 
für  die  Bauausfiihriiugen  der  Haudels- 
und  Gewerheverwaltung. 

*1.  Errichtung  eines  Hafeuamtsgebäudes  in  Danzig  . . 

*2.  Beschaffung  einer  Dampf barkasse  tür  die  Schiffahrts- 
polizei in  Danzig  und  Errichtung  eines  Schuppens 
für  die  Barkasse 

*3.  Beschaffung  einer  Dampfbarkasse  und  eines  Segel- 
boots für  den  Schiftährtspolizeidienst  in  Swinemünde 

*4.  Beschaffung  eines  Dampfboots  für  die  Strom-  und 
Schiffahrtspolizei  in  Berlin  . . 

5.  Ausrüstung  der  vereinigten  Maschinenbauschuleu  in 
Köln  mit  v ersuchsmaschiuen  (90  009).  letzte  Rate 

6.  Ergänzung  der  Lehrmittelsammlung  der  höheren 
.Maschinenbauschule  in  Posen  und  Ausrüstung  der  An- 
stalt mit  Ma.schiueu  und  Apparaten  (75  000),  3.  Rate 

7.  Ausrüstung  der  höheren  Maschinenbauschule  in  Bres- 
lau mit  Versuchsmaschinen  (60  000),  2.  Rate  . . . 

*8.  Ergänzung  der  Lehrmittelsammlung  und  Ausrüstung 
der  Werkstätte  und  der  Laboratorien  der  höheren  Ma- 
schinenbauschule io  Magdeburg  mit  N'ersuchsmaschinen 
und  Apparaten  (75  000),  1.  Rate  . . . . . 

9.  Weitere  Ausrü>tuny:  der  Maschinenbauschule  io  Görlitz 
mit  l’ersuchsmaschinen  und  Apparaten  (46000),  letzte 

Rate ■ ■ ■ 

*10.  Ausrüstung  des  (Maschinenbaulaboratoriums  der 
Maschiueubau-  und  Hüttenschule  in  Gleiwitz  mit  V^er- 
suchsmaschinen  und  Apparaten  (41  000),  1.  Rate  . . 

Zu  übertragen 


155  800 
44  OOO 
25  000 
63  500 

296  850 
122  600 

848  000 
41  000 
225  500 

16  000 
50  000 
90  000 
200  000 
50  000 

34  400 
168  000 

384  (K)0 
60  000 
118  000 
173  200 
200  000 
107  000 

32  500 

15  000 
50  000 

35  000 
605  350 

Betrag 
für  1906 
M 

68.500 

27  000 
53  300 
18  000 
20  000 

15  000 
15  000 

20  000 

10  000 

21000 
267  800 
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Übertrag  2(i7  8U0 

11.  bi'güDzung  der  LehrmittelsaiimiluDg  und  weitere 
Hescliaffuiig  von  \'ersuclismas(’hinen  und  Apparaten 
für  die  Maschinenbau-  und  lliittensclude  in  Ifuisburg 

(50  000),  letzte  Rate 25  000 

*12.  Weitere  Ausrüstung  der  Fachschule  für  Seedajupf- 
schiffsmaschinisten  in  Stettin  mit  Modellen,  Maschinen 

und  Maschinenteilen  (12  000),  l.  Rate 4 000 

*18.  Bauliche  Einrichtungen  und  Andei'ungen  für  die 
Knnstgewerbe-  und  gewerbliche  Zeiclienschule  in 

Kassel 4 700 

*14.  Ausführung  von  Eweiteruugs-  und  Umbauten  bei  der 

keramischen  Fachschule  in  Höhr 9 700 


*15.  Errichtung  eines  Neubaues  für  die  Handels-  und  Ge- 
werbeschule für  iMädciien  in  Potsdam  (550  000),  1.  Rate  275  000 
16.  Weitere  einmalige  Beihilfe  zu  den  Kosten  rler  ersten 
Ausrüstung  der  Fachschule  für  die  Schuh-  und  Schäfte- 
industrie io  ^Yermelskirchen  mit  Maschinen,  Werk- 
zeirgen  und  Lehrmitteln 47  000 

Summe  633  200 

VII,  Einmalige  und  anilerordentliclie  Ausgaben  für  die  Bau- 
ansfü Irrungen  der  Justizverwaltung. 

1)  ßez.  d.  Überlandesgericdits  in  König-sberg  i.  Pr. 


*1.  Neubau  eines  Amtsgerichts  und  Gefängnisses  nebst  di 
Amtsrichterwohnhaus  in  Passenheim  (155  900),  1.  Rate  100  OOO 
*2.  Umbau  des  Amtsgerichts  und  Gefängnisses  in  Ragnit  24  600 

2)  Bez.  d.  Obei’laudesgerichts  in  Marien werder. 

3.  Neubau  eines  Amtsgerichts  und  Gefängnisses  mit 
Aratsrichterwohnung  in  Baldenburg  (129  900),  letzte 

Rate 58 100 

4.  Desgl.  io  Mewe  (215  300),  letzte  Rate 123  000 

*5.  Neubau  eines  Dienstvvohuhauses  für  zwei  mittlere 

Gerichtsbeamte  in  Lautenburg 34  700 

*6.  Neubau  des  Land-  und  Amtsgerichts  in  Danzig  und 
Umbau  des  bisherigen  Schwurgerichtsgebäudes  da- 
selbst (1  914  000),  1.  Rate 380  000 

3)  Bezirk  des  Kaniinerg-erichts. 

7.  Erweiterungsbau  für  das  Strafgerichtsgebäude  und 
das  Untersuchungsgefängnis  in  Berlin  - Moabit 

(8  643  150),  letzte  Rate 381  300 

8.  Bauliche  Erneuerungen  bei  dem  Strafgefängnis  in 

Plötzeusee,  2.  Ergänzungsrate 109  400 

9.  Beschaffung  weiterer  Dienstwohnungen  für  Beamte 

bei  dem  Strafgefängnis  in  Tegel  (104  200),  letzte  Rate  52  900 

10.  Neubau  eines  Amtsgerichts  und  Gefängnisses  in 

Oranienburg  (329  600),  letzte  Rate 145  100 

11.  Neubau  eines  Amtsgerichts  und  eines  Gefängnisses 

in  Kottbus  (552  700),  2.  Rate 300  000 

*12  Einrichtung  einer  Sammelstelle  für  die  durch  die 
Aktenwagen  zu  befördernden  Akten  der  Gerichtsbe- 
hörden in  Berlin  und  Charlottenburg  auf  dem  Grund- 
stücke des  Strafgerichtsgebäudes  in  Berlin-Moabit  . 31  OOO 

*13.  Umbau  des  alten  Strafgerichtsgebäudes  in  Berlin- 

Moabit  940  200 

4)  Bezirk  tle.s  Oberl andesgericdits  in  Posen. 

14.  Neubau  eines  Amtsgerichts  in  Posen  (1211100), 

3.  Rate 300  000 

15.  Desgl.  in  Rogasen  (99  475),  letzte  Rate 43  100 

16.  Neubau  eines  Wohnhauses  für  die  beiden  Amtsrichter 

in  Beutschen  (56  000),  letzte  Rate 15  100 

*17.  Desgl.  für  zwmi  Amtsrichter  in  Jarotschin  (52  300), 

1.  Rate 37  000 

*18.  Neubau  einer  zweiten  Amtsrichterwohming  in  Won- 

growitz 39  000 

*19.  Neubau  eines  Wohnhauses  für  zw'ei  Amtsrichter  in 

MMllstein  (60  700),  1.  Rate 45  000 

5)  Bezirk  des  Uberlaudesgerichts  in  Breslau. 

20.  Instandsetzung  und  Umbau  des  amtsgerichtlich eu 

Geschäfts-  und  Gefängnisgebäudes  in  Rybnik,  2.  Er- 
gänzungsrate   ...  49  400 

21.  Neubau  eines  Amtsgerichts -Gefängnisses  in  Haynau 

(61  207),  letzte  Rate 9 900 

22.  Um-  und  Erweiterungsbau  des  Amtsgerichts  in  Zabrze 

(294  042),  2.  Rate 120000 

23.  Neubau  eines  Gerichtsgefängnisses  in  Hirschberg 

(170  600),  letzte  Rate 93  700 

24.  Neubau  eines  Amtsgerichts  und  Gefängnisses  in 

Friedland  b.  W.  (147  500),  letzte  Rate 65  500 

25.  Um-  und  Erweiterungsbau  des  Land-  und  Amts- 
gerichts und  Gefängnisses  in  Görlitz  (755  500),  2.  Rate  120  000 

26.  Erweiterung  der  Geschäftsräume  des  Land-  und  Amts- 
gerichts in  Breslau  (145  560),  2.  und  Ergänzungsrate  68  000 


Zu  übertragen  3 686  000 


IJbertrag  3 686  000 


*27.  Erweiterung  der  Arbeitsräume  bei  dem  Gerichts- 
gefängnis in  Gleiwitz 11300 

*28.  Erweiterungsbau  des  Land-  und  Amtsgerichtsgebäudes 

in  Gleiwitz  (768  000),  1.  Rate 2.50  OOO 

6)  Bez.  d.  Oberlaiidojsg'ericlits  in  Naumburg’  a.d.S. 

29.  Neubau  eines  Amtsgerichts  mit  Amtsrichterwohnung 

und  Gefängnisses  iu  Treffurt  (124  300),  letzte  Rate  52  500 

*30.  Desgl.  in  Tennstedt  (163  062),  1.  Rate 100  000 

*31.  Neubau  eines  Amtsgerichts-  und  Gefängnisses  in 

Klötze  (1.39  400),  1.  Rate 85  000 

7)  Bezirk  des  01)erlande.sg’ericlits  in  Kiel. 

32.  Eiwveiterung  der  Geschäftsräume  des  Land-  und 

Amtsgei’ichts  in  Altona  (1  077  300),  letzte  Rate  . . 548  000 

33  Neubau  des  Amtsgerichts  in  Itzehoe  und  Umbau  der 
alten  Gescliäftsräume  zu  Gefängniszw'ecken  (216  700), 
letzte  Rate 1 400 

34.  Neubau  eines  Amtsgerichts  und  Gefängnisses  in 

Apenrade  (220  GOO),  letzte  Rate 118  100 

35.  Desgl.  in  Husum  (255  000),  letzte  und  Ergänzungsrate  152  500 

*36.  Desgl.  in  W’andsbek  (361350),  1.  Rate  ......  200000 

*37.  Erweiterung  der  Geschäftsräume  und  Neubau  eines 

Gefängnisses  für  das  Amtsgericht  iu  Röddiug  . . . 54  000 

*38.  Neubau  eines  Gerichtsgefängnisses  in  Toftlund  . . 45.500 

*39.  Neubau  von  zwei  Wohnhäusern  für  je  vier  Auf- 
seher bei  dem  Zentralgefängnis  in  Neumünster  . . 51  200 

*40.  Erweiterung  der  Geschäftsräume  des  Amtsgerichts 

in  Wyk  auf  Föhr 14  900 

8)  Bezirk  des  Uberlandesgerichts  in  Gelle. 

41.  Erweiterung  des  amtsgerichtlichen  Gefängnisses  in 

Wilhelmshaven  (90  100),  letzte  Rate 54  200 

*42.  tim-  und  Erweiterungsbau  des  Amtsgerichts-  und 

Gefängnisgebäudes  in  Norden  . . . . . . . . . 26  600 

*43.  Erweiterung  der  Geschäftsräume  sowde  Instand- 
setzung der  Geschäfts-  und  Gefängnisräume  des  Amts- 
gerichts in  Einbeck  und  zu  Herstellungen  bei  dem- 
selben   10  900 

9)  Bezirk  des  Uberlandesgerichls  in  Hamm. 

44.  Neubau  eines  Amtsgerichts  und  Gefängnisses  in 

Oberhausen  (548  604),  letzte  Rate 259  400 

45.  Desgl.  in  Recklinghausen  (774  050),  letzte  und  Er- 
gänzungsrate   ^95  300 

46.  Desgl.  in  Lüdenscheid  (234  06(.)),  letzte  Rate  . . . 106  OOO 

47.  Neubau  eines  Zentralgefängnisses  in  Werl  (1  292  640), 

2.  Rate ■löO  0(X) 

*48.  Erweiterung  des  Amtsgerichts  in  Koesfeld  ....  20.500 

10)  Bezirk  des  Gberlande.so-erichts  in  Kassel. 

49.  Neubau  des  Amtsgerichts  in  Eschwege  (141  800), 

letzte  Rate 68  000 

50.  Neubau  eines  Amtsgerichts  nebst  Amtsrichtenvoh- 
nung  und  Gefängnis  in  Fronhausen  (141  250),  letzte 

Rate 63  000 

*51.  Neubau  eines  Wohnhauses  für  den  Oberlandes- 
gerichtspräsidenten in  Kassel  (172  000),  1 Rate  . . 90  000 

*52.  Neubau  eines  Amtsgerichts  imd  Gefängnisses  nebst 

Amtsrichterwohnung  in  Fritzlar  (153100),  1.  Rate  . 90  000 

*53.  Um-  und  Erweitern ug.sbau  des  Gerichtsgefängnisses 

in  Kassel  (79  000),  1.  Rate  . . . ._ 60  000 

*54.  Umbau  des  Amtsgerichts  in  Ziegeuhain 18  500 

*55.  Neubau  des  Amtsgerichts  in  Gladenbach  (102  800), 

l.Rate 70000 

*56.  Anlage  einer  Zentralheizung  in  dem  Gerichtsgefängnis 

in  Marburg 12  6(X) 

11)  Bezirk  d.  Oberland esg-ericlits  iu  Frankfurt  a.M. 

*57.  Beschaffung  weiterer  Dienstwohnungen  für  Beamte 
bei  dem  Strafgefängnis  m Preungesheim  (983.50(, 

1.  Rate.  . . 50  000 

12)  Bezirk  des  Uberlandesgerichts  in  Köln. 

58.  Neubau  eines  Amtsgerichts  nebst  Amtsrichter- 
wohnung und  Gefängnisses  in  Hermeskeil  (189  420), 

letzte  Rate 86  900 

59.  Neubau  eines  Amtsgerichts  iu  Grevenbroich  (158  230), 

letzte  Rate 65  900 

60.  Ankauf  des  von  dem  Amtsgericht  in  Gemünd 
benutzten,  der  dortigen  Stadtgemeinde  gehörigen 
Geschäftsgebäudes  und  Neubau  eines  Gefängnisses 

(118 130),  letzte  Rate 87  700 

61.  Neubau  des  Amtsgerichts  und  Gefängnisses  in  Ahr- 
weiler (224  100),  letzte  Rate 103  600 

62.  Desgl.  in  Rheydt  (308  300),  letzte  Rate 50  100 

*63.  Neubau  eines  Amtsgerichts  mit  Amtsrichterwohnung 

in  Castellaun  (131  700),  l.Rate 80 000 

Zu  übertragen  7 712  600 
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IJbertrag  7 712  600 

"(i4.  Neubau  eines  Amtsgericbts  in  Elberfeld  (<'^4.')  000), 

1 Rate 2")0  ( )00 

■'^65.  Einriclitiiiig  der  vorläutigen  Geschäftsräume  für  das 

in  Düsseldorf  zu  erricliteufle  Oberlaudesgericht  . . ii4  000 
*66.  Neubau  eines  Geschäftsgebäudes  f.  d.  iu  Düsseldorf 

zu  erriclitende  Oberlamiesgericht  (1  02(1  OOO),  1.  Rate  ;)(.)4  476 

Summe  8 301076 

VIII.  Kiiiiiialige  uiul  außerordentliche  Ausgaben  für  die  Hanaus- 
fiihrungen  des  Ministerinnis  des  Innern.  Bptrag 

1.  Neubau  eines  Dienstgebäudes  für  das  Oberverwaltungs- 

gericht  (1  730  500),  3.  Rate 614  000 

2.  Embau  des  Polizeidienstgebäudes  iu  Berlin,  Nach- 
tragsrate   65  492 

*3.  Neubau  eines  Polizeidienstgebäudes  iu  Charlotten- 

burg  (1  460  00()),  1.  Rate 160000 

4.  Desgl.  iu  Köln  (1  207  300),  .’l.  Rate 400  000 

*5.  Errichtung  eines  Depots  für  die  berittene  Scliutzmann- 

schaft  in  Köln  (52  000),  1.  Rate 12  000 

6.  Neubau  eines  Polizeidienstgebäudes  iu  Kassel,  3.  Rate  300  000 

7.  Desgl.  iu  Kiel,  2.  Rate 310 0(K) 

8.  Desgl.  in  ^Vilhelmshaven,  letzte  Rate 29  000 

*9.  En  ichtung  eines  Dienstwohugebäudes  für  den  Polizei- 
kommissar und  einen  Gendarmen  auf  Norderney  . 29.500 

10.  Errichtung  bezw.  Beschatfuug  von  Dienstgebäuden  für 

l’olizei-Distriktskonimis.sare 225  500 

11.  Neubau  bezw.  Ankauf  von  Dieustwohngeijäudeu  für 

Gendarmen 312  813 

12.  Erbauung  eines  Gefängnisses  in  Lüttringhausen,  5.  Rate  128  000 

13.  Neubau  eines  Gefängnisses  in  Saarbrücken,  3.  Rate  . 150  000 

*14.  Einrichtung  von  Eiuzelzellen  und  Anlage  einer  Wann- 

Avasserheizung  bei  der  Strafanstalt  in  Görlitz  . . . .33  450 

*15.  Umbauten  bei  der  Strafanstalt  und  dem  Gefängnis 

in  Striegau 30  000 

*16.  Umbau  der  Strafanstalt  in  Siegburg  (Michaelsberg) 

(62  4(.)0),  1.  Rate 30  000 

*17.  Neubau  eines  Schlafzellengebäudes  bei  der  Straf- 
anstalt iu  Naugard 41  700 

*18.  Neubau  eines  Gefängnisses  iu  Kreuznach  (37  600)  . 27  60t» 

19.  Beschaffung  von  DienstAvohnungen  für  Strafaustalts- 

beamte 108  100 


Summe  3 007  155 


IX.  Einmalige  und  außerordentliche  Ausgaben  für  die  Bau- 
ausführungen der  landwirtschaftlichen  Vei'Avaltniig. 


1.  Ausbau  der  hoclwassergefährlichen  Gebirgstlüsse  in  für  iQui; 
den  Provinzen  Schlesien  und  Brandenburg  soAvie  da-  *4^ 
mit  im  Zusammenhänge  stehende  5"erbesserungeu  au 

der  mittleren  Oder  und  der  schiffbaren  Strecke  der 
Glatzer  Neiße,  des  Bobers  und  der  Lausitzer  Neiße, 

6.  Rate 5 000  OOO 

2.  Beihilfe  an  dielMeliorations  Genossenschaft  der  Geeste- 

nieder  ung,  5.  Rate 20  000 

3.  Beihilfe  zur  Ausführmig  der  Artländer  ISlelioration, 

5.  Rate 100  000 

4.  Beihilfe  zur  Melioration  der  Mildeniedernng  und  zur 
Regulierung  des  Biese-  und  des  Alan(l-Elusses, 

2.  Rate . 100  000 

5.  Unterstützung  von  Meliorationsversuchen  behuts  Be- 
seitigung der  Notstände  an  der  Netze .30  000 

6.  Beihilfe  zfir  Regulierung  der  Sieg  im  Siegkreise  von 

der  Stoßdorf — Buisdorfer  bis  zur  ^leindorf— Geislarer 
Gemarkungsgi'enze,  letzte  Rate  bis  zur  Höhe  von  . 60  000 

7.  Neubau  eines  Laboratoriums  für  Müllerei-Erzeugnisse, 
einer  Versuchsmühle  und  Versuclisbäckerei  (591  300), 

letzte  Rate 266  IKK) 

8.  Darlehu  zur  Melioration  der  Strieming- Niederung 

im  Krossener  Deichverbandsgebiete,  3.  Rate  . . . 2,5  000 

9.  Verzinsliches  Darlehn  und  Beihilfe  zum  Bau  von 
Steindeckeu  und  zu  Iliuterpllasterungeu  zum  Schutze 

der  Deiche  auf  der  Insel  Pellworm,  2 Rate  . . . 200  000 

10.  Beihilfe  zur  Regulierung  des  Bodetlusses  iu  den 
Kreisen  (Quedlinburg,  Oschersleben,  Wanzleben  und 

Kalbe,  3.  Rate 50o0o 

*11.  Beihilfe  an  die  5Vassergenossenschaft  der  Ilmenau- 
niederung behufs  Ausführung  von  Ergänzungsaulageu 

(890  000),  1.  Rate (......  100  (.lOO 

*12.  Bauliche  Änderungen  an  den  Gebäuden  der  Tier- 
ärztlichen Hochschule  in  Berlin  uml  Ergänzung  der 
Ausstattung  mit  Avissenschaftlichen  Apparaten  . . 33  350 

*13.  Einrichtung  eines  Instituts  für  Binnenfischerei  am 

Müggelsee 150  000 

*14.  Erbauung  eines  Dienstfahrzeuges  für  den  Fischmeister 

in  Schwarzort 7 000 


Übertrag  6 141  350 


*15.  Beihilfe  zur  Verbesserung  der  EntAvässerung  im  Ge- 
biete des  Warthebruch  - Deich  Verbandes  (1  605  000'). 

1.  Rate 250000 

*l(j.  Beihilfe  zur  Regulierung  uiul  Bedeichung  der  oberen 
Weichsel  an  der  Grenze  mit  Galizien  (1  002  250), 

1.  Rate 100  000 

*17.  Beschaffung  von  Feuerlöscheinrichtungen  für  die  Lehr- 
anstalt in  (ieisenheim 3 070 

*18.  Errichtung  eines  Arbeits-  und  Geräteschuppens  im 

IMuttergarten  der  Lehranstalt  in  Geisenheim  . . . 12  800 

*19.  Vergrößerung  der  übslverAvertungsstatiou  der  Lehr- 
anstalt iu  Geisenheim ö 1(K) 

*2(1.  Errichtung  eines  Weintreibhauses  nach  belgischem 

Muster  bei  der  Lehranstalt  in  Geisenheim  ....  4200 

*21.  Beihilfe  zur  Zuschüttung  von  Kolken  im  Gebiete  des 

Reij)zig-SchAvetiger  Deich  Verbundes  (16  000)  ....  5000 

*22.  Einmaliger  Zuschuß  an  die  Vogehvarte  iu  Rositten 
zum  Bau  und  zur  inneren  Ausstattung  eines  lUuseums 

(9  100) -1500 

*23.  Herstellung  von  Kraft-  und  Lichtanlagen  für  das 

Pomologische  Institut  iu  Proskau . 16  800 

*24.  Errichtung  eines  Fischmeisterdienstgehöfts  in  Gilge, 

Regierungsbezirk  Königsberg 18  900 

*25.  Beihilfe  zur  Sommereindeichung  der  Dumbelwiesen, 

Kreis  Ileydekrug  (228  500) 111  000 

*26.  Beihilfe  für  die  BiuueneutAvässerung  des  Karkelner 

Polders  im  Haffdeichverband  des  Memeldelta  (85  000)  50  000 

*27.  Baudarlehn  zur  EiAveiterung  der  bestehenden  Ver- 
suchs- uud  Lehrbrauerei  sowie  zum  Bau  und  zur 
Einrichtung  einer  obergärigen  l'ersuchs-  und  Ijchr- 
brauerei  in  der  .Seestraße  iu  Berlin,  1.  Kate  . . . . 250 0(K) 

*28.  Erweiterungsbau  der  Landwirtschaftlichen  Hochschule 

in  Berliu  il  262  000),  1.  Rate  .........  200000 

*2tl.  EfAveiterungsbauten  bei  derljandAvirtschattlichen  Aka- 
demie in  P)Onn-Poi)pelsdorf 219  300 

*30.  Anbau  eines  Glas-Vegetatioushauses  an  das  Versuchs- 
haus des  Botanischen  Jnstitus  der  Land  wirtschaftlichen 
Akademie  iu  Bonn-Poppelsdorf  . . ....  6 OCX) 

*31.  Herstellung  und  Einrichtung  eines  Vegetatioushauses 
für  das  Institut  für  Bodenlehre  uudPtlauzenban  bei  der 
Landwirtschaftliehen  Akademie  in  Bonn-Poppelsdorf  15  0(K5 
*32.  Verbesserung  der  Beleuchtungsanlagen  der  Landwirt- 
schaftlichen Akademie  iu  Bonn-Poppelsdorf  . . ■ 5 500 

Summe  7 418  520 

X.  Einmalige  iiiui  außerordentliche  Ausgaben  für  die  Bau- 
ausfülirungen  der  Gestütvei'Avaltung.  Betrag 

für  1906 

1.  Neubau  von  4 Iderfamilienhäuseru  auf  dem  Haupt-  m _ 

gestüte  Trakehnen ..••••• 

2.  Neubau  eines  Deputantenstalles  für  6 Familien  auf  dem 

Vorwerke  Bajohrgallen  (Hauptgestüt  Trakehnen)  . . 10  920 

*3.  Herstellung  eines  Drempelgeschosses  nebst  Pappdach 
auf  dem  Stutenstalle  in  Kalpakin  (Hauptgestüt  Tra- 
kehnen)   ^01* 

*4.  Neubau  eines  Vierfamilienhauses  nebst  Stall  uud 
Nebenanlagen  auf  dem  Vorwerke  Repitz  (Hauptgestüt 

Graditz) 

*5.  Desgl.  auf  dem  Landgestüte  in  Pr.-Stargard.  . . . 20  713 

*6.  Neubau  eines  Vierfamilienhauses  und  eines  gemein- 
samen Stalles  nebst  Nebenaulagen  für  das  vor- 
bezeichnete  und  das  im  Etatjahre  1905  erbaute  Vier- 
familienhaus auf  dem  Landgestüte  in  Labes  . . . 20  200 

*7  Neubau  von  Stallungen  für  24  Hengste  auf  dem  Land- 
gestüte iu  Wickrath 22  5(X) 

*8.  Neubau  eines  Sechsfamilieuhauses  nebst  Stall  uud 

Nebenanlagen  auf  dem  Landgestüte  in  Wickrath  . 26  100 

*9  Neubau  eines  Stalles  für  30  Hengste  auf  dem  Land- 
gestüte iu  Kosel 

*10.  Neubau  eines  Vierfamilienhauses  nebst  Stall  und 

Nebenaulagen  auf  dem  Landgestüte  in  Braunsberg  . 20  (XX) 

*11.  Umbau  des  bisherigen  Reithauses  auf  dem  Land- 
gestüte in  Rastenburg  zu  Stallungen  sowie  Neubau 

eines  größeren  Reithauses  daselbst 64  (XX) 

Summe  346  406 


XI.  Einmalige  und  anßerordeutliclie  Ausgaben  für  die  Bauaus- 
fülirnngeii  des  Ministeriums  der  geistlichen,  Unterrichts-  und 
Mediziiial-Augelegeuheiten. 

Geistliche  Vei-Avaltuiig.  füMgol 

'T.  Herstellung  eines  Anbaues  an  das  Konsistorialdienst-  ji 

gebäude  in  Stettin 

*2.  Ergänzung  der  Umwehrung  des  Predigerseminar- 
gruudstücks  in  DemboAvalonka,  Regierungsbezirk 
MarieuAverder 


Zu  übertragen  6 141  3.50 


Zu  übertragen  43  4(X) 
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Übertrag  4o4(K> 

Universität  K ü n i g s b e r g. 

H.  Umbau  der  im  Kollegiengebäude  treiwcrdeJiden 

Semiuarzimmer  zu  Ilörsälcn,  Ergänz ungsrate  . • . 2 500 

"d.  Innere  Einriclitung  des  Anbaues  bei  dem  l’liysio- 
logischen  Institut  einscldießlicli  Justrumeiite  und 

Apparate 2 100 

*5.  Herstellung  therapeutischer  tiiui  ichturigen  in  den  bis- 
herigen Uäunien  der  Kocldrüche  und  der  Pförtner- 
wohnung  der  Medizinischen  Klinik  einschließlich  der 
inneren  Einrichtung  und  der  aii[)arativeii  Ausstattung  43  000 

i'i.  Herstellung  eines  Wirtschaftsgebäudes  und  eines 
Pfürtnerhauses  für  die  iUediziuische  Klinik  einschließ- 
lich der  Außenanlagen  und  der  inneren  Einrichtung 

(1GG300),  letzte  Rate 80  700 

"‘7.  Bauliche  Instandsetzungen  und  Erweiterungen  bei 

der  Frauenklinik  (114  200),  1.  Rate 1)0000 

*8.  Bauliche  Instandsetzungen  einschließlich  der  Er- 
neuerung der  elektrischen  Anlage  im  Physikalischen 

Kabinett 18  200 

D.  Um-  und  Erweiterungsbau  des  Zoologischen  Instituts 
einschließlich  der  inneren  Einrichtung  und  der  Außen- 

anlageu  (144  100),  letzte  Rate 41  600 

10.  Erweiterung  des  Hauptgel)äudes  des  Landwirtschaft- 
lichen Instituts,  Ergäuznugsrate . . 25  000 

*11.  Erweiterung  des  Agrikulturchemiscbeu  Instituts 

(81  800),  1.  Rate 58  800 

Universität  Berlin. 

12.  Herstellung  eines  llörsaalgebäudes  ini  Hofe  des 
liskalischen  Grundstückes  Uorotheenstraße  5 ein- 
schließlich der  inneren  Einrichtung  und  der  Außen- 

anlageu  (314  000),  letzte  Kate 150  000 

*13.  Verstärkung  des  Üniversitäts-Baufonds 20  000 

*14.  Umgestaltung  des  Vorgartens  des  Unhersitäts-Hauiit- 

gebäudes 30  000 

15.  Erweiterung  des  Anatomischen  Instituts,  einschließ- 
lich der  inneren  Einrichtung  und  der  Anßeuaulagen 

(374  000),  2.  Rate 200  000 

*16.  Erneuerung  der  Ufermauer  längs  des  Grundstücks 

des  Poliklinischen  Instituts  für  innere  Medizin  . . 95  400 

*17  Bauliche  Erweiterungen  und  Änderungen  im  Klinikum  76  400 

*18.  Beschaffung  einer  pneumatischen  Kammer  für  die 

Chirurgisclie  Klinik  im  Klinikum 9 000 

*19.  Bauliche  Änderungen  und  l^erbesseruugen  in  der 

Universitäts-Frauenklinik 21  800 


'20.  Provisorische  Unterbringung  einer  Abteilung  des 
Zahnärztlichen  Instituts  im  neuen  Poliklinischen  In- 
stitut für  innere  IVIediziu,  Instandsetzung  des  vom 
Zahnärztlichen  Institut  benutzten  Hauses  üorotheen- 
straße  40  und  Einrichtung  desselben  für  die  in  dem- 


selben verbleibenden  Abteilungen  des  Instituts  . . 24  000 

*21.  Für  das  Zoologische  Museum  zur  Beschaffung  von 

fnsektenschränken  und  Kästen 8 000 

U n i ver sität  Greifswald. 

*22.  Anschluß  von  Universitätsgebänden  an  das  städtische 

Elektrizitätswerk 23  000 

*23.  Umbau  des  alten  Chemischen  Instituts  für  Zwecke 
des  Pharmakologischen  Instituts,  des  Mineralogischen 
Instituts  und  des  Geographischen  Seminars  ein- 
schließlich der  inneren  Einrichtung 62  100 

*24.  Neubau  eines  Beamtenwohnhauses  bei  der  J'raucn- 
klinik  sowie  Ausführung  baulicher  Ergänzungen  und 
Verbesserungen  in  der  Klinik  einschließlich  der  in- 
neren Einrichtung 64  370 

25.  Neubau  des  Chemischen  Instituts  einschließlich  der 
innei'en  Einrichtung  und  der  Außenaulagen  (379  320), 

3.  Rate 134  320 

Universität  Breslau. 

*26.  Herstellung  einer  Zentralheizung  in  dem  westlich 
vom  Kaisertore  gelegenen  'feile  des  Universitäts- 

haujitgebäudes  (97  100),  1.  Rate 60  00O 

*27.  Wiederherstellung  eines  Teiles  der  beschädigten  Lifer- 
mauerstreckeu  vor  dem  Grundstücke  der  Königlichen 
und  Universitätsbibliothek 17  800 

28.  Innere  Einrichtung  der  Absonderungsbaracke  der 

FVauenklinik,  Ergäuzungsrate 2 000 

29.  Erweiterung  der  Klinik  für  Haut-  uml  Geschlechts- 
krankheiteu  einschließlich  der  inneren  Einrichtung 

und  der  Außenanlagen  (72  800),  letzte  Rate  ....  10  800 

*30.  Herstellung  eines  kleinen  Gebäudes  für  den  gerichts- 
ärztlichen  Unterricht  bei  dem  Anatomischen  Institut 

einschließlich  der  Außenaulagen,  1.  Rate 49  000 

31.  Neubau  der  Irreuklinik  einschließlich  der  inneren 

Einrichtung  und  der  Außeuanlagen  (861  820).  3.  Rate  300  000 
*32.  Bauliche  Ergänzungen  und  Instandsetzungen  im  Phy- 
sikalischen Institut 27  850 


Übertrag  1 791  140 


*33.  Herstellung  von  Kulturhäusern  und  F'rühbeeten  im 
Botanischen  Garten  einschließlich  der  inneren  Ein- 
richtung und  der  Außenanlagen 54  000 

*31.  Aufbau  eines  Boden-  und  Sortierraumes  auf  dem 
Geräte-  und  Maschinenschupjren  des  Versuchsfeldes 
für  das  Institut  für  Landwirtschaftliche  Pflanzen- 
prodnktionslehre  und  zur  V'ergrößerung  der  Scheune 

daselbst 19  700 

*35.  Bauliche  Herstellungen  für  die  Vegetationsaulage  auf 

dem  Versuchsfelde  des  Landwirtschaftlichen  Instituts  21  00() 

*.'16.  Vergrößerung  des  Wohngebäudes  auf  dem  Versuch.s- 
felde  des  Instituts  tür  Landwirtschaftliche  Pllanzen- 
prodidvtionslehre 7 200 

Uiiiver.sität  Halle. 

*37.  Herstellung  eines  Turn-  und  Spielplatzes  auf  der 

Ziegelwiese  für  die  Studierenden  der  Universität  . 10  000 

*38.  Anschluß  des  Physiologischen  Instituts  an  das 

städtische  Elektrizitätswerk 2 600 

*39.  Ptlasterarbeiten  auf  dem  Grundstücke  der  Klinischen 

Anstalten 5 000 

40.  Um-  und  Erweiterungsbau  der  Frauenklinik  einschließ- 
lich der  inneren  Einrichtung  luul  der  Außeuanlagen 

(123  850),  letzte  Rate 52  loo 

*41.  Instandsetzung  der  Räume  der  Psychiatrischen  und 

Nervenklinik 5 ()(j() 

*42.  Bauliche  Herstellungen  im  Zoologischen  Institut  ein- 
schließlich der  inneren  Einrichtung 10  000 

*43.  Neubau  eines  Warm-  und  Vermehrungshauses  nebst 
Kesselhaus  sowie  Anschluß  an  die  alten  Gewächs- 
häuser Nr.  5 und  6 beim  Botanischen  Garten  . . . 28.500 

Universität  Kiel. 

*44.  Verstärkung  des  Üniversitäts-Baufonds  ....  14  200 

*45.  Erweiterungsbau  der  Universitäts-Bibliothek  (140  400), 

1.  Rate 100  000 

46.  Neubau  des  Pathologischen  Instituts  (426  400),  2.  Rate  150  000 

47.  Erweiterung  des  Hygienischen  Instituts  (103  000), 

letzte  Rate 41 500 

48.  Für  die  Akademischen  Heilanstalten  zur  Beschaffung 

einer  neuen  Dampfwäschemangel 3 20o 

*49.  Einrichtung  der  Medizinischen  Poliklinik  im  Hause 

Lorentzendamm  Nr.  10  35  000 

*50.  Herstellung  einer  zentralen  Warmwasserbereitungs- 
aulage in  der  Klinik  und  Poliklinik  für  Haut-  und 

Geschlechtskrankheiten 4 500 

*51.  Neubau  des  Inspektorwohnhauses  im  Botanischen 

Garten 24  160 

Uni ver.sitä t G ö 1 1 i n g e n . 

*52.  Beschaffung  von  zwei  neuen  Waschmaschinen  für 

das  Ökonomiegebäude  der  vereinigten  Kliniken  . . 5 250 

*53.  Erneuerung  der  Fahrstühle  in  der  Universitäts- 

Bibliothek  5 680 

*54.  Herstellung  einer  septischen  Baracke  für  die  Frauen- 
klinik   41 000 

55.  Herstellung  eines  Neubaues  für  die  Augenklinik, 

(346  190),  letzte  Rate 65  040 

*56.  Unterbringung  der  Poliklinik  für  Dhrenkrankheiten 
in  den  bisher  von  der  Augenklinik  benutzten  Räumen 
des  nördlichen  Kopfbaues  des  vormaligen  Ernst 
August-Hospitals  einschließlich  der  inneren  Ein- 
richtung   7 500 

*57.  Ausbau  und  Einrichtung  der  bisherigen  Räume  der 

Ohrenpoliklinik  für  den  gerichtsärztlichen  Unterricht  18  000 

*58.  Unterbringung  der  Aufnahmestation  und  Poliklinik 
für  Nerven-  und  Geisteskranke  in  dem  bisherigen 
Hautgebäude  der  Augenklinik  einschließlich  der 
Nebenanlagen  und  der  inneren  Einrichtung.  . . . 35  750 

*59.  Instandsetzung  und  Ausstattung  der  Räume  des 
alten  Physikalischen  Instituts  lür  den  Unterricht  in 
der  angewandten  Mathematik  und  der  angewandten 

Mechanik 5 600 

*60.  Herstellung  eines  Wärterhauses,  eines  Geräteschuppens 
und  eines  Gartenhäuschens  beim  Geophysikalischen 

Institut 13  800 

*61.  Erweiterung  fler  Gebäude  des  Landwirtschaftlichen 

Instituts 29  500 

Universität  M a r b u r g. 

*62.  Bauliclie  Änderungen  und  Verbesserungen  im  Ge- 
bäude der  Medizinischen  Klinik 33  400 

Universität  Bonn. 

*63.  Verbesserung  der  Einrichtungen  bei  der  Hydro- 
therapeutischen Abteilung  der  Medizinischen  Klinik  4 300 

*64.  Änderungen  und  Instandsetzungen  in  der  Frauen- 
klinik   10  275 


Zu  übertiagen  1 791  140 


Zu  übertragen  2 653  895 
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*85.  Herstellung  eines  Verbindungsganges  und  bauliche 

Verbessern u gen  usw.  im  Chemischen  Institut  ...  13  70U 

68.  Bauliche  Änderungen  im  Zoologischen  Institut  ein- 
schließlich der  inneren  und  apparativen  Einrichtung, 
Ergänzungsrate 4 500 

Universität  Münster. 

*67.  Umbau  des  alten  Akademiegebäudes  einschließlich 

der  Xebenanlagen  i l5!)2(J0),  1.  Kate 70  000 

68.  Neubau  der  Universitätsbibliothek  einschließlich  der 
inneren  Einrichtung  und  der  Außenanlagen  (391  400), 
letzte  Rate 159  400 

1 1 ü h er e Leh  ran  stalten . 

*69.  Um-  und  Erweiterungsbau  des  Cvmnasiums  in  Brauns- 

berg . . ■ • 56  000 

*70.  Bauliche  Änderungen  bei  der  Überrealschule  auf  der 

Burg  in  Köuigsberg  i.  Pr lOOUO 

71.  Neubau  der  Herzog  Albrechts  Schule  in  Rastenburg 
einschließlich  der  Kosten  der  inneren  Einrichtung 

(4P2  650),  letzte  Rate 182  650 

*72.  Um-  und  Erweiterungsbau  bei  dem  Cymnasium 

in  Rössel 51  950 

*73.  Neubau  einer  Turnhalle  für  das  in  der  Umwandlung 
in  eine  Realschule  begriffene  Gymnasium  in  Wehlau 
einschließlich  der  Kosten  der  inneren  Einrichtung  . 29  700 

74.  Beschaffung  der  inneren  Einrichtung  für  den  Er- 
weiterungsbau bei  dem  staatlichen  Gymnasium  in 

Danzig 6 000 

*75.  Herstellung  eines  Erweiterungsbaues  bei  dem  Gym- 
nasium in  Graudenz 41 000 

*76.  Beseitigung  baulicher  Mängel  bei  dem  Gymnasium 

in  Straßburg  i.  Westpr 8 800 

*77.  Neubau  eines  Direktorwohuhauses  bei  dem  Pro- 

g\-muasium  in  Pr.-Eriedland 35  000 

*78.  liesgl.  bei  dem  Progymnasium  in  Neimiark . . . . 32  200 

*79.  Bauliche  Ergänzungen  und  teilweise  Erneuerung  der 
Subsellien  bei  dem  Friedrich  Wilhelms- Gymnasium, 
dem  Kaiser  Wilhelms  - Realgymnasium  und  der 

Elisabethschule  in  Berlin 20  000 

*80.  Um-  und  Erweiterungslrau  des  Gymnasiums  in  Kottbus  56  800 

*81.  Desgl.  des  Gymnasiums  nebst  Realgymnasium  in 

Kolberg 44  590 

*82.  Desgl.  des  Pädagogiums  in  Putbus  (327  320),  1.  Rate  100  000 

*83.  Gymnasium  in  Glatz:  Umbau  des  Anstaltsgebäudes 

und  Ankauf  eines  mllitärtiskalischen  Grundstücks  . 60 KK) 

*84.  Wiederherstellung  der  Turmhauben  der  Gymuasial- 

kirche  in  Neiße 28  400 

*85.  Bauliche  Änderungen  in  dem  Gymnasialgebäude  in 
Quedlinburg  und  Bau  emes  Direktorwohuhauses  bei 
dem  Gymnasium  daselbst 47  700 

86.  Beschaffung  der  inneren  Einrichtung  für  den  Neubau 

des  Progymnasiums  in  Nienburg  a.  d.  W 22  000 

87.  Neubau  des  Gymnasiums  in  Aurich  (195  200),  2.  Rate  78  200 
*88.  Neubau  des  Realgymnasiums  nebst  Gymnasium  in  Leer 

(350  000),  l.Rate 90  000 

89.  Neubau  des  Gymnasiums  in  (Münster  (332  000),  letzte 

Rate 209  000 

90.  Neubau  eines  staatlichen  Gymnasiums  in  Dortmund 

(416  420),  letzte  Rate 162  670 

*91.  Innere  Ausstattung  des  neuen  Gymnasialgebäudes  in 

Düsseldorf 45  000 

Elemeutai’unteiTiL'litswesen. 

92.  Unterstützung  von  Schulverbänden  (einschließlich 

Kirchengemeinden  bei  Küsterschulbauten)  wegen  Un- 
vermögens bei  Elementarschulbauten 3 000  000 

93.  Beihilfen  für  Elementarschulbauten,  einschließlich 
Küsterschulbauten,  behufs  besonderer  Förderung  des 
Volksschulwesens  in  den  Provinzen  Westpreußen  und 

Posen  sowie  in  dem  Regierungsbezirke  Oppeln  . . 1500  000 

94.  Neubau  eines  Schullehrerseminars  in  Memel  (569  000), 

2.  Rate • 213  000 

95.  Desgl.  in  Lyck  (497  700),  2.  Rate 186  250 

96.  Desgl.  in  Danzig-Langfuhr  (509  900),  2.  Rate  . . . 250  000 

97.  Desgl.  in  Neustadt  i.  Westpr.  (503  200),  2.  Rate  . . 250  000 

*98.  Desgl.  für  katholische  Zöglmge  in  Thorn  (482  000), 

l.Rate 150  000 

99.  Neubau  eines  Schullehrerseminars  in  Friedeberg 

1.  d.  N.-M.  (293  000).  2.  Rate 120  000 

*100.  Desgl.  in  Lissa  (280  000),  l.Rate 150  000 

*101.  Um-  und  Erweiterungsbau  des  Schullehrerseminars 

in  Rawitsch  und  Bau  eines  Direktorwohnhauses  . . 52  OOO 

102.  Neubau  eines  Schullehrerseminars  inRogasen  (496  600), 

2.  Rate 204  550 

*103.  Neubau  eines  Lehrerinnenseminars  in  Lissa  (462  000), 

l.Rate 150  000 

104.  Neubau  eines  Schullehrerseminars  fiü-  katholische 

Zöglinge  in  Bromberg  (504  9(Xi),  2.  Rate 150  000 

Zu  übertragen  10  695  055 


Übertrag  10  695  055 


*105,  Neubau  eines  Schullehrerseminars  inWougrowitz,  l.Rate  175  000 

*106.  Ausstattung  des  Neubaues  des  Schullehrersemmars 

in  Brieg 31  300 

*107.  Beschaffung  der  inneren  Einrichtung  für  den  Er- 
weiterungsbau bei  demSchullehrersemiuar  in  Reichen- 
bach i.  d.  O.-L.  5 100 

*108.  Ausführung  von  Instandsetzungsarbeiten  bei  dem 

Schullehrerseminar  in  Pilchowitz 36  000 

*109.  Ausführung  von  Bauarbeiten  bei  dem  Schullehrer- 
seminar in  üsterburg 20  250 

110.  Neubau  eines  Schullehrersemiuars  in  Weißenfels 

(525  300),  2.  Rate 160  000 

111.  Um-  uu(i  Erweiterungsbau  des  Schullehrersemiuars 

in  Hildesheim  (138  300),  letzte  Rate 61400 

*1 12.  Neubau  eines  Schullehrerseminard  in  Herford  (275  600), 

l.Rate 1.50  000 

*113.  Neubau  eines  Lehrerinnenseminars  in  Arnsberg 

(.500  000),  1.  Rate 1.50  000 

*114.  Ausführung  baulicher  Instaudsetzuugsarbeiten  bei 

dem  Schullehrerseminar  in  Hilchenbach 31400 

*11.5.  Erweiterung  und  Neudielung  der  Turnhalle  des 
.Schullehrersemiuars  in  Homberg,  Einrichtung  von 
Gasbeleuchtung  bei  der  Anstalt,  sowie  Umdeckung 

des  Daches  auf  dem  Seminargebäude 11540 

*116.  Neubau  eines  Sehullehrerseminars  in  Gummersbach 

(294  000),  1 Rate 130  000 

117.  Neubau  des  Schullehrerseminars  in  üdenkirchen  ein- 
schließlich der  inneren  Einrichtung (333 900), letzte  Rate  131  400 


118.  Errichtung  von  Dienstwohngebäudeu  für  Kreisschul- 
inspektoren  in  den  Provinzen  Westpreußen  und  Posen, 
und  zwar  für  je  einen  Kreisschulinspektor  in  Kulm- 
see (32  465),  Löbau  (30  575),  Pr.-Friedland  (34  350), 
Schroda  (.33  140),  Krone  a.  Br.  (32  450),  Wirsitz  (33  200) 
sowie  für  zwei  Kreisschulinspektoren  in  Jarotschin 


(.57  310),  zusammen 253  490 

Für  Kunst-  und  wissensidiaftlkdie  Zwecke. 

*119.  Bauliche  Herstellungen  und  innere  Einrichtungen  im 

Neuen  Museum  in  Berlin 44  300 

*120.  Bauliche  Ergäpzungsarbeiten  an  dem  für  das  Museum 
für  Völkerkunde  in  Berlin  auf  dem  Gelände  der 
Domäne  Dahlem  errichteten  .Schupjten  und  innere 

Einrichtung  desselben 17  600 

*121.  Herstellung  erweiterter  Räume  für  die  in  dem  Staats- 
gebäude Klosterstraße  32/36  in  Berlin  aufgestellte 
Sammlung  für  deutsche  Volkskunde  und  anderweite 
Unterbringung  der  Sammlung  während  des  Baues  . 45  00O 

122.  Umbauten  und  innere  Einrichtungen  in  dem  bis- 
herigen Gebäude  des  Kunstgewerbemuseums  in  Berlin 

(439  500),  letzte  Rate 173  000 

123.  Beitrag  des  Staates  zu  den  Kosten  der  Wiederher- 
stellung des  Schlosses  in  Marienburg 30  000 

124.  Zum  ITubau  des  Gräflich  Arnimscheu  Palais  Pariser 

Platz  Nr.  4 hi  Berlin  als  Dienstgebäude  für  die  Aka- 
demie der  Künste,  weitere  Ergäuzuugsrate,  sowie  zur 
inneren  Einrichtung  des  Gebäudes 166  000 

*125.  Einrichtung  elektrischer  Beleuchtung  in  den  Schüler- 
ateliers der  mit  der  Akademie  der  Künste  ver- 
bundenen Meisterateliers  in  Charlottenburg.  . . 10  0(X) 

*126.  llauliche  Eimichtungen  und  Instandsetzungen  in  der 

Kunstakademie  in  Köuigsberg  i Pr 9 OOO 

127.  Neubau  eines  Kunstakademiegebäudes  in  Kassel 

(624  5(K1),  2.  Kate 250  000 

128.  Herstellung  einer  Anlage  für  Zentralheizung  im 
Gebäude  der  Kunstakademie  in  Düsseldorf  (113  000), 

letzte  Rate 51  500 

*129.  Bauliche  Herrichtuug  von  Kellerräumen  im  Gebäude 

der  Kunstschule  in  Berlin  zu  Lehrzwecken  ....  6000 

130.  Neubau  der  Königlichen  Bibliothek,  der  Universitäts- 
bibliothek und  der  Akademie  der  Wissenschaften 
in  Berlin  auf  dem  sogenannten  Akadeniieviertel 

daselbst  (10  428  324),  4.  Rate 1 226  600 

*131.  Errichtung  einer  magnetischen  Hilfstation  für  das 
auf  dem  Telegraphenberge  bei  Potsdam  gelegene 
Meteorologisch  - Magnetische  Observatorium  am 

Seddiner  See,  Kreis  Zauch-Belzig 41  500 

*132.  Für  die  Biologische  Anstalt  auf  Helgoland  zur  Ver- 
größerung der  maschinellen  Einrichtung  des  Aqua- 
riums und  zur  Herstellung  eines  zweiten  Hoch- 
reservoirs in  demselben 5 000 

133.  Neubau  der  Königlichen  Akademie  in  Posen 

(1  320  000),  2.  Rate 300000 

*134.  Einmaliger  Zuschuß  für  die  Vogelwarte  in  Rositten 
zum  Bau  und  zur  inneren  Ausstattung  eines  ^Museums, 

Anteil  der  Unterrichtsverwaltung  (9  100) 4 600 

*135.  Einrichtung  einer  Erdbebenstation  in  Breslau  ...  14  550 

136.  Wiederaufbau  des  Horreums  auf  der  .Saalburg 
behufs  Aufnahme  der  bisher  im  Homburger  Kurhause 
aufbewahrteu  Saalburgfuude  (91  300),  letzte  Rate  31  300 


Zu  übertragen  14  467  885 
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Für  (las  tcclmischo  UutciTiclitswe'sen. 

'reclinisclu'  llocliscliule  in  üerliii. 
i;>7.  Verstärkung  der  Anlage  zur  Erzeugung  des  elektr. 

Stromes  und  von  lleizdumpf  (221S!K)),  letzte  Kate  . 41. Süd 

i;>8.  Herstellung  von  Ijaboratorien  für  den  IJnterriclit 
in  der  elektrotechnischen  Konstruktionslehre  und  in 
Werkzeugmaschinen  und  Fabrikbetrieben  (110  700), 

letzte  Rate 48  TOO 

*180.  Ausrüstung  des  Laboratoriums  für  elektrotechnische 

Konstruktionslehre  mit  Maschinen,  Apparaten  usw.  100  000 

140.  Erweiterung  des  Chemiegebäudes.  2.  Rate  ....  :52r)000 

141.  Neubau  des  Instituts  für  technische  Chemie  ein- 

schließlich der  inneren  Einrichtung  und  der  Außen- 
anlagen (584  32(4),  letzte  Rate <S4  .'>20 

142.  Herstellung  eines  Laboratoriums  für  V^erbrennungs- 
motoren  und  Dampfturbinen  sowie  für  Kraftwagen 

(812  850),  letzte  Rate (12  850 

148.  Herstellung  eines  Ijaboratoriunis  für  M'assermotoren 

auf  der  ISchleuseninsel  (208  750),  letzte  Rate  ....  55  2.50 

144.  Errichtung  eines Lokomotivlaboratoriums  (Lokomotiv- 
prüfungsaulage) (141  200),  letzte  Rate  . . 41200 

*145.  Neubau  der  Versuchsanstalt  für  Heizung  und  Lüftung  88  2,50 
*146.  Wiederaufbau  des  den  Lehrzwecken  der  Architektur- 
abteilung dienenden  Gewölbes  im  Parke  der  Hoch- 
schule   6 000 

*147.  Umänderung  der  Gasbeleuchtung  in  der  Aula  der 

Hochschule  in  elektrische  Beleuchtung 8 420 

148.  Beschaffung  von  Instrumenten,  Vlodellen  usw..  . . 48  800 


Technische  Hochschule  in  Hannover. 

‘•449.  Herstellung  eines  Neubaues  für  die  chemischen  In- 
stitute einschließlich  der  zur  Freimachung  des  Bau- 
platzes erforderlichen  Verlegung  der  Gewächshäuser 


und  sonstigen  Anlagen  (917  000),  1.  Rate lOOWto 

■'150.  Einführung  elektrischer  Beleuchtung  für  mehrere 

Zeichensäle  und  Ilörsäle 24  970 

'■"151.  Besijhaftüng  von  Instrumenten  und  Apparaten  für  das 
Bauingenieurlaboratorium  sowie  Herstellung  eines 
Vorratsschuppens  und  Umbau  vorhandener  Räume 
für  dasselbe  einschließlich  der  inneren  Einidchtung  85  800 

152.  Beschalfuug  von  Instrumenten  und  Apparaten  usw. 

für  verschiedene  Unterrichtsgebiete 19  7(K4 

Technische  Hochschule  in  Aachen. 

153.  Neubau  des  Ei>enhüttenniännischen  und  des  Metal- 
lurgischen Instituts  einschließlich  der  Grunderwerbs- 

kosten,  2.  Rate 180.500 

154.  Herstellung  eines  Neubaues  für  das  Reiff-Museum  und 

die  Ar(3hitekturabteiluug  der  Technischen  Hochschule 
einschließlich  Gruuderwerbskosten,  4.  Rate  ....  1.50000 

L55.  Innere  Einrichtung  des  Maschinenlaboratoriums,  Er- 
gänzungsrate   80  000 


Zu  übertragen  15  90<s  465 


Übertrag  15  908  16.5 


Technische  Hochschule  in  Danzig. 

1.56.  Innere  Einrichtung  des  Chemischen  Instituts  (280  000), 

letzte  Rate joood 

157.  Ergänzung  der  inneren  Einrichtung  des  llauptgeb.  10  000 

Für  die  Technischen  Hochschulen  in  Berlin,  Hannover, 

Aachen  und  Danzig  gemeinsam. 

*l.5.s.  Beschaffung  von  Meßbildaufnahmen  für  die  Archi- 

tekturabteilungen  der  'rechnischen  Hochschulen  . . I ooo 

Technische  Hochschule  in  Breslau. 

1.59.  Bau  des  Chemischen  Instituts  (597  600),  8.  Rate  . . 180 (KHJ 

160.  Bau  des  Hörsaalgebäudes  (366.500),  2.  Rate  ....  100  001» 

161.  Bau  des  Maschinenlaboratoriums  nebst  Kesselhaus 

(170  OOO),  3.  Rate 30  0OO 

162.  Bau  des  Elektrotechnischen  Instituts  (240  000),  8.  Rate  80(400 

Iviiltus  und  Unterricht  gemeinsam. 

168.  Verstärkung  ries  Fonds  zum  Neubau  und  zur  Unter- 
haltung der  Kirchen-.  Plärr-,  Küsterei-  und  Schul- 
gebäude usw .500  (KKi 

164.  Gewährung  von  Beihilfen  an  deutsche  evaugel.  und 
kathol.  Kirchengemeinden  in  den  ehemals  polnischen 
Landesteilen  bei  Kirchen-  und  Pfarrhausbauten  . . ÖUOOlKi 


Medizinal  wesen. 

165.  Für  die  Charitö- Waschanstalt  zur  Vermehrung  der 

Wohn-  und  Schlafräume  des  Personals,  Herstellung 
eines  Wäscheaufzuges  und  Beschaffung  neuer  Wäsche- 
sortierkästen 24  ooo 

166.  Für  das  Charite -Krankenhaus  in  Berlin 

a)  Um-  unrl  Erweiterungsbau  des  Sommerlazaretts 
für  Zwecke  der  Klinik  sowie  zum  Bau  der  Poli- 
klinilv  für  Haut-  und  Geschlechtskrankheiten, 


letzte  Rate 28  (MH ) 

b)  innere  Einrichtung  der  Klinik  uud  Poliklinik  für 

Haut-  uud  Geschlechtsla’ankheiten 59  400 

c)  Um-  und  Erweiterungsbau  der  Geburtshilflich- 

Gynäkologischen  Klinik  einschließlich  innerer 
Einrichtung,  Ergänzungsrate 36(K40 

d)  innere  Einrichtung  des  vSektionshauses  und  des  ' 

Tierstalles  des  Pathologischen  Instituts.  . . . 65  3(Ki 

e)  Einrichtung  von  Arbeitsräumen  für  wissenschaft- 

liche Untersuchungen  in  der  Psychiatrischen  und 
Nervenklinik 5 OOo 

f)  innere  Einrichtung  des  Gewächshauses  ....  500n 

g)  Neubau  von  2 Baracken  für  Tuberkulosekranke  87  OOn 

h)  Außenanlageu,  7.  Rate 122  600 

i)  unvorUergesehene  Ausgaben,  Ergänzungsrate  . 70  000 


Summe  17  784  76.5 


Vermischtes. 


VVettbewerl)  für  die  Neubauten  auf  dem  Frankfurter  Friedliofe 

(vgl.  S.  32  d.  Jahrg.).  Gegenstand  des  M'ettbewerbs  ist  io  erster 
Linie  der  Entwurf  iler  für  die  Ervveiterung  des  Friedhofs  bestimmten 
Baulichkeiten  einschließlich  der  gärtnerischen  iVnlagen  des  Friedhofs, 
soweit  deren  Ausbildung  von  den  baulichen  Anlagen  abhängig  ist, 
sowie  auch  die  Ausbildung  des  öffentlichen  Platzes  vor  dem  neuen 
Friedhofseingang.  Die  zu  entwerfenden  Bauten  sollen  umfassen  ein 
Gebäude  mit  Räumen  für  die  Leichenfeiern,  Leichenhallen,  Gebäude 
für  die  Verwaltung  des  Friedhofs  und  Einfriedigungen.  Für  eine 
spätere  ELnäscherungshalle  ist  der  Platz  vorzusehen.  Das  Gebäude 
für  die  Leichenteierhchkeiten  soll  einen  Einsegnungsraum  von  200  c{m 
Giundfläche  sowie  Räume  für  Angehörige,  für  die  Geistlichkeit  und 
Aborte  enthalten.  Mit  dem  vorgenannten  Gebäude  sollen  die  Leichen- 
hallen in  Verbindung  stehen  lu  ihnen  sind  die  für  die  Leichen  be- 
stimmten Räume  als  Zellen  ohne  Decken  einzubauen,  die  von  einem 
MitteUang  aus  für  die  Leichenbeförderung  und  von  zwei  Seitengängen 
aus  für  die  Besucher  zugänglich  sind.  )Mit  den  Leichenhallen  soll 
das  Gebäude  für  Obduktionen  verbunden  sein.  Für  die  Verwaltung 
sind  ein  Haus  für  den  \ erwalter  und  ein  Haus  für  zwei  Aufseher- 
familien  vorzusehen.  Die  Wahl  der  Bauformen  ist  freigegeben  mit 
der  Maßgabe,  daß  die  neuen  Anlagen  in  künstlerischer  Beziehung 
mit  der  bestehenden  in  dorisierenden  F’ormen  errichb-ten  Portal- 
anlage zusammenstimmen.  Der  städtische  Friedhof  dient  zur  Be- 
erdigung von  Verstorb(-neu  aller  Bekenntnisse.  Die  Gesamtbaukosten, 
die  600000  Mark  nicht  übersteigen  (lürfeu,  sind  nach  Kubikmetern 
umbauten  Raumes  zu  ermitteln.  Über  die  Ausführung  der  Bauten 
behält  sich  der  Magistrat  alles  weitere  vor,  doch  ist  in  Aussicht  ge- 
nommen, dem  Verfasser  des  zur  Ausführung  bestimmten  Entwurfs 
die  weitere  Bearbeitung  des  Entwurfs  und  gegebenenfalls  auch  die 
Bauleitung  zu  übertragen. 


Von  dem  Werke  „Die  deutschen  Städte,  geschildert  nach  den 
Ergebnissen  der  ersten  deutschen  Städteausstellung,  im  Aufträge  der 
Ausstellungsleitung  herausgegeben  von  Prof.  Dr.  Rob.  Wuttke“  (1905, 
S.  64  d.  Bl.)  läuft  jetzt  auf  Anregung  des  V^orstaudes  des  deutschen 
Städtetages  1903  in  Dresden  in  den  Abteilungen  der  Stadtverwal- 
tungen eine  ßezugsliste  um  auf  das  demnächst  in  zweiter  Auflage 
erscheinende  Werk,  das  auch  in  15  einzelnen  selbständigen  Heften 
bezogen  werden  kann.  Eintragungen  in  die  Bezugsliste  können 
durch  die  Staiffhauptkauzlei  in  Dresden  erfolgen. 

Die  Teeiinisciie  Hochschule  in  Aachen  zählt  im  Winter-Halb- 
jahr 1905  1906  nach  vorläuliger  Feststellung  633  Studierende  (631  im 
Winter  1904/05  nach  endgültiger  Feststellung)  uud  248  (287)  Gast- 
hörer usw.,  insgesamt  also  881  (918)  Hörer. 
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Zentralblatt  der  Bauverwaltiing. 


17.  Januar  1906. 


Von  den  (53.‘J  Studierenden  sind  481  aus  J’reußen,  52  aus  den 
anderen  deutschen  Staaten  und  lOü  aus  dem  Auslande,  und  zwar: 
4 aus  ßeljjjien,  je  1 aus  Bulgarien  und  England,  31  aus  Holland,  1 aus 
Italien,  25  aus  lAixeinburg,  1 aus  Norwegen,  7 aus  Österreicli- 
I ugarn,  22  aus  Rußland,  2 aus  der  Schweiz,  1 aus  Serbien,  2 aus 
Spanien  und  2 aus  Amerika. 

2)  Gasthörer  und  Personen,  die  auf  Grund  des  § 36  des  Ver- 
fassnngsstatuts  zur  Annahme  von  Unterricht  zugelassen  sind: 

a)  Hörer:  137.  Von  diesen  hören  im  Fachgebiet  der  Abteikmg  für 
•Vrchitektur  21,  Bau-lugenieurwesen  6,  Maschinen-Jngenieurwesen  2ü, 
Bergbau  und  Hüttenkunde,  Chemie  und  Elektrochemie  71,  Allge- 
meine Wissenschaften  19;  unter  ihnen  betiuden  sich  12  Ausländer.  — 

b)  Gastteilnehmer:  111. 

Die  Technische  Huehschnle  in  Danzig  wird  im  Winter- Halb- 
jahr 1905/06  nach  vorläutiger  Feststellung  von  369  Studierenden  (gegen 
189  im  Winter  19041)5  nach  endgültiger  Feststellung)  und  48(i  (410) 
zur  Annahme  von  Unterricht  Berechtigten  oder  Zugelasseneu,  ins- 
gesamt also  von  855  (599)  Hörern  besucht. 
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Von  den  369  Studierenden  sind  290  aus  Preußen,  52  aus  den 
rinderen  deutschen  Staaten  und  27  aus  dem  Auslande,  und  zwar: 
2 aus  Großbritannien,  5 aus  Norwegen,  7 aus  Österreich -Ungarn, 
12  aus  Rußland  und  1 aus  Kuba. 

2)  Gasthörer  und  Personen,  die  auf  Grund  der  §§  34  und  35  des 
V'erfassungs- Statuts  zur  Annahme  von  Unterricht  berechtigt  bezw. 
zugelassen  sind:  a)  Hörer,  zugelasseii  nach  § 34  des  Verfassungs- 
Statuts:  83.  Von  diesen  hören  im  Fachgebiet  iler  Abteilung  für 
Architektur  13,  Bau-Ingenieurwesen  9,  Maschinen-lngenieurweseu  17, 
Elektrotechnik  12,  Schiffbau  13,  Schiffsmaschinenbau  8,  Chemie  3, 
Allgemeine  Wissenschaften  8;  unter  ihnen  betioderf  sich  9 Ausländer; 
— b)  Personen,  denen  nach  § 35  des  Verfassungs-Statuts  gestattet  ist. 
dem  Unterricht  beizuwohneu:  403. 

Die  Techniselie  Hochschule  in  Miiiicheii  wird  im  Vinter-Halb- 
jahr 1905/06  von  274(!  'reilnehniern  (gegen  2774  im  Winter  1904/05) 
besucht,  die  sich  auf  die  einzelnen  Abteilungen  wie  folgt  verteilen: 

studierende  Zuliörer  Gastliörer  Zusanuneii 


Allgemeine  Abtdlung  ...  122 

63 

234 

419 

Bauingenieur-Abteilung . . . 656 

8 

4 

668 

Architekten-Abteilung  . . . 332 

9.5 

20 

447 

Maschineningenieur-Abteihing  803 

43 

9 

857 

Cheniisclie  Abteilung  . . . 214 

10 

28 

252 

Landwirtschaftliche  Abteilung  79 

14 

10 

103 

Zusammen  2206 

235 

30.5 

2746 

Besuch  im  Winter  1904,05  2274 

226 

274 

2774 

Von  (len  2746  'reilnehmern  stammen 

1704 

aus  Ba\ern, 

522  a 

den  anderen  deutschen  Staaten  und  520  aus  dem  Auslande,  und 
zwar:  13  aus  Bulgarien,  2 aus  Frankreich,  13  aus  Griechenland,  4 aus 
Großbritannien,  15  aus  Italien,  3 aus  Luxemburg,  1 aus  Norwegen, 
153  aus  Österreich-Ungarn,  27  aus  Rumänien,  213  aus  Rußland,  .50  aus 
der  Schweiz,  9 aus  Serbien,  1 aus  Sjiauien,  6 aus  den  südamerika- 
nischen Staaten,  4 aus  der  1’ürkei  und  Ägypten  und  6 aus  den  Ver- 
einigten Staaten  von  Amerika. 

Von  (len  1 22  Studierenden  der  Allgemeinen  Abteilung  sind  98  Lehr- 
amtskandidaten, 13  Zolldienstaspiranten,  4 Studierende  der  tech- 
nischen Physik  und  7 Studierende  unbe.stimmten  Berufes:  von  den 
63  Zuhörern  derselben  Abteilung  sind  (!1  Lehramtskandidaten.  L nter 
den  656  Studierenden  der  Bauingenieur-Abteilung  betiuden  sich  430 
Bauingenieure,  146  Geometer  und  80  Kulturingenieure,  unter  den 
.803  Studierenden  der  Maschineningenieur-Abteilung  648  Maschinen- 
ingenieure und  155  Elektroingenieure  und  unter  den  214  Studierenden 
der  chemischen  Abteilung  2 Kandidaten  des  Berg-,  Hütten-  und 
Salinenfaches,  l uter  den  Studierenden  der  Architekten-Abteilung 

Verlag  von  Wilhelm  Ernst  & Sohn.  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantw 


befindet  sich  eine  Haine.  — Von  den  305  Gasthörern  (darunter 
10  Damen)  sind  L58  Studierende  der  Univer.sität,  61  Studierende  der  Tier- 
ärztlichen Hochschule,  23  Techniker  (Ingenieure,  Architekten),  22  Lehrer 
und  Lehramtskandidaten,  12  Offiziere,  6 Beamte,  3 Künstler,  2 Chemiker, 
1 Kaufmann,  1 Jjandwirt  und  16  Personen  ohne  bestimmten  Beruf. 

Die  Tecliuisclie  Hoclischule  in  Karlsruhe  wird  im  Winter- Halb- 
jahr 190.5/06  von  1469  Studierenden  (gegen  1479  im  Winter  1904/05) 
und  207  (291)  Gasthörern  und  1'eiluehmern,  zusammen  also  von  1676 
(I770)  Hörern  besucht.  Diese  verteilen  sich  auf  die  Abteilung  für 


,,  ,,  , ,,  . , , 1 studierende  Gasthörer  Zusammen 

Mathematik  und  allgemein  bildende 


Fächer  . . 

...  27 

1 

28 

(1)) 

Architektur 

9,89 

30 

312 
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Ingenieur  wesen  . . ...  . 

4 
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(286) 

^Maschinen  wesen 

. . . 373 

10 
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(454) 

Elektrotechnik 

. . . 206 

8 

214 

(276) 

Chemie  . . 

...  289 

14 

;i03 

(288) 

Forstwesen 

...  24 

1 

25 

05G) 

Zusammen  1469  68  1.537  (^1630) 

Hörer  (darunter  26  Damen)  . . . 139  (140) 

Gesamtzahl  1676  (1770) 

Von  den  1469  Studierenden  stammen  489  aus  Baden,  556  aus 
den  anderen  deutschen  Staaten  und  424  aus  dem  Auslande,  und 
zwar  5 aus  Amerika,  4 aus  Asien,  3 aus  Belgien,  14  aus  Bulgarien, 
5 aus  Dänemark,  8 aus  England,  3 aus  Frankreich,  18  aus  Holland, 
10  aus  Italien,  8 aus  Luxemburg,  9 aus  Norwegen,  49  aus  Österreich- 
Ungarn,  11  aus  Rumäuien,  213  aus  Rußland  (davon  77  aus  den  Östsee- 
provinzen),  9 aus  Schweden,  44  aus  der  Schweiz,  8 aus  Serbien  und 
3 aus  der  Türkei. 

Friedricli  Heiiizerliiig  in  Aachen  •}-.  Am  10.  d.  M.  starb  nach 
ganz  kurzcm’Krankenlager  im  82.  Lebensjahre  der  in  weitesten  Fach- 
kreisen bekannte  Geheime  Regieruug.srat  Professor  Dr.  Friedrich 
Heinzerling,  tler  bis  zu  seinem  erst  Anfang  des  letzten  Oktobers 
erfolgten  Übertritt  in  tien  Ruhestand  den  Lehr&tuhl  für  Bilickeubau 
und  höhere  Baukonstruktionen  au  der  Technischen  Hochschule  in 
Aachen  inuegehabt  hatte.  Noch  bis  zu  den  letzten  Tagen  seines 
Lebens  an  Köi'iier  und  Geist  von  beneidenswerter  Frische  und 
Rüstigkeit,  ward  er  von  einer  Erkältung  befallen,  die  den  Hoch- 
betagten  in  kurzer  Zeit  dahinraffte.  Friedrich  Heinzerling  war 
am  15.  Dezember  1824  in  Groß-Busack  in  der  hessischen  Provinz 
Oberhessen  geboren  und  bezog,  nachdem  er  die  Reifeprüfung  auf 
dem  Gymnasium  in  Darnistadt  abgelegt  hatte,  die  dortige  höhere 
Gewerbeschule.  Seine  Studien  vervollständigte  er  auf  der  Universität 
und  der  Akademie  der  Künste  in  Berlin  und  demnächst  auf  der  Uni- 
versität in  Gießen,  wo  er  1848  die  Fakultätsiirüfung  für  das  Baufach 
bestand.  Zur  weiteren  praktischen  Ausbildung  war  er  bei  der  Maiu- 
Weser-Bahn  in  Gießen  und  der  Oberbaudirelrtiou  in  Darmstadt,  später 
im  technischen  Bureau  dieser  Bahn  tätig  und  baute  sodann  die 
Strecke  Ingelheim — Bingen  mit  der  Eisenbahn-  und  Straßenbrücke 
über  die  Nahe.  \'om  Jahre  1860  ab  begann  Heinzerlings  Lehrtätig- 
keit, zuerst  an  der  höheren  Gewerbeschule  in  Darmstadt,  dann  an 
der  Gießeiier  Universität,  deren  bauwissenschaftliche  Besucher  er  in 
kurzer  Zeit  auf  das  Vierfache  der  bisherigen  Zahl  steigerte.  Als  1870 
die  Technische  Hochschule  in  Aachen  begründet  wurde,  berief  man 
Heinzerling  als  Professor  des  Brückenbaues  und  der  höheren  Bau- 
konstruktiou  dorthin,  ein  Ijchramt,  das  er  volle  35  Jahre  innegehabt 
hat.  Neben  seinen  amtlichen  Ptlichteu  fand  er  aber  auch  noch  Zeit 
für  eine  vielseitige,  gemeinnützige  Tätigkeit,  sowohl  auf  fachlichem 
wie  auf  verwandten  andern  Gebieten,  zugleich  entfaltete  er  eine 
fruchtbare  schriftstellerische  VTrksanikeit,  die  sich  durchweg  auf  die 
von  ihm  vorgetragenen  Lehrgebiete  bezog.  Dauernd  mit  seinem 
Namen  verknüpft  bleibt  das  bekannte  „Deutsche  Normalprolrlbuch 
für  Walzeisen  zu  Bau-  und  Schiffbauzwecken",  zu  dem  er  auf  der 
Abgeordnetenversammlung  deutscher  Architekten-  und  Ingenieur- 
vereine in  Dresden  1878  die  Anregung  gab,  dessen  Herausgabe  er 
dann  im  Verein  mit  liitze  besorgte  und  dessen  sechste  verbesserte 
Auflage  1904  erschien.  Zu  besomJers  herzlichem  Ausdruck  kam  die 
allgemeine  Wertschätzung,  deren  Hninzeiling  sich  erfreute,  bei  Ge- 
legenheit der  Feier  seines  80.  Geburtstages  im  Dezember  1904,  die  ihm 
eine  Fülle  von  Ehrungen  und  Auszeichnungen  eintrug.  Und  die  Worte, 
die  dem  Heimgegangenen  nachgerufen  wurden,  noch  ehe  die  Gruft 
sich  über  ihm  geschlossen  hatte,  werden  jedem,  der  dem  vortrefflichen 
Jlanne  im  Leben  jemals  nähergetreten  ist,  aus  dem  Herzen  geschrieben 
sein:  _V'enn  mau  von  dem  Verblichenen  sagt,  er  sei  ein  Gelehrter, 
zugleich  ein  edler,  allem  Schönen  und  Guten  zugewendeter  Charakter 
und  ein  Mensch  gewesen,  ePer  keinen  Feind,  wohl  aber  die  all- 
gemeinste Hochschätzung,  Liebe  und  xVnerkennung  seines  lauteren 
Strebens  besaß,  so  dürfte  man  sein  Wesen,  sein  ganzes  Sein  und 
Wollen  am  besten  gezeichnet  haben".  — n. 

örtlich:  0.  Sarnizin,  Berlin.  — Dmck  der  Buehdruckerei  Gebrüder  Ernst.  Berlin. 


Nf.  U. 


45 


ZentralWatt  der  Baiiverwaltimg. 

Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Nr.  7.  Berlin,  30.  Januar  190(>.  XXVI.  Jalirgang. 

Erscheint  Mittwoch  u.  Sonnabend.  — Schriftleitung:  W.  Wilhelmstr.  89.  — Geschäftstelle  und  Annahme  der  Anzeigen:  W.  Wjlhelmstr.  90.  — Bezugspreis:  Vierteljährlich  S Mark. 

Einschließlich  Abtragen,  Post  oder  Stroifbandzusendung  3,75  Mark;  desgl.  für  das  Ausland  4,30  Mark. 

INHALT:  Amtliches:  Runderlaß  vom  29.  Dezember  190,7.  betr.  Wettbewerbe  für  Entwürfe  zu  Bauern-  und  einfachen  Biirgerhäusorn.  — - Bekanntmachung.  — Dienst- 
Xaclirichten.  — Nichtamtliches : Der  Xeubau  der  Ernestinensolmln  in  Lübeck.  (Schluß.)  — Der  Einsturz  eines  Wasserbehälters  in  .Madrid.  — Bauwissen- 
schal'tliche  Versuche  im  .Jahre  19(4.  (Schluß.)  - Vermischtes:  Erteilung  von  Rciseprämien  an  Regiernugsbauführcu-  in  Preußen.  — Technisches  Ober- 
l'rnfungsamt  in  Darmstadt.  — Wettbewerl)  um  Entwürfe  zu  einem  Rudolf  Wrchow-Denkmal  in  Berlin.  — Städtisches  Abwasser  und  .seine  Reinigung. 


Bnnderlaß,  Ib'ti-el'ft'nd  Wettbewerl lO 

und  ein t'ae heil  Bürg-erliäu.sern. 

Berliu,  den  2‘J.  Dezember  19ü.'i. 

I.)ie  in  den  letzten  Jahren  tkst  überall  gemachte  Wahrnehmung, 
daß  das  malerische  Aussehen  der  Dörfer  und  Städte  im  Schwinden 
liegriffen  ist,  hat  den  Regierungspräsidenten  in  Trier  und  letzthin 
auch  den  Regierungspräsidenten  in  Minden  veranlaßt,  einen  Wett- 
bewerb zur  Erlangung  von  mnstergültigeu  Entwürfen  für  Bauern- 
und  einfache  Bürgerhäuser  auszuschreiben. 

In  beiden  Fällen  hat  das  Vorgehen  zu  einem  nach  jeder  Richtung 
hin  befriedigenden  Erfolge  geführt.  Als  Ergel.mi.s  des  vom  Regierungs- 
präsidenten in  JTier  ausgeschriebenen  öffentlichen  Wettbewerbs 
Ijietet  sich  die  ,,^'orbildersamlnluog  ftir  Entwürfe  einfacher  Banern- 
und  Bürgerhäuser  im  Regienmgsbezirk  Trier‘‘  tlar,  die  1904  im  ^Tr- 
lage  von  Seemann  u.  Ko.  in  Leipzig  erscliieuen  ist.  In  gleicher  Weise 
beabsiclitigt  der  Regierungspräsident  in  Minden  die  preisgekrönten 
und  auch  die  sonst  als  besonders  gut  verweiibar  anerkannten  Ent- 
würfe durch  Veröffentlichung  allgemein  nutzbar  zu  macheu. 

Abdrucke  der  demnächst  erscheinenden  Sammlung  sollen  außer- 
dem bei  den  Landräteu  und  Kreisbaubeamten  zu  jedermanns  Einsicht 
offengelegt  werden;  auch  ist  iu  Aussiclit  genommen,  den  Baulustigen 
einzelne,  von  ihnen  ausgewählte  Entwürfe  in  Abdrucken  zu  geringem 
Preise  zugänglicli  zu  machen.  Auf  diese  Weise  und  durch  öftere 
Bekanntinaclumg  in  den  Ortsblätteru  soll  eine  weite  Verbreitung  und 
Benutzung  der  Vorbilder  erzielt  werden. 

Wir  können  diese  Bestrebungen  nur  als  selir  dankenswert  be- 
zeichnen  und  stellen  den  Herren  Regierungspräsidenten  ein  ähnliches 
Vergehen  anheim,  sofern  es  in  ihren  Bezirken  nacli  den  örtliclien 
V'erhältnisseu  erwünscht  erscheinen  und  Erfolg  verheißen  sollte.  Die 
Regierungspräsidenten  in  Trier  und  Minden  sind  von  uns  ersucht 
worden,  die  dort  gemachten  ErfahruDgen  auf  Anfrage  hin  mitzuteilen. 
Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten.  Der  Minister  des  Innern. 

Im  Aufträge  In  Vertretung 

llinckeldeyn.  v.  Bisehoffshausen. 

An  die  sämtliche  Herren  Regierungspräsidenten 
mit  Ausnahme  von  Trier  und  Minden.  — Hi  B.  I 
2.')73  Vr.  d.  ö.  A.  — Ha  9911  M.  d.  I. 


Bekaniitmacliuiig:. 

Die  Regierungsbaumeister,  die  im  Jalire  1900  diezweite  llaupt- 
prüfung  bestanden  haben,  sowie  die  Regierungsbaulülirer,  die  in 
dieser  /eit  die  häusliclie  Probearbeit  eingereicht,  nachher  die  zweite 
Hau])t])rüfuug  jedocii  nicht  bestanden  haben  oder  in  die  Prüfung 
nicht  eiugetreten  sind,  werden  aufgefordert,  die  Rückgabe  ihrer  für 
die  Prüfung  eingereichteu  Zeichnungen  nebst  Mappen  und  Erläute- 
rungsberichten usw.,  soweit  sie  noch  nicht  erfolgt,  nunmehr  zu  be- 
antragen. Die  Probearbeiten,  deren  Rückgabe  bis  zum  1.  April  190G 
nicht  beantragt  ist,  werden  zur  Veruichtung  veräußert  werden. 

In  dem  schriftlich  an  uns  zu  richtenden  Anträge  sind  auch  die 
Vornameu  und  bei  denen,  die  die  zweite  Hauptprüfuug  bestanden 
haben,  das  Datum  des  Prüfuugszeugnisses  anzngeben.  Die  Rückgabe 
wird  entweder  an  den  Verfasser  der  Probearbeit  oder  an  dessen 
Bevollmächtigten  gegen  (Quittung  erfolgen;  auch  kanu  die  kosten- 
pflichtige Rücksendung  durch  die  Post  beantragt  werden. 

Berlin,  den  2.  Dezember  1905. 

Königliches  Technisches  Ober -Prüfungsamt. 

Schroeder. 


PreuBeu, 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allerguädigst  geruht,  dem 
Regierungs-  und  Baurat  a.  D.  Geheimen  Baui'at  Demnitz  in  Brom- 
berg und  dem  Architekten  Prof.  ®r.=3ü9-  Schmitz,  Mitglied  der 
Akademie  der  bildenden  Künste  in  Charlotteuburg,  den  Roten  Adler- 
Orden  111.  Klasse  mit  der  Schleife,  dem  Wasserbauinspektor  a.  D. 
Baurat  v.  Eragsteiu  und  Niemsdorff  in  Halle  a.  d.  S.,  bisher  in 


Lötzen,  dem  Architekten  Professor  Martin  Dülferin  München  und 
dem  Chefarchitekten  des  Reichskommissariats  für  die  Weltausstellung 
in  St.  Louis  Möhring  in  Berlin  rlen  Roten  Adler-Orden  IV.  Klasse, 
dem  Landesgewerberat  S)r.=3i'9-  Muthesius  in  Berlin,  ständigen 
Hilfsarbeiter  im  Ministerium  für  Handel  und  Gewerbe,  und  dem  Ober- 
baurat Reuter  in  München  den  Königlichen  Kronen-Orden  HI.  Klasse 
sowie  dem  Architekten  v.  Mayen  bürg,  Schriftführer  des  Haupt- 
vorstaudes  der  Allgemeinen  Deutschen  Kunslgenossenschaft  in  Dresden, 
den  Königlichen  Kronen-Drden  I\'.  Klasse  zu  verleihen,  dem  Geheimen 
Baurat  Meyer,  lutendautur-  und  Baurat  bei  der  Intendautur  des 
Gardekorps,  die  Erlaubnis  zur  Anlegung  des  ihm  verliehenen  Groß- 
herrlich türkischen  Osinanie-Ordens  HL  Klasse  zu  erteilen  und  dem 
.Melioratiousbaubeamten  Regierungs-  und  Baurat  Hiarich  Fahl  iu 
Dauzig  den  Charakter  als  Geheimer  Baurat  zu  verleihen. 

Zur  Beschäftigung  ist  überwiesen : der  Regierungsbaumeister 
des  Hochbaufaches  Boehden  dem  Ministerium  der  öffeutlicheu 
Arbeiten.  (Eisenbahnabteilungen):  ferner  sind  den  Königlichen  Eisen- 
bahndirektioneu  zur  Beschäftiguug  überwiesen:  die  Regierungsbau- 
meister des  Eiseubahnbautäches  Hilleke  in  Königsberg  i.  Pr.,  Bre- 
ternitz in  St.  Johann-Saarbrücken,  Sommerfeldt  iu  Essen  a.  d.  R., 
Gölsdorf  iu  Magdeburg,  Witt  in  Dauzig,  Otto  in  Kattowitz 
Wist  in  Kassel,  Marais  in  Essen  a.  d.  R.  und  Kuhnke  in  Königs- 
berg i.  Pr.  sowie  die  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbaufaches 
V.  Glinski  in  Altona,  Fresenius  iu  Essen  a.  d.  R.,  Ruthemeyer 
iu  Berlin,  Mörchen  iu  Halle  a.  d.  S.,  Stolzenburg  in  Altona  und 
Jaeschke  in  Kattowitz. 

Der  Wirkliche  Geheime  Oberregierungsrat  S ch-weckendieck, 
Vortragender  Rat  im  Äüuisterium  der  öffentlichen  Arbeiten,  der 
Regierungs-  und  Baurat  Julius  Eohse  in  Wiesbaden,  der  König- 
liche Eiseubahndirektor  a.  D.  Reincrt,  früher  A^orstand  der 
Maschineninspektion  in  Flensburg,  der  König!.  Baurat  Ed.  Beer, 
Direktor  der  städt  WasserweiJce  in  Berlin,  und  der  Regieruugs- 
baumeister  Ern.st  Watteuberg  in  Essen  a.  d.  Ruhr  sind  gestorben. 


Die  Liiiidmesser- Prüfung-  in  Preußen  haben  im  Frühjahr  1905 
bestanden : 

A.  Bei  der  Prüfungs- Kommission  iu  Berlin;  Johannes  Adam, 
Paul  Baak,  Johann  Meinhard  Balßeu,  Max  Wilhelm  Christian 
August  Böttcher,  Aruo  Brandt,  Max  Wilhelm  Julius  Brembach, 
Karl  Wilhelm  Erich  Brenn  ecke,  Fritz  Stephan  Heinrich  Brzoska, 
Jes  Jessen  Callesen,  Heinrich  Ferdinand  Reinhold  Benno  Carstaedt, 
Alfred  Willielm  Emmerling,  Karl  Günter  Erbstößer,  Karl  Faber, 
Karl  Franz  Konstantin  Fischer,  Max  Fritzsche,  Erich  Johann 
Heinrich  Geier,  Georg  Anton  August  Richard  Greve,  Robert 
Grossart,  Theodor  Egbert  Harbert,  Kurt  Oskar  Friedrich  Karl 
Hartig,  Louis  Joliaunes  Walter  tlennig,  Kurt  Paul  Holder-Egger, 
Leonhard  Hupka,  Josef  Jaituer,  Christian  Eduard  Jeßen,  Walter 
Jorbandt,  Ricliard  Max  Eimst  Kehlmanu,  Erich  Karl  Albert 
Klan  der,  Ernst  Paul  Kluge,  Paul  W'erner  Knop,  Artur  Koye, 
Emil  Kuhn,  Karl  Willy  Lehmann,  Friedrich  Georg  Lehmpfuhl. 
Bernhard  Max  Otto  Lindner,  Ernst  Malt,  Georg  Josef  Friedricli 
Mauderer,  Paul  August  Eduard  Meckelburg,  Ferdinaud  Karl 
August  Wilhelm  Mendel,  Paul  Ferdinau(.l  Georg  Mertens,  Johann 
Heinrich  Richard  Meyer,  Artur  Karl  Eduard  Mischke,  Heinrich 
Adolf  Ludwig  Müller,  Martin  Müller,  Erich  Bruno  Alexander 
Müller,  Georg  Paul  Alexander  Nega,  Willibald  Ernst  Josef  Niesei, 
Artur  N Ören  bei- g,  Otto  v.  Obstfelder,  Karl  Heinrich  Johann  Peters, 
Emil  Otto  Bernhard  Puppe,  Ernst  Ludwig  Karl  Otto  Pusch,  Karl 
Georg  Rassau,  Ernst  Reif,  Max  Alexander  Hermann  Renzi,  Karl 
Gustav  Rimpier,  Albert  Roggenbau,  Johaun  August  Karl 
Schachtner,  Adam  Theodor  Heinrich  Schade,  Ernst  Richard 
Hermann  Scherff,  Konrad  Haus  Schieb,  Karl  Ernst  Bruno  Schinn, 
Augu.st  Albert  Schippel,  Erich  Schlegel,  Max  Paul  Gustav 
Schlößer,  Hermann  Traugott  Karl  Schmidt,  Karl  Julius  Hermann 
Schoettler,  Fritz  Gustav  Oskar  Scholz,  Karl  Georg  Tönnies  August 
Schröder,  Friedrich  Wilhelm  Walter  Schröpfer,  Erich  Willy 
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Georg  Schwarz,  Reiuhold  Spottke,  Alfred  August  Rudolf  Stäche, 
Max  Richard  Steiuhorst,  Paul  Emil  Karl  Stephau,  Hermann  Kuit 
Syre,  Heinrich  Sophus  Karl  Timpe,  Karl  Adolf  Bruno  Unfug, 
Friedrich  M'ilhelm  Ernst  Volland,  Erich  Vollmering,  Felix 
Wegner,  Bruno  Wendt,  Hans  Hermann  Theodor  Wichmann, 
Gottheit  Gotihold  Hans  Wiese,  Artur  Ernst  Georg  Winde,  Emil 
Heinrich  Ludolf  Witt. 

B.  Bei  der  Prüfungs-Kommission  in  Bonn;  Heinrich  Adam, 
Johannes  Richard  Ahrens,  Ernst  Friedrich  Wilhelm  Ansorge, 
Johannes  Hermann  Arnhold,  Ernst  Emil  Bargmann,  Johann 
Battenberg,  Heinrich  Blattau,  Albert  Paul  Friedrich  Bluhm, 
Georg  Ludwig  Christian  J^öckel,  Karl  ()skar  Braun,  Friedrich 
Adolf  Theobald  Conrad,  Ferdinand  Ernst  Conrath,  Philipp  Wil- 
helm Dietrich,  Friedrich  Dreibholz,  Florenz  Fideler,  Karl  Wil- 
helm Gerlach,  Robert  Giebels,  Gottfried  Hermann  Gielsdorf, 
Johann  Klemens  Gimken,  Frierlrich  Wilhelm  Hermann  Gröpke, 
Franz  Robert  Karl  Grollmus,  Wilhelm  Heinrich  Ernst  Groß, 
Adalbert  Heinrich  Karl  Reinhard  Grube,  Karl  Friedrich  Wilhelm 
Gotthelf  Ilackbarth,  Georg  Johann  Haschenburger,  Eduard 
Wilhelm  Henß,  Friedrich  Julius  Emil  Herrmann,  Gustav  Emil 
Robert  Heyn,  Paul  Hölzerkopf,  Edwin  Hugo  Oskar  tVlmar  Huke, 
Wilhelm  Friedrich  Jonke,  Hermann  Peter  Johnen,  Konrad  Junge- 
mann, Karl  Theodor  Kempski,  Robert  Klemens  Kirchesch, 
Johann  Hubert  Felix  Knau b er,  Josef  Kreuz,  Wilhelm  Heinrich 
Hermann  Krüger,  Fritz  Adolf  Willy  Liedemit,  Karl  Josef  Lö ns, 
Friedrich  Heinrich  Lyhuie,  Otto  Karl  Theodor  August  Machemehl, 
Gustav  Frieilrich  August  Mauth,  Friedrich  Karl  Mecke,  August 
iSIüller,  Emil  Josef  Ortmann,  Gerhard  Franz  Ernst  Prölss, 
Heinrich  August  Richard  Rabe,  Josef  Karl  Richter,  Albert  Heinrich 
Röhr,  Franz  Ernst  Rudolph,  Konrad  Karl  Schade,  Karl  Robert 
Schallenberger,  Wilhelm  Schauß,  Otto  Friedrich  Wilhelm 
Scheffer,  Friedrich  Wilhelm  Heinrich  Schlue,  Mathias  Josef 
Schneiders,  Friedrich  Wilhelm  Schoof,  Heinrich  Schütz, 
Friedrich  Albert  Sicius,  Michael  Steffen,  Friedrich  Wilhelm  Erd- 
mann  Georg  Stoebbe,  Mathias  St  oll,  Paul  Albert  Storz,  Friedrich 
Wilhelm  Streble,  Otto  Edmund  Richard  Strenge,  Arnohl  Karl 
Heinrich  Struckmeyer,  Georg  Paul  Richard  Fiiedjich  ütermark, 
Wilhelm  Josef  Klemens  M'eck,  Heinrich  Adolf  Wessel,  Paul 
Wieber,  Ludwig  Zimmermann. 

Deutsches  Reich. 

Militärbauverwaltung.  Sachsen.  Versetzt  sind;  der  Militär- 
hauinspektor Baurat  Oßwald  in  Chemnitz  in  die  Vorstaudstelle 
des  Militärbauamtes  Riesa,  die  Militärbauin.-pektoren  Kampfhenkel 
in  1 Leipzig  als  techn.  Hilfsarbeiter  zur  Intendantur  des  XIX. 


(2.  K.  S.)  Armeekorps,  Bank  in  IV^  Dresden  in  die  Vorstandstelle 
des  Militärbauamtes  Chemnitz,  Rietschel  in  Hiesa  in  die  VorsTand- 
stelle  des  lUilitärbauamtes  IV  Dresden  und  Meir,  techn.  Hilfs- 
arbeiter bei  der  Intendantur  des  XIX.  (2.  K.  S.l  Armeekorps,  in  die 
Vorstandstelle  des  Militärbauamtes  I Leipzig. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  dem  K.  Zentral- 
werkstättedirektor Martin  Höhn  in  München  die  111.  Klasse  des 
V^erdienst-Ordens  vom  Heiligen  IMichael,  den  Regierungsräten  Johann 
Wicklein  im  K.  Staatsministerium  für  Verkehrsangelegenheiten, 
Albrecht  Grimm  bei  der  Generaldirektion  der  K.  Staatseisenbahnen 
und  Karl  Schilcher  bei  der  K.  Eisenbahnbetriebsdirektiou  Augs- 
burg, dem  K.  Zentralwerkstättedirektor  Oskar  Böttinger  in  Nürn- 
berg, dem  Oberpostrat  bei  der  Generaldirektion  der  K.  Posten  und 
Telegraphen  Otto  Behr  und  dem  Direktionsrat  bei  der  Direktion 
der  Pfälzischen  Eisenbahnen  MTlhelni  Staby  in  Ludwigshafen 
a,  Rhein  die  IV.  Klasse  des  'N'erdienst-Ordens  vom  Heiligen  Michael, 
dem  K.  Eisenbahnbetriebsdirektor  Georg  Hennch  in  Nürnberg  und 
den  K.  Generaldirektionsräten  Benno  Angerer,  Ernst  Scholler, 
Heinrich  Endres  und  Mülheim  Fischer  sowie  dem  Oberpostrat 
ä.  0.  bei  der  Generaldirektiou  der  K.  l’osteu  und  Telegraphen  Emil 
Bieringer,  sämtlich  in  IMünchen,  den  Titel  und  Rang  eines  K.  Ober- 
regierungsrates, den  K.  Oberbauiuspektoren  Eduard  Schöntag  in 
Ingolstadt  und  August  Mangold  in  Rosenheim  sowie  dem  Direktions- 
rat bei  der  Generaldirektion  der  K.  Staatseisenbahnen  Dr.  Julius 
Gröscliel  den  Titel  und  Rang  eines  K.  Renierungsrates,  dem 
Maschineninspektor  Karl  Hott  in  Landshut  den  Titel  und  Rang  eines 
K.  Obermaschinenins])ektors  zu  verleihen,  ferner  dem  K.  Baurat  und 
Fabrikdii'ektor  Dr.  Anton  Rieppel  in  Nürnberg  und  dem  Stadtbaurat 
Johann  Jakob  Erl  wein  in  Dresden  die  Bewilligung  zur  Annahme 
und  zum  Tragen  für  die  von  Seiner  Majestät  dem  Deutschen  Kaiser, 
Könige  von  Preußen,  verliehenen  Orden  zu  erteilen,  und  zwar  ersterem 
für  den  K.  j^reußischen  Roten  Adler-Orden  HI.  Klasse,  letzterem  für 
den  K.  preußischen  Roten  Adler- Orden  IV.  Klasse,  ferner  den  mit 
einem  Lehrauftrag  für  lugenieurwissenschaften  an  der  K.  Technischen 
Hochschule  in  München  betrauten  Oberingenieur  am  Simplon-Tunnel 
Dr.  phil.  hon.  c.  Konrad  Preßel  vom  Beginn  seiner  Lehrtätigkeit 
an  der  K.  Technischen  Hochschule  in  München  an  sowie  den  Ober- 
maschineninspektor bei  der  Generaklirektion  der  Staatseisenbahnen 
Dr.  Bernhard  Gleichmann  und  den  Privatdozenten  für  Hygiene  in 
der  chemischen  Abteilung  der  Technischen  Hochschule  München 
außerordentlichen  Universitätsprofessor  Dr.  Martin  Hahn  zu  Honorar- 
professoren au  dieser  Hochschule  zu  ernennen. 


[Alle  Rechto  Vorbehalten.] 


ISichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Der  Neubau  der  Ernestiiienschule  in  Lübeck. 

(Schluß  aus  Nr.  5.) 


Abb.  8.  Ilofbild. 


Die  Aula  mit  200  qm  Grundlläch  hat  Raum  für 
GOO  Schülerinnen.  Die  anstoßenden  Räume  (s.  d.  Grund- 
riß Abb.  5,  S.  28),  der  Zeicheusaal  und  eine  größere 
Klasse  haben  nach  ihr  große  Verbin dungstüreu  er- 
halten, um  bei  größeren  Schulfeiern  auch  sie  zum  Saal 
hinzuzieheu  zu  können.  Da  der  Grundriß  der  Aula  ein 
unregelmäßiger  ist,  wurde  an  der  Südseite  der  Raum 
mit  einer  in  Rabitzbauweise  ausgetührten  Orgelnische 
abgeschlossen  ( Abb.  10),  während  die  Unregelmäßigkeit 
der  nördlichen  Abschlußvvand  durch  eine  Empore  ver- 
deckt wird,  die  einen  besonderen  Schmuck  des  Raumes 
bildet.  Sie  ist  in  Anlehnung  an  mittelalterliche  Motive 
unter  Verwendung  von  iüteren  Architekturresteu  herge- 
stellt (Abb.  i)).  Sie  wird  getragen  von  einer  aus  dem  Ab- 
bruch eines  Lübecker  Hauses  stammenden  Dielensäule 
mit  ihrem  reich  und  prächtig  geschnitzten  Sattelholz, 
zeigt  als  Umrahmung  der  mittleren  Bogeuöffnung  den 
Rest  eines  aus  der  Marienkirche  stammenden  Kirchen- 
stuhls oder  Eijitaphs,  der,  dort  arg  verwahrlost  und 
verkommen,  hier  wieder  eine  glänzende  Auferstehung 
erfahren  hat. 

Eine  weitere  Erinnerung  an  die  Vergangenheit 
Lübecker  Architektur  enthält  der  Hof,  wo  zm'  Ver- 
deckung einer  häßlichen  Nachbarwand  ein  ebenfalls  aus 
einem  Abbruch  gewonnenes  Renaissaucejtoi'tal  als 
Brunnenumrahmung  aufgestellt  ist  (.Abb.  12)  und  in  der 
Pracht  seiner  aufgefrischten  alten  Bemalung  aus  der 
häßlichsten  Ecke  die  schönste  des  Hofes  gemacht  hat. 
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Abb.  10.  Ürgelvvand  der  Aula. 
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Für  die  Gestaltung  des  Grundrisses,  mit  Fücksiclit  auf  das  Bild 
dev  äußeren  Erselieiuung  des  Gebäudes  vom  Geibelplatz  aus  gesellen, 
waren  Erwägungen  maßgebend,  welche  sich  zunächst  mit  der  Frage 
beschäftigten,  ob  das  früher  vorhandene  malerische  Bild  des  alten 
Hauses  mit  seinen  drei  Giebeln  zu  erhalten  sei.  oder  wenn  dies  nicht 
möglich,  etwas  älinliches  an  seine  Stelle  gesetzt  werden  könne.  Eine 
Erhaltung  der  alten  Giebel  war  nicht  möglich,  da  es  ausgeschlossen 
erschien,  den  Bedürfnissen  eines  großen,  neuzeitlichen  Ansprüchen 
genügenden  Schulhauses  namentlich  auch  mit  Kücksicht  auf  die  Be- 
leuclitungsverhältuisse  hinter  der  alten  Front  gei'echt  zu  werden. 
Umsomehr  aber  lag  der  Gedanke  nahe,  dem  Aufbau  des  neuen 
Gebäudes  eine  Form  zu  geben,  die  das 
charakteristische  Gepräge  des  Straßenbildes, 
wenigstens  in  den  Ilaujitzügeu  beibehält,  und 
an  Schönheit  dem  alten  bilde  nicht  nach- 
steht. Die  malerische  Wirkung  der  drei  alten 
einfachen  Giebel  war  wesentlich  dadurch 
bedingt,  daß  durch  die  gebrochene  nach 
innen  gekrümmte  Linie  der  Front  dieselben 
nicht  in  einer  Flucht  aufgebaut,  sondern  ein- 
ander zugekehrt  waren,  wodurch  sie  von 
den  verschiedensten  Standpunkten  aus  in 
immer  wechselndem  Bilde  sich  darstellten. 

Dies  zu  erhalten,  war  eine  wesentliche 
Aufgabe  iles  Entwurfes,  wobei  zugleich 
Rücksicht  zu  nehmen  war  auf  die  geplante 
Verbreiterung  der  Kleinen  Burgstraße.  Die 
neue  Frontlinie  hat  deshalb  wie  die  frühere 
eine  geknickte  Form  erhalten,  damit  Teile 
des  Bildes  der  neuen  Front  dein  Beschauer 
schon  sichtbar  würden,  wenn  er  den  Geibel- 
platz von  Süden  her  betritt,  während  der 
mittlere  Teil  der  Front,  vom  llauptgiebel 
gekrönt,  ilie  Öffnung  des  Platzes  nach  der 
Kleinen  Burgstraße,  von  der  Mitte  des  Geibel- 
platzes  gesehen,  abscbließt.  Ifie  beige- 
gebene Abb.  1 (S.  27)  zeigt,  wie  weit  sich 
die  Absicht  hat  verwirklichen  lassen.  Der 
Front  selbst  geben  die  frei  sich  öffnende 
Vorhalle,  die  großen  Fenster  der  Aula  im 
obersten  Geschoß  uml  darüber  die  einfach 
ausgeliildeten  Giebel  ihren  wesentlichen 
Charakter.  Wenn  dabei  versucht  ist,  sich 
im  allgemeinen  an  Ikibecker  Formen  der 
Renaissancezeit  anzuschließen,  so  haben  doch 
die  Giebel  im  bewußten  (Jegensatz  dazu  andere  Formen  erhalten. 
I nsere  älteren  Lübecker  Reuaissancegiebel,  die  mit  reichem  Kar- 
tuschenwerk in  ihrem  Abschluß  geziert  sind,  haben  zum  Teil  durch 
das  mangelhafte  Material,  zum  großen  Teil  aber  jedenfalls  durch  die 
besonderen  Einflüsse  tles  V'etters  au  der  Küste  sehr  schnell  unter  der 
\"erwitterung  gelitten.  Deshalb  sind  bei  den  neuen  Giebeln  für  den 
Abschluß  nur  einfache,  w-eiche  Formen  gewählt,  welche  eine  Kupfer- 
abdeckung ermöglichen,  die  auf  die  Dauer  das  einzige  Mittel  gegen 
die  Verwitterung  in  unserem  Klima  ist. 

Die  Front  selbst  ist  in  ihren  Ziegelflächen  mit  Handstrichsteiuen 
großen  Formates  ausgeführt.  Die  lloffronten  (Abb.S)  sind  in  schlichter 


F'assung  als  Ziegelbauten  mit  kleinem  Format  hergestellt.  In  der 
inneren  Aus.stattung  des  Gebäudes  ist  ein  reicherer  Schmuck  ver- 
mieden, da  schon  in  der  Gesamtanordnuug  der  Flurgäuge  mit  den  da- 
zwischenliegenden Treppen  (Abb.  11)  so  viel  malerisches  vorhanden  ist, 
daß  inan  mit  bescheidenen  iUittelu  ein  reicheres  Bild  gewinnen  konnte. 
Einzig  die  Aula  hat  eine  reichere  farbige  Ausmalung  erhalten,  für 
welche  die  Orgelnische  und  die  gegenülierliegende  Emjiore  die  Haupt- 
punkte der  W’irkung  bilden. 

Die  Gesamtkosten  des  Gebäudes  betragen  zusammen  rd. 
.')77  000  ]\lark,  hiervon  entfallen  284  00(1  Mark  auf  das  Schulhaus, 
.">7  000  Mark  auf  Turnhalle  und  Abortgebäude,  42.100  Mark  auf  die 


Abb.  11.  Flurhalle. 

Der  Neubau  der  Ernestinenschule  in  Lübeck. 

innere  Einrichtung  und  endlich  l.ß.lOO  Mark  auf  Nebenanlagen.  Der 
Einheitspreis  beträgt  daliei  für  das  Kubikmeter  umbauten  Raumes 
16  Mark  einschließlich  der  Kosten  der  künstlichen  Gründung  des 
1 linterflügels  (Senkbruuneu). 

Der  Entwurf  zum  Bau  ist  unter  der  Oberleitung  des  jetzigen 
Stadtbaurats  Schaumann  in  Fi'ankfurt  a.  M von  dem  Unterzeichneten 
aufgestellt.  Bei  der  Ausführung,  welche  in  der  Zeit  vom  Herbst  1902 
bis  zum  Herbst  1904  bewirkt  wurde,  stand  ihm  dabei  der  Bau- 
inspektor Meyer  zur  Seite,  dem  namentlich  die  wohlgelungene  innere 
Ausstattung  verdankt  wird. 

Lübeck.  Baltzei'. 


Der  Einsturz  eines  Wasseri)eliiilters  in  Madrid. 


über  diesem  Unfall,  der  sich  im  vergangenen  Sommer  zutrug, 
enthält  die  Zeitschrift  „Le  Genie  Civil"  in  Nr.  121.1  vom  2.".  Sei>- 
tember  1901  eine  ausführliche  Vlitteiluug.  der  wir  folgendes  entnehmen. 


Mauei'arbciten  der  Ring-  und  der  gemeinschaftlichen  Seitenmauern 
der  vier  Behälter,  bevor  man  ü(jer  die  Art  der  Überdeckung 
klar  geworden  war  Erst  1900  entschied  man  sich  für  Eisenbeton 


-84,111  - d 

Abb.  2.  Längensclmitt  E F. 


Abb.  1.  Querschnitt  GH. 


Der  Behälter  sollte  einen  Fassuugsraum  von  480  (X)0  cbm  erhalten 
und  in  vier  Teilbehälter  von  210  585  cbm  Inhalt  bei  6,65  m 
Wasserhöhe  zerlegt  werden.  1897  begann  n m mit  den  Erd-  und 


und  zog  Angebote  von  Unternehmern  ein.  Uber  diese  wurde  bis 
1902  verhandelt  uud  die  zum  geringsten  Preise  angebotene  Bauweise 
auszuführen  beschlossen.  Die  Abbildungen  zeigen  die  Bauart. 
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Abb.  12.  irofbrunnen. 

Der  Neubau  der  Ernestinenschule  in  Lübeck. 

l^’arabolisclie  Eiseiibetongewölbe  wurden  zwisclieu  Eisenbetonbalken 
gespanni,  die  auf  Eisenbeton])feilern  ruhten.  Die  Pfeiler  hatten  bei 
8,4  m Idülie  geviertförmigen  Querschnitt  von  25  cm  Seite  und  vier 
Eiseneinlageu  von  IG  mm  Durchmesser,  die  alle  25  cm  durch  Quer- 
bänder vei'bunden  waren.  Sie  standen  auf  Füßen  ans  Eisenbeton,  in 
die  die  Pundeisen  8 cm  tief  hineinreichten  und  in  denen  sic  einfach 


wemhdcn  lJaust(j(fe  waren  keim'  Einwendungen  zu  machen;  zu  den 
Pfeilern  und  Gewölben  waren  400  kg  Zement  aut  I cbm  Sand,  zu  den 
anderen  Arbeiten  (ob  auch  zu  den  Dalken,  ist  nicht  ersichtlich) 
;J00  kg  ZeiiLent  auf  1 cbm  Sand  verwendet. 

Am  8.  April  v.  .1.  .stürzte  zunächst  das  Gewölbe  eines  der  vier 
Teilbehälter  ein,  als  die  Arbeit  in  zwei  anderen  halb  vollendet,  im 
vierten  noch  nicht  begonnen  war.  Am  'tage  vor  dem  I-iinsturz  waren 
alle  Gewölbe  des  eingestürzten  d'eiles  mit  einer  80  cm  dicken  Saud- 
schicht auf  4 m Breite  probeweise  lielastet  worden,  wobei  irgend 
eine  Formänderung  nicht  beobachtet  wurde.  Am  2 Juni  wurden  an 
den  stehengebliebenen  Teilen  Beschädigungen  wahrgenommen,  die 
auf  Wärmeausdehnungen  schließen  ließen.  Zwei  4'age  später  stürzten 
plötzlich  etwa  200  Säulen  und  wenige  Tage  S|)äter  die  noch  übrigen 
ebenfalls  zusammen.  F.twa  100  Personen  wurden  unter  den  '1  rümmern 
liegraben,  von  denen  35  das  Leben  einbüßten. 

Die  Ersache  des  Einsturzes,  über  den  die  gerichtliche  Lnter- 
suchuug  noch  nicht  abgeschlossen  zu  sein  scheint,  wird  vom  Bericht- 
erstatter hauptsächlich  in  dem  Mangel  an  Vorkehrungen  gegen  die 
Einwirkung  der  V'ärmeausdehnung  erblickt.  Die  wagerechten  Balken 
gingen  über  zwei  Abteilungen  durchlaufend  fort  und  hatten  eine 
Länge  von  178  m ohne  Unterbrechung  ihres  Zusammenhanges.  Daß 
bei  dem  spanischen  Klima  mit  seinen  schrotten  Wechseln  zwischen 
großer  Hitze  und  Kälte  Wärineausdehnungen  auf  178  m lauge,  während 
der  Bauausführung  jedenfalls  längere  Zeit  ungeschützte  Balken  eine 
l)eträchtliche  Wirkung  ausüben  konnten,  liegt  ohne  weiteres  auf  der 
Hand.  Außerdem  aljer  erblickt  der  Verfasser  in  der  übertriebenen 
Höhe  und  dem  geringen  Querschnitt  der  Säulen,  in  ihrer  uugenügen- 
rlen  Befestigung  und  Verstärkung  am  Fuß,  im  Fehlen  von  Aus- 
steifungen zwischen  den  Säulen,  abgesehen  von  den  Balken,  schwere 
Fehler.  — f ^ 

Haiiwisseiischaftliclio  Versiiclie 
im  J a ll  re  1904. 

(Schluß  aus  Nr.  5.) 

Über  das  ^Trhalteu  hydraulischer  Kalke,  ihre  Prüfung  aut 
(.Quellfähigkeit,  Ergiebigkeit,  Abbiudezeit,  Druckfestigkeit,  Raumbe- 
stäudigkeit  und  das  Verhalten  bei  Zusatz  von  Zement  sowie  über 
die  Putzteclinik  mit  hydraulischem  51örtel  hat  der  Regierungs-  und 
Baurat  Schmalz  Iteini  Bau  des  Land-  und  Amtsgerichts  1 in  der 
Neuen  Friedrichstraße  in  Berlin  umfangreiche  Beobachtungen  und 
Untersuchungen  angestellt,  die  ebenso  wie  seine  früheren  Ermittlungen 
zur  Vergleichung  des  Wertes  verschiedener  Kalkarten  für  die  Ent- 
scheidung bei  Ausbietungen  von  W'ichtigkeit  sind.  Über  diese  Unter- 
suchungen ist  eine  eigene  V'eröffentlichung  in  .Aussicht  genommen, 
die  auch  deshalb  besondere  Beachtung  finden  wird,  weil  zur  Zeit  die 
Kalkiudustrie  bemüht  ist,  einheitliche  ^mrschrifteu  für  die  Prüfung 
und  Verwendung  von  Kalk  zu  schaffen  und  die  Beteiligung  der 
Baubehörden  tiei  diesen  Bestrebungen  angeregt  hat  (s.  S.  G d.  .L). 


auf  Flacheiseu  standen,  die  iu  den  Beton  eingebettet  waren.  Die 
wagerechten  Balken  hatten  .50  cm  Höhe,  auf  der  Zugseite  einen  Rund- 
eisenstab von  37  mm,  auf  der  Druckseite  drei  solcher  Stäbe  von 
15  mm  Durchmesser.  Die  oberen  und  unteren  Stäbe  waren  durch 
zahlreiche  sich  kreuzende  Stäbe  miteinander  verbunden.  Die  Gewölbe 
hatten  5,77  m Spannweite,  58  cm  Stich  und  abgesehen  von  einer 
mäßigen  \"erstärkung  am  Widerlager  eine  gleichmäßige  Stärke  von 
nur  10  cm  mit  Rundeiseneiulagen  von  12  mm  Durchmesser,  die  durch 
ein  Geflecht  von  G mm  starken  Drähten  verbunden  waren.  Gegen 
die  Beschaffenheit  und  das  Mischungsverhältnis  der  zum  Beton  ver- 


Mit  der  iUassivdecke  Germania  nach  System  Pötsch  ist  iu 
Minden  eine  Belastungsprobe  angestellt  worden,  über  die  der 
Regierungspräsident  in  Minden  Mitteilung  macht.  Die  Decke  besteht 
ähnlich  der  sogenannten  Frankedecke  aus  di'eieckig  geformten  Hohl- 
trägern, die  mit  Zementmörtel  gefüllt  sind  und  zwischen  sich  Hohl- 
steine aus  Schlacken-  oder  Kiesbeton  tragen  (Abb.  1).  Die  Träger 
der  Frankeschen  Decke  sind  unten  geschlossen  und  oben  offen, 
auch  werden  sie  neuerdings  mit  sogenannten  „Kegelwellen*'  ge- 
walzt. Die  Zwischenräume  sind  mit  kappenförmigen  Hohlstücken 
aus  Beton  überdeckt.  Die  geprüfte  Germaniadecke  überspannte  einen 


50 


Zentralblatt  der  Bauverwaltung. 


20.  .laniiar  1906. 


Raum  von  4,5  m : Ö m Lichtweite.  Sie  war  ohne  Schalung,  nur  mit 
einmaliger  Unterstützung  in  der  Mitte  der  ü m weit  freiliegenden 
Träger  hergestellt.  Die  Ilohlträger  sind  11  cm  hoch  aus  3 mm 
starkem  Blech  gebogen,  mit  Zementmörtel  1 : 4 gefüllt  und  an  den 
Auflagern  'JO  bis 
J5  cm  tief  einge- 
mauert. Ein  Strei- 
fen von  1 m Breite 
wurde  niit  dem  Abb.  1.  (lennaniadecke. 

D,  2 fachen  Eigen- 
gewicht der  Decke,  U,2  • -80  = 420  kg,  und  dreifacher  Nutzlast, 
• 250  = 750  kg,  zusammen  1170  kg/m,  im  ganzen  also  mit  (1  ■ 1170  = 
7020  kg  40  Tage  nach  der  Herstellung  lielastet  und  die  Belastung 
bis  zu  2550  kg  i^m  gesteigert.  Die  genau  beobachteten  Einbiegungen 
in  der /Mitte  betrugen:  bei  lOOÜ  kg/qm  0,40  mm,  bei  1575  kgqm  0,75  mm 
und  bei  2000  kg/qm  1,10  mm.  Bei  letzterer  Belastung  zeigte  sich  in 
der  iMitte  ein  kaum  sichtbarer  Haarriß  im  Zementputz.  Nach  Be- 
seitigung der  Auflast  ging  die  Durchbiegung  auf  0,375  mm  zurück. 

Koenensche  Voutenplattendecken  sind  im  Kaiser  Friedrich- 
Museum  in  Bosen  in  großem  Umfange  bei  Spannweiten  Ins  nahezu 
5 m für  eine  Nutzlast  von  350  kg/qm  S bis  15  cm  .stark  durch  die 
Firma  Gebr.  Huber  unter  Leitung  des  Kreisbauinspektors  Teubner 
ausgeführt  worden.  'I'ragfähigkeit  und  Raumwirkung  werden  gelobt, 
an  einigen  Stellen  aber  zeigt  der  Butz  der  Untertlächen  geradlinig 
verlaufende  (Kierrisse  und  Neigung  zum  Abblättern. 

Gipsstege  als  Verkleidung  der  'rrägertlansche  zur  Beseitigung 
des  Durchscheinens  sind  bei  Kleineschen  Decken  im  Erweiterungsbau 
des  Kultusministeriums  im  Jahre  1002  in  größerem  Umfange  von 
dem  damaligen  Bauinspektor  Fürstenau  verwandt  worden.  Der  Breis 
betrug  l,3oMark/in.  Bisher  ist  der  Erfolg  gut,  weitere  Beobachtung 
bleibt  Vorbehalten. 

Uber  fugenlose  Fußböden  liegen  folgende  weitere  Versuchs- 
berichte vor. 

Linoleunibelag  auf  Reform- Asphalt-KorksteinjHatten 
von  der  Korksteinfabrik  Grünzweig  u.  Hartmann  in  Imdwigs- 
hafen  a.  Rh.  ist  beim  Neubau  der  Medizinischen  Foliklinik  und  im 
Zoologischen  Institut  der  Universität  Marburg  in  nicht  unterkellerten 
Räumen  im  Sommer  1Ü03  durch  den  Baurat  Zölffel  versuchsweise 
angeordnet  worden.  In  Krankenuntersuchungs-,  Arbeite-  undWohn- 
räumen  sollte  damit  ein  fuß  warmer,  möglichst  fugenloser,  gegen  Flrd- 
feuchtigkeit  schützender  Fußboden  ohne  besondere  Asphaltisolier- 
schicht hergestellt  werden.  Er  besteht  aus  Ifi  cm  starkem  Zement- 
beton mit  1,5  cm  starkem  Zementestrich,  20  mm  starken  Korkstein- 
platten und  3,3  bis  4 mm  starkem  Linoleum  in  2 bezw.  3 m lu'eiten 
Bahnen.  Die  Kosten  stellten  sich  auf  h,60  bezw.  10  Mark/(pn,  wo- 
von 3,25  auf  die  Korksteinplatteu  kommen,  zkuf  der  Zementunterlage 
werden  die  Blatten  in  heiße  Asphaltmasse  (Korkstein kitt)  verlegt,  so 
daß  auch  alle  Fugen  damit  gefüllt  werden.  Die  Korksteinoberfläche 
wird  daun  durch  Hobel  sehr  sorgfältig  geebnet  und  das  Linoleum  mit 
Schellackkitt  aufgeklebt.  Die  Korksteinjilatten  sind  aus  Korkstücken 
in  Asjihaltmasse  hergestellt.  Der  Fußbodenbelag  wird  rascher  fertig 
als  eine  Unterlage  von  Terranova,  die  erst  nach  drei  Wochen  be- 
gangen w'erden  darf  Schwere  Möbelstücke  mit  schmalen  FÜißeu 
oder  Rollen  hinterlasseu  Eindrücke  auf  dem  Linoleum,  Tische,  Stühle 
und  gew’öhnliche  Schränke  mit  breiten  FÜißen  nicht. 

Über  die  in  den  Universitätsgebäuden  in  Kiel  verlegten  Fuß- 
böden (s.  .lahrg.  1!104,  S.  510  d.  Bl.)  würd  berichtet;  Bapyrolith-, 
Terralith-  und  Torgament- Fußböden,  im  September  1903  verlegt, 
haben  sich  unter  starker  Benutzung  bisher  gut  gehalten.  Die  Zu- 
sammensetzung der  Belagmasse  wird  in  allen  drei  Fkällen  geheim 
gehalten.  Xylopal  zeigte  nach  der  ersten  Herstellung  große  Blasen, 
nach  Ansicht  der  F’abrik  durch  Zugluft  hervorgerufen,  seit  der  Wieder- 
herstellung im  Dezember  1903  ist  der  Belag  fehlerfrei  geblieben.  Bei 
den  genannten  vier  Stoffen  ist  w'eitere  Beobachtung  erforderlich. 
Lapiditkork  ist  bei  zwei  V^ersuchen,  die  damit  gemacht  worilen 
sind,  durch  Treiben  hohl  und  schadhaft  gew'orden.  Kunstgranit 
von  Ernst  Schmidt  in  Kiel  ist  als  Bodestbelag  einer  Freitrej)pe  an- 
gewandt worden.  Gestoßener  und  gemahlener  Granit  wird  mit  einer 
Flüssigkeit,  deren  Zusammensetzung  geheim  gehalten  wird,  beton- 
artig, aber  ohne  Zement  und  Sand  angemacht  und  4 cm  stark  auf- 
getragen.  Nach  dem  Erhärten  wird  die  Oberfläche  mit  dem  Stock- 
hammer gestockt,  kann  aber  auch  geschliffen  werden.  Der  Breis 
beträgt  bei  kleineren  Flächen  5,50  Mark,  bei  größeren  4,50  Mark/(|m. 

\"on  den  beim  Neubau  des  Gefängnisses  in  Neumünster  unter 
dem  Kreisbauiuspektor  Radloff  und  dem  Regierungsbaumeister 
Rudolph  ausgeführten  Versuche  mit  fugenlosen  Flißböden  zeigen  die 
w'eiteren  Beobachtungen  im  wesentlichen  dasselbe  Flrgebnis  wie  auf 
S.  510  und  511,  Jahrg.  1904  d.  Bl.  mitgeteilt.  Bezüglich  des  llart- 
as])halts  (Majella)  wird  darauf  aufmerksam  gemacht,  daß  er  durch 
Öle  erweicht  wird,  und  ferner,  daß  es  sich  empüehlt,  in  Küchen  und 
Baderäumen,  wo  Wasser  in  größeren  Mengen  auf  den  FMßboden 


gelangt,  eine  Unterlage  von  weichem  Asi)halt  herzu.stellen,  weil  durch 
das  Setzen  massiver  Decken  der  Hartasphalt  Risse  erhalten  kann,  die 
sich  nicht  wieder  schließen  und  das  Mauerwerk  durchfeuchten  würden. 

Die  Xylopalfußböden,  die  in  drei  Berliner  Bauanlagen  aus- 
geführt worden  sind,  liaFien  die  Neigung  zur  Rissebildung,  über  die 
schon  im  Vorjahre  (s.  S.  511,  Jahrg.  1904  d.  Bl.)  berichtet  worden 
ist.  beibehalten,  nur  das  Institut  für  Kirchenmusik  ist  davon  frei- 
geblieben. Auch  im  Kaiser  FViedrich-Museum  in  Bosen  ist  das  Ver- 
halten der  Xylopalfußböden  nach  dem  Bericht  des  Kreisbauinspektors 
Teubner  ungünstig.  Die  F'irma  Kühl  u.  Miethe  in  Hamburg  hat  dort 
im  Mai  bis  August  1902  etwa  1900  ([ui  Xylopal  im  Keller  und  den 
beiden  Stockw'erken  verlegt,  teils  auf  Voutenplatteu  oder  Kleineschen 
Decken,  teils  auch  auf  Ziegelgewölben.  Die  Fußböden  waren  in  den 
ersten  2V4  Jahren  mäßig,  in  dem  folgenden  Vieiteljahr  nach  der  Er- 
öffnung sehr  stark  beans]>rucht,  erheblichem  Temperaturwechsel  aber 
nicht  ausgesetzt.  F'ast  in  allen  Räumen  finden  sich  Risse  in  größerem 
Umfange,  als  sonst  bei  Terrazzo  u.  dergl.  aufzutreten  pflegen,  und 
fast  nirgends  stehen  sie  zu  den  Deckenkonstruktioueii  in  Beziehung. 
Die  urs})rünglich  gleichmäßig  rotbraune  l^ärbung  ist  unregelmäßig 
fleckig  geworden,  besonders  an  verkehrsreichen  Stellen  verblaßt. 
Auch  zeigt  sich  in  diesen  Teilen  w'esentliche  Abnutzung  und  Rauh- 
werden der  Oberfläche.  An  einigen  Decken  sind  Risse  durch  Auf- 
ti'eiben  entstanden. 

Die  Impidonbeläge  im  Diplomprütüngsgebäude  und  im 
Maschinenlaboratorium  der  Technischen  Hochschule  in  Charlotteu- 
burg,  die  in  den  Jahren  19  3 und  1904  teils  als  FMßböden,  teils  als 
Wandbekleidungen  ausgeführt  worden  sind  (s.  S.  511,  Jahrg.  1904  d Bl.), 
haben  sich  nach  dem  Bericht  des  Baurats  Körber  sehr  gut  bewährt, 
zeigen  bei  starkem  V'erkehr  wenig  Abnutzung  und  keine  Ritse.  Nur 
das  gute  Aussehen  hat  etw'as  gelitteu. 

'Porgameutfußboden  ist  in  mehreren  Räumen  der  katholischen 
Stadtschule  in  Krotoschin  von  der  Firma  Torgamentwerke  G.  m.  b.  H. 
in  Leipzig  im  August  1903  verlegt  worden.  Der  Kreisbauinspektor 
Nöthliug  berichtet,  daß  die  Beläge,  die  zum  Teil  auf  Gewölben,  zum 
Teil  auf  Ziegelpflaster  über  dem  mit  Saud  beschütteten  Erdreich 
hergestellt  sind,  bisher  w'eder  Risse  noch  erhebliche  Materialfehler 
zeigen.  An  der  Stelle,  wo  die  Treppe  vom  Hofe  nach  dem  ersten 
Stockwerk  wendet,  ist  der  Bodestbelag  des  Erdgeschosses  ausgetreten 
und  muß  erneuert  werden.  Das  Aussehen  wird  auch  hier  als 
schmutzfleckig  bemängelt,  aber  angenommen,  daß  es  durch  regel- 
mäßige Behandlung  mit  Öl  besser  erhalten  werden  könnte.  Der 
l^reis  betrug  5 Mark/qm  und  1,25  Mark  für  1 ni  Wandanschlußleiste. 
Bei  früher  veröffentlichten  Versuchen  (s.  .Tahrg.  1902,  S.  235  d.  Bl.) 
zeigte  sich  die  Abnutzung  des  Torgaments  13- bis  15mal  so  groß  wie 
die  des  Linoleums  und  4-  bis  5 mal  so  groß  wie  die  von  Kiefernholz. 
Auch  das  Schmutzigw'erden  der  öberfläche  findet  wohl  hierin  seine 
Erklärung.  — Im  Neubau  des  Gymnasiums  in  Rawitsch  hat  sich  der 
gleichfalls  von  der  Leipziger  Gesellschaft  im  August  1902  auf  Beton 
bezw'.  Gewölben  hergestellte  Torgamentbelag  bis  jetzt  gut  gehalten. 
Zwei  Risse,  von  den  Bfosten  einer  Bendeltür  ausgehend,  sind  un- 
bedeutend, und  die  Abnutzung  ist  noch  nicht  stark.  Der  Breis  Foetrug 
5,50  Mark/qm. 

Eudapedon  ist  als  fugenloser  FMßboden  im  Inspektorwohn- 
gebäude des  Botanischen  Gartens  in  Dahlem  in  Küche  und  Bade- 
zimmer, Speisekammer  und  auf  Treppenpodesten  von  der  Firma 
Albert  Müller  in  Berlin  auf  Veranlassung  des  Baurats  Körner  verlegt 
worden.  Die  Masse  besteht  aus  Magnesit,  Holzmehl,  Chlormagnesium 
und  Speckstein  und  ward,  rotbraun  gefärbt,  5 cm  stark  auf  Zement- 
estrich feucht  aufgebracht.  Die  Erhärtung  erfordert  nur  einen  Tag. 
Zur  Erhaltung  der  Festigkeit  und  des  guten  Aussehens  würd  eine 
vierteljährliche  Behandlung  mit  Öl  empfohlen.  Abnutzung  konnte 
nach  etwa  halbjähriger  Benutzung  noch  nicht  festgestellt  werden. 
Der  Breis  betrug  3,50  Mark/qm. 

Der  Keramibelag  im  Bharmazeutischen  Institut  in  Dahlem 
(s.  S.  511,  Jahrg.  1904  d.  Bl.)  zeigt  auch  jetzt  noch  keine  merkliche 
Abnutzung,  ebenso  die  Hannoverschen  Asphaltsteinplatten  von 
Fb  Tonnar,  die  im  Jahre  1902  in  einem  Eingangsflur  der  Hochschule 
für  Musik  verlegt  w'orden  sind. 

Auch  der  F^ußboden  von  Gude  in  dem  Grundstück  Wilhelm- 
straße ()3  und  der  Universalfußboden  in  der  Kapelle  der  Charite 
in  Berlin  zeigen  andauernd  gutes  Verhalten  und  der  Hetzersche 
F'’ußboden  in  der  Technischen  Hochschule  in  Charloftenburg  keine 
weiteren  Mäugel  (s.  S.  511,  Jahrg.  1904  d.  Bl.).  Hetzers  F^ußboden  be- 
steht aus  Eichen-  oder  Buchenstäben  von  49  cm  Länge  und  2,5  bis 
2,7  cm  Stärke,  die  in  4,5  cm  starke,  auf  Asphaltunterlage  ruhende 
Fbüesleisten  eingeschoben  sind.  Flin  neuerer  Versuch  aus  in  Öl  ge- 
sottenem Flichenholz  ist  beim  Neubau  der  Chirurgischen  Universitäts- 
klinik in  Kiel  im  Oktol^er  1904  ausgeführt  worden.  Der  Breis  eines 
(^iiadratmeters  beträgt  je  nach  Wahl  des  Holzes  7,80  bis  7,95  Mark. 

Ahornstabfußboden  auf  hölzernem  Blindboden  ist  in  einem 
Klassenzimmer  im  Gymnasium  in  Altona  durch  den  Baurat  Weiß 
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hergestellt  worden,  der  Fußboden  ist  mit  staubbindendem  Öl  ge- 
strichen und  kostet  einschließlich  Hlindbodeu  und  Ölanstrich 
7, '25  Mark  (| in.  rrteilc  über  das  Verhalten  dieser  Fußböden  stehen 
noch  aus. 

Asphaltparkett  iler  Firma  Aniendt  in  Oppenheim  ist  in 
zwei  Wärterzimmern  des  Sockelgeschosses  der  neuen  Chinirgischen 
Klinik  der  Charite  in  Iterliu  auf  ^'eranlassung  des  Regieruugs-  und 
Baurats  Diestel  durch  den  Landbauinspektor  Metzing  versuchsweise 
verwandt  worden,  die  etwa  folgendes  berichten:  Die  (piadratiscben 
Tafeln  (Abb.  2)  von  52  cm  Seitenlange  bestehen  aus  8 bis  8,5  cm 
breiten  Stäben  von  kolophoniertem  Buchenholz  oder  von  deutschem 
Ficheuholz.  Die  2,5  cm  starken  Tafeln  sind  an  der  Unterseite 
mit  3 mm  starkem  Asphaltüberzug  versehen  und  werden  auf  eine 
wagerecht  eingeebnete,  trockene  Sandbettung  verlegt.  An  den  Wänden 
bleibt  ein  Zwischeui’aum  von  1 cm  frei.  Die  Platten  werden  in  der 
Fabrik  dem  Grundriß  der  Räume  entsprechend  vorgearbeitet.  Der 
Preis  stellt  sich  nach  Angabe  der  Fabrik  bei  Auf- 
trägen von  mindestens  450  qm  ohne  Sandbettung 
und  Scheuerleisten  einschließlich  M'achsens  und  | 
Papier-Schutzdeckung  in  Berlin  auf  7,Ü0  Mark/qm 
aus  Fiche  und  auf  7 IMark/qm  aus  kolophoniertem  S 
Buchenholz:  das  wäre  etwa  1,80  Mark  billiger  als  i 
gewöhnlicher  Stabfußboden  in  Asphalt  auf  10  cm  ' 
starker  ßetonunterlage.  Das  Parkett  hat  wegen  der 
geringen  Breite  und  der  Art  der  Anordnung  der 
Riemen  kein  schönes  Aussehen,  ln  den  hier  ver- 
legten Proben  hat  sich  ein  Teil  der  Tafeln  schon  wieder- 
holt geworfen  und  mußte  nachgehobelt  werden.  Vermutlich  genügt 
die  dünne  Asphaltschicht  nicht  zur  Abhaltung  der  Feuchtigkeit. 

Karriholz  ist  versuchsweise  zum  Belage  einer  Klappe  der 
Netzel)rücke  bei  Weißenhöhe  im  Regierungsbezirk  Bromberg  ver- 
wandt worden,  um  wirtschaftlich  mit  den  danebenliegenden  Kieferu- 
und  Eichenholzbelägen  verglichen  zu  werden.  Der  Preis  für  5 cm 
starke  Karribohlen  frei  Bahnhof  Nakel  stellt  sich  auf  7,G0  Mark/ijm 
gegen  3 Mark  für  Kiefernholz  und  4 Mark  fi'ir  Eichen.  Ober  ein 
Ergebnis  des  erst  im  Sommer  1904  eingeleiteten  Versuchs  ist  noch 
nicht  berichtet. 
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Abb.  2. 
Asphalt- 
parkett. 


In  ähnlichem  Falle  sind  zu  Brückenbelägen  in  starker  Steigung 
in  Ruhrort  geteerte  Rache  Manilataue  versuchsweise  mit  gutem 
Erfolge  verwandt  worden.  Auch  hierüber  wird  späterhin  berichtet 
werden. 

Die  Befestigung 
mit  Rampen  lack, 
die  auf  Lehmw'egen 
des  Botanischen  Gar- 
tens in  Dahlem  ver- 
sucht worden  ist 
(s.  Seite  512,  Jahrg. 

1904  d.  Bl.),  zeigt  bis- 
her den  erwarteten 
Erfolg. 

Freitragende  D o ]>  - 
pelwändevouHöf- 
dien  u.  Peschke 
sind  im  Sommer  1904 
im  Erweiterungsbau 
des  Kriniinalgerichts- 
gebäudes  durch  den 
Baurat  Vohl  in  er- 
heblichem Umfange 
ausgeführt  worden. 

Die  Wände  bestehen 
aus  porigen  Steinen 
von  je  2,2  kg  Ge- 
widit , die  in  zwei 
hochkantig  aufge- 
führten 'feilen  mit  3,5  oder 
einlage  in  Zementmörtel  1 : 


Abb  3. 


Freitragende  25  cm  starke  Zwischen- 
wand. 


einer  25  cm  starken 


12  cm  breitem  llohlraum 
1 errichtet  w’ erden.  Die 
Wand  mit  Türgerüst  ist  aus  Abb.  3 


und  Eisen- 
Anordnung 
ersichtlich. 


Eine  Wand  von  5,8  m Länge  und  4 m Höhe  ist  8 M'ochen  nach 
der  Herstellung  mit  einer  gleichmäßig  verteilten  Auflast  von 
17  000  kg  geprüft  w'orden  und  zeigte  dabei  eine  vorübergehende 
Durchbiegung  um  2 mm. 


Die  Zwischenwände,  und  zwar:  a)  freitragende  Gips- 
zwischenwand von  Vollbehr  u.  Schw'eighöfer  in  Kiel,  b)  nagel- 
feste Ideahvand  von  Mehler  in  Hamburg  und  c)  die  Cordessche 
Leichtsteinwand,  von  deneu  Versuchsstücke  beim  Neubau  der 
Chirurgischen  Klinik  in  Kiel  hergestellt  worden  sind  (s.  Seite  511, 
Jahrg.  1904  d.  Bl.),  sind  sämtlich  unverändert. 

Die  Patentdrahtdecke  von  A.  Schultheiß  in  Nürnberg  ist 
beim  Neubau  des  Hygienischen  Instituts  in  Berlin  im  Frühjahr  1904 


durch  deu  Baurat  Guth  zur  Sicherung  der  D;ich, Sparren  und  Stiele 
gegen  Feuer  verwandt  worden.  Das  mit  Rohrmatten  verkleidete 
und  mit  Gipsputz  ausgedrückte  Drahtnetz  wird  unmittelbar  an  dem 
Holzwerk  befestigt.  Es  wmrde  zum  'feil  mit,  zum  'Peil  ohne  Latten 
verlegt.  Bisher  liaben  die  größeren  Flächen  ihr  glattes  Aussehen  be- 
w'ahrt,  an  den  Ecken  der  Stiele  zeigen  sich  Haarrisse. 

Idealdübelsteine  und  Norisdübelsteine  sind  beim  Er- 
weiterungsbau des  Kultusministeriums  und  beim  Neubau  eines  Dienst- 
w'ohngebäudes  für  den  Handelsminister  in  den  Jahren  1902  und  1903 
durch  den  Bauins})ektor  Fürstenau  verwandt  worden.  Jdealdübel- 
steine  bestehen  aus  Bimsstein  und  Zement  und  w'erden  hydraulisch 
gepreßt.  Eingetriebene  Nägel  und  Schrauben  haben  sich  bisher 
nirgends  gelockert.  Die  Norisdübelsteine  bestehen  aus  Koksasche, 
Sägespänen,  Holzmehl,  Magnesit,  Chlorniagne.sium  und  Sand.  Sie 
werden  mit  der  Hand  geformt  und  sollen  eine  größere  Zähigkeit  be- 
sitzen als  die  Idealdübelsteine.  Sie  sind  zur  Befestigung  schwerer 
Gegenstände  besonders  geeignet,  kosten  aber  IG  Mark  100  Stück, 
w'ährend  Idealdübelsteine  nur  9,50  Mark/100  Stück  kosten.  .Mehr- 
jähriger Gebrauch  wird  erst  ein  Urteil  gestatten. 

Stumpfsche  Reformschiebefenster  von  W.  Biel  in  Itzehoe 
sind  im  alten  hygienischen  Institut  und  l)eim  Neubau  der  hygienischen 
Institute  in  Berlin  vom  Baurat  Guth  und  im  Direktorwohnhause  des 
Gymnasiums  in  Altona  durch  deu  Baurat  Weiß  verwandt  w'orden. 
Die  Anordnung  der  Fenster  ist  im  Jahrgang  1902,  S.  584  d Bl.  be- 
schrielten.  Ihre  Hauptvorzüge  sind  Fortfall  der  lotrechten  Pfosten 
und  der  festen  Loshölzei',  Offnen  ohne  Inanspruchnahme  des  Fenster- 
brettes und  Niederklappen  des  Fensters  in  das  Zimmer  zum  Putzen. 
Bisher  entsprechen  die  Fenster  den  gehegten  Erwartungen;  in  Berlin 
wird  bezw'eifelt,  ob  der  Beweguugsmeclianismus  sich  bei  dauerndem 
Gebrauch  weiterhin  bewähren  wird.  Der  Preis  betrug  in  Altona  ein- 
schließlich Einsetzen  und  Beschlag  2G,90  Mark/qm  für  kleinere  Fenster 
bis’ 21,40  Mark  für  große,  in  Berlin  30  Mark/qm  einfaches  Fenster. 
50,52  Mark/qm  Doppelfenster  ohne  Glas  und  Anstrich. 

Fensterverschlüsse  für  hochliegeude  Kippflügel  sind  m drei 
verschiedenen  Ausführungen  beim  Bau  des  Gymnasiums  in  Altona 
vom  Baurat  Weiß  versucht  worden.  Der  Clberlichtverschluß 
Mktoria  der  Firma  Gretsch  u.  Ko.  in  Feuerbach  bei  Stuttgart  be- 
steht in  einem  Scherensystem,  das  durch  einen  Handhebel  mit 
Stangeuführung  das  Fenster  öffnet  und  schließt.  Der  Preis  beträgt 
6,50  Mark  frei  Bau.  Auch  beim  Hörsaalanbau  für  die  Ilauptklinik 
in  Kiel  hat  der  Bauinspektor  Lohr  diesen  Verschluß  verw'endet.  Eine 
ähnliche  Anordnung  zeigt  der  Oberlichtverschluß  „Verbessertes 
System  frische  Luft“  von  Friedrich  Hahn  in  Neuß.  Der  Preis 
beträgt  5,95  Mark.  Bei  dem  Oberlichtverschluß  von  Peter 
Ilesemaun  in  Düsseldorf  ist  ein  Stahldrahtseil  in  Älessingrohreu 
bis  zu  einem  Schnepperschloß  am  Oberlicht  geführt.  Durch  Auf- 
und  Niederschieben  eines  Handgriffes  wird  der  Flügel  in  jeder  be- 
liebigen Lage  festgestellt.  Der  Preis  beträgt  7,50  Mark.  Die  drei 
Verschlüsse  arbeiten  bisher  zufriedenstellend,  der  Hesemannsche  be- 
sonders für  kleinere,  der  Halmsche  für  größere  Flügel. 

Furnierte  Eichentüren,  bestehend  aus  beiderseitiger  fünf- 
facher Lage  von  Furnierplatten  mit  w'echselnder  Faserrichtung  auf 
kiefernem  Rahmengestell  von  N.  Zeyn  in  Kiel  sind  für  deu  Neubau 
der  Chirurgischen  Klinik  dortselbst  im  Sommer  1904  hergestellt 
w'ordeu.  Der  Preis  l.ieträgt  20  Mark/Ipn  einschließlich  Futter  und 
Bekleidung. 

In  demselben  Bau  hat  auch  die  feuersichere  doppelw'andige 
Metalltür  nach  Patent  Schwarze  von  F.  C.  Bauer  in  Feuerbach  bei 
Stuttgart  Anwendung  gefunden.  Die  'Für  ist  aus  einem  Stück 
gepreßt  und  gefalzt  ohne  Niete  mit  runden  Ecken  und  Kanten  und 
ohne  Korksteineinlagen  hergestellt.  Sie  schlägt  stumpf  in  die  Falze 
und  kostet  mit  0 Füllungen  1,.30 :2,34  m groß  einschließlich  Beschlas 
und  Wiukeleisenrahmen  mit  Anstricli  106  Mark,  mit  3 Füllungen 
0,88:2,27  m groß  89,50  Mark  ab  Fabrik.  Im  Gebrauch  sind  die 
'Püren  bisher  einwandfrei. 

Zu  Fensterbeschlägen  sind  Dreidreher  und  Druckschwengel 
von  Spengler  in  Berlin  gleichfalls  beim  Neubau  der  Chirmgischen 
Klinik  in  Kiel  vom  Kreisbauinspektor  Lohr  verwandt  worden,  nach 
dessen  Bericht  die  Dreidreher  vmrmöge  ihrer  schmalen  Kasten  die 
Fenstei'rahmen  wenig  schwächen.  Auch  haben  sie  völlig  geschlossene 
Schließbleche,  daher  ist  ein  Durchsehen  nicht  möglich.  Der  Preis  mit 
Olive  in  Rotguß  beträgt  4 Mark.  Auch  die  Druckschwengel  bew’ähren 
sich  sehr  gut:  ihr  Preis  ist  2,85  Mark  im  Durchschnitt  bei  Längen 
von  0,55  bis  1,20  m. 

Ruberoiddachpappe  ist  außer  den  schon  früher  angeführten 
Fällen  (s.  S.  512,  Jahrg.  1904  d.  Bl.)  in  neuerer  Zeit  auch  bei  der 
Bedachung  der  Wandelhalle  und  des  Abortgebäudes  beim  LTmbau 
des  Gymnasiums  in  Altona  vom  Baurat  Weiß  verwandt  worden. 
Der  Mat eria,l preis  stellt  sich  für  Pappe,  von  der  25  vH.  der  Dach- 
fläche für  Überdeckung  an  den  Nähten,  Aufkantungen,  Überkleb- 
streifen und  Verschnitt  zu  rechnen  sind,  ferner  für  Nägel  und  Kleb- 
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mas.«e  zusammen  auf  1.4ä  Mark/i|m  Daclifliiclie,  dev  Arbeitslolm  auf 
<),iS5  Mark.  In  mehreren  Fallen  ■wird  erwähnt,  daß  die  Deckung  bei 
Regenwetter  wellig  wird,  sich  aber  beim  Trocknen  wieder  glättet. 
Sonstige  Mängel  sind  bisher  wenig  hervorgetreten,  vereinzelte  undichte 
Stellen  mußten  nachgeklebt  \verden.  Endgültiges  Urteil  muß  längerer 
Jieobachtung  Vorbehalten  bleiben.  Zwischen  dem  Verein  deutscher 
l)achj)appen-Fabrikanten  und  der  Firma  Allut  Xoodt  u.  Meyer  in 
Hamburg,  der  Vertreterin  der  Ruberoidbedachung,  ist  ein  Streit  üljer 
die  Eigenschaften  der  beiden  Deckungsstoffe  entstanden,  besonders 
über  den  höheren  Grad  der  Feuersicherheit.  \'ergieichende  Brand- 
proben,  die  auf  Veranlassung  der  einen  Partei  angestellt  worden 
sind,  werden  von  der  anderen  nicht  als  zutreffend  anerkannt,  und 
beide  haben  erneute  Prolren  unter  behördlicher  Aufsicht  Ireantragt. 
Ob  es  über  die  Ausführung  dieser  Proben,  die  Auswahl  der  dabei 
zu  verwendenden  Stücke  und  die  Art  ihrer  Beschaffung  zu  einer 
Einigung  kommen  wird,  steht  noch  dahin. 

Die  Dachdeckung  mit  Asbestschieferplatten  im  Botanischen 
Garten  in  Dahlem  is.  S.  .jP2,  .Tahrg.  1904  d.  Bl. > hat  seit  der  Her- 
stellung im  Jahre  1902  keine  Undichtheit  gezeigt. 

Luxfer- Verglasung  ist  im  IMuseum  für  Xaturkunde  in  Berlin 
im  Sommer  1901  in  sechs  Rahmen  von  je  ö m Länge  und  0,80  m 
Breite  verwandt  worden.  Die  4'afeln  wurden  nach  dem  Bericht  des 
Baiirats  Heydemann  im  Erdgeschoß  der  beiden  lediglich  mit  Ober- 
licht versehenen  Trei)penhäuser  der  zoologischen  Sammlung  ange- 
bracht, um  die  unterhalb  der  Tre]»penläufe  und  Podeste  angebracliten 
Geweih-  und  Gehörnsammlunge]i  mit  Reflexlicht  zu  beleuchten.  Der 
Erfolg  entspricht  durchaus  den  Erwartungen,  die  aber  ganz  eigen- 
artigen räumlichen  Bedürfnissen  entspringen,  so  daß  ein  allgemein 
gültiges  Urteil  daraus  nicht  abgeleitet  werden  kann.  Ini  Institut  für 
Meereskunde  in  Berlin  hat  der  Baurat  Bürde  im  Frühjahr  1904 
9 Fenstereinsätze  von  Luxferverglasung  von  zusammen  4,20  ((in  Fläche 
anbringeu  lassen.  Der  Raum  ist  ß,20  m hoch,  7,4G  m breit  und 
19,27  m tief.  Die  Fenster  sind  3,2()  m hoch  und  1,80  m breit  neben 
den  Luxfereinsätzen  mit  Siemens- Drahtglas  versehen.  Der  Zweck 
der  Aufhellung  der  bis  zu  ;4,25  m von  den  Luxfertlächen  entfeniten 
Gegenstände  wird  sehr  gut  erreicht.  Der  I’reis  der  Luxferverglasung 
betrug  in  beiden  Fällen  etwa  lUO  Mark/((in. 

Mit  der  Sto  jifbuchseu  packung  nach  Patent  Bach, 
Cliarlotteuburg,  hat  die  Elbstrombauverwaltung  seit  dem  Jahre  1901 
auf  zwei  Dampfern  Versuche  gemacht  und  durchaus  zufriedenstellende 


Ergebnisse  erzielt.  Im  Vergleich  mit  den  üblichen  Hanf-,  'l’uck- 
oder  ähnlichen  Packungen  hat  diese  den  Vorzug,  daß  das  störende 
häulige  Erneuern  der  Packung  fortfällt  und  daß  die  Kolben-  und 
Schieberstangen  nicht  angegriffen  werden.  Die  Kosten  stellen  sich 
im  ersten  Jahre  etwa  doppelt  so  hoch  wie  bei  'l’uckjiackung,  in  den 
nächsten  drei  Jahren  aber  gleicht  sich  das  Kostenverlüdtnis  all- 
mählich aus. 

Die  Flanschverpackung  für  Dampfrolu’e  von  der  Firma 
h’r.  Goetze  in  Burscheid  besteht  aus  einem  geripjiten  Kupferring  mit 
AsbestgTapliiteinlage.  Der  Maschinenbauinspektor  Haneke  hat  sie 
bei  einem  Dampfer  der  Elbstrombauverwaltung  mit  gutem  Erfolge 
verwandt.  Die  Widerstandsfähigkeit  der  in  der  erforderlichen  Größe 
gelieferten  Ringe  sichert  gegen  das  Herausfliegen  der  Packung  im 
fletriebe  und  gestattet  die  Wiederverwendung  beim  Auseinander- 
nehmen von  Rohren.  Der  Preis  stellt  sich  bei  der  ersten  Anschaffuug- 
um  etwa  2.7  vH.  höher  als  beisidelsweise  der  für  schwarze  Uuiversal- 
Gummi])latten.  Der  Unterschied  wird  aber  schon  durch  die  längere 
Dauer  reichlich  aufgewogen. 

Putztücher  zum  Ersatz  von  Putzwolle  werden  von  einer  rheini- 
schen Firma  in  den  Handel  gebracht  und  vorgehalten.  Ein  Versuch 
bei  der  Elbstrombauverwaltuug  hat  ergeben,  daß  das  Verfahren 
umständlich  ist  und  keinen  nennenswerten  Vorteil  bietet  besonders 
für  nicht  feststehende  Anlagen,  wie  die  Maschinen  von  Fahrzeugen. 

Die  Versuche  mit  Bolzen  und  Buchsen  aus  verschie- 
denen Stahlsorten  an  den  Eimerketten  der  Dampfbagger  der 
Elbstrombauverwaltung  und  der  Regierungen  in  Stettin  und  Königs- 
berg sind  noch  nicht  allgeschlossen.  Die  Endergebnisse  können  des- 
halb erst  im  nächsten  Jahre  mitgeteilt  werden. 

Heizversuche  mit  Steinkohlenbriketten  aus  englischen  und 
westfälischen  Kohlen  sind  auf  einem  Bereisungsdampfer  und  der 
Werftlokomobile  der  Elbstrombauverwaltung  seit  dem  Jahi’e  1903  im 
Gauge  und  werden  unter  Hinzunahme  von  zwei  Sorten  oberschlesischer 
Steinkohlenbrikette  noc'h  eveiter  fortgesetzt. 

Schon  jetzt  aber  wird  festgestellt,  daß  die  Brikette  mehr  Schlacke 
geben,  als  oberschlesische  Steinkohle:  besonders  die  Brikette  aus 
englischer  und  westfälischer  Kohle  lassen  eine  für  Luft  fast  undurch- 
lässige Schlacke  zurück.  Deshalb  muß  mit  künstlichem  Zuge 
gearbeitet  werden,  und  die  Freihaltung  des  Rostes  erfordert  vermehrte 
Arbeit. 

Berlin.  Eger. 


Vermischtes. 


Erteilung  von  Reisepräiiiieii  au  Regieruugshaufiihrer  iii  Preußen. 

Der  Herr  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  hat  den  Regierungs- 
bauführern des  Hochbaufaches  Fritz  Herrmann,  Hans  Birnbaum 
und  Hermann  Hecker,  dem  Regierungsbauführer  des  Eisenbahn- 
baufaches Arnold  Buddenberg  und  dem  Regierungsbauführer  des 
Maschinenbaufaches  Otto  Breuer,  die  im  Prüfungsjahre  1904  die 
Diplomprüfung  mit  Auszeichnung  oder  gut  bestanden  haben  und  in 
die  Ausbildung  mit  Anwartschaft  auf  Anstellung  im  Staatsdienste  ein- 
getreten sind,  Prämien  von  je  900  IMark  zur  Ausführung  von  Studien- 
reisen zuerkannt. 

Zu  Mitgliedern  des  Teeliuischeii  Ober-Priifuugsaintes  in  Darm- 
stadt sind  mit  Wirkung  vom  1 . Januar  190ß  ernannt  worden : Ministerial- 
rat i.  P.  Geheimrat  Dr.  Schäffer  als  \Mrsitzender,  Ministerialrat 
Frhr.  v.  Biegeleben  als  stellvertretender  Vorsitzender,  ferner  Geh. 
Baurat  Prof.  Berndt,  Geh.  Oberbaurat  Poseiner,  Geh.  Oberberg- 
rat Braun,  Geh.  Oberbaurat  Imroth,  Geh.  Oberbaurat  Prof.  Uof- 
niann,  Geheimrat  Prof.  Dr.  Kittier,  Geh.  Oberbaurat  Coulmann, 
Oberbaurat  Schmick,  Baurat  Knajiyi  und  Kreisamtmanu  Dr.  Kranz- 
bühler. 

Wettbewerb  um  Entwürfe  zu  einem  Rudolf  Vircliow-Denkmal 
iu  Berlin  (vergl.  S.  623,  Jahrg.  1905  d.  Bl.),  ln  den  Bedingungen  ist 
für  die  einzuliefernde  Modellskizze  ein  Maßstab  von  einem  Viertel 
der  natürlichen  Grüße  vorgeschriebeu.  Diese  Bestimmung  wird 
dahin  erweitert,  daß,  sofern  Größe  und  Art  des  Denkmalautbaues  es 
notwendig  erscheinen  lassen,  für  das  .Modell  eler  Gesamtanlage  eine 
Skizze  im  Maßstabe  von  einem  Achtel  oder  einem  Sechzehntel  der 
natürlichen  Größe  als  genügend  angesehen  werden  soll.  Für  die 
hauptsächlichsten  Einzelheiten  wird  an  der  Forderung  einer  Modell- 
skizze in  einem  Viertel  der  natürlichen  Größe  festgehalteu. 

Über  „Städtisches  Abwasser  und  seine  Reinigung“  sprach  am 
8.  d.  M.  im  Berliner  Ai’chitektenverein  Herr  Stadtbaurat  Bredt- 
schneider  aus  Uharlottenburg.  Das  größte  Interesse  beanspruchten 
seine  Ausführungen  über  das  sogenannte  biologische  oder  ( Ixytlations- 
verfahren,  für  das  der  Vortragende  die  treffende  Bezeichnung 
„Brockenkörperverfahren"  eingeführt  hat.  Dies  Verfahren,  das  die 


.Abwässer  so  reinigt,  daß  sie  anstandslos  in  öffentliche  Wasserläufe 
geleitet  werden  können,  hat  in  neuester  Zeit  die  Techniker  viel  be- 
■schäftigt.  Es  stammt  aus  England  und  wurde  da, selbst  bereits  vor 
Jahren  verwendet  (1897  d.  BL,  S.  453:  1898,  S.  143:  1901,  S.  576).  ln 
Deutschland  hat  es  sich  erst  in  letzter  Zeit  mehr  und  mehr  Eingang 
verschafft,  nachdem  man  seine  Wirksamkeit  in  Versuchsanlagen  viel- 
fach geprüft  und  eine  wissenschaftliche  Erklärung  über  die  chemi- 
schen, physikalischen  und  biologischen  Vorgänge  zu  geben  versucht 
hat,  die  in  dem  sogenannten  Üxydationskörper  die  Reinigung  des 
Abwassers  bewirken.  Zu  den  Praktikei'n,  die  sich  an  diesen  Ver- 
suchen lieteiligt  und  in  den  Gegenstand  vertieft  haben,  gehört  auch 
Bredtschneider.  Seine  Darlegungen,  das  Ergebnis  von  reichen  Er- 
fahrungen und  Beobachtungen  beweisen,  daß  er  diese  wichtige  Frage 
vollständig  beherrscht.  .Uißerst  anregend  war  es,  die  eigenen  An- 
sichten des  ^"ortrageuden  über  die  \'orgänge  zu  höi-en,  die  sich  beim 
Brockenkörper verfahren  abspielen. 

Die  in  englischen  Fachkreisen  bestehende  Ansicht,  daß  die  Reini- 
gung der  Abwässer  beim  Brockenkürperverfahren  vorwiegend  durch 
die  Arbeit  von  Kleinlebewesen  erfolge,  teilt  er  uiclit,  auch  tritt  er 
der  von  anderer  Seite  aufgestellten  Annahme  entgegen,  daß  der 
Absorptionskraft  der  Brockenkörper  eine  wesentliche  Bedeutung  bei 
der  Abwasserreinigung  zukomme.  Eine  erschö])fende  wissenschaft- 
liche Erklärung  ist  in  dieser  Frage  noch  nicht  gegeben  worden. 
Große  Beachtung  verdient  die  Erklärung  des  Vortragenden,  die  dahin 
geht,  daß  die  Vorgänge  beim  Brockenkörperverfähren  höchst  ein- 
facher physikalisch-mechanischer  Natur  seien.  Mit  Recht  betonte  der 
Vortragende  die  Wichtigkeit  der  in  Rede  stehenden  Frage  für  den 
Techniker,  der  Abwasserreinigungsanlagen  zu  entwerfen  und  auszu- 
führen hat.  Die  künstliche  Beseitigung  und  Reinigung  der  Abwässer 
bildet  bei  dem  unaufhaltsamen  Anwachsen  der  Gemeinwesen  eine 
brennende  Frage,  tür  die  große  Summen  aufgewendet  w’erden.  Zu 
wünschen  ist  es  deshalb,  daß  es  dem  Zusammenarbeiten  von  Wissen- 
schaft und  Praxis  recht  bald  gelingt,  diese  Frage  endgültig  zu  lösen. 
Im  übrigen  verweisen  wir  auf  die  ausführliche  Veröffentlichung  des 
Bredtschneiderschen  Vortrages,  die  demnächst  in  der  Zeitschrift 
„Der  Gesuudheitsiugenieur"  erfolgen  soll.  Sch. 
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INHALT;  Amtllohes:  ßrlasso  vom  23.  Dezember  1005,  betr.  das  Vcrdinguiigswesen.  — NIohtamtllohes:  Die  neuen  allgemeinen  Bestimmungen  über  die  Vergebung  von 
lj(*istnng('n  und  Tjioterungem.  — Die  Bedeutung  der  Sebubspannungen  in  Platteubalkon  aus  Eisenbeton.  Bücli  erschau. 


[Allo  Roclito  vorbehalton.j 

Amtliche  Mitteiluno*en. 


Erlasse,  betreffend  tias  Verdingungswesen. 

FJerlin,  den  23.  Dezember  1905. 

Der  Erlaß  vom  17.  .lull  1885  — Da  (b).  12252,  III.  12  142,  1.  3763 
— (E.-^’.-P.l.  Ni'.  18,  Min. -Bl.  S.  147  u.  t'.,  Zeutralbl.  d.  Bauverw. 
S.  319  II.  t'.),  betreffend  das  Verdingungswesen,  wird  hiermit  aufge- 
hoben. An  Stelle  der  durch  diesen  Erlaß  eingeführten  „Allgemeinen 
Bestimmungen,  betreffend  die  Vergebung  von  Leistungen  und  Liefe- 
rungeu“  treten  die  nachstehenden,  anderweit  festgestellten  allgemeinen 
Bestimmungen  vom  1.  Januar  1906  ab  in  Kraft. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

V.  Budde. 

An  die  Herren  Oberpräsidenten  in  Danzig,  Bres- 
lau, Magdeburg,  Hannover,  IMünster  und  Koblenz, 
die  Herren  Regierungspräsidenten,  die  Ministerial- 
Baukommission  und  die  Königlichen  Eisenbahn- 
direktionen.  — V.  D.  21  100. 


Berlin,  den  23.  Dezember  1905. 

Die  allgemeinen  Bestimmungen  über  die  Vergebung  von 


Leistungen  und  Lieferungen  sind  durch  Erlaß  vom  heutigen  Tage 
neu  geregelt  worden. 

In  der  Anlage  übersende  icli  einen  Abdruck  des  Erlasses  zur 
Kenntnisnahme  und  mit  dem  Ersuchen,  die  Durchführung  der  neuen 
Bestimmungen  für  Ihren  Geschäftsbereich  zu  überwachen.  Durch 
die  gewissenhafte  Beobachtimg  dieser  Bestimmungen  seitens  der 
Baubeamten  werden  die  Klagen,  die  über  die  Handhabung  des 
Verdingungswesens  so  vielfach  laut  geworden  sind,  sich  zum  größten 
Teile  beseitigen  lassen.  Weitere  Abdrucke  des  Erlasses  sind  für  die 
Lokal baubeamteu  beigefügt. 

Die  zur  allgemeinen  Verfügung  Nr.  3 für  die  Wasserbauverwaltung 
erforderlichen  Abdrucke  werden  nachfolgen. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

V.  Budde. 

An  die  Herren  Oberpräsidenten  in  Danzig,  Breslau, 

Magileburg,  Hannover,  IMünster  und  Koblenz, 
die  Herien  Regierungspräsidenten  imd  die  Mini- 
sterial-Baukommission  hier.  — Hl.  1.  2355.  n A.ng. 

V.  1).  21  100  II.  Ang. 


Allgemeine  Bestiminiiiigeii 

I.  Arten  der  Vergebuns;'. 

11.  Veri'ahren  bei  Ausschreibungen. 

1.  Gegenstand  der  Ausschreibung. 

2.  Fristen  £üi-  die  Vertragserfüllung. 

3.  Bekanntmachung  der  Ausschreibung. 

4.  Bewerbungsfrist. 

5.  Zuschlagsfrist. 

11.  Bedingungen  für  die  Bewerbung  um  Arbeiten 
und  Lief ermi  gen, 

7.  Eröffnung  der  Angebote. 


betrefteiid  die  Yergebuiig  von 

liihiiltsiihersiclit. 

8.  Zuschlagserteilung. 

III.  Abschluß  förmlicher  Verträge. 

1.  Form  der  Verträge. 

2.  Fassung  der  Verträge. 

IV.  Inhalt  und  Ausführung  der  Verträge. 

1.  Zahlung. 

■2.  Sicherheitsleistung. 

3.  Mehr-  oder  Minderaufträge. 

4.  Vertragsstrafen. 


Leistungen  und  Lieferungen. 

! 5.  Überwachung  der  Ausführung. 

13.  Meinungsverschiedenheiten. 

7.  Kosten  des  Vertragsabschlusses. 

I 8.  Zeugnisse  für  die  Unternehmer. 

' 9.  Rechnungslegung. 

Anlagen  : 

Bedingungen  für  die  Bewerbung  um  Arbeiten 
und  Lieferungen. 

Vier  Muster  zu  den  in  Abschn.  IV  vorgeschrie- 
benen l.h-kunden. 


I.  Arten  «1er  Verg-ebuiig-. 

(1)  Leistungen  und  Lieferungen  sind  in  der  Regel  öffentlich 
a uszuschr  eiben. 

(2)  Mit  Ausschluß  der  Öffentlichkeit  können  zu  engerer 
Bewerbung  ausgeschrieben  werden: 

1.  Leistungen  und  Lieferungen,  die  nach  ihrer  Pligenart  nur  ein 
beschränkter  Kreis  von  Unternehmern  in  geeigneter  Weise 
ausführt; 

2.  Leistungen  und  Lieferungen,  bezüglich  deren  in  einer  öffent- 
lichen Ausschreibung  ein  annehmbares  Ergebnis  nicht  erzielt 
worden  ist; 

3.  sonstige  Leistungen  und  Lieferungen,  deren  überschlägliclier 
Gesamtwert  den  Betrag  von  5000  Mark  nicht  übersteigt, 
sofern  besondere  Gründe  für  die  Ausschreibung  zu  engerer 
Bewerbung  vorhanden  sind,  ln  diesem  P’alle  sind  in  der 
Regel  mindestens  drei  und  höchstens  sechs  Bewerber,  bei 
deren  Auswahl  nach  Möglichkeit  zu  wechseln  ist,  zur  Abgabe 
von  Angeboten  aufzufordern. 

(3)  Unter  Ausscliluß  jeder  Aussebreibung  kann  die  Ver- 
gebung erfolgen: 

1.  bei  Gegenständen,  deren  überschläglicher  Wert  den  Betrag  von 
3000  Mark  nicht  übersteigt; 

2.  bei  Dringlichkeit  des  Bedarfs: 

3.  bei  Leistungen  und  Lieferungen,  deren  Ausführung  besondere 
Kunstfertigkeit  erfordert  oder  unter  Patent-  oder  Muster- 
schutz .steht; 

4.  bei  Nachbestelluug  zur  Ergänzung  des  für  einen  bestimmten 
Zweck  ausgeschriebenen  Gesamtbedarfs,  sofern  kein  höherer 
Breis  vereinbart  wird  als  für  die  llauptlieferung  oder 
-leistung. 

Bei  der  Auswahl  der  Unternehmer  ist  nach  Möglichkeit  zu 
wechseln,  auch  sind  dabei  die  ortsangesesseuen  Gewerbetreibenden 
vorzugsweise  zu  berücksichtigen. 

II.  Verfahren  bei  Ausschreibung-eu. 

1.  Gegenstand  der  Ausschreibung. 

(1)  Der  Gegenstand  der  Ausschreibung  ist  in  allen  w’esentlicben 
Beziehungen  bestimmt  zu  bezeichnen. 

(2)  Über  alle  für  die  Prei.sberechnuug  erheblichen  Nebenumstäude 
sind  vollständige,  eine  zutreffende  Beurteilung  der  Bedeutung  der- 
selben ermöglichende  Angaben  zu  machen. 


(3)  PTir  die  Ausführung  von  Bauten  sind  zur  Verabfolgung  an 
die  Bewerber  bestimmte  Vertliugungs- Anschläge  aufzustellen, 
gegebenenfalls  unter  Zuziehung  besonderer  Sachverständiger,  ln  den 
Anschlägen  sind  sämtliche  Hauptleistungen  sowie  die  Nebeuleistungen, 
die  zwar  zur  planmäßigen  Au.sführuug  der  Leistuug  oder  Lieferung 
nach  Verkehrssitte  mitgehören,  aber  für  die  Preisbemessung  be- 
sondere Bedeutung  besitzen,  ersichtlich  zu  macheu.  Soweit  angängig, 
sind  den  Verdinguugsanschlägeu  die  zur  Klarstellung  der  Art  und 
des  Umfaugs  der  zu  vergebeuden  Leistungen  und  Lieferungen  ge- 
eigneten zeichnerischen  Darstellungen  und  Massenberechnuugen  bei- 
zugeben. 

(4)  Die  Verdingungsanschläge  dürfen  von  der  Behörde  ermittelte 
Preisansätze  nicht  enthalten. 

(5)  Bei  der  Ausschreibung  von  Erdarbeiteu  ist  den  Bewerbern 
die  Möglichkeit  zu  bieten,  sich  von  dem  Ergebnis  der  augestellten 
Untersuchungen  über  die  Bodeabeschaft'euheit  Kenntnis  zu  ver- 
schaffen, auch  dieserhalb  selbst  Untersuchungen  anzustellen.  Eine 
Gewälir  für  die  gleiche  Bodenbescliaffeuheit  an  den  Stellen,  an 
welchen  Bohrungen  nicht  stattgefuuden  haben,  kann  von  der  Ver- 
waltung jedoch  nicht  übernommen  werden. 

(6)  Bei  umfangreicheren  IMasseuberecliuuugeu  und  Zeich- 
nungen, von  denen  den  Bewerbern  Vervielfältigungen  nicht  zur  Ver- 
fügung gestellt  werden  können,  ist  ihnen  die  Einsiclituahme  zu 
gestatteu. 

(7)  Das  Verfahren  des  Abbieteus  nach  Prozenten  des 
Kostenanschlags  darf  nur  ausnahmsweise  iu  denjenigen  PWlleu  au- 
geweudet  werden,  in  denen  dies  für  einzelne  Verwaltungszweige 
durch  besondere  Vorschriften  zugelasseu  ist.  Die  Abbietungeu  haben 
schriftlich  zu  erfolgen. 

(,8)  Die  Verdingung  von  Arbeiten  und  Lieferungen  zu  Bauaus- 
führungen in  einer  Bauschsumme  kst  nur  im  Ausnabmefalle  mit 
Geuehmigung  der  Vorgesetzten  Dienstbehörde  zulässig.  Auch  in 
diesem  P'alle  bedarf  es  eines  bei  der  Verdingung  als  Banbeschreibung 
dienenden  Kostenanschlags,  wobei  die  Vorschriften  unter  (1)  bis  (3) 
sinngemäße  Anwendung  finden. 

(9)  Die  Ausschreibungen  sind  tunlichst  derart  zu  zerlegen,  daß 
auch  kleineren  Gewerbetreibenden  und  Handwerkern  die  Beteiligung 
an  der  Bewerbung  ermöglicht  wird.  Bei  größeren  Arbeiten  oder 
Lieferungen,  die  ohne  Schaden  für  die  gleichmäßige  Ausführung 
getrennt  vergeben  werden  können,  hat  daher  die  V^ergebung  in  der 
Regel  den  verschiedenen  Gewerbs-  und  Handwerkszweigen  ent- 
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spreclieod  zu  eifolgeu,  auch  ist  in  geeigneten  Fällen  die  Verdingung 
nach  den  Arbeiten  uyd  den  zugehörigen  Lieferungen  zu  trennen. 
Bei  besonders  umfangreichen  Ausschreibungen  sind  die  auf  die  ein- 
zelnen (iewerbs-  und  II  and  werkszweige  entfallenden  Arbeiten  oder 
Lieferungen  in  mehrere  Lose  zu  teilen. 

(10)  Die  im  späteren  \'erlauf  des  Baues  auszuführeudeu  Arbeiten 
sind  erst  auszuschreiben,  wenn  sie  genau  beschrieben  und  zeichnerisch 
dargestellt  sind. 

(11)  Bezüglich  der  Beschaffenheit  zu  liefernder  ^Yareu  und 
der  Al)messung  zu  liefernder  Gegenstände  sind  ungewöhnliche,  im 
Handel  nicht  übliche  Anforderungen  nur  insoweit  zu  stellen,  als  dies 
unbedingt  notwendig  ist. 

(12)  Bei  Lieferungen  dürfen  bestimmte  Ursprungsorte  oder 
Bezugsquellen  im  allgemeinen  nicht  vorgeschiieben,  hei  Waren, 
die  in  geeigneter  Beschaffenheit  im  Inlaude  zu  haben  sind,  darf  der 
ausländische  Ursprung  nicht  zur  Bedingung  gemacht  werden. 

(13)  Ist  bei  Lieferungen  der  Kenntnis  der  Bezugsquelle  (der 
Fabrik)  eine  besondere  Bedeutung  für  die  Beurteilung  der  Güte  bei- 
zumessen, so  ist  Ton  dem  Bewerber  die  Namh  aftmachung  des 
Fabrikanten,  von  dem  die  Waren  bezogen  werden  sollen,  zu  ver- 
langen; auch  können  gegebenenfalls  Angaben  über  die,  zur  Her- 
stellung der  AVareii  verbrauchten  Roh-  und  Hilfsstoff’e  erfordert 
werden.  Die  Mitteilungen  werden  vertraulich  behandelt. 

2.  Fristen  für  die  Vertragserfüllung. 

(1)  Für  die  Ausführung  der  Leistungen  oder  Lieferungen  sind 
ausreichend  bemessene  Fristen  unter  Beiücksichtigung  der  Lage 
des  Marktes,  der  .lahreszeit  und  der  Arbeitsverhältnisse  zu  bewilligen. 
Der  Tag,  an  welchem  spätestens  mit  der  Ausführung  begonnen  sein 
muß,  ist  anzugeben. 

(2)  Bei  fortlaufendem  Bedarf  sind  die  Lieferfristen  sach- 
gemäß zu  verteilen,  wobei  mö^tlichst  dem  Bedürfnis  der  Lieferer 
nach  gleichmäßiger  Beschäftigung  Rechnung  zu  tragen  ist. 

(3)  Muß  bei  dringendem  Bedarf  die  Frist  für  eine  Lieferung 
ausnahmsweise  kurz  gestellt  werden,  so  ist  die  besondere  Be- 
schleunigung nur  für  die  zunächst  erforderliclie  Menge  vorzuschreiben. 

3.  Bekanntmachung  der  Ausschreibung. 

(1)  Bei  der  Bekanntmachung  öffentlicher  Ausschreibungen  durch 
Zeitungen  und  Fachschriften  sind  die  dieserhalb  ergangenen  Vor- 
schriften zu  beachten. 

(2)  Die  Hekanntmachungen  müssen  in  gedrängter  Form  diejenigen 
Angaben  vollständig  enthalten,  die  für  die  Entschließung  zur  Be- 
teiligung au  der  Bewerbung  von  Wichtigkeit  sind.  Insbesondere 
sind  daiin  aufzuführen: 

Gegenstand  und  Umfang  der  Leistung  oder  Lieferung  nach  den 
wesentlichsten  Beziehungen,  wobei  die  Teilung  des  Gegen- 
standes nach  Handvverkszweigen,  Losen  usvv.  hervor- 
zuheben ist; 

die  Frist  für  die  Vertragserfüllung; 

Ort  und  Zeit  fler  Eröffnung  der  Angebote; 

die  Zuschlagsfrist; 

der  Preis  der  \ erdingungsanscbläge,  Zeichnungen,  Bedingungen 
und  die  Stellen,  an  denen  sie  eingeseheu  und  von  denen 
sie  bezogen  werden  können. 

(3)  Memerkuiigen  über  den  Vorbehalt  der  Auswahl  unter  den 
Bewei'tieru  sind  in  die  Bekanntmachungen  nicht  aufzunehmen. 

(4j  Die  Bekanntmachungskosten  werden  von  der  ausschreibenden 
Behörde  getragen. 

4.  Bewerbungsfrist. 

Dm  den  Bewerbern  die  notwendige  Zeit  zur  sachgemäßen  Vor- 
bereitung der  Angebote  zu  gewähren,  ist  — vorbehaltlich  einer  durch 
besondere  Umstände  gebotenen  größeren  Beschleunigung  — der 
Zeitpunkt  der  Eröffnung  bei  kleineren  Arbeiten  und  leicht  zu  be- 
schaffenden Lieferungen  unter  Bestimmung  einer  Frist  von  mindestens 
14  Tagen,  bei  giößeren  Arbeiten  mit  einer  solchen  von  mindestens 
4 Wochen,  vom  Tage  des  Erscheinens  der  Bekanntmachung  in  dem 
zuletzt  zur  Ausgabe  gelangenden  Blatte  an  gerechnet  festzusetzen. 

5.  Zuschlagsfrist. 

(1)  Die  Zuschlagsfristen  sind  in  allen  Fällen,  insbesondere  aber 
bei  Lieferungen  solcher  Waren,  deren  Preise  häutigen  Schw'ankungen 
unterliegen,  niö^'liclist  kurz  zu  bemessen. 

(2)  Die  Zuschlag.sfiist  darf  in  der  Regel  den  Zeitraum  von 
14  Tagen  nicht  übersteigen.  Ist  eine  Genehmigung  höherer  Instanzen 
erforderlich,  so  ist  die  Frist  auf  längstens  4 Wochen  zu  bemessen. 

6.  Bedingungen  für  die  Bew^erbung  um  Arbeiten 
und  Lieferungen. 

(1)  Den  öffentlichen  Ausschreibungen  sind  ilie  in  der  Anlage 
zusammeugestellten,  von  Zeit  zu  Zeit  öffentlich  bekannt  zu  machenden 
Bedingungen  zugrunde  zu  legen. 
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(2)  ln  den  Ausschreibungen  selbst  ist  demnächst  nur  auf  diese 
Bekanntmachungen  zu  verweisen. 

(3)  Auf  das  Verfahren  bei  engeren  Ausschreibungen  finden  diese 
Bedingungen  mit  der  Maßgabe  entsprechende  Anw’enrlung,  daß  für 
die  A’erdinguugsanschläge,  Zeichnungen,  Bedingungen  usw.,  die  den 
zur  Bewerbung  aufgeforderten  Unternehmern  zugestellt  werden,  eine 
Erstattung  von  Kosten  nicht  beansprucht  wird. 

7.  Eröffnung  der  Angebote. 

(1)  Zu  der  Verhandlung  über  die  Eröffnung  der  Angebote  werden 
nur  die  Bewerber  und  deren  Vertreter,  nicht  aber  unbeteiligte  Personen 
zugelassen. 

(2)  Die  eingegangeuen  Angebote  werden  im  Beisein  der  Er- 
schienenen eröffnet  und  — mit  Ausschluß  der  darin  enthaltenen  An- 
gaben über  Bezugsquellen  und  die  zu  verwendenden  Stoffe  — ver- 
lesen, soweit  dies  zur  Klarstellung  des  Verdingungsergebnisses 
erforderlich  erscheint.  Bis  dahin  sind  die  Angebote  unter  Verschluß 
zu  halten. 

(3)  Über  den  Gang  der  ^'erhandluug  wird  eine  Nie<lerschrift  an- 
gefertigt, in  der  die  Angebote  in  der  Reihenfolge  des  Eingangs  auf- 
zuführen sind.  Die  Angebotsschreiben  werden  mit  fortlaufender 
Nummer  bezeichnet  der  Niederschrift  beigefügt  und  von  dem  die 
Verhandlung  leitenden  Beamten  mit  seiner  Nameusaufschrift  ver- 
sehen. 

(4)  Die  Niederschrift  wdrd  verlesen  und  von  den  erschienenen 
Bewerbern  und  Vertretern  mit  vollzogen.  Eine  Veröffentlichung  der 
Angebote  sowie  der  Niederschrift  ist  den  Beamteu  nicht  gestattet, 
jedoch  können  die  Bewerber  auf  ihre  Ko.sten  Auszüge  daraus  er- 
halten. 

(5)  Nachträgliche  Angebote  bleiben  unberücksichtigt. 

(G)  Gehen  Angebote  nach  dem  Beginn  der  Verhandlung  ein,  so 
sind  sie  in  der  Niederschrift  als  vers|)ätet  eingegaugen  zu  bezeichnen. 
Solche  Angebote  werden  nur  dann  berücksichtigt,  wenn  sie  noch  vor 
der  Eröff'nung  des  ersten  Angebots  dem  die  Verhandlung  leitenden 
Beamten  von  dem  Bewerber  oder  seinem  \'ertreter  persönlich  ein- 
gehändigt  worden  sind,  oder  wenn  das  vers])ätete  Eintreffen  durch 
Umstände  verursacht  ist,  die  außer  aller  Schuld  des  Bewerbers 
liegen,  auch  die  Möglichkeit  ausgeschlossen  ist,  daß  das  Ergebnis 
der  Verdingung  bei  Abfassung  des  Angebots  bekannt  war. 

(7)  Sofern  die  Feststellung  des  annehmbarsten  Gebotes  (vergl. 
unter  (8)  besondere  Ermittlungen  nicht  erfordert  und  der  die  Ver- 
handlung leitende  Beamte  zur  selbständigen  Entscheidung  über  den 
Zuschlag  zuständig  ist,  kann  die  Erteilung  des  Zuschlages  in  der 
von  dem  gewählten  Unternehmer  mit  zu  vollziehenden  Niederschrift 
erfolgen. 

8.  Zuschlagserteilung. 

(1)  Die  niedrigste  Geldforderung  als  solche  darf  für  die  Ent- 
scheidung über  den  Zuschlag  keineswegs  den  Ausschlag  geben. 

(2)  Der  Zuschlag  darf  nur  auf  ein  in  jeder  Beziehung  an- 
nehmbares, die  tüchtige  und  rechtzeitige  Ausführung  der  be- 
treffenden Leistung  oder  Lieferung  gewährleistendes  Gebot  erteilt 
werden. 

(3)  Es  sind  nur  solche  Bewerber  zu  berücksichtigen,  welche  für 
die  bedingungsmäßige  Ausführung  sowie  für  die  Erfüllung 
ihrer  Verptlichtungen  gegenüber  ihren  Handwerkern  und  Arbeitern 
die  erforderliche  Sicherheit  bieten.  Bew'erber,  von  denen  der  aus- 
schreibenden Behörde  bekannt  ist,  daß  sie  ihren  Beitragspflichten  bei 
der  Kranken-,  Unfall-  und  Invalidenversicherung  nicht  nachzukommen 
pflegen,  sind  ausgeschlossen. 

(4)  In  geeigneten  Fällen  sind  die  zuständigen  Interessenten- 
vertretungen (Handwerks-,  Handels-  oder  Landwirtschaftskammern) 
um  Auskunft  über  die  Leistungsfähigkeit  nicht  hinreichend  be- 
kannter Unternehmer  zu  ersuchen. 

(5)  Ausgeschlossen  von  der  Berücksichtigung  sind  solche  An- 
gebote: 

a)  die  den  der  Ausschreibung  zugrunde  gelegten  Bedingungen 
oder  Proben  nicht  entsprechen; 

b)  die  nach  den  von  den  Bewerbern  eingereichten  Proben  für  den 
vorliegenden  Zweck  nicht  geeignet  sind; 

c)  die  eine  in  offenbarem  Mißverhältnis  zu  der  Leistung 
oder  Lieferung  stehende  Preisforderuug  enthalten,  so  daß  nach 
dem  geforderten  Preise  an  und  für  sich  eine  tüchtige  Aus- 
führung nicht  erwartet  werden  kann. 

(6)  Nur  ausnahmsweise  darf  in  dem  letzteren  Falle  (zu  c)  der 
Zuschlag  erteilt  werden,  sofern  der  Bewerber  als  zuverlässig  und 
leistungsfähig  bekannt  ist  und  ausreichende  Gründe  für  die  Abgabe 
des  ausnahmsweise  niedrigen  Gebotes  beigebracht  sind  oder  auf  Be- 
fragen beigebracht  werden. 

(7)  Die  Bedürfnisse  an  landwirtschaftlichen  Erzeugnissen 
sind,  soweit  dies  ohne  Schädigung  fiskalischer  oder  anderer  all- 
gemeiner Interessen  und  ohne  grundsätzliche  Ausschließung  des 
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Flandels  ausführbar  ist,  tunlichst  unmittelbar  von  den  Produzenten 
zu  erwerben. 

(81  Bei  der  Vergebung  von  Bauten  sind  im  Falle  gleicher  Preis- 
stelluug  die  am  Orte  der  Ausführung  oder  in  dessen  Nähe  wohnen- 
den Gewerbetreibenden  vorzugsweise  zu  berücksichtigen,  wenn  sie 
die  Ai'beiten  im  eigenen  Betriebe  ausführen. 

(9)  Liegen  von  mehreren  Handwerkern  gleichwertige  Angebote 
vor,  so  sind  bei  der  Zuschlagserteilung  diejenigen  Bewerber  vorzugs- 
weise zu  berücksichtigen,  die  berechtigt  sind,  flen  Meistertitel  zu 
führen  (§  183  Gew.-O.  und  Art.  8 des  Ges.,  betr.  die  Abänderung  der 
Gew.-O  vom  26.  Juli  1897,  R -G.-Bl.  S.  663). 

(10)  Im  übrigen  ist  bei  öffentlichen  Ausschreibungen  der  Zuschlag 
demjenigen  der  drei  als  Miudestfordernrle  in  Betracht  kommenden 
Bewerber  zu  erteilen,  dessen  Angebot  unter  Berücksichtigung  aller 
Umstände  als  das  annehmbarste  zu  eruchten  ist. 

(11)  Bei  engeren  Aussclireibungeu  hat  unter  sonst  gleichwertigen 
Angeboten  die  ^"ergebung  an  den  Minrlestfordernden  zu  erfolgen. 
Sind  ausnahmsweise  den  Bewerbern  die  nähei'en  V’orschläge  in  betreff 
der  einzelnen  Anlagen  und  Einrichtungen  überlassen  worden,  so  ist 
der  Zuschlag  auf  da>-jenige  Angebot  zu  erteilen,  das  für  den  ge- 
gebenen Fall  als  das  geeignetste  und  zugleich  in  Abwägung  aller 
Umstände  als  das  preis  würdigste  erscheint. 

(12)  Ist  keines  der  hiernach  bei  öffentlichen  und  engeren  Aus- 
schreibungen in  Betracht  kommenden  Mindestgebote  für  annehmbar 
zu  erachten,  so  hat  die  Ablehnung  sämtlicher  Gebote  und  die  Ein- 
leitung eines  neuen  Verfahrens  zu  erfolgen. 

III.  Abschluß  förmlicher  Verträge. 

1.  Form  der  Verträge. 

(1)  Über  den  durch  die  Erteilung  des  Zuschlags  zustande  ge- 
kommenen Vertrag  ist  der  Regel  nach  eine  schriftliche  Urkunde  zu 
errichten. 

(2)  Hiervon  kann  unter  der  Voraussetzung,  daß  die  Rechtsgültigkeit 
des  Übereinkommens  dadurch  nicht  in  Frage  gestellt  wird,  abgesehen 
werden  : 

a)  bei  Gegenständen  bis  zum  Wert  von  3000  Mark  einschließlich; 

b)  bei  Zug  um  Zug  bewirkten  Leistungen  und  Lieferungen; 

c)  bei  einfachen  Vertragsverhältnissen,  über  die  ein  alle  wesent- 
lichen Bedingungen  enthaltender  Brief-  oder  Telegrainmwechsel 
vorliegt. 

(3)  "Wird  in  solchen  Fällen  von  der  Aufstellung  einer  schrift- 
lichen Urkunde  Abstand  genommen,  so  ist  in  anderer  geeigneter 
Weise  — z.  B.  durch  Bestellzettel,  schriftliche,  gegenseitig  anerkannte 
Aufzeichnungen  — für  die  Sicherung  der  Beweisführung  über  den 
wesentlichen  Inhalt  des  Übereinkommens  Vorsorge  zu  treffen. 

2.  Fassung  der  Verträge. 

(1)  Die  Fassung  der  Vertragsbedingungen  muß  knapp,  aber  be- 
stimmt und  deutlich  sein. 

(2)  Den  Verträgen  sind  die  allgemeinen  Vertragsbedin- 
gungen zugrunde  zu  legen,  und  zwar,  soweit  nicht  ein  anderes  aus- 
drücklich bestimmt  ist: 

a)  bei  Verdingung  der  Herstellung  oder  Veränderung  von  Bau- 
werken (einschließlich  Erdarbeiten),  sowie  bei  sonstigen  Werk- 
verdingungen die  „allgemeinen  Vertragsbedingungen  für  die 
Ausführung  von  Staatsbauten“; 

b)  bei  den  außerhalb  des  Geltungsbereichs  von  Verträgen  der  zu 
a)  gedachten  Art  erforderlich  werdenden  Beschaffungen  von 
Bau-  und  Betriebsstoffen  oder  von  sonstigen  beweglichen 
Sachen,  die  im  Verkehr  nach  Zahl,  Maß  oder  Gewicht  be- 
stimmt zu  werden  pflegen,  die  „allgemeinen  Vertragsbedin- 
gungen für  die  Ausführung  von  Leistungen  oder  Lieferungen“. 

(3)  Änderungen  der  allgemeinen  Vertragsbedingungen  sind  nur 
in  den  Fällen  gestattet,  für  welche  ausdrücklich  eine  abweichende 
Regelung  durch  die  besonderen  Vertragsbedingungen  als  zulässig  be- 
zeichnet ist  (vergl.  Abschn.  IV). 

(4)  Für  die  einzelnen  Gruppen  von  häufiger  vorkommenden 
Leistungen  oder  Lieferungen  sind  einheitliche  Vertragsbedingungen 
festzustellen. 

(5)  In  der  Vertragsurkunde  müssen  außer  der  Bezeichnung  der 
vertragschließenden  Parteien  die  besonderen  der  Venlingung  zu- 
grunde gelegten  Bedingungen  enthalten  sein. 

(6)  Der  Vertragsschluß  geschieht  seitens  des  beauftragten  Be- 
amten namens  der  die  V'erwaltung  vertretenden  Behörde. 

(7)  Für  den  Vertragsschluß  kommen  namentlich  in  Betracht: 

• a)  der  Gegenstand  der  Verdingung  unter  Bezeichnung  der 
Bezugsquelle,  falls  eine  derartige  Angabe  ausnahmsweise  ver- 
langt ist; 

b)  die  Höhe  der  Vergütung  und  die  Kasse,  durch  welche  die 
Zahlungen  zu  erfolgen  haben; 


c)  die  Vollenrlungsfrist  und  die  etwaigen  Teilfristen; 

d)  die  Höhe  einer  etwaigen  Vertragsstrafe  sowie  die  Voraus- 
setzungen, unter  denen  sie  fällig  wird; 

e)  die  Höhe  einer  etwa  zu  bestellenden  Sicherheit  unter  ge- 
nauer Bezeichnung  derjenigen  V'erbindlichkeiten,  für  deren 
Erfüllung  diese  Indien  soll,  sowie  rlerjenigen  V^oraussetzungen 
unter  denen  die  Rückgabe  zu  erfolgen  hat; 

f)  das  Nähere  in  betreff  der  Abnahme  der  Leistungen  oder  Liefe- 
rungen sowie  der  Dauer,  und  des  Umfanges  der  von  dem  Unter- 
nehmer zu  leistenden  Gewähr; 

g)  die  Abweichungen  von  den  allgemeinen  Vertragsbedingungen 
in  betreff  der  Ernennung  der  Schiedsrichter  und  der  Wahl 
eines  Obmanns; 

h)  die  technischen  Vorschriften  wegen  der  Beschaffenheit  der 
Baustoffe,  der  Art  der  Ausführung  und  der  dabei  zu  beach- 
tenden Gesichtspunkte,  sowtut  diese  sich  nicht  bereits  aus  den 
Anschlägen  und  Zeichnungen  ergeben. 

(8)  Soweit  der  Unternehmer  von  ihm  selbst  im  Inlande  erzeugte 
Mengen  von  Sachen  oder  Waren  liefert,  ist  dies  nach  den  stempel- 
rechtlichen Vorschriften  in  der  Vertragsurkunde  zum  Ausdruck  zu 
bringen.  Bei  Werkvertiägen  über  nicht  bewegliche  Gegenstände  ist 
nicht  nur  der  Gesamtpreis,  sondern  auch  der  Wert  der  Baustoffe  in 
demjenigen  Zustande,  in  welchem  sie  mit  dem  Grund  und  Boden  in 
dauernde  V^-hindung  gebracht  werden  sollen,  im  Vertrage  auzugeben. 

(9)  Die  allgemeinen  Vertragsbedingungen  sind,  insofern  nicht  bei 
einfachen  Vertragsverhältnissen  zweckmäßiger  die  Aufnahme  der 
wesentlichsten  Bestimmungen  in  den  Vertrag  selbst  erfolgt,  der 
Vertragsurkunde  beizufügen. 

(10)  Verdingungs-Anschläge,  Zeichnungen,  allgemeine  und  be- 
sondere Bedingungen  sind  durch  Anhefteu  mit  Schnur  und  Siegel 
zu  Bestandteilen  iles  Vertrages  zu  machen.  Umfangreichere  Zeich- 
nungen sind  als  Anlagen  lose  beizufügen  und  als  solche  beiderseits 
anzuerkennen. 

(11)  Durchstreichuugen,  Radierungen,  Einschaltungen  sind  in  den 
Vertragsurkuuden  zu  vermeiden.  Werden  Berichtigungen  erforderlich, 
so  sind  sie  am  Rande  durch  die  Unterschrift  beider  Teile  anzuerkennen. 

(12)  Die  Seiten  der  Vertragsurkunden  sinrl  mit  fortlaufenden 
Zahlen  zu  bezeichnen. 

IV.  Inhalt  und  Ausführnng  der  Verträge. 

Die  Verbindlichkeiten,  die  den  Unternehmern  auferlegt  werden, 
dürfen  dasjenige  Maß  nicht  übersteigen,  welches  Privatpersonen  sich 
in  ähnlichen  Fällen  auszubedingen  pflegen.  In  den  \ ertragen  sind 
nicht  nur  die  Pflichten  sondern  auch  die  ihnen  entsprechenden  Rechte 
der  Unternehmer  zu  verzeichnen. 

Im  einzelnen. 

1 . Zahlung. 

(1)  Die  Zahlungen  sind  unter  tunlichster  Berücksichtigung  der 
Verkehrssitte  aufs  äußerste  zu  beschleunigen. 

(2)  Die  Abnahme  hat  alsbald  nach  Fertigstellung  oder  Ablieferung 
der  Leistung  oder  Lieferung  zu  erfolgen. 

(3)  V'erzögert  sich  die  Zahlung  infolge  der  notwendigen  genauen 
Feststellung  des  Geleisteten  oder  Gelieferten,  oder  erstreckt  sich  die 
Ausführung  über  einen  längeren  Zeitraum,  so  sind  Abschlagszahlungen 
bis  zu  demjenigen  Betrage  zu  leisten,  den  der  abnehmende  Beamte 
nach  pflichtmäßigem  Ermessen  zu  vertreten  vermag. 

(4)  Wird  dem  Unternehmer  von  der  V’ervvaltung  eine  Frist  für 
die  Einreichung  der  Schlußrechnung  gesetzt,  so  hat  die  Prüfung  und 
Feststellung  der  richtig  befundenen  Schlußrechnung  innerhalb  einer 
anschließenden  gleichen  Frist  zu  erfolgen. 

(5)  Auf  Antrag  der  Unternehmer  sind  Zahlungen  an  sie  durch 
Vermittlung  der  Reichsbauk  zu  leisten. 

2.  Sicherheitsleistung. 

(1)  Die  Zulassung  zu  dem  Ausschreibungsverfahren  ist  von  einer 
vorgängigen  Sicherheitsleistung  nicht  abhängig  zu  machen;  dagegen 
kann  io  den  hierzu  geeigneten  Fällen  vor  der  Erteilung  des  Zu- 
schlages die  ungesäumte  Sicherheitsleistung  verlangt  werden 

(2)  Die  Sicherheit  kann  durch  Bürgen  oder  durch  Pfänder  be- 
stellt werden. 

(3)  Bei  Bemessung  der  Höhe  der  Sicherheit  und  der  Bestimmung 
darüber,  ob  sie  auch  während  der  Gewährleistungs/eit  ganz  oder 
teilweise  eiubelialten  wird,  ist  über  da-jeuige  Maß  nicht  hiuaus- 
zugeheu,  welches  geboten  ist,  um  die  V'erwaltung  vor  Schaden  zu 
bewahren. 

(4)  Der  Regel  nach  ist  die  Sicherheit  nicht  höher  als  auf  5 vIL 
der  Vertragssumme  zu  bemessen. 

(5)  MMnu  die  Vertragssumme  10000  iMark  nicht  übersteigt,  oder 
wenn  die  zu  hinterlegeude  Sicherheit  den  Betrag  von  500  Mark 
nicht  erreichen  würde,  ist  auf  Sicherheitsleistung  in  den  Fällen  zu 
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verzicliten,  in  denen  die  Unternehmer  als  leistungsfähig  und  zuver- 
lässig bekannt  sind. 

(6)  Sicherheiten  bis  zu  lOOO  iMark  können  durch  Einbehaltung 
von  den  Abschlagszahlungen  eingezogen  werden. 

(7)  Zur  Hinterlegung  von  Sparkassenbüchern  als  Sicherheit  dürfen 
nicht  nur  Abrechnungsbücher  von  solchen  öffentlichen  Sparkassen, 
die  behördlich  zur  Anlegung  von  Mündelgeld  für  geeignet  erklärt 
sind,  sondern  auch  Abrechnuugsbücher  von  anderen  öffentlichen  und 
Privatsparkassen,  Banken,  Kreditgenossenschaften  und  sonstigen  pri- 
vaten Anstalten  angenoinnien  werden.  Bei  der  Sicherheitsbestellung 
durch  Abrechnungsbücher  der  letztgedachten  Art  ist  jedoch  zugleich 
der  Nachweis  zu  erbriugen,  daß  die  betreffenden  Anstalten  nach  ihren 
finanziellen  Grundlagen  und  organisatorischen  Einrichtungen  aus- 
reichende Sicherheit  bieten. 

(8)  Der  Bürge  hat  einen  Bürgschein  nach  dem  Muster  der  Anlage 2 
auszustellen 

(ü)  Der  Unternehmer,  der  in  das  Reichs-  oder  Staatsschuldbuch 
eingetragene  Forderungen,  Depotscheine  der  Reichsbank  oder  der 
König!.  Seehandlung  (Preußischen  Staatsbank),  oder  aber  Sparkassen- 
bücher zum  Pfände  bestellt,  hat  eine  Verjjfändungsurkunde  auszu- 
stellen. Diese  soll  bei  Forderungen,  die  in  das  Reichsschuldbuch 
oder  in  das  ]ireußische  Staatsschuldbuch  eingetragen  sind,  den  Wort- 
laut der  Anlage  3,  bei  ^ erpfändung  von  Depotscheinen  der  Reichs- 
bank oder  der  Königl.  Seehandlung  (Preußischen  Staatsbank)  und 
von  Sparkassenbüchern  den  Wortlaut  der  Anlage  4 haben. 

(lü)  Der  Verpfänder  von  Depotscheinen  der  Reichsbank  oder  der 
Königl.  Seehandlung  (Preußischen  Staatsbank)  hat  außerdem  eine 
Erklärung  nach  Anlage  .)  in  doppelter  Ausfertigung  beizubringen. 
Die  Erklärungen  sind,  nachdem  unter  die  erste  Ausfertigung  das 
darunter  stehende  Ersuchen  gesetzt  ist,  an  die  Reichsbank  oder  die 
Seehandlung  zu  senden,  welclie  die  zweite  Ausfertigung  mit  der  ent- 
sprechenden Erklärung  zurücksendet. 

(11)  Bei  Verpfändung  von  Sparkassenguthaben  hat  der  Verpfänder 
nachzuweisen,  daß  er  dem  Drittschuldner  (der  Sj)arkassen Verwaltung) 
die  \"erpfäüdung  augezeigt  hat.  Bei  Verpfändung  von  in  das  Reichs- 
oder Staatsschuldbuch  eingetragenen  Forderungen  ist  von  ihm  der 
Nachweis  zu  erbringen,  daß  die  Verpfändung  in  das  Schuldbuch 
eingetragen  ist. 

(12)  Die  Zinsscheine  der  Wertpapiere  für  denjenigen  Zeitraum, 
während  dessen  voraussichtlich  die  Leistung  oder  Lieferung  noch  in 
der  Ausführung  begriffen  sein  wird,  können  in  den  geeigneten  Fällen 
den  Unternehmern  belassen  werden. 

(13)  Die  Rückgabe  der  Pfänder  hat,  nachdem  die  Verptlichtungen, 
zu  deren  Sicherung  sie  gedient  haben,  erfüllt  sind,  ohne  Verzug  zu 
erfolgen. 

3.  Mehr-  und  Minderaufträge. 

Von  dem  V^orbehalt  einer  einseitigen  Vermehrung  oder  Ver- 
minderung der  verdungenen  Lieferungen  oder  Leistungen  unter  Bei- 
behaltung der  bedungenen  Preis-Einheitssätze  ist  Abstand  zu  nehmen. 

4.  Vertragsstrafen 

(1)  A^ertragsstrafen  sind  nur  auszubedingen,  wenn  ein  erhebliches 
Interesse  an  der  rechtzeitigen  A'’ertragserfüllung  besteht. 

(2)  Die  Höhe  der  A^ertragsstrafen  ist  in  angemessenen  Grenzen 
zu  halten,  zumal  sie  bei- Überschreituug  dieser  Grenzen  nach  den 
gesetzlichen  Bestimmungen  auf  Antrag  des  Schuldners  durch  Urteil 
auf  einen  verhältuismäßigen  Betrag  herabgesetzt  werden  könneu. 

(3)  A^on  der  A^ereinbarung  solcher  Strafen  ist  ganz  abzusehen, 
wenn  der  A'erdingungsgegenstand  vorkommendenfalls  ohne  weiteres 
in  der  bedungenen  (Menge  und  Güte  anderweit  zu  beschaffen  ist. 

5.  Überwachung  der  Ausführung. 

Die  Kosten  der  Überwachung  und  der  Abnahme  der  Leistungen 
oder  Lieferungen  sind  von  der  V erwaltung  zu  tragen,  soweit  in  den 
A^ertragsbedingungen  nichts  anderes  bestimmt  ist. 

6.  Meinun  gsverschiedenheiten. 

(1)  Bei  der  A^ergebung  von  Lieferungen  ist  es  nicht  zulässig,  daß 
die  vertragschließende  Behörde  sich  die  alleinige  Entscheidung  über 
die  vertragsmäßige  Beschaffenheit  fies  gelieferten  Gegenstandes  mit 
Ausschluß  der  Anrufung  eiues  Schiedsgerichts  vertraglich  vorbehält. 

(2)  Bei  allen  Streitigkeiten  über  die  dui'ch  Verträge  über  Lieferungen 
und  Leistungen  begründeten  Rechte  und  Pflichten  hat  zunächst  die 
vertragschließende  Behörde  eine  förmliche  Entscheidung  zu  treffen 
und  dem  Unternehmer  zuzustellen.  Der  Entscheidung  der  Behörde 
soll  tunlichst  eine  mündliche  Erörterung  mit  dem  Unternehmer  vor- 
ausgehen. Der  Unternehmer  ist  in  der  behördlichen  Entscheidung 
aut  die  in  den  allgemeinen  Vertragsbedingungen  für  die  Beantragung 
der  schiedsrichterlichen  Entscheidung  festgesetzte  Frist  und  den  mit 
deren  Ablauf  verbundenen  Rechtsnachteil  ausdrücklich  hinzuweisen. 
Erst  gegen  die  Entscheidung  der  Behörde  kann  das  Schiedsgericht 
angerufen  werden, 


(3)  Soweit  erforderlich,  sind  Bestimmungen  über  die  Bildung 
eines  Schiedsgerichts  in  die  besonderen  Vertragsbedingungen  auL 
zunehmen. 

(4)  Falls  es  als  vorteilhaft  erkannt  werden  sollte,  von  vornherein 
einen  dritten  Schiedsrichter  als  Obmann  zuzuziehen,  so  ist  den  V'er- 
tragsbedingungen  folgende  F'assung  zu  geben: 

„Das  Schiedsgericht  wird  in  der  Weise  gebildet,  daß  die 
beiden  gewählten  Schiedsrichter  vor  Eintritt  in  die  A''erhand- 
lung  einen  Obmann  wählen.  Findet  über  die  Person  des 
letzteren  keine  Einigung  statt,  so  wird  er  von  dem  Leiter  der- 
jenigen benachbarten  Provinzialbehörde  desselben  V^erwaltungs- 
zvveigs  ernannt,  deren  Sitz  dem  Sitze  der  vertragschließenden 
Behörde  am  nächsten  belegen  ist.“ 

(5)  Je  nach  Art  und  Umfang  der  Leistungen  oder  Lieferungen 
kann  die  Entscheidung  streitiger  Fälle  Einzelschiedsrichtern  über- 
tragen werden.  Gegebenenfalls  würde  die  betreffende  Bestimmung 
der  A’^ertragsbedingungen  dahin  zu  lauten  haben, 

daß  das  Schiedsgericht  durch  einen  Schiedsrichter  gebihlet 
wird,  welcher  mangels  Einigung  unter  den  Parteien  von  dem 
Leiter  derjenigen  benachbarten  Provinzialbehörde  desselben 
A^erwaltuugszweigs  zu  erneuuen  ist,  deren  Sitz  dem  Sitze  der 
vertragschließenden  Behörde  am  nächsten  liegt. 

(6)  Für  Sti'eitigkeiten,  die  sich  auf  ein  verwickeltes  A^ertrags- 
verhältnis  oder  vorwiegend  auf  Rechtsfragen  beziehen,  ist  von  der 
zur  AVahl  oder  Ernennung  eines  Schiedsrichters  berufenen  Behörde 
daran  festzuhalten,  daß  bei  Schiedsgerichten  mit  nur  einem  Schieds- 
richter dieser  Schiedsrichter,  bei  Schiedsgerichten  mit  zwei  Schieds- 
richtern mindestens  der  eine  Schiedsrichter  und  bei  Schiedsgerichten 
mit  drei  Schiedsrichtei'n  jedenfalls  der  Obmann  die  Befähigung  zum 
Richteramte  besitzen  und  im  unmittelbaren  oder  mittelbaren  Staats- 
dienste, oder  im  Dienste  einer  deutschen  Eisenbahnverwaltung  an- 
gestellt sein  muß. 

7.  Kosten  des  A^ertragsabschlusses. 

(1)  Zu  den  Kosten,  die  von  dem  Unternehmer  nach  dem  A^er- 
trage  zur  Hälfte  mitgetragen  werden,  gehöi'en  nur-  diejenigen  Ge- 
bühren und  Auslagen,  welche  dm’ch  etwaige  notarielle  oder  gericht- 
liche Aufnahme  des  Vertrages  entstehen. 

(2)  Bezüglich  der  Übernahme  von  Stempelkosten  auf  die  Ver- 
waltung sind  die  gesetzlichen  Vorschriften  maßgebend. 

8.  Zeugnisse  für  die  I'nternehmer. 

(1)  Offene  Zeugnisse  über  Leistungsfähigkeit  dürfen  Unternehmern 
nicht  erteilt  werden,  dagegen  sind  ihnen  auf  Antrag  von  den  bau- 
leitenden Behörden  Bescheinigungen  über  Art  und  Zeit  der  aus- 
geführten Leistungen  und  Liefenmgen  und  über  die  Bewährung  der 
gelieferten  Baustoffe  auszustellen. 

(2)  Die  bauleitenden  Behörden  haben  anderen  ausschreibenden 
Behörden  die  von  ihnen  gewünschte  Auskunft  schleunigst  und  er- 
schöpfend zu  erteilen. 

9.  Rechnungslegung. 

(1)  Bei  vertraglichen  Leistungen  und  Lieferungen  ist  in  der 
Schlußrechnung  zu  vermerken,  ob  dem  Vertragsabschluß  ein  öffent- 
liches oder  engeres  Ausschreibungsverfahren  vorangegangen  und  ob 
der  Unternehmer  Mindestfordernder  gew'esen  i.st. 

(2)  Soweit  Leistungen  und  Lieferungen  im  Werte  von  mehr  als 
3000  Mark  freihändig  oder  auf  Grund  eines  engeren  Ausschreibungs- 
verfahrens vergeben  sind,  ist  zur  Schlußrechnung  anzugeben,  aus 
welchen  Gründen  von  jeder  Ausschreibung  oder  von  einer  öffent- 
lichen Ausschreibung  abgesehen  ist.  Außerdem  bedarf  es  in  diesen 
Fällen  einer  Begründung  bei  der  Zuschlagerteiluug  an  Nichtmindest- 
fordernde. 

(3)  Die  Angaben  zu  (2)  sind  in  einer  besonderen  Anlage  dem 
Rechnungsbelage  beizufügen. 


Anlage  1. 

Hediuguugeii  für  die  Bewerbung  um  Arbeiten  und  Lieferungen. 

§ 1- 

Persönliche  Tüchtigkeit  und  Leistungsfähigkeit  der 
Bewerber. 

Bei  der  A^ergebung  von  Arbeiten  oder  Lieferungen  hat  niemand 
Aussicht,  als  Unternehmer  angenommen  zu  werden,  der  nicht  für 
ihre  tüchtige  und  pünktliche  Ausführung  die  erforderliche  Sichei'heit 
bietet. 

§ 2. 

Einsicht  und  Bezug  der  A'^erdingungsunterlagen. 

A^erdingungsanschläge,  Zeichnungen,  Bedingungen  usvv.  sind  an 
den  in  der  Ausschreibung  bezeichneten  Stellen  einzusehen.  A'^erviel- 
fältigungen  werden  auf  Ersuchen  gegen  Erstattung  der  Selbstkosten 
verabfolgt,  soweit  sie  vorrätig  sind,  oder  durch  die  verfügbaren  Hills- 
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kriil'te  neu  augefertigt  werden  können.  Der  Name  des  Ftewerbers, 
an  den  die  \^erdiugungsunterlagen  veral)folgt  sind,  wird  nicht  be- 
kannt gegeben. 

§ 

Form  und  Inlialt  der  Angebote. 

(F)  Die  Angebote  sind  unter  Denutzung  der  etwa  vorgeschriebenen 
Vordrucke,  von  den  Rewerbern  unterschrieben,  mit  der  in  der  Aus- 
schreibung geforilerten  l’berschrift  versehen,  verschlossen,  porto-  und 
bestellgeldfrei  bis  zu  dem  angegebenen  Zeitpunkte  einzureichen. 

(2)  Die  Angebote  müssen  enthalten: 

a")  die  ausdrückliche  Ik'kläruug,  daß  der  Bewerber  sich  den  Be- 
dingungen, die  der  Anssclireibung  zugrunde  gelegt  sind,  unter- 
wirft; 

b)  die  Angabe  der  geforderten  Preise  nach  Keicliswährung,  und 
zwar  sowohl  der  IVeise  für  die  Einheiten  als  auch  der  Ge- 
samtforderung in  Zahlen  und  Buchstaben;  stimmt  die  Angabe 
der  Einheitspreise  in  Zahlen  mit  der  in  Buchstaben  nicht 
überein,  so  soll  die  Angabe  in  Buchstaben  maßgebend  sein; 
die  Gesamtforderung  wird  aus  den  Einheitspreisen  rechnerisch 
festgestellt ; 

c)  die  genaue  Bezeichnung  und  Adresse  des  Bewerbers; 

d)  von  gemeinschaftlich  bietenden  Personen  die  Erklärung,  daß 
sie  sich  für  das  Angebot  als  Gesamtschuldner  verbindlich 
machen,  sowie  die  Bezeichnung  eines  zur  Geschäftsführung 
und  zur  Empfangnahme  der  Zahlungen  Bevollmächtigten; 
letzteres  Erfordernis  gilt  auch  für  die  Gebote  von  Gesell- 
schaften und  juristischen  Personen; 

e)  nähere  Angaben  über  die  Bezeichnung  der  etwa  mit  einge- 
reichten Proben.  Die  Proben  selb.st  müssen  ebenfalls  vor  der 
Verhandlung  zur  Eröffnung  der  Angebote  eingesandt  und  derart 
bezeichnet  sein,  daß  sich  ohne  weiteres  erkennen  läßt,  zu 
welchem  Angebot  sie  gehören; 

fi  die  etwa  vorgeschriebenen  Angaben  über  die  Bezugsquellen 
der  Waren  und  die  zu  deren  Herstellung  verwendeten  Roh- 
und  Ililfsstotfe. 

(8)  Angebote,  die  diesen  Vorschriften  nicht  entsprechen,  ins- 
besondere solche,  die  bezüglich  des  Gegenstandes  von  der  Aus- 
schreibung selbst  abweichen  oder  das  Gebot  an  Sonderbedingungen 
knüpfen,  haben  keine  Aussicht  auf  Berücksichtigung. 

§ 4. 

Wirkung  des  Angebots. 

(1)  Die  Bewerber  bleiben  von  dejn  Eintreffen  des  Angebots  bei 
fler  ausschreibenden  Behörde  bis  zum  Ablauf  der  festgesetzten  Zu- 
schlagsfrist an  ihre  Angebote  gebunden. 

(2)  Die  Bewerber  unterwerfen  sich  mit  Abgabe  des  Angebots 
wegen  aller  für  sie  daraus  entstehenden  Rechte  und  Verbindlich- 
keiten der  Zuständigkeit  der  Gerichte  des  Ortes,  an  dem  die  aus- 
schreibende Behörde  ihren  Sitz  hat. 

§ '5- 

Erteilung  des  Zuschlags. 

(1)  Der  Zuschlag  wird  von  dem  mit  der  Ausschreibung  beauf- 
tragten Beamten  oder  von  der  ausschreibenden  Behörde  oder  von 
einer  dieser  übergeordneten  Behörde  entweder  in  der  von  dem  ge- 
wählten Unternehmer  mit  zu  vollziehenden  Verhandlungs-Nieder- 
schrift oder  durch  besondere  schriftliche  IMitteilung  erteilt. 

(2)  Letzterenfalls  ist  der  Zuschlag  mit  bindender  Kraft  erfolgt, 
wenn  die  Benachrichtigung  hiervon  innerhall)  der  Zuschlagsfrist  als 
Depesche  oder  Brief  dem  Telegraphen-  oder  Postamt  zur  Beförderung 
an  die  in  dem  Angebot  bezeichnete  Adresse  übergeben  worden  ist. 

(3)  Diejenigen  Bewerber,  die  den  Zuschlag  nicht  erhalten,  werden 
benachrichtigt,  und  zwar  erfolgt  die  Nachricht  als  ])ortoptlichtige 
Dienstsache.  Proben  werden  im  Falle  der  Ablehnung  des  Angebots 
nur  dann  zurückgegeben,  wenn  dies  in  dem  Angebotschreiben  aus- 
drücklich verlangt  oder  ein  dahin  gehender  Antrag  innerhalb  vier 
Wochen  nach  Eröffnung  der  Angebote  gestellt  wird,  vorausgesetzt, 
daß  die  Proben  bei  den  Prüfungen  nicht  verbraucht  sind.  Die  Rück- 
sendung erfolgt  alsdann  auf  Kosten  des  betr’effenden  Bewerbers. 
Eine  Rückgabe  findet  im  Falle  der  Annahme  des  Angebots  in  der 
Regel  nicht  statt;  wertvolle  Proben  können  jedoch  auf  die  zu  liefernde 
Menge  angerechnet,  oder,  soweit  angängig,  nach  beendeter  Lieferung 

' dem  Unternehmer  auf  seine  Kosten  wieder  zugestellt  werden 

(4)  Eingereichte  Entwürfe  werden  geheim  gehalten  und  auf  Ver- 
langen zurückgegeben. 

(5)  Den  Empfang  des  Zuschlagsschreibens  hat  der  Unternehmer 
umgehend  schriftlich  zu  bestätigen. 

§ 11- 

Beurkundung  des  Vertrages. 

(1)  Der  Bewerber,  der  den  Zuschlag  erhält,  ist  vei'ptlichtet,  auf 
Erfordern  über  den  durch  die  Erteilung  des  Zuschlags  zustande  ge- 
kommenen Vertrag  eine  schriftliche  Urkunde  zu  vollziehen. 


(2)  Sofern  die  Unterschrift  des  Bewerbers  der  Behörde  nicht  be- 
kannt ist,  bleibt  Vorbehalten,  ihre  Beglaubigung  zu  verlangen. 

(3)  Die  der  Ausschreibung  zugrunde  liegenden  Verdingung.s- 
anschläge,  Zeichnungen,  Bedingungen  usw.,  welche  bereits  dui-ch  das 
Angebot  anerkannt  sind,  hat  der  Bewerber  bei  Abschluß  des  Ver- 
trages mit  zu  unterzeichnen. 

§ 

S i c h e r h e i s 1 e i s t LUi  g. 

Innerhalb  14  'l’age  nacli  der  Erteilung  des  Zuschlags  hat^  iler 
Unternehmer  die  vorgeschriebene  Sicherheit  zu  bestellen,  widrigen- 
falls die  Behörde  befugt  ist,  von  dem  Vertrage  zurückzutreten  und 
Schadenersatz  zu  beanspruchen. 

§ «■ 

Kosten  der  Ausschreibung. 

Zu  den  durch  die  Ausschreibung  selbst  entstehenden  Kosten  hat 
der  Unternehmer  nicht  beizutragen. 


Anlage  2. 

Bürgschein. 

Für  die  Erfüllung  der  von  dem  . 

dem  \ ertrage  vom übernommenen  \ erbindlichkeiten 

verbürge  hier- 

durch selbstschuldnerisch  unter  Verzicht  aut  die  Einreden  der  An- 
fechtung, der  Aufrechnung  und  der  Vorausklage  (§§  770,  771  des 
Bürgerlichen  Gesetzbuchs)  bis  zum  Betrage  von  (ge- 
schrieben   )•  Auf  Anzeige  ge- 

mäß § 777  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs  wird  verzichtet, 

, den  ten  li) 

Angenommen : 

Königliche 

(Untci-schrift.)  (V uterschrift  des  Bürgen.) 


Anlage  3. 

Verpfämlnngsurkunde. 

Zur  Sicherheit  für  die  F’orderungen,  welche  der 
V’erwaltung  aus  dem  Vertrage  vom 

gegen  den  etwa  erwachsen  möchten,  wird  dieser 

hierdurch  diejenige  Forderung  von  Mark  verpfändet,  welche 

. , Hauptverwaltung  der  Staatsschulden 

dem  Unterzeichneten  gegen  die  Reidisschuldeii Verwaltung 

laut  Konto  . zusteht.  Zugleich  wird  die 

ermächtigt,  den  Antrag  auf  gänzliche  oder  teilweise  Löschung  der 
F'orderung,  gegen  Ausreichung  von  Schuldverschreibungen  der  % 
konsolidierten  Anleihe  an  sie,  selbst  zu  stellen  und  die  Zinsen  des 
Kontos  zu  erheben. 

, den  teil  ]<) 


Angenommen : 
Königliche 


(Untin-schrifl.) 


(Untersclirift  des  Verpfänders.) 
(Diese  Unterschrift  ist  gerichtlich  oder 
notariell  zu  beglaubigen.) 


Anlage  A. 

V erjifäiidungsurkuiHle. 

Zur  Sicherheit  für  die  Forderungen,  welche  der 
Verwaltung  aus  dem  Vertrage  vom 

gegen  den etwa  erwachsen  möchten,  wird  dieser 

hierdurch  diejenige  F’orderung  verpfändet,  w'elche  dem  Unterzeichneten 

— gegen  die  Deutsche  Reichsbank  laut  Depotschein  Nr. — 

gegen  die  Königl.  Seehandlung  (Preuß.  Staatsbank)  laut  Depotschein 

Nr. — ssgen  die  Sparkasse  zu laut 

Sparkassenbuch  Nr — auf  Herausgabe  — der  — des  — im 

letzteren  bezeichneten  — Wertpapiere  — Guthabens  — zusteht.  Zu- 
gleich wird  die  ermächtigt,  das  vorstehende 

— Depot  bei  der  Reiclisbank  — Königl.  Seehandlung  (Preuß.  Staats- 
bank) — Guthaben  bei  fler  Sparkasse  — zu  erheben  und  darüber 
Quittung  zu  erteilen. 

, den  , feu  ly 

Angenommen : 

Königliche 

(Unterschrift.)  (Unterschritt  des  Verpfänders.) 
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24.  Januar  1906. 


Erste  Ausfertiffungr. 


Au 


Aiilaire  5. 


den 


19 


das  Kontor  für  Wertpapiere 
der  Reiclishauptbauk  — der  Könio-1.  Seehandluug 
(Prenß.  Staatsbank)  — 

in  Berlin. 

Die  Reichsbank  — Königl.  Seehaudlung  — benachrichtige 
die  nach  dem  Depotschein 
Nr.  über  M 


daß 


für  eigene  Rechnung  doi’t  in  Verwahrung  gegebenen  Wertpa])iere  und 
das  der  Reichsbank  — Königl.  Seehandlung  — gegenüber 

zusteheude  Rückf'orderungsrecht  der  Königlichen 
als  Siclierheit  für 


Zweite  Aiisfertigniig. 

, den  19 

An 

das  Kontor  für  Wertpapiere 
der  Reichshauptbank  — der  Königl.  Seehandlung 
iPreuß.  Staatsbank)  — 

in  Berlin. 

Die  Reichsbank — Königl.  Seehandlung  — benachrichtige  , daß 
die  nach  dem  Depotschein 
Nr.  über 


für  eigene  Rechnung  dort  in  Verwahrung  gegebenen  ^^■ertpapiere  und 
das  der  Reichsbank  — Königl.  Seehandlung  — gegenüber 

zustehende  Rückforderungsrecht  der  Königlichen 


verpfändet  habe. 

J3ie  Reichsbank  — Königl.  Seehandlung  — ersuche  , die  vor- 
bezeichneten  Wertpapiere  nebst  Zinsscheinen  und  Anweisungen 
fortan  für  die  genannte  Behörde  zu  verwahren  und  nur  dieser  gegen 
deren  Quittung  herauszugeben. 

(Untersolirift). 


verpfändet  habe. 

Die  Reichsbank  — Königl.  Seehandlung  — ersuche  , die 
vorbezeichneten  Wertpajiiere  nebst  Zinsscheinen  und  Anweisungen 
fortan  für  die  genannte  Behörde  zu  verwahren  und  nur  dieser  gegen 
deren  Quittung  herauszugeben. 

(Unterschrift.) 


Urschriftlich 


Der  Königlichen 


an  das  Kontor  für  Wertpapiere 
der  Reichshauptbank  — der  Königl.  Seehandlung 
(Preuß.  Staatsbank)  — 

in  Berlin 

mit  dem  Ersuchen  zu  übersenden,  die  anliegende  zweite  Ausferti- 
gung des  obigen  Antrages,  welchem  wir  uns  auschließen , nach 
Abgabe  der  darunter  befindlichen  Erklärung  au  uns  zurückzusenden. 


Königliche 


den 


19 


(Unterschrift.) 


ZU 


bestätigen  wir,  eine  gleichlautende  Ausfertigung  erhalten  zu  haben, 
zugleich  erklären  wir  uns  bereit,  das  bezügliche  Depot  gegen  Über- 
nahme d bezeichneteu  ([uittierten  Depotschein  und  dieser 
Bescheinigung  an  die  Königliche  auszuhäudigen. 

Berlin,  den  19 

Kontor  für  ^^'e^■tpapiere 

der  Reichshauptbank  — Königl.  Seehandluug  — (Preuß.  Staatsbank)  — 

(Unterschrift.) 


Nichtamtlicher  Teil. 

Die  neuen  allgeineinen  Bestiininungen  über  die  Vergebung  von  Leistungen 

und  Lieferungen. 


Die  in  dieser  Nummer  abgedruckten  allgemeinen  Bestimmungen  i 
über  die  Vergebung  von  Leistungen  und  Lieferungen  enthalten 
gegenüber  den  bisherigen  Vorschriften  eine  Reihe  mehr  oder  w'eniger 
eingreifender  ^Vnderuugen.  Unter  diesen  sind  folgende  hervor- 
zuheben; 

I.  Arten  der  Vergebung. 

Die  freihändige  Vergebung  ist  fortan  bis  zum  Betrage  von 
ßOOO  Mark  zulässig;  außerdem  bei  allen  Leistungen  und  Lieferungen, 
deren  Ausführung  besondere  Kunstfertigkeit  erfordert  orler  unter 
Patent  oder  Musterschutz  steht.  Bei  der  Auswahl  der  Llnternehmer 
ist  jedoch  nach  Möglichkeit  zu  wechseln,  auch  sind  dabei  die  orts- 
angesessenen Gewerbetreibenden  vorzugsweise  zu  berücksichtigen. 

II.  Verfaliren  bei  Ausschreibungen. 

1.  Gegenstand  der  Ausschreibung,  ln  den  Verdingungs- 
anschlägen für  Bauausführungen  sind  außer  den  ilauptleistungen 
auch  die  Nebenleistungen,  die  zwar  zur  planmäßigen  Ausführung  der 
Leistung  oder  Lieferung  nach  Verkehrssitte  mitgehören,  aber  für  die 
Preisbemessung  besondere  Bedeutung  besitzen,  ersichtlich  zu  machen. 
Den  Verdingungsanschlägen  sind  niclit  nur  die  zur  Klarstellung  der  Art 
und  des  Umfangs  der  Leistungen  geeigneten  zeichnerischen  Dar- 
stellungen, sondern  auch  die  Massenberechnungen,  sow’eit  angängig, 
beizufügen.  Bei  der  Ausschreibung  von  Erdarbeiten  ist  den  Be- 
werbern die  Möglichkeit  zu  bieten,  sich  von  dem  Ergebnis  der  an- 
gestellten  Untersuchungen  über  die  Bodenbescliatfenheit  Kenntnis  zu 
verschaffen,  auch  dieserhalb  selbst  Untersuchungen  anzustellen.  Das 
\'erfahren  des  Abbietens  nach  Prozenten  des  Kostenanschlags  darf 
nur  ausnahmsw'eise  in  denjenigen  Fidlen  angewendet  wmrden,  in 
denen  dies  für  einzelne  Verw'altungszweige  durch  besondere  Vor- 
schriften zugelassen  ist,  und  die  Abbietungen  haben  dann  schriftlich 
zu  erfolgen.  Die  V'erdiuguug  von  Bauausführungen  in  einer  Bausch- 
suiume  ist  nur  in  Ausnahmefällen  mit  Genehmigung  der  Vorgesetzten 
Dienstbehörde  zulässig:  ihr  ist  gleichfalls  ein  Kostenanschlag  zu-  ' 


1 gründe  zu  legen.  Bei  gi'ößeren  Ai’beiten  oder  Lieferungen,  die  ohne 
Schaden  für  die  gleichmäßige  Ausführung  getrennt  vergeben  werden 
können,  hat  die  Vergebung  in  der  Regel  den  verschiedenen  Gewerbs- 
uud  Ilaudwerkszweigen  entsprechend  zu  erfolgen,  auch  ist  in  ge- 
eigneten Fällen  die  Verdingung  nach  den  Arbeiten  ;ind  den  zu- 
gehörigen Lieferungen  zu  trennen.  Bei  besonders  umfangreichen 
Ausschreibungen  sind  die  auf  die  einzelnen  Gewerbs-  und  Handwerks- 
zweige entfallenden  Arbeiten  oder  Lieferungen  in  mehrere  Lose  zu 
teilen.  Die  im  späteren  Verlauf  des  Baues  auszuführeuden  Arbeiten 
sind  erst  auszuschreiben,  wenn  sie  genau  beschrieben  und  zeichnerisch 
dargestellt  sind.  Bei  Lieferungen  dürfen  bestimmte  ürsprungsorte 
oder  Bezugsquellen  im  allgemeinen  nicht  vorgeschrieben,  bei  Waren, 
die  in  geeigneter  Beschaffenheit  im  In  lande  zu  haben  sind,  darf  der 
ausländische  Ursprung  nicht  zur  Bedingung  gemacht  werden.  Bei 
Lieferungen  können  gegebenenfalls  Angaben  über  die  zur  Herstellung 
der  Waren  verbrauchten  Roh-  und  Hilfsstoffe  erfordert  werden;  diese 
iMitteilungen  werden  vertraulich  behandelt. 

2.  Fristen  für  die  Vertragserfüllung.  Bei  der  Bemessung 
der  Fristen  für  die  Ausführung  der  Leistungen  und  Lieferungen  ist 
auf  die  Lage  des  Marktes,  die  .Jahreszeit  und  die  Arbeitsverhältnisse 
zu  rücksichtigeu.  Der  Tag,  au  welchem  spätestens  mit  der  Aus- 
führung begonnen  sein  muß,  ist  anzugeben.  Bei  fortlaufendem  Bedarf 
ist  die  Lieferfrist  sachgemäß  zu  teilen  und  dabei  dem  Bedürfnis  der 
Lieferer  nach  gleichmäßiger  Beschäftigung  Rechnung  zu  tragen. 

ß.  Bekanntmachung  der  Ausschreibung.  Zur  Bekannt- 
machung sind  neben  den  amtlichen  Zeitschriften  auch  die  Fach- 
schriften nach  den  darüber  ergangenen  Bestimmungen  zu  benutzen, 
ln  der  Bekanntmachung  muß  die  Frist  für  die  Vertragserfüllung  an- 
gegeben werden. 

4.  Be w'erb ungsfrist.  Die  Bewerbungszeit  ist  bei  kleineren 
Arbeiten  und  leicht  zu  beschaffenden  Lieferungen  unter  Bestimmung 
einer  Frist  von  mindestens  14  Tagen,  bei  größeren  Arbeiten  einer 
' solchen  von  mindestens  4 Wochen,  vom  Tage  des  Erscheinens  der 


Zentral l)latt  der  Baiiverwaltiing. 
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nek-anntmucluing  in  dem  zuletzt  zur  Ausgabe  gelangenden  Blatte  an 
gereclinet,  l'estzusetzen. 

ö.  Zusclilagsfrist.  Die  Zuschlagsfrist  darf  in  der  Kegel  den 
Zeitraum  von  Id  'tagen  nicht  übersteigen  und  ist,  falls  die  Geneh- 
migung höherer  Instanzen  erforderlich,  auf  längstens  4 Wochen  zu 
bemessen. 

7.  Eröffnung  der  Angebote.  Die  Angebote  sind  bis  zur  Ver- 
handlung unter  \'erschluß  zu  halten.  Das  Verlesen  der  Angebote 
hat  mit  Ausschluß  der  Angaben  über  Bezugsquellen  und  vStoff- 
verweuduug  und  im  übrigen  nur  insoweit  zu  erfolgen,  als  es  zur 
Klarstellung  des  t'erdingungsergebnisses  erforderlich  erscheint.  Die 
Bewerber  können  Auszüge  aus  der  Verhandlungsschrift  auf  ihre 
Kosten  erhalten.  Xachträgiiche  Angebote  bleiben  uidrerücksichtigt. 
Gehen  Angebote  nach  dem  Beginn  der  ^"erhandlung•  ein,  so  sind  sie 
in  der  Niederschrift  als  verspätet  eingegangen  zu  bezeichnen.  Solche 
Angebote  werden  nur  dann  berücksichtigt,  wenn  sie  noch  vor  der 
Eröffnung  des  ersten  Angel)ots  dem  Beamten  persönlich  eingehändigt 
worden  sind,  oder  wenn  das  verspätete  Eintreffen  durch  Um.stände 
verursacht  i.st,  die  außer  aller  Schuld  des  Bewerbers  liegen,  auch  die 
i\[ögiichkeit  ausgeschlossen  ist,  daß  das  Ergebnis  der  Verdingung  bei 
Abfassung  des  Angebots  bekannt  war. 

8.  Zuschlagserteilung.  Die  niedrigste  Geldforderung  als 
solche  darf  für  die  Entscheidung  über  den  Zuschlag  keineswegs  den 
Ausschlag  geben.  Zu  berücksichtigen  sind  nur  solche  Bewerber, 
welche  für  die  bedingungsmäßige  Ausführung  sowie  für  die  Erfüllung 
ihrer  Verpflichtungen  gegenüber  ihren  Handwerkern  und  Arbeitern 
die  erforderliche  Sicherheit  bieten.  Bewerber,  von  denen  der  aus- 
schreibenden Behörde  bekannt  ist,  daß  sie  ihren  Beitragspflichten 
bei  der  Kranken-,  Unfall-  und  Invalidenversicherung  nicht  nach- 
zukommen  pflegen,  sind  auszuschließen,  ln  geeigneten  Fällen  sind 
die  zuständigen  Interessenten -Vertretungen  (Handwerks-,  Handels- 
und Landwirtschaftskammern)  um  Auskunft  über  die  Leistungsfähig- 
keit nicht  hinreichend  bekannter  Unternehmer  zu  ersuchen.  Liegen 
von  mehreren  Handwerkern  gleichwertige  Angebote  vor,  so  sind  die- 
jenigen Bewerber  vorzugsweise  zu  berücksichtigen,  die  zur  Führung 
des  Meistertitels  berechtigt  sind.  Ist  bei  öffentlichen  oder  engeren 
Ausschreibungen  keines  der  in  Betracht  kommenden  IMindestgebote 
für  annehmbar  zu  erachten,  so  hat  rlie  Ablehnung  sämtlicher  Gebote 
und  die  Einleitung  eines  neuen  Verfahrens  zu  erfolgen. 

III.  Abschluß  föniiliclier  Verträge. 

1.  Form  der  Verträge.  Von  der  Aufnahme  einer  schriftlichen 
Urkunde  kann  fortan  bei  Gegenständen  bis  zum  Werte  von  3000  IMark 
einschließlich  abgesehen  w'erden. 

2.  Fassung  der  \'erträge.  Den  V'erträgen  sind  die  allgemeinen 
Vertragsbedingungen  zugrunde  zu  legen,  und  zwar  bei  Bauausführungen 
und  sonstigen  Werkverdiuguugen  die  „allgemeiuen  Vertragsbedin- 
gungen für  die  Ausführung  von  Staatsbauten“,  bei  Beschaffungen 
beweglicher  Sachen,  ilie  nach  Zahl,  Maß  oder  Gewicht  bestimmt  zu 
werden  pflegen,  die  „allgemeinen  Bedingungen  für  die  Ausführung 
von  Leistungen  oder  Lieferungen“.  Änderungen  der  allgemeinen 
Vertragsbedingungen  sind  nur  in  den  Fällen  gestattet-,  für  welche 
ausdrücklich  eine  abweichende  Regelung  durch  die  besonderen  Ver- 
tragsbedingungen als  zulässig  bezeichnet  ist  (Abschnitt  I\').  Durch- 
streichungen, Radierungen,  Einschaltungen  sind  in  den  Vertrags- 
urkuuden  zu  vermeiden,  die  nötig  werdenden  Berichtigungen  an  den 
Rand  zu  setzen  und  durch  Unterschrift  beider  Teile  anzuerkennen. 
Die  Vertrugsurkuuden  sind  mit  fortlaufenden  Seitenzahlen  zu  ver- 
sehen. 

IV.  lulialt  und  Ausfiibrung  der  Verträge. 

1.  Zahlungen.  Die  Zahlungen  sind  unter  tunlichster  Berücksichti- 
gung derVerkehrssitte  aufs  äußerste  zu  beschleunigen.  Abschlagszahlun- 
gen sind  bis  zu  demjenigen  Betrage  zu  leisten,  den  der  abnehmende  Be- 
amte nach  pflichtmäßigem  Ermessen  zu  vertreten  vermag.  W'ird  dem 


Unternehmer  von  der  Vcrwaltmig  eine  Frist  für  die  Einreichung  der 
Schlußrechnung  gesetzt,  so  hat  die  Prüfung  und  Feiststellung  der 
richtig  befundenen  Schlußrechnung  innerhalb  einer  anschließenden 
gleichen  Frist  zu  erfolgen. 

2.  Sicherheitsleistung.  Wenn  die  V^ertragssumme  10000  Mark 
nicht  übersteigt,  oder  die  zu  hinterlegende  Sicherheit  den  Betrag  von 
500  Mark  nicht  erreichen  würde,  ist  auf  die  Sicherheitsleistung  in 
den  Fällen  zu  verzichten,  in  denen  die  Unternehmer  als  leistungs- 
fähig und  zuverlässig  bekannt  sind.  Sicherheiten  bis  zu  1000  Mark 
können  durch  Einbehaltung  von  den  Abschlagszahlungen  eingezogen 
werden.  Für  die  Ausstellung  der  Bürgscheine  und  der  Verpfäudungs- 
urkunden  über  Wertpapiere  und  Guthaben  sind  besondere  Muster 
vorgeschrieben.  Im  übrigen  ist  in  den  Bestimmungen  über  die 
Sicherheitsbestellung  den  allgemeinen  Vertragsbedingungen  Rechnung 
getragen  worden. 

5.  Überwachung  der  Ausführung.  Die  Kosten  der  Über- 
wachung und  der  Abnahme  der  Leistungen  und  Lieferungen  sind  von 
der  Vervvaltung  zu  tragen,  soweit  in  den  Vertragsbedingungen  nichts 
anderes  bestimmt  ist.  Die  übrigen  bisherigen  Überwachungsvor- 
schriften sind  mit  Rücksicht  auf  die  allgemeinen  Vertragsbedingungen 
fortgefällen. 

G.  Meinungsverschiedenheiten.  Bei  der  Vergebung  von 
Lieferungen  darf  die  vertragschließende  Behörde  sich  nicht  die 
alleinige  Entscheidung  über  rlie  vertragsmäßige  Beschaffenheit  des 
gelieferten  Gegenstandes  mit  Ausschluß  der  Anrufung  eines  Schieds- 
gerichts vertraglich  Vorbehalten.  Bei  allen  Streitigkeiten  über  die 
durch  Verträge  über  Lieferungen  oder  Leistungen  begründeten  Rechte 
und  Pflichten  hat  zunächst  die  vertragschließende  Behörde  eine 
förmliche  Entscheidung  zu  treffen  und  dem  Unternehmer  zuzustellen. 
Der  Entscheidung  der  Behörde  soll  tunlichst  eine  mündliche  Erörte- 
rung mit  dem  *Unternehmer  vorausgehen.  Der  Unternehmer  ist  in 
der  behördlichen  Entscheidung  auf  die  in  den  allgemeiuen  Vertrags- 
bedingungen für  die  Beantragung  der  schiedsrichterlichen  Entschei- 
dung festgesetzte  Frist  und  den  mit  deren  Ablauf  verbundenen 
Rechtsnachteil  ausdrücklich  hinzuweisen.  Erst  gegen  die  Entschei- 
dung der  Behörde  kann  das  Schiedsgericht  angerufen  werden.  Je 
nach  Art  und  Umfang  der  Leistungen  oder  Lieferungen  kann  die 
Entscheidung  streitiger  Fälle  auch  einem  Eiuzeischiedsrichter  über- 
tragen werden,  welcher  mangels  Einigung  unter  den  Parteien  von 
dem  Leiter  derjenigen  benachbarten  Provinzialbehörde  desselben 
Verwaltungszweiges  zu  ernennen  ist,  deren  Sitz  dem  Sitze  der  ver- 
tragschließenden Behörde  am  nächsten  liegt.  Für  Streitigkeiten,  die 
sich  auf  ein  verwickeltes  Vertrags  Verhältnis  oder  vorwiegend  auf 
Rechtsfragen  beziehen,  ist  daran  festzuhalten,  daß  der  Schiedsrichter 
oder  mindestens  ein  Schiedsrichter  oder  der  Ubmann  die  Befähigung 
zum  Richteramte  besitzen  und  im  unmittelbaren  oder  mittelbaren 
Staatsdienste  oder  im  Dienste  einer  deutschen  Eisenbahnverwaltung 
angestellt  sein  muß. 

7.  Kosten  des  Vertragsschlusses.  Als  Kosten,  die  von  dem 
Unternehmer  zur  Hälfte  mitgetragen  werden,  kommen  nur  die  Ge- 
bühren und  Auslagen  bei  der  notariellen  oder  gerichtlichen  Aufnahme 
des  Vertrages  in  Betracht. 

8.  Zeugnisse  für  die  Unternehmer.  Offene  Zeugnisse  über 
Leistungsfähigkeit  dürfen  den  Unternehmern  nicht  erteilt  werden. 
Die  bauleitenden  Behörden  haben  jedoch  anderen  ausschreibenden 
Behörden  die  von  ihnen  gewünschte  Auskunft  schleunigst  und  er- 
schöpfend zu  erteilen. 

IJediiiguiigeu  für  die  Bewerbung  um  Arbeiten 
und  Lieferungen. 

§ 5.  Diejenigen  Bewerber,  die  den  Zuschlag  nicht  erhalten  haben, 
werden  benachrichtigt.  Wertvolle  Proben  können  auf  die  zu  liefernde 
Menge  angerechnet  oder,  soweit  angängig,  nach  beendeter  Lieferung 
dem  Unternehmer  auf  seine  Kosten  wieder  zugestellt  werden. 


Die  Dedeutuu;;^’  der  Sclmbspaiiimiigeii  in  Platteiibalkeii  aus  Eisenbeton. 


In  den  amtlichen  preußischen  Bestimmungen  für  die  Ausführung 
von  Eisenbetoubauten  vom  16.  April  1904*)  heißt  es  (unter  II  B 5): 
„Bei  Platten balken  darf  die  Breite  des  plattenförmigen  'Feiles  mit 
nicht  mehr  als  einem  Drittel  der  ßalkenlänge  in  Rechnung  gestellt 
werden“.  Auf  Grund  dieser  Bestimmung  hat  Herr  Ingenieur  Kauf- 
mann 'Fabellen  für  Plattenbalken  ausgerechnet,*'')  derart,  daß  er  für  die 
Breite  der  Platte  ein  Drittel  der  Spannweite  nimmt,  was  nach  dem 
eben  erwähnten  Satz  der  Bestimmungen  vollständig  berechtigt  ist. 
Rechnet  man  aber  die  Schubspannungen  in  derartigen  Plattenbalken 
in  den  Schichten  ah  und  he  (Abb.  1),  was  in  den  Bestimmungen 
weder  augedeutet  noch  vorgeschrieben  ist,  so  ergeben  sich  Werte,  die 


unzulässig  sind  und  auch  unter  H 1)  3 der  Bestimmungen  als  un- 
zulässig erklärt  sind. 
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*)  Zentralbl.  d.  ßauvervv.  1904,  S.  253;  1905,  S.  238. 
*”')  Zentralbl.  d,  Bauverw.  1905,  S.  216. 


Etwas  deutlicher  wird  dieser  Satz  au  der  Hand  der  folgenden 
Rechnung;  (Ich  benutze  dieselben  Bezeichnungen  wie  in  den  Be- 
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stiiiimungen  uud  wie  sie  natürlich  auch  in  den  oben  erwähnten 
'l'abellen  Vorkommen.)  Hierzu  Abb.  1. 

E.S  sei  p Belastung  in  kg  f.  1 ItVl.  m, 
l Spannweite  in  m, 

/>=-“  = Plattenbreite  in  m, 

(^t  in  kg  Autlagerdrnck,  zugleich  größte  Querkraft, 
so  ergibt  sich  nach  den  Bestimmungen  für 
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je  nachdem  die  Nullinie  aiiLlerhalb  oder  innerhalb  der  Platte  fällt, 
und  die  theoretische  'rrägerhöhe  z dementsprechend  im  ersten 
Falle: 

d , d'^ 

wenn  u = .r — 

2 ' ()  (2  .(■  — 


^0' 


im  zweiten  Falle: 


z = \d  - 


Die  für  die  Berechnung  der  Scherspannung  in  Betracht  kommende 
größte  Scherkraft  ergibt  sich  für  gleichmäßig  verteilte  Belastung  zu 


Daraus  ergeben  sich  die  Werte  von  und  i.,  in  kg  f.  1 (|cm  zu 


uud  I 

2!^  l,  , 

oder  für  die  mit  angeuäherter  Genauigkeit  durchgeführte  Rechnung 
auch  () 


Tj  ist  die  Scherspannuug  längs  der  Schicht  ah  und  r.,  längs 
der  Schicht  hc\  für  diese  kommt  nur  in  Betracht,  wie  aus  der 
Abbildung  zu  ersehen  ist. 

Aus  diesen  Formeln  und  unter  Benutzung  der  Trägerabmessungen 
aus  den  Kaufmannschen  'l’abellen  habe  ich  nebenstehende  Tabelle 
zusaunnengestellt  und  die  Werte  n und  To  für  bestimmte  Balken- 
arten und  die  zugehörigen  Belastungen  ermittelt. 

Man  ersieht  aus  den  mit  annähernder  Genauigkeit  gerechneten 
Werten  für  ti  und  daß  sie  die.  zulässigen  Schubspannungen  um 
ein  beträchtliches  übersteigen.  Die  M'erte  von  n könnten  sich  bei 
der  Annahme,  daß  der  Beton  nur  die  Hälfte  der  Spannungen  auf- 
zunehmen habe  und  die  andere  Hälfte  von  den  gegen  die  Auflager  hin 
aufgebogenen  Eisen  aufgenommen  wird,  verkleinern;  aber  auch  bei 
dieser  Annahme  ergeben  sich  noch  Werte,  welche  die  zulässige  Be- 
anspruchung überschreiten. 

Von  Bügeln,  die  unter  Umständen  zur  Aufnahme  der  Scher- 
kräfte dienen  könnten,  oder  von  einer  Verstärkung  des  Betonquer- 
schnittes am  Übergänge  vom  Steg  in  die  Platte,  ist  in  den  Bestim- 
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mungen  unter  11  C 3 nur  ganz  allgemein  gesprochen;  in  dem  nnter 
Hl  angegebenen  Reclmungsverfahren  ist  darüber  nichts  enthalten, 
fu  den  Kaufmannschen  Tabellen  ist  dieser  wichtige  Punkt  ganz  über- 
sehen; daher  sind  eine  große  Zahl  der  dort  enthaltenen  Abmessungen 
unzulässig.  Die  unüberlegte  Anwendung  dieser  Tabellen  könnte 
daher  nicht  nur  die  von  manchen  Imternehmern  so  gern  als 
Schönheitsfehler  bezeichneten  Risse  hervorrufen,  die  einer  mangeln- 
den Vorsorge  gegen  die  auftretenden  Scherspaimungen  im  Beton 
ziizuschreiben  sind,  sondern  auch  zu  Unglücksfällen  führen,  und 
dies  um  so  eher,  je  jünger  der  bei  dem  Bauwerk  verwendete 
Beton  ist. 

Ich  bin  überzeugt,  daß  die  Mehrzahl  der  FWchleute  Tabellen  nur 
zur  \ach])rüfung  anwenden,  und  aus  diesem  Grunde  würden  die 
Kaufmannschen  Tabellen  keine  Gefahr  bilden;  anders  aber  ist  es  mit 
den  amtlichen  Bestimmungen.  Nicht  die  geringste  Zahl  der  Eisen- 
beton tächleute  in  Deutschland  betrachtet  die  in  den  „Leitsätzen“ 
enthaltenen  Formeln  für  die  Berechnungen,  insbesondere  im  Hoch- 
bau als  erschöpfend  und  unterläßt  die  Untersuchung  der  Schub- 
und  Scherspauuuugen  in  Plattenbalken. 

Jedenfalls  ist  es  notwendig,  die  Scherspannimg  in  den  senkrechten 
Ebenen  längs  der  Rippe  beim  Anschluß  au  die  Platten  auf  ihre  Zu- 
lässigkeit zu  prüfen.  Mögen  diese  Zeilen  dazu  beitragen,  auf  den 
besprochenen  Mangel  aufmerksam  zu  machen,  der  bei  der  immer 
größer  werdenden  Zahl  fler  Betoneisenbauten  manchmal  zu  Unfällen 
führen  könnte. 

. . E.  Probst,  Bauingenieur, 

' '■  Assistent  au  der  eidgen.  Materialprüfuugsaustalt. 


Bücherschau. 


Des  Ingeuieurs  Tasclieiihiich.  Herausgegeben  vom  akademischen 
Verein  „Hütte“.  Neunzehnte;  neu  bearbeitete  Auflage.  Berlin  ISfO.T 
Wilhelm  Ei'ust  u Sohn.  2 Bände  in  8*^  mit  über  IßOO  in  den  Satz 
eingedruckten  Abbildungen.  1.  Abt.  XI  u.  1334  S.  2.  Abt.  VJ  u. 
92G  S.  Preis  in  dauerhaftem  Ledereinband  18  JC,  in  Leinenband  l(i  J(. 

Die  vorliegende  neue  Auflage  des  allbekannten  Taschenbuches 
läßt  deutlich  erkennen,  daß  die  Herausgeber  seit  dem  Erscheinen 
der  früheren  Auflage  nicht  müßig  gewesen  sind.  \^on  einem  Stabe 
der  kundigsten  und  angesehensten  Sonderfachleute  unterstützt,  haben 
sie  alle  Sorgfalt  darauf  verwendet,  das  Buch  auf  der  Höhe  der 
Wissenschaft  und  Erfahrung  zu  halten.  Um  dies  Ziel  zu  erreichen, 
hat  eine  ganze  Reihe  von  Abschnitten  teils  einer  Umarbeitung,  teils 
wenigstens  einer  Durchsicht  und  Ergänzung  unterzogen  werden 
müssen.  Als  wichtigste  Teile  solcher  Alt  mögen  erwähnt  werden 
die  ^Mechanik  starrer  Körper,  die  Kraftmaschinen,  Arbeitsmaschinen, 


Hebewerke  u.  dgl.,  Brückenbau,  Schiffbau,  Eisenbahnbau,  die  Draht- 
seilbahnen und  das  w'eite  Gebiet  der  Elektrotechnik.  Hierzu  ist 
eine  Vermehrung  de.s  Umfanges  des  Buches  um  198  Seiten  erforder- 
lich gewesen.  Schließlich  verdient  noch  eine  zwar  unscheinbare, 
aber  für  ein  solches  weitschichtiges  Nachschlagewerk  doch  sehr 
wertvolle  Neuerung  hervorgehoben  zu  werden,  nämlich  die  ein- 
gehendere Angabe  des  Inhaltes  jeder  Seite  an  deren  Kopfe.  Hier- 
durch wird  das  Viei  regehnäßigem  Gebrauche  des  Buches  unwill- 
kürlich eintretende  Streben,  das  Gesuchte  ohne  Benutzung  des 
Sachverzeichnisses  mit  Hilfe  der  ungefähren  Kenntnis  des  Ortes  zu 
finden,  wesentlich  unterstützt,  ln  demselben  Sinne  würde  sich  viel- 
leicht eine  etwas  ausführlichere  Inhaltsübersicht  als  nützlich  er- 
weisen. 'Protz  des  vergrößerten  Umfanges  und  der  gediegenen  Aus- 
stattung ist  der  Preis  des  Buches  nicht  erhöht  worden,  was  seiuei’ 
V^erbreitung  sicherlich  zustatten  kommen  wird.  Z. 


Verlag  vou  Wilbelni  Eriist  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlicheu  Teil  verantwortlich:  0.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buehdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Klinderlaß,  lietveffend  die  liianspriidiiialime  der  Stratregi.ster 
bei  den  Staatsaiiwaldcliat'ten. 

Berlin,  den  12.  Januar  11)06. 

Nach  einer  Mitteilung  des  Herrn  Justizniinisters  besteht  wegen 
einer  Überlastung  der  mit  der  Führung  der  Strafregister  betrauten 
Staatsanwaltschaften  bei  den  Landgerichten  das  dringende  Bedürfnis, 
die  amtlichen  Anfragen  über  die  Bestrafung  ron  Personen  auf  das 
unbedingt  gebotene  Maß  zu  beschränken.  Seitens  ^deler  Behörden 
werde  von  der  Auskunfterforderung  ein  durch  die  Sachlage  kaum 
gebotener  Gebrauch  gemacht.  Insbesondere  erfolgten  häufig  An- 
fragen bezüglich  solcher  Personen,  die  von  den  Behörden  als  Arbeiter, 
mitunter  auch  nur  vorübergehend,  beschäftigt  werden  sollen. 

Für  den  Bereich  der  allgemeinen  Bauverwaltung  ersuche  ich 
Ew.  . . dafür  Sorge  zu  tragen,  daß  das  Strafregister  nur  dann  in 
Anspruch  genommen  wird,  w'enn  ein  erhebliches  dienstliches  Interesse 
dies  erfordert  und  eine  genügende  Kenntnis  der  in  Betracht  kom- 
menden Persönlichkeit  auf  andere  Weise  nicht  zu  erlangen  ist.  In 
vielen  Fällen  wenlen  Leumundszeugnisse  der  Ortspolizeibehörde  ge- 
nügen. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

V Budde. 

Au  die  Herren  Oberpräsideuten  in  Danzig,  Breslau, 

Magdeburg,  Hannover,  Koblenz,  Münster  i.  W. 

(Strombau-  bezw.  Kanal  Verwaltung),  sämtliche 
Herren  Regierungsjiräsidenten,  (bei  Potsdam  Ver- 
waltung der  Märkischen  Wasserstraßen),  den 
Herrn  Polizeipräsidenten  und  die  Königliche  Mi- 
nisterial-Baukommission  in  Berlin.  — 111.  ß.  90ß. 


Ordeiis-Verleiliuug'eu  am  KröuuugS'  und  Ordeiisfeste. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  aus 
Anlaß  des  Krönuugs-  und  Ürdensfestes  nachstehenden  Personen 
Ordensauszeichnungen  zu  verleihen.  Es  haben  erhalten: 

den  Roten  Adler-Orden  H.  Klasse  mit  Eichenlaub:  die 
Geheimen  Oberbauräte  Blum,  Koch  und  Müller,  Vortragende 
Räte  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  die  Geheimen  Ober- 
bauräte Kriesche,  Vortragender  Rat  im  Reichsamt  für  die  Ver- 
waltung der  Reichseisenbahueu,  und  Rudloff,  Abteilungs Vorstand  im 
Reichs-Mariueamt ; 

den  Roten  Adler-Orden  HL  Klasse  mit  der  Schleife:  die 
Geheimen  Oberbauräte  Anderson  und  Delius,  Vortragende  Räte 
im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  der  Geheime  Regierungsrat 
Fritsch,  Vortragender  Rat  im  Reichsamt  für  die  Verwaltung  der 
Reichseisenbahnen  in  Berlin,  der  Geheime  Baurat  Höffgen  und  der 
Geheime  Oberregieruug,srat  Kabierske,  Vortragende  Räte  im  Mini- 
sterium der  öffentlichen  Ai’beiteu,  sowie  der  Geheime  Oberbaurat 
Verworn,  Vortragender  Rat  im  Kriegsministerium; 

den  Roten  Adler-Orden  IV.  Klasse:  die  Regierungs-  und 
Bauräte  Bachmaun,  Mitglied  der  Eiseubahndirektion  in  Kattowitz, 
und  Böttcher,  Vorstand  der  Eisenbahubetriebsiuspektion  11  in 
Berlin,  der  Baurat  Brettin g,  Wasserbauiuspektor  bei  der  Regierung 
in  Merseburg,  der  Eisenbahudirektor  Brettmann,  Vorstand  der 
Eisenbahnmaschiueninspektion  in  Jena,  der  Marine  - Oberbaurat 
Brommundt,  Maschinenbau- Betriebsdirektor  von  der  Werft  in  Kiel, 
die  Regierungs-  und  Bauräte  Buchholz,  Vorstand  der  Eisenbalm- 
betriebsinspektiou  2 in  Neiße,  und  Busmann,  Mitglied  der  Eiseu- 
bahudirektion  in  Bromberg,  der  etatmäßige  Professor  an  der  Tech- 
nischen Hochschule  in  Berliu  Cauer,  der  Regierungs-  und  Baurat 
Clausen  bei  der  Dortmund-Ems-Kanal Verwaltung  in  Münster  i.  "W., 
der  Geheime  Regierungsrat  Dr.  Jur.  Cuny,  vertragender  Rat  im 
Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  die  Regierungs-  und  Bauräte 
Dimel  bei  dem  Polizeipräsidium  in  Berlin,  Fr  eye,  Vorstand  der 
Eisenbahnbetriebsinspektion  in  Arnstadt,  Fuhrberg,  Vorstand  der 
Eisenbahubetriebsiuspektion  3 in  Hannover,  Hellmanu,  Mitglied 


der  Eisenbahndirektion  in  Breslau,  und  Herrmann,  Vor.stand  der 
Eisenbahnwerkstätteninspektion  in  Göttiugen,  der  Eisenbahndirektor 
Hesseumüller,  Vorstand  der  Eisenbalmwerkstätteninspektion  in 
Halberstadt,  der  Regierungs-  und  Baurat  Karl  Hesse  bei  der  Regie- 
rung in  Frankfurt  a.  d.  0.,  der  Marine-Oberbaurat  Hölzermann, 
Schiffbau-Betriebsdirektor  von  der  Werft  in  Wilhelmshaven,  der 
etatmäßige  Professor  an  der  Technischen  Hochschule  in  Hannover 
Dr.  Holtziuger,  der  Eisenbahndirektor  Hüttig,  Vorstand  der 
Eisenbahnbetriebsinsjiektion  in  Jena,  die  Bauräte  Hugo  Kayser, 
Wasserbauinspektor  in  Stade,  Kellner,  Kreisbauinspektor  in  Neu- 
stettin, und  Klatten,  Militärbauinspektor,  technischer  Hilfsarbeiter 
in  der  Bauabteilung  des  Kriegsministeriums,  der  Regierungs-  und 
Baurat  Krüger,  Vorstand  der  Eiseubahnmaschineninspektion  2 in 
Stettin,  die  Bauräte  Mayr,  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektor 
in  Hagenau  und  Posern,  Kreisbauinspektor  in  Pleß,  der  Regierungs- 
baumeister a.  D.  Architekt  Reimer  in  Groß  - Lichterfelde,  der 
Marine-Oberbaurat  Reitz,  Maschinenbau -Betriebsdirektor  von  der 
Werft  in  Wilhelmshaven,  der  Regierungs-  und  Baurat  Rizor,  Vor- 
stand der  Eisenbahnwerkstätteninspektion  in  Arnsberg,  der  Inten- 
dantur- und  Baurat  Rohlfing  bei  der  Intendantur  des  XVII.  Armee- 
korps in  Danzig,  der  Großherzoglich  hessische  Regierungs-  und 
Baurat  Roth,  Vorstand  der  Eisenbahnbetriebsiuspektion  2 in 
Gießen,  der  Geheime  Regierungsrat  Rüdlin,  Vortragender  Rat  im 
Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  der  Marine  - Oberbaurat 
Schmidt,  Schiffbau-Betriebsdirektor  von  der  Werft  in  Kiel,  der 
Geheime  Baurat  Schultze,  Vortragender  Rat  im  Ministerium  der 
geistlichen,  LTnterrichts-  und  Medizinal-Angelegenheiten , die  Regie- 
rungs- und  Bauräte  Seyberth,  iMitglied  der  Eisenbahndirektion  in 
Breslau,  Stimm,  Mitglied  der  Eiseubahndirektion  in  Danzig,  und 
Tieffenbach  bei  der  Regierung  in  Schleswig,  der  Postbauinspektor 
Baurat  Voges,  Vorsteher  des  technischen  Baubureaus  des  Reichs- 
postamts, die  Regierungs-  und  Bauräte  Wegn er,  Mitglied  der  Eisen- 
bahndirektion in  Breslau,  und  Werren,  Mitglied  der  Eisenbahn- 
direktion in  Kattowitz,  sowie  der  Postbaurat  Zi  mm  ermann  in  Karls- 
ruhe i.  B.; 

den  Königlichen  Kronen -Orden  II.  Klasse  mit  dem 
Stern:  der  Wirkliche  Geheime  Oberregierungsrat  Francke,  Vor- 
tragender Rat  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  der  i\Iini- 
sterialdii’ektor  Hinckeldeyu  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten, 
der  Unterstaatssekretär  Dr.  Holle  im  Ministerium  der  öffentlichen 
Arbeiten,  der  Wirkliche  Geheime  Oberbaurat  Jungnickel,  Präsident 
der  Eisenbahndirektiou  in  Altona,  der  Wirkliche  Geheime  Oberbaurat 
V.  Misani  im  Reichs-Eisenbahuamt  und  der  Oberbaudirektor  Wiehert, 
Dirigent  der  maschineutechnischen  Abteilung  im  Ministerium  der 
öffentlichen  Arbeiten; 

den  Königlichen  Kronen -Orden  11.  Klasse:  der  Geheime 
Marinebaurat  Bertram,  Maschiuenbaudirektor  von  der  Werft  in 
Kiel,  die  Geheimen  Regierungsräte  etatmäßigen  Professoren  an  der 
Technischen  Hochschule  Fischer  in  Hannover  und  Goering  in 
Berlin,  der  Geheime  Oberbaurat  H offmann,  Vortragender  Rat  im 
Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  der  Geheime  Marinebaurat 
Hoßfeld,  Schiffbaudirektor  von  der  Werft  in  Danzig,  der  Geheime 
Oberbaurat  Keller,  Vortragender  Rat  im  Ministerium  der  öffent- 
lichen Arbeiten,  der  Geheime  Baurat  Kühn,  etatmäßiger  Professor 
an  der  Technischen  Hochschule  in  Berlin,  der  Geheime  Oberregierimgs- 
rat  Martini  und  der  Geheime  Oberbaurat  Nitschmann,  Vortragende 
Räte  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  der  Geheime  Regie- 
rungsrat Rietschel,  etatmäßiger  Professor  an  der  Technischen  Hoch- 
schule in  Berlin,  der  Geheime  Oberbaurat  Schürmann  , Vortragender 
Rat  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  und  der  Geheime  Ober- 
baurat Wodrig,  Vortragender  Rat  im  Kriegsministerium; 

den  Königlichen  Kronen  - Orden  HL  Klasse:  der  Ober- 
und Geheime  Baurat  Dorner  bei  der  Eisenbahndirektion  in  Köln, 
der  Geheime  Baurat  Esser,  Mitglied  der  Eisenbahndirektion  in  Köln, 
der  Geheime  Bergrat  Haselow,  Oberberg-  und  Baimat  in  Berlin,  der 
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Geheime  Oberregierungsnit  Dr.  Hecht,  vortragouder  Rat  im  Mini- 
sterium der  öffentlichen  Arbeiten,  der  Eisenbahn-Betriebsdirektor 
Kaeser  in  Kolmar  i.  E.,  der  iMarine-Oberbaurat  Kasch,  Schiff'bau- 
Betriebsdu'ektor  von  der  Werft  in  Kiel,  der  Geheime  Baurat  Körte, 
Vortragender  Rat  iin  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  der  Ge- 
heime Oberregierungsrat  Lutsch,  vertragender  Rat  im  Ministerium 
der  geistlichen,  Unterrichts-  und  Medizinal-Augelegenheiten,  die  Ge- 
heimen Bauriite  Mönch,  Vortragender  Rat  im  Reichs-Marineamt,  und 
Nuyken,  vertragender  Rat  im  Ministerium  für  Landwirtschaft,  Do- 
mänen und  Forsten,  der  Ober-  und  Geheime  Baurat  Rimrott  bei 
der  Eisenbahndirektion  in  Berlin,  die  Geheimen  Bauräte  Ruecker, 
Mitglied  der  Eisenbahndirektion  in  Erfui't,  und  Schäfer,  Mitglied 
der  Eisenbahndirektion  in  Hannover,  der  Ober-  und  Geheime  Banrat 
Sehe  1 len berg  bei  der  Eisenbahndirektion  in  Münster  i.  W.,  der 
Geheime  Regierungsrat  Professor  Dr.  Seibt,  Vorsteher  des  Bureaus 
für  Hauptuivellements  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  der 
Geheime  Baurat  Sprengel  1,  Vortragender  Rat  im  Ministerium  der 
öffentlichen  Arbeiten,  der  Geheime  Regierungsrat  Strack,  etat- 
mäßiger Professor  an  der  Technischen  Hochschule  in  Berlin,  der 
Baurat  Waegner,  Kreisbauinspektor  in  Straßburg  i.  E.,  der  Geheime 
Regierungsrat  Dr.  M'esener  und  der  Geheime  Baurat  Wittfeld, 
Vortragende  Räte  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  der  Ge- 
heime Baurat  Wuerst,  Vortragender  Rat  im  Reichs-Marineamt. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Königlich  bayerischen  Baurat  Dr.  Anton  Rieppel,  Direktor  der 
Maschinenbau-Aktiengesellschaft  in  Nürnberg,  den  Roten  Adler-Orden 
IH.  Klasse,  dem  Direktor  der  Köln -Bonner  Kreisbahnen  Eisenbahn- 
Bau-  und  Betriebsdirektor  a.  D.  Rohlfs  in  Köln  den  Roten  Adler- 
Orden  JV.  Klasse  und  dem  Regierungsbaumeister  a.  D.  Reinhold 
Knoch,  Mitinhaber  der  Firma  Knoch  u.  Kallmeyer  in  Halle  a.  d.  S., 
den  Königlichen  Kronen -Orden  IV.  Klasse  zu  verleihen  .sowie 
die  Annahme  und  Anlegung  verliehener  Auszeichnungen  zu  ge- 
statten und  zwar:  der  der  bayerischen  Armee  zum  70.  Jahrestage 
des  Dienstantritts  Seiner  Königlichen  Hoheit  des  Prinzen  Luit- 
pold, des  Königreichs  Bayern  Verweser,  gewidmeten  Jubiläums- 
medaille dem  Regierungs-  und  Baurat  Barzeu,  Mitglied  der  König- 
lichen Eisenbahndirektion  in  Frankfurt  a 1\I.,  und  dem  Regierungs- 
baumeister Flieh  sei  bei  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in 
Erfurt;  der  anläßlich  der  Hochzeit  Seiner  Königlichen  Hoheit  des 
Herzogs  von  Sachsen -Koburg  und  Gotha  gestifteten  Erinnerungs- 
medaille dem  Eisenbahndirektor  Wittich,  Vorstand  der  Eisenbahn- 
betriebsinspektion in  Gotha,  und  dem  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebs- 
inspektor Krüger,  Vorstand  der  Eisenbahnbetriebsinspektion  in 
Koburg;  des  Königlich  siamesischen  Weißen  Elefanten  - Ordens 
IH.  Klasse  dem  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektor  Weiler, 
Generaldirektor  der  siamesischen  Eisenbahnen  in  Bangkok. 

Die  Regieruugsbaumeister  Schmitz  in  Eberswalde  und  Offen - 
berg  in  Münster  i.  W.  sind  zu  Wasserbauinspektoren  ernannt  worden. 

Der  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbaufaches  Gutbrod, 
bisher  bei  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Halle  a d.  S.,  ist 
dem  Kaiserlichen  Generalkonsulat  in  Neuyork  zugeteilt. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  der  Regierungsbaumeister 
des  Maschinenbaufaches  CTielius  der  Königlichen  Eisenbahn- 
direktion in  St.  Johann -Saarbrücken  und  der  Regierungsbaumeister 
Ibrügger  vom  Meliorationsbauamt  in  Erfurt  den  wasserbautech- 
nischen Referenten  im  Ministerium  für  Landwirtschaft,  Domänen 
und  Forsten. 

Der  Regierungsbaumeister  des  ISlaschinenbaufaches  Friedrich 
Hentschel  ist  infolge  Ernennung  zum  Kaiserlichen  Regierungsrat 
und  Mitglied  des  Patentamtes  aus  dem  Staatseisenbahndienst  aus- 
geschieden. 

Der  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbaufaches  Adolf  Marx 
in  Witten  a.  d.  R.  ist  aus  dem  Staatsdienste  verabschiedet. 


Deutsches  Reich. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  und  König  haben  Allergnädigst 
geruht,  den  IMarinebaurat  für  Schiffbau  Bürkner  zum  Marine-Ober- 
baurat und  Schiffbau-Betriebsdirektor,  die  Marinebauführer  des 
•Maschiueubaufaches  Mohr  und  Klette  zu  Marine-Maschinenbau- 
meistern sowie  den  Königlich  württembergischen  Maschineningenieur 
Ernst  IHppow  und  den  Königlich  preußischen  Regierungsbaumeister 
l'Tiedrich  Hentschel  zu  Kaiserlichen  Regierungsräten  und  Mit- 
gliedern des  Patentamtes  zu  ernennen. 

Der  Marine-Schiffbaumeister  Müller  wird  am  15.  Mai  IJOG  von 
dem  Kommando  zur  Baubeaufsichtigung  bei  der  Germania- Werft  ab- 
gelöst und  der  Kaiserlichen  Werft  in  Kiel  zugeteilt.  Im  Nebenamt 
bleibt  er  Lehrer  an  der  ISIarine-Akademie. 

Der  Marine-Schiffbaumeister  Buschberg  wird  von  dem  Kom- 


mando zur  Dienstleistung  im  Reichs-Marineamt  abgelöst  und  mit 
dem  1.  Mai  190B  der  Kaiserlichen  Werft  in  Kiel  zugeteilt.  Er  hat  an 
Stelle  des  Marine -Schiffbaumeisters  IMüller  die  Baubeaufsichtigung 
auf  der  Germania -Werft  zu  übernehmen. 

Der  IMariue-Schiffbaumeister  Dietrich  wird  mit  dem  1.  ^lai  190B 
zur  Dienstleistung  im  Reichs-Marineamt  kommandiert. 

Zu  Mitgliedern  des  Reichsgesundheitsrats  für  die  Zeit 
l)is  zum  Ablaufe  des  Jahres  DIO  sind  vom  Bundesrat  gewählt 
worden:  der  Herzoglich  braunschweigische  Geheime  Medizinalrat 
Dr.  H.  Beckurts,  ordentlicher  Professor  an  der  Technischen  Hoch- 
schule in  Braunschweig,  der  Königlich  preußische  Geheime  Ober- 
baurat II.  Keller,  Vortragender  Rat  im  Ministerium  der  öffentlichen 
Arbeiten  in  Berlin,  der  Königlich  sächsische  Geheime  Medizinalrat, 
Ministerialrat  im  Ministerium  des  Innern  Dr.  Renk,  Direktor  des 
Hygienischen  Instituts  der  Technischen  Hochschule  und  der  Zentral- 
stelle für  öffentliche  Gesundheitspflege,  ordentlicher  Professor  an  der 
Technischen  Hochschule  in  Dresden,  der  Königlich  preußische 
Geheime  Regierungsrat  Rietschel,  Professor  an  der  Technischen 
Hochschule  in  Berlin,  der  Großherzoglicli  badische  Professor 
G.  Rupp,  Leiter  der  Lebeusmittelprüfungsstation  der  Technischen 
Hochschule  in  Karlsruhe  i.  B.,  und  der  Königlich  preußische 
Geheime  Oberbaurat  2)r.  = 3ug.  Sympher,  Vortragender  Rat  im 
Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  in  Berlin. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luit2)old,  des  Königreichs  Bayern 
Veiwveser,  haben  sich  Allergnädigst  bew'Ogen  gefunden,  dem  Re- 
gierungsrate bei  der  K.  Eisenbahnbetriebsdirektion  Bamberg,  Friedrich 
Deren m,  und  dem  K.  Hofoberbaurat  Heinrich  Handl  die  Bewülli- 
guug  zur  Annahme  und  zum  Tragen  der  von  Seiner  Majestät  dem 
Deutschen  Kaiser,  Könige  von  Preußen  ihnen  verliehenen  K.  preußi- 
schen Orden  zu  erteilen,  und  zwar  ersterem  für  den  Roten  Adler- 
Orden  l\h  Klasse,  letzterem  für  den  Kroneu-Orden  Hl.  Klasse. 

Sachsen. 

Mit  Allerhöchster  Genehmigung  Seiner  Majestät  des  Königs  hat 
die  Wahl  des  Geheimen  Hofrats  Professor  Dr.  Drude  zum  Rektor 
der  'I’echuisclien  Hochschule  in  Dresden  für  das  Jahr  vom  1.  März 
1906  bis  dahin  1907  die  erforderliche  Bestätigung  erhalten. 

Der  Finanz-  und  Baurat  Schäfer,  Vorstand  der  Bauinspektion 
Freiberg  1 ist  zum  Vorstand  des  Oberbaubureaus  ernannt  w'orden. 

Versetzt  sind;  die  Bauräte  Häbler  bei  der  Bauinspektion 
Freiberg  11  zur  Bauinspektion  Freiberg  1 und  Kräh  beim  Bau- 
bureau Döbeln  zur  Bauinsiiektion  Freiberg  11,  der  Bauinspektor 
Schulz  bei  der  staatlichen  Hüttenverwaltung  in  Halsbrücke  zur 
Staatseisenbahu Verwaltung  — Werkstätteuinspektion  Chemnitz  — , die 
Regierungsbaumeister  Ebert  beim  Werkstättenbureau  zur  Werk- 
stätteninsjiektion  Leij^zig  H und  Lauenstein  bei  der  Bauinspektion 
Glauchau  zur  Bauinsiiektion  Greiz. 

Die  außeretatmäßigen  Regierungsbaumeister  Brückner  bei 
der  Telegraiiheninsjrektion  Leipzig  und  Kunitz  beim  Baubureau 
Dresden- AI  sind  als  etatmäßige  Regierungsbaumeister  angestellt 
worden. 

Bel  der  Staatshochbauverwaltung  sind  als  etatmäßige  Regie- 
rungsbaumeister angestellt  worden:  die  Regierungsbauführer  Schmidt 
bei  dem  Landbauamte  Leipzig,  bisher  bei  dem  Landbauamte 
Dresden  1,  2ü'.  = Süg.  Klopfer  bei  dem  Landbauamte  Dresden  I, 
bisher  bei  dem  Hochbautechnischen  Bureau  des  Finanzministeriums 
und  Gerlach  bei  dem  Landbauamte  Bautzen,  bisher  bei  dem  Land- 
bauamte Dresden  1. 

Der  Baurat  Rohr  wer  der,  Vorstand  des  Allgemeinen  Techni- 
schen Bureaus,  ist  gestorben. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Obermaschinenmeister  bei  der  Geueraldirektion  der  Staatseisenbahnen 
ßaurat  Beyerlen  die  erbetene  Erlaubnis  zur  Annahme  und  Anlegung 
des  von  Seiner  Majestät  dem  König  von  Sachsen  ihm  verliehenen 
Offizierkreuzes  des  Albrecht.s-Ordens  zu  erteilen. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Gnädigst  geruht, 
den  Vorstand  der  Rheinbauinspektion  Offenburg  Baurat  Ludwig 
Becker  zum  V'orstand  der  Wasser-  und  Straßenbauins})ektion  Lahr, 
den  Vorstand  der  Wasser-  und  Straßen bauinsimktion  Lahr  Friedrich 
Si ebert  unter  Verleihung  des  Titels  Wasserbauinspektor  zum 
Vorstand  der  Rheinbauinspektion  Offenburg  und  den  Regierungs- 
baumeister Friedrich  Greift  in  Pforzheim  unter  Verleihung  des  Titels 
Wasser-  und  Straßenbauinspektor  zum  Vorstand  der  Wasser-  und 
Straßenbauinspektion  Sinsheim  zu  ernennen. 

Die  Versetzung  des  Regierungsbaumeisters  Wilhelm  Menningen 
bei  der  Verwaltung  der  Hauptwerkstätte  zum  Maschineninspektor 
in  Offenburg  ist  zurückgenommen  und  der  Regierungsbaumeister 
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Max  Eichliorn  bei  der  Generaldirektion  der  Staatseisenbalinen 
statt  zur  Verwaltung  der  Hauptwerkstätte  zuni  Mascluneuinspektor 
in  Offenburg  versetzt  worden,  ferner  sind  die  Regierungsbaunieister 
Philipp  Kinzler  in  Konstanz  zur  Wasser-  und  Straßenbauinspektion 
Karlsruhe  mit  dem  dienstlichen  Wohnsitze  in  Pforzheim  und  Josef 
.Sch wehr  in  Offenburg  zur  Wasser-  und  Straßenbauiusj)ektion 
Konstanz  versetzt  worden. 


Hessen. 

Seine  Königliche  llolieit  der  Großlierzog  haben  Allergnädigst 
geruht,  dem  Mitglied  der  Eisenbaiindirektion  in  Mainz  Eisenbalin- 
Hau-  und  Betriebsinspektor  Heinrich  Kilian  und  dem  Vorstand  der 
Betriebsinspektion  1 in  Gießen  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektor 
Ernst  Zimmermann  den  Charakter  als  Eisenbahndirektor  mit 
dem  Hange  der  Regierungsräte  zu  verleihen. 


[Alle  Rechte  vorbehalteu.J 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Wirtscliaftsgebäiide  in  der  Forstbaniiisclmle  in  Kiel. 


Mitten  in  dem  landschaftlich  schönsten  Teile  der  Stadt  Kiel, 
eingebettet  in  das  nördlich  von  Düsternbrook  gelegene  Düvelsbeker 
Gehölz,  liegt  die  sogenannte  Forstbaumsclmle.  Im  Jahre  1786  als 
Obstbaumzuchtschule  angelegt,  wurde  sie  sjiäter  in  eine  dänische 
Forstlehraustalt  verwan- 
delt und  behielt  seitdem 
ihren  jetzigen  Namen. 

M"enn  sie  auch  ihren 
Charakter  als  Lehranstalt 
verloren  hat,  so  hat  doch 
nach  wie  vor  ihr  herr- 
licher Baumbestand  und 
ihre  günstige  Lage  zur 
Stadt  die  Bewohner  und 
Besucher  Kiels  angezogen. 

So  war  sie  denn  von 
alters  her  ein  Tummelplatz  der  Erholung 
für  jung  und  alt.  Als  notwendige  Folge 
dieses  Besuches  war  schon  von  jeher  eine 
Wirtschaft  in  ihr  errichtet  worden.  Das 
bis  zum  Jahre  1908  bestehende  alte  Haus 
genügte  nicht  mehr,  ein  Neubau  war  ge- 
boten. 

Der  Versuch,  durch  eine  unter  den 
Kieler  Architekten  veranstaltete  Ausschrei- 
bung zu  einem  geeigneten  Vorentwurf  zu 
gelangen,  schlug  fehl.  Danach  wurde  das 
inzwischen  gegründete  städtische  Hochbau- 
amt mit  dem  Entwurf  beauftragt  auf  Grund 
eines  veränderten  Raumprogramms.  Dieses 
lautete  dahin,  daß  das  neue  Wirtschafts- 
gebäude einem  bescheidenen  Winterbesuch  genügen  und  gleichzeitig 
einem  starken  Sommerbetrieb  mit  möglichst  vielen  geschützten 
Plätzen  im  Freien  Raum  bieten  sollte.  Die  Wirtschaftsräumlich- 
keiten sollten  dem  angepaßt  sein  und  insbesondere  Rücksicht  nehmen 
auf  Kaffee-  und  BierA^erkauf;  Wohnräume  für  den  Wirt  und  einige 
seiner  Angestellten  mußten  im  Hause  untergebracht  werden. 


Die  Grundrißgestaltung  des  Gebäu- 
des ist  die  denkbar  einfachste.  Den 
Mittelpunkt  des  Hauses  bildet  im  Erd- 
geschoß (Abb.  3j  das  Büfett  mit  Aus- 
gabe nach  innen  und  außen.  Vor  ihm 
liegen  zwei  Gaststuben  mit  Vorraum 
und  großer  gedeckter  Hauslaube  nach 
Südosten , hinter  ihm  die  Wirtschafts- 
räume. Nur  der  hintere  Flügel,  der 
den  Wirtschaftshof  abschließt,  ist  unter- 
kellert und  mit  einem  Obergeschoß 
(Abb.  2),  die  Wohnung  des  Wirtes  und 
der  Angestellten  enthaltend,  überbaut. 
Das  hohe  Dach  über  den  Gaststuben 
bildet  den  Speicher  für  die  Sommer- 
niöbel  des  Gartens  und  der  Hauslaube. 
Die  au  den  Enden  des  Hauptbaues  an- 
geordneten Aborte  sind  von  außen  und 
innen  durch  Vorräume  zugänglich.  Als 
Aufstellungsplatz  für  das  Haus  ist 
der  Rand  der  Forstbaumschule  geAvählt, 
um  einen  Rundgang  in  ihr  zu  er- 
möglichen, ohne  das  Haus  zu  besuchen, 
anderseits  um  es  ber|uem  von  der  an- 
grenzenden Straße,  dem  Forstweg  zu  er- 
reichen. Das  Gebäude  ist  so  gestellt, 
daß  zwei  vorhandene  alte  Baumriesen 
den  Haupteiugaug  auf  der  Ilallenseite 
tlankieren  (Abb.  1).  Beim  Aufbau  des 
Hauses  erschien  eine  Anpassung  an  die  landschaftliche  Umgebung 
durchaus  geboten.  Ein  Blick  auf  die  mit  der  holsteinischen  Land- 
schaft fast  verwachsenen  Bauerngehöfte  führte  zu  dem  Streben, 
bei  der  Gestaltung  des  Äußeren  und  Inneren,  in  der  Wahl 

des  Baustoffs  und  durch  die  Form- 
und  Farbengebung  eine  Wieder- 
belebung holsteinischer  Bauern- 
kunst an  dieser  Stelle  zu  ver- 
suchen. Demgemäß  ist  das  Erd- 
geschoß als  Massivbau  in  Handstrich- 
stein aufgeführt  und  weiß  gefugt,  ist 
der  Oberstock  als  kräftiges,  ebenso 
ausgemauertes  Fachwerk  mit  Ziegel- 
muster errichtet  und  das  Dach  mit 
Pfannen  eingedeckt  (Abb.  1 u.  5).  Be- 
lebend auf  das  Äußere  wirkt  neben 
den  weiß  gestrichenen  Fenstern  das 
blaugrau  gefärbte  Holzwerk.  Wo  es  als 
Deckenbalken  in  der  offenen  Halle  zur 
Erscheinung  kommt,  zieren  es  launige 
und  ernste  Sinnsprüche  in  plattdeut- 
scher Sprache.  Auch  eine  die  Haus- 
geschichte gebende  Sandsteintafel  in 
der  offenen  Halle  redet  wie  folgt  zu 
dem  Besucher:  „Bugeschicht  — Dit 
Hus  is  but  an  de  Stät  vun  den  ollen 
lütten  Krog  a.  D.  1905,  as  Paul  Fuß 
de  erste  Bürgermeister  wer  un  Ludwig 
Ahlmann  Stadtspreker.  De  Bumeister 
is  Jürgen  Pauly.  Die  Kieler  Börger 
hebbt  allens  betalt.“ 

Im  Gegensatz  zu  den  Farben  des  Balkenwerks  der  offenen  Halle 
steht  der  mit  roten  Fliesen  in  Normalformat  ausgelegte  Hallenfußboden. 
Die  wegen  der  Abschüssigkeit  des  Geländes  der  Hauslaube  vorgelagerte, 
von  Feldsteinen  gehaltene  Terrasse  mit  dem  schönsten  Blick  in  den 
Park  erhöht  die  malerische  Wirkung  des  Hauses  auf  der  Parkseite. 
Das  Innere  der  Gasträume  ist  derb  und  farbenft-oh  gehalten  (Abb.  4). 


Abb.  2. 
Obergeschoß. 


--8(0 

Gastz. 


Veranda 


Terrasse 


Abb.  3.  Erdgeschoß. 
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über  dem  eicheneu  Riemenfußboden  erhebt  sich  ein  mannshohes  Waud- 
paneel  mit  umlaufender  Wandbank  und  Bord.  Der  obere  Wandteil 
und  die  Felder  der  sichtbaren  Balkendecke  sind  weiß  geputzt.  Ein 
den  Deckenunterzug  stützender  Mittel- 
pfosten in  jeder  Gaststube  trägt  schmiede- 
eiserne Kränze  zur  Aufnahme  der  Kleider- 
haken. Stumpfgrüne  Ölfarbe  bildet  den 
Grundtou  für  die  Bemalung  des  gesam- 
ten Holzwerkes.  Die  Beleuchtungskörper 
bestehen  in  messinggetriebenen  Wand- 
blakern mit  je  zwei  Gasbrennern.  Den 
Mittelteil  vor  dem  Büffett  schmückt  ein 
mit  Kerzen  besetzter  Rundleuchter,  der 
als  ein  reich  bemaltes  M’agenrad  mit 
Messingbeschlag  ausgebildet  ist.  Zur  Be- 
haglichkeit der  beiden  Gasträume  tragen 
nicht  wenig  die  beiden  stumpfvioletteu 
Kachelöfen  mit  Ofenbank  und  Messingbe- 
schlag  bei.  MMsentlich  erhöht  wird  die 
Gesamtwirkung  des  Raumes  durch  die  im 
Charakter  bäuerlicher  Ivunst  gehaltenen 
Möbel  imd  die  auf  den  ßordluettern  des 
\Vandpaneels  und  der  Fenster  aufge.stellten 
blanken  Äfessing-  und  Zinngeräte  aller  Art 
und  flas  bunte  Geschirr.  Ähnlichen  Schmuck 
hat  auch  der  Vorraum  zu  den  Gastzimmeni 
erhalten,  dessen  roter  Fliesenfußboden 
lebhaft  absticht  gegen  den  mit  Delfter 
Kacheln  bekleideten  Wandsockel.  Den 
Übergang  zu  der  dunkelbraunen  getäfel- 
ten Holzdecke  bildet  der  weiß  getünchte 
obere  \Vandteil,  den  alte  Stiche  der  Forst- 
baumschule und  den  Porträte  ihrer  Grün- 
der schmücken. 

Die  ganze  Anlage,  deren  Bausumme  sich 
auf  71  000  Mark  beläuft,  ist  im  August  v.  J. 
der  Benutzung  übergeben  worden  und  er- 
freut sich  regen  Zuspruchs  von  allen 
Teilen  der  Bevölkerung,  was,  dem  Anscheine  nach,  nicht  um-  auf  die 
günstige  Lage  und  die  schöne  Umgebung,  sondern  wohl  auch  auf  die 


heimatliche  Wirkung  der  gesamten  Formengebung  und  Ausstattimg 
des  Hauses  zurückzuführen  ist.  Eutwurfbearbeitung  und  Bauleitung 
lag  in  den  Händen  des  Stadtbaurats  Pauly,  der  bei  der  Bearbeitung 


Abb.  -1.  Gaststube. 

Wirtschaftsgebäude  in  der  Forstbaumschule  in  Kiel. 

der  Einzelheiten  von  dem  Architekten  Speck  wirksam  unterstützt 
wm'de.  Die  Ausmalung  bewirkte  Dekorationsmaler  Vehrs  in  Kiel. 


Zur  Fra^e  der  Oüterzugbremse. 


Die  Lösung  der  Bremsfrage  wird  auf  den  deutschen  Bahnen  um 
so  dringender,  je  größer  der  Verkehr,  je  höher  die  Fahrgeschwindig- 
keit und  je  kostspieliger  die  Bremsmannschaften  werden.  Technisch 
kann  ja  die  Güterzugbremse  durch  die  Luftdruckbremsung  als  voll- 
kommen gelöst  angesehen  werden  — und  das  Beispiel  Amerikas  beweist 
es,  daß  dies  auch  wirtschaftlich  der  Fall  ist  — , aber  nur  bei  Berück- 
sichtigung der  dort  sehr  hohen  Löhne  und  einiger  weiteren  Eigen- 
tümlichkeiten des  dortigen  Eisenbahnbetriebs.  \Velche  Schwierig- 
keiten indessen  zur  Einhaltung  einer  einigermaßen  sicheren  Be- 
triebsführung zu  überwinden  sind,  ist  aus  den  verschiedenen  Berichten 
der  betreffenden  Bahnverwaltungen  ersichtlich.  Diese  unterhalten 
zum  Teil  besondere  feste  und  fahrende  Unterweisnugs-  und  Unter- 
suchuugsatisschüsse,  denen  ausschließlich  die  Sorge  für  die  Instand- 
haltung der  Bremsvorrichtungen  obliegt.  Trotzdem  versagen  die 
der  Feuchtigkeit  und  Verunreinigung  durch  Staub,  Temperatureiu- 
tlüssen  sowie  scharfer  Betriebsbeanspruchung  ausgesetzten,  immei'- 
hin  ennitindlicheu  Vorrichtungen  häufig  und  rufen  ernste  Betriebs- 
störungen, Verluste  an  Leben  und  Gesundheit  sowie  Saclischädeu 
hervor.  Diese  Erfahrungen  dürften  nicht  geeignet  sein,  die  all- 
gememe  Einführung  der  Luftdruckbremse  für  Güterzüge  in  Deutsch- 
land zu  beschleunigen,  trotz  der  verhältnismäßig  günstigen  V^ersuche, 
die  in  den  letzten  Jahren  ausgeführt  worden  sind.  Ja,  es  scheint 
eine  gewisse  Furcht  vor  der  allgemeinen  Einführung  dieser  Bremse 
zu  bestehen,  wohl  begidindet  durch  die  gewaltigen  Kosten,  die  sie 
erfordern  würde,  und  durch  die  überaus  lange  Übergangszeit  von 
der  Handbremse  zur  anderen  Bremse.  Hinzu  kommt,  daß  in  der 
Zwischenzeit  technische  Fortschritte  zu  erwarten  sind,  die  einen 
Teil  der  getroffenen  Einrichtungen  überholt  oder  veraltet  erscheinen 
lassen  und  somit  einen  wirtschaftlichen  Verlust  bedeuten.  Daher 
dürfte  es  sich  verlohnen,  nach  weiteren  Mitteln  Ausschau  zu  halten, 
die  gleichzeitig  mit  der  vorhandenen  Handbremse  wirken  können 
und  somit  unabhängig  von  der  Einführungszeit  sind.  Dieser  Grund- 
bedingung entspriclit  vor  allem  die  vorläufige  Beibehaltung  der 
Handbremsen  au  den  Bremswagen,  während  die  Nichtbremswagen 
Träger  der  neuen  Einrichtung  werden  müssen.  Indem  hierdurch 
sämtliche  W'agen  mit  Bremsen  versehen  werden,  würde  dem  Eiuzel- 
fahrzeug eine  erheblich  geringere  Bremsarbeit  zugemutet  wei'den 


können  als  bisher.  Infolgedessen  ist  die  Abnutzung  der  Bremsklötze 
und  deren  Weg  bis  zum  Rade  ebenfalls  geringer,  und  es  kann  ein 
Gewicht  oder  eine  Feder  zum  Anziehen  der  Bremse  Anwendung 
linden.  Die  Bauart  iler  gesamten  Bremsvorrichtung  vereinfacht  sich 
dadurch  erheblich,  und  ferner  ist  es  möglich,  durch  einfachen  Zug 
in  der  Längsrichtung  mittels  einer  Bremskupplung  die  Bremse  zu 
lösen,  wenn  diese  in  ihrer  Ruhestellung  zugleich  Bremsstellung  ist. 
Denkt  man  sich  nach  obigem  die  Bremswirkung  nur  so  stark,  daß 
der  in  der  Bremskupplung  aufzuwendende  Zug  dem  Widerstande 
von  1 bis  2 leeren  W agen  gleichkommt,  so  ist  bei  gesjraunter  Zug- 
stange, aber  bei  gezogen  fahrendem  Zuge  die  Bremse  gelöst,  nur  der 


letzte  Wagen  fährt  mit  geringem  Bremsdrücke,  kann  aber  vom  Schluß- 
bremser entbremst  werden. 

Die  Bauart  der  Bremse  nach  vorstehender  .Vbbilduug  ist  sehr 
einfach.  Neben  dem  Puffer  liegt  eine  schwache  Zugstange  mit 
Kupplungshaken,  der  mit  dem  Haken  des  anstoßenden  W’ageus  durch 
Schaken  gekuppelt  wird.  Die  Zugstange  gi’eift  au  einen  Winkel- 
hebel a an,  dessen  kurzes  Ende  (Daumen  b)  unter  einen  zweiten 
WTnkelhebel  c faßt  und  diesen  anhebt,  sobald  der  auf  dem  Be- 
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rülu'uugs{)uiiktc  der  Hebel  lasteade  Federdruek  überwunden  ist.  Der 
zweite  Winkelliebel  trägt  am  scnkreeliten  Arm  einen  Bremsklotz,  der 
von  der  Feder  F dauernd  angedriiekt  wird.  Der  W'agen  ist  also  ge- 


bremst, solange  das  F'alirzeug  einzeln  steht,  im  nicht  gestreckten 
Zuge  läuft  oder  die  Flügelmutter  S nicht  gespannt  wird.  Bei  abge- 
stelltem Darajife  legen  sich  die  Bremsen  an,  bei  verminderter  Zug- 
kraft werden  nur  die  vorderen  Wagen  bremsfrei,  während  die  letzten 
Wagen  gebremst  bleiben;  der  Zug  läuft  also  nicht  auf.  Die  Bremsung 
ist  daher  nicht  nur  eine  vollständig  selbsttätige,  sondern  — ab- 
weichend von  den  Luftdruckbremsen  — eine  entsprechend  den  ver- 
schiedenen Beanspruchungen  durch  wechselnde  Zugkraft , Gefälle 
und  verringerte  Geschwindigkeit,  bei  Einfahrt  in  Bahnhöfe  und  vor 
Signalen,  sich  selbst  regelnde,  vor  allem  stets  den  vorderen  Zugteil 
entbremsende,  so  daß  ein  Auflaufen  des  Zuges  ausgeschlossen  ist. 
Irgendwelche  einj)tindliche  Teile,  wie  bei  der  Luftbremse,  sind  nicht 
vorhanden,  können  also  nicht  zu  derartigen  Störungen  führen,  wie 
es  bei  der  schwer  zu  uutei'haltenden  übergroßen  Zahl  von  Güter- 
wagen in  i^Dnerika  der  Fall  ist  und  bei  uns  nicht  minder  der  Fhill 
sein  müßte. 

Die  Einführung  geschieht  allmählich  nach  Maßgabe  der  aus- 
gerüsteten Wagen.  Schon  ein  oder  zwei  in  den  Zug  eingestellte 
Wagen  wirken  anteilig  bremsend,  gleichgültig,  ob  der  übrige  Zug  von 
Bremsern  bedient  ist  oder  nicht.  Dadurch,  daß  sämtliche  Wagen 
mit  Bremse  zu  versehen  sind,  wird  die  Beanspruchung  der  einzelnen 
Vori'ichtungen  eine  geringe  — weshalb  ohne  Bedenken  einseitig 
wirkend  — , so  daß  die  Güterwagen  während  der  dreijährigen  Lhiter- 
suchungszeit  die  Werkstatt  nicht  wie  bisher  zum  Ersätze  der  Brems- 


klötze zu  berühren  brauclien.  Die  Daumciiwelle  (vom  Hebel  !>)  geht 
durch,  so  daß  Hebel  a auf  beiden  Seiten  je  eine  Bremszugstange 
trägt,  die  außerhalb  der  Butfer  auf  beliebiger  Seite  des  Zuges 
geku])pelt  werden  kann  und  auch  bei 
etwaigem  s|)äteren  Fortfall  der  l’uftei'  nicht 
berührt  werden. 

Die  zu  erreichende  Bremswirkung  ist 
,so  bemessen,  daß  sie  der  Bau-  und  Betriebs- 
ordnung entspricht  oder  daß  sie  unter 
Hinzurechnung  etwa  bestehenbleibender 
Handbremsen  erheblich  größer  wird  als 
nach  den  Bremstatein.  Legt  man  Güter- 
wagen von  8 t Eigengewicht  und  rund 
Ui  t Ladung  zugrunde,  so  ist  der  Wider- 
stand nach  der  F’ormel  lot  = '2,4  -|-  für 

einen  leeren  Wagen  bei  10  oder  40  km 
f’ahrgeschwindigkeit  20  oder  32  kg.  Der 
zur  Entbremsung  erforderliche  Zug  darf 
nicht  größer  sein  als  der  Widerstand  zweier 
leeren  Wagen  bei  einer  Geschwindigkeit 
von  40  km,  also  2 X 82  = ß4  kg,  so  daß 
der  Schlußwagen  vom  Bremser  entbrennst 
werden  kann  und  die  Klötze  nicht  schleifen. 
Bei  den  Hebellängen  a = S.ÖO,  A ^ 14, 
c — 270,  d = 360  mm  ergibt  sich  für  die  bei- 
den Räclern  einer  Achse  gemeinsame  Feder 

eine  Spannung  von  64  • = 1600  kg 

und  auf  jedes  Rad  ein  Bremsdruck  von 
= 600  kg.  Bei  einem  mitt- 

leren  Reibungsbeiwerte  für  die  Brems- 
klötze von  0,15  entsteht  eine  Brem.s- 
kraft  für  den  ganzen  Wagen  von  n,lö  ■ 
ÜOO  - 4 = 340  kg.  Um  die  gesamte  ver- 
zögernde Kraft  zu  finden,  ist  hierzu  der 
Widerstand  der  Fahrzeuge  bei  ent- 
sprechender Geschwindigkeit  hinzuzufügen,  so  daß  für  den  leeren 
(/)  oder  beladenen  (b)  Wagen  sich  ergibt: 


Bremskraft 

Verzögerung 

Bremsweg 

1 m 

rund 

r = 1 

S/  = 2,5  • 8 + ;'.40  = 

.360  kg 

.360 -9,81 
8000  ! 

6 m 

10  km  1 

1 Ä & = 2,5  • 24  -F  340  = 

400  „ 

400  • 9,81 
24  000' 

16 

i'i  = 
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Diese  Werte  sind  höher  als  die  durch  Bau-  und  Betriebsordnung 
vorgeschriebeneii,  insbesondere  wenn  noch  die  Wirkung  der  Loko- 
uiotiv-  und  Tenderbr'emse  sowie  etwm  noch  angezogener  Iland- 
bremswagen  berücksichtigt  wird.  Dabei  ergibt  sich  eine  große  Ein- 
fachheit, die  dauernde  Festlegung  des  Wagens  im  Stillstand,  auch 
bei  Sturm,  die  Möglichkeit  der  allmählichen  Einfühlung  bei  der 
vorhandenen  ßremsart  und  die  völlige  Kostenlosigkeit  der  Bedienung 
und  der  Betriebskraft.  — 1. 
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Abb.  b. 

Wirtschaftsgebäude  in  der  Forstbaumschule  in  Kiel. 


Die  neue  Hebainnieiileliraiistalt  in  Mainz. 


Die  Mainzer  Hebammenlehranstalt,  die  seit  dem  14.  Juli  1903  in 
dem  hier  dargestellten,  für  sie  errichteten  Gebäude  untergebracht 
ist,  wurde  im  Jahre  1784  von  dem  Kurfürsten  Friedrich  Karl  Johann 
von  Erthal  gegründet.  Sie  ging  zwar  schon  1792  unter  dem  Einflüsse 
der  französischen  Revolution  ein,  fand  aber  1806  unter  der  französischen 
Präfektur  Jambon  St.  Andre  als  Hebammenschule  für  das  Departement 
Donnersberg  ihre  Wiedererstehung,  blieb  auch,  nachdem  Mainz  im 
Jahre  1816  an  das  Großherzogtum  Hessen  gefallen  M'ar,  fortbesteheu 
und  diente  nunmehr  zur  Ausbildung  von  Hebammen  für  die  Provinzen 
Rheinhessen  und  Starkeubiu’g.  Seit  ihrer  Gründung  bis  zur  Über- 
siedlung in  das  neue  Gebäude  war  die  Anstalt  in  dem  Kloster  der 
armen  Klarissen  uiitergebracht,  dessen  niedrige  Räume  aber  den 
modernen  Anforderungen,  welche  an  eine  solche  Anstalt  gestellt 
werden,  schon  längst  nicht  mehr  genügten.  Die  Großherzogliche 
Regierung  mußte  daher  zu  einem  Neubau  schreiten  und  erwarb  für 


diesen  einen  an  ruhiger  Straße  in  der  Neustadt  gelegenen  Bauplatz 
von  rund  3200  cpn  Fläche  (Abb.  4). 

Dem  Ausführuugsentwurf  lag  ein  unter  Leitung  des  Geheimen 
Oberbaurats  Klingel h öfter  in  Darmstadt  ausgearbeiteter  Vorentwurf 
zugrunde,  der  in  bezug  auf  die  Grundrisse  nur  insoweit  abgeändert 
zu  werden  brauchte,  als  es  die  Tiefe  des  Bauplatzes,  die  Dach- 
verfalluug  und  einige  nachträglich  geäußerten  Wünsche  des  derzeitigen 
Direktors  verlangten.  Die  endgültige  Ausarbeitung  des  Entwurfes, 
insbesondere  der  F^assaden,  die  von  den  Geheimen  Oberbauräten 
Hofmann  und  Kliugelhöffer  nach  geringen  Änderungen  genehmigt 
wurden,  fand  auf  flem  Großherzoglichen  Hochbauamt  Mainz  statt, 
das  später  auch  den  Neubau  ausführte. 

Die  Anstalt  besteht  aus  dem  Direktorwohngebäude  und  dem 
eigentlichen  Anstaltsgebäude,  das  zunächst  zur  Aufnahme  von 
10  Schwangeren,  25  Wöchnerinnen,  4 Kranken  und  30  Schülerinnen 
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Abb.  1.  Direktorwolmhaus. 

Die  neue  Hebammenlehranstalt  in  Mainz. 


bestimmt  ist,  iiber  im  nedarfsfalle  durch  Ausbau 
der  Seiteuflügel  des  Dachgeschosses  erweitert  werden 
kann.  Gegenwärtig  sind  in  diesem  Geschol.’  nur  die 
Gänge , die  Kfeiderkammer  und  das  Woliuzinmier 
der  ^^'irtschafterin  ausgebaut  (vgl. 

Keller  und  Dachgeschoß  abge.seheu , besteht  das 
Gebäude  ans  drei  Geschossen.  \^on  diesen  enthält 
das  Erdgeschoß  (Abb.  7);  die  Pförtnerwohnnng,  das 
.Vut'nahmezimmer,  die  Direktionsrännie,  die  ^Voh- 
nnngen  des  Assistenzarztes  und  der  Dberheliamme 
die  Kiichenräunie  und  den  Speisesaal  der  Schüle- 
rinnen sowie  die  Aufenthalts-  und  Schlafräume  für 
10  Schwangere;  das  erste  Uberge.schoß  (Abb.  10):  die 
Käume  für  dö  \Vöchnerinnen , den  Eutbindungssaal 
und  den  ( tperatioussaal:  das  zweite  Obergeschoß 
(Abb.  8)  endlich:  die  M’ohn-  und  Schlafräume  für 
ßO  Schiilerinuen,  einen  Lehrsaal  und  eine  im  rechten 
Flügel  untergelirachte,  von  den  übi’igen  Räumen 
abgeschh).ssene  Krankenabteilung  mit  vier  Retten. 

Das  Kellergeschoß  (.Vbb.  !t)  enthält  die  Waschküche 
mit  Rollkammer,  Dügelzimmer  und  Trockenkammer, 
ilen  Raum  für  die  \’erbreuunng  der  Gebnrtsrück- 
stiinde,  den  Desinfektionsianm,  die  vertieft  liegende 
Ke.sselanlage  für  Niederdruckdampfheiznng  sowie  für 
Wannwasser-  und  lleißdampfbereitnng,  eine  Toteu- 
kammer,  die  nötigen  Wirtschaftskeller  und  zwei 
Frischlnftkammeni,  von  denen  aus  die  Luft  durch 
die  unter  den  Kellerge.schoßgängeu  liegenden  Frisch- 
luftkanäle und  durch  die  senkrechten,  in  den  inneren 
(iaugwänden  ausges[»arten  Schlote  in  die  Anstalts- 
räume geführt  wird.  Die  in  den  nämlichen  Wäiuhm 
liegenden  Entlüftung.sschlote  enden  im  allgemeinen 
im  offenen  Dachraum  und  geben  nur  da  ül)er  Dach, 
wo  es  ihre  Lage  hart  am  üachfuß  notw’endig  machte. 

ln  den  llanptgeschossen  befinden  sich  Aborte. 

Bäder  und  Duschen  in  genügender  Zahl.  Auch  mit 
dem  Entl.iindungssaal  ist  ein  Baderaum  unmittelbar 
verbunden.  Je  eine  Wanne  in  dem  Baderaum  eines 
jeden  Geschosses  ist  fahrbar,  so  daß  gegebenenfalls 
auch  Pfleglinge  in  den  Schlafräumen  gebadet  werden  können,  ln  der 
Schülerinnenabteilung  sind  gemeinsame  \\'ascheinrichtungen  vorhanden 
und  in  zwei  Räumen  untergebracht.  Ein  vom  Keller  bis  zum  Dach- 
geschoß reichender  Aufzug  mit  Handbetrieb  dient  zur  Beförderung 
von  frischer  ^^'äsche  und  Speisen. 

Die  Räume  sind  dem  Zwecke  entsprechend  einfach  ausgestattet 
und  in  hellen  Farbtönen  gehalten.  Die  Möbelausstattung  besteht, 
soweit  die  eigentlichen  Anstaltsräume  in  Frage  kommen,  aus  weiß- 
lackierten  Eisengestellen  mit  llartholzplatten  bei  Tischen,  Stühlen  usw. 
und  mit  Kiefernholzeinlageu  bei  den  Betten.  Die  Möbel  der 
Aufenthaltsräume  der  Schülerinnen,  des  Speisesaals,  der  Wohnräume 
des  Personals  und  der  Direktionszimmer  besteht  größtenteils  aus 
Hartholz,  das  fast  durchgängig  in  dunkelbraunem  Ton  gehalten  ist. 

Zapfstellen  für  kaltes  und  warmes  Wasser  sind  in  den  Räumen 
und  Gängen  aller  Geschosse  verteilt.  Für  den  Dperationssaal  ist  eine 
besondere  Sommerheizuug  vorgesehen,  für  die  ein  kleiner  stehemler 
Kessel  im  Hauptheizraum  untergebraclit  ist.  Zur  Beleuchtung  dient 
elektrisches  Licht.  Eine  ausgedehnte  Fernsprechanlage  verbindet  die 
Geschosse  unter  sich  sowie  auch  mit  der  Pförtnerwohnung  und  dem 
Direktorwohngebäude.  Die  maschinelle  Einrichtung  der  Waschküche 
und  Rollkammer  hat  elektrischen  Antrieb.  Für  den  Kulissenap])arat 
der  Trockenkammer,  für  den  Desinfektionsapparat  und  einige 
Apparate  der  Koch-  und  Waschküche  ist  Heißdampf  vorhanden. 
Die  Teekücheu  haben  Gasfeuerung,  und  für  die  Kochküche  ist  Kohlen- 
und  Gasfeuerung  vorgesehen. 

Die  Anstalt  bst  Tag  und  Aacht  geöffnet,  so  daß  die  Aufnahme 
neuer  Ptleglinge  jederzeit  statttioden  kann.  Diese  werden  zunächst 
in  den  Räumen  des  Erdgeschosses  untergebracht  und  müssen,  sofern 
sie  nicht  Pensionärinnen  sind,  solange  die  Haus-,  Kochkücheu-  und 
Waschküchenarbeiten  verrichten,  bis  ihre  Fnterbringung  im  ersten 
Obergeschoß  nötig  wird,  wo  sie  dann  bis  zu  ihrer  Entla.ssung  ver- 
bleiben, falls  nicht  ihre  Überführung  in  die  Krankenabteilung  er- 
forderlich wird. 

Der  Bau  ist  bis  auf  den  Dachstuhl,  der  auf  einer  durchgehenden 
Koenenschen  Voutendecke  lagert,  vollkommen  feuersicher  ausgeführt. 
Die  Decke  des  Kellergeschosses  besteht  aus  Beton  zwischen  l’rägeru. 
Für^die  übrigen  Geschoßdecken  sind  überall  da,  wo  es  auf  Schall- 
sicherheit ankommt,  Koeuensche  Plandecken  mit  angehäugter  Rabitz- 
decke, sonst  al)er  Koenensche  Vontendecken  verwendet  worden.  Die 
Gänge,  die  Küche  und  ihre  Xebenräume,  die  M'äscliemagazine,  die 
Aborte  und  die  Bäder  haben  Terrazzofußböden  erhalten,  ln  den 
Direktionsräumen  und  den  Wohuräunien  des  Personals  und  der 


Schülerinnen  ist  Eichenriemenboden  und  in  den  übrigen  Räumen 
Linoleumbelag  vorhanden.  Eine  Ausnahme  bilden  nur  der  Ent- 
bindungs-  und  der  Operationssaal,  die  auf  besonderen  W'unsch  der 
Direktion  Xylo])al- Fußboden  erhalten  haben. 

Das  Gebäude  ist  im 
iVußeren  bis  zum  Fuß- 
boden des  er.sten  Obei’- 
geschosses  mit  gelben 
Flonheimer  Sandbruch- 
steinen hammerrecht  ver- 
blendet, in  den  oberen 
Gescho.ssen  dagegen  ver- 
putzt (Abb.  3).  Die  Eck- 
quader des  Gebäudes,  die 
Tür-  und  Fensterumrah- 
mungen und  die  Gesimse 
bestehen  aus  dem  gelb 
bis  rötlichgelb  gefärbten 
Mainsandstein  von  Lohr, 

Marktheidenfeld  und 
Wertheim,  der  Sockel 
und  die  Freitreppen  aus 
Basaltlava.  Die  beiden 
Kellergeschoßtreppen  und 
die  inneren  Architektur- 
teile sind  ebenfalls  aus 
dem  genannten  Main- 
sandstein  herge.stellt,  wäh- 
rend die  Hauidtreppen 
in  Monierbauweise  aus- 
geführt sind  und  Stufen- 
belag aus  Eichenholz  er- 
halten haben.  Das  Dach 
ist  mit  naturroten  Ludo- 
wicischeu  Falzziegeln  eiu- 
gedeckt. 

Das  Direktorwohngebäude  (Abb.  1,  5 u.  (>)  ist  im  Äußeren 
dem  Anstaltsgebäude  ents]>rechend  und  aus  demselben  Stein  her- 
gestellt. Im  Inneren  sind  über  dem  Erd-  und  Obergeschoß  Holz- 
balkendecken vorhanden.  Der  untere  Vorplatz  und  die  Küche  haben 
auch  hier  Terrazzobelag,  die  übrigen  Räume  je  nach  ihrer  Bedeutung 
entweder  Pitchpine-Langidemenboden  oder  Eichenholzparkett.  Die 


Abb.  2.  Querschnitt 
durch  den  rechten  Seitenflügel. 
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Abb.  3.  Ansiclit  an  der  [lafenstrabe. 


Abb.  4.  Lageplan. 


Abb.  f).  Erdgeschoß.  Abb.  (b  Obergesclioß. 


Erwärmung  des  Gebäudes  erfolgt  durch 
( ffenfeuerung.  Das  Innere  ist  unter 

Vermeidung  jeglichen  Keichtums  ge- 
diegen und  sehr  wohnlich  ausgestattet. 

Die  Baukosten  betragen:  für  das 
Anstaltsgebäude  334  000  Mark  oder 
rund  18  Mark  für  1 cbm,  und  die  innere 
Einrichtung  desselben  37  000  Mark,  zu- 
sammen 371000  Mark;  für  das  Direktor- 
wohngebäude 51 000  Mark  oder  rund 
IG, 50  Mark  für  1 ebrrr,  demnach  für 
lieide  Gebäude  zusammen  422  100  Mark. 

Mainz.  Kubo, 

Grol.ih erzog! . l>anius])ektor. 


Abb.  7.  Erdgeschoß. 


Al.ib.  8 /weites  Obergeschoß. 


Abb.  y.  Kellergeschoß. 
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-Vbb.  10.  Erstes  Obergeschoß. 
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Vermischtes. 


Kliriin^'  für  riijarPHitter.  ^'()nl  Arcliitekteu-  uud  lugenieurvereiu 
iu  Kassel  wird  uus  niitgeteilt,  daß  sich  die  Gewißheit  herausgestellt 
habe,  die  geplante  Ehrung  Eugewitters  durch  Aufstellung  eines  Denk- 
males in  der  Stadt  sei  nicht  dui'chzuführen , und  daß  daher  be- 
schlossen sei,  alle  vorhanilenen  Mittel  für  ein  Denkmal  auf  der  Grab- 
stätte Engewltters  zu  verwenden,  ln  der  Stadt  soll  dann  au  dem 
Gebäude,  iu  dem  Engewitter  seinerzeit  gelehrt  hat,  eine  entsprechende 
Inschrifttafel  mit  einem  Flachbilde  angebracht  werden,  ln  Anbetracht 
dieser  veränderten  Sachlage  ist  unter  den  ehemaligen  Schülern  und 
Verehrern  Ungewitters  ein  neuer  Wettbewerb  mit  Fräst  zum  1.  i\lärz 
d.  J.  ausgeschrieben  zur  Erlangung  von  Entwürfen,  der  diesmal  hoffent- 
lich von  Erfolg  gekröirt  ist.  Diejenigen,  w^elche  eine  Aufforderung 
zur  Beteiligung  an  dem  Wettbewerbe  niclit  erhalten  haben  und  sich 
dennoch  gern  daran  beteiligen  möchten,  können  das  Programm  durch 
den  Schriftführer  des  Vereins,  Herrn  ü>r.=  'sug.  Weiske  in  Kassel, 
Parkstraße  47  beziehen. 

Kiiustliclie  Bewässerung  der  dürren  Ländereien  in  den  anieri- 
kaniselieii  Weststaaten.  Die  Urbarmachung  der  wegen  zu  großer 
Dürre  bisher  wenig  nutzbaren  Odländereien  im  Westen  der  Vereinigten 
Staaten  von  Kordamerika  ist  neuerdings  in  großem  Umfange  be- 
gonnen worden.  Nachdem  der  Präsident  Roosevelt  seinen  gewiclitigen 
Eintluß  für  die  Sache  eingesetzt  hatte,  stimmte  der  Bundeskongreß 
einem  am  17.  Juni  1902  erla.sseneu  Gesetze  zu,  wonach  alles  aus  dem 
Verkaufe  öffentlicher  Ländereien  in  den  beteiligten  Iß  Staaten  uud 
'rerritorien  des  We.stens  erlöste  Geld  verwandt  werden  soll  für 
die  Urbarmachung  jener  ausgedehnten  dürren  Flächen  mit  Hilfe 
künstlicher  Bewässerungsanlagen  und  für  die  hierzu  erforderlichen 
Vorarbeiten.  Letztere  stehen  unter  Leitung  des  Oberingenieurs 
F.  11.  Newell,  des  früheren  Vorstehers  der  hydrographischen  Ab- 
teilung des  Vermessungsamtes,  dem  außer  seinem  lugeuieurbeirat 
etwa  400  Ingenieure  und  Landmesser  zur  Beschaffung  der  Unterlagen, 
^Messung  der  Wassermengen  uud  für  die  Entwürfe  der  Sammelbecken, 
Talsperren,  sonstigen  Stauwerke,  Bewässerungskanäle  usw.  zugeteilt 
sind.  Da  man  bereits  30  ^Millionen  Dollar  auf  Grund  jenes  Gesetzes 
angesaminelt  hat,  schreitet  das  große  Unternehmen  rasch  vorwärts, 
dessen  Endziel  die  künstliche  Bewässerung  von  etwa  20Millionen  Hektar 
Ödland  bildet.  Zuerst  wurde  die  100  000  Hektar  gi'oße  Truckee-Earson- 
Aulage  au  der  Küste  von  Nevada  mit  Leitungsgräbeu  versehen.  Andere 
größere  Anlagen  sind  begonnen  oder  entworfen  iu  Arizona,  Colorado, 
Kalifornien,  Montana,  Neumexiko,  Norddakota,  Süddakota,  Idaho  und 
Wyoming.  Das  Gesetz  erstreckt  sich  außerdem  auf  Kansas,  Nebraska, 
Oklahoma,  Utah,  Oregon  und  Washington,  bedarf  aber  nach  den  hier 
gemachten  Erfahrungen  noch  einer  Ergänzung,  wodurch  der  Regierung 
Enteignungsrechte  zur  Besiegung  des  Widerstandes  der  Gesellschaften, 
die  bedeutende  Grundtläclien  besitzen  und  sich  den  Bestimmungen 
des  Bewässerungsgesetzes  nicht  fügen  wollen,  verliehen  werden.  Aus 
den  erstaunlichen  Erfolgen,  die  schon  früher  ohne  Mitwirkung  der 
Regierung  mit  künstlicher  Bewässerung  erzielt  worden  sind,  nament- 
lich in  Utah  uud  Südkalifornien,  schöpft  mau  die  Hoffnung  auf  eine 
großartige  wirtschaftliche  Entwicklung  der  noch  vor  wenigen  Jahr- 
zehnten als  nahezu  wertlos  betrachteten  Ländereien.  AVie  die  Er- 
fahrungen im  südlichen  Idaho  zeigen,  wo  in  den  beiden  letzten  Jahren 
drei  große  Rübenzuckerfabrikeu  entstanden  sind,  eignet  sich  das 
bewässerte  Land  gut  zum  Anbau  von  Zuckerrüben,  sodaß  man  all- 
mählich die  Vereinigten  Staaten  unabhängig  von  der  Einfuhr  fremden 
Zuckers  zu  machen  gedenkt. 

Die  Zeitschrift  für  Bauwesen  enthält  iu  Heft  1 bis  111  des  Jahr- 
gangs 190G  die  folgenden  Mitteilungen: 

Das  neue  Empfangsgebäude  auf  Bahnhof  Worms,  mit  Abbildungen 
auf  Blatt  1 bis  4 im  Atlas,  vom  Landbauinspektor  Martin  Herr- 
mau n in  Berlin. 

Das  neue  Rathaus  iu  Kopenhagen,  mit  Abbildungen  auf  Blatt  •') 
und  6 im  Atlas,  vom  Regierungs-  und  Baurat  de  Bruyn  in 
Kopenhagen. 

Die  Architektur  der  Kultbauteu  Japans,  vom  Regierungs-  uud  Baurat 
F.  Baltzer  in  Stettin  (Fortsetzung  aus  dem  .Tahrgang  190.')). 

Das  Warenhaus  von  A.  Wertheim  an  der  Lei])ziger  Straße  in  Berlin 
(Architekt  Prof.  A.  Messel),  mit  Abbildungen  auf  Blatt  7 bis  9 im 
Atlas,  mitgeteilt  vom  Bauinspektor  Engelmann  in  Berlin. 

Das  Meßbildverfahren  im  Dieu.ste  der  Denkmalpflege,  vom  Kreisbau- 
inspektor E.  Stiehl  iu  M^etzlar. 

Die  neue  Heizanlage  in  der  St.  Nikolaikirche  in  Potsdam,  mit  Ab- 
bildungen auf  Blatt  10  im  Atlas,  vom  Baurat  Professor  F.  Baske 
in  Potsdam. 

Die  Befestigung  der  Ostseeküste  bei  Kranz,  mit  Abbildungen  auf 
Blatt  11  im  Atlas,  vom  Geh.  Oberbaurat  Gerhardt  in  Berlin. 

Die  Anlagen  der  Illinois -Zentraleiseubahn  in  Ghikago,  mit  Abbildungen 


auf  Blatt  12  u.  13  im  Atlas,  von  den  Regieruugsbaumeistern 
Xr.=(sng.  Blum  und  E.  Giese  iu  Berlin. 

Das  Dampfschöpfwerk  für  den  Damerow- Vehlgaster  Deichverband, 
mit  Abbildungen  auf  Battl  l im  Atlas,  vom  Baurat  Lühning  in 
Diez  a.  d.  Lahn. 

Die  Versuchsanstalt  für  M'asscrbau  uud  Schiff  bau  in  Berlin,  mit  Ab- 
bildungen aut  Blatt  15  bis  17  im  Atlas,  vom  Geheimen  Bam'at 
Eger,  Marine-Schiffbaumeister  Dix  und  Regierungsbaumeister 
R.  Seifert  iu  Berlin. 

Uber  die  Berechnung  von  Schiffbrücken  mit  Gelenken,  von  ii^r.sSüd- 
H.  Müller-Breslau  in  Berlin. 

Sclmtzbauten  zur  Erhaltung  der  ost-  uud  nordfriesischen  Inseln,  vom 
Baurat  Papke  in  Beeskow. 

Verzeichnis  der  im  preußischen  Staate  und  bei  Behörden  des  deut- 
schen Reiches  angestellten  Baubeamten. 

Verzeichnis  der  Mitglieder  der  Akademie  des  Bauwesens  in  Berlin. 
Statistische  Nachweisungen  über  die  iu  den  Jahren  1897  bis  1900 
vollendeten  Hochbauten  der  preußischen  Staats  - Eisenbahn- 
verwaltung (Fortsetzung  aus  dem  Jahrgang  1905  und  Schluß). 
Itiiunit  Beer  in  Berlin  Der  am  17.  Januar  d.  J.  plötzlich 
aus  dem  Leben  und  aus  bedeutsamer  amtlicher  Tätigkeit  abberufene 
Direktor  der  städtischen  M'asserwerke  iu  Berlin  Baurat  Eduard  Beer 
war  am  3.  Januar  1848  in  Pobethen  in  der  Provinz  Ostpreußen  auf 
dem  Gut  seines  Vaters  geboren.  Nachdem  er  bereits  mit  17  Jahren 
auf  dem  Kueiphötischen  Gymnasium  in  Königsberg  i.  Pr.  die  Reife- 
prüfung bestanden  hatte,  bezog  er  18ßG  die  Königliche  Bauakademie 
in  Berlin  und  legte  die  beiden  staatlichen  Prüfungen  für  das  liöhere 
Baufach  ab.  Die  praktisclie  Ausbildung  erwarb  er  zunächst  bei 
Eiseubahubauten  der  (Magdeburg  - Halberst.ädter-  \ind  der  Berliner 
Nordbahn,  worauf  er  von  1879  bis  1882  den  Bau  des  Landeshauses 
für  die  Provinz  Ostpreußen  iu  Königslierg  i.  Pr.  leitete.  Nach  einer 
Studienreise  nach  Italien  und  vorübergehender  Beschäftigung  bei 
der  Generaldirektion  der  Landfeuersozietät  der  Kurmark  fand  er  im 
Jahre  1884  als  Vorsteher  der  Bauabteilung  Tegel  der  städtischen 
Wasserwerke  iu  Berlin  das  Feld  jener  Tätigkeit,  die  ihm  fortan 
Lebensaufgabe  werden  sollte. 

Seit  1886  mit  der  Oberleitung  der  Neubauten  für  die  M^asser- 
werke  der  Stadt  Berlin  betraut,  trat  er  1889  endgültig  in  den 
städtischen  Dienst  und  wurde  1893  als  Nachfolger  Gills  zum  Direktor 
der  MTisserwerke  berufen.  In  dieser  Stellung  nahm  er  bereits  früher 
angestellte  Versuche  wieder  auf,  die  bezweckten,  das  zur  V'asser- 
versorguug  Berlins  erforderliche  \Vasser  nicht  mehr  an  offenen 
Stellen  zu  schöpfen,  sondern  durch  Tiefbrunnen  zu  gewinnen.  Nach- 
dem man  inzwischen  Mittel  gefunden  hatte,  das  aus  tieferen  Boden- 
schichten zu  entnehmende  M'asser  von  zu  starkem  Eisengehalt  zu 
befreien,  konnte  sich  die  Stadtverwaltung  den  Vorteilen  nicht  ver- 
schließen, welche  die  von  Beer  empfohlene  Entnahme  des  AVassers 
aus  Tiefbrunnen  gegenüber  der  bisherigen  so  lange  geübten  M'asser- 
gewiunung  versprach.  So  war  es  ihm  vergönnt,  den  seit  Jahren 
durch  eingehende  Untersuchungen  geklärten  Plan  zur  Umgestaltung 
der  Wasserwerke  mit  unbestrittenem  Erfolg  auszuführen,  und  wenn 
er  jetzt  aus  dieser  umfassenden  Tätigkeit  durch  den  Tod  abgerufen 
ist,  so  wird  sein  Wirken  zum  W'ohl  der  Stadt  unvergessen  bleiben. 
Daß  Beer  auf  dem  Gebiete  der  M'asser Versorgung  nicht  nur  in 
seinem  engeren  Wirkungskreise,  sondern  auch  im  Lande  uud  im  Aus- 
lände volle  Anerkennung  fand,  beweist  die  Verleihung  des  Ritter- 
kreuzes I.  Klasse  des  schwedischen  M'asa-Ordeus  wegen  seiner  Ver- 
dienste um  die  W asserversorgung  Stockholms,  sowie  seine  Ernennung 
z)uii  Königlich  Preußischen  Baurat  im  Jahre  1892. 

\’on  der  allgemeinen  Achtung  und  Verehrung,  die  der  Heim- 
gegangene in  seiner  amtlichen  Stellung  und  unter  seinen  Fach- 
genosseu  und  Bekannten  genoß,  legte  die  ungemein  zahlreiche  Be- 
teiligung der  städtischen  Behörden,  der  Beamten  und  Arbeiter  der 
W'asserwerke,  der  Freunde  und  Fachgenossen  bei  der  Bestattung 
beredtes  Zeugnis  ab.  Scharfer  Verstand,  schnelle  Auffassungsgabe, 
bestimmtes  Festhalten  an  dem  für  richtig  Erachteten,  dabei  Gewandt- 
heit iu  der  freien  Rede,  tadellose  gesellschaftliche  Formen  und 
persönliche  Lielienswürdigkeit  ließen  ihn  auch  besonders  befähigt 
erscheinen  zur  leitenden  Stellung  in  Vereinen.  So  blickte  er  auf 
eine  langjährige,  hochgeachtete  Tätigkeit  als  zweiter  und  erster  Vor- 
sitzender des  Architektenvereius  in  Berlin  und  als  Vorsitzender  des 
Berliner  Rudervereius  zurück.  Er  war  uuverheffatet  geblieben, 
aber  umsomehr  widmete  er  seine  Liebe  imd  Anhänglichkeit  seinen 
Angehörigen,  zu  denen  er  stets  zum  W'eihnachtsfest  nach  der  ost- 
preußischen Heimat  zu  reisen  pflegte,  umsomehr  wärmer  war  seine 
Anteilnahme  an  den  Bestrebungen  der  jungen  Fachgenossen  im 
akademischen  Verein  Motiv  und  umso  treuere  Freundschaft  bewahrte 
er  den  ihm  nahestehenden  älteren  Berufs-  und  Zeitgenossen.  N. 
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EiMeiilmlmcii  iiml  Wasserstraßen  Kußlaii<ls. 


Die  l'^iseiibalmen  Kußlanils,  ilereii  la'inge  mehr  als  dSOOn  Werst 
(Gl  873  km)  beträgt,  besitzen  eine  nur  geringe  Iieistungsfähigkeit,  die 
teils  durch  ungiin.stige  Neigungs-  und  Krüininungsverhältnisse  einzelner 
llahnstreckei),  mangelhaften  Aushau  der  Ilanjitverkehrslinien,  durch 
große  Entfernung  der  .Stationen  untereinander,  durch  den  Mangel 
an  Betriebsmitteln  und  andere  Ursachen  begründet  ist.  Diese  ge- 
ringe Ijcistungsfäliigkeit  tritt  besonders  daun  zutage,  wenn  größere 
Getreideniengen  den  Häfen  znzufiihren  sind  oder  durch  Mißernte, 
Krieg  und  andere  rrsachen  erhöhte  Anforderungen  an  die  Bahn- 
verwaltuugen  gestellt  werden.  Im  Süden  und  (.Isten  des  europäischen 
Rußlands  haben  sich  zur  Zeit  zahllose  Güter  auf  den  Eisenbahn- 
stationen angesammelt,  die  der  Arbeiterausstände  wegen,  haupt- 
sächlich aber  aus  Mangel  an  Betriebsmitteln  nicht  befördert  werden 
können,  teilweise  auf  den  Stationen  im  Freien  lagern  und  dem  Ver- 
derben ausgesetzt  sind.  Einzelne  Bahnverwaltungen  haben  wegen 
Überfüllung  ihrer  verfügbaren  Lagerräume,  andere,  deren  Lokomotiven 
ausschließlich  für  Erdölfeuerung  eingerichtet  sind,  aus  Mangel  an 
flüssigen  lleiz.stoffen  (infolge  teilweiser  Vernichtung  der  Brunnen  und 
Bohrtürme  in  Bakm)  die  Güterannahme  bis  auf  weiteres  eingestellt 
oder  ihren  Betrieb  eingeschränkt.  Streckenweise  hat  man  sogar  die 
Güter  zurückl.)efördert  oder  mit  großen  Kosten  auf  dem  Landwege 
den  Empfängern  zugestellt.  Alle  Regierungsmaßnahmen  zur  Be- 
seitigung der  beständigen  Güteransammlungen  bestanden  bisher  in 
Verordnungen  und  Vorschriften,  tlurch  die  eine  Besserung  der  Zu- 
stände nicht  erzielt  werden  konnte,  weil  das  Grundübel,  der  Mangel 
an  Betriebsmitteln,  bestehen  blieb.  Im  übrigen  bildet  auch  der 
Mangel  an  Neben-  und  Zufuhrbahnen  ein  Hemmnis  für  die  Ab- 
wicklung des  Güterverkehrs  auf  den  Eisenbahnen  Rußlands.  Um 
diese  Bahnen  zu  ersetzen,  werden  die  vorhandenen  Wasserläufe,  so- 
weit sie  der  Schiffahrt  zugänglich  sind,  daneben  auch  die  Kunst-  und 
Landstraßen  benutzt.  Bisher  hat  aber  die  russische  Regierung  mit 
Rücksicht  auf  die  Eisenbahnen  nicht  nur  die  zweckmäßige  Aus- 
gestaltung der  Flüsse  vernachlässigt,  sondern  auch  durch  Einführung 
der  sogen.  „Eisenbahn -Navigationstarife“  hemmend  auf  die  Ent- 
wicklung der  Binnenschiffahrt  eingewirkt.  Diese  Gebühren,  die  nur 
während  der  Schiffahrtszeit  für  die  Güterbeförderung  auf  den  Eiseu- 
hahuen  bestehen,  sind  im  Vergleich  zu  den  allgemeinen  Eisenbahn- 
gebühreu  so  niedrig  bemessen,  daß  zahlreiche  Händler  gerade 
während  der  Schiffahrtszeit  insbesondere  Getreide  auf  den  Eisen- 
bahnen zn  befördern  ptlegeu.  Teilweise  hat  man  auch  diese  Tarife 
als  die  Ursache  der  Massenauhäufuugeu  von  Getreide  auf  den  Eisen- 
bahnen Rußlands  bezeichnet.  Trotz  dieser  Bevorzugung  der  Eisen- 
bahnen können  sie  jetzt  bei  dem  Mangel  an  Betriebsmitteln  den 
Güterverkehr  nicht  mehr  bewältigen  und  erleiden  durch  Über- 
schreitung von  Zusteilungsfristen,  Beschädigung  der  zur  Beförderung 
aufgegebenen  Waren  und  durch  andere  Ursachen  von  Jahr  zu  .Jahr 
immer  größere  Verluste. 

Während  die  Durchlaß-  und  Leistungsfähigkeit  der  russischen 
Eisenbahnen  durch  die  angedeuteten  Übelstände  eng  begi'enzt  ist, 
kann  die  iler  Flüsse,  abgesehen  von  ihrer  Schiffahrtsdauer,  sozusagen 
als  unbegrenzt  bezeichnet  werden.  Eine  ’Wolgabarke  von  mittleren 
Abmessungen  birgt  bereits  Zugladuugeu  in  sich,  die  großen  Kähne 
sind  sogar  imstande,  fünf-  bis  achtfache  Zugladungen  auizunehmen. 
Für  Güterzüge  sind  auf  den  russischen  Eisenbahnen  als  kürzeste  Ab- 
stände 10  bis  20  Wenst  angesetzt,  für  Flußfahrzeuge  bestehen  nach 
dieser  Richtung  keine  besonderen  Vorschriften,  sie  können  in  einer 
fast  ununterbrochenen  Reihenfolge  verkehren.  Die  Frachtgebühren 
auf  den  russischen  Wasserstraßen  sind  im  allgemeinen  niedrig  und 
betragen  für  Massengüter  nur  etwa  U,.j4  bis  0,72  Pf.  für  1 tkm. 
Auch  die  Frachtsätze  für  die  Wareubeförderung  auf  den  Landstraßen 
sind  nicht  so  hoch  wie  im  westlichen  Europa.  Wegen  ungenügender 
Entwicklung  des  Eisenbahnnetzes  haben  sogar  in  einzelnen  Gegenden 
des  europäischen  Rußlands  die  Landstraßen  noch  bis  auf  die  Gegen- 
wart ihre  Bedeutung  für  den  Güterverkehr  bewahrt.  Ungeachtet  der 
verhältnismäßig  geringen  Stimmen,  die  der  Staat  für  die  Instand- 
haltung der  Flußläufe  und  zur  Verbesserung  der  Sch iffährts Verhält- 
nisse jährlich  aufwendet,  herrscht  auf  den  größeren  Flüssen  Ruß- 
lands ein  reger  Schiffährtsbetrieb.  Bisher  ist  aber  erst  der  kleinere 
Teil  des  weitverzweigten  russischen  Wasserstraßennetzes  verbessert 
und  der  Großschiffährt  zugänglich  gemacht  worden. 

Moskau,  der  Handels-  und  Industriemittelpunkt  des  Reichs, 
harrt  noch  immer  auf  den  Großschiffährtsweg  zm-  AVolga,  die  mit 
ilireu  weitverzweigten  Nebenflüssen  den  ganzen  östlichen  Teil  des 
europäischen  Rußlands  bewässert.  Auf  der  Moskwa,  die  sich  in  die 
Oka  ergießt,  und  auf  der  letzteren,  die  bei  Nischny-Nowgorod  in  die 
Wolga  mündet,  besteht  nur  örtliche  Schiffahrt.  Durch  Verbesserung 


der  beiden  Idußläufe  für  den  Großschiflährtsbetrieb  könnte  Moskau 
in  unmittelbare  Beziehung  zur  größten  Wasserstraße  des  Reichs  ge- 
liracht  und  als  Hafenstadt  ausgestaltet  werden.  Die  Kama,  die  süd- 
lich der  Stadt  Kasan  in  die  Wolga  mündet,  berührt  bei  Perm  die 
Perm — Jekaterinenburg — 'rjumener  Eisenbahn;  ihre  Zuilüsse  Wjätka, 
Bjelaja,  Ufa,  'l’schusowaja  usw.  durclujueren  die  Bezirke  Kasan, 
M'jätka,  Perm,  Ufa  und  erstrecken  sich  teilweise  bis  in  die  Bezirke 
Oreuburg,  Ssamara,  Kostronia  und  Wologda  hinein.  Die  Perm— .le- 
katerinenburg— Tjuniener  Eisenbahn  könnte  ein  wichtigesVerbindungs- 
glied  zwischen  tlem  europäischen  Rußland  (Wolgagebiet)  und  West- 
sibirien (übgebiet)  bilden  und  zum  'teil  auch  die  Ssamara— Skitouster 
und  sibirische  Eisenbahn  entlasten,  wenn  die  zahlreichen  Schiffahrts- 
hiudernisse  der  Kama  beseitigt  wären.  Das  gilt  auch  für  die  Wjätka 
und  Bjelaja,  die  als  Zufuhrwege  zur  Wolga  in  Betracht  kommen. 
Für  die  Verbesserung  dieser  Flußläufe  ist  aber  bisher  noch  wenig 
geschehen,  nur  im  Unter-  und  Mittellauf  der  Kama  hat  sich  die 
Schiffährt  einigermaßen  entwickelt. 

Im  Steinkohlenbecken  des  Donez  herrschen  auf  den  Eisen- 
bahnen fast  beständig  N'erkehrsstockungen,  die  durch  den  Mangel 
an  Betriebsmitteln  hervorgerufen  werden.  Als  nach  teil  weiser  Ver- 
nichtung der  Bohrtürme  und  Brunnen  während  des  Aufstandes  in 
Baku  auf  zahlreichen  Eisenbahnen  Rußlands  Heizstoffmangel  eintrat*) 
und  man  den  Ausfall  durch  verstärkte  Kohlenzufuhr  aus  dem  Donez- 
becken  decken  wollte,  trat  der  Lokomotiv-  und  Wagenmangel  in 
empfindlichster  Weise  zutage.  Wegen  unvollkommener  Verbesse- 
rungen auf  dem  Donez  und  Don,  von  denen  der  erstere  das  Kohlen- 
becken teilweise  durchquert,  konnten  diese  Flüsse  nicht  in  ausgiebiger 
Weise  ftir  die  Kohlenbeförderung  herangezogen  werden. 

Welche  Bedeutung  würde  der  Dnjepr  für  Rußland  in  wirtschaft- 
licher Beziehung  besitzen,  wenn  die  Beseitigung  seiner  Schiffährts- 
hindernisse  in  planmäßiger  Weise  von  der  Regierung  bereits  vor 
Jahrzehnten  in  Angriff  genommen  wäre.  Das  gilt  auch  von  der 
Düna,  die  nur  in  ihrem  Unterlauf  bis  Riga  der  Großschiffährt  zu- 
gänglich ist.  Bilden  doch  Dnjepr  und  Düna  die  Wasserstraßen,  auf 
denen  durch  Vermittlung  eines  Scheitelkanals  die  Verbindung  des 
Schwarzen  Meeres  mit  der  Ostsee  vollzogen  werden  könnte.  Das 
russische  Wassei'straßennetz  ist  so  außerordentlich  reich  verzweigt,  daß 
noch  zahlreiche  wichtige  Verbindungen  angeführt  werden  könnten. 

Als  während  des  russisch-japanischen  Krieges  die  Ssamara — Sla- 
touster  und  sibirische  Eisenbahn  monatelang  für  den  Güterverkehr 
gesj^errt  waren,  wurden  im  Aufträge  des  Verkehrsmiuisteriums  zur 
Entlastung  dieser  Bahnstrecken  auf  den  Flußläufen  Westsibiriens 
wieder  Voruntersuchungen  veranstaltet,  die  zur  Schaffung  einer  un- 
unterbrochenen Wasserstraße  von  Tjumen  an  der  Tura  bis  zur  Ein- 
mündung der  Selenga  in  den  Baikalsee  als  Grundlage  dienen  sollten. 
Solche  Voruntersuchungen  sind  imlessen  bereits  im  verflossenen 
Jahrhundert  mehrmals  ausgefühlt  worden.  Als  ihr  Ergebnis  können 
die  mangelhaften  Flußverbesserungen  des  Ket  und  Kass,  die  unzweck- 
mäßigen Schleuseuaulageu  am  Ob — Jenissei-Kanal  und  die  Versuche 
zur  Beseitigung  der  Schiffährtshindernisse  auf  der  Angara  betrachtet 
werden.  Durch  Ausgestaltung  des  genannten  Kanals,  Beseitigung 
aller  Schiffahrthindernisse  auf  den  in  Betracht  kommenden  Fluß- 
streeken,  zweigleisigen  Ausbau  und  Verlängerung  der  Transbaikalischen 
Eisenbahn  über  Stretensk  hinaus  etwa  bis  zur  Vereinigung  der  Quell- 
flüsse des  Amur  (Schilka  und  Argun)  bei  Pokrowskaja,  könnte  sogar 
ein  Verkehrsweg  geschaffen  werden,  der  die  weitverzweigten  Fluß- 
gebiete West-  und  Ostsibiriens  miteinander  verbinden  würde. 

Mit  Rücksicht  auf  die  Schiffährtsunternehmungeu,  die  im  Auf- 
träge der  russischen  Regierung  im  Jahre  1905  von  Hamburg  aus 
durch  das  Karische  Meer  nach  der  Jenisseimündung  und  weiter  den 
Jenissei  flußaufwärts  erfolgreich  durchgeführt  worden  sind,  könnten 
auch  die  nördlichen  Flußläufe  des  Ob  und  Jenissei  für  den  Handel 
und  die  Kultur  der  im  äußersten  Norden  belegenen,  durch  die^Vege- 
losigkeit  zur  Zeit  völlig  abgeschiedenen,  aber  an  Rohstoffen  mannig- 
facher Art  reichen  Gebiete  nutzbar  gemacht  werden. 

Rußlands  Besitzungen  in  Euroiia  allein  sind  etwa  zehnmal  so 
groß  als  Deutschland,  elfmal  so  groß  als  Frankreich,  sechzehneinhalb- 
mal so  groß  als  das  britische  Inselreich  und  neunzehnmal  so  gi’oß 
als  Italien.  Für  die  Binnenwasserstraßen  im  europäischen  Rußland, 
deren  Länge  einschließlich  aller  flößbaren  Strecken  etwa  85  196  km 


*)  Der  Heizstoffmangel  auf  den  Eisenbahnen  Rußlands  ist  bisher 
noch  nicht  beseitigt  worden.  Die  verzögerte  Rückbeförderung  der 
Truppen  aus  der  Mandschmni  wh’d  zum  Teil  auf  den  Kohlenmangel 
der  sibirischen  Eisenbahn,  veranlaßt  drrrch  Arbeiterausstände,  zurück- 
geführt. 
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beträgt,  werden  im  Jahre  kaum  größere  Summen  ausgeworfeu,  als 
Preußen  solche  für  die  V'erbesserung  und  Ausgestaltung  seines 
\\  asserstraßennetzes  jährlich  verwendet.  Die  Länge  der  künstlichen 
schiffbaren  Wasserstraßen  (Kanäle)  des  europäischen  Rußlands  (aus- 
schließlich Einnlauds)  beträgt  nur  etwa  81(!  km,  der  verbesserten 
und  mit  Schleusen  versehenen  Flußläufe  1152  km.  Deutschland  be- 
sitzt bereits  ein  schilfb.ares  Wasserstraßennetz  von  etwa  15  000  km 
Länge,  das  l)eständig  verbessert  und  durch  Kanäle  weiter  ausgestaltet 
wird.  Von  Frankreichs  Kanalnetz  entfallen  allein  etwa  4800  km 
Ivanäle  auf  den  Durchgangsverkehr,  (isterreich  beabsichtigt,  die 
Donau  mit  der  Elbe,  der  Oder  und  dem  Dnjester  zu  verbinden. 
Italien  plant  die  Anlage  eines  großen  Kanalnetzes  in  den  nördlichen 
Provinzen,  ln  den  V^ereinigten  Staaten  Amerikas  wdrd  die  Ver- 
bindung t'hikagos  ülier  Albany  mit  Neuyork  durch  Errichtung  von 
Kanälen  und  l^erl)esserung  der  bestehenden  Wasserstraßen  ei'strebt. 


Auf  den  Kanälen  Kanadas  können  selbst  größere  Damj)fer  unmittelbar 
bis  Chikago  Vordringen,  ln  allen  (iroßstaaten  werden  für  die  Ver- 
besserung und  Ausgestaltung  der  W'asserstraßen  Ijedeutende  Summen 
verwendet,  ln  Rußland  allein  hat  man  die  Wasserstraßen  arg  ver- 
nachlässigt und  dadurch  der  Volkswirtschaft  große  0])fer  auferlegt, 
die  Rußland  nicht  zu  tragen  brauchte,  wenn  nur  ein  Teil  jener  ge- 
waltigen Summen,  die  Rau  und  Unterhaltung  der  Eisenbahnen  bean- 
spruchen, zur  t'erbesserung  der  größeren  Fdußläufe  verwendet  worden 
wären.  Im  europäischen  Rußland  besteht  nur  ein  auf  größere 
Strecken  vollkommen  schiffbarer  Strom,  die  Wolga,  und  nur  eine, 
teilweise  künstlich  hergestellte  Wasserstraße,  der  Mai’ienweg  von 
Rybinsk  nach  St.  Petersburg,  die  den  Anforderungen  des  Binnen- 
verkehrs im  allgemeinen  ents])rechen : alle  übrigen  l'düsse  und  künst- 
lichen Wasserstraßen  befinden  sich  in  einem  mehr  oder  w-eniger 
vernachlässigten  und  verbesserung.sbedürftigen  Zustande.  — s. 


Vermischtes. 


Auszeiclmuiig.  Der  Geheime  Kommerzienrat  Heinrich  Lu  eg  in 
Düsseldorf  ist  aus  besonderem  Allerhöchsten  Vertrauen  zum  Mitglied 
des  Herrenhauses  auf  Tjebenszeit  Iierufen,  dem  Geheimen  Regierungs- 
rat Professor  iJr  =js'HF  H-  Ende  in  Berlin  ilie  Medaille  für  A'erdieuste 
um  das  Bauwesen  in  Gold  und  den  Geheimen  Oberbauräten  und  Vor- 
tragenden Räten  im  ^Ministerium  <ler  öffentlichen  Arbeiten  Koch, 
Thoemer  und  ijr.  = (sug.  Syinpher,  dem  Mitgliede  der  Ei.senbahn- 
direktion  in  Essen  Geheimen  Baurat  Kohn  und  dem  früheren  Mit- 
gliede der  Eisenbahndirektiou  in  Erfurt  Geheimen  Baurat  Loch n er 
in  Berlin  die  Medaille  für  Verdienste  um  das  Bauwesen  in  Silber 
verliehen  worden. 

In  dem  Elireuwetthewerb  um  ein  Ungewitter-Benkmal  in  Kas.sel 
auf  der  Grabstätte  des  verstorbenen  Meisters,  der  von  dem  Archi- 
tekten- und  Ingeuieurverein  in  Kassel  unter  üugewitters  Schülern 
und  Verehrern  ausgeschrieben  wird  (1905,  S.  612;  llKKl,  S.  68  d.  Bl.), 
bilden  Professor  Hugo  Schneider,  Baurut  Firnst  Bösser  und 
Laudesbauinspektor  Böse  in  Kassel  das  Preisgericht.  Die  rechteckige 
Grabstätte  hat  eine  Breite  von  2,ß0  m und  eine  'Liefe  von  4,60  m. 
Vorgeschlagen  wird,  das  Denkmal  als  eine  geschlossen  vor  Gebüsch 
stehende  Rückwand  mit  Relief  rmd  Inschrift  auszubilden.  Die  Kosten 
für  Denkmal  und  Einfassung  dürfen  2500  Mark  nicht  überschreiten. 
Die  Pläne  werden  im  Maßstabe  1 : 20  erbeten. 

Internationiller  Wetthevverh  um  einen  Stadterweiterungsplan 
für  Helsinghorg  (1905,  S.  32:;  d.  Bl.l.  Das  Preisgericht  verlieh  am 
26.  .lanuar  die  ausgesetzten  drei  ITeise  von  4000,  2.5(X)  und  1500  Kronen 
an  die  folgenden  Bewerber:  Erster  Preis  Zivilingenieur  Kils  Geller- 
stedt  u.  Architekt  Axel  R.  Bergman,  beide  in  Stockholm:  zweiter 
Preis  Ingenieur  2v.=o,i'9-  AVeyrauch  in  Berlin  u.  Architekt  Re- 
gierungsbaumeister Martin  Alayer  in  Hamburg;  dritter  Preis  Architekt 
'i’orben  Grut  in  Stockholm  u.  Stadtingenieur  Sigfrid  Ewald  in 
Helsiugborg.  Der  Entwurf  mit  dem  Kennwort  „Alloni  härd  och 
Skönhed“  wurde  zum  Ankauf  empfohlen,  liti  ganzen  w^aren  26  Wett- 
bewerbentwürfe rechtzeitig  eingesandt  worden.  Die  öffentliche  Aus- 
stellung findet  im  Stadthause  in  HeLsiugborg  statt. 

Einen  Wetthewerh  um  Entwürfe  für  ein  Dorfbad  erläßt  die 
Deutsche  Gesellschaft  für  Volksbäder.  Das  Preisgericht  besteht  aus 
dem  Geh.  Oberbaurat  Böttger,  Geh.  Obermediziualrat  Dr.  Diettrich, 
Baurat  Herzberg,  Ministerialdirektor  Hinckeldeyn,  Professor 
Dr.  Lassar,  Stadtbauinspektor  Matzdorff,  sämtlich  in  Berlin,  und 
dem  Landtagsabgeordneten  Kammerherrn  Rabe  v.  Pa])penheim. 
Für  die  besten  Entwürfe  sind  Preise  von  600  und  400  Älark  aus- 
gesetzt.  Der  Ankauf  weiterer  Entwürfe  bleibt  Vorbehalten.  Nähere 
Bedingungen  versendet  auf  Wunsch  die  Geschäftstelle  der  Deutschen 
Gesellschaft  für  Volksbäder,  Berlin  NW. 6,  Karlstraße  Nr.  10.  Dorthin 
sind  die  Entwürfe  l>is  zum  31.  März  d.  ,1.  einzuliefern. 

Neue  Bauordnung  und  neue  Ortsgesetze  für  die  .Stadt  Dresden, 
ln  der  Sitzung  vom  14.  Dezember  v.  .1.  hat  ilie  Dri'sdener  Stadt- 
verordnetenversammlung eine  Vorlage  des  Rates  einstimmig  an- 
genommen, die  dazu  be.stimmt  ist,  der  fast  ein  .Tahrhundert  hindurch 
schwer  empfundenen  Unsicherheit  der  baupolizeilichen  A'erhältuisse 
und  Zerrissenheit  der  einschlägigen  Bestimmungen  in  der  Hauptstadt 
Sachsens  ein  Ende  zu  machen.  Es  sind  das  erstens  eine  neue 
Bauordnung  für  die  Stadt  Dresden,  zweitens  ein  Ortsgesetz,  l)e- 
treffend  das  Oblastenbuch  für  die  Stadt  Dresden,  und  drittens 
ein  Ortsgesetz,  betreffend  die  Anlage  und  Benutzung  der 
Wasseraborte. 

Mit  dem  im  Jalne  1900  erlassenen,  im  .lahre  1904  ergänzten 
Allgemeinen  Baugesetz  für  das  Königi’eich  Sachsen  (vergl.  die  Be- 
sprechung Jahrg.  1904,  S.  535  d.  Bl.)  war  eine  umfassende  grund- 
sätzliche Regelung  der  baurechtlichen  und  baupolizeilichen  Ver- 
hältnisse in  Sachsen  erfolgt  mit  der  Maßgabe,  daß  den  einzelnen 


Gemeinden  überlassen  bleiben  sollte,  die  allgemeinen  gesetzlichen 
Bestimmungen  den  örtlichen  Bedürfnissen  anzupa.ssen  und  die 
letzteren  durch  Erlaß  von  Ortspolizeiverordnungen  zu  regeln.  Das 
Zustandekommen  dieses  Gesetzes  dürfte  mit  ein  Antrieb  gewesen  sein, 
für  die  Stadt  Dresden,  die  bisher  nicht  weniger  als  84  Bebauungs- 
ortsgesetze mit  über  1000  l’aragraphen  aufzuweisen  hatte,  eine  Bau- 
ordnung zum  Leben  zu  erwecken,  an  der  bereits  seit  dem  Jahre  1830, 
also  nicht  weniger  als  75  Jahre  laug  gearbeitet  worden  war.  Versuche 
in  fridiei’en  Jahren,  ilas  AVerk  zum  Abschluß  zu  bringen,  waren  wieder- 
holt au  der  Uneinigkeit  zwischen  Kat  und  Stadtverordneten  gescheitert. 
Fast  wie  eine  Erlösung  wirkte  daher  die  einstimmige  Annahme  der 
neuen  Bauordnung.  Alle,  die  daran  tatend  und  ratend  mitgewirkt 
haben,  hal)en  die  Genugtuung,  ein  in  vieler  Beziehung  mustergültiges 
W erk  geschaffen  zu  haben,  mit  dem  Dresden,  abgesehen  von  München, 
das  eine  ähnliche  umfassende  Bauordnung  aufzuweisen  hat,  nun- 
mehr au  iler  Spitze  aller  Großstädte  Deutschlands  marschiert.  Wir 
werden  auf  ilie  einzelnen  Bestimmungen  zurückkommen,  sobald  uns 
(lie  Bauordnung  in  ihrem  ganzen  AVortlaut  vorliegt. 

Zu  dem  gleichzeitig  zur  Annahme  gelangien  Ortsgesetz,  betreffend 
das  Oblastenbuch  für  die  Stadt  Dresden,  und  dem  Ortsgesetz,  be- 
treffend die  Anlage  und  Benutzung  von  Wasseraborten  bemerken  wir, 
daß  beide  Gesetze  wie  die  neue  P.auordnung  auf  grundlegende  Be- 
stimmungen des  Allgemeinen  Baugesetzes  zurückzuführeu  sind.  Das 
Oblastenbuch,  eine  Ai't  Ergänzung  des  Grundbuchs,  soll  zur  Beur- 
kundung der  bau  rechtlichen  Verptlichtungen  und  der  hin.sichtlich 
solcher  durch  Abtretung,  Pfändung,  Ül.)erweisung  usw.  eintretenden 
rechtlichen  Veränderungen  auf  den  Grundstücken  dienen,  auch  das 
Flrlöschen  baurechtlicher  A^erptlichtungen  durch  besondei'e  F]in- 
tragungen  beurkunden.  Es  soll  alle  zum  Gemeindebezirk  Dresden 
gehörigen  Flurstücke,  getrennt  nach  den  Flurbuchbezirken,  dergestalt 
enthalten,  daß  für  jeden  Flurbuchbezirk  ein  besonderer  Band  angelegt 
wdrd.  Die  Führung  liegt  einem  hierfür  besonders  angestellteu  Beamten 
des  Rates  ob,  der  auch  verpflichtet  ist,  Interessenten,  die  sich  ent- 
sprechend auszuweisen  haben,  Einsicht  in  das  Buch  zu  gestatten  und 
ihnen  auf  AMmsch  gegen  bestimmte  Gebühren  lieglaubigte  oder  im- 
beglanbigte  Abschriften  auszuhändigen.  Justiz-  und  Aürwaltungs- 
beliörden  ist  unentgeltlich  Auskunft  zu  erteilen.  Die  außerordent- 
liche Bedeutung  des  Oblastenbuches  liegt  auf  der  Hand:  denn  die 
ortsgesetzliche  Regelung  der  Flintragungen  ist  eine  für  die  Rechts- 
sicherheit im  Grundstücks  verkehr,  insonderheit  auch  für  die  Für- 
derungen der  Bauhandwerker  sehr  wuchtige  Alaßregel.  Eine  Vür- 
pflichtung,  die  im  ( »blastenbuch  niedergelegt  ist,  wird  manchmal  von 
größerer  Bedeutung  als  eine  Hyiiothek  werden.  Die  sehr  wünschens- 
w'erte  einheitliche  Führung  des  Oblastenbuches  und  Grundbuches  hat 
sich  nicht  erreiclien  lassen.  Es  soll  indessen  ein  Übereinkommen  mit 
der  Justizbehörde  dahin  getroffen  werden,  im  Grundbuche  zu  vermer- 
ken, daß  Eintragungen  im  Oblastenbuch  vorhanden  sind;  auch  sollen 
vom  Rate  alle  Eintragungen  an  das  Amtsgericht  mitgeteilt  werden. 

Das  Ortsgesetz,  betreffend  die  Anlage  und  Benutzung  von 
W;isseraborten,  Itezweckt  die  ortsgesetzliche  Regelung  eines  schon 
bestehenden  Zustandes.  Danach  wird  die  Einrichtung  von  AAüssei- 
aborten  an  die  Bedingung  geknüpft,  daß  der  Anschluß  an  eine  un- 
durchlässige Hauptschleuse  möglich  ist  und  daß  zwischen  Abort  und 
Schleuse  eine  Grubenaulage  eingescluiltet  wird,  welche  außer  aus 
einer  Haupt-  oder  Sammelgrube  noch  aus  einer  Kläi'grube  und  einem 
Untersuchungsschacht  besteht.  Die  gesamte  Anlage  ist  so  ein- 
zurichten, daß  in  den  Uutersuchungsschacht  und  aus  demselben  in 
die  Schleuse  stets  nur  solche  Abgangswässer  gelangen,  w'elche  mög- 
lichst geruch-  und  farblos,  frei  von  festen  Abfallstoff'en,  gereinigt, 
geklärt  und  unschädlich  gemacht  sind.  Das  Gesetz  enthält  genaue 
Bestimmungen  über  die  Größe  und  Konstniktion  der  Gruben  und 
Schächte,  über  die  erforderlichen  Desinfektionseinrichtungen,  über  die 


Mr.  Kl. 
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Riüimmig  — uiiiidesteus  c'muiiil  jiilirlidi  vollstiiudig  durcli  eine  seitens 
des  Rates  liiennit  beauftragte  tiiisellscliaft  — , über  die  Benutzung, 
die  beliürdliclie  l\ontrolle  der  Anlagen  u.  dergl.  melir.  An  tiebülircn 
für  die  Benutzung  der  öffentliclien  Schleusen  und  für  die  Aufsicht 
sind  für  das  Grundstück  jührlich  10  Mark  und,  wo  auf  einem  Grund- 
stück mehrere  selbständige  Grubenaidagcn  vorhanden  sind,  für  jede 
weitere  Anlage  ö Mark  zu  entrichten.  Auch  dieses  (Irtsgesetz  ver- 
dient eingehende  Beachtung.  Dresden  hat  damit  ein  nachahmens- 
wertes Beispiel  für  alle  die  Gemeinden  geschaffen,  welche  nicht 
gewillt  oder  nicht  in  der  Lage  sind,  die  Be.seitigung  der  Abgangs- 
stoffe  durch  Rieselaulagen  zu  bewirken,  sondern  ein  dem  Dresdener 
ähnliches  System  in  Anwendung  bringen  wollen.  Hg. 


Büclierschaii. 

Aeu  erschienene,  bei  der  Scliriftleitung  eingegangene  liiicher: 

(Alle  bei  der  Schriftleituug  eingehenden  Werke  werden  in 
diesen  Verzeichnissen  aufgeführt.  Rücksendung  der  Werke 
kann  nicht  statttinden.) 

Anzeiger  des  Germanischen  Nationalmnseums.  Nürn- 
bei’g  190.').  Verlagseigentum  des  Germanischen  Museums,  ln  gr. 
Jahrg.  1905.  2.  u.  3.  Heft.  April — Juni  und  Juli — Sejitember.  S.  16 
Ins  4S  und  49  bis  152.  Mit  Abbildungen  im  Text  und  auf  Tafeln. 
Geh.  Preis  des  Jahrg.  (4  Hefte)  ü Jl. 

Beiträge  zur  Hydrograi>hie  des  Großherzogtums  Baden. 
Herausgegeben  von  dem  Zentralbureau  für  Meteorologie  und  Hydro- 
graphie. 11.  Heft.  Die  Ergebnisse  einer  hydrographischen  Unter- 
suchung über  die  Anlage  von  Stauweiheru  ira  Flußgebiet  der  Wiese. 
Bearbeitet  von  Freiherrn  v.  Babo.  Kaidsruhe  1905.  Verlag  der 
G.  Braunschen  llofbuchdruckerei.  34  S.  in  4'*.  mit  9 Tafeln.  Geb. 
Preis  8 

Dr.  Berger,  Aimold  E.  Die  Lehre  von  der  Naturuachahmung. 
Rede  zur  Feier  der  M'iederkehr  des  Geburtstages  Seiner  Königlichen 
Hoheit  des  Großherzogs  Ernst  Ludwig  von  Hessen  und  bei  Rhein 
am  25.  November  1905  in  der  Aula  der  Großherzoglichen  Technischen 
Hochschule  in  Darmstadt.  Darmstadt  1906.  27  S.  in  8L  Geh. 

Bericht  über  die  VII.  Generalversammlung  des  Rheini- 
schen Vereins  zur  Förderung  des  Arbeiterwohnungswesens 
und  über  die  III.  Versammlung  des  Verbandes  der  Rheinischen  Bau- 
genossenschaften am  23.  und  24.  November  1905  im  Ständehaus  in 
Düsseldorf.  79  .S.  in  S".  Geh. 

Bericht  über  rauchfreie  Dam])fkesselaulagen  in 
Sachsen.  Kalorimetrische  Untersuchungen,  ausgeführt  mit  Unter- 
stützung des  Königlichen  Ministeriums  des  Innern,  im  Auftrag  und 
unter  Beihilfe  des  sächsischen  Ingenieur-  und  Architektenvei’eins  von 
dem  Berichterstatter  J.  L.  Lewicki.  Leipzig  1896.  Artur  Felix. 
103  S.  in  4"  mit  26  Abb.  im  Text  und  21  Tafeln  io  besonderer  Mappe. 
Preis  9 Ji. 

Berliner  Architektur w eit.  5.  Sonderheft.  Alfred  Messel. 
Berlin  1905.  Ernst  Wasmutli  A.-G.  In  4".  8 S.  Text,  84  S.  Abb. 

(Ätzungen)  und  2 Lichtdrucktafeln.  Geh.  Preis  für  die  Besteller  der 
Berliner  Architekturwelt  5 Ji(,  sonst  10,//. 

Beton  u.  Eisen.  Internationales  Organ  für  Betonbau,  neuere 
Bauweisen  und  Bauwerke.  Herausgeber  K.  K.  Biuirat  Dr.-Ing.  Fritz 
V.  Emperger.  Berlin.  Wilhelm  Ernst  u.  Sohn,  ln  4L  IV.  Jahrg. 
1905.  12.  Heft.  26  S.  Text  mit  zahlreichen  Abbildungen  und  3 Tafeln 
sowie  Titelblatt  und  Inhaltsverzeichnis  für  den  Jahrgang  1905.  — 
V.  Jahrg.  1906.  1.  Heft.  24  S.  Text  mit  zahlreichen  Abbildungen  und 

2 Tafeln.  Geh.  Erscheint  monatlich.  Jährlich  16  .A(,  einzelne  Hefte  2 
Birt,  A.  Königsberger  Helden  des  Schwertes  und  des  Geistes. 
Dramatische  Skizzen,  zum  650jährigen  Jubiläum  der  Burg-  und  Stadt- 
grüudung  dargebracht.  Königsberg  i.  Pr.  1905.  Gräfe  u.  Unzer.  80  S. 
in  80.  Geh.  Der  Reingewinn  ist  zum  Besten  des  Schillerdenkmals 
in  Königsberg  i.  Pr.  liestimmt. 

Böttcher,  Autoii.  Krane,  ihr  allgemeiner  Aufbau  nebst  maschi- 
neller Ausrüstung,  Eigenschaften  ihrer  Betriebsmittel,  einschlägige 
^laschinenelemente  und  Trägerkon.struktiouen.  Ein  Handbuch  für 
Bureau,  Betrieb  und  Studium.  München  und  Berlin  1906.  R.  ülden- 
bourg.  2 Bände  (1  Text-  u.  1 Tafelbandj  in  gT.  8*1  Textband  XV  u. 
500  S.  mit  492  Abb.  Tafelband  IV  S.  u.  48  Tafeln.  Geb.  Preis  25  Ji. 

Buhle,  M.  u.  W.  Pfitzner.  Das  Eisenbahn-  und  Verkehrswesen 
auf  der  Weltausstellung  in  St.  Louis  1904,  Sonderdruck  aus  der 
Wochenschrift  „Dinglers  Polytechnisches  Journal“  1904/05  neb.st  einem 
Anhang;  Das  Automobilwesen  auf  der  Weltausstellung  in  St.  Ijouis. 
Berlin  1905.  Richard  Dietze.  VH  u.  88  S.  in  4*^  mit  206  Abb.  im 
Text.  Geh.  Preis  3 JL 

Burkiier,  Richard.  Kuustptlege  in  Haus  und  Heimat.  Leipzig 

1905.  B.  G.  Teubner.  VI  u.  131  S.  in  kl.  8°.  Preis  geh.  1 Ji.,  geb.  1,25  Jl. 
Ooll,  Heiuy  F.  Moderne  herrschaftliche  Landhäuser.  Lübeck 

1906.  Charles  Coleman.  In  Folio.  10  Tafeln  und  kurzer  Text  mit* 
Grunflrissen.  Preis  6 Ji. 


Bcholf,  lleniiaiiii.  Tiefbautechnik  in  'riieorie  uii<l  Praxis.  Frei- 
burg i.  B.  und  Leipzig  1905.  I’aul  Waetzel.  VIII  u.  310  S.  in  8'J  mit 
320  Abb.  im  Te.xt.  Geb.  Breis  5,50  Ji. 

Denkmäler  der  Baukunst.  Ziisammengestellt,  gezeichnet  uml 
herausgegeben  vom  Zeichen-Ausschuß  ilcr  Stuiherenden  der  Königl. 
Technischen  Hochschule  in  Berlin  (Abteilung  für  Ai-chitektur). 
31.  Lief  Deutsches  Barock.  Berlin  1905.  Selbstverlag  des  Zeichen- 
Ausschusses;  für  den  Buchhandel  und  den  Vertrieb  Willi.  1‘lrnst 
11.  Sohn,  Berlin,  ln  gr.  Folio.  12  Blatt  in  Umdruck  Preis  5 .Ai. 

Ebel,  Friedricli.  Das  Prämonstratenserinnen- Kloster  Altenberg 
a.  d.  Lahn.  Kulturhistorische  Skizzen  nach  der  Handschrift  des  Petrus 
Diederich.  Magdeburg  1905.  E.  Baensch  jun.  59  S.  in  8't  Geh. 
Preis  2,50 ,.//. 

Eigner,  G.  Der  Schutz  der  Naturdenkmäler,  insbesondere  in 
Bayeni.  Sonderabdruck  aus  der  Naturwissenschaftlichen  Zeitschrift 
für  Land-  und  Forstwirtschaft  1905.  Stuttgart  1905.  Eugen  Ulmer. 
43  S.  in  8L  (.leh. 

Elektrische  Bahnen.  Zeitschrift  für  V^erkehrs-  und  Trans- 
portwesen. Herausgeber:  Wilhelm  Kübler.  München  u.  Berlin. 

R.  Olflenbourg.  In  4*^.  3.  Jahrg.  1905.  36  Hefte.  VIII  u.  712  S.  mit 
906  Abb.  u.  20  Tafeln.  Preis  für  den  Jahrg.  16  .//. 

Ergebnisse  der  Untersuchung  der  Hochwasserverhält- 
nisse  im  deutschen  Rheingebiet.  Bearbeitet  und  herausgegeben 
von  dem  Zentralbureau  für  ^Meteorologie  und  IlydrogTajihie  im  Groß- 
herzogtum Baden.  Berlin  1905.  Ernst  u.  Sohn.  In  4".  7.  Heft. 

Das  Moselgebiet.  Bearbeitet  von  Dr.  M.  v.  Tein.  67  S.  mit  12  Stein- 
drucktafelu.  Preis  24  ,///. 

Eytli,  Max.  Hinter  Pflug  und  Schraubstock.  Skizzen  aus  dem 
Taschenbuch  eines  Ingenieurs.  7.  Auflage.  Stuttgai't  u.  Leipzig  1906. 
Deutsche  Verlagsanstalt.  524  S.  in  8*\  Preis  geh.  4 „■//,  geb.  Ji. 

Fischer,  Oskar.  Hauseingänge,  Dielen  und  Ve,stibüle.  Lüljeck  1906. 
Charles  Coleman.  In  Folio.  10  Tafeln  mit  kurzem  Text.  Preis  itji. 

Fritsch,  Ludwig'.  Polytechnischer  Katalog.  Eine  Auswahl  von 
emjifehlenswerten  Büchern  aus  allen  Gebieten  der  technischen  und 
Kunst -Literatur.  8.  Auflage.  München  1906.  120  S.  in  kl.  8".  Geh. 

Fiilscher.  Lber  Schutzbauten  zur  Erhaltung  der  ost-  und  nord- 
friesischen Inseln.  Sonderdruck  aus  der  Zeitschrift  für  Bauwesen, 
Jahrgang  1905.  Berlin  1905.  Wilhelm  Ern.st  u.  Sohn.  186  S.  in  gr.  8*^ 
mit  26  Abb.  im  'fext  und  4 Tafeln.  Geh.  Preis  5 Ji. 

Garden  City  in  the  51aking.  Hitchin  1905.  Garden  City 
Press  Limited,  Printers  and  at  Letchworth.  24  S.  in  kl.  4°  mit  zahl- 
reichen Abbildungen.  Zu  beziehen  durch  die  Deutsche  Gartenstadt- 
Gesellschaft  in  Schlachtensee -Berlin.  Geh.  Preis  0,25  ,i/. 

Geschichtsblätter  für  Stadt  und  Land  Magdeburg. 
Mitteilungen  des  Vereins  für  Geschichte  und  Altertumskunde  des 
Herzogtums  und  Erzstifts  Magdeburg.  Herausgegeben  vom  Vorstande 
des  Magdeburger  Geschichts -Vereins.  40.  Jahrg.  1905.  Magdeburg 
1905.  Druck  von  E.  Baensch  jun.  Zwei  Hefte.  341  S.  in  kl.  8°  mit  Abb. 

Gewerbearchiv  für  das  Deutsche  Reich.  Sammlung  der 
zur  Reichsgewerbeordnung  ergehenden  Abänderungsgesetze  und  Aus- 
führungsbestimmungen, der  gerichtlichen  und  verwaltungsgericht- 
liclieu  Entscheidungen  der  Gerichtshöfe  des  Reichs  und  der  Bundes- 
staaten sowie  der  wichtigsten,  namentlich  interpretatorischen  Erlasse 
und  Verfügungen  der  Zentralbehörden.  Unter  ständiger  Mitwirkung 
von  Dr.  v.  Strauß  u.  Torney  und  Ditzen  herausgegeben  von  Kurt 
V.  Rohrschcidt.  Berlin  1906.  Franz  Vahlen.  ln  8'^.  5.  Band.  2.  Heft. 

S.  177  bis  368.  Jährlich  ein  Baud  in  4 Heften.  Preis  f.  d.  Baud  12,4/. 

Handbuch  iler  lugenieurwissenschaften.  Leipzig.  M'hlh. 
Engelmann,  ln  gr.  8".  In  5 'feilen.  1.  'feil.  Vorarbeiten,  Erd-, 
Grund-,  Straßen-  und  'funnelbau.  2.  Bd.  Erd-  und  Felsarbeiten. 
Erdrutschungen.  Stütz-  und  Futtermauern.  Bearbeitet  von  E.  Häseler, 
H.  W'egele  und  L.  v.  Mull  mann.  Herausgegeben  von  L.  v.  Will- 
mann.  4.  Auflage.  1905.  XVHI  u.  414  S.  mit  298  Abb.  im  'fext 
und  12  Steindi'ucktafeln.  Preis  geli.  13  c//,  geb.  16  Ji. 

Hegeinaiiii,  E.  Lehrbuch  der  Landesvermessung.  Berlin  1906. 
Paul  Parey.  VII 1 u.  261  S.  in  8"  mit  114  Abb.  im  Text,  20  S.  Anhang 
(Tabellen)  und  einer  Karte.  Geb.  Preis  12  J{. 

Himheck,  A.  u.  0.  Bandekow.  Wie  baut  und  betreibt  man 
Kleinbahnen?  Auf  Veranlassung  des  Königlich  preußischen  ^Ministers 
der  öffentlichen  Arbeiten  verfaßt.  Älünchen  und  Berlin  1906. 
R.  Oldenbourg.  V u.  84  S.  iti  8**  mit  2 Abb.  Geh.  Preis  2.//. 

Jahrbuch  des  Königl.  bayer.  Hydrotechnischen  Bureaus, 
Abteilung  der  Obersten  Baubehörde  im  Königl.  Staatsministerium. 
des  Innern.  München.  Königliche  Hof-  und  Universitäts-Buchdruckerei 
Dr.  C.  Wolf  u.  Sohn.  In  4*^.  VII.  Jahrg.  1905.  3.  Heft.  Juli  bis 
September.  Preis  des  Jahrbuchs  12  Ji. 

Jahresbericht  des  Großherzoglich  hessischen  Landes- 
wohnungsinspektors für  das  Jahr  1904.  llerausgegeben  im 
Aufträge  des  Großherzoglichen  (Ministeriums  des  Innern.  Darmstadt 
1905.  C.  Mbttichsche  Hofbuchdruckerei.  123  S.  in  8**  mit  1 An- 
lage. Geh. 
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Jahresbericht  des  liheiiiisclieu  Vereins  zur  Förderunp; 
des  Arbeiterwohniingswesens  für  1904/05.  Düsseldorf.  Dnick 
von  August  Bagel.  7(i  S.  in  8*'.  Geh. 

Jessen,  K.  u.  M.  (Jiriult.  Leitfaden  der  Daustofflehre  für  Bau- 
gewerkschulen. Jjeipzig  u.  Berlin  190.5.  B.  G.  Teubner.  IV  u.  84  ,S. 
in  80  niit  ÜG  Abb.  im  'Fext.  Geb.  l’reis  1,50  ..ff. 

2r.=3'Ml-  Klo|der,  Piinl.  Die  deutsche  Bürgerwohnung.  Frei- 
bui'g  i.  B.  und  Leipzig  1905.  Paul  Waetzel.  141  S.  in  kl.  8'*  mit 
1.4  Abb.  Preis  geh.  1,G0  J/ . 

Dr.  Kriiiizhüliler,  Bugen,  \"erschwundene  Wormser  Bauten. 
Beiträge  zur  Baugeschichte  und  'Fopographie  der  Stadt.  Worms  1905. 
Kommissionsverlag  H.  Kräutersche  Buchhandlung.  VI 11  u.  217  S.  in 
4®  mit  58  Abb.,  darunter  4 Farbendrucke,  G weitere  4'afeln  und 
zahlreiche  Netzätzungen.  Geb.  Preis 

Mensing,  Fr.  Handbuch  für  das  gesamte  Baugewerbe  sowie 
für  Ziegelei-,  Steinbruch-  und  Straßenbau! letriebe  und  verwandte 
Fnternelimungen.  Für  das  Kontor  und  die  [Praxis  sowie  zum 
Schulgebrauch  und  Selbstunterricht.  Leipzig  190G.  Karl  Schnitze 
(W.  Junghan.s).  ln  gr.  8K  1.  Teil.  Einfache,  doppelte  und  amerika- 
nische Buchführung  für  Bau-  und  Architekturgeschäfte,  Ziegelei-  und 
Steinbruchbetliebe  usw.  Vlli  u.  424  S.  — 2.  Teil.  VVT'chsel,  Scheck 
u.  a.  Kreditpapiere,  Depositen,  Bank-  und  ßorseuwesen,  V^ersiche- 
rungswesen  usw.  V^lll  u.  454  S.  Preis  für  jeden  'Feil  geh.  JC. 

Merkbuch  für  Zement-,  Beton-  und  Eilten betonbau. 
Sonderabdruck  aus  dem  Beton-'Fascheubuch.  Berlin  19UG.  V^erlag  der 
Tonindustrie-Zeitimg.  127  S.  in  kl.  S**  mit  Abb.  im 'Fext  Geb.  Preis  0, 75, //. 

Dr.  Meydeiibauer,  A.  Das  Denkmal-Archiv.  Ein  Rückblick  zum 
zwanzigjährigen  Bestehen  der  Königlichen  Meßbildaustalt  in  Berlin. 
21  S.  in  4'^  mit  1 'Fafel.  Geh. 

■Meyers  Handatlas.  Dritte,  neubearbeitete  uml  vermehrte  Auflage. 
Leijizig  und  VVTen  1905.  Bibliographisches  Institut.  115  Kartenblätter 
und  5 Textbeilagen,  ln  Lex.  8".  Ausgabe  A ohne  Namenregister. 
Ausgabe  B mit  Namenregister  sämtlicher  Karten.  (Die  1.  bis  28.  Lief, 
enthalten  die  Karten  zu  beiden  Ausgaben,  die  29.  bis  40.  Lief,  das 
Namenregister  zur  Amsgabe  B.)  29.  bis  4(>.  Lief.  Preis  der  Lief. 

oO  Pf.,  der  Ausgabe  A in  Leinen  geb.  \0  JC,  der  Ausgabe  B in  Halb- 
leder geb.  15  Jf. 

Museumskunde.  Zeitschrift  für  V'erwaltung  und  'Fechnik  öffent- 
licher uml  privater  Sammlungen.  Ilerausgegeben  von  Dr.  Karl 
Koetscliau.  Berlin  190G.  Georg  Reimer,  ln  4”.  2.  Bd.  1.  Heft. 

GO  S.  mit  Abbildungen  im  'Fext  und  auf  1 'Fafel.  Geh.  Jährlich  ein 
Band  von  4 Heften.  Preis  für  den  Band  20  J(. 

Neuiiieister,  A,  Deutsche  Konkurrenzen.  Leipzig  190G.  See- 
mann u.  Ko.  In  8".  19.  Band.  7.  Heft.  Nr.  223.  Gewerbehaus  für 

Metz.  ()  S.  'Fext  und  28  S.  mit  Abb.  — 8.  Heft.  Nr.  224.  Real- 
gymnasium für  Altenessen.  6 S.  'Fext  und  2G  S.  mit  Abb.  — 9.  Heft. 
IsT.  225.  Schwimmbad  für  Darmstadt.  G S.  'Text  und  2G  S.  mit  Abb. 
Preis  für  den  Band  (12  Hefte  mit  Beiblatt;  15, /f,  einzelne  Hefte  (ohne 
Beiblatt)  1,80  J(.  — 15.  Ergänzungsheft.  Giebel.  1 S.  'Fext  und  25  S. 
mit  Abi).  Einzelj)reis  1.80  ,/f,  für  die  Abnehmer  der  Deutschen 
Konkurrenzen  1,25  J(. 

N i e d e r s c h 1 a g s b e o li  a c h t u n g e n der  meteorologischen 
Stationen  im  Großherzogtum  Baden.  Veröffentlicht  von  dem 
Zenti'albui'eau  für  Meteorologie  und  Hydrographie  im  Großherzogtum 
Baden.  Jahrg.  1905.  1.  Halbjahr.  Karlsruhe  1905.  Druck  der 

G.  Braunsehen  I loffnichdruckerei  25  S.  in  4T 

Olbrich.  Neue  GäiTen.  Berlin  190G.  Ernst  VV'asmuth  A.-G. 
10  S.  'Fext  und  45  S.  Abi),  in  4".  Geh.  Preis  10  J(. 

Dr.  Kiiucli,  (diristiaii.  Führer  durch  Fritzlar.  Mit  einem 

statistischen  Anhang  von  Karl  Joseph  Böschen.  FVitzlar  1905.  Vlagnns 
Ehrhardt.  2G  S.  in  kl.  8"  und  10  Abbildungen  (lose).  Geh. 

Xr.  = 5"9’  Riimla,  Fritz.  Die  mittelalterliche  Baukun.st  Bautzens. 
Herausgegeben  von  der  (.»berlausitzischen  Gesellschaft  der  WTssen- 
schaften  in  Görlitz.  Görlitz  1905.  Kommissionsverlag  von  Herrn. 
'Fzschaschel.  XI  u 99  S.  in  gr.  8*'  mit  95  Abbildungen  und  4 'Fafeln. 
Geh.  Preis  4 JC- 

Rheinuferbahn.  Zur  Erinnerung  an  die  Eröffnung  der  Rhein- 
uferbahu  am  11.  Januar  190G.  Köln  190G.  Aktien-Gesellschaft  der  Köln- 
Bonner  Kreisbahnen.  2:>  S.  'Fext  und  21  S.  mit  Abbildungen  in  8T  Geh. 

Kinkel,  K,  V\  as  kann  die  Elektrizität  zur  Entwicklung  der 
kleineren  und  mittleren  Städte  beitragen?  V'^ortrag,  gehalten  im 
Rheinischen  Städtebund  am  9.  Dezember  1905.  Berlin  190G.  Poly- 
technische Buchhandlung  .V.  Seydel.  44  S.  in  8°.  Geh.  Preis  o,G0 

Dr.  Saloinon,  Hermann.  Die  städtische  Abwässerbeseitigung  in 
Deutschland.  Wörterbuchartig  angeorduete  Nachrichten  und  Be- 
schreibungen städtischer  Kanalisations-  und  Kläranlagen  in  deutschen 
Wohnplätzen.  (Abwässer-Lexikon.)  Jena  190G.  Gustav  Fischer. 
1.  Band;  das  deutsche  Maas-,  Rhein-  und  Donaugebiet  umfassend, 
liebst  einem  Anhang  über  Abwässerbeseitigungsanlagen  in  größeren 
Anstalten.  XI  u.  57G  S.  in  gr.  8**  mit  40  'Jäfeln,  einer  geographischen 
Karte  und  9 Abb.  im  'Fe.xt.  Geh.  Preis  20  Ji. 


Aus  der  sächsischen  Heimat.  Künstlersteinzeichnuugen 
(farbige).  Herausgegeben  von  dem  Ausschuß  zurlTlege  heimatlicher 
Kunst  und  Bauweise  in  Sachsen  und  'Fhüringen.  Leipzig.  B.  G.  'J’eubner. 
57:44  cm  groß.  Sächsische  Dorfstraße,  von  FTitz  Beckert;  Aus  alter 
Zeit,  von  Artiu'  Bendrat;  VV'endlsche  Bauernstube,  \on  FTdtz  Klein- 
hempel;  Dresden,  von  Walter  Zeising.  Preis  in  Ma})i)e  W Jt-  Einzel- 
blatt je  2,50  J/. 

Saiigiorgi,  0.  Sulla  variazione  di  volunie  dei  solidi  baguati  dai 
liquidi.  Sonderdruck  aus  dem  „Giornale  di  Geologia  Pratica“.  3.  Jahrg., 
5.  Bd.  Perugia  1905.  'Fipogratia  Guerriero  Guerra.  7 S.  in  8".  Geh» 

Sass.  Die  Bauklassen  der  Bauordnung  für  die  Berliner  V'ororte. 
Kritik  und  Vorschläge.  Berlin  190G.  Kommissionsverlag  Polytechnische 
Buchhandlung  A.  Seydel.  3G  S.  in  8"  mit  2 Tafeln.  Geh.  Preis  GO  Pf. 

Schau-ius-Land.  Zeitschrift  des  Breisgauvereins  Schau-ins- 
Jjand  in  Freiburg  i.  Br.  In  4'^.  1905.  ,')2.  Jahrlauf.  .52  S.  mit  zahl- 
reichen Abbildungen.  Preis  für  den  Halbbaud  bei  Bezug  durch  den 
V^ereiu  3,47,  im  Buchhandel  4,17. 

Scriba,  E.  Moderne  Decken  und  Gewölbe.  Sammlung  muster- 
gültiger Ausführungen.  Berlin  190G.  VVdlhelm  Ernst  u.  Sohn,  fu 
Folio.  8 S.  'Fe.xt  und  24 'Fafeln.  ln  Maji^ie.  Preis  8,17. 

2ir.=3ii9-  Sohriinum,  Haus.  Die  altindische  Säule.  Ein  Beitrag 
zur  Säulenkunde.  Dresden  190G.  Gerhard  Kühtinanu.  79  S.  in  4‘' 
mit  57  Abb.  Preis  geh.  5 ,/7,  geb.  G, 50  „17. 

Si>ieß,  August.  Kritische  Bemerkungen  zum  Eutwurf  eiues 
Gesetzes  beti'effend  das  Urheberrecht  an  Werken  der  bildenden 
Künste  und  der  Photogi'aphie.  [Reichstagsvorlage  vom  28.  November 
1905.)  Schöneberg-Berlin  190G.  V^erlag  von  Meisenbach,  Riffarth 
u.  Ko.  184  S.  in  8".  Geh. 

Statistik  der  im  Betriebe  befindlichen  Eisenbahnen 
Deutschlands,  nach  den  Angaben  der  Eisenbahn-Verwaltungen 
bearbeitet  im  Reichs-Eisenbahnamt.  25.  Band  Rechnung.sjahr  1904. 
Berlin  1900.  E.  S.  Mittler  u.  Sohn,  ln  Folio,  mit  einer  melirfarbigen 
Karte.  Geh.  Preis  10,17. 

Statistik  der  Kleinbahnen  im  Deutschen  Reich  für  das 
Jahr  1904.  Ergänzungsheft  der  Zeitschrift  für  Kleinbahnen  1906. 
Berlin  190G.  Julius  Sjiringer.  182  S.  in  Folio.  Geh.  Preis  3 Jl. 
FTir  die  Abnehmer  der  Zeitschrift  für  Kleinbahnen  kostenfrei. 

V.  Stegiiniuu,  Karl  u.  Heiuricli  v.  Geyiiiiiller.  Die  Architektur 
der  Renaissance  in  Toskana,  nach  den  Meistern  geordnet.  Dargestellt 
in  den  hervorragendsten  Kirchen,  Palästen,  VTllen  und  Monumenten 
nach  den  Aufnahmen  der  Gesellschaft  San  Giorgio  in  Florenz.  (Mit 
ausführlichem,  illustriertem  'Fext.  München.  V'erlagsanstalt  F.  Bruck- 
maun  A.-G.  In  groß  Folio.  44.  l^ief  Schluß  des  4.  Bd.  Desiderio  da 
Settignano,  Giuliano  da  iVIajano,  Benedetto  daMajauo,  Mino  da  Fiesoie, 
Andrea  Sansovino,  Simone  del Pollajuolo,  gen.  Jl  Cronaca.  34  S. 'Fext 
mit  49  .<Vbl).  (darunter  zahlreiche  in  Lichtdruck),  1 Blatt  Lichtdruck, 
3 Blatt  Stahlstiche  (darunter  ein  Doppelblatt),  1 Blatt  Steinlichtdruck. 
Dazu  'Fitei  n Inhalt  zum  4.  Band.  Preis  der  Lief.  50  JC. 

2)r.=5;it9-  Syuiphei'.  Die  neuen  wasserwirtschaftlichen  Gesetze  in 
Preußen.  Jm  Aufträge  des  preußischen  Herrn  Ministers  der  öffent- 
lichen Arbeiten  für  den  X.  Internationalen  Schiffahrtskongreß  in 
Mailand  zusammengestellt.  Berlm  1905.  Wilhelm  Ernst  u.  Sohn. 
108  S.  in  8*^  mit  mehreren  Plänen.  Geb. 

Dr.  Tliuiniii,  K,  Die  Abwasserreinigung  mit  Rücksicht  auf  die 
Reinhaltung  der  Wasserläufe  vom  hygienisch-technischen  Stand])unkt. 
Sonderdruck  aus  dem  „Technischen  Gemeindeblatt“  1905.  Berlin  1905. 
Karl  Heymanns  Verlag.  IG  S.  in  8T  Geh. 

Voiideidimi,  J.  Parallelperspektive.  Rechtwinklige  und  schief- 
winklige A.xonometrie.  Leijizig  1905.  G.  J.  Göschensche  N'erlags- 
handlung.  112  S.  in  kl.  8°  mit  121  Abb.  Geb.  Preis  80  Pf. 

Dr.  Weber,  L.  Die  Wünschelrute.  Kiel  u.  ],eipzig  1905.  Lij)sius 
u.  'Fischer.  G2  S.  in  kl.  8°  mit  2 Abb.  im  Text.  Geh.  Preis  1 JC. 

Welmert,  Ernst,  Einfülirung  in  die  Festigkeitslehre  nebst  AuU 
gaben  aus  dem  Maschinenbau  und  der  Baukonsti'uktion.  Ein  Lehr- 
buch für  iUaschinenbauschulen  sowie  zum  Selbstunterricht.  Berlin  1906. 
Julius  Springer.  XU  u.  235  S.  in  8«  mit  221  Abb.  im'Fext.  Geb.  Preis  6e/7. 

2)r.=Sng.  Weiske,  P.  Berechnung  der  Betoueisenträger  auf 
Grundlage  der  preußischen  Normen  vom  IG.  April  1904.  Berlin  1906. 
Verlag  der  Tonindustrie-Zeitnng.  3 S.  in  Folio.  Preis  b,G0  JC. 

Weuner,  Friedricli.  Graphische  'Fafeln  für  'lächymetrie.  Darm- 
stadt 1905.  Im  Selbstverläge  des  Verfassers.  Vier  zusammenhängende 
'Fafeln  je  IG : 30  cm  groß.  Preis  unaufgezogen  \J0JC,  aufgezogen  1,50,#. 

Wietz,  H,  u.  C.  Erfurtli.  Ililfsbnch  für  Elektropraktiker.  5.  Auf- 
lage. Leipzig  1905.  Hachmeister  u.  Thal,  ln  kl.  8°.  1.  'Feil.  Schwach- 
stromtechnik. Xll  u.  224  S.  mit  213  Abb.  im  'Fext.  — 2.  'Feil.  Stark- 
stromtechnik. XH  u.  377  S.  mit  ‘All  Abb.  im  'Fext  und  auf  2 Tafeln 
sowie  mit  einer  Eisenbahnkarte.  Preis  geb.  für  einen  'Feil  2,50  JC.  für 
beide  'Feile  zus.  in  einem  Band  4,.50  JC. 

Zeller,  Adolf.  Führer  durch  die  Stiftskmehe  zu  Wimpfen  und 
das  Museum  im  Kreuzgimge.  Darmstadt  1905.  Als  Handschrift  ge- 
druckt. 19  S.  in  8T  Reinerlös  zugunsten  des  Vereins  Alt-Wimpfen. 


Verlag  von  Wilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich : 0.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Bucbdnickerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Runderlaß,  betreffend  Lolinzahhing  an  Arbeiter  der  Allge- 
nieinen  Staat.sbauverwaltung  bei  militäri.sc]ien  Übungen. 

Berlin,  den  23.  Januar  1906. 

Nach  der  Vorschrift  unter  Ziffer  1 des  Rnnderlasses  i^om  6.  Ja- 
nuar 1904*)  (Ilt.  1.5  625/03)  sollen  Arbeiter,  die  mindestens  ein  Jahr 
ununterbrochen  iin  Dienste  der  Bau  Verwaltung  beschäftigt  sind, 
bei  militärischen  Übungen  von  nicht  mehr  als  14  Tagen  unter  ge- 
wissen Voraussetzungen  zwei  Drittel  ihres  Arbeitslohnes  fortgezahlt 
erhalten. 

Da  die  Natur  der  Wasserbauten  — abgesehen  von  den  ständigen 
Werkstätten-  iisw.  Betrieben  — regelmäßig  während  einer  bestimmten 
Jahreszeit  die  Einstellung  der  Arbeiten  erfordert,  werden  die 
dadurch  betroffenen  Arbeiter  jener  Vergünstigung  nicht  teilhaftig, 
weil  es  ihnen  an  der  Voraussetzung  der  ununterbrochenen  ein- 
jährigen Beschäftigung  gebricht. 

Mit  Rücksicht  auf  das  Interesse,  das  die  Bauverwaitnng  daran 
hat,  sich  einen  brauchbaren  Arbeiterstamm  zu  erhalten,  bestimme 
ich  daher  im  Einverständnisse  mit  dem  Herrn  Finanzminister,  daß 
die  Vorschrift  unter  Ziffer  1 des  eingangs  erwähnten  Runderlasses 
auch  auf  diejenigen  Saison-(Kampagne-)  Arbeiter  Anwendung  finden 
soll,  die  in  den  beiden  jeweilig  letztverflossenen  Kalenderjahren 
mindestens  zwei  volle  Bauperioden  hindurch  im  Bereiche  der  Bau- 
verwaltung beschäftigt  gewesen  sind.  Unterbrechungen  der  Arbeits- 
zeit, wie  sie  im  Rimderlasse  vom  12.  Januar  1897  (UI.  15  735)  be- 
handelt sind,  schließen  die  Gewährung  jener  Vergünstigung  nicht  aus. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

V.  Budde. 

Au  die  Herren  Oberpräsidenten  in  Danzig,  Breslau, 

Magdeburg,  Hannover,  Koblenz,  Münster  i.  W. 

(Strombau-  bezw’.  Kanalverwaltung),  die  Herren 
Regierungspräsidenten  (bei  Potsdam  Verw'altung 
der  Märkischen  Wasserstraßen),  den  IleiTu 
Polizeipräsidenten  und  die  Königliche  Ministerial- 
Baukommission  hier  — HI.  3.  898 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Ge- 
heimen Regieruugsrat  Professor  ®r.=3üg.  H.  Ende  in  Berlin  die 
(mittels  Allerhöchsten  Erlasses  vom  13.  Juni  1881  gestiftete)  Medaille 
für  Verdienste  um  das  Bauwesen  in  Gold  zu  verleihen,  den  Geheimen 
Kommerzienrat  Heinrich  Lueg  in  Düsseldorf  aus  besonderem  Aller- 
höchst Vertrauen  zum  Mitglied  des  Herrenhauses  auf  Lebenszeiten 
zu  berufen,  dem  Kreisbauinspektor  Walter  Sciimidt  in  Angerburg 
und  dem  Stadtbaurat  Johann  Erl  wein  in  Dresden  den  Roten  Adler- 
Orden  IV.  Klasse,  dem  Geheimen  Baurat  Bier  manu,  Kreisbauinspektor 
a.  D.  in  Paderborn,  und  dem  Hofoberbaurat  Gustav  Hunger  in 
Dresden  den  Königlichen  Ivronen-Orden  Hl.  Klasse,  dem  Architekten 
Karl  V.  Loehr  in  Kronberg  im  Obertaunuskreise  und  dem  Stadt- 
baumeister und  Branddirektor  Karl  Modersohn  in  Unna  im  Kreise 
Hamm  den  Königlichen  Kronen -Orden  IV.  Klasse  sowie  dem  Ober- 
bauiat  Albert  Beger  in  Stuttgart  die  Rote  Kreuzmedaille  IH.  Klasse 
zu  verleihen. 

Kraft  Allerhöchster  Ermächtigung  ist  den  Geheimen  Oberbau- 
räten und  Vortragenden  Räten  im  Ministerium  der  öffentlichen 
Arbeiten  Koch,  Thoemer  und  5ir.=3üg.  Sy  mph  er,  dem  Mitgliede 
der  Eisenbahndirektion  in  Essen  Geheimen  Baurat  Kohn  und  dem 
früheren  Mitgliede  der  Eisenbahndirektion  in  Erfurt  Geheimen  Baurat 
Lochner  in  Berlin  die  (mittels  Allerhöchsten  Erlasses  vom  13.  Juni 
1881  gestiftete)  Medaille  für  Verdienste  um  das  Bauwesen  in  Silber 
verliehen  worden. 

Dem  Privatdozenten  und  Konstiniktionsingenieur  an  der  Tech- 


*) Zentralblatt  der  Bau  Verwaltung  1904,  S.  37. 


nischen  Hochschule  in  Berlin  2)r.=Sng.  Hans  Reissner  ist  das  Prä- 
dikat Professor  beigelegt  w’orden. 

Der  Regierungs-  und  Baurat  Butz  ist  von  Berlin  nach  Wies- 
baden versetzt  w'orden. 

Versetzt  sind  ferner:  der  Regieruugsbaumeister  des  Wasserbau- 
faches Melcher  von  Potsdam  nach  Oranienburg  und  die  Regie- 
rungsbaumeister des  Wasser-  und  Straßenbaufaches  Klehmet  von 
Potsdam  nach  Spandau,  Schliemann  von  Pillau  nach  Eberswalde 
und  Teschner  von  Potsdam  nach  Oderberg  i.  d.  Mark  sowie  der 
Regierungsbaumeister  des  Eisenbahnbaufaches  Metzger,  bisher  iu 
Königsberg  i.  Pr.,  in  den  Bezirk  der  Königlicli  preußischen  und 
Großherzoglich  hessischen  Eiseubalindirektiou  in  Mainz. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen;  die  Regierungsbaumeister 
des  Hochbaufaches  Heyne  der  Königlichen  Verwaltung  der  Märki- 
schen Wasserstraßen  in  Potsdam,  Hille  der  Königlichen  Regierung  in 
Kassel  und  Maetzel  der  Königlichen  Eisenbahndirektiou  in  Altona. 

Zn  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regieruugsbauführer 
Erich  Ihnken  aus  Hannover,  Rudolf  Balhorn  aus  Breslau,  Karl 
Fischer  aus  Potsdam,  Bernhard  Fischer  aus  Wernshausen  in 
Sachsen-MeiniDgen,  Wilhelm  Peters  aus  Neuß  und  Bernhai’d  Wehl 
aus  Berlin  (Hochbaufacii);  — Artur  Schildbach  aus  Neuschönfeld, 
Kreis  Randow,  Jean  Docken  dort  aus  Worms  und  Friedrich  Koenig 
aus  Guben  (Wasser-  und  Straßenbaufacb) ; — Erich  Schaepe  aus 
Posen  und  .Josef  Lengert  aus  Heiligenwald  bei  Saarbrücken  (Eisen- 
bahnbaufach); — Heinrich  Wesemann  aus  Ilildesheim  und  Max 
Resclike  aus  Rastenburg  i.  Ostpr.  (Maschinenbaufach). 

Der  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbaufaches  Georg  Oertel 
ist  infolge  dauernder  tibernahme  in  die  Wasserbanverwaltung  aus 
dem  Staatseisenbahndienste  ausgeschieden. 

Dem  Regierungsbaumeister  des  Wasser-  und  Straßenbaufaches 
Klemeus  Delkeskamp  in  Könitz  i.  Westpr.  und  den  Regierungs- 
baumeistern des  Alaschinenbaufaches  Heinrich  Stein vorth  in  Essen 
a.  d.  Ruhr  und  Otto  Siegert  in  Hannover  ist  die  nachgesuchte 
Entlassung  aus  dem  Staatsdienste  erteilt. 

Der  Königliche  Baurat  Bernhard  Zölffel  in  Marburg  a.  d.  Lahn 
und  der  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektor  Hk enh ans,  Vorstand 
der  Eisenbahnbetriebsinspektion  7 in  Berlin,  sind  gestorben. 

Deutsches  Reich. 

Militärbauverwaltung.  Preußen.  Der  Militärbaumeister 
Michaelsen  in  Frankfurt  a.  M.  ist  unter  Überweisung  als  etat- 
mäßiger technischer  Hilfsarbeiter  zur  Intendantur  des  XVHI.  Armee 
korps  zum  Militärbauinspektor  ernannt  worden. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  nachstehende 
Auszeichnungen  zu  verleihen: 

das  Ritterkreuz  des  Verdienst -Ordens  der  Bayerischen  Krone; 
dem  K.  Baurat  Dr.  Oskar  v.  Miller  in  München; 

die  III.  Klasse  des  Verdienst-Ordens  vom  Heiligen  Michael:  dem 
Oberbaurat  bei  der  K.  Obersten  Baubehörde  Hugo  Höfl,  dem  Vor- 
stand des  K.  Wasserversorguugsbureaus  Oberbaurat  Wilhelm  Brenner 
und  dem  ordentlichen  Professor  an  der  K.  Technischen  Hochschule 
in  München  Dr.  Ludwig  Burmester; 

die  IV.  Klasse  des  Verdienst- Ordens  vom  Heiligen  Michael:  dem 
K.  Regierungs-  und  Kreisbaurat  für  das  Landbaufach  in  Speyer  Karl 
Wolf,  den  ordentlichen  Professoren  an  der  K.  Technischen  Hoch- 
schule in  München  Dr.  Hermann  Ebert  und  Dr.  Karl  Lintner 
sowie  dem  K.  Professor  Joseph  Schmitz,  Architekt  in  Nürnberg; 

den  Titel  und  Rang  eines  K.  Baurates:  den  Bauamtmännern 
Ferdinand  Schildhauer,  Vorstand  des  K.  Landbauamtes  Kempten 
Siegmuud  Berger,  Voi’stand  des  K.  Straßen-  und  Flußbauamtes 
Augsburg  und  Karl  v.  Leistner,  Vorstand  des  K.  Straßen-  und 
Elußbauamtes  Kempten,  sowie  dem  Professor  an  der  K.  Industrie- 
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schule  Münclien,  Vorstand  der  bautechnischen  Abteilung,  und  der 
K.  Baugewerkschule  Friedrich  Ilerdegen. 

Ferner  liaben  Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  König- 
reichs Bayern  Verweser,  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  dem 
Vorstände  des  K.  Landbauanites  Nürnberg  Bauamtniann  Ferdinand 
Miller  und  dem  städtischen  Baurat  Hans  Grassel  in  München  die 
Bewilligung  zur  Annahme  und  zum  Tragen  für  den  von  Seiner  Ma- 
jestät dem  Deutschen  Kaiser  Könige  von  Preußen,  ihnen  verliehenen 
Roten  Adler-Orden  IV.  Klasse  zu  erteilen  und  den  K.  Bezirkskultur- 
ingenieur Otto  Edelmann  in  Landshut  zum  kulturtechnischen  Dienste 
der  K.  Regierung  von  Schwaben  und  Neuburg  zu  versetzen. 


Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
ordentlichen  Professor  Dr.  Koch  an  der  Technischen  Hochschule  in 
Stuttgart  das  Ritterkreuz  der  württembergischen  Krone  zu  verleihen 
und  auf  die  erledigte  Stelle  eines  Oberbaurats  bei  der  General- 
direktion der  Staatseisenbahnen  den  Baurat  tit.  Oberbaurat  Zügel 
bei  dieser  Behörde  zu  befördern. 

Oldenburg. 

Der  Eisenbahnbauinspektor  Schultz  ist  zum  Oberbauinspektor 
befördert  worden. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Das  neue  Amtliaus  in  Mannlieiin. 


Das  Großherzogliche  Bezirksamt  war  vor  dem  Bezüge  des  Neu- 
baues in  den  Räumen  des  alten  Kaufhauses  am  Paradeplatz  unter- 
gebracht. Durch  das  rasche  Anwachsen  der  Stadt  wurde  auch  eine 
Vermehrung  des  Personals  der  staatlichen  Verwaltungsorgane  not- 


Das  neue  Amthaus,  das  sich  an  die  Häusergruppen  des  Quadrates 
L (j  anlehnt,  folgt  in  seiner  äußeren  Grundrißform  der  Flucht  des 
Mannheimer  Bauquadratnetzes.  In  dem  Gebäude  sind  sämtliche 
Zweige  der  Großherzoglichen  Verwaltung  in  Mannheim  untergebraclit. 


wendig.  Da  sich  hierfür  die  dortigen  Räumlichkeiten  als  zu  klein 
erw'iesen,  wurde  vom  ^Ministerium  des  Innern  Ende  der  neunziger 
Jahre  die  Erbauung  eines  neuen  Verwaltungsgebäudes  beschlossen. 
Als  Bauplatz  wurde  der  Hauptteil  des  Bauquadi’ates  L 6,  auf  dem 
bisher  die  alten  Dragonerstallungen  sowie  Reste  der  Stadtbefestigung 
gestanden  hatten,  durch  einen  Tausch  von  der  Stadtgemeinde  gegen 
Abtretung  des  dem  Fiskus  gehörigen  Anteils  am  alten  Kaufhause 
erworben. 

Mit  der  Fertigung  der  Pläne  und  des  Kostenanschlages  wurde 
der  bautechnische  Referent  des  Großherzoglichen  Ministeriums,  Ober- 
baurat Hauser  beauftragt.  Die  örtliche  Leitung  des  im  Herbst  1900 
begonnenen  Baues  lag  in  den  Händen  des  Regierungsbaumeisters  Graf. 
Leider  war  es  dem  Verfasser  des  Entwurfes,  Oberbaurat  Hanser  nicht 
vergönnt,  diesen  Neubau  zu  Ende  zu  führen;  er  starb  vor  Fertig- 
stellung des  Rohbaues  im  Oktober  1902  im  Alter  von  nur  4.3  Jahren 
nach  einer  kurzen  aber  sehr  erfolgreichen  Tätigkeit  im  badischen 
Ministerium.  Nach  seinem  Tode  übertrug  das  Großherzogliche 
Ministerium  des  Innern  die  Oberleitung  und  die  Durchbildung  des 
inneren  Ausbaues  seinem  Nachfolger  im  Amte  des  bautechnischen 
Referenten,  dem  Professor  und  Baurat  Levy  in  Karlsruhe,  unter 
dessen  Oberleitung  der  Bau,  der  am  1.  Oktober  1903  seiner  Bestimmung 
übergeben  werden  konnte,  fertiggestellt  wurde. 


Im  Erdgeschoß  (Abb.  1)  befinden  sich  die  Räume  der  Bezirksamts- 
Polizeidirektion,  die  Zentral  wache  und  die  IMeldestelle.  Im  ersten 
Obergeschoß  (Abb.  2)  die  Geschäftszimmer  der  übrigen  Abteilungen 
des  Bezirksamtes,  sowie-  die  des  Landeskommissärs.  In  diesem 
Geschosse  liegt  auch  der  Bezirksratsaal.  In  den  übrigen  Stock- 
werken liegen  die  Dienstwohnungen  des  Landeskommissärs,  des 
Amtsvorstandes,  des  Polizeidirektors  und  des  Polizeiinspektors. 
Durch  die  Einbauten  des  Kanzleibaues  und  des  Gefäugnisbaues 
entstanden  drei  innere  Höfe.  Im  Gefangenenbau  belinden  sich  zu 
ebener  Erde  einige  Notarreste,  ein  Dirnen  untersuchungsraum  und 
ein  Bad,  in  den  darüberliegenden  Stockwerken  drei  Dienerwohnungen. 
Im  Kanzleibau  ist  die  allgememe  Kanzlei,  die  gesamte  stehende 
Registratur  und  das  Archiv  untergebracht.  Die  zentrale  Lage  der 
Kauzleiräume  hat  sich  als  besonders  günstige  Anordnung  er- 
wiesen. 

Die  voi’handenen  Mittel  gestatteten  eine  würdige  Ausstattung 
des  Äußeren,  wie  der  iunei'en  Einrichtungen  (vgl.  Abb.  3 bis  8).  Die 
Fassaden  wurden  in  graugrünem  Sandstein  hergestellt,  in  gleichem 
Stein  die  freistehenden  Architekturteile  des  Inneren.  Sämtliche  Decken 
sind  massiv  ausgefülirt.  Die  bei  den  Diensträumen  liegenden  Flui'e 
erhielteu  Platten-,  die  Dienstiüume  selbst  Liuoleumbelag.  Für  die 
Fußböden  der  Wohnräume  wm'de  teils  Parkett,  teils  Linoleum  ver- 
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Die  Ausbildung  des  Mörtelputzes 
beim  Neubau  des  Land-  und  Amtsgerichts  1 
iu  Berlin. 

Die  in  jMörtel verputz  .stehenden  Außenlliichen  des  Neubaues  des 
Gescbäftsgebäudes  für  die  Zivilabteilungen  des  Landgerichts  1 und  des 
Amtsgerichts  I,  Berlin  C.,  Neue  Friedrich-  und  Grunerstraße,  an 
Straßen  und  Höfen  bedecken  zusammengerechnet  einen  Flächenraum 
von  wenigstens  .3:2  000  ((in.  Dieselben  für  die  Zukunft  geordnet  und 
auf  die  Dauer  unter  einem  schützenden  Anstrich  zu  erhalten,  hätte 
den  Unterhaltungsfonds  des  Bauwerks  mit  einer  recht  erheblichen 
laufenden  Geldausgabe  belastet.  Es  wurde  daher  für  ihre  Herstellung 
ein  Putzkalk  ausgewählt,  der  eine  tunlichst  gleichmäßige  und  an- 
genehme natürliche  Farbe  des  Mörtels  gewährleistete,  und  eine  Technik 
angewendet,  die  eine  möglichst  rissefreie,  formbeständige,  haltbare 
und  verhältnismäßig  ansehnliche  Oberfläche  ergab.  Der  ersten  An- 
forderung entsprach  am  besten  natürlicher  Wasserkalk,  der  eine 
warme,  gelbe,  dem  Sandstein  ähnliche  Färbung  bot,  über  die  das 
Brennen  so  gut  wie  vollkommen  Herr  blieb.  Es  zeigte  sich  bei  der 
Verarbeitung 

1)  daß  der  Kalk  auf  die  Farbe  des  Putzes  stets  von  weitaus  ent- 
scheidenderem Einflüsse  war  als  der  zugesetzte  Sand,  trotzdem  dieser 
in  Menge  weitaus  (4 ; 1 bis  ß : 1)  überwog.  Versuche,  scheinbar  sehr 
ungleich  gefärbte  Lieferungen  desselben  Kalkes  durch  Zusatz  ent- 
sprechend farbigen  Sandes  oder  Kieses  zu  verändern,  schlugen  fehl; 

2)  daß  der  Verputz  in  seinen  Grundtönen  zunächst  frisch  sehr 
erheblich  schwankte,  je  nachdem  er  schnell  oder  langsam  trocknete, 
auf  noch  feuchte  oder  ganz  ausgetrocknete  Mauern,  bei  klarem, 
trockenem  und  stillem,  oder  bei  trübem,  feuchtem  und  windigem 
M'etter,  im  Sommer  oder  Winter,  auf  der  Sonnen-  oder  der  der 
.Sonne  abgewendeten  Seite  usw.  aufgebracht  wurde.  M'ähreud  er  bei 
langsamem  Trocknen  von  vornherein  gleich  mehr  ins  gelbliche  ging, 
welche  Farbe  mit  dem  Alter  dann  ziemlich  gleichmäßig  zunahm,  fiel 
er  bei  schnellem  Austrocknen,  namentlich  in  der  Sonne,  oder  bei 
klarem  Winterwetter  leicht  weiß,  ja  sogar  tief  graublau  aus  und  fand 
dann  erst  langsam  und  allmählich  die  gelbe  Farbe; 


Abb.  6.  Zimmer  im  Eckbau  des  Obergeschosses. 

Das  neue  Amthaus  in  Mannheim. 

4)  daß  die  liefernde  Firma  mit  zunehmender  Erfahrung  den  An- 
forderungen der  Bauverwaltung  entsprechend  immer  sicherer  über 


wendet.  Alle  Arbeitsräume  der  Beamten  und  alle  W^ohnräume 
erhielten  Fenster  mit  doppelten  Glasflügeln. 

Einige  Innenräume,  wie  die  in  den  Eckbauten  liegenden  Dienst- 
räume des  Landeskommissärs  und  des  Amtsvorstandes  sowie  die  zu 
den  Dienstwohnungen  gehörigen  Festräume  erhielten  reichere  Aus- 
stattung (Abb.  ß).  Dasselbe  gilt  von  dem 
Bezirksratsaal  (Abb.  5),  dessen  Bück  wand 
ein  von  Professor  Ferdinand  Keller  in  Karls- 
ruhe geschaffenes  Bildnis  des  Großherzogs 
Friedrich  von  Baden  ziert. 

Es  fehlt  der  Raum,  um  alle  am  Bau 
l)eschäftigteu  Firmen  hier  namentlich  auf- 
zuführen, wir  müssen  uns  vielmehr  auf  die 
Erwähnung  einzelner  beschränken:  Die 

Bildhauerarbeiten  der  Fassaden  wurden  von 
dem  inzwischen  verstorbenen  ^Mannheimer 
Bildhauer  Cassar,  die  inneren  Antrag- 
arbeiten von  dem  Karlsruher  Bildhauer 
Füglister  aiusgeführt.  Die  Kuiifertreib- 
arbeiten,  von  denen  eine  überlebensgroße 
Figur  „Badenia"  nach  dem  Modell  des 
Bildhauers  Bauser  in  Karlsruhe  hervor- 
zuheben  ist,  entstammen  der  Werkstätte 
der  Firma  Peter  Huckschlag  iu  Karlsruhe 
und  die  Kunstschmiedearbeiten  hauptsäch- 
lich der  M’erkstätte  des  Mannheimer  Kunst- 
schlossers Neuser.  Die  Beleuchtungskörper 
wurden  geliefert  von  iMaus  in  Frankfurt, 

Stotz  in  Stuttgart  und  vom  Gasajiparat- 
und  Guß  werk  Mainz,  die  Möbel  von  Bemb(^ 
iu  Mainz,  Hugo  Hauser  iu  Mannheim  und 
Stolzenberg  in  Oos,  Reutlinger  in  Karlsruhe 
und  iMaunheim  und  A'eihl  in  Pforzheim. 

Die  Zentralheizung  wurde  ausgeführt  von 
Rietschel  n.  Henneberg  in  Dresden.  Die 
Baukosten , einschließlich  Möbel , Be- 
leuchtungskörper usw.  belaufen  sich  auf 
I 300  000  IMark.  Die  bebaute  Fläche  des 
Amthauses  beträgt  nach  Abzug  der  Höfe  rund  2ß'.»2  ((ui,  der  Inhalt  von 
Kellerbodeu  bis  zur  Oberkante  des  Hauptgesimses  gerechnet  rund 
ß2  300  cbm.  Danach  betragen  die  Baukosten  für  1 (|in  bebauter  Grund- 
fläche 483  Mark  und  für  1 clim  umbauten  Raumes  rund  21  Mark. 


3)  daß  der  Verputz  mit  zunelimendem  Alter  sich  über  alle  Kalk- 
lieferungen immer  gleichmäßiger  und  wärmer  bis  zum  satten  Gelb- 
braun färbte,  so  daß  sich  auch  die  unvermeidlichen,  zunächst  sehr 
merkbaren  Ränder  der  Rüstgeschosse  oder  Ansätze  verschiedener 
Arbeitsschichten  allmählich  mehr  verloren; 


Abb.  ,5.  Bezirk.sratsaal. 
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die  Zut'iillifikoiteu  des  .Materials  siegte,  oder  jedenfalls  bei  der  Aus- 
wald  für  die  Zwecke  der  Bauvervvaltuug  iiiuner  sicherer  die  brauch- 
bare Güte  und  Farbe  traf. 

Die  zweite  Forderung  einer  zweckmäßigen  ( )ber1l;ichentechnik 
hat  zu  einer  aus  kleinen  Antangeu  sich  aus  wachsenden,  schließlich 
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Genügend  zahlreiche  und  mustergültige  lleispiele  gibt  (!s  lür 
beides.  In  unserem  Falle  wuialc  a)  die  aktive  Zeieluiung  stets  dem 
glatten  Futz  zngewiescu,  um  die  rauhe  Flüche  als  die  haltbarere  untci' 
allen  rmstünden  überwiegen  zu  lassen,  und  um  die  mit  der  Her- 
stellung fler  Muster  in  glatter  Fläche  verknüpften  Abihen  und  Kosten 


Abb.  7. 

Das  neue  Amthaus  in  Mannheim. 


grundsätzlich  auf  das  äußerste  ausgenutzteu  Zierputz-1  lau  weise  ge- 
führt, die,  wenn  auch  allbekannt  und  alt  — ihre  t'orbilder  stehen 
seit  Jahrhunderten  namentlich  in  Steiermark  und  dem  östlichen 
Tirol  — , doch  in  dem  diesseits  geübten  Grade  der  Durchführung  und 
der  Art  ihrer  Herstellung  immerhin  neu  genug  genannt  werden  darf, 
um  einige  beigehende  Bemerkungen  darüber  zu  rechtfertigen. 

Gemeinsam  ist,  wie  bekannt,  allen  älteren  und  neuen  brauch- 
baren BohYerputztechniken  aus  leicht  begreiflichen  Gründen  das 
Bevorzugen  der  rauhen  Obeiiläche  aus  Anwurf  von  leicht  tlüssigem 
Kalk  mit  gröberem  Kies  — technisch:  weil  die  rauhe  Oberiläche  in 
ihrem  spannungslosen  un verriebenen  Zustande  selbst  dem  Reißen 
weniger  ausgesetzt  ist,  auch  Risse,  Ungleichmäßigkeiten  usw.  weniger 
sehen  läßt;  ästhetisch:  der  körnigkräftigen  Wirkung  wegen  — , und 
die  Milderung  des  groben  Charakters  dieser  Oliertläche  durch  Ein- 
dämmung und  rnterbrechung  derselben  durch  glatte  Streifen,  Flächen, 
Zeichnungen.  Es  ergeben  sich  hierbei  sofort  aus  dem  Zusammen- 
wirken von  raTth  und  glatt  Verzierungen,  in  denen  das  Rauhe,  wenn 
sein  Nutzen  nicht  hinfällig  wei'den  soll,  der  Fläche  nach  zu  über- 
wiegen  hat.  Auch  die  bei  Anschluß  au  Werksteine  erwünschte 
Schärfe  und  Klarheit  erfordert  glatte  Rand-  und  Bandbilduug. 

Grundsätzlich  verschieden  kann  also  über  die  Verzieruugsart  nur 
darin  gedacht  werden  1)  ob  das  Rauhe  oder  das  Glatte  die  gleichsam 
aktiven  Teile  des  Ornaments  übernehmen  soll:  2)  ob  das  Glatte  räum- 
lich vor  dem  Rauhen,  oder  das  Rauhe  vor  dem  Glatten  vorliegeu  soll. 


innerhalb  tunlichster  Grenzen  zu  halten;  b)  die  raidie  Fdäche,  nament- 
lich in  Gegensatz  zu  den  steierischen  Vorbildern,  stets  über  die  glatte 
gelegt.  Die  Herstellung  des  Putzes  erfolgte  derartig,  daß  erst  der 
glatte  Putz  unter  Verwendung  besonders  scharfen  Sandes  etwa  2 cm 
stark  in  einem  l'mfange  von  ungefähr  -1  qm  (zu  weitgehend  vor- 
geputzte glatte  Fhächen  hatten  scliou  zu  sehr  abgebunden,  ehe  die 
Behandlung  ries  Rauhputzes  sie  einholte)  aufgetragen  und  wie  ge- 
wöhnlich mit  flem  Richtscheit,  der  Latte  oder  Kartätsche  abgestoßen 
und  geglättet  wurde  (Alischung  1 d’eil  hydraulischer  Kalk,  ß Teile  Sand) 
und  nach  einer  Stunde  (je  früher,  desto  besser)  der  rauhe  Bewurt 
Va  bis  1 oder  U (j  cm  stark  in  gleicher  Alischung  (1  'feil  hydraulischer 
Kalk  und  ß J'eile  gesiebter  scharfer  Elb-  oder  (Jderkies)  mit  der 
Handkelle  aufgeworfen  wurde.  Dabei  war  der  Kalk,  am  besten 
mindestens  4 bis  5_Tage  alt,  gelöscht  und  hatte  mit  Sand  bezw.  Kies 
angeniacht  miudestens  4 Tage  gestanden.  Zu  frischer  Kalk  war  in 
der  Farbe  unangenehm  feurig.  Die  Körner  des  Kieses  schwankten 
zwischen  ■>  bis  10  mm  Durchmesser.  Zu  kleine  Körner  machen  den 
Putz  charakterlos  aussehend,  zu  große  haften  nicht  mehr  genügend 
und  fallen  ab.  Diejenigen  ü’eile.  die  glatt  bleiben  sollten,  waren 
dabei  mit  den  aus  schwachen,  einerseits  gehobelten  Brettern  in  Holz 
nach  dem  ( »rnament  ausgeschnittenen  Schablonen  l)edeckt,  die  mit 
Putzhaken  oder  Nägeln  befestigt  waren.  Nach  Aiiswurf  der  nicht 
bedeckten  Stellen  wuirden  die  Ränder  der  Schablonen  mit  einem 
scharfen  Werkzeug  abgezogen,  die  Schablonen  abgehoben  und  schließ- 
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lieh  ihre  etwaigen  Stege  t'reihäudig  durch  Nachwurf  beseitigt. 
Schablonen  für  symmetrische  und  sich  mehrfach  wiederholende  (.Irna- 
mente  wurden  gleichzeitig  aus  iibereinaudergelegten  Brettstücken 
( geschnitten  oder  nach  einfacher  Aussägung  aus  stcärkereni  Brett  durch 
Aufschneiden  der  Dickde  und  Auseinanderklappen  gewonnen.  N^deder- 
holung  des  Ornaments  in  sich  ist  deshalb  eine  stilistische  Richtigkeit 
und  Eigentümlichkeit  dieser  Behandlungsweise  und  verbilligt  sie  be- 
deutend. 

Am  schnellsten  wurde  die  Ausfühniug  der  Putzarbeit  gefördert, 
wenn  von  drei  aufeinander  eingearbeiteten  und  einander  folgenden 
beuten  der  eine  nur  glatt  vor})utzte,  der  zweite  die  Schablonen  an- 
machte und  auswarf,  der  dritte  sie  ausschnitt,  auskratzte  und  abhob. 
Da  sich  au  den  Putzai'beiten  des  ersten  Bauteils  als  ganz  besonders 
unangenehm  lauge  Tagesschichtränder  in  wagerechter  Richtung  lie- 
merkbar  gemacht  hatten,  wurde  die  Architektur  der  Höfe  des  zweiten 
Bauteils  (die  Außeuarchitektur  war  im  großen  ganzen  der  Einheitlich- 
keit wegen  einer  Veränderung  nicht  fähig)  so  eingerichtet,  daß  sie  nur 
verhältnismäßig  schmale,  senkrechte  Streifen  besaß  und  die  wagerechte 
Naht  nur  kurz  war,  so  daß  sie  nicht  so  auftiel,  stets  zwischen  zwei 
vertretenden  Ziegelrohbau-Liseueu  in  geringer  Ausdehnung  endete 
und  infolge  der  ^Möglichkeit  beschleunigten  llerunter])utzens  jedes 
Liseuenfeldes  für  sich  nicht  so  oft  auftrat. 

Die  fertigen  glatten  und  rauhen  Flächen  unterscheiden  sich  von 
vornherein  naturgemäß  gegeneinander  in  Aussehen  und  Farbe  nur 
wenig,  doch  nimmt  der  Unterschied  bald  von  selbst  und  sehr  zum 
Vorteil  der  Wirkung  zu,  da  die  rauhe  Fläche,  inilem  zugleich  der 
Regen  die  Kiesel  freiwäscht,  der  Stauliablagerung  Vorschub  leistet 
und  daher  bis  zum  tiefsten  Grau  dunkelt,  während  bei  der  glatten 
die  gelbliche  Farbe  sich  zum  goldigen  Durchscheiu  steigert.  Der 
Putz  wurde  lediglich  als  Flächeuüberzug  des  Fülhnauerwerks  aus- 
geführt, alle  Gliederungen,  Gesimse,  F'ensterumrahmungen,  Kanten, 
Ecken  usw.  wurden  an  den  F’ronten  und  in  den  Höfen  des  Land- 
gerichts bezw.  des  ersten  Bauteils  aus  Werkstein,  in  den  Höfen  des 
Amtsgerichts  bezw.  des  zweiten  Bauteils  aus  Backstein  gebildet  und 
mit  schmaler  glatter  Putzborte  eingefaßt.  Wo  trotzdem  Putzkanten 
aus  besonderen  Gründen  vorkamen,  wurden  sie  mit  tunlichst  großem 
Radius  gerundet  bezw.  in  besonderen  Kurven  geschwungen.  Das 
Ornament  selbst  ist  zum  größten  Teil  rein  tlächig,  teppichartig, 
oder  steigert  sich  zum  Teil  zu  Nachahmungen  bildartiger  Dar- 
stellungen, oder  nach  Art  der  Bemalung  oberbayerischer  Bauernhäuser 
perspektivischer  Architekturen,  namentlich  in  den  Höfen  des  Amts- 
gerichts und  am  ^littelbau  an  der  Stadtbahn,  teils  unselbständig  den 
Formen  des  Werksteins  oder  Backsteins  folgend,  teils  selbständig  durch 
Werksteine  und  Backsteine  hindurch,  über  Fenster  hinweg  usw.,  die 
großen  Gebäudeteile  im  ganzen  zusammenfassend.  Die  schmälsten 
rauhen  Streifen,  die  sich  zwischen  beiderseits  glatten  Fdächen  noch 
hielten,  waren  etwa  2 cm  breit;  Auslaufen  des  Rauhputzes  in  lang- 
ausgezogenen Spitzen  wurde  unscharf  und  war  zu  vermeiden.  Wo 
besondere  Mannigfaltigkeit  der  Zierwirkung  erwünscht  war,  kamen 
inverse  und  reziproke  Verwertungen  von  rauhem,  eingelegtem  Orna- 
ment zweiter  Ordnung  und  kleineren  Maßstabes  in  den  glatten 
Ornamentkörpern  vor. 

Die  Holzschabloneu  müssen  nach  Tunlichkeit  einen  Zusammen- 
hang in  sich  besitzen,  welcher  es  ermöglicht,  sie  becpiem  aus 
Brettern  auszuschneiden.  Wo  das  nicht  angelit,  müssen,  wie  bei  einer 
Maler-,  Papier-  oder  Blechschabloue,  Stege  stehen  bleiben,  welche 
nachträglich  aus  freier  Hand  nachzuputzeii  sind.  Für  quaderartige 
Fugungen,  Rahmenbildungen  usw.  wurden  Leisten  als  Schablonen 
benutzt.  Die  Herstellung  der  Schablonen  geschah  durch  Zimmer- 
leute, die  des  Putzes  durch  Putzmaurer,  die  bald  eine  beachtens- 
werte Fertigkeit  in  der  saubersten  Herstellung  der  Arbeit  er- 
warben. 

Der  Wandputz  kostete  ausschließlich  Lieferung  aller  Materialien, 
jedoch  einschließlich  Schablonenanfertiguug,  Rüstungen  usw.,  je  nach 
Reichtum  der  Zeichnung,  Größe  der  zusammenhängenden  Fläche  und 
häufigerer  oder  geringerer  Wiederholung  der  Schablonen  ß bis  7 Mark 
für  1 qm. 

Da  mit  dem  zweiten  Bewurf  sämtliche  Wirkungen  der  Technik 
auf  emmal  erreicht  wurden,  hielt  die  Her.stellung  das  Abrüsteu  nicht 
merkbar  mehr  auf  als  diejenige  des  gewöhnlichen  Verpidzes.  Die 
ersten  wie  vorstehend  beschriebenen  Putzbehandlungen  am  Neubau 
des  Landgerichts  1 in  Berlin  C.  stammen  aus  dem  Jahre  18t)8:  sie 
waren  wohl  die  ersten  ihrer  Art  in  Berlin  und  sind  noch  ver- 
hältnismäßig strenge  in  der  Form.  Inzwischen  ist  die  Technik 
vielfach  in  Berlin  und  Vororten  mehr  oder  weniger  lebendig  nach- 
geahmt oder  weiter  ausgebildet  worden,  u.  a.  am  Gymnasium  in 
Grunewald,  an  der  Kaserne  des  Alexanderreginients  am  Alexander- 
])latz,  an  Privat-  und  anderen  öffentlichen  Bauten.  Eine  weiter- 
gehende Ausbildung  hat  sie  an  den  Hoffronten  des  zweiten  Bauteils  des 
Gerichtsgebäudes  in  der  Neuen  Friedrichstraße  erfahren.  Dort  ist  sie 
für  die  Wirkung  der  Höfe  von  vornherein  als  ästhetisch  vorherrschend 


geplant,  aus  der  sich  alles  andere  entwickeln  sollte.  Während  für 
das  Außere  des  Gebäudes,  wie  schon  angedeutet,  im  wesentlichen 
die  Formgebung  durch  die  für  den  ersten  Bauteil  gewählten  Putz- 
liehandlungen  festlag,  da  die  Einheitlichkeit  der  ganzen  Bauanlage 
bewahrt  bleiben  mußte,  konnte  und  sollte  sie  in  den  Höfen  des 
Amtsgerichts  den  gesamten  Reiz  der  Architektur  auf  sich  nehmen. 
Erst  damit  schien  dem  in  dieser  Technik  hegenden  dankbaren  Motiv 
sein  volles  Recht  gegeben.  Aus  diesem  Grunde  im  Verein  mit  dem 
Bestreben  einesteils  nach  Möglichkeit  Er-sparnisse  zu  erzielen,  andern- 
teils  das  Herauserkennen  des  Geschäftsbezirkes  des  Amtsgerichts  gegen 
den  des  Landgerichts  dem  im  Gebäude  verkehrenden  Publikum  zu 
erleichtern,  wurden  die  Hoffronteu  des  Amtsgerichts  ganz  ohne 
Werkstein  formen  in  einer  Architektur  ausgeführt,  die  als  Gegensatz 
zu  den  beabsichtigten  Putztlächenverzierungen  glatte,  große,  ein- 
fache, rote  Backsteintlächen  ohne  jede  Gliederung  zeigen.  Diese 
wurden  dann  1)  weich  umrahmt,  um  tlächenartige,  spielende  Über- 
gänge in  die  Formen  der  Putz  Verzierung  zu  geben,  2)  sehr  wenig 
vorgeiegt,  und  aus  schon  berührten  Gründen  ß)  mit  Lisenen  versehen. 
So  kam  die  Architektur  der  Höfe  tles  Amtsgerichts  gewissermaßen 
mechanisch,  lediglich  aus  technischen  und  logischen  Gesichtspunkten 
zustande. 

Da  gegen  die  verzierten  Flächen  ein  einfaches  Profil  selbst  in 
Werkstein  als  Hauptgesims  nicht  autgekommen  wäre,  wurden  die 
olierstcn  Abschlüsse  der  Fronten  als  leichte,  durchbrochene,  io  Eisen 
geschmmdete  Friese  vor  tief  ausgegrüudeten  und  zurückliegenden 
geputzten  Vouten  zwischen  den  Flisenstützen  für  die  vorhängenden 
Rinnen  ausgebildet.  Diese  Friese  bestehen  zum  Teil  aus  ornamental 
ausgebildeten  ^-Zeichen,  zum  Teil  aus  wechselnden  Kronen  und 
Wagen,  zum  'Peil  aus  Schriftspruchbändern 

Nachdem  sich  die  Wirkung  der  Technik  des  Putzes  an  den 
Außenflächen  des  Hauses  im  Verhältnis  zu  den  Kosten  als  dankbar 
erwiesen  hatte,  wurde  bei  dem  zweiten  Bauteil  zur  ^"erwertung  der- 
selben auch  für  das  Innere  des  Hauses  übergegangen.  So  sind  die 
Umgänge  der  großen  Halle  au  der  Neuen  Friedrichstraße,  ihr  Ge- 
wölbe, eine  ganze  Anzahl  Decken  der  Sitzungssäle  usw.  im  Wechsel 
von  rauhem  und  glattem  Putz  ausgeführt.  Weitere  Überlegungen, 
namentlich  wie  dem  kleineren  Maßstabe  (im  Inneren  wurde  der  Rauh- 
putz nur  etwa  >(2  stark  zwischen  Pappschablouen  angeworfen) 
und  der  größeren  Augenuähe  Rechnung  zu  tragen  sei,  führten  dann 
noch  auf  einige  andere  verwandte  Putztechniken,  die  nebenher 
ebenso  in  der  Halle  wie  an  den  Decken  und  Wänden  der  Sitzungs- 
säle größtenteils  ebenfalls  ohne  Zuhilfenahme  des  Stukkateurs  von 
den  Putziuaurern  geübt  und  zur  vollen  Zufriedenheit  ausgeführt 
werden  konnten.  Von  diesen  seien  genannt 

1)  das  Schneiden  von  etwa  1/2  cm  breiten,  vertieften  Linien  im 
glatten  Putz  au  den  Konturen  von  Holz-  oder  Pappschablonen 
mittels  scharfer,  kerbschnittmesserartiger  Werkzeuge.  ln  dieser 
Technik  wurden  namentlich  die  Umrahmungen  der  Türen  auf  der 
Flurgangseite  gebildet,  bei  denen  im  Gegensatz  zu  den  Türen  des 
l^andgerichts  (welche  volle  Werksteinumrahmungen  haben)  aus 
Gründen  der  Sparsamkeit  der  Werkstein  auf  eine  einfache  Bekleidung 
der  beiderseitigen  senkrechten  Kanten  bis  auf  etwa  1,80  m Höhe  ein- 
geschränkt wurde.  Die  durch  die  geschwungenen,  die  Tür  um- 
spielenden Linienführungen  gebildeten  Muster  wurden  in  einer,  bei 
den  Sitzuugssaaltüren  in  mehreren,  kräftigen  Tönungen  einfach  in 
Silikatfarbe  tlächig  ausgetuscht  wodurch  eigenartige  Wirkungen  er- 
zielt werden  konnten.  Diese  Dekoration  verdient  vor  Stückarbeit, 
gleichviel  welcher  Art,  den  Vorzug  überall  da,  wo,  wie  an  den 
Korridorwäuden,  selbst  gering  vortretende  Gliederungen  der  Be- 
schädigung ausgesetzt  sind.  — Der  Preis  betrug  ohne  Malerarbeit 
für  eine  Tür  je  nach  Muster  4,50  Mark,  7 .Mark  und  mehr. 

2)  Das  Ausschneiden  oder  Auskratzen  von  Mustern  durch  ge- 
glätteten Gipsputz  hindurch  auf  Kalkputzuutergrund.  Der  gewöhn- 
liche graue  Kalkputz  (namentlich  an  den  Decken  der  Sitzungssäle 
und  den  Oberteilen  der  Wände  daselbst)  wurde  mit  einer  etwa  2 mm 
starken  Oberhaut  von  weißem  Gipsputz  überzogen,  nach  Erhärtung 
derselben  die  naturgroßen,  gelochten  Zeichnungen  unmittelbar  mit 
Kohle  aufgepaust  und  die  so  erhaltene  Aufzeichnung  mit  .scharfen 
Messern  an  den  vorgezeichneten  Linien  entlanggeschnitten  und  aus- 
gekratzt, bis  der  graue  Grund  zum  \^orschein  kam.  ln  dieser  Technik 
lassen  sich  vollkommene  Bilder,  jede  Federzeichnung,  schraffurartig 
mit  Schatten  usw.  behandelte  Darstellungen  geben. 

Die  Wirkung  war  schraftitoartig  und  durch  Austuschen  der 
einzelnen  'Peile  zwischen  den  Umrissen  zu  vermehren.  Bei  allseitiger 
Ausmaluug  mit  FMrbe  stehen  die  eingegrabenen  Umrisse  als  Grenzen 
in  interessant  schwankenden  natürlichen  Mittelfarben  zwischen  den 
'Pönen.  Preis  ohne  IMalerarbeit  für  1 qm  je  nach  Muster  etwa  5 bis 
10  .Mark  und  mehr. 

3)  Die  Behandlung  zu  2)  konnte  sich  mit  einer  anderen  Art  der 
Belebung  von  'J'eilen  des  Grundes  oder  der  Zeichnung  durch  dichtes 
Punktieren  (Bohren),  Sticheln,  Wellen  usw.,  welche  das  Licht  auf 
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Abb.  8.  'I'eil  der  Seitenfront. 

Das  neue  Arathaus  in  Mannheim. 

Farbtönen,  namentlicli  metallischer  Farben,  in  interessanter  Welse 
7.  nriickwirft,  versch  wistern . 

4)  Der  in  Mustern  nacli  der  .Vrt  des  Aut’enverputzes  angeworfene 
rauhe  Putz  wurde  in  der  Obertläche  kerlischnittartig  mit  dem  IMesser 
behandelt,  in  welcher  Technik  namentlich  schmale,  geschwungene,  zu 
ihrer  wechselnden  Richtung  c|uer  schraffierte  Bänder  eine  sehr  an- 
sprechende Wirkung  gaben. 

.o)  Führungen  von  in  Gips  längsgekämmten  Bändern  auf  dem 
Putz,  gaben  namentlich  im  Wechsel  und  in  Durchschlingung  mit 
Schraffurbändern  wie  zu  4)  erfreuliche  Ergebnisse.  \'on  wirklicher 
StucJcarbeit,  der  Technik  des  Andrückens  von  hohlen  Formen  gegen 
frischen  Putz,  ebenso  von  Leisten  zieh  erei  (teils  auf  die  Deckentläche, 
teils  in  dieselbe)  wurde  infolge  der  Bevorzugung  vorsteheuder  Putz- 
behandlungen weniger  Gebrauch  gemacht. 

\’ermengt  man  die  Techniken  1 bis  h untereinander  und  mit  der 
Rauhputzbehaudlung,  so  können  natürlich  Reichhaltigkeiten  der  Mög- 
lichkeit in  Mustern  und  Wirkungen  entstehen,  deren  Reize  auf  dem 
gesunden  Boden  der  handwerklich  echten  llerstelhmg  gewachsen  und 
im  Vergleich  zu  ihren  Kosten  gediegen  zu  neunen  sinrl.  Es  kann 
hierbei  gelingen,  den  Eindruck  sachlicher  Einfachheit  mit  der  Be- 
friedigung der  Ansprüche  auch  an  weihevolle  und  nicht  salonhafte 
Stimmung  zu  vereinen.  Die  Arbeiten  des  Malers  brauchen  dabei 
den  Charakter  des  einfachsten  Anstrichs  Ijezw . des  rein  tlächigen 
Austuschens  nirgends  zu  überschreiten.  Otto  Schmalz. 


Verinischtes. 

Kill  Weltbewerli  um  Kiifwurfskizzeii 
ITir  eiiKMi  Siialliiiii  iu  ,>Iiilliiiuscii  im  KIsaß 

wird  unter  den  im  Deutschen  Reiche  an- 
sässigen m.ler  aus  El sal.i- Lothringen  stam- 
menden Architekten  ausgeschrieben  mit 
Frist  bis  zum  .luni  d.  .1.  Drei  Preise 
von  GOGH,  ,‘5.')00  und  tloGO  .Mark  sind  aus- 
gesetzt. Der  Ankauf  von  zwei  weiteren 
Entwürfen  für  den  Betrag  von  je  .IGO  .Mark 
bleibt  Vorbehalten.  Das  neungliedrige  Pi'eis- 
gericht  besteht  u.  a.  aus  flen  Herren;  Pro- 
fessor Bluntschli  iu  Zürich,  Professor 
Theodor  Fischer  in  Stuttgart,  Archi- 
tekt und  Bauunternehmer  A.  Häusler  in 
.Mülhausen , Geheimer  Oberbaurat  Pro- 
fessor llofmann  in  Darmstadt,  Profes.sor 
Dr.  F\  V.  Thiersch  iu  München  und  Stadt- 
baurat 4'rumm  in  .Mülhausen.  Die  l nter- 
lageu  des  Wettbewerbs  sind  von  dem 
Bürgermeisteramt  in  .Mülhausen  im  Elsaß 
zu  lieziehen. 

Bebauiiiigspliiii  für  die  Vororte  von 
Dresden.  Zur  Prüfung  des  vom  Dresdener 
Stadtbauauit  aufgestellten  Bebauungsplanes 
für  das  etwa  70G  ha  umfassende  Gelände  der 
\'ororte  Kaditz,  Mickten  und  Übigau  wurde 
ein  künstlerischer  Sachverständigenausschuß 
Ijerufeu , bestehend  aus  Prof.  Kornelius 
Gurlitt  ( Dresden),  Prof.  Henrici  (Aachen), 
Geh.  Oberbaurat  Prof.  Hof  mann  (Darm- 
stadt) und  Geh.  Baurat  Dr.  Stüf)ben  (Berlin). 

Zur  Regelung  des  Verkelirs  auf  dem 
Potsdamer  Platze  in  Berlin.  Der  Potsdamer 
Platz,  einer  der  verkehrsreichsten  Plätze 
Berlins,  ist  infolge  seiner  eigentümlichen  Form 
und  der  ihn  kreuzenden  Hauptstraßenzüge 
sehr  häutig  der  vSchau]>latz  arger  Verkehrs- 
störungen, die  zum  großen  Teil  dadurch 
hervorgerufeu  werden,  daß  jeder  Wagen- 
lenker be.strebt  ist,  in  der  für  ihn  am 
be<(uemsten  erscheinenden  Richtung  zu 
fahren.  Dieser  Übelstaml  läßt  sich  be- 
seitigen. wenn  die  Mitte  des  Platzes  durch 
Anordnung  von  Straßeninseln,  die  gleich- 
zeitig den  Fußgängern  beim  Überschreiten  des 
Platzes  zum  Schutze  dienen,  für  den  freien 
Wagenverkehr  gesperrt  und  eine  bestimmte 
Fahrrichtung  vorgeschrieben  wird.  In  dem 
Ijeistehenden  Plan  ist  diese  Anordnung 
zur  .\uschauung  gebracht.  Zur  Lösung  der 
Verkehrsfrage  wird  folgender  Vorschlag  ge- 
macht: „Sämtliche  Fuhrwerke  müssen 
den  Platz  in  der  Richtung  nach  rechts 
befahren  und  dürfen  unter  keinen 
Ginständen  eine  andere  Richtung  einhalten“’.  Zur  weiteren 
Erklärung  dieser  Vorschrift  diene  folgendes:  Es  seien  die  einzelnen 
Straßenmündungen  mit  I,  II,  TH,  IV  und  V bezeichnet.  Will  z.  B. 

eine  Droschke  aus  der 
Ijeipziger  Straße  iu  die 
l’otsdamer  Straße  fali- 
reu,  so  hat  sie  von 
Punkt  1 , I.eipziger 
Straße,  an  rechts  iu 
den  Platz  eiuzubiegen, 
PiinktlT,  Königgrätzer 
Straße,  und  HL  Belle- 
vuestraße, zu  diu'ch- 
fahren  und  daun  in  die 
Potsdamer  Straße  ein- 
zulenken. ( )der  es  will 
ein  Wagen  von  der 
Bellevuestraße  nach 
der  Lei))ziger  Straße,  so 
hat  er  die  Punkte  lA', 
Potsdamer  Straße,  und 
V,  Ivöniggrätzer  Straße, 
zu  durchfahren  und  daun  in  die  Leipziger  Straße  eiuzubiegen.  Auf 
diese  Weise  entsteht  für  den  Platz  nur  eine  Fahrtrichtung  für  den 
freien  W'agenverkehr. 
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Der  Stnißenhalinverkelir  läßt  sicli  in  folgender  Weise  regeln:  Ein 
nach  allen  llimmelsricbtnngeii  hin  deutlich  sichtbarer  Zeichengeber, 
der  am  Tage  rote  und  grüne  Scheiben,  bei  der  Dunkelheit  ent- 
sprechende Lichter  trägt,  gibt  selbsttätig  oder  durch  Hand  in  Betrieb 
gesetzt  einmal  die  Strecke  ( »st— West  durch  grünes  J>icht  frei  und 
sperrt  durch  rotes  Licht  die  Strecke  Nord— Süd,  das  andere  i\lal 
umgekehrt  >ind  zwar  in  Zeiten  von  1 bis  2 lUinuten  nach  erprobtem 
Beflürfnis.  Die  Lichtzeichen  des  Zeichengebers  gelten  nur  für  die 
aut  den  Haltestellen  betindlichen  Straßenbahnwagen.  Hat  der 
Wagenführer  erst  einmal  die  Haltestelle  verlassen,  so  kann  er  auch 
den  Zeichengeber  ])assieren,  wenn  dieser  sich  inzwischen  gedreht 
hat  und  durch  rotes  Licht  die  Strecke  sperrt.  Die  sich  dadurch  in 
der  Mitte  des  Platzes  treffenden  \^'agen  können  ohne  Schwierigkeit 
an  einander  vorbeikomnieu,  da  sie  durch  die  Straßeninselu  gegen 
den  freien  Wagen  verkehr  geschützt  und  in  keiner  Weise  behindert 
siml.  Die  Fußgänger  haben  also  beim  Überschreiten  des  Platzes  nur 
mit  einer  Fahrrichtung  zu  rechnen  und  können  ohne  große  Gefahr 
vom  Bürgersteig  die  Straßeninseln  und  von  diesen  den  gegenüber- 
liegenden Bürgersteig  erreichen. 

Berlin.  David  Grove. 

Büchersclisiii. 

Aldiandlniigeii  aus  dem  (ilelnete  der  tecliuiselieii  Mecliaiiik.  Von 

2;r.=5ng.  Otto  Mohr,  Geheimem  Rat  und  Professor.  Berlin  190Ü. 
Wilhelm  Ernst  u.  Sohn.  ]N  u.  459  S.  in  gr.  8“  mit  zahlreichen  Te.xt- 
abbildungen.  Preis  geh.  15  J/,  geb.  lü,50  Jt. 

Das  vorliegende,  stattliche  Werk  enthält  auf  4GO  Seiten  eine  ge- 
ordnete Zusammenstellung  der  zahlreichen  bahnbrechenden  Fnter- 
suchuugeu,  die  tler  als  Lehrer  und  Forscher  hochgeschätzte  Verfasser 
im  Laufe  vieler  Jahre  ausgeführt  und  in  den  verschiedensten  Fach- 
zcitscln-iften  veröffentlicht  hat.  Wenn  auch  ein  großer  Teil  der  Er- 
gebnisse sich  längst  in  die  Wissenschaft  eingebürgert  hat  und  in  den 
meisten  Lehr-  und  Nachschlagebüchern  zu  finden  ist,  so  hegt  doch 
gewiß  gar  mancher  Jünger  des  Faches  den  Wunsch,  die  Wege  „aus 
erster  Hand"  kennen  zu  lernen,  auf  denen  Mohr  zu  seinen  schönen 
^'erfahren  und  Lehrsätzen  gelangt  ist.  Das  war  bisher  nicht  immer 
leicht,  da  die  älteren  Jahrgänge  der  Zeitschriften  vielen  schwer  zu- 
gänglich sind.  Durch  das  vorliegende  Buch  ist  diese  Schwierigkeit 
beseitigt.  Es  enthält  den  umfangreichen  Stoff  in  zwölf  Abhandlungen 
gegliedert,  die  so  geordnet  worden  .sind,  wie  es  die  Entwicklung  zu- 
sammenhängender Gegenstände  auseinander  gebot.  Dadurch  ist  es 
möglich  geworden,  die  Darstellung  zu  vei'cin fachen  und  Wieder- 
holungen zu  vermeiden.  Im  übrigen  ist  der  Inhalt  der  ursprüng- 
lichen Aufsätze  nicht  wesentlich  verändert.  Nur  die  dort  vor- 
kommenden Beispiele  wurden , soweit  sie  Zeichnungen  größeren 
Maßstabes  (Tafeln)  erforderten,  durch  andere  ersetzt,  die  gestatten, 
die  Abbildungen  in  den  Satz  einzufügen.  Hierdurch  wirrl  die  Be- 
quemlichkeit des  Lesens  sehr  erhöht.  J)ank  der  sauberen  Ausführung 
siiirl  diese  Abbildungen  trotz  des  kleinen  Maßstabes  sehr  deutlich. 
Auch  sonst  ist  die  Ausstattung  des  Buches  lobenswert,  so  daß  der 
Verfasser  mit  Genugtuung  auf  diese  neue  ^^erkör])erung  seiner  langen 
Lebensarbeit  blicken  kann.  Einer  besonderen  Empfehlung  bedarf 
ein  solches  Buch  nicht.  n. 

Denkmiiler  der  Baukunst.  Zusaminengestellt,  gezeichnet  und 
lierausgegel)en  vom  Zeichenausschuß  der  Studierenden  der  Königl. 
Technischen  Hochschule  in  Berlin  (Abteilung  für  Architektur). 
31.  Lieferung.  Deutsches  Barock.  Berlin  190G.  Selbstverlag  des 
Zeichenausschusses:  für  den  Buchhandel  und  Vertrieb  Wilhelm  Ernst 
u.  Sohn.  12  Blatt  Fmdrucke  in  gr.  Folio.  Preis  5 JL 

Der  Inhalt  der  vorigen  Jjieferung,  in  der  die  Veröffentlichung  der 
wichtigsten  deutschen  Barockbauten  mit  Wiedergabe  der  Karlskirche 
und  des  Belvedere  in  Wien,  des  Zeughauses,  der  Alten  Post  und  des 
Kameckeschen  Landhauses  in  Berlin  sowie  der  Frauenkirche  und 
der  katholischen  Hofkirche  in  Dresden  begonnen  hat,  wird  zunächst 
durch  die  ^"orderansicht,  das  System  der  Seitenansicht  und  einen 
Schnitt  der  letztgenannten  Kirche  in  willkommener  Weise  ergänzt. 
Als  kirchliches  Bauwerk  enthält  die  neue  Lieferung  sodann  in 
Ansicht,  Schnitt  und  Grundriß  die  Kirche  der  bei  Oberammergau 
belegenen  ehemaligen  Benediktiner-Abtei  Ettal.  Wenngleicli  dieses 
eigenartige  Bauwerk  in  seinem  Kerne  bekanntlich  als  fast  ganz 
vereinzelter  reiner  Zentralbau  gotischer  Zeit  bis  ins  14.  Jahrhundert 
zurückreicht,'')  und  obschon  .seine  Kujjpel  und  seine  Innendekoration 
bereits  der  Kunst  des  Rokoko  augeliören,  so  kann  das  Baudenkmal 
doch  seiner  jetzigen  Gesamtgestalt  nach  mit  Fug  zu  den  süddeutschen 
Barockbauteu  gezählt  werden  und  hat  somit  in  dieser  Lieferung  seinen 
richtigen  Platz.  — Weiter  bringt  das  Heft  die  großen  Residenzschlösser 
von  Berlin  und  Würzburg.  Von  diesem  die  prachtvolle  Hoffassade 
und  den  Grundriß,  von  jenem  ebenfalls  den  Grundplan,  eine  ]>er- 


spektivische  Ansicht  des  zweiten  Hofes  sowie  Teile  der  Fassaden  am 
Schloßplatz,  au  der  Schloßfreiheit,  am  Lustgarten  und  im  zweiten 
Hofe.  Die  Darstellung  des  Schlüterschen  Fassadensystemes  ist  nach 
einer  Vei'öffentlichung  in  der  Zeitschrift  für  Bauwesen  gezeichnet, 
welcher  eine  genaue  Aufnahme  des  dam.  Hofbauins])ektors  O.  Hoßfeld 
zugrunde  gelegen  hat.*)  — Au  kleineren  Schloßanlagen  sind  die 
Anialienburg  und  Teile  der  Pagodenburg  im  Nympheuburger  Parke  bei 
München  gegeben,  auch  diese  schon  stark  in  die  Kunst  des  Rokoko 
hinübergehend:  an  städtischen  Palast-  oder  palastartigen  Bauten 
endlich  das  Palais  Kinsky  und  die  k.  k.  Hofreitsclnde  in  Wien. 

In  dem  Hefte,  an  dessen  Herstellung  sich  vom  Zeichenausschusse 
vornehmlich  die  Herren  P.  Herrmann,  11.  Horn,  J.  (Michael,  JL  Mittag, 
E.  Otto  und  H.  M'olter  beteiligt  haben,  sind  die  verdienstlichen  Be- 
mühungen, einen  brauchbaren  Atlas  für  das  Studium  der  Architektur- 
geschichte zu  schaffen,  mit  bestem  Erfolge  fortgesetzt. 

Das  Schloß  zu  Aschaft'enburg.  Von  Dr.  Otto  Schulze-Kolbitz. 
G5.  Heft  der  Studien  zur  deutschen  Kunstgeschichte.  Straßburg  1905. 
J.  H.  Ed.  Heitz  Hleitz  u.  Mündel)  XVI  u.  148  S.  in  8“  mit  29  Taf. 
Preis  10  JC. 

Unsere  schöne  deutsche  Renaissance  ist  entgegen  allem  Anschein 
noch  viel  zu  wenig  studiert  — von  den  Baumeistern  wie  von  den 
Kunstschriftstellern.  Das  sieht  man  so  recht  daran,  daß  selbst  ein 
so  hervon-agendes  Meisterwerk  dieser  Kunst,  das  Schloß  in  Aschaffen- 
burg erst  jetzt  eine  kunstgeschichtliche  Bearbeitung  gefunden  hat. 
Glücklicherweise  ist  diese  Abhandlung  so  angenehm  ausgefallen,  daß 
sie  als  Muster  für  ähnliche  Arbeiten  gelten  kann,  die  hoffentlich  — 
ermutigt  durch  diesen  ersten  so  erfolgreichen  Schritt  — über  andere 
Denkmäler  unserer  eigenen  Renaissance  folgen  werden.  JVarum  nur 
über  italienische  und  abgelegenere  Bauten  und  Bildwerke  schreiben, 
wenn  noch  so  viel  Schätze  im  eigenen  Vaterlande  ungehoben  liegen 
und  so  viele  Denkmäler  ihres  Geschichtsschreibers  harren?  Ich  er- 
innere nur  daran,  daß  man  selbst  von  dem  schönsten  Turme  deutscher 
Renaissance,  dem  des  Danziger  Rathauses  nicht  einmal  den  Bau- 
meister kennt.  Daß  sich  aber  bei  gründlichem  Forschen  in  den 
Archiven  an  Ort  und  Stelle  noch  vieles  linden  und  bestimmen  läßt, 
zeigt  diese  vortreffliche  Arbeit  Schulzes.  Das  Tor  der  Aschaften- 
burger  Schloßkapelle  ist  mit  reizvollen  Bildwerken  geschmückt, 
ebenso  der  Hochaltar  und  die  Kanzel.  Auf  Grund  von  wenig  be- 
weiskräftigen Schlüssen  sollten  sie  von  einem  Bildhauer  des  Heidel- 
berger Schlosses,  Sebastian  Götz  von  Chur  herrühren.  Schulze  er- 
bringt aber  aus  den  Baurechnungen  den  Beweis,  daß  der  Bildhauer 
Hans  Junker  hieß:  „Item  Hanfs  Junckern  Bildhawern  alliier  von  dem 
Gang  uff  die  Kantzel  mit  Bildtwerk  zu  ververtigen  und  den  Altar  zu 
s.äubern  . . . 195  Gulden,  5 Btz.“  Die  Bildhauerkunst  der  deutschen 
Renaissance  hat  noch  keine  Beschreibung  gefunden,  so  daß  selbst 
ihre  (Meisterwerke  nur  in  ganz  beschränktem  Maße  bekannt  sind. 
In  unseren  (Museen  sind  sie  nicht  zu  finden.  Und  doch  — wie  nötig 
wären  sie  unseren  Bildhauern  als  Vorbilder!  — (Man  behauptet. 
Originale  ließen  sich  nicht  mehr  auftreiben.  — Im  Gegenteil.  Überall 
in  unserem  Vaterlande  lindet  man  Schätze  aus  jenen  Zeiten  — aber 
in  größter  Verwahrlosung.  (Man  besuche  — ein  Beisjiiel  für  viele  — 
die  Stadtpfarrkirche  St.  Nikolaus  in  Jüterbog.  Welch  herrliche 
Büsten  von  irgend  einem  Altar  gehen  daselbst  in  der  Saki'istei  der 
V'ernichtuug  entgegen! 

Und  warum  müssen  es  Originale  sein?  Warum  gibt  es  allein 
von  alten  Weltstädten  nur  in  Berlin  kein  .Museum  mit  Gipsabgüssen 
der  Meisterwerke  der  Bildhauerkunst?  ln  London  findet  man  sogar 
zwei  derartige  (Museen.  Das  South  Kensington -Museum  wie  der 
Kristallpalast  in  Sydenham  bergen  ebenso  lehrreiche  wie  vollständige 
Giiissammlungeu.  Das  Museum  im  Trocadero  in  Paris,  das  auf 
Andringen  Viollet-le-Ducs  entstanden  i.st,  besitzt  einen  Weltruf,  ln 
Brüssel  i.st  seit  der  Weltausstellung  eine  sehr  bemerkenswerte  Gips- 
sainmlung  vorhanden.  Überall  dort  findet  man  sogar  Abgüsse  deut- 
scher Bildwerke. 

Schulze  bringt  auch  die  sehr  schönen  Architektur-Einzelheiten 
des  Asch  affen  burger  Schlosses  bei.  Der  Künstler,  Baumeister 
Ridinger  hat  dort,  wo  er  Säulen  verwendet,  ordentlich  geschwelgt  in 
schönen  Verhältnissen,  und  doch  sind  sie  sein  eigen  und  keine  Nach- 
ahmungen griechischer  oder  italienischer  (Meister.  Die  reiche  Zahl 
der  Lichtdrucktafeln  — 2G  Stück  — machen  die  Abhandlung  zu  einer 
sehr  schätzenswerten  Bereicherung  der  Bücherei  eines  Baumeisters. 

Bemerkenswert  sind  die  beigebrachten  Bauakten  auch  dadurch, 
daß  .sie  IGLS  und  1619  Schloßbaw  und  Bawmeister  schreiben. 
Daraus  geht  u.  a.  auch  hervor,  daß  in  der  Schreibweise  „Bauw“  auf 
der  Wetzlarer  Zeichnung  vom  Giebel  des  Otto  Heinrichsbaus  des 
Heidelberger  Schlosses  etwas  gesucht  altertümliches  nicht  zu  finden 
und  damit  eine  der  Einwendungen  gegen  die  Echtheit  des  Blattes 
hinfällig  sein  dürfte. 

Berlin  Hasak. 


'•')  J'ergl.  Zeitschrift  für  liauwesen  Jahrg.  189U,  S.  177  u.  f. 


*j  Vergl.  Zeitschrift  für  Bauwesen  Jahrg.  1889,  Blatt  45. 
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Über  die  (lieiiauigkeit  von 


(leseliwiiidigkeitsinessHiigeii  in  Flüssen. 


Die  Abteilung'  für  1 1\ drograpliie  der  Gcologiscbeii  Anstalt  der 
\ ereiuigten  Staaten  von  Amerika  hat  unter  iliren  \ eröflentlicliuugeri 
eine  von  Edward  C.  i\Iuri)hy  verfaßte  Abhandlung  über  die  „Ge- 
nauigkeit von  Geschwindigkeitsiuessiingeu  in  Flüssen"  ')  heraus- 
gegeben. Obgleitdi  sie  sich  in  erster  Linie  auf  die  in  den  Vereinigten 
Staaten  gebräuchlichen  Geräte  und  .Meßweisen  bezieht,  enthält  sie 
auch  für  unsen“  Verhältnisse  manche  Anregung.  Es  möge  darum 
einiges  von  dem  Inhalt  der  Schrift  hier  auszugsweise  wiedergegeben 
werden. 

Am  meisten  werden  auch  jenseit  des  großen  V'assers  Flügel- 
apparate zu  Geschwindigkeitsmessungen  gebraucht,  ziun  'Peil  aller- 
dings in  einer  von  der  unsrigen  abweichenden  Form.  Fei  dem  viel 
benutzten  Friceschen  Schalenllügel  (Alib.  1)  steht  die  Achse  senk- 


Abb.  1. 


recht  und  trägt  Becher  nach  Art  der  Wiudmesserschalen;  er  hat  ein 
kreuzförmiges  Steuer  und  wird  gewölmlich  am  Drahtseil  hängend 
benutzt.  Die  Zählung  der  Unidrehungen  erfolgt  elektrisch.  Der  Bau 
der  h).strumente  ist  einfach  und  äußerst  kräftig.  Die  Reibung  der 
gut  geschützt  liegenden  Lager  ist  gering.  Nach  Angabe  des  ge- 
nannten Buches  soll  die  Anlaufsgeschwindigkeit  nur  ttoii  Kuß  in  der 
Sekunde  = 0,018  m/Sek.  betragen,  lag  jeiloch  bei  einem  in  der  \'er- 
suchsanstalt  für  Wasserbau  und  Schiffbau  geprüften  neuen  Flügel 
wesentlich  höher.  Nachteilig  erweist  sich,  daß  dieses  ^Meßgerät 
immer  die  größte  wagerechte  oder  schräge  Strömung  an  einem 
l’unkte  anzeigt,  gleichgültig,  aus  Avelcher  Richtung  sie  kommt,  Aves- 
halb  es  sich  vorzugsweise  für  regelmäßig  ohne  Wirbel  usw.  lließende 
Gewässer  eignet. 

Aufmerksamkeit  verdienen  einige  der  mitgeteilten  Beobachtungen 
über  die  Pulsationen  des  Wassers.  Wenn  sie  in  dem  angegebenen 
IMaße  auch  für  unsere  Flüsse  zutreffen,  so  könnte  mau  daraus 
folgern,  daß  die  Messungen  au  den  einzelnen  Punkten  länger  als 
jetzt  üblich  auszudelmen  seien,  was  aber  zu  anderen  Schwierigkeiten 
führen  Avürde.  Bei  den  auf  S.  29  mitgeteilten  Messungen  des  Professors 
llnAvin  in  der  Themse  erreichen  die  Ab Aveichungen  der  Geschwindig- 
keiten in  Zeitabschnitten  von  je  100  Umdrehungen  gegenüber  <lem 
.Mittel  von  IGOn  Umdrehungen  die  in  folgender  Tabelle  bezeichueten 
Mhrte : 


Bei  0,5  m 'liefe 

Bei  3,0  m Tiefe 

Bei  ß,0  m Tiefe 

111  Sok. 

V — V 

vll. 

Im 

m 8(*k. 

' 

Un  -C 

P,n 

F.n 

M ittel  aus  1 (.lÖ ) Um- 
drehungen  Fm  = 
]\1  ittel  aus  loO  Um- 

1,875 

— 

1,99;', 

- 

1.072 

— 

drehungen  Umax 

1,9H7 

— ß 

2,125 

— G,1 

1,472 

-37,4 

l^öSgl. 

1,719 

-j-  8,3 

l,8ßl 

+ 

0,900 

lß,l 

Die  einzelnen  Änderungen  scheinen  unregehniUhg  zu  verlaufen: 
sie  betragen  zwischen  benachbarten  Abschnitten  von  100  l.in- 
drehungeu  in  0,5  m 'Piefe  12  vll.,  in  ß m Tiefe  .ßß,?  vll..  wachsen 
also  ]idt  der  'Piefe  und  mit  der  Annidierung  au  die  Solde. 

Bei  anderen  Beobachtungen  siml  Perioden  von  :’>0  bis  ßo  Sekunden 
für  kleinere  Geschwindigkeitsschwankungen  und  von  5 bis  10  Minuten 
für  größere  gefunden.  Marr'-^j  hat  am  Mississippi  bei  Burlington 
mit  5 Rügeln  gleichzeitig  gemessen  uml  alle  Minuten  Able.sungen 
gemacht.  I Fuß  unter  dem  Spiegel  ergaben  sich  Schwaidcungeu  von 
+ 3,ß  vll.  bis  — ßvll.  des  Mittelwertes  der  Geschwindigkeit,  in 
einer  Tiefe  von  9,1  Fuß  oder  2 Fuß  über  der  Sohle  Schwankungen 
yojj  _(_<j^9vll.  bis  —11,1  vll.  Ähnlich  wechselte  die  Geschwindigkeit 
in  2 aufeinanderfolgenden  Minuten,  ln  einem  27,ß  Fuß  tiefen  (Quer- 
schnitt waren  die  Unterschiede  noch  erheblicher.  Von  L.  G.  Sab  in 
wurden  am  St.  ( ’lair  - Iduß  Versuche  zur  Bestimmung  der  Ge- 
sell windigkeitsschwankungen  mit  4 Flügeln  gemacht,  die  in  50  Fuß 
Abstand  in  derselben  Tiefe  bald  hintereinander,  bald  nebeneinander 
gebraucht  wurden.  Hierbei  ergaben  sich  Perioden  von  15  bis  Iß  Se- 
kunden und  solche  von  3 bis  ß und  mehr  Minuten.  Die  Grüße  der 
Schwankung  betrug  bis  35  vH.  gegen  das  Mittel  der  Geschwindigkeit 
innerhalb  10  Minuten.  Der  wellenförmige  Verlauf  der  Geschwindig- 
keitsdarstellung ist  bei  hintereinanderliegenden  fast  ])arallel:  bei 
nebeneinanderliegenden  ist  er  manchmal  parallel,  Avogegen  sich  auch 
manchmal  die  Linien  überkreuzeu.  Hieraus  Avird  geschlossen,  daß 
die  Pulsationen  in  der  (Querrichtung  beschränkt  sind,  sich  aller  eine 
Strecke  mit  dem  Strom  fortbewegen,  ferner  daß  sie  die  ganze  Tiefe 
von  der  Sohle  bis  zum  Spiegel  in  abnehmendem  Maße  beeinflussen. 
Kurz  währende  GeschAvindigkeitsbeobachtungen  Avären  danach  Avenig 
zuverlässig,  Avenn  nicht  zahlreiche  über  den  ganzen  fQuerschnitt  ver- 
teilte Messungen  vorgenommen  werden,  Avodurch  sich  die  einzelnen 
Fehler  teilweise  auf  heben.  Um  den  Einfluß  der  Pulsationen  aus- 
zuschalten, müßte  jede  Beobachtung  über  einen  Zeitraum  von  ß bis 
10  Qdinuten  ausgedehnt  Averden.  Ist  dies  bei  schneller  Wasserstands- 
änderung  in  giößeren  Flüssen  nicht  angängig,  so  Avürden  genügend 
lange  Einzelbeobachtungen  in  verhältnismäßig  Avenigen  Lotrechten 
vorzunehmen  sein,  Avelches  Verfahren  jedoch  die  Kenntnis  des  Ver- 
hältnisses der  Geschwindigkeit  bei  dieser  Tiefe  zur  mittleren  Ge- 
schwindigkeit der  Lotrechten  und  die  Änderung  dieser  Beziehung 
mit  dem  Pegelstaude  erfordert.  Der  Erforschung  dieser  Verhältnisse 
dient  ein  großer  Teil  der  späteren  Angaben. 

Zur  Beschleunigung  der  Messungen  sind  in  ilen  Vereinigten 
Staaten  mehrere  Meßverfahren  ausgebildet  worden,  die  bei  uns 
wenig  oder  gar  nicht  verwandt  Averden.  Neben  der  Beobachtung 
in  vielen  Punkten  der  Lotrechten  begnügt  mau  sich  häutig  mit  einer 
Älessuug  an  der  Oberfläche,  in  der  halben  'liefe  und  an  der  Sohle, 
oder  auch  nur  au  der  Oberfläche  und  an  der  Sohle,  oder  nur  an 
einem  Punkte,  in  3 Zehntel,  in  ß Zehntel  oder  in  5 Zehntel  der  'liefe 
und  berechnet  die  mittlere  GescliAvindigkeit  hieraus  mittels  Bei- 
werte. Bei  dem  3 Zehntel-Verfahren  nimmt  mau  au,  daß  die  Höchst- 
geschwindigkeit der  betreffenden  Lotrechten  gemessen  wird,  Avobei 
ein  kleiner  Fehler  in  der  'l'iefe  (dme  Einfluß  bleibt.  Das  5 Zehntel- 
Verfahren  Avird  angeAvaudt,  Aveil  der  ZahleubeiAvert  zur  Zmaick- 
führung  auf  die  mittlere  Gesclnvindigkeit  am  Avenigsteu  A^eränderlich 
sein  soll.  Beim  ß Zehntel-Verfahren  glaubt  man,  den  Wasserfaden 
mit  der  mittleren  GeschAviudigkeit  unmittelbar  zu  treffen.  Beim 
Integrationsverfahren  wird  der  Flügel  bald  in  Lotrechten,  bald  in 
W'agerechten,  bald  in  Schrägen  geführt.  Die  ZahlenbeiAA'erte  zur 
GeAvinuung  der  mittleren  Geschwindigkeit  aus  der  Obertlächen- 
geschAvindigkeit  usw.  Averden  durch  gleiclizeitige  ^Messungen  mit 
mehreren  Flügeln  gewonnen.  BeispielsAveise  bleibt  von  zwei  Flügeln 
der  eine  an  der  Oberfläche,  in  3 Zehntel  Tiefe  usav.,  während  der 
andere  an  allen  Punkten  der  Lotrechten  mißt.  Das  Verfahren  mit 
ZahlenbeiAverten  und  bestimmten  Tiefen  soll  bei  großen  Strömen 
mit  raschem  W'asserstandswechsel  genauer  sein  als  die  Messung 
mehrerer  Eiuzeigeschwindigkeiten  in  jeder  Lotrechten. 

Der  Messung  an  der  Stange  wird  in  Amerika  vielfach  eine  solche 
am  Draht  vorgezogen.  Da  die  Schalenflügel  in  jedem  Fall  die  größte 
Avagerechte  GeschAvindigkeit  des  Meßpunktes  angeben,  gleichgültig,  in 
Avelcher  Richtung  sie  auftritt,  hat  dies  kein  Aveiteres  Bedenken.  Das 

0 Accuracy  of  Stream  Measurements  by  EdAvard  Charles 
Murphy.  Dej)artment  of  the  Inferior.  United  States  Geological  Survey. 
Water-Supply  and  Irrigation  Pa])er  No.  95.  Series  M,  General  Hydro- 
graphie Investigations,  10.  Washington  1904.  Government  Printing  Office. 

2)  A.  McKenzie.  Report  on  Current  Meter  Observatious,  Bur- 
lington. loAva  1884. 
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l'iibnnigsdraljtseil  wird  mit  einem  schweren  Gewiclit  auf  der  FlnU- 
sohle  festgelegt,  während  der  mit  einem  leichten  Gewicht  belastete 
Flügel  tlaran  auf-  und  niedergleitet  (Abb.  2).  Daneben  ist  noch  ein 
Kabel  für  die  elektrische  Leitung  und  ein  Drahtseil  zum  lieben  des 
Flügels  vorhanden,  die  beide  leicht  vereinigt  wei'deu  könnten.  Das 
dünne  Drahtseil  bietet  dem  Strom  weniger  Angriffstläche  als  eine 
Stange,  die  Ja  bei  groben  Tiefen  und  Geschwindigkeiten  sehr  kräftig 
sein  muL'i.  Fs  scheint  in 
mancher  Hinsicht  zweck- 
entsprechender. das  Ge- 
wicht auf  die  Sohle  zu 
legen,  als  es  frei  schweben 
zu  lassen , weil  es  im 
ersten  Falle  dem  Wasser- 
druck mehr  entzogen  ist. 

Fm  das  Drahtseil  bei 
kleinen  Schwankungen 
des  .Meßschiffs  straff  ge- 
spannt zu  halten,  ist  es 
am  oberen  Ende  an  einer 
federnden  Auslegerstauge 
wie  an  einer  .\ngelrute 
befestigt,  l'ereinzelt  sind 
idmliche  Verfahren  auch 
in  Deutschland  schon  an- 
gewendet worden. 

Zur  Vergleichung  der  verschiedenen  .Meßverfahren  sind  an  der 
(’oruell-Universität  in  einem  Iß  Fuß  breiten,  K)  Fuß  tiefen  und 
41.')  Fuß  laugen  gemauerten  Kanal  mit  einem  Gefälle  von  1 :.'j()0  zahl- 
reiche Versuche  vorgenommen  worden,  wobei  die  Geschwindigkeiten 
zwischen  'A,  bis  o Fuß  in  der  Sekunde,  die  M^assertiefen  zwischen 
bis  ll'/a  Fuß  schwankten.  Das  zunächst  über  ein  scharfkantiges 
Meßwehr  geleitete  M'asser  wurde  mit  verschiedenen  Flügeln  sowohl 
nach  dem  gewöhnlichen  Verfahren  der  Me.ssungen  an  zahlreichen 
Punkten  der  Lotrechten,  als  auch  nach  dem  lutegrations-  und  dem 
ß Zehntel-Ahrfahren  gemessen.  Der  h'ehler  der  nach  dem  gewöhnlichen 
Verfahren  gefundenen  mittleren  Geschwdndigkeit  gegenüber  der  aus 
dem  Überfall  über  das  Meßwehr  berechneten  „wahren“  mittleren  Ge- 
schwindigkeit ergab  sich  für  Geschwindigkeiten  ülier  1 Fuß/Sek.  ver- 
hältnismäßig klein,  im  allgemeinen  unter  2 vH.:  bei  etwa  v = 
] Fuß  Sek.  betrug  er  .h  vH.,  wuchs  aber  für  kleinere  Gesclnviudig- 
keiten  sehr  schnell.  Hei  dem  Schalenflügel  war  die  Abweichung 
immer  positiv,  d.  h.  das  M'ehr  ergab  die  größere  Geschwindigkeit. 
P)ci  Flügeln  mit  bohrerförinigen  Schraubeutlächen  war  die  Abw’eichung 
für  r <C  1 Fuß/Sek.  negativ  und  betrug  z.  B.  für  0,7.ü  Fuß  Sek.  = ß vH., 
für  V > 1 Fuß/Sek.  positiv  und  sehr  gering.  Das  lutegrations-  und 
das  G Zehntel- V^erfahren  ergaben  für  kleine  Geschwindigkeiten  unter 
1 Fuß  Sek.  sehr  große  Abweichungen,  für  größere  Geschwindigkeiten 
solche  von  4 bis  o vH.  Für  eine  Reihe  von  50  Versuchen  haben  die 
Unterschiede  der  Abllußmengcn,  die  sich  aus  den  gleichzeitigen 
Me.ssungen  durch  das  M'ehr  und  mit  den  l-dügeln  verschiedener  Bau- 
art ergaben,  sowie  die  Unterschiede  der  letzteren  untereinander  stets 
weniger  als  5 vH.  betragen.  Bei  einem  kleinen  Schalentlügel  ist  in 
den  Grenzen  der  mittleren  Geschwindigkeit  von  1,.5  bis  ß,0Fuß  Sek.  bei 
Tiefen  von  5 bis  0 Fuß  ein  Fehler  von  weniger  als  1 vH.  zu  erwarten. 

Lehrreich  sind  auch  die  Zusammenstellungen  von  lotrechten  Ge- 
schwindigkeitskurveu,  welche  innerhalb  der  vorher  genannten 
Grenzen  von  Geschwindigkeit  und  Tiefe  in  dem  Kanal  gefunden 
w'urden.  Es  ergab  sich,  daß  die  Neigung  der  Kurve  wesentlich  von 
der  Wassertiefe  und  der  Gesclnvindigkeit  abhängt.  Für  Tiefen  unter 
1 l'uß  wnir  sie  eine  fast  gerade  Linie  mit  der  Höchstgeschwindigkeit 
an  der  Obeidläche.  Für  Tiefen  von  8 bis  9 Fuß  und  geringe  Ge- 
schwindigkeiten w’ar  sie  eine  flache  Kurve;  die  Höchstgeschwindigkeit 
lag  bei  ®/,o  bis  ’Vio  der  Tiefe,  die  mittlere  bei  ®Vioo  bis  ™Aoo  der  Tiefe 
unter  dem  Spiegel,  .le  größer  die  Geschwindigkeit  wurde,  um  so 
stärker  krümmte  sich  die  Geschwündigkeitskurve.  Die  geringste  Ge- 
schwindigkeit fand  man  immer  in  Nähe  der  Sohle,  wobei  die  tiefste 
Stellung  des  Flügels  0,25  Fuß  über  der  Sohle  lag.  AVuehs  das  A^er- 
hältnis  der  Tiefe  zur  Breite  des  Gerinnes  von  ’/ic,  ^luf  '/o,  w’enn  also 
ilie  'l’iefe  des  Kanals  von  1 auf  8 Fuß  stieg,  so  sank  der  Faden  der 
mittleren  Geschwindigkeiten  von  "'Vioo  ^>-uf  ‘''Vioc  der  'l’iefe  unter  dem 
Spiegel.  AA'ar  der  Abfluß  nicht  frei,  sondern  ein  Stau  vorhanden,  so 
sank  der  Faden  der  größten  Geschwindigkeit  auch  bei  geringen 
'riefen  und  großen  Geschwindigkeiten  auf  -’/io  der  Tiefe  oder 
mehr  unter  den  Spiegel.-*)  Ferner  sind  die  A'erhältniszahlen  der 

"')  Auf  die  Abnahme  der  Obertlächengeschwindigkeit  unter  der 
Einwirkung  des  Staues  macht  Grr*ve  in  „Bewegung  des  AA’assers  in 
Strömen“,  Mitteilung  15  des  IX.  Schiffahrtskongresses,  aufmerksam. 
Diese  Sclirift  enthält  auch  Angaben  über  die  BestiiVunung  der 
mittleren  Geschwindigkeit  aus  Messungen  an  einem  Punkte  der  Lot- 
rechten. 


höchsten  Geschwiiuligkeit,  der  Sohlgeschwindigkeit  und  der  Ge- 
schwindigkeit in  halber  'Fiefe  zur  mittleren  ürofilgeschwindigkeit 
angegeben.  Beispielsweise  wurde  gefunden,  daß  das  A'erhältnis  der 
Sohlengeschwindigkeit  zur  mittleren  Geschwindigkeit  0,ß  bis  0,9,  das- 
jenige der  mittleren  Geschwindigkeit  zur  Geschwindigkeit  in  halber 
'Hefe  0,9  liis  0,99  beträgt.  Die  Zahlen  schwanken  jedoch  für  ähn- 
liche 'riefen  so  stark  bei  den  einzelnen  A^ersuchen,  daß  andere  un- 
erkannte Ursachen  mitspielen  müssen.  Insbesondere  können  die 
Spiegelgefälle  nicht  gleich  gewesen  sein,  da  die  mittleren  Geschwindig- 
keiten bei  gleicher  'Hefe  erheblich  wechseln.  Nähere  Angaben  über 
die  Gefälle  fehlen,  so  daß  die  Gesetzmäßigkeit  des  A''erlaufs  der  Ver- 
hältniszahlen nicht  nachgeprüft  werden  kann.  Namentlich  schwanken 
die  Sohlengeschwindigkeiten  in  so  weiten  Grenzen,  daß  sie  zur  Be- 
rechnung der  AA^asserführuug  ungeeignet  sind. 

Bezüglich  der  Übereinstimmung  der  AA'assermengenmessung  nach 
dem  gewöhnlichen  Verfahren  der  Bestimmung  der  lotrechten  Ge- 
schwindigkeitskurve und  des  Integrationsverfahrens  ergaben  sich  bei 
4 Alessungen  in  ß,0S  bis  9,2G  Fuß  'Fiefe  und  bei  Geschw-indigkeiten 
von  l,4ß0  bis  2,225  Fuß  Sek.  Abweichungen  von  -j- 0,ß  bis  — 3,0  vH. 
Sie  sind  anscheinend  etwas  abhängig  von  der  Geschwindigkeit,  mit 
welcher  der  Flügel  beim  Integrationsverfahren  bew'egt  wird,  und 
nehmen  mit  wachsender  Stromgeschwindigkeit  ab.  AA'eiterhin  sind 
vergleichende  A' ersuche  angeführt,  die  das  A^erhalten  eines  Schalen- 
flügels an  Stangen  und  Seilen  klarstellen  sollen.  Sie  zeigten,  daß 
der  Flügel  am  Stal.ie  leichter  lief  als  am  Kabel.  AVenn  die  Neigung 
des  Flügels  in  loti’echter  Fibene  verhindert  wurde,  so  lief  er  wiederum 
leichter,  als  wenn  diese  Bewegung  möglich  war.  Das  Verhalten 
dieser  Schalenflügel  ist  auch  iu  diesen  Punkten  entgegengesetzt  dem 
der  Schraubenflügel,  ebenso  wie  z.  B.  seine  Umdrehungszahl  auf  die 
AA'egeinheit  mit  wachsender  Geschwindigkeit  abnimmt,  während  sie 
bei  Schraubenflügeln  gieichbleil.)t  oder  ein  wenig  steigt.  Ferner  ist 
festgestellt  w orden,  daß  kleine  Schalenflügel  bei  'Fielen  bis  zu  0,5  Fuß 
unter  dem  Spiegel  für  Geschwindigkeiten  über  1,5  Fuß/Sek.  zu  ge- 
ringe Geschwindigkeiten  angaben.  Der  Fehler  wuchs  von  0 bis  9 vH., 
wenn  die  Tauchtiefe  von  ß Zoll  auf  2,5  Zoll  abuahm.  Schrauben- 
flügel zeigten  nur  unbedeutende  Abweichungen  gegenüber  der  durch 
Schwimmer  auf  ßO  Fuß  langer  Sti-ecke  festgestellten  Oberflächeu- 
gescliwindigkeit,  scheinen  demnach  in  bezug  auf  störungsfreien  Gang 
dem  Schalenflügel  überlegen  zu  sein.  , 

Eine  ebensolche  Überlegenheit  zeigte  sich  bei  A'ersuchen,  welche 
die  Genauigkeit  von  AA'^assermengenmessungen  in  kleinen  Gerinnen, 
wie  sie  zu  Bewässerungs-  und  dergl.  Zwecken  dienen,  feststellen 
sollten.  Das  AA'asser  wurde  über  ein  Cip])olettisches  Meß  wehr  (Abb.  3) 
iu  ein  hölzernes  fierinne  geleitet,  das  iu  Al)b.  4 dai'gestellt  ist.  Seine 
sekundliche  Alenge  bestimmte  man  nach  der  Cippolettischen  Formel, 

die  für  Fußmaß  {)  = 3 • 3ü:j  L ■ h - lautet.  Nachdem  das  AA'asser 
durch  Gitter  beruhigt  war,  wurde  es  unterhalb  des  AA'ehres  mit 
einem  Schraubenflügel  und  einem  kleinen  Schalentlügel  gemessen. 

Das  Bett  bestand 
bei  einer  Ver- 
suchsreihe aus  ge- 
hobeltem 'Fannen- 
holz , bei  einer 
anderen  aus  ge- 
mischtem Kies, 
bei  einer  dritten 
aus  runden  Stei- 
nen von  2 bis 
3*  o Zoll  Durch- 
messer. In  den 
ersten  beiden  Reihen  wurde  mit  dem  Schraubenflügel  0,2  Fuß,  mit 
dem  Schalenflügel  0,15  Fuß  über  der  Sohle  und  unter  dem  Spiegel 
gemessen.  Als  mittlere  Geschwindigkeit  nahm  man  das  Alittel  aus 
l)eideu  Me.ssuugen  an.  Die  Lotrechten  lagen  in  0,5  Fuß  Abstand,  die 
äußersten  0,25  Fuß  von  den  Seitenwandungen.  Die  Einzelbeob- 
achtungen dauerten  50  bis  100  Sekunden.  Die  Abweichungen  von 
den  berechneten  AA'erten  betrugen  für  die  mit  dem  Schraubenflügel 
gemessenen  AVerte  bei  glattem  Holzbett  — 3,8  bis  + 2,4  vIL,  für  die 
mit  dem  Schalenflügel  gemessenen  AA'erte  — 3,8  bis  + 3,0  vH.,  wobei 
die  'Fielen  von  0,2Sß  bis  1,010  Fuß,  die  Geschwindigkeiten  von  0,208 
bis  1,199  Fuß/Sek.  schwankten.  Bei  dem  Bette  aus  gemischtem  Kies 
wichen  für  Tiefen  von  0,381  bis  1,050  Fuß  und  Geschwindigkeiten 
von  0,470  bis  1,170  Fuß  Sek.  die  AA'erte  <les  Schraubenflügels  um 
+ l,ß  bis  + ß,l  vll.  ab,  die  des  Schalenflügels  um  -(-  2,8  bis  -f-  19,2  vH. 
AA'enn  der  Flügel  0,3  Fuß  über  Grund  gestellt  wurde,  so  sank  der 
Unterschied  auf  — 0,7  bis  2,5  vH.  beim  Schraubenflügel  und  auf 
l,ß  bis  ß,l  vH.  beim  Schalenflügel.  Bei  ilem  Bette  au.s  runden 
Steinen  stieg  für  'Fielen  von  0,720  bis  1,0(!3  Fuß  und  Geschwindig- 
keiten von  0,941  bis  3,74.3  Fuß 'Sek.  die  Abweichung  auf  — 5,G  bis 
-|-  3,9  vH.  beim  Schraul)enflügel  und  0 bis  + 8,4  vH.  beim  Schalen- 


Abb.  3.  Ci])po- 
letti.sches  Aleßwehr. 


Abb.  4.  Form  des 
Kiesbettes. 
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Iliigcl:  dei’  l’lügel  stiiiid,  soweit  die  Wassertiefe  auf  der  liöscliimg  es 
zulieü,  0,;'>  Fuß  über  der  Solde. 

t]in  weiterer  Al)scliiiitt  des  Huclio.s  handelt  von  der  (ienauigkeit 
der  Messungen  in  l’lußläufen  von  rund  .'10  bis  .ß(iO  .Fid’i  M'assers]iiegel- 
breite  bei  verschiedenen  \Vasserstäiide]i.  Da  bei  solchen  Flüssen 
eine  unniittelbare  Messung  der  M'asseriuenge  durch  Meßwehre  un- 
ausführbar ist,  so  konnten  nur  die  verschiedenen  ^^erfahren  init- 
einauder  verglichen  und  die  Abweichungen  gegen  das  Mittel  fest- 
gestellt werden,  die  dann  als  Maß  der  Genauigkeit  galten  Für 
ungefähr  geradlinige  Idußläufe  mit  regelmäßigem  (Querschnitt,  geringen 
Finbauten  und  mäßiger  Fauhiglnnt  (wenige  Steine,  die  mehr  als 
4 Zoll  in  den  (Querschnitt  hineinragen  i wurden  folgende  Ergebnisse 
abgeleitet  iS.  FiT): 

I.  Der  Abstand  des  Fadens  der  nnttleren  Geschwindigkeit  von 
dem  Spiegel  wächst  mit  der  'Piefe  und  mit  dem  Verhältnis  der  'Piefe 
zur  Freite  in  den  Grenzen  von  etwa  (i,ö.ä  bis  0,(55  der  'J'iefe. 

'J.  In  einem  breiten,  seiclden  F'hisse  von  3 bis  Fi  Zoll  Tiefe  und 
sandigem  oder  feinkiesigeui  Fett  liegt  der  Fdiden  der  mittleren  Ge- 
schwindigkeit etwa  0.50  bis  0,55  der  'Piefe  unter  dem  Spiegel.  Die 
mittlere  Geschwindigkeit  einer  Lotrechten  ist  ilas  Mittel  der  Ge- 
schwindigkeiten, die  0,15  Fuß  über  der  Sohle  und  0,15  F'uß  unter 
dem  Spiegel  gemessen  worden  siml.  Bei  grobem  Ivies  von  1 bis 
i,5  Zoll  Durchmesser  muß  der  Flügel  0,54  bis  0,4  Fuß  über  die  .Sohle 
und  0.15  F\]ß  unter  die  Oberiläche  gehalten  werden,  um  die  mittlere 
Geschwindigkeit  zu  erhalten. 

.'1.  ln  breiten  Flüssen  von  1 bis  3 FViß  'Piefe  mit  grobkiesigem 
Grunde  liegt  die  mittlere  Geschwindigkeit  in  0,55  bis  0,(50  der  Tiefe 
unter  dem  Spiegel.  In  0,58  der  'Piefe  erhält  man  gute  Ergebnisse,  wenn 
man  mit  nur  einer  Messung  die  mittlere  Geschwindigkeit  linden  will. 

4.  ln  gewöhnlichen  Flußläufen  von  1 bis  (5  F'uß  Tiefe  liegt  die 
mittlere  Geschwmdigkeit  bei  etwa  0,ß  der  'Piefe. 

5.  ln  schmaleren  Bächen  von  20  bis  40  Fuß  Breite  liegt  sie 
tiefer  unter  dem  Si>iegel  als  bei  breiteren  Flüssen  von  derselben  Tiefe. 

(5.  Bei  Geschwindigkeiten  über  2 F^uß/Sek.  dürfen  Schalentlügel 
nicht  näher  als  1 Fuß  unter  der  Obertläche  benutzt  werden. 

7.  Das  Mittel  aus  der  (Jbertlächen-  und  Sohlengeschwindigkeit 
darf  nur  bei  glattem,  übersichtlichem  Bett  als  mittlere  Geschwindig- 
keit angenommen  werden  und  fällt  um  2 bis  8 vll.  zu  groß  aus. 

8.  Das  Integrationsverfahren  führt  schneller  zum  Ziel  und  ist 
dem  Verfahren  der  lUessuugen  an  Einzelpunkten  vorzuziehen,  wenn 
Krümmungen,  Eis,  'Treibzeug  oder  geringe  Mittel  diese  IMessungeu 
beeinträ,<;htigen. 

‘.I.  Fnter  günstigen  Bedingungen  gilvt  auch  das  Einzel|)unkt- 
verfahren  befriedigende  Flrgebnisse,  sofern  der  Ausführende  die 
richtige  'Liefe  der  mittleren  Geschwindigkeit  zu  beurteilen  versteht. 

1((.  Das  gewöhnliche  \'erfahren  der  Ermittlung  von  lotrechten 
Geschwindigkeitskurveu  ist  das  zuverlässigste.  Auch  bei  Anwendung 
der  anderen  Verfahren  sollten  stets  einige  Lotrechte  als  Vergleich  für 
die  iS’äherungsverfahren  genau  gemessen  werden 

II.  Bei  festem,  regelmäßigem  Bett  soll  für  mittlere  Wasserstände 
die  gemessene  M'assermenge  um  nicht  mehr  als  3 bis  5 vll.  von  der 
Wassermengenkurve  abweichen.  Bei  sehr  niedrigem  Wasserstande 


darf  die  Abweichung  bis  10  vll.,  bei  Hochwasser  und  Ausuferung 
bis  20  vll.  betragen. 

12.  Bei  Ilochwassermessungen  und  in  Fällen,  wo  die  Ge- 
schwindigkeit zu  groß  Ist,  um  den  F'lügel  in  0,(5  der  'Pielc  zu  halten, 
w'ird  em])fohlcn,  die  Geschwindigkeit  1 F'uß  unter  dem  Spiegel  zu 
messen.  Die  ]idttlere  Geschwindigkeit  beträgt  alsdann  0,05  bis  0,85 
von  der  gemessenen  0,ü5  bei  tieferen,  größeren  F’lü.ssen. 

Aus  dei-  sehr  großen  Anzahl  von  fast  ßOO  Geschwlndigkeiis- 
messungen  nach  dem  Verfahren  der  lotrechten  Geschwindigkeits- 
kurven, nach  dem  (5  Zehntel-Verfahren  und  nach  dem  Verfahren  der 
Mittelung  aus  Oberflächen-  und  Sohlengeschwindigkeit  in  Gewässern 
mit  ebenem,  sandigem  oder  schlammigem,  kiesigem,  felsigem  und 
rauhem,  grobsteinigem  Boden  für  'Piefen  von  1,4  bis  17,7  F'uß,  für 
Geschwindigkeiten  von  0,5  Ins  4,0  Fuß  Sek.  und  Ijei  verschiedenen 
Wasserständen  in  demsell>en  (Querschnitt  w'erden  folgende  Schlüsse 
gezogen : 

1.  Flin  rauhes  Bett  zieht  das  untere  Fiiule  der  lotrechten  Ge- 
schwindigkeitskurve zurück  und  hel)t  den  F'aden  der  mittleren  Ge- 
schwindigkeit, so  «laß  die  IMessung  in  ,o  'Piefe  zu  kleine  Ergebnisse 
liefert. 

2.  Umgekehrt  gibt  in  glatteju  Bett  das  6 Zehntel -Verfahren  zu 
große  Werde. 

3.  ln  seichten  Gewässern  wird  die  mittlere  Geschwindigkeit  etwa 
bei  0,55  der  'Piefe,  in  tieferen  bei  0,(55  gefunden. 

4.  im  allgemeinen  bleibt  der  Fehler  bei  dem  (i  Zehntel- Verfahren 
in  annehmbaren  Grenzen. 

Fei  den  Geschwindigkeitsmessui:gen  in  eisbedeckten  F'lüssen 
zeigte  sich,  daß  das  Wasser  unter  Druck  fließt;  die  lotrechten  Ge- 
schwindigkeitskurven waren  bei  seichten  F'lußläufen  schärfer  ge- 
krümmt, weshalb  sich  rlie  Verfahren,  an  einem  einzelnen  Punkt  zu 
messen  und  daraus  die  mittlere  Geschwindigkeit  zu  Irerechnen,  nicht 
verwenden  lassen.  Der  Abfluß  ähnelt  dem  in  geschlossenen  Rühren. 

1.  Die  grüßte  Geschwindigkeit  liegt  in  0,35  F>is  (.),40  der  Tiefe, 
die  unter  der  Untertläche  des  Eises  gemessen  wird. 

2.  Die  mittlere  Geschwindigkeit  wird  an  zwei  Punkten  angetroffen, 
nämlich  0,08  Ins  0,13  und  0,(58  bis  0,74  der  'Liefe,  die  unter  der 
Untertläche  des  Fhses  gemessen  wird. 

3.  Die  'Piefeulage  der  Punkte  der  mittleren  Geschwindigkeit  wird 
mehr  von  der  Wassertiefe  als  von  der  Sohlgeschwindigkeit  oder 
Raulngk'eit  des  Bettes  beeinflußt,  was  wahrscheinlich  mit  der  Ver- 
größerung des  benetzten  Umfangs  zusammeuhäugt. 

4.  Die  lotrechte  Geschwindigkeitskurve  wdrd  um  so  hohler,  je 
mehr  der  Fluß  steigt. 

5.  Bei  Wassermessungen  eisbedeckter  Idüsse  sollte  das  Verfahren 
der  Flrmittlung  von  lotrechten  Geschwindigkeitskurveu  oder  das 
Integrationsverfahren  gewählt  werden. 

Wenn  auch  die  Ergebnisse  nicht  ohne  weiteres  auf  andere  Ver- 
hältnisse zu  übertragen  und  mit  Vorsicht  zu  gebrauchen  sind,  manche 
Schlußfolgerungen  sogar  erheblichen  Zw'eifeln  begegnen  werden,  so 
dürfte  doch  der  reiche  Inhalt  des  Werkes  bei  allen  mit  Ge- 
schwindigkeitsmessungen betrauten  Ingenieuren  Beachtung  verdienen. 

Berlin.  R.  Seifert,  Regierungsbaunieister. 


Vermischtes. 


Wettbewerb  oder  Verdingung.’  Die  Deutsche  Bauzeitung  si>richt 
sich  in  ihrer  Nr.  8 sehr  lebhaft  gegen  das  Verfahren  aus,  das  bei 
manchen  Verwaltungen  zur  Gewinnung  von  Entwürfen  für  größere 
Brücken  geübt  wird.  Oft  veranstalte  man  auf  Grund  einiger  all- 
gemeinen Angaben  über  Spannweite  und  Einteilung  der  Brücke,  l)is- 
weilen  noch  unter  Vorschreibuug  eines  bestimmten  Sj’stems,  eine 
öffentliche  Verdingung  und  verlange  dabei  von  den  Brückenbaufirmeu 
die  Einreichung  ausgearbeiteter  Pläne  mit  bindenden  Angeboten  für 
die  Ausführung,  meist  ohne  eine  bestimmte  Aussicht  auf  den  Auf- 
trag zu  gewähren,  ohne  jedes  Entgelt  und  ohne  die  Arbeiten  der 
Prüfung  durch  einen  unabhängigen  Beurteilungsausschuß  zu  unter- 
werfen. Gegen  ein  solches  Verfahren,  das  vor  allem  eine  Vergeudung 
von  Kraft  bedeute,  also  als  unwirtschaftlich  bezeichnet  werden  müsse, 
hätten  sich  nun  mit  Recht  die  großen  deutschen  Eisenwerke  und  auch 
einige  andere  Brückenbaulirmen  zu  einer  Vereinigung  znsammen- 
geschlossen. 

. Es  ist  vielleicht  nicht  ohne  Weit,  darauf  hinzuweisen,  daß  die 
Schilderung  auf  einen  der  größten  Abnehmer,  die  preußische  Eisen- 
bahnverwaltuug,  nicht  — oder  wenigstens  nicht  mehr  — zutrifft. 
In  einem  unter  dem  14.  Juli  19(>4  an  die  Königlichen  Eisenbahn- 
direktionen gerichteten  Erlasse  spricht  sich  nämlich  der  Minister  der 
öffentlichen  Arbeiten  über  die  Frage  in  folgendem  Sinne  aus:  Es 
sind  wiederholt  Entwürfe  für  größere  Eisenbrücken  und  Eisenhoch- 
bauten io  der  Weise  beschafft  worden,  daß  mehrere  Werke  zu  einem 
engeren  Wettbewerb  um  die  Lieferung  des  fraglichen  Baues  unter 
der  Auflage  herangezogen  wurden,  vorher  einen  ausführlichen  Ent- 


wurf auszuarbeiteu  und  mit  dem  Angebot  einzureichen.  Dabei  wurde 
als  einziges  Entgelt  für  die  Entwurfsbearbeitung  teils  ausdrücklich, 
teils  stillschweigend  nur  die  mögliche  Erlangung  des  Auftrages  vor- 
gesehen, so  daß  alle  Werke  bis  auf  eines  stets  die  Entwurfsarbeiten 
unentgeltlich  zu  leisten  hatten.  Dieses  Verfahren  gibt  zu  erheblichen 
Bedenken  Anlaß.  Bei  dem  bestehenden  regen  Wettbewerb  ist  die 
Aussicht,  in  einem  bestimmten  F'alle  den  Zuschlag  zu  erhalteii,  für 
jedes  einzelne  W'erk  oft  nur  gering.  Die  Belastung  mit  der  unent- 
geltlichen Beai’beitung  eines  ausführlichen  Entwurfes  wird  daher  von 
den  W'erken  als  unbillig  em])tünden.  Überdies  ist  auf  die  Dauer 
nicht  zu  vermeiden,  daß  sie  sich  durch  höhere  Einheitspreise  schadlos 
zu  halten  suchen,  so  daß  die  Eisenbahnverwaltung  schließlich  doch 
die  Kosten  für  die  Bearbeitung  der  Entwürfe  tragen  muß:  und  zwar 
werden  die  Kosten  entsi)rechend  der  größeren  Zahl  der  verlangten 
Entwürfe  voraus.sichtlich  größer  sein,  als  die  der  Aufstellung  mm 
eines  Entwurfes  durch  die  Verwaltung  selbst.  Der  Minister  bestimmt 
dann,  daß  aus  diesen  und  sonstigen  Gründen  die  Entwürfe  nur  aus- 
nahmsweise und  nur  mit  seiner  Zustimmung  durch  einen  W^ettbewerb 
zwischen  den  W'erken  beschafft  werden  dürfen,  wobei  dann  eine  an- 
gemessene Entschädigung  für  die  geleistete  Arbeit  an  jedes  einzelne 
W'erk  vorzusehen  ist.  Die  Höhe  dieser  Entschädigimg  soll  den 
W’erken  schon  bei  der  Aufforderung  zum  Wettbewerb  bekannt  ge- 
geben werden.  — Es  sei  noch  hinzugefügt,  daß  diese  Bestimmung 
nicht  etwa  durch  einen  Antrag  der  Brückenbauanstalten  veranlaßt 
W'orden,  sondern  der  freien  Entschließung  des  Ministers  ent- 
sprungen ist. 
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7.  Februar  1901), 


lii  (loiii  Wetthewerb  mn  Skizzen  für  die  Hiinserfronteu  des 
Dortiiiuiider  Marktpliitzes,  der  unter  den  Mitgliedern  des  Dortmunder 
Arciiitekten-  und  Ingenieurvereius  sowie  einigen  auswärtigen  Archi- 
tekten ausgeschrieben  war  (1905  d.  Dl.  S.  21.5),  liat  das  Preisgericht 
der  einzigen  eingegangenen  Arbeit  mit  dem  Kennwort  „Stielmus“ 
einen  Preis  von  1500  Mark  einstimmig  zuerkannt.  Als  V^erfasser  ergab 
sich  Uegierungsbiiumeister  Dresch er-Friedenau. 

Kiseiibetonpfahl.  1).  R.-P.  1(12  860.  Francois  llennebiijue  in 
Paris.  — Die  Ei-tindung  verfolgt  den  Zweck,  schräge  Ufermauern  so 
herzustellen,  dall  sie  bei  verhältnismäüig  geringem  (Querschnitt  gleich- 
zeitig eine  das  Anlegen  der  Schiffe  erleichternde  senkrechte  Wand 
bieten.  Dies  wird  gemät’i  der  Erfindung  durch  \^erweudung  einer 
neuen  Form  von  armierten  Detonpfählen  erreicht,  die  derart  gestaltet 
sind,  dal.’>  sie  die  Herstellung  der  Anlegewand  in  einfacher  und  be- 


besteht das  Kennzeichen  der  Erfindung  in  einem  zwischen  dem  oberen 
l’inde  des  ßetonpfahles  und  seiner  Mitte  winklig  zu  ihm  angeordneten 
Ausläufer  5,  der  im  iMaterial  mit  dem  Pfahl  zusammenhängt.  Der- 
artige im  (Qiierscdmitt  behellig  zu  gestaltende  Pfähle  werden  zwecks 
Herstellung  der  Efermauer  in  Abständen  voneinander  in  geneigter 
Lage  so  eingetrieben,  daß  der  Arm  h eine  lotrechte  Stellung  einnimmt 
und  die  V^erbindungsstelle  x von  a und  b sich  unterhalb  des  Wa.sser- 
spiegels  befindet  (Abb.  0).  Mit  seinem  oberen  Ende  legt  der  Pfahl  a 
sich  gegen  einen  Stützpfahl  n,  und  die  vereinten  Enden  jedes  Pfahl- 
paares an  sind  durch  (Querbalken  p mit  Längsbalken  o verbunden, 
die  von  den  Armen  b getragen  werden.  Auf  dieser  Balkenlage 
rulit  dann  die  Idattform  c.  An  dem  Ausläufer  b können  noch  be- 
sondere Anlegebalken  d befestigt  werden.  Die  Entfernungen  der 
Pfähle  ab  voneinander  und  die  Anzahl  der  in  die  Ebene  der  Ilau])t- 
pfähle  a einzutreibenden  Zwischeniifähle  m richten  sich  nach  dem 
der  Ufermauer  den  jeweiligen  l’mständcn  gemäß  zu  gebenden  Ab- 
m<*ssungen. 

Streckenstroiiischließer.  D.  R.-P.  159  426.  Straßburger  Turm- 
uhrenläbrik  vormals  SchwilguiL  J-  u.  A.  Ungerer  in  Straßburg  i.  E. 

Die  Ei-fiuduug  betrifft  einen  Streckenstromschließer,  der  sich 
gegenüber  bekannten  derartigen  V^orrichtungen,  bei  denen  (Queck- 
silber zur  Herstellung  des  elektrischen  Stromschlusses  angew’endet 
wird,  durch  seine  einfache  Einrichtung  und  zuverlässige  M'irkungs- 
weise  auszeichnet  und  daher  zur  Verwendung  in  der  Praxis  be- 
sonders geeignet  erscheint.  M'ie  aus  den  Abbildungen  ersichtlich. 


besteht  die  Vorrichtung  aus  einer  mit  (Quecksilber  gefüllten  und  mit 
einer  Laufblase  b versehenen  Libelle  </,  die  auf  einem  durch  die 
Schraube  d mit  dem  Schienenträger  e verbundenen  Winkeleisen  c 
ruht.  Zwei  Stellschrauben  f au  den  Enden  des  letzteren  dienen 
zur  Einstellung  der  Jjaufblase  nach  der  Anbringung  der  Vorrichtung 
am  Gleis  und  bei  etwaiger  A^eränderung  der  Lage  des  letzteren.  Au 

den  Enden  //  sowie  in  der 
Alitte  h der  Glasröhre  a sind 
in  das  Glas  derselben  Dridite 
eingeschmolzen,  die  in  das 
Innere  der  Glasröhre  hinein- 
ragen. Die  Enddrähte  //  sind 
mit  dem  Gleis  verbunden  und 
dadurch  an  die  Erde  an- 
geschlossen , während  der 
von  der  Mitte  h abzweigende 
Draht  isoliert  gelagert  und 
mit  der  Kabelleitung  k ver- 
bunden ist.  Die  Wirkungs- 
w'eise  der  A’^orrichtung  ist 
folgende:  Jm  Zu.staude  der 
Ruhe  ist  der  Strom  unter- 
brochen: denn  die  Lauf- 

blase steht  in  der  (Mitte  der 
Glasröhre  und  das  (Queck- 
silber berührt  nicht  die 
metallische  Leitung  bei  4, 
da  der  Draht  nur  wenig 
in  die  Laufblase  hiueiuragt. 
Sobald  aber  ein  heran- 
nahender Zug  das  Gleich- 
gewicht der  Libelle  stört, 
bewegt  sich  die  Laufblase 
nach  der  einen  oder  anderen  Seite  hin,  das  (Quecksilber  kommt  mit 
dem  Alitteldraht  in  Berührung,  und  der  Strom  ist  geschlossen. 

Die  AA  asserstaiHlsverliiiltiiisse  in  den  norddentselien  Stroin- 
geliieten  iin  Januar  ItKMi.  (Nach  den  amtlichen  Nachrichten 
der  Landesanstalt  für  Gewässerkunde.)  Der  Luftdruck  ist  in 
den  AA’intermonaten  über  Mitteleuropa  durchschnittlich  so  verteilt, 
daß  „feuchtwarme  ozeanische  AVinde  vorherrschen,  die  in  breitem, 
lebhaftem  Strome  unsere  Gegenden  überfluten  und  für  Deutschlaml 
gelinde  AVinter  bringen“.  Für  den  verllossenen  Januar  gilt  dies  in 
sehr  ausgeprägtem  Maße.  Nur  bis  zum  und  vom  22.  bis  zum 
24.  Januar  siierrteu  Hochdruckgebiete  die  Luftzufuhr  vom  Meere,  und 
es  entwickelte  sich  ein  ziemlich  strenger  Frost,  wobei  die  Nieder- 
schläge sich  auf  geringfügige  Schneefälle  beschränkten.  Sonst  aber 
war  das  AA^etter  recht  milde  und  reich  an  Niederschlägen,  die  sich 
oft  über  alle  'feile  Deutschlands  erstreckten  und  im  Flachlande 
meist  als  Regen  auftraten. 

Die  AA’ asserstände  haben  deshalb  im  allgemeinen  wieder  zu- 
genommen, besonders  iu  den  westlichen  Stromgebieten,  bei  denen 
die  diesmaligen  IMonatsmittel  sich  durchgehends  über  das  Januar- 
Mittelwasser  für  1896/1905  erheben.  Am  grüßten  waren  die  durch 
starke  Regenfälle  am  5.  bis  lU.  Januar  hervorgerufeneu  Anschwel- 
lungen des  Rheins  und  seiner  deutschen  Zutlüsse,  ohne  daß  der 
Strom  jedoch  zum  Ausufern  kam. 

Memel  und  Pregel  blieben  während  des  ganzen  Monats  mit 
Eis  bedeckt,  die  Nogat  und  der  grüßte  Teil  des  Frischen  Haffes 
waren  es  mit  kurzer  Unterbrechung.  Die  AA'eichsel  hatte  iu  der 
ersten  Hälfte  des  Monats  teilweise  Eisstand,  dann  noch  bis  zum 
29.  Eisbewegungen.  Auch  am  Unterlauf  der  Oder  stand  das  Eis 
zeitweilig,  währeml  von  den  westlicheir  Hauptströmeu  nur  Eistreiben 
gemeldet  worden  ist.  Am  Schluß  des  Monats  waren  von  der 
AA'eichsel  ab  sämtliche  Flußläufe  eisfrei. 

tterlin.  Dr.  Karl  Fischer. 


AA'asserstandsverhältuisse  im  Januar  1906. 


Gewässer 

Pegelstelle 

.lanuar  1906 

MW' 

96/05 

Gewässer 

Pegelstelle  1 

MW' 

Jan. 

06/05 

Gewässer 

Pegelstelle 

Januar  1905 

MAV 

Jan. 

96/05 

N\v  1 vnv 

HW 

1 xw^ 

MW' 

HW' 

XW' 

MW' 

HW' 

Alemel 

'filsit 

1 

182  282 

384 

307 

Elbe 

Barb)'  136 

226 

294 

178 

Ems 

längen 

-40 

Kj5 

224 

57 

Pregel 

Insterburg 

14  113 

242 

116 

55 

AA'ittenberge  1 90 

265 

313 

211 

Rhein 

Alaximil.-Au 

328 

393 

524 

356 

AA^eichsel 

Thorn 

72  1.37 

206 

130 

Saale 

Trotha  U.  P.  186 

280 

337 

22:'. 

55 

Kaub 

149 

255 

412 

200 

Oder 

Brieg  U.  P. 

160  227 

314 

231 

Havel 

Ratheuo^YU.  P.  127 

151 

158 

120 

55 

Köln 

175 

.‘155 

575 

2.39 

Frankfurt 

114  171 

203 

166 

Spree 

Beeskow  178 

194 

207 

153 

Neckar 

lleilbronu 

5!) 

157 

320 

111 

AA'arthe 

J..andsberg 

4-  119 

164 

106 

AA'eser 

Minden  3() 

175 

272 

109 

Alain 

AA'ertheim 

U.2 

■231 

;ik; 

184 

Netze 

A^ordamm 

33  97 

156 

62 

Aller 

Ahlden  198 

278 

:’>()2 

188 

Mosel 

'J’rier 

100 

229 

419 

1.38 
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Ruiitlerlali,  heti’eft'end  VereidigTuig  dev  \\'as.serl)auwart- 
anwüTtPT. 


Berlin,  den  24.  Januar  1901). 

Uno  ein  einheitliclies  Verfahren  beziiglicli  der  Vereidigung  der 
Wasserbauwartan Wärter  herbeiziduhren,  bestimme  ich  biermit,  daß 
die  Vereidigung  der  genannten  Anwärter  zukünftig  sogieicli  bei  ihrer 
Annahuie  zum  Vorbereitung.sdienst  zu  erfolgen  liat. 

Die  bislier  unvereidigt  gebliebenen  Wasserbauwartan wärter  des 
dortigen  Bezirks  sind  baldigst  zu  vereidigen. 

Z usatz  für  Potsdam : Der  Erlaß  vom  18.  Juli  1903  — 111.  11  732  — 
wird  hiermit  aufgelioben. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

In  Vertretung 
Holle. 


An  die  Herren  Oberpräsidenten  — Strombauver- 
waltungen bezw.  Kanalverwaltung  — in  Danzig, 
Breslau,  ^Magdeburg,  Hannover,  Koblenz  unfl 
Münster,  die  ITeri’en  Regierungspräsidenten  in 
Königsberg,  Gumbinnen,  Allenstein,  Danzig, 
Potsdam  (Verwaltung  der  Märkisclieu  Wasser- 
straßen), Stettin,  Köslin,  Bromberg,  Schleswig, 
Aurich,  Wiesbaden  und  Düsseldorf  sowie  den 
Herrn  Dirigenten  der  Ministerial-Baukommission 
hier. 


Abschrift  zur  Kenntnisnahme. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten, 
ln  Vertretung 
Holle. 

Au  die  Herren  Regierungspräsidenten  in  Frank- 
furt a.  d.  0.,  Stralsund,  Posen,  Oppeln,  Merseburg, 
Hannover,  Lüneburg,  Stade,  Münster,  Kassel, 
Koblenz  und  Trier  — III.  3.  1. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Hafen- 
bauinspektor Baurat  Bruno  Ladisch  in  Neufahrvvasser  bei  Danzig 
den  Roten  Adler-Orden  IV.  Klasse,  dem  Intendantur-  uud  Baurat  Ge- 
heimeu  Baurat  Kalkhof  bei  der  Intendantur  des  XIV.  Armeekorps 
den  Königlichen  Kroueu-Orden  Hi.  Klasse  und  dem  Baurat  Güldeii- 
pfennig  in  Paderborn  den  Charakter  als  Geheimer  Baurat  zu  ver- 
leihen. 

Versetzt  sind:  der  Maschinen bauiuspektor  Breitenfeld  von 
Ebene  Bucliwalde  nach  Eürstenwalde  a.  d.  Spree,  der  Regienings- 
baumeister  des  Hoclibaufaches  Köhn  von  Merseburg  nach  Posen 
und  der  Regierungsbaumeister  des  Wasser-  uud  Straßenbaufaches 
Ijindstädt  von  Magdeburg  nach  Oderberg  i.  d.  Mark. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regier uugsbaumeister 
des  Hoclibaufaches  Knop  der  Königlichen  Regierung  in  Stettin, 
Lenthe  der  Königlichen  Regierung  in  Königsberg  i.  Pr.,  Wilhelm 
Peters  der  Königlichen  Regierung  in  Oppeln  und  Stiebler  dem 
Technisclien  Bureau  der  Hoclibauabteilung  des  Ministeriums  der 
öffentlichen  Arbeiten,  der  Regierungsbaumeister  des  Wasserbaufaches 


Rolli,  bisher-  beurlaubt,  der  Königliclien  Regierung  in  Stade,  die 
Regierungsbaumeister  des  Wasser-  und  Straßenbaufaclies  Berken- 
kamp, bisher  beurlaubt,  und  Scliilbach  der  Königlichen  Verwal- 
tung der  Märkischen  Wasserstraßen  in  Potsdam  sowie  die  Rcgieruugs- 
baumeister  des  Eisenbalmbaufaches  V^erlolir  der  König!.  Eisenbahn- 
direktion  in  Hannover,  Kleemann  der  Köuigl.  Eisenbaiindirektion 
in  Altona  und  Stein  er  t der  Königl.  Eiseobabudirektion  in  Köln. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
Ernst  Scherrer  ans  Hannover,  Alexander  Baerwald  aus  Berlin 
und  Paul  Erler  aus  Reicheuhach  in  Schle.sien  (Hoclibaiifacli);  — 
Artur  Schilbach  (niclit  Scliildbacli,  wie  S.  73  d.  Bl.  gedruckt)  aus 
NeuschöufelfJ,  Kreis  Randow  (Wasser-  und  Straßen baufach);  — August 
Urban  aus  Gauderslieira  in  Braunschweig  und  Wilhelm  Pirath  aus 
Kirschseiffen,  Kreis  Schleiden  (Eisenbahnbaufach). 

Dem  Kreisbauinspoktor  Teubner  in  Posen,  dem  Regieruugsbau- 
meister  des  Iloclibaufaclies  Lauchlau  Mac  Lean  in  Berlin  und  dem 
Regierungsbaumeister  des  Wasser-  uud  Straßenbaufaclies  Otto  Fran- 
zius  in  Havelberg  ist  die  nacligesuchte  Entlassung  aus  dem  Staats- 
dienste erteilt  worden. 

Deutsches  Reich. 

Militärbau  Verwaltung.  Preußen.  Der  Militärbauinspektor 
Stürmer  in  Metz  ist  in  die  Vorstandsstelle  des  einstweilig  ein- 
gerichteten Militärbauamtes  Berlin  IX  (Bezirk  der  Intendantur  der 
Verkehrstruppenj  versetzt  worden. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allerguädigst  bewogen  gefunden,  dem  Regie- 
rungsrate bei  der  Generaldirektion  der  K Staatseisenball  neu  Rictiard 
Opel  flie  Bewilligung  zur  Annahme  und  zum  Tragen  des  von  Seiner 
Majestät  dem  Könige  von  Großbritannien  uud  Irland  ilim  verliehenen 
K.  Großbritannischen  Viktoria- Ordens  IV.  Klasse  zu  erteilen  und 
den  Direktiousrat  Gottlieb  Gumpricli  zum  Regierungsrat  bei  der 
Eisenbabnbetriebsdirektion  in  Kempten  zu  befördern. 

Der  Oberbauinspektor  Aug.  Mangold  in  Rosenlieim  ist  gestorben. 

Sachsen. 

Der  mit  der  Leitung  der  Neubauten  für  die  Tecliuische  Hoch- 
schule in  Dresileu  beauftragte  Land  bauiuspektor  Lang  ist  nach 
Auflösung  des  Baubureaus  für  die  geuauuten  Neubauten  zum  Land- 
bauamte Leipzig  versetzt  worden. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  liaben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Wirklichen  Geheimen  Oberbaurat  und  vmlragendeu  Rat  im  Reichs- 
eisenbahnamt  v.  Misani  die  erbetene  Erlaubnis  zur  Annahme  und 
Anlegung  des  von  Seiner  Majestät  dem  Deutschen  Kaiser,  König 
von  Preußen  ilmi  verliehenen  Kronen-Ordens  II.  Klasse  mit  dem  Stern 
zu  erteilen  und  die  Stelle  des  Staatstechnikers  für  das  öffentliche 
Wasserversorgungswesen  dem  Regierungsbaumeister  Oskar  Groß  in 
Stuttgart  mit  der  Dienststellung  eines  Baniuspektors  zu  übertragen. 

Lübeck. 

Der  Geheime  Baui’at  Textor,  tecliniscbes  Mitglied  der  Lübeck- 
Büchener  Eisenbahn-Gesellschaft  in  Lübeck,  ist  gestorben. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Die  staatlichen  Weiiiherganlageii  an  der  Saar  und  der  Mosel 
und  der  Zentralweinkeller  in  Trier. 


Die  Erzeugnisse  der  guten  Weiujabre  1892,  1893  und  1895  brachten 
an  der  Saar  und  der  Mosel  einen  günstigen  Umschwung  in  die  Wein- 
bauverhältnisse. Während  bis  dahin  diese  Weine  dem  Rheinwein 


nicht  als  ebenbürtig  galten,  der  Moselwein  nur  wenig,  der  Saarwein 
außerhalb  seiner  Heimatgrenze  fast  gar  nicht  bekannt  war,  die  Er- 
träge aus  den  Weinbergen  in  manchen  Jahren  so  gering  waren,  daß 
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die  Kosten  der  bewirtsdiaftung  kaum 
gedeckt  werden  konnten  und  man 
wieder  dazu  überging,  die  Weinbergs- 
anlagen mit  ihren  unsicheren  Ein- 
nahmen in  Schäl  Waldungen,  die  da- 
mals guten  Gewinn  abwarfen,  umzn- 
wandeln,  traten  seit  Anfang  der  90er 
Jahre,  unterstützt  dm-ch  die  in  Trier 
eingerichteten  großen  Wein  Versteige- 
rungen, bei  denen  für  die  allerdings 
auch  ausgezeichneten  Weine  außer- 
ordentlich hohe  Preise  erzielt  wurden, 
die  Saar-  und  Jloselweine  in  den  Vor- 
dergrund. Ermutigt  durch  diese-Erfolge 
fingen  die  Winzer  wieder  an,  ihren 
Weinbergen  erhöhte  Sorgfalt  zuzu- 
wenden, sie  zweckmäßig  zu  bewirt- 
schaften und,  wo  nur  irgend  möglich, 
iliren  Besitz  an  gutgelegcnen  Wein- 
bergen zu  vergrößern.  Dank  dem 
starken  Sinken  des  Preises  für  Eichen- 
rinde seit  Einführung  des  starken 
tropischen  Gerbmittels,  des  Quebracho- 
holzes,  gingen  die  Winzer  nach  einigen 
wohlgelungenen  Versuchen  dazu  über, 
alle  Flächen  Wald  oder  Ödland  mit 
Tonschieferboden  in  südlicher,  süd- 
westlicher oder  südöstlicher  Lage  zur 
Umwandlung  in  Weinberge  heranzu- 
ziehen. 

Durch  den  jetzigen  Weinbaudirek- 
tor Königl  Forstmeister  lloepp  wurde 
die  Staatsregierung  darauf  aufmerksam 
gemacht,  daß  sie  einen  Teil  ihrer  aus- 
gedehnten Eicheuschälwaldungen  an 
der  Saar  und  der  Mosel  durch  Um- 
wandlung in  Weinberge  weit  ertrag- 
reicher machen  könne.  Die  Anregung 
wurde  weiter  verfolgt,  und  nach  kur- 
zen Verhandlungen  war  die  Anlage 
einer  staatlichen  Weinbau-Domäne  an 
einem  Südüange  im  Banne  Ockfen, 
unweit  der  Kreisstadt  Saarburg  a.  d. 

Saar  beschlossen,  welcher  bald  die  Do- 
mäne Aveler  Berg  bei  Trier  in  einem 
Seitental  der  Mosel  und  die  dritte, 
wiederum  an  der  Saar,  bei  Serrig 
folgten. 

Jedoch  die  Erzielung  eines  höheren 
Ertrages  aus  dem  fiskalischen  Grund 
und  Boden  war  es  nicht  allein,  die 
zur  Anlage  der  staatlichen  Wein- 
berge fülirte;  ausschlaggebend  war 
dabei  die  Absicht,  in  den  Königl.  Do- 
mänen vorbildliche  Musteraustalteu  zu 
schaffen  für  den  Weinbau  selbst,  für 
die  Kellerbehandlung  und  die  \’er- 

wertung  der  Weine,  um  so  den  guten  Ruf  der  Saar-  und  Moselweine 
durch  den  Verkauf  reiner,  wohlgepllegter  Weine  noch  zu  erhöhen 
und  die  Absatzgebiete  stetig  zu  erweitern. 

Bevor  zur  Beschreibung  der  für  die  Weinbau-Domänen  errichteten 
Gebäude  übergegangen  wird,  dürfte  es  angezeigt  sein,  eine  kurze 
Erläuterung  über  die  Anlage  der  M'einberge  und  die  dazu  erforder- 
liche Geläudebearbeitung  zu  geben.  Die  Rieslingtraube  kann  sich 
nur  im  frisch  aufgearbeiteten  Tonschieferfelsen  voll  entwickeln.  Die 
kleingeschlagenen  Schieferstücke  saugen  die  Sonnenstrahlen  begierig 
auf,  lassen  die  MTirine  tief  in  den  Boden  eindriugen  und  speichern 
einen  großen  MTlrmevorrat  in  sich  auf,  der  in  kalten  Nächten  die 
Reben  vor  schädlicher  Abkühlung  schützt.  Die  chemische  Zusammen- 
setzung des  allmählich  verwitternden  Tonschiefers  gibt  den  Mosel-  und 
Saarweinen  den  charakteristischen  Geschmack  und  ilas  feine  Aroma. 
Ist  der  Schiefer  im  Laufe  der  Zeit  ganz  verwittert,  so  muß  frischer 
Felsen  in  die  Weinberge  gebracht  werden.  Bei  der  Anlage  eines 
Weinberges  kommt  es  daher  in  erster  Linie  darauf  au,  die  auf  das 
Gelände  fallenden  Sonnenstrahlen  möglichst  nutzbringend  zu  machen 
und  allen  Reben  gleichmäßig  die  Wärme  der  Südsoune  zuteil  werden 
zu  lassen.  Zu  diesem  Zwecke  ist  es  erforderlich,  alle  Risse,  Mulden 
und  selbst  Täler  durch  Eiufüllen  des  beim  Abtragen  der  Nasen, 
Köpfe  uml  Rip])en  gewonnenen  Materials  zu  beseitigen  und  so  den 
Berghang  faltenlos  zu  glätten.  Gleichzeitig  mit  dieser  Arbeit  wird 
die  ganze  Fläche  annähernd  zwei  iMeter  tief  rajolt,  um  den  gewachsenen 
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Abb.  1.  Weinbergdomäne  Ockfen. 


Schieferfelsen  zu 
lockern  und  ihn 
mit  der  vorhan- 
denen Erde  zu 
vermischen. 

Weitere  um- 
fangreiche Ar- 
beiten erfordert 
die  Anlage  und 
Befestigung  der 
Zufahrtwege,  die 
Aufschließung 
und  Fassung  von 
Wasserquellen, 
die  Anlage  der 

Leitungen  und  der  Sammelbehälter,  die  Herstellung  der  zuweilen 
hohen  Stützmauern,  das  Legen  der  Arbeits-  und  Betriebsgleise  usw. 
\'on  außerordentlicher  Wichtigkeit  ist  die  zweckmäßige  Lage  dei- 


a Aufseherwohnuug“.  b KaßschuppfMi. 

Abb.  5.  Lagei)lan. 


Abb.  3.  Obergeschoß. 
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Abb.  4.  Keller  111. 

Keltereigebäude  der  M'einbauverwaltung  in  Ockfen. 
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a b c Gleiswege.  Keltereigebäude.  Vogtwohmmg. 


Abb.  6.  Weinberj^doinäne  Aveler  Berg  bei  Trier. 


DüDgergruben.  Da  es  nicht  möglich  ist,  den  Dünger  aus  der  Nähe 
zu  beschaffen  und  sofort  zu  verwenden,  muß  er  im  Laufe  des 
Sommers  zwischen  der  Filihjahr-  und  der  Herbstbestellung  von 
auswärts  bezogen  und  in  großen  Gruben  gesammelt  werden.  Von 
diesen  Gruben  führen  je  nach  der  Höhenausdehnung  des  Geländes 
ein  oder  mehrere  Gleiswege  durch  den  Wemberg,  auf  denen  in  be- 
sonders gebauten  Wagen  der  Dünger  bis  zu  den  äußersten  Punkten 
geschafft  wird.  Auf  diese  Weise  wird  erreicht,  daß  der  Dünger  nur 
wenige  Schritte  bergauf  oder  bergab  geschleppt  zu  werden  braucht, 
wodurch  eine  bedeutende  Ersparnis  an  Kraft,  Zeit  und  Geld  erreiclit 
wird  gegenüber  den  durch  Gleiswege  nicht  aufgeschlossenen  An- 
lagen, in  denen  der  Dünger  bis  zu  500  Meter  Entfernung  auf  den 
Rücken  schwacher  Mädchen  und  Knaben  steil  bergauf  getragen 


werden  muß.  Bei  der  Größenberech- 
nung der  Gruben  wird  ein  dreijähriger 
Wechsel  und  eine  Menge  von  durch- 
schnittlich 2000  Zentnern  für  das 
Hektar  zugrunde  gelegt.  Für  die  15  ha 
umfassende  Domäne  Ockfen  sind  daher 

jährlich  • 2000  = 10  000  Zentner 

Dünger  zu  beschaffen. 

Das  llauptgebäufle  jeder  größeren 
Weinberganlage  ist  die  Kelterei  mit 
den  Gärkellern,  in  denen  der  junge 
Wein  in  der  Regel  bis  nach  dem 
ersten  Abstich  liegen  bleibt.  Für  die 
Mostgewinnung  aus  der  Traube  ist 
ein  Maischraum  erforderlich  mit  den 
Bottichen  zur  Aufnahme  der  vorher 
in  der  Traubenmühle  gecpietschten 
Trauben  und  der  Kelterraum  zur  Auf- 
stellung der  Pressen. 

Bei  der  großen  Schwierigkeit,  die 
für  den  Großbetrieb  der  staatlichen 
M’^einberge  erforderlichen  Arbeits- 
kräfte stets  in  Bereitschaft  zu  halten, 
mußte  bei  der  Planbearbeitung  des 
Keltereigebäudes  darauf  Bedacht  ge- 
nommen werden,  einen  möglichst  ein- 
fachen , gewissermaßen  selbsttätigen 
Betrieb  zu  ermöglichen.  Das  von  dem 
Weinbaudirektor  aufgestellte  Pro- 
gramm forderte  daher  die  Erfüllung 
zweier  Bedingungen. 
Kellerräume,  Kelterei 
und  Maischboden 
dürfen  nicht  neben- 
einander, wie  wohl 
bei  allen  bestehen- 
den Anlagen  , son- 
dern müssen  über- 
einanderliegend an- 
geordnet werden, 
damit  das  Keltern 
in  natürlicher  Folge 
sich  von  oben  nach 
unten  vollziehen 
kann,  und  zweitens, 
das  Gebäude  muß  so 
an  den  Berg  an- 
gebaut Averden,  daß 
an  der  Bergseite  der 
Zugang  unmittelbar  in  den  Kelterraum,  bei 
den  größeren  Anlagen  im  Aveler  Tal  und  bei 
Serrig,  wo  wegen  der  weiten  Entfernungen 
die  Trauben  auf  Gleis  wegen  in  das  Gebäude 
gefahren  Averden,  unmittelbar  in  den  Älaisch- 
raum  stattfindet. 

Weinbau  - Domäne  bei  Ockfen 
(Abb.  1 bis  5 u.  11). 

Das  W'eingelände  der  Domäne  Ockfen 
ist  15,9  ha  groß.  Hiervon  sind  mit  Reben 
bepflanzt  14,0  ha  mit  rd.  115  000  Stöcken, 
auf  Gebäude , Hof  und  Garten  entfallen 
0,2  ha  und  auf  Fahr-  und  Gleiswege  1,7  ha. 
Die  Gelände-Regelung  begann  im  Juli  1896, 
die  Rajolarbeiten  im  September  desselben 
Jahres  und  Avurden  so  gefördert , daß 
bereits  am  1.  Dezember  von  dem  in- 
zwischen verstorbenen  Regierimgspräsidenten  v.  Heppe,  der  sich 
um  die  Verwirklichung  des  Planes  zur  Anlage  der  staatlichen 
Weinberge  große  Verdienste  erworben  hat,  die  erste  Rebe  in  feier- 
licher Wmise  gepflanzt'  Averden  konnte.  Im  Monat  Mai  des  Jahres 
1902  Avaren  die  Rebenpflanzungen  beendet.  Gleichzeitig  mit  den 
Rajolarbeiten  Avurde  im  Oktober  1896  ein  Arbeiterschutzhaus  mit 
Speise-  und  Ruheraum  im  Erdgeschoß  und  mit  Geräteranm  im  LTnter- 
geschoß  mit  einem  Kostenaufwande  A"on  rd.  6000  Mai'k  erbaut.  Nach 
Fertigstellung  des  Keltereigebäudes  AVurde  das  Gebäude  zu  einer 
Wohnung  für  den  Weinbergsvogt  umgebaut. 

Das  nach  dem  EntAvurf  des  Geheimen  Baurats  BrauAveiler 
unter  der  örtlichen  Leitung  des  damaligen  Regierungsbaumeisters, 
jetzigen  Kreisbauinspektors  Jaffke  in  den  Jahren  1899  bis  1900  er- 
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baute  Keltereigebäude  erbebt  sich  am  Fuße  der  Weinbergsaulage. 
Es  enthält  in  seiuem  untersten  Keller  den  Ileizraum  für  die  \^'arm- 
wasserheizung,  Kohlenraum,  einen  Geräteraum  und  einen  Aufenthalts- 
raum für  Weinbergarbeiter,  in  dem  darüberliegeuden  Geschoß  einen 
Gärkeller  für  38  Fuder,  in  dem  folgenden  Geschoß  einen  solchen  für 
74  Fuder.  Über  diesem  erhebt  sich  das  Kelterhaus,  in  dessen  Dach- 
gebälk der  Maisch  boden  eingebaut  ist. 

Kelterraum  und  jMaischboden  sind  durch 
ZAvei  Tre])pen  miteinander  verbunden. 

Auf  dem  Maischboden  sind  vier  große 
Holzbottiche  aufgestellt. 

Da  die  weiteste  Entfernung  im  Weinberg 
bis  zum  Keltereigebäude  hier  nur  etwa  500  m 
beträgt,  werden  die  Trauben  nach  der  Lese 
in  sog.  Hotten  — auf  dem  Rücken  an  Riemen 
getragene  Blechgefäße  — in  die  auf  den 
Bottichen  stehenden  Traubenmühlen  ge- 
bracht und  geciuetscht.  Der  hierbei  frei- 
werdende Traubensaft,  der  sog.  Vorlauf,  wird 
mittels  einer  Schlauchleitung  unmittelbar  in 
die  Gärfässer  geleitet.  Die  gequetschten 
Trauben  fallen  durch  breite  Holztrichter  in 
die  unter  diesen  stehenden  Pressen,  von 
denen  ebenfalls  Schlauchleitungen  zum  Ab- 
lauf des  Traubensaftes  nach  den  Gäi'kellern 
führen.  Der  ausgepreßte  Treberkuchen  fällt 
aus  der  di-ehbaren  Presse  in  einen  fahrbaren 
flachen  Bottich,  der  ihn  den  Treberfässern 
zufährt,  wo  die  Treber,  luftdicht  abgedeckt, 
nach  Beendigung  der  Gärung  von  Brenne- 
reien zur  Bereitung  des  Trester-Branntweins 
verwendet  werden. 

Die  von  der  Maschinenfabrik  von 
Merrem  u.  Knötgen  in  Wittlich  gelieferten 
Keltei-pressen  (Abb.  11)  werden  hydraulisch 
betrieben.  Der  Druck,  der  sich  bis  zu  (10  Be- 
triebs-Atmosphären steigern  läßt,  wird  er- 
zeugt entweder  cliu'ch  Handdruck]minpen 
oder  durch  selbsttätig  arbeitende,  durch  den 
Dmck  der  örtlichen  Wasserleitung  in  Bewegung  gesetzte  Pumpen. 
Hier  wird  der  Druck  mit  Handdruckpumpen  erzeugt.  Für  je  zwei 
Pressen  ist  eine  Pumpe  vorgesehen.  Die  hydraulischen  Pressen 
bedeuten  eine  wesentliche  Ersparnis  an  menschlicher  Arbeitskraft 
und  an  Zeit.  Neben  dem  Kelterraum  ist  für  den  NVeinbaudirektor 
eine  Wohnung,  bestehend  aus  Küche,  \Vohn-  und  Schlafzimmer  und 
Arbeitszimmer,  eingerichtet,  die  er  bei  längerem  Aufenthalt  auf  der 
Domäne  benutzt.  Zur  Beförderung  der  Fuder  zu  und  aus  den 
einzelnen  Geschossen  ist  im  Kelterraum  ein  Kran  aufgestellt. 
Der  Traubensaft  berlarf  zu  seiner  vollkommenen  Ausgärung  einer 
gleichmäßigen  Wärme  von  etwa  15  o C.  üm  diese  .während  der  kalten 
Jahreszeit  zu  erhalten,  ist  das  Gebäude  mit  einer  Warmwasserheizung 
ausgestattet  worden,  deren  Heizkörper  aus  Rolirsträngen  bestehen, 
die  in  den  im  lichten  3 m hohen  Gärkellern,  50  cm  von  der  Decke 
entfernt,  aufgehängt  sind.  Die  Fenster  sind  zum  Abhalten  der 
durch  sie  einströmenden  kalten  Luft  mit  dicht  schließenden  Holz- 
läden versehen.  Die  Ausführung  der  Heizung  erfolgte  durch  die 
Firma  Johannes  Haag  in  Augsburg.  Die  bei  der  Gärung  in 
bedeutender  Menge  sich  entwickelnde,  spezifisch  schwerere  Kohlen- 
säure wird  durch  am  Fußboden  in  den  Außenwänden  ange- 
brachte, mit  Schiebern  versehene  Öffnungen  ins  Freie  geleitet. 
Da  der  Wein  bekanntlich  in  dem  warmen  Keller  durch  ^'er- 
dunstung  stark  zehren  würde,  so  ist,  um  diese  Verluste  möglichst  zu 
verringern  und  auch  um  das  einseitige  Austrocknen  der  Ekißdaubeu 
und  das  hierdurch  hervorgerufeue  Werfen  und  Schrumpfen  zu  ver- 
hüten, eine  küustliclie  Befeuchtung  der  Kellerräume  umsomehr  er- 
forderlich, als  auch  der  junge  Wein  für  seinen  Ausbaü  einer  mit 
Wasserdampf  ganz  gesättigten  Luft  bedarf.  Dieses  Ziel  wird  zum  Teil 
durch  Verdampfung  von  Wasser  mittels  der  Zentralheizung  erreicht, 
indem  große  Verdampfschalen  aufgestellt  sind,  deren  Inhalt  durch 
Heizschlangen  erwärmt  wird,  zum  Teil,  und  am  wirksamsten,  durch 
Streudüsen,  die  an  mehreren  Stellen  in  die  Wasserleitung  der  Keller 
eingeschaltet  sind.  Die  Ausströmungsöffnung  der  Düsen  ist  derart 
geformt,  daß  das  Wasser  beim  Austritt  nebelartig  zerstäubt  wird. 

An  das  Kelterhaus  ist  eine  offene  Halle  zur  Aufstellung  der 
'l'resterfässer  angebaut.  In  der  Höhe  des  unteren  Gärkellers  beginnt 
die  bereits  erwähnte  Wohnung  für  den  Weinbergsvogt,  die  im  Unter- 
geschoß Stallraum  für  Kühe  und  Schweine  nelist  Wirtschaftskeller, 
im  Obergeschoß  drei  Wohnräume  und  die  Küche  enthält.  Außerdem 
sind  ihm  (lie  beiden  vom  'rre])penhaus  zugänglichen  Kammern  zu- 
geteilt. Über  die  Bauart  des  Gebäudes  sei  erwähnt,  daß  die  Keller- 
wände mit  dem  im  Weinberg  gewonnenen  Schieferbruchstein,  die 


höhergehenden  Wände  aus  Zement-Schlackensteinen  aufgeführt  sind. 
Die  Decken  bestehen  aus  Stampfbeton  zwischen  eiseraen  Trägern, 
die  zur  Verhütung  der  Rostbildung  auch  am  unteren  Flansch  mit 
Zement  umgeben  sind;  die  Fußböden  sind  mit  Zementestrich  geglättet. 
Die  Faßlager  .sind  ebenfalls  an  Ort  und  Stelle  aus  Stampfbeton  her- 
gestellt. Die  Dächer  sind  mit  Schiefer  gedeckt.  Die  Kosten  des 


Keltereigebäudes  haben  ohne  die  innere  Einrichtung  mit  Kelter- 
pressen usw'.  üG  500  Mark  betragen,  d.  i.  für  das  Kubikmeter  um- 
bauten Raumes  18,1  Mark,  für  ein  Fuder  der  Gärkeller  593,8  Mark: 
die  Gesamtkosten  der  Weinbeiganlage,  also  einschl.  der  Gebäude, 
Zufahrtwege,  Güterverladestelle  am  Bahnhof  Ockfen-Schoden  belaufen 
sich  auf  rd.  600  000  Mark. 

Die  Weinbau  - Domäne  Aveler  Berg  bei  Trier 
(Abb.  6 bis  10). 

Unfern  von  Grüuhaus,  auf  dessen  steilen  sonnigen  Hängen  der 
weltbekannte  Grünhäuser  wächst,  ist  in  einem  herrlichen  Landschafts- 
bilde die  Domäne  Aveler  Berg  angelegt  und  zum  größeren  Teil  bereits 
ausgebaut.  Die  Gesamtfläche  umfaßt  36  ha,  wovon  auf  bepflanzte 
Rebenfläche  30  ha,  auf  Gebäude,  Düngergrube,  Garten  und  Dienst- 
land 5 ha,  auf  Fahr-  und  Gleiswege  1 ha  entfallen.  Die  Domäne  ist 
demnach  annähernd  doppelt  so  groß  wie  die  bei  Ockfen.  Die 
Ai'beiten  im  Gelände  nahmen  im  Juli  des  Jahres  19tX)  ihren  Anfang 
und  werden  voraussichtlich  im  Jahre  1909  beendet  sein.  Hier  werden 
250  000  Reben  gepflanzt. 

Das  Keltereigebäude  ist  nach  denselben  Grundsätzen  erbaut  wie 
dasjenige  der  Domäne  Ockfen.  Es  enthält  im  untersten  Geschoß 
einen  Heizraum  mit  Kohlengelaß  und  einen  Aufenthaltsraum  für 
Weinbergarbeiter,  darüber  folgen  in  zwei  Geschossen  zwei  Gärkeller 
mit  63  und  125  Fudern  Fassungsvermögen.  Über  dem  zweiten 
Gärkeller  erhebt  sich  der  Kelterraum,  in  dem  sechs  hydraulische 
Pressen,  ebenfalls  von  der  Firma  Merrem  u.  Knötgen  in  Wittlich 
geliefert,  aufgestellt  sind.  Diese  Pressen  werden  durch  selbsttätig 
arbeitende  Pumpen  mittels  der  Weinbergwasserleitung  in  Betrieb 
gesetzt. 

In  den  geräumigen  Dachraum  der  Kelterhalle  ist  der  Maischboden 
eingebaut,  auf  welchem,  den  sechs  Pressen  entsprechend,  sechs 
Maischbottiche  aufgestellt  sind.  Auf  den  (Maischboden  führen  im- 
mittelbar  die  Gleise  der  Weinberganlagen.  Da  nämlich  bei  der 
großen  Längenausdehnung  des  Weinbergs  das  Einbringen  der  ge- 
lesenen Trauben  in  den  Hotten  zu  zeitraubend  und  mühsam  sein 
würde,  sind  nach  Angaben  des  Weiubaudirektors  besondere  Gleis- 
wagen hergestellt  worden,  die  eine  um  eine  wagerechte  Achse  dreh- 
bare, hochstehende,  annähernd  ein  Fuder  fassende  Tonne  tragen. 
Diese  werden  in  dem  jeweiligen  Mittel])unkt  der  Lese  aufgestellt  und, 
wenn  gefüllt,  auf  den  mit  1 vH.  Gefälle  nach  dem  Kelterhaus  ver- 
legten Gleisen  bec[uem  in  den  (Maischboden  gefahren  und  dort  in 
die  Maischbottiche  umgekippt,  nachdem  auch  hier  der  bereits  aus- 


gohiufenc  'rraubensnl't  diircli  Scliläiiclie  unniittclbai’  in  die  (iärfil.sscr 
abgelassen  worden  ist. 

Neben  der  Kelterhalle  sind  noch  ein  Beratungsziminer  und  eine 
Probierstube  eingerichtet  und  daran  a.nschließend  eine  geräumige 
Fal.Uialle. 

Die  Kinebnungsarbeiteu  ini  Weinberge  erforderten  die  Bewegung 
von  gewaltigen  Felsinassen.  Es  mußten  Bergrii)pen  von  über  8 m 
Höhe  abgetragen  und  ents]>rechend  tiefe  Mulden  ausgefüllt  w'erden. 
Das  Anheben  von  weniger  günstig  gelegenen  Geländeteilen  nach  der 
Südsonne,  das  llerausheben  des  Bergfußes  aus  der  etwas  feuchten 
kalten  Talsohle  machte  die  Ausführung  mächtiger  Stütz-  und  Böschungs- 
mauern  notwendig.  Zur  Bewältigung  dieser  Arbeit,  die  auf  die  Be- 
wegung von  mehreren  hunderttausenrl  Kubikmetern  Felsmassen  hinaus- 
lief, wurden  durch  den  IMinister  des  Innern  Gefangene  zur  Verfügung 
gestellt  und  eine  Abteilung  von  KiO  Köpfen  als  Filiale  des  inzwischen 
von  'frier  nach  Wittlich  verlegten  Gefängnisses  in  den  Weinberg 
gesani.lt.  Zur  Unterbringung  der  Gefangenen  wurden  zwei  geräumige 
Baracken  durch  die  Gefängnisverwaltung  errichtet. 

Die  Bauarbeiten  des  Keltereigebäudes  und  des  Vogtgehöfts  sind 
von  Unternehmern  ausgeführt  worden.  Die  Bauart  des  Kelterei- 
gebäudes entspricht  im  allgemeinen  derjenigen  des  gleichen  Gebäudes 
der  Domäne  Ockfen.  Die  Mauern  der  Gärkeller  sind  aus  Schiefer- 
bruchstein, die  oberen  Mauern  aus  Ziegelstein  mit  äußeren  Rohbau- 
flächen hergestellt.  Die  Eck-  und  Fenstereinfassungen  sind  in  rotem 
Eifelsandstein  ausgeführt,  die  äußeren  Flächen  des  Schieferbruchstein- 
mauerwerks mit  rauhem  Besenputz  beworfen.  Die  Decken  sind  auch 


in  diesem  Gebäude  aus  Beton  zwis(;hen  Trägern  hcrgcstellt  und  alle 
Flisenteile  zum  Schutz  gegen  Rost  umjud.zt.  Die  Warmwasserheizung 
wurde  von  Gebr.  Poeusgeu  in  Düsseldorf  ausgeführt.  Die  F’id.iböden 
sind  durchweg  mit  Zemente.strich  geglättet,  die  Dächer  mit  Schiefer 
gedeckt.  Das  Gebäude  hat  Wasserleitung,  Fintwä.sserung  und  Spiritus- 
Glühlichtbeleuchtung  nach  dem  Stobwasser-Sy.stem  (Lampe  Lilij)ut). 
Das  Ti'eppenhaus  ist  zu  einem  kleinen  'furm  ausgebaut  und  die  Fkaß- 
halle  durch  F'achwerkgiebel  l)elebt.  Kelterhalle,  Gärkeller,  Wohn- 
räume  und  Faßhalle  sind  im  Äußeren  ihrer  Bestimmung  entsprechend 
zum  Ausdruck  gebracht.  In  seinen  abwechslungsreichen  freund- 
lichen Farben  und  der  Gruppierung  der  Baumassen  ]>aßt  sich  das 
Gebäude  den  rebenbeptlanzten  Bergen  an. 

Von  dem  F\iße  des  Keltereigebäudes  bis  zur  höchsten  Spitze  fies 
Weinbergs  führt  eine  gerade,  aus  G81  Steigungen  bestehende  'kreppe. 
Dem  Keltereigebäufle  gegenüber,  aid'  der  anderen  Seite  der  Ilaupt- 
zutährtstraße  des  W'einbergs  ist  das  W'ohngehöft  für  den  W'einbergs- 
vogt  mit  einem  Ko.stenaufwand  von  18  800  Mark  errichtet.  Es  besteht 
aus  dem  Wohngebäude  mit  einem  Geschäftszimmer,  einer  Küche  und 
sechs  Wohnräumen  und  einem  augebauten  Stallgebäude  für  Kühe 
und  Schwmine. 

Die  Entwürfe  für  das  Keltereigebäude  und  die  Vogtwohnung 
sind  von  dem  Kreisbauinspektor  Jaffke  aufgestellt,  dem  auch  die 
Ausführung  übertragen  war.  Die  Baukosten  des  Betriebsgebäudes 
haben  mit  Ausschluß  der  Nebenanlagen  und  der  inneren  Einrichtung 
99  400  Mark  betragen,  d.  i.  16,89  Mark  für  1 cbm  umbauten  Raumes 
und  528  Mark  für  ein  F'uder  der  Gärkeller.  (Schluß  folgt.) 


Fisclisclileuse. 


Abb.  1. 


Längenschnitt. 


IMan  hat  mehrfach  beobachtet,  daß  die  in  Kanälen  und  kanali- 
sierten Flüssen  vorhandenen  Schiffschleusen  während  des  Betriebes 
der  Schiffahrt  auch  von  F’ischen  benutzt  werden,  um  aus  dem  üntei'- 
in  das  Oberwasser  zu  gelangen.  Auf  Grund  dieser  Beobachtung  hat 
der  Obertischmeister  für  Hannover,  Regierungs-  und  Baurat  Recken 
eine  Kammerschleuse  entworfen,  die  allein  für  die  Benutzung  durch 
FAsche  bestimmt  ist,  und  in  welcher  der  Wechsel  zwischen  Ober-  und 
Unterwasser  sich  selbsttätig  vollzieht. 

Die  Abb.  1 
und  2 erläutern 
die  Anlage.  Die 
Kammer  ist  so- 
wohl nach  dem 
Ober-  wie  nach 
dem  Unterwas- 
ser nicht  durch 
Tore , sondern 
durch  eine  ge- 
rade Wand  ge- 
schlossen. In 
der  oberen  Quer- 
wand befindet 
sich  in  Höhe 
des  Oberwasser- 
spiegels ein  Aus- 
schnitt , dui’ch 
den  das  Wasser 
mit  freiem  Über- 
fall dauernd  in 
die  Kammer 
fließt.  In  der 
Höhe  der  Sohle 
enthält  dieselbe 
Wand  eine 
Schlupföff'nung, 
die  durch  ein 
Schütz  geschlos- 
sen werden  kann.  Das  Schütz  steht  mit  einem  Schwimmer  in 
Verbindung,  der  innerhalb  der  Kammer  sich  mit  dem  wechselnden 
Wasserspiegel  auf-  und  niederbewegt.  Senkt  sich  der  Schwimmer, 
so  wird  die  Schlupföffnung  durch  das  Schütz  geschlossen. 

Die  untere  Kammerwand  zeigt  in  Höhe  des  Oberwasserspiegels 
ein  kleines  Rohr  und  in  Höhe  des  Unterwassers  wiederum  eine 
Schlupföffmmg  mit  einem  Schütz.  Das  Schütz  steht  in  Verbinduno- 
mit  einem  an  der  Außenseite  der  Kammer  angebrachten  oben  offenen 
Hohlzylinder.  Diese  Verbindung  ist  aber  nicht  starr  und  fest  wie  die 
Verbindung  des  Schwimmers  mit  dem  Schütz  in  der  oberen  Wand, 
sondern  sie  ist  durch  eine  Kette,  die  über  eine  Rolle  läuft,  beweglich 
hergestellt.  Fällt  der  Zylinder,  so  hebt  er  das  Schütz  und  öffnet  die 
Schlupföff'nung.  Die  Abwärtsbewegung  des  Zylinders  wirtl  durch 
die  Belastung  mit  Wasser  herbeigeführt,  welches  dureh  das  obere 
Rohr  aus  der  Kammer  zufließt.  Dies  kann  wegen  der  hohen  Lao-e 
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des  Rohres  nur  dann  erfolgen,  wenn  die  Schleusenkammer  gefüllt  ist. 
Ist  so  viel  Wasser  in  den  Zylinder  geflossen,  daß  er  schwer  genug 
ist,  um  die  durch  den  Druck  des  Wmssers  in  der  Kammer  gegen  das 
Schütz  erzeugte  Reibung  und  das  Gewicht  des  Schützes  selbst  zu 
überwinden,  so  fällt  der  Ilohlzylinder  und  zieht  das  Schütz  in  die 
Höhe,  öffnet  somit  das  untere  Schlupfloch.  Das  wegen  des  hohen 
Überdrucks  mit  großem  Geräusch  durch  die  Öffnung  abfließende 
W'asser  lockt  die  Fische,  in  die  Kammer  zu  scliwimmen.  Um  dies 
ganz  sicher  zu  erreichen,  dadurch,  daß  die  Ffische  schon  vorher  vor 
dem  Schütz  versammelt  sind,  ist  die  Anordnung  getroffen,  daß  aus  der 
gefüllten  Scldeusenkammer  dauernd  Wasser  mit  Geräusch  in  das 
Unterwasser  fällt,  nämlich  teils  über  den  Rand  der  unteren  Schleusen- 
wand, teils  durch  eine  in  dem  Boden  des  Ilohlzylinders  angebrachte 
kleine  Öffnung.  Sollte  bei  sehr  hohem  Wasserunterschied  die  Ge- 
schwindigkeit des  durch  die  Schlupföffoung  abstthzenden  Wassers 
anfänglich  zu  stark  sein,  um  von  den  Ffischen  überwunden  werden 
zu  können,  so  genügt  eine  kurze  Zeit,  um  bei  der  stetig  abnehmenden 
Druckhöhe  die  erforderliche  Geschwindigkeitsermäßigung  eintreten 
und  dadurch  das  Aufsteigen  der  Fische  ermöglichen  zu  lassen.  Man 
kann  auch  nach  dem  Vorschläge  des  Erfinders  eine  kleine  Lampe  in 
der  Kammer  anbringen,  um  die  Fisehe  wirksamer  anzulocken,  eine 
Maßregel,  deren  Anwendung  keine  Schwierigkeiten  bieten  würde, 
sofern  die  Wasserkraft  des  Wehres  zur  Gewinnung  von  elektrischem 
Licht  ausgenutzt  werden  sollte;  wir  halten  aber  dies  Hilfsmittel  nicht 
für  erforderlich,  der  Wasserabfluß  selbst  wird  genügen,  um  die  Ffische 
in  die  Kammer  zu  bringen. 

Sobald  bei  der  Entleerung  der  Kammer  der  Wasserspiegel  unter 
das  Abflußrohr  des  Unterhauptes  sinkt,  so-  hört  der  Zufluß  von 
Wasser  in  den  Hohlzylinder  auf  Der  Zylinder  entleert  sich  dann 
durch  die  untere  Öffnung  nach  und  nach  vollständig.  Dies  ist  der 
Hauptzweck  dieser  Öffnung.  Ist  die  Schleusenkammer  gänzlich  leer, 
so  hängt  das  Schütz  ganz  frei.  Es  wird  dann  weder  durch  Auftrieb  ent- 
lastet, noch  durch  W'asserdruck  gegen  die  untere  Wand  gepreßt.  Und  es 
ist  dann  schwer  genug,  um  abwärtsfallend  die  Öffnung  zu  schließen 
und  den  leichten  leeren  Zylinder  in  die  Höhe  zu  heben.  Das  Spiel  kann 
dann  durch  langsames  Füllen  des  Zylinders  von  neuem  beginnen. 

Nach  dem  F’allen  des  Schützes  waren  die  Ffische  in  der  Schleusen- 
kammer vom  Unterwasser  abgeschlossen.  Am  Oberhaupt  war,  als  die 
Schleusenkammer  anfing  sich  zu  entleeren,  mit  dem  sinkenden 
Wasserspiegel  der  Kammer  auch  der  Schwimmer  abwärts  gegangen 
und  hatte  durch  seine  starre  Verbindung  mit  dem  Schütz  des  Ober- 
hauptes auch  dies  abwärts  gedrückt  und  die  obere  Schlupföff’nung 
geschlossen.  Daher  konnte  kein  WWsser  durch  die  obere  Schlupf- 
öffnung in  die  Schleusenkammer  treten.  Durch  diese  Anordnung 
wird  einem  großen  Wasserverbrauch  vorgebeugt;  nur  so  viel  Wasser 
kann  abfließen,  als  durch  den  oberen  Überfall  nach  und  nach  in  die 
Schleusenkammer  fällt.  Man  hat  daher  in  der  Bestimmung  der  Ab- 
messungen des  Übertalles  nach  Breite  und  'Liefe  ein  Mittel  in  der 
Hand,  um  das  Spiel  der  Schleuse  zu  verlangsamen  oder  zu  be- 
schleunigen, um  selbst  bei  einer  großen  Kammer  und  großen  Schlupf- 
Öffnungen  durch  selten  eintretende  Füllungen  den  W^asserverbrauch 
zu  beschränken. 
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Wenn  dif’  Fische  vom  Unterwasser  in  die  Kammer  schwimmen, 
wird  das  Schütz  am  Oberhaupt  in  der  Regel  schon  geschlossen  sein. 
Die  Fische  haben  daun  längeren  Aufenthalt  in  der  Kammer.  Denn 
es  dauert  einige  Zeit,  bis  der  geringe  Wasserzutluß  am  Überfall  nach 
und  nach  die  Kammer  mit  ^^'asser  bis  zur  überwasserhühe  füllt. 
Ist  dieser  Zeitpunkt  nahezu  erreicht,  so  tritt  der  Schwimmer  in 
Tätigkeit  und  hebt  durch  sein  Aufwärtssteigen  auch  das  Schütz  im 
Oberhaupt.  Dadurch  wirrl  hier  die  Schlupföffnung  mit  einer  wenn 
auch  sehr  schwachen  Strömung  frei.  Sie  genügt,  um  die  Fische  an- 
zuregen, in  das  (Oberwasser  abzuschwimmen. 

Der  Erhuder  hat  nach  diesem  Entwurf  zunächst  eine  kleine 
Schleuse  tür  den  Aufstieg  von  Forellen  helgestellt  und  sie  in  einem 
Forelleubach  bei  der  Lachsbrutaustalt  in  llemeringen  bei  Hameln  a.  W. 
eingebaut.  Die  Schleusenkammer  ist  1 m lang  und  0,45  m breit.  Die 
Schlupföffuungeu  sind  15  cm  breit  und  10  cm  hoch.  Der  Wasser- 
verbrauch betrug  nach  augestellten  Heobachtuugen  nur  3 Liter  in 
der  Sekunde,  dabei  füllte  sich  die  Kammer  in  der  Stunde  15  mal  und 
wurde  von  durchschnittlich  30  Forellen  stündlich  benutzt.  Bei  Frost 
mußte  der  Betrieb  eingestellt  vverden.  Dies  war  unbedenklich,  weil  ein 
beachtenswerter  Aufstieg  nicht  stattfanil.  Eine  Fischschleuse  größeren 
l.-mfanges,  die  das  Aufsteigen  von  Lachsen  ermöglichen  soll,  ist  für 
das  Weserwehr  in  Bremen  geplant.  Hier  soll  die  Kammer  5 m 
Länge  und  3 m Breite  erhalten  und  Schlupföffuungen  von  1 m Breite 
und  0,75  m Höhe.  Die  beste  Größe  der  Kammer  muß  ])raktisch 
erprobt  werden.  Eine  übermäßige  Größe  könnte  besonders  bei  hohem 


Gefälle  durch  die  IMenge  des  abstürzeuden  Wassers  die  Fische  im 
Unterwasser  erschrecken  und  verscheuchen. 

Die  Anlage  solcher  Fischschleusen  ist  gesetzlich  geschützt.  Zu 
wünschen  ist,  daß  sie  sich  wie  bei  der  mo(lellartigen  Ausführung  in 
Hemeringen  auch  weiter  gut  bewähren.  Sie  würden  die  ^h)rteile 
bieten,  nur  wenig  Wasser  zu  gebrauchen,  wohlfeiler  in  der  Anlage 
zu  sein  als  die  gewöhnlichen  Fischtreppen  und  geringe  Kraft- 
austrengamgen  von  den  Fischen  zu  fordern.  Denn  es  ist  nur  ein 
Becken  erforderlich,  und  das  Anschwimmen  gegen  das  Gesamtgefälle 
ist  nicht  nötig,  weil  der  Au.sgleich  der  Wasserstände  in  der  Kammer 
stattfindet.  Eine  Schwierigkeit  wird  freilich  die  dauernde  Betriebs- 
erhaltung  insofern  bieten,  als  die  beweglichen  Amrrichtungen  unter 
Staub,  Schmutz,  augetriebenen  Gegenständen  und  besonders  durch 
I']is  leiden  weialen.  Hiergegen  würde  man  durch  Überdeckung  der 
beweglichen  Telle  und  eine  regelmäßige  Beaufsichtigung  sich  schützen 
müssen.  Beim  Eintreffen  von  Frost  wird  im  allgemeinen  der  Betrieb 
der  Fischschleuse  eingestellt  werden  können,  da  dann  das  Wandern 
der  meisten  Fische  unterbleibt.  Soll  ausnahmsweise,  z.  B.  in  Forellen- 
bächeu,  auch  bei  niedrigen  Temperaturen  der  Betrieb  der  Schleuse 
aufrecht  erhalten  werden,  so  würde  wahrscheinlich  eine  dichte  Ab- 
deckung oder  Umhüllung  der  beweglichen  Teile  dies  bis  zu  gewissen 
Kältegraden  ermöglichen  lassen.  Aus  allem  ergibt  sich,  daß  die  An- 
stellung von  Versuchen  mit  solchen  Fischschleuseu  auch  au  anderen 
Flußläufen  nur  empfohlen  werden  kann. 

Berlin.  Gerhardt. 


Zur  Wuiisclielruteiifrage. 


Meine  Mitteilungen  auf  Seite  461  des  vorjährigen  Jahrgangs  d.  Bl. 
über  die  Wünschelrute  haben,  wie  zu  erwarten  war,  verschiedene 
Entgegnungen  hervorgerufen,  so  auf  Seite  610  und  642  desselben 
Jahrgangs.  Soweit  diese  allgemeiner  Natur  sind  und  sich  auf  den 
Standpunkt  stellen , die  Wünschelrute  sei  von  der  Wissenschaft 
längst  erledigt,  glaube  ich  den  Raum  dieses  Blattes  nicht  zu  nutz- 
losen Erörterungen  in  Anspruch  nehmen  zu  dürfen.  Hervorragende 
Vertreter  der  Wissenschaft  bestreiten  jedenfalls  die  Berechtigung 
dieses  Standpunktes,  und  ich  will  mich  zum  Beweis  dafür  nur  auf 
den  in  Schillings  Journal  für  Gasbeleuchtung  (Nr.  50  vom  0.  Dezember 
1905)  veröffentlichten  Vortrag  des  Professors  A.  Heim  in  Zürich  be- 
rufen, eines  Mannes,  der  meines  Wissens  als  eine  der  ersten  Fach- 
größen auf  dem  Gebiete  tler  Geologie  gilt.  Professor  Heim  tritt  darin 
aus  langjähriger  Erfahrung  mit  vollster  Überzeugung  für  das  Vor- 
handensein einzelner  Personen  ein,  welche  im  Boden  befindliches 
M asser  mit  Hilfe  der  Wünschelrute  als  Fühlhebel  uachzuweiseu  ver- 
mögen. Ich  bitte  also  ilie  Zweifler  bei  weiterer  Besprechung  der 
Wünschelrute  diesem  \ ortrage  des  Herrn  Professors  Heim  die  ge- 
bührende Beachtung  schenken  zu  wollen,  und  könnte  mich  hierauf 
beschränken,  wenn  ich  nicht  die  Verpflichtung  fühlte,  über  meine 
eigenen  Beobachtungen  zur  Ergänzung  meiner  früheren  Mitteilungen 
noch  einiges  hiuzuzufügen. 

Zunächst  muß  ich  denjenigen  Herren,  welche  annehmen,  es  sei 
auf  dem  Gelände  der  Kaiserlichen  Werft  Kiel,  wie  in  dem  ganzen 
norddeutschen  Flachlandgebiete,  ein  breiter  durchgehender  Grund- 
wasserspiegel vorhanden,  und  Wasseradern  beständen  nur  in  der 
Einbildung  von  Laien,  doch  sagen,  daß  sie  sich  im  Irrtum  befinden. 
Die  kein  Whisser  durchlassenden  Schichten  des  blauen  Geschiebelehms 
der  ersten  Eiszeit  haben  unmittelbar  an  der  Kieler  Bucht  solche 
Stauchungen  erlitten,  daß  sie  wellenförmig  verlaufen.  So  kommt  es, 
daß  man  bei  Durchbohrung  des  Scheitels  der  W^ellen  die  Lehmschicht 
vielleicht  nur  wenige  iMeter  dick  findet,  dann  aber  in  geringem  Ab- 
stande — bei  unsern  Bohrungen  in  der  Nähe  der  Swentinemüudung 
nur  (iO  m von  solchen  Bohrlöchern  entfernt  — mehr  als  hundert 
Meter  tief  bohren  muß,  bis  man  die  hier  fast  senkrecht  stehende 
Lehnischicht  überwunden  und  den  wasserführenden  Sand  erreicht 
hat.  Da  überdies  mehrere  Lehmschichten  vorhanden  sind,  die  die 
W ellenlinien  mitmachen,  so  ist  von  einem  breiten,  nahezu  wage- 
rechten Si)iegel  des  Gruudwassers  hier  keine  Rede,  letzteres  fällt 
vielmehr  in  der  bekannten  Weise  in  einzelnen  „Wasserstockwerken“ 
dem  iMeere  zu  (vergl.  Handbuch  der  lugenieurwisseuschaften,  4.  Aufl. 
dritter  Teil,  1.  Baud  § 15  u.  f.).  Auf  der  Nordwerft  wurden  bis  jetzt  drei 
solche  Stockwerke  gefunden,  und  auch  auf  der  Südwerft,  auf  welcher 
die  in  meinen  früheren  Mitteilungen  erwähnten  W'^asseradern  liegen, 
fanden  sich  mehrere  Stockwerke  mit  W’asser  verschiedener  Beschaffen- 
heit. Es  hat  also  für  einen  ’Wasserbautechniker,  glaube  ich,  nichts 
Befremdendes,  daß  sich  zwischen  diesen  unterirdischen  Staubecken 
an  einzelnen  Stellen  Wasseradern  genau  so  bilden,  wie  sie  an  zutage 
liegenden  Teichen  und  Seen  sich  überall  zeigen.  Jedenfalls  sind 
sie  vorhanden  und,  wie  ich  das  fi'üher  erwähnte,  als  gelegent- 
lich aufti'etende  (Quellen  mir  in  sehr  deutlicher , nicht  gerade 
angenehmer  Erinnerung.  Sie  kosteten  meinem  Vorgänger  im  Amte 
das  Leben. 


Nun  möchte  ich  den  Geologen  sehen,  der  unter  so  wechselnden 
Bodenverhältnissen  ohne  vorherige  Bohrung  angeben  könnte,  an 
welcher  Stelle  des  wagerecht  abgegrabenen  Geländes  ich  mit  Sicher- 
heit in  bestimmter  Tiefe  Wasser  erbohren  würde I Ich  glaube,  es 
würde  sich  keiner  darauf  einlassen,  und  hoffe  deshalb  auch  auf  die 
Verzeihung  der  Geologen  dafür  rechnen  zu  dürfen,  daß  ich  nicht  ihre, 
sondern  die  Hilfe  des  Herrn  v.  Bülow  anrief,  und  verspreche  dem- 
nächst über  die  Bohrergebnisse  ausführlichere  Mitteilungen  zu  machen. 
Für  jetzt  möchte  ich  nur  noch  etwas  über  meine  inzwischen  mit  der 
Rute  gemachten  weiteren  Beobachtungen  hinzufügen. 

Ich  habe  früher  erwähnt,  daß  ich  selb.st  in  bescheidenem  Maße 
mit  der  Rute  zu  arbeiten  imstande  bin.  Ich  erlaube  mir  hierüber 
<las  nachstehende  von  drei  jüngeren  Fachgenossen  ausgestellte  Zeugnis 
beizubringen  unfl  kann  nur  noch  ausdrücklich  versichern,  daß 
von  mir  auch  nicht  der  geringste  Versuch  gemacht  ist,  irgend 
welche  äußeren  Anzeichen  für  das  Vorhandensein  von  Wasser- 
adern zu  finden.  Da  die  Bohrungen  auf  dem  hier  fraglichen  Gelände 
der  Nord  werft  erst  jetzt  beginnen,  so  ist,  wie  ich  vermutlich  zum 
'Froste  mancher  Zweifler  besonders,  hervorhebe,  noch  nicht  nach- 
gewiesen, ob  und  in  welcher  'Fiefe  an  den  Stellen,  welche  die  Rute 
so  übereinstimmend  bei  beiden  Rutengängern  (und  inzwischen  noch  bei 
einem  dritten)  angab,  Wasser  vorhanden  war.  Dieser  Nachweis  wird 
später  geliefert;  aber  ich  bitte  doch  schon  jetzt  eine  Erklärung  des 
Umstandes  zu  geben,  wie  es  möglich  war,  daß  an  mehr  als  zwanzig 
Stellen  bei  ganz  unabhängig  voneinander  arbeitenden  Rutengängern 
auf  einem  nicht  Baum  noch  Strauch  tragenden,  frisch  abgegrabenen 
großen  Gelände  genau  dieselben  Erscheinungen  an  der  Rute  auftraten. 
Ich  bemerke  noch,  daß  kleine  Unterschiede  in  den  Ergebnissen  sich 
ohne  weiteres  durch  die  Verschiedenheit  der  Ruten  erklären,  indem 
eine  Holzrute  sich  langsamer  bewegt  als  eine  Metallgabel.  Das 
Zeugnis  lautet: 

Kiel,  den  21.  November  1905. 

Am  10.  November  1905  suchte  der  Weichensteller  Jacobson  auf 
Veranlassung  des  Marinebaumeisters  Bökemaun  und  des  Regierungs- 
baumeisters  Busch  von  der  Hafenbauverwaltung  der  Kaiserlichen 
Werft  in  Kiel  in  deren  Beisein  auf  dem  neu  abgeschachteten  Gebiet 
der  Wei'fterweiterung  in  Wellingdorf  mit  einer  Wünschelrute  nach 
Wasser.  Das  Gelände,  welches  sich  von  Nordwest  nach  Südost 
etwa  in  einer  Länge  von  700  m und  in  einer  Breite  von  150  bis 
200  m an  der  Ustseite  des  Kieler  Hafens  entlang  erstreckt,  wurde 
nach  zwei  Linien,  einmal  parallel  der  Kailinie  in  etwa  20  m Ent- 
fernung davon  und  dann  am  Fuße  der  Abschachtungsböschung 
entlang  abgesch ritten.  Die  Punkte,  an  welchen  die  Rute  besonders 
stark  ausschlug,  wurden  von  dem  Regierungsbaumeister  Busch  zum 
'Feil  durch  Abschreiten,  zum  'Feil  nach  Fluchten  vorhandener  Bau- 
lichkeiten festgelegt  und  in  einem  Lageplan  vermerkt,  jedoch  nicht 
im  Gelände  gekennzeichnet.  Der  Plan  wurde  alsdann  von  dem 
Genannten  unter  Verschluß  genommen.  Als  Rute  wurde  ein  gabel- 
förmig gebogenes  Stück  etwa  5 mm  starken  Drahtseils  aus  ver- 
zinkten Drähten  benutzt,  doch  wurden  an  einzelnen  Stellen  auch 
l'ersuche  mit  kujjfemer  und  hölzerner  Rute  gemacht,  die  sich  beide 
ebenfalls  mehr  oder  weniger  wirksam  zeigten.  Am  18.  November  1905 
schritt  Herr  Geh.  Admiralitätsrat  Franzius  das  genannte  Gelände 
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uacli  deiiselhen  Linien  aL  in  (TOgcnwart,  dos  Marinobaumoisters 
\'^ogelcr  nnd  des  Regierungsbaumeisters  Huscli,  wobei  letzterer  an 
der  Hand  des  am  10.  Xoveinbcr  aut’genomnienen  l^lanes  die  l<]rgeb- 
idssc  mit  den  friilior  von  dem  Wcicliensteller  Jacobson  gefnndenen 
vorglicli.  Ls  ergab  sich,  daß  Herr  Gcheiinrat  Franzins,  welcher  erst 
kurz  vorher  von  dem  am  10.  November  angestellten  Versucli  geliört 
liatte  nnd  von  den  in  dom  Plane  enthaltenen  Aufzeichnungen 
keinerlei  Kenntnis  erhielt,  nur  über  die  erste  der  gefundenen  Stellen 
hinwegschritt,  ohne  eine  llewogung  der  Rute  zu  bemerken,  sonst 
aber  sämtliche  Stellen  — etwa  25  an  der  Zahl  — bis  auf  einige 
Schritte  richtig,  vielfach  sogar  mit  völliger  Genauigkeit  fand.  Hei 
dem  Versuche  herrschte  l<"rost\vetter.  Die  benutzte  Rute  war  eine 
frische  Weidenrute.  Ihre  Hewegung  erschien  den  Anwesenden 
vielfach  kräftig,  immer  aber  mit  gi'oßer  Deutlichkeit  zu  erfolgen, 
selbst  dann  noch,  wenn  nur  das  eine  Ende  in  der  Hand  fest- 
gehalten, das  andere  jedoch  lose  gegen  die  Ilandtläche  gestützt 
wurde. 

Vogeler,  Marinebaumeister.  Hökemann,  Mariuebaumeister. 

Husch.  Regier ungsliaumei.st er. 

Ls  wimle  also  hier  ein  Versuch  gemacht,  wie  ihn  verschiedene 
Zweifler  verlangten,  \venii  sie  an  die  Rute  glauben  sollten.  Aller- 
dings bislang  noch  ohne  den  Nachweis  vorhandenen  XVassers.  Lin 
solcher  wurde  aber  bei  folgendem  V'ersuch  bereits  erl)racht. 

Auf  der  Süd  werft,  nicht  weit  von  der  durch  Herrn  v.  Hülow  ge- 
fundenen Ader,  wünschte  ich  noch  weiter  zu  bohren  und  ließ  das 
Gelände  au  der  Werftmauer  entlang  von  dem  erwähnten  W^eichen- 
steller  Jacobson  absuchen  und  die  mit  der  Rute  gefundenen  Stellen 
durch  unscheinbare  Kreidestriche  an  der  Mauer  bezeichnen.  Einige 
'Page  später  versuchte  ich  selbst  ganz  allein,  auf  dieser  Strecke  Wasser 
zu  finden,  ohne  die  geringste  Almung  davon  zu  haben,  wo  Jacobson 
solches  gefunden  hatte.  Nachdem  ich  etwa  50  Schritte  gegangen  war, 
hob  sich  die  Rute  sehr  kräftig.  Ich  suchte  nun  an  der  Mauer  nach 
einem  Zeichen  und  fand  es  auf  Zentimeter  genau  neben  mir.  Nach- 
dem ich  den  Punkt,  von  der  entgegengesetzten  Seite  kommend, 
ebenso  gefunden  hatte,  ordnete  ich  an,  daß  hier  gebohrt  werden 
solle.  Am  11.  Oktober  war  dies,  meistens  in  feinem  Sand,  bis  zu 


einer  Tiefe  von  2.'i  tu  geschehen,  aber  nur  wenig  W'asser  gefunden 
worden,  das  nicht  bis  an  die  Lnloberfläche  trat.  Da  keine  Rohre 
mehr  zur  Stelle,  waren,  wollte  iler  Hohrmcister  dit;  Arbeit  anfgeben. 
Ich  versuchte  nun  mit  Jacf)bson  in  ilcr  von  Herrn  v.  Hülow  geültten 
Weise  die  Tiefenlage  <lor  Wasserader  zu  ermitteln.  Wir  sind  leider 
beide  nicht  so  begabt,  d:d.)  wir  deutliche  Anküntligungsstrahlen  wahr- 
nehmen, sondern  müssen  uns  damit  begnügen,  den  Zeit|)unkt  fest- 
znstellen,  wann  der  Strom  in  unseren  Händen  fühlbar  zu  werden 
beginnt.  Er  nimmt  dann  bis  zur  Wasserader  bcstäntlig  zn.  So  vor- 
gehend. glaubten  wir  die  Tiefe  auf  etwa  2(i  bis  28  ni  schätzen  zu 
müs,sen.  Ich  ließ  also,  nachdem  noch  Rohre  Itesclmfft  waren,  weiter- 
bohren. Am  17.  Novemiter  wurde  bei  2(J  m scharfer  Sand  getroUcm, 
und  das  Wasser  floß  und  Hießt  heute  etwti  2 m über  der  Lrdober- 
lläche  als  sehr  starke  (Quelle  aus. 

Hiernach  bitte  ich  doch,  es  mir  ferner  niclit  als  \'errat  an  der 
Wissenschaft  vorzuwerfen,  wenn  ich  mich  in  dem  hiesigen  Gelände 
auch  weiter  der  Wünschelrute  bediene.  Ich  bin  jedoch  weit  davon 
entfernt,  mich  als  brauchbaren  (Juellensucher  anzusehen.  Dazu  be- 
darf es  der  Hegabung  und  Übung,  wie  sie  Herr  v.  Hülow  und  sein 
Ijchrmeister  Herr  Landrat  v.  Uslar  besitzen,  die  ich  kürzlich  das 
Vergnügen  hatte,  gemeinsam  arbeiten  zu  sehen.  Hei  Herrn  v.  Uslar 
traten  ebensowenig  wde  bei  mir  die  Ankündigungsstrahlen  auf,  er 
benutzte  meine  noch  ziemlich  frische  Weidenrute  und  fand  mit  ihr 
genau  das,  was  Herr  v.  Hülow  ermittelte.  Aber  die  Rute  federte 
nicht,  wie  Bülows  Drahtgabel,  sondern  bog  sich  ganz  allmählich  weit 
über  180  Grad  herum,  l)is  die  Mitte  der  früher  von  Hei  rn  v.  Hülow 
gefundenen  'Wasserader  von  dem  Ruteuträger  erreicht  war.  Daun 
drehte  sie  sich  ebenso  allmählich  wieder  zu  der  ursjuiinglicheu  Lage 
zurück,  bis  die  Ader  ganz  überschritten  war.  Darf  icli  auch  hierfür 
um  eine  Erklärung  bitten? 

Es  fehlt  mir  leider  die  Zeit,  um  mich  vorläutig  weiter  auf  Er- 
örterungen über  die  Wünschelrute  einzulassen.  Meine  Bitte  um 
wissenschaftliche  Prüfung  der  Erscheinung  scheint  nicht  vergeblich 
gewiesen  zu  sein.  Auf  verschiedenen  Stellen  wird  an  der  Lösung  des 
Rätsels  gearbeitet.  Ob  ich  sie  erlebe,  weiß  ich  nicht,  aber  an  dem 
endlichen  Erfolge  zweifle  ich  keinen  Augenblick. 

Kiel,  24.  Januar  U)0ß.  Franzins,  Geh.  Admirnlitätsrat. 


Vermischtes. 


Der  Königliche  Baiirat  Arnold  Giildenpfennig  in  Paderborn 

feierte  am  !).  d.  M.  sein  öojähriges  Jubelfest  als  Diözesanbau- 
meister.  Vorgebildet  auf  der  Königlichen  Bauakademie  in  Berlin 
wurde  er  nach  bestandener  Prüfung  im  Alter  von  erst  25  Jahren  vom 
damaligen  Bischof  Konrad  IMartin  in  Paderborn  als  Diözesanarchitekt 
berufen  und  hat  seitdem  in  dem  ausgedehnten  Bistum  die  Pläne  für 
die  Erneuerung  oder  den  Neubau  einer  außerordentlich  großen  Zahl 
katholischer  Kirchen  entworfen.  Auch  die  äußere  Herstellung  des 
Paderborner  Domes  mit  dem  gewaltigen,  io  edelster  Einfachheit  mit 
hohem  künstlerischen  Verständnis  durchgeführten  Turm  fällt  in  diese 
Zeit.  Güldenpfennig  ist  ein  Mei.Oer  der  gotischen  und  romani.schen 
Baukunst,  der  es  verstand,  die  Überlieferungen  der  alten  Zeit  zu  ver- 
tiefen und  sie  den  Anforderungen  der  Neuzeit  entsprechend  fort- 
zuführeo.  An  Anerkennung  hat  es  ihm  nicht  gefehlt,  an  denen 
auch  das  Ausland  teilnahm,  indem  das  Royal  Institute  of  British 
Architects  in  London  ihn  schon  vor  Jahren  zum  Ehren-  und  korrespon- 
dierenden Mitgliede  ernannte.  Auch  zu  seinem  jetzigen  Jubelfeste 
sind  ihm  verschiedene  Ehrungen,  u.  a.  vom  Bischöflichen  Stuhle  in 
Paderborn  und  der  Stadt  Paderborn,  für  deren  architektonische  Ver- 
schönerung er  sehr  viel  getan  hat,  zuteil  geworden,  und  der- Kaiser 
hat  den  verdienten  Künstler  aus  Anlaß  dieses  Ehrentages  zum  Ge- 
heimen Baurat  ernannt.  Güldenpfennig  ist  in  Warbiu-g,  der  Stadt 
Eisenhoits,  am  13.  Dezember  1830  geboren  und  erfreut  sich  aus- 
gezeichneter Rüstigkeit.  Mit  seinen  Verehrern  und  Freunden  vereint 
ein  großer  Kreis  von  Fachgenossen  seine  herzlichen  Glückwünsche 
für  den  hochgeschätzten  Altmeister. 

lii  dem  Wettbewerb  um  Entwürfe  zu  einem  Kiklassigen  Volks- 
scbnlbans  in  Bensbeim  a.  d.  B.  (1905,  S.  519  und  532  d.  Bl.)  waren 
325  Entwürfe  eingegangen..  Der  erste  Preis  (1600  Mark)  wurde  zu- 
erkannt dem  Stadtbaumeister  Adolf  Moritz  u.  Reg.  - Bauführer 
Eduard  Wehn  er  in  Frankfurt  a.  M.,  je  ein  zweiter  Preis  (IfXjO  Mark) 
den  Architekten  August  Buxbaum  in  Darmstadt  und  4'heodor 
\'eil  in  München.  Ein  dritter  Preis  wurde  nicht  verteilt,  dagegen 
zum  Ankauf  empfohlen  der  Entwurf  mit  dem  Kennwort  „Dem 
Volke“,  Verfasser  Arch.  Herrn.  Fuhr  in  Wiesbaden.  Die  Entwürfe 
sind  bis  zum  14.  d M.  in  Bensheim  ausgestellt. 

In  dem  Wettbewerb  zur  Erlangung  von  Entwürfen  für  eine 
Trink-  und  Wandelhalle  zum  Kurbad  Eisenach  (1905,  S.  632  d.  Bl.) 
haben  erhalten  den  ersten  Preis  (600  Mark)  Architekt  Johannes 
Bollert  in  Dresden,  je  einen  dritten  Preis  von  2tXl  Mark  Architekt 


Georg  Roensch,  Assistent  an  der  Technischen  Hochsclmle  in  Char- 
lottenburg,  Architekt  C.  Pfeiffer  in  Weimar  und  Architekt  Philipp 
Kahm  in  Eltville  a.  Rh.  Ein  zweiter  Preis  wurde  nicht  verteilt. 

Ein  Wettbewerl»  um  Eiitwurfsskizzen  für  den  Bau  kleiner 
Landhäuser  in  Bad  Harzburg  wird  unter  den  in  Deutschland  an- 
sässigen Architekten  mit  Frist  bis  zum  30.  April  1906  ausgeschrieben. 
Bedingungen  und  Unterlagen  sind  kostenfrei  zu  beziehen  von  Herrn 
Kommerzienrat  Dr.  Schmidt  in  Braunschweig,  Schützenstraße  5. 
An  Preisen  sind  ausgesetzt;  ein  erster  Preis  von  250  Mark,  ein 
zw'eiter  Preis  von  150  Mark  und  zwei  dritte  Preise  von  je  50  .Mark. 
NVeitere  Entwürfe  können  zum  Ankauf  empfohlen  werden.  Das 
Preisgericht  besteht  aus  den  Herren:  Baurat  Käppi  er  in  Leipzig, 
Professor  Lübke  in  Braunschweig,  Kommerzienrat  Dr.  jur.  Schmidt 
in  Braun.schweig,  Professor  Solf  in  Berlin  und  Bürgermeister 
V.  Stutterheim  in  Harzburg. 

Antrieb  für  Wegscbraiiken,  Tore  u.  dgl.  mit  Selbstsperrung  in 
beiden  Endlagen.  I).  R.-P.  164  686.  Ludwig  Rieck  in  Kassel.  — Die 

Eidindung  betrifft  einen  An- 
trieb für  Wegschranken 
u.  dgl , der  ein  Öffnen  und 
Schließen  der  Schranke  nur 
von  der  Wärterbude  oder 
dem  Stellwerk  aus  ermög- 
licht, dagegen  jede  unbefugte 
Bewegung  der  Schranke  von 
außen  her  verhindert.  Die 
Abbildung  zeigt  die  neue 
Antriebvorrichtuug  in  vollen 
Linien  bei  geöffneter  Schranke 
und  in  gestrichelten  Linien 
bei  geschlossener  Schranke. 
Ihr  wesentliches  Merkmal 
bildet  ein  Spei  rglied  «,  dessen 
wirksames  Ende  durch  ein 
Gelenk  e mit  dem  Schran- 
kenbaume /'  verbunden  und 
außerdem  mit  zwei  einander 
gegenüberliegend  angeordneten  Vorsprüngen  versehen  ist,  die  in  den 
Endlagen  des  Baumes  hinter  Anschläge  b nnd  c des  Pfostens  d greifen. 
Das  andere  Ende  des  Sperrgliedes  a besitzt  die  Form  eines  Zahn- 
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rades  h mit  dem  es  auf  der  kreisbogeuförmigeu , gezälmteu  End- 
tliiebe  m des  Ständers  bei  der  Hewegtmg  der  Schranke  abrollt. 
Hierbei  dient  der  eine  Arm  g eines  an  dem  Ständer  drehbar  ge- 
lagerten doppelarraigeu  Hebels  als  Führung,  dessen  anderer,  als 
Zahusegment  ausgebildeter  Arm  h mit  dem  von  dem  Stellwerk  oder 
der  ärterbiule  aus  durch  Drahtzug  oder  Gestängeleitung  i in  Um- 
di-ehung  zu  versetzenden  'l’riebrade  k in  Eingriff  steht.  Wird  letzteres 
zum  Offnen  oder  .‘schließe))  der  Schranke  gedreht,  so  wird  gleichzeitig 
durch  den  Hebel  gh  das  Sperrglied  von  einem  der  Anschläge  b oder  c 
abgeholien  und  in  die  gegenüberliegende  Sperrsteilung  übergeführt. 

Zur  Regelung  des  Verkelirs  auf  dem  Potsdamer  Platz  in  Berlin 
hat  Herr  David  Grove  in  Nr.  11  dieses  Hlattes  einen  t orschlag  ge- 
bracht, dessen  Grundgedanke,  unter  allen  FmständeQ  die  Fuhrwerke 
zum  „Rechts  fahren"  zu  zwingen,  unzweifelhaft  richtig  und  auch  in 
sehr  geschickter  t\'eise  durchgeführt  ist.  Nur  hat  Herr  Grove  da- 
bei die  Straßenbahnen  nicht  berücksichtigt  und  dadurch  den  Erfolg 


seiner  Lösung  von  vornherein  beeinträchtigt.  Ganz  ähnliche  Pläne 
sind  schon  früher  von  den  maßgebenden  Behörden,  die  alle  auf  Ver- 
besserung der  \ erkehrsverhältnisse  zielenden  Vorschläge  mit  größter 
Aufmerksamkeit  verfolgen,  eingehend  erwogen,  jedoch  als  zur  Aus- 
führung wenig  geeignet  erkannt  worden.  Das  wesentlichste  Be- 
denken hierbei  war  der  große  Umweg,  zu  dem  alle  Fuhrwerke  ge- 
zwungen werden.  Jeder  l mweg  bedeutet  aber  eine  Verlängerung 
der  Fahrzeit  über  den  Platz:  im  vorliegenden  Falle  um  ungefähr 
.')0  vH.  — Wenn  nun  ferner  berücksichtigt  wird,  daß  mit  der  Zu- 
nahme des  Verkehrs  die  Fuhrwerke  immer  häutiger  durch  Schutz- 
mannsposteu  wechselweise  in  die  verschiedenen  Verkehrsrichtuugen 
geleitet,  also  zeitweise  aufgehalten  werden  müssen,  so  leuchtet  es 
wohl  ein,  wie  außerordentlich  wichtig  es  ist,  die  Zeitdauer  dieser 
Wechselfahrteu  über  den  Platz  so  viel  wie  irgend  möglicli  zu  ver- 
kürzen. 

Diesem  Grundsätze,  der  ebenso  auch  für  den  Fußgängerverkehr 
gilt,  sucht  der  vorstehende  Plan  gerecht  zu  werden,  daneben  aber 
auch  noch  folgende  wichtigen  Verkehrsforderungen  zu  erfüllen: 

1)  Für  den  Fußgängerverkehr: 

Anordnung  von  Schutzinseln,  auch  zwischen  den  Straßenbahn- 
gleisen, damit  die  Fußgänger  bei  den  Straßen-  und  Platzübergängeii 
zunächst  immer  nur  auf  die  Fuhrwerke  einer  Fahrrichtung  zu  achten 
brauchen. 

2)  Für  den  Fuhrwerksverkehr: 

Zerlegung  der  Platztläche  in  einzelne  Straßen  für  die  verschiedenen 
Fahrrichtungen  durch  Anlage  von  Trennungsinseln,  die  selbstver- 
ständlich zugleich  als  Schutzinseln  wirken;  dadurch  Erzwingung  des 
., Rechts  fahren".  Möglichst  geradlinige  Durchführung  im  Zuge  der 
beiden  llauptrichtuugen,  Umführung  für  die  anderen  Richtungen. 
Unbedingte  V^ermeiduug  von  spitzwinkligen  Kreuzungen  entgegen- 
gesetzter Fahrrichtungen. 


3)  Für  den  Straßenbahnverkehr: 

Gleichfalls  strengste  Befolgung  der  letzteren  Forderung;  daher 
Verlegung  der  so  überaus  störenden,  von  der  Potsdamer  Straße  nörd- 
lich und  südlich  in  die  Königgrätzer  Straße  einbiegenden  Linien. 
Zur  Aufnahme  der  Schutzinseln  Auseinanderziehen  der  beiden  Gleis- 
paare in  der  Richtung  Potsdamer  — Leipziger  Straße,  wie  sich  solches 
l)ei  den  Gleispaai'en  im  Zuge  der  K'öuiggrätzer  Straße  bereits  gut 
bewährt  hat. 

Die  von  Herrn  Grove  vorgeschlagene  Regelung  des  Straßenbahn- 
verkehrs erscheint  bedenklich.  Die  Stärke  des  Verkehrs  wechselt 
trotz  sorgfiUtigst  ausgearbeiteter  Fahrpläne  tatsächlich  außerordent- 
lich. Seine  Regelung  nach  bestimmten  zeitlichen  Zwischenräumen 
würde  fast  immer  Zeitverlust  und  V^erkehrsbehinderungen  zur  Folge 
haben.  Hier  wiril  verständige  Schulung  der  Wagenführer,  unter- 
stützt oder  geleitet  durch  einsichtige  Schutzmaunsposten,  am  erfolg- 
reichsten wirken. 

Hei'liu.  Frey. 

Bücliei\schau. 

Verkehrs-,  Beubachtuiigs-  und  Naehrichteu- Mittel  in  inilitä- 
rischer  Beleuehtuag.  Für  Offiziere  aller  V'affen  des  Heeres  und 
der  Marine.  ^ on  W.  Stavenhagen,  Kgl.  Hauptmann  a.  D.  2.  Autl. 
Göttingen  u.  Leipzig  RIO.).  Hermann  Peters.  IV  u.  318  S.  in  ßo. 
Geh.  Preis  G ,/f. 

Das  vorliegende  Werk  Iveabsichtigt  nach  dem  Vorwoi'te  zur  ersten 
Auflage:  ..alle  für  die  Kriegführung  wichtigen  Verkehrs-  usw.  Mittel 
in  ihrer  militärischen  Bedeutung  und  Anwendung  unter  Hinweis  auf 
die  Kriegsgeschichte  zu  skizzieren“,  und  in  iler  zweiten  wesentlich 
erweiterten  Auflage  ist  an  den  alten  Grundsätzen  festgehalten 
worden.  Außer  einer  Einleitung  und  einem  ausführlichen  Literatur- 
verzeichnis umfaßt  das  Buch  zwei  Hauptteile,  nändich  einen  Abschnitt 
über  Verkehrsmittel,  der  sich  wieder  in  4 Unterabschnitte  über 
Eisenbahnen,  Wasserstraßen,  Meer,  Landstraßen  und  Wege  jeder  Art 
gliedert,  und  einen  Abschnitt  über  Beobachtungs-  und  Nach- 
richtenmittel, der  in  17  Unterabschnitte  zerfällt.  Die  beiden 
Hauptabschnitte  sind  annähernd  gleich  lang,  der  erste,  der  vielfach 
auf  technische  Fragen  eingeht  und  daher  für  die  Leser  d.  Bl.  von 
größerer  Bedeutung  ist  als  der  zweite,  umfaßt  148  Seiten. 

Ein  Werk  dieser  Art  hat  gewiß  nicht  nur  für  militärische  Kreise, 
die  sich  einen  allgemeinen  Überblick  üljer  die  Wechselbeziehungen 
zwischen  militärischen  Aufgaben  und  Verkehrsmitteln  und  deren 
Leistungen  verschaffen  wollen,  seinen  Wert,  sondern  auch  für  die 
mit  der  \^erwaltung,  Unterhaltung  und  Betriebsführung  der  Verkehrs- 
mittel betrauten  Behörden  und  Personen,  besonders  wenn  und  soweit 
diese  etwa  mit  Mobilmachuugsvorbereitungeu  in  Beziehung  stehen. 
Und  im  allgemeinen  kann  mau  aus  dem  hier  Gebotenen  manches 
wertvolle  Material  entnehmen.  Es  ist  aber  zu  bedauern,  daß  in  dem 
Werke  auch  Unrichtigkeiten  enthalten  sind,  die  den  Nichtfachmann 
in  unangenehmer  Weise  irreführen  können,  ln  dieser  Hinsicht  ist 
u.  a.  folgendes  zu  bemerken.  Die  Behauptung,  Preußen  habe  erst 
1873  die  erste  .Staatsbahn  erhalten  (S.  21),  trifft  nicht  zu;  schon 
viel  früher  und  namentlich  schon  1870  besaß  Preußen  zahlreiche 
Staatsbahnen,  sie  bildeten  aber  allerdings  noch  kein  einheitliches 
zusammenhängendes  Netz.  Auch  in  Nordamerika  bildet  die  in 
Europa  übliche  Vollspur  von  1,435  m die  Regel,  nicht  eine  Spur  von 
l,82y  m (S.  30).  Eine  Brücke  über  den  Hudson  mit  945  m Spannweite 
(nicht  Spannung,  wie  es  sinnentstellend  auf  S.  32  heißt)  ist  weder 
vorhanden,  noch  im  Bau.  Knallsignale  gehören  nicht  zu  den  sicht- 
baren, sondern  nur  zu  den  hörbaren  Signalen  (S.  32).  Zu  den  Bahn 
höfeu  gehören  alle  Gleisanlagen  und  sonstiges  Zubehör,  sie  können 
also  nicht  zu  den  Hochbauten  gehören  (S-  32),  sondern  die  Hoch- 
bauten sind  Teile  der  Bahnhöfe.  Auf  der  Strecke  Wesel— Basel  sind 
nur  16,  nicht  19  Eisenbahn -Rheinbrücken  vorhanden  (S.  36):  auch 
die  ebenda  enthaltene  Behauptung,  die  Neben-  und  Kleinbahnen 
machten  nur  3,4  vH.  iles  deutschen  Gesamteisenbahnnetzes  aus,  ist 
irrig,  tu  der  Schweiz  sind  die  wichtigsten  Bahnen,  abgesehen  von  der 
Gotthardbahn,  schon  seit  einigen  Jahren  verstaatlicht,  die  auf 
S.  41  enthaltene  Bemerkung,  die  dortigen  Bahnen  gehörten  fast  aus- 
schließlich Privatgesellschaften,  ist  danach  zu  berichtigen.  Eine  Be- 
triebsordnung für  die  Haupteisenbahneu  Deutschlands  vom  1.  April  1902 
(S.  49)  gibt  es  nicht,  die  ältere  Betriebsorduuug  war  vielmehr  am 
5.  Juli  1892  mit  Gültigkeit  vom  1.  Januar  1893  erlassen.  Seit  dem 
1.51ai  1905  ist  aber  eine  neue  Eisenbahn-Bau  und  Betriebsordnung 
in  Kraft.  Endlich  ist  es  störend,  daß  bei  den  Längenaugaben 
Kilometer  und  Meilen  bunt  durcheinander  benutzt  -werden.  Da  in 
DeuUchland  das  Kilometer  amtliches  Längenmaß  ist,  so  sollte  dieses 
auch  allein  Anwendung  linden.  Bei  einer  späteren  Neubearbeitung 
des  Werkes  ist  eine  Vermeidung  der  bemängelten  Irrtümer  usw. 
leicht  zu  bewerkstelligen.  B — m. 
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Fabrikbau  Hermaiiiisliof  in  Hixtiori*. 


'rrej)penliaiis:  die  I lau|)ttrei»pc  oeb.st  l’'alirstulilscli‘ac]it  ist  in  der 
Mitte  aiigeorduet.  Siimtliclie  Decken,  Rij)[)en  (Unterzüge)  und 
Stützen  sind  aus  Eisenbeton  liergestellt.  Die  Um fassungs wände 
bestellen  im  Jvellergescliol.)  sämtlich  aus  Stampf  ljeton, 
in  allen  üln-igen  Stockwerken  sind  die  Giebel  wände 
aus  gewöhnlichem  Mauerwerk  ausgeführt,  weil  die 
Erbauerin,  Daugesellschaft  für  Jjolat  - Eisenbeton, 
G.  m.  b.  II.,  'rem]ielhof  - Ilerlin,  wegen  der  kurzen 
verfügliareu  l’au/eit  für  den  \orliegenden  Fall  darauf 
verzichtete,  die  grundsätzliche  baupolizeiliche  An- 
erkennung der  lletonwände  als  massiv  zu  erwirken. 
Die  Berechnung  sämtlicher  Gebäudedecken  i.st  er- 
folgt für  eine  Nutzlast  von  7öU  k'g/(]m,  diejenige  der 
Hof-  und  1 liirehfahrtdecken  für  1500  kg/ijm.  Die 
Decken  des  Kellergeschosses  sind  über  eine  Spann- 
weite von  rund  4 m zwischen  den  Hauptrippen  h 
gespannt  (Abb.  2 bis  4).  Diese  stützen  sich  auf  die 
Eisenbetonsäulen  und  Außenwände.  Die  Konstruk- 
tion der  Säulen  nebst  Fundamenten  geht  aus  der 
Abb.  4 hervor.  Bei  der  hier  gleichfalls  ersicht- 
lichen Konstruktion  der  Kellerdecken  ist  bemerkens- 
wert die  Anordnung  des  zickzacktörmigen  'l’ypeu- 
bleches  1).  R.-P.  15109.-5,  das  eine  .sichere,  der  sta- 
tischen Berechnung  entsprechende  Festlegung  der 
Eiseneiulagen  bewirkt.  Ifer  linke  Teil  der  Ab- 
bildung zeigt  im  Längsschnitt  den  Anschluß  einer 
Rippe  50/25  cm  au  eine  Säule.  Die  Decken  wui’den 
iiacii  II B der  Bestimmungen  vom  Iß.  April  11)04 
(vgl.  Zentralblatt  der  Bauverwaltuug  1904,  S.  253) 
berechnet,  uiul  zwar  teils  als  frei  aufliegende 


Die  auf  ilem  llintergelände  des  Gi’uudstückos  I lermannstralU' 4<S 
aufgeführte  Fabrik  ist  in  den  Abb.  2 und  .3  im  Grundriß  und  Schnitt 
dargestellt.  Sie  betleckt  einen  Flächeuraum  von  rmul  lono  ipn.  ein- 


Abb.  1.  luneuausicht  des  vierten  Stockwerks. 


Abb.  2. 
Schnitt  a h. 


Abb.  3.  Grundrisse. 


Balken  für  ein  Moment  4/ 
Balken  für  4/ 


, teils  als  beiderseits  eingespanute 

Um  den 


in  der  iMitte  und  fl^n  Auflagern 


Materialverbrauch  möglichst  gering  zu  halten,  wurden  vom  Erd- 
geschoß aufwärts  zwischen  die  Hauptrippen  h Kebenrippen  s ein- 
gelegt und  erst  zwischen  diese  die  Decken  gespannt.  l3ie  Spann- 
weite der  Geschoßdecken  wurde  hiei'durch  eine  so  geringe,  daß 
sie  eine  entsiu'echenil  andere  Konstruktion  bedingte,  als  bei  den 
Kellerdecken  (Abb.  4,  oben).  Abb.  1 zeigt  die  Innenansicht  des 
vierten  Stockw'erks  mit  den  Decken,  Hau])t-.  Nebenrippen  und 
Säulen.  Die  Rippien  werden  durchweg  als  frei  aufliegende  Balken, 


also  für  4/  = 


berechnet; 


^ ..„r  bei  denjenigen  Hauptrippen,  die 

kontinuierlich  über  den  Stützen  hinweggingen,  wurde  das  Moment 
in  der  Glitte  mit  in  Ansatz  gebracht.  Die  Konstruktion  des  Daches 

ist  aus  den  Abb.  2 und  5 ersichtlich.  Zwischen  den  Außenpfeilcrn 
sind  bogenförmige  Rippen  h von  40,20  cm  (^Querschnitt  angeordnet. 
Tangential  an  diese  ist  die  Dachdecke  als  gerade  Decke  ausgeführt 
wie  die  Geschoßdecken.  Bei  der  Berechnung  wurden  die  Rippen 


Grundriß  der  Geschosse. 


Kellergrundriß. 


wa' 

schließlich  der  Unterkellerung  der  großeji  Höfe  rund  bSoo  ipii,  und 
hat  außer  dem  Keller-,  Erd-  und  Dachgeschoß  vier  Stockwerke.  In 
den  beiden  Seitenflügeln  links  und  rechts  befindet  sich  je  ein 
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aufgefaßt  als  beiderseitig  eingespamitc  1 lögen  oliue  Gelenbe.  Die 
Bogeiirippen  sind  oben  und  unten  mitje  vier  durcligelienden  Rumleisen 
viiu  Id  mm  Durelmi.  armiert,  die  mit  den  Eisen  der  IJanptrii)pen  im 
vierten  Geschoß  in  geeigneter  Weise  vcrscldungen  sind.  Die  Vorteile 
des  Eiseubetonbaues  treten  beim  Dachgesdioß  ganz  besonders  her- 
vor. Der  ganze  Raum,  Abb.  f>,  ist  säulenfrci  und  vollkommen  teuer 
sicher;  er  ist  als  Arbeitsraum  daher  vollwertig  mit  den  anderen 
Geschoßräumen.  Die  Fassaden  des  Hauses  sind  in  Kunststein  aus- 
geführt,  und  zwar  im  Erdgeschoß  in  Granit,  in  den  übrigen  (ie- 
schossen  in  Sandstein,  lin  vierten  Stockwerk  wurden  besonders 
gegliederte  Jvunststeine  verwendet,  die  in  Formen  gestamj)ft  und 
daun  einzeln  versetzt  wurden.  Vom  Erdgeschoß  bis  zum  dritten 
Stockwerk  wurde  eine  2 cm  starke  Außenschicht  der  Pfeiler  an  der 
Fassade  aus  einer  besonderen  Mischung  vorgestampft.  Die  Außen- 
scliicht  wui’de  gleichzeitig  mit  dem  eigentlichen  Retonpfeiler  hoch- 
gestampft.  Nach  dem  Erhärten  und  Ausschaleu  haftete  die  Kunst- 
stein-Anßenschicht  so  fest  an  den  Pfeilern,  daß  sie  wie  natürliches 
Gestein  bearbeitet  werden  konnte. 

Die  Ansschaclitimgsarbeiten  und  ersten  Stampfarl.ieiten  gingen, 
weil  die  endgültige  behördliche  Genehmigung  noch  ausstand,  ziejnlich 
langsam  vonstatteu.  Nachdem  Anfang  April  v.  .1.  die  polizeiliche  Er- 
laubids  endgültig  erteilt  war,  nahmen  die  Arbeiten  einen  raschen  Fort- 
gang, so  daß  in  vier  Monaten,  also  Anfang  August,  das  Gebänd(! 
eingedeckt  war.  In  dieser  Zeit  sind  fertiggestellt  worilen  außer  ilen 
Giebclmauern  ans  Ziegelsteinen  rund  ÜOOO  (pn  Decken.  11)00  m Ripj)en, 


Abi).  Innenansicht  des  Dachgeschosses. 


luno  jn  Stützea  und  ."iOO  i(in  Stampfbeton  wände  von  öO  cm  Stärke. 
P>ei  den  von  der  Behörde  mit  dem  fünffachen  der  rechnungsmäßigen 
Nutz-  und  Eigenlast  vorgenommenen  Probebelastungen  betrugen  die 
Durchbiegungen  nur  Bruchteile  (ünes  ^Millimeters. 

Berlin.  I'r.'O'Hl-  b.  Sachs. 


(ileisriclitiiiij»-  in  15o;u;eii. 

V’om  Eisenbahn -Bau-  und  Bctriebsinsi)ektor  J.  Haiiseu  in  Bei’liii. 


Erfahrungsgemäß  weicht  in  den  Bogen  die  tatsächlich  vor- 
handene Gleislage  von  der  vorschriftsmäßigen  Kreisforra  oft  reclit 
erheblich  ab.  Meist  entziehen  sich  jedoch  diese  Furegelmäßigkeiten 
der  Beobachtung,  weil  sie  mit  dem  bloßen  Auge  nicht  erkennbar 
sind  und  ein  Messen  der  Bogenzwischenpunkte  bislier  nicht  üblich  ist. 

Fm  festzustellen,  welchen  Umfang  solche  Abweichungen  an- 
nehmen können  und  welchen  Einfluß  sie  auf  die  Schärfe  der  Krüm- 
mung ausüben,  hat  Verfasser  eine  Anzahl  Messungen  ^orgenommen. 
Sie  wurden  zuerst  m der  Art  ausgeführt,  wie  die  Abb.  1 u.  2 an- 
deuten. Eine  in  Meter  eiugeteilte  Schnur,  3 Schienenläugen  = 30  m 
lang,  wurde  an  die  innere  J'^ahrkante  der  äußeren  Schiene  gelegt, 
und  dann  wurden  die  Abstände  der  Fahrkante  von  den  einzelnen 
Punkten  der  Schnur  gemessen.  Auf  diese  Art  fanden  sich  in  jedem 
Gleisbogen  einzelne  Stücke,  deren  Pfeilhöhe  größer,  und  andere, 
deren  Pfeilhöhe  kleiner  war  als  die  vorgeschriebene,  und  zwar  sind 
die  gefundenen  Aliweichungen  z.  T.  lecht  bedeutend.  Während  für 
die  Sehnenlänge  von  36  m die  Pfeilhöhe  bei  einem  Halbmesser  von 
300  in  54  cm  betragen  soll,  kamen  häufig  Höhen  von  über  CO  cm.  Ja 
stellenweise  von  71  cm  vor.  Anderseits  sind  auch  kleinere  Höhen 
bis  zu  39  cm  festgestellt.  Ein  Bogen  von  SOO  m Halbmesser  aus 
einer  Schnellzug.strecke  zeigte  Höhen  von  24,  17,  12,5,  21,5,  27  und 
22  cm,  gegenüber  einem  Soll  von  20  cm. 

Zwei  von  den  gemessenen  Gleisstücken  sind  in  den  Abb.  1 u.  2 
bildlich  wiedergegeben,  und  zwar  sind  beide  aus  einem  und  dem- 
selben Bogen  entnommen,  dessen  Halbmesser  300  m beträgt.  Der 
Maßstab  ist  für  die  Sehne  1:400,  für  die  Höhen  1:40.  Die  Entl- 
punkte  der  vorschriftsmäßigen  Höhen  sind  durch  eiue  dünne,  die- 
jenigen der  gemessenen  durch  eiue  dicke  Linie  verbunden.  Sodann 
ist  der  Unterschied  zwischen  diesen  beiden  Linien  nochmals  von  der 
Sehne  aus  aidgetragen  (punktierte  Linie). 

Bei  den  meisten  Messungen  ergab  sich,  daß  innerhalb  jedes  ein- 
zelnen Bogenstücks  die  Unterschiede  zwischen  den  gemessenen  und 
den  voi'schriftsmäßigen  Höhen  ganz  unregelmäßig  und  in  kurzen 
Abständen  wechseln.  Folglich  inuß  auch  die  Form  des  vorhandenen 
Bogens  eine  ungleichmäßige  und  rasch  wechselnde  sein.  Für  eiue 
genauere  Untersuchung  dieser  Frage  reichte  jedoch  die  bisherige 
Messungsart  wegen  der  unvermeidlichen  ßeobachtungsfehler  nicht 
aus,  und  es  wurde  nunmehr  statt  der  Sehne  von  36  m eiue  solche 
von  5 m Länge  gewählt.  Gemessen  wurde  jetzt  nur  noch  die  Pfeil- 
hühe  in  der  Mitte  der  5 m langen  Sehne,  und  zwar  wurde  diese 
Messung  in  Abständen  von  1 m vorgeuommeu. 

Die  so  ermittelten  Abweichungen  der  Ifahrkante  von  denr  vor- 
schriftsmäßigen Kreisbogen  sind  im  Verhältnis  viel  größer  als  die 
oben  gefundenen.  Während  die  Pfeilhöhe  eines  Kreisabschnittes  vf>n 
5 m Länge  in  einem  Bogen  von  300  m Halbmesser  10,4  mm  betragen  soll, 
wurden  solche  von  über  18  und  unter  3 mm  recht  häutig  beobachtet, 
ln  einem  Bogen  von  400  m Halbmesser  soll  die  Höhe  7,8  mm  betragen, 
gemessen  wurden  über  20  mm  und  unter  1 mm.  Die  vorschrifts- 
mäßige Höhe  fand  sich  nur  selten  und  nur  in  kurzer  Ausdehnung. 

Abb.  3 u.  4 zeigen  das  Ergebnis  der  Messungen  an  zwei  Gleis- 
stücken, die  einem  Bogen  von  8(K)  m Halbmesserangehören.  Zunächst 


ist  der  Kreisbogen  im  Maßstabe  1 : 400  aufgetragen.  Von  dieser  Linie 
aus  sind  daun  die  Unterschiede  zwischen  <len  gemessenen  und  den 
vorschriftsmäßigen  Höhen  im  Maßstabe  1:2  aufgetragen,  und  zwar 
nach  innen,  wenn  der  Unterschied  negativ  ist,  andernfalls  nach 
außen. 

Von  erheblicher  Bedeutung  ist  nun  die  Frage,  welchen  Einfluß 
die  gefundenen  Abweichungen  auf  die  Schärfe  der  Krümmung  aus- 
üben. Für  eine  Sehnenlänge  von  5 m betragen  die  Pfeilhöhen; 
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2.50  .. 

12,5  .. 
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4,8  „ 

1200  .. 

2,6  :. 

300  ,. 

10,4  „ 

70(1 

4.5  „ 

1100  „ 

2,2 

350  .. 

8,9  .. 

750  ,, 

4,2  .. 

1600  ,, 

2M  „ 

Aus  dieser  Tabelle  sind  für  die  gemessenen  Höhen  tlie  zugehöri- 
gen Krümmungshalbmesser  entnommen  und  in  den  Abb.  3 u.  4 als 
Ordinaten  im  Maßstabe  1 : .50  000  von  dem  Kreisbogen  aus  aufgetragen. 
Die  End])uukte  sind  durch  eiue  strichpunktierte  ( ) Linie  ver- 

bunden, während  der  V(n-schriftsmäßige  Halbmesser  durch  eine  ge- 
strichelte ( ) Linie  angedeutet  ist.  Wie  der  Augenschein  lehrt, 

weichen  die  tatsächlich  vorhandenen  Krümmungshalbmesser  von 
dem  vorschriftsmäßigen  außerordentlich  stark  ab.  Dasselbe  Ergel)uis 
findet  sich  fast  bei  allen  gemessenen  Bogen,  und  zwar  wechselt  die 
Schärfe  der  Krümmung  oft  sehr  rasch.  Nicht  selten  finden  sich  in 
einem  Bogen  von  angeblich  300  in  Krümmungshalbmesser  tatsächlich 
solche  von  über  lOOO  m und  unter  180  m vor. 

Es  dürfte  einleuchten,  daß  die  geschilderten  l'nregelmäßigkeiten 
einen  erhel)lichen  Einfluß  auf  den  ruhigen  Gang  der  Fahrzeuge 
haben  können.  Wenn  beispielsweise  Schnellzüge  in  einem  Bogen, 
der  400  m Halbmesser  haben  soll,  zuerst  eine  Krümmung  von  1000  m 
und  wenig  Schienenlängen  später  eine  solche  von  180  m durcheilen, 
so  müssen  ganz  ähnliche  Schwankungen  der  Fahrzeuge  auftreten, 
wie  sie  entstehen,  wenn  ein  in  einen  Bahnhof  einfahrender  Zug 
durch  eiue  Weiche  aus  seiner  lüchtuug  abgelenkt  wird.  Ja,  ver- 
hältnismäßig mü.ssen  die  Schwankungen  noch  bedeutender  sein,  weil 
die  Geschwindigkeit  auf  der  freien  Strecke  größer  ist.  Auch  kann 
der  Fall  Vorkommen,  daß  sich  innerhalb  eines  und  desselben  Gleis- 
liogens  dieselbe  Unregelmäßigkeit  in  derartigen  Abständen  wieder- 
holt, daß  sich  die  Wirkungen  auf  die  Fahrzeuge  summieren,  und  in 
diesem  Falle  sind  äußerst  heftige  Schwankungen  unausbleiblich. 
Derartige  Schwankungen  kann  man  beim  Durchfahren  der  Bogen  in 
den  vei'schiedensten  Bezirken  beobachten. 

V’ielleicht  sind  die  Klagen  über  unruhiges  Fahren  in  der  Ihiupt- 
sache  auf  die  geschilderten  Mängel  der  Gleislage  zurückzuführen. 
Ebenso  dürfte  die  vielfach  l)cobachtete  Ungleichmäßigkeit  in  der  seit- 
lichen Abnutzung  der  Schienen  hierin  ihre  Erklärung  finden.  Mut- 
maßlich hat  die  mangelhafte  Gleisrichtung  auch  auf  die  Unterhaltungs- 
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Ivusteu  eitlen  (‘iliebliclieii  I*iinllul.i,  (lernt  Hogeii,  (leren  lUclitung  iiu- 
gleiclmiiißig  ist,  zeigen  eine  gfoUe  Neigung  zur  seitliclieu  Verscltiebuiig 
(seitliches  Verfahren)  und  bedürfen  daher  der  öfteren  Durch- 
arbeitung. Verfasser  hat  mehrlticlt  gefunden,  dal.’i  einzelne  fileis- 
stellen.  die  sich  fortwühreiid  verfuhren,  eine  mangelhafte  lUchtmig 
hatti'u  und  nach  Verbesserung  dieser  eine  festere  Lage  erliielten. 


Abb.  1. 


llemerkeuswert  ist,  daß  man  für  den  Krümtnungslialbmesser  au 
derselben  Gleissteile  einen  ganz  anderen  Wert  erhält,  je  nachdem 
man  die  Sehne  von  dd  m,  oder  eine  solche  von  5 m zugTunde  legt. 


Ileispielsweise  ergibt  sich  für  den  in  Abb.  :i  dargestellten  llogen  der 
Halbmesser,  berechnet  :ius  der  l’feilhöhc  von  I2,.0  cm  und  der  Sehne 
von  ■>(■)  m,  zu  rd.  I.'loo  m,  dtigegen  an  derselben  Stelle  der  Halb- 
messer, berechnet  aus  der  Seime  von  5 m und  der  Pfeiltiöhe  von 
1,5  mm,  zu  rd.  2000  m.  Hckanntlich  soll  bei  ( ni’ällen,  die  möglicher- 
■weise  auf  ein  Gbersteigen  des  Spurkranzes  zurückgeführt  werden 
können,  dit;  vorhandene  Gleiskrümmuiig  an  der  Hntgleisungsstelle 
durch  örtliche  Messung  f<*stgestellt  werden.  Aus  den  vorstehenden 
Ausführungen  folgt,  daß  dies  keine  leichte  Aufgabe  ist,  da  man  je 
nach  der  benutzten  Sehnenlänge  und  je  nach  der  Lage  des  Messutigs- 
punktes  einen  ganz  verschiedenen  Halbmesser  erhalten  kann.  Es 
wird  sich  daher  empfehlen,  genau  die  Art  und  Weise  der  Messung 
vorzuschreiben,  namentlich  also  die  zu  benutzende  Sehnenlänge,  die 
Entfernung  der  zu  messenden  Punkte  und  die  .\usdeltnung,  bis  zu 
welcher  sich  die  IMessung  zu  erstrecken  liat. 

Zur  Beseitigung  der  geschilderten  IMängel  reichen  die  gebräuch- 
lichen Verfahren  der  Gleisunterhaltung  nicht  aus.  Wenn  die  Bogen 
nur  an  den  Anfangs-  und  Endpunkten  oder,  was  vielfach  vorkommt, 
in  Abständen  von  50  m durch  Pfähle  festgelegt  sind,  so  hat  man 
keine  Sicherheit,  daß  nicht  zwischen  diesen  Punkten  das  Gleis  ganz 
erheblich  von  der  richtigen  Form  abweicht.  Alit  dem  Idoßen  Auge 
sind  selbst  recht  grobe  I nregelmäßigkeiten  — wie  Verfasser  sich 
wiederholt  überzeugt  hat  — nicht  mit  Sicherheit  zu  erkennen.  Es 
dürfte  daher  zweckmäßig  sein,  die  erforderlichen  Zwischenpunkt 
künftig  in  genauer’er  Weise  als  bisher  durch  ^Messung  festzulegen. 
Das  einfachste  Verfahren  besteht  darin,  von  einer  langen  Sehne  (etwa 
drei  Schienenlängen)  aus,  in  gewissen,  gleich  gi'oßen  Abständen  (viel- 
leicht alle  12  m)  die  vorhandenen  Iheilhöhen  zu  messen  und  die 
hiernach  falsch  liegenden  Stellen  des  Gleises  so  lange  zu  verschieben, 
bis  überall  eine  annähernd  gleiche  Pfeilhöhe  vorlianden  ist.  Dann 
liegt  das  Gleis  in  der  Hauptsache  richtig.  Selbstver.ständlich  kann 
dies  Verfahren  auch  bei  einem  neu  zu  verlegenden  Gleise  sinngemäße 
Anwendung  finden.  Man  verlegt  zuerst  das  Gleis  nach  dem  Augen- 
maß und  verbessert  nachher  die  Richtung  in  der  angedeuteten  Art. 
Sind  einzelne  Bogenpunkte  — etwa  alle  50  m — durch  Richtungs- 
pfähle festgelegt,  so  wird  man  zwischen  diesen  Punkten  eine  Schnur 
spannen  und  von  ihr  aus  einzelne  weitere  Punkte,  etwa  alle  25  und 
12 m,  ein  messen. 

Wenn  nun  die  einzelnen  Punkte  in  Abständen  von  etwa  12  m 
festgelegt  sind,  so  genügt  das  noch  keineswegs  zur  Erzielung 
einer  tadellosen  Gleisrichtung,  denn  die  Schärfe  der  Krümmung 
kann  sich,  wie  oben  nachgewiesen,  von  IMeter  zu  Meter  ganz  be- 
trächtlich ändern.  Es  emiitiehlt  sich  daher,  namentlich  in  solchen 
Gleisen,  die  von  schnellen  Zügen  befahren  werden,  auch  sämtliche 
Zwisebenpunkte  in  möglichst  kurzen  Abständen,  höchstens  alle  2 m, 
mit  Hilfe  einer  kurzen  Schnur  vern  5 bis  6 m Länge  oder  mit  Hilfe 
einer  entsprechend  gebogenen  Holzlehre  nachzuprüfen.  Die  ent- 
stehende Mehrarbeit  ist  nicht  so  erheblich,  dagegen  dürfte  hierdurch 
eine  Verminderung  der  Bahnunteiiialtungskosten  und  ein  ruhigeres 
Fahren  erzielt  Averden. 


Vermischtes. 


Ein  Wettbewerb  um  Eutmirfsskizzen  zu  einer  evangeliscli- 
lutherischen  Kirche  der  Markusgeineinde  in  Planen  i.  V.  wird  mit 
Frist  bis  15.  Mai  lÜOß  unter  den  (.leutschen  Architekten  evangelischen 
Bekenntnisses  ausgeschrieben.  Die  Fnterlagen  können  gegen  Erlegung 
von  2 jMark  von  dem  Kirclienvorstand  der  Vlarkusgemeinde  bezogen 
werden.  Drei  Preise  von  1800,  1200  und  800  Mark  sind  ausgesetzt. 
Der  Ankauf  von  drei  weiteren  Plänen  für  je  -lOO  Mark  bleibt 
Vorbehalten.  Das  Preisrichteramt  haben  u.  a.  übernommen:  Geh. 
Regiernngsrat  Prof  Otzen  in  Berlin,  Geh.  Hofrat  Prof.  Dr.  phil. 
Gurlitt  in  Dresden,  Königlicher  Baurat  Hempel,  Stadtbanrat  Fleck, 
Baumeister  Seifert,  Baumeister  Ulbricht  und  Architekt  Aurich, 
sämtlich  in  Plauen. 

Über  die  .Arbeiten  an  der  Saalburg-  im  .lahre  1005  liegt  jetzt  ein 
ausführlicher  Bericht  vor,  dem  wir  folgendes  entnehmen  (vgl.  die 
Pläne  u.  Abbildungen  1804,  S.  541;  1807,  S.  567;  lOOO,  S.  513  d.  BL). 
Das  aus  Staatsmitteln  zur  Aufnahme  der  Saalburgaltertümer  wieder 
aufzubauende  Horreum  (Magazin,  Speicher  zur  Aufbew-ahruug  von 
Getreide)  ist  mit  seinen  zwei  großen  Sälen  im  Rohbau  beendet 
worden.  Auch  seine  nach  römischem  System  angeordnete  Heizungs- 
anlage wurde  so  Aveit  geführt,  daß  eine  Probeheizung  im  ablaufeuden 
Jahre  noch  möglich  war.  Zum  ersten  Jlale  wird  hier  der  Versuch 
gemacht,  die  römische  Heizung  mit  einigen  Abänderungen  für  große 
Räume  in  AnAvendung  zu  bi-uigen.  Soweit  sich  jetzt  schon  übersehen 
läßt,  bewährt  sie  sich  für  Museumszwecke  sehr  gut,  zumal  bei  diesem 
geschlossenen  System  jede  Staubbildung  unmöglich  gemacht  ist.  Nach 
Beendigung  der  Anlage  wird  ausführlich  darauf  zurückgekommen 
werden. 

Sehr  Avertvoll  für  die  Kastellforschung  Avaren  die  Ergebnisse,  die 


sich  bei  der  Untersuchung  der  alten  unter  cleju  Magazine  gelegenen 
Reste  herausstellten,  da  es  auch  hier  gelang,  die  Holzbauten  der 
zweiten  Bauperiode  Avie  beim  Mittelgebäude  vollständig  nachzuAveisen. 
Dabei  zeigte  sich  deutlich,  daß  ursprünglich  ZAA-ei  im  Abstande  von  2 m 
nebeneinander  liegende  kleine  Horrea  in  der  Größe,  die  für  die  kleinen 
Kastelltyj)en  maßgebend  ist,  bestanden,  die  später  zusaminengebaut- 
und  bei  der  Steinperiode  massiv  ausgeführt  worden  Avaren.  Im 
Fahnenlieiligtum  des  Prätoriums  wurden  die  Bronzegitter  und  die 
nach  einem  römischen  Muster  gegossene  Tür  eingesetzt  und  die 
Exerzierhalle  durch  Einfügen  der  großen  Tore  beendet.  Im  Avest- 
lichen  Flügel,  in  dem  die  Funde  aus  anderen  Kastellen  imtergebracht 
sind,  ist  die  Vorhalle  einer  Mithrasfelsgi’otte  eingebaut,  um  darin  die 
Mithrasfunde  aus  dem  Limeskastell  Stockstadt  a.  Vf.  aufzustellen. 
Die  Halle  links  vom  Fahneuheiligtum  bat  jetzt  sämtliche  größeren 
Holzfunde  aufgenommen,  zu  denen  in  den  letzten  Jahren  einige  sehr 
bemerkensAverte  Brunueuverschalungen  utid  Holzrohre  hinzukamen. 

Aus  Vlitteln  des  Kaiserlichen  Saalburgfonds  ist  die  Porta  praetoria 
mit  einem  großen  Teil  der  alten  VV^ allmauer  Avieder  aufgebaut  worden. 
Auch  hierliei  kamen  Avieder  'feile  der  alten  Anlage,  auf  die  schon  im 
vorjährigen  Bericht  (Zentralbl.  d.  Bauvei’Av.  S.  259)  hingcAviesen  Avar, 
deutlich  zum  Vorschein,  sodaß  es  bald  möglich  sein  wird,  aus  den 
einzelnen  Stücken  ein  Gesamtbild  der  älteren  Bauzeit  zu  entwerfen. 
Von  ganz  besonderer  Bedeutung  Avar  ein  älterer  Anbau  in  der 
Mitte  der  östlichen  Hälfte  der  nördlichen  V\'allmauer,  der  als 
'freppenrampe  mit  Podest  sicher  nachgewiesen  ist.  Damit  ist  auch 
die  Frage  nach  dem  Aufstieg  auf  den  Wehrgang  gelöst. 

Bei  den  Ausgrabungen  der  älteren  Reste  unter  der  Porta  praetm-ia 
selbst  ist  nunmehr  auch  sicher  festgestellt,  daß  die  bereits  früher  unter 
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ileu  anderen  'l'ortiinnen  gefundenen  nicht  recht  erklärten  l’foäteu- 
lücher  einer  Zeit  angehören,  die  dem  ältesten  Erdkastell  folgt.  \\'ir 
haben  also  von  jetzt  ab  vier  Kastelle,  und  zwar:  ein  kleineres  in 
der  Mitte  und  drei  gleich  grobe  unmittelbar  übereinander.  Technisch 
sind  sie  uns  deshalb  wertvoll,  weil  jede  Änderung  der  Anlage  auch 
eine  Vervollkommnung  der  Mauertechnik  mit  sich  brachte;  Rrd- 
kastell  (Damm  ans  Erde,  Rasen  und  Steinen,  zusammengehalten  von 
unbearbeiteten  Hölzern  nach  Art  des  römischen  agger):  Ilolzkastell 
(nur  starke  I lolzpfosten,  wahrscheinlich,  w'enigstens  zum  Teil,  mit 
Flechtwerk  verlmnden).  Holz-  und  Steinkastell  (Trockenmauer- 
werk, mit  bearbeiteten  Balken  verankert)  und  Steinkastell  (Mörtel- 
mauer). Nehmen  wir  hinzu,  dal.’>  vor  dem  Kastell  auch  eine  Erd- 
schanze (sog.  „Breußenschauze“)  und  eine  aus  gewaltigen  (,{uarzit- 
blöcken  bestehende  Zyklopenmauer  liegt,  so  sind  auf  der  Saal- 
fiurg  sämtliche  Möglichkeiten  veitreten,  wie  mau  eine  aus  natür- 
lichen Baustoffen  bestehende  Umw'alluug  überhaui)t  zusammensetzen 
kann.  Ziegelmauerwerk  kommt  auf  der  Saalburg  nicht  vor.  Die 
Einzelheiten  lassen  sich  l>ei  dem  Fortschreiten  dm-  Ausgrabungs- 
und Bauarbeiten  noch  weiter  verfolgen. 

Außerhalb  des  Kastells  wurden  wieder  mehrere  Holzbauten  uu<l 
Keller  freigelegt,  deren  massive  Teile  in  der  üblichen  M'^eise  gegen 
A^erfall  gesichert  sind.  Das  vollständig  durchgegrabeue  Gelände  ist 
w'ieder  neu  besät  und  in  geeigneter  Weise  bepflanzt. 

Im  Laufe  des  Sommers  erschien  die  zweite  Auflage  des  kleinen 
illustrierten  Saalburgführers  vom  Landbauinsi)ektor  H.  Jacobi, 
in  dem  die  neuen  Ausgrabuugsergebnisse  nach  Möglichkeit  berück- 
sichtigt sind.  — i — 

nrelitiir  oder  Drelifeiister.  1).  R.-P.  BIOT.'IT.  Dr.  Max  Küster 
in  Dresden.  Die  Erfindung  Ivetritft  eine  neue  Bauart  von  Dreh- 
feustern  und  -türen,  welche  die  Störungen  beseitigen  soll,  die  mit 
den  in  das  Zimmer  oder  den  Flur  hineiurageudeu  Drehtüren  und 
-fenstern  verbunden  sind  iz.  B,  das  umständliche  Abräumen  des 
Fensterbrettes  vor  dem  Offnen  der  Drehtlügel,  ferner  die  Raum- 
l)eanspruchung  der  letzteren  beim  Offnem,  und  die  auch  von  den 
bekannten  zylinderförmigen  Drehtüren  sich  dadurch  unterscheidet,  daß 
<lie  Drehtlügel  nach  dem  Offnen  einen  freien  Durchblick'  und  Durchtritt 


gestatten,  außerdem  auch  die  in  das  Zimmer  hezw.  den  F'lur  hineiu- 
sjmngende  Verkleidung  nur  einen  verhältnismäßig  geringen  Raum 
einnimmt.  Abb.  2 u.  8 veranschaulichen  zw'ei  Ausführungsformeu 
der  Erfindung,  von  denen  diejenige  nach  Abb.  2 sich  zum  Einbau 
in  stärkere  W'ände  (Haus-  und  Eiugangstüren  an  öffentlichen  Gebäuden, 
Hotels  u.  dgl.)  eignet,  während  clie  Ilauart  nach  Abb.  8 für  Zimmer- 
türen und  -feuster  bestimmt  ist.  Das  Kennzeichen  der  Erfindung  be- 
steht in  der  eigenartigen  Zusammensetzung  der  neuen  Drehtür  bezw. 
des  Drehfensters  aus  vier  nach  Kreisabschnitten  geformten  Klügeln, 
deren  Drehbewegungen  derart  voneinander  abhängig  siinl,  daß  sich 
je  zwei  gegenüberliegende  Flügel  beim  Offnen  in  einer,  je  zw'ei 
Nachbarflügel  in  entgegengesetzter  Richtung  drehen.  Bei  der  Aus- 
führungsform nach  Abb.  2 sind  nun  je  zwei  gegenüberliegende 
Idügel  a'B  und  ai  starr  miteinander  verbunden  und  besitzen  einen 
gemeinsamen  Dreh])unkt  c,  von  dem  aus  mittels  Zahnrad-  o.  dgl. 
Fbertnigung  2 die  Flügelpaare  in  entgegengesetzte  Drehung  versetzt 
werden  können.  Hierbei  werden  uacli  vollendeter  Drehung  bei  ge- 
öffneten Flügeln  letztere  zur  Hälfte  durch  die  Verkleidung  F,  zur 
anderen  Hälfte  durch  die  Stärke  der  Wand  gedeckt  und  geben  dann 
die  'lü)'-  oder  Fensteröffnung  im  vollen  Fmfauge  frei.  Eine  noch 
günstigere  Wirkung  wird  durch  die  Bauart  nach  Abb.  3 erzielt. 


Hier  sind  für  die  Flügel  paare  zw'ci  nebeneinander  liegende  Dreh- 
punkte angeordnet,  von  denen  aus  die  Übertragung  der  ßew'egung 
der  Flügel  durch  zwei  große  und  zwei  kleine  Zahnräder  s erfolgt, 
wobei  die  Halbmesser  r für  die  beiden  Flügel  der  einen  Seite  gegen 
die  der  anderen  so  verkürzt  sind,  daß  beim  Offnen  je  ein  unpaarer 
äußerer  und  innerer  Flügel  ai  sich  konzentrisch  gegeneinander  ver- 
schiel>en  und  bei  voller  (fffnung  gegenseitig  declcen.  Diese  Anord- 
nung ergibt  eine  mehr  ovale,  flachere  Form,  die  sich  außer  für  Türen 
auch  für  einfache  und  Doppelfenster  vorteilhaft  verwenden  läßt. 
Der  lotrechte  Schnitt  durch  die  geöffnete  Tür  nach  Abb.  I läßt  die 
Einrichtung  im  besonderen  erkennen.  Hiernach  sind  die  Flügel 
])endelnd  an  von  den  Dreh]  »unkten  ausgehenden  Armen  aufgehäugt 
und  mit  letzteren  olien  und  unten  durch  Winkeleisen  verbunden. 
Infolge  dieser  Anordnung  erübrigen  sich  Schienen  uud  Laufräder 
und  die  Reibung  bleibt  sehr  gering.  Die  Antriebsvorrichtimgen  für 
die  Flügel  können  in  der  Verdachung  oder  auch  unter  dem  Fuß- 
boden angebracht  werden  und  in  mannigfacher  Weise  derart  ausge- 
führt sein,  daß  ein  Flügel  alle  übrigen  niitbewegt  und  mau  mit  einem 
einzigen  Griff  die  vier  Flügel  zugleich  öffnen  und  schließen  kann.. 

Bücher, scliau. 

Die  abgekürzte  Wetterbestänüigkeitsprobe  der  iiatiirlielien  Bau- 
steine mit  besonderer  Beriieksielitiguug-  <ler  Sandsteine,  nainentlieli 
der  AVesersandsteine.  Von  Profes.sor  Dr.  Heinrich  Seipp,  Ingenieur 
und  Kgl.  Baugew'erksilirektor.  l'Tanktürt  a.  M.  1110.5.  II.  Keller.  NIV 
und  140  S.  in  ffo  mit  8 'J’e.xt-Abb.  und  12  Tafeln  Geh.  Preis  8,.50,/f. 

Die  Dauerhaftigkeit  der  Bausteine  leidet  1.  durch  mechanische 
Angriffe  des  Wassers  (Regens  usw.i  oder  fester  Körper  (durch  Sturm 
ange]>eitschten  Sandes  usw’.):  2.  durch  chemische  Einwirkungen 
(z.  B.  der  Rauchgase,  des  Mörtels  uswm;  8.  durch  pflanzliche  Lebe- 
wesen, Algen,  Flechten,  Moose  usw.,  w'elclie  teils  die  Steine  feucht 
erhalten.  Staub  und  Ruß  sammeln,  vermodern  uud  eine  Humusschicht 
mit  ihren  das  Material  angreifendeu  Säuren  und  Salzen  bilden,  teils 
mit  den  W'urzeln  in  Spalten  und  Saudlöcher  dringen,  sie  dadurch 
w'ie  auch  durch  keimende  Sporen  erweitern  und  Wasser  und  Frost 
Zutritt  eröffnen;  4.  durch  fortw'ährenden  Temperatnrwechsel,  welcher 
das  Gefüge  der  Steine  allmählich  lockert  und  endlich  5.  durch  die 
Frostwirkung  des  Wassers.  Nur  die  beiden  letzten  Punkte  werden 
bis  jetzt  in  den  Versuchsanstalten  durch  den  Fro.stversuch  oder  die 
Gefrierprobe  der  Gesteine  berücksichtigt. 

Seipps  Putersuchuugen  der  Wesersaudsteine  sind  in  ähnlicher 
Weise  erfolgt,  wie  das  früher  bei  seinen  Tonschieferuntersuchuugen 
(s.  die  Wetterbestäudigkeit  der  natürliche]]  Bausteine,  Jahrg.  llini 
d.  BL,  S.  2!)üi  geschehen  war,  nur  mußte  leider  die  chemische 
Untersuchung,  hauptsächlich  des  Bindemittels  der  Sandsteine,  über 
deren  Gang  Seipp  nur  Vorschläge  ]i]acht,  ebenso  wie  die  „natürlichen 
Verwitterungs  versuche“,  die  bei  den  früheren  Schiefer  untersuch  u]igen 
au.sgeführt  wurden  und  eine  jahrelange  Zeitdauer  erforderten,  fort- 
bleiben. Seipi»s  Verwitteru]]gsprobeu  bestanden  also  hauptsächlich 
in  dem  Ih-ostversuch  entsprechend  dem  üblichen  A'’erfahreu  uud  der 
„obligatorischen  Agentienprobe“,  sie  bezogen  sich  also  vorwiegend 
auf  die  Punkte  2,  4 und  .5  der  die  Dauerhaftigkeit  der  Bausteine  be- 
einträchtigenden Kräfte  uud  Ursachen.  Nach  eingehender  Be- 
sprechung der  Ergebnisse  dieser  Untersuchungen  ]uacbt  der  Ver- 
fasser Vorschläge  zu  einer  künftigen,  verbesserten  ..künstlichen  (afi- 
gekürzten)  \Vetterbestäi]digkeitsi>robe“  der  natürlichen  Bausteine, 
welche  in  der  F'rost-  m]d  in  der  obligatorischen  Agentienprobe, 
also  in  der  Untersuchung  der  Eiuwdrkungeu  von  Gasen,  und  zwar 
der  Kohlensäure,  des  Sauerstoffes  uud  der  schwefligen  Säure  auf 
das  Gefüge  der  Gesteine  bestehen  solle.  .Vußerdem  sei  künftig  die 
Zug-  und  Scliei’festigkeit  iler  Steine  vor  und  nach  der  FTostwii’kung 
zu  ermitteln,  u]ii  deren  Al»]nii]derung  oder  Aufhebung  es  sich  bei 
L'rostschäden  viel  mehr  handele  als  um  Schwächung  der  Druck- 
festigkeit, die  überhaui»t  zu  den  ]ueisten  Eigenschaften  der  Steine 
in  gar  keiner  gesetzmäßige]]  Beziehung  stehe.  (Die  Ergebnisse  der 
Zug-  imd  Scherfestigkeitsuntersuchungen  würden  übrigens  auch 
Rückschlüsse  auf  den  N\  iderstand  der  Gesteine  gegen  ]nechanische 
Angriffe  [s.  oben  Punkt  1|  zulassei].)  Daß  inan  ilie  Probewürfel  aus 
hinreichend  viele]]  Schichten  dessellten  Bruches  wählen  solle,  ist  ein 
Verlangen,  das  bereits  von  viele]]  Sachverständigen  ausgesprochen 
wurde,  aber  bisher  hauptsächlich  daran  scheiterte,  daß  die  Versuchs- 
anstalten mit  ihren  wissenschaftlichen  Versuchen  auch  die  Geldfrage 
i]i  Verbindung  bri]igen.  Wenn  nun  auch  Seipp,  wie  er  selbst  im  Schluß- 
worte  seines  dankenswerten  Werkes  zugesteht,  das  Ziel  durch  seine 
Vorschläge  noch  nicht  völlig  erreicht,  so  steht  doch  außer  Frage, 
daß  er  zur  Lösung  der  schwierigen  Aufgabe  durch  seine  wiederholten, 
eingehende]]  Versuche  in  hohem  Maße  beigetrageu  und  den  Weg  ge- 
zeigt hat,  auf  dem  ]nau  zu  jenem  Ziele  gelangen  kann.  Das  SVerk 
verdient  mit  Aufmerksa]nkeit  studiert  zu  werden.  K. 
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Runderlaß,  betreffend  GeneJiniig-uno-  zur  Veräiißernng'  m)c]i 
lirnvieltliarer  Scliiffo,  Bagger  ii.'-iw. 

Berlia,  den  30.  Januar  190G. 

ln  Abschnitt  XJl  Absatz  1 der  allgemeinen  Verfügung  Nr.  14 
vom  14.  September  1904  ist  die  Veräußerung  entbehrlich  gewordener 
Geräte  für  flen  Fall  vorgesehen,  daß  zu  ihrer  aiiderweiten  Verwen- 
dung keine  Gelegenheit  vorhanden  ist  oder  in  Aussicht  steht.  Da 
die  Provinzialbehördeu  nicht  zu  übersehen  vermögen,  ob  die  in  ihrem 
Bezirke  entbehrlich  gewordenen,  noch  brauchbaren  Geräte  nicht 
in  anderen  l'erwaltungsbezirken  zweckmäßige  Verwendung  finden 
können,  so  bestimme  ich  hierdurch  unter  Bezugnahme  auf  Ab- 
schnitt VI  Absatz  1 der  genannten  Verfügung,  daß  zur  Veräußerung 
von  noch  brauchbaren  Schiffen,  Baggern  usw.  im  Ankaufswerte  von 
mehr  als  1000  Mark  meine  Genehmigung  einzuholen  ist. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

In  Vertretung 
Holle. 

An  die  Herren  Oberpräsidenten  in  Danzig,  Breslau, 

[Magdeburg,  Hannover,  Koblenz  und  Münster, 
sämtliche  IJeiTeu  Regierungspräsidenten  und  die 
Königliche  Ministerial-Baukommis.sion  hier.  — 

IH  A.  1.  ,314. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  die  Er- 
laubnis zur  Anlegung  verliehener  nichtpreußischer  Orden  zu  erteilen, 
und  zwar  des  Komturkreuzes  T.  Klasse  des  Großherzoglich  hessischen 
Verdienst-Ordens  Philipps  des  Großmütigen  dem  Wirklichen  Geheimen 
Oberregierungsrat  Stieger,  Ministerialdirektor  im  Ministerium  der 
öffentlichen  Arbeiten,  des  Komturkreuzes  H.  Klasse  desselben  Ordens 
den  Vortragenden  Räten  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  Ge- 
heimen Oberbaurat  Müller  und  Geheimen  Oberregierungsrat  Teßmar, 
ferner  die  Vortragenden  Räte  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten 
und  zwar  den  bisherigen  Geheimen  Regieningsrat  Dr.  jur.  VVesener 


znm  Geheimen  Oberregierungsrat  und  den  bisherigen  Geheimen  Baürat 
Höffgen  zum  Geheimen  Oberbaurat  zu  ernennen. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  der  Regierungsbaumeister 
des  Hoclibaufaches  Bernhard  Fischer  dem  Königlichen  Polizei- 
präsidium in  Berlin,  der  Regiernngsbaumeister  des  Wasser-  und 
Straßenbaufaches  Friedrich  Koenig  der  Königlichen  Verwaltung  der 
Märkischen  Wasserstraßen  in  Potsdam  und  der  Regierungsbaumeister 
des  Mascliinenbaufaches  Goltdammer  der  Königlichen  Regierung 
in  Stade. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
Julius  Leeser  aus  Melsungeu  und  Rudolf  Meerbach  aus  Langen- 
salza (Hochbaufach). 

Dem  Regiernngsbaumeister  des  Hoclibaufaches  Karl  Fischer  in 
Potsdam  und  dem  Regierungsbaumeister  des  Mascliinenbaufaches 
Georg  Landsberg  in  Charlottenburg  ist  die  nachgesuchte-  Ent- 
lassung aus  dem  Staatsdienste  erteilt. 

Der  Baurat  Eduard  Lorentz,  früher  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebs- 
inspektor in  Greifswald  (ehemaliges  Betriebsamt  Stettin),  der  Baurat 
Jellinghaus,  Kreisbauinspektor  in  Sangerhausen,  und  der  Baurat 
Schweitzer,  früher  Stadtbaurat  in  Kiel,  sind  gestorben. 

Deutsches  Reich. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  haben  Allerguädigst  geruht,  den 
Vortragenden  Rat  im  Reichs- Eisenbahnamt  Geheimen  Baurat  Lohse 
zum  Geheimen  Oberbaurat  zu  ernennen. 

Versetzt  werden  mit  dem  1.  April  1906:  die  Marine -Schiffbau- 
meister Kuck  von  Kiel  nach  Danzig  und  Presse  von  Danzig  nach  Kiel. 

Sachsen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  zu  genehmigen 
geruht,  daß  der  Vorstand  der  Eisenbahnbauinsjiektion  Weida 
Baurat  Sauppe  das  von  Seiner  Königlichen  Hoheit  dem  Groß- 
herzoge von  Sachsen  ihm  verliehene  Ritterkreuz  1.  Abteilung  des 
Großherzoglichen  Hausordens  der  Wachsamkeit  oder  vom  Weißen 
Falken  annehme  und  trage. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Die  staatlichen  Weinhergaiilageii  an  der  Saar  und  der  Mosel 
lind  der  Zeutralweinkeller  in  Trier. 

(Schluß  aus  Nr.  13.) 

Weinbau  - Domäne  bei  Serrig  a,  d.  S. 
(Abb.  12  bis  16). 

Die  dritte  'Weinberganlage  bei  Serrig 
a.  d.  S.  ist  die  größte  der  drei  staatlichen 
Domänen  mit  einer  Gesamttläche  von 
40  ha  und  rd.  300  000  Rebstöcken.  Das 
WMhn-  und  Wirtschaftsgebäude  für  den 
Weinbergs  vogt  ist  im  Jahre  1904  mit 
einem  Kostenaufwand  von  19  000  Mark 
erbaut  worden;  das  Keltereigebäude  ist 
im  vorigen  Jahre  begonnen.  Es  werden 
acht  Kelterpressen  aufgestellt,  in  den 
Gärkellern  finden  2-93  Fuder  Platz.  Für 
die  Erdbewegungsarbeiten  und  das  Auf- 
führen der  Trockenmauern  ist  eine 
Gefangenenabteilung  von  lOO  Köpfen, 
gleichfalls  als  Filiale  des  M'ittlicher  Ge- 
fängnisses, eingestellt  und  in  einer  großen 
Baracke  untergebracht.  Nach  Fertigstel- 
lung der  Anlage  bei  Serrig,  die  voraus- 
.sichtlich  bis  1912  zu  erwarten  ist,  wird 
Abb.  12.  Lagejilan  der  Königl.  Weinberganlage  Schießberg,  Gemeinde  Serrig,  Kreis  Saarburg,  in  den  staatlichen  M^eiubergen  an  der 

entworfen  durch  Forstmeister  Hoepp.  Saar  und  der  Alosel  die  stattliche  An- 
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zahl  von  665  OOÜ  Heben  gepflanzt  sein,  die  in  niittelgnteu 
Jahren  300  bis  350,  in  guten  Jahren  600  bis  700  Fuder  Wein 
hervorbriugen  können. 


Der  Zentralweinkeller  i 
Nachdem  der  junge  Wein 


Trier  (Abb.  17  bis  20). 
ausgegoren  unfl  den  ersten 
Abstich  erfahren  hat  — im  Januar  oder,  wenn  die  äußeren 
Witteningsverliältnisse  den  Transport  nicht  gestatten,  6 bis 
8 Wochen  später,  nach  dem  zweiten  Abstich  — , wird  er  in 
den  Lagerkeller  gebracht,  wo  er  bis  zu  seine)'  vollständigen 
Reife  liegen  bleibt,  wozu  er  eines  Zeitraumes  von  2 bis 
3 Jalu'en  bedarf.  Der  staatliche  Weinkeller  mußte  daher  auf 
die  Lagerung  von  drei  Jahrgängen  eingerichtet  werden.  Da 
'Trier  der  Mittelpunkt  des  Weinl)andels  der  Saar  und  Mosel 
ist  und  hier  seit  Jahren  die  großen  Wein  Versteigerungen 
stattfinden,  die  demnächst  auch  mit  dem  ersten  Domäneuwein 
beschickt  werden,  so  konnte  für  die  Anlage  des  Zentialwein- 
kellers  nur  diese  Stadt  in  Frage  kommen.  Durch  die  Ver- 
legung des  großen  Gefängnisses  nach  Wittlich  im  Jahre  1902 
wurde  ein  passendes  Gelände  in  günstiger  Lage,  unfern  vom 
Haupt-  und  Güterbahnhof,  veifiigbar  und  ein  Teil  desselben 
für  den  Bau  des  Weinkellers  bestimmt. 

Da  er  zur  Erzielung  einer 
gleichen,  von  der  äußeren  unab- 
hängigen Temperatur  ganz  unter 
der  Erde  liegen  muß,  so  konnten 
über  ihm  Gebäude  errichtet  wer- 
den, deren  Außenwände  und 
stark  belastete  Innenwände  auf 
die  Einteilung  des  Kellers  aller- 
dings von  Einfluß  waren  (s. 

Abb.  18).  Die  Sohle  liegt  im 
Mittel  6 m unter  dem  jetzigen 
Gelände.  Die  Grundwasserver- 
hältnisse Triers  sind  für  diese 
Tiefe  außerordentlich  günstig. 

Der  höchste  bekannte  Grund- 
wasserstand bleibt  immer  noch 
etwa  60  cm  unter  der  Keller- 
sohle. ln  einfacher  Lagerung 
bietet  der  Keller  Raum  für 
1015  Fuder.  Wird  gesattelt,  d.  h. 
wird  auf  die  erste  Faßlage 
eine  zweite  gelegt,  so  können 
bis  2000  Fuder  untergebracht 
werden. 

Der  Keller  ist  mit  50  cm 
starken  Tonnengewölben  mit 
Stichkappeu  überdeckt,  die  unter 
den  aufstehenden  Gebäuden  auf 
Bruchsteinmauern,  im  übrigen 
auf  Pfeilern  von  Ba.^altlava  ruhen. 

Alaucrn  und  Gewölbe  sind  aus 
Eifel- Sau dsteiu  in  Traß- Zement- 
mörtel ausgeführt.  Die  lichte 
Höhe  des  Kellers  beträgt  im 
Scheitel  der  Gewölbe  3,50  m.  Der 
Fußboden  und  die  Faßlager  sind 
aus  Beton  lieigestellt  (Abb.  20). 

Zur  Erzielung  der  gleichmäßig 
kühlen  Temperatur  von  etwa 
8°  C.  ist  die  vollständige  Abschlie- 
ßung der  äußeren  Einwirkungen 
im  Sommer  und  Winter  Bedin- 
gung. Da  die  einfache  Erdauf- 
füllung  hierfür  keine  hinreichende 
Gewähr  bot,  ist  auf  die  mit 
Mauerwelk  ausgeglichenen  Ge- 
wölbe zunächst  eine  1 m hohe 
Schicht  aus  vulkanischer  Asche, 
sog.  Bimskies  gebracht  (Abb.  19): 
diese  Schicht  ist  mit  einer  10  cm 
stai'ken  Betonschicht  mit  mehre- 
ren muldenförmigen  Vertiefungen 
abgedeckt  und  mit  Asphaltfilz- 
platten wasserdicht  belegt.  Hierauf 
ist  eine  1 m hohe  Erdschicht 
gebracht.  A'on  den  tiefsten 
Stellen  der  Mulden  leiten  guß- 
eiserne Rohre  das  durchsickei'nde 
Regen  Wasser  in  Sammelschächte 


Abb.  15.  Keller  111,  nebst  Kellei'geschoß 
Wohnhauses  für  den 

Abb.  13  bis  15.  Betriebsgebäiule  der  Weinbau- Domäne  Serrig. 
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Abb.  16.  ISotriebsgebäude  der  Weinbau- Domäne  Serrig.  Gesamtansicht. 


des  Kellers,  aus  denen  es,  zugleich  mit  dem  Wirtschaltswasser,  mittels 
Pumpen  in  den  städtischen  Kanal  befördert  wird  (Abb.  18). 

Die  Beleuchtung  des  Kellers  erfolgt  durch  156  elektrische  Glüh- 
lampen; jede  Lampe  wird  für  sich  mittels  eines  Zugschalters  entzündet. 


elektrisch  lietriebener  Laufkran  aufgestellt.  Der  Entwurf  zum  Zentral- 
weinkeiler  ist  von  dem  Kreisbauinspektor  Jaffke  aufgestellt  worden, 
der  bis  zum  1.  April  1903  auch  die  Ausführung  leitete.  Von  diesem 
Zeitpunkte  ab  war  sie  dem  Kreisbauiuspektor  Fülles  übertragen. 


über  A B C D Dienstwohnlians.für  den  Weinbaudirektor. 
E F G fl  ..  ..  „ Oberförster. 

..  J K L M N Gebäude  der  Katastervei'rvaltung. 

,.  0 P Q R S Küferei. 


Wasserzuleitung’. 

Auslaufhahn. 

El  Sinkkasten, 
n Sanimelschäohte. 


Entwässerung  oberirdisch. 

„ unterh'disch. 

= Druckpumpen. 


Abb.  18.  Grundriß. 


Pflaster 


ErdaufschuHung^ 


Behmchichl  mit  AsfhaMdeckung 

Bimskiesaufschuttung 


Betört  mit  Zemtnfestn'eh 


Abb. 


Abb.  19. 
17  bis  19. 


Schnitt  XX.  (i:400.) 
Zentralweinkeller  in  Trier. 


Zum  gleichzeitigen  Entzünden  oder  Auslöscheu  aller  Lampen  ist  in 
der  Wohnung  des  Weinbauilirektors  ein  Hauptschalter  eingebaut.  Den 
Strom  liefert  das  städtische  Elektrizitätswerk.  Der  Keller  wird  durch 
eine  Anzahl  in  den  Außenwänden  ausgesparter  Luftschlote  gelüftet, 
die  mit  Schiebern  oder  Klappen  versehen  sind.  Zur  Beförderung  der 
Fuderfässer  in  den  Keller  und  aus  ihm  ist  auf  dem  Küfereihof  ein 


Die  Kosten  haben  ohne  die  innere  Ein- 
richtung 314  600  Mark  betragen.  Bei 
5495  qm  bebauter  Fläche  ergeben  sich 
für  1 qm  56,5  Mark  und  bei  dem 
Fassungsvermögen  von  1015  Fudern 
ohne  Sattelung  für  das  Fuder  310  Mark. 
Die  baulichen  Einrichtungen  des  Kellers, 
nämlich  die  Herstellung  der  Faßlager, 
die  elektrische  Beleuchtung,  die  Wasser- 
ableitung, die  M'asserzuleitung  und  der  Faßkran  erforderten  noch 
weitere  24  000  Mark. 

Zum  Schlüsse  sei  noch  kurz  der  Gebäude  Erwähnung  getan, 
die  auf  dem  Zentral  Weinkeller  errichtet  worden  bezw.  in  der  Aus- 
führung begriffen  sind. 

Das  Wohnhaus  für  den  Weinbaudirektor  (Abb.  22  u.  23), 
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au  dei'  Ecke  der  Cliristoi)hstraße  uud  der  ueu 
angelegten  Devorastraße  gelegen,  entliält  im 
Erdgeschoß  die  Amtsstube,  eine  Probierstube 
und  die  Registratur  und  für  Wohnzwecke 
die  Küche  mit  Speisekammer,  Speisezim- 
mer ndt  offener  Glashalle  und  Wohn- 
zimmer, im  ersten  Stock  fünf  Schlaf- 
zimmer mit  einer  kleinen  offenen  llallc- 
und  Bad , im  Dachgeschoß  ein  Fremden- 
zimmer und  ein  Mädchenzimmer.  Die  Haus- 
treppe ist  bis  in  den  Zentralweiukeller 
hiuabgeführt.  Itie  Baukosten  haben  .ÖO  121 
Mark  betragen.  Bei  274  qm  Grundtläche 
und  2785  cbm  umbauten  Raumes  ergeben 
sich  für  1 qm  183  iMark,  für  1 cbm  18  Mark. 

Der  Entwurf  ist  von  dem  Kreisbauiuspektor 
Jaffke  aufgestellt  worden,  der  auch  die 
Bauausführung  leitete. 

Neben  einem  zum  Hause  des  Wein- 
baudirektors gehörigen,  au  der  Devora- 
straße  gelegenen  kleinen  Ziergarten  ist 
das  M'ohnhaus  für  den  Königlichen 
Oberförster  der  (Jberförsterei  Trier  ei’- 
baut  (Abb.  24).  Jm  Erdgeschoß  sind  neben 
der  Amtsstube  drei  Wohnräume  nebst 
Küche,  Anrichteraum  und  Speisekammer 
untergebracht,  im  ersten  Stock  vier  Schlaf- 
zimmer , Bad  und  Garderoberaum , im 
Dachgeschoß  ein  Freindenzimmer  und  eine 
iUägdekammer.  Die  Ausführung  nach  dem 
vom  Kreisbauinspektor  Jaffke  aufge- 
stellten Entwurf  erfolgte  durch  den  Kreis- 
bauinspektor Füll  es.  Die  Ausführungs- 
kosten haben  rd.  32  000  Mark  betragen,  d i. 
bei  181  qm  bebauter  Fläche  im  Erdgeschoß 
für  1 (pn  113,2  Mark  und  bei  1710  cbm 
umbauten  Raumes  für  1 cbm  90  Mark. 

An  der  Ecke  der  Devora-  uud  Sichelstraße 
erhebtsich  das  Geschäftsgebäude  für  die 
Katasterverwaltung  und  die  Steuer- 
abteilung der  Königlichen  Regierung. 

Das  vierte  dem  Weinbau  dienende 
Gebäude  ist  die  Küfer  ei  mit  Verwal- 
tungsgebäude und  einem  Wohnhaus 
für  den  Kellermeister  (.Abb.  21).  Dieses 
Gebäude  ist  im  Laufe  des  Sommers  1905 
der  Verwaltung  übergeben  worden.  Die  Küferei  enthält  im  Unter- 
g^eschoß  einen  großen  Raum  für  leere  Fässer,  im  'Erdgeschoß  eine 
Küferwerkstätte,  einen  Spülraum  für  Flaschen  und  einen  Packr.aum, 
im  ersten  Stock  einen  großen  Raum  zur  Aufbewahrung  von  Flaschen- 
kisten und  -hülsen.  Das  V^erwaltungsgebäude  enthält  im  Erdgeschoß 
ein  Amtszimmer  nnd  die  stattliche  Probierstube,  im  ersten  Stock 
und  Dachgeschoß  je  einen  Lageriaum  für  Kellereigeräte.  Das  Wohn- 
haus des  Kellermeisters  umfaßt  im  Erdgeschoß  Küche,  Stube  und 
Kammer,  im  ersten  Stock  und  Dachgeschoß  zwei  Stuben  und  drei 
Kammern.  Die  Trejipe  im  Verwaltungsgebäude  führt  in  den  Zentral- 
weinkeller hinab.  Zwischen  Flascheuspülraum  und  Packraum  der 
Küterei  ist  ein  elektrisch  betriebener  Aufzug  eingebaut  mit  einer 
Fahrstuhlgrundtläche  von  1,05  zu  1,20  m,  der  den  Weinkeller  mit 
allen  Geschossen  des  Küfereigebäudes  verbindet.  Nach  dem  Anschläge 
betragen  die  Ausführungskosten  (!2  000  Mark 


Abb.  21. 


Abb.  2o.  Zentral  Weinkeller  in  Trier. 

Küferei  des  Zentralweinkellers  in  Trier. 
Erdgeschoß. 


34i03 


12, 7E 


olektrischov  Aufzug. 


19,25 


Abb.  22.  Erdgeschoß. 


Abb.  23.  Erster  Stock. 


Abb.  22  u.  23.  Wohnhaus  für  den  Weinbaudh-ektor  in  Trier. 


3Iitteiliiiigeii  über  die  Saale  und  ihre  Scliift'alirt. 


Eine  der  ältesten  mit  künstlichen  Anlagen  zur  Hebung  der 
Schiffahrt  ausgerüsteten  Wasserstraßen  Deutschlands  ist  die  Saale 
mit  der  Unstrut.  Nach  dem  Elbewerk  — der  Elbstrom,  sein  Strom- 
gebiet und  seine  wichtigsten  Nebenflüsse  — läßt  sich  die  Schiffahrt 
auf  der  Saale  geschichtlich  bereits  im  Jahre  981  nachweisen.  ln 
diesem  Jahre  ist  die  Leiche  des  am  21.  Mai  981  bei  Korbetha 
gestorbenen  Erzbischofs  „Adalbert  von  Magdeburg“  nach  Giebichen- 
stein  bei  Halle  und  von  dort  auf  dem  M^asserwege  nach  Magdeburg 
gebracht.  Im  Jahre  1127  ließ  Bischof  Otto  von  Bamberg  und  Apostel 
der  Pommern  auf  der  Messe  in  Halle  angekaufte  Waren  zu  Schiff 
auf  der  Saale,  Elbe  uud  Havel  und  dann  weiter  auf  dem  Landwege 
nach  Pommern  bringen.  1121  wird  der  ersten  Mühle  unterhalb 
Halle  beim  Kloster  Neu  werk,  dem  das  Mahlrecht  uud  die  Fischerei 
in  der  Saale  verliehen  war,  Erwähnung  getan.  Diesem  selben  Kloster 
i.st  einige  Jahrzehnte  später  — 1152  — vom  Erzbischof  „Wichmann 
zu  Magdeburg“  das  Privilegium  erteilt,  mit  einem  Schiff  Salz  saale- 


abwärts  zu  befördern  uud  als  Rückfracht  Holz  mitzubringen.  Jm 
Jahre  136G  sollen  nach  Ausweis  einer  Chronik  der  Stadt  Kalbe  an 
der  Saale  „präsentieret  und  aufs  Rathhaus  verehrt  von  dem  Herrn 
Autore  den  23.  Oktober  172U“  bereits  Schleusen  auf  dem  Saalestrom 
vorhanden  gewesen  sein.  Diese  Annahme  ist  auch  in  das  oben- 
genannte Elbewerk  übernommen,  erscheint  aber  nicht  zutreffend. 
Nach  dem  Handbuch  der  Wasserbaukunst  von  Hagen  ist  anzunehmen, 
daß  manche  früheren  Schriftsteller,  die  ihrer  Entstehung  nach  viel 
älteren  Freiarcheu  uud  vielleicht  auch  Wehre  mit  dem,  was  mau 
später  unter  Schiffs-  oder  Kammerschleusen  verstand,  verwechselt 
haben,  uud  das  darf  man  erst  recht  von  dem  Chronisten  der  Stadt 
Kalbe,  einem  Königlich  preußischen  Inspektor  \ind  Pastor  Primarius 
annehmen.  Als  wichtigste  Nachricht  bezüglich  der  Erfindung  der 
Schiffsschleuse  führt  Hagen  entgegen  den  mannigfaltigen  aber  nicht 
bestätigten  V'^ermutungen  an,  daß  erst  Leone  Battista  Alberti  im 
10.  Buch,  Kapitel  12  seines  Werkes  „De  Re  aediticatoria“  die  Kammer- 
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Abb.  24.  Uberfürsterei  in  Trier. 

Neubauten  auf  dem  Gelände  des  Zentralweinkellers  in  Trier. 


schleusen  so  genau  beschreibt,  daß  jeder  Zweifel  darüber  ver- 
schwindet, daß  wirklich  eine  Kammerschleuse  gemeint  sei.  Albert i 
überreichte  dies  Buch  im  Jahre  1452  dem  Papste  Nikolaus  V.;  der 
Beginn  des  Baues  von  Kammerschleusen  ist  also  wohl  mit  .Sicherheit 
etwa  in  diese  Zeit  zu  verlegen.  Somit  darf  die  Annahme,  daß  be- 
reits im  Jahre  136(1  in  der  allerdiugs. damals  schon  schiffbaren  Saale 
Kammerschleusen  bestanden  haben,  als  nicht  zutreffend  bezeichnet 
wmrden,  es  wird  sich  vielmehr  um  Flutrinnen  oder  Schiff'sdurchlässe 
gehandelt  haben,  wie  sie  sich  neben  den  zahlreichen  in  der  Saale 
vorhandeueuen  Mühleuwehren  so  auch  bei  Kalbe  als  für  die  ge- 
schichtlich nachgewiesene  Schiffährt  notwendig  herausgestellt  hatten. 
Da  diese  Flutrinneu  zwar  als  Notbehelf  für  die  in  den  ersten  Anfängen 
stehende  und  wenig  entwickelte  Schiffährt  ausreichten,  so  ist  es 
anderseits  erklärlich,  daß  man,  nachdem  die  so  überaus  wichtige 
Erfindung  der  Kammerschleusen  gemacht  w’ar,  von  ihr  auch  für  den 
Schiffährtsverkehr  auf  der  Saale  Gebrauch  zu  machen  sich  anschickte. 
Wenn  somit  in  der  vorgenannten  Chronik  vom  Jahre  1720  sich  die 
Bemerkung  findet:  „Es  linden  sich  allhier  zu  Kalbe  zwo  Schleusen, 
eine  alte  und  eine  neue,  die  alte  ist  anno  1564  zu  Zeiten  des  Erz- 
bischofs Joachim  Friedrichs  Marggrafen  und  Kurfürsten  von  Branden- 
burg erbauet,  welcher  auch  einigen  Privatpersonen  ein  Privilegium 
auf  der  Saale  Schiffährth  anzustellen  ertheilet  hat“,  so  läßt  dies  umso- 
mehr, wenn  mau  die  Örtlichkeit  kennt,  den  Schluß  richtig  erscheinen, 
daß  die  im  Jahre  1564  erbaute  Schleuse  bei  Kalbe  die  erste  in  der 
Saale  gewesen  ist.  Hieran  kann  unseres  Erachtens  auch  eine  Mitteilung 
in  der  Chronik  der  Stadt  Bernburg  nichts  ändern,  welche  lautet: 
„Nachdem  bereits  vorher  die  Schleusen  zu  Kalbe  und  Alslebeii 
errichtet  worden  waren,  wurde  anno  1559  auf  der  Moritzburg  bei  Halle 
zwischen  IMarggraf  Siegmuml  von  Brandenburg  als  Administrator  des 
Erzstiftes  von  iMagdeburg  und  dem  Fürstlichen  Hause  von  Anhalt 
ein  Vergleich  aufgerichtet,  in  dem  der  Bau  einer  Schleuse  bei  Bernburg 
ausgemacht  wurde  mit  der  Bedingung,  daß  die  Schleusen  ewig 
bleiben  und  erhalten  werden  sollten“.  Als  aber  bald  danach  durch 
Versandung  die  Schleuse  bei  Kalbe  ziemlich  unbrauchbar  wurde 
und  dadurch  auch  die  Bernburger  Schleuse  zu  leiden  hatte,  war  es 
Fürst  Johann  Georg  1.  von  Anhalt,  der  1603  die  von  iMagdeburg 
versprochene  Ausbesserimg  der  Schleuse  stark  „urgierte“,  was  dazu 
führte,  „daß  der  ewige  l^ergleich  anno  1605  zu  Kalbe  erneuert  wurde“. 


Die  Kälber  Chronik  begnindet  die  Erbauung  der  ersten  Schleuse  im 
Jahre  1564  damit,  daß  in  der  richtigen  Erkenntnis  der  billigeren 
Verfrachtung  des  von  Halle  kommenden  Salzes  und  des  aus  dem 
Binnenlande  nach  der  Elbe  bestimmten  Getreides  auf  deni  Wasser- 
wege und  weil  die  Saale  in  ihrem  natürlichen  Zustande  einen  allezeit 
leistungsfähigen  Wasserweg  nicht  darbot  und  den  Fahrzeugen  nicht 
zu  allen  Zeiten  zu  verkehren  gestattete,  bereits  der  oben  aus  der 
Benilmrger  Chronik  erwähnte  Markgraf  Siegmund  zu  Brandenburg 
die  Schleusen  bei  Kalbe  und  Alsleben  für  den  Schittährtsbetrieb  im 
Jahre  1564  eröffnen  ließ  und  auch  den  l-'ürsten  von  .Vnlialt  veranlaßte, 
zu  derselben  Zeit  eine  dritte  Schleuse  bei  Bernburg  zu  erbauen. 
Die  in  der  Bernburger  Chronik  enthaltene  Nachricht,  daß  tlie 
Schleusen  bei  Kalbe  und  Alsleben  bereits  erbaut  gewesen  seien,  wird 
so  aufzutässen  sein,  daß  die  Schleusen  1559  beschlossen  oder  bereits 
im  Bau  begi'iff'en  gewesen  sind,  und  daß  der  Pürst  von  .Vnhalt  ver- 
anlaßt wurde,  im  Zusammenhänge  hiermit  auch  eine  Schleuse  in 
Bernburg  erbauen  zu  lassen.  Jedenfalls  sind  dem  (.'hronisten  zufolge 
die  ersten  Schleusenanlagen,  wahrscheinlicli  in  Holz  und  mit  ge- 
ringer Erfahrung  ausgeführt,  nicht  besonders  zweckmäßig  noch 
besonders  standsicher  gewesen  und  haben  zu  vielfachen  Stockungen 
und  Unterbrechungen  der  Schiffahrt  l'eranlassung  gegeben. 
Anfang  1600  hat  man  durch  Ausbesserungen  aller  Art  zu 
helfen  versucht,  bis  1625  durch  „einfallendes  Kriegswesen“  die 
Schiffährt  abermals  „ins  Abnehmen  gerathen“  und  ..bis  anno  16-50 
hat  erliegen  müssen“. 

Nach  Beendigung  des  dreißigjährigen  Krieges  ist  man  dem 
Wiederausbau  der  Schiffährtseinrichtungen  wieder  nähergetreten, 
und  die  Kälber  Chronik  gibt  hierüber  den  näheren  Aufschluß,  daß 
der  König  von  Preußen,  Friedrich  HL,  Markgraf  und  Kurfürst  zu 
Brandenburg  an  Stelle  der  im  Jahre  1564  erbauten  alten  Schleuse  im 
Jahre  1695  eine  neue  Schleuse  hat  erbauen  lassen,  welche  teils  aus 
neuen  Steinen,  teils  aus  den  (Quadern  der  Kirche  des  in  der  Nähe 
gelegenen  Klosters  Gottesgnaden,  das  im  dreißigjährigen  Kriege 
zerstört  worden  war,  hergestellt  worden  ist.  Jliese  Schleuse  besteht 
noch  heute  als  Ruine  und  ist  zum  größten  Teil  zugeschüttet.  Neben 
ihr  liegen  zw'ei  große  in  letzer  Zeit  ausgegrabene  Quadern  mit  noch 
deutlich  erkennbaren  plastischen  Figuren,  welche  sie  als  von  dem 
Kirchen-  oder  Klosterbau  herrührend  kennzeichnen.  Heute  wird  die 
Schiffährt  bei  Kalbe  durch  die  unw'eit  der  alten  liegende  neue, 
am  1.  Mai  1891  dem  Betriebe  übergebene  Schleuse  vermittelt.  Auch 
in  Bernburg  ist  nach  der  Chronik  im  Jahre  169(i  au  Stelle  der  ver- 
fallenen Schleuse  eine  neue  steinerne  Schleuse  erbaut  worden,  die 
20  OOO  Taler  gekostet  hat.  Jtie  Inschrift  an  dieser  Schleuse,  in  Stein 
gehauen,  lautet:  Serenissimi  Priucipis  Victoris  Amadei/Dei  Gratia 
Priuc.  Anhalt.  Ducis  Sax.  Angriae  et  Westtäliae  Jussu  et  Jmpensis 
Haec  Cataracta  ali  Architecto  .Joach.  Joh.  Schultz  Feliciter  Reffeitur 
anno  Domini  MDCXCVll.  Bemerkenswert  ist  der  lateinische  Aus- 
druck für  Schleuse  (cataracta).  Ini  übrigen  entnehmen  wir  der  alten 
Kälber  Chronik,  daß  auch  damals  bereits  auf  der  schiff'liaren  Saale 
von  den  durchfahrenden  Schiffsgefäßen  und  ihren  Ladungen  Abgaben 
erhoben  wurden. 

Der  Verkehr  hat  im  Laufe  der  Jahrhunderte  infolge  des  plan- 
mäßigen Ausbaues  der  Saale  naturgemäß  eine  wesentliche  Steigerung 
erfahren,  und  die  auf  der  Saale  verkehrenden  Fahrzeuge  haben  heute 
Tragfähigkeiten  von  220  bis  zu  400  Tonnen.  Der  ScliiÖährtsbetrieb 
ist  durch  die  Einführung  der  Kette  bedeutend  erleichtert.  Nach 
den  statistischen  iMitteilungen  der  Handelskammer  in  Halle  au  der 
Saale  sind  im  Jahre  1904  und  in  den  Vorjahren  an  der  am  weitesten 
unterhalb  gelegenen  Kälber  Schleuse  durchgekommen: 


Jahr 

Zahl 
der  ' 
Kähne  j 

^erkehr  zu 

Trag- 

fähigkeit 

t 

Berg 

Lade- 

gewicht 

' t 

Zahl  dei 
Kalme 

Verkehr  zu  T: 

Trag- 

fähigkeit 

t 

al 

Lade- 

^■evvicht 

t 

1904  ' 

i 463 

151830 

92  085 

1211 

360  697 

260  765 

1903 

732 

239  181 

137  520 

1680 

517  261 

363  384 

1902 

686 

206  386 

120  097 

1360 

704  530 

293  250 

1901 

673 

1 53  935 

115  295 

1175 

264  634 

251  720 

1900 

730 

117  265 

121  800 

1354 

223  379 

278  838 

Während  in  den  früheren  Jahrhunderten  die  aut  der  Saale 
beförderten  Güter  in  der  Hauptsache  aus  Salz  bestanden,  sind  es 
heutzutage  vorzugsweise  im  Bergverkehr  Getreide  und  landwirtschaft- 
liche Erzeugnisse  aller  Art,  Holz,  Bretter,  Stein-  und  Braunkohlen, 
chemische  Erzeugnisse  und  Eisen;  im  Tal  verkehr  Getreide,  51ehl, 
Kartoffeln,  Zucker,  Zuckerrüben,  Zwiebeln,  Ton,  Zement,  iMauer- 
und  Bruchsteine,  Soda. 

Magdeburg,  Dezember  1905.  Dü  sing. 
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17.  Februar  1906. 


Die  Tropfflltcr-Aiilage  in  Kiel -Wik. 

Von  ObeviDKenieur  Oeißler  in  Groß-Licbterfelde. 


Vom  Kaiserlichen  Reichs-Marineaint  sind  am  L'fer  der  Wiker 
Bucht  für  Marinemannschaften  umfangreiclie  Neubauten  aufgeführt 
worden.  Im  ganzen  sollen  bei  vollem  Ausbau  4800  iMann  in  Kasernen 
uutergebracht  werden.  Dazu  kommen  die  erforderlichen  \\  irtscliafts- 
gebäude,  die  Offizier-  und  Beamtenwohnungen  und  ein  Lazai'ett  für 
zunächst  UX)  Leute.  Alle  Bauten  werden  in  zwei  Abschnitten  auf- 
gefüliit,  in  dem  ersten  Bauabschnitt  waren  Kasernen  für  2400  Mann 
mit  allem  Zubehör  zu  errichten.  Diese  wurden  am  1.  Oktober  1004 
fertig  zum  Beziehen. 

Die  Wasserversorgung  der  Anlagen  erfolgt  durch  ein  eigenes 
V'erk.  Alle  mit  Wasserversorgung  und  Entwässerung  zusammen- 
hängenden Einrichtungen  sind  höchsten  Anforderungen  entsprechend: 
die  Wasserspülaborte  (auch  für  die  Mannschaften),  Bäder.  Ausgüsse  usw'. 
Die  Entwässerung  geschieht  nach  dem  Trennsystem : die  Regenwässer 
kommen  nach  Durchfließen  von  Sandfängen  unmittelbar  in  die  Vortlut, 
den  Kieler  Hafen,  und  die  Schmutzwässer,  d.  h.  alle  durch  den 
Gebrauch  verunreinigten  Abwässer  von  Küchen.  Bädern,  dem  Lazarett, 
den  Spülaborten  usw.  mit  den  Fäkalien,  werden  in  einem  be.sonderen 
Rohrnetz  zusammengeführt  und  sind  schließlich  ebenfalls  dem  Kieler 
Hafen  zu  übergeben.  Vorher  aber  müssen  sie  so  w'eit  gereinigt  werden, 
daß  mißständige  Verunreinigungen  des  Hafenwassers  nicht  eiutreten 
können,  d.  li.  die  Fähigkeit  zum  Nachfaulen  muß  dem  abtließeuden 
Schmutzwasser  genommen  werden,  und  es  darf  keine  grobsinulich 
wahrnehmbaren  Verunreinigungen  mehr  enthalten.  Mit  großer  Sorg- 
falt wurde  in  eingehender  Arbeit  das  Programm  für  die  zu  erbauende 
Abwässerreinigungsanlage  aufgestellt.  Ein  Ausschuß,  bestehend 
aus  dem  Generalarzt  Dr.  Davids,  Intendantur-  und  Baurat  Hagen 
und  Baurat  Keim,  denen  sich  der  Verfasser  dieser  Arbeit  an- 
geschlossen hatte,  bereiste  im  Betrieb  bebudliche  Anlagen,  machte 
sorgfältige  Studien  und  kam  schließlich  nach  Durchberatung  mehr- 
facher anderer  Vorschläge  zur  Feststellung  einer  Entwurfskizze,  in 
der  festgelegt  war;  Die  Abwässer  sollen  zunächst  einen  zweiteiligen 
Saudtäng  durchfließen,  dann  in  Vorklärbecken  kommen,  die  eine 
Hälfte  des  Tagesquantums  aufspeichern,  und  schließlich  in  einer 
Tropffllterstufe  endgültig  gereinigt  werden,  wobei  auf  1 cbm  Al> 
wasser  2 qm  Filterfläche  zu  rechnen  sind.  Die  Kläranlage  soll  auf 
einem  geeigneten  Grundstück  am  Ufer  des  Hafens  erbaut,  und  beim 
Entwerfen  Sorge  getragen  werden,  daß  zunächst  eine  Hälfte  errichtet 
und  später,  nach  Fertigstellung  der  Gesamtbauten,  die  andere  Hälfte 
ohne  Betriebsstörungen  nachgebaut  wei'den  kann.  Dieses  Programm 
wurde  der  Allgemeinen  Städtereiniguugsgesellschaft  übergeben,  die 
in  engster  Fühlung  und  unter  Mitarbeit  der  obengenannten  Herren 
die  Einzelentwürfe  bearbeitete,  im  Sommer  1904  den  ersten  Teil  des 
Baues  ausführte  und  nach  Zunahme  der  Wassermengen  die  Klär- 
anlage im  Sommer  1905  erweiterte.  Die  Abwassermeuge  war  fest- 
gesetzt worden  auf  100  Liter  vom  Kopf  der  Bewohner;  für  den 
ersten  Teil  der  Anlage  also,  bei  2400  Bewohnern  240  cbm  täglich; 
dazu  100  Köpfe  im  Lazarett  täglich  mit  900  Litern  = 30  cbm,  ins- 
gesamt also  für  den  ersten  Teil  der  Bauten  auf  270  oder  rund  300  cbm, 
und  bei  der  später  eintreteuden  Verdopplung  der  Anlage  auf  600  cbm 
täglich.  Trotz  der  für  Kasernenbauten  sehr  hoch  erscheinenden  An- 
nahme von  ICO  Litern  vom  Kopf  der  Bewohner  ergab  sich  im  Betrieb 
doch,  daß  diese  Annahme  gerade  nur  genügt  hatte,  an  einzelnen 
Tagen  sogar  erheblich  überschritten  wurde. 

Getreu  dem  festgesetzten  Programm  mußte  die  Kläranlage  also 
für  den  ersten  Teil  enthalten;  den  Saudtäng.  A’orklärbecken  mit 
150  cbm  Inhalt,  (entsprechend  der  halben  Tagesmenge)  und  600  qm 
Filter  (300  cbm  Abwasser  zu  je  2 qm  Filterfläche).  Bei  endgültigem 
Ausbau  mußten  vorhanden  sein:  der  Sandfang,  Vorklärbecken  mit 
300  cbm  Inhalt  und  1200  qm  Filterfläche.  Ferner  mußte  auf  dem 
Grundstück  noch  Raum  bleiben  für  einen  Geräteschuppen,  einen 
Fnterkunftsraum  für  den  bedienenden  Wärter  und  einen  laboratorium- 
artigen  Raum  zum  Auf  bewahren  von  Wasserproben  und  gelegent- 
lichen Wasseruntersuchungen.  Außerdem  war  zu  bedenken,  daß  der 
Ausfluß  aus  der  Kläranlage  so  tief  lag,  daß  die  Filter  nur  bei  Mittel- 
wasser und  geringem  Hochwasser  im  Hafen  leer  laufen  konnten.  Bei 
starkem  Hochwasser  muß  die  Ablaufleitung  nach  dem  Hafen  hin 
geschlossen  und  das  durch  die  Kläranlage  geflossene  Wasser  durch 
ein  besonderes  Pumpwerk  nach  dem  Hafen  übergepumpt  werden. 
Auch  für  dieses  war  also  vorzusorgen,  und  alles  mußte  so  geplant 
werden,  daß  die  gleich  erbaute  Anlage  ohne  Betriebsstörungen  ver- 
größert werden  konnte.  Das  ist  einwandfrei  erreicht  worden,  da 
die  Erweiterung  der  Anlage  um  die  Hälfte  des  bis  zur  endgültigen 
Fertigstellung  noch  Notwendigen  ohne  jede  Anstände  im  Sommer 
1905  erfolgen  konnte,  und  die  Vollendung  des  Anbaues  s{)äter 
keinerlei  Schwierigkeiten  bieten  wird.  Durch  geschickte  Ausnutzung 
des  Geländes  ist  es  sogar  möglich  gewesen,  die  endgültig  zur  Ver- 
fügung .stehende  Filterfläche  über  1200  qm  hinaus  zu  vergrößern. 


so  daß  man  also  noch  immer  Raum  für  ausreichende  Reserven  hat. 
Gleich  von  vornherein  Reservefilter  anzulegen,  hatte  mau  im 
Programm  nicht  für  nötig  gehalten,  weil  man  glaubte,  daß  die 
hohen  Annahmen  für  den  Wasserverbrauch  schon  ausreichende 
Reserven  in  sich  schließen.  Obgleich  sich  das  später  als  irrig  erwies, 
konnte  man  doch  den  Betrieb  stets  glatt  ohne  Reserven  durch- 
führen, weil  die  Teilung  der  Filterfläche  in  eine  Anzahl  Einzelfilter 
leicht  die  Ausschaltung  eines  Filters  zu  Reinigungen  oder  zum 
Regenerieren  zuließ. 

Die  Abbildung  stellt  den  Grundriß  der  gesamten  Anlage  dar. 
Das  ankommeude  Wasser  tritt  zunächst  in  einen  ^'erteilungsschacht, 
in  dem  zwei  durch  Schieber  verschließbare  Ausläufe  zu  den  beiden 
Abteilungen  des  Saudtäugs  liegen.  Die  beiden  Abteilungen  im 
Saudfang  sind  durch  eine  Mauer  getrennt,  damit  ohne  Betriebs- 
unterbrechung die  Schlamrabeseitigung  aus  einer  der  beiden  Ab- 
teilungen erfolgen  kann.  Im  Sandfange  werden  durch  Tauchwände 
uutl  Gitter  grobe  V^erunreinigungeu  im  Abwasser  vom  Weiterfluß 
zurückgehalten;  über  den  Tauch  wänden  und  Gittern  liegen  durch- 
lochte Rinnen,  in  welche  die  zurückgehaltenen  festen  Stoffe  auf- 
geharkt  und  zum  Abtropfen  gelagert  werden.  Nach  dem  Abtropfen 
werden  die  Rückstände  aus  den  Rinnen  in  einen  neben  dem  Sand- 
fang in  einem  besonderen  Schacht  angeordneten  Schlammeimer 
abgestrichen.  Dieser  Schlammeimer  kann  durch  einen  rlarüber 
angelegten  Krau  mit  Flaschenzug  unmittelbar  auf  einen  Abfuhr- 
wagen gehoben  und  dann  ein  neuer  Schlatnmeiiner  in  den  Schacht 
eingesetzt  werden.  Der  Sandfang  ist  mit  massiv  verblendetem 
Fachwerkbau  überbaut,  Fenster  machen  den  Kaum  hell,  und  ein 
Jalousieaufbau  auf  dem  Dach  sorgt  für  gute  Entlüftung.  Vor  den 
Gittern  und  'rauchwäuden  gehen  zu  bequemer  Bedienung  Laufwege 
entlang,  die  mit  schmiedeeisernen  Geländern  eingefaßt  sind.  Um 
die  Schlammbe.seitigung  aus  dem  Sandfang  möglichst  zu  vereinfachen, 
sind  die  Sohlen  der  Abteilungen  mit  Gefälle  nach  einem  tiefsten 
Punkt  hin  angeordnet,  von  dem  aus  eine  schmiedeeiserne  Schlamm- 
absaugeleitung  nach  oben  bis  außerhalb  des  Gebäudes  führt.  Hier 
ist  am  Schlammabsaugerohr  ein  Schlauchansatz.  Zur  Entleerung 
fährt  ein  Schlammabfuhrwagen  heran,  die  Verbindung  wird  mittels 
eines  Schlauches  hergestellt,  und  eine  Luftpumjie  saugt  den  Schlamm 
aus  dem  Sanfltäng  in  <len  Abfuhrwagen  ein,  ohne  tlaß  der  Schlamm 
mit  der  Außenluft  in  Berührung  kommt.  Damit  nicht  das  über 
dem  abgelagerten  Schlamm  stehende  Wasser  mit  abgesaugt  werden 
muß,  ist  auf  der  Mittelwand  zwischen  beiden  Abteilungen  des 
Saudtäugs  eine  Diaphragmapumpe  angeordnet,  durch  welche  das 
Wasser  über  dem  Schlamm  in  der  zu  entleerenden  Abteilung  in 
die  gebrauchte  Abteilung  übergepumpt  werden  kann. 

Aus  dem  Sandfang  tritt  das  von  den  gröbsten  Verunreinigungen 
befreite  Abwasser  in  die  Vorklärkammeru  über.  Der  für  diese  bei 
vollem  Ausbau  in.sgesamt  nötige  Fassungsraum  von  300  cbm  ist  in  vier 
Einzelbeckeu  mit  je  75  cbm  Inhalt  geteilt  worden.  Zwei  der  Einzel- 
becken wurden  gleich,  das  dritte  bei  der  ersten  Erweiterung  gebaut: 
das  vierte  wird  später  errichtet  werden.  Jedes  einzelne  der  vier 
V^orklärbecken  ist  in  eine  \'orkammer,  eine  Hauptkammer  und  eine 
Endkammer  geteilt,  die  einzelnen  Kammern  sind  durch  Mauern,  die 
bis  zur  Höhe  des  Wasserstauds  reichen,  getrennt.  Die  Abmessungen 
der  einzelnen  Becken  wurden  durch  das  zur  ^"erfügung  stehende 
Gelände  beeinflußt;  im  allgemeinen  ist  es  richtig,  l'orklärkammern 
mehr  länger  wie  breit  anzulegen,  wobei  die  längste  Ausdehnung  in 
der  Durchflußrichtung  liegen  muß.  Das  aus  dem  ISandfang  kommende 
Wasser  wird  durch  eine  Rinne  in  den  Vorkammern  über  alle  Vor- 
klärbecken hinweg  verteilt,  jedes  Vorklärbecken  kann  durch  Schieber 
zu  gelegentlichen  Betriebsunterbrechungen  (für  Reinigungen  z.  B.) 
ausgeschaltet  werden.  Aus  der  Kinne  tritt  das  Abwasser  zunächst  in 
die  Vorkammer,  in  der  sich  ein  großer  Teil  der  noch  vom  Abwasser 
mitgebrachten  Verunreinigungen  absetzt,  und  fließt  dann  über  die 
trennende  Mauer,  breit  verteilt  über  die  ganze  Ausdehnung  des 
Beckens,  in  die  Hauptkammer  ein.  Hinter  der  Trennmauer  ist  eine 
Tauchwaud,  um  die  Verteilung  des  Wassers  zu  begünstigen  und 
auch  um  die  an  die  Oberfläche  der  Hauptkammer  abgestoßenen 
\'’erunreinigungen,  die  eine  feste  Schlammdecke  bilden,  festzuhalten. 
Durch  das  immer  neu  aus  der  l'orkammer  hinzutretende  Wasser 
verdrängt,  fließt  das  Wasser  langsam  durch  die  Hauptkammer  hin- 
durch. Bei  der  ganz  geringen  Durchflußgeschwindigkeit  sinken 
schwere  Beimischungen  im  Wasser  nach  unten  ab,  und  leichtere 
kommen  nach  oben.  Zugleich  ist  die  Aufenthaltszeit  ausreichend, 
um  Zersetzungsvorgänge  im  Abwasser  zu  begünstigen,  durch  die 
ein  'Peil  der  mit  eingebrachten  Verunreinigungen  zu  feinen  Schwebe- 
teilcheu  aufgelöst  wird.  Das  so  vorgereinigte  M'asser  tritt  unter 
einer  Tauchwand  hindurch  und  über  eine  zweite  Trennmauer  hinweg 
in  die  Endkammer  ein,  von  der  es  dann  auf  die  Filter  kommt. 
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Die  Sotileii  aller  Kaiimierii  haben  Gefälle  zu  eiucin  tietsten  l’uukt 
in  jeder  Kaiiuuer  hin,  zu  dem  der  in  der  Kaniuier  abgesunkene 
Scli'laiimi  liinllieLU.  I5ei  den  Vorkauiinern  ist  das  Gefälle  zur  'Prenn- 
mauer  nach  der  Ilaiiptkainnier  hin  gerichtet,  die  Ihuiptkanunern 
haben  ein  der  Durcditlußrichtung  entgegengesetztes  Gefälle,  und  ihr 
tiefster  Punkt  liegt  also  ebenfalls  au  der  Trennmauer  nach  der 
t’orklärkammer  hin,  da,  wo  an  der  anderen  Seite  der  .Mauer  der 
tiefste  Punkt  der  \'orkainmer  ist.  Die  Sohle  der  Endkammern  ist 
hoher  als  die  der  Hauptkanuner,  und  von  ihrem  tiefsten  l’unkt  aus  führt 
eine  mittels  Schieber  verschließbare  Öffnung  nach  der  llauptkammer 


hinein.  Zum  Erleichtern  der  Schlammbeseitigung  gehen  wie  im  Saud- 
fang von  den  tiefsten  Punkten  der  llauptkammern  und  \’^orkammern 
Schlammabsaugerohre  mit  Schlaucliausatzstücken  nach  außen,  so  daß 
also  auch  von  den  ’i^orklärbecken  der  Schlamm  unmittelbar  in 
Abfuhrwagen  hinein  beseitigt  werden  kann.  Eine  Diaphragmapumpe 
auf  der  Zwischenwand  der  beiden  zuerst  erbauten  Vorklärbecken 
kann  dabei  aus  dem  zu  entleerenden  Becken  das  über  dem  Schlamm 
stehende  Wasser  nach  dem  Nebeobecken  befördern.  In  den  End- 
kammern wurden  keine  Schlammabsaugerohre  angelegt,  weil  sich 
in  ihnen  nur  wenig  Schlamm  absetzen  wird,  der  bei  etwaigen 
Reinigungen  durch  die  vorgesehene  Durchgangsöffnung  nach  der 
Hauptkammer  abgestoßen  werden  kann. 

Saudfang  und  Vorklärung  sind  aus  Zementbeton  erbaut  und  im 
Inneren  mit  glattgebügeltem  Putz  aus  reinem  Zement  wasserdicht 
gemacht.  Die  Vorklärkammeru  sind  in  den  mittleren  Teilen  mit 
einer  massiven  Betondecke  auf  T-Trägern,  an  den  Seiten,  da,  wo 
die  Schieber  und  Überfallschwellen  liegen,  mit  Bohlen  abgedeckt. 
Die  Verteilungsrinne  ist  aus  Zementbeton  und,  mit  eingelegten  Eisen 
gestützt,  gleich  mit  an  die  gestampften  Umfassungsmauern  herau- 
betoniert,  die  Tauchwände  sind  nach  Art  einer  Rabitzwand  zwischen 
zwei  T-Eisen  hergestellt  und  wegen  ihrer  großen  freitragenden 
Länge  in  der  Mitte  mit  Pfeilern  gestützt.  Das  ganze  Bauwerk  der 
Vorklärung  ist  bis  auf  etwa  20  cm  über  das  umliegende  Erdreich 
hochgeführt. 

Durch  einen  mit  eisernen  Platten  in  Zargen  abgedeckten  Zement- 
kanal kommt  das  vorgereiuigte  kVasser  auf  die  Filter,  von  denen 
zunächst  6 Stück  mit  je  100  c^m  Fläche  aufgebaut  wurden.  Jedes 
ist  25  m lang  und  4 m breit.  Über  der  Filtersohle  aus  Zementbeton 
(mit  Gefälle  nach  einer  Ablaufrinne  in  der  Mitte)  ist  zunächst  ein 
Unterbau  aus  groben,  kiuderkopfgroßen  ausgebrannten  Schlacken 
bis  zu  1 m Höhe  errichtet.  Darauf  liegen  zwei  Mittelschichten, 
die  untere  aus  apfel-  bis  erbsengroßem,  und  die  obere  aus  noch 
feinkörnigerem  ausgesiebten  Schlacken,  jede  von  etwa  10  cm 
Stärke;  diese  Mittelschichten  dienen  als  Unterlage  für  die  50  cm 
starke  Feinschicht,  die  den  oberen  Teil  des  Filters  bildet.  Für 
die  Feinschicht  ist  ein  besonderes,  der  Allgemeinen  Städtereini- 
guügsgesellschaft  patentiertes  kohlehaltiges  Filtermaterial  versvendet. 
Auf  der  Oberfläche  des  Filters  wird  nun  durch  Holzrinuen  mit 


airsgezacktcn  Rändern  das  Abwasser  verteilt,  und  die  Reinigung 
geht  in  den  ständig  betriebenen  Filtern  in  folgender  Weise  vor 
sich.  Das  Abwasser  mit  den  aus  der  Vorklärung  mitgenommenen 
feinen  Schwebetcilcheu  verteilt  sich  auf  und  in  der  dem  Wasser- 
durchtluß  erhebliche  Hindernisse  bietenden  Feinschicht  über  da.s 
ganze  Filter  hinweg  und  troj)fc  daun  durch  den  groben  Unter- 
bau des  Filters  hiudurch.  Jeder  Tropfen  schlägt  immer  wieder 
auf  die  uuteroinanderliegenden  Schlackeustücke  auf  und  wird  dabei 
einen  Teil  der  von  ihm  mitgeführten  Schwebestoffe  auf  dem 
Schlackenstück  zurücklassen,  bis  das  Wasser  gereinigt  in  der  Sammel- 
rinne  in  der  IMitte  des  Filters  zusammenkoinmt  und  abfließt.  Die 
auf  den  Schlackenstücken  zurück-gelassenen  Verunreinigungen  werden 
durch  die  O.vydationswirkungen  des  Sauerstoffs  in  der  Luft  zersetzt 
bezw.  umgewertet,  wobei  das  sich  in  den  Filtern  ansiedelnde 
biologische  Leben  günstige  Bedingungen  für  die  O.xydationsarbeit 
des  Sauerstoffs  schafft.  Für  die  erforderliche  Luftzufuhr  zum  Unter- 
bau des  Filters  muß  also  vor  allem  gesorgt  werden;  die  VeiTeilung 
der  Luft  im  Filter  sichert  die  Benutzung  selbst,  da  ja  jeder  fallende 
Tropfen  hinter  sich  ein  Vakuum  erzeugt,  dem  die  imft  nachfolgen 
muß.  Natürlich  bleibt  auch  schon  ein  Teil  der  Verunreinigungen 
in  der  Feiuschicht  zurück  und  wird  hier  zersetzt.  Ein  anderer  Teil 
der  Schlammstoffe  kann  aber  in  der  Feinschicht  nicht  bewältigt 
werden  und  ist  jeden  Tag  beim  Überharken  der  Filter  zu  entfernen. 
Von  Zeit  zu  Zeit  einmal,  in  wochen-  oder  monatelaugen  Zwischen- 
räumen, ist  der  obere  Teil  der  Feinschicht  nach  Abstellen  des 
Wasserzuflusses  umzugraben,  damit  das  Feinmaterial  auswittern 
kann,  d.  h.  daß  alle  von  ihm  zurückgehaltenen  und  im  regelrechten 
Betrieb  nicht  zersetzten  Stoffe  vom  Sauerstoff  der  Luft  während  der 
Nichtbenutzung  des  Filters  verarbeitet  werden  können. 

Beim  Bau  der  Filter,  die  mit  Rücksicht  auf  das  geringe  zur  Ver- 
fügung stehende  Getalle  in  einer  Vertiefung  angelegt  werden  mußten, 
war  vor  allem  zu  bedenken,  daß  der  Luftzutritt  zum  Unterbau 
nicht  gehemmt  werden  darf.  Die  \Mrtiefung  wurde  darum  mit  ganz 
Hachen,  im  unteren  Teil  mit  Zementplatten  befestigten  Böschungen 
angelegt  unJ  die  Filteraufbauten  aus  ganz  groben  Schlacken  in  ent- 
gegengesetzter Richtung  geböscht,  so  daß  oben  weite  Zwischenräume 
entstanden.  Die  Abgrenzung  der  einzelnen  Filter  gegeneinander  erfolgte 
nach  einem  \ orschlage  des  üerru  Baurats  Keim  durch  eine  doppelte 
Zementbetonwaud  mit  40  cm  Zwischenraum.  Die  beiden  Betonwäude 
sind  nach  den  Filtern  hin  mit  vielfachen  Öffnungen  versehen  und 
an  den  Ausläufen  der  Filter  bis  über  den  abböschenden  Filterkörper 
hinausgeführt.  Dadurch  bilden  sie  Luftdurchführungskanäle  durch 
die  Filterkörper  und  tragen  zur  Belüftung  des  Unterbaues  bei.  Sie 
sind  bis  etwa  30  cm  über  die  übertläche  der  Filter  hochguzogen, 
oben  abgedeckt  und  gewähren  dadurch  den  Vorteil,  daß  der  bedienende 
Wärter  beim  Durchharken  des  Filters  auf  der  Abdeckung  entlang- 
gehen kann,  das  Filter  also  nicht  betreten  braucht.  Außerdem 
können  die  Filter  im  MTnter  durch  über  die  Zwischenwände  gelegte 
Bohlen  vor  Frost  und  Schnee  geschützt  werden.  — Die  Zuführung  des 
Rohwassers  von  dem  \’'erteilungskanal  erfolgt  durch  eiserne  Röhren, 
die  freitragend  über  den  Raum  zwischen  Filterbüschung  und  Gruben- 
böschung hinüberreicheu.  Jeder  Zufluß  ist  vom  Verteiluugskaual  her 
durch  einen  Schieber  abstellbar  und  zu  regeln.  Die  Abflüsse  des 
gereinigten  "Wassers  durch  die  Ablaufrinne  der  Filter  führen  einzeln 
in  Reiüigungsschächte,  die  durch  eine  Leitung  verbunden  sind. 
Man  kann  also  die  Reiuigungsarbeit  eines  jeden  Filters  ständig 
beobachten.  Die  Ablaufleitung  des  gereinigten  AVassers  geht  durch 
einen  größeren  Sammelbrunnen  hindurch  nach  dem  Hafen  und  ist 
an  dem  Pfahlgerüst  einer  Anlegebrücke  eine  erhebliche  Strecke  weit 
in  den  Hafen  hinausgeführt.  Tritt  Hochwasser  ein,  so  wird  diese 
Leitung  hinter  dem  Sammelbrunnen  gegen  Rückstau  verschlossen, 
und  dann  saugen  zwei  durch  Elektromotoren  angetriebene  Zentrifugal- 
jmmpen  das  gereinigte  MMsser  aus  dem  Sammelbrunnen  auf  und 
befördern  es  durch  eine  Druckrohrleitung  in  den  Hafen. 

Zu  den  1904  erbauten  sechs  Filtern  wurden  im  Sommer  1905 
weitere  fünf  Filter-  mit  zusammen  300  qm  Filterfläche  angelegt. 
Bei  diesen  Filtern  wurden  aber  die  Kelmschen  Trennwände  nicht 
erbaut,  sondern  Zwischenwände  nur  durch  Hochziehen  des  groben 
Schlacken  Unterbaues  bis  über  die  Feinschicht  hinaus  hergestellt, 
die  Luftzufuhr  muß  hier  also  durch  die  Zwischenräume  der  Schlacken 
erfolgen.  Es  muß  abgewartet  werden,  welche  Einrichtung  die 
besseren  Ergebnisse  zeitigen  wird.  PTlr  spätere  Erweiterungen 
können  in  zwei  Gruppen  noch  weitere  neun  Filter  mit  zusammen 
600  qm  Filtertläche  errichtet  werden,  so  daß  beim  Erreichen  der 
Höchstleistung  von  600  Tageskubikmetern  Abwasser  für  jedes  Kubik- 
meter 2 qm  Filter  und  außerdem  noch  300  qm  Filtei-fläche  zur  Aus- 
hilfe verfügbar  wird. 

Eine  besondere  Desinfektionsaulage  ist  nicht  vorgesehen,  nach- 
dem neuerdings  Untersuchungen  mit  Sicherheit  ergeben  haben,  daß 
selbst  starke  desinfizierende  Lösungen  das  biologische  Leben  in  den 
Filtern  nicht  angreifen,  die  Filtertätigkeit  also  nicht  beeinträchtigen 
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W ird  sich  eininal  eine  Desinfektion  als  nötig  erweisen  ^clie  Abgänge 
vom  Lazarett  werden  dort  natürlich  liesouders  desiuliziert),  so  kann 
eine  Chlorkalklösnng  dem  aus  der  Vorklärung  kommenden  Wasser 
beigegeben  und  der  ('hlprkalk  daun,  nachdem  er  desinfizierend 
gewirkt  hat,  in  den  Filtern  wieder  ausgeschieden  werden. 

Die  Ergebnisse,  die  man  von  der  Kläranlage  erwartete,  sind 
erreicht  worden.  Die  Schlaminbeseitigung  erfolgt,  nachdem  man 
die  zuerst  in  den  .Sandfang  einge.setzten  engen  Gitter  durch  weitere 
ei'setzt  hatte,  au.standslos  ohne  Schwierigkeit  und  ohne  jede  walir- 
nehmbare  Eolästigung  der  Anwohner,  llberhaupt  ist  bisher  noch  in 
keiner  V eise  über  Geruchsbelästigungen  geklagt  worden,  trotzdem 
die  nächsten  bewohnten  (ieliiiiule  nur  etwa  50  m entfernt  sind. 
Das  ablaufende  gereinigte  Wasser  gibt  zu  Beanstandungen  keinen 
Anlaß;  von  dem  Ihnstand,  daß  Abwasser  in  den  Hafen  eingeleitet 
wird,  ist  im  llafeiiwasser  nichts  zu  bemerken.  Auch  der  Betrieb 


geht  glatt  und  kann  von  einem  Manu  aufrechterhalteu  werden,  nur 
zur  Schlammbeseitigung  ist  besondere  Hilfe  nötig.  Der  Sandfang 
wird  in  Zwischenräumen  von  4 bis  G Wochen  einmal  gereinigt,  die 
Vorklärkammern  sind  bis  jetzt  (die  Anlage  ist  seit  dem  1.  Oktober  1904 
in  Betrieb)  noch  unberührt  geblieben,  und  es  ist  heute  (Oktober  1905) 
noch  keine  erhebliche  Schlammablagerung  wahrnehmbar.  Auch  an 
den  Filtern  ist  bis  jetzt  außer  gelegentlichen  rmgrabungen  des  oberen 
Teiles  der  Feiuschicht  noch  nichts  geschehen,  das  alte  Material  wird 
in  unveränderter  Weise  uml  ohne  jede  Herabminderung  der  Wirkung 
gebraucht  und  hat  sich  bisher  in  nichts  geändert. 

Der  Ban  der  Anlage  mit  allem  Zubehör  für  täglich  300  cbm 
Abwasser  vom  Sandfang  bis  zum  Ablauf  hat  65  000  Mark  gekostet, 
wovon  ein  großer  Teil  auf  das  Filtermaterial  entfiel,  das  von  weit- 
her heran  gesell  afft  werden  mußte,  w'eil  es  in  Kiel  und  Umgebung 
brauchbare  Schlacken  in  ausreichender  Menge  nicht  gab. 


Vermisclites. 


Wettbewerb  um  Skizzen  für  den  Bau  kleiner  Laudliäuser  in 
Bad  Harzburg  (vergl.  S.  41  d.  J.\  Der  Wettbewerb  bezweckt  in 
erster  Linie  die  Beschaffung  geeigneter  Unterlagen  für  die  Errichtung 
eines  Musterhauses,  an  denen  die  Sommergäste  sehen  können,  daß 
es  möglich  ist,  mit  wenigen  Mitteln  einen  behaglichen  Sommersitz 
im  Harz  zu  gewinnen.  Ein  Wohnzimmer  (25  qm),  ein  Elternschlaf- 
zimmer (20  l.)is  25  qm),  zwei  bis  drei  Kinder-  und  Dienstbotenschlaf- 
räume und  eine  Hauslaube  werden  außer  Küche  und  Nebenräumen 
verlangt.  Die  Baukosten  dürfen  7500  IMark  nicht  überschreiten,  wobei 
für  1 cbm  umbauten  Baumes  16  iUark  anzunehmen  sind. 

Eine  Ausstelluiis'  der  Hoclizeitsgesclieuke  des  Kroiipriiizlicheu 
Paares  findet  zur  Zeit  im  Lichthofe  des  Kunstgewerbemuseums  in 
Berlin  statt,  und  zwar  Dienstag  bis  Sonnabend  in  den  Tagesstunden 
von  10  bis  3 und  abends  von  7 bis  9,  Sonntags  von  12  bis  4.  Das 
für  die  Notleidenden  in  der  Eifel  bestimmte  Eintrittsgeld  beträgt 
eine  iMark  und  am  Montag  von  1 bis  3 Uhr  drei  iMark.  Die  .Samm- 
lungen des  Museums  bleiben  in  unveränderter  Weise  unentgeltlich 
geöffnet. 

Ga.sd ruckreg] er.  D.  K.-P.  16,3  8,30.  Julius  Pintsch  in  Berlin. — 
Die  bekannten  Gasdruckregler,  bei  denen  eine  in  die  Verbrauchs- 
leitung eingeschaltete  Keglerglocke  oder  dgl.  unmittelbar  mit  einem 
Ventil  in  dem  Gaszuleitungsrohr  verbunden  ist,  sind  nur  dort  an- 
wendbar, wo  in  der  Leitung  ein  niedriger  oder  normaler  Druck 
herrscht,  da  bei  höherem  Druck  infolge  der  bedingten  Verwendung 
leicht  gehender  Ventile  die  Vorrichtung  bald  unbrauchbar  werden 
würde.  Um  nun  auch  bei  den  unter  hohem  Druck  stehenden  Gas- 
leitungen einen  selbsttätigen  Ausgleich  der  Druckspannungen  herbei- 
zuführen und  in  der  \^erbrauchsleitung  stets  einen  bestimmten 
Normaldruck  aufrecht  zu  erhalten,  ist  nach  vorliegender  Erfindung 
zwischen  Schwim- 
merglocke und  Gas- 
durchlaßventil in 
der  Zuleitung  eine 
besondere , unter 
Einwirkung  einer 

Kraft([uelle 
stehende  Regelungs- 
Vorrichtung  einge- 
schaltet, durch  wel- 
che die  den  Druck- 
schwankungen in 
der  \"erbrauchslei- 
tung  entsprechende 
Umsteuerung  des 
Durchlaßventils  be- 
wirkt wird.  Die  Ab- 
bildungen veran- 
schaulichen den 
neuen  Gasdruck- 
regler. Wie  ersicht- 
lich, ist  die  Spindel 
des  Steuerungsven- 
tils h der  Gaszulei- 
tung a durch  Ge- 
stänge /'  gelenkig 
mit  dem  einen  Arm 
eines  im  Gestell 
drehbar  gelagerten 
Bolzens  h verbun- 
den, dessen  anderer  Arm  t einen  Läugsschlitz  j besitzt,  in  den  der 
Za])ten  l eines  in  einem  Zylinder  m beweglichen  Kolbens  hiuein- 
gi'eift.  Der  Zylinder  steht  mit  einer  Druck  Wasserleitung  n derart  in 
\'^erbindung,  daß  je  nach  der  Stellung  des  Zuflußventils  o das  Wasser 


entweder  oberhalb  oder  unterhalb  des  Kolbens  eingeleitet  werden 
kann.  Das  \^eutil  o ist  durch  Gestänge  pq  an  die  Schwimmer- 
glöcke  e gelenkig  angeschlossen,  unterhalb  deren  das  Zweigrohr  d 
der  Verbrauchsleituug  c mündet.  Sobald  nun  der  Druck  in  der 
letzteren  von  dem  Normaldruck  abweicht,  sinkt  oder  steigt  die 
Glocke  e,  wodurch  das  Zutlußventil  o entsprechend  umgesteuert 
wird.  Die  hierdurch  erfolgende  Kolbenbewegung  bewirkt  unter 
Vermittlung  des  Gestänges  kihgf  eine  entsprechende  Einstellung 
des  Ventils  h (Drehschieberi  derart,  daß  seine  Durchlaßöff'nung 
vergrößert  oder  verkleinert  wird.  Ist  so  der  normale  Gasdruck  in 
der  Leitung  erreicht,  so  nimmt  auch  die  Glocke  wieder  ihre  nor- 
male Stellung  ein. 


Biiclierscliau. 

Die  Aufstellung  und  Durchfiilirung  von  anitlicheu  Bebauungs- 
plänen. Leitfaden  für  kommunale  Verwaltungsbeamte  und  Geineinde- 
techniker.  Bearbeitet  von  Alfred  Abendroth,  städt.  Oberlandmesser 
in  Hannover.  Zweite  vermehrte  und  verbesserte  Auflage.  Berlin  1905. 
Karl  Heymanns  \'erlag.  \M1I  u.  142  S.  in  8"  mit  10  Textabb.  Geh. 
Preis  3 M. 

Der  mit  den  einschlägigen  Bestimmungen  und  dem  Schrifttum 
wohl  vertraute  Verfasser  verbreitet  sich  io  ausführlichen  Darlegungen 
über  die  bei  der  Aufstellung,  Festsetzung  und  Durchführung  von 
Bebauungs])länen  zu  beachtenden  Förmlichkeiten  und  anzuwenden- 
den  Hilfsmittel  sowie  über  die  dabei  in  Betracht  kommende  Mit- 
wirkung der  kommunalen  und  staatlichen  l'erwaltuugsorgane.  Seine 
Ausführungen  geben  ein  klares  und  übersichtliches  Bild  von  der 
praktischen  Handhabung  der  in  Frage  kommenden  gesetzlichen 
Bestimmungen  und  Verordnungen,  welche  in  einem  Anhang  im  Wort- 
laut mitgeteilt  werden,  nämlich:  das  Gesetz,  betreffend  die  Anlegitng 
und  die  Veränderung  von  Straßen  und  Plätzen  in  Städten  und  länd- 
lichen Ortschaften  vom  2.  .luli  1875,  die  ministeriellen  Vorschriften 
für  die  Aufstellung  von  Fluchtlinien  und  Bebauungsplänen  vom 
28.  Mai  1876  und  das  Gesetz,  betreffend  die  Verteilung  von  öffent- 
lichen leasten  bei  Gruudstücksteilungen  und  die  Gründung  neuer 
Ansiedlungen  in  den  Provinzen  Preußen,  Brandenburg,  Pommern, 
Posen,  .Schlesien,  Sachsen  und  Westfalen  vom  25.  August  1876. 

Die  Schrift  eröi’tert:  den  geeigneten  Zeitpunkt  zur  Aufstellung 
eines  zusammenhängenden  Stadtbebauungsplanes,  die  Prüfung  und 
\’erwendbarkeit  vorhandener  Planunterlagen , das  Dringlichkeits- 
Verfahren,  die  wichtigsten  Grundsätze  und  die  Einzelheiten  des 
^^erfahrens  bei  Aufstellung  und  Festsetzung  des  allgemeinen  und 
ausführlichen  Bebauungsplanes,  die  ^laßnahmen  zur  Durchführung 
amtlicher  Bebauungsi)läne,  als  da  sind  Aufstellung  von  Ortsstatuten, 
Baulandumlegungen  u.  dergl.  m.  Hinweise  auf  Entscheidungen  des 
Oberverwaltungsgerichtes  in  Streitfällen,  welche  bei  der  Fluchtlinien- 
festsetzung vielfach  unvermeidlich  sind,  Beispiele  für  Baulaud- 
umlegungen  unter  Bezugnahme  auf  das  Adickessche  Gesetz,  die 
.Mitteilung  von  Ko.sten  lür  die  Aufatellung  und  Durchführung  von 
Bebauungsplänen,  der  Abdruck  eines  Ortsstatuts  für  die  Stadt 
Hannover  sowie  einer  Polizeiverordnung,  betreffend  die  Beschaffenheit 
derjenigen  Straßen  und  Straßenteile,  welche  für  den  öffentlichen 
\’erkehr  und  den  Anbau  als  fertiggestellt  anzuschen  sind,  dürften 
für  das  \"erständnis  der  Schrift  und  die  i)raktische  Anwendung  der 
gegebenen  Anleitungen  von  nicht  zu  unterschätzender  Bedeutung 
sein.  Wenn  auch  die  Ausführungen  des  Verfassers  nicht  in  allen 
Punkten  zutreffend  erscheinen,  so  tut  das  dem  Wert  des  Buches  im 
ganzen  genommen  doch  keinen  Abbruch;  es  darf  vielmehr  als  ein 
kaum  zu  entbehrender  Ratgeber  für  einen  jeden  bezeichnet  werden, 
der  an  der  Aufstellung,  Festsetzung  und  Durchführung  amtlicher 
Bebauungspläne  entwerfend,  begutachtend  oder  entscheidend 
beteiligt  ist.  Hg. 


\ erlay  von  Wilhelm  E rn  s t i Sohn.  Berlin.  — Für  den  nichtamtliehen  Teil  verantwortlich : O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckorei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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INHALT:  Zur  der  Plattenbalken  ans  EiHenbetoii.  — Vorschläf^o  zu  eificin  vereinfachten  RereebnmiKHverfahr(*n  fiir  Platten  und  Plattenbalken  auß 

Kisenlxdon.  — Vormischtos  : Poiev  doß  50  jährij^en  Jiestehons  des  Vereins  deutscher  Inj^enieuro.  — Vortrag  idx^r  <Üe  Vertiefunj^  und  die  RcfoueninK  der 
ITntcrelbe.  — Büohersohan. 

fAllc  Rechte  vor>)ehalton.] 

Zur  lierechiuiiiii,  clor  Platteiibalkeii  aus  Eisenbeton. 


In  Nr.  s (I.  I!l.  brachte  Ing.  E.  Probst  einen  beachtenswerten 
Aufsatz  „über  die  Bedeutung  der  Sclmbspannungeu  in  l’lattenbalken 
aus  Eisenbeton‘b  Hierin  ist  nachgewiesen,  daß  ein  beträchtlicher 
'l'eil  der  in  den  „d'abelleu  für  Eisenbetonkonstruktionen  von  Dipl.-Ing. 
G.  Kaufmann“  enthaltenen  Plattenbalken  den  amtlichen  Bestimmungen 
insofern  widerspricht,  als  die  Schubspannungen  in  den  wagerechten 
und  den  lotrechten  Anschlußebenen  der  Blatte  an  den  Balken 
Worte  bis  zu  ri=21,r)  bezw.  /g  = 2.3,3  kg/([cm*)  aufweisen,  während 
nur  solche  bis  zu  ^ = 4,5  kg/({Ciu  zugelassen  sind.  Als  entschuldi- 
gender Umstand  ist  dabei  angeführt,  daß  die  preußischen  „Bestim- 
mungen“ nicht  ausdrücklich  auf  diese  Spannungen  hinweiseu,  vielmehr 
bei  der  Ausführung  vielfach  ihre  Bedeutung  unterschätzt  werde. 

Man  muß  dem  durchaus  beiptlichten.  Ist  auch  zugunsten  der 
Bestimmungen  zu  beachten,  daß  sie  alle  Einzelheiten  weder  um- 
fassen wollten  noch  konnten,  so  soll  doch  anderseits  auch  hier  die 
Notwendigkeit  ihrer  weiteren  Ausbildung  betont  und  gleichzeitig  im 
nachstehenden  auf  einen  Punkt  hingewiesen  werden,  dessen  Bedeu- 
tung derjenigen  der  Schubspannungen  gleichkommen  dürfte. 

Die  von  Probst  angestellten  Berechnungen  lassen , trotzdem  die 
hohen  Beanspruchungen  zu  einem  erheblichen  Teil  durch  die  über 
den  Balken  durchgelegten  Deckeneisen  oder  die  Bügel  aufgenommen 
werden,  doch  befürchten,  daß  sie  das  Vertrauen  in  die  Zuverlässig- 
keit der  „Bestimmungen“  erschüttern  können.  Demgegenüber  muß 
jedoch  festgestellt  w'erden,  daß  der  überwiegende  Teil  der 
von  Probst  den  Kaufmann  sehen  Tabellen  entnommenen 
Plattenbalkenformen  ungewöhnliche,  den  bewährten  Re- 
geln untl  den  wirtschaftlichen  und  statischen  Gesetzen 
widersprechende  Verhältnisse  aufvveist. 

Die  von  Probst  zusammengestellte  Tabelle  ist  hier  in  dem  für 
uns  in  Betracht  kommenden  Teil  wiederholt,  zugleich  vermehrt  um 
den  Eisenquerschnitt  der  Rippe: 

100  /, 

(/P  ^ 4 — rf)  • 

des- gesamten  Querschnittes: 

100  te 

(/P  + 4 — d)  4-  bd  ■ 


Tab 

eile 

Gerechnete  Werte 

y.alil  in 

p l 

b 

bl 

/p 

fe 

d 

(fl  ; T2 

ri 

^2 

in  in 

in 

in 

in 

in 

in 

in  1 in 

in 

in 

kf?/m  1 111 

ni 

cm 

cm 

qcm 

cm 

vH.  vH. 

k}{/(rcm 

kg/ qcm 

1 (100  ' 12,4 

15 

25 

80,6 

1 

25,5  2,2 

34,0 

32,2 

2 CK)0  1 10,8 

3,() 

20 

35 

84,2 

13,6  2,4 

24,3 

30,0 

2(i 

3 000  8,8 

2,9 

25 

40 

72,2 

8,0  i 2.2 

18.2 

29,0 

4 000  1 10,0 

3,3 

30 

55 

90,0 

5,9  1 2.2 

16,2 

30,5 

3 000  9,0 

3,0 

35 

60 

82,8 

4,2  1,9 

13,8 

30,3 

(1  000  ' 7,G 

2,5 

85 

60 

69,9 

3.6  1,8 

13,4 

29,3 

1000  ' 12,G 

4,2 

15 

25 

84,4 

30,0  1,9 

38,3 

28,7 

27 

5 000  i 10,5 

3,5 

35 

60 

114,5 

10 

6,0  2,1 

16,7 

29,2 

10  000  1 5,5 

1,8 

35 

60 

G0,0 

3,2  1,6 

15  4 

27,0 

1 000  1 12, G 

4,2 

15 

25 

84,4 

33,0  1,6 

43,1 

27,0 

28 

5 000  i 10,5 

3,-5 

30 

55 

125,0 

12 

8,9  2,2 

22,3 

27,7 

10  000  ! G,2 

^,1 

35 

60 

76,3 

4.2  1,8 

17,9 

26,0 

1 000  ; 12,G 

4,2 

15 

25 

84,4 

37,5  1,4 

47,7 

25,6 

5 000  i 11,3 

3,8 

30 

50 

146,9 

14 

12,3,  2.2 

27,0 

29,6 

10  000  1 6,7 

2,2 

35 

60 

90,5 

1 5,1  1 1,9 

19,8 

23,8 

1 000  1 12,6 

4,2 

15 

25 

84,4 

43,0  1,2 

56.4 

26,6 

30 

5 000  1 10,2 

3,4 

30 

50 

132.6 

IG 

11,6  2.0 

25,2 

23,8 

lOOOOj  7,1 

2,4 

35 

60 

103,0 

, 

6,1  1 1,9 

21,4 

23,5 

1 000  ; 12,G 

4,2 

15 

25 

84,4 

51,0  1,1 

54,2 

22,5 

31 

5 000  . 10,3 

3,4 

30 

50 

137,0 

18 

12,7  1 2,1 

26,1 

21,8 

10  000  ; 7,4 

2,5 

35 

GO 

112,9 

7,0  i 1,8 

22,7 

22,2 

1 000  12,6 

4,2 

15 

25 

84,4 

62,5  1,0 

60.2 

22,6 

32 

5 000  10,4 

3,5 

30 

50 

1.39,4 

20 

13,6  1,7 

27,2 

20,7 

10  000’  7,5 

2,5 

85 

GO 

118,5 

7,7  i 1,8 

23.7 

20,8 

1 (H)0  1 12,2 

4,1 

20 

30 

G8,3 

14,3  1,5 

20,9 

11,5 

34 

5 000  8,0 

2,7 

85 

60 

66,4 

10 

3,4  1,4 

12.6 

22,5 

10  000  1 4,0 

i,d 

85 

GO 

34,9 

1,8  1,0 

11,6 

20,4 

1000  12,2 

^,1 

20 

30 

68,0 

21,0  0,8 

35,8 

17,9 

38 

5 000  10,3 

3,4 

35 

60 

114,3 

20 

7,1  1,3 

19,2 

17,4 

10  000  ,5,4 

1,8 

35 

60 

59,9 

3,7!  1,2 

16,4 

14,3 

*)  Diese  Werte  sind  von  Probst  irrtümlicherweise  nur  für  Ver- 
kehrslast ermittelt  worden,  ln  der  hier  wiedergegebenen  'Pabelle 
mit  Berücksichtigung  des  Eigengewichts  lauten  die  Größtwerte  sogar; 
T,  = (»0,2  bezw.  t>2  = 32,2  kg'qcin. 


Darin  fallen  sofort  die  ungewöhnlich  hohen  Eisenquerschnitte  auf, 
insbesondere  für  die  Ripjie  Vi,  die  bis  zu  fi2  vH.  betragen,  so  daß 
also  bis  zu  % des  Steg(iuerschnittes  von  der  Eiseneinlage 
eingenommen  wird. 

Verfolgen  wir,  um  solch  ungeheure  Ei.senmengen  zu  begreifen, 
kurz  die  Entwicklungen  Kaufmanns.  Gemäß  seinem  Vorwort  will 
K.  die  wirtschaftlich  günstigsten  Abmessungen  erzielen,  und  zwar 
durch  die  Ausnutzung  beider  Baustoffe  bis  zur  zulässigen  Grenze. 
Unter  dieser  Annahme  rechnet  er  bei  gegebenem  üg,  (T;,  — sämtliche 
von  Probst  herausgegriffenen  Werte  sind  wie  die  Mehrzahl  für  = 50 

bezw.  o>,  = 40  kg/qcm  errechnet,  — d,  5i,/P, />=g  für  verschiedene 

;j  kg/m  die  zulässige,  Spannweite  l sowie  die  erforderliche  Eisen- 
einlage fg. 

Dabei  sind  K Irrtümer  in  zwei  Richtungen  unterlaufen:  in  wirt- 
schaftlicher und  statischer. 

ln  wirtschaftlicher  Hinsicht  ist  für  Plattenbalken  die  Annahme 
K = min  tür  ü/,  = üftzui.  und  = Gezu\. 
im  allgemeinen  falsch. 

Von  ausschlaggebender  Bedeutung  für  die  Kosten  des  Platten- 
balkens ist  neben  entsprechenden  Abmessungen  des  Balkens  vor 
allem  die  richtige  Wahl  fler  Plattenstärke,  folglich  auch  des  Träger- 

abstande.s.  Es  leuchtet  ein,  daß  dieser  mit  i™  allgemeinen 

nicht  der  günstigste  ist.  Im  I.  Teil  seiner  Tabellen:  Tabelle  für 
Deckenkonstruktionen,  hat  K.  für  gegebene  »Tg,  (T{,,  p und  b die 
günstigsten  Deckenstärken  zusammengestellt.  Statt  diese  Ergebnisse 
nun  auch  im  11.  Teil  für  die  Plattenbalken  zu  verwenden,  verändert  K. 
für  dasselbe  h und  qj  die  Deckenstärke  von  d = 8 cm  bis  d = 20cm. 

Ferner  nimmt  K.  die  Steghöhe  meist  zu  gering  an.  Dies  beweist 
ein  Blick  auf  die  Reihe  ff],  kommt  aber  auch  äußerlich  dadurch  zum 
Ausdruck,  daß  z.  B.  der  erste  Plattenbalken  beistehender  Tabelle 
ein  Verhältnis  der  ganzen  Höhe  zur  Spannweite 
//,  _ 0,20  _ 1 
L ~ 12,4  ~ 41.5 

besitzt,  wie  es  schon  für  einfaclie  Platten  als  ungünstig  zu  bezeichnen 
i.st.  A"on  einer  wirtschaftlichen  Verwertung  des  Plattenbalkenprinzips 
kann  hier  eigentlich  kaum  mehr  die  Rede  sein.  Mit  einem  geringen 
Mehraufwand  an  Beton  ließe  sich  der  Hebelarm  2 der  Zug-  und  Druck- 
niittelkräfte  beträchtlich  vergrößern  und  damit  nicht  nur  bei  gleich- 
bleibender  Eisenspannung  /j,  sondern  auch  die  Druckspannung  üj  ver- 
mindern. 

Tatsache  ist,  daß  in  einem  wirtschaftlich  richtig 
ausgebildeten  Plattenbalken  rr*  in  den  meisten  Fällen 
unter  30,  vielfach  sogar  unter  20  kg/qcm  bleibt  und  daher 

auch  die  Schubspan- 
nungen Tj  und  T2  weit 
geringere  Beträge  auf- 
weisen als  die  Durch- 
schnittswerte der  Ta- 
belle. 

Um  die  ungewöhnlichen 
Verhältnisse  der  K.schen 
Plattenbalken  recht  an- 
schaulich zu  machen,  ist  in 
Abb.  1 der  erste  Balken 
der  Tabelle  maßstäblich 
aufgezeichnet,  in  Abb.  3 
der  Steg  in  größerem 
Maßstabe,  in  Abb.  2 zum 
Vergleich  ein  zweckmäßig 
ausgebildeter  Balken  der- 
selben Spannweite  für 
dieselbe  Nutzlast  p be- 
rechnet. 

Bei  letzterem  ergibt  sich  für  = 1200  kg/cjcm: 

üj  = 21,6  kg/qcm ; Tj  = 7 kg/qcm  : T2  = 10  kg/qcm, 
also  ungefähr  ein  l’iertel  der  von  Probst  errechneten  Beträge.  Durch 
die  in  Abb.  2 angedeuteten  Verstärkungen  der  Platte  am  Stege 
werden  Tj  und  auf  zulässige  Grenzen  ermäßigt,  selbst  wenn  von 
der  Mitwirkung  der  dort  vorhandenen  Eisen  abgesehen  wird.  Folgt 
hieraus,  daß  die  hohen  Schubspannungen  Vj  und  Vj  der  Tabelle  eine 
Begleiterscheinung  der  er,,  = ,50  bezw.  =40  kg/qcm  sind,  so  muß 
demgegenüber  ausgesprochen  werden,  daß  es  nicht  nur  wegen  der 
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Scliubs])ammtigeD,  sondern  aucli  schon  an  sich  unzulässig  ist, 
für  die  Biegungsdruckfestigkeit  des  Plattenbalkens  = öO 
bezw.  = 4U  kg/(| cm  voll  in  Ansi)ruch  zu  nehmen. 

Mau  hat  sich  daian  gewöhnt,  die  Vorteile  hervorzuheben  und 
zu  würdigen,  welche  aus  der  dem  blisenbeton  in  höchstem  Maße 
eigentümliclien  Verbindung  aller  einzelnen  Bestandteile  des  Bau- 
körpers zu  einem  einheitlichen  Ganzen,  dem  „Monolith“,  hervor- 
gehen. Dafür  muß  man  nun  aber  auch  folgerichtig  die  aus  diesen 
Verbindungen  sich  ergebenden  statischen  Schwierigkeiten  hinnehmeu. 

Indem  sich  der  Verfasser  vorbehält,  hierauf  späterhin  näher  ein- 
zugehen, soll  hier  kiirz  mit  zwei  einfachen  Fällen  der  Beweis  für 
diese  Behauptung  erbracht  und  zugleich  auf  einen  wichtigen  wunden 
Punkt  in  unserer  bisherigen  Berechuuugsweise  hingewieseu  werden. 
Geht  die  Deckenplatte  über  eine  einfache  Plattenbalkenreihe  ununter- 
brochen fort,  so  tritt  z.  B.  bei  V'ollbelastung  über  der  Rippe  in  der 


Platte  das  Stützeumoment  — auf,  das  in  den  am  oberen  Platten- 
rand betindlichen  Kiseneinlagen  die  Zugspannung  ffg  liervorruft. 
Dieser  Spannung  entspricht  eine  Liingsdehnung 


1) 

und  eine  l^uerdehuung 


X 


2)  fe'  = — 


1 

m Ee 


.Madien  wir  die  .\nuahme,  daß  der  Beton  diesen  Längs-  und 
Querdehnuugen  folge,  so  erleidet  er  rechtwinklig  zur  Richtung  der 
Einlagen  oder  in  gleicher  Richtung  mit  dem  Balken  eine  Druck- 
spannung 

' m in . n 


Für  fTg  = 120U  kg/qcm;  w=  15;  ia  = 4 folgt  daraus: 

3')  'b/  = ^ ^ ^ — -20  kj?  qcm. 


Wenn  nun  auch  zugegeben  werden  muß,  daß  die  Zugspannungen  rxg 
in  Wirklichkeit  infolge  der  Mitwirkung  der  Zugfestigkeit  des  Betons 
erheblich  hinter  den  nach  den  „Bestimmungen“  errechneten  Zurück- 
bleiben, daß  der  Beton  nach  den  Versuchen  Klemlogels  höchstens 
Dehnungen  bis  0,2  mm  f.  1 m mitmacht,  ohne  zu  reißen,  während 

dp  = P20U  kg/qcm  J = 0,ß  mm  f.  1 m erfordert,  daß  für  Be- 

2 ÜUU  U(  M ) 

ton  das  Hookesche  Gesetz  und  damit  die  Poissonsche  Konstante  m nicht 

gelten,  daß  also  d‘  wahr- 
scheinlich erheblich  unter 
dem  durch  Gl.  3')  ausge- 
sprochenen Betrag  bleibe,  so 
ist  trotzdem,  bis  ein  gegen- 
teiliger Beweis  vorliegt,  die 
Quei’dehnung  des  Betons  und 
die  sich  daraus  ergebende 
Querbeanspruchung  ähnlich 
wie  bei  den  übrigen  Bau- 
stoffen bei  Bestimmung  der 
zulässigen  Druckspannung 
der-  Platte  als  Druckgurtes 
des  Plattenbalkens  zu  be- 
rücksichtigen. 

Gehen  wir  zu  einem  anderen  sehr  häutigen  F’all  in  der  An- 
wendung des  Plattenbalkens  (Abb.  4),  so  ist  leicht  ersichtlich,  daß  bei 
Vollbelastung  in  der  Linie  a b des  oberen  Plattenrandes  die  gleich- 
gerichteten itruckspannungen,  hervorgerufeii  durch  das  Platten- 

moment  ilf,  = <7i  und  das  Moment  der  Hauptplattenbalken  1, 11,  III 


M-2  = q-i 


8 ’ 


sich  einfach  summieren,  so  daß  gilt: 


<>  = Ol  -j-  O’i  < — <>ziq. 


Neustadt  a.  d.  11.,  Rudolf  Stölcker, 

21).  .lanuar  190(1.  Ingenieur  der  Wayss  u.  Frey  tag  A.-G. 


Vorsclüäs^e  zii  einem  vereinfachten  Berechnungsverfahren  für  Platten 
und  Plattenbalken  ans  Eisenbeton. 


Das  in  <leu  preußischen  „Bestimmungen  für  die  Ausführung  von 
Eisenbeton -Konstruktionen“  angegebene  Rechmingsverfahren  (vgl. 
S.  253,  Jahrg.  1904  d.  Bl.)  läßt  sich  wesentlich  vereinfachen,  wenn  für 
die  Spannung  von  Eisen  und  Beton  bestimmte  Höchstwerte  fest- 
gelegt w'crden  und  die  Bedingung  gestellt  wird,  diese  Spannungs- 
werte einzuhalten. 

Bei  dl,  = 40  kg/(|cm  und  Og  ==  i200  kgAjcm  würd  die  Höhe 

h =0.411  |/ 

und  der  Eisen  querschnitt 

/g  = 0,00229  )/il/.  6 . 

Die  F'ormeln  eignen  sich  aber  nicht  für  die  Fälle,  in  denen  die 
Konstruktioushöhe  bedingt  oder  vorgeschriebeu,  bezw.  eine  größere 
als  die  hieraus  folgernde  Konstruktionsstärke  aus  w'irtschaftlichen 
Gründen  gewählt  wird,  wie  auch  nicht  für  Plattenbalken,  bei  denen 
die  Platteustärke  nicht  bis  zur  Nullachse  reicht.  Will  man  für  alle 
diese  Fälle  vereinfachte  Formeln  schaffen,  so  muß  man  zwar  eben- 
falls die  Höchstwerte  der  Beanspruchungen  für  Beton  und  Eisen 
festlegen  und  danach  die  Lage  der  Nullinie  bestimmen  — ohne  aber 
die  Bedingung  der  völligen  Baustoiiäusuutzuug  daran  zu  knüpfen. 
Dieser  Forderung  entspricht  die  Gleichung 

,r  : (h  — a — .(■)  = (15  . 40)  : 1200, 

woraus 

ferner  wird  der  Hebelarm  der  inneren  Kräfte 

h — a — -^  = Vi,  (h  — a) ; 


also 


und  hieraus 


und  Z 

1200' 

Nach  der  Ermittlung  von  x hätte  die  Betoubeanspruchung  und 
der  erforderliche  Eisenquerschnitt  auch  — wie  bei  den  ministeriellen 
Bestimmungen  — be.stinimt  werden  können  durch 


74  = Z = 


il/ 


% {h 


a) 


= 


2 . D 
,r  . b 


2) 


und 


fe  = 


M 


"T  ^ 

.4  , 

Ca^ 

Abb.  1. 
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Abb. 
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Abb. 

Faktors  2 der  Ausdruck 


2 a) 


;ia) 


Die  Gleichungen 
eignen  sich  für  alle 
Platten,  vgl.  Abb.  1, 
ferner  für  alle 
Plattenbalken , bei 
denen  x gleich  oder 
größer  als  d ist, 
wie  in  Abb.  2,  und 
schließlich  fürjeden 
anderen  Platten- 
balken unter  Ein- 
führung der  Höhe 
der  gedrückten 
Plattenstärke  d für 
,r  und  unter  Be- 
rücksichtigung der 
trapezartigen  F’orm 
für  die  Druckver- 
teiluug,  indem  statt 
des  auf  der  Dreieck- 
form beruhenden 


gesetzt  wird,  wonach  (vgl.  Abb. 3)  für  3) : 


Ö'f) 


D 

h . (I 


und  für  2 a):  Oh  — 


h — a 


d 

0 

t) 


5 a) 


Nr.  16, 
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I>erechiiiuigen  nach  den  ministeriellen  ßestinnnnngen:  ßereclin un gen  nach  den  vereinfachten  Formeln: 

600  . 6 (300  -j-  1 5) 

8 


I.  Gegeben:  Deckenstärke  15  cm  für  600  kg  Nutz-  und  l^iigenlast  bei  3 m Sjiannweite.  M — 

Angenommen:  4*-''^  Eisen. 

15  . 4,93 


= 7 1 000  ckg. 


100 


|/i  _i 


15  . 4,93 


= 3,8  cm. 


2.71  000 


’b  = 


100 


. 3,8  (^15  — 1,5  - j 


— 30,6  kg/((cm. 


7 1 000 


1,93 


4.93  15  — 1.5 


3,8 


) 


= 1178  kgyqcm. 


X — ^/;j  (15  — 1.5)  = 4,5  cm. 

n ' 090  1-  . 

1)  ^ Z = = o920  kg. 

2 5920 

(f.  = ■ ' " = 26,3  kg/(|cm. 

^ 4,5  . 100  ’ ^ 

5920 

= = 4,93  qcm. 

1200  ^ 


„ 650.5.(500-1-20)  ... 

2.  Gegeben:  Spannweite  m,  Nutz-  und  Eigenlast  650  kg/ qm.  M — = 211  400  ckg. 


Angenommen:  h = 20,5  cm,  /g  = 10.53  (jcm. 
15  . 10,53 


100 


1 + 


100  (20,5  — 1,5) 


15  . 10.53 


1 


6,33  cm. 


2.211  400 


. 6,33  (^20, 
.53  ( 2 


20,5  — 1.5 


-'f) 


= 39,6  kg/ qcm. 


h = 0,041  1 j/21 1 400  -(-  1,5  = 20,5  cm. 
fg  — 0.0229  ^211  400  = 10,53  qcm. 


21 1 400 


10.53  20,5  — 1.5 


15  . 14 


6,33 


1 1 90  kg/(|cm. 


3.  Gegeben:  M = 200  000  ckg,  h = 20  cm,  /g  = 14  cm. 


100 


. 100  (20  ^ 1,5) 


2 . 200  000 


100 . 6.97  20  - 1.5 


15  . 14 


6,97 


— 1 


6,97  cm. 


= 35,5  kg/(|cm. 


X = Va  (20  — 1,5)  = 6,17  cm. 

^ 200  000  ^ ^ , 

= =12  1.0  kg: 


ff,,  == 


rr.  = 


200  000 


1 4 20  — 1,5 


2 . 12 170 
6.17  . 100 


39,4  kg/(|cm. 


6.97 


884  kg/qcm. 


12  170 

ffg  = — — =8.0  kg/qcm. 


4.  Unterzug.  Gegeben:  50  cm  Höhe  mit  10  cm  Plattenstärke  für  6 in  Freilänge  bei  2,5  m Feldbreite  und  1000  kg  .^m  Nutz-  und  Eigenla.st. 

1000 . 2,5  . 6 (600  -f  40)  _ ^ 


M 


Augenonimeii:  23,4  qcm  Eisen. 

600 

9 

(50  - 2)  15  . 23,4  -j-  - 


■ 102 


600 


= 1 1.42  cm. 


10  -f  15  . 23.4 


10  , 102 

//_11,42-  2 10) 

1 200  000 


13,4  . (50  — 2 - 1 1.42  -(-  7.72) 


= 7,72  cm. 
1158  kg/((cm. 


ff;,  = 1 158  • 


11,42 


200  000  ckg'. 


X = ’/:i  (50  — 2)  = 16  cm. 

„ 1 200  000 

1)  = Z = ^ ^ = 28  100  kg. 

42.7  ® 


28  100 


16 


10  • 


600 


16  — 


10 


= 20,45  kg/(|cm. 


28  lOO 

te  — = 23.4  (|cm. 

1200  ^ 


15  (50  — 2 — 11.42) 


= 24,1  kg’ qcm. 
ö.  Unterzug  wie  unter  4,  jedoch  für  M = 2 350  000  ckg. 


Angenommen:  45,85  qcm  Eisen. 

600 

(50  — 2)  15  . 45,85 
^ 600 


■ 1(»2 


= 16  cm. 


ff.  = 


10  15  . 45.85 

o 

102 

1 1 .4  cm. 

= 1185  kg/qcm. 


10  , 102 


6 (2  . 16  -f-  10) 
2 350  000 


45.85  (50  - 2 — 16  -j-  11,4) 
i 6 

ffh  = 1185  • — — = 39,5  kg/qcm. 

^ 15  (50  — 2 — 16)  ’ '■ 


X = V3  (50  — 2)  = 16  cm. 

„ „ 2 350  000 

D = Z = _ =55  000  kg. 

55  000  16 

6Ö0  ■ 10  = -1«  l'SV'l'  m. 

10  • — - 16  — - 
o 2 

55  000 

1-200  = .|™i- 

Anmerkung:  Während  man  bei  der  längeren  Rechnung  nach 
den  min.  Best,  noch  von  geschätzten  Werten  ausgehen  muß,  gelangt 
man  mit  dem  abgelcürzten.  Verfahren  unmittelbar  zum  Ziel.  Die 
starken  Abweichungen  von  den  zulässigen  Beanspruchungen  weisen 
aber  auf  die  ünwirtschaftlichkeit  des  betr.  Querschnittes  hin. 
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Dadurch,  daß  vou  der  Bestimmung  des  Trapezschwerpunktes 
Abstand  genommen  und  der  Angriffspunkt  der  Druckresultante  im 
Schwerpunkt  der  Dreieckfonn  für  ,r  gewählt  wurde,  während  er  in- 
folge des  Stegcpierschuittes  und  der  trapezartigen  Form  der  Druck- 

tläclie  eigentlich  hoher  liegt,  h — a — also  gi'ößer  und  D = Z 
kleiner  wird,  wird  offenbar  eine  größere  Sicherheit  erzielt.  Der 
crt  ^ folgt  aus  der  Ähnlichkeit  der  Dreiecke,  ausgehend  von 

der  Druckbeanspruchung  in  Flattenmitte. 

Hierdurch  wird  erreiclit,  daß  1.  die  Abweichungen  immer 
zugunsten  größerer  Sicherheit  ausfallen,  womit  der  Bestimmung 
des  § 3 in  Äbschnitt  1 entsproclien  wird,  daß  das  anzuwendende 
Hechntingsverlahren  mindestens  dieselbe  Sicherheit  gewähren  soll 
wie  das  in  den  Leitsätzen  angewendete; 

2.  sind  die  Abweichungen  in  allen  Fällen  an  sich  geringfügiger 
Natur,  wie  auch  der  Grad  der  Abweicliung  in  keinem  Verhältnis 
steht  zu  der  Hngenauigkeit,  die  allen  Berechnungsweisen  für  Eisen- 
betonbauten  anliaftet. 

Die  Begründung  für  die  vorstehende  erste  Behau])tung  liegt 
darin,  daß  bei  gleichzeitiger  Ausnutzung  von  Beton  und  Eisen  die 
Spannungsverteilung  nach  den  vereinfachten  Formeln  sich  mit  der  der 
ministeriellen  Bestimmung  deckt.  Wird  der  Eisencpierschnitt  ver- 
größert, so  ist  es  sicher,  daß  damit  die  Tragfähigkeit  erhöht  wird; 


in  den  vereinfachten  Formeln  wird  aber  der  günstige  Einfluß  dieser 
Zugabe  auf  die  Betonspannung  unberücksichtigt  gelassen  und  also 
eine  geringere  Tragfähigkeit  herausgerechnet.  Wird  dagegen  der 
Eisenquerschnitt  vermindert,  so  wandert  die  Nullinie  nach  oben 
und  vergrößert  den  Hebelarm  der  inneren  Kräfte;  der  Beton  wird 
nicht  voll  ausgenutzt;  die  Zugkraft  des  Eisens  wird  für  den  Trag- 
fähigkeitsnachweis  maßgebend,  wirkend  an  dem  vergrößerten  Hebel- 
arm; bei  Benutzung  der  vereinfachten  Formeln  ist  die  gleiche  Zug- 
kraft des  Eisens  maßgebend:  es  bleibt  jedoch  die  Vergrößerung  des 
Hebelarmes  unberücksichtigt,  und  somit  ergibt  sich  ein  geringeres 
statisches  Moment  der  inneren  Kräfte,  ln  jedem  Falle  führt  also 
die  vereinfachte  Berechnung  zu  größerer  Sicherheit. 

Der  Grad  der  sich  ergebenden  Unterschiede  und  damit  der  Be- 
weis für  die  zweite  Behauptung  wird  am  besten  durch  umstehende 
Rechnungsbeispiele  erbracht  (Seite  107),  wobei  durch  die  Nebenein- 
anderstellung gleichzeitig  ein  Überblicküber  den  Umfang  der  einzelnen 
Berechnungsarten  gegeben  wird.  Die  Rechnungsbeispiele  zeigen,  daß 
bei  Ausnutzung  beider  Baustoffe  die  Rechnungswerte  mit  denen  der 
min.  Best,  genau  übereiustimmeu,  wie  in  Beispiel  2 und  5.  Wird 
Jedoch  ein  Baustoff  nicht  ausgenutzt,  so  weisen  die  vereinfachten 
Formeln  für  diesen  etwas  niedrigere  Spannungen  nach;  dagegen 
werden  dann  für  den  schon  an  der  zulässigen  Spannungsgrenze 
befindlichen  anderen  Baustoff  in  gerhigem  IMaße  noch  höhere 
Si)annungen  ermittelt. 

Berlin,  Ende  Januar  1!*()(1.  Ernst  Lorenz,  Ingenieur. 


Vermischtes. 


Der  Verein  deutscher  Ingenieure,  der  zur  Zeit  über  20  000  Mit- 
glieder zählt,  begeht  in  diesem  Jahre  die  Feier  seines  50jährigen 
Bestehens  und  wird  «auf  Einladung  seines  Berliner  Bezirksvereins 
dieses  mit  der  alljährlich  stattfindenden  Hauptversammlung  des 
1 ereins  verbundene  Fest  in  den  Tagen  vom  10.  bis  14.  Juni 
in  Berlin  abhalten. 

Uber  die  Vertiefung  und  die  Befeuerung  der  Unterelbe  sprach 
der  Geh.  Baurat,  Wasserbaudirektor  Prof.  Bubendey  aus  Hamburg 
in  der  Versammlung  des  Berliner  Architekten  Vereins  am  12.  Februar 
d.  J.  Der  Vortragende  erinnerte  zunächst  an  seine  im  Jahre  1902 
gehaltene  Rektoratsrede,  in  welcher  er  allgemeine  \’ergleiche  darüber 
angestellt  hatte,  ob  es  vorteilhafter  sei,  die  große  Seeschiflährt  w'eit 
ins  Land  hineinzuführen  oder  in  möglichster  Nähe  der  See  den 
Güteraustausch  zwischen  Seeschiff  und  Flußschiff  oder  Eisenbahn  zu 
vermitteln.  Heute  solle  nur  die  Elbe  in  Betracht  gezogen  und  gezeigt 
werden,  daß  die  Frage  hier  in  dem  Sinne  entschieden  sei,  daß  Ham- 
burg für  absehbare  Zeiten  als  Endpunkt  der  großen  Seeschiffahrt  be- 
trachtet w'erdeii  müsse,  während  Kuxhaven  nur  die  Rolle  eines  vor- 
geschobenen Postens  als  Nothafen  und  zur  Bewüiltigung  des  Sc.hnell- 
dampferverkehres  verbleibe.  Nach  einer  kurzen  Darstellung  der 
Entwicklung  Hamburgs  und  Kuxhaveus  wurde  gezeigt,  in  welcher 
Weise  der  Tiefgang  der  Schiffe,  die  den  Hamburger  Hafen  erreichen 
können,  innerhalb  GO  Jahre  von  4 m auf  9,5  m gesteigert  worden  ist. 
Im  Anschluß  an  eine  gedrängte  Darstellung  der  An.stalten  zur  Be- 
feuerung der  Unterelbe  wies  der  \'ortragende  auf  die  Vorteile  hin, 
welche  die  Richtfeueranlagen  für  die  Erhaltung  einer  tiefen  Fahrrinne 
in  einem  nicht  völlig  geregelten  Strom  bieten.  Ihre  Anwendung 
bringt  es  allerdings  mit  sich,  daß  gelegentlich  ein  Leuchtturm  ver- 
schoben werden  muß.  Ein  Beispiel  einer  solchen  Verschiebung,  die 
des  Jjeuchtturms  in  Wittenbergen  bei  Hamburg  (vgl.  Jahrg.  1905, 
S.  62G  d.  Bl ),  wurde  am  Schluß  des  dm'ch  Vorführung  von  Licht- 
bildern w'eiter  erläuterten  Vortrages  beschrieben. 


gewiesen  sei  auf  die  Ausführungen  über  weitges])annte  ^'^erladekrane 
und  Hellinglaufkrane.  Im  Abschnitt  111  bes])richt  der  Verfasser  die 
Eigenschaften  der  für  Krane  verwandten  Betriebsmittel  (Hand-, 
J'ransmissions-,  Dampf-,  Druckwasser-  und  elektrischer  Betrieb). 
Hier  hätte  kurz  auch  die  Druckluft  noch  eingeschaltet  werden  können. 
Im  IV.  Abschnitt  folgt  die  Besprechung  der  für  den  Kranbau 
wichtigsten  Maschinenelemente  an  der  Hand  vorzüglicher  Text- 
abbildungen. Dieser  Abschnitt  ist  recht  gut  durchgearbeitet;  nur 
auf  die  Schneckengetriebe  hätte  vielleicht  noch  etwas  näher  ein- 
gegangen werden  können.  Der  V.  Abschnitt  behandelt  den  Entwurf 
und  die  Berechnung  von  Kranträgern.  Beim  vollwandigen  Träger 
werden  zunächst  die  (Juerkraft-Schaubilder  und  Biegungsmomente 
für  Einzellast  und  gleichmäßig  verteilte  Last  für  den  Balken  auf  zwei 
Stützen  mit  überstehenden  Enden  abgeleitet.  Dann  folgen  Be- 
merkungen über  den  Bau  von  Blechträgern  einschließlich  der  Lauf- 
krankopfstücke. Bei  den  Fachwerkträgern  sind  die  Eintlußlinien  neu 
in  den  Kranbau  eingeführt,  insbesondere  mit  Rücksicht  auf  die 
Untersuchung  etwa  umzubauender,  d.  h.  für  eine  größere  Höchstlast 
stellenweise  zu  verstärkender  vorhandener  Laufkrane:  dann  folgen 
Bemerkungen  über  die  baidiche  Ausführung  der  Träger  selbst. 
Der  VI.  (letzte)  Abschnitt  bringt  (als  Ergänzung  der  Abschnitte  III 
bis  V)  wertvolle  Beispiele  ausgeführter  Anlagen.  In  den  Anhang 
sind  Querschnittstafeln,  behördliche  Verfügungen  und  Verbands- 
vorschrirten  aufgenommen.  Den  Schluß  bildet  ein  Verzeichnis  von 
Abhandlungen  über  neuere  Krane,  zusammengestellt  nach  der  vom 
Verein  deutscher  Ingenieure  herausgegebenen  Zeitschrifteuschau. 

Der  Maßstab  der  Textabbildungen  und  Tafeln  ist  zur  Erhaltung 
der  hochzuschätzenden  Handlichkeit  des  Buches  zwar  klein,  doch  so 
gewählt,  daß  die  nötige  Deutlichkeit  der  wesentlichen  Einzelheiten 
nicht  darunter  leidet.  Die  des  bestens  bekannten  Verlages  würdige 
Ausstattung  erhöht  den  Wert  des  Buches,  dem  die  wohlverdiente 
Anerkennung  nicht  versagt  bleiben  möge. 

Dresden.  M.  Buhle. 


Bücherscliaii. 

Kraue.  Ihr  allgemeiner  Aufbau  nebst  maschineller  Aus- 
rüstung, Eigenschaften  ihrer  Betriebsmittel,  einschlägige  Maschinen- 
elemente  und  Trägerkonstruktionen.  Ein  Handbuch  für  Bureau, 
Betrieb  und  Studium  von  Anton  Böttcher,  Ingenieur,  unter  Mit- 
wirkung von  Ingenieur  G.  Frasch  (Hamburg).  IMünchen  und  Berlin. 
PJ06.  II.  Oldenbourg.  2 Bände  (ein  Text-  und  ein  Tafelband). 
XV  u.  500  S.  gr.  8°  mit  492  Textabb.,  41  Tabellen  und  48  Tafeln.  In 
Leinwand  geb.  Preis  25  Jt. 

Mit  dem  vorliegenden  Buche  hat  der  durch  Praxis  und  Studien- 
reisen mit  den  Hebezeugen  gut  vertraute  \'erfasser  eine  Übersicht 
über  das  gesamte  Gebiet  des  Kranbaues  gegeben.  Er  ist  der  durch 
die  Fülle  des  Stoffes  recht  schwierigen  Aufgabe  gerecht  geworden  durch 
eine  weise  Beschränkung  in  der  Auswahl  und  durch  eine  treffliche 
Einzeldarstellung  in  Mort  und  Bild.  Der  I.  Abschnitt  enthält  in 
Hiltssätzen,  Formeln  und  Zahlenwerten  aus  der  technischen  Mechanik 
die  Grundlagen  des  Kranbaues.  Der  11.  Abschnitt  behandelt  die 
allgemeine  Anordnung  vou  Lauf-  und  Drehkranen.  Besonders  hin- 


Lclirhucli der Landesvermessniig.  Vou  E.  Hegemann,  Professor 
an  der  Landwirtschaftlichen  Hochschule  in  Berlin.  Berlin  190G.  Paul 
Parey.  VHI  u.  2G1  S.  in  8'*  mit  114  Abb.  im  Text,  20  S.  Anhang 
(Tabellen)  und  einer  Karte.  Geb.  Preis  12  M. 

ln  dem  vortrefflich  ausgestatteten  Buche,  das  größtenteils  den 
Inhalt  der  Vorlesungen  des  Verfassers  bei  seinen  Übungen  zur 
Landesvermessung  und  über  das  deutsche  ^'ermessuugswesen  aus- 
macht, kommt  vornehmlich  das  Arbeiten  der  Trigonometrischen 
Abteilung  der  Landesaufnahme  zur  Darstellung,  wobei  nicht  nur 
deren  Leistungen  im  Felde  gezeigt,  sondern  auch  ihre  Rechnungs- 
Vorschriften  entwickelt  und  erläutert  werden.  Wir  empfehlen  das 
klar  und  knapp  geschriebene  Buch  allen  denen  zum  Studium,  die 
ihr  Interesse  au  Kartenwerken  nicht  auf  die  praktische  Ausnutzung 
dieser  Werke  beschränken,  sondern  zu  deren  tieferem  l’erständnisse 
einen  Einblick  in  das  große  Getriebe  tun  möchten,  das  bei  der 
Ausführung  der  den  Kartenwerken  zugrunde  liegenden  Basis-  und 
Dreiecksmessungen  uml  bei  der  Berechnung  und  Ausgleichung  der 
Beobachtungsergebuisse  in  Bewegung  gesetzt  werden  muß.  — bt. 


Verlag  von  Wilhelm  Erust  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich : 0.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Preußen. 

Seine  Majestiit  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Mariuebtiurat  und  Hafenbau- Betriebsflirektor  Julius  Rollinanu  in 
Tsiügtau  den  Roten  Adler-Orden  IV.  Klasse  zu  verleihen,  dem  Schiff- 
bau-Betriebsdirektor Geheimen  Marinebaurat  Professor  Kretschmer 
und  dem  Regierungs-  und  Baurat  Breuer,  Mitglied  der  Königlicheu 
Eisenbaiindirektion  in  Elberfeld,  die  Erlaubnis  zur  Anlegung  ver- 
liehener  Ordeusauszeiclinungeu  zu  erteilen  und  zwar  ersterem  für 
das  von  Seiner  Königliclien  Ilobeit  dem  Großlierzog  von  Mecklenburg- 
Schwerin  ilim  verliehene  Komturla'euz  des  Greifen-Ordens,  letzterem 
für  die  der  bayerischen  Armee  zum  70.  Jahrestage  des  Dienstantritts 
Seiner  Königlichen  Ilolieit  des  Prinzen  LuitpoUl,  des  Königreiclis 
Bayern  Verweser,  gewidmete  Jubiläumsmedaille,  ferner  den  nach- 
geuaunten  Eisenbahndirektionsmitgliedern,  und  zwar  den  Regierungs- 
und  Bauräten  Karl  Kirclilioff  in  St.  Joliauu-Saarbrnckeu,  Kiesgen 
in  Kassel,  Merten  in  Stettin,  Friedrich  Herr  in  Berlin,  Brunn 
in  Posen,  Lolimeyev  in  Frankfurt  a.  M.,  Domschke  in  Berlin, 
Schmedding  in  Essen  a.  d.  Ruhr,  Falke  in  Berlin  sowie  dem 
Eisenbalindirektor  Recke  in  Erfurt,  ferner  den  Vorständen  von 
Eisenbahnbetriebs-,  Maschinen-  und  VVerkstätteninspektioneu  Regie- 
rangs- und  Bauräten  von  den  Berckeu  in  Berlin,  Karl  [ffncke 
in  Tilsit  und  Bansen  in  Neuwied  sowie  den  Eisenbalindivektoren 
Brandt  in  Hamburg,  Voßköliler  in  Bromberg,  Stephan  in  Halle 
a.  d.  S.,  Rudolf  Schmidt  in  Kassel,  Hummell  in  Fingen,  Karl 
Wenig  in  Berlin  und  Friedrich  Peters  in  Seesen  den  Charakter 
als  Geheimer  Baurat  zu  verleihen  sowie  den  Oberingenieur  Paul 
Krainer  zum  etatmäßigen  Professor  au  der  'rechuischen  Hochschule 
in  Berlin  zu  erneunen. 

Dem  Dozenten  an  der  Technischen  Hoclischule  in  Aachen 
Friedrich  Mayer  ist  das  Prädikat  Professor  beigelegt  worden. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regievuugsbaumeister 


des  Hoclibaufaclies  Balhorn  dem  Tecimisclieu  Bureau  dev  Hoclibau- 
abteilung  des  Ministeriums  dev  öffentlichen  Arbeiten  und  Leeser 
der  Königlichen  Regierung  in  Bromberg;  die  Regierungsbaumeister 
des  Eisenbalinbaufaches  Urban  der  Königlichen  Eisen balmdirektion 
in  Kattowitz  und  Piratli  der  Königliclien  Eisenbahudirektion  in 
Elberfeld. 

Zu  Regievungsbaumeistevn  sind  ernannt:  die  Regierungsbaufülirer 
Adolf  Wißinann  aus  Hannover  ( Flochbaufach);  — Ernst  Lubeseder 
aus  Segeberg  in  Holstein,  Kurt  Popcke  aus  Posen,  Arnold  Stein- 
brink aus  Berlin  und  Otto  Krafft  aus  Wetzlar  (Eiseubahnbaufach). 

Dem  Regierungsbaum  eiste  r des  Ilochbaufaches  Ewald  Figge  in 
Charlottenburg  ist  ilie  nacligesnchte  Entlassung  aus  dem  Staatsdienste 
erteilt  worden. 

Der  Geheime  Regieruugsrat  August  v.  Borries.  Professor  an 
der  Teclmischeu  Hochschule  in  Berlin,  ist  gestorben. 

Deutsches  Reich. 

Der  Stellenwechsel  der  Mariue-Schiff’baumeister  Müller,  Busch- 
berg und  Dietricli  findet  niclit  im  Mai.  sondern  am  1.  Oktober 
1906  statt. 

Militärbau  ver  waltun  g.  Preußen.  Der  Militärbauiuspektor 
a.  D.  Johannes  Perlia,  früher  technischer  Hilfsarbeiter  bei  der 
Intendantur  der  militärischen  Institute  iu  Berlin,  ist  gestorben. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sicli  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  dem  Ge- 
heimen ßaurat  Professor  2:r.=!3ttg.  Licht  in  Leipzig  die  III.  Klasse 
des  K.  Verdienst-Ordens  vom  Heiligen  Michael  zu  verleiheu. 

Der  Dr.  oec.  publ.  Haus  Dorn  aus  Kempten  ist  als  Privatdozent 
für  Nationalökonomie  an  der  Allgemeinen  Abteilung  der  Technischen 
Hochsclmle  in  München  zugelassen  worden. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


I^ichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Der  Hafen  von  Esbjerg  auf  Jütland. 


Die  Hafenstadt  Esbjerg  an  der  Westküste  Jütlands,  die  von  der 
englischen  Flotte  gelegentlich  ihrer  letzten  Besuchsfahrt  zuerst  an- 
gelaufen wurde,  ist  eine 
der  jüngsten  Städte  Däne- 
marks. Ihre  Gründung 
liegt  ebenso  wie  die  des 
Hafens  nur  etwa  20  Jahre 
zurück.  Daß  sie  keine 
lauge  Geschichte  aufzu- 
weisen liat  und  ein  Kind 
des  Augenblicks  ist,  sieht 
man  u.  a.  auch  an  dem 
schnurgeraden  Verlauf 
der  sich  fast  durchweg 
rechtwinklig  kreuzenden 
Straßen.  Die  Stadt  zählte 
vor  etwa  10  Jahren  erst 
5000  Einwoliner.  Ihre  Be- 
völkerungszahl ist  dann 
aber  während  eines 
.Jahres  infolge  der  gün- 
stigen Entwicklung  des 
neuen,  damals  noch  Abb.  1. 

nicht  ganz  fertiggestellten 

Hafens  auf  15  000  gestiegen  und  hat  sich  in  dieser  Höhe  bis  jetzt 
gehalten. 


Der  Platz  ist  mit  Geschick  für  eine  Hafenanlage  gewählt,  da  die 
Natur  zur  Erhaltung  einer  guten  Zufahrt  kräftig  beiträgt.  Jeder 
Atlas  zeigt,  daß  vor  dem  F'estlaude  gegenüber  von  Esbjerg  die  Insel 
Fanö  liegt.  Dieser  nähert  sich  im  Norden  die  Halbinsel  Skallingeu, 
die  gewissermaßen  einen  Abschluß  in  der  langen  sich  von  Eiderstedt 
nach  Norden  ziehenden  Inselreihe  bildet.  Die  Wassei flächen  zwischen 
Skallingeu  und  Fanö  einerseits,  dem  Festlande  anderseits  stellen 
große  natürliche  Spülbecken  dar,  die  das  l9ei  Flut  gesammelte 
Wasser  bei  Ebbe  durch  den  Engarm  zwischen  Skallingeu  und  Fanö, 
der  die  Zufahrt  zum  Esbjerger  Hafen  bildet,  als  Spülströme  abgebeu. 
Diese  Spülströme  erhalten,  ohne  daß  ständige  Baggerungen  erforder- 
lich sind,  im  sogenannten  Graadyb  (Abb.  I)  von  Esbjerg  bis  ziim 
offenen  Meere  etwa  7,5  m Wassertiefe  in  einer  Breite  von  190  bis 
380  m.  Nur  vor  der  IMündung  des  Spülstromes  in  das  offene  Meer 
pflegt  eine  Sandbarre  zu  liegen,  die  einen  ständigen  ßaggerbetrieb 
erforderlich  macht.  Die  Baggerung  an  dieser  Stelle,  für  die  rd. 
100 000  Kronen*)  jährlich  ausgegeben  werden,  ist  schon  seit  Jahren 
an  emen  Bremer  Unternehmer  vergeben,  der  einen  Saugbagger 
von  350  cbm  stündlicher  Leistung  hier  ständig  arbeiten  läßt. 
Der  aus  dem  nördlichen  Spülbecken  zwischen  Skallingeu  und  der 
jütischen  Küste  fließende  Spülstrom  mündet  mit  zwei  durch  die 
Insel  Langlid  getrennten  Armen  in  das  Graadyb,  mit  einem  öst- 
lichen in  der  Nähe  des  Festlandes  und  einem  westlichen  in  der 
Nähe  von  Skallingeu.  Um  den  Spülstrom  besser  zusammenzufassen 

*)  1 dänische  Krone  = etwa  1,13  deutsche  Mark. 
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sowie  um  einen  Durchbruch  dieses  westlichen  Armes  durch  den 
südlichen,  bereits  stark  abgelaufenen  Teil  von  Skallingen  und  einer 
dadurch  eiutretenden  Versandung  der  Ilafenzufalirt  vorzuheugen, 
wird  z.  Z.  von  Skallingen  aus  ein  südostwärts  gerichteter  Leitdamm 
aus  zwei  Pfahlreihen  mit  dazwischenliegender  Steinschüttung  her- 
gestellt (a  in  Abb.  1).  Ein  zweiter  Damm  (b)  ist  geplant  fiU  den 
Fall,  daß  ein  weiteres  Zusammeufassen  und  Führen  des  Spülstromes 
wünschenswert  erscheinen  sollte. 

Die  Ilafenanlage  von  Esbjerg  umfaßt  einen  Vorhafen,  einen  Dock- 
hafen und  einen  Fischereihafen  (Abb.  G).  Im  Vorhafen  ist  au  dem 
in  ostwestlicher  Richtung  liegenden  Kai  bei  gewöhnlichem  Hoch- 
wasser eine  NVassertiefe  von  6 m.  Um  Versandungen  in  diesem 
Teile  des  Vorhafens  und  vor  der  Einfahrt  zum  Dockhafen  fernzu- 
halteu,  hat  man  beim  Bau  des  Hafens  durch  einen  Damm  (a  in 
Abb.  6)  eine  Spülleitung  geschaffen,  die  einen  Teil  des  zwischen 
Fanö  und  dem  Festlande  stehenden  Flutwassers  zusammengefaßt 
durch  den  Vorhafen 
führt.  Die  Krone 
des  Leitdamines  a 
liegt  auf  mittlerem 
Hochwasser:  nur 

der  Teil  des  Dam- 
mes vor  dem  Kai 
ist  etw'as  höher  ge- 
führt, um  die  hier 
liegenden  Schiffe 
vor  den  Einwirkun- 
gen des  Seeganges 
zu  schützen.  Die 
von  der  Spülleitung 
erhoffte  W irkung  ist 
aber  nicht  ein  ge- 
treten , hauptsäch- 
lich w'ohl  wegen 
des  geringen  Flut- 
wechsels, der  bei 
Esbjerg  nur  1,45  m 
beträgt.  Da  außer- 
dem die  Einschnü- 
rung der  Fliniährt 
den  großen  Schiffen  das  Einlaufen  in  den  Vorhafen  sehr  erschwert, 
zumal  die  bis  zu  einer  Geschwindigkeit  von  zwei  Seemeilen  in  der 
Stunde  (1  m/Sek.)  anwachsende  Strömung  in  der  Wasseitläche 
zwischen  Esbjerg  und  Fanö  die  einfahrenden  Schiffe  seitlich  faßt, 


Abb.  3.  Grundriß  eines  Fischpackhauses. 


soll  der  Leitdamm  weiter  seewärts  (in  Abb.  6 gestrichelt  dargestelltj 
gelegt  und  nur  so  lang  gemacht  werden,  als  es  zur  Deckung  des 
Vorhafens  gegen  Seegang  nötig  ist.  Die  Tiefe  von  6 m will  man 
dann  lediglich  durch  Baggerung  erhalten. 

An  dem  Vorhafenkai,  dem  Leitdamm  gegenüber,  legen  hauptsäch- 
lich die  Dampfer 
an,  die  den  regel- 
mäßigen Verkehr 
mit  England  ver- 
mitteln. Krananla- 
gen sind  hier  nicht 
vorhanden ; die  Ver- 
ladung kleinerer 
Güter  geschieht  auf 
einfachen  Rutschen, 
während  gTÖßere 
Güter  mit  den 
Schiffskranen  über- 
genonimen  werden. 

Der  Kai  hat  Eisen- 
bahnanschluß uud 
ist  mit  mehreren  offenen  großen  Hallen  besetzt.  Den  wasserseitigen 
Abschluß  des  Kais  bildet  ein  starkes  Bohlwerk.  Vor  dem  in  süd- 
nördlicher Richtung  laufenden  Teile  des  Vorhafenkais  wird  nur  eine 
\\'assertiefe  von  4,65  m gehalten.  Dieser  Teil  dient  hauptsächlich 


Abb.  5a.  Grundriß. 


Abb.  5 b.  Querschnitt. 

Abb.  5a  u.  5b.  Kopf  der  Molen  des  Fischereihafens.  (i;i50.) 

zur  xVutstellung  der  Bagger  und  Fahrzeuge  der  Hafen  Verwaltung.  Zu 
dem  Vorhafen  ist  ferner  noch  der  Badehafen  zu  rechnen,  in  dem 
die  den  Verkehr  mit  dem  Seebade  auf  der  Insel  Fanö  vermittelnden 
Fährdampfer  anlegen. 


Abb.  4.  Querschnitt 
der  Fischerei -Vorhafenmole.  (i : 200.) 
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1 Verwaltungsgebäudo. 

2 Zollkammer. 

3 Walzmühle. 

4 Silospeicher. 

5 Schiffswerft. 

6 Helling  für  Kutter. 

7 Sodafabrik. 

8 Packhäuser. 

9 Fischpackhäuser. 

10  Fischräucherei. 

1 1 Hafenmeister. 

1 2 Fischverladehalle. 

13  VerladehaUen. 

14  Stations-  und  Zollgebäude. 

15  Viehställe. 

16  Schlachthaus. 

17  Bureaus  von  Schiffahrts- 
gesellschaften. 

18  Materialienschuttpen  der 
Hafenrenv'altung. 

19  Salzwerk. 

20  Schiffswerft. 

21  Butterpackerei. 


Der  flreieckig  gest.ultete  Dockliafen  umfaßt  eine  lia  große 
Fläclie  iiml  liat  in  der  Mitte  eine  Tiefe  von  6 m.  Er  ist  rings  mit 
Eisenbalingleisen  umgeben.  An  der  Nordseite  liegt  eine  private 
Scbiffs werft,  daneben  ein  Silospeicher.  Die  durch  ein  einfaches  Paar 
eiserner  mit  Ilaufl  betriebener  Stemmtore  abgeschlossene  Einfahrts- 
schleuse hat  bei  gewöhnlichem  Hochwasser  über  dem  Drempel  5,G  m 


Zum  Verladen  der  gefangenen  Fische  dient  die  östliche  Seite  dos 
Fischereihafens,  die  durch  ein  Dohlwerk  befestigt  ist. 

Die  gefüllten  Fischdröbel:  rechteckige  Kasten  von  rd.  1 m Breite, 
2,5  m Lcänge  und  0,60  m Höhe,  werden  auf  einer  geneigten  Ebene 
(c  in  Abb.  2)  aufgeschleppt  und  auf  einem  neben  dem  Fischereihafen 
entlanglaufenden  Schmalspurgleis  in  die  Packhäuser  (9  in  Abb.  6) 

geschafft,  wo  die  Verpack- 
ung der  Fische  in  Kisten 
vor  sich  geht.  Diese  Pack- 
häuser , von  denen  einst- 
weilen zwei  fertiggestellt 
sind , enthalten  je  sieben 
besondere  Abteilungen,  die 
an  Fischhändler  verpachtet 
sind.  Jede  Abteilung  hat 


Abb.  6.  Lageplan. 

Tiefe  und  eine  lichte  Weite  von  15,5  m.  Für  die  Überleitung  des 
Personenverkehrs  über  die  Schleuse  dient  eine  eiserne  Rollbräcke, 
die  gleichfalls  mit  Hand  (1  Manu)  betrieben  wird. 

Den  westlichsten  Teil  der  ganzen  Hafeuanlage  nimmt  der  Fischerei- 
hafen ein.  Er  besteht  im  wesentlichen  aus  einem  Vorhafen  und  einem 
Liegehafen.  Der  Liegehafeu  mit  5,7  m Tiefe  ist  für  die  Esbjei’ger 
Fischerflotte  schon  fast  zu  klein  geworden.  Diese  zählt  jetzt  etwa 
120  Kutter,  die  alle  außer  mit  Segelzeug  mit  einem  8-  bis  lOpferdigen 
Petroleummotor  ausgerüstet  sind.  Ebenso  haben  sämtliche  Beiboote 
2-  bis  Spferdige  Motoren  und  sind  dabei  so  eingerichtet,  daß  das 
Steuer  sowohl  wie  die  Maschine  durch  je  einen  in  der  Ruhelage 
senkrecht  stehenden  Hebel  bedient  werden,  die  dicht  nebeneinander 
in  der  Mitte  des  Bootes  liegen,  so  daß  zur  Führung  des  Bootes  nur 
1 Mann  erforderlich  ist.  Die  Kosten  eines  Kutters  einschließlich  der 
Maschine  stellen  sich  auf  etwa  15 000  Kronen,  die  eines  Beibootes 
auf  etwa  1000  Kronen.  Zur  Hebung  der  Seefischerei  gibt  die  dänische 
Regierung  jedem  Fischer  eine  Unterstützung  in  Höhe  des  halben 
Wertes  eines  Kutters,  die  mit  3 vH.  verzinst  und  getilgt  werden  muß. 

An  der  Nordseite  des  Fischereihafens  liegt  ein  Helling  mit  zwei 
Aufschleppen  und  einer  Reihe  senkrecht  hierzu  laufender  Quergleise, 
deren  Länge  so  bemessen  ist,  daß  gleichzeitig  22  Kutter  ausgebessert 
werden  können.  Das  Aufschleppen  besorgt  ein  Gasmotor  {b  in  Abb.  6), 
dessen  Bedienung  in  den  Händen  der  Hafenverwaltung  liegt,  während 
die  übrigen  Teile  der  Hellinganlage  an  zwei  Schiffbauer  vermietet 
sind,  von  denen  jeder  eine  Aufschleppe  mit  den  dazu  gehörigen 
Quergleiseu  betreibt.  Für  jeden  der  beiden  Schiffbauer  ist  am 
oberen  Ende  der  Aufschleppe  ein  kleiner  massiver  Schuppen  gebaut, 
der  einen  Arbeitsraum  zum  Bau  von  Beibooten  sowie  zwei  kleinere 
Räume  für  Werkzeug  und  Materialien  enthält.  Die  Aufschleppen 
haben  eine  Mittelschiene  und  zwei  seitliche  Gleitbalken,  die  Auf- 
schleppwagen laufen  dementsprechend  in  der  Mitte  auf  einer  Reihe 
von  Rädern,  an  den  Seiten  auf  Kufen. 


drei  Stockwerke  (Abb.  2). 
Im  obersten  Raum  lagert 
das  Kisten-  und  Pack- 
material , das  mit  einer 
am  Dach  befestigten  Winde 
von  der  vor  den  Pack- 
häusern entlanglaufenden 
Straße  hochgewunden  wird. 
In  dem  darunter  liegenden 
Raume  werden  die  Kisten 
hergestellt,  im  Erdgeschoß 
geht  die  V^erpackung  selbst 
vor  sich.  Zur  Aufstapelung  des  zur  Verpackung  nötigen  Eises 
hat  jede  Abteilung  an  der  der  Straße  abgew'audten  Seite  (Abb.  2 u.  3) 
einen  besonderen  Eisraum,  der  durch  zwei  Stockwerke  geht  und 
durch  doppelte  Wände  mit  Sägespanfüllung  gegen  den  Einfiuß  der 
Wärme  geschützt  ist.  Der  Eisraum  ist  vom  Boden  aus  durch  eine 
Klappe,  von  den  beiden  anderen  Stockwerken  aus  durch  Türen  zu- 
gänglich. Sowohl  der  Eisraum  wie  der  Packraum  sind  an  ein 
Kanalisationsrohr  angeschlossen. 

Die  in  dem  Packraum  gefüllten  Kisten  werden  auf  dem  bereits 
erwähnten  Schmalspurgleis  nach  der  Verladehalle  geschafft  (12  in 
Abb.  6),  wo  sie  in  Eisenbahnwagen  übergeladeu  werden.  In  der 
Nähe  dieser  Halle  liegt  auch  noch  eine  Fischräucherei.  Zur  Auf- 
bewahrung der  Fischdröbel  während  des  Winters  siud  an  dem  west- 
lichen Abschlußdamm  des  Fischereihafens  au  vier  Stellen  geneigte 
Ebenen  mit  hoch  wasserfreien  Podesten  angeordnet.  Die  Abb.  4 u.  5 
zeigen  die  Quersclinitte  der  Abschlußdämme  des  Fischereivorhafens 
und  ihrer  Köpfe.  Zur  Vergrößerung  des  Fischereihafens  soll  in  den 
nächsten  Jahren  ein  zweites  Becken,  westlich  des  vorhandenen  und 
parallel  zu  diesem,  angelegt  werden. 

Die  Gesamtkosten  des  Esbjerger  Hafens  haben  etwas  über  5 Mill. 
Kronen  betragen.  An  Llnterhakungskosten  werden  jährlich,  ab- 
gesehen von  den  Kosten  für  die  vorerwähnten  Baggerungf^n  an  der 
Mündung  des  Graadyb,  etwa  64  000  Kronen  verausgabt.  Die  Hafen- 
einnahmen stellen  sich  auf  etwa  300  000  Kronen  jährlich.  Zum  Versand 
kommen  im  Hafen,  abgesehen  vom  Fischversand,  hauptsächlich  land- 
wirtschaftliche Erzeugnisse:  lebendes  Vieh  nach  England,  geschlach- 
tetes nach  Deutschland,  Butter,  Milch,  Getreide  usw.  Zu  der  Zeit, 
als  die  deutschen  Transportgesellschaften  für  Amerikawanderer  mit 
den  amerikanischen  Gesellschaften  im  Streit  lagen,  sind  von  Esbjerg 
aus  über  England  auch  eine  große  Zahl  dänischer  und  norwegischer 
Auswanderer  nach  Amerika  geschafft.  Die  Überfahrt  von  Esbjerg 
nach  Neuyork  kostete  damals  für  Zwischendeckpassagiere  knapp 
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.)0  KT'oneri.  lu  dei’  Sprache  bietet  Esbjerg  dem  Deutschen  ebenso- 
wenig Schwierigkeiten  wie  irgend  eine  andere  Seestadt  Dänemarks. 
Auch  wird  deutsches  und  englisches  Geld  fast  in  allen  Gasthäusern 
und  Geschäften  in  Zahlung  genommen.  Erwähnt  sei  auch  noch  das 
Seebaii  auf  der  Insel  Fauö,  dessen  breiter  Strand  mit  gutem  Wellen- 
schläge von  Badegästen  aus  Dänemark,  Deutschland  und  England 


benutzt  zu  werden  ptlegt.  Mit  Kopenhagen,  dem  nördlichen  und 
südlichen  Dänemark  ist  Esbjerg  flurch  Eisenbahnen  verbunden. 
Ferner  hat  es  wöchentlich  einmal  Schiffsverbindung  mit  Ham- 
burg, wöchentlich  zweimal  mit  Griinsby,  wöchentlich  dreimal  mit 
Har  wich. 

Breslau.  Quedefeld. 


Die  Amtsgerichtsiieiibaiiteii  in  Rendsburg. 


Das  alte  gerichtliche  aus  der  dänischen  Zeit  stammende  Gefängnis- 
gebäude des  Amtsgerichtes  in  Rendsburg,  das  dem  Kreise  gehört 
und  von  diesem  der  Justizverwaltung  vermietet  wurde,  war  baulich 
uufl  räumlich  unzulänglich:  ebenso  genügte  das  vom  Gefängnis  ent- 
fernt liegende  Geschäftsgebä\ide  bei  weitem  nicht  mehr  den  heutigen 
Ansprüchen.  Ein  Xeubau  dieser  Gebäude  war  danach  unabweisbar. 
Im  alten  beschränkten  Stadtteil,  der  ehemals  von  den  Festungsw^erken 
umschlossen  wurde,  war  nur  noch  ein  für  einen  Xeuliau  der  Gesamt- 
anlage geeignetes  Grundstück  vorhanden.  Dieses,  dem  Militärliskus 
gehörig,  lag  südlich  der  Kreuzung  der  König-  und  Grafenstraße  und 


Das  Gefängnis  (Abb.  4)  hat  drei  Geschosse  von  je  3,l.o  m 
Höhe  und  enthält  einen  Männer-  und  WeiberfUigel.  Xur  der  erst- 
genannte, nach  dem  panoptischen  System  eingerichtet,  hat  außerdem 
ein  Kellergeschoß  von  2,bO  m Höhe,  in  dem  sich  die  Räume  für 
die  Zentralheizung,  für  Brennmaterial,  die  Badezellen  und  Lagerräume 
befinden.  Im  Erdgeschoß  sind  außer  Männerzellen  die  Verwaltungs- 
und Wirtschaftsräume  untergebracht;  die  letzteren  sind  4 m hoch.  Im 
ersten  und  zweiten  Obergeschoß  liegen  Hafträume.  Einen  Teil  des 
zw’eiten  Obergeschosses  des  Weiberflügels  nimmt  der  4,2,ö  m hohe 
Arbeitssaal  ein,  welcher  zugleich  als  Betsaal  dient.  Dachbodenraum 
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Abb.  2.  Erdgeschoß. 


a Spaziei'hof  für  iläimer.  b Spazierhof  für  Weil)er. 
0 Vorhof.  d Arbeitshof.  e Zwischeuhof.  f Baracke, 
g Asche,  h Abort,  i Müllgrube. 

Abb.  3.  Lageplan. 


a Speisekammer. 
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Abb.  4.  Gefängnis.  Erdgeschoß. 


wurde  vom  Ju-stiztiskus  erworben.  Die  neue  Anlage  der  Gerichts- 
bauten in  Rendsburg  bildet  eine  Gruppe  von  Einzelgebäuden:  das 
Geschäftsgebäude,  der  Gefäugnisbau,  das  Wohnhaus  für  zwei  Ge- 
fangenaufseher und  die  nötigen  Xebengebäude , deren  Stellung 
zueinander  aus  dem  Lagejilan  (Abb.  3)  ersichtlich  ist 

Beim  Geschäftsgebäude  (Abb.  1 u.  2)  ist  in  der  Grundriß- 
anordnung die  Betonung  der  Ecke  au  der  Straßenkreuzung  be- 
absichtigt, wodurch  auch  dem  äußeren  Aufbau  eine  reizvolle  Ge- 
staltiuig  verliehen  werden  konnte.  In  dem  2,50  m hohen  Keller- 
geschoß sind  die  Pfaudkammerräume,  die  Kesselanlage  der  Zentral- 
heizung, Lager-  und  Wirtschaftsräume  untergebracht.  Das  Erd- 
geschoß, 4,30  m hoch,  enthält  Geschäftsräume  und  die  Wohnung 
eines  Gerichtsdieners,  das  Obergeschoß,  gleichfalls  4,30  in  hoch,  die 
übrigen  Geschäftsräume  und  den  Schöffengerichtssaal,  der  5,40  m 
Geschoßhöhe  aufweist.  Eine  dreiarmige  Haupttreppe,  zwei  Xeben- 
treppen,  von  denen  die  geweudelte  zur  4'orführuug  der  Gefangenen 
bestimmt  Ist,  verbinden  die  Geschosse  miteinander.  Xur  die  in 
der  südwestlichen  Ecke  gelegene  Xebeutreppe  führt  bis  zum  Dach- 
boden. Im  Äußeren  des  Gebäudes  (Abb.  5)  sind  die  Formen  nordischen 
Backsteinbaues  zur  Anwendung  gekommen.  Der  untere  Teil  des  Sockels 
besteht  aus  sächsischem  Granit.  Zur  Verblendung  sind  Rathenower 
Ziegel,  zur  Dachdeckuug  schwarzglasierte  F^alzziegel  gewählt  worden. 
Der  innere  Ausbau  ist  ganz  in  der  neuerdings  üblichen  Art  voll- 
zogen worden  und  gleicht  im  wesentlichen  den  Ausführungen  bei  den 
Amtsgerichten  Köpenick,  Rixdorf  und  Mülheim  a.  d.  R.  (Jahrg.  1902, 
S.  422  u.  612,  1903,  S.  238  d.  Bl.).  Die  Erwärmung  des  Gebäudes  er- 
folgt durch  eine  Xiederdruckwarmwasserheizung. 


ist  nur  über  dem  Weibertlügel  zum  Trocknen  der  Wäsche  an- 
gelegt. Die  Außenflächen  des  Gebäudes  sind  in  einfachem  Ziegel- 
rohbau, die  durch  Putzflächen  belebt  sind,  ausgeführt.  Das  Dach 
des  Männerflügels  ist  ein  Holzzementdach  und  dasjenige  über  dem 
Weiberflügel  ist  mit  Falzziegeln  eingedeckt.  Der  innere  Ausbau 
bietet  nichts  Xeues  gegenüber  den  sonst  in  letzter  Zeit  ausgeführten 
Gefängnisbauteu.  Auch  hier  erfolgt  die  Erwärmung  durch  Xieder- 
druck  Warmwasserheizung. 

Das  Beamteuwohnhaus  weist  gleichfalls  keine  Besonder- 
heiten auf. 

Die  Gesamtkosteu  belaufen  sich  aut  rd.  278  000  Mark,  und  zwar 
a)  für  das  Geschäftsgebäude  auf  rd.  128  000  Mark,  b)  für  das  Gefäng- 
nis auf  rd.  90  000  Mark,  c)  für  das  Beamtenhaus  auf  rd.  22  000  IMark, 
d)  für  die  Nebenanlagen  auf  rd.  38  000  Mark.  Hierzu  kommen  die 
Kosten  der  inneren  Einrichtung,  die  für  das  Geschäftsgebäude  und 
das  Gefängnis  rd.  15  000  Mark  betragen. 

Die  Neubauten  sind  iin  Sommer  1901  begonnen,  das  Haupt- 
gebäude ist  am  1.  Mai  1903,  die  übrige  Anlage  am  1.  April  1904 
der  Justizverwaltung  übergeben  worden.  Der  Entwurf  war  im 
Ministerium  der  ötfentlichen  Arbeiten  unter  Leitung  des  Geheimen 
Oberbaurats  Thömer  ausgearbeitet  worden.  Die  Ausführung  wurde 
unter  Oberaufsicht  des  Regierungs-  und  Geheimen  Baurats  Kiopsch 
anfangs  vom  Baurat  Kosidowski,  später  vom  Bauinspektor  Peters 
in  Schleswig  bewirkt.  Die  örtliche  Bauleitung  wurde  dem  damaligen 
Regierungsbaumeister  Rohne  übertragen. 
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Abb.  •'). 

Das  neue  Amtsgericht  in  Rendsburg. 


Zur  Bestimmung  der  Kanalquerschuitte  iiacli  der  Tauclitiefe  der  Schiffe. 


Wie  die  Flüsse  so  bilden  auch  die  Kanäle  unter  der  Einwirkung 
des  Schiffsverkehrs  mit  der  Zeit  eine  gekrümmte  Querschnittsform 
aus.  Die  Form  ist  verschieden  je  nach  der  Bodenart,  der  Wasser- 
spiegelbreite, der  Länge  und  Breite  der  verkehrenden  Schiffe,  ihrer 
Tauchtiefe,  der  Art  und  Schnelligkeit  ihrer  Bewegung.  Jeder  dieser 
Umstände  hat  Einfluß  auf  die  Querschnittsform.  Es  ist  daher  er- 
klärlich, (laß  in  demselben  Kanal  trotz  gleicher  Verkehrsverhältuisse 
zufolge  der  Verschiedenheit  der  Bodenarten  auch  verschiedene  Quer- 
schnitte sich  ausbilden. 

Hatte  der  Kanal  bei  der  Bauausführung  einen  trapezförmigen 
Querschnitt  erhalten,  so  wird  durch  die  Wirkung  der  Schiffsbewegung 
besondei’s  die  Tätigkeit  der  Schiffschrauben  der  Kanal  in  der  Mitte  ver- 
tieft und  der  hier  aufgerührte  Boden  in  die  stumpfen  Winkel  des 
Trapezes  da,  wo  die  Böschungen  sich  an  die  Sohle  anschließen,  abgesetzt. 
Gerade  die  hier  entstehenden  Ablagerungen  aber  führen  zu  einer 
Beschränkung  der  Tauchtiefe  der  Schiffe.  In  der  Mitte  des  Kanals 
ist  die  für  ein  Schiff  erforderliche  Tiefe  in  der  Regel  reichlich  vor- 
handen. Aber  beim  Begegnen  zweier  Schiffe  berühren  die  Schiffs- 
böden die  auf  den  Böschungen  abgesetzten  Erdmasseu.  Stellt  man 
die  früher  vorhandene  Tiefe  durch  Baggerungen  an  dieser  Stelle 
wieder  her,  so  behält  der  Kanal  nicht  etwa  die  ihm  hierdurch  ge- 
gebene neue  flache  Form  bei:  er  sucht  vielmehr  unter  der  Einwirkung 
des  Betriebes  die  alte,  seinen  Verhältnissen  entsprechende  Quer- 
schnittsform wieder  auszubiiden.  Die  Änderungen  vollziehen  sich 
nach  und  nach  solange,  bis  der  alte  Gleichgewichtszustand  hergestellt 
ist,  bis  dieselbe  geschweifte  F’orm  von  Sohle  und  Böschungen  sich 
eingestellt  hat,  die  früher  vorhanden  war.  Sie  liegt  jetzt  nur  in 
tieferer  Lage  als  früher,  und  die  Folge  ist  eine  Gefährdung  der 
Kanalböschungen:  der  Boden  stürzt  hier  ab,  Aushöhlungen  entstehen, 
die  Befestigungen  werden  von  unten  her  angegriffen  und  gleiten 
abwärts. 

Hieraus  folgt,  daß  mau  schon  beim  Bau  der  Kanäle  auf  die 
künftige  Ausbildung  der  Sohle  in  gekrümmter  Form  Bedacht  nehmen 


muß.  Bei  einem  neuen  Kanal  bietet  dies  Schwierigkeiten,  denn  die 
Einwirkungen,  welche  die  Querschuittsform  bestimmen,  sind  nicht 
zuverlässig  bekannt,  ln  günstigerer  Lage  ist  man,  wenn  es  sich  um  die 
Erweiterung  eines  vorhandenen  Kanals  handelt,  dann  liegen  Peilungen 
vor,  aus  denen  wenigstens  die  Einwirkung  der  Bodenbeschaffenheit 
bis  zu  einem  gewissen  Grade  beurteilt  werden  kann.  In  solchen 
Fällen  empfiehlt  es  sich,  diese  Peilungen  unmittelbar  zu  benutzen, 
und  aus  ihnen,  soweit  es  möglich  ist,  Schlüsse  auf  die  künftige 
Querschnittsform  zu  ziehen,  ohne  sich  auf  mehr  oder  weniger 
schwierige  theoretische  Berechnungen  zur  Bestimmung  dieser  Form 
einzulassen. 


Das  Verfahren  ist  einfach.  Es  sind  zunächst  unter  den  vor- 
handenen Peilungen  diejenigen  auszuw'ählen,  bei  denen  die  gekrümmte 
Form  möglichst  gleichmäßig  verläuft,  bei  denen  sonach  die  Spuren 
vorübergehender  Einwirkungen  nicht  mehr  vorhanden  sind,  wie  etwa 
die  Einwirkung  von  Baggerungen,  die  kurz  vor  der  Aufnahme  statt- 
gefunden hatten,  oder  die  Vertiefungen,  welche  vorüberfahrende  tief- 
liegende und  schnellaufende  Schiffe  erzeugten.  Solche  Vertiefungen 
halten  sich  auf  die  Dauer  nicht,  sie  dürfen  daher  nicht  maßgebend 
für  die  Untersuchung  sein.  Abb.  1 zeige  als  Beispiel  einen  für  die 
Untersuchung  geeigneten  Querschnitt. 

In  den  hiernach  gewählten  Querschnitten  werden  die  tiefsten 
Stellen  gesucht,  diejenigen,  bei  denen  mau  annehmen  kann,  daß  die 
rechte  Hälfte  der  Sohle  die  linke  im  Gleichgewicht  hält.  Dies  ist 
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im  quersclmitt  Ahb.  1 die  Stelle  bei  a.  Insbesondere  wird  hier  die 
Idnie  a—h  als  ziemlich  gleichmäßig  verlaufend  für  die  Untersuchung 
gevyählt.  Trägt  man  mehrere  so  gewonnene  Querschnitte  Vergleichs” 
weise  zur  Beurteilung  der  Krümmungen  zusammen  auf,  so  zwar,  daß 
ihre  tiefsten  Punkte  zusammenfallen,  unbekümmert  um  die  Höhenlage 
des  Wasserspiegels,  so  erhält  man  ein  Bild  wie  Abb.  '1.  Er  zeigt, 
in  welchen  (Querschnitten  die  Sohle  stärker  oder  schwächer  gekrümmt 
ist,  und  welche  Krümmung  den  mittleren  Verhältnissen  des  Kanals 
am  besten  entspricht.  In  unserem  Beispiel  ist  das  der  (,iuerschnitt 
bei  Km.  1,5,8.  Dieser  (.^luerschnitt  — gleichmäßig  aufgetragen  nach 


Abb.  ß. 


beiden  Seiten  der  jMittellinie  — stellt  nach  Abb.  3 eine  Form  dar, 
die  ziemlich  genau  einer  quadratischen  Parabel  entspricht.  Die 
Parabel  ist  in  Abb.  3 gestrichelt  angedeutet  und  kann  als  diejenige 
P'orm  angesehen  werden,  welche  der  Kanal  im  allgemeinen  wahr- 
scheinlich . ausbilden  wird.  Die  Abweichungen,  die  nach  den 
Änderungen  in  den  Boden-  oder  Verkehrsverhältnissen  sich  einstellen 
werden,  können  positiv  oder  negativ  werden;  es  ist  daher  zulässig, 
diese  Form  als  mittlere  Form  der  Querschnittsgestaltung  den  weiteren 
Erörterungen  zugrunde  zu  legen. 

Diese  Erörterungen  hängen  ab  von  der  Schiffsgröße  und  der 
Schiffsbewegung.  Haben  z.  B.  die  Fahrzeuge  4,G  m Breite,  und  soll 
der  Kanal  dreischiftig  angelegt  werden,  so  daß  zwei  beladene  Fahr- 
zeuge von  1,4  m Tiefgang  in  2 m Abstand  untereinander,  aber  in  1 m 
Abstand  von  einem  danebenliegenden  vollbeladenen  ruhenden  Fahr- 


zeuge sich  bewegen,  so  würdim  sich  die  in  Abb.  4 dargestellten 
Schiffslagen  von  16,8  m Gesamtbreite  ergeben.  Das  mittlere  Fahrzeug 
wird  stets  genügend  tiefes  Fahrwasser  finden.  Zweifelhaft  ist  es  aber, 
ob  die  beiden  Seitenschiffe  da,  wo  sie  der  Böschung  am  nächsten 
liegen,  W'asser  genug  unter  dem  Boden  haben  werden.  Man  nimmt 
hier  je  nach  der  Größe  der  Schiffe  20  bis  35  cm  Entfernung  als  er- 
forderlich an,  um  dem  Sog  entgegenzuwirken  Wählen  wir  in 
unserem  Falle  25  cm,  so  ist  damit  die  Höhenlage  des  Bodens  unserer 
drei  Schiffe  über  der  Parabelform  gegeben.  Die  geforderte  Tauch- 
tiefe 1,4  m ergibt  dann  weiter  die  Ilöhenlage  des  Wasserspiegels, 


oder  umgekehrt  bei  gegebener  Wa.sserspiegelhöhe  die  Tiefen  läge  der 
Kanalsohle,  ln  unserem  Falle  müßte  die  Parabel  für  den  drei- 
schiftigen  Kanalquerschnitt  2,25  m Pfeilhöhe  erhalten. 

Statt  einer  solchen  durch  Baggerung  nur  schwer  herzustellenden 
gekrümmten  Form  kann  für  die  Bauausführung  der  trapezförmige 
(Querschnitt  gewählt  werden,  welcher  der  Parabel  in  Form  und  Inhalt 
am  nächsten  kommt.  Dies  Trapez  hat  in  unsei'em  Beispiel  bei  17,6  m 
Sohlenbreite  33,2  m Wasserspiegelbreite,  1,1)5  m Tiefe  und  vierfache 
Böschungen.  Wird  nach  diesem  (Querschnitt  der  Kanal  ausgebaut, 
so  darf  mau  aunehmen,  daß,  wenn  durch  den  künftigen  Schiffahrt- 
betrieb die  unvermeidlichen  Austiefungen  der  Sohle  sich  einstellen, 
die  aufgewühlten  Bodenmassen  sich  in  den  Ecken  des  Trapezes  so 
ablagern  werden,  daß  sie  den  Schiffsverkehr  nicht  stören. 

Berlin.  Gerhardt. 


Die  laiidwirtscliaftliclie  Verwertung  der  städtischen  Kanal wässer 
von  Osterode  (Ostpreußen)  auf  dem  Oute  Waldau. 

Von  Stadtbauinspektor  Wulsch  in  Posen. 


Die  erste  Stadt,  welche  ihre  gesamten  Kanalwässer  durch  land- 
wirtschaftliche ^’erwertung  nach  dem  Eduardsfelder  Düngungs- 
verfahren durch  Besprengung  des  zu  düngenden  Geländes  beseitigt, 
ist  die  Stadt  Osterode  i.  Ostpreußen  mit  etwa  14  000  Einwohnern. 
Sie  ist  malerisch  am  Einflüsse  des  oberländischen  Kanals  imd  der 
Dreweuz  in  den  Drewenzsee  gelegen,  zugleich  Eisenbahnknotenpunkt 
und  zur  Zeit  in  lebhafter  Entwicklung  begriffen,  daher  wie  alle 
solche  (.)rte  auch  genötigt,  ihre  gesundheitlichen  Verhältnisse  der 
Neuzeit  entsprechend  zu  verbessern.  Natürlich  hat  hierbei  in  erster 
Linie  auch  die  Frage  der  Kanalisation  ihre  Lösung  verlangt  und  diese 
hat  durch  das  glückliche  Zusammentreffen  mit  einem  lebhaften 
Wunsche  nach  dem  landwirtschaftlichen  Dungstoff,  der  im  städtischen 
Kanalwasser  so  reichlich  gegeben  ist,  diejenige  Erledigung  gefunden, 
die  dem  V^ertässer  als  Erbauer  der  Eduardsfelder  Anlage  von  Anfang 
an  als  eine  unter  ähnlichen  Verhältnissen  zweckmäßige  Lösung  der 
städtischen  Kanal  wasserfrage  vorgeschwebt  hat.*) 

Die  städtischen  Kanalwässer  oder  besser  Dungw’ässer  werileu 
nach  diesem  Verfahren  von  dem  städtischen  Pumpwerk  in  einer 
unterirdischen  eisernen  Druckrohrleitung  nach  den  benachbarten 
Ländereien  gedrückt  und  hier  mittels  oberirdischer  beweglicher 
eiserner  Röhren  und  Schlauchleitungen  auf  den  Äckei'n  und  Wiesen 
verteilt.  Die  Besjirengung  geschieht  regeuartig  und  nur  bis  zur  reich- 
lichen Normaldüngung,  nicht  mehr  und  nicht  weniger,  also  gerade 
so  viel,  als  eine  gute  Eimte  verlangt.  Es  findet  demnach  keine  Dung- 
stoffvergeudung  statt,  wie  auf  den  bisher  üblichen  Rieselfeldern,  die 
meterhoch  überstaut  werden  und  eigentlich  nur  als  städtische  Ab- 
wässerreiuigungsanlagen  anzusehen,  in  landwirtschaftlicher  Beziehung 
aber,  mit  äußerst  wenigen,  besonders  günstig  gelegenen  Ausnahmen, 
wie  z.  B.  Danzig,  ganz  allgemein  als  unrentable  Noteinrichtuugen 
großer  Städte  schon  hinlänglich  erkannt  sind.  Welche  großen  land- 

*) V^ergleiche  darüber  auch  das  Buch  des  Verfassers:  „Die  land- 
wirtschaftliche \'erwertung  der  städtischen  Kanalwässer  nach  dem 
\hrbilde  von  Eduardsfekle  bei  Posen.“  (Im  Verlage  von  W.  Decker 
u.  Ko.  Posen.  6 .Mark);  ferner  auch  die  im  .lahrg.  1901,  S.  506  des 
Zentralblattes  der  Bauverwaltung  besi)rochene  Schrift  von  Rauten - 
berg  „Die  Verwertung  der  städtischen  Abfällstoffe  nach  dem 
Eduardsfelder  Rohrableitungssystem“. 


wirtschaftlichen  Erfolge  bei  dem  neuen  Düngungsverfahren  erzielt 
werden  können,  zeigt  am  besten  das  Gut  Eduardsfelde  selbst;  denn 
es  wurde  im  Jahre  1893  von  Herrn  Richard  Noebel  für  180  (XK)  Mark 
gekauft  und  nach  Aufwendung  von  rund  50  000  Mark  für  die  Dung- 
wasserleitungen , Sclieimen-  und  Stall  Vergrößerungen  im  Jahre  1902 
für  340  00(1  Mark  wieder  verkauft.  Jetzt  ist  es  im  Herbst  1905  nach 
weiteren  Aufwendungen  von  rund  60  000  ^lark  für  ein  neues  Wohn- 
haus und  sonstiges  für  520000  Mark  — also  fast  zum  dreifachen 
Preise  von  1893  — weiterverkauft  worden  infolge  der  gleichmäßig 
guten  Erträge  aus  der  Land-  und  IMilcliwirtscliaft. 

In  Osterode  mußte  nun  bei  der  Lage  am  See,  der  nicht  länger 
verunreinigt  werden  durfte,  die  Kanalisation  so  eingerichtet  werden, 
daß  alle  nach  dem  See  abfallenden  Kanäle  in  einen  Abfangkanal 
münden,  der  am  Rande  des  Sees  von  Norden  und  Westen  nach  dem 
städtischen  Pumpwerke  an  der  Drewenzmündung  führt.  Die  Kanäle 
leiten  nur  die  Wirtschaftswässer  und  die  Abortwässer  ab,  während 
die  Regenwässer  nach  wie  vor  ohne  weiteres  in  den  See  fließen;  die 
Kaualwässer  enthalten  also  weniger  die  groben  Sinkstoffe  von  den 
Straßen  als  solche  aufgelösten  Stoffe  nebst  Schwimm-  und  Schwebe- 
stoffen, wde  sie  durch  die  mit  kleinen  Sieben  versehenen  Küchen- 
ausgüsse und  namentlich  aus  den  Aborten  mit  Wasserspülung  in  die 
Kanäle  gelangen.  Damit  gewannt  man  aber  auch  fast  alle  städtischen 
Dungstoffe,  deren  für  die  Landwirtschaft  wichtigster,  der  Stickstoff, 
im  Lu'iu  elfmal  so  viel  enthalten  ist  als  im  Kot,  weswegen  auch  die 
Küchenwässer  fast  ebensoviel  Dung  mitbriugen  als  die  Abortwässer, 
was  bisher  viel  zu  wenig  beachtet  ist.  Im  ganzen  wird  es  sich  bei 
14  ()()(>  Seelen  und  40  bis  50  Liter  täglichen  Abwassers  für  den  Kopf 
der  Bevölkerung  um  vorläufig  600  bis  700  cbm  täglichen  Zufluß  zur 
Pumpstation  handeln;  in  der  ersten  Zeit  sogar  noch  um  weniger,  da 
die  Häuser  natürlich  erst  nach  und  nach  kanalisiert,  mit  Spülaborten 
eingerichtet  und  an  den  Kanal  angeschlossen  werden  können. 

Die  Abwässer  werden  von  der  Pumpstation  aus  mittels  einer 
rund  3'  2 Kilouieter  langen  Druckrohrleituug  nach  dem  noch  innerhall) 
der  Stadtgemeinde  liegenden  900  Morgen  großen  Gute  Waldau  ge- 
drückt, das  dem  Gutsbesitzer  11.  Laukisch  gehört,  nördlich  von 
Osterode  und  teilweise  auch  am  Drewenzsee  liegt  un<l  insofern  recht 
günstige  Verhältnisse  für  die  Aufnahme  der  Dungwässer  zeigt,  als  es 
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iialie  bei  dev  Stadt  bc"iuut  und  eine  veclit  ebene  Hberlliiclie  besitzt, 
also  ein  verhältnismäßig  kurzes  Dnickrolir  und  mäßigen  Druck  von 
der  Pumpe  verlangt.  Nur  in  der  äußersten  Nordwesteckc  des  (Jutes 
erhebt  sich  aus  der  Ebene  ein  kaum  10  m hoher  Sandrücken,  bis  zu 
dem  das  2b  cm  weite  unterirdische  Druckrohr  geführt  ist  und  wo  es 
auch  endet.  Die  .Ackerflächen  zeigen  sonst  im  allgemeinen  ab- 


wechselnd lehmigen  Sand  und  sandigen  Lehm,  außerdem  sind  in 
reichlicher  Alenge  Wiesen,  darunter  auch  moorige,  sowie  W^asser- 
flächen  und  an  die  Königliche  Forst  angrenzende  Waldtlächen  vor- 
handen. ln  die  Druckleitung  sind  nun  wie  auf  Eduardsfelde  etwa 
alle  300  m Anschlußstutzen  eingeschaltet,  um  die  oberirdischen  losen 
10  cm  weiten  Verteilungsrühren  anzuschließen,  mittels  deren  Schlauch- 
enden die  Gutstlächen  bes]trengt  werden.  Die  Haiqitleitung  ist  nicht 
geradlinig  durch  das  Gut  verlegt,  sondern  in  einer  mehrmalig  ge- 
brochenen Linie,  damit  die  bis  600  m langen  Anschlußleituugen  überall 
bis  zu  den  Gutsgrenzen  vorgestreckt  werden  können,  und  weil  sonst 
noch  eine  oder  mehrere  unterirdische  Zweigdruckleituugen  notwendig 
geworden  wären. 

Der  Betrieb  gestaltet  sich  folgendermaßen:  Die  auf  der  Pump- 
station ankommenden  Dungwässer  sammeln  sich  zunächst  in  einem 
großen  Brunnen  von  7 m Durchmesser  und  rund  120  cbm  Fassungs- 
raum,  dessen  Sohle  sich  konisch  verengt,  um  die  in  verhältnismäßig 
geringer  Menge  vorhandenen,  meist  sandigen  Siukstoffe  an  der  tiefsten 
Stelle  zu  vereinen.  Nur  diese  Sinkstoffe  und  die  vor  einem  Grob- 
rechen in  ebenfalls  nur  geringer  Menge  aufgefangenen  gröbsten 
Schwimmstoffe  (Holz,  Korken  usw.)  werden  durch  Abfuhr  beseitigt, 
während  das  ganze  übrige  Abwasser  mit  sämtlichen  feinen  Sink-, 
Schwimm-,  Schwebe-,  Fett-  und  Dungstoffen  von  der  Pumpe  gehoben 


und  auf  den  Äckern  und  Wiesen  vers]>rengt  wird.  Dies  gesi'hielit 
mit  einem  Druck  von  2'/.,  bis  3 Atmosphären,  um  am  Schlauchende 
mit  wenigstens  bis  1 Atmosphären  Druck  noch  6 bis  7 Litei'  Ab- 
wasser in  der  Sekunde  10  bis  15  m weit  versprengen  zu  können. 
Zur  Bewältigung  der  oben  angegebenen  600  bis  700  cbm  Ka.nalwässer 
sind  daher  ständig  2 Schläuche  in  Tätigkeit  zu  halten,  die  indes 
kaum  mehr  als  1 Alann  zur  Bedienung  beanspruchen 
und  nach  den  Erfahrungen  in  Eduardsfelde  selbst  an 
sehr  kalten  Wintertagen  in  Betriel)  bleiben. 

Um  an  Feiertagen  und  in  der  frühen  Dunkel- 
heit der  AVintertage  den  Sprengbetriel)  einstellen  zu 
können,  ist  am  Ende  der  Druckleitung  auf  dem  er- 
wähnten Sandrücken  ein  kleines  Rieselfeld  von 
18  Morgen  angelegt  worden.  Verteilt  man  an  60  Sonn- 
und  Feiertagen  je  700  cbm,  also  12  000  cbm  Abwasser 
jährlicli  auf  18  .Morgen  mit  je  2.553  qm,  also  rund 
46  000  qm  Riesellläche , so  beträgt  die  Rieselhöhe 
äußerstenfalls  nur  0,9  m im  Jahre,  also  bei  je  sechs- 
maliger Überstauung  der  Becken  jedesmal  nur  0,15  m, 
die  von  dem  reinen  Sandboden  ohne  irgend  welche 
Schwierigkeiten  dauernd  aufgenommen  werden  kann. 
Es  wird  natürlich  beabsichtigt,  diese  immerhin  noch 
hohe  Berieselung  möglichst  zu  vermeiden  und  dafür 
besser  die  umfangreichen  Wiesentlächen  zu  bedüngen, 
die  fast  zu  jeder  Zeit  Dungwasser  erhalten  können, 
ferner  die  Äcker  zu  gewissen  Zeiten  (z.  B.  vor  der 
Frühjahrs-  und  Herbstbestellung)  auch  noch  Sonn- 
tags und  in  den  späteren  Abendstunden  zu  be- 
sprengen , damit  das  kleine  Rieselfeld  möglichst 
wenig  beansprucht  wird  und  so  wirklich  nur  als 
Notbehelf  für  besondere  Zeiten  dient  nach  dem  wirt- 
schaftlichen Grundsätze:  .Alles  verwerten,  nichts  um- 
konimen  lassen. 

Wie  der  Sprengbetrieb  im  einzelnen  dem  Land- 
wirtschaftsbetriebe anzupassen  ist,  bleibt  natürlich 
Sache  des  Landwirts  und  richtet  sich  danach,  wie 
viel  Dungwasser  ihm  zur  Verfügung  steht  und  nament- 
lich , wie  viel  wertvolle  Pllanzennührstoffe  darin 
enthalten  sind,  um  die  Gaben  für  die  verschie- 
denen Fruchtarten  bestimmen  zu  können.  Denn 
während  z.  B.  Wiesen  jederzeit  große  Mengen  Dung- 
wasser aufnehmen,  soweit  der  Grund  wasserstand  und 
der  Grasstand  dies  gestatten,  wir  ! der  Kartoffel- 
acker in  der  llaiqrtsache  vor  und  unmittelliar  nach 
der  Bestellung  gründlich  bespi’engt  w'erden  müssen, 
vim  nicht  nachher  flurch  zu  reichliches  Düngen  ein 
zu  geiles  Wachstum  des  Kartotfelkrautes  hervorzu- 
rufen, obwohl  auch  eine  spätere  sog.  Kopfdüngung  zu 
dürren  Zeiten  sehr  nützlich  ist.  Sommer-  und  Winter- 
saaten können  ebenfalls  vor  und  nach  der  Bestellung 
l)esprengt  werden  und  Getreide  überhaupt,  bis  es  in 
die  Halme  schießt;  immer  wdrd  mau  sich  nach  dem 
Düngerbedürfnis  und  Wasserbedürfnis,  also  auch  nach 
den  jew'eiligeu  M'itterungsverhältnissen  zu  richten  haben. 
Tatsächlich  sind  nach  den  jetzt  siebenjährigen  Erfah- 
rungen auf  Eduardsfelde  alle  Dungwässer  stets  ohne 
Schwierigkeiten  aufgenommen  w'orden,  wobei  allerdings 
ein  geregelter  Verteilungsplan  als  Anhalt  dient. 

Die  Gesamtkosten  der  Osteroder  Kanalisation  betragen  etwas 
über  450 bOO  Mark,  wovon  die  Kanäle  allein  270  000  Alark  bean- 
sprucht haben.  Die  übrigen  Kosten  für  die  Beseitigrmg  des  Ab- 
wassers belaufen  sich  auf  rund  180  000  Mark  und  sind  derart  verteilt, 
daß  die  Stadt  das  Pumpwerk  nebst  üruckrohrleitung  und  allem 
maschinellen  Zubehöre  mit  rund  150  000  Mark  erbaut  hat  und  be- 
treibt, während  das  Gut  Waldau  die  Kosten  des  kleinen  Rieselfeldes 
sowie  aller  Zweigleitungen  und  die  Verteilung  des  Dungwassers  über- 
nommen hat.  Dem  Gute  ist  dazu  ein  Darlehu  von  30  000  Mark 
bewilligt,  das  mit  5b'2  vif.  zu  verzinsen  und  erst  später  in  ver- 
stärktem Maße  zu  tilgen  ist.  Die  Tilgung  beginnt  nach  4 Jahren 
mit  400  Alark  und  steigt  nach  12  Jahren  auf  1000  Mark.  FTir  das 
Dungwasser  selbst  wird  keine  Vergütung  gezahlt.  Bei  der  Inbetrieb- 
nahme sind  zunächst  die  Kanalwässer  auf  das  Rieselfeld  geleitet 
worden.  Mit  der  Besprengung  der  .Acker  soll  begonnen  werden, 
nachdem  erst  mehr  Häuser  angeschlossen  sind  und  die  Kanalwässer 
regelmäßiger  zutließen.  Sobald  die  Besprengung  erst  ordentlich  im 
Gange  sein  wird,  sollen  wissenschaftliche  Versuche  über  die  düngende 
WTrkung  der  Abwässer  und  deren  landwirtschaftliche  Erfolge  an- 
gestellt werden,  zu  deren  Durchführung  die  Unterstützung  der 
Deutschen  Landwirtschafts  - Gesellschaft  in  Berlin  in  Aussicht  ge- 
stellt ist. 
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lu  dem  Wettbewerb  für  die  Iteluiuung'  des  (Jeläiides  zwiselien 
dem  Töi»fer|»liitz,  Kleine  rieiseherg-asse.  Tliomiisriiig-  in  Leipzi«-, 

der  unter  den  in  Leipzig  ständig  wohnenden  Architekten  aus- 
geschrieben war  (Ihüj  d.  LI.,  S.  411),  sind  27  Voreutwürte  einge- 
gangen. Den  ersten  Preis  (4000  Mark)  erhielten  die  Architekten 
Weidenbach  u.  Tschamiuer,  den  zweiten  (2500  Mark)  Architekt 
A.  Herold,  den  dritten  (2000  Mark)  Architekt  Walter  Wiesinger 
und  [den  vierten  (1500  Mark)  Aixhitekt  A.  Herold.  Die  Entwürfe 
der  Architekten  Pichard  l.ucht  und  Müller  u.  Seifert  wurden  an- 
gekauft. Die  eiugegangeuen  Entwürfe  sind  im  Lei]:)ziger  Kathause 
öffentlich  ausgestellt. 

lu  dem  Wettbewerb  um  Entwürfe  zu  eiiieiii  Vereinshause  <les 
Bonner  Eisklubs  il905,  S.  (lOM  d.  lil.)  lialien  erhalten  den  ersteu 
Preis  (800  Mark!  Architekt  Rud.  Zahn  in  l’erliu,  den  zweiten  Preis 
(500  Mark)  Architekt  Phili])[)  Kahm  in  AViesbaden  und  den  dritten 
Preis  (300  Mark)  Architekt  Er.  BrantzLy  in  Köln.  Die  Entwürfe 
der  Architekten  Böhm  in  Bonn  und  Jos.  Ining  in  München  wurden 
angekauft. 

Teclinische  lloelischule  in  Berlin.  Dem  Oberiugenieur  Professor 
Krainer  ist  vom  1.  April  d.  J.  ab  die  zur  Abteilung  für  Schiff 
und  Schiffsmaschineubau  gehörige  etatmäl.lige  Professur  für  Schiffs- 
maschineubau  verliehen  worden. 

Professor  v.  Borries  f.  Am  14.  d.  .M.  verschied  unerwartet  in 
Meran  der  Geheime  Regierungsrat  August  v.  Borries,  Professor 
au  der  Technischen  Hochschule  in  Berlin,  Ehremitter  des  Johanniter- 
ordens. Mit  ihm  ist  ein  Maschineningenieur  von  Weltruf  von  uns 
geschieden,  den  die  deutsche  Ingenieurwelt  mit  Stolz  zu  den  ihrigen 
zählte.  Der  Verblichene  war  geboren  am  27.  Januar  1852  in  Xieder- 
becksen,  Kreis  Minden  i.  AV.  Trotz  zarter  Gesundheit  Avar  er  durch 
seine  hervorragende  Begabung,  seinen  lebhaften,  auf  große  Ziele  ge- 
richteten Geist  und  durch  eiserne  Tatkraft  berufen,  großes  zu  leisten. 
Er  studierte  1870  bis  1873  au  der  riamaligen  Berliner  Gewerbeakademie 
und  trat  dann  in  den  preußischen  Staatseisenbahndienst.  Lauge 
Zeit  war  er  in  Amrschiedeneu  Stellungen  bei  der  Ei.senbahndirektion 
Hannover  tätig,  zuletzt  als  Direktionsmitglied.  Weiteren  Kreisen 
Avurde  er  durch  seine  Verdienste  um  die  Entwicklung  der  Verbund- 
lokomotiven bekannt.  Durch  zahlreiche  Konstruktionen,  die  ilas 
gesamte  Gebiet  des  Eisenbahnmaschinenwesens  umfassen,  und  durch 
eine  Aielseitige  schriftstellerische  Tätigkeit  erwarb  er  sich  den  Ruf 
als  eines  der  vortrefflichsten  Ingenieure  unserer  Zeit. 

Im  Jahre  1902  übernahm  er  die  Professur  für  Verkehrsmaschinen- 
Avesen  au  der  Technischen  Hochschule  in  Berlin.  Ihm  schlugen  die 
Herzen  der  studierenden  Jugend  wann  entgegen,  in  ihm  verehrte  sie 
den  IMauu  von  vornehmer  Gesinnung,  den  betleutenden  Ingenieur 
imd  liebenswürdigen  Lehrer,  der  stets  bereit  Avar,  zu  raten  und  zu 
helfen.  Mit  großen  Hoffnungen  sah  der  \"erstorbene  der  baldigen 
Erfüllung  eines  LiebliugSAVunsches,  der  Erbauung  eines  Lokomotiv- 
laboratoriums  nach  seinen  Entwürfen  entgegen;  er  sollte  die  Aus- 
führung nicht  mehr  erleben.  Sein  unermüdlicher  Tätigkeitsdrang, 
seine  große  Ptlichttreue  ließen  ihn  noch  Vorlesungen  abhalteu,  als 
sich  bereits  ein  Hals-  und  Lungenleiden  eingestellt  hatte.  Erst  im 
Herbst  vorigen  Jahres  ließ  er  sich  bewegen,  seine  Lehrtätigkeit  zu 
unterbrechen,  um  der  Wiederherstellung  seiner  Gesundheit  zu  leben; 
der  anfänglichen,  hoffnungsvollen  Besserung  folgte  leider  vor  kurzem 
eine  \Mrschlimmerung,  die  den  Tod  herbeiführte. 

ln  August  V.  Borries  verliert  die  Technische  Hochschule  eineu 
ihrer  hervorragendsten  Lehrer,  der  \Treiu  deutscher  Ingenieure 
seinen  langjährigen  Kurator,  die  Automobiltechuische  Gesellschaft 
ihren  Ehrenvorsitzenden.  Allen,  denen  es  vergönnt  war,  zu  dem  \'er- 
storbeneu  in  nähere  Beziehung  zu  treten,  wird  er  Avegen  der  l^auter- 
keit  seiner  Gesinnung  und  seines  liebenswürdigen  Charakters  un- 
veigeßlich  sein.  Die  deutschen  Jugenieure  werden  ihm  ein  ehrenvolles 
und  dankbares  Andenken  bewahren.  - g. 

Jtüclierscliau. 

Vorlesungen  über  technisehe  Meclianih.  Von  Dr.  Aug.  Eöppl. 
3.  Aull.  Lei])zig  1905.  B.  G.  'Peubuer.  lu  8E  1.  Baud.  Einführung 
in  die  Mechanik.  X\T  u.  428  S.  mit  103  Abb.  im  J'ext.  Preis  geb. 
W Jt.  — 3.  Bd.  Fe.stigkeitslehre.  X\’l  u.  434  S.  mit  83  Abb.  im 
Text.  Preis  geb.  12  JL 

Keines  der  neueren  Lehrbücher  über  technische  .Mechanik  kann 
sich  eines  Erfolges  rtdimen,  Avie  ihn  das  Eöpplsche  Werk  mit  Recht 
zu  verzeichnen  hat.  Xicht  nur  die  Studierenden  der  Technischen 
Hochschulen,  sondern  auch  die  in  der  Praxis  stehenden  Ingenieure 
ziehen  es  allerorten  zu  Rate.  M oriu  liegen  die  besonderen  \Mrzüge 
tles  MXrkes?  Der  reiche  Inhalt,  der  geistvolle  und  lebendige  \’or- 


trag, die  Kunst  der  Darstellung,  mit  der  auch  schwierigere  Aufgaben 
dem  Verständnis  des  Lesers  nahegebracht  werden,  sind  bereits  von 

R.  Land,  der  die  obengenannten  Bände  in  dieser  Zeitschrift  1899, 

S.  212  und  1898,  S.  33G  Ijesprochen  hat,  gewürdigt  worden.  Darüber 
hinaus  scheint  mir  namentlich  der  Geist  unmittelbarer  Naturbetrach- 
tung, in  dem  diese  Bücher  geschrieben  sind,  bemerkenswert.  Während 
in  manchen  älteren  Lehrbüchern  die  Mechanik  als  ein  starres  Lehr- 
gebäude von  Sätzen  und  Beweisen  erscheint,  dessen  physikalische 
Unterlage  und  ertährungsmäßigen  Grundlagen  verhältnismäßig  Avenig 
berücksichtigt  Averden,  stellt  Eöppl  überall  die  Wirklichkeit  der  Dinge 
über  die  hergebrachten  Schuhiieiuungen  und  geht  an  den  über- 
kommenen Ansatz  der  mechanischen  Aufgaben  mit  der  kritischen 
Sonde  des  Naturforschers  heran.  Eöppl  selbst  wünscht  diese  seine 
Richtschnur  in  der  Einleitung  zu  Band  1 durch  den  Satz  zu  kenn- 
zeichnen; „die  Mechanik  ist  ein  Teil  der  Physik“. 

Ein  Punkt,  der  häufig  und  auch  von  R.  Land  gegen  die  Eöpplscben 
Bücher  angeführt  Avird,  ist  die  Bevorzugung  der  Vektoi’enrechnung. 
Es  läßt  sich  nicht  leugnen,  daß  diese  bis  zu  einem  gewissen  Grade 
der  allgemeineren  Verbreitung  der  Föpi)lschen  Bücher  im  M’ege  steht. 
Anderseits  Avird  heutzutage  niemand  mehr  den  großen  Wert  der 
Vektorenrechnung  leugnen;  ihre  Tauglichkeit  zur  Abkürzung  der 
mechanischen  und  physikalischen  Rechnungen  und  zur  Hervorkehrung 
des  begriffsmäßig  Wesentlichen  ist  allgemein  anerkannt.  Es  bleibt 
aber  die  Frage  offen,  wie  Aveit  man  im  Unterricht  gehen  darf.  Ob- 
Avohl  ich  in  meinen  wissenschaftlichen  Arbeiten  ein  überzeugter 
Anhänger  der  \"ektoreusprache  bin,  besitze  ich  nicht  den  Mut,  dem 
er.steu  Studienjahr  in  der  "Mechanikvorlesung  von  den  Vektoren  mehr 
zu  geben  als  die  Vektor-Addition  (Parallelogramm-Kegel),  und  benutze 
z.  B.  die  ^lultiplikatiou  der  Vektoren  erst  im  vierten  Halbjahr. 
Dagegen  hält  es  H.  Eöppl  offenbar  für  ein  Unrecht,  das  für  richtig 
Erkannte  der  Bequemlichkeit  der  Studierenden  zum  Opfer  zu  bringen, 
und  sicher  wird,  was  sehr  zu  wünschen  wäre,  sein  Beispiel  der  Ver- 
breitung der  Vektorenrechnung  in  Deutschland  von  Nutzen  sein. 
Der  Standpunkt  des  Lehrers  der  Mechanik  Avürde  in  diesem  Punkte 
erleichtert  Averden,  Avenn  die  \^ektorenrechnung  in  ihren  — AS'irklich 
sehr  einfachen  und  selbstvei'ständlichen  --  Anfängen  schon  auf  der 
Schule  oder  mindestens  gleich  zu  Anfang  in  den  Mathematik- 
Vorlesungen  auf  der  Hochschule  gebracht  würde.  Im  übrigen  sind 
die  Vorzüge  des  Eöpplscben  M'erkes  so  bedeutend,  daß  der  ein- 
sichtige Leser  sich  gern,  auch  wenn  es  ihm  beschwerlich  sein  sollte) 
in  die  Vektorensjirache  hiueiuarbeiten  Avird. 

Der  dritte  Baud  ist  in  der  vorliegenden  dritten  Auflage  dem 
Umfange  nach  etwas  entlastet  dadurch,  daß  eine  Reihe  Aveiter- 
gehender  Ausführungen  und  Ergänzungen  für  einen  neu  herauszu- 
gebenden fünften  Band  dieser  Amrlesungen  Vorbehalten  bleiben.  Dieser 
soll  rlann,  über  das  unmittelbare  Bedürfnis  des  Technikers  hinaus- 
gehend , Stoff  zur  weitereu  \'’ertiefung  der  mechanischen  Lehren 
bieten. 

Aachen.  A.  Sommerfeld. 

Meyers  Handatlas.  Dritte,  neubearbeitete  und  vermehrte  Auflage. 
Leipzig  und  Wien  1905.  Bibliographisches  Institut.  115  Kartenblätter 
und  5 Textbeilagen,  lu  Lex.  8°.  Ausgabe  A ohne  Namenregister. 
Ausgal)e  B mit  Namenregister  sämtlicher  Karten.  (Die  1.  bis  28.  Lief 
enthalten  die  Karten  zu  beiden  Ausgaben,  die  29.  bis  40.  Lief  das 
Namenregister  zur  Ausgabe  B.)  Preis  der  Lief  30  Pf,  der  Ausgabe  A 
in  Leinen  geb.  10  „/f,  rler  Ausgabe  B in  Halbleder  geb.  \b  Ji. 

Die  neue  Auflage  von  Meyers  Handatlas  ist  nunmehr  mit  der 
40.  Lieferung  abgeschlossen  und  zeigt,  Avie  tlie  Verlagsanstalt  mit 
Erfolg  bestrebt  gewesen  ist,  dieses  schon  lauge  gut  bekannte  Werk 
den  Aveitgeheudeu  Anforderungen  der  neuesten  Kartenkunde  ent- 
sprechend auszugestalten  und  zu  erweitern.  Der  Atlas  — in  der 
Größe  des  bekannten  Konversations-Lexikons  — kann  diesem  oder 
einem  ähnlichen  Werk  im  Bücherschrank  ungegliedert  werden  und 
Avird  so,  fast  über  jede  geographische  Frage  schnelle  und  erschöpfende 
Auskunft  gebend,  als  Hand-Atlas  im  eigentlichsten  Sinne  des  Wortes 
eine  willkommene  Ergänzung  des  Lexikons  bilden.  So  sind  z.  B. 
auf  der  ergänzten  Karte  von  Südwestafrika  die  früheren  Bewegungen 
der  deutschen  'l’nqApen,  die  Sclilachtplätze,  die  Lager  der  Aufstän- 
dischen genau  verzeichnet  und  geben  ein  anschauliches  Bild  von  den 
örtlichen  Schwierigkeiten,  (.lie  unsere  braven  Landsleute  dort  zu 
überwinden  haben.  Auf  den  Weltkarten  sind  die  neuesten  Nord- 
und  Südpol-Forschungsreisen  sowie  die  Ergebnisse  der  Tiefseelotuugeu 
uachgetrageu.  Die  politischen  Karten  sind  vornehmlich  in  denjenigen 
Teilen,  die  bei  der  heutigen  politischen  Weltlage  besonilere  Auf- 
merksamkeit erfordern,  ergänzt  und  erweitert.  Ein  sehr  umfang- 
reiches und  wohl  auch  unentbehrliches  Namenverzeichnis  in  der 
Abc-Folge  (244  Seiten)  schließt  das  verdienstvolle  Werk.  F. 


Veilat;  Nun  Wilholin  E r ii  8 1 <fe  S oh  n , Borliu.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich : 0.  S ar  r a z in , Berlin.  - Druck  der  Buchdruokerei  Gebrüder  E ru  st , Berlin. 


Nr.  17 


117 


Nr.  \K 


Zentralblatt  der  Bauvtirwaltnng. 


INHALT:  SpuiidwäiKlf  aus  Kis(‘u.  — Zur  Fraj^c  der  l)oJmun^sfäluj»-kc*it  <los  Bettms  in  'N'crhnndlairiM’rii.  — Zur  Knuittluu}^  vf>n  Flärliciipro/il.  ( irun(l<M*\vcrlj  und 
Brmchniigsausjuaß  f’nr  allj;*(mu‘ino  Vorarbeiten  ini  Fistuibalinbau. — Vcrmiscb  tos  : Wett Feworl)  inn  Fassaxlenentwürl'e  l'iir  ein  Warenlniiis  in  Kiel.  ^Ve.t,t- 
l)(‘Nverl)  um  Eutwurfskizzen  für  den  Ntudmii  eim'r  Syiiaj»;oge  in  Frankfurt  am  Main.  — B ü c li e r s oli  a u 

(Alle  Heclite  vorl)ebnlten.) 


SiuiiidwüiHle  aus  Prisen. 


Als  Ersatz  der  liülzernen  Si)ui)dvvaiid  wird  in  neuerer  Zeit  bis- 
weilen die  Wand  aus  Eisenbeton  gewählt,  weil  sie  den  Vorzug 
besitzt,  sich  auch  über  Niedrigwasser  gesund  zu  erhalten  Die 
Hetnnspnndwand  läßt  sich  aber  nicht  überall  einranunen.  Neben 
Holz  und  Eisenbeton  behält  daher  auch  die  eiseiue  S])undwand  ihr 
Anwendungsgebiet.  Diese  durchdringt  verliältuismäßig  festen  Boden 
wegen  ihrer  geringen  Wandstärke  und  glatten  Außentläche  leicht, 
so  daß  sie  sich  udt  einfacheren  Raumien  eintreiben  und  unter  Um- 
ständen nach  Benutzung  auch  wieder  ausziehen  und  ein  zweites 
Mal  verwenden  läßt. 

Während  zur  Herstellung  der  eisernen  S])undwand  zunächst  der 
im  Handel  vorhandene  1-t.^uerschnitt  (Abb  1)  gewählt  wurde,  sind 
neuerdings  geeignetere  Formen  benutzt.  Spund  wand(|uerschnitte 
wurden  gewalzt,  die,  mit  besonderen 
Führungsnuten  ausgestattet,  eine  noch 
bessere  V^ereinigung  der  einzelnen 
Bohlen  ermöglichen  als  die  hölzerne 
Spundwand  und  die  in  Abb.  1 dar- 
gestellte alte  Eisenwaud.  Diese  lezteren 
beiden  werden  nur  tlicht, 


fl- 
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ß 


Abb. 


nur  aicnt,  wenn  sie 
beim  Einrammeu  fest  gegeneinandergepreßt  werden.  Die  neuen  Spund- 
waudquerschnitte  aus  Eisen  besitzen  aber  auch  gegen  Zugkräfte, 
die  in  der  Längsrichtung  der  Wand  wirken,  gesicherte  Führung 
Weiter  erstreben  sie  eine  bessere  Ausnutzung  des  Eisens,  indem 
dessen  Anhäufung  in  der  Nähe  der  Nullachse  A 7h  wulche  bei  der 
Art  Abb.  1 statthatte,  vermieden  und  eine  bessere  Ausw’ertung  des 
Eisens  durch  seine  Anbringung  in  größerer  Entfernung  von  der 
Nullfaser  erreicht  wird. 

Da  ist  zunächst  die  Querschnitt- 
form von  Larßen  (Abb.  2)  zu  nennen, 
deren  Auswertungsrecht  sich  die  Firma 
Schmidt  u.  Taaks  in  Bremen  gesichert 
hat.  Sie  ist  der  Wellblechwand  nach- 
gebildet, rammt  sich  leicht  und  ist  mit 

V'orteil  bei  mehreren  Bauten,  zumal  in  der  Nähe  von  Bremen  ver- 
wendet w’orden. 

Für  Spundwände,  die  einem  großen  Biegungsmoment  ausgesetzt 


Abb.  2. 


sind,  empliehlt  sich  der  neuere  (Querschnitt  von  Krupp  in  Essen 
(.Vbb.  3).  Durch  die  Vernietung  zweier  gleichgeformten  ((Querschnitte 
entsteht  da  eine  Rühre  von  hoher  Widerstandsfähigkeit.  Während 
an  dem  (Querschnitt  Abb.  2 die  Scherkräfte,  welche  in  der  Nullachse 
auftreten,  von  einer  Bohle  auf  die  andere  zur  Achse  /{  .sym- 
metrisch liegende,  im  übrigen  seitlich  verschobene  uml  durch  die 
Führungsnut  getrennte  Nachbarbohle  nui'  durch  Reibung  übertragen 
werden,  wobei  nicht  mit  Sicherheit  ein  Träger  der  Höhe  h entsteht, 
erfolgt  am  Kruppschen  (.Querschnitt  eine  feste  Vernietung  der 

beiden  Teilstücke  zu  einem  ein- 
heitlichen d’räger  der  Höhe  h.  Der 
Spundpfähl  der  dargestellten  Form 
von  h = 300  mm  Trägerhöhe  be- 
sitzt ein  Widerstandsmoment  W 
— Ü92  cm-Q  und  zwar  bei  320  mm 
Baulänge.  Das  macht  auf  1 m 
Baulänge  bezogen  W — 2163  cm^. 
Bei  1200  kg/qcm  Eisenbeanspruchung 
und  90  kg/qcm  Holzbeanspruchung 
ist  dieser  (Querschnitt  von  Krupp 
fähig,  ein  l,9täch  größeres  Biegungsmoment  aufzunehraen  als  eine 
hölzerne  Spnindwand  von  30  cm  Stärke.  1-is  lassen  sich  aber,  dem 
Bedarfsfall  entsprechend,  (Querschnitte  von  noch  größerem  Wider- 
standsmoment hersteilen. 

t^on  besonderem  Vorteil  ist  auch  der  Umstand,  rlaß  sich  die 
eisernen  Spundbohlen  in  großen  Längen  wrilzen  lassen,  und  zwar 
bis  zu  60  m Länge  (Abb.  3).  Eine  Dichtung  der  Spund  fugen  wird  von 
oben  her  durch  Kalfatern  zu  erreichen  sein  oder  nach  V'orschlägeu 
der  Firma  Krupp  an  der  Wandaußenseite  durch  keilförmig  zu- 
geschnittene Bohlen,  die  sich  au  die  schrägen  Eksenstege  anschließen 
und  durch  Bolzen  fest  angepreßt  werden. 

Das  Einbringen  der  hohlen  Pfähle  kann  bei  geeignetem  Boden 
durch  Mitwirkung  von  Spülung  erfolgen.  Einzelne  Hindernisse,  wie 
größere  Steine,  lassen  sich  von  oben  her  fortstemmen  oder  sprengen, 
nachdem  der  Hohlraum  des  Spundpfahles  durch  Spülung  von  ein- 
gcflrungenem  Boden  befreit  worden  ist 

Brauusch w’eig.  M.  Möller. 


Zur  Frage  der  Delmimgsfähigkeit  des  lietoiis  iu  Yerbimdköi'perii. 


ln  letzter  Zeit  ist  wiederholt  über  Versuche  an  Betonkörj)ern 
mit  Eiseneinlagen  oder  Eisenumhüllung  berichtet  worden,  bei  denen 
ein  Fließen  des  Betons  beobachtet  wurde  unter  Beanspruchungen, 
die  eigentlich  eine  vollständige  Zerstörung  hätten  erwarten  lassen 
(vgl.  Zentralbl.  d.  Bauverw.  1906,  S.  24j.  Bei  der  Bedeutung  solcher 
Mitteilungen  für  die  gi'undlegeuden  Anschauungen  über  die  elastischen 
Eigenschaften  des  Eisenbetons  erscheint  es  angezeigt,  darauf  hinzu- 
weisen, daß  andere  Versuche  die  Annahme  einer  erhöhten  Dehnungs- 
fähigkeit des  Betons  in  Verbundkörpern  nicht  liestätigt  haben. 
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Abb.  1. 


0 vH.  0,183  vH.  0.306  vH.  0,54,9  vH.  0,887  vH.  1,774  vH.  2,661  vH. 

Abb.  2. 


ln  dieser  Hinsicht  verdienen  besonders  die  eingehenden  Ver- 
suche des  Ingenieurs  A.  Kleinlogel  über  die  Dehnungsfähigkeit 
von  Betonbalken  mit  und  ohne  Eiseneinlage  hervorgehoben  zu 
werden.*)  Um  den  Einfluß  der  Eiseneinlagen  auf  die  elastischen 


Eigenschaften  des  Betons  zu  erforschen,  hat  Kleinlogel  an  sieben 
verschiedenen  Klassen  von  Betonlialken  aus  durchaus  gleichartigem 
Baustoffe  die  bis  zum  Auftreten  der  ersten  Risse  erreichten  Deh- 
nungen gemessen.  Die  Versuchskörper  sind  in  Abb.  l io  der  Ansicht, 
in  Abb.  2 im  Querschnitt  dargestellt.  Es  sind  Balken  von  den 
niedrigsten  bis  zu  den  höch.sten  üblichen  Bewehrungsprozenten  sowde 
eine  Klasse  von  Balken  ohne  Eiseneinlage  untersucht  worden.  Abb.  1 
gibt  zugleich  die  allgemeine  Anordnung  der  Versuche.  Die  Balken 
wurden  durch  zwei  gleich  große,  gieichliegend  zur  Mitte  angreifende 
Kräfte  bei  freier  Auflagerung  gedrückt,  also  zwischen  HZ?,  abgesehen 
vom  Einflüsse  des  Eigengewichts,  durch  ein  unveränderliches  Bie- 
gungsmoinent  beansprucht.  Die  Dehnungen  wmrden  auf  eine  Länge 
C77  = 80cm  innerhalb  der  Strecke  gleicher  Biegungsmomente  ge- 
messen. Bei  diesen  V^ersuchen  sind  die  ersten  Risse  an  allen  Balken- 
klassen übereinstimmend  bei  Dehnungen  des  Betons  zwischen  0,1 
und  0,2  mm  auf  1 m Länge  aufgetreten.  Ard'  eine  nennenswerte 
Erhöhung  der  Dehnungsfähigkeit  des  Betons  der  äußersten  Fasern 
durch  die  Eiseneinlagen  deutet  auch  nicht  ein  einziger  der  zahl- 
reichen Versuche  hin. 

Es  dürfte  bemerkenswert  sein,  daß  beim  Erreichen  der  Bi-uch- 
dehnung,  namentlich  an  den  Balken  mit  starker  Bewehrung  meistens 
mehrere  Risse  gleichzeitig  auftraten,  und  zwar  bis  zu  sieben.  Daraus 
geht  klar  hervor,  daß  nicht  etwa  in  den  Baustoffen  örtlich  vor- 
handene Fehler  die  Risse  herbeigeführt  haben,  sondern  daß  der  Beton 
in  der  Tat  nicht  imstande  war,  größeren  Dehnungen  zu  folgen.  Ein 
großer  Vorzug  der  Kleinlogeischeu  Versuche  besteht  in  der  sorg- 
fältigen Herstellung  der  Versuchskörper  und  deren  weiterer  Be- 
handlung. Alle  maßgebenden  Gesichtspunkte  wurden  eingehend 
gewürdigt  und  beachtet.  Diese  Sorgfalt  spricht  sich  denn  auch  iu 
einer  ebenso  überraschenden  wie  vertrauenerweckenden  Gleichmäßig- 
keit der  Ergebnisse  aus.  Die  Anregung  zu  diesen  Versuchen  hatte 


*)  Veröffentlicht  im  1.  Heft  der  „Forscherarbeiten  aus  dem 
Gebiete  des  Eisenbetons“.  Wien  1904.  V^erlag  von  „Beton  und 
Eisen,,  (Dr.  Fritz  v.  Emjkerger).  Preis  4 Mark. 
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Zeutralhlatt  der  Bauverwaltuug. 


28.  Februar  1906. 


Hiuidirektor  l)r.  C.  v Dach  in  Stuttgart  gegeben,  der  auch  weiterhin 
der  Aust'idirung  mihegestanden  hat. 

Zu  ähnlichen  Ergebnissen  wie  Kleiulogel  ist  übrigens  aucli  Pro- 
fessor Rudel  off  vom  Kgl.  Materialprüfungsamt  in  Groß-Lichterfehle 
bei  Zerreißversuchen  an  Detonprismeu  gelangt  (,vgl.  hierzu  den  Auf- 
satz im  Jahrgang  190.),  S.  J89  u.  f.  dieser  Zeitschrift).  Dei  diesen 
l'ersuchen  betrug  die  unmittelbar  vor  dem  Druche  erreichte  Dehnung 
der  Prismen  mit  Eiseneinlage  im  Mittel  (),093'J  mm,  diejenige  der 
Kör])er  gleicher  Herstellnng,  aber  ohne  Eiseneinlage  im  Mittel  0,102  mm 


auf  1 m.  Hier  hatte  also  der  niclit  bewehrte  Reton  sogar  die  größere 
1 ) eh  n u n gs  fäll  igh' e i t . 

Angesichts  dieser  Ergebnisse  wird  es  sich  empfehlen,  vor  der 
Hand  den  Beobachtungen  über  Fließen  des  Betons  keine  praktische 
Beileutung  beizumessen  und  deshalb  für  Bauwerke,  an  denen  man  das 
Auftreten  statischer  Risse  für  bedenklich  halten  muß,  z.  B.  für  Eisen- 
bahubinicken  mit  verhältnismäßig  geringem  Eigengewicht,  Abmessungen 
zu  wählen,  bei  denen  Rißbildungen  ausgeschlossen  sind. 

Berlin,  im  Januar  190(i.  Homann,  Regierungsbaumeister. 


Zur  Eriuittliiiii;  von  Fläclieiiprofil,  (iriiiiderwerl)  iiml  ]Sösc]miii>sau8iiiaß 

für  allgemeine  Vorarbeiten  im  Eisenbahnbau. 

Von  lug.  K.arl  Allitseli,  Stadtingenieur  in  Salzburg. 


Die  Bestimmung  der  Kuustkorjieripierschnitttlächen  bei  all- 
gemeinen Vorarbeiten  im  Eisenbahnbau  zum  Zwecke  der  Herstellung 
des  Flächenprotiles  kann  auf  verschiedene  Art  mittels  Zahlentabellen, 
durch  zeichnerische,  rechnerische  oder  mechanische  \'erfahren  uswv  ge- 
schehen, von  all  denen  aber  die  meisten  Vorteile  in  bezug  auf  Über- 
sichtlichkeit und  rasche  Durchführung  der  Arbeit  — bei  den  Ver- 
hältnissen ents])rechender  Genauigkeit  - unstreitig  die  zeichnerischen 
erfahren  bieten.  Unter  diesen  ist  gegeuwdirtig  der  von  Goering') 
vorgeschlagene  Prohlmaßstab  wohl  der  gebräuchlichste,  doch  sind 
neben  ihm  noch  eine  Reihe  anderer  solcher  Verfahren-*)  in  V"ei'- 
wendung,  welche  sämtliche  die  Flächenermittlung  des  trapezoidischen 
Kunstkörperipierschuittes  auf  zeichnerischem  Wege  bei  Voraussetzung 
einer  beliebigen,  aber  innerhalb  des  Protiles  einheitlichen  Geläude- 
neigung  zum  Ziele  haben  und  den  meisten  dieser  Verfahren  liegt 
der  Gedanke  zugTunde,  die  analytischen  Ausdrücke  für  den  Flächen- 
inhalt der  (.^uerjirotile  zeichnerisch  mit  Hilfe  eines  Kurveubüschels, 
einer  Kurve  io  Verbindung  mit  Strahlenbüscheln  oder  dergleichen 
auszuwerten. 

Im  folgenden  soll  nun  ein  neues  t'erfahren  zur  Ermittlung  der 
l^uerschnittflächen  der  Kunstkörper  bespi'ochen  werden,  welches 
ebenfalls  zeichnerisch,  die  Verw'endung  von  Kurven  oder  Strahlen- 


büscheln vermeidet,  demnach  anderen  \'erfahren  gegenüber  zweifel- 
los schon  den  tünteil  rascherer  Herstellung  des  Protilmaßstabes 
selbst  besitzt,  außerdem  aber  noch  auf  einfache  \\'eise  den  Gruud- 
erw'erb  und  die  Böschungslängen  liefert  und  es  also  ermöglicht, 
die  erforderliche  Grundeinlösung  sowie  die  zur  Herstellung  uml 
Sicherung  der  Böschungen  nötigen  Arbeiten  auf  ähnliche  M'eise 
zeichnerisch  zum  Ausdrucke  zu  bringen,  wie  dies  mit  den  Erd- 
arbeiten  im  Flächenprotile  geschieht. 

Für  die  weitere  Flrörteruug  bezeichnet  im  (Juerprotile  (Abb.  1): 

Goering,  Massenermittlung,  Massenverteilung  und  Transport- 
kosten der  Erdarbeiten,  4.  Autl.  Berlin  1902. 

-)  Vergl.  auch:  Mathieu,  J'ableaux  gTaiihiijues  faisant  conuaitre 
Sans  calculs  les  surfaces  des  protils  et  les  cubes  des  terrassements 
en  terrain  iucline:  Nouvelles  Annales  de  la  constructiou  etc.,  par 
Oppermann,  1865/GG:  (' ulmann,  Gi’aphische  Statik,  2.  Auth,  Zürich 
1875:  Winkler,  Der  Eisenbalinunterbau,  Auth,  Prag  1877: 

Coulmas,  Die  Ermittlung  von  (iuerschnittsinhalten  von  Bahukin-pern, 
Zentralbl.  d.  Bauveiwv.  1900,  Kr.  15:  Wagner,  Graphische  Ermittlung 
der  Grunderwerbsllächen,  Erdmassen  und  Bösclmngsllächen  von 
Eisenbahnen  und  Straßen,  Stuttgart  1900:  Allitsch,  Ein  neues 

graphisches  l’erfahreu  zur  Ermittlung  der  Onerschnittstlächen  der 
Kunstkörper  im  Eisenbahn-  und  Straßenliau,  Wien  1903;  Schöu- 
höfer.  Genaue  zeichnerische  Erinittlung  des  Flächenprofils  und  des 
Grunderwerbes,  Zeitschrift  des  Osterr.  Ing-  u.  Arch. -Vereins  1903, 
Xr.  9;  Coulmas,  Beitrag  zur  Bestimmung  von  Querschuittsinhalten 
von  Bahnkörpern,  Zentralbl.  d.  Bauverw.  1903,  Xr.  40;  Allitsch, 
Beitrag  zur  Konstruktion  des  F’lächenprotils  bei  'Prassierung  von 
Verkehrswegen  mit  trapezoidischem  O'^ierprotile  des  Kunstkörpers, 
Osten’.  M’ociienschrift  f,  d.  öffentl.  Baudienst  190.'>,  44.  Heft. 


« pp  I den  M'inkel  der  Kunstkör])erböschung, 

J den  des  Geländes  gegen  die  Horizontale, 

m = ctg«  (»p  = ctg«i),  n — tgß 

h (t)  den  Höhenunterschied  zwischen  natürlichem  Boden  und 
Unterbaukrone  in  <ler  Kunstkörperachse, 

FfliFe)  die  F'läche  des  Trapezoides  AH  DE  i A'B'D'E'), 
ho  (fo'>  die  Höhe  iles  Fehhh’eieckes  C DF  F'D'E'), 

Fo  (Fo')  dessen  Fdäche, 

Ct  die  Fläche  eines  Bahngrabens, 
h (b^)  die  gesamte  Planumbreite,  im  Aufträge  ohne  etwaigen 
h' (bf')  die  wagerechte  Breite  des  einzulösenden  Grund.streifens 
Graben  (im  Abtrage  einschließlich  der  Bahngräben'), 
für  Damm  (Einschnitt'), 

l = AL)  HE  die  tatsächliche  beiderseitige  Dammböschungslänge 
und  endlich 

lo  " ül)  -f-  CE  die  Länge  der  beiden  Fehldreiecksbüschungen. 


9. 


Die  Kunstkörper-ljuerschnittfläche  rechnet  sich  dann  bekannt- 
lich nach  dem  Ausdrucke 
im  Aufträge: 

Fd=  /S  AB  C — C D E ^ • (ho  + hA  — m . ho’: 

im  Abtrage  (bei  Berücksichtigung  der  Grabenflächen): 

Fe'  Fe  -I-  2 G = A A'B'C  - ( A CD'E'  — 2 G)  = , ■ (fo  -f  f)'-’ 

— (»p  . to’  — 2G). 

Der  Wert  , — t,  • iho  -p  h)-  — und  ähnlich  jener  für  den 

1 — wi’* . n- 

Einschnitt  — kann  nun,  ausgedrückt  durch  eine  Strecke,  als  Höhe 
eines  dem  Ou^idrate  {ho  + /P-  tlächengleichen  Rechteckes  von  der 

J 

Grundlinie  ‘ ermittelt  w'erden,  wozu  die  in  Abb.  2 an- 

m 

gedeutete  Konstruktion  dient. 

Gegebene  Seitenlänge  des  (Quadrates:  OM. 

Gegebene  Basis  tles  Rechteckes:  OE. 

(J3I : OK  = V fJi  : K 0, 

OM : ON  = (0  M + Q~Qi) : (OK  + NQ)  = (,0  Q -f  QF)  : 0(,>  = DF : OM. 

oder  0F=  ^ • DJ/-,  d.  i.  die  gesuchte  Rechteckshöhe. 

DiY 

Ist  OM  die  sogenannte  ideelle  Dammhöhe  Oio  -p  h)  und  ON  der 

fallweise  als  unvei’ämlerlich  anzusehende  F'estwei’t  ^ nach 

m 

einem  unten  ei’läuterten  Maßstabc  aufgetragen,  so  liefert  die  Strecke 
DF  bereits  ein  jMaß  für  die  Dreiecksfläche  ABC  (Abb.  1). 


\r.  18. 


Zentralblatt  der  Banvei-waltuuf»;'. 


119 


or-  , • (ho  + hy. 

I — m- . ii' 

1 ~~~  . fi^ 

Die  Maßstabeiulieit.  in  welcher  die  einzelneu  Festwerte 

m 

für  unveränderliches  m und  veränderliche  n von  0 auf  der  Geraden  (ji 
abzuschneiden  sind,  richtet  sich  nach  dein  '■egebenen  llöhenniaßstab 
des  Längenprotiles,  aus  welchem  die  Dammhühen  entnommen  werden, 
und  dem  gewünschten  Flächeumaßstab  für  das  Flächenprotil;  ist 
allgemein : 

Höhenmaßstab  des  bängenprotiles:  1 m = p mm, 
Flächeumaßstab  des  Flächeuprotiles:  1 (pu  = g;  nun, 
so  erscheinen  in  obiger  Konstruktion  die  beiden  Seiten  des  Quadrates 
in  der  tatsächlichen  Länge  von;  Oi)l  = = [p  . {ho  + /ri)  mm,  jene 

des  Kechteckes  in  den  Längen:  DA'=cmm,  bezw. 

und  resultiert  aus  der  Flächengleichheit  beider  Vierecke; 

oder  c — i ^ 'l  mm:  es  sind  also  die  W erte  von 

\ q m J 


■ ” für  die  gewählten  Maßstäbe  mit  zu  multiiiliziereu  und 
m ' q 


gegebenen  Höhen-  und  verlangten  Flächenmaßstabe,  auf  der  anderen 
Geraden  die  für  bestimmte  Krouenbreite  und  Höschungsneigung 
konstante  Fehldreieckshühe  ho  ein  für  allemal  aufgetragen  und  zu 
letzterer  die  jeweilig  aus  dem  Längenprotile  abgegriffene  Dammhöhe  h 
ziigeschlagen.  An  den  so  erhaltenen  Punkt  M und  der  der 
herrschenden  Geländeneigung  zukommeuden  Festwertmarke  auf  </, 
(z.  ß.  Punkt  IV)  wird  — um  das  Ziehen  der  Geraden  MN  zu  er’sparen  — 
die  Kante  eines  kleinen  steifen  Papierstreifens  gelegt,  welclier  au 
beiden  Enden  zweckmäßig  durcli  aufgeklebte  Bleiknöpfe  beschwert 
sein  kann.  Hierauf  öffnet  man  den  Zirkel,  die  eine  vSpitze  in  M 
festhaltend,  bis  0,  setzt  nach  um  (Punkt  Q),  geht  von  hier 

aus  mit  der  Zirkelspitze  senkrecht  zu  bis  zur  Papierkante  MN 
(Punkt  Ql),  was  bei  Benutzung  von  Millimeternetzpapier  unschwer 
geschehen  kann,  schlägt  QQi  zu  OQ  hinzuL  (Punkt  P)  und  erhält 
auf  diese  W^eise  in  Strecke  ÖP  die  gesuchte  Dreieckslläche 

ABC=  , — • {ho h)-,  von  der  noch  die  gleichbleibende 
1 — ° 


1 - 'tYv  yi/ 

■h  Der  Ausdruck  ' — läßt  sich,  wie  später  noch  gezeigt 

m ’ r-  o o 

wird,  mittels  einer  einfachen  Konstruktion  auswerten:  ausgerechnet 

und  in  Tabellenform  geordnet  finden  sich  diese  Werte  für  verschiedene 

Kunstkörperböschungen  und  Bodenneigungeu  in  der  Schrift:  Allitsch, 

Ein  neues  graphisches  Verfahren  usw.  Wien  1903. 

■‘)  W"enn  ÖM  <ZÖN,  Punkt  Q_  also  unterhalb  von  fällt,  liegt  die 
Strecke  QQ\  rechts  von  g\,  bezw.  auf  derselben  Seite  wie  OM  und 
ist  dann,  wie  eine  kurze  Überlegung  zeigt,  von  OQ  abzuziehen,  um 
zu  Punkt  P zu  gelangen. 


l'läche  des  k'ehldreieckes  J'h  = m . hA  (ftir  Fin.schnitt  Fo  — 'Kr 
z=  nxi  . ly  — 'Klr)  — durch  Abgreifen  bis  0,  anstatt  bis  O — abzii- 
zieheii  ist,  um  die  unmittelbar  als  Ordinate  ins  Fläclienprolil  über- 
tragbare Dammiläche  zu  bekommen: 

0]  jf*  = , .,  • {ho  -j"  — rn  . ho^  = Bg. 

FTir  die  zeichnerische  Bestimmung  der  einzelnen  Festwerte 

' besteht  folgendes  Verfahren  (Abb.  4): 

m 


Man  schlägt  einen  Kreis  vom  Durchmesser  1 = d mm  (am 
be(|ue}usten  d = 100mm)  und  zeichnet  durch  die  beiden  Endpunkte 
des  Durchmessers  KL  je  eine  Gerade  von  der  Neigung  1 : m 
(Böschungsneiguiig)  gegen  diesen.  Jede  einzelne  Geländeneigung  n 
wird,  ausgedrückt  im  Maßstabe  1 = dmm,  in  den  Zirkel  genommen, 
senkrecht  zu  KL  als  Ordinate  HS  bis  zur  einen  Neigungsgeraden 
1 : m aufgetragen,  der  Zirkel  mit  der  Sjutze  in  S bis  K geöffnet  und 
von  hier  aus  KS  als  Sehne  auf  (.lein  Kreise  abgeschnitten  (Punkt  S'): 
in  der  Senkrechten  durch  S'  auf  den  Kreisdurchmesser  KP,  gemessen 
von  diesem  bis  zur  anderen  Neigungsgeraden,  erhält  man  den  Festwert 
1 — »P  . „2 


als  Strecke  im  Maßstabe  1 = d mm. 

1 


Sr 


. n- 


d I mm. 


m- 
m 

Wie  früher  erörtert,  müssen 
Prohlmaßstabe  die  Festwerte  als 

mm  erschei 


aber  im 
Strecken 


nach  der  Einheit  l 


neu:  obige  Konstruktion  liefert  nun  die 

Werte  gleich  in  jenem  erforderlichen  i\Iaß- 
stabe,  wenn  die  Neiguugsgerade  durch  L 
nicht  nach  1 : -in,  sondern  ini  Verhältnisse 
, _ d.q 


ir 


o-ec'en  den  Kreisdurchmesser 


geneigt  gezogen  wii’d. 

(1— »P 


Ein  im  we- 
sentlichen glei 
cherVorgang  wie 
bei  der  Flächen- 
bestimmung 
wird  auch  beob- 
achtet, um  die 
imQuerjirotile  — 
d.  i.  senkrecht 
zur  Trasse  — ge- 
messene wage- 
rechte Breite 
des  vom  Kunst- 
kör])er  bean- 
spruchten Grun- 
des zu  ermit- 
teln. Dazu  dient 
ebenfalls  das  frü- 
her benutzte  Pa- 
pierlineal, und  zwar  in  derselben  Lage  an  den  beiden  Marken  M 
und  N (Abb.  5),  welche  auch  für  die  Berechnung  der  (.Querschnitt- 
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tliiihe  (Abb.  ;i)  iin  gleichen  Prohle  verwendet  wurde.  Die  Formel 
hierfür  lautet: 

- % 2 • {.ho  + h). 

Schneidet  inaji  auf  der  Geraden  ff,  von  0 aus  außer  den  schon 
besprochenen  Festwerten  ^ — 


noch  die  Konstante  2 im  selben 


Maßstabe  wie  jene  al),  also  Öll 


mm,  so  folgt  aus  Abb. . 


OM  ; O.y  = 1111,  : Xll 
OM  .XII 


OX 


II II,  = 

oder  in  Millimetern  ausgedrückt: 

p. H„  + ;, (2- 

2 ' ml 


II II,  = z = 


21^  1 — 


2 rn 

I—  )lfX  ~1 

r m^n-  ' ■ 

Somit  stellt  z den  l nterschied  zwischen  wagerechter  Grundstreifen- 
breite und  ideeller  Dammhöhe  im  ^laßstabe  der  Höhen  des  Längen- 
])rotiles-Ü  vor,  welcher  1 nterschied  bezw.  welcher  Zuschlag  zur  ideellen 
Dammhöhe,  ühnlich  wie  in  Fußnote  4)  betreffend  die  I’rofilflächen 
bemerkt,  ])ositiv  ist,  wenn  er  links  von  ff„  negativ,  wenn  er  rechts 
davon,  d.  h.  auf  derselben  Seite  wie  (ho  + h)  erscheint. 

Bei  Anwendung  dieses  l’rofilmaßslabes  kann  man  auch  das 
behufs  Konstruktion  des  Flächenprofiles  und  zur  Ermittlung  der 
Auf-  und  Abtragshühen  gezeichnete  Längenj)rofil  gleich  zur  Dar- 
stellung des  Gruuderwerbes  benutzen,  indem  die  dort  erscheinenden 
Dammhühen  und  Einschnittstiefeu  um  die  zugehörigen  Fehldreiecks- 
höhen durch  entsprechende  Parallel  Verschiebung  der  ünterbaukrone 


vergrößert  und  die  einzelnen  aus  dem  Pro ii Imaßstabe  erhaltenen 
Zuschläge  z an  den  betreffenden  Stellen  hinzugefügt  w'erdeu. 

Die  ßö.schungslängen  bestimmen  sich  aus  den  Grundstreifen- 
breiten nach  der  Formel: 


lo  ! — h' 


1 

cos  « 


^ ■ 
cos  a 


Durch  Ziehen  einer  Geraden  (j‘  io  (.)  unter  der  aus  Abb.  ö 
ersichtlichen  Neigung  gegen  g und  Übertragen  des  ermittelten 
Zuschlages  z von  M nach  M,  wird  die  Böschuugslänge  l im  Stücke 
zwischen  den  in  der  Senkrechten  zu  g durch  M,  gelegenen  Punkten 
0'  und  il/'  abgegriffen.®) 


Erwähnt  sei  noch,  daß  der  hier  erörterte  Protilmaßstab  seine 
Gültigkeit  in  dem  Falle  verliert,  w'enu  bei  Übergang  von  Damm  und 
Einschnitt  die  in  Abb.  1 gezeichneten  Querprofile  nicht  mehr  voll- 
ständig erhalten  bleiben,  d.  h.  das  Gelände  die  Kunstkörperkrone 
schneidet.  Die  bezüglichen  Grenzwerte  für  Auf-  und  Abtrag  sind 


hn  - 


und  tn  = 


die  zweckmäßig  für  verschiedene  Ge- 


ländeneigungen im  Protilmaßstabe  ersichtlich  gemacht  werden. 
Der  Übergang  von  Damm  in  Einschnitt  kann  sowohl  im  Flächen- 
prohle  als  auch  in  den  zeichnerischen  Darstellungen  des  Grund- 
erwerbes und  der  Bösch ungstlächeu  in  einer  für  allgemeine  Eisen- 
bahnvorarbeiten genügeii'len  Genauigkeit  zum  Ausdrucke  kommen, 
wenn  man  die  letzten  mit  Hilfe  des  Protilmaßstabes  bestimmbaren 
\Verte  für  (^uerschnitttläche , Grundstreifenbreite  und  Böschungs- 
länge einiittelt  und  berücksichtigt,  daß  bei  der  zugehörigen  Damm- 
tx  h 

höhe  /r,  = - j die  bergseitige  Dammböschung  gleich  Null  wird, 


wälirend  talseitige  Dammböschung  und  Damm(juerschnitttläche  erst 

71  . h 

bei  der  Einschnittstiefe  t‘ = j,  - vollständig  verschwinden.  Gleiches 


bezw.  ümgekehrtes  gilt  auch  für  den  Abtrag. 


b Sollte  //  in  einem  anderen  Maßstabe  als  jenem  der  Dammhöhen 
gewünscht  vyerden,  so  ist  nur  die  der  Konstanten  2 zugrunde  gelegte 
Längeneinheit  ents])rechend  zu  ändern. 


®)  Bei  der  Anwendung  des  Protilmaßstabes  können  die  in  den 
Abb.  3 und  h dargestellteu  Konstruktioosbehelfe  in  einem  Protilmaß- 
stab zusammengefaßt  werden. 


Vermischtes. 


Kill  Wettbewerb  um  Fassaileiieiitwürfe  für  ein  Wareiiliaus  iu 
Kiel  ward  unter  den  z.  Z.  in  Deutschland  ansässigen  Architekten 
ausgeschrieben  mit  Frist  bis  zum  7.  April  d.  J.  Drei  Preise  von 
1200,  1000  und  700  Mark  sind  ausgesetzt.  Außen  lern  wird  die  Summe 
von  1500  Mark  zum  Ankauf  von  Entwürfen  auf  jeden  Fall  verwendet. 
Das  Preisrichteramt  haben  übernommen:  Stadtbauinspektor  Koch, 
Stadtbaurat  Pauly  und  Architekt  Voigt  in  Kiel.  Das  Programm 
und  die  sonstigen  Fnterlagen  sind  von  dem  Bauherrn  W.  Jacobsen 
in  Kiel,  Holstenstraße  2 kostenlos  zu  beziehen. 

Kill  Wettbewerb  um  Eiitwurfskizzeii  für  deu  Neubau  einer 
Synagoge  in  Frankfurt  am  Main  wird  unter  den  in  Deutschland 
ansässigen  Architekten  mit  Frist  bis  zum  1.  September  PJOG  aus- 
geschrieben. Ein  erster  Preis  von  4500,  ein  zweiter  Preis  von  3000 
und  ein  dritter  Preis  von  1500  Mark  sind  ausgesetzt.  ^Yeitere  Ent- 
würfe können  vom  Preisgericht  zum  Ankauf  empfohlen  werden.  Dem 
siebengliedrigen  Preisgericht  gehören  u.  a.  an:  Professor  Hocheder 
in  München,  Geheimer  Uberbaurat  Professor  Hofmann  in  Darm- 
stadt, Königlicher  Baurat  v.  Hoven  in  Frankfurt  a.  M.,  Geheimer 
Baurat  Professor  Landsberg  in  Darmstadt.  Die  Bedingungen  und 
das  Bau])rogramm  nebst  Lageplan  werden  kostenfrei  vom  Sekretariat 
der  israelitischen  Gememde  iu  Frankfurt  a M , Allerheiligenstraße  75 
abgegeben. 


Bücherscliau. 

Wie  baut  uu«l  betreibt  man  KJeinbaliiien  ^ Auf  V eranlassung 
des  Königlich  jireußischen  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  ver- 
faßt von  Regieruugsbaumeister  a.  D.  A.  Himbeck  und  Eisenbahn- 
Bau-  und  Betriebsinsjiektor  a.  D.  U.  Bandekow,  Direktoren  der 
Aktiengesellschaft  Osthavelländische  Kreisbahnen  in  Berlin.  München 
und  Berlin  1006.  R.  Oldenbourg.  u.  84  S.  in  8"  mit  2 Abb.  Geh. 
Preis  2 J(. 

Aus  tastenden  Aufäugen,  in  denen  die  ersten  gleichsam  als  Zu- 
bringer des  Hauptbahnnetzes  gedachten  Kleinbahnen  entstanden 
sind,  hat  sich  das  Kleinbahnwesen  nach  und  nach  zu  festeren 
Formen  herausentwickelt,  die  für  künftige  V^erkehrsmittel  dieser  Art 
als  Richtschnur  gelten  können.  Die  Ergebnisse  der  Erfahrung  be- 
dürfen um  so  sorgfältigerer  Berücksichtigung,  als  sie,  wie  die  noch 
heute  vieltach  recht  unbefriedigenden  Erträgnisse  dieser  Bahnen 
zeigen,  zum  Teil  mit  schwerem  Lehrgeld  sowohl  in  technischer  als 
wirtscliaftlicher  Beziehung  bezahlt  worden  sind.  Es  ist  begreiflich. 


daß  in  den  Kreisen  der  Kleiubahninteressenten,  zumal  seitdem  in 
der  neuesten  Zeit  immer  mehr  und  mehr  auch  die  Gemeinden, 
Kreise,  Provinzen  deu  Bau  von  Kleinbahnen  selbst  in  die  Hand 
nehmen,  das  Bedürfnis  hervorgetreten  ist,  über  die  für  deren  Bau 
und  Betrieb  maßgebenden  Grundsätze  in  übersichtlicher  und  zu- 
sammenhängender Weise  unterrichtet  zu  werden.  Diesem  Bedürfnis 
ist  durch  ilie  vorliegende  im  Aufträge  des  Ministers  der  öffentlichen 
Arbeiten  verfaßte  Schrift  Rechnung  getragen,  tlie  aus  der  Erfahrung 
heraus  die  für  den  Bau  und  Betrieb  der  nebenbahnähnlichen  Klein- 
bahnen — von  den  Straßenbahnen  abgesehen  — wesentlichen  Ge- 
sichtspunkte zum  V'ortrag  bringt.  Die  Schrift  bespricht  im  Anschluß 
au  das  Kleinbahugesetz  zunächst  deu  beim  P>au  von  Kleinbahnen  zu 
befolgenden  Geschäftsgang  und  sodann  in  gedrängter,  aber  erschöpfen- 
der Weise  die  für  ihr  Zustandekommen  und  ihre  bauliche  Aus- 
gestaltung in  Rücksicht  zu  ziehenden  allgemeinen  technischen  und 
wirtschaftlichen  Grundsätze,  gibt  ferner  Weisungen  für  die  Einrichtung 
der  V^erwaltung  und  die  Bildung  der  Tarife.  \Mu  eingehender  Be- 
handlung der  technischen  Einzelheiten  ist  abgesehen,  da  die  ein- 
gehende technische  Durcharbeitung  doch  in  jedem  Falle  die  Zu- 
ziehung eines  auf  dem  Soudergebiet  erfahrenen  Fachmannes  nötig 
macht,  lin  einzelnen  gibt  die  Schrift,  ausgehend  von  der  viel  um- 
strittenen S])urweitenfrage,  ausführlichere  Auskunft  über  die  für  deu 
Bau  einer  Kleinbahn  zu  treffenden  vorbereitenden  Maßnahmen,  die 
Aufstellung  des  allgemeinen  Entwurfs,  die  Beschaffung  der  Baugelder, 
die  VVTrtschaftlichkeit  und  Bauwürdigkeit  der  Kleinbahnen,  die  Auf- 
stellung des  ausführlichen  Entwurfs,  dessen  Prüfung  und  Genehmigung 
durch  die  Aufsichtsbehörden,  die  Bauausführung,  das  Euteiguungs- 
verfahreu,  die  Abnahme,  Greuzversteinung  und  Schlußvermessung  der 
Bahn,  Verwaltung  und  Betrieb  sowie  die  Frachtsätze  für  deu  Güter- 
verkehr und  die  Fahrpreise,  ln  allen  Abschnitten  des  Buches  be- 
rühren wohltuend  die  ruhige  Sachlichkeit  der  Darlegung  und  die 
vorsichtige  Abwägung  und  Auswahl  des  Stoffes. 

Die  Schrift  füllt  eine  bisher  stets  unliebsam  em2)fumleue  tmeke 
aus.  Zwar  in  erster  länie  für  den  allgemeinen  Gebrauch  weiterer 
Kreise  bestimmt,  ist  sie  doch  auch  für  fachmännische  Kreise  von 
besonderem  Wert.  Sie  ist  nicht  allein  ein  uuentliehrlicher  W'egweiser 
für  Körperschaften  und  Geldgeber,  die  Kleinbahnen  zur  Ausführung 
zu  bringen  wünschen  oder  an  solchen  geldlich  beteiligt  sind,  sondern 
auch  ein  wertvoller  Ratgeber  für  die  Ausführendeu  selbst  und  für 
die  bei  der  Ausführung  mitwirkeuden  Kräfte.  — n. 
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Amtliche  Mitteimng*en. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Archi- 
tekten und  ordentlichem  Mitgiiede  der  Akademie  der  Künste  Geheimen 
llaurat  Schmieden  in  Berlin  den  Boten  Adler  Orden  1 II.  Klasse  mit 
der  Schleife  zu  verleihen,  dem  Kreisbauinspektor  Baurat  Vollinar  in 
Münster  i.  \V.  die  Erlaubnis  zur  Annahme  und  Anlegung  des  Päpst- 
lichen Kreuzes  Pro  Ecclesia  et  l’ontifice  zu  erteilen  und  den  bisherigen 
Begierungsrat  Dr.  Tüll  zum  Geheimen  Begieruugsrat  und  Vortra- 
genden Bat  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  zu  ernennen. 

Der  Kreisbaninspektor  Baurat  Bambeau  ist  von  Paderboin  als 
Landbauinspektor  an  die  Begierung  in  Posen  versetzt  worden. 

Der  Wasserbaninspektor  llobrecht  ist  von  Potsdam  Jiach 
Berlin  versetzt  und  mit  der  Verwaltung  der  W'asserbauinsiiektion  1 
daselbst  betraut  worden. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Begierungsbaumeister 

Ihnken  dem  Königlichen  Polizeipräsidium  in  Berlin,  Neubert  der 
Königlichen  Begierung  in  Stade  und  Bensel  der  Königlichen  Eisen- 
bahndirektion  in  Köln  (Hochbaufach);  — imbeseder  der  König- 
lichen Eisenbaiindirektion  in  Altona  (Eisenbahnbaufach). 

Die  uachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Staatsdienste  ist  erteilt: 
Den  Begierungsbannieistern  des  Hoclibaufaches  Hans  jjasjiei  res  in 
Becklinghausen,  Bruno  Scliwan  in  Bosen  und  Bernhard  Wehl  in 
Halensee,  dem  Begierungsbaumeister  des  Eisenbahnbaufaches  Josef 
ijengert  in  Berlin  und  dem  Begierungsbaumeister  des  Maschinen- 
baufaches Paul  Lindemann  in  Ilanafi. 

Der  Regierungs-  und  ßaurat  Robert  Dan,  Mitglied  der  Köuig- 
lichen  Eisenbahndirektion  in  Königsberg  i.  Pr.,  ist  gestorben. 

Deutsches  Reich. 

Militärbauver  waltun  g.  Preußen.  Seine  Majestät  der  König 
haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Baurat  Ullrich,  Vorstand  des  Militär- 
bauamtes Erfurt  I,  den  Charakter  als  Geheimer  Banrat  zu  verleihen. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  nacli- 
stehende  Auszeichnungen  zu  verleihen: 

das  Kommenturkreuz  des  Ordens  der  Württembergischen  Krone: 
dem  Präsidenten  v.  Euting,  Vorstand  der  Ministerialabteilung  für 
den  Straßen-  und  Wasserbau: 

das  Ehrenkreuz  des  Ordens  der  Württembergischen  Krone:  dem 
Professor  Dr.  Hell  an  der  Technischen  Hochsclmle  in  Stuttgart; 

das  Ritterkreuz  des  Ordens  der  Württembergischen  Krone:  dem 
Betriebsoberinspektor  Baurat  Schneider  bei  der  Generaldirektion 
der  Staatseisenbalinen , dein  Professor  Dr.  Iläußerniann  an  der 
Technischen  Hochschule  in  Stuttgart  und  dem  Oberbanrat  Holcli, 
Intendantur-  und  Baurat  bei  der  Korpsinteodantur; 

das  Ritterkreuz  I.  Klasse  des  Friedricli  - Ordens : dem  ßaurat 
Kräutle  bei  der  Geueraldirektiou  der  Staatseisenbalinen,  dem  Eisen- 
bahnbauiuspektor  Aldinger  in  Böblingen,  den  Bauräten  Braun  in 
Uiiu  und  Reger  in  Reutlingen,  dem  Gewerbeinspektor  Baurat  Hocli- 
stetter  in  Stuttgart,  dem  Bauinspektor  tit.  Baiu'at  Gugenlian  bei 
der  Ministerialabteilung  für  den  Straßen-  und  Wasserbau,  dem  Straßen- 
bau ius])ektor  a.  D.  tit.  Baurat  Nast  in  Degerloch,  dem  Baurat  Pro- 


fessor Gaiser  an  der  Baugewerkscliule  und  ilem  Baiirat  Weiß  in 
Ravensburg: 

das  Ritterkreuz  il.  Klasse  des  Fried  rieh- Ordens;  dem  Oberaiiits- 
baumeister  Hämuierle  in  Backnang: 

die  Karl-Olga-Medaille  in  Silber:  dem  ßaurat  Sclierff,  Vorstand 
der  W'erkstätteiiinspektion  Kannstadt; 

den  Titel  und  Rang  eines  Baudirektors:  dem  Oberbaurat  v.  Grauer 
bei  der  Ministerialabteilnng  für  den  Straßen-  und  Wasserbau: 

den  Titel  und  Rang  eines  Oberbanrats;  dem  Baurat  Wuudt  bei 
der  Generaldirektion  der  Staatseisenbalinen  und  dem  Baurat  Pind- 
eisen  bei  der  (Ministerialabteilung  für  das  Hochbau  wesen; 

den  J'itel  und  Rang  eines  Baurats:  dem  Straßenbauinspektor 
liochstetter  in  Hall,  dem  Bauiiispektor  ßeißwänger  beim  Ver- 
waltuDgsrat  der  Gebäudebrandversiclierungsanstalt,  dein  Regierungs- 
baumeister Polilhamiiier  in  Stuttgart,  dem  Professor  Borkhard 
au  der  Baugewerkscliule,  dem  Bezirksbauinspektor  Mayser  in  Ulm 
und  dem  Bauinspektor  Beylil  bei  der  Eorstdirektion; 

den  Titel  eines  Oberinsjiektors:  dem  Eisenbahnmascliinen- 

insjiektor  Glück  bei  dem  masciiinentecliuischen  Bureau  der  General- 
direktion der  Staatseisenbalinen: 

den  Titel  und  Rang  eines  Eiseiibahnbauiusjiektors:  dem  Abtei- 
Inngsingenieur  Kaiser,  Vorstand  der  Eisenbahnbausektion  Biberacli; 

den  Titel  und  Rang  eines  Bauinspektors:  den  etatmäßigen  Regie- 
rungsbaumeistern bei  der  Domäneudirektiou  Schüle  und  V ayhinger. 

Seine  Majestät  der  König  haben  ferner  Allergnädigst  geiulit,  die 
erledigte  Stelle  eine.s  etatmäßigen  Regierungsbaumeisters  beim  tech- 
nisciien  Bureau  der  Ministerialabteilnng  für  den  Straßen-  und  Wkasser- 
bau  dem  etatmäßigen  Regierungsbaumeister  Sch  aal  in  Kannstadt 
und  die  hierdurch  freigewordene  Stelle  eines  etatmäßigen  Regieriings- 
baumeisters  im  Bezirksdienst  der  Straßen-  und  ’SVasserbanverwaltung 
dem  Regieriingsbaumeister  Binder  in  Ellwaugen  zu  übertragen  sowie 
dem  .Maschiueningenienr  Pipiiow,  Vorstand  fler  (Masciiineninspektion 
lleilbronn,  die  erbetene  Dienstentlassung  zu  gewähren. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Gnädigst  geruht, 
den  Eisenbahuingenieur  Friedrich  Büclile  in  Singen  landesherrlicli 
anzustellen. 

Die  V^ersetzung  des  Regierungsbaumeisters  Leopold  Sclilößing.er 
in  Wnildshut  zur  Eiseubahnbauinspektion  Neustadt  ist  zurück- 
genominen  und  der  Regierungsbaiuneister  Artur  Lenz  in  Xenstadt 
statt  nach  Waldshut  zum  Balinbauiuspektor  in  Singen  versetzt,  der 
Eisenbaliningenieur  Friedrich  Büclile  in  Singen  der  Eisenbahnbau- 
inspektion Xenstadt  zugeteilt  und  der  Regieriingsbaumeister  Max 
Pall!  in  Achern  zur  W'asser-  und  Straßenbauinspektion  Waldsliut 
versetzt  worden. 

Hamburg'. 

Bei  der  ßaudeputation,  Sektion  für  Strom-  und  liafenban,  sind 
die  Wasserbauinspektoren  Loewer  und  Wendemuth  zu  Mitgliedern 
der  Wasserbaudirektiou  und  Dezernenten  für  den  Strom-  und  Haten- 
bau,  die  Baumeister  v.  Uorn,  Uöch,  Pan  um  und  Meyer  zu 
AVasserbauinspektoren  und  der  ßanineister  Fedderseu  znm  Ma- 
schinenbauinspektor ernannt  worden. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  TeiL 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Neuere  Berliner  Oescliäfts-  und  Wohnhansbauten. 

(Vergleiche  XT.  1.) 


2.  Die  Wohubäuser  in  der  Mommsenstraße  6 und  Xiebulir- 
straße  78  ii.  2 in  Charlottenburg. 

Arcliitekt:  Albert  Gessner  in  Berlin. 

Die  Ausführungen  auf  Seite  2 d.  Bl.  haben  gezeigt,  daß  die 
Eigenart  des  Woiinhauses  an  den  Gebäuden  iin  Mittelpunkt  von 


Berlin  kaum  noch  vorliauden  ist,  daß  sie  vielmehr  vom  Geschäftshaus 
fast  ganz  erstickt  wird.  Um  gute  Miethäuser  zu  finden,  müssen  wir 
uns  mehr  in  die  äußeren  Stadtteile,  noch  besser  in  die  V'ororte  be- 
geben. So  finden  wir  u.  a.  unweit  des  Bahnhofe.s  Charlottenburg  einige 
Häuser,  bei  denen  jeder  falsche  Scliein  vermieden,  denen  vielmelir 
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1 März  1901). 


Al)b.  1 — .'5.  Wolmliaus  in  der  Niebulirstr.  78  in  Cliarlottenburg.  Abb.  1.  Straßenansiclit. 
Neuere  Berliner  Geschäfts-  und  Wohnhausbauten. 

Abb.  4 u.  5.  Das  „Grüne  Haus“  in  der  Niebulirstraße  2 in  ( harlottenburg. 
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Abb.(5 — i).  Das  „Gelbe  Haus“  in  der  Monimseustr. G in  Cliarlottenburg. — AI)b.S.  Straßenansiclit. 

Neuere  Berliner  Geschäfts-  und  Wohnhausbauten. 


Abb.  9.  Teil  der  Hofansiclit  des  Hauses  Mominsenstraße  6 in  Cliarlottenburg. 
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3.  März  1906, 


Zentral  Matt  der  Bau  Verwaltung. 


gelber  'l’ünuug  zu  gut  verteilten  Fenstern  erreicht 
(lurch  einzelne  Architel<turstücke,  die  zum  Teil  in 
Sandstein,  zum  Teil  in  Kupfer  ausgeführt  sind  und 
die  mit  feinem  Gefühl  so  angeordnet  wurden,  dali 
sich  für  die  Fronten  ansprechende  malerische  Gesamt- 
bilder ergeben,  wie  aus  den  Abb.  1,8  bis  10  u.  12  zu 
erkennen  ist.  Auch  bei  der  Ausbildung  der  Tnnen- 
räume  sind  alle  Übertreilmngen,  Stuckzier  und 
ähnliche  .Vusschmückungsmittel  vermieden.  Die 
Wohnräume  sind  durch  Anlage  von  Erkern,  deren 
J lecke  nie(.lriger  als  die  Zimmerdecke  liegt,  wohn- 


Al)b.  lo.  llofausicht  des  llau.ses  Mommsenstrabe  G in  Gharlottenburg. 

Neuere  Berliner  Geschäfts-  und  Wohnhausbauten. 


-\bb.  11.  Lageplan. 


der  Charakter  eines  vornehmen,  aber  eiufachen  W'ohnliauses  gegeben 
ist  und  die  sich  dadurch  vorteilhaft  iu  ihrer  schlichten  Sachlichkeit 
v(m  den  sie  umgebenden  ,,i\lietpalästcn”  unterscheiden.  Es  sind: 
ilie  Häuser  Mommsenstr.  G und  Niebuhrstr.  78  u.  2 vom 
Architekten  Albert  Gessner.  Die  beiden  Häuser  Mommsenstr  G 
und  Xiebuhrstr.  7,s  bilden  (s.  d.  Lage])lan  Abb.  lli  mit  dem  ,\eben- 
hause  Mommsenstr.  ö uml  drei  Häusern  der  Bleibtreustraße  einen 
durchgehenden  Baublock,  wodurch  die  Schaffung  eines  großen 
gemeinschaftlichen  luftigen  Hofes  erreicht  wurrle.  So  ergab  sich 
die  Möglichkeit,  den  tlofwohnuugen  größere  Bedeutung  beizulegcn 
und  sie  tatsächlich  als  Gartenhauswohnungen  einzurichten.  In 
Verfolg  dieses  Gedankens  er’gab  sich  auch  eine  bessere  architek- 
tonische Ausbildung  der  Hoffronten  und  die  Schaffung  malerisch 
wirkender,  reizvoller  Innenhöfe  (.\bb.  11,  lo  n.  12),  eine  Art  der 
.Vnlage,  die  leider  von  unseren  Architekten  Jetzt  noch  viel  zu 
wenig  gepflegt  und  weiterentvvickelt  wird.  Die  Grundrisse  beider 
Häuser  (Abb.  2,8  u.  G,  7)  sind  ziemlich  ähnlich  und  w'eichen  nicht  viel 
von  dem  gebräuchlichen  Berliner  NVohnhausplan  ab.  Die  Geschosse 
sind  aufgeteilt  in  eine  Wohnung  zu  sieben  und  zwei  zu  fünf  Zimmern 
von  rlen  üblichen  Al)messungen  und  mit  den  erforderlichen  Xeben- 
räumen.  Ein  Aufzug  vermittelt  bei  den  Straßenwohnungen  außer 
der  Haupttrepjie  den  \'erkehr  nach  den  Geschossen.  Beachtung 
verdient  die  Art  der  Führung  des  unteren  Laufes  der  Haupttreppe, 
die  der  Architekt  geschickt  zur  Ausbildung  wirksamer  Fassaden- 
motive '.\bb.  1 u.  8)  verwendet  hat.  Uäumlich  sind  diese  Zu- 
führungen allerdings  wohl  aus  Er.s])arnisrücksichten  beinahe  zu  kna])|) 
bemessen.  Ganz  besonderes  Lob  aber  verdient  die  Ausbildung  rler 
.'^traßen-  und  Hoffronten,  die  in  ihrer  eiufachen,  vornehmen  NVirkung 
hoffentlich  eine  bessernile  und  anregende  Einwirkung  auf  «las  Berliner 
Bauunternehmertum  haben  werden.  Alle  iibertlü.'.sigeu  .Schmuck-  und 
Ziermittel  sind  vermieden.  Die  l'ensteröffnungen  siml  einfach  in  die 
l’utzöffnungen  eingeschnitten,  die  Imnster  selbst  nur  wenig  gegen 
die  Butzlläche  zurückgesetzt.  Die  gute  Wirkung  wird  außer 
durch  den  Gegensatz  der  '•«■hlichten  raidien  l’utztläelie  von  warmer 


lieber  und  behaglicher  gemacht.  Eine  Bilderleiste  teilt  gewöhn- 
lich die  Wand  iu  zwei  'feile.  J)er  untere  Teil  ist  vielfach  nur 
mit  eiufarlügem  Maschinenpapier  beklebt,  der  obere  Teil  einfach 
weiß  gestrichen,  oder  es  ist  auch  der  untere  Teil  mit  einfacher 
Jute  idie  in  beliebiger  grauer,  roter  oder  gTüner  Farbe  eingefärbt 
ist)  zwischen  Holzleisten  besjianut,  w'ährend  der  obere  Teil  darüber 
tapeziert  ist.  Die  Decken  zeigen  einfache  Bemalung  oder  auch  viel- 
fach eine  'feilung  durch  Holzleisten  mit  gemalten  Friesen  da- 
zwischen. Die  Fußböden  sind  sofern  nicht  Parkett  verwendet  ist  iu 
einem  der  Farbengebung  der  Wand  sich  unpassenden  Tone  ge- 
strichen. Die  'fapezierung  der  NVände  und  Ausmalung  der  Decken 
kommt  (>rst  nach  dem  t'ermieteu  der  Wohnung  zur  Ausfiüirung, 
damit  jeder  t'ermieter  iu  der  Lage  ist,  seinen  Geschmack  bei  der 
Ausstattung  der  Wolinung  zur  Geltung  zu  Iningen.  Dies  ist  ein 
t’ersuch  des  Architekten,  auch  beim  Miethaus  eine  möglichst  tler 
Figeuart  des  Nutznießers  entsprechende  Ausbildung  der  Wohnungen 
herbeizuführen. 

Das  allein  liegende  Haus  Niebuhrstr.  2 weicht  in  seiner 
Gruudrißbildnng  von  den  erstgenannten  Häusern  ab.  Die  Möglichkeit 
der  Schaffung  eines  großen  Hofes  war  hier  nicht  vorhanden:  um 
nun  möglichst  wenig  Zimmer  an  diesem  Hofe,  dagegen  mehr  an  der 
Straße  zu  erhalten,  griff  der  Architekt  zu  der  iu  den  Grundrissen 
Abb.  4 u.  ■')  dargestellten  Anlage  des  Zurücktretenlassens  der  FTont. 
Hierdurch  ergab  sich  eine  eigenartige  reizvolle  Ausbildung  der 
Straßenfront  in  Verbindung  mit  Vorgarten,  Erker  und  Hauslauben 
lAbb.  Ub,  ilie  architektonischen  Schmuck,  wie  wir  ihn  noch  bei 
den  zuerst  genannten  Häusern  linden,  überhaupt  fast  ganz  entbehrlich 
machte.  Dabei  ist  es  dein  Architekten  außerordentlich  gut  gelungeu, 
einen  Ladim  zweckmäßig  und  gut  nutzbar  eiuzubauen,  ohne  daß  er 
sich  in  der  Ansicht  störend  bemerkbar  macht.  Die  Aufteilung  der 
• Irundrisse  in  Fünfzimnierw ohnungen  zeigt  Abb.  ö.  Das  übliche 
Berliner  Zimmer  ist  dabei  vermieden.  Die  hier  sich  ergebenden 
Eckräunic  sind  ausgenutzt  zu  geräumigen  \'orplätzen  in  dielenartige 
.\uordnung.  Besonders  ausgeklügelt  ist  der  Zugang  zur  Haupttreppe 
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iil)er  dem  Durcligiuig  zum  Nobeiiliof  (Abb.  4 ii.  üi.  hTu- 
die  imiere  Ausstattung  der  W’olmungeii  gilt  das  tür 
die  amleren  Häuser  Gesagte  ebenso  wie  l'iir  die  Ausbil- 
dung der  iStraßenausiclit.  Der  raulie  l’utz  hat  luei’  eine 
stumpfe  grüne  'l'ünung  erhalten.  Dir  liaukosten  haben 
für  Mommsenstr.  (i  etwa  4:.'0()(H)  Mai  k,  für  Xiebuhrsti'.  Tb 
rund  400 000  i\[ark  betragen  und  werden  sich  für  Xie- 
buhi'str.  2 auf  etwa  2dÜ  000  Mark  stellen. 

Ohne  Zweifel  geben  die  drei  Häuser  wertvolle  An- 
regungen für  eine  gesunde  Ausbildung  herrschaftlicher 
Wohnhäuser;  mögen  sie  dazu  dienen,  ihren  Haii  in  ge- 
sundere Hahnen  zu  lenken. 


12.  Hofansicht  ries  Hauses  Älomnisenstralje  (i  in  Charlottenburg. 

Neuere  Berliner  Geschäfts-  und  Wohnhausbauten. 

Ein  zweiter  AusschuU  ist  rlainit  beschäftigt,  gewisse  Leitsätze 
für  Ausführung  von  Zementrohrleitungeu  aufzustellen.  Ein  Entwurf 
zu  diesen  Leitsätzen,  dev  l)ereits  durch  Vertraueusbruch  in  einigen 
Herliner  Zeitungen  verülfentlicht  worden  ist,  lag  der  Versammlung 
zur  Heschlul.Uässuug  \or  und  erfuhr  mancherlei  Änderungen.  Er 
wurde  an  den  .\usschnl.i  zur  XAubearbeitung  zurückgegebeu. 

Haudirektor  v.  Bach  (Stuttgart)  berichtete  über  die  Tätigkeit 
des  Eisenbeton-Ausschusses  der  .lubilämnsstiftuug  der  deutschen  In- 
dustrie, der  eine  Anzahl  von  \Arsuclien,  und  zw'ar  mit  Säulen  aus 
Heton  mit  JAseneinlagen  auf  I laftfestigkeit,  Hiege- und  Schubfestigkeit 
in  \Arbindung  mit  Hiegeversuchen  ausgeführt  hat.  Die  Ergebnisse 
der  Versuche  sinrl  in  Heft  22  der  l'orschungsarbeiten  des  Vereins 
deutscher  Ingenieure  veröffentlicht  und  eine  Anzahl  anderer  \"ersuche 
über  Jilastizität  von  Heton  in  Heft  2t)  der  Eorschungsarbeiten.  Dem- 
nächst sollen  noch  Probebalken  geprüft  werden,  um  die  Spannungen 
in  gebogenen  Halken  zu  messen.  Interessant  ist  die  Hachsche  Be- 
obachtung, dal:i  der  Gleitwüderstand  der  Eisen  im  Beton  um  so 
gröüer  ist,  je  trockener  der  Heton  verarbeitet  wurde:  das  steht  im 
W’iderspruch  zu  den  bisherigen  Erfahrungen  und  hängt  vielleiclit  mit 
der  Heschatfenheit  der  Eisen,  vielleicht  auch  mit  der  sorgfältigeren 
Herstellung  der  Hrobekörper  im  Laboratorium  zusammen. 

Ebenfalls  im  Aufträge  (.les  Eisenlietoii-Ausschusses  hat  Prof.  Möller 
(Ih'auusclnveigj  Eiseubetonplattenstäbe  ohne  und  mit  Eiseneiulage 
aus  Heton  in  der  Mischung  1 : d ; 3,  aber  mit  verschiedenen  Zuschlägen 
ge]>rüft.  die  Zerstöruugsersclieinuugeu  sorgfältig,  beobachtet  und  ver- 
zeichnet. Die  Ergebnisse  der  Versuche,  die  der  Vortragende  in  licht- 
bilderu  erläuterte,  sollen  demnächst  veröffentlicht  werden.  Grobes 
Interesse  erregte  ein  durch  viele  Zeichnungen  erläuterter  Vortrag  des 
\\  asserbauinspektors  Weudemuth  in  Hamburg  über  ilie  Anwendung 
von  Zementbeton  liei  den  Hafenueubauteu  in  Hamburg,  wo  Beton 
zum  Hau  von  I ferböschungen  aus  Ivunststein  mit  großem  Jirfolge 
verwendet  wurde.  Mau  hat  sich  dort  wue  in  Kuxhaven  für  die  Ver- 
wendung von  B(.‘toni|uadern  wegen  der  leichten  Bearbeitung  und 
Verlegung  entschieden  und  hat  auch  Betoneisenpfähle  zur  Hefestigung 
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der  Vereine  der  Baiisto%e werbe. 


Die  Ueihe  der  alljährlich  wiederkehreuden  Haupt- 
versammluugeu  der  Vereine  der  Baustoffgew'erbe  er- 
öffnete  am  13.  Februar  rl.  .1.  der  ^’erein  der  Kalk- 
san  dsteinfabriken  (E.  V.i.  Der  Zutritt  zum  Sitzungs- 
saal war  diesmal  nur  den  Mitgliedern  und  geladenen 
Gästen  gestattet,  um  diejenigen  Elemente  fernzuhalten, 
die  in  den  letzten  Jahren  den  Zielen  des  Vereins  ent- 
gegengewirkt haben. 

Aus  einem  Vortrage  des  Henu  Cirkel  i Rheine) 
über  die  Einrichtungen  der  Kalksandsteinfabriken  ging 
hervor,  rlaß  ilie  Arbeitsmethoden  dieser  Fabriken  in 
wesentlichen  Teilen  von  einander  abweichen,  daß  aber 
die  Hauptunterschiede  in  der  Aufbereitung  des  .Mörtels 
liegen.  Demgemäß  untersclieidet  man  das  Silo  verfahren, 
nach  dem  gemahlener  Atzkalk  mit  Sand  zusammen 
abgelöscht  und  gelagert  wird,  und  die  Aufbereitung  des 
Kalkhvdrates  für  sich,  zumeist  unter  Dampfdruck. 

Der  Verein  fordert  jetzt  von  seinen  Mitgliedern  eine 
Mindestdruckfestigkeit  der  Steine  von  14nkg()cm  und 
überläßt  es  ihnen,  auf  welche  M'eise  sie  diese  Festigkeit 
erreichen.  Von  Interesse  waren  die  Ergebnisse  der  Ver- 
suche Cramers  über  die  Lrsacheu  des  Schwererwerdens 
der  Kalksandsteine  nach  w'iederholtem  Annässen  und 
.Vustrockneu.  Gramer  nimmt  au,  daß  die  Gewichts- 
zunahme auf  Bindung  von  Kohlensäure  zurückzuführen  ist. 

Ingenieur  Beil  führte  eine  Anzahl  von  Dünnschlilfen  Abb. 

aus  Kalksandsteinen  vor,  die  er  unter  Berücksichtigung 
der  Fabrikationsverfahren  hergestellt  hat.  Er  glaubt 
gefunden  zu  haben,  daß  sich  das  Bindemittel  krvstal- 
linisch  zeigt,  wenn  der  Kalk  in  Gegenwart  von  Saud  gelöscht 
wurde,  sonst  erscheint  das  Hindemittel  im  Dünnschliff  dunkel 
und  verschwindet  im  polarisierten  Licht.  .Umliche  Beobachtungen 
hat  schon  Prof.  Rinne  in  Hannover  seiner  Zeit  gemacht  und  in  der 
Tonindustrie  - Zeitung  verötfentlicht.  Aus  verschiedenen  AArträgeu 
über  die  Fabrikationskosten  und  den  Reingewinn  der  Kalksand- 
steinfabrikeu  kann  mau  annehmen,  daß  die  Herstellungskosten  keines- 
wegs so  gering  sind,  wie  von  manchen  Seiten  behauptet  wird. 
Gute  Kalksandsteine  erfordein  sorgfältige  .\uswahl  der  Materialien 
und  gewissenhafteste  Überwachung  des  Fabrikationsgauges,  wenn 
gleichmäßige  XVare  erzielt  werden  soll.  Das  ist  ohne  Aufwendung 
erheblicher  Mittel  nicht  möglich.  Mit  dem  Verein  der  Kalksand- 
steinfabrikanteu  in  den  V^ereinigteu  Staaten  von  .Xord- Ameiika 
steht  der  deutsche  Verein  in  regelmäßigem  Gedaukenau.stansch.  Die 
gleichen  Erfahrungen,  wie  sie  bei  uns  gemacht  wurden,  hat  man 
auch  jeuseit  des  Ozeans  machen  müssen,  und  nian  kämj)ft  dort 
mit  denselben  Vorurteilen,  die  heute  auch  bei  uns  noch  nicht  völlig 
besiegt  worden  sind.  Die  Anforderungen,  die  drüben  au  den  Kalk- 
sandstein gestellt  werden,  sind  erheblich  höher  als  bei  uns. 

Am  Mittwoch,  den  14.  Februar  begannen  die  Sitzungen  des 
Deutschen  Betonvereins  Die  \Arsammluugen  erfreuten  sich 
eines  überaus  zahlreichen  Besuches;  namentlich  waren  auch  die 
Baubeamten  zahlreicher  städtischer  Verwaltungen  erschienen. 

Aus  der  umfangreichen  Tagesordnung  sei  hervorgehoben,  daß  ein 
Ijesouderer  Airsschuß  gemeinsam  mit  den  Vertretern  der  [)reußischen 
.Ministerien  und  einiger  Reichsämter  einen  Arbeitsplan  aufgestellt 
hat,  um  zunächst  Stampfbeton  in  verschiedener  Mischung  mit 
rharakteristischen  Kiesen  und  Sauden  auf  seine  Druck-,  Zug-,  Biege-, 
Scher-  und  Drehfestigkeit,  sowie  auf  seine  elastischen  Eigenschaften 
zu  prüfen  und  damit  bessere  Grundlagen  für  die  Berechnung  \on 
Betonbauten  zu  gewinnen.  Die  Versuche  werden  im  K’önigi.  Material- 
prüfungsamt in  Gr. - Uchtei  fehle  ausgeführt  und  mit  Versuchen 
über  das  \Arhalten  von  Eisen  im  Mauerwerk  und  Beton  verlnindeu 
w'eivlen. 
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iler  rtei'büschuugen  gerammt,  ilie,  obgleicli  sie  über  drei  ü’onnen 
Gewicht  aufweisen,  liegend  gestamjift  worden  sind  und  sich  yor- 
züglich  bewährt  haben.  Später  sollen  sogenannte  Sim])lexpfähle,  die 
mit  Alligatormaid  versehen  sind,  verwendet  werden. 

Die  Direktoren  der  Firma  Dyckerhoff  u.  Widmanu,  Regienmgs- 
baumeister  a 1).  Colberg  und  Diplomingenieur  Luft,  berichteten 
unter  A orführung  von  Lichtbildern,  ersterer  über  die  Kemptener 
Illerbrücken  und  die  architektonische  .Vusge.staltung  von  Beton- 
bauten und  letzterer  über  neuere  Ausführuugen  von  Beton-  und 
Fiseubetonbauteu.  Die  lllerbrückeu,  zu  denen  insgesamt  24UUUcbm 
Beton  verwendet  wurden,  enthalten  Stahlgelenke  im  Scheitel  und 
in  den  Kämpfern;  die  Lehrgerüste  der  dreifachen  Brücke  sind 
aus  Eisen  gleich  von  vornherein  für  dreimalige  Verwendung  kon- 
struiert worden,  /u  dem  Beton  ist  nach  vorangegangenen,  sorg- 
fältigen Versuchen  lleisinger  Sand  und  Immendinger  Basalt  in  der 
Mischung  1:2:2  in  den  beanspruchten  Teilen  verwendet  worden. 
Sehr  interessant  waren  die  mitgeteilten  Einzelheiten  über  diesen 
Biesenbau  und  andere  Bauten,  bei  ileuen  namentlich  in  höchst  ge- 
schickter Weise  das  Wesen  der  Betoneiseukonstruktion  auch  in  der 
Architektur  zum  Ausdruck  gekommen  ist.  Eine  ganze  Reihe  neuer 
Beton-  und  Betoneisenbauten,  nämlich  1 fermauern,  Fabriken,  Silos, 
AVegebrücken  usw.,  führte  Fostbaurat  a.  D.  R.  Kux,  in  Firma  Gebr. 
Huber  in  Breslau  vor,  dem  sich  Alfred  Hüser  in  • >berkassel-Sieg- 
kreis  mit  einem  A ortrage  über  den  Bau  eines  Kanaltunnels  in  Stamj)f- 
beton  unter  ilern  Güterbahnhof  Küln-Nippes  anschloB.  Bei  diesem 
Bau  war  besonders  die  einfache  Art  der  I lerrichtung  des  Lehrgerüstes 
lieachtenswert. 

Über  Liseubetonptähle  und  ihre  Anwendung  für  die  Gründungen 
im  neuen  Bahnhof  in  .Aletz  berichtete  Ingenieur  Schürch  von  der 
l'irma  Iv.  /üblin  in  Straßburg  i.  E.  Die  Firma,  hat  nach  mancherlei 
A'ersuchen  schlanke  und  sehr  feste  Säulen  mit  C-,  und  öeckigem 
Querschnitt  mit  Rundeiseneinlagen  in  den  Ecken  liegend  gestampfti 
wobei  besonders  AA  ert  auf  die  (^uerarmatur  gelegt  wird,  indem  nicht 
nur  am  rmfang,  sondern  auch  in  der  Richtung  der  Diagonale  alle 
12  bis  l.ö  cm  (Querverbindungen  zwischen  den  Längseisen  geschaflen 
wurden.  In  die  Seele  der  Pfähle  wurde  ein  dünnes  Rohr  als  Spül- 
rinne  gelegt.  Durch  das  horizontale  Stam[)fen  kam  das  hohe  Gerüst 
und  der  schwierige  Alaterialtransport  in  Fortfall.  Besondere  Sicher- 
heitsvorrichtungen sind  angewandt  worden,  um  Zersplitterungen  l)eim 
Rammen  zu  vermeiden,  wobei  eine  patentierte  eiserne  Schlaghaube 
von  1 ' bis  2 ra  Höhe  für  die  10  bis  KJ  m hingen  Pfähle  zur  Aür- 
wendung  kamen.  Über  .'lOOO  Pfähle  sind  gerammt  worden  und  haben 
noch  nicht  Io  vH.  Bruch  ergeben;  sic  wurden  in  Gruppen  gerammt 
und  durch  einen  Eisen  betonrost  verbunden. 

Bemerkenswerte  Mitteilungen  über  ein  neues  haltliares  l’olier- 
vertahren  von  Kunststein  machte  Kommerzienrat  ('.  Schwenk  in 
l Im.  Die  Zementkunststeine  werden  mit  einem  Gemisch  aus  einem 
Teil  feinst  geschlemmtem  AA'eißkalk  und  X Teilen  Erdfarbe  auf  den 
geschliffenen  Flächen  überzogen,  nachdem  sie  mit  Kalkmilch  bis  zur 
Sättigung  getränkt  worden  sind.  Nach  mehrmaligem  Aufträgen  dieser 
Schicht  uml  Trocknen  derselben  wird  sie  mit  Floaten  gehärtet  und 
mit  Filz  bis  zu  Hochglanz  poliert.  Sie  überdeckt  vollständig  die 
Grundfarl.ie  des  Steines  und  wird  namentlich  als  Innendekoration 
vielfach  mit  AWrteil  A^erwendung  Huden  können. 

Au  die  A'erhaudlungen  des  Deutschen  Betouvereins  sclilossen  .sich 
unmittelbar  die  zwei  Tage  in  .Anspruch  nehmenden  Sitzungen  des 
A^ereins  deutscher  Portland-Zementfabrikanten  am  l(i.  und 
17.  Februar.  AA'ie  alljährlich  nahm  auch  in  der  die.sjährigen  A"er- 
haudlung  der  Bericht  über  die  'l'ätigkeit  des  A'ereinslaboratoriums  in 
Karlshorst  einen  breiten  Raum  ein.  Dort  werden  die  aus  dem  Handel 
aufgekauften  Zemente  aller  A’ereinsmitglieder  daraufhin  untersucht, 
ob  und  inwieweit  sie  den  Anfoi'derungeii  der  Normen  entsprechen 
und  ob  sie  frei  von  Beimiscliungen  sind.  Die  Fntersuchungen  um- 
faßten im  Jahre  190.7  S4  Zemente,  von  denen  nur  2 etwas  unterhalb 
der  Normengrenze  blieben.  Die  wiederholte  JNüfung  dieser  Zemente 
ergab  normengemäße  Festigkeit.  Alle  Zemente  wurden  als  raum- 
beständig  und  frei  von  Beimischungen  befunden.  Auf  die  übrigen 
interessanten  Forschungsarbeiten  des  Laboratoriums  hier  näher  ein- 
zugehen, ist  unmöglich.  Die  Frage  der  Beimischung  von  Hochofen- 
schlacke zum  Portlandzement  steht  noch  immer  auf  der  l’agesorduuug. 
Im  Vereinslaboratorium  sowohl  wie  in  verschiedenen  Fabriken  und 
im  König!.  Material] irüfungsamt  werden  fortgesetzt  A’ers-nche  aus- 
getührt,  um  festzustellen,  ob,  wie  behauptet  wird,  die  Eiseu])ort!and- 
zemente  den  Portlandzementen  gleichwertig  sind.  Entscheidung  soll 
über  diese  Frage  erst  getroffen  werrlen.  wenn  die  unter  Alitwirkung 
des  Alinisters  der  öffentlichen  Arbeiten  im  Gange  befindlichen  amt- 
lichen Prüfungen  abgeschlossen  sind.  Indessen  entnahm  der  Be- 
richterstatter des  A ereins  den  bisher  liekannt  gewoi'denen  A’ersuchs- 
ergebnissen,  daß  die  Eisenporllandzemente  namentlich  in  mageren 
Mischungen  und  bei  Erhärtung  in  der  Imft  den  Portlandzementen 
nachstehen.  .Xie  verhalten  sich  nach  \ ersuchen,  die  Jr.  = .Isiup 


R.  Dyckerhoff  ausgeführt  hat  und  zum  A’ortrag  brachte,  ähnlich 
wie  Portlandzemente  gleicher  Normenfestigkeit,  denen  mau  30  vH. 
Traßmehl  oder  feingemahlenen  Sanil  zugesetzt  hat.  Über  die  auf 
Sylt  noch  im  Meerwasser  lagernden  Proben  war  neues  nicht  zu  be- 
richten. Sie  sollen  erst  in  diesem  Jahre  erneut  besichtigt  werden. 
Der  Normalsand  ist  im  vergangenen  .fahre  2<S  mal  vom  Königlichen 
Alaterialprüfungsamt  untersucht  worden,  ohne  Beanstandungen  zu  er- 
geben. Für  neue  A^erfahren  zur  Bestimmung  der  Raumbeständigkeit 
und  der  Biudezeit  ist  ein  besonderer  Ausschuß  tätig,  der  gemeinsam 
mit  einem  Ausschuß  des  deutschen  A'erbandes  für  die  Afaterial- 
prüfungen  der  'l’echnik  seine  Arbeiten  fortsetzen  soll.  Prof.  Gary 
führte  einen  neuen  Thermographen  vor,  der  den  AMrlauf  des  Ab- 
bindevorganges in  Gestalt  der  Kurve  derAA’ärmeänderuug  des  Zementes 
beim  Abl)inden  sicher  verzeichnet.  Mit  Hilfe  dieser  A^orrichtung  läßt 
sich  die  wirkliche  Abbindezeit  des  reinen  Zementes  viel  sicherer 
feststellen  als  mit  der  AMcatschen  Nadel.  Gary  hat  auch  mit  Hilfe 
dieses  Aiijiarates  ermittelt,  daß  schon  geringe  -Änderungen  (2  Grad) 
in  der  Außenwärme  den  Abbindevorgaug  beeinflussen. 

Ein  A'ortrag,  den  der  zum  Ehrenmitglied  des  A^ereins  ernannte, 
bekannte  Zementtechniker  Dr.  AA’illi.  Michaelis  über  die  chemische 
und  mineralogische  Beschaffenheit  des  Portlandzementes  hielt,  erregte 
lebhaftes  Interesse,  ist  aber  für  die  AAbedergabe  an  dieser  Stelle,  da 
er  sich  wesentlich  auf  die  Chemie  stützt,  nicht  geeignet. 

Da  die  Eisenbahnverwaltung  Güter,  die  stark  stauben,  wie 
Zement  usw.,  sowie  leere  Zementsäcke  nur  in  dichten,  gegen  Durch- 
stäuben genügend  Sicherheit  gewährenden  Umhidlungen  zur  Be- 
förderung zuläßt,  bealisichtigt  der  A'ereiu  nach  dem  Vorbilde 
Amerikas,  V ersuche  mit  der  A'^erpackung  von  Zement  in  Papiersäcken 
zu  machen,  und  hat  sich  zu  diesem  Zwecke  bereits  mit  einer  deutschen 
Papierfabrik  in  A'ei'bindung  gesetzt.  AA^enn  es  gelingt,  Papiersäcke 
einzuführen,  so  wird  damit  auch  dem  libelstand  der  Benutzung  von 
angenäßten  Zementsäcken  auf  Bauten  zum  Zudecken  des  frischen 
Alauerwerks  entgegengearbeitet.  Die  derart  benutzten  und  dann  in 
die  Fabrik  zurückgesandten  Säcke  sind  meist  für  weitere  Benutzung 
unbrauchbar,  weil  sie  verrotten  und  die  Fasern  ihre  Festigkeit  verlieren. 
Die  weiter  noch  gehaltenen  interessanten  A^orträge  behandelten  Fabri- 
kationsverfahren, namentlich  Brenn-  und  Zerkleiuerungsapparate. 
Eine  ausführliche  Besprechung  fand  über  die  zweckmäßigsten  Formen 
und  die  beste  Bedienung  der  Drehrohröfen  statt. 

11.  AA'ehner  (Kissingen')  nahm  Bezug  auf  die  mannigfachen  Zer- 
störungen, die  die  in  Gebrauchswässern  enthaltene  Kohlensäure  in 
Zementbehältern  und  eisernen  Kesseln  anzurichten  vermag  und 
führte  einen  Apparat  vor,  der  es  ermöglicht,  Kohlensäure  und  Luft 
ohne  Schwierigkeit  aus  Gebrauchswässern  vor  deren  Eintritt  in  die 
Behälter  zu  entfernen.  Bekanntlich  hat  man  zum  Schutz  von 

Zementwasserbehältern  erfolgreich  Siederostlienanstriche  benutzt. 

Am  17.  Februar  tagte  neben  dem  Zementverein  die  Sektion 
Kalk,  die  sich  im  wesentlichen  mit  AA'irtschafts-  und  Fabrikatious- 
fragen  beschäftigt,  in  der  aber  gleichfalls  ein  Ausschuß  arbeitet,  um 
einheitliche  A^erfähren  zur  Prüfung  von  Kalk  und  Kalkmörteln  auf- 
zustellen. Über  die  bisher  geleisteten  Arbeiten  und  ihren  derzeitigen 
Stand  berichtete  Prof.  Gary.  Einen  interessanten  A^ortrag  über 
hydraulischen  Kalk  hielt  der  Chemiker  Klebe  von  der  Tonindustrie- 
Zeitung.  ln  der  daran  anschließenden  Besprechung  zeigte  sich, 

daß  der  Begriff  „hydraulischer  Kalk“  noch  keineswegs  fest  steht, 
ebenso  wie  über  die  Begi'iffe  „Kalkasche“  und  „Staubkalk“  die 
Meinungen  noch  auseinander  gehen.  Dr.  Fiebelkorn  führte  eine 
leicht  tragbare  Gesteinbohrmaschine  vor,  die  namentlich  auch  zur 
Aürw'endung  in  Kalksteinbrüchen  geeignet  ist. 

Der  Deutsche  Verein  für  4’on-,  Zement-  und  Kalk- 
industrie begann  seine  dreitägige  Sitzung  am  19.  Februar.  Am 
gleichen  'Page  hielten  auch  der  Verein  deutscher  Verblend- 
stein-  uud  'l'errakottenfabrikanten  (E.  A'^.)  und  der  Verein 
der  Tonrohrfabrikanteu  ihre  Sitzungen  ab,  letztere  beiden  ver- 
handelten indessen  ausschließlich  über  wirtschaftliche  und  A'’ereius- 
angelegenheiten.  Der  A^erein  für  'l’on-,  Zement-  uml  Kalkindustrie 
wies  außerordentlich  starken  Besuch  aus  allen  Teilen  des  Reiches 
auf.  Die  A'erhandlungeu,  von  Herrn  Albert  Ala  ich  (.Charlottenburg) 
geleitet,  erstreckten  sich  zunächst  über  A^ereinsaugelegenheiten.  Der 
A'erein  wird  seinen  diesjährigen  Sommeraustlug  nach  Nürnberg 
richten.  Die  im  Jahre  1907  in  Berlin  veranstaltete  erste  .Ausstellung 
der  Tonindusti'ie  hat  sowohl  in  den  Kreisen  der  Fachleute  als  auch 
in  Baukreisen  so  lebhafte  Anerkennung  gefumlen  und  auch  geldlich 
ein  so  gutes  Ergebnis  geliefert,  daß  beschlossen  wurde,  die  Aus- 
stellung in  einigen  Jahren  zu  wiederholen,  und  zwar  wiederum  in 
Berlin.  Die  Zieglerschule  in  Lauban  hat  eine  erfreuliche  Entwick- 
lung genommen.  Es  werden  dort  junge  Techniker,  die  sich  der 
Keramik  widmen  wollen,  praktisch  und  theoretisch  ausgebildet. 

Über  die  Ziele  uud  den  gegenwärtigen  Stand  des  deutschen 
Museums  von  Aleisterwerken  der  Naturwissenschaften  und  Technik 
in  lAIünchen  berichtete  Prof.  Gar)'.  Der  A’erein  ist  seit  zwei  Jahren 
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Abb.  l.’l.  Das  „Grüue  Uaus"  in  der  Niebulirstraße  2.  Straßenausicbt  (n.  d.  Modell). 

Neuere  Berliner  Geschäfts-  und  Wohnhausbauten. 


Mitglieil  dos  Musoums  und  unterstützt  de.ssou  Ahsiditon 
aufs  beste. 

.Midie  ,,Marcb-iftil'tuu<;"  sind  von  bel'reundebui  \'or- 
cinen  wiederum  nambafte  Summen  abgefidirt  worden. 

Das  Kaiiital  soll  indessen  iiodi  auf"e.sammelt  werden, 
bis  OS  20  000  Alark  übersteigt. 

Dr.  Kiebelkorii  iiußerte  sidi  über  die  Stellung  der 
Gewerboinspektoren  zu  <ler  von  der  Regierung  beab- 
sicbtigden  N'erkürzung  der  Arbeitszeit  tier  lüibrik- 
arbeittu-innen  auf  täglicb  10  Stunden  und  wies  darauf 
bin,  daß  bei  Durcbfübruug  dieser  Absiebt  nicht  nur 
das  Ziegeleigewerbe  schwer  gesdiädigt  werden  würde, 
sondern  auch  viele  Familien  eines  großen  'l’eils  ihres 
Frwerbes  verlustig  gelien.  Gerade  in  der  Ziegelei  ai'bei- 
tet  häutig  die  Krau  als  Handlangerin  des  Mannes,  und 
mit  der  Kürzung  deren  Arbeitszeit  würde  notgedrungen 
auch  die  des  Mannes  gekürzt  werden  müssen.  Am 
zweiten  A’'erbandluug'stage  hielt  Prof.  Dr.  Ratbgen  unter 
\'ortübrung  zahlreicher  Lichtbilder  einen  höchst  inter- 
essanten Vortrag  über  rlie  Erhaltung  von  Altertuins- 
funden  aus  Stein  und  Ton.  Der  t'ortragende  zeigte,  wie 
insbesondere  mit  Salzen  bedeckte  ägyptische  und  baby- 
lonische Funde  in  den  Museen  zunächst  ausgelaugt,  dann 
getrocknet  und  imprägniert  und  somit  nicht  nur  halt- 
barer gemacht,  sondern  vor  allem  auch  deutlicher  in 
ihren  Schriftzeichen  erkennbar  werden.  Reicher  ßeitall 
lohnte  iliesen  wie  den  folgenden  Redner.  Laudesgewerlie- 
rat  S:r.  = )>ug.  II.  Muthesius,  der  gleichfalls  unter  Ver- 
führung von  Lichtbildern  über  den  modernen  Ziegelbau 
in  England  vortrug.  Zwei  ISauweisen  sind  in  England 
t\ pisch  geworden:  Die  Schnitt-  und  Reibetechuik , die 
sich  porig  gebrannter,  roter  Hacksteine  mit  ganz  schmalen 
Fugen  bedient,  die  in  der  Fassade  selbst  durch  Schleifen 
und  Abreiben  zu  Gesimsen  und  anderen  Zieraten  ge- 
formt werden,  und  die  Bauweise  aus  Terrakottablöcken. 

Von  letzterer  ist  das  bedeutendste  Beispiel  das  South 
Kensington-Aluseum  in  London.  Der  Vortragende  hob 
die  Vorzüge  und  Nachteile  beider  Bauweisen  hervor: 
zu  den  ersteren  gehurt  namentlich  die  Widerstands- 
fähigkeit der  Ziegeltlächen  gegenüber  dem  Londoner 
Klima  und  dem  starken  Ruß  der  Großstadt,  der  an 
den  Flächen  der  Ziegel  nicht  haftet,  sondern  von  jedem 
Regen  wieder  abgewaschen  wird. 

Fabrikationsfragen  behandelten  umfangreiche  Vor- 
träge von  Dr.  G.  Atöller,  Fi.  Gramer  und  f)tto  Bock. 

Aian  hat  auf  dem  Gebiete  der  Reinigung  des  ü'ones  von 
Stein-  und  Kalkeinlagerungen,  die  häutig  zu  Abspren- 
gungen an  der  Oberfläche  der  gebrannten  Ziegel  führen,  gerade  in 
neuerer  Zeit  erhebliche  FMrtschritte  gemacht. 

Am  dritten  V^erhandlungstage  lierichtete  Ing.  Emil  Klapper 
von  der  Firma  Arthur  Koppel  über  eine  neuartige  leichte  Dampf- 
lokomotive, die  mit  Petroleumrückständen,  Teeröl  und  dergl.  geheizt 
wird,  sehr  gute  Ausnutzung  der  Brennstoffe  gewährleistet  und  wieder 
Rauch  noch  Funken  in  nennensw'ertem  Lmfange  ausstößt. 

Prof.  Gary  führte  in  Lichtbildern  alte  und  neuere  Gebäude 
von  Nürnberg  und  die  malerischen  mittelalterlichen  Baudenkmäler 
von  Rothenburg  o.  d.  T.  vor,  indem  er  kurze  Streifblicke  auf  die 
reiche  Geschichte  dieser  beiden  Städte  warf.  Hieran  schlossen  sich 
wieder  Vorträge  über  Ziegelpressen  von  E.  Laeis,  über  Öfen  von 
E.  Pohl  und  anderes. 

Am  20.  FMbruar  tagte  der  Verein  deutscher  Fabriken 
feuerfester  Produkte,  der  in  diesem  Jahre  die  Feier  seines 
25jährigen  Bestehens  unter  der  Leitung  seines  bewährten  Vor- 
sitzenden Kommerzienrat  E.  Henneberg  feiert.  Der  Verein  nahm 
^Stellung  gegen  die  durch  ßundesratsbeschluß  vom  15.  Nov.  1003  ge- 
schaffenen Erschwernisse  bei  Bedienung  der  <3fen,  die  der  heimischen 
Industrie  gegenüber  der  des  Auslandes  wiederum  neue  Lasten  auf- 
erlegen.  Die  bekannten  Segerkegel  läßt  der  Verein  durch  die 
physikalisch-technische  Reichsanstalt  auf  ihre  Zuverlässigkeit  prüfen. 
Bekanntlich  dienen  diese  Kegel  zur  Kontrolle  des  Brandes  bezw. 
der  Gartemperatur  der  keramischen  Ofen.  ITof.  Osann  sowde  das 
chemische  Laboratorium  für  Tonindustrie  berichteten  über  ausgeführte 
wissenschaftliche  Arbeiten  von  vorwiegendem  Fachinteresse. 

Am  22.  l’ebruar  hielt  der  Verband  deutscher  Ton- 
i n d ustrieller  eine  zahlreich  besuchte  Versammlung  ab,  in  der  der 
Geschäftsführer  des  Verbandes,  Dr.  FTebelkorn  die  Vorteile  der 
(iründuug  von  Ziegeleibesitzervereinen  auf  wirtschaftlicher  Grund- 
lage hervorhob.  Dr.  Tänzler,  Syndikus  der  Hauptstelle  deutscher 
Arbeitgeberverbände  in  Berlin,  empfahl  den  Ziegeleibesitzern  zur 
Sicherung  in  Streitfällen  den  Anschluß  au  einen  Arbeitgeberverband. 
A.  P.ernoully  sprach  über  die  ständig  wachsende  bauliche  Entwick- 


lung Berlins  und  die  damit  Hand  io  Hand  gehende  Zunahme  des 
Ziegelhandels.  Ein  A'ortrag  von  Dr.  Fiebelkorn  über  die  blühende 
Kalksaudsteinindustrie  Deutschlands,  vom  wirtschaftlichen  Stand- 
punkte der  Ziegler  aus  betrachtet,  erregte  den  lebhaftesten  AViderspruch 
einiger  Ziegeleibesitzer,  die  sich  immer  noch  nicht  mit  dem  Gedanken 
vertraut  machen  können,  daß  in  dem  Kalksandstein  dem  gebrannten 
Tonziegel  ein  nicht  mehr  zu  vernachlässigender  Nebenbuhler  erstanden 
ist.  Fabrikbesitzer  Sinzheim  er  sprach  über  die  Zwecke  und  Ziele 
der  in  Berlin  neu  gegründeten  Ziegeltrausport-Gesellschaft;  noch 
einige  andere  A^orträge  behandelten  Fragen  von  einschneidendem 
Interesse  für  den  Ziegeleibesitzer. 

Den  Beschluß  der  Tagungen  bildete  die  Hauptversammlung  des 
Deutschen  Gips  Vereins,  der  am  23.  Februar  unter  dem  Vorsitz 
des  Fabrikbesitzers  L.  Deibel  eine  große  Reihe  wdrtschaftliclier 
FNagen,  insbesondere  auch  die  A’erwertung  von  Gips  zu  Düngezwecken 
verhandelte.  Der  A^erein  beabsichtigt,  sich  mit  Düngegips,  der  bei 
verschiedenen  Probesaaten  ausgezeichnete  Erfolge  gehabt  hat,  au  der 
Landwdrtschaftlichen  Ausstellung,  die  in  diesem  Jahre  in  .Schöneberg 
statttinden  wird,  zu  beteiligen.  Ver.suche,  die  in  Alünchen  mit  Stuck- 
gips augestellt  worden  sind,  haben  ergeben,  daß  Stuckgips  die  größte 
F'estigkeit  erreicht,  wenn  er  mit  kaltem  AA'asser  angerührt  wird. 
Fabrikbesitzer  Erich  Mundt  teilte  die  günstigen  Erfahrungen  mit. 
die  er  mit  Roburit  beim  S]trengen  von  Gipsfelseu  gemacht  hat.  Ing. 
11.  AA’eiduer  von  der  Tonindustrie-Zeitung  konnte  über  zahl- 
reiche Versuche  berichten,  die  im  Köuigl.  Alaterialprüfungsamt  an 
kleinen  Bauw’erken  aus  Gips  angestellt  worden  sind  und  dessen 
AA'ider.standsfähigkeit  gegen  Feuer  erwiesen  haben.  AA'enn  auch  durch 
die  Einwirkung  der  Idamnie  eine  Zerstörung  der  obei’en  Schichten 
stattfindet,  so  wird  doch  die  Tragfähigkeit  eines  Bauwerkes  hierdurch 
nicht  wesentlich  beeinträchtigt,  und  Gipswände  leisten  auch  dem 
Strahle  der  AA'asserspritze  genügenden  AATderstand.  Th.  Kl  ehe  gab 
einen  Überblick  über  das  ausländische  Schrifttum  über  Gips  und 
wies  dabei  auf  verschiedene  neue  Gipsöfen  und  dergl.  hin. 

Die  A’erhandlungen  der  einzelnen  A'ereiue  waren  in  diesem  Jalire 
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ni(;lir  ausciiiaiulergezogcn,  als  das  IVülier  üMicIi  war,  um  diejoiigen 
Teilnehmer,  denen  dei'  liesueli  aller  \’ersamnduugen  erwiinselit  ist, 
m.dir  7Ai  selioneu,  indessen  hat  die  Melirlieit  der  üesuclier  die  lange 


Dauer  der  Verhandlungen  unangenehm  empfunden  und  wünscht 
wieder  Zusammenlegung.  Diesem  Wunsche  wird  voraussichtlich  im 
nächsten  Jahre  ents])rochcn  werden.  G. 


Vermischtes. 


I>as  Ergelniis  <les  diesjälirisjeu  Scliiiik(d Wettbewerbs  (vergl. 
Jahrg.  1!)05  d.  l!l..  S.  27 1 wurde  in  der  Versammlnug  des  Berliner 
Arehiteivtenvereins  am  2G.  Imbruar  bekanntgegeben,  ^'()n  den  ein- 
gegangenen ;t7  Entwürfen  auf  dem  Gebiete  der  Architektur  zur  Aus- 
gestaltung eines  Blatzes  in  einer  mittelgro l.lcji  .Stadt  ist  der 
Arbeit  mit  der  Bezeichnung  .,  Achternd\ ck“  des  Regieruugsbauführers 
Friedrich  Lahrs  in  Königsberg  i.  IT.  der  .Staatspreis  und  als  Vereins- 
andenken die  Plakette  mit  dem  Bildnis  Schinkels  zuerkannt  worden. 
Außerdem  erhielten  die  Schinkelplakette  die  I\egierung.sbauführer 
Karl  INIühlen pfonlt  in  Blankenburg  (Harz)  (fintwurf  „Volkslied“), 
Johannes  K üntzel  in  l'reslau  (Entwurf  .,Doppelplatz“i,  Hugo  Koenig 
in  Posen  i Entwurf  „Norddeut.sch“ i,  Karl  Krug  in  Hannover  (Entwurf 
„Stadtbild"),  Karl  Heyne  in  ( 'harlottenburg  (Entwurf  „Seestadt“), 
Philipp  Rappaport  in  ( harlottenburg  (Entwurf  „St.  Gertrud  im 
'l’al“).  Das  Königliche  'Fechuische  oberprnfungsamt  hat  die  vor- 
genannten 7 Arbeiten  sowie  ferner  die  Fiutwürfe  der  Regierungs- 
bauführer  Gustav  Hochhaus  in  Berlin.  Richard  Siuning  in  Pots- 
dam, Richard  Bloch  in  Berlin,  Friedrich  Hellwigin  Berlin,  Gottfried 
.Scheele  in  Berlin,  Dtto  Huhu  in  .\ltona,  Gotthardt  Eckert  in 
Gharlottenburg,  Wolfgang  Geßner  in  Marienwerfler  i.  Wh,  Emil 
Decker  in  Aachen,  Robert  Kiggeineyer  in  Berlin,  Hans  Gülden- 
pfeiinig  in  Pailerboin,  Frieilrich  Hoßfeld  in  Gre]i[)indorf  b.  Bitter- 
feld, l'aul  Koehn  in  Aachen  und  Johannes  Gelderblom  in  Xeuß 
a.  Rh.,  also  im  ganzen  2t  Artieiten  als  häusliche  Probearbeiteu  für 
die  Staatsprüfung  im  Baufach  angemommen. 

Von  den  12  eingegangenen  Entwürfen  auf  dem  Gebiete  des 
Wasserbaues  zu  einem  Fischerei-  und  llanrlelshafeu  an  der 
deutschen  Nordseeküste  ist  dem  Entwürfe  „Fischerei  und  Handel“ 
des  Regierungsbauführers  Georg  Drtmann  in  Stettin  der  Staatspreis 
und  als  Vereinsandenken  die  Schinkel))lakette  zuerkaunt  worden. 
Die  Plakette  erhielten  ferner  die  Regierungsbauführer  Paul  Vogt  in 
Kassel  (Entwurf  „Steiubutt“)  und  Ernst  Müller  in  Husum  (Entwurf 
„Flackeholm").  Das  Königliche  Technische  Dberpriifungsamt  hat  die 
vorgenannten  .0  Arbeiten  sowie  ferner  die  Entwürfe  der  Regierungs- 
bauführer Kurt  Lohse  in  Wilhelmshaven,  Maus  l'ischer  in  Emden, 
Johannes  Jordan  in  Kiel,  Hugo  Heiser  in  Harburg  a.  d.  Elbe  und 
Paul  1)1  itz  in  Düsseldorf,  also  im  ganzen  8 Bearbeitungen  als  häus- 
liche Probearbeiten  für  die  Staatsprüfung  angenommen. 

Von  den  eingegangenen  11  Entwürfen  auf  dem  Gebiete  des 
Eisenbahnbaues  zu  einem  ^'erschiebebahnhofe  zwischen  Neu- 
babelsberg und  Zehleuflorf  ist  der  Arbeit  ..Richtuugsbetrieb" 
des  Rcgierungsbaufiihrers  Erich  Ijehmann  in  Frankfurt  a.  d.  D. 
der  Staatspreis  und  als  VTreiiisandenken  die  Scliinkelplakette  zu- 
erteilt worden.  Die  Plakette  erhielt  ferner  der  Entwurf  „Herlin“ 
des  Regierungsbauführers  Dtto  Pfeiffer  in  .Magdeburg.  Das  König- 
liche 'J’echnische  Dberprüfungsamt  hat  die  vorgenannten  beiden  Ar- 
beiten, sowie  ferner  die  Entwürfe  der  Regieniugsbaufülirer  Rieh. 
Brosig  in  Paderborn,  Hermann  Kanu  in  Rotenburg  (Hannover), 
Adolf  Frevert  in  Altenbeken,  Hans  Bordiert  in  Husum,  Paul 
Uailermacher  in  Krefeld  und  Karl  Lewerenz  in  Königsberg  i.  Pr., 
also  im  ganzen  8 Bearbeitungen  als  häusliche  Probearbeiten  für  die 
Staats])iüfung  angenommen. 

In  dem  Wettliewerh  um  Kiitwiiife  zu  einer  Fidedliofkapelle 
in  Zerbst  ilOb.'),  d.  Bl.  S.  ü2o)  konnte  ein  erster  ITeis  nicht  verliehen 
werden,  l’nter  Erhöhung  der  Gesamtsumme  von  .äOi»  auf  übO  iUark 
wurden  drei  gleiche  Preise  von  je  2nn  Mark  zuerkannt  dem  Entwurf 
des  Architekten  W.  Grab 0 in  Dortmund,  des  Haumeisters  und  Archi- 
tekten Konrad  Hermsdorf  in  Leipzig  (Mitarbeiter  Architekt  Alfr. 
.Maljirichi  und  des  Architekten  Karl  Müsclienboru  in  (Mülheim 
a.  d.  Ruhr  (.Mitarbeiter;  Eugen  v.  (tkolski).  Zum  .\ukauf  empfohlen 
wurden  die  Entwürfe  „Glaube“,  ..Zur  ewigen  Ruhe“,  ..Der  Vater- 
stadt“, ..Friede  .XI“  und  ..Aidialt".  Im  ganzen  waren  22o  Flntwürfe 
rechtzeitig  und  .7  verspätet  eiugegangen. 

In  dem  Wettbewerb  um  Vorscliliige  zur  .Viiiage  eines  Floseii- 
garteus  in  Worms  (.hdirg.  11)0.7  d.  HL,  S.  500t  haben  erhalten  je 
einen  Preis  von  27o  Mark  Architekt  Jobs.  Poliert  und  Garten- 
ingenieur Max  Stulpe,  beide  in  Dresden,  und  der  Entwurf  mit  dem 
Kennwort  „'Furinerplatz“,  einen  Preis  von  200  Mark  Stadtg.ärtner 
Tuteiiberg  in  Dffenbach  und  Gartenarchitekt  Henket  und  Architekt 
Hoppe,  beide  in  Darmstadt,  einen  Preis  von  17.7  (Mark  .\rchitekt 
Metzendorf  in  Bensheim  und  Landschaftsgärtner  Lambert  in  'Frier. 

Ein  Wettliewerb  um  Kutwiirfc  für  ein  Kiirliaus  und  Festlialleu- 
baii  iii  'I'riberg  i.  Scliwarzwald  nebst  Ausstelluugslialle  des  Tri- 
berger Gewerbevereiiis  wird  mit  Fhäst  bis  zum  1.  Juli  <1.  .1.  unter 


den  in  Deutschland  ansässigen  Architekten  ausgeschrieben.  Drei 
Preise  von  looo,  ,700  und  .‘JOO  Mark  sind  au.sgesetzt.  Dem  fünfglie- 
drigen Preisgericht  gehören  u.  a.  <an  die  Herren  l’rofessor  Billing 
in  Karlsruhe,  Professor  Hoffacker  ebendaselbst  und  Stadtbau- 
meister 'Fhoma  in  Freiburg  i.  B.  Die  Wettbewerbsunterlagen  werden 
vom  Gemeinderat  in  'Friberg  gegen  Erstattung  von  2 Mark,  die  bei 
Einreichung  eines  Entwurfes  zurückvergütet  werden,  verabfolgt. 

Einen  Wettliewerb  um  Entwürfe  für  kleinere  Mietwolmuiigeii  in 
.Jlittelstiidteu  und  iudiistrielieu  Eaudgemeiudeii  schreibt  der  säch- 
sische Ingenieur-  und  Architektenverein  mit  F'iäst  bis  zum  15.  .Mai 
aus.  Der  Wettbewerb  bleibt  auf  die  zur  Zeit  der  Ausschreibung  im 
Königreich  Sachsen  ansässigen  Architekten  beschränkt.  Er  umfaßt 
ein  Zweifamilienhaus,  ein  Vierfamilienhaus,  ein  (Miethaus  für  5 bis  (i 
F^'arnilien  und  einen  Grui)peni)au , bestehend  aus  .7  bis  G Reihen- 
häusern für  je  eine  Immilie.  Den  Kostenüberschlägen  ist  ein  l^lin- 
heitspreis  von  12  (Mark  für  1 cbm  umbauten  Raumes  zugrunde  zu 
legen.  Für  die  ITeishe Werbung  sind  nur  zugelassen  Gesamtleistungen, 
die  sich  auf  minde.stens  zwei  von  den  vier  Gebäudegattungen  be- 
ziehen F’ünf  Preise  zu  je  JOO  (Mark  kommen  zur  Verteilung.  Der 
Ankauf  weiterer  l'lntwürfe  für  je  100  bis  1.70(Mai’k  bleibt  Vorbehalten. 
Dem  Preisgericht  gehören  u.  a.  an:  Architekt  IXurt  Diestel,  Ober- 
baukommissar a.  D.  ( ).  Grüner  und  Oberliaurat  IX.  Schmidt  in 
Dresden  sowie  Baurat  G.  Weidenbach  in  Ijcipzig.  Die  Unterlagen 
sind  beim  sächsischen  Ingenieur-  und  Architekten-Verein  in  Dresden 
erhältlich.  Auskunft  erteilt  Uberbaukommissar  0.  Grüner  in 

Dresden  Weintrauben.straße  4 Ol. 

Feststellvorrichtuiig-  für  scliwiughure  Bodenklap|)en  an  Entlade- 
trichterwagen. 1).  R.-P.  1G7  758.  Paul  Malissard -TTiza  in  Anzin, 
FTankreich.  — Zum  Feststellen  von  schwingbaren  Bodenklappen  an 
Eisenbahn- Flutladetrichterwagen  ist  es  von  Wichtigkeit,  eine  Vor- 
richtung zu  besitzen,  die  bei  möglichst  einfacher  Anordnung  und 
leichter  Handhabung  ein  sicheres  FTststellen  der  Klappen  in  den 
Endlagen  gewährleistet.  Diesen  Anforderungen  ents])richt  vorliegende 
ErtinduD.”'.  Wie  ersichtlich,  ist  die  in  Form  eines  Zylinderabschnittes 
hergestellte,  durch  Seitenplatten  4 und  Verstrebungs))latten  5 ver- 
steifte Hodenklapjie  1 an  zwei  gegenüberliegenden  Seiten  des  'Frichter- 

wagens  mittels  der  um 
Zapfen  3 drehbaren 
Arme  2 schwingend 
aufgehängt.  Die 
Arme  2 stehen  bei  11 
in  gelenkiger  Verbin- 
dung mit  den  nach 
oben  ausgebauchteu 
Lenkstangen  10,  an 
deren  andere  Enden  !J 
Kurbelarme  8 angrei- 
fen, die  ihrerseits  aut 
einer  zur  Seite  des 
'Frichters  drehbar  ge- 
lagerten Welle  6 auf- 
gekeilt sind.  Um  das 
Offnen  der  'Für  zu 
bewirken,  wird  die 
M'elle  G in  einfacher 
Weise  mittels  eines 
Vierkantenden  aufgesteckten  und  im  Sinne  der 
liewegten  Stellhebels  7 entsprechend  gedreht,  wo- 


m die  mit  strichpunktierten 
7',  8',  j',  10',  11'  gelangen.  In 


auf  eins  ihrer 
Pfeilrichtung  a 

durch  di(*  'Feile  der  Vorrichtung- 
Linien  angedeuteten  Stellungen  1', 
dieser  Lage  wu'd  eine  Rückwärtsdrehung  der  Kurbelwelle  6 durch 
Anschlag  der  Schubstange  10  im  Punkte  15  an  die  Welle  und  ferner 
durch  die  augenblickliche  Lage  der  Drehj)unkte  G,  !)',  11'  verhindert. 
Hierbei  wirkt  das  Gewicht  der'J’iir  noch  derart  auf  die  V'oixichtung  ein. 
daß  die  Schubstange  10  in  enger  Berührung  mit  der  Welle  G bleibt. 
Will  man  dagegen  die  'Für  in  die  Verschlußstellung  zurückführen,  so 
bewegt  man  den  Hebel  7 in  der  durch  strichpunktierte  Linien  an- 
gedeuteten Pfeilrichtung,  wodurch  die  (Feile  wieder  in  ihre  Anfangs- 
Stellung  gelangen,  ln  dieser  wird  die  Feststellung  der  'Für  einerseits 
durch  einen  auf  der  W'elle  l>  sitzenden  Anschlag  12  gesichert,  der 
sich  gegen  eine  am  Wageugestell  befestigte  Nase  1.'!  legt,  anderseits 
dadurch,  daß  die  Punkte  G,  9,  11  eine  derartige  Lage  einnehmen, 
daß  der  Punkt  9 sich  unterhalb  der  durch  die  Punkte  G und  11  ge- 
legten Geraden  betiudet,  infolgedessen  der  Schub  der  Schubstange  lo 
am  Kurbeldrehj)unkt  \ orbeigeht. 


Verlag-  von  Wilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  'l'eil  verantwortlich:  O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdnickerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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INHALT:  N(‘ti(‘  ( J(fsiHits[nmktc  l'in-  dir  n<*ui'lrilniij;'  <lcr  Sf andsi<dicrliril  \<m  8p<‘rmumorn. — Ve r im  i m cli  ( o s : \Vrltl)rw<Md>  iiin  Iviit wurfHiint-Mrlaj^rii  l'iir  <Umi  Hau  riiirr 
s(jid(is(;hoM  Sparkasse  in  Apolda  uiit  Stand(‘sain(  mul  l)irnslräiim(*n  l'ür  <lir  s( »iilLiselirn  Hrlairdrn.  WctlbcNvrrli  um  lOulwiirre  l’iir  rinr  (*l’a rrkir<'lir  in 
Aehdorf.  Aushau  drs  PrI  <*rshur?i'rr  llal'rns  imd  V(“rt  iid'iini;-  des  Prtrrshurj*’— Kronstädtrr  S(M*kanals.  — H.  Zdll'hd  k 


[Alle  Iteolito  vorhtduiltru.] 


Neue  (wosiclitsimiikte  für  die  IJeiirteiluiii;-  der  Staiidsiclierlieit  von  SpeiTiiiauerii. 

ktor  Miitteru  in  Berlin. 


^'ur  Jiiliresfrist  ist  von  L.  Atel 

von  Professor  K.  Penrson  - beide  dei-  in 
der  Universität  London  iingebörig  eine 
Überschrift  ,,On  some  Disregarded  Points  in 
J)anis“ ')  veröffentlicht,  die  sich  mit  der 
Spannungen  im  Manerweik  der  'ralsperren  I 
hat  in  der  englischen  und  amerikanischen 
örterungen  hervorgernfen,-)  und  zwar  vor 
SchluBfolgernngen  der  rntersuchuug  die 
greifende  Folge  hatten,  dal.l  man  von  der 
Assuan-'l’alsperre  um  (1  m vor  der  Hand 


Vom  Wasser!  lauinspel 
lerley  mit  Unterstütznng 
athematischen  Abteilung 
Abhandlung  unter  der 
the  Stability  of  .Masonry 
V'erteilung  der  inneren 
leschäftigt.  Diese  Schrift 
Fachpresse  lebhafte  Er- 
alleni  deshalli,  weil  die 
unmittelbare  und  weit- 
geplanteu  Erhöhung  der 
\bstand  genommen  hat. 


Abb.  1.  \hir  Einwirkung  des  Wasserdrucks. 


Abb.  2.  Beginn  des  Zusammenbruchs  durch  den  Wasserdruck. 


vorhanden  sind,  nicht  in  den  wagerechten  Lamellen,  die  die  bisher 
allgemein  übliche  Hechnnngs weise  untersucht.  Ein  !,}uersclinitt  könne 
allen  Bedingungen  der  Standsiclierheit  in  den  wagerechten  Schnitten 
Lage  der  Drucklinie  im  mittleren  Drittel,  Innehaltung  der  zu- 
lässigen Materialbeanspruchungen,  Sicherheit  gegen  Gleiten  — ge- 
nügen, und  trotzdem  könne  sich  zeigen,  daß  diese  .Mauer  nicht  mehr 
standsicher  sei,  wenn  man  die  gleichen  Forderungen  für  die  senk- 
rechten Schnitte  stelle.  Die  gegenwärtige  alleinige  Berücksichtigung 
der  Beanspruchungen  in  der  wagerechten  Ebene  schließe  die  ernste 
und  gefahrvolle  Vernachlässigung  großer  Scher-  und  Zugkräfte  am 
lufeseitigen  Fuße  der  Sperrmauern  in  sich. 

Die  beiden  Mathematiker  führen  ihre  Untersuchungen  an  Modellen 
und  auf  rechnerischem  Wege  durch.  Um  die  \\  irkungsweise  des 
Wasserdruckes  in  den  iMauerschichten  zu  verfolgen,  wurden  zwei 
Formen  ans  schwerem  Holz  nach  einem  für  Talsperren  üblichen 
Querschnitt  angefertigt.  In  dem  einen  Fkille  zerlegte  man  das  Modell 
in  eine  Anzahl  wagerechter,  in  dem  anderen  Falle  in  senkrechte 
Lamellen.  Die  Art  dieser  Versuche  lassen  Abb.  1 u.  2 erkennen.  Die 
Rauheit  der  llolztlächen  wurde,  zum  Teil  ilurch  künstliche  Mittel,  so 
gehalten,  daß  der  Reilmugswinkel  zwischen  .ßO  und  .j6  ° lag.  Ge- 
wichtsbecher, die  beliebig  nachgefüllt  werden  konnten,  übten  in  ein 
Drittel  der  Mauerhöhe  die  dem  Wasserdruck  entsinechenden  Be- 
lastungen aus.  Dabei  ergab  sich,  daß  ein  Offnen  der  senkrecliten 
Fuge  am  luftseitigen  Fuße  der  Mauer  (linke  F'orm  in  Abb.  2)  eintrat, 
als  die  Größe  des  "Wasserdruckes  bis  -/^  von  jener  Belastung  war, 
die  ein  Gleiten  in  der  wagerechten  Schicht  — zunächst  in  oder  nahe 
der  Grundfläche  — zur  Folge  hatte  (rechte  F’orm  in  .\b1>.  2).  In 
beiden  F"'ällen  fand  unmittelbar  darauf  der  Umsturz  der  Formen 
statt.  Die  Forscher  folgern  aus  diesen  Ergebnissen,  daß  eine  Tal- 
sperre — falls  die  Zerstörung  sich  vollzieht  — in  erster  Linie  zu- 
sa in meul nicht  infolge  von  Zugbeanspruchungen  in  den  senkrechten 
Schnitten  am  luftseitigen  Mauerfuß,  und  nehmen  an,  daß  eine  Ab- 
scherung des  (.Querschnittes  hier  unmittelbar  nach  dem  Öffnen  der 
F'uge  durch  Zugkräfte  geschieht.  Sie  glauben  auch  scldießen  zu 
dürfen,  daß  die  Scherbeanspruchung  in  den  wagerechten  Schnitten 
eine  Erscheinung  von  größerer  Bedeutung  ist,  als  dies  meist  an- 
genommen wird. 

ln  der  rechnerischen  Behandlung  der  F’rage  sind  die  beiden 
Engländer  zunächst  der  Ansicht,  daß  die  heutige  Bereclmuugsai't 
der  Sperrmauern  offensichtlich  fehlerhaft  sei  (obviously  faulty).  Vor 
allem  hält  Pearson  die  xLnnahme,  daß  die  \^erteilung  des  Xormal- 
druckes  in  den  wagerechten  Schnitten  linear  sei,  für  vollständig 
irrig  (wholly  erroneous),  womit  die  Theorie  des  mittleren  Drittels 
hinfällig  sei.')  Als  Versuch,  das  Problem  der  inneren  Spannungen 
einer  Mauer  zu  lösen,  werden  daun  die  nachstehenden  allgemeinen 
Gleichungen  für  die  Beanspruchungen  in  einem  isotrojien  und  homo- 
genen Körjier  entwickelt.  Wenn  z die  senkrechte  Achse,  x die  Aclise 
senkrecht  dazu  in  der  Ebene  des  (^uersclmittes,  y senkrecht  zu  beiden 
in  der  Längsrichtung  der  Mauer  ist,  so  lauten  diese  Gleichungen,  da 
keine  Kräftewirkungen  als  F"’unktion  von  y auftreten,  wie  folgt: 

^ <r-  V 

,/(T2  —!JP^ 


Man  versteht  die  große  wirtschaftliche  Bedeutung  dieser  Ent- 
scliließung  der  beteiligten  Ingenieure,  wenn  man  erfährt,  daß  die 
höhere  Aufspeicherung  um  diese  (!  m den  gegenwärtigen  Stauinhalt 
des  Assuan-Beckens  von  mehr  als  1000  Millionen  Kubikmetern  um  das 
Doppelte  vergrößert  und  damit  die  Wohltat  der  Landbewässerung 
im  Niltal  außerordentlich  gesteigert  haben  würde. 

Es  erscheint  darum  notwendig,  daß  auch  die  deutsche  In- 
genieurwelt Anteil  nimmt  an  einer  F^orscherarbeit,  deren  Er- 
gebnisse so  tief  eingegriffen  haben  in  die  Maßnahmen  der  Praxis.  Der 
■neue  Gesichtspunkt,  den  die  Untersuchungen  von  Atcherley  und  Pearson 
in  die  heute  gültigen  Grundsätze  für  die  Standsicherlieitsberechnungen 
der  Sperrmauern  hineinbringen  — diese  lediglich  als  Stützmauern  be- 
trachtet, ohne  iliren  Zusammenhang  mit  den  seitlichen  Felswänden 
zu  beachten  — , kennzeichnet  sich  darin,  daß  auf  die  Material- 
beanspruchuugen  in  den  senkrechten  Schnitten  der  Mauern  hin- 
gewiesen wird.  Die  Abhandlung  versucht  den  Nachweis  zu  erbringen, 
daß  die  Gefahrstellen  einer  Sperrmauer  unter  dem  Wasserdruck  des 
gefüllten  Beckens  in  den  senkrechten  Schnitten  am  luftseitigen  Fuß 

ö Ijondon,  Dulau  aml  Go.,  1904. 

-)  Vgl.  eine  Reihe  von  Aufsätzen  im  Jahrgang  1905  der  Zeit- 
schriften Engineering,  'l'he  Flngineer  und  Engineering  Record. 


^ <1?V 

.vz  = — • 

ilx  ds 

Darin  bedeutet  g die  Beschleunigung  durch  die  Schwere,  p die 
Dichtheit  des  iMauerwerkes,  und  V genügt  der  Differentialgleichung: 


Die  Auflösung  dieser  Gleichungen  erscheint  den  Verfassern  für 
einfache  F"'ormen  von  Talsperreufpierschnitten  nicht  als  eine  unüber- 
windliche mathematische  Aufgabe,  deren  Lösung  den  Grad  der 
näherungsweisen  Richtigkeit  der  jetzt  üblichen  Rechnungsart  besser 
übersehen  lassen  würde.  Aber  sie  nehmen  Abstand  von  der  Ver- 
folgung dieses  (iedankenganges,  und  die  weitere  Untersuchung  ge- 
schieht auf  der  Grundlage  der  alten  Behandlungsweise  für  den  in 
Abb.  3 dargestellten  (Querschnitt,  in  der  Ilaipitsache  nach  dem  zeich- 
nerischen \hrfahreu  unter  Zusammensetzung  der  wirkenden  Kräfte 
des  Wasserdruckes  und  des  Eigengewichtes.  Zunächst  wird  die 

h Engineering  vom  14.  Juli  und  11.  August  190.5. 
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7.  März  1906, 


Rechining  für  wagereclite  Scliicliteiiteiluug  durcligefülirt.  Diese  Auf- 
reclinuiig  bietet  niclits  Neues.  Rs  zeigt  sieb,  daß  bei  leerem  wie  ge- 
fülltem lieckeu  die  Druckliuie  im  mittleren  Drittel  liegt.  Die  größte 
Druckbeausjirucliuug  in  der  Solde  ergibt  sich  zu  .0,4  kg/(|cm  (Mauer- 
werksgewiclit  22'A)  kg/cbm).  Die  Sclierbeansprucliung  — bei  der 

Annahme,  daß  deren  Höchstwert  gleich  der  durchschnittlichen 

Sclierbeansprucliung  ist  — wird  in  der  Grüuduugssohle  zu  ;>,2  kg/ijcm 
gefunden  (Abb.  Ö).  Der  lveibuugs\\  inkel  Winkel  der  Mittelkraft 


1 Gruiidlinir  der  Spanuuiigskurveii 

2 Kurve  der  größten  Scherspaniimigen 

3 Kurve  der  größten  Druckspaiuuingen 

4 Grundlinie  der  Spannungskurven 

5 Druckliuie  bei  Annahme  parabolisch  verteilter  vScherki’aft 

6 Drucklinie  bei  Aimalnne  gleichnulßig  verteilter  Scherkiaft 

7 Kurve  der  Zugspannungen  bei  AnnahuK'  parabolischer 

Verteilung  der  wagerechtea  Scherkraft 

8 Kurve  der  Zugspannungen  l)ei  Ajinahnie  gleichmäßig(M’ 

Verteilung  der  wagerechten  Scherki’alt 

9 Linie  der  größten  Scherspannungen 
Kernlinien. 


in  den  wagerecliteu  Schnitten. 


in  den 
senkrechtem 
Schnitten 


mit  der  Seukrechten  — liegt  bei  ßO  .so  daß  genügende  Sicherheit 
gegen  Gleiten  vorhanden  ist.  Somit  würde  dieser  Querschnitt  nach 
den  üblichen  Anschauungen  ausi’eicliend  standsicher  sein.  Nun  aber, 
wie  gestalten  sieb  die  inneren  Materialbeanspruchungen,  wenn  man 
die  senkrechten  Schnitte  in  Betracht  zieht? 

Der  Grundgedanke  dieser  Untersuchung  ist  folgender.  Eine 
Mauer  habe  einen  dreieckigen  Querschnitt  ABC  (Abb.  4a).  Die 
Kräftewirkungen  in  der  Gründungssohle  setzen  sich  zusammen  aus 
dem  aufwärts  gerichteten,  nach  dem  vorbeschriebenen  Rechnungs- 
Verfahren  ermittelten  Auflagerdruck,  wobei  dieser  durch  ein  Drei- 
eck BCE  dargestellt  sein  mag,  und  einer  Kraft  in  der  Richtung  BC, 
die  das  Gleiten  der  Mauer  verhindert.  Betrachte  mau  nun  einen 
Schnitt  KH  und  die  Gleichgewichtsbedingungen  für  den  links  davon 
liegenden  jMauerteil.  Die  aufwärts  gerichtete  Gesamtkraft  A der 
Strecke  BK  erzeugt  ein  Bieguugsmoment  um  den  Mittelpunkt  J des 
Schnittes;  dem  wirkt  entgegen  das  Moment  des  Eigengewichtes  G 
des  Mauerdreiecks  BKH.  ln  gleichem  Sinne  w'ie  das  letztere  wirlct 
der  wagerechte  Scherwiderstaud  N an  der  Sohle  der  Mauer,  ln  bezug 
auf  die  Bezeichnungen  in  Abb.  4a  ist  also  das  Drehmoment 

M = G . -f  N . KJ  ~ A . l. 

O 

Ergibt  die  Rechnung,  daß  M linksdi'ehend  (,im  Sinne  des  Pfeils) 
um  J wirkt,  so  wird  im  Punkte  K Druck  vorhanden  sein;  im  anderen 


Falle  entsteht  Zug  und  die  Möglichkeit,  daß  sich  die  Fuge  KU  öfl'net, 
wodurch  dann  der  Bestand  der  iUauer  gefährdet  ist.  Außerdem 
tritt  im  Schnitt  KU  eine  Scherl<Taft  auf.  J)ie  Bildung  dieser  Scher- 
kraft kann  nicht  durch  senkrechtes  \'orbeischieben  der  zu  beiden 

Seiten  des  Sclmitte.s  g(>- 


A 


legenen  Mauerteile  erfol- 
gen, da  diese  auf  un- 
nachgiebiger Felssohle  ge- 
gründet sind,  aber  man 
wird  ihr  Auftreten  ver- 
stehen, wenn  man  sich 
eine  Reihe  Bücher  senk- 
recht flach  aneinander 
aufgestellt  denkt.  Die 
einzelnen  Bücher  bedeu- 
ten die  senkrecliten  La- 
mellen der  Mauer.  Durch 
einen  Druck  in  der 
Läugsriclitimg  fallen  die 
Bücher  um , in  ihren 
Flächen  aneinandersche- 
reud. 

\'on  diesen  Über- 
legungen ausgehend,  wird 
die  Untersuchung  auf 
zeichnerischem  Wege 
finrehgeführt  und  die 
Drucklinie  für  die  seuk- 
rechten Schnitte  ermittelt. 
Bei  der  Annahme  para- 
bolischer ^"erteiluug  der 
.Scherkraft  in  der  Grün- 
der 
4 b) 
auf 
der 
der 


duugssohle  nach 
Linie  BiDCt  (Abb. 
liegt  die  Drucklinie 
etwa  der  Hälfte 
Sohlenbreite  nach 
Luftseite  hin  außerhalb 
des  mittleren  Drittels, 
und  die  Rechnung  er- 
gibt in  den  senki-echten 
Schnitten  Ziigbeanspruch- 
uugen  am  luftseitigen 
Mauerfuß  bis  rund 
10  kg/qcni  und  Scher- 
beanspruclmngen  bis  rund 

(>  kg/qcm,  wie  die  Spaunungskurven  in  Abb.  3 darstellen. 

Diese  Rechnungsergebuisse,  unterstützt  durch  die  Beobachtungen 
bei  den  Modellversuchen,  sind  es,  die  den  beiden  englischen  Forschern 
Anlaß  geben  zu  dem  eingangs  erwähnten  warnenden  Hinweis.  Die 
Verfasser  glauben  annehmen  zu  dürfen,  daß  in  fast  allen  bestehenden 
Spernuaueru  die  iuneren  Beanspruchungen  gleich  ungünstige  sind 
wie  in  dem  durchgerechneten  Beispiele.  Imd  sie  machen  den  Vor- 
schlag, daß  als  Regel  für  zu- 
künftig zu  erbauende  Taisiierren 
gelten  solle,  die  Standsicherheit 
in  erster  Linie  nach  den  senk- 
rechten Schnitten  zu  beurteilen. 
Eine  geeignete  Qnerschnittsform 
könne  . der  Gefahr  der  senk- 
rechten Schuitte  entgegenwirken. 
Als  eine  wesentlich  günstigere 
wie  die  meist  übliche  Form 
(z.  B.  Abb.  3)  wird  der  Quer- 
schnitt der  Vyrnwy  - Talspen’e 
(188t)  d.BL,  S.  71)  bezeichnet,  der  in 
Abb.  .ü  wiedergegebeu  ist.  Auch 
möge  in  Erwägung  gezogen  wer- 
den, ob  in  einem  gut  hergestellten 
Mauerwerk  nicht  Zugbeans])ruch- 
uDgen  zugelassen  w erden  können. 

Es  darf  nicht  wundernehmeu,  daß  die  ^'eröffeutlichuIlg  dieser 
Ergebnisse,  da  sie  von  bedeutsamer  Stelle  ausging,  genügend  Grund 
bot,  von  der  Erhöhung  der  Assuan -Sperrmauer  so  lange  Abstand  zu 
nehmen,  bis  w'eitere  Klarheit  in  dieser  Frage  gewonnen  sein  würde, 
zumal  diese  Mauer  durch  die  bald  nach  Inbetriebnahme  eiugetreteuen 
außerordentlich  starken  Ausspülungen  der  Eelssohle  unterhalb  der 
Durchlässe  au  sich  Aufselien  erregt  hatte. Indessen  darf  bemerkt 
werden,  daß  nach  Mitteilungen  der  englischen  Fachpre.sse  die  obigen 


der  ^\>■ru wy  -Talsperre. 
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theorotisclieu  tlrürteruiigeu  in  Iceiucin  unmittelbivrea  l?ezug  zu  (Jicscm 
Üiuiwerke  stellen.  Inzwi.sclieii  siml  auch  die  Schäden  der  Aus- 
■spülting  durch  eine  starke  Hefcstigung  des  Sturzhettes  beseitigt 
worden,  so  daß  naeli  neueren  eingeliendeu  l 'ntersucliungen  die  Mauer 
als  vollkommen  sicher  gilt.  Man  sieht  allerdings  in  England  die  vor- 
läutige  V'^erzichtleistung  aut  die  Authöhnng  nicht  gerade  als  ein  En- 
gliick  an,  da  esseheint.  daß  die  Spekulation  aut  die  Wertvermehruug 
der  Grundstücke  durch  die  llewässerung  das  Gedeihen  des  Landes 
bedroht  hatte.  End  die  Archäologen  - bemerkt  die  Zeitschrift 
Engineering  — und  die  Leute  aller  Länder,  die  vor  einigen  Jahren 
verlangten,  daß  die  'l'empel  von  Philä  geschützt  werden  sollten  zu 
ihrem  Ergötzen  aut  Kosten  der  ackerbautreibenden  l’evölkerung, 
haben  jetzt  Anlaß,  sich  zu  freuen. 

ln  der  .\tcherleyschen  Reclmungs weise  spielt  die  wagerechte 
Scherkraft  6'  eine  wesentliche  Rolle:  sie  wirkt  günstig  für  die 
Standsicherheit  der  Mauer.  Je  größer  die  Scherkraft  im  Punkte  I> 
lAbb.  4a)  ist,  um  so  geringer  wird  die  Neigung  zu  Zugspannungen  in 
den  senkrechten  Schnitten  sein.  Darum  ist  es  in  erster  Linie  not- 
wendig, die  \'erteilung  der  durch  den  Wasserdruck  hervorgerufenen 


Scherkraft  über  der  Gründungssohle  und  den  wagerechten  Schnitten 
zu  kennen.  Man  hat  bei  den  früheren  1'alsperrenberechnungen  meist 
allein  die  Reibung  in  der  Gründungssohle  als  Widerstand  gegen  den 
wagerechten  Schub  IE  in  Ansatz  gebracht  und  stellte  die  Bedingung, 
daß  G .f^W  sei,  wenn  6f  das  Mauergewicht  und  f der  Koeffizient 
= 0,75  der  gleichmäßig  verteilten  Reibung  im  Mauerwerk  oder  in 
der  Felssohle  ist.  Die  Berechnungen  von  neueren  deutschen  Sperr- 
mauern haben  aber  auch  die  Scherbeanspruchungen  berücksichtigt; 
man  hat  hierbei  allerdings  eine  gleichmäßige  Verteilung  über  der 
Fläche  vorausgesetzt.  Diese  Streitfrage  der  Verteilung  hat  mm  län- 
gere Erörterungen  in  den  englischen  Fachzeitschriften  hervorgerufen. 
Atcherley  und  Pearsou  rechnen,  wie  bemerkt,  mit  einer  parabolischen 
Verteilung,  derart,  daß  die  Pfeilhöhe  der  Parabel  gleich  der  D/a  fachen 
durchschnittlichen  Scherkraft  ist.  Dies  drückt  sich  durch  die  Formel 

B = ^1  — ^ ^ aus,  worin  bedeutet; 

.V  ilie  Scherkraft  in  einem  J'unkte  mit  dem  Abstande  //  von 
tier  Mittelachse, 

F die  Gesamtscherkraft  im  Querschnitt, 

,1  die  Querschnittfläche, 

i‘  die  (^uerschnittbreite  senkrecht  zur  neutralen  Achse. 

Diese  Annahme  ist  für  die  Standsiclierheit  der  Mauer  eine  un- 
günstige und  ihre  Richtigkeit  eine  offene  Frage.  Der  Franzose 
Levy  hat  sich  schon  vor  der  Veröffentlichung  der  Engländer  mit 
dem  Gegenstände  beschäftigt^)  und  nimmt  für  eine  iSIauer  mit  drei- 
eckigem Querschnitt  an,  daß  sich  die  Scherkraft  über  die  Grundlinie 
linear  ausbreitet  mit  dem  größten  Wert  bei  B.  Der  gleichen  Ansicht 
ist  der  englische  Professor  Unwin,'"’)  indem  er  mit  dreieckförmiger 
Verteilimg  rechnet  (Abb.  4c).  Die  Versuche  von  Wilson  und  Gore^) 
mit  Sperrmauermodellen  aus  elastischem  Material,  die  in  E'elder  ge- 

^)  Vgl.  Anhang  der  Atcherleyschen  Schrift. 

®)  Engineering  1005  1,  S.  513,  593  und  8'25. 

’)  Engineering  1905  II,  S.  134. 


teilt  und  durch  Anhängen  von  Gewichten  entsprechend  dem  Wasser- 
druck, Eigengewicht  und  dem  wagerechten  Widerstamle  belastet 
wurden  lAbb.  C;,  lassen  vermuten,  daß  die  Scherkraft  keine  gerad- 
linige Funktion  ist,  sondern  die  in  Abb.  4d  dargestellte  l'’orm  hal. 
Die  größte  Scherbeanspruchuug  würde  danach  auf  'd  liis  '/h  vom 
Fußpunkt  der  Mauer  liegen.  Dies  ents[)richt  der  nach  diesem 
Versuchsergebnis  verständlichen  Auffassung  von  Pearsou,  daß  die 
senkrechten  Normallieanspruchuugen  nicht  geradlinigen  Verlauf 
haben;  denn  die  wagerechte  und  senkrechte  Komponente  stehen 
im  Verhältnis  der  'l'angente  des  Winkels,  den  die  Resultierende  mit 
der  Lotrechten  bildet.  Man  würde  danach  annehincn  ilürfen,  daß 
die  größten  Normalbeanspruchungen  nicht  an  den  Kanten,  sondern 
melir  nach  dem  5Iaueriuueren  vorhanden  sind 

Wie  sehr  die  l'erteilung  der  Scherkraft  von  Einfluß  auf  die 
Rechnungsergebnisse  ist,  erweisen  die  weiteren  Entersuchungen  von 
Atcherley.  Bei  Annahme  einer  über  die  Gründungssohle  gleichmäßig 
verteilten  Scherkraft  ergibt  sich  die  Zugbeanspruchung  in  den  senk- 
rechten Schnitten  zu  einem  Höchstwert  von  3 bis  4 kg/qcm.  Prof 
Enwin  gelangt  unter  Zugrundelegung  eines  dreieckigen  Scherkraft- 
schaubildes für  eine  Dreieckform  der  Mauer  mit  ähnlichen  xVb- 
messungen  wie  in  Abb.  3 zu  dem  Ergebnis,  daß  die  Drucklinie  der 
senkrechten  Schnitte  im  mittleren  Drittel  liegt  und  daß  nirgends 
Zugbeanspruchungen  entstehen.  *^1 

Aber  abgesehen  vim  der  noch  ungeklärten  Frage  der  Ver- 
teilung der  Scherkräfte,  ist  doch  die  zulässige  Inanspruch- 
nahme der  Baustoffe  und  des  Felsuntergrundes  von  nicht  minderer 
Bedeutung.  Atcherleys  Entersuchung  der  senkrechten  Schnitte  geht 
davon  aus,  daß  in  der  Gründungssohle  eine  größte  wagerechte  Scher- 
kraft von  3,2  kg/(|cm  auftritt.  Die  Scherfestigkeit  von  Kiesbeton  im 
Mischungsverhältnis  von  I Zement  + 3 bis  4 Kiessaudteile  ist  durch 
Versuche  zu  etwa  30  kg/([cm  nach  drei  Monaten  ermittelt  worden. 
Prob  Mörsch  fand  bei  seinen  Versuchen  66  kg/qcm  (1  : .'i)  und 
37  kg/qcm  (1:4;,  im  ersteren  Falle  nach  zwei  Jahren,  im  letzteren 
nach  sechs  Wochen.®)  End  es  ist  kein  Grund,  wenn  mau  mit  der 
Scherfestigkeit  unter  W'ahrung  eines  Sicherheitsgrades  von  etwa  5 
in  den  Eisenbetonkonstruktionen  rechnet,  bei  anderen  Mauerkörpern 
darauf  nicht  zu  rücksichtigen.  So  scheint  es,  daß  man  dem  Mauer- 
werk eine  höhere  Scherbeanspruchung  als  3,2  kg/ijcm  zumuten  darf. 
End  wie  ist  die  Reibung  zu  bewerten?  Wie  man  auch  das  Wider- 
standsvermögen des  iMaterials  in  der  Gründungssohle  oder  in  einer 
wagerechten  Mauerschicht  auftäßt  — als  zusammengesetzten  Scher- 
und  Reibungswiderstaud  oder  lediglich  als  Scherwiderstand,  wie 
Atcherley  dies  tut  — , jedenfalls  darf  mau  nicht  außer  acht  lassen, 
daß  die  Scherfestigkeit  infolge  der  Auflast  des  Mauerwerks  eine 
andere  sein  wird  als  in  einem  unbelasteten  (Querschnitt.  Man  ist  ge- 
neigt, auzunehmen,  daß  sie  im  ersteren  Falle  größer  ist.  Dadurch 
wird  aber  die  Standsicherheit  der  'l'alsperren  erhöht.  Weiter  wirkt 
in  der  Sohle  gegen  eine  seitliche  Verschiebung  die  natürlich  vor- 
handene oder  durch  Auszackung  künstlich  geschaffene  Rauheit 
der  Felssohle  sowie  der  L'mstand  günstig,  daß  man  den  luft- 
seitigen Fuß  gegen  die  die  Sohle  überragende  Felswand  anzumauern 
pflegt. 

Die  Forschungsei-gebnisse  von  Atcherley  und  Pearson  haben 
manchen  neuen  Gesichtspunkt  gebracht  für  die  Beurteilung  der 
Spannungsverteilung  im  Inneren  der  Mauern  ~ nicht  nur  in  Tal- 
si^erreu.  sondern  in  allen  auf  Kippen  beansi»ruchten  Stütz- 
mauern, und  man  wird  schon  nach  dem  gegenwärtigen  Stande 
versuchen  dürfen,  einige  allgemeine  Lehren  daraus  zu  ziehen,  wie 
dies  im  folgenden  geschehen  soll. 

Es  ist  das  Verdienst  der  Entersuchung,  die  Aufmerksamkeit  auf 
die  Beanspruchungen  in  den  senkrechten  Schnitten  am 
luftseitigeu  Fuße  der  Sperrmauern  gelenkt  zu  haben. 

Die  Sicherheit  gegen  wagerechte  Kräfte  allein  in  dem  Rei- 
bungswiderstand der  Gründungssohle  oder  des  Mauerwerks  bei 
einem  Reibungswinkel  von  30  bis  36°  zu  suchen,  wie  dies  bisher 
vielfach  üblich  war,  erscheint  nicht  zutreffend.  Auch  die  Scher- 
festigkeit des  iMaterials  muß  berücksichtigt  werden.  Beide  M ider- 
stände  vereinigen  sich  zu  gemeinsamer  Wirkung. 

Das  Wesen  der  Verteilung  der  inneren  Kräfte  in  Sperrmauern, 
im  besonderen  die  Verteilung  der  Scherbeanspruchung  und 
Reibung  sollte  durch  Versuche  näher  erforscht  werden,  die  geeignet 
sind,  die  theoretischen  Ermittlungen,  die  immerhin  auf  mancher 
schwankenden  Annahme  fußen  müssen,  wirkungsvoll  zu  uuter.stützen. 
Eis  darf  angenommen  werden,  daß  die  Elastizität  der  Baustoffe  den 
Ausgleich  der  inneren  Spannungen  wesentlich  beeinflußt  und  das 
gegenseitige  Verhältnis  der  Druck-,  Zug-  und  Scherelastizität  dabei 
eure  Rolle  spielt.  Modellversuche  wie  die  der  Engläuder  Atcherley, 
Wilson  unrl  Gore  sollten  alsbald  auch  in  deutschen  Labora- 

'^)  Engineering  v.  12.  Mai  1905. 

®)  Schweiz.  Bauztg.  1904  11,  S.  296. 
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toricMi  ausgefiilii't  -werclen,  um  durcli  melivseitige  PrütuDg  all- 
gemein gültige  Ergebnisse  zu  finden. 

.'Solange  e.s  der  Theorie  und  den  Versuchen  nicht  gelungen  ist, 
eine  genauere  einfache  Kech- 
nungsart  für  die  Standsicher- 
heit der  Sperrmauern  zu  finden, 
wird  es  unter  I’eibehaltung 
der  bisher  üblichen  Standfestig- 
keitsbedingungen erwünscht 
erscheinen,  außer  der  Druck- 
linie für  die  wagerechten 
Schnitte  auch  die  Druck- 
linie  für  die  senkrechten 
Schnitte  zu  konstruieren. 

Diese  letztere  Drucklinie  muß 
ebenfalls  im  mittleren  Drittel 
iler  senkrechten  Schichten 

liegen,  wenn  Zugspannungen 
vermieden  werden  sollen,  und 
die  Haustoff  beanspruch  ungen 
I Druck,  Scherung!  dürfen  die 
zulässigen  Grenzen  nicht  über- 
schreiten. Hei  dieser  l'nter- 
suchung  hat  die  Verteilung  der 
Scherkräfte  und  Reibung  in 
ilen  wagerechten  Schnitten 

eine  ausschlaggebende  Hedeu- 
tung.  .'^oinit  setzt  die  Losung  dieser  Aufgabe  ihre  Kenntnis  voraus. 

Die  Einzeichnung  dieser  beiden  Drucklinien  im  (Querschnitt 


i.Abb.  7)  weist  darauf  hin,  daß  ein  Würfel  im  Mauerinneren  gleich- 
zeitig in  zwei  Richtungen  beansprucht  wird,  so  daß  es  erwünscht 
erscheinen  muß,  in  dieser  Hinsicht  unsere  Kenntnis  des  A\  iderstands- 
vermügens  der  Haustoffe  zu  vervollkommnen  ilOO.')  d.  Hl.,  S.  21!b. 

Schließlich  soll  nicht  unterlassen  werden,  zu  bemerken,  daß 
die  llntersucliungen  der  beiden  englischen  Mathematiker  den  Auf- 
trieb lies  Wassers  bei  Annahme  offener  Jjagerfugen  nicht  in  He- 
rücksichtigung  ziehen,  wie  dies  liei  der  Herechnung  mehrerer  deutscher 
'l'als])erren  neuerdings  geschehen  ist.  Sofern  dieser  I nterdruck  auf- 
tritt  wirkt  er  ungünstig  auf  die  Heanspruchungeii  an  der  Luftseite. 

Wenn  somit  die  Ergebnisse  der  Forschungen  von  Atcherley  und 
Rearsou  in  der  theoretischen  Hehaudlung  der  Spannungen  in  Sperr- 
mauern einen  Schritt  vorwärts  bedeuten,  der,  wie  es  scheint,  geeignet 
ist,  im  Verein  mit  den  vorerwähnten  sonstigen  neueren  Lnter- 
suchungeii  unsere  An.scliauungen  zu  erweitern  und  der  Forschung 
eine  neue  Richtung  zu  geben,  so  kann  man  doch  der  Ansicht 
englischer  Ingenieure  zustimmen,  wenn  sie  meinen,  daß  noch  viele 
weitere  Arbeit  nötig  ist,  um  diese  Grundlagen  in  der  Berechnung 
von  Talsperren  iiraktisch  verwerten  zu  können.  Bis  dahin  wird  man 
aber  keinen  Anlaß  haben,  das  bisher  übliche  Rechnungsvertähren 
als  gefährlich  oder  unzulässig  anzusehen,  da  die  hiernach  in  den 
letzten  Jahrzehnten  konstruierten  und  gut  ausgefülirten  .Mauern  sich 
als  sicher  erwiesen  haben.  Wo  bisher  Zerstörungen  von  Talsperren 
eingetreten  sind,  hat  dies  in  anderen  Dingen  als  in  der  Fehlerhaftig- 
keit der  Reclmuugsgruudlageu  seine  Frsache  gehabt. 

Zum  Schlüsse  nimmt  Verfasser  gern  Veranlassung  auszusprechen, 
daß  die  vorstehende  Arbeit  ihr  Entstehen  einer  freundlichen  An- 
regung des  Herrn  Geh.  Oberbaurats  Tr.=Jsiici.  Sympher  verdankt. 

Berlin,  im  Kovember  lüüö. 


Vermischtes. 


Ein  Wettbewerb  um  Entwiirfsiiiiterlageii  für  den  Ihm  einer 
stiiütiselien  Sjuirkasse  in  Ai»olda  mit  Standesamt,  Sitznngssaal  der 
städtisclien  Jleliörden  und  anderen  Dienstriinmen  winl  mit  Fiist 
bis  zum  l.Juui  ausgeschrieben.  Die  Bausumme  ist  auf  2(i(M)li()  Alark 
festgesetzt.  Drei  Preise  von  l.önn,  Iddii  und  .ödn  Mark  sind  ausgesetzt. 
F'ür  den  Ankauf  weiterer  Ihitwürfe  stehen  Jdd  .Mark  zur  \^erfüguug. 
Dem  siebengliedrigen  Preisgericht  gehören  u.  a.  an:  König!.  Baurat 
Ludwig  Hoffmann,  Stadtbaurat  in  Berlin,  Geh.  Baurat  IVofessor 
'Xr.  = oug.  Licht  in  Ijeipzig,  Großherzogi.  Oberbaudirektor  Kriesche 
in  Weimar,  (iroßherzogl.  Haurat  Günther  in  Ajmlda  und  der  Vor- 
steher des  Stadtbauanites  von  Apolda.  Hedingungen,  Lageplan  und 
Photographien  des  Hauplatzes  und  der  Lmgebung  sind  vom  ersten 
Bürgermeister  in  Ajmlda  einzufordern. 

Einen  Wettbewerb  nm  Vorentwiirfe  für  eine  Pfarrkirclie  in 
.ielidorf  bei  Landsliiit  in  Niederbayern  schreibt  die  deutsche  Ge- 
sellschaft für  christliche  Kunst  unter  ihren  Alitgliedern  mit  Frist  bis 
zum  l.ö.  Mai  d.  J.  aus  Drei  Preise  von  (idO,  4(10  und  ßOd  .Mark  sind 
ausgesetzt.  Das  Preisgericht  bildet  der  Beurteilungsausschuß  iler 
deutschen  Gesellschaft  für  christliche  Kunst,  die  zu  diesem  Zweck 
eine  Zuwahl  vornehmen  kann.  Der  Kirchenbauverein  in  Achdorf 
übernimmt  allerdings  keinerlei  l'erjülichtung  gegenüber  dem  Urteil 
des  Preisgerichts.  Die  Kirche  soll  IdOO  Sitzplätze  fassen  und  die 
Baukosten  dürfen  l.jüdüd  Mark  nicht  überschreiten. 

Ausbau  des  Petersburger  Hafens  und  Vertiefung  des  Petersburg — 
Knmstädter  Seekanals.  Nach  den  Mitteilungen  der  St.  Petersburger 
Zeitung  hat  die  russische  Regierung  insgesamt  10,175  Millionen  Rubel 
(etwa  21,875  Millionen  Alarki  für  den  Ausbau  des  Petersbui’ger  Hafens 
und  für  die  Vertiefung  des  Petersburg — Kroustädter  Seekanals  an- 
gewiesen. Von  dieser  Summe  sind  4,20  Millionen  Rubel  (ü,0.‘!  AUllioneu 
Mark)  für  Baggerarlieiten  im  Seekanal,  1,<8,55  Millionen  Rubel 
(3,Üh  .Millionen  Mark)  für  verschiedene  Hauten  im  Zollgelüet,  3,49  Alil- 
lionen  Rubel  1 7,50  Millionen  .Mark)  für  die  Anlage  eines  Kohleidiafens, 
Erweiterung  und  Vertiefung  des  Getreide-  und  Holzhafens  und 
()30d0((  Rubel  (1,355  Millionen  Jlark)  für  den  Ankauf  der  Insel  Gladki 
bestimmt.  Der  Seekanal  soll  in  seiner  ganzen  Länge  von  Kronstadt 
bis  St.  Petersburg  auf  28  F’uß  (rd.  8,5  m)  vertieft  werden.  Die  Bagger- 
arbeiten im  Seekanal  wurden  im  Jahre  1903  von  der  russischen  Re- 
gierung in  Angriff  genommen,  bis  Emle  August  des  Jahres  1904  im 
Selbstbetrieb  fortgesetzt,  dann  aber  einer  holläudi.schen  Gesellschaft 
übertragen,  die  sich  verptlichtet  hat,  die  .Arbeiten  im  Jahre  1908  zu 
vollenden.  Nach  ilem  \'oranschlag  siml  für  die  Vertiefung  iles  See- 
kanals und  für  den  Ausbau  des  Hafens  für  19dß  1 .S(i7  (129  Rubel 
(4,015  Millionen  .Mark)  angesetzt 

Zum  alten  Atliene -Tempel  auf  der  Hurg  von  Athen  (Zentialbl. 
d.  Bauverw.  1904,  S.  280)  veröffentlicht  einen  sehr  wertvollen  Beitrag 
Hans  Schräder  in  den  Athenischen  Mitteilungen  des  Deutschen 
.Xrchäologischen  Instituts  Bd.  N.\.\  (190.5),  S.  305.  Er  geht  aus  von 


dem  schönen  Marmorrelief  des  .\kropolis-lMuseunis,  das  unter  dem 
wenig  zutreffenden  Namen  der  ..wagenbesteigenden  F'rau“  bekannt 
und  als  Werk  der  älteren  attischen  Skuljitur  schon  lange  gewürdigt 
ist.  Dieses  Relief  gehörte  zu  einem  1,21  ni  hohen  architektonischen 
FTiese,  von  welchem  noch  vier  andere  kleinere  Bruchstücke  geblieben 
sind,  darunter  eines  mit  einer  aussjiringenden  Ecke  des  Fh’ieses. 
Schräder  vermutet  nun,  daß  der  Fries  die  Gella  des  vorpersischen 
Athene-Tempels  geschmückt  habe,  in  gleicher  AVeise  wie  der  Pan- 
athenäen-Fh'ies  die  des  Parthenons,  ln  der  Tat  ist  der  alte  Athene-Tempel 
das  einzige  Bauwerk  der  Burg,  dem  der  Fries  zugeteilt  werden  könnte. 
Als  der  ursju-üngliche  Antentemjiel  unter  Peisistratos  mit  einer  Ringhalle 
größeren  Alaßstabs  umgürtet  wurde,  erhielt  die  Gella  einen  neuen 
Abschhd.)  mittels  jenes  Frieses.  Die  genannten  Bruchstücke  desselben 
sind  als  ein  AVagenlenker,  ein  Reiter,  ein  Pferd,  eine  schreitende  und 
eine  sitzende  Gestalt  zu  erkennen;  es  hindert  nichts,  eine  Dartstellung 
des  Panathenäen- Zuges  ’anzunehmen,  ilie  beim  Bau  des  Parthenons 
eine  AAhederliolung  an  der  gleichen  Stelle  des  Gebäudes  erfahren 
hat.  Damit  würde  die  Einführung  des  F’rieses  in  das  dorische 
Bausystem  in  den  Schluß  des  6.  .Tahrhuuderts  zu  setzen  sein,  in 
ebendieselbe  Zeit,  da  die  ionische  Alarmorskulptur  in  mächtigem 
Sti'ome  in  die  Kunst  Athens  eindrang.  J.  Kohte. 

H.  Zölffel  '}•.  Am  2ß.  Januar  starb  in  Steglitz  iler  Königliche 
Baurat  Bernhard  Zölffel  aus  IMarburg  a.  d.  Lahn,  wo  er  nach  bestan- 
dener Baumeisterprüfung  (1882)  hauj)tsächlich  bei  den  Lniversitäts- 
bauten  als  Architekt  tätig  war.  Unter  seiner  besonderen  Leitung 
ent.stand  in  den  Jahren  1885  bis  1888  das  jiliysiologische  Institut 
(Zeitschr.  f.  Bauw.  1S90  u.  1892).  Im  Jahre  1886  wurde  von  ihm 
die  Augenklinik  und  1891  der  Neubau  der  Lmiversitäts- Aula  nach 
Schäfers  Entwurf  (1888,  S.  2 u.  1891,  S.  272  d.  Bl.)  vollendet,  im 
Jahre  1895  die  unter  seiner  Oberleitung  mit  einem  Kostenaufwande 
von  (!69  600  Mark  erbaute  chirurgische  Klinik  fertiggestellt  und 
das  Königliche  Gymnasium  umgebaut  und  erweitert.  Gleichfalls 
unter  seiner  Oberleitung  wurde  19oo  die  neue  Universitätsbibliothek 
errichtet  und  zugleich  das  alte  Bibliothekgebäude  zu  einem 
Seminar  umgebaut.  ln  den  .fahren  1899  bis  1902  entstand  ilas 
neue  Anatomiegebäude.  Außer  den  vielen  kleineren  Um-  und  Neu- 
bauten in  den  Jahren  190ti  bis  1904  wurde  das  chemische  Institut 
erweitert,  die  medizinisch  Poliklinik  neugebaut  und  die  alte 
Anatomie  zum  zoologischen  Institut  umgebaut.  Zahlreiche  Kirchen- 
Neu-  und  Lhnbauten,  z.  B.  die  evangelische  Kirche  in  Fulda,  Schön- 
stadt  u.  a.  geben  Zeugnis  von  der  großen  Befähigung  Zölffels  als 
Architekt.  Unter  seiner  Oberleitung  haben  viele  jüngere  Baubeamte 
ihre  Ausbildung  erhalten  und  Bauten  ausgeführt.  .Alle,  die  mit 
dein  A’^erstorbenen  in  näherer  Beziehung  standen,  haben  ihn  als 
einen  tüchtigen  hochbegabten  Architekten,  überaus  eifrigen,  jülicht- 
treuen  Beamten,  und  nicht  minder  wegen  seines  liebenswürdigen 
biederen  Charakters  hochgeschätzt.  — g- 
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Amtliche  Mitteilungen. 


KumlerlulJ,  betreft'eiul  Bemiclirichtigiing  der  Geologischen 
haudesaustatt  und  Bergakademie  bei  geplanten  Boli- 
ruiigen  und  bei  Funden  an  N'ersteinerungen. 

Berliu,  den  24.  Februar  1906. 

in  Erweiterung  der  durch  den  Runderlaß  vom  1.  Juli  190')  — 
111.  A.  1.  Nr.  865  - getroffenen  Bestimmung,  wonach  die  Königliche 
Geologische  Landesanstalt  und  Bergakademie  in  Beidin  N.4,  Invaliden- 
straße 44  von  allen  wichtigeren  Bohrungen  vor  Beginn  der  Arbeiten 
zu  benachrichtigen  ist,  ersuche  ich  Ew.  . . .,  gefälligst  Fürsorge  treffen 
zu  wollen,  daß  der  genannten  Anstalt  alljälirlich  bis  zum  1.  März 
mitgeteilt  wird,  bei  welchen  staatlichen  oder  unter  Staatsaufsicht 
auszuführenden  Tief-  und  Wasserbauten  voraussichtlich  Boden- 
schichten in  größerem  Umfange  werden  aufgeschlossen  werden. 

Die  Anstalt,  die  sich  z.  Z.  besonders  für  die  Vor-  und  Banarbeiten 
des  Rhein- Herne-  und  Ems -Weser -Kanals,  des  Großschittährtsweges 
Berlin — Stettin,  der  Erweiterung  des  Emdener  Hafens,  der  Schiff- 
barmachung der  oberen  Oder,  von  Talsperreubauten,  Kanalisationen 
usw.  interessiert,  wird  sich  mit  den  die  Bauausführung  leitenden 
Beamten  unmittelbar  in  Verbindung  setzen,  und  zwar  entweder  selbst 
oder  durch  die  kartierenden  Geologen. 

Gleichzeitig  ersuche  ich,  die  nachgeordueten  Dienststellen  an- 
znweisen,  daß  sie  der  Anstalt  alle  wichtigeren  Funde  an  Versteine- 
rungen usw.  mitteilen,  damit  solche  geeigneteufalls  für  das  Geologische 
Landesmuseum  gesammelt  werden  können. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

In  Vertretung. 

1.  An  die  Herren  Oberpräsidenten  in  Danzig,  Bres- 
lau, Magdeburg,  Hannover,  Münster  und  Koblenz 
(als  Chefs  der  Strombauverwaltuugen)  und  sämt- 
liche Herren  Regierungspräsidenten  sowie  die 
Königliche  Ministerial-Baukommission  hierselbst. 


Abschrift  lasse  ich  der  Königlichen  Geologischen  Landesanstalt 
und  Bergakademie  auf  den  durch  den  Herrn  Minister  für  Handel 
und  Gewerbe  befürworteten  Bericht  vom  18.  v.  Mts.  — 12  525 '05  A.  — 
zur  gefälligen  Kenntnisnahme  zugehen. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

In  Vertretung 
Holle. 

2.  An  die  Königliche  Geologische  Landesaustalt 
und  Bergakademie  hier  N.4.  — III.  1.  570. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allerguädigst  geruht,  Aller- 
höchstikreu  Hofarchitekten  Geheimen  Oberhofbanrat  Ihne  in 
Berlin  in  den  erblichen  Adelstand  zu  erheben,  dem  Beigeordneten 
und  Stadtbaurat  Karl  Guckuck  in  Essen  a.  d.  Ruhr  den  Roten 
Adler-Orden  IV.  Klasse  zu  verleihen  sowie  die  Erlaubnis  zur  An- 
legung verliehener  nichtpreußischer  Orden  zu  erteilen,  und  zwar 
des  Ehrenkomturkreuzes  des  Großherzoglich  oldeuburgischen  Haiis- 
und  Verdienst- Ordens  des  Herzogs  Peter  Friedrich  Ludwig  dem 
Rektor  der  Technischen  Hochschule  in  Hannover  Geheimen  Regie- 
rungsrat Professor  Barkhausen,  dem  etatmäßigen  Professor  au  der- 
selben Hochschule  Geheimen  Regierungsrat  Arnold  und  dem  Rektor 
der  Technischen  Hochschule  in  Danzig  Geheimen  Regier nngsrat  Pro- 
fessor Dr.  Y.  Mangold,  des  Ritterzeichens  I.  Klasse  des  Herzoglich 
anhaitischen  Haus-Ordens  Albrechts  des  Bären  dem  etatmäßigen  Pro- 
fessor an  der  Technischen  Hochschule  in  Hannover  Danckwerts. 

Der  Geheime  Bam’at  Eger  ist  aus  Anlaß  seiner  Versetzung  zur 
Ministerial  - Baukommission  von  dem  Amte  eines  Mitgliedes  der 
Kommission  zur  Beaufsichtigung  der  technischen  Versuchsanstalten 
entbunden  worden.  Au  seiner  Stelle  ist  der  Regierungs-  und  Baurat 
Prey,  Hilfsarbeiter  in  der  Wasserbauabteiluug  des  Ministeriums  der 
öffentlichen  Arbeiten,  in  diese  Kommission  als  Mitglied  eingetreten. 


Versetzt  ist:  der  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektor  Busacker, 
bisher  in  Birnbaum,  zur  Köuiglicbeu  Eiseubahndirektion  nach  Posen. 

Versetzt  sind  ferner;  der  Regierungsbauraeister  des  Hochbau- 
faches  Braeuning  von  Berlin  nach  Potsdam;  der  Regierungsbau- 
meister des  Eisenbahnbaufaches  Lagro,  bisher  in  Posen,  in  den 
Bezirk  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  Köln  und  der  Regierungs- 
baumeister des  Maschinenbaufaches  Borghaus,  bisher  in  Opladen, 
zur  Königlichen  Eisenbahndirektion  nach  Altona. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  der  Regierungsbaunieister 
des  Hochbaufaches  Baerwald  der  Königlichen  Ministerial-Baukom- 
mission in  Berlin;  die  Regieruugsbaumeister  des  Eisenbahnbaufaches 
Berndt  der  Königlichen  Eiseubahndirektion  in  Kattowitz,  Stäckel 
der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Berlin  und  Schaepe  der 
Königlichen  Eiseubahndirektion  in  Breslau. 

Zu  Regleruugsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regieruugsbauführer 
Wilhelm  Schaffrath  aus  Aachen  und  Erich  Schmidt  aus  Nien- 
burg a.  d.  Saale  in  Anhalt  { Hochbaufach). 

Der  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbaufaches  Wilhelm 
Custodis  ist  infolge  dauernder  Übernahme  in  die  Reichs-Eisenbahn- 
verwaltungaus dem  preußischen  Staatseisenbahndieuste  ausgeschieden. 

Deutsches  Reich. 

Der  Marine -Hafeubaumeister  Troschel  ist  von  dem  Zeitpunkte 
der  Rücldvelir  von  dem  Kommando  zum  Gouvernement  Kiautschou 
von  Danzig  nach  'Wilhelmshaven  versetzt  und  der  Kaiserlichen  Werft 
daselbst  zugeteilt. 

Militärbau  veiAvaltun  g.  Preußen.  Der  IMilitärbauinspektor 
Klein,  technischer  Hilfsarbeiter  bei  der  Intendantur  des  IN.  Armee- 
korps, wird  zum  16.  März  1906  nach  MTesbaden  versetzt. 

IMilitärbaiivcr waltung.  Bayern.  Seine  Königliche  Hoheit 
Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern  Verweser,  haben  sich  Aller- 
höchst bewogen  gefunden,  die  Militärbauinspektoreu  Baurat  Besold 
von  der  Intendantur  der  militärischen  Institute  als  Vorstand  zum 
iMilitäi'bauamt  München  III  und  Gösch el  von  der  Intendantur  der 
militärischen  Institute  zur  Intendantur  des  I.  Armeekor])S  zu  ver- 
setzen sowie  die  Regierungsbaumeister  Leonhard  v.  Kramer  beim 
Militärbauamt  Landau  und  Florenz  Kaiser  bei  der  Intendantur  des 
III.  Armeekorps  zu  Militärbauinspektoreu  zu  ernennen. 

Bayern. 

Dem  Privatdozenten  für  forstliche  Produktions-  und  Betriebslehre 
an  der  K.  Universität  München  Dr.  Ludwig  Fabricius  ist  in  wider- 
ruflicher Weise  die  Abhaltung  von  Vorlesungen  über  Enzyklopädie 
der  Forstwissenschaft  au  der  K.  Technischen  Hochschule  in  München 
übertragen  worden. 

Sachsen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allerguädigst  geruht,  dem  Geh. 
Postrat  Zopff  in  Dresden  das  Oftizierkreuz  des  Albrechts- Ordens 
zu  verleihen  und  zu  genehmigen,  daß  der  Stadtbaurat  Geheime 
ßaurat  Prof.  2;r.=3ng.  Licht  in  Leipzig  die  von  Seiner  Königlichen 
Hoheit  dem  Prinz -Regenten  von  Bayern  ihm  verliehene  III.  Klasse 
des  Verdienst-Ordens  vom  Heiligen  Michael  anuehme  und  trage. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allerguädigst  geruht,  dem 
Baurat  Barei  ß in  Ludwigsburg  die  erbetene  Erlaubnis  zur  Annahme 
und  Anlegung  des  vmn  Seiner  Durchlaucht  dem  regierenden  Fürsten 
zu  Schaumburg-Lippe  ihm  verliehenen  Ehreukrenzes  UL  Klasse  des 
Fürstlich  schaumburg-lippeschen  Haus-Ordens  zu  erteilen. 

Hessen. 

Auf  Grund  der  aus  Allerhöchstem  Auftrag  erlassenen  Bekauut- 
machuug  des  Großh.  Ministeriums  des  Innern  und  des  Großh.  Mini- 
steriums der  Finanzen  vom  8.  Januar  1906,  die  Ersetzung  der  Vor- 
prüfung und  der  ersten  Hauptprnfuug  für  den  Staatsdienst  im  Bau- 
tache  durch  die  Diplomprüfung  betreffend,  werden  zu  ständigen 
Kommissaren  des  Großh.  Ministeriums  der  Finanzen  bei  den  Diplom- 
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10.  März  1906, 


Prüfungen  der  Großli. 'rechnischen  Iloclischule  in  Uarmstadt  bestellt; 
der  Großli.  Ministerialrat  i.  Gelieimerat  I)r.  Schaffer,  insbesondere 
für  das  Hochbau-  und  das  Maschinenbaufach,  und  der  Großh.  Gelieiine 


oberbaurat  Imroth,  insbesondere  für  das  Ingenieurbaufach.  Gleich- 
zeitig wird  den  Kommissaren  die  Ermächtigung  zur  gegenseitigen 
t'ertretung  erteilt 


Gutachten  und  Berichte. 


Der  Entwurf  zu  eiiieui  (iresehäftsgebäiule  für  die  Köuisliclie  Eiseiibaliudirektlou 

iu  Frankfurt  a.  M. 


(iutaeliteii  der  Köuigliclieu  Akademie  des  Hauweseiis. 

(Hierzu  die  Abb.  1 bis  ß.) 


Berlin,  den  29.  April  1905. 

Durch  Erlaß  des  Herrn  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  vom 
6.  April  1905  1 D 440U  ist  der  vorgenannte  Entwurf  der  Königlichen 
Akademie  des  Bauwesens  zur  gutachtlichen  Äußerung  überwiesen 


durch  die  eigenartigen  Bestimmungen  über  den  Dienst  der  Kasse,  die 
flurchgehenden  Fluchten  der  Flurgänge  unterbrochen.  Es  fragt  sich, 
ob  nicht  durch  eine  anderweite  Anoi'dnung  der  Kasse,  etwa  mit 
teilweiser  Hinzuziehung  des  angrenzenden  Hofes,  ohne  die  Grund- 


Abb.  1.  Vorderansicht  am  Ilohenzollernplatz. 


worden.  Er  hat  der  Abteilung  für  den  Hochbau  iu  der  Sitzung  vom 
18.  April  Vorgelegen  und  ist  wie  folgt  beurteilt  worden. 

Der  am  Ilohenzollernplatz,  Ecke  der  Hohenstaufeustraße  gelegene 
Bauplatz  ist  für  die  Errichtung  des  Geschäftsgebäudes  und  des  mit 
diesem  zu  verbindenden  Dien.stwohngebäudes  in  zweckmäßiger  Weise  I 
so  verwertet,  daß  das  Geschäftsgebäude  ohne  Belassung  größerer 
V'^orgärten  an  die  Grundstücksecke  mit  der  Hauptfront  gegen  den 
Ilohenzollernplatz  gerückt  und  das  Dienstwohugebäude  an  das  Ge- 
schäftsgebäude derart  angeschlosseu  ist,  daß  der  zwischen  beiden  ge- 
legene Sitzungssaal  bei  größeren  Festlichkeiten  in  der  Präsidial- 
wohnung zu  dieser  hinzugezogen  werden  kann.  Die  Gesamtauordnung 
ist  dabei  in  geschickter  Weise  so  getroffen,  daß  an  der  Rückseite 
des  Geschäftsgebäudes  ein  das  Bausystem  des  vorliegenden  Entwurfs 
fortsetzeuder  ansehnlicher  Erweiterungsbau  unmittelbar  angeschlossen 
werden  kann,  wenn  die  Diensträume,  deren  Grüße  den  augenblick- 
lichen Bedarf  bereits  um  15  vH.  übersteigt,  nicht  mehr  ausreichen,  und 
daß  doch  noch  für  das  Dienstgebäude  ein  schöner  Garten  verbleibt. 

Diese  Gesamtanordnung  erscheint  auch  um  deswillen  glücklich, 
weil  das  weitere  Hinterland  nach  M'esten  zu,  als  zum  Güterbahnhof 
gehörig,  im  Eigentum  des  Fiskus  ist  und  für  eine  spätere  Erweiterung 
des  Geschäftsgebäudes  zum  Teil  mitbenutzt  werden  kann. 

Das  Geschäftsgebäude  ist  im  Grundriß  (Abb.  2 u.  3)  übersichtlich 
und  klar  und  hat  außer  den  Fronten  am  Ilohenzollernplatz  und  der 
Hohenstaufenstraße  eine  schöne  Front  gegen  den  Garten.  Es  sind 
mehrere  große  Mittelhöfc  vorgesehen,  an  denen  gutbeleuchtete  Bureaus 
liegen,  während  kleinere  Höfe  zur  Beleuchtung  der  Flure,  Diensttre])pen 
und  Toiletten  dienen.  Zweifelhaft  erscheint  nur,  ob  der  bei  der 
künftigen  Erweiterung  gegen  die  Südgrenze  verbleibende  Bauwich 
von  nur  etwa  G m Weite  zwischen  den  beiderseitigen  Fronten  aus 
Gründen  der  FÄuei^sicherheit  als  genügend  zu  erachten  ist.  Denn 
wenn  er  auch  den  örtlichen  Vorschriften  entspricht,  so  dürfte  doch 
der  Umstand,  daß  das  Nachbargebäude  eine  Fabrik  ist,  selbst  bei 
ganz  feuersicherer  Bauweise  und  den  besten  Feuerlöscheinrichtungen 
zur  Vorsicht  mahnen,  da  sich  in  dem  Bauwich  die  F'enster  einander 
gegen  überstehen  werden . 

Die  Lage  der  Flurgänge  im  Geschäftsgebäude  ist  übersichtlich  und 
klar  (Abb.  2 u.  3).  Nur  in  der  Gegend  der  Ilauptkasse  sind,  anscheinend  ' 


Sätze  bei  dem  Betriebe  dieser  Kassen  zu  vernachlässigen,  die  Knickung 
der  Gänge  zu  vermeiden  wäre. 

Die  Stockwerkshöhen  sind  mehrfach,  so  auch  im  Erdgeschoß  zu 
niedrig  bemessen.  Das  Maß  von  4,30  m einschl.  der  Deckenstärke 
sollte  als  Mindestmaß  durchgeführt  werden. 

Die  Haupttreppe  steigt  hinter  der  Eintrittshalle  in  stattlicher 
Weise  nach  beiden  Seiten  bis  zum  ersten  Obergeschoß  auf,  wo  sie 
in  den  vorderen  Diensttre|)peu  ihre  Fortsetzung  findet.  Erwünscht 
wäre  es,  den  langgestreckten  Aufstieg  der  beiden  Haupttreppenläufe 
dadurch  etwas  zu  ermäßigen,  daß  einige  ihrer  Stufen  in  den  \''orraum 
verlegt  würden,  so  daß  dessen  hinterer  Teil  sich  zu  einem  Podeste 
umbildet.  Die  architektonische  Wirkung,  namentlich  für  den  in  das 
Gebäude  Eintretenden  würde  dadurch  wesentlich  gesteigert  werden. 
Die  Nebentre])pen  liegen  leicht  auftindbar  und  sind  gut  be- 
leuchtet. Zweckmäßig  würde  es  sein,  ihnen  etwas  mehr  Entwicklung 
nach  der  Tiefe  zu  geben,  auch  ihre  Antritte  etwas  hinter  die  Wand- 
llucht  des  Treppenhauses  zurückzulegen. 

Mit  Rücksicht  auf  die  Anzahl  der  Geschosse  sollte  die  Anlage 
mindestens  eines  Personenaufzuges,  etwa  iu  der  dem  Sitzungssaal 
zunächst  gelegenen  Diensttrej)pe  ins  Auge  gefaßt  werden. 

Die  im  vorstehenden  als  wünschenswert  bezeichneten  Änderungen 
am  Geschäftsgebäude  werden  den  Hauptgedanken  des  Flntwurfs  in 
keiner  Weise  berühren. 

Wesentliche  Änderungen  wird  dagegen  der  Grundriß  des  Dieust- 
wohngebäudes  erfahren  müssen.  Denn  wenn  auch  die  Lage  der 
Haupträume,  namentlich  der  Zusammenhang  mit  dem  Sitzungssaal 
als  wohlgelungen  bezeichnet  werden  kann,  so  wird  rloch  zunächst 
am  Haupteingang  zur  Wohnung  des  Präsidenten  durch  Schaffung 
zweckmäßig  gelegener,  ausreichend  großer  Kleiderablagen  mit 
'l’oiletten  den  Bedürfnissen  großstädtischer  Geselligkeit  besser  genügt 
werden  müssen,  auch  sonst  dafür  zu  sorgen  sein,  daß  die  Neben- 
räume namentlich  für  die  Wohn-  und  Wirtschaftszwecke  vermehrt 
und  reichlicher  ausgestattet  werden.  Dabei  wird  insbesondere  zu 
beachten  sein,  daß  die  Verbindung  von  der  Küche  zum  Speisesaal 
nicht  über  die  Diele  oder  gar  durch  andere  Wohnräume  führt,  auch 
der  Zugang  zu  den  Gartenzimmern  nicht  bei  der  Küche  vorbeiführen 
darf  und  daß  angemessene  Anrichträume  geschaffen  werden. 


\r.21. 

Abb.  2.  (irimdrib  vom  I.  .Stock. 


I5ci  (len  Sclilat'riiumen  felilt  es  an  zweck- 
mäßigen Ankleidei'äumen,  Garderobe-  und 
einem  betjuem  gelegenen  Hadezimmer.  End- 
licli  sollte  Vorsorge  getroffen  werden,  daß 
der  Garten  von  der  Wohnung  des  Präsidenten 
aus  in  direkter  W^eise  erreicht  werden  kann. 
Daß  der  Zugang  zur  Wirt.schaftstreppe  von 
außen  niclit  durch  den  Garten  führen  darf, 
ist  selbstverständlich. 

Die  für  das  Außere  gewählten  Arclü- 
tekturformen  sowiedieFormgebung  im  ganzen 
und  im  einzelnen  schließen  sich  dem  den 
vornehmeren  Häusern  des  älteren  Frankfurt 
eigenen  Stil  im  allgemeinen  gut  an,  doch  muß 
die  Form  der  Kui)i)el  über  dem  Mittelteile 
der  V^orderfront  durch  weitere  Studien  noch 
zu  größerer  Reife  gedeihen.  Hierbei  wird 
auch  anzustreben  sein,  gewisse  Härten,  die 


Abb.  3.  Grundriß  vom  Erdgeschoß 
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in  dem  allzu  schlanken  Mittelbau  mit  den 
beiden  seitlich  anschließenden  Aufbauten  im 
Dachgeschosse  bestehen,  auszugleichen.  Viel- 
leicht würde  dies  erreicht  werden,  wenn  das 
Hauptgesims  durch  den  Mittelbau  hindurch- 
geführt  würde.  Bei  einzelnen  Fassadeuteilen, 
so  namentlich  bei  den  oberen  Endigungen 
der  Ecktürme  an  der  Vorderfront  ist  noch 
keine  völlige  Stileinheit  mit  den  übrigen 
Teilen  der  Front  erreicht. 

Nach  den  vorgelegten  farbigen  Skizzen 
besteht  die  Absicht,  zwischen  den  Archi- 
tekturteilen der  Obergeschosse  geputzte 
Flächen  einzufügen.  Hiervon  rät  die  Akademie 
entschieden  ab  und  empfiehlt  auch  hier  Ver- 
blendung mit  Werkstein  in  der  gleichen  oder 
wenig  abweichenden  Farbe,  wie  er  für  die 
Architektur  gedacht  ist,  anzu wenden. 

Königliche  Akademie  des  Bauwesens. 

Hinckeldeyn.  Schmieden.  Hake. 


-3,7  - 
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[Alle  KechtP  voibehalten  ] 


Nichtiuutliclier  Teil. 

Schriftleiter;  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schultze. 


Neuere  Staatsliochbauteii  im  Ki*eise  Beiislieim  in  Hessen. 


Abb.  1. 


I Abb.  4.  Obergesclioß. 


a Kflnftig'p  Ei-weitemnpf. 

Abb.  n.  Lageplan. 


lokal  imd  eine  Oberamtsricliter- 
wobming  erbaut  worden.  Das 
Gelände  wurde  dem  Staat 
kostenlos  zur  Verfügung  gestellt. 
Durch  einen  weiteren  Gelände- 
tauscli  wurde  es  auf  2580  qm 
allgerundet.  Hiervon  entfallen 
auf  das  Dienstgebäude  mit  Ein- 


Abb.  1 bis  G.  Amtsgericht  und  Oberamtsrichterwohnhaus  in  Lampertheim  i.  Hessen. 

1.  .Viiitsgerichtsbaiiten  in  Laini^erthciiii  (Abb.  1 bis  G). 

Für  den  neu  er  richteten  hessischen  Amtsgerichtsbezirk  Lampert- 
heim ist  in  den  Jahren  lOOJ  bis  1905  ein  Dienstgebäude,  ein  Haft- 


tährt  und  Garten  des  Amts- 
gei'ichtsdieuers  1000  qm,  auf  das 
Haftlokal  mit  besonderer  Ein- 
fahrt und  Garten  des  Gefangen  Wärters  850  qm  und  auf  das  Wohn- 
haus mit  Gartenanlage  etwa  7.80  qm.  Die  Lage  der  einzelnen 
Bauten  zueinander  ist  aus  Abb.  6 zu  ersehen.  Sollte  in  späterer  Zeit 
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ftine  Erweiterung  des  Dieustgebäudes  nötig  werden,  so  kann  sie 
durch  Augiiederung  eines  Flügels  an  der  Ostseite  des  bestehenden 
Gebäudes  erfolgen  (a  des  ljage])lans). 

Das  für  zwei  Richter  berechnete  Oienstgebände  enthält  ini 
Frdgeschol.i  (Abb,  3)  die  Räume  für  die  Geriohtsschreiberei,  für  den 
Grnndbnchrichter,  den  iVintsauwalt  und  Gehilfen  und  das  Diener- 


samein V'orziinmer.  das  Zimmer  liir  den  Akzessisten  und  dasjenige 
für  ilie  Rechtsanwälte  angeordnet.  Fine  an  der  Nordseite  liegende 
Nebentreppe,  die  im  Erdgeschoß  licginnt,  fülii’t  zu  der  irn  Dach- 
geschoß liegenden  Dienerwohnung.  Diese  umfaßt  vier  Zimmer, 
Kammer  und  Küche.  Außerdem  wurde  in  diesem  Geschoß  ein 
größerer  Raum  für  zurückgesetzte  Akten  ausgebaut. 

Die  Stockwerkshühen  betragen  von 
Olierkante  bis  Oberkante  für  das  IGdler- 
gesehoß  2,60  m,  für  das  Erdgeschoß  3,80  m, 
das  Obergeschoß  3,80  m und  das  Dach- 
geschoß bezw.  die  Dienerwohnung  2,70  m. 
Iter  Schüffensaal  erhielt  eine  lichte  Höhe 
von  4,48  in.  Der  innere  Ausbau  wurde  in 
bescheidenen  Grenzen  gehalten.  Die  Flure 
haben  Terrazzobelag  erhalten;  für  die  Räume 
im  Erd-  und  Obergeschoß  wurde  impräg- 
niertes Buclienparkett  verwendet.  Die  Diener- 
wohnung wurde  mit  Pitclipineböden  aus- 
gestattet. ln  den  Fluren  und  Treppenhäu- 
sern wurde  auf  einer  Höhe  von  1,80  m ein 
heller  graublauer  Ölfarbenaustrich  durch- 
geführt, der  von  einem  breiten  ornamen- 
talen Baud  begrenzt  wird.  Sämtliches  Holz- 
werk ist  in  altmahagonifarbigem  Ton  ge- 
beizt und  matt  lackiert;  die  Beschläge  der 
Türen  und  Fenster  sind  in  schwarzgebrann- 
tem Schmiedeeisen  ausgetührt.  Der  Schötfen- 
saal  ist  in  seiner  Ausbildung  etwas  reicher 
als  die  Diensträume  behandelt,  insbesondere 
sind  als  Wandbekleiduug  Holzpaueele  mit 
Stofftapeten,  reiche  Türumbauten,  L’hreiubau 
und  Kachelofen  zu  erwähnen.  Die  Möbel- 
ausstattung wurde  in  Barockformeu  aus 
amerikanischem  Kiefernholz  angefertigt,  hell- 
nußbraun  gebeizt  und  mattiert.  Die  Erwär- 
mung der  Räume  erfolgt  durch  Ofenheizung. 

Da  Lampertheim  keine  Kanalisation  und 
Wasserleitung  besitzt,  so  mußte  für  die 
Aborte  das  Grubensystem,  für  die  Schmutz- 
wasser besondere  Gruben  und  für  die  Be- 
schaffung von  Wasser  eine  Saug-  und  Druck- 
pnmpenanlage  angeordnet  werden.  In  der 
Erwartung,  ilaß  in  nicht  allzu  ferner  Zeit  eine 
Gemeinde  Wasserleitung  ausgeführt  wird, 
wurde  das  Gebäude  vollständig  mit  einem 
Wasserleitungsuetz  versehen,  das  zur  Zeit 
von  einem  größeren  Beliälter  auf  dem  Dach- 
boden gespeist  wird.  Das  Wasser  wird  durch 
Handbetrieb  in  den  Behälter  gepumpt. 

Die  Außenseiten  des  Gebäudes  (Abb.  1) 
zeigen  einen  1,.50  m hohen  Sandsteinsockel 
aus  fein  scharrierten  Quadern,  ein  reicheres 
Portal  mit  Freitreppe,  Eckquaderuugen,  Ge- 


K. 10,51- 


a Räucherkammer. 


Abb.  7. 


Bastz. 


Abb.  8. 
Abb.  7 bis  10. 


xVbb.  9.  Erdgeschoß. 

Forstwartwohnung  in  Jägersburg  i.  Hessen. 


Abb.  10.  Obergeschoß. 


Zimmer  mit  Geräteraum.  Der  Eingang  für  das  Publikum  erfolgt 
über  die  Freitreppe,  während  die  an  dem  entgegengesetzten  Ende 
des  Gebäudes  liegende  Außentür  nach  der  Oberamtsrichtei'wohnung 
dem  Ilaftlokal  und  den  Hof-  und  Garteuanlagen  führt.  Die  in 
einem  tm-martigen  Vorbau  liegende  Haupttreppe  aus  Granit  mit 
schmiedeeisernem  Ziergeländer  vermittelt  den  Verkehr  mit  dem 
Obergeschoß  (Abb.  2)  und  mündet  iu  nächster  Nähe  des  Sitzungs- 
saales, damit  insbesondere  bei  Schöffeusitzungeu  nur  der  kleinere 
Teil  des  Dien.stgebäudes  von  dem  lebhafteren  Verkehr  berührt  wh'd. 
Im  Obergeschoß  wurde  der  Schöffensaal  mit  Beratungszimmer,  das 
Warte-  imd  Zeugenzimmer,  die  Zimmer  für  zwei  Richter  mit  gemein- 


simsband, Fensterumrahmungen  uud  VerputzÜächen.  Letztere  wurden 
mit  einem  gelblich  abgetönten  feinen  SpritzbewmT  versehen.  Die 
Dachflächen  sind  mit  rheinischem  Schiefer  gedeckt. 

Für  die  Ausführung  des  Dieustgebäudes  wurden  rd.  72  300  IMark 
verbraucht:  hiervon  entfallen  auf  das  eigentliche  Gebäude  67  100  Mark 
und  auf  die  Nebenanlagen  5200  i\Iark.  Die  Einrichtungsgegeustände 
erforderten  einen  Betrag  von  rd.  10  000  Mark.  Das  Kubikmeter  um- 
bauten Raumes  — gerechnet  von  Kellerfuß bodeu  bis  Oberkante 
Kehlgebälk  der  Dienerwohnung  bezw.  Decke  des  Schöffensaals  — 
kostet  14,50  .Mark,  das  Quadratmeter  bebauter  Grundfläche  174  Mark. 

Der  Bau  wurde  im  Juli  1903  begonnen  uud  im  Mai  1905  vollendet. 
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Das  I >beramtsricliterwühuliaiis  enthält  iil)er  dem  ui 
liolien  Kellergeschoß  im  Erdgeschoß  ( Abb.  5)  3 Wohnräume,  Küche 
und  Zubehör,  im  Obergeschoß  (Abb.  4)  3 Schlafräume,  1 Fremden- 
zimmer bezw.  Mädchenzimmer  und  Bad.  Außerdem  wurde  nach- 
träglich im  Dachge.schoß  noch  eine  Mädchenkammer  eingerichtet. 
Die  Geschoßhöhe  des  F]rdge.schosses  beträgt  3,5(im,  diejenige  des 
( »bergeschosses  3,30  m.  Der  innere  Ausbau  wurde  etwas  reicher  als 
bei  dem  Dienstgebäude  gehalten.  Die  Zimmer  im  Erdgeschoß  er- 
hielten Parkettböden,  einfache  Deckengesiinse  und  Unitapeten.  Das 
Si)eisezimmer  wurde  auf  eine  Höhe  von  1,70  m mit  Paneelbekleidung 
versehen.  Fhu',  Küche,  Aborte  sowie  das  Bad  im  Obergeschoß  erhielten 
Terralithfußboden,  die  übrigen  Bäume  Pitchpinefußboden.  Tür-  und 
Fensterbeschläge  wurden  im  Erdgeschoß  aus  Bronze,  im  Obergeschoß 
aus  schwarzgebranntem  Schmiedeeisen  gewählt.  Das  Außere  zeigt  die 
gleiche  Behandlung  wie  da.s  Dieustgebäude.  Au  Stelle  der  bei 
letzterem  angeordneten  Boiläden  wurden  hier  Kla})plädeu  vorgesehen. 
Da  das  M'ohnhaus  hinter  die  Straßentlucht  gesetzt  wurde,  konnte  es 
einen  \ orgaiten  erhalten,  der  durch  eine  Einfriedigung  aus  Sand- 
steinsockel mit  Pfeilern  und  dazwischen  gesetztem,  weiß  gestrichenem 
Eattens]ialier  gegen  die  Straße  abgeschlossen  wurde. 

Die  Baukosten  betrugen  23  nOO  Mark:  hiervon  entfallen  22  .'>.')0 
iMark  auf  das  Gebäude  und  llöo  Mark  auf  die  Nebenanlagen.  Das 
Kubikmeter  umbauten  Baumes  kostete  l.),30  Mark,  das  (.Quadratmeter 
bebauter  Grundtläche  144  Mark.  Das  Gebäude  wurile  im  Oktober 
BK >3  begonnen  und  im  April  190.')  vollendet. 

Das  von  der  Straße  zurückliegende  Ilaftlokal  enthält  in  zwei  Ge- 
schossen S Zellen  für  Iß  Gefangene  nebst  den  nötigen  Nebenräumen. 
Die  'Wohnung  des  Gefangen  Wärters  befindet  sich  im  Erdgeschoß:  die 
M’asch-,  Bade-  und  Desinfektionsräume  sind  im  Kellergeschoß  ange- 
ordnet. Im  Zu.sammenhang  mit  diesem  Gebäude  ist  ein  kleines 
Nebengebäude  errichtet,  welches  Schujrpeir,  Stallung  und  einen  über- 
dachten Arbeitsraum  enthält.  Das  Außere  des  Gebäudes  hat  hammer- 
recht bearbeitete  Sandsteintlächen  mit  Putzfeldern  erhalten.  Die 
Kosten  betrugen  für  den  eigentlichen  Gefängnisbau  18  200  iMark,  für 
das  Nebengebäude,  die  l’mtässungsmauer  und  die  Nebenanlagen 
9800  Mark'.  PAir  die  Beschaffung  der  Eiurichtungsgegenstände  wurden 
2.Ö00  Mark  aufgewendet.  Erbaut  wurde  das  Gebäude  in  der  Zeit  vom 
August  1903  bis  März  190.3. 

Die  Entwürfe  der  vorerwähnten  Bauten  wurden  im  bautechnischen 
Bureau  des  Großherzoglichen  Ministeriums  der  Finanzen  aufgestellt: 
die  Ausarbeitung  derselben  und  die  Ausführung  erfolgte  durch  das 
1 lochbauamt  Bensheim. 

2.  Forstwartwoliiiuiig  in  Jägerslnirg  lAbb.  7 bis  10;. 

Die  inmitten  herrlicher  Meldungen  gelegene  hessische  hMrstwait- 
hofraite  in  Jägersburg  ents]>rach  in  ihrem  M’ohngebäude  nicht  mehr 


flen  Anforderungen  eines  einwandfreien  Wohnhausbaues.  Da  auch  d^r 
Wunsch  auf  .Schaffung  eines  Versteigerungsraumes  immer  dringender 
wurde,  genehmigten  die  Landstände  die  Errichtung  eines  neuen 
Hauses,  in  welchem  der  gewünschte  Baum  unterzubringen  war.  Das 
Gebäude  konnte  daher  entgegen  den  für  hessische  Forsthäuser  be- 
stehenden Größenbestimmungen  (Jahrgang  1904  d.  Bl.,  S.  637)  etwas 
geräumiger  bemessen  werden.  Der  Gruntlriß  zeigt  im  Erdgeschoß 
(,-\bb.  9}  tieu  Versteigerungsraum  mit  vorgelagerter  Halle,  durch  eine 
vierllügelige  Tür  mit  dem  Gastzimmer  verbunden. 

Die  drei  Bäume  ergeben  zusammen  rd.  60  qm  Grundfläche  und 
genügen  selbst  bei  großen  Ilolzversteigerungen  zur  Aufnahme  der 
Steigerer.  IMnier  wurde  die  Küche,  Speisekammer  und  Abortanlage 
im  Erdgeschoß  angeordnet.  Die  eigentlichen  Aufenthalts-  und  Schlaf- 
räume für  den  Forstwart  und  seine  Familie  mußten  in  dem  Dach- 
geschoß (Abb.  10)  untergebracht  werden,  das  einen  Kniestock  von 
1,20  m Höhe  erhalten  hat.  Das  Gebäude  ist  durchgehends  imter- 
kellei't.  Der  innere  Ausbau  ist  einfach  gehalten.  Der  Versteigerungs- 
raum erhielt  durch  Einbau  eines  kastenförmigen  Kachelofens,  Her- 
stellung einer  Holzbalkendecke  mit  geputzteiiFeldern, Flächeneinteilung 
der  Wände  durch  Holzleisten  und  bessere  Ausbildung  der  Tür  nach 
dem  Gastzimmer  ein  etwas  reicheres  Aussehen. 

Sämtliches  Holzwerk  wurde  farbig  gebeizt  und  matt  lackiert. 
Die  schmiedeeisernen  Beschlagteile  sind  schwarz  gebrannt.  Küche, 
Speisekammer,  Flur  und  Aborte  erhielten  einen  Belag  von  Terrazzo- 
platten,  während  die  übrigen  Bäume  mit  Pitchpinefußboden  versehen 
wurden.  Die  Geschoßhöhen  betragen  im  lichten  im  Kellergeschoß 
2,03  m,  im  Erdgeschoß  3,30  m und  im  Dachge.schoß  2,85  m. 

FVir  die  Außeuarchitektur  (Abb.  7 u.  8)  war  die  Lage  im  grünen 
Wald  maßgebend.  Bote  Bibeischwauzdächer  und  Bekleidung  der 
senkrechten  Giebeltlächen  mit  ebendemselben  Material,  graublauer  VAr- 
putz  in  gekämmter  Ausführungsart  mit  rotem  Sandsteinsockelmauer- 
werk, weißgestrichenes  Holzwerk  der  Fenster,  der  Windlatteu  und 
der  Blumenbretter  sowie  rotgestricheue  und  weißgefaste  Klappläden 
geben,  dem  Gebäude  ein  schmuckes  Kleid.  Die  Einfriedigung  wurde 
in  hammerrecht  bearbeitetem  Bruchsteinmauerwerk  mit  weiß- 
gestrichenem  Lattenwerk  ausgeführt. 

Die  Baukosten  belaufen  sich  auf  rd.  15  630  (Mark,  hiervon  ent- 
fallen auf  den  Bohbau  9850  Mark,  auf  den  inneren  Ausbau  46(X)  Mark 
und  auf  die  Fiinfi'iedigung  und  die  Nebenanlagen  1200  Mark.  Das 
(^uailratraeter  bebauter  Grundfläche  erforderte  einen  Betrag  von 
12!  Mark,  das  Kubikmeter  umbauten  Baumes  15,60  (Mark,  bei  Bech- 
nung  Kellerfußboden  bis  Kehlbalkenoberkante. 

Die  Ausführung  des  Baues,  der  im  Mai  1904  begonnen  und  im 
Juli  1903  beendet  wurde,  erfolgte  durch  das  Hochbauamt  Bensheim, 
von  welchem  auch  die  .Aufstellung  des  Entwurfes  ausging. 

Bensheim.  Block. 


Die  Eiiiwirkiiiift-  voii  Seen  im  Ziiae  eines  Flnßlaufs  auf  den  Abfluß voraaiia. 


Bei  einem  Flu.sse,  der  durch  einen  .See  fließt,  werden  die  x\btluß- 
verhältuisse  unterhalb  des  Sees  andere  sein  als  oberhalb.  Steigt 
nämlich  der  Wasserstand  oberhalb  des  Sees  schnell  an,  etwa  infolge 
starker  Begengüsse,  so  wird  im  allgemeinen  einige  Zeit  vergehen, 
bevor  ein  ähnliches  Steigen  sich  unterhalb  des  Sees  bemerkbar 
macht.  Die  Seeutläche  muß  sich  erst  heben,  bevor  die  Abtlußmenge 
wachsen  kann,  und  zu  dieser  Hebung  ist  ein  Teil  des  in  den  See 
hiueintließenden  Wassers  nötig.  Fällt  anderseits  das  Wasser  ober- 
halb, so  wird  ein  ähnliches  Fallen  unterhalb  sich  erst  nach  einiger 
Zeit  zeigen,  denn  eine  Abnahme  des  Wassers  unterhalb  hat  eine 
Senkung  des  Seesjjiegels  zur  ^’oraussetzung,  es  wird  demnach  außer 
der  zutließenden  AVassermenge  die  der  Senkung  des  Seespiegels 
entsprechende  Wassermenge  unten  abgeführt. 

Ein  See  wird  also  eine  Verzögerung  des  Wasserabflusses  be- 
wirken. Der  Grad  der  Verzögerung  wird  natürlich  verschieden  sein, 
und  zwar  je  nach  der  (iröße  der  Seentläche.  nach  der  Art  des 
Wasserzuflusses  und  nach  der  .Änderung  der  Leistungsfähigkeit  des 
P'lußscblauchs  unterhalb  des  Sees  mit  wachsendem  Fülluugsgrad. 
Wie  diese  drei  Punkte  auf  den  Abfluß  einwirkeu.  das  soll  betrachtet 
werden  für  einen  Zeitabschnitt  aus  denn  Abfluß  Vorgang. 

Es  möge  bezeichnen: 

c die  Größe  der  Seentläche  in  qm, 

g die  Vergrößerung  der  Leistungsfähigkeit  des  Flußschlauches 
mit  wachsendem  Fhillungsgrad, 

/^^kundlichc  Wassermengenzuuahme  \ . cbm,  Sek. 

V Steigung  / m ’ 

t den  Zeitabschnitt  in  Sek., 

II  die  im  Mittel  während  des  Zeitabschnittes  zufließende 
sekundliche  Wassermenge  in  cbm/Sek., 
b die  am  Anfang  des  Zeitabschnittes  abfließende  sekundliche 
Wassermenge  in  cbm, /Sek. 


Folgende  vei einfachende  Voraussetzungen  werden  gemacht: 

1 1 Die  Zeit,  die  das  zufließende  AVasser  braucht,  um  sich  über 
die  Seenfläche  zu  verteilen,  wird  vernachlässigt. 

2)  Es  wird  angenommen,  daß  bei  einem  und  demselben 
AA^asserstande  stets  die  gleiche  AA^assermeuge  zum  Abfluß 
gelangt.  Damit  wird  u.  a.  der  — im  allgemeinen  allerdings 
nicht  sehr  erhebliche  — Einfluß  des  Steigens  und  PMlleus 
auf  die  Leistungsfähigkeit  vernachlässigt. 

Im  folgenden  wird  ein  Zeitabschnitt  bei  steigendem  AA'asser 
betrachtet.  Es  mag  zunächst  angenommen  werden,  daß  trotz  des 
steigenden  Zuflusses  die  sekundliche  Abtlußmenge  während  des 
ganzen  Zeitabschnittes  die  gleiche  bleibt  wie  am  Anfang  desselben. 
Danach  würde  also  der  Unterschied  der  im  Mittet  wähi'end  des 
Zeitabschnittes  zutließenden  sekundlichen  AA^assermenge  und  der 
sekundlichen  Abflußmenge  am  Anfang  des  Zeitabschnittes  zur  Speisung 
des  Sees  während  des  ganzen  Zeitabschnittes  verbraucht  werden,  das 
ist  die  AA’^assermenge  : 

(d  - h)  t. 

Die  dieser  AA'assermenge  entsprechende  Hebung  des  Seespiegels  ist: 
(» - 0 ■ ' ■ 

Dieser  Hebung  würde  wieder  ein  sekundlicher  Alehrabfluß  (am 
Ende  der  Beobachtungszeit)  entsprechen  von: 

Danach  würde  während  des  ganzen  Zeitabschnittes  zum  Abfluß 
gelaugt  sein  ein  Mehr  von: 

("  <>)  ■ • H ■ .)  ■ 
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Die  erste  Vonuissetzung,  dal.i  die  giinze,  mclu-ziitlieUende  Wasser- 
menge  zur  Drliölmng  des  Scespiogels  verbrauelit  wird,  ist  also  talsch, 
da  sic  ohne  weiteres  zu  dem  dir  widersprecliondeii  Resultat  tüliit, 
dal.)  ein  'l'eil  des  Mclirzullussos  aii.s  ilctn  See  abgctlosscu  ist. 

Ds  soll  nun  zweitens  die  VRi Aussetzung  geniaclit  werden,  daß 
der  erhaltene  iMehrabtluß  der  richtige  ist.  Dann  ist  die  insgesamt 
zur  Speisung  des  Sees  verbrauchte  Wassermenge: 

{(I  — h)  ■ t - (jt  — h)  ■ I ■ //  ■ 0'  ' - ^0  • 

und  die  dieser  Spei.sung  entsprechende  \\'asserspiegelerhöhung: 

' (■'  - • (i  -- 

Der  dieser  ^\  asserspiegelerhöhung  wiederum  entsprechende  Mehr- 
abtluß  würde  betragen: 

l/^t_ 

•> 


Die  zweite  Voraussetzung,  daß  während  des  Zeitabschnittes  zum 
Abtluß  gelangt  ist  ein  Mehr  von: 

ist  also  auch  unrichtig. 

Wird  jetzt  drittens  vorausgesetzt,  daß  der  zuletzt  erhaltene 
Mehrabfluß  der  richtige  ist,  so  ist  die  zugehörige,  zur  Speisung  des 
Sees  verbrauchte  Wassermenge: 


(n  -h)-t 


i 


U ■ f \ !/-f 


= (a  -h).t 


und  die  dieser  Speisung  entsprechende  Seespiegelerhöliung  ist: 


- h) 


Der  dieser  Seespiegelerhöhung  entsprechende  Mehrabtluß  würde 
betragen  haben: 


{n  — b) 


n-f 

■) 


Geht  man  in  der  gleichen 
Weise  weiter  vor,  so  erhält  man  alsSeespiegelerhöhungeu  nacheinander: 


Auch  dieser  Mehrabtluß  ist  unrichtig. 


(« 

{a 


l>) 


1 


fj-t 


fl-t 


fi-fV  (y-^ 


iCj.t 


(a  - h) 


n + 1 {n  — h) 


y-f 

'Ic 


y-f 

2r 


+ (-  0’'- 


' y ■ ^ 

> 


Die  Abweichung  der  (m  + Ijten  von  der  wteu  Seespiegelerhöhung, 
d.  h.  der  Fehler,  der  gemacht  wurde,  als  der  wte  Mehrabtluß  und 
damit  auch  die  «te  Seespiegelerhöhung  als  richtig  angenommen 
war.  ist:  j ^ ±- 


Ist  der  Ausdruck: 


. 9-± 


ein  echter  Bruch,  so  wird  der  Fehler  ab- 


solut genommen  kleiner  mit  zunehmendem  n.  Bei  n = x wird  der 


h'ehler  = n.  Die  tatsächlicli  am  Fnde  iles /|■itab.sclmittes  eintretemle 
Sees[)iegclhebung  ist  | vorausgesetzt,  daß  ^ echter  Bruch  islj: 

I 


ia-b). 


+ (-  1)'^ 


Es  möge  für  den  echten  Bruch 


'V+  ^ , „c 

X gesetzt  werden  und  für 


2c 


den  Ausdruck  in  der  Klammer  [1  — . . . ]:  z,  dann  Ist: 


= 1 — ,(■  + -f  • • ■ oo. 

Die.se  Gleichung 
ist  für  die  Werte  von 
X = 0 bis  ,r  = “t-  1,(1 
nebenstehend  bildlich 
(Maßstab  0,1  = (i.5  cmi 
dargestellt  in  einem 
Achsenkreuz,  bei  dem 
ir  Abszissen,  ,v  Drdi- 
naten  sind.  Für  klei- 
nere Werte  von  x er- 
gibt sich  der  zugehörige 
Wert  von  z sehr  ein- 
fach, so  braucht  man 
z.  B.  bei  ,r  = 0,2  nur 
bis  zum  Exponenten  4 
zu  gehen,  um  z bis  zur 
dritten  Dezimalstelle, 
genau  (O,8o3i,  zu  er- 
halten, bei  X = 0,4  nur 
Zeichnerische  Darstellung  der  Gleichung.  Iiis  zum  Exponenten  !l 
2 = , 1 „ — ,r-  + a-*  — . . .)  0 ’0 1 Will  man  für 

einen  längeren  Zeit- 
raum, für  den  der  Zufluß  zum  See  bekannt  ist,  ilen  Einfluß  des 
Sees  auf  den  Abtlußvorgang  untersuchen,  so  geht  man  von  einem 
Zeitpunkte  aus,  für  den  auch  die  Abtlußmenge  bekannt  ist,  oder 
wenigstens  mit  einiger  Sicherheit  geschätzt  werden  kann  (am  besten 
also  vom  Zustande  der  Beharrung),  wählt  dann  den  ersten  Zeitab- 
schnitt so,  daß  in  ihm  eine  annähernd  gleichmäßige  Zunahme  des 

Zuflusses  erfolgt  und  daß  außerdem  der  Ausdruck  ein  echter 
° 2 c 

Bruch  ist.  Das  letztere  hat  man  immer  in  der  Hand,  da  man  bei 

gegebenen  g und  c:  t beliebig  klein  machen  kann. 

Hat  man  (=.r),  so  liest  man  aus  der  bildlichen  Darstellung 
2 e 

der  Gleichung:  z = \ — ,r  -|-  . . . 


ohne  weiteres  das  zu  x gehörige  z ab.  Sind  auch  a uml 

h gegeben,  so  erhält  man  auf  einfache  Weise  die  am  Ende  des  be- 
trachteten Zeitabschnittes  tatsächlich  eintretende  Seespiegelhebuug 


Zeitabschnittes. 


und  damit  den  Abflußzustand  am  Schlüsse  des 


Diese  Rechnung  muß  für  jeden  folgenden  Abschnitt  aus  dem 
Zeitraum,  für  den  die  Einwirkung  der  Seentläche  festgestellt  werden 
soll,  wiederholt  werden.  Die  Rechnung  behält  auch  ihre  Gültigkeit 
für  den  Fall,  daß  der  Abtluß  größer  ist  als  der  Zufluß,  also  liei 
fallendem  Wasser,  es  wird  daun  der  Ausdruck  (a  — h)  negativ  und 
damit  aus  der  Seespiegelhebung  eine  Senkung.  Zur  Feststellung 
(.1er  Einwirkung  eines  Sees  im  Zuge  eines  Flußlaufes  auf  den  Abtluß- 
vorgang genügt  es  also,  daß  man  kennt  außer  der  Größe  der  Seen- 
tläche: 1)  den  sekundlichen  Zufluß  für  den  ganzen  fraglichen  Zeit- 
raum, 2i  den  sekundlichen  Abtluß  am  Anfang  des  Zeitraums  und 
.'))  die  Größe  der  Leistungsfähigkeit  des  Flußschlauclies  unterhalb  des 
Sees  bei  jedem  Fülkmgsgrade  (d.  i.  die  sogenannte  Wassermengenkurve  1. 

Die  Feststellung  einer  solchen  Einwirkung  kanu  praktische  Be- 
deutung haben,  z.  ß.  wenn  die  Ausschaltung  eines  Sees  aus  einem 
Flußlauf  erwogen  wirrl. 

Beeskow.  Kahle,  Regieruugsbaumeister. 


Desiiiüzieruiig  uml  Sterilisierung’  von  Abwässern. 


Dem  Ingenieur  Wolfsholz  in  Barmen  ist  kürzlich  durch  deut- 
sches Reichspatent  (16G743  Klasse  85  c)  eine  Vorrichtung  geschützt, 
die  es  ermöglicht,  dem  Abwasser  eine  genau  bemessene,  ihrem  Anteil 
nach  stets  gleichbleibende  (Menge  eines  Desinfektionsmittels  zur  Ab- 
tütung  von  Krankheitskeimen  zuzuführen. 


Die  Abb.  1 zeigt  u.  a.  eine  Anlage  einfachster  Bauart,  wie 
sie  z.  B.  für  das  io  einer  Kläranlage  vorbehandelte  Abwasser  einer 
kleinen  Ortschaft  zur  Anwendung  gelangen  kann.  Das  Wasser  fließt 
aus  dem  Tonrohrkanal  1 in  die  Staukammer  2,  in  der  ein  selbst- 
tätiger fleberapparat  3 mit  selbsttätiger  Ansaugevorrichtung  4 für 
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das  Fällmittel  eingebaut  ist.  Der  Arbeitsvorgang  wickelt  sich  nun 
auf  die  Weise  ab,  daß  zunächst  das  Abwasser  in  der  Stankararaer  2 
bis  zur  Scheitellinie  a der  Hebervorrichtuug  ansteigt.  Bei  Überschrei- 
tung dieser  Wasserstandshöhe  tritt  der  lieber  von  selbst  in  Tätig- 
keit, und  das  aufgestaute  Wasser  ergießt  sich  in  vollem  gleiclimäßigen 
Strome  in  die  Ablaufkam- 
mer 5,  bis  das  Wasser  in 
der  Staukammer  bis  zur 
ünterkante  der  Heber- 
glocke gesunken  ist.  Die 
Saugekraft  nun,  die  der 
Heber  während  seiner  Ar- 
beit entwickelt,  wird  aus- 
geuutzt,  um  durch  die 
Saugeleitung  4 die  in 
einem  Xebenschacht  C be- 
tindliche  Desinfektions- 
llüssigkeit abzusaugen  und 
im  Hebera])parat  selbst 
dem  Abwasser  zuzufiihren 

und  mit  ihm  aufs  innigste  Abb. 


zu  vermischen.  Die  Ab- 
laufkammer 5 ist  so  groß  bemessen,  daß  das  Wasser  genügeml  lange 
in  ihr  verweilt,  um  das  Desinfektionsmittel  zur  vollen  Einwirkung 
gelangen  zu  lassen.  Eine  Tauchwand  zwingt  das  Abwasser,  den 
längsten  Weg  zu  nehmen,  so  daß  unbedingte  Gewähr  vorhanden 
ist,  daß  das  Abwasser  in  allen  Teilen  der  Einwirkung  der  Desiu- 
fektionslösung  unterworfen  wurde,  damit  es  von  allen  Krankheits- 
erregern befreit  zum  Abfluß  in  die  Wasserläufe  gelangen  kann.  Die 
von  Wolfsholz  augewendeten  Hef)erapparate  haben  einen  lichten 
Durchmesser  von  75  und  100  mm  bei  einer  Bauhöhe  von  65  bezw. 
80  cm.  Handelt  es  sich  um  eine  größere  Wassermenge,  z.  B.  bei  größeren 
Ortschaften,  als  durch  eine  dieser  Vorrichtungen  bew  ältigt  werden  kann, 
so  werden  deren  mehrere  eingebaut,  die  nacheinander  in  'rätigkeit 
treten,  aber  aus  einer  Desinfektionskammer  gespeist  werden.  Die 
Saugeleitung  ist  durch  einen  Einstellhahn  regelbar,  so  daß  jede 
gewünschte  Menge  des  Fällmittels  dem  Abwasser  zugefiihrt  werden 
kann.  Die  Desinfektionsmittellösung  wird  in  dem  bestimmten  Stärke- 
verhältnis jeden  Morgen  fertiggestellt  und  in  das  in  Kammer  6 (Abb.  l ) 
aufgestellte  Saugegefäß  7 eingefüllt.  Ohne  Schwierigkeit  läßt  sich 
hier  eine  Einrichtung  treffen,  die  selbsttätig  ein  Lärmzeichen  gibt, 
falls  der  Vorrat  an  Flüssigkeit  zu  Ende  gehen  sollte.  Für  besondere 
Fälle  können  auch  selbsttätige  Einrichtungen  getroffen  werden,  die 
jedesmal  bei  Betätigung  des  Hebers  eine  bestimmte  Menge  Fällmittel- 
lösuug  frisch  bereiten. 

Die  Abb.  2 zeigt  eine  vohsfäutlige  Kläranlage  für  die  Abwässer 
einer  größeren  Gebäudegruppe,  z.  B.  eines  Krankenhauses,  das  mit 
<lieser  selbsttätigen  Desiufektionseinrichtung  füi-  das  ablließeiule  Ab- 
wasser unter  gleichzeitiger  Absonderung  eines  Teils  der  Schwimm-, 
Schw'ebe-  und  Sink.stoffe  versehen  ist.  Die  Schmutzwässer  der  Wasser- 
aborte.  Küchen  und  Bäder  gelangen  durch  die  Abtlußleitung  i in  die 
-Abteilung  .2  der  Grubenanlage,  wo  die  gröbsten  Sinkstoffe  abgelagert 
werden.  Von  hier  tritt  das  Sclnnutzwasser  über  die  Trennwand 
nach  Abteilung  3,  wo  es  im  Ruhezustand  einen  Faulprozeß  durch- 
macht. Das  Abwasser  gelangt  nun  auf  seinem  Weg  durch  das  Tauch- 
rohr 4 nach  Abteilung  5,  wm  es  einen  herausnehmbai'en  Kokshlter 


ilurchläutt.  Die  Abtötuug  der  Krankheitserreger  wird  durch  die  oben 
beschriebene  selbsttätige  Desinfektionseinrichtung  erreicht,  die,  wie 
ersichtlich,  an  die  Abwasserreinigungsanlage  angebaut  ist. 

ln  Fidlen,  bei  denen  das  Abwasser  besonders  gründlich  vor- 
gereinigt werden  soll,  bis  es  keimfrei  zum  Abtluß  gelangt,  ist  eine 
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Anlage  nach  Abb.  ß am  Platze.  Hier  sind  zwei  Hebervorrichtungen 
6 und  Ga  in  den  aufeinanderfolgenden  Schächten  5 und  6a  augeordnet, 
von  denen  die  erste  [6]  ein  Fällungsmittel,  z.  B.  Kalkmilch,  dem  Ab- 
wasser zusetzt,  wodurch  es  gründlich  gereinigt  wird,  indem  die 
Schmutzteilchen  in  Grube  5a  auf  dem  Boden  abgesetzt  w'erden. 
Alsdann  erfolgt  durch  den  zweiten  Heber  Ga  die  Zumiscliung  der 
Desinfektionslösung,  wonach  das  Abw’asser  nach  Durchlaufen  des 
Ablaufschachtes  7 zum  Abtluß  gelangt.  An  Stelle  der  Faulkammer- 
anorduung  2 und  3 kann  auch  eine  Vorreinigung  anderer  Art,  z.  B. 
in  Troi)fkörpern  oder  dergl.  vorgebaut  werden;  das  eigentliche  Wesen 
hegt  eben  in  der  selbsttätigen  Zumischung  der  Klär-  und  Des- 
infektionsmittel zu  dem  vorbehandelten  .Abwasser. 


Vermisclites. 


rreisaussclireiheu  des  Vereins  deutscher  Eiseiibahnverwal- 
tungeii.  Für  Ertindungen,  A^erbesserungen  und  schriftstellerische 
[jeistungen  auf  dem  Gebiete  des  Eisenbahnwesens,  die  ihrer  Aus- 
führung nach  (bei  schriftstellerischen  Arbeiten  ihrem  Erscheinen 
nach)  in  die  Zeit  vom  IG.  Juli  19Ul  bis  15.  Juli  1907  fällen,  hat  der 
l^erein  soeben  die  alle  vier  Jahre  auszusetzenden  Preise  im  Gesamt- 
beträge von  ßOOOUMark  ausgeschrieben.  Hiervon  sind  bestimmt: 

1.  für  Erhndungen  usw.  betreffend  bauliche  und  mechanische  Einrich- 
tungen der  Eisenbahnen  drei  Preise  von  7500,  8000  und  1500  Alark; 

2.  für  solche,  die  den  Bau  usw'.  der  Betriebsmittel  betreffen, 
ebenfalls  7,500,  3000  und  1500  Alark;  3.  für  Erhndungen  usw'.  in  A’er- 
waltung,  Beti'ieb  und  Statistik,  sowie  für  sch riftstellerische 
Arbeiten  ein  Preis  von  2000  Mark  und  zwei  Preise  von  je  1000  Alark. 
Dabei  wird  die  Bearbeitung  folgender  Arbeiten  als  erwünscht  be- 
zeichnet (ohne  die  Preisbew'erbung  einzuschränken  und  den  Preis- 
ausschuß in  seinen  Entscheidungen  zu  binden):  a)  Lokomotivfeuerung 
mit  mechanischer  Beschickung;  b)  Amrbesserung  der  Beheizung  der 
Personeuzüge  durch  Dampf,  insbesondere  bei  langen  Zügen: 
c)  Schlauchkupplung  für  Luftdruckbremsen,  durch  welche  die  Ab- 
schlußhähne  au  den  Leitungen  entbehrlich  werden,  ohne  die  selbst- 


tätige AA'irkung  bei  Trennung  von  Zügen  zu  beeinträchtigen;  d)  eine 
A'^orrichtung  zur  Verständigung  zwischen  dem  Lokomotiv-  und  Zug- 
j)ersoual;  e)  kritische  Darstelhmg  des  jetzigen  Standes  der  Frage  der 
Motorwagen  und  der  Führung  leichter  Züge  durch  Lokomotiven  oder 
Alotorfahrzeuge  in  technischer  und  wirtschaftlicher  Beziehung;  f)  A^er- 
eiutächuug  des  Vorgangs  bei  der  A'erkehr.steilung  und  der  Ermitt- 
lung der  Anteile  aus  den  Frachtsätzen  sowie  bei  der  A’’errechnung 
und  Abrechnung  der  Einnahmen  aus  dem  Güterverkehr.  Die  Be- 
w'erbungeii  müssen  in  der  Zeit  vom  1.  Januar  bis  15.  Juli  1907  post- 
frei an  die  geschäftführende  A'^erwaltung  des  Vereins  in  Berlin, 
Köthenerstraße  28)29,  eingereicht  werden.  Den  vollen  AA’^ortlaut  des 
AVettbewerbs  enthält  Nr.  18  der  Zeitung  des  Amreins  deutscher  Eisen- 
bahn Verwaltungen  vom  7.  März  190G. 

In  (lein  Aufsatz  „Zur  Ermittlung  von  Flächenprofil  usw.“  ist 
auf  Seite  118  ds.  Jahrg.  in  der  rechten  Spalte  (Zeile  10  u.  f.i  eine  sinn- 
entstellende ITnstellung  zweier  Zeilen  vorgekommen.  Es  muß  heißen; 
h (5i)  die  gesamte  Plauumbreite,  im  Aufträge  ohne  etwaigen 
Graben  pm  Abtrage  einschließlich  der  Bahngräben), 
h‘  {h^)  die  wagerechte  Breite  des  einzulüsenden  Grundstreifens  für 
Damm  (Einschnitt). 


Vorlag  von  Wilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich:  O.  Sarrazin,  Berlin.  Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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fAllc  Hechte  Vorbehalten.) 

Aiiweisiiiig  für 

Bei  Erlaß  der  im  Jahre  1896  vom  jireußischen  Landwirtscliafts- 
miiiistcrium  herausgegebeueu  Anweisung  zur  „Behandlung  von  Ent- 
würfen und  Bauausfiüiruugen  für  die  Köuigl.  preußischen  Domänen“ 
(Jahrg.  1897  d.  BL,  S.  10  u.  11)  ist  von  vornherein  in  Aussicht  ge- 
nommen gewesen,  nach  einer  Anzahl  von  Jahren  die  l^rteile  und 
Vorschläge  der  Regierungen  zu  einer  Fortführung  dieser  Ausarbeitung 
zu  verwerten.  Die  daraufhin  erstatteten  Berichte,  sowie  die  in- 
zwischen im  Ministerium  noch  gemachten  Erfahrungen  sind  benutzt 
worden,  um  den  nunmehr  vorliegenden  Nachtrag  1905'*^  zusammenzu- 
stellen. Zur  Abkürzung  des  Schreibwerkes  im  amtlichen  Verkehr  ist 
für  diese  Denkschriften  jetzt  die  Bezeichnung  „Anweisung  firr 
Domänenbauten“  gewidilt.  Die  erste  Ausarbeitung  behält  Gültigkeit, 
sie  erfährt  nur  da  Änderungen,  wo  es  im  Nachtrage  besonders  zum 
Ausdruck  gebracht  ist.  Der  Umfang  des  Nachtrages  erreicht  natur- 
gemäß nicht  den  der  ursprünglichen  Ausarbeitung.  Es  legt  jedoch 
der  wiederum  das  gesamte  laudwirtschafiliche  Bauwesen  in  allen 
Hauptpunkten  behandelnde  Inhalt  desselben  ein  erfreuliches  Zeugnis 
für  das  rege  Interesse  ab,  welches  der  Sache  seitens  der  beteiligten 
Behörden  und  Beamten  der  Lokalstelleu,  wie  auch  der  Zentralinstanz 
selbst  ständig  entgegengebracht  wird.  Unter  Einhaltung  des  ur- 
sprünglichen Grundgedankens,  die  aus  der  Praxis  geschöpften  Er- 
fahrungen dem  praktischen  Bedürfnisse  allgemein  zugute  zu  bringen, 
sind  auch  hier  in  geordneten  Abschnitten  die  mannigfaltigsten  bau- 
technischen Fragen  in  kurzen  Bemerkungen  erörtert  und  Ausführungs- 
weisungen gegeben.  Dabei  ist,  was  für  das  Verständnis  und  die 
Zweckmäßigkeit  beim  Entwerfen  landwirtschaftlicher  Baulichkeiten 
von  besonderem  Werte  ist,  auch  der  landwirtschaftliche  Betrieb 
vielfach  zur  Begründung  herangezogen  worden.  Eine  Anzahl  Tafeln, 
auf  die  Bezug  genommen  w'ird  und  auf  denen  außer  verschiedenen 
Einzelheiten  auch  mehrere  Entwürfe  im  Maßstabe  1:200  dargestellt 
sind,  ist  dem  Texte  nachgefügt. 

ln  der  Einleitung  ist  zum  Ausdruck  gebracht,  wie  es  von  einer 
Seite  als  ein  Mangel  der  Einweisung  von  1896  empfunden  ist,  daß 
für  die  äußere  Erscheinung  der  landwirtschaftlichen  Bauten  keinerlei 
Gesichtspunkte  als  maßgebend  aufgestellt  worden  sind.  Mit  Recht 
wird  darauf  hingewiesen,  daß  eine  Ergänzung  nach  dieser  Richtung 
nicht  nur  entbehrlich,  sondern  auch  bedenklich  sei.  Ein  jeder  ge- 
bildete Baumeister  wird  auch  ohne  besondere  Anregung  bestrebt 
sein,  jeder  seiner  Schöpfungen  die  gefälligste  und  ihrer  Bestimmung 
entsprechendste  Form  zu  geben.  Auch  ist  es  selbstverständlich,  daß 
auf  die  Wahrung  orts-  und  landesüblicher  Bauweisen  geachtet  und 
auf  die  Gesamterscheinung  eines  Gutshofes  und  seiner  Umgebung 
Wert  gelegt  wird.  , Weniger  ansgebildete  Bauleute  könnten  durch 
einen  solchen  Hinweis  aber  noch  mehr  als  bisher  zu  dem  leider  jetzt 
vielfach  auf  dem  Lande  beobachteten  Fehler  verleitet  werden,  durch 
unsachliche  Zutaten  und  Formen  ihrem  Bauwnrke  eine  bessere  Er- 
scheinung geben  zu  sollen. 

Eingehend  erläutert  sind  die  bereits  seit  1904  eingeführten  Be- 
stimmungen, nach  denen  die  Domänenbauten  hinsichtlich  der  Ver- 
dingung ebenso  behandelt  werden  wie  alle  übrigen  Staatsbauten. 
Die  Bauarbeiten  werden  im  Wege  der  EVusschreibung  unmittelbar  an 
Gewerksmeister  vergeben,  und  es  treten  die  Domänenpächter  als 
Unternehmer  zurück.  Daß  es  wuinschenswert  ist,  Bauausführungen 
von  allgemeiner  Bedeutvmg  mehr  als  bisher  an  geeigneter  Stelle  zu 
veröffentlichen,  hierauf  wird  hingewiesen. 

Eine  Anzahl  besonderer  Bauweisen  für  leichte  Wände,  für  Decken 
und  F'ußböden,  großenteils  aus  städtischen  Bedürfnissen  entstanden, 
welche  in  neuerer  Zeit  eiugeführt  und  auf  dem  Lande  schon  vielfach 
zur  Anwendung  gekommen  sind,  haben  Eiwvähnung  gefunden.  Auch 
auf  die  seit  einigen  Jahren  in  den  Handel  gebrachten  Kalksandsteine 
und  die  in  manchen  Gegenden  stärker  als  bisher  in  Aufnahme  ge- 
kommenen Zementdachsteine  wird  aufmerksam  gemacht.  Dabei  wird 
eine  gewisse  Vorsicht  bei  der  Verwendung  empfohlen,  die  sich  aus 
dem  Vergleiche  der  Bedürfnisse  für  landwirtschaftliche  uml  städtische 
Bauweisen  durchaus  rechtfertigt.  Die  Erfahrungen  mit  der  Übertragung 
derartiger  Neuerungen  auf  das  Land  sind  noch  zu  jung,  um  ab- 

■’')  Anweisung  für  Domänen  bauten,  Nachtrag  1905.  Er- 
gänzungen zu:  Behandlung  von  Entwürfen  und  Bauausführungen  für 
die  Köuigl.  preußischen  Domänen.  Herausgegeben  vom  König!, 
preußischen  Ministerium  für  Landwirtschaft,  Domänen  und  Forsten. 
Berlin  190.5.  Paul  Parey.  24  S.  in  Folio  mit  15  Tafeln.  Geh.  Preis  4 Jl. 
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schließend  über  deren  Bewährung  oder  Nichtbewährung  urteilen  zu 
können.  Für  ein  zu  Stallungen  oder  sonstigen  den  iandwirtschaft 
liehen  Zwecken  dienendes  Gebäude  sind  die  Anforderungen  hinsicht 
lieh  der  Beschaffenheit  der  Baustoffe  andere  als  für  städtische  Wolin- 
gebäude.  Es  ist  daher  angezeigt,  von  neueren  Baustoffen,  selUst 
wenn  sie  sich  in  Städten  bereits  bewährt  haben,  erst  weitergehendere 
Erfahrungen  zu  sammeln,  bevor  man  sie  zur  Verwendung  auf  dem 
l^ande  anraten  kann.  Vielfach  sprechen  auch  die  1 lerstellung  solcher 
Bairstoffe  und  die  dazu  verwendeten  Materialien  erheblich  bei  deren 
Güte  mit.  Leider  ward  auf  dem  Lande  in  dieser  Hinsicht  nicht 
immer  Gutes  geboten.  Bei  Bauweisen,  die  von  den  althergebrachten 
abweichen,  kann  die  Vlitwirkung  ländliclier,  ungeübter  Handwerker 
auch  häufig  den  erhofften,  in  Städten  bereits  erprobten  Erfolg  ver- 
eiteln. Immerhin  soll  sich  das  Land  zweckmäßigen  Neuerungen  auf 
allen  Gebieten  und  auch  auf  dem  des  Bauw'esens  nicht  verschließen, 
und  es  sind  daher  die  in  dem  Schriftchen  enthaltenen  Anregungen 
sehr  am  Platze. 

In  dem  die  Dächer  behandelnden  Abschnitte  ist  hingewiesen, 
daß  die  in  neuerer  Zeit  mehrfach  angepriesenen  Ersatzstoffe  für 
Dachpaj'pe  mit  Vorsicht  zu  prüfen  sind,  weil  sich  darunter  auch 
solche  befinden,  die  nicht  feuerbeständig  sind,  vielmehr  mit  lebhafter 
Flamme  verbrennen.  Es  könnte  noch  hinzugefügt  werden,  daß  die 
mit  diesen  Ersatzstoffen  hergeste Ilten  Dachdeckungen,  da  einlagig 
und  mit  an  der  Obeifläche  sichtbaren  Nagelköpfen,  auch  als  ein 
Rückschritt  gegen  die  bewährten  doppel-  und  mehrlagigen  Pajip- 
dächer  zu  bezeichnen  sind.  Von  weitergehenderem  Interesse  ist  die 
mitgeteilte  Beobachtung,  daß  Holzwürmer  sich  als  Feinde  des  Holz- 
zementdaches gezeigt  haben,  Schalung  und  Dachhaut  durchbohren 
und  so  das  Dach  undicht  machen. 

Besondere  Aufmerksamkeit  ist,  entsprechend  ihrer  Wichtigkeit, 
den  Lüftungsanlagen  gewidmet.  Neu  angeführt  sind  Luftabzugsschlote, 
die  sich  als  Ueuschächte  benutzen  lassen,  sowie  aus  Dachpappe  her- 
gestellte Abzugsschlote,  die  ihre  Entstehung  der  Anregung  leitender 
Stelle  verdanken.  Für  Feuerungsanlagen,  unter  denen  auch  Backöfen 
und  Räucherkammern  behandelt  sind,  ist  ein  neuer  Abschnitt  der  ur- 
sjirünglichen  Stoffeinteilung  eingefügt.  Der  in  letzter  Zeit  vielfach 
zur  Anwendung  kommenden  mechanisclien  Aufzugsvorrichtungen  zur 
Ersparung  menschlicher  Arbeitskräfte  beim  Einbansen  von  Heu  und 
Stroh  ist  Erwähnung  getan. 

Die  Mitteilung  weiterer  Musterpläne  verschiedener  Regierungen 
für  Arbeiterwohnhäuser  nebst  eingehenderer  Behandlung  von  Einzel- 
heiten dazu  gibt  Zeugnis,  daß  das  Ministerium  nach  -wie  vor  sein 
Augenmerk  auf  die  Verbesserung  älterer,  nicht  befriedigender  Ver- 
hältnisse in  dieser  Hinsicht  gerichtet  hält.  Da  für  Arbeiterkasernen 
einheitliche,  allgemein  gültige  Vorschriften  noch  nicht  bestehen,  werden, 
sofern  einzelne  örtliche  Bestimmungen  nicht  mehr  verlangen,  Mindest- 
maße usw.  als  Anhalt  für  diese  Bauausführungen  gegeben.  Zur 
größeren  Beciuemlichkeit  beim  Entwerfen  landwirtschaftlicher  Bauten 
sind  die  dabei  in  Betracht  zu  ziehenden  üblichsten  Abmessungen, 
Gewichte  und  sonstige  Einheitssätze,  festgestellt  durch  Umfrage  bei 
den  Regierungen  und  nach  den  im  Vlinisterium  gesammelten  Er- 
fahrungen, angegeben.  Es  werden  dadurch  die  bisher  vorgeschriebenen 
„Mittelsätze“  von  1830  bezw.  1871  entbelirlich  gemacht. 

Bei  den  Rindviehställen  ist  auf  die  in  den  letzten  Jahren  mehr- 
fach erörterten  und  auch  wiederholt  mit  Erfolg  zur  Ausführung  ge- 
brachten Tief-  und  Laufställe  — Stallungen,  in  denen  der  Dünger 
längere  Zeit  liegen  bleibt  und  das  Vieh  frei  herum  läuft  — hin- 
gewiesen worden.  Bei  den  Scheunen  haben  die  neuerdings  ent- 
standenen besonderen  Geschäfte  für  den  Bau  von  Feldscheunen  Er- 
wähnung gefunden.  Zu  diesen  letzteren  mag  aus  anderweiten  Er- 
fahrungen noch  mitgeteilt  werden,  daß  sich  im  allgemeinen  die 
bisherigen,  nach  den  Regeln  der  Bautechnik  hergestellten  Kon- 
struktionen noch  immer  am  besten  bewährt  haben  und  nennens- 
werte Vorteile  bei  den  durch  diese  Geschäfte  vertriebenen  sogen, 
neueren  Systemen  nicht  festgestellt  sind. 

Das  Ministerium  hat  die  erste  Ausarbeitung  nachträglich  dem 
Buchhandel  übergeben.  Auch  der  vorliegende  Nachtrag  ist  im  Buch- 
handel erhältlich.  Dadurch  sind  in  dankenswerter  Weise  die  mit 
Sorgfalt  und  Fleiß  zusauimengestellten  Anweisungen  auch  weiteren 
Kreisen  zugänglich  gemacht,  was  im  Interesse  der  Sache  nur  an- 
ziierkennen  ist.  Bl. 


Die  Termin derung’  der  Oeräuschübertragimg  in  Musiksclinlen. 

Für  den  Bau  der  Musikschulen  erwächst  der  Technik  eine  i dort  erzeugte  Ton  klar,  rein  und  vollklingend  ausfallen,  während 
schwierige  Aufgabe.  In  jedem  einzelnen  Unterrichtsraume  soll  der  I sämtliche  Nachbarräume  vor  dem  Durchdringen  der  hierdurch  ent- 
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stehenden  Geräusche  zu  schützen  sind.  Für  die  Übertragung  der 
Geräusche  kommt  es  nun  nach  meinen  Erfahrungen  weniger  darauf 
an,  aus  welchen  Baustoffen  die  Ti-eunungswäude  und  Decken  her- 
gestellt sind,  als  in  welchem  Spauuuugszustande  sich  dieselben  befinden. 
Ein  in  geringer  Spannung  oder  in  spaunungslosem  Zustande  befind- 
licher Köi'iJer  leitet  die  Schallwellen  um  so  besser,  je  heller  und 
kräftiger  sein  „Eigentoiff-  erklingt.  Älau  prüft  ihn  durch  Beklopfen 
des  frei  hängenden  Körpers  mit  einem  iMetallstab.  Wählt  man  nun 
Körper  von  ganz  schwachem  dumj^fen  Eigenton  aus,  z.  B.  weiche 
Pappe,  Asbestpappe,  Filz,  die  aus  Korkkleiu  hergestellten  Platten,  und 
befestigt  sie,  dann  leiten  sie  den  Schall  in  überraschend  leibhafter 
^^'eise.  Und  zwar  werden  sie  dann  nmsomehr  von  ihm  durchdrungen, 
je  lockerer  ihr  Gefüge  und  je  stärker  die  Spannung  ist,  in  die  sie 
gebracht  sind.  Bei  geringer  S])annung  wirkt  ilie  Dichte  eines  Körj)ers 
selbst  daun  schallschützenil,  wenn  sein  Eigenton  mit  ihr  wächst. 
Folgender  Versuch  bewies  mir  dies.  Kleine,  niedere,  unbelastete  und 
mit  den  Baumwänden  nicht  verbundene  Scheidewände  ließ  ich  aus 
Maschineuziegelü,  aus  stark] )origeu  Ziegeln  und  aus  rheinischen 
Schwemmsteinen  in  feuchtem  Lehm  hochführen  und  alle  Anschlüsse 
mit  ihm  dichtstellen,  (tbgleich  der  „Eigenton“  dieser  Baustoffe  in 
der  hier  gewählten  Reihenfolge  schwächer  wurde,  nahm  der  von 
jenen  Wänden  gebotene  Schallschutz  in  ihr  ab.  V'eitere  gleichartige 
Versuche  juit  Hohlziegeln  dichten  und  lockeren  Gefüges  zeigten  die 
ganz  erhebliche  Überlegenheit  der  Vollziegel. 

Daß  auch  die  Entstehung  von  Geräusch  au  Körpern  hauptsäch- 
lich von  deren  Spaunungszustande  abhängt,  läßt  sich  wie  folgt  nach- 
weisen.  Legt  mau  Platten  aus  Korkklein  unverbunden  aneinander 
auf  eine  geebnete  Sandschicht,  dann  ruft  ihr  Begehen  oder  Beklo])fen 
kein  bemerkbares  Geräusch  hervor.  Verbindet  mau  dagegen  diese 
Platten  unter  sich  und  mit  der  Unterlage,  wde  es  zu  ihrer  \'er- 
wendung  als  Estrich  für  Linoleumbelag  erforderlich  ist,  dann  entsteht 
bei  ihrem  Begehen  ein  Geräusch,  das  sich  bereits  unangenehm  be- 
merkbar machen  kann.  Die  für  den  Schallschutz  schätzenswerten 
Eigenschaften  aller  Körjier  mit  geringem  Eigenton  kommen  daher 
nur  daun  zur  Geltung,  wenn  sie  in  spaunungslosem  Zustande  V'er- 
wendung  linden  können,  oder  die  in  ihnen  entstehenden  Spannungen 
sehr  klein  bleiben.  Dichte  Körper  verdienen  im  letzteren  Falle  vor 
solchen  mit  lockerem  Gefüge  den  Vorzug.  Hohlkörper  eignen  sich 
wenig  zum  Schallschutz.  Alle  Hohlräume  sollen  vielmehr  vermieden 
oder  dicht  gefüllt  werden,  weil  sie  schallverstärkeod  zu  wirken  ver- 
mögen. Der  Auswahl  der  Baustoffe  kommt  daher  für  den  Schall- 
schutz eine  wesentlich  geringere  Bedeutung  zu  als  der  'i'ermeidung 
oder  Verringerung  der  S])anuungen.  Auf  die  Inuenllächen  der  Wände 
und  Decken  von  Räumen,  in  denen  Musik  in  voller  Schönheit  und 
Kraft  erklingen  soll,  darf  sich  dieses  Streben  jedoch  nicht  ausdelinen, 
weil  die  „Klangfarbe“  einer  spannuugslos  hergestellten  Wand-  und 
Deckenbekleidung  eine  matte  und  unerfreuliche  zu  sein  ptlegt,  dem 
Musiklehrer  sowohl  das  \Mrführen  reiner  klangvoller  Töne  wie  das  Be- 
urteilen der  Leistungen  seiner  Schüler  erschweren  dürfte.  Die  Innen- 
flächen der  Unterrichtsräume  müssen  daher  meines  Erachtens  mit 
Verjbutzuugen  oder  Bekleidungen  versehen  werden,  welche  die  Ton- 
wirkung nicht  zu  beeinträchtigen  vermögen.  Mit  voller  Kraft 
wird  also  iler  entstandene  Ton  in  die  Wände  und  Zwischendecken 
eindringen,  und  es  gilt  nun,  sein  Vorwärtsschreiten  in  ihnen  und 
sein  Austreteu  in  die  benachbarten  Räume  nach  Möglichkeit  zu  ver- 
hindern oder  doch  in  ausreichender  Weise  zu  verringern.  Zu  diesem 
Zweck  halte  ich  folgende  Maßnahmen  für  brauchbar. 

Soll  eine  M'and  tunlichst  geringe  Spannungen  aufweiseu,  daun 
muß  sie  vor  allem  eine  im  ^^erhält^is  zur  Belastung  große  Stärke 
erhalten.  Ferner  darf  ihre  Inauspruchuahme  ausschließlich  als 
Druckbelastung  sich  äußern.  Endlich  sollte  der  Mörtel  die  Steine 
trennen,  nicht  aber  sie  innig  miteinander  zu  einem  Ganzen  ver- 
binden, wie  man  das  aus  statischen  Gründen  sonst  an.strebt.  Um 
die  Kosten  einer  solchen  Wand  nicht  zu  hoch  ausfallen  zu  lassen. 


wird  es  sich  empfehlen,  möglichst  billige,  aber  lagerhafte  Steine  für 
sie  zu  verwenden,  deren  Druckfestigkeit  eine  mittlere  sein  kann. 
Gewülbeschub  darf  die  Wände  nicht  treffen.  Verspanmmgeu  mit 
den  Zwischendecken  müssen  unterbleiben.  Statt  Mörtel  eignet  sich 
am  besten  feinei'  Sand  zum  Einlagern  der  Steine.  Sein  seitliches 
Ausweichen  läßt  sich  dadurch  verhindern,  daß  man  in  die  äußeren 
Fugenränder  Streifen  von  Korkplatten  n.  dergl.  einlegt,  welche  in- 
folge der  eintreteuden  Belastung  ausreichend  fe.st  eingeklemmt 
werden.  Die  Saudfugeu  sollen  eine  Höhe  von  mindestens  2,.'»  cm 
erhalten,  damit  die  durch  Belastung  in  ihnen  hervorgerufenen 
Spannungen  tunlichst  niedrig  ausfallen.  Den  Korkstreifen  wird  man 
bei  gleiclier  Höhe  eine  Breite  von  4 bis  ö cm  geben  müssen,  um  sie 
ausreichend  widerstandsfähig  zu  machen.  Die  Standfestigkeit 
solcher  Wände  läßt  sich  auf  Grund  einiger  Zerknickungsversuche 
feststellen  und  rechnerisch  verwerten. 

Der  tragende  Teil  der  Zwischendecken  wird  meines  hlrachtens 
am  besten  so  hergestellt,  daß  er  eine  in  sich  innig  verbundene 
„Platte“  bildet,  die  mit  den  Wänden  in  geringem,  mit  dem  Fußboden 
in  keinem  Zusammenhänge  steht.  Sowohl  Holzdecken  wie  Eisen- 
steiudecken  lassen  sieh  in  solcher  Weise  ausbilden.  Die  in  die 
Wände  eingreifenden  Balkenkü])fe  oder  Eisenträger  dürfen  mit  ihnen 
nicht  verlmnden  sein,  sondern  sollen  frei  aufliegen.  Vorteilhaft 
werden  sie  ringsum  in  mehrere  Schichten  Rohpappe,  Asbestpappe 
oder  Filz  gebettet.  Ihre  Stärke  muß  eine  im  Verhältnis  zur  Be- 
lastung hohe  sein.  Die  „Platte“  kann  aus  Beton,  Eisenbeton,  Ziegel- 
rollschichten, Zeinentdielen,  tragfähigen  Hartgipsdielen  u.  dergl.  be- 
stehen. ln  sich  soll  das  Gebidk  oder  das  'rrägernetz  durch 
V^erankerungeu  mit  Rund-  oder  Flacheisen,  Draht  u.  a.  innig  ver- 
bunden sein,  um  jeden  Schub  auf  die  Wände  zu  verhindern.  Die 
„Platte“  soll  über  dem  Raume  gewissermaßen  frei  schwebend  her- 
gestellt werden.  Zur  Ausfüllung  der  (sämtlichen)  Wandanschlüsse 
dienen  vorteilhaft  hochkant  gestellte  Korkkleinplatteu.  Auf  diese 
Platte  wird  eine  Schicht  feinen  Sandes  gebracht,  deren  Höhe  nach 
meinen  Beobachtungen  nicht  unter  20  cm  betragen  sollte,  um  den 
Zweck  der  Schalldäinpfuug  zu  erfüllen.  Sie  dient  zum  Einlegen  der 
Lagerhölzer  und  zur  linterbettimg  der  Dielen,  des  Estrichs  oder  der 
Fußbodenj)latten.  Durch  die  „Platte“  wird  bewirkt,  daß  die  Klang- 
wirkung im  Raume  befriedigend  ausfällt,  während  das  hohe  Gesvicht 
des  Sandes  übermäßig  starke  Schwingungen  verhindert,  und  die 
Übertragung  der  Geräusche  tunlichst  gemildert  wird. 

Um  die  Geräuschverbreituug  durch  die  Flure,  Gänge  und  Tre])peu- 
häuser  hintanzuhalten,  ist  es  geraten,  die  'l'üröffnungeu  niedrig  und 
so  klein  zu  wählen,  wie  es  der  raschen  Entleerung  der  ünterrichts- 
räume  wegen  angeht,  sie  ferner  mit  zwei  Türen  zu  versehen,  die  am 
gleichen  Futterrahnien  sich  befinden  und  mit  Selbstschließern  ver- 
sehen werden.  Vor  den  auf  Rahmen  und  Füllung  gearbeiteten 'Füren 
verdienen  die  aus  zwei  sich  kreuzenden  Brettlagen  hergestellten  Türen 
den  Vorzug,  und  es  empffehlt  sich,  Pa])iertilz  oder  Baumwolltilz 
zwischen  diese  Brettlagen  einzufüge)].  Die  'l'iiren  sollen  so  spät  wie 
möglich  in  den  Bau  verbracht  werden,  damit  mau  sie  aus  trockenem 
Holz  arbeiten  lassen  darf,  und  so  jegliche  Fugeubildung  in  ihnen  ver- 
hindert wird.  Ein  später  dennoch  etwa  eintretender  ungenügend 
dichter  Anschluß  der  Tür  an  den  Futterrahmen  und  den  Fußboden 
kann  durcli  Belegen  der  schmalen  'fürräuder  mit  Filzstreifen  ver- 
hindert werden.  Ihre  Befe.stigung  muß  jeiloch  eine  sichere  sein.  Am 
besten  erfolgt  sie  sowohl  durch  Schrauben  als  auch  durch  Auf  leimen. 

Die  Flure  und  Gänge  werden  vorteilhaft  mit  Linoleumbelag  ver- 
sehen. Doch  bietet  ausschließlich  das  dauernd  geschmeidig  bleibende 
Linoleum  einen  erheblichen  Schutz  gegen  das  Ent.steheu  von  Geräusch 
beim  Begehen.  Sobald  dem  zu  seiner  Herstellung  dienenden  Leinöl- 
ffrnis  belangreiche  Mengen  von  Bleiglätte  u.  dergl.  zugefügt  werden, 
um  eine  beschleunigte  Erhärtung  zu  erzielen,  wird  das  Linoleum 
nach  wenigen  Jahren  sj)röde  und  klingend. 

Hannover.  Prof  II.  Chr.  Nußbaum. 


Vermischtes. 


Eine  Eliriiiig  für  Oberbaurat  Professor  2v.*.3uö.  Karl  Scliäfei' 

fand  am  4.  März  in  der  Technischen  Hochschule  in  Karlsruhe  statt, 
zu  der  sich  seme  Angehörigen  sowie  frühere  und  jetzige  Schüler  in 
großer  Zahl  eingefunden  hatten.  Es  handelte  sich  um  die  Übergabe 
seines  Bildnisses,  dessen  Stiftung  von  dem  Festausschuß  unter  dem 
Vorsitz  des  Wirkl.  Geh.  Oberbaurates  Sr.=;(siU3.  Dr.  Thür  bei  der 
Berliner  Feier  von  Schäfers  25jähriger  Lehrtätigkeit  am  IS.  Juli  11)03 
unter  ailseitigem  Beifall  angeregt  wurde  (Jahrgang  11)03  d.  Bl.,  S.  3GS). 
Als  der  berufenste  Meister  war  hierzu  Lenbach  ausersehen,  dessen 
Tod  das  Vorhaben  leider  vei'eitelte.  Sein  Schüler  Leo  Samberger  in 
München  hat  nunmehr  den  Auftrag  vortrefflich  zur  Ausführung  ge- 
bracht. — Die  Übergabe  erfolgte  mit  kurzer  Ansprache  eines  Ausschuß- 
mitgliedes. IMeister  Schäfer  entgcguete  in  längerer  launiger  und 


belehrender  Rede  und  behandelte  darin  die  Wandlungen  der  Denk- 
malpllege  während  seines  Lebens.  Er  dankte  dann  in  herzlich.ster 
Freude  allen  Spendern  für  das  Bildnis,  das  er  für  ein  Meisterwerk 
erklärte.  Als  Familienschatz  solle  es  treulich  gehütet  und  s})äter 
unter  Umständen  einer  öffentlichen  Sammlung  überwiesen  werden. 

Bei  (lein  Meltbewert»  für  Entwürfe  zu  den  Hoelibanten  an  der 
neuen  Seeschleuse  in  Wilhelnishaven  (1905  d.  BL,  S 5ßO  u.  .584)  ist 
der  erste  Preis  (2500  ^lark)  zuerkauut  worden  dem  Architekten 
Franz  Brantzkv  in  Köln,  der  zweite  Preis  (1500  ^lavk)  den  Architekten 
Jürgeusen  u.  Bach  mann  in  Gharlottenburg,  der  dritte  Preis 
(1000  Mark)  dem  Architekten  Richard  Schiffner  in  Dresden-A. 
Zum  Ankauf  wurden  empfohlen  der  Entwurf  mit  dem  Kennzeichen 
dreier  Anker  sowie  die  Entwürfe  mit  den  Kennworten  „Halloi“  und 
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„Wind  lind  Wetter'“.  Die  eini>egano(incn  bintwürte  werden  vom  18. 
bis  d4.  d.  M.  ini  Rathaus  in  Willielmsliaven  ausgestellt. 

In  dom  Skizzeiiwottboworb  für  don  Koiibaii  eines  Gymnasiiinis 
in  Sclilettstadt  (1905  d.  RI.,  S.  587  ii.  579)  haben  erhalten  den  ersten 
I’rois  die  Arcliitekten  Ijütge  u.  Rackes  in  Straßburg  und  Architekt 
Zache  in  Kronenburg,  den  zweiten  Preis  Arcliitekt  Schimpf  in 
Mülhausen,  und  den  dritten  Preis  die  Architekten  Müller  u.  Schmitz 
in  Stiaßburg.  Zum  Ankauf  wurde  der  Entwurf  des  Regierungs- 
banmeisters Winter  in  Straßbui'g  in  l^'i^ma  E.  u.  Th.  Wagner 
empfohlen. 

Ein  Wettbewerb  um  Entwürfe  für  das  Jteutsclie  Museum  in 
Münclieii,  dessen  Aufgabe  es  ist,  die  geschichtliche  Entwicklung  der 
Naturwissenschaft  und  'L'echuik  durch  hervorragende  Meisterwerke 
darzustellen,  wird  unter  den  deutschen  Architekten  (einschließlich 
der  Deutsch-Österreicher  uml  Deutsch-Schweizer)  mit  Frist  bis  zum 
'20.  September  d.  J.  ausgeschrieben.  Das  Preisgericht  besteht  aus  dem 
Geh.  Überregierungsrat  Dr.  Le  wähl.  Geh.  Oberliaurat  und  ver- 
tragenden Rat  im  Reichsamt  des  Innern  Ilückels  und  Geh.  über- 
baurat Hoßfeld  in  Berlin,  den  Oberbauräten  L.  Stempel  und 
Ed.  Reuter  in  München,  dem  Geh.  Baurat  Geh.  Ilofrat  Prof. 
Paul  Wallot  iu  Dresden,  Prof.  Theodor  Fischer  in  Stuttgart,  Geh. 
Rat  Ilonsell  iu  Karlsruhe,  Geh.  Oberbaurat  Prof.  Ilofmanu  in 
Darmstadt,  Prof.  Lübke  von  der  Techn.  Hochschule  in  Braunschweig, 
Baudirektor  Zimmermaun  in  Ilambiu’g,  iMünsterbaumeister  Joh. 
Knauth  in  Straßburg,  Magistratsrat  Architekt  WTlh.  Glöckle, 
Städtischen  Oberbaurat  Schwiening,  Geh.  Hofrat  Dr.  Willi. 

V.  Borscht,  1.  Bürgermeister  der  Stadt  München,  Bildhauer  Prof. 
Ad.  V.  llildebrand,  Ai'chitekt  Prof.  Karl  H ocheder,  Kgl.  Ministerial- 
rat Eug.  Freiherr  v.  Schacky  auf  Schönfeld,  Geheimrat  Prof.  Dr. 

W.  K.  Röntgen,  Königl.  Baiu'at  2)r.  = !3üC5.  Osk.  v.  Miller,  Rektor 
magu.  Prof.  Dr.  Walter  v.  Dyck  und  Prof.  J)r.  2)r.=3üO.  Karl  v.  Linde, 
sämtlich  iu  München.  Ein  erster  Preis  von  15  000  Mark,  ein  zweiter 
von  10  000  Mark  undein  dritter  von  5000  Mark  sind  ausgesetzt.  Das 
Deutsche  Museum  behält  sich  außerdem  vor,  einzelne  nicht  preis- 
gekrönte Entwürfe  zum  Preise  von  je  2000  IMark  anzukaufen.  Die 
Wahl  des  mit  der  Ausarbeitung  des  endgültigen  Entwurfes  sowie 
mit  der  Bauleitung  zu  betrauenden  Architekten  bleibt  Vorbehalten. 
Die  Wettbewerbsunterlagen  sind  vom  Deutschen  Museum  in  München, 
Ma.vimiliaustraße  26,  für  10  Mark  zu  beziehen. 

Die  Wasserstaiulsverhältiiisse  in  den  norddeutschen  Strom- 
gebieten im  Februar  1906.  (Nach  den  amtlichen  Nachrichten 


der  Landesanstalt  für  Gewässerkunde.)  Während  der  Witte- 
rung des  Januar  das  Vorherrschen  ozeanischer,  also  W'ärme  und 
Rogen  bringender  Luftströmungen  das  Gcfiräge  gegeben  hatte,  traten 
diese  im  Februar  bis  zum  25.  nur  selten  auf  Niederschläge  lielen 
zwar  ziemlich  häutig,  aber  meist  in  nicht  bedeutender  Menge  und 
als  Schnee,  der  nur  allmählich  wieder  aufgezehrt  wurde  und  den 
Flußläufen  wenig  unmittelbare  Zufuhr  brachte.  Die  diesmaligen 
Monatsmittel  sind  deshalb  meist  niedriger  als  für  Januar,  zugleich 
auch  niedriger  als  die  Mittelw'asser  betrüge  der  Februarmonate 
1896  1905.  Eine  Ausnahme  machen  die  Flacldandgewässer.  An  der 
W'arthe,  Netze,  Havel  und  Spree  hat  sich  der  Wmsserstand  aufs 
neue  gehoben,  und  der  Februar  war  nun  bereits  der  sechste  Monat, 
dessen  Mittelwasser  an  diesen  Flüssen,  ebenso  wie  an  der  Aller,  das 
entsprechende  Monatsmittel  aus  den  Vorjahren  (wenigstens  an  den 
in  der  Tabelle  angegebenen  Pegelstellen)  überschritt. 

Gegen  das  Ende  des  Monats  erfolgte  ein  durchgreifender 
W'itterungsumschlag.  Aus  einem  Gebiete  anfänglich  sehr  tiefen 
Luftdruckes  im  Nordwesten  von  Europa  erstreckte  sich  eiu  Ausläufer 
über  das  mitteleuropäische  Festland,  und  bei  gleichzeitiger  starker 
Erwärmung  fielen  in  Westdeutschland  und  seinen  Grenzläudern  be- 
deutende Regenmengen,  deren  Wirkung  auf  die  Wasserläufe  durch 
das  rasche  Schmelzen  eines  großen  Teiles  besonders  der  im  Alpen- 
vorlande  und  in  den  Mittelgebirgen  lagernden  Schueemassen  erheb- 
lich erhöht  wurde.  Die  hierdurch  hervorgerufene  Flochwasser- 
erscheinung  war  nicht  nur  durch  ihre  Ausdehnung:  vom  Elbegebiet 
(besonders  böhmische  Elbe  und  Saale)  bis  nach  Frankreich  und 
Belgien  bedeutend,  aber  doch,  wie  die  meist  erst  im  März  einge- 
tretenen Flutscheitel  zeigten,  keineswegs  von  ungewöhnlicher  Stärke. 
So  schwoll  die  mittlere  Elbe  noch  nicht  bis  zur  Ausuferung,  die 
Weser  auf  3,94  m a.  P.  Minden,  der  Rhein,  dem  in  diesem  Falle 
sowohl  die  Zutlüsse  seines  Ober-,  wie  die  seines  Mittel-  und  seines 
Linterlaufes  Hochwasser  zuführten,  auf  5,76  m a.  P.  Maximiliansau 
und  6,71  m a.  P.  Köln. 

Die  Eisdecke,  die  den  Memel  imd  seine  Mündungsarme  im 
Dezember  überzogen  hatte,  überdauerte  auch  den  Februar.  Auch  der 
Pregel  blieb  mit  Eis  bedeckt.  Der  Eisstand  an  der  Nogat  erfuhr  nur 
in  der  ersten  Hälfte  des  Monats  auf  der  Strecke  etwa  bis  iMai'ienburg 
eine  Unterbrechung.  Die  Weichsel  hatte  nur  Grundeistreiben  uml 
war  am  Schluß  des  Monats  eisfrei.  Sonst  ist  nur  noch  im  Oder-  und 
im  Elbegebiet  Grundeistreilien  beobachtet  worden,  jedoch  nur  ganz 
vorübergehend. 

Berlin.  Dr.  Karl  Fischer. 


Wasserstandsverhältnisse  im  Februar  1906. 
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Tilsit 
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Elbe 
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25( ) 
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34 

66 

94 

63 
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Insterburg 
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1.54 
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:;io 
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Weichsel 

Thorn 

66  i 96 
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Trotha  U.  P. 

198 

230 
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,, 

Kaub 
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197 

233 

Oder 

Brieg  U.  P. 

160  197 

224 

262 

Havel 

Rathenow  U.P. 

152 

159 

161 

132 

Köln 

185 

230 
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296 

Frankfurt 

132:  152 

178 

191 

Spree 

Beeskow 

196 

202 

207 

167 

Neckar 

Heilbronu 

75 

108 
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1.37 

M’arthe 

Landsberg 

108 j 143 
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127 

Weser 

Minden 

82 

122 

174 

134 
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Wertheim 
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221 

217 

Netze 

l^ordamm 

851  101 

121 

63 

Aller 

Ahlden 

219 

254 

284 

214 

Mosel 

'Dier 

115 

1,54 

369 

165 

Hücherschau. 


Aeu  erschienene,  bei  der  Scliriftleitung  eingegangene  Bücher: 

(Alle  bei  der  Schriftleitung  eingehenden  Werke  werden  in 
diesen  Verzeichnissen  aufgeführt..  Rücksendung  der  Werke 
kann  nicht  statttinden.) 

D.  3)r.=:(5üg.  Adler,  Friedricli.  Zur  Kunstgeschichte.  Vorträge, 
Abhandlungen  und  Festreileu.  Berlin  1906.  Ern.st  Siegfried  (Mittler 
u.  Sohn.  217  S.  in  8°.  Preis  geh.  -i  M,  geb.  b J6. 

American  Institute  of  Architects.  Proceedings  of  the 
38.  Anuual  Convention  in  Washington,  15.  Dezember  1904  und  11. 
bis  13.  Januar  1905.  Published  by  the  Board  of  Directors, 
A.  1.  A.  Gleuu  Brown,  Editor.  Washington,  1).  ('.,  1905.  273  u. 

80  S.  in  8°  mit  Abb. 

Anlage  von  Hochwasser-Sammelbecken  im  Okergebiete. 
Denkschrift,  . bearbeitet  in  der  Landesanstalt  für  Gewässerkunde. 
Jahrbuch  der  Landesanstalt  für  Gewässerkimde.  Besondere  (Mittei- 
lungen 1.  Band,  Nr.  3.  Berlin  1905.  Ernst  Siegfried  Mittler  u.  Sohn. 
16  S.  in  gr.  4“  und  5 l’afeln.  Geh. 

Aufnahme  altbäuerlicher  Gehöfte  aus  vormals  Henue- 
bergischeu  Rezirkeu.  Ausgeführt  auf  Anregung  und  mit  Unter- 
stützung des  Ilerzogl.  Sachsen -meiningischen  Staatsnnuisteriums  von 
Schülern  des  Technikums  Hildburghausen.  2.  Heft.  Aufgenommeu 


im  Sommer  1905  unter  Leitung  von  C.  Ebeling  u.  L.  Geißler. 
24  Tafeln  in  gr.  4“.  Zu  beziehen  durch  das  Technikum  Hildburg- 
hausen. 

Beiträge  zur  Hydrographie  des  Großherzogtums  Baden. 
Herausgegeben  von  dem  Zentralbureau  für  Meteorologie  und  Hydro- 
graphie. 12.  Heft.  Die  Wasserkräfte  des  Oberrheines  von  Neuhausen 
bis  Breisach  und  ihre  wirtschaftliche  Ausnutzung.  Bearbeitet  von 
der  Großh.  badischen  Oberdirektion  des  Wasser-  und  Straßenbaues. 
Karlsruhe  1906.  Verlag  der  G.  Rraunschen  Hofbuchdruckerei.  VIII 
u.  108  S.  in  4°  mit  10  Tafeln.  Geb. 

Beton  u.  Eisen.  Internationales  Organ  für  Betonbau,  neuere 
Bauweisen  und  Bauwerke.  Herausgeber  K.  K.  Baurat  Dr.-lng.  Fritz 
V.  Emperger.  Berlin.  Mülheim  Ernst  u.  Sohn.  In  4^.  V.  Jahrg. 
1906.  2.  Heft.  32  S.  Text  mit  zahlreichen  Abbildungen  und  3 Tafeln. 
Geh.  Erscheint  monatlich.  Jährlich  16  J6,  einzelne  Hefte  2 JL 

Blsclioff,  E.  u.  Franz  Sales  Meyer.  Architektonische  Formen- 
lehre. Zweite,  gänzlich  neubearbeitete  Auflage  von  Hittenkofers 
„Vergleichende  architektonische  Formenlehre“.  80  Tafeln  (25  : 3>4  cm 
i groß)  neb.st  10  Druckbogen  beschreibenden  Textes  und  2 farbigen 
t Tafeln.  In  10  Lieferungen.  Leijizig  1906.  Karl  Scholtze  (W.  Jung- 
' hans).  1.  Lief  8 'l’ateln.  Preis  der  Lieferung  3,//. 
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14.  März  190(). 


I)r.  Böriistein,  R.  Leitfatlen  der  ^\  etterktiude.  Gemeinverständ- 
lich bearbeitet.  2.  Auflage.  Hraunscliweig  Friedrich  t'ieweg 

u.  Solin.  XI  u.  2;tn  S.  in  8°  mit  61  Text-Abb.  u.  22  Tafeln.  Preis 
geh.  ^Jl.  geb.  6,80  Jif. 

da  Cuiiha,  A.  L’Annee  Technique  1905.  Construction  et  archi- 
tecture.  Technologie  generale.  Locomotion  et  transports.  Los  chemins 
de  fer.  Mit  einem  Vorwort  von  Albert  Dastre.  Paris  1905.  Gautliier- 
Villars.  Vlll  n.  232  S.  in  gr.  8'^  mit  106  Abb.  Geh.  ITeis  3,5o  Franken. 

V.  Domitrnvicli,  Anuin.  Le  baue  d’ecole  eii  Allemagne,  et  sou  etat 
actuel.  Souderabdruck  aus  dem  Internationalen  Archiv  fürSchuIhvgiene, 

1.  Band,  4.  Heft..  Leipzig  1905.  Wilhelm  ßngelmaun.  4 S.  in  8't  Geh. 

T.  Doiiiitrovich,  Armin.  Ist  bei  der  Gruppen  bank  die  Bereithal- 
tung von  Reservebänken  notwendig!-'  Sonderabdruck  aus  dem  Inter- 
nationalen Arcliiv  für  Schulhygiene,  2.  Band,  1.  u.  2.  lieft.  Lei])zig  1906. 
Wilhelm  Engelmann.  22  S.  in  8°  mit  6 Abbildungen  im  Text.  Geh. 

Dr.  IMiiikelberg,  Friedr.  Wilhelm.  Die  Reinigung  des  Wassers 
für  kommunale,  häusliche  und  gewerbliche  Zwecke  durch  ein  neues, 
bereits  erprobtes,  in  Deutschland  und  Österreich  patentiertes  Filter- 
.system.  Nebst  einer  populären  Anweisung  zur  Maßanalyse  und 
Härtebestiramuug  des  Wassers  von  Dr.  llanamann.  Berlin  1906. 
Pol)-teclmische  Buchhandlung  A.  Seydel.  1dl  u.  98  S.  in  8"  mit  Ab- 
bildungen im  Text.  Geh.  Preis  2,40 

Flamm.  Wissenschaftliches  Arbeiten  auf  schiffbautechnischen 
Gebieten.  Rede  zur  Feier  des  Geburtstages  Sr.  Majestät  des  Kaisers 
und  Königs  Wilhelm  II.  in  der  Halle  der  Kgl.  Technischen  Hoch- 
schule in  Berlin  am  26.  Januar  1906.  Berlin  1906.  17  S.  in  gr.  8L  Geh. 

Sir.=3>*9-  Haarmaiiii,  A.  Fünf  Jahre  Starkstoß-Oberbau.  Vortrag, 
gehalten  im  Verein  für  Eisenbahnkunde  zu  Berlin  am  9.  Januar  1906. 
Sonderabdruck.  Osnabrück  1906.  Druck  von  J.  G.  Kisling.  27  S.  in  8*> 
nebst  einer  'l’abelle  und  13  'l’afeln  mit  Abb.  Geh. 

Hartig,  Erdmaini.  Erziehung  zur  bürgerlichen  Baukunst.  Aachen 
1906.  M.  Jacobis  Nachf.  (Schurp  u.  Schumacher).  24  S.  in  kl.  4ß 
Geh.  Preis  60  Pf. 

Heiiricl,  K.  Abhandlungen  aus  dem  Gebiete  der  Architektur. 
Eine  Sammlung  von  Vorträgen  und  Aufsätzen.  München  1906. 
Georg  D.  W.  Callwey.  IX  u.  218  S.  in  8°.  Geh.  Preis  4 Jl. 

Heiiseliii,  Adolf.  Rechentafel,  enthaltend  das  große  Einmaleins 
bis  999  mal  999  mit  einer  Einrichtung,  die  es  ermöglicht,  jedes  ge- 
suchte Resultat,  sowohl  für  die  Multi]>likation  als  auch  für  die 
Division  blitzschnell  zu  finden,  nebst  einer  Kreisberechnungstabelle. 

2.  Auflage.  Berlin  1906.  C.  Regenhardt.  H u.  222  S.  (I4V2  zu  39  cm 
groß).  Geb.  Preis  6 Jt. 

Hiiitsclie.  F.  Der  ]u-aktische  Bauführer  für  Umbauten,  seine 
Tätigkeit  vor  und  während  der  Bauausführung,  sowohl  in  konstruktiver 
wie  in  geschäftlicher  Beziehung.  München  und  Berlin  1906.  R.  Olden- 
bourg.  XVI  u.  287  S.  in  8’’  mit  63  Textabbildungen;  in  besonderem 
Band  24  mehrfarbige  Tafeln  in  4L  Geb.  Preis  12 

Hoirmaiiii.  Ludwig.  Neubauten  der  Stadt  Berlin.  Gesamt- 
ansichten imd  Einzelheiten  nach  tlen  mit  iMaßeii  versehenen  Original- 
zeichnungen der  Fassaden  und  Innenräume,  sowie  Naturaufnahmen 
der  bemerkenswertesten  Teile  der  seit  dem  Jahre  1897  in  Berlin 
errichteten  städtischen  Bauten.  jMit  beschreibendem  Text.  4.  Band. 
Berlin  1905.  Ernst  Wasmuth  A.-G.  In  40:  52  cm  Größe.  17  S.  'Pext 
mit  52  Abb.  und  50  Tafeln.  In  Mappe.  Preis 

Dr.  Hnnziker,  .1.  Das  Schweizerhaus  nach  seinen  landschaft- 
lichen Formen  und  seiner  geschichtlichen  Entwdcklung.  Erster  Ab- 
schnitt; Das  Wallis.  Aarau  1900.  11.  R.  Sauerländer  u.  Ko.  XH  u. 
240  S.  in  8°  mit  331  Abb.  Geh.  Preis  10  J(. 

Jahrbuch  des  Konigl.  bayer.  Hydrotechnischen  Bureaus, 
Abteilung  der  Obersten  Baubehörde  im  König!.  Staatsministerium 
des  Innern.  München.  Königliche  Hof- und  Universität.s-Buchdruckerei 
Dr.  C.  Wolf  u.  Sohn,  ln  4L  Vll.Jahrg.  1905.  4.  Heft.  Oktober 

bis  Dezember.  Preis  des  Jahrbuchs  12  JL^  < 

Jahrbuch  der  österreichischen  Bauindustrie  und  In- 
dustrie der  Steine  und  Erden.  Ilerausgegeben  von  Rudolf 
Uanel.  Jahrgang  1906.  Wien  1906.  Alfred  Hölder.  312  S.  in  8“. 
Geb.  Preis  3,.50  Kronen. 

Jahresbericht  des  Vereins  für  niedersächsisclies  Ib^lks- 
tum.  Bremen  1906.  24  S.  in  8°  mit  Abb.  Geh.' 

Lnckeinaim,  H.  Der  Grundbau.  Praktisches  Handbuch.  Berlin 
1906.  Wilhelm  Ernst  u.  Sohn.  XII  u.  192  S.  in  8”  mit  über  200  Abb. 
im  Text  und  8 Tafeln.  Preis  geh.  6 JC,  geb.  7 JL 

Mattar,  Stephan.  Der  As]>haltkitt.  Ein  Beitrag  zur  Bauhygiene. 
Leipzig- Plag witz  1906.  C.  F.  Weber  A.-G.  15  S.  in  80.  Geh. 

Mielke,  Robert.  Alte  ßanüberlieferungeji.  Sonderabdruck  aus  der 
Zeitschrift  des  Vereins  für  Volkskunde  in  Berlin,  1904,  2.  Heft  und 
1906,  1.  Heft.  18  und  12  S.  in  8«  mit  zahlreichen  Abbildungen.  Geh. 

Möller,  Max.  Grundriß  des  Wasserbaues.  Für  Studierende  und 
Ingenieure.  In  zwei  Bänden.  Leipzig  1906.  S.  Hirzel.  1.  Band. 
Grundbau,  Uferwäude,  Baggerungen.  J)ie  Wasserstraßen  Deutsch- 
lands. X u.  330  S.  in  8°  mit  314  Abb.  Geb.  Preis  7,50  J(. 


Müller,  C.  Die  Entwicklung  der  Eisenbahnfahrzeuge  in  den 
letzten  25  Jahren.  Vortrag,  gehalten  am  3t).  Januar  1906  im  Mini- 
sterium der  öffentlichen  Arbeiten  im  Beisein  Seiner  Majestät  des 
Kaisers.  Berlin  1906.  Verlagsanstalt  Buntdruck,  Willi.  Kraus.  36  S. 
in  8"  mit  23  Abb.  Geh. 

Müller,  Willi.  W asserkraft.  Elementare  Einfühnmg  in  den  Bau 
und  die  Anwendung  der  Wasserräder  und  Turbinen.  Hannover  1906. 
Dr.  Max  Jänecke.  VH  u.  82  S.  in  8*)  mit  .‘50  Abb.  im  Text  und 
1 Tafel.  Geb.  Preis  2,80  .JL 

Neumeister,  A.  Deutsche  Konkurrenzen.  Leipzig  1906.  See- 
mann u.  Ko.  In  8L  19.  Baud.  lo.  Heft.  Nr.  226.  Rathaus  für  Zeitz. 

6 S.  Text  u.  30  S.  mit  Abb.  — 11.  Heft.  Nr.  227.  Arbeiterwohn- 
häuser für  Tilsit.  6.  S.  Text  u.  26  S.  mit  Abb.  — 12.  Heft  Nr.  228.  Rat- 
haus für  Wilmersdorf.  5 S.  Text  u.  27  S.  mit  Abb.  — Preis  f.  d.  Band 
(12  Hefte  tiiit  Beiblatt)  15. Jf,  einzelne  Hefte  (ohne  Beiblatt)  1,80  .Jf. 

Niederschlagsbeoabachtungen  der  meteorologischen 
Stationen  im  Großherzogtum  Baden.  Veröffentlicht  von  dem 
Zentralbureau  für  Meteorologie  und  Hydrographie  im  Großherzogtum 
Baden.  Jahrg.  1905.  2.  Halbjahr.  Karlsruhe  1906.  Druck  der 

G.  Braunschen  Hofbuchdruckerei.  25  S.  in  4L 

Pfitzner,  H.  Die  elektrischen  Starkströme,  ihre  Erzeugung  und 
Anwendung.  4 Aull.  Dresden-A.  1905.  Theodor  Jentsch.  182  S. 
in  8')  mit  104  Abbildungen  im  Text.  Geb.  Preis  3,50  J/. 

Preuß,  W.  Schäden  an  Gebäuden,  namentlich  an  solchen  auf 
dem  Laude,  deren  Verhütung,  Versicherung  und  Beseitigung. 
Danzig  1906.  Im  Selbstverlag  des  Verfassers.  64  S.  in  8”  mit  Abbil- 
dungen. Geh.  Preis  1,25  JL 

Dr.  Ritter,  W.  Anwendungen  der  graphischen  Statik.  Vierter 
Teil.  Der  Bogen.  Zürich  1906.  Albert  Raustein,  vormals  Meyer  u. 
Zellers  Verlag.  VH  u.  269  S.  in  8“  mit  120  Text-Abb.  und  3 Tafeln. 
Preis  9,60  J(. 

Le  Salon  de  UAutomobile,  8. — 24.  Decembre  1905.  Edition 
de  la  Revue  technicjue.  1905.  Paris.  Rue  de  Provence  60.  48  u. 

.332  S.  in  l’olio  mit  zahlreichen  Abbildungen.  Geh.  Preis  5 Franken. 

Scliarowsky,  C.  Ge.wichtstabellen  für  Flußeiseo.  Hauptsächlich 
verwendbar  im  Eisenhoch-,  Brücken-  und  Schiffbau,  ferner  im 
Maschinen-  und  Hüttenfach.  Leipzig  1906.  Otto  Spamer.  125  S.  in 
gr.  8L  Geb.  Preis  ^J(. 

Sclimiedecke.  Die  Verkehrsmittel  im  Kriege.  10.  Band  der  Hand- 
bibliothek des  Offiziers.  Berlin  1906.  Ernst  Siegfried  Mittler  u.  Sohn. 

X u.  242  S.  in  8*’  mit  3 Karten  und  66  Abb.  Preis  5,50„4/,  geb.  6,50 

Sclmiitz,  Wilhelm.  Die  mittelalterlichen  Metall-  und  Holztüren 
Deutschlands,  ihre  Bildwerke  und  ihre  Technik.  Trier  1905.  Schaar 
u.  Dathe.  ln  Folio.  39  S.  Text  mit  65  Abb.  und  73  Tafeln,  ln  Mappe. 
Preis  45  Jl. 

Sponheimer,  J.  Das  Wohnuugseleud  der  Großstädte  und  seine 
Abw'enduug  durch  Selbsthilfe.  Berlin  1906.  Verlag  Lebeusreform 
G.  m.  b.  II.  78  S.  in  8'’  mit  Abb.  Geh.  Preis  1 JL 

Statistisches  Jahrbuch  für  den  preußischen  Staat. 

3.  Jahrg.  1905.  Herausgegeben  vom  Königlichen  Statistischen  Landes- 
amt. Berlin  1906.  Verlag  des  Königlichen  Statistischen  Landesamts. 
XU  u.  301  S.  in  8L  Geb.  Preis  1 JL 

Die  Stellung  iler  höheren  technischen  Ver\valtungs- 
beamten  in  der  preußisch-hessischen  Staatseisenbahu- 
verwaltung.  ßrauuschweig  1906.  JAiedricli  Vieweg  u.  Sohn.  26  S. 
in  8".  Geh.  Preis  50  Pf. 

Veröffentlichungen  der  Deutschen  Gesellschaft  für  • 
Volksbäder.  Herausgegeben  von  dem  geschäftsführenden  Ausschuß. 
III.  Baud.  4 Heft.  Berlin  1905.  August  Hirschwald.  In  8L  S.  375 
bis  500.  Geh.  Preis  1,60  Jl. 

Verwal tungs bericht  des  Kunstgewerbe-Museums  der 
Stadt  Flensburg  über  die  Zeit  vom  1.  April  1901  bis  1905. 
Erstattet  von  Dr.  E.  Sauerraann.  Flensburg  1906.  Druck  von 
Emil  Schmidt.  XI  u.  92  S.  in  gr.  S'’  mit  einem  Bildnis  Heinrich 
Sauermanus  und  51  Text-Abb.  Geh. 

Wiclimaiiii,  L.  Bautechnische  Kalkulationen.  Anleitung  zur 
Prüfung  und  Berechnung  der  Kosten  von  wichtigeren  Gebäudeteilen. 
Königsberg  i.  Pr.  1906.  Gräfe  u.  Unzer.  45  S.  in  8“.  Geh.  Preis  2 .11. 

Zehmler,  Karl.  Ideal -Architekturen.  Skizzen  und  Entwürfe. 
Berlin  1906.  Jlax  S2)ielmeyer.  20  Tafeln  (32  : 47  cm)  mit  Begleit- 
wort. In  Mappe.  Preis  15  Jl. 

Zentral  blatt  für  Eisenhütten  wesen.  Vollständiger  Bericht 
über  alle  Zweige  des  Eisenhütten wesens  und  seiner  Hilfswissen- 
schaften. Herausgegeben  von  Dr.  b'ritz  Bennigson.  Berlin  1906. 
Berliner  Union  Verlagsgesellschaft  m.  b.  H.  In  8L  1.  Jahrg.  1.  Heft. 
IVu.  80S.  mit  zahlreichen  Abbildungen.  Erscheint  monatlich.  Preis 
für  den  Jahrg.  24. /L 

Dr.  Zwick,  H.  Kalk  und  Luftmörtel.  Auftreten  und  Natur  des 
Kalksteines,  das  Brennen  desselben  und  seine  Anwendung  zu  Luft- 
mörtel. 2.  Auflage.  Wien  u.  Leipzig  1906.  A.  Hartlebens  Verlag. 
VIII  u.  208  S.  in  8“  mit  39  Abb.  Preis  geh.  d Jl,  geb.  3,80  .JL 


■Verlag  von  Wilhelm  Erust&Sohn.  Berlin.  — P'ür  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich : 0.  Sarrazin.  Berlin.  — Druck  der  Buohdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Nr.  33.  Berlin,  17.  Mürz  lOOB.  XXVI.  Jahrgang. 

£r$chelnt  Mittm'och  u.  Sonnabend.  — Schriftleitung:  W.  Wilhelmstr.  89.  — Geschäftstelle  und  Annahme  der  Anzeigen:  W.  Wilhelmstr.  90.  — Bezugspreis;  Vierteljährlich  3 Mark. 

Hinschiießlich  Abtragen,  Post-  oder  Streifbandzusendung  3,75  Mark;  desgl.  für  das  Ausland  4,30  Mark. 

INHALT:  Amtliches.-  Hundcrlall  dos  .luslizininisters  vom  15.  Kebruar  1900.  lietr.  die  Beseitig\ing  von  Baumäugeln  an  Geriehtsg-ebäuden.  — Dienst-Nachrichten. 

Nichtamtliches:  Die  Pi-ovinziaMlolnunmenlehranstalt  in  ElborfeUl.  — Gelioinier  Banrat  Bork  t-  — Uie  Förderung  )>eim  Bau  des  Kara-A-ankentunnels  (Nord).  ^ 
Venn  is  oll  tes:  Achtzigster  Geburtstag  des  Wirklichen  Geheimen  Rates  Exz.  Adolf  Wiebe.  — Auszeichnungen.  — Erweiterungsbau  des  neuen  Rat- 
hauses in  Leip  zig.  - - Wettbeworb  um  Eutwürl'e  für  ein  Oescliaftsgebäudc  di'S  We^itfälischen  Bankvereins  in  Münster.  — Schinkelfeier  im  Berliner 
Arclntekb'nverein.  Keisestipondiuni  der  Seniperstiftnng’  der  Stadt  Dresden. 


Amtliche  Mitteilungen. 


Rllllderhlß  de.s  .lustizmiiusters,  hctretfeml  die  Beseitio-ung 
\oii  Bainuiino-plii  in  rjei-ielitsgebiindpii. 

Berlin,  den  lö.  Februar  190G. 

Nach  der  Rechtsjireclmiig  (Urteil  des  Beicbsgericlits  vom  13.  Ok- 
tober 1904  — .1.  M.  Bl.  S.  321)  ist  der  JustizfiskLis  den  in  den  Bäumen 
einer  Justizbehörde  verkehrenden  Personen  wegen  der  Beschädigungen 
ersatzptlichtig,  welche  sie  durcli  mangelhafte  Beschaffenheit  der  zu 
den  Diensträumen  tnlireuden  Anlagen,  insbesondere  der  Treppen-, 
erleiden,  gleiciiviel  ob  das  Gebäude  in  seinem  Eigentum  steht  oder 
ihm,  sei  es  ganz,  sei  es  in  einzelnen  Teilen  eutgeitlicli  oder  unent- 
geltlich von  dritter  Seite  zur  Benutzung  überlassen  ist.  Um  solchen 
Beschädigungen  und  den  daraus  gegen  den  Fiskus  erwachsenden 
Ansprüchen  nacli  .Mögliclikeit  vorzubeugen,  ist  der  Beseitigung  der- 
artiger Mängel  der  gericlitlichen  Geschäftsräume  eine  erhöhte  Auf- 
merksamkeit zuzuwenden.  Insbesondere  sind  die  Baubehörden  zu 
ersuchen,  die  Lokalbaubeamteu  auznweisen,  bei  den  vorgeschriebenen 
Untersuchungen  der  Justizgeliäude  auf  die  in  jener  Hinsiclit  er- 
forderlichen baulichen  Verbesserungen  ihr  Augenmerk  zu  richten. 
Bei  den  diesen  regelmäßigen  Untersuchungen  nicht  unterliegenden 
Gerichtsgebäuden  ist  in  Zweifelfällen  zur  Feststellung  der  etwa  ge- 
botenen Abhilfe  nötigenfalls  eine  besondere  örtliche  Untersuchung 
durch  deu  Lokalbaubeamten  herbeizuführen.  Sollten  die  Kosten  der 
für  die  gedachten  Zwecke  vom  Fiskus  auszuführendeii  baulichen 
Maßnahmen  aus  den  für  die  jährlichen  Baupläne  zur  Verfügung 
gestellten  IMitteln  nicht  bestritten  werden  können,  so  sind  wegen 
ihrer  Überweisung  besondere  entsprechend  begründete  Anträge  zu 
stellen.  Gegen  die  Eigentümer  der  der  Justizverwaltung  zur  Be- 
nutzung überlassenen  Gebäude  oder  Gebäudeteile  sind  gegebenen- 
falls die  nötigen  Schritte  zu  unternehmen,  um  sie  zur  Ausführung 
der  erforderliclien  baulichen  Verbesserungen  anzuhalteu. 

Der  Justizminister, 
in  Vertretung 
Küntzel. 

Au  die  sämtlichen  Herren  Oberlandesgerichtspräsi- 
deuteu  und  die  Herren  Oberstaatsanwälte.  — 

I.  7024  fO. 


Berlin,  deu  5.  März  1906. 

Abschrift  übersende  ich  Ew.  . . . zur  Kenntnis  und  weiteren 
Veranlassung. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Im  Aufträge 
Hin  ckeldeyn. 

An  _ die  Herren  Regierungspräsidenten  und  die 
Ministerial-Baukommission.  — Hi.B.  2.  492  ri  --^ng- 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht , dem 
Landesbauinspektor  Willielm  Fisclier  in  Hadersleben  den  Charakter 
als  Baurat  zu  verleihen. 

Dem  Regierimgs-  und  Baurat  Max  Meyer  in  Berlin  ist  die 
VVahrnelimung  der  Gescliäfte  eines  Mitgliedes  der  Königlichen  Eisen- 
bahndirektion daselbst  übertragen. 

Dem  Regierungs-  und  Banrat  ünger,  Vorstand  der  Eisenbahn- 
maschineniuspektioD  5 in  Berlin,  ist  die  Stelle  des  Vorstandes  der 
Eisenbahnmaschineninspektiou  1 daselbst  verliehen. 

Der  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsinspektor  Fischer,  bisher  in 
Rheine,  ist  zur  Eisenbahnbetriebsinspektion  3 nach  Bremen  versetzt. 

Der  Regierungsbauführer  des  Eisenbahnbaufaches  August  Sauer 
aus  Hannover  ist  zum  Regierungsbaumeister  ernannt. 

Der  Regierungsbaumeister  des  Hochbaufaches  2>r.=3F9-  Holt- 
meyer  ist  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Kassel  und  der 
Regierungsbaumeister  des  Mascliinenbaufaches  Hansmaun  der 
Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Stettin  zur  Beschäftigung  über- 
wiesen. 

Der  Geheime  Baurat  Bork,  Mitglied  der  Königlichen  Eisenbahn- 
direktion in  Berlin,  ist  gestorben. 

Deutsches  Reich, 

Der  Marine -Maschinenbaumeister  Klette  ist  von  Danzig  nach 
Kiel  versetzt. 

Mi  1 it  är  bau  verwalt  un  g.  Preußen.  Der  Militärbauinspektor 
Jacobi  in  Küstriu  wird  zum  1.  April  1906  als  technischer  Hilfs- 
arbeiter zur  Intendantur  des  IX.  Armeekorps  versetzt. 

Militärbauver waltung.  Württemberg.  Seine  Majestät  der 
König  haben  Allergnädigst  geruht , den  Oberbaurat  Freiherrn 
V.  Seeger,  Vortragenden  Rat  im  Kriegsministerium,  zum  Geheimen 
Oberbaurat  zu  ernennen  und  dem  Oberbaurat  Ho  ich,  Inteudautur- 
und  Baurat  bei  der  Militäriutendantur,  den  Charakter  als  Geheimer 
Baurat  zu  verleihen. 

Württeiiiherg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Abteilungsingenieur  Hoffmanu  bei  der  Generaldirektion  der  Staats- 
eisenbahnen die  erbetene  Dienstentlassung  zu  gewähren. 

Badeu. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  sich  Gnädigst 
bewogen  gefunden,  dem  ordentlichen  Honorarprofessor  an  der 
Technischen  Hochschule  in  Karlsruhe  Hofrat  Dr.  Marc  Rosenberg 
(las  Ritterkreuz  I.  Klasse  mit  Eiclienlaub  Höchstihres  Ordens  vom 
Zähringer  Löw-en  zu  yerleiheu. 

Der  Professor  a.  D.  ao  der  Teclmischeu  Hochschule  in  Karlsruhe 
Dr.  Karl  Futte rer  ist  gestorben. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Sciiiiftleiter;  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Die  Provinzial -Hebaiiimeiilehraustalt  in  Elberfeld. 


Der  Anfang  des  Hebammenunterriciits  in  der  Rheinprovinz  geht 
zurück  bis  auf  die  französische  Zeit  zu  Beginn  des  vorigen  Jahr- 
hunderts. Durch  Gesetz  vom  10.  März  1803  wurde  bestimmt,  daß 
für  die  Ausbildung  von  Hebammen  ein  theoretischer  und  praktischer 
Kursus  für  Geburtshilfe  in  dem  besuchtesten  Hospital  jedes  Departe- 
ments eingerichtet  werden  sollte.  lufolge  dieser  Bestimmung  wurden 


Lehranstalten  in  Trier  (Saardepartement),  in  Koblenz  (Rhein-  und 
Moseldepartement),  in  Köln  (Rurdepartement)  und  in  Düsseldorf 
(Großherzogtum  Berg)  errichtet  Nach  der  Einverleibung  der  jetzt 
zur  Rheinprovinz  gehörenden  Landesteile  an  Preußen  gingen  die 
Anstalten  in  Düsseldorf  und  Koblenz  bald  ein.  Die  Anstalt  in  Trier 
bestand  in  Verbindung  mit  den  Hospitien  bis  zum  Jahre  1873.  Als 


146 


Zentralblatt  der  Bauverwaltung. 


17.  März  1906, 


nämlich  mit  dem  Jahre  1872  Verwaltung  und  Leitung  der  Ilebammen- 
lehranstalteii  auf  die  Provinz  übertragen  ^^■urdeu,  lehnte  der  Pro- 
vinziallandtag  die  Übernahme  der  Anstalt  in  Trier  ab,  weil  „bei  den 
jetzt  so  zahlreichen  V’erkehrsanstalten  die  Entfernung  von  Köln  kein 
Bedenken  mehr  biete“.  Die  Anstalt  in  Köln  war  im  Laufe  der  Zeiten 
durch  Zuschüsse  der  Stailt,  des  Staates  und  der  Piovinz  uach  Be- 
dürfnis erweitert  und  vergi’ößert 
worden.  Da  im  Jahre  1892  auch 
das  Lehrgebiet  für  die  Hebammen 
durch  den  poliklinischen  Unter- 
richt erweitert  wurde  und  die  zur 
Verfügung  stehenden  Räumlich- 
keiten der  Kölner  Anstalt  für  eine 
so  starke  Belegung,  wie  sie  die 
gleichzeitige  Ausbildung  von 
80  Schülerinnen  erforderte,  nicht 
mehr  ausreichten,  wurde  1899  die 
Errichtung  einer  zweiten  Lehr- 
anstalt beschlossen. 

Für  die  zu  erbauende  Anstalt 
waren  verlangt  die  Unterbringung 
von  40  Schülerinnen,  30  Schwange- 
ren, 30  Wöchnerinnen  und  Kindern, 

16  kranken  Frauen,  8 Pensionä- 
rinnen, 8 Isolierten,  mit  den  er- 
forderlichen Verwaltungs-,  Unter- 
richts-, Entbindungs-,  Uperations- 
und  Wirtschaftsräumen  sowie  ferner 
Räume  für  das  ärztliche  Hüfs-,  das 
Aufsichts-,  Pflege-  und  Dienstper- 
sonal usw.  Die  Ausarbeitung  des 
Entwurfes  wurde  dem  Architekten 
C.  Pickel  in  Düsseldorf  über- 
tragen. 

Die  Gestaltung  des  stark  nach 
NO.  abfallenden  Bauplatzes  (Abb.  1) 
von  rd.  130  m zu  126  m an  der 
Vogelsangstraße  sowie  die  An- 
sichten erster  Fachmännej-,  welche 
Isolierabteiluugen  den  Isolier- 
baracken Yorziehen,  gaben  Veran- 
lassung, bei  der  Anlage  vom 
Barackenbau  abzusehen  und  alle 
den  Entbindungs-,  den  Kranken- 
und  Verwaltuugszwecken  dienen- 
den Haupt-  und  Nebenräumen  in 
einem  einzigen  größeren  Gebäude 
vereinigt  unterzubringen , jedoch 
derart,  daß  in  jeder  Weise  den 
ärztlichen  Anforderungen  Rechnung 
getragen  wurde.  Auch  die  Wirt- 
schaftsräume (Koch-,  Waschküche 
und  Nebenräume)  sowie  die  Zeu- 
tralanlage  für  Heizung  und  Warm- 
wasserbereitung konnten  durch  die 
vorgezogenen  Idügel  mit  ins  Haupt- 
gebäude verlegt  werden,  wodurch 
der  ganze  Betrieb  ohne  Belästi- 
gung für  den  eigentlichen  Anstalts- 
betrieb wesentlich  erleichtert  und 
vereinfacht  wird.  Nur  für  den 
leitenden  Arzt  der  Anstalt  ist  auf 
der  rechten  Vorderecke  des  Platzes 
an  der  Straße  ein  freiliegendes 
Wohnhaus  errichtet. 

Die  Anlage,  in  gemessener  Ent- 
fernung von  der  Straße,  besteht 
aus  einem  Sockel-,  hohen  Erd-, 
ersten  Obergeschoß  und  teilweise 
zweiten  Obergeschoß  bezw.  Dach- 
geschoß. Jm  Sockelgeschoß 
(Abb.  5)  liegt  im  Mittelrisalit  nach 
der  Vorderfront  der  (Aufenthalts- 
raum) Tages-  und  Eßraum  für 
Schwangere , die  in  der  Koch- 
küche im  rückwärts  vorgezogenen 
Mittelflügel  und  m der  Wasch- 
küche im  rechten  Seitenflügel  mitbeschäftigt  werden.  Zur  Koch- 
küche gehören  eine  Speisekammer,  eine  Spülküche,  Raum  für  Herd- 
kohlen und  ein  Eßzimmer  für  das  Personal.  Durch  einen  elek- 
trischen -\ufzug  werden  die  Speisen  uach  den  Verteilungsräumen 


k — . 
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Abb.  2.  Erstes  Obergeschoß. 


Die  Provinzial  - Hebammenlehranstalt 
in  Elberfeld. 


Abb.  3.  Erdgeschoß. 


Ciesclün-kainmer.  b Speiseiuiusteilung 
0 Geräte.  d Kleines  Laboratorium. 
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in  den  einzelnen  Geschossen  befördert.  Nach  rechts  schließen  sich 
au:  ein  Gemüseputzraum,  je  zwei  Wohnräume  für  Köchin,  Wäscherin 
und  Wirtschafterin.  Hinter  dem  Eingang  für  den  Anstaltsleiter 
liegen  im  rechten  Seitenflügel  die  Leinwandkammer  mit  elektrischem 
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Nr.  2:1. 


Abb.  4.  Nordwe«tansicht  (Ilaui:) tausicht). 


Aufzug  Dach  allen  Geschossen,  Bügelzininier,  Trockenkammer  mit 
Dampftrockenvorrichtung  und  Waschküche.  Der  Waschküche  ist  ein 
abgeschlossener  Raum,  nur  von  außen  zugänglich,  vorgelagert,  der 
die  Einrichtung  zur  Dampfdesinfektion  enthält.  Die  Einbringung  der 


inüzierten  Wäsche  erfolgt  im  Vor- 
raum, die  Entnahme  nach  vollzoge- 
ner De.sinfektion  im  Waschrau  m . Für 
die  schmutzige  Wäsche  mündet  ein 
Fallschacht  mit  Einwurföffnungen 
in  jedem  Geschosse  in  den  Wasch- 
raum. Anschließend  an  die  Wasch- 
küche liegt  das  Kesselhaus  mit 
Kohlenraum  und  einem  Raum  für 
den  Wärter.  Im  vorderen  Teil, 
links  im  Sockelgeschoß,  befinden 
sich  Kellerräume  für  Wirtschafts- 
zwecke und  eine  Kühlanlage.  Der 
linke  Seitenflügel  enthält  außer 
einem  Zimmer  für  den  Geistlichen 
eine  Halle  für  Leichen,  die  nach 
der  Einsegnung  durch  einen  Vor- 
flur mit  Seiteneiugang  unauffällig 
fortgebracht  werden  können.  Der 
weiter  rückwärts  liegende  Teil  des 
linken  Seitenflügels  ist  durch  eine 
überbaute  Durchfahrt  als  Isolier- 
tlügel  getrennt  und  enthält  in  zwei 
Geschossen  je  drei  Krankenzimmer, 
ein  Pflegerinzimmer,  Teeküche, 
Abort  und  Bad,  dazu  im  Erd- 
geschoß einen  Erholungsraum  und 
im  Obergeschoß  ein  Entbindungs- 
zimmer. Eine  Enterkellerung  des 
Isolieidlügels  war  wegen  des  stark 
abfallenden  Geländes  notwendig, 
wodurch  noch  Nutzräume  für 
verschiedene  Zwecke  geschaffen 
wurden. 

Das  hochliegende  Erdgeschoß  (Abb.  3)  mit  dem  Haupteingang 
auf  dem  linken  Seitenflügel  enthält  daselbst  die  Räume  der  Poliklinik 
und  Laboratorien.  Um  die  geräumige  Eingangshalle  lagern  sich  das 
Dienstzimmer  des  Direktors  mit  Vorzimmer,  die  Pförtnerstube,  zwei 
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Verwaltuugsräume,  der  elektrische  Personenaufzug  und 
die  Haupttreppe  nach  den  Obergeschossen.  Der  vordere 
Langtliigel  und  der  hintere  Mittelflügel  sind  durch 
einen  hofwärts  gelegenen  Flur  getrennt.  Nach  vorn 
liegen  Apotheke,  ein  kleiner  Lehrsaal  für  Repetitionen, 

Tages-  und  Eßrauni  für  die  Schiderinnen,  zwei  große 
Schlafräunie  für  15  bezw.  11  Schwangere,  Bad  und 
zwei  Wohuräume  für  die  Oberhebamine.  Der  rück- 
wärts gelegene  Mittelflügel  nimmt  den  Hauptlehrsaal 
mit  zwei  Nebenräumen  (Präparate-  und  Domonstratious- 
raum) , die  Speisenausgabe  und  ein  drittes  Schlaf- 
zimmer für  Schwangere  auf.  Der  rechte  Seitenflügel 
dient  zur  Unterbringung  von  kranken  Frauen , für 
die  ein  großer  Saal  mit  10  Betten  und  vier  kleinere 
Räume  mit  je  1 und  2 Betten,  insgesamt  IG  Betten 
zur  Verfügung  stehen . dazwischen  liegen  noch  zwei 
Zimmer  für  Hebammen  und  eine  Leinwaudkammer. 

Im  ersten  Obergeschoß  (Abb.  2)  im  vorderen  Teil 
befinden  sich  fünf  größere  Räume:  vier  mit  je  G 
und  einer  mit  8 Betten  zur  Aufnahme  der  Wöchne- 
rinnen, dazwischen  zwei  Räume  für  die  Wärterinnen. 

In  dem  rückwärts  gelegenen  Mitteltlügel  liegt  der 
Hauptentbiudungssaal  mit  Bad-  und  Nebenraum,  ferner 
Siieisenausgabe  und  S])eisezimmer  der  Arzte.  Im  rech- 
ten Seitentlügel  schlafen  in  zwei  Schlafsälen  von  je 
20  Betten  mit  dazwischenliegender  geräumiger  Kleider- 
ablage die  Schülerinnen.  Außerdem  sind  daselbst  Barl 
und  Leinwandkammer  und  zwei  Wohnräume  für  die 
zweite  Oberhebamme  angeordnet.  Der  Operatioussaal 
mit  verschiedenen  Nebeuräumen,  die  Wohn-  und 
Aufenthaltsräume  der  Assistenzärzte  mit  Flurhalle  und 
Hau]jttrep])e  nehmen  den  ganzen  linken  Seitentlügel 
daselbst  ein. 

Im  zweiten  Obergeschoß  ist  der  linke  Flügel  zur 
Aufnahme  von  Frauen  aus  besseren  Ständen  vor- 
gesehen, fünf  Zimmer  mit  je  1 bis  2 Betten,  ein  Er- 
holungsraum , eine  Teeküclie,  ein  Zimmer  für  die 
Wärterin  sowie  Bad  und  Abort  sind  für  diesen  Zweck- 
eingerichtet.  Der  übrige  Teil  dieses  Geschosses  ist  nur 
noch  an  der  V^orderfront  zu  nutzbaren  verfügbaren 
Räumen  ausgebaut;  der  Rest  dient  als  Bodenraum. 

Für  den  rechten  Seitentlügel  ist  jedoch  die  Mög- 
lichkeit für  einen  späteren  Ausbau  gewährt,  indem 
die  Scheidewände  der  einzelnen  Räume  in  Holzwerk  ausgeführt  und  I 
die  Dachfenster  angebracht  sind. 

Nach  den  vorstehenden  Ausführungen  und  den  Grundrissen  ist 
bei  den  Raumanordnungen  tunlichste  Übersicht  und  Zusammen- 
gehörigkeit augestrebt.  Schwangere,  Wöchnerinnen,  kranke  Frauen. 
Pensionärinnen , Isolierte  und  Schülerinnen  haben 
ihre  abgesonderten  und  abgeschlossenen  Abteilungen. 

Ebenso  abgesondert  untergebracht  sind  die  Räume  für 
den  Unterricht,  für  Entbindungs-  und  Operationszwecke, 
für  die  Poliklinik  und  für  den  ’Wirtschaftsl)etrieb. 

Das  Hauiitgebäude  (Abb.  4 u.  G)  ist  massiv  in 
Ziegelrohbau  mit  mäßigen  Werksteingliederungen  und 
Putztlächen  in  niederrheiuischen  Formen  ausgeführt. 

Auch  alle  Innenwände  und  Decken  (Beton  zwischen 
Eisenträgern)  sind  massiv;  nur  das  Dachgespärre 
besteht  aus  Holz.  Die  roten  Falzziegel  der  Dächer 
sind  wegen  der  freien  Lage  zur  ^Mrhütung  von  Sturm- 
schäden verklammert  und  der  größeren  Dichtigkeit 
wegen  mit  Fugen  verstrich  versehen  Die  Fußböden 
in  den  Dienst-,  Schlaf-  und  Aufenthaltsräumen  haben 
Linoleumbelag  auf  Zementestrich,  ln  allen  übrigen 
Räumen  einschließlich  der  Fdure  liegen  gemusterte 
Tontliesen  mit  Ausnahme  der  Aufenthaltsräume  im 
Sockelgeschoß,  in  denen  eichene  Kiemen  in  Asphalt 
verlegt  sind,  während  die  Nutzkeller  daselbst  Zement- 
estrich  erhalten  haben.  In  allen  Räumen,  in  denen 
nach  ihrer  Zweckbestimmung  oder  aus  anderen 
Gründen  viel  Wasser  gebraucht  wird,  ist  die  Be- 
])lattung  mit  Fliesen  auch  an  den  Wänden  in  an- 
gemessener Höhe  durchgeführt,  so  in  den  Bädern, 

Aborten,  Teeküchen,  in  der  Kochküche,  in  den  Ent- 
bindungs- und  Operationsräumen  usw.  Bei  den  Tür- 
öffnungen i.st  die  Auskleidung  mit  profiliertem  IIolz- 
werk  tunlichst  vermieden.  Die  Öffnungen  in  den  starken  M'änden 
sind  mit  Werksteinen  eingefaßt,  deren  Falze  die  Blendrahmen  der 
glatt  gehaltenen  Türen  aul'nehmen.  Die  \’erbindung  der  einzelnen 


Abb.  7.  Aufgang  im  rechten  Flügel. 

Die  Provinzial-Hebammenlehranstalt  in  Elberfeld. 

von  Fußboden  zu  Fußboden  betragen:  im  Sockelgeschoß  3,82  m, 
im  Erdgeschoß  4,3G  m,  im  Obergeschoß  4,31  in,  im  Dachgeschoß 
3,10  m.  'Schluß  folgt.) 


.\bb.  G.  Mittelllügel. 


Geschosse  ist  durch  eine  ausgiebige  Zahl  feuersicherer  Steintre]ipeu 
hergestellt  (Abb.  7). 

Die  Raumabmessungeu  sind  so  gewählt,  daß  die  Bodentläche  für 
ein  Bett:  a)  für  die  Wöchnerinnen  10,5  qm,  b)  für  die  Schwangeren 
5 bis  5.5  qm,  c)  für  die  Schülerinnen  5 qm  beträgt.  Die  Ge.schoßhöhen 


\r.  28. 
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Aiu  ii.  il.  iM.  versciiied  im  (14.  Imbonsjalire  iiacli  kurzem  Kraiikeii- 
lagev  der  Geheime  liaurat  Wilhelm  Bork,  IMitglied  der  Königliclicn 
Eisenbalmdirektioii  Berlin.  Geboren  in  Jakobsliagen  in  Bommerii 
und  in  bescheidenen  \'erhältnissen  aul'wachseud,  olTcubarte  er  schon 
früh  eine  außergewöhnliche  Begabung  für  Wissenschaft  und  Technik, 
so  daß  ilmi  trotz  mancher  Schwierigkeiten  der  Besuch  des  König- 
lichen Gewerbeiustituts  in  Berlin  er- 
möglicht wurde.  Nach  erfolgreichem 
.Abschlüsse  des  Studiums  begauu  seim; 

I ngeuieurtätigkeit  lunter  dem  Ober- 
baurat Dircksen)  beim  Bau  der 
Berliner  N'erbindungsbahn,  der  jetzigen 
Kiiigbahn , mit  dem  Entwerfen  von 
Brücken  und  maschinellen  Einrich- 
tungen. 1870  trat  er  zur  Thüringi- 
schen Eisenbahn  über,  wu  er  zu- 
nächst beim  Bau  der  Linie  Gera 
Eichicht  ähnliche  Aufgaben  wie  zuvor 
zu  lösen  hatte.  Etwa  zwei  Jahre 
si)äter  wurde  er  Alaschinenmeister  im 
technischen  Bureau  der  Hauptwerk- 
stätte  Erfurt  und  fertigte  hier  u.  a. 
die  Entwürfe  für  die  anmutige  Fuß- 
gängerbrücke (Kettenbrücke)  über  den 
Bahnhof  Gotha  und  für  den  statt- 
lichen Viadukt  über  das  'l’al  von 

Angelroda  auf  der  Linie  Dieten- 

dorf-Ilmenau. 187G  übernahm  er 
die  Tjeitung  der  Ijokomotivwerkstätte 
in  Erfurt  und  wurde  nach  Verstaat- 
lichung der  Thüringischen  Bahn  im 
Jahre  1883  mit  dem  'Pitel  Maschineu- 
inspektor  zum  Vorstand  des  ma- 

schinentechnischen  Bureaus  der  König- 
lichen Eisenbahudirektion  daselbst  er- 
nannt. ln  der  Zeit  von  1887  bis  1895 
machte  er  sich  als  Vorstand  der 
Hauphverkstätte  Tempelhof  i Berlin)  um 
den  Ausbau  und  die  inneren  Einrich- 
tungen dieser  Anstalt  in  hohem  Maße 
verdient. 

Nachdem  er  1890  zum  Eisenbahn- 
direktor befördert  w'orden  war,  wurde 
er  bei  der  Neuordnung  der  preußi- 
schen Staatseiseubahueii  im  Jahre  1895 


als  Mitglied  zur  Königlichen  Eisejiljalmdircktion  Berlin  berufen, 
liier  bot  sich  seiner  Arbeitsfreudigkeit  und  seiner  Schaffenskratt 
ein  gewaltiges  h'ehl,  und  seine  Werke  kümhJen  seinen  Namen  weit 
über  den  Kreis  der  Fachgenossen  hinaus.  Als  Dezernent  für  den 
Lokomoti\ dienst,  die  elektrotechnischen  .Anlagen  und  die  Klein- 
bahnen halte  er  auch  die  staatliche  Aufsicht  über  die  Berliner 

Straßenbahnen  zu  führen,  die  unter 
seiner  Mitwirkung  zu  dem  elektrischen 
Betriebe  übergingen.  Auf  Grund  seiner 
Anregung  wurde  ferner  aut  der  A\  ann- 
seebahn  zum  ersten  Male  ein  be- 
scheidener Versuch  gemacht,  elektrisch 
betriebene  Züge  auf  Hauptbahnen  ver- 
kehren zu  lassen,  und  dieser  Versuch 
führte  dazu,  die  Vorortstrecke  Berlin  - 
Gr.  Lichterfelde  im  vollen  ümfange 
elektrisch  zu  beti’eibcn.  Von  weit- 
tragender Bedeutung  für  alle  elek- 
trischen Bahnen  der  Zukunft  dürften 
aber  besoiulers  Borks  Versuche  mit 
dem  Eini)hasen -Wechselstrom  auf  der 
Strecke  Niederschöneweide— Spindlers- 
feld  werden;  sclion  gehen  die  für  die 
neue  Betriebsart  gebauten  Vorort- 
bahnen Hamburgs  ihrer  Vollendung 
entgegen,  und  von  dem  Ausfall  die- 
ser A'ersuche  in  größerem  Maßstabe 
wird  es  abhängen,  w'elche  Gestaltung 
dem  elektrischen  Betriebe  aut  der 
Berliner  Stadt-  und  Uingbahn  dem- 
nächst zu  geben  sein  wird.  Erwähnt  sei 
noch,  daß  Bork  auch  an  den  bekannten 
Schuellbahnversuchen  als  Staatskom- 
missar teilnahm. 

Trotz  seiner  ausgedehnten  amt- 
lichen 'rätigkeit  fand  der  strebsame, 
tatk'räftige  Manu  noch  immer  Zeit 
zu  nutzbringenden  Erfindungen  (Rad- 
reifen befestiguug  , Geschwindigkeits- 
messer), zu  bedeutungsvollen  Ver- 
öffentlichungen in  technischen  Zeit- 
schritten, zu  anregenden  Vorträgen 
in  Vereinen  usw.  Arbeitsreich,  aber 
erfolgreich  ist  sein  Leben  dahin- 
getlossen.  — g — 


Geheimer  Baurat  Wilhelm  Bork. 


Die  Förderung  beim  Bau  des 

Fnter  „Förderung“  versteht  man  im  Tunnelbau  das  W'egschatfen 
der  gelösten  Gebirgsmassen,  der  ., Berge“,  vom  Erzeugungsort  nach 
außen  einerseits,  das  Herbeischaffeu  der  Baustoffe  für  den  vorläufigen 
und  endgültigen  Ausbau  (Holz,  Eisen,  Mauerstein,  Sand,  Zement, 
mitunter  auch  Wasser)  in  den  Tunnel  amlerseits.  Der  weitaus  wuch- 
tigste Zweig  einer  „Tunnelförderuug"  ist  das  W^egschaffeu  der  ge- 
lösten Berge,  da  von  der  Zweckmäßigkeit  der  hierfür  getroffenen 
Vorkehrungen  die  Durchführung  des  im  Bauplane  festgesetzten  täg- 
lichen Fortschrittes  der  gesamten  Tunnelarbeit  großenteils  abhäugt. 

Bei  einer  gut  geleiteten  Förderung  ist,  wie  die  Geschichte  der 
neueren  Tunnelbauten  lehrt,  die  Erzielung  eines  Baufortschrittes  von  7 
bis  8 m fertiger  zweigleisiger  Tunnelröhre  keine  Fnmöglichkeit. 
Jeder  bei  ihrer  Einrichtung  begangene  Fehler  macht  sich  während 
des  Baues  in  Zeit-  und  Geldverlusten  fühlbar.  Früher  hatte  mau 
die  W^ichtigkeit  der  Alassenförderung  nicht  klar  erkannt,  so  daß  die 
Förderung  nicht  gleichen  Schritt  mit  der  Gewinnung  halten  konnte 
und  selbst  hervorragende  Fachmänner  zur  Überzeugung  kamen,  die 
Erzeugung  der  Berge  sei  nahezu  unbegrenzt,  ihre  Förderung  jedoch 
i'echt  beschränkt.  Beispielsweise  ließ  beim  Bau  des  Gotthardtunnels 
.das  starre  Festhalten  an  dem  Firststollen  Vortrieb  in  ATrhindung  mit 
den  hierdurch  bedingten  vielen  Bausohlen,  den  Behelfsmitteln  der 
schiefen  Rampen  und  Aufzüge  keine  großzügige  Förderung  zustande 
kommen,  und  gewiß  trug  zu  den  großen  Opfern  an  Zeit  und  Geld 
der  Mangel  einer  guten  Förderung  viel  bei. 

In  wahrhaft  mustergültiger  AVeise  wurde  dagegen  beim  Bau  des 
Arlbergtunnels  die  Aufgabe  der  Älassenförderung  gelöst.  Abgesehen 
von  der  glücklichen  Lösung  der  Förderfrage  auf  dem  steilen  Gegen- 
gefälle  durch  die  „Stangenförderuug“  und  der  vorbildlichen  Einrich- 
tung der  „Vorortförderung“  (1383  d.  Bl.  S.  406),  w'urde  hier  zum  ersten 
Mal  gezeigt,  daß  auf  einer  eingleisigen,  lediglich  durch  einen  kleinen 


Kar.awaiikeiituimels  (Nord). 

A^erschiebebahnlujf  unterbrochenen  Eisenbahn  die  Förderung  auch 
großer  Massen  möglich  ist.  Die  Baufortschritte  des  Arlbergtunnels 
stellen  Leistungen  dar,  die  auch  heute  noch  nicht  bedeutend  überholt 
sind.  Beim  Bau  des  Karawankentunuels  zog  man  die  bewährten 
Lehren  jenes  Baues  heran  und  vervollkommnete  die  Fördereinrich- 
tungen zeitgemäß.  (Ihne  Überhebung  kann  heute  nach  Beendigung 
des  Baues  der  Nordseite  des  Karawankentunnels  gesagt  werden,  daß 
die  großen  Leistungen  in  bezug  auf  den  täglichen  Fortschritt  haupt- 
sächlich der  ausgezeichneten  Förderung  zuzuschreiben  sind. 

Lange  Zeit  hindurch  wurde  die  Förderung  der  gewältigten  Berge 
aus  dem  'J'nunel  und  das  Zubringen  der  Baustoffe  in  den  Tunnel 
mit  meuscldicheu  Kräften  bewerkstelligt.  Als  aber  bei  dem  im  Früh- 
jahr 1903  begonnenen  beschleunigten  Bauvorgauge  die  „Tunnelarbeits- 
strecke“ immer  länger  wmrde,  der  Schlepperdienst  sich  immer  schwie- 
riger gestaltete  und  jede  örtliche  Arbeitsstörung  an  der  Baustrecke 
sich  in  einer  Hemmung  der  Förderung  und  des  ganzen  Tunnel- 
betrieljes  äußerte,  mußte  man  zur  A^erwendung  von  Maschinen  über- 
gehen. Geschah  beim  Arlbergtunnel  die  Förderung  innerhalb  der 
eigentlichen  Arbeitsstrecke  noch  ausschließlich  durch  Menschen,  so 
wurde  beim  Karawankentunnel  (Nord)  mit  Ausnahme  der  ,,Vorort- 
förderung“  die  gesamte  Fahrarbeit  durch  Maschinen  bewirkt.  Bei 
AATihl  dieser  Förderung  mußte  man  von  vornherein  einen  regel- 
rechten Eisenbahnbetrieb  einrichten.  Nicht  der  wilde,  von  Fall  zu 
Fall  sich  ergebende  Förderbetrieb  auf  einer  im  Bau  befindlichen 
'l'agstrecke  konnte  zur  Richtschnur  genommen  werden:  vielmehr 
mußte  die  Einführung  eines  geregelten  Eisenbahnbetriebes  mit  seiner 
eisernen  Dienstzucht,  seinen  unbedingt  einzuhaltenden  Signalen  und 
seiner  Pünktlichkeit  maßgebend  sein.  Daß  eine  glückliche  Lösung 
der  schwierigen  Aufgabe  gefunden  wurde,  zeigen  die  Erfolge  vom 
Augenblick  des  Inkrafttretens  der  neuen  Fördenrng,  die  sich  stetig 
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■steif^erteu  und  zuzeiten  Ijeistungeu 
vorher  nie  erreiclit  vvurdeu. 

Die  gesamte  Förderanlage  beim  Karawankentuuuel  (Nord)  läbt 
sich  in  vier  große  Abteilungen  gliedern,  welche  nach  ihrer  örtlichen 
Anreihung  sich  dar.stellen  als:  1)  die  „Vorortl'örderung“,  2)  die  Förde- 
rung innerhalb  der  Arbeitsstrecke  bis  in  die  Tunnelstatiou,  3)  die 
Förderung  der  Massen  durch  den  fertigen  Tunnel  bis  zum  A'erschiebe- 
bahnhof  vor  dem  Mundloch  und  4)  die  Hinwegschalfuug  der  Berge 
von  diesem  Funkte  zur  jeweiligen  Schüttungsstellc.  In  umgekehrtem 
Sinne  gliedern  sich  an  jene  Fördereinrichtungen,  welche  den  Zweck 
verfolgen,  die  jeweiligen  Tuunelarbeitsstücke  mit  Holz,  Stein,  Zement, 
Sand  usw.  zu  versorgen,  nicht  zu  vergessen  die  Fürsorge  für  die  Be- 
förderung tler  Belegschaft,  die  sich  ebenfalls  als  Eisenbahnbetrieb 
abspielte. 

Die  Förderbahn,  die  das  I linwegschaffen  der  gewältigten  Berge 
zum  Zwecke  hat,  ist  als  schmalspurige  Lokoniotiveisenbahn  einge- 
richtet. Infolge  ihrer  großen  Länge,  die  gegen  Ende  des  Baues 
■■>',2  km  betrug,  hatte  sie  eine  Ausweichstelle  und  endigte  im  A'er- 
schiebebahnhof  vor  dem  Tunnelmundloch-  Dieser  Bahnhof,  dessen 
Anlage  durch  die  räumliche  Beschränkung  schwierig  war,  enthielt 
für  das  Auslaufen  der  aus  dem  Tunnel  kommenden  Züge  einige 
(■leise,  auf  denen  die  einzelnen  M agen  nach  ihrer  Bestimmung  verteilt 
werden  konnten,  ferner  Ausziehgleise  und  Nutz- 
gleise für  die  Aufstellung  der  aus  dem  Stein- 
bruch kommenden  Wagen  mit  Mauer-  und 
(■ewölbsteinen.  Die  Gleisverbiudungen  ermög- 
lichten die  Einteilung  der  vom  Einrichtungsplatz 
einlaufenden  Wagen  mit  Holz,  Saud,  Zement, 

Eisen  usw.  und  die  Ordnung  der  in  den  'i’nnnel 
einlaufenden  Züge.  Dieser  ^'erschiebebahuhof  war 
für  den  Betrieb  mit  elektrischen  und  Dampf- 
lokomotiven eingerichtet  und  während  der 
Nachtstunden  durch  Bogenlampen  erleuchtet.  Er 
stand  unter  der  Aufsicht  eines  Platzmeisters,  dem 
die  Bedarfsanweisungen  der  im  Tunnel  betiud- 
lichen  Vorarbeiter  berichtet  wurden,  um  nach 
diesen  Anforderungen  die  nächsten  Züge  zusam- 
menstellen zu  können. 

Wie  groß  die  täglich  zu  bewegenden  Massen 
waren,  ergab  sich  aus  dem  Bauplane,  der 
einen  täglichen  Fortschritt  von  3,9  m fertiger 
Tunnelrölu'e  vorsah.  Hierfür  mußten  aus  dem  'runnel  gefördert 
werden:  350  mit  Bergen  beladene  Wagen  von  den  ^'ollausbrüchen, 
24  Bergewagen  von  den  Firststollenörtern,  20  Bergewagen  von  der 
Sohlstollenerbreiteruug,  40  Vorortwagen  und  40  Räumuugswagen  mit 
Ausrüstungsholz.  Alle  diese  AVagen  waren  natürlich  auch  wieder  in 
den  Tunnel  zu  schaffen,  außerdem  für  die  Mauerung  und  Zimmerung 
in  24  Stunden  etw-a  KiO  Flattformwageu  mit  ^lauersteinen,  60  Kasten- 
wagen mit  Sand  und  Zement,  50  Waagen  mit  Einbauholz,  eisernen 
Lehrbogen  usw.,  außerdem  20  bis  25  Bohrerwagen  für  die  Versorgung 
der  einzelnen  IMinierstücke  mit  frischgeschärfteu  Bohrern  und  die 
Einziehung  der  abgebrauchten  Bohrer.  Nach  fliesem  gewöhnlichen 
'l’agesbedaiT  entfiel  daher  auf  einen  in  den  Tunnel  einfahrendeu  Zug, 
deren  innerhalb  24  Stunden  10  an  der  Zahl  abgefertigt  wurden,  folgen- 
der Wagenpark:  An  der  Spitze  des  auf  dem  Verschiebebahnhof  zu- 
sammengestellten Zuges,  also  gegen  \'orort  gerechnet,  befanden  sich 
2 bis  3 Bohrerw'agen.  Sodann  kamen  die  für  die  Vorortförderung 
notwendigen  Bergewagen,  hier  „Brustwagen“  genannt,  durchschnitt- 
lich 4 auf  einen  Zug,  hinter  diesen  die  Stolleuerbreiteruugswagen, 
gewöhnlich  2 im  Zuge.  Dieser  Zugteil  bildete  ein  für  sich  abge- 
schlossenes Ganzes,  da  er  der  Förderung  in  dem  w-eitest  vorgeschobenen 
Arbeitsfeld  diente,  dessen  Arbeitsverrichtungen  einer  anders  ge- 
arteten Betriebseinteilung  unterstanden.  Nach  diesem  Zugteil  folgten 
leere  Bergewagen,  mit  Stein-,  Holz-,  Zement-,  Sandwagen  abwechselnd 
die  nach  ihrer  jeweiligen  Verwendungsstelle  eingeordnet  w'urden. 
.leder  Wagen  hatte,  solange  er  im  Zuge  lief,  eine  mit  der  Kingnummer 
übereinstimmende  Nummer,  um  eine  irrtümliche  Verteilung  auszu- 
schließen. War  ein  solcher  Zug  fahrplanmäßig  zusammengestellt,  so 
verließ  er  zur  festgesetzten  Zeit  den  Verschiebebahuhof  und  wurde 
von  einem  elektrischen  Doppelmotor  mit  90  Pferdestärken  über  eine 
eingleisige  schmalspurige  Bahn  unter  Zuführung  des  elektrischen 
Stromes  mittels  Oberleitung  gedrückt,  so  daß  das  Motorpaar  sich  am 
Ende  des  Zuges  gegen  obertag  befand.  Die  erwähnte  elektrisch  be- 
triebene Bahn  endete  im  bereits  ausgemauerten  Tunnelteil  vor  der 
eigentlichen  Arbeitsstrecke  in  der  sogenannten  „Tünnelstation“. 

Diese  Tünnelstation  bildete  mit  dem  in  die  eigentliche  Arbeits- 
strecke verlegten  Gleise  das  weitaus  wichtigste  Glied  der  ganzen 
Förderanlage.  Sie  bestand  nach  xkbb.  1 bis  3 aus  den  Gleisen  A 
und  B von  rd.  250  m nutzbarer  Länge,  dem  Gleis  G von  rund  90  m 
Standlänge  und  dem  Auszugsgleis  D von  rd.  20  m Länge,  das  ledig- 
lich als  Aufstellungsort  eines  Benziuaushilfemotors  diente.  Diese 


Gleisanlagen  waren  durch  die  Wechsel  1 bis  5 miteinander  in  Ver- 
bindung gebracht. 

Die  Förderung  in  einer  solchen  Tünnelstation  spielt  sich  nun 
folgendermaßen  ab:  Ist  der  vom  obertägigen  Verschiebebahuhot 
kommende  Zug  in  die  Station  eingelaufen,  so  stellt  er  sich  vorläufig 
auf  das  Gleis  A.  Das  elektrische  Motorpaar  E M (Abb.  1)  wird  ab- 
gekuppelt, fährt  über  den  Wechsel  4 in  das  Gleis  B und  stellt  sich 
am  Anfang  desselben  auf.  Nun  wird  aus  der  Arbeitsstrecke  ein 
Zug,  der  aus  der  halbeu  Anzahl  der  Mügen  des  eiiifahrenden  Zuges 
besteht,  von  einem  Benzinmotor  bi  unter  Überschreitung  des 
Wechsels  1 und  2 auf  das  Gleis  B gedrückt  und  an  das  elektrische 
Motorpaar  geschoben.  Der  von  dieser  Zughälfte  Z la  abgekuppelte 
Benzinmotor  5,  fährt  über  M'echsel  3 ins  Gleis  G und  wartet  dort 
(Abb.  1),  bis  die  zweite  aus  der  Arbeitsstrecke  kommende  Zug- 
l)älfte  Z3a  (Abb.  2)  von  einem  Benzinmotor  b^,  der  sich  ziemlich  in 
der  Mitte  der  Wagenreihe  befindet,  unter  Überschreitung  der 
Wechsel  1 und  2 auf  das  Gleis  B geschoben  und  dort  an  die  erste 
Zughälfte  gekuppelt  ist.  Sobald  die  letzten  Wagen  der  zweiten  aus- 
fahrenden Zughälfte  die  Müchsel  2 und  1 durchfahren  haben,  werden 
die  Bohrerwageu  b w (Abb.  2),  die  sich  au  der  Spitze  des  auf  Gleis .A 
eingefahrenen  Zuges  befanden,  gegen  die  Arbeitsstrecke  in  Bewegung 
gesetzt.  Der  5ürspruug  dieser  Wagen  muß  so  beschatten  sein,  daß 
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ein  Absammeln  der  abgebrauchten  und  eine  Neubeteitung  rrrit  ge- 
schärften Bohrern  in  allen  Arbeitsstellen  möglich  ist.  Haben  die 
Bohrerwagen  die  Weichen  2 und  1 durchlaufen,  so  fährt  der  Benzin- 
motor bl  von  seinem  Standort  auf  Gleis  G über  den  Wechsel  1 und  2 
in  das  Gleis  B au  das  Zugende  der  dort  stehenden  zweiten 
Zughälfte  Z2a  und  wüd  mit  den  5Vagen  verbunden  B Wa,  die 
zwischen  den  beiden  Benzinmotoren  bi  und  b-2  stehen,  während 
gleichzeitig  b-^  vorn  und  rückwärts  abgekuppelt  wird.  Der  Benzin- 
motor 5|  zieht  nunmehr  die  Wagen  B Hü,  die  zur  F^örderung  vor 
(_)rt  und  zur  Stollenerweiterung  dienen,  über  die  Wechsel  2 und  1 
ins  Gleis  C (Abb.  2).  In  derselben  Zeit  werden  vom  eingefabrenen 
Zug,  der  auf  dem  Gleis  A steht,  die  zur  5ürortförderung  bestimmten 
Wagen  B We  abgekuppelt  und  mit  menschlicher  Kraft  über  die 
Wechsel  2 und  1 in  die  \ürlängerung  des  Gleises  B,  des  eigentlichen 
xkrbeitsgleises,  geschoben.  Der  Benzinmotor  b-^  fährt  alsdann  über 
den  Wechsel  2 ins  Gleis  A und  wii'd  an  den  dort  stehenden  Zug 
augekuppelt,  der  inzwischen  in  zwei  Zughälften  geteilt  worden  ist. 
Hierauf  fährt  der  Motor  b.^  mit  seinem  angehäugten  Zugdeil  Zle  über 
die  Wechsel  2 und  1 in  das  Gleis  B und  schiebt  die  dort  bereits 
stehenden  „Brustwagen”  vor  sich  gegen  die  Arbeitsstrecke  (Abb.  3). 
Nachdem  der  Wechsel  1 freigeworden  ist,  fährt  der  Motor  5,  mit 
den  angehängten  beladenen  Brustwagen  aus  Gleis  C über  \Vechsel  1 
und  2 ins  Gleis  B und  schiebt  diese  an  den  aus  der  Arbeitsstrecke 
gekommenen  Zug.  Die  Brustwagen  werden  angekuppelt,  der 
Motor  b-2  abgekuppelt,  und  nun  verläßt  der  ganze  Zug,  vom  Motor- 
paar EM  gezogen,  den  Tunnel  (Abb.  3).  Inzwischen  fährt  Benzin- 
motor b-2  über  Wechsel  2 auf  Gleis  A,  wird  au  die  zweite  Zughälfte 
Z2e  angekuppelt  und  zieht  diese  über  Wechsel  2 und  1 in  die 
Arbeitsstrecke. 

Die  schon  mehrfach  erwähnten  Benzinmotoren  leisten  je  20  Pferde- 
stärken und  bewegen  sich  mit  einer  Geschwindigkeit  von  1 bis 
2 m/Sek.  Nur  scheinbar  besteht  ein  Mißverhältnis  im  Kräfteaufwand 
der  für  die  FÜrderung  benutzten  Älaschinen,  da  das  elektrische 
Motorpaar  90,  die  beiden  Benzinmotoren  zusammen  40  Pferdestärken 
haben.  Die  von  letzteren  zu  überwindenden  Widerstände  sind 
nämlich  bedeutend  geringer,  weil  das  Tunnelgleis  gerade  und  in  einer 
Steigung  von  3 vT.  verlegt  ist,  während  das  elektrische  Motorpaar 
die  ausfahrenden  Züge  über  zahh'eiche  Krümmungen  und  Stei- 
gungen bis  25  vT.  des  Verschiebebahnhofes  vor  dem  Mundloch  zu 
schleppen  hat. 
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Wir  keliren  min  zu  dem  in  die  'l’unnclavbcitsstrcckc  cingctaJireiien 
Zuge  zurück.  Wie  schon  erwähnt,  lieliiiden  sich  au  der  Sfiitze  der 
ersten  Zughälfte  die  der  Vorortförderung  dienenden  Wagen,  auf  (lic 
wir  hernacli  zu  sprechen  kommen.  Hei  den  hinter  den  Benzin- 
motorangehängten  Wagen  ist  auf  je  fi  bis  8 ein  Bremser  bei- 
gegeben. Sobald  der  Zug  in  seiner  langsamen  Fahrt  eine  Arbeits- 
stelle erreicht,  die  mit  rler  Nummer  des  letzten  Wagens  übereiustimmt, 
so  hält  er  auf  ein  gegebenes  Signal,  um  den  Wagen  abzukuppeln, 
und  setzt  sich  auf  ein  anderes  Signal  hin  wierler  in  Bewegung.  Der 
abgekuppelte  Wagen  wird  von  der  Belegschaft  des  Ringes  über- 
nommen. Ist  dies  eine  ]Mineurpartie,  so  beladet  sie  den  Whigen  mit 
dem  von  ihr  in  iler  Zwischenzeit  gewältigten  Gebirge  oder  zieht 
die  Flinbauhölzer  von  dem  Wagen  in  ihr  Arbeitsgebiet.  Die  in  den 
Mauerungspartien  anhaltenden  Wagen  werden  durch  die  Maurer  und 
Handlanger  von  den  herbeigeschafften  Steinen,  Sand,  Zementmassen 
oder  eisernen  Lehrbogen  entladen.  Genau  so  wird  die  zweite  Zug- 
hälfte behandelt. 

Welche  Ergebnisse  durch  die  straffe  Einrichtung  der  Förderung 
zu  erzielen  sind,  zeigte  sich  in  den  Sommermonaten  des  Jahres  19Ü4. 
In  dieser  Zeit  erreichte  die  eigentliche  Baustrecke  die  ungewöhnliche 
Ijänge  von  1700  m,  auf  welche  zuzeiten  40  Minierstücke  und  20  Mauer- 
stücke aufgeteilt  waren.  Zu  diesen  Arbeitsstellen  kamen  noch  4 bis 
5 Firststollenaufbrüche,  die  maschinelle  Bohrung  des  Sohlenstollens 
und  die  derselben  räumlich  nachfolgende  Stollenerbreiterung  und 
Ausminierung  der  Stollenweichen  gar  nicht  gereclinet.  Damals 
wurden  durchschnittlich  in  24  Stunden  aus  dem  Tunnel  geschafft: 
500  Wagen  mit  je  2 cbm  gelöster  Berge  von  zusammen  1780  t Gewicht 
(einschl.  WWgen),  125  leere  Stein-  und  llolzwagen  von  35  t Gewicht, 
50  beladene  Wagen  aus  den  ausgerüsteten  und  gesäuberten  Ringen 
von  zusammen  140 1 Gewicht,  die  Bohrerwagen  mit  25  t Gewicht, 
ln  derselben  Zeit  wurden  in  den  Tunnel  geschafft:  500  leere  ßerge- 
wagen  von  1.50  t Gewicht,  125  mit  Sand,  Stein,  Zement,  Holz  und 


Flisen  beladene  Wagen  von  zusammen  5Ü0 1 Gewicht,  die  Bohrer- 
wagen  mit  25  t Gewicht.  Hierzu  kamen  die  in  24  Stunden  zweimal 
einlährenden  Arbeiterzüge  mit  18  t Bruttogewicht,  so  daß  in  beiden 
Richtungen  täglich  über  2700  t auf  einer  eingleisigen  Bahn  ge- 
fördert wurden.  Diese  Zahl  gewinnt  noch  an  Bedeutung,  wenn  man 
sich  die  Schwierigkeiten  vergegenwärtigt,  die  einer  derartigen  Massen- 
förderung in  einem  im  Bau  begriffenen  Tunnel  entgegentreteu  und 
noch  gesteigert  wurden  durch  die  gegen  Ende  des  Baues  geänderte 
Vortrieb-  und  Abbauweise.  IMan  beachte  ferner,  daß  die  Schüttungs- 
stelle über  3'/2  km  vom  Mundloch  entfernt  lag  sowie  daß  zur  Be- 
wältigung dieser  ganzen  Arbeitsleistung  6 elektrische  Lokomotiven, 


3 Dampflokomotiven,  4 Benzinmotoren,  25  l'ührer  und  Heizer, 
40  Bremser  und  ü Weicheuwächter  ausreichten.  Hiermit  dürfte  be- 
wiesen sein,  daß  beim  Bau  des  Earawankentunnels  (Nord)  der  erzielte 
überraschende  Bauförtschritt  zum  größten  'feil  der  Jhirderung  zuzu- 
schreiben ist. 

Das  letzte  Glied  der  ganzen  F’örderanlage  ist  die  Voi'ortförderung, 
die  sich  gänzlich  dem  Sohlstollenvortrieb  unterzuordnen  hat;  nur 
kurz  sei  erwähnt,  daß  sie  dem  bewährten  Arlbergmuster  nachgebildet 
war.  Da  sich  der  Sohlstollenvortrieb  nicht  an  die  fahrplanmäßigen 
Zeiten  der  übrigen  4’unnelförderung  anschmiegen  kann,  sondern  un- 
abhängig von  allen  anderen  'runnelarbeiten  bleiben  muß,  so  war 
dafür  Sorge  zu  tragen,  daß  die  vor  (Jrt  gewonnenen  Berge  entfernt 
werden  konnten,  ohne  die  Zubringung  leerer  Wagen  zur  Aufnahme 
der  Berge  zu  behindern.  Auch  mußte  man  die  Bohrmaschinen 
während  der  Sprengung  in  Sicherlieit  bringen  können.  Diesen  An- 
forderungen wurde  durch  Anlage  eines  zweiten  Gleises,  das  beider- 
seits durch  M'eicheu  mit  dem  durchgehenden  unmittelbar  vor  Urt 
endenden  Haiiptgleis  verbunden  w'ar,  in  einfacher  und  zweck- 
entsprechender Weise  genügt.  Zu  diesem  Behufe  war  auf  der  west- 
lichen rime  in  einem  Weitestabstand  von  rd.  GO  m von  der  Brust  der 
Stollen  auf  etwa  80  m Länge  so  verbreitert,  daß  ein  Ausweichgleis 
eingelegt  werden  konnte. 

Befand  sich  nach  Abb.  4 das  Bohrgestelle  1131  vorort,  die 
Maschinenbohrung  in  'rätigkeit,  so  standen  die  bei  der  vorher- 
gegangenen  Sprengung  mit  Bergen  beladenen  Wagen  31  auf  dem 
Hauptgieis  A zwischen  den  Wechseln  1 und  2.  Wenn  nun  die  vor- 
hin erwähnte  erste  Zughälfte  ZJe,  die  den  Benzinmotor  5^  eiu- 
schließt, bis  zur  letzten  Arbeitsstelle  der  Arbeitsstrecke  gekommen 
ist,  so  schiebt  der  Motor  h-^  die  leeren  Kastenwagen  11  We  und  die 
Bohrerwägelchen  über  den  WTchsel  2 ins  Gleis  11.  Die  Bohrerwagen 
werden  hernach  über  den  Wechsel  1 ins  Hauptgleis  A zurück- 
geschoben und  au  die  beladenen  Bergewagen  31  angekuppelt,  wo- 
gegen der  Motor  b->  über  Wechsel  2 ins  Hauptgieis  um- 
setzt, sich  vor  die  beladenen  Bergewagen  hängt  und  mit 
ihnen  durch  die  Arbeitsstrecke  zur  Tunuelstation  fährt, 
unterwegs  die  in  den  einzelnen  ßingeu  abgestellteu  Wagen 
aufnehmend.  Hat  die  Bohrmaschine  vorort  ihren  Dienst 
getan,  so  wird  sie  über  das  ganze  Hauptgleis  d über  den 
Wechsel  2 mit  menschlicher  Kraft  gezogen  und  in  das 
Gleis  ß geschoben,  so  daß  das  Hauptgleis  vollständig  frei 
ist.  Nach  erfolgter  Sprengung  werrlen  die  leeren  Berge- 
wugen  über  den  Wechsel  1 einzeln  vorort  gezogen  durch  menschliche 
Kraft,  nach  der  Beladung  einzeln  zurückgeschoben  und  auf  dem 
Hauptgleis  A zwischen  den  Wechseln  1 und  2 aufgestellt.  Nach  be- 
endeter Schutterung  verläßt  der  ßohrwagen  über  Wechsel  1 das 
Gleis  11,  wird  vorort  gezogen,  und  das  Sj^iel  beginnt  von  neuem. 
Hatte  der  Vortrieb  des  Sohlenstollens  eine  L.änge  von  rd.  GO  m vom 
WTchsel  1 aus  erreicht,  so  wurde  eine  neue  Weichenanlage  ge- 
schaffen, um  die  mit  menschlicher  Kraft  zu  bestreitenden  Förder- 
wege möglichst  zu  kürzen. 

Kirscheuteuer  i.  Kärnten.  7)r.=:3iu].  Jos.  Fischer, 

Baukommissär  d.  k.  k.  österr.  Staatsbahnen. 
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Vermischtes. 


Zum  achtzigsten  (teburtstage  des  Wirklichen  Geheimeu  Rates 
Exz.  Adolf  Wiehe,  den  das  Zentralblatt  der  Bauverwaltung  von 
Anbeginn  zu  seinen  Mitarbeitern  zählen  durfte,  bringen  wir  dem 
Altmeister  zugleich  im  Namen  seiner  zahlreichen  Verehrer  und 
Freunde  dankbare  und  herzlichste  Glückwünsche  dar.  Am  17.  IMärz 
1826  in  Tiegenhof  im  Marienburger  Werder  geboren,  besuchte 
A.  \Viebe  das  Gymnasium  in  Elbing  und  ein  Jahr  lang  die  Universität 
in  Königsberg,  bevor  er  sich  dem  Baufache  widmete.  Nach  den 
damaligen  Bestimmungen  mußte  vor  dem  Besuche  der  Berliner  Bau- 
akademie die  Laudmesserprüfung  abgelegt  und  frei  Vermessungen  in 
selbständiger  Stellung  gearbeitet  werden.  Wiebe  war  während  der 
Vorbereitungszeit  zu  jener  Prüfung  beim  Neubau  des  Elbing -Ober- 
ländischen Kanals  in  Liebemühl  und  nach  der  in  Königsberg  ab- 
gelegten Prüfung  bei  den  Vermessungsarbeiten  am  Memelstrome  in 
Tilsit  tätig.  Im  Jahre  1850  bestand  er  die  Prüfung  als  Bauführer, 
arbeitete  alsdann  am  Neubau  der  Dirschauer  Weichselbrücke  und 
legte  1853  mit  bestem  Erfolge  die  Baumeisterprüfung  ab.  Bis  zu 
seiner  Anstellung  als  Eisenbahnbaumeister  im  Dezember  1856  wurde 
er  in  verschiedenen  Orten  mit  Vorarbeiten,  Entwürfen  und  Neu- 
bauten auf  dem  Gebiete  des  Eisenbahubaues  beschäftigt.  Zum 
Wasserbaufach  trat  er  1857  über,  als  ihm  die  Fürsorge  für  die 
Landesmeliorationen  in  der  Provinz  Preußen  mit  dem  Amtssitze  in 
Königsberg  übertragen  ward.  Bis  zum  Jahre  1866  entfaltete  er  dort, 
seit  1859  als  Wasserbauinspektor,  eine  umfangreiche  und  vielseitige 
Wirksamkeit.  Gleiches  gilt  für  seinen  Aufenthalt  in  Frankfurt  a.  d.  0., 


wo  er  bis  1872  als  Regierungs-  und  Baurat  wirkte.  W’ährend  seiner 
Beurlaubung  aus  dem  Staatsdienste  führte  er  1872/75  die  nach  seinen 
Vorschlägen  entworfenen  Bauanlagen  der  Eisenbahnlinie  Breslau — 
Stettin  im  Mündungsbecken  der  Oder  bei  Stettin  aus,  namentlich  die 
im  tiefen  Moore  herzustellenden  Dammschüttungen,  die  Brückenbauten, 
die  Bahnhofs-  und  Hafenanlage  der  Breslau-Schweidnitz-Freiburger 
Eisenbahngesellschaft.  Seit  1875  gehörte  A.  Wiebe  als  Vortragender 
Rat,  seit  1888  als  Oberbaudirektor  der  Bauabteilung  des  Ministeriums 
der  öffentlichen  Arbeiten  an.  1896  erbat  er  seinen  Abschied  aus 
dem  Staatsdienste,  der  ihm  mit  Verleihung  der  Eigenschaft  als 
Wirklicher  Geheimer  Rat  gewährt  wurde,  limerhalb  dieser  21jährigen 
Tätigkeit  ist  er  in  hervorragender  Weise  fördernd  und  anregend  für 
die  Umgestaltung  der  preußischen  W'^asserstraßen  eingetreten,  stets 
mit  großem  Blicke,  ungewöhnlichem  Geschick,  frei  von  Vorurteilen 
und  unermüdlich  in  der  Verfolgung  seiner  Ziele.  Daß  der  1875  noch 
schwache,  wenig  leistungsfähige  Biunenschiffsverkehr  inzwischen 
einen  mächtigen  Umfang  angenommen  hat,  gehört  zu  den  Ruhmes- 
blättern der  preußischen  Wasserbauverwaltung  und  ist  zum  guten 
Teile  unserem  verehrten  Altmeister  A.  Wiebe  zu  verdanken.  Als  nach 
den  schädlichen  Überschwemmungen  in  den  achtziger  Jahren  die 
Wasserbaubeamten  beschuldigt  wurden,  sie  hätten  durch  den  Ausbau 
der  Ströme  für  Schiftährtzwecke  die  Hochwassergefahren  vermehrt, 
wies  er  mit  scharfer  Gegenwehr  diese  unberechtigten  Klagen  zurück. 
Niemand  war  hierzu  mehr  berufen  als  er,  der  schon  früher  zu  Maß- 
nahmen für  die  Verbesserung  der  Hochwasserverhältnisse  an  der 
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oberen  Oder  und  ini  ^ründungsgebiete  der  Weichsel  gedriingt  hatte. 

I nter  seiner  Leitung  wurden  solche  an  der  Olsainündung  und  bei 
Kosel  ausgeführt;  tapfer  hat  er  fiesouders  für  die  Absperrung  der 
Xogat  und  die  Ausbildung  eines  einheitlichen  Mündungsannos  der 
Weichsel  gekämpft.  Seine  treue  Hingabe  an  das  Hauptamt  und  an 
die  ihm  anvertrauten  Nebenämter,  sein  freimütiges  Eintreten  für  ilie 
als  notwendig  erkannten  Aufgaben  der  Wasserbauverwaltung  und  für 
die  fachliche  Ehre  der  ^^'asserbaubeamten  sollen  ihm  unvergessen 
sein.  Immer  liat  er  sich  nach  dem  W'iebeschen  Wahlspruch  erwiesen 
und  danach  gehandelt:  „'l'reu  und  frei''. 

Auszeicliiiuiig-eii.  Uektor  und  Senat  der  Technischen  Hochschule 
in  Herl  in  haben  durch  einstimmigen  Beschluß  Amm  9.  d.  M.  die 
Würde  eines  Doktor- 1 ngen ieurs  ehrenhalber  verliehen:  ilem 
Königlichen  preußischen  Staatsminister  und  Minister  der  geistlichen, 
l'nterrichts-  und  Medizinalangelegenheiten  Dr.  Studt  sowie  dem 
Dirigenten  der  maschinentechnischen  Abteilung  im  Ministerium  der 
öffentlichen  Arbeiten  in  Berlin  Oberbaudirektor  Wiehert  iu  An- 
erkennung seiner  Verdienste  um  die  Ausbildung  des  deutschen  Eisen- 
bahn-Maschinenbaues. 

Ein  Erweiterungsbau  des  neuen  Ratlianses  in  I.ei]»zig  ist  in 

unmittelbarer  Nähe  des  letzteren  auf  dem  hierfür  froigehaltenen 
Baublock  an  der  Lotterstraße  ge])lant.  Das  Erdgeschoß  soll  an  einer 
der  vier  Straßenfronten  Läden  erhalten,  während  die  t tbergeschosse 
für  Verwaltuugszwecke  bestimmt  .sind.  In  dankenswerter  Weise  ist 
für  diesen  Neubau  der  verdienstvolle  Erljauer  des  neuen  Rathauses, 
dei-  Geheime  Baurat  Professor  Xr.=  'MU]-  Licht  von  den  beiden 
städtischen  Kollegien  in  Aussicht  genommen  worden. 

Zu  dem  Wettbewerb  um  Entwürfe  für  ein  Geseliäftsgebände 
des  Westfälischen  Bankvereins  in  Münster  (vgl.  S.  ,591,  .lahrg.  19(0 
d.  Bl.)  sind  153  Eutwüi'fe  eingegangen.  Das  Preisgericht  hat  ein- 
stimmig zuerkannt  den  ersten  Preis  (3(inn  iMark)  dem  Architekten 
Philipp  Bachmann  in  Dortmund,  den  zweiten  Preis  (2onn  Mark) 
dem  Architekten  Ernst  (Marx  in  Dortmund  und  den  dritten  Preis 
(100(1  Mark)  dem  Architekten  Alfred  Sasse  iu  Hannover-Linden. 

Das  diesjährige  Scliinkelfest  des  Berliner  Architektenvereins 
Avurde  in  althergebrachter  Weise  am  13.  März,  dem  Tage  der  P25. 
Wiederkehr  des  Geburtstags  Schinkels,  im  Architektenhause  gefeiert. 
Schlicht  und  ernst  Avar  der  große  Festsaal  mit  Lorbeer  und  Palmen 
geschmückt  und  ausgezeichnet  der  Gesang  der  Brunoldschen  Dichtung 
..Hochamt  im  Mhlde“,  mit  dem  das  Domquartett  die  Feier  einleitete. 
Der  regen  Beteiligung  am  Schinkehvettbewerb  entsprechend,  waren 
besonders  die  jungen  Fachgenossen  in  großer  Zahl  erschienen 
()0  Bewerber  hatten  sich  Jiiit  zusammen  777  Blatt  Zeichnungen 
beteiligt,  und  ZAvar  ;>7  au  der  Hochbauaufgabe,  12  an  tler  des 
Wasserbaues  und  11  an  tler  des  Eisenbahnbaues.  Jeder  Fäich- 
richtung  fiel  ein  Staatspreis  zu.  Die  Hochbauer  erhielten  7,  die 
Wasserbauer  3 und  die  Eisenbahner  2 Schiukelplaketten.  37  sämt- 
licher Arbeiten  hat  das  Technische  ( »berprüfungsamt  als  häu.sliche 
Probearbeiten  angenommen.  Die  Namen  der  Sieger  sind  bereits 
in  der  Nr.  19,  S.  123  d.  Bl.  mitgeteilt  Avorden.  Unter  den  Ehren- 
gästen Avar  als  Vertreter  des  leider  verhinderten  (Ministers  der  öffent- 
lichen Arbeiten  v.  Budde  der  Uuterstaatssekretär  Holle  anwesend. 
Die  Technische  Hochschule  in  Charlotteuburg  vertrat  dessen  Rektor 
der  Geheime  Regierungsrat  Flamm,  der  Verein  Berliner  Künstler 
hatte  den  Maler  Koberstein,  die  Vereinigung  Berliner  Architekten 
den  Regierungsbaumeister  Reimer,  der  t^erein  deidscher  Maschinen- 
ingenieure den  Geheimen  Oberbaurat  Müller,  der  Berliner  Bezirks- 
verein deutscher  Ingenieure  den  Regierungsrat  TreptoAv,  der  t'^erein 
für  Eisenbahnkunde  den  Geheimen  Baurat  Diesel  entsauflt.  Das 
preußische  Abgeordnetenhaus  AAar  durch  den  Abgeordneten  Kindler 
vertreten.  Der  \h>rsitzende  des  Architektenvereins  Ministerial-  uml 
Oberbaudirektor  llinckeldeyn  eröffnete  die  Festsitzung  und  er- 
stattete den  Jahresbericht,  dem  er  eine  allgemeine  Betrachtung  über 
die  Bedeutung  der  Technik,  die  das  gesajiite  V'olks-,  Wirtschafts-  und 
Knnstleben  durchdringe,  vorausschickte.  Auf  eine  82jährige  Tätig- 
keit voll  ernsten  .Strebens  könne  der  Verein  zurückblicken,  immer 
bedacht  auf  die  Hebung  und  WeiterentAvicklung  des  Faches.  Als  Avirk- 
sames  Mittel  zur  Vei'Avertung  der  wissenschaftlichen  Arbeiten  des  ^’ereins 
und  als  förderndes  Band  ZAvischen  einheimischen  und  auSAvärtigen  Mit- 
gliedern sei  die  kürzlich  gegründete  W'ochenschrift  des  Vereins  zu  be- 
grüßen. Nach  dem  Jahresbericht  beträgt  die  Zahl  der  Mitglieder  2357 
(.)  Ehrenmitglieder,  776  einheimische  und  1576  ausAvärtige  Mitgliedei  ). 
Die  Zunahme  im  Laufe  des  verflossenen  Jahres  betrug  76  (Mitglieder. 
Seit  dem  letzten  Schinkelfeste  hat  der  A'erein  9 einheimische  und 
23  auswärtige  Mitglieder  durch  den  'l’od  verloren,  unter  ihnen  den 
verdienstvollen  früheren  Vereiusvorsitzenden  Baurat  Beer.  An  vier 
der  ältesten  (Mitglieder  konnte  Aviederura  das  Diplom  für  fünfzig- 
jährige (Mitgliedschaft  verliehen  Averden.  Der  Rechnungsabschluß 
vom  1.  April  1905  beläuft  sich  auf  42  238  (Mark  und  der  des  Hauses 


auf  79  488  (\lark.  Der  Haushaltsvoranschlag  des  .\rchitekten- 
vereins  lür  1905  beträgt  40,500  Mark  und  der  der  llausAcrAvaltung 
ü7  120  (Mark.  Er  sieht  einen  durch  den  Umbau  des  Hauses  und  des 
\ ereinsrestaurants  entstandenen  Fehlbetrag  von  ,3620  Mark  vor.  Die 
Gesamtsumme  der  Stiftungen,  einschließlich  des  Hilfsfonds,  belief 
sich  am  1.  April  1905  auf  rund  125  000  Mark.  Aus  der  Richter- 
Stiftung  Avurden  1403  Mark  für  Unterstützungen  vei'Avendet  und  der 
.Springer -Stiftung  u.  a.  1000  (Mark  entnommen  für  sechs  neue  vom 
Verein  Berliner  Künstler  gekaufte  Ölgemälde.  Der  Büchereibestand 
Aveist  nach  der  letzten  Zählung  54.57  Bände  Zeitschriften  und 
114,53  Bände  Bücher  auf.  Die  Zunahme  beträgt  seit  dem  Vorjahre 
1478  Bände.  Die  Vereinsbücherei  Avurde  von  5495  (Mitgliedern  be- 
sucht. Eine  erfreuliche  Zunahme  um  625  Besucher  ist  gegen  das 
l'orjahr  zu  verzeichnen.  Die  Beteiligung  an  den  monatlichen  Preis- 
aufgaben Avar  auch  im  verflossenen  Vei'einsjahre  eine  sehr  rege.  Der 
Jahresbericht  schloß  mit  der  Verkündigung  der  Ergebnisse  des 
SchinkehvettbeAverbes  Nach  Verlesung  eines  telegraphischen  Grußes 
des  ^linisters  der  öffentlichen  Arbeiten  erfolgte  die  feierliche  Über- 
reichung der  den  Siegern  zuerkannten  Auszeichnungen  durch  den 
Imterstaats, Sekretär  Holle,  die  mit  herzlicher  Ans])rache  und  besten 
Wünschen  für  die  Zukunft  der  jungen  Sieger  begleitet  Avurde. 
Ihnen  übermittelte  alsdann  der  Vereinsvorsitzende  ilie  GlückAvünsche 
des  Architektenvereins  mit  Avarnien  M orten  der  Anerkennung  auch 
für  diejenigen,  denen  ein  äußerer  Erfolg  versagt  blieb.  Den  Fest- 
vortrag hielt  in  lebhafter  Rede  der  Profe.ssor  Dr.  Seesselberg  von 
der  Technischen  Hochschule  in  Charlottenburg,  klr  verstand  es, 
durch  seine  Aveitausholenden,  gehaltvollen  Ausführungen  die  Fest- 
versammlung  bis  zum  Schluß  zu  fesseln.  Das  Thema  lautete:  „Die 
Techni.schen  Hochschulen  gegenüber  den  großen  Kulturfragen“  und 
behandelte  u.  a.  Anregungen  zur  Um-  und  Ausgestaltung  des  Lehr- 
plans für  die  Studierenden  des  Hochbaufaches  an  den  Technischen 
Hochschulen.  Der  Gedankengang  hierbei  Avar  etAva  folgender:  Die 
Architekturfrage  ist  einseitig  oft  berührt  AVorden.  Sie  kann  aber 
nicht  einseitig,  sondern  nur  im  ganzen  behandelt  Averden.  Sie 
hängt  mit  allen  Kulturuinständen  unlöslich  zusammen;  mit  allen 
Ei'scheinungen  auf  den  Gebieten  der  bildenden  Künste,  Wirt- 
schaft, Wissenschaft,  Religion  und  Philosophie.  Und  in  dieser 
Kultur  soll  sich  die  Arcliitektur  nicht  treiben  lassen,  sondern  sie 
soll  selbst  ein  Avirksamer  Kulturführer  sein.  Das  wird  sie  aber 
nur  können,  wenn  sie  auf  den  Hochschulen  Aveniger  fonnalistisch, 
sondern  in  Avarmem  vaterländischem  Gefühl  ihren  geistigen  Antrieb- 
fähigkeiten nach  erfaßt  und  entwickelt  wird.  Der  gemeinsame 
Grund  für  eine  gesunde  vaterländische  Kunst  kann  nur  AA'ieder 
unser  altes  Erbe  au  idealeni  Besitze  — aus  allen  Stilen  und  allen 
Künsten  — in  Dichtung,  Sang,  Sage,  Sitte,  (Malerei,  Architektur, 
Bauernkunst,  ritterlicher  und  kirchlicher  Kunst  sein.  Aber  dieses 
alte  Erbe  i.st  durchaus  nicht  verstandesmäßig  nach  seinen  Äußer- 
lichkeiten, sondern  nach  seinem  seelischen  Inhalte  zu  ergi'eifen. 
Dieses  Psychische  darin  ist  fortgesetzt  iu  den  GegeuAvartsgeschmack 
und  in  die  Bildungshöhe  xinserer  Zeit  zu  steigern.  Es  ist  eine  be- 
deutsame Aufgabe  der  Architekturabteilungen  unserer  Hochschulen, 
das  Deutsch-Seelische  aus  den  Künsten  unserer  Vergangenheit  fortge- 
setzt herauszuheben.  Ein  Kolleg  mit  der  einfachen  Bezeichnung:  „Ent- 
Averfen  iu  deutscher  (oder  vaterländischer)  Kunst“,  das  nicht  auf 
Stiläußerlichkeiten  beruht,  sondern  mit  BeAvußtsein  auf  die  Heraus- 
bildung einer  zeitgemäßen  ernsten  Kunst  aus  dem  alten  Erbe  ge- 
richtet Avird,  könnte  dieser  Aufgabe  vielleicht  gerecht  Averden. 

Weihevoll,  Avie  die  Festsitzung  durch  Gesang  eingeleitet  Avar, 
schloß  sie  nach  dem  ^’ortrage  mit  dem  durch  das  Domcpiartett 
meisterhaft  vorgetragenen  „Palmsonntagmorgen"  von  M.  Bruch.  Die 
^'ersammluug  besichtigte  nunmehr  die  iu  den  Nebensälen  aus- 
gestellten Zeichnungen  aus  dem  SclhnkehvettbeAverb.  Avobei  besonders 
die  Schaubilder  der  Architekten  Beachtung  und  Anerkennung  fanden. 
Bei  dem  sich  anschließenden  FÄstmahl  galt  der  erste  Trinkspruch 
des  (Ministerialdirektors  llinckeldeyn  dem  Kaiser.  Geheimer  Ober- 
baurat Gerhard  feierte  die  zahlreich  auAvesenden  Gäste,  dei'en  Dank 
alsdann  Unterstaatssekretär  Holle  mit  einem  Hoch  auf  den  Verein 
zum  Ausdruck  brachte.  Oberbaudirektor  v.  Doemming  und  Regie- 
rungsbaumeister Reimer  gedachten  der  Sieger  rmd  Teilnehmer  am 
SchinkehvettbeAverb  und  Regieruugsbauführer  (Jrtmann  stattete 
deren  Dank  in  frischen  launigen  Worten  ab,  die  zu  der  nun  folgenden 
Fidelitas  ZAvanglos  überleiteten.  Gut  geAvählte  'Fischlieder  sowie  die 
musikalischen  und  humoristischen  Vorträge  un‘d  Reden  der  Herren 
Jebens,  Baerwald,  Ortmann  und  Alberti  hielten  die  Festteil- 
nehmer in  fröhlichster  Stimmung  noch  lange  beisammen. 

Das  Reisestipeiidium  der  Semperstiftung  der  Stadt  Dresden 

ist  für  das  Jahr  19(J6  iu  zwei  Teilen  verliehen  Avorden,  und  zwar  dem 
Architekten  Rudolf  Kolbe  in  UoschAvitz  bei  Dresden  und  dem  Archi- 
tekten Oskar  Kunath  in  Dresden. 


Ar^erlag  von  Wilhelm  E i n b t i Sohn,  Berlin.  — Für  üen  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich:  0.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin, 
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Zontralblatt  der  Biuiverwaltung. 


INHALT:  Sp»id)cckon  Tür  steile  SelikMisenlreppeii  mit  kurzen  Ha!tung‘<‘ii.  — Die  W'iinlf iirhineiumlage  U<t  Kanalisation  in  NeiinitinKU*r  in  Holstein.  Hostiniinnng 
(ior  iMnllußlinien  für  üio  Kantenitressungim  Ix'ini  Vol Iwanclbogen  mit  zwei  innl  drei  rUilfmkcn.  — Vorrn  i s o li  t c s : Klip(m(lilJin  des  großen  Staatspreises  der 
Ivönigliclum  Akademie  tler  Künst<*  in  H(‘rlin.  — A\'ettl)Owerb  um  bnitwürfe  für  das  Deutsche  Alusonm  in  Münclien.  — Wet-f<bewcrf)  urn  Hntwiirfe  für  einen 
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jiibrigen  D(*s4ebens  des  Vereins  deutscher  Maschhieningenieure. — Sauerkeit  der  Geln-auehswasser  als  ITrsaeln*  <ler  l^ostlust. — Drlialtung  tler  NiagaraValle, 


(Alle  Keclde  vorbohalten.] 


Sparbeckeii  für  steile  Sclileiiseiitreppeii  mit  kurze«  iialtinige«. 


Aus  eingelieuden  l'ntersuclnmgen  liatsicli  ergeben,  daß  Sclileirsen 
auch  lur  stark  austeigeiuies  Gelände  wirtschat'tlicli  vorteilhafter  sind 
als  mechanische  Hebewerke.  Die  im  allgemeinen  zweckmäßige  An- 
ordnung längerer  Kanalhaltungen  läßt  sich  aber  in  diesem  Falle 
wegen  kostspieliger  Erdarbeiteu  nicht  anwenden,  sodaß  die  Nachteile, 
welche  bei  kurzen  Zwischenhaltungen  durch  starke  Wasser- 
schwankungen  sowohl  hinsichtlich  der  Wasserstandshöhe  wie  beson- 
ders wegen  der  von  einer  zur  anderen  Schleuse  pendelnden  Wellen- 
bewegung eintreten, 
mit  Hilfe  besonderer 

Vorkehrungen  besei-  ^ ’ 

tigt  werde}!  müssen. 

Hierzu  bietet  die 
weitere  Ausbildung 
der  Sj)arbeckenein- 
richtung  die  Mittel, 
ohne  Ijefürchten  zu 
müssen,  das  in  sei- 
nen Grundzügen  so 
ungemein  einfache 
und  dadurch  ver- 
hältnismäßig billige 
Schleusenbauwerk  in 
unzulässiger  Weise 
verwickelter  und 
teurer  zu  gestalten. 

Dieser  \’orschlag 
möge  an  dem  Bei- 
spiel einer  6 m hohen 
Schleuse  kurz  er- 
läutert werden: 

Dem  Sparbek- 
ken  I werden  die 
Ausgleichbecken  IJ 
und  III  hinzugefügt, 
die  nach  Zeitschr.  f. 

Bauwesen  1 905 , Seite 
Ein-  und  Ausfahrens 
durch  ständig  offene 
mählich  aus  dem  O.  M 
leeren,  sodaß  die  für 
rasch  aus  den 
(Füllung  der 
h 


iJie  Spi\rbi'ckeii  sind  mir  hu  einer  (Seite  g'Ozeiciiuet. 
;\l)er  an  beiden  Seiten  anznordnen.  Uio  beiderseitigen 
Beeken  iV  nnd  V werden  dnrcli  Rolirleitnngen  iin 
Sclilensenboden  v(“rbnnden. 

Querschnitt  der  Schleuse. 


52;j  den  Zweck  haben,  sich  während  des 
der  an  der  Schleuse  kreuzenden  Schiffe 
A'erbindungeu  x u y selbsttätig  und  all- 
zu  füllen  bezw.  nach  dem  F.  W.  zu  ent- 
die  Scliiftshebung  und  -Senkimg  möglichst 
Kanalhaltungen  zu  entnehmenden  M'assermengen 
Schleusenschichten  a u.  i oder  Leerung  der  Schichten 
u.  c)  sich  auf  die  Hälfte  vermindern,  nämlich  sich  auf  die  tvährend 
des  Schleusungsvorgangs  mit  den  Haltungen  in  unmittelbare  Ver- 
bindung tretenden  Schichten  a u.  c beschränken.  Die  Wassermenge 
dieser  beiden  Schichten  im  Betrage  von  je  ßßO  . 2,0  = 12(10  cbm  kann 
nun  durch  weitere  Hinzufügung  der  Becken  7F  u.  F gegen  die  Her- 
vorrutüng  von  heftigen  M'ellenbewegungen  in  den  Haltungen  un- 
schädlich gemacht  werden,  indem  die  Füllung  von  IV  aus  dem  tiefer 
liegenden  (9.  W.  nnd  die  Leerung  von  V nach  dem  höher  liegenden 
I . \\ . während  der  43  Minuten  dauernden  Dop))elschlensnng  mittels 
Pumpen  geschieht. 

Bei  der  Wassermenge  von  12C0  cbm  und  einer  mittleren  Hubhöhe 
von  höchstens  0,60  m (die  Becken  IV  u.  V können  weniger  hoch 
bezw.  tief  als  die  übrigen  Becken  sein)  ist  eine  gesamte  Pumparbeit 
von  2 . 1260 . 0,60  = 1512  Metertonuen  zu  leisten,  die  etwa  0,40  Mark 


kostet,  oder  für  jährlich  10  OOd  Schiffe  Mehrkosten  des  Betriebes  \on 
5000  . 0,4  = 2000  Mark  verursacht.  Durch  Verwendung  von  5 Becken 
Steigen  nach  Zeitschr.  f.  Bauwesen  1905  Seite  516  die  Baukosten  einer 
Schleuse  (von  6 ni  Höhe  nnd  )iiit  2 Sjjarbeckeni  von  660000  auf 
797  000  Mark.  An  jeder  Schleusenseite  liegen  5 oifenc  Becken  von 
halber  Größe:  Becken  F u.  717,  deren  Wasser  für  Schleuseuf  ü 1 1 un  gen 
nicht  in  Betracht  kommt,  können  sich  weiter  nach  der  unteren 
Haltung  über  das  Fnterhaupt  hinaus  erstrecken.  (Um  die  Arbeit  des 
aus  Schicht  c und  Becken  III  abströmenden  Wassers  auszu nutzen 
und  dadurch  das  angedeutete  Pumpwerk  am  Fnterliaupt  zu  ersparen 
oder  kleiner  zu  gestalten,  könnte  bei  genauerer  Ausarbeitung  des  vor- 
liegenden Vorschlags  versucht  werden,  bei  Leei'uug  der  Schicht  c den 
ersten,  unter  großem  Druck  ausströmenden  'feil  des  Wassers  in  eine 
über  U.  W.  liegende  Abteilung  des  Beckens  F zu  führen,  von  wo  es 
allmählich  in  die  untere  Haltung  ablließeu  kann,  nnd  den  verbleibe]i- 
den,  nach  der  unter  U.  9V.  liegenden  Abteilung  des  Beckens  F ab- 
lließenden  Best  de.s  M'assers  durch  Ausnutzung  der  Kraft  des  aus 
Becken  III  langsam  abtließenden  'Wassers  zu  heben.  Becken  III  u.  F 
können  erforderlichenfalls  zum  Teil  übereinander  liegend  ungeordnet 
wmrden.  Entscheidend  wird  die  Gegenüberstellung  der  Kosten  sein.) 

Bei  solcher  Anordnung  ist  jede  plötzliche  Wasserbeunruhigung  ausge- 
schlossen. Es  wird  dui'ch  die  Pumpenunddie  selbsttätig  eingestellten  Ab- 
uiid  Zuläufe  gleichmäßig  und  solange  die  Schleusenbetriebszeit  dauert 

2520 

ununterbrochen  eine  \9  assermenge  von  ==  l,Ocbm  Sek.  der  oberen 

° 4.5 . ()0 

Haltung  entnommen  und  der  unteren  Haltung  zugeführt,  sodaß  ohne 
jegliche  Veränderung  der  9Vasserstandshöhe  eine  regelmäßige  Wasser- 
bewegung in  den  Haltungen  mit  56  <jin  Wasserquerschnitt  entsteht 

von  nur  V'*  = 0,02  m,Sek.  Geschwindigkeit. 

.')6  ’ ' ^ 

Diese  Pumparbeit  ist  ständig  während  der  Schleusenbetriebszeit 
des  ganzen  .Tahres  zu  leisten;  eine  gänzliche  Vermeidung  von  9Vasser- 
verlust  würde  erforderlichenfalls  durch  Pumpen  bewirkt  werden 
können,  die  von  Becken  III  n.  F nach  IV  u.  77  fördern,  aber  nur 
die  Hälfte  der  Zeit  während  der  Soinmertrockenheit  zu  arbeiten  hätten. 

Die  Vorteile  dieser  Anordnung  lassen  sich  wie  folgt  zu- 
sammenfassen : 

1)  Alle  schädlichen  M'asserbeweguugen  in  den  Haltungen  sowohl 
M’asserstandsänderungen  wie  Wellenbildung  werden  vermieden,  so 
daß  die  Schiffe  in  den  kurzen,  nur  350  m laugen  Zwischenhaltungen 
(vergl.  Zeitsciir,  f.  Banw'esen  1905,  Seite  512;  keinerlei  Gefahr  ausge- 
setzt sind. 

2)  Die  Becken  7F  n.  777  bieten  ein  Mittel,  dem  aus  der  Schleuse 
ausfuhrenden  Schiff  durch  Nachgeben  eines  Schusses  Wasser  die  ge- 
wünschte Bewegung  zu  erteilen  und  damit  die  Schlensungszeit  zu 
vermindern. 

3)  Die  Schleusungsdauer  wird  außerdem  abgekürzt,  weil  durch 
das  hochliegende  Becken  7F  nnd  das  tiefliegende  Becken  F die  nicht 
unbeträchtliche  Zeit  für  die  gänzliche  Ausspiegelung  der  Wasser- 
stände von  Schleuse  und  Kanal  beim  Füllen  und  Leeren  der  Kammer 
in  M'egtäll  kommt. 

4)  Durch  Beseitigung  der  starken  Wasserwirbel  am  Uuterhauj)t 
wird  die  der  Zugänglichkeit  entzogene  Kanalsohle  und  das  Schleusen- 
bauwerk gegen  Auswaschungen  und  Fnterspülnng  gesichert,  während 
die  den  9Vasserstm’z  aufuehmenden  Becken  III  u.  F jederzeit  auf 
ihren  Zustand  ge])rüft  werden  können. 

Wien.  Prüsmann. 


J)ie  VVi«(lturbiue«anlage  der  Kiinalisatio«  i«  Aeumüiister  i«  Holstein. 


Die  Stadt  Neumüuster  in  Holstein  stand  bei  Erbauung  ihrer 
Kanalisation  nebst  Kläranlagen  vor  der  Aufgabe,  die  in  10  m tiefen 
Klärbrunnen  abgelagerten  wässerigen  Schlammassen  aus  diesen  in 
die  Schlammbecken  auf  12  in  Höhe  zn  fördern.  Da  es  sich  um  die 
Hebung  vorerst  nur  geringer  Äleugen,  um  höchstens  10  cbm  Schlamm 
stündlich,  handelt  und  da  die  in  den  Klärbrunnen  sich  ansammelndeu 
Schlammassen  nicht  gleichmäßig  entstehen,  auch  nicht  gleichmäßig 
gefördert  zu  werden  brauchen,  konnte  auf  die  möglichste  Einfachheit 
und  Billigkeit  des  Baues  und  Betriebes  der  Förderanlage  besondere 
Rücksicht  genommen  werden.  Der  Umstand,  daß  die  Stadt  Neu- 
münster bei  ihrer  Lage  auf  dem  ebenen  Mittelrücken  der  Provinz 
Schleswig  - Holstein  von  Icräftigen,  vorherrschend  westlichen  See- 
winden von  durchschnittlich  5 bis  6 m Geschwindigkeit  fast  ununter- 


brochen bestrichen  wird,  sowie  daß  das  Gelände  (.1er  Kläranlage  in 
freier  Windlage  und  außerhalb  der  Stadterweiterung  gelegen  ist, 
führte  zum  Beschluß,  die  billige  Arbeitskraft  des  Windes  für  den 
vorliegenden  Zweck  nutzbar  zu  machen.  Eine  vorher  aufgestellte, 
vergleichende  Kostenübersicht  über  Bäu  nnd  Betrieb  der  für  diesen 
Fall  in  Betracht  kommenden  Motore  (Petroleum-,  Benzin-,  Wind- 
motor) zeigte,  daß  die  Baukosten  einer  Windmotoranlage  zwar 
keineswegs  geringer  würden  als  die  eines  anderen  ]Motors,  daß  aber 
an  Betriebskosten  beträchtlich  gespart  werde,  da  die  ’Wiudkraft  fast 
kostenlos  geleistet  wird  und  der  Windmotor  kaum  einer  Wartung 
bedarf.  Auf  Grund  einer  Besichtigung  mehrerer  betriebener  Wind- 
motoranlagen entschied  man  sich  für  die  Ausfühi-ung  einer  MTnd- 
turbinenanlage  durch  die  „Deutsche  Windturbineu-Werke,  Rudolph 


tö4 


Zeutralblatt  der  Bauverwaltung. 


21.  Mäii  1906. 


Hrauns*’  in  Dresden.  Abbildung  1 u.  2 zeigen  die  liier  iin  Herbst 
1!»04  ausget'ührte  Anlage.  Sie  bestellt  aus  einer  Windturliiue 
„Herkules“  von  ö’/j  m Raddurclimesser  mit  verzinkten  Stalilblecli- 
tlügeln,  Einkapslung  der  beweglichen  'Feile  und  Zeutralsclimierung 
derselben,  selbsttätiger  Regelung  nach  \\'indrichtung  und  Wind- 
stärke, einem  20  m hohen  schmiedeeisernen  'Form  mit  Podivim, 
Steigeleiter.  Verankerung,  dem  Gestänge  vom  'Furm  bis  in  den 
runipenbrunneu.  Der  Motor  betreibt  eine  Säugpumpe  von  2r)0  mm 
Zylinderdurchmesser,  welche  d'/i  m unter  Erdobertläche  in  einem 
Schacht  aufgestellt  ist  und  deren  Kolben  von  dem  lotrechten  Ge- 
stänge immittelbar  bewegt  wird.  Die  aus  den  Klärbrunnen  kommende 
Saugrohrleitung  ist  durch  einen  Windkessel  mit  der  l^umpe  ver- 
bunden. Wie  schon  erwähnt,  ist  es  nicht  erforderlich,  daß  ununter- 
brochen oder  auch  regelmäßig  der  Schlamm  aus  den  Klärbrunuen 
entfernt  wird.  Wenn  ausnahmsweise  der  M'ind  nicht  stark  genug 
ist,  kann  mau  den  Schlamm  ohne  Schaden  höher,  wenn  auch  in 
begrenztem  Maße,  sich  ansammeln  lassen.  Nichtsdestoweniger  ist 
neben  dem  M'ipdmotor  ein  Pferdegöpelantrieb  eingerichtet,  um 
vorkommendenfalls  eine  Aushilfe  zu  haben.  Die  ganze  Anlage 
(Windturbiue,  'Furm  mit  Gestänge,  Pumpe  mit  Windkessel.  Steigrohr, 
Göpel)  hat  einschließlich  aller  Nebeuunkosten  und  Montage  o70U  Mark 
gekostet.  Sie  ist  seit  iUitte  Dezember  1904  in  Betrieb  und  hat  sich 
bhher  in  jeder  Weise  bewährt.  Die  Windturbiue  leistet  die  Arbeit 
des  Schlammpumpens  bereits  bei  3 m Windgeschwindigkeit  und  hat 
bei  3 bis  4 m Wind  7 bis  8 cbm,  bei  4 bis  '>  m V'ind  10  bis  12  cbm 
und  bei  (>  ui  Wind  12  bis  14  cbm  in  der  Stunde  gefördert.  Die  ge- 
förderte Masse  ist  mehr  oder  weniger  dünntlüssig,  je  nach  der  Menge 
und  All  der  aus  dem  Kaualwasser  abgelagerten  Schlammassen,  die 
während  der  Arbeitszeiten  der  zahlreich  hier  bestehenden  Tuch- 
und  Lederfabriken  in  großer  Menge,  zu  den  Nachtzeiten  nur  wenig 
zutließen.  Alle  schweren  Sinkstoffe  und  groben  Schmutzteile 
der  auch  <lie  Fäkalien  tler  Stadt  mitführenden  Kanalwässer  werden 
durch  einen  Saudfang  mit  Rechen  abgefangeu,  so  daß  in  dem  kegel- 
förmigen Boden  der  Klärbrunnen  nur  weiche,  ansaugbare.  aber  mit 
kurzen  Haaren  und  M'ollfasern  stark  vermengte  Schlammasseu  sich 
ansammeln.  Die  von  der  Windturbine  betriebene  Pumi)e  hat  diesen 
unter  Wasser  betindlichen  Schlamm  stets  bewältigen  können,  mit 
dem  naturgemäß  auch  beträchtliche  Wassermengen,  etwa  das  .lOtäche 
des  stichfähigen  Schlammes,  geföi'dert  werden , die  aber  aus  den 
Schlammabsatzbecken  den  Klärbrunneu  wieder  zutließen.  Die  M'ind- 
turbine  treibt  die  Pumpe  nicht  nur  am  'J'age,  sondern  auch  während 
der  Nacht,  ohne  <laß  sie  einer  besonderen  Wartung  bedarf.  Während 
des  verflossenen  ersten  Betrieb.sjahres  sind  nach  Beseitigung  einiger 
kleinen  jMängel  Schäden  der  Anlage  durch  Sturm  oder  andere  Ur- 
sachen und  Störungen  im  regelrecliten  Betriebe  nicht  vorgekommeu. 
Die  Wiudkraft  ist  für  den  Pumpenbetrieb  stets  ausreichend  gewesen 
mit  Ausnahme  von  22  Tagen  des  .Jahres,  an  denen  der  Göpelbetrieb 
während  je  dui'chschnittlich  t!  Stunden  in  Benutzung  genommen 
worden  ist. 

Hie  Betriebskosten  während  dieses  ersten  Betriebsjahres  sind 
nur  gering  und  betragen  ohne  Verzinsung  und  'Fügung  der  Anlage- 
kosten für  Unterhaltung,  Schmiermaterial,  zeitweilige  Reinigung  der 
Pumpe,  Göpelbespannung  zusammen  150  Mark  und  mit  Berücksichti- 
gung der  Verzinsung  von  4 vH.  und  der  'Fügung  von  (!  vH.  der  An- 
lagekosten zusammen  520  Mark.  Mit  diesen  Betriebskosten  sind  etwa 
50  bis  5.5 (MIO  cbm  dünnflüssiger  Schlamm  aus  den  Klärbrunnen  in 


die  Schlammbecken  gefördert  und  nach  Ablagerung  desselben  etwa 
1000  cbm  stichfähiger  Schlamm  gewonnen.  Es  kostet  daher  die 
Förderung  von  1 cbm  dünnflüssigem  Schlamm  auf  12  m Höhe  rund 
1 Pfennig,  ein  Preis,  der  von  jedem  anderen  Motor  um  ein  Viel- 
überschritten wird.  Die  in  dem  Becken  zurückbleibende 

stiehfähige  Masse  hat  an 

Betriebskosten  daher 

= 0,.52  Mark  für  1 cbm  erfor- 
dert. Sobald  der  Schlamm 
dem  Becken  stichfähig 
geworden  ist,  whrd  er  aus- 
gegi’aben,  in  Haufen  auf- 


Abb. 2. 


Beton 

Schnitt  durch  den  Pumpen- 
schacht. (1  : -'00.) 


gesetzt  (was  etwa  .50  Pf. 
für  1 cbm  kostet)  und  als 
Dung  verkauft.  Aus  dem 
Erlös  dieses  Düngerver- 
kaufs (für  1 cbm  eine 
Mark)  werden  die  Betriebs- 
kosten einschließlich  der 
Unkosten  für  Ausgraben 
und  Aufsetzen  voll  ge- 
deckt. Es  erfolgt  daher 
nicht  nur  der  ganze  För- 
derbetrieb aus  den  Ivlär- 
brunnen  in  die  Schlamm- 
becken , sondern  auch 
noch  die  Entleerung  der 
letzteren  kostenlos.  Dieses 


wirtschaftlich  günstige  Ergebnis  erscheint  geeignet,  zur  Verwertung 
der  NVindkraft  in  oft  sich  bietenden  ]jassenden  Fällen  anzuregen. 
Neumünster.  .Junglöw,  Stadtbaurat. 


Hestimiiiunti;  der  Eiiitlußliiiieii  für  die 

mit  zwei  und 

Hat  man  die  Fiinflußlinie  der  wagerechten  Auflagerkraft  II  des 
Bogens  auf  rechnerischem  oder  zeichnerischem  W'ege  ermittelt,  dann 
lassen  sich  die  Einflußlinien  für  die  Kantenpressuugen  in  sehr  ein- 
facher, übersichtlicher  5Veise  bestimmen. 

Es  bezeichne: 

M das  Moment  | 

N die  Achskraft  J beim  Bogenträger, 

Q die  Querkraft  ) 

Ü)i  das  Moment  und  l , . ... 

D die  Querkraft  / aut  hegenden  Irager; 

ferner  für  jeden  beliebigen  Querschnitt: 

F die  nutzbare  Querschnittsfläche, 
ir  das  M'iderstandsmoment, 

W 

w = den  Widerstandshalbmesser. 


1) 


Alsdann  bestimmen  sich  die  Kantenpressungen  aus 
_ M K 
IV.  F ~ F '■ 


Kaiiteiipressuiigeii  beim  Vollwaudbogeii 
drei  Gelenken. 

das  -{--Zeichen  als 


wobei  das  — Zeichen  als  Druck  für  die  obere 
Zug  für  die  untere  Faser  zu  nehmen  ist. 


Um  den  Einfluß 
der  Querschnitts- 
tläche  F aus  den  zu 
machenden  Annah- 
men auszuschalten, 
empfiehlt  es  sich,  an 
die  Stelle  der  Kan- 
ten pressun  gen  CT  die 
Werte  von  (d  . F)  zu 
setzen.  Es  bleibt  dann 
nur  eine  Annahme  für 
den  MTderstandshalb- 
im'sser  w zu  machen. 


Setzt  man  in  diese  Formel  für  M und  N die  zugehörigen 
Werte 
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.1/  =:  - I I . n 

N — H . cos  « I"  'C'. . sin  « 
ein.  so  erliiilt  iinm  inicli  kleiner  rinlbnnunp;  in 


cos  (< 


w 

V _ 
_ w 

für  ilie  obere  Kaser 


-j-  sin  « 


H 


cos  U 


'Mi; 

IV 


_ 


V.  sin  « 


H 


V 


-|-  cos  : 


_ w 

für  die  untere  Faser 

Koriuelu,  mit  deren  Hilfe  man  aus  einem  einzigen  Bilde  sämtliclie 
Eintlußlinicn  für  (d  F)  erhalten  kann. 

Die  Einflußlinie  des  Moments  '))i  wird  für  den  Querschnitt  im 
Abstauden  vom  linken 
Auflager  dargestellt 
durch  ein  Dreieck, 
dessen  Höhe  ®im  = 
a . b 
l 

flußliuie  für  die  Quer- 
kraft D durch  zwei 
Dreiecke  mit  entgegen- 
gesetzter Spitze  im 
Querschnitt  a,  deren 
Höhen 

a 

" l 


und  die  Ein- 


'-I. 


l 


■ 1 


1 


betragen. 


Da.  der  l'linllnß  von  ® und  £ durch  gerade  Binien  dargestcllt 
wird,  die  in  dem  gleichen  (.Juerschnitt  a ihre  Richtung  ändern,  da 

fernere;  sin«  und  ■'  +cos«  für  den  betreffenden  Querschnitt,  für 
’ /(> 

den  die  Einilußlinie  gilt,  unveränderliche  Hrößen  sind,  so  läßt  sich 
der  Einiluß  des  ersten  Gliedes  in  der  Klammer  von  Konuol  :!)  und  A) 
durch  zwei  gerade  Linien  darstellen. 

Das  zweite  Klammerglied  4L  bleibt  für  alle  hänllußlinien  unverän- 
derlich, während  der  Beiwort  vor  der  Klammer  + cos«  mit  jeder 

Einilußlinie  zwar  ein  anderer  wird,  aber  für  die  gleiche  Einiluß- 
linie feststeht.  Er  stellt  den  llöhenmaßstab  der  Einilußlinie  ilar. 
Die  Werte 


■w 

!l 

w 


Wj  sin  u 


cos  ft 


und 


11.' 

tv 

V 





A.  Sill  ft 


' 1 

-i-  cos  u 

w 


sind  nur  für  den  Querschnitt  a,  für  den  die  Einilußlinie  gilt,  zu  be- 
stimmen, und  zwar  zweimal,  fla  D in  diesem  (Querschnitt  die  beiden 
M'erte  Cj  und  £o  hat. 

Im  allgemeinen  sind  diese  beiden  orte  des  ersten  Klammer- 
ausdrucks nur  sehr  wenig 
voneinauder  verschieden. 
Am  größten  ist  der  Unter- 
schied am  Auflager,  er 
verschwindet  in  Bogen- 
mitte. 

Mit  Hilfe  der  Ein- 
tlußlinie  von  H und 
einer  'l'abelle  für  die  aus- 
gerechueten  Werte  der 
Klammerausdrücke  er- 
hält man  in  einem  ein- 
zigen Bilde,  das  dann  zweckmäßigerweise  in  recht  großem  Maßstabe 
anzulegen  ist,  sämtliche  Eintlußlinien  der  MQrte  {dF).  Die  Ermitt- 
lung der  positiven  und  negativen  Eintlußtlächen  kann  gleichfalls  in 
dem  einen  Bilde  geschehen.  Die  ermittelten  Flächen  sind  dann  noch 
mit  dem  llöhenmaßstab  zu  vervielfachen. 

Düsseldorf,  im  November  läü.ö.  E.  Eiwitz. 


Vermischtes. 


Her  große  Staatspreis  .ler  Königlichen  Akaileinie  der  Künste 
in  Berlin  3300  Mark  zu  einer  einjährigen  Studienreise  errang  auf 
dem  Gebiete  der  Architektur  der  Stadtbauinspektor  M'ilhelm  Wagner 
in  Gelsen kirchen,  der  gleiche  Preis  für  Bildhauer  wurde  dem  Bild- 
hauer Hans  Krückeberg  in  Charlottenburg  zuerkannt. 

Wetthewerb  um  Entwürfe  für  das  Deutsche  Museuni  in 
München  (vgl.  8.  143  d.  J.).  Als  Bauplatz  ist  der  südliche  Teil 
der  zwischen  zwei  Isararmen  gelegenen  Kohleninsel  in  Aussicht  ge- 
nommen. Die  Gesammtanordnung  der  Baulichkeiten  muß  so  getroffen 
werden,  daß  die  Verwertung  des  dem  Museum  nicht  überwiesenen 
l’eiles  der  Insel  nicht  beeinträchtigt  wird.  Das  Südende  der  Kohlen- 
iusel  ist  für  ein  Denkmal  König  Ludwig  H in  Aussicht  genommen. 
Zur  Klärung  der  wichtigsten  Vorfragen  hat  der  Bauausschuß  durch 
Gabriel  v.  Seidl  einen  Entwurf  aiifstellen  lassen,  der  einschließlich 
Höfen  eine  bebaute  Fläche  von  etwa  15  ()(X)  qm  aufweist.  Der 
V.  Seidlsche  Vorentwurf  ist  den  Wettbewerbsvmterlagen  im  Lageplan 
und  vier  Grundrissen  beigefügt  mit  dem  ausdrücklichen  Bemerken, 
daß  er  lediglich  zur  Unterstützung  der  Programmfortlerungen  dienen 
soll,  keineswegs  aber  für  die  Gruppierung  der  Räume  noch  für  die 
ai'chitektonische  Ausgestaltung  maßgebend  ist.  Die  wünschenswerte 
Zusammenlegung  bestimmter  Baugruppen  geht  aus  dem  eingehend 
aufgestellten  Programm  hervor;  sie  gliedern  sich  in  Ausstellungs- 
räume (etwa  12  000  qm),  Leihbibliothek  und  Plansammlung,  Saal- 
bauten, Zentralstation  für  Licht  und  Kraft,  Raum  für  Gastwirtschafts- 
zwecke, Verwaltuugs-  und  Betriebsräume  und  Mahnungen.  Näheres 
über  das  zu  errichtende  Deutsche  Museum  ist  auf  S.  623  d.  Bl., 
.fahrg.  1905  mitgeteilt.  Die  Ilauptentwurfszeichuungen  von  Grund- 
rissen, Fassaden,  Schnitten  werden  im  Maßstabe  1 : 200  verlangt. 
Eine  Hauptperspektive  wird  gefordert;  weitere  perspektivische 
Skizzen  und  eine  Vogelschau  werden  den  Bewerbern  freigestellt. 
Der  Kostenüberschlag,  nach  Kubikmetern  umbauten  Raumes  für 
die  einzelnen  Baugi'uppen  getrennt  aufgestellt,  darf  den  Betrag  von 
5 Millionen  Mark  nicht  überschreiten.  Die  M"ahl  des  mit  der  Aus- 
arbeitung des  endgültigen  Entwurfs  sowie  mit  der  Bauleitung  zu  be- 
trauenden Architekten  bleibt  dem  Deutschen  Museum  bezw.  einem 
besonderen  Bauausschuß  Vorbehalten.  Wir  wünschen  der  vater- 
ländischen Aufgabe,  die  zu  den  eigenartigsten  der  Jetztzeit  gehört. 


und  für  dessen  Wettbewerb  der  Arbeitsleistung  entsprechende  Preise 
in  Aussicht  genommen  sind,  eine  rege  Beteiligung.  Zu  bedauern  ist  nur, 
daß  die  Eiulieferuugsfrist  verhältnismäßig  knapp  bemessen  ist. 

Ein  Wettbovverh  um  Entwürfe  für  einen  Bi.sniarek-.Vnssichts- 
tnrm  in  Guben  wird  unter  deutschen  Architekten  mit  Frist  bis  zum 
31.  Mai  d.  J.  ausgeschrieben.  Ausgesetzt  sind  <lrei  Preise  von  400, 
250  uml  100  Mark.  Dem  Preisrichteramt  gehören  u.  a.  an:  Kreisbau- 
iuspektor  Dewald  in  Guben,  Kgl.  Baurat  Hoffmann,  Stadtbaurat 
in  Berlin,  Landbauinspektor  Koch  in  Frankfurt  a.  d.  Oder,  Stadt- 
baurat Mühle  in  Guben.  Die  Kosten  für  das  Denkmal  dürfen 
25  000  Mark  nicht  übersteigen.  Das  Programm  nebst  zugehörigem 
Meßtischblatte  sind  gegen  Einsendung  von  1,50  iMark  durch  das 
Stadtbauamt  in  Guben  zu  beziehen.  Dieser  Betrag  wird  bei  Ein- 
sendung eines  Entwru’fs  wieder  zurückerstattet.  Dem  Verfasser  des 
zur  Ausführung  bestimmten  Entwurfs  soll  tunlichst  die  Ausarbeitung 
der  Einzelzeichnungen  nach  vorheriger  Vereinbaning  übertragen 
werden. 

Der  Wettbewerb  imi  Entwürfe  für  ein  Kurhaus,  eine  Festhalle 
und  Gewerbehalle  iu  Triberg  (vgl.  S.  128)  stellt  sich  nach  den  vor- 
liegenden Wettbewerbsunterlagen  als  eine  äußerst  anziehende  Auf- 
gabe dar.  Für  die  Aulage  der  Baulichkeiten,  Promenadenplätze, 
Kurpark  und  Tennisplätze  steht  ein  Gelände  au  der  Gutach  zwischen 
Wasserfall  und  Stadt  zur  Verfügung,  das  vom  Stadtwalde  umgeben 
ist.  Das  herrliche  Landschaftsbild  soll  in  seiner  Ursprünglichkeit  er- 
halten bleiben  und  die  natürlichen  Unregelmäßigkeiten  des  mit 
Granittindliugen  reichlich  durchsetzten  und  mit  alten  Tannen  be- 
standenen Bauplatzes  sind  tunlichst  zu  schonen.  Von  dem  6 ha 
großen  städtischen  Gelände  können  etwa  1,5  ha  mit  Gebäuden  be- 
deckt werden.  Das  Kurhaus  und  die  Festhalle  sind  als  ein  Gebäude 
auszubilden,  das  als  Haupträume  einen  Hauptsaal  für  300  Personen 
und  in  Verbindung  tlamit  eine  gleichzeitig  als  Damen-  oder  Billard- 
zimmer dienende  (iallerie  für  200  Personen  enthalten  soll.  Eine  all- 
zu große  Höhenentwicklung  der  Räume  sowie  des  ganzen  Hauses  ist 
zu  vermeiden.  Die  für  Ausstelluugszwecke  geforderte  Gewerbehalle 
ist  als  besonderes  Gebäude  vorzuseheu,  aber  so  anzuordnen,  daß  sie 
mit  dem  Kurhaus  und  der  Festhalle  eine  schöne  Baugruppe  bildet. 
Die  Ausstellungshalle  von  etwa  250  c[m  Fläche  soll  mit  in  Holz  ein- 
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f!;obauten  Ausstelluugsuischen  versehen  sein,  tleron  Tiefe  f in  nicht 
übersteigen  darf.  Auüerdeni  sind  in  der  Gewerhehalle  noch  ein 
Kunstausstellungsrauni  und  Nebenrämnc  vorzusehen.  Die  W ald  der 
Rauart  und  der  Rauforuien  ist  freigestellt.  Bei  der  verhältnisniäßig 
geringen  Bausumine  wird  ein  Massivbau  nicht  möglich  sein,  es  wird 
deshalb  ein  Riegehverkbau,  der  sich  dem  Charakter  der  Schwarzwald- 
landschaft gut  aujiaßt,  oberhalb  des  Kellergeschosses  em|>fohleu.  Der 
Kur-  und  Festhallenbau  darf  die  Bausumme  von  hO  OUn  Mark  und  der 
Bau  der  Gewerbehalle  die  von  4iMK)0  Mark  nicht  überschreiten.  Dem 
Kostenüberschlage  ist  ein  l'linheitspreis  von  17  Mark  für  ein  Kubik- 
meter umbauten  Raumes  zugi’uude  zulegen. 

Der  Verein  deutseher  .Masehiiieniugeiiieure  beging  am  10.  und 
11.  März  im  Beisein  zahlreicher  Ehrengäste  und  unter  weitestgehender 
Teilnahme  seiner  Mitglieder  die  h’eier  seines  fünfuudzwanzig- 
jährigen  Bestehens. 

Am  ersten  'Tage  fand  im  großen  Konferenzsaale  des  Anhalter- 
Bahnhofes  in  Berlin  ein  Imstmahl  mit  Aufführungen  und  Kommers 
statt.  Als  Vertreter  des  Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten  war 
der  Unterstaatssekridär  Eieck,  als  Vertreter  des  Kaiserlichen  Patent- 
anits  dessen  Präsident,  W’irklicher  Geheimer  Oberregierungsrat  llauB 
und  als  Vertreter  der  Königlichen  Eisenbahudirektion  Berlin  deren 
Präsident  ßehrend  erschienen.  Der  Verein  zur  Beförderung  des 
(Tewerbtleißes  war  durch  den  Geh.  Borgrat  Dr.  W^edding,  tler  Archi- 
tektenvereiu  tlurch  den  Geh.  Oberbauiat  Gerhardt,  die  Polytechnische 
Gesellschaft  in  Berlin  durch  den  Gerichtscheiniker  Dr.  Jeserich,  dev 
Verein  für  Eisenbahnkimde  durch  den  Wirklichen  Geheimen  Rat 
X'r.=oü!t.  Schroeder,  der  Verein  deutscher  Ingenieure  durch  Baurat 
Tr.=3üfl-  Peters,  der  Elektrotechnische  Verein  durch  Ingenieur  Naglo, 
die  Schiffbautechnisehe  Gesellschaft  durch  Geheimen  Marinebaurat 
Assmann,  der  Verein  ..tlotor“  durch  Regierungsbaufiihrer  Domuick, 
der  Verein  ..Hütte“  rlurch  den  stud.  rer.  techn.  Schwarz  vertreten. 
Der  \’ereinsvorsitzende,  Oberbaudirektor  WMchert  gab  einen  Rück- 
blick auf  die  Entwicklung,  welche  der  \’erein  und  der  Stand  der 
-MaschineningenieLire  genommen  hat,  und  machte  Mitteilung  von  der 
t^erleihung  der  Ehreumitglicdschaft  an  die  Herren  Staatsminister 
V.  Budde,  Köngl.  Geheimen  Konnnissionsrat  F.  ('.  Glaser  und  Kunigi. 
Eisenbahndirektor  Kallam.  Die  iuhaltvolle  Rede  klang  aus  in  ein 
Hoch  auf  die  Freunde,  Gönner  und  Förderer  des  Vereins  deutscher 
jUaschineningenieure.  Ein  vom  Geh.  Regierungsrat  Geitel  \erfaUtes 
Festspiel:  „Ein  Viertelstündchen  im  Schatten  der  Akropolis“  und  zahl- 
reiche wohlgelungene  Aufführungen  fesselten  die  Festteihiehmer  bis 
zum  frühen  Morgen.  Am  Abend  des  11.  .März  fand  dann  in  den 
Räumen  der  Gesellschaft  der  FTeuude,  Potsdamer  Straße  !t,  ein  Ball- 
fest statt. 

Die  von  dem  ersten  stellvertretenden  Vorsitzenden  Geh.  Regie- 
rungsrat Geitel  bearbeitete,  mit  zahlreichen  Bildnissen  geschmückte 
Eestschrifc  gibt  einen  höchst  erfreulichen  Überblick  über  die  Ent- 
wicklung des  ^'ereins.  Neben  einer  ausgedehnten  wissenschaftlichen 
Tätigkeit  hat  der  Verein  von  Jeher  sich  die  Ptlege  vornehmster  Ge- 
selligkeit angelegen  sein  lassen.  Die  maschinentechnische  Wissen- 
schaft fand  ihre  Ptlege  in  wertvollen  Ahnträgen  und  in  dem  Erlaß 
von  Preisausschreiben,  wozu  dem  Vei’ein  außer  den  eigenen  Mitteln 
alljährlich  erhebliche  Überweisungen  rler  ^"ereinigungen  der  Nord- 
deutschen Wagenbauanstalten  und  Lokomotivfabriken,  sowie  ein 
durch  Allerhöchsten  Krlaß  vom  7.  Juli  1902  gew  ährter  Staatspreis 
von  1700  Mark  zur  \'erfügung  stehen.  Gegenwärtig  schweben  ilrei 
Preisausschreiben  von  SOÜU,  ßOOO  und  GUI  lO  Mark,  betreffend  1;  Enter- 
suchung  über  die  Bedingungen  des  ruhigen  Kaufes  von  Drehgestell- 
wagen für  Schnellzüge:  2)  ein  Lehrbuch  über  den  Lokomotivbau 
und  3i  eine  Studie  über  die  Erhöhung  der  Leistungsfähigkeit  der 
Berliner  Stadt-  und  Ringbahn.  Des  weiteren  erfolgt  alljährlich  die 
Ausschreibung  der  sogenannten  Beuthaufgabe,  für  deren  Lösung  der 
Staatspreis  von  1700  .Mark  und  goldene  Beuthmedaillen  ausgesetzt  sind 
und  deren  erfolgreiche  Lösungen  in  Preußen,  im  Königreich  Sachsen 
und  im  Großherzogtum  Hessen  als  häusliche  Probearbeiten  für  die 
zweite  Staatsprüfung  zugelassen  werden.  Die  diesjährige  Beuth- 
aufgabe betrifft  die  elektrische  /ugförderung  für  eine  zweigleisige 
llügellandbahn. 

Die  J’eier  des  fünfundzwanzigjährigen  Bestehens  des  \’ereius  hat 
verschiedenen  FTeunden  des  V'ereins  Gelegenheit  zu  weiteren  Zu- 
wendungen gegeben : Die  lleutsche  Radsatzgemeinschaft  stiftete 

lOOlXiMark  und  die  Firma  .lulius  Pintsch  in  Berlin  .üOOoMark:  die 
Allgemeine  Elektrizitätsgesellschaft  und  die  Siemens-Schuckert- Werke 
machten  für  die  drei  .lahre  1906  bis  190S  eine  Jidirlichc  Zuw'endung 
von  2000  Jlark. 

Die  Sauerkeit  der  (fehraucliswasser  als  Ersaclie  der  Rostlust 
und  -llörtelzerstöruug  und  die  .Mittel  zu  ihrer  Beseitigung  bes|)rach 
der  Jngenieur  Heinrich  Wehner  aus  FTankfurt  a.  Jl.  in  einem  Vor- 
trage im  Februar  d.  .1.  im  Architektenhause  in  Berlin.  Bekanntlich 


vermögen  gewisse  Wasser  von  übrigens  tadelloser  Beschaffenheit 
metallene  Röhren,  Ke.ssel,  Behälter  und  auch  kalkhaltige  Mauerstoffe 
fMrimtzo.  Betonkörper  usw.  in  oft  ganz  gefährlicher  Weise  sclmell 
und  heftig  aufzulösen.  In  den  beteiligten  Kreisen  ist  mau  sich  zur 
Zeit  ilarüber  klar,  daß  diese  .\ngriffe  dem  Gehalt  der  W^asser  an 
freier  Säure  und  an  gelöstem  Sauerstoff  zuzuschreibeu  sind,  und 
zwar  k'ommt  bei  V'ersorgungswassern,  die  im  übrigen  rein  und  gut 
sind,  keine  andere  Säure  in  Betracht  als  gelöste  freie  Kohlensäure 
Bei  solchen  Wassern  zeigt  sich  daher  als  einzige  Hau[itaufgabe,  freie 
und  halbgebundene  Kohlensäure  und  freien  Sauerstoff  unschädlich 
zu  machen.  Jedes  chemische  Verfahren,  unter  dessen  Anwendung 
man  die  vorhandene  K'ohlensäure  in  Karbonate  überführt,  und  Jedes 
physikalische,  mittels  dessen  man  das  Wasser  gänzlich  von  ihr  be- 
freit, dient  zweckentsprechend  zur  völligen  Beseitigung  der  durch 
Kohlensäure  hervorgerufenen  Schäden.  Koins  von  allen  diesen  V’er- 
fahren  aber  verhütet  die  anderen  nicht  viel  geringer  zu  achtenden 
Übelstäude.  die  von  dem  Luftgehalt  des  M assers  herrühren.  Beide 
kann  mau  Jedoch  mechanisch  entfernen  ilurch  Rieselung  in  luftleer 
gemachten  Kesseln,  wie  sie  vom  Vortragenden  angegeben  worden 
ist  und  isie  steht  unter  Patentschutz)  für  Deutschland  von  der 
Aktieugesellsciiaft  vormals  Arthur  Rodberg  in  Dai’mstadt  aus- 
geführt w'ird.  Das  behandelte  Mhisser  soll  dabei  in  seiner  all- 
geimünen  Beschaffenheit,  auch  in  seinem  Wärmezustand,  nicht  im 
geringsten  berührt  werden.  Bei  der  Beurteilung  der  W as.ser  kommt 
noch  eine  Hauptsache  in  Betracht,  die  häufig  übersehen  wird:  es  ist 
stets  nötig,  den  chemischen  Analysen  die  Feststellung  des  Charakters 
des  W'assers  als  neutral,  alkalisch  oder  azid  einzuverleiben  und 
unbedingt  die  Wasser  unter  den  nötigen  Vorsichtsmaßregeln  au  Drt 
und  Stelle  auf  ihren  Gehalt  an  freier  gelöster  Kohlensäure  und  an 
freiem  gelösten  Sauerstoff  untersuchen  zu  lassen.  Schließlich  ver- 
weist der  \'ortragende  noch  auf  seine  für  weitere  Kreise  berechnete 
kleine  Schrift  „Sauerkeit  der  Gebrauchswässer",  aus  welcher  auch 
der  nicht  chendscli  ausgebildete  Techniker  ein  Bild  der  Sachlage 
gewinnen  könne.  — 1 -- 


Für  die  Frliiiltmig  der  Niagarafälle.  Gegen  die  zunehmende 
Ausnutzung  der  Niagarafälle  wendet  sich  neuerdings  ein  Warnungs- 
ruf der  Amerikanischen  Bürgergesellschaft,  die  in  Philadeliihia  ihren 
Sitz  hat.  Sie  verbreitet  ein  Flugblatt  unter  der  Überschrift:  ..Die 
drohende  Zerstörung  der  Niagarafälle“,  worin  etwa  folgendes  aus- 
geführt wird:  Zehn  Gesellschaften,  vier  amerikanische  und  sechs 
kanadische,  sind  Jetzt  ermächtigt,  zusammen  1 .139  öon  Ifs.^  d.  s. 

vH.  der  gesamten  Kraftleistung  der  Fälle  auszunutzen.  Wenn 
hiervon  voller  Gebrauch  gemacht  wird,  ist  der  amerikanische  Fall 
nach  der  Ansicht  der  Ingenieure  vernichtet,  weil  nur  12' -j  vll.  der 
ganzen  Wassermenge  über  den  320  m langen  Fldl  auf  der  ameri- 
kanischen Seite  (ließen.  I nd  wenn  auch  nur  die  Hälfte  der  ge- 
nannten IVassermasse  oberhalb  des  Fidles  entnommen  wird,  muß 
der  rechtseitige  Teil  der  Stromschnellen  und  des  F’alles  sich  mit 
einer  w inzigen  W asserader  begnügen.  Iffinf  Gesellschaften  sind  schon 
in  Tätigkeit,  die  übrigen  in  der  Vorbereitung  dazu.  Die  Allgemein- 
heit hat  bisher  aber  keinen  Nutzen  davon  gehabt. 

Das  vom  Niagara  erzeugte  elektrische  Licht  in  Buftalo  wird  mit 
:;i.7Mark  für  20oÖ  Normalkerzen  Bogenlicht  (etwa  ISO  Mark  für  1 an- 
geschlossene PS.)  Jährlich  teurer  l.iezahlt  als  in  anderen  amerika- 
nischen Städten,  wo  es  mit  Kohle  gewonnen  wird.  Ebenso  hat  die 
elektrische  Bahn  in  Buffalo  nicht  geringere  F’ahrpreise  und  zahlt 
der  Stadt  keine  höheren  Abgaben  mler  Gewinnanteile  als  im  Durch- 
schnitt die  Gesellschaften  anderer  Städte,  denen  keine  M asser kraft 
zur  Nfrrfügung  steht.  W enn  die  Hälfte  der  bisher  den  Gesellschaften 
ülierlassenen  Kraft  ausgenutzt  wird  und  die  Hälfte  dieser  Kraft  für 
die  Hälfte  des  Jetzt  dafür  geltenden  Preises  verkauft  würde,  so  hätten 
die  zehn  Geseilschaften  immer  noch  ein  Flinkommen  von  ftJOOOtXXj 
Mark,  von  denen  der  Staat  Neuvork  nichts  und  Kanada  nur  etwa 
1 000  000  Mark  erhielte,  der  ganze  übrige  Gewinn  käme  den  Aktionären 
zugute,  deren  Zahl  kaum  tausend  beträgt.  Nach  den  bestehenden 
Grenz  Verträgen  haben  beide  Regierungen  die  l’flicht.  den  Bestand 
des  Falles  zu  schützen.  Der  Staat  Neuxork  hat  für  das  Staatseigentum 
an  den  Niagarafällen  lo'fr,  Mül.  Mark  angelegt.  Dieser  Betrag  wdrd 
durch  Jede  Schädigung,  die  dem  Schaustück  der  Niagarafälle  zu- 
gefügt  wird,  entwertet.  Durch  die  Verordnung  vom  Jahre  1737  wird 
das  allgemeine  Interesse  am  Niagara  für  alle  Staaten  und  Territorien 
anerkannt,  denn  sie  bestimmt,  daß  alle  Gewüisser,  die  sich  in  den 
Mississippi  und  in  den  St.  Loreiizstrom  ergießen,  und  die  zwischen 
ihnen  liegenden  Verkehrspunkte  dauernd  als  öffentliche  Straßen  ge- 
halten werden  und  frei  von  Jeder  Abgabe  der  Bevölkerung  zugänglich 
bleiben  sollen. 

Der  Kampf  um  den  Niagara  ähnelt  in  manchen  ITinkten  dem 
um  die  Insel  l’hilae,  wenn  auch  Parteien  und  Gegenstände  von- 
emander  sehr  verschieden  sind.  ü. 
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B ekai  nitin  a chimg. 

Naclidem  wegen  Ersetzung  der  Voritrüfting  und  der  ersten  Haupt- 
prüfung für  den  Staatsdienst  ini  Baufaciic  durch  die  Diploinjiriitung 
neue  Bestimmungen*)  in  Preußen  und  Hessen  erlassen  sind,  Avird  die 
mit  der  Großlierzoglidi  Itessischen  Regierung  getroffene  Vereinbarung 
wegen  der  gegenseitigen  staatliclien  Gleichstellung  und  Anerkennung 
tler  A'or  den  beiderseitigen  Technischen  Prüfungsiimtern  be.standenen 
Vorprüfung  und  ersten  Hauptjirüfung  im  gesamten  Baufaclie  Avie 
folgt  abgeändert: 

Die  nacli  den  am  1.  März  190(i  in  Kraft  tretenden  Uiplomprüfungs- 
vorschriften  erfolgte  Ablegung  der  Diplomprüfung  bei  der  Groß-  | 
herzoglichen  Technischen  Hochschule  in  Darmstadt  hat  für  den  die 
Prüfung  Bestehenden  bei  der  späteren  Zulassung  in  Preußen  zur 
ZAveiten  Haupt])rüfnng  (Baumeisterprüfuug)  für  das  gesamte  Baufach 
sowie  bei  der  Zulassung  zum  höheren  preußischen  Staatsrlienste  die 
gleiche  Wirkung,  als  wenn  die  Prüfung  bei  einer  der  Königlich 
Preußischen  Technischen  Hochschulen  in  Aachen.  Berlin,  Danzig  und 
Hannover  abgelegt  worden  wäre. 

Umgekehrt  Avinl  das  Bestehen  der  Dijilomprüfung  an  einer  der 
letztgedachten  Hochschulen  auf  Grund  der  am  1.  April  1903,  für 
Danzig  am  1.  Oktober  1904  in  Kraft  getretenen  Diplomprüfungsvor- 
schriften für  die  Zulassung  in  Hessen  zur  Staatsprüfung  (Baumeister-  • 
Prüfung)  für  das  gesamte  Baufach  sowie  bei  der  Zulassung  zum 
höheren  hessischen  Staatsdienst  ebenso  angesehen  werden,  als  wäre 
die  Prüfung  an  der  Großherzoglich  Hessischen  Technischen  Hoch- 
schule in  Darmstadt  abgelegt. 

Die  bisherige  Vereinbarung  (Zentralbl.  d.  Bauverw.  1898  Nr.  44 
S.  533  u.  1901  Nr.  7 S.  41,  Eisenbahn -Verordnungsblatt  1898  Nr.  38 
S.  310  u.  1901  Nr.  6 S.  61)  bleibt  Avährend  der  bis  zum  31.  Dezember 
1906  dauernden  Übergangszeit  in  Kraft. 

Die  gegenseitige  Anerkennung  der  Diplomvorprüfungen  für  die 
Technischen  Hochschulen  in  Aachen,  Berlin,  Danzig  und  Hannover 
einerseits  und  die  Technische  Hochsclude  in  Darmstadt  anderseits 
ist  durch  Vereinbarung  der  UnterrichtsverAvaltungen  der  beiden 
Staaten  grundsätzlich  geregelt. 


*)  ln  Preußen:  Bekanntmachung  der  Minister  der  geistlichen  usav. 
Angelegenheiten  und  der  öffentlichen  Arbeiten,  die  Ersetzung  der 
^Mrprüfung  und  der  ersten  Hauptprüfung  für  den  Staatsdienst  im 
Baufache  durch  die  Diplomprüfung  betreffend,  vom  27.  November 
1902  (Zentralbl.  d.  Bauverw.  1902  Nr.99  S.  G09,  Eisenbahn-Verordnungs- 
blatt 1902  Nr.  57  S.  540);  Bekanntmachungen  des  Ministers  dei’  öffent- 
lichen Arbeiten  in  gleichem  Betreff  vom  10.  Februar  und  19.  No- 
vember 1903  (Zentralbl.  d.  BauverAv.  1903  Nr.  14  S.  89  u.  Nr.  94  S.  589, 
Eisenbahn-Verordnungsblatt  1903  Nr.  9 S.  67  u.  Nr.  .53  S.  358);  Diplom- 
prüfungsordnungen der  'Fechnischen  Hochschulen  in  Aachen,  Berlin, 
Hannover  (Amm  1.  April  1903  in  Kraft),  Danzig  (vom  1.  Oktober  1904 
in  Kraft). 

ln  Hessen;  Bekanntmachung  A’om  8.  Januar  1906,  die  Ersetzung 
der  l'orprüfung  und  ersten  Haupt[)rüfuug  für  den  Staatsdienst  im 
Bauläche  durch  die  Diplomprüfung  betreffend  (Regierungsblatt  1906 
Nr.  2 S.  14);  Diplomprüfungsordnung  der  Technischen  Hochschule  in 
Darmstadt  vom  20.  November  1905,  mit  Wirkung  vom  1.  März  1906. 

**)  Die  näheren  Bestimmungen  wegen  der  körperlichen  Taug- 
lichkeit für  solche,  die  in  die  Ausbildung  im  preußischen  Wasser- 
und  Straßenbau-  oder  Staatseisenbahndienst  eintreten  Avollen,  sind 
in  den  §§  5 und  1 der  nachstehend  unter  Beifügung  iler  Orte  der 
l'erüffentlichuug  angeführten  Anweisungen  enthalten: 

1)  AnAveisung  zur  Annahme  und  Ausbildung  der  Kegieruugs- 
baulührer  des  Hochbaufaches  und  des  Wasser-  und  Straßen- 
baufaches (Zentrabi,  d.  Bauverw.  Nr.  22  von  1901  S.  133). 

2)  Anweisung  für  die  Annahme  und  praktische  Ausbildung  der 
Regierungsbauführer  des  Eisenbahnbaufaches  (Zentralbl.  d. 
Bauverw.  Nr.  82  von  1900  S.  497,.  Eisenbahn-Verordnungsblatt 
Nr.  37  von  1900  S.  441). 

3)  Anweisung  für  die  Annahme  und  praktische  Ausbildung 
der  Eleven  und  der  Regierungsbauführer  des  Maschinenbau- 
faches  (Zentralbl.  d.  Bauverw.  Nr.  82  von  1900  S.  499,  Eisen- 
bahn-Verordnungsblatt Nr.  37  von  1900  S.  446). 


Diplomingenieure,  die  in  die  Ausbildung  im  Staatsdienst  nach 
den  Richtungen  des  Hochbaues,  des  Wasser-  und  Straßenbaues,  des 
Eisenbahnbaues  oder  des  Maschinenbaues  einzutreten  wünschen, 
haben  sich  sjüitestens  sechs  IMonate  nach  bestandener  Diplomprüfung 
zu  melden.  Die  Gesuche  sind  einzureichen; 

in  Preußen  bei  dem  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  (Be- 
kanntmachung vom  10.  Februar  1903.  IV), 
in  Hessen  bei  dem  Großherzoglichen  Ministerium  der  Finanzen 
(Ziffer  3 der  Bekanntmachung  vom  8.  Januar  1906). 

Der  Meldung  sind  nach  Maßgabe  der  vorgenannten  Vorschriften 
beizufügen: 

1)  Ein  Lebenslauf,  in  dem  auch  die  Militärverhältnisse  dai'zulegen 
sind  (Meldung  und  Lebenslauf  sind  in  deutscher  Sprache  ab- 
zufassen irnd  eigenhändig  zu  schreiben). 

2)  Das  Reifezeugnis  der  Schule. 

3)  Die  Zeugnisse  der  Technischen  Hochschulen,  auf  denen  der 
Bewerber  studiert  hat. 

4)  Das  Zeugnis  über  die  bestandene  Vorprüfung. 

.5)  Das  Zeugnis  über  die  bestandene  Hauptprüfung. 

6)  Das  Diplom. 

7)  a.  Von  den  Diplomingenieuren  des  Hochbau-  und  des  Ingenieur- 

baufaches  (Wasser-  und  Straßenbautäches  und  Eiseubahn- 
baufaches)  bei  der  Meldung  in  Hessen: 

ein  Zeugnis  über  die  praktische  Beschäftigung  auf  der 
Baustelle  vor  dem  Beginne  des  Studiums  oder  während 
der  Sommerferien  vor  Ablegung  der  Vorprüfung  (minde- 
stens acht  Wochen)  nach  der  Bestimmung  in  der  Diplom- 
prüfungsordnung, 

b)  von  den  Diplomingenieuren  des  Hochbau-  und  des  lu- 
genieurbaufaches  (Wasser-  und  Straßenbaufaches  und  Eisen- 
bahnbaufaches) bei  der  Meldung  in  Preußen: 

ein  Zeugnis  wie  unter  a;  von  den  Diplomingenieuren 
des  Ingenieurbaufaches  jedoch  nur,  falls  eine  solche  Be- 
schäftigung stattgefunden  hat, 

c)  von  den  Diplomingenieuren  des  Maschinenbaufaches: 

ein  Zeugnis  über  die  praktische  Beschäftigung  in  einer 
W'^erkstätte  Avährend  eines  Jahres  nach  der  Bestimmung 
in  der  Diplomprüfuugsordnung. 

8)  Ein  von  einem  Kreisärzte  (Staats  - Medizinalbeamten),  bei 
Diplomingenieuren  des  Eisenbaliubaufaches  und  des  Maschinen- 
baufaches von  einem  Kreisärzte  (Staats-Medizinalbeamten) 
oder  Bahnarzte  auf  dem  hierfür  vorgeschriebenen  Formular 
ausgestelltes  Zeugnis,  daß  der  Antragsteller  frei  von  körper- 
lichen Gebrechen  und  waliruehmbaren  Anlagen  zu  chronischen 
Krankheiten  ist  sowie  genügendes  Hör-  und  Sehvermögen 
und  fehlerfreie  Sprachorgane  besitzt.**) 

Ferner  bei  der  Meldung  in  Preußen: 

9)  Ein  amtliches  Führungszeugnis. 

10)  Der  Nachweis,  daß  für  die  Dauer  von  vier  Jahren  die  zum 
standesgemäßen  Unterhalt  erforderlichen  Mittel  gesichert  sind. 

Berlin,  den  15.  März  1906. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

V.  Budde. 

111  2.  855.  I.IV.  VI.  B.  3. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Marine- 
Maschinenbauinspektor  a.  D.  Marine  - Oberbaurat  Karl  Mechlen- 
burg  in  Elbing  den  Roten  Adler-Orden  III.  Klasse  mit  der  Schleife 
und  dem  Beti'iebsdirektor  der  Brandenburgischen  Städtebahn  und 
Direktor  der  Vereinigten  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebs -Gesellschaft 
Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsinspektor  a.  D.  Franz  Stefanski  in 
Berlin  den  Charakter  als  Baurat  zu  v'erleihen. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
Fi-anz  Reuter  aus  Strehlen  und  Fritz  Bleyer  aus  Angerburg  (Hoch- 
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baufacli):  — Hans  Kosack  aus  Stettin  (Wasser-  und  StraUenbaufacb): 
— Max  Buchholz  aus  Krefeld  (Maschinenbaufach'). 

Der  Kegierungsbaumeister  des  llochbaufaches  ürosihn  ist  von 
Körlin  nach  Posen  versetzt  worden. 

Die  nacligesuclite  Entlassung  aus  dem  Staatsdienste  ist  erteilt: 
dem  Regierungsbaumeister  des  Eisenbahnbaufaches  Artur  Miihl- 
bradt  in  Lübeck  sowie  ilen  Regierungsbaumeistern  des  Maschinen- 
baufaches Reinliard  Günther  in  Spandau  und  Friedrich  Ritter  in 
Dan/.ig. 

Der  Rheinschiffahrtsin.spektor  Geheime  Baurat  (Mütze,  Regie- 
rungs- und  Baurat  bei  der  Rheinstrombauverwaltung  in  Koblenz,  und 
der  Königliche  Baurat  Peveling,  Landesbauinspektor  in  Ebers- 
walde, sind  gestorben. 

Deutsches  Reich. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  haben  Allergnädigst  geruht,  den  Ge- 
heimen Regierungsrat  und  Vortragenden  Rat  im  Reichsamte  für  die 
Verwaltung  der  Reichseisenbahnen  Fritsch  zum  Geheimen  Ober- 
regierungsrat  zu  ernennen. 

Der  Postbaurat  Alfred  Waltz  in  Potsdam  ist  gestorben. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  dem  K.  Hof- 
oberbaurat Heinrich  Handl  die  IH.  Klasse  des  Verdienst- Ordens 


vom  Heiligen  Michael  und  dem  K.  Hofbauoberinspektor  Wilhelm 
Tauber  den  Titel  und  Rang  eines  K.  Rates  zu  verleilien. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  geruht,  dem  Baurat  Bassenge 
in  Dresden  das  Ritterkreuz  T.  Klasse  des  Friedrichs- Oixlens  zu  ver- 
leihen. 

Hessen. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Allergnädig.st 
geruht,  dem  Regierungs-  und  Baurat  Ludwig  Roth  in  Gießen  ilie 
Erlaubnis  zur  Annahme  und  zum  d'ragen  des  von  Seiner  Majestät 
dem  Könige  von  Preußen  ihm  verliehenen  Roten  Adler -Ordens 
1\L  Klasse  zu  erteilen  und  dem  Privatdozenten  für  Physik  und 
physikalische  Chemie  an  der  Technischen  Hochschule  in  Darmstadt 
Dr.  Max  Rudolphi  den  Charakter  als  Professor  zu  verleihen. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
Hugo  Arzt  aus  Michelstadt,  Adolf  Delji  aus  Darmstadt,  Alfred 
Held  aus  Frankfurt  a.  M.,  Ludwig  Ickes  aus  Bellmuth,  Gustav 
Klein  aus  Babenhausen,  Rudolf  Marx  aus  Darmstadt,  Otto  Pein 
aus  Rathenow,  Regierungsbezirk  Potsdam,  und  .Tulius  Schimpf  aus 
Ostheim. 

Hamburg. 

Der  Senat  der  freien  und  Hanse.stadt  Hamburg  hat  die  Diplom- 
ingeniem'e  Ehlers,  Schätzler  und  Sieveking  zu  Baumeistern  dei' 
Baudeputation,  Sektion  für  Strom-  und  Hafenbau,  ernannt. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  mul  Friedricli  Sclmltze. 


Der  Neubau  des  St.  Markus 

Die  in  Nr.  3 dieses  .Tahrganges  von  uns  gebrachte  Mitteilung 
über  den  Neubau  des  (Markustunnes  hat  die  Runde  durch  unsere 
Tagespresse  gemacht,  woraus  ein  Rückschluß  auf  die  allgemeine 
Teilnahme  zu  ziehen  sein  dürfte,  mit  der  die  gebildete  Welt  in 
Deutschland  die  Geschicke  des  alten  Wahrzeichens  der  Märchenstadt 
Venedig  begleitet.  Dies  mag  rechtfertigen,  daß  wir  jetzt  schon 
wieder  etwas  über  den  Turmbau  bringen,  eine  Ergänzung  zu  den  im 
November  voiigen  Jahres  geschriebenen  Angaben  über  die  Wieder- 
herstellung jenes  Bauwerkes.  Diese  ergänzenden  Nachrichten  ver- 
danken wir  den  Herren  F.  Lavezzari  und  I).  Donghi,  die  beide 
dem  zur  Leitung  der  Arbeiten  eingesetzten  Ausschuß  angehören. 
Eine  uns  freundlichst  zur  Verfügung  gestellte  Denkschrift  dieses  Aus- 
schusses, die  am  31.  Dezember  1905  dem  Oberbürgermeister  der 
Stadt  V'enedig  vorgelegt  und  kürzlich  durch  Druck  vervielfältigt 
worden  ist,*)  enthält  mit  kurzer  Begründung  die  endgültigen  Vor- 
schläge des  Ausschusses  für  die  Fertigstellung  des  Neubaues,  dessen 
Gründung  und  Gmndmauerwerk  bereits  vollendet  ist.  Das  letzt- 
genannte Mitglied  jenes  Ausschusses  hat  uns  gütigst  die  Unterlagen 
zu  den  beigefügten  beiden  Abbildungen  überlassen.  Abb.  2 zeigt 
einen  Querschnitt  durch  die  Gründung  und  das  Grundmauerwerk 
der  Loggetta  des  Sansovino  mit  dem  Anschluß  an  den  Unterbau  des 
Glockenturmes,  der  in  Abb.  4 auf  S.  16  näher  dargestellt  ist.  Abb.  I 
veranschaulicht  die  Ausführung  der  Betongründung  der  Loggetta. 

Daß  der  Markusturni  Wiedererstehen  sollte,  wo  er  war  und  wie 
er  war,  entsprach  dem  überwiegenden  Wunsche  der  Venezianer. 
Nur  mußte  das  „Wie“  eine  Einschränkung  erfahren,  die  von  der 
Stadtverwaltung  auf  eine  Anfrage  aus  der  Vertretung  der  Bürger- 
schaft im  Dezember  1902  folgendermaßen  begrenzt  worden  war:  „Der 
Glockeuturm  soll  dieselbe  Form  und  Farbe  erhalten  wie  ehemals; 
aber  sowohl  sein  innerer  Zusammenhang,  als  auch  die  Einzelheiten 
des  Aufbaues  müssen  vom  früheren  Zustande  verschieden  sein  nach 
der  jetzigen  Wissenschaft,  die  eine  größere  Dauer  des  Bauwerkes 
verbürgt“.  Der  alte  Turm  war  bekanntlich  nicht  nach  einheitlichem 
Plane  aufgeführt,  sondern  im  Laufe  der  Jahrhunderte  zu  dem  ge- 
worden, was  in  unserer  Erinnerung  haftet  und  der  Nachwelt 
wiederum  überliefert  Averden  soll,  Avenigstens  in  seiner  äußeren  Er- 
scheinung, aber  mit  V'ermeidung  der  Mängel,  die  dem  BauAverke  inne- 
Avohnten.  Großenteils  beruhten  diese  Mängel  gerade  darin,  daß  der 
Turm  mit  dem  Aufblühen  \''enedigs  herangeAvachsen,  gewissermaßen 
etAvas  geschichtlich  GeAvordenes  Avar.  Auf  der  ursprünglichen 
Gründung  hatte  zunächst  die  altchristliche  Zeit  einen  Glockenturm 
von  mäßiger  Höhe  errichtet,  an  dessen  Stelle  die  romanische  Zeit 
den  bekannten  Turmschaft  in  ZiegelmauerAverk  erbaute,  bekrönt  mit 
Glockenstube  und  niedrigem  Turmhelme  in  leichtem  Holzbau.  Die 


*)  „Per  la  ricostruzione  del  Campanile  di  S.  Marco  e della  Loggetta 
del  Sansovino.  Delibeiazioui  e proposte  definitive  della  Commissione 
tecuico-arüstica“  Venezia.  Officine  grafiche  di  C.  Ferrari,  1906. 


Glocken tiirines  in  Venedig*. 

Zeit  der  Wiedergeburt  der  Künste  und  W'issenschaften  ersetzte  diesen 
Abschluß  durch  die  uns  vertraute  zierliche  Glockeuhalle  und  die 
mächtige  Bekrönung  mit  schAverer  Attika  und  hoher  Helmspitze  in 
Werksteinen. 

Daß  die  ursprüngliche  Gründung  Aveit  größere  Lasten  tragen 
konnte,  als  ihr  die  Erbauer  des  ältesten  Turmes  zugemutet  hatten, 
bildet  iür  den  übel  berufenen  Baugrund  Venedigs  eine  Art  von 
Ehrenrettung.  Die  ungleiche  Höhenlage  des  alten  Ro.stes,  die  teil- 
Aveise  schon  in  den  unteren  Schichten  des  GrundmauerAverkes  aus- 
geglichen Avar,  scheint  bereits  vor  dem  Aufbringen  der  oberen 
Schichten  in  romanischer  Zeit  vorhanden  geAvesen  zu  sein  (Abb.  1 
auf  S.  14).  Nur  eine  Senkung  in  süd-nördlicher  Richtung  (Abb.  4 auf 
S.  16)  mag  sich  Avährend  der  Hochführung  des  mittelalterlichen 
Turmschaftes  vollzogen  haben.  Denn  der  Markusturm  stand  nicht 
genau  im  Lot,  sondern  Avar  in  jener  Richtung  ein  AAenig  geneigt, 
ohne  daß  sich  jedoch  diese  Neigung  in  neuerer  Zeit  vergrößert  hätte. 
Immerhin  trug  diese  wegen  der  Verjüngung  des  Turmschaftes  kaum 
bemerkliche  Abweichung  vom  Lot  mit  dazu  bei,  die  bei  schräger 
Belastung  durch  Wind  und  Erdstöße  ohnehin  schon  bedeutende, 
durch  die  etwas  sorglose  BauAveise  und  die  lediglich  auf  Instand- 
haltung des  äußeren  Anscheins  bedachtnehmenden  Ausbesserungen 
noch  vergrößerte  Inanspruchnahme  des  (MauerAverkes  und  des  Bau- 
grundes zu  verstärken.  Selbstverständlich  Avird  beim  Neubau  des 
Turmes  auf  dem  in  Nr.  3 dieses  Blattes  be.schriebenen  kräftigen  Grund- 
inauerAverke  dieser  Fehler  vermieden,  den  mau  im  Zeitalter  der  schiefen 
Türme  von  Pisa,  Bologna,  Modena  usav.  als  solchen  nicht  ansah. 

Welche  Vorsicht  bei  AusAvahl  der  Baustoffe  und  namentlich  auch, 
im  Gegensätze  zu  dem  mittelalterlichen  Verfahren,  beim  Verbände 
des  Mauei'AA'erkes  angeAvandt  Averdeu  soll,  haben  Avir  früher  schon 
gesagt.  Um  einesteils  l.)ei  M’ahrung  der  ehemaligen  Form  und 
äußeren  Abmessungen  mit  geringeren  Massen  auszukommen  und  die 
unteren  Teile  des  Bauwerkes  zu  entlasten,  audernteils  um  ein  inniges 
ZusammenAvirkcn  aller  Teile,  besonders  des  äußeren  und  inneren 
Turmschaftes  herbeizuführen,  gedenkt  man  sich  in  umfangreicher 
Weise  eiserner  Verankerungen  zu  bedienen.  Die  früher  in  diesem 
Blatte  ausgesj)rochene  ^’ermutung,  Avonach  vielleicht  die  Verwendung 
von  Holz  zur  \'erankerung  oder  zur  Druckausgleichung  als  Ursache 
des  Einsturzes  des  iMarkusturmes  anzusehen  sei,  hat  sich  nicht 
bestätigt.  EbensoAvenig  Avie  Holz  kann  für  den  genannten  Zweck 
ungeschütztes  Eisen  in  Betracht  kommen,  da  durch  das  Rosten  der 
ohne  Aveiteren  Schutz  ins  Mauerwerk  eiugezogenen  Anker  gerade  bei 
den  venezianischen  Baudenkmälern  viele  Beschädigungen  entstanden 
sind,  deren  Ausbe.sserung  nach  jenem  Uuglücksfall  zur  brennenden 
Frage  geAvorden  ist  und  zu  den  Gerüchten  vonr  „sinkenden  Venedig" 
Anlaß  geboten  hat.  .Mit  starken  Eiseneinlagen  in  Zementmörtel  soll 
das  MauerAverk  durchzogen  und  nach  allen  Richtungen  verankert,  zu 
einem  einheitlichen  Ganzen  verbunden  und  für  Zugspannungen  Avider- 
standsfähig  gemacht  Averden. 


Nr.  25. 
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Wie  auf  Seite  16  bereits  mitgeteilt,  ist  als  erliebliclier  Mangel 
der  ehemaligen  liauweise  anzusehen,  daß  der  innere  Schaft  des 
Turmes  in  acht  dünne  Pfeiler  aufgelöst  war,  die  durch  eingespanute 
Ramj)en  vom  äußeren  Schafte  abgedrängt  wurden.  Beim  Neubau 
werden  die  mit  vergitterten  Bogen  durchbrochenen  Wände  des  Innen- 
schaftes <lurch  Rampen  in  Eisenbeton  an  die  Mauern  des  Außeu- 


Abb.  1. 

Schaftes  so  fest  angeschlossen,  daß  die  früher  fehlende  gleichmäßige 
Verteilung  des  Druckes  der  Auflast  auf  beide  Schäfte  gesichert  ist. 
Das  lockere  Gefüge  der  Innenpfeiler  hatte  beim  alten  Turme  erheblich 
durch  die  Erschütterungen  gelitten,  die  beim  Glockenläuten  von  dem 
auf  ihnen  ruhenden  hölzernen  Glockenstuhl  ausgingen.  Eine  zweck- 
mäßigere Aufhängung  der  Glocken  in  eisernem  Stuhle  wird  dem 


Abb.  2.  Schnitt 
durch  die  Gründung  und  das 
Gmndmauerwerk  der  Loggetta 
mit  dem  Unterbau  des  Glocken- 
turmes. 


Weicher  Tou. 
Ton  mit  Saiui. 
Ton  mit 

irnscheln. 

Toniger  Sand. 

Grober  toniger 
Sand. 


künftighin  Vorbeugen.  Auch  das  Gefüge  der  Außenmauern  war  an 
den  Ecken  durch  die  in  den  Rampenlluchten  liegenden  Turmfenster 
geschwächt  und  vom  Schube  der  Fensterbogen  gelockert  worden. 
Gerade  wo  der  enge  Zusammenhang  der  Wände  zur  Geltung  kommen 
sollte,  hatte  das  mit  schlechtem  Kalkmörtel  hergestellte  Gußmauer- 
werk bedenkliche  Risse  und  Sprünge  erlitten.  Die  dem  Turmbilde 
ein  eigenartiges  Gepräge  gebende,  für  die  Beleuchtung  der  Rampen 
günstige  Anordnung  der  Fenster  soll  beibehalten,  ihren  Nachteilen 
aber  durch  starke  Verankerungen  vorgebeugt  werden. 

Wie  mau  in  der  angedeuteten  Weise  die  Bausünden  der  romani- 
schen Zeit  zu  vermeiden  sucht,  will  man  den  Fehlern  der  Wieder- 
geburtszeit  folgendermaßen  begegnen.  Ein  wesentlicher  IMaugel  der 
Bauausführung,  die  vor  und  nach  1500  dem  Turme  seine  weithin 
sichtbare  Spitze  gab,  bestand  im  übermäßigen  Gewichte  des  steinernen 
Turmhelmes,  der  außen  als  vierseitige  Pyramide,  innen  kegelförmig 
geformt  war  und  mit  überhängenden  Zwickeln  (Pendentifs)  auf  der 


Attika  lastete.  Die  dem  Winddrucke  eine  große  Angriffsfläche 
bietende  hohe  Attika  ruhte  ihrerseits  auf  der  luftigen  Glockenhalle, 
deren  in  Schmuckglieder  aufgelö.rte  Wände  jene  schwere  Last  auf 
den  Außenschaft  übertrugen,  ohne  den  Innenschaft  zur  .Mitarbeit 
heranzuziehen.  Für  diese  Schmuckglieder  war  dies  eine  arge  Zu- 
mutung, der  sie  sich  bis  zum  Einstürze  des  Turmes  tapfer  unter- 
worfen haben.  Verhängnisvoll  ist  aber  da.s  Abdrängen 
der  Belastung  nach  außen  für  den  äußeren  Turm- 
schaft gewesen,  zumal  flurch  die  bedeutende  Auf  last 
der  Schwerpunkt  des  Turmes  nach  oben  verschoben 
und  die  Inanspruchnahme  des  mangelhaften  Mauer- 
werkes übermäßig  gesteigert  war,  nach  der  jetzt 
vorliegenden  Berechnung  auf  14,6  kg  qcm  unter  der 
Glockenhalle.  Beim  Neubau  sollen  die  senkrechten 
xVnker  der  Mauern  des  Außenschaftes  über  die 
Glockenhalle  und  Attika  hinausgreifeu  bis  in  den 
Turmhelm,  iu  dem  sie  sparreuartig  bis  zur  Spitze 
führen,  durch  Ankerringe  miteinander  verbunden.  An 
den  zweiten  Ring  schließen  sich  die  senkrecht  hoch- 
gefühiteu  Anker  der  Mauern  des  Innenschaftes.  Die 
Attika  erhält  einen  fachwerkartigen  Windverband,  die 
Glockenhalle  eine  mit  jenen  senkrechten  Ankern  ver- 
bundene kräftige  Decke  und  ebensolchen  Fußboden, 
die  das  Zusammenwirken  beider  Schäfte  verbürgen. 

Das  Gesamtgewicht  des  Aufbaues  wird  dabei  er- 
heblich vermindert.  Während  es  beim  alten  Turme, 
bis  zum  Grundmauerwerke  gerechnet,  11 981  t be- 
tragen hat,  ist  es  für  den  neuen  Turm  auf  nur  8893  t 
ennittelt  worden,  also  um  3088  t geringer.  Nach  dieser 
neuen  Ermittlung  ermäßigen  sich  auch  unsere  früheren 
Angaben  über  die  zukünftige  größte  Pressung  des 
Mauerwerkes  und  Baugrundes.  Letztere  war  auf  Seite 
1.5  d.  Bl.  zu  4,5  kg/qcm  angegeben,  erstere  auf  Seite  16 
d.  Bl.  zu  etwa  14  kg/qcm,  wogegen  nach  der  jetzt 
g-  vorliegenden  Berechnung  die  größte  ßodenpressung 

4,3  und  die  größte  Pressung  des  Mauerwerkes 
11,5  kg/qcm  nicht  überschreiten  whd.  Durch  die  mit  Hilfe  der 
Eiseneinlagen  erzielte  Verminderung  der  i\Iassen  läßt  sich  demnach 
eine  erheblich  größere  Sicherheit  erreichen,  als  sie  beim  alten 
Turme  vorhanden  gewesen  ist,  dessen  Gußmauerwerk  wegen  seiner 
minderwertigen  Beschaffenheit  viel  weniger  zur  Aufnahme  starker 
Beanspruchung  geeignet  war  als  das  zukünftige  Mauerwerk.  Beim 
alten  Turme  belief  sich  die  größte  Bodeupressung  nach  der  jetzt 
vorliegenden  Ermittlung  auf  9,9  und  die  größte  Inanspruchnahme 
des  Gußmauerwerkes  auf  14,6  bis  15,8  kg/qcm,  wobei  erstere  Zahl 
für  das  obere  Ende  des  Turmschattes,  die  letztere  für  sein  unteres 
Ende  gilt.  Die  Berechnungen  des  neuen  Turmes  sind  von  Herrn 
I).  Donghi,  des  alten  Turmes  von  Herrn  A.  Orio  ausgeführt  worden, 
eine  Nachrechnung  nach  zeichnerischem 
Verfahren  von  Herrn  Bortolotti.  Außer 
dem  Eigengewichte  und  dem  Angriff  des 
Winddruckes  wurden  auch  die  vom  Läuten 
der  Glocken  verursachten  Stoßwirkutigen 
berücksichtigt,  ebenso  beim  alten  Tnrme 
die  durch  das  Abweichen  vom  Lote  hervor- 
gerufene größere  Belastung. 

Abgesehen  von  der  Verwendung  des 
Zementmörtels  und  der  eisernen  Veranke- 
rungen, die  einen  weit  kräftigeren  und 
leichteren  Aufbau  des  Turmes  gestatten,  wird 
das  neue  Bauwerk  aus  den  gleichen  Bau- 
stoffen wie  das  alte  ausgeführt;  der  Turm- 
schaft aus  Ziegelsteinen,  die  Glockenhalle 
nebst  Attika  und  Helm  aus  istrischem 
Kalkstein.  Der  Steinhelm  wird  wieilerum 
mit  Kupfer  abgedeckt  und  gegen  Blitzschlag  sorgfältig  gesichert. 
Auch  der  mit  dem  Winde  drehbare  Engel  auf  der  Turmspitze 
soll  besser  als  früher  angebracht  w'erdeu,  um  die  Widerstauds- 
fähigkeit gegen  den  Windangriff  zu  vergrößern  und  die  Dreh- 
bewegung gleichzeitig  zu  erleichtern.  Schließlich  sei  noch  er- 
wähnt, daß  der  Sockel  des  Turmes  und  der  Loggetta  des  Sausovino 
wiederum  die  ursprüngliche  Höhe  bekommen  werden,  die  durch 
mehrfache  Äuderungen  am  Pflaster  des  Markusplatzes  allmählich  ein- 
geschränkt worden  war.  Für  den  Glockenturm  ist  zweifelsfrei  nach- 
gewiesen,  daß  ursprünglich  der  aus  5 Stufen  bestehende  Werksteiu- 
sockel  in  ganzer  Höhe  sichtbar  gewesen  ist,  im  Laufe  der  Zeit  jedoch 
großenteils  unter  die  Ptlasterkrone  geriet,  da  man  den  Platz  ohne 
Rücksicht  auf  die  Erscheinung  des  zuletzt  ziemlich  uuvermiitelt  aus 
der  Pflasterfläche  herauswachsenden  Turmes  betiächtlich  höher  ge- 
legt hatte. 

Die  Gesamtkosten  des  Neubaues  sind  auf  1,8  Millionen  Lire  ver- 
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anschlagt,  wovon  bis  Ende  !!>(¥)  erst  331  120  ausgegeben 
sind,  uämlicli  2.18  63!»  für  die  Gründung  und  das  Gruud- 
manerwerk',  33  884  für  Lieferungen  und  Arbeiten,  die  sich 
auf  die  sichtbar  bleibenden  Teile  des  Bauwerkes  beziehen, 
38  597  für  Bauleitung,  A\  erkj)lätze  und  sonstige  Insgemein- 
kosten.  Ein  Teil  der  erforderlichen  Geldmittel  ist  durch 
freiwillige  Spenden  zur  Verfügung  gestellt  worden:  der 
größere  d’eil  wird  von  der  Stadt  \'enedig  gespendet,  deren 
Ausgaben  nach  der  Fertigstellung  des  Neubaues  teilweise 
vom  Staate  zurückerstattet  werden. 

Der  neue  St.  Markus-Glockenturm,  dessen  äußerer  An- 
blick dem  des  alten  Turmes  genau  gleichen  soll,  wird  im 
Kerne  ein  nach  neuzeitlichen  Grundsätzen  errichtetes 
V'erk  sein.  Der  ausgedehnte  Gebrauch  von  Zement  und 
Eisen  beim  Neubau  ist  im  Berichte  des  Ausschusses  au 
den  Oberbürgermeister  bezeichnet  als  „die  beste  Bauweise, 
die  unsere  jetzige  Wissenschaft  kennt  und  die  Bürgschaft 
liefert  für  die  größte  Dauer  des  Bauwerkes“.  Für  den 
Markusturm  und  für  die  zahllosen  anderen  Bauten,  ilie 
jetzt  mit  Eiseneinlagen  und  in  Eisenbeton  errichtet 
werden,  wollen  wir  erhoffen,  daß  die  Zukunft  das  Ver- 
trauen rechtfertigen  möge,  das  man  in  die  Dauerhaftigkeit 
des  vom  Zement  geschützten  Eisens  setzt  — besser  als 
das  Vertrauen  der  alten  INIeister  in  jene  Verankerungen 
aus  sehnigem  Holze  und  ungeschütztem  Eisen,  die  sie  für 
unverwüstlich  hielten. 

Berlin,  im  Februar  1906.  II.  Keller. 


Die  Proviiizial-Hebamineiilehraiistalt 
in  ED>ert*elfl. 

(Schluß  aus  Nr.  23). 

Das  an  das  Kohrnetz  der  Elberfelder  Wasserleitung 
angeschlossene  Gebäude  hat  au  der  östliclien  und  west- 
lichen Ecke  je  einen  mit  Wasserniesser  uud  llaui)tschieber 
versehenen  Anschluß  von  100  mm  Durchmesser.  Fm 
eine  Erwärmung  des  Wassers  auf  dem  Wege  durch  das 
Gebäude  vorzubeugen,  wurden  die  Haupt-  und  Anschluß- 
leitungen zu  den  Veutilstöckeu  unter  dem  Boden  verlegt, 
während  alle  anderen.  Kalt-  sowie  Warmwasserleitungs- 
rohre in  neuartigen  knaufenförmigeu  Belestiguugsschellen 
mit  durchweg  30  mm  Abstand  von  der  V'aud  angebracht 
sind.  Die  Absperr-  und  Entleerungshähne  zu  den  Steige- 
leltungen  für  Kalt-  uud  Wannwasser  sind  für  den  rechten 
uud  linken  Flügel  sowie  für  den  Mittelbau  auf  je  einem 
\ entilstock  im  Sockelgeschoß  vereinigt,  wodurch  eine 
durchaus  klare  Übersicht  über  das  große  Leitungsnetz  er- 
reicht wurde.  Für  Feuerlöschzwecke  sind  im  Inneren  des 
Gebäudes  bei  zweckmäßiger  Verteilung  auf  die  einzelnen 
Geschosse  18  Hähne  mit  Schlauch  und  Strahlrohr  ange- 
bracht, während  (>  Uuteillurhähne  das  Anlegen  von 
Schläuchen  außerhalb  ermöglichen.  Die  Bereitung  von 
Warmwasser  für  den  linken  und  rechten  Flügel  sowie  für 
den  Mittelbau  geschieht  getrennt  in  je  einem  Druckkessel 
aus  galvanisiertem  Schmiedeeisen  mit  abschraubbarem 
Boden  und  eingesetzter  kupferner  Dami)fspirale  von 
.50  mm  Durchmesser,  wozu  die  Sommerheizung  den  er- 
forderlichen Dampf  liefert. 

Die  ortsübliche  l^orschrift  für  Entwässerungsanlagen 
bedingte  eine  getrennte  Ableitung  der  Schmutz-  uud 
Kegenwässer,  welch  erstere  dem  städtischen  Straßensiel 
zugeführt  werden,  während  letztere  in  die  Straßenrinne 
uud  teils  in  zwei  große  Regenwasserzisterneu  ablaufen. 
Die  Schmutzwasserleitung  nimmt  alle  aus  dem  Gebäude 
kommenden  Gebrauchsabwasser  auf  einschl.  der  Abgänge 
aus  den  Spülaborten.  Eine  bes(nulere  Kläranlage  wunle 
nicht  eingerichtet,  jedoch  haben  die  Abwässer  des  Isolier- 
fUigels  vor  der  Einführung  in  die  Haujitleitung  einen  be- 
sonders ausgeführten  selbsttätig  wirkenden  Desinfektious- 
a[)parat  zu  durchlaufen.  Die  Ausscheidung  der  Fettstoffe 
aus  den  Abwässern  der  Küche  und  der  Wäscherei  ge- 
schieht in  großen  gemauerten  Fettfängen.  Eine  reichliche 
Anzahl  in  geräumigen  Einsteigeschächten  angeordneter 
Revisionsverschlüsse  gestatten  jederzeit  eine  becjueme  Be- 
obachtung der  gesamten  Leitungen.  Alle  Abschlußleitungen 
innerhalb  des  Gebäudes  sind  aus  sog.  1).  N.  A. -Röhren 
nach  den  Normalien  der  deutschen  Architekten-  und 
Ingenieur -Vereinigung  hergestellt,  während  außerhalb 
glasierte  Tonröhren  verwandt  wurden.  Da  die  Fallröhren 


Abb.  8.  Kochküche. 


Abb.  9.  Waschküche. 


Abb.  10.  Krankensaal. 
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;ille  reichlich  weil,  in  vergrül.iertem  I )urdiine.sser  über 
Dach  j-ef'ülirt  und  mit  einem  Dmistsauger  versehen  .sind, 
konnte  von  einer  Entlüftung  der  Anschlüsse  an  den  ein- 
zelnen Apjiaraten  abgesehen  werden,  umsomehr,  als  bei 
den  ApparateJi  besondere,  dnrchbruchsichere  Wasscr- 
verschlüsse  verwandt  wurilen.  Die  zweckunißig  verteilten 
Eingüsse  für  Scheuervvasser  ans  'I’on  mit  Messingschutz- 
stang(!  zum  Autstellen  von  1‘jiinern  und  Getaßen  haljen 
einen  gußeisernen  \\'asserverschluß  und  einen  Mischhahn 
für  Kalt-  und  Warmwasser  mit  genieinscliaftlichem  Aus- 
lauf. Die  gleichen  Decken  wurden  aucli  in  allen  Schlaf- 
räumen für  M'öchnerinuen  angebracht.  Znm  Ansgießen 
und  Reinigen  von  ßettpfauneu  dienen  eine  Anzahl  be- 
sonderer Ausgüsse  aus  Feuerton  in  den  Aliortvorräuraen. 
Diese  haben  neben  den  Hähnen  zur  Spülung  der  Geschirre 
noch  einen  besonderen  Spülkasten  zum  Reinigen  des 
Reckens  selbst.  Eine  mit  dem  Ausguß  fest  verbundene 
Holzleiste  schützt  denselben  gegen  Reschädigungen. 

Die  weiß  glasierten  Aborte,  Rauart  Wash-down,  sind 
so  in  die  .Mauer  befestigt,  daß  der  Fußboden  vollständig 
freibleil)t  und  hierdurch  alle  Schmntzwinkel  vermieden 
sind.  J)ie  Spülung  erfolgt  durch  einen  Holzspülkasten 
mit  Kupferauskleidung. 

ln  den  Schlafräumen  der  Schülerinnen  und  Schwan- 
geren wurden  für  je  zwei  Personen  eine  W aschvoiiich- 
tung  in  gruppenweiser  Anordnung  vorgesehen.  Die 
Recken  aus  weiß  glasiertem  Feuerton  haben  je  einen 
Hahn  für  kaltes  Wasser  und  eine  schrankartige  J-lin- 
richtung  für  Handtuch,  Kämme  u.  dergl.  Die  M asch- 
einrichtnngen  in  den  M ohnungen  der  Oberhebammen, 
der  Geschäftsräume  usw.  Irestehen  aus  weißer  Tonplatte 
mit  Rückwand  auf  vernickelten  Konsolen  mit  Kalt-  und 
Warmwasserhahn.  Der  Operatioussaal  sowie  der  große 
Eutbindung.ssaal  (Abb.  11  u.  12)  erhielten  je  zwei  klinische 
\Vaschapi)arate  mit  großem  rechteckigen  Recken  aut 
emaillierten  Eisenkonsolen.  Ein  durch  einen  schlitten- 
artigen Fußhebel  zu  bedienendes  Ventil  gestattet  ein 
.Mischen  von  Kalt-  und  Warmwasser  auf  jeden  beliebigen 
Grad,  wobei  die  jeweilige  Stellung  des  V'^entils  an  einer 
ülrer  dem  Recken  betiudlichen  Zeigerteilung  sichtbar  ist. 
Ein  glattes,  in  eine  offene  Rodeurinne  aus  Granit  eiu- 
müudendes  Rohr  bildet  den  Ablauf,  dessen  Ventil  eben- 
falls durch  einen  Fußhebel  bewegt  wird.  Uber  den 
Waschtischen  sind  Ablegeplatteu  aus  Glas  sowie  ein 
S[iiegel  angebracht.  Die  in  der  Poliklinik,  im  Entbin- 
dungsraum der  Isolierabteiluug  sowie  im  Narkose-  und 
Sezierraum  angebrachten  \\'ascha}>parate  (Abb.  13)  sind 
von  ähnlicher  Ausführung  wie  die  vorbeschriebenen. 
Nur  sind  hier  an  Stelle  von  Fußhebeln  besondere  Misch- 
ventile mit  Armhebel  gewählt. 

Die  versetzbaren  gußeisernen,  emaillierten  Rade- 
wannen  halien  parallele  Form  mit  einem  breiten  glatten 
Rand  und  ein  freiliegendes  Stand  ventil  für  Ab-  und 
Überlauf.  Kalt-  und  W'armwasserzulauf  erfolgt  durch  ein- 
fachen Doppelhahn  mit  drehbarem  Auslauf  ohne  ßrause- 
einrichtung.  Die  gußeisernen,  emaillierten  Kinderbade- 
wannen sind  feststehend  auf  zwei  Säulenfüßen  und  vverden 
durch  je  einen  Kalt-  und  Warmwasserhahn  gefüllt,  zwei 
fahrbare,  in  den  Raderäumen  der  Isolierabteilung  unter- 
gebrachte Radewannen  sind  aus  Zinkblech  Nr.  18  und 
haben  mit  Gummireifen  überzogene  Rollen  sowie  einen 
Ablaufbahn.  in  den  Teekücheu  und  Speisenausteil- 
räumen  wurden  Spüleinrichtungen  nach  den  Normalien 
der  Rh.  Provinzialverwaltung  angebracht,  bestehend  aus 
einem  Spülstein  (granit  beige)  85 . 50  cm  mit  Siphon  und 
Dop])elhahn  für  Kalt  und  Warm  sowie  einem  Tro})fbrett 
aus  Eichenholz  auf  Eisenkonsole.  Gasleitimg  wurde  für 
die  Koch-  und  Wärmapparate  in  den  Teeküchen  und 
Speiseausteilräumen,  ferner  für  die  lustrumentenräume, 
für  die  Sterilisationsapparate  und  für  eine  Gasplättein- 
richtung im  Rügelzimmer  vorgesehen. 

Die  Reschreibung  der  im  Sockelgeschoß  des  rechten 
Flügels  liegenden  Dampfwäscherei  (.\bb.  9)  soll  der 
Reihenfolge  nach  dem  ßetrieb  erfolgen.  Die  von  den 
oberen  Geschossen  durch  einen  Einwurfschacht  nach  unten 
in  einen  Sortierraum  kommende  schmutzige  Wäsche  geht 
zunächst  in  einen,  im  W'aschraum  stehenden  großen 
Ein  Weichbottich  aus  Monierkonstruktion  mit  Platten- 
verkleidung und  gelaugt  von  hier  aus  in  eine  Wasch- 
maschine mit  selbstumsteuerndem  Vorgelege  für  Rechts- 
und Linksgang.  Eine  im  Laugenraum  der  Maschine  ein- 
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gebaute  kupferne  Dampfschlange  dient  zum  Kochen  des  Troiniuel- 
inhaltes  während  des  Wascliens.  ln  derselben  Maschine  wird,  nach 
Ablassen  der  Lauge,  die  Wäsche  gründlich  ausgespiilt  und  hierauf 
in  eine  daneben  befindliche  Schleuder  mit  kupferner  durchbrochener 
Lauftrommel  gehörig  ausgeschleudert.  Die  ausgeschleuderte  Wäsche 
wird  mittels  W äschewagen  zum  Mangelraum  geschafft,  wo  sie  in  dem 
Trockenaitparat  getrocknet  und  sodann  in  einer  Kastenmangel  ge- 
glättet oder  in  der  Biigelstube  mit  Gasplätteinrichtung  ge- 
bügelt wird.  Die  nunmehr  fertige  W’äsche  kommt  aU- 
daun  in  die  uebenliegende  Wäschekammer  und  von  hier 
aus  mittels  elektrischen  Aufzuges  in  die  Wäschenausgaben 
der  Obergeschosse.  Der  Antrieb  der  Waschmaschine  und 
der  Schleuder  erfolgt  durch  einen  lilektromotor  von 
4 1’.  S.  Die  Kaslenmangel  hat  einen  besonderen  Motor 
von  1 P.  S.  Der  Dampf  von  0,3  Atm.  für  die  W'äscherei 
dient  gleichzeitig  zur  Bereitung  des  für  sie  nötigen 
Warmwassers,  sowie  zum  Betriebe  eines  mit  der 
W^äscherei  verbundenen  Dam])fdesinfektionsapparates,  in 
dem  insbesondere  die  gesamte  Wäsche  aus  der  Isolier- 
abteilung < lesinfiziert  wird.  Er  ist  so  grol.)  bemessen,  daß 
ein  Bett  darin  Platz  hat.  Bei  der  Berechnung  der 
Wäscherei  wurde  bei  200  Personen  ein  Tagesverbrauch 
von  (!  kg  Wäsche  auf  den  Kopf,  die  an  fünf  W’oehen- 
tageu  zu  besorgen  ist,  zugrunde  gelegt. 

Die  Beleuchtung  ist  elektrisch  und  umfaßt  eiuschl. 
der  Direktorwohuung  (i40  Glüh-  sowie  5 Bogenlamjien. 

Die  Heizung  der  sämtlichen  Anstaltsräume  erfolgt  durch 
eine  Niederdruckdampfheizung,  deren  Kesselaidage  in  einem 
besonderen  Gebäude  (vgl.  Sockelgeschoß.  Abb.  5,  S.  147) 
untergebracht  und  so  groß  bemessen  ist,  daß  sie  außer 
der  SVannwasserversorgung  auch  den  für  die  Dampf- 
w-äschei'ei  und  für  die  Dam]5fkochk'üche  nötigen  Kochdami)f 
liefert,  ln  dem  Kesselhause  kamen  acht  stehende  Dampf- 
kessel von  15 qm  wasserberührter  Heizfläche  zur  Aufstellung. 

Sechs  dieser  Kessel  sind  für  die  Heizung  bestimmt  und  je 
einer  für  die  W’asch-  und  für  die  Kochküche.  Sie  sind  je- 
doch so  durch  Ventile  unter  sich  und  mit  dem  Sammeh'ohr 
verbunden,  daß  sie  beliebig  durcheinander  angeweudet  w erden  können. 
Als  geeignetste  Kesselform  wurden  sogenannte  stehende  Sattelkessel 
verwendet.  Die  Kessel  der  Heizanlage  und  Warmwasserversorgung 
liefern  für  diese  Dampf  von  Viu  Atm.  Überdruck  (=  1,0  m W'asser- 
säule),  während  die  Kessel  der  Wasch-  und  Kochküche  solchen  von 
^ 10  Atm.  Überdruck  liefern.  Für  die  Sammelheizung  und  W’asser- 
erwärmung  sind  bei  größter  Kälte  etwa  750  Otto  Wk-E.  von  den  Damiif- 
erzeugeru  zu  decken  und  für  die  W^asch-  und  Kochküche  weitere 
250  000  W.-E.,  so  daß  die  Gesamtleistui:g  der  Kesselaidage  rd. 

1 000  000  W.-E.  in  der  Stunde  beträgt.  Die  Eeuerungen  sind  so  ein- 
gerichtet, daß  sowohl  Gas-  als  auch  Zechenkoks  gelirannt  werden 
kann.  Als  der  vorteilhafteste  Brennstoff  in  bezug  auf  Betriebskosten 
und  Leistung  haben  sich  jedoch  Steiukohlenbrikette  bew'ährt,  die 
heute  noch  in  regelrechtem  Betrieb  verliraucht  werden.  Nur  die- 
jenigen Kessel,  die  Nachts  über  ohne  Wartung  durchbrenneu  sollen, 
werden  für  den  Nachtbetrieb  mit  Koks  gefüllt.  Heiz-  und  Koch- 
dampf werden  in  einem  begehbaren  Kanal  vom  Kesselhause  nach 
dem  Keller  unter  der  Kochküche  durch  isolierte  Rohrleitungen 
geleitet.  Auch  wird  das  ge.samte  Kondensationswasser  aller  Apparate 
auf  gleichem  W^ege  den  Kesseln  wieder  zugeführt.  Die  Rohr- 

leitung ist  zerlegt  in  eine  Winter-  und  Sommerleitung.  An  letztere 
sind  augeschlossen  die  ( Ijieratious-  und  einige  Krankenzimmer  und 
Krankensäle,  Badezimmer,  Desinfektions-  und  Sterilisationsapparate, 
Abluftschlote  der  AI)orte  u.  dgl.  sowie  die  Warmwasserversorgung. 


Abweichend  von  der  allgemein  üblichen  Art  ist  der  größte  Teil 
der  wagerechten  Dam])fverteilungsleitung  auf  den  Dachboden  ver- 
legt statt  an  der  Sockelgeschoßdecke.  Dadurch  werden  die  unteren 
Räume  mehr  geschont  und  wohnlicher  gehalten.  Als  Heizkörper  sind 
glatte  Radiatoren  und  glatte  schmiedeeiserne  Rohre  zur  Anwendung  ge- 
kommen, die  möglichst  au  den  kalten  Außenwänden  aufgestellt  wurden. 
Die  kleineren  Räume  erhielten  nur  Radiatoren,  die  großen  Säle  und 


Abb.  14.  Hauptlehrsaal. 
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U|jerationsräume  außerdem  noch  Heizrohre.  Die  Regelung  der 
Wärme  erfolgt  durch  stellbare  5^entile  bei  zentraler  Entlüftung.  So- 
genannte Kondenswasserstauer,  Drosselklapj)en,  Kondenstöpfe,  Ent- 
lüfter und  dgl.  wurden  strenge  gemieden.  Für  eine  gute  zweck- 
entsprechende Lüftung  aller  Räume  wurde  ausgiebigst  gesorgt.  Die 
Kanäle  sind  von  solcher  Größe,  daß  für  die  Gesunden  mindestens  .50, 
für  Kranke  und  Wöchnerinnen  bis  zu  100  cbm  Luft  für  ein  Bett  und 
eine  Stunde,  selbst  bei  für  Lüftungseinrichtungen  ungünstiger  Witterung 
noch  abgesaugt  werden. 

Eine  ausgedehnte  Fernsprech-,  Klingel-  und  Alarm  - Wecker- 
anlage erleichtert  den  Verkehr  in  der  Anstalt.  " ' 

Der  Bau  wurde  im  April  1902  in  Angriff  genommen  und  in  der 
kurzen  Zeit  bis  zum  1.  Oktober  1904  betriebsfähig  fertiggestellt.  Das 
Hauptgebäude  hat  mit  Heizungs-,  Lüftungs-  und  Wasserversorgungs- 
anlagen einschl.  des  Architektenhonorars  und  Bauführungsko.sten  rd. 
570,500  Mark  gekostet.  Die  bebaute  Fläche  beträgt  rd.  2610  qm  und 
der  umbaute  Raum  35  410  cbm.  Es  stellt  sich  demnach  ein  Kubik- 
meter auf  16,10  Mark.  Die  Herstellungskosten  für  Einfriedigung, 
gärtnerische  Anlagen,  Wege,  Bürgersteige  38  000  i\lark.  Die  V'or- 
eutwürfe  und  die  Ausarbeitung  der  Pläne  sowie  die  Leitung  der 
Ausführung  ist  dmch  den  Architekten  G.  Pickel  in  Düsseldorf  er- 
folgt. Die  technische  Oberleitung  und  die  Vertretung  des  Bauherrn 
wurden  dem  Landesbaurat  Ostrop  übertragen. 

Köln.  Prof.  Sauer boru,  Architekt. 


Verbesserung  des  Südwestpasses  an  der  Mississippiinniiduiig  für  die  große  Scliilfalirt. 


Von  den  drei  hauj)tsächlichsten  Ausniündungen  des  Mississippi, 
nämlich  dem  Südwestpaß,  dem  Südpaß  und  dem  Ostpaß  ( Pass  ä Loutre) 
dient  der  Südjraß  seit  vielen  Jahren  ausschließlich  der  großen  Schiff- 
fahrt, nachdem  er  durch  James  Eads  mittels  Einengung  durch  Leit- 
dämme (jetties)  auf  eine  Tiefe  von  7,8  m bei  N.  W.  (8,13  m liei  11.  W.)  | 
gegen  nur  3 m bei  N.  M'.  in  den  l^eiden  anderen  Pässen  gebracht 
worden  ist.  Diese  große  Tiefe  ist  dadurch  erzielt,  daß  die  ursprüng- 
lich 300  m betragende  Entfernung  der  beiden  3570  m laugen  Leit- 
dämme zunächst  durch  Einschaltung  von  Parallelwerken  auf  240  m 
und  schließlich  durch  Stacke  (spurs)  auf  180  m zurückgebracht  wurde. 

Indessen  genügte  die  Tiefe  von  7,8  m bei  N.  W.  schon  längere 
Zeit  nicht  mehr  den  stets  wachsenden  Anforderungen  der  großen 
Schiffahrt.  Schiffe  von  mehr  als  8 m Tiefgang  können  nur  nach 
Leichterung  den  Hafen  von  Neworleans  erreichen.  Die  zunehmen- 
den Klagen  nötigten  die  Regierung  der  'N'ereiuigten  Staaten  von 
Amerika  zur  Einleitung  von  üntersuchungen  über  die  \'erbesserung 


des  Zuganges.  Nach  dem  gelungenen  V^ersuch  mit  dem  Südpaß  und 
nach  den  örtlichen  Verhältnissen  konnte  dafür  nur  der  Südwestpaß 
in  Frage  kommen,  der  die  doppelte  Br-eite  und  nahezu  die  5 fache 
Abtlußnrenge  des  Südpasses  hat.  Während  durch  letzteren  nur  9 vH. 
fließen,  gelangen  durch  den  Süd  west  paß  41  und  diu'ch  den  Ostpaß 
.50  vH.  der  Gesamtwassermenge  des  Mississippi  zum  Abfluß.  Wegen 
der  schweren,  aus  östlicher  Richtung  wehenden  Stürme  war  die  Ver- 
wendung des  Ostpasses  von  vornherein  ausgeschlossen.  Die  Fnter- 
suchuugen  führten  zu  dem  Ergebnis,  daß  im  Südwestpaß  durch 
Leitdämmc  nach  der  Eadsschen  Bauart  leicht  zunächst  eine  Tiefe 
von  10,5  m bei  N.  W.  (10,83  m bei  11.  W.)  und  später  erforderlichen- 
falls von  12  m bei  Nk  W.  (12,33  m bei  11.  W.)  zu  erreichen  und 
zu  erhalten  sei.  Dabei  ist  vorausgesetzt,  daß  der  Ost]>aß  und 
die  kleineren  Nebenmündungen  verhindert  werden,  dem  Süd  west- 
paß Wasser  zu  entziehen,  dessen  Ausbau  im  .fahre  1903  begonnen 
worden  ist. 
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Der  Südwestpaü  liat  auf  der  Barre  au  der  Münflunp;  in  den 
Golf  von  Mexiko  o in,  .sonst  überall  11  in  und  gröbere 'Piefe  beiN.  \V. 
Die  Stromge.schwiudigkeit  abwärts  wechselt  mit  der  Tiefe  zwischen 
0,0  m und  1,5  m/Sek.,  die  Abtlußmeuge  zwischen  1120  cbm  und 
11  200  cbm'Sek.  I)ie  größte  Stromgeschwindigkeit  aufwärts  beträgt 
1,2  m/Sek.,  die  mittlere  Klutgröße  0,33  m,  die  Länge  24  km,  gemessen 
von  dem  Head  of  the  Pass  (Abzweigung  der  drei  Mündungen)  bis 
zum  Golf  von  iNlexiko  bei  East  Point,  wo  die  Ostbank  des  Passes 
endigt.  Die  Westbank  desselben  erstreckt  sich  noch  1800  m weiter 
in  den  Golf  hinaus.  Von  East  Point  über  die  Barre  bis  zur  10,5  m- 
'Piefenlinie  beträgt  die  Entfernung  <!400  m,  vom  Landende  an  der 
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weguug  schützen  und  anderseits  die  durch  ülierschlagende  Wellen 
mitgeb'ihrten  Sandma.ssen  keinen  solchen  Einfang  annehmen,  daß 
deren  Ablagerung  in  der  Fahrrinne  durch  die  Strömungen  zwischen 
den  Leitdämnien  nicht  verhindert  werden  kann.  Im  vorliegenden 
Falle  bewirken  indessen  die  großen  Ablagerungsflächen  zn  beiden 
Seiten  des  tief  gebaggerten  Kanals  ein  Brechen  der  Wellen,  und 
es  erscheint  für  seine  Vertiefung  und  Tiefhaltung  wün, sehenswert,  die 


Abb.  2.  (^Querschnitt  der  Leitdämme  in  dem  Südwestpaß.  (i : :ioo.) 
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Alib.  1.  Mündung  des  Südwestpasses  mit  den  neuen  Leitdämmen. 
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Abb.  3.  Bauart  der  Sinkstücke  für 
die  Leitdäninie  im  Südwestpaß. 

(1  : 100.) 


Oberansiclit. 
Innere  Längsreilie. 


Westseite  bis  zu  derselben  Tiefe  4600  m.  Deingemäß  erhält  der  öst- 
liche Leitdamm  eine  Länge  von  6479  m und  der  westliche  Leitdamm 
von  4(>55  m ( Abb.  1).  Der  Abstand  der  Leitdämme  beträgt  an  den 
Wurzeln  2100  m und  an  den  Köpfen  10.50  in.  Diese  großen  Abstände 
sind  gewählt,  um  einerseits  die  Leitdämme  der  Kostenersparnis 
wegen  möglichst  in  flaches  'Wasser  zu  legen  und  anderseits  Ge- 
legenheit zu  geben,  zwischen  ihnen  den  Boden  zu  verschütten,  der 
aus  einem  durch  die  Barre  zu  liaggerudeu  Kanal  von  300  m oberer 
Breite  und  11,40  m Tiefe  zu  baggern  ist.  Dieser  Kanal,  dessen  Tief- 
haltung durch  die  Einengung  gesichert  wird,  soll  gleichzeitig  mit 
dem  Bau  der  Leitdämme  hergestellt  werden,  damit  die  Durch- 
ströniung  des  Südwestpasses  nicht  infolge  der  Einengung  eine 
Schwächung  erfährt.  Mit  der  Ablagerung  auf  den  beiderseitigen 
Flächen  zwischen  dem  Kanal  und  den  Leitdämmen  werden  zugleich 
die  neuen  Ufer  des  Kanals  gebildet  und  die  Stromkraft  in  ihm  ver- 
stärkt. Für  die  ungefähr  18.5  Mill.  cbm  umfassende  Baggerung  des 
Kanals  ist  ein  seegehemler  Doppelschrauben-Saugbagger  mit  Saug- 
rohren an  jeder  Seite  in  Tätigkeit,  der  eine  stündliche  Leistung  von 
2000  cbm  besitzt  und  die  Arbeit  in  vier  .Tahren  bewältigen  kann, 
d.  b.  in  dem  für  den  Bau  der  Leitdämme  vorgesehenen  Zeitraum. 
Bei  einem  Tiefgang  von  3,9  bis  4,2  m im  beladenen  Zustande  enthält 
das  Baggergut  10  vH.  Wasser  und  90  vH.  Saud.  Die  beiden  mit 
Bodenklappen  ausgerüsteten  Laderäume  liegen  im  Vorder-  und 
Hinterschiff. 

Im  allgemeinen  müssen  Leitdämme  an  Strommüudungen  in  See 
eine  solche  Höhe  erhalten,  daß  sie  einerseits  in  ihrer  Eigenschaft  als 
Wellenbrecher  die  eingeschlossene  Wasserfläche  gegen  zu  starke  Be- 


Ablageruugen  zu  fördern,  schon  um  hier- 
durch Unterspülungen  der  Leitdämme  vor- 
zubeugen. Daher  hat  man  die  Leitdämme 
nur  so  hoch  gebaut,  daß  eiü  Überschlagen 
der  Wellen  zum  größten  Teil  vermieden 
wird,  daß  sie  nicht  mehr  Sand  als  zulässig 
über  die  Ijeitdämme  werfen  und  nicht  in 
den  Paß  mit  einer  für  die  Schiffahrt  gefähr- 
lichen Gewalt  eindringen  können.  Mit  der 
hiernach  auf  1,35  m + H.  W.  festgesetzten 
Kronenhöhe  ist  zugleich  eine  erhebliche 
Kostenersparnis  herbeigeführt,  weil  der  stärkste 
Angriff  der  Stunnwellen  über  H.  W.  statt- 
Abb.  4.  findet  Der  Richtung  der  schwersten  Stürme 

aus  Osten  und  der  Tiefenlinien  entsprechend 
tritt  der  östliche  Leitdamm  weiter  in  den  Golf  vor. 

Abb.  2 stellt  deji  (Querschnitt  der  Leitdämme  dar.  Der  Unterbau 
bis  II.  W.  bestellt  aus  übereinanderliegendeu  Sinkstücken  mit  Stein- 
schüttung und  der  Oberbau  über  II.  W.  aus  einem  Betoukörper.  Als 
Unterlage  und  zur  Sicherung  des  Fußes  der  Leitdämme  gegen  Unter- 
spülung durch  5Vellen  uutl  Strömung  dient  eine  Abdeckung  des 

Seebodens  mit  Sinkstücken,  deren  Breite  für  die  ersten  5100  m des 

östlichen  und  3.'!00  m des  westlichen  Leitdammes  30  m,  sodann  bis 
zu  den  Seenden  und  darüber  hinaus  bis  zum  Fuß- der  Kopf böschnng 
45  m bei  einer  Dicke  von  0,6  m lieträgt.  Zum  Versenken  und 
sicheren  Halten  dieser  Sinkstücke  au  ihrem  Platze  sollen  auf  1 rpn 
Grundfläche  au  Bruchsteinen  für  den  östlichen  Leitdamm  267,  für 
den  westlichen  Leitdamm  214  kg  bei  einem  Mindestgewicht  von 
700  kg/1  cbm  verwandt  werden.  Der  weitere  Aufbau  bis  H.  W.,  der 
nicht  früher  in  Angriff  genommen  wird,  als  bis  die  Abdeckung  des 
Seebodens  in  der  genannten  Weise  in  der  ganzen  Länge  der  Leit- 
dämme ausgeführt  ist,  erfolgt  ebenfalls  mit  Sinkstücken  derselben 
Bauart  und  derselben  Dicke  (0,6  m).  Je  nach  den  vorhandenen 
'Piefen  besteht  der  Aufbau  bis  II.  W.  aus  1 bis  4 Sinkstücken,  die 

10,5  bis  28,5  m breit  sind.  Die  oberste  Lage  der  Sinkstücke  wird 

mit  321  kg  auf  1 qm  Grundfläche  beschwert.  Zur  Herstellung  dieses 
Unterbaues  bis  II.  W.  sind  777  600  qm  Sinkstücke  und  213  525  t 
Bruchsteine  erforderlich.  Die  Sinkstücke,  deren  Länge  nicht  unter 
60  m betragen  darf,  werden  stumpf  gegeneinander  und  derartig  in 
Verband  gelegt,  daß  die  Stöße  in  den  einzelnen  Schichten  ver- 
springen.  Etwa  ein  .fahr  nach  Fertigstellung  des  Sinkstückunterbaues 
soll  die  Beschüttung  der  obersten  Lage  mit  großen  Bruchstemeu 
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vnrgenommeii  werdeu,  deren  5,4  m breite  und  (),ii  m Niarl«“  Scliicld 
als  Unterlage  für  den  Beton  körper  dient. 

Die  aus  Abfi.  3 ersiclitliche,  vom  Verfasser  an  Ort  und  Stelle 
gelegentlich  einer  Studienreise  nach  Nordamerika  eingehend  be- 
sichtigte Itauart  der  Sinkstücke  hat  sich  in  den  Vereinigten 
Staaten  von  Amerika  außerordentlich  bewährt  und  auf  dem 
Mis.sissippi  von  \’icksburg  abwärts  allgemeiu  Eingang  gefunden. 
Die  Herstellung  derselben  erfolgt  auf  Gleitbühnen  mit  der  Neigung 
1 : 10,  die  Beförderung  nach  der  Verwendungsstelle  mit  Hilfe  von 
Dampfern,  die  Versenkung  an  eingerammten  Ptahlen  oder  Ankern. 
Wo  der  Seeboden  nur  wenig  unter  5\'asser  liegt,  werden  sie  auf 
der  Baustelle  selbst  augefertigt.  Die  Sinkstücke  bestehen  aus 
einem  oberen  und  unteren  Rahmwerk  mit  gleichlaufenden  Keihen 
von  Doppelzangen  in  der  Längsrichtung,  deren  Anzahl  sich  nach 
ihrer  Breite  richtet.  Zwischen  den  Do])pelzangen  stehen  senk- 
rechte Pfosten  in  gegenseitigen  Ab.stäuden  von  1,5  m.  Auf  das 
untere  Hahmwerk  und  zwischen  die  Pfosten  werden  nun  3 Schichten 
Faschinen  in  einer  solchen  Stärke  verlegt,  daß  die  fest  zusammen- 
gepi'eßten  Faschinen  zwischen  den  beiderseitigen  äußeren  Reihen  des 
Rahmwerks  eine  Dicke  von  0,3  m und  zwischen  den  Innenreihen 
eine  Dicke  von  0,4  m annehmen.  .Auf  dieser  Faschinenfüllung  liegt 
das  obere,  in  derselben  Weise  wie  das  untere  zusammengestellte 


Bahmwerk,  das  mit  kleinen  l’iessen  so  weit  heruntergedrückt  wird, 
bis  die  Faschinenfüllung  das  genannte  Maß  erreicht  hat  und  die  Be- 
festigung des  oberen  mit  dem  unteren  Rahmwerk  durch  die  Pfo.sten 
mit  Eisen-  und  Holznägeln  erfolgen  kann.  Die  Versteifung  der 
Sinkstücke  in  der  t^uerrichtung  geschieht  mit  Rundhölzern,  die  mit 
dem  oberen  Rahmwerk  durch  Draht  befestigt  sind.  Sie  bilden 
außerdem  mit  den  Längsreilien  des  oberen  Rahmwerks  einen  sicheren 
Halt  für  die  Schüttsteine. 

Der  Betonkörj)er  Imsteht  aus  einzelnen  Blöcken,  die  zwischen 
hölzernen  Formen  an  Ort  und  Stelle  in  fjängen  von  3, Ü m hergestellt 
werden.  Des  Innigen  Zusammenhanges  wegen  fertigt  man  zunächst 
nach  Abb.  4 die  Blöcke  mit  ungeraden  Nummern  an,  beseitigt  nach 
ihrer  Erhärtung  die  l)etreffenden  f'ormen  und  verwendet  deren 
Längsseiten  zur  Bildung  der  zwischenliegenden  Blöcke  mit  geraden 
Nummern,  deren  Nuten  in  die  Falze  der  bereits  erhärteten  Blöcke 
eingreifen.  Der  aus  1 Teil  Zement,  3 'Peilen  Sand  und  5 'Peilen  Kies 
oder  Steinschlag  bestehende  Beton  wird  in  0,15  m dicken  Schichten 
eingebracht  und  eingestamptf.  Erforderlich  sind  im  ganzen  ü5  (iOO  cbm 
Beton.  Die  Baukosten  sind  zu  12,()  Millionen  Alark  veranschlagt, 
wovon  auf  die  Leitilämme  10,5  .Millionen  und  auf  die  Baggerung 
2,1  .Millionen  cntfalleji.  Als  Bauzeit  sind  vier  Jahre  in  Aussicht 
genommen.  A.  v.  Horn. 


Verinisclites. 


Auszeiclimiugeii.  Rektor  und  Senat  der 'Pechnischen  Hochschule 
in  Berlin  haben  durch  einstimmigen  Beschluß  vom  i).  März  d.  .1.  dem 
Direktor  in  der  Aktiengesellschaft  Siemens  u.  Halske  iiiifl  der 
Siemens  - Schuckert-Werke  Regierungs  - Baumeister  a.  1).  Heinrich 
Schwieger  in  Anerkennung  seiner  hervorragenden  Verdienste  um  die 
Entwicklung  des  großstäiltischen  Binnen-  und  Vorortverkehrs  der  Gegen- 
wart die  Würde  eines  Doktor-Ingenieurs  ehrenhalber  verliehen. 

\'on  dem  IMinister  der  geistlichen,  Unterrichts-  und  Medizinal- 
Angelegenheiteu  ist  die  AVahl  des  Architekten  König!.  Baurats  Ludwig 
Hoffmann,  Stadtbaurat  in  Berlin,  zum  Ordentlichen  Alitgliede  der 
Königlichen  Akademie  der  Künste  bestätigt  worden. 

Boissonnet-Stiftiiiig.  Das  Stipendium  der  au  der  'Pechnischen 
Hochschule  in  Berlin  bestehenden  Louis  Boissonuet- Stiftung  für 
Architekten  und  Bauingenieure  für  das  Jahr  IhOG  ist  mit  Ge- 
nehmigung des  Alinisters  der  geistlichen,  Unterrichts-  und  Medizinal- 
Angelegenheiten  au  den  Stadtbauinspektor  Regierungsbaumeister  a.  1). 
Karl  lleniieking  in  Elberfeld  verliehen  worden.  Als  lächwissen- 
schaftliche  Aufgabe  für  die  mit  dem  Stipendium  auszuführende 
Studienreise  wurde  nach  dem  A'orschlage  der  Abteilung  für  Bau- 
ingenieurwesen das  Studium  der  nordamerikauischen  Abwasserreini- 
gungsanlagen mittels  intermittierender  ßodentilteruug,  insliesondere 
der  im  Staate  Massachusetts  ausgeführten  Anlagen  festgesetzt. 

In  dem  Wettbewerb  um  Entwürfe  für  eine  neue  Kranken- 
pllegeanstalt  des  Vaterländischen  Franen Vereins  (Rotes  Kreuz)  in 
Kassel  (1005  d.  Bk,  S.  488  u.  49üi  haben  erhalten  den  ersten  Preis 
(30(10  Mark)  die  Architekten  Graf  u.  Röckle  in  Stuttgart,  den 
zweiten  Preis  (2000  Mark;  Architekt  Fritz  Knieliug  in  Steglitz  bei 
Berlin,  den  dritten  Preis  (1000  Mark)  die  Architekten  Georg  \ olmert, 
J'lssen  a.  d.  R.,  und  Anton  Neugel  in  Frankfurt  a.  AI.  Der  Entwurf 
mit  dem  Kennwort:  „Das  Letzte“  ist  zum  Ankauf  empfohlen.  Die 
eingegangenen  (12  Entwürfe  sind  bis  einschl.  3.  April  in  iler  Alurhard- 
schen  Bibliothek  in  Kassel  öffentlich  ausgestellt. 

Die  Technische  Hoclisclinle  in  Hannover  begeht  im  Mai  IffOG 
den  75.  Jahrestag  ihres  Be.stehens.  Wenn  auch  sonst  keine  be- 
sondere Feier  des  75.  Jahrestages  üblich  ist,  so  haben  die  akademischen 
Behörden  doch  beschlossen,  eine  Gedenkfeier  im  engem  Kreise  der 
Hochsclude  zu  veranstalten,  um  den  von  mehreren  Seiten  geäußerten 
Wünschen  ehemaliger  Angehörigen  der  Hochschule  zu  entsj)recheu, 
die  ein  Zusammentreffen  der  früheren  Studiengenosseu  uml  der 
Jugendfreunde  aus  diesem  Anlasse  freudig  begrüßen  würden.  Um 
die  Eigenart  der  Feier  als  einer  inneru  der  Hochschule  zu  wahren, 
werden  sich  die  Veranstaltungen  auf  einen  Festakt  der  Hochschule 
und  einen  Festkommers  studentischer  Aii  beschränken.  Als  'Tilg  der 
Feier  ist  der  25.  Mai  1906  (Freitag  nach  Himmelfahrt)  gewählt,  da 
diese  Zeit  eine  vergleichsweise  geschäftsfreie  ist  und  für  die  Besucher 
der  Feier  Gelegenheit  bieten  würde,  noch  nach  der  FMier  im  Kreise 
ihrer  näheren  Freunde  zu  weilen.  Denjenigen  früheren  Angehörigen 
der  Hochschule,  deren  Wohnort  bekannt  ist,  wird  besondere  Auf- 
forderung zur  Beteiligung  zugehen.  Rektor  und  Senat  werdeu  Mit- 
teilungen über  den  jetzigen  Aufenthalt  früherer  Angehörigen  der 
Hochschule  gern  entgegeunehmen. 

Neue  Liiiidesbauordiiuiig  für  das  Groöherzogtum  Baden.  Nach 
dem  Vorgehen  Sachsens  hat  auch  Baden  jetzt  eine,  zunächst  den 
größeren  Gemeindeverwaltungen,  Laudwirtschafts-,  Handels-,  und 
Handwerkerkammeru  zur  Begutachtung  überwiesene  Allgemeine 


Landesbauordüung  erlassen,  welche  dazu  bestimmt  ist,  nicht  Ijloß  die 
alte  Bauordnung  v.  J.  1869  neu  zu  fassen  und  zu  ergänzen,  sondern 
auch  die  in  zahllosen  anderweitigen  Gesetzen,  Flrlassen  und  Ver- 
ordnungen zerstreuten  baupolizeilichen  Bestimmungen  übersichtlich 
zu  ordnen  und  neuen  Errungenschaften  und  Anschauungen  auf  bau- 
lichem (iebiet  gerecht  zu  werden.  Dahin  gehören  Bestimmungen 
über  Warenhäusel',  über  den  Schutz  von  Baudenkmälern  und  über 
die  Neuregelung  der  Wohnungsverhältnisse.  Die  Bestimmungen  über 
Warenhäuser  und  dergl.  Geltäude  schließen  sich  den  in  Preußen 
und  Bayern  geltenden  Vorschriften  im  allgemeinen  an.  Das  i.  J.  1905 
erlassene  Denkmalschutzgesetz  wird  durch  die  neue  Bauordnung 
dahin  ergänzt,  rlaß  bauliche  Herstellungen,  welche  ein  geschichtlich 
oder  künstlerisch  bedeutungsvolles  Straßen-  oder  Städtebild  erheblich 
beeinträchtigen,  untersagt  werden  können.  Dasselbe  gilt  für  Ver- 
änderungen von  Bauten  oder  Bauteilen,  deren  Erhaltung  wegen  ihres 
geschichtlichen,  künstlerischen  oder  kunstgeschichtlichen  Wertes  von 
Bedeutung  ist  Im  letzten  Abschnitt  wird  die  Benutzung  der 
Wohnräume  und  die  Wohnungsaufsicht  neu  geregelt. 
U.  a.  wird  darin  bestimmt,  daß  in  Schlafräumen  jede  Person  min- 
destens 10  cbm  Luftraum  und  mindestens  3>L(pn  BodentläcI.e  erhalten, 
und  daß  jede  Wohnung  mindestens  so  viel  Raum  haben  muß,  daß 
jedes  Ehejiaar  für  sich  und  seine  noch  nicht  zwölfjährigen  Kinder 
einen  besonderen  Schlafraum  besitzt,  während  für  die  ledigen,  über 
zwölf  Jahre  alten  Personen  nach  Geschlecht  getrennte  Schlafräume 
\orhauden  sein  müssen.  Für  die  W'ohuungsaufsicht  wird  u.  a.  fest- 
gesetzt, daß  in  (Jemeindeu  über  loOOO  Einwohner  fortlaufende 
Wohnuugsuntersuchungen  stattzufiuden  haben,  deren  Plan  der 
Bezirksrat  feststellt,  während  die  Untersuchungen  in  kleinen  Ge- 
meinden nur  von  Zeit  zu  Zeit,  mindestens  aber  alle  fünf  Jahre 
erfolgen  müssen,  und  zwar  ilurch  besondere,  mit  bestimmten  Be- 
fugnissen auszustattende  Wohnungsausschüsse.  Hg. 

Die  Exerzierlüiuser  S])ielen  bei  der  Ausbildung  der  'Pruppen 
eine  wichtige  Rolle,  denn  gerade  während  der  Zeit  der  höchsten 
Anspannung  des  Dienstes  in  und  Irei  den  Kasernen  — Ausbildung  der 
Rekruten  und  Befestigung  der  Einzelausbildung  der  alten  Leute  in 
den  Herbst-  und  AVintermonaten  — spielt  sich  ein  großer  'Peil  des 
Dienstes  infolge  der  dann  vorherrschenden  ungünstigen  Witterung 
in  den  Exerzierhäusern  ab. 

Bis  jetzt  wei'den  die  Fußböden  der  Exerzierhäuser  in  der 
Regel  mit  Lehmschlag  (Lehmtenne)  befestigt,  der  indessen  ver- 
schiedene Mängel  zeigt.  Lehmtennen  gelingen  oft  schon  bei  der 
ersten  Ausführung  nicht,  sie  werden  rissig  und  müssen  daun  fort- 
gesetzt ausgebessert  werden.  Ihr  Hauptfehler  aber  ist  die  lästige 
Staubentwicklung,  sobald  sie  trocken  sind;  sie  in  richtigem  Grade 
feucht  zu  erhalten,  ist  kaum  möglich,  bei  Frostwetter  überhaupt  un- 
durchtührbar;  zu  naß  gehalten,  werdeu  sie  schlüpfrig  und  durch 
Austreten  von  Löchern  uneben.  Der  einzige  \’orzng  der  Lehmtennen, 
einen  nicht  zu  harten  Fußboden  zu  liefern,  den  z.  B.  Asphalt  nicht 
bietet,  wird  sich  bei  der  stetigen  Entwicklung  tlt-r  Technik,  besonders 
auch  aid'  dem  Gebiete  der  F'ußlmdenbefestigung,  sicher  auch  auf 
andere  Weise  erreichen  lassen.  Hierauf  die  Aufmerksamkeit  der 
einschlägigen  Industrie  zu  lenken,  ist  ndt  der  Anzeige  im  Anzeigen- 
teil der  Nummern  22,  23,  24  d.  Bl.  beabsichtigt,  iu  der  bis  zum 
15.  Aj)ril  d.  J.  Angebote  au  die  Bauabteilung  des  Kriegsministeriums 
in  Berlin  erbeten  werden. 


Verlag  von  Wilhelm  Emst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  vera  nt  wörtlich : 0.  Sarrazin,  Berlin.  Dnutk  der  Huchdruokeroi  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Über  Paten taiiinelduiift'  niid  Ptitenterteilunj»-. 


. Alle  Rechte  Vorbehalten.] 

Einer  dankenswerten  Arbeit  liat  sieb  der  Patentanwalt  H.  Fiedler, 
f'rülier  teclinisclier  Hilfsarbeiter  im  Kaiserlichen  Patentamte,  durch 
die  Abfassung  einer  anregenden  kleinen  Druckschrift  über  das 
Patentwesen*)  unterzogen.  Es  ist  bekanntlich  nicht  leicht,  selbst 
eine  wirklich  neue  Erfindung  in  solcher  Form  darzustellen,  daß  sich 
auf  die  Anmeldung  ohne  weiteres  ein  gesetzmäßiger  J*atentanspruch 
begründen  läßt.  Fiedler  hat  den  Gang  des  Verfahrens  bei  der  An- 
meldung, Prüfung  und  Plrteiluug  von  Patenten  in  seinem  V'erkchen 
so  lebendig  und  verständlich  auseinandergesetzt,  daß  ein  kurzes  Ein- 
gehen auf  den  Inhalt  sich  auch  an  dieser  Stelle  rechtfertigt.  Wie 
groß  die  Kreise  heute  schon  sind,  die  in  Sachen  des  Ertindungs- 
und  Musterschutzes  sowie  der  Wai'enzeichen  - Eintragung  mit  dem 
Patentamte  zu  tun  haben,  zeigt  die  Ziffer  von  75  OUO  jährlich  ein- 
laufenden Anmeldungen.  Wir  wollen  uns  hier  aber  auf  die  eigent- 
liche Patentabteilung  beschränken. 

Zunächst  soll  der  Ertinder  seine  Anmeldung,  nachdem  er  sich 
zu  einer  solchen  einmal  entschlossen  hat,  sobald  wie  möglich  be- 
wirken. Es  kommt  nämlich  zuweilen  vor,  daß  zwei  Anmeldungen, 
die  im  wesentlichen  oder  in  einzelnen  Ansprüchen  denselben  Ge- 
danken verfolgen,  fast  zu  gleicher  Zeit  eingehen.  ln  solchen  Fällen 
aber  entscheidet  nicht  die  Güte  der  Sache,  sondern  nur  der  frühere 
Einlauf  über  die  Patenterteilung,  während  der  spätere  Anmelder  sich 
bestenfalls  mit  einer  Ausübuugserlaubnis  begnügen  muß.  Nun 
gelangt  das  Patentgesuch,  nachdem  zuerst  ein  physikalischer  oder 
chemischer  Sachverständiger  untersucht  hat,  ob  es  nicht  etwa  gegen  die 
Naturgesetze  verstößt  oder  ein  verkapptes  „Perpetuum  mobile“  ist, 
an  die  Vorprüfungsstellen.  In  diesen  wird  lediglich  die  Frage  der 
Neuheit  behandelt.  Die  bereits  in  eine  der  87  Klassen  eingereihte 
Anmeldung  wird  dem  technischen  Ilillsarbeiter  dieser  betreffenden 
Abteilung  übergeben,  der  nun  das  ganze,  dem  Patentamte  zu  Gebot 
stehende  Schrifttum  nach  ähnlichen,  dieser  Anmeldung  etwa  im 
Wege  stehenden  Erfindungen  oder  Veröffentlichungen  durchforscht. 
Manche  Erfinder  lassen  sichs  etwas  kosten,  schon  vor  der  Anmeldung 
die  nach  Klassen  geordneten  Patentschriften  auf  denselben  Zweck 
hin  durchsehen  zu  lassen,  um  nicht  bereits  Vorhandenes  und  Be- 
kanntes nochmals  einzureichen.  Fiedler  rät  von  dieser  meist  nutz- 
losen Gewohnheit  dringend  ab.  Der  V'ergleichsstoff  des  Patentamtes, 
aus  den  deutschen,  amerikanischen,  englischen  und  anderen  Patent- 
schriften , aus  Zeitschriften  in  den  meisten  Sjirachen  und  dem 
sonstigen  technischen  Schrifttum  bestehend,  ist  so  gewaltig,  so 
wohlgeordnet  und  jeder  anderen  Hand  in  seiner  Fülle  unzugänglich, 
daß  die  IßüOOO  deutschen  Patentschriften  darunter  wenig  ins  Ge- 
wicht fällen.  Auch  wird  das  vielseitige  Rüstzeug  des  Patentamtes 
durch  die  große  Erfahrung  der  Beamten  so  sehr  unterstützt,  daß 
dagegen  die  Nachforschungen  Außenstehender  wenig  besagen  wollen, 
mögen  sie  noch  so  gewissenhaft  angestellt  werden. 

Auch  darf  man  das  Ergebnis  der  Vorprüfung,  selbst  wenn  dabei 
mancherlei  ähnliche  oder  anklingende  Funde  gemacht  werden,  gar 
nicht  zu  sehr  fürchten.  Ja,  man  kann  es  als  ein  recht  gutes 
Zeichen  betrachten,  wenn  nach  fünf  bis  zehn  Wochen  die  erste 
.Zwischenverfügung“  des  Patentamtes  etwa  so  lautet:  daß  in  Rück- 
sicht auf  die  und  die  Patentschriften  oder  Jjiteraturstellen  die  An- 
sprüche schärfer  zu  kennzeichnen  sind,  oder  daß  man  einen  Teil 
derselben  als  aussichtslos  fallen  lassen  möge,  oder  ilie  Patent- 
beschreibung dahin  umarbeiten  solle,  daß  von  dem  als  bekannt 
Nachgewiesenen  ausgegangen  wird,  und  nun  daran  anknüpfend  das 
hervorgehoben  wird,  was  man  als  neu  aufrecht  erhalten  kann.  In 
solchen  Fällen  wird  sich  aus  der  Sache  ziemlich  sicher  etwas  madien 
lassen,  und  man  kann  auch  das  Vertrauen  haben,  daß  das  Patent- 
amt dem  Schutzsuchenden  bei  der  weiteren  Verbesserung  seines 
Patentanspruches  wohlwollend  zur  Seite  stehen  wird. 

Wenn  dagegen  schon  die  Vorprüfung  ganz  unbefriedigend 
ausgefallen  ist,  pflegt  das  in  einem  „Vorbescheid“  mitgeteilt  zu 
werden,  in  welchem  unter  Angabe  von  Gründen  ausgedrückt  wird, 
daß  nach  Ansicht  des  Vorprüfers  die  Patenterteilung  ausgeschlossen 

*)  Eine  Stunde  im  Kaiserlichen  Patentamt.  Auf  Grund 
eigener  Tätigkeit  dargestellt  von  R.  Fi  e d 1 e r , früher  Ingenieur  im  Patent- 
amt. Berlin  1905.  Mesch  u.  Lichtenfeld.  .30  S.  in  8°.  Geh.  Preis  ßn  Pf. 


erscheint.  Auch  dagegen  kann  natürlich  der  Retrolfene  seine  sach- 
lichen Einwendungen  machen,  mit  denen  verstärkt  die  Anmeldung 
dann,  ebenso  wie  die  nacli  obigen  Anweisungen  vei'besserte,  au  das 
Amt  zurückgelangt  und  ihrem  weiteren  Schicksal  entgegengeht.  Sind 
die  Winke  und  Beanstandungen  des  Vorprüfers  klug  benutzt  und 
keine  \inerfüllbaren  Patentansprüche  in  dem  Gifsuch  stehengeblicben 
— daß  der  Anmelder  nicht  zuviel,  und  darunter  etwa  gar  berechtigte 
Ansprüche  ausmerzt,  ist  seine  Sache  — so  gehen  die  Akten  an  den 
Berichterstatter,  andernfalls  kann  sich  das  Hin- und  Herwandei'n  noch 
einigemal  wiederholen.  Der  Verfasser  betont  dabei,  daß  das  deutsche 
Patentamt  seiner  Erfahrung  nach  bei  weitem  am  raschesten  und 
entgegenkommendsten  arbeitet,  auch  wenn  mau  es  nicht  mit  dem 
Schlendergang  des  russischen,  sondern  nur  mit  den  Gepflogenheiten 
der  meisten  mittel-  und  westeuropäischen  Patentämter  vergleicht. 
T’rotzdem  können,  wenn  die  Sache  an  sich  schwierig  oder  der 
Antragsteller  hartnäckig  und  schwer  zu  belehren  ist,  sechs  bis  zwölf 
Monate  vergehen,  bis  endlich  der  Antrag  „reif“  ist  und  vom  Bericht- 
erstatter, nachdem  dieser  ihn  nochmals  gründlich  verarbeitet  und 
mit  dem  vorliegenden  Stoff  von  ähnlicher  Art  verglichen  hat,  in  der 
wöchentlich  sfattfindenden  Sitzung  der  zuständigen  Anmeldeabteilung 
vorgetragen  wird.  Ist  die  betreffende  Eidindung  nun  durchsichtig, 
und  liegen  Einwände  nicht  mehr  vor,  so  kommt  die  Abteilung,  die 
durch  Stimmenmehrheit  entscheidet,  wohl  sofort  zum  bejahenden 
Schluß,  daß  die  Erfindung  patentfähig  sei.  Aber  damit  ist  noch 
nicht  gesagt,  daß  nun  die  Patenterteilung  etwa  sofort  ausgesprochen 
würde,  ebensowenig  wie  es  ein  endgültiges  „Todesurteil“  bedeutet, 
wenn  die  Abteilung  kurzweg  ablehnt,  ein  Patent  zu  erteilen.  Im 
letzteren  Falle  steht  es  dem  Erfinder  frei,  die  Beschwerde  zu  erheben, 
die  ablehnenden  Gründe  des  Patentamtes  mit  aller  wissenschaftlichen 
Schärfe  zu  bekämpfen  und  eine  Prüfung  in  zweiter  Instanz  zu  ver- 
langen. Besonders  häufig  wird  darüber  geklagt,  daß  das  Patentamt 
in  theoretischer  Enseitigkeit  den  Begriff  „Erfindung“  überhau})t  zu 
eng  faßt  und  z.  B.  eine  Erfiudung,  die  von  unzweifelhaft  gewerb- 
lichem Werte  ist,  zu  einer  bloßen  Ausführungsform  eines  bekannten 
theoretischen  Lehrsatzes  oder  einer  „handwerksmäßigen  Gepflogen- 
heit“ stempelt.  Die  dann  erforderliche  zweite  Prüfung  wird  nun 
von  vollständig  anderen  Gutachtern  und  Richtern  ausgeführt,  und  sie 
ist  in  ziemlich  vielen  Fällen  eine  für  den  Antragsteller  günstigere,  so 
daß  man  bei  erstmaliger  Ablehnung  durchaus  noch  nicht  au  der  Er- 
füllung seiner  Hoffnungen  zu  verzweifeln  braucht.  Ebensowenig  ist 
aber  im  umgekehrten  Falle  die  bejahende  Entscheidung  der  Abteilung 
eine  endgültige.  Sie  bewirkt  zunächst  nur,  daß  die  Patentanmeldung 
in  der  Auslegehalle  zur  allgemeinen  Kenntnis  ausgelegt  wird,  um 
auch  anderen  Fachleuten  und  besonders  dem  Wettbewerb  auf 
gleichem  Gebiete  Gelegenheit  zu  geben,  Einwendungen  gegen  die 
Patenterteilung  vorzubringen,  oder  auf  ältere,  den  Prüfungsstellen 
entgangene  Veröffentlichungen  aufmerksam  zu  machen.  Der  An- 
melder kann  zwar,  wenn  clie  Geheimhaltung  seiner  Erfiudung  noch 
von  Wichtigkeif  für  ihn  ist,  die  Auslegung  um  drei  bis  sechs  Monate 
hiuausschieben,  auf  jeden  Fall  aber  muß  sie  vor  der  endgültigen 
Patenterteilung  erfolgen. 

Wird  nun  ein  Einspruch  von  irgend  einer  Seite  gegen  das  Patent 
erhoben,  so  sind  neue,  oft  sehr  bedeutende  Zeitverluste  für  den 
Anmeldenden  leider  unvermeidlich.  Denn  ob  das  Patentamt  nach  sorg- 
fältiger Prüfung  den  Einspruch  abweist,  oder  ob  es  ihn  anerkennt 
und  nunmehr  die  Patenterteilung  verweigert:  in  jedem  Falle  ist  die 
nochmalige  Beschwerde  des  Abgewiesenen  zu  erwarten,  die  dann 
wiederum  von  der  zweiten  Prüfungsbehörde  entschieden  wird. 
Besonders  gefürchtet  sind  Einsprüche,  che,  ohne  ernstliches  Gewicht 
zu  haben,  von  einer  für  ihren  Absatz  fürchtenden  Firma  nur  zu  dem 
Zweck  erhoben  imd  mit  allem  Nachdruck  verteidigt  werden,  um  des 
lästigen  Wettbewerbes  noch  eine  Weile  überhoben  zu  sein.  Solche 
Machenschaften  können  die  Erteilung  des  Patentes  leider  um  Jahr  und 
Tag  verzögern.  Über  fiezügliche  Ratschläge  und  Ausführung  von 
Einzelheiten  vergleiche  man  die  lesenswerte  Arbeit  von  Fiedler  selbst. 
Daß  man  sich  bei  einer  Patentanmeldung  von  vornherein  mit  einiger 
Geduld  wappnen  muß,  lehrt  seine  Aufstellung  unerledigter  Patentanmel- 
dungen, deren  zu  Ende  1904  noch  49ß9  aus  1902,  889  aus  1901,  205  aus 
1900,  52  aus  1899,  11  aus  1898  und  5 aus  dem  Jahre  1897  Vorlagen. 
W.  B. 


Der  Neubau  der  chirurgischen  Klinik  der  Universität  Kiel. 


Die  chirurgische  Klinik  der  Universität  Kiel  w'ar  bisher  gemein- 
schaftlich mit  der  medizinischen  Klinik  in  einem  aus  der  dänischen 
Zeit  stammenden  Hauptgebäude,  welches  durch  mancherlei  Anbauten 


im  Laufe  der  Jahre  vergrößert  worden  war,  und  in  einer  Anzahl 
von  Baracken  untergebracht.  Die  ungenügenden  räumlichen  Ver- 
hältnisse und  die  für  den  klinischen  Betrieb  nicht  mehr  zweck- 
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28.  März  \m. 


miiUigeu  Einrichtungen  sowie  die  ständig  waciisende  Zald  der 
Kranken  und  der  Studierenden  macliten  einen  Neubau  notwendig. 
Der  erforderliche  Platz  wurde  durch  den  Ankauf  der  Grundstücke 
IIosi)italstra(je  40/42  und  durch  den  Abbruch  von  drei  auf  dem 
Gebiete  der  akadcmisclien  Heilanstalten  belegenen  Baracken  ge- 
wonnen . 


Warinwasserbereitung  untergebracht.  Der  Lehrflügel  enthält  im  Enter- 
geschoß  (Abb.  3)  die  für  die  Poliklinik  bestimmten,  durch  besonderen 
Eingang  zugänglichen  \Yarte-  und  Vorbei’eitungszimmer,  ein  kleines 
Höntgenzimmer,  den  O])erationssaal  und  die  zugehörigen  Nebenräüine. 
Mit  Rücksicht  auf  die  starke  Inanspruchnahme  der  Poliklinik  sind 
diese  Räume  reichlich  bemessen  und  in  möglichst  engen  Zusammen- 


Der  Neubau  sollte  112  Betten  aufnehmen,  von  denen  je  50  Betten 
für  Männer  und  Frauen  und  12  Betten  für  Privatkranke  bestimmt 
sind;  ferner  die  nötigen  Operations-,  Lehr-,  Sammlungs-  und  Wohn- 
räume. 

Die  langgestreckte  Fonn  des  Bau})latzes  zwang  dazu,  von  der 
für  den  klinischen  Betrieb  vorteilhaften  zentralen  Anordnung  der 
Operationsräume  .Vbstand  zu  nehmen  und  diese  sowie  alle  übrigen 
wissenschaftlichen  und  UnteiTichtsräume  in  einem  besonderen 
Gebäudeteil  an  der  Hospitalstraße  unterzubringen.  Hieran  schließt 
sich  unmittelbar  das  eigentliche  Krankenhaus  mit  nach  Süden  liegen- 
den ICi'anken zimmern  an. 

Das  nach  der  Hospitalstraße  stark  abfallende  Gelände  ermög- 
lichte unter  dem  Lehrgebäude  und  einem  Teil  des  Krankengebäudes 
die  Anlage  eines  Kellergeschosses:  darin  sind  Wohnräume  für  Unter- 
beamte, Räume  für  lleißluftbehaudlung,  Massage  und  das  Mediko- 
mechanikum,  sowie  die  Kessel-  und  Kohlenräume  für  Heizung  und 


hang  gebracht.  Das  erste  Hauptgeschoß  des  Lehrbaues  (Abb.  2) 
nimmt  den  mit  115  Sitz-  und  18  Stehplätzen  ausgestatteten  Hörsaal 
und  den  nach  Norden  liegenden  aseptischen  Operationssaal  mit  den 
zugehörigen  Nebenräuinen  auf.  Die  Tagesbeleuclitung  der  Operatioos- 
bühue  des  Hörsaales  ist  bewirkt  durch  zwei  große  seitliche  Fenster 
und  ein  in  5,12  m Breite  (pier  über  den  Saal  gelegtes  Oberlicht. 
Unterhalb  der  Sitzreihenkonstruktion  sind  Instrumenten-  und  Ver- 
bandschräuke  eingebaut.  Der  Hörsaal  ist  unmittelbar  von  der 
Straße  her  durch  eine  besondere  Studententreppe  zugänglich, 
welcher  im  Kellergeschoß  eine  geräumige  Garderobe  vorgelagert  ist. 
Die  mikroskopischen  und  chemischen  Laboratorien  mit  den  zuge- 
hörigen Neben-  und  Sammluugsräumen  liegen  im  zweiten  Haupt- 
geschoß des  Lehrgebäudes  (Abb.  1 1,  während  die  Räume  für  Photo- 
graphie und  Röntgenaufnahmen,  sowie  einige  Arztewohnungeu  im 
Dachgeschoß  daselbst  untergebracht  sind  (Abb.  4). 

Das  Krankenhaus  nimmt  im  ersten  Hauptgeschoß  die  Männer- 
abteilung, im  zweiten  Hauptgeschoß  die  Frauen-  und  die  Kinder- 
abteilung auf.  Das  bis  zur  Kehlbalkenlage  vollständig  ausgebante 
Dachgeschoß  ist  mit  Einzelzimmern  für  Privatkranke  und  beson- 
deren Räumen  und  Baikonen  für  Luft-  und  Lichtkureu  ausgestattet. 
Das  Untergeschoß  ist  zu  M’ohu-  und  Speisezimmern  sowie  Vorrats- 
räumen ausgenutzt.  Außer  Tre2)pen  vermitteln  ein  elektrisch  be- 
triebener Fahrstuhl  und  kleinere  Aufzüge  für  Siieisen  usw.  den 
Verkehr  zwischen  den  einzelnen  Stockwerken. 

Die  Geschoßhöhen  betragen  im  Kellergeschoß  3,30  m,  im  Unter- 
geschoß 4 m,  im  ersten  und  zweiten  Ilau2)tgeschoß  je  4,30  m und 
im  Dachgeschoß  3,50  m.  Die  Höhe  des  Hörsaales  ist  wegen  der 
kurvenförmig  an.steigenden  Sitzreihen  auf  6,80  m bemessen.  Alle 
Ecken  und  Kanten  der  luneuräume  sind  gerundet.  Die  Fußböden 
der  Operations-  und  Vorbereitungsräume,  der  Bäder,  Aborte  und 
sonstigen  Nebenräume  bestehen  aus  Terrazzobelag,  in  allen  übrigen 
Rämnen  dagegen,  auch  in  den  Fluren  des  Krankengebäudes,  aus 
Linoleumbelag  auf  Gipsestrich.  Fliesenbekleidung  der  Wände  ist 
nur  in  mäßigem  Umfang  verwendet.  Im  02ierationsgebäude  und 
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(Ion  lüiilern,  \'erbaii(lr;iuinon  und  Anricliten  der  Kninken;il)teilmii^' 
erlialten  die  Wiindc  einen  2 in  liolien  (ilätti)utz  und  alnvasclibaren 
Austricli.  Fenster  und  Türen  sind  unter  Vermoidun»  von  IVotilen 
nur  mit  abgernndettni  Kanten  der  Ixalnnliülzer  hergestellt.  \'()llig 
glatte  'Türen,  und  zwar  teils  mit  Hliclienbolzl’urniereu,  teils  mit 
Fisenbleclibelag,  sind  nur  bei  nperations-  und  Vcrbandräunien, 
Hiidern  und  Aborten  ausgcfiilirt. 

Zur  hh'wiinnuug  dient  eine  Niederdruckdampfheizung.  J(\ir  die 
W'armwasserbereitung  und  für  Sterilisationszwecke  sind  besondere 
Kesselanlagen  eingerichtet.  Die  künstliche  lieleuchtung  geschieht 


Die  lleizungs-,  Gas-  und  Wasser-  und  die  elektrischen  Anlagen 
haben  K.  O.  Meyer  in  Hamburg,  Gühmann  u.  I'iinhorn  in  Dre.sden 
und  Siemens-Schuckert  in  Kiel  geliefert.  Die  Ausstattung  mit  Wasch- 
uud  Hadeeinricldungen  war  den  Firmen  O.  Iloelins  und  II.  n.  .M. 
Lautenschläger  in  I’erlin  übertragen.  Die  l’.aukosten  des  Haupt- 
gebäudes haben  ohne  Itauleitungskosten  .587  000  .Mark  betragen. 
Daraus  berechnet  sich  1 cbm  umbauter  Raum  auf  lü.li.')  Mark  und 
der  Aufwand  für  1 Krankenbett  auf  44iy,ö4  Mark.  Die  Neben- 
anlagen haben  RDiOO  Mark,  die  Aul.lenanlagen  22o00Mark  und  die 
Einrichtung  80  000  Mark  gekostet;  der  Gesamtaufwand  beträgt  daher, 


Abb.  5. 
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mit  elektrischem  Licht.  Zur  A'ereinfachung  des  Betriebes  sind  um- 
fangreiche  Fernsprechanlagen  und  Klingelleitnngen  ausgeführt. 

Im  Äußeren  stellt  sich  das  Gebäude  als  Verblendbau  dar, 
dessen  rote  Fdächen  im  ersten  und  zweiten  Hanjitgeschoß  durch 
reichliche  Verwendung  von  Putzfeldern  belebt  sind  (Abb.  5).  Das 
Dachgeschoß  des  Lehrgebäudes  ist  massiv  ausgeführt,  während 
das  ausgebaute  Dachgeschoß  des  Kraukengebäudes  Fachwerk- 
außenwände mit  Ziegelbehaug  erhalten  hat.  Giebel,  Erker  und 
Baikone  unterbrechen  die  langausgedehnten  Flächen.  Dachrinnen 
und  Abfallrohre  bestehen  aus  Kupferblech,  die  Eindeckung  ist  mit 
Mönchen  und  Nonnen  auf  Lattung  von  G.  A.  Wernicke  io  Berlin 
ausgeführt. 


wie  veranschlagt,  7(i2  ßOO  (Marli.  (Mit  der  Bauausführung  ist  im  Früh- 
jahr 1902  begonnen  worden.  Die  Übergabe  fand  im  Herbst  1904 
statt.  Der  Entwurf  wurde  seitens  des  \\  irklichen  Geheimen  ( )ber- 
baurats  $r.=Aitß.  Dr. 'Thür  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten 
aufgestellt  und  durch  den  Königlichen  KreisbauinspektorLohr  aus- 
gearbeitet: durch  letzteren  erfolgte  auch  die  Ausführung  unter  Dlier- 
aufsicht  des  Geheimen  Baurats  Mühlke  in  Schleswig.  Die  örtliche 
Bauleitung  war  nacheinander  den  Regierungsbaumeistern  Körner 
und  Rieß  übertragen.  Bei  den  Beratungen  über  die  Durchbildung 
des  Baues  wie  der  inneren  Einrichtungen  hat  der  Direktor  der 
chirurgischen  Klinik,  Geh.  Regierungsrat  Professor  Dr.  Helferich,  in 
eingehender  Weise  mitgewirkt. 


Die  Lebensdauer 

Unter  den  Werken  des  Ingenieurs  nehmen  die  Mauern  der  'Tal- 
si)erren  eine  besondere  Stellung  ein.  Während  man  eine  Brücke, 
eine  Bahnhofshalle,  eine  Maschiuenanlage  bei  entsprechendem  Alter 
abbrechen,  einen  Viadukt,  einen  Tunnel  durch  einen  Schlagbaum, 
eine  Polizeiverfüguug,  eine  Warnungstafel  außer  Verkehr  setzen  kann, 
steht  eine  Sperrmauer  „für  die  Ewigkeit“.  Denn  niemand  wird  sich 
daran  machen  sie  abzubrechen,  zumal  bei  dem  guten  (Mörtel  und 
der  großen  Sorgfalt,  mit  der  diese  Bauten  ausgeführt  sind.  Wollte 
man  wirklich  die  gewaltige  Mühe  und  die  Kosten  nicht  scheuen,  so 
würde  die  erfahrungsmäßig  nach  wenigen  Jahren  der  Sicherheit  ein- 
tretende Sorglosigkeit  dem  entgegenstehen.  Eine  derartige  Mauer 
kann  auch  noch  nach  Jahrtausenden  denselben  Beanspruchungen 
ausgesetzt  werden  wie  in  ihrem  Neuzustande:  denn  es  ist  im  Laufe 
der  Jahre  auch  mit  Zeiten  technischen  und  wirtschaftlichen  Nieder- 
ganges, z.  B.  Kriegszeiten,  zu  rechnen,  wo  es  an  Beanfsichtigung 
fehlt.  Zwar  werden  in  neuerer  Zeit  Entlastungsöffnungen  von  ge- 
nügender Größe  vorgeschrieben,  die  es  verhindern,  daß  das  Wasser 


der  TalspeiTeii. 

gegen  den  Willen  des  aufsich tführenden  Beamten  den  höchsten  Stand 
einnehmen  kann,  aber  ein  geschlossener  Schieber,  ein  vorgetriebener 
Baumzweig  oder  einige  aus  (Mutwillen  oder  in  böser  Absicht  in  den 
Schieberschacht  geworfene  Sandsäcke  können  bewirken,  daß  die  'Tal- 
sperre sich  bis  zur  vollen  Mauerhöhe  anfüllt,  und  damit  die  iMöglich- 
keit  verderblicher  Katastrophen  erschließen.  Die  Frage  liegt  deshalb 
nahe,  ob  die  Staudfestigkeitsuntersnchung  bei  diesen  Bauten  eine 
allen  Ansprüchen  genügende  ist.  Am  wenigsten  ist  es  hier  begründet, 
von  der  allgemeinen  Regel  abzuweichen,  daß  alle  äußeren  Kräfte, 
deren  Auftreten  möglich  ist,  in  Rücksicht  gezogen  werden. 

Der  Gang  der  üblichen  Untersuchung  ist  ein  ziemlich  einfacher: 
der  Wasserdruck  und  der  Erddruck  der  Ilinterfüllung  werden  mit 
dem  Gewicht  der  Maner  zusammengesetzt,  diese  wird  in  Streifen 
von  2 biso  m Höhe  eingeteilt,  und  es  wird  (1er  Durchgang  der  (Mittel- 
kraft durch  den  'l’eilstrich  bestimmt.  Die  Verbindungslinie  dieser 
Punkte  gibt  die  Mittellinie  des  Druckes,  und  es  wird  die  Forderung 
gestellt,  daß  sie  innerhalb  des  Kerns,  also  des  mittleren  Drittels  des 
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(^ucrsclniitts,  verlaute,  daraus  ergibt  sicli  die  Kaiitenpressuug.  Da 
diese  — abgeselieii  von  sehr  hohen  Mauern  — eine  reclit  niedrige 
ist,  etwa  (i  lcg/((cm,  während  die  Druckfestigkeit  des  iNIörtels  sclion 
nach  kurzer  Zeit  150.  die  des  Gesteins  etwa  500  kg/qcin  beträgt,  so 
ist  ansclieinend  eine  sehr  reichliche  Sicherlieit  vorhanden.  Aber 
gerade  diese  niedrige  Heauspruchung  mul  die  nebenbei  erhobene 
Forderung  einer  außergewöhnlich  sorgfältigen  Bauausfülirung  be- 
weisen, daß  man  weitere  Kräfte  befürchtet,  die  man  indessen  nicht 
in  Rechnung  zu  ziehen  weiß.  Auch  ist  die  Siclierheit  nur  eine 
scheinbare;  denn  wenn  die  Mittellinie  des  Drucks  aus  irgend  welcher 
\"eranlassung  über  die  Grenze  des  Kerns  hinaustritt,  verkleinert  sich 
bei  anderen  Bauwerken  einfach  die  gedrückte  Fläche,  währ-end  bei  einer 
Sj)errmauer  eine  neue  Kraft  auftritt,  indem  durch  die  an  der  \^■asser- 
seite  hervorgerufenen  Zugkräfte  vorhandene  Fugen  sich  öffnen  oder 
neue  sich  bilden,  in  welche  das  hochgei)reßte  Wasser  tritt  und  wie 
ein  eingetriebener  Keil  auf  Fmsturz  der  Mam*r  wirkt.  Daß  hierin 
die  gefährliche  Kraft  zu  suchen  ist,  ist  u.  a.  bei  Bouzey,  wo  ein 
großer  Mauerteil  viele  i\Ieter  weit  fortgeschleudert  war,  von  dem 
l'utersuchuugsausschuß  ausgesprochen.  So  lange  man  der  Ansicht 
war,  daß  dieser  Kraft  keine  Mauer  zu  widerstehen  vermöge,  war  es 
gerechtfertigt,  daß  mau  das  ganze  Bestreben  darin  setzte,  das  Druck- 
wasser von  dem  Innern  der  jNlauer  fernzuhalten,  teils  durch  einen 
Zemeutputz,  der  mit  einer  Art  von  Asphaltanstrich  überzogen  und 
durch  die  Ilinterfnllung,  sowie  durch  ein  besonderes  Verblendmauer- 
werk  geschützt  wird,  teils  durch  Anordnung  eines  Netzes  von  Ab- 
zugröhren nahe  der  Wasserseite.  Es  ist  jedenfalls  ungewöhnlich, 
daß  man  in  solchen  Mitteln,  die  doch  nicht  für  immer  wdrksam 
bleiben  können,  die  Sicherheit  für  so  gefährliche  Anlagen  tindet. 
Denn  abgesehen  von  allem  anderen  ist  im  Laufe  der  Jahrhunderte 
und  Jahrtausende  kein  Punkt  der  Erdoberfläche  vor  Erschütterungen 
infolge  Abkühlung  der  Erdkugel  sicher.  Seitdem  man  nun  erkannt 
hat,  daß  der  Wasserdruck  in  den  Lagerfugen  nicht  in  voller  Höhe 
zur  Wirkung  kommt,  sondern  nur  soweit  er  die  Jlauerpressung 
überwiegt,  daß  er  sich  ordnungsmäßig  in  Rechnung  stellen  läßt  und 
keine  auffallende  Verstärkung  der  Mauer  veranlaßt,  ist  auch  der 
Grund  weggefallen,  den  Sperrmauern  eine  unvollkommene  Behand- 
lung in  der  Staudfestigkeitsuntersuchung  zuteil  werden  zu  lassen. 
Der  Wasserdruck  in  den  Fugen  ist  eben  auf  alle  Fälle  in  Rechnung 
zu  .stellen,  etw'a  wie  bei  einer  Brücke  der  größte  Vdnddruck  neben 
voller  Verkehrslast  berücksichtigt  wird,  oder  wie  man  bei  einem 
gedrückten  Stabe  neben  dem  Druck  die  Sicherheit  gegen  Knicken 
untersucht,  ln  einem  Aufsatz  im  Jahrgang  1898  d.  Bl.,  Seite  105 
u.  f.  ist  gezeigt,  wie  dies  geschehen  kann,  und  es  ist  zugleich  an 
einem  durchgerechneten  Beisj)iel  auf  Seite  109  erwiesen,  daß  bei 
einer  nach  dem  üblichen  Verfahren  entworfenen  Mauer  B die 
Kanten])ressung  infolge  des  in  die  Mauer  tretenden  Wasserdrucks 
auf  oo  steigt,  w'ähreud  sie  )jei  der  bei  Go  in  Höhe  nur  um  höchstens 
2 m stärkeren  .Mauer  A innerhalb  zulässiger  Grenzen  bleibt;  die 
Drucksjiannungen  ohne  den  Wasserdruck  in  Fugen  lassen  bei  der 
Mauer  />'  nichts  Ungewöhnliches  erkennen.  Es  sei  auch  hier  darauf 
hingewieseu,  daß  die  mustergültigen  Anlagen  im  Tal  des  Furens  bei 
St.  Etienne  dieser  Forderung  genügen. 

Von  manchen  ward  io  der  gekrümmten  Grundrißgestaltung  der 
Mauer  eine  nicht  in  Rechnung  gezogene  Sicherheit  erblickt,  und  diese 
Ansicht  wird  bestärkt  durch  ilen  Bericht  von  IMattern  über  die  Unter- 
suchung amerikanischer  Ingenieure  auf  Seite  217  u.  f.  des  vorigen 
.lahrganges  d.  Bl.  Aber  im  Grunde  beweisen  diese  nichts  anderes 
als  die  deutschen  Untersuchungen  und  sind  dabei  insofern  weniger 
überzeugend,  als  sie  einen  Mauer(|uerschnitt  der  Rechnung  zugrunde 
legen,  der  der  Theorie  entsprechend  oben  in  eine  Spitze  ausläuft, 
w'ährend  bei  der  wohl  stets  vorgenommenen  Verbreiterung  der  Krone 
auf  3 bis  5 m und  der  gerade  hier  am  meisten  zur  Geltung  kommenden 
Bogenwirkung  die.ser  Mauerteil  von  besonderer  Wichtigkeit  ist.  Die 
Untersuchungen  beweisen  eben  auch,  daß  die  Bogenform  der  Mauer 
nur  bei  sehr  starker  Krümmung  zur  Geltung  kommt.  Wenn  iUattern 
meint,  daß  dies  schon  bei  150  m Halbmesser  der  Fall  sei,  und  daß 
sich  solche  Gelegenheit  vielfach  biete,  so  wird  doch  niemand  das 
Wagnis  unternehmen,  den  Querschnitt  der  Stützmauer  euts])recheud 


zu  schwächen,  wenn  die  Rechnung  ergibt,  daß  unter  gewissen  Au- 
nahmeu  ein  Anteil  auf  die  Bogenwirkung  entfällt.  Denn  mit  zu- 
nehmender Beanspruchung  nimmt  die  Widerstandsfähigkeit  der  Stütz- 
mauer ab,  während  tlie  Gewölbewirkung  wächst,  so  daß  namentlich 
bei  der  tnangelnden  Kenntnis  von  dem  Elastizitätsmaß  und  bei  dessen 
\"erschiedenheit  je  nach  Baustoffen  und  Ausführung  die  Gefahr  vor- 
liegt. daß  die  Waud  als  Stützmauer  bereits  zerstört  ist,  wenn  die 
Gewölbewirkuug  in  Kraft  tritt.  Übrigens  .scheint  die  als  Beis])iel 
angeführte  Sperrmauer  der  Lake  ('heesmaii-Tals])erre,  ohne  Rücksicht 
auf  die  Wölbevvirkung  allein  als  Stützmauer  betrachtet,  die  nötige 
Staudsicherheit  zu  besitzen.  Allzu  großes  Vertrauen  scheinen  selbst 
die  Amerikaner  in  die  Wölbwirkung  nicht  zu  setzen,  da  sie  nach 
Angabe  dieses  Aufsatzes  eine  danach  entworfene  IMauer  nur  auf  10  m 
Höhe  ausgeführt  haben;  und  doch  verdient  die  Anordnung  )nehr  V^er- 
trauen  als  die  Vereinigung  mit  der  Stützmauer.  Die  Vervollkomm- 
nung in  der  Bauart  der  S])errmauern  ist  auch  wohl  eher,  wie  bereits 
mehrfach  ausgesprochen,  in  der  Auflösung  der  Mauern  in  Strebe- 
pfeiler und  schräg  stehende  Gewölbe,  bei  denen  nur  Drucks])annungeu 
auftreten  können,  zu  suchen  als  in  der  Anwendung  der  Bogenform. 
Bei  der  im  vorigen  Jahre  ausgeführten  Erhöhung  und  ^'erstärkung 
der  Sperrmauer  der  Stadt  l^ennep  ist  ein  bemerkenswerter  \^organg 
hierin  geschaffen.  Bei  dieser  Bauweise  läßt  sich  auch  mit  einfachen 
Mitteln  ein  Feld  beseitigen  und  dadurch  jeder  Gefahr  Vorbeugen. 
Vorausgesetzt  ist  dabei  allerdings  ein  guter  Felsuntergrund  und  guter 
Baustoff.  Und  es  ist  deshalb  noch  zweifelhaft,  ob  man  gerade  die 
engste  Stelle  des  Tales  für  die  Erbauung  der  Sperrmauer  zu  wählen 
hat,  da  hier  gerade  die  A'erdrückungen  am  stärksten  sind  und  nach 
der  Tiefe  vielleicht  mehr  Mauerwerk  erfordern,  als  andernfalls  die 
größere  Breite  bedingt. 

Es  ist  auch  nicht  nötig,  daß  der  Standfestigkeitsuachweis  für 
jeden  einzelnen  Fall  geführt  wird,  sondern  es  genügt  die  Aufstellung 
eines  Musterentwurfes;  denn  die  Abweichungen  der  einzelnen  Ent- 
würfe, die  Höhe  der  Hinterfülluug,  der  angewandte  Mörtel  und  das 
Gestein  sind  von  untergeordnetem  Einfluß  auf  den  Verlauf  der 
Mittellinie  der  Kräfte.  Dem  entwerfenden  Ingenieur  bleibt  in  der 
Ansichtsgestaltung  der  Mauer,  in  der  Wahl  des  Überlaufs,  in  der 
Anordnung  der  Rohre,  Ventilschächte  und  Entlastungsvorrichtungen 
genügende  Gelegenheit  zur  Betätigung. 

Sollte  durch  die  höheren  Anforderungen  an  die  Mauerstärke  der 
eine  oder  andere  Entwurf  der  Kosten  wegen  nicht  zur  Ausführung 
gelangen,  so  kann  das  als  ein  wirtschaftlicher  Nachteil  nicht  be- 
zeichnet werden,  solange  als  Ki-aft(juelle  die  Kohle,  für  Wasserver- 
sorgung Gruudwasser  und  Flüs.se  zur  Verfügung  stehen. 

Durch  die  vorstehenden  Ausführungen  soll  kein  Mißtrauen  in 
den  Beistand  der  in  jüngster  Zeit  zahlreich  gebauten  Talsperren  er- 
weckt werden.  Diese  erscheinen  vielmehr  durchaus  sicher,  solange 
OS  an  der  vorgeschriebenen  Aufsicht  nicht  fehlt,  solange  also  da.s 
Wasser  verhindert  wird,  den  höchsten  rechnungsmäßigen  Stand  an- 
zunehmen — d.  i.  die  Mauerkrone  — , solange  der  ELsdruck  durch 
Aufeisen  von  der  Mauer  abgehalteu  wird  und  besonderen  Vor- 
kommnissen die  nötige  Beachtung  geschenkt  wird,  dies  umsomehr, 
als  die  Ausführuugen  der  letzten  Jahre  im  preußischen  Gebiet  durch 
Anforderuugen  der  Staatsaufsicht  eine  nicht  unwesentliche  Vei‘- 
.stärkung  erfahren  haben.  Es  war  der  Zweck  dieser  Zeilen,  erneut 
darauf  hinzuweisen,  daß  die  jetzt  übliche  Art  des  Standfestigkeits- 
nachweises nicht  diejenige  Gewähr  bietet,  die  wir  bei  anderen 
Ingenieurbauten  zu  fordern  gewöhnt  sind,  zumal  da  die  Forderung 
einer  außergew'öhnlichen  Sorgfalt  in  der  Ausführung  bei  der  Her- 
stellung durch  ßauunternelimer  und  handwerksmäßig  geschulte 
Arbeitskräfte  erfahrungsgemäß  doch  nicht  zu  erreichen  ist.  Wenn 
aber  bei  jeder  Sjierrmauer  von  vornherein  die  Untersuchung  auf 
Stand  fäll  igkeit  gegen  Wasserdruck  in  offenen  Lagerfugen  geführt 
wird,  so  wird  bei  SpeiTmaueru  vielmehr  eine  größere  Sicherheit  als 
bei  andern  Ingenieurbauten  erreicht,  indem  bei  dem  Standfestigkeits- 
nachweis die  Rechnung  dem  immerhin  unsicheren  Gebiete  der 
Elastizitätslehre  entzogen  und  in  das  Gebiet  der  reinen  Statik  über- 
geführt wird. 

Düsseidort.  Lieckfeldt. 


Vermischtes. 


Zu  dom  Wettbowerl)  um  Eutwiirfe  zu  einem  Gescliäftsliause 
der  Ijaiidesversielierungsanstalt  in  Posen  (19U5  d.  Bl.,  S.  435)  haben 
erhalten  den  ersten  J’reis  (3b00  .Mark)  Architekt  Hermann  Rohde  in 
Bei liu -W ilmersdorf,  den  zweiten  Preis  (2000  Mark)  die  Architekten 
Distel  u Grubitz  in  Hamburg  und  ilen  dritten  I’reis  (1000  Jlark) 
Architekt  Job.  Bollert  in  Dresden.  76  Entwürfe  waren  eiugegangen. 

Dreieck  mit  Ilypotennsenmaßstal).  D.  R.-G.-M.  250 G22  (Kl.  70e, 
vom  14.  .März  1905).  Arnold  J'U'ölich  in  Mainz,  Kirchjilatz  8.  Preis 
.)0  Pt.  — Das  Dreieck  besteht  aus  Steifpajiier,  ist  in  den  Katheten 
17  uni  29cm  laug  und  au  seinen  drei  Seiten  mit  lUillimeterteilung 
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versehen.  Es  soll  besonders  dazu  dienen,  die  Länge  schräger  lJuien 
abzugreifen,  deren  rechtwinklige  Koordinaten  gegeben  sind.  Hierbei 
liest  man  die  beiden  Koordinaten  .an  den  Kathetenteilungeu  ab  und 
mißt  mit  einem  Zirkel  oder  Maßstabe  von  einem  Punkte  nach  dem 
anderen  hinüber. 

Eine  internationale  kunstgewerbliche  Facbansstelliing  in  Paris 

tindet  in  der  Zeit  vom  Juni  bis  Oktober  d.  J.  io  den  Elysäischen 
Feldern  statt.  Sie  wird  Keramik,  Glas  und  Kristall  umfassen.  Aus. 
kunft  erteilt  der  Generaldirektor  der  „Exjiositiou  internationale  des 
arts  et  Industries  du  feu“,  (’h.  Biny  in  Paris,  19  rue  St.  Roch. 

.•örtlich:  0.  S a rr az i n . Berlin.  — Druck  der  Buohdruckerei  Gebrüder  Ernst.  Berlin. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  den  naeh- 
beuannten  Reainten  die  Erlaubnis  zur  Anlegung  der  ihnen  ver- 
lielienen  nichtpreuBischen  Orden  zu  erteilen,  und  zwar  des  Üt'tizier- 
kreuzes  des  Königlich  rumänisclien  Kronen-Ordens  dem  Eisenbalm- 
Bau-  und  ßetriebsinspektor  Karl  Meyer  bei  der  Eiseubalmbetriebs- 
inspektion  1 in  Neuvtded  und  der  der  bayerischen  Armee  zum 
TU.  Jahrestage  des  Dienstantritts  Seiner  Königlichen  Hoheit  des 
Prinzen  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern  Verwesers,  gewidmeten 
Jubiläumsmedaille  dem  Kegierungsbaumeister  des  Maschinenbaufaches 
Theiß  bei  der  Königlichen  Eisenbalmdirektiou  in  Frankfurt  a.  M„ 
ferner  den  Landesbaninspektoren  Wilhelm  Leon  in  Wiesbaden  und 
Paul  Harnisch  in  Danzig  den  Charakter  als  Baurat  zu  verleihen. 

Zugeteilt  sind  als  meliorationsteclmischer  Beirat:  der  Regierungs- 
und Geheime  Baurat  v.  Lancizolle  in  Stettin  dem  Oberpräsidenten 
der  Provinz  Pommern,  der  Regierungs-  und  Baurat  Recken  dem 
Oberpräsidenten  der  Provinz  Hannover,  der  Meliorationsbauinspektor 
Dubislav  aus  Frankfurt  a.  d.  O.  dem  Oberpräsidenten  der  Provinz 
Westfalen. 

Versetzt  sind:  die  Melioratiousbauinspektoren  Regierungs-  und 
Baurat  Krüger  von  Lüneburg  nach  Bromberg,  Evers  von  Bromberg 
nach  Liegnitz,  Drees  von  Münster  nach  Lüneburg,  Seefluth  von 
Liegnitz  nach  Frankfurt  a.  d.  0.,  Welil  von  Königsberg  nach  Auricb, 
Kenne  von  Allenstein  nach  Münster. 

Übertragen  ist  die  Verwaltung  des  Meliorationsbauamtes  in 
Stettin  (,11)  dem  Meliorationsbauinspektor  Ringk  in  Stettin,  in 
Dillenburg  dem  Meliorationsbaninspektor  L^llrich  in  Dillenburg. 

Ernannt  sind:  die  Regieruugsbaumeister  Drescher  aus  Düssel- 
dorf zum  Meliorationsbauinspektor  in  Czarnikau,  Helmrich  zum 
Meliorationsbaninspektor  in  Königsberg,  Fritze  aus  Magdeburg  zum 
Meliorationsbauinspektor  in  Lötzen,  Busch  aus  Berlin  zum  Melio- 
rationsbauinspektor in  Hannover,  Czygan  zum  Melioratiousbau- 
inspektor  in  Wend.-ßuehholz,  Linsert  aus  Charlottenburg  zum 
Meliorationsbauiuspektor  in  Stettin,  Brauer  in  Königsberg  zum 
Meliorationsbauinspektor  in  Allenstein. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regierungsbaumeister 
des  Hochbaufaches  Meerbach  der  Königlichen  Eisenbahndirektion 
in  Erfurt  und  Wißmann  der  Königlichen  Eisenbalmdirektiou  in 
Essen  a.  d.  Ruhr,  der  Regierungsbaumelster  des  Wasser-  und  Straßeu- 
baufaches  Hans  Ko  sack  in  Kottbus  dem  Meliorations-Bauamt  I in 
Königsberg  i.  Pr.,  die  Regierungsbanmeister  des  Eisenbahubaufaches 
Stange  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Kassel  und  Heck 
der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Berlin. 

Zu  Regienmgsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
Georg  Reisei  aus  Berlin,  Otto  Frowein  aus  Elberfeld  und  Kurt 
Otto  aus  Berlin  (Hochbaufach);  — Fritz  Holzmann  aus  Quedliu- 
burg,  Kreis  Ascbersleben,  Friedrich  Kühnau  aus  Höhnstedt,  Mans- 
felder  Seekreis,  August  Grochtmann  aus  Avenwedde,  Kreis  W'iedeu- 
brück,  Artur  Liczewski  aus  Elbing  und  Fritz  Helmersbausen 
aus  Meiningen  (W^asser-  und  Straßenbaufacli) ; — Heinrich  Müller 
aus  Volmarstein,  Reg.-ßez.  Arnsberg,  und  Oskar  Heyne  aus  Thorn 
(Eisenbalmbaufacb). 


Dem  Regieruugsbaumeister  des  I lochliaufaciies  Paul  Zerocli  iu 
W'ismar  ist  die  uacligesuchte  Entlassung  aus  dem  Staatsrlicnste  erteilt. 

Der  Köüigliclie  Baurat  Stadtrat  Kolle  in  Berlin  ist  gestorben. 

Deutsches  Reich. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  und  König  haben  Allergnädig.st  geruht, 
die  Marine -Schiffbaumeister  Reimers  und  Pilatus  zu  (Marinebau- 
räten für  Schiffbau  sowie  die  Marinebaufülirer  des  Maschinenbaufaches 
Arnold  und  Goßner  zu  Marine-Maschinenbaumeistern  zu  ernennen. 

Der  Königlich  preußische  Regierungsbaumeister  Gerhard  de  Jon  ge 
in  Busendorf  ist  zum  Bau-  und  ßetriebsinspektor  bei  der  Verwaltung 
der  Reicliseisenbalmen  in  Elsaß-Lothringen  ernannt  worden. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  dem  Oberbau- 
direktor bei  der  K.  Obersten  Baubehörde  Johann  Ritter  v.  Sörgel 
die  II.  Klasse  des  Verdienst-Ordens  vom  Heil.  Michael  und  den  Re- 
gienmgsräten  Ludwig  Sperr,  Vorstand  der  K.  Eisenbabnbetriebs- 
direktiou  Weiden,  und  August  Kalkbreuner,  Vorstand  der  K.  Eisen- 
balmbetrieiisdirektion  Bamberg,  die  IV.  Klasse  des  Verdienst-Ordens 
vom  Heil.  Michael  zu  verleihen,  feruer  die  Postassessoren  Ludwig 
Regensteiner  beim  Oberpostamt  in  Augsburg  und  Karl  Nnnhöfer 
beim  Oberpostamt  in  Nürnberg  zu  Oberpostassessoren  zu  befördern  so- 
wie in  ihrer  bisherigen  Diensteseigenschaft  zu  versetzen:  tiie  Oberbau- 
iüspektoren  Ludwig  Baßler  in  Mühldorf,  seinem  aller  untertänigsten 
Ausuchen  entsprechend,  als  Staatsbalm iugenieiir  nach  Rosenheim, 
Johann  Hafner  in  Ansbach  als  Staatsbahuingenieur  nach  Schwein- 
furt  und  Dr.  Jakob  Zinßmeister  in  Scliweinfurt  zur  Eisenbahn- 
betriebsdirektion Bamberg,  die  Direktionsassessoren  Gustav  Lang 
in  Bamberg  als  Staatsbahnlngeuieur  nacli  Mühldorf,  August  Stegner 
in  Ingolstadt  zur  Eisenbahubetriebsdirektion  Bamberg  und  Friedrich 
1 bl  her  bei  der  Generaldirektion  der  Staatseisenbaimen  zur  Eisen- 
babnbetriebsdirektiou  Ingolstadt,  die  Eisenbalmassessoren  Heinrich 
Hahn  in  Treuchtliügen  zur  Eisenbalmbetriebsdirektion  Kempten  und 
Christian  Köber  in  Schwandorf,  seinem  aller  untertänigsten  Ansuchen 
entsprechend,  zur  Generaldirektiou  der  Staatseisenbahnen,  ferner 
zu  Eisen balmassessoren  zu  ernennen:  die  geprüften  Staatsbauprakti- 
kanten  Johann  Freyschmidt  iu  Nürnberg  bei  der  Eisenbahnbetriebs- 
direktion Regensburg,  Johann  Hellenthal  in  Bamberg  bei  dem 
Staatsbahningenieur  iu  Treuchtlingen  und  Otto  Semmelmaun  in 
Rosenheim  bei  dem  Staatsbahningenieur  iu  Scliwandorf  sowie  die 
geprüften  maschinentechnischeu  Praktikanten  Friedrich  Eettinger 
bei  der  Eisenbalmbetriebsdirektion  in  Rosenheim  und  Georg  Naderer 
bei  der  Generaldirektion  der  Staatseisenbabnen  in  München. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  den  Straßen- 
bauinspektor Riekert  in  Biberach  unter  Verleihung  des  Titels  und 
Ranges  eines  Baurats  seinem  Ansuchen  entsprechend  in  den  bleiben- 
den Ruhestand  zu  versetzen. 

Schwarzbxu’g  - Soudershauseii. 

Der  Regierungsbaumeister  Wentrup  in  Arnstadt  ist  zum  Bezirks- 
bauinspektor daselbst  ernannt  worden. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 


Schriftleiter:  Otto  Stirrazin  und  Friedrich  Scliultze. 


Das  neue  Rathaus  iu  Liegiiitz. 


Am  8.  April  1905  ist  das  neue  Liegnitzer  Rathaus  iu  seinem 
ersten  Bauabschnitt  vollendet  und  seiner  Bestimmung  übergeben 
worden.  Damit  ist  eine  Frage  zur  Entscheidung  gekommen,  die  seit 
mehr  als  15  Jahren  die  Bürgerschaft  und  die  städtischen  Behörden 
beschäftigt  hatte.  In  mannigfachen  Beratungen  waren  die  ver- 
schiedenen Möglichkeiten,  zimächst  der  Bauplatzfrage  und  des  Pro- 
gramms, eingehend  erwogen,  und  schließlich  wurde  dem  Rathause 
sein  jetziger  Platz  angewiesen,  obwohl  die  jedem  Schlesier  fast  in 


Fleisch  und  Blut  übergegaugene  Überzeugimg,  daß  ein  Rathaus  nur 
auf  dem  „Ringe“  stehen  könne,  viele  eifrige  Vertreter  fand  und 
obwohl  anderseits  erst  künftige  Geschlechter  den  Bau  in  seinem 
ganzen  Umfang  (Abb.  5 u.  7)  werden  erstehen  sehen,  da  ein  Teil  des 
Bauplatzes,  und  zwar  der  später  für  den  Hauptbau  bestimmte,  sich 
noch  in  Privatbesitz  befindet  (Abb.  G). 

Der  am  18.  Juni  1902  genehmigte  Vorentwurf  wurde  allseitig, 
auch  von  ursprünglichen  Gegnern  der  Wahl  des  Bauplatzes  am 
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Friedricbsplatz,  als  die  für  die  künftige  Entwickhing  der  Stadtver- 
waltung von  Liegnitz  einzig  brauchbare  Lösung  der  Rathausfrage 
angesehen  und  die  Weiterbearbeitung  des  Entwurfes  für  die  Aus- 
führung fleni  Ln  terzeich  neten  übertragen. 

Die  Ilauptschwierigkeit  des  Bauplanes  lag  in  der  bereits  er- 
wähnten Stellung  des  Gebäudes  auf  dem  Bauj)latze.  Es  mußte  hier 
ein  Bau  entworfen  werden,  dessen  Hauptfront  in  absehbarer  Zeit 

noch  nicht  gebaut  werden 
kann,  der  aber  auch  in 
seinem  jetzigen  Teile 
schon  ein  abgeschlossenes 
Bild  geben  und  dessen 
Grundriß  die  unbedingte 
Möglichkeit  der  größten 
E rweiterun  gsfähigkeit  in 
.sich  schließen  mußte.  Die 
sehr  eingehenden  Yorent- 
würfe  des  früheren  Stadt- 
liaurates  Schön  fei  der 
rechneten  dabei  mit  der 
\’oraussetzuug,  daß  ein- 
mal der  mitten  auf  dem 
Bauplatz  stehende  soge- 
nannte Pfortenturm  erhal- 
ten bleiben  und  daß 
anderseits  derPeter-Pauls- 
Platz  weniger  breit  als 
jetzt  angelegt  werden 
sollte.  Der  Rathausbau- 
ausschuß aber  wünschte, 
daß  dem  Platz  mindestens 
die  jetzige  Größe  gegeben 

werden  sollte,  und 
die  dadurch  gebo- 
tene Richtschnur 
wies  den  Lnter- 
zeichneten  bei  der 
i ■bernahmeder  Ent- 
wurfsbearbeitung 
mit  zwingender  Not- 
wendigkeit daraid’ 
Zweites  Obergeschoß.  hin,  durch  rlie  Ent- 


Mihtar- 

sachen 


Abb.  -2. 


die  Flurgänge  an  dieser  Stelle  zu  erstreben.  Die  örtliche  Besichtigung 
des  Pfortenturmes  und  seiner  Lmgebung  durch  Regierungskommissare 
und  den  Provinzialkonservator  führte  zu  der  Lberzeugung,  daß  das 
übrigens  fälschlich  „Pfortenturm“  genannte,  Bauwerk  nicht  denjenigen 
baukünstlerischen  oder  auch  nur  geschichtlichen  Wert  besäße,  der 
seine  Erhaltung  selbst  auf  Kosten  einer  guten  Grundrißlösung  für 
den  monumentalsten  Bau  der  Stadt  Liegnitz  gerechtfertigt  hätte.  Der 


Abb.  1.  Ansicht  des  ehemaligen  Pforteuturmes  vom  Friedrichsplatz. 


Pfortenturm  fiel  also.  Seine  Stelle  bezeichnet  jetzt  eine  Denktafel 
im  Giebel  am  Friedrichsplatz.  Durch  den  Abbruch  wurde  sofort 
ausreichende  Licht-  >ind  Luftzidühr  gesichert.  Außerdem  konnte 
l.)ei  knapi)sten  Abmessungen  für  das  Treppenhaus  und  die  Flur- 
teile am  Peter-Pauls-Platz  doch  hier  eine  gewisse  Y'eiträumigkeit 
erreicht  und  im  übrigen  eine  klare,  übersichtliche  Grundrißanordnung 
in  sämtlichen  Geschossen  geschaffen  werden.  Daß  die  größtmögliche 
Verbreiterung  des  Peter -Pauls -Platzes  durchaus  gerechtfertigt  war, 
zeigte  sich  später.  Die  im  Erdgeschoß  befindlichen  Polizeibureaus 
werden  in  ihrer  Liclitzufuhr  auch  jetzt  noch  wesentlich  durch  die 
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Abb.  ö.  Gesamtplan  des  Erd- 
geschosses nach  der  ^’ollendung. 
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.Abb.;!.  Erstes  Obergeschoß. 


dem  Rathausbau  nach  Nor- 
den zu  vorgelagerte  mit  rotem 
Backstein  verlilendete  Peter- 
Pauls-Kirche  lieeinflußt. 

Die  Verteilung  der  ein- 
zelnen ^"er  waltun  gsz  weige 
auf  die  Geschosse  erfolgte 
unter  dem  Gesichtspunkte, 
einmal,  daß  die  vom  Publi- 
kum am  meisten  aufgesuch- 
ten Bureaus  möglichst  im 
Erdge.'choß  und  ersten  Ober- 


Abb.  (i.  Lageplan  iles  Gesamtbaues. 


Abb.  4.  Erdgeschoß. 


fernuug  des  höchst  ungünstig  gelegenen  Pforteuturmes  (Abb.  1)  eine 
bessere  .Ausnutzung  des  Grundstückes  an  den  Nachbai'grenzeu  unrl 
damit  eine  bessere  Licht-  und  Luftzuführuug  für  das  'l'rejipenhaus  und 


geschoß  und  auch  möglichst  in  der  Nähe  der  llauj)ttreppe  unter- 
gebraclit  wurden , anderseits  aber  wurde  auch  der  Grundsatz 
befolgt,  daß  allen  V'^erwaltungsstellen.  deren  Lmziig  bei  \'ollendung 


\r.  27. 
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Abb. 


Scbaubild  des  Rathauses  nach  der  Vollendung 


des  ganzen  Baues  Schwierigkeiten  inaeheu  würde,  bereits  jetzt  ihr 
Plätze  endgültig  anzuweisen  waren.  So  wurden  also  alle  Registra- 
turen, die  Kassen  mit  ihren  teuer-  und  diebessicheren  Kammern,  die 
Polizei-  uml  l'euerwehrwachen  mit  ihren  Telegraphen-  und  Fernsprech- 
eiurichtuugen,  rlie  Zeichensäle  mit  ihrem  besonderen  Lichtbedürfnis 
so  gruppiert,  daß  sie  sj)äter  au  ihrer  Stelle  verbleiben,  während  Kanz- 
leien, Beratungszimmer,  Dezerneiitenzimmer  usw.  später  ihren  Platz 


Abb.  N.  Oberbürgermeisterzimmer. 

wechseln  und  in  Räume  übersiedeln  werden,  die  dem  jeweiligen 
Bedürfnis  besser  ents])reclien. 

Die  den  entwerfenden  Architekten  am  meisten  zur  Überlegung 
nötigenden  Fragen  der  Raumgestaltung  lagen  hier,  wie  bei 
allen  Rathäusern,  in  <ler  Schwierigkeit,  eine  Menge  kleiner  Einzel- 
zimmer mit  größeren  Räumen  zusammenzubringen,  ohne  die  Einheit 


der  Anordnung  zu  stören.  Sie  waren 
hier  noch  besonders  durch  den  Lmstaud 
erschwert,  daß  viele  der  Räume,  z B.  der 
große  Sitzungssaal  selbst,  noch  nicht  end- 
gültig untergebracht  werden  konnten. 
Wenn  es  gelungen  ist,  eine  den  Bedürf- 
nissen der  Verwaltung  vollkommen  ge- 
nügende, wie  auch  durch  leichte  Auf- 
lindbarkeit  durch  das  Publikum  sich  aus 
zeichnende,  Verteilung  der  Geschäfts 
stellen  zu  erreichen,  so  ist  es  nicht  zum 
wenigsten  der  strengen  Befolgung  des 
oben  erwähnten  Grundsatzes  zu  danken. 
Im  eiuzelneu  ist  dabei  das  Pirdgeschoß 
(.Vlib.  4)  der  äußeren  Polizeiverwaltung, 
das  erste  Obei-geschoß  (Abb.  3)  den 
Kassen  und  der  Steuerverwaltung  zu- 
gewiesen. Im  zweiten  Obergeschoß 
(Abb.  2)  ist  die  allgemeine  Verwaltung 
des  Magistrats  und  die  innere  l’olizei- 
verwaltuug  und  im  dritten  Obergeschoß 
in  der  Hauptsache  die  Bauverwaltung 
untergebracht.  Einzelne  besondere  Dienst- 
räunie  und  der  Stadtverordnetensitzung.s- 
saal  sind  dabei  größeren  \"erwaltungs- 
zweigen  augegliedert. 

Das  Erdgeschoß  (Abb.  4)  enthält  neben 
dem  Zimmer  des  Polizeiinspektors  die 
Räume  für  zwei  Polizeikommissariate.  Am 
Eingang  vom  PTiedrichsplatz  ist  ferner  eine 
seitliche  Nische  entstanden,  die  später  zu 
einer  kleinen  Ehrenhalle  für  verdiente 
Bürger  umgewaudelt  werden  soll.  Am  Ilaupteingang  liegt  neben  dem 
Fernsprechzimmer  die  Feuernachtwache  und  die  4'ages Wachstube  für 
die  dienstfreien  Polizeisergeanten.  Im  P'erns])ieclizimmer  sind  die 
10  F'ernsprechstellen  für  den  Anschluß  au  das  öfteutliche  Sprechnetz 
sowie  die  32  Sprechstellen  der  llausfernsprechanlage  in  einem  be- 
sonderen Klappenschrauk  vereinigt  und  durch  die  Einführung  der 
.Janusschaltung  ist  cs  ermöglicht,  die  ersteren  Sprechstellen  auch  für 

die  llausferns])rechanlage  zu  benutzen. 
Die  10  Sprechstellen  sind  au  die  haupt- 
sächlich den  Verkehr  mit  dem  Publikum 
erledigenden  Geschäftsstellen  verteilt. 
Darunter  sind  auch  ein  drittes,  außer- 
halb des  Rathauses  liegendes  Polizei- 
kommissariat und  die  städtische  Park- 
dh'ektiou  augeschlossen.  Es  mag  erwähnt 
werden,  daß  der  Dienst  am  Tage  durch 
einen  aus  der  Reihe  der  Ratsdiener  ge- 
nommenen und  beim  hiesigen  Kaiser- 
lichen Telegrapheuamt  ausgebildeten  Be- 
amten versehen  wird , während  zur 
Nachtzeit  die  Ferusprechanlage  von  eben- 
falls entsprechend  vorgebildeten  Polizei- 
beamten bedient  wird.  Die  Ruf-  uud 
Meldeapparate  der  Feuerwehr  werden 
am  Tage  von  dem  Beamten  mitbedient: 
von  ß Uhr  abends  bis  6 Uhr  morgens 
verseilen  Feuerwehrleute  diesen  Dienst. 
x\m  Treppeuhausllur  ist  ferner  noch  ein 
Zimmer  für  zwei  Stadträte  belegen,  das 
gleichzeitig  dem  städtischen  Marktpreis- 
ausschuß als  Sitzungszimmer  dient. 
Durch  eine  Durchfahrt  von  den  übrigen 
Räumen  getrennt  liegen  im  sü<llichen 
'feil  dieses  Geschosses  Räume  für  das 
Kriminalkommissariat  und  die  Polizei- 
uachtwache,  die  vier  AiTestauteu-  und 
Verhörzellen  überwacht.  Diese  Abteilung 
ist  durch  besondere  Aufteilung  des 
Grundrisses  so  gelegt,  daß  ein  V'erkehr 
der  Häftlinge  mit  der  Außenwelt  mög- 
lichst vermieden  wird.  Es  war  ein  Ire- 
sonderer  Wunsch  der  Polizeiverwaltung, 
daß  diese  Zellen  im  Rathause  unter- 
gebracht werden  sollten,  da  sich  durch  den  Transport  zu  vernehmender 
Gefangener  von  uud  nach  dem  Kilometer  entfernt  gelegenen  Polizei- 
gefäuguis  oftmals  Unzuträglichkeiten  ergeben  hatten.  Im  Kopf  bau 
der  Südseite  ist  dann  noch  die  Kastellanwohnuug  untergebracht. 

Im  ersten  Obergeschoß  (Abb.  3)  hegen  die  Räume  der  Kassen- 
uud  der  Steuerverwaltung,  zwischen  die  das  Zimmer  des  Dezernenten, 
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Abb.  9.  Stadtverordaetensitzuugssaal. 

Das  neue  Rathaus  in  Liegnitz. 


des  als  Kämmerer  wirkenden  zweiten  Bürgermeisters,  mit  einem  Vor- 
zimmer eingeschoben  ist.  Jeder  der  beiden  Kassen  ist  ein  soge- 
nannter Tagestresor  zugewiesen,  der  mit  Tagesgitter  und  feuersiclierer 
Geldschranktür  geschlossen  ist.  Der  Tagestresor  der  Stadthauptkasse 
st  gleichzeitig  noch  Vorraum  zum  sogenannten  Depositorium.  Letzteres 
ist  in  jeder  Weise  teuer-  und  diebessicher  verwahrt.  Die  Sicherung 
der  Wände  nach  der  Nachbarseite  ist  in  bekannter  Weise  durch  Ein- 
legen von  hochkantig  gestellten  Stahlschienen  in  jede  Fuge  des 
Zementklinkermauerwerks  erfolgt.  Di(  Decke  ist  so  hergestellt,  daß 
I Träger  N.-P.  30  in  27  cm  Abstand  von  Mitte  zxi  INIitte  aneinander- 
gelegt sind  und  normalformatige  Klinker  in  Zementmörtel  als 
Stakung  gleichsam  eiugeschoben  sind,  worauf  dann  Zementbeton  im 
t'erhältnis  von  1 : .‘l  ; G aufgebracht  ist.  Eine  besondere  Sicherung  des 
Fußbodens  M urde  für  unnötig  gehalten,  da  die  Lage  des  Raumes  über 
der  'l'ag  und  Nacht  benutzten  öffentlichen  Durchfahrt  schon  genügend 
Sicherheit  gegen  Angriffe  von  unten  bietet  uml  obenein  sämtliche 
Ilohlräume  der  (iewolbe  mit  Zementbeton  ausgefüllt  sind.  Überdies 
zieht  allabendlich  ein  Wachtposten  der  städtischen  Feuerwehr  als 
Wache  für  die  in  der  Nähe  belegenen  Gerätehäuser  der  städtischen 
und  der  freiwilligen  Feuerwehr  auf.  Aus  diesem  Grunrle  ist  auch 
von  einer  besomleren  kostspieligen  Sicherung  des  durch  Sanrlstein- 
pfosteu  geteilten  Fensters  Abstand  genommen.  Den  Kassenräunien 
angegliedert  ist  die  Kalkulator  I,  die  hauptsächlich  die  Prüfung 
der  zur  Auszahlung  angewiesenen  Rechnungen  und  das  städtische 
Servis-  und  Eincpiartierungswesen  zu  erledigen  hat.  Zwischen  den 
Räumen  der  Kasse  und  denen  der  Steuerverwaltung  liegt,  wie  er- 
wähnt, das  ßürgermeisterzimmer,  das  nach  außen  hin  durch  einen 
kleinen  Erker  in  der  Fassaile  an  der  ^"erbinduugsstraße  hervorge- 
hoben ist.  hu  Innern  ist  dieser  Erker  zu  einem  kleinen  eichenholz- 
getäfelten Ruhesitz  mit  einfachen  Mitteln  ausgestaltet.  Im  übrigen 


ist  das  Zimmer  sehr  einfach,  aber  dabei  doch  würdig  gehalten  und  hat 
seinen  Ilauptschmuck  in  einer  ötlammigen  Reifenkrone. 

Ein  wesentlich  bessere  Ausstattung  hat  natui'gemäß  das  im  zweiten 
Obergeschoß  (Abb.  2)  am  Friedrichsplatz  gelegene  Obei'bürgermeister- 
zimmer  erhalten  (Abb.  8).  Nach  außen  hin  ist  es  durch  die  erker- 
artige Ausbildung  der  Ecke  gekennzeichnet,  die  innen  zu  einem 
2:4m  großen,  durch  drei  Stufen  erhöhten  Einbau  ausgestaltet  ist.  Die 
Brüstung  dieses  Erkers  ist  aus  massivem  Eichenholz  und  in  reichen 
barocken  Formen  durchbrochen  geschnitzt.  Fünf  auf  die  Brüstungs- 
pfeiler gesetzte  gewundene  Säulen  tragen  die  an  die  Deckenfries- 
gesimse angepaßte  Ilolzdecke  und  sind  unter  sich  wieder  durch  ge- 
schnitzte und  durchbrochene,  lambrequinartige  Füllungen  verbunden. 
Bestimmend  für  den  Gesamteindruck  ist  der  kräftig  grünblaue 
Wandton.  Das  E.üO  m hohe  Eichenholzpaueel  ist  in  Naturfarbe 
gehalten,  und  über  ihm  zieht  sich  ringsherum  ein  an  die  spätere 
Bestimmung  dieses  Raumes,  als  Wartezimmer  zum  Standesamt  zu 
dienen,  erinnernder  Rosenfries,  der  naturalistische  Motive  auf  braun- 
schwarzem Grunde  zeigt  und  rote  und  stumpf  blaugraue  Einfassungs- 
sü'eifen  hat.  Die  Decke  ist  in  steingtauem  Tone  gestrichen.  Die 
Balken  sind  mit  Goldlinien  abgesetzt,  und  ein  schmaler  Fries  sowie 
das  iMittelfeld  zeigen  distelartige  Ranken  auf  dunklem  Grunde. 
Neben  dem  Oberbürgermeisterzimmer  liegt  die  Bücherei,  die  durch 
Bogenstellungen  mit  dem  anschließenden  Magistratssitzungssaal  zu 
einheitlicher  Wiikung  verbunden  ist.  Das  Bibliothekzimmer  ist 
später  dem  Standesbeamten  als  Arbeitszimmer  zugedacht,  und  dem- 
gemäß weist  außen  an  dem  zugehörigen  Erker  allerlei  Architekten- 
scherz auf  diese  spätere  endgültige  Bestimmung  bereits  hin.  Der  Erker 
ist  durch  eine  geschnitzte  Fmrahmung  aus  Eichenholz  gegen  das  Zimmer 
fast  abgeschlossen.  Auch  gewähren  seine  bleiverglasten  Scheiben 
wohl  Licht,  aber  keinen  zerstreuenden  Ausblick  auf  das  Straßenleben. 
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Äbb.  lU.  Magistratssitzungssaal. 

Das  neue  Rathaus  in  Liegnitz. 


Es  ist  daher  wohl  erklärlich,  daß  sich  die  Herren  des  Magistrats  gern 
zu  einer  Ruhepause  an  diese  behagliche  Stätte  zurückzieheu.  Am 
Peter-Pauls-Platze  ist  dem  Bibliothekzimmer  noch  die  kleine  zwei- 
bogige  gewölbte  Laube  vorgelagert  (Abb.  2),  die  nicht  bloß  in  An- 
lehnung au  alte  Vorbilder  ein  hübsches  Fassadenmotiv  bildet,  sondern 
noch  den  Zweck  hat,  bei  festlichen  Umzügen  innerhalb  der  Stadt, 
z.  B.  dem  weit  über  Schlesiens  Grenzen  hinaus  berühmten  Liegnitzer 
Mannschießfeste  den  Herren  des  Magistrates  und  ihren  Gästen  Platz 
zur  Aufstellung  zu  geben.  Von  hier  aus  wird  bei  solchen  Gelegen- 
heiten das  Kaiserhoch  erklingen.  An  diese  Bestimmung  erinnert  auch 
der  später  zu  besprechende  bildnerische  Schmuck. 

An  die  Bücherei  schließt  sich,  wie  erwähnt,  der  Magistrats- 
sitzungssaal (Abb.  10).  ln  der  Dekoration  dieses  Raumes  ist  die  spätere 
Bestimmung,  als  Trausaal  zu  dienen,  ausgesprochen.  Der  mächtige 
Ring  aus  grüngoldj^atinierten  Rosen  an  der  Decke  W’eist  darauf  hin 
und  erinnert  zur  Zeit  gleichsam  auch  daran,  daß  die  Reden  im  Sitzungs- 
saal des  hohen  Rates  „sub  rosa“  gesprochen  werden.  Die  Decke  ist 
in  ruhiger  Flächenwirkung  weiß  mit  einem  braungold  getönten 
Velariummotiv  innerhalb  des  großen  Kranzes  gehalten.  Zwei  groteske 
Fratzen  mit  anschließendem  Raukenwerk  rahmen  den  letztei'en  ein 
und  vermitteln  den  Übergang  zur  ^Yand.  Die  Wanfltlächen  selbst 
sind  über  einem  2 m hohen  schlicht  gearbeiteten  Eichenholzpaneel 
von  grünlichgrauer  Tönung  mit  goldbraunem,  gobelinartig  behandeltem 
Muster  bemalt  und  tragen  als  stimmungsvollen  Schmuck  die  alten 
im  Besitze  der  Stadt  befindlichen  Bilder  von  vier  Piastenherzögen, 
darunter  das  Porträt  des  letzten  Piasten,  des  jugendlichen  Georg 
Wilhelm.  An  der  Ostwand  des  Raumes  ist  in  das  Paneel  noch  eine 
Bank  mit  grünblauer  Samtpolsterung  und  reich  geschnitzten  Wangen 
eingebaut,  über  der  eine  dekorative  Malerei  angebracht  ist,  die  rechts 
und  links  neben  dem  großen  Wappen  der  Stadt  die  Peter-Paulskirche 


und  die  Freitreppe  am  alten  Rathause  zeigt.  Eine  mit  Pfeilern  und 
Gebälk  umrahmte  zweiflüglige  Eichenholztür  führt  in  das  Vorzimmer. 
In  ihren  Schnitzereien  wiederholt  sich  des  öfteren  der  Hinweis  auf 
die  spätere  Bedeutung  als  Trausaal.  Eine  kleinere  Schlupftür  führt 
in  das  Botenzimmer,  dem  sich  die  Räume  des  Stadtsekretariats  und 
der  Haui)tkanzlei  und  -registratur  anschließen.  Es  sind  dies  alles 
Verwaltungsstellen,  deren  Beamte  ständig  zurVerfügung  des  Magistrats- 
leiters stehen  müssen.  Ihre  Unterbringung  in  nächster  Nähe  seines 
Amtszimmers  w'ar  daher  geboten.  Im  langen  Flügel  folgen  dann  auf 
ein  Stadtratszimmer  die  Zimmer  der  nicht-exekutiven  Polizeiverwaltung 
und  mehrere  Stadtratszimmer.  Ein  Beratungszimmer,  das  dem  Stadt- 
verorduetenbureau  überlassen  ist,  schließt  sich  an.  und  im  Südbau  ist 
dann  vorläufig  der  durch  zwei  Geschosse  reichende  Stadtverordneten- 
sitzungssaal (Abb'.  9)  mit  dem  Vorzimmer  und  der  zugehörigen  Kleider- 
ablage untergebracht.  'Protz  seiner  vorübergehenden  Bestimmung 
erforderte  doch  die  Würde  der  Stadt  in  dem  Saale  einen  gewissen 
räumlichen  und  künstlerischen  Aufwand.  Ohnehin  konnte  die  Dauer 
des  Provisoriums  nicht  bestimmt  w'erden,  obwohl  es  zur  Erzielung 
einer  einheitlichen  Raumwirkung  nicht  gerade  beitrug,  daß  dieser  vor- 
fibergehenden  Bestimmung  durch  die  Fensterteiluug  Rechnung  ge- 
tragen w'erden  mußte.  Aus  dieser  dem  Architekten  vorgezeichneten 
Marschroute  ist  z.  B.  die  im  Verhältnis  zur  Breite  etwas  zu  große 
Raumhöhe  entstanden,  und  es  war  Aufgabe  der  inneren  Ausstattung, 
diesen  Ubelstand  zu  mildern.  Durch  eine  scharfe  Betonung  jeder 
Wagerechten  gegenüber  den  Senkrechten  ist  es  gelungen,  die  Raum- 
höhe scheinbar  zu  mildern,  wobei  die  in  den  Raum  vorgebaute 
Bühne  für  das  Publikum  in  vorzüglichster  Weise  mithalf.  Den 
unteren  Rand  der  Wand  schließt  ein  2 m hohes  eichenes  Wandpaneel 
ab,  über  dem  sich  ein  ohne  Rücksicht  auf  Fenster  und  Nischen  fort- 
laufender Fries  aus  Disteln  untl  weißen  Rosen  auf  Goldgrund  hin- 
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zieht.  Diirüber  sind  die  Waudtliielieii  iu  matt  graublauem  Tone 
gehalten. 

Der  an  der  Außenseite  befindliche  Erker  kennzeichnet  den 
Platz  des  Bufeaus  der  Stadtverordnetenversammlung.  Er  ist  gegen 
den  Saal  zu  durch  einen  über  dem  Bogen  reich  in  Eichenholz  ge- 
schnitzten Aufbau  abgeschlo.sseu  und  vollständig  in  Decken-  und 


Wandtlächeu  mit  Eichenholz  getäfelt.  Au  der  Ostwand  des  Saales 
ist  ein  kaminartiger  Aufbau  angebracht,  hinter  dem  sich  die  Ent- 
lüft iiugskanäle  verbergen.  Er  trägt  die  der  Stadt  gehörende  Büste  des 
jetzigen  Kaisers,  die  zwischen  freistehenden  Säulen  vor  einem  mit 
(ioldmosaik  gezierten  und  mit  frei  angetragenen  Stuckoraamenteu 
umrahmten  Grunde  steht.  (Schluß  folgt.) 


Die  Leeiiioleii  bei  Toriipör  und  llaiistliolm  au  der  Westküste  you  Jütland. 


lh)U  den  iu  der  Ausführung  begriffenen  Ingenieiu'bauten  des 
dänischen  Staates  verdienen  die  Leemolen  bei  den  Fischerdörfern 
\^orupör  und  llanstholmM  besonders  hervorgehoben  zu  werden,  nicht 
nur  wegen  ihrer  eigenartigen  Zweckbestimmung,  sondern  auch 
deshalb,  weil  ihre  Bauweise  und  Ausführung  iu  mancherlei  Hin- 
sicht bemerkenswert  und  neuartig  ist.  llausthohu  liegt  im  Amte 
'Phisted  nördlich  vom  Limfjurtl,  dort,  wo  die  jütische  5iordseeküste 
aus  ihrer  vorwiegend  nördlichen  Richtung  scharf  nach  Osten  uni- 
biegt:  Vorupör  etwa  in  der  Mitte  zwischen  llansthohn  und  tler  Bim- 
Ijordmüudung.  Die  Molen  bezwecken,  wie  der  Name  andeutet,  den 
Fischerfahrzeugen  beim  Landen  in  schwerem  Wetter  eine  größere 
Sicherheit  gegen  ünglücksfälle  zu  gewährleisten,  gleichzeitig  aber  auch 
den  Fischern  zu  ermöglichen,  einen  größeren  Teil  des  Jahres  als  bisher 
ihrem  Gewerbe  nachzugehen,  weil  sie  nach  Fertigstellung  der  Molen 
voraussichtlich  auch  bei  etwas  unruhiger  See  ausfahren  können.  Daß 
einfache  Molenanlagen  diesen  Zweck  einigermaßen  zu  erfüllen  geeignet 
sind,  hofft  man  nach  den  allerdings  nicht  ungünstigen  Erfahrungen 
mit  der  dem  gleichen  Zwecke  dienenden  Mole  bei  Hirtshals,  nördlich 
von  llansthohn. 

Fm  das  angestrebte  Ziel  möglichst  sicher  zu  erreichen,  haben  die 
beiden  Molen,  die  im  Ab.stand  von  nur  drei  Meilen  voneinander  er- 
baut w'erdeu,  verschiedene  Ilimmelsrichtungen  erhalten,  indem  die 
Mole  bei  Vorupör  gegen  Nordwest  zu  Nord,  diejenige  bei  llansthohn 
gegen  Nord  gerichtet  ist,  so  daß  erstere  mehr  gegen  nördliche,  letztere 
mehr  gegen  westliche  und  nordwestliche  Winde  Schutz  gewähren 
wird.  Die  Abb.  2 zeigt  die  Lage  der  Mole  bei  Voru})ör  nebst  den 
Tiefen  des  Meeresgrundes.  Ihre  Länge  beträgt  311,34  m (1000  dänische 
Fußi,  ebensoiang  ward  die  Mole  bei  Uanstholm.  Sie  w'erden  mit  dem 
Lande  nicht  fest  verbunden,  sondern  bleiben  mit  ihrem  landseitigeu 
Ende  bei  Vorui>ör  G7  m,  bei  Ilantsholm  47  m vom  Ffer  entfernt. 
Die  Abb.  3 stellt  den  Längenschnitt  der  Mole  bei  \'orupör  dar,  die 
a>if  einem  Untergrund  errichtet  wird,  der  abwechselnd  aus  0,20  bis 
0,00  m starken  Kalkstein-  und  0,15  m starken  Kieselschichten  besteht; 
dieser  feste  Untergrund  ist  ndt  Sand  und  einer  etwa  0,00  m hohen 
Schicht  größerer  und  kleinerer  Steine  bedeckt.  Bei  Ilantsholm  lie- 
tindet  sich  über  dem  gleichartigen  festen  Untergründe  nur  Saud. 

Nach  dem  Plane  der  Wasserbaudirektiou  soll  der  (Querschnitt 
der  kürzeren,  dem  Meere  zugekehrten  Moleuhälfte  in  Höhe  des  Mittel- 
wassers (.M.  W.)  eine  Breite  von  0,23  m,  bei  der  anderen  Hälfte  eine 
solche  von  .'),1)0  m erhalten  ; diese  Breite  nimmt  nach  der  Tiefe  auf 
jedes  Meter  um  ' m zu,  so  daß  z.  B.  am  Kopfende  der  IMole,  wo  der 
Kalkstein  in  Tiefe  6,28  m unter  M.  W.  ansteht,  der  Molenquerschnitt 
am  Grunde  eine  Breite  von  !),10  m aufweisen  wird.  Den  Unterbau 
beabsichtigt  man  aus  je  02  Betonkörj)ern  herzustellen,  die  an  den 
wasserbeuetzten  Flächen  mit  angegossener  Granitbekleiduug  versehen 
siml.  Die  Molen  erhalten  an  beiden  Seiten  eine  4,08  m breite  Benne 
aus  Betonblöcken,  die  ebenfalls  an  den  wasserbeuetzten  Flächen  mit 
Granit  zu  bekleiden  sind.  Diese  Blöcke  werden  bei  \"orupör  auf  die 
den  Boden  Ijedeckende  Steinschicht  verlegt,  während  sie  bei  Hanst- 
holm  unmittelbar  auf  dem  Kalkstein  aufruhen  sollen.  Am  IMolenkopf 
wird  die  Benne  eine  Breite  von  0,.30  m erhalten;  erst  s])äterhin  soll 
über  die  Ausbildung  des  Moleukopfs  Bestimmung  getrolfeJi  werden. 
Der  von  0,30  bis  2,20  m über  äL  Mk  reichende  Überba^i  wird  gleich- 
falls aus  Beton  mit  einer  Verstärkung  durch  alte  Eisenbahnschienen 
hergestellt,  von  denen  in  den  seewärts  gerichteten  Teil  25,  in  den 
landwärts  gerichteten  18  einzulegen  sind.  Er  soll  in  Längen  von  etwa 
15  m (der  Länge  von  3 Betonköri)ern)  ausgeführt  werden.  Seine  senk- 
rechten Stoßfugen  W'erden  mit  einer  Einlage  von  'J’eerpappe  versehen. 

Zur  Herstellung  der  erwähnten  Betoukörper  sollten  nach  dem 
ursprüngiiclieu  Plane  i'Abb.  4)  schmiedeeiserne,  mit  Betoublöcken  bis 
zu  18  t Gewicht  zu  verfüllende  und  mit  Zement  auszugießende  Kasten 
verwandt  werden,  deren  Wände  aus  5 mm  starkem  Eisenblech  be- 
stehen und  durch  senkrechte  und  wagerechte  Protileisen  versteift 
werden  sollten.  Die  nun  etwa  3,80  m über  den  oberen  Kastenrand 
emporragenden  Protileisen  gedachte  man  für  die  Herstellung  des  zur 
•Vusführung  des  Oberbaues  erforderlichen  Gerüstes  mit  zu  verwenden. 
Der  Kostenanschlag  sah  für  den  Bau  dieser  Idolen  den  Betrag  von 
2(KK)0OO  Kronen  vor. 

\'ergl.  den  Bericht  des  Ingenieurs  C.  Bech  von  der  König!, 
dänischen  Wasserbaudirektion  zum  10.  Schiffahrtskongreß  in  Mai- 
land 190.5. 


Auf  Grund  dieser  Unterlagen  wurden  im  Februar  des  Jahres  l'J04 
die  Molenbauten  öffentlich  ausgeschrieben  und  sämtliche  Arbeits- 
leistungen nebst  IMateriallieferungen  der  Unternehmei-firma  J.  V.  Blom, 


Abb.  1. 


.1.  Saab\  e und  0.  Lerche  in  Kopenhagen  für  den  Betrag  von  rd. 
1 850  000  Kronen  übertragen.  Mit  der  Ausführung  wurde  im  August 
desselben  .Tahres  bei  llansthohn  begonnen,  wo  zunächst  7 Kasten 
heruntergebracht  und  ausbetoniert  wurden.  Der  Arbeitsvorgang  war 
hierbei  derart,  daß  nach  den  notwendigen  Bagger-  und  Einebnungs- 
arbeiten die  Kasten  versenkt  und  durch  'faucher  an  ihren  richtigen 
Platz  gestellt  w uivlen.  Vor  dem  Versenken  wurde  der  Kasten  an 
seinen  unteren  Rändern  mit  Bahnen  von  aufgerollter  Sackleiuewand 
versehen,  die  durch  den  Taucher  auf  dem  Boden  ausgebreitet  wurden 
und  dazu  dienten,  den  Kasten  und  den  Boden  für  den  grundlegenden 
Betouguß  in  Stärke  von  o,30  bis  0,00  m abzudichten.  Für  letzteren 
schüttete  mau  groben  Kies  von  oben  her  auf  den  Baugrund  und 
preßte  durch  ein  eisernes  Rohr  reinen  Zement  ein.  Auf  dieser  Unter- 
lage w’urden  die  vorher  am  Lande  gegossenen  Betonblöcke  in  regel- 
mäßigen Schichten  versetzt  und  mit  Zement  vergossen.  Die  oberste 
Schicht  wurde  jedoch  erst  vergossen,  nachdem  der  Kasten  bis  etwa 
zu  1,70  m unter  M.  W.  trocken  gelegt  war.  Die  äußeren  Blöcke  dieser 
Schicht,  die  um  0,30  m über  M.  \V.  reichen,  wurden  mit  Dübeln  ver- 
bunden, die  durch  kreisförmige  Aussparungen  zwischen  je  zwei 
Blöcken  gebildet  waren  und  mit  Kiesbeton  verfüllt  wurden : außerdem 
sollen  die  äußeren  Blöcke  plangemäß  durch  gebogene,  tief  einge- 
gossene  Eisenbahnschienen  juiteinander  verankert  werden.  Der  Beton 
der  vom  Wasser  benetzten  Blöcke  wurde  in  der  Mischung  von  1 Teil 
Zement,  2 Teilen  Sand  und  4 Teilen  grobem  Kies  hergestellt;  dieselbe 
Mischung  galt  auch  für  den  ( Iberbau  und  t,lie  Bermeu.  Als  Mischungs- 
verhältnis für  die  inneren  Blöcke  war  1:3:0  vorgeschrieben.  J)as 
Gewicht  der  äußeren  Blöcke  betrug  8,5  Ins  20  t.  dasjenige  der  inneren 
mindesten  7 t;  für  die  Blöcke  der  Bennen  ist  ein  Gewicht  von 
mindestens  7,5  t vorgeschrieben. 

Bald  zeigte  sich,  daß  mit  der  eisernen  Hilfskonstruktion,  obgleich 
sie  die  Ausführung  beträchtlich  erleichterte,  doch  mancherlei  Nach- 
teile verbunden  waren.  Erstens  mußte  man  die  kostspielige  Hilfs- 
konstruktion selbst,  deren  Eisengewicht  zwischen  8,5  und  19,5  t 
schwankt,  bis  auf  wenige  wieder  zu  verwendende  Eisenteile  opfern. 
Zweitens  entstanden  zwischen  je  zwei  Kasten  beträchtliche,  auf  die 
Dauer  schwer  zu  dichtende  Fugen.  Drittens  setzte  sich  der  Beton- 
körper innerhalb  eines  jeden  einzelnen  Kastens  aus  verhältnismäßig 
zu  vielen  und  zu  kleinen  Betonblöcken  zusammen,  deren  Fugen 
wiederum  dem  Seegang  gefährliche  AngTiffspunkte  bieten.  Auch 
kam  man  auf  das  Bedenken,  daß  die  Blockgröße  tler  Bennen,  deren 
Gewicht  nur  zu  7.5  t vorgeschrieljen  ist,  doch  wohl  als  zu  schwach 
gegriffen  anzusehen  sei.  Bei  Vorupör  wenigstens,  wo  diese  Blöcke 
auf  losem  Geröll  versetzt  werden  sollen,  sich  also  nicht  am  Boden 
festzusaugen  vermögen,  sondern  vielmehr  Wasserdnick  von  unten 
erhalten  können,  dürften  die  Bennen  schwerlich  genügen. 


i\r.  ‘27. 
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Krwägun^en  dieser  Art  miigen  die  Wasserlinudircktinn  bewogen 
haben,  auf  den  Vorsebiag  der  rntnrncliiner  einzngehen,  der  dabin 
zielte,  größere  Hlöckc  zu  verwenden  und  die  eisernen  Kasten  zn  ver- 
meiden. Jedoch  erhielten  sie  die  Geneliinigung,  die  Arbeiten  uacli 
diesem  Vorschläge  und  ohne  Aliändcrung  der  Vertragssunmie  aus- 
führen  zu  dürfen,  nur  unter  der  Bedingung,  daß  der  I nterbau  der 
Molen  aus  einzelnen  großen  zusainnieuluingenden  Körpern  von  den 
früher  genannten  Abmessungen  bestehen  müsse.  Demgemäß  wurde 
der  in  den  Abb.  5 n.  (!  dargestellte  neue  Entwurf  der  Ausführung 
zugrunde  gelegt.  Die  eisernen  Kästen  sind  durch  mächtige  Beton- 
kästen  ersetzt,  die  zu  ihrer  Fortbewegung  und  zum  Versetzen  an 
Ort  und  Stelle  mit  iMoniei'eiulagen  versteift  sind.  Die  Stärke  der 
wasserbenetzten  Wände,  die  angegossene  Gi'anitbekleidung  erhalten 


V'erwendungsstelle  einesicliere  Verbinfinng  zwischen  Mole  und  Arbeits- 
platz herzustclien.  Man  entschied  sicli  für  die  Anlage  einer  Iciclit- 
g(;bauteu  eisernen  Verbindnngsbuicke,  die  a,us  cingerainmten  Itund- 
säulen  von  gekuj)pclten  'rrogeisen  mit  den  notwendigen  Ver- 
strebungen hergestellt  wurde.'-’)  Die  Brücke  und  der  Arbeits])latz 
erhielten  alsdann  die  erforderlichen  Gleisanlagen  und  elektrischen 
Kraftleitungen.  Zur  Hebung,  Fortbewegung  und  Versenkung  der 
Kasten  und  Blöcke  sind  zwei  mächtige  Krane  vorhanden,  von  denen 
der  eine,  ein  sogenannter  Goliathkran,  die  Lasten  von  den  seitlich 
gelegenen  Arbeitsplätzen  bis  zur  Kreuzung  mit  den  Gleisen  in  der 
Mf)lenachse  schafft,  wäln-end  der  zweite,  ein  fahrbarer  Turm-  und 
Auslegerkran,  sie  dort  in  Empfang  nimmt  und  an  Ort  und  Stelle 
versenkt. 


Abb.  2.  Mole  bei  Vorupör. 


.Vbb.  5.  Grundriß  eines  mit  Blöcken  gefüllten  Kastens. 
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Abb.  4.  Molemjuerschuitt  bei  1,9  bis  4,5  m Wassertiefe,  (ß  bis  14  Fs.) 

(1  : IS.V) 


zAbb.  ö.  Molenquerschnitt  bei  2,5  bis  4,5  m Wassertiefe.  (8  bis  14  Fs.) 
Zweiteiliger  Betonkasten.  (i : loo.i 


Iraben,  beträgt  0,78  m,  die  Stärke  der  Kopf-  und  Rückwände  nur 
0,47  m.  In  alle  Wände  werden  Drahtgeflechte  eingelegt,  deren 
wagerechte  Stangen  aus  Eisen  von  11  mm  Durchmesser  bestehen, 
während  die  senkrechten  Eisen  7 mm  Durchmesser  haben.  Für 
das  Heben,  Fortbe  wegen  und  Versetzen  erhalten  die  Kasten  wände 
eine  Einlage  von  Eisenbahnschienen  und  Zugstangen,  welch  letztere 
oben  mit  Ösen  für  den  Eingriff  der  Haken  an  den  Seilscheiben  der 
Kranenw'inde  versehen  sind.  Mit  der  Ausführung  der  Arbeiten  nach 
diesen  Alaßgaben  wurde  in  Vorupör  begonnen,  wo  zur  Zeit  der  Be- 
sichtigung bereits  der  erste  Kasten  versenkt,  mit  Betonblöcken  ver- 
füllt  und  mit  Zement  ausgegossen  war.  Es  besteht  die  Absicht, 
zunächst  diese  Mole  zir  vollenden  und  später  den  Rest  der  Mole  in 
Hanstholm  nach  derselben  Bauw'eise  herzustellen. 

Da  die  Mole  mit  ihrem  landseitigen  Ende  67  m von  der  Küste 
entfernt  bleibt,  so  war  für  die  Heranschaftüng  der  Materialien  zur 


Der  zur  Versenkung  der  Kasten  und  Blöcke  dienende  Kran 
( Abb.  1)  ist  ein  Dreh-  und  Laufkran  von  100  t Tragfähigkeit  mit 
festem  Gegengewicht.  Er  besteht  aus  einem  Turm  mit  freier 
Durchfahrt  nach  der  IJmgrenzungsIinie  der  dänischen  Staatseisen- 
bahnen. Auf  diesem  Turme  ruht  der  flrehlmrc  Ausleger  nebst  Gegen- 
gewicht und  Maschinenbaus  auf.  Der  Turm  .steht  auf  vier  Gestellen, 
deren  jedes  vier  Laufrollen  besitzt,  die  auf  je  zwei  Schienen  laufen. 

^)  Die  aut  Abb.  l sichtbare  Brücke  dürfte,  da  der  Bau  mindestens 
fünf,  je  nach  den  Witterungs  Verhältnissen  vielleicht  sogar  sieben  Jahre 
währen  wird,  zuletzt  wegen  des  Angriffs  des  Seewassers  kaum  noch 
die  erfortlerliche  Tragfähigkeit  besitzen.  Auch  ist  sie  so  teuer,  daß 
eine  massive  Brückeuverbindung  mit  dem  Ufer,  die  eine  bedeutend 
höhere  Sicherheit  gewährleist  hätte  und  für  etwaige  zukünftige  In- 
standsetzungsarbeiten  doch  wohl  notwendig  sein  wird,  kaum  teurer 
liätte  ausfalleu  können. 
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Der  ganze  Kran  be\vegt  sich  also  auf  acht  Strängen  aus  o7  kg/m 
schweren  Jiisenbahnschienen,  die  am  Lande  in  Beton  verlegt  sind. 
Die  vier  Kraneubeine  ruhen  auf  starken  Achsen,  die  in  der  Mitte 
mit  Kugellauf  lagern  versehen  und  in  den  Gestellen  mitten  zwischen 
den  Laufrollen  angebracht  sind.  Der  Turm  schließt  oben  ab  mit 
einem  Aufbaii  schwerer  genieteter  Blechträger,  auf  •welchem  die 
untere  Kranzschiene  für  den  Bollenkranz  sitzt,  während  die  obere 
Kranzschiene  an  dem  unteren  Flansch  eines  doppelten  Kiugträgers 
befestigt  ist.  Der  Durchmesser  des  Rollenkranzes  beträgt  5 m,  und 
der  Rollenkranz  selbst  besitzt  ßü  Rollen.  Der  Ringträger  ist  mit 
dem  Ausleger  wie  mit  dem  Arm  für  das  Gegengewicht  fe.st  ver- 
bunden. Der  Ausleger  besteht  aus  zwei  genieteten  Blechträgern 
mit  ausgekragtem  Fußsteig  auf  beiden  Seiten,  ln  der  Mitte  des 
'l'urms  ist  eine  schwere  Stahlgußsäule  als  Drehzapfen  liefestigt:  dieser 
Drehzapfen  geht  in  einer  senkrechten  Führung  im  Oberteil  des 
Kranes.  Die  Hubgeschwindigkeit  beträgt  bei  voller  Belastung  (mit 
100  ti  0,35 111  und  beim  Leergange  1 m in  der  Minute,  die  Jjauf- 
geschwindigkeit  der  Katze  bei  Vollbelastung  4 m,  beim  Leergange 
10  bis  Bim  in  der  .Minnte:  eine  volle  Drehung  mit  100t  Belastung 
erfordert  5 iMinuten.  Die  Gestelle  stehen  4.5  m von  Mitte  zu  Mitte 
ab,  die  Laufrollen  0,5  m,  die  Achsen  der  Gcstellrolleu  2,1  m von- 
einander. Die  Blockrolle  liegt  7,5  m über  den  Schienen,  während 
die  ganze  Hubhöhe  10  m,  die  größte  Ausladung  bei  100  t Belastung 
(von  der  Vorderkante  des  vorderen  Gestellpaares  an  gerechnet)  4,5  m, 
bei  50 1 Belastung  9,5  m beträgt.  Das  Gegengewicht  bestellt  teils 
aus  M'asser-  und  Saudballast,  teils  aus  dem  Gewicht  des  Eisens  und 
Führerhäuschens.  Der  elektrische  Hubmotor  kann  18,  der  Laufmotor 
der  Katze  10,  derjenige  des  Kranes  selbst  18,  der  Drehmotor  15  Pferde- 
kräfte leisten  bei  etwa  400  rmdrehungen  in  iler  ]\linute.  Die 
Steuerung  des  Ganzen  geschieht  vom  Führerhause  aus.^) 

Was  den  Arbeitsvorgang  beim  Bau  der  Mole  anlangt,  so  werden 
die  Betonkasten,  je  nach  der  Wassertiefe,  ein-,  zwei-  oder  dreiteilig 
hergestellt  mit  einem  Gewicht  von  etwa  80  t,  aus  einem  Beton  der 
Mischung  1:2:4.  Unsere  Abb.  G stellt  einen  zweiteiligen  Kasten  dar. 
Bei  den  mehrteiligen  Betonkasten  wird  das  genaue  Ineinanderpa.ssen 
der  einzelnen  Stücke  und  die  Dichtigkeit  der  Fugen  dadurch  erzielt, 
daß  man  diese  Teile  auf  dem  Arbeitsplätze  aus  einem  Gusse  herstellt, 
wobei  die  Trennungsfuge  durch  einen  Papierstreifen  gebildet  wird. 
Der  solchergestalt  verfertigte  Kasten  verbleibt  nach  seiner  Vollendung 
noch  drei  Tage  in  seiner  Gußform,  worauf  er  ausgerüstet  und  als 
Lehre  für  die  in  ihm  zu  verfüllenden  Betonblöcke  benutzt  wird.  Zu 
diesem  Zwecke  werden  seine  Innenwände  mit  Lehm  verstrichen.  Der 
Guß  der  Kasten  geschieht  mit  Hilfe  fahrbarer  Kipptröge,  die  auf 
hohen,  in  Gleisen  laufenden  Gerüstwagen  fest  angebracht  sind  und 
ilen  Beton  von  der  Mörtelmaschine  heranschaffen. 

Die  Kasten  sind  am  unteren  Rande,  ähnlich  wie  bei  den  eisernen 
Kasten,  mit  aufgerollten  Bahnen  von  Sackleinewmnd  versehen,  die 
zur  Abdichtung  des  L’ntergrundes  dienen.  Die  Anbringung  dieses 
Hilfsmittels,  wie  auch  die  konstruktive  Durchbildung  des  unteren 
Kastensaums  verursachte  bei  dieser  Bauw'eise  einige  Schwierigkeiten. 
Für  diese  beiden  Zwecke  dient  (vergl.  die  Abb.)  ein  Kreuzholz,  dessen 
Innenkante  nach  dem  ersten  Plangedanken  ungefähr  mit  der 
Halbierungslinie  der  Wandstärke  der  Kasten  zusammentiel;  hierbei 
verblieb  nach  außen  zwischen  Baugrund  und  Kastenrand  eine  Lücke, 
die  mit  betongefüllten  Säcken  ausgestopft  w'erden  sollte.  Da  jedoch 
im  Falle  der  Zerstörung  der  Bermen  durch  den  Seegang  die  Möglich- 
keit vorlag,  daß  diese  Betonsäcke  losgerissen  und  somit  der  Fuß  der 
Kasten  gefährdet  würde,  so  entschied  man  sich  zuletzt  dazu,  dieses 
Kreuzholz  ganz  an  den  äußeren  Kastenrand  derart  zu  verlegen,  daß 
seine  Außenseite  mit  der  Außenseite  des  Kastens  zusammenfällt, 
wobei  jene  Säcke  und  damit  auch  der  befürchtete  Übelstand  in  \Veg- 
fall  kommt.  Für  das  Kreuzholz  wdrd  eine  weiche  Holzart  verwandt, 

Der  lu-an  ist  erbant  von  den  Aktiengesellschaften  Smith, 
Myggind  u.  Hüttemeyer  und  Titan,  welch  letztere  die  elektrischen 
Anlagen  ausführte.  Ini  April  1905  wurde  er  den  die  Molen  bauenden 
Unternehmei’n  übergeben,  nachdem  eine  Probebelastung  von  125,5  t 
im  Abstand  von  4,5  m und  von  70  t im  Abstand  von  9,5  m in  jeder 
Hinsicht  einwandfrei  verlaufen  war. 


damit  es  gewissermaßen  als  Polster  wirken  und  sich  unter  dem 
Drucke  des  auf  den  Grund  aufstoßenden  Kastengewdehts  zusammen- 
pressen,  also  kleinere  Unebenheiten  des  Bodens  unschädlich  machen 
und  einen  dichten  Anschluß  der  Kastenwände  an  den  Baugrund  ge- 
währleisten kann.  Vor  dem  Versenken  wird  die  auf  dem  Grunde 
liegende  grobe  Steinlage  mittels  Greifbaggers  beseitigt,  während  der 
Kies  und  Sand  beim  Versetzen  selbst  durch  Pumparbeit  hochgesogeu 
und  entfernt  werden  muß. 

Die  Herrichtung  des  Baugrundes  wie  der  sorgfältige  Anschluß 
der  Kästen  aneinander  nebst  dem  Verdichten  der  äußeren  Fugen 
bedingt  beträchtlich  viel  Taucherarbeit,  die  nur  in  verhältnismäßig 
ruhigem  Wasser  geschehen  kann.  Um  das  zu  ermöglichen,  ist  ein 
eigenartiges  Älittel  ersonnen  worden;  es  sind  dies  sogenannte  Welleu- 
schirme.  Diese  auf  Abb.  1 vorn  sichtbaren  Anlagen  bestehen  aus 
je  einem  mächtigen  auf  dem  Grunde  aufruhenden  Betonblock  mit 
aufgesetztem  Eisengerüst,  das  zur  Aufnahme  von  Bohlwänden  her- 
gerichtet ist.  Die  auf  unserem  Bilde  fehlenden  Bohlen  sollen  in  etwa 
zollstarkem  Abstand  voneinander  in  die  senkrechten  Eisenrahmen 
dieser  Gerüste  eingeschoben  werden  und  eine  solche  Stärke  erhalten, 
daß  sie  einem  mäßigen  Seegang  standzuhalten  vermögen;  nach 
ihrer  Zerstörung  sind  sie  leicht  zu  ergänzen.  Von  den  beiden  auf 
dem  Bilde  sichtbaren  Wellenschirmen  ist  der  links  stehende  ein  Eck- 
stück, der  rechts  stehende  ein  gerades  Wandstück.  Diese  Wellen- 
schirme sollen  um  jeden  frisch  versenkten  Kasten  so  aufgestellt  werden, 
daß  ein  für  die  Taucherarbeit  geeigneter  Raum  mit  au.sreichend 
ruhigem  M'asser  entsteht,  ln  welchem  Älaße  diese  Erfindung  ihren 
Zweck  zu  erfüllen  geeignet  sein  wird,  entzieht  sich  zur  Zeit  noch 
der  Beurteilung.  Jedoch  hat  es  den  Anschein,  als  wenn  die  Schirme 
in  ihrer  vorliegenden  Gestalt  schon  bei  mäßigem  Seegange  würden 
versagen  können;  jedenfalls  liegt  aber  hier  ein  beachtenswei'ter  Ver- 
such vor. 

Ist  die  Ausfülirung  dieser  Molenbauten  an  sich  mit  nicht  un- 
erheblichen Schwierigkeiten  verknüpft,  so  wird  die  Arbeit  noch  mehr 
erschwert  durch  mancherlei  besondere  Umstände.  Von  den  zum  Bau 
erforderlichen  Materialien  lassen  sich  bei  Hanstholm  sowohl  Sand 
als  Kies  für  die  Betonbereitung  unmittelbar  auf  dem  Bauplatze  ge- 
winnen, während  bei  Vorupör  nur  Sand  vorhanden  und  Kies  lediglich 
in  dem  Maße  zu  haben  ist.  als  er  vom  Meere  selbst  dort  abgelagert 
wird;  man  hofft  jedoch  auf  diese  Weise  genügendes  Material  zu  er- 
langen. Die  Granitsteine  zur  Bekleidung  der  Molen  und  Bermen 
müssen  von  Schweden  bezogen  werden;  sie  werden  im  Hafen  der 
Stadt  Thisted  am  Limfjord  entladen,  von  wo  auch  Zement  wie  Eisen 
und  alle  übrigen  Materialien  eine  Strecke  von  22  km  nach  Vorupör 
und  Hanstholm  auf  schwierigen,  teilweise  erst  neu  gebahnten  Wegen 
mit  F'uhr werken  zu  befördern  sind.  Bei  der  Konstruktion  der  oben 
beschriebenen  mächtigen  Hebezeuge  mußte  auf  diesen  Umstand 
Rücksicht  genommen  werden.  Wegen  der  Abgelegenheit  der  Bau- 
stellen mußte  auch  Unterkunft  für  den  staatlichen  Aufsichtsbeamten, 
den  Ingenieur  der  Unternehmung  und  die  beim  Bau  beschäftigten 
■Arbeiter  durch  Anlage  von  Wohnhäusern  beschafft  werden. 

Die  Ausführung  der  beiden  )Molen  soll  laut  V^ertrag  im  Jahre 
1909  vollendet  sein.  Es  wird  jedoch  in  hohem  Maße  von  den 
Witterungsverhältuissen  abhängen,  ob  diese  Frist  innegehalten  zu 
werden  vermag,  da  nur  bei  verhältnismäßig  ruhiger  See  gearbeitet 
werden  kann  und  jeder  einzelne  Betonkörper  der  Molen  womöglich 
aus  einem  Gusse  hergestellt  werden  soll.  Die  Nordsee  aber  ist  be- 
kanntlich ein  sehr  unruhiges  Gewässer  und  es  herrscht  namentlich 
an  den  in  Rede  stehenden  Stellen  ein  starker  Wellenschlag,  der  be- 
sonders bei  nordwestlichen  Stürmen  unmittelbar  vom  Atlantischen 
Uzeau  lier  zwischen  Schottlaud  und  Norwegen  herantobt.  Der 
mittlere  Flut  Wechsel  beträgt  zwar  0,4  m:  dagegen  kann  bei  Stürmen 
die  See  oft  plötzlich  um  1,5  m und  nicht  selten  um  2,0  m über  M.  W. 
ansteigen. 

Die  Oberleitung  der  Arbeiten  liegt  in  Händen  des  Ingenieurs 
bei  der  Königl.  dänischen  Wasserbaudirektion  C.  Bech  in  Helsingör, 
dem  für  die  örtliche  Bauleitung  der  Ingenieur  Li  Hel  und  zur  Seite 
steht.  de  Bruyu, 

Kopenhagen,  im  Herbst  1905.  Regierungs-  und  Baurat. 


Vermischtes. 


In  dem  Wettbewerb  um  Entwürfe  zu  einer  Gemeindescliule  in 
Mederschönhausen  (vgl.  S.  8 ds.  Jahrg.)  hat  das  Preisgericht,  da 
völlig  sachgemäße  Entwürfe  nicht  eingegangen  waren,  von  der  Ver- 
teilung von  Preisen  Abstand  genommen,  dagegen  beschlossen,  den 
Entwurf  des  Architekten  Max  Adolph  in  Charlottenlvurg  iür  500)Mai'k, 
den  des  Architekten  E.  Maudrich  in  Charlottenburg  für  .300  Mark 
und  den  des  Architekten  CI.  Pahl  in  Großlichterfelde  für  200  Mark 
anzukaufeu. 


Firma  Ph.  Sucliard  iu  Lörracli  i.  B.  (vgl.  S.  G03  des  vor.  Jahrg. 
d.  Bl.)  hat  ilas  Preisgericht  den  Architekten  Roesch  u.  Marx  in 
Brombach  den  ersten  Preis  (GOO  )Mark)  zugesprocheu.  Den  zweiten 
(400  Mark)  erhielt  xVrehitekt  Ludwig  Schmieder  in  Karlsruhe,  den 
dritten  (300  IMark)  Architekt  Paul  Hirsch  iu  Freiburg  i.  B.  Äußern- 
dem wurden  vier  Entwürfe  zum  Ankauf  empfohlen. 

Der  diesjährige  Tag  für  Denkmalpflege  findet  am  27.  und 
28.  Se])temlH‘r  iu  Brauusch woig  statt.  Am  29.  Septeiiilrer  wii'd  sich 
au  die  'i'aguug  ein  Austlug  nach  Hildesheim  anschließen. 


Iu  dem  Wettbewerb  um  Eutwürfe  für  Arbeiterwohuhäuser  der 

V' erlag  von  Wilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich : 0.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdimckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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I’  a t e n t e. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 

Das  neue  Institut  für  Molkereiwesen,  Garten -Obst»>anknn(le  nml  Bienenzucht 
der  Landwirtschaftlichen  Akademie  in  Bonn-Poiii>elsdorf. 


riclituDgeii  nicht  nur  für  Demonstrationen  bestimmt  siml,  sondern 
auch  praktisclie  Zwecke  verfolgen  durch  Vermittlung  des  bedeutenden 
Milchverkaufs,  den  die  Landwirtsclniftliche  Akademie  von  der  ihr 
zugehörigen  Königl.  Domäne  Dickojisliof  bei 
Sechten  nach  der  Stadt  Bonn  betreibt. 

Das  Gebäutle  ist  in  gelben  Verblendern 
mit  Sockel  und  Kellertrc])pen  aus  Dasalt- 
lava,  Sandstein -'für-  und  Fenstergewänden 
und  Tuft'steingesimsen  und  Giebeltdjdeckun- 
gen  hergestellt  (Abb.  1).  Die  freitragenden 
Gesclioßtreppeu  haben  Zementbetonstufen 
mit  filiscneinlagen,  die  llaupttrejipe  ist  mit 
Terrazzostufen  und  Linoleumbelag  ausge- 
führt.  Die  Kellerdecken  bestehen  aus  Beton- 
kappen gewölben  zwischen  eisernen  Trägern, 
die  übrigen  Geschoßdecken  mit  Ausnahme 
der  Holzbalkendecke  des  Gäi'tnerhauses,  aus 
massiven  Koenenschen  Plan-  und  Vouten- 
decken  zwischen  eisernen  Trägern.  Die 
Kellerfußböden  sind  aus  Zementbeton,  die 
Treppenhauspodeste,  die  Fußböden  der  Ge- 
schoßtlure  und  Wirtschaftsräume  in  Terrazzo 
ausgeführt.  Die  Spülräume  im  Kellergeschoß 
sowie  die  drei  Molkereiräume  im  Erdgeschoß 
sind  mit  Hücksicht  auf  die  zerstörenden 
Einwirkungen  von  Milch-  und  Buttersäure 
mit  gesinterten  weißen  M'oasplatten  mit 
diagonalen  fortlaufenden  Rinnen  l.)elegt  wor- 
den. Der  besseren  Reinhaltung  wegen  sind 
die  Sptilräume  vollständig,  der  Expeditions- 
raum 1,50  m lioch  mit  weißen  glasierten 
Wandplatten  ausgekleidet.  Die  Fußböden 
in  den  M’ohnräumen  der  Assistenten  und 
des  Verwalters , im  Sammlungsraum  und 
im  Direktorzimmer  haben  Linoleumbelag 
auf  2 cm  starkem  Korkzementestrich  er- 
halten. Das  Laboratorium  erhielt  Eichenriemenboden  in  Asphalt 
verlegt.  Das  Dienstzimmer  des  Garten  meistens  sowie  der  Demou- 
strationsraum  im  Gärtnerhause  und  der  Bieneulehrraum  erhielten 
deutschen  Bucheustabboden.  Die  Gartenmeisterwolmuug  hat  ein- 
fachen Tanuenfußboden. 

Das  Dach  des  Hauptgebäudes,  des  Turmes  und  der  Mansarde  des 
Gärtuerhauses  besteht  aus  rotbraun  glasierten  Falzziegeln,  das  Hache 
Dach  des  Gärtnerhauses  hat  einen  Holzzemeutbelag  erhalten. 

Die  innere  Ausstattung  ist  einfach  gehalten.  Decken  und  Wände  der 
Beti'iebs-  und  Arbeitsräume  in  Leimfarbenanstrich,  teilweise  mit  Öl- 
farbensockel. Die  IMolkereibetriebsräume  erhalten  Emailfarbenanstrich, 
Das  Gebäude  hat  in  sämtlichen  Räumen  eine  Niederdruckdampf- 
heizung sowie  elektrische  Beleuchtung  in  den  Diensträumen  erhalten. 
Gasleitung  ist  nur  für  Notbeleuchtung  und  für  Kochzwecke  verlegt. 
Die  Druckwasserleitung  hat  Anschluß  an  das  städtische  Leitungsnetz. 
Die  Abwässer  werden  später  dem  städtischen  Kanal  zugeführt;  zur 
Zeit  sind  sie  teilweise  in  einen  Senkbrunnen  im  Hofe  geleitet. 

Die  gesamte  maschinelle  Einrichtung  gewährt  in  ausreichendem 
Maße  das  Bild  einer  mit  allen  neuzeitlichen  Anlagen  ausgerüsteten 
Molkerei.  Die  Einrichtungen  in  dem  Maschineuraum  (Vollmilch- 
behälter, Rückkühlerhitzer,  Astra-Separator,  Hebeapparate,  Fasteu- 
risierai)parat,  Milch-  und  Rahmkühler  usw.)  dienen  der  eigentlichen 
Milchbehaudlung.  Jn  dem  Butterraum  befindet  sich  eine  holsteinische 
Kippbuttermaschine,  Butterkneter,  Rahmständer  usw.  Der  Käseraum 
erhält  Käsewannen,  Pressen,  Formen  usw.  In  der  Expedition  be- 
findet sich  ein  großer  Milchkühlschrank.  In  dem  anstoßenden 
Bureauraum  wird  der  durch  Gas  geheizte  Dörrapparat  zu  wissen- 
schaftlicher Pntersuchuug  von  Trockenstoffen  aufgestellt.  Die  im 
Kellergeschoß  befindlichen  Spülräume  sind  mit  der  Expedition  durch 
einen  Aufzug  verbunden.  Die  daselbst  aufgestellte  große  Spül- 
maschine „Siegerin“  spült  bis  GOO  Flaschen  in  der  Stunde  und  wird 
durch  Hochdruckdampf  gespeist,  dessen  Dampfkessel  in  einem  kleinen 
besonderen  Kesselraum  neben  dem  Turm  Aufstellung  gefunden  hat. 
Ebenda  findet  auch  eine  Vorrichtung  zur  Reinigung  des  sehr  kalk- 
haltigen Kesselspeisewassers  Aufstellung. 

Das  Laboratorium  enthält  an  drei  doppelseitigen  Tischen 
Iß  Arbeitsplätze  für  Studierende  zu  chemischen  Untersuchungen. 


Der  heute  immer  mehr  erfolgende  Zusammenschluß  einzelner 
landwirtschaftlicher  Betriebe  zu  genossenschaftlichem  Betriebe  der 
Milchwirtschaft  und  die  daraus  auch  für  den  einzelnen  Landwirt  er- 


Abb.  1. 

wachsende  Dichtig- 
keit der  Kenntnis  mo- 
derner maschineller 
Molkereieinrichtun- 
gen  und  der  zuge- 
hörigen wissenschaft- 
lichen Versuche  und 
Untersuchungen  so- 
wie endlich  die  immer 
mehr  erkannte  volks- 
wirtschaftliche Be- 
( leutung  der  Obst-  und 
Bienenzucht  ließen  es 
sehr  wünschenswert 
erscheinen,  die  bisher 
nur  kärglich  vorhan- 
denen und  in  unzureichenden  Räumlichkeiten  untergebrachten  Unter- 
richtsmittel für  genannte  Zwecke  dem  jetzigen  Stande  der  Wissen- 
schaft entsprechend  zu  ergänzen  und  in  einem  neuen  besonderen 
Institutsbau  unterzubringen. 

Das  neue  Gebäude  wmrde  in  dem  Wirtschaftsgarten  der  Landwirt- 
schaftlichen Akademie  in  nächster  Nähe  des  Hauptlehrgebäudes  er- 
richtet. Der  viergeschossige  Hauptbau  umfaßt  flie  gesamten  Molkerei- 
einrichtungen, Laboratorium,  Bücherei  und  Sammlungen  nebst  Ver- 
walterwohnung im  Dachgeschoß.  Der  dreigeschossige  Anbau  um- 
faßt die  Räume  für  Garten-  und  Obstbaukunde  sowie  Bienenzucht 
und  enthält  im  Obergesclioß  die  Dienstwohnung  des  Gartenmeisters. 
Die  Geschoßhöhen  betragen  für  den  Keller  2,40,  für  das  Erdgeschoß 
4,50,  Obergeschoß  4,20  und  Dachgeschoß  3,04  m.  Die  Bestimmung 
der  einzelnen  Räume  ist  aus  dem  Grundriß  (Abb.  2)  ersichtlich. 
Für  die  Grundrißanordnung  waren  zwei  Gesichtspunkte  maßgebend: 
Einerseits  die  volkständige  Trennung  des  Gartenbaubetriebes  von  dem 
.Molkereibetriebe,  da  der  erstere  im  Anschluß  an  die  in  einem  be- 
sonderen, für  sich  abgeschlossenen  Garten  befiudlicheu  Obstkulturen 
statthndet;  anderseits  die  Anordnung  zweier  Haupteingänge  an  dem 
Molkereiflügel,  an  der  Vorder  (Straßen-)  seite  nur  für  die  Studierenden, 
an  der  Hinter(Hof-)seite  für  das  Publikum,  da  die  neuen  Ein- 
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a Butter,  b Garteumeister.  c CJärraum. 
d Bieiieiilehrraum. 

Abb.  2.  Erdgeschoß. 
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4.  April  1906. 


Jeder  Arbeitsplatz  ist  für  sicli  mit  elektriscliem  Liebt,  mehreren 
Gas-  und  Wasserhähnen  und  mit  Wasserabzug'  ausgerüstet.  Au  den 
Tischko])fseiteu  betiuden  sicli  weite  Ausgußbecken.  Mit  Rücksicht 
auf  Säureeiuwirkungeu  sind  die  'l’ischplatteu  aus  Tikholz,  die 
Wasserabzugsrühren  aus  dopi)elta.sphaltierten  Gußröhreu  hergestellt. 
Ein  Abdampfschrank  vervollständigt  die  Einrichtung.  Die  gesamten 
Kraftmaschinen  der  Molkereieinrichtung  sowie  die  in  den  ver- 
schiedenen Betriebsräumon  eingebauten  M'and Ventilatoren  werden 
elektrisch  betrieben. 

Von  den  Kellerräuinen  des  Gärtnerhauses  dient  ein  Teil  als 
Ubstaufbewahruugsraum,  der  andere  Teil  für  die  Zwecke  der  Obst- 
verwertung. Die  Räume  des  Erdgeschosses  dienen  zu  Lehrzweckeu. 
Ein  Erdgeschoßraum  und  Kellerraum  ist  dem  Dozenten  für  Bienen- 
zucht Vorbehalten,  ln  dem  anstoßenden  Versuchsgarten  soll  noch 
ein  Bienenstand  sowie  ein  Obstaufbewahnrngshaus  nach  Geisen- 


SpuiKlwäiulf 

Lnter  der  gleichnamigen  Ülierschrift  ist  in  \r.  LS  dieser  Zeit- 
schrift vom  28.  Februar  d.  Js.  (S.  117)  eine  Beschreibung  neuerer 
eiserner  Spundwände  von  .M.  Möller  enthalten.  Jm  Anschluß  hieran 
dürfte  noch  zu  vervollständigen  sein,  daß  bereits  seit  einiger  Zeit 
glatte  Bogenbleche,  insbesondere  bei  der  Ausrammuug  von  Sielbau- 
gruben in  ausgedehntem  Maße  zur  Anwendung  gekommen  sind.  Die 
verschiedenen  Verbindungen  dieser  Bogenblechtafeln  il).  R.-B.  a.) 
nämlich  im  Knick  sich  einfach  über- 
rleckende  Bleche  und  sog.  zwmig- 
läutige  Bleche  gehen  des  nähe- 
ren aus  den  Abb.  1 bis  3 hervor. 

Gegenüber  den  Querschnitten  von 
Ijarßen  u.  Krupp  (s.a.S.LSO  d.A'r.i 
haben  diese  Bleche  vor  allem  den 
Vorteil  der  einfacheren  Herstellung, 
da  sie  mit  gewöhnlichen  Rund- 
walzen gebogen  und  die  Führungen 
ohne  jegliche  Nietung  hergestellt  werden,  die  Bleche  also  neben 
größter  Einfachheit  auch  eine  Gleichmäßigkeit  der  Konstruktion  bieten. 

ln  der  erwähnten  Abhandlung  ist  gesagt,  daß  „eine  bessere  Aus- 
wertung des  Eisens  durch  seine  Anbringung  in  größerer  Entfernung 
von  der  Nullfaser  erreicht  wird“.  Es  sei  mir  gestattet,  darauf  hinzu- 
weisen, daß  dies  bei  der  Larßenschen  S2)undwand  nicht  zutrifft,  wie 
ja  auch  in  einem  si)äteren  Satz,  nämlich  „wobei  nicht  mit  Sicherheit 
ein  Träger  der  Höhe  li  entsteht“  teilweise  zugegeben  wird.  Meines 
Erachtens  darf  hier  ein  Träger  von  der  Gesamthöhe  h für  die  Be- 
rechnung nicht  zugrunde  gelegt  werden,  da  die  einzelnen,  Wellen- 
berg und  Wellental  darstellenden  Blechtafeln  in  den  Führuugen  (Null- 
achse), die  obendrein  noch  einen  euts2)rechenden  Si)ielraum  haben 
müssen,  nicht  fest  miteinander  verbunden,  sondern  nur  lose  einge- 
setzt sind.  Eine  bestimmte  Übertragung  der  (^uerkraft  in  der  Null- 
achse findet  nicht  statt,  und  sich  dabei  nur  auf  die  Reibung  der 
Führungen  zu  verlassen  dürfte  doch  gewagt  sein.  Ebensowenig  wie 
man  zwei  lose  aufeinander  gelegte  Balken  als  einen  Balken  mit  der 
dop[)elten  Höhe  berechnen  kann,  wird  man  hier  anders  verfahren 
dürfen.  Beide  'l’eile  f^Wellenberg-  und  Wellentaltafel)  müssen  als  für 
sich  wirkend  angenommen  werden,  sodaß  für  die  Berechnung  des 

Widerstandsmomentes  nur  _y  eiuzusetzen  ist. 

Nebenbei  scheint  mir  auch  die  Rammung  dieser  W'aud  insofern 
etwas  mnständlicher  zu  sein,  als  die  Ramme  nicht  einfach  au 
der  Wand  längs  laufen,  sondern  entsi)rechend  der  Rammung  der 
Wellenberg-  und  Wellentaltafeln  auch  noch  abwechselnd  vor-  und 


heimer  Modell  mit  besonderen  Lüftungsvorrichtuugen  Aufstellung 
finden. 

Die  Baukosten  betragen  ausschließlich  der  Bauleitungskosten  für 
das  gesamte  Gebäude  87  000  Mark  ; das  ergibt  für  1 cbm  umbauten 
Raumes  rd.  1.7  Mark.  Die  Kosten  für  die  Nebenanlageu  betragen 
12  200  Mark'.  Die  maschinelle  Einrichtung  kostet  17  800  Mark;  für 
.Möbelausstattung  wurden  15  000  Mark  verwendet.  Die  Gesamtkosten 
belaufen  sich  somit  auf  132  0()0  Mark.  Der  Bau  rvurde  im  Sommer  1Ü04 
begonnen  und  am  Ende  des  Jahres  1905  seiner  Bestimmung  übergeben. 
Die  Ausführung  erfolgte  nach  dem  Entwürfe  des  Königl.  Kreisbau- 
insi)ektoi's  Baurat  R.  Schulze,  dem  auch  die  Oberleitung  der  Bau- 
ausführung übertragen  war.  Für  die  örtliche  Bauleitung  waren  ihm 
der  Regierungsbaumeister  Dr.  Roettgen  und  zeitweise  in  dessen 
Vertretung  die  Regierungsbaumeister  Neumann  und  van  de  Sandt 
beigegeben. 


aus  Eisen. 

zurückversetzt  werden  muß,  es  sei  denn,  daß  der  Rammbär  ent- 
sprechend übergreift  (alsdann  aber  nicht  mehr  achsrecht  schlägt)  oder 
sonstwie  eine  ver.stellbai’e  Vorrichtung  am  Mäkler  vorhanden  ist. 

Im  \'ergleich  zu  der  Krup])schen  M^and  kann  auch  die  Bogen- 
blechwand  ebenso  do])pelteilig  zusammengelegt  werden,  wenn  ein 
derart,  für  Spundbohlen  außergewöhnlich  hohes  Widerstandsmoment 
überhau2:)t  einmal  erforderlich  w'erden  sollte.  Solange  man  mit  einer 
einfachen  Blechwaud  auskomint  — und  bei  Bogenblechen  lassen  sich 
mit  Leichtigkeit  recht  hohe  MTderstandsmomente  erzielen  — dürfte 
sie  m.  E.  einem  kästen-  oder  röhrenförmigen  Querschnitt  vorzuziehon 
sein,  da  bei  letzterem  gerade  bei  grobem  Gerolle  oder  steinigem 
Boden  ein  Stein  oder  dergl.  von  dem  Hohlraum  gefaßt  und  darin 
festgeklemmt  werden  kann  und  somit  sich  ein  M'eiterrammen  von 
selbst  verbietet.  Ein  Beseitigen  des  Hindernisses  durch  Sprengen 
oder  Stemmen  erscheint  bei  einiger  Tiefe  in  dem  engen  Hohlraum  sehr 
unsicher  und  ist  jedenfalls  mit  ganz  besonderen  Schwierigkeiten  und 
Fmständen  und  mit  großen  Kosten  verknüpft.  Bei  einer  einfachen 
Wand  i.st  die  Wahrscheinlichkeit,  daß  ein  Hindernis  getroffen  wird, 
w'csentlich  geringer,  auch  wird,  je  nach  Lage,  das  Wegdrücken  seit- 
lich getroffener  Steine  erleichtert.  Die  Hindernisse  werden  in  der 
Regel  in  einfachster  und  billigster  Weise  durch  Bei-  oder  Hinter- 
' schlagen  von  Bohlen  umgangen. 

Daß  sich  ferner  die  Kruijpscheu  Bohlen  bis  zu  tiU  m walzen 
lassen,  kann  als  ein  besonderer  Vorteil  nicht  angesehen  werden,  da 
sich  auch  jeder  andere  Querschnitt  so  lang  auswalzen  läßt.  Da 
zudem  Spundbohllängen  über  20  m nur  selten  Vorkommen  werden, 
so  müssen  die.se  langen  Stücke  in  der  Regel  doch  zerschnitten  werden. 

"Was  die  etwaigen  Undichtigkeiten  und  ein  Kalfatern  der  be- 
schiiebenen  Eisenwände  anbelangt,  so  verdient  die  zwangläufige 
Bogenblechsjiundwand  (Abb.  1 und  3)  auch  in  dieser  Beziehung  den 
Vorzug,  da  keine  der  beiden  anderen  Wände  in  dem  Maße  die  hier 
gebildete  S-förmige  oder  sog.  Labyrinthdichtung  aufweist,  die  Un- 
dichtigkeiten bei  den  Bogenblechen  mithin  auf  ein  Mindestmaß  be- 
schränkt werden. 

Schließlich  war  gesagt,  daß  sich  die  eisernen  M’ände  unter  Um- 
ständen auch  wieder  ausziehen  und  ein  zweites  Mal  verwenden  lassen. 
Hierzu  ist  zu  bemerken,  daß  von  den  hier  kurz  beschriebenen,  bei  .Siel- 
bauten angewandten  Bogenidechen  (2  bis  2,5  m lang  und  Ü,6Ü  in 
breit)  einige  bereits  au  hundertmal  geschlagen  und  wieder  ge- 
zogen wurden,  ohne  daß  sich  eine  merkliche  Beschädigung  oder  Ab- 
nutzung gezeigt  hat.  Die  Lebensdauer  dieser  Bleche  konnte  daher 
bis  jetzt  weder  festgestellt  noch  annähernd  geschätzt  werden. 

Hamburg.  F.  Lang. 


Abb.  1.  Abb.  2. 


Abb.  .1. 


Vermischtes. 


Der  Yerkelir  auf  den  Wasserstraßen  Berlins  ini  Jahre  1905. 

Die  Berliner  M'asserstraßen  umfas, seu  die  innerhalb  der  Berliner 
M'eichbildgrenzen  gelegenen  Schiffähi-tswege:  die  Spree,  den  Land- 
wehrkanal, den  Luisenstädtischen  Kanal,  die  Spreehaltung  des  Berlin- 
Spandauer  Schiffahrts-Kanals  und  den  Verbindungskanal  vom  Span- 
ilauer  Schiff'ahrts-Kaual  bis  zur  Weichbildgrenze  von  Charlottenburg 
an  der  Köuigsdammbrücke,  ferner  den  Rixdorfer  Stichkanal.  Die 
Vermerkung  des  Güterverkehrs  geschieht  durch  das  Polizei-Schiffährts- 
Bureau  au  den  einzelnen  Schleusen.  Die  Schiffährt  war  auf  der 
Spree  nicht,  dagegen  auf  dem  Landwehrkanal  und  dem  Rixdorfer 
Stichkanal  vom  18.  bis  30.  Januar,  auf  dem  Luiseustädtischeii  Kanal 
vom  17.  Januar  bis  6.  Februar  und  auf  dem  Si)andauer  Schiffahrts- 
Kanal  vom  3.  Januar  bis  8.  Februar  des  Eises  wegen  unterbrochen. 
Hochwasser  trat  auf  der  Untersi)ree  in  der  Zeit  vom  12.  bis  Iß.  No- 
vember ein.  Der  höchste  Wasserstand  am  Unteriregel  der  IMühlen- 
dammschleuse  betrug  31,12  über  N.  N.  Zeitweise  Einschränkungen 
im  Schiffsverkehr  wurden  hier  während  der  .Monate  Juni  bis  Se])- 


tember  durch  den  niedrigen  Wasserstand  der  Oder  und  Elbe  ver- 
anlaßt. Auf  den  Wasserstraßen  in  Berlin  selbst  und  in  der  näheren 
Umgebung  trat  Wassermangel  nicht  ein.  Der  Schiffs-  und  Güter- 
verkehr hat  gegenüber  dem  l'orjahre  an  Eingang  erheblich  zuge- 
nommen, an  Abgang  nach  der  Schiffszahl  etwas  zugenommen,  nach 
Gütern  etwas  abgenommen.  Im  Durchgang  hat  der  Schiffs-  und 
Güterverkehr  erheblich  zugenommen. 

Das  Gesamtgewicht  betrug  in  Tonnen 


1891 

1902 

1903 

1904 

1905 

a)  durchgehende 

427  587 

1 29.3  206 

1 396  724 

1 294  092 

1 633  397 

b)  angekommene  4 

777  073 

5 361  965 

6 763  138 

6 651  748 

7 362  990 

c)  abgegangene 

396  668 

591  864 

731  561 

663  215 

642  986 

Die  Anzahl  der 

Schiffe  betrug 

1891 

1902 

1903 

1904 

1905 

a)  durchgehende 

4 215 

6 442 

6 562 

6 868 

8 447 

b)  angekommene 

46  599 

54  476 

66  218 

65  351 

65  364 

c)  abgegangene 

45  754 

53  315 

65  243 

64  123 

64  345 

\r.  28. 
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Der  sogeiuuinte  l.okalverkelir,  der  die  augekoinmencn  mid  ab- 
gegangciien  Güter  innfiil.it,  lietiug  in  'Ponnen 

L81I1  IIU):.^  litO.’i  i:)(»d  l‘J05 

.')  ITd  741  r>  Ik');}  S2i)  7 41)4  6!»;i  7 :5 1 4 9(13  8 00.')  97G 
I'lr  ist  niitliin  gegenüber  dem  Vorjahre  um  G91  013  d’oiinen  gestiegen. 

Die  Zahl  der  angekommenen  Person endainpfer  hat  sich  vmi 
äööG  anf  51‘2'i  vermindert,  die  der  Güterdanp'fschiffe  ist  von  1042  auf 
1431  mit  129  339  Tonnen  Gütern  gestiegen,  die  der  Schleppdampfer  ist 
von  19  4.71  auf  18  440  gefallen.  Die  Anzahl  der  Segelschiffe  betrug 
40  371  mit  7 233(171  Tonnen  Gütern  und  9 4G9 19C  Tonnen  Trag- 
fähigkeit. Die  mittlere  Ladung  dieser  Schiffe  betrug  179,2,  die  mittlere 
Tragfähigkeit  234, G Tonnen. 

Unter  den  abgegangenen  Scidtfen  befanden  sich  7122  Per- 
souendampfer, 18  439  Schleppdampfer,  1389  Güterdampfer,  beladen 
mit  77  031  Tonnen  Gütern,  und  39  397  Segelschilfe  mit  einer  Trag- 
fähigkeit von  8 892  121  Tonnen,  beladen  mit  51)5  975  Tonnen  Gütern. 

Unter  den  durchgehenden  Schiffen  waren  21  Schleppdampfer, 
231  Güterdainpfsehiffe  und  819.7  Segelschiffe  (davon  74G  unbeladen) 
mit  1G05  341  Tonnen  Gütern. 


An  Kl  ö Ben  sind 


1903 

1904 

1905 


durchgefahren 
Anzahl  Tonnen- 
der Flöl.ie  gehalt 
P)  1 393 
.72  13.721 

35  10  5G5 


angekoninien 
Anzahl  Tonnen- 
der FlöBe  gehalt 
.73  G 887 

29  7 13G 

8 1073 


,4u  Gütern  befanden  sich 

unter  ( 

ien  au- 

unter  den  ab- 

Düngemittel  aller  Art. 

geKommenen 

7Ai  Berg'  zu  Tal 

Tonnen  Tonnen 

G4  40 

gegan 
zu  Berg' 
Tonnen 

(;4G51 

g e n e n 
zu  Tal 
Tonnen 

3 19G 

Luni])en  aller  Art 

2 231 

223 

21,3 

10  976 

Knochen  . . . 

120 

--- 

— 

725 

Rohe  Baumwolle 

405.5 

5 

18.3,5 

83,5 

Soda 

2 612,5 

32H 

1 428, .7 

653,5 

Farbholz  . . . 

2 060 

— 

261 

93 

Knochenkohle,  Knochen- 
mehl   

.7 

_ 



Salpeter-,  Salz-,  Sclnvefel- 
säiire 

7 3()7 

924 

3 317 

862,5 

Roheisen  und  Brucheisen 

Gl  779.7 

9 595 

1 25.7 

4 77.7,5 

Andere  unedle  Metalle, 
roh  und  als  Bruch  . . 

30  217 

14  854,7 

9 390,5 

16  258 

Verarbeitetes  Eisen  aller 
Art 

79  429 

14  788 

3 1 19.7 

10  107 

Zement,  Tral.l,  Kal 

V . 

84  807 

244  424 

2 071 

4 791,7 

Erde,  Lehm,  Sand 
Kreide  . . . 

, Kies, 

194  3G1,5 

1 Gl  1 292,5 

(i4  026 

72  828 

Eisenerz  .... 

.760,5 

— 

1,5 

— 

Andere  Erze  . . 

8,7 

— 

4.70 

— 

Flachs,  Hanf,  Heede,  Werg 

3 12G 

189 

1 997 

960,5 

Weizen  und  Spelz 

30  799,7 

4 276,5 

3.380 

5 248 

Roggen  .... 

(;i  5.73,5 

25  997 

5 31.3,5 

17  256 

Hafer 

10.7  398 

23  4G8 

1 .720 

4 883,5 

Gerste  .... 

55  713,5 

1 833 

7 120 

Anderes  Getreide 
Hülsenfrüchte  . 

und 

80  819 

1 498,5 

4 008 

2 797,5 

Olsaat  .... 

1 145,5 

10 

1 101.5 

393 

Stroh  und  Heu  . 

.7  220 

4 

— 

— 

Kartoffeln  . . . 

G9G 

242,5 

2.7 

137 

Obst,  frisches  und  ge- 
ti'ocknetes 

18  955 

10.7 

2.34 

178,5 

Gemüse  und  Pflanzen 

1 722 

Gl 

57 

97,5 

Glas  und  Glaswaren  . 

417,5 

145 

292 

1 797,5 

Häute,  Felle,  Leder,  Pelz- 
werk   

11  (I2G,5 

233 

1 065,5 

7 782 

Harte  Stämme 
(Nutz-,  Bau-, 
Schiffsholz)  . . 

4( 

ü 

14  018,5 

2 007 

1 043 

172 

Harte  Schnitt- 
ware .... 

25  59(; 

2 617,5 

1 694 

2 200 

Harte  Brennholz- 
scheite . . . 

ü "y 

o 

s 

4 005 

595 

284 

\Veiche  Stämme  . 

f b ^ 

o 

.73  771,5 

21  799,5 

759 

4 08.3 

Weiche  Schnitt- 
ware .... 

1^ 

CO 

0) 

o 

3 

164  974,5 

12  366,5 

3 770,5 

5 883 

Weiche  Brenn- 
hölzer .... 

» 

cc 

05 

05 

c3 

29  732 

17  208 

704 

1 799 

Reisig  und  Fa- 
schinen . . . 

Ä 

o 

12 

Borke,  Lohe  . . 

44 

— 

-- 

258,5 

17b 

A n gek om mene  A bgegang(;n i- 

Güter  Güter 


Fa,stage,  Fässer,  Kisten, 

ZU  Boru' 
Toimon 

ZU  'Vn\ 

'^l’oniiDn 

ZU  Burg' 
'i’onncn 

ZU  Tili 

Säcke  

1 092 

788,7 

914,7 

7 978,7 

Holzwaren  und  .Möbel  . 
Instrumente,  .Maschinen 

2 479,7 

47.7 

1,83 

6 904 

und  Maschinenteile  . . 

47f) 

574 

4 297 

Bier 

9 ;709 

7 704 

39:: 

3 023 

Branntwein 

382 

17 

16 

2 2.58 

Wein 

1 2 292 

6 

581,5 

497,7 

Fische,  auch  Heringe  . . 

16  714,7 

— 

278,7 

451,5 

Mehl  und  Mühlenfälirikate 

89  928 

47  9:11 

2 .326 

30  8.57 

Reis 

()  327 

— 

::84 

211 

Salz 

Kaffee , Kaffeesurrogate 

2 243 

277 

106,7 

71.7 

Kakao 

27  008,7 

102.7 

2 122 

2 924 

Zucker,  7Ielas.se,  Sirup  . 

47  01 7.7 

12  871,7 

697,7 

7 208,7 

Rohtabak  

4.38.7 

30 

237,5 

— 

F'ette  Öle  unil  F'ette  . . 

Petroleum  und  andere 

67  366 

2 846.7 

4 932,7 

1 1 497 

Mineralöle 

488 

1 935,5 

.744 

1 652,7 

Steine  und  Stein  waren  . 

131  255 

1.349:: 

8 37.3 

6 857 

Steinkolden 

634  310,5 

492  437 

4 284 

9 678,7 

Koks 

24  020 

1 997 

10  898 

6 038 

Braunkohlen 

11  162,7 

3 847 

2 

648 

Torf 

Teer,  Pech,  Harze  aller 

(i8 

— 

84 

Art,  Asphalt  . . . . 

Mauersteine  und  FJiesen 
ausTon,  Dacliziegel  und 

22  939 

795,7 

1 208,7 

6 .769 

Tonröhreu  

'ronwaren,  Steingut,  Por- 

1 910  996.7 

498  220 

.3  267 

16  748 

zellan 

908 

714 

90 

1 9.59 

Wolle,  roll 

Alle  sonstig.  Gegenstände, 
Chemikalien,  Papier, 

1 243 

.37,7 

34 

216 

l;i'arbstoffe  usw'.  . . . 

61  9.32,7 

13  8((1 

60  396,1) . 

46  (1013, .5 

Im  ganzen  sind  zu 

Berg  4199  7.32,5  Tonnen, 

zu  Tal  3 

163  277.5 

Tonnen  Güter  angekonnnen  und  zu 

Berg  281  69 

7 Tonnen 

zu  4’al 

3G1 291  Tonnen  Güter  abgegangeu. 

Perliu.  J.  Greve. 

ln  dem  Wetthewerh  um  Entwürfe  für  den  Neubau  eines  Gym- 
nasiums mit  Kealabteiluug'  in  Itiedeuliofeu  (19()5  d.  BL,  S.  548  u.  5G.S) 
ist  von  der  Erteilung  eines  ersten,  zweiten  und  dritten  Preises  ab- 
gesehen worden.  Für  die  besten  vier  Entwürfe  sind  vier  gleiche 
Preise  im  Betrage  von  je  750  Mark  gewährt;  den  Herren  Karl 
Mannhardt,  städt.  Architekt  in  Metz,  Mitarbeiter:  Dipl.  Ingenieur 
A.  Collin  in  IMetz,  dem  Architekten  Alfons  Gierster  in  Essen 
a.  d.  Rulir,  dem  Architekten  F'riediich  iMoser  in  Charlottenburg  und 
den  Architekten  Emil  Todd  u.  Willibald  Grans  in  Dresden -Gotta. 
Die  Arbeiten  mit  den  Kennworten  „Architektur  und  Natur‘L 
„nellmut“,  „Voran“  und  „An  iler  Grenze“  sind  zum  Ankauf 
empfohlen.  Sämtliche  eingegangenen  146  Entwürfe  sind  bis  ein- 
schließlich 10.  Ai)ril  d.  J.  von  10  bis  12  Uhr  vormittags  und  1 bis 
3 I hr  nachmittags  im  alten  Rathaus  in  Diedeuhofen  öffentlich  aus- 
gestellt. 

Ein  Wettbewerb  um  Entwürfe  und  um  die  Ausfüliruiig  einer 
Ausstelluiigsballe  in  Frankfurt  a.  Main,  die  zwischen  dem  flohen- 
zollernplatz  und  dem  Ilauptgüterbahuhofe  errichtet  werden  soll, 
wird  mit  Frist  bis  zum  20.  September  d.  J.  unter  Eisenbauanstalten, 
Unternehmern  und  Architekten,  welche  die  Ausführung  zu  über- 
nehmen geneigt  sind,  ausgeschrieben.  Die  Vbttbewerbsunterlagen 
sind  vom  Ilochbauamt  in  Frankfurt  a.  M.,  Rathaus-Südbau,  Zimmer  231. 
gegen  Erlegung  der  Druckkosten  von  10  Mark  zu  beziehen.  Das 
Preisgericht  besteht  aus  den  Denen  Oberbürgermeister  Dr.  Adickes 
in  Frankfurt  a.  M.,  Professor  Dr.  Bluntschli  in  Zürich,  Professor 
Geh.  llofrat  iMehrtens  in  Dresden,  Professor  Gabriel  v.  Seidl  in 
München,  Professor  Geh.  Hofrat  und  Baurat  Dr.  Wallot  in  Dresden, 
Stadtrat  Architekt  Abt,  Stadtbaurat  Schaumann,  Architekt  Georg 
Seeger  und  Architekt  Christoph  Weib,  sämtlich  in  Frankfurt 
a.  Main.  Das  Preisgericht  wird  die  drei  zur  Ausführung  geeignetsten 
Arbeiten  durch  drei  Preise  auszeichnen,  für  welche  insgesamt  der 
Betrag  von  36  000  Mark  ausgeworfen  ist. 

Ein  Idee« Wettbewerb  zur  Erlangung  eines  Bebammgsplaues 
für  das  Gebiet  zwischen  der  Holstenstraße  und  dem  Liudenplatz 
in  Lübeck,  sowie  von  Skizzen  für  die  architektonische  Gestaltung 
der  äußeren  Holstenbrücke  sclireibt  die  Lübecker  Baudeputation 
unter  deutschen  Architekten  aus  mit  Frist  bis  zum  1.  Juli  d.  J. 
Drei  Preise  von  3000,  2000  und  1000  Mark  sind  in  Aussicht  ge- 
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iiommeu.  Dem  neuDgliedrigen  Preisgericlit  gehören  u.  a.  an:  Pro- 
fessor Th.  Fischer  in  Stuttgart,  Landesbau  rat  Professor  d’h.  Goecke 
in  Berlin,  Geh.  Oberbaurat  Professor  K.  Jlofmann  in  Darinstadt. 
Stadtbaurat  G.  Schaumann  in  Frankfurt  a.  M.,  Architekt  d'li.  Sar- 
tori  in  Liibeck  und  Baudirektor  J.  Baltzer  in  luibeck.  Die  Wett- 
bewerbsunterlagen sind  vom  Bauamt  in  Lübeck,  Mühlendamm  10, 
zu  beziehen  gegen  Einsendung  von  9 IMark,  die  bei  Einlieferung  des 
Entwurfs  zurückerstattet  werden. 

Zu  einem  Wettbewerb  um  Entwürfe  für  einen  liismarcktnrm 
bei  Düren  werden  alle  in  Düren  ansässigen  und  die  dort  geborenen 
Arcliitekten  sowie  die  Mitglieder  der  Architekten-  und  Ingeuieur- 
vereine  in  Aachen,  Köln  und  Düsseldorf  eiugeladen.  Drei  Preise 
von  ;>ü(),  200  und  100  Mark  sind  ausgesetzt.  Als  Einlieferiingsfrist 
ist  der  1.  Mai  d.  J.  festgesetzt.  Dem  neungliedrigen  Preisgericht 
gehören  u.  a.  an;  Königl.  Baurat  de  Ball,  Stadtbaurat  Faensen, 
beide  in  Düren,  Architekt  Peter  Paul  Fuchs  in  Düsseldorf,  König!. 
Baurat  Stadtbaurat  lleimann  in  Köln  und  Geheimrat  Prof.  llr.=^ug. 
Ilenrici  in  Aachen.  Der  Turm  soll  im  Sinne  des  Aufrufs  der 
deutschen  Studentenschaft  vom  Jahre  1898  errichtet  werden.  Er  soll 
jedoch  auch  den  Genuß  der  Aussicht  von  seiner  Höhe  herab  er- 
möglichen. Für  die  Ausführung  des  d'urmes  stehen  etwa  15  000  Mark 
zur  Verfügung.  Dem  Kostenüberschlage  sind  20  iUark  für  1 cbm 
.Mauerwerk  zugrunde  zu  legen.  Die  Wettbewerbsunterlagen  sind 
vom  Königl.  Baurat  de  Ball  in  Düren  zu  beziehen. 

Emaildraht.  Die  Schutzschicht,  die  bei  Leitungsdrähten  dauernd 
flen  Austritt  des  elektrischen  Stroms  hindern  soll,  muß  zweckent- 
sj)rechend  hergestellt  sein.  Die  Sicherheit  elektrischer  Anlagen  hängt 
wesentlich  von  der  guten  Schutzhülle  der  Leitungsdrähte  ab,  weshalb 
der  Verband  deutscher  Elektrotechniker  auch  strenge  Vorschriften 
in  dieser  Hinsicht  aufgestellt  hat.  Seide,  Baumwolle,  Gummi  schützen 
gut,  tragen  aber  viel  auf  und  brauchen  daher  einen  großen  Wickel- 
raum.  ln  einzelnen  Fällen,  z.  B.  bei  den  Spulen  für  Liliputlampen, 
sind  daher  oxydiÄte  Ku])ferdrähte  ohne  weiteren  Schutz  verwandt 
worden.  Ähnliches  wii’d  durch  Azetatdrähte  und  die  Emaildrähte  der 
Allgemeinen  Elektrizitäts  - Gesellschaft  erreicht.  Der  Überzug  der 
Emaildrähte  hat  nur  eine  Dicke  von  0,015  bis  0,025  mm,  sie  nehmen 
daher  weniger  Raum  ein  als  Baumwoll-  oder  Seideudrähte.  Dieser  Vor- 
teil tritt  besonders  bei  dünnen  Drähten  hervor.  Nach  den  Angaben  der 
Allgemeinen  Elektrizitäts-Gesellschaft  ist  die  Schicht  genügend  zähe, 
so  daß  sie,  ohne  rissig  zu  werden,  Biegungen  gut  verträgt.  Die 
Schicht  ist  nicht  wasserdurchlässig  und  besitzt  eine  Durchschlags- 
festigkeit von  2000  bis  3000  ^"olt  trocken  und  von  800  bis  1000  V'olt 
im  Wasser.  Die  Schicht  ist  wärmebeständig,  so  daß  mit  Emaildraht 
bewickelte  Spulen  ohne  Schaden  2(X)°  C.  dauernd  aushalten  können. 
Säuren  greifen  die  Schicht  erst  bei  höheren  Wärmegraden  an,  gegen 
Alkalien  hingegen  ist  die  Schicht  nicht  widerstandsfähig.  Die  Email- 
drähte werden,  wenn  sie  besonders  gegen  äußere  Verletzungen  ge- 
schützt sein  sollen,  noch  mit  einer  durchtränkten  Baumwoll- 
l)eklöp])elung  versehen. 

Geheimer  Baurat  Mütze  in  Koblenz  f.  Mit  dem  am  12.  März  d.  J. 
im  bestem  IVIannesalter  plötzlich  verstorbenen  Rheinschiffahrtsinspektor 
Geheimen  Baurat  Julius  Mütze  ist  ein  Mann  heimgegangen,  dessen 
Wirken  und  Schaffen  für  die  Ausgestaltung  der  Schiffbarkeit  und  des 
Schiffahrtsbetriebes  auf  dem  Rhein  ein  nachhaltiges  dankbares 
Gedenken  gesicliert  ist.  Am  25.  Februar  1849  in  Solingen  geboren, 
besuchte  Mütze  in  seiner  Vaterstadt  das  Gymnasium  und  nach  ab- 
gelegter Reifeprüfung  die  Bauakademie  in  Berlin.  Die  Kriegsjahre 
1870/71  riefen  ij^i  als  Einjährig-Freiwilligen  nach  Frankreich.  Glück- 
lich zurückgekehrt,  bestand  er  im  Jahre  1872  die  Bauführerprüfung 
und  nach  längerer  Beschäftigung  bei  der  Eisenbahnverwaltung  im 
Jahre  1877  die  Baumeisterprüfung,  nach  welcher  er  sofort  mit  .Anfang 
des  Jahres  1878  in  den  Dienst  der  Rhein, strombau  Verwaltung  trat. 
Hier  leitete  er  zunächst  mit  bestem  Erfolge  Stromregulieriingsbauten 
bei  Wesel,  Rolaudseck  und  Aßmannshausen  un<l  übernahm  dann  von 
1884  an  die  wichtige  Neu  Vermessung  des  Rheins.  Im  Jahre  1888 
wurde  ihm  die  Stelle  des  Rheiuschiffahrtsins])ektors  übertragen. 
Hier  fand  er  seinen  Ijebensberuf.  ln  zäher  rastloser  Tätigkeit  ver- 
folgte er  alle  Mittel  und  Wege  zur  Förderung,  zum  Gedeihen  und  zur 
Blüte  der  Rheiuschiflährt.  Seine  alljährlich  erschienenen  Jahres- 
berichte über  die  Rheinschiffahrt  waren  allseitig  anerkannte  Muster- 
leistungen. Sein  letztes  Werk  war  die  Einrichtung  und  .Ausgestaltung 
der  Schifferschulen  am  Rhein,  deren  Lehrer  und  Schüler  ihm  ein 
dankbares  Andenken  bewahren  werden.  Alle  seine  Amtsgenossen, 
alle  Rheitjschiifer  und  Reeder,  alle,  die  ihm  nahe  standen,  betrauern 
in  dem  Dahingeschiedenen  einen  treuen  Berater  und  Freund.  M. 

Patente, 

Verfalireii  zur  Herstellung  von  Holilsteinüecken.  D.  R.-P.  107  313 
(Kl.  o7a,  vom  24.  August  1901).  Heinrich  Westi)hal  in  Posen.  — Auf 
einer  ebenen,  mit  l)ach]>appe  gedichteten  Schalung  werden  die  Hohl- 


steine 1 (Abb.  1)  mit  großen  Fugen  trocken  aneinandergereiht.  Damit 
später  beim  Vergießen  der  Fugen  der  Mörtel  nicht  in  die  Hohlräume 
iler  Steine  fließt,  werden  die  Ikvpprollen  3 eingeschoben.  Die  Decke 
ist  für  große  Spannweiten  ohne  Zwischenträger  gedacht;  die  Zug- 
spannungen werden  dabei  durch  kreuzweise  eingelegte  Ruudeisen  2 
und  4 aufgenommen.  Diese  Rundeisen  müssen  etwas  über  der 
Schalung  liegen,  damit  sie  vom  Mörtel  umhüllt  werden. 


Wie  wir  einem  Pro- 
S])ekt  der  Finna  Faber 
u.  AVestphal  G.  ui.  b.  H., 
Berlin  W.  11,  entnehmen, 
wurde  eine  solche  Decke 
bereits  über  einem  freien 
Raume  von  12 . 24  m aus- 
geführt. Diese  Firma 
fertigt  neben  der  vor- 
stehenden Decke,  deren 
Patent  allein  auf  der 
Verwendung  von  Papp- 
hülsen oder  dergl.  Stöp- 
feln  als  Abdichtung  der 
Steiuhohlräume  beruht, 
noch  eine  zweite , in 
Abb.  2 dargestellte  Art. 
Hierbei  wird  der  gleiche 
Zweck  durch  eigenartig 
bei  5 zugespitzte  Steine 
erreicht,  so  daß  auch 
hierbei  kreuzweise 
Eiseneinlagen  verwendet 
werden  können.  Sind 
die  Steine  trocken  ver- 


legt, so  wird  zunächst 
dünnilüssiger  Zementmörtel  so  lange  zwischen  clie  Fugen  gegossen, 
bis  die  Rundeisen  0 und  7 gerade  eingebettet  sind.  Dann  werden 
die  Stoßfugen  5 mit  dickerem  Mörtel  gedichtet,  und  schließlicli  wird 
wieder  dünner  Mörtel  eingegossen,  bis  alle  Lücken  gefüllt  sind. 

Die  großen  geschlossenen  Hohlräume  sollen  sehr  schalldämpfend 
wirken,  und  die  kreuzweise  augeordnete  Piiseneinlage  in  Verbindung 
mit  Ziegeln  dürfte  auch  eine  gute  Gewähr  gegen  Rißbildung  bieten. 


Eiserner  Spundpfalil.  D.  R.-P.  IGl  338.  Friedr.  Krupj),  Akt.- 
Ges.  in  Essen  (Ruhr).  — Die  Erfindung  betrifft  einen  aus  zwei  _Tl_-för- 
migen  Walzstäben  zusammengenieteten,  eisernen  Spundpfahl,  der  sich 
gegenüber  bekannten  derartigen  Spuud])fählen  dadurch  auszeichnet, 
daß  er  in  allen  in  Frage  kommenden  Längen  in  einem  Stück  durch 
AValzen  hergestellt  werden  kann,  und  daß  seine  Führungsflanschen  eine 
derartige  Gestalt  besitzen,  daß  die  Pfähle  beim  Einrammen  einer 
Spundwand  sich  gegenseitig  parallel  zu  ihrer  Längsachse  innerhalb  der 
Spundwandtläche  führen,  infolgedessen  durch  Hindernisse  von  den 
Nachbarpfählen  nicht  abgedrängt  werden  können.  Die  in  den  Ab- 
bildungen in  zwei  Ausführungstbrmen  veranschaulichten  neuen  Spund- 
pfähle .4  74  bestehen  nach  Abb.  1 u.  2 aus  je  zwei  einander  gleichen 
symmetrhschen  Walz.stäben  und  B^B'^  von  im  wesentlichen 

_i~ _- förmigem  (Querschnitt,  die  zu  einem  rohrförmigen  Hohlkörper  zu- 


sammengesetzt sind.  Die  Verbindung  der  beiden 
Walzstäbe  ei’folgt  dui’ch  Niete  C,  welche  durch 
die  Flansche  und  hindurchgezogen  sind. 

An  jeden  dieser  Verldndungstlansche  schließt  sich  je  eine  unter- 
schnittene Führungsri])pe  or*  und  an,  so  daß,  wenn  Pfahle  der 
beiden  Arten  A und  B nebeneinander  zu  einer  S])undwand  eiu- 
gerammt  werden,  nur  eine  gegenseitige  Bewegung  der  Pfähle  parallel 
zu  ihrer  Längsachse  in  der  Fläche  der  Spundwand  erfolgen  kann. 
Die  in  Abb.  3 dargestellten  Spundjd'ähle  unterscheiden  sich  von 
denen  nach  Abb.  1 und  2 lediglich  dadurch,  daß  sie  auf  der  einen 
Seite  Führungen  a^,  wie  der  Spuurlptähl  A,  und  auf  der  anderen  Seite 
Führungen  h\  wie  der  Spundpfahl  B,  besitzen.  (Vergl.  hierzu  auch  die 
Mitteilungen  S.  117  u.  178  des  gegenwärtigen  Jahrgangs  d.  Bl.)  G. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  den  bis- 
herigen  Olierbautlirektor  Albert  v.  Doeinming  zum  Ministerial- 
ilirektor  sowie  den  bislierigen  Regieruugs-  und  ßaurat  Julius 
Ilolversclieit  zum  Geheimen  Baurat  und  Vortragenden  Rat  und 
den  bisherigen  Regiernngsrat  Max  Reicliart  zum  Geheimen  Re- 
giernngsrat  und  Vortragenden  Rat  in  dem  Ministerium  der  öffent- 
lichen Arbeiten  zu  ernennen,  ferner  dem  Gelieinieu  Ober-Regierungs- 
rat und  Vortragenden  Rat  in  demsellien  Ministerium  Maximilian 
Beters  den  Charakter  als  Wirklicher  Geheimer  Ober- Regierungs- 
rat mit  dem  Range  eines  Rates  erster  Klasse  zu  verleihen,  dem 
Wasserbauiuspektor  Baurat  v.  Mdckede  beim  Übeitritt  in  den 
Ituhestand,  dem  städtisclien  Baurat  Haus  Grassel  in  München,  dem 
Regierungsrat  Friedrich  Dercum  bei  der  Eisenbahnbetriebsdirektiou 
in  Bamberg  und  dem  Bauamtmaim  Ferdinand  Miller,  Vorstand  des 
Jjandbauamtes  in  Nürnberg  den  Roten  Adler-Orden  IV.  Klasse,  dem 
Kreisliauinspektor  Gelieimen  Banrat  Varnhagen  in  llallierstadt 
beim  Übertritt  in  den  Ruhestand  und  dem  llotbberbaurat  Heinrich 
Handl  in  München  den  Königlichen  Kronen-Ordeu  111.  Klasse  zu 
verleihen,  dem  Regierungs-  und  Baurat  Horn  in  Minden  die  Er- 
laubnis zur  Amiabme  und  Anlegung  des  ihm  verliehenen  Ehren- 
kreuzes  111.  Klasse  des  Fürstlich  schaumburg- lippescheu  Hausordens 
zu  erteilen,  den  ständigen  bautechnischen  Hilfsarbeiter  im  Miuisteiium 
für  Landwirtschaft,  Domänen  und  Forsten  Landbauinspektor  Noack 
in  Berlin  zum  Regierimgs-  und  Baurat  zu  ernennen,  den  Wasser- 
bauiuspektoren  Bauräten  Heydorn  in  Plön  und  Dannenberg  in 
Hannover  sowie  dem  Landbauinspektor  ßaurat  Lünzuer  in  Düssel- 
dorf beim  Übertritt  in.  den  Ruhestanfl  den  Charakter  als  Geheimer 
Baurat,  ferner  dem  Stadtbaurat  Joseph  Laurent  in  Aachen,  dem  aus- 
fülirenden  Direktor  der  Paulinenaue-Neuruppiner  Eiseubahngesell- 
schafc  Regierungsbaumeister  a.  D.  Hugo  Castner  in  Scbüneberg  und 
dem  unbesoldeten  Stadtrat  l’feffer  in  Halle  a.  d.  S.  den  Charakter 
als  Baurat  zu  verleilien. 

Der  Ijandbauinspektor  ßaurat  Aries  ist  von  Magdeburg  nach 
Düsseldorf  versetzt. 

Der  Amtssitz  der  Wasserbauiuspektion  Grohn  ist  von  Bremen 
nach  ßlumenthal  und  derjenige  der  Wasserbauinsiiektiou  Biebrich 
von  dort  nach  Bingerbrück  verlegt. 

A'^ersetzt  sind;  die  Regierungs-  und  Bauräte:  Kayser,  bisher  in 
Essen  a.  d.  R.,  als  Mitglied  der  Königlichen  Eisenbalmdirektiou  nach 
Hannover,  Dütting,  Insher  in  Neumünster,  als  Mitglied  (auftrw.) 
der  Königlichen  Eisenbahndirektion  nacli  Frankfurt  a.  M.,  .Mauskopf, 
bisher  in  Hoyerswerda,  als  Vorstand  der  Eisenbahnbetriebsinspektiou  2 
nach  Fulda,  Bustau,  bisher  in  Husum,  als  A'orstand  der  Eisenbahn- 
betriebsiuspektion  2 nach  Frankfurt  a.  AL,  Leske,  bisher  in  Breslau, 
als  Vorstand  der  Eiseubahumaschiueninspektion  nach  Kottbus,  Bruck, 
bisher  in  Kottbus,  als  A^orstaud  der  Eisenbalmwerkstätteniuspektiou  4 
nach  Breslau;  — der  Eisenbahndirektor  Schayer,  bisher  in  F'rank- 
furt  a.  M.,  als  Alitglied  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  nach 
Königsberg  i.  Pr.;  — die  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsiuspektoreii: 
Erahm,  bisher  der  Kaiserlichen  Botschaft  in  London  zugeteilt,  als 
Alitglied  der  Köuigliclien  Eisenbahndirektion  nach  Berlin,  Bindel, 
bisher  in  Trier,  als  Mitglied  der  Königlichen  Eisenbahudirektion 
nach  Elberfeld,  Kaupe,  bisher  in  Dortmund,  als  Mitglied  der  König- 
lichen Eisenbahndirektion  nach  Essen  a.  d.  R.,  Johannes  Schaefer, 
bisher  in  Emden,  als  Mitglied  der  Königlichen  Eisenbahndirektion 
nach  Po.sen,  Uesteu,  bisher  in  Frankfurt  a.  M.,  als  Mitglied 
der  Könlgliclien  Eisenbahndirektion  nach  St.  Johann -Saarbrückeu, 
Günter,  bisher  in  Fulda,  nach  Uersfeld  als  A^orstaud  der  daselbst 
neu  errichteten  Eisenbahnbetriebsinspektiou,  W eis,  bisher  in  Aachen, 
als  Vorstand  der  Eisenbahnbetriebsinspektion  1 nach  Trier,  Rudow, 
bisher  in  Murowana-Goslin,  als  Vorstand  der  Eisenbahnbetriebs- 
inspektion nach  Emden,  Gullmann,  bisher  in  Kottbus,  als  Vor- 
stand der  Eisenbahnbetriebsinspektiou  1 nach  AVar bürg,  Streckfuß, 
bisher  in  Lützen,  als  Vorstand  der  Eisenbahnbetriebsinspektion  nach 
Husum,  Deiiicke,  bisher  in  Hannover,  als  Vorstand  (auftrw.)  der 


Eisenbahubetriebsins])ektion  7 nach  Berlin,  Sittard,  bislier  in  Lauen- 
burg i.  Poinm.,  als  V^orstaud  (auftrw.)  der  Eisenbalmbetriebsins])ektion 
nach  Hoyerswerda,  Nebelung,  bisher  in  Heilsberg,  zur  Königlichen 
Eisenbalmdirektion  nach  Frankfurt  a.  lAi.,  Bleiss,  bislier  in  Heilsberg, 
zur  Köuiglicheu  Eisenbalmdirektiou  nacli  Hannover,  Otto  Opper- 
mann, bisher  in  Bromberg,  als  A^orstand  der  Eisenbalmbauabteilung 
nach  Kolmar  i.  Pos.,  AA'ilde,  bisher  in  Frankfurt  a.  AL,  als  A'orstand 
der  Eiseubalmbauabteilung  nach  Hoyerswerda,  Effenberger,  bisher 
in  Dirschau,  zur  Königlichen  Eisenbalmdirektiou  nach  Frankfurt  a.  M., 
Borishoff,  bisher  in  Hannover,  als  A'orstand  der  Eisenbalmbau- 
abteilung nach  Opjieln;  — die  Eisenbahubauinspektoren:  Karl 
Alüller,  bisher  in  Bromberg,  als  A^orstaud  der  Eisenbahnwerk- 
stätteuiuspektion  nach  Karthaus,  Tackmann,  bisher  in  Kart- 
haus, als  A'orstand  der  Eisenbalmmaschineninspektion  nach  Kiel, 
Grube,  bisher  in  AA'itten,  als  A'orstand  lier  Eisenbalmmaschinen- 
iuspektion  nach  Frankfurt  a.  M.,  Christ,  bisher  in  Kiel,  als  Vorstand 
einer  Werkstätteuinspektiou  bei  der  Eiseubalmhauptwerkstätte  nach 
Köln-Nippes,  AA'eddigeu,  bisher  in  Köln-N'ippes,  als  Vorstand  einer 
AA'erkstätteuinspektion  bei  der  Eisenbalmbauptwerkstätte  1 nach 
Breslau,  Bernsau,  Wsher  in  Dortmund,  als  A'orstand  einer  Werk- 
stättenins])ektion  liei  der  Eiseubalmhauptwerkstätte  nach  AVitten, 
Alax  Schmidt,  bisher  in  Duisburg,  als  A^orstand  einer  AA'erkstätten- 
inspektion  bei  der  Eisenbalmhauptwerkstätte  nach  Bromberg, 
(^ueitscli,  bisher  in  Berlin,  nach  Magdeburg -Buckau  als  A'orstand 
der  bei  der  Eisenbahnhauptwerkstätte  daselbst  neu  eiugericliteten 
Werkstätteninspektion  und  AA'endler,  bisher  iu  Dortmund,  als 
A'orstand  (auftrw.)  der  Jlisenbalmwerkstätteninspektion  nach  Neu- 
münster: — die  Laudbauinspektoren  Biecker,  bisher  iu  Krefeld, 
zur  Königlichen  Eiseubalmdirektion  nacli  Köln  uod  Cuny,  bisher  in 
Erfurt,  zur  Königliclien  Eisenbahndirektiou  nach  Elberfeld;  — der 
Regierungsbaumeister  des  Ingeuieurbaufaclies  Rexilius,  bisher  iu 
Essen  a.  d.  R.,  als  Vorstand  der  EisenbahnbauabteiUmg  nach  AA'ongrowitz ; 
— die  Regierungsbaumeister  des  Eisenbabubanfaches  Kerst,  bisher  in 
Stettin,  nach  Berlin  behufs  Beschäftigung  bei  den  Eisenbahnabteilungeu 
des  Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten,  Blell,  bislier  iu  Breslau, 
iu  den  Bezirk  der  Königlichen  Eiseubahudirektiou  in  Königsberg  i.  Pr, 
und  Jaelin,  bisher  in  Königsberg  i.  Pr.,  in  den  Bezirk  der  König- 
lichen Eisenbahudirektion  in  Bromberg. 

A'erliehen  ist:  dem  Regierungs-  und  Baurat  Max  Aleyer  die  Stelle 
eines  Mitgliedes  der  Königlichen  Eisenbahudirektion  in  Berlin;  — 
den  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsinspektoren  Schlesinger  und 
Alerliug  die  Stelle  des  A^orstandes  einer  Eisenbalmbetriebsiuspektion 
unter  vorläufiger  Belassuug  iu  ihrer  gegenwärtigen  Beschäftigung  bei 
den  Königlichen  Eisenbalmdirektiouen  in  Hannover  und  Altona; 
Böttrich  die  Stelle  des  A'orstandes  der  Eisenbahnbetriebsinspektion 
in  Glatz,  Kraus  die  Stelle  des  Vorstandes  der  Eisenbahnbetriebs- 
inspektiou 2 iu  Könitz  und  Minten  die  Stelle  des  A'orstandes  der 
Eisenbahnbetriebsinspektion  1 in  Hannover;  — den  Eisenbahubau- 
inspektoreu  Schwarzer  die  Stelle  des  A^orstaudes  einer  AA'erk- 
stätteninspektion  bei  der  Eisenbalmbauptwerkstätte  iu  Opladen  und 
Friedrich  Alüller  die  Stelle  des  Vorstandes  einer  AA'erkstätten- 
inspektion  bei  der  Eisenbahnliauptwerkstätte  in  Paderborn. 

Übertragen  ist:  den  Regierungs-  und  Bauräten  Henning,  bisher 
Vorstand  der  Eisenbahnbetriebsinspektion  2 iu  Fulda,  die  Stelle  des 
Vorstandes  der  Eisenbalmbetriebsiuspektion  1 daselbst,  Henze,  bisher 
A'orstand  der  Eiseubahubetriebsiu,spektion  in  AA'arburg,  die  Stelle  des 
Vorstandes  der  neu  errichteten  Eisenbahnbetriebsinspektion  2 daselbst 
und  Uuger,  bisher  A'orstand  der  Eiseubalmmaschineninspektion  5 
in  Berlin,  die  Stelle  des  Vorstandes  der  Eisen bahnmaschineninspektion  1 
daselbst. 

Ernannt  sind:  zu  Eisen balm-Bau-  und  Betriebsiuspektoreu:  die 
Regierungsbauuieister  des  Eisenbalmbaufaches  Rudolf  Loewel  in 
Gersweiler,  Ernst  Kümmel  iu  Köln,  Alexander  Ho  Der  manu  iu 
Marienwerder,  Emil  Schnitze  in  Danzig,  Georg  Alichaelis  in 
Alagdeburg,  Fritz  Graebert  iu  Rybnik,  Karl  llaage  in  Potsdam, 
AVilhelm  AA'eber  in  Köln,  Friedricii  Rose  in  A'ohwinkel,  Otto  Simon 
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in  Reinerz,  Felix  Weigelt  in  Kassel,  Alfred  Heinrich  in  Leipzig, 
Hugo  Ertz  in  Elberfeld,  Wilhelm  Ahlemeyer  in  Klatow,  Karl 
Hrahandt  in  Mülheim  a.  Rh.,  Friedrich  Hircksen  in  Köln,  Otto 
Iloffmann  in  Leipzig,  Heimich  Voegler  in  Berlin,  Karl  Kurth  in 
Hannover,  Kurt  Bach  io  Berlin  und  Eugen  Frederking  in  Dort- 
mund; — zu  Eiseubahubauiir-]iektoren:  die  Regieruugsbaumeister 
des  Maschinenbaufaches  Konrad  Davidsohn  in  Breslau,  Max  Hasse 
in  Klberfekl,  Artur  Adler  in  Mag<ieburg-Buckau,  Wilhelm  van  Heys 
in  Berlin,  Otto  Schweimer  in  iMagdeburg,  Hermann  Oehiuichen 
in  Essen  a.  d.  R.,  August  Engel  brecht  in  Hannover,  Gerhard 
Brunner  in  Berlin,  Karl  Schreyer  in  Breslau,  Rudolf  Skutsch  in 
Essen  a.  d.  R.  und  Hermann  Älestwerth  in  St.  Johann-Saarbrücken. 

Versetzt  sind;  die  Regierungsbaumeister  des  Hochbaufaches 
Balhorn  von  Berlin  nach  Düsseldorf,  Bernstein  von  Wreschen 
nach  Gleiwitz,  Fromm  von  Berlin  nach  Breslau,  Konrad  Hermann 
A'on  Charloitenburg  nach  Krotoschin,  Heymann  von  Königsberg  i.  Br. 
nach  Wohlau,  Jüngerich  von  Berlin  nach  Kassel,  Krumbholtz 
von  Oppeln  nach  Gummersbach,  Benno  Kühn  von  König.sberg  i.  Pr. 
nach  Wreschen,  Kutzbach  von  Batibor  nach  Bonn,  Flinke  von 
AVesterland  nach  Waiulsbek,  Paul  Schreiber  von  Berlin  nach 
Posen,  Seeling  von  Königsberg  i.  Pr.  nach  Stade,  Stausebach 
von  Berlin  nach  Elberfeld  und  Verges  von  Greifswald  nach 
Leer;  — die  Regierungsbaumeister  des  Wasser-  und  Straßenbaufaclies 
Ahlefeld  von  Büsum  nach  Hannover’,  Bandmann  von  Breslau 
nach  Oppeln,  Karl  Blumenthal  von  Freienwalrle  a.  d.  0.  nach 
Eberswalde,  Dinkgreve  von  Köpenick  nach  Essen,  Engelhard 
von  Für.stenwalde  a.  d.  Spree  nach  Berlin,  Faehndrich  von  Dirschau 
nach  Berlin,  Otto  Schasler  von  Eberswalde  nach  Köpenick  und 
Schilling  von  Hannover  nach  Fritzlar;  — die  Regierungsbau- 
meister des  Maschinenbaufaches  Kott  von  Kassel  nach  Berlin  und 
Reschke  von  Kottbus  nach  Berlin. 

Zur  Be'Chältigung  sind  überwiesen;  die  Regierungsbaumeister 
des  Hochbaufaches  Jürgens  dem  technischen  Bureau  rler  Hochbau- 
abieilung  des  Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten,  Reuter  der 
Königlichen  Regierung  in  Bromberg  und  Erich  Schmidt  der  König- 
lichen Regierung  in  Aachen;  — die  Regierungsbaumeister  des  Wasser- 
und  Straßenbaufaches  Hermann  Bock,  bisher  beurlaubt,  dem  König- 
lichen Obeipiäsidiuur  in  iMünster  und  Kühnau  dem  Königlichen 
Oberpi.äsidimn  in  Hannover;  — der  Regierungsbaumeister  des  Ma- 
schinenbanfaches  Weese  dem  Königlichen  Polizeipräsidium  in  Berlin. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt;  die  Regierungsbauführer 
Gustav  Garz  aus  Saalfeld  im  Herzogtum  Sachsen-Meiningen,  Wilhelm 


Vogeler  aus  Cincinnati  in  Nordamerika  und  Johannes  Petersen  aus 
Hannover  (Hochbauläch);  — Friedrich  Renfer  aus  Frankfurt  a.  M., 
Walter  Kasten  aus  Stolp  i.  Pomm.  (Eisenbahubaufach);  — Otto 
Stieglitz  aus  Frankfurt  a.  .M.  unrl  Haus  Hinnenthal  aus  Bielefeld 
(Maschinen  bau  fach). 

ln  den  Ruhestand  sind  getreten;  Oberbaurat  Taeglichsbeck 
bei  der  Königl.  Eisenbahndirektion  in  Hannover,  Eisenbahndirektor 
K osin  ski,  Vorstand  der  Eisenbahn  werkst  ätteninspektiou  1 b in  Breslau, 
Eiseubahnbetriebsinspektor  Lorey  bei  der  Königl.  Eisenbahndirektion 
in  Frankfurt  a.  jM.  und  Baurat  z.  D.  Bönisch  in  Breslau,  zuletzt  Mit- 
glied des  ehern.  Eiseubahn-Betriebsamtes  Berlin  (Berlin-Wittenberge). 

Aus  dem  Staatseisenbahndienste  sind  ausgeschieden;  der  Re- 
gierungsbaumeister des  Eisenbalmbaufaches  Gerhard  de  Jonge  infolge 
Ernennung  zum  Kaiserlichen  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektor 
bei  der  Verwaltung  der  Reichseisenbahneu  in  Elsaß-Lothringen  und 
der  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbaufaches  Friedrich  Gaedke 
in  Posen  infolge  dauernder  Übernahme  in  den  Dienst  der  König- 
lichen Ausieilluugskommission. 

Dem  Regierungsbaumeister  des  Hoclibaufaches  Alfred  Salinger 
in  Berlin  ist  die  uachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Staatsdienste  er- 
teilt worden. 

Deutsches  Reich. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Eisen- 
bahn-Bau- und  Betriebsiuspektor  Baurat  Strauch  in  Kolmar  beim 
Übertritt  in  den  Ruhestand  den  Charakter  als  Geheimer  Baurat  zu 
verleihen. 

Militärbauverwaltun  g.  Preußen.  Seine  Majestät  der  König 
haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Intendantur-  und  Baurat  Geheimen 
Baurat  Stolterfoth  von  der  Intendantur  des  X\H.  Armeekor])s  die 
nachgesuchte  Versetzung  in  den  Ruhe.stand  zu  bew'illigen. 

Hessen, 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Allergnädigst 
geruht,  dem  Bauinspektor  des  Hochbauamtes  Darmstadt  Mülheim 
Diehl  in  Darmstadt,  dem  IMinisterialsekretär  bei  dem  Ministerium 
der  Finanzen  Bauinspektor  Otto  Raupp  in  Darmstadt,  dem  Bau- 
inspektor des  Hochbauamts  Gießen  August  Becker  in  Gießen,  den 
Kreisbauinspektoren  Jean  Kessel  io  Bensheim  und  Karl  Zimmer- 
mann in  Heppenheim  den  Charakter  als  Baurat  zu  verleihen. 

Elsaß  -Lothringen. 

Der  Ministerialrat  Mülheim  Beemelmans  beim  Ministerium  für 
Elsaß -Lothringen  in  Straßburg  i.  E.  ist  gestorben. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Ssirrazin  und  Friedrich  Schultze. 


Das  neue  Katliaus  in  Liegnitz. 

(Schluß 


Die  Anordnung  der  Sitzplätze  im  Stadtverordnetensitzungsaale 
ist  im  Halbkreis  um  den  Bureauliscli  herum  erfolgt  (Abb.  2,  S.  170 
11.  Abb.  9,  S.  172).  Eine  der  so  gebildeteu  Abteilungen  ist  für  das 
Magistratskollegium  bestimmt.  Durch  das  hierdurch  ermöglichte 
Zusammeositzen  des  gesamten  Kollegiums  ist  der  Magistratsleiter  in 
der  Lage,  bei  den  in  der  t’erliandluug  aul'tauchemleu  Fragen  rasch 
uud  ohne  Aufsehen  eine  \'erstäodiguug  mit  jedem  einzeluen  Mitgliede 
herbeizufüliren.  Die  Anzahl  der  Plätze  beträgt  einschließlich  der 
15  Magistratssitze  uud  der  5 am  Bureautisch  angeordueten  ins- 
gesamt 70.  Die  Sitze  sind  als  Klaftp'tühle  mit  gepolstertem  Sitz 
und  gleicher  Rückenlehne  hergestellt  in  Reihen  bis  zu  ß Plätzen. 
Als  Bezug  der  Sitze  und  Lehnen  ist  hellbraunes  Pegamoirl  zur  Ver- 
wendung gekommen,  während  die  TischjDlatten,  auch  die  vom  Bureau- 
tisch mit  duukelgrüuem  Linoleum  belegt  sind.  Auf  der  Tribüne  für 
das  Publikum  sind  ß2  Sitzplätze  und  30  Stehplätze  vorhanden.  Die 
früher  auf  fler  Triöüne  befindlichen  Plätze  der  Berichterstatter  sind 
jetzt  in  den  Saal  verlegt,  da  es  schwierig  war,  von  oben  die  gerade 
unter  der  Tiibüue  betindliclieu  Redner  zu  verstehen.  Die  künstliche 
Belenclitung  des  Saales  erfolgt  durch  die  große  Mittelkrone,  die  mit 
10  Flammen  für  Gasglühlicht  und  48  elektrischen  Glühbirnen  ver- 
sehen ist.  8 seitliche  Wandarme  mit  je  1 Gasflamme  und  2 Glüh- 
birnen sowie  3 Deckenbeleuchtungen  unter  der  Tribüne  vergrößern 
noch  diese  Lichtuienge  uud  verhindern  das  Entstehen  unangenehmer 
Schlagschatten. 

ln  dem  dritten  Obergeschoß  sind  die  Räume  der  Bauverwaltimg 
untergebracht;  am  Frietlrichsplatz  das  Bauratszimmer  und  das  der 
Bauassistenteu,  dem  sich  der  für  G bis  7 Zeichner  berechnete  Zeichen- 
saal für  Hochbau  angliedert.  An  den  Zeicheusaal  schließt  sich  die 
Bauregistratnr  an,  uud  der  Treppe  gejieuüber  liegt  das  Zimmer  des 
Stadtschulrates  mit  der  daneben  befindlichen  Schulregistratur,  ln 
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dem  nördlichen  Teile  des  Flügels  ist  die  Tietbauabteiluug  eingerichtet, 
und  je  eines  der  dazwischen  befindlichen  kleineren  Zimmer  ist  dem 
Stadtbaumeister  für  die  Baupolizei  sowie  dem  mit  der  Auf- 
sicht über  die  städtischen  Gebäude  betrauten  Bauaufseher  zuge- 
wiesen.  Jn  dem  Langflügel  folgen  die  Räume  des  V'ermessungs- 
amtes  mit  der  besonders  feuersicher  gebauten  Plankammer,  dahinter 
liegt  die  Registratur  der  Armeuverwaltung  und  das  Sitzungszimmer 
der  Baudeputation  sowie  das  des  Kaufmanns-  und  Gewerbegerichts. 
Von  der  Tribüne  ist  dann  noch  ein  Zimmer  abgvtrennt,  das  jeweilig 
den  der  Gemeindeverwaltung  zur  Ausbildung  überwiesenen  Regie- 
rungs re  fereu  dar  en  eingeräumt  ist. 

Das  Dachgeschoß  ist  ebenfalls  ausgenutzt.  Über  dem  Hochbau- 
zeichensaal ist  das  feuersichere  Stadtarchiv  eingebaut,  in  dem  wert- 
volle Urkunden  auf  bewahrt  werden.  Ein  anderer  Teil  des  Boden- 
raumes ist  zu  Kleiderkammern  für  Polizeisergeanten  ausgebaut.  Der 
Rest  dient  der  Aufbewahrung  zurückgelegter  Akten.  Über  dem 
Treppenhause  befindet  sich  ein  mit  großen  M'aschbecken  ausgestatteter 
Raum  zur  Aufertigung  von  Lichtpausen  für  das  Bauaint.  Auf  dem 
vorgvlagerten  kleinen  Balkon  werden  die  fahrbaren  Lichtpausaijpai’ate 
aufgestellt,  und  es  wird  so  ein  fast  bis  zum  Einbruch  der  Dunkelheit 
dauerndes  Arbeiten  möglicli. 

Von  den  technischen  Einrichtungen  des  Rathausbaues  ist  außer 
der  schon  erwähnten  Feruspi’echanlage  die  Heizung  beachtenswert 
Das  Gebäude  i>t  mit  zwei  voneinander  uuabliängigen  Anlagen, 
Niederdruckilampf-  und  M'armwasserheizung,  versehen.  Sämtliche 
Bureauräume  und  die  Sitzuugszimmer  haben  Müirmwasserlieizuug 
erhalten,  bei  der  mit  wenigen  Ausnahmen  die  als  glatte  Radiatoren 
ausgebildeten  Heizkörper  in  den  Fensternischen  untergebracht  sind, 
damit  jedes  Fenster  einen  besonders  regelbaren  Heizkörper  erhalten 
und  jeder  Beamte  in  der  Lage  sein  sollte,  eine  seinem  M’ohlbetinden 
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Abb.  11.  Front  am  Peter -Pauls -Platz. 

entsprecliende  Wärme  seinem  Arbeitsplätze  zu  erlialteu.  Flurgänge, 
Treppenhäuser,  Aborte,  Vorr.äume  und  die  untergeordneten  Räume 
sind  mit  Niederdruckdampfheizung  versehen,  deren  Heizkörper 
teils  als  glatte  Radiatoren,  teils  als  Rippen heizkörper  mit  schräg 
aufwärts  geneigten  Rippen  ausgebildet  sind.  In  den  großen 


Abb.  1:1.  Flur  und  Treppenhaus  im  dritten  Obergeschoß. 

Das  neue  Rathaus  in  Liegnitz. 


Sälen  und  iin  Oberbürgerax-ister- 
zimmer  sind  zur  Unterstützung 
der  Warmwasserheizung  in  den 
Frkerbänken  u.  a.  a.  0.  wagerecht 
liegende  Rip|)enheizkörper  ein- 
gebaut. Außerdem  werden  die 
Sitzungssäle  der  Stadtverordneten 
und  des  Magistrats,  die  Ka-sen- 
räurne  und,  aus  Sicherheitsgrün- 
den, die  vier  Arresträume  durch 
auf  20°  voi’gewärmte  Fiischluft 
erwärmt  und  zugleich  belüftet. 
Der  Antrieb  der  l.uft  erfolgt  hier- 
bei ,der  Zuverlässigkeit  halber 
durch  Ventilatoren.  Erwähnt  sei 
noch,  daß  die  Verteilung  der 
Stränge  bei  der  Warmwasser- 
heizung auf  dem  Dachboden,  bei 
der  Dampfheizung  ira  Keller  er- 
folgt. Für  jede  der  beiden 
Ileizuugsarteu  sind  je  zwei 
Flammrohrke-sel  niit  Schütt- 
feueruug  und  .selbsttätiger  Zug- 
regelung eingebaut,  die  ab- 
wechselnd dauernd  im  Betriebe 
gehalten  w'erden,  da  die  Berech- 
nung ergehen  hat,  daß  Dauer- 
betrieb wirtschaftlicher  ist  als 
unterbrochener  Betrieb,  zumal 
letzterer  die  Anlage  einer  beson- 
deren kleinen  Heizung  für  die 
Nachtwachräume  und  das  Fern- 
sprechzimmer nötig  gemacht 
hätte. 

Die  Lüftung  der  Räume  ge- 
schieht bei  den  meisten  Dienst- 
zimmern  nur  durch  Abführung 
der  verbrauchten  Luft,  die  in  ge- 
sonderten Kanälen  in  den  Dachraum  geführt  wird  uud  von  hier 
aus  durch  den  Dachreiter  und  kleinere  Schlote  usw.  entweicht.  Die 
Einführung  besonderer  Zuluft  für  sämtliche  Räume  wäre  sehr  kost- 
spielig geworden  und  wurde  darum  nur  für  die  oben  erwähnten 
Räume  zur  Anwendung  gebracht,  wo  sie  gleichzeitig  zur  Unter- 
stützung der  Heizung  dient.  Die  hierfür 
nötigen  Luftkanimern  sind  im  Keller- 
geschoß so  untergebracht,  daß  die  Kanäle 
ohne  wagerechte  Strecken  bis  zu  dem 
betreffenden  Raume  autkteigeu.  Die  in 
den  einzelnen  Räumen  zu  erreichende 
Wärme  ist  mit  20°  C.  für  die  Dienst- 
räume und  16°  0.  für  die  Flmgänge, 
Treppenhäuser  und  die  Nebenräume  an- 
genommen, der  Luftwechsel  im  Starlt- 
verordnetensitzungs.'-aal  beträgt  den  ein- 
maligen Rauminhalt,  in  dem  Magistrats- 
sitzungssaal und  den  übrigen  luft- 
erwärmten Räumen  den  zweimaligen 
Rauminhalt  in  der  Stunde. 

Für  die  Beleuchtung  der  meisten  Räume 
ist  Gaslicht  vorgesehen,  nur  die  Sitzungs- 
säle, das  Oberbürgermeisterzimmer  und 
einzelne  Dezeruentenzimmer  haben  außer- 
dem noch  Beleuchtung  mit  elektrischem 
Glühlicht  erhalten.  Auch  ist  ein  Teil 
der  Haupteingangshalle  mit  elektrischer 
Deckenbeleuchtung  versehen,  die  gleich- 
sam als  Schlußstein  dein  Gewölbe  ein- 
gefügt ist. 

Zum  Schluß  sei  noch  ein  Wort  über 
den  bildnerischen  Schmuck  des  Baues 
gestattet,  der  immerhin,  der  Bedeutung 
des  jetzt  fertig-gestellten  Teilbaues  ent- 
sprechend, auf  längere  Zeit  „das  Rat- 
haus" schlicht  weg  kennzeichnen  zu 
müssen,  reicher  gehalten  ist,  als  unter 
anderen  Verhältnissen,  wenn  sofort  der 
ganze  Bau  zur  Ausführung  gekonmien 
wäre,  diesem  nebensächlicheren  Bauteil 
zugedacht  worden  wäre.  Diese  an  sich 
unerwünschte  Zweiteilung  des  Baues 
aber  gibt  doch  wieder  die  Gewähr,  daß 
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der  Liegnitzer  Ratliausbau 
uacli  seiner  Vollendung  ein 
baulicher  Beweis  für  die  be- 
ginnende künstlerische  Ent- 
wicklung einer  bisher  nur 
mit  der  Lösung  gesundheit- 
licher Aufgaben  bescluiftigt 
gewesenen  Btadt  sein  wird. 

Dem  Liegnitzer  Ratliausbau 
kann  keine  bessere  Zeit  zur 
Reifung  bescliieden  sein,  als 
die  nächsten  Jahrzehnte,  in 
denen  die  überall  beginnende 
Renaissance  iler  Kunst  ver- 
ständnisvolle Würdigung  bei 
jedermann  finden  wird  und 
sich  die  Übei'zeugung  Bahn 
brechen  wird . daU  Kunst 
und  Kimstbestrebungen  nicht 
dem  Bedürfnisse  einzelner, 
sondern  der  Allgemeinheit 
im  weitesten  Sinne  genügen 
müssen.  Ein  lebhaftes  Inter- 
esse, das  die  Bürgerschaft 
der  Stadt  Liegnitz  ..ihrem" 

Rathausbau  entgegeubrachte, 
entspricht  schon  in  etwas 
dieser  Entwicklung  des 
ästhetischen  Sinnes , ob  es 
sich  auch  meist  nur  in  mehr 
oder  weniger  gut  gelunge- 
nen Auslegungen  fies  bild- 
nerischen Schmuckes  Luft 
machte.  War  doch  der  Archi- 
tekt mit  dem  Bildhauer  ge- 
meinsam bestrebt  gewesen, 
in  der  Weise  unserer  Ver- 
fahren gemütlichen  Humor 
und  witzige  Laune  zum  Be- 
schauer sprechen  zu  lassen. 

Die  Wahl  der  Gegenstänfle 
erleicliterte  die  Anknüpfung. 

1-hnes  der  mit  dem  Ihegnitzer 
Volksleben  auf  das  innigste 
verwachsenen  Feste  ist  das 
läegiiitzer  .Mannschießfest, 
das  altberidimte  und  in  den 
alten  Aufzeichnungen  der 
Stadt  oft  erwidinte  Schützen- 
fest , das  ehemals  oft  in 
Gegenwart  der  Landesfürsten, 
der  l’iastenherzöge  gefeiert 
wurde  und  wobei  der  Fürst 
nicht  selten  den  ersten  Schuß 
abgab.  Die  typischen  Figuren 
dieses  Festeswaren  der  Vlann- 
schießritrer  mit  seinen  Kna]i- 
pen.  An  der  vor  dem  Bi- 
bliothekzimmer  betindlichen 
Laube,  avo,  wie  bereits  gesagt, 

der  jeweilige  Oberbürgermeister  die  Empfaugsansprache  au  den 
Schützenzug  und  seine  Gäste  halten  wird,  halten  daher  der  gepanzerte 
Ritter  und  zwei  Knajipen  die  Wajijien  der  Stadt,  der  Provinz  und  des 
Staates.  Ilojiteu  und  M'einlaub  aber  verschlingen  sich  auf  tlen  Bogen 
in  Andeutung  der  BAstesstiminung,  die  bei  diesem  Feste  auf  „ganz 
Liegnitz“  übergeht.  .Vus  dem  Gerank  des  Giebels  blicken  der  Schütze 
und  der  Zieler,  und  stolz  ringelt  das  Liegnitzer  Wappentier,  der 
zweigeschwänzte  l.öwe  auf  dem  Giebel  des  Hauses  mit  weinseligem 
Grinsen  seinen  aller  Katurgeschichto  spottenden  Zierat  (Abb.  14). 
Ein  anderer  Schmuck  mit  Beziehungen  zum  öffentlichen  Leben  ist  auf 
den  Schlußsteinen  des  jetzigen  Magistratssitzungssaales,  des  sjiäteren 
Trausaales  des  Standesamtes  angebracht.  Geburt,  Hochzeit  und  Tod 
die  drei  Ereignisse  des  menschlichen  Lebens,  bei  denen  die  Mit- 
wirkung des  Standesamtes  unerläßlich  ist,  sind  durch  eine  Vlutter  mit 
ihrem  Kind,  durch  das  sich  'freue  schwörende  Verlobten  paar  und  durch 
den  vom  Tod  gegängelten  Greis  versinnbildlicht.  Wer  aber  durch 
das  Portal  am  Peter-]*auls- Platz  eintreten  will,  der  erwäge,  daß  der 
heilige  Bureaukratius  in  dem  Hause  herrscht.  Drei  strenge  Hüter 
seiner  Gesetze  blicken  dem  Eintretendeu  schreckend  entgegen,  in  der 
Mitte  der  mit  grimmer  Bärbeißigkeit  blickende  Schutzmann,  rechts 
und  links  aber  die  nicht  weniger  grimmigen  Gestrengen  der  Schreib- 
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Front  an  der  Gartenstraße  (mit  Durchgang  zum  Peter -Pauls -Platz.) 

Das  neue  Rathaus  in  Liegnitz. 

•Stuben,  der  Herr  Kalkulator  und  der  Herr  Sekretär.  Nicht  dräuender 
als  sie,  kann  das  Drachenpaar  blicken,  das  rechts  und  links  von  dem 
festungsartigen  Zinnenkranz  unter  den  Depositoriumfenstern  jeden 
unberufenen  Eindringling  zurückzuschreckeu  sich  bemüht.  Die  Frei- 
gebigkeit Liegnitzer  Bürger  aber  soll  dem  Portal  dieser  Front  noch 
seinen  Hauptschmuck  bringen.  Auf  den  Flankierungssäulen  rechts 
und  links  sollen  sich  Figuren  zur  l'ersinnbildlichung  der  Industrie 
und  der  Landwirtschaft,  besonders  der  in  Liegnitz  heimischen 
Kräuterei  erheben,  da  beiden  Berufszweigen  die  Stadt  ihr  Aufblühen 
verdankt  (Abb.  11). 

Am  Giebelbau  des  Friedrichsplatzes  reckt  sich  ein  zierlicher  Erker 
frei  vor  die  Front  heraus.  Da  er  später,  wie  erwähnt,  den  Sitz  des 
Standesamtes  bezeichnen  soll,  so  hat  bereits  jetzt  sich  allerlei  harm- 
loser Witz,  wie  er  bei  dem  wichtigsten  Schritt  des  menschlichen 
Lebens,  dem  Eintritt  in  die  Ehe  jedem  deutschen  Gemüte  Bedürfnis 
zu  sein  pflegt,  in  seinen  Ornamenten  und  Zieraten  versteckt. 

Aucli  an  der  Südfront  des  Stadtverordnetensitzungssaales  ist  ein 
Erker  vorgezogen  (Abb.  13).  Sein  bildnerischer  Schmuck  deutet  gleich- 
falls auf  die  Bestimmung  der  hinter  ihm  befindlichen  Räume.  Am 
unteren  'feil  des  Erkers  liat  die  Steuerverwaltung  ihr  Sinnbild  in  dem 
amtswichtigen  Stadtschreiber  gefunden,  der  zevar  von  arm  und  reich 
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Abb.  14.  Front  am  Peter-Pauls-Platz  mit  Giebel  am  Friedrichsplatz. 
Das  neue  Rathaus  in  Liegnitz. 
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gleichmäßig  nach  Vermögen  Steuer  erhebt,  aber  doch  dabei  dem 
gefüllten  Säckel  des  ehrenfesten,  bei  diesem  Akte  etwas  schmerz- 
lich berülirten  Bürgers  wohlgefälliger  zulächelt,  als  dem  schmalen 
Beuteleiii  der  armen  Witwe.  Am  oberen  Teile  läßt  der  Halmen- 
kampf  und  das  Tintenfaß  in  der  Mitte  unschwer  die  Deutung  er- 
kennen. 

Die  Architektur  der  Fassaden  uud  der  liildnerische  Schmuck  des 
Äußern  und  des  Innern  (Abb.  12)  schließt  sich  dem  Charakter  der 
Spätrenaissauce  und  des  deutschen  Barocks  an,  ohne  in  reine  Nach- 
ahmung der  geschichtlichen  Stile  zu  verfallen.  Wie  liei  so  vielen 
seiner  \b)rgänger  mag  auch  bei  diesem  Bathausbau  der  Beweis  ge- 
liefert sein,  daß  in  einer  gesunden  Weiterentwicklung  der  Über- 
lieferung die  notwendige  Vertiefung  unserer  Baukunst  gefunden 
werden  und  sich  ein  neuer  Geist  im  besten  Sinne  zeigen  kann. 

Einige  Angaben  aus  der  Baugeschichte  mögen  hier  noch  hinzu- 
gefügt werden.  Der  Bau  ist  nach  der  Xiedeidcgung  der  alten  Pfarr- 
häuser uud  des  Pforteuturmes,  wobei  an  kunstgeschichtlichen  Funden 
nur  die  Reste  einer  als  Stülpdecke  benutzten  bemalten  Renaissancetür, 
sowie  der  Stempel  zu  einem  Siegel  mit  dem  Bilde  des  heiligen 
Georg  und  Spuren  der  ehemaligen  Sgraffitoquaderung  des  Außenputzes 
der  Pfarrhäuser  entdeckt  worden  sind,  am  15.  August  1902  begonnen 


milden  \\  iiitci' 
ohne  I nter- 
zuui  ü.  April 
worden.  Au 
erfolgte  die 
nachdem  vorher 
I bcrsiedluug  der 
Geschäftstelleii  er- 
folgt war.  Die  Vergebung 
(lei-  meisten  Arbeiten  erfolgte 
auf  dem  Wege  der  Au.s- 
schreibuug  und  meist  an  ein- 
heimische Firmen.  Nur  die- 
jenigen Arbeiten,  bei  denen 
künstlerische  Rücksichten 
oder  sonst  die  Fnmöglich- 
keit,  ortsansässige  Hand- 
werker lieranzuziehen,  Vor- 
lagen, w urden  nach  auswärts 
vergeben.  So  sind  z.  B.  die 
Saudsteinarbeiten  der  l'as- 
saden  uud  Eingangshallen 
durch  die  Firma  Zeidler  u. 
Wimmel  in  Bunzlau  aus- 
geführt. Für  diese  Firma 
hatte  der  Bildhauer  Giesecke 
in  Charlotten  bürg  die  Her- 
stellung der  Werkstatt- 
morlelle übernommen.  Gie- 
secke hat  auch  die  Erinne- 
rungstafel für  den  Pforteu- 
turm  modelliert  und  den 
Guß  durch  Martin  u.  Piltzing 
in  Berlin  überwacht  Ein 
großer  Teil  der  inneren  Au- 
tragarbeiten,  sowie  viele  der 
für  die  Holzarbeiteu  nötigen 
Modelle  stammeu  vom  Bild- 
hauer Flbrich  in  Breslau, 
einem  Schüler  des  jüngst 
verstorbenen  Professors  Beh- 
rends,  während  die  sonstigen 
Modelle  und  Antragarbeiteu 
durch  flie  Bildhauertirmeu 
Kuvon  und  Flith  in  Lieguitz 
angefertigt  wurden.  Auch 
rlas  große  im  Maßstabe  von 
1 : 50  hergestellte  Morlell  de.s 
Gesamtbaues,  das  auf  der 
deutschen  Städteausstellung 
in  Dresden  1903  ausgestellt 
gewesen  ist,  ist  von  letzterer 
ausgeführt  worden.  Die 
Mauerarbeiten  waren  den 
I äegnitzer  Mauermeistern 
Beider  uud  Bursche  über- 
tragen, die  Zimmerarbeiten 
den  Ziinmermeistern  Paul 
und  Löbel.  Für  die  Ausfüh- 
rung der  Ausbauarbeiten 
sind  viele  kleine  Lose  gemacht  worden,  um  auch  kleineren  (Meistern 
Gelegenheit  zur  Beteiligung  zu  geben.  Bessere  Arbeiten  wie  die 
Ausstattung  der  Sitzungssäle  uml  des  Oberbürgermeisterzimmers 
sind  natürlich  nur  au  bewährte  Firmen  vergeben,  von  denen 
Paul  Gentuer  Nachfolger,  Robert  Kabsch  und  Karl  Lenke,  sämt- 
lich in  Liegnitz,  zu  nennen  sind.  Die  zugehörigen  Holzschnitze- 
reien haben,  soweit  die  Firmen  sie  nicht  selbst  herstellten,  die 
Holzbildhauer  Hähndel  und  Kreutz  in  Liegnitz  und  Koschel  in 
Breslau  ausgeführt.  Die  Ausführung  der  Dekorationsmalereien  für 
die  oben  genannten  Räume  hatte  nach  seinen  eigenen  Entwürfen  der 
Breslauer  Dekorationsmaler  Denner  übernommen,  der  dazu  die  Lieg- 
nitzer  Firma  Gebrüder  (.tertel  mit  herangezogeu  hatte.  Die  anderen 
Arbeiten  waren  wieder  in  kleinen  Losen  Liegnitzer  Meistern  über- 
tragen. Die  Ausführung  der  Zentralheizungsanlage  stammt  von  dem 
Breslauer  Zweigbureau  der  Aktiengesellschaft  Gebrüder  Körting  in 
Körtingsdorf  bei  Hannover,  sämtliche  Beleuchtungskörper  lieferte  die 
Sächsische  Bronze wmrenfabrik  in  Wurzen  bei  Leipzig,  während  die 
Leitungen  durch  die  städtische  Gasanstalt  bezw.  durch  die  Liegnitzer 
Elektrizitätswerke  und  die  Firma  Ackermann  und  Flärtelt  geliefert  und 
verlegt  wurden.  Bei  der  Herstellung  des  großen  Dachreiters  am 
Peter-Pauls-Platz  hat  das  aus  kupferplattierten  Flußstahlblechen  be- 
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.«teliemlc  Wacbwitzuietall  Verweudun;?  gefuudeü.  Eiu  abschließendes 
Titeil  über  die  damit  gemachten  Erfahrungen  ist  aber  vorläufig  noch 
nicht  zu  fällen. 

Der  Bau  hat  einen  Kostenaufwand  von  537  OOU  j\Iark  erfordert, 
worin  die  bewegliche  innere  Ausstattung  inbegriffen  ist.  Die  Kosten 
für  den  eigentlichen  Bau  stellen  sich  dabei  auf  rund  500  OOÜ  INiark, 
sodaß  bei  einer  Summe  von  rund  30  800  cbm  umbauten  Raumes  der 
Einheitssatz  dafür  nur  den  immerhin  mäßigen  Betrag  von  10,20  Mark 
erreicht  hat.  Hierin  noch  inbegriffen  sind  die  bis  zu  einer  Tiefe  von 
7 m unter  Gelände  hiuabgeführten  Grundmauern,  die  einen  Mehr- 
aufwand von  rd.  25  000  IMark  erfordert  haben.  Die  bebaute  Fläche 
berechnet  sich  auf  1535  um.  Es  entspricht  dies  daher  dem  Einheits- 
satz von  326  Mark. 


Dem  Unterzeichneten,  in  dessen  Händen  die  Oberleitung  des 
ganzen  Baues  und  insbesondere  die  künstlerische  Leitung  lag,  stand 
als  örtlicher  Bauleiter  der  .Stadtbauassistent  Rothe  zur  Seite.  Für 
die  Bearbeitung  des  Ausführungsentwurfes  war  der  Stadtbauassistent 
Körner  herangezogeu,  uird  bei  der  Bearbeitung  der  Einzelheiten 
für  den  imreren  Ausbau  hat  der  Architekt  Stein  hei  der  mitgewirkt. 

Möge  das  neue  Gebäude-,  die  Stätte  stolzer  Selbstverwaltung  einer 
stets  auf  das  allgemeine  M'ohl  nicht  bloß  der  Stadt,  sondern  auch  des 
Staates  bedachten  Bürgerschaft  in  nicht  zu  ferner  Zukunft  seiner 
Vollendung  entgegengehen  damit  nicht  das  Wort  in  der  Gerhart 
Hau])tmann-Nummer  der  Jugend  Recht  behält,  daß  „alles  Schlesische 
zum  'Forso  bestimmt“  sei. 

Liegnitz,  den  26.  Februar  1906.  Oehlrnaun,  Stadtbaurat. 


Der  Einsturz  eines  Teiles  der  Balinsteislialle  von  Cliaring-  Cross  in  London. 


Auf  dem  Eudliahuhof  Charing  Cross  der  Südost-  und  Chatham- 
Eisenbahugesellscliaft  in  London  ist  am  5.  Dezember  1905  ein  Teil 
des  eisernen  Hallendaches  eingestürzt,  wobei  sechs  Personen  getötet 
und  andere  Personen  verletzt  worden  sind.  Die  getüteten  und  ver- 
letzten Personen  waren  zur  Zeit  des  Unfalles  teils  mit  Ausl)esserungs- 
und  Anstreicherarbeiteu  au  dem  Hallendach  beschäftigt,  teils  hielten 
sie  sich  zufällig  auf  den  Bahnsteigen  auf. 

Das  Hallendach  hat  eine  Länge  aou  155.5  m,  eine  Weite  von 
50  m zwischen  den  Seiteuwänden  und  wird  von  14  Bindern  getragen, 
die  je  als  Blechbogen  gebaut  sind,  dessen  Horizontalschub  durch  ein 
an  V’ertikalen  und  Diag(maleu  aufgehängtes  Zugband  aufgenommen 
wird;  der  Baustoff  der  Binder  ist  Schweißeisen.  Die  Binder  haben 
rd.  50,60  m Stützweite,  das  Zugband  liegt  in  der  Mitte  der  Halle  7,60  m 
über  der  Verbindungslinie  der  Auflager  und  6,10  m unter  ilem  Blecli- 
bogen,  das  Zugband  ist  durch  8 senkrechte  Pfosten  mit  dem  Bogen 
verbunden;  sieben  von  den  dadurch  gebildeten  Feldern  sind  mit  ge- 
kreuzten Schrägbändern  versehen  (.Abb.  1).  Der  Bogen  besteht  aus  einem 
Stehblech  von  46  cm  Höhe  und  1,3  cm  Stärke,  vier  M’iukeleisen  von 
15  X 9 X 1,3  cm;  an  den  Auflagern  sind  zwei  Stehbleche  von  gleicher 
Stärke  vorhanden,  die  zur  Bildung  der  Bogenfüße  auseinandergezogen 
sind.  Die  Pfosten  bestehen  aus  zwei  ± -Eisen  von  15  X 7,5  X 1,3  cm, 
die  Diagonalen  aus  Flacheisen  von  10  X 1,8  cm.  Das  Zugband  ist 
aus  einzelnen  Rundeisen  von  11,1  bis  12,7  cm  Stärke  zusammen- 
gesetzt, die  in  jedem  Felde  in  Muffen  eingeschraubt  sind.  Die 
iMuffen  sind  mit  Schraubbolzen  au  die  Pfo.steu  gehängt.  Abgesehen 
von  diesen  Verschraubungen  sind  die  Kuoten])uukte  genietet,  er- 
forderlichenfalls unter  Einlegung  von  Knotenblechen.  Das  eine  Auf- 
lager ist  fest,  das  andere  beweglich  als  Pendellager  ausgebildet.  Die 
Binderentferuung  ist  10,67  m,  der  Abschlußbinder  ist  mit  einer 
Schürze  versehen.  Zwischen  die  Binder  sind  achtzehn  Pfetteu  ge- 
nietet, Gitterträger  von  50  cm  Höhe  mit  Gurten  aus  je  zwei  MTukel- 
eisen  von  9 X 7,5  X 1,3  cm.  Gleichlaufend  zu  den  Bindern  siml 
zwischen  die  Pfetten  Versteifungsträger  gelegt,  die  ebenfalls  als 
Gitterträger  ausgebildet  sind.  Die  Eindeckung  besteht  hau])tsächlich 
aus  Glas,  das  auf  leichte,  an  die  Pfetten  augeschlossene  eiserne 
Sprossen  von  ±-förmigem  Duerschuitt  gelegt  ist.  Das  ganze  Dach 
ruht  auf  Mauern  von  12,5  m Höhe  und  1,12  m Stärke,  die  auf  einem 
die  Bahn  tragenden  Viadirkt  stehen. 

Das  Hallendach  ist  im  Jahre  1860  nach  den  Plänen  von  Sir  John 
Hawkshaw  gebaut  worden,  der  damals  als  tüchtiger  Ingenieur  in 
England  bekannt  war.  Der  Berechnung  ist  eine  zufällige  Belastung 
der  Dachfläche  von  195  kg/qm  zugrunde  gelegt  worden.  Zu  tadeln 
ist  jedenfalls,  daß  der  Querschnitt  des  Zugbandes  nicht  mehrteilig 
hergestellt  ist.  ln  der  Unterhaltung  war  das  Dach  nach  englischer 
Auffassung  nicht  vernachlässigt.  Bei  den  öfter  vorgenoinmenen  Aus- 
besserungen der  Glasfläche  hatten  die  Handwerker  auch  die  Eisen- 
teile untersucht.  Zweimal  im  Jahre  hatte  der  mit  der  Bahnunter- 
haltung betraute  Ingenieur  die  tragenden  d’eile  besichtigt.  Die  letzte 
gründliche  Ausbesserung  hat  in  den  Jahren  1897  und  1898  statt- 
gefunden. Dabei  sind,  wie  auch  neuerdings  wieder,  an  den  Sprossen 
der  verglasten  FJächen  Rostbildungen  infolge  von  Schwitzwasser  und 
von  Verdichtung  des  Dampfes  beobachtet  worden. 

An  dem  Tage,  als  der  Unfall  sich  ereignete,  waren  Handwerker 
und  Arbeiter  beschäftigt,  die  Dachfläche  auszubesseru,  minder  wichtige 
Teile  zu  erneuern,  Eisenteile  zu  reinigen  und  zu  streichen.  Zu  dem 
Zweck  war  ein  Hängegerüst  von  etwa  17  t Gewicht  angebracht,  das 
an  dem  ersten  Regelbinder  neben  dem  Abschlußbinder  hing,  den  Regel- 
binder aber  nicht  übermäßig  belastete.  Auch  fehlte  jede.  Schueebe- 
lastung,  ferner  wehte  nur  ein  mäßiger  M ind.  Die  Ermittlungen  haben 
ergeben,  daß  das  Dach  an  der  Stelle,  wo  gearbeitet  wurde,  höchstens 
mit  140  kg  qm  belastet  gewesen  sein  kann  statt  der  195  kg  ipn,  für  die 
es  berechnet  ist.  In  den  Nachmittagstunden  des  5.  Dezembers  wurde 
plötzlich  ein  starkes  Geräusch  unter  der  Halle  gehört,  das  einige  Augen- 
zeugen mit  einem  Kanonenschuß,  andere  mit  dem  Rasseln  beim  Ab- 


scheren von  Nieten  vergleichen  wollen.  Unmittelbar  darauf  fing  das 
Dach  über  dem  ersten  Regelbinder  neben  dem  Abschlußbinder  infolge 
Nachgebens  des  Regelbinders  an  zu  sinken,  die  westliche  Mauer  gab 
nach,  der  Schürzenbiuder  kippte  nach  innen,  und  das  ganze  Dach 
stürzte  auf  eine  Länge  von  etwa  20  m mit  dem  an  dem  ersten  Regel- 


binder hängenden  Gerüst  auf  die  Gleise  und  Bahnsteige.  Der  zweite 
Regelbinder  blieb  stehen,  obgleich  sein  Zugband  durch  herabstürzende 
Eisenmasseu  zerbrochen  wurde  (Abb.  2).  Die  westliche  VTand  be- 
schädigte bei  ihrem  Fall  das  in  der  Nähe  befindliche  Avenue-Theater. 
^Mehrere  Augenzeugen  wollen  festgestellt  haben,  daß  nach  dem  Er- 
tönen des  erwähnten  Geräusches  noch  15  IMinuten  verstrichen  sind, 
bis  die  Zerstörungen  an  dem  Dach,  der  Mauer  und  dem  Theater 
vollendet  waren  und  wieder  Ruhe  eintrat.  Zu  bemerken  bleibt,  daß 
in  der  Nähe  der  Halle  etwa  25  m unter  der  Erdoberfläche  eiserne 
Röhren  für  eine  elektrische  Untergrundbahn  nach  der  Schildbauweise 
vorgetriebeu  werden. 

Uber  die  Ursache  des  Halleneinsturzes  war  mau  so  lange  im  un- 
klaren, bis  zwei  Tage  nach  dem  Unfall  unter  den  Trümmern  eine 
11,5  cm  starke  Zugstange  des  dritten  Feldes  im  Fntergurt  des  ersten 
Regel  bin  ders  gefunden  wurde,  die  einen  Schweißfehler  aufwies,  durch 
den  der  Nutzquerschnitt  auf  etwa  ein  Drittel  des  vollen  Querschnittes 
vermindert  war.  Die  F'ehlstelle  beginnt  unmittelbar  unter  der 
Oberfläche  und  erstreckt  sich  auf  etwa  zwei  Drittel  über  den  Quer- 
schnitt, so  daß  das  gesunde  Eisen  nicht  nur  wegen  der  Verringerung 
des  Querschnittes  au  sich,  sondern  auch  wegen  der  einseitigen  Be- 
auspi-uchung  außerordentlich  überangestrengt  worden  ist  (Abb.  3). 
Der  Oberingeuieur  der  Bahngesellschaft  nimmt  an,  daß  die  Zug- 
stange an  dem  Tage  des  Unfalles  einen  Zug  von  80 1 auszuhalten 
hatte,  daß  die  Fehlstelle  ursprünglich  nur  in  der  Mitte  des  Quer- 
schnittes vorhanden  war  und  sich  nach  und  nach  vergrößert  hat, 
bis  sie  vor  dem  Unfall  die  nebenstehend  in  Abb.  4 gezeichnete  Form 
hatte.  Warum  trotz  der  großen  Überanstrengung  des  Eisens  der 
Einsturz  nicht  schon  früher  und  unter  einer  größei'en  Last,  etwa  bei 
Schneewetter  und  Sturm  erfolgt  ist,  läßt  sich  nicht  feststellen.  Der- 
artige Vorkommnisse  sind  aber  in  England  wiederholt  bei  eisernen 
Bauteilen  beobachtet  worden;  Nachdem  sie  die  größte  Beanspruchung 
eine  Zeitlang  noch  ertragen  hatten,  gaben  sie  plötzlich  bei  einer 
geringeren  Beanspruchung  nach.  Mau  spricht  wohl  von  einer  Über- 
müdung des  Eisens,  um  eine  Erklärung  zu  geben.*)  Daß  die  Seiten- 
inauern  dem  infolge  Bruches  der  Zugstange  auftretenden  Schub  nicht 
gewachsen  waren,  erscheint  ohne  weiteres  klar,  auch  daß  der  seines 
Lagers  beraubte  Schürzenbiuder  fallen  mußte. 

Nachdem  die  Ursache  des  Unfalles  so  zweifellos  festgestellt 


*)  Durch  zahlreiche  .Messungen,  die  im  Aufträge  der  preußischen 
Eisen bahnverwaltung  au  den  lauge  Zeit  hindurch  starken  Spannungs- 
Wechseln  ausgesetzteu  Teilen  alter  Eisenbahnbrücken  augcRtellt 
worden  sind,  ist  nachgewiesen,  daß  von  einer  solchen  „Über- 
müdung“ nicht  die  Rede  sein  kann.  Vgl.  Zentralbl.  d.  Bauverw.  1893, 
S.  511;  1894,  S.  175  u.  397;  1895,  S.  414;  1896,  S.  200;  1900,  S.  363. 
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wordeu  ist,  iiulsseu  .ille  Vermutungen  über  ein  etwaiges  Sacken  der 
Seitenniauerii  infolge  der  Herstellung  <ler  erwähnten  rntergnindbaliii, 
iibennäl.iige  Rostbildung  au  einzelnen  Bauteilen,  schädliche  Ein- 
wirkung der  Lokoinotivgase,  unvorsichtiges  llerausnehmen  tragender 
Teile  als  unhaltbar  bezeichnet  werden.  Die  gerichtliche  Eutersuchung 
hat  daher  auch  nichts  Belastendes  gegen  die  Bahnvcrwaltung  ergeben. 


London. 


Krahin. 


Abb.  3.  Abb.  4. 

sehen  genießt,  ist  vor  45  Jahren  bei  dem  Bau  der  Halle  beschäftigt 
gewesen  und  gibt  an,  daß  ein  Dachbinder  eine  Probebelastung  von 
105  t in  der  W erkstatt  ausgehalten  habe,  auch  einseitig  belastet 


w'orden  sei.  Nicht  alle  Binder  scheinen  in  dieser  Weise  belastet 
worden  zu  sein;  auch  haben  anscheinend  keine  ausreichenden  Zug- 
proben mit  den  Stangen  stattgefunden. 

W'as  die  Anfertigung  der  Zugslangcn  betrifft,  so  ist  daran  zu 
erinnern,  daß  vor  45  Jahien  flie  Eisentechnik  nicht  in  der  Lage 
war.  derartige  Bauteile  aus  einem  einzigen  Block  zu  walzen,  sondern 
sie  durch  Zusainmenschweißen  einz(dner  Stäbe 
hersteilen  mußte.  Im  vorliegenden  Falle  sind  acht 
verschiedene  Elaclistäbe  anfeinandergelegt , zu- 
sammengeschweißt  und  in  flie  runde  h'onn  ge- 

bracht worden.  Seit  dem  Jahre  1880  wird  in 
England  Elußeisen  und  Stahl  für  solche  Zwecke 
verwandt,  so  daß  bei  neueren  Bauten  derartige 
Schweißfehler,  wie  sie  hier  festgestellt  sind,  nicht 
mehr  Vorkommen  können.  Anderseits  rostet  aber 
Flußeisen  bekanntlich  leichter  als  Schweißeisen, 
so  daß  mau  in  England  erwägt , ob  nicht  für 
Eisenbanten  an  der  See  wieder  zu  Schweißeisen 
zurückzukehreu  wäre.  Sir  Benjamin  Baker, 
der  gleichfalls  wegen  des  Unfalles  auf  dem 

Charing  Cross  - Bahnhof  vernommen  woi'den  ist, 
hat  vor  längerer  Zeit  die  in  den  zwanziger 

Jahren  des  Amrigen  Jahrhunderts  erbaute  Menai- 
Brücke  untersucht  und  auf  Schweißeisen,  das 
bei  der  Untersuchung  mindestens  Go  Jahre  alt 
war,  unter  dem  Anstrich  noch  den  Glülispan 
unversehrt  vorgefuiiden  und  nicht  die  geringsten 
Rostangrilfe  entdeckt,  so  daß  er  dem  Sclnveißeisen 
eine  sehr  große  Dauer  zuschreibt. 

Nach  obigem  stehen  weder  Rostbildung, 
noch  Angriffe  der  Ijokomotivgase  mit  dem  Unfall 
in  unmittelbarem  Zusammenhang.  Man  hat  aber 
einen  Rostangrifl’  Amn  1.6  mm  an  einzelnen 

Teilen  in  45  Jahren  und  eine  Verminderung  der 
Tragfähigkeit  infolge  Rostbildung  von  G vH.  fest- 
gestellt. Wieviel  davon  auf  die  Angriffe  der 
Lokoinotivgase  entfällt,  ist  nicht  nachweisbar;  die  Ingenieui'e  der 
Bahngesellschaft  nehmen  an,  daß  die  Eiseijteile  zu  hoch  liegen,  um 
wesentlich  durch  die  Gase  angegriffen  zu  wer<len.  Anderseits  ist 
man  in  England  der  Ansicht,  daß  flie  Lokoinotivgase  Avohl  im  Laufe 
der  Zeit  einen  ungünstigen  Einlluß  auf  die  Standfestigkeit  von 
Hallendächern  haben  können.  Selbst  Avenn  die  Einwirkung  der  Gase 
äußerlich  nicht  erkennbar  wäre,  läge  doch  die  Gefahr  vor,  daß  die 
Gase  durch  feine  Haarrisse  und  Poren  in  das  Eisen  eindrängen,  den 
Zusammenhang  fler  kleinsten  Teile  lockerten  oder  die  chemische 
Zusammensetzung  des  Eisens  nachteilig  beeinflußten.  Man  wendet 
daher  schon  seit  längerer  Zeit  besondere  Mittel  an,  um  zu  verhindern, 
daß  die  tragenden  Teile  niedriger  Hallendächer  unmittelbar  den  aus- 
strömenden Gasen  der  Lokomotiven  ausgesetzt  werden.  Ein  solches 
Mittel  ist  die  Aufhängung  von  Blechmulden  über  den  Gleisen  an  tlen 
Stellen,  av<i  die  Lokomotiven  viel  zu  verkehren  oder  längere  Zeit  zu 
halten  piflegen.  In  einzelnen  Fällen  hat  man  auch  au  diesen  .Stellen 
Öffnungen  in  den  Dächern  gelassen,  Avas  bei  flem  milden  Klima 
Englands  zulässig  erscheint.  Neuerdings  vermeidet  man  aber  ge- 
schlossene Hallen  überhaupt  gern  in  England  und  überdacht  nur 
die  Bahnsteige.  Dadurch  werden  eine  Menge  Übelstände:  schlechte 
Beleuchtung,  mangelhafte  Lüftung,  Angriffe  der  Eisenteile  durch 
Lokoinotivgase  Aermieden.  Die  Bauart  erscheint  bei  flem  seltenen 
Vorkommen  von  Frost  und  Schnee  für  die  englischen  Verhältnisse 
recht  zweckmäßig. 

Der  Charing  Cross -Unfall  hat  auch  Veranlassung  gegeben,  daß 
neue  Rostschutzmittel  empfohlen  wmrden  sind,  z.  B.  Kochen  des  Eisens 
in  zweiprozentiger  Lösung  von  .Vtznatron,  dann  gut  trocknen,  auf 
125°  C.  erhitzen  und  mit  Paraftinwachs  bestreichen. 

Die  Südost-  und  Chatham-Gesellschaft  hat  beschlossen,  die  ganze 
Halle  des  Charing  Cross-Bahnhofes  abzubrechen  und  durch  einen 
neuen  Bau  zu  ersetzen,  da  es  nicht  ausgeschlossen  ist,  daß  noch 
andere  Fehlstellen  in  dem  Eisen  vorhanden  sind,  die  von  außen 
nicht  erkannt  werden  können. 


Abb.  •_>. 


Es  ist  festgestellt,  daß  ilie  Fehlstelle  in  dejii  Rundeiseu  von  außen 
nicht  erkennliar  gewesen  ist,  so  seltsam  dies  auch  erscheinen  mag. 
Die  Sachverständigen  bezweifeln  sogar,  daß  man  in  einem  so  stark 
auf  Zug  beanspruchten  Bauteil  eine  derartige  Fehlstelle  durch  Ab- 
klopfen hätte  finden  können.  Die  Frage,  ob  man  nicht  schon  vor 
längerer  Zeit  an  eine  Verstärkung  der  für  den  Bestand  des  Daches 

so  Avichtigen  Zug- 
bänder hätte  den- 
ken müssen  , ist 
nicht  Aveiter  er- 
örtert worden. 

Der  als  Sach- 
verständiger \^er- 
nommene  In- 
genieur Sir  John 
Wolfe  Bari'3’, 
der  in  Fachkreisen 
ein  großes  An- 


Vermischtes. 


Ein  engerer  Wettbewerb  nin  Vorentwnrfe  für  ein  neues  Tlieater 
in  Lübeck,  mit  Avelchem  ein  Saalbau  verbunden  Averden  soll,  ist 
unter  den  Architekten  Dülfer  in  Dresden,  Heilmanu  u.  Littmanu 
in  München,  Moritz  in  Köln  und  Seeling  in  Berlin  ausgeschrieben. 
Als  Bauplatz  ist  der  alte  Platz  des  bisherigen  Theaters  in  der  Becker- 
grube  in  Aussicht  genommen.  Die  Baukosten  sind  auf  anderthalb 
Millionen  Mark  bemessen. 


üerWettbevvei'b  um  einen  Bebaiiung-spliin  für  das  Gebiet  zwischen 
Holstenstraße  und  dem  Lindeui»latz  in  Lübeck  (vgl.  S.  179  d.  Bl.) 

flürfte  die  besondere  Aufmerksamkeit  der  deutschen  Architektenschaft 
erregen.  Das  genannte  Gebiet,  das  in  unmittelbarer  Nähe  der  inneren 
Stadt  zwischen  der  'frave  und  dem  Stadtgraben  liegt,  Avird  in  nächster 
Zeit  durch  die  Verlegung  des  Bahnhofes  nach  der  Vorstadt  St.  Lorenz 
und  den  Bau  einer  neuen  Brücke  über  den  Stadtgralien  durchgreifende 
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Ver:inderuni>eii  erfahren.  Der  Bau  des  alten  Bahnhofes  in  der  Mitte 
des  vorigen  Jahrluindei’ts  liatte  hier  in  einer  der  malerischsten  Be- 
festigungsanlagen Xorddeutschlands  in  vernichtender  Weise  ein- 
gegriffeu.  Es  tiel  damals  das  schöne  Renaissancevortor  des  Ilolsten- 
tores,  und  seine  Doppelturmanlage  aus  spätgotischer  Zeit  wurde  frei- 
gelegt und  bis  über  den  Sockel  eingeschüttet.  Jetzt  werden  die 
bisher  von  den  Bahnhofsanlagen  eingenommenen  Gebiete  wieder 
frei,  und  Lübeck  richtet,  einer  Anregung  des  Lübecker  Architekten- 
vereins folgend,  an  die  deutschen  Architekten  die  Frage,  wie  dieser 
Stadtteil  an  der  Grenze  zwischen  alter  und  neuer  Stadt,  zu  dem 
noch  die  Türme  von  St.  Marien  und  .St.  Peter  hinüberwinken,  gestaltet 
werden  soll.  Die  Frage  ist  gewiß  nicht  leicht  zu  beantworten.  Es 
wird  sich  darum  handeln,  <len  Plan  für  eine  Anlage  zu  schaffen,  die 
den  verschiedemsten  Bedingungen  gerecht  werden  muß.  Die  Be- 
ziehungen zum  Stadtbilde,  zu  den  schönen  Stadtanlagen  mit  altem 
Baumbestand,  auf  welche  das  Programm  des  Ausschreibens  besonders 
hinweist,  die  Verbindung  mit  den  beiden  Flußliiufen  und  nicht  zu- 
letzt die  Rücksichtnahme  auf  das  llolstentor,  dem  womöglich  durch 
eine  andere  Eingebung  eine  bessere  Wirkung  im  Platz-  und  Straßen- 
bild zu  geben  ist,  machen  die  Aufgabe  zu  einer  schwierigen,  aber 
zugleich  auch  besonders  reizvollen.  i\lan  ist  nach  allem  von  dem 
Gedanken  ausgegangen,  hier  an  hervorragender  Stelle  einen  zweiten 
Mittelpunkt  der  sich  am  meisten  nach  Westen  ausdehueuden  Stadt 
zu  schaffen  in  einer  großgedachten  Platzaulage,  welche  der  archi- 
tektonischen Vergangenheit  Lübecks  würdig  ist.  Der  Stadt  ist  ein 
voller  Erfolg  zu  wünschen,  und  der  Dank  weiter  Kreise  für  ihr  Vor- 
gehen wird  ihr  sicher  sein,  weil  sie  diese  Fhage  in  der  breitesten 
(jffentlichkeit  behandeln  will.  Die  Wettbewerbsunterlagen  enthalten 
Lagejiläne  und  Lichtbilder,  die  für  die  Bearbeitung  der  eigenartigen 
Aufgabe  guten  Anhalt  bieten.  Neben  dem  Lageplan  im  ^laßstalie 
1 : 1000,  aus  dem  die  Aufteilung  des  Geländes  zu  ersehen  ist,  werden 
einige  Schaubilder  verlangt,  nach  denen  die  wichtigsten  der  entstehen- 
den Platz-  und  Straßeubilder  beurteilt  werden  können.  Die  Skizzen  für 
die  Architektur  sollen  im  iUaßstabe  1 : ilOO  entworfen  werden.  Außer- 
dem wird  ein  Schaubild  der  äußeren  llolstenbrücke  gefordert. 

Ein  Wettbewerb  um  Fassadeiieiitwürfe  für  die  Krltauuiig  zweier 
Volksselnüeii  in  Hilden  wird  unter  den  im  Regierungsbezirk  Düssel- 
dorf ansässigen  Architekten  ausgeschrieben  mit  Frist  bis  zum  1.  .Mai 
d.  J.  Die  Bedingungen  und  weiteren  Unterlagen  sind  kostenlos  vom 
Stadtbauamt  Hilden  zu  beziehen.  An  Preisen  sind  ausgesetzt: 
a)  für  die  IJklassige  Schule  ein  erster  Preis  von  3.50  und  ein  zweiter 
Preis  von  200]Mark;  li)  für  die  Sklassige  Sclnde  ein  erster  Preis  von 
250  und  ein  zweiter  Preis  von  1.50  Mark.  Der  Ankauf  weiterer  Ent- 
würfe für  je  75  Mark  bleibt  Vorbehalten.  Das  IVeisgericht  bilden 
Professor  Kleesattel  und  Architekt  vom  Endt,  beide  in  Düssel- 
dorf, Architekt  und  Stadtverordneten  Otto  Nebel,  Architekt  IL  Ilell- 
mann  und  der  Bürgermeister  Heitland,  sämtlich  in  Hilden. 

Eine  allg-emeine  deutsche  geodätisch  - kultnrtechnische  Ans- 
stellnng  in  Königslterg  wird  anläßlich  der  25.  Hauptversammlung  des 
Deutschen  Geometervereins  vom  7.  bis  25.  Juli  d.  J.  dort  veranstaltet 
werden.  Die  Ausstellung,  die  in  diesem  Umfange  zum  erstenmal  in 
Deutschland  vorbereitet  wird,  soll  den  beteiligten  landwirtschaftlichen 
und  technischen  Kreisen  die  Älannigfaltigkeit  der  Aufgaben  ver- 
anschaulichen, die  den  Landmessern  und  Kulturtechnikern  obliegen, 
und  die  Hilfsmittel  zur  Lösung  die.ser  Aufgaben  übersichtlich  dar- 
stellen; sie  soll  durch  Vorführung  besonderer  kulturtechnischer 
Musteranlagen  im  Betriebe  anregend  und  belehrend  wirken  und  dem 
deutschen  Gewerbe  neue  Arbeitsquellen  und  Absatzgebiete  eröffnen. 
Gerade  hier  in  der  vorwiegend  Landwirtschaft  treibenden  Provinz, 
in  der  noch  viele  Tausende  Hektar  Acker  und  Moore  der  Meliorationen 
und  wirtschaftlichen  Verwertung  harren,  ist  eine  derartige  Ausstellung 
von  weittragender  wirtschaftlicher  Bedeutung.  J)er  Umfang  der  Aus- 
stellung, die  Beteiligung  der  Behörden  und  wissenschaftlichen  Kreise 
der  Provinz  sowie  die  Beziehungen,  die  die  Ausstellungsleitung  zu 
allen  hervorragenden  und  verdienstvollen  FMchanstalten  über  ganz 
Deutschland  angeknüpft  hat  und  unterhält,  werden  insbesondere  tlie 
beteiligten  F’achgeschäfte  voraussichtlich  dazu  anregen,  die  Aus- 
stellung mit  dem  Wertvollsten  und  Neuesten  der  Vermessungs-  und 
Kulturteclmik  zu  beschicken. 

Grup[)e  ] soll  enthalten:  mathematische  und  optische  Instrumente 
(von  den  ältesten,  die  nur  noch  geschichtlichen  \Vert  haben,  bis  zu 
den  neuesten),  Meßgerätschaften  und  Werkzeuge:  Grupi)e  11:  Ju- 
strumente und  Gerätschaften  zum  Kartieren  und  Flächenbereelmen : 
Gruppe  Ul:  Schreib-  und  Zeichenmaterialieu,  Bureaumöbel  und  Uten- 
silien: Gruppe  1\’:  ^"ervielfältigungsvorrichtungen  und  -verfahren; 
Gruppe  V:  Kartenwerke,  Idäne,  Risse  und  Entwürfe,  zeichnerische, 
statistische  sowie  plastische  Darstellungen  ältester  und  neuester  Zeit; 
Gru])|)e  \’J:  iSIiueralien,  J^ossilien,  Bodenproben  und  deren  Analysen, 
Wasseranalysen:  Gruppe  VH : iModelle  und  Abbildungen  aus  dem 

Gebiete  des  Meliorationsweseus,  der  Moorkultur  und  Besiedlung,  des 
and  wirtschaftlichen  Erd-,  Wiesen-,  Wasser-  und  Brückenbaues. 


B.  Maschinen  (in  beschränktem  Umfange').  Gerätschaften,  Werkzeuge 
oder  deren  .Modelle  und  bildliche  Dar.stelluugen  aus  den  unter  A 
genannten  Gebieten;  Grup]>e  VHJ:  künstliche  Düngemittel,  Sämereien, 
Darstellung  der  Wirkung  der  verschiedenen  Meliorationen  auf  die 
Bodenerträge,  landwirtschaftliche  Erzeugnisse  des  Wiesenbaues  und 
der  Moorkultur;  Gruppe  IX:  Torfgewinnung  und  'l'orfverwertung: 
Gru])pe  X:  Vermarkungsmaterialien  für  iUessungs-,  Grenz-  und 

Xivellementsfestpunkte,  Baubedarf  für  landwirtschaftliche  Melioration, 
wie  Ton-,  Zementröhren,  Platten,  Verschluß-,  ^'erbindungs-  und  Aus- 
mündungsstücke usw.;  Gru]>pe.\l:  lAteratur  aus  der  ältesten  und 
neuesten  Zeit.  A.  Geodäsie.  B.  Kulturtechnik  einschließlich  Obst- 
bau; Grui)])e  XH:  Gegenstände  der  Ver]itlegung,  Bekleidung  und 
Ausrüstung  für  den  Feldgebrauch  in  der  Heimat  und  in  den  Siedel- 
ländern. Die  Ausstellung  findet  im  Tiergarten  statt.  Sie  wird  täglich 
von  10  Uhr  morgens  bis  h Uhr  abends  geöffnet  sein. 

Durch  einen  Sehwiinmer  itervegter  Riickstauversclilnß  für  Hnus- 
entwässernng-sleitnugen.  D.  R.-P.  I(i8217.  Geigersche  Fabrik  für 
Straßen-  und  Hausentwässerungsartikel,  G.  m.  b.  H.  in  Karlsruhe  i.  B. 
— Zum  Absperreu  von  Hausentwässerungsleitungen  gegen  Rückstau- 
wasser wird  nach  vorliegender  Erfindung  ein  vou  dem  Gehäuse 
getrenntes,  durch  ein  Exzeuter  gesteuertes  Hubventil  verwendet,  das 
gegenüber  den  bisher  zu  diesem  Zweck  benutzten,  an  dem  Gehäuse 
schwingbar  angelenkten  Klappen  den  Vorzug  besitzt,  daß  es  leichter 
beweglich  ist  und  sicherer  abdichtet  als  die  Klappern,  ferner  auch 
behufs  Reinigung  der  Leitung  ohne  weiteres  mit  dem  Schwimmer 
und  den  Verbindungsgliedern  aus  dem  Gehäuse  herausgenommen 
werden  kann.  Wie  aus  den  Abbildungen  ersichtlich,  ist  die  Abs]ierr- 


vorrichtung  in  einem  (Jehäuse  a von  der  Art  der  gewöhnlichen  Ein- 
steigkästen eingebaut,  das  nnt  einem  zur  Auswechslung  angeschraubten 
Einlaufstutzen  5,  dessen  abgeschrägtes  Ende  den  )’entilsitz  bildet, 
einem  angegossenen  Auslaufstutzen  c und  einem  durch  vier  an  dem 
Gehäuse  angelenkte  F'lügelschrauben  zu  befestigenden  Deckel  d ver- 
sehen ist.  Zur  Abdichtung  zwischen  Deckel  und  Gehäuse  dient  eine 
Gummi-  oder  Bleieinlage.  Das  IXJindungsmerkmal  besteht  nun  aus 
einer  auf  der  .kchse  h festsitzenden,  durch  Stange  1;  mit  dem 
Schwimmer  m starr  verbundenen  Exzenterscheibe  /’,  ilie  von  einem 
mit  Schlitz  und  Knaggen  o versehenen,  durch  Stange  l mit  dem  Ventil  e 
fest  verbundenen  Ring  oder  einer  Hülse  (j  umfaßt  wird.  Die  durch 
den  Schlitz  des  Ibnges  g hindurchtretende  Stange  k dient  gleichzeitig 
zur  Sicherung  des  Ringes  gegen  seitliche  )^erschiebung.  Zur  J^agerung 
der  Achse  h sind  in  Bohrungen  der  Gehäuseseiten  wände  durch 
Gegenmuttern  befestigte,  mit  Abdichtungen  ausgestattete  Büchsen  i 
vorgesehen.  Ferner  ist  auf  der  einen  Seite  des  Gehäuses  mittels  der 
Gegenmutter  noch  ein  Bügel  n befestigt,  der  den  Ausschlag  der 
Stange  / nach  oben  und  unten  begrenzt  Endlich  befindet  sich  im 
Scheitel  des  Deckels  d ein  Ventil p,  welches  durch  den  Schwimmer»» 
in  bekannter  Weise  so  gesteuert  wird,  daß  es  für  gewöhnlich  den 
Au.stritt  der  Kanalluft  verhindert,  bei  eintretendem  Rückstau  dagegen 
die  verdrängte  luift  entweichen  läßt  und  bei  weiterem  Steigen  des 
Wassers  sicli  wieder  schließt.  Tritt  mm  Hochwasser  durch  die 
Leitung  c ein,  so  hebt  sich  der  Schwimmer  m aus  der  gestrichelt 
augedeuteten  Stellung  l zunächst  in  diejenige  11  und  gelaugt  schließ- 
lich in  die  mit  vollen  Linien  dargestellte  Lage  Hl,  wobei  das  Ventil  e, 
das  sich  in  der  Ruhestellung  mit  der  Knagge  o seines  Ringes  g gegen 
die  in  dem  Schlitz  des  Ringes  frei  bewegliche  Stange  k .stützt,  gegen 
den  Zutlußstutzen  b geschwenkt  und  darauf  durch  die  Exzenterscheibe 
auf  seinen  Sitz  am  Stutzen  gedrückt  wird.  Dies  geschieht  je  nach 
dem  Grade  der  Exzentrizität  mit  mehr  Kraft  und  weniger  Hub 
(Stellung  11)  Oller  mit  weniger  Kraft  und  mehr  Hub  (Stellung  Hli. 
Läuft  das  Wasser  ab,  so  gelangt  das  Hubventil  mit  Schwimmer 
wieder  in  die  Stellung  1,  in  der  die  Stange  l au  den  oberen  Arm  des 
Bügels  n anstößt.  Um  das  Ventil  e mit  Schwimmer  und  Verbindungs- 
gliedern zwecks  Reinigung  der  Leitung  herauszunehmen , braucht 
man  nur  nach  Abnahme  des  Deckels  d die  Verschraubimg  einer  der 
beiden  Achslagerbüchsen  i zu  lösen.  Die  Dichtungsplatte  des  Ventils  e 
i.st  hohl  und  mittels  einer  Stulpe  auf  den  Teller  aufgezogen;  sie  wirkt  so 
als  elastisches  Irnftkissen,  das  sicheren  Schluß  gewährleistet.  G. 


Vcrliig  von  Wilhelm  Ernst<Sc  Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich:  O.  Sarrazin,  Berlin.  — Bruck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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[Alle  Hefhte  vorlielialton.) 


Miiiislorialrat  HcMMiieliiiaiis  in  Stralibiir^ 


Am  -J.  April  d.  J.  verscliieil  unerwartet  der  IMiiiisterialrat  im 
Kaiserlichen  Ministerium  l'ür  Elsaß- Lothringen  Er.  M’ilholm  Beemel- 
mans  in  Straßburg  i.  E.  Geboren  18.'>7  in  Prummern,  Regbz.  Aachen, 
in  kinderreichem  Etunilienkreise  aufwaeh.send,  setzte  er  unter  Über- 
windung mancher  Schwierigkeiten 
seine  Gymnasialstudien  in  Aachen 
sowie  die  Fachstudien  in  Berlin 
auf  der  damaligen  Bauakademie 
unter  gleichzeitiger  Ableistung 
seiner  einjährigen  .Militärittlicht 
bis  zum  Jahre  18(52  durch.  Als 
Bauführer  erhielt  er  in  dem  seinen 
besonderen  Neigungen  ent- 
sprechenden Eisenbalmbaufach 
seine  Ausbildung  bei  den  Berliu- 
Stettiner  und  Niederschlesisch- 
Märkischen  Bahnbauteu  unter 
den  ^Meistern  Stein  und  Dircksen. 

Der  Feldzug  18G6,  der  ihn 
bis  Königgrätz  führte,  verzögerte 
die  Ablegung  der  damals  uoch 
die  beiden  Fachrichtungen  um- 
schließenden Staatsprüfung  bis 
zum  .Jaln-e  18(57,  worauf  er  sofort 
als  Abteiluugsbaumeister  beim 
Bau  der  Berliner  Ringbahn  unter 
der  bekannten  kraftvollen  Lei- 
tung Dircksens  bis  zum  Ausbruch 
des  Krieges  1870  erfolgreich  tätig 
war.  Bei  der  IMoInlmaclmng  zur 
Landwehrdivision  Kummer  ein- 
gezogen , aber  am  23.  August 
der  Feldeisenbahnabteilung  über- 
wiesen, hatte  er  die  von  ihm 
gern  hervorgehobeue  Freude,  nach 
der  Übergabe  Straßburgs  mit 
der  ersten  Lokomotive  Ins  an 
die  Festung  heranzufahren  und 
als  der  erste  deutsche  lleeres- 
augehorige  durch  die  aus  der 
Festung  hinauszieheuden  feind- 
lichen Truiipen  hindurch  in  die 
Stadt  zu  gelangen.  Hier  galt  sein 
erster  Gang  dem  seines  Daches 
beraubten  und  stark  beschädigten 
Alünster,  dessen  hehrem  Bau  seine 
Liebe  späterhin  so  treu  blieb,  daß 
erst  der  'Pod  ihn  als  Vorsitzenden 
des  unter  seiner  Leitung  ge- 
bildeten Müusterbau Vereins  ablöste.  Der  unter  großen  Schwierig- 
keiten von  ihm  durchgeführte  Müederherstellungsbau  des  großen 
'Punnels  bei  Dammerkirch  (ßelfort)  brachte  ihm  bald  darauf  als  An- 
erkennung das  Eiserne  Kreuz  am  weißen  Bande. 

Am  8.  Februar  1872  als  Eisenbahubaumeister  bei  der  neu  ge- 
bildeten Generaldirektiou  der  Reichseisenliahnen  angestellt  und  am 
1.  Januar  1873  zum  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektov  befördert, 
entfaltete  der  nunmehrige  Vorsteher  des  bautechnischen  Bureaus  eine 
emsige  und  umfa.ssende  Tätigkeit  als  Mitbeteiligter  au  flen  sämtlichen 
umfangreichen  und  schwierigen  Wiederherstellungs-  und  ITnbau- 
arbeiten  der  vielen  zerstörten  Gleisanlagen  und  Kun.stbauten  auf  den 
elsässischen  Bahnen  und  der  ges|)rengten  Teile  der  Kehler  Rheinbrücke. 
Daran  schloß  .sich  der  mit  voller  Kraft  in  Angriff  genommene  Ausbau 
zahlreicher  neuer  Linien,  wodurch  unter  seiner  Mitwirkung  das  alte 
französische  Netz  um  340  Kilometer  und  die  Gleisanlagen  um 
1050  Kilometer  vermehrt  sowie  drei  neue  feste  Rheinbrücken  erbaut 
wurden.*)  Besondere  Mühe  erforderten  die  zahlreichen  l'mbauten 
der  Bahnhöfe,  namentlich  an  den  neuen  Grenzen,  sowie  die  Anlage 
der  großen  neuen  Bahnhöfe  in  Deutsch-Avricourt,  .Metz  und  Straß- 
burg — Arbeitserfolge,  für  die  Kaiser  Wilhelm  I.  bei  seiner  ersten 
Anwesenheit  in  Straßburg  im  Jahre  187(5  ihn  durch  Verleihung  des 
Roten  Adler-Ordens  l\'.  Klasse  auszeichnete. 

*)  Näheres  im  Zentralblatt  der  Bauverwaltung  1804,  S.  •382,  und 
Zeitschrift  für  Bauwesen  1895,  S.  2(55. 


Diese  erfolgreiche  Täfigkcit  war  zugleich  Veranlassung,  daß  die 
Lamlesvei-waltung  von  Elsaß-Lothringen  Bcemelmans  im  Jahre  1879 
zum  obersten  technischen  Referenten  für  Wegebau  und  Eisenb.ahn- 
wesen  berief.  In  diesem  Amte  1880  als  Regierungs-  und  Baurat 

angestellt  und  188(5  zum  .Mini- 
sterialrat befördert,  fand  er  in 
der  Anlage  neuer  Straßenzüge, 
der  Herstellung  neuer,  auch 
größere!'  Brücken  über  Rhein  imd 
(Mosel,  der  EMrderung  des  Baues 
von  Lokalbahnen,  dei'  Anregung 
zum  Bau  eines  Netzes  von  Klein- 
bahnen auf  dem  Lande  und  von 
Straßenbahnen  in  den  großen 
Städten  ein  reiches  FMld  der 
J'ätigkeit,  dem  er  mit  Hingebung 
und  Einsetzung  seiner  vollen 
Kraft  sich  widmete.  Dazu  über- 
nahm er  nacli  dem  Ableben  des 
dem  Hochbaufach  vorstehenden 
Ministerialrats  Pavelt  im  Jahre 
1892  auch  noch  dessen  Arbeits- 
gebiet, in  welchem  ihm  als  allei- 
nigem Vorstand  der  vereinigten 
Hoch-  und  Wegebauverwaltung 
des  Ministeriums  die  Vollendung 
des  Landesausschußgebäudes,  der 
Neubau  der  Universitäts-  imd 
Landesbibliothek,  des  .Tustiz- 
gebäudes  und  des  Ministerial- 
gebäudes in  Straßburg  — imter 
künstlerischer  Mitwirkung  der  Pro- 
fessoren Neckelmann  in  Stuttgart 
und  Levy  in  Karlsruhe  — zu  ver- 
danken ist.  Außerhalb  der  Haupt- 
stadt sind  hierzu  noch  der  soeben 
vollendete  Bau  iles  Oberlandes- 
gerichts in  Kolmar  nach  den  Plä- 
nen von  IMüller  u.  Kuder  und  eine 
große  Reihe  in  der  Bauverwaltung 
selbst  bearbeiteter  Amtsgerichts- 
und A''erwaltungsneubauten  zu  er- 
wähnen. Zur  Umgestaltung  des 
W^egebaues , der  im  Anschluß 
an  die  übernommenen  franzö- 
sischen Einrichtungen  weiter- 
geführt war,  wurde  der  Schw'er- 
punkt  dieses  Verwaltungsgebietes 
mehr  in  die  ßezirkspräsidien  ver- 
legt, während  im  Hoclibauwesen,  das  zu  fr-auzösischer  Zeit  ganz 
in  den  Händen  freier  .Vrehitekten  gelegen  hatte,  die  im  Jahre  1872 
eingestellte  unzureichende  Zahl  der  Staatsbaubeamten  des  Hochbau- 
wesens wesentlich  vermehrt,  ein  bautechnisches  Bureau  im  ^lini- 
sterium  eingerichtet  und  zur  Prüfung  und  Ül.ierwachung  der  in 
den  Händen  freier  Architekten  verbliebenen  Gemeindebauten  neue 
Stellen  geschaffen  wurden.  Die  Fülle  der  im  Hoch-  und  Wegebau- 
w'esen  herantretenden  Arbeiten  in  alleiniger  verantwortlicher  Stellung 
I zu  beAvältigen.  war  nur  einem  iManne  möglich,  der  wie  Beemelmans 
mit  weitschauendem  Blick  eine  hervorragende  technische  Befähigung 
und  mit  einem  reichen  Schatz  von  Erfahrungen  unermüdlichen 
Eifer  verband,  Eigenschaften,  die  es  ihm  ermöglichten,  sich  den 
nötigen  Einfluß  im  Kreise  der  verschiedenen  Verw^altungszweige  und 
gegenüber  der  meist  zäh  am  Alten  hängenden,  für  Neubew'illigungen 
oft  schwer  zu  bestimmenden  Landesvertretung  zu  verschaffen,  um 
seine  Pläne  und  Forderungen  nach  und  nach  durchzusetzen.  Daß  es 
ihm  bei  solchen  Erfolgen  an  äußeren  Anerkennungen  und  hohen 
Auszeichnungen  nicht  fehlen  konnte,  sei  nur  beiläufig  erwähnt. 

Ein  sonniges  Familienleben  — seit  18(58  in  vierzehnjähriger  Ehe 
mit  Marie  Therese  Kokerols,  seit  1885  mit  Klementine  Nicolson, 
Schevester  des  Vertreters  Englands  auf  der  soeben  beendeten  Kon- 
ferenz in  Algeciras  — verschönte  seine  Tage,  zumal  ihm  aus  jeder 
Ehe  ein  Sohn  geschenkt  ward,  die  beide  sein  Vaterherz  mit  Stolz 
und  Freude  erfüllten.  Fügen  wir  noch  hinzu,  daß  er  mit  lauterstem 
Charakter  und  strengster  Gerechtigkeitsliebe  persönlich  große  Liebeus- 
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Würdigkeit  verl>and,  so  haben  wir  vor  uns  das  lüld  eines  t'reudigeu,  ■ in  dem  für  unser  großes  \ aterlanil  nen  gewonnenen  Laude,  dem  er 
schaffensreiclien  Ijebeus,  welches  dem  Heimgegangenen  bei  uns  Lber-  ' mit  ganzer  Hingebung  bis  zum  letzten  Atemzuge  diente,  ein  dank- 
lebenden  ein  ehrenvolles  Andenken  weit  idjer  das  Graij  hinaus,  und  bares  Andenken  für  immer  sichern  wirtl.  M. 


Feiior-  und  lauohsiehoro  Tüitii. 


Kür  den  Keuerschutz  der  Gebäude  und  ilie  lürhaltuug  von 
Menschenleben  in  nraudfällen  sind  außer  der  feuersicheren  Kon- 
struktion von  Wänden,  Decken,  Fußböden,  ,‘^tützen  und  Dächern 
feuersichere  'IVei)i)en-  und  liodeuabschlüsse  sowie  der  feuersichere 
Abschluß  von  Öffnungen  in  Brandmauern  von  wesentlicher  Bedeutung. 
Bei  der  Aufstellung  von  Baupolizeiordnungen  ist  auf  Sicherheitsvor- 
schriften nach  dieser  Richtung  hin  von  jeher  großer  Wert  gelegt 
worden,  ln  früheren  Zeiten  wurde  es  in  der  Regel  als  genügend 
angesehen,  wenn  dergleichen  Abschlüsse  feuersicher  hergestellt 
wurden;  neuere  Bauordnungen  verlangen  dagegen  nicht  bloß  Feuer-, 
sondern  auch  Rauchsicherheit.  Solche  Vorschriften  enthalten 
u.  a.  die  Baupolizeiordnung  für  den  Stadtkreis  Berlin  vom  l.'i.  August 
1897  (§  7,  Ziffer  5),  die  Baujjolizeiorduuug  für  einen  d’eil  t'harlotten- 
burgs  und  die  innerhall)  der  Berdiner  Ringbahn  belegeuen  Voroits- 
bezirke  vom  22.  August  1898  (§  7,  Ziffer  ■>)  sowie  die  Baupolizei- 
ordnung  für  die  Vororte  von  Berlin  vom  21.  April  1903  (§  19,  Ziffer  G). 

Von  hervorragender  Bedeutung  werden  nicht  bloß  teuer-,  sondern 
zugleich  rauchsichere  'l’ür-  u.  dgl.  Abschlüsse  für  'l'heater.  Waren- 
häuser und  Gebäude  mit  feuergefährlichen  Betrieben  — insbesomlere 
Betriebe  zur  Herstellung  von  Zelluloidwareu.  Die  Polizeiverordnuug 
vom  Jahre  1889,  betreffend  die  bauliche  Anlage  und  innere  Ein- 
richtung von  Theatern,  Zirkusgebäudeu  und  öffentlichen  l'er.samm- 
lungsräumen  schreibt  für  alle  Türöffnungen  in  den  Wänden  deN 
Bübneuraumes  (§  20),  für  ilen  Abschluß  der  Zugänge  zum  Dachgeschoß 
(§  7),  für  den  Abschluß  von  W erkstätten  gegen  Korridore  (§  ßO 
rauch-  und  feuersichere  Türen  vor  und  bestimmt  ferner  in  § 2n,  daß 
auch  die  Bühnenöffnung  gegen  den  Zuschauerraum  durch  einen 
Schutzvorhang  oder  leicht  und  sicher  bewegliche  Schiebetüren  raiich- 
und  feuersicher  abzuschließen  sei.  Eingehende  Vorschriften  nach 
dieser  Richtung  enthalten  auch  die  durch  den  Polizeipräsidenten  von 
Berlin  erlassenen  „Bestimmungen  für  Gebäude,  in  denen  sich  feuer- 
gefährliche gewerbliche  Betriebsstätten  befinden  oder  in  denen  solche 
eingerichtet  werden  sollen“.  Erhebliches  Gewicht  wird  ferner  auf  die 
Herstellung  von  rauch-  und  feuer.sicheren  'fürabschlüssen  in  den  unter 
dem  6.  Mai  1901  erlassenen  ministeriellen  Bestimmungen  gelegt,  die 
sich  auf  die  Erhöhung  der  Feuersicherheit  in  solchen  Gebäuden  be- 
ziehen, welche  ganz  oder  teilweise  zur  Aufbewahrung  einer  größeren 
Menge  brennbarer  Stoffe  bestimmt  sind  (W'arenhäuser,  Geschäfts- 
häuser u.  dgl.). 

Aus  allem  geht  hervor,  daß  die  Verwendung  teuer-  und  rauch- 
sicherer Türen  eine  gegen  früher  ungewöhnliche  Bedeutung  gewonnen 
hat.  Daher  kann  es  nicht  überraschen,  daß  die  Industrie  seit  einer 
Reihe  von  Jahren  bestrebt  ist,  neu  erfundene  und  in  den  Konstruk- 
tionen verbesserte  'Püreu  auf  den  Markt  zu  bringen,  die  in  nahezu 
vollkommener  W^eise  den  gesteigerten  Anforderungen  genügen,  d.  h. 
nicht  bloß  unbeilingte  Feuersicherheit,  sondern  auch  fast  unbedingte 
Rauchsicherheit  gewährleisten.  Es  verlohnt  sich  der  Mühe,  diese 
neuen  Erzeugnisse  des  Baidiaudwerks  näher  zu  betrachten.  Sie 
laufen  sämtlich  darauf  hinaus,  das  fast  überall  noch  verwendete  und 
baupolizeilich  zug(;lasseue  „Holz“  als  Hilfsniaterial  für  feuersichere 
'J'üreu  und  elienso  das  „Eisen“  als  alleinigen  Bestandteil  dieser  Türen 
zu  verdrängen.  Bevor  wir  auf  die  neuen  Türsysteine  näher  eingehen, 
wollen  wir  kurz  die  Nachteile  hervorheben , die  besonders  dem 
Holz  anhaften  und  seine  Ausschließung  für  die  Herstellung  feuer- 
sicherer und  noch  vielmehr  rauchsicherer  Türen  nicht  bloß  wünschens- 
wert machen,  sondern  für  die  meisten  Verwendungsstellen  gebieterisch 
fordern. 

Bei  der  leichten  Zerstörbarkeit  der  Holzfaser  durch  die  unmittel- 
baren und  mittelbaren  Angriffe  des  Feuers  ist  die  Feuersicherheit 
im  Siuue  der  baupolizeilichen  Forderungen  für  die  untei' V^erwendung 
von  Holz  hergestellten  Türen  selbstverständlich  nur  eine  bedingte, 
zeitlich  beschränkte.  Das  trifft  umsomehr  zu.  Je  geringer  der  Wasser- 
gehalt und  je  lockerer  das  Gefüge  des  Holzes  ist.  Weichholz  und 
altes  abgelagertes,  gedörrtes  Holz  ist  weniger  widerstandsfähig  als 
Hartholz  und  frisch  geschlagenes,  schnell  verarbeitetes  Holz.  Das 
leuchtet  umsomehr  ein,  wenn  man  bedenkt,  vlaß  frisches  grünes  Holz 
40  bis  ■jO  vH.,  lufttrockenes  dagegen  nur  10  bis  15  vH.  Wassergehalt 
besitzt.  Anstriche  mit  sogenannten  Rammenschutzmitteln  siml  wohl 
imstande,  dem  Holz  seine  schnelle  E)itzündbarkeit  zu  nehmen,  aber 
doch  nur  auf  kurze  Zeit:  denn  einesteils  bieten  diese  .Mittel  einen 
gewissen  Schutz  nur  daun,  wenn  sie  frisch  aufgetrageu  und  von  der 
Atmosphäre  nicht  bereits  aufgezehrt  sind,  und  andernteils  wird  die 
leichte  Schutzdecke  durch  die  einwirkenden  Flammen  schon  in  kurzer 
Zeit  abgelöst.  Besseres  leisten  schon  Durchtränkungen  des  Holzes 


mit  leicht  löslichen,  unter  starkem  Druck  zwi.schen  die  Zelhm  ge- 
preßten Salzen.  Den  besten  Schutz  bilden  indes.sen  ^'erkleidungen 
des  Holzes  mit  Eiseidjlech.  .Man  hat  diesen  Schutz  bis  vor  kurzem 
als  so  ausreichend  angesehen,  daß  selbst  in  Baupolizeiordnungeu 
jungen  und  jüngsten  Datums  Holztüren  mit  einer  beiderseitigen, 
teilweise  sogar  nur  einseitigen  Eisenblechhaut  als  feuersichere  und. 


'riii-  Tür  15.  Tiir  ('. 

Abb.  1.  Die  d’üren  nach  10  Minuten  Brennzeit. 


Abb.  2.  Die  'Püren  nach  17  Minuten  Brennzeit. 
\"ei’gleichende.  Braudprobe  mit  drei  feuersicheren  'Püren. 


wenn  sie  dichtschließend  in  enlsprechend  gearbeiteten  uuverbrenn- 
lichen  Falzen  lagen,  aucli  als  rauchsicherr-  Türen  zugelasseu  wurden. 

Auch  rein  eiserne  Türen  werden  vielfach  noch  ausschließlich  als 
feuersichere  'Püren  verwandt.  Sie  hidien  zwar  den  \'orteil  der  Billig- 
keit und  Dauerhaftigkeit,  eignen  sich,  im  übrigen  alier  sehr  wenig  zu 
einem  wirksamen  Feuer-,  geschweige  deni5  Rauchschutz;  denn  sie 
werfen  sich  schon  bei  mäßiger  Hitze,  biegen  sich  ab  und  sinken  bei 
stark  anhaltendem  Feuer  schließlich  in  sich  zusammen.  Die  Minder- 
wertigkeit des  Eisens  für  diese  Zwecke  ergibt  sich  ohne  weitei'es 
daraus,  daß  seine  Festigkeit  bei  einer  Erwärmung  von  J00°  aut 
etwa  90  vH.,  bei  .500°  ('.  auf  etwa  7o  vH.  und  bei  700°  ('.  auf  etwa 
20  vH.  herabgemindert  wird,  wührend  bei  Bränden  Hitzegrade  von 
100(1  bis  1400°  und  mehr  nicht  zu  den  Seltenheiten  gehören. 
'Püren  in  Rabitz-  und  Monierkoustruktion  sowie  in  Asbestzement 
und  Asbest  in  Eiseurahmen  haben  sich  ebenfalls  wenig  bewährt. 

Mde  be.schränkt  die  Feuer-  und  Raiichsicherheit  der  bisher  bei 
uns  allgemein  üblichen  Holztüren  mit  beiderseitigem  Eisenblech- 
beschlag ist,  geht  aus  einer  beachtenswerten  Brandjuobe  hervor, 
die  am  11.  April  190.5  durch  das  Königl.  Material[)rüfungsiimt 
in  Groß -Lichterfelde  abgehalten  wurde.  Es  handelte  sich,  wie 
die  vorstehenden  Abbildungen  1 und  2 zeigen,  um  einen  \'e)gleich 
zwischen  einer  Holz-Eiscn-'rür  C aus  altem,  einer  Holz-Eiseu-'Pür />' 
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aus  ueueiu  Holz  mul  ciuer  weiter  uiitea  uiilier  zu  hcsprecliendon 
Piitenttür  /I  neuen  Systems.  Diese  rd.  l,():‘J,()m  großen  'rüren 
wurden  in  ein  rd.  '2, 5 : ni  großes,  aus  Ziegeln  erriclitetes,  mit 

Giiisdielen  abgedecktes  \'ersnchsliäusclien  eingebaut.  Von  den  aul' 
beiden  Seiten  mit  einer  Eisenblecbliaut  versehenen  llolztüren  war 
tlie  neue  Tür  B durcli  Tlandwerker  der  Berliner  Feuerwehr  her- 
ge.stellt;  ihre  Dicke  betrug  o4  mm,  die  des  Bleches  U,5  mm;  sie 
schlug  in  einen  Falz  einer  mit  Blech  beschlagenen  llolzzarge.  Die 
alte  Tür  C wurde  durch  die  Feuerwehr  von  einem  Berliner  Tischler 
bezogen  uml  dem  Materialprüt'ungsamt  überwiesen : ihre  Dicke  be- 
trug 32  mm,  die  des  Bleches  0,3.')  mm;  sie  war  mit  Ölfarbe  gestrichen 
und  schlug  in  einen  5 cm  breiten  Mauerfalz. 

Der  Versuch  ging  in  der  Weise  vor  sich,  daß  in  dem  Häuschen 
etwa  8*/2  cbm  Scheitholz  aufgestapelt,  mit  Petroleum  liegosseii  und 
entzündet  wurde.  Nachdem  das  Feuer  diu'ch  Nachwerfen  von  etwa 
D/a  cbm  Holz  weiter  geschürt  war,  wurde  es  nach  75  Minuten  Brenn- 
zeit abgelöscht  und  der  volle  Strahl  eines  Hydranten  von  der  Brand- 
seite aus  gegen  die  'Püren  gerichtet.  Die  Ergebnisse,  von  denen 
die  ersten,  besonders  augenfälligen  Beobachtungen  nach  10  und 
17  Minuten  Brennzeit  in  Abb.  1 und  2 bildlich  dargestellt  sind,  waren 
folgende;  Nach  10  Minuten  drang  durch  die  Nähte  zwischen  den 
Blechen  am  Rande  der  Tür  C dichter  weißer  Duahn  (infolge  trockener 
De.stillation  des  Holze.s),  und  eine  düuutlüssige  schwarze  Masse  rann  in 
einzelnen  Tropfen  an  der  Außenseite  herab.  Nach  17  Minuten  zeigten 
sich  Flammen  am  Anschlag,  uml  eine  lange  Stichflamme  schoß  aus 
dem  Schlüsselloch.  Bei  Tür  B machte  sich  nach  17  Minuten  die 
Destillation  des  Holzes  au  einzelnen  Stellen  durch  weißen  Rauch 
bemerkbar.  Nach  22  ■Minuten  erhitzte  sich  das  Außenblech  in  der 
Mitte  der  d’ür  C so  stark,  daß  die  Farbe  zerstört  wurde.  Nacli 
33  Minuten  bog  sich  die  Tür  A oben  und  unten  an  den  Ecken  etwas 
ab,  ohne  indes  aus  dem  Falze  zu  gehen.  Nach  3G  IMinuten  brannte 
Tür  C lebhaft  in  allen  Nähten  zwischen  den  einzelnen  Blechstreifen. 
Gleichzeitig  entwickelte  sich  aus  B viel  Rauch.  Nach  42  Minuten 
begann  sich  Tür  B in  der  IMitte  derartig  abzubiegen,  daß  nach 
weiteren  10  Minuten  Flammen  durch  die  Öffnung  nach  außen  schlagen 
konnten.  Tür  A zeigte  während  des  Brandes  außer  der  erwähnten 
Abbiegung  der  Ecken  und  einer  geringen  Aufwölbung  des  der  Braud- 
seite  zugekehrten  gelochten  Bleches  zwischen  den  Nieten  keine  Ver- 
änderungen, ließ  sich  auch  nach  erfolgtem  Ablöschen  leicht  öffnen, 
wobei  sich  das  Schloß  noch  als  gut  schließbar  erwies.  Bei  Tür  C 
war  das  zwischen  den  Blechen  eingeschlossene  Holz  völlig  zerstört, 
während  es  bei  Tür  B noch  stückweise  erhalten  war.  Die  Hitze  über- 
stieg au  allen  Punkten  ln20°  C. 

Dieser  lehrreiche  Versuch  zeigt  zunächst  in  augenfälliger  Weise, 
wie  verschieden  sich  altes  und  neues  Holz  verhält;  denn  während 
bei  der  alten  Tür  schon  nach  10  Minuten  dicker  (|ualm  auftrat  und 
nach  3ß  Minuten  die  Flammen  hiudurchschlugeu,  machte  sich  bei 
der  neuen  dtir  erst  nach  17  ^linuten  leichter  Rauch  und  nach 
52  Minuten  Flammeuentwickhing  bemerkbar.  Das  wichtigste  Er- 
gebnis dieses  Versuches  ist  indessen,  daß  das  Vertrauen  auf  (.lie 
Feuersicherheit  mit  Blech  beschlagener  Holztüren  stark 
erschüttert  Avorden  ist;  denn  wenn  schon  bei  der  Braudprobe 
eine  so  gebaute  Tür  nach  10  Minuten  Öualm  entwickeln  und 
nach  36  Minuten  Flammen  durchlassen  konnte,  so  liegt  die  Gefahr 
vor,  daß  im  Ernstfälle,  wo  die  Angriffe  des  Feuers  sehr  viel  heftiger 
sind  und  die.  Hitze  bis  auf  1400°  C.  und  mehr  steigt,  schon  in  3 bis 
5 Minuten  'rrep[)enhäuser  vercpialmen  und  in  15  bis  .20  Alinuten 
die  Flammen  an  den  sogenannten  feuersicheren  Türen  kein  Hindernis 
mehr  linden. 

Auf  Grund  der  Ergebnisse  der  geschilderten  Brandj)robe,  der 
eiu  höherer  Techniker  aus  der  Bauabteilung  des  Polizei[)räsidiums 
und  eiu  Vertreter  der  Berliner  Feuerwehr  beigewohnt  hatten,  stellte 
der  Lieferer  der  Patenttür  H beim  I’olizeipräsidenten  den  Antrag, 
mit  Eisenblech  beschlagene  Holztüren  als  feuersicher  im  Sinne  des 
§ 7 der  Baupolizeiordnung  für  Berlin  vom  15.  August  1.S97  nicht  mehr 
anzuerkennen.  Dem  Anträge  wurde  in  diesem  Umfange  zwar  nicht 
entsprochen;  in  dem  unter  dem  6.  November  v.  J.  ergangenen  Antwort- 
schreiben heißt  es  indessen;  „Diese  Türen  gewähren  immerhin 
einen  gewissen  Schutz  gegen  die  Übertragung  eines 
Braniles  und  sollen  auch  ferner  zugelassen  werden;  nur  in 
solchen  Gebäuden,  welche  durch  die  Art  ihrer  Benutzung, 
wie  in  § 3<S  hervorgehoben,  eine  erhöhte  Gefahr  bilden, 
sollen  in  Zukunft  an  den  Stellen,  welche  besonders  ge- 
fährdet erscheinen,  feuersichere  Türen  von  größerer 
Widerstandsfähigkeit  gefordert  werden.“ 

Es  unterliegt  kaum  einem  Zweifel,  daß  die  Holz -Eisen -Türen 
hiernach  bald  gänzlich  verschrvinden  werden,  sobald  bessere  Er- 
zeugnisse der  Technik  zu  einem  Preise  beschafft  werden  können, 
der  den  Kosten  jener  Türen  ungefähr  gleichkommt. 

Die  Bemühungen,  teuer-  und  rauchsichere  Türen  zu  schaffen, 
welche  nicht  bloß  auf  kurze  Zeit,  sondern  während  der  ganzen  Dauer 


eines  Brandes  imstande  sind,  den  Einwirkungen  der  Flammen  zu 
widerstehen,  sind  sehr  zahlreich.  Bei  uns  in  Deutschland  gebührt 
vorzugsweise  den  Idrmen  König,  Kücken  u.  Ko.  in  Berlin,  Koloriic- 
straße  8!)/90,  .\ugust  Schwarze  in  Brackwede  bei  Bielefeld  und 
Eugen  Berner  in  Nürnberg  das  Verdienst,  durch  eine  sinnreiche  Vei- 
einigung  von  Eisen  und  Asbest  oder  Eisen  und  Korkstein  'Püren  her- 
gestellt zu  haben,  welche  nach  Ausweis  amtlicher  Zeugnisse  über 
stattgehabte  Br:iudproben  fast  uneingeschräid<te  Feuer-  und  Rauch- 
sicherheit verbürgen. 

Als  eine  der  ersten  war  ilie  Firma  König,  Kücken  u.  Ko. 
bereits  bei  der  im  Jahre  1901  in  Berlin  veranstalteten  „Internationalen 
Ausstellung  für  Feuerschutz  uiid  Rettungswesen“  mit  einer  Er- 
findung aufgetreten,  die  eine  erhebliche  Verbesserung  der  bisherigen 
feuersicheren  Holz- Eisen -T'iiren  bedeutete.  Die  in  Abb.  6 im  Öuer- 
schuitt  angedeutete  neue  Ausführung  besteht  aus  einem  Eisenblech- 
gerippe, in  dessen  Falze  die  Bretter  eingelegt  sind,  so  daß  jedes 
Brett  von  dem  benachbarteji  durch  Eisenstege  getrennt  ist.  Dazti 
tritt  eine  äußere  Verkleidung  durch  sogenannte  Riefen  bleche,  wodurch 
das  Plolz  dicht  abgeschlossen  und  nur  eine  allmähliche  Verkohlung 
zugelassen  wird.  Die  Stege  des  inneren  Bleches  verhindern  außerdem 
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eiu  schnelles  Ubergreifeu  der  Verkohlung  von  einem  Brett  zum 
andern.  Ein  wesentlicher  Vorteil  dieser  Erhnduug  besteht  u.  a. 
darin,  daß  die  Außenbleche,  wenn  sie  glühend  werden,  sich  in  den 
Riefen  seitlich  ausdehiien  können,  während  die  glatten  Bleche  sich 
ausbauchen  und  von  der  Brettlage  abheben,  wodurch  die  Zerstörung 
erleichtert  wird.  Brandversuche  mit  den  neuen  Türen  ergaben  eine 
große  Überlegenheit  über  die  gewöhnlichen  Holz-Eisen -Türen,  so  daß 
sie  bald  weite  Verbreitung  fänden  und  auch  noch  heute  viel  ver- 
wendet werden.  Da  die  dem  Holze  anhaftenden  Mängel  beim  Bau 
feuersicherer  Türen  durch  die  Kückensche  Erfindung  zwar  gemildert, 
aber  nicht  beseitigt  werden  konnten,  so  sann  die  Firma  auf  weitere 
Verbesserungen.  Ihre  im  vergangenen  Jahre  eingeführten  beiden 
neuen  'Pürsystenie  sind  in  Abb.  5 und  7 im  Querschnitt  zur  Darstellung 
gelangt,  während  Längeuschuitt  und  Ansicht  — Abb.  3 und  4 — bei 
beiden  ungefähr  dasselbe  Aussehen  haben.  Beiden  Tih'systenien  sind 
die  äußeren,  schon  oben  bei  den  llolztüren  geschilderten  Riefenbleche 
gemeinsam;  auch  bilden  hier  wie  dort  Winkel-  und  Flacheisen  den 
Türrahmen.  Der  wesentliclie  Unterschied  besteht  in  der  Ausfüllung 
des  Raume, s zwischen  den  Riefenblechen. 

Bei  der  Patenttür  nach  Abb.  7 ist  die  Füllung  zwischen  den 
etwa  2<>  mm  voneinander  entfernten  Außeublechen  ausschließlich 
durch  drei  Lagen  Wellblech  bewirkt,  von  denen  die  Wellen  des 
Mittelbleches  senkrecht  zu  denen  der  beiden  äußeren  laufen.  Eine 
am  8.  September  1905  durch  das  IMaterialprüfuugsamt  in  Gr.-Lichter- 
felde  vorgenommene  Brandprobe,  bei  welcher  eiu  lebhaftes  Feuer 
l'ö  Stunden  lang  in  voller  Glut  auf  die  in  einen  Mauerfalz  von 
6 ; 6 cm  eingelegte  Tür  würkte,  hatte  nach  dem  amtlichen  Prüfungs- 
zeugnis folgendes  Ergebnis;  Nach  16  Minuten  Breunzelt  bog 
sich  die  'Pür  etwas  'nach  innen  durch,  erlitt  dann  aber  keine 
wesentlichen  V eränderungen  mehr.  Nach  dem  Ablöschen  des  Feuers 
und  Abspritzen  der  J'ür  ließ  sich  das  Schloß  leicht  schließen  und 
die  Tür,  deren  Durchbiegung  beim  Abspritzen  zurückgegangen  war, 
leicht  öffnen.  Beim  Auseinandernehmeu  wurde  festgestellt,  daß  die 
Bleche  im  Innern  der  Tür  ihre  Lage  nicht  verändert,  auch  sämtliche 
"Peile  der  "Pur  ihren  Zusammen  hang  bewahrt  hatten.  Die  Hitze  er- 
reichte an  allen  Meßpunkten  90OO  (■ 

Die  sogen,  feuerfesten  Patenttüren  "Pype  B von  König,  Kücken 
I u.  Ko.  (s.  d.  (.Querschnitt  in  Abb.  5)  sehen  den  Patenttüren  Abb.  (> 
iusotern  sehr  ähnlich,  als  nicht  bloß  die  äußeren,  etwa  1 mm  starken 
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Riefen  bleche,  sondern  auch  die  inneren,  '/a  mm  starken  „Patent- 
falzbleclie“  ^^'iedervel•weudung  gefunden  liaben:  der  erhebliche 

Ihiterschicd  gegen  Abb.  6 besteht  indessen  darin,  daß  — wie  in 
Abb.  8 augedeutet  — in  die  Falztläclie  a noch  Zwisclienbleche  h, 
sogenannte  Kappen,  eingefügt  und  die  verbleibenden  llohlräume 
niclit  mit  Holz  ausgefüllt,  sondern  hohl  geblieben  sind.  Außer- 
dem liegen  die  Riefenbleche  nicht  wie  in  Abb.  ß unmittelbar  auf 
dem  Innenblech  auf,  sondern  halten  einen  Abstand  von  etwa 
2,.ü  mm  iune,  der  mit  Asbest  ausgefüllt  ist.  Den  Abschluß  der  llohl- 
räume an  den  Türrändern  bilden  ebenfalls  Asbesttafelu  in  einer 
Breite  von  30  mm.  Die  Tür  ist  2.3  mm  stark,  t’ber  die  am  9.  Ok- 
tober 1905  in  Gr.-Lichterfelde  stattgehabte  Brandprobe  besagt  das 
Zeugnis  des  Materialprüfungsamtes  folgendes;  Das  zwei  Stunden 
lang  in  voller  Glut  erhaltene  Feuer  erreichte  Tem])eraturen  von  960 
bis  1020°  C.  Nach  24  Minuten  bogen  sich  die  'Diren,  welche,  wie 
bei  dem  oben  Ijeschriebeuen  Versuch  mit  den  \Velll3lechtüren  in 
einem  Mauerfalz  vou  G : 6 cm  lagen,  nach  innen  etwas  durch. 
Sonstige  Veränderungen  ließen  sich  während  der  Dauer  des  Ver- 
suches am  .Vußern  der  Türen  nicht  wahrnehmen.  Die  Rauchent- 
wicklung, die  kurz  nach  dem  Entzünden  des  Holzstapels  am  Mauer- 
falz rings  um  die  Türen  sich  bemerkbar  machte,  hörte  nach  etwa 
;!0  Minuten  Breuuzeit  auf.  Flammen  und  Funken  ließen  die  Türen 
während  der  ganzen  Dauer  des  Versuchs  nicht  durch.  Nach  dem 
Aldöschen  ergab  die  Hntersuchung  dieselben  günstigen  Ergebnisse 


wie  bei  den  Türen  Abb.  7:  nur  bleibt  noch  zu  erwähnen,  daß  der 
Asbestbelag  auf  der  Feuerseite  mürbe  geworden,  dagegen  auf  der 
andern  Seite  anscheinend  unverändert  geblieben  war. 

Auf  Grund  dieser  Prüfungsergebnisse  wurden  die  feuersicheren 
d’üren  „Patent  Kücken“  durch  den  Polizeipräsidenten  in  Berlin 
mittels  Verfügung  vom  29.  November  1905  als  rauch-  und  feuer- 
sichere Türen  mit  dem  Bemerken  zugelassen,  „daß  die  Türen 
einen  höheren  Schutz  gegen  Feuerübertraguug  gewähren 
als  gewöhnliche  Holztüren  mit  allseitigem  Eisenblech- 
beschlag; sie  sollen  deshalb  an  besonders  gefährdeten 
Stellen  bevorzugt  werden“.  Auch  für  das  Königreich  Bayern 
sind  die  Türen  durch  Ministerialerlaß  vom  28.  Oktober  1905  als  feuer- 
sichere Türen  im  Sinne  der  Bauordnungen  genehmigt. 

Zu  bemerken  bleibt,  daß  die  Kückentüren  und  -tore  durch  Be- 
setzen mit  Profil-  und  Ziereisen  einer  reicheren  Ausbildung  fällig  sind. 
Auch  werden  sie  je  nach  V'unsch  teils  mit,  teils  ohne  eiserne  Zargen 
geliefert. 

Nebenbei  sei  erwähnt,  daß  die  feuersicheren  Türplatten  nach 
System  Kücken  auch  zur  Herstellung  feuersicherer  Schränke  ver- 
wendet werden.  Diese  Schränke  dürften  überall  dort  willkommen 
sein,  wo  es  sich  um  die  Aufbewahrung  von  Dokumenten,  wertvollen 
Akten,  Handschriften  u.  dgl.  handelt  und  wo  größerer  5A'ert  auf 
einen  wirksamen  Schutz  gegen  Feuersgefahr  als  gegen  Diebstahl 
gelegt  wird.  (Schluß  folgt.') 


Vermischtes. 


Eriveiteriing  des  preiißisdieu  Staiitseisenhalmuetzes  und  Be- 
teiligung des  Staates  an  dem  Ban  von  KleinhaJinen.  Dem  Land- 
tage ist  ein  (Gesetzentwurf  zugegangen  betr.  die  Erweiterung,  Ver- 
vollständigung und  bessere  Ausrüstung  des  Staatseisenbahunetzes 
und  die  Beteiligung  des  Staates  an  dem  Bau  vou  Kleinbahnen,  nach 
welchem  die  Staatsregieruug  ermächtigt  werden  soll,  für  die  ge- 
nannten Zwecke  die  Summe  von  271  147  OOO  Mark  zu  verwenden, 
und  zwar: 

I.  zur  Herstellung  von  Eisenbahnen  und  zur  Be- 
schaffung der  für  diese  erforderlichen  Betriebsmittel, 
und  zwar:  a)  zum  Bau  einer  Eisenliahn:  1.  von  Seus- 
burg  nach  Nikolaiken  i.  (Jstj)r.  3 599  000,  V,  2.  vou 
Wehlau  nach  Friedland  i.  Ostj)r.  3 564  000  JC,  3.  vou 
Bergfriede  nach  Groß-Tauersee  (Soldau)  5 817  000.//, 

4.  von  (Thoru)  Mocker  nach  IJnislaw  2 805  0OO.//, 

5.  von  Kruschwitz  nach  Strelno  2 035  000,//,  6.  von 

Wronke  nacli  Obornik  3 240O0ÜA/,  7.  von  Sandberg 
nach  Ivoschmiu  2 550000  8.  von  Keni])en  nach 

Namslau  5 600  000,4/,  9.  von  Schottwitz  nach  Me- 
ieschwitz (Laskowitz-Beckern)  2 275  000,//,  10.  vou 
Wansen  nach  Brieg  1 820  01 H 1,4/,  11.  von  d-iio/'ls- 

berg  a.  d.  W.)  Roß  wiese  nach  Zielenzig  3 618  000  „//, 

12.  von  Heringsdorf  nach  Wolgaster  Fähre  2 464  000  J/, 

13.  von  Hoyerswerda  nach  der  Landesgrenze  in  der 
Richtung  auf  Königs wartha  1 655  000,//,  14.  vou 
Mücheln  nach  (^uerfurt  1850  000,//,  15.  von  Sonne- 
berg nach  Eisfeld  4 1 9(> ooO  ,//,  16.  wni  (Salzwedel) 

Imchow  nach  Dannenberg  2 230  000.//,  17.  von  (Isen- 
büttel) Gifhorn  nach  Celle  4 670  000  ,4/,  18.  v(ui 
(Mandern)  Wilduugeu  nach  Buhlen  2 500  000  <//, 

19.  von  Oberscheld  nach  Wallau  (Biedenko])f)  3333000,//, 

20.  von  Alenden  nach  Neueurarle  3 348  000,//,  21.  vou 
Brüchermühle  nach  W'ildbergerhütte  1 527  000  ,//, 

22.  von  Immekeppel  nach  Lindlar  2 570 000  ,4/,  23.  von 
Lebach  nach  A'ölkliugeu  8 339  000,4/,  24.  von  Erdorf 
nach  Bitburg  I 587  000  ,// : — b)  zur  Beschaffung  vou 
Betriebsmitteln  12  658  0(Hi  ,4/,  zusammen S9  8oOO(K),4/ 

II.  zur  Anlage  des  zweiten  Gleises  auf  den  uach- 

bezeichneten  Strecken  und  zu  den  dadurch  bedingten 
Ei’gäuzungen  und  Gleisveränderungen  auf  den  Bahn- 
höfen: 1.  Juditten  — Metgethen  160000,//,  2.  Alilos- 
low  — Gnesen  1 910  000  ,//,  3.  l’osen  — Rokietnice 

775  0(K),4/,  4.  Groischwitz — Schweidnitz  (Oberstadt) 

,530  000  ,//.  5.  Ruhuow — Belgard  2 556  000  ,//,  6.  Jatz- 
nick— Stralsund  und  Ducherow—Swi  nein üude  - Herings- 
dorf 6 490  000  ,//,  7.  Jjöwenberg  i.  d.  M.— Neustrelitz 
2 4010(K)D/,  8.  (Jsterburg  — Wittenberge  3 36(MK»0,//, 

9.  Stendal— ijlzeu-Lnugwedel  7 914000,//,  lo.  Börßum- 
\ ieuenburg  111800()  ,//,  n.  .Meiningen — Grimmeu- 
thal  800000,4/,  12.  Niederhone — Eschwege  224  000,4/, 

13.  Homburg  v.  d.  11.  — Friedrichsdorf  (1’aunns) 

G95(KKl  ,4/,  14.  Welver — Hamm  580000  ,//,  15.  .Münster — 

Ihrhove.')  1 10000,///,  16. 1 )ortmund(Verschiebebahuhof) — 


Huckarde  C.  M. — Dortmunderfeld  352  (Hio  //,  17.  Hagen 
( Westf.) — Uberhagen — (Oberbrügge  5100000,///,  18.  Kray- 
Nord— Dahl  bnsch—Rotthauseu — Block  AViehagenstraße 
915000  ,//,  19.  Solingen  — Remscheid  1 220000  ,4/, 

20.  Mülheim  a.  Rh.— Beusberg  1 430000  y//,  21.  Kemi)en 
( Rheinland) — Geldern  und  Kevelaer— Kleve  20350( «)  ,4/, 

22.  Sourbrodt — Lommersweiler  2 725  OOO  JL^  23.  Stol- 
berg  (Rheinland) — AValheim  1 600000.//,  24.  a)  Oldes- 
loe— Neuniüuster  3 000  000  J/,  b)  Pattburg — Tingleff 
700  000  ,4/,  c)  Elmshorn — AA'ilsterund  St.  Margarethen — 

Ijiudholm — Tondern  1 1700000  y//,  d)  Oldenburg  (Groß- 
herzogtum)— Samle  3 104  000  y//,  zusammen  ....  68504000,// 

111.  zu  nachstehenden  Bauausführungen:  1.  für 

den  Ausbau  einer  weiteren  Hauptbahn  vou  Essen- 
AVest  über  Borbeck  und  Fintrop  nach  (Oberhausen- 
AVest  zur  Ergänzung  der  Eisenbahnanlagen  zwischen 
diesen  Eisenbahnstationen  6 340  OOO  y//,  2.  zur  Deckung 
der  Mehrkosten  für  bereits  genehmigte  Bauausführungen, 
und  zwar:  a)  der  Eisenbahn  von  'l'reffurt  nach 
Hörschel  440  000  y//,  b)  der  Eisenbahn  von  AATnterberg 
i.  Westf.  nach  Fraukenberg  i.  Hessen-Nassau  755000^4/, 
c)  für  den  Ausbau  der  Nebenbahnstrecke  Krotoschin— 

Ostrowo  — Skalmiei'zyce  zu  einer  Hauptbahn,  Er- 
weiterung des  Bahnhofs  Skahnierzyce  bis  zur  (irenze 
und  Erweiterung  des  Bahnhofs  Oels  258 OOO,//,  zu- 


sammen   7 793  000  ,, 

IV^.  zur  Beschaffung  von  Betriebsmitteln  für  die 

l/ereits  bestehenden  Staatsl/ahnen loooOOOOO  ., 

AL  zur  Förderung  des  Baues  von  Kleinbahnen  . 5(K)0  00{)  „ 

Insgesamt  271  147  000,4/. 


Ein  Metthewerh  um  Entwürfe  zn  einer  Kolonnadenverhiudnng' 
zwischen  dem  Müliihrunnen,  Marktbrunnen  und  Scliloßbrnnneii  in 
Karisbatl  wird  mit  Frist  bis  zum  1.  September  d.  ,1.  unter  den 
Architekten  deutscher  Nationalität  ausgeschrieben.  Die  Bansumme 
ist  auf  etwa  800  000  Kronen  festgesetzt.  Ein  erster  Preis  von  8(K)0 
Kronen,  ein  zweiter  von  5000  Kronen  und  zwei  dritte  Preise  zu  je 
3000  Ivronen  sind  vorgesehen.  AA'eitere  Entwürfe  können  zum 
l’reise  vou  looo  Kronen  angekauft  werden.  Die  N.ameu  der  Preis- 
richter usw.  sollen  demnächst  veröffentlicht  werden.  Auskunft  er- 
teilt der  Bürgermeisterstellvertreter  l)r.  .Tosef  Pfeiffer  in  Karlsbad. 

Ein  AVetfhewerb  um  Entwürfe  zum  Neubau  eines  Amtsgebiiudes 
in  Kirchderne  wird  mit  Frist  bis  zum  10.  Alai  au.sgeschriebeu,  und 
zwar  sollen  die  beiden  besten  Entwürfe  mit  je  750  Alark  aus- 
gezeichnet werden.  Das  Bauprogramm  wird  auf  Ersuchen  kostenlos 
zugesaudt  durch  den  Amtmann  Burchardt  in  Kirchderne,  Landkreis 
Dortmund. 

Technische  Hoclisclinle  in  Berlin.  Der  etatmäßige  Professor  au 
der  Technischen  Hochschule  in  Aachen  Obergethmanu  ist  vom 
1.  August  1906  ab  unter  A'erleihuug  der  diu'ch  das  Ableben  des 
Geheimen  Regierungsrats  Professors  v.  Bori'ies  erledigten  etat- 
mäßigen Professur  für  „Eisenbahnmaschineu,  Betriebs-  und  Signal- 
wesen“ an  die  'rechnische  Hochschule  in  Berlin  versetzt  worden. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Verordnung-,  betreffend  die  Erricbtiiug  von  Kanalltaudirektionen 
für  die  Herstellung  des  Scliitt'alirtkaimls  vom  itlieiu  zur 
Weser  mit  Nebenanlagen  und  eines  Ilauiitbauamts  für 
die  Herstellung  des  Großscliiffahrtweges  Berlin  - Stettin. 

Wir  Wilhelm,  von  Gottes  Gnaden  König  von  Preußen  usw.  ver- 
ordnen bierdurch,  was  folgt: 

Für  die  Herstellung  eines  Scliiffahrtkanals  vom  Bhein  zur  ^\'eser 
einscbließlicli  Kanalisierung  der  Lippe  und  Nebeuanlagen  werden 
zwei  besondere  Banbeliörden  unter  der  Bezeicbmmg  „Königliche 
Kanalbaudirektiou“  errichtet,  von  denen  die  eine  dem  Oberpräsi- 
denteu  der  Provinz  Westfalen,  die  andere  dem  Oberjiräsideuten  der 
Provinz  Hannover  untergeordnet  wird.  Für  die  Herstellung  eines 
Großschiff'alirtweges  Berlin  — Stettin  (Wasserstraße  Berlin  — I lohen- 
saatheu) wird  eine  dem  Regierungspräsidenten  in  Potsdam  unter- 
geordnete besondere  Baubehörde  unter  der  Bezeichnung  „Königliches 
Hauptbauamt“  errichtet.  Diese  drei  Baubehörden  sollen  innerhalb 
des  ihnen  zugewiesenen  Geschäftskreises  für  die  Dauer  ihres  Be- 
stehens alle  Rechte  und  Pllichten  einer  KönigUciien  Behörde  haben- 
Die  Bestimmung  des  Sitzes  der  Behörden,  der  Zusammensetzung 
und  des  Geschäftsganges  erfolgt  durcli  den  Minister  der  öffentlichen 
Arbeiten  im  Einvernehmen  mit  dem  Finanzminister,  dem  Minister 
für  Landwirtschaft,  Domänen  und  Forsten  und  dem  Minister  des 
Innern. 

Urkundlich  unter  Unserer  Höchsteigeuhäudigen  Unterschrift  und 
beigedrncktem  Königlichen  Insiegel. 

Kaserne  11.  Husaren-Regts.,  Krefeld,  den  2.  Ajiril  190(1. 

Wilhelm  R. 

Frhr.  v.  Rheinbaben.  v.  Podbielski.  v.  Budde. 

V.  Bethmann  - Holl  weg. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allerguädigst  geruht,  dem  Ge- 
heimen Baurat  Franz  Sch  wechten  in  Berlin  den  Roten  Adler-Urden 
HL  Klasse  mit  der  Schleife,  dem  Eisenbahndirektor  Timotheus 
Kosinski  in  Breslau  den  Roten  Adler-C)rden  IV.  Klasse  und  dem 
bisherigen  Mitgliede  des  Kaiserlichen  Patentamts  Geheimen  Regie- 
rungsrat Louis  Hintz  in  Groß-Licliterfelde  im  Kreise  Teltow  den 
Königlichen  Kronen-Orden  HL  Klasse  zu  verleihen,  die  Geheimen 
Bauräte  Esser  in  Köln  und  Brandt  in  Hannover  zu  Oberbauräten 
mit  dem  Range  der  f)berregierungsräte  zu  ernennen  und  dem  Laiidcs- 
bauinspektor  Rollatz  in  Nakel  den  Charakter  als  Baurat  zu  verleihen. 

Der  Regierungsbaumeister  Spiesecke  in  Posen  ist  zum  Stell- 
vertreter des  technischen  Mitgliedes  der  Königliclieu  Kommission  für 
die  Stadterweiterung  in  Posen  ernannt  worden. 

Versetzt  sind:  die  Regierungsbaumeister  des  Hoclibaufaclies 
Ebel  von  Magdeburg  nach  Hannover  und  Kloeppel  und  Stiebler 
von  Berlin  nach  Charlottenburg,  der  Regierungsbaumeister  des  Wasser- 
und  Straßenbaufaches  Hirscli  von  Königsberg  i.  Br.  nacli  Breslau 
und  der  Regierungstaaumeister  des  Maschiuenbaufacbes  Burkowltz 
von  Schleswig  nach  Berlin. 

Zur  Beschättigung  sind  überwiesen:  die  Regierungsbaumeister 
des  Hochbaufaches  Otto  der  Königlichen  Regierung  in  Posen  und 
Schaffrath  der  Königlichen  Regierung  in  Koblenz  sowie  die  Re- 
gieruugsbaumeister  des  Wasser-  und  Straßenbaufaches  Eycke  der 
Königlichen  Oderstrombauverwaltung  in  Breslau  und  Holz  mann 
der  Königlichen  Regierung  in  Frankfurt  a.  d.  Oder. 

Den  Königlichen  Eiseubahndirektionen  sind  zur  Beschäftigung 
überwiesen:  die  Regierungsbaumeister  des  Eiseubalmbaufaches 

Sarrazin  in  Frankfurt  a.  M.,  Heinrich  Müller  in  Halle  a.  d.  S., 
Fleyue  in  St.  Johann-Saarbrücken,  Renfer  in  Essen  a.  d.  R.,  Dr.  phil. 
Schräder  in  Hannover,  Zeitz  und  Katz  in  Breslau,  Krafft  in 


Essen  a.  d.  Ruhr,  Bojicke  in  Danzig,  Steinbrink  in  Berlin  und 
August  Sauer  in  Hannover  sowie  die  Regiernngsbaumeister  des 
IMaschiuenbaufaches  Süersen  in  Berlin,  Rintelen  in  Hannover, 
Broske  in  Kattowitz,  Schütz  in  Essen  a.  d.  Ruhr  und  Kah len  in  Köln. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regiernngsbaufülirer 
August  Sander  aus  Haunover,  Wilhelm  Thorban  aus  Berlin  und 
Alfred  Lücking  aus  Berlin  (Hochbaufach):  — Artur  Eycke  aus 
Danzig,  Friedrich  Lindemann  aus  Uelzen,  Walter  W inkler  aus 
Leipzig  und  Paul  Gerecke  aus  Salzwedel  (NVasser-  und  Straßen- 
baufach): — Walter  Boltze  aus  Höhnstedt,  Mansfelder  Seekreis, 
und  Hermann  Geugelbach  ans  Obergrunstedt  bei  Weimar  (Eisen- 
balinbaufacli). 

Die  Regierungsbaumei.ster  des  Maschineubaufaclies  Edmund 
Hoeltje  und  Ernst  Wilde  sind  infolge  Ernennung  zu  Oberlehrern 
au  der  Königlichen  ^Maschinenbau-  und  Hüttenschule  in  Duisburg 
bezw.  au  der  Königlichen  höheren  Schiff-  und  Maschinenbauschule 
in  Kiel  ans  dem  Staatseisenbahndienste  ausgeschieden. 

Die  uachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Staatsdienste  ist  erteilt: 
den  Regierungsbamneistern  des  Mascliinenbaufaches  Kurt  Engmaun 
in  Friedenau,  Walter  \Vaßcrmanu  in  Charlottenburg  imd  Karl 
Kendel  in  Kalbe  a.  d.  Milde. 


Deutsches  Reich. 

Der  Marine- Schiffbauinspektor  Marine  - Oberbaurat  Flach  ist 
mit  Ablauf  des  Monats  März  190(i  von  dem  Kommando  zur  Baubeauf- 
sichtigung in  Stettin -Bredow  abgelöst  worden. 

Der  Marine-Scbitf bauineister  Buschberg  ist  mit  dem  1.  April 
1906  von  dem  Kommando  zur  Dienstleistung  im  Reichs -(Marineamt 
enthoben  und  als  l'irsatz  für  den  Marine-Oberbaurat  Flach  zur  Baii- 
beaufsichtigung  in  Stettin -Bredow  kommandiert. 

An  Stelle  des  Marine- Schiffbaumeisters  Busebberg  hat  der 
Marine  - Schiff baumeister  Kluge  die  Baubeaufsichtigung  auf  der 
Germaniawerft  von  dem  Marine  - Schiff  baumeister  Müller  im  Ok- 
tober 1906  zu  übernehmen. 

Die  Kommandierung  des  Marine -Schiffbaumeisters  Dietrich 
zur  Dienstleistung  im  Reichs -Marineamt  wird  vom  1.  Oktober  1906 
auf  den  1.  April  1907  verschoben. 

Als  Ersatz  für  den  Marine-Scliiffbaumeister  Busch berg  ist 
mit  dem  1.  April  1906  der  Murine  - Schiffbaumeister  (Meyer  zur 
Dienstleistung  im  Reichs -Marineaint  kommandiert. 

Dem  Marine -Schiff hauinspektor  Marine- Oberbaurat  Flach  ist 
die  nacbgesuchte  Entlassung  aus  dem  Reiebsdienste  mit  der  Erlaubnis 
zum  Tragen  der  Uniform  mit  den  für  Verabschiedete  vorgeschrie- 
beiieu  Abzeichen  Allerhöchst  erteilt  worden. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allerguädigst  bewogen  gefunden,  der  von  der 
K.  Akademie  der  bildenden  Künste  vorgenommenen  Wahl  des  Archi- 
tekten Professors  der  Technischen  Hochschule  August  Thiersch 
in  München  zum  Ehreumitgliede  der  K.  Akademie  der  bildenden 
Künste  die  Allerhöchste  Bestätigung  zu  erteilen,  den  Bauamtsassessor 
German  Bestelmeyer  in  München  behufs  Übernahme  der  Stelle 
des  Vorstandes  des  für  den  Uuiversitätsneubau  au  der  Amalieustraße 
in  München  zu  bildenden  Baubureaus  auf  tlie  Dauer  von  drei  Jahren 
zu  beurlauben  und  ilie  hiernach  sich  erledigende  Assessorstelle  am 
Landbauamte  München  dem  zur  Zeit  zu  dem  Neubau  eines  Justiz- 
gebäudes in  München  beurlaubten  Bauamtsassessor  Karl  Voit  zu 
übertragen. 

Sacliseii. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  zu  ge- 
nehmigen, daß  der  Vorstand  der  Maschineninspektion  Dresden-Neu- 
stadt Baurat  Bassenge  und  der  Hof  baurat  Frölich  in  Dresden 
die  ihnen  verliehenen  Orden  annehmeu  und  tragen,  und  zwar  ersterer 
das  von  Seiner  Majestät  dem  Könige  von  Württemberg  ihm  ver- 
liehene Ritterkreuz  J.  Klasse  des  Friedrichs -Ordens,  letzterer  das 


194 


14.  April  1906. 


Zentralblatt  der 


von  Seiner  Majestät  dem  Kaiser  von  Österreich  und  Apostolischem 
Könige  von  Ungarn  ihm  verliehene  Ritterkreuz  des  Franz  Josephs- 
Ordens,  ferner  den  Kegierungsrat  Wilisch  zum  ersten  Rat  und  Stell- 
vertreter des  Ih'äsideuten  und  den  Regierungsrat  Geyer  zum  zweiten 
Rat  bei  der  Brandversichernugskainmer , den  Landbauinspektor 
Auster  in  Dresden  zum  Baurat  und  den  Regierungsbaumeister  Franz 
Erich  Wolf  in  Plauen  zum  Landbauiuspektor  zu  ernennen  sowie  dem 
Finanz-  uml  Baurat  Canzler  in  Chemnitz  die  Verwaltung  des 
Landbauamtes  Dresden  11  mid  dem  Baurat  Auster  die  Verwaltung 
des  Landbauamtes  Chemnitz  zu  übertragen. 

Versetzt  sind  in  gleicher  Eigenschaft:  die  Laudbauinspektoren 
llantzsch  bei  dem  Landbauainte  Plauen  zum  Laudbauamte  Leipzig 
und  Sch  ulze  bei  dem  Landbauainte  Leijizig  zum  Landbauamte  Plauen. 

V^ersetzt  sind  ferner:  die  Bramlversicherungsinspektoren  Acker- 
mann in  Flöha  nach  Leipzig  und  Müller  in  Leipzig  nach  Flöha. 

Bei  der  V'^erwaltung  der  Staatseisenbahnen  ist  der  außeretatmäßige 
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Regierungsbaumeister  Wilhelm  Erwin  Besser  zum  etatmäßigen 
Regierungsbaumeister  in  Chemnitz  ernannt  worden. 

Dem  bisherigen  außeretatmäßigen  außerordentlichen  Professor 
in  der  Ilochbauabteilung  der  Technischen  Hochschule  in  Dresilen 
Dr.  phil.  Robert  Bruck  ist  unter  Beförderung  zum  etatmäßigen 
außerordentlichen  Professor  ein  Lehrauftrag  für  Geschiclite  der 
kirchlichen  Kunst  erteilt  worden. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  sich  Gnädigst 
bewogen  gefunden,  dem  Postbaurat  Zimmermann  in  Karlsruhe  die 
untertänigst  nachgesuchte  Erlaubnis  zur  Annahme  und  zum  Tragen 
des  ihm  verliehenen  Königlich  preußischen  Roten  Ailler  - Ordens 
IV.  Klasse  zu  erteilen. 

Hamburg. 

Der  Baumeister  der  Baudeputation  Otto  ^leyer  in  Hamburg  ist 
gestorben. 


[Alle  Rechte  vorbehalteil.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedricli  Schnitze. 


J)ie  (Quellen  iin  Siiiiploiitimiiel 

Der  Simplontunnel  ist  fertig;  seine  feierliche  Eröffnung  steht 
in  nächster  Zeit  bevor.  Da  mag  ein  Rückblick  gestattet  sein  auf  die 
außerordentlich  großen  Schwierigkeiten,  die  bei  diesem  Tunnelbau 
zu  überwinden  waren.  Gefährliche  Strecken  mit  hohem  Gebirgsdruck, 
bedeutende  Wärme  des  Gesteins,  ungemein  großer  Andrang  von 
kaltem  und  lieißem  Wasser  haben  den  ßaufortschritt  in  unvermutetem 
Maße  gehemmt,  und  der  Tunnelbau  konnte  nur  durch  die  uner- 
schütterliche Beharrlichkeit  iler  fachkundigen  Bauleiter  zum  glück- 
lichen Ende  gebracht  werden.  Unter  Hinweis  auf  frühere  Mitteilungen  '0 
wollen  w’ir  diesmal  die  bisher  nur  tlüchtig  erwähnten  (Quellen  im 
Sinijilontunnel  etwas  näher  betrachten,  gestützt  auf  die  Abliandluug 
des  Professors  Alessandro  Malladra  aus  Domodossola  iu  der  dem 
Simplou  gewidmeten  letzten  Weihnachtsuummer  der  ,.Hlustrazione 
Italiana“.  Der  Verfasser,  dessen  Angaben  wir  folgen,  hat  diese  aus 
bester  Hand  von  der  Bauleitung  in  Iselle  bezogen  und 
kennt  die  Verhältnisse  aus  eigener  Anschauung. 

Auf  nicht  ganz  20  km  Tunnelläuge  wurden  ‘237  Quellen 
angetroffen,  also  eine  auf  je  83  m.  Die  Verteilung  und 
Stärke  dieser  (Quellen  war  höchst  ungleich.  Während  auf 
der  Nordseite  ilire  Zahl  142  mit  zusammen  3o0  Sekuuden- 
liter  Ergiebigkeit  betrug,  führten  die  auf  der  Südseite  au- 
gebohrten  95  Wasseradern  bis  zu  1500  Sekundenliter  ab, 
zuletzt  im  Jahresdurchschnitt  rund  100  000  cbm  am  Tag,  was 
zur  Vmrsorguug  einer  Stadt  wie  Hamburg  ausreichen  würde. 

Freilich  entsprach  das  Wasser  größtenteils  nicht  den 
Anforderungen  einer  solchen  Trinkwasserversorgung,  da 
auch  bezüglich  der  Beschaffenheit  und  Wärme  die  einzelnen 
Quellen  erhebliche  Verschiedenheit  aufwiesen,  ebenso  iu 
Bezug  auf  den  Druck,  mit  dem  sie  hervortraten.  Bei 
manchen  war  dieser  ganz  schwach,  bei  anderen  so  stark, 
daß  (.lie  mit  100  Atmosphären  gegen  den  Felsen  gejneßten 
Bohrer  der  Bohrmaschinen  vom  losbrechenden  Wasser- 
.strahl  kräftig  zurück  geschleudert  wurden. 

Die  Wärme  wechselte  zwischen  10  und  48°  G.;  außer  kalten  und 
warmen  Quellen  fanden  sich  auch  Thei malquellen  im  geologischen 
Sinne.  Der  Gehalt  au  aufgelösten  Salzen  hing  nicht  nur  von  der 
Gebirgsart  ab,  aus  der  die  Wasserader  zum  Vorschein  kam,  sondern 
schwankte  im  Laufe  des  Jahres  nicht  unbeträchtlich.  Auf  100  000 
Teile  Wasser  kamen  iu  den  Tonschiefer  schichten  nur  4 bis  5,  in  den 
Kalksteinschichten  30,  iu  den  Schichten  der  Trias- und  Juraformation 
bis  zu  170  'Feile  aufgelöster  Salze,  hauptsächlich  kohlen-  und  schwefel- 
saure Kalk-,  Magnesia-  und  Eisensalze,  die  Verwitterungserzeugnisse 
der  Kalksteine,  Gijrse  und  Pyrite,  die  mehrfach  mit  dem  Tuuirel 
durchfahren  wurden  uml  reichlich  iu  die  anderen  Gesteine  einge- 
spreugt  waren.  Ebenso  veränderte  sich  die  Ergiebigkeit  der  (Quellen  ‘ 
mit  der  Jahreszeit  und  war  noch  weit  mehr  verschieden  je  nach  dem 
Orte  des  Auftretens  als  die  Beschaffenheit  und  Wärme.  Bald  handelte 
sichs  um  spärliche  Tropfen,  die  langsam  und  still  au  der  Gueißwand 
herabsickeiten,  bald  um  einen  tosenden  Strudel,  der  mit  großer  Ge- 
walt aus  den  Kalkfelsklüfieu  herausschoß  und  160  bis  170  Sekundeu- 
liter  iu  den  Stollen  ergoß. 

Kommen  wir  nochmals  auf  die  Verteilung  zurück,  so  sei  bemerkt, 
daß  auf  der  rund  10,4  km  langen  Nordseite  des  'Funnels  die  weitaus 
reichhaltigsten  Quellen  im  letzten  halben  Kilometer  auftraten,  der 

*)  Jahrg.  1900,  S.  63  u.  76,  Jahrg.  1905,  S.  122  d.  Bl. 


mul  die  Zweitiimiel-liauweise. 

jeuseit  des  Scheitels  lag  und  im  Gefälle  hergestellt  werden  sollte. 
Der  hohe  Wärniegiad  (46°)  des  hierzuströmenden  Wassers,  das  man 
über  den  Scheitel  hinweg  fördern  mußte,  erschwerte  den  Stollen- 
vortrieb bei  50°  Gesteinswärme  außerordentlich  und  stellte  dem 
Bauleiter  der  Nordseite,  dem  schweizerischen  Ingenieur  Oberst 
Eduard  Locher  eine  ungemein  schwierige  Aufgabe,  die  er 
glänzend  gelöst  hat.  Man  vergegenwärtige  sich,  daß  außei-  den 
über  100  Sekundenliter  betragenden  heißen  Zullüssen  noch  etwa 
.50  Sekundenliter  Kühlwasser  zurückge])umpt  werden  mußten,  wozu 
mehrere  von  'Furbinen  angetriebene  Zentrifugal[)umpeu  dienten, 
und  zwar  in  weiten,  sehr  gut  geschützten  Steigleitungen  durch 
sämtliche  Arbeitsstellen  im  'Funuel.  Bei  Anlage  der  Maschinen  und 
Leitungen  mußte  mau  die  mannigfachsten  Rücksichten  auf  den 
Arbeitsvorgang  au  diesen  Stellen  nehmen.  Als  der  Einbruch  der 
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gerändert  .sind  die  Kalksteinschichten  (K).  gestrichelt  gerändert  der  Gneis  (G) 
und  Antigoriügueis  (A). 

Geologischer  Längeuschnitt  durch  den  Simplou  iu  der  'Funuelachse, 
Aufschlüssen  bei  den  Bauarbeiteu  entworfen  vom  Ingenieur  Stella. 

heißen  Quellen  begann,  war  für  dieses  unvermutete  Ereignis  nichts 
vorgesehen,  und  doch  gelang  es,  iu  kürzester  Frist  alles  zu  schaffen, 
was  zur  Wasserwältiguug  notwendig  war,  die  bald  tadellos  iu 
Gang  kam.  Der  schwere  Entschluß,  die  Arbeit  mit  dieser  voll- 
kommen gelungenen  Anlage  im  Mai  1904  eiuzustellen,  erfolgte  aus 
Mangel  an  Kraft-  und  Kühlwassermengeu  [vergl.  1905,  S.  122  d.  Bl.) 
tür  die  sich  immer  melm  verlängernde  Arbeitsstrecke,  wollte  man 
nicht  die  Vollausbruchs-  und  Maueruugsarbeiten  empfindlich  stören, 
daun  aber  auch,  weil  der  Durchschlag  von  der  Südseite  her  ohne 
die  dort  eiugetreteneu  Störungen  in  nicht  ferner  Zeit  zu  erhoffen  ge- 
wesen wäre. 

Bevor  man  jeuseit  des  'funnelscheitels  auf  die  heißen  Quellen  stieß, 
war  der  Wasseiandrang  auf  der  Nordseite  gering  und  ergab  innerhalb 
einer  fast  10  km  laugen  Strecke  nur  200  Sekundenliter,  da  die  meisten 
(Quellen  dünne  Fäden  bildeten.  Dagegen  erwies  sich  auf  der  rrl.  9,4  km 
laugen  Südseite  nur  die  Aufaugsstrecke  von  etwa  4 km  Länge  trocken. 
Am  Beginn  und  am  Ende  der  folgenden  Strecke  wurden  jene  starken 
Wasseradern  aufgeschlossen,  die  den  F'oitschritt  der  Bauarbeiten  aufs 
äußerste  erschwert  und  die  Ausführung  verteuert  haben.  Zwischen 
Kilometer  3,80  und  4,42  handelte  es  sich  um  kalte  Quellen  von  unge- 
wöhnlicher Ergiebigkeit,  im  letzten  Teile  um  weniger  kräftige,  aber 
sehr  heiße  Quellen  (46  bis  48°).  Auf  die  Zone  der  kalten  (Juelleu 
folgte  die  berüchtigte  gefährliche  Druckstrecke,  bei  der  die  Arbeiten 
fast  ins  Stocken  geraten  wären;  40  m 'Funuel  haben  hier  iiber  ein 
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.lalir  an  Zeit  und  "0<>('n  oino  Million  iM'ankon  an  Geld  erfordert. 
1 'iiniitti'lliar  vorlnn'  hatte  man  zwischen  Kilometer  -1,41  und  1,4’J  auf 
IO  m liän<;e  über  :20  (Quellen  angetrolfen,  hierunter  die  krättigsten 
lies  ganzen  Tunnels.  Die  Zone  der  wannen  (Quellen  erstreckt  sich 
auf  größere  Länge  zn  beiden  Seiten  der  Durchschlagstelle  in  der 
'rnnnehnilte.  (Geologischer  Längenschnitt  in  Abb.  1.) 

(ierade  von  diesem  mittleren  'Feile  des  Simplontuuuels  hatte  das 
geologische  Gutachten  gesagt:  „Ständige  Wasserädern  sind  dort 
schwerlich  zn  befürchten,  sowohl  wegen  der  l’eschaffenheit  des  Ge- 


Abb.  2.  Kalte  Quellen. 


Abb.  3.  Kalte  Quellen. 

(Aufnahmen  vom  Obering-enieur  K,  Presset.) 


Steins,  als  auch  wegen  der  großen  Tiefe  des  Tunnels  und  der 
Leichtigkeit  des  Abflusses  an  der  Oberfl<äche  des  steilen  Gebirges“. 
Leider  hat  aber  nicht  nur  in  dieser  Beziehung,  sondern  auch  betreffs 
der  Lagerung,  Druckhaftigkeit  und  Wärme  des  Gesteins  die  geologische 
Vorausbestimmung  beim  Simplontunnel  völlig  versagt.  Die  Schwierig- 
keiten waren  in  jeder  Hinsicht  viel  größer,  als  man  nach  dem  ei'- 
wähnten  Gutachten  voraussetzen  durfte. 

Am  schlimmsten  erwies  sich  das  Auftreten  der  heißen  Quellen 
in  der  Tunnelmitte,  wie  aus  folgender  gütigen  Mitteilung  des  tat- 
kräftigen Leiters  der  Bauarbeiten  auf  der  Südseite,  unseres  Lands- 
mannes Karl  Brandau,  hervorgeht:  „Von  Kilometer  9,14  der 

Südseite  bis  zum  Durchschlag  bereitete  eine  größere  Zahl  Quellen 
mit  4G  o 'Femperatur  höchst  lästige  Arbeitsbedingungen.  Ich  über- 
b'eibe  nicht,  wenn  ich  sage,  daß  die  Anforderungen  an  die  Arbeiter 
dadurch  zeitweise  unmenschlich  wurden.  Indem  das  heiße  Wasser 
nicht  in  geschlossenen  Strahlen,  sondern  brausenartig  spritzend 
kreuz  und  quer  aus  einer  Unzahl  von  Spältchen  im  brüchigen 
Gestein  austrat,  erwiesen  sich  Abdeckungen  und  Dächer  zum  Schutze 
der  Arbeiter  hier  nicht  möglich,  da  man  ja  ständig  verbreiterte. 


bohrte,  sprengte  und  vorbnute.  Unser  sonst  so  bewährtes  Verfahren 
des  energischen  Kühlens  dei'  Arbeitsräume  mit  dni'ch  zerstäubtes 
kühles  Was.ser  erfrischten  Luftstromen  versagte  überdies  fä.st  voll- 
ständig. Man  bedenke  nur,  daß  z.  B.  auf  einer  Strecke  von  10  m Länge 
loo  .Sekundenliter  (^uellwasser  von  Iß  ° von  allen  Wänden  hinein- 
spritzten, wo  die  'Femperatur  der  dui'chziehenden  \ ontilationsluft 
bereits  auf  .30°  gesteigert  war.  Dies  (biellwasser  hätte  vom  um- 
sichtigsten fleizungsteclmiker  kaum  zweckdienlicher  verteilt  werden 
können  über  diesen  Arbeitsraum,  wenn  es  Ileizungszwecken  hätte 
dienen  sollen.  Nun  standen  hier  aber  nur  noch  2i'>  Sekundenliter 
Kühlwasser  von  16°  Temperatur  zu  unserer  Verfügung^  Der  Ansturm 
des  feindlichen  Eindringlings  wurde  somit  mit  viermal  größerer 
heizender  Energie  ausgeführt,  als  die  Abwehr  ihm  an  umgekehrter 
Energie  eutgegenzu.stelleu  vermochte.  Der  Erfolg  war  naturgemäß 
bei  diesem  Mißverhältnis  gering  und  die  Abkühlung  nicht  bedeutend. 
Wir  brauchen  uns  wohl  nicht  vorwerfen  zu  lassen,  daß  wir  in  diesen 
Kampf  gezogen  sind  ohne  ausreichende  W'ehr;  denn  es  ist  ja  bekannt, 
daß  die  Kenntnis  von  den  Zuständen  „dort  unten“  von  keinem 
warnenden  'Faucher  vorher  ergründet  worden  ist.  Die  I'oraussicht 
aller  Menschen  hat  da  versagt.  Zur  Bewältigung  der  Aufga.be  bei 
den  oben  geschilderten  Zuständen  gab  es  keinen  anderen  Weg,  als 
mit  unendlicher  Geduld,  Vorsicht,  Ausdauer  und  körperlicher  Auf- 
opferung, die  Arbeiter  .stets  nur  für  ganz  kurze  Zeit  an  solche 
Orte  vorzuschicken  und  mit  immer  neuen  Kräften  an  Stelle  der 
zunicktretenden  erschöpften  Arbeiter  zu  rücken,  und  das  monate- 
lang. Aus  sämtlichen  heißen  Quellen  entsprangen  schließlich  zu- 
.sammen  330  Sekundenliter,  die  der  Nordseite  miteingerechnet.  Diese 
jMenge  floß  nach  der  Südseite  ab,  wobei  sie  ihr  Teil  dazu  beitrug, 
allen  Arbeitsräumen  reichliche  Wärmemengen  zu  spenden.“ 

Nach  dem  ursprünglichen  Blaue  sollte  fler  zweite  Stollen,  dessen 
Erweiterung  erst  für  eine  spätere  Zeit  in  Aussicht  genommen  war, 
die  gesamte  Wasserabführung  vermitteln,  das  Wasser  aus  dem  so- 
fort zu  erweiternden  ersten  Stollen  ihm  durch  die  Querstollen  zu- 
fließen. Ein  Sohlenkanal  von  50  X ßO  cm  Querschnitt  schien  reichlich 
groß  bemessen  zu  sein  für  den  nach  dem  geologischen  Gutachten 
in  geringer  Menge  erwarteten  Wasserandrang.  Als  man  auf  der 
Südseite  Ins  gegen  Kilometer  4,0  vorgescln-itten  war,  begann  sich 
aber  der  Kanal  in  bedenklicher  Weise  zu  füllen,  und  bald  danach 
war  die  Sohle  des  zweiten  Stollens  in  voller  Breite  auf  20  cm  Tiefe 
ständig  überschwemmt.  Dies  währte  so  lange,  bis  man  im  ersten 
'Funnel  nachträglich  einen  Sohlenkanal  von  80  X 90  cm  (Querschnitt 
ausgehoben  hatte,  der  bis  über  die  Zone  der  kalten  (Quellen  hinaus- 
geführt werden  mußte  und  auf  4,52  km  Länge  rund  Millionen 
Frauken  kostete.  Schon  allein  diese  Zahl  läßt  ahnen,  wie  die  Bau- 
arbeiten  durch  den  unvermutet  großen  Wasserandrang  verteuert 
worden  sind.  Sie  stellt  aber  nur  den  geringsten  Teil  der  hierdurch 
erwachsenen  Mehrkosten  dar. 

Viele  Quellen  sickerten  aus  den  .Sj^rüngen  hervor,  mit  denen 
durch  den  Druck  der  darüber  ruhenden  gewaltigen  Last  des  Ge- 
birges die  Gesteinslager  durchzogen  sind.  Andere  traten  in  den 
Verwerfungsspalten  auf,  an  denen  die  regelmäßige  Lagerung  der 
Schichten  .sprungweise  unterbrochen  ist.  Die  meisten  kamen  in  der 
Nähe  des  Wechsels  zweier  Gesteinsarten  zum  Vorschein,  so  daß  oft 
die  Quellenbildung  auf  das  baldige  Antreffen  einer  anderen  Gebirgs- 
schicht  schließen  ließ.  Die  starken  kalten  Quellen  auf  der  Südseite 
entstammten  sämtlich  den  im  leicht  löslichen  Kalkstein  von  unter- 
irdischen Wasserläufen  ausgenagten  Klüften  und  Höhlen.  Einige 
brachen  mit  großer  Gewalt  aus  den  Bohrlöchern  heraus  wie  riesige 
Spritzenstrahlen  und  änderten  ihre  Form,  sobald  nach  dem  Sprengen 
die  Kluft  freigelegt  war.  Abb.  2 und  8 mögen  als  Beispiele  für  das 
Auftreten  dieser  kalten  Quellen  dienen.  Die  Druckstöcke  sind  nach 
dem  Bildschmuck  der  Festschrift  für  die  Durchschlagsfeier  und  der 
Weihnachtsnummer  der  ,,Illustiazioue  Italiana“  angefertigt  worden 

Beim  Vortreiben  der  beiden  Stollen  konnte  man  die  Bahnen  der 
unterirdischen  Wasseradern  ermitteln,  sei  es,  daß  sie  im  Grundrisse 
oder  Aufrisse  schräg  zur  Achse  eines  Stollens  gerichtet  waren,  sei  es, 
daß  sie  von  beiden  Stollen  berührt  wurden.  Manchmal  wechselte 
eine  anfangs  an  der  rechten  Seite  aufgetretene  Quelle  beim  Vor- 
treiben allmählich  ihre  Lage  nach  der  linken  Seite  hin,  weil  die 
Wasserader  eine  A'on  links  nach  rechts  schräge  Bahn  besaß.  Manchmal 
rückte  eine  anfangs  vorort  in  der  Sohle  des  Stollens  hervorspritzende 
Quelle  allmählich  höher  und  brach  zuletzt  aus  der  First  herab,  weil 
die  Bahn  von  oben  nach  unten  schräg  zur  Achse  gerichtet  w'ar,  oder 
sie  wanderte  umgekehrt  aus  der  First  allmählich  in  die  Sohle  hinab, 
weil  die  Bahn  der  Wasserader  eine  von  unten  nach  oben  schräge 
Richtung  A'erfolgte.  Die  in  dem  am  weitesten  vorgetriebenen  Stollen, 
gewöhnlich  im  ersten,  angetroffenen  Quellen  verschwanden  zuweilen, 
wenn  der  andere  Stollen  ihre  Balm  erreichte  und  den  Zufluß  abschnitt. 
Fast  alle  starken  Quellen,  die  den  I’ortrieb  des  ersten  Stollens  in  der 
besonders  wasserreichen  Zone  ersclnvert  hatten,  wimden  hernach  vom 
zw'eiten  Stollen  abgefangen.  Auch  durch  den  Bau  der  Querstollen 
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wurden  einige  Quellen  abgelenkt  oder  doch  erJieblich  geschwächt. 
Melirfacli  verriet  .sich  der  Zusainnieiiiluß  zweier  Wassei'adern  dadurch, 
daß  an  Stelle  einer  einzigen  Quelle  beim  weiteren  Ausbruch  zwei 
auftraten,  oder  daß  aus  zweien  eine  einzige  entstand.  Nicht  selten 
zeigten  zwei  benachbarte  Quellen  ganz  verschiedene  Beschaffenheit. 
Härte  und  Wärme  ihres  Wassers,  wogegen  solche  mit  gleicher  Be- 
schaffenheit weit  von  einander  entfeimt  lagen.  Offenbar  bilden  die 
unterirdischen  Wasserläufe  ein  verwickeltes  Netz  bis  zu  gewissem 
Grade  unabhängiger,  aber  doch  teilweise  untereinander  in  Beziehung- 
stehender  Leitungen.  Der  Durchbruch  des  Simplontunnels  hat  für  den 
Geologen  eine  reiche  Fülle  von  Beiträgen  zur  Kenntnis  der  unter- 
irdischen Gewässerkunde  geliefert. 

Besonders  waren  es  die  starken  (Quellen  mit  kaltem  Wasser  auf 
der  Südseite,  die  zu  Ermittlungen  über  ihren  Ursprung  heraus- 
forderten. Jlan  vermutete  anfangs,  sie  kämen  aus  der 
Diveria  oder  der  Gairasca,  den  beiden  ^^’ildbächeu,  zwischen 
denen  sich  der  Monte  Leone  erhebt.  Andere  nahmen  einen 
Zusammenhang  mit  der  weit  entfernten  Rhone  an.  Wiederum 
andere  glairbten,  sie  bildeten  einen  Abfluß  des  Avinosees 
oder  unterirdischer  Höhlen , deren  Wasservorrat  sich  all- 
mählich erschöpfen  würde.  Malladra  sprach  zuerst  in 
einem  1902  gedruckten  Vortrag*)  die  Ansicht  aus,  daß  es 
sich  um  versickertes  Tagewasser  handele,  das  von  den 
Regengüssen  und  der  Schueeschmelze  des  über  dem  Tunnel 
befindlichen  Niederschlagsgebiets  herrühre.  Die  vom  Tunnel 
durchfahrenen  Kalksteinschichten  breiten  sich  auf  dem  Süd- 
hange des  Monte  Leone  über  euie  ziemlich  große,  von  den 
Taleinschnitten  der  oben  genannten  Wildl)äche  begrenzte 
Fläche  aus.  Auf  der  Berghöhe  zeigen  diese  Schichten  ähn- 
liche , Erdfälle  (Dohnen)  wie  im  Karstgebirge  und  scheinen 
allenthalben  mit  kanalartigen  Klüften  und  Höhlen  durchsetzt 
zu  sein,  die  das  auf  der  Oberfläche  rasch  verschwindende 
Wasser  an  weit  entfernten  Orten  als  ständig  fließende 
Quellen  austreteu  lassen.  Einige  dieser  früher  nachhaltigen 
(.Quellen  (Nembro,  Alpien)  haben  au  Nachhaltigkeit  einge- 
büßt, seitdem  die  Wasseradern  im  Tunnel  einen  bequemeren 
Abfluß  gefunden  haben. 

Die  Anschauung,  daß  es  sich  um  das  im  verkarsteten 
Gebirge  vei'sickerte  Tagewasser  handele,  begegnete  zunächst 
dem  Einwande,  jene  Niederschlagsfläche  sei  nicht  groß  genug, 
um  die  auf  durchschnittlich  1000  Sekundenliter  ermittelte 
Wassei’menge  der  kalten  Quellen  zu  liefern.  Man  schätzte 
den  Flächeninhalt  auf  nur  12  <jkm,  die  jährliche  Nieder- 
schlagshöhe  auf  2000  mm,  das  Abtlußverhältuis  auf  80  vH. 

Unter  diesen  Annahmen  würde  sich  nur  eine  mittlere 
Wassermenge  von  600  Sekundenlitern  ergeben,  wenn  alles 
unterirdisch  abtließt;  400  Sekundeuliter  müßten  danach  auf 
anderem  Wege  hinzukommen.  Da  die  Cairasca  bei  Gebbo 
auf  längerer  Strecke  in  die  erwähnten  Kalk-  und  Gi[>s- 
schichten  eingebettet  ist,  die  nicht  gar  weit  davon  in  größerer 
Tiefe  vom  Tunnel  durchfahren  werden,  vermutete  man,  dieser 
wasserreiche  Bach  entsende  einen  Teil  seiner  Abtlußmenge 
unterirdisch.  Allerdings  fanden  sich  nirgends  Anzeichen  von  den  bei 
Wasserläufen  im  verkarsteten  Gebirge  häutig  vorkommenden  Schwalg- 
löchern  oder  Trichtern,  wo  die  unterirdischen  Wasseradern  beginnen 
könnten.  Eine  Versickerung  durch  die  feinen  Spalten  jener  Schichten, 
die  meistens  mit  tonigen  Ablagerungen  der  Cairasca  verschlossen  sind, 
konnte  aber  sicherlich  nicht  400  Sekundeuliter  als  Beitrag  zur  Sjjeisung 
der  kalten  Quellen  im  Tunnel  liefern.  Drei  Versuche  mit  Färbung 
des  Bachwassers  (mit  je  15  bis  25  kg  Fluoreszin)  ergaben  den  Be- 
weis, daß  nur  sehr  wenig  Wasser  aus  der  Cairasca  in  diese  Quellen 
übergeht.  Bei  dem  zur  Niedrigwasserzeit  vorgenommeuen  Versuch 
ließ  sich  selbst  mit  dem  Fluoreskoj)  keine  Spur  der  Färbung  im 
Tunnelwasser  nachweisen,  wie  dies  bei  den  anderen  beiden  Versuchen 
geschah,  zur  Mittelwasserzeit  haupt.sächlich  nach  14  Tagen,  zur  Hoch- 
wasserzeit nach  1 '/2  Tagen. 

Daß  die  Tunnelquellen  tatsächlich  den  A))tluß  des  im  klüftigen 
Kalksteingebirge  versickerten  Regen-  und  Schneewassers  bewirken, 
steht  nach  den  mehrjährigen  Beobachtungen  über  ihre  Wassermengen 
wohl  außer  Zweifel.  Man  hat  anfangs  die  Größe  des  für  diese 
Quellen  in  Betracht  kommenden  Niederschlagsgebiets  unterschätzt  und 
die  jährliche  Niederschlagshöhe  zu  gering  angenommen.  Über  letztere 
fehlen  auch  jetzt  noch  Beobachtungen  von  Gipfelstationen:  aber 
da  bei  der  nur  805  m über  Meeresspiegel  liegemlen  Talstation 
Domodossola  in  den  letzten  10  Jahren  der  durchschnittliche  Jahres- 
niederschlag 1600  mm  betragen  hat,  läßt  sich  für  das  bis  zu  2535  m 
größerer  Höhe  den  Tunnel  überlagernde  Hochgebirge  mehr  als  2000  mm 
Niederschlag  erwarten.  Aus  der  in  Abb.  4 verzeichueten  Darstellung 


*)  A.  Malladi'a:  „L’acqua  nel  traforo  del  .Sempione“.  ^lilano, 
'Pip.  (’ogliati  1902. 


Abflußmengen  der  Quellen  auf  der  Südseite  des  Simplontunnels. 

lässigen  Kalksteinscliichten  nocli  weithin  fortsetzen.  Die  Verschieden- 
heit des  Wärmegrades  würde  so  zu  erklären  sein,  daß  die  kalten 
Wasseradern  kürzere  Wege  von  der  Oberfläche  bis  zum  Auftreten 
im  Tunnel  zurückzulegen  haben  als  die  warmen,  die  größtenteils  im 
mittleren  Teile  des  Tunnels  zum  Vorschein  gekommen  sind. 

Während  für  diesen  mittleren  Teil  eine  Gesteinsw'ärme  von  40  bis 
höchsens  47°  vorausgesagt  war,  fand  man  tatsächlich  eine  solche  von 
50  bis  56  und  die  dort  angetroffenen  Wasseradern  beliielten  eine 
stetige  Wärme  von  46  ln  der  Zone  der  kalten  Quellen  war  die  Ge- 
steinswärme auf  15  bis  17  ° herabgegangen.  Die  hier  angebohrten 
Wasseradern  hatten  anfangs  denselben  Wärmegrad,  kühlten  sich 
dann  aber  meistens  bald  auf  10  bis  11°  ab,  wogegen  andere  sich  er- 
wärmten, also  wirkliche  Thermalquellen  im  geologischen  Sinne  waren 
mit  größerer  Wärme  als  das  von  ihnen  durchflossene  Gestein,  etwa 
18  bis  20  °.  Ei'stere  scheinen  das  Schmelzwasser  der  Gletscher  und 
Firnen  so  rasch  herbeizuführen,  daß  es  nicht  Zeit  findet,  die  Gesteins- 
wärme anzunehmen,  bevor  es  im  Tunnel  abfließt.  Die  warmen 
Zuflüsse  legen  offenbar  längere  Wege  zurück,  die  sie  in  größere  Tiefe 
mit  höherer  Gesteinswärme  führen,  bevor  sie  von  unten  her  in  den 
Tunnel  gelangen.  Daß  das  unterirdische  Wasser  ganz  verschiedene 
Wege  einschlägt,  ergab  sich  beim  zweiten  der  oben  erwähnten  Ver- 
suche mit  Färbung  des  Cairascabachs,  da  bereits  nach  40  Stunden 
Spuren  der  Fluoreszinfärbung  im  Fluoreskop  sichtbar  waren,  bald 
aber  wieder  verschwanden,  bis  dann  nach  12  Tagen  nochmals  deut- 
lichere Spuren  aufti'aten. 

Aus  den  vierjährigen  Beobachtungen  der  Wassermengen  auf 
der  Südseite  des  Simplontunnels,  die  in  Abb.  4 nach  den  uns  gütigst 
überlassenen  Mitteilungen  der  Bauleitung  bildlich  dargestellt  sind,  er- 
gibt sich  unverkennbar  eine  regelmäßige  Zu-  und  Abnahme  im  Kreis 


der  monatlichen  Niederschlagshöhen  in  Domodossola  und  Iselle 
ergibt  sich,  daß  trotz  des  beträchtlichen  Unterschieds  der  Meereshöhe 
in  Iselle  ungefähr  gleich  große  Niederschläge  wie  in  Domodossola 
fallen.  Beide  Orte  liegen  aber  im  Tale  und  dürften  erheblich 
kleinere  IMassen  von  Schnee  und  Regen  erhalten  als  das  Hoch- 
gebirge. Die  größte  Überlageruugshöhe  über  dem  bei  BiJg 
auf  686,  im  Scheitel  auf  704  und  bei  Iselle  auf  634  m Meeres- 
höhe gelegenen  Tunnel  beträgt  bis  zu  2135  m.  Daß  für  das  Auf- 
treten von  (Quellen  in  solcher  Tiefe  nicht  die  nach  der  Obertlächen- 
gestalt  ermittelten  Grenzen  des  Niederschlagsgebiets  maßgebend  sein 
können,  liegt  auf  der  Haud.  Vermutlich  erstreckt  sich  die  Gebiets- 
fläche, aus  der  die  vom  Simplontunuel  angezapften  kalten  und  warmen 
Quellen  gespeist  w'erden,  weit  hinaus  über  die  Taleinschnitte  der 
Cairasca  und  Diveria,  da  sich  gegen  Osten  und  Westen  die  durch- 
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laute  des  -lalires.  Die  Zunahme  beginnt  mit  dem  I'iinzuge  des 
FriUiliugs  im  Hoeligebirge  und  dauert  bis  zum  Ilochsommei’,  in  dem 
die  Schneeschmelze  am  k'räftigsten  wirkt.  Hieran  reiht  sich  die  Ab- 
nahme, die  bis  zum  Ende  des  Winters  währt,  also  offenbar  vom 
winterlichen  Froste  verursacht  wird.  Im  Jiini/August,  hauptsächlich 
im  Juli  tließen  die  Tunnel(|uellen  am  stärksten,  im  i\[ärz/Aj)ril  am 
schwächsten.  Der  Unterschied  ihrer  Wasserführung  beträgt  je  etwa 
•jo  vH.  über  und  unter  dem  Jahresdurchschnitt.  Die  Zunahme  tindet 
weit  schneller  statt  als  die  Abnahme,  entsprechend  der  laugen 
Beharrung  des  Winters  im  Hochgebirge.  Das  Anwachsen  der 
Wasserführung  erstreckt  sich  auf  3 bis  4 Monate,  ihre  Verminderung 
auf  8 bis  !)  Monate.  Die  starken  Regengüsse  im  Frühjahr  und 
Herbste  üben  nur  bei  ungewöhnlicher  Dauer  und  Heftigkeit  eine 
Einwirkung  auf  die  W'assermengeu  aus.  „Die  unterirdische  Ent- 
wässerung des  Simplons  kann  man  daher  mit  einem  Becken  vergleichen, 
das  unten  und  in  einer  gewissen  Höhe  mit  Abflußöffnungen  versehen 
ist  und  ständig  mit  mehr  Wasser  nachgefüllt  wird,  als  aus  der 
unteren  Öffnung  abzufließen  vermag.  Das  eingefüllte  AVasser  muß 
dann  allmählich  bis  zur  oberen  Abflußöffnung  ansteigen  und  dort 
frei  abfließen,  soweit  dies  die  Größe  der  Öffnung  gestattet.  Nimmt 
nun  die  eingefüllte  Wassermenge  in  geringem  Maße  zu,  so  vermehrt 
sich  der  Abfluß  aus  der  oberen  Öffnung  ohne  erhebliche  Rückwirkung 
auf  den  Grundabfluß.  Wenn  jedoch  die  Zunahme  der  Nachfüllung 
so  beträchtlich  ist,  daß  die  obere  Öffnung  nicht  genug  abzuführen 
vermag,  so  steigt  der  ^Yasserspiegel  des  Beckens  an,  und  infolge  des 
größeren  Druckes  vermehrt  sich  der  Abfluß  aus  der  unteren  Öffnung“. 
Dieser  Grundabfluß,  der  nur  bei  bedeutender  Zunahme  der  Nach- 
füllung, also  hauptsächlich  zur  Zeit  der  Schneeschmelze,  eine  erheb- 
liche Steigerung  erfährt,  wird  durch  den  Tunnel  gebildet.  Die  obere 
Abflußöffnung,  deren  M’assermengen  weit  gr-ößeren  Schwankungen 
unterliegen,  be.steht  aus  einer  Anzahl  natürlicher  Duellen,  die  an  Er- 
giebigkeit durch  den  Tunnelbau  erheblich  gelitten  und,  wie  für  einige 
von  ihnen  nachgewiesen  ist,  ihre  frühere  Nachhaltigkeit  mehr  oder 
weniger  verloren  haben. 

Malladra  schließt  seine  Abhandlung  mit  folgenden  Worten, 
nachdem  er  nochmals  die  Schwierigkeiten  des  Kampfes  mit  den  ge- 
waltigen kalten  und  den  unerträglich  heißen  Quellen  geschildert  hat: 
„Und  der  Mensch  ging  aus  diesem  Riesenkampfe  nach  vierjäliriger 
Dauer  völlig  als  Sieger  hervor.  Wir  können  daher  behaupten,  daß 
die  Ingenieure  des  Simplontunnels  ein  altes  Sprichwort  ungültig  ge- 
macht haben,  das  ein  Beginnen  als  unmöglich  kennzeichnen  sollte, 
da  es  ihnen  wirklich  gelang,  ein  Loch  in  das  Wasser  zu  machen  und 
es  fest  zu  umhüllen“. 

Nun  noch  ein  M'ort  über  das  Mißlingen  der  geologischen  Voraus- 
sage. Einer  der  unermüdlichen  Unternehmer,  die  den  Tunnelbau  trotz 
aller  Hindernisse  zu  vollenden  wußten,  der  schweizerische  National- 
rat Eduard  Sulzer-Ziegler,  sprach  beim  Durchschlagfeste  am 
2.  April  1905  in  Brig  den  Geologen,  von  denen  das  Gutachten  über 
den  Simplontunnel  herrührte,  Dank  dafür  aus,  daß  sie  nicht  alle 
Schwierigkeiten  erkannt  und  vorausgesagt  haben,  die  sich  der 
Fertigstellung  des  Werkes  entgegenstellten  und  die  Vollendung 
verzögerten.  Wäre  es  geschehen,  so  hätte  wohl  niemand  den  Mut 
gefunden,  den  Bau  des  Simplontunnels  zu  wagen.  In  gleichem 
Sinne  äußert  sich  in  einem  uns  vorliegendem  Briefe  der  treffliche 
Karl  Brandau,  der  den  gefährlichsten  Teil  des  Tunnelbaus  geleitet 
hat.  Ihm  und  seinem  Geschäftsteilhaber  Alfred  Brandt,  der  als 
Bauleiter  an  der  Nordseite  des  Simplontunnels  wirkte,  bis  dieser 
hochbegabte  Mann  im  November  1899  zu  früh  aus  dem  Leben  schied*), 
gebührt  das  große  Verdienst,  durch  die  Wahl  der  Zweitunnel -Bau- 
weise die  Ausführung  des  Werkes  trotz  jener  unvermuteten  Schwierig- 
keiten ermöglicht  zu  haben.  Der  Brief  nimmt  unter  anderm  auch 
auf  die  gegenwärtig  geplanten  großen  Alpentunnel  Bezug,  z.  B.  auf 
den  Plan  des  Greinatunnels,  der  die  Talzüge  des  Hinterrheins  und 
Tessin  mit  einander  verbinden  soll.  Er  betont,  daß  durch  die 
alle  Möglichkeiten  in  Betracht  ziehende  Vorsicht  eines  geologischen 
Gutachtens  solche  Entwürfe  leicht  zum  Scheitern  gebracht  werden 
könnten,  während  anderseits  die  geologische  Vorausbestimmuug  für 
Tunnelbauten  durch  das  Zentralmassiv  der  Alpen  immer  schwierig 
und  unsicher  wäre.  M ohl  kein  Geologe  „dürfe  für  einen  solchen 
Alpentunnel  die  Möglichkeit  bestreiten,  solche  Verwertüngsspalten 
voll  verwitterter  plastischer  Produkte  zu  finden,  wie  wir  sie  in 
unserer  sogenannten  Druckpartie  hatten“.  Bedenklich  sei  es  auch. 


*)  Jahrg.  1899,  S.  614  d.  Bl.  Nachruf  von  A.  Goering,  von  dem 
auch  die  oben  bezeichneten  früheren  Mitteilungen  über  den  Simplon- 
tunnel in  diesem  Blatte  verfaßt  sind. 


von  vornherein  das  Auftreten  übermäßig  hoher  Temperaturen,  starker 
Quellen  und  heißer  W'asscr  io  Abrede  zu  stellen. 

„Für  lange  'funnel  unter  niedrigen  Höhenzügen“,  schreibt 
Brandau,  „liegt  in  dem  Umstande,  daß  der  Tunnel  sehr  lang  i>t, 
kaum  ein  Grund,  die  Schwierigkeiten  für  sehr  groß  anzusehmi. 
Besonders  große  Schwierigkeiten,  die  aid'  die  Herstellungszeit  und 
auf  die  Kosten  eines  langen  J’unnels  von  wesentlichem  Einfluß  sein 
können,  sind  aber  zu  erwarten  bei  'l’unnelbauten  durch  mächtige 
Gebirgsmassive.  Die  Lehre,  die  der  tief  durch  das  Hochgebirge 
gehende  Simplontunnel  geliefert  hat,  ist  doch  einst.  Möglich  ist  es 
schon,  noch  größere  und  noch  tiefere  J’unnel  zu  schaffen,  aber  nur 
mit  der  weitesten  Voraussicht  äußerst  hoher  Ko.sten.  Es  müssen 
sehr  viel  mehr  Vorkehrungen  als  diesmal  getroffen  werden,  um  auf 
alles  gefaßt  zu  sein.“ 

Nach  dem  geologischen  Gutachten  über  den  mit  20,9  km  Ijänge 
geplanten  Greiuatunnel  erliofft  man  für  diesen  Bau  weit  günstigere 
Verhältnisse  als  beim  Simplon  und  glaubt,  ihn  als  einfachen  doppel- 
gleisigen Tunnel  ausführen  zu  können.  „Hat  das  Gutachten  Recht, 
so  kann  es  zur  Not  gehen.  Hat  es  aber  nicht  Recht  und  wäre  seine 
Voraussicht  ein  Seitenstück  zu  der  für  den  Simplon,  dann  ist  der 
Bau  nicht  ausführbar.  Das  Zweitminelbausystem  ist  aber  allen  und 
jeden  Vorkommnissen,  Mmssereinbrüchen,  heißem  Ge.stein,  Druck- 
partien und  heißen  Quellen  gewachsen.  Wo  also  nicht  unbedingte 
Sicherheit  besteht,  einen  oder  mehrere  der  vorgenannten  ersclnverenden 
Umstände  nicht  anzutreffen,  da  würde  ich  nicht  mittun“,  sagt 
Brandau,  „außer  bei  Anwendung  des  Zweitunnelbausy.stems.  Daß 
das  etwas  mehr  kostet,  als  mau  es  sich  für  einen  zweigleisigen 
Tunnel  unter  Annahme  eines  glatten  Verlaufs  der  Dinge  ausrechnet, 
das  ist  klar.  Was  würden  aber  für  Kosten  entstehen,  wenn  sich  die 
Annahme  des  glatten  Verlaufs  als  irrig  erweist?  Das  ist  gar  nicht 
zu  beantworten.“ 

„Der  Simplontunnel  hat  ferner  noch  gelehrt,  daß  der  physi- 
kalische Zustand  der  Gesteine  unter  sehr  hoher  Überlagerung  erheblich 
anders  ist,  als  man  ihn  aus  früheren  Erfahrungen  anderwärts  kennen 
gelernt  hat.  Bei  der  Auffahrung  erscheint  das  Gestein  äußerst 
komprimiert,  zäh  und  hart.  Aber  nach  kurzer  Zeit  schon  tut  es 
sich  auf,  wird  blätterig,  rissig  und  brüchig.  Es  erfordert  deshalb 
reichliche  Anwendung  von  besten  Sprengstoffen  und  nachher  starken 
Holzeinbau.“  Die  Richtigkeit  der  von  geologischer  Seite  aus- 
gesprochenen Meinung,  der  Druck  auf  den  Tunnel  wachse  im 
gleichen  Verhältnis  wie  das  Gewicht  der  überlagernden  Gesteins- 
masse, hat  sich  nicht  bewahrheitet.  „Der  Simplontunnel  zeigte,  daß 
die  Druck-  und  Schwellerscheiuungen,  abgesehen  von  der  Druck- 
partie, nur  oberflächliche,  nicht  tief  in  das  Gestein  fassende  Er- 
scheinungen sind.  Allerdings  nötigen  diese  Umstände  dazu,  ein 
wenig  sorgfältiger  und  vielleicht  ein  wenig  stärker  zu  mauern.  Sie 
zwingen  auch  dazu,  die  Sohle  mehr  als  anderwärts  mit  Bekleidung 
zu  versehen,  machen  überhaupt  den  Bau  kostspielig  und  verwickelt. 
Die  dabei  auftretenden  Zufälle  erfordern  wiederum  besondere  Vor- 
kehrungen, sichere  Förderungseim-ichtungen , sehr  gute  W'asser- 
ableitung,  Kühlung  usw.  Der  zweite  Tunnel  erleichtert  dies  alles  in 
sehr  hohem  Maße,  und  so  machen  sich  schon  beim  Bauvorgange 
ohne  jene  ungewöhnlichen  Schwierigkeiten  die  Mehrkosten  für  zwei 
Tunnelanlagen  gut  bezahlt.  Das  ist  eine  der  wichtigsten  Lehren  für 
den  Bau  von  tief  gelegenen  Alpentunneln.“ 

Bei  den  nicht  geahnten  Schwierigkeiten  des  Wasserandranges, 
der  übermäßigen  Gesteiuswärme,  der  gewaltigen  Pressung  in  der 
Druckstrecke  und  der  heißen  Quellen  war  der  zweite  Stollen  un- 
bedingt notwendig.  „Öft  hat  er  die  verzweifelte  Lage  des  Tunnel- 
baus gerettet“,  sagt  G.  Lanino.'"')  „Er  bildete  die  ersehnte  Öase  in 
jenem  äquatorialen  Klima.  Wie  oft  flüchtete  man  dorthin,  um  sich 
etwas  zu  erholen,  um  etwas  kühlere  und  weniger  verdorbene  Luft 
einzuatmen!  Hierzu  kommen  die  vortrefflichen  Dienste,  die  er  für 
die  Bewältigung  und  den  Abfluß  der  kalten  und  heißen  \Vasser- 
massen  geleistet  hat,  für  die  Förderung  der  langen  Arbeitszttge,  für 
den  Zugang  und  Verkehr  der  Arbeiter  usw.  Alle,  die  im  Simplon- 
tunnel gearbeitet  haben,  können  dem  zweiten  Stollen  herzlich  dank- 
bar sein.  Und  wenn  er  auch  manch  harte  Nuß  zu  knacken  gab  und 
noch  geben  mag,  bevor  er  zum  zweiten  Tunnel  erweitert  und  fertig 
ausgemauert  ist,  so  dürfen  wir  ihn  doch  laut  preisen  und  mit  vollem 
Rechte  bezeichnen  als  den  wahren  und  hauptsächlichen  Besieger  des 
Simplon.“ 

Berlin,  Ende  Februar  1906.  H.  Keller. 

*)  G.  Lanino  „II  tunnel  di  venti  chilometri“.  Numero  di  natale 
deir  Illustrazione  Italiana.  Milano,  Frat.  Treves,  1905. 


Feuer-  und  raiichsicliere  Türen.  (Schiuß.) 

Die  patentgepreßte  und  gefalzte  Metalltür  von  Aug.  Schwarze  in  i Eisenblech,  dessen  Hohlraum  mit  Korkstein  oder  Asbest  ausgefüLlt  ist 
Brackwede  besteht  aus  einem  Gehäuse  von  1 bis  2 mm  starkem  I (s.  d.  Querschnitte  in  Abb.  9 u.  10).  Um  die  Tür  widerstandsfähig  gegen 
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die  l'^inwirkuDgen  des  Feuers  zu  iiiaciieii,  sind  die  lieiden  ]\[etnll- 
])l:itten,  aus  denen  sie  zusammengesetzt  ist,  gej)rel.it  und  alsdann 
durcli  Falzung  derartig  miteinander  verbunden,  daß  svesentliclie,  dem 
Feuer  ansgesetzte  Nietungen  vermieden  sind.  Die  IVessung  der  Bledie 
verleiht  den  Türen  eine' außerordentliche  Steifigkeit.  Die  eigenartige 
Bauart  gestattet  außerdem,  daß  die  dem  Feuer  ausgesetzte  Metall- 
platte der  durch  die  vermelirte  Wärme  liervorgerutenen  Ausdehnung 
willig  Folge  leistet.  Fugen  sind  in  den  Ansichtstlächen  gänzlich  ver- 
mieden. Auch  innere  A'ersteifungen  fallen  fort.  Der  llohlraum 
zwischen  den  Blechen  wird  entweder  mit  Korksteinmasse  gänzlich 
ausgefüllt,  oder  nur  mit  einem  inneren  Kern 
von  (1  liis  10  mm  starken  Asbestplatten  versehen. 

Die  letztere  Konstruktionsart  hat  sich  besser  be- 
währt. Abb.  11  und  l'J  geben  Ansichten  der  in 
Abb.  9 und  K)  im  Schnitt  dargestellten  Türen. 

Die  Finna  hält  im  übidgen  eine  ganze  Anzahl 
anders  ausgebildeter  ..Normaltüren"  auf  Ijager 
und  liefert  auf  Bestellung  auch  reichere 
Türen  nach  beliebigen,  der  Bauart  ihres 
Systems  angej)aßten  Zeichnungen,  u.  a.  auch 
zweitlüglige  Flur-,  'rrepi)enhaus-  u.  dgl.  Ab- 
schlüsse mit  Füllungen  aus  Draht-  oder 
Flektroglas. 

Bei  einer  durch  die  damalige  INlechanisch- 
technische  Versuchsanstalt  in  Charlottenbui-g 
am  "11.  Februar  190o  vorgenommene  Brand- 
probe, wozu  ein  Versuchshäuschen  aus  Eisen- 
fachwerk benutzt  wurde,  bog  sich  die  Tür 
(Abb.  9)  nach  20  .Minuten  etwas  vom  Rahmen 
al),  was  zum  Teil  einer  Bewegung  der  Fachwerk- 
waud  zugesclirieben  wurde,  blieb  aber,  trotz- 
dem etwa  1 Stunde  lang  eine  Glut  von  1020°  C. 
herrschte,  im  wesentlichen  unverändert.  Nach 
dem  Ablöschen  des  Feuers  und  Abspritzen  der  Tür  zeigten  sich 
einige  Verbeulungen  und  schwache  Abblätterungen  im  .\ußern.  Das 
Gefüge  hatte  sich  nicht  gelockert.  Auf  Grund  dieses  Ergeb- 
nisses erteilte  der  Polizeipräsident  in  Berlin  durch  Verfügung 
vom  19.  Dezember  1903  die  Genehmigung  zur  Verwendung 
Schwarzescher  Patentmetalltüren  „zum  Abschluß  von  Öff- 
nungen und  Wä)iden  gegen  weitere  Ausbreitung  von 
Feuer  und  (.iualm  in  'J’heatern,  Fabriken,  Lagerräumen, 
Tre])penh äusern  u.  a.,  insbesondere  auch  für  Fahrstuhl- 
schächte“. 

Auf  ganz  anderen  Grundsätzen,  als  die  von  Schwarze  und 
Kücken  angewandten  beruht  die  Herstellung  der  Patenttüren  von 
Eugen  Berner  in  Nüimberg.  Der  Erfinder  verwendet  hierzu  feuer- 
sichere Platten  nach  System  Berner.  Diese  bestehen  aus  zwei 
Eisenblechwänden  von  verschiedener  Stärke,  welche  je  nach  der 
zu  erzielenden  Widerstandsfähigkeit  gegen  Feuer  ß bis  11  Lagen 
Asbestpappe  von  je  2 mm  Stärke  zwischen  sich  aufnehmen.  Die 
Normaltür  ist  aus  einem  2 mm  starken  Türblech,  dem  sogen.  'Frag- 
blech,  der  G mm  starken  Asbestisolierung  und  dem  Va  bis  1 mm 
starken  Schutzblech  zusammengesetzt.  Eine  besondere  Eigen- 
tümlichkeit des  Tragblcchs  ist  die  Perforierung,  bestehend  in  einer 
derartig  engen  Durchsetzung  der  Fläche  mit  kleinen  Luftschlitzen, 
daß  die  Tür  wie  mit  einem  Eisengeflecht  überzogen  erscheint  (vgl. 
Abb.  14  u.  15).  Beim  Versetzen  wird  die  schwächere  Schutzblech- 
seite (Vollblechseite)  — sieh  Abb.  IG  — demjenigen  Raume  zugekehrt, 
gegen  welchen  Feuerschutz  geschaffen  werden  soll.  Liegt,  wie  in 
Fabriken,  Lagerräumen  usw.  die  Gefahr  vor,  daß  beide  Seiten  der 
Glut  des  Feuers  au.sgesetzt  werden,  so  erhalten,  abweichend  von  der 
Normaltür,  zweckmäßig  beide  Türbleche  Durchlochungen  (Abb.  13). 
Der  Erfinder  hält  das  indessen  nicht  für  ein  unbedingtes  Er- 
fordernis. 

Im  gewöhnlichen  Brandfall  spielt  sich  an  der  Tür  folgender 
\’organg  ab:  Das  Schutzblech  erhitzt  sich  zunächst  bis  zur  Weißglut 
und  wölbt  sich  sodann,  begünstigt  durch  die  geringe  Blechstärke, 
zwischen  den  Nieten  polsterartig  auf,  so  daß  Bucklungen  bis  zu 
5 cm  Höhe  und  dahinter  Lufträume  entstehen,  welche  den  Asbest 
vor  den  unnuttelbaren  Angriffen  des  Feuers  schützen.  Bei  nicht 
allzu  starker  Glut  wird  nur  die  erste  Asbestlage  stark  angegriffen, 
während  die  zweite  weniger  leidet  und  die  dritte  ganz  unversehrt 
bleibt,  da  die  durch  die  Schlitze  des  Tragblechs  (etw'a  7000  auf 
1.  (pn)  hinzutretende  Außenluft  abkühlend  wii'kt.  Vermöge  der 
sinnreichen  Ausbildung  und  Zusammensetzung  der  Bleche  wird  selbst 
beim  heftigsten  Feuer  jede  Spannung  in  der  Tür  vermieden,  so 
daß  ihr  Gefüge  keinerlei  Veränderung  erfährt.  Eine  \"erbesseruug 
der  Bauart  loesteht  noch  darin,  daß  zwischen  die  letzte  Asbest- 
lage und  das  durchlochte  'Fragblech  eine  Schicht  von  besonders 
widerstandsfähigem,  2'/.2  bis  3 mm  starkem  Asbestschiefer  ge- 
bracht wird. 


Bei  den  zu  Anfang  (S.  190)  beschriebenen  am  11.  .\])ril  1905 
abgehaltenen  Brandversuchen  in  Groß -Lichterfelde  mit  zwei  Holz- 
Eisen-'Füren  und  einer  Patenttür  neuen  Systems  war  die  letztere 
(A)  eine  Bernertür  nach  Abb.  13.  Ihre  große  Fberlegenheit  über 
die  Holztüren  geht  aus  den  mitgeteilten  Ver.suchsergebnissen  unzweifel- 
haft hervor.  Außer  durch  das  Materialprüfungsamt  wurden  die 
Bernertüren  auch  in  Nürnberg,  München  und  Stettin  amtlichen 
Brandproben  unterworfen,  welche  stellenweise  auf  größere  Tore 
nach  Bernerscher  Bauart  ausgedehnt  wurden.  Die  Türen  und 
Tore  bestanden  die  Proben  durchweg  mit  Erfolg,  so  daß  die 


10.  Schnitt  einer  aufgefalzten  Rillentür.  (Patent  Schwarze.) 

l'ersuche  Veranlassung  gaben,  Bernertüren  u.  a.  beim  Neubau 
des  Stadttheaters  in  Nürnlierg  und  Umbau  des  Stadttheaters  in 
Stettin  zu  verwenden.  Für  Berlin,  Charlottenburg,  Schöueberg  und 
Ri.xdorf  wurden  die  ..Türen  nach  System  Berner“  durch  5’er- 
fügung  des  l^olizeipräsidenten  vom  30.  Juni  1905  als  rauch-  und 
feuersichere  Türen  mit  dem  Bemerken  zuge!a«sen , daß  die 
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Abb.  II.  Abb.  12. 

Türen  dem  Brande  besser  widerstanden  haben  als  die 
gleichzeitig  mit  ihnen  geprüften,  allseitig  mit  Eisenblech 
besch lagen en  Ho Iztüren.  Gleich  den  Kückenschen  Türen  wurden 
auch  die  Bernertüren  für  das  Königreich  Bayern  durch  Ministerial- 
erlaß  als  feuersichere  Türabschlüsse  im  Sinne  der  Bauordnungen 
allgemein  anerkannt. 

Zahlreich  sind  die  Versuche,  für  Theater  Bühnenschutzvor- 
hänge zu  schaffen,  welche  imstande  .sind,  nicht  bloß  dem  bei  einem 
Bühnenbrande  oft  auftretenden  starken  Überdruck  gegen  den  Luft- 
druck im  Zuschauerraum  zu  widerstehen,  sondern  auch  unbedingte 
Feuer-  und  Rauchsicherheit  zu  gew'ähren.  Weder  Asbest-,  noch 
Wellblechvorhänge  u.  dgl.  genügen  an  sich  diesen  Bedingungen. 
Auch  hier  wird  man  voraussichtlich  zu  völlig  befriedigenden  Lö- 
sungen nur  durch  zweckmäßige  Verbindungen  von  Eisen  mit  Asbest 
u.  dgl.  oder  durch  eine  Ausführungsweise  in  der  Kückenschen  Art,  wie 
in  Abb.  7 (S.  191)  dargestellt,  gelangen.  Im  Münchener  Hoftheater  hat 
man  im  vergangenen  Jahre  nach  langen  Versuchen  den  eisernen  Well* 


Flacheisen  zur  Dichtung 
\ d.  Falzes  d.  Bleche 


Abli.  9.  Schnitt  einer  aufgefüllten  Fülluugstür.  (Patent  Schwarze.) 
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bledivoiiuuig  iladmcii  teiiersidioroi'  geaiaclit,  ilaU  ui:ui  den  Iluhliauiii 
zwischen  den  \Vdlen  niit  Ihtussteinsdilacke  anshdlte  und  beide 
Ausiditsllädien  mit  einem  besonders  hergeriditelen  Asbestgewebe; 
bekleidete.  Kandisidieilieit  i.st  dadnrdi  erreicht  worden,  dal.’>  der 
obere  ~1- lörmige  Kami  ries  von  oben  niedergelieudeu  Vorliangs  in 
ein  mit  Sand  gefülltes  LJ-Eiisen  greift,  während  die  Seiteurämler  in 
eisernen  Nuten  hinten  nnd  der  \'orhang  nnten  aut  ein  lederndes 
Kladieisen  aufsetzt. 

\'on  liedeutung  für  die  I'irhöhuug  der  Ranchsicherheit 
au  feuersicheren  'rüren  Jeder  Itauweise  ist  die  Art  der  An- 


Abb.  1-1. 


Abb.  bä. 


Abb.  1(1. 


1 mm  [jerf.  Hlccli,  Scluitzlilech  (in  «I<t 

Kfgol  oili  Vidll.lfcli) 

2 mm  stärkt*  Asitesf lagi*n 

2 mm  perf.  Bltmli.  'l'fagiik-t  li 


briugung.  Ms  ist  ein  Untersclned,  ob  der  'l'ürfalz  — von  dem  als 
Hrandhenl  auzundimenden  Raume  au.s  betrachtet  — diesseit  oder 


jenseit  der  d'ürleibung  liegt  und  ob  ilie  'für  in  den  Raum  hinein- 
schlägt  oder  nicht.  Im  ersten  Falle  erfolgt  niclit  blol.5  durch  die 
Au.sdehnung  des  Fisens  infolge  der  sich  entwickelnden  hohen 
Hitzegrade,  sondern  ganz  besonders  durch  das  An[)rcssen  der 
d’ür  infolge  der  Ausdehnung  der  Fenergase  ein  sehr  dichter  Fugen- 
schlul.1  zwischen  'l’iirtlügel  und  k'alz  bezw.  /arg«;,  während  im  letzten 
Falle  der  Casdrnck  entgegengesetzt  wirkt,  d.  h.  die  'Pür  vom  Falz 
alizndrücken  sucht. 

Wir  fassen  unsei'c  Ausführungen  dahin  zusammen,  «ial.i  die  be- 
schriebenen neuen  Bauweisen  rauch-  und  feuersicherer  'l'ürcn  einen 
beträchtlichen  Fortschritt  auf  dem  Gebiete  der  feuersicheren  Bankon- 
striiktionen  bedeuten  und  dall  sie  an  Stellen,  wo  aul  größtmögliche 
Feuer-  und  Kauchsicherheit  Wert  gelegt  werden  muß,  insbesondere 
in  Theatern,  Warenhäusern,  Magazinen,  Fabriken  usw.  vorläufig  allein 
imstande  sind,  den  ]jolizeilicheu  Sicherheitsvorschriften  im  ganzen 
Umfange  zu  genügen. 

Kurz  gestreift  werde  noch  der  \’^erschluß  feuersicherer  Türen. 
Die  Türen  .sollen  nach  den  baupolizeilichen  Bestimmungen  in  der 
Regel  selbsttätig  zufallen  und  nicht  fest  verschließbar  sein.  Für  viele 
Fälle  genügt  ein  einfaches  ürückerschloß  ohne  Schließvorrichtuug. 
Wo  es  darauf  ankommt,  den  Raum  hinter  der  'l’ür  gegen  das  Betreten 
Unberufener  fest  abzuschließen,  werden  Verschlüsse  nötig,  welche  es 
der  Feuerwehr  ermöglichen,  in  den  Raum  zu  dringen,  ohne  im  Besitz 
eines  Schlüssels  zu  seiu^  liier  bleibt  der  Eitindung  noch  einiges  zu 
tun  übrig.  Bei  der  sogenannten  Triumphtür  des  Vertriebes  paten- 
tierter Bauartikel  in  Berlin  kommen  Gußplatten  — auch  Drahtglas- 
scheibeii  — zur  Anwendung,  welche  neben  einem  Schnepperschloß 
in  die  Türen  eingelassen  und  mit  Mutterschrauben  befestigt  werden. 
Das  Schuepperschloß  ist  von  außen  durch  Schlüssel,  von  innen  durch 
Drücker  zu  öffnen,  so  daß  für  gewöhnlich  niemand  ohne  Schlü.ssel 
die  Tür  aufmachen  kann.  Fehlt  im  Falle  der  Gefahr  der  Schlüssel, 
so  wird  die  Gußplatte  zerschlagen  und  die  Tür  vermittels  des  inneren 
Drückers  geöffnet. 

Zu  erwähnen  bleibt  noch,  daß  die  neuen  Türen  vermöge  ihrer 
Fugenlosigkeit  und  der  Beständigkeit  des  Bau.stoffes  auch  weit- 
gehenden hygienischen  Ansprüchen  genügen,  so  daß  .sieh  ihre  V^er- 
wendung  in  Krankenhäusern  und  idinlichen  Gebäuden  auch  au 
Stellen  empfehlen  dürfte,  wo  nicht  bloß  für  Feuer-  und  Rauch- 
sicherheit gesorgt  werden  soll.  Auch  gegen  Einbruchsgefahr  ge- 
währen sie  einen  größeren  Schutz  als  llolztüren  mit  Eisenblech- 
bezug. 

Berlin.  Hohenberg. 


Vermischtes. 


Ein  Wettbewerb  iiiii  Entwürfe  für  ein  Jugend-  und  Volksheini 
in  Ascliersleben,  das  nach  den  Stiftern  den  Namen  ßestehoru haus 
führen  soll,  wird  unter  reichsdeutschen  Architekten  mit  Frist  bis  zum 
30.  Juni  d.  J.  ausgeschrielien.  Zur  \"erteilung  kommen  drei  Preise 
von  1500,  1200  und  hOO  Alark.  Das  Preisgericht  besteht  aus  den 
Herren:  Professor  G.  llocheder  in  München,  Königlichen  ßaurat 
Stadtbaurat  Ludwig  lloffmann  in  Berlin,  Geheimen  Baurat  Professor 
Dr.  Hugo  Licht  in  Leipzig,  Oberbürgermeister  Paul  Michaelis  in 
Ascliersleben,  Bildhauer  l’rofessor  Wrba  in  München,  Fabrikbesitzer 
Otto  Bestehorn  und  Fabrikbesitzer  Richard  Bestehorn,  beide  in 
xVschersleben.  Die  Wettbeweibsunterlagen  sind  gegen  Einsemlung 
von  1,50  Mark  von  der  Firma  II.  C.  Bestehorn  in  Ascherslebeu  zu 
beziehen.  Den  Teilnehmern  am  Wettbewerbe  wird  dieser  Betrag 
wieder  zurückerstattet. 

Ein  Wettbewerb  um  Entwürfe  für  ein  Unabhängigkeitsdenkinal 
in  GuaJaijnil  (Ekuador)  wird  unter  Künstlern  Deutschlands,  Frank- 
reichs und  Italiens  ausgeschrielieu.  Wer  am  Wettbewerb  teiluehmen 
will,  muß  sich  bis  zum  1.  (Mai  1900  mittels  Briefes  an  die  Adresse 
des  Herrn  Victor  Rendon,  Ministre  Plenipotentiaire  de  FEij^uateur 
63  Avenue  de  Villiers  in  Paris,  wenden.  Alle  Sendungen  müssen  vor  dem 
1.  Oktober  1906  an  dieselbe  Adresse  gelangen.  Drei  Preise  von  5000, 
3000  und  1500  Frauken  sind  in  Aussicht  genommen.  Der  Ankauf 
weiterer  Fiutwürfe  bleibt  Vorbehalten.  Der  an  erster  Stelle  ausge- 
zeichnete Künstler  soll  mit  der  Ausführung  des  Denkmals  betraut 
werden.  Die  Gesamtbaukosten  dürfen  nicht  nie<lriger  als  3.50  000  und 
nicht  höher  als  400  (X)0  Franken  sein.  Die  Namen  der  Preisrichter  sind 
nicht  genannt.  Das  in  Bronze  und  .Marmor  beabsichtigte  Denkmal  wirtl 
auf  einem  «quadratischen  Platz  von  etwa  70  m Seite  errichtet  werden. 
Es  soll  in  Gestalt  einer  Säule  auf  einem  Unterbau  von  6 bis  10  Granit- 
stufen stehen  und  eine  Gesamthöhe  von  25  m haben.  Bei  den  Grund- 
mauern ist  besonders  auf  die  häutigen  Erderschütterungen  Bedacht  zu 
nehmen.  Das  in  französischer  Sprache  abgetäßte  Programm  enthält 
genaue  Bestimmungen  über  die  am  Denkmal  anzubringenden  Figuren, 
Bilduisse,  Inschriften  usw.  So  soll  u.  a.  der  Sockel  von  buntem  .Marmor 
mit  vier  Bronzestandbildern  von  Unabhäugigkeitshelden  geschmückt 


werden.  Eins  derselben  soll  an  der  Hau[)tfront  Platz  Huden,  wo  auch 
die  Hauptinschrift:  „A  los  Padres  de  la  Patri:«  — 9 de  octubre  de 

1820“  anzubriugen  ist. 

Der  Hauseiiisturz  in  Nagold  im  Scliwarzwald.  Wohl  eines  iler 
schwersten  Bauunglücke,  ilie  in  den  letzten  Jahrzehnten  die  deutschen 
Lande  betroffen  haben,  ereignete  sich  am  5.  April  d.  J.  mittags  in 
dem  wiü'ttenrbergischen  Schwarzwaldstädtchen  Nagold.  51  .Menschen- 
leben fielen  dort  einer  gleich  unverständlichen  wie  unveiantwortlii  hen 
Sorglosigkeit  zum  (.Ipfer. 

Der  Gasthof  Zum  Hirsch,  ein  in  den  fünfziger  Jahren  solid  er- 
richtetes großes  Wirtschaftsgebäude,  sollte  zur  Gewinnung  höherer 
Erdgeschoßräume  um  D/2  m gehoben  werden.  Diese  Arbeit  hatte  die 
Stuttgarter  BauHrma  E.  Rückgauer,  die  sich  seit  Jahren  dem 
Sonderfach  der  Iläuserbewegungen  w'idmet,  übernommen.  Schon 
eine  Reihe  solcher  Aufgaben  hat  Rückgauer  mit  bestem  Erfolge  ge- 
löst, und  ein  hierdurch  wahrscheinlich  gewonnenes  Sicherheitsgefühl 
wird  ihn  allmählich  dazu  geführt  haben,  die  notwendigen  Vorsichts- 
maßregeln außer  acht  zu  lassen.  Wir  sahen  vor  einigen  Jahren  von 
ihm  ein  Haus  um  eine  beträchtliche  Strecke  verrücken  und  müssen 
gestehen,  daß  damals  die  zVrbeit  mit  großer  Umsicht  betrieben  wurde 
nnd  in  dem  Beschauer  wenigstens  um  Menschenleben  keinerlei  Sorge 
aufkonrmen  ließ.  Das  Haus  war  unbewohnt;  die  Mannschaften,  eine 
Abteilung  Pioniere,  waren  an  den  Winden  trefflich  verteilt  und 
arbeiteten  auf  militärisches  Kommando  mit  vertrauenerweckender 
Pünktlichkeit  und  gleichmäßiger  Kraftanstreugung.  Nun  steht  natür- 
lich eine  derart  geschulte  Arbeiterschaft  nicht  immer  uiul  überall 
zur  Verfügung.  Wenn  aber,  wie  es  in  Nagold  geschehen  ist,  eine 
solche  ilebearbeit  mit  nur  sieben  geübten  Fachleuten  und  zehnmal 
so  vielen  freiwilligen  Hilfskräften,  die  allen  möglichen  Berufsklassen 
angehören,  vorgenommen  wird,  so  darf  mit  Recht  schon  hierin  eine 
Ursache  des  Unglücks  zu  suchen  sein,  denn  eine  solche  Mannschaft 
kann  für  eine  kundige  Bedienung  der  Hebewerkzeuge  kehierlei  Gewähr 
bieten.  Ein  weiterer  Grund  zur  Herbeiführung  des  l'uglückes  lag  iu 
einer  ungenügend  hohen  Absprießung  des  Gebäudes,  die  nicht  imstande 
war,  einer  infolge  ungleichen  Hebens  möglicherweise  eingetretenen 


200 


Zentralblatt  der  Bauverwaltung. 


14.  April  1906. 


Verschiebung  desselben  wirksamen  Widerstand  entgegeuzusetzen. 
Inwieweit  die  ungünstige  Wirknng  dieser  techuisclieu  Mängel  durch 
die  bedeutende,  uu gleich mäUige  und  sich  stetig  verändernde  'Be- 
lastung des  Hauses  mit  150  bis  2on  Personen  nocli  gesteigert  wurde, 
ist  schwer  zu  sagen.  Heute,  wo  das  entsetzliche  Unheil  geschehen 
ist,  kann  niemand  begreiteji,  wie  es  möglich  war,  daß  so  viele 
Menschen  sich  während  der  llelmugsarljeiten  sorglos  zu  d’ische 
setzen  konnten,  und  noch  weniger  versteht  man,  wie  dies  durch  die 
Bauleitung  und  die  die  Bautätigkeit  überwachende  Behörde  zu- 
gelassen werden  konnte.  Wir  haben  vor  kurzem  in  Stuttgart  erlebt, 
daß  bei  der  Grabarbeit  eines  Neubaues  einige  Kubikmeter  Erdreich 
der  Böschung  ins  Rutschen  kamen.  Das  an  den  Bauplatz  angrenzende 
höher  gelegene  Haus  wurde  mitten  in  der  Nacht  polizeilich  geräumt 
--  eine  vielleicht  allzu  große  A'orsicht,  die  aber  mit  vollem  Rechte 
geübt  wird.  Und  nun  in  Nagold  eine  solche  Nachlässigkeit  in  der 
Übung  ])olizeilicher  Sicherheitsmaßregeln.  Das  sind  große  Gegen- 
sätze, die  schwere  Anschuldigung  erheben. 

Rückgauer  soll  gewarnt  haben,  das  Haus  vor  vollendeter  1 lebung 
zu  betreten.  Unserer  Meinung  nach  hätte  er  im  Bewußtsein  der 
großen  Verantwortung,  statt  einen  zwischenseitigen  Zugang  zum 
Hause  zu  schaffen  oder  schaffen  zu  lassen,  rundw'eg  erklären  sollen, 
er  nehme  die  Arbeit  nicht  eher  in  .Vngiiff,  als  bis  der  letzte  Be- 
wohner das  Haus  verlassen  habe.  Diese  Vorsicht  hätte  seinem  Rufe 
keinen  Eintrag  getan.  Wir  hätten  es  im  Gegenteil  selbst  bei  glücklich 
gelöster  Aufgabe  als  eine  fragwürdige  Geschäftsempfehlung  erachtet, 
solche  Bewegungsarbeiten  bei  ununterbrochenem  Wirtschaftsbetrieb 
vorzunehmen.  IJie  besten  Zeugnisse  Rückgauers  über  gehobene 
Bauten  durften  anderseits  die  Polizeil)ehörde  nicht  veranlassen,  sich 
mit  der  etwa  vorschriftsmäßig  angebrachten  \"erbottafel  zu  begnügen, 
sondern  sie  hätte  darüber  wachen  müssen,  daß  während  der  Hebungs- 
arbeiten Gebäude  und  Platz  tatsächlich  geräumt  und  gesperrt  ge- 
wesen wären.  Diese  iMaßregel  hätte  vielleicht  den  Einsturz  des 
Hau.ses  nicht  verhindert,  wohl  aber  ein  halbes  Hundert  Menschen- 
leben vor  dem  entsetzlichen  Untergänge  gerettet  und  den  beteiligten 
Überlebenden  unsägliches  Leid  erspart.  Eine  strenge  Handhabung 
solcher  polizeilichen  Ab.sj)errungsvorschriften  hat  immer  das  Gute,  die 
Bevölkerung  auch  für  künftige  Fälle  auf  die  Gefährlichkeit  solcher 
Bauunternehnmugen  hinzuweisen,  und  es  wird  dadurch  ein  so  großes, 
unverständliches  Sicherheitsgefühl  einer  Einwohnerschaft,  wie  es  in 
diesem  Falle  als  eine  weitere  Ursache  des  Unglücks  in  die  Erscheinung 
Hat,  sicher  verhindert. 

Möge  dieses  traurige  Ereignis  ein  eindringlicher  Mahnruf  sein, 
der  weit  über  unsere  Grenzpfähle  hinaus  alle  Baukreise  auffordert, 
in  jahrelanger  glücklicher  'hätigkeit  nicht  nachlässig  zu  werden  in 
der  Anw’endung  der  äußersten  Vorsichtsmaßregeln,  denn  „das  Un- 
glück schreitet  schnell I“  —eie. 

Verbesserung  von  Ziniineröfen.  Der  unangenehme  Umstand, 
daß  in  einem  größeren  Zimmer  der  Ofen  bei  kaltem  oder  wdndigem 
Wetter  nicht  ausreichte,  um  eine  Erw'ärmung  auf  mehr  als  12°  C. 
zu  erzielen,  gab  die  Veranlassung  zu  einer  kleinen  Veränderung  des 
( Ifens,  die  ich  hier  ndtteilen  möchte.  Der  Raum  war  etwa  5 zu  7 m 
groß  bei  3,50  m lichter  Höhe,  der  Kachelofen  war  ein  sogenannter 
Einsatzofen  von  D/g  zu  4 Kacheln  Duerschnitt  bei  10  Kacheln  Höhe 
ausschließlich  des  Kopfstückes.  Der  Einsatz  bestand  aus  einem  vier- 
eckigen gußeisernen  Kasten  mit  Schamottefutter  und  mit  einem 
eisernen  Ofenrohr,  das  in  die  Kachelzüge  führte.  Trotz  sehr  starkem 
Kohlen  Verbrauches  war  die  Wärmeentwicklung  gering,  weil  in  den 
Zügen  sich  alsbald  ein  so  dicker  Rußpelz  bildete,  daß  der  W'ärme- 
durchgang  stark  behindert  wurde.  Um  eine  bessere  Ausnutzung  der 
Kohlen  zu  erzielen,  wurde  nach  nebenstehende  Abbildung  etwa  5 cm 
vor  dem  rückwärtigen  Schamottefutter  und  (j  cm  über  dem  w'agerechteu 
Roste  eine  senkrechte  Wand  aus  einer  quergestellten  Schamotteplatte 
gebildet,  au  die  sich  eine  schräggestellte  Platte  auschloß,  die  das 
Rauchrohr  von  dem  Feuerraume  abtreunte,  so  daß  der  Zug,  statt 
unmittelbar  nach  oben  in  das  Rauchrohr  zu  gehen,  jetzt  um  diese 
Feuerbrücke  herumschlagen  mußte.  Da  auf  diese  Weise  alle  Rauch- 


sich die  Rußbildung 
bessere  Verbrennun 


gase  durch  den  schmalen  glühenden  Schlitz  hindurchgingen  und 
dort  vollkommen  mit  langer  Flamme  verbrannten,  so  verminderte 
beträclitlich , und  da  außerdem  durch  die 
die  Kohle  mehr  ausgenutzt  wurde,  so 
Heß  sich  mit  einer  beträchtlich  gerin 
geren  Kohleumenge  leicht  bei  jeder 
Witterung  eine  Wärme  von  17  bis 
20°  C.  erzielen.  Außerdem  zeigte  sich 
die  Rauchentwicklung  des  Schornsteins 
beträchtlich  vermindert.  Die  Ausmaue- 
rung mit  der  Querwand  kostete  2,.50  Mark 
und  hat  jetzt  drei  .fahre  gehalten.  Der 
Ofen  läßt  sich  mit  Kohlen  jeder  Art 
heizen,  doch  wird  bei  stark  schlacken- 
der Kohle  ein  öfteres  Schüren  des  Luft- 
schlitzes erforderlich , um  den  nötigen 
Zug  zu  erhalten.  Sehr  zweckmäßig 
würde  es  sein,  den  Rost  mit  Gefälle  nach 
dem  Luftschlitze  zu  verlegen,  da  auf 
diese  Weise  die  Kohlen  dorthin  nach- 
rutschen, was  sonst  nach  dem  Nieder- 
brennen der  Kohlen  schließlich  von 
Hand  veranlaßt  werden  muß.  Zur  Ab- 
führung etwa  noch  uu verbrannter  Rauchgase  genügt  eine  Öffnung 
von  etwa  2'A,  cm  Durchmesser,  die  in  der  schrägen  Abdeckplatte 
angebracht  ist.  ln  einem  benachbarten  Lehrerseminar,  wo  über 
eine  arge  Rauchi)lage  geklagt  wurde,  hat  sich  eine  ähnliche,  in  den 
dortigen  eisernen  Regulierfüllofen  eiugemauerte  Feuerbrücke  ebenfalls 
seit  zwei  .lahren  zur  Zufriedenheit  bewährt.  Moormann. 


Die  ini  vorstehenden  besprochene  Einrichtung  zur  besseren  Aus- 
nutzung des  Brennstoffes  wie  auch  zur  Rauchverhütung  ist  u.  a.  bei 
den  sog.  Frankfurter  Öfen  vorhanden  (vgl.  Baidvunde  des  Architekten, 
4.  Aull.,  Bd.  I 2,  S.  210  u.  211).  D.  Schrftltg. 

Die  Wasserstaudsverliältnisse  in  den  norddeutschen  Stroni- 
gehieten  ini  März  11)06.  (Nach  den  amtlichen  Nachrichten 
der  Laudesanstalt  für  Gewässerkunde.)  Die  Witterung  be- 
wegte sich  im  .Monat  iMärz  in  allen  den  schroffen  Gegensätzen,  auf 
die  man  im  Frühjahr  gefaßt  sein  muß.  Im  ganzen  aber  war  sie  recht 
unfreundlich,  und  Niederschläge  fielen  nicht  nur  außerordentlich 
häufig,  sondern  auch  in  einer  ungewöhnlich  großen  Gesamtmenge. 
Fin  Teil  von  ihnen  lag  zwar  am  Ende  des  Monats  noch  als  Schnee 
in  den  Gebirgen;  anderseits  sind  aber  auch  beträchtliche  Schnee- 
niasseu  geschmolzen,  die  schon  vorher  gefallen  waren.  Die  Wasser- 
stände haben  hierdurch,  abgesehen  v on  den  Flachlandflüssen  Warthe, 
Netze,  Havel  uud  Spree,  au  denen  sie  bereits  in  den  früheren 
Monaten  eine  übergroße  Höhe  erlangt  hatten,  bedeutend  zugenommen, 
uud  das  diesmalige  Älonatsmittel  erhebt  sich  nahezu  überall  über 
den  Monatsdurchschnitt  aus  1896/1905. 

Die  Art  der  Hebung  war  an  den  einzelnen  Strömen  recht  ver- 
schieden. Am  Memel  und  Pregel  rief  das  warme  Wetter  vom  4.  bis 
zum  8.  März  bedeutende  Schmelzwasserfluten  hervor,  die  den  Abgang 
des  Eises  bewirkten.  Hierbei  traten  am  Memel  in  Rußland  Stopfungen 
ein,  deren  Durchbrechung  ein  rasches  Steigen  des  Wassersj^iegels  au 
der  ()reußischen  Stronistrecke  nach  sich  zog.  Auch  in  den  Mündungs- 
armen des  Stromes,  und  zwar  im  Rußstrom  bei  Raggeningken  und  in 
der  Gilge  bei  Schaugsten  bildeten  sich  hartnäckige  Eisversetzungen, 
durch  die  es  zu  unheilvollen  Überschwemmungen  in  der  Memel- 
niederung kam.  An  der  Weichsel,  Oder  und  Elbe  vollzog  sich  der 
Abfluß  des  Schmelz-  uud  des  hinzugekommenen  Regenwassers  bei 
den  mehrfachen  Witteruugsumschlägen  dagegen  in  nur  mäßig  hohen, 
hintereinander  laufenden  Flutwellen.  An  den  weiter  westlichen 
Wasserläufen  folgten  den  großen,  in  den  ersten  Tagen  des  Monats 
eingetretenen  Anschwellungen  (S.  143)  ebenfalls  noch  weitere,  die 
jedoch  an  den  Hauj)tströmen  die  Höhe  der  ersteren  nicht  erreichten. 

Berlin.  Dr.  Karl  Fischer. 


Wasserstands  Verhältnisse  im  März  1906. 


Gewässer 

Pegelstelle 

März  1906 

M^V 

März 

96/05 

Gewässer 

Pegelstelle 

März  1906 

MW 

März 

96/05 

Gewässer 

Pegelstelle 

51ärz  1906 

ÄHV 

März 

96/05 

NW  1 MW 

HW 

NW" 

MW 

HW 

NWV 

MW 

HW 

Memel 

Tilsit 

223  472 

628 

408 

Elbe 

Barby 

221 

389 

475 

300 

Ems 

Hingen 

o() 

97 

150 

65 

Pregel 

Insterburg 

54  247 

425 

188 

Wittenberge 

247 

381 

482 

305 

Rhein 

j\Ia.ximil.-Au 

382 

458 

576 

383 

Weichsel 

Thorn 

72  294 

404 

227 

Saale 

4’rotha  U.  P. 

328 

395 

460 

298 

n 

Kaub 

251 

369 

531 

236 

Oder 

Brieg  U.  P. 

228 ‘ 329 

464 

283 

Havel 

Rathenow  U.  P. 

149 

158 

164 

146 

V 

Köln 

316 

480 

671 

299 

» 

Frankfurt 

148;  221 

270 

212 

Spree 

Beeskow 

185 

189 

197 

188 

Neckar 

Heilbronn 

130 

196 

368 

143 

Warthe 

Landsberg 

12L  143 

154 

148 

Weser 

Minden 

172 

275 

394 

151 

Main 

Wertheim 

223 

323 

430 

216 

Netze 

Vordamm 

84  92 

98 

70 

Aller 

Ahlden 

263 

294 

301 

227 

Mosel 

'l'rier 

126 

238 

448 

149 
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Vorsnclio  iib(‘i* 


die  Aiifsclilickimg  der  Mi’mdiiiiii:  des 
bei  IJruTisliüttel. 


K iü  sei*  - W i lli el  in  - K a ii a I s 


Von  Professor  H.  Eiig'ols  in  Dresden. 


Die  durcli  Molen  eingefaßte  Mündung  des  Kaiser -M’illielm-Kanals 
bei  Brunsbüttel  — Abi).  1 — ist  in  ihrem  äußeren  'feile  so  erheb- 
lichen Anfschlicknngen  ausgesetzt,  daß  das  Kaiserliche  Kaualamt  der 
Frage  nähergetreten  ist,  ob  und  wie  durch  weitere  bauliche  Maß- 
nahmen eine  Verminderung  der  Aufschlickung  herbeigeführt  werden 
kann.  Die  Versuche  nun,  die  hn  Flußbau-Laboratorium  der 'rechnischen 
Hochschule  in  Dresden  über 
Molenwirkungen  angestellt  und 
in  der  Zeitschrift  für  Bauwesen 
11)04,  S.  4(18  veröffentlicht  sind, 
veranlaßten  die  zuständige 
Stelle,  sich  mit  mir  wegen  der 
Vornahme  von  Modellversuchen 
über  die  vorgenannte  Frage  ins 
Einvernehmen  zu  setzen.  In- 
folgedessen habe  ich  die  in  der 
Überschrift  genannten  Versuche 
ausgeführt  und  über  sie  sowie 
ihre  Ergebnisse  den  nach- 
folgenden Bericht  erstattet,  den 
ich  mit  Erlaubnis  des  Kaiser- 
lichen Kanalamts  in  Kiel  wegen 
der  allgemeinen  Bedeutung  der  untersuchten  Frage  hiermit  zur 
Kenntnis  der  weiteren  Fachwelt  bringe. 

Vorher  sei  noch  hinsichtlich  der  Verhältnisse  der  Elbe  bei  Bruns- 
büttel zur  Ergänzung  der  Angaben  im  Berichte  bemerkt,  daß  der 
gewöhnliche  Flutwechsel  2,79  m beträgt,  daß  am  nördlichen  Ufer  die 
Ebbeströmung  um  N.W.  eine  rein  westliche  und  die  Fiutströmung 
eine  ostsüdöstliche  ist  und  daß  der  Wind  keinen  wesentheheu  Ein- 
lluß  auf  diese  Strömungsrichtungeu  ausüben  soll.  Über  die  Dauer  und 
Stärke  der  Strömungen  in  den  verschiedenen  Wassertiefen  liegen  die 
nachstehenden  Beobaclituugsergebnisse  vor. 


'liefe 

7U 

Ebbeströmung 

„ Größte  Gesclivincüe'keit. 

Dauer  i 

nach  H.W.  | in 

Dauer 

Fiutströmung 
■ Größte  Geschwindigkeit 
1 nach  N.W.  | m 

0,5 

7 *'15'  ' 4*‘20'  ’ 

1,85 

5 10' 

2 '-20' 

1,65 

3,0 

7>‘7'  ‘ 4 ‘‘30' 

1,75 

5>‘  20' 

! 2>‘30' 

1,55 

6,0 

' 6 ''4.3'  ' 4‘‘2(.)'  1 

1,65 

5 '*40' 

1 2 '■20' 

1,35 

9,0 

ß'AO'  ^ 3'“  50'  ! 

1,30 

5 45' 

3 '‘50' 

L3U 

Die  Aufschlickung  der  Hafeneinfahrt  kann  nur  davon  herrühren, 
daß  schlickhaltiges  Wasser  in  immerwährender  Erneuerung  in  jene 
einströmt  und  einen  Teil  der  von  ihm  mitgeführten  Schlickinassen 
in  ihr  zurückläßt.  Da  somit  das  Maß  der  Aufschlickung  sowohl  von 
dem  Schlickgehalte  des  einströmenden  Wassers  als  auch  von  dem 
Vorgänge  der  Einströmung  selbst  abhängt,  so  sind  zunächst  diese 
beiden  Faktoren  zu  untersuchen. 

Was  erstens  den  Schlickgehalt  des  Wassers  bei  Brunsbüttel  au- 
geht,  so  sind  darüber  gelegentlich  des  Baues  der  Hafeneinfahrt  m.  W. 
besondere  Untersuchungen  nicht  angestellt  worden.  W'ir  sind  daher 
genötigt,  solche  Llntersuchungen  zu  Hilfe  zu  nehmen,  die  uns  einen, 
wenn  auch  nur  ungefähren,  so  doch  für  die  vorliegende  Aufgabe 
genügend  sicheien  Anhalt  zu  geben  vermögen. 

Da  sind  zunächst  die  Ergebnisse  der  Untersuchungen  von 
G.  Hagen b über  den  Schlickgehalt  im  Jadebiisen  kurz  anzuführen. 
Danach  ist  der  Schlickgehalt  im  Jadebusen  in  der  Nähe  des  Grundes 
um  den  5.  bis  3.  'feil  größer  als  an  der  Oberfläche.  Während  der 
Flut  ist  er  mehr  als  Vs  größer  als  während  der  Ebbe,  seinen  Größt- 
wert erreicht  er  in  den  ersten  Stunden  der  Flut,  1 bis  2 Stunden 
nach  N.W.,  wogegen  er  bald  nach  H.W.  den  kleinsten  Wert  annimmt. 
Bei  Ebbe  war  das  Maximum  des  Schlickgehaltes  bei  X.M'. 

Wertvoller  für  die  Beurteilung  der  Verhältnisse  an  der  Unter- 
elbe sind  die  Versuche,  die  H.  Lentz  in  Kuxhaven  angestellt  hat.-) 
Er  berichtet  darüber  u.  a. : 

„Beim  Beginn  der  Flut  tritt  das  Wasser  auf  das  unterhalb  des 
Hafens  liegende  trockengelaufene  Schlickwatt,  nimmt  hier  mehr  oder 
weniger  Schlick  auf  — Lentz  nennt  sehr  treffend  die  Watten  „die 
Schlickmagazine  des  Stromes“  — , strömt  aufwärts,  und,  in  kurzem 
Bogen  den  westlichen  Hafenkopf  umkreisend,  fließt  es  in  den  Hafen, 
ehe  es  Zeit  gehabt  hat,  seine  wolkige  Bürde  gleichmäßig  zu  ver- 
teilen oder  ganz  fallen  zu  lassen.  — Wenn  das  V'att  erst  einige  Fuß 

*)  G.  Hagen,  Handbuch  der  Wasserbaukunst,  3.  'feil,  1.  Band, 
S.  237  u.  f.  (2.  Auflage). 

Zeitschr.  f.  Bauwesen  1868,  S.  21  u.  f. 


unter  der  Oberfläche  des  Wassers  liegt,  wird  wenigstens  bei  stillem 
Wetter  der  Schlick  nicht  mehr  gerührt,  und  dementsj)rechend  ist  der 
Schlickkoeftizient  2'/2  Sröntlen  nach  N.W.  nur  lialb  so  groß  als  einige 
Stunden  früher.“ 

Aber  auch  bei  Brunsbüttel  sind  in  früheren  Zeiten  eingeliende 
Untersuchungen  über  den  Sclilickgehalt  des  Elbwassers  angestellt, 
über  die  llübbe^)  berichtet.  Er  erwähnt  eine  Mitteilung  von  Tetens, 
nach  der  au  dem  Ufer  bei  Brunsbüttel  bei  stillem  \Vasser  auf 
787  Raumteile  W'asser  1 Raumteil  Schlick  zu  rechnen  sei.  Hübbe 
schließt  aus  dieser  sehr  großen  Zahl,  daß  die  Proben  dicht  an  dem 
dortigen  Kleiufer  um  die  Zeit  des  Eintritts  der  Flut  geschöpft  seien. 
Christensen  fand,  wie  ebenfalls  Hübbe  mitteilt,  bei  Brunsbüttel 
den  mittleren  Schlickgehalt  der  Elbe  mit  1 Raumteil  Schlick  auf 
17  000  Raumteile  Wasser,  den  größten  Schlickgehalt  mit  1:3100  und 
den  kleinsten  mit  1 : 43  300.  Das  Maximum  betrug  also  hiernach  das 
14fäche  des  IMinimums.  ln  Kuxhaven  betrug  es  nach  früheren 
Messungen  das  12 fache  des  Minimums.  Zu  der  Frage,  ob  und  inwie- 
weit die  Erfahrungen  und  Beobachtungen  am  Jadebusen  und  in 
Kuxhaven  auf  Brunsbüttel  übertragen  werden  können,  ist  folgendes 
zu  bemerken.  Die  M'attgründe  im  Inneren  des  Jadebusens  werden, 
wie  Hagen  hervorhebt,  wegen  der  daselbst  stattfindenden  schwächeren 
Bewegung  nicht  nur  wenig  angegriffen,  sondern  sogar  mit  einer 
dünnen  Lage  Schlick  überdeckt,  wodurch  das  von  diesen  abfließende 
Wasser  reiner  wird,  ln  Kuxhaven  liegen  die  überfluteten  Watten, 
die  Schlickmagazino,  hauptsächlich  ebbewärts  von  der  Beobachtungs- 
etelle, so  daß  es  auch  hier  im  wesentlichen  der  Flutstrom  ist,  der, 
indem  er  sich  beim  Überfluten  der  Watten  mit  Schlick  beladet, 
diesen  an  die  Beobachtungsstelle  trägt.  Auch  für  Brunsbüttel  liegen 
in  der  Hauptsache  die  Schlickmagazine  ebbewärts.  Da  jedoch  die 
Flut  nur  5 Stunden  20  Minuten  und  die  Ebbe  7 Stunden  .3  Minuten 
dauert,  so  dürfen  wir  annehmen,  daß  iu  Brunsbüttel  auch  der  Ebbe- 
strom nicht  unwesentlich  an  der  Zuführung  von  Schlick  beteiligt  ist. 
Einen  Anhalt  für  die  Einschätzung  dieses  Anteils  ergeben  die 
Strömungsverhältnisse.  Der  Ebbestrom  läuft  von  1 Stunde  nach 
H.W.  bis  1 Stunde  nach  N.NV.,  seine  größte  Geschwindigkeit  besitzt 
er  von  3 Stunden  nach  H.W.  bis  N.W.  Es  läuft  also  4 Stunden 
starker  Ebbestrom.  Dahingegen  läuft  nur  3 Stunden  ein  nicht  ganz 
so  starker  Flutstrom,  der  aber  seine  größte  Geschwindigkeit  nicht 
bei  N.W.,  sondern  erst  von  2 Stunden  nach  N.W.  bis  H.W.  hat.  Da 
nun,  wie  wir  auf  Grund  der  Messungen  im  Jadebuseu  und  in  Kux- 
haven und  der  nachfolgenden  Erwägungen  annehmen  dürfen,  das 
Wasser  seinen  größten  Schlickgehalt  — und  zwar  sowohl  bei  Flut 
als  auch  bei  Eblie  — um  N.W.  herum  hat,  so  dürfen  wir  schließen, 
daß  in  Brunsbüttel  Ebbe-  und  Flutstrom  etwa  iu  gleichem  Maße  an 
der  Aufschlickung  der  Hafeneinfahrt  beteiligt  sein  werden.  Daß  der 
größte  Schlickgehalt  um  N.W.  herum  vorhanden  ist,  ist  offenbar  dem 
Umstande  zuzuschreiben,  daß,  wie  auch  HübbeV  bereits  hervor- 
gehoben hat,  die  Bewegung  der  Schlickteilchen  entweder  so  erfolgt, 
daß  sie  mit  dem  M'asser  vermengt  und  darin  schwebend  sind,  oder 
indem  sie  auf  der  Stromsohle  liegen  und  von  dem  darüber  in  Be- 
wegung befindlichen  W'asser  fortgewälzt  oder  geschoben  werden. 

Auch  die  folgenden  Ausführungen  Hübbes®),  dieses  so  gründ- 
lichen Kenners  der  Unterelbe,  sind  für  die  Beurteilung  der  ßruns- 
bütteler  Verhältnisse  von  besonderem  Werte: 

„ln  offenen  Häfen,  deren  Inneres  durch  die  weite  Hafenmündung 
im  Zusammenhänge  mit  dem  Stromspiegel  außerhalb  des  Hafens 
steht  und  an  den  Schwankungen  des  letzteren  freien  Anteil  nimmt, 
ist  es  nicht  allein  der  Schlickfall,  sondern  auch  die  am  Boden  des 
Strombettes  stattfindende  Schlickbewegung  durch  Wälzen  und 
Schieben,  wodurch  die  Aufschlickung  bewirkt  wird,  sobald  nämlich 
das  Strombett  und  der  Wattgrund  in  der  Gegend  des  Hafengrundes 
schlickhaltig  und  die  Hafentiefe  nicht  sehr  viel  geringer  ist  als  die 
Stromtiefe.“ 

Da  die  Brunsbütteier  Einfahrt  chese  Verhältnisse  auf  weist,  so 
dürfen  wir  hier  auch  die  gleichen  Vorgänge  erwarten,  d.  h.  annehmen, 
daß  bei  Ebbeströmung  4 Stunden  hindurch  bis  N.W.  und  bei  Flut- 
strömung 3 Stunden  hindurch  von  2 Stunden  nach  N.AV.  bis  H.W. 
eine  klüftige  Schlickbewegung  an  der  Stromsohle  stattfindet,  die  neben 
dem  Schlickfalle  die  Aufschlickung  der  Hafeneinfahrt  bewirkt.®) 


3)  Zeitschr.  f.  Bauwesen  1860,  S.  491  u.  f. 

Ü a.  a.  0.,  S.  510. 

^)  a.  a.  U.,  S.  513  u.  514.  , 

*>)  Nachträglich  hat  mich  der  Marinebaumeister  Krüger  auf  die 
Angaben  aufmerksam  gemacht,  die  P.  de.  Mey  in  seiner  Etüde  sur 
ramelioration  et  l’entretien  des  ports  en  plage  de  sable,  Paris  1894, 
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Um  nun  diese  Vorgänge  klurzustellen,  ist  in  das  mit  einer  wage- 
recht  abgegliclienen  Sandschicht  versehene  Gerinne  des  Dresdner 
Flußbaulaboratoriums  nach  Abb.  2 aus  Zinkblechstreifen  der  iiußere, 
etwa  300  m lange  Teil  der  Hafeneinfahrt  im  Maßstabe  1 : 400  eingebaut 
worden.  Da  in  dem  Gerinne  nur  eine  Strömungsrichtuug  hergestellt 
werden  kann,  so  ist  in  passendem  Abstande  unterhalb  der  für  die 
Ebbeströmung  orientier- 
ten Einfahrt  das  Spiegel- 
bild der  letzteren  einge- 
baut, so  daß  in  diesem  die 
Flutstromwirkungen  sich 
zeigen.  Auf  Grund  von 
Vorversuchen  wui'den  die 
beiden  gegenüberliegen- 
den Eeitwände  so  ein- 
gebaut, daß  die  Rich- 
tung der  beiden  Ein- 
fahrten zur  Strömungsrichtung  etwa  der  Wirklichkeit  entsprach.  Die 
Menge  des  durchtließenden  Wassers  wurde  so  bemessen,  daß  der  Sand 
noch  eben  in  Ruhe  verblieb.  Das  war  der  Fall  bei  einer  Wassermenge 
von  21,5  sl  und  einer  mittleren  M'assertiefe  von  70  mm.  Es  ist  hervoi'- 


im  Modell  bei  den  kleinen  Abmessungen  des  Versuch.sgerinnes  aus- 
geschlossen war,  der  Übergang  aus  der  eigentlichen  Stromsohle  in 
die  Schlickwatten  und  das  H.W.-Ufer  nur  ganz  roh  in  einer  ein- 
heitlichen sanften  Neigung  bewirkt  worden. 

Das  den  Schlick  darstellende  Material  bestand  aus  Braunkohlen- 
grus, der  durch  ein  Sieb  von  etwa  2,4  mm  Maschenweite  geworfen  und 


durch  Auswaschen  von  allem  feineren  Staube  befreit  war,  so  daß  die 
Braunkohle  aus  Stücken  von  etwa  1,0  bis  2,3  mm  Durchmesser  bestand. 

Endlich  ist  noch  zu  bemerken,  daß  die  Sohle  an  den  Molen- 
köpfen mit  Kies  gegen  Auskolkungen  gesichert  wurde. 


Die  eingescliriebeiioii 
Wassertiefen  sind  auf 
mittl.  Nie(b*i^vass(*r 
rt  0 }>ezo«:en. 


Abi).  5.  Tiefeulinien  in 
der  Hafeneinfahrt  nach 
einer  Peilung  vom 
3.,  4.  u.  8.  August  1903. 


zuheben,  daß  somit  der  Versuchsmaßstab  für  die  Längen  1 ; 400  und 
für  die  Tiefen  etwa  1 : 170  betrug.  Hätte  man  eine  den  Verhältnissen 
des  Lageplanes  entsprechende  Tiefe  einführen  wollen,  so  hätte  die 
mittlere  Wassertiefe  etwa  nur  30  mm  betragen.  Eine  solche  wäre 
aber  für  die  hier  anzustellenden  Versuche  zu  klein  gewesen.  Über- 


■Ju-  M, 


dies  ist  es  m.  E.  für  das  Wesen  der  Vorgänge  gleichgültig,  ob  man 
auch  hinsichtlich  der  Wassertiefe  die  wirklichen  Verhältnisse  genau 
nachahmt,  denn  es  kommt  grundsätzlich  nur  darauf  an,  die  Strömungs- 
verhältnisse so  einzuführen,  daß  die  hier  lediglich  in  Frage  kommende 
Schlickbewegung  ungehindert  [sich  vollziehen  kann.  Es  ist  daher 
auch,  zumal  eine  wirklich  naturgetreue  Wiedergabe  des  Sohlenreliefs 

S.  312  bis  315,  über  den  Schlickgehalt  des  Seewassers  an  der  flan- 
drischen Küste  gemacht  hat.  Danach  haben  i.  J.  1881  vor  Heyst 
bei  ruhiger  See  entnommene  Seewasserproben  ergeben,  daß  der 
Schlickgehalt  1 m über  der  Sohle  sich  zu  dem  an  der  Oberfläche 
verhielt 

1)  bei  H.W.  wie  rund  2,1 : 1, 

2)  „ N.W.  „ ,.  3,0:1. 


Die  nachstehend  beschriebenen  Versuche  sind  in  der  Zeit  vom 
1.  bis  zum  8.  November  1905  durchgeführt  worden,  nachdem  durch  eine 
große  Zahl  von  Vorversuchen  die  nötige  Erfahrung  und  Übung  ge- 
sammelt worden  waren.  Die  nachfolgende  Ordnung  der  Versuche  ist 
nach  der  Reihenfolge  ihrer  Ausführung  bewirkt,  worden. 

A)  Schwimmerversuche  über  die  Strömungserschei- 
nungen  in  der  Hafeneinfahrt. 

B)  Versuche  über  die  Verlandungswirkungen  der 
jetzigen  Molen. 

1)  Nur  Flutwirkung. 

2)  Wirkung  einer  schlickfreien  Ebbeströmung  auf  die  Flut- 
verlandung zu  1). 

3)  Nur  Ebbewirkung. 
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4)  Wirkung  einer  scli  lick  freien  Flutströ- 
mung auf  die  Ebbeverlandung  zu  M). 

5)  Wirkung  einer  sclilickfülirenden  Flut- 
strömung auf  die  Ebbeverlanduug  zu  3). 

(!)  Wirkung  einer  schlickfreien  Ebbeströ- 
mung auf  die  Verlandung  zu  ü). 

C)  Versuche  über  die  Verlandungs- 
wirkungen der  jetzigen  i\[olen  mit 
nur  einem  ün ter wasserleitwerke  für 
den  Ebbestrom. 

7)  Nur  Ebbewirkung. 

8)  Flutwirkung  auf  7). 

h)  Wirkung  einer  schlickfreien  Ebbeströ- 
mung auf  8). 

D)  Versuche  über  die  Verlandungswirkungeu  der 
jetzigen  Molen  mit  je  einem  Unterwasserleitwerke  für 
den  Ebbe-  und  für  den  Fdutstrom. 

10)  Nur  Ebbewirkung. 

11)  Flutwirkung  auf  10). 


E)  l'ersuche  über  die  Verlandungswirkungeu  mit  ver- 
längerter Ostmole. 

12)  Nur  Ebbewirkuug. 

13)  Flutwirkung  auf  12). 

14)  Wirkung  einer  schlickfreien  Ebbeströmung  auf  13k 
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über  die  Versuclie  selljst  ist  im  einzelueu  das  foloende  zu 
bemerken : 

Zu  A)  Versuclisergebnisse  sieh  Abb.  und  4.  Die  Sclnvimmer 
— sowohl  Obertlächeu-  als  auch  Sohleusch wimmer  — wurden  bei  o 
bezw.  w dicht  an  deu  Äloleuküpfeu  eingebracht  und  nahmen  dann 
die  eingezeichneten  Wege.  Sobald  sie  jedoch  in  einem  nur 
geringen  Abstande  von  den  IMolenköpfen  eingebracht 
wurden,  gelaugten  sie  nicht  in  den  Dereich  der  Einfahrt, 
sondern  trieben  an  dieser  vorbei. 

Besonders  ist  hervorzuheben,  daß  bei  den  Versuchen,  die  der 
Marinebaumeister  Krüger  am  7.  August  lhO.7  in  Brunsbüttel  mit 
Schwimmern  angestellt  hat,  diese  bei  der  Ebbestromung  fast  genau 
die  gleichen  Wege  einschlugeu  wie  die  der  Abb.  3,  während  von  den 
bei  Flut  am  Westmolenkopfe  eingesetzten  Schwimmern  nur  ein 
einziger  an  die  Ostmole  gelangte,  die  übrigen  aber  sämtlich  an  dieser 
vorbeitrieben.  Versuche  über  die  bei  Flut  eintretenden  Nehruugs- 
strömungen  innerhall)  der  Molen  hat  Krüger,  soweit  ich  aus  seinen 
Aufzeichnungen  entnehmen  kann,  nicht  angestellt.  Solche  sind  aber 
jederzeit  leicht  nachzuholen,  und  es  darf  auch  hier  eine  gute  Übei'- 
einstimmung  mit  den  Modellversuchen  erwartet  werden.  An  den 
Krügerscheu  Versuchen  besonders  bedeTitungsvoll  ist  die  in  Über- 
einstimmung mit  deu  Modellversuchen  festgestellte  Erscheinung,  daß 
die  Schwimmer  nicht  in  die  Hafeneinfahrt,  d.  h.  in  deu  Bereich  der 
hier  auftretenden  Nehrungsströmungen  gelangten,  wenn  sie  nicht 
dicht  an  deu  Molenkö])fen  eingesetzt  wurden.  Daraus  ist  zu  folgern, 
daß  nur  die  Schlick-  und  Sandmassen,  die  iinmittclbar  an 
den  Molenküpfen  Vorbeigehen,  in  die  Hafeneinfahrt  ge- 
langen. 

Zu  B)  l)is  E).  Dementsprechend  sind  die  nachfolgenden  \'ersiiche 
so  angestellt,  daß  die  Braunkohle  dicht  an  deu  Köpfen  der  Molen 
bezw.  Leitwerke  — bei  Ebbe  an  der  Ost-,  bei  Flut  an  der  Westseite  - 
zugegeben  wurde. 

Üm  nun  die  V ersuche  unter  sich  vergleichbar  zu  machen,  ist 
dort,  wo  es  auf  Vergleiche  aukam,  jedesmal  die  gleiche  Durchllußzeit 
innegehalten  und  die  gleiche  Brauukohlenmeuge  zugegeben  w'orden. 

Die  Versuchsergebnisse  sind  in  der  beisteheuden  'fabelle  zu- 
sammengestellt, auch  ])hotograi)hisch  aufgenommen,  und  zwar  so,  daß 
bei  allen  Lichtbildaufnahmen  die  Kammer  genau  an  der  gleichen 
Stelle  angebracht  wurde.  Die  Nummern  der  Lichtbilder  entsprechen 
denen  der  obigen  Zusammenstellung  und  denen  der  'l'abelle. 


Zusammenstellung  der  Versuche. 
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Gruppe  B.  Jetzige  IMolen. 

,,  C.  Jetzige  Molen  mit  einem  östlichen  l’nterwasser- 
Leitwerke. 

,,  1).  Jetzige  Molen  mit  einem  östlichen  und  einem 

westlichen  Unterwasser-Leitwerke. 

„ E.  Jetzige  Molen  mit  verlängerter  Ostmole. 

Die  aus  den  Versuchen  herzuleitenden  Ergebnisse  sind  die 
folgenden : 

1)  Am  wirksamsten  wird  die  Aufschlickung  verhindert  durch 


')  Zugleich  Nr.  der  Lichtbilder. 

Die  Spuren  sind  dadurch  hereingekommen,  daß  im  Wasser 
schwebende  Kohleteilchen  über  die  Leitwerke  hinweg  in  den 
Bereich  der  Nehrungsstrümung  gelaugten. 


die  Anlage  zweier  Unterwasser  - Imitwerke  Versuche  1) 
Nr.  Kl  u.  11  — . 

2)  Bei  Anlage  nur  des  östlichen  Leitwerkes  kommt  zwar  mit 
jeder  Flut  ebensoviel  Schlick  in  die  Einfahrt  wie  jetzt:  er  wird  aber 
durch  die  nachfolgende  Ebbeströmung  zum  größten  Teile  wieder 
fortgetragen  — Versuche  ('  Nr.  7 bis  Nr.  9 — . 

3)  Eine  i'eiiängerung  der  Ostmole  würde  die  Aufschlickung  um 
etwa  50  vH.  vermehren  — Versuche  E Nr.  12  bis  14  sowie  Vergleich 
von  B Nr.  <>  mit  E Nr.  14  • — . 

Danach  kann  es  keinem  Zweifel  unterliegen,  daß  die  wirksamste 
Maßregel  zur  Verminderung  der  Aufschlickung  in  der  Erbauung 
zweier  Unterwasser-Leitwerke  zu  erblicken  ist,  daß  aber  auch 
schon  die  Errichtung  eines  Leitwerkes,  des  östlichen  für  den  Ebbe- 
strom, die  Aufschlickung  erheblich  vermindern  wird. 

Ich  em))fehle  daher,  zunächst  nur  das  östliche  Leitwerk  zu  er- 
bauen und  bei  zufriedenstellendem  Erfolge  später  das  westliche 
Leitwerk  nachzuholen. 

Es  erübrigt  noch,  auf  die  wichtige  Frage  einzugehen,  wie  man 
die  Leitwerke  nach  ihrer  Grundriß-  und  Höhenlage  anzuordnen  hat. 
Auf  Grund  von  zahlreichen  Zwischenversuchen  empfehle  ich  die  in 
den  hier  mitgeteilteu  Versuchen  angewendete  und  in  Abb.  6 dar- 
gestellte Grundrißanordnung  der  Leitwerke,  bei  der  die  Einsegelung 
in  keiner  Weise  erschwert  wird. 

Die  Kronenhöhe  der  Leitwerke  ergibt  sich  durch  die  Notwendig- 
keit, daß  sie  auch  noch  bei  N.W.  genügend  hoch  überströmt  werden. 
Ich  habe  eine  größere  Zahl  von  l'ersuchen  so  angestellt,  daß  die 
Leitwerke  nicht  überströmt  wurden:  alsdann  gelangte  die  an  ihrem 
Kopfe  zugegebene  Kohle  — was  ja  zu  erwarten  war  — ebenso  in  die 
Hafeneinfahrt  wie  beim  Fehlen  der  Leitwerke.  Ich  empfehle  daher, 
ihren  Kopf  auf  etwa  G.ü  m unter  N.V'.  zu  legen,  so  daß  er  sich  noch 
um  etwa  4,0  m über  die  Stromsohle  erhebt,  ihre  Krone  aber  nach 
dem  Ufer  hin  so  ansteigen  zu  lassen,  daß  ihre  Wurzel  auf  etwa  N.W. 
zu  liegen  kommt.  Das  würde  ein  Kronengefälle  von  etwa  1 : 20  er- 
geben, das  der  jetzigen  Böschung  des  Wattstrandes  von  H.W.  bis 
JsbV'.  ungefähr  entsprechen  würde.  Es  würde  somit  das  Leitwerk 
die  stromseitige  Fortsetzung  der  M'attstrandböschung  darstellen. 
Das  Heraufziehen  der  Wurzel  bis  auf  N.W.  gewährt  den  Vorteil,  daß 
die  Leitwerke  in  Tidearbeit  sorgfältig  in  die  Wattufer  hineingeführt 
werden  können. 

In  Abb.  5 siiul  die  Leitwerke  nach  diesen  Vorschlägen  einge- 
zeichnet.  Es  ist  ihr  zu  entnehmen,  daß  bei  den  dort  dargestellten 
Tiefenverhältuissen  das  östliche  Leitwerk  eine  Länge  von  etwa  120  m 
und  das  westliche  eine  Länge  von  etwa  100  m erhalten  würde. 

Was  die  bauliche  Ausbildung  der  Leitwerke  angeht,  so  kann  sie 
bei  der  gegen  äußere  Angriffe  geschützten  Lage  sehr  leicht  gehalten 
werden.  Grundsätzlich  sind  sie  im  (Querschnitte  so  zu  formen,  daß 
sie  an  ihrer  der  abzuweisenden  Strömung  zugekehrten  Seite  — also 
beim  östlichen  Leitwerke  an  der  Ost-  und  beim  westlichen  Leitwerke 
an  der  Westseite  — möglichst  steil  abfallen,  damit  sie  an  diesen 
Seiten  nicht  verlanden.  Sie  müssen  daun  vielmehr  nötigenfalls  gegen 
Unterwaschungen  durch  Auskolkungen  geschützt  werden. 

Daß  die  in  Wirklichkeit  sich  bildende  Aufschlickung  (vergl.  Abb.  5) 
mehr  stromwärts  liegt  als  in  den  Modellversuchen,  dürfte  dem  Um- 
stande zuzuschreiben  sein,  daß  auch  mit  der  aus  dem  Kanal  bezw. 
den  Schleusen  ausgehenden  Strömung  sehr  schlickhaltiges  Wasser  in 
die  Kanalniündung  tritt,  ein  Vorgang,  der  bei  den  Versuchen  nicht 
berücksichtigt  werden  konnte. 

Daß  die  vorgeschlagenen  Leitwerke  die  Aufschlickung  erheblich 
verringern  werden,  darf  auf  Grund  der  Versuche  bestimmt  erwartet 
werden.  Daß  aber  auch  nach  Erbauung  der  Leitwerke  Baggerungen 
notwendig  sein  werden,  ist  selbstverständlich,  denn  die  Leitwerke 
sollen  und  können  nur  verhindern,  daß  der  unmittelbar  über  der 
Sohle  und  in  geringem  Abstande  von  dieser  treibende  Schlick  und 
Sand  mit  den  Nehrungsströmungen  in  die  Hafeneinfahrt  gelangen. 
Da  nun  nach  wie  vor  die  Nehrungsströmungen  in  den  oberen  Wasser- 
schichten bleiben  werden,  so  wird  der  Schlickfall,  d.  i.  die  Fällung 
des  im  Wasser  schwebend  vorkommenden  Schlickes  dort,  wo  das 
Wasser  zur  Ruhe  kommt  — also  im  Zentrum  der  Nehrungsströmungen 
— nach  wie  vor  bestehen  bleiben. 

Um  daher  im  voraus  abschätzen  zu  können,  um  welches  Maß 
die  Verschlickung  der  Hafeneinfahrt  durch  die  Leitwerke  sich  ver- 
ringern wird,  müßte  man  noch  sorgfältige  Versuche  über  den  Schlick- 
gehalt des  Wassers  in  den  verschiedenen  Tiefen  usw.  anstellen. 
Aber  auch  an  Hand  solchergestalt  gewonnener  Unterlagen  würde  es 
doch  nur  bei  einer  unsicheren  Schätzung  bleiben. 

Ich  kann  daher  wiederholt  auf  Grund  meiner  sachverständigen 
Überzeugung  empfehlen,  mit  dem  Bau  des  östlichen  Leitwerkes  zu- 
nächst vorzugehen  und  gebotenenfalles  später  noch  das  westliche 
Leitwerk  zu  errichten. 


Vct1u{j  von  Wilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich:  0.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Preuäeii.  . 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  gernht,  beim 
Übertritt  in  den  Ruhestand  dem  Ober-  und  Geheimen  Baurat  Taeg- 
licbsbeck,  bisher  bei  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Han- 
nover, den  Königlichen  Kronen-Orden  11.  Klasse  und  dem  Eisen- 
bahnbetriebsinspektor Lorey,  bisher  bei  der  Königlichen  Eisenbahu- 
direktion  in  Frankfurt  a.  M.,  den  Roten  Adler -Orden  IV.  Klasse  zu 
verleihen,  die  Vortragenden  Räte  im  Ministerium  der  öffentlichen 
Arbeiten  Geheimen  Bauräte  Scholkmann  und  Rüdell  zu  Geheimen 
Oberbauräten  sowie  den  Dozenten  Professor  J)r.  Brecht  zum  etat- 
mäßigen Professor  an  der  Technischen  Hochschule  in  Hannover  und 
den  Diplomingenieur  Felix  Röt sch  er  in  Berlin  zum  etatmäßigen 
Professor  an  der  Technisclien  Hochschule  in  Aachen  zu  ernennen. 

Versetzt  sind:  die  Regierungsbaumeister  des  Hochbaufaches 
Königk  von  Marienwerder  nach  Berlin  und  Wohlfarter  ■ von 
Köln  a.  Rh.  nach  Aachen. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regieruugsbaumeister 
des  Hochbanfaches  Reisei  der  Königlichen  Regierung  in  Danzig 
und  Scherrer  der  Königlichen  Regierung  in  .Bromberg;  ~ der 
Regierungsbaumeister  für  das  Wasser-  und  Straßenbaufach  Artur 
IHczewski  dem  Meliorationsbauamt  i I in  Düsseldorf;  — den  König- 
lichen Eisenbahndirektionen:  die  Regierungsbaumeister  Bleyer  in 
Elberfeld  (Hochbanfach);  — Tschich  in  Posen,  Sürth  in  Essen 
a.  d.  R.  und  Kasten  in  Erfurt  (Eisenbahnbaufach);  — Reutener  in 
Königsberg  i.  Pr.  (Maschinenbaufach). 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regieruugsbauführer 
Reinhard  Zietz  aus  Emden,  Reg.-Bez.  Aurich,  und  Herbert  Delven- 
dahl  aus  Giiidzielec,  Reg.-Bez.  Bosen  (Eisenbahnbaufach);  — Konrad 
Braun  aus  Woldenberg,  Reg.-Bez.  Frankfurt  (Maschinenbaufach). 

Der  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektor  Bergkammer,  Vor- 
stand der  Eisenbahnbetriebsinspektion  2 in  Düsseldorf  ist  gestorben. 

Deutsches  Reich. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Regierungsrat  im  Kaiserlichen  Patentamt  Glafey  den  Charakter  als 
Geheimer  Regierungsrat  zu  verleihen. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Prinz -Regent  haben  sich  Aller- 
gnädigst bewogen  gefunden,  dem  Großherzoglich  hessischen  Minister 
der  Finanzen  Dr.  Feodor  Gnauth  die  I.  Klasse  des  Verdienst-Ordens 


vom  Heiligen  Michael  und  dem  Vortragenden  Rate  im  Großlierzoglich 
hessischen  Ministerium  der  Finanzen,  Abteilung  für  Finanzwirtschaft 
und  Eisenbahnwesen,  Oberbaurat  Franz  Coulmann  die  11.  Klasse 
des  Verdienst-Ordens  vom  Heiligen  Michael  zu  verleihen  sowie  den 
außerordentlichen  Professor  für  Maschinenbaukunde  an  der  Ma- 
schineningenieur-Abteilung Dr.  Rudolf  Cainerer  und  den  außer- 
ordentlichen Professor  für  deutsche  Sprache  sowie  für  allgemeine 
und  deutsclie  Literaturgeschichte  au  der  Allgemeinen  Abteilung  der 
K.  Technischen  Hochschide  in  München  Dr.  Emil  Sulger-Gebing 
zu  ordentlichen  Professoren  an  den  genannten  Abteilungen  dieser 
Hochschule  ohne  Änderung  ihrer  Lehraufträge  zu  befördern. 

Der  Assistent  an  der  K.  Biologischen  Versuchsstation  für  Fischerei 
in  München  Dr.  Eugen  Neresheimer  ist  als  Privatdozent  für 
Zoologie  au  der  Allgemeinen  Abteilung  der  K.  Technischen  Hoch- 
schule in  Mimchen  zugelassen  worden. 

Sachsen. 

Seine  Majestät  der  König  liaben  Allergnädigst  geruht,  dem  ordent- 
lichen Professor  an  der  Technischen  Hochschule  in  Dresden  Geh. 
Hofrat  Dr.  pb.  Georg  Arwed  Fuhrmann  bei  seinem  Übertritt  in 
den  Ruhestand  das  Ritterkreuz  I.  Klasse  vom  Verdienst- Orden  zu 
verleihen  und  zu  genehmigen,  daß  der  Postbaurat  a.  D.  Geh.  Postrat 
Zopff  in  Dresden  den  von  Seiner  Majestät  dem  deutschen  Kaiser  und 
Könige  von  Preußen  ihm  verliehenen  Kronen-Orden  111.  Klasse  anlege. 

Dem  bisherigen  außeretatmäßigen  außerordentlichen  Professor  in 
der  Mechanisciien  Abteilung  der  Technischen  Hochschule  in  Dresden 
Ernst  Lewicki  ist  unter  Beförderung  zum  etatmäßigen  außerordent- 
lichen Professor  ein  Lelirauftrag  für  ergänzende  Fächer  des  Maschinen- 
baues erteilt  worden. 

Württeinherg, 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  den 
Maschiueninspektor  Baurat  Heim  in  Wasseralfingen  seinem  An- 
suchen entsprechend  in  den  bleibenden  Ruhestand  zu  versetzen  und 
ilim  aus  diesem  Anlaß  das  Ritterkreuz  des  Kronen -Ordens  zu  ver- 
leihen sowie  dem  wüi'ttembergischeu  Staatsangehörigen  Kaiserlichen 
Geheimen  Baurat  Kapp  von  Gültstein  die  nachgesuchte'  Erlaubnis 
zur  Annahme  und  Anlegung  des  von  Seiner  Majestät  dem  Sultan 
ihm  verliehenen  Osmanie- Ordens  I.  Klasse  zu  erteilen  und  den 
Abteilungsiügenienr  Hahn  bei  der  Eisenbaimbauinspektion  Reut- 
lingen zu  der  Generaldirektion  der  Staatseisenbahnen  auf  sein 
Ansuchen  zu  versetzen. 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Die  neue  städtisclie  Gasanstalt  in  Tegel  bei  Berlin. 


Die  anhaltende  Zunahme  des  Gasverbrauchs  in  Berlin  und  den 
mit  Gas  zu  versorgenden  Vororten  um  Berlin,  mit  der  die  Gas- 
bereitung der  bisher  im  Betriebe  betiudlichen  Gaswerke  schließlich 
nicht  mehr  gleichen  Schritt  halten  konnte,  ergab  die  Notwendigkeit 
zur  Errichtung  einer  neuen  städtischen  Gasanstalt  auf  dem  bereits 
für  diesen  Zweck  erworbenen  Gelände  in  Tegel -Wittenau  (Dalldorf). 
Mit  dem  Bau  dieses  Werkes,  das  im  nachfolgenden  eingehender 
behandelt  werden  soll,  wurde  im  Jahre  1902  begonnen;  die  Inbetrieb- 
nahme des  ersten  jetzt  fertiggestellten  Drittels  der  Anstalt  erfolgte 
Ende  des  Jahres  1905. 

Wie  in  allen  übrigen  Anstalten,  wird  auch  in  diesem  Gaswerk 
Leuchtgas  durch  trockene  Destillation  von  Steinkohlen  erzeugt.  Der 
Betrieb  des  neuen  Werkes  hat  aber  insofern  gegenüber  den  anderen 
Anstalten  eine  Erweiteinug  erfahren,  als  im  Anschluß  an  die  Leucht- 
gasbereitung das  nebenbei  gewonnene  Gaswasser  in  einem  be- 
sonderen Anlageteil,  der  Ammoniakfabrik,  unmittelbar  zur  Verarbeitung 
kommt.  Die  Größe  der  Betriebsgebäude  und  der  Einrichtungen  ist  so 


bemessen,  daß  die  Gasanstalt  nach  völligem  Ausbau  und  bei  dem 
stärksten  Bedürfnis  an  einem  Tage  780  000  cbm  Leuchtgas  liefern 
kann. 

a)  Lageplan  der  Anstalt. 

Bei  der  Aufstellung  des  Entwurfs  und  Ausarbeitung  des  Lage- 
planes für  die  Anstalt  war  folgendes  zu  berücksichtigen.  Das  zwischen 
dem  Tegeler  See  und  dem  Bahnhof  Tegel  der  Beiiin-Ki'emmener  Eisen- 
bahn gelegene  Gasanstaltsgrundstück  ist  erstens  durch  zw’ei  Straßen,  die 
Schöneberger  Straße  und  die  Tegeler  Chaussee  (Berliner  Straße)  in  drei 
Teile  geteilt  und  zweitens  hat  es  eine  außerordentlich  langgestreckte 
Form  im  Verhältnis  zur  Breitenausdehnung.  Wegen  der  Dreiteilung 
des  Geländes  war  daher  die  Anlage  des  Werkes  ebenfalls  in  di'ei  je 
einen  wesentlichen  Betriebsteil  in  sich  aufnehmende  Abteilungen  aus- 
zubilden, die  Betriebsanlagen  mußten  daher  nacheinander  in  der 
ordnungsmäßigen  Folge:  Kohlenspeicher,  Retorteuhäuser,  Kokslager- 
plätze, Reiniger  und  Gasbehälter  angeordnet  werden. 

Die  Hauptverkehrs-  und  Abtührstraße  fiü-  das  Werk  ist  die 
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Abb.  1.  I.agejilaii. 


Tegeler  Chaussee  (Berliner  Straße).  Demnach  waren  die  Koksplätze 
und  die  Koksaufbereitung  möglichst  nahe  an  ihr  anznordnen.  Der 
grüßte  'feil  der  Kohlen  soll  auf  dem  billigeren  Wasserwege  bezogen 
werden:  dementsiirechend  waren  die  Kohlenspeicher  in  der  Nähe 
des  Tegeler  Sees  auzulegen.  Für  die  Auf- 
nahme der  zur  Überfiillung  des  Gases  nach 
der  späteren  Gasbehälterstation  Müllerstraße 
zu  verlegenden  Hauptdruckrohre  ist  die 
Tegeler  Chaussee  ihrer  Breite  luid  Lage  nach 
am  geeignetsten,  während  nach  dem  Ver- 
sorgungsgebiet in  Reinickendorf  Straßendruck- 
rohre durch  die  M'ittestraße  usw.  vorgesehen 
wurden.  Die  Gasbehälter  und  Gasverteilungs- 
anlagen mußten  daher  zweckmäßig  auf  dem 
östlichen  Teile  des  Gasanstaltsgrundstückes, 
d.  h.  auf  Wittenauer  Gebiet  angeordiiet 
werden.  Auf  Grund  dieser  Anforderungen 
ist  iler  Lageplau,  Abb.  1,  aufgestellt. 

Auf  dem  westlichsten  Teile  des  Gas- 
anstaltsgeländes befinden  sich  die  llafenanlage 
mit  dem  Stichkanal  zum  Tegeler  See,  die 
Ausladevorrichtungen  für  die  Kohlen,  die 
Kohlensiieicheranlagen  und  die  (Materiallager. 

Der  mittlere  'i'eil  zwischen  Schöneberger 
Straße  Und  der  Tegeler  Chaussee  umfaßt  im 
wesentlichen  die  (faserzeugungsanlagen,  die 
nasse  Reinigung,  die  Kokslagerplätze,  die 
Koksaufbereitungsanlage , die  Kraftanlagen 
und  die  Werkstatt.  Der  östliche,  auf 
Wittenauer  Gebiet  belegene  d’eil  enthält  die 
trockene  Reinigung,  die  Gasbehälter  und  die 
Gasverteilungsanlagen.  Auf  diese  Weise  er- 
gibt sich  auf  jedem  Grundstücksteil  ein 
einheitlicher,  durchaus  gesonderter  Betrieb, 
ohne  daß  der  Zusammenhang  des  Ganzen 
irgendwie  schädlich  beeinflußt  wäre.  Für 
den  ersten  Ausbau  wurden,  wie  der  Lageplan 
zeigt,  die  von  den  Hauptverkehrsstraßen  am  weitesten  entfernt 
liegenden  Anlageteile  gewählt,  damit  der  spätere  Ausbau  durch  die 
erste  Bebauung  und  den  jetzigen  Betrieb^  möglichst  wenig  behindert 
w ürde. 


b)  Die  einzelnen  Baulichkeiten  der  Anstalt. 

Der  Hafen  ist  ausreichend  groß,  um  wenigstens  zwei  Fahrzeuge 
von  den  größten  zulässigen  Abmessungen  (COO  t)  gleichzeitig  von 
Kohlen  sowie  ein  drittes  Fahrzeug  von  Materialien  wie  Schamotte, 


Reinigermasse  usw.  zu  entladen  und  ein  Fahrzeug  mit  Koks,  dem 
llauiiterzeuguis  der  Anstalt,  zu  beladen.  Außerdem  gibt  der  Hafen 
noch  Raum,  um  während  der  Be-  und  Entladung  dieser  Fahrzeuge 
andere  bereits  entleerte  auszutähren  und  volle  Kähne  einzulassen. 


Abb.  ‘2.  Galerie  für  die  Bedienung  der  Teervorlagen. 


\r.  n. 
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lind  ziun  Verliraiicli  den  Ketort,enli;iu.seni  ziizululiron.  ( in  das  zu  er- 
iiiü<^liclien  und  die  Koldeii  außerdem  mit  eiiuT  geringsten  Ver- 
wendung von  Handarbeit  dem  Lager  zu  entnclnnen,  wurde  nach 
dem  Muster  von  bereits  andernorts  vorhandenen  Anlagen  eine  Silo- 
anlage iKanimerspeicher  mit  unteren  Abzügen)  gewühlt,  besondere 
Kinrichtungen  gestatten  es  ferner,  die  Kohlen  in  Schichten  ein- 
zu  bringen,  um  die  Kohle,  falls  sie  naß  ist,  trocknen  zu  las.sen 
bevor  die  folgende  Schicht  aufgebracht  wird.  Dieses  Verfahren  ge- 
währt den  fiesten  Schutz  gegen  Sellrstentzündungen.  Uber  die  An- 
lagen zum  Kinbringen  und  Abza.]ifen  der  Jvagcrkohle  sieh  weiter 
unten. 

bei  den  Ketortenofenanlagen  (‘dß 
n.  27)  wurflen  geneigte  Retorten  von  mög- 
lichst großem  (hrersclmitt  und  einer  Lange 
von  5 m,  bei  der  .sich  Ausbesserungen  noch 
gut  durchführen  lassen,  gewählt.  .)e  neun 
solcher  Retorten  sind  zu  einem  Ofen  ver- 
einigt und  wiederum  mit  Rücksicht  auf  die 
X'erankerung  und  Bedienung  je  8 Ofen  zu 
einem  Block.  .Je  5 block  Ofen  sind  in 
jedem  der  beiden  Retortenhäuser  uuter- 
gebracht  worden.  Die  hier  beigegebenen 
Abbilduugeu  zeigen  in  Abb  3 einen  Blick 
auf  den  beschickungstlur,  in  Abb.  4 den  Ar- 
beitsboden hinter  den  Retorten  und  in  Abb.  2 
die  Galerie  für  die  Bedienung  der  Teervor- 
lagen. 

Unmittelbar  vor  den  Retortenhäusern  be- 
findet sich  die  Kohlenbrecheranlage  (24) 
sowie  hinter  jedem  der  Häuser  die  Luft- 
kühleranlage (29)  zur  erstmaligen  Ab- 
scheidung des  Teers.  Die  Retortenhäuser 
sind  auf  dem  Mittelgrundstück  so  gruppiert, 
daß  nach  vollem  Ausbau  eine  einzige  große 
Retorten  an  läge  von  etwa  200  m Breite  und 
230  m Ijänge  entsteht,  durch  die  in  der 
Mitte  die  Eisenbahnaulage  und  au  7 Stellen 
freie  Flächen  für  die  Zuführung  von  Licht 
und  Jjuft  hindurchführen. 

Die  Ivoudeusationshäuser  (28)  ent- 
halten die  Anlagen  zur  nassen  Reinigung 
des  Gases.  Sie  sind  außer  zur  Abscheidung 
des  Teers  und  Ammoniaks  auch  zur  Ge- 
winnung des  Kyans,  das  in  der  Kyanver- 
dampferei  durch  Pressen  zu  festen  Kuchen 
weiterverarbeitet  wird,  und  zur  Abschei- 
dung  des  Naphthalins  eingerichtet.  Außer- 
dem können,  falls  die  Verarbeitung  schwer 
vergasbarer  Kohlen  Schwierigkeiten  bei  der 
Teergewinnung  verursachen  sollte,  noch  'Feer- 
zentrifugen  eingebaut  werden. 

Die  Koksplätze  haben  eine  derartige 
Größe  erhalten , daß  sie  noch  für  die 
Höchstbestände,  die  bi.sher  für  die  Pro- 
duktionseinheit auf  den  Berliner  Anstalten 
eingetreteu  sind,  völlig  ausreichen.  Die 
Breite  eines  jeden  Jmgers  zwischen  dem  es 
umgebenden  Häogebahnriuge  beträgt  50  m, 
die  Längeuausdehnung  etwa  200  m.  Ein 
Jjager  ist  ausgeführt,  vier  Lager  im  ganzen 
vorgesehen.  An  die  Kokslagerplätze  schließt 
sich  die  Ivoksaufbereituugsanlage  (30, 
Abb.  9)  an.  Sie  ist  so  bemessen,  daß 
dem  Bedarf  entsirrechend  die  einzelnen 
Brecher-  und  Siebanlagen  nach  und  nach 
ausgebaut  werden  können.  Der  auf  bereitete 
Koks  wird  in  Silos  und  der  Koksabfall 
in  die  unmittelbar  angrenzende  Kessel- 
aiilage,  in  der  zunächst  acht  Wasser- 
röhrenkessel von  je  100  (jm  Heizlläche  für 
die  Erzeugung  von  Dampf  von  10  Atm. 
Überdruck  aufgestellt  sind,  befördert.  Aus 
den  Silos  kann  der  Ivoks  unmittelbar  ver- 
kauft und  in  Straßenfuhrwerk  oder  Eisen- 
bahnwagen abgelassen  werden.  Über  die 
anderweitige  Verladung  des  Koks  wird  bei 
den  Förderanlagen  berichtet. 

•Jedes  der  Reinigergebäude  (5,  vgl.  Abb.  6,  7 u.  10)  enthält  zwei 
Gruppen  zu  vier  Reinigern  von  je  2o  m Jmnge  und  8 m Breite.  Die 
Stationsgasmesser  sind  so  zwischen  die  einzelnen  Abteilungen  ein- 
gebaut, daß  das  durch  jede  Iteinigergruppe  getlosseue  Gas  gesondert 


Das  Löschen  und  lieladeu  der  Schilfe  geschieht  auf  mechanischem 
Wege.  Die  Abbildung  1 gibt  den  Plan  der  Hafeneinfahrt,  des  Stich- 
kanals und  die  ITberlÜhrung  der  Spandauer  Straße  ülier  den  Stich- 
kanal. 

Die  Raumbemessung  iler  Knhienspeicher  (22)  ergab  sich  aus 
den  Betriebserfahruugen.  Da  ein  Rezug  aller  erforderlichen  Kohlen- 
mengen  auf  dem  Wasserwege  ausgeschlossen  erschien,  dagegen  zwei 
Drittel  dos  Hedarfes  auf  dem  Wasserwege  und  ein  Drittel  auf  dem 
Hahnwege  bezogen  werden  kann,  so  war  als  aufzusiieichernde  iMenge 
liei  völligem  Ausbau  des  Werkes  rund  ßOOOOOt  nötig.  Der  erste 


Abb.  3.  Beschickungstlur. 


Abb.  4.  Arbeitsboden  hinter  den  Retorten. 

Teil  der  Kohlenspeicheranlage  hat  50  m Breite  und  rund  ßOO  m Länge. 
Ein  solches  Kohlenlager  durfte  nicht  ohne  besondere  Sicherheitsmaß- 
regeln angelegt  werden,  die  es  ermöglichen,  zu  jeder  Zeit  und  von 
jeder  beliebigen  Stelle  sich  erhitzende  Kohlen  sofort  zu  entfernen 
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Abb.  5.  Gasbeliälter:  rechts  davon  das  Regidierungshaus. 
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Abb.  G.  Sclinitt  a h durch  das  Reinigerhaus. 
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Abb.  7.  Sclinitt  c A durch  das  Reinigerhaus. 


gemessen  wird.  Reachtenswert  ist  der  eiserne  Dachverband  dieser  Ge- 
bäude. Da  nämlich  die  langen,  einer  besonderen  Aussteifung  ent- 
liehrenden  Frontwände  nicht  geeignet  waren , den  Winddruck  auf 
die  zur  Erzielung  ausreichender  Lüftung  hoch  ausgebildeten  Dach- 
binder aufzunehmen,  so  wurde  durch  zweckmäßige  Binderteilung  eine 
einfache  druckfeste  Ausbildung  der  Untergurte  ermöglicht,  mittels 
welcher  die  Windlasten  auf  die  eisernen  Mittelböcke  im  Gebäude 
übertragen  werden.  Hierbei  kamen  die  infolge  des  Eigengewichtes 
auftretenden  Zugspannungen  zustatten  und  es  konnte  eine  sehr 
leichte  Konstruktion  erzielt  werden. 

Als  Gasbehälter  (17)  sind  drei  Behälter  von  je  140000  cbm 
Nutzinhalt  vorgesehen.  Der  Durchmesser  des  ersten  fertiggestellten 
Behälters  (Abb..'))  beträgt  75,2  m.  Die  Glocke  besteht  aus  vier  Aus- 
zügen mit  je  9,5  m Mantelhöhe  und  hat  ein  Gewicht  von  700  t.  Die 
höch.ste  Spitze  des  Behälters  liegt  etwa  72  m über  Gelände.  Das  eiserne 
Dach  gehört  zu  den  größten  bisher  ausgeführten  runden  Dächern. 
Es  ist  deshall)  besonderes  Gewicht  darauf  gelegt  worden,  eine 
Konstruktion  zu  w’ählen,  die  eine  sichere  Berechnung  der  Bean- 
spruchungen durch  einseitige  "Wind-  und  Schneelast  zuläßt.  Für 
das  eiserne  Dachgespärre  ist  ein  Zeltdach  gewählt  mit  einem 
Durchmesser  von  76  m und  15,3  m Höhe.  Die  36  Hauptsparreu 
haben  biegungsfeste  Knoten})unkte.  Die  Spitze  ist  durch  einen 
starken  Schlußring  ersetzt.  Horizontale  Kräfte  werden  durch  die 
Auflagerkoustruktion  in  tangentialer  Richtung  auf  den  kreisförmigen 
Unterbau  übertragen.  Die  Hauswand  ist  in  ähnlicher  M'eise  wie  ein 
eisernes  Führungsgerüst  berechnet;  sie  gewährt  den  V’’orteil,  daß 
sie  die  Windj)ressungen  unmittelbar  aufnimmt  und  ihr  Gewicht  eine 
erhebliche  V^erringerung  der  M'andstärken  des  Wassserraumes  zuläßt. 
Die  Aufmauerung  des  Behältergebäudes  und  das  Aufbringeu  des 
Dachgespärres  geschah  in  der  5Veise,  daß  das  letztere  zunächst  auf 
dem  Behältermauerwerk  fertig  aufgestellt  wurde.  Die  Rüstungen  für 
die  Maurer  wui'den  dann  an  das  Gesjiärre  augehängt  und  das  Dach 


alsdann  durch  36  Druckwasser- Pressen  nach  jedesmaliger  Fertig- 
stellung von  1 m Mauerwerk  Zug  um  Zug  gehoben.  Drei  Rüstungs- 
1 türme  dienen  zum  Hinaufschaffen  der  Baustoffe  (Abb.  8). 


Abb.  8.  Gasbehälter  im  Bau. 


Das  (' berfül  Ihaus  ;1)  enthält  die  zur  Überfüllung  der  Gas- 
mengen erforderlichen  Maschinen  und  Apparate.  Das  Druckrohr 
von  1200  mm  Durchmesser  für  die  Überleitung  des  Gases  nach  dem 
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Abb.  i).  Koksaufbereitung  und  Brücke  IM  über  die  Berliner  Straße  (für  HängebahuzAvecke  .sovA'ie  Überführung 

des  Hauptbetriebsrohres  nach  dem  Ostgrundstück). 
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1°'"  Abb.  Kl.  Grundriß  des  Reinigerhauses. 


Behälter  in  der  Müller- 
straße ist  in  den  Straßeu- 
körper  der  Tegeler 
Chaussee  verlegt  Avorden. 
Ein  zweites  Druckrohr 
soll  späterhin  zur  Ver- 
legung kommen. 

Die  Behälter  zur  Ab- 
scheidung des  Teers  untl 
für  die  Anreicherung  des 
Ammoniakwassers  be- 
fintlen  sich  auf  dem 
Mittelgrundstück  in  un- 
mittel barer  Verfiinduug 
mit  der  nassen  Reinigung 
(Kondensationshaus,  28). 
Die  Behälter  zur  Auf- 
speicherung und  Ver- 
arbeitung des  Ammoniak- 
wassers liegen  auf  dem 
Ostgrundstück,  und  zwar 
enthiüt  der  Behälterturm 
(10,  Abb.  16,  17  u.  18) 
in  den  unteren  Stock- 
Averken  die  Hochbehälter 
für  'l’eer  und  Ammoniak. 
Im  oberen  Stockwerk 
dieses  Turmes  ist  der 
Wasserbehälter  unter- 
gebracht Avorden. 

Wie  der  Lageplan 
zeigt , ordnen  sich  die 
Hoch-  und  Tiefbehälter, 
j Laboratorium  (15),  Am- 
- ~ inoniakfabrik  (11)  uud 
Salzlager  (1.3)  zu  einer 
möglichst  zusammen- 
hängenden Anlage  in  die 
Betriebsanlagen  des  Gas- 
werkes ein.  Die  Grup- 
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den  einzelueii  l!etriel)sanlag(ni  stets  so  ge- 
der  liolnleitimgen  auf  das  geriugste  Mali  be- 
einlieitliclic  Aiiorduuug  zusainmenliiingender 


pieniiig  ist  audi  bei 
wiildt,  daß  die  Ijiinge 
schränkt  bleibt  und 
Anlagen  entsteht. 

ln  der  Annnoniakfabrik  (11),  in  der  «las  Gaswas.ser  verarbeitet 
wiril,  .sind  Destillatiou.sapparate  aufgestellt,  die  sowohl  für  die  Sulfat- 
erzenguug,  als  auch  für  die  Herstellung  konzentrierten  und  hoch- 
konzentrierten Annuoniakwassers  verwendet,  und  von  denen  auch 
Ainnioniakd:tin]ife  zur  Bereitung  von  Salmiakgeist  afigeleitet  werden 
können.  In  einem  Anbau  zum  Salzlager  sind  die  Schwefelsiuirc- 
behälter  und  die  Reiniger  für  die  Abgase  untergebracht. 


i’rüfungen  der  Fortschritte 
auf  dem  Gebiet  der  Gas- 
itnd  Bichterzeugung  durch- 
zuführen. Das  Gebäude  (1.3) 
enthält  folgende  Räume:  Im 
Kellergeschoß  (A).)l3.  lo): 
das  Feuerlaboratorium,  den 
Zementprüfungsraum,  Sjiül- 
raum,  I lampfentwicklungs- 
raum,  einen  Raum  für  Zer- 
kleinerungsmaschinen, den 


Abb.  11.  ^'erwaltungsgebäude  und  Eingangshallen. 


.frf- 


Abi).  13. 
Kellergeschoß. 


Abb.  10.  Schnitt. 


Abb.  1 
Abb.  10  u.  17. 


Grundrisse. 

Behälterturm. 


Das  Ijaboratorium  (15,  Al)b.  12  bis  15),  das  auf  dem  östlichen 
Grundstück  des  Tegeler  Gaswerkes  als  Ers.'itz  für  das  bisher  zum  'Feil 
in  llilfsräumen  bei  der  Gasanstalt  111  (Müllerstraße)  untergebrachte 
und  nicht  mehr  zureichende  Laboratorium  der  Gaswerke  errichtet  ist. 
Süll  dazu  dienen,  die  für  Betriebszwecke  notweiidigen  Untersuchungen 
der  neu  anzukaufenden  und  gelieferten  Materialien  sowie  die 


Motorenraum  und  eine  ^ orratskammei’.  Im 
Erdgeschoß  (Abb.  12)  befinden  sich  Ijabo- 
ratoriumsräume  sowie  Räume  für  Waagen, 
für  ])hysikalische  Apparate  und  für  Bureau- 
zwecke. Im  ersten  Stock  (Abb.  15)  liegen 
die  Zimmer  zum  Lichtmessen,  Räume  für 
die  A])i)arate,  für  Brenuerdauerversuche 
und  Gasanalysen.  Im  zweiten  Stockwerk 
(Abb.  14)  liegen  die  Dienstwohnungen  für 
die  Chemiker,  denen  die  Überwachung  der 
^'ersuchsanstalt  und  der  Ammoniakfabrik 
übertragen  ist. 

Die  \'ersuch  sanstalt  (14)  enthält  die  Retortenofenaulagen  für 
ilie  Kohlenprüfung,  die  Maschinenaulagen,  die  Kondensatoren, Skrubber 
und  Reinigungsanlagen,  sowie  Meß-  und  Beobachtungsapparate  und 
die  Räume  zur  Prüfung  von  Neukonstruktionen  von  Retorteuöfen 
verschiedener  Bauart,  für  die  Prüfung  der  verschiedenartigsten 
5Iaterialien  und  der  Verfahren  zur  Gewinnung  von  Nebenerzeugnissen. 


Abb.  12  bis  15. 
Laboratorium. 
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Abb.  18.  Behältertann;  rechts  davon  der  Kohlenkipper. 


Das  Vcr\valtuiigs<i,eliäude  (3:i,  Al)b.  11)  liegt  an  der  llanj)tver- 
kchrsstral.lc,  der 'l'egeler  l'lianssce,  unmittelbar  bei  den  Koksplätzen 
und  ini  iMilteljiunkte  des  Werkes.  Daran  schließt  sicli  der  mit  Sehutz- 
hallen  versehene  llaupteingang  (31)  zumGaswerk'sowierlasArbeiter- 
unterkuuftshaiis  (3.n)  an.  Im  Knigeschoß  des  Verwaltnngshauses  liegt 
die  Buchhaltetei,  die  Zahlstiibc  für  die  Arbeiter,  der  Koksverkauf, 
Zimmer  für  den  Dirigenten  und  die  .Vssistenten,  die  Zeichen.säle 
und  Nel)enräume:  im  ersten  Stockwerk  befindet  sich  die  Wohnung 
für  den  Dirigenten  der  Anstalt  sowie  für  einen  Assistenten.  Abfi.  1 1 
zeigt  das  Vmrwaltungsliaus  und  die  Eingangshalle  von  der  'l'egeler 
Chaussee  aus  gesehen. 

Das  Beamtenwolinhaus  (18)  umfaßt  drei  Dienstwohnungen 
und  ist  in  der  Nähe  der  Regulierung  und  des  Überfüllhauses  gelegen. 

Die  Wasserversorgung  (8)  des  Gaswerkes  erfolgt  aus  Brunnen 
unter  Enteisenung  des  W'assers.  Ersprünglich  w'ar  beabsichtigt, 
die  Wasserversorgung  aus  dem  anliegenden  'l’egeler  See  zu  bewirken, 
indes  ergaben  die  von  der  Verwaltung  der  städtischen  Wasserwerke 
der  Bauleitung  des  Gaswerkes  zur  Verfügung  gestellten  Wärnie- 
tabellen  des  Seewassers,  daß  es  für  Kühlzwecke,  wofür  besonders  im 
Sommer  der  größte  Teil  des  W'assers  verbraucht  werden  muß,  völlig 
unbrauchbar  ist;  die  Ammoniakabscheidungen  würden  bei  der  hohen 
Sommerwärme  des  Seewassers  durchaus  ungenügend  erfolgen. 
Ein  ordnungsmäßig  gereinigtes  Gas  würde  nicht  erzielt  werden 
können.  Deshalb  mußte  zur  Grundwasserversorgung  aus  eigenen 
Brunnenanlagen  geschritten  werden  und,  da  dieses  Wasser  durch 
hohen  Eisengehalt  zu  Verstopfungen  der  Rühren  Veranlassung  geben 
und  besonders  die  Kühler  wegen  seiner  starken.  Ablagerungen  un- 
wirksam machen  würde,  so  mußte  die  Enteisenung  eingeführt  werden. 

Über  das  Kraftwerk  (31)  sind  nähere  Angaben  im  nächsten 
Abschnitt  „Förderanlagen“  gemacht. 

Zu  erwähnen  bleibt  hier  noch  das  auf  dem  Mittelgrundstück  au 
der  Bernauer  Straße  gelegene  Werkstättengebäude  (32).  Es  ent- 
hält Räumlichkeiten  für  eine  Schmiede  mit  acht  Feuern,  eine  Dreherei, 
Schlosserei  und  Zimmermannswerkstatt,  ferner  eine  W'erkzeug- 
schlosserei,  das  Magazin  sowie  endlich  die  Schamottemühle.  Die 
Werkstatt  ist  mit  allen  Maschinen,  Apparaten  und  M'erkzeugen  aus- 
gerüstet, um  Ausbesserungen  nicht  zu  großen  Umfanges,  besonders 
wenn  sie  dringlich  sind,  sogleich  ausführen  zu  können. 

Die  einzelnen,  durch  Straßen  getrennten  'Feile  des  W'erkes  sind 
durch  Brücken  ndteinander  verbunden,  über  die  auch  die  Rolir- 
leitungen  für  Gas,  M'asser  und  Dampf,  die  Kraft-  und  Lichtkabel 
sorvie  die  llängebahnlinien  für  Kohlen,  Koks  und  Materialbeförde- 
rung führen  (vgl.  Abb.  9). 

Die  sämtlichen  zur  Zeit  noch  nicht  bebauten  Grundstücksflächen 
sind  durch  Ansamung  von  Gras  befestigt  worden. 

Der  Bau  der  Wassergasanlage  ist  demnächst  beabsichtigt. 

(Fortsetzung  folgt.) 


Vermischtes. 


Die  eiseiibalmfachwisseiischaftliclien  Vorlesimgen  in  Preußen 

finden  im  Sommerhalbjahr  1906  in  folgender  Weise  statt.  In  Berlin 
werden  in  den  Räumen  der  Universität  Vorlesungen  über  jireußisches 
Eisenbahnrecht,  sowie  über  den  Betrieb  der  Eisenbahnen  gehalten 
werden.  Das  Nähere,  namentlich  auch  über  die  Anmeldung  zu  den 
Vorlesungen  ist  aus  dem  Anschlag  in  der  Universität  ersichtlich,  ln 
Breslau  erstrecken  sich  die  Vorlesungen  auf  die  Verwaltung  der 
preußischen  Staatseisenbahnen,  Nationalökonomie  und  technologische 
Geologie,  in  Köln  und  Frankfurt  a.  M.  auf  Eisenbahnbetriebslehre. 

Ein  Skizzen  Wettbewerb  für  die  Erweiteruugslianten  des  Ge- 
scbäftslianses  der  Firma  Ludwig  Clemens  in  Dortmund  wird  unter 
den  in  Rheinland  und  Westfalen  ansässigen  Architekten  sowie  einigen 
besonders  eingeladenen  Architekten  ausgeschrieben.  Als  Preise  sind 
ausgesetzt:  ein  erster  Preis  von  löOO  Mark,  ein  zweiter  von  lOOO 
und  ein  dritter  Preis  von  ,500  Mark.  Das  Preisrichteraint  haben  über- 
nommen: Künigl.  Baurat  Spanke,  Stadtbaurat  Kullrich  und  Kauf- 
mann Ludwig  Clemens  sen.,  sämtlich  in  Dortmund.  Programme  und 
Zeichnungen  können  von  der  genannten  Firma  frei  bezogen  werden. 

Der  Automobillöscbzug  der  Dernfsfenerwehr  in  Hannover. 

Nach  einem  Berichte  des  Branddirektors  Effenberger  über  das 
Ergebnis  des  vierten  Betriebsjahres  ergaben  sich  über  den  aus  zwei 
elektrisch  betriebenen  Fahrzeugen  (Gasspritze  und  llydrantenwagen) 
und  einer  Automobildampfs})ritze  bestehenden  Automobillöschzug, 
der  seit  vier  Jahren  ununterbrochen  im  Betriebe  ist,  folgende  Zahlen. 
Die  beiden  elektrisch  betriebenen  Fahrzeuge  haben  im  ersten  Jahre 
Fmterhaltungs-  und  Betriebskosten  erfordert  1180  Mark  bei  3759  km 
zurückgelegter  Strecke,  im  zweiten  Jahre  1000  Mark  bei  3113  km, 
im  dritten  Jahre  1897  Mark  bei  3273  km  und  im  vierten  Jahre 
3743  Mark  bei  4286  km.  Danach  entfallen  von  den  Gesamtkosten 
auf  1 km  31,38;  32,13;  57,96  und  87,33  Pfennig  oder  durchschnittlich 


.52,20  Pfennig.  Die  Automolnldampfspritze  hat  an  Unterhaltuugs-  und 
Betriebskosten  im  ersten  Jahre  746,88  Mark,  im  zweiten  Jahre 
507,88  Mark,  im  dritten  Jahre  1461,80  Mark  und  im  vierten  Jahre 
861,44  (Mark  erfordert,  l’ür  den  ganzen  Löschzug  stellen  sich  somit 
die  Gesamtkosten  in  den  Jahren  1902  Ins  1906  auf  1926,80:  1508,33: 
3359,15  und  4604,56  (Mark,  ln  Hannover  würden  die  Kosten  für 
Pferdebespaunung  eines  aus  drei  Fahrzeugen  bestehenden  Lösch- 
zuges rund  12  000  Mark  betragen.  Durch  die  Einführung  des  Kraft- 
betriebes sind  daher  an  laufenden  jährlichen  Ausgaben  für  das 
Feuerlöschwesen  erspart  worden:  1962/03  10  073,2(1  Mark,  1903/04 
10  491,67  Mark,  1904/05  8 640,85  Mark,  1905/06  7 395,44  Jlark,  zu- 
sammen 36  601,16  Mark. 

Die  Anschaffungskosten  der  drei  Fahrzeuge  haben  ausschließ- 
lich Ausrüstung  betragen:  Gass[)ritze  15  300  Mark,  Hydranten  wagen 
loijooMark,  Dampfspritze  16  5(.iOMark,  zusammen  42  400  Mark. 

Baukosten  der  Hoclibauten  in  Preußen,  welche  im  Jahre  1904, 
zum  Teil  in  den  Vorjahren  und  im  Jahre  1905  unter  Mitwirkung  der 
Staatsbaubeamten  vollendet  sind. 

Die  nachstehende  Zusammenstellung  umfaßt  etwa  den  Zeitraum 
eines  Jalires  und  enthält  diejenigen  Bauten,  über  welche  im  Laufe 
des  Jahres  1905  statistische  Nachweisungen  eingereicht  sind.  Der 
überwiegenden  Mehrzahl  nach  fällt  die  Vollendung  dieser  Bauten 
in  das  .Tahr  1904,  zum  Teil  in  die  Vorjahre  und  das  Jahr  1905.  Hier- 
bei wird  bemerkt,  daß  die  nachstehend  mitgeteilten  Zahlen  mit  denen 
der  noch  zu  veröffentlichenden  ausführlichen  Statistik  für  das  Jahr 
19o4  nicht  vollständig  übereinstimmen,  weil  die  zu  berücksichtigenden 
Zeitabschnitte  nicht  genau  dieselben  sind. 

Aus  der  folgenden  'Fabelle  ist  die  Zahl  der  Bauten,  die  Höhe  der 
Anschlags-  und  Ausführuugskosten  soAvie  die  Ersparnis  oder  Über- 
schreitung für  jede  Gebäudegattung  und  im  ganzen  zu  ersehen. 
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9,1 
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3,5 
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XÖ'llL  Hochbauten 

9 

182  020 
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.3,0 
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Wasserbau  Ver- 
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227  174 
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.,Zickziurk-Fiihr>veg:(r»  für  steile  stiidtisclie  Straßen  sind  nacli 
(lein  Kneineering  Kecord  (Nr.  27  v.  3ü.  Dez.  190.7,  ,S.  752)  für  San 


Francisco  von  W.  T>.  1‘arsons  in  Vorschlag  gebracht  worden.  Es 
handelt  sich  um  .Steigungen  von  15  bis  19,4  vll.  in  einer  etwa  1,6  km 
laugen  Straße,  in  der  die  Däuser  nicht  mit  Wagen  erreicht  werden 
können.  Die  26  ni  breite  Calitbrniastraße  wii'd  für  die  Darstellung 
eines  Musters  benutzt,  l'ür  jeden  Fußweg  werden  1,80  m als  genügende 
Breite  angenommen,  für  die  Fahrbahn  5,40  m als  ausreichend  für 
zwei  Fuhrwerke,  ln  der  .steilsten  Strecke  steigt  die  Straße  etwa 
22,80  m auf  125  m oder  18,2  m auf  100,  ist  also  für  Wagen  nicht 
mehr  befahrbai'.  Die  geplante  Anordnung  ist  aus  der  Abbildung 


ersichtlich.  Die  Länge  der  jMittellinie  würde  gegen  231  m betragen 
und  eine  Steigung  von  9,84  auf  100  m zulassen,  die  für  leichtes 
Fuhrwerk  noch  befahrbar  ist.  An  jeder  Krümmung  ist  der  für 
Wagenverkebr  eingerichtete  Fußweg  mit  der  Fahrbahn  verbunden, 
so  daß  jede  Haustür  für  Wagen  erreichbar  ist.  Die  Seitenwege  sind 
alle  25  m durch  beciueme  'l'repiieu  miteinander  verbunden  und  haben 
in  sich  eine  Steigung  von  etwa  5 vH.  F'ür  schmalere  Straßen  muß 
je  nach  dem  Gefälle  die  Breite  des  Ihdirweges  geiäuger  und  die 
Steigung  stärker  gewählt  werden.  Die  Abbildung  zeigt  rechts  im 
Vordergründe  die  Einfahrt  der  untergeführteu  Straßenbahn.  E. 

Ein  liydrometrisclier  Flügel  mit  neuartigen  Kontaktanordnungen 

und  Halter  nach  ,T.  Epper,  Leiter  des  eidgenössischen  hydrometri- 
schen Bureaus  in  Bern,  wird  von  A.  (,)tt  in  Kempten  hergestellt. 
Der  schraubenförmige  Flügel  mit  zweiteiliger  schrägkantiger  Schaufel 
von  16  cm  Durclimesser  und  25  cm  Steigung  lagert  in  einem  Körpei-, 
der,  aus  einem  Stück  Rotguß  bestehend,  am  unteren  Ende  einer 
spitzeiförmigen  Stange  von  nalitlosem  Stahlrohr  von  54  . 27  . 3 mm 
(.Querschnitt  unverschieblich  befestigt  ist.  Dicht  darunter  sitzt  der 
Grundtaster.  Die  Kontaktkammer 
liegt  hinter  der  Stange;  nur  der 
völlig  glatt  gehaltene  Flügelkörper 
ist  der  Strömung  zugekehrt.  Die 
Zählvorrichtung  ist  so  angeordnet, 
daß  sowohl  mit  Glockensignal  nach 
25,  .50  oder  100  Umdrehungen  als 
auch  nach  Fhuzelumdrehungen  am 
Zähler  beobachtet  werden  kann. 

Ein  besonderer  Kontakt  dient  dazu, 
das  Kückwärtsgehen  oder  Schaukeln 
der  Schaufel  auzuzeigen.  Das  vier- 
litzige  l^eitungskabel  ist  im  Innern 
der  Stange  hiuabgeführt  und  tritt 
unten  durch  eine  seitliche  (jffnung 
heraus  in  die  Kontaktkammer,  so 
daß  außenliegende  Drähte  vermieden 
werden.  Sobald  der  Grundtaster 
auf  den  Grund  stößt,  ertönt  das 
Glockensignal.  Die  mit  Zentimeter- 
teilung versehene  Stange  wird  6 m 
lang  in  einem 
Stück  geliefert, 
bei  größeren 
Längen  ge- 
stoßen. Zurl^est- 
stellung  und  Ver- 
schiebung der 
Stange  dient  der 
Eppersche  Hal- 
ter (s.  Abb.),  ein 
zusammenleg- 
barer eiserner 
Dreifuß  D von 
etwa  80  cm  Höhe 
auf  eisernem 
Fußrahmen  C, 

der  auf  dem  Schiffsbord  oder  der 
Rüstung,  von  wo  die  iMessung  er- 
folgt, befe.stigt  wird.  An  der  Fuß- 
und  an  den  Ko])fplatten  von  A sind 
drei  Führungen  für  die  Stange  ein- 
geschnitten und  durch  übergelegte 
Bügel  r gesichert.  Zum  Heben  und 
Senken  d 

Kopfplatte  des  Halters  befestigte  kleine  Winde  K mit  S])errklinke.  Das 
4 mm  starke  Stahldrahtkabel  liegt  hinter  einem  an  der  Stange  an- 
gebrachten Parallelrohr  von  20  mm  Stärke  und  2,25  m Länge,  welches 
gleichfalls  an  drei  Punkten  neben  der  Stange  geführt  und  oben  durch 
eine  festklemmbare  Halsmuffe  d/j  mit  ihr  verbunden  ist.  Das  Aufzieh- 
kabel  ist  mit  dem  unteren  Ende  des  Rohres  verschraubt  und  hebt 
mit  diesem  zugleich  die  Stange,  wenn  die  obere  Muffe  festgeschraubt 
ist.  Die  zweite  untere  Muffe  31  dient  zum  F'esthalten  der  Stange, 
während  die  obei’e  dluffe  verschoben  wird.  Dicht  über  dem  F'lügel 
sitzt  noch  eine  Hülse  H mit  (Ösen,  um  durch  seitlich  angebrachte 
Seile  bei  der  Messung  stai'ker  Geschwindigkeiten  in  erheblicher  Tiefe 
das  Schwanken  der  Stange  verhindern  oder  einschränken  zu  können. 
Die  Fhnrichtung  soll  sich  bei  8 m langer  Stange  in  5 m Wassertiefe 
und  2,50  m/Sek.  Geschwindigkeit  gut  bewährt  haben.  Der  Preis  des 
Flügels  beträgt  250  Mark,  eine  4 m lange  Stange  kostet  mit  Zubehör 
90  .Mark,  der  Halter  140  diark  und  die  Batterie  mit  rmdrehungszähler 
und  Zubehör  150  Mark.  E. 
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c)  Die  Förderau  lagen . 

Deiiii  vollen  Ausbau  des  neuen  Gaswerkes  sind  insge.saint  etwa 
700 (Hk)  t Kohlen  jährlich  auszuladen  und  vor  die  Retorten  zu  bringen 
bezw.  zunächst  zu  lagern  und  vom  Lager|ilatz  vor  die  Ofen  zu 
schaffen,  l-^erner  müssen  rund  ÜOOOOO  t Koks  aus  den  Retortenhäusern 


Abb.  19.  i'bersichtsplan  der  Verladeanlage  am  riafeu 
nebst  der  anschließenden  Hängebahn. 


aut  Lager  oder  zur  Verladung  bezw.  zur  Aufbereitungsanlage  usw. 
befördert  werden.  Endlich  kommt  noch  hierzu  die  Entladung  und 
Verladung  der  übrigen  Materialien,  z.  H.  des  Teers,  der.Reinigermasse, 
des  Schamottematerials,  Eisenvitriols,  Naphthalin  wasch  Öles,  etwaiger 
Baustoffe  usw.  Entsprechend  diesen  erheblichen  Materialbewegungen 
sind  auch  die  Fördereinrichtungen  ausgebildet  worden.  Sie  be- 

o doppelgleisige  Hängebiihii.  /’,/],  Eiitladeweicheii.  </ King  \ \ 
auf  dem  Kolilenverteilungsgerüst  an  <lei-  Schöneberger  \ \ 

Straße.  Zapfstellen  am  Boden  des  Speichers.  \ \ 

\ \ 


Abb.  20.  Darstellung  für  die  Art  der  Beschickung 
des  Kohlenspeichers. 


stehen  aus  der  voll.spurigen  Eisenbahn,  den  Schmalspurbahnanlagen 
und  umfangreichen  Hängebahnanlagen,  zu  denen  noch  einige  eiserne 
hMrderrinnen,  die  jedoch  nur  in  beschränktem  Maße  Anwendung 
gefunden  haben,  sowie  als  Bindeglieder  für  die  Ausgleichung  von 
Höhenunterschieden’  eine  Anzahl  Becherwerke  hinzutreten. 

Die  Vollspurbahn  (s.  d.  Lageplan  S.  20G)  durchzieht  das  ganze 
Werk  vom  Bahnhof  Tegel  bis  zunächst  zu  der  Schöneberger  Straße, 
die  das  Mittelgrundstück  vom  Westgrundstück  trennt:  die  Weiter- 
führung der  Bahn  bis  zum  Hafen  ist  nach  Fertig.stellung  des  Kohlen- 
entladegerüstes  am  Hafen  beabsichtigt.  Die  Eisenbahn  berührt  die 
Verladevorrichtungen  in  der  Nähe  der  Ammoniakfabrik,  die  Reiniger- 
gebäude,  die  Versuchsanstalt,  die  Kokslagerplätze  und  Koksaufberei- 
tung, die  Teerbehälter  sowie  die  Retortenhäuser,  sjiäterhin  auch  die 
Kohleuspeicher-  und  Hafenanlagen. 


Die  Schmalspurbahnanlagen  auf  den  Straßen  des  Werkes 
dienen  vor  allem  der  Beförderung  von  Baustoffen,  Retorten,  Retorten- 
köpfen, .Maschinenteilen,  Gußstücken  usw.  Nur.  in  Ausnahmefällen, 
und  zwar  im  Falle  des  Versagens  der  anderen  Einrichtungen  wird 
diese  Anlage  zum  Befördern  von  Kohlen  oder  Koks  usw.  benutzt. 
Ebenso  wie  die  Volls])urbahn  berührt  auch  die  Schmalspurbahn- 
anlage die  sämtlichen  oben  erwähnten  llauptbetriebsanlagen:  .sie 
dient  ferner  aber  noch  besonders  zur  Herstellung  der  A'erbindung 
zwischen  den  Betrieb.sgebäuden  und  dem  Werkstättengebäude,  und 
zwar  durchzieht  ein  Schmalspurstrang  alle  Räumlichkeiten  des 
letzteren.  Schwere  Stücke  können  mittels  der  Krane,  die  in  der 
Schmiede,  Dreherei  und  Schlosserei  vorgesehen  sind,  auf  die  Schmal- 
siiurbahnwagen  auf-  oder  von  diesen  abgeladeu  werden.  Die 
maschinell  durch  Seile  betriebenen  Hängebahnanlagen  und  Becher- 
werke dienen  vor  allem  der  Kohlen-  und  Koksbeförderung. 

Die  Kohlenförderung  gestaltet  sich  wie  folgL  Die  auf  dem 
WasserAvege  anlaugende  Kohle  wird  durch  Krane,  die  auf  dem  Ent- 
ladegerüst am  Hafen  laufen,  mittels  Greifer  aus  den  Kohlenbooten 
gehoben  und  in  den  FTillrumpf  des  betreffenden  Krangerüstes  ab- 
gegeben. Aus  diesem  Füllrumpf,  der  mit  zwei  Auslauföffnungen  ver- 
sehen ist,  werden  die  Kohlen  nach  Bedarf  in  die  Wagen  der  Hänge- 
bahn abgezogen.  Die  Krane  sind  auf  Schienen  des  parallel  zum 
llafenufer  angelegten  Kraugerüstes  fahrbar  angeordnet  und  be- 
sitzen schwach  geneigte  Ausleger  mit  Fahrbahn  für  die  Laufkatzen, 
au  denen  Selbstgreifer  hängen,  die  etwa  2 bis  3 t Kohle  zu  fassen 
imstande  sind.  Das  Kranfahrwerk  erfordert  einen  Kraftbedarf  von 
etwa  15  PS.:  das  Hebewerk  des  Greifers  etwa  1.50  PS.:  zur  Bedienung 
jedes  Kranes  genügt  ein  Mann. 

Ein  Cbersichtsplan  der  Verladeanlage  am  Hafen  ist  in  Abb.  19 
gegeben.  Der  Ausleger  a ist  fest  mit  dem  Schüttrumpf  und  der 
sogenannten  Beladeweiche  c im  Krangerüst  verbunden.  Der  Kran 
ist  fahrbar  auf  dem  Gerüst  für  den  Hängebahnring  d augeordnet,  so 
jedoch,  daß  die  Wagen  vom  Ring  d auf  Ring  e nach  entsprechender 
Einstellung  der  betreffenden  Weichen  übergehen  können.  Die  Be- 
dienung der  Hängebahnwagen  auf  der  Beladeweiche  „e“,  erfolgt  von 
Hand,  die  Ringe  d und  weiterhin  auch  die  Ringe  e und  ei,  die  nach  den 
Kohlenspeichern  führen,  werden  maschinell  angetrieben.  Die  auf  den 
Ring  e geleiteten  leeren  Wagen  werden  hier  beladen  und  wuederum 
auf  den  Ring  d gebracht,  wo  sie  sich  selbsttätig  mit  dem  Zugseil 
kuppeln,  und  von  wo  aus  sie  je  nach  der  Weichen.stelhmg  auf  einen 
der  Ringe  e oder  ei  geleitet  werden  können.  Bei  etwaigen  Störungen 
des  Kranbetriebes  dient  eine  Handförder-Hängebahu  zu  ebener  Erde 
unter  und  seitlich  des  Entladegerüstes,  die  mit  mehreren  Ab- 
zweigungen versehen  ist.  zur  Aushilfe.  Die  Verbindung  mit  den 
Hochbahnringen  e bezw.  ei  stellt  in  diesem  F'alle  ein  mit  Dampf- 
winde betriebener  Aufzug  her.  An  der  Abzweigstelle  nach  den 
Kohleusjieicherrmgeu  e durchlaufen  die  Wagen  zunächst  eine  selbst- 
tätig wiegende,  selbstschreibende  AVage  und  durchlaufen  dann 
die  Kohlenspeicher  auf  den  in  der  Längsachse  derselben  ge- 
führten doppelgleisigen  Hängebahnen  mit  Seilbetrieb  bis  zum 
Verteilungsgerüst  an  der  Schöneberger  Straße.  Zu  beiden  Seiten 
jeder  mittleren  Hängebahn  eines  Kohlenspeichers  ist  eine  Eutlade- 
weiche  senkrecht  zur  Längsachse  des  Speichers  angeordnet  (Abb.  20). 
Diese  Entladeweichen  ermöglichen  das  selbsttätige  Abstürzen  der 
Kohlen  aus  den  Hängebahnwagen  in  den  Speicher.  Dadurch, 
daß  die  Absturzweiche  nach  Absturz  eines  jeden  AA^agens  selbst- 
tätig ein  Stück  weiter  rückt,  während  der  AA^agen  immer  an  der- 
selben Stelle  der  Eutladeweiche  gekippt  wird,  werden  die  Kohlen 
selb.sttätig  in  gleichmäßigen,  der  Länge  nach  ausgedehnten  Schichten 
geschüttet,  so  daß  jede  einzelne  Schicht  Zeit  hat,  gehörig  abzu- 
trocknen und  abzudampfen,  bevor  die  nächste  Schicht  darüber  ge- 
schüttet wird.  Abb.  20  zeigt  die  Art  der  Beschickung  eines  Kohlen- 
speichers. e ist  die  doppelgleisige  Hängebahn,  /j  und  /ä  sind  die 
Entladeweichen,  g zeigt  den  Ring  auf  dem  Kohlen  verteil  ungsger  äst 
an  der  Schöneberger  Straße  und  z die  Zapfstellen  am  Boden  des 
Silos. 

Soll  die  Kohle  nicht  erst  auf  Lager  gebracht,  sondern  un- 
mittelbar den  Retortenhäusern  zugeführt  werden,  so  werden  die 
über  den  King  „e“  auf  dem  Verteilungsgerüst  ankommenden 
AA'agen  einem  zweiten  Ring  „ji“  zugeführt,  mittels  dessen  sie  in  die 
Kohlenbrecheranlage  geleitet  werden.  Damit  beim  Versagen ‘des 
maschinellen  Antriebes  der  Betrieb  aufrechterhalten  werden  kann, 
sind  unter  den  Hängebahnen  überall  Laufstege  angeordnet,  so  daß  das 
Schieben  der  AA'agen  von  Hand  möglich  ist. 
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Abb.  -!1.  1 l:iiigeb:iliLi  vom  Kohlenkip|iei'  iiacli  <leiii  Verteilungsgeriist  t'ülirend.  Links  Ketortenlmus  II. 


Die  Det'örderuug  der  Kohlen  vom  Speicher  zu  den  ürecheranlagen 
erfolgt  durch  eine  zu  ebener  Li  de  unter  den  Kohleusilos  augeordnete 
llängetiahn,  und  zwar  an  den  Längsseiten  des  S|)eicliers  durch  Ma- 
schinenkraft, in  den  (^Hergängen  von  Hand.  Die  durch  das  Zugseil 
gezogenen  Wagen  lösen  sich  sellisttätig  und  werden  dann  von  Hand 
in  die  t^uergänge  geschoben,  woselbst  sie  unter  einer  der  (Ht'nungeu 
des  Silos  beladen  werden.  Zum  selbsttätigen  M'iederverkuppeln  au  das 
Zugseil  au  der  anderen 
Längsseite  des  Speichers 
dienen,  wie  lieim  Los- 
ku[)])eln . bewegliche 
Kuppelschienen.  Der  um 
den  Speicher  herum- 
geführte Hängebahnriug 
mündet  mit  entsprechen- 
der Steigung  empor- 
geführt, auf  dem  Ver- 
teiluugsgerüst,  von  wo 
aus  die  Kohlen  der 
Kohlenbrecheranlage  zu- 
geführt werden. 

Zur  Heförderung  der 
gebrochenen  Kohlen 
nach  den  Uetortenhäu- 
sern  führen  doppelglei- 
sige Hängebahnen  von 
der  Brecheranlage  durch 
die  ganze  Länge  der 
Ketortenhäuser.  Die  M a- 
gen durchlaufen  selbst- 
tätig die  ganze  Strecke 
und  entleeren  sich  in 
die  hklllrüm|)fe  unter- 
halb der  Hängebahn, 
aurs  denen  die  Kohle  für 
die  Beschickung  der  Re- 
torten entmunnien  wird. 

Die  m it  der  Liseu- 
bahn  ankommeuden 
Kohlen  werden  zu- 
nächst verwegen  und 
dann,  falls  der  betreffende  Wagen  für  die  Lutladung  an  der 
Stirnwand  geöffnet  werden  kann,  auf  die  elektrisch  augetriebeue 
Kohlensturzvorrichtung,  Abb.  2‘2  gebracht.  Hier  .wird  der  Kohlen- 


wagen um  die  Achse  der  Ki|iperbühne  um  einen  M inkel  von  l.'l° 
gedreht  und  in  dieser  Lage  mittels  einer  durch  den  Standdruck 
des  Wagens  selbsttätig  eiugerückten  Langvorrichtung,  welche  die 
^ku•derachse  getäl.lt  hält,  federnd  festgehaltcu.  Die  Kolile  fällt  durch 


die  vorher  geöffnete  Koiifbrücke  des  M agens  in  den  Kinnenkopf  der 
Kipj)erbühne  und  gleitet  von  da  in  einen  Sammelrumpf,  aus  dem  sie  in 
Hängebahnwageu  abgezapft  werden  kann.  Der  geleerte  Lisenbahn- 
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Abb.  24.  Ivokslagerplatz  mit  Abstuvzlirücke  und  (ireiterkraD. 


wagen  wird  nach  dem  Senken  der  Kipi)erbüline  über  eine  Drehscheibe 
abgefahren.  Das  Drehen  der  Kipperbühne  um  ihre  vordere  x\chse 
erfolgt  durch  den  Seilzug  einer  oberhalb  der  Bühne  auf  einem 
kräftigen,  das  Lademaß  der  Wagen  freilasseuden  Gerüst  aufgestellten 
Aufzugswinde.  Um  die  zum  Emporziehen  des  hinteren  Endes  der 
Kipperbühue  erforderliche  Arbeitsleistung  müglichst  niedrig  zm  er- 
halten, ist  das  tote  Gewicht  der  Bühne  sowie  ein  Teil  der  Nutzlast 
durch  Gegengewichte  derart  ausgeglichen,  daß  der  Windenmotor 
beim  Niedergang  des  leeren  Wagens  möglichst  dieselbe  Arbeit  leistet 
wie  beim  Aufwärtsgang  des  beladenen  EisenbahnAvagens.  ]ilit  dem 
Kipper  ist  es  möglich,  etwa  10  Eisenbahnwagen  von  10  oder  15  t 
Ladung  innerhalb  einer  Stunde  zu  entladen.  Wagen,  die  nur  seitliche 
Entladung  gestatten,  werden  vor  dem  Kipper  von  Hand  entleert. 
Der  Inhalt  wird  in  diesem  Falle  unmittelbar  in  die  von  Hand  uuter- 
gefahrenen  Hängebahnwagen  gestürzt,  cvorauf  die  letzteren  an  das 
Zugseil  des  vor  dem  Kippersilo  geführten  mechanisch  betriebenen 
Hängebahnringes  gekuppelt  werden.  Dieser  Hängebahnring  führt  in 
sanfter  Steigung  über  Tag  und  über  die  Brücke  H,  cvelche  die  Tegeler 
Chaussee  überspannt,  auf  dem  Mittelgrundslück  bis  zu  dem  vorlier 
erwähnten  Verteilungsgerüst  an  der  Schöneberger  Straße,  von  dem 
aus  die  Kohlen  wiederum  entweder  den  Brechern  und  Retorten- 
häusern oder  den  Kohlenspeichern  zugeleitet  werden  können.  Abb.  21 
u.  23  zeigen  die  Hängebahnanlage,  welche  vom  Kohlenkipper  — in 
der  Nähe  des  Gasbehälters  — zum  Verteilungsgerüst  führt. 

Der  Koks,  der  aus  den  geneigten  Retorten  in  den  Retorten- 
häusern ausgelassen  wird,  fällt  zunächst  gegen  eine  vor  den  Öfen 
fahrbare  Blechschurre,  die  den  Zweck  hat,  (lie  glühende  Masse  in 
die  sogenannte  Brouwersche  Rinne  zu  leiten.  Diese  Rinne  ist  be- 
wässert; in  ihr  erfolgt  das  x\blöschen  des  Koks.  Auf  dem  Rande 
der  Rinnenseitenwände  läuft  ein  Förderkratzer  aus,  bestehend  aus 
zwei  langgliedrigeu  Stahlgußketten,  die  durch  rechenartige  Kratzer 
miteinander  verbunden  sind.  Letztere  schieben  den  Koks  vor  sich 
her.  Die  endlose  Kette  fördert  den  Koks  zu  einem  Becherwerk,  das 
ihn  in  Füllkästen  hebt,  von  denen  aus  <lie  Wagen  der  mechanisch 
betriebenen  Hängebahn  gefüllt  werden.  Die  Hängebahnen  für  die 
Koks-  und  die  sonstige  jMaterialbeförderung,  soweit  sie  in  großen 
Mengen  zu  erfolgen  hat,  sind  in  mehrei'en  maschinell  angetriebeneu 
Ringen  angeordnet.  Der  erste  nördliche  Ring  durchzieht  die  Retorten- 


häuser der  nördlichen  Hälfte  des  Werkes,  daun  später  die  M asser- 
gasanstalt,  den  nördlichen  Kokslager])hitz,  die  Koksaufbereitung  und 
vereinigt  sich  in  der  ATrschiebestation  mit  den  übrigen  Ringen.  Der 
südliche  Ring  besorgt  späterhin  die  gleichen  Dienste  für  den  süd- 
lichen Mittelteil  des  Werkes.  — Das  Abschütten  des  Koks  von  den 
Hängebahnwagen  geschieht  in  ähnlicher  Weise  wie  die  Lagerung  der 
Kohlen  im  Kohlenspeicher,  mittels  einer  sogenannten  Entladeweiche. 

Ein  Bild  des  Kokslagerplatzes  und  der  Kokshäugebahneu  am 
Lagerplatz  gibt  Abb.  24.  xVuf  demselben  sind  auch  die  Entlade- 
Aveiche  und  der  Greiferkran  mit  Füllrumpf  deutlich  erkennbar.  Für 
die  Aufnahme  des  Koks  von  den  Lagerplätzen,  Avelche  durch  die 
auf  Kranen  laufenden  Selbstgreifer  geschieht,  umfaßt  je  ein  Aveiterer 
Ring  die  Koksplätze,  durchschreitet  die  Koksaufltereitung  und  mündet 
in  der  Versclnelrestation.  Von  der  letzteren  ausgehend  führt  ein  Avest- 
licher  Ring  über  die  Schüneberger  Straße  hiiiAveg  bis  zum  Hafen  und 
dient  zur  Verladung  von  Koks  aller  Art  und  zur  Beförderung  etwaiger 
Materialien  uacii  den  Kidinen  oder  von  denselben  bis  auf  <las  Mittei- 
grundstück. Ebenfalls  von  der  V^erschiebestation  erstreckt  sich  ein 
östlicher  Häugebahnriug  nach  den  Reinigergebäuden  und  den  Verlade- 
stellen für  Material  aller  Art  auf  die  Eisenbahn  in  der  Nähe  der 
Ammoniakfabrik  auf  dem  (dstgrundstück. 

ln  der  \"erschiebestation  befindet  sich  ein  von  Hand  lie- 
triebener  Ring,  an  den  alle  übrigen  vorerwähnten  maschinell  an- 
getriebenen Ringe  sich  anschließen.  Duirh  AVeichen  ist  es  möglich, 
daß  über  diesen  Ring  liinAveg  die  llängebahnAvagen  eines  Ringes  auf 
jeden  anderen  Ring  übergeleitet  Averden  können. 

Die  Antrielie  der  zahlreichen  Hängebahnlinien,  IJecherwerke, 
Bänder,  Krane  usw.  können  in  zweckmäßiger  AVeise  nur  auf  dem  AA^ege 
rter  elektrischen  Kraftübertragung  erfolgen.  Deshalb  ist  ein  elektrisches 
Kraftwerk  (31)  für  Gleichstrom  von  440  A^olt  Spannung  A'orgesehen. 
Die  Erzeugung  der  Elektrizität  gesciiieht  durch  Gasmotoren,  von 
denen  zur  Zeit  zwei  zu  400  PS.  aufgestellt  sind,  die  mit  dem  aus 
Koks  hergestellteu  Sauggas  augetrieben  Averdeu. 

Die  Heizung  der  Gebäude  erfolgt  durch  Hochdruckdamjif,  Nieder- 
druckdampf, Abdampf  und  AA'aruiAvasser.  Die  zur  Entwicklung  der 
AA'ärme  dienenden  Feuerungen  sind  Dampfgebläsefeuerungeu  für 
Koksasche,  Schüttfeuerungen  für  gewöhnlichen  Koks  oder  für  auf- 
bereiteten Nußkoks.  (Schluß  folgt). 


Vermischtes. 


Kiiualhaudirektioiien  iii  Essen  und  Hannover  niid  Hau])tl»auaint 
in  Potsdam.  Dem  Oberbaurat  Hermann  und  dem  Oberregierungs- 
rat Ihnen  in  Essen  sind  die  Geschäfte  der  Dirigenten  der  König- 
lichen Kanalbaudirektion  in  Essen,  dem  Oberbaurat  Prüsmann  und 
dem  Oberregierungsrat  Müller  in  Hannover  die  Geschäfte  der 
Dirigenten  der  Königlichen  Kanalbaudirektion  in  Hannover,  dem 
Regierungs-  und  Baurat  Nakonz  und  dem  Regierungsrat  AViehler 
in  Potsdam  die  Geschäfte  der  Dirigenten  des  Königlichen  Haupt- 
bauamts in  Potsdam  übertragen  Avorden.  Die  Kanalbaudirektionen 
sind  für  die  Herstellung  des  Schiffahrtskanales  vom  Rhein 


zur  AA'eser  eiiischl.  Kanalisierung  der  Lippe  und  Nebenaulageu  er- 
richtet. Das  Hauptbauamt  in  Potsdam  leitet  die  Herstellung  des 
GroßschiffahrtsAveges  Berlin  — Stettin  (AA'assex'Straße  Berlin  — 
Hohensaathen).  (Vergl.  hierzu  die  A'erorduung  vom  2.  April  1906  aut 
Seite  193  ds.  Jahrg.) 

Ein  AVettbewerl»  nin  Entwürfe  für  ein  (Tesehäftslians  der  Ober- 
rheinischen A'ersiclierungsgesellschiift  in  Mannheim  wiixl  mit  Frist 
bis  zum  31.  Juli  unter  deutschen  und  in  Dexitschland  ansässigen 
Architekten  ausgeschrieben.  Die  Baukosten  sind  zu  500  000  Mark 
angenommen.  An  Preisen  sind  vorgesehen:  ein  erster  von  5000. 
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ein  zweiter  von  4000,  ein  dritter  von  .'iOOO  Mark.  Der  Ankauf  weiterer 
Entwürfe  zu  je  500  iMark  bleibt  Vorbehalten.  Dem  l’reisgericlit  ge- 
hören u.  a.  an:  Geheimrat  Prof.  ®r.  = ^smj.  Dr.  Durm  in  Karlsruhe, 
Geh.  Baurat  Schwechten  in  Gharlottenlmrg,  l’rof.  ])r.  Friedrich 
V.  Thiersch  in  München  und  Stadtbaurat  I’errey  in  Mannheim. 
Das  Preisausschreil)ens,  Bau])rogramm  nebst  J^ageplan  sind  bei  der 
Oberrheinischen  Versicherungsgesellschaft  in  Mannheim  erhältlich. 

In  dem  Wettbeiverl»  um  Entwürfe  für  die  Verltinduiig  der 
ScliloUbrunuen-  und  Miirktltrunnenkolcmnade  mit  der  Müliibrunnen- 
kolunnade  in  Karlsbad  (vgl.  S.  192  d.  Bl.)  werden  als  Preisrichter 
wirken:  Bürgermeister  laidwig  Schäffler  in  Karlsbad,  Professor  Karl 
König  in  Mden,  Oberbaurat  und  Professor  l'riedrich  Oh  mann  in  Wien, 
Geh.  Baurat  und  J’rofessor  Dr.  M'allot  in  Dresden,  Architekt  und 
Stadtbaudirektor  Franz  Drobn  v,  Zivil-Ingenieur  Gustav  Älüller  und 
Baurat  Franz  Stüdl  sämtlich  in  Karlsbad.  Im  Verhinderungsfälle 
eines  der  Genannten:  Oberbaurat  und  IVofessor  Julius  Deininger  in 
Vien.  Die  M'ettbewerbsunterlagen  sind  im  Stadtbauamte  Karlsbad 
unentgeltlich  erhältlich. 

Güter-,  Flott-  und  Schi  Hs  verkehr  auf  dem  kanalisierten  Main  im 

.Jahre  IhO.')  im  Wrgleich  mit  demjenigen  in  den  Jahren  1904  und  19(13. 

X.  Güterverkehr. 


zu  Berg 

Tonnen 

Zu- 

zu  'Pal  sammen 

Tonnen  Tonn  en 

Daher 

Zu- 

nahme 

vH. 

in  lOO-’i 
A)>- 
mihuie 
vH. 

1.  Haltung  Frankfurt: 

1905 

1 559  427 

339  180.  1 898  607 

— 

1904 

1 191  375 

312  001  1.503  376. 

26,3 

— 

1903 

1 419  291 

375  624  1 794  915 

5,8 

also  19((5  mehr  gegen  1904 

368  052 

27  179  — 

„ „ mehr  ..  19o3 

140  136 

- — 

— 

— 

weniger  .,  1903 

— 

.36  444  — 

— 

— 

2.  Haltung  Kostheim: 

1905 

1 998  M 7 

553  290  2 552  107 

— 

— 

1904 

1 677  823 

507  361  : 2 185  184 

16,8 

— 

1903 

1 913  019 

549  563  1 2 462  582  . 

3,6 

— 

also  1905  mehr  gegen  1904 

320  994 

45  929 

,,  „ 1903 

85  798 

3 727' 

-- 

— 

Der  Verkehr  in  19o.i  betrug  bei  der  Haltuug 


J-’rankfurt  Kostheim 

'J'onuen  Tonnen 


zu  Berg 

zu  Tal 

zu  Berg 

zu  'Pal 

in  Kohlen  und  Koks  . . 

794  276 

2 885 

1 107  280 

1 402 

, Getreide 

173  392 

9 278 

1 72  528 

9 824 

„ sonstigen  Massengütern 

439  576 

207  828 

545  4(  >6 

341  789 

„ Stückgütern  .... 

1,52  183 

119  189 

173  603 

200  275 

zusHiiimen 

1 5.59  427  339  180 

1 898  607 

1 998  817 
2 55 

553  29( ) 
2 107 

B.  Fl  oliverkehr  (nur  Tal  verkehr). 

1.  Haltung  Frankfurt  a.M.  2,  Haltung  Kostheim 
'l’onnen  'können 


1 9(  )5 

297  303  14  130 

286  234 

14  130 

1904 

318  166  20  660 

314  655 

20  660 

1903 

269  099  34  759 

263  218 

31  697 

also  19( 

»5  gegen 

1904 

— 2( ) 863  6 53(  ( 

— 

28  421  - 

- 6 530 

r >: 

„ 

1903 

-f  28  204  - 20  629 

+ 

23  016  - 

— 17  567 

Anzahl  der  l'löße 

1. 

bei  der 

Haltuug  Frankfurt  a.  M. 

1905 

2081  Plöße. 

Davon  geschleppt  16,5 

Zügi 

e mit  910 

P'lößen 

1904 

2254 

„ 1189 

1903 

1980 

179 

..  968 

also 

1905  173  PJöße  weniger 

als 

1904 

101  ,,  mehr 

r? 

1903. 

2. 

bei  der 

Haltung  Kostheim 

1905 

1969  P 

’löße. 

Davon  geschlejipt  169 

Züge  mit  885 

PJößeii 

1904 

2161 

280 

.,  1280 

1903 

1872 

„ „ 163 

„ 926 

also 

1905  192  Flöße  weniger 

als 

1904 

T. 

,,  97  „ mehr 

n 

1903. 

1 nt  er  Holländerflotl  wird  ein  Floli  verstanden,  welches  hartes 
Holz  enthält,  unter  Weißlloß  jedes  Floß  aus  weichem  Holz. 


(k  Anzahl  der  SchiH'e. 


1.  Haltung  l'rankfurt  a.M. 


Gesamt-  Schiffe,  leer 

Schiffe,  beladen 

zahl  zu  Berg 

zu  Tal 

zu  Berg 

zu  'J'al 

1905 

18  304  3 430 

7 193 

5 625 

2 056 

1904 

15  314  3 041 

6 014 

4 608 

1 651 

i9o:’> 

1 7 566  3 752 

6 651 ) 

5 056 

2 108 

in 

1905 

gegen  1904 

+ 2 990 

..  1903 

+ 738 

2. 

Haltung  Kostheim 

1905 

19  949  3 736 

7 890 

6 238 

2 085 

1904 

17  897  3 467 

7 075 

5 503 

1 8.52 

1903 

19  046  .3  862 

7 396 

5 696 

2 092 

in 

1905 

gegen  1904 

-f  2 0.52 

1903 

-f  903 

D 

. Anzalil  der  Schleiisuiigeii. 

1. 

Haltung  P’rankfurt  a.M.  2.  HaltungKostheim 

zu  Berg  zu 'Pal  Nachts 

zu  Berg  zu  'Pal 

Naclits 

1905 

2 313  2 268  99 

2 294 

2 073 

109 

1904 

1 972  1 959  61 

1 953 

1 775 

113 

1903 

2 458  2 474  113 

2 223 

1 996 

85 

in 

1 905 

gegen  1 9(  14 

-f  341  -)-  309 

-f  341 

-f  298 

„ 

„ 1903 

— 145  — 206 

+ u 

+ 77 

Der  Stau  im  kanalisierten  Main  war  aufgehoben  wegen  Frostes 
im  Jahre  190.')  an  84  Tagen,  1904  an  20  Tagen  (dazu  au  60  'Jagen 
infolge  einer  Schiffahrtsspern*),  190;t  an  27  'Pagen. 

Frankfurt  a.  M.  O.  Hahn. 

Schorusteinaufsatz,  bei  dem  die  Bauchaustrittsöffuung  nach  der 
Windseite  von  einer  vom  Winde  geschlossenen  Klappe  geschlossen 
wird.  D,  R.-P.  167  638  (Kl.  3(5d  vom  16.  De- 
zember 1902).  Bau  rat  Alfred  Mareks  in 
Dellbrück,  Bez.  Köln.  ■ — Die  Abbildung 
zeigt  den  oberen  'Peil  eiues  Schornsteins,  in 
welchen  das  dargestellte  Kisengerüst  gleich 
beim  Aufmauern  mit  eiuzubauen  ist.  Bei 
Windstille  würde  die  Kla])])e  2,  die  auf 
leicht  beweglichen  Porzellanschaleu  und 
-Schneiden  3 schwebt,  wagerecht  liegen  imd 
die  Klappe  5,  die  bei  6 ebenfalls  auf 
Porzellanschueide  ])endelt,  würde  durch  ihr 
Gegengewicht  7 senkrecht  gestellt  werden. 
Ein  leiser  WTnd  in  der  Pfeilrichtung  1 be- 
wegt die  Klappen  2 und  ö wie  dargestellt, 
und  die  (.)ffnungen,  die  etwaige  W'indstöße  von  der  andern  Seite 
einlassen  könnten,  schließen  sich  selbsttätig,  so  daß  der  Rauch  immer 
den  W'eg  4 nehmen  muß. 

Die  Zeitschrift  für  Bauwesen  enthält  in  Heft  IV  bis  VI  des 
Jahrgangs  1906  die  folgenden  (Mitteilungen: 

Die  neue  llauptmarkthalle  Lu  Köln,  mit  Abbildungen  auf  Blatt  18 
bis  24  im  Atlas,  vom  Beigeordneten  B.  Schilling  in  Trier. 

Der  Umbau  <ler  Marienkirche  in  (Mühlhausen  i. 'Ihüringen,  mit  Ab- 
bildungen auf  Blatt  25  und  26  im  Atlas,  vom  Kreisbauinspektor 
Brzozowski  in  Mühlhausen  i.  Th. 

Das  neue  Land-  und  Amtsgericht  Berlin-lMitte,  vom  Regierungs-  und 
Baurat  a.  D.  Professor  Schmalz,  Stadtbaurat  in  Cliarlottenburg 
(Fortsetzung  aus  dem  Jahrgang  1905). 

Die  Architektur  der  Kultbauteu  Japans,  vom  Regieruugs-  und  Baurat 
F.  Baltzer  in  Stettin  (Fortsetzung). 

Der  Bau  des  'Peltowkanals,  ausführende  Ingenieure  Kgl.  Bauräte 
Havestadt  u.  Gontag  in  Wilmersdorf-Berlin,  mit  Abbildungen 
auf  Blatt  27  bis  29  im  Atlas. 

Die  Versuchsanstalt  für  Wasserbau  und  Schiffbau  in  Berbn,  mit  Ab- 
bildungen auf  Blatt  30  bis  32  im  Atlas,  vom  Geh.  Baurat  Eger, 
Marine-Schiffbaumeister  Dix  und  Regierungsbaumeister  R. Seifert 
in  Berlin  (^Fortsetzung). 

Die  Reibungs-  und  Zahnstangenbahn  von  Ilmenau  nach  Schleusingen, 
mit  Abbildungen  auf  Blatt  33  bis  35  im  Atlas,  vom  Regierungs- 
baumeister Urbach  in  Erfurt. 

Ergänzung  zur  „Vergleichung  von  Schleusen  und  mechanischen  Ilebe- 
werken"“,  mit  Abbildungen  auf  Blatt  36  und  37  im  Atlas,  vom  Re- 
gierungs- und  Baurat Prüsmann,  zugeteilt  derKaiserl.  Deutschen 
Botschaft  in  W'ien.  — Nachtrag  hierzu,  betreffend  Sparbecken 
für  steile  Schleusentrep]>en  mit  kurzen  Kanalhaltungen. 
Statistische  Nach  Weisungen  über  bemerkenswerte  in  den  Jahren  1894 
bis  1902  vollendete  Hochbauten  der  ])reußischen  Militärbau- 
verwaltung. 


\ erlag  von  V\  ilhelin  Kr  n s t & Sohn.  Berlin.  — Für  den  nicht  amtlichen  Teil  verantwortlich : O.  Sarrazin,  Berlin.  — Dmck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  E r u .st , Berlin. 


Nr.  34. 
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Herausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Nr.  35.  Berlin,  38.  April  1900.  XXVI.  Jahrgang. 


Erioheint  Afittwoch  u.  Sonnabend.  — Schrlftleitung;  W.  Wilhelmstr.  89.  — Gesohäftstelle  und  Annahme  der  Anzeigen:  W.  Wilhelmstr.  90.  — Bezugspreis:  Vierteljährlich  3 Mark 

Einschließlich  Abtragen,  Post  oder  Streifbandzusendung  3,75  Mark;  desgl.  für  das  Ausland  4,30  Mark. 

INHALT;  Amtliches;  Verordnung,  botreffend  den  Sitz  der  Kanalbaudircktioneu  und  ilos  Haupthauaiutes.  - Dienst-Nachrichten.  — Nichtamtliches:  Die  .Iui)i1ersäiilc  in 
der  .Steinhallo  des  Mainzer  Musenins.  — Die.  neue  städtische  Gasanstalt  in  Tegel  bei  Berlin.  (Schluß.)  — Itiehard  Kollo  t-  — Vermischtes;  Wettbewerb 
' um  Entwnrfsskizzen  für  ein  Realprogyinnasiuin  in  Bünde  i.  W.  — Wettbewerb  um  Eassadencntwürfe  für  das  Warenhaus  W.  .lacobsen  in  Ki(d.  — Bau- 
tätigkeit auf  dinu  Gebiete  des  .Wasserbaues  in  Preußen  im  .lahre  1903.  — Baukosten  der  im  Jahre  1903  vollendeten  staatlichen  Wasserbanlon  in  Preußen. 
— Internationaler  MaterialprüUmgskongrcß  in  Brüssel  190C.  — Die  Einwirkung  von  Seen  im  Zug<“  eines  Flnßlanfs  auf  di-n  Alillnßvorgang.  — Einriclitnng 
zum  Anzünden  \ind  Auslöschen  von  Gasflammen. 


Amtliche  Mitteilungen. 


in  Austuliruiig  der  Allerliöclistea  VerordauDg  vom  2.  April  d.  J.,*) 
betreffend  die  Errichtung  von  Königlichen  Kanalbaudirektionen  für 
die  Herstellung  eines  Schiffahrtkanals  vom  Rhein  zur  Weser  ein- 
schließlich Kanalisierung  der  Lippe  und  Nebenanlagen  sowie  eines 
Königlichen  Ilaujitbauamts  für  die  Herstellung  eines  Großschiff'ahrt- 
weges  Herlin^Stettin  (Wasserstraße  Berlin — Hohensaathen),  (Nr.  S5 
des  Deutschen  Reichs-  und  Königlich  IVeußischen  Staatsanzeigers 
vom  1).  April  190(1),  bestimme  ich  hierdurch  im  Einvernehmen  mit 
dem  Herrn  Einanzminister,  dem  Herrn  Minister  für  Landwirtscliafr, 
Domänen  und  Forsten  und  dem  Herrn  IMinister  des  Innern 

1.  die  Stadt  Essen  a.  d.  Ruhr  als  Sitz  der  Königlichen  Kaual- 
baudirektion  für  die  Herstellung  des  Schiffahrtkanals  vom  Rhein  bis 
zum  Dortmund-Emskanal  einschließlich  eines  Lippe-Seitenkauals  von 
Datteln  nach  Hamm  sowie  für  die  Kanalisierung  der  Lippe  oder  die 
Anlage  von  Lippe-Seitenkanäjcn  von  Wesel  bis  Datteln  und  von  Hamm 
bis  Lipjistadt, 

2.  die  Stadt  Hannover  als  Sitz  der  Königlichen  Kanalbau- 
direktion für  die  Herstellung  des  Schiffahrt  kan  als  von  Bevergern  zur 
Weser  in  der  Gegend  von  Bückeburg  mit  Zweigkanälen  nach  ( Isnabrück 
und  (Minden  sowie  eines  Anschlußkanals  aus  der  Gegend  von  Bücke- 
burg nach  Hannover  mit  Nebenanlagen, 

B.  die  Stadt  Potsdam  als  Sitz  des  Königlichen  Haujftbauamts 
für  die  Herstellung  eines  Großschiffährtweges  Berlin — Stettin  (Wasser- 
straße Berlin— 1 lohensaathen). 

Berlin,  den  22.  April  190(1. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

111.  I.  1329.  ln  Vertretung 

Holle. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem  bis- 
herigen Professor  an  der  Technischen  Hochschule  in  Aachen  Ge- 
heimen Regierungsrat  Sr.=3üg-  Herrmann  den  Roten  Adler-(,)rden 
11.  Klasse  mit  Eichenlaub,  dem  Geheimen  Oberbaurat  Petri,  Vor- 
tragenden Rat  im  Reichseisenbahnamt,  den  Roten  Adler-Orden 
Hl.  Klasse  mit  der  Schleife  und  dem  Kreisbaumeister  Heinrich  H enn ig 
in  Sw’inemünde  den  Königlichen  Kronen-Orden  IV.  Klasse  zu  ver- 
leihen, die  Regicrungs- und  Bauräte  Prüsman  n,  bisher  in  Wien,  und 
Clausen  in  (Münster  i.  Wb  zu  Oberbauräten  mit  dem  Range  der  Ober- 
regierungsräte, den  W’^asserbauinspektor  Baurat  Plathner,  bisher  in 
Berlin,  den  Landbaumspektor  Baurat  Zeuner  in  Allenstein,  die 
Wasserbauiuspektoren  Bauräte  Elze  in  Eberswalde  und  Papke  in 
Beeskow,  den  Landbauinspektor  Baurat  Mund  in  Arnsberg,  die 
Wasserbauinspektoren  Bauräte  Dohrmann  in  Geestemünde,  Schulte, 
bisher  in  Münster  i.  W^.,  Harnisch  in  Bromberg  und  Roloff  in 
Berlin,  den  Maschinenbauins])ektor  Baurat  Rudolph  in  Stettin,  die 
W’asserbauinspektoren  Bauräte  Rössler,  bisher  in  Koblenz,  und 
Schnack  in  (.Ippeln,  den  Hafenbauinspektor  Baurat  Kohlen berg, 
bisher  in  Swinemüiide,  und  den  W'asserbauinspektor  Baurat  Iken, 
bisher  in  Erfurt,  zu  Regieruiigs-  und  Bauriiten,  den  Privatdozenten 
Professor  Karl  Sieben  zum  etatmäßigen  Professor  an  der  Technischen 
Hochschule  in  Aachen  zu  ernennen  und  den  Regierungs-  und  Bau- 
räten Hasak  und  Sievers  die  nachgesuchte  Entlassung  aus  dem 
Staatsdienste  zu  erteilen. 

Der  Ober-  und  Geheime  ßaurat  Rimrott  in  Berlin  ist  zum  Mit- 
gliede  des  Technischen  Oberprüfungsamtes  ernannt  worden. 

Den  Oberbauräten  Hermann,  bisher  in  Münster  i.  Wb,  und 
Prüsmann,  bisher  in  WTen,  sind  die  Geschäfte  eines  Dirigenten  der 
Kanalbaudirektionen  iu  Essen  bezw.  in  Hannover  übertragen  wordeu. 
Dem  Oberbaurat  Clausen  in  Münster  i.  W^.  sind  die  Geschäfte  des 
technischen  Leiters  der  Dortmund-Emskanalver  waltung  in  Münster  i.  Wb 
und  dem  Regierungs- und  Baurat  Nakonz  iu  Potsdam  die  Geschäfte 
eines  Dirigenten  des  Hauptbauamtes  in  Potsdam  übertragen  wordeu. 
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Zugeteilt  sind:  die  Regierungs-  und  Bauräte  Plathner  der  Ver- 
waltung der  Märkischen  Wasserstraßen  in  Potsdam,  Zeuner  der 
Regierung  in  Allenstein,  Mund  der  Regierung  in  Arnsberg,  Schulte 
und  Rössler  der  Oderstrombauverwaltung  in  Breslau,  Schnack  der 
Regierung  in  Oppeln,  Kohlenberg  und  Ikeu  der  Kanalbaudirektion 
in  Hannover. 

Versetzt  sind:  die  Regierungs-  und  Bauräte  Enger  von  Erfurt 
an  die  Kanalbaudirektion  iu  Essen,  Paul  Müller  von  Oppeln  zur 
Verwaltung  der  Märkischen  Wasserstraßen  in  Potsdam  und  Gölte r- 
mann  von  Breslau  zur  W'eserstrombauverw’altuug  in  Hannover,  der 
Bauinspektor  Baurat  Elkisch  von  Rixdorf  nach  Charlotteulmrg,  der 
Kreisbauinspektor  ßaurat  Kirchner  von  W'ohlau  nach  Sangerhausen, 
der  Landbauinspektor  Adams  von  Köslin  nach  Wiesbaden,  die  Kreis- 
bauiuspektoren  Erd  manu  von  Stade  nach  Guben,  Baurat  Büchner 
von  V'reschen  nach  Biedenkopf,  Nöthling  von  Krotoschin  nach 
Görlitz,  Dewald  von  Guben  nacli  Paderborn,  Gyßling  von  Bieden- 
kopf als  Laudbauinspektor  nach  Schleswig,  der  Wasserbauinspektor 
Preiß  von  Essen  nach  Münster  i.  Wb,  der  Bauinsi)ektor  Stoeßell 
von  Saarbrücken  nach  Rixdorf,  der  W'asserbauinspektor  Teerkorn 
von  Landsberg  a.  d.  Wb  nach  Schlimm,  der  Maschineubauinspektor 
Georg  Engelhardt  von  Emden  nach  Schleswig  umi  der  Landbau- 
inspektor l’etersen  von  Berlin  nach  Danzig. 

Dem  bisherigen  Landbauinspektor  Preller  iu  I’osen  ist  die  da- 
selbst neu  errichtete  Kreisbauinspektorstelle  Posen  Hl  übertragen 
worden. 

Ernannt  sind;  die  Regierungsbaumeister  Hinz  iu  W'ittstock  zum 
Kreisbauinspektor,  Sackur  in  Berlin  zum  Laudbauinspektor,  Bern- 
hard Schmid  in  Pr.-Stargard,  Henschke  in  Osterode  und  Liedtke 
in  Straßburg  i.W.-Pr.,  zu  Kreisbauiuspektoren,  Laubschat  in  Potsdam 
zum  Wasserbauinsiiektor,  Paulmann,  bisher  in  Stettiu,  zum  Ma- 
schinenbauinspektor in  Emden,  Scheepers  in  Forsthaus  Schafläger 
i.  Elsaß  und  (Jr.^^ug.  Hercher  in  Münster  i.  Wb  zu  Laudbauinspek- 
toreu,  Raßow  in  Greifenberg  i.  P.  zum  Kreisbauinspektor,  Graessner 
in  Danzig,  Friedrich  Engelhard  in  Berlin,  Oskar  Müller  in  Sagau 
und  Goetzeke  in  Dt.-WTlmersdorf  zu  W'asserbauinspektoren,  Schlat- 
hülter  in  Bischofsburg  zum  Kreisbauinspektor,  Timm  iu  Berlin  und 
B uchholz  in  Magdeburg  zu  Wasserbauinspektoren,  Gerhard  Schmidt 
iu  Marggrabowa  zum  Kreisbauinsjiektor,  Treueufels  in  Breslau  zum 
ivandbauinspektor,  Karl  Zimmermanu  in  Fürstenwalde  und  Herbst 
in  Ratibor  zu  Wasserbauinspektoren,  Xr.  = (s»g-  Dr.  Holtmeyer  iu 
Kassel  zum  Laudbauinsjiektor,  Königs berger  in  Kosel  zum  Kreis- 
bauiuspektor,  Trier  in  Potsdam,  Fähudricli  iu  Berlin,  Thomas  iu 
Oppeln,  Pohl  in  Geestemünde,  Schilling  in  Fritzlar,  Melcher  iu 
Oranienburg,  Rogge  in  Harburg,  Langen  in  Sorenbohm,  Steiu- 
matz  in  Essen,  Klehmet  in  Berlin,  Loebell  in  Duisburg,  Haus- 
mann in  Essen,  Bracht  iu  Danzig,  Raddatz  in  Essen  und  ßerkeu- 
kamp  in  Oranienburg  zu  Wbisserliauinspektoren. 

Der  Regierungsbaumeister  des  Hochbaufaches  Gersteuhauer 
ist  von  Berlin  nach  Frankfurt  a.  d.  0.  versetzt  wordeu. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regierungsbaumeister 
des  Hochbaufaches  Garz  dem  Königlichen  Polizeipräsidium  in  Berlin, 
Frowein  der  Königlichen  Regierung  in  Königsberg  i.  Pr.,  Sander 
der  Königlichen  Regierung  iu  Posen  und  Thorban  der  Königlichen 
Regierung  in  Liegnitz,  der  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbau- 
faches Grützner  der  Königlichen  Regierung  in  Stettin,  die  Regie- 
rungsbaumeister des  W’asser-  und  Straßenbaufaches  Lindemann 
und  WTnkler  der  Königlichen  Dortmund  - Emskaualverwaltung  in 
Münster  i.  W'. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
Waldemar  Weikert  aus  Görlitz  und  Johannes  Holtz  aus  Wollin,  Kreis 
Lsedom-W''ollin  (Hochbaufach);  — Paul  Ecke  aus  Berlin  und  Kai'l 
Scliäfer  aus  Schwerin  in  Mecklenburg  (Wasser-  und  Straßenbaufach), 

Der  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsinspektor  W'ittke  bei  der 
Königl.  Eisenbahndirektion  in  Halle  a.  d.  Saale  und  der  W'asserbau- 
inspektor Baurat  Nizze  in  Plön  sind  gestorben. 
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28.  April  1906. 


Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnäcligst  geruht,  dem 
ordentlichen  Professor  Widmaier  an  der  Technischen  Hochschule 
in  Stuttgart  das  Ritterkreuz  1.  Klasse  des  Friedrichs-Ordens  und  dem 
württembergisclien  Baurat  und  Kaiserlichen  Geheimen  Baurat  Otto 
Kapp  von  Gültstein  in  Stuttgart  den  Titel  eines  Oberbaurats 
sowie  beim  Übertritt  in  den  Ruhestand  dem  Baurat  Freiherrn 
V.  Watter,  Vorstand  der  Eisenbahnbauiuspektion  Stuttgart  den 
Titel  und  Rang  eines  Oberbaurats  zu  verleihen. 

Der  Oberbaurat  Karl  Walter,  Direktor  der  Baugewerkschule  in 
Stuttgart,  ist  gestorben. 


Hessen. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Allergnädigst 
geruht,  die  Erlaubnis  zur  Annahme  und  zum  Tragen  des  von  Seiner 
Königlichen  Hoheit  dem  Prinzen  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  verliehenen  Verdienst-Ordens  vom  Heiligen  Michael  zu  er- 
teilen, und  zwar  Seiner  Exzellenz  dem  Minister  der  Finanzen  Dr. 
Feodor  Gnauth  für  die  1.  Klasse  und  dem  Vortragenden  Rat  bei 
der  Abteilung  für  Fiuanzvvirtschaft  und  Eisenbahnwesen  Geheimen 
Oberbaurat  Franz  Coulmann  für  die  II.  Klasse  dieses  Ordens, 
ferner  dem  Brandversicherungsinspektor  Friedrich  Reh  in  Mainz  den 
Charakter  als  Baurat  zu  erteilen. 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schuitze. 

Die  Jiipitersäule  in  der  Steiiilialle  des  Mainzer  Mnsenms. 


Schon  seit  geraumer 
Zeit  sind  im  Gebiete  des 
römischen  Germaniens, 
insbesondere  in  der 
Gegend  des  Mittelrheins, 
kleinere  schlanke  Säulen 
gefunden  worden , die 
sämtlich  dem  Jupiter 
geweiht  waren.  Sie 
ruhen  auf  quadrati- 
schem Sockel,  ihr  Schaft 
ist  meist  geschuppt,  bis- 
weilen mit  Götterdar- 
stellungen in  Relief  ver- 
ziert, auf  dem  Kapitell 
tragen  sie  eutw'eder  den 
über  einen  Giganten  hiu- 
stürmenden  Reiter  (sog. 
Gigantensäulen) , oder 
auch,  wie  ein  kleiner 
Fund  des  Mainzer  Mu- 
seums zeigt,  den  thro- 
nenden Jupiter.  Über 
Zw'eck  und  Bedeutung 
dieser  eigenartigen 
Denkmäler  hat  man  sich 
bis  jetzt  noch  nicht  ge- 
einigt. Möglicherweise 
gehört  auch  die  neuge- 
tündene  Jupitersäule 
(von  der  wir  in  Abb.  1 
die  Vorder-  u.  Seiten- 
ansicht wiedergeben)  in 
diesen  Kreis;  auch  sie 
trug  eine  2,40  m hohe 
Jupiterfigur  aus  schwer- 
vergoldeter Bronze;  von 
ihr  hat  sich  leider  nur 
ein  Fuß  und  der  mäch- 
tige Donnerkeil  erhalten. 
Vielleicht  bringt  dieser 
neue  Fund  etwas  Klar- 
heit in  die  vielumstrit- 
tene Frage  der  „Gigan- 
tensäulen“. Jedenfalls 
gehört  sie  nach  dem 
einstimmigen  Urteile 
unserer  bedeutendsten 
Archäologen  und  Kunst- 
historiker zu  den  künst- 
lerisch wertvollsten  und 
geschichtlich  bedeutend- 
sten Funden , die  bis 
jetzt  auf  römisch  - ger- 
manischem Gebiete  ge- 
macht wurden.  Den 
Aufbau  des  Denkmals 
zeigt  die  Abb.  1.  Sie  gibt  eine  Art  geometrischen  Aufriß.  Da 
nämlich  vvegen  ihrer  bedeutenden  Höhe  (vom  unteren  Rande  des 
untersten  Sockels  bis  zum  oberen  Rande  des  würfelartigen  Auf- 
satzes 9 m)  kein  genügend  hoher  Raum  vorhanden  war,  um  sie 
wieder  in  ikrer  ganzen  Größe  aufzubauen,  mußte  mau  sich  zu- 


nächst darauf  beschränken,  sie  in  drei  Teilen  in  der  Steinhalle 
aufzustellen,  wodurch  zugleich  ein  bequemes  Studium  der  Bild- 
werke ermöglicht  wird.  Eine  Aufstellung  im  Freien  verbietet  sich, 
wie  aus  dem  folgenden  zu  ersehen  ist,  von  selbst.  Es  wird  jedoch 
beabsichtigt,  an  einem  geeigneten  nicht  zu  großen  öffentlichen  Platze 
der  Stadt  eine  Nachbildung  des  Denkmals  aufzustellen.  In  dieser 
Nachbildung  sollen  dann  auch,  soweit  als  möglicli  die  figürlichen 
Darstellungen  wieder  ergänzt  werden.  Unsere  Photographie  kam 
in  der  Weise  zustande,  daß  jedes  einzelne  Stück  (Sockel,  Gesimse, 
Trommeln  usw’ , Blöcke  von  GO  bis  30  Zentner  Gewicht)  einzeln  auf- 
gestellt und  genau  in  gleichem  Abstande  von  der  Mittelachse  jedesmal 
von  vier  Seiten  photograj)hiert  wurde,  die  einzelnen  Photographien 
wurden  dann  zu  je  einem  Gesamtbilde  der  vier  Seiten  zusammen- 
gesetzt. ln  der  persi)ektivischen  Ansicht  wirkt  die  Säule  etwas 
schlanker,  besonders  verliert,  wegen  seines  hohen  Standortes,  der 
die  Figur  tragende  Würfel  seine  Plumpheit.  Der  reiche  figürliche 
Schmuck  (im  ganzen  28  Darstellungen  in  Hochrelief)  verteilt  sich 
auf  die  Sockelflächen  und  auf  die  fünf  Trommeln,  deren  jede  vier 
Göttergestalten  (die  oberste  nur  drei:  Sol,  Luna  und  Juno)  trägt. 
Unter  die  hellenisch -römischen  Gottheiten,  Jupiter,  Neirtun,  Mars, 
Merkur,  Herkules  usw.  und  insbesondere  römischen  Personifikationen 
Honos,  Virtus,  Aequitas  u.  a.  mischen  sich  auch  mehrere  keltische 
(Epona,  Rosmerta);  einige  Figuren  sind  noch  nicht  gedeutet 
(vgl.  Korber,  Korrespondenzblatt  d.  westdtsch.  Ztschrft.  1905,  Nr.  G, 
11  u.  12).  Auf  der  Vorderseite  des  zw'eiten  Sockels  steht  die 
Widmungsinschrift;  sie  lautet  nach  Körber  a.  o.  ergänzt;  „Jupiter, 
dem  besten  und  höchsten  (haben)  für  das  Wohl  des  Kaisers  Claudius 
Nero  [54  bis  G8  n.  Chr.]  die  Canabari  (d.  h.  die  Bewohner  der  Lager- 
stadt vor  den  Wällen  des  eigentlichen  Militärlagers,  des  castrum) 
auf  Gemeindebeschluß  vvährend  L.  Sulpicius  Scribonius  Proculus 
kaiserlicher  Legat  war  (dies  Denkmal  enlchtet),  Q.  Julius  Priscus 
und  Q.  Julius  Auctus  ließen  es  ausführen  und  trugen  die  Kosten“. 
Der  Kaiser  Nero  selbst  ist  auf  der  Vorderseite  der  vierten 
Trommel  opfernd  dargestellt.  — Als  die  Künstler  nennen  sich 
am  Gesimse  des  untersten  Sockels  auf  der  rechten  Seitenfläche; 
Samus  und  Severus,  die  Söhne  des  Venicarus  (Abb.  2,  nach  einer 
Aufnahme  des  Verfassers).  Es  lassen  sich  auch  deutlich  an  den 
einzelnen  Bildwerken  zwei  verschiedene  Hände  unterscheiden;  an 
den  Figuren  der  unteren  Teile  des  Denkmals  erkennt  man  leicht  den 
tüchtigeren  Meister;  auch  befolgt  er  in  der  Behandlung  der  Reliefs 
eine  andere  Technik.  Im  alten  Mogontiacum  haben  die  Brüder 
nicht  gewohnt.  Wahrscheinlich  lag  ihre  Werkstatt  in  Frankreich; 
dort  wird  auch  das  Denkmal  entstanden  sein,  wie  denn  auch  der 
verwendete  Stein  nach  dem  Urteile  von  Sachverständigen  aus  dem 
Älittelmeergebiet  stammen  soll.  Die  Trümmer  dieses  Denkmals,  über 
tausend  Stücke  von  der  Grüße  einer  kleinen  Faust  bis  zu 
Blöcken  von  Zentnerschwere,  wurden  in  der  Mainzer  Neustadt 
in  der  Nähe  des  Sömmeringplatzes  gefunden.  Nicht  weit  entfernt 
davon  lag  in  römischer  Zeit  der  Hafen  des  alten  Mogontiacum. 
Wahrscheinlich  fällt  die  Fundstelle  mit  dem  alten  Standorte  zu- 
sammen. Das  Denkmal  wurde,  wie  man  aus  den  Trümmern  ersieht, 
absichtlich  zerstört.  Frühzeitig  muß  die  Trümmerstätte  in  das  Über- 
schwemmungsgebiet des  Rheines  gekommen  sein.  Eben  durch  diesen 
Umstand  sind  die  Stücke  auch  vor  Verschleppung  bewahrt  geblieben. 
Der  umsichtigen  Leitung  des  Direktors  Lindenschmit  und  dem 
hochherzigen  Entgegenkommen  des  Besitzers  der  Fundstelle,  Herrn 
G.  G erster,  ist  es  zu  danken,  daß  die  Bruchstücke  annähernd  voll- 
ständig geborgen  wurden.  Freilich  ahnte  man  anfangs  nicht,  was 
man  gefunden  hatte.  Erst  während  der  Zusammensetzungsarbeiten, 
die  an  sich  auch  ein  lehrreiches  Kapitel  in  der  Geschichte  dieses 
Denkmals  bilden,  lohnte  eine  Überraschung  nach  der  andern  die 
mühevollen  Arbeiten.  Über  ein  halbes  Jahr  nahmen  sie  in  An- 


Vorderseite.  Rechte  Seite. 

Abb.  1.  Die  Jupitersäule  im  Mainzer 
Museum. 
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Spruch.  Hier  handelte  es  sich  niclit  um  große  Werkstücke  eines 
monumentalen  Haues,  die  ausgebrochen  und  anderweitig  verbaut 
worden  waren,  auch  niclit  um  die  Trümmer  einer  einzigen  Bildsäule. 
Aus  22  Stücken  mußte  allein  die  Wiflmungsiuschrit't  zusammengesetzt 
werden.  liier  konnte  wenigstens  der  Scharfsinn  des  Efiigraphikers 
liilfreiche  Hand  leisten.  Weiter  galt  es  aber  auch,  Hunderte  von 
kleinen  Skulpturbruchstücken  zu  sortieren  und  zusammenzupassen, 
bei  deren  Zustande  der  ge- 
übte Bildhauer  oder  Ana- 
tom oft  im  Zweifel  sein 
konnte,  ob  es  ein  Teil 
eines  Menschen  oder  Pferde- 
schenkels, ob  Ellbogen  oder 
Kniegelenk , ob  \Vaden- 
stück  oder  Teil  des  Ober- 
armes, ob  die  Bruchräuder 
zueinander  paßten  oder  ein 
kleines  Zwischenglied  noch 
zu  suchen  sei.  Die  größte 
Schwierigkeit  verursachte 
beim  Aufbau  der  einzelnen 
Werkteile  (bes.  der  Sockel 
und  Säulentrommeln)  das 
durch  die  Zusammenkit- 
tung  der  Fugen  bedingte 
Anwachsen  nach  der  Höhe 
und  Breite.  Bei  der  Menge 
der  Bruchstücke  (der  In- 
schriftsockel allein  ohne 
Gesims  besteht  aus  über 
100  solcher)  konnten  hier 
bei  zu  starkem  Aufträgen 
der  Kittmasse  in  der  Höhe 
und  Breite  leicht  Unter- 
schiede von  mehreren  Zenti- 
metern entstehen,  die  daun 
nachher  beim  Aufeinander- 
setzen der  einzelnen  Werk- 
stücke (bes.  beim  unter- 
sten Sockel,  der  aus  zwei 
Blöcken  gearbeitet,  deren 
Stoßfuge  mitten  durch  die 
Brust  der  Figuren  geht) 
ungemein  störend  wirken 
mußten.  ^’orzüglich  be- 
währt hat  sich  bei  der 
Zusammensetzung  der  sog. 

Freiburger  Kitt  (Meyers 
Steinkittfabrik  von  Hüls- 
mann, Freiburg  i.  B.),  er 
läßt  sich  sehr  dünn  auf- 
tragen; um  in  den  Fugen 
die  Farbe  des  Steines  zu 
erzielen,  wurde  er  mit  fein 
gestoßenem  Pulver,  das  aus 
wertlosen  Bruchstücken  des 
Säulenmaterials  selbst  hergestellt  war,  gemischt.  Kleinere  und 
mittelgroße  Stücke  wurden  der  größeren  Sicherheit  halber  mit 
Messingdollen  verbunden  und  verkittet,  große  Stücke  mit  eisernen 
Klammern  unter  sich  verankert;  die  Zusammensetzung  erfolgte  jedes- 
mal von  der  Außenfläche  aus,  die  zuerst  aufgebaut  wurde.  Der 
innere  Kern  wurde  mit  den  vorhandenen  Bruchstücken  und  Back- 
steinen ausgemauert,  die  noch  bleibenden  Lücken  mit  einer  Mischung 


von  Gips  und  Dextrin  au.sgegossen.  Bei  der  jetzigen  Aufstellung 
ruht  auf  dem  unter>ten  Blocke  von  etwa  l,0.ö  m im  Quadrate, 
eine  Last  von  über  150  Zentnern;  nirgends  hat  sich  auch  nur  die 
geringste  Schiebung  in  den  Fugen  gezeigt!  Die  fehlenden  Teile  der 
Figuren  wunlen  nur  bis  nahe  zur  Höhe  des  Reliefs  in  glatten  Flächen 
aufgetragen,  ohne  daß  eine  weitere  künstleri-che  Ergänzung  hier 
stattgefunden  hat.  Bei  den  Ornamenten  wurde  da,  wo  aus  der 

Symmetrie  sich  die  Er- 
gänzung als  unzweifelhaft 
von  selb.st  ergab,  diese 
durch  Abformen  und  An- 
trägen der  entsprechenden 
Muster  von  einem  geübten 
Former  des  römisch -ger- 
manischen Museums  her- 
gestellt. Auf  unserer  Ab- 
bildung und  auch  in 
Wirklichkeit  fehlt  der 
Unterbau  des  Denkmals; 
von  ihm  hat  sich  noch 
keine  Spur  gefunden, 
jedenfalls  muß  er  den 
sonstigen  Verhältnissen 
nach  mindestens  2 bis 
3 m hoch  gewesen  sein, 
so  daß  sich  für  das 
ganze  Denkmal , ein- 
schließlich der  Figur  die 
stattliche  Höhe  von  min- 
destens 14  m ergibt.  Von 
der  ursprünglichen  Be- 
malung des  Ganzen,  durch 
die  das  Denkmal  einen 
ganz  andern  Eindruck 
machte,  als  dieses  heute 
bei  der  kalten  Steinfarbe 
der  Fall  ist,  haben  sich 
keine  Spuren  erhalten. 
Aber  auch  ohne  Farbe 
und  trotz  mancher  Lücke 
erregt  das  Denkmal  bei 
Fachleuten  und  Laien 
rückhaltlose  Bewunderung. 
Für  den  rührigen  Eifer,  mit 
dem  der  Mainzer  Alter- 
tumsverein die  Denkmäler 
sammelt,  hütet  und  pflegt, 
ist  es  ein  ehrenvolles  Zeug- 
nis. Eine  weitere  Über- 
raschung steht  von  seiten 
des  Vereins  noch  bevor. 
Ebenfalls  aus  einer  großen 
Anzahl  von  Werkstücken 
wieder  scharfsinnig  zu- 
sammengesetzt, winl  dem- 
nächst in  der  Steinhalle, 
nahe  bei  der  Jupitersäule  ein  weiteres  großes  Denkmal  aus  der 
Römerzeit  sich  wieder  erheben;  es  ist  der  7 m hohe  Ehrenbogen 
des  Dativius  Victor.  Eine  ausführliche  Beschreibung  und  größere 
Abbildungen  dieser  beiden  Denkmäler  bringt  u.  a.  demnächst  das 
erste  Heft  der  Mainzer  Zeitschrift,  gemeinsam  herausg.  vom  röm.- 
germ.  Zentralmuseum  und  dem  Mainzer  Altertumsverein. 

Mainz.  Professor  Neeb. 


Die  neue  städtische  Gasanstalt  in  Tegel  bei  Berlin. 

(Schluß.) 


d)  Sicherheits-  und  Wohlfahrtseinrichtungen. 

In  allen  Teilen  der  Betriebsanlage  des  Gaswerkes  ist,  nicht  nur 
um  übermäßige  Größe  der  Röhren  und  Apparate  zu  vermeiden, 
sondern  besonders  aus  Gründen  der  Betriebssicherheit  dafür  Sorge 
getragen  worden,  daß  gleichartige  Anlagen  wenigstens  io  zwei  von- 
einander getrennten  Räumlichkeiten  untergebracht  worden  sind,  so 
daß  bei  einem  Unfall  (Explosion,  Brandschaden  usw.)  in  einer  Ab- 
teilung mindestens  die  Hälfte  der  betreffenden  Betriebsanlagen  im 
Betriebe  erhalten  werden  kann.  Bei  aneinanderstoßenden  Betriebs- 
räumen, z.  B.  bei  den  einzelnen  Abteilungen  des  Reinigerhauses 
ist  die  Anordnung  der  Türen  und  Lichthöfe  eine  derartige,  daß  der 
Übergang  von  einem  Betriebsraum  in  den  anderen  stets  durch  einen 
Lichthof  erfolgt  und  eine  unmittelbare  Verbindung  der  Betriebs- 


räume vermieden  ist.  Die  Eindeckung  der  Dächer  der  Betriebs- 
gebäude ist  mit  Falzziegeln  auf  Eiseulattung  erfolgt,  so  daß  eine 
etwaige  Explosion  nur  das  Dach  abzudecken  vermag.  Zwischen- 
decken in  Betriebsräumen  sind  durchbrochen,  also  gänzlich  gasdurch- 
lässig hergestellt,  und  zwar  sind  die  Abdeckungen  der  Zwischen- 
decken, damit  die  darunterliegenden  Rohrleitungen  und  Apparate 
leicht  zugänglich  bleiben,  io  ihren  Teilen  aufnehmbar,  aus  schwer, 
oder  nicht  brennbarem  Material  und  in  solchen  Abmessungen 
hergestellt,  daß  bei  einem  Abstürzen  der  aufgenomuienen  Platten 
infolge  von  Unvorsichtigkeit  Rohre  usw.  nicht  durchschlagen  werden 
können.  Bei  allen  Betriebsgebäuden  ist  ferner  besondere  Sorgfalt 
darauf  verwendet  worden,  das  Tageslicht  in  alle  Räumlichkeiten  zu 
bringen  und  eine  gute  Lüftung  herbeizuführen.  Nachdem  im 
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Baubetriebe  der  städtischen  Gaswerke  alle  Arten  der  Dachlüftung, 
Aufsatzdächer,  Dachreiter,  Lüftungsschornsteine  usw.  ausgeführt 
worden  sind,  hat  mau  sich  davon  überzeugen  müssen,  daß  die 
wirkungsvollste  Lüftung  durch  die  von  jeher  bekannten  Giebel- 
öffnungen  hoher  Dächer  bewirkt  wird,  und  dieser  Umstand  führte 
vornehmlich  dazu,  daß  für  die  Ausführung  der  Ziegelbau  in  mittel- 


Lüftungsschlote  und  Luftsauger  augewendet.  Abb.  2i> 
zeigt  das  Retortenhaus  11  (27)  des  Gaswerkes  im  Schnitt: 
das  Ketortenhaiis  I (20)  entspricht  in  der  Anlage  dem 
Hause  11  vollständig.  Abb.  29  zeigt  die  iVußen ansich t des 
Retortenhauses  1.  Abb.  ßO  gibt  die  Außenansichteu  mit 
dem  Blick  in  den  Hof  zwischen  beideu  Retortenhäu.sern. 

Im  Kondensationshause,  Reinigergebäude  und  im 
Regenerierraum  ist  die  Abteilung  in  mehrere  Ge- 
schosse, wie  sie  in  den  älteren  Gaswerken  noch  ge- 
bräuchlich ist,  vermieden,  so  daß  die  sich  entwickeln- 
den Gase  \ind  Dämpfe  unmittelbar  unter  die  Dächer 
und  von  dort  aus  ins  Freie  entweichen  können. 


Häiigel)abn 
f.  (1.  Kohlcii- 
zufiilming 
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Arbeitsbodou 
liintor  den 
Retorten 


Becherwerk  mit.  FiUlrnmpf  f.  <1.  Koks 

Abb.  2.').  (Querschnitt  des  Retortenhauses  11. 


Abb.  26.  Schnitt  durch  die  Arbeiter- 
räume und  Brausebäder. 


Tegeler  Chaussee 


Abb.  28.  Erdgeschoß. 

Abb.  26  bis  28.  Arbeiterunterkunftshaus. 


alterlichen  Formen  gewählt  wurde 
(Abb.  9,  21,  24,  29  u.  30i.  Solche 
Dachformen  mit  ausgiebigen  Giebel- 
Öffnungen  finden  sich  bei  allen 
Betriebsgebäuden:  nur  in  den 

^^"erkstätten  und  in  der  Rangier- 
station , wo  ein  sonnenfreies 
Oberlicht  notwendig  ist,  haben 
nach  Norden  gerichtete  Säge- 
dächer Verwendung  gefunden.  II ier 
erfolgt  die  Lüftung  durch  Auf- 
satzklappen (sog. 

Shedlüfter).  Beson- 
ders sorgfältige 
Durchbildung  der 
Lüftung  war  in 
den  Retorteuhäu- 
seru,  im  Reiniger- 
haus, in  der  Re- 
gulierung und  im 
Uberfüllhause  ge- 
boten. ln  den  Re- 
tortenhäusern istzu- 
uächst  die  Kohlen- 
füllabteilung ober- 
halb der  Öfen  durch 
Schaffung  einer  be- 
sondereu  aufge- 
setzten Halle  voll- 
ständig von  dem  Ofenraum  des  Retortenhauses  getrennt  worden 
(Abb.  2b),  wodurch  die  dort  mit  dem  Entleeren  der  Hängebahn  wagen 
in  die  Füllrümpfe  beschäftigten  Mannschaften  vor  den  Gasen  und 
Dämpfen  der  Retortenöfen  möglichst  geschützt  zu  arbeiten  imstande 
sind.  Ferner  hat  jeder  Ofen  ein  besonderes  mit  zwei  Giebellüftungen 
versehenes  Dach  erhalten.  Der  Dachteil  zwischen  diesen  Dächern 
und  der  Aufsatzhalle  (FüUiiaus)  ist  als  flaches  Dach  ausgebildet,  um 
von  diesem  aus  bei  den  Ofenausbesserungen  im  Sommer  die  Flaschen- 
züge usw.  für  die  Abnahme  der  Steigrühreu,  Retortenküpfe  usw. 
gefahrlos  über  jedem  Ofen  befestigen  zu  können.  Außerdem  sind 


Bei  der  Anlage  der  Unterkunftsräume  für  die  Arbeiter 
ging  man  von  dem  Grundsätze  aus,  die  Wege  von  den  Arbeits- 
stellen nach  den  Arbeiterstuben  möglichst  kurz  zu  bemessen.  Dies 
führte  dazu,  die  Arbeiterräume  nebst  den  Bade-  und  Wasch- 
einrichtungen  usw.  in  den  größeren  Betriebsgebäudeu  wie  den  Re- 
tortenhäusern, dem  Reinigerhaus,  dem  ^Verkstattgebäude  usw. 
•selbst,  oder  in  Anbauten  an  diese  Gebäude  unterzubringen.  Für 
die  Ol^enarbeiter  ist  dies  sogar  notwendig,  w'eil  sie  aus  den  heißen 
Ofeuräumen  unmittelbar  in  die  Arbeiterstuben  gelangen  sollen, 
ohne  erst  ins  Fheie  treten  zu  müssen.  Für  die  Hofarbeiter,  die 
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Abb.  2!t.  Nordseite  des  Hetortenliauses  1 mit  Blick  auf  deu  Gasbebiilter  und  den  Bebälterturm. 


Abb.  80.  Blick  in  den  Hof  zvviscben  deu  beiden  Retortenbäusern. 
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ilire  Arbeit  im  Freien  bald  hier  bald  dort  ausüben,  ist  ein  be- 
sonderes ausgedehntes  Ar beiterunterkuuftshaus  (35),  das  neben 
der  Eingangshalle  an  der  Berliner  Straße  (Tegeler  Chaussee)  gelegen 
ist,  vorgesehen  (Abb.  26  bis  28).  Die  Art  der  Einrichtung  der 
Arbeiterräume  wiederholt  sich  in  den  einzelnen  Stuben.  Die  Decken 
und  Wände  sind  mit  weißglasierten  Ziegeln  ausgeführt  worden 


gänglichen  Stellen  Feuerlöschhähue  mit  Schlauchtrommeln  für  Ilanf- 
schläuche  mit  Strahlrohr  angebracht.  Außerdem  wird  eine  vollständige 
Gaswerksfeuerwehr  eingei’ichtet,  die  ihre  Dienste  auch  bei  Feuers- 
gefahr im  Orte  gegebenenfalls  zur  \"erfüguug  stellen  soll. 

Die  Wasserversorgung  des  Gaswerkes  (2  und  8)  erfolgt,  wie 
bereits  oben  erwähnt,  durch  ein  eigenes  Wasserwerk,  und  zwar  pumpt 

eine  Vorpumpen- 
anlage aus  einem 
Sammelbrunnen, 
der  durch  Heber- 
leitu ngen  mit  dem 
Kohrbrunnen  ver- 
bunden ist,  das 
Wasser  nach  der 
Enteiseuungsan- 
lage  [Rieseler  (2)J ; 
von  hier  fließt  das 
Wasser  nach  den 
Filter becken,  geht 
durch  die  Filter 
und  sammelt  sich 
in  den  Rein  Wasser- 
behältern. Diese 
Anlagen  sind  im 
Schnitt  und 

Grundriß  in  den  Abb.  31  bis  33  dargestellt.  Elektrisch  au- 
getriebeue  Pumpen  fördern  aus  diesen  Behältern  das  Wasser 
nach  dem  Behälter  im  Behälterturm,  von  dem  es  zu  den 
einzelnen  Verwendungsstelleu  geleitet  wird. 

Für  die  Entwässerung  sind  zw'ei  voneinander  getrennte 
Eütvvässerungsleitungen  vorgesehen. 

Die  Bauausführung  des  ersten  Drittels  der  Gasanstalts- 
anlage, mit  welcher  im  Jahre  1902  begonnen  wurde,  ist  bis 
Mitte  vorigen  Jahres  nachdem  die  vielfachen  Schwierigkeiten 
mit  den  Nachbargemeindeu  über  Kreuzung  von  Straßen  mit 
Röhren,  Fe.stsetzung  von  Entschädigungen  für  bereits  ein- 
gezogene  Wege  u.  a.  m.  überwunden  waren,  so  weit  ge- 
fördert worden,  daß  die  einzelnen  Anlageteile  noch  im  ver- 
gangenen M'inter  allmählich  in  den  regelmäßigen  Betrieb 
genommen  werden  konnten.  Noch  nicht  fertiggestellt  ist 
ein  Teil  der  Anlagen  auf  dem  Westgrundstück,  mit  deren 
Bau  wegen  langwieriger  Verhandlungen  mit  der  Gemeinde 
Tegel  erst  1904  bezw.  1905  begonnen  werden  konnte.  Es 
muß  daher  Vorbehalten  bleiben,  die  vorstehenden  Mitteilungen 
bezüglich  dieses  Anlageteiles  später  zu  ergänzen. 

Die  Kosten  für  die  bisher  ausgeführte  Anlage,  ein- 
schließlich der  noch  im  Bau  befindlichen  Anlagen  auf  dem 
Westgrundstück  sind  ausch lagsmäßig  auf  rund  25  Millionen 
Mark  berechnet  worden.  Hiervon  konnten  indes  bereits  im 
Jahre  1903  zwei  Millionen  Mark  abgesetzt  werden,  weil  die  allgemein 
ungünstige  Geschäftslage,  welche  im  Jahre  1902  und  z.  T.  noch  1903 
die  Preise  beeinflußte,  für  die  Bauausführung  des  Gaswerkes  insofern 
überaus  günstig  gewesen  ist,  als  es  möglich  war,  Materialien, 
Maschinen  und  Apparate  zu  außergewöhnlich  billigen  Preisen  'zu 
erhalten,  wie  solche  unter  gewöhnliche  l'erhältnissen  auch  nicht 
angenähert  hätten  erreicht  werden  können.  — d — 


a Schipber.  b Rückstau.  q c m ’ 2O'” 
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Abb.  33.  Grundriß. 

Abb.  31  bis  33.  Filter  und  Reinwasserbehälter. 

und  die  Fußböden  aus  Mettlacher  Platten  auf  Betouunterlage.  Die 
Wasch-  und  Speisewärmräume  sind  im  Arbeiterunterkunftshause  den 
Messen  Vorgelegen;  die  Bäder  befinden  sich  in  dem  Stockwerk  über 
den  Speisesälen  1 Abb.  26  u.  27). 

Zur  Sicherung  gegen  Feuersgefahr  sind  außerhalb  der 
Baulichkeiten  auf  dem  Gelände  eine  große  Anzahl  von  Überflur- 
hydranten vorgesehen.  Innerhalb  der  Gebäude  sind  an  leicht  zu- 


Richard 

Der  am  23.  März  d.  .1.  nach  nm’  kurzem,  aber  schwerem 
Krankenlager  dahingeschiedene  Baurat  Kolle  zählt  zu  den  Führern 
auf  dem  Gebiete  der  neuzeitlichen  Verkehrsentwicklung,  die  durch 
den  Übergang  von  der  Dampflcraft  zur  elektrischen  Zugkraft  ge- 
kennzeichnet ist.  Nachdem  Werner  v.  Siemens  die  Anw'endbarkeit 
der  elektrischen  Zugkraft  im  Bahnbetriebe  in  den  Grundzügen 
festgestellt  hatte,  bemächtigten  sich  alle  größeren  Firmen  des  viel- 
verspr'echenden  neuen  V^erkehrszweiges  und  betrieben  fieberhaft 
den  Bau  elektrischer  Straßenbahnen  in  allen  Großstädten.  Kolle 
hat  an  dieser  Entwicklung  den  lebhaftesten  Anteil  genommen,  nach- 
dem er  i.  J.  1890  aus  den  Diensten  der  preußischen  Staatseisen- 
bahuverwaltung  in  den  Vorstand  der  Allgemeinen  Elektrizitäts- 
gesellschaft berufen  war.  Unter  den  zahlreichen  unter  seiner  Lei- 
tung gebauten  elektrischen  Straßenbahnen,  deren  erste  die  in  Halle 
a.  d.  Saale  war,  sind  zu  nennen  die  Straßenbahnen  in  Gera,  Kiew, 
Breslau,  Essen,  die  aus  (.lern  Jahre  1891  stammen:  ferner  die  in 
Chemnitz,  Christiania,  Dortmund  aus  dem  Jahre  1892,  Lübeck, 
Plauen  i.  V.,  Königsberg  aus  dem  Jahre  1893,  Alteuburg,  Straßburg, 
Stuttgail,  Genua  aus  dem  Jahre  1894  usw.  Die  Gesamtzahl  der  unter 
Kolles  Überleitung  gebauten  elektrischen  Bahnen  wird  auf  nahe  an 
hundert  beziffert. 


Kolle  t- 

Kolles  Wirken  war  indessen  keineswegs  allein  auf  das  Straßen- 
bahn wesen  gerichtet;  er  war  auch  einer  der  ersten,  die  den  Bau 
elektrischer  Schnellbahnen  in  Groß.städten , imd  zwar  zunächst  in 
Berlin,  ins  Auge  faßten.  Im  Verein  mit  Mackensen  entwarf  er 
bereits  in  den  Jahren  1889  und  1890  ein  vollständiges  Netz  von 
Untergrundbahnen,  dessen  Hauptlinieu  als  Durchmesserlinien  durch 
die  Leipziger  und  Friedrichstraße  gelegt  w’erden  sollten.  Kolle 
fand  indessen  an  keiner  Stelle  Verständnis  für  seine  großzügigen 
Pläne,  weder  bei  der  Stadt  Berlin,  die  damals  alle  Üntergrund- 
bahnen  als  Störenfriede  der  städtischen  Entwässerungsnetze  be- 
fehdete, noch  bei  den  Behörden,  die  die  Zeit  des  elektrischen  Bahn- 
weseus  noch  nicht  für  gekommen  erachteten.  Auch  die  be- 
absichtigte Bauart  der  Tunnel  als  eisenumkleidete  Röhren  wurde 
beanstandet  und,  nachdem  eine  Probestrecke  unter  der  Spree  bei 
Treptow  angelegt  worden  war,  tatsächlich  auch  nicht  weiter  ver- 
folgt. So  ist  denn,  nachdem  später  die  Unterpflastertunnel  mehr  in 
Aufnahme  kamen,  die  Frage  überhaupt  unentschieden  geblieben,  ob 
die  — von  den  Anhängern  der  Unterptlastertunnel  naturgemäß  be- 
kämpfte — Bauweise  der  Röhreubahneu,  die  ja  in  London  allgemein 
bevorzugt  worden  ist,  nicht  auch  in  Berlin  Vorteile  geboten  hätte. 
Wenn  auch  Kolle  selbst  diese  Ausfühnmgen  versagt  geblieben  sind. 
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so  fügte  es  doch  eiu  eigentümliches  Zusammentreffen  der  Verhält- 
nisse, daß  er  späterhin  doch  noch  mit  der  Frage  der  elektrischen 
Untergrundbahnen  im  besonderen  IMaße  befaßt  wurde,  als  nach 
seinem  Ausscheiden  aus  dem  Vorstande  der  Allgemeinen  Elektrizitäts- 
gesellschaft i.  J.  1002  der  ehrenvolle  Ruf  an  ihn  erging,  als  Mit- 
glied des  Magistrats  und  der  städtischen  Verkchrsdeputation  der 
Stadt  Berlin  seine  reichen  Erfahrungen 
im  Verkehrswesen  zur  Verfügung  zu 
stellen.  So  hat  er  fördernd  mitgewirkt 
bei  den  Beratungen  und  Beschlußfas- 
sungen sowohl  über  die  städtische  Süd- 
nortllinie,  al.s  auch  über  die  Erweiterung 
der  Hoch-  und  Untergrundbahn  in  der 
Richtung  zum  Spittehnarkt,  Alexander- 
platz und  Schönhauser  Tor.  Die  drin- 
gende Notwendigkeit  des  Zustandekom- 
mens beider  Linien,  die  in  ihm  lebhaft 
seine  eigenen  früheren  Pläne  wieder  auf- 
leben ließen,  blieb  auch  neuerdings  sein 
Bekenntnis. 

Neben  seinen  städtischen  Ämtern,  zu 
denen  noch  das  des  Vorsitzenden  in  der 
Wasserwerksdeputation  hinzutrat,  widmete 
er  sieh  nach  wie  vor  den  Aufgaben  einer 
großen  Zahl  der  von  ihm  ins  Leben  ge- 
rufenen elektrischen  Straßenbahnen,  indem 
er  das  Amt  eines  Vorstandsmitgliedes  der 
Allgemeinen  Lokal-  und  Straßenbahn- 
gesellschaft bekleidete  und  ferner  dem 
Aufsichtsrat  einer  Reihe  von  Straßen- 
bahngesellschaften angehörte. 

Eine  unbeugsame  Tatkraft  und 

Schaffensfreude  gehörte  dazu , der  Fülle 
dieser  Aufgaben  gerecht  zu  werden. 

Aber  er  war  eine  Natur,  die  durch  eine 
harte  Schule  des  Lebens  hindurch- 
gegangen war  und  alle  die  Fähigkeiten 
in  reichem  Jlaße  mitbrachte , die  zur 
erfolgreichen  Durchführung  der  schwierigen  und  durch  ihre  Massen- 
haftigkeit  geradezu  erdrückenden  Aufgaben  nötig  waren  — 
Aufgaben  von  so  gewaltiger  Arbeitslast,  daß  er  Jalu'e  hindurch 
seinen  Freunden  fast  entfremdet  und  seiner  Familie  über  die 
Maßen  entzogen  wurde.  Seine  Jugendjahre  waren  entbehrungs- 


reich und  in  angestrengtester  Arbeit  auf  das  eine  Ziel  ver- 
wendet worden,  sich  für  die  großen  Aufgaben  im  Bauwesen 
entsprechend  vorzubereiten,  ein  Streben,  das  ihm  bei  allem 
Druck  der  alltäglichen  Daseinssorgen , die  in  den  jüngeren  Jahren 
auf  ihm  lasteten,  doch  erleichtert  wurde  durch  eine  hervor- 
ragende Regabung,  anderseits  aber  wieder  erschwert  wurde 
durch  langwieriges  Kranksein,  das  erst 
•lurch  mehrmaligen  Kurgebrauch  in  Lipp- 
springe  so  weit  behoben  werden  konnte, 
daß  er  den  späteren  Anstrengungen  ge- 
wachsen war.  Zeugnis  seiner  hohen 
Begabung  hat  er  späterhin  bei  vielfachen 
Bahnbauten  und  im  Eisenbahnbetriebe, 
zuletzt  im  Staatseisenbahndienst  in  Berlin, 
abgelegt.  Auch  schriftstellerisch  war  er 
hervorragend  tätig.  Sein  Werk  über  die 
Anwendung  und  den  Betrieb  von  Stell- 
werken zur  Sicherung  von  Weichen  und 
Signalen,  das  zuerst  auf  diesem  schwie- 
rigen Gebiet  Klarheit  schaffte , war  eine 
grundlegende  Arbeit.  Er  erfreute  sich 
bereits  zur  Zeit  seines  Staatsdienstes 
eines  solchen  Ansehens , daß  ihm  eine 
Baukengruppe  i.  J.  18,88  den  Auftrag  er- 
teilte , die  Eisenbahnverhältnisse  Argen- 
tiniens eingehenderem  örtlichem  Studium 
zu  unterzielien  und  darüber  zu  berichten. 
Diese  Aufgabe  erledigte  er  mit  so  glänzen- 
dem Erfolge,  daß  die  den  Banken  eiu- 
gelieferte  umfassende  Arbeit  der  Anlaß  zu 
seiner  Berufung  in  das  Direktorium  der 
Allgemeinen  Elektrizitätsgesellschaft  wurde. 

ln  Eolle  hat  die  Fachw'elt  einen 
ihrer  Besten  verloren.  Seine  hohe,  viel- 
seitige Begabung  und  die  bedeutenden, 
von  Fehlschlägen  nie  getrübten  Erfolge, 
welche  er  erzielte,  haben  nicht  vermocht, 
die  Grundzüge  seines  Wesens  irgendwie 
zu  ändern.  Er  war  und  blieb  eine  ungewöhnlich  bescheidene  Natur, 
pflichttreu  bis  zum  äußersten,  erfüllt  von  strengster  Gerechtigkeits- 
liebe, an  Liebenswürdigkeit  unübertrefflich.  Alle,  die  ihn  kannten, 
werden  dem  ausgezeichneten  Manne  ein  dauerndes  herzliches  An- 
denken bewahren.  Km. 


Vermisclites. 


Von  den  beim  Wettbewerb  um  Eutw  nrfskizzen  für  ein  Real- 
progymnasium in  Bünde  i.  W.  (vgl.  S.  .32  ds.  Jahrg.)  eingegangenen 
208  Entwürfen  ist  der  Entwurf  des  Geh.  Baurats  Prof.  Hubert  Stier 
in  Hannover  mit  dem  ersten  Preise,  der  Entwurf  des  Architekten 
H.  A.  Lehmann  in  Berlin -Schöneberg  mit  dem  zweiten  Preise  und 
der  Entwurf  des  Regierungsbaumeisters  Schrammen  in  Oeynhausen 
mit  dem  dritten  Preise  ausgezeichnet.  Ferner  wurden  zum  Ankauf 
empfohlen:  die  Entwürfe  der  Ai'chitekten  Schopohl  in  Berlin,  Peter 
Klotzbach  in  Barmen  irnd  Alfred  Sasse  in  Hannover.  Die  Ent- 
würfe sind  bis  zum  8.  Mai  vormittags  von  9 bis  12  Uhr  und  nach- 
mittags von  2 bis  6 Uhr  in  Bünde  ausgestellt. 

In  dem  Wettbewerb  um  Fassadeneutwürfe  für  das  Warenhaus 
W.  Jacobsen  in  Kiel  (S.  120  d.  Bl.)  haben  erhalten:  den  ersten  Preis 
(1200  Mark)  Architekt  Franz  Brantzky  in  Köln,  den  zweiten  Preis 
(1000  Mark)  die  Architekten  Reichel  u.  Kühn  in  Leipzig,  den 
dritten  Preis  (700  Mark)  die  Architekten  Köhler  u.  Kranz  in 
Charlottenburg.  Zum  Ankauf  wurden  empfohlen  (für  je  300  Mark) 
die  Entwürfe:  von  Heinz  Stoffregen  in  Bremen,  „Modern 

Empire“  von  Franz  Brantzky  in  Köln,  „Reklamehaus“  von  Ilermann 
Rohde  in  Wilmersdorf,  „Kaufhaus“  von  Franz  Brantzky  in  Köln, 
„Warenhaus“  von  Holzer  u.  Rommel  in  Stuttgart.  Sämtliche 
146  Entwürfe  sind  in  der  Seeburg  in  Kiel,  Düsternbrook,  aus- 
gestellt. 

Bautätigkeit  auf  dem  Gebiete  des  Wasserbaues  in  Preußen 
im  Jahre  1903.  Nach  den  Berichten  der  Provinzialbehörden  waren 
im  Jahre  1903  im  ganzen  158  Wasserbauten  mit  der  Anschlagsumme 
von  30  000  Mark  und  darüber  io  der  Ausführung  begriffen  gegenüber 
154  Wasserbauten  im  Jahre  1902.  Davon  wurden  neu  begonnen  52, 
fortgesetzt  106  in  den  früheren  Jahren  begonnene  Bauten  und  voll- 
endet von  den  neu  begonnenen  11,  von  den  fortgesetzten  39. 

In  der  nachstehenden,  nach  den  verschiedenen  Gattungen  der 
Bauanlagen  geordneten  Übersicht  sind  nur  diejenigen  Bauten  nament- 
lich aufgeführt,  welche  einen  Kostenaufwand  von  mindestens 
300  000  Mark  erfordern  und  im  Jahre  1903  neu  begonnen  wurden. 


Tm  übrigen  wird  auf  die  in  den  früheren  Jahrgängen  d.  Bl.  ent- 
haltenen Mitteilungen  verwiesen. 

Auf  die  einzelnen  Gattungen  verteilen  sich  die  erwähnten 
158  Bauten  in  folgender  Weise: 

19  Häfen  und  Hafenausbauten,  darunter  neu  begonnen  die  Er- 
weiterung des  Ruhrorter  Hafens  mit  18  796  800  Mark  und  der 
Fischereihafen  bei  Neukuhren  mit  6,57  000  Mark; 

70  Fluß-  und  Fahrwasserregulierungen,  darunter  neu  begonnen 
Baggerungen  in  der  Ems  zur  Erhaltung  der  planmäßigen  Tiefe 
mit  406  000  Mark,  die  Regulierung  des  oberen  Pregels  mit 
370  000  Mark  und  die  Verbesserung  der  Schiffbarkeit  der  Lahn 
von  der  Ems  bis  zur  Mündung  mit  483  000  Mark: 

2 Flußkanalisierungen  oder  Ergänzungsbauten  au  solchen: 

7 Schiffahrtskanäle  oder  Ergänzungsbauten  an  solchen; 

6 Seeschutzbauten; 

2 Dünenbauten; 

8 Uferbefestigungen ; 

12  Straßenbrücken,  darunter  neu  begonnen  die  Straßenbrücke  über 
die  Oder  bei  Krossen  mit  368  000  Mark: 

2 Wehre: 

5 Schleusen,  darunter  neu  begonnen  die  zweiten  Schleusen  bei 
Fürstenberg  a.  d.  0.  mit  2 833  000  Mark; 

10  Seezeichen  oder  Leuchtfeuer; 

1 Fähranlage; 

l Landungsanlage; 

4 Fahrzeuge; 

3 Bagger; 

6 sonstige  Bauten  und  Arbeiten. 

Baukosten  der  im  Jahre  1903  volleudeteu  staatlicheu  Wasser- 
bauten iu  Preußen.  Die  nachstehende  Zusammenstellung  enthält 
diejenigen  im  Rechnungsjahr  1903  vollendeten  und  mit  einer  An- 
schlagsumme von  30  000  Mark  und  darüber  abschließenden  Wasser- 
und  Ingenieurbauten,  über  welche  von  den  Provinzialbehörden 
statistische  Nacliweisungen  eingereicht  sind.  Aus  der  Tabelle  ist 
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<Ue  Zalil  dev  Bauten,  die  Hohe  der  Auschlags-  und  Ausfühvtuig.s- 
Icosten  sowie  die  eiugetretene  Ersparnis  oder  ITbersclireitung  für 
jede  Gattung  und  im  ganzen  ersichtlicli  (vergl.  Jabrg.  190.')  d.  Bl., 
S.  196  und  die  früheren  Mitteilungenü 


Nr.  der  statist. 
'I’abellen 

Gattungen 
der  Bauanlagen, 
Bauwerke  und 
sonstigen 
Ausführungen 

Anzahl 

Veran- 

schlagte 

Kosten 

Ji 

Aus- 

führungs- 

Kosten 

M 

Er- 

spar- 

nis 

Jl 

bC 

S .t: 
_c  o 

o 

C/7 

M 

j. 

c 

w 

vH 

1 

Häfen  und  Hafen- 
ausbauten .... 

3 

1 416  000 

1 870  071 

4.')  929 

3,24 

11 

Fluß-  u.  F'ahrwas- 
ser-Regulierungen 

'l'l 

2 422  900 

2 225  607 

1 97  293 

8,14 

Hl 

Flußkanalisierun- 
gen oder  Ergän- 
zungsbanten  an 
solchen 

IV 

Schiffahrtskanäle 
oder  Flrgänzungs- 
1 lauten  an  solchen 

2 

12  436  000 

12857  112 

78  888 

0,68 

A’ 

Seeschutzbauten  . . 

0 

278  000 

254  931 

23  069 



S,3f) 

Al 

Eindeichungen  . . . 

— 

— 







VH 

Düuenbauten .... 

— 

— 



_ 

VHl 

Straßen-  uudAVege- 
bauten  

- 

IX 

Wasserversorgun  - 
gen 

— 

X 

Entwässerungen  . . 

— 

— 



— 





XI 

Banhöfe 

— 

— 



— 





XII 

Uferbefestigungen  . 

«i 

877  OOO 

304  680 

72  320 



19,18 

XI 11 

Straßenbrücken  . . 

f) 

1 810  000 

993  687 

316  318 



24,15 

XIV 

Brückenkanäle  . . . 

— 

— 

— 







XV 

Wehre 

1 

54  000 

47  834 

6 166 



11,42 

XVI 

Schleusen 

1 

49  000 

38  852 

10  148 



20,71 

XVII 

Dücker  und  Durch- 
lässe   

XVHI 

Hellinge 

— 

— 

— 





XIX 

Seezeichen 

6 

527  800 

581  557 



.*)7r>T 

0,71 

XX 

Flihranstalten . . . . 



— 

— 







XXI 

Landungsanlagen  . 

— 

— 

— 

- 





XXH 

F'ahrzeuge 

f ) 

474  500 

464  697 

9 803 

— 

2,07 

XXHI 

I’>agger 

1 

360  000 

860  (X»0 

— 

— 

0,0 

XX  lA 

Maschinenaulagen  . 

— 

— 

— 

— 



XXV 

Sonstige  Bauten 
und  Arbeiten  . . 

1 

36  0fl0 

36  000 



_ 

0,0 

Zusammen  . . . 

50 

19  741  200  18  985  028 

759  929 

.‘>757 

Xacli  Abzug  der  in  einem  Falle  eingetretenen  Überschreitung 
ergibt  sich  mithin  eine  Ersparnis  von  7.)6  172  Mark,  also  von  8,83  vli. 
Internationaler  Materlalpriifiiugskoiigreß  in  Brüssel  I!10(5.  Der 
„Internationale  Verband  für  die  Materialprüfungen  der  Technik"  wird 
seinen  diesjährigen  IV.  Kongreß  in  der  Zeit  vom  8.  bis  8.  Sep- 
tember in  Brüssel  im  Gebäude  der  Königl.  Akademie  der  Wissen- 
scliaften  abhalten.  Der  König  von  Belgien  hat  das  Schutzherrnamt 
über  den  Kongreß  angenommen,  während  der  Prinz  Albert  von 
Belgien,  ferner  der  Finanz-,  der  Eisenbahn-,  der  Kriegs-  und  der 
1 landeisminister  die  Fihrenpräsidentschaft  übernommen  haben.  Die 
zahlreichen  technischen  Fragen,  die  zur  Behandlung  kommen,  die 
Austlüge  im  gewerbreichen  Belgien  und  sonstige  Veran.staltungen 
lassen  für  den  Kongreß  im  gastlichen  Brüssel  eine  i'ege  Beteiligung 
und  einen  schönen  Erfolg  erhoffen. 

/u  dem  Aufsatz  ..Die  Eimrirkuiig  von  Seen  ini  /nge  eine.s  Flnß- 
lanfs  anf  den  Ahflußvorgang“  auf  Seite  138  ds.  Jabrg.  sind  uns 
mehrere  Zuschriften  — darunter  auch  eine  des  Verfassers  selbst  — 
zugegangen,  die  sämtlich  eine  Vereinfachung  der  angestellten  Be- 
rechnung zum  Gegen.staude  haben.  AVir  geben  der  nachstehenden 
Zuschrift  Raum,  die  u.  E.  die  einfachste  Lösung  gibt: 

Das  Ergebnis  der  a\isgeführteu  Berechnung  kann  wesentlich  ver- 
einfacht werden,  wenn  man  berücksichtigt,  daß 


2=1  — a.'  + a:-  — -j-  • • • = 

ist,  also  bei  dem  AAhnde 

(j  .t 

.r  = 

2c 

2c 

^ 2c-f-!7  • t ' 

und  die  Seespiegelhebung 

c 2c-\-g.t 


1-f.r 


Zu  die.sem  Ergebnis  kann  man  aber  auch  unmittelbar  auf  kurzem 
Wege  gelangen.  Wir  bezeichnen,  im  übrigen  unter  Beibehaltung  der 
gewählten  Bezeichnungen,  mit 

y die  Seespiegelhebung  innerhalb  des  Zeitabschnittes  t und  mit 
q die  am  Finde  des  Zeitab.schnittes  t abtlleßende  sekundliche 
Wassermenge. 

Innerhalb  des  Zeitabschnittes  t muß,  wie  in  jedem  beliebigen 
Zeitabschnitt  überhaupt,  die  Summe  der  von  dem  See  zurückgehaltenen 
und  der  abgetlossenen  \\  assermenge  gleich  sein  der  zugeflossenen 

Wassermeuge,  also  c . »/  + ^ ly  ^ •<  = «.<. 

Anderseits  ist  der  sekundliche  Mehrabfluß  am  Ende  des  Zeit- 
abschnittes f,  also  der  Unterschied  q — l,  gegeben  durch  q — h = y .q 
Die  Auflösung  dieser  beiden  Gleichungen  mit  zwei  Unbekannten 
nach  //  ergibt  die  Hebung  des  Seespiegels  innerhalb  des  Zeitabschnittes  t 
mit 

2 {a  — h) . t 

'2c-{-  g .t 

wie  oben,  und  die  Auflösung  nach  q ergibt  die  am  Ende  des  Zeit- 
abschnittes t sekundlich  ablließende  Wassermenge  mit 

2 ( U — h)  .t 


q-=h  + 
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( •beringenieur. 

Einrichtung  znin  Anznnden  und  Auslösclien  von  Gasflammen 

von  beliebig  vielen  und  beliebig  verteilten  Stellen  aus.  D.  R.-P.  154  642 
(Kl.  4d  vom  25.  ttktober  1903).  Albrecht  Schwarzhaupt  in  Lüden- 
scheid i.  W.,  in  den  Handel  gebracht  unter  der  Bezeichnung  Vesta 
von  Butzkes  Gasglühlicht-Aktiengesellschaft,  Berlin,  Ritterstraße  12.  — 
Bild  1 zeigt  die  Beleuchtung  eines  Treppenhauses,  deren  Neuheit 

darauf  beruht,  daß  man 
durch  Drehen  eines  be- 
liebigen Hahnes,  z.  B.  5 
Oller  S usw.  alle  Flam- 
men entzünden  oder,  wenn 
sie  brennen,  auslösclien 
kann.  Hierbei  kann  man 
z.  B.  bei  ö die  Flammen 
entzünden  und  in  einem 
höheren  Geschoß,  z.  B. 
bei  11  durch  Drehen 
dieses  Hahnes  wieder 
alle  Flammen  löschen. 
Es  soll  mit  dieser  Ein- 
richtung also  die  be- 
kannte teure  elektrische 
Nachttreppenbeleuchtung 
ersetzt  werden. 


Abb.  1. 


Abb.  2. 


Abb.  4. 


Abb.  5. 


Bild  2 zeigt  die  Rohrleitung  im  Schema.  Das  von  1 kommende 
Gas  geht  jetzt  durch  Rohr  4,  Hahn  5,  Rohr  7 bis  13  nach  den  Brennern: 
die  Flammen  werden  jetzt  also  brennen. _ Dreht  man  Hahn  5 (^so  daß 
er  wie  11  steht),  so  geht  das  Gas  von  Rohr  4 nach  6‘,  wo  es  aber 
bei  11  abgesperrt  ist;  die  Flammen  erlöschen.  Da  aber  noch  eine 
zweite  schwache  Leitung  nach  den  Zündern  (Kleinstellern)  der  Brenner 
führt  und  die  Kleinsteiler  brennen,  so  werden  sich  die  Flammen 
sofort  wieder  entzünden,  wenn  z.  B.  jemand  den  Hahn  :2  dreht. 
Dann  geht  das  Gas  von  Rohr  1 nach  3 und  von  hier  nach  7,  denn 
3 und  7 bleibt  unter  dem  Hahnküken  (Bild  8)  verbunden,  solange 
die  Bohrung  des  Hahnes  mit  4 und  6“  die  A'erbindung  herstellt. 
Der  untere  Hahn  .2  ist  ein  Absperrhahn;  dreht  man  seinen  Schlitz 
senkrecht,  so  geht  die  Beleuchtung  nicht.  Diese  Absperrung  bewirkt 
der  Portier,  damit  die  Beleuchtung  nicht  am  Tage  benutzt  werden 
kann.  Die  Bilder  4 und  5 zeigen  die  Hähne,  die  ja  allein  die  Er- 
tindiing  enthalten  und  au  die  jeder  Rohrleger  die  Leitung  auschließen 
kann.  Die  Erfindung  dürfte  bei  guter  Ausführung  ein  angenehmes 
Zubehör  des  vornehmen  Wohnhauses  werden  können. 


Verlag-  von  Wilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verant-vvortlich:  O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Hemusoeoebeii  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 

O O 

Xr.  Iffrliii,  t».  3Iai  1U(M>.  XXVI.  .lahi}- 


Es  hat  (jott  dem  Allmächtigen  gefallen,  den 
Königlichen  Staatsminister  und  Minister  der  ölfentlichen 
Arbeiten 

Hei  i n Hermann  von  Budde 

|{ittei*  des  liolien  Oi*dens  vom  Schwarzen  Adler 

heute  morgen  Uhr  nach  schweren,  mit  heldenmütiger 
Willenskraft  ertragenen  Leiden  aus  seiner  reichgesegneten 
Erdeulaufbalm  in  die  Ewigkeit  abzuberufen. 

Die  Staatsbauverwaltung  beklagt  in  dem  frühen 
Hinscheiden  ihres  allverehrten  Chefs  einen  aufs  schwerste 
empfundeiien  Verlust.  Sie  wird  stets  eingedenk  bleiben 
der  großen  Verdienste,  die  er  sich  um  alle  Zweige  der 
ihm  unterstellten  Verwaltungen  erworben  hat,  und  seiner 
gewinnenden  Persönlichkeit,  die  durch  warme  Fürsorge 
für  seine  Beamten,  durch  unermüdliche  Schaffensfreude 
und  durch  Berufstreue  bis  in  den  Tod  vorbildlich  war,  ein 
dankbares  (jedächtuis  bewahren. 

Berlin,  den  28.  April  190(> 

Holle 

rnterstaatssekrctär. 


Staatsmiiiister  Heriiiaini  voii  Hiiddo  t- 


Das  ^linist(‘riiiiii  <l('r  (ilTcnt licluai 
\ Am  A|U’il  d.  .1.  ist  S(‘in 
miiiistor  von  Itmldc  im  tiint'midt'rmtzi,i;st(>u 
langen  scliweren  landcni  versclned(‘n. 

Ili“nnann  \un  I5ndde  war  am  lö.  XoYemhcr  ISäl  in  Ücnslirrg 
gehuivn  lind  widnmte  sich  nacli  seiner  Ansbildnng  im  Kadettmi- 
k'orps  dem  Ot'lizicrstande.  Als  junger  Leutnant  nahm  er  an  dem 
Kric'ge  gegen  LraiiUreicli  1870  tinl.  Jn  der  Schlacht  bei  Xoissevilli* 
^\m■de  er  dnrcli  einen  Sciml.'i  in  die  I’rnst  schwer  verwundet  nml 
erhielt  dort  das  l•iisern(>  Kreuz. 

Den  gröl.iten  'l'eil  sinner  militürisclmn  Ivaiitbahu  hat.  Minister 
\oii  I’.ndde  im  ( imun'alstabe.  zuletzt  als  Chef  der  Lisenliahnalitei- 
Inng  des  (froßeii  ( ieneralstabcs  zngebraelit  und  durch  seine  'rätig- 
k(‘it  auf  dem  (iebicte  des  Xlilitiiri'isenliahnwesims  erheblichen  Anteil 
an  der  strategischen  Ansimtzmig  der  Lisenbahnen  für  Kriegszwecke 
genommen.  Sein  meisterhaftes,  .Werk  ,,Die  französischen  Lisen- 
bahneu  im  deutschen  Kriegsljetriebe  1870 — 71".  da>  erst  lll()4  er- 
schien, als  der  A'erfasser  bereits  Arbeitsminister  war.  legt  hierfür 
Nollgültiges  Zenguis  ab.  Als  i'r  im  .lahre  11)00  als  ( lemn'almajor  auf 
sein  (iesnch  ans  dem  .Militiirdienste  verabschiedet  wurde,  übernahm 
ei-  die  ihm  angebotene  Stelhmg  als  ( lenei’aldirektor  dm’  dmitschen 
Waffen-  und  Mnnitiousfaljrikeu  in  llerlin.  Nach  dem  Küekdritte  des 
^Ministers  voiCriiielen  wurde  er  am  t’d.  .bmi  11)()2  znm  .Staatsminister 
lind  .Minister  der  öffmitlichen  Arbeitmi  sowie  ziim  Cliet  des  Ib'ichs- 
aiiits  für  die  \>rw altiing  der  Keicliseispnbahnen  m'iiannt. 

Dem  I leimgegangmieu  ist  i‘s  nicht  beschieden  gewesen,  eine  so 
lange  Leihe  von  Jahren  an  der  .Spitze  des  .Ministeriums  der  öffent- 
lichen Arbeiten  zu  stehen,  wie  seinem  iinmittidtiaren  ^'ol■g:ing'er  im 
.\nite.  (deichwohl  ist  sein  Wirlveii  an  i.lieser  lieiw iirragenden  .Stelle 
aiisgezeiclinet  ilnrch  große  Lrfolge  auf  allmi  (lebii'tmj  seiner  ams- 
gedehnten  \'erwaltiing.  Mit  der  ganzen  Hingabe  sinner  kraftvollen 
l’ersöüiichkeit  ging  er  an  sein  schweres  .Vnil. 

Ans  seinen  frülieren  militärischen  .^telhmgen  mit  dem  Kisen- 
bahnbetrieb  wiihl  vertrant,  erfaßt!“  er  sogleich  nach  seinem  Amts- 
antritt mit  besimderer  Liebe  die,  Anfgaljen, , die  sich  ihm  hier  boten. 
Zahlreich  sind  die  A'erbessernngen.  die  ilas  band  ihm  verdankt.  ]7r 
\erniehrte  in  imitässendi'r  Weise  die  Schnellzngverbindnngcn  und 
ervveiterte  das  .'Staatseisenbahnnetz  diiivh  den  Liwverb  wiclitigi'r 
privater  Liseubahniintern<“lnimngeu.  I nter  seiner  Leitung  entwickelte 
sich  der  \'erkelir  zu  i“iner  aiißerordentlichen  Höhe,  und  dement- 
sprecliend  wurden  auch  die  brträ.gui.sse-ans  den  Krseiibnlineii  wahr- 
haft glänzende.  lüs  in  die  jüngste  Zeit  hinein  und  noch  auf  seinem 
Krankenlager  beschäftigten  ihn  wichtige  l’läne,  vor  allem  die  Xeii- 
gestaltimg  der  i’ersoneutarife,  deren  Diirelifidirung  ihm  b(“souders 
am  Ili'rzen  lag.  Zugleich  iinermüdlich  besorgt  für  die  l’ördening 
der  Wohlfahrt  der  Heamten  und  Arl.ieiter  seiner  grol.’ien  \’erwaltiing, 
M'rlangte  er  auch  von  ihnen  ..'l'i'eue  um  'l’reiie".  Ls  war  ihm  eine 
Lreude,  ihnen  persönlich  uaheziitreten  auf  dem  Felde  der  Arbeit  wie 
bei  geselligem  Ansruhen.  A'on  der  großen  Liebe  und  \’erchrnng.  die 
er,  wie  im  ganzen  ].,ande,  so  tii’sonders  in  ihren  Kreisi'ii  genoß,  legen 
zahlreiche  Zeichen  innigster  Teilnahme  und  herzlichsten  Vertrauens 
iiocli  aus  den  U'tzteu  W'oehen  seiui'r  schweren  Krankheit  Zi'iignis  al.i. 
.\iich  aiißerliall.)  der  engeren  Grenzen  seines  Anitsberi’ichs  wird  von 
den  dentscheu  Liseidiahnverwaltnngen,  deren  Ziisamnienwirk'en  znm 
Nutzen  d(“s  Gesaiutverkehrs  im  Leich  er  eifrig  zu  fördern  bestrebt 
war,  sein  Heimgang  schmerzlich  betraiiei-t  werden. 

.\ls  Chef  der  La  ii  v er  wa  1 tn  ng  hat  der  A'ei'storbi'ue  seine  tie- 
sondere  AnfmerksamkeiT,  den  großen  Fragen  des  \'erkelirsweseiis  in 
den  Großstädten  Lrenßens  zugi'vvaudt.  Fs  gilt  dies  nami'iitlich  für 
Li'rlin,  wo  in  iingeahnt(“ni  .Maße  die  gi'rechtfertigten  Ansprüche  des 
Liesenverkehrs  in  bezug  auf  Schnelligkeit  und  Sicherheit  sich  ebi'iiso 
gesteigert  haben,  wie  die  Schwierigkeiten  bei  seiner  Lewältignng 
gewachsen  sind.  Der  Minister  b(‘schränkte  sich  nicht  darauf,  sein 
Leclit,  in  derartigen  h'rageii  das  entscheidende  Wort  zn  sprechen, 
mit  streng  sachlichi'r  l’rüfimg  der  ihm  entgegengebracht(‘n  \'or- 
schläge  nach  ihrem  l’Jir  und  Wider  anszuiib(“n,  nein,  oft  ging  von 
ihm  })crsönlich  die  Auregiing  zu  wichtigen  A'ei'bessernngeu  ans. 
und  ebenso  oft  griff  er  mit  Nachdruck'  ein,  wenn  allerlei  Hind(“r- 
uisse  eine  im  iitfentlichen  Interesse  von  ihm  als  nötig  eracliti“te 
Nlaßregel  zu  Yerlangsamen  oder  ganz  zu  vi'iliindern  drohten.  In 
gleichem  Maße  war  er  bemiiht,  innerhalb  seiner  Lefngnisse  für  eine 
gesunde  Entwicklung  des  Städtebaues  durch  Finwirkiing  auf  die 
Lebauuugspläiu“  wie  auf  dii“  Lauordimngen  tatkräftig  zu  sorgen. 
Er  hat  damit  in  voller  Würdigung  tler  Wohnungsfrage  in  ihrer  wirt- 
schaftlichen, sozialen  und  gesundheitlichen  Ledeutung  auf  dii'seni 
weiti'u  Gclviete  mit  dem  ihm  eigenen  Lücke  für  das  l'lrreiclibare 
eine  segensreiche  Wirksamkeit  entfalti't.  Der  für  (“inen  einzelnen  fast 
nnübersehbare  I infang  seiner  Dienstgi'schäfte  ließ  es  naturgemäß 


nicht  zn.  daß  er  den  tiesonderen  .\nfgaben  der  I lochbanvervvaltimg, 
soweit  diese  die  baulichen  Ledürfnisse  des  .Staates  auf  allen  K'nltnr- 
gebieten  zu  befriedigen  hat,  sich  im  einzelnen  widmeti“.  Wohl  abei- 
vei'tblgti“  er  mit  reger  .Viifnierksanikeit  auch  die  Tätigkeit  dieses 
Zweiges  seiner  \ erwaltmig,  die  unter  seiner  Amtsführung  in  stetig 
fortsclireitender  Steigerung  sehr  leiihaft  mul  vielseitig  gewesen  ist. 
wie  es  die  stattliche  Zahl  dei'  fertiggestellten  odi'r  ihrer  \'oll- 
endnug  eiitgegengehenden  Monumentalbanten  bezeugt. 

rntreimbar  verbunden  wird  der  Name  des  N'i'rstorbenen  mit  der 
Fntw  icklnug  der  preußischen  Wa  sser  vv  i rts  eh  a ft  bleiben,  der  er  in 
gewisser  Leziehung  liesonders  nahegetreten  ist.  Wurde  er  doch  in 
A'erbindiing  mit  si'iner  späteren  .Stelhmg  als  Mlnisti>r  der  öffentlichen 
.Vrbeiten  bereits  genannt,  als  er  18'.)ü  als  \'ertreTer  des  Kriegs- 
ministi'riiims  und  des  Generalstabes  in  gläuzivmler  Li’de  dii“  Wichtig- 
keit des  Lhein  - Elbe- Kanals  für  die  .^chlagfertigkeit  des  dcutsehen 
I leeres  da.rlegti“.  Im  w eiteren  \'erfolg  ist  es  auch  seiner  Mitwirkung 
als  .Ministi“!'  hauptsächlich  zu  verdanki'ii.  daß  die  großen  Wasser- 
wirtschaft liehen  \'(irhigen.  die  mehr  als  ein  halbes  Jahrzehnt  Gegen- 
stand faehniännischer  und  polltisi-her  Erörterung  waren,  glücklich 
znm  .Vbschluß  geliracht  wordi'u  sind,  ln  der  t'orbereitung  und  ^'er- 
tretimg  der  betreffenden  Gesetzi'iitvv  ürfi“  entvvicki'lte  der  Dahin- 
geschiedeiie  ein  unentwegtes  Streben,  ein  Geschick  in  sachlicher  und 
persönlich(“r  Lchaudhmg  und  eiiu*  iVrbi'itskraft.  wie  sie  nur  diejenigen 
voll  zu  erkeimeii  vermochten,  die  den  sonst  nocli  vielbeschäftigten 
Mann  unmittelbar  in  seinem  Wirkungskreise  l.ieobachten  konnten. 
Durch  Leschränknng  der  Kanalpläne  auf  das  Erri'ichbare.  durch 
Lerücksichtignng  der  Ledürfnisse  der  Landesknltiir  und  durch  Ent- 
gegenkommen auf  V erkehrs]ioütischem  ( lebict  gevvaim  der  Minister 
die  Znstininmng  des  Landtages  zn  Aufgaben.  vvi<‘  sie  dem  preußischen 
Wasserbau  in  solchem  I ndänge  bisher  nicht  gesti'llt  worden  sind. 
Die  A'olleudung  sollte  er  leider  nicht  mehr  erleben,  aber  noch 
in  den  letzten  'Lagen  war  (,‘s  ihm  beschieden,  vvenigstens  die 
Inangriffnahme  der  großen  Lauten  durch  Fiiisetzimg  di'r  Kanal- 
baiibehöi'den  ciiizuleiten.  Auch  in  die  übrigen  Zweige  der  \\  asser- 
baiiverwaltimg  griff  der  .Minister  fördernd  und  bestimmend  ein. 
So  inslii“S(,mdere  l.iei  der  Fntvvickhmg  der  preußischen  Nord-  und 
( Istseehid'en,  bei  der  .\.iisgestaltung  des  .'sei'zeichenwesens,  bei  der 
^'ereillignng  der  iiciden  größten  Linnenhäten  Deutschlands.  Duis- 
burg und  Luhrort,  in  der  Hand  des  pri'iißischen  Staates,  bei  der 
Finrieldimg  des  Wrkehr.smiisenms  und  bei  vielen  anderen  Gelegen- 
lii'iten.  A^'ie‘Vr' da1fel7  ■bnpn'sö' vvie  iiii  lüsenbahnwesen,  die  Interessen 
des  Leichs  und  der  iibrigen  Lundesstaaten  mit  den  Ledürfnissen 
Lrenßens  zn  verliinden  wußte,  zeigte  sich  bei  vielfacher  \’(“ranlassung, 
u.  a.  liei  den  \’erhandhmgen  mit  den  I lansestädten  übi'r  die  .Vns- 
gi'staltnug  ihrer  Seesehiffahrtsanhigen  und  bei  dem  jüngst  abge- 
schlossenen Staatsv ertrage  über  die  Fortführimg  der  .Mainkanalisierung. 

.'s(,‘ine  .Majestät  der  Kaiser  und  König  hat  den  treuen  Diener  durch 
wiederholte  hoho  .Vuszeichmmgen  geehrt,  insbesondere  durch  ^ er- 
Icilmng  des  erblichen  .\dels  und  nach  der  V^erabschiedung  der  Kanal- 
vorlage durch  \'erleihnng  des  hohen  < Irdens  vom  .Schwarzen  .\dler. 

.Solaiigi“  es  seini“  Kräfte  erlaubten,  hat  der  verewigte  ^Minister 
mit  einer  'l'atkraft  und  Hingebung  ohnegleichen  — ungeachtet  der 
schweren  Leiden,  dii“  si'ine  Krankheit  ihm  verursachten  — die  Leitung 
d(“r  Geschäfte  seines  nmfangreichi'u  J'ervvaltnngsgebieti's  wie  ihre 
\'ertrctimg  im  Larlamcnte  wahrgeuomnien.  In  der  A'ollkraft  di“r  Jahre 
ist  der  starki“  .Mann,  der  nach  menschlichem  Frmessi>n  liernfeu  schien, 
noch  lange  Zeit  an  herv  orragemh'r  Stelle  znm  M’olili“  des  r.andes  zn 
wirken,  von  tückischer  Krankheit  gefällt  worden.  Lührend  und  Le- 
wimderiing  heischend  ist  die  Luhe  und  .‘8eelengröße.  mit  der  er  — 
in  voller  Klarheit  über  seinen  Zustand  — dem  'rode  ins  Angi“  schaute. 
\ ierzehn  'rage  vor  seinem  Ende,  am  bö.  April,  richtete  er  an  die 
Fnt(“rstaatssekretäre  d(“r  Eis(“nbahn-  und  ih“r  Lauvervvaltnngcn  folgende 
eigenhändig  nnterzeichnet(“n  Abschiedsgrüße  mit  dem  Aufträge.  si<“ 
zur  Kenntnis  aller  Angeliörigi“n  seiner  \’crvvaltnngen  zu  bringen; 

..Der  sterliende  ^Minister  si“ndet  allen  Eisenbahnern  herzlichen 
Gruß.  .Möge  das  Personal  tri“n  znsaninienhalfen.  ein  N’orbild  der 
'l'reiie  gegen  König  und  Vaterlandl" 

,,Der  sterliende  .Minister  sendet  allen  Lediensteten  im  Gebiete 
der  Ul.  Abteilung  herzlichen  .Sclieidegniß.  Ich  bin  schmerzlich 
bew(“gt,.  daß  ich  durch  schwer(“s  Leiden  vi'rhindert  bin,  die  lievor- 
stehenden  großen  Aufgaben  im  Gebii'ti“  der  lll.  Aliteilnng  zur 
Diirchführiing  zn  bringen." 

.\lle  aber,  die  in  diesen  'rranertagen  an  der  Lahre  des  (“iit- 
schlateuen  Dulders  stehen  oder  sich  im  Geisti“  um  seinen  Sarg 
schar(“u.  sind  von  dem  gleichen  Gefühle  beseelt,  das  Seine  Nlajestät 
der  Kaiser  und  König  in  dem  Leileidschreiben  an  die  trauernde 
Witwe  in  das  Schlußwort  faßte:  „Fr  war  ein  Held!" 


.\rbeiten  ist  in  tiefe  'l’rauer 
('lii“f.  der  Königliche  .'8faats- 
Fi'tiensjahre  nach 


Staatsminister  Hermann  von  Budde 


227 


ZentraMatt  der  Bauverwaltung. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Erlaß,  betrett'eiul  die  Zuständigkeit  zur  Hesclilußtassung  über 
Ihiiidispensgesuche  in  Yerbiiidmig-  mit  Anträgen  auf 
rreneiiniigung  gewerblicher  Anlagen. 

Berlin,  den  15.  April  190(1. 

Dem  Bezirksausschuß  lassen  wir  beifolgend  einen  Abdruck  des 
au  den  Stadtaussebuß  in  Berlin  gerichteten  Erlasses  vom  22.  Februar 
d.  Js.  Ila.  1173  M.  d.  J.,  111.  B.  1.  442  M.  d.  ö.  A.,  III.  1537  M.  f.  II.  u.  G., 
betreffend  die  Zuständigkeit  zur  ßescblußtässuug  über  Baudispens- 
gesuclie  in  Verbindung  mit  Anträgen  auf  Genehmigung  gewerblicher 
Anlagen,  zur  Kenntnisnahme  zugehen. 

Der  Minister  der  Der  Minister  Der  Minister  liir 

öffentlichen  Arbeiten.  des  Innern.  Handel  und  Gewerbe. 

Im  Aufträge.  In  Vertretung.  in  Vertretung. 

An  sämtliche  Bezirksausschüsse  — Berlin  nicht  — . 

Abschrift  zur  gefälligen  Kenntnisnahme  und  weiteren  Veranlassung. 
Der  Minister  der  Der  Minister  Der  Minister  für 

öffentlichen  Arbeiten.  des  Innern.  Handel  und  Gewerbe. 

Im  Aufträge  ln  Vertretung  In  Vertretung 

Hinckeldeyu.  v.  Bischoffshauseu.  Richter. 

An  sämtliche  Herren  Regierungspräsidenten  und  den 
Herrn  Polizeipräsident  hier.  — III.  B.  1.  828  M.  d. 
ö.  A,  Ha.  3129  M.  d.  J.,  111.  2948  M.  f.  H u.  G. 


Berlin,  den  22.  Februar  1906. 
Auf  den  gefälligen  Bericht  vom  20.  November  1905.  J.-Nr.  12. 


Gemäß  §§  16  und  24  der  Reichsgewerbeorduung  bedarf  es  zur 
Errichtung  von  Anlagen,  welche  durch  die  örtliche  Lage  oder  die 
Beschaffenheit  der  Betriebsstätte  erhebliche  Nachteile,  Gefahren  oder 
Belästigungen  lierbeiführeu  können,  sowie  zur  zVnlegung  von  Damjjf- 
kesseln  der  Genehmigung  der  nach  den  Laudesgesetzen  zuständigen 
Behörde.  Nach  §§  18  und  24  a.  a.  0.  hat  diese  Behörde  vor  Erteilung 
der  Genehmigung  eine  Prüfung  vorzunehmen,  welche  sich  zugleich 
auf  die  Beachtung  der  bestehenden  baupolizeilichen  Vorschriften  er- 
strecken muß. 

Durch  diese  reichsgesetzliche  Regelung  ist  die  Wahrnehmung  der 
baupolizeilichen  Befugnisse  in  denjenigen  Fällen,  in  welchen  eine 
Genehmigung  auf  Grund  der  §§  16  ff.  und  24  der  Reiclisgewerbeordnung 
erforderlich  ist,  allgemein  ausschließlich  und  uneingeschränkt  auf  die 
zur  Erteilung  der  gewerbepolizeilichen  Genehmigung  zuständige  Be- 
hörde übertragen.  Mithin  finden  abweichende  landesgesetzliche  Vor- 
schriften auf  diese  Fälle  keine  Anwendung;  insbesondere  kommt  eine 
landesrechtliche  Scheidung  in  der  Zuständigkeit,  je  nachdem  es  sich 
um  die  Au.sübung  der  gewöhnlichen  baupolizeilichen  Funktionen 
oder  um  die  Erteilung  von  Dispensen  gegenüber  den  Bestimmungen 
der  ßaupolizeiordnungen  handelt,  in  Wegfall.  Die  gewerbliche  Ge- 
nehmigungsbeliörde  hat  also  allein  über  die  Bewilligung  von  ßau- 
(.lispensen  zu  entscheiden,  wobei  sie  in  materieller  Beziehung  an  die 
landesgesetzlichen  Vorschriften,  insbesondere  an  die  Bestimmungen 
der  Baupolizeiordnungen  gebunden  ist. 

Der  Bezirksausschuß  hierselbst  hat  Abschrift  dieser  Entscheidung 
erhalten. 

Der  Minister  der  Der  Minister  Der  Minister  für 

öffentlichen  Arbeiten.  des  Innern.  Handel  und  Gewerbe. 

Im  Aufträge  In  Vertretung  In  Vertretung 

Hinckeldevn.  v.  Bischoffshauseu.  Richter. 

An  den  Stadtausschuß  für  Berlin  In  Berlin.  — 

Ila.  1173  M.  d.  J.,  lil.  B.  1.  442  M.  d.  ö.  A.,  III. 

1537  1 -vng.  M.  f.  H.  u.  G. 


Preuße«. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Geheimen 
Baurat  Julius  Franck  in  Hannover  den  Königlichen  Kronen -ürden 
Hl.  Klasse  und  dem  Militärbauinspektor  Franz  Borowski,  technischem 
Hilfsarbeiter  bei  der  Intendantur  der  militärischen  Institute,  den  König- 
lichen Kronen-Orden  IV. Klasse  zu  verleihen,  die  Erlaubnis  zur  Anlegung 
verliehener  nichtjtreußischer  Orden  zu  erteilen,  und  z\var:  des  Kom- 
maiideurkreuzes  II.  Klasse  des  Herzoglich  braunschweigischen  Ordens 
Heinrichs  des  Löwen  dem  Geheimen  Oberregierungsrat  Martini, 
Vortragendem  Rat  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  des 
Großkreuzes  des  Königlich  spanisclieu  Ordens  Isabcllas  der  Katholi- 
schen dem  Ministerialdirektor  Wirklichen  Geheimen  Dberregierungsrat 
Stieger  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  des  Kommandeur- 
kreuzes II.  Klasse  desselben  Ordens  dem  Geheimen  ßaurat  Jauensch, 
Vortragendem  Rat  in  demselben  Ministerium,  des  Ritterkreuzes 
1.  Klasse  des  Königlich  sächsischen  Albrechts-Ordens  dem  Regierungs- 
und Baurat  Struck,  Mitglied  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in 
Halle  a.  d.  S.,  und  des  Offizierkreuzes  des  Sterns  von  Rumänien  dem 
Regierungs-  und  Baurat  Wambsganß,  Vorstand  der  Eisenbahn- 
betriebsinspektion I in  Berlin,  ferner  den  bisherigen  Regierungsrat 
Dr.  Gerl  ach  zum  Geheimen  Regierungsrat  und  Vortragenden  Rat  im 
Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  zu  ernennen. 

Versetzt  sind;  die  Eisenbahn  - Bau-  und  Betriebsinspektoren 
Eranzen,  bisher  in  Halle  a.  d.  S.,  als  Vorstand  der  Eisenbahubetriebs- 
inspektion  nach  Eberswalde,  Umlautf,  bisher  in  Schneidemühl,  nach 
Berlin  als  Vorstand  der  neu  erricliteten  Eisenbalinbetriebsiuspektion  10 
und  Rüppell,  bisher  in  St.  Johann-Saarbrücken,  als  Vorstand  (aultrw.) 
der  Eisenbalmbetriebsinspektion  2 nach  Schneidemühl. 

Versetzt  sind  ferner:  die  Regierungsbaumeister  des  Hochbautäches 
Emil  Hartmann  von  Berlin  nach  Arnswalde,  Ernst  Heinemann 
von  Bromberg  nach  Stallupönen,  Hertzog  von  Oppeln  nach  Wongro- 
witz.  Landsberg  von  Lüttringhauseu  nach  Werl,  Raabe  von  Trier 
nach  Herford  und  Raffelsiefen  von  Gumbinaeu  nach  Groß-Strehlitz, 
der  Regierungsbaumeister  des  Wasser-  und  Straßenbaufacbes  Eil- 
mann  von  Berlin  nach  Emden. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen;  die  Regierungsbaumeister 
des  Wasser-  und  Straßenbaufaches  Gerecke  und  Helmershausen 
der  Königlichen  Kanalbaudirektion  in  Hannover. 

Zu  Regieningsbaumeisteru  sind  ernannt:  die  Regieruugsbauführer 
Artur  Cohn  aus  Schneidemühl,  Kreis  Kolmar  in  Posen,  und  Karl 
Vollpracht  aus  Hilchenbach,  Kreis  Siegen  (Hochbautäch);  — 
Friedrich  Kleinscbmidt  aus  Neesen,  Kreis  Minden,  und  Otto 
Salfeld  aus  Harsefeld,  Kreis  Stade  (Wasser-  und  Straßenbaufach); 
— Robert  Wentzel  aus  Banubrücke,  Regierungsbezirk  Trier,  uud 
Waldemar  Kriesei  aus  Bromberg  (Eisenbahnbaufach);  — Erauz 
Müller-Artois  aus  Saarbrücken  und  Hermann  Liepe  aus  Potsdam 
(Maschiuenbaufach). 

Der  Eisenbahn- Bau-  uud  Betriebsmspektor  Am  Ende,  zuletzt 
Vorstand  der  Eisenbahubetriebsinspektion  2 in  Kottbus,  ist  in  den 
Ruhestand  getreten. 

Dem  Regierungsbaumeister  des  Hochbautäches  Edmund  May  in 
Berlin  ist  die  nachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Staatsdienste  erteilt 
worden. 

Deutsches  Reich. 

Militär  bau  Verwaltung.  Preußen.  Der  Militärbauinspektor 
Luedecke  in  Allenstein  ist  in  die  Schutztruppe  für  Südwestafrika 
übergetreten. 

Der  Baiurat  Krebs,  Vorstand  des  Militärbauamts  in  Wesel,  ist 
gestorben. 

Bayer«. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  dem  Mini- 
sterialräte und  Generalseki'etär  im  K.  Staatsministerium  für  Ver- 
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kehrsangelegenheiteii  Eugen  Freilien'n  von  Schacky  auf  Schönt'old 
die  RewillifiUDg  zur  Auuahme  und  zum  Tragen  des  von  Seiner  König- 
lichen llolieit  dem  Großlierzoge  von  Hessen  und  bei  Rhein  ihm  ver- 
liehenen Komturkreuzes  II.  Klasse  mit  der  Krone  des  Großherzoglich 
Ilessi>chen  \'erdienst- Ordens  Philipps  des  Großmütigen  zu  erteilen, 
den  Direktionsassessor  bei  der  Generaldirektion  der  Staatseisen- 
bahnen Joseph  Schimpf le  in  seiner  bisherigen  Diensteseigen- 
scliaft,  unter  Übertragung  der  Funktion  des  Vorstandes  zur  Bahn- 
station Immeustadt  zu  versetzen,  den  mit  dem  Titel  uud  Range 
eines  Regierungsrates  bekleideten  Oberbauinspektor  IMax  Thenn 
in  .-Vugsburg  wegen  Krankheit  und  hierdurch  bewirkter  Dienstes- 
uufähigkeit  unter  Anerkennung  seiner  langjährigen,  mit  Treue 
und  Eifer  geleisteten  Dienste  in  den  dauernden  Ruhestand  zu 
versetzen  und  den  im  zeitlicheu  Ruhestande  belindlichen  Maschinen- 
inspektor bei  der  Zeutralmagazinverwaltung  Regensburg  Joseph 
Strauß  wegen  fortdauernder  Krankheit  und  Dienstesunfähigkeit 


unter'  Anerkennung  seiner  langjährigen,  mit  Treue  und  Eifer  ge- 
leisteten Dienste  für  immer  im  Ruhestande  zu  belassen. 

Der  Eisenbahnassessor  Ernst  Rösel  bei  der  Zentralmagazinver- 
waltung Regensburg  ist  gestorben. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Gnädigst  geruht, 
dem  bautechnischen  Referenten  im  ]\Iinisterium  des  Innern  Baurat 
Levy  die  untertänigst  nachgesuchte  Erlaubnis  zur  Annahme  und 
zum  Tragen  der  ihm  verliehenen  von  Seiner  Königlichen  Hoheit  dem 
Prinzregenten  von  Bayern  anläßlich  des  70.  Jahrestages  seines  Ein- 
tritts in  die  bayerische  Armee  gestifteten  Jubiläums  - Medaille  zu 
erteilen  und  den  Bibliothekar  Dr.  Karl  ßrodmann  an  der  König- 
lichen Bibliothek  in  Berlin  unter  Verleihung  des  Titels  Ober- 
bibliothekar zum  Vorstand  der  Bibliothek  der  Technischen  Hoch- 
schule in  Karlsruhe  zu  ernennen. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter;  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Einiges  über  den  baulichen  Befund  am  Chore  des  Wetzlarer  Domes. 


Von  Kreisbauinspektor  E.  Stiehl  in  Wetzlar. 


Wie  bei  jeder  durchgreifenden  Arbeit  an  einem  geschichtlichen 
Bauwerke  die  Steine  dem,  der  ihrer  Sprache  nachforscht,  neue  Offen- 
barungen zuteil  werden  lassen,  so  hat  auch  die  Wiederherstel- 
lung des  Wetzlarer 


dem  Ilauptgesims  aunimmt,  den  Gegenstand  eingehender  Unter- 
suchungen. Eine  solche  Aufmauerung  von  durchschn.  1,70  m Höhe 
befand  sich  in  der  Tat  bis  jetzt  unter  dem  vorhandenen  Dache,  jedoch 


Domes,  die  seit 
Jahre.-.frist  zunächst 
am  Chore  eing^-setzt 
hat,  einige  teils  er- 
wartete, teils  über- 
raschende Aufklä- 
rungen gebracht, 
während  sie  ander- 
seits von  den  Rät- 
seln, welche  dieser 
in  vielen  Beziehun- 
gen merkwürdige 
Bau  aufgibt,  noch 
manche  ungelöst 
ließ.  Einer  be.-on- 
deren  Aufforderung 
zufolge  seien  hier 
außer  Zusammen- 
hang einige  Mittei- 
lungen gebracht,  die 
sich  auf  die  mittel- 
alterliche Klächen- 
behandlung,  aut 
Hauptgesimsaus- 
bildung und  Dach- 
entwässeruug,  auf 
Strebepfeilerendi- 
gung uud  Dachform 
beziehen. 

Für  die  Wie- 
derherstellung ge- 
währte die  einge- 
hende Behandlung, 
die  der  berufenste 
Kenner  mittelalter- 
licher Bau  weise  Karl 
Schaefer  unter  Mit- 
arbeit von  0.  Stiehl 
der  Wetzlarer  Stifts- 
kirche in  den 
„Mustergihigen 
Kirchen  bauten  des 
Mittelalters“  (Berlin 
1892)  an  erster 
Stelle  hat  zutei 


Abb.  1. 


Abb.  2. 


Abb.  3. 


werden  lassen,  eine  nicht  hoch  genug  einzuschätzende  Unterlage,  die 
allerdings  von  der  Verpflichtung  eigener  Erforschung  des  Bauwerkes 
und  der  Bildung  eines  selbständigen  Urteils  über  seine  ursprüng- 
lichen Erscheinung.-formen  nicht  befreien  konnte. 

Zunäch.'t  bildete  die  obere  Endigung  der  Seitenmauern  des  Chor- 
geviertes,  für  die  Schaefer  noch  eine  attikaartige  Brustmauer  über 


nach  außen  nicht  sichtbar  uud  aus  rohem,  unverputztem  und  unver- 
fugtem  Bruchsteinmauerwerk  bestehend.  Als  Urheber  dieses  Daches 
und  dieser  Aufmaueruug  ergaben  die  Akten  der  Regierung  in  Koblenz 
und  eine  auf  der  Kreisbauinspektiou  M'etzlar  befindliche  Zeichnung 
vom  14.  Mai  1823  (vgl.  Abb.  1,  2 u.  4)  den  Baukondukteur  Hedemann, 
der  diese  Anordnung  wählte,  um  so  durchgehende  Binderbalken 
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über  die  liooli  hinaufgezogeneu  Gewölbe  liiDwegsti-ecken  zu  können’), 
ohne  welche  inan  sich  zur  Herstellung  eines  haltbaren  Dachverbaudes 
keinen  Rat  wußte.  Als  beabsichtigte  neue  Zutat  hat  er  diese  Auf- 


Abb.  7.  Südansicht  des  Chores. 

maueruDg  (X)  im  Gegensatz  zu  dem  schwarz  angelegten  vorhandenen 
Mauerwerk  durch  leichte  Karminfärbung  gekennzeichnet.  In  der 
Ausführung  haben  dann  auch  die  beiden  Längsmauern  des  Chor- 


Grundriß  beim  äußeren  Umgang. 


Die  Zeichnung  Hedemanns  gibt  zugleich  flen  Querschnitt  des 
steilen  alten  Daches,  das  in  seinem  oberen  \ erbande  dem  jetzt  noch 
wohlerhaltenen  Hauptdache  der  Kirche  völlig  entsiiricht  und  gleich 

ihm  dem  Ausgange  des  bä.  .Jahr- 
hunderts entstammen  dürfte 
(Abb.  3).  Dieses  Chordach  sitzt 
unmittelbar  auf  dem  Haupt- 
gesiins  auf.  Daß  die  jetzt  vor- 
handene Untermauerung  der 
Daclibalkenlage  nicht  mittelalter- 
lich ist,  wird  ferner  bestätigt 
durch  die  ^'er8chiedenh^'it  des 
Mateiials  und  des  ßruchstein- 
verbandes. 

Hatte  nun  etwa  vor  dem 
Ende  des  1.').  Jahrhunderts  die 
vermutete  Brustmauer  bestanden? 
Dies  muß  verneint  werden  auf 
Grund  der  Untersuchung  der 
Ansalzstellen  an  dem  süillicheu 
Treppeutiirmchen  des  Chores,  die 
gleichzeitig  zu  einem  wichtigen 
Funde  über  die  alte  Außen- 
flächenbehandlung führte  (Abb.  7 
bis  9 u.  18).  liier  stieß  die,  llede- 
mannsche  Aufmauerung  stumpf, 
ohne  V^erband,  gegen  die  Außeu- 
fläche  des  Treppentürmchens  an, 
an  dem  sich  ilie  alte  Putzfläche 
noch  hinab  bis  auf  das  llau|>t- 
gesims  vorfand,  und  zwar  be- 
stehend aus  einem  in  fler 
Masse  rötlich  gefärbten, 
glatt  gestrichenen  Mörtelputz,  auf 
den  mit  weißen  Fugeustriclien 
eine  regelmäßige  Quaderurig  auf- 
gemalt war.  Die  Höhe  der  Qua- 
dern betrug  durchschn.  40  cm, 
die  Länge,  soweit  bei  der  Klein- 
Dachraum  erstreckenden  Fläche 
Daß  diese  Außeuflächeu- 
lafür 


Abb.  8.  Schnitt  durch  die  Südseite 
des  Chores  nach  AB. 


Grundriß  beim  inneren  Umgang'. 


Abb.  9.  Chor-Grundriß  vor  der  Wiederherstellung. 

Schlusses  (Abb.  5)  eine  solche,  wenn  auch  etwas  niedrigere  Auf- 
mauerung erhalten.  2) 


’)  Auf  Anordnung  der  Regierung  in  Koblenz  ist  statt  der  Binder- 
balken eine  ganze  Balkenlage  ausgeführt  worden. 

^)  Eine  gleicher  Zeit  entstammende  ähnliche  Erhöhung  der  Außen- 


heit  der  sich  noch  etwas  in  den 
beurteilt  werden  konnte,  etwa  60  cm. 

behaiidlung  wirklich  der  ersten  Bauausführung  angehört, 
wurde  der  Beweis  bei  der  des  schlechten  baulichen  Bestandes  wegen 
nicht  zu  umgehenden  und  vor  einigen  Monaten  vorgeiiommenen 
teilweisen  Abtragung  des  Treppentürmchens  eri)racht. 

Zum  Verstänrlnis  ersehe  man  aus  Abb.  8,  daß  die  Um- 
fassungsmauern des  südlichen  Querschiftlügels  das  Chorhaupt- 
gesims  um  etwa  4,3  m übeiragen.  Der  südliche  Treppenturm  ist 
bis  fast  zum  Chorhauptgesims  im  Verbände  mit  dem  Chormauer- 
werk einerseits  und  dem  bereits  dem  Quei>cliiff  mitangetiörigen 
linkseitigen  Strebepfeiler  anderseits  ausgeführL  (bei  C in  Abb.  7), 
während  er  sich  oberhalb  nach  allen  Seiten  fieistehend  erhob,  (bei 
D ebenda;  vgl.  auch  Abb.  11  u.  12)  Bei  der  — schwerlich  später 
als  ein  Jahrzehnt  nachher  — sich  anschließenden  Hochführung  des 
benachbarten  Querschiffjoches  umschloß  dessen  Mauerwei  k die  fertig- 
gestellte westliche  Außenfläche  des  Treppentürmchens,  ein  vi>r- 
handenes  Fenster  dabei  zu  zw'ei  Dritteln  mit  ummantelnd  (Abb.  II). 
Beim  Abbruch  dieses  so  ummantelten  Treppenturmmauerwerkes 
ergab  sich  an  seiner  Außenfläche  genau  der  g’eiche,  in  der  .Ma-^se 
rötlich  gefärbte  Putzmörtel  wie  an  rler  oben  beschriebenen  Ansatz- 
fläche.  Der  Anblick  einer  größeren  bemalten  und  gecpiaderten  Fläche 
konnte  bei  dem  nacheinander  erfolgenden  Abbreclien  der  Steine 
naturgemäß  nicht  gewonnen  werden.  Merkwürdigerweise  ist  au  dem 
gelblichgrauen  Werkstein  des  eiiigemauerteu  Feusters  keine  durch- 
gehende Färbung  sichtbar,  sondern  nur  in  jedem  der  beiden  Bogeu- 
schilder  ein  mit  schwarzer  Farbe  auf  den  nackten  Stein  aufgetragener 
Dreipaß,  dessen  Umrißlinien  vorgeritzt  waren  (Abb.  10).  Die  rote 
Färbung  des  Mörtels  scheint  durch  Beimengung  zerkleinerten  roten 
Eisensteines,  wie  er  am  Orte  bricht,  oder  roten  eisensteinhaltigen 
Sandes  erzielt  worden  zu  sein.  Eine  genaue  Untersuchung  der  Cüor- 
mauerflächen  ergab  nur  an  den  geschützt  liegenden  Stellen  innerhalb 
des  äußeren  südlichen  Umganges  am  Chorgeviert  geringe  Reste  von 


mauern,  jedoch  nicht  unter  dem  Dache  versteckt,  sondern  sichtbar, 
zeigt  die  spätromanische  Kirche  in  Bendorf  (Reg.-Bez.  Koblenz). 
Der  Zweck  ist  hier  der  gleiche:  Streckung  einer  rlurcligehendeu  Dach- 
balkenlage über  fjen  Gewölben  bei  Erneuerung  des  Daches.  Hier  hat 
aus  diesem  Anlaß,  da  das  ganze  Dach  um  rla^s  entsprechende  Maß 
höher  rückte,  auch  der  mit  aufateiyendem  Zickzackfries  gezierte 
Westgiebel  der  Kirche  eine  rohe  Bruchsteinaufmaueruug  erleiden 
müssen. 
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roter  Färbung,  zwar  nicht  an  den  Flächen  selbst,  aber  noch  in  den 
Steinfugen.  Au  einer  Stelle  ist  auch  hier  in  der  Masse  gefärbter 
Mörtel  festzustellen,  an  den  übrigen  nur  weißer  Mörtel  mit  äußerer 
roter  Tönung.  Will  man  nicht  annehmen,  daß  nur  au  der  ersteren 
Stelle  der  Mörtel  ursprünglich  ist,  die  anderen  aber  einer  späteren 
Erneuerung  entstammen,  so  muß  gefolgert  werden,  daß  man  nur 
gelegentlich  den  vorhandenen  roten  Sand  sich  zunutze  machte, 
ohne  die  Färbung  in  der  ISlörtelmasse.zum  Grundsätze  zu  erheben. 
So  hat  sich  denn  auch  bisher  an  der  Ostseite  des  südlichen  Quer- 
schifflügels,  an  dem  allerdings  die  baulichen  Arbeiten  noch  nicht 
eingesetzt  haben,  kein  in  der  Masse  geförbter  Mörtel,  sondern  nur 
weißer  Mörtel  mit  roter  äußerer  Färbung  und  aufgemalten  weißen 
Fugen  vorgefuuden. 

Nun  zur  Frage  der  ursprünglichen  Form  des  Daches  über  dem 
Chorschlusse.  Das  von  Iledemanu  errichtete  Dach  ist  seiner  Zeich- 
nung ents])recheud  ein  Faltdach,  dessen  First  in  einer  Höhe  mit  den 
Satteldächern  des  rechteckigen  Chorjoches  und  des  Chorgeviertes 
durchläuft.  Die  gleiche  durchlaufende  Firstlinie  zeigte  ‘nach  dem 
Iledeinannschen  Läugenschnitt  das  alte  Dach,  dessen  (Jmrißlinie 
ebenfalls  auf  der  östlichen  Giebelspitze  des  Chorschlusses  ausläuft. 
Hiernach  wie  nach  seinen  aktenmäßigen  Berichten  hat  Hedemann 
offenbar  das  Faltdach  vom  alten  Dache  entnommen.  Denn  er  er- 
örtert die  Dachfonn  über  dem  Chorschlusse  als  etwas  Selbstverständ- 
liches, vom  Augenschein  her  Bekanntes  gar  nicht,  während  er 
seinen  Verband  eingehend  erläutert  und  für  die  geringere  Höhen- 
gebung  des  ganzen  Daches  die  den  ärmlich-nüchternen  Geist  der 
Zeit  kennzeichnende  Begründung  gibt; 

„Die  jetzige  Höhe  des  Daches  ist  nicht  wesentlich  nötig,  und  da 
eine  kleine  Dachtläche  weniger  kostbar  in  der  Unterhaltung  und 
Anlage  ist,  so  hat  man  die  Höhe  des  neuen  Daches  bedeutend  ver- 
ringert und  dadurch  die  Sparrenlänge  von  etwa  43  Fuß  auf  29  und 
27  Fuß  verringert. *• 

Jfie  Faltforni  des  alten  Daches  wird  ferner  bewiesen  durch  einen 


;\bb.  11.  Südlicher  Treppen  türm. 


Grundriß 
nach  C. 


Grundriß 
nach  D. 


Abb.  10.  F'enster  im  südlichen 
Treppenturm. 


Abb.  12.  Südlicher  Treppenturm. 


Fundstück  c. 


Fundstück  c. 


Ergänzter  Strebepfeiler. 
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Abb.  13.  Strebepfeiler-Endigungen  am  Chorgeviert. 
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Abb.  15.  Deckschicht  über  dem 
Chorhauptgesims. 


Abb.  16.  Gesimsstück  mit  Rinne. 


Abb.  14.  Ergänzung  von  Wasserspeiern  nach  vorhandenen  Resten. 
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Kupferstich  in  Ulmenstein:  „Geschichte  und  topographische  Be- 
schreibung der  Stadt  Wetzlar  1806“  und  durch  eine  im  Privatbesitz 
befindliche  alte  farbige  Zeichnung  unbekannten  Ursprungs.  So  wie 
man  annehmen  muß,  daß  der  Beginn  des  19.  .Jahrhunderts  diese 
seinem  Kuustgefühl  fremde  Dachform  nicht  zur  Darstellung  bringen 
und  nicht  anwendeu  würde  (Hedemann),  wenn  sie  sich  nicht  wirklich 
vorgefimden  hätte,  so  wird  man  zu  dem  weiteren  Rückschluß  ge- 
zwungen sein,  daß  die  spätestgotische  Zeit  diese  auch  ihr  nicht  form- 


Abb.  17.  Fundstücke  der  Fenster  des  südlichen  Seitenschiffes. 
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Abb.  18.  Südliches  "l’reppentürmchen  des  Chores 


Abb.  10.  Südwand  des  Chorgeviertes. 

verwandte  Art  dem  überkommenen  urspininglichen  Bestände  ent- 
lehnt hat.  Wir  dürfen  hiernach  wohl  mit  Sicherheit  annehmen, 
daß  auch  das  erste  Dach  des  Chorschlusses  ein  Faltdach  gewesen 
ist.  Cnsere  Südansicht  (Abb.  7)  zeigt  die  Dachhöhe  nach  einer 
dem  nicht  viel  späteren  (^uerschiffdache  entsprechenden  Neigung 
der  Satteldachtlächen.  Bei  der  neuen  Ausführung  folgten  wir,  aller- 
dings mit  einiger  Beschränkung,  den  Pfaden  der  spätgotischen  Meister, 
welche,  nachdem  sie  bereits  auf  die  Ausführung  eines  neuen  Chores 
in  den  gesteigerten  Verhältnissen  des  Langhauses  verzichtet  hatten, 
in  bewußter  Weise  durch  Steigerung  der  Chordachhöhe  die  Härten 
der  Gesamtumrißlinie  ihres  Domes  milderten. 

Bei  dem  anfangs  noch  bestehenden  Zweifel  über  die  für  die 
Neuausführung  zu  wählende  Dachform  des  Chorschlusses  gab  die 
Probe  am  vorhandenen  Dommodell  auch  in  künstlerischer  Hinsicht 


zugunsten  des  auf  alter  Ül)erliefenuig  beruhenden  Faltdaclies  den  Au.ssclilag.  AI,, 
auf  ein  zuin  Vergleiche  am  besten  geeignetes  geschichtliches  Beispiel  sei  übrigens 
auf  das  Faltdach  des  etwa  gleicher  Zeit  entstammenden  Chores  der  Kirche  in 
Münstermaifeld  in  der  Eifel  verwiesen. 

Ein  steinerner  Giebel  zwischen  Chorgeviert  und  Chorschluß  war  nach  der 
lledemanuschen  Zeichnung  und  den  alten  Abbildungen  schon  beim  Be.stehen  des 
spätgotischen  Daches  nicht  vorhanden.  I)a  über  dem  Gewölbe  und  Gurtbogen 
auch  alle  Ansatzspuren  fehlen,  so  ist  anzunehinen,  daß  dort  stets  nur  der  im 
hessischen  Kunstgebiet  auf  alter  Überlieferung  beruhende  verschieferte  Giebel  vor- 
handen war. 

Mit  besonderer  Spannung  mußte  der  Aufklärung  über  die  einstige  Dach- 
entwässerung entgegeugesehen  werden.  Die  von  Frankreich  herüberdringende 
Anlage  der  steinernen,  aus  fler  Ma.sse  des  Ilauptgesimses  herausgearbeiteten  Dach- 
rinnen und  der  steinernen  M'asserspeier  hat  sich  entwickelt  und  ist  nur  denkbar 
unter  der  Gunst  eines  Werksteines  von  besonderer  Wasserdichtigkeit  und  W'etter- 
beständigkeit,  und  so  blieben  bei  den  oft  mangelnden  Eigenschaften  ihres  Werk- 
steins den  deutschen  Meistern  die  bittersten  Erfahrungen  nicht  erspart.  Von 
dem  Kampfe  ilieses  Systenies  mit  dem  bisher  in  Deutschland  üblichen:  der  über 
das  Ilanptgesims  gezogenen  Dachhaut  und  der  Ableitung  des  \Vassers  über  die 
Dachtraufe  legen  insbesondere  die  Bauten  frühgotisch  - hessischer  Schule,  denen 
auch  Wetzlar  zuzurechnen  ist,  beredtes  Zeugnis  ab.  Die  französische  Anlage 
mag  wohl  stets  dem  künstlerischen  Wunsche  und  Plane  der  alten  Meister  ent- 
sprochen haben,  ist  aber  z.  B.  in  M^etter,  Haina,  Frankenberg  teils  nicht  durch- 
geführt. teils  nicht  dauernd  festgehalten  worden.  Besonders  in  Wetter  ist  dem  Bau 
das  Schwanken  zwischen  beiden  Systemen  noch  während  der  Bauzeit  deutlich 
aufgeprägt.  Eine  eingehendere  und  auf  weitere  Gebiete  sich  ei'streckende  Lnter- 
suchung  über  diesen  Gegenstand  wäre  ein  außerordentlich  dankbares  und  dankens- 
wertes Unternehmen. 

Am  Wetzlarer  Chore  liegt  die  französische  Art  der  Entwässerung  dem  ganzen 
Plane  und  Aufbau  mit  derselben  Entschiedenheit  zugrunde  wie  an  der  Elisabeth- 
kirche in  Marburg  und  an  der  Liebfraueukirche  in  Trier.  Das  zeigt  sich  in  der 
Hochführung  der  Strebepfeiler  bis  auf  Hauptgesimshöhe  und  in  dem  Vorhandensein 
von  Wassersiieiern  (Abb.  13),  deren  Reste  an  den  vier  südlich  gelegenen  Strebepfeilern 
noch  erkennbar  sind  (Ablu  lü). 

Man  hatte  jedoch  das  Unglück,  einen  Werkstein  von  denkbar  schlechtester  Be- 
schaffenheit, ilen  au  Ort  und  Stelle  gebrochenen 
,,Schalsteiu‘'  zu  wählen,  dessen  vollständige  Ver- 
witterung eben  die  zwingende  Notwendigkeit 
der  jetzigen  Erneuerungsarbeiten  herbeigefülirt 
hat.  Von  dem  Zustande  dieses  Werksteines 
möge  das  Lichtbild  (Abb.  19)  der  übrigens 
am  besten  erhaltenen  Südwand  des  Chor- 
geviertes eine  Vorstellung  geben.  (Die  Einflickung 
glatter  Werksteine  und  die  reichliche  Zement- 
verschinierung  entstammt  dem  .Jahre  1870.)  In 
diesem  Steine  amsgeführte  und  in  Gebrauch 
genommene  Dachrinnen  und  Wasserspeier  würden 
nur  wenige  Jahre  überdauert  haben. 

Die  Nachforschungen  nach  den  alten  stei- 
nernen Rinnen  waren  zunächst  erschwert  durch 
die  Hedemaunsche  Mauer  und  das  über  das 
Hauptgesims  gezogene  Dach.  Die  erstmalige 
Untersuchung  dort,  wo  das  südwestliche  Trep- 
[leutürmchen  auf  dem  Chorhauptgesims  aufsitzt, 
ergab  den  Befund  nach  Abb.  15:  eine  — offen- 
bar nachträglich  aufgebrachte  — Werkstein- 
schicht <S'  deckte  das  Hauptgesims,  in  das  eine 
Rinne  nicht  eiugearljeitet  war.  Übrigens  fand 
sich  unter  dieser  Schicht  S hier,  wie  auch 
später  an  einer  Stelle  der  nördlichen  Chor- 
geviertseite, in  der  Masse  rotgefärbter  (Mörtel, 
gleich  dem  Putzmörtel  des  Treppentürm- 
chens,  vor. 

Im  ferneren  Verlauf  der  Arbeiten  fanden  sich 
in  dem  io  den  Gewölbezwickeln  des  Chorgeviertes 
augehäuften  Schutte  die  beiden  Werkstücke  a 
und  h (Abb.  13),  die  nach  der  gleichen  Neigimg 
der  Schräge  zusammengehörig  erschienen.  Einige  Klarheit  brachten 
jedoch  erst  die  bei  Beseitigung  der  vorderen  Dachtlächen  und  Auf- 
nahme der  gesamten  über  dem  Hauptgesims  durchgehenden  Deck- 
schicht S sich  ergebenden  überraschenden  Funde:  1)  An  der  Süd- 
seite ebenso  wie  an  der  Nordseite  des  Chorgeviertes  war  je  ein 
Hauptgesimsstück  mit  eingearbeitetem  Rinneni)rofil  (Abb.  16)  ver- 
sehen, während  alle  übrigen  den  vollen  Stein  wie  in  Abb.  1.5  zeigten. 
2)  In  der  Schicht  S und  ihrer  Höhe  ents]U'echend  (nachträglich)  ab- 
gearbeitet lag  bei  einem  Strebepfeiler  tler  Südseite,  und  zwar  genau 
eine  Ecke  des  über  der  Gesimsaußenkaute  des  Strebepfeilers  be- 
schriebenen Quadrates  festlegend,  ein  Werkstück  c (Abb.  13),  dessen 
Schräge  mit  den  oben  bezeichneteu  beiden  Fuudstückeu  überein- 
stimmte xmd  gegen  die  die  Schicht  S (Abb.  15)  genau  angearbeitet 
war.  Weitere  Spuren  des  gleichen  Bestandes  wies  auch  die  Nord- 
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Seite  des  Cliorgeviertes  auf.  Alle  genannten  Fuuclstiick'e  bestanden 
aus  dem  später  nicht  mehr  verwendeten  gelblichgrauen  Schalstein, 
ans  dem  der  ganze  Chor  errichtet  ist. 

Nach  diesen  Funden  ergab  sich  nun  das  einstige  Vorhandensein 
einer  pyramidenförmigen  Strebepfeilerendignng  nach  Abb.  13,  wie 
sie  auch  unserer  Südansicht  des  Chorgeviertes  (Abb.  1)  ein- 
gezeichuet  ist. 

Wir  haben  uns  hiernach  den  baulichen  Vorgang  etwa  wie  folgt 
^orzustelle^: 

Man  hatte  bis  zur  Aufbringung  des  Haupt gesimses  die  Absicht, 
die  steinerne  Rinuenanlage  diu’chzuführen  und  brachte  einige  Gesims- 
stücke mit  eingearbeiteter  Rinne  auf,  um,  sie  als  Lehre  benutzend, 
die  Rinne  weiterhin  in  das  fertigverlegte  Gesims  einzuarbeiten. 
Zu  dieser  Einarbeitung  ist  es  niemals  gekommen,  da  man  mittler- 
weile von  dieser  Entwässerungsart  mit  Rücksicht  auf  den  unzu- 
reichenden Baustoff  absah.  Auf  das  um  die  Strebepfeiler  heruin- 
gekrö])fte  Gesims  wurden  (vielleicht  von  einem  neuen  Meister,  der 
die  stilältereu  Giebel  über  die  entwickelten  Maßwerkfenster  des  t'hor- 
schlusses  setzte  und  die  Treppentürmchen  aufbaute?)  tlache  steinerne 
J’yramideu  gesetzt.  Nachdem  die  Treppentürine  hochgeführt,  verputzt 
unil  abgerüstet  waren,  schritt  mau  zu  einer  andern  Ordnung 
der  Wasserabführung,  legte  unter  Verwendung  des  Restes  des 
roten  Mörtels  die  abgeschrägten  Deckplatten  über  das  Ilaupt- 
gesims  untl  trug  wohl  gleichzeitig  die  Strebepfeilerbekrönuugen, 
welche  der  doch  wohl  nicht  anders  als  durch  llerüberschleifen  der 
Dachtläche  über  das  llauj)tgesims  und  Anordnung  einer  Dachtraufe 
zu  bewerkstelligenden  Entwässerung  hinderlich  waren,  ab.  Hierbei 
ließ  man  die  lageidiaften  unteren  Werksteine  der  bekrönenden 
1’yramideu  stehen  und  haute  sie  entsprechend  ab. 

ln  der  Folgezeit  hat  mau  die  steinerne  Dachrinne  am  Wetzlarer 
Dome  vermieden.  Am  südlichen  Langhausseitenschiff,  ebenso  wie 
am  nördlichen  ist  die  Dachtläche  durch  Querdächer  zerteilt  und 
hierdurch  der  Auswurf  des  Wassers  auf  einzelne  Funkte  beschränkt, 
am  südlichen  (^uerschiftlügel,  au  den  seitenschiffartigen  Anbauten 
des  Chores  und  au  dei-  Johauuiskapelle  hat  man  sich  unter  Verzicht 
auf  äußere  Strebepfeiler  auf  die  Dachtraufe  beschränkt,  und  nur  am 
nördlichen  (^uerschiftlügel  hat  die  Steinrinne  noch  einmal  eine  sehr 
beschränkte  iVnwendung  gefunden,  sofern  dieser  Bauteil,  den  zur  Zeit 
ein  überhäugeudes  Dach  bedeckt,  im  .Vnßern  überhaupt  jemals  fertig- 
gestellt war. 

Das  lö.  Jahrhundert  hat  alsdann  ein  der  Breite  des  Chorschlusses 
entsprechendes  einheitliches  Dach  über  den  gesamten  Chor  gelegt 
(vergl.  Hedemanusche  Zeichnung,  Abb.  3),  die  überstellende  Breite  des 
Hauptgesimses  am  Chorgeviert  eiuschl.  der  Strebepfeiler  besonders 
überdeckt  und  hier  eine  Metallrinne  eingefügt.  Auf  der  dem  Wetter 
ausgesetzten  Nord  (oder  genauer  Nordnord  west-)  Seite  entschloß  man 


sich,  entweder  sofort  oder  bald  hernach  durch  eine  Aufsattlung 
Hauptgesims  und  Strebepfeiler  ganz  unter  die  Dachhaut  zu  ziehen. 
Bei  diesen  Maßnahmen  Avurde  die  Vorderseite  der  Strebepfeiler  mit 
Gesims  abgearbeitet.  Doch  blieben  auf  der  Südseite  noch  Teile  des 
herumgekröpfteu  Gesimses  bis  jetzt  erhalten,  so  daß  hierüber  kein 
Zweifel  bestehen  kann. 

Die  Wiederherstellung  nimmt  zu  diesen  Ermittlungen  folgende 
Stellung  ein. 

Da  das  Hauptgesims  ohnehin  der  vollständigen  Erneuerung  be- 
darf, so  ist  bei  tler  Widerstandsfähigkeit  des  neu  verwendeten  Werk- 
steines (bayerischer  Muschelkalk')  die  im  ganzen  Bauplane  begründete 
Entwässerung  mit  steinerner  Rinne  und  Wasserspeiern  durchzuführen. 
Die  Fyramidenaufsätze  auf  den  Strebepfeilern  wirken,  wie  ein  auf- 
gesetztes Modell  erwies,  vom  Standpunkt  des  Beschauers  sehr  flach 
und  stehen  küu.stlerisch  nicht  auf  der  Höhe  des  übrigen  Werkes.  Da 
sie  außerdem  nach  dem  Steinschnitt  (durchgehende  Fuge  in  Ober- 
kante Hauptgesiins)  nicht  dem  ursprünglichen  Plan  anzugehören 
scheinen,  auch  nur  eine  kurze  Zeits]iaune  bestanden  haben,  so  ist 
von  ihrer  Erneuerung  abzusehen. 

Die  beiden  besterhaltenen  Reste  der  alten  Wasserspeier,  bei 
deren  einem  die  auf  einem  Kragstein  stehenden  Beine  eines  Mannes, 
bei  dem  andern  ein  zur  Unterstützung  des  eigentlichen  Speiers 
dienendes  kauerndes  Figürchen  zu  unterscheiden  waren,  wurden  ab- 
geformt und  nach  Angabe  der  Bauleitung  vom  Bildhauer  Jeß 
(Frankfurt  a.  M.)  folgerichtig  ergänzt,  wobei  die  in  Abb.  14  dar- 
gestellten Bildungen  sich  ergaben,  deren  eigenartiges  tiefes  Herab- 
ziehen am  Strebepfeiler  bemerkenswert  ist.  Die  Modelle  zu  den 
übrigen  S]ieiern  sind  frei  nach  diesen  Vorbildern  entworfen  worden 
(,vergl.  Abb.  13). 

ln  den  seitenschiffartigeu  Anbauten  auf  der  Südseite  des  Chores 
waren  die  alten  Ebenster  nicht  auf  uns  gekommen,  sondern  hatten 
nüchternen  Ersatzstücken  aus  der  ersten  Hälfte  des  vorigen  Jahr- 
hunderts weichen  müssen. 

Zunächst  Avar  nach  Schaefers  Vorgang  eine  den  alten  E'enstern 
der  Nordseite  entsprechende  Wiederherstellung  in  Aussicht  ge- 
nommen. Beim  Herausreißen  der  späteren  Stücke  fanden  sich 
jedoch  eine  alte  Sohlbank  mit  den  genauen  Profil-  und  Pfosten- 
ansätzeu  2o  cm  tief  unter  der  neuen  liegend  und  ferner  im  Bruch- 
steinmauerwerk 3 Bogen-  und  1 Leibungsstück  vor  (Abb.  17).  Im 
Verein  mit  den  vorhandenen  alten  inneren  Fensterleibungen  ergaben 
sich  hieraus  die  in  der  Südansicht  des  Chores  dargestellten  Formen 
(Abb.  7). 

Über  die  mehr  in  baulicher  Hinsicht  als  vom  Standpunkt  der 
Denkmalpflege  bemerkensAverte  Durchführung  des  vollständigen  Neu- 
ersatzes der  vei’Avitterten  Strebef)feiler  am  Chorschluß  denken  Avir 
demnächst  besonderen  Mitteilungen  zu  machen. 


Eine  eiiifaclie  VoiTichtimg  zum  Aufstau  von  Niederwasser  iii  Bacli 

oder  kleineren  Fluß§:eriuneu. 


Vor  einigen  Jahren  wurde  vom  Stadti-at  in  Baden-Baden  dem 
dortigen  Tiefbauamt  die  Aufgabe  gestellt,  dem  Bachbett  der  etwa 
600  m langen  Strecke  der  Oos  in  der  Kaiserallee  zwischen  Englischhof- 


durch  Abwässer  verunreinigte  BachAvasser  mit  möglichst  gi'oßer 
Geschwindigkeit  durch  die  Stadt  abzuführen,  um  Mißstände  durch 
Geruchbelästiguugeu  usav.  zu  vermeiden. 


Abb.  1.  Eingang  in  die  Lichtentaler  Allee  in  Baden-Baden. 


Abb.  ‘2.  Die  Kaiser-Allee  mit  der  Oos  in  Baden-Baden. 


und  Badischhofbrücke  ein  zu  der  landschaftlich  schönen  Umgebung 
passendes  Aussehen  zu  verleihen.  Das  Bachbett  besitzt  auf  dieser 
Strecke  das  in  Abb.  3 dargestellte  Profil  von  12,5  m Welte  und  3 m 
Höhe;  in  der  Mitte  der  gepflasterten  Sohle  befindet  sich  eine  1,5  m 
breite  und  etAva  70  cm  tiefe,  mit  Quadern  eingefaßte  Niederwasser- 
rinne. Die  letztere  bezweckte  vor  Bestehen  der  Kanalisation,  das 


So  oft  die  Vorländer  einige  Zeit  unter  Wasser  gesetzt  Avaren, 
gerieten  beim  Zurückgehen  des  Wassers  und  Abtrocknen  der 
gepflasterten  Sohle  die  Algen-  und  iUoosansätze  auf  ihr  ins- 
besondei'e  im  Hochsommer  ins  E'aulen  und  verursachten  dadurch 
Geruchbelästigungen.  E'erner  boten  die  mit  der  Zeit  teihveise  zer- 
fallenen Quadereinfassungen  der  Niederwasserrinne  einen  recht 
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imscliöueu  Aublick.  Im  Gegensatz  hierzu  bot  die  oberhalb  au- 
greuzendc  Strecke  der  Oos  in  der  Lichtentaler  Allee,  wie  Abb.  1 
zeigt,  ein  landschaftlich  schönes  Bild;  die  Bachsohle  ist  hier  eben 
und  wird  auf  ihre  ganze  Breite  überflutet. 

Es  lag  nahe,  daß  zur  Belebung  der  zu  verbessernden  erstgenannten 
Strecke  die  Schaffung  einer  ebenfalls  das  ganze  Bachbett  bedeckenden 
Wasserfläche  mit  Spiegelbildern  der  dem  Bachbett  entlang  vor- 
handenen prächtigen  Baumpartien  sich  am  dankbarsten  erweisen 
mußte.  Die  geneigten  Vorländer  verhinderten,  daß  die  Niederwasser- 
menge  das  ganze  Bachbett  hätte  bedecken  können.  Eine  vollständige 


Abb.  3. 


geht  aus  Abb.  3 bis  5 hervor.  Das  Auflager  für  die  Bohlen  bildet 
ein  auf  der  Bachsohle  aufgebrachter  Zementglattstrich.  Die  Nieder- 
wasserrinne wui’de  durch  eingekeilte  Hölzer  gesperrt. 

Das  Umlegen  der  sämtlichen  15  ausgeführten  Stauvorrichtungen 
kann  ein  Mann  erledigen,  der  am  Ufer  entlanggeht  und  die  einzelnen 
Stützstangen  hochzieht,  ln  etwa  V2  Stunde  kann  der  Stau  auf  der 
ganzen  Strecke  entfernt  werden.  Zum  Wiederaufstellen  der  Stau- 
vorrichtungen sind  zwei  Mann  erforderlich;  der  Zeitaufwand  hierzu  ist 
naturgemäß  erheblich  größer  und  beträgt  einige  Stunden.  Diese 
Arbeit  wird  gewöhnlich  zusammen  mit  der  Reinigung  der  Strecke 
nachts  ausgeführt. 

Mit  bescheidenen  Mitteln  (rd.  1500  Mark;  wurde  auf  diese  Weise 
eine  landschaftlich  sich  gut  ausnehmende  Wasserfläche  geschaffen, 
die  durch  das  über  die  Staubohlen  niederplätschernde  W'asser 
angenehm  unterbrochen  wird  (Abb.  2).  Die  Spaziergänger  freuen 
sich  über  die  in  den  Stauungen  sich  tummelnden  Forellen,  deren 
Bestand  auf  dieser  Strecke  sich  bisher  wesentlich  gehoben  hat.  Die 
Zurückhaltung  von  Sinkstoffen  durch  die  Stauungen,  insbesondere 
aber  das  üppige  Wachstum  (grüne  Algen,  Moose  usw.j,  das  sich  in 
den  Staufeldern  entfaltet,  wirkt  in  erheblichem  Maße  reinigend  auf 
das  Bachwasser.  Die  Anlage  hat  sich  nunmehr  seit  5 Jahren  be- 
währt. 


Abb.  4. 
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Abb.  6. 


Neupflasterung  des  ganzen  Bachbettes,  das  zum  größten  Teil  noch 
gut  erhalten  war,  erschien  mit  Rücksicht  auf  den  hierfür  erforder- 
lichen hohen  Kostenaufwand  zur  Zeit  nicht  angezeigt. 

Das  nächstliegende  war,  das  Bachbett  durch  künstliche  Stau- 
vorrichtungen  zu  überfluten.  Feste  Stau  Vorrichtungen  waren  mit 
Rücksicht  aut  den  Hochwasserabfluß  ausgeschlossen.  Deshalb  blieben 
nur  noch  bewegliche  Stauvorrichtungen  übrig. 

Die  Oos  hat  auf  der  vorliegenden  Strecke  ein  durchschnittliches 
(iefälle  von  0,006.  Um  die  Stauanlagen  möglichst  einfach  und  billig 
gestalten  zu  können,  wurde  eine  geringste  Überflutungshöhe  von 
10  cm,  eine  höchste  (über  dem  Vorland)  von  50  cm  gewählt:  damit 
ergab  sich  die  in  Abb  6 schematisch  angedeutete  Anordnung,  wonach 
in  je  33,3  m Entfernung  eine  Stauvorrichtung  anzuordnen  war.  Nach 
dem  Beispiele  anderer  Stellen  an  der  Oos  besteht  sie  aus  Staubohlen, 
die  sich  gegen  die  Ufermauern  und  im  Bach  eingeschlagene  Eisen- 
nadeln in  der  Weise  stützen,  daß  durch  Entfernen  eines  Stützpunktes 
am  Ufer  (durch  Hochziehen  einer  daselbst  angebrachten  Zugstange)  die 
ganze  Stil uvorrichtung  durch  den  Wasserdruck  umgelegt  werden  kann. 

Ein  Nachteil  dieser  bisher  üblichen  Anordnungsweise  war  der, 
daß  die  Bohlen  an  den  Eisennadeln  befestigt  waren  und  im  Bachbett 
liegen  bleiben  mußten,  an  welchen  sich  alsdann  treibende  Gegen- 
stände (Heu,  Lumpen  usw.)  festsetzten.  Deshalb  wurden  die  einzefnen 
Staubohleu  derart  miteinander  verbunden  (sieh  Abb.  4 u.  5),  daß 
nach  dem  Hochziehen  der  Stützstange  an  einem  Ufer  die  sämtlichen 
Bohlen  durch  den  Wasserdruck  umgelegt  werden  und  infolge  der 
entstehenden  plötzlichen  Strömung  nach  dem  gegenüberliegenden 
Ufer  abschwimmen,  wo  sie  entlang  der  Ufermauer  liegen  bleiben. 
Die  Einzelgestaltung  der  Stauanlage  und  der  Vorgang  des  Umlegens  I 


Befinden  sich  unterhalb  einer  derartigen  Anlage  Mühleubetriebe, 
die  auch  nachts  arbeiten,  so  können  Ungelegenheiten  dadurch  ent- 
stehen, daß,  insbesondere  in  trockener  Zeit,  beim  Füllen  der  Stauungen 
diesen  Betrieben  auf  mehrere  Stunden  Wasser  entzogen  wird.  — Führt 
ein  derartiger  Wasserlauf  viel  Geschiebe,  so  kann,  falls  eine  Ge- 
winnung oder  Verwendung  nicht  empfehlenswert  ist,  die  Reinigung, 
insbesondere  der  ersten  Staufelder  unerwünschte  Kosten  verursachen. 
Dasselbe  ist  auch  der  Fall,  wenn  von  irgend  einer  Seite  verlangt 
wird,  daß  die  Algen-  und  Moosansätze  regelmäßig  entfernt  werden 
sollen,  was  meines  Erachtens  an  sich  nicht  notwendig  und  mit  Rück- 
sicht auf  die  Selbstreinigung  des  Wassers  unvorteilhaft  erscheint. 


von  32  m Länge  zum 

Zweck  der  Erhöhung  des  Wasserstandes  vor  dem  Wehr,  die  aus  irgend- 
welchem Grunde  erwünscht  sei.  Man  würde  in  einem  derartigen  Falt 
die  Kette  der  Staubohlen  in  der  Mitte  trennen,  so  daß  nach  dem  Hoch- 
ziehen der  Stützstange  die  Hälfte  der  Bohlen  nach  dem  einen,  die 
andere  Hälfte  nach  dem  andern  Ufer  abschwimmt.  Die  Befestigungs- 
kette der  Staubohle  bei  der  Stützstange  muß  etwas  länger  oder 
so  lang  gewählt  werden,  daß  sie  die  zum  Abschwimmen  not- 
wendige Drehung  ausführen  kann.  Zum  leichteren  Aufstellen  wird 
man  bei  gi'ößerer  Breite  der  Stauvorrichtimg  die  Kettenverbindungeu 
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der  ciiizeluen  Bohlen  lösbar  anzuordnen  haben.  Die  Verwendbarkeit 
derartiger  Stauvorriclituugen,  die  sich  vor  allem  durch  geringe  Anlage-' 
kosten  bei  eintacher  und  sicherer  Handhabung  auszeichneu,  dürfte 
eine  recht  mannigfaltige  sein.  Auch  für  Zwecke  der  Eisgewinnung 
im  Winter  wiril  sich  unter  Emst.änden  eine  derartige  Stauanlage  mit 


Vorteil  verwenden  la.sseu,  sofern  das  Bachwasser  eine  zur  Ei.s- 
bcreitung  geeignete  Beschaffenheit  besitzt. 

Berlin.  Regierungsbaumeister  C.  Reichle, 

Mitglied  der  Kgl.  Versuchs-  und  Prüfungsanstalt 
für  Wasserversorgung  usw. 


Über  ])arabelformige  Eiiilliißliiiien. 


Im  Zentralblatt  der  Bauverwaltung  1903,  Seite  113  u.  f.  habe  ich 
ein  einfaches  Verfahren  angegeben,  welches  gestattet,  die  Wirkung 
der  Belastung  durch  Eisenbahnzüge  für  den  Fall  einer  j^arabelformigeu 
Eintlußlinie  ACB  durch  ein  einziges  Produkt  PjC  darzustellen,  worin  c 
die  Pfeilhöhe  der  Parabel  und  Pj  ein  nur  von  der  Weite  u = Aß 
abhängiger,  einer  Tafel  zu  entnehmender  M'ert  ist.  An  einem  Bei- 
s})iele  zeigte  ich  dann,  daß  es  Fälle  gibt,  in  denen  Einllußlinien 
anderer  Art  mit  genügender  Genauigkeit  durch  Parabeln  ersetzt 
werden  dürfen.  Dieses  Beispiel  hat  zur  FMlge  gehabt,  daß  aus 
dem  Leserkreise  des  Zentralblatts  verschiedene  Anfragen  an  mich 
gerichtet  worden  sind , die  sich 
auf  die  Benutzung  meines  \^er- 
fahrens  in  derartigen  Fällen  be- 
ziehen. Ich  gestatte  mir  daher, 
auf  folgendes  hinzuweisen. 

Jede  Einllußlinie  darf  man 
bekanntlich  als  die  Monientenlinie 
eines  einfachen  Balkens  auffassen,  der  in  ganz 
bestimmter  Weise  belastet  ist.  Die  Parabel  ACJ> 

(Abb.  1)  ist  die  Monientenlinie  für  gleichförmig 
verteilte  Belastung.  Je  weniger  also  die  zur  frag- 
lichen Eintlußlinie  gehörige  Belastungstläche  von 
einem  Rechtecke  abweicht,  ein  desto  genaueres 
Ergebnis  wird  die  FMrmel  = liefern. 

Das  a.  a.  0.  von  mir  vorgeführte  Zahleubeis})iel 
für  eine  nicht  parabelförmige  Eintlußlinie  be- 
handelte den  Widerstand  A des  Eudauflagers 
eines  Balkens  auf  drei  Stützen,  erzeugt  durch 
jenscit  der  Mittelstütze  aufgebrachte  Lasten  (.\bb.  2).  Die  zu  dem 
fraglichen  Zweige  der  ^1 -Linie  gehörige  Belastungstläche  ist  ein  recht- 
winkliges Dreieck,  weicht  also  ganz  erheblich  von  einem  Rechteck  ab. 
Trotzdem  liefert  die  Formel  brauchbare  Werte. 

Es  liege  nun  das  in  Abb.  3a  dargestellte  Sprengewerk  vor.  Ge- 
sucht sei  der  llorizontalschub  II.  Die  if- Linie  (H  = dma  ■ ^aa) 
darf  als  die  in  irgend  einem  iMaßstabe  gezeichnete  Monientenlinie 
betrachtet  werden,  deren  Belastungstläche  das  in  Abb.  3 b gezeichnete 
3’rapez  ist.  .Man  erkennt  ohne  weiteres,  daß  die  Einführung  einer 
parabelförmigeii  Jf- Linie  zulässig  ist.  Die  Formel  H—dma'äaa 
liefert  für  eine  Last  P=  1:*) 

*)  V^ergl.  M üller  - Breslau.  Die  neueren  Methoden  der  F’estig- 
keitslehre  und  der  Statik  der  Baidconstruktionen.  Dritte  Aidlage. 
Leipzig  1904,  S.  109.  Die  Gleich.  2j  haben  wir  oben  umgeformt. 
Bezeichnet  | den  Abstand  der  Last  von  der  Mitte,  so  kann  man  den 
Zähler  der  Formel  2)  weiter  umformen  in  P — 3 — /p.  Dieser 

.\usdruck  ist  für  die  nachfolgende  Integration  becjuemer. 


1)  H — X 


3 /i2  — + 3 /j 

(-2/,  +3/.,)’ 


.sobald  < L 


H 


3 xl  — 3 x‘ 


lÄ 


2 1,1,  (2/,  + 3?.,) 


sobald  .1 


< ^1  “h  ’ 


wobei 


P — 1 + 


(2  -|-  3 J.j) 


2 sec^  a -|- 

J-A 


JL 


Abb.  3a. 


Abb.  2. 


Abb.  3b. 


Hierin  bedeutet: 

J das  Trägheitsmoment  des  Deckenquerschnitts. 
I\  den  Inhalt  des  Querschnitts  einer  Strebe, 

F.) 


Vorausgesetzt 


des  Spannriegels. 

wird,  daß  der  Spannriegel  den  Druck  H allein 
aufnimmt.  Der  Pfeil  der  Parabel,  welche  an  die  Stelle  der  durch  1) 
und  2)  bestimmten  JJ-Linie  treten  darf,  ist  durch  die  Bedingung 
bestimmt: 


3 Jo 


Hdx. 


Man  findet:  ? = 

und  schließlich 
Berlin. 


^1^  (3  ?i  + ^ ^2)  ~[~  h ~i~  ^ 

fi  hl  (2  ?i  + 3 J-j) 

t^insLX  = 

Müller-Breslau. 


Vermischtes. 


Ein  Wettbewerb  um  Entwürfe  nebst  Angeboten  für  zwei  Uber 
(len  E’nlüatluß  in  Kassel  zu  bauende  feste  Straßenbrücken  wird  unter 
deutschen  Brückenbaulirmen  mit  Frist  bis  zum  1.  September  aus- 
geschrieben. Als  Preise  sind  ausgesetzt:  a)  für  die  Hafeubrücke  ein 
erster  Preis  von  4000  Mark,  zw'ei  zweite  Preise  von  je  2000  Mark, 
b)  für  die  FTildabrücke  ein  erster  Preis  von  2000  Mark  und  zwei 
zweite  Preise  von  je  1000  Mark.  .Außerdem  können  Entwürfe  ange- 
kauft werden  zu  je  1000  Alark  für  die  Hafenbrücke  und  je  500  Mark 
für  die  FAddabrücke.  Es  sind  von  jedem  Teilnehmer  Entwürfe  und 
Angebote  fift  beide  Brücken,  aber  getrennt,  abzugeben.  Das  Preis- 
gericht besteht  aus  folgenden  Herren:  Oberbürgermeister  Müller  in 
Kassel,  Geheimer  Regierungsrat  Professer  Barkhausen  in  Hannover, 
Geheimer  Oberbaurat  2;r.=S't9-  S\  mpher  in  Berlin,  Architekt  Pro- 
fessor V.  Thiersch  in  München,  Stadtverordneter  Regierungs-  und 
Baurat  Brökeimann,  Stadverordneter  Architekt  Eubell,  Stadt- 
verordneter Justizrat  Dr.  Harnier,  Stadtbaurat  Königlicher  Baurat 
Höpfner  und  Stadtältester  Seidler,  sämtlich  in  Kassel.  Die  Wett- 
bewerbsunterlagen sind  gegen  Einsendung  von  5 Mark  beim  Stadt- 
bauamt  in  Kassel,  AA'ilhelmshöher  Platz  5,  erhältlich.  Dieser  Betrag 
wird  nach  Einreichung  von  Entwürfen  oder  bei  Rückgabe  der  un- 
benutzten Unterlagen  zurückerstattet. 

Ein  Wettbewerb  um  Entwürfe  für  ein  Gescliäftshaus  des 
Vorseliuß-  und  Ki’editvereins  in  Friedberg  i.  H.  wird  unter  den 
hessischen  und  den  in  F'rankfurt  am  Alain  ansässigen  .Architekten 
mit  Fh'ist  bis  zum  IG.  Juni  d.  J.  veranstaltet.  F'ür  die  besten  Ent- 


würfe sind  zw'ei  Preise  von  1000  Mark  und  500  Mark  ausgesetzt.  Das 
Preisrichteramt  haben  übernommen:  Professor  AValbe  in  Darmstadt, 
Bauinspektor  Jost  in  Bad-Nauheim,  Direktor  der  Gew'erbeakademie 
Schmidt  in  F'riedberg,  Bürgermeister  Baurat  Stahl  daselbst,  Buch- 
händler Scriba,  Vorsitzender  des  Aufsichtsrates  und  Jean  Dörr, 
Alitglied  des  Vorstandes.  Die  AVettbewerbsunterlagen  können  von 
dem  Vorschuß-  und  Kreditverein  e.  G.  m.  u.  11.  in  Friedberg  i.  H.  un- 
entgeltlich bezogen  werden. 

Der  Verein  deutscher  Ingenieime  feiert  in  der  Zeit  vom  10.  bis 
14.  Juni  d.  J.  sein  50jähriges  Stiftungsfest,  verbunden  mit  der 
47.  Hauptversammlung,  in  Berlin.  Der  Preis  der  Teilnehmerkarte  be- 
trägt für  Herren  20  Alark  und  für  Damen  12  Mark.  Alle  Bestellungen 
von  Karten  usw.  sind  zu  richten  an  die  Geschäftstelle:  Verein  deutscher 
Ingenieure,  Berlin  NW. 7,  Charloltenstraße  43.  Der  ausführliche  JMst- 
plan,  der  auch  das  Programm  der  zahlreichen  mit  demStiftungsfest 
verbundenen  technischen  Ausflüge  eirthält,  ist  in  der  Nummer  17  der 
Zeitschrift  des  A^ereins  deutscher  Ingenieure  veröffentlicht. 

Die  Deutsche  Gesellschaft  für  A'olksbäder  hält  am  23.  Mai  ihre 
Hauptversammlung  in  Worms  ab.  AWrträge  werden  u.  a.  gehalten 
vom  Geheimen  Oberbaurat  Böttger-Berlin  über  die  Ergebnisse  des 
Preisausschreibens  Dorfbad,  von  Dr.  Laquer-Wiesbaden  über  ameri- 
kanische Badeeinrichtungen,  von  Stadtbaurat  Schm idt-AA"eimar  über 
die  Anlage  eines  A'olksbades  in  mittelgroßen  Städten,  von  Stadtbaurat 
Alichael-Nordhausen  über  Badeanstalt  und  Wäscherei,  von  Direktor 
Werdelmann-Barmen  über  Heizung  und  Lüftung  von  Hallenbädern. 
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INHALT:  Amtliohes:  KuniUTlaß  vom  lU.  Api-il  lUUCi,  holr,  die  Vorsohriftoii  iibür  die  Ausbildung  und  Prül'uug  für  den  Staatsdienst  iiii  Hnul'aclio.  — Vorsehnfteu  ubci-  dio 
Aüsldldmig  und  l'riirung  liir  den  SlaiitsiUeust  iui  Baufiu-hc.  — Nichtamtliches:  Kdrdcrgm-tkrane.  — Vermischtes:  'l’orhaus  und  Biiuknsten,  • Vi-rwondung 
\ Oll  Uiudiimpi»'  als  Unterlage  bei  Scliieferdeckiiiigcn.  — Lcip/nger  Vereinigung  l'iir  öllentlielie  Kunstpllege.  Vorrichtung  und  Veilaliron  zur  Befestigung 
\'on  Itolirgellocht  als  Dockeniiutztriiger.  — WasserstaiidsverUaltnissc  in  den  uorddeutsclicn  Stroingobietcn  ini  April.  IDÜli. 


(Alle  Rechte  vorbelialteii.] 


Amtliche  Mitteilungen. 


|{imderlaß,  betretfend  die  Vorsclirifteii  über  die  Aus- 
bildung und  Prüfung  für  tlen  Staatsdienst  im 
Baufaehe. 

Jferliu,  den  10.  April  190(1. 

Die  Vorscliritten  über  die  Ausbildung  und  Prüfung  für  den  Staats- 
dienst ini  Baufaclie  vom  1.  Juli  1900*)  haben  infolge  der  Ersetzung 
der  Vorprüfung  und  der  ersten  llau])tprüfung  für  den  Staatsbaudienst 
durch  die  Dijiloinprüfnug  einer  Umarbeitung  unterzogen  werden 
müssen. 


Ew.  . . . übersende  ich  ....  Abdrucke  der  unter  dem  1.  April 
d.  J.  neu  erlassenen  und  mit  dem  1.  Oktober  d.  J.  in  Kraft  tretenden 
V'orschriften  mit  dem  Ersuchen,  für  ihre  schleunige  \^erüffentliclmug 
Sorge  zu  tragen. 


*)  Zentralblatt  der  Bauverwaltuug  1900,  Seite  325. 


Je  ein  Abdruck  ist  für  ilie  bautecimischeu  Dezernenten  und  die 
Lokal  baubeamten,  der  Best  für  die  dortigen  Bureaus  bestimmt. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Im  Aufträge 
Hinckeldeyn. 

Für  Sig  marin  gen  anstatt  des  letzten  Ab.satzes:  „Ein  Abdruck 
ist  für  den  bautecbnisclien  Dezernenten,  der  Rest  lur  die  dortigen 
Bureaus  bestimmt‘t  

An  die  Herren  Oberpräsidenten  (Strombauver- 
waltungen bezw.  Kanalverwaltung)  in  Danzig, 

Breslau,  Magdeburg,  Hannover,  Koblenz  und 
Münster  i.W.,  die  Herren  Regierungsprä.sidenten 
(bei  Potsdam  auch  Verwaltung  der  Märkischen 
Wasserstraßen),  den  Herrn  Polizeipräsidenten 
und  den  Herrn  Dirigenten  der  Königlichen 
Miuisterial-,  Militär-  und  Baukommissiou  hier- 
selbst.  — m.  2.  1392.  1.  B.  3.  IV.  VI. 


Vorsclirifteu  übpr  die  Ausi)ildiiiiii‘  und  Prüfuii^’ 


für  den  Staatsdienst  ini  Banfaciie. 


Allgemeine  Bestimimiugeii. 

§ 1- 

Zur  Anstellung  als  Baubeamter  im  höheren  Staatsdienste  ist 
außer  den  für  einzelne  Dienstzweige  vorgescliriebenen  körperliclien 
J'iigenscliafteu  erforderlich : 

1.  der  durch  eine  preußische  Technische  Hochschule  erteilte  Grad 
eines  Diplomingenieims;*) 

2.  das  Bestehen  der  Staats] u’üfung  nach  vorangegangener  staat- 
licher Ausbildung. 

§ 2. 

Ausbildung  und  Staatsprüfung  unterscheiden  sich  nach  den 
Fachrichtungen: 

des  Hochbaues, 

des  M'Msser-  und  Straßenbaues, 
des  Eisenbabnbaues  und 
des  Maschinenbaues. 

Die  Ausbildung  erfolgt  unter  Leitung  von  Staatsbehörden.  Die 
Staatsprüfung  ist  bei  dem  Königlichen  'reclmischeu  ( Iberprüfungs- 
amte in  Berlin  abzulegen. 

§ 3. 

Zur  Ausbildung  und  Staatsprüfung  werden  Diplomingenieure  mit 
Anwartschaft  auf  Anstellung  im  Staatsdienste  nach  bestandener 
Staatsprüfung  nur  in  solcher  Zahl  zugelasseu,  wie  es  der  Bedarf  der 
Staatsverwaltung  erfordert. 

Über  diese  Zahl  hinaus  können  außerdem  Diplomingenieure 
lediglich  zur  Ausbildung,  und  um  ihnen  die  Ablegung  der  Staats- 
prüfung zu  ermöglichen,  angenommen  werden,  soweit  es  ohne  Über- 
lastung der  Beamten  durch  die  Ausbilduugstätigkeit  und  ohne  Ge- 
fährdung der  gründlichen  Ausbildung  der  Diplomingenieure  an- 
gängig ist. 

§ 4. 

Die  Diplomingenieure  (§  3)  haben  sich  spätestens  6 Monate 
nach  bestandener  Diplomprüfung  bei  dem  Minister  der  öffentlichen 
Arbeiten  zur  Ausbildung  im  Staatsdienste  zu  melden.  Der  Meldung 
sind  beizufügen: 

1.  Ein  Lebenslauf,  in  dem  auch  die  Mititärverhältnisse  darzulegen 
sind.  (Meldung  und  Lebenslauf  sind  in  deutscher  Sprache  ab- 
zufassen und  eigenhändig  zu  schreiben.) 

2.  Das  Reifezeugnis  der  Schule. 

3.  Die  Zeugnisse  der  Teclmiscben  Hochschulen,  auf  denen  der 
Bewerber  studiert  hat. 

4.  Das  Zeugnis  über  die  bestandene  Vorprüfung. 

.5.  Das  Zeugnis  über  die  bestandene  Haujdprüfung. 


*)  Der  auf  der  Herzoglichen  Technischen  Hochschule  in  Brauu- 
schweig  und  der  Großherzoglichen  Technischen  Hochschule  in  Darm- 
stadt erlangte  Grad  eines  Diplomingenieurs  berechtigt  nach  Maßgabe 
der  getroffenen  Vereinbarungen  in  Preußen  zur  Zulassung  zur  Staats- 
prüfung im  gesamten  Baufache  und  zum  höheren  Staatsdienste,  wie 
auch  der  in  Preußen  erlangte  Grad  eines  Diplomingenieurs  in  Brauu- 
sch^yeig  und  Hessen  zur  Zulassung  zur  Staatsjjrüfuug  im  gesamten 
Baufache  und  zum  höheren  Staatsdienste  berechtigt. 


().  Die  Ernennung  zum  Diplomingenieur. 

7.  Ein  amtliches  Eührungszeuguis. 

8.  Ein  ärztliches  Zeuguis,  daß  der  Antragsteller  frei  von  körper- 
lichen Gebrechen  und  wahrnehmbaren  Anlagen  zu  chronischen 
Krankheiten  ist  sowie  genügendes  Seh-  und  Hörvermögen  und 
fehlerfreie  Sprache  hat.  Insbesondere  wird  verlangt  von  den 
Diplomingenieuren  des  Eiseubahnbautäches  und  des  Wasser- 
uud  Straßenbaufaches  die  Fähigkeit,  die  Farben  richtig  zu 
uuterscheideu,  und  eine  Sehschärfe  auf  den  einzelnen  Augen 
von  mindestens  ^(3  und  Vs  der  von  Snellen  angenommenen 
Einheit,  imd  zwar  mindestens  beim  Gebrauch  der  gewohn- 
heitsmäßig getragenen  Brille;  von  den  Diplomingenieuren  des 
Maschinenbautäches  die  Fähigkeit,  die  Farben  richtig  zu  unter- 
scheiden, und  auf  jedem  Auge  eine  Sehschärfe  von  mindestens 
Va  der  von  Snellen  angenommenen  Einheit  ohne  Gebrauch 
einer  Brille.  Daß  diese  Voraussetzungen  vorhanden  sind,  muß 
durch  einen  Bahuarzt  der  Staatseiseubahnverwaltuog  oder 
durch  einen  Staatsmediziualbeamten  in  der  vorgeschriebenen 
Form  bescheinigt  werden. 

9.  Der  amtlich  beglaubigte  Nachweis,  daß  für  die  Dauer  von 
vier  Jahren  die  zum  standesgemäßen  Unterhalt  erforderlichen 
Mittel  gesichert  sind. 

Außerdem: 

10.  Von  den  Diplomingenieuren  des  Hoch-,  des  Wasser-  und 
Straßen-  und  des  Eiseubahnbautäches,  sofern  sie  vor  dem 
Beginne  oder  während  des  Studiums  praktisch  tätig  gewesen 
sind  — sieb  § 7 Abs.  5 — , ein  Zeugnis  über  diese  Be- 
schäftigung. 

11.  Von  den  Diplomingenieuren  des  Maschinenbautäches  ein  Zeuguis 
über  die  praktische  Beschäftigung  in  einer  M^erkstätte  während 
eines  Jahres  nach  der  Bestimmung  der  Diplomprüfungsordnung. 

§ 5. 

Die  Diplomingenieure,  denen  auf  Grund  ihrer  Meldung  (§  4)  vom 
Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  eröffnet  ist,  daß  sie  entweder  mit 
oder  ohne  Anwartschaft  auf  Anstellung  im  Staatsdienste  (§  3)  zur 
Ausbildung  zugelassen  werden  sollen,  haben  sich  innerhalb  vier 
Wochen  unter  Vorlegung  des  erteilten  Bescheides  bei  dem  Chef  der- 
jenigen Provinzialbehörde  zu  melden,  in  deren  Bezii'k  sie  die  prak- 
tische Ausbildung  zu  erlangen  wünschen,  und  zwar: 

1.  für  die  Richtung  des  Hochbaues  au  den  Präsidenten  einer 
Königlichen  Regierung  (in  Berlin  an  den  Dirigenten  der  König- 
lichen Ministerial-,  Militäi'-  und  Baukommission); 

2.  für  die  Richtung  des  Wasser-  und  Straßenbaues  an  den  Chef 
einer  Strombau-  oder  Kanal  Verwaltung  oder  an  den  Präsidenten 
einer  Königlichen  Regierung  (in  Berlin  an  den  Dirigenten  der 
Königlichen  Ministerial-,  Militär-  und  Baukommissiou); 

3.  für  die  Riclitung  des  Eisen bahnbaues  und  des  Maschinenbaues 
au  den  Präsidenten  einer  Königlichen  Eiseubahndirektion. 

§ 3- 

Der  Chef  der  Behörde  (§  5)  ordnet  die  Vereidigung  des  Diplom- 
ingenieurs, seine  Überweisung  an  einen  staatlichen  Baubeamten  und 
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seine  Bescliiiftigung  au  (§§  7 und  8).  Mit  dem  Dienstantritt  erlangt 
der  Diplomingeuieur  das  Reclit,  während  der  staatlichen  Ausbildung 
den  Titel  „Königlicher  Kegierungsbauführer“  mit  dem  durch  den 
Allerhöchsten  Erlaß  vom  11.  Oktober  1886*)  — ]\Iin.-Bl.  f.  d.  i.  V. 
S.  212  — verliehenen  Bange  der  Referendare  zu  führen.  Mit  ilem 
Ausscheiden  aus  der  staatlichen  Ausbildung,  zu  der  auch  die  Zeit 
der  Prüfung  gehört,  erlischt  das  Recht  zur  Führung  dieses  Titels. 

Staatliclie  Ausbildung:. 

§ 

Die  Ausbildung  der  Regieruugsbauführer  des  Hoch-,  des  \V asser- 
und Straßen-  und  des  Eisenbahn baufaches  rechnet  vom  Tage  des 
Eintrittes  in  die  vom  Chef  der  Behörde  zugewiesene  Beschäftigung 
und  dauert  mindestens  drei  Jahre. 

Im  ersten  Jahre  sind  die  Bauführer  des  Hoch-  und  des  Wasser- 
uud  des  Straßenbaufaches  mit  den  Vorbereitungen  eines  Baues  und 
mit  dem  Baubetriebe  sowie  mit  der  Herstellung  von  Baugegenstäuden 
in  Werkstätten  u.  dgl.  vertraut  zu  machen  und  bei  der  Aufstellung 
von  Entwürfen  nnd  Kostenanschlägen  sowie  mit  anderen  Bureau- 
arbeiten zu  beschäftigen.  Auch  ist  ihnen  die  selbstämlige  Ausführung 
von  Flächen-  und  Höhenmessungeu  zu  übertragen. 

Den  Bauführern  des  Hochbaufaches  kann  ein  Teil  dieser  Aus- 
bildung im  ersten  Jahre  auch  bei  einem  Kommunalbaubeamteu  oder 
einem  J’rivatarchitekten  gestattet  werden.  Von  dieser  Beschäftigung 
darf  unter  der  Voraussetzung,  daß  sie  unentgeltlich  erfolgt  ist,  eine 
Zeit  bis  zu  höchstens  sechs  Monaten  angerechnet  werden. 

Die  Bauführer  des  Eisenl)ahnbaufaches  sind  im  ersten  Jahre  im 
Eisen bahnbetriebsdieuste  auszubilden. 

Sofern  ein  Bauführer  des  Hochbaufaches  oder  des  M'asser-  und 
Straßenbaufaches  vor  dem  Beginne  des  Studiums  oder  nachher  bis 
zur  Vorprüfung  während  der  amtlich  festgesetzten  Sommerferien  auf 
der  Baustelle  nueiitgeltlich  tätig  gewesen  ist  und  sich  hierbei  mit 
den  gebräuchlichsten  Baukonstruktionen  vertraut  gemacht  hat,  kann 
ihm  diese  Tätigkeit  nach  Ermessen  der  die  Ausbildung  leitenden 
Behörde  bis  zu  drei  jMonaten  im  ganzen  auf  das  erste  Jahr  der 
Ausbildungszeit  angerechnet  werden.  Unter  denselben  Voraus- 
setzungen kann  bei  den  Bauführern  des  Eisenbahnbaufaches  eine 
Anrechnung  der  Ferienbeschäftigung  bis  zu  acht  AVocheu  auf  den 
zweiten  Ausbildungsaljschnitt  (Leitung  von  Bauausführungen)  erfolgen. 

Während  der  beiden  letzten  Jahre  sollen  die  Bauführer  mindestens 
achtzehn  Monate  bei  der  Leitung  von  Bauausführungen,  alsdann  je 
drei  Monate  in  dem  Bureau  einer  Bau-  oder  BetriebsinsiJektion  und 
bei  einer  Provinzialbehörde  beschäftigt  werden. 

Die  achtzehnmonatige  Tätigkeit  bei  der  Leitung  von  Bau- 
ausführungen ist  so  zu  regeln,  daß  die  Bauführer  tunlichst  in  allen 
Abschnitten  der  Ausführung  eines  Baues  beschäftigt  und  unbeschadet 
der  Gründlichkeit  möglichst  vielseitig  geschult  werden. 

Während  der  rlreimonatigen  Tätigkeit  in  dem  Bureau  einer  Bau- 
oder Betriebsinspektion  sind  die  Bauführer  in  alle  Zweige  der  Ver- 
waltung dieser  Dienststelle  einzuführen;  insbesondere  ist  ihnen  Ge- 
legenheit zu  geben,  sich  mit  den  Einzelheiten  des  geschäftlichen 
Verkehrs,  der  Art  des  Schriftwechsels,  der  Einrichtung  der  Registratur 
sowie  dem  A^erdingungs-  und  Rechnungswesen  vertraut  zu  machen. 

ln  ähnlicher  AA'eise  sollen  die  Bauführer  während  der  dreimonatigen 
Tätigkeit  bei  der  Provinzialbehörde  deren  Einrichtung  und  Gliederung 
kennen  lernen  und  zu  diesem  Zw'ecke  in  der  Registratur,  in  der  Ex- 
pedition und  bei  den  technischen  Räten  mit  Arbeiten  aus  dem  Gebiete 
der  Verwaltung,  mit  der  Prüfung  von  Entwürfen,  Anschlägen  u.  dgl. 
beschäftigt  werden. 

§8. 

Die  Ausbildung  der  Regierungsbauführer  des  Maschinenbaufaches 
dauert  mindestens  zwei  Jahre  und  drei  Monate. 

AA^ährend  dieser  Zeit  sollen  die  Bauführer  zunächst 
mindestens  drei  Monate  im  Lokomotivfahrdienst  ausgebildet 
w'erden,  worauf  sie  die  Lokomotivführerprüfung  abzulegen 
haben,  demnächst  mindestens  je  sechs  AVochen  bei  einer 
Betriebsw’erkmeisterei  und  auf  einem  Bahnhofe, 
mindestens  fünf  Monate  im  AVerkstätten- Aufsichtsdienst  und 
beim  AA'erkstätteu- Rechnungsw’eseu, 
niindestens  acht  Monate  bei  dem  Entwerfen  und  der  Ausführung 
von  Alaschiiien  und  Maschinenaulagen  sowie  bei  der  Ab- 
nahme von  Materialien, 

mindestens  drei  Monate  bei  der  Ausführung  oder  Unterhaltung 
elektrischer  Anlagen  und  im  Telegraphendienst  beschäftigt 
werden. 

AV  ährend  der  übrigen  Zeit  haben  sie  in  dem  Bureau  einer 
Maschiuen-  oder  AA  erkstätteninspektion  und  bei  einer  Königlichen 
Eisenbahndirektion  zu  arbeiten. 

*)  Zentralblatt  der  Bauverwaltung  1886,  S.  419. 


§ J- 

Die  Art  und  AA'eise  der  Ausbildung  im  einzelnen  wird  durch  be- 
sondere Anweisungen  des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  geregelt 
(.vgl.  auch  § 12). 

§ 10. 

AA'ünscht  ein  Bauführer  für  rlen  Zeitraum,  wälu-end  dessen  er 
bei  der  Ausführung  von  Bauten  7)  oder  bei  dem  Entwerfen 
uml  der  Ausführung  von  Alaschinen  und  Maschinenanlagen  (§  8) 
beschäftigt  sein  muß,  oder  für  einen  Teil  dieses  Zeitraumes  einem 
bestimmten  Staatsbaubeamten,  einem  nicht  in  der  Staatsverwaltung 
stehenden  Baubeamten,  einem  Architekten  oder  einem  Ingenieur  zu 
seiner  Ausbihlung  überwiesen  zu  w'erden,  so  hat  er  dies  in  dem  an 
den  Chef  der  Behörde  (§  5)  zu  richtenden  Gesuche  zum  Ausdruck 
zu  bringen  und  die  Erklärung  des  Baubeamten,  Architekten  oder 
Ingenieurs  über  seine  Bereitwilligkeit,  den  Bauführer  bestimmungs- 
gemäß auszubilden,  beizufügen.  Ob  und  für  welche  Zeit  ein  solcher 
AA'unsch  Berücksichtigung  finden  kann,  hängt  von  dem  Ermessen  des 
Chefs  ab. 

Den  Bauführern  des  Hochbaufaches,  denen  der  Besuch  eines 
mit  der  Königlichen  Akademie  der  Künste  in  Berlin  verbundenen 
Aleisterateliers  für  Architektur  gestattet  ist,  wird  diese  Tätigkeit 
auf  die  vorgeschriebeue  Ausbildungszeit  mit  höchstens  zwölf  Alonaten 
angerechnet.  Der  Eintritt  in  ein  Meisteratelier  darf  erst  nach  einer 
sechsmonatigen  Beschäftigung  bei  der  Vorbereitung  von  Bauten  und 
nach  einer  unmittelbar  darauf  folgenden  zwölfmonatigen  Beschäf- 
tigung bei  der  l.eitung  von  Bauten  erfolgen.  Während  der  'J'ätig- 
keit  in  den  Aleisterateliers  ist  der  Bauführer  dem  Dirigenten  der 
Königlichen  Alinisterial-,  Alilitär-  und  Baukommission  unterstellt. 

.Abgesehen  von  den  in  Absatz  I und  2 und  im  § 7 vorgesehenen 
Fällen  erfolgt  die  Ausbildung  der  Bauführer  nur  unter  der  Leitung 
von  staatlichen  Baubeamten. 

§ 11. 

A\’ünscht  ein  Bauführer  während  der  Zeit  der  Ausbildung  in  den 
Bezirk  einer  anderen  Behörde  überwiesen  zu  werden,  so  hat  er  ein 
Gesuch  au  den  Vorgesetzten  Chef  zu  richten,  der  gegebenenfalls  die 
Überweisung  veranlaßt. 

§ 12. 

AVährend  der  Ausbildung  ist  der  Bauführer  dem  Chef  der  Be- 
hörde und  dem  Beamten,  dem  er  zu  seiner  Ausbildung  überwiesen 
ist,  disziplinarisch  unterstellt. 

Die  Angaben  des  Bauführers  haben  in  bezug  auf  Maß  und  Zahl 
öffentlichen  Glauben. 

Eine  Besoldung  der  Bauführer  kann  nur  w'ährend  der  Beschäf- 
tigung bei  Ausführung  von  Bauten  (§  7 Absatz  6)  oder  bei  dem  Ent- 
werfen nnd  der  Ausführung  von  Alaschinen  und  Alaschinenanlagen 
(§  8 Absatz  2)  nach  Alaßgabe  der  vorhandenen  Fonds  und  der  hier- 
über ergangenen  Bestimmungen  erfolgen.  AA'ährend  der  übrigen  Zeit 
der  Ausbildung  ist  die  Besoldung  ausgeschlossen. 

§ 13. 

Der  Bauführer  hat  ein  Geschäftsverzeichnis  zu  führen,  in  dem 
eine  Übersicht  seiner  Tätigkeit  unter  Hervorhebung  der  einzelnen 
bedeutenderen  Geschäfte  zu  geben  ist. 

Das  Verzeichnis  ist  monatlich  dem  mit  der  besonderen  Jjeitung 
der  Ausbildung  Betrauten  zur  Prüfung  und  Bescheinigung  vorzu- 
legen. 

Während  der  Beschäftigung  außerhalb  der  Staatsverwaltung  (§§  7 
und  10)  hat  der  Bauführer  dem  Chef  vierteljährlich  das  von  seinem 
Vorgesetzten  beglaubigte  Geschäftsverzeichnis'  eiuzureichen. 

§ 14. 

Die  Zeit,  während  der  ein  Bauführer  durch  Krankheit  oder  mili- 
tärische Dienstleistungen  dem  Ausbilduugsdienste  entzogen  war,  ist 
auf  die  vorgeschriebene  Dauer  des  Ausbildungsdienstes  in  Anrech- 
nung zu  bringen,  wenn  sie  während  eines  Jahres  den  Zeitraum  von 
acht  Wochen  nicht  übersteigt. 

Dasselbe  gilt,  wenn  der  Bauführer  infolge  von  Beurlaubung 
oder  aus  anderen  Gründen  dem  Ausbildungsdienste  während  eines 
Jahres  auf  die  Dauer  von  nicht  mehr  als  vier  Wochen  entzogen  w’ar. 

Durch  das  Zusammentreffen  der  Fälle  der  Absätze  1 und  2 wird 
ein  Anspruch  auf  ^Anrechnung  von  mehr  als  acht  AVochen  nicht  be- 
gründet. Fallen  in  em  Jahr  des  Ausbildungsdienstes  zwei  Alilitär- 
übungen,  so  steht  ihrer  Gesamtanrechnung  auf  zwei  Jahre  bis  zu  je 
acht  AVochen  nichts  entgegen,  wenn  in  einem  der  beiden  Jahre  die 
Ausbildung  des  Bauführers  keine  Unterbrechung  durch  militärische 
Dienstleistungen  erfährt. 

Durch  die  Anrechnung  darf  bei  einem  Ausbildungsabschuitte  von 
über  drei  Alonaten  nicht  mehr  als  ein  Drittel,  bei  einem  solchen 
bis  zu  drei  Alonaten  nicht  mehr  als  ein  Sechstel  der  für  die  ein- 
zelnen Ausbildungsabschnitte  festgesetzten  Zeit  in  Anspruch  ge- 
nommen werden. 
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Die  Zeit  des  einjälirig-freiwilligen  Dienstes  wird  auf  die  Aus- 
l)ildungszeit  der  Baufiilirer  nicht  angereclmet. 

Zur  Übernahme  einer  [Jesciiäftigung,  die  niclit  unter  die  vor- 
geschriebene Ausbildung  füllt,  ist  stets  die  Genehinigiing  des  Ministers 
der  öffentlichen  Arbeiten  erforderlich.  Eine  Anrechnung  dieser  Zeit 
auf  die  Ausbihlung  ist  ausgeschlossen.  Im  übrigen  befindet  über 
Urlaubsgesuche  der  Bauführer  nach  Maßgabe  der  bestehenden  Be- 
stimmungeu  der  Vorgesetzte  Chef. 

§ 15. 

Führt  ein  Bauführer  sich  tadelhaft  oder  vernachlässigt  er  seine 
Ausbildung  durch  fortgesetzten  Mangel  an  Fleiß,  so  kann  sein  Aus- 
schluß von  der  weiteren  Ausbildung  dui-ch  den  Vorgesetzten  Chef 
bei  dem  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  beantragt  werden. 

Erweist  sich  ein  Bauführer  für  die  Verwendung  im  ßaufache  als 
körperlich  unbrauchbar  oder  verzichtet  ein  Bauführer  auf  weitere 
Ausbildung,  so  ist  ihm  von  dem  Vorgesetzten  Chef  die  Entlassung  zu 
erteilen. 

Mit  dem  Ausscheiden  erlischt  das  Recht,  den  Titel  „Regierungs- 
baufülirer“  zu  führen  (§  6). 

§ IC. 

Über  die  Ausbildung  des  Bauführers  wird  von  jedem  der  mit 
der  Leitung  der  Ausbildung  Betrauten  ein  Zeugnis  ausgestellt,  das 
von  einem  technischen  Rate  der  Provinzialbehörde  bestätigt  und  zu 
den  Akten  dieser  Behörde  genommen  wird. 

Auf  Antrag  wird  dem  Bauführer  Abschrift,  des  Zeugnisses  aus- 
gefertigt. 

Stsiatsprüfuii}*'. 

§ n. 

Der  Bauführer  hat  nach  Beendigung  der  vorgeschriebeneu  Aus- 
bildung unter  Beifügung  des  Geschäftsverzeichnisses  (§  l.ß)  die  Zu- 
lassung zur  Staatsprüfung  bei  dem  Vorgesetzten  Ciief  zu  beantragen. 
Hierbei  ist  nachzuweisen,  daß  der  Bauführer  seiner  Militärpilicht 
genügt  hat  oder  vom  Militärdienst  ganz  oder  teilweise  befreit  ist. 

Der  Chef  prüft  den  Antrag  und  benachrichtigt  das  ( Iberprüfungs- 
amt, daß  der  Bauführer  auf  Grund  der  beigebrachten  Zeugnisse  und 
nach  dem  ptlichtmäßigen  Ermessen  des  Chefs  und  des  technischen 
Rates  der  Behörde  zur  Ablegung  der  Staatsprüfung  für  vorbereitet 
zu  erachten  ist.  Dieser  Benachrichtigung  sind  die  vorgeschriebeneu 
Nachweisungen  über  den  Ausbildungsdienst  und  die  Personalakten 
beizufügeu.*) 

Kanu  auf  Grund  der  Vorlagen  die  Zulassung  zur  Staatsprüfung 
erfolgen,  so  wird  dies  dem  Bauführer  vom  Ober])rüfungsamte,  unter 
gleichzeitiger  Übersendung  der  Aufgabe  zur  häuslichen  Probearbeit, 
mitgeteilt.  Der  Vorgesetzte  Chef,  dem  der  Bauführer  disziplinarisch 
unterstellt  ist,  wird  hiervon  benachrichtigt. 

§ bs. 

Die  Zulassung  zur  Staatsi)rüfung  ist  spätestens  binnen  vier,  von 
den  Bauführern  des  Maschinenbaufaches  spätestens  binnen  drei  Jahren 
nach  dem  Dienstantritt  als  Regierungsbauführer  zu  beantragen. 

Fällt  in  diesen  Zeitraum  die  Ableistung  der  Militärpilicht,  so  wird 
die  Meldefrist  um  ein  weiteres  Jahr  verlängert. 

Eine  spätere  Meldung  ist  nur  mit  Genehmigung  des  Ministers 
der  öffentlichen  Arbeiten  zulässig. 

§ 19. 

Die  Staatsprüfung  findet  in  der  Zeit  vorn  1.  Oktober  bis  zum 

1.  Juli  statt  und  umfaßt: 

1.  die  Bearbeitung  eines  durch  Zeichnungen  dargestellten  und  ein- 
gehend begründeten  Entwurfs  nach  gegebenem  Programm 
(häusliche  Probearbeit,  § 20); 

2.  die  Bearbeitung  von  Aufgaben  unter  Aufsicht  (Klausur,  § 21; ; 

3.  eine  mündliche  Prüfung  (§  22). 

§ 20. 

Der  Bauführer  hat  die  häusliche  Probearbeit  (§  19)  mit  der 
selbstgeschriebenen  Erklärung,  daß  er  sie  ohne  fremde  Hilfe  an- 
gefertigt habe,  abzuliefern,  im  Hochbaufach  binnen  einer  Frist  von 
sechs  Monaten,  in  den  anderen  Fachrichtungen  binnen  einer  Frist 
von  vier  Monaten. 

Die  Ablieferungsfrist  kann  von  dem  Präsidenten  des  Oberprüfungs- 
amtes aus  erheblichen  Gründen  verlängert  werden.  Im  FMlle  der 
Krankheit  ist  das  Zeugnis  eines  beamteten  Arztes  beizubringen. 

Genügt  die  Arbeit,  so  ist  dies  dem  Bauführer  mitzuteilen;  der 
Bauführer  hat  sodann  binnen  einer  Frist  von  drei  Monaten,  die  von 
dem  Präsidenten  des  Oberprüfungsamtes  aus  erheblichen  Gründen 
verlängert  werden  kann,  zur  weiteren  Prüfung  sich  zu  melden. 


*)  In  der  Benachrichtigung  ist  auch  die  Wohnung  des  Bauführers 
anzugeben. 


Wird  die  Arbeit  für  ungenügend  erachtet  oder  die  gewährte 
Ablieferungsfrist  ohne  triftige,  von  dem  Präsidenten  des  Oberprüfungs- 
amtes als  ausreichend  anerkannte  Gründe  versäumt,  so  gilt  die 
Prüfung  als  nicht  bestanden.  Dem  Bauführer  kann  alsdann  eine 
neue  Aufgai)e  erteilt  werden,  sofern  er  einen  Antrag  binnen  längstens 
drei  Monaten  nach  der  Benachrichtigung  von  dem  ungenügenden 
Ausfall  oder  nach  Ablauf  der  versäumten  Ablieferungsfrist  stellt, 
idir  die  zweite  Aufgabe  gelten  (liesell)en  Be.stimmungen  wie  für  die 
erste.  Muß  danach  die  Prüfung  zum  zweiten  Male  als  nicht  be- 
standen erachtet  werden,  so  ist  dem  Bauführer  zu  eröffnen,  daß  er 
zur  weiteren  Prüfung  nicht  mehr  zugelassen  werden  könne  und  daher 
als  aus  dem  Staatsdienste  ausgeschieden  gelte. 

Die  angenommenen  häuslichen  Probearbeiten  werden  vom  Ober- 
])rüfungsamte  auf  Antrag  zurückgegeben,  sobald  fünf  Jahre  nach 
dem  Schlüsse  des  Jahres,  in  dem  die  Prüfung  bestanden  oder  von 
ihrer  Ablegung  abgesehen  ist,  vergangen  sind.  Arbeiten,  deren  Rück- 
gabe in  der  jährlich  bekauntzumachenden  Frist  nicht  beantragt 
wird,  werden  vernichtet.  Nur  in  besonderen  Fällen  kann  das  Ober- 
prüfungsamt Ausnahmen  zulassen. 

§ 21. 

Die  drei  Tage  dauernde  Bearbeitung  von  Aufgaben  unter  Auf- 
sicht (Klausur)  soll  dem  Bauführer  Gelegenheit  geben,  seine  Fähig- 
keiten in  der  Lösung  kleinerer  Aufgaben  aus  verschiedenen  Gebieten 
seiner  Fachrichtung  zu  zeigen. 

In  der  Kegel  wird  an  jedem  der  drei  Tage  eine  neue  Aufgabe 
gestellt;  es  bleibt  aber  unbenommen,  eine  bereits  allgemein  gelöste 
Aufgabe  am  nächsten  Tage  in  Einzelheiten  weiter  bearbeiten  zu  lassen. 

§ 22. 

Die  mündliche  Prüfung  dauert  zwei  Tage.  Gegenstände  der 
mündlichen  Prüfung  sind: 

A.  Für  das  Hoclihaufacli. 

1.  Ästhetische  Durchbildung  der  Gebäude. 

Anwendung  der  architektonischen  Formenlehre  auf  äußere  und 
innere  Bauteile. 

2.  Land-  und  Stadtbau. 

Grundrißanordnungen,  Konstruktion  und  Einrichtung  der  in 
dieses  Gebiet  fallenden  Baulichkeiten,  insbesondere  der  Gebäude 
der  Staatsverwaltung.  Anordnung  städtischer  Straßen  und  Plätze. 
Entwerfen  von  größeren  auf  diesem  Gebiete  vorkommenden  Gesamt- 
au  lagen. 

3.  Bautechnische  Zweiggebiete. 

Grundsätze  der  Bauhygiene.  Die  Wahl  und  Anordnung  der  Einzel- 
Liud  der  Zeutrallieizungen  sowie  der  Lüftungsanlagen.  Abortanlagen. 
Blitzableiter.  M'asserversorgung.  Entwässerung  der  Grundstücke. 
Einrichtung  der  Gebäude  für  Beleuchtung  durch  Gas  und  elektrisches 
Licht.  Kenntnis  der  auf  Baustellen  gebräuchlichen  Hilfsmaschineu  zur 
Wasserhaltung,  zu  Gründungen  sowie  zum  Befördern  und  Heben  von 
Lasten. 

4.  Geschichte  der  Baukunst. 

Kenntnis  der  Geschichte  der  Baukunst  des  Mittelalters  und  der 
Renaissance,  nicht  nur  in  ihren  wichtigeren  Denkmälern,  sondern 
auch  in  ihrer  allgemeinen  Entwicklung  und  ihrem  Zusammenhänge 
mit  den  voraufgehenden  Kulturepochen.  Für  die  mittelalterliche 
Baukunst  kommen  hauiitsächlich  Deutschland  und  Frankreich,  für 
die  Renaissance  Deutschland  und  Italien  in  Betracht. 

Den  Bauführern  ist  gestattet,  das  Gebiet  zu  bezeichnen,  mit  dem 
sie  sich  besonders  beschäftigt  haben.  Doch  niiissen  sie  auch  über 
die  anderen  Gebiete  eine  Übersicht  besitzen. 

5.  Verwaltung,  Bau-  und  Geschäftsführung. 

Organisation  der  Staatsverwaltung  und  Ressortverhältnisse  im 
allgemeinen,  die  Organisation  der  Staatsbauverwaltung  im  besonderen. 
Genaue  Kenntnis  der  auf  die  Hochbauverw'altung  bezüglichen  gesetz- 
lichen und  Verwaltungsvorschriften  und  der  w'esentlichsten  bau- 
polizeilichen Bestimmungen. 

Einrichtung  der  im  Bereiche  der  Hochbauverwaltung  vorkommen- 
den Kostenanschläge.  V^erdingung,  Beaufsichtigung,  Abnahme  und 
Abrechnung  der  Arbeiten  und  Lieferungen.  Buchführung  und  Bau- 
leitung. 

B.  Für  (las  Wasser-  und  StraßeiihaHfach. 

1.  Wasserbau  und  Wasserwirtschaft, 
a)  Grund-,  Fluß-,  Kanal-  und  Seebau,  wasserbauliche  Anlagen  zur 
Förderung  der  Landeskultur  und  des  Gewerbebetriebes  ein- 
schließlich der  praktischen,  wirtschaftlichen  und  theoretischen 
Ermittlungen.  Anordnung  der  auf  diesen  Gebieten  vorkommen- 
den Gesamt-  und  Einzelanlagen  einschließlich  der  dazu  gehörigen 
Hochbauten.  Anordnung  der  Rüstungen,  Hilfsmaschineu  und 
Umladevorrichtungen.  Schiffahrtsbetrieb,  sow’eit  er  für  den 
Wasserbau  erforderlich  ist. 
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li)  Eingeliendere  Kenntnis  der  hydrostatischen  und  hydrodyna- 
mischen Gesetze.  Hydrometrische  Arbeiten  und  Pegehvesen. 

Hoden-  und  Pflanzenkunde,  soweit  sie  für  den  Wasserbau  und 

die  Wasserwirtschaft  notwendig  ist. 

2.  Städtischer  Tiefbau  und  Eisenbahnbau. 

Anordnung  und  bauliche  Ausführung  der  Straßen  innerhalb  und 
aid.lerhalb  der  Städte.  Wasserbauliche  Anlagen  für  Öffentliche  Wohl- 
fahrtsi)tlege,  Wasserversorgung  und  Entwässerung  der  Städte  ein- 
•schließlicb  der  erforderlichen  Vorennittlungen.  Allgemeine  Anordnung 
der  für  Häfen  und  Umschlags] »Hitze  erforderlichen  Eisenbahnanlagen. 
Einrichtung  und  Konstruktion  der  dahin  gehörigen  Bauanlagen. 

.3.  Brückenbau. 

Anordnung,  Konstruktion  und  Berechnung  von  festen  und  beweg- 
lichen Brücken  jeder  Art  und  deren  Ausführung. 

4.  Maschinenkunde. 

Allgemeine  Kenntnis  der  Konstruktion  und  Leistungsberechnung 
der  Motoren,  der  Maschinen  zur  Erd-  und  Wasserförderuug,  zum 
Heben  und  Befördern  von  Lasten,  der  Einrichtung  und  Konstruktion 
der  Wasserfahrzeuge  soA\de  der  Anordnung  der  Dynamomaschinen 
und  der  elektrischen  Beleuchtungs-  und  Kraftanlagen. 

5.  Verwaltung,  Bau-  und  Geschäftsführung. 

Organisation  der  Staatsverwaltung  und  Ressortverhältnisse  im 
allgemeinen,  die  Organisation  der  Staatsbau-  und  Staatseisenbahn- 
verwaltung im  besonderen.  Genaue  Kenntnis  der  auf  die  V'asser- 
bauverwaltung  bezüglichen  gesetzlichen  und  Verwaltungsvorschriften, 
der  wesentlichsten  baupolizeilichen  Bestimmungen  und  der  wichtig- 
sten, zum  Schutze  und  zur  Fürsorge  für  die  Arbeiter  erlassenen 
Gesetze. 

Einrichtung  der  im  Bereiche  der  Wasserbauverwaltung  vor- 
kommenden  Kostenanschläge.  \"erdingung,  Beaufsichtigung,  Abnahme 
und  Abrechnung  der  Arbeiten  und  Lieferungen.  Buchführung  und 
Bauleitung. 

C.  Für  das  Eisen haliubaufaeli. 

1.  Eisenbahn-  und  Straßenbau. 

Bau-  und  Betriebsanlagen  einschließlich  der  i»raktischen  und 
theoretischen  Ermittlungen,  Anordnung  größerer  Gesamtaulagen  mit 
Berücksichtigung  der  Signal-  und  Weichensicherungen.  Kenntnis  der 
wichtigsten,  den  Eisenbahnbetrieb  betreffenden  allgemeinen  Be- 
stimmungen. Kenntnis  der  elektrischen  Block-,  Telegraphen-  und 
Fernsi>recheinrichtungen.  Herstellung  und  Befestigung  von  Straßen. 

2.  Brückenbau. 

Anordnung,  Konstruktion  und  Berechnung  von  festen  und  beweg- 
lichen Brücken  jeder  Art  und  deren  Ausführung. 

3.  Eisenbahuhoclibau. 

Die  üblichen  Grundrißanordnuiigen,  der  Aufbau  und  die  Ein- 
richtung der  im  Gebiete  des  Eisenbahnbaues  vorkommenden  Hoch- 
bauten einschließlich  der  Wasserversorgung  und  Wasserableitung 
sowie  der  Abortanlagen  unrl  die  Anordnung  der  Heizung  und 
Lüftung. 

4.  Wasserbau. 

Wasserversorgung  und  Wasserableitung,  Gründungen,  Uferbauten, 
Anlagen  für  Lösch-  und  Ladeplätze,  Bestimmung  der  Durchflußweite 
von  Brücken. 

5.  Maschinenkunde. 

Allgemeine  Kenntnis  des  Baues  und  der__  Leistungsfidiigkeit  der 
Dampfmaschinen  und  Dampfkessel,  der  Baumaschinen,  der  Maschinen 
zur  Wasserförderung,  zum  Heben  und  Befördern  von  Lasten  und  der 
Eisenbahnbetriebsmittel.  Anordnung  der  Dynamomaschinen,  Ein- 
richtung der  elektrischen  Beleuchtungsanlagen. 

6.  Verwaltung,  Bau-  und  Geschäftsführung. 

Organisation  der  Staatsverwaltung  und  Ressortverhältnisse  im 
allgemeinen,  die  Organisation  der  Staatsbau-  und  Staatseisenbahn- 
verwaltung  im  besonderen.  Genaue  Kenntnis  der  auf  die  Eisen- 
bahnverwaltung bezüglichen  gesetzlichen  und  Verwaltungsvorschriften, 
der  wesentlichsten  baupolizeilichen  Bestimmungen  und  der  wich- 
tigsten, zum  Schutze  und  zur  Fürsorge  für  die  Arbeiter  erlassenen 
Gesetze. 

Einrichtung  der  im  Bei’eiche  der  Eisenbahnbauverwaltung  vor- 
kommenden Kostenanschläge.  Verdingung,  Beaufsichtigung,  Ab- 
nahme und  Abrechnung  der  Arbeiten  und  Lieferungen.  Buchführung 
und  Bauleitung. 

I).  F ür  (las  3Iasc1iiuoiihaufacli. 

1.  .Mlgemeiner  Maschinenbau. 

Kolbendami)fmaschiueu  und  Dampfturbinen  einschließlich  der 
Dampfkesselanlagen,  Verbrennungsmaschinen  einschließlich  der  Gas- 


erzeuger, Bagger.  Kenntnis  der  Eigenschaften  der  im  Maschinen- 
wesen gebräuchlichen  Materialien. 

2.  Anlegung  und  Betrieb  von  Werkstätten. 

Anordnung,  Ausrüstung  und  Betrieb  der  Eisenbahnw'erkstätten 
und  der  Werkstätten  zur  Herstellung  von  Eisenbahnmaterial  ein- 
schließlich der  Hebeeiurichtungen  und  Werkzeugmaschinen,  Be-  und 
Entwässerung  sowie  der  Beheizung  und  Beleuchtung. 

Wohlfahrtseinrichtungen. 

3.  Eisenbahnbetriebsmittel  und  Eisenbahnbetrieb. 

Lokomotiven,  Personen-,  Post-,  Gepäck-  und  Gütenvagen,  'fricb- 
w'agen,  Eisenbahnfähren. 

Kenntnis  der  Dienstvorschriften  für  die  Bedienung  und  Unter- 
haltung der  Betriebsmittel  und  ihre  besonderen  Einrichtungen:  Kennt- 
nis der  wichtigsten,  den  Eisenbahnbau  und  Eisenbahnbetrieb  l»e- 
treffenden  allgemeinen  Bestimmungen. 

4.  Maschinelle  Bahn ausrüstung. 

Anlagen  zur  Wasserversorgung  und  Beleuchtung,  Bekohlungs- 
anlagen, Kii>])er,  feste  und  bewegliche  Krane,  Aufzüge,  Brückenwageu, 
Drehscheiben,  Schiebebühnen,  Weichen,  Anordnung  der  Signal-  und 
Stelhverkan  lagen . 

5 Elektrotechnik. 

Maschinen  zur  Erzeugung,  Umformung  und  Verwendung  elek- 
trischer Arbeit;  Aufsjieicherung,  Leitung  und  Verteilung  elektrischer 
Arbeit;  elektrische  Beleuchtung  und  Kr-aftübertragung. 

Elektrische  Ki'aftwerke;  elektrische  Zugförderung  auf  Eisenbahnen 
und  Kleinbahnen. 

Allgemeine  Kenntnis  der  elektrischen  4'elegra])hen-  und  Fern- 
sprechanlagen. 

6.  Verwaltung  und  Geschäftsführung. 

Organisation  der  Staatsverwaltung  und  Ressortverhältnisse  im 
allgemeinen,  die  Organisation  der  Staatsbau-  und  Staatseisenbahn- 
verwaltung im  besonderen.  Kenntnis  der  Buchführung  im  Werk- 
stättenbetriebe und  der  wichtigsten,  auf  die  Eisenbahnverwaltung 
und  das  Fabrikwesen  bezüglichen  gesetzlichen  und  Verwaltungsvor- 
schriften. Kenntnis  der  wichtigsten,  zum  Schutze  und  zur  FHirsorge 
für  die  Arbeiter  erlassenen  Gesetze. 

§ 2.3. 

Wenn  der  Bauführer  sich  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist 
(§  20)  zur  weiteren  Prüfung  nicht  meldet  oder  ohne  triftige,  von  dem 
( )berprüfungsanite  als  ausreichend  anerkannte  Gründe  zu  den  Ar- 
beiten unter  Aufsicht  oder  zur  mündlichen  Prüfung  nicht  erscheint 
oder  einen  dieser  beiden  Teile  der  Prüfung  unterbricht,  so  gilt  die 
Prüfung  als  nicht  bestanden. 

Wird  eine  Prüfung  in  ihrem  sonst  günstigen  Verlaufe  aus  trif- 
tigen und  vom  Oberpiüfungsamte  als  ausreichend  anerkannten  Grün- 
den unterbrochen,  so  sind,  wenn  die  Unterbrechung  vor  Beendigung 
der  Arbeiten  unter  Aufsicht  eriblgt,  diese  von  neuem  anzufertigen. 
Erfolgt  die  Unterbrechung  widirend  der  mündlichen  Prüfung,  so  ist 
nur  diese,  aber  ganz  zu  wiederholen.  Wird  die  Prüfung  unterbrochen, 
selbst  aus  Gründen,  die  sonst  für  triftig  gelten  könnten,  nachdem 
bereits  in  einem  Prüfungsgegeustande  das  Urteil  „ungenügend“  er- 
teilt worden  ist,  so  gilt  die  Prüfung  als  nicht  bestanden. 

Das  Oberprüfungsamt  benachrichtigt  den  Bauführer  von  dem  Er- 
gebnis der  Prüfung  und  ei’teilt  ihm,  wenn  er  sie  bestanden  hat,  ein 
Zeugnis  darüber". 

§ 2.J. 

Ist  die  Prüfung  nicht  bestanden,  so  können  die  Arbeiten  unter 
Aufsicht  und  die  mündliche  Prüfung  nur  einmal  und  nicht  vor  drei 
Monaten  wiederholt  werden.  Das  Oberprüfungsamt  bestimmt,  in 
welchen  Gegenständen  die  Prüfung  ungenügend  ausgefallen,  ob  die 
Prüfung  ganz  oder  in  einzelnen  Teilen  zu  wiederholen  ist  und  ob 
die  Wiederholung  nach  Ablauf  von  drei  iUonaten  oder  erst  später 
stattfinden  darf. 

Die  Meldung  zur  Wiederholung  der  Prüfung  muß  spätestens  ein 
.fahr  nach  der  Benachrichtigung  über  ihren  ungünstigen  Ausfall  er- 
folgen. 

Wird  auch  die  Wiederholungs]»rüfung  nicht  be.standen,  so  ist  bei 
^Mitteilung  dieses  Ergebnisses  dem  Bauführer  zu  eröffnen,  daß  er  zur 
nochmaligen  Ablegung  der  Staatsprüfung  nicht  mehr  zugelassen 
werden  könne  und  daher  als  aus  dem  Staatsdienste  ausgeschieden 
gelte. 

^ 2G. 

Die  Anwärter  für  den  Staatsdienst  werden  nach  bestandener 
Staatsprüfung  durch  den  ilinister  der  öffentlichen  Arbeiten  zu 
Regierungsbaumeistern  ernannt.  Die  ohne  Anwartschaft  auf  staatliche 
Austeilung  zur  Ausbildung  zugelassenen  Regierungsbauführer  können 
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nach  dem  Ermessen  des  Ministers  der  öffentliclieti  Arbeiten  eben- 
talls  zu  Kcgierungsbaumeistern  ernannt  werden  und  haben  nach 
ilirein  Anssdieiden  ans  dem  Staatsdienste  den  Titel  ..Kegierungsbau- 
meister  a.  1).  (außer  Dienst)“  zu  führen.  Soweit  die  Regierungs- 
bauführer niclit  zu  Regieruugsbaumeistern  ernannt  werden,  haben 
sie  auf  Grund  des  l’rüfungszeugiiisses  das  Recht,  sich  staatlich  ge- 
])rüftc  Haumcister  zu  nennen. 

Schlnßbestiinimmgeii. 

§ 27. 

Zur  Renutzung  bei  den  unter  Aufsicht  auzufertigcuden  Arbeiten 
l'.b  werden  dem  Rauführer  die  für  zulässig  erachteten  Hilfsmittel 
zur  Verfügung  gestellt. 

Rauführer,  die  sich  anderer  Hilfsmittel  bedienen,  werden  von 
dem  ^Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  je  nach  dem  Grade  des 
Verschuldens  auf  Zeit  oder  für  immer  von  der  Staatsprüfung  aus- 
geschlossen. Dasselbe  gilt  von  den  Rauführern,  deren  V’^ersicherung 
über  tlie  selbständige  Anfertigung  der  Zeichnungen  und  Arbeiten 
nicht  wahrheitsgemäß  befunden  wird. 

§ 28. 

Die  Rauführer,  die  im  Laufe  eines  Jahres  die  Staatsprüfung  am 
besten  bestanden  haben,  können  von  dem  Oberprütüugsamte  zur 
Verleihung  von  Staatspreisen  zu  einer  Studienreise  empfohlen  werden. 

§ 29. 

Die  Regierungsbaumeister  werden  in  der  Regel  gleich  nach  ihrer 
Ernennung  einem  Clief  der  im  § 5 bezeichneten  Rehörden  über- 
wiesen und  haben  jeder  Anordnung  des  [Ministers  der  öffentlichen 
Arbeiten  in  Reziehung  auf  ihre  Verwendung  im  Staatsrlienste  Folge 
zu  leisten. 

Bis  zur  etatmäßigen  Anstellung  werden  die  Regierungsbaumeister, 
soweit  sich  dazu  Gelegenheit  findet,  entgeltlich  beschäftigt;  ein  An- 
spruch auf  dauernde  entgeltliche  Beschäftigung  steht  ihnen  nicht  zu. 
Ob  und  wann  sie  demnächst  im  Staatsdienste  etatmäßig  augestellt 
werden,  hängt  — abgesehen  von  dem  Vorhandensein  freier  Stellen  — 
von  ihrer  'J’üchtigkeit  und  guten  Führung  ab. 

Zur  Übernahme  einer  ihnen  nicht  vom  Minister  der  öffentlichen 
Arbeiten  angewiesenen  Beschäftigung  bedürfen  die  Regierungsbau- 
meister eines  Urlaubs,  für  den  sie  die  ministerielle  Genehmigung 
einzuholen  haben. 

Die  Regierungsbaumeister  werden  außeretatmäßig  zunächst  auf 
Widerruf  angestellt  und  können,  sofern  sie  sich  als  nicht  geeignet 
für  den  Staatsdienst  erweisen,  durch  i'erfügung  des  Ministers  der 
öffentlichen  Arbeiten  und,  soweit  sie  in  andere  Zweige  der  preußischen 
Staatsverwaltung  übernommen  sind,  durch  Verfügung  des  zuständigen 
■Ministers  aus  dem  Staatsilienste  entlassen  werden.  Hierbei  wird  in 
jedem  Falle  bestimmt,  ob  mit  der  Entlassung  das  Recht  zur  Führung 
des  Titels  „Regierungsbaumeister“  verloren  geht  oder  ob  der  d’itel 
mit  dem  Zusatz  a.  li.  (außer  Dienst)  fortgeführt  werden  kann. 

Nach  Vollendung  einer  fünfjährigen  Staatsdienstzeit  seit  dem 
Tage,  von  dem  das  Anstell ungsdienstalter  rechnet,  kann  die  Un- 
widerruflichkeit der  Anstellung  von  dem  zuständigen  Minister  aus- 
gesprochen werden.  Diese  Erklärung  schließt  die  in  dem  Gesetz 
vom  24.  Augrist  1896,  betreffend  die  Gewährung  von  Umzugskosteu 
an  Regierungsbaumeister")  — G.-S.  S.  173  — vorgesehene  Eröffnung  in 
sich.  Die  Regierungsbaumeister  erlangen  also  mit  der  Erklärung  die 
Pensionsberechtigung  nach  Maßgabe  der  gesetzlichen  Bestimmungen 
einschließlich  des  Anspruchs  ihrer  Hinterbliebenen  auf  Witwen-  und 
Waisengeld  sowie  das  Recht  auf  clen  Bezug  der  gesetzlichen  Unizugs- 
kosten  bei  Versetzungen  und  können  nur  noch  im  Wege  des 
Disziplinarverfahrens  aus  dem  Staatsdienste  entlassen  werden. 

Wünscht  ein  Regierungsbaumeister  aus  dem  Staatsdienste  aus- 
zusclieiden,  so  hat  er  bei  dem  zuständigen  [Minister  seine  Ent- 
lassung nachzusuchen.  Diese  wird  ihm  mit  dem  'Bedeuten  erteilt, 
daß  er  fortan  dem  Titel  „Regierungsbaumeister“  den  Zusatz:  „a.  D.“ 
beizufügen  habe. 

§ 30. 

Diese  Vorschriften  treten  vom  1.  Uktober  1906  ab  an  die  Stelle 
der  Prüfungsvorschriften  vom  1.  Juli  1900.  Letztere  bleiben  jedoch 
für  die  Regierungsbauführer  in  Kraft,  die  auf  Grund  der  bei  einem 
der  Technischen  Prüfungsämter  iu  Aachen,  Berlin  oder  Hannover 
abgelegten  ersten  Hauptprüfung  zur  Ausbildung  und  Ablegung  der 
zweiten  Ilauptprüfung  zugelasseu  sind. 

Berlin,  den  1.  April  1906. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

V.  Budde. 
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Aiiliniig'. 

Muster  zu  dem  im  § 4 verlaugteii  ärztlielieii  Zeuguisse. 

Ärztliches  Zeugnis 

über  den  Gesundheitszustand  des  Diplomiiigeideurs  des 

bau faches  aus 

behufs  Entscheidung  der  Frage  über  dessen  körperliche  Brauchbar- 

, ..  ....  , , ...  Staatsbaudienst  ^ 

keit  lur  den  höheren  •- — j — ^ — j — — ^ — : ; — , ausge, stellt 

technischen  Staatseisenbahndienst, 

vom  (Amtscharakter  und  Name  des  Arztes) in 


1.  a)  Wie  lange  kennen  Sie  die 
Person  ? 

b)  Haben  Sie  diese  bereits 
früher  längere  Zeit  be- 
handelt und  an  welcher 
Krankheit? 

2.  a)  Hat  der  Untersuchte  beim 
Militär  gedient? 

Wenn  nicht: 

b)  Ist  er  der  Ersatzreserve 
überwiesen  und  hierbei  als 
übungsptlichtigausgewählt? 
Dder  ist  er  dem  Landsturm 
ersten  Aufgebots  überwie- 
sen? Oder  als  dauernd  un- 
tauglich zum  Dienst  und 
weshalb  befunden?  Oder  ist 
die  endgültige  Entscheidung 
über  die  Militärdieustptlicht 
noch  ausgesetzt? 

(Nac.li  Angabe  des  Unter- 
suchten.) 

3.  Hat  der  Untersuchte  bereits 
früher  an  einer  erheblichen 
Krankheit  oder  Verletzung  ge- 
litten? An  welcher?  und  in 
welcher  Zeit? 

(Nach  Angabe  des  I"nter- 
suchten.) 

4.  a)  Entspricht  der  Gesamteiu- 
eiodnick  dem  angegebenen 
Alter  von  . . . Jahren? 
b)  l"nd  sind  diesem  die  Körper- 
kräfte angemessen? 

(Hierbei  ancli  Angabe,  ob 
die  Brustorgane,  Leber  und 
Milz  ge.snnd  sind,  ob  sicii  an 
den  GUedmalleu Mängel  oder 
Gebrechen  Ijefinden,  ol)  ein 
Sprachfehler  oder  Schreib- 
krampf vorhanden  ist  nsw.) 

5.  a)  Ist  das  Hörvermögen  aus- 
reichend? 

b)  Kann  einer  Unterhaltung, 
die  ohne  Anstrengung  der 
Stimme  geführt  wird,  mit 
abgewendetem  Gesicht  ge- 
folgt werden? 

c)  Kann  eine  tonlose,  in  leise- 
ster Art  und  ohne  geringste 
Erhebung  der  Stimme  ge- 
stellte Frage  (sogenannte 
Flüstersprache)  aut  sieben 
oder  wieviel  Meter  Ent- 
fernung verstanden  werden  ? 

(Es  ist  liierbei  zunächst  die 
e i n f a c li  a b g e \v  a n d t e , 

sofern  a))er  der  zu  Unter- 
suchende sieh  schwerhörig 
zeigt,  was  auzugeben  ist,  die 
zugewandte  Flüsterspraclie 
zu  gebrauchen.  .Jedes  Ohr 
ist  für  sich  zu  untersuclien 
und  dabei  das  andere  Olir 
durch  Baumwolle  fest  und 
sicher  zu  verstopfen.  Es 
empfiehlt  sich,  die  Proiie  zu- 
erst auf  Zahlen  von  1—100 
und  nachher  auf  einzelne 
Wörter  zu  machen. 
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().  a)  Ergibt  die  Prüfung  der  Seli- 
scliärfe: 

1.  Ohne  Glas  auf  jedem 
Auge  miudesteiis  -j^  des 
von  Snelleu  alsEiulieit(l) 
angenommenen  Maßes? 

(Erfordernis  für  Dijtlom- 
ingenienre  des  Maschi- 
uenbaufaches.  tlie  dem- 
nächst im  Staatseisen- 
balindienste  angestellt 
zu  werden  wimsclicn.) 

'2.  Ohne  oder  mit  Glas  auf 
den  einzelnen  Augen 
mindestens  -j-i  und  Vs 
wie  vor? 

(Erfordernis  für  Diploin- 
ingenienre  des  Eison- 
hahnbanfaches  und  dos 
Wasser-  und  Sfraßen- 
baufaches.) 

b)  Künneii  Farben,  namentlich 
rot  und  grün,  unterschieden 
werden?'") 

c)  Zeigen  sich  Simreu  überstan- 
dener Augenkranklieiten  ? 

1 1)  Sind  Veränderungen  des  Ge- 
sichtsfeldes, Schielen  oder 
Augenmuskellähnning  vor- 
handen? 

*)  Die  Uutersnolmug  auf  Farl)entüclitigkeit.  kann  uaeli  dem  von  Professor 
Dr.  Nagel  in  Berlin ’v  orgescliriebenen  Verfahren  mittels  Farbtafeln  erfolgen.  Wird 
eine,  andere  Art  der  l'ntersuchung  angewandt,  so  ist  dies  anzugeben. 


Der  Fntersuchte  versicliert  hierdurch,  die  an  ihn  gestellten 
Fragen  walirheitsgetreu  beantwortet  und  wissentlich  nichts  ver- 
schwiegen zu  haben,  was  für  die  Beurteilung  seines  (Gesundheits- 
zustandes von  Wichtigkeit  ist.  Zugleich  erkennt  er  au,  daß  dieses 

• T r 1 Staatsbauverwaltung 

ärztliche  Zeugnis  in  das  Eigentum  der  ^ : ; — ; 

Staatseisenbahn  Verwaltung 

übergeht,  so  daß  ein  Ansjmich  auf  Rückgabe  auch  in  dem  Falle 
nicht  besteht,  wenn  die  Annahme  des  Untersuchten  für  den 

Staatsbaudienst  , , , , 

-77 : ; — , ^ abgelelint  wird. 

Sta.atseisenbahndieust 


den 


teil 


(Unterschrift  des  Untersuchten,) 


Daß  ich  vorstehendes  Zeugnis  meiner  ärztlichen  liberzeugung 
und  Amtsptlicht  gemäß  ausgestellt  habe,  versichere  ich  hiermit. 

den 


Der  arzt. 

(Unterschrift.) 


Die  Vergütung  für  die  ärztliche  Untersuchung  und  Bescheinigung  hat  der 
Bewerber  zu  tragen,  dem  dieses  Zeugnis  mit  dem  Siegel  des  Arztes  verschlossen 
zu  übergeben  ist,  luichdem  er  den  Vermerk  in  Gegenwart  <les  Arztes  iintor- 
schriebeii  hat. 

Die  von  beamteten  Ärzten  (Kreisarzt  usw.)  unter  Beifügung  des  Anits- 
charakters  ausgestellten  Zeugnisse,  sind  in  Preußen  als  ,. amtliche  Atteste  in 
Privat  suchen“  stempelpflichtig. 


[.Vlle  Hechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 


Föi*d(M*i»urtkraiio. 

Im  Anscliluß  an  meine  Ausführungen 
im  Zeutralblatt  der  Bauverwaltiing  llino, 

S.  35.S  u.  f.,  und  19(0,  S.  24.ö  u.  f.  möchte 
ich  auf  eine  neue  Kranart  liinweiseu,  welche 
deutlich  erkennen  läßt,  daß  man  bemüht  ist, 
die  bewährten  neuen  Förtlerteile  in  den  dem 
jeweiligen  Zwecke  augejiaßten  P'ormeu  im 
Hebe-  und  P’ördermasch inen  bau  an  der  rich- 
tigen Stelle  innerhalb  der  bereits  erprobten 
Kranbauarteu  einzufügen. 

Bekanntlich  ist  in  Plmdeiiu.  a.  ein  Ih»- 
trächtlicher  Verkelirszuwachs  durch  die 
vom  Rheinisch-westfälischen  Kohlen-Syndikat 
beabsichtigte  Anlage  einer  Brikettfabrik 
(Abb.  1)  von  250  0(jn  Tonnen  jährlicher 
Eeistungsfähigkeit  zu  erwarten.  Die  zwei 
in  Abb.  2 für  sich  dargestellteu,  von  Mohr 
u.  P'ederhaff  in  Mannheim  geliauteu,  nicht 

weniger  als  1G()  m langen  untl  üher  iiOB  m Abli.  1.  Brikettfabrik  des  Rheinisch- westfälisclien  Kohlensvndikats  in  Emden, 

verfahrbareu  Krane  bestehen  aus  Brücken 

von  90  m Spannweite,  in  denen  F'ürdergurte  zur  Beschickung  des 
Lagers  und  je  zwei  Füllvorrichtungen  für  die  den  Platz  umlaufende, 
etwa  760  in  lange  elektrische  Mängebalm  eingebaut  sind.  Für  die 
Entnalime  vom  Lagerjilatz  und  für  das  Umlagern  dienen  die  für 
Greiferbetrieb  gebauten  elektrischen  Drehkrane  (Abb.  3)  von  4 Tonnen 


Tragkraft,  12, .5  m Ausladung,  o,63  m/Älin.  Hub-,  2,2  m/Min.  Dreh- 
und  3,0  m Min.  Pkihrgeschwindigkeit.  Die  stündliche  Leistung  jedes 
Kranes  lieträgt  60  Tonnen. 

Dresden.  Professor  M.  Buhle. 


Vermischtes. 


'rorliaus  und  Baukasten  war  der  Titel  eines  ^^ortrages,  den 
Professor  11  ocheder  aus  .München  am  23.  April  d.  J.  im  Berliner 
Architekten  verein  vor  einem  großen  Zuhörerkreis  und  unter  reichem 
Beitall  gehalten  hat.  Der  Vortragende  erblickt  in  den  beiden  Be- 
griffen Torhaus  und  Baukasteu  die  Vertreter  zweier  entgegen  stehender 
Erscheinungsformen  der  alten  und  der  neuen  Städtebaukunst  als 
pjrgebuisse  der  Einwirkung  zweier  versciiiedener  Vorstelluugsweiseu 
beim  Gestaltuugsvorgang.  Er  nimmt  au,  daß  die  schönen  Baubilder 
alter  Städte  zustaiifle  gekommen  siud  durch  ein  Vorwiegen  der  ^'or- 
stellungsweise  nach  räumlicher  Gestaltung  in  der  Absicht,  eine  be- 
hagliche Wohnlichkeit  auch  unter  freiem  Himmel  zu  erzielen,  ohne 
die  Verkelirsrücksicliten  dabei  zu  vergessen.  Diese  Verkehrsrück- 
sichten würden  in  der  heutigen  Städteliaukunst  noch  zu  einseitig  in 
den  \ ordergriind  gestellt  und  bildeten  somit  die  Ursache  jener  Ebi- 
förmigkeit  aller  neuen  Städtebilder.  Die  einseitige  Berücksichtigung 


des  A'erkehrs  habe  die  Aufmerksamkeit  von  den  die  räumliche 
Wirkung  hervorrufendeu  Zusammenhängen  zu  sehr  abgelenkt  und 
bewirkt,  daß  der  einzelne  Bau  zu  sehr  betout  werde,  der  nun  für 
sich  allein  ohne  Zusammenliang  mit  seiner  nächsten  Nachbarschaft 
die  Beachtung  in  höherem  Maße  in  Anspruch  nehme.  Dadurch  sei 
allmählich  statt  eines  Zusammenschlusses  zu  einer  höheren  Einheit 
als  Wiesen  künstlerisch  befriedigender  Städtebilder  ein  zusammen- 
hangloses Nebeneinander  entstanden,  das  sich  mit  dem  Ausdruck 
..Baukasten“  zutreffend  bezeichnen  lasse.  Gegenüber  diesem  auf- 
lockernden Nebeneinander  bestünden  in  der  baulichen  (Hasse  alter 
Städte  Zusammenhänge,  die  anscheinend  unabhängig  von  den  vor- 
handenen Verkehrsziigen  seien  und  die  herbeigeführt  würden  durch 
„Torbauten“,  unter  ilenen  der  Verkehr  hiudurchgeleitet  sei.  Der 
Vortragende  wies  dies  an  einer  Anzahl  Beispielen,  insbesondere  an 
dem  Plan  der  Stadt  Salzburg  in  eingehender  Weise  naeli.  Es  sei 


^r.  :58. 
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(lainit  die  für  die  riiuudiclie  Wirkung  von  l’liitzen  und  Straßen  or- 
forderliclie  Gescldossenhoit  ohne  Vernachlässigung  der  Verkehrs- 
anforderungen erinöglioht  worden.  Zu  dieser  Geschlossenheit  habe 
auch  die  alte  Gasse  vielfach  beigetragen,  die  heute  aus  dein  Stadt- 
plane — unter  bestiniintcn  Wiraussetzungeu  nicht  ganz  mit  Recht  - 
völlig  verschwunden  sei.  Die  unseren  neuzeitlichen  l’lätzen  und 
Straßenzügen  mangelnde  Geschlossenheit  glaubt  Redner  auch  für 
unsere  Verhältnisse  wieder  erreichen  zu  können  durch  eine  vor- 
sichtige Anwendung  des  l’orhauses  au  Stellen,  wo  früher  enge  Gassen 
mündeten.  llierduVch  würde  bei  der  heute  nun  einmal  ausgebildeten 
Wohuweise  nach  der  Straße  die  Relassung  der  breiten  Nebenstraße 
ermöglicht,  ohne  daß  an  hervorragenden  Stellen  einer  Stadt  die  un- 
erläßliche Geschlossenheit  entbehrt  werden  müßte.  Redner  entwickelt 
dann  unter  den  mancherlei  Gründen,  welche  die  beregten  Unterschiede 


der  alten  und  neuen  Städtebauweise  hervorgerufen  haben  mögen, 
besonders  den  Gedanken,  daß  alles  zum  Zwecke  des  Genusses  Ge- 
schaute zunächst  einzig  und  allein  für  den  Augeneindruck  zurecht- 
gerichtet sein  müsse.  Es  müsse  also  für  die  alte  Art  des  Gestaltens 
ein  allgemein  v'erbreitetes  und  selbstverständlich  befundenes,  un- 
befangenes, naives  Schauen  vorausgesetzt  werden,  dem  die  schönen 
künstlerischen  Bilder  alter  Zeit  zu  verdanken  seien.  Heute  könnten 
die  wenigsten  Menschen  natürlich  und  unbefangen  schauen,  immer 
lasse  man  bei  diesem  Vorgang  den  verzeihenden  Verstand  mit- 
sprechen: man  denke  sich  vieles,  was  sonst  störend  mitgesehen 
werde,  fort  und  sei  auf  diese  Weise  zu  einem  Schauen  mit  Aus- 
nahmen gelangt,  das  dem  natürlichen  Schauen  widerstrebe.  Der 
Vortragende  schloß  seinen  durch  zahlreiche  Lichtbilder  erläuterten 
Vortrag  mit  dem  Wunsche,  daß  die  jetzt  einsetzende  bessere  Er- 
ziehung unserer  Jugentl  zur  Naturanschauung  diesen  Mangel  un- 
befangenen Schauens  beseitige  und  damit  die  wichtigste  Grundlage 
schaffe  zu  einer  w'h'klichen  Gesundung  unserer  immer  noch  in 
Gärung  betindlichen  Baukunst  und  damit  auch  unsei’er  Städtebau- 
kunst. 

Die  Verweiulung-  vou  Dachpappe  als  Unterlage  bei  Schiefer- 
decknug-en  ist  in  den  letzten  10  Jahren  so  allgemein  geworden,  daß 
es  wünschensw'ert  erschien,  über  den  Wert  dieses  Hilfsmittels  Urteile 
aus  den  Bezirken  zu  hören,  in  denen  die  Schieferdeckung  von  alters 


her  heimisch  ist.  Die  Dachpappe  als  Unterlage  bei  Schieferdächern 
bihlete  deshalb  den  Gegenstand  von  Berichten,  <lic  auf  Veratilassung 
des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  u.  a.  thirch  die  Regierungs- 
präsidenten in  Triei'  und  Wiesbaden  erstattet  worden  sind.  Der 
Bericht  des  letzteren  führt  aus,  daß  die  Dachpap|ie  bei  Schiefer- 
deckungen seit  15  bis  l'O  .lahren  im  dortigen  liezirk  in  einem  ( m- 
tänge  Eingang  gefunden  hat,  der  durch  die  flrlährungen  eines  so 
kurzen  Zeitraumes  nicht  hinreichend  begründet  und  insofern  nicht 
unbedenklich  erscheint,  als  ein  zu  weitgehendes  Vertrauen  in  das 
neue  und  bequeme  Hilfsmittel  der  weiteren  sorgsamen  Rllege  alt- 
überlieferter Schieferdeckerkuust,  die  sich  im  Wiesbadener  Bezirk 
bis  jetzt  noch  erfreulicherweise  erhalten  und  durch  jahrhunderte- 
lange Erfahrung  erprobt  hat,  auf  die  Dauer  Abbruch  tun  wird. 
Auch  das  von  manchen  als  Vorzug  der  neuen  Deckungsart  hin- 
gestellte Heral)gehen  mit  der  Dacimeigung 
bei  Schieferdä.chern  bis  zu  3<)  ° könne  inso- 
fern nur  als  Nachteil  angesehen  werden,  als 
es  zu  einer  der  Eigenart  des  Materials  sonst 
nicht  entsprechenden  Behandlungsweise  ver- 
führe. Als  großer  Nachteil  der  Pappunterlage 
w'ird  hervorgehoben , daß  sie  die  Schalungs- 
bretter dem  Blick  des  Dachdeckers  entzieht 
und  diesen  oft  in  Zweifel  läßt,  wohin  er 
den  Nagel  mit  Sicherheit  setzen  kann;  auch 
daß  sie  die  Ausdünstung  des  Gebäudes  hemmt 
und  durch  ihren  luftdichten  Abschluß  zu 
Niederschlägen  und  Tropfenbildung  an  der 
Dachschalung  Veranlassung  gifit,  wodurch  bei 
nicht  genügender  Lüfruug  einer  zerstörenden 
Wirkung  des  Holzwerks  im  Dachboden  Vor- 
schub geleistet  werden  kann.  Im  Bericht 
des  Regierungspräsidenten  in  'l’rier  wird  be- 
t(mt,  daß  das  Aid'tinden  undichter  Stellen 
l)ei  Anwendung  einer  Papplage  sehr  er- 
schwert W'ird,  weil  das  eingedrungene  Regen- 
wasser erst  an  Stellen  zum  V^orschein  kommt, 
wo  tlie  Dachpappe  durchlöchert  ist.  Außer- 
dem wird  auch  dort  bestätigt,  daß  mancher 
Schiefernagel  statt  in  das  Holz  der  Schalung 
in  eine  Fuge  wirkungslos  eingetrieben  wird 
und  dadurch  eine  Verschiebung  der  Schiefer 
eintreten  kann.  Trotz  alledem  gewinnt,  wie 
der  Regierungspräsident  in  Wiesbaden  be- 
richtet, die  neue  Deckungsart  immer  mehr 
Boden,  w'eil  sie  mancherlei  Vorteile  bietet. 
Einmal  bewii'kt  die  Anwendung  der  Dach- 
pappunterlage unter  Umständen  eine  nicht 
unerhebliche  Beschleunigung  der  Bauausfüh- 
rungen, da  sie  dem  in  Rohliau  fertiggestell- 
ten Neubau  oder  Umbau  in  einer  auf  keine 
andere  Weise  zu  erreichenden  Schnelligkeit 
Schutz  gegen  Regen  und  Schnee  verleiht  und 
damit  ein  fast  ununterbrochenes  Weiterbaueu 
in  jeder  Jahreszeit  gestattet.  Für  den  Privat- 
mann, der  sich  zu  irgend  einem  Bau  ent- 
schlossen hat,  bedeutet  aber  eine  solche 
Abkürzung  der  Bauzeit  stets  einen  mehr  oder 
ndnder  großen  geldlichen  Vorteil,  und  auch 
die  staatlichen  und  städtischen  Behörden  sind,  nachdem  durch  die 
V^orverhandlungen  meist  recht  geraume  Zeit  verbraucht  ist,  sehr  oft 
gezwungen,  den  Bauverwaltungen  so  kurze  Vollendungsfristen  zu 
stellen,  daß  ein  Hilfsmittel  wie  das  hier  in  Rede  stehende  nicht  von 
der  Hand  zu  w'eisen  ist.  Hierin  beruht  wohl  der  Hauptgrund  für 
die  große  Beliebtheit,  deren  sich  die  Anwendung  der  Dachpappen- 
unterlage jetzt  erfreut.  Die  Neuerung  bietet  aber  noch  einen 
zw'eiten  Vorteil.  Sie  erhöht  bei  guter  Ausführung  unverkennbar  die 
Dichtigkeit  des  Daches  gegen  das  Eindringen  von  Treibschnee  und 
Ruß  und  ermöglicht  damit  eine  weitergehende  Ausnutzung  der  Dach- 
böden zu  hauswirtschaftlichen  Zwecken.  Hiermit  beantwortet  sich 
zugleich  die  Frage  nach  den  Mißstäuden,  welche  etwa  bei  den  ohne 
Pappunterlage  eingedeckten  alten  Schieferdächern  beobachtet  sind. 
Ein  in  alter  VVeise  sorgfältig  eingedecktes  Schieferdach  gewährt  auch 
ohne  Pappunterlage  zwar  gegen  Regen  — und  nach  einiger  Zeit 
auch  gegen  Schnee  — ■ gleich  guten  Schutz  wie  ehi  Dach  mit  Papp- 
unterlage,  aber  die  Dichtigkeit  der  alten  Dächer  gegen  Ruß  ist  doch 
geringer  als  bei  einem  Dach  mit  Pappunterlage.  Dieser  Mißstancl 
war  vielleicht  früher,  bei  der  geringeren  Anzahl  vou  Schornsteinen, 
die  überdies  großen  (,Juerschnitt  hatten  und  zu  Feuerungen  gehörten, 
die  mit  Holz  beschickt  wurden,  weniger  emptindlich  als  heutzutage, 
wo  zahlreiche  russische  Rohre  aus  schlecht  gebauten,  mit  Steinkohle 
gefeuerten  eisernen  Öfen  die  Luft  mit  Ruß  überfüllen.  Andere  Miß- 
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stände  sind  bei  den  nach  alter  Technik  ohne  ])aehj)aj)pe  eingedeckten 
Schieferdächern  im  Wiesbadener  Bezirk  nicht  beobachtet  worden: 
auch  hat  sicli  ein  Eintlulj  der  l’a[t|Hinterlage  a\d'  die  llerabininderung 
der  Unterhaltungskosten  nicht  bemerkbar  gemacht. 

Ähnlich  berichtet  der  Hegiernngspräsident  in  Trier  über  die  Vor- 
teile der  Üach])api)e  als  Unterlage  bei  Schieferdeckungen,  die  dort 
während  der  letzten  Jahre  fast  allgemein  Anwendung  gefunden  habe. 
Sie  hat  auch  dort  den  Zweck,  das  Eindringen  von  Schnee  und 
Schlagregen  und  vor  allem  von  Ruß  und  Kohlenstaub  in  den  ge- 
werbreichen  Bezirken  zu  verhüten,  der  durch  die  Dachschal ung, 
die  unter  den  vom  Sonnenbrand  erhitzten  Schiefern  zusanunen- 
trocknet,  daun  um  so  leichter  eindringen  kann,  wenn  die 
einzelnen  Schiefer])latten  nicht  ganz  eben  sind  und  besonders  bei 
der  deutschen  Deckungsart  nicht  sehr  weit  übereinandergreifen. 
\'üu  Dachdeckermeistern  werde  die  J’a])plage  dann  als  entbehrlich 
bezeichnet,  wenn  die  Dachschalung  mit  dichtem  Fugenschluß  aus 
gut  ausgetrockneten  und  mit  Nut  und  Feder  versehenen  Brettern 
hergestellt  wird.  Doch  wird  tliese  genutete  Schalung  nicht  in  dem 
Maße  em])fohlen  wie  die  Schalung  mit  schrägen,  gemesserten  Kauten, 
weil  die  in  die  geschlossenen  Fugen  der  Nutung  eindringende 
Feuchtigkeit  schwer  austrocknet  und  die  Bretter  sich  dann  leicht 
werfen  und  die  Schiefer  absprengen.  Die  schräge  Abkantung  setzt 
aber  eine  steile  Dachneigung  von  mindestens  ßü°  voraus,  weil  sonst 
das  Wasser  in  das  Innere  des  Daches  hineintließen  kann.  Für  tlache 
Dachneigungen  wird  deshalb  die  Pa|)punterlage  empfohlen. 

Aus  den  beiden  Berichten  geht  hervor,  daß  die  Pai)punterlage 
entbehrlich  ist,  wenn  die  Schieferdeckung  kunstgerecht  und  sach- 
gemäß nach  altem  Ilaudwerksgebrauch  auf  guter,  dichtschließender 
und  trockener  Schalung  mit  gut  überdeckten  Schiefer]datten  her- 
gestellt  wird.  Pliu  schwerer  Nachteil  ihrer  Anwendung  ist,  daß  da- 
durch einer  sorglosen  Behandlung  der  Schieferdeckuug  Vorschub  ge- 
leistet und  eine  gediegene,  den  Regeln  der  guten  alten  Technik  ent- 
sprechende Ausführung  erschwert,  wenn  nicht  unmöglich  gemacht, 
das  Handwerk  also  geschädigt  wird.  Empfehlen  wird  sich  die  Papp- 
unterlage da,  wo  durchaus  dichte,  ruß-  und  staubfreie  Dachräume 
geschaffen  w'erden  müssen,  sowie  da,  wo  es  sich  um  eine  vorüber- 
gehende Abdeckung  zum  Schutze  des  Baues  in  ungünstiger  Jahres- 
zeit oder  gegen  plötzlich  eintretendes  Unwetter  handelt.  Im  letzterem 
Falle  wird  es  jedoch  zweckmäßig  sein,  die  Pappe  vor  Ausführung 
der  Schieferdeckung  wieder  zu  entfernen  und  sie  zu  etwaigen 
anderen  Zwecken  zu  verwenden.  Bei  Kirchenbauten  besonders  kann 
sie  zweckmäßig  zur  Abdeckung  der  Heizdecke  V'erwenduog  finden 
als  Wärmeschntzschicht  sowohl  wie  zum  Schutz  gegen  Regen  und 
Fdugschnee,  solange  die  Sthieferfugen  sich  mit  ^loos  und  Staub  noch 
nicht  geschlossen  haben. 

. Leipziger  Vereinigung  für  öttentiicJie  Knnst|dleg-e.  Die  kürz- 
lich ins  Leben  getretene  Vereinigung  will  in  Lei]>zig  einen  Mittelpunkt 
bilden  für  die  Bestrebungen  der  Denkmalpflege  und  des  Denkmal- 
schutzes. Sie  will  darauf  hinwirken,  daß  künstlerisch  und  geschicht- 
lich wertvolle  ältere  Gebäude  so  lauge  und  so  gut  als  irgend  möglich 
erhalten  und  Abänderungen  nur  in  dringenden  Fällen  und  unter  mög- 
lichster Schonung  des  Vorhandenen  vorgenommeu  werden.  Sie  erstrebt 
ferner,  daß  bei  Straßen  Verbreiterungen  und  Straßendurchbrüchen  Über- 
treibungen vermieden  und  das  alte  Straßennetz  möglichst  gewahrt 
bleibt  und  daß  endlich  bei  Ersatz  älterer  Häuser  durch  Neubauten 
so  viel  auf  die  Umgebung  Rücksicht  genommen  werde,  daß  die 
Schönheit  des  alten  Straßenbildes  nicht  beeinträchtigt  wird.  Damit 
diese  Aufgaben  erfüllt  werden  können,  schlägt  die  neue  Vereinigung 
vor,  einen  städtischen  Kunstausschuß  eiuzusetzen,  der  zunächst  ein 
Verzeichnis  aller  in  der  Stadt  und  deren  Umgebung  befindlichen 
Bauten,  Baugruppen  und  Straßenbilder  aufzustellen  hätte,  die  ge- 
schichtlich oder  künstlerisch  wertvoll  sind  und  deshalb  eines  beson- 
deren Schutzes  bedürfen.  Die  w'eitere  Mitwirkung  des  Kuustaus- 
schusses  ist  so  gedacht,  daß  das  städtische  Baupolizeiamt  diesem 
diejenigen  Entwürfe  zur  Begutachtung  vorlegt,  die  sich  auf  den  Um- 
bau oder  Ersatz  von  Gebäuden  beziehen,  die  in  das  Verzeichnis  auf- 


genommen sind.  Der  Kunstausschuß  setzt  sich  darauf  mit  den 
Beteiligten  in  V'erbindung,  sucht  unwillkommene  Änderungen  zu 
verhüten  und,  wenn  ein  Abbruch  unvermeidlich  wird,  das  Ver- 
schwindende wenigstens  im  Bilde  festzuhalten  und  geeignete  Be- 
standteile davon  für  die  städtischen  Museen  zu  retten.  Ebenso 
werden  dem  Ausschuß  alle  Pläne  zur  Begutachtung  vorgelegt,  die 
sich  auf  die  Anlage  neuer  Stadtteile  und  Straßen,  Errichtung  hervor- 
ragender Neubauten  in  solchen  Stadtteilen,  Schaffung  neuer  Garten- 
aulangen,  Errichtung  von  Denkmälern  und  Brunnen  beziehen,  endlich 
auch  alle  Ausschreibungen  von  Wettbewerben.*^  .Vhnliche  Kunst- 
ausschüsse, die  gutachtend  oder  beratend  bei  Veränderungen  im 
Stadtbilde  mitwirken,  bestehen  u.  a.  in  Frankfurt  a.  M.,  Dresden, 
München,  Lübeck,  Magdeburg,  Nürnberg  und  Hildesheim.  Iloffentlich 
gelingt  es  auch  der  neuen  Vereinigung,  der  die  besten  Leijrziger 
Architekten  und  Vertreter  der  bedeutendsten  Vereine,  Kunstschulen 
und  sonstigen  Institute  augehören,  recht  bald  die  Schaffung  eines 
städtischen  Kunstausschusses  in  Leipzig  zu  bewirken. 

Vorriclituiig  mul  Verfahren  zur  Befestigung  von  Rohrgefleeht  als 
Beckeujuitztriiger.  1).  R.-P.  lliO  IS,')  (Kl.  J7a  vom  8.  September  1903). 
Eisenbeton  Franke  G.  m.  b H.  in  Berlin.  — Um  an  solchen  Massiv- 
decken , an  denen  der  Putz 
schlecht  haftet,  oder  auch  für 
sich  allein  eine  Rohrverkleidung 
für  Rohrdeckenputz  an  eisernen 
J’rägern  aubringen  zu  können, 
sollen  Bandeisen  1 (Abb.  1)  in 
der  dargestellteu  Weise  ausgestanzt  un<l  auf 
den  Trägertlanschen  verlegt  werden.  Liegen 
die  Rohrstengel  parallel  zum  'Träger,  so  zeigt 
die  Abb.  1 links  die  Befestigung;  liegen  sie 
bei  3 senkrecht  zum  'Träger,  so  werden  die 
unteren  Doppelhakeu  zunächst  wie  bei  4 um 
90  o gedreht.  Hängt  dann  das  Rohrgewebe, 
so  biegt  man,  wie  es  Abb.  '2  im  Grundriß 
zeigt,  die  unteren  Dreiecke  um,  und  das  Rohrgewebe,  dessen  Stengel 
die  punktierten  Linien  ö darstellen,  ist  befestigt. 
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Die  VVasserstaiulsverhältuisse  in  deu  uorddeiitscheu  Strom- 
gebieteu  im  April  IllOlL  (Nach  den  amtlichen  Nachrichten 
der  Landesanstalt  für  Gewässerkunde.)  Die  Häufigkeit  so- 
wohl wie  die  Vlenge  der  Niederschläge  war  im  Aj)!'!!,  besonders  in 
der  ersten  Hälfte  des  Vlonats,  außerordentlich  gering,  und  so  sind 
die  hohen  VV'asserstände,  die  im  März  eingetreten  waren,  rasch  wieder 
verschwunden.  Bei  den  aus  dem  Bergiande  ges]>eisten  Flüssen  ver- 
zögerte zwar  das  au  manchen  'lägen  recht  lebhafte  Abschiuelzeu  des 
dort  noch  lagernden  Schnees  den  Rückgang  und  rief  in  V'erbindung 
mit  den  spärlichen  neuen  Nieder’schlägeu  sogar  kleine  Anschwellungen 
hervor.  Elieuso  trat  an  der  Memel  bald  nach  Beginn  des  iMonats 
infolge  des  Auftauens  der  über  den  russischen  Gebietsteil  ausge- 
breiteten  Schneedecke  eine  kleine  Flutwelle  auf.  Im  ganzen  aber 
nahm  die  W'asserführung  so  bedeutend  ab,  daß  sich  das  diesmalige 
Mouatsmittel  des  W'asserstandes  nur  noch  an  den  beiden  Flüssen 
mit  einem  besonders  langsamen,  durch  zahlreiche  Seen  und  Stau- 
werke ausgeglichenen  Abtlußvorgang:  der  Havel  und  der  Spree,  über 
dem  Monatsdurchschnitt  aus  1896/1905  erhalten  hat. 

Das  allgemeine  Nachlassen  der  Gewässerspeisung  kommt  au  der 
Weichsel  und  der  Oder  noch  nicht  in  vollem  Maße  zum  Ausdruck, 
weil  die  Scheitel  der  im  März  entstandenen  Anschwellungen  die 
unteren  Strecken  dieser  Ströme  erst  im  April  erreichten.  Am  Pregel 
und  am  Rhein  blieben  dagegen  selbst  die  höchsten  Wasserstände 
des  Monats  unter  dem  Vlonatsmittel  der  Vorjahre.  Am  Insterburger 
Pegel  ist  bisher  weder  das  Monatsmittelwasser,  noch  der  tiefste 
Wasserstand  im  April  so  niedrig  wie  diesmal  gewesen,  wobei  aller- 
dings nur  die  Zeit  seit  der  Beseitigung  der  Bubaiuer  Stauanlage 
(1886  '87)  gerechnet  werden  kann,  weil  vorher  die  Wasserstände  über- 
haupt höher  waren. 

Berlin.  Dr.  Karl  Fischer. 
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Ruilderlaß,  betreffend  Uandliabiing  der  Baupolizei. 

Berlin,  den  24.  April  190G. 

Die  Anordnungen,  welche  zum  Zwecke  einer  ordnungsmäßigen 
I landhabung  der  Baupolizei  durch  die  Ruiiderlasse  vom  IG.  Oktober  1899 
und  vom  23.  Juni  1900  — 111.  13  905if  u.  7957  — getroffen  worden 
sind,  linden  besonders  in  den  kleineren  Städten  und  auf  dem  platten 
Lande  noch  immer  nicht  in  ausreichendem  Maße  Beachtung.  Ins- 
besondere mangelt  es  vielfach  bei  der  Prüfung  der  Entwürfe  und  den 
Abnahmen  der  bedeutenderen  Bauten  an  der  Zuziehung  geeigneter 
Techniker.  Die  Verwalter  der  Ortspolizei  sind  bei  allem  guten  Willen 
zumeist  nicht  in  der  Lage,  selbst  in  sachgemäßer  M'eise  die  in  dieser 
Hinsicht  an  sie  herantretenden  Aufgaben  zu  erfüllen,  da  ihnen  in  der 
Regel  die  erforderliche  technische  Vorbildung  fehlt  und  sie  zudem 
mit  zahlreichen  anderen  Dieustgeschäften  belastet  sind.  Die  Be- 
teiligung von  Bauunternehmern  oder  Bauhandwerkern,  welche  an 
vielen  Orten  üblich  ist,  bietet  ebenfalls  keine  liinlängliclie  Gewähr 
für  eine  sachverständige  Begutachtung  der  Baufälle,  zumal  jene  Per- 
sonen regelmäßig  selbst  Gewerbetreibende  sind  und  sich  von  der 
Rücksicht  auf  die  Konkurrenz  nur  selten  freimachen  können.  Eine 
ordnungsmäßige  Prüfung  ist  vielmehr  nur  bei  der  Heranziehung  von 
Sachverständigen  der  in  Ziffer  I des  Erlasses  vom  IG.  Oktober  1899 
bezeichneten  Art  zu  erwarten.  Ich  verkenne  nicht,  daß  die  Be- 
teiligung derartiger  technischer  Sachverständigen  in  den  wirtschaft- 
lich weniger  entwickelten  Gegenden  der  Monarchie  unter  Umständen 
gewissen  Schwierigkeiten  begegnen  kann,  doch  muß  auch  hier  nach 
Möglichkeit  dahin  gestrebt  wvrden,  daß  die  Organisation  der  Bau- 
polizei den  Anforderungen  der  eingangs  genannten  Rundverfüguugen 
entspricht.  Wo  die  Anstellung  eines  Technikers  über  das  Bedürfnis 
eines  einzelnen  Ortspolizeibezirkes  hinausgeht,  bietet  sich  vielleicht 
die  Möglichkeit,  ein  entsprechendes  Abkommen  mit  einem  technischen 
Beamten  eines  größeren  Kommunalverbandes  zu  treffen.  Auch  können 
mehrere  Amtsbezirke  sich  zur  Annahme  eines  Technikers  vereinigen. 
Vielfach  wird  schon  jetzt  von  Kreises  wegen  den  Ortspolizeibehörden 
der  erforderliche  technische  Beirat  gewährt,  ein  Vorgehen,  das  zur 
Nachahmung  nur  angelegentlich  empfohlen  werden  kann.  Die  ent- 
stehenden Kosten  werden  in  diesem  Falle  regelmäßig  den  Kreisen 
von  den  Gemeinden,  Amtsbezirken  usw.  erstattet,  welche  ihrerseits  Ge- 
bühren auf  Grund  des  § G des  Kommunalabgabengesetzes  vom  14.  .luli 
1893  erheben.  Wo  gar  keine  sachgemäße  Regelung  in  dieser  Hin- 
sicht getroffen  ist,  leidet  erfahrungsmäßig  nicht  nur  die  gesamte  bau- 
liche Entwicklung  der  Ortschaften,  sondern  auch  das  Interesse  der 
einzelnen  Schaden,  da  durch  den  Mangel  an  Aufsicht  die  Unfähig- 
keit und  die  Unzuverlässigkeit  eines  Teiles  der  Bauunternehmer  be- 
günstigt und  die  Ausfüliruug  unsolider  Bauten  zum  Nachteile  des 
bauenden  Publikums  gefördert  wird. 

Besonders  schädlich  wirkt  die  nicht  sachgemäße  Handhabung 
des  in  Rede  stehenden  Zweiges  der  Polizei  in  den  nicht  einge- 
meindeten Vororten  größerer  Städte,  da  liier  die  Bautätigkeit  zumeist 
eine  besonders  rege  ist  und  die  weniger  tüchtigen  städtischen  Bau- 
unternehmer geneigt  sind,  sich  durch  Bauausführuugen  in  den  Vor- 
orten der  schärferen  Kontrolle  der  städtischen  Baupolizei  zu  ent- 
ziehen. Hier  ist  unter  allen  Umständen  für  genaue  Einhaltung  der 
ergangenen  Vorschrifteu  zu  sorgen,  zumal  die  vorerwälmteu  Schwierig- 
keiten in  solchen  Gemeinden  kaum  jemals  vorliegen  können. 

Es  genügt  indessen  nicht,  daß  in  den  Vororten  die  Bauentwürfe 
sorgfältig  geprüft  und  die  Bauausführungen  scharf  überwacht  werden, 
vielmehr  ist  auch  darauf  zu  halten,  daß  die  zugrunde  zu  legenden 
baupolizeilichen  Bestimmungen  den  für  die  angreuzeude  Stadt  gelten- 
den entsprechen.  Dabei  ist  davon  auszugehen,  daß  die.  Vororte  mit 
der  benachbarten  Stadt  in  bezug  auf  die  Bebauung  ein  einbeitliches 
Gebiet  bilden,  welches  nicht  nach  einander  entgegenwirkenden  Grund- 
sätzen behandelt  werden  darf.  Sofern  für  das  städtische  Gebiet  ver- 
schiedene Bauzouen  (Wohn-,  Industrie-,  Landhausbezirke)  festgelegt 
sind,  was  vielfach  der  Fall  sein  wird,  müssen  die  baupolizeilichen 


Vorschriften  dem  Rechnung  tragen.  Z.  B.  wird  regelmäßig  niclit  ein 
Landhausbezirk  der  Stadt  durch  die  Zulassung  großer  Industriebauten 
auf  dem  angrenzenden  Vorortsgebiete  in  seiner  Entwicklung  gestört 
werden  dürfen,  wie  auch  anderseits  Landhausvororte  gegen  das 
Heranwachsen  von  städtischen  Industriebezirken  nach  Möglichkeit  zu 
schützen  sind.  In  solchen  Fällen  ist  auf  die  Schaffung  von  Zwischen- 
zoneu  Bedacht  zu  nehmen.  Zur  Erreichung  des  erstrebten  Zieles 
haben  sich  die  für  den  Erlaß  der  Bauordnungen  in  Betracht  kommen- 
den Behörden  der  Städte  und  der  Vorortsgemeinden  rechtzeitig  mit- 
einander in  Verbindung  zu  setzen,  sofern  die  baupolizeilichen  Vor- 
schriften nicht  von  der  Bezirk.s-  oder  Provinzialinstanz  erlassen  werden. 

Außerdem  ist  es  zur  Erzieluug  einer  gedeihlichen  baulichen  Ent- 
wicklung der  an  größere  Städte  grenzenden  Landgemeinden  erforder- 
lich, daß  die  Bebauungspläne  nach  einheitlichen  Gesichtspunkten 
aufgestellt  werden.  Bis  zu  einem  gewissen  Grade  wird  hier  die 
Beachtung  des  § 9 des  Straßen-  und  Baufluchtengesetzes  vom  2.  Juli 
1875  und  meines  Runderlasses  vom  3.  April  1904  — III.  B.  G22  — 
das  Eintreten  von  Mißständen  verhüteu.  Es  kommt  indessen  vor 
allem  darauf  an,  daß  mit  der  Aufstellung  der  Bebauungspläne  vor- 
gegangen wird,  noch  bevor  die  bauliche  Entwicklung  so  weit  fort- 
geschritten ist,  daß  die  Festlegung  und  Herstellung  eines  zweckent- 
sprechenden Straßennetzes  unmöglich  gemacht  oder  erheblich  er- 
schwert wird.  Auch  in  dieser  Hinsicht  müssen  die  Behörden  der 
Vororte  mit  den  städtischen  und  untereinander  frühzeitig  in  Ver- 
handlung treten  und  sich  besonders  über  die  Festsetzung  der  Flucht- 
linien für  durchgehende  Straßenzüge,  für  Ringstraßen  und  wegen  der 
Anordnung  von  Plätzen  ins  Einvernehmen  setzen. 

Euer  . . . ersuche  ich,  den  vorstehend  berührten  Angelegenheiten 
Ihre  Aufmerksamkeit  zuzuwenden,  soweit  dies  noch  nicht  geschehen 
sein  sollte.  Nach  den  von  mir  gemachten  Erfahrungen  sind  die 
Polizeivervvalter  und  die  Gemeindebehörden  in  den  kleinen  Städten 
und  auf  dem  platten  Lande  nicht  immer  imstande,  sich  von  der 
Zweckmäßigkeit  und  Notwendigkeit  der  erörterten  Maßnahmen  zu 
überzeugen.  Es  bedarf  vielmehr  häutig  tätiger  und  nachhaltiger  Ein- 
wirkung von  seiten  der  Aufsichtsin-stanzen,  um  sie  zur  Erfüllung  des 
im  öffentlichen  Interesse  Gebotenen  zu  veranlassen.  Auch  wird  es 
oft  notwendig  sein,  ihnen  bei  der  Ausarbeitung  von  Bauordnungen 
und  der  Aufstellung  von  Bebauungsplänen  an  die  Hand  zu  gehen, 
da  ihnen  zumal  in  letzterer  Hinsicht  nur  selten  geeignete  Kräfte  zur 
Verfügung  stehen.  Es  wird  sich  daher  empfehlen,  daß  die  Euer  . . . 
beigegebenen  Beamten  in  Gemeinschaft  mit  den  Landräten  den  Lokal- 
instanzen helfend  zur  Seite  treten  und  sie  in  geeigneter  Weise  miter- 
stützen.  Wenn  sich  in  einzelnen  Fällen  nicht  zu  begleichende 
Schwierigkeiten  ergeben,  sehe  ich  gefäUiger  Berichterstattung  entgegen. 

Der  Vlinister  der  öffentlichen  Arbeiten, 
ln  Vertretung- 
Holle. 

Au  die  Herren  Regierungspräsidenten.  — IH.  B.  1.  113G. 


Preußen, 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Landesbauinspektor  a.  D.,  Baurat  Heinrich  Riibarth  in  Aachen  den 
Roten  Adler-Orden  IV^.  Klasse  und  dem  Marine-Maschinenbauinspektor 
a.  D.  Marine- Oberbaurat  Weispfenning  in  Kiel  den  Königlichen 
Kronen- Orden  III.  Klasse  zu  verleihen  sowie  den  Kreisbauinspektor 
Baurat  Lamy,  bisher  in  Brieg,  und  den  Landbauinspektor  Baurat 
Saring  in  Allenstein  zu  Regierungs-  und  Bauräten  zu  ernennen. 

Der  Regierungs-  und  Baurat  Lamy  ist  der  Regierung  in  Marien- 
werder und  der  Regierungs-  und  Baurat  Saring  der  Regierung  in 
Allensteiu  zugeteilt  worden. 

Versetzt  sind:  die  Wasserbauinspektoren  Bauräte  Teichert  von 
Hitzacker  nach  Halle  a.  d.  S.,  Hi])pel  von  Zehdenick  nach  Lüneburg 
und  Richter  vou  Lüueburg  nach  Oppeln,  der  Kreisbauinspektor 
Baurat  Boehuert  von  Zeitz  nach  Höxter,  der  Wasserbauinspektor 
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Baurat  Visarius  von  Birnbaum  nach  Hannover,  die  Kreisbau- 
inspektoren Bauräte  Weihe  von  Groß-Streblitz  nach  Saarbrücken 
und  Stukenbrock  von  Rybnik  nach  fleilij'enstadt,  der  Wasserbau- 
inspt-ktor  Baurat  Schräder  von  Koblenz  nach  Osnabrück,  der 
Wa>serbauitupektor  Hildebrandt  von  Labiau  nach  Koblenz,  der 
Landbauinspektor  llorstmann  von  Werl  als  Bauinspektor  nach 
Saarbrücken,  die  Kreisbauins-pektoren  Weisstein  von  Orteisburg 
nach  Biieg,  Georg  Schultz  von  Saarbrücken  nach  Itzehoe  und 
Haubach  von  Heiligenstadt  als  Landbaidnspektor  nach  Oppeln,  die 
\^’asserbauinspektoren  Winter  vou  Frankfurt  a.  d.  0.  nach  Birn- 
baum und  Skaiweit  von  Brandenburg  a.  d.  H.  als  Hafenbau- 
inspektor nach  Swinemünde,  der  Kreisbauinspektor  Becker  von 
Stallupönen  nach  Zeitz,  die  Wasserbauinspektoren  Aschmoneit  von 
Beeskow  nach  Labiau,  Wilhelm  Fabian  von  Oppeln  nach  Stettin, 
Liese  von  Potsdam  nach  Ilitzacker  und  Offenberg  vou  Münster  i.  W. 
nach  Rheine. 

Dem  Wasserbauinspektor  Baurat  Bergbaus  in  Hannover  ist  die 
Wasserbauinspektor- tLokalbaubeamten-)  stelle  dortselbst  übertragen 
worden. 

Ernannt  sind:  der  Regierungsbaumeister  2'r.  = ^ug.  Jänecke  in 
Osnabrück  zum  Kreisbauinspektor,  der  Regierungsbaumeister  a.  D., 
bisherige  Stadtbauinspektor  I)r.  phil.  FHiedrich  in  Breslau  zum 
Bauinspektor  bei  dem  Polizeipräsidium  in  Berlin , ferner  die 
Regierungsbaumeister  Friedrich  Schmidt  in  Labiau,  Weidner  in 
Breslau  und  Schliemann  in  Eberswalde  zu  Wasserbauinspektoren. 

Wiiiehen  ist:  den  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsiuspektoren 
Wickmann  die  Stelle  des  \'orstaudes  der  Eisenbahnbetriebs- 
inspektiou  2 in  Opjteln  und  Friedrich  Krause  die  Stelle  des  Vor- 
standes der  Eisenbahubetriebsinspektion  2 io  Kottbus. 

Zu  Ei'enbahn-Bau-  und  Betriebsinspektoren  sind  ernannt:  die 
Regierungsbaumeister  des  Eiseubahubaufaches  Heinrich  Stechmaun 
in  St.  Johann-Saarbrücken  und  Wilhelm  Niemann  in  Magdeburg- 
Neustadt. 

Der  Regierungsbaumeister  des  Wasser-  und  Straßenbaufaches 


Ecke  ist  der  Königlichen  Regierung  in  Danzig  zur  Beschäftigung 
überwiesen  worden. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
iMariau  Pospieszalski  aus  Schroda  und  Oskar  Eggeling  aus 
Braunschweig  (Hochbaufach):  — Louis  Kropf  aus  Kassel  und  Peter 
Kaesberg  aus  Düsseldorf  (Wasser-  und  Straßenbaufach). 

Dem  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbaufaches  Otto  vou 
der  Mühlen  in  Berlin  ist  die  nachgesuchte  Entlassung  aus  dem 
Staatsdienste  erteilt. 

Der  Regierungs-  und  Baurat  Heuze,  Vorstand  der  Eisenbahn- 
betriebsinspektion 2 in  Warburg,  ist  gestorben. 

Deutsches  Reich. 

Militärbauverwaltung.  Preußen.  Der  Militärbauinspektor 
Roessler  in  Lippstadt  wird  zum  1.  Juni  19U6  in  die  Vorstandsstelle 
des  Militärbauamts  Wesel  versetzt. 

Sachsen. 

Der  Regierungsbaumeister  Xr.=3üg.  Klopfer  bei  dem  Landbau- 
amte 1 Dresden  ist  zum  Landbauamte  Leijjzig  versetzt. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allerguädigst  geruht,  die  Abtei- 
lungsingenieurstelle bei  der  Eiseubahubauinspektion  Reutlingen  dem 
Regierungsbaumeister  Rempis  zu  übertragen. 

Der  Baurat  Kap  ff,  früher  Professor  an  der  K.  Baugewerkschule 
in  Stuttgart,  ist  gestorben. 

Hessen. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Allergnädigst 
geruht,  dem  städtischen  Bauinspektor  Adolf  Gelius  in  Mainz  die 
Silberne  Verdienstmedaille  für  Kunst  und  Wissenschaft  zu  verleihen. 

Elsaß  - Lothringen. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Regierungs-  und  Baurat  Tornow  in  Metz  die  nachgesuchte  Ent- 
lassung aus  dem  Dienste  in  Gnaden  mit  Pension  zu  erteilen. 


[Alle  Rechte  vorhehalteu.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Der  Neubau  für  die  „3Iüucliener  Neuesten  Nacliricliteii‘^ 

Architekten:  Ueilmanu  u.  Littinann  in  München. 


In  einer  der  ältesten  Straßen  Münchens,  der  trotz  des  nicht  un- 
bedeutenden t'^erkehrs,  dem  sie  immer  schon  zu  dienen  hatte,  der 
altertümlich  malerischer  Charakter  bis  in  die  Neuzeit  in  seltenem 
Maße  erhalten  blieb,  ist  vor  kurzem  ein  in  künstlerischer  wie  kon- 
struktiver Beziehung  gleich  bedeutendes  Bauwerk  erstanden.  Es 
ist  der  Neubau  für  die  „Münchener  Neuesten  Nachrichten“  in  der 
Sendlinger  Straße,  ein  ausschließlich  für  die  Zwecke  einer  bedeuten- 
den, weitverbreiteten  Tageszeitung  bestimmtes  Gebäude.  Vom  künst- 
lerischen Gesichtspunkte  aus  betrachtet  erscheint  es  in  der  Haupt- 
sache nach  zwei  Richtungen  bemerkenswert.  Es  stellt  die  gelungene 
Lösung  einer  Bauaufgabe  dar,  welche  verlangte,  einerseits  für  den 
neuzeitlichen  Großbetrieb  eines  Zeitungsunteruehmens  eine  dem  Zeit- 
geist entsprechende  künstlerische  Ausdrucksform  zu  linden,  ander- 
seits aber  bei  der  Außengestaltung  des  Bauwerkes  auf  das  Gepräge 
des  Straßenbildes  weitestgehend  Rücksicht  zu  nehmen. 

Die  beigefügten  Abbihlungen  1 bis  9 lassen  erkennen,  mit 
welchem  Geschick  die  Architekten  sich  mit  der  ihnen  gestellten 
Aufgabe  nach  beiden  Richtungen  hin  abzulinden  wußten.  Vor 
allem  suchten  sie  zu  vermeiden,  daß  der  Bau  mit  einer  nahezu  40  m 
langen  geschlossenen  Front  rücksichtslos  in  seine  Umgebung  sich 
einzwäuge.  Dem  Gruudzuge  der  Straße  folgend,  der  io  der  Endigung 
unweit  des  Baues  in  einer  leichten  Krümmung  ausklingt,  ist  für  die 
Bauflucht  ebenfalls  eine  nur  wenig  gekrümmte,  hohle  Fluchtlinie  ge- 
wählt (Abb.  3),  wobei  sich  im  übrigen  aber  die  Architekten  bemüht 
zeigten,  einer  vorteilhaften  Einordnung  des  Bauwerkes  in  das  Straßen- 
bild  durch  entsprechende  Gliederung  des  Fassadenaufbaues  tunlichst 
Rechnung  zu  tragen. 

Durch  zweckmäßige  Anordnung  von  gleichmäßig  großen  und 
breiten,  mit  hohen  Halbkreisbogen  überspannten  Tor-  und  FMuster- 
öffuungen  wußten  sie  die  au  der  Straße  aufgeführte  Mauermasse  in 
ihrem  untersten  Teile  bis  auf  ein  Vielfaches  von  tragenden,  auf 
kräftigen  Steinpfeilern  aufruhenden  Bogenstellungen  aufzulösen, 
und  zwar  so,  daß  durch  diese  Auflösung  der  Baumassen  keinerlei 
im  hMssadenbilde  etwa  unangenehm  zu  empfiodende  Unruhe  bewirkt, 
sondern  im  Gegenteil  lediglich  ein  vornehmer  monumentaler  Zug 
in  das  Ganze  gebracht  wird  (Abb.  1).  Von  den  großen  Bogenöffnungen, 
aus  deren  Höhe  unschwer  auf  den  hallenartigen  Charakter  des  Innen- 
raumes geschlossen  werden  kann,  sind  die  drei  mittleren  dazu  be- 


stimmt, den  Zugang  zur  Vorhalle  der  Geschäftsi'äume  usw.  zu  ver- 
mitteln; die  diesen  — mit  kunstvoll  gearbeiteten  eisernen  Gitter- 
toren abschließbaren  — Zugängen  seitlich  sich  anreihenden  je  zwei 
weiteren,  durch  eingesetzte  Brüstungen  und  Steinkreuze  als  Fenster 
gekennzeichneten  Öffnungen  wurden  zur  Erzielung  günstiger  Beleuch- 
tungsverhältnisse in  den  an  die  Vorhalle  anstoßenden  Räumen  nutzbar 
gemacht.  Eine  sehr  bemerkenswerte  Auflösung  der  Mauermassen 
hat  auf  der  Höhe  des  ersten  Obergeschosses  stattgefunden.  Auch  ist 
durch  Kerbungen  der  FTout  hier  schon  eine  Gliederung  durchgeführt, 
die  in  gelungener  Weise  zu  jener  in  den  oberen  Geschossen  ver- 
mittelnd überleitet.  Die  infolge  der  bemerkten  Kerbungen  entstan- 
denen Eckpfeiler  haben  durch  reizende,  von  Künstlerhand  in  Stein 
gemeißelte,  mit  Blumen-  und  Fruchtgewinden  umkränzte  Puttenpaare 
einen  seltenen  bildnerischen  Schmuck  erhalten. 

Mußte  der  Architekt  bei  dem  unteren  Teil  des  Fassadenaufbaues 
sich  in  der  Hauptsache  auf  tunlichste  Auflösung  der  Fläche  be- 
schränken und  hielt  er  es  auch  für  geboten,  bei  der  Durchbildung 
des  folgenden  Geschosses  sich  noch  in  annähernd  gleichem  Maße 
Beschränkung  autzuerlegen,  so  konnte  er  sich  doch  nicht  entschließen, 
auch  bei  der  Gestaltung  des  oberen  Aufbaues  hierbei  zu  verharren. 
In  der  Absicht,  den  Bau  möglichst  vorteilhaft  in  das  Straßenbild 
einzuorduen,  rückte  er  vom  ersten  Obergeschoß  ab  aufwärts  die 
Front  größtenteils  nicht  unbeträchtlich  hinter  die  eigentliche  Bauflucht 
zurück  derart,  daß  au  beiden  Frontenden,  anschließend  an  die 
Nachbargebäude,  und  ebenso  gegen  die  Mitte  der  Fassade  zu  ver- 
hältnismäßig schmale  Teile  mit  abgeschräglen  Ecken  in  symme- 
trischer Anordnung  bis  auf  die  Baulinie  vortreten,  welche  — schein- 
bar bis  zum  Beginn  des  ersten  Obergeschosses  .sich  fortsetzend  — 
durch  das  darüber  vorspringende  Dach  unter  sich  wieder  zusammeu- 
gefaßt  und  in  das  Ganze  vorteilhaft  einbezogen  sind. 

Um  in  dieser  ebenso  ungewöhnlichen  wie  ausdrucksvollen 
Gliederung  die  senkrechte  Liuienbewegung  möglichst  zur  Geltung 
zu  bringen,  sind  die  zwei  mittleren  Erkervorbauten  mit  ihren  turm- 
artigen Endigungen  nach  oben  noch  über  die  seitlich  anschließen- 
den Dachflächen  in  die  Höhe  geführt  und  mit  der  gleichzeitig  ent- 
sprechend erhöhten,  die  beiden  Erker  verbindenden  Mauertläche 
durch  den  darüber  vortretenden  Dachwalm  zu  einem  das  F’assaden- 
bild  wirkungsvoll  abschließenden  Aufbau  vereinigt. 
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Abb.  1.  Straßenansiclit. 


siebten;  ebenso  verdient  der  eintacb  ge- 
gliederte Daclianfbau  als  würdiger  und 
angemessener  Abschluß  des  Ganzen 
durchaus  Beachtung.  Vr)u  welchem  Ge- 
sichtspunkte aus  das  Äußere  des  be- 
deutsamen Bauwerkes  auch  beurteilt 
werden  mag,  der  Gesamteindruck  wird 
stets  der  gleiche  sein,  und  man  wird 
sich  der  Überzeugung  nicht  verschließen 
können,  daß  hier  eine  durch  ungewöhn- 
liche Beilingungen  erschwerte  Archi- 
tekturaut'gabe  eine  äußerst  gelungene 
[jösung  gefunden  hat. 

Als  der  künstlerischen  Außengestal- 
tung gleichwertig  zu  erachten  ist  aber 
auch  die  Raumausmittlung  und  Aus- 
stattung im  Innern  des  Hauses.  Die 
aus  der  Zweckbestimmung,  dem  Wesen 
und  den  Be<iürfuissen  des  eigenartigen 
Betriebes  für  die  Raumverteilung  sich 
ergebenden  Forderungen  waren  nicht 
weniger  schwer  zu  erfüllen  als  die, 
welche  bei  der  Fassadengestaltung  Be- 
rücksichtigung finden  sollten. 

Es  mußte  Bedacht  genommen  werden 
auf  Unterbringung  gi'oßer  Maschinenan- 
lagen,  auf  den  bei  den  Zeitungsabgabe-, 
Anzeigenannahme-  und  Kassenstellen 
usw.  sich  abwickelnden  lebhaften  Ge- 
schäftsverkehr, auf  günstigen  Zusammen- 
hang der  für  die  Zwecke  des  Verlages 
und  der  Schriftleituug  erforderlichen 
Räumlichkeiten  und  auf  zweckmäßige 
Anordnung  und  Einrichtung  der  zahl- 
reichen Betriebsräume  tür  die  Setzerei, 
Druckplattengießerei  und  Druckerei,  wo- 
bei auf  vorteilhafte  Verbindung  der 
auf  die  einzelnen  Geschosse  verteilten 
Räume  durch  Treppenaufgänge  und  Auf- 
züge besondere  Sorgfalt  zu  verwenden, 
zudem  aber  eine  der  Verschiedenartiakeit 
der  Zweckbestimmung  angemessene 
raumkünstlerische  Gestaltung  und  Durch- 
bildung der  gewonnenen  Räumlichkeiten 
in  Aussicht  zu  nehmen  war. 

lu  erster  Linie  mußte  bei  Fest- 
legung der  Raum  Verhältnisse  dem  vor 
den  Zeitungsbestell-,  Auzeigenanuahme- 
und  Briefabgabeschaltern  usw.  sich  ab- 
wickelnden \'erkehr  Rechnung  getragen 
und  für  jeden  Fall  damit  gerechnet 
werden,  denselben  tunlichst  auf  das  Erd- 
geschoß zu  beschränken.  Aus  diesem 
Grunde  wurde  das  verhältnismäßig  hohe 
Erdgeschoß  als  ein  einziger  großer, 
aus  einem  Netz  von  21  Gevierten  ent- 
wickelter Hallenraum  ausgebaut  und 
dieser  dann  durch  entsprechende  Ab- 
scheidungen in  eine  Schalterhalle  mit 
Vorhalle,  in  Bureau-  und  Registratur- 
räirme  sowie  den  für  Anlage  des 


Bezeichnend  für  das  feine  künstlerische  Empfinden  des  Archi- 
tekten ist  der  am  Äußern  des  Bauwerkes  zu  beobachtende  ver- 
hältnismäßig geringe  Aufwand  architektonischer  Schmuckmittel.  Wo 
auf  besonderen  Schmuck  nicht  verzichtet  werden  wollte,  ist  gleich- 
wohl jede  Überladenheit  oder  Aufdringlichkeit  sorgfältig  vermieden; 
auch  sind  nur  vorzugsweise  dafür  geeignete  Bauteile  damit  bedacht. 
Als  solche  Teile  kommen  hauptsächlich  in  Betracht:  die  schon  er- 
wähnten Eckpfeiler  des  ersten  Obergeschosses  mit  ihren  reizvollen 
figürlichen  Darstellungen  und  die  Steinbrüstungen,  die  sich  über 
dem  Obergeschosse,  einem  breiten  Ziergurte  gleich,  an  den  durch 
teilweises  Zurücksetzen  der  Bauflucht  entstandenen  balkonartigen 
Abschlüssen  hinziehen.  Eine  im  Mittelfelde  zwischen  den  obersten 
Geschossen  sich  abhebende  große  Kartusche,  welche  das  Wahr- 
zeichen der  Stadt  München  „Das  Münchener  Kindl“  in  Flach- 
relief auf  goldenem  Grunde  erkennen  läßt,  stellt  gleichsam  das 
schmückende  Schlußstück  dar. 

Besonders  hervorgehoben  zu  werden  verdient  schließlich  auch 
noch  die  im  Gesamtbilde  sich  äußernde  außerordentlich  belebende 
Wirkung  der  von  den  zurückliegenden  Frontteilen  bis  zur  Haupt- 
flucht ausladenden  Dachvorsprünge  mit  ihren  gefelderten  Unter- 


Treppenhauses  erforderlichen  Raum  aufgeteilt  (Abb.  3). 

Die  Vorhalle  ist  durch  drei  nebeneinander  aogeordnete  Bosen- 
öffnungen  von  der  Straße  aus  unmittelbar,  und  zwar  derart  zugänglich 
gemacht,  daß  ihr  Fußboden  gleichsam  als  eine  Fortsetzung  des  davor- 
liegenden Bürgersteiges  sich  darstellt.  Die  Trennung  der  \ orhalle 
von  der  Schalterhalle  ist  nur  mittels  Einbaues  eines  wiudfaugartigen 
Abschlusses  bewirkt,  der  von  den  beiden  Wandungen  des  h-tzteren 
eingeschlossene  Zwischenraum  jedoch  so  reichlich  breit  bemessen, 
daß  von  diesem  aus  gleichzeitig  der  Zugang  zu  den  liuksseits  des 
Hallenraumes  sich  anschließenden  Bureaus  und  aut  der  entgegen- 
gesetzten Seite  zur  Hauptaufgangstreppe  erfolgen  kann. 

Nach  wesentlich  anderen  Gesichtspunkten  mußte  bei  der  Raum- 
ausmittlung in  den  oberen  Geschossen  verfahren  werden.  \ on  diesen 
umfaßt  das  erste  Obergeschoß  (Abb.  8),  das  ebenso  wie  die  beirlen 
folgenden  Geschosse  durch  einen  in  der  Längsachse  des  Gebäudes 
angelegten  und  auf  einen  geräumigen  Vorplatz  im  Treppenhaus 
mündenden  Gang  von  nahezu  5 m Breite  in  zwei  Raumgruppeu  ge- 
teilt wird,  die  Geschäftszimmer  für  die  Eigentümer  des  N'erlages 
sowie  jene  für  die  Du-ektion,  Hauptkasse  und  Buchhaltung  nebst 
einem  Beratungs-  und  Empfangssaal  mit  ungefähr  80  qm  Bodentläche 
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und  die  Fernsprechsammelstelle.  hu  zweiten 
Obergeschoß  (Abb.  7)  sind  ähnlich  zu  beiden 
Seiten  des  Ganges  die  für  Schriftleitung  und 
Sekretariat  erforderlichen  Zimmer  und  Neben- 
räume und  ein  weiterer  Beratungssaal  ge- 
wonnen. Annähernd  dieselbe  Einteilung  wie 
in  letzterem  ist  der  Hau])tsache  nach  auch 
im  dritten  Obergeschoß  (Abb.  G)  beibehal- 
ten, wo  ebenso  in  zwei  Fluchten  die  für  die 
verschiedenen  Schriftleituugssparten  noch  be- 
nötigten Räume  sich  aneinauderreiheu. 

Nach  mehr  als  einer  Richtung  bemerkens- 
wert ist  die  Ausnutzung  des  Dachgeschosses 
(Abb.  5 u.  9).  Ganz  in  Eisenbeton  ausgeführt,  ist  es 
als  ein  einziger  großer  Raum  von  1 m Höhe 
durchgebildet,  in  dem  die  Konstruktion  in  einer 
dem  Wesen  des  verwendeten  Baustoffes  ent- 
S2)rechenden  Ausformung  vorzüglich  zur  Geltung 
kommt.  Im  ganzen  Gebäude  hätte  wohl  kaum 
anderswo  irgend  ein  Raum  geschaffen  werden 
können,  in  welchem  für  die  an  Augen  und 
Lungen  bekanntlich  nicht  geringe  Anforderungen 
stellende  Tätigkeit  der  Schriftsetzer  vorteil- 
haftere Verhältnisse  sich  würden  ergeben  haben 
als  in  diesem  Setzersaal. 

Durch  Anordnung  großer  Seiten-  und  Ober- 
lichtfenster in  den  Betonwänden  und  Decken 
ist  eine  außerordentlich  günstige  Beleuchtung  er- 
zielt (Abb.  2 u.  9);  durch  ausreichende  Lüftungs- 
anlagen , zweckmäßig  abgesonderte  Kleiderge- 
lasse, Waschräume  und  sonstige  Einrichtungen 


Abb.  4.  Kellerge.schoß. 


Abb.  3.  Erdgeschoß. 


-4  4 f 


aber  allen  neuzeitlichen  Anforderungen  nach  Tunlichkeit  Rechnung 
getragen. 

Als  Zugang  zu  diesem  Geschosse  dient  eine  zwischen  Vorderhaus 
und  Flügelbau  eingeordnete  Aufgangstrepite,  von  der  aus  auch  die 
in  den  einzelnen  Geschossen  des  Seitenbaues  für  die  Zwecke  der 
Schriftgießerei,  Akzidenzdruckerei  und  des  Druckplattengusses  nutzbar 
gemachten  Räume  zugänglich  gemacht  sind. 

Sämtliche  Stockwerke  des  Vorderhauses  sowohl  als  auch  des 
Flügelbaues  sind  unter  sich  mehrfach  noch  durch  Personen-  und 
Lastenaufzüge  verbunden. 
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Abb.  6.  Drittes  Obergeschoß. 


Abb.  9.  (Querschnitt. 

Das  Gebäude  ist  vollständig  unterkellert  und  die  bis  zu  einer  Tiefe  von  .3  in  durch- 
geführte Unterkellerung  mit  der  schon  bestandenen  Unterkellerung  des  Hofes  und 
Altbaues  zweckmäßig  in  Verbindung  gebracht.  Im  Kellergeschoß  (Abb.  4)  lassen  sich 
zwei  große  Abteilungen  unterscheiden,  deren  eine  für  Unterbringung  der  Dampfkessel 
sowie  der  Heizvorräte  beansprucht  wird,  die  andere  aber  in  zwei  Geschossen  überein- 
ander die  umfangreichen  LageiTäume  enthält. 

Alle  tragenden  Bauteile,  Pfeiler  usw'.  sind  hier,  wie  überhaupt  im  ganzen  Gebäude, 
von  den  Grundmauern  bis  zum  Dachgeschoß,  in  Eiseubetonbau  ausgeführt.  Auch  bei 
Ausführung  des  Dachstuhlaufbaues  hat  diese  Bauweise  in  einem  bisher  in  München  nicht 
zu  beobachtenden  Umfange  Anwendung  gefunden. 

Die  Keller-  und  Erdgeschoßmauern  sind  in  der  llauiitsache  aus  Portlandzement- 
beton errichtet;  das  übrige  Mauerwerk  aus  Ziegelsteinen  mit  Zement  oder  Kalkmörtel 


Abb.  7.  Zweites  Obergeschoß. 


Abb.  8.  Er.stes  Obergeschoß. 
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aiifgefubrt.  Für  den  Aufbau  der  Straßenfassade  wurde  hellfarbiger 
Kallcstein  verwendet,  zur  Eindeckung  der  Dachtlächen  sogen.  Biber- 
schwanzziegel. 

Ganz  im  Geiste  neuzeitlicher  Kunstbe.strebuugen  ist  die  Durch- 


bildung und  Ausstattung  der  Innenräume  erfolgt  und  mit  verhältnis- 
mäßig einfachen  Mitteln  jeweils  eine  ebenso  vornehme,  wie  stimmungs- 
volle, der  Zweckbestimmung  des  Raumes  entsprechende  Wirkung 
erreicht.  — r. 


Wie  in  Europa  haben  sich  auch  in  Nordamerika  die  Eisenbahn- 
gesellschaften in  den  letzten  Jahren  veranlaßt  gesehen,  immer  schwerere 
bokomotiven  und  Verkehrslasten  einzustellen,  so  daß  sie  hierdurch 
und  auch  durch  die  vielen  Einstürze  von  alten  schwankenden  Eisen- 
bahnbrücken gezwungen  waren,  eine  erhebliche  Anzahl  von  Brücken 
durch  neue,  stärkere  zu  ersetzen. 

Die  neueren  Brücken  zeigen  gewisse  immer 
wiederkehrende  einheitliche  Formen  und  zu- 
gleich auch  weitgehende  Abweichungen  von 
den  älteren  Ausführungen.  Während  die  alten 
Brücken  oft  einen  recht  gebrechlichen  Eindruck 
machen,  auch  statisch  sehr  mangelhaft  durch- 
gebildete Hauptträger-Anordnungen  zeigen,  sind 
die  neueren  Brücken  von  sehr  kräftigem,  wuch- 
tigem Aussehen.  Dabei  ist  auch  das  Bestreben 
vorherrschend , die  Konstruktionen , wo  nur 
irgend  möglich,  statisch  bestimmt  zu  halten 
und  dabei  große,  klare  Felderanordnungen  zu 
treffen.  Entgegen  dem  früheren  Brauch,  die 
Entwürfe  ganz  von  den  Brückenbauanstalten 
aufstellen  zu  lassen,  werden  sie  neuerdings 
mehr  und  mehr  von  den  größeren  Eisenbahn- 
gesellschaften selbst  aufgestellt,  die  häutig 
einen  besonderen,  sehr  selbständig  arbeitenden 
Brücken -Oberingenieur  haben,  während  die 
kleineren  Eisenbahngesellschaften  die  Brücken- 
entwürfe von  ihren  technischen  Beratern 
(Consulting  eugineers)  ausarbeiten  lassen.  Die 
Brückenbauanstalten  haben  daher  vielfach  nur 
noch  die  Werkzeichnungen  anzufertigen. 

Berechnung  und  Entwurf  der  Brücken  erfolgt  nach  den  hierfür 
von  den  großen  Eisenbahngesellschaften  und  von  der  größten  Brücken- 
bauaustalt,  der  American  Bridge  Co.,  besonders  herausgegebenen 
Vorschriften  und  nach  den  von  Theodore  Cooper  herausgegebenen 
Heften,  den  „General  specitications  for  steel  railroad  bridges  and 
viaducts“  für  die  PHsenbahnbrücken  und  den  „General  specitications 
for  Steel  highway  and  electric  railway  bridges  and  viaducts“  für  die 
Straßenbrücken.  Diese  Berechnungs- und  Konstruktionsvorschriften 
weichen  nur  wenig  voneinander  ab,  so  daß  auch 
hier  große  Einheitlichkeit  herrscht.  Sie  enthalten 
die  bei  der  Entwurfsbearbeitung  zu  beachtenden 
Angaben  über  die  Ausbildung  der  verschiedenen 
Hauptträger-Anordnungen,  über  die  Ausstei- 
fungen, die  P'ahrbahn  upd  sonstigen  Einzelheiten. 

Ferner  geben  sie  Werte  über  die  Eigengewichte  S ?r  S 

und  Betriebslasten , Zusammenstellungen  und 
zeichnerische  Darstellungen  A on  Biegungsmomen-  ? § § 

teil  und  Querkräften,  teilweise  auch  Muster-  5 ^ g ° 
Zeichnungen  für  Einzelheiten.  Außerdem  sind 
darin  zugleich  die  Vorschriften  für  die  Ausfüh- 
rung der  Brücken  aufgenommen,  die  Bedingungen  für  die  Güte  des 
Baustoffes  und  die  Art  der  PMstigkeitsproben  für  die  Anfertigung  und 
Zusammensetzung  der  Brückenteile,  für  den  Anstrich  und  für  die 
Aufstellung  auf  der  Bau, stelle. 

Die  Brücken  werden  zur  Zeit  ausschließlich  aus  Flußeisen  her- 
gestellt; für  die  großen  Anlagen  wird  man  voraussichtlich  jedoch  der 
Gewichtsverminderung  wegen  bald  zu  Nickelstabl  greifen.  Die  zu- 
lässige Beanspruchung  für  das  Flußeisen  schwankt  in  den  ver- 
schiedenen Vorschriften  um  ein  geringes;  als  mittlere  Größen  sind 
etwa  die  folgenden  zu  bezeichnen: 

1.  zulässige  Beanspruchung  auf  Zug 

a)  für  Kräfte  aus  der  Verkehrslast:  8000  Ibs/qzoll  {56'2,5  kg/qcm), 

b)  für  Kräfte  aus  dem  Eigengewicht:  16000  Ibs/qzoll  (1 125  kg/qcm) ; 

2.  zulässige  Beanspruchung  auf  Druck 

80(X1  ,,  , ,, 

Ibs/qzoll, 


Neuere  Eiseiibaliiibrückeii  in  Nordaiiierlka. 

Vom  Eisenbahn-Bau-  u.  Betriebsinspektor  Deuicke  in  Berlin. 


b)  für  Kräfte  aus  dem  Eigengewicht: 

16  000  . 1125 


1 + 


Z.3 

125 


lb.s  (jzoll  oder 


1 + 




18  000J-3 


kg/qcm. 


Abb.  1.  Blechbalkenbrüeke  von  30,6  m (109'  6")  Stützweite. 

Die  Länge  der  Druckglieder  soll  für  Gurtungen,  Wandglieder  und 
Pfeilerpfosten  das  lOOfache  des  kleinsten  Trägheitshalbmessers  und 
für  Aussteifungen  das  120fache  desselben  nicht  überschreiten.  Für 
Kräfte  aus  der  Fliehkraft  gelten  dieselben  zulässigen  Beanspruchungen 
wie  für  die  übrigen  aus  den  Betriebslasten  und  für  die  Windkräfte 
dieselben  wie  für  die  aus  dem  Eigengewicht. 

Der  Lochleibungsdruck  der  Niete,  Bolzen  usw.  ist  auf  das  172^^^116 
der  zulä.ssigen  Zugbeanspruchung  und  die  Scherspannung  auf 
derselben  festgesetzt.  Fhir  die  hMhi-bahnträger  ist  vorgeschrieben,  daß 

5 > F\iß 
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Abb.  2.  Belastungszug  E.  50. 


a)  für  Kräfte  aus  der  Verkehrslast:  L- 

T25  r"« 

worin  L Länge  des  gedrückten  Gliedes  in  Fuß  und  r kleinster 
Trägheitshalbmesser  in  Zoll  ist, 

oder  kg/qcm 


1 + 


/J 


18  000J-2 

(L  und  ?•  in  gleicher  Längeneinheit  gemessen). 


9'  6" 
2,S9 


5' 4" 
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Abb.  3.  Lokomotive  der  Atchinson,  Topeka 
und  Santa  Fe-Fhsenbahn. 

sie  20  bis  50  vH.  stärker  ausgebildet  werden  als  nach  den  oben  an- 
gegebenen Festsetzungen,  und  zwar  je  nach  der  Art,  wie  sie  von  der 
Betriebslast,  sei  es  unmittelbar,  sei  es  dureh  Zwischenglieder,  be- 
ansprucht werden.  Die  abwechselnd  auf  Zug  und  Druck  be- 
anspruchten Glieder  sollen  so  ausgebildet  werden,  daß  ihr  Gesamt- 
querschnitt gleich  der  Summe  der  für  jede  Kraftrichtung  erforder- 
lichen Querschnitte  ist.  Ebenso  sollen  die  entsprechenden  Nietver- 
bindungen der  Summe  der  Zug-  und  Druckkräfte  genügen.  Der 
Vergleich  der  zulässigen  Beanspruchungen  mit  den  bei  uns  ge- 
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bräuclilichen  ergibt,  daß  sie  iiu  allgemeinen  etwas  geringer  sind  als 
die  unsrigen. 

Für  die  Berechnung  der  Brücken  wird  meistens  die  in  Coopers 
General  S})ecilications  mit  E .50  bezeiclinete  Lokomotive  verwendet. 
Zwei  derselben  werden  zu  dem  in  Abb.  '2,  dargestellten  Lastenzug 
zusammengestellt,  dem  dann  ein  Wagenzug  mit  einem  Einheits- 
gewicht von  5000  Ibs  für  den  lfd.  Fuß  folgt.  Das  Gewicht  dieser 
Lokomotive  mit  l'ender  von  zusammen  IGO  t übersteigt  das  bei  uns 
für  die  Brückenberechnungen  vorgeschriebene  Gewicht  von  LJ4  t um 
ein  ganz  erhebliches  Maß.  Manche  Eisenbalmgesellschaften  rechnen 
sogar  mit  noch  höheren  Lasten,  so  z.  ß.  auch  die  größte  Eisenbahn- 
gesellschaft Nordamerikas,  die  Pennsylvania-Bahn.  Die  schwerste 
Lokomotive  verwendet  zur  Zeit  die  Atchinson-,  Topeka-  und  Santa 
Fe -Bahn  mit  den  in  Abb.  3 dargestellten  Lasten  von  zusammen 
180  t. 

Für  die  Aufstellung  der  Brückenentwürfe  werden  die  von  der 
Carnegie  Steel  Co.  herausgegebenen  Zusammenstellungen  der  Normal- 
profile (Pocket  Companion  containing  useful  Information  and  tables 
appertaining  to  the  use  of  Steel)  fast  überall  benutzt.  Auch  ein 
ähnliches  Heft  der  American  Bridge  Co.  „Standards  for  structural 
details“  ist  viel  in  Gebrauch  und  gibt  sehr  wertvolle  Anhaltspunkte. 

Die  Entwurfszeichnungen  werden  sämtlich  auf  gewöhnlichem 
gelblichen  Zeichenirapier  nur  in  Blei  hergestellt,  worüber  die  maß- 
gebende Zeichnung  in  Tusche  auf  Pausleinwand  ausgezogen  wird. 
Die  Leinwandpause  dient  zur  Herstellung  von  Blaupausen,  während 
die  Bleizeichnung  vernichtet  wird.  Umdrucke,  wie  bei  uns  gebräuch- 
lich, werden  nicht  angefertigt. 

Bezüglich  der  Formgebung  für  die  Hauptträger  der 
amerikanischen  Eisenbahnbrücken  herrscht,  wie  bereits  erwähnt,  eine 
große  Einheitlichkeit.  Bis  120'  (rund  37  m)  ja  selbst  130'  (rund  40  m) 
werden  die  Eisenbahnbrücken  neuerdings  als  Blechbalkenbrücken 
ausgeführt;  das  Pfeilverhältnis  geht  dann  bis  auf  1 : 12  herunter.  Die 


Abb.  4. 
Blech- 
balkengurt. 


Hauptträger,  auch  dieser  großeji  Bleclibalkenbrücken,  werden  fast 
immer  im  Werk  fertig  genietet  und  so  zur  Baustelle  gefahren.  Als  Bei- 
spiel sei  die  Abb.  1 gegeben.  Werden  die  Niete  in  der  gewöhnlichen 
Gurtungsanordnung  der  Blechbalken  zu  lang,  so  werden,  zugleich 
auch  zur  Erzielung  größerer  Steifigkeit,  .statt  der  L- Eisen  E- Eisen 
mit  breiten  Flanschen  nach  Abb.  4 verwendet.  Ferner 
wird  auf  sehr  sorgfältige  Dueraussteifung  gesehen, 
indem  bei  den  Trogbrücken  die  Aussteifungsbleche 
stets  bis  zum  Obergurt  der  Hauptträgers  in  die  Höhe 
geführt  werden.  Bei  obenliegender  Fahrbahn  wird 
bei  Brücken  unter  80'  (24  mj  Stützweite  der  Windver- 
band in  der  unteren  Gurtung  meistens  weggelassen. 
Bei  den  größeren  Brücken  ist  er  aber  auch  hier  stets 
vorhanden. 

Die  meisten  Eisenbahnverwaltungen  nehmen  an 
den  oberen  Enden  der  Blechbalkenhauptträger  eine  Ausrundung  vor, 
um  die  oberen  Gurtwinkel  nach  der  unteren  Gurtnng  hinabzuführen. 
Ein  besonderer  Vorzug  dürfte  dieser  ziemlich  teuren  Anordnung 
jedoch  nicht  beizumessen  sein. 

Bei  den  neueren  Bahnhofsumbauten  und  Hochlegungen  der  Gleise 
sind  die  Brücken  der  Straßenunterführungen  in  den  Städten  durchweg 

als  Blechbalken,  und  zwar  meist 
mit  Säulen  an  den  Bürger- 
steigkanten nach  Abb.  5 aus- 
gebildet; aber  nie  als  durch- 
gehende Träger , die  Balken 
sind  vielmehr  über  den  Säulen 
durchschnitten.  An  der  Stoß- 
stelle sind  auf  den  Obergurtun- 
gen wagerechte  Bleche  auf  der 
einen  Seite  mittels  Niete,  auf  der  anderen  mittels  Bolzen  in  länglichen 
Löchern  befestigt.  Der  Schnitt  ist  über  die  Säulen  gelegt,  um  eine 
größere  Steifigkeit  zu  erzielen.  (Fortsetzung  folgt.) 


Abb.  Straßenunterführung. 


Vermisclites. 


Die  XVII.  Wauderversammluug  des  Verbandes  deutscher  Archi- 
tekten- und  Ingenieur-Vereine  findet  in  diesem  Jahre  in  den  Tagen 
von  Sonntag,  den  2.  September  bis  Freitag,  den  7.  September  in 
Mannheim  statt.  Für  die  vorhergehende  Abgeordneten  Ver- 
sammlung sind  Freitag  und  Samstag  (31.  Augu.st  und  1.  September) 
bestimmt.  Die  vorläufige  Festordnung  sieht  u.  a.  Ausflüge  vor  nach 
Schwetzingen  — Speyer  und  Dürkheim  am  5.  September,  nach  Heidel- 
berg am  6.  September  und  nach  Bruchsal  — Maulbronn  und  Baden- 
Baden  am  7.  September. 

Die  Mängel  der  großen,  weitgespannten  Bahnsteighallen  werden 
aus  Anlaß  des  Einsturzes  eines  Teiles  der  Halle  von  Charing  Cross 
in  London  (vgl.  S.  186  ds.  Jahrg.)  in  der  amerikanischen  Fachzeit- 
schrift Engineering  News  (Nr.  5,  S.  127)  erörtert.  Wir  geben  die 
wesentlichsten  Ausführungen  hier  wieder,  weniger  weil  sie  etwas 
Neues  böten,  als  wegen  der  bemerkenswerten  Ähnlichkeit  des  Stand- 
punktes der  Reisenden  gegenüber  solchen  Bauten  in  der  neuen  und 
der  alten  Welt: 

Alle  Augenblicke  schreibt  jemand  an  die  Zeitungen,  um  sich 
über  die  Eisenbahnverwaltuugen  zu  beklagen,  weil  sie  auf  wichtigen 
Endbahnhöfen  Bahnsteige  mit  kleinen  Einzelhallen  oder  Schutzdächern 
(umbrella  platforms)  statt  der  sonst  üblichen  großen  Hallen  anlegen. 
Dabei  wird  von  den  Briefschreibern  die  zunehmende  Anwendung  der 
Einzelhallen  meist  als  ein  Beweis  dafür  angesehen,  daß  die  Eisen- 
bahnverwaltungen geneigt  seien,  die  Bequemlichkeit  und  das  Schutz- 
bedürfnis der  Reisenden  hintanzusetzen.  Dem  muß  entgegengehalten 
werden,  daß  die  Eisenbahnen  manches  durch  die  Erfahrung  gelernt 
haben,  was  die  Reisenden  übersehen.  Die  großen  bogenförmigen 
Hallendächer  sind  unter  der  Einwirkung  des  Rauches  der  Lokomo- 
tiven sehr  vergängliche  Bauten.  Sie  machen  durch  ihre  häufigen 
Lndichtheiten  fortwährend  Schererei,  und  mu"  eine  forlwährende 
sorgfältige  Überwachung  bewahrt  die  Reisenden  vor  Schaden.  Mit 
zunehmendem  Alter  und  wenn  der  Rost  die  Teile  mehr  und  mehr 
verschwächt,  können  sie  zu  einer  Gefahr  werden,  und  es  ist  ziemlich 
sicher,  daß  man  sie  in  viel  kürzerer  Zeit  wieder  wird  beseitigen 
müssen,  als  sich  die  Erbauer  gedacht  haben.  Nach  dem  jetzigen 
Stande  der  Erfahrung  empfehlen  sich  am  meisten  entweder  einfache 
Schutzdächer  über  den  einzelnen  Bahnsteigen  oder,  wenn  eine  auch 
die  Züge  mitüberdeckende  Halle  für  nötig  gehalten  wird,  ein  nicht 
allzu  weit  gespanntes  Dach  aus  Eisenbeton,  bei  dem  alle  sonst  dem 
Rosten  ausgesetzten  Metallteile  dru’ch  die  Betonhülle  geschützt  sind. 
Was  den  den  Einzeldächern  häufig  gemachten  Vorwurf  betrifft,  daß 
sie  den  Reisenden  keinen  genügenden  Schutz  gegen  die  Witterungs- 
einflüsse gewährten,  so  ist  nicht  einzusehen,  warum  der  Reisende 
auf  den  großen  Endbahnhöfen  eines  größeren  Schutzes  bedürftig 


sein  sollte  als  auf  den  zahlreichen,  allgemeiu  nur  mit  kleinen  Eiuzei- 
dächern ausgerüsteten  Zwischenstationen.  Ein  bedeckter  Weg  vom 
Wagen  zum  Wartesaal  ist  doch  eigentlich  alles,  was  man  billiger- 
weise verlangen  kann.  Zum  Schlüsse  weist  das  Blatt  darauf  hin, 
daß  die  meisten  großen  Hallen  erst  in  neuerer  Zeit  errichtet  worden 
sind,  daß  daher  naturgemäß  der  Einfluß  des  Rostes  sich  bisher  vor- 
wiegend bei  den  schwächeren  Teilen,  wie  der  Dachhaut,  den  Ober- 
lichteisen, Drahtnetzen  usw.  geltend  gemacht  habe.  Wenn  sich  aber 
dieser  Einfluß  nach  längerer  Dauer  auch  an  den  stärkeren  Trag- 
gliedern zeigen  werde,  was  nicht  ausbleiben  könne,  so  seien  ernst- 
liche Schwierigkeiten  für  den  Verkehr  unausbleiblich. 

Teclinisclie  Hochschule  iu  Müiicheii.  Anläßlich  der  Enthebung 
des  außerordentlichen  Universitätsprofessors  und  Observators  bei  der 
Kommission  für  internationale  Erdmessung  Dr.  Anding  von  seiner 
Tätigkeit  wurde  an  Stelle  des  von  dem  Genannten  innegehabten 
Lehrauftrages  für  Wahrscheinlichkeitsrechnung  dem  Privatdozenten 
für  reine  und  angewandte  Mathematik  an  der  allgemeinen  Abteilung 
der  Königlichen  Technischen  Hochschule  Dr.  Martin  Kutta  die  Ab- 
haltung von  V^orlesungen  über  Ausgleichungsrechnung  an  der  Bau- 
ingenieur-Abteilung der  Königlichen  Technischen  Flochschule  über- 
tragen. 

Für  die  Geschichte  des  Cheinuitzer  Wasserwerkes  war  der 
23.  März  d.  J.  ein  bedeutsamer  Tag,  da  durch  den  an  diesem  Tage 
nach  reichlich  2‘/2  jähriger  Bauzeit  glücklich  erfolgten  Durchschlag 
des  längsten  Stollens  Dittmannsdorf-Einsiedel  die  umfangreichen  An- 
lagen zur  Erweiterung  des  genannten  Werkes  der  Vollendung  wesent- 
lich näher  gerückt  sind.  Von  den  in  der  Ausführung  begiäffenen 
Talsperren  bei  Neunzehnhain  im  Erzgeb.  sollen  die  zur  Trinkwasser- 
versorgung der  Stadt  Chemnitz  weiter  nötigen  Wassermengen  durch 
eine  über  13  km  lange  Leitung  der  schon  vorhandenen  Einsiedler 
Anlage  und  von  dort  der  Stadt  zugeführt  werden*).  Ein  wesent- 
licher Bestandteil  dieser  Leitung  sind  die  insgesamt  über  10  km  langen 
Stollen,  deren  Kette  unterbrochen  wird  von  längeren  Kanälen,  Rohr- 
leitungen und  Aquädukten.  Die  Stollen  selbst  bestehen  aus  Einzel- 
strecken von  rund  300,  340,  420,  1400,  1800,  2720  und  2812  m Länge. 
Aus  dem  Gebiet  des  Lautenbaches,  eines  Zubringers  der  Flöha  kom- 
mend, durchfährt  die  Leitung  die  Wasserscheide  zwischen  der  Flöha 
und  der  Zschopau  mit  ungefähr  165  m höchster  Überlagerung.  Nach 
Kreuzung  des  Zschopautales  mittels  hohen  Aquäduktes,  welcher  eine 
doppelte  Dückerrohrleitung  trägt,  findet  die  Stollenleitung  ihre  Fort- 
setzung über  Gornau  und  Dittmannsdorf  nach  Einsiedel,  wobei  die 


*)  Vgl.  hierzu  die  Mitteilung  über  die  Talsperre  bei  Einsiedel  zur 
Wasserversorgung  der  Stadt  Chemnitz  im  Jahrg.  1894  d.  Bl.,  S.  278. 
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Wasserscheide  zwischen  der  Zschopau  und  der  Zwönitz  durchijuert 
wird.  Der  Stollen  kreuzt  die  t^bergänge  zwischen  drei  Gebirgs- 
foriuationen,  zwischen  dem  Gneis,  dem  Glimmerschiefer  und  dem 
Phyllit.  Die  diese  Übergänge  begleitenden  Gebirgsstörungen  (Ver- 
werfungen, Verruschclungen)  boten  bei  dem  Auffahren  der  Stollen, 
besonders  der  l)eiden  längsten  in  den  eigentlichen  Übergangszonen 
liegenden,  ganz  be<leutende  Schwierigkeiten,  welche  nicht  nur  den 
Baufortscliritt  verzögerten , sondern  auch  zu  umfangreichen  uner- 
warteten Sicherungsarbeiten  zwangen.  Das  Auffahren  der  Stollen 
geschah  durchweg  zweiseitig.  Die  Abw’eichungen  der  von  beiden 
Seiten  vorgetragenen  Achsen  stellten  sich  beim  Durchschlag  als 
höchst  gering  heraus.  Bei  dem  2720  m langen  Stollen  Nennzehn- 
iiaiu-Nesselgrund  ergab  .sich  beispielsweise  nur  4 mm  Ausschlag. 
Der  Vortrieb  erfolgte  in  den  kürzeren  Stollen  mittels  Hand- 
bohrung, in  den  längeren  mittels  Preßluft-Maschinenbohrung,  w'obei 
teils  Frölichsche,  teils  Ilofmannsche  Stoßbohrmaschineu  Verwendung 
fanden.  Über  die  Vortriebs-  und  Sicherungsarbeiten  näheres  mitzu- 
teilen mag  einem  späteren  Aufsatze  nach  V^ollendung  der  Bauten 
Vorbehalten  bleiben.  Die  oberste  Bauleitung  wird  von  dem  Stadt- 
baurat Königlichen  Oberbaurat  Hechler,  unter  Assistenz  des  Was.ser- 
werkdirektors  Nau,  ausgeübt,  während  die  örtliche  Bauleitung  der 
Stadtingenieur  iMeyer  führt,  dem  auch  sämtliche  Richtungs-  untl 
Höhenbestimmungen  unter  'Page  obliegen.  Die  Ausführung  der 
Stollenbauten  hat  die  d’iefbauunternehmung  Müller  u.  Krause  in 
Chemnitz  und  Zschopau  übernommen.  — e — 

Joseph  Monier  ist  am  13.  März  d.  J.  in  l*aris  gestorben.  „Sein 
Name  bedeutet  ein  System“,  kann  in  technischem  Sinne  von  ihm 
gesagt  Averden,  denn  lange  Zeit  galt  der  Gärtner  Monier  aus  Saint 
Ouentin,  Dep.  Gard,  der  im  Jahre  1807  ein  Patent  auf  die  Herstellung 
von  Blumenkübeln  aus  Eisendrahtgerippe  mit  Zementmörtel-Üm- 
hüllung  genommen  hatte,  in  w'eiten  Kreisen  als  der  geistige  Urheber 
des  Eisenbetons.’")  Und  obgleich  es  feststeht,  daß  schon  zwanzig 
Jahre  früher  in  Frankreich  sowohl  wie  in  England  Verbundkörper 
aus  Eisen  und  Beton  jiatentiert  und  im  Bauwesen  angewandt  worden 
sind,  ist  doch  der  Name  Moniers,  der  später  noch  mehrere  Patente 
auf  die  Herstellung  von  Röhren,  Wasserbehältern,  Treppen,  Brücken, 
Eisenbahnschwellen  u.  dgl.  aus  Eisen  und  P>eton  genommen  und  durch 
zahlreiche  Ausführungen  praktisch  verwertet  hat,  für  immer  mit  der 
neuen  Bauweise  verbunden,  besonders  dadurch,  daß  Monier  sein 
später  genommenes,  allgemeiner  gehaltenes  Zusatzjtafeut  in  vielen 
Staaten  eingefiihrt  und  verkauft  hat,  Aviewohl  es,  Avie  sich  nach- 
mals gezeigt  hat,  einen  eigentlichen  Patentwert  nicht  mehr  besaß 
und  deshalb  seine  Ausbeutung  vielleicht  mit  Recht  als  beAvußter 
^lißbrauch  bezeichnet  Avorden  ist.  Gleichwohl  hat  der  Urheber  mit 
seinen  Unternehmungen  und  Anregungen  in  zahlreichen  Kulturländern, 
namentlich  auch  in  Deutschland  und  Österreich,  in  erfolgreicher 
Weise  für  die  Ausbreitung  und  Ausbildung  des  Eisenbetonbaues  ge- 
Avirkt.  Während  der  „iMonierbau“  seine  Avissenschaftliche  Begründung 
und  Ausbildung  erfuhr  und  damit  erst  seinen  Platz  im  Bauwesen 
von  ungeahnter  Bedeutung  errungen  hat,  ist  dem  Manne,  der  ohne 
technische  Vorbildung  und,  Avie  behauptet  Avird,  ohne  Verständnis 
für  den  konstruktiven  Wert  der  Verbindung  der  beiden  Stoffe  einen 
starken  Anstoß  zu  seiner  Entwicklung  gegeben  hat,  der  äußere  Er- 
folg nicht  immer  treu  geblieben,  und  jetzt,  da  er  in  dürftiger  Lage 
gestorben  ist,  Averden  viele  duixh  die  Nachricht  von  seinem  Tode 
erst  erfahren  haben,  daß  er  bis  jetzt  gelebt  hat,  Avährend  sein  Name 
läng.st  der  Geschichte  des  Eisenbetonbaues  angehörte.  iUonier  hat 
ein  Alter  von  83  Jahren  erreicht.  — E.  — 


Bücherscliau. 

Illustriertes  Teclinisclies  Wörterbuch  in  sechs  Sprachen; 
Deutscli,  Eugiiscli,  Französisch,  Russisch,  Italienisch,  S]>anisch,  nach 
besonderer  Methode  bearbeitet  von  K.  Deinhardt  und  A.  Schlo- 
mann,  Ingenieure.  1.  Band.  Die  Maschinenelemente  und  die  ge- 
bräuchlichsten Werkzeuge.  Mitbearbeitet  Aon  P.  Stülpnagel. 
.München  und  Berlin  19Ü(i.  R.  Oldenbourg.  IV  u.  403  S.  in  kl.  8*^  mit 
823  Abbildungen  im  'Pext.  Gel).  Preis  5 J/. 

Das  ist  der  'Pitel  eines  neuen,  in  einer  Rocktasche  bequem  unter- 
zubringenden  Wörterbuchs  über  iMasehinenelemente  und  Werkzeuge. 
Es  mag  gleich  vorweg  gesagt  Averden;  die  Anlage  dieses  Wörterbuchs 
ist  ausgezeichnet,  ln  seinem  ersten  Teile  enthält  es  die  Begriffe 
1)  Schrauben,  2)  Keile,  3)  Niete  usf.  bis  37)  Löten,  38)  MeßAverk- 
zeuge,  39)  Metalle;  dann  noch  einen  Anhang  über  technisches 
Zeichnen  und  Allgemeines.  Die  Wörter,  die  in  den  sechs  Sprachen 
dem  jeweiligen  Begriff  entsprechen,  stehen  rechts  und  links  von 
einer  durcliAveg  guten  Abbildung,  die  den  Begriff  deckt  und  in 

*)  V'^gl.  hierzu  „Das  System  Monier“  von  G.  A.  Wayss,  Berlin  1887, 
und  „Beton  und  lüisen“  Jahrg.  1903,  1.  Heft. 


dem  suchenden  J'echuiker  keinen  ZAveifel  über  den  Gegenstand  auf- 
kommen  läßt.  So  z.  ß.  steht  auf  S.  93  unter  XIII.  4: 


lo.se  Rolle  (f) 
raoveable  x>ulley,  loo.se 
inilley 

poulie  (f)  folle,  jioulie  (f) 
mobile 


xo.iocToS  (nepeftBna:- 
Hoft)  6jokt>  (m) 
carrucola(f)  folle,  carrii- 
cola  (f)  mobile 
polea  (f)  mövil 


Unmittelbar  davor  und  danach  sind  die  Unterbegriffe  von  Rolle 
und  Flaschenzug  eingereiht.  Oft  sind  auch  Arbeitsausdrücke  ein- 
geschaltet, die  dem  gerade  behandelten  Gegenstand  entsprechen. 
Soweit  dieser  erste  Teil  in  Frage  kommt,  ähnelt  das  Wörterbuch 
also  dem  1902  bei  Gebrüder  Jänecke,  Hannover,  erschienenen 
W^erkcheu:  Winke  für  den  Maschinenbau,  avo  auch  die  Abbildung 
zur  Grundlage  eines  fünfsprachigen  Wörterbuchs  gemacht  ist.  Nun 
hat  aber  das  vorliegende  Werk  noch  einen  zweiten  Teil,  ein  Wort- 
verzeichnis, in  welchem  alle  im  ersten  Teil  vorkommenden  deutschen, 
englischen,  französischen,  spanischen  und  italienischen  Bezeichnungen 
durcheinandergerüttelt  in  der  Abcfolge  geordnet  erscheinen  und  auf 
Seite  und  Reihenzahl  des  gesuchten  Wortes  im  ersten  Teile  hin- 
Aveisen.  (Das  Russische  ist  aus  nicht  recht  erkennbaren  Gründen 
im  zweiten  Teile  für  sich  allein  behandelt.)  Ein  und  dasselbe  Büch- 
lein kann  also  dem  Franzosen  oder  Engländer  usav.  ebenso  Avie  dem 
Deutschen  zum  Nachschlagen  dienen.  Der  Umstand,  daß  angesehene 
Fabriken  bei  der  Aufstellung  des  Wörterbuchs  mitgearbeitet  haben, 
Avirkt  auch  für  den  Fall  beruhigend,  daß  dem  Nachschlagenden 
vielleicht  schon  manche  Wörter  im  Deutschen  nicht  passen.  Eine 
Stichprobe  führte  den  Unterzeichneten  z.  B.  auf  das  Wort  Draht- 
lehre. Der  zAveite  Teil  des  Wörterbuchs  gibt  den  Hinweis  20G,  ß. 
Auf  Seite  2üG  ist  unter  6 eine  sog.  deutsche  Drahtlehre  abgebildet. 
Der  französische  Ausdruck  hierfür  ist  jauge  pour  fils  de  fer;  richtig, 
aber  etAvas  laug.  Nun  ist  auf  französischen  Drahtlehren  oder  viel- 
mehr Lehren  für  Rundstäbe  das  W^ort  filiere  zu  lesen.  Das  Wörter- 
buch enthält  unter  filiere  20,  2 die  Abbildung  eines  Schneideisens, 
AA'as  ebenfalls  richtig  ist.  Anderseits  nennen  Berliner  Firmen  Draht- 
lehren mit  einfachen  Löchern  auch  Lochlehren.  Das  Wörterbuch 
verweist  unter  Lochlehre  auf  S.  205,  7.  Das  au  dieser  Stelle  Ab- 
gebildete ist  aber  ein  Werkzeug,  das  sonst  IVIeßkeil  oder  Meß- 
dorn genannt  Avird.  Dieses  eine  Beispiel  zeigt  also,  wie  Avenig  ein- 
heitlich die  technischen  Bezeichnungen  in  Deutschland  (und  Avahr 
scheinlich  auch  anderAvärts)  durchgeführt  sind,  und  Avie  die 
Abbildung  vor  Abwegen  bcAvahrt.  Hoffentlich  macht  das  in  Bälde 
erscheinende  große  Wörterbuch  des  Vereins  deutscher  Ingenieure 
vom  Bild,  von  der  Urschrift  aller  W'örter,  einen  recht  ausgiebigen 
Gebrauch.  — Weitere,  .selbstAerständlich  einzeln  käufliche  Bände  über 
abgeschlossene  Gebiete  (Dampfmaschinen,  Kraftfahrzeuge  usw.)  sollen 
demnächst  folgen. 

Berlin.  J.  Hofmann. 


Hilfbuch  für  Elektropraktiker.  Von  11.  Wietz  u.  C.  Erfurth. 
5.  Auflage.  Leipzig  1905.  Hachmeister  u.  Thal,  ln  kl.  8L  1.  Teil 
SchAvachstromtechnik.  XH  u.  224  S.  mit  213  Abb.  im  Text.  — 2.  Teil. 
Starkstromtechnik.  XII  u.  377  S.  mit  241  Abb.  im  Text  und  auf 
2 Tafeln  soAvie  mit  einer  Eisenbahnkarte.  Preis  geh.  für  einen  Teil 
2,50 . //,  für  beide  'Peile  zus.  in  einem  Band  4,50  JL 

Von  den  beiden  Teilen  des  Hilfsbuches  behandelt  der  erste  das 
Sch Avach ström-,  der  ZAveite  das  Starkstromgebiet.  Mit  den  in  den 
Anlagen  abgedruckten  Vorschriften,  Veroi'dnungen  usav.  und  den 
Geschäftsankündigungen  bilden  die  vereinten  beiden  Teile  ein  statt- 
liches Bändchen.  Die  ZAveiteilung  bringt  es  mit  sich,  daß  mehreres 
do)>pelt  behandelt  Avird.  Der  erste  Teil  gibt  Auskunft  über  Haus- 
uud  FeuerAvehrtelegraphie,  Fernsprech Avesen,  über  elektrisch  be- 
triebene Uhren,  Minenzündvorrichtungen  und  Blitzableiteranlagen- 
Ias  Averden  ferner  die  zugehörigen  Leitungen  und  galvanischen  Eie. 
mente  beschrieben.  Zur  Erläuterung  ist  eine  große  Anzahl  von 
Schaltungen  gegeben,  die  Avesentlich  zum  leichteren  Verständnis 
beitragen.  Der  ZAveite  Teil  behandelt  die  stromgebenden  .Maschinen, 
Sammler,  SpaunungsAvandler  nebst  den  Hilfsteilen,  ferner  die  Leitungen 
mit  den  gebräuchlichen  Schaltungen,  Lampen  und  Beleuchtungs- 
anlagen, die  Kraftmaschinen  und  die  galvanischen  Niederschläge. 
Demnach  ist  fast  das  ganze  große  Gebiet  der  Elektrotechnik  kurz 
behandelt.  Ein  begrenzter  Leserkreis  ist  bei  der  Darstellung  nicht 
angenommen.  Neben  vielem  nur  für  Anfänger  Bestimmtem  befindet 
sich  vieles,  das  nur  für  kundige  Erbauer  und  für  Besitzer  von  An- 
lagen von  Wert  ist.  Der  Stoff  ist  zuAveilen,  in  der  Absicht  allgemein- 
verständlich zu  Averden,  etAvas  breit  gehalten.  Neben  vielem  Neuen 
findet  sich  auch  viel  Veraltetes,  neben  BeAA'ährtem  ist  auch  Unbe- 
Avährtes  gebracht.  Sieht  man  hiervon  ab,  so  kann  das  Buch,  das 
sich  zum  'Peil  an  bekannte  Montagebücher  anlehnt,  in  vielen  Fällen 
mit  Vorteil  benutzt  Averden. 


Verlag  von  Wilhelm  Ernst  &,  Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  veruntwurtlich : O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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INHALT: 


Knickfestigkeit  eines  Stabes  mit  elastischer  (Juorstützung.  — Vermischtes:  Sonderausstelhmg  des  Landesgowerbemuseums  in  Stuttgart.  Zukunft  des 
alten  Botanischen  Gartens  in  Berlin.  - Vorrichtung  zum  Feilen,  Hobeln  oder  Fräsen  der  im  Gleis  liegenden  Eisenbnhnscluenen.  — arkettboden.  Zur 
Fnxgo  der  Schubspannungen  in  Platten)>alken  aus  bewehrtem  Beton.  — B ü c h e r s o li  a u. — 


[Allo  Rechte  Vorbehalten.] 


Knickfestigkeit  eines  Stabes  mit  elastischer  (^nerstütznng. 

Von  l)r.  H.  Zimmerinauii. 


In  den  Sitzunfrsbericliten  der  Akademie  der  Wissonscliaften  habe 
ich  eine  Aufgabe  behandelt,  die  als  eine  Erweiterung  einerseits  der 
Griindgleichung  der  Oberbauberechuung,  anderseits  der  Eonnelu  tür 
die  sogenannte  exzentrische  Beanspruchung  eines  Stabes  betrachtet 
werden  kann.  Die  Untersuchung  bezieht  sich  nämlich  auf  einen 
geraden,  biegsamen  Stab,  der  in  seiner  ganzen  Länge  ununterbrochen 
elastisch  in  der  Querrichtung  gestützt  und  mit  beliebig  gerichteten 
Kräften  belastet  ist.  Die  xon  mir  gefundene  sehr  allgemeine  Lösung 
schließt  als  Grenzfälle  die  beiden  vorerwähnten  Gebiete,  insbesondere 
auch  den  Kn  ick  fall  ein,  und  zwar  sowohl  für  den  in  der  Quer- 
richtung fi'eien,  wie  für  den  elastisch  quergestützten  Stab. 
Die  letzte  Aufgabe  ist  von  Wichtigkeit  für  die  Druckgurte  offener 
Brücken  und  tür  das  unter  Druck  stehende  Schieuengleis.  Sie  war 
bisher  noch  nicht  gelöst  und  soll  daher  in  den  nachstehenden  Zeilen 
etwas  eingehender  und  mehr  im  Sinne  der  technischen  Anwendung 
behandelt  werden,  als  es  a.  a.  0.  möglich  war.  Dagegen  verzichte 
ich  an  dieser  Stelle  der  Raumersparnis  wegen  auf  eine  auch  nur 
auszugsweise  Wiedergabe  der  allgemeinen  mathematischen  Entwick- 
lung.i)  Aus  demselben  Grunde  soll  die  weitere  Berechnung  auf  den 
Fall  beschränkt  werden,  daß  der  Stab  überall  den  gleichen  Quer- 
schnitt und  die  gleiche  Art  und  Größe  der  Querstützung  aufweist, 
sowie  daß  nur  an  den  Enden  Kräfte  in  der  Längsrichtung  angreifen, 
ln  der  genannten  Abhandlung  ist  auch  die  Lösung  der  Aufgabe  für 
allgemeinere  Form-  und  Belastungsannahmen  erörtert. 

I.  Die  Bediugimg-eu  für  den  Eintritt  des  Kuickeus. 

Wenn  man  die  Gleichung  der  Biegungslinie  des  elastisch  quer- 
gestützten Stabes  zunächst  unter  der  Annahme  ableitet,  daß  die  an 


o 

1 

lTnTrrT>^  i 

J AT- 

h 

1 

1 

i 

Abb.  1.  ln  der  Querriebtung  elastisch  gestützter  Stab 
mit  einseitiger  Längsbelastung. 

den  Enden  wirkenden  Druckkräfte  S zwar  die  Richtung  der  Achse 
haben,  aber  nicht  mit  dieser  zusammeiifallen,  sondern  im  Abstande  k 
davon  wirken  (Abb.  1),  so  ergibt  sich,  daß  die  Ausbiegung  y eines 
beliebigen  Punktes  der  Stabachse  in  geradem  Verhältnis  zu  h steht, 
also  im  allgemeinen  gleichzeitig  mit  h verschwindet.  Das  ist  aber 
nur  dann  notwendig  der  Fall,  d.  h.  der  Stab  bleibt  nur  dann  bei 
Belastung  mit  einer  in  seine  Achse  fallenden  Druckkraft  S stets 
gerade,  wenn  die  Nennerdeterminante  N der  Gleichungen  nicht  ver- 
schwindet, aus  denen  die  Integrationsfestwerte  zu  bestimmen  sind, 
die  in  der  Formel  für  y auftreten.  LTmgekelirt  ist  also 

(1)  iV"=0 

die  allgemeine  Bedingung  dafür,  daß  auch  bei  verschwmdendem 
Hebelarm  h der  Angriffskraft  S endliche  Werte  von  y möglich  sind, 
daß  also  der  Zustand  eintritt,  der  bei  Säulen,  Druckstäben  usw.  als 
Kuickgrenze  bezeichnet  zu  werden  pflegt.  Die  Bedingungs- 
gleichung (1)  enthält  außer  S die  folgenden  Größen: 

E = Elastizitätsmaß  des  Baustoffes; 

J = Trägheitsmoment  des  Stabquerschnittes,  bezogen  auf  die 
zur  Biegungsebene  rechtwinklige  Achse,  die  als  eine  Haupt- 
achse vorausgesetzt  ist; 
l = halbe  Länge  des  Stabes; 

p = Stützungsdruck  in  der  Querriebtung  für  die  Ausbiegung  1 
und  die  Längeneinheit  des  Stabes.  Vorausgesetzt  ist 
p > 0,  da  p = 0 auf  den  gewöhnlichen  Knickfall  führen 
würde,  und  da  negative  Stützendrücke  nicht  einti'eteu 
können. 

Die  im  Eingänge  erwähnte  Untersuchung  bat  ergeben,  daß  die 


')  Ein  Sonderdruck  der  Abhandlung  ist  unter  dem  Titel  „Der 
gerade  Stab  mit  stetiger,  elastischer  Stützung  und  beliebig  gerichteten 
Einzellasten“  im  Kommissionsverlage  von  Georg  Reimer  in  Berlin 
erschienen. 


Gleichung  für  y und  ebenso  der  Ausdruck  für  2V  eine  wesentlich 
verschiedene  Form  anuimmt,  je  nachdem 


2 EJ 


> P 
< EJ 


Erster  Eal 


ist.  Die  drei  hierin  zusammengefaßten  Fälle  müssen  also  getrennt 
behandelt  werden. 

S 

,3  Ej)  ^ EJ  ' 

Die  Knickbedingung  hierfür  lautet: 

(3)  N — jM'i®  sin  P2 ^ cos  /q  l — sin  pil  cos  y-2 1 — 0. 

Die  hierin  auftreteuden  Größen  und  sind  bestimmt  durch 
die  Gleichungen 


(i) 


2 EJ 
'2  EJ 


1/ 


S 

2 EJ 


11  . 

El' 


+ 


(.b)  Zweiter  Fall: 


s 


Y'  _ 

2 EJ J EJ 

. P 


JiEJ)  EJ 

Die  Kuickbediugung  hat  die  Form: 

(6)  N = [«,  /?]  siu  2 ßl  — [ß,  a]  Sill  2 cd  = 0. 

Hierin  sind  ß und  die  Klammerausdrücke  bestimmt  durch  die 
Gleicliungeu 


(T) 


- - p 


[«,  ß]  — — c( 

[ß,cc]  = 


P 

8 

iEJ 

4 EJ 

1 

4.EJ  ^ 

8 

iEJ 

1 

EJ  ^ 

8 

EJ 

8 

EJ 

EJ 

Mit  'Siu  ist,  wie  üblich,  der  Hyperbelsinus  bezeichnet. 

s Y“_ 

lEj)  ~ EJ  ■ 


(8)  Dritter  Fall: 


Die  Knickbediugung  geht  für  diesen  Grenzfall  zwischen  (2)  imd 
(5)  über  in 

(9)  iV=3  sin  2 (jil  — 2 fil  =.  0. 

Hierin  ist  die  Größe  p bestimmt  durch  die  Gleichung 

(10)  iU  _ 


Diese  Gleichungen,  deren  Herleitung  aus  der  im  Eingänge  ge- 
nannten Abhandlung  ersehen  werden  kann,  sind  so  verwickelt,  daß 
offenbar  nicht  daran  zu  denken  ist,  sie  allgemein  nach  einer  der 
in  ihnen  enthaltenen  fünf  Größen  E,  J,  l,  p und  S aufzulösen.  Man 
ist  also  auf  den  AVeg  der  näherungsweisen  Berechnung  angewiesen. 
Auch  dieser  gestaltet  sich  übrigens  noch  beschwerlich  genug.  'Wenn 
die  Untersuchung  für-  die  Anwendung  brauchbare  Ergebnisse  liefern 
soll,  ist  es  deshalb  nötig,  die  Rechnung  ein  für  allemal  für  eine 
größere  Anzahl  von  Fällen  durclizuführen.  Nur  auf  diesem  Wege 
gelingt  es,  die  in  Betracht  kommenden  Gesetze  in  einfacher  Weise 
zu  veranschaulichen  und  benutzbar  zu  machen.  Bevor  wu’  hierzu 
schreiten,  sind  die  Gleichungen  aber  erst  noch  in  eine  für  die  Zwecke 
der  Zahlenrechuung  bequemere  Form  zu  bringen. 

II.  Uiiiformuug'  der  Gruudg'leichuugreii. 

Die  drei  Fälle  (2),  (5)  und  (8)  müssen  wieder  getrennt  behandelt 
werden.  Setzt  man  zunächst  allgemein 


so  ist  der  erste  Pall  gemäß  (2)  gekennzeichnet  durch  die  Bedingung 

0 < n < 1. 
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Aus  (4)  und  (11)  folgt 


Die  Gleichung  (3)  läßt  sich  offenbar  auf  die  Form 


tg  /G I 

bringen.  Führt  man  die  vorstehenden  Werte  von  jUj  und  ein,  so 
folgt  hieraus 


(12) 


2 EJ 


l 


tsr 


i/> 


i 


I 1 -f  /r— 

_1  1 — |/r  — n^. 


Die  Auflösung  dieser  Gleichung  würde  sich  durch  zw'ei  Kurven- 
scharen  bewirken  lassen,  die  mit  verschiedenen  Werten  von  n und 
l Vs  : 2 EJ  aufzutragen  wären.  Die  Arbeit  wird  aber  sehr  vermindert, 
und  die  Übersicht  wird  erleichtert,  w'enn  es  gelingt,  die  eine  Schar 

1 in  der  Tat 


auf  eine 
erreichen 

einzige  Kurve  zu  beschränken.  Dies  läßt 
Setzt  man  nämlich 

(13) 

i 1 + ]/i  - 1 

^2  EJ  ^ ~ 

(1^) 

]/  1 — / 1 — 

und  

- Ö, 

I f -j-  j/l  -j- 

so  nimmt  (12)  die  wesentlich  einfachere  Form 


(15) 


tg  w = tg  q w 


an.  Die  linke  Seite  dieser  Gleichung  kann  durch  eine  von  q unab- 
hängige Tangentenliuie,  die  rechte  durch  eine  Schar  ähnlicher  Linien 
abgebildet  werden,  deren  Lage  und  Gestalt  aber  durch  q bedingt  ist. 
Die  Schnittpunkte  der  ersten  Linie  mit  der  Schar  ergeben  zusammen- 
gehörige Werte  von  q und  w,  die  die  Gleichung  (l.'j)  erfüllen.  Für 
jedes  Paar  die.ser  Werte  sind  nun  aus  (11),  (13)  und  (14)  zwei  von 
den  fünf  Größen  E,  J,  l,  p und  S als  Funktionen  von  q uud  iv  zu 
berechnen. 

Aus  (14)  folgt  zunächst 

2 


(IG) 


= Gi^) 


Hiermit  ergibt  sich  aus  (13)  beispielsweise 

S _ 1 + 
2EJ~  2 " ■ 


(17) 


Aus  (11)  und  (16)  folgt  dann 


Auf  diese  Art  sind  also  bei  gegebenem  E,  J und  l beliebig  viele 
zusammengehörige  Werte  von  p und  S zu  berechnen,  womit  die 
Wirkung  von  p,  d.  h.  der  Einfluß,  den  die  elastische  ()juerstützung 
auf  die  Größe  der  Knickkraft  S ausübt,  zahlenmäßig  festgestellt  ist. 

Statt  S kann  mit  größerer  Anschaulichkeit  auch  das  Verhältnis 
S : K benutzt  werden,  unter  K die  Kraft  verstanden,  die  den  Stab 
bei  fehlender  Querstützung  an  die  Grenze  des  Knickens  bringen 
würde.  Da  bekanntlich  für  einen  Stab  von  der  Länge  2 l 


ist,  so  ergibt  sich  aus  (17) 

(lö) 

Bemerkenswert  ist  schließlich  noch,  daß  man  statt  (15)  offenbar 
auch  setzen  kann 

(20)  cotg  w = (f  cotg  q w, 

womit  bei  kleinem  q und  großem  w günstigere,  sicher  auf  die  Zeichen- 
fläche fallende  Schnitt])unkte  erreicht  werden. 

Zur  Durchführung  dieses  Verfahrens  ist  in  Abb.  2 eine  Reihe 
zusammengehöriger  Werte  von  q und  w nach  (15j  uud  (20)  bestimmt. 
Die  V erte  von  q sind  dabei  willkürlich  angenommen,  und  zwar  von 
0 bis  1 immer  um  ‘15  fortschreitend.  Die  Ergebnisse  sollen  später 
besprochen  wei'den. 


Wir  schreiten  nunmehr  zum  zweiten  Falle,  für  den  nach 


(5)  und  (11) 


Mit  (11)  folgt  aus 

(7) 

1 < 

n. 

1 

s 

1 

J , s 

a = - |/  (rt 

und 

- 1) 

EJ’ 

1 

11 

|/  (w  + 1) 

1 

1 

+0 

S 

[ß^  ß]  / 

-2 " - ‘)  ir 

a \ 2 

EJ  ’ 

ß ~ \ 

Bringt  man  die  Gleichung  (6)  zunächst  auf  die  Form 
sin  2 ßl  _ [/i?,  «] 

©in  2 al  [a,  ’ 


so  ergibt  sich  durch  Einsetzung  der  vorhergehenden  Werte 


Setzt  man  nun  nach  demselben  Gedankengauge,  wie  er  bei 
Gleichung  (12)  dargelegt  wui'de, 


(22) 

uud 

(23) 

so  folgt  aus  (21) 

(24) 


? = w 


I " + ' t E.I 

f + 1 


üiin  w = 


1 — 3 y-  ©iii  q w 
3 — q-  q 
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Die  linke  Seite  dieser  Gleicimng  kann  durch  eine  von  q unab- 
hängige Siuuslinie,  die  rechte  durch  eine  Schar  von  öimiälinien  ab- 
gebihlet  werden,  deren  Form  und  Lage  durcli  q bestimmt  ist.  Die 
Schnittpunkte  liefern  wdeder  zusammengehörige,  die  Gleichung  (24) 
erfüllende  Werte  der  Größen  q und  w.  Damit  folgt  dann  aus  (23) 


(25) 

ferner  aus  (22) 

(26) 


= 


(l-j-qy 

u-W’ 


S 1 — (/'  iv^ 

2EJ  ~ P 


und  sodann  aus  (11) 


(27) 


1>  _ 

EJ  ~~ 


Vl  — r/J  \2  Ej)  V ' 


Auch  hier  dient  es  wieder  zur  besseren  Veranschaulichung  der 
Ergebnisse,  wenn  S mit  der  Knickkraft.  K für  den  seitlich  freien  Stab 
verglichen  wird.  Man  findet 


(28) 


1-q  'W  W Y 

K ~~  2 ykn)' 


ln  Abb.  3 ist  eine  Reihe  zusammengehöriger  Werte  von  q und  w 
nach  (24)  bestimmt.  Die  Werte  von  q sind  wieder  willkürlich  an- 


Abb.  3.  Zweiter  Fall:  w>-l.  Bestimmung  der  lü  für  verschiedene 


genommen.  Näheres  darüber  folgt  weiterhin.  Bemerkenswert  ist, 
daß  die  rechte  Seite  der  Gleichung  (24)  für  g = 0 eine  im  Verhältnis 
1:  3 gegen  die  w- Achse  geneigte  Gerade,  für  3 q^  = 1 aber  eine 
mit  dieser  Achse  zusammenfallende  Gerade  darstellt. 

III.  Greuzfälle. 

Die  beiden  unter  11  behandelten  Fälle 

0 < M<;  1 und  1 <c « 
oder  0<g<l  und  n<^ 

nach  (14)  und  (23) 

schließen  den  Fall  « = 1 der  Form  nach  aus.  Es  ist  aber  zu  er- 
warten, daß  die  für  w<l  gefundenen  Werte  von  S und  p nur  un- 
endlich wenig  von  denjenigen  abweichen,  die  sich  für  n > 1 ergeben, 
wenn  n nur  um  einen  verschwindend  kleinen  Betrag  von  1 ver- 
schieden ist.  Trifft  dies  zu,  so  müssen  beim  Übergang  zur  Grenze 

w = 1 

oder  2 = 7 ^^^ol  q = 0 

die  im  ersten  und  zweiten  Falle  ermittelten 

Werte  von  S und  p dann  auch  mit  den  sich  im  dritten  Falle  ergeben- 
den übereinstimmen;  denn  dieser  Fall  setzte  ja  gerade  die  Bedin- 
gung w=l  voraus.  Es  dient  als  gute  Rechenprobe  und  zugleich 
als  wertvolle  Veranschaulichung  des  gesetzmäßigen  Zusammenhanges 
der  drei  Fälle,  wenn  wir  hier  im  einzelnen  nachweisen,  daß  die 
fraglichen  Grenzbedingungen  durch  die  entwickelten  Gleichungen 
tatsächlich  erfüllt  werden. 

Setzen  wir  zunächst  für  den  dritten  Fall  in  Gleichung  O) 
und  (10) 

(29)  2p!  = ]/^i  = «,3, 

SO  geht  (9)  über  in 


(30)  3 sin  1V3  — Wh  = 0. 

Wird  nun  in  (13)  «=1  angenommen  und  iler  zugehörige  Wert 
von  10  mit  Wi  bezeichnet,  so  ergibt  sich  für  den  ersten  Fall 

(31) 

Dagegen  würde  mit  q = 1 aus  (15)  nur  eine  identische  Gleichung 
folgen. 2)  Es  wird  daher  ein  Grenzübergang  erforderlich.  Wir  setzen 
zu  diesem  Zwecke 

q=l  — ö, 

wo  S eine  positive,  sich  der  Null  nähernde  kleine  Größe  bedeutet. 
Dann  ist  mit  Vernachlässigung  höherer  Potenzen  von  d 

= 1 -f  3 d und  tg  qwi  = tg  • 

y o .1  I o 1 cos^Wi 

Dies  in  (15)  eingesetzt  liefert 

tg  lüi  = tg  4-  3 d tg  Wi —V  — • 

^ ‘ o 1 r Ol 

Solange  d nicht  Null,  sondern  nur  verschwindend  klein  ist,  kann 
damit  geteilt  werden.  Führt  man  dies  aus  und  vervielfältigt  man 
auf  beiden  Seiten  mit  2 cos^w^,  so  erhält  man 

3 sin  2 — 2 uq  = 0, 

Dies  in  Verbindung  mit  (30)  ergibt 

I 

WI——UJ3. 


Setzt  man  diesen  Wert  von  Wj  in  (31)  ein,  so  wird 


in  Übereinstimmung  mit  (29).  Damit  ist  bewiesen,  daß  der  dritte 
Fall  auf  denjenigen  Wert  von  l/2S:EJl  führt,  der  sich  im  ersten 
Falle  mit  n = 1 ergibt. 

Setzen  wir  ferner  auch  im  zweiten  Falle  n — 1,  und  bezeichnen 
wir  den  zugehörigen  Wert  von  10  mit  lo^^  so  ergibt  Gleichung  (22) 

(32)  = 

Da  nach  (23)  q um  so  kleiner  wird,  je  mehr  sich  n der  1 nähert, 
so  kann  in  (24)  statt  ©in  qw^  gesetzt  werden  qtv^.  Mit  verschwin- 
dendem q geht  dann  (24)  über  in 

1 

Sill  = — W2, 

was  in  der  Form  mit  (30)  übereinstimmt  und 


7V.2  = tt's 

ergibt.  Damit  folgt  aus  (29)  und  (32)  wiederum  derselbe  Wert  für 
V 2 S E Jl.  Auch  für  den  zweiten  Fall  ist  also  der  Anschluß  an 
den  dritten  nachgewiesen. 

Der  durch  (30)  bestimmte,  die  Grenze  zwischen  dem  ersten  und 
zweiten  Falle  festlegende  Wert  von  w ist  sehr  leicht  auzugeben. 
Trägt  man  sin  w als  Funktion  von  w auf  und  zieht  man  durch  den 
Nullpunkt  eine  Gerade,  die  im  Verhältnis  1:3  gegen  die  le- Achse 
geneigt  ist,  so  ergibt  ihr  Schnittpunkt  mit  der  Sinuslinie  das  ge- 
suchte w—  1^3  = 2,278  863  . . . oder  im  Gradmaß  neuer  Teilung  (ab- 
gerundet) zu  145°  07'  70".  Die  zugehörigen  Größen  Sund  p finden 
sich  in  der  später  folgenden  Zusammenstellung  der  Ergebnisse  der 
Zahlenrechnung. 

Es  soll  nun  noch  geprüft  werden,  ob  die  Gleichungen  des  ersten 
Falles  mit  jo  = 0 auch  wirklich,  wie  oben  behauptet  wurde,  auf  den 
gewöhnlichen  Knickfall  führen,  d.  h.  ob  sich  damit  aus  (19)  tat- 
sächlich S—K  ergibt.  Mitp  nähern  sich  nach  (11)  und  (14)  auch  m. 
und  q der  Null.  Für  verschwindendes  q folgt  aber  aus  (15) 


w 


mithin  ist  w=-^7i  der  (kleinste)  zu  p = 0 gehörige  Wert  von  tv. 

Hiermit  folgt  sofort  aus  (19)  richtig  S = K.  Aus  der  Auftragung 
von  tg  tv  in  Abb.  2 kann  dies  Ergebnis  nicht  ersehen  werden,  weil 
der  betreffende  Schnittpunkt  ins  Unendliche  fällt.  Dagegen  zeigt  die 
im  oberen  Teile  enthaltene  Darstellung  nach  Gleichung  (20),  daß  sich 


2)  Geometrisch  bedeutet  dies:  Die  in  Abb  2 den  Wert  tsqtv:  q^ 
als  Funktion  von  iv  darstellende  Kurve  nimmt  für  3 = 1 die  Form  der 
Kurve  tg  w an  und  fällt  mit  dieser  zusammen.  Dabei  rückt  der 
Schnittpunkt  beider  Kurven  an  die  oben  durch  den  Grenzübergang 
ermittelte  Stelle. 
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die  einzelnen  Kurven  der  Scliar  (f  cotg  qw  mit  abnehmendem  q immer 
mehr  der  «»-Achse  ncühern  und  schließlich  mit  dieser  Zusammen- 
fällen. Dann  ergibt  der  Schnittpunkt  mit  der  Kurve  cotg  w den  Wert 

cotg  tv  — 0,  also  tv  —-^n. 


IA\  Zahlenrecliiiung  und  Beispiele  für  den  durch  ^/»  4,148 

hegrenzten  Bereicli. 


Wenn  man  die  im  Abschnitt  11  entwickelten  Formeln  nur  in 
Verbindung  mit  den  aus  den  Abb.  2 und  3 entnommenen  Werte- 
paaren q und  w benutzen  wollte,  so  würde  man  die  gesuchten  Größen 
nur  mit  sehr  geringer,  selbst  für  technische  Zwecke  nicht  immer 
genügender  Genauigkeit  erhalten.  Da  es  sich  aber  im  vorliegenden 
Falle  nicht  nur  um  die  Anwendung,  sondern  um  die  erstmalige, 
grundlegende  Klarstellung  einer  wichtigen  Frage  der  Lehre  von  der 
Knickung  handelt,  so  erschien  ein  solches  Verfahren  desto  weniger 
ausreichend.  Ich  habe  deshalb  die  q und  w nicht  nur  durch  Zeichnen, 
sondern  auch  durch  Rechnung  bestimmt  und  die  Genauigkeit  so 
weit  getrieben,  wie  es  die  vorhandenen  Hilfsmittel  (Tafeln  der 
Logarithmen  der  Zahlen  und  der  Kreistünktionen)  überhauj^it  ge- 
statten. Damit  ist  der  Vorteil  erreicht,  daß  alle  gesetzmäßigen  Be- 
ziehungen auch  in  den  Zahleuwerten  ganz  klar  hervortreten,  und 
daß  die  unentbehrlichen  Rechenproben  mit  voller  Schärfe  durch- 
geführt werden  können.  Bei  der  Anv.endung  wird  man  natürlich 
mit  viel  weniger  Stellen  auskommen.^)  Im  übrigen  war  der  Rechnungs- 
gang der  folgende:  Mit  den  aus  den  Abb.  2 und  3 entnommenen, 
zusammengehörigen  Werten  von  q und  w wurden  zunächst  aus  (1.')) 
oder  (20)  und  (24)  mit  Hilfe  der  Tangentenregel  (Newtonschen  Nähe- 
rungsformel) genauere  Werte  «»'  von  w berechnet.  Aus  w und  «»' 
ergaben  sich  durch  wiederholte  Anwendung  der  Sehnenregel  (sog. 

Regula  falsi)  weitere,  verbesserte  Werte  «»",  «»'", von  w.  Im 

ersten  Falle  [Gleichung  (15)  oder  (20)]  ließ  sich  dies  Verfahren  noch 
insofern  verbessern,  als  für  die  letzten  Näherungen  die  Gleichung  (20) 
in  eine  solche  Form  gebracht  werden  konnte,  daß  die  wiederholte 
Auflösung  derselben  Gleichung  (auch  ohne  die  Sehnenregel)  immer 
genauere  Werte  von  w ergab. 

Die  Abb.  3 zeigt,  daß  die  Werte  der  rechten  Seite  von  (24)  für 
größere  q negativ  sind,  und  daß  die  zugehörigen  Kurven  die  Sinus- 
linie unter  immer  spitzeren  Winkeln  schneiden.  Von  einem  be- 
stimmten Werte  von  q ab  tritt  schließlich  überhaupt  kein  Schnitt 
mehr  ein.  Die  Bestimmung  dieses  besonderen  Wertes,  der  genannt 
werden  mag,  und  des  zugehörigen  zvg  ist  insofern  wichtig,  als  da- 
durch offenbar  eine  Grenze  in  dem  Verlaufe  des  Knickgesetzes  fest- 
gelegt wird.  Die  genaue  Ermittlung  von  qg  und  Wg  machte  ziemlich 
viel  Mühe.  Da  es  sich  hier  nicht  um  den  Schnitt,  sondern  um  die 
Berührung  zweier  Kurven  handelt,  so  versagte  sowohl  die  Tangenten- 
wie  auch  die  Sehnenregel.  Anderseits  tritt  zu  der  Gleichung  N = 0 
noch  die  die  Berührung  ausdrückende  Bedingung  dN:dw  = 0 hinzu. 
Setzt  man  zur  Abkürzung  den  in  (24)  auftretenden  F’aktor  von 
®in  q w 


(33) 


1 — 3 g-’  1 _ 
3 — q 


so  erhält  man  die  beiden  Bedingungsgleichungen  für  qg  und  iVg  in 
der  Form: 


(34) 


dX 

dw 


= Je  ©in  qw  — sin  w = 0; 
= J'q  So)  qw  — cos  w = 0. 


Es  liegt  also  die  Aufgabe  vor,  zwei  transzendente  Gleichungen 
mit  zwei  Unbekannten  aufzulösen.  Die  mir  zugänglichen  Fach- 
schriften enthalten  nichts  Brauchbares  hierüber;  es  mußte  daher  erst 
ein  geeignetes  Verfahren  entwickelt  werden.  Nach  einigem  Suchen 
fand  ich  mit  Hilfe  geometrischer  Betrachtungen  einen  Weg,  der 
sicher  und  verhältnismäßig  schnell  zum  Ziele  führte.^)  Danach  sind 
die  folgenden  genauen  Werte  berechnet: 

qg  = 0,6330  6087;  Wg  = 4,143  2405. 


3)  Vergl.  auch  die  Anmeldungen  5 und  6. 

■‘)  Auf  eine  Beschreibung  dieses  Verfahrens,  die  viel  Raum  be- 
anspruchen würde,  muß  ich  hier  verzichten,  bemerke  aber,  daß  es 
ein  allgemeines,  nicht  auf  die  besonderen  Gleichungen  (34)  be- 
schränktes ist.  Es  kann  also  bei  jeder  beliebigen  Funktion  f zur 
Lösung  der  Aufgabe  dienen,  für  die  Gleichung  f (p,  jt)  = 0 den- 
jenigen Wert  des  Parameters  zu  bestimmen,  bei  dem  eine  Doppel- 
wurzel X auftritt,  und  zugleich  deren  Wert  zu  ermitteln. 

Auch  über  die  vorher  erwähnte,  für  den  ersten  Fdll  verwendete 
Art  der  Näherung  habe  ich  in  den  mathematischen  Fachschriften 
nichts  finden  können,  obgleich  sie  allgemein  anwendliar  ist  imd 
häufig  Vorteile  bieten  dürfte. 


Hiermit  wird  nach  (33) 

Ä-  =:=  — 0,12294  22536;  kqg  = — 0,07  782  99300.=^) 

Die  Recheuprobe  nach  )34)  ergibt  (mit  Weglassung  der  Zeiger  g)\ 
J-  ©in  qw=z  — 0,8423  6022;  kq  (Eo)  qw  -^  — 0,5389  1499; 

— .sin  w = -f  0,8423  6018;  — eo.s  w .=  + 0,5389  1496. 

Fehler:  — 0,0000  0004;  — 0,0000  0003. 

Die  übrigen  Zahlen  sind  zwar  mit  ähnlicher  Schärfe  berechnet, 
aber  in  der  nachfolgenden  Zusammenstellung  gekürzt  wiedergegeben. 

Es  wird  dem  aufmerksamen  fjeser  nicht  entgangen  sein,  daß  die 
Gleichungen  (15)  und  (24)  für  ein  gegebenes  q mehrere  Werte  von  w 
liefern  können,  da  die  die  beiden  Seiten  der  Gleichungen  darstellen- 
den Kurven  sich  unter  Umständen  in  mehreren  Punkten  schneiden. 
Es  ist  nicht  schwer,  sich  über  die  hier  vorliegenden  Möglichkeiten 
wenigstens  einen  Überblick  zu  verschaffen.  So  folgt  z.  B.  aus  der 
periodischen  Natur  der  Tangentenfunktion,  daß  die  Gleichung  (15) 
im  allgemeinen  unendlich  viele  Wurzeln  w besitzt.  Für  q —0  haben 
diese  die  Werte  Va  Ü2  Ü2  iisw.  Für  g = 1 ist  dagegen  nur 
eine  Wurzel  n\  = 1,139  4313  . . . vorhanden. 

Die  Gleichung  (24)  hat  für  g = 0 ebenfalls  nur  eine  Wurzel, 
nämlich  — 2 Wi  — 2,278  862(1  ....  Wächst  q,  so  bleibt  die  Zahl 
der  Wurzeln  zunächst  immer  die  gleiche,  bis  bei  einem  bestimmten 
Werte  von  q plötzlich  eine  neue  Wurzel,  und  zwar  eine  doppelte 
auftritt,  die  bei  weiterem  Anwachsen  von  q in  zwei  verschiedene 
Wurzeln  zerfällt.  So  geht  es  sprungweise  weiter,  bis  bei  g = 1 : Ü3 
die  Zahl  der  Wurzeln  unendlich  groß  wird.  Die  Wurzelwerte  sind 

dann  tt,  2 zr,  3 zr usw.  Bei  weiterer  Zunahme  von  q nimmt  die 

Zahl  der  Wurzeln  wieder  sprungweise  ab,  bis  schließlich  für  q = qg 
nur  noch  eine  Doppelwurzel  lOg  und  für  größere  Werte  von  q über- 
haupt keine  Wurzel  mehr  vorhanden  ist.  (Die  Zahlenwerte  von  qg 
und  Wg  sind  oben  schon  angegeben.)  Man  erkennt  dies  leicht,  wenn 
man  sich  in  Abb.  3 die  Sinuslinie  und  die  kurzen  Stücke  der  Kurven 
Ä'  ein  qw  nach  rechts  verlängert  denkt.  V'on  allen  möglichen  Wurzeln 
sind  nun  in  der  vorliegenden  Berechnung  zunächst  nur  die  kleinsten 
berücksichtigt.  Es  stände  zwar  nichts  im  Wege,  auch  die  übrigen 
in  der  gleichen  Weise  zu  ermitteln;  das  Verfahren  läßt  sich  aber 
durch  ein  weniger  mühsames  und  dabei  übersichtlicheres  ersetzen 
das  um  so  schneller  zum  Ziele  führt,  je  größer  w ist,  und  das  auch 
noch  sonstige  VoiTeile  bietet.  Ich  komme  an  anderer  Stelle  hierauf 
zurück. 

Einige  Worte  über  die  in  der  vorletzten  Spalte  der  Zahlen- 
zusammenstellungen enthaltenen  Größen  mögen  diese  Erörterungen 
schließen.  Die  Anwendung  der  gefundenen  S und  p wird  meist  eine 
Einschaltung  zwischen  die  berechneten  Werte  erfordern,  die  bei  den 
großen  Stufen  nur  sehr  ungenaue  Ergebnisse  liefern  kann.  Dieser 
Umstand  macht  es  erwünscht,  womöglich  eine  Beziehung  zwischen  S 
und  p zu  gewinnen,  die  auf  weniger  veränderliche  Zahleuwerte  führt. 
Es  ist  ein  glücklicher  Zufall,  daß  sich  eine  solche  in  der  Tat  angeben 
läßt,  nämlich  die  in  den  vorletzten  Spalten  aufgeführte  Verhältniszahl 


(35) 


pV 

EJ 


Sie  ändert  sich,  wie  der  Augenschein  lehrt,  nur  sehr  langsam. 
Im  Bereich  des  ersten  Falles  ist  ihr  kleinster  Wert  32,139,  ihr  größter 
32,189;  sie  könnte  also  für  alle  Zwecke  der  Anwendung  hinlänglich 
genau  als  unveränderlich  angenommen  werden.  Etwas  schneller 
ändert  sie  sich  im  zweiten  Falle,  von  32,189  bis  33,322.  Auch  hier 
sind  aber  die  Stufen  so  klein,  daß  ein  hinlänglich  genauer  Wert 
überall  mit  Leichtigkeit  durch  Einschaltung  bestimmt  werden  kann.®) 
Hiermit  ist  das  ganze  Rechnuugsverfahren  für  die  Anwendung  in  die 
denkbar  einfachste  Form  gebracht.  Bemerkenswert  ist  noch,  daß  der 
im  Nenner  von  (f  enthaltene  Ausdruck  {S : K)  — 1 = (S  — K)  : K 


®).  Die  größere  Zahl  von  Stellen  ist  hier  erforderlich,  wenn  die 
Rechenprobe  für  die  gefundenen  Werte  von  qg  und  Wg  genügend 
stimmen  soll.  Die  Fehler  können  um  eine  Einheit  der  letzten  Stelle 
ungenau  sein. 

®)  Die  geringe  \"eränderlichkeit  von  (f  hat  zur  Folge,  daß  sich 
bei  nicht  hinreichend  genauer  Berechnung  von  «»,  S : K und  pl*:EJ 
sehr  unregelmäßig  fortschreitende  Werte  für  (f  ergeben.  Ich  fand 
bei  kleinem  n anfänglich  sogar  auf-  und  absteigende  Zahlen.  Dieser 
Umstand  war  der  Hauptgrund  dafür,  die  Rechnungen  mit  so  großer 
Stellenzahl  durchzuführen.  — Der  kleinste  Wert  von  (f  kann  aus  (35) 
nicht  berechnet  werden,  da  die  rechte  Seite  die  unbestimmte  Form 
0 : 0 annimmt.  Durch  einen  Grenzübergang  ergibt  sich  aber  für  ver- 
schwindendes n der  Wert  (f  — (V2  tiY'  : [('/s  zr)'  — = 32,138  909  . . . 

Für  3 = 1 : Ü3  ist  (f  = 71^:0  = 32,469  697  . . . Der  größte,  die  obere 
Grenze  bildende  Wert  ist  9?  = 33,322  116  ..  . 


i 


Nr.  40. 


Zentralblatt  der  Bau  Verwaltung. 


255 


offenbar  die  durch  das  Vorhandensein  der  (^iicrstütznng  erzeugte 
verhältnismäßige  Zunahme  der  Knickkraft  S gegen  ilie  Knickkraft  K 
des  freien  Stabes  darstellt. 

Die  Amvendung  der  uebenstehenden  Zahlen  soll  nun  durch  einige 
Beispiele  erläutert  werden. 

1.  Ein  Druckstab  von  der  Ijänge  ‘2  /,  dessen  Querschnitt  das 
kleinste  Trägheitsmoment  J besitzt,  ist  rechtwinklig  zur  Achse  von ./ 
durchlaufend  elastisch  gestützt.  Der  Einheitsdruck  p der  Quer- 
stützung ist  von  solcher  Größe,  daß  der  Ausdruck  / den 

NVert  0,7(i  hat.  In  welchem  Verhältnis  wird  die  Knickkraft  des 
Stabes  durch  diese  Querstützuug  erhöht?  Die  Zahlentafel  lehrt,  daß 
der  erste  Fall  (m  •<  1)  vorliegt,  und  daß  die  erhöhte  Knickkraft 
S—  1,024  if,  also  nur  um  2,4  vll.  größer  ist  als  K 

‘2.  Es  besteht  die  iNlöglichkeit,  p zu  verdoppeln,  so  daß  pl^:EJ 
= 1,52  wird.  Es  zeigt  sich,  daß  dann  die  Anordnung  immer  noch 
im  Bereich  des  ersten  Falles  liegt,  und  daß  S auf  1,047  steigt.  Der 
Zuwachs  von  S gegenüber  K hat  sich  also  annähernd  auch  ver- 
doppelt. 

3.  Die  Querschnittstläche  des  Stabes  gestattet  eine  um  60  vH. 
größere  Druckbeanspruchung;  <las  Trägheitsmoment  erlaubt  dies 
aber  wegen  der  Knickgefahr  nicht.  Die  fehlende  Knicksicherheit  soll 
durch  Querstützuug  beschafft  werden.  Wie  groß  muß  p gemacht 
werden?  S:K=lfiQ  führt  in  den  Bereich  des  zweiten  Falles  und 
entspricht  pl^ : EJ  = 19,85. 

4.  Die  zulässige  Mehrbelastung  auf  Druck  beträgt  70  vH.  Der 
entsprechende  Wert  von  pl^-.EJ  liegt  zwischen  19,85  und  26,93,  ist 
also  nicht  ohne  weiteres  aus  der  Tafel  zu  ersehen.  Wir  schätzen 
cp  = 32,83  und  finden  pZD  EJ.7=  0,7  . 32,83  = 22,98. 

In  diesen  Beispielen  handelt  es  sich  nur  um  sehr  kleine  Steige- 
rungen der  Knickkraft.  In  der  Wirklichkeit  kommen  aber  sehr  viel 
größere  vor.  Wenn  z.  B.  der  Druckgurt  einer  offenen  Brücke  für 
eine  Feldlänge  die  Knickfestigkeit  K besitzt  und  acht  F'eldlängen 
aufweist,  so  würde  (den  gesamten  Druck  an  den  Enden  wirkend  ge- 
dacht) die  Knickfestigkeit  für  die  ganze  Länge  bei  fehlender  Quer- 
stützung nur  K : 64  sein.  Soll  die  Festigkeit  durch  die  Querstützung  /; 
auf  das  für  eine  F'eldlänge  vorhandene  Maß  gebracht  werden,  so  istp 
so  groß  zu  machen,  daß  S = 64  Ä'  wird.  Für  die  Berechnung  dieses 
Wertes  von  p reichen  die  bisher  gefundenen  Zahlen,  die  nur  bis  zu 
S : Ä’=  2,084  ...  . gehen,  nicht  aus.  Hierzu  ist  nun  die  Ermittlung 
der  höheren  Wurzeln  der  Gleichung  (24)  erforderlich.  MTe  oben  schon 
erwähnt,  lassen  sich  diese  bequemer  nach  einem  etwas  anderen  als 
dem  bisher  angewendeten  Verfahren  finden.  Es  sind  aber  hierzu  so 
umfangTeiche  Entwicklungen  nötig,  daß  ich  an  dieser  Stelle  auf 
die  Vorführung  verzichten  muß.  In  einem  Sonderdruck  soll  es 
dagegen  näher  dargelegt  werden.  Dort  werden  sich  dann  auch 
weitere  Zahlentafeln,  bildliche  Darstellungen  und  Anwendungs- 
beispiele finden. 


Erster  Fall:  0<n<l. 


15  q 

10 

nach 
Gl.  (L5) 

jU 

nach 
Gl.  (16) 

S-.K 
nach 
Gl.  (19) 

pU:  EJ 
nach 
Gl.  (18) 

p P 
EJ 

15  7 

0 

1 ,570  7963 

0 

1 

0 

32,1389 

0 

1 

L.567  9721 

0,017  621 

1,000  8359 

0,026  8640 

.32,1396 

1 

2 

1,559  5624 

0,068  649 

1,003  2720 

0,105  1692 

32,1419 

•) 

;i 

1 ,.545  7539 

0,147  929 

1,007  1040 

0,228  3607 

32,14.56 

o 

4 

1,526  8,536 

0,247  930 

1,012  0210 

0,386  4.S0O 

.32,1503 

4 

5 

1,.503  2790 

0,360  000 

1,017  6465 

0,567  4347 

32,15.57 

5 

6 

1.475  5447 

0,475  624 

1,023  .5828 

( >,758  4.544 

.32,1614 

6 

7 

L444  2407 

0,587  405 

1,029  45.52 

0,947  4839 

.32,1670 

7 

8 

1,410  006:5 

0,689  647 

1,034  9462 

1,124  2991 

.32,172.3 

8 

9 

1,. 373  .5010 

0,778  547 

1,039  8174 

1.281  204.3 

32,1770 

9 

10 

L3.35  3723 

0,8.52  071 

1,043  9166 

1,413  2757 

32,1809 

10 

11 

1,296  230.5 

0,909  653 

1,047  1727 

1,518  2100 

.32,1841 

11 

12 

1,256  6269 

0,951  814 

1,049  .5831 

1,595  8990 

32,1864 

12 

13 

1,217  0397 

0,979  799 

1,0.51  1953 

1,647  8706 

32,1879 

13 

14 

1,177  8678 

0,99.5  255 

1,0,52  0901 

1,676  7169 

.32,1888 

14 

15 

1,139  4313 

1,000  000 

1,0.52.36.54 

1,68.5.5927 

32,1891 

lo 

Zweiter  Fall:  1^«. 


w 

UttL/ll 

n? 

nach 

S:K 

nach 

pl^-.EJ 

nach 

pP 

EJ 

1 

2 

S ^ 

Gl.  (24) 

Gl.  (2.5) 

Gl.  (28) 

Gl.  (27) 

— 1 
K 

0,00 

0,10 

0,20 

2,278  863 
2.292  932 
2,.337  185 

1,000  000 
1,040  812 
1,173  611 

1,052  365 
1,054  745 
1,062  644 

1,685  593 
1,762  330 
2,017  061 

32,189 

32,191 

32,199 

0,00 

0,10 

0,20 

0,.30 

2,418  832 

1,4.34  730 

1,078  904 

2,541  883 

.32,215 

0,30 

0,40 

O,.50 

0,54 

2,554  921 
2,790  095 
2,939  627 

1,907  029 
2,777  778 
3,324  290 

1,111  129 
1,183  122 
1,240  490 

3,583  486 
.5,918  016 
7,785  830 

32,246 

32,317 

32,375 

0,40 

0,50 

0,54 

1:1/3 

0,60 

3,141  .593 
3,324  823 

4,000  000 
4,515  625 

1,3.33  333 
1,433  664 

10,823  232 
14,126  417 

32,470 

32,575 

0,.57  73.503 
0,60 

0,62 

0,63 

0,632 

1a 

3,588  101 
3,854  990 
3,968  686 
4,143  240.5 

5,057  384 
.5,.364  781 
.5,429  .536 
.5,464  349 

1,606  046 
1,816  210 
1,916  866 
2,084  524 

19,854  625 
-26,934  172 
30,364  466 
36, 1 38  641 

32,761 

32,999 

33,118 

33,322 

0,62 

0,63 

0,632 

0,63.30600 

Bemerkung  zu  beiden  Zusammenstellungen:  Der  Strich 
unter  einer  5 zeigt  an,  daß  die  letzte  Stelle  bei  Weglassung  der 
folgenden  Ziffern  erhöht  worden  ist. 


Vermischtes. 


Eine  Sonderausstelluug  des  Laudesgewerbeinusemns  in  Stutt- 
gart wird  im  Herbst  dieses  Jahres  die  Frage  von  Symmetrie  und 
Gleichgewicht  in  Kunst  und  Kunstgewerbe  nach  allen  Richtungen 
vei'folgen.  Die  Ausstellung  will  Beispiele  und  Gegenbeispiele  aus 
allen  Gebieten  und  Zeitabschnitten  vorführen  und  zur  Erörterung 
stellen,  verbunden  mit  Hinweisen  auf  die  physiologischen  Voraus- 
setzungen sowie  auf  die  Vorbilder  und  Gegenstücke  in  der  Natur 
und  Praxis.  Die  wichtige  Frage  soll  rückblickend  und  zeitgemäß 
studiert  werden  können,  namentlich  um  zu  sehen,  wie  sich  die 
überlieferten  und  die  entgegengesetzten  Stilrichtungen  mit  der 
Symmetrie  abgefunden  bezw.  sich  über  sie  hinweggesetzt  haben, 
anderseits  soll  unser  Kunstgewerbe  zu  freieren  Schöpfungen  angeregt 
werden.  Sämtliche  Museen,  Künstler  und  Kunstfreunde  werden  zur 
Mitwirkung  eingeladen.  Anmeldungen  werden  entgegengenommen 
von  Dr.  Pazaurek  am  Königlichen  Landesgewerbemuseixm  in 
Stuttgart. 

Die  Zukunft  des  alteu  Botanischen  Gartens  in  Berlin  bildete 
den  Gegenstand  eines  Vortrages  des  Baurats  Schliepmann  in  der 
Versammlung  des  Berliner  Architektenvereins  am  30.  April  d.  J.  Der 
Vortragende  wies  daraufhin,  daß  eine  Erhaltung  des  alten  Botanischen 
Gartens  im  ganzen  Umfange  nach  Lage  der  geldlichen  Verhältnisse 
völlig  ausgeschlossen  scheine.  Da  aber  die  Absicht  bestehe,  wenig- 
stens einen  Teil  des  Parkes  zu  erhalten,  so  würde  die  übliche  Auf- 
teilung und  Straßendurchlegung  unter  FVeihaltung  eines  Schmuck- 
platzes nur  höchst  Unbefriedigendes  in  ästhetischem  Sinne  schaffen 
können.  Eine  planvolle,  einheitliche  Lunbauung  des  ganzen  Parkes 
derart,  daß  im  Innern  ein  mächtiger,  vom  Wagenverkehr  abgetrennter 
baumbestandener  Platz  von  höchster  künstlerischer  Durchbildung, 
auch  der  umgebenden  Hausfi’onten,  freibliebe,  würde  dagegen  zu 


einer  Sehenswürdigkeit  ersten  Ranges  werden  und  so  dem  Stadtteil 
seinen  Bodenwert  erhalten  können. 

Redner  wies  dann  nach,  daß  bei  einer  einheitlichen  Bebauung 
auch  in  praktischer  und  geldlicher  Beziehung  wesentlich  größere 
Vorteile  als  bei  einer  Aufteilung  an  Bauunternehmer  erreichbar  sein 
würden.  Es  läge  deshalb  am  nächsten,  daß  die  Stadt  das  Gelände 
erstehe  und  selbst  als  Unternehmer  die  Baulichkeiten  aufführe,  nach 
Plänen,  die  am  besten  aus  einem  allgemeinen  Wettbewerb  unter 
Deutschlands  Baukünstlern  zu  gewinnen  wären.  Ein  solcher  W'ett- 
bewerb  werde  erst  dem  großen  Publikum  zeigen,  wie  Außerordent- 
liches hier  geschaffen  werden  könne  und  daß  es  sich  hier  um  eine 
erste  und  glänzende  Aufgabe  des  neuen  Städtebaues  handele;  die 
Stadt  aber  könne  durch  Inangriffnahme  dieser  Aufgabe  ein  hervor- 
ragendes Beisjxiel  gesunder  Bodenpolitik  geben.  Redner  bittet  den 
Verein,  mindestens  die  Anregung  eines  Wettbewerbes  möglichst  zu 
unterstützen  und  damit  noch  in  letzter  Stunde  vielleicht  das  Schicksal 
der  Vernichtung  des  Gartens  abzuwenden. 

An  den  Vortrag  schloß  sich  eine  eingehende  Besprechung.  Schließ- 
lich wurde  die  Angelegenheit  einem  Ausschuß  übergeben,  der  dem 
Verein  für  seine  Stellungnahme  gi'eifbare  Vorschläge  machen  soll. 
Derselbe  Ausschuß,  den  der  Architekten  verein  und  die  Wreinigung 
Berliner  Architekten  gemeinsam  gewählt  haben,  ist  beauftragt,  Unter- 
lagen für  einen  Gesamtbebauungsplan  von  Groß-Berlin  zu  sammeln. 
Wien  hat  im  vorigen  Jahre  beschlossen,  der  Stadt  einen  Wald-  und 
Wiesengürtel  zu  sichern.  Ähnliches  wird  auch  für  die  deutsche 
Reichshauptstadt  vorgeschlagen.  Es  gilt  das,  was  noch  in  der 
Umgebung  von  Berlin  und  seiner  näheren  Vororte  an  land- 
schaftlichen Schönheiten  vorhanden  ist,  vor  der  V^ernichtung  zu 
bewahren. 
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Vorriclituiigr  zum  Feilen,  Hobeln  oder  Fräsen  der  im  (xleis 
liegenden  Eisenbahnschienen.  D.  R.-P.  1G8  741.  Franz  Melauu  in 
Charlotteuburg.  — Die  Erlindung  betrifft  die  wichtige  Aufgabe,  eine 
Vorrichtung  zu  schaffen,  die  es  ermöglicht,  die  Fahrtläche  oder  sonstige 
Flächen  der  im  Gleis  liegenden  Schienen  durch  Feilen,  Hobeln  oder 
Fräsen  zu  bearbeiten,  und  die  gleichzeitig  die  Vorzüge  einfacher  Bauart, 
bec[uemer  Handhabung  und  leichter  Trag-  oder  Fahrbarkeit  in  sich  ver- 
einigt. Die  Vorrichtung  besteht  im  wesentlichen  aus  einem  zwischen 
bogenförmigen  kulissenartigen  Führungen  h k zweier  auf  dem 
Schienenstrange  befestigten  Ständer  a von  0°  bis  180°  und  darüber 
seitlich  verschiebbaren,  n -förmigen  Träger  b,  in  dem  sich  ein  pris- 
matischer Körper  c 
mit  eingesetztem  Fei- 
lenblatt, 1 lobeistahl 
oder  Fräser  befindet, 
der  mittels  mehrerer 
auf  ein  Führungs- 
stück  e wirkenden 
Stellschrauben  f ge- 
gen die  Schiene  ent- 
sprechend eingestellt 
werden  kann.  Eine 
Spindel  g ist  mit 
ihrem  mittleren  vier- 
kantigen Teil  durch 
eine  entsprechend 
gestaltete  Bohrung  Abb.  1. 

des  Körpers  c derart 

geführt,  daß  sie  sich  auf  zwei  Seiten  eng  an  die  Öffnung  anschließt, 
während  letztere  in  der  Richtung  des  Vorschubes  des  Körpers  c etwas 
größer  ist,  so  daß  sie  ein  Verstellen  des  Körpers  c je  nach  der  Ober- 


llächengestaltung  des  Schieuenkopfes  gestattet.  Die  Spindel  reicht 
mit  ihren  Enden  beiderseits  durch  die  bogenförmigen  Schlitze  i in 
den  Ständern  a nach  außen,  wo  ihre  Enden  mit  drehbaren  Hand- 
griffen 0 oder  mit  Gelenk-  oder  biegsamen  Wellen  gekuppelt  werden 
können.  Soll  mit  Hilfe  der  Vorrichtung  ein  Abfeilen  von  Schieneu- 
teilen  bewirkt  werden,  so  wird  die.  Vorrichtung  mit  den  in  den 
Ständern  a vorgesehenen  Aussparungen  an  der  betreffenden  Stelle  über 
die  Schiene  geschoben  und  mittels  Schrauben  oder  Keile  an  der  Schiene 
befestigt,  worauf  nach  Einstellung  des  Trägers  b und  des  mit  einem 
Feilenblatt  versehenen  Körpers  c gegen  den  Schienenkopf,  -steg  oder 
-fuß  sowie  nach  Verbindung  der  Sj)indelenden  mit  den  Handgriffen  o 
der  Feilenträger  c durch  zwei  Arbeiter  hin-  und  hergezogen  wird. 
Will  man  die  V^’orrichüing  zum  Abliobeln  der  Schienen  benutzen,  so 
setzt  man  zunächst  in  das  V'ierkantloch  des  jetzt  mit  einem  Hobel- 
stahl versehenen  Werkzeughalters  c eine  Metallbüchse  mit  Gewinde 
ein,  in  das  die  Spindel  g mit  ihrem  mittleren,  gleichfalls  mit  Gewinde 
ausgestatteten  Teil  eingreift.  Durch  Rechts-  und  Linksdrehen  der 
Spindel,  welche  Bewegung  gegebenenfalls  durch  einen  Elektromotor 
unter  Vermittlung  von  Gelenk-  oder  biegsamen  AVellen  erzeugt  werden 
kann,  wird  die  gewünschte  Hobelwirkuug  erzielt.  Um  endlich  mit 
Hilfe  der  \"orrichtung  die  Arbeit  des  Fräsens  der  Schiene  ausführeu 
zu  können,  wird  der  Träger  b und  Werkzeughalter  c zur  Aufnahme 
einer  Fräserspindel  eingerichtet,  deren  Antrieb  durch  Schneckenrad 
und  Schnecke  von  der  Spindel  g aus  erfolgen  kann.  G. 


Parkettboden,  dessen  einzelne  Riemen  durch 
nähe  am  Boden  angeordnete  Federn  und  Nuten  von 
dreieckförmigem  Querschnitt  an  allen  vier  Seiten  in- 
einander greifen,  wodurch  bei  geringer  Riemenstärke 
große  Abtretungsdicke  und  unsichtbare  Nagelung  er- 
zielt wird.  1).  R.-G.-IM.  218  740  (Kl.  37d  vom  11.  Mai 
1903).  Ernst  v.  Franke  in  l^angenargen.  — Mit 
diesem  Stabe  S vom  Querschnitte  1 sollen  einmal  die 
bekannten  Federn  beim  Stabfußboden  erspart  werden, 
dann  aber  soll  auch  die  Stabstärke  bei  genügender 
Abtretungsdicke  möglichst  verringert  werden.  Bei  2 
ist  dargestellt,  wie  diese  Art  der  Spundung  auch  die 
verdeckte  Nagelung  erleichtert. 


Zur  Frage  der  Seliubspaiiumigeii  in  Plattenbalkeii  aus  bewelirteiu 
Beton  erhalten  wir  ilie  beiden  folgenden  Zuschriften: 

1. 

ln  Nr.  8 dieses  Blattes  (S.  .IO)  unterwirft  Herr  Ingenieur  Probst 
die  amtlichen  Bestimmungen  über  die  Ausführung  von  Eisenbeton- 
konstruktionen und  meine  hiernach  ausgearbeiteten  Tabellen  einer 
Kritik,  der  gegenüber  ich  folgendes  festzustellen  habe: 

1)  Es  ist  nicht  richtig,  Avie  Herr  Probst  sagt,  daß  die  preußischen 
Bestimmungen  die  Berechnung  von  Schubspannungen  in  Plattenbalken 
„Aveder  andeuten  noch  vorschreiben“;  es  heißt  darin  vielmehr  aus- 
drücklich unter  11,  C,  3:  „Scliubs])annungen  sind  nachzuAveisen,  wenn 
Form  und  Ausbildung  der  Bauteile  ihre  Unschädlichkeit  nicht  ohne 
Aveiteres  erkennen  lassen.  Sie  müssen,  Avenn  zu  ihrer  Aufnahme 
keine  Mittel  in  der  Anordnung  der  Bauteile  selbst  gegeben  sind, 
durch  entsprechend  gestaltete  Eiseneinlagen  aufgenommen  Averden.“ 
Auch  wird  in  dem  Beispiel  3)  die  Avagerechte  Scherspannimg  nach- 
gewiesen, und  da  sie  den  zulässigen  Wert  von  4,5  kg  qcm  um  ein 
Geringes  überschreitet,  ein  Abbiegen  der  Eiseneinlageu  empfohlen. 

2)  Herr  Probst  unterschätzt  sowohl  die  Eisenbetonfachleute  wie 
die  Baupolizeibehörden.  Während  meiner  früheren  Tätigkeit  bei  der 
Düsseldorfer  Baupolizei  wurde  mir  in  allen  irgendAvie  zweifelhaften 
Fällen  eutAveder  von  selbst  oder  auf  mein  Veidangen  der  NacliAA'eis 
der  Scherspannung  erbracht.  Auch  einer  hiesigen  Königlichen  Polizei- 
Bauinspektion  würde  ich  nicht  Avagen,  eine  statische  Berechnung 
ohne  NachAveis  der  Scherkräfte  einzureichen,  denn  sie  Avürde  mir  die 
Berechnung  zurückgeben.  Dieselbe  peinliche  GeAvissenhaftigkeit  ist 
mir  von  anderen  Baupolizeiämtern  bekannt. 

3)  Hiernach  muß  ich  die  Behauptung  des  Herrn  Probst,  ich 
hätte  bei  Abfassung  meiner  Tabellen  die  Bedeutung  der  Scher- 
spannungen übersehen  und  die  von  mir  angegebenen  Abmessungen 
seien  zum  großen  Teil  unzulässig,  zurückAveisen. 

Die  Eisenbetondeckeu  sind  übereinstimmend  hinsichtlich  der 
Biegungsspannungen  zu  berechnen.  Daher  lassen  sich  für  die 
durch  die  Biegungsspaunungeu  bedingten  Abmessungen  (Balkenhöhe 
und  Eisenquerschnitt  der  Zugzone)  Tabellen  aufstellen.  Nicht  so  mit 
den  Scherspannungen.  In  den  Aveitaus  meisten  Fällen  Avird  hier  das 
Eisen  zur  Aufnahme  der  Scherspanuungen  mit  herangezogen  Averden 
müssen.  Die  \Mrrichtungen  hierzu  sind  aber  recht  verschiedener 
Art,  wie  abgebogene  Zugstäbe,  Bügel,  die  senkrecht  oder  unter 
45°  geneigt  sind,  bei  der  Bulbeisendecke  unter  45°  geneigten  Schlingen, 
Füllungsstäbe  gitterträgerartiger  Eiseneinlage  usav.*)  Bei  dieser 
Mannigtaltigkeit  von  Vorkehrungen  hielt  ich  es  nicht  für  geboten,  mich 
in  den  Tabellen  auf  irgend  ein  System  festzulegeu  und  bestimmte 
Vorschriften  über  die  Aufnahme  der  Scherkräfte  zu  geben;  ich  hielt 
es  vielmehr  für  selbstverständlich,  daß  jeder,  der  das  Buch  benutzt, 
sich  auch  über  diesen  Punkt  Rechenschaft  ablegen  Avürde.  Für 
ebenso  selbstverständlich  halte  ich  eine  Verstärkung  des  Beton- 
querschnitts an  der  Übergangsstelle  der  Platte  in  den  Steg,  sei  es  in 
Form  einer  Voute  oder  einer  geradlinigen  Abschrägung. 

Aus  dem  Fortlassen  von  etAvas  Selbstverständlichem,  Avie  es 
Herr  Probst  tut,  den  Schluß  zu  ziehen,  daß  dem  Verfasser  dieses 
Selbstverständliche  unbekannt  gewesen  ist,  erscheint  mir  etAvas  sehr 
gewagt. 

Berlin,  den  28.  Januar  1906.  G.  Kaufmann,  Dipl. -Ing. 

11. 

Hierzu  schreibt  Herr  Probst: 

Die  Absicht,  an  den  Tabellen  des  Herrn  Kaufmann  Kritik  zu 
üben,  lag  mir  fern.  Ich  habe  sie  nur  zur  Besi)rechung  der  amtlichen 
Vorschriften  benutzt.  Amtliche  Bestimmungen  setzen  gewöhnlich 
nicht  so  viel  als  selbstverständlich  voraus,  Avie  es  Herr  Kaufmann  im 
Interesse  seiner  Tabellen  anuimmt.  In  seinen  Tabellen  und  in  dem 
Vorwort  dazu  ist  nichts  über  die  Berechnung  der  Scherspannungen 
enthalten. 

Ich  unterschätze  Aveder  die  Eiseubetoiifachleute , noch  die 
Baupohzeibehörden,  aber  bei  dem  heutigen  Stand  des  Eisenbeton- 
baues gibt  es  leider  zu  viele  sogenannte  Fachleute,  die  sich  über- 
schätzen. Es  sei  mir  noch  gestattet,  hinzuzufügen,  daß  ich  mit  dem 
erwähnten  Aufsatz  nur  eine  Vervollkommnung  der  Bestimmimgen 
durch  die  maßgebenden  Behörden  anregen  Avollte  und  daß  ich 
auf  die  bestehenden  Mängel  von  Herrn  Professor  Schüle  in  Zürich 
aufmerksam  gemacht  AVurde. 

Zürich.  Ing.  E.  Probst. 


M'ie  uns  Herr  Kaufmann  ferner  niitteilt,  Avird  er  demnächst  in 
der  Zeitschrift  „Beton  und  Eisen“  ausführlich  auf  die  Stölckerschen 
Ausfühmngen  (S.  105  d.  Bl.)  antAvorten. 

*)  Wie  Avesentlich  diese  Schlingen  usav.  auch  die  Haftfestig- 
keit beeinflussen,  hat  Herr  Dr.  von  Emperger  in  Heft  III  der 
Forscherarbeiten  (Verlag  von  Wilhelm  Ernst  u.  Sohn,  Berlin  W.)  nach- 
gewiesen. 


\r.  40. 
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lUiclierscliau. 

Neu  ei-scliieueue,  bei  der  Scliriftleituug  eiii8:egangeiie  Bücher: 

(Alle  bei  der  Scliriftleituüg  eingehenden  Werke  werden  in 
diesen  Verzeichnissen  nutgetiihrt.  Rücksendung  der  Werke 
kann  nicht  stattlinden.) 

American  Institute  ot  Architects.  Qnarterly  Bulletin,  con- 
taining  an  Index  ot  literature  from  the  publications  of  architectural 
Sücieties  and  jieriodicals  on  architecture  and  allied  subjects.  Coni- 
piled  and  edited  b}- (Ilenn  Brown,  Seeretary.  The  Octagon,  Washington, 
ln  8".  ().  Bd.  Nr.  I>.  Juli  bis  Oktober  lüü.n  S.  14i)  bis  222. 

Anzeiger  des  G crnianisch en  Nationalm useu ms.  Nürn- 
berg 1905.  Verlagseigentum  des  Germanischen  Museums.  In  gr.  8“. 
Jahrg.  1905.  4.  lieft.  Oktober — Dezember.  S.  JL  bis  LXN  und  153 
bis  192.  Mit  Abbildungen  im  Text  und  auf  Tafeln.  Geh.  Breis  des 
Jahrg.  (4  Hefte)  ti 

Bachiuiiun.  Die  Talsperrenanlage  bei  Marklissa  am  Queis.  Vierte 
Auflage.  Jiauer  19UG.  5(i  S.  in  8"  mit  zahlreichen  Abbildungen  im 
J'ext.  Geb.  Preis  1,.50  //f. 

Die  Baukunst.  Uerausgegeben  von  R.  Borrmann  u.  R.  Graul. 
Berlin  u.  Stuttgart  190(1.  \Y.  Spemann.  ln  4“.  3.  Serie.  1.  Heft. 

'I'imgad  und  die  römische  Provinzialarchitektur  in  Nordafrika.  ^Wn 
Dr.  Heinrich  Holtzinger.  24.  S.  Text  mit  IG  Abb.  und  G Tafeln  in 
Zinkätzung.  Preis  4 jU. 

Die  Bau-  und  Kunstdenkmäler  der  Breien  und  Hanse- 
stadt Lübeck.  Herausgegeben  von  der  Baudeputation.  2.  Band. 
Die  Petrikirche,  von  Bezirksbauinspektor  Dr.  phil.  Fritz  Hirsch  in 
Bruchsal:  die  Marienkirche,  von  Stadtbaurat  Schaumaun  in  Frank- 
furt a.  M.  u.  Dr.  ]3hil.  Bruns  in  Lübeck;  das  Heiligen  Geist-Hospital, 
von  Stadtbaurat  Schaumann  in  Prankfurt  a.  M.  Lübeck  190G. 
Bernhard  Nöhring.  511  S.  in  8°  mit  zahlreichen  Lichtdrucktafeln  u. 
Abbildungen  im  Text.  Preis  geh.  12  ,'/f,  geb.  16  J(. 

Dr.  Berger,  H.  Trockene  Fußljekleidung  für  die  Kinder  in  der 
Schule.  Sonderabdruck  aus  der  Zeitschrift  „Das  Schulzimmer"  1906, 
1.  lieft.  Gharlottenburg  190G.  P.  Johannes  Müller.  12  S.  in  8L 
Geh.  Preis  40  Pf. 

Bericht  über  die  vom  3.  bis  5.  Juli  1905  in  Hamburg  ab- 
gehaltene 5.  Versammlung  von  Heizungs-  und  Lüftungs- 
fachmännern. Uerausgegeben  vom  geschäftsführenden  Ausschuß. 
München  1906.  Druck  von  R.  Oldenbourg.  200  S.  in  8°  mit  43  Abb. 
im  Text  und  drei  Anlagen  (lose).  Geh. 

Beton  u.  Eisen,  Internationales  Organ  für  Betonbau,  neuere 
Bauweisen  und  Bauwerke.  Herausgeber  K.  K.  Baurat  Dr.-lng.  Fritz 
V.  Emperger.  Berlin.  Wilhelm  Ernst  u.  Sohn,  ln  4L  V.  Jahrg. 
1906.  3.  Heft.  24  S.  Text  mit  zahlreichen  Abbildungen  und  2 Tafeln. 
— 4.  Heft.  28  S.  Text  mit  zahlreichen  Abbildungen  und  2 Tafeln. 
Geh.  Erscheint  monatlich.  Jährlich  16  J(.,  einzelne  Hefte  2 JC. 

Bielilmeier,  Joseph.  Heimische  Bauweise  für  den  Kreis  Schwaben 
und  Neuburg.  Beispiele  einfacher  Wohngebäude  für  die  Kleinstadt 
und  das  Land.  Schriften  des  Bayerischen  Vereins  für  Volkskunst 
und  Volkskunde  in  München,  Nr.  2.  München  190G.  Süddeutsche 
Verlagsanstalt,  G.  m.  b.  11.  IG  S.  in  8”  mit  zahlreichen  Abbildungen. 
Geh.  Preis  l,2().,/(. 

Bisclioff,  E.  u.  Franz  Sales  Meyer.  Architektonische  Formen- 
lehre. Zweite,  gänzlich  neubearbeitete  Auflage  von  Hittenkofers 
„Vergleichende  architektonische  Formenlehre“.  80  Tafeln  (25  ; 34  cm 
groß)  nebst  10  Druckbogen  beschreibenden  Textes  und  2 farbigen 
Tafeln.  In  10  Lieferungen.  Leipzig  1906.  Karl  Scholtze  (W.  Jung- 
hans).  2.  Lief.  8 Tafeln.  Preis  der  Lieferung  3 Ji. 

2>r.  = 3ü9-  Bohuy,  F.  Amerikanische  Hochbauten,  sogenannte 
Wolkenkratzer.  Sonderabdruck  aus  der  Zeitschrift  des  Vereins 
deutscher  Ingenieure  1906.  Berlin  1906.  Julius  Springer.  32  S.  in 
gr.  4°  mit  67  Abb.  im  Text.  Geh.  Preis  ‘iJH. 

Brockliaus’  Kleines  Konversations-Lexikon.  5.  Auflage.  In 
2 Bänden.  Leipzig  1906.  F.  A.  Brockhaus,  ln  gr.  8L  1.  Band. 
A bis  K.  1042  S.  mit  1000  Text- Abb.,  63  Bildertafeln  (darunter 
15  farbige),  221  Karten  und  Nebenkarten  sowie  34  Textbeilagen.  Geb. 
Jeder  Band  12  Jl. 

Deiiihardt,  K.  u.  A.  Schlomaiiu.  Illustriertes  Technisches  \\' örter- 
buch in  sechs  Sprachen;  Deutsch,  Englisch,  Französisch,  Russisch, 
Italienisch,  Spanisch.  1.  Band.  Die  Maschinenelemente  und  die  ge- 
bräuchlichsten Werkzeuge.  Mitbearbeitet  von  P.  Stülpnagel. 
München  u.  Berlin  1906.  R.  Oldenbourg.  IV  u.  403  S.  in  kl.  8^  mit 
823  Abb.  im  Text.  Geb.  Preis  5 JC. 

Delabar,  (4.  Anleitung  zum  Linearzeichnen  mit  besonderer  Be- 
rücksichtigung des  gewerblichen  und  technischen  Zeichnens.  5.  Heft. 
Die  Lehre  von  der  Beleuchtung  und  Schattiernng,  mit  einem  Anhang: 
Das  Wichtigste  aus  der  Farbenlehre.  2.  Aufl.  Freiburg  i.  Br.  1905. 
Herdersche  Verlagsbuchhandlung.  VI  u.  124  S.  in  quer  8“  mit 
2 Holzschnitten  und  130  Abb.  auf  34  Steindrucktafeln.  Geb.  Preis  8 Jl. 

Denkschrift  über  die  Einkommen-  und  Dienstverhält- 
nisse der  in  den  Gemeindeverwaltungen  beschäftigten 


'rechniker.  Herausgegeben  vom  Deutschen 'rcchniker- Verband.  Berlin 
1906.  Im  Selbstverlag  des  Verbandes  Berlin  G (2)  Große  Präsidenten- 
straße 3.  405  S.  in  gr.  8o.  Geh.  Preis  6 JL. 

Deutsches  Bauhandbuch.  Baukunde  des  Ingenieurs.  Unter 
Mitwirkung  von  Fachmännern  der  verschietleuen  Einzelgebiete  heraus- 
gegeben von  der  Deutschen  Bauzeitung.  Der  Gr  und  bau.  Be- 
arbeitet von  L.  Brennecke.  3.  Auflage.  Berlin  1906.  Verlag  Deutsche 
Bauzeitung,.  G.  m.  b.  11.  VI  u.  595  S.  in  8‘*  mit  1085  Abb.  im  Te.vt. 
Preis  geh.  12  y/f,  geb.  13,50  Jl. 

Dietricli,  Max.  Die  Entwicklung  des  Straßenbahngleises  infolge 
Einführung  des  elektrischen  Betriebes.  Dissertation  zur  Erlangung 
der  Würde  eines  Doktor-Ingenieurs,  von  der  Königlichen  Technischen 
Hochschule  in  Berlin  genehmigt.  Berlin  190(i.  Berliner  Hnion  Ver- 
lagsgesellschaft m.  b.  11.  51  S.  in  4"  mit  250  Abb.  im  'l'ext.  Geb. 
Preis  3,50  Jl. 

V.  I)omitrovicli,  Ariniu.  Die  Hygiene  des  Schulzimmers.  Sonder- 
druck aus  dem  Technischen  Gemeindeblatt  1905,  Nr.  2o,  21  u.  22. 
Berlin.  Karl  Heymanus  Verlag.  34  S.  in  8°  mit  8 Abb.  im  Text.  Geh, 

Ewerding',  Georg'.  Lelirbuch  der  Graphostatik.  Stuttgart  u. 
Berlin  190G.  Fr.  Grub  Vlll  u.  18G  S.  in  8°  mit  283  Abb.  im  Te.xt. 
Preis  geh.  3,80  ./f,  geb.  4,40  Jl. 

Feiler,  Jos.  Der  moderne  Kunstschlosser.  Vorlagen  leicht  aus- 
fidu'barer  Kunstschmiedearbeiten  im  neuen  Stil,  nebst  Stärke-  und 
Gewichtsangaben.  100  Tafeln  in  12  Lieferungen.  Ravensburg.  Otto 
Maier.  11.  u.  12.  Lief.  Je  8 Tafeln  (letzte  Lief.  12  Tafeln)  in  4". 
Preis  der  Lief  Ul,  vollständig  in  Maj)pe  12,50./f. 

Festschrift  zur  Feier  des  25jährigen  Bestehens  des 
Vereins  deutscher  Maschinen  - Ingenieure.  Im  Aufträge  des 
Vereiüsvorstandes  bearbeitet  von  dem  ersten  stellvertretenden  Vor- 
sitzenden, Geheimen  Regierungsrat  M.  Geitel.  Berlin  1906.  64  S. 
in  Folio  mit  Abb.  Geb. 

Fischer,  Oskar.  Dorf- und  Kleinstadtbauten.  Lübeck  1906.  Gharles 
Coleinan.  20  Tafeln  in  Folio  mit  erläuterndem  Text.  Preis  12  , /f. 

Foerster,  Max.  Die  Eisenkonstruktionen  der  Ingenieur- Hoch - 
bauten.  Lehrbuch  zum  Gebrauche  an  Techn.  Hochschulen  und  in 
der  Praxis.  Ergänzungsband  zum  Handbuch  der  lugenieurwissen- 
schaften.  Dritte  Auflage.  Leipzig  1906.  . Willi.  Eugelmann.  X u. 
674  S.  in  gr.  8'’  mit  über  1000  Text-Abb.  und  19  Steindruck-Tafeln. 
Preis  geh.  44  Jl,  geb.  47  Jl. 

Freytag,  J.  Kleinere  Gemeindebauten,  Rathäuser,  Schulhäuser  usw. 
Eine  Sammlung  von  Entwürfen.  Ravensburg  190G.  Otto  Maier. 
18  Tafeln  in  Folio  (30:40  cm).  Preis  in  Mappe  Jl. 

Freytag,  J.  Einfache  bürgerliche  Bauten,  Landhäuser,  kleinere 
Wohnhäuser  usw.  Eine  Sammlung  von  Entwürfen.  Ravensburg  1906. 
Otto  Maier.  In  Folio  (30  : 40  cm).  1.  bis  3.  Lief.  Vollständig  in 
10  Lief,  mit  40  zum  Teil  farbigen  Tafeln.  Die  Lief.  2 Jl.  Preis  des 
ganzen  Werkes  in  Mappe  21  Jl. 

Fritscli,  K.  Handbuch  der  Eisenbahngesetzgebung  in  Preußen 
und  dem  Deutschen  Reiche.  (19.  Teil  des  Handbuchs  der  Gesetz- 
gebung in  Preußen  und  dem  Deutschen  Reiche,  herausgegeben  von 
Graf  Hue  de  Grais.  XIX.  Teil.)  Berlin  1906.  Julius  Springer. 
XVI  u.  971  S.  io  8L  Preis  geh.  16  Jl,  geb.  17,50  Jl. 

Fritze,  E.  Dorfbilder.  Sonderdruck  aus  „Neue  Beiträge  zur 
Geschichte  deutschen  Altertums,  herausgegeben  von  dem  Henue- 
bergischen  altertumsforschenden  Verein  in  Meiningen“.  Meiningen 
1906.  Kommissionsverlag  von  Brückner  u.  Renner.  100  S.  in  gr.  8^' 
mit  50  Abb.  und  1 Übersichtskarte.  Geh. 

Geuzmer,  Ewuild,  Über  die  Entwicklung  des  Wohnungswesens 
in  unseren  (iroßstädten  und  deren  I’ororten.  Rede  zur  Feier  des 
Geburtstages  Sr.  Majestät  des  Kaisers  und  Königs,  gehalten  am 
27.  Januar  1906  in  der  Aula  der  König!.  Technischen  Hochschule  in 
Danzig.  Danzig  1906.  A.  Yl.  Kafemann  G.  m.  11.  25.  S.  in  8°.  Geh. 

Gewei'bearchi V für  das  Deutsche  Reich.  Sammlung  der 
zur  Reichsgewerbeordnung  ergehenden  Abändermtgsgesetze  und  Aus- 
führungsbestimmungen,  der  gerichtlichen  und  verwaltuogsgericht- 
lichen  Entscheidungen  der  Gerichtshöfe  des  Reichs  und  der  Bundes- 
staaten sowie  der  wichtigsten,  namentlich  interpretatorischen  Erlasse 
und  Verfügungen  der  Zentralbehörden.  Unter  ständiger  Mitwirkung 
von  Dr.  v.  Strauß  u.  Torney  und  Ditzen  herausgegeben  von  Kurt 
V.  Rohrsclieidt.  Berlin  1906.  Franz  Vahlen.  In  8”.  5.  Band.  3.  Heft. 
S.  369  bis  528.  Jährlich  ein  Band  in  4 Heften.  Preis  f.  d.  Band  12  Jl. 

Dr.  Gliuzer,  E.  Bantechnische  Chemie.  Leitfaden  für  den  Unter- 
richt und  zur  Selbstbelehrung.  Zugleich  I.  Teil  der  4.  Autl.  des 
Lehrbuchs  der  Baustoffkunde  von  demselben  Verfasser.  Leipzig  1906. 
H.  A Ludwig  Degener.  IV  u.  93  S.  in  8°  mit  Abb.  Geb.  Preis  1,25  Jl. 

Das  moderne  Grabmal  auf  der  Wiesbadener  Ausstellung  zur 
Hebung  der  Friedhofs-  und  Grabmalkunst  1905.  Meisterwerke  von 
Ad.  Hildebrand,  Herrn.  Hahn,  Erwin  Kurz,  Alfred  Messel,  Rudolf 
Bosselt  u.  a.  Uerausgegeben  von  Dr.  v.  Grolman.  Der  ..Grabmal- 
kunst“ 3.  Folge.  Berlin  190G.  Otto  Baumgärtel.  ln  4".  40  Tafeln 

in  Lichtdruck.  In  Mappe.  Preis  25  . V. 
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Gremaud,  Albert.  Graphische  Tafeln  zur  Bestimmung  der 
Dimensionen  von  Wasserleitungen  und  Kanälen.  Zürich  19U6.  Art. 
Institut  Grell  Füßli.  10  S.  Text  in  gr.  8°  und  10  Tafeln  (30:42  cm 
groß)  in  Mappe.  Preis  10  J(. 

Hageiis,  II.  Die  Schaufelformen  und  Leistungen  der  Zentrifugal- 
pumpen. Königsberg  i.  Pr.  1906.  Ilartungsche  4'erlagsdruckerei. 
34  S.  in  8°  und  4 Tafeln  mit  Abbildungen.  Geh. 

Haler,  F.  Feuerungsuntersuchungen  des  Vereins  für  Feuerungs- 
betrieb und  Pauchbekämpfung  in  Hamburg.  Berlin  1906.  Julius 
Springer.  X u.  92  S.  in  gr.  mit  85  Textabbildungen,  30  Zahlen- 
tafeln und  14  Steindrucktafeln.  Preis  geb.  12  J(. 

Handbuch  der  Architektur.  Unter  Mitwirkung  von  Fach- 
genossen  herausgegeben  von  2'r.=.5"ß-  Ur-  Eduard  Schmitt.  Stutt- 
gart. Alfred  Kröner  Verlag.  In  gr.  8'\  — IV.  Teil.  Entwerfen,  Anlage 
und  Einrichtung  der  Gebäude.  8.  Halbbaud.  Kirchen,  Denkmäler  und 
Bestattungsanlagen.  1.  Heft.  Kirchen.  Von  Kornelius  Gurlitt. 
1906.  VI 1 u.  568  S.  mit  607  Abb.  im  Text  und  6 Tafeln.  Preis  geh. 
32  Df,  in  Halbfranz  geb.  35  JL 

Handbuch  der  Ingenieurwisseuschaften.  Leipzig.  W ilhelm 
Eugelniauu.  ln  gr.  ST  Tu  5 Teilen.  2.  Teil.  Der  Brückenbau.  5.  Band. 
Eiserne  Bogenbrücken  und  Hängebrücken.  Bearbeitet  von  J.  Melau 
u.  Th.  Laudsberg.  Herausgegebeu  von  Th.  J^andsberg.  3.  Auf- 
lage. 1906.  XV  u.  431  S.  mit  270  Abb.  im  Text  u.  14  Steiudruck- 
tafeln.  Preis  geh.  16,/f,  geb.  19  Df.  — 5.  Teil.  Der  Eisenbahubau 
(ausgenommen  \’orarbeiten , Unterbau  und  Tunnelbau).  2.  Band. 
Berechnung,  Konstruktion,  Ausführung  und  Unterhaltung  des  Ober- 
baues. Bearbeitet  von  Hermann  Zimmer  mann,  Alfred  Blum  u. 
Hermann  Rosche.  Herausgegebeu  von  F.  Loewe  u.  Dr.  11.  Zim- 
mermaun.  2.  Auflage  1906.  XII  u.  427  S,  mit  296  Abb.  im  Text 
und  3 Tafeln.  Preis  geh.  12  ,/f,  geb.  15  Df. 

Hauptwerke  der  Bibliothek  des  Kuustge  werbe  - Mu- 
seums. 4.  Heft.  Ornament.  Die  Formen  der  angewandten  Kunst. 
3.  Auflage.  Berlin  1906.  Georg  Reimer.  32  S.  in  kl.  8T  Geh. 
Preis  0,25  Df. 

vaii  Heys,  J.  \V.  Die  Elektrizität,  ihre  Erzeugung  und  \'er- 
weudung.  In  allgemein  verständlicher  Darstellung.  Berlin  1906.  Karl 
Heymanns  Verlag.  Vlll  u.  360  S.  in  8"  mit  432  Abb.  im  Text.  Geb. 
Preis  5 Df. 

ImliolT,  K.  Die  biologische  Abwasserreinigung  in  Deutschland. 
Sonderabdruck  aus  den  „Mitteilungen  der  Königl.  Prüfungsanstalt  für 
Wasserversorgung  und  Abwässerbeseitigung“,  1906,  7.  Heft.  Berlin  1906. 
157  S.  in  8'’  mit  36  Abb  im  Text  und  2 Tabellen.  Geh. 

Jahr,  H.  Anleitung  zum  Entwerfen  und  zur  Berechnung  der 
Standfestigkeit  für  gemauerte  Fabrikschornsteiue  nach  den  preußi- 
schen, sächsischen  und  österreichischen  Verordnungen,  sowie  für 
eiserne  Schornsteine  und  Dachkoustruktionen.  5.  Auflage.  Hagen 
i.  Wh  1906.  Otto  Hammerschmidt.  VIH  u.  126  S.  in  kl.  8°  mit  Ab- 
bildungen, Tabellen  und  Rechnungsbeispielen.  Kartoniert  Preis  2 Df. 

Jahresbericht  der  Kommission  für  die  Kanalisierung 
des  Moldau-  und  Elbeflusses  in  Böhmen  über  ihre  Tätigkeit 
im  Jahre  1905.  Prag  1906.  129  S.  in  gr.  8“  mit  19  Abb.  und 

1 Plan.  Geh. 

Keller,  Otto,  Bautechnisches  Taschenbuch.  Leitfaden  für  Praxis, 
Repetition  und  Vorbereitung  zur  Meister-  und  Baumeisterprüfuug. 
Leipzig  1906.  H.  A.  Ludwig  Degener.  X und  241  S.  in  kl.  8°  mit 
zahlreichen  Abbildungen.  Geb.  l’reis  4,80  Df. 

Kersteu,  €.  Der  Eisenbetonbau.  Ein  Leitfaden  für  Baugewerk- 
schulen und  Baugewerksmeister,  in  zwei  Teilen.  Erster  Teil:  Aus- 
führung und  Berechnung  der  Grundformen.  2.  Autl.  Berlin  1906. 
WTlhelm  Ernst  u.  Sohn.  VI  u.  176  S.  in  kl.  8*^  mit  120  Abb.  im 
Text.  Kartoniert  Preis  3 Df. 

Kolite,  J,  Die  geschichtliche  Entwicklung  der  Ziegelbaukunst  in 
der  Mark  Brandenburg.  Kunstgeschichtliche  Gesellschaft  in  Berlin, 
Sitzungsbericht  I 1906.  6 S.  in  Geh. 

Lang,  R.  u,  J.  Habicht,  Deutsches  Bau-Jahrbuch  für  Ver- 
anschlagung und  Ver<lingung.  3.  Jahrgang  19t)6.  Berlin.  Otto  Elsner. 
ln  4T  392  S.  Technische  Vorschriften,  Neubaupreise  und  Preise  für 
Reparaturen  usw.  Mit  zahlreichen  Abbildungen.  256  S.  nach  Titeln 
geordnetes,  alphabetisches  Verzeichnis  von  Finnen.  Geb.  Preis  6 Df. 

Lueger,  Otto.  Lexikon  der  gesamten  Technik  und  ihrer  Hilfs- 
wissenschaften. Im  Verein  mit  Fachgenossen  herausgegeben.  2.  Auf- 
lage. Stuttgart  u.  Leipzig  1906.  Deutsche  Verlagsanstalt.  3.  Bd. 
Dolomit  bis  Feuerturm.  796  S.  in  gr.  8"  mit  zahlreichen  Abbildungen. 
— 400  Bogen  in  Lexikonformat  in  8 Bänden  oder  40  Abteilungen. 
Breis  des  Bandes  in  Halbfranz  geb.  30  Df,  der  Abteilung  geh.  5 Df. 

Luther,  Haus.  Das  Gesetz  über  die  Enteignung  von  Grundeigen- 
tum vom  11.  Juni  1874  und  das  Gesetz,  betreffend  die  Anlegung  und 
Veränderung  von  Straßen  und  Plätzen  in  Städten  und  ländlichen 
Ortschaften,  vom  2.  Juli  1875.  Handausgabe  in  zwei  Teilen  mit 
gemeinschaftlichem  Sachregister.  2.  Auflage.  Berlin  190(5.  Franz 
\hihlen.  X\H  u.  452  S.  in  kl.  8“.  Preis  geh.  6,50  .ff,  geb.  7,.50  .ff. 


Mchrteiis,  Georg  Christoph.  Vorlesungen  über  Statik  der  Bau- 
konstruktionen  und  Festigkeitslehre,  ln  drei  Bänden.  Leij)zig  1905. 
WTlhelm  Eugelmann.  3.  Band.  Fonnänderungen  und  statisch  un- 
bestimmte Träger,  nebst  Sach-  und  Namcjn Verzeichnis  über  das  ganze 
W'erk.  XIV  u.  478  S.  in  8'^  mit  330  z.  T.  farbigen  Abb.  im  Text. 
Preis  geh.  20  Df,  geb.  21  .ff. 

Micheufelder,  C.  Grundzüge  moderner  Aufzugsanlagen,  dar- 
gestellt  nach  den  für  ihren  Bau  und  ihren  Betrieb  maßgebenden 
allgemeinen  Gesichts])unkten.  Leipzig  1906.  11.  A.  Ludwig  Degener. 
110  S.  in  kl.  8'^  mit  78  Abb.  im  Text.  Preis  geh.  2,80  .ff,  geb.  3,20  .ff. 

Museumskunde.  Zeitschrift  für  Verwaltung  und  Technik  öffent- 
licher und  privater  Sammlungen.  Herausgegebeu  von  Dr.  Karl 
Koetschau.  Berlin  1906.  Georg  Reimer,  ln  4'1  2.  Bd.  2.  Heft. 
60  S.  mit  zahlreichen  Abbildungen  im  Text.  Geh.  Jährlich  ein  Baud 
von  4 Heften.  Preis  für  den  Band  20  .ff. 

Neuiueister,  A.  Deutsche  Konkurrenzen.  Leipzig  1906.  See- 
mann u.  Ko.  In  8".  20.  Baud.  1.  Heft.  Nr.  229.  Realschule  für 
Eislebeu.  6 S.  'J'ext  u.  26  S.  m.  Abb.  — 2.  Heft.  Nr.  230.  Arbeiter- 
wohuungen  für  Straßburg  i.  E.  6 S.  Text  u.  26  S.  mit  Abb.  — 3.  Heft. 
Nr.  231.  Rathaus  für  W'erdau.  6 S.  'Text  u.  2(5.  S.  mit  Abb.  — Preis 
f.  d.  Band  (12  Hefte  mit  Beiblatt)  15  ./f,  einzelne  Hefte  (ohne  Beiblatt) 
1,80. ff.  — 16.  Ergäuzungsheft.  Säle.  1 S.  Text  und  28  S.  mit  Abb.  Ein- 
zelpreis 1,80  .ff,  für  die  Abnehmer  der  Deutschen  Konkurrenzen  1,25  .ff. 

Opdcrhecke.  Bauerngehöfte  und  ländliche  W'^ohnhäuser.  Lübeck 
190(5.  Charles  ('oleman.  20  Tafel u in  Folio  mit  erläuterndem  Text. 
Preis  12  .ff. 

Dr.  OiTich,  Emst.  Aufnahme  und  Analyse  von  W'echselstrom- 
kurven.  7.  Heft  der  Elektrotechnik  io  Einzeldarstellungen,  heraus- 
gegeben von  Dr.  G.  Benischke.  Braunschweig  1906.  Friedrich  Vie- 
weg u.  Sohn.  \TH  u.  117  S.  in  8"  mit  71  Abb.  Preis  3,50  .ff,  geb.  4 .ff. 

Ramiscli,  G.  u.  P.  Göldel.  Bestimmung  der  Stärken,  Eisenquer- 
schnitte und  Gewichte  von  Eisenbetouplatteu.  Zahleutafeln  für  frei 
auf  liegende,  halb-  und  ganz  eingespannte  Platten  und  beliebig  ge- 
wählte Spanuungswerte  für  Eisen  und  Beton  und  für  .Säulen  aus 
Eisenbeton.  Berlin  1906.  Verlag  der  Tonindustrie-Zeitung.  42  S.  in 
8'^  mit  2 Abb.  im  'Text.  Preis  geb.  3 .ff. 

Rosche,  H.  Ausführung  und  LTnterhaltung  des  Oberbaues. 
Sonderabdruck  aus  dem  Handbuch  der  Ingenieurwissenschaften,  5.  Teil, 
2.  Band:  Der  Eisenbahubau.  2.  Aufl.  Leipzig  1906.  W'Tlhelm  Engel- 
manu.  140  S.  in  gr.  8“  mit  21  Abb.  und  3 Tafeln.  Geh. 

Scliiuid,  Karl.  Technische  Studienhefte.  6.  Heft.  Feldweg-  uud 
W'aldwegbau.  Feldbereiniguug.  Beschrieben  für  Techniker,  Geometer, 
Landwirte,  Forst-  und  Gemeiudebeamte.  Stuttgart  1906.  Konrad 
WTttwer.  158  S.  iu  4'^  mit  10  Abb.  im  Text  und  5 Tafeln.  Geh. 
Preis  4,80  JL 

Das  Schulzimmer.  \Terteljahrsschau  über  die  Fortschritte  auf 
dem  Gebiete  der  Ausstattung  und  Einrichtung  der  Schulräume  sowie 
des  Lehrmittelwesens  mit  besonderer  Berücksichtigung  der  Forde- 
rungen der  Hygiene.  Unter  Mitwirkung  zahlreicher  Fachmänner 
herausgegeben  von  P.  Jobs.  Müller.  Charlottenburg.  Verlag 
P.  Jobs.  Müller  u.  Ko.  Jährlich  4 Nummern.  4.  Jahrg.  1906.  Nr.  1. 
63  S.  in  8“  mit  Abbildungen.  Preis  für  den  Jahrg.  4 Df. 

Schumachers,  Fr.  Ein  verkannter  Beruf.  Ein  Ratgeber  für  die 
Berufswahl.  Gotha  1906.  Friedrich  Emil  Perthes.  48  S.  in  kl.  8^. 
Geh.  Preis  0,80  Df. 

Der  Sieg wartbalken.  Ein  neues  Deckensystem  in  armiertem 
Beton,  speziell  geeignet  für  den  W'ohuhausbau.  Zürich  1906.  Poly- 
graphisches Institut  A.-G.  120  S.  in  8“  mit  zahlreichen  Abbildungen 
im  Text  und  7 Tafeln.  Geh. 

Uuverdrosseu,  A.  Das  Taxverfahren.  Anleitung  und  Beispiele 
zur  Wertermittlung  von  Grundstücken  und  Gebäuden.  Rentabilitäts- 
berechnungen und  Spekulationsnachweise,  Käufe,  Verkäufe  usw'. 
Lübeck  1906.  Charles  Coleman.  34  S.  iu  8".  Kartoniert. 

Die  W'elt  in  Farben.  1.  Abteilung:  Deutschland,  Österreich - 
Ungarn  und  die  Schweiz.  Mit  beschreibendem  Texte  von  Johannes 
Emmer.  270  Bilder  in  40  Heften  nach  Aufnahmen  in  natürlichen 
Farben.  Jedes  Heft  enthält  3 Tafelbilder  und  3 bis  4 Textabbil- 
dungen. Berlin  - Schönebei’g  1906.  Internationaler  W'^eltverlag.  ln 
Folio.  1.  Heft.  8 S.  'Text  mit  7 Bildern  und  3 'Tafeln.  Subskriptions- 
preis für  das  Heft  1,.5()  Df. 

Weiirtt,  Ulrich.  Die  'Technik  als  Kulturmacht  in  sozialer  und 
geistiger  Beziehung.  Berlin  1906.  Georg  Reimer.  Vlll  u.  322  S.  in 
8'\  Preis  geh.  6 ,/f,  geb.  7 Df. 

Dr.  TViegaud,  'TJiCodor.  Fünfter  vorläufiger  Bericht  über  die  von 
den  Königlichen  Museen  in  Milet  unternommenen  Ausgrabungen. 
Sitzungsberichte  der  Königlich  preußischen  Akademie  der  Wissen- 
schaften. Gesamtsitzung  vom  15.  Februar  1906.  17  S.  Lu  8°  mit 

5 Abb.  im  'Text.  Geh. 

Zipkes,  S.  Die  Scher-  uud  Schubfestigkeit  des  Eisenbetons. 
Erweiterter  Sonderdruck  aus  „Beton  u.  Eisen“,  Jahrgang  1906.  Berlin 
1906.  WTlh.  Ernst  u.  Sohn.  42  S.  iu  8°  mit  49  Abb.  Geh.  Preis  0,80  Df. 
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Nr.  40. 


259 


ZentralWatt  der  Bauverwaltimg. 

llerausgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Nr.  41.  Berlin,  19.  Mai  1906.  XXVI.  Jahrgang. 

£rtohelnt  Mittwoch  u.  Sonnabend.  — Sohrlftleltung : W.  Wilhelmstr.  89.  — Gesohäftstelle  und  Annahme  der  Anzeigen;  W.  Wilhelmstr.  90.  — Bezugsprel«:  Vierteljährlich  3 Mark. 

Einschließlich  Abtragen,  Post  oder  Streifbandzusendung  3,75  Mark;  desgl.  für  das  Ausland  4,30  Mark. 


INHALT:  Amtliches:  Dienst- Nachrichten.  — Nichtamtliches:  Der  Festplatz  auf  dem  Wachenberge  bei  Weiiiheim  a.  d.  Bergstraße.  — Zur  Wasserversorgung  von 
Städten.  — Neuere  Eisenbahnbrücken  in  Nordamerika.  (Schluß.)  — Vermischtes:  Auszeichnungen.  — Wettbewerb  um  Entwürfe  für  kleine  Landhäuser 
in  Bad  Harzburg.  — Wettbewerb  um  Entwürfe  für  einen  Bismarck-Turm  in  Düren.  — Entwicklung  des  Wohnungswesens  in  unseren  Großstädten  und  deren 
Vororten.  — Aufsatz  für  Schornsteine.  — Sandstreuer.  — Nuten  reckteckigen  Querschnitts  an  Läufer-  und  Kopfseiten  eines  Kalksandsteins. 


Amtliche  Mitteilungen. 


PreuBeu. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  gendit,  den  Eisen- 
bahndirektionspräsidenten Breitenbach  in  Köln  zum  Staatsminister 
und  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  zu  ernennen,  dem  Meliorations- 
bauinspektor Baurat  Adolf  Berger  in  Saargemünd  den  Roten  Adler- 
Orden  IV.  Klasse,  dem  Postbaurat  a.  D.  Geheimen  Postrat  Karl  Zopff 
in  Dresden  den  Königlichen  Kronen -Orden  tll.  Klasse  und  dem 
Stadtbauinsjiektor  Friedrich  Bolte  iu  Köln  den  Königlichen  Kronen- 
Orden  IV.  Klasse  zu  verleihen. 

Versetzt  sind:  der  Regierungs-  und  Baurat  Borchart,  bisher  in 
Köln,  als  Mitglied  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  nach  Berlin; 
die  Eisenbahn- Bau-  und  Betriebsinspektoren  Metzei,  bisher  in  Halle 
a.  d.  S.,  zur  Eiseubahnbetriebsinspektion  nach  Jena,  Karl  Meyer, 
bisher  in  Neuwied,  zur  Königlichen  Eisenbahndirektion  nach  Köln, 
Georg  Michaelis,  bisher  in  Magdeburg,  zur  Königlichen  Eisenbahn- 
direktion nach  Hannover  und  Otto  Simon,  bisher  in  Reinerz,  zur 
Königlichen  Eisenbahndirektion  nach  Breslau;  der  Regierungsbau- 
meister des  Hochbaufaches  Johannes  Riese,  bisher  bei  den  Eisen- 
bahnabteilungen des  Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten,  zur 
Köuiglichen  Eisenbahndirektion  nach  Kattowitz  sowie  die  Regierungs- 
baumeister des  Eisenbalmbaufaches  Kirberg,  bisher  in  Hannover, 
in  den  Bezirk  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  Köln  und  Broeg, 
bisher  in  Köln,  in  den  Bezirk  der  Königlichen  Eisenbahndirektion 
Posen. 

Versetzt  sind  ferner:  die  Wasserbauinspektoren  Langer  von 
Meppen  nach  Osnabrück  und  Bormann  von  Danzig-Neufahrwasser 
nach  Rathenow  sowie  der  Regierungsbaumeister  des  Wasser-  und 
Straßenbaufaches  Lachtin  von  Münster  i.  W.  nach  Meppen. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regierungsbaumeister  des 
Hochbaufaches  Artur  Cohn  dem  Königlichen  Polizeipräsidium  in 
Berlin,  Holtz  der  Königlichen  Regierung  in  Marienwerder,  VoH- 
pracht  der  Königlichen  Regierung  in  Allenstein,  Weikert  der 


Königlichen  Regierung  in  Stralsund  und  Lücking  der  Königlichen 
Eisenbahndirektion  Berlin;  — die  Regierungsbaumeister  des  Wasser- 
und  Straßenbaufaches  Kleinschmidt  der  Königlichen  Oderstrom- 
bauveiwvaltung  in  Breslau  und  Schäfer  dem  Königlichen  Hauptbau- 
amt in  Potsdam. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
Walter  Ritter  und  Edler  v.  Keßler  aus  Stettin  und  Artur  Zaelke 
aus  Potsdam  (Maschinenbaufach). 

Dem  Eisenbahn  - Bau-  und  Betriebsinspektor  August  Meyer, 
bisher  bei  der  Königlichen  Eisenbahudirektion  Berlin,  dem  Regie- 
rungsbaumeister des  Maschinenbaufaches  Max  Samt  er  in  Charlotten- 
burg und  den  Regierungsbaumeistern  des  Hochbaufaches  Georg 
Mestwarb  in  Kiel  und  Hermann  Sammeck  iu  Aachen  ist  die 
nachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Staatsdienste  erteilt  worden. 

Der  Regierungs-  und  Baurat  Cloos,  Mitglied  der  Königlichen 
Eisenbahndirektion  in  Köln,  ist  gestorben. 


Württemberg, 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  die  er- 
ledigte Straßenbauinspektion  Biberach  dem  etatmäßigen  Regierungs- 
baumeister Köhler  in  Oberndorf  zu  übertragen,  den  Präsidenten  a.  D. 
V.  Schlierholz  seinem  Ansuchen  gemäß  von  der  Mitgliedschaft  bei 
der  zur  Beratung  des  Konservators  der  vaterländischen  Kunst-  und 
Altertumsdenkmäler  eingesetzten  Sachverständigenkommission  zu 
entheben  und  gleichzeitig  den  Professor  Dr.  v.  Lange  au  der 
philosophischen  Fakultät  der  Universität  Tübingen  zum  Mitglied 
dieser  Kommission  zu  ernennen,  sowie  dem  ordentlichen  Professor 
Dr.  Häuß ermann  an  der  Technischen  Hochschule  in  Stuttgart  die 
nachgesuchte  Dienstentlassung  unter  Anerkennung  seiner  treuen  und 
vorzüglichen  Dienste  und  unter  Belassung  in  seinem  Titel  und  Rang 
zu  gewähren. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Der  Festplatz  auf  dem  Waclieiiberge  bei  Weiiiheim  a.  d.  Bergstraße. 


Die  Korps  deutscher  Technischen  Hochschulen  haben  sich  im 
Jahre  1863  in  Weiuheim,  Baden,  zu  einem  Verbände  — dem  Wein- 
heimer  S.  C.  — zusammengetan,  um  gemeinsam  korpsstudentische 
Grundsätze  zu  pflegen.  Seit  43  Jahren  tagen  — in  ununterbrochener 
Reihenfolge  — die  Korps  dort.  Zunächst  war  die  Zahl  nur  klein; 
aber  wie  die  Technik  gerade  im  Laufe  dieser  Jahi-e  zu  einer  w'elt- 
umspannenden  Macht  ausgewachsen  ist,  so  hat  auch  die  Zahl  der 
Korps  und  seiner  Mitglieder  sich  im  Laufe  dieser  Jahre  stark  ver- 
mehrt — vervierfacht.  41  Korps  entsenden  jedes  Jahr  zur  Pffngst- 
zeit  ihre  Abgesandten  nach  Weinheim,  und  seit  drei  Jahren  linden 
sich  zu  dieser- Zeit  auch  die  Vertreter  der  A.  IL- Vereinigungen,  die 
in  allen  W'eltteilen  Pffegstätteu  korpsstudentischen  Geistes  unter- 
halten, dort  ein. 

Bereits  vor  Jahren  wurde  geplant,  in  Weinheim  den  in  den 
Kriegen  für  Deutschlands  Einheit  gefallenen  Korpsbrüdern  auf  der  alten 
Burg  „Windeck“  bei  Weinheim  ein  würdiges  Denkmal  zu  errichten. 
Infolge  Verkaufs  dieser  Burgruine  an  den  Grafen  v.  Berckheim  in 
Weinheim  konnte  dieser  Plan  nicht  zur  Ausführung  gebracht  werden. 
Nunmehr  wird  beabsichtigt,  auf  dem  der  Burg  Windeck  nahe  aber 
höher  gelegenen  „Wachenberge“  eine  gi’ößere  Festplatzanlage  zu 
schaffen,  wie  sie  andere  gleichartige  Verbände  bereits  besitzen. 


Zur  Erlangung  geeigneter  Vorentw'ürfe  wurde  Ende  1904  zunächst 
ein  Ideenwettbew'erb  ausgeschrieben,  der  auf  die  Mitglieder  des 
Weinheimer  S.  C.  beschränkt  war.  Das  Programm  verlangte  einen 
Entwurf  für  einen  Festplatz  auf  dem  Wachenberge,  der  ein  Denkmal 
und  einen  Unterkunftsraum  erhalten  soll.  Das  Denkmal  soll  in  erster 
Linie  den  Gefallenen  und  Vlitkämpfern  in  den  großen  Kriegen  ge- 
widmet sein.  Der  Unterkunftsraum  muß  geeignet  sein  zur  Abhaltung 
des  Kommerses  und  anderer  Festlichkeiten  des  W.  S.  C.  Der  etw'a 
230  m über  der  Talsohle  liegende  Bauplatz  hat  eine  Fläche  von 
5000  qm,  die  nach  Belieben  der  Teilnehmer  am  Wettbew'erb  aus- 
genutzt werden  konnte.  Die  Bauformen  waren  so  zu  wählen,  daß  eine 
monumentale  Wirkung  gewährleistet. war  und  daß  die  ganze  Anlage 
sich  durch  ihre  Eigenart  auch  auf  weite  Entfernung  der  Burg  Windeck 
gegenüber  als  selbständiges  Denkmal  behaupten  kann.  Die  Bau- 
kosten waren  auf  30  000  Mark  anzuuehmen.  Fünf  Entwürfe  sind  bei 
diesem  Ideenwettbewerb  durch  Preise  ausgezeichnet.  Zur  Erlangung 
eines  für  die  Ausführung  geeigneten  Planes  wurde  alsdann  unter  den 
Preisträgern  des  ersten  Wettbewerbs  ein  neues  Preisausschreiben 
veranstaltet  unter  Zugrundelegung  einer  Bausumme  von  60  000  Mark. 
Hierbei  erhielt  den  ersten  Preis  Architekt  Diplom  - Ingenieur 
W.  Bauer  in  Freiburg  i.  Br.,  den  zweiten  Preis  Architekt  A.  Wien- 
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koop  in  Darmstadt -Eberstadt  und  den  dritten  Preis  Stadtbau- 
inspektor l)r.  Michel  in  Kiel;  lobende  Anerkennungen  -wurden 
den  Entwürfen  der  Architekten  C.  Friedrich  in  Köln  und 

11.  Schädtler  in  Hannover  ausgesprochen.  Von  den  drei  preis- 
gekrönten Arbeiten  sind  die  Ilauptzeiclmungen  durch  die  Abb.  1 
bis  7 wiedergegeben.  Während  die  erstgenannten  drei  Herren 
den  deutschen  Burgcharakter  in  glücklicher  Weise  zum  Aus- 

druck bringen,  haben  die  beiden  letztgenannten  Herren  einem 
Denkmal  bau  in  neuzeitlicher  Auffassung  den  Vorzug  gegeben. 
Das  Preisgericht  glaubte  sich  der  ersteren  Gruppe  von  Künst- 
lern anschließen  zu  müssen.  Es  bleibt  nun  dem  Weinheimer 

S.  C.  und  dem  A.  H.- Verbände  Vorbehalten,  welchen  Entwurf 
sie  zur  Ausführung  bestimmen  werden. 

Die  Lage  des  künf- 
tigen Festplatzes  auf 
einer  hervorragenden 
Kuppe  des  Udenwaldes 
ist  eine  ausgesucht 
schöne.  Der  Platz  ge- 
währt eine  freie  Kund- 
sicht sowohl  auf  das 
herrliche  Ringgebirge 
des  Oden  Waldes  nach 
Norden  als  auch  auf 
die  prächtige  Rhein- 
ebene im  , Süden  und 
Westen.  Zu  den  Füßen 
liegt  das  liebliche,  ba- 
dische, weinbauende 
Städtchen  Weinheim 
und  östlich  — etwas 
tiefer  — liegt  ruhig  und 
trotzig  die  Burgruine 
„Windeck“,  ein  trau- 
riger Zeuge  deutscher 
Ohnmacht;  die  Jugend 
immer  wieder  mahnend, 
stets  auf  treuer  Wacht 
zu  stehen  sowohl  in 
menschlicher  als  in  vater- 
ländischer und  auch  in 
technischer  Beziehung. 

Wir  hoffen , daß 
die  Anlage  eine  schöne 
und  würdige  Zierde 
des  Odenwaldes  werde. 

Hannover.  Bode. 


DltWoOlENDURÖ* . 
•MRCR  OSTEN* 


Abb.  2. 


Abb.  1 u.  2.  Entwurf  des  Architekten  A.  Wieiikoop  in  Eberstadt  (11.  Preis). 


Zur  VV  as8erversorguiig‘  von  Städten. 


Bei  den  Untersuchungen  über  das  bakterienhaltige  Grundvvasser 
aus  größeren  Bodentiefen  der  Provinz  Posen  ist  in  den  letzten  Tagen 
von  dem  Direktor  des  Kgl.  Hygienischen  Institutes  in  Posen  Prof. 
J)r.  Wernicke  gemeinsam  mit  dem  Direktor  Mertens  der  Posener 
Licht-  und  Wasserwerke  eine  bedeutsame  Entdeckung  gemacht  worden. 
Oberbürgermeister  Dr.  Wilms  hat  nach  Kenntnis  von  den  Versuchen 
mit  Rücksicht  auf  ihre  große  Bedeutung  für  die  Wasserversorgung 
der  Stadt  die  genannten  Herren  veranlaßt,  über  ihre  bisher  ge- 
wonnenen Erfahrungen  den  am  21.  April  aus  anderem  Anlasse  zu- 
sammenberufenen städtischen  Körperschaften  zu  berichten. 

An  diesem  Abende  hat  nun  Professor  Wernicke  einen  mit 
Versuchen  verbundenen  Vortrag  über  seine  Untersuchungen  gehalten, 
der  nachstehend  nach  den  Mitteilungen  der  Posener  Neuesten  Nach- 
richten den  Lesern  des  Zentralblattes  der  Bauverwaltung  bekannt- 
gegeben werden  soll.  Der  Vortragende  betonte  zunächst  die  gegen- 
wärtigen Schwierigkeiten  der  Wasserversorgung  der  Großstädte.  Die 
zunehmende  A'^erschniutzung  der  Flüsse  lasse  die  Versorgung  der 
Städte  mit  Flußwasser  als  bedenklich  erscheinen,  da  die  Sand- 
lilterung  des  Flußwassers,  auch  in  vorschriftsmäßiger  Weise  betrieben, 
einen  genügenden  Schutz  vor  dem  llineingelangen  von  Ansteckungs- 
stoffen in  das  Wasser  nicht  gewiüire.  Überall  trete  das  Bestreben 
hervor,  zur  Grundwasserversorguug  überzugehen.  Auch  die  Stadt 
Posen,  die  ja  außerordentlich  große  und  fortwährende  Ausgaben  für 
ihre  Wasserversorgung  leistet  und  sich  auch  eines  sehr  guten  Triuk- 
wassers  erfreut,  sei  seit  Jahren  zur  Grundwasserversorgving  über- 
gegangen. Aber  das  oberllächliche  Gruudwasser  der  noivideutschen 
Tiefebene,  das  meist  Bodentiefen  von  (j  bis  12  m des  Bodens  ent- 
stammt, sei  einmal  nicht  überall  gleichmäßig  in  Menge  vorhanden 
und  daun  habe  es  vielfach  den  Übelstand,  daß  es  stark  eisenhaltig 


sei,  unmittelbar  nach  der  Gewinnung  nach  Schwefelwasserstoff  rieche 
und  wegen  des  Eisengehaltes  einen  tintenartigen  Geschmack  habe. 
Beim  Stehen  an  der  Luft  scheide  sich  das  im  Grundwasser  gelöste 
Eisen  allmählich  aus,  so  daß  das  anfänglich  klare  Wasser  sich  all- 
mählich trübt  und  bei  dem  hohen  Eisengehalte  bald  wie  dickes  gelb- 
liches Lehmwasser  aussieht.  Durch  das  umständliche  Verfahren  der 
durch  die  Lüftung  des  Wassers  hervorgerufenen  Enteisenung  mit 
nachfolgender  Rieselung  und  Saudtilterung  gelinge  es,  aus  dem  Roh- 
wasser ein  nicht  mehr  riechendes,  angenehm  schmeckendes  und  nicht 
mehr  Eisen  enthaltendes  Grundwasser  zu  erzeugen.  Der  Vortragende 
zeigte  ilas  klare  und  trübe  Rohwasser,  den  zurückbleibenden  Eisen- 
schlamm und  (las  klare  Filterwasser.  Neben  dem  eisenhaltigen  ober- 
llächlichen  Grundwasser  sei  nun  in  größerer  Tiefe  unterhalb  der 
mächtigen  Ton-  und  Letteschichten  an  vielen  Orten,  wie  z.  B.  auch 
in  und  in  der  Umgebung  von  Posen  in  Tiefen  von  80  bis  120  m ein 
gewaltiger  ^"orrat  eines  zweiten  Griindwassers,  eines  Tiefengruud- 
wassers,  vorhanden,  ln  der  Stadt  Posen  selbst  sei  es  auf  mehreren 
Grundstücken  zu  gewerblichen  Zwecken  erbohrt  und  sei  in  solcher 
Fidle  vorhanden,  daß  es  in  mächtigem  Strahle  als  artesisches  Wasser 
aus  den  Bohrlöchern  zutage  trete.  Der  Vortragende  zeigte,  daß 
das  au  sich  klare  Wasser  nicht  unangenehm  schmecke  und  rieche, 
daß  es  aber  eine  tiefbraune  Farbe  habe,  die  natürlich  seine  Ver- 
wendung als  Genußwasser  ausschließe.  Ein  Versuch  zeigte,  daß  diese 
braune  Farbe  dem  Wasser  durch  einfache  Filterung  nicht  genommen 
werden  könne..  Es  gäbe  zwar  chemische  Büttel  und  eingreifende 
umständliche  Filter-  und  elektrische  Verfahren,  die  dem  Tiefengrund- 
wasser die  braune  Färbung  nehmen,  aber  praktisch  verwertbar  seien 
die  bisherigen  Verfahren  nicht.  Die  braune  Färbung  des  Wassers 
beruht  auf  der  Anwesenheit  von  organischen  Stoffen  aus  moorigen 
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Abb.  3. 


Abb.  4. 


uNfe(\e 


Abb.  5. 


und  braunkohlenlialtigen 
Scliichten  der  größeren 
liodentiefe,  wo  sieb  ja 
vielfacb  in  der  norddeut- 
sclien  Tiefebene  Braun- 
kohlenlagerbefinden. Die 
sonstige  BeschafTenheit 
des  Wassers,  hob  der 
Vortragende  hervor,  sei 
gut,  denn  der  höhere 
Chlorgehalt,  etwa  0,19  g 
im  Liter,  sei  nichts  Be- 
denkliches und  rühre  von 
dem  Gehalte  an  Kochsalz 
her,  das  in  unserer  Pro- 
vinz im  Boden  weitver- 
breitet sei  (Hohensalza). 
Dieser  Kochsalzgehalt  sei 
nicht  zu  schmecken  und 
natürlich  unschädlich. 
Der  Vortragende  zeigt 
nun  an  Versuchen,  daß 
es  ganz  einfach  gelingt, 
die  braune  Färbung  dem 
braunkohlenlialtigen  Was- 
ser zu  nehmen , wenn 
mau  das  oberflächliche 
eisenhaltige  Grundwasser, 
am  besten  gleich  nach 
seiner  Gewinnung , mit 
dem  braunen  Wasser 
mischt.  Dann  entsteht 
nach  kurzer  Frist  bei 
Gegenwart  von  Luftsauer- 
stoff eine  feinkörnige  Trü- 
bung, die  nach  kürzerer 
Zeit  als  ein  dicker, 
braunschwarzer , mittel- 
schwerer, schlammiger 
Bodensatz  zu  Boden  fällt 
und  aus  den  Eisensalzen 
und  den  Huminstoffen 
beider  Mischungen  ent- 
steht und  besteht.  Das 
darüber  stehende  Was- 
ser ist  ganz  blank  und 


Abb.  6 u.  7.  Entwurf  des  Stadtbauins]iektors  l)r.  Michel  in  Kiel  (ilL  Preis). 

Der  Festplatz  auf  dem  Wachenberge  bei  Weinheim  a.  d.  Bergstraße. 


Abb.  7. 
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klar  und  enthält  nun  weder  Eisen,  noch  Iluminstoffe.  Das  Ver- 
fahren stellt  also  zugleich  ein  ausgezeichnetes  Enteisenungsverfahren 
und  ein  leichtes  und  einfaches  Verfahren  zur  vollkommenen  Ent- 
fernung der  organischen  braunen  Iluminstoffe  aus  dem  Wasser  dar. 
Der  Vortragende  filterte  nun  verschiedene  Mischungen  der  beiden 
Wasser  und  zeigte,  daß  das  Ergebnis  durchaus  rein  und  klar  war.  So 
einfach  dieses  Verfahren  ist,  so  schnell  und  gut  ist  seine  Wirkung.  Es 
wird  Sache  der  Technik  sein,  festzustellen,  wie  man  am  besten  das 
Verfahren  in  die  Praxis  übersetzt.  Das  Ausfällen  des  Eisens  und 
der  braunen  organischen  Iluminstoffe  sei  ein  verwickelter  physi- 
kalisch-chemischer Vorgang,  darauf  beruhend,  daß  bei  dem  Übergange 
der  löslichen  kohlensauren  und  huminsauren  Eisenoxydulverbin- 
dungen  in  die  höheren  Oxydverbiudungen  physikalische  und  chemische 
Kräfte  frei  würden,  die  im  Zustande  der  sog.  Schwebefällung  die  un- 
endlich kleinen  Körnchen  der  braunen  Iluminstoffe  an  sich  rissen 
und  nun  gröbere,  durch  Filter  zurückhaltbare  Flocken  lieferten.  Der 
Vortragende  zeigte  größere  Mengen  dieses  Schlammes,  der  voraus- 
sichtlich für  die  Technik,  die  Landwirtschaft  oder  als  Klärmittel  für 


städtische  Kanalwasser  Verwendung  finden  dürfte.  Ein  besonderer 
Vorteil  der  Verwendung  solcher  gemischter  Grund wasser  bestehe  noch 
darin,  daß  die  Härte  des  oberflächlichen  Grundwassers  durch  den 
Zusatz  des  weichen  Tiefengrundwassei's  erheblich  herabgesetzt  würde, 
was  natürlich  die  Verwendbarkeit  des  Wassers  für  die  Zwecke  der 
Wäscherei,  Brauerei,  Industrie  und  Technik  besonders  angenehm 
mache,  ohne  irgendwie  seine  ^'erwendung  als  Trinkwasser  zu  beein- 
trächtigen. — Welches  Verfahren  der  Brauchbarmachung  der  Wasser 
für  die  Wasserversorgung  das  beste  sei,  müssen  im  großen  ange- 
stellte  Untersuchungen  lehren,  mit  deren  Ausführungen  Herr  Mertens 
beschäftigt  sei. 

Die  Untersuchungsergebnisse  des  Prof.  Wernicke,  der  sowohl  für 
die  Wasserversorgung  der  Stadt  Posen  als  auch  vieler  Städte  der 
Provinz  Wichtiges  geleistet  hat,  eröffnen  eine  erfreuliche  Aussicht  für 
eine  billige,  zweckmäßige  und  gesundheitlich  gute  Wasserversorgung 
mancher  mit  Trinkw'assermangel  ringenden  Stadt. 

Posen.  K.  Weise,  Regierungs-  und  Baurat. 


Neuere  Eiseiibalmbrückeii  in  Nordamerika. 


(Schluß  aus  Ni'.  39.) 


Für  Brücken  mit  den  Stützweiten  von  120'  (37  m)  bis  150'  (46  in) 
und  160'  (49  m)  werden  im  allgemeinen  genietete  Netzvverkträger  mit 
steifen  Wandgliedern,  wie  in  Abb.  6 dargestellt,  verw'endet.  Die 
Gurtungen  sind  bei  den  Brücken  dieser  Stützweiten  stets  parallel. 


eine  sehr  geringe  Seitensteifigkeit  besaßen  und  daher  besonders  bei  Ent- 
gleisungen von  Zügen  auf  der  Brücke  nicht  genügend  standfest  waren. 
Für  Stützweiten  über  150  bis  160'  (46  bis  49  m),  bei  denen  das 
Eigengewicht  bereits  erheblicher  und  das  Schwanken  daher  geringer 


Abb.  6.  Netzwerkbrücke. 


Bei  unten  liegender  Fahrbahn  ist  die  Trägerhöhe  derart  gewählt,  daß 
im  Obergurte  ein  Windverband  eingelegt  werden  kann,  der  in 
sehr  kräftigen,  stets  schräg  liegenden  Endportalen  nach  unten  ge- 
führt wird.  Werden  die  Feldweiten  zu  groß,  so  werden  zwischen 
den  Netzwerkdiagonalen  noch  senkrechte  Stäbe  eingeschaltet.  Hierbei 
sei  zugleich  hervorgehoben,  daß  der  amerikanische  Ingenieur  auch 


bei  größeren  Brücken  die  Doppelfachwerke,  als  statisch  nicht  be- 
sonders günstig,  neuerdings  grundsätzlich  vermeidet.  Zur  Ver- 
ringerung der  Feldweiten  schaltet  er  besondere  Hängewerke  in  die 
Wandglieder  der  Hauptträger  ein,  wie  dies  in  Abb.  7,  9 und  10  der 
Fall  ist. 

Für  die  Brücken  der  mittleren  Spannweiten  ist  in  neuerer  Zeit 
die  früher  allgemein  übliche  Knoten  Verbindung  mittels  Bolzen  voll- 
ständig verlassen  und  durch  genietete  Knoten  ersetzt  worden,  da 
die  Bolzenbrücken  der  kleineren  Stützweiten  zu  sehr  schwankten. 


winl,  hält  der  amerikanische  Ingenieur  aber  an  der  Bolzenverbindung 
fest,  weil  ihm  die  genieteten  Knotenpunkte  zu  groß  und  zu  ver- 
wickelt werden  und  vor  allen  Dingen,  weil  die  Aufstellung  auf  der 
Baustelle  bequemer  und  billiger  wird.  Eine  umfangreiche  Auf- 
stellungsarbeit ist  namentlich  in  Amerika  erheblich  teurer  als  die 
Werkstattarbeit,  bei  der  die  Handarbeit  möglichst  durch  Maschinen- 
arbeit ersetzt  ist. 

Bei  den  Bolzenbrücken  bis  175'  (53  m)  auch  noch  bis  200'  (61  ui; 
Stützweite  ist  der  Obergurt  wagerecht,  von  da  ab  bei  den  neueren 
Brücken  nach  der  Parabel  geknickt.  I)ie  längste  derartige  bis  jetzt 
gebaute  Balkenbrücke  ist  das  zur  Zeit  in  der  Bauausfühnmg  befind- 
liche eingehängte  Mittelstück  von  675'  (205,74  m)  Länge  der  gi'oßen 
Kragträgerbrücke  über  den  St.  Lorenzstrom  in  Quebec  (Abb.  10). 

Bei  den  Bolzenbrücken  werden  auch  in  der  Mitte  die  Diagonalen 
und  Gegendiagonalen  steif  ausgebildet,  dann  noch  mittels  Knoten- 
blechen mit  den  zugehörigen  Senkrechten  vernietet  und  mit  diesen 
zusammen  durch  Bolzen  mit  den  Gurtungen  verbunden.  Dies  ge- 
schieht, um  die  Steifigkeit  der  Brücken  zu  erhöhen.  Eine  wesentliche 
Abweichung  der  neueren  Bolzenbrücken  von  denen  älterer  Aus- 
führung besteht  darin,  daß  die  Querträger  jetzt  grundsätzlich  ober- 
halb der  Bolzen  des  Untergurtes  steif  mit  den  Senkrechten  unter 
weiterer  Einschaltung  kräftiger  Aussteifungsbleche  nach  Abb.  8 ver- 
nietet sind.  Bei  den  älteren  Brücken  hängen  die  Querträger  dagegen 
unterhalb  der  Bolzen;  auch  diese  Anordnung  ist  allgemein  verlassen, 
um  den  Brücken  eine  größere  Steifigkeit  zu  geben.  Die  früher  als 
Voi-zug  angeführte  Beweglichkeit  der  Gelenkbolzenverbindung  ist 
als  unwirksam  erkannt,  und  die  Bolzenverbindungen  sind  daher  jetzt 
nur  noch  aus  den  weiter  oben  angegebenen  Gründen  in  Anwendung. 

Für  die  Brücken  größerer  Spannweiten  sind  die  Kragträger- 
brücken immer  mehr  in  Aufnahme  gekommen,  nicht  um  Material 
zu  ersparen,  denn  eine  solche  Brücke  ist  schwerer  als  eine  Balken- 
brücke oder  Bogenbrücke  von  gleicher  Weite,  sondern  weil  sie  den 
großen  Vorteil  haben,  daß  sie  ohne  Rüstungen  in  der  Mittelöffuung 
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Abb.  n.  Monongabelabrücke  der  Wabash-Eisenbalm  in  Pittsburg. 

Abstand  der  Mittelpfeiler  247,5  m (812  ).  Abstand  zwischen  Mittel-  und  Seitenpfeiler  105,5  m (346'). 


erbaut  werden  können,  so  daß  hier  die  Schiffahrt  nicht  behindert 
wird  und  auch  nicht  die  großen  Kosten  für  die  teuren  Rüstungen 
erwachsen.  Unter  Berücksichtigung  dieser  Umstände  ergibt  sich  die 


Abb.  11.  Drehbrücke  bei  Chikago. 


Abb.  12.  Drehbrücke  in  Neuyork. 

Kragträgeranordnung  als  die  billigste.  Auch  im  Vergleich  zu  den 
Hängebrücken  hat  sich  ergeben,  daß  die  Kragträgeranordnung  für 
die  schweren  Lasten  der  Eisenbahnen  die  billigere  ist,  da  sie  an  sich 


steif  ist  und  daher  hier  nicht  die  ungeheuren 
Ausgaben  für  Versteifungsträger  zu  machen  sind. 

Die  Kragträgerbrückeu  zeigen  ebenso  wie  ilie 
Balkenträger  das  Bestreben,  eine  klare  einfache 
Gliederung  zu  erhalten,  so  daß  sie  einen  an- 
genehmen durchaus  nicht  unschönen  Eindruck 
erwecken.  Als  Beispiele  sei  auf  die  küi'zlich 
fertiggestellte  Mississijipi  - Brücke  bei  Theben 
und  die  in  Abb.  1)  u.  10  dargestellten  Brücken 
verwiesen  — die  fertige  Brücke  der  V'abash- 
Eisenbahn  über  den  Monongahela  in  Pittsburg 
und  die  im  Bau  befindliche  St.  Loreuz-Brücke 
in  Quebec.  Beide  Brücken  sind  so  ausge- 
bildet, daß  sie  über  den  Landpfeilerii  verankert 
werden  müssen.  Die  St.  Lorenz- Brücke  hat  die  größte  bis  jetzt 
erreichte  Spannweite  von  1800'  (548,ü3  m)  zwischen  den  iMittel- 
pfeileru. 

Große  Hängebrücken  sind  neuerdings  nur  in  Neuyork,  und 
zwar  für  Straßen-  und  Stadtbahnverkehr  zur  Ausführung  gekommen. 
Dies  ist  wohl  hau])tsächlich  darauf  zurückzuführen,  daß  es  sehr 
schwer  hält,  die  schwankenden  Brücken  für  die  schweren  Eisenbahn- 
lasten vollständig  steif  auszubilden,  was  nur  für  die  leichteren 
Straßenlasten  ohne  zu  große  Schwierigkeiten  möglich  ist.  Der  Haupt- 
unterschied der  neuen  Hängebrückeu  gegen  die  alten  besteht  darin, 
daß  die  Versteifungsträger  bedeutend  stärker  gebaut  sind  und  daß 
die  gemauerten  Türme,  auf  denen  die  Trageseile  über  Rollen  geführt 
sind,  durch  stelzenförmig  bewegliche  eiserne  Türme,  auf  denen  die 
Seile  oben  fest  angebracht  sind,  ersetzt  werden,  wie  dies  bei  der 
zur  Zeit  im  Bau  betiiidlichen  Manhattan- Brücke  über  den  East  river 
in  Neuyork  der  Fall  ist. 

Bogenbrücken  sind  in  neuerer  Zeit  namentlich  in  den  Parks 
und  besseren  Straßen  der  Städte  in  großer  Anzahl  ausgeführt.  Sie 
sind  durchweg  genietet,  teils  als  Bogenfachwerke  mit  wagerechtem 
Obergurt  und  gekrümmtem  Untergurt  und  teils  als  Bogenträger  her- 
gestellt; einzelne  sind  auch  statt  mit  zwei  mit  drei  Gelenken  aus- 
gebildet. Die  größte  Bogenbrücke  ist  die  über  den  Niagarafluß  von 
740'  (225,55  m)  Spannweite. 

Wie  schon  verschiedentlich  hervorgehoben,  legt  der  amerikanische 
Ingenieur  in  neuerer  Zeit  das  allergrößte  Gewicht  auf  eiue  große 
Quersteifigkeit  seiner  Brücken.  Die  Querträger  werden  überall 
fest  mit  den  Senkrechten  vernietet.  Die  Brücken  mittlerer  Spann- 
weiten werden  in  größerer  Höhe  ausgeführt  als  sonst  wohl  zweck- 
mäßig, nur  um  im  Obergurt  Querversteitüngen  und  einen  Wind- 
verband anbringen  zu  können.  Bei  größeren  Höhen  werden  die  Quer- 
aussteifungen so  tiefnach  unten  fortgesetzt,  als  die  erforderliche  Durch- 
fahrtsöff’nung  nur  irgend  gestattet.  Die  Queraussteifungen  werden 
bei  allen  Brücken,  auch  bei  den  großen  Bolzenbrücken,  stets  ge- 
nietet. Bei  Brücken  mit  oben  liegender  Fahrbahn  sind  die  Quer- 
träger oft  zwischen  die  Hauptträger  eingebaut,  anstatt  sie  oben  dar- 
auf zu  legen,  lediglich  zu  dem  Zwecke,  eine  besonders  starke 
Aussteifung  zu  erhalten. 

Die  Ausbildung  der  Gurtungs-  und  Wandglieder- (Querschnitte 
stimmt  in  den  neueren  Ausführungen  mit  unseren  ziemlich  überein, 
so  daß  hierüber  nichts  besonderes  zu  sagen  sein  dürfte,  natürlich 
mit  der  Abweichung,  daß  bei  den  Bolzenbrückeh  die  reinen  Zug- 
glieder, auch  die  der  Gurtungen,  lediglich  aus  Flacheiseu  mit  Augeu- 
köpfen  bestehen.  Werden  bei  der  gebräuchlichen  großen  Felder- 
teilung die  Wandglieder,  namentlich  die  gedrückten  zu  lang,  so  wei'den 
besondere  Querverbindungen  eingebaut,  die  die  Stäbe  noch  einmal 
wieder  fassen,  wie  dies  in  Abb.  9 und  10  zu  ersehen  ist. 
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Die  Fahrbahn  eil  der  Eisenbalmbrücken  mit  Ilolzschwellen  auf 
Schwellenträgern  sind  den  uusrigen  im  ganzen  ziemlich  gleich,  nur 
mit  dem  Unterschiede,  daß  die  Ilrückenschwellen  — meistens  10" 
(25  cm)  im  Geviert  stark  — im  Abstande  von  nur  etwa  16"  (40  cm) 
von  iMitte  zu  IMitte  verlegt  werden.  Auf  fast  allen  Brücken  sind 
Zwangsschienen,  die  vor  der  Brücke  zu  einer  Spitze  zusammen- 
laufen, und  außerhalb  der  Schienen  noch  besondere  Streichbalken 
auf  den  Schwellen  angeordnet.  Zwischen  den  zusammengehörigen 
Fahrbahnträgern  findet  sich  stets  noch  ein  besonderer  Wind- 
verband. 

Die  Ausbildung  der  undurchlässigen  Fahrbahnen  weicht  von 
der  unsrigen  ganz  erheblich  ab.  Buckelbleche  sind  nur  äußerst 


über  Straßen  besteht,  wie  in  Abb.  13  dargestellt,  aus  einer  fort- 
laufenden Reihe  von  Trögen,  die  von  einem  bis  zum  andern  llaujit- 
träger  reichen.  Bei  beschränkter  Bauhöhe  liegen  die  Schwellen  ver- 
tieft in  den  halb  mit  Steinschlag  gefüllten  Trögen,  so  daß  man  hier 
mit  einer  sehr  geringen  Höhe  auskommt.  Diese  Ausbildung  wird 
von  vielen  amerikanischen  Ingenieuren  als  ausgezeichnet  empfohlen. 
Soweit  beobachtet  werden  konnte,  liegen  die  Gleise  (wohl  haui)t- 
sächlich  der  engen  Schwellenteilung  wegen)  auf  dieser  Fahrbahn 
sehr  gut,  so  daß  auch  ein  Zermahlen  und  \^erschlammen  des  Stein- 
schlags nicht  eintritt.  Berechnet  wird  die  Fahrbahn  derart,  daß  die 
Last  einer  Lokomotivachse  auf  drei  Schwellen  gleichmäßig  verteilt 
augesetzt  wird.  Bei  genügender  Bauhöhe  wird  von  einigen  Eisenbahn- 
gesellschaften die  undurchlässige  Fahrbahn  auch  aus  I-Trägern  mit 
darüber  gestreckten  flachen  Blechen,  Betoneisenplatten  oder  auch 
Bohlen  hergestellt.  Zur  Berechnung  wird  die  Last  einer  Achse  auf 
die  Länge  von  4'  (1,22  m)  gleichmäßig  verteilt  angenommen.  Die 
Momente  werden  so  bedeutend  geringer  als  bei  uns,  und  dadurch 
werden  die  Fahrbahnen  verhältnismäßig  leicht,  anderseits  aber  auch 
nicht  so  sicher  als  die  unsrigen. 

ln  allen  Hafenstädten  Nordamerikas  findet  sich  eine  größere 
Anzahl  von  beweglichen  Brücken  mit  meistens  ziemlich  erheblichen 
Durchfährtsöffnungen,  die  als  Dreh-  oder  Klappbrücken  ausgeführt 
werden.  Die  älteren  Drehbrücken  waren  meist  engmaschige  Gitter- 
brücken, während  die  neueren  der  in  den  Abb.  11  und  12  dar- 
gestellten klaren  Formgebung  entsprechen,  bei  der  wie  bei  den 
festen  Brücken  die  Absicht  zu  erkennen  ist,  einfache,  statisch  be- 
stimmte 'fräger  zu  erhalten.  Derartige  Drehbrücken  sind  in  recht 
ansehnlichen  Abmessungen  ausgeführt,  so  zwei  hintereinander  über 
den  Missouri  bei  Omaha  von  je  520'  (158,5  m)  Länge.  Die  Bewegung 
der  Drehbrücken  erfolgt  entweder  durch  Elektrizität  oder  durch  Dampf. 

An  Klappbrücken  ist  in  Amerika  eine  gToße  Zahl  von  ver- 
schiedenen Bauarten  zu  finden.  Am  meisten  bürgern  sich  neuerdings 
aber  die  Klappbrücken  von  Scherzer  in  Chikago  ein,  deren  Anordnung 
aus  den  Abb.  15  u.  16  zu  erkennen  ist.  Sie  bewegen  sich  mittels 
eines  Abrollkreises  nach  Art  der  Schaukelstühle  und  sind  derart  mit 
Gegengewichten  ausgestattet,  daß  der  Schwerpunkt  der  ganzen 
Brücke  im  Mittelpunkt  des  Abrollkreises  liegt.  Das  Öffnen  und 
Schließen  der  Brücke  geschieht  dadurch,  daß  der  Mittelpunkt  des 
Abrollkreises  durch  einen  Elektromotor  ohne  Hebung  oder  Senkung 
des  Schwerpunkts  der  ganzen  Brücke  wagerecht  verschoben  wird, 
was  bei  geringem  Kraftaufwand  schnell  und  sicher  geschieht.  Im 
geschlossenen  Zustande  sind  diese  Brücken  teilweise  als  solche  auf 
zwei  Stützen,  teilweise  als  hinten  verankerte  Kragträger  uud  teil- 
weise auch  als  Dreigelenkbogen  ausgebildet,  so  daß  sie,  wie  z.  B.  die 
in  Abb.  17  dargestellte  Klappbrücke  in  Chikago,  ein  gutes  Aussehen 
haben. 

Bei  der  Herstellung  der  Eiseukonstruktionen  in  den  Brücken- 
bauanstalten ist,  wie  in  allen  gewerblichen  Anlagen  Nordamerikas 
aut  möglichste  Ausschaltung  der  menschlichen  Arbeitskraft  Bedacht 
genommen.  Das  Eisen  kommt  auf  der  einen  Seite  roh  in  den 
Scliuf)pen  hinein  uud  auf  der  andern  ohne  rückläufige  Bewegung 
fertig  heraus.  Die  Schuppen  sind  für  diesen  Zweck  reichlich  mit 
elektrisch  betriebenen  Laufkranen  und  Gleisen  axi.sgestattet. 


Auf  einer  Zulage  werden  die  Eisenteile  niemals  zusammengepaßt. 
Dagegen  werden  für  die  Übertragung  der  Werkzeichnungen  auf  das 
Eisen  sehr  sorgfältig  ausgeführte,  meistens  aus  dünnen  Latten  be- 
stehende Lehren  benutzt.  Alle  Nietlöcher  werden  in  den  Lehren 

durch  Löcher  von  etwa  (13  mm)  Durchmesser  angegeben  und 

von  hier  aus  auf  das  Eisen  durch  Körner  übertragen.  Selbstvenständ- 
lich  wird  für  sorgfältiges  Trockenhalten  der  zu  den  Lehren  ver- 
wendeten Hölzer  gesorgt;  auch  werden  die  Latten  mehrfach ' benutzt, 
nachdem  die  alten  Löcher  durch  Holzdübel  verdeckt  sind.  Allgemein 
werden  solche  Lehren  als  sehr  zweckmäßig  bezeichnet,  auch  wird 
behauptet,  daß  dadurch  ein  so  genaues  Arbeiten  erzielt  würde, 
daß  das  Zusammenpassen  der  fertigen  Eisenteile  vollständig  über- 


flüssig sei. 

Nachdem  die  Nietlöcher  durch  die  Körnerschläge  auf  dem  Eisen 
bezeichnet  sind,  werden  sie  ausnahmslos  auf  der  Lochmaschine 
durchgestoßen,  nie  gebohrt;  hierm  erzielen  die  Arbeiter  eine  sehr 
große  Geschicklichkeit.  Die  Lochmaschinen  stoßen  bei  feststehendem 
Nietabstand  bis  zu  6 Nietlöcher  auf  einmal,  so  daß  die  Arbeit  sehr 
schnell  vonstatten  geht.  Für  Gurtwinkel  und  Gurtplatten  von  Blech 
balken  uud  für  andere  wiederkehrende  Nietreihen  w'ird  von  einer 
Vorzeichuung  der  Nietlöcher  auf  dem  Eisen  ganz  abgesehen.  Hier  wird 
vielmehr  mit  Teilmaschinen  uud  anderen  Einrichtungen  gearbeitet. 
Die  einfachste  derartige  Anordnung  in  dem  neuen  Werk  der 
American  Bridge  Co.  in  Ambridge  bei  Pittsburg  besteht  darin, 
daß  neben  dem  langen  Arbeitstisch,  über  den  das  zu  lochende 
hlisen  hinwegläuft,  eine  .Spindel  angebracht  ist,  auf  der  durch 
beiderseitige  Muttern  Knaggen  in  den  gewünschten  Abständen  fest 
gehalten  werden.  Gegen  diese  Knaggen  stößt  dann  jedesmal  der 
M'agen,  in  welchem  das  Eisen,  sei  es  ein  Winkel  oder  ein  Blech, 
festgehalteu  ist,  und  die  ganze  Querreihe  der  Löcher  wird  auf  ein- 
mal durchgestoßen. 

i^on  den  Ingenieuren  der  Brückenbauanstalteu  wird  allgemein 
behaujjfet,  daß  das  Durchstoßen  der  Nietlöcher  bei  ihrem  tadellosen 
Eisen  durchaus  keine  Bedenken  hätte.  Dieser  Ansicht  schließen  sich 
die  größeren  Eiseubahnverwaltungeu  jedoch  nicht  mehr  völlig  au, 
denn  von  ihnen  wird  wohl  das  Durchstoßen  der  Löcher  zugelassen, 
doch  nicht  im  vollen  Durchmesser,  sondern  etwas  kleiner.  Die  Niet- 
löcher werden  dann  zur  vollen  Weite  ausgebohrt,  und  zwar  soweit 
dies  möglich  ist  nach  dem  Zusammeusetzen  der  Eisen.  Dieses  Nach- 
bohren erfolgt  zum  'Feil  auf  großen  'Fischen,  über  denen  eine  ganze 
Anzahl  nach  allen  Richtungen  beweglicher  Bohrer,  die  elektrisch  be- 
trieben werden,  angebracht  ist,  und  zum  'Feil  durch  Handbohrer,  die 
durch  Druckluft  betrieben  werden.  Das  Nieten  geschieht  in  den 
Werken  größtenteils  durch  Nietpressen,  die  neuerdings  meistens  durch 
Druckluft  angetrieben  werden.  Es  finden  sich  jedoch  auch  noch 
ältere  mit  Druckwasser  betriebene  Nietmaschinen.  An  den  Stellen, 
die  durch  die  Nietpressen  nicht  erreicht  werden  können,  werden  die 
Niete  durchweg  durch  Lufthämmer  geschlagen. 

Die  Werke  stellen  ihre  Niete  in  besonderen  Maschinen  selbst 
her.  Erhitzt  werden  die  Niete  überall,  außer  in  Ambridge  bei 
Pittsburg,  wo  Naturgas  zur  Verfügung  steht,  in  Flammöfen  mit  01- 
feuerung,  von  der  in  Amerika  überhaupt  sehr  viel  Gebrauch  gemacht 
wird. 

Die  Niete  weisen  zwischen  Kopf  und  Schaft  keinen  Übergangs- 
kegel auf,  so  daß  auch  die  Löcher  stets  die  scharfen  Kanten  be- 
halten. Bei  nur  gestoßenen  Löchern  findet  sich  oft  sogar  noch  ein 
Bart,  was  jedenfalls  sehr  bedenklich  ist. 

Das  Abschneiden  der  Eisenteile  erfolgt  durchweg  dui'ch  die 
Schere,  nur  große  I-Träger  werden  durch  die  Säge  abgeschnitten. 
Kröpfungen  werden,  wo  nur  irgend  möglich,  durch  Beilagen  ver- 


mieden. 

Die  fertigen  Querträger  und  ebenso  die  zwischen  diese  zu 
spannenden  Nebenlängsträger  werden  zur  genauen  Herstellung  von 
])arallelen  Endflächen  und  der  vorgeschriebenen  Länge 
an  den  Finden  abgefräst,  uud  zwar  an  beiden  zur 
gleichen  Zeit  durch  zwei  im  gewünschten  Abstande 
aufgestellte  FTäsmaschinen.  Bei  allen  genieteten 
I-'Frägern  fällt  als  besondere  Eigentümlichkeit  auf, 
daß  die  Gurtwiukel,  wie  in  Abb.  14  dargestellt, 
etwa  V2"  (13mmi  über  das  Stehblech  hervortreten. 
Diese  Anordnung  wird  getroffen,  um  beim  Auf- 
nieten der  Gurtplatten  das  sonst  oft  erforderliche 
Abmeißeln  des  vorstehenden  Bleches  zu  vermeiden. 
Auf  die  hierbei  gebildete,  das  Rosten  begünstigende 
Nut  wird  wenig  GeAvicht  gelegt. 

Die  IHaterialprüfung  Avird  in  Amerika  in  neuerer  Zeit  im  Gegen- 
satz zu  früher  mit  großer  Sorgfalt  ausgeführt.  V'on  jeder  Ofen- 
beschickung, die  für  Brückenteile  ausgeAvalzt  Averden  soll,  Avird  eine 
chemische  Untersuchung  verlangt,  die  den  vorgeschriebenen  Be- 
dingungen entsprechen  muß.  Dann  AA'erden  sehr  sorgsame  Zerreiß- 
proben vorgenommen,  für  welchen  Zweck  jede  Brückenbauanstalt 


Abb.  14. 

Blech- 

trägergurt. 
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mit  einer  besonderen  Versnclismaschine  ausgerüstet  ist,  Für  das 
Flußeisen  werden  ini  allgemeinen  die  folgenden  Hedingungeii 


Zugfestigkeit  zwischen  5ü  OOn  und  04  000  Ibs/qzoll  (IFJOO  und 
ü.nOO  k'g/(|cm), 

Dehnung  niclit  weniger  als  25  vll. 

Kontraktion  nicht  unter  50  vll. 

Diese  Vorschriften  verlangen  also 
etwas  mehr  als  die  unsrigen,  die  ?j1  bis 
44  kg/qmm  und  mindestens  20vII.  Deh- 
nung für  Flußeisen  vorschreiben. 

Außerdem  wird  noch  von  jeder 
größeren  Brücke  ein  vollständiges  Zug- 
glied zerrissen,  bei  mehr  Zuggliedern 
i vll.  aller  vorhandenen.  Hierzu  ge- 
hören natürlich  sehr  große  Zerreiß- 
maschinen. Grundbedingung  für  alle 
Zugglietler  mit  Augenkö])fen  ist,  daß  sie 
niemals  im  Auge,  sondern  stets  im  Schaft 
reißen  müssen.  Für  Druckj)roben  ganzer 
Glieder  sind  diese  Versuchsmaschinen 
nicht  eingerichtet;  doch  dürfte  eine 
solche  Einrichtung  zweckmäßig  sein. 

Bezüglich  der  Aufstellung  und  Zu- 
sammensetzung der  Brücken  auf  der 
Baustelle  hat  die  amerikanische  Ai'beits- 
weise  einen  erheblichen  Vorzug  vor  der 
bei  uns  üblichen.  Auf  jeder  Baustelle 
wird  eine  Maschineuanlage  aufgestellt. 
Bei  allen  Bauten  zur  Bedienung  der 
Kraue,  zur  Erdausschachtung 
und  zur  Beförderung  der 
Erdmassen,  bei  Steinbauten 
zur  Bereitung  des  iMörtels 
und  des  Betons , der  in 
neuerer  Zeit  in  Amerika  mit 
\"orliebe  verwendet  wird,  zur 
Beförderung  des  Betons  zur 
^'er  wendungsstelle  teilweise 
unter  erheblicher  Hebung 
desselben  und  bei  Eisen- 
liauten  besonders  zur  Ei'- 
zeugung  von  Druckluft,  die 
durch  Rohre  über  die  ganze 
Baustelle  für  alle  vorkom- 
menden  Arbeiten  verteilt 
wird.  Auch  die  Niete  werden  bei  der 
Aufstellung  von  eisernen  Brücken,  Bahn- 
hofshallen, und  von  den  sogenannten 
Wolkenkratzern  mit  Drucklufthämmern 
geschlagen. 

Über  die  Unterhaltung  der  eiser- 
nen Brücken  in  Amerika  ist  nicht  viel 
Erfreuliches  zu  sagen.  Der  Anstrich  wird 
sehr  schlecht  oder  überhaupt  nicht  unter- 
halten, so  daß  die  Brücken  nach  kurzer 
Zeit,  namentlich  in  den  Städten  mit  dem 
unerträglichen  Kohlen(j[ualm,  wie  Pitts- 
burg und  Chikago,  schon  nach  zwei  bis 
drei  Jahren  sehr  verwahrlost  aussehen. 
Berlin.  Denicke. 


gestellt: 

Elastizitätsgrenze  nicht  unter  32  000  Ibs/qzoll  (2300  kg/(icm). 


Abb.  15.  Klappbrücke. 
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^UVbb.  16.  Scherzer-Klappbrücke. 
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Abb.  i7.  Scherzer-Klappbrücke  in  Chikago. 


Vermischtes. 


Aitszeiclmuiigeii.  Rektor  und  Senat  der  Technischen  Hochschule 
in  Berlin  haben  durch  einstimmigen  Beschluß  vom  11.  d.  Mts.  auf 
Antrag  der  Abteilung  für  Bau-lngeuieurwesen  den  Ingenieuren  Karl 
Brandau  in  Iselle  in  Italien  und  Eduard  Locher  in  Brig  in  der 
Schweiz  in  Anerkennung  ihrer  hervorragenden  Verdienste  auf  dem 
Gebiete  des  Ingenieur wesens,  insonderheit  der  bewundernswerten 
Ausdauer  und  Tatkraft  in  der  Überwindung  ganz  ungewöhnlicher 
Schwierigkeiten  beim  Bau  des  Simploutunnels  die  Würde  eines 
Doktor-  Ingenieurs  ehrenhalber  verliehen. 

Gleichzeitig  hat  der  Verein  für  Eisenbahnkunde  in  Berlin 
die  Herren  Brandau  und  Locher  in  Anerkennung  ihrer  Tätigkeit 
beim  Simplontunnel  zu  Ehrenmitgliedern  ernannt. 

Der  Wettbewerb  um  Entwürfe  für  kleine  Landhäuser  in  Bad 
Harzburg  (vgl.  S.  91  und  104  d.  J.)  hat  einen  außergewöhnlichen  Er- 
folg gehabt.  663  Entwürfe  sind  eiugegangen,  von  denen  138  in  die 
engere  Wahl  und  38  in  die  engste  Wahl  kamen.  Deo  ersten  Preis 
erhielten  die  Architekten  Ernst  Rank  und  Arnold  Silbersdorf  in 
Schöneberg-Berlln : der  zweite  Preis  (150  Mark)  fiel  dem  Architekten 
J.  Neuschender  in  Darmstadt  zu.  Vier  dritte  Preise  (zu  je  50  Mark) 


erhielten  Baugewerkschullehrer  Böhm  in  Dsterwieck,  Architekt 
Paul  Landsmann  in  Magdeburg,  Architekt  Edwin  Dubs  in  Berlin 
und  Architekt  Zechlin  in  Berlin.  Der  mit  dem  ersten  Preise  aus- 
gezeichnete Entwurf  soll  demnächst  im  Harz  ausgeführt  und  mit 
einer  einfachen  Wohnungseinrichtung  ausgestattet  werden,  für  die 
dann  ein  weiteres  Preisausschreiben,  das  eine  Kosteugrenze  von 
2000  Mark  vorsieht,  erlassen  werden  soll.  Der  größte  Teil  der 
Entwürfe  wird  später  in  mehreren  Städten  des  Harzes  ausgestellt 
werden. 

In  dem  Wettbewerb  um  Entw  ürfe  für  einen  Bismarck-Turm  in 
Düren  haben  erhalten  den  ersten  Preis  Architekt  Berns  in  Köln,  je 
einen  zweiten  Preis  die  Architekten  Hans  Schieb  und  der  \’erfasser 
des  Entwurfes  „Licht“.  Außerdem  w'urde  der  Entwurf  des  Architekten 
Dauer  in  Düren  zum  Ankauf  empfohlen.  Die  eingegangenen  27  Ent- 
würfe bleiben  bis  einschl.  22.  d.  M.  im  städtischen  LeoiJold  Hoesch- 
Museum  in  Düren  ausgestellt. 

Über  die  Entwicklung  des  Wolinungswesens  in  unseren  Groß- 
städten und  deren  Vororten  betitelt  sich  eine  von  Ewald  Genzmer 
zur  Kaisergeburtstagsfeier  am  27.  Januar  d.  J.  in  der  Aula  der 
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Technischen  Hochschule  in  Danzig  gehaltene,  iui  Verlag  von  A. 
W.  Kafeiuanu  in  Danzig  iin  Druck  erschienene  Festrede. 

lledner  verbreitet  sich  zunächst  über  das  starke  Anwachsen  der 
Bevölkerung  in  den  Städten  während  der  letzten  Jahrzehnte.  Er 
beklagt  dabei,  daß  die  Erwartung,  nach  Fallen  der  alten  Mauern  und 
\\  alle  und  Beseitigung  der  Wallgräben  würde  sich  im  Gegensatz  zu 
der  überall  schwer  empfundenen  Einpferchung  der  Städter  zwischen 
engen  Straßen  in  dicht  bevölkerten  Miethäusern  eine  weiträumige 
Bauweise  einstelleu,  dank  der  überall  aufgetretenen  Bodenspekulation 
schwer  getäuscht  worden  sei.  Besonders  schwer  falle  dabei  ins  Ge- 
wicht, daß  das  von  nur  einer  Familie  bewohnte  Eigenhaus,  das  Vater- 
haus, für  den  weitaus  größten  Teil  unseres  Volkes  ein  unbekannter 
Begriffe  zu  werden  drohe. 

Zum  Glück  habe  die  Technik  Mittel  und  Wege  gefunden,  für  den 
Großstädter  eine  räumliche  Trennung  der  Wohnstätte  von  der  Arbeits- 
stätte im  Mittelpunkt  der  Stadt  zu  ermöglichen,  indem  sie  Verkehrs- 
mittel schuf  und  unausgesetzt  vervollkommnet,  durch  welche  Ansied- 
luugen  vor  den  Toren  und  weiter  entfernte  Vororte  bequem  und  schnell 
erreicht  werden  könnten.  Wir  erfaliren,  daß  z.  B.  in  London  von  etwa 
ßßÜUdU  in  der  City  täglich  beschäftigten  Personen  nur  rd.  27  000, 
also  weniger  als  der  dreizehnte  Teil  dort  auch  die  Nacht  zubringt. 
Wir  hören,  daß  auf  Berliner  Straßenbahnen  i.  J.  1872  etwa  2Va  Mil- 
lionen, i.  J.  1800  bereits  140  und  i.  J.  1903  nicht  weniger  als  370  Mil- 
lionen Menschen  befördert  worden  sind,  während  der  Verkehr  auf  der 
Stadt-  und  Bingbahn  vom  Jahre  1890  bis  zum  Jahre  1903  von  9 auf 
98  IMilliotien  und  der  V^erkehr  auf  der  elektrischen  Hoch-  und  Unter- 
grundbahn von  19  ^Millionen  i.  J.  1902  auf  30  Millionen  i.  J.  1903  ge- 
stiegen ist.  Diese  ganz  außerordentliche  Zunahme  der  Beförderungs- 
zifferu  sei  ja  zum  Teil  auf  das  starke  Anwachsen  der  Bevölkerung 
zurückzuführen,  in  der  Hauptsache  aber  dadurch  erreicht  worden, 
daß  die  neuen  Verkehrsmittel  drei  wichtige  Bedingungen  erfüllten, 
nämlich  schnelle,  häufige  und  billige  Fahrten  ermöglichten. 

Übergehend  auf  die  an  eine  gesunde  Eutwicklung  des  Wohnungs- 
wesens zu  knüpfenden  wichtigsten  Forderungen  schildert  Redner  so- 
dann unter  näheren  Erläuterungen  die  Wohnungsfrage  als  eine  Frage 
des  Bebauungsplanes  und  der  Bauordnungen  sowie  als  eine  Boden-, 
Kredit-  und  \’erkehrsfrage.  Dabei  warnt  er  u.  a.  vor  der  fast  zur 
Modekraukheit  gewordenen,  oft  gewaltige  Summen  verschlingenden 
Verbreiterung  altstädtischer  Straßen,  vor  der  Freilegung  von  Kirchen 
und  Toren  sowie  vor  Straßemlurchbrüchen  und  sog.  „Sanierungen“, 
die  nur  in  wenigen  Fällen  durch  unabweisbare  Verkehrsrücksichten 
geboten  erschienen,  vielfach  aber  dazu  beitrügen,  schöne  Städtebilder 
und  unersetzliche  Kuu.stdenkmäler  zu  vernichten.  Auch  bemängelt 
er,  daß  man  sich  in  der  Anlage  möglichst  breiter  Straßen  gar  nicht 
genug  tun  könne;  man  bedenke  dabei  nicht,  daß  die  ordnungsmäßige 
Abwicklung  des  Verkehrs  durch  übermäßig  breite  Fahrdämme,  welche 
zu  einem  i'egellosen  Durcheinanderfahren  verleiten,  eher  behindert  als 
gefördert  würde.  Hieran  schließen  sich  Mitteilungen  über  den  durch 
statistische  Erhebungen  nachgewiesenen  Umfang  des  M'agen-  und 
Fußgängerverkehrs  in  verkehrreichen  Straßen  Londons  und  Kölns, 
die  ein  Beispiel  dafür  böten,  mit  welch  überraschend  geringen  Fahr- 
dammbreiten sich  der  lebhafteste  Verkehr  bewältigen  ließe.  Er 
kommt  im  Anschluß  hieran  auf  Danziger  Verhältnisse  zu  sprechen 
und  bezeichnet  es  als  im  höchsten  Grade  bedauerlich,  wenn  die  in 
der  Danziger  Jopengasse  anscheinend  geplante  Beseitigung 
der  malerischen  Treppen  Vorbauten,  der  sog.  Beischläge, 
zur  Tat  werden  sollte;  denn  die  Straßenbreite  zwischen  den  unteren 
Pfeilern  zweier  sich  gegenüberliegenden  Freitreppen  betrage  hier 
7,50  m,  und  wenn  die  über  1 km  lange  Hochstraße,  die  Hauptgeschäfts- 
straße in  Köln,  durchweg  einen  Fahrdamm  von  nur  4,.50  m bis  5 m 
Breite  besitze,  so  würde  für  die  knapp  300  m lange  Joj>engasse  eine 
Fahrdammbreite  von  5 m gewiß  ausreichend  sein.  Dem  kann  man 
nur  beipllichten.  Es  wäre  in  der  Tat  auf  das  tiefste  zu  beklagen, 
wenn  die  Väter  der  Stadt  es  über  sich  gewinnen  sollten,  das  schöne 
Danzig  wiederum  eines  seiner  reizvollsten  Straßenbilder  zu  berauben. 

Wenn  Redner  angesichts  des  Zweckes,  den  er  im  Auge  hatte,  in 
seiner  Rede  vieles  vorgebracht  hat,  was  auf  dem  Gebiete  des  Woh- 
nungswesens nicht  neu  ist,  so  ist  doch  die  geschickte  Gliederung 
und  eng  gefaßte  Übersicht  über  den  umfangreichen  Stoff  so  anregend, 
daß  es  sich  auch  für  weitere  Kreise  der  Mühe  verlohnt,  die  Festrede 
in  die  Haud  zu  nehmen  und  den  fesselnden  Ausführungen  im  ein- 
zeluen  nachzugehen.  Hg. 

Aufsatz  für  Sclioriisteiue,  Dunstschlote  usw.  1).  R.-P.  1G8  418. 
Ernst  Marquardt  in  Neujellingsdorf  auf  Fehmarn. — Die  Erfindung 
betrifft  einen  besonders  für  Dunstschlote  auf  Viehställen  bestimmten 
Lüftuugsaufsatz,  der  bei  einfachster  Bauart  ein  sicheres  Abziehen 
der  schlechten  Luft  ermöglicht,  gleichzeitig  aber  verhindert,  daß  selbst 
bei  heftigen  und  plötzlichen  Windstößen  kalte  Luft  A’on  außen  in 
den  Duustschlot  hineingelangen  und  auf  die  im  Stall  betiudlichen 
'l'iere  nachteilig  einwirken  kann.  Zur  Erreichung  dieses  Zwecks  ist 
nach  Abb.  1 u.  2 auf  den  Schornstein  1 oder  unmittelbar  auf  das 


Dach  2 des  Stalles  oder  dergl  ein  Rohr  3 von  viereckigem  Quer- 
schnitt aufgesetzt,  das  durch  mehrere  schräg  nach  der  Mitte  an- 
steigende und  hier  zusammenstoßende,  mit  Schlitzen  5 zur  Ableitung 
der  schlechten  Luft  oder  des  Rauches  versehene  Platten  4 abgedeckt 
wird.  Über  dem  oberen  Teil  des  Rohres  ist  in  fester  Verbindung 
mit  ihm  eine  Kajipe  6 angeordnet,  deren  Innen  Wandungen  parallel  zu 
den  äußeren  Wandungen  der  entsprechenden  Teile  des  Aufsatzrohres 
und  der  Abdeckplatten  4 laufen.  Hierdurch  entsteht  ein  über  die 


Platten  hinweggehender,  überall  gleich  weiter  Zugkanal  7,  in  dem 
störende  Luftwirbel  nicht  auftreten  können,  da  der  Luftstrom  in 
Richtung  der  Pfeile  a durch  den  Kanal  geleitet  wird  und  hierbei 
durch  die  Schlitze  5 die  schlechte  Luft  bezvv.  den  Rauch  absaugt; 
auch  verhindert  die  Anordnung  das  Eindringen  von  Zugluft,  Regen 
und  Schnee  in  den  Schornstein.  Abb.  3 zeigt  eine  abgeänderte  Aus- 
führungsform der  Kappe,  bei  der  die  Seiten  wände  8 nicht  so  weit 
heruntergeführt  sind  wie  die  Vorder-  und  Rückenwand,  so  daß  durch- 
gehende Schlitze  10  entstehen,  durch  die  der  Wind  hindurchstreichen 
kann;  es  erfolgt  gleichfalls  die  oben  erwähnte  Wirkung  des  Ansaugens 
der  in  dem  Schornstein  oder  Dunstschlot  befindlichen  Luft. 

Sandstreuer.  D.  R.-P.  168  409.  Karl  Sohrmann  in  Hamburg 
und  Hermann  Klages  in  Ottensen.  — Die  bei  Straßen-  und  Eisen- 
bahnfahrzeugen gebräuchlichen  Sandstreuer  zeigen  den  Nachteil,  daß 
sie  häufig  gerade  in  den  Fällen  versagen,  wenn  sie,  wie  bei  nasser 
Witterung,  Tauwetter  u.  dergl , am  nötigsten  gebraucht  werden. 
Diesem  Übelstande  soll  vorliegende  Neuerung  abhelfen,  die  ein 
sicheres  Entleeren  der  Sandkästen  zu  jeder  Zeit  auch  bei  feuchtem 


Zustand  des  Stx'eusandes  und  bei  nasser  Witterung  gewährleisten 
will.  Abb.  1 veranschaulicht  die  neue  Einrichtung  bei  geschlossenem 
und  Abb.  2 bei  geöffnetem  Auslaß.  Wie  ersichtlich,  ist  die  Verschluß- 
klaj)pe  b in  üblicher  Weise  bei  c am  Sandbehälter  drehbar  angelenkt 
und  kann  durch  eine  Zugkette  e mittels  Hebels  d geöffnet  werden, 
während  eine  Zugfeder  sie  in  ihre  Verschlußstellung  zurückführt. 
Das  Erfindungsmerkmal  besteht  nun  darin,  daß  die  Verschlußklappe  b 
durch  eine  oder  mehrere  Zugstangen  h in  gelenkiger  Verbindung 
mit  einer  oder  mehreren  auf  den  schräg  nach  unten  abfallenden 
Seitenwänden  des  Sandbehälters  verschiebbaren  Platten  g steht,  die 
mit  dachartigen  {m  Abb.  1)  oder  welligen  Erhöhungen  (^r  Abb.  2), 
die  in  den  Sand  hiueinragen,  ausgestattet  ist  und  außerdem  einen 
in  das  Behälterinnere  ragenden,  mit  schaufelartiger  Kopfplatte  k ver- 
sehenen Reißer  r trägt.  Öffnet  mau  durch  Zug  an  der  Kette  e die 
Klappe  5,  so  wird  der  auf  letzterer  und  der  Schieberplatte  g lagernde 
Streusand  durch  Zusammenwirken  des  Schiebers  g und  des  Reißers  r 
in  Bewegung  kommen  und  stets  so  viel  Saud  herausfallen,  als  der 
Hub  der  Klap])e  b zuläßt. 

Nuten  rechteckigen  Querschnitts  an  Läufer-  und  Kopfseiten 
eines  Kalksandsteins.  D.  R.-G.-M.  269  777 
(Kl.  37  b vom  15.  Dezember  1905).  Berliner 
Kalksandsteinwerke  Robert  Guthmann 
G.  m.  b.  IL,  Berlin.  — Damit  der  Putz  au 
den  Kalksandziegeln  be.sser  haftet,  sollen  in 
die  Ziegel  beim  Pressen  Nuten  1 eiugeformt 
werden.  Einige  weitere  Gebrauchsmuster  betreffen  noch  drei  eckige, 
schwalbenschwauzförmige  u.  a.  Nuten. 


V erlttg;  von  W illielin  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  Jen  nichtaintliuhen  Teil  verantwortlich : O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Uebrüder  Ernst,  Berlin. 
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— Verm i s eil t e 8 : Wcttbcvverl)  uni  Kntvvnrfe  zu  einem  Friedensjmlast  im  Haag.  — Wettbewerb  um  den  Kntwurl  zu  einem  OeHcbaftshause  dea  Dort- 
munder ITankvereins.  — Metalleinlage  fiir  Zement-  oder  dergl.  Baukörper.  — Clnkagoer  baitwäsaernngskanal.  Hegiernngs-  und  Baural.  C looö  in 
Köln  i.  — Proressm-  Karl  Walter  in  Stuttgart  v.  — G e b r a u eli  s inu  s t e r.  


[Alle  Reobte  vorbebalten.J 


Praktische  Yersuche  über  Beiiziiiexi>losioiien  in  Oei)raiielisi»efaßeii 
imd  (las  Yerfahren  Martini -Hüueke. 


Durch  Experimental vorträge  und  Schriftsätze  sind  in  neuerer 
Zeit  Lehren  verfochten  worden,  die,  wenn  sie  sich  bewahrheiten,  die 
üblichen  Anschauungen  über  die  Ex}ilosionsgefahr  bei  der  l.,agerung 
von  Benzin  und  ähnlichen  feuergefährlichen  Flüssigkeiten  über  den 
Haufen  werfen  müßten.  Diese  Lehren  sind  folgende: 

1)  Die  Verdampfung  von  Benzin  ist  eine  derart  energische,  daß 
sich  in  mehr  oder  weniger  mit  Benzin  gefüllten  Gebrauchs- 
gefäßen die  zur  Verbrennung  bezw.  Explosion  notwendige 
Luftmenge  nicht  vortinden  kann. 

2l  Weich  gelötete,  mit  Benzin  mehr  oder  weniger  gefüllte  Ge- 
fäße können  im  Feuer  nicht  explodieren,  da  die  Benzingase 
durch  Auflöten  der  Nähte  freien  Abzug  erhalten. 

Gestützt  wurden  diese  Sätze  in  (,1er  Öffentlichkeit  durch  zw’ei 
Versuche.  Einmal  wurde  ein  Gefäß  von  nebenstehender  Form,  etwa 
'/4 1 haltend,  durch  die  Öffnung  b mit  Benzin  gefüllt 
und  das  Benzin  durch  den  IJahn  a abgelassen.  So- 
dann hielt  mau  sofort  nach  Schließen  des  Hahnes  a 
ein  brennendes  Streichholz  an  die  Öffnung  h.  Der 
Erfolg  war,  daß  die  Benzingase  sich  entzündeten 
und  mit  offener  Flamme  aus  der  Öffnung  h heraus- 
brannten. 

Beim  zweiten  Versuch  fachte  man  unter  einem 
Aerogengaserzeuger,  dessen  einzelne  Behälter  weich 
gelötet  waren,  ein  starkes  Feuer  an.  Hierbei  löteten 
die  Gefäße  bis  zum  Spiegel  der  Flüssigkeiten  auf, 
und  die  Benzingase  brannten  einige  Zeit,  bis  das 
Feuer  gelöscht  wurde. 

Nunmehr  sah  sich  die  Unterzeichnete  Brauddirektion  veranlaßt, 
unter  Mitwii'kung  der  Herren  Martini  u.  Hüneke  Versuche  anzu.stellen, 
um  die  von  vornherein  angezweifelte  Richtigkeit  der  neuen  Lehren 
zu  widerlegen.  Schon  die  Vorversuche  zeigten  die  Unhaltbarkeit  der 
aufgestellten  Behauptungen.  Um  aber  auch  öffentlich  jeden  Zweifel 
auszuschließen,  wurden  vor  einer  Versammlung  von  Vertretern  der 
Behörden,  der  Hochschule  und  der  technischen  Vereine  in  Hannover 
folgende  Gegeuversuche  unternommen. 

1)  In  mehrere  1 bis  15  1 fassende  Blechgefäße  von  der  Art,  wie  sie 
durch  die  obige  Abbildung  angedeutet  sind  wurde  Benzin  eingefüllt 
und  durch  den  unteren  Hahn  derart  abgelassen,  daß  in  den  ver- 
schiedenen Gefäßen  verschiedene  Mengen  Benzin  von  Füllung  bis 
zur  fast  gänzlichen  Entleerung  zurückblieben.  Um  die  brisante  Wir- 
kung einer  etwaigen  Explosion  abzuschwächen,  wurde  der  Deckel  nicht 
festgelötet,  sondern  nur  lose  aufgesetzt  und  durch  einen  breiten  Gummi- 
ring luftdicht  abgeschlossen.  Nachdem  die  Gefäße  etwa  5 IMinuten 
nach  Ablassen  des  Benzins  gestanden  hatten,  wurde  ein  brennendes 
Streichholz  in  die  obere  Öffnung  gehalten.  In  vieren  der  so  vorbe- 
reiteten sechs  Gefäße  zeigte  sich  dann  auch  die  erwartete  Explosion. 

2)  In  ein  großes  Glasgefäß  wm’den  etwa  5 1 Benzin  gefüllt  und 
das  Gefäß  einige  Zeit  offen  stehen  gelassen.  Sodann  wurden  elek- 
trische Funken  in  verschiedenen  Höhen  innerhalb  des  Gefäßes  zum 
Überschlagen  gebracht.  Schon  nach  kurzer  Zeit  erfolgte  eine  Ex- 
plosion, die  allerdings  nur  den  Pfropfen  herausschleuderte,  dagegen 
brannte  das  Benzin  innerhalb  des  Ballons  noch  eine  ganze  M'eile  fort. 

o)  Drei  kleine  weich  gelötdte  Blechkannen,  mit  Benzin  mehr  oder 
weniger  gefüllt  und  mit  einem  Metallpfropfeu  dicht  verschlossen, 
wurden  auf  ein  Koksfeuer  gestellt.  Bei  der  ersten  Kanne  schmolz 
tatsächlich  das  Weichlot  sehr  bald,  und  die  Beuzingase  brannten  aus 
den  undichten  Stellen  heraus.  Trotzdem  trat  nach  einiger  Zeit  eine 
außerordentlich  heftige  Explosion  auf,  die  die  Kanne  völlig  aus- 
einanderriß. Die  beiden  anderen  Kannen  löteten  nicht  auf  und 
explodierten  nach  kurzer  Zeit  unter  heftigem  Knall. 

Im  Anschluß  an  diese  Versuche  wurde,  wie  schon  seinerzeit 
im  Jahre  1904  durch  Branddirektor  Reichel,  das  Verfahren  von 
Martini  u.  Hüneke  in  Hannover  vorgeführt,  das  die  Bildung  exjffo- 
siver  Gasgemische  durch  Einführung  nicht  explodierender  Gase  mit 
Sicherheit  verhindert.  Auch  wurde  an  einer  betriebsfertigen  Anlage 
eine  mit  Benzin  gefüllte  Rohrleitung  besonderer  Bauart  sowie  ein  mit 


Benzin  gefülltes,  betriebsfertiges  Ventil  zerstört.  Infolge  der  eigen- 
artigen Bauart  trat  aber  in  beiden  Fällen  an  den  Bruchstellen  das 
Benzin  nicht  aus.  Dieses  System  bietet  also  nicht  nur  sicheren 
Schutz  gegen  Explosion  der  gelagerten,  feuergefährlichen  Flüssig- 
keiten, sondern  macht  es  auch  unmöglich,  daß  ein  ausbrechendes 
Feuer  die  Vorräte  vernichtet.  Durch  die  Versuche  1 bis  •'>  wurde 
unzweifelhaft  festgestellt,  daß 

1)  in  jedem  Gebrauchsgefäß,  in  das  auch  nur  der  geringste 
Luftzutritt  möglich  ist,  sich  früher  oder  später  explosive 
Gasgemische  bilden  und  daß  somit  nur  eine  solche  Lagerungs- 
weise tatsächliche  Gewähr  für  Explosionssicherheit  bietet, 
die  durch  ihre  Anordnung  das  Eindringen  der  zu  einer  Ent- 
zündung bezw.  Explosion  notwendigen  Luftmenge  in  das 
Gefäß  mit  völliger  Sicherheit  ausschließt,  und  (laß 

2)  Weichlötimg  von  Benzingefäßen  keinerlei  Schutz  gegen  Ex- 
plosionsgefahr bietet,  da  sogar  nach  Auflöten  der  Nähte 
eine  Explosion  eiutreten  kann. 

Somit  sind  alle  Bestrebungen,  Benzin  als  eine  mindergefährliche 
Flüssigkeit  erscheinen  zu  lassen,  ein  für  allemal  abgetan,  und  ich 
kann  mich  nur  der  Ansicht  meines  Herrn  Vorgängers  im  Amte  an- 
schließen, daß  die  bestehenden  Verordnungen  über  Lagerung  von 
Benzin  durchaus  nicht  genügen  und  zuverlässige  Sicherheitsmaß- 
nahmen, wie  man  sie  in  dem  System  Martini  u.  Hüneke  findet,  von 
den  maßgebenden  Behörden  unbedingt  gefordert  werden  müßten. 

Hierzu  ist  erläuternd  zu  bemerken,  daß  das  Verfahren  Martini- 
Hüneke  die  bei  der  Mischung  gewölmlicher  Gase  mit  Luft  auf- 
tretenden Explosionsgefähren  beseitigt,  indem  es  die  Bildung  ex- 
plosiver Gasgemische  verhindert.  An  Stelle  der  Luft  setzt  es  bei 
der  Lagerung  und  Abfüllung  von  feuergefährlichen  Flüssigkeiten  eine 
Kohlensäuremischung  oder  ein  anderes  nicht  ox)Mierendes  Gas,  und 
die  Benzinbehälter  werden  unterirdisch  so  gelagert,  daß  sie  unter 
keinen  Umständen  unmittelbar  von  offenem  Feuer  angegriffen  werden 
können.  In  Verbindung  hiennit  stehen  Ausführungen,  die  nicht  nur 
vollkommene  Explosionssicherheit,  sondern  auch  die  Sicherheit  gegen 
Verbrennung  der  Vorräte  gewährleisten.  Die  Rohrleitungen  sind  so 
hergestellt,  daß  sowohl  bei  einer  Undichtigkeit  als  auch  Iiei  einer 
Zerstörung  durch  Brand  oder  Bruch  an  der  offenen  Stelle  die  feuer- 
gefährliche Flüssigkeit  unter  keinen  Umständen  austreten  kann, 
ln  derselben  Weise  sind  Ventile  und  Hähne  ausgebildet.  Dui'ch 
weitgehende  Versuche  der  Branddirektion  in  Hannover  ist  er- 
wiesen, daß  derartige  Rohrleitungen  ünd  Zubehörteile  die  feuer- 
gefährlichen Flüssigkeiten  so  sicher  zu  den  Zapfstellen  hinführen, 
daß  weder  durch  Undichtigkeiten,  noch  dm-ch  Bruchstellen  Gefahren 
entstehen  können.  Endhch  sind  die  Ventile  und  Hähne  noch  mit 
Selbstschluß  versehen,  so  daß,  wenn  der  bedienende  Arbeiter  im  Falle 
der  Gefahr  seinen  Posten  verläßt,  diese  Teile  von  selbst  in  Schluß- 
stellung zurückgehen  und  dadurch  den  Ausfluß  von  Benzin  ver- 
hindern. Die  Bedienung  einer  derartigen  Anlage  ist  genau  so  einfach 
und  be([uem  wie  die  Handhabung  eines  mit  Kohlensäure  betriebenen 
Bierfüllapparats.  Welche  Bedeutung  dem  Verfahren  seitens  der 
Behörden  beigelegt  wird,  geht  u.  a.  daraus  hervor,  daß,  um  nur 
einige  Fälle  anzuführeu,  die  Bergbehörden  im  rheinisch-westfälischen 
Kohlenbezirk  bis  zu  17  5U0  Liter  ohne  jede  Schutzzone  genehmigt 
haben,  während  sonst  nur  lüUU  Liter  mit  10  m Schutzzone  genehmigt 
werden,  ferner  die  Hannoversche  Regierung  in  zwei  F’ällen  bis  zu 
20  000  Liter  anstatt  sonst  2000  Liter  genehmigt  hat  und  endlich 
einem  Berliner  Groß-Drogengeschäft  die  Lagerung  von  15  000  Litern 
feuergefährlicher  Flüssigkeiten  inmitten  der  Stadt  Berlin  dicht  neben 
einer  Volksschule  genehmigt  worden  ist,  während  bis  dahin  nur 
2000  Liter  unter  erschwerenden  Schutzvorrichtungen  gelagert  werden 
durften.  Näheres  über  das  Verfahren  sieh  u.  a.  in  der  Zeitschrift  für 
chemische  Apparatenkunde,  Nr.  8 v.  15.  Jan.  d.  J.,  Verlag  von  Rudolf 
Mückenberger  in  Berlin,  und  in  dem  Abdruck  emes  Vortrages  vom 
Professor  W.  Schleyer  über  „Feuergefähi-liche  Flüssigkeiten“,  Verlag 
der  Hofbuchdruckerei  von  Gebr.  Jänecke,  Hannover,  lOOß. 

Hannover.  Die  Branddirektion;  Effenberger. 


Zur  Frage  der  Staiidsiclierlieit  von  Staiiniauerii. 

V’^om  Regierungsbaumeister  a.  D.  Link  in  Essen. 


Die  Ergebnisse  der  von  Herrn  Wasserbauinspektor  Mattem  in 
Nr.  20  des  gegenwärtigen  Jahrgangs  d.  Bl.  (S.  129  u.  f.)  mitgeteilten, 
von  L.  W.  Atcherley  und  K.  Pearson  aufgestellten  Staumauer- 


theorie sind  so  auffallend,  daß  eine  Klärung  dieser  Frage  dringend 
geboten  erscheint.  Wären  die  von  den  beiden  Engländern  veröffent- 
lichten Ergebnisse  ihrer  Untersuchungen  zutreffend,  so  wären  unsere 
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Anschauungen  über  die  Standfestigkeit  jedes  von  wagerechten 
Kräften  beanspruchten  Mauerkörpers,  sei  es  nun  eine  Stau- 
mauer oder  eine  Stützmauer,  ein  Pfeiler  unter  Gewölbeschub  oder 
ein  Schornstein  unter  Winddruck,  bisher  irrig  gewesen,  und  wir  wären 
an  den  bedenklichsten  Zugspannungen  im  Mauerwerk  achtlos  vor- 
übergegangen. Demnach  geht  diese  Frage  weit  über  den  engeren 
Kreis  derer  hinaus,  die  an  Talsperren  beteiligt  sind. 

Bei  Staumauern  übersteigen  die  von  Atcherley  und  Pearsou  be- 
haupteten Zugspannungen  in  den  lotrechten  Schnitten  die  vorhandene 
Festigkeit  des  Materials  in  fast  allen  Fällen  erheblich.  Bei  einer 
in  den  wagerechten  Fugen  herrschenden  Druckspannung  von  nur 
.0,2  kg/qcm  sollen  in  den  loti'echten  Schnitten  Zugsi>annungen  von 
rcl.  10  kg/qcm  auftreten.  An  der  grüßten  Talsperre  Deutschlands  im 
Urfttale  bei  Gemünd  steigt  die  Pressung  im  Mauervverk  und  im 
Untergründe  füi’  die  waagerechten  Schnitte  auf  10,4  kg/qcm,  und  daraus 
könnte  man  nach  Atcherley  und  Pearson  folgern,  daß  in  den  lot- 
rechten Schnitten  Zugspannungen  von  etwa  20kg/(icm  auftreten  müssen. 
Nun  hat  der  verwendete  Traßmörtel  eine  Zugfestigkeit  von  20  bis 
25  kg/qcm,  die  Haftfestigkeit  der  Steine  am  Mörtel  beträgt  1 bis  2kg/(icm, 
so  daß  unter  der  Annahme,  daß  ein  lotrechter  Schnitt  Steine  und 
h'3  Fuge  trifft,  die  Zugfestigkeit  des  durchgehenden  iSIauerkörpers 
bestenfalls  V3  • 25  -|-  7s  • 2 = 9-/3  kg  beträgt.  Die  Festigkeit  des 
Materials  würde  also  zur  Aufnahme  der  eintretenden  Zugspannungen 
bei  weitem  nicht  ausreichen.  Da  das  vortreffliche  Verhalten  der 
Urftmauer  mit  diesen  ungeheuren  Zug.spannungen  nicht  in  Einklang 
steht,  auch  die  von  Atcherley  und  Pearson  aus  ihrer  Berechnung  er- 
mittelte Drucklinie  (ß  in  Abb.  3 auf  S.  130  d.  Bl.)  über  den  Angriffs- 
punkt des  Wasserdruckes  nach  oben  hinausgeht,  während  doch  keine 
weitere  wagerechte  Kraft  zu  diesem  hinzutritt,  so  ist  mau  sicherlich 
zu  einigem  Mißtrauen  gegenüber  der  englischen  Anschauungsweise 
berechtigt. 

Durch  Einsicht  der  Abhandlung  „On  some  Disregarded  Points  in 
the  Stability  of  Masonry  Dams“  ergab  sich  zunächst,  daß  der  Grund- 
gedanke der  dort  niedergelegten  rechnerischen  Untersuchung  von 
Herrn  Mattem  vollkommen  zutreffend  bei  der  Erläuterung  zu  Abb.  4 
(S.  130  d.  Bl.)  wiedergegeben  ist,  vielleicht  übersichtlicher  als  in  dem 
durch  reichliche  Verwendung  von  Formeln  und  etwas  überfüllte  Ab- 
bildungen nicht  ganz  so  klai'en  englischen  Text. 


holt  ist)  erläutert  und  ihre  Grüße  dui'ch  Fonneln  festgelegt  haben, 
fahren  sie  fort:  „Wir  haben  nun  sämtliche  ,äußeren‘  Kräfte,  die  auf 
den  Mauerfuß  über  der  Sohlenläuge  x (iu  Abi).  1 UK  genannt)  ein- 
wirken. Sie  müssen  im  Gleichgewicht  sein  mit  der  Schlußkraft  der 
Spannungen  im  lotrechten  Mauerschnitt  im  Abstande  x vom  h’uße 
der  Mauer.“ 

liier  liegt  der  Kernpunkt  der  ganzen  Frage  und  meines  Erachtens 
der  grundlegende  Irrtum  der  englischen  Veröffentlichung.  Mit  A,  (r 
und  S sind  die  angreifenden  Kräfte  des  Mauerkörjters  B GH  (Abb.  1) 
keineswegs  vollständig  wiedergegeben,  es  fehlt  vielmehr  noch 
eine  äußere  wagerechte  Kraft  Ilj,  die  lotrecht  zum  Schnitt  H K iu  zu- 
nächst unbekannter  Größe  und  in  unbekanntem  Abstaude  tcj  von  B C 
wirksam  ist  (Abb.  2).  IF]  ist  der  Rest  des  gesamten  Wasser- 
druckes IFo,  <ler  noch  auf  der  Strecke  Ji  K auf  den  Unter- 


grund zu  übertragen  ist.  Um  sich  klar  zu  machen,  daß  eine 
solche  Kraft  Wi  wirksam  sein  muß,  schiebe  man  den  lotrechten 
Schnitt  II K nach  lli  Ki  nahe  an  A C heran;  dann  ist  nahezu  = TV,,. 
Eine  widerstehende  Kraft  ist  ohne  augreifende  Kraft  nicht  denkbar; 
demnach  ist  ohne  TU,  kein  S möglich,  und  S ist  gleich  Wi.  Auch 
die  durch  das  Viereck  BKDE  (Abb.  2)  dai’gestellte  Untergrund- 
pressung auf  der  Strecke  B K kommt  nur  durch  Mitwirkung  von 
zustande  und  kann  selbständig,  ohne  dieses,  nicht  bestehen  (vgl.  den 
punktierten  Kräftezug  in  Abb.  2). 

Damit  glaube  ich  nachgewiesen  zu  haben,  daß  die  auf  Seite  130 
d.  Bl.  unten  angegebene  Momentengleichung 

M=  G • -f  S ■ Kl—  A • l 

o 

in  dieser  Fassung  noch  nicht  vollständig  ist.  Vielmehr  lauten  die 
Gleichgewichtbedingungen  für  den  abgetrennten  Mauerkörper  BKH 
(Abb.  2),  wenn  man  noch  mit  T die  im  Schnitte  H K wirksame  Scher- 
kraft bezeichnet,  die  nach  AufUennung  der  Fuge  HK  zur  Herstellung 
des  Gleichgewichts  als  äußere  Kraft  wieder  anzubringen  ist  (ebenso 
wie  S in  BK): 

A=G+T 
S ^ Wi 

und  für  J als  Drehpunkt: 

0 = -S-Kl—WiOoi-KJ). 

O 

Sie  lassen  sich  lösen,  wenn  Ä=  bekannt  ist,  und  man  muß,  wenn 
man  zu  Zahlenwerten  gelangen  will,  zur  Frage  der  Verteilung  von  S 

Ohne  hierüber  noch 
anzustellenden  Ver- 
suchen vorgreifen  zu 
wollen,  glaube  ich  doch, 
daß  die  Anschauungen 
Professor  Uuwins  und 
Levys,  die  Nmax  nach  B 
verlegen  (Abb.  Ic),  die 
größte  Wahrscheinlich- 
keit für  sich  haben. 
Nehmen  wir  zunächst 
an,  die  Mauer  sei  aus 
Trockenmauerwerk  er- 
richtet, das  keine  Scher- 
festigkeit besitzt , so 
findet  die  Übertragung 
des  Wasserdruckes  auf 
den  Untergrund  ledig- 
lich durch  Reibung  statt. 
Der  Reibungswiderstand 
an  einem  Punkte  ist  ver- 
hältnisgleich der  Unter- 
grundpressung , die  an 
diesem  Punkte  herrscht. 
Wo  keine  Druckbe- 
lastung vorhanden  ist, 
wie  am  wasserseitigen 
Mauerfuß  bei  C (Abb.  2), 
kann  auch  kein  Rei- 
bungswiderstand ent- 
stehen, hier  ist  s also 
gleich  0 (s  zum  Unter- 
schied von  der  Gesamt- 
kraft S).  Am  luftseitigen 
Mauerfuß  ist  die  Druck- 
belastung und  demnach 
auch  s am  größten.  Die 
Darstellung  von  s ist 
also  ein  Dreieck  oder 
ein  'l’rapez,  jedenfalls  eine  Figur,  die  der  Darstellung  der  Unter- 
grundpressung ähnlich  ist.  Bei  Berücksichtigung  der  elastischen 
Eigenschaften  des  Mauerwerks  wdrd  sich  voraussichtlich  nicht  nur 
die  Darstellung  von  s,  sondern  auch  die  der  Untergrundpressungen 
in  ähnlicher  Weise  ändern,  wde  Abb.  4d  auf  Seite  130  d.  Bl.  angibt. 
Man  darf  aber  annehmen,  daß  bei  dem  wenig  elastischen  Mauer- 
material die  Abweichung  der  beiden  Darstellungen  von  geradlinigen 
Dreieck-  oder  Trapeztiguren  nur  gering  sein  wird. 

Wenn  man  nun  das  betrachtete  Trockenmauerwerk  durch  solches 
mit  vollen  Fugen  ersetzt,  so  liegt  kein  Grund  vor,  deshalb  eine 
andere,  für  den  Bestand  der  Mauer  ungünstigere  Verteilung  von  S 
auzunehmen.  Bleiben  wir  bei  der  Anschauung,  die  den  Vorzug 
größter  Einfachheit  für  sich  hat,  daß  die  Übertragung  der  angreifenden 
wagerechten  Kraft  auf  den  UntergTund  im  wesentlichen  imd  zunächst 


über  die  Grundfläche  Stellung  nehmen. 


Zenti'cilbliitt  der  Bauverwaltuiif?. 


Nr.  42. 


Sm  — 


<lurch  Reibung  erfolgt,  verliiiltnisgleicli  mit  der  jeweiligen  Untergrund- 
'pressung,  nnd  führen  die  Untersuchung  nur  nuch  stntischen  Gesetzen 
<lurch,  oline  auf  die  Elastizität  des  Materials  Rücksicht  zu  nehmen, 
so  ist  für  Abb.  2 

BG 
i'l  2 Sm- 

Damit  ist  Ä=  IE,  bekannt;  findet  man  aus  der  Momentengleichung 

. , ^ ß-K 

R 1 • M?i  = A ■ Z — 

Druckverteilung  und  Spannung  für  die  Schnittlinie  HK  ergeben  sich 
dann  in  der  üblichen  Weise. 

In  Abb.  3 sind  die  Ergebnisse  einer  solchen  Berechnung  für  den 
Euß  einer  Staumauer  angegeben.  Es  zeigt  sich  in  Übereinstimmung  mit 
Prof.  Unwius  Ansicht,  daß  auch  in  den  lotrechten  Schnitten  die  Druck- 
linie im  Kern  verläuft,  Zugspannungen  also  nicht  Vorkommen.  Die 
Druckspannungen  der  lotrechten  Schnitte  bleiben  in  mäßigen  Grenzen, 
umsomehr,  als  sie  reine  Mauerwerkpressungen  darstellen,  zum  Unter- 
schied von  den  Spannungen  in  den  wagerechten  Fugen,  die  gleich- 
zeitig üntergrundpressungen  bedeuten. 


Man  kann  noch  zur  Probe  T,  W und  G zusammensetzen  und 
muß  die  Fundamentfuge  lotrecht  über  A treffen,  oder  A,  S und  G, 


deren  Schlußkraft  den  lotrechten  Schnitt  im  Angriffspunkt  von  W 
schneiden  muß  (Abb.  3). 

Betrachten  wir  nun  noch  kurz  den  Modellversuch,  so  muß  man  im 
Auge  behalten,  daß  der  lotrecht  und  der  wagerecht  zerteilte  Mauer- 
körper statisch  betrachtet  zwei  ganz  verschiedene  Dinge  sind.  Die 
wagerechten  Streifen  setzen  sich  zu  einer  Mittelkraft  G zusammen, 
die^lotrechten  nicht;  sie  wirken  vielmehr  einzeln  und  belasten  den 
Untergrund  in  der  Weise,  daß  die  Darstellung  der  Pressung  bei  leerem 
Becken  eine  der  Umrißlinie  des  Mauerprotils  ähnliche  Figur  wird 
(Abb.  4).  Werden  beide  Modelle  durch  eine  wagerechte  Kraft  be- 
ansprucht, so  ist  die  Standsicherheit  von  1 (Abb.  4)  dargestellt  durch 
das  Produkt  G-a,  die  von  il  — reibungsloses  Material  vorausgesetzt 
— durch  eine  Summe  von  der  h^orm  2[/  • l',  sie  ist  also  abhängig  von 
der  Streifen  breite.  Bei  abnehmender  Streifenbreite  wird  ^g.l  be- 
liebig klein  und  wird  an  der  Grenze  = 0 (man  denke  an  ein  hoch- 
kant gestelltes  Spiel  Karten). 

Bleiben  wir  zunächst  noch  bei  reibungslosem  Material,  denken 
uns  die  Streifen  ganz  schmal  und  am  Drehpunkte  jedes  einzelnen  an 
der  Druckübertragung  teilnehmenden  Streifens  ein  reibungsloses  Ge- 
lenk (Abb.  5),  so  ist  die  Drucklinie,  da  die  Gewichte  der  Scheiben 
sich  nicht  summieren,  eine  wagerechte 
Linie  a b,  die  Streifen  über  g h kippen  und 
schieben  den  Mauerkörper  über  e g vor  sich 
her  oder  bringen  ihn  ebenfalls  zum  Einsturz, 
tu  diesem  Falle  klafft  also  die  Fuge  g b auf. 

In  dem  von  Atcherley  und  Pearson  be- 
trachteten Fall  wird  durch  Mitwirkung  der 
Reibung  die  Drucklinie  nach  a c verlegt,  die 
Fuge  fc  klafft  auf,  und  der  Mauerkörper  über 
e f wird  nach  vorn  verschoben. 

Stellt  man  endlich  den  Zusammenhang 
des  Profils  wieder  vollständig  her,  so  gelangt 
man  zu  der  Drucklinie  a e,  die  sich  auch  aus 
der  Betrachtung  der  wagerechten  Schnitte 
ergab.  Demnach  lehrt  der  Modellversuch  nur, 
daß  man  den  Zusammenhang  in  den  lotrechten 
Schnitten  durch  ^'erband  und  Verwendung 
scherkräftigen  Materials  erhalten,  auch  die  Scherspannung  in  den  lot- 
rechten Schnitten  beachten  muß,  keinesfalls  aber  beweist  er  das  Vor- 
handensein der  Zugspannungen,  die  Atcherley  und  Pearson  aus  der  Be- 
trachtung der  wagerecht  geteilten  Mauer  hergeleitet  zu  haben  glauben. 
Aus  ihrem  Versuch  und  Berechnungen  können  unter  diesen  Um- 
ständen Besorgnisse  für  die  Standsicherheit  der  Staumauer  von  Assuan 
oder  irgend  einer  anderen  m.  E.  nicht  hergeleitet  werden. 


Vermischtes. 


Bei  dem  Wettbewerb  um  Entwürfe  zu  einem  Friedeuspalast 
im  Haag  (vgl.  S.  411,  423  u.  620  Jahrg.  1905  d.  Bl.)  haben  erhalten 
den  ersten  Preis  (12  01 10  Franken)  L.  M.  Cordonnier  in  Lille,  den 
zweiten  Preis  (9000  Frauken)  A.  Marcel  in  Paris,  den  dritten  Preis 
(7000  Franken)  Franz  Wen  dt  in  Charlotteuburg,  den  vierten  Preis 
(.5000  Franken)  Otto  Wagner  in  Wien.  Weiter  haben  erhalten: 
einen  Preis  von  3000  Franken  Howard  Greenley  u.  II.  S.  Olin  in 
Neuyork  und  ein  Preis  von  3000  Franken  Franz  Sch  wechten  in  Berlin. 

In  dem  engeren  Wettbewerb  um  den  Entwurf  zu  einem  Ge- 
scliäftshause  des  Dortmunder  Bankvereins,  Zweigstelle  des  Barmer 
Bankvereins,  llinsberg,  Fischer  u.  Komp.,  am  Marktplatz  in  Dort- 
mund erhielten  Regierungsbaumeister  Moritz  in  Köln  und  die  Archi- 
tekten Steinbach  u.  Lutter  in  Dortmund  zw'ei  gleiche  Preise 
von  je  lOOO  Mark.  Eine  Vergütung  von  .500  Mark  erhielt  ferner 
Architekt  Bach  mann  in  Dortmund.  Eingegangen  waren  6 Entwürfe. 

Metalleinlage  für  Zement-  oder  dergl.  Baukörper  mit  absatz- 
weise vorgesehenen  Abtlachungen  gleicher  Querschnittsfläche  mit 
dem  Gruud(|uerschnitt.  D.  R.-G.-M.  219  798  (Kl.  37  b vom  11.  Fe- 
bruar 1904).  William 
Mueser  in  Dresden,  Lüt- 
tichaustraße 33.  — Das 
Rundeisen  1 soll  fort- 
laufend bei  2 durch 
Walzen  oder  Pressen  breitgedrückt  werden,  so  daß  es  hier  etwa 
dem  Querschnitte  5 entspricht.  Die  dann  entstehenden  Absätze 
sollen  eine  bessere  Verbindung  des  Betons  mit  der  Eiseneinlage  er- 
geben als  glatte  Rundeisen. 

Vom  Cbikagoer  Eiitwässerungskaiial  wird  gemeldet,  daß  der 
langjährige  Rechtsstreit  zwischen  Missouri  und  Illinois  oder  richtiger 
zwischen  St.  Louis  und  Chikago  wegen  der  Gefährdung  der  Wasser- 
versorgung der  Stadt  St.  Louis  durch  die  nach  dem  Mississippi  ge- 
leiteten Abwässer  von  Chikago  von  dem  höchsten  Gerichtshöfe  der 
Vereinigten  Staaten  zugunsten  der  Stadt  Chikago  entschieden  ist. 


Regierimgs-  und  Baurat  Cloos  in  Köln  f.  Am  Abend  des  8.  Mai  d.  J. 
wurde  Ulrich  Cloos  plötzlich  aus  seinem  großen  Wirkungskreise 
durch  den  Tod  abgerufeii.  In  seinem  Amtszimmer  ward  er  bei  der 
Arbeit  vom  Herzschläge  getroffen.  Mit  seinem  Hinscheiden  hat  ein 
überaus  arbeitsreiches,  für  die  preußische  Staatseisenbahnverwaltuug 
hochverdientes  Leben  seinen  Abschluß  gefunden.  Ulrich  Cloos  wurde 
am  16.  August  1852  in  Goch  am  Rhein  geboren  und  besuchte  später 
das  Gymnasium  in  Saarbrücken,  wohin  seine  Eltern  übergesiedelt 
waren.  Unter  Mühe  und  Entbehrungen  trat  er  in  die  technische 
Laufbahn  ein.  Da  er  keine  Mittel  zum  Studium  besaß,  so  mußte  er 
nach  dem  Besuche  der  Provinzial-Gewerbeschule  und  der  Ableistung 
des  einjährig-ft'eiwilligeu  Dienstes  in  Saarbrücken  sich  solche  zu- 
nächst als  Techniker  erwerben.  5Mm  Jahre  1872  bis  zum  Jahre  1875 
war  er  bei  der  Kreisbauinspektion  Saarbrücken,  dann  beim  Bau  des 
Bahnhofs  Deutsch-Avricourt  und  dem  der  ersten  Fischbachbahu  tätig. 
Von  1875  bis  1880  studierte  er  in  Karlsruhe  und  Berlin  das  Baufach 
und  legte  im  Jahre  1880  seine  Bauführerprüfimg  ab.  Darauf  arbeitete 
er  vier  Jahre  unter  Dircksen  beim  Bau  der  Berliner  Stadtbahn,  bis 
er  Ende  November  1884  zum  Regieruugsl)aumeister  ernannt  wurde. 

Nach  zweijähriger  Beschäftigung  bei  der  Eisenbahndirektion 
Magdeburg  und  mehrjähriger  Tätigkeit  bei  der  linksrheinischen  Eisen- 
bahn in  Köln  wurde  er  am  1.  Oktober  1890  nach  Saarbrücken  ver- 
setzt, und  hier  begann  der  bedeutsamste  und  arbeitsreichste  Abschnitt 
seines  Lebens.  Er  wurde  zunächst  mit  dem  für  die  Landesverteidigung 
auf  das  äußerste  zu  beschleunigenden  Bau  des  zweiten  Gleises  der 
Fischbachbahn  betraut,  bei  welchem  ganz  außergewöhnliche 
technische  Schwierigkeiten  zu  überwinden  waren.  Cloos  löste  die 
schwierige  Aufgabe  glänzend.  Hierbei  erwarb  er  sich  noch  besondere 
Verdienste,  indem  er  zuerst  bei  der  preußischen  Staatsbahn  Mouier- 
bauten  für  Straßenüberführungen  in  größerer  Anzahl  zur  Ausführung 
brachte.  Vom  Jahre  1891  bis  zum  Jahre  1896  leitete  er  dann  den 
durch  das  stete  Anwachsen  des  Verkehrs  erschwerten  Umbau  des 
Verschiebebahnhofs  Saarbrücken  und  den  Bau  der  Strecke  Wemmels- 
weiler— Lebach.  Die  Tüchtigkeit,  mit  der  er  diese  großen  Aufgaben 
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bewiiltigfc,  lenkte  die  Aufmerksamkeit  seiner  \orgeset/.ten  Beliörde 
auf  iliu,  so  (laß  er  noch  als  Kegierungsbaumeister  am  1.  April  1896 
mit  der  Leitung  der  wichtigen  Betriebsinspektion  Saarbrücken  ] be- 
traut wurde.  Nachdem  ihm  noch  im  Jahre  1900  durch  Abordnung 
zur  Weltausstellung  nach  Paris  eine  besondere  Auszeichnung  zuteil 
gewonlen,  wurde  er  am  1.  Juni  1901  nach  Köln  als  ^'orstand  der 
großen  Betriebsinspektion  1 berufen.  Die  Erfolge,  die  er  bei  der 
Leitung  dieser  arbeitsreichen  Dienststelle  erzielte,  wurden  dadurch 
gekrönt,  daß  ihm  am  1.  Oktober  19d3  als  Mitglied  der  Königlichen 
Eisenbahndirektion  das  wichtige  Neubaudezernat  für  die  Umgestaltung 
der  Bahnanlagen  in  und  um  Köln  übertragen  wurde.  lu  dieser  ver- 
antwortlichen Stelle,  mit  der  gleichzeitig  das  gesamte,  der  Königlichen 
Eisenbahudirektion  Köln  unterstellte  Kleinbahn  wesen  verbunden  war, 
fand  er  reiche  Gelegenheit,  seine  großen  Erfahrungen  im  Bau  und 
im  Betriebe  mit  schön.stem  Erfolge  in  den  Dienst  der  Sache  zu 
stellen.  Frei  von  kleinlichen  Bedenken,  verstand  er  es,  in  großzügiger 
Weise  die  umfangreiche  Bautätigkeit,  welche  das  stete  Wachsen  der 
Verkehrsbedürfnisse  hervorrief,  unter  tatkräftiger  Überwindung  aller 
sachlichen  Schwierigkeiten  aufs  glänzendste  zu  fördern.  Große  Ver- 
dienste hat  er  sich  aber  auch  besonders  um  die  Flntwicklung  der 
Kleinbahuen  erworben,  indem  er  oft  Mißhelligkeiten,  welche  entgegen- 
stehende Wünsche  der  beteiligten  Unteimehmer  und  Gemeinden 
zeitigten,  durch  die  Versöhnlichkeit  seines  M'esens  und  die  Liebens- 
würdigkeit, mit  der  er  zu  verhandeln  wußte,  beseitigte.  Seine  männliche 
Aufrichtigkeit  und  seine  uneigennützige  Kameradschaftlichkeit,  die 
ihn  auch  fremde  Verdienste  stets  anerkennen  ließ,  sichern  ihm  bei 
allen,  die  mit  ihm  und  unter  ihm  arbeiten  durften,  ein  treues  An- 
denken. — M. — 

Professor  Karl  Walter  f.  Am  24.  April  d.  J.  entschlief,  72  Jalu-e 
alt,  in  Stuttgart  der  Direktor  der  dortigen  Königlichen  Baugewerk- 
schule, Oberbaurat  Professor  Karl  Walter,  Vorstand  des  Mhirttem- 
bergischen  Vereins  für  Baukunde,  als  Architekt  weit  über  die  Grenzen 
der  Württembergischen  Lande  bekannt.  Er  gehörte  zu  den  tätigsten 
Architekten  der  älteren  Schule,  dem  nach  seiner  Niederlassung  in 
Stuttgart  im  Jahre  1861  die  Hauptstadt  in  den  folgenden  drei  Jahr- 
zehnten Entwurf  und  Ausführung  einer  großen  .Vnzahl  öffentlicher 
und  Privatbauteu  verdankt. 

Früh  verwaist,  empfing  Karl  Walter  den  ersten  Unterricht  in 
seiner  Geburtsstadt  Wimpfen,  besuchte  dann  die  Oberrealschule  in 
Darm.stadt,  um  sich  für  seine  technische  und  wissenschaftliche  Aus- 
bildung in  der  höheren  Gewerbeschule  vorzubereiteu.  Nach  mehr- 
jährigem Studium  ging  er  nach  Berlin,  um  sich  hier  auf  der  Bau- 
akademie weiter  fortzubilden.  Nach  längerer  ernster  Arbeit  übte  und 
stärkte  er  seinen  Schaffensdrang  durch  eifrige  Tätigkeit  beim  Baurat 
Ed.  Knoblauch  und  llofbaurat  .Stüler.  Im  gastfreien  Knoblauch.schen 
Hause  lernte  er  die  Tochter  des  verehrten  Meisters,  seine  künftige 
Hausfrau  kennen,  mit  der  er  im  Jahre  1862  in  Stuttgart  ein  glück- 
liches Haus  begründete,  ln  dem  sechsten  und  siebenten  Jahrzehnt 
des  vorigen  Jahrhunderts  wirkte  er  unermüdlich  bei  der  Entstehung 
des  neuen  Stuttgarts  mit.  Jahrelang  war  er  tätig  im  Bauamt  der 
Stadtverwaltung.  Auch  später  wurde  er  stets  zu  deji  Vei'handlungeu 
über  die  wichtigen  Fragen  der  baulichen  Ausgestaltung  der  Haupt- 
stadt gezogen,  und  seinem  Einfluß  war  es  zu  verdanken,  daß  auch 
das  neue  Rathaus  im  Mitteli)uukte  der  Stadt  auf  dem  Platz  des  alten 
errichtet  wurde. 

M^alter  vereinigte  in  seiner  Person  neben  gediegener  allgemeiner 
und  Fachbildung,  baukünstlerischer  Begabung  und  Erfahrung  als 
ausführender  Architekt  vor  allem  ein  warmes  Herz  für  die  Jugend 
und  besaß  deshalb  ein  ausgezeichnetes  Lehrgeschick  und  eine 
glückliche  Rednergabe.  Es  war  deshalb  erklärlich,  daß  der  damalige 
Vorstand  der  Baugewerkschule  Oberbaurat  Egle  die  Gelegenheit  er- 
griff, den  jungen  Architekten  als  Lehrer  für  seine  Schule  zu  gewinnen. 
Von  1805  ab  gehörte  er  ihr  als  Haui)tlehrer  für  architektonische 
Fächer  45  Jahre  lang  an,  und  als  1894  der  Begründer  und  lang- 
jährige Leiter  der  Schule  Hof baudirektor  v.  Egle  das  mühevolle 
Amt  niederlegte,  da  wurde  es  von  alleii  Seiten  als  eine  glückliche 
Wahl  begrüßt,  als  Professor  \Valter  sein  Nachfolger  wui'de.  Im 
Sinne  seines  Vorgängers  hat  er  die  letzten  12  Jahre  die  Schule  mit 
bestem  Erfolg  geleitet.  Fliu  Feind  jeglicher  Schablone,  erwarb  er 
sich  bei  der  Lehrerschaft  hohe  Anerkennung,  während  seine 
Schüler  mit  Verehrung  an  ihm  hingen.  AMr  zwei  Jahren  durfte  er 
noch  im  Besitze  vollster  körperlicher  und  geistiger  hhische  das 
F'est  seines  70.  Geburtstages  feiern,  und  die  Teilnahme  am  vorjährigen 
Verbandstage  der  deutschen  Aichitekten-  und  Ingenieurvereine  in 
Heilbronn  als  Vorstand  und  Vertreter  des  Württembergischen  Vereins 
für  Baukunde  gab  ihm  willkommene  Gelegenheit,  seiner  Heimatstadt 
Wim|)fen  im  Kreise  von  Freunden  und  Fachgenossen  einen  Besuch 
abzustatten.  Beim  Beginn  des  letzten  NVinterhalbjahrs  wurde  er 
von  einem  schweren  Herzleiden  befallen,  das  seine  Kräfte  langsam 


aufzehrte,  — am  24.  A))ril  hat  ihn  ein  sanfter  Tod  von  dem 
schmerzensreichen  Krankenlager  erlöst.  Ein  Leben  voll  Mühe  und 
Arbeit,  aber  auch  reich  an  Glück  und  Erfolgen  war  ihm  beschieden. 

G.  K.  u.  R.  W. 


(iebniuchsinuster. 


Fiindameiitsockel  mit  eiug'emauerteii  Eiseiiaiikerii  zum  Auf- 
richteii  und  Befestigen  der  Jochstiele  von  Feldsclieuneii,  Baracken 
und  dergl.  Bauten.  'D.  R.-G.-M.  220  504  (Kl.  37 f vom  5.  Februar  1904). 
Artur  Müller  in  Berlin,  Zimmerstraße  5.  — Dieses  und  die  nach- 
folgenden Gebrauchsmuster  bilden  zusammen 
Abb.  3.  eine  recht  haltbare  und  zweckmäßige  Bau- 

konstruktion für  Feldscheunen , wobei  es 
allerdings  dahingestellt  Ideiben  mag , ob 
solche  Dinge  nach  dem  Gesetz  einen  Schutz 
als  Gebrauchsmuster  genießen.  Abb.  1 zeigt 
einen  Givindriß  mit  den  Fundamenten  1 und  2 
für  die  Stützen  nach  Abb.  4 u.  5.  Gegen- 
stand dieser  Anmeldung  ist  die  in  Abb.  2 u.  3 
dargestellte  Grundverankerung  aus  L-Laschen5 
mit  Bolzen  4 sowie  Anker  6.  Der  Rundstiel  3 
wird  wagerecht  lie- 
gend, wie  dargestellt, 
verbolzt,  dann  auf- 
gerichtet und  bei  6 
und  7 (Abb.  2 u.  3) 
verankert.  Mit  diesen 
Ankern  werden  die 
Streben  9 (Abb.  4 u.  5 1 
verbunden. 

Jochstiele  für 
Feldscheunen , Ba- 

^ s s racken  oder  dergl. 

Bauten  aus  einer 
senkrechten  Stütze 
und  einer  oder  mehre- 
ren mit  derselben 

Abb.  1.  durch  Schrauben  und 

(Juerriegel  verbun- 
denen, schräg  abfallenden  Streben.  D.  R.-G.-M.  220  501  (K1.37f  vom 
30.  Januar  1904).  Artur  Müller  iu  Berlin,  Zimmerstraße.  5.  — Die 
Jochstiele  smd  in  Abb.  4 u.  5 dargestellt.  Bei  8 befindet  sich  die 
vorher  genannte  Grundbefestigung. 


Abb.  6. 


Verbindung  der  Seitenrähme  mit  Jochstiel, 
Sparren  und  Jochstreben  von  Feldscheunen,  Ba- 
racken oder  dergl.  Bauten  mittels  Winkeleisen  und 
durchgehender  Schrauben.  D.  R.-G.-M.  220  498 
(Kl.  37f  vom  30.  Januar  1904).  Artur  Müller  in 
Berlin , Zimmer.straße  5.  ■ — Hier  soll  das  Front- 
rähm  12  mit  dem  Stiel  14  und  dem  Sparren  11  durch 
L- Laschen  10  und  Bolzen  13  ohne  Zapfen  und  Klaue 
verbunden  werden. 


Verbindung  der  Innenrähme  mit  den  Innenstiitzen,  Sparren 
und  Zangen  bei  mit  mehreren  inneren  Stützenreihen  versehenen 
Feldscheunen,  Baracken  oder  dergl.  Bauten  mittels  Winkeleisen  und 
durchgehender  Schrauben.  D.  R.-G.-M.  220  502  (Kl.  37f  vom  30.  Januar 
1904).  Artur  Müller  in  Berlin,  Zimmerstraße  5.  — ln  gleicherweise 


Abb.  7. 

wie  vor  soll  auch  der  Knotenpunkt  15  (Abb.  7)  verbunden  werden. 
Abb.  8 zeigt  diesen  Knotenpunkt  einzeln.  Hierbei  faßt  der  Bolzen  16 
sowohl  die  beiderseitigen  L- Laschen,  als  auch  die  Zangen  17  und  den 

Sparren. 

Verbindung  der  Innenrähme 
mit  Stütze  und  Sparren  bei  F^eld- 
scheunen,  Baracken  oder  dergl.  Bau- 
ten mittels  Winkeleisen  und  durch- 
gehender- Schrauben.  D.  R.-G.-M. 
220.500  (Kl.  37f  vom  3n.  Januar  1904). 
Artur  Müller  in  Berlin,  Zimmer- 
straße 5.  — Abb.  9 u.  10  zeigt  in 
gleicher  Weise  die  Verbindung  des  Fürsträhmes  mit  den  Sparren  und 
dem  Fürststiel. 


Abb.  9.  Abb.  10. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  liaben  Allergnädigst  geruht,  den 
Laudesgewerberäten  und  ordentlichen  Mitgliedern  des  Landes- 
gewerbeamts Weber  und  Dr.  Muthesius  den  Charakter  als  Ge- 
heimer Kegieruugsrat  zu  verleihen. 

Der  Regierungsbaumeister  des  Eisenbahnbautaches  Gottwalt 
Schayer  in  Berlin  ist  zum  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektor 
ernannt. 

Versetzt  sind:  der  Regierungsbaumeister  des  llochbaufaches 
Heyne  von  Potsdam  nach  Berlin,  der  Regierungsbaumeister  des 
Wasser-  und  Straßenbaufaches  Kutschke  von  Harburg  nach  Plön 
und  der  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbaufaches  Eggers  von 
Duisburg  nach  Berlin. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
Friedrich  Garrelts  aus  Wiesens,  Kreis  Aurich,  Rudolf  Grebenstein 
aus  Frankfurt  a.  M.,  Hermann  Baum  garten  aus  Dresden  und  Bern- 
hard Hornung  aus  Linden  bei  Hannover  (Hochbaufach);  — Josef 
Dollmanu  aus  C'harlottenburg  und  Paul  Lerch  aus  Berlin  (Flisen- 
bahubaufach);  -—  Friedrich  Schnitze  aus  Berlin  (Maschinenbaufach). 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regierungsbaumeister 
des  llochbaufaches  Eggeling  dem  Königlichen  Polizeipräsidium  in 
Berlin  und  Garrelts  der  Königlichen  Regierung  in  Königsberg  i.  Pr., 
ferner  der  Regierungsbaumeister  des  AVasser-  und  Straßenbaufaches 
Kropf  der  Königlichen  Dortmuud-Emskanal  Verwaltung  in  Münster  i.W. 

Den  Königlichen  Eisenbahndirektiouen  sind  zur  Beschäftigung 
überwiesen:  der  Regierungsbaumeister  des  llochbaufaches  Friedrich 
Müller  in  Frankfurt  a.  M.;  die  Regierungsbaumeister  des  Eisenbahu- 
bautäches  Boltze  in  Halle  a.  d.  S.,  Gengelbach  in  Magdeburg, 
Zietz  in  Köln  und  Wentzel  in  Hannover. 

Dem  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbaufaches  Adolf  Schil- 
ling in  Kassel  ist  die  nachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Staats- 
dienste erteilt. 

Der  Regierungs-  und  Baurat  Grothe,  Mitglied  der  König- 
lichen Eisenbahndirektiou  in  Essen  a.  d.  Ruhr,  ist  gestorben. 


Sachsen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  zu  genehmigen 
geruht,  daß  die  Nachgeuannten  die  ihnen  von  Sr.  Kaiser!,  und  Königl. 
Apostolischen  Majestät  dem  Kaiser  von  Österreich  verliehenen  Orden 
annehmen  und  tragen,  und  zsvar  der  Geheime  Baurat  und  Vortragende 
Rat  im  Finanzministerium  Waldow  das  Komturkreuz  des  FVanz- 


Josef-Ordens,  der  Baiiiuspektor  bei  der  Staatseiseubahuverwaltung 
Benndorf  in  Dresden  das  Ritterkreuz  des  Franz  .Tosef-Ordens  und 
der  Eisenbahndirektor  ^lüller  in  Dresden  den  Orden  der  Eisernen 
Krone  IH.  Klasse. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allerguädigst  geruht,  auf  die 
mit  den  Dienstrecliten  eines  Baurats  verbundene  Stelle  des  Vor- 
standes der  Eisenbahubauinspektion  .Stuttgart  den  Baurat  Veigele, 
Vorstand  der  Eisenbahubauinspektion  Eßlingen,  seinem  Ansuchen 
gemäß  zu  versetzen. 

Bei  der  diesjährigen  zweiten  Staatsprüfung  im  Baufache  .sind 
für  befähigt  erklärt  worden  und  haben  die  Itezeichnung  Regierungs- 
baumeister erhalten:  die  Kandidaten  Imrenz  Angstenberger  aus 
Gmünd,  IHax  Bänder  aus  Freudenstadt,  Albert  Denzel  aus  Stutt- 
gart, Eugen  Fink  aus  Vaihingen  an  der  Enz,  Karl  Hagenmeyer 
aus  Heilbronn,  Heinrich  Heues  aus  Santiago  in  Chile,  Emil  Holz 
aus  Stuttgart,  Richard  Keim  aus  Reutlingen,  Ludwig  Kiefner  aus 
Flein,  O.-A.  Heilbroun,  Wilhelm  Kirn  aus  Benningen,  O.-A.  Ludwigs- 
burg, Emil  Köhle  aus  Löwensteiu,  O.-A.  Weinsberg,  August  Mayer 
aus  Waldhausen,  O.-A.  Tübingen,  Hermann  Rauscher  aus  Gmünd, 
Paul  Rettich  aus  Herrenberg,  Hermann  Sachs  aus  Stuttgart, 
Ludwig  Scheuffele  aus  Stuttgart,  Adalbert  Schueiderhau  aus 
\Vössingen,  O.-A.  Ellwangen,  F^elix  Schuster  aus  Nagold  und 
Ernst  Wagner  aus  Stuttgart  (Hochbaufach):  — Adolf  Ammon 
aus  Weipertshofen , O.-A.  Krailsheim,  Otto  Aschenbreuner  aus 
Frankfurt  a.  M.,  Eugen  Baumann  aus  Blaubeuren,  Otto  Beck  aus 
Buttenhausen,  O.-A.  Münsingen,  Fritz  Belling  aus  Rottweil,  Jakob 
Bersteclier  aus  Kuppingen,  O.-A.  Herrenbei-g,  Friedrich  Beyer 
aus  Künzelsau,  Albert  Finsinger  aus  Mückmühl,  O.-A.  Neckarsulm, 
Walter  F'röhlicli  aus  St.  Johann  a.  d.  Saar,  Gustav  F’rösner  aus 
Schorndorf,  Paul  Grüner  aus  Stuttgart,  F'riedrich  Hartmann  aus 
Eßlingen,  Adolf  Haußer  aus  Glm,  Eugen  Hufnagel  aus  Kann.statt, 
Heinrich  Kälber  aus  Wurmberg,  O.-A.  Maulbronn,  Adolf  Keller 
aus  Diedenhofen  (Lothringen),  Emil  Klein  aus  Odessa,  Peter  La- 
brosse aus  Thann  (Elsaß),  Hermann  Lieb  aus  Stuttgart,  Paul  Mast 
aus  Winterlingen,  O.-A.  Balingen,  Karl  Meisenhelder  aus  Bou- 
feld,  O.-A.  Ileilbronn,  Theodor  Rümelin  aus  Besigheim,  Wilhelm 
Schelling  aus  Kannstatt  und  Emil  Wälde  aus  Stuttgart  (Bau- 
ingenieurläch);  — Max  Böckeler  aus  Aalen,  Eugen  .Schäfer  aus 
Stuttgart  und  Otto  Schräder  aus  Stuttgart  (Maschineningenieur- 
fach). 


[Alle  Reclite  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Scliultze. 


Neuere  Hochbauten  der  däiiischeii  Staats-  und  Privateiseubalmeii. 

Vom  Regierungs-  und  Baurat  de  Bruyn  in  Kopenliagen. 


Nach  dem  Vorbilde  Preußens  hat  man  auch  in  Dänemark  gegen 
Ende  der  achtziger  Jahre  des  vorigen  Jahrhunder-ts  damit  begonnen, 
die  Bahnhofsanlagen  den  gewaltig  veränderten  Verkehrs  Verhältnissen 
anzupassen,  teils  auch  durch  Neubauten  zu  ersetzen.  Daneben  sind 
eine  beträchtliche  Anzahl  neuer  Haupt-  und  Nebenbahnlinien, 
sämtlich  mit  neueren  Bahuhofsanlagen,  geschaffen  worden.  Die  zahl- 
reichen Neubauten  sind  im  Verlaufe  von  etwa  15  Jahren  aus  der  Haml 
des  Staatsbahnarchitekten  Professors  Wenck  hervorgegangen  und 
legen  lebendiges  Zeugnis  ab  für  die  ungewöhnliche  Fruchtbarkeit 
dieses  Baukünstlers  und  seine  treffliche  Stoff beherrschung.  Die  Be- 
sprechung dieser  Bauten  muß  sich  auf  die  hervorragendsten  Anlagen 
beschränken,  und  zwar  auf  die  Personenbahnhöfe:  Esbjerg,  Helsingör, 
Holstebro,  Humlebäk,  Lersöen  (bei  Kopenhagen),  Rungsted,  Skods- 
borg,  Vedbäk  und  Österbro  (in  Kopenliagen),  sowie  auf  das  Ver- 
waltungsgebäude des  Güterbahnhofs  in  Kopenhagen. Ö 


Was  zunächst  den  Grundplan  der  Bahnhofsgebäude  aulangt,  so 
wird  auffallen,  daß  die  AVartesäle  fast  überall  als  nebensächlich  be- 
handelt sind  und  daß  sie  des  öfteren  gänzlich  fehlen:  dies  gilt 
namentlich  von  den  Wartesälen  der  dritten  Klasse.^  Als  Ersatz 
hierfür  ist  in  der  Regel  eine  geräumige,  hohe  luftige  Eingangshalle 
vorgesehen,  die  den  Kern  der  Anlage  bildet,  um  den  sich,  in  klar 
übersichtlicher  Weise  angeorduet  und  leicht  zugänglich,  die  Schalter 
und  das  übrige  Zubehör  an  Verkehrs-  und  Diensträumen  herumlegen 
(vergl.  die  Grundrisse  der  Bahnhöfe  Humlebäk  (Abb.  7),  Lersöen 
(Abb.  3),  Österbro  (Abb.  9)  \md  Vedbäk  (Abb.  14,  15:  auch  die 
Bahnhofsanlage  von  Skodsborg  ist  hier  zu  neunen.)  Die  Hallen 
sind  reichlich  mit  Sitzgelegenheiten  versehen,  werden  gut  geheizt 


*)  Die  Bauten  sind  größtenteils  noch  nicht  veröffentlicht  worden. 
Ö Die  dänischen  Bahnen  führen  die  vierte  Klasse  nicht. 
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und  sind  der  besseren  Lüftung  und  der  größei’en  Bequemlichkeit 
wegen  gewöhnlich,  stets  aber  dann,  wenn  Druckluftanlagen  vor- 
handen, ohne  besondere  Windfänge  angelegt,  was  trotz  des  rauhen 
und  stürmischen  Klimas,  selbst  zur  Winterzeit, 
nirgends  unangenehm  empfunden  wird.  Diese 
Ilallenanordnung  erscheint  vollkommen  im  Geiste 
der  neuei'en  Verkehi-sverhältnisse  getroffen:  denn 


Fahrgäste,  auf  die  Benutzung  der  Warte.säle  gern  Verzicht  leistend, 
den  Aufenthalt  in  den  schönen,  monumentalen,  durch  den  Verkehr 
belebten  Hallen  mit  Recht  vorzieheu.  Neben  diesen  Vorzügen  bietet 


Abb.  1.  Bahnhof  Esbjerg.  Obergeschoß.  (i:Guo) 


a Dampfschiffahrlsgesellschafteii.  b Kaffeeküche,  c Zeitiiug.sverkauf.  d lagerndes  Reisegut.  e Dainei 
Al)b.  2,  l>aliDliof  Esbjerg.  Erdgeschoß. 


-22,0 

a Postpackrauiu. 

Abb.  3.  Bahnhof  Lersöeu.  Flrdgeschoß.  (i : gdo) 


20m 

_i 


Abb.  5.  Bahnhof  Kungsted. 


Abb.  4.  Bahnhof  llelsingör.  Erdgeschoß. 

die  in  kurz.en  Zwischenräumen  einander  folgenden  Züge 
bedingen  ein  längeres  Verweilen  der  Fahrgäste  auf  dem 
Bahnhöfe  nur  in  seltenen  Fällen.  Mit  letzterem  Um- 
stände hängt  es  auch  zusammen,  daß  Erfrischungsräume 
nur  ausnahmsweise  für  notwendig  befunden  worden  sind; 
nur  da,  wo  der  Anschluß  an  die  ihrer  Natur  gemäß 
minder  pünktlich  arbeitenden  Nebenbahnlinien  und  die 
Schiffahrt  gewöhnlich  mit  längeren  Wartezeiten  verknüpft 
ist,  hat  man  in  ausgiebigerer  Weise  für  Warte-  und  Er- 
frischungsräume gesorgt  (vergl.  die  Bahnhöfe  in  Esbjerg 
(Abb.  lu.2),  llelsingör  (Abb.  4)  und  Ilolstebro  (Abb.  12 
u.  13);  auch  der  im  Bau  begriffene  Bahnhof  in  Korsör  ist  hier  zu  neunen). 
Die  geschilderten  Anlagen  haben  sich  allerorten  so  gut  bewährt,  daß  die 


Abb.  ().  Bahnhof  Ilumlebäk. 


die  llallenaulage  unter  rmständen  gewisse  geldliche  Vorteile.  Beim 
teilweisen  oder  gänzlichen  I'ortfall  der  Warteräume  lassen  sich 


13,5 


Nr.  il 
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Abb.  8.  ßalinhot'  Üsterbro. 


Abb.  10.  Babnhof  Riingsted.  Halle. 


Abb.  9.  Bahuliof  (jaterbro.  Gnindril.l  in  StraßeDhülie. 


a Siieisekanimer. 

Abb.  12.  Bahnhof  Holstebro.  Obergeschoß. 


Abb.  11.  Bahnhof  Holstebro. 

Anbauten  an  das  Hauptgebiiude.  (i : sou.) 
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Abb.  13.  Bahnhof  Holstebro.  Erdgeschoß. 


Offenen  Laufgang 
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uiiuilicli  aucli  die  Flurgiiu^e  be(|uemer  vermeiden,  wobei  der  Gruudplau 
eine  Einschränkung  erfährt,  und  die  über  dem  Erdgeschosse  an- 
zulegenden Dienstwohnungen,  die  bei  den  Balmliofsgebäuden  oft 
über  Gebühr  umfangreich  ausfallen,  sich  leichter  auf  den  notwendigen 
Umfang  zurückführen  lassen:  doch  ist  zu  beachten,  daß  in  Dänemark 
tlie  Dienstwohnungen  durchweg  viel  weiträumiger  beliebt  werden 
als  in  Deutschland,  was  durch  die  allgemeinen  Wohnungsverhältoisse 
Itedingt  ist.  Dieselben  Gesichtspunkte  sind  für  die  Plaugestaltung 
des  im  Hau  begriffenen  mächtigen  Hauptpersonenbahnhofs  der  Haupt- 
stadt maßgelmud  gewesen,  und  es  wird  diese  Anlage  zweifellos  den 
Beweis  erbringen,  daß  das  Hallenmotiv  nicht  nur  für  kleinere  und 
mittlere  Bahnhofsanlagen,  wie  sie  hier  vorliegeu,  sich  fruchtbar  er- 
weist, sondern  auch  für  Bahnhöfe  von  größtem  Umfang. 

im  einzelnen  ist  zu  bemerken,  daß  den  Bahnhöfen:  Lersöeii 
lAbt).  3),  Skodsborg,  Rungsted  und  \'edbäk  (Abb.  14  bis  IG),  ein  ver- 
wandter Plangedanke  zugrunde  liegt.  Sie  stellen  je  einen  in  sich 
geschlossenen,  ungegliederten  oder  nur  schwach  grupi>ierten  Bau- 
köi])er  dar,  der  in  seiner  ganzen  Tiefe  vou  der  zur  vollen  Höhe  des 
Bauwerks  reichenden  Eingangshalle  durchschnitten  ist.  An  dieser 
Halle  sind  zu  beiden  Seiten  die  Schalter-  und  Diensträume,  sowie 
die  etwaigen  ^^'artesäle  usw.  aufgereiht,  über  denen  im  ersten  Stock- 


Bahnsteig 


A Aufzug,  a Bahnhofsvorsteher,  b Vorrauni.  c Bottnische. 

Abb.  14.  Bahnhof  Vedbäk.  Erstes  Stockwerk. 


Abb.  17.  Bahnhof  Skodsborg.  Halle. 
Neuere  Hochbauten  der  dänischen  Staats-  und 
Privateisenbahnen. 


a bebeiisinitlel,  b Feuenmgsinittel.  c Kleidergelali. 
d Falm-äder  und  Kinderwagen. 

Abb.  15.  Balmhof  Vedbäk.  Erdgeschoß. 
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Abb.  16.  Bahnhof  Vedbäk.  Querschnitt. 


werk,  wo  ein  solches  vorhanden,  Dienstwohnungen  vorgesehen  sind. 
Letztere  halten  sich  ziemlich  streng  im  Rahmen  des  den  Nutznießern 
zusteheuden  Umfangs  und  Zubehörs.  Da  beim  Bahnhofe  Vedbäk  die 
Gleise  in  Höhe  des  Fußbodens  des  ersten  Stockwerks  liegen,  so  sind 
hier  der  Bequemlichkeit  wegen  die  beiden  Wohnungen  durch  je 
einen,  an  den  Längswänden  der  Halle  vorgekragten  Laufgang  aus 
Holz  (.Abb.  16),  mit  dem  Bahnsteig  verbunden,  was  wesentlich  zur 
Hebung  des  Eindrucks  der  Halleuarchitektur  beiträgt.  Eine  ähnliche 
Anordnung  findet  sich  übrigens  noch  vor  beim  Bahnhofsgebäude  in 
Skodsborg  (Abb.  17)  und  in  Holstebro. 

Auch  der  Grundriß  des  Bahnhofsgebäudes  in  Humlebäk  (Abb.  7) 
weist  eine  den  vorigen  Anlagen  ähnliche  Anordnung  auf,  nur,  daß 
dort  die  Eingaugslialle  durch  eine  nach  dem  Bahnsteige  zu  offene 
^'orhalle  eingeschränkt,  sowie  nur  ein  Geschoß  hoch  und  daß  die 
Dienstwohnung  des  Bahnhofsvorstehers  über  dieser  Halle  selbst  an- 
geoi'dnet  ist. 

Ein  erweitertes  Beispiel  obigen  Grundrißgedankens  bietet  das  Bahn- 
hofsgebäude Üsterbro  (Abb.  9),  die  Kopfstation  für  die  Küstenbaliu  in 
Kopenhagen.  Mit  Rücksicht  auf  den  an  Sonn-  und  Feiertagen  außer- 
ordentlicii  anschwellenden  Verkehr  sind  hier  zwei  Hallen  und  zwar 
eine  Zu-  und  eine  Abgangshalle  geschaffen;  doch  ist  die  Anordnung 
so  getroflcn,  daß  au  V ocheutagen  nur  die  eine  dieser  Hallen  benutzt 
wird.  Das  Gebäude  ist  ein  zierlicher  Fachwerksbau,  der  sich  nach 
dem  Bahnköi'{)er  zu  ganz  besonders  malerisch  ansuimmt.  Da  diese 


Anlage  gleichzeitig  für  den  überseeischen  ^"erkehr  nach  Schweden 
zu  dieuen  hat,  so  sind  hier  zwei  Wartesäle  erster  und  zweiter  Klasse 
vorgesellen,  während  im  übrigen  die  Hallen  als  Warteräume  gelten. 

Die  Bauweise  und  die  damit  eng  verknüpften  Kuustformen  an- 
langend, ist  zu  bemerken,  daß,  wenn  mau  von  den  Seebahnhöfen 
Esbjerg,  Ilelsingör  und  Korsör,  die  anders  behandelt  sind,  absieht, 
an  Baustoffen  zur  Verfügung  standen;  für  die  Sockel  Granit  und  zwar 
sowohl  Sprengsteine,  als  auch  geschichtete  schwedische  Werksteine, 
für  die  Ansichten  Ziegelsteine  in  Verbindung  mit  Putz-  und  Kalk- 
stein, welch  letzterer  nach  dem  Vorbilde  der  alten  dänischen  Kirchen- 
banten  zu  Bändern  und  Plattenfriesen  verarlieitet  wurde,  teils  auch 
in  Gestalt  der  Bretterschalung  auftritt,  endlich  Holz,  von  dem  zur 
Belebung  der  Ansichten  bei  Giebelbauten,  Dächern,  Luken,  Vorhallen, 
Innenhallen,  Balkendecken,  Paneelen  usw.  in  ausgiebiger  Weise  Ge- 
brauch gemacht  worden  ist.  Hierzu  tritt  die  reiche  farbige  Be- 
bandluug  des  Holzes  und  Putzes,  namentlich  im  Innern  der  Bauwerke. 
Endlich  diente  zur  Eindeckung  der  meist  mäßig  hohen  Dächer  bis 
vor  kurzem  der  englisclie  Schiefer,  der  aber  neuerdings,  so  bei  den 
Baliuhöfen  in  Esbjerg,  Hjerning  und  Holstebro,  durcli  den  ungleich 
schöneren  norwegisclien  Schiefer  ersetzt  worden  ist.^) 


■^)  Der  norwegisclie  Schiefer,  von  den  Bauern  Norwegens  bereits 
seit  Jahrhunderten  mit  bestem  Erfolge  angewandt,  aber  in  Deutsch- 
land so  gut  wie  unbekannt,  dürfte  als  eins  der  vortrefflichsten  Dach- 
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Abb.  18.  Bahnhof  Skodsborg. 


Abb.  19.  Bahnhof  Vedbäk. 

Neuere  Hochbauten  der  dänischen  Staats-  und  Privateisenbahnen. 


Ersichtlich  ist  bei  der  Durchbildung  der  Ansichten  und  Gruppen 
überall  großer  ert  darauf  gelegt,  daß  die  Bauten  zur  Umgebung 
stimmen,  welch  letztere  fast  nirgends  eines  besonderen  Reizes  ent- 
behrt. ln  Dänemark  herrscht  glücklicherweise  noch  das  Laubholz 
vor,  und  erst  in  neuester  Zeit  hat  die  Forstwütschaft  auch  hier  mit 
den  umfangreichen  Anpllauzungen  der  Nadelhölzer  begonnen,  die  so 

deckimgsmittel  zu  bezeichnen  sein  und  verdient  daher  im  weitesten 
Kreise  bekannt  zu  werden.  Die  Tafeln  lassen  sich  in  jeder  Gestalt, 
Uroße  und  Stärke  gewinne  und  zeichnen  sich  durch  ihre  vortreff- 
liche harbe  aus;  es  gilt  dies  namentlich  von  dem  grünen  Material, 
das  m der  “Weichheit  und  Schönheit  seiner  Tönung  mit  der  Kupfer- 
wetteifert  und  sie  in  der  durch  Zeichnung  anmutig  belebten 
rlächen Wirkung  übertrifft.  Jeder,  dem  es  vergönnt  gewesen  ist,  bei 
dei  Einfahrt  in  den  Hafen  von  Bergen,  am  Fuße  der  Bergenhusfeste, 
die  im  Sonnenglanze  erstrahlende  Ilaakoushalle  mit  ihrem  grün- 
schimmerndeu  Schieferdache  zu  schauen,  wird  diesem  Urteif  zu- 
stimmen. Das  Material  verdient  daher  auch  in  Deutschland  beachtet 
ZU  ■^^er(lel}J  und  es  wird  seine  Anwendung  überall  da  empfohlen,  wo 
man  von  der  “Ferwendung  einheimischer  Baustoffe  Abstand  niuimt, 
'sorzuglich  aber  in  hiilleu,  wo,  ahnlicli  wie  bei  jenem  Baudenkmal, 
ein  besonders  monumentaler  Eindruck  erzielt  werden  soll.  (Bezims- 
iiuelle:  die  Schieferbrüche  Wählers  u.  “Uoß  in  Norwegen.)  ” 


ernst,  düster  und  melancholisch  leider  schon  großenteils  das  deutsche 
Landschaftsbild  beherrschen.  Daneben  bekundet  sich  hierzulande 
ein  trefflicher  Sinn  und  Geschmack  für  jene  anspmchslose  und  doch 
so  reizvolle  Bark-  und  Gartenkunst,  von  der  der  Dyrehave  (Tiergarten) 

I bei  Kopenhagen  ein  in  seiner  Art  unerreichtes  Prachtstück  darstellt. 
Der  Baukünstler,  mit  vortrefflichem  Farbensinn  begabt,  und  als 
W'assertarbennialer  rühmlichst  bekannt,  hat  es  verstanden,  seine 
Bauten  nicht  nur  ihrer  äußeren  Gestalt,  sondern  auch  ihrem  Farben- 
schmuck nach,  überall  diesen  Landschaftsbildern  anzu])assen.  Dabei 
ist  die  Durchbildung  der  Ansichten  durchaus  einfach,  ruhig,  vornehm 
und  leistet  Verzicht  auf  alle  Zutaten,  die  sich  nicht  von  selbst  er- 
geben. Auch  die  Gruppen  ercheinen  nirgends  aufdringlich  oder  ge- 
sucht, sondern  wirken  durch  die  anspruchslose  Anmut  ihrer  ^^er- 
hältnisse.  Ini  übrigen  ist  in  der  Gesamtanlage  überall  mit  sicherem 
Takt  das  richtige  Maß  geti’offen  für  diese  einem  so  ausgesprochen 
praktischen  Zweck  dienenden  Verkehrsansfalten. 

Über  die  Einzelformen  ist  zu  bemerken,  daß,  wie  auch  schon  au 
Nyrops  Rathaus  gezeigt  wurde,  der  dänische  Ziegelrohbau  und  auch 
sonst  die  däuische  Baukunst,  in  einem  gewissen  Gegensätze  zur 
deutschen  Baukunst,  seine  Wirkung  mit  Vorliebe  durch  feine,  zarte 
Profilierungen  bei  starker  Betonung  der  Flächen  erzielt,  welch  letztere 
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in  weitgeliender  Weise  durcli  eiu  reizvolles  Spiel  ein-  und  vielfiirbiger 
Musterungen  von  auüerortlentlicher  Mannigfaltigkeit  belebt  werden. 
Dementsprecliend  berrsclit,  selbst  bei  den  bescheidensten  I5au- 
anlageu,  die  große,  monumentale  Fensterachse  vor.  Die  Bahnhöfe 
Esbjerg,  llelsingör,  llumlebäk,  Skodsborg  u.  a.  und  nicht  zuletzt  das 
Verwaltungsgebäude  auf  dem  Güter- 
liahnhofe  in  Kopenhagen  bieten  z.  T. 
vortreffliche  Beispiele  der  angedeute- 
teu  Behaudlnngsweise  des  Ziegelroh- 
baues und  einer  maßvollen  Hand- 
habung der  Kunstformeu  (Abb.  5,  ß, 

8,  18  u.  111).  Der  Bahnhof  Lersüeu 
dagegen  entbehrt  zwar  nicht  einer  ge- 
wissen Frspriinglichkeit  im  Aufbau : 
seine  Architektur  aber  will  nicht 
recht  glücklich  erscheinen  mit  den 
die  Butzllächeu  zerschneidenden 
Ziegelstreifen , den  ilachen  (ilas- 
dächern  über  den  offenen  A^orhallen 
und  den  verzahnten  Pilastern  der 
Eingangshalle. 

Im  Inneren  der  Bauwerke  ist  es 
die  eingangs  besprochene  IJaupthalle, 
auf  die  bei  tler  architektonischen 
Durchbildung  uml  Ausschmückung 
der  Nachdruck  gelegt  ist,  daneben 
sind  auch  des  öfteren  die  vorhandenen 
Wartesäle  bedeutungsvoll  behandelt. 

Die  Wartehallen  sind  durchweg  mit 
monumentaler  Empfindung  und  siche- 
rem Kaumgefühl  durchgeführt:  in 

ihnen  sind,  bei  wohlabgewogenen  Ver- 
hältnissen, durch  die  äußerst  feine 
Verschmelzung  des  bänder-  und  ein- 
lagereichen und  vielfach  gemusterten 
Ziegelrohbaues  mit  reich  und  eigenartig 
bemalten  Putz  und  schön  erfundenen 
llolzarchitekturen,  die  auch  ihrerseits 
wieder,  bei  Vermeidung  des  häßlichen 
Firuisüberzuges,  im  Schmucke  lustiger 
Farben  auftreten,  Bäume  von  behag- 
licher Wirkung  geschaffen.  Gewöhn- 
lich ist  hier  aus  Ziegeln  ein  kräftiger 


Unterbau  geschaffen,  darüber  die  reichgemalteu  Putzfelder,  an 
die  die  bald  flott  geschwungene,  bald  flache  Heizdecke  ansetzt. 
Als  vorzügliche  Beispiele  hiervon  sind  u.  a.  die  Hallen  von 
Skodsborg  (Abb.  17),  Rungsted  (Abb.  10),  Osterbro  und  Vedbäk 
zu  nennen.  (Schluß  folgt.) 


Abb.  10.  Halle  für  die  Geschäftsstelle  im  Erdgeschoß. 

Der  Neubau  für  die  „Münchener  Neuesten  Nachrichten“. 


Über  die  (xeiiaiiiaikeit  von  (ieschwiiidij!:keitsiiiessiiiiii:eii  in  Flüssen. 


Auf  Seite  81  dieses  Jahrgangs  des  Zentralblatts  der  llauverwaltung 
sind  unter  derselben  Überschrift  die  in  den  Vereinigten  Staaten  von 
Amerika  angewandten  Verfahren  zur  Messung  der  Geschwindigkeit 
fließenden  Wassers  mitgeteilt.  Auf  Grund  der  amerikanischen  Er- 
fahrungen soll  die  mittlere  Geschwindigkeit  Vm  in  einer  Lotrechten 
sehr  nahe  derjenigen  des  Wasserfadens  in  0,ß  der  M’assertiefe  gleich 
sein,  d.  h.  ?i„i  = ru,c,-  Bei  der  großen  Vereinfachung,  die  Abfluß- 
mengenmessungen erfahren  würden,  wenn  ilieser  Satz  genügende 
Genauigkeit  besitzt,  habe  ich  eine  größere  Zahl  sorgfältig  ausgeführter 
Flügelmessungen  daraufhin  untersucht.  Die  Untersuchung  erstreckt 
sich  auf  U)  Messungen  in  Querschnitten  von  h bis  70  qm  Größe  und 
von  1 bis  ö m Tiefe.  Die  in  108  Lotrechten  an  mehr  als  400  Punkten 
gemessenen  Geschwindigkeiten  schwanken  in  den  Grenzen  zwischen 
0,08  m und  0,90  m.  Die  Flußbetten  im  Gebiete  der  Aller  und  Wümme 
bestehen  aus  feinem  bis  grobem  Sande. 

Der  Vergleich  führte  im  wesentlichen  zu  folgenden  Ergebnissen. 
Die  Lage  der  mittleren  Geschwindigkeit  in  der  Lotrechten  schwankt 
zwischen  0,42  und  0,8G  der  Tiefe  unter  dem  Wasserspiegel,  also  in 
recht  erheblichen  Grenzen.  Die  Abweichung  der  wirklichen  mittleren 
Geschwindigkeit  einer  Lotrechten  von  0,G  7' -Geschwindigkeit  ist  in 
den  meisten  Fällen  nur  unbedeutend  und  beträgt  selten  mehr  als 
10  vH.  ln  der  nachfolgenden  Zusammenstellung  sind  nicht  die  Ge- 
schwindigkeiten in  den  einzelnen  Lotrechten,  sondern  die  aus  allen 
Lotrechten  eines  ganzen  Querschnittes  hergeleiteteu  Mittel  angegeben, 
und  zwar  die  0,6  7'-,  die  0,(!5  7'-  und  die  0,7  7’-Geschwindigkeiten 
gegenüber  dem  aus  den  Lotrechten  ermittelten  Vm- 

Im  Durchschnitt  aller  Messungen  gibt  also  das  Mittel  der 
Geschwindigkeiten  in  0,66  Tiefe  die  beste  Übereinstimmung  mit 
dem  Mittel  aus  der  mittleren  Geschwindigkeit  aller  Lotrechten. 
Bei  der  Bestimmung  der  Abflußmenge  kommt  es  nun  nicht  auf  die  aus 
allen  Einzehnessungen  gemittelte  Geschwindigkeit  an,  vielmehr  pflegt 
man  dazu  sich  der  mittleren  Geschwindigkeit  in  jeder  Lotrechten  zu 
bedienen.  Ich  habe  nun  sowohl  mit  diesen  vm  und  mit  <‘n,e.v  F nach 
dem  bekannten  Ilarlacherschen  Verfahren  für  viele  der  oben  benutzten 
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Beispiele  die  Abllußmenge  berechnet  und  in  keinem  Falle  eine  Ab- 
weichung gefunden,  welche  den  mit  dem  zeichnerischen  Verfahren 
überhaupt  eiTeichbaren  Genauigkeitsgrad  überschritten  hätte.  Bei 
diesen  16  Beispielen  wäre  es  also  unbedingt  zulässig  gewesen,  die 
Abflußmeugenmessung  nach  dem  60-  oder  65  Hundertstel  verfahren  aus- 
zuführen. Mle  hoch  die  dadurch  erreichte  Vereinfachung  einzu- 
schätzen ist,  weiß  besonders  der  Ingenieur  zu  würdigen,  der  mit 
einfachen  Einrichtungen  von  offenem  Kahn  aus  zu  messen  genötigt 
ist.  Es  ist  daher  wohl  angezeigt,  weiter  zu  erforschen,  ob  das  fragliche 
Meßverfahren  ohne  Bedenken  allgemein  angewandt  werden  rlarf,  und 
es  bei  jeiier  sich  bietenden  Gelegenheit  auf  seine  Zuverlässigkeit  zu 
prüfen.  Dazu  sollten  die  vorstehenden  Zeilen  nur  eine  Anregung  geben. 

Lüneburg,  im  März  1906.  E.  Krüger. 
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Die  Durchbildung  und  Ausstattung  der  Innenräume  ist  ganz  im  | 


Abb.  11. 
Der  Neubau  für  die 


Zimmer  der  Schriftleitung. 

„Münchener  Neuesten  Nachrichten“. 


Geiste  neuzeitlicher  Kunstbestrebungen  erfolgt  und  läßt  erkennen, 
welche  erfreulichen  Werte  die  heutige  angewandte  Kunst  hervor- 
zubringen imstande  ist.  Am  meisten  zeigt  sich  dieses  in  der  Schalter- 
halle (Abb.  10),  wo  mit  verhältnismäßig  einfachen  Mitteln  eine  hervor- 
ragend günstige  Raumwirkung  erreicht  wurde.  Da  ist  kein  Flunkern 
und  Prunken  mit  zweifelhaften  Schmuckmitteln  zu  beobachten,  durch 
nichts  die  Eigenheit  der  verwendeten  Baustoffe  verschleiert  oder 
irgend  ein  solcher  vorgetäuscht;  alles  ist  echt  und  gediegen.  Die 
Abschlüsse  gegen  die  Vorhalle  sind  in  dunkelgebeiztem  Eichenholz 
ausgeführt,  ihre  Brüstungen  und  der  anschließende  Wandsockel  aus 
hellgelbem  Marmor;  die  Pfeiler,  auf  denen  die  Gewölbe  aufruhen, 
haben  eine  Bekleidung  aus  blauglasierteu  Mettlacher  Fliesen  erhalten, 
die  Gewölbe  selbst  aber,  an  denen  ebenso  wie  an  den  Pfeilern  kunst- 


gearbeitete metallene  Beleuchtungskörper  angeliracht  sind,  wurden 
einfach  weiß  belassen.  Das  Ganze 
macht  einen  gediegenen  und  vor- 
nehmen Eindruck.  Nach  denselben 
Grundsätzen  sind  die  Räume  in 
den  oberen  Geschossen  durchgebildet 
(Abb.  II).  Die  Abschlußdecken  aus 
Eisenbeton  sind  hier  durch  abgestufte 
Vertiefungen  und  Nuten  in  der  Putz- 
tläche  wirksam  belebt,  die  Wände 
mit  Karbe  eigenartig  behandelt,  teils 
auch  mit  Stoft'  bespannt  oder  mit 
Holz  vertäfelt.  In  mehreren  Räumen 
ist  das  Holz  der  'l’ilren  lediglich  mit 
einem  auf  den  Wandton  gestimmten 
Olfarbenanstrich  versehen,  in  anderen 
dagegen  dunkel  gebeizt  oder  ge- 
raucht; letzteres  ist  namentlich  über- 
all dort  der  Fall,  wo  hlichenholz 
zur  Verwendung  gelangte.  Die  aus 
Eichen-,  Rüster-  oder  Mahagoniholz 
hergestellten  Wand  vertäfelun gen  h aben 
teilweise  auch  noch  Einlagen  aus 
anderen  farbigen  oder  farbig  ge- 
beizten Holzarten  erhalten.  V^on  der 
Farbe  wurde  überhaupt  in  einem 
recht  erfreulichen  (Maße  Gebrauch 
gemacht,  sie  ist  allenthalben  vor- 
herrschend. 

Die  durclnveg  erzielten  köstlichen 
Raumwirkungen  sind  im  wesent- 
lichen auf  die  gelungene  Überein- 
stimmung in  der  farbigen  Behand- 
lung der  für  die  Wände,  Holzvertäfe- 
lungen und  Türen  gewählten  Farb- 
töne zurückzuführen,  in  der  auch  die 
Farbe  des  Linoleumfußbodenbelages 
jeweils  stark  mitspricht.  Dazu  kommt 
noch,  daß  durch  die  vorzüglichen 
lächtverhältnisse  in  den  verschiedenen 
Räumen  die  Wirkung  der  Farben  noch  beträchtlich  gehoben  wird. 

Gleichwie  die  Ausstattung  der  Räume,  so  ist  auch  deren 
Einrichtung  vorwiegend  nach  neuzeitlichen  künstlerischen  Gesichts- 
))unkten  durchgeführt  und  sowohl  in  bezug  auf  Ausführung  wie 
Farbengebung  mit  der  Durchbildung  und  farbigen  Behandlung  der 
Räume  im  einzelnen  bestens  in  Einklang  gebracht. 

Daß  in  bezug  auf  Heizuugs-,  Lüftungs-  und  elektrische  Beleuch- 
tungsanlage sowie  Fernsprecheinrichtung  jedweder  Erfolg  der  Technik 
auf  den  einschlägigen  Gebieten  die  erforderliche  Beachtung  gefunden 
hat  und  nutzbar  gemacht  wurde,  mag  schließlich  nicht  unerwähnt 
bleiben.  Die  Fertigstellung  des  Baues  erfolgte  im  Zeitraum  von 
etwas  mehr  als  1 Jahr  mit  einem  Kostenaufwande  von  annähernd 
1 (Million  Mark.  S.  Langenberger. 


Vermischtes. 


Bei  dem  Wettbewerb  Hm  Fassadeneiitwiirfe  für  zwei  Volks- 
sciiuleu  in  Hilden  (S.  188  d.  Bl.)  haben  erhalten  a)  für  die  ldklassige 
Volksschule:  den  ersten  Preis  (S.ÜO  Mark)  Architekt  und  Lehrer  an 
der  Kunsfgewerbeschule  Peter  Klotzbach  in  Barmen  und  den 
zweiten  Preis  (JOO  Mark)  Architekt  Eugen  Rückle  in  Barmen:  b)  für 
die  Sklassige  Volksschule:  den  ersten  Ih-eis  (250  Mark)  Architekt  und 
Lehrer  an  der  Kunstgewerbesch ule  Peter  Klotzbach  in  Bannen  und 
den  zweiten  Preis  (150  Mark)  Architekt  Karl  Luenen  in  Düsseldorf. 
Zum  Ankauf  für  je  75  (Mark  wurden  empfohlen:  a)  für  die  Uklassige 
Volksschule  der  Entwurf  „Den  lieben  Kleinen",  b)  für  die  Sklassige 
^'olksschule  die  Entwürfe  „Gretel“,  A.  B.  C.  IV“,  „Einfachheit“  und 
„den  Kindern“. 

Der  Verband  akademischer  Arciiitekten  vereine  deutscher 
Sprache  (Kothenburger  Verband)  hält  seinen  diesjährigen  Verbauds- 
tag  vom  4.  bis  6.  Juni  in  Rothenburg  o.  d T.  ab. 

Die  Marcottysclie  Rauchverbrennnngseinriclitnug  (1905  d.  Bk, 
S.  2G)  ist  in  den  letzten  Jahren  auf  einer  größeren  Anzahl  von 
Dampfern  der  preußischen  Wasserbauverwaltung  eingeführt  worden. 
In  bezug  auf  den  rauchschwachen  Betrieb  der  Kessel  hat  diese  Ein- 
richtung recht  zufriedenstellende  Ergebnisse  geliefert.  Bei  sach- 


gemäßer Bedienung  der  Feuer  und  normalem  Damjifverbrauch  läßt 
sich  während  des  Betriebes  die  Rauchentwicklung  ganz  erheblich 
einschräuken.  Naturgemäß  kommt  beim  Anheizen  und  gleich  nach 
dem  Keuerreiuigen  die  gute  Wirkung  der  Einrichtung  nicht  oder  doch 
nur  wenig  zur  Geltung,  weil  noch  kein  durchgebranntes  Feuer  vor- 
handen ist,  das  die  Rauchgase  der  frisch  aufgeworfenen  Kohlen  ver- 
zehren kann.  Ebenso  auch  während  der  Liegezeit  unter  Dampf,  bei  der 
wegen  des  Abscldusses  der  Luft,  und  somit  des  Sauerstoffes,  die  A'er- 
breunung  fast  ganz  aufhürf.  Ersparnis  an  Kohlen  wird  im  allge- 
meinen nicht  erzielt,  dagegen  ist  auch  ein  Mehrverbrauch  nicht  fest- 
gestellt worden.  Ein  nachteiliger  Einfluß  auf  die  Kesselwaudungen, 
der  auf  den  Einbau  einer  solchen  Einrichtung  zurückgefühi-t  werden 
könnte,  hat  sich  nicht  gezeigt.  Als  ein  Vorzug  ist  noch  zu  erwähnen, 
daß  infolge  des  erhöhten  Zuges  in  den  Rauchkauälen  auch  minder- 
wertige Brennstoffe  verfeuert  werden  können.  — n. 

Uber  (len  Verein  amerikanischer  Eiseubahnverwaltnug'en 
(American  Railway  Association)  machte  der  Geheime  Oberbaurat 
Sarre  in  der  diesjährigen  Mai-Sitzung  des  Vereins  für  Eiseubahn- 
kunde  in  Berlin  ausführliche  Mitteilungen.  Ünter  den  äußerst  zahl- 
reichen Vereinigungen,  die  in  Nordamerika  zum  Zweck  der  Vervoll- 
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koinmming  der  Verwaltungs-,  ]?etriebs-  und  \'erkelir.seinriclituugen 
der  Eiseiibalmen  bestehen,  nimmt  dieser  Verein  einen  hervorragenden 
Platz  ein.  Ihm  gehören  220  Eisenbalingesellscliaften  mit  nl.  .’i55  OOO  km 
ßetiiebsläuge,  d.  s.  uugetahr  h.')  vll.  des  gesamten  Palmuetzes  der 
\’ereinigten  Staaten,  Kanadas  und  Mexikos,  an.  1‘ir  ist  ans  den  seit 
1872  von  höheren  Eisenbahnbeamten  zur  \^eraliredung  von  Fahr- 
plänen für  durchlaufende  Personenziige  abgehaltenen  Zusammen- 
künften hervorgegangen.  Unter  dem  ursprünglichen  Namen  der 
..General  Time  Convention^'  hat  er  im  Jahre  1883  die  Vereinbarung 
einer  einheitlichen  Uhrzeitrechnung  für  die  Eisenbahnen  zustande 
gebracht,  der  Stadt  und  Land  sich  alsbald  auschlossen.  Im  Jahre 
1891  nahm  der  Verein  seinen  jetzigen  Namen  an.  Der  verhältnis- 
mäl.iig  späte  Zusammenschluß  der  Eisenbalmverwaltungen  Nord- 
amerikas (der  Verein  deutscher  Eisenbahnverwaltungen  besteht  bereits 
seit  184ÜI  ist  aus  der  höchst  eigenartigen  Entwicklung  des  Eisenbahn- 
wesens dieses  Landes  zu  erklären.  M'ährend  die  europäischen  Eisen- 
bahnen in  den  stark  bevölkerten  Ländern  einen  alten,  hoch  ent- 
wickelten Verkehr  vorfanden,  mußten  die  amerikanischen  Eisenbahnen, 
indem  sie  ungeheure  Wildnisse  der  Besiedlung  erschlossen,  den 
Verkehr  erst  hervorrufen.  So  ist  es  nicht  zu  verwundern,  daß  die 
Eisenbalmverwaltungen  lange  nur  in  lockeren  Beziehungen  zuein- 
ander standen  und  erst  spät  das  Bedürfnis  zu  gemeinsamem  Handeln 
empfunden  haben.  Auch  konnte  mau  sich  lange  Zeit  hindurch  mit 
den  denkbar  einfachsten  Betriebseinrichtungen  begnügen,  zumal  in 
dem  verhältnismäßig  dünn  bevölkerten  Lande  der  Personenverkehr 
stets  sehr  stark  hinter  den  Güterverkehr  zurücktrat.  Indessen  hat 
sich  in  neuerer  Zeit  die  Erkenntnis  Bahn  gebrochen,  daß  bei  den 
jetzigen  V^erkehrsverhältnissen  die  auf  den  nordamerikanischen  Bahnen 
bestehenden  Einrichtungen  zur  Sicherung  des  Betriebes  vielfach  nicht 
ausreichen,  um  das  unbedingt  zu  fordernde  Maß  der  Betriebsicher- 
heit zu  gewährleisten.  Dem  entspricht  auch  die  besonders  rege  und 
fruchtbare  Tätigkeit,  die  der  Verein  amerikanischer  Eiseubahn- 
vei'waltungeu  in  neuerer  Zeit  entfaltet  hat.  Es  sind  einheitliche 
Hand-  und  Zugsignale,  Fahrdienstvorschriften,  Vorschriften  über  die 
Abhängigkeit  zwi.schen  Weichen  und  Signalen,  selbsttätige  Güter- 
wagenkupplung und  Kraftbremsen,  über  die  Befähigung  der  Eisen- 
bahn betriebsl)eamten  u.  a.  m.  vereinbart  worden.  Dazu  kommen 
Vereinbarungen  über  die  gegenseitige  Wageubenutzung  und  Wagen- 
miete, über  einheitliche  Bauart  von  Güterwagen  u.  dergl.  Der 
Vortragende  beleuchtete  die  einzelnen  ^'ereinbaruugen  unter  Be- 
zugnahme auf  die  in  Deutschland  bestehenden  entsprechenden 
Einrichtungen  und  kam  bei  aller  Anerkennung  des  bereits  Ge- 
schaffenen zu  dem  Schlüsse,  daß  dem  Verein  amerikanischer  Flisen- 
balmverwaltuugen  bis  zur  Erreichung  des  Zieles  noch  vieles  zu  tun 
übrig  bleibt. 


Bücherscliau. 

Deut.sches  Bauliaudhuch.  Baukunde  des  1 ngenieurs.  Unter 
Mitwii kling  von  Faclmiännern  der  verschiedenen  Einzelgebiete  heraus- 
gegelien  von  der  Deutschen  Bauzeitung.  Der  Grundbau.  Bearbeitet 
von  L.  Brenn  ecke,  Maiine-Hafenbaudirektor  a.  D.,  Geheimer  Admi- 
ralitälsrat.  3.  wesentlich  erweiterte  Auflage.  Berlin  190ß.  Verlag 
Deutsche  Bauzeitung,  G.  m.  b.  11.  VI  u.  59.Ü  S.  in  8"  mit  108Ü  Abb. 
im  Text.  Preis  geh.  12  , //,  geb.  13,50  JL 

Das  bekannte,  wir  stehen  nicht  an  zu  sagen  klassische  Werk, 
das  beste,  was  wir  auf  dem  Gebiete  des  Grundbaues  besitzen,  zeigt 
auch  in  seiner  neuesten,  wesentlich  erweiteiien  Auflage,  daß  es 
nicht  nur  der  Entwicklung  des  Grimdbaues  gefolgt  ist,  sondern  diesem 
in  vielen  wichtigen  Einzelheiten  die  Bahn  gewiesen  hat.  Wir  erinnern 
nur  an  die  grundlegenden  Arbeiten  Breuneckes  über  die  Staudsicher- 
heit  von  Bauwerken  auf  hohem  Pfahlrost,  die  uns  die  Bedeutung  der 
\'erbindung  von  Zug-  und  Druckpfählen  gezeigt  und  alle  neueren 
Gründungen  dieser  Art,  in  Bremerhaven,  Hamburg  usw.,  beeinflußt 
haben.  Wir  weisen  wiederholt  darauf  hin,  daß  es  Brennecke  war, 
der  zuerst  die  Grundsätze  klar  entwickelt  hat,  die  für  die  Berechnung 
von  Schleusen-  und  Dockkörjiern  maßgeliend  sind,  ln  der  neuen 
Auflage  ist  auch  die  Verwendung  des  Eisenbetons  bei  Gründungen 
eingehend  behandelt.  FMiner  ist  ein  besonderer  Abschnitt  über 
Ausbesserungs-  und  Verstärkuugsarbeiteu  von  Fundamenten  hinzu- 
gefügt. 

Der  Verfasser  bietet  in  seinem  Werke  nicht  nur  die  Erfahrung 
seines  eigenen  ,.au  Arbeit  reichen  Lebens“,  sondern  er  weiß  allent- 
halben den  Stoff  auch  wissenschaftlich  zu  durchdringen  und  zu  ver- 
tiefen, ohne  dabei  — und  darin  zeigt  sich  eben  der  erfahrene  Bau- 
meister — jemals  den  Boden  der  Wirklichkeit  zu  verlassen.  So  wird 
auch  der  neue  Brenuecke  Zeugnis  ablegen  von  der  Meisterschaft 
seines  \ ertassers  und  der  unentbehrliche  Ratgeber  für  den  Fachmann 
bleiben. 

Dresden.  Engels. 


(febrauchsinuster. 

Fassoneiseiistiib  für  Scherengitter  und  dergl.  mit  an-  bezw. 
aufgewalzten,  das  Grundprofil  teilweise  nach  oben  und  seitlich 

überragenden  Vorsprün- 
gen. D.  K. -G. -M.  251084 
(Kl  37 d vom  9.  Januar 
1905).  F’assoneisen Walzwerk 
L.  Mannstaedt  u.  Ko., 
Akt. -Ges.,  Kalk  bei  Köln. 
— Die  bekannten  zusam- 
menschiebbaren,  nach  dem 
Amerikaner  Bostwick  be- 
nannten Scherengitter,  die 
sonst  aus  schlichten  LJ -för- 
migen Stäben  bestehen, 
sollen  durch  das  dar- 
gestellte  neue  Protileisen 
verziert  werden.  Abb.  1 
zeigt  das  Gitter  im  Nutz- 
zustande und  Abb.  2 zu- 
sammengeschoben.  xVbb.  3 
zeigt  die  zusammenge- 
schübenen  Stäbe  im  Grundriß  in  der  Schnittebeue  1 der  Abb.  2. 


I- 


Abb.  2. 

TMPHM* 

Abb.  3. 


Scliutzschieue  für  verputzte  Mauerecken  mit  jiaarweise  an- 
geordueten,  stellenweise  gegeneinandergepreßten  Längsstegeu  zum 
Dazwischenklemmen  von  Mauerdübeln.  D.  R.-G.-M.  231  195  (Kl.  37d 

vom  9.  Juli  1904).  Fassoneisen- 
walz werk  L.  M a n u s t a e d t u . Ko., 
Akt.-Ges.  in  Kalk  bei  Köln.  — 
Die  Abb.  1 zeigt  das  neue  Profil- 
eisen, bei  dem  an  der  Rückseite 
schräge  Lappen  1 sitzen,  zwischen 
die  nach  Abb.  3 gestaltete  Stein- 
schrauben geklemmt  werden 
können,  ohne  daß  ein  Vernieten 
nötig  wird.  Dieses  Eisen  wird 
zunächst  als  ebenes  Blech  aul>- 
ge walzt,  bei  dem  dann  die  Steg- 
stücke 1 senkrecht  stehen.  Dann 
wird  es  rund  gebogen,  und  die 
Lappen  1 werden  nach  Abb.  2 
zusammengedrückt. 


Abb.  1. 


Abb.  2. 


Abb.  5. 


Abb.  (i. 


Trejipeuvorstoßscliieiie  mit 
zwei  auf  ihrer  Rückseite  an- 
gewalzten , stellenweise  gegen- 
ein an  d erge  drückten  Län  gsstegen 
zum  FMstklemmen  an  Steindollen 
mit  schwalbenschwanzförmigen 
Köpfen.  D.  R.-G.-M.  231  578 
(Kl.  37 d vom  9.  Juli  1904).  Fasson- 
eisenwalzwerk L.  Mannstaedt 
u.  Ko.,  Akt.-Ges.  in  Kalk  bei  Köln.  — Auch  dieses  in  den  Abb.  4,  5 
u.  6 dargestellte  dem  vorigen  ähnliche  Protileisen  soll  mit  Stein- 
schrauben nach  Abb.  3 ohne  Vernietung  verbunden  werden.  Abb.  5 
stellt  einen  Schnitt  bei  2 und  Abb.  6 einen  solchen  bei  3 dar. 

Schutzseliieiie  mit  bogenförmigem  Querschnitt  für  die  Ecken 
von  gemauerten  Pfeilern  und  dergl.  mit  längslaufenden  Verstär- 
kungen in  der  Mitte  und  an  den  Rändern. 
D.  R.-G.-M.  225  107  (Kl.  37d  vom  IG.  April 
1904).  JMssoneisen  walz  werk  L.  ^Mannstaedt 
u.  Ko.,  Akt.-Ges.  in  Kalk  bei  Köln.  — Die 
Abb.  1 zeigt  das  neue  Profileisen  mit  der 
Rippe  2 und  den  Raudverstärkungen  1 und  5, 
die  Ripjie  2 soll  ein  Versenken  der  Niet- 
köpfe 3 ermöglichen,  und  die  Randverstär- 
kungen, die  entweder  wie  bei  1 oder  bei  5 
dargestellt  geformt  sein  können,  solleu  die  Schutzleiste  versteifen,  so 
daß  sie  z.  B.  bei  4 verhältnismäßig  schwach  sein  kann,  w'as  zur 
Verbilligung  beiträgt. 

Wiiikelföriuige  Scliutzschieue  für  die 
Ecken  von  gemauerten  Pfeilern  und  dergl.  mit 
läugslaufenden  'i^erstärkungen  an  der  W'iukel- 
kante  und  den  Rändern.  D.  R.-G.-)\l.  225  108 
(Kl.  37(1  vom  IG.  April  1904).  Fassoneisenwalz- 
werk L.  Mannstaedt  u.  Ko.,  Akt.-Ges.  in 
Kalk  bei  Köln.  — Die  Abb.  2 zeigt  das  dem 
Zwecke  nach  wie  vor  gedachte  Protileisen. 


Abb.  2. 


Verla“:  von  Wilhelm  Krn  st  & Sohn,  Berlin.  — Für  Jen  niehtaintlichen  Teil  Terantvvortlicb ; 


O.  Sarrazin,  Berlin.  — Bruck  der  Buehdrnekerei  Uebi-üder  Ernst,  Berlin. 


Nr.  -L!. 
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INHALT;  Nicidovsclilag,  Alillnß  und  Vcidunstuu};  in  Mittclounipa.  — l!otiiebseige)>nisso  dos  Bagger«  Nikolaus,  Bauart  Friilding.  des  Kaiscrlicheu  Kaiialanites  in 
Kiel.  — Voruiischtos:  Wottheworh  um  Kutwürl'e  für  ein  Dorfliad.  — Wettbewerb  um  Entwürfe  für  kleinere  Mietwohnungen  in  Mittelstädten  und 
industriellen  Eandgemoinden.  — Wettboworl)  um  Entwürfe  für  eine  Pfarrkirelie  in  Aelidorf  bei  Landslmt.  — Wettbewerb  um  J’läne  für  die  bauliche  und 
gärtnerische  Ausstattung  eines  städtischen  Geländes  in  Biebrich  a,  Uli.  — Jubelfeier  der  Technischen  Hochschule  in  Hannover.  — Aufruf  zur  Errichtung 
eines  Denkmals  für  Konrad  Wilhelm  Hase.  — 17.  Hauptversammhmg  des  Vereins  dentseber  Ingenieure.  — Sielnnd.er  'l'ag  fiir  Deid<mal|)IIcge.  — Verkehr 
aut  den  Wasserstraßen  Cbarlottcnburgs  im  Jalu'e  1905.  — Büehersobau. 

[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 

Niodersclilai*-,  Abfluß  und  Verduiistuiiji:  in  Mitteleuropa. 


Für  viele  Aufgaben  des  N\'asscrbaues  und  der  Wasserwirtsebaft 
ist  die  Kenntni.s  der  |{eziehungen  zwischen  Abtluß  und  Niederschlag 
von  Wichtigkeit,  ^^"enn  man  die  mittlere  Nieilersch lagshöhe  eines 
Flußgebiets  aus  einer  auf  Grund  zuverlässiger  Beobachtungen  ent- 
worfenen Kegenkarte  ermittelt  hat,  ohne  die  mittlere  Abtlußhöhe 
durch  Messungen  feststellen  zu  können,  muß  die  Berechnung  otler 
Schätzung  einen  fi'eilich  nur  notdürftigen  Ersatz  liefern.  Je  tiefer 
wir  in  den  Zusammenhang  der  Erscheinungen  des  Niederschlags,  des 
Abflusses  und  der  Verdunstung  eindringeu,  mit  um  so  größerer 
Wahrscheinlichkeit  läßt  sich  aus  der  bekannten  Niederschlagshöhe  (x) 
die  unbekannte  Abflußhöhe  (;y)  ableiten,  hiermit  auch  die  den  Fnter- 
schied  dieser  beiden  Werte  bildende  Verdunstungshöhe  (z).  Daß  das 
Abfluß  Verhältnis  {y : x)  im  allgemeinen  nicht  Vs  beträgt,  wie  eine 
alte  Handwerksregel  annahm,  sondern  öfters  Aveniger,  häutig  aber 
auch  bedeutend  mehr,  steht  längst  fest.  Als  man  Avahrnahm,  daß 
mit  der  Avachsenden  Niederschlagshöhe  das  iu  regenarmen  Fluß- 
gebieten nur  20  bis  30  vH.  betragende  Abtluß  Verhältnis  auf  40  Ins 
50  vH.  und  in  sehr  regenreichen  Gebieten  noch  bedeutend  höher  an- 
wächst, Avurden  Abflußformeln  aufgestellt,  die  den  Abtluß  als  alleinige 
Funktion  des  Niederschlags  betrachten.  Nach  ihnen  soll  jedem  ge- 
gebenen Werte  der  Niederschlagshöhe  ein  bestimmter  Wert  der  Ab- 
flußhöhe entsprechen,  ohne  zu  berücksichtigen,  daß  auch  die  Eigenart 
des  Flußgebiets  eine  erhebliche  EiuAvirkung  auf  die  Größe  des  Ab- 
flusses ausübt,  mit  anderen  Worten;  ohne  Rücksichtnahme  auf  das 
Abflußvermögen  des  Gebietes.  Diese  Abtlußformeln  sind  überdies 
mit  der  vollen  Unsicherheit  behaftet,  die  sich  aus  der  zufälligen 
Wahl  der  Flußgebiete  ergibt,  von  denen  man  bei  Ableitung  der 
Formeln  ausgegangen  ist.  Wären  andere  Gebiete  benutzt  worden, 
so  Avürden  die  Abflußformeln  anders  lauten.  Will  man  vom  Zufall 
unabhängig  sein,  so  darf  die  Betrachtung  keinen  Schluß  vom  Ein- 
zelnen aufs  Ganze  ziehen,  sondern  muß  sich  vom  Ganzen  aufs  Ein- 
zelne erstrecken.  Wenn  die  Niederschlagshöhe  mehr  als  die  übrigen 
Veränderlichen  auf  das  Gesetz  der  Zunahme  des  Abflusses  eiuAvirkt, 
so  muß  eine  Untersuchung  der  Beziehungen  ZAvischen  Abtluß  und 
Niederschlag  im  gesamten  Mitteleurojia  eine  Regel  für  das  durch- 
schnittliche Verhalten  dieser  Beziehungen  liefern,  die  völlig  frei  aoii 
Willkür  ist.  Diesem  Durchschuittsverhalteu  entspricht  im  Koordi- 
natennetz eine  die  Mittellinie  des  Punktschwarmes  {x,  y)  aller  mittel- 
europäischen Stromgebiete  bildende  gerade  Linie.  Falls  keines  AAmg- 
gelassen  wird,  so  ist  die  Lage  der  Linie  durch  die  Lage  und  Wertig- 
keit der  Punkte  (x,  y)  fest  gegeben;  sie  drückt  das  Abflußgesetz 


für  Mi ttel euro]>a  beim  Durchschnittsverhalteu  aus.  Das 
So nderverh alten  der  einzelnen  Gebiete  Avird  durch  das  Maß  be- 
zeichnet, um  das  die  ihnen  entsprechenden  Punkte  von  der  Mittellinie 
abAveichen  Da  das  Abtlußvermögen  unter  anderm  erheblich  davon 
abhängt,  ob  ein  Einzelgebiet  dem  Flach-  oder  Gcbirgslande  angehört, 
so  zeigen  die  entsprechemlen  Punkte  meist  um  so  größere  Ab- 
Aveichungen,  je  schärfer  die  Eigenschaften  des  Flachland-  oder  Ge- 
birgsflusses  ausgeprägt  sind.  Die  Flußgebiete  im  Hochgebirge  ver- 
halten sicli  jedoch  anders  als  diejenigen  im  Mittelgebirge.  I'esteht 
nun  aber  ein  Stromgebiet  aus  einem  Gemisch  von  Flachland  und 
Mittelgebirge  oder  von  Mittel-  und  Hochgebirge,  so  gleichen  sich  die 
Gegensätze  großenteils  aus,  und  die  Lage  des  entsj  »rechenden  Punktes 
nähert  sich  jener  Mittellinie.  Betrachtet  man  einzeln  die  Gebiete 
des  Memelstroms,  Pregels,  der  Weichsel,  Oder,  Elbe,  Weser,  Ems, 
des  Rheins  (bis  Kölnt  und  der  Donau  (bis  Wien),  so  zeigt  nur  das 
ausschließlich  dem  Flachlande  angehörige  Memelstromgebiet  eine 
sehr  gr'oße  Abweichung  von  der  erAvähnten  Mittellinie,  welche  sich 
durch  den  PunktschAvarm  dieser  neun  Stromgebiete  legen  läßt.  An- 
nähernd ist  dies  eine  um  etwa  43  74°  ansteigende  gerade  Linie,  deren 
steile  Neigung  bezeugt,  daß  tatsächlich  die  Abflußhöhe  in  sehr  be- 
deutendem Maße  mit  der  wachsenden  Niederschlagshühe  anAvächst. 
Dagegen  nimmt  die  Verdunstungshöhe  um  so  langsamer  mit  der 
Niederschlagshöhe  zu,  eignet  sich  also  besser  zum  Erkennen  der 
AbAveichungen,  die  vom  Sonderverhalten  der  Einzelgebiete  hervor- 
gerufen Averdeii.  Die  zu  dem  Gesamtmittel  und  den  Mittelwerten 
der  beiden  IlauptgTuitpen  (nördliche  Stromgebiete  einerseits,  Donau- 
und  Rheingebiet  anderseits)  gehörigen  Punkte  liegen  auf  jener  (Mittel- 
linie. Nähere  Angaben  behalten  Avir  einer  Abhandlung  in  der  „Zeit- 
schrift für  Bauwesen“  vor. 
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47,8 
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714 
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37,5 
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Berlin.  H.  Keller. 


Betriebsergebiiisse  des  Baj^gers  IVikolaiis,  Bauart  FriÜiliiig-, 
des  Kaiserlichen  Kaiialanites  in  Kiel. 


Vor  nunmehr  reichlich  vier  Jahren,  im  Oktober  1901,  ist  von 
dem  Kai.serlichen  Kanalamt  in  Kiel  der  nach  der  Bauart  Frühling 
erbaute  Bagger  „Nikolaus“,  der  erste  seiner  Art,  iu  Betrieb  ge- 
nommen Avorden,  um  die  starken  Aufschlickungen  im  Vor-  und 
Binnenhafen  bei  Brunsbüttel,  au  der  Einmündungsstelle  des  Kaiser- 
Wilhelm-Kanals  in  die  Elbe,  zu  beseitigen.  Die  dem  Bagger  gestellte 
Aufgabe  Avar  von  erheblichem  Umfange  und  von  besonderer  Wichtig- 
keit, Aveil  die  Aufschlickuugen  dort  sich  ständig  erneuern  und  bei 
anhaltenden  NordwestAvinden  oder  bei  längeren  Frostperioden  einen 
solchen  Umfang  annahmen,  daß  sie  die  Offenhaltung  des  Kanal- 
betriebes für  große,  tiefgehende  Schiffe  zeitweilig  ernstlich  gefähr- 
deten. Vor  der  Einstellung  dieses  Baggers  Avurden  zur  Beseitigung 
der  Aufschlickungen  ein  Eimerbagger  und  drei  Dami»fprahme  ver- 
wendet. Diese  Geräte  Avaren  jedoch  nicht  imstande,  die  entstehenden 
Aufschlickimgen  immer  rechtzeitig  und  vollständig  zu  beseitigen,  da 
der  Bagger  auf  der  Barre  vor  den  Molen,  avo  die  Aufschlickung 
hauptsächlich  erfolgt,  Avegen  des  starken  Flut-  und  Ebbestromes  nur 
wenige  Stunden  in  jeder  Tide  arbeiten  konnte  und  bei  .stürmischer 
Witterung  oft  tagelang  stilliegen  mußte.  Außerdem  bildeten  diese 
Geräte  für  den  Schiff’ahrtsverkehr  ein  empfindliches  Hindernis,  indem 
namentlich  der  Bagger  mit  seinen  Verankerungen  und  bei  der  SchAver- 
fälligkeit  seiner  Bewegungen  die  Einfahrtsstrecke  unzulässig  be- 
engte und  eine  ständige  Kollisionsgefahr  für  die  verkehrenden  und 
namentlich  für  die  von  der  Elbe  in  den  Kanal  einlaufenden  Schiffe 
bildete. 

Die  hierdurch  hervorgerufenen  Zustände  waren  auf  die  Dauer 
unhaltbar  und  erforderten  unbedingt  Abhilfe,  die  nur  durch  Ein- 
stellung eines  großen  Saugbaggers  geschaffen  Averden  konnte.  Es 
wurde  beschlossen,  den  Ban  dieses  Baggers  nach  der  kurz  zuvor 


erprobten  Bauart  Frühling  auszuführen,  da  ein  solcher  zulolge  seiner 
besonderen  Bauart  und  der  dadurch  erreichten  großen  Leistungs- 
fähigkeit für  die  vorliegenden  Verhältnisse  besonders  geeignet  er- 
schien. Dieser  als  Doiipelschraubendampfer  zu  erbauende  Bagger 
sollte  ohne  Ketten,  nur  mit  Benutzung  der  Schiffsschrauben  zu  ar- 
beiten imstande  sein,  er  sollte  eigene  Laderäume  besitzen,  um  die 
Beistellung  von  Dampfprahmen  unnötig  zu  machen.  Seine  Leistungs- 
fähigkeit und  seine  Fahrgeschwindigkeit  sollten  derart  sein,  daß  er 
mit  Sicherheit  die  größte,  etAva  notAvendig  Averdende  Tagesleistung 
im  Baggern,  Befördern  und  Löschen  des  zu  beseitigenden  Bodens 
allein,  ohne  Aveitere  Unterstützung  zu  leisten  vermöchte. 

Nach  diesen  Anforderungen  ist  dann  seinerzeit  der  Bagger 
„Nikolaus“  von  dem  Baurat  hTühling  in  Braunschweig  entAvorfen 
und  geliefert  worden.  Nachdem  er  nunmehr  vier  volle  .Jahre  un- 
unterbrochen unter  den  gedachten  Verhältnissen  gearbeitet  hat, 
wird  es  von  W'ert  sein,  zu  erfahren,  inAvieweit  dieser  Bagger 
den  au  ihn  gestellten  Anforderungen  entsprochen  und  welche  Er- 
gebnisse die  dabei  zur  AnAvendung  gebrachte  Bauart  Frühling  in 
Avirtschaftlicher  Beziehung  ergeben  hat. 

Auf  die  konstruktiven  Eigenheiten  dieser  Bauart  Avill  ich  nicht 
eingehen,  in  dieser  Beziehung  verAveise  ich  auf  die  an  anderen 
Stellen  erfolgten  Veröffentlichungen,*)  im  besonderen  auf  meine  dem 
IX.  Internationalen  Schiffährtskongreß  in  Düsseldorf  im  Jahre  1902 
in  Abteilung  11  unter  Nr.  3 gemachte  Mitteilung:  „Saugbagger 
Nikolaus“.  Ich  Avill  mich  vielmehr  hier  darauf  beschränken,  die  Er- 
gebnisse, Avelche  diese  vierjährige  Betriebszeit  erbracht  hat,  in  der 
naclrsteheuden  Zahlentafel  und  einer  Zusammenstellung  der  Kosten 

*)  Zentralblatt  der  Bauverwaltung  1902,  S.  57. 
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lu  den  vier  Betriebsjahren  vom  1.  Okt.  1901  bis  1.  Okt.  190Ö 
sind  im  ganzen  gezahlt: 


M 


Für  Gellälter  für  die  Besatzung  und  Löhne 

Für  Kohlen,  Schmieröl,  Putzwolle  und  Unterhaltungs- 
material   

Reine  Arbeitkosteu 

Für  Ausbesserungen  und  Unterhaltungskosten  eiuschl. 
zweimaligen  Dockens  und  Malens  des  Schiffes  . . . . 
Arbeitskosten  einschl.  Ausbesserungs- 
und Unterlialtungsarbeiten  . . . . 


G9  20n 
101  200 

27  600 


Es  betrugen  mithin  die  Betriebskosten  des  Baggers 

zusammen  in  den 

durchschnittl.  in  dieser 

vier  Jahren 

Zeit  für  ein  Jahr 

Jl 

Jl 

170  400 

12  600 

198  000 

49  500 

Bemerkung 


Für  Änderungen  und  Er- 
gänzungen an  der 
Baggereinrichtung  so- 
wie Verstärkung  des 
Schiffsköiyers  sind  in 
den  vier  Jahren  außer- 
dem noch  gezahlt  wor- 
den einschl.  einmaligen 
Dockens  21  000  Mark. 


wiederzugeben,  um  dadurch  einen  Beitrag  zu  liefern  für  die  Beur- 
teilung und  die  Würdigung  dieser  bedeutsamen  ßaggerart. 

Den  vorstehenden  Angaben  seien  noch  einige  Erläuterungen  bei- 
gefügi,  sowie  einige  Erfaln-ungen,  die  in  der  vierjährigen  Betriebszeit 
mit  dem  Bagger  gemacht  sind  und  die  in  der  Zusammenstellung 
keine  Stelle  finden  konnten,  aber  von  Wert  sein  werden  für  die 
Beurteilung  der  Bauart  sowie  für  ihre  Verwendung  an  anderer 
Stelle. 

Als  Zeiteinheit  ist  die  Stunde  angegeben.  Die  Zahlen  in  Sjialte  3, 
4 und  .')  umfassen  auch  diejenigen  Zeiten,  die  auf  während  der 
laufenden  Ai’beit  vorkommende,  gewöhnliche  Unterbrechungen  und 
Störungen  entfallen,  also  auf  Pausen  für  ^littag,  Frühstück  und 
Vesjier,  auf  den  Aufenthalt  für  Schleusungen  und  Störungen,  veran- 
laßt durch  ein-  und  auslaufende  Schiffe  usw.;  Spalte  6 umfaßt  nur 
diejenigen  Zeiten,  während  welcher  der  Bagger  durch  die  Unter- 
haltungsarbeiten  oder  wegen  schlechter  Witterung  verhindert  war, 
die  Arbeit  überhaupt  aufzuuehmen.  Die  Woche  ist  überall  zu  sechs 
Tagen,  also  als  Arbeitswoche  gerechnet.  Sonn-  und  Festtage  sind 
nicht  berücksichtigt.  Überstunden  sind,  soweit  solche  vorgekommen, 
in  Spalte  3 bis  ■)  mit  aufgeführt. 

Die  Angaben  in  Sj)alte  2 stellen  eine  Umrechnung  der  im  ganzen 
für  die  Arbeit  benutzten  Zeit  in  12stündige  Arbeitstagewerke  dar 
und  sind  erhalten  durch  Division  der  Angaben  in  Spalte  3 durch  die 
Zahl  12.  In  entsprechender  Weise  sind  die  Zahlen  Spalte  8 und  9 
erhalten.  Alle  diese  Durchschnittszahlen  sind  abgerundet. 

Die  Anzahl  der  geleisteten  Kubikmeter  ist  ermittelt  aus  dem 
Inhalt  der  Laderäume  des  Baggers  und  der  Anzahl  der  gemachten 
Fahrten.  Die  Laderäume  des  Baggers  fassen  400  cbm  und  werden 
in  den  Rapporten  unter  Berücksichtigung  der  Auflockerung,  wenn 
vollständig  gefüllt,  mit  350  cbm  in  Ansatz  gebracht. 

Die  Förderung  des  gebaggerten  Bodens  erfolgt  im  allgemeinen 
auf  eine  Entfernung  von  2,5  km  von  der  Baggerstelle  aus  ([uer  über 
die  Elbe.  Die  Entladung  geschieht  durch  Klappen.  Zeitweilig  ist 
der  Boden  auch  auf  eine  Entfernung  von  12  und  mehr  km  im 
Kanal  selbst  befördert  und  dann  zu  Meliorationszwecken  auf  Land 
gebracht  worden,  lu  diesen  Fällen  saugt  die  Baggerj)umpe  den 
lloden  aus  den  eigenen  Laderäumen  heraus  und  preßt  ihn  auf  ilas 
Land,  ln  dem  Betiäebsjahre  1902/03  ist  letztei’es  besonders  häufig 
vorgekommen,  und  da  für  diese  Art  der  Entladung  natürlich  etwas 
melir  Zeit  gebraucht  wird,  so  erklärt  sich  daraus  der  Rückgang  in 
der  durchschnittlichen  täglichen  Arbeitsleistung  gegenüber  dem  Vor- 
jahre, ol)gleich  die  durchschnittliche  stündliche  Baggerleistung  ge- 
stiegen ist. 


Der  gebaggerte  Boden  bestand  im  Vor-  und  Binnenhafen  aus 
reinem  Schlick  von  durchschnittlich  1,4  spezifischem  Gewicht. 
Auf  der  Barre,  die  sich  ständig  etwa  rechtwinklig  zu  dem  südlichen 
Molenkopfe  bildet  und  .sich  quer  vor  den  Eingang  zum  Vorhafen 
vorlegl,  besteht  der  Boden  durchschnittlich  aus  66  vll.  Schlick  und 
33  vH.  feinem  Glimmersand  und  hat  im  Durchschnitt  ein  spezifisches 
Gewicht  von  1,65.  Diese  Barre  bildet  die  Hauptgefahr  für  die  Auf- 
schlickung  des  Vorhafens,  sie  wächst  unter  ungünstigen  Wind- 
verhältnissen oft  in  kürzester  Zeit  überaus  stark  an  und  bedarf 
ständiger  Beobachtung  und  tunlichst  sofortiger  Entfernung  noch  in 
den  ersten  Anfängen  ihrer  Entstehung.  Reichlich  2/3  der  Gesamt- 
leistung des  Baggers  besteht  in  Baggerungen  auf  dieser  Barre. 

Außer  zu  den  Arbeiten  im  Vor-  und  Binnenhafen  konnte  der 
Bagger  auch  zur  Beseitigung  von  verschiedenen  kleineren  Rutschnngen 
im  Kanal  selbst  benutzt  werden;  hier  bestand  der  Boden  ans  reinem 
Sand.  Bei  Arbeiten  der  letzteren  Art  hat  der  Bagger  einen  Vorder- 
anker zu  Hilfe  genommen.  Das  Au.ssetzen  eines  solchen  hat  sich 
als  notwendig  erwiesen,  wenn  in  schmalem  Querschnitt  und  bei 
starkem,  seitlichem  Winde  gebaggert  werden  muß,  um  ein  Abtreiben 
des  Baggers  zu  verhindern;  ebenso  in  festgelagertem  Boden,  um  das 
Durchziehen  des  Baggerkopfes  zu  erleichtern.  Das  Aussetzen  und 
Aufuehmen  des  Vorderankers  erfolgt  durch  den  Bagger  selbst  und 
verursacht  nur  geringen  Zeitverlust.  Jm  Vor-  und  Binnenhafen  ist 
immer  ohne  Anker  mir  vor  den  Schrauben  gebaggert. 

Die  Auffindung  der  Baggerstelle  erfolgt  durch  feste  oder  schwim- 
mende ^Marken,  im  Hafen  ausschließlich  durch  die  Profilangaben  an 
den  Molen.  Schwierigkeiten  sind  hierbei  nicht  hervorgetreten.  Die 
Ausbaggerung  der  Sohle  erfolgt  stets  mit  großer  Genauigkeit  und 
Gleichmäßigkeit,  namentlich  unter  vollständiger  Vermeidung  von 
Löchern. 

Über  die  Handhabung  des  Baggers  und  die  dabei  gemachten 
Erfahrungen  werden  noch  die  folgenden  Angaben  von  Wert  sein. 
In  der  ersten  Zeit  hat  die  Handhabung  des  Baggers  gewisse 
Schwierigkeiten  gemacht.  Die  Baggerergebnisse  wechselten  sehr 
stark,  zeitweilig  wollten  sich  gute  Erfolge  überhaupt  nicht  erzielen 
lassen.  Es  hat  sich  aber  in  allen  Fällen  ergeben,  daß  diese  Schwierig- 
keiten auf  nicht  hinreichende  Beachtung  nebensächlicher  Umstände 
nnd  vor  allem  auf  noch  nicht  ausreichende  Erfahrung  der  Besatzung, 
im  besonderen  des  Kapitäns  zurückzuführen  waren.  Zweifellos  ist 
erst  eine  längere  Zeit  erforderlich,  bis  Kapitän  und  Personal 
sich  ganz  in  die  von  den  früheren  Baggerverfahren  durchaus  ab- 
weichende Art  des  Baggerns  eingewölmt  und  sich  vollständig  mit 
den  Eigenarten  dieser  Bauart  vertraut  gemacht  haben.  Ist  dies  aber 
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erst  eimtiiU  »osohehen,  so  bietet  die  lliuidliabung  des  Baggers  keinerlei  | 
Schwierigkeit  mehr,  sie  ist  im  (Jegeiiteil  eine  ganz  besonders  leichte 
und  be(|ueme.  Die  grobe  Beweglichkeit  des  Baggers  erfordert  aller- 
dings einen  guten  Kapitän,  bietet  dann  aber  in  verkehrsreichen 
Schiffahrtsstrabeu  und  Häfen  die  allergrößten  \'orteile  im  Vergleiche 
mit  jedem  anderen,  festverankerten  Bagger. 

Die  Erfahrungen  am  Kaiser-Vilhelm- Kanal  halieii  gerade  in 
dieser  Beziehung  im  vollsten  Maße  befriedigt  und  den  Bagger  zu 
einem  sein-  geschätzten,  ja,  geradezu  unentbehrlichen  Werkzeug  für 
die  Sicherheit  und  die  Offenhaltuug  des  Verkehrs  gemacht.  Es 
kann  in  dieser  Beziehung  bemerkt  werden,  daß  die  Absicht  besteht, 
der  Sicherheit  halber  noch  einen  zweiten,  gleichen  Bagger  nach  der- 
selben Bauart  für  den  Kanal  zu  beschaffen,  damit  dieser  nicht  allein 
auf  den  jetzt  vorhandenen  Bagger  angewiesen  ist  und  in  Havarie- 
oder  ähnlichen  Fällen  immer  sofort  ein  gleichwertiger  Ersatz  zur 
Verfügung  steht. 

Die  große  Wichtigkeit  der  Einarbeitung  der  Besatzung  zur  Er- 
reichung günstiger  Ergebnisse  beweist  die  Zusammenstellung  in 
Spalte  8 uiul  9 mit  großer  Deutlichkeit.  Die  durchscbnittliciie 
Baggerleistung  in  der  Stunde  ist  von  Jahr  zu  Jahr  ständig  ge- 
stiegen von  1200  cbm  auf  1450  cbm  und  elienso  die  durchschnitt- 
liche tägliche  Gesamtleistung  von  3400  cbm  auf  4800  cbm. 

Besondere  Aufmerksamkeit  und  Erfahrung  erfordert  auch  die 
richtige  Einstellung  des  Kopfes  für  die  betreffende  Bodenart  und 
Baggertiefe.  Hier  muß  der  Kapitän  den  nötigen  Gebrauch  zu  machen 
wissen  von  den  in  den  Sonderkonstruktionen  des  Baggerkoj)fes  ge- 
gebenen verschiedenen  Verstellbarkeiten.  Er  muß  im  besonderen  die 
Schneide  richtig  stellen  zur  Baggertiefe,  die  vordere  Öffnung  muß 
sorgfältig  bestimmt  werden  nach  der  Höhe  tles  Baggerschnittes  und 
dem  vorliegenden  Boden,  und  die  IMenge  des  zu  gebenden  Druck- 
wassers muß  entsprechen  der  Härte  der  abzuschneidenden  Bodenschicht. 
Für  härtere  Bodenarten  wertlen  besondere  Kopfformen  verwendet 
werden  müssen.  Am  Kaiser- Wilhelm-Kanal  hat  sich  bisher  Gelegen- 


heit zu  größeren  Arbeiten  in  derartigem  Bmleu  nicht  gefunden,  ln 
einem  geringfügigen  Einzelfalle  — es  handelte  sich  um  di(!  Ent- 
fenumg  einer  1 m hohen  Schicht  festgelagerten  Alluvialboden.s,  be- 
stehend aus  hartem  Klei  mit  Sand  — wurde  derartig  verfahren,  daß 
der  Bagger  zunäch.st  über  die  abzubaggernde  J^dächc  mehrfach  mit 
nachschlep[)endem  Ko])fe  hin-  und  hergefahren  ist,  um  durch  die 
Spitzen  des  Kojifes  den  Boden  aufzureißen  und  zu  lockern.  Nach- 
dem auf  diese  Weise  der  Boden  vorgearbeitet  war,  sind  dann  auch 
in  diesem  schwereren  Boden  mit  dem  vorhandenen  Ko[)fe  durchaus 
befriedigende  Ergebnisse  erzielt  worden. 

Was  endlich  die  Ausbesserungs-  und  Unterhaltungskosten  l)etrifft, 
so  darf  noch  darauf  hingewiesen  werden,  daß  der  Bagger  sich  in 
dieser  Beziehung  weit  vorteilhafter  erwiesen  hat  als  Eimerbagger 
oder  Bagger  anderer  Art.  In  den  vier  Betriebsjahren,  bei  unausge- 
setztem Gebrauche  und  dabei  doch  peinlich  sorgfältiger  Unterhaltung, 
sind  im  ganzen  nur  27  ßOO  Mark  aufzuwenden  gewesen,  ein  Betrag, 
der  weit  hinter  dem  zurückbleibt,  was  andere  Bagger  erfordern. 

Die  Zusammenstellungen  S])alte  10  und  11  geben  eine  \'(*rtei- 
lung  der  aufgewendeten  Kosten  auf  die  Einheit  der  geleisteten 
Arbeit.  Aixch  hier  zeigt  sich,  daß  die  Kosten  entsj)rechend  den  stets 
größer  gewordenen  Leistungen  ständig  sich  verringert  haben;  sie  sind 
gefallen  von  ß,8ö  bezw.  7,89  Pf.  für  1 cbm  auf  3,88  bezw.  4,52  Pf. 
und  haben  im  Durchschnitt  der  vier  Jahre  nur  betragen  4,98  bezw. 
5,78  Pf.  Bei  einer  Ausgabe  in  den  vier  Jahren  von  insgesamt 
198  000  Mark  sind  geleistet  = 3 601  904  cbm.  In  dem  letzten  halben 
Betriebsjahre  ist  eine  durchschnittliche  Jahresleistung  von  mehr  als 
1 Milk  cbm  erreicht  worden. 

Die  Betriebsergehnisse  haben  demnach  die  in  den  Bagger  ge- 
setzten Erwartungen  vollauf  bestätig-t.  Die  Frühlingsche  Bauart  muß 
somit  als  ein  bedeutsamer  Foi'tschritt  in  der  Technik  des  Bagger- 
wesens betrachtet  werden.  Scholer, 

Kiel.  Kaiserlicher  Regierungsrat  und 

Mitglied  des  Kaiserlichen  Kanalamtes. 


Vermischtes. 


Wettbewerb  um  Entwürfe  für  ein  Dorfbad  (vgl.  S.  70  d.  Jahrg). 
Der  Ausfall  des  Wettbewerbes  wurde  auf  der  letzten  Hauptver- 
sammlung der  Deutschen  Gesellschaft  für  Volksbäder  bekanntgegeben: 
danach  erhielt  den  ersten  Preis  (600  Mark)  Architekt  Ludwig  Bauer 
u.  Ingenieur  Karl  Morgenstern  in  Stuttgart  uml  den  zweiten  Pi-eis 
(400  Mark)  A.  Kühnei  u.  L.  IMeid  in  Köln.  Angekauft  zum  Preise 
von  je  1 00  Mark  wurden  die  Entwürfe  von  Josef  Junk  in  Berlin, 
Jul.  Koehler  u.  Karl  Pautlen  in  Stuttgart,  F.  Jooj)  in  Breslau, 
Ludwig  Volk  in  Gießen,  A.  Goebel  in  Berlin. 

Im  Wettbewerb  um  Entwürfe  für  kleinere  Mietwolmnugen  in 
Jlittelstädten  und  industriellen  Landgemeinden,  der  vom  Sächs. 
Ingenieur-  und  Architektenvei'ein  ausgeschrieben  war  (vgl.  S.  128  d.  ,1.) 
wurde  je  ein  Preis  von  300  Mark  zuerkannt  den  Architekten  M.  Merz- 
dorf in  Dresden,  Georg  Bähr  in  Dresden,  M.  Krampe  in  Dresden, 
Aug.  H.  Grothe  in  Dresden  und  P.  Winkler  in  Loschwitz.  Als  für 
den  Ankauf  zu  empfehlen  wurden  bezeichnet  die  Entwürfe:  „Bau- 
reif“, „Vorplätze“  und  „Aewerlausitz“,  sowie  wegen  der  geschickten 
und  dem  Sinne  der  Aufgabe  entsprechenden  Fassadenbehandlung  als 
zur  Veröffentlichung  geeignet  die  Arbeiten  mit  den  Kennworten: 
„Flachland“,  „Gut  und  billig“,  „Mulde“,  „Mai“,  „Im  Flachland“,  „Elbe“ 
und  „Gruppe“.  Sämtliche  Entwürfe  sollen  vom  3.  bis  10.  Juni  1906 
in  der  Baugewerkenschule  Dresden-N.  ausgestellt  werden. 

In  dem  AVettbewerb  um  Entwürfe  für  eine  Pfarrkirche  in  Acli- 
dorf  bei  Landshut,  den  die  Deutsche  Gesellschaft  für  christliche 
Kunst  in  München  unter  ihren  Mitgliedern  ausgeschrieben  hatte  (vgl. 
S.  132  d.  J.)  wurde  der  erste  (GOO  RIark)  und  zwveite  (400  Mark)  Preis 
zur  Verteilung  von  zwei  gleichen  Preisen  zusammengelegt.  Die  beiden 
zweiten  Preise  wurden  zugesprochen  den  Entwürfen  des  Architekten 
Otho  Orlando  Kurz  (Rtünchen)  und  der  Architekten  R.  Steidle  u. 
Musmann  in  Rosenheim,  den  dritten  Preis  erhielt  Architekt  Heinrich 
Hauberrisser  in  Regensburg.  Lobende  Anerkennung  wurde  zuge- 
sprochen dem  RIaler  Joseph  Huber-F'eldkirch  in  München,  dem 
Architekten  R.  Sticht  in  München,  den  Architekten  Felix  Graf 
Courten  u.  Ortho  Orlando  Kurz  in  München.  Sämtliche  Entwürfe 
sind  im  Erdgeschoßsaal  des  Rlünchener  Kuustvereins  ausgestellt. 

Ein  AA'ettbewerb  um  Pläne  für  die  bauliche  und  gärtuerisclie 
Ansstattuiig  eines  städtisclien  Geländes  (6,5ha  groß)  in  Biebrich  a.Rli. 
wird  mit  F'’rist  bis  zum  15.  September  d.  ,1.  ausgeschrieben.  Vier 
Preise  von  1000,  800,  600  xmd  400  Mark  sind  ausgesetzt.  Die  Unter- 
lagen sind  für  drei  RIark  vom  Stadtbauamt  in  Biebrich  zu  beziehen. 

Die  Jubelfeier  der  Teelinisclien  Hochschule  in  Hannover,  über 
deren  Verlauf  wür  uns  einen  eingehenden  Bericht  Vorbehalten,  ist 
am  25.  d.  Mts.  programmäßig  verlaufen.  Beim  Festakt  stellte  der 
Rektor  Bark  hausen  in  seiner  einleitenden  Rede  die  fortschreitende 


Eutwdckhing  der  Hochschule  in  den  letzten  25  Jahren  dar  und  sprach 
dabei  sehr  berechtigte  Wünsche  aus  für  die  zukünftige  Entwicklung 
der  nunmehr  75jährigen  Anstalt.  Die  darauf  folgenden  Ansprachen 
des  Vertreters  des  Großherzogs  von  Oldenbui-g  RATrkl.  Geh.  Rat 
Dr.  Eucken-Addenhausen  sowie  der  zahlreich  erschienenen  Ver- 
treter anderer  Hochschulen  und  Vereine  waren  besonders  warm  und 
herzlich  gehalten.  Als  Vertreter  der  preußischen  Technischen  Hoch- 
schulen war  Geh.  Regierungsrat  Prof.  Dr.  v.  Mangoldt,  Rektor  der 
Hochschule  in  Danzig,  und  für  die  außerpreußischen  Hochschulen  Geh. 
Hoft-at  Prof.  Dr.  Schur  aus  Karlsruhe  erschienen.  Außerdem  hatte 
die  Universität  Göttingen,  die  Tierärztliche  Hochschule  Hannover, 
die  Bergakademie  Klausthal  und  die  Forstakademie  Münden  Vertreter 
entsandt.  Regierungsbaumeister  a.  D.  Taaks  überbrachte  die  Grüße 
des  Hannoverschen  Architekten-  unrl  Ingenieurvereins  und  des  Be- 
zirksvereins deutscher  Ingenieure  und  Dr.  Laves  die  des  Bezirks- 
vereins  deutscher  Chemiker  und  der  Hannoverschen  Elektrotech- 
nischen Gesellschaft.  Alsdann  wurden  durch  Magnifizenz  Bark- 
hausen die  zur  Jubelfeier  erfolgten  Ernennungen  zu  Ehrendoktor- 
Ingenieuren  bekannt  gegeben,  und  zw'ar;  Geh.  Regierungsr;it  Prof. 
Dtzen  in  Berlin  auf  Antrag  der  Architekturabteilung,  Geh.  Ober- 
baurat Fülscher  in  Kiel  auf  Antrag  der  Bauingenieurabteilung, 
Ing.  Ernst  Körting  d.  A.  in  Hannover  auf  Antrag  der  Abteilung  für 
Maschinen -Ingenicurwesen,  Professor  für  Elektrotechnik,  Geh.  Ilofrat 
Arnold  in  Karlsruhe  auf  Antrag  der  Abteilung  für  chemisch  tech- 
nische und  elektrotechnische  Wissenschaften,  Professor  für  dar- 
stellende Geometrie  Burmester  in  München  auf  Antrag  der  Ab- 
teilung für  allgemeine  Wissenschaften.  Hieran  anschließend  verkündete 
der  Rektor  der  Hochschule  in  Braunschweig  Magniffzenz  Professor 
Dr.  Fh-icke,  daß  Rektor  und  Senat  dieser  Anstalt  den  Professor  der 
Mechanik  Hotopp  in  Hannover,  den  ehemaligen  Schüler  ihrer  Hoch- 
schule und  nachmaligen  Bauleiter  des  Elbe-Travekanals,  wegen  seiner 
Verdienste  um  den  W'asserbau  zum  Doktor-Ingenieur  ehrenhalber  er- 
nannt haben.  An  die  Ansprache  des  Studierenden  Hahn  als  Ver- 
treter der  hannoverschen  Studentenschaft  folgte  ein  Gesangvortrao- 
des  P.  G.  V.  Den  Schluß  bildete  der  Fkstvortrag  des  Geh.  Baurats 
Professor  Hubert  Stier,  in  flem  er  treffend  die  Schwierigkeiten 
schilderte,  unter  denen  sich  das  Arbeiten  des  Technikers  vollzieht, 
und  der  hohen  Bedeutung  des  technischen  Schaffens  für  den  Kultur- 
fortschritt Ausdruck  gab. 

Ein  Aufruf  zur  Erriclituiig  eines  Deiikiuals  für  KonraU  AVillieliii 
Hase  in  Hannover  (vgl.  den  Nachruf  im  Jahrg.  1902  d.  Bl.,  S.  166) 
wendet  sich  an  alle  Verelmer  und  Schüler  flases  sowie  an  die 
weitere  deutsche  Künstlerschaft  mit  der  Bitte,  zu  helfen,  daß  an  der 
Stelle  seines  M irkens  ein  würdiges  Denkmal  erstehe,  dessen  Form  durch 
einen  \\  ettbew'erb  unter  den  deutschen  Künstlern  gewonnen  w'erden 
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soll.  Jeder,  dem  es  vergönnt  war,  mit  dem  verelirteu  volkstümlichen 
Altmeister  auch  nur  in  Berührung  zu  kommen,  wird  dein  Aufruf  zu- 
stimmen,  der  in  treffenden  Worten  die  Eigenart  llases  kennzeichnet, 
der  S(?iner  Zeit  weit  vorausgeeilt  war.  Er  ist  der  Ersten  einer  ge- 
wesen, der  überall  den  Grundsatz  verfocht,  die  Kunstform  aus  dem 
inneren  \\'esen  der  Sache  zu  entwickeln.  Als  ein  Eörderer  der  ge- 
samten bildenden  Kunst  und  Kleinkunst  im  besten  Sinne  ragt  Hase 
mit  seiner  ansprechenden  Erscheinung  in  imser  neues  Jahrhundert 
herüber  und  wird  dauernd  seinen  ehrenvollen  Platz  in  der  deutschen 
Kunst  und  Kulturgeschichte  einnehmen.  Beiträge  werden  an  die  Adresse 
des  Architekten  Otto  Liier  in  Hannover,  Arnswaldtstraße,  erbeten. 

Die  47.  Hiiuptversamiiiluiig-  des  Vereins  Jieutscher  Ingenieure, 
mit  der  zugleich  die  Feier  des  50jährigen  Bestehens  des  Vereins 
verknüpft  ist,  wird  vom  11.  bis  15.  Juni  d.  J.  in  Berlin  unter  Be- 
teiligung zahlreicher  Ehrengäste  aus  dem  In-  und  Auslände  statt- 
hnden.  Von  den  geschäftlichen  Verhandlungen  dürften  folgende 
Punkte  allgemeines  lnteres.se  bieten:  Hochschul-  und  Unterrichts- 
tragen: Bericht  über  den  Fortgang  der  Arbeiten  zur  Herausgabe 
eines  technischen  Wörterbuches  (Technolexikon)  in  den  drei  Sprachen 
Deutsch  — Französisch  — Englisch;  Herausgabe  eines  Werkes  über 
die  Geschichte  der  Dampfmaschine;  Mißbräuchliche  Benutzung  von 
Zeichnungen  und  anderen  Jugenieurarbeiteu ; Normen  für  Leistungs- 
versuche  an  Gasmaschinen  und  Gaserzeugern;  Maßstäbe  für  Indikator 
federn.  Folgende  Vorträge  werden  gehalten  werden:  Generaldirektor 
Dr.  \V.  V.  Oechelhaeuser:  Technische  Arbeit  einst  und  jetzt.  Geh. 
Kegierungsrat  Prof.  Dr.  A.  Biedler:  Die  Entwicklung  und  die  jetzige 
Bedeutung  der  Dampfturbine.  Prof.  Dr.  Muthmann:  Technische 
Verfahren  zur  Verarbeitung  des  atmosphärischen  Stickstoffes.  In- 
genieur Dr.  H.  Hoffmaun:  Kraftgewinnung  und  Kraftverwertung 

im  Berg-  und  Hüttenwesen.  Die  Nachmittage  des  13.  und  14.  Juni 
sowie  der  15.  Juni  werden  dem  Besuche  von  industriellen  Anlagen 
in  und  bei  Berlin  gewidmet  sein. 

Der  siebente  Tag  für  Denkmalpflege  hndet  am  27.  und  28.  Sep- 
tember d.  J.  in  Braunschweig  im  Altstadtrathause  statt.  Der 
Tagung  schließt  sich  am  Sonnabend  den  29.  Se])tember  ein  Ausflug 
nach  llildesheim  an.  Der  Teilnehmerbeitrag  beläuft  sich  auf  3 Mark, 
wofür  später  der  stenogra]3hische  Bericht  geliefert  wird.  Im  übrigen 
ist  für  die  Teilnahme  am  Denkmaltage  weder  eine  Einladung  noch 
die  Zugehörigkeit  zu  einem  tMrein  oder  Verband  Voraussetzung.  Die 
Tagesordnung  ist  in  der  Nr.  7 der  „Denkmalpflege“  veröffentlicht. 

Der  Verkehr  auf  »len  Wasserstraßen  Charlotteiilmrgs  im 
Jahre  1905.  Die  Charlottenburger  Wasserstraßen  umfassen:  1)  Die 
Spree  von  der  Berliner  M^eichbildgrenze  bis  zur  Lehrter  Eisenbahn- 
brücke oberhalb  der  Charlottenburger  Schleuse,  2)  den  Landwehr- 
kanal von  der  Berliner  M- eichbildgrenze  bis  zur  Mündung  in  die 
Spree,  3)  den  Verbindimgskaual  von  der  Spree  bis  zur  Köiiigs- 
daniiubrücke  in  Plötzensee.  Eine  Schleuse  ist  in  diesen  M^asser- 
straßen  nicht  vorhanden.  Die  Vermerkuug  des  Güterverkehrs  ge- 
schieht durch  die  Polizeidirektion  Charlottenburg.  Die  durch  Char- 
lottenburg gegangenen  Güter  sind  im  Berliner  Verkehr  enthalten 
und  daher  nicht  besonders  aufgeführt.  Der  Verkehr  zeigt  gegenüber 
dem  Vorjahre  eine  erhebliche  Zunahme. 

Das  Gesamtgewicht  Ijetrug  in  Tonnen 
1902  1903 

a)  angekommene  127(5  240  1 710  8(54 

b)  abgegangene  48  424  21(571 

Der  sogenannte  Imkalverkehr,  der  die  angekommeueu  und  ab- 
gegangenen Güter  umfaßt,  betrug  in  Tonnen 

1902  1903  1904  1905 

1 324(5(54  1 732  535  1 705  427  2 096  183 

ist  mithin  gegenüber  dem  Vorjahre  um  390  75(5  4'onnen  gestiegen. 


1904 

1 C.58  118 
47  309 


1905 

2 038  708 
57  475 


An  Gütern  befänden  sich 

unter  den  an- 

unter 

den  ab- 

gekommenen 

gegangeneu 

zu  Berg 

ZU  Tal 

zn  Berg 

zu  Tal 

Tonnen 

Tonnen 

'ionnen 

Tonnen 

Düngemittel  aller  Art.  . 

— 



5 580 

1 890 

Salpeter-,  Salz-,  Schwefel- 
säure   

,53(5 

2 457 

Roheisen  und  Brucheisen 



1 529 



Andere  unedle  Metalle, 
roh  und  als  Bruch  . . 

1 (l(5ü 

529 

Verarbeitetes  leisen  aller 
Art 

3 726 

(1  (528 

Zement,  'Praß,  Kalk  . . 

4 672 

15  232 

Erde,  Ijchm,  Sand,  Kies, 
Kreide 

151  498 

5 06(5 

4718 

Harte  Stämme  (Nutz-, 
Bau-,  Schiffsholz)  . . 

98.3 

42  518 

Harte  Schnittware  . . . 

982 

Harte  Brenuholzscheite  . 

129 

779 

— 

— 

Verlag  von  Wilhelm  Ernst&Sohn,  Berlin. 

— Für  den  nichtamtlichen  Teil  vera 

a n g e k 0 m m e n 

abgegangen 

zu  Berg 

zu  Tal 

ZU  Berf? 

zu  Tal 

Tonnen 

Tonnen 

Tonnen 

Tonnen 

MTiche  Stämme .... 

94 

2 148 

- 



M^eiche  Schnittware  . . 

1 259 

24  573 





M'eiche  Brennholzscheite 

- - 

8 434 

— 



Fastage,  Fässer,  Kisten, 

Säcke  

— 

5 

4 8.55 

3 708 

Instrumente,  Maschinen 

— 

— 

(5  202 

— 

Fette  Öle  und  Fette  . . 

1 59(5 

395 

— 

— 

Steine  und  Steinwaren 

32  473 

35  .501 

2 076 

1 578 

Steinkohlen 

5(5  100 

194  686 

— 



Koks 

4 771 

2(513 

— 

Braunkohlen 

2 5(56 

5:50 

— 



Teer,  Pech,  Harze  aller 

Art,  Asphalt  .... 

30  645 

29  830 

— 

— 

Mauersteine  und  Fliesen 

aus  Ton,  Dachziegel  und 

Tonröhren  

401  (529 

5(51  115 

4 310 

3 286 

Alle  sonstig.  Gegenstände 

5 019 

2 082 

7 295 

6 911 

Ln  ganzen  sind  zu  Berg 

(599  851  Tonnen,  zu 

Tal  1 338  857  Tonuer 

Güter  angekommen  und  zu 

Berg  35  384  Tonnen,  zu  Tal  22091  Tonnen 

Güter  abgegangen. 

Berlin. 

J. 

Greve. 

Büclierscliau. 

Die  Entwicklung  des  Straßenbahngleises  infolge  Einfiilirung 
<les  elektrischen  Betriehe.s.  Dissertation  zur  Erlangung  der  Würde 
eines  Doktor- Ingenieurs,  von  der  Königlichen  Technischen  Hoch- 
schule in  Berlin  genehmigt.  Vorgelegt  vom  Dipl.-lng.  Max  Dietrich 
aus  Stettin.  Referent:  Professor  Brix.  Korreferent:  Pi'ofessor  Cauer. 
Berlin  190G.  Berliner  Union  Verlagsgesellschaft  m.  b.  H.  51  S.  in  4‘’ 
mit  250  Abb.  im  'Pext.  Geb.  Preis  3,50  J/. 

Für  die  (3berbaufragen  der  elektrischen  Straßenbahnen  können 
die  unter  der  Herrschaft  des  Pferdebetriebes  gewonnenen  Erfah- 
rungen nur  in  beschränktem  Umfange  A^erwendung  finden,  da  Rad 
und  Schiene  beim  elektrischen  Betriebe  in  einem  vielfach  gestei- 
gerten IMaße  aufeinander  einwirken.  Schon  der  gewaltige  Umfang 
der  seit  der  verhältnismäßig  kurzen  Zeit  elektrischer  Betriebsführung 
der  Straßenbahnen  erschienenen  Veröffentlichungen  über  den  Gegen- 
stand bekundet  den  außerordentlichen  Unterschied  von  einst  und 
jetzt.  Wäre  es  schon  nützlich,  aus  diesem  vielfach  verstreuten  und 
nicht  jedermann  zugänglichen  gedruckten  Stoff  eine  knaj)pe  und 
klare  Auslese  getroffen  zu  haben,  so  ist  es  noch  ungleich  verdienst- 
voller, diesen  Stoff  zugleich  einer  kritischen  Sichtung  unterzogen  zu 
haben,  wie  es  der  Verfasser  in  der  vorliegenden  Arbeit  unternommen 
hat.  In  dieser  Hinsicht  ist  die  Abhandlung,  die  zugleich  die  Er- 
fahrungen verwertet,  welche  der  Verfasser  als  früherer  überingeuieur 
und  Vorstand  des  Bahnbureaus  einer  größeren  Elektrizitätsgesell- 
schaft sowie  während  der  letzten  vier  Jahre  als  Straßenbahningenieur 
bei  der  Berliner  Stadtverwaltimg  und  als  Assistent  an  der  Technischen 
Hochschule  in  Berlin  hat  sammeln  können,  besonders  wertvoll  so- 
wohl für  den  Straßenbahnfachmann  selbst,  als  auch  für  die  mit  der 
Ül)erwachung  dieser  Verkehrsanlagen  betrauten  Beamten.  Der  Ver- 
fasser selbst  macht  die  Einschränkung,  daß  er  nicht  eine  umfassende 
Darstellung  des  Straßenbahngleises  habe  liefern,  vielmehr  an  Hand 
der  hau])tsächlichen  Ausführungsformen  vor  allem  die  Einwirkungen 
der  elektrischen  Beti'iebsart  auf  die  Gestaltung  des  Gleisbaues  und 
•auf  die  Verlegungsverfahren  der  Straßenbahngleise  habe  kennzeichnen 
wollen.  Die  Arbeit  zerfällt  in  zwei  Abschnitte,  deren  erster  einen  Bei- 
trag darstellt  zur  Frage  der  Linieuführimg  und  der  Wahl  der  Spurweite 
unter  den  infolge  des  elektrischen  Betriebes  geänderten  Gesichts- 
punkten, während  der  zweite,  dem  Umlänge  nach  weitaus  über- 
wiegende Ab.schnitt  ein  Bild  der  Entwicklung  des  Straßenbahnober- 
baues selbst  gibt,  beginnend  mit  den  ersten  Ausführungen  des 
Pferdebetriebes,  ln  diesem  Teil  sind  alle  Einzelheiten  des  Oberbaues 
im  geraden  und  krummen  Strang,  die  Stöße,  M’eichen,  Kreuzungen, 
Notgleise,  die  verschiedenen  Arten  der  Gleisverlegung  eingehender 
Betrachtung  unterzogen,  unter  I5eifügung  eines  reichen  Veranschau- 
lichungsschatzes zeichnei'ischer  Darstellungen.  Am  Schluß  findet 
sich  eine  gedrängte  Zusammenstellung  der  aus  den  Untersuchungen 
gewonnenen  Leitsätze  für  die  Linienführung  und  Herstellung  der 
Gleise  elektrischer  Straßenbahnen.  Der  A'erfässer  befürwortet,  wie 
au  dieser  Stelle  noch  erwähnt  werden  möge,  eine  unnachgiebige 
Herstellung  der  Uuterbettuug  nach  amerikanischer  Art  durch  Ein- 
betonieren der  Schienen  in  eine  verstärkte  Betonbettung,  gegebenen- 
falls mit  Verankerung  der  Schienen,  unter  gleichzeitiger  Anwendung 
ununterbrochener  Stoßverbindungen.  \\be  man  sieht,  der  umgekehrte 
Ideengang  wie  im  Eisenbahnwesen. 

Einen  Anhang  der  verdienstlichen  Arbeit  bildet  ein  eingehen- 
deres Quellenverzeichnis.  — n. 


vortlich:  O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Preußen. 

Seine  Majestiit  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Kreisbauinspeklor  Baurat  Gustav  Schultz  in  Allenstein  und  dem 
Königlich  sächsischen  Baurat  Maximilian  Mennig  in  Dresden  den 
Boten  Adler-Orden  IV.  Klasse  sowie  dem  Direktor  der  Aktiengesell- 
schaft Osthavelläudische  Kreisbahnen,  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebs- 
insjiektor  a.  D.  Bandekow  in  Berlin,  den  Charakter  als  Baurat  zu 
verleihen,  ferner  den  Betriebsdirektor  bei  der  Friedrich  Willielms- 
llütte  Adolf  Wallichs  in  Mülheim  a.  d.  Ruhr  zum  etatmäßigen 
Professor  an  der  Technischen  Hochschule  in  Aachen  und  den  Do- 
zenten au  der  Technisclien  Hochschule  in  Hannover  Professor  Karl 
Dolezalek  zum  etatmäßigen  Professor  an  derselben  zu  ernennen. 

Dem  Regierungs-  und  Baurat  Jerau,  bisher  Vorstand  der  Eisen- 
bahnbetriebsinspektion 13  in  Berlin,  ist  die  Stelle  des  Vorstandes  der 
Eisenbalmbetriebsiuspektion  6 daselbst  verliehen  und  dem  Eisenbahn- 
Bau-  und  Betriebsinspektor  Barschdorff  in  Köln  die  Wahrnehmung 
der  Geschäfte  eines  Mitgliedes  der  Königlichen  Eisenbahndirektion 
daselbst  übertragen. 

Versetzt  sind:  der  Regierungs-  und  Baurat  Fuchs,  bisher  in 
Lyck,  nach  Finsterwalde  als  Vorstand  der  dorthin  verlegten  Eisen- 
bahnbetriebsinspektion 13  in  Berlin,  der  Eisenbahudirektor  Wenig, 
bisher  in  Dessau,  nach  Torgau  als  Vorstand  der  dorthin  verlegten 
Eisenbahnmaschineninspektion,  die  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebs- 
Inspektoren  Hausen,  bisher  in  Berlin,  als  Mitglied  (auftrw.)  der 
Königlichen  Eisenbahudirektion  nach  Kattowitz,  Leipziger,  bisher 
in  Berlin,  als  Vorstand  der  Eisenbahubetriebsinspektion  2 nach  Halle 
a.  d.  S.,  Riebensahm,  bisher  in  Ojjpeln,  nach  Luckenwalde  als 
Vorstand  (auftrw.)  der  dorthin  verlegten  Eisenbahnbetriebsinspek- 
tion 12  in  Berlin  und  Kümmel,  bisher  in  Köln,  als  Vorstand  der 
Eisenbalmbauabteilung  nach  Aachen;  die  Eisenbahubauiuspektoreu 
FüHuer,  bisher  in  Dirschau,  als  Vorstand  der  Eisenbahnmaschineu- 
iuspektion  nach  Wittenberg  (bisher  Berlin  5),  Neilessen,  bisher  in 
Flensburg,  nach  Wittenberge  als  Vorstand  einer  Werkstätteninspektion 
bei  der  Eisenbahnhauptwerkstätte  daselbst,  Wolff,  bisher  in  Brom- 
berg,  nach  Schneidemühl,  Krüger,  bisher  in  Stettin,  als  Vorstand 
(auftrw.)  der  Eiseubahnmaschineniuspektion  nach  Flensburg  und 
■Modrze,  liisher  in  Kattowitz,  als  Vorstand  (auftrw.)  der  Elsenbahu- 
maschineniuspektiou  2 nach  Dirschau. 

Versetzt  siird;  die  Regierungsbaumeister  des  Hochbaufaches 
Bau  mann  von  Krotoschin  nach  Lissa,  Cliugestein  von  Posen 
nach  Liegnitz,  Gerstenhauer  von  Frankfurt  a.  d.  Oder  nach  Danzig, 
Otto  von  AVrescheu  nach  Königsberg  i.  Pr.  und  Rautenberg  von 
Königsberg  i.  Pr.  nach  Orteisburg. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regieruugsbaumeister 
des  Hochbaufaches  ßaumgarten  der  Königlichen  Regierung  in 
Königsberg  i.  J’r.  und  Hornung  der  Königlichen  Regierung  in  Stade, 
die  Regierungsbaumeister  des  Wasser-  und  Straßenbaufaches  Kaes- 
berg  der  Königlichen  Regierung  in  Königsberg  i.  Pr.  und  Salfeld  der 
Königlichen  Verwaltung  der  Märkischen  Wasserstraßen  in  Potsdam. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
Hermann  Schmidt  aus  Diez,  Unterlahukreis,  und  Erich  Selige  aus 
Schönebeck,  Kreis  Kalbe  (Maschinenbaufach). 

Deutsches  Kelch. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  haben  Allergnädigst  geruht,  den 
Staatsminister  und  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  Breitenbach 
zum  Chef  des  Reichsamts  für  die  Verwurltung  der  Reichseisenbahnen 
zu  ernennen  und  nach  Maßgabe  des  Gesetzes  vom  17.  März  1878 
(Reichsgesetzblatt  S.  7)  mit  der  Stellvertretung  des  Reichskanzlers 
im  Bereiche  dieses  Amtes  zu  beauftragen. 

Militärbauverwaltung.  Preußen.  Zu  Militärbauinspektoren 
sind  ernannt  worden:  die  Regierungsbaumeister  Stroh  in  Bitsch, 
Kranz  in  Alleustein,  Schmidt  in  St.  Avold,  Kringel  in  Berlin, 
Richte  r in  Glogau,  Gerhardt  in  Mainz  und  Greim  in  Berlin  — 


unter  Überweisung  als  technische  Hilfsarbeiter  zu  den  Intendanturen 
des  XL  bezw.  I.,  XV.,  IX.,  H.  und  IX.  Armeekorps  und  der  Inten- 
dantur der  militärischen  Institute  — , feimer  Ahrendt  in  Metz, 
Kickler  in  Spandau  — unter  Überweisung  nach  Hannover  bezw. 
Allenstein  zur  Leitung  von  Neubauten  und  AVigand  in  Plön, 
Krieger  in  Lippstadt,  Schnitzel  - G roß  in  Mainz,  Kurt  Meyer 
ln  Rendsburg  und  Bruker  in  Posen. 

Militärbauver waltung.  Sachsen.  Dem  Militärbauinspektor 
AVertz,  Vorstand  des  Militärbauamtes  I Dresden,  ist  der  Charakter 
als  Baurat  verliehen  worden. 

Sachsen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  zu  verleihen  geruht: 
das  Ritterkreuz  I.  Klasse  des  Verdienst-Ordens:  dem  Eisenbahn- 
direktor Oberbaurat  Hempel  in  Zwickau,  dem  Alitglied  der  General- 
direktion der  Staatseisenbahnen  Oberbaurat  AViechel  in  Dresden,  dem 
Geh.  Baurat  Prof.  Frühling  in  Dresden  und  dem  ordentl.  Professor 
an  der  Technischen  Hochschule  Geh.  Hofrat  Dr.  Krause  in  Dresden: 
das  Komturkreuz  II.  Klasse  des  Albrechts-Ordens:  dem  Professor 
an  der  Akademie  der  bildenden  Künste  in  Dresden  Geh.  Hofrat  und 
Kaiserl.  Geh.  Baurat  Dr.  AVallot; 

das  Oftizierkreuz  des  Albrechts-Ordens:  dem  Geh.  Baurat  Grimm 
im  Kriegsministerium : 

das  Ritterkreuz  I.  Klasse  des  Albrechtsordeus:  dem  Bauinspektor 
bei  der  Staatseisenbahnverwaltung  Baurat  Feige  in  Leipzig,  dem 
Vermessungsinspektor  bei  der  Straßen-  und  AVasserbauverwaltung 
Hofrat  Fuhrmann  in  Dresden,  dem  Bau-  und  Betriebsiuspektor  bei 
der  Staatseisenbahnverwaltung  Baurat  Gallus  in  Chemnitz,  dem 
Landbauinspektor  präd.  Baurat  Gel  brich  in  Chemnitz,  den  Bau- 
iuspektoren  bei  der  Staatseisenbahnverwaltuug  Bauräten  Heckei  in 
Dresden  und  Köhler  in  Anuaberg,  dem  Landbauinspektor  präd. 
Baurat  Krause  iu  Dresden,  tlem  Vorstand  des  Domänen -Ver- 
messungsbureaus Vermessuugsdirektor  Baurat  Leyser  in  Dresden, 
dem  Straßen-  und  AA'asserbauinspektor  Baurat  Seifert  iu  Zwickau, 
dem  Stadtbanrat  Fleck  iu  Plauerr  i.  V.,  dem  Mitglied  der  KommisMou 
zur  Erhaltung  der  Kuustdenkmäler  Baurat  Grälruer  in  Dresden,  dem 
Brandversicherungsinspektor  Lantzsch  in  Pirna,  den  ordentl.  Pro- 
fessoren an  der  Technischen  Hochschule  Förster  und  Hartung  in 
Dresden  und  dem  Intendantur-  und  Baurat  Piehler  bei  der  Inten- 
dantur des  XIX.  (2.  K.  S.)  Armeekorjjs; 

den  Titel  und  Rang  -als  Geheimer  Hofrat:  den  ordentlichen  Pro- 
fessoren an  der  Technischen  Hochschule  Fischer,  Pattenhausen 
und  Dr.  Möhlau  in  Dresden: 

den  Titel  und  Rang  eines  Oberbaurates:  den  Eisenbahudirektoreu 
Müller  iu  Dresden  und  Rühle  v.  Lilienstern  in  Leipzig; 

den  Titel  und  Rang  eines  Finanz-  und  Baurates  in  Gruppe  1 der 
IV.  Klasse  der  Hofrangordnung:  dem  Vorstände  des  Landbauamtes 
Bautzen  Baurat  Baumann,  dem  Bau-  und  ßetriebsinspektor  beider 
Staatseisenbahnverwaltung  Baurat  Kaiser  iu  Leipzig  und  dem  A^or- 
stande  des  AVerkstättenbureaus  bei  der  Staatseiseubahnverwaltung 
Baurat  Liudner  in  Dresden; 

den  Titel  und  Rang  eines  Baurates  in  der  IV.  Klasse  der  Hof- 
rangordnung: den  Bauiuspektoreu  bei  der  Staatseisenbahnverwaltung 
Dierich  in  Zwickau,  Möllering  iu  Dresden,  Plagewitz  in  Froh- 
burg, den  Straßen-  und  AA'asserbauinspektoren  Dressei  in  Dresden, 
Gölkel  in  Freiberg,  Hoeland  in  Chemnitz,  AA’illiams,  z.  Zt.  beim 
Rittergute  AVerda  bei  Ölsnitz  i.  V.,  und  dem  Bauinspektor  beim 
Kommissariat  für  elektrische  Bahnen  AVorgitzky  iu  Dresden; 

den  Titel  und  Rang  als  Baurat:  dem  Bausachverständigen  bei 
der  Amtshauptmannschaft  Dresden-Neustadt  Architekten  Diestel  iu 
Dresden  und  dem  Bausachverständigen  bei  der  Amtshauptmann- 
schaft Dresden-Altstadt  Regierungsbaumeister  Grüner  in  Blasewitz: 
Mit  Allerhöchster  Genehmigung  Sr.  Alajestät  des  Königs  ist  der 
Architekt  Prof.  Friedrich  v.  Thier  sch  in  Müueheu  zum  Mitgliede 
der  Akademie  der  bildenden  Künste  in  Dresden  ernannt  worden. 
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[Alle  Rechte  rorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Neuere  Hochbauten  der  dänischen  Staats-  und  Privateisenbaimen. 

(Scl)luß  aus  Nr.  43.) 


Abb.  '21.  Baliubof  Esbjerg. 


\r.  45, 


Zentralblatt  der  ßauvorwaltnng. 


285 


Abb.  22.  Bahnhof  Helsingör.  Halle. 

Neuere  Hochbauten  der  dänischen  Staats*  und  Privateisenbahnen. 


Abb.  23.  Bahnhof  Esbjerg.  Wartesaal. 


Wie  schon  gesagt  wurde,  nehmen  flie  See- 
bahnhöfc  llelsingör,  Esbjerg  und  Korsör,  welch 
letzterer  noch  in  der  Ausführung  begriffen  ist, 
unter  diesen  Anlagen,  sowohl  was  die  ürundriß- 
bildung  als  die  Architektur  anlangt,  eine  be- 
sondere Stellung  ein;  sie  sind  als  Auslandebahn- 
höfe und  als  besonders  wichtige  Verkehnsan- 
stalten,  nach  dänischer  Kunstauffas.sung,  reich, 
mit  weitgehender  Verwendung  von  Kunsttormen 
und  mit  erheblicherem  Aufwand  ausgeführt. 

Der  Bahnhof  in  llelsingör  (Abb.  4,  S.  272, 
Abb.  20  u.  22),  unmittelbar  am  Hafen  liegend,  ist 
eine  Kopfstation  und  mit  der  Hauptansicht  nach 
dem  wundervollen  Sunde  gerichtet.  Der  Reisende, 
der,  vom  Norden  kommend,  seinen  Geschmack 
durch  die  Bekanntschaft  mitden  dortigen  Verkehrs- 
anstalteu  freilich  nicht  zu  verwöhnen  Gelegenheit 
hatte,  fühlt  sich  beim  Landen  an  der  dänischen 
Küste  auf  das  angenehmste  überrascht  durch  das 
hier  über  dem  Wasser  sich  erhebende  Bild.  In  der 
Tat,  das  Gebäude,  ein  Ziegelrohbau  mit  Werkstein- 
gliederuugen  uncl  in  trefflich  abgewogenen  Ver- 
hältnissen eine  feine  hanseatische  Renaissance 
darstellend,  gewährt  mit  dem  hohen  Schiefer- 
dach, dem  prächtigen  Giebel  in  der  Mitte  und 
den  beiden  schlanken,  flüchtig  an  die  Rosenburg 
in  Kopenhagen  erinnernden  Flankiertürmen,  den 
herrlichsten  Anblick.  llelsingör  besitzt  in  diesem 
Bauwerk  den  schönsten  Bahnhof  des  Nordens 
und  ein  würdiges  Seiteustück  zu  dem  in  der 
Weltgeschichte  eine  so  hervon'agende  Rolle  spie- 
lenden Sundschlosse  Kronborg.  Der  Grundplan 
entspricht  mit  dem  quergelegten  Hauptbau  und 
den  beiden  daran  sich  anschließenden  Seiten- 
flügeln, sowie  mit  seiner  mächtigen  Eingangs- 
halle und  der  großen  Freitreppe  darin  (Abb.  22) 
so  ziemlich  dem  Typ  einer  Kopfstation.  ^)  Be- 
sonders reich  und  schön  ausgestattet  sind  die 
königlichen  Gemächer. 

Als  dänisch-englisch  darf  dagegen  die  Formen- 
gebung  des  Bahnhofsgebäudes  in  Esbjerg  be- 
zeichnet werden  (Abb.  1 u.  2 S.  272,  Abb.  21,  23 
u.  24).  Das  langgestreckte,  wohlabgestufte  Ge- 
bäude aus  Ziegeln  mit  Werksteingliederuugen,  mit 
seinem  hohen  Schieferdache,  dem  die  Eingangs- 
halle trefflich  hervorhebenden  Giebel  und  den 
beiden  derben,  das  Dach  wohlgefällig  unter- 
brechenden Flankiertürmen  und  endlich  den 
beiden  niedrigen,  gleichfalls  von  Türrachen  flan- 
kierten Anbauten  gibt  an  Wirkung  der  Anlage 
in  Helsingör  kaum  etwas  nach;  nur  ist  zu  be- 
dauern, daß  der  Bau  eine  weniger  günstige  Lage 
erhalten  hat,  da  er  seitlich  vom  Hafen  und  der 
Stadt,  inmitten  unbedeutender  Umgebungen  hat 
errichtet  werden  müssen.  Auch  bei  diesem  Bau- 
werk berühren  sehr  wohltuend  die  großen  ruhigen 
Achsen,  im  Erdgeschoß  mit  w'eiten,  reizend  ver- 
zierten Halbrundbogenfenstern,  darüber  im  ersten 
Stockwerke  die  mit  geradem  Sturze  und  Ver- 
dachung abschließenden,  in  ihrer  einfachen  Ur- 
sprünglichkeit überraschend  wirkenden  Geschoß- 
fenster unter  dem  fein  erfundenen  Hauptgesimse; 
freilich  darf  nicht  verschwiegen  werden,  daß 
diese  Wirkung  z.  T.  mit  einem  hohen  Kniestock 
von  anscheinend  nur  geringem  Nutzungswert  er- 
kauft ist.  Von  der  schönen  Wirkung  der  Ein- 
gangshalle gibt  die  Abb.  24  nur  eine  unvollkom- 
mene V^orstellung.  Sehr  bemerkensAvert  ist  auch 
hier  die  Ausstattung  der  Warteräume  und  des 
Speisesaals;  von  ersteren  kann  der  Wartesaal 
erster  und  zweiter  Klasse  mit  seinem  feinen 
rotgetönten  Paneel,  den  Aveißen  Wandflächen, 
darüber  der  gleichfarbigen  Decke  mit  ihrem 
ebenso  einfachen  Avie  reizvollen  Flachbild- 
schmuck und  den  zierlichen  Kronleuchtern,  soAvie 


■*)  Der  Plan  stammt  noch  aus  der  Zeit  vor 
der  Einführung  der  Bahnsteigsperre,  Avelche  in 
der  Hauptsache  nur  auf  der  Küstenbahn  durch- 
geführt ist.  Mitarbeiter  war  der  f Architekt 
Soroe. 
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endlich  mit  der  diesem  allen  angepaßten  Einrichtung  an  Tischen,  Stühlen 
und  Bänken  wohl  ids  musterhaft  für  solche  Anlagen  bezeicimet 
werden  (Abb.  23).  Über  die  fTrundrißbildung  (Abb.  1 u.  2 S.  272)  ist 
zu  bemerken,  daß  der  Plan  im  allgemeinen  dem  Typ  eines  Durch- 
gangsbahnhofs entspricht,  nur  daß  hier  im  ersten  Stockwerke,  zur 
Seite  der  vom  Erdgeschoß  hochgeführten  Inngangshalle,  zwei  grüßere 
Dienstwohnungen  mit  besonderer  Haupttreppe  geschaffen  sind,  für 
welche  je  ein  in  eigentümlicher  ^^'eise  über  die  niedrigen  Langbauten 
hinweg  führender  Neben-  und  Notausgang  zu  den  beiden  Neben- 
trepjien,  in  den  letztere  flankierenden  Ecktürmcheu  angelegt  ist. 


a Vorarbeiter,  b Kleidergeüiß  mit  verschließbaren  Schränken,  c Barl. 

Abb.  27.  Erdgeschoß. 


Für  den  im  Bau  begriffenen  Seebahnhof  in  Korsör  sind  die 
hormen  des  Barockstils  gewählt  worden.  Es  dürfte  sich  späterhin 
Gelegenheit  finden,  auf  diese  Anlage  zurückzukommen. 

as  endlich  das  ^ erwaltungsgebäude  auf  dem  Güter- 
bahnhofe in  Kopenhagen^)  anlangt,  so  kann  diese  Anlage  in 

^)  Vergl.  Deutsche  Bauzeitung,  Jahrg.  lüi)4  Nr.  1 u.  2. 


Abb.  24.  Bahnhof  Esbjerg.  Halle. 


Abb.  28.  Güterbahnhof  Kopenhagen.  Treppenhaus. 


Abb.  29.  Güterbahnhof  in  Kopenhagen.  Durchfahrtstore. 


Nr.  4r>. 
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Abb.  oO.  Verwaltungsgebäude  des  (lüterbabiiliofs  in  Kopenhagen. 


inanclievlei  Hinsicht  als  mustergültig  hingestellt  werden.  Das  Bauwerk 
besitzt  ein  hohes,  teilweise  unterkellertes  Erdgeschoß,  ein  erstes  Stock- 
werk und  darüber  einen  ausgebauten  Kniestock.  Das  Erdgeschoß 
(Abb.  27i  enthält  neben  den  Dieusträuinen  für  den  Fenischreiber,  den 
Güterverwalter  und  den  Bahnspediteur,  die  Aufenthaltsräuine  für  die 
'l'räger,  ilie  Fuhrleute  usw.,  die  auf  das  behaglichste  ausgestattet  und 
mit  Zubehür  versehen  sind:  fehlt  es  tloch  nicht  an  Kleidergelassen  mit 
verschließbaren  Schränken  und  an  Gelegenheit,  sich  reinigen,  waschen 
und  sogar  baden  zu  können.  Zwei  mit  Zugang  versehene  weiträumige 
Wendeltreppen,  die  zu  beiden  Seiten  au  der  llauptfront  turmartig 
vorspringen,  führen  zum  ersten  Stockwerk  mit  den  llauptgeschäfts- 
ränmen  empor;  sie  münden  unmittelbar  in  die  langgestreckten 
weiten  Fdure,  die  dem  Publikum  Vorbehalten  und  an  der  Fenster- 
waud  mit  Schreibpulten  und  Sitzbänken  versehen  sind.  Die  Schalter- 
wand trennt  diese  Fdure  von  den  mächtigen  A))fertigungsräumeu,  die 
in  der  Gebäudemitte  durch  die  Buchhalterei  und  das  Archiv,  in 
einen  Dienstraum  für  ankommende  und  einen  solchen  für  abgehende 
Güter  geschieden  werden.  Die  Zimmer  für  die  beiden  Vorsteher 
sind,  anstoßend  an  jene  Diensträume,  in  die  Ficken  des  Gebäudes 
verlegt  und  haben,  ebenso  wie  die  Diensträume,  über  einen  zwischen- 
gelegten Flur  hinweg,  ihre  unmittelbare  Verbindung  mit  den  vor- 
erwähuteu  Geschoßtreppen.  Auch  hier  ist  in  bester  Weise  für  die 
Behaglichkeit  der  Beamten  gesorgt,  indem  nicht  nur  Kleidergelasse 
mit  W'ascligelegenheiten  und  Bedürfnisanstalten,  sondern  sogar 
eigene  Frühstückszimmer  vorgesehen  sind.  Im  Kniestock  endlich 
sind  neben  einigen  untergeordneten  W^ohnungen,  so  für  einen 
Boten  \ind  für  unverheiratete  Assistenten,  die  Archivräume,  ein 


Ingenieurkoutor  und  ein  Bahnmeisterkontor  untergebracht  (Abb.  2.') 
bis  30 1. 

Von  der  trefflichen  Architektur  gibt  die  Abb.  30  eine  Vorstellung. 
Auf  dem  geschlossenen,  in  seiner  (Mitte  von  drei  mächtigen  Durch- 
fahrtsöffnuugen  durchbrochenen  wuclitigen  Gntergeschosse  erhebt  sich 
das  wohlabgestufte  Uauptgeschoß  mit  den  monumentalen  Achsen, 
den  feinbehandelten  Bundbogenfensteru  und  den  ruhigen  Ziegelflächen, 
die  nach  oben  ausklingen  in  einen  zierlichen  IVdes  von  ursprünglicher 
Erfindung  unter  dem  feinen  Hauptgesimse,  darüber  das  wohlab- 
gewogeue  Dach  mit  seinen  schlichten,  das  Bild  anmutig  belebenden 
Eukengiebeln.  Die  beiden  turmartig  vorspriugenden  Treppenbauteu 
vollenden  den  Eindruck  des  Bauwerks,  das  in  allen  seinen  Teilen 
Harmonie,  Vornehmlieit  und  Ruhe  atmet.  Als  besonders  wirkungs- 
volle Einzelheit  sind  zu  bezeichnen  die  drei  Durchfahrtsportale  mit  ihren 
wuchtigen  Verhältnissen  und  den  echt  dänischen  Ziegehnusterungeu 
(zVbb.  29).  Die  Durchbildung  des  Gebäudeiuneren  (vgl.  Abb.  28)  steht 
an  Vortrefflichkeit  dem  /Vußereu  nicht  nach;  insbesondere  ist  auch 
hier  die  kunstvolle,  farbige  Behandlung  aller  Teile  zu  rühmen. 

Der  nunmehr  in  Angriff  genommene  Neubau  des  Hauptpersonen- 
bahuhofs  der  Hauptstadt  wird  die  ebenso  bemerkenswerte  wie  be- 
deutende vorläufige  Krönung  der  vorgeschilderten  Neuschöpfungen 
darstellen.  Die  Ausführung  auch  dieser  Anlage  ist  dem  oben- 
genannten Baukünstler  anvertraut  worden,  und  es  unterliegt  keinem 
Zweifel,  daß  dieses  hochwichtige  Bauwerk  ebenfalls  rühmlichst  ge- 
lingen wird;  hiervon  soll  späterhin  in  einem  besoiuleren  Aufsatze 
gehandelt  werden. 

Kopenhagen,  im  Dezember  190.3.  de  Bruyu. 


Der  Eiseiibalmbau  in 

In  den  Verhandlungen  des  Reichstages  über  den  Bau  der  neuen 
Bahnlinie  von  Swakopmund  nach  Kulmb  in  Südwestafrika  wurden 
die  Schwierigkeiten  hervorgehoben,  welche  ilie  Wanderdünen  diesem 
Bau  entgegenstelleu.  Sie  w'urden  von  manchen  Rednern  als  unüber- 
windlich bezeichnet.  Wir  sind  dieser  Meinung  nicht.  Der  mit  der 
Geologie  der  Dünen  hervorragend  vertraute  Laudesgeologe  Professor 
Dr.  Altred  Jeutzsch  in  Berlin,  der  sachkundige  Bearbeiter  des 
Abschnittes  „Geologie  der  Dünen“  in  dem  vom  Unterzeichneten 
herausgegebenen  Handbuch  des  deut.schen  Dünenbaues*),  hat  in  den 

*)  Handbuch  tles  deutschen  Dünenbaues.  Im  Aufträge 
des  Königlichen  Preußischen  Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten 
und  unter  Mitwirkung  von  Dr.  .loh.  Abromeit,  Regierung.s-  und 
Forstrat  P.  Bock  und  Profe.ssor  Dr.  Alf.  Jeutzsch  herausgegeben 
von  P.  Gerhardt,  Regierungs-  und  Baurat.  Berlin  bei  P.  Parey 
1900.  (S.  die  Besprechung  im  Jahrgang  1900,  S.  199  d.  Bl.j 


(Ich  Dünen  Afrikas. 

Nummern  37  bis  39  der  Deutschen  Kolouialzeitung  von  190.3  unter 
der  Überschrift  „Geologische  Bemerkungen  über  Eiseubahnbau  in 
Flugsandgebieten“  lehrreiche  Flrwäguugen  angestellt.  Er  kommt  zu 
folgenden  Ratschlägen: 

Wanderdünen  von  geringer  Höhe  sind  mit  der  Balm  gerad- 
linig zu  kreuzen.  Dabei  sind  alle  Höhenunterschiede  des  Ge- 
ländes durch  Massenbewegungen  auszugleichen.  Bei  Dünenketten 
von  mittlerer  Höhe  — etwa  bis  20  in  — ist  eine  Einsattelung  auf- 
zusucheu  und  diese  ndt  der  zulässig  größten  Neigung  quer  zu  durch- 
schneiden.  Es  entsteht  daun  in  dem  Dünenkamm  ein  kurzer  Ein- 
schnitt, vor  und  hinter  ihm  schließen  sich  lauge  Dämme  an:  Ein- 
schnitt und  Dämme  sind  zu  befestigen.  Bei  größerer  Höhe  der 
Wanderdünen  — also  über  20  m — hält  Jeutzsch  die  gerade  Durch- 
kreuzung nicht  mehr  für  möglich , weil  dann  die  Dämme  zu  hoch 
und  zu  lang  werden  müßten.  Er  emptiehlt  dann  eine  gekrümmte 
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Durchscbneiclung  der  Wanderdünen  in  folgender  Weise:  Die  Balin- 
linie  steigt  an  der  Luvseite  schräg  empor,  und  zwar  in  einer  die 
hen-scliende  Windrichtung  des  Diinengeländes  senkrecht  kreuzenden 
Linie,  so  daß  die  für  die  Balm  erforderliche  Neigung  durch  die 
schräge  Führung  gewonnen  wird.  Zum  Schutz  gegen  Verwehen  er- 
hält die  Balm  an  der  Windseite  zwei  Reihen  von  Strauchzäunen. 
Der  Dünenkamin  wird  mit  einem  S-förmig  gekrümmten  Einschnitt 
durchstochen,  der  möglichst  breit  angelegt  wird,  um  Boden  für  die 
Anlage  der  Bahn  an  der  Leeseite  zu  gewinnen.  Hier,  wo  der  Sand 
den  steilen  Dünenhang  abwärts  rollt,  soll  die  Bahn  nach  Auf- 
wendung recht  umfangreicher  Erdarbeiteu  auf  einem  Damm  er- 
baut werden,  der  nahezu  in  gleicher  Richtung  mit  dem  Düneu- 
rücken  verläuft,  von  ihm  aber  durch  einen  mindestens  2 m tiefen 
Graben  getrennt  ist.  Dieser  Graben  soll  die  Bahn  vor  dem  schnellen 
Versanden  durch  die  anrollenden  Sandkörner  schützen.  Der  Damm 
selbst  soll  möglichst  breit  angeschüttet  w'erden,  um  das  Gleis  beim 
Näherrücken  der  Dünenmassen  nach  Bedarf  verschieben  zu  können, 
und  er  soll  auch  inmitten  der  Böschung  eine  mindestens  1 m breite 
Berme  erhalten,  weil  hier  Rutschungen  und  Windrisse  zu  befürchten 
sind,  die  den  Betrieb  der  Bahn  unterbrechen  könnten.  Auf  der 
Kammhöhe  der  Dünen  i.st,  soweit  der  Abstieg  der  Eisenbahn  sich 
erstreckt,  ein  Strauchzaun  anzulegen.  Vom  leeseitigen  Fuß  der 
Wanderdüne  ab  soll  die  Bahn  die  alte  Richtung  wieder  aufuehmen. 

Jentzsch  gibt  zu,  daß  eine  so  ausgeführte  Bahnanlage  keinen 
dauernden  Bestand  haben  wird.  Er  erkennt  auch  an,  daß  die  in 
dem  Dünenkamm  hergestellte  Lücke  sich  mit  der  Zeit  verändert. 
Auch  hält  er  es  nicht  für  möglich,  mit  Hilfe  des  Strauchzaunes  auf 
der  Kammhöhe  das  Vofrücken  der  Dünen  und  damit  das  Verschütten 
der  leeseitigen  Bahnanlage  gänzlich  zurückzuhalten.  Er  meint  aber, 
daß  man  von  vornherein  damit  rechnen  müsse,  von  Zeit  zu  Zeit  den 
Bahnkörper  zu  verlegen,  und  hält  diese  Arbeit  nicht  für  besonders 
schwierig,  weil  die  antreibenden  Sandmassen,  die  zur  Verlegung 
zwingen,  gleichzeitig  benutzt  werden  können,  um  den  Bahnkörper 
nach  der  erforderlichen  Richtung  zu  verbreitern.  Aus  diesen  Er- 
örterungen erhellt  die  Schwierigkeit  der  Aufgabe. 

Die  Dünen  sind  überall  geologisch  ziemlich  gleich.  Ibre  Be- 
pflanzung ist  um  so  leichter,  je  günstiger  das  Klima  ist.  Die  Be- 
pllanzung  der  Dünen  in  der  Gascogue  z.  B.  ist  viel  einfacher  als  die 
der  Wanderdünen  auf  der  Kurischen  Nehrung.  Ich  verweise  auf 
meine  Abhandlung  über  ,.I)ie  Dünen  in  der  Gascogne“'  in  der  Zeit- 
schrift für  Bauwesen  1900,  S.  5G1.  Das  Hauptmittel  zur  Festlegung 
des  Dünensandes  ist  gegenw'ärtig  fast  auf  der  ganzen  Erde  das 
Sand  gras,  Ammophila  arenaria.  Es  w’ächst  auf  der  Kurischen  Neh- 
rung so  gut  wie  in  der  Gascogne,  in  Australien  wie  in  Amerika. 
Lst  es  doch  von  Neufahrwasser  nach  Australien  geschickt  und  von 
dort  nach  Amerika  befördert  worden.-)  Ob  es  in  Südwestafrika 
schon  vorhanden  ist,  ist  mir  nicht  bekannt.  Aus  der  Leichtigkeit 
aber,  mit  der  das  Sandgras  sich  über  alle  Dünen  in  anderen  Erd- 
teilen verbreitet  hat,  darf  gefolgert  werden,  daß  auch  eine  An- 
pflanzung auf  afrikanischen  Dünen  Erfolg  haben  wird.  Meine  Vor- 
schläge für  die  Kreuzung  der  Wanderdünen  durch  eine  Eisenbahn 
stützen  sich  daher  auf  die  Verwendung  des  Sandgrases  zur 
Befestigung  der  Dünen  als  des  für  diesen  Zweck  zuverlässigsten 
und  w'ohlfeilsten  Mittels. 

Ich  setze  voraus,  daß  von  kostsjiieligen  Tunnelbauten  abgesehen 
und  die  Aufgabe  mit  den  Mitteln  des  Dünenbaues  gelöst  werden 
soll.  Auch  nehme  ich  mit  Herrn  Jentzsch  als  selbstverständlich  an, 
daß  die  zeitraubende  dauernde  Festlegung  der  Dünen  durch  Kiefern- 
ptlanzungen  nicht,  wenigstens  vorläufig  nicht  in  Frage  kommt.  Aber 
ich  halte  im  Gegensatz  zu  ihm  au  dem  Grundsatz  fest,  daß  im 
Dünenbau  kostspielige  Sandbewegungen  vermieden,  die  Aus- 
führung der  Bodenbew^egungen  vielmehr  mit  Hilfe  dünenbautech- 
nischer Anordnungen  dem  \Vinde  übertragen  w'erdeu  muß,  der  in 
den  Dünen  reichlich  zur  Verfügung  steht. 

Auf  Seite  418  des  Düneuwerkes  habe  ich  für  die  Wege  ülier 
die  Dünen  eine  S-förmige  Führung  und  zwar  schräg  gegen  die 
herrschende  Windrichtung  empfohlen.  Dies  ist  bei  Vordünen  nötig, 
weil  sonst  eine  Austiefung  in  der  Krone  eintreten  würde,  die  für 
den  Bestand  von  Vordünen  gefährlich  ist.  Anders  ist  es  bei  Wander- 
dünen. Hier  kommt  es  auf  eine  gleichmäßige  Kronenhöhe  nicht  an 
Es  ist  daher  unbedenklich,  vorhandene  Einschnitte  weiter  auszu- 
tiefen und  die  Wanderdünen  in  gerader  Linie  ohne  S-förmige 
Krümmung  zu  kreuzen.  Ich  stimme  daher  Herrn  Jentzsch  durchaus 
bei,  wenn  er  für  die  Bahnanlage  über  niedrige  und  mittelhohe 
Dünen  eine  gerade  Kreuzung  empfiehlt.  Ich  gehe  aber  weiter  und 
empfehle  diese  Vorschrift  für  alle  Dünen,  auch  für  die  höch.sten 
Wanderdünen. 

Einsattelungen  sind  in  solchen  Dünen  immer  vorhanden.  Für  die 
Kreuzung  mit  der  Bahn  ist  die  tiefste  Einsattelung  zu  wählen. 


w’elche  der  allgemeinen  Linienführung  der  Bahn  entspricht.  Diese 
Einsattelung  ist  unverzüglich,  möglichst  lange,  bevor  mit  dem 
eigentlichen  Bahnbau  begonnen  wird,  so  zu  behandeln,  daß  der 
Wind  veranlaßt  wird,  sie  nach  Breite  und  Tiefe  weiter  auszubilden. 
Je  mehr  Zeit  hierfür  zur  Verfügung  steht,  um  so  besser  ist  es  für 
den  Bahnbau,  um  so  tiefer  wird  die  Einsattelung,  um  so  flacher 
werden  die  Rampen.  Fehlt  die  Zeit,  so  wird  man  notgedrungen  für 
das  erste  Betrieb.«jahr  bei  der  Überschreitung  des  Dünenkammes 
stärkere  Neigungen  auf  beiden  Seiten  zeitweise  in  Kauf  nehmen 
müssen.  Es  muß  dann  während  des  Betriebes  mit  der  fortschreiten- 
den Austiefung  die  Bahn  nach  und  nach  gesenkt  werden. 

Die  Richtung,  in  welcher  die  Bahn  die  Dünen  kreuzen  muß,  ist 
genau  bestimmmt;  es  ist  die  herrschende  Windrichtung.  Diese 
Richtung  ist  unschwer  zu  ermitteln.  Der  Wind  weht  freilich  über 
die  Dünen  im  Wechsel  der  Zeiten  aus  allen  Himmelsrichtungen. 
Aber  diejenige  Richtung,  welche  den  gi’ößten  Einfluß  auf  das  Sand- 
treiben und  die  Verwehung  des  Sandes  ausübt,  die  wir  deshalb  als 
die  herrschende  Windrichtung  bezeichnen,  kann  aus  dem  Verlauf  der 
Einsattelungen  erkannt  werden,  die  sich  über  die  Wanderdünen  hin- 
ziehen. Diese  Einsattelungen  haben  fast  auf  allen  Wanderdünen  eiue 
ziemlich  gleiclilaufende  Richtung.  Es  kommt  darauf  an,  für  mehrere 
Einsattelungen  mit  Hilfe  des  Kompasses  die  Richtung  der  Mittellinie 


Abb.  1.  Längenschnitt  .1  B. 


Kreuzung  der  Bahn  mit  der  Düne  angenommen  werden. 

üm  darauf  den  Wind  für  die  w'eitere  Austiefung  der  gewählten 
Einsattelung  anzuhalten,  gibt  es  kein  besseres  Mittel,  als  die  Anlage 
zweier  Schutzstreifen  auf  den  benachbarten  Dünenrücken.  Man 
hat  bei  der  Festlegung  von  Vordünen  und  Wanderdünen  die  Erfahrung 
gemacht,  daß  Windrisse  sich  hauptsächlich  da  ausbilden,  wo  neben 
einer  gut  befestigten  Stelle  die  Düne  unbefestigt  und  kahl  ist.  Geil- 
horste von  Sandgras  auf  den  Vordünen  stauen  den  Wind  und  ver- 
anlassen ihn,  eine  etwa  benachbarte  kahle  Stelle  um  so  kräftiger 
und  mit  um  so  größerem  Erfolg  anzugreifen.  Ist  eine  kahle  Stelle 
auf  der  Vordüne  von  zwei  üppig  wuchernden  Sandgrashorsten  ein- 
gefaßt, so  bildet  sie  sich  imfehlbar  zu  einem  Windriß  aus. 

Dasselbe  bewirken  auf  den  hohen  Wanderdünen  die  sogenannten 
Schutzstreifen.  Es  sind  dies  Streifen  von  Sandgras  oder  Holz-  und 
Rohrbesteck,  die  an  der  Grenze  einer  Dünenschonung  quer  über  die 
Wanderdüne  in  der  Richtung  des  herrschenden  Windes  gezogen 
werden,  um  den  Dünensand  von  dem  Überwehen  der  jungen  Pflanzimg 
zurückzuhalten. •■’)  Für  die  Ausbildung  der  Übergangstelle  der  süd- 
westafrikanischen Bahn  empfiehlt  sich,  wenn  irgend  angängig,  die 
Verwendung  von  Sandgras  für  die  Schutzstreifen.  Besteck  wäre 
nur  im  Notfälle  anzuwenden,  wenn  Sandgras  fehlt,  und  auch  dann 
in  der  Absicht,  es  baldmöglichst  durch  Sandgras  zu  ersetzen.  Denn 
das  Besteck  fault,  wird  durch  den  Sandflug  verweht  und  muß  erneuert 
oder  in  die  Höhe  gezogen  werden.  Das  Sandgras  dagegen  wächst 
durch  den  Sand  hindurch  und  um  so  üppiger,  je  stärker  der  Sandflug 
ist.  Er  bedarf  also  keiner  Erneuerung,  nur  geringer  Unterhaltung 
durch  Ausbüschelung  der  kahlen  oder  zu  sehr  übersandeten  Stellen. 


S.  Handbuch  des  deutschen  Dünenbaues  S.  324  u.  326. 


3)  Vergl.  Handbuch  des  deutschen  Dünenbaues  S.  41ü. 
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Als  lireite  der  Schutzstreifen  genügen  an  dem  Fuß  der  Dünen 
(iOjii:  in  der  Mitte,  auf  dem  Kamm,  wo  der  Samiflug  am  stärksten 
ist,  sind  10»)  m erforderlich.  Die  Fntfernung  der  beiden  Schutz- 
streifen von  tler  Mittellinie  der  Bahn  ist  nach  der  Höhe  des  Düuen- 
kammes  so  zu  bestimmen,  daß  der  künftige  Einschnitt  an  der  tiefsten 
Stelle  angemessen  flache  Böschungen  — etwa  1:6  — anuimint. 
Die  Einsattelungen  in  den  Wanderdünen  zeigen  im  allgemeiuen  die 
in  den  Abb.  1 u.  2 angedeutete  Form.  Der  Wind  hat  den  Dünen- 
grat durchbrochen,  an  der  Luvseite  ist  der  Fuß  der  Wanderdüne  in 
der  Richtung  des  herrschenden  Wbndes  angetrieben,  an  der  Ijeeseite 
dagegen  hat  der  ausgewehte  Dünensand  einen  Haken  gebihlet,  der 
sich  mitunter  weit  in  der  Richtung  des  herrschenden  Windes  vor 
den  leeseitigen  Fkiß  der  Wanderdüne  vorschiebt.  Die  Schutzstreifen 
würden  in  unserin  Beispiel  die  schraffierten  F'lächen  einnehmen 
müssen.  Sie  werden  am  besten  als  2 in  große  geviertfurmige  Netz- 
pflanzuug  mit  breiten  Büscheln  hergestellt  fs.  Dünenwerk  S.  357). 
Einige  Büschel  füllen  die  Mitte.  Die  Pflanzung  nimmt  den  von  den 
seitlichen  Wüinderdünen  ängewehten  Saud  auf,  hält  ihn  fest  und 
wächst  dadurch  mehr  und  mehr  in  die  Höhe.  Ich  verweise  auf  den 
Querschnitt  des  Schutzstreifens  bei  Pillkoppeu  S.  413  des  Dünen- 
werkes. So  entstehen  zwei  befestigte  Düuengrate,  die  nach  Abb.  1 
sich  (juer  in  der  herrschenden  Windrichtung  über  die  Wanderdünen 
hinziehen. 

Auf  beiden  Seiten  der  beiden  Schutzstreifen  greift  der  Wind  die 
Wanderdünen  kräftiger  an  als  vorher.  Die  Austiefungen  an  den 
Außenseiten  werden  durch  den  von  den  W^anderdünen  immer  wieder 
neu  hinzugewehten  Sand  ausgefüllt,  sie  nehmen  daher  kein  großes 
Maß  au.  Zwischen  den  Schutzstreifen  aber  fehlt  diese  Nachtüllung. 
Hier  bläst  der  Wind,  eingeengt  zwischen  dem  festen  Streifen,  mit 
doppelter  Kraft  dui'ch  den  Einschnitt  und  treibt  den  Sand  nach  der 
Leeseite  hinaus.  Der  dort  vorhandene  Haken  wird  durch  die  Sand- 
massen verbreitert  und  verlängert.  Lud  da  die  Xachfüllung  mit 
Sand  von  den  Wanderdünen  dank  den  beiden  Schutzstreiten  fehlt, 
so  verlieft  sich  der  Einschnitt  immer  mehr.  Er  wird  immer  günstiger 
für  die  Anfnaiune  der  Bahn.  Die  zu  überwindende  Hohe  wird  ge- 


ringer, die  Rampen  werden  sowohl  an  der  Luv-  wie  an  der  Leeseite 
flacher.  Die  nötigen  Erdarbeiten  vollführt  der  Wind,  und  zwar  so 
tief,  bis  die  aus  dem  Grundwasser  anfsteigende  F’euchtigkcit  den 
Dünensand  festhält  und  die  weitere  Austiefung  des  Einschnittes  un- 
möglich macht.  Ein  Längenschnitt  durch  die  Wanderdüne  wird 
dann  die  in  Abb.  1 durch  gestrichelte  Linien  dargestellte  Form  zeigen. 

Hat  sich  die  Austiefung  soweit  vollzogen,  daß  die  Bahnlinie  die 
zulässig  grüßte  Neigung  gewonnen  hat,  so  kann  die  Bahn  verlegt 
werden.  Dann  wird  der  Oberbau  der  Bahn  wie  jedes  andere  Dünen- 
befestigungsmittel wirken  und  das  Treiben  des  Sandes  zwischen  den 
Gleisen  verhindern.  Ist  es  nötig,  zur  Erzielung  flacherer  Neigungen 
den  Einschnitt  weiter  auszutiefen,  so  muß  das  Gestänge  von  Zeit  zu 
Zeit  seitlich  verschoben  werden.  1m  übrigen  wird  die  Unterhaltung 
der  Balm  keine  Schwierigkeiten  bieten,  denn  der  Dünensand  liegt 
fest,  Entwässerungen  durch  Gräben  sind  in  dem  durchlässigen  Sande 
nicht  nötig. 

Sobald  die  Bahn  soweit  abgesenkt  ist,  daß  eine  weitere 
Austiefung  des  Einschnittes  unerwünscht  wäre,  sind  die  beiden 
Böschungen  zwischen  den  Schutzstreifen  durch  Sandgras  zu  be- 
festigen. Dies  geschieht  gleichfalls  durch  2 m große  Netzpflanzung 
mit  Ausbüschelungen.  Die  Arbeit  darf  aber  nicht  zu  früh  begonnen 
werden,  weil  sie  sonst  das  Austiefen  der  Einschnittböschungen  auf- 
halten würde.  In  der  gleichen  Art  ist  auch  der  Haken  an  der 
Leeseite,  der  als  Eisenbahndamm  dient,  durch  Sandgras  festzulegen. 

Nach  diesem  Verfahren  würde  die  Kreuzung  der  Wanderdünen 
durch  eine  Eisenbahn  am  wohlfeilsten  werden.  Der  Erfolg  ist  sicher, 
die  Anlage  wird  Bestand  haben,  weil  sie  den  Einwirkungen  des 
Windes  auf  die  Dünen  Rechnung  trägt.  Auch  die  Unterhaltung 
wird  keine  Schwierigkeiten  bieten.  Denn  ist  das  Sandgras  in  Afrika 
erst  in  geringer  Menge  eingeführt  und  nachgepflanzt,  so  wird  es 
sich  auf  den  dort  vorhandenen  Wanderdünen  wahrscheinlich  ebenso 
schnell  vermehren  wie  auf  den  Wanderdünen  anderer  Länder  und 
genügend  große  Mengen  für  die  spätere  Unterhaltung  und  die  weitere 
Pflege  der  Dünenbefestigungen  liefern. 

Berlin.  Gerhardt. 


Vermischtes. 

Art  seiner  Beweisführung,  die  in  Widerspruch  steht  zur  geschicht- 


/iiiii  hundertsten 
Geburtstage  Karl  Böt- 
tichers. Am  29.  Mai 
d.  J.  waren  hundert 
Jahre  vergangen,  seit- 
dem Karl  Bötticher  das 
Licht  der  Welt  erblickt 
hatte,  dessen  Lehren 
lauge  Zeit  die  Bau- 
akademie und  die 
Architekteuschaft  Ber- 
lins geleitet  hatten. 

Die  Aufnahmen  der 
Flächenmuster  mittel- 
alterlicher Kirchen- 
gewänder,  welche  im 
111.  Bande  der  „Vor- 
bilder für  FMbrikanten 
und  Handwerker“  ver- 
öffentlicht wurden, 
führten  Bötticher  früh- 
zeitig auf  das  Gebiet 
des  Ornaments.  Auf 
Schinkels  Empfehlung 
wurde  er  am  1.  No- 
vember 1839  an  die 
damalige  Allgemeine  Bauschule  berufen;  an  dieser  hat  er  sechsund- 
dreißig Jahre  lang  gewirkt  bis  1875  und  den  Lehrstuhl  für  . Orna- 
ment begründet.  Mit  weiser  Absicht  beschränkte  er  sich  auf  das 
griechische  Ornament  und  ijflegte  mit  Vorliebe  gewisse  F'ormen  des- 
selben, die  Palmette,  die  einfache  Ranke,  den  Akanthuskelch,  welche 
unter  seiner  Hand  ein  ausgesprochenes  Gepräge  gewannen.  Noch 
eigenartiger  waren  seine  Studien  stilisierter  Pflanzenvorbilder.  Eben- 
so schön  wie  selbständig  war  auch  seine  Farbengebung.  Zeugnis 
von  den  prächtigen  Leistungen,  zu  denen  sein  Unterricht  sich 
erhob,  geben  mehrere  Veröffentlichungen  von  Ornamentvorlagen, 
namentlich  eine  Anzahl  in  Farbendruck  vervielfältigter  Blätter,  die 
nicht  in  den  Buchhandel  gelangten. 

Um  Böttichers  „Tektonik  der  Hellenen“,  sein  bedeutendstes 
schriftstellerisches  Werk,  ist  viel  gestritten  worden.  Die  Absicht 
Böttichers,  zu  erweisen,  daß  die  Griechen  in  ihren  besten  Schöpfungen 
eine  Übereinstimmung  von  Form  und  Inhalt  angestrebt  haben,  be- 
steht auch  noch  heute  zu  Recht.  Was  nicht  gilt,  ist  die  persönliche 


liehen  Entwicklung  der  antiken  Baukunst.  Aber  wenn  die  ältere 
dorische  Bauweise  die  Bemalung  des  Echinus  mit  einer  Blattvvelle 
und  der  Metopen  mit  einem  Flächeumuster  nicht  gekannt  hat,  sind 
Böttichers  Vorschläge  vom  künstlerischen  Standpunkt  aus  nicht  iin 
allgemeinen  annehmbar?  Ihren  Wert  für  den  Unterricht  der  antiken 
Baukunst  hat  die  Tektonik  behalten,  kann  man  sie  auch  als  Lehr- 
buch unmittelbar  nicht  mehr  verwenden,  nachdem  unsere  Kenntnis 
des  griechischen  Altertums  sich  erheblich  erweitert  hat. 

Von  Böttichers  übrigen  Schriften  ist  zu  erinnern  an  seine  am 
Schiiikelfest  des  Berliner  Architektenvereins  1846  gehaltene  F’estrede 
über  „das  Prinzip  der  helleinschen  und  germanischen  Bauweise  hin- 
sichtlich der  Übertragung  in  die  Bauweise  unserer  Tage“.  Die  Grund- 
sätze der  Schaffensweise  Schinkels  wollte  Bötticher  bewahrt  und 
weitergeführt  wissen,  die  ethische  Beschränkung  in  den  ^Mitteln,  die 
Selbständigkeit  gegenüber  den  geschichtlichen  Stilarten.  Seine  von 
hohem  Ernst  getragenen  Jlahnungen  verdienen  heute  nach  sechzig 
.fahren  vielleicht  mehr  noch  als  damals  beherzigt  zu  werden. 

Bauwerke  seines  Namens  hat  Bötticher  nicht  hinterlassen.  Nach 
seinen  Angal)en  sind  aber  ausgeführt  mehrere  Dekorationen  im  Neuen 
Museum,  besonders  die  schöne  Ausmalung  des  ersten  griechischen 
Saales.  Aus  Böttichers  enei'gischer  Schule  ging  ein  so  ausgereifter 
Bau  hervor  wie  das  Kunstgewerbe  - Museum  in  Berlin  von  Martin 
Groynus.  Bötticher  entschlief  am  19.  Juui  1889,  nachdem  er  wenige 
Wochen  zuvor  das  83.  Lebensjahr  vollendet  hatte.  Seine  Grabstätte 
auf  dem  Dreifaltigkeits- Kirchhofe  ziert  eine  Stele  mit  Relief bild, 
nach  Entwürfen  von  ihm  zusammengestellt.  Im  Lichthofe  der 
Technischen  Hochschule  steht  seine  Büste  neben  denen  seiner  Schüler 
Spielberg  und  Jacobsthal.*)  J.  Kohte. 

Gedächtnisfeier  des  Berliner  Architektenvereins  für  Heinrich 
Strack  und  Kari  Bötticher.  In  ähnlicher  Weise  wie  der  Architekteu- 
verein  in  Berlin  in  den  Jahren  1900  und  1901  den  100.  Geburtstag 
seiner  ehemaligen  Mitglieder  Arnold  Stiller  und  Eduard  Knoblauch 
gefeiert  hatte,  widmete  er  seine  letzte  Sitzung  vor  den  Sommer- 
ferien am  28.  Mai  dem  Andenken  Heinrich  Stracks  und  Karl  Böt- 
tichers. Es  war  der  Vorabend  des  100.  Geburtstags  Böttichers; 


*)  Ausführüche  Darstellungen  der  I^ebensarbeit  Karl  Böttichers 
bieten;  II.  Blankenstein,  Zentralblatt  d.  Bauverwaltung  1889,  S.  315 
und  326.  J.  Kohte  im  Biographischen  Jahrbuch  für  Altertums- 
kunde 1890.  A.  Michaelis  im  Nachtrag  der  Allgemeinen  Deutschen 
Biographie.  Aus  dem  Leben  Karl  Böttichers,  von  seiner  Gattin 
C'larissa  Lohde-Bötticher;  Gotha  1890. 
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Stracks  lOli.  Geburtstag  war  vor  noch  nicht  Jahresfrist  am  "24.  Juli 
1905  gewesen.  Der  große  Saal  war  der  Bedeutung  des  Tages  ent- 
sprechend stimmungsvoll  durch  die  von  Grün  umgebenen  Büsten 
Stracks  und  Böttichers  geschmückt:  dazu  waren  Ilaudzeichnungen 
beider  als  Äußerungen  ihrer  künstlerischen  Tätigkeit,  sowie  eine 
größere  Zahl  Studienzeichnungen  aus  dem  Unterrichte  Böttichers 
au.sgestellt.  sämtlich  dem  Architektur-Museum  der 'Pechnischen  Hoch- 
schule entnommen.  Angehörige  aus  dem  Familienkreise  Stracks  und 
Böttichers  beehrten  die  Sitzung  mit  ihrer  Anwesenheit,  insbesondere 
auch  die  Witwe  Böttichers.  Die  Getlächtnisrede  hatte  Landbau- 
inspektor  Privatdozent  Julius  Kohte  übernommen.  Strack  und 
Bötticher,  in  Freundschaft  miteinander  verbunden,  hatten  au  der 
Wiederbelebung  des  griechischen  Altertums  durch  Schinkel  festge- 
halten und  sie  treu  weitergeführt.  Strack  vornehmlich  durch  seine 
zahlreichen  in  Berlin  errichteten  Bauwerke,  Bötticher  durch  seine 
Lehrtätigkeit  und  seine  Schriften.  Besonders  innig  gestaltete  sich 
die  Wechselwirkung  in  der  si)äteren  Schaffenszeit  Stracks,  in  den 
inzwischen  zerstörten  Borsigschen  Gebäuden  vor  dem  Oranienburger 
Tor  (Zeitschrift  für  Bauwesen  1891)  und  im  Ausbau  der  Xatioual- 
Galerie.  Der  M'ortlaut  der  Bede  wird  in  der  M'ocheuschrift  des 
Architektenvereins  gedruckt  werden.  M'ohlverdieut  war  der  lebhafte 
Beifall  der  Festversammlung  für  das  mit  großer  Wärme  und  Ver- 
ehrung vorgetrageue  Lebensbild  der  beiden  Jleister. 

Jn  der  Sitzung  wurden  drei  Schriften  zum  Gedächtuis  Karl 
Böttichers  ausgegeben:  Zum  hundertjährigen  Geburtstag  Karl 
Böttichers.  Ein  Tag  der  Erinnerung,  ein  Tag  der  Dankbarkeit, 
ein  'l’ag  der  Ehrung.  Verlag  von  Wilhelm  Ernst  u.  Sohn  in  Berlin. 
G5  S.,  als  ^Manuskript  gedruckt.  Karl  Friedrich  Schinkel  und 
sein  baukünstlerisches  Vermächtnis,  Zur  Kenntnis  antiker 
Gottesverehrung  von  Karl  Bötticher.  Deutsche  Bücherei 
Band  Gl  und  62.  Verlag  von  II.  Neelmeyer  in  Berlin.  Preis  jedes 
Heftes  25  Pf.,  gebunden  50  Pf.  Die  erstgenannte  Schrift  ist  ein 
recht  würdig  ausgestatteter  Neudruck  von  Böttichers  bedeutsamer 
Festrede  am  Schinkelfest  184G,  welchen  einige  noch  lebende  Schüler 
des  Kleisters  im  Verein  mit  der  Verlagsbuchhandlung  zum  treuen 
Andenken  gewidmet  haben.  Die  beiden  anderen  Hefte  sind  von  der 
M'itwe  Böttichers,  Glarissa  geb.  Lohde,  herausgegeben.  Das  erste 
Heft  enthält  die  1857  erschienenen  drei  Schiukelfest-Beden,  sowie 
eine  Auswahl  von  Sentenzen  und  Gedichten  Böttichers,  das  zweite 
Heft  drei  gelegentliche  \"orträge  Böttichers,  die  nach  seinen  Hand- 
schriften zwar  schon  in  der  Deutschen  Bevue  veröffentlicht,  dort 
aber  nur  wenigen  seiner  \'erehrer  bekannt  geworden  sind.  Ein 
warm  empfundenes  \’orwort  von  seinem  ehemaligen  Schüler 
W.  P.  'I'uckermauu  ist  den  Heften  vorangestellt. 

Möchten  diese  Neuausgaben  von  Karl  Böttichers  Beden  die 
Kenntnis  und  Würdigung  des  Meisters  in  weite  Kreise  tragen  und 
in  seinem  Sinne  veredelnd  wirken. 

Hei  dem  Wettbewerb  um  Eutwiirfsskizzeii  für  eine  evangeliscU- 
lutlierisclie  Kirche  der  Markusgemeiiide  in  Plauen  i.  Y.  haben  er- 
halten je  einen  Preis  von  1500  Mark  Architekt  Heinrich  Adam  in 
Berlin,  Professor  Vollmer  und  Architekt  Iwan  in  Halensee,  der 
Preis  zu  HOü  IMark  ist  dem  Architekten  Lucht  in  Leipzig  zuerkannt. 
Außerdem  wurden  noch  die  Entwürfe  von  Otto  March  in  Charlotten- 
burg, Dinklage,  Paulus  u.  Lillon  in  Berlin  und  Erhardt  Müller 
in  Koblenz  a.  Bhein  als  Ankäufe  zu  je  400  Mark  empfohlen. 

Her  Siinplontnniiel  ist  gestern,  am  l.Juni,  dem  Betrieb  über- 
geben worden,  nachdem  er  in  den  vorigen  'Pagen  aus  Anlaß  mehr 
Pacher  Festfeiern  bereits  mit  Zügen  befalu'en  war.  Uber  die  Geschichte 
des  Unternehmens,  die  Ausführung  des  Baues  und  die  ungewöhnlichen 
Schwierigkeiten  bei  dej’  Herstellung  finden  unsere  Leser  eingehende 
Mitteilungen  in  den  Jahrgängen  1900  (S.  G3  und  TG),  1905  (S.  I22i 
und  190G  (S.  194i. 

Die  'ritelfrage  der  Hainbnrg-er  Haniteamteii  war  vor  etwa  drei 
Jahren  Gegenstand  von  Verhandlungen  im  Senat  und  in  der  Bürger- 
schaft Hamburgs  und  von  lebhaften  Erörterungen  in  der  dortigen 
Presse.  Damals  hatte  der  Senat  die  Mitgenehmigung  der  Bürger- 
schaft zu  einer  Änderung  der  Amtsbezeichnung  „Bauins])ektor“  in 
„Baurat“  beantragt.  Die  Bürgerschaft  verhielt  sich  aber  ablehnend, 
und  es  blieb  beim  alten.  Jetzt  ist  es  die  Bürgerschaft,  von  der  die 
Anregung  zu  einer  neuen  Amtsbezeichnung  ausgeht,  und  deshalb  ist 
begründete  Hoffnung  vorhanden,  daß  die  berechtigten  Wünsche  iler 
Baubeamten  nach  Abschaffung  des  „Bauinspektors“  im  eigenen  In- 
teresse der  Hamburger  Staatsbauverwaltung  bald  in  Erfüllung  gehen. 
Wie  die  Hamburger  Nachrichten  melden,  hat  die  Bürgerschaft  einen 
Antrag  angenommen,  durch  den  der  Senat  um  eine  Vorlage  be- 
treffend \’erleihung  der  Amtsbezeichnung  „Baurat“  ersucht  wird. 
Aus  der  mündlichen  Begründung  des  Antrages  in  der  Bürgurschaft 
geht  hervor,  daß  in  erster  Linie  diejenigen  Bauinspektoren  gemeint 


sind,  die  mit  preußischen  höheren  Beamten  dienstlich  zu  verhandeln 
haben  und  dabei  bisher  ihrer  unangemessenen  Amtsbezeichnung 
wegen  zum  Schaden  des  Hamburgischcn  Staates  nicht  genügend  zur 
Geltung  kamen,  also  Bauinspektoren  des  Ingen ieurwesens  und  der 
Sektion  für  Strom-  und  Hafenbau,  denn  Bauinspektoren  der  übrigen 
bautechnischen  Verwaltungen,  des  Hochbauwesens,  der  Baupolizei, 
der  Stadtwasserkunst,  des  Beleuchtungswesens  usw.  haben  keine 
dienstlichen  Berührungen  mit  preußischen  Beamten.  Im  allgemeinen 
sollen  aber  alle  diejenigen  Bauinspektoren  fortan  die  neue  Amtsbezeich- 
nung tragen,  die  im  hamburgischen  Staatsdien.st  ergraut  sind. 
V enn  die  vorstehende  Mitteilung  der  Hamburger  Nachrichten  zu- 
trifft, würde  es  sich  also  nicht  um  die  Abschaffung  der  Amts- 
bezeichnung „Bauinspektor“  handeln,  sondern  um  eine  'Pitelfrage. 
Der  Baurattitel  würde  demnach  nur  eine  Altersprämie  bedeuten, 
und  es  ist  gar  nicht  abzusehen,  welche  berechtigte  Unzufriedenheit 
man  unter  den  Baubeamten  erregen  würde,  wenn  mau,  wie  die 
Hamburger  Nachrichten  richtig  bemerken,  nach  dem  Vorschläge  der 
Bürgerschaft  der  einen  Hälfte  dieser  Beamten  eine  unangemessene 
Amtsbezeichnung  lassen  und  der  andern  durch  eine  bessere  Amts- 
bezeichnung oder  durch  einen  'Pitel  in  den  Augen  der  Nichteingeweihten 
eine  höhere  Befähigung  zusprechen  würde.  Wenn  man  bei  dieser 
Frage  die  bestehenden  ])reußischen  Verhältnisse  im  Auge  gehabt 
hallen  sollte,  so  ist  dazu  zu  bemerken,  daß  hier  bereits  seit  Jahren 
das  Bestreben  besteht,  die  Amtsbezeichnung  „Bauinspektor“  ganz  zu 
beseitigen.  Leider  war  das  bislang  nicht  möglich  wegen  der  eigen- 
artigen preußischen  Verhältnisse.  Diese  Schwierigkeiten  fallen  aber 
für  Hamburg  fort,  deshalb  sollte  man  hier  im  eigenen  Interesse  nicht 
halbe  Arbeit  machen,  sondern  den  Bauinsjiektor  ganz  verschwinden 
lassen  und  dem  Beispiel  der  Kaiserlichen  Mariueverwaltung  folgen. 
Hier  werden  bereits  seit  10  bis  12  Jahren  „Bauinspektoren“  nicht 
mehr  ernannt.  Die  Marinebaumeister  aller  Fachrichtungen  werden 
nach  zwöltjähriger  Dienstzeit  sämtlich  zu  Bauräten  befördert.  Auch 
zahlreiche  Stadt-  und  Gemeindeverwaltungen,  die  jetzt  Baubeamte 
mit  voller  Hochschulbildung  nicht  mehr  entbehren  können,  ver- 
leihen diesen  in  neuerer  Zeit  durchweg  von  vornherein  die  Amts- 
bezeichnung Baurat“  (Stadtbaurat,  Gemeindebaurat),  offenbar  eben- 
falls aus  dem  Grunde,  um  ihnen  bei  Verhandlungen  mit  andern  Be- 
hörden das  gebührende  Ansehen  zu  geben  und  sie  als  höhere  Beamte 
zu  kennzeichnen. 

Die  Ergebnisse  der  iieuereu  Ausgrabungen  auf  dem  Forum 
Itomanuin  hat  Ch.  Hülsen,  der  zweite  Sekretär  des  Deutschen 
.\rchäologischen  Instituts  in  Born,  der  die  'Pojiographie  der  Stadt 
Rom  wie  nur  wenige  Gelehrte  kennt,  neuerdings  in  sehr  verdienst- 
licher Weise  zusammen  gefaßt.  In  den  Mitteilungen  des  Römischen 
Instituts  berichtet  er  im  Jahrgang  1902  über  die  Jahre  1898  bis  1902 
und  im  Jahrgang  19o5  über  tlie  Jahre  1902  bis  1901.*)  Diese  in  die 
tieferen  und  älteren  Schichten  eindringenden  Ausgrabungen,  die  für 
die  bekannten  Denkmäler  mancherlei  Ergänzungen  lieferten,  aber  auch 
unbekannte  und  rätselhafte  Denkmäler  aufdeckten,  haben  eine  Flut 
von  \'eröffentlichungen  erzeugt;  was  von  diesen  für  die  Erkenntnis 
der  Denkmäler  von  dauerndem  M'erte  ist,  bespricht  Hülsen  mit 
reifem  Urteil,  unter  Beigaben  von  Lageplänen  und  Aufnahmen  von 
G.  'Pogiietti.  — Daneben  hat  Hülsen  auch  einen  handlichen  Führer 
durch  das  Forum  herausgegeben**),  der  in  guter  Ausstattung  eine 
zuverlässige  Übersicht  der  Denkmäler  nach  dem  derzeitigen  Staude 
unseres  Mdssens  gibt,  und  den  ein  jeder,  der  sich  mit  den  Bau- 
werken des  alten  Roms  beschäftigt,  sei  es  daheim,  sei  es  am  Orte 
sellist,  gern  zu  Rate  ziehen  wird.  K. 

Hrausekörper.  Mit  Strahlmundstück  ver- 
sehener und  auf  dessen  Zuführungsrohr  dreh- 
bar gelagerter,  einen  Umleitungskanal  ent- 
haltender Brausekörper  zur  Erzielung  von 
Wechselwirkungen.  D.  R.-G.-M.  269475  (Kl.  85g 
vom  19.  Dezember  1905).  F.  Butzke  u.  Ko., 
Akt.-Ges.  für  Metallindustrie  in  Berlin  — 
Will  man  statt  der  Regenbrause  den  Druck- 
strahl bei  7 wirken  lassen,  so  hat  man 
nur  den  Brauseköriier  6,  der  bei  2 und  5 
an  dem  Rohre  1 drehbar  ist,  so  herum  zu 
drehen,  daß  die  Öffnung  3 des  Rohres  1 vor 
den  Umleitungskanal  4 des  Brausekörpers 
gelaugt. 

*)  V'erlag  von  I.öscher  u.  Ko.  in  Rom.  Jeder  der  beiden  Berichte 
umfaßt  das  erste  \’ierteljahrsheft  der  genannten  Jahrgänge.  Preis 
des  Heftes  4 Mark. 

**)  Uh.  Hülsen,  Das  Forum  Romanum,  seine  Geschichte  und 
seine  Denkmäler.  2.  Aufl.  Rom  1905.  Löscher  u.  Ko.  NH  u.  244  S. 
in  kl.  8”,  mit  131  Abbildungen  und  4 'I'afeln.  l’reis  5 IMark. 
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nulesausstelliiii?;  ii»  Miriiheri».  1. 

Die  am  1‘2.  iNiai  erüffnete  Ausstellung  in  den  Luitpoldliain 
an  den  Dutzendteichen  zu  verlegen,  war  ein  glücklicher  Gedanke. 
Hier  konnte  trotz  der  groben  Ausdehnung  der  zahlreichen  Aus- 
stellungsbauten die  Landschaft  mehr  mitsprechen,  als  am  Ort  der 
Ausstellungen  von  188(i  und  189G  auf  dem  an  den  Stadtpark  an- 
schließenden Maxfelde. 

M^enii  man  durch  das  von  zwei  hohen  fahnengesclimückten 
Obelisken  beseitete  llauiittor  mit  den  Schaltern  (Nr.  1 des  Lageplans) 
eintritt  und  am  Ende  eines  blühenden  Vorhofs  schöner  Gartenanlagen 
die  weißen  und  bunten  Massen  der  Gebäude  winken  sieht,  so  be- 
dauert man  doch  beim  Wandeln  durch  den  Hau])tausstellungsplatz, 
daß  die  Ungunst  der  Verhältnisse  nicht  breite  grüne  Gassen  zwischen 
den  Pdesenhallen  gestattete.  Auch  auf  einen  Fernblick  auf  die 
stimmungsvolle  Wasserlandschaft  der  Seen  vom  Hauptplatz  aus  ver- 
zichtet mau  ungern.  Den  Eingang  des  eigentlichen  Ausstelhings- 
gebietes  bilden,  wie  eine  Art  Hauptwache,  das  V^erwaltungsgebäude 
links  und  das  der  Presse  rechts  (sieh  Lageplan  Nr.  2 u.  3).  Es 
folgen,  um  eine  große  Wasserkunst  sich  reihend,  links  das  riesige 
Hauptindustriegebäude  (Nr.  4)  mit  nördlich  angehängter  Handwerks- 
ausstellung, daun  das  Ausstellungsgebäude  des  bayerischen  Staates 
(Nr.  .3),  die  Ausstellung  der  Stadt  Nürnberg  (Nr.  6),  die  Kunstgewerbe- 
ausstellung (Nr.  7).  die  Kunstausstellung  und  die  langgestreckte 
Maschinenhalle  (Nr.  8 u.  h),  dann  im  Bogen  auf  terrassenförmig 
ansteigendem  Gelände  das  Hauptrestaurationsgebäude  vor  dem  zwei 
Türme  stehen  und  dahinter  die  staatliche  Forstausstellung  (Nr.  11). 
Südlich  dieses  Ringes  liegen,  landschaftlich  günstiger  sich  dar- 
bietend, im  hohen  Föhrenwald  am  See  die  Festhalle  (Nr.  19),  ver- 
schiedene Erfrischungsräume,  das  Panorama,  die  zur  Staatsaus- 
stelluug  gehörenden  Muster-Arbeiterhäuser  (Nr.  12)  und  verschiedene 
Beispiele  bayerischer  Bauernhäuser  und  Kioske  u.  a.  Wie  aus  dieser 
Aufzählung  ersichtlich,  ist  im  Gegensatz  zu  den  vorhergehenden 
Ausstellungen,  vvo  die  acht  Regierungsbezirke  getrennt  auftraten,  dies- 
mal vorteilhafter,  einen  Überblick  über  die  hohe,  Achtung  gebietende 
Stellung  Bayerns  auf  den  verschiedenen  Gebieten  gewährend,  alles 
in  großen  Gesamtgruppen  zusammengefaßt.  Eine  elektrische  Rund- 
bahn vermittelt  den  Verkehr  im  ausgedehnten  Ausstellungsgebiet,  über 
dessen  Einzelheiten  sjjäter  berichtet  werden  soll. 

Koburg.  Prof.  Uelenheinz. 


Die  Feier  des  75,jährigeii  Bestehens  der 

Wie  bereits  in  Kiü'ze  in  der  Nummer  44  (S.  281)  d.  Bl.  mitgeteilt  | 
wurde,  beging  am  2.ä.  Mai  die  Königliche  Technische  Hochschule  in 
Hannover  die  Feier  ihres  75jährigen  Bestehens.  Über  den  Verlauf 
dieses  Festes  soll  im  folgenden  eingehender  berichtet  werden. 

Da  die  Stadt  Hannover  bis  jetzt  keinen  Raum  besitzt,  in  dem 
die  mit  1500  bis  1600  Personen  zu  schätzende  Zahl  der  Festteilnehmer 
gemeinsam  untergebracht  werden  konnte,  so  hatte  man  auf  dem 
großen  Rasenplatz  des  hinter  dem  Hochschulgebäude  belegenen  ehe- 
maligen Weifengartens  ein  großes  Zelt  als  Festhalle  errichtet  und 
ausgeschmückt.  Zwischen  diesem  und  der  Hochschule  und  den  von 
dieser  zum  Garten  herabführenden  Trejipen-  und  Terrassenanlagen 
war  ein  Festplatz  mit  Flaggenmasten  und  Blumenschmuck  geschaffen, 
und  das  Ganze  mit  elektrischer  Beleuchtung  versehen.  Auf  diese 
Weise  war  eine  Stätte  für  das  Fest  hergestellt,  welche  .sich  trotz 
ihres  vorübergehenden  Charakters  in  der  gTünen  Umgebung  als  sehr 
zweckentsprechend  und  schön  erwies,  und  sogar  gegenüber  den 
Launen  des  namentlich  am  IIau})ttage  nicht  ganz  sicheren  W^etters 
genügenden  Schutz  bot.  Vor  allem  aber  gewann  das  Fest  hierdurch 
und  dm-ch  die  Verbindung  mit  dem  Hochschulgebäude  den  Charakter 
einer  abgeschlossenen  Familienfeier,  die  in  keinem  öffentlichen  Saal- 
bau hätte  erreicht  werden  können. 

Der  Abend  des  24.  Mai  versammelte  alle  Festteilnehmer  und 
zahlreiche  Gäste  aus  der  Stadtverwaltung  mit  ihren  Damen  zu  einem 
von  der  Stadt  Hannover  dargebotenen  Ti'unk  und  Imbiß.  Aus  der 
Zahl  der  Reden  sei  hier  nur  diejenige  des  Stadtdirektors  Tramm 
hervorgehoben,  welcher  die  Anwesenden  begrüßte  und  im  besonderen 
darauf  hinwies,  wie  es  nicht  immer  leicht  gewesen  sei,  die  Hoch- 
schule zu  ihrer  jetzigen  Blüte  emporzubringen,  und  daher  die  Mahnung 
für  angebracht  hielt,  bei  der  Zentralregierung,  der  andere  Hoch- 
schulen näherliegen  und  welche  diese  mehr  zu  begünstigen  scheine, 
unausgesetzt  darauf  zu  dringen,  daß  auch  die  hiesige  Hochschule  auf 
der  Höhe  bleibe,  und  ihr  alle  für  die  Neuzeit  erforderlichen  Einrich- 
tungen zu  teil  werden  mögen.  Er  erwähnte  ferner  die  großen  Vorteile, 


* Teclmisclieii  Hochsclmlo  iir  Hannover. 

I welche  den  modernen  Städten  aus  der  Arbeit  der  'Technik  erwachsen 
seien,  und  gab  für  sich  und  die  Hannoversche  Stadtverwaltung  die 
Versicherung  ab,  daß  sie  stets  bestrebt  gewesen  sei,  auch  dem 
Technikerstande  den  ihm  gebührenden  Platz  an  der  Sonne  zu  geben. 

Der  eigentliche  Festakt  wurde  am  Morgen  des  25.  Mai  vor  einer 
großen  Versammlung,  unter  der  sich  außer  den  Vertretern  der  Pro- 
vinzialbehörden, Abgesandten  der  preußischen  und  anderer  deutschen 
Technischen  Hochschulen  der  Universität  Göttingen  und  der  höheren 
Lehranstalten  der  Provinz,  auch  ein  Abgesandter  des  Großherzogs 
von  Oldenburg  Ehren-Doktoringenieurs  der  Technischen  Hochschule 
befand,  eingeleitet  durch  einen  Vortrag  des  jetzigen  Rektors  Ge- 
heimen Regierungsrats  Barkhausen.  Er  gab  einen  Rückblick  auf  die 
verllossenen  25  Jahre  der  Entwicklung  der  Hochschule,  indem  er  zu- 
nächst hervorhob,  daß  gegen  Ende  des  ersten  fünfzigjährigen  Ab- 
schnittes der  Geschichte  derselben  ein  Stillstand  in  der  Entwicklung 
der  Technik  und  damit  auch  dieser  Lehranstalt  eingetreten  sei,  der 
vornehmlich  auf  der  Annahme  beruht  habe,  daß  man  am  Ende  der 
Leistungsfähigkeit  der  bis  dahin  allein  gepflegten  abstrakten  Wissen- 
schaft für  die  'Lechnik  angelangt  und  diese  selbst  daher  im  allge- 
meinen Leben  des  Volkes  zurückgetreten  sei.  VMn  1880  ab  habe 
sich  wiederum  eine  Steigerung  eingestellt,  die  vornehmlich  auf  selb- 
ständiger, wissenschaftlicher  Forschung  in  der  Technik,  auf  ver- 
mehrten Anforderungen  an  sie  auf  Grund  verbesserter  Lebenslage  der 
Völker  beruhe.  Für  die  Ausfüliruugen  der  Technik  sei  unmittelbar 
auch  der  Einfluß,  des  zunächst  auf  diesem  Gebiete  sich  schneller 
entwickelnden  Nordamerikas  von  größter  Bedeutung  gewesen.  Ins- 
besondere sei  hier  auf  die  reiche  und  zielbewußte  Verwertung  der 
Elelrtrizität  aufmerksam  zu  machen.  Aber  auch  alle  anderen  Zweige 
der  Technik  seien  wissenschaftlich  vertieft,  und  die  Erkenntnis  der 
Naturkräfte  dadurch  so  erhellt,  daß  heute  der  Gedanke  au  die  Er- 
reichung der  Grenze  des  Fortschritts  in  der  Technik  wohl  endgültig 
abgetan  sei.  Auch  auf  dem  Gebiete  der  Kunst  habe  sich  aus  einer 
früher  eingetretenen  Scheidung  des  Kunstgebietes  nach  Stiltörmen, 
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weldie  sicli  sogar  ia  der  Neigung  gewisser  lloclischuleu  zur  bevor- 
zugten Fliege  entweder  iler  antiken  oder  der  iniltelalterlichen  Kunst 
äußerte,  die  Vereinigung  früher  feiudliclier  Lager  zu  selbstbewußter 
schöner  Tat  als  Frucht  des  Strebens  der  letzten  'Jö  Jahre  heraus- 
gestellt. Für  die  zukünftige  Entwicklung  der  Technik  und  der  Hoch- 
schule insbesondere  sei  eine  weitere  Gliederung  in  Eiuzelgebiete  vorans- 
zusetzen,  da  heute  schon  die  Beherrschung  der  vorhandenen  Gruppen 
an  den  einzelnen  Studierenden  ungewöhnliche  Anforderungen  stelle. 

Der  Bedner  ging  dann  auf  die  besondere  Entwicklung  der 
Hochschule  ein,  welche  er  durch  eine  Anzahl  zeichnerische  Dar- 
stellungen erläuterte.  Er  nannte  die  in  dem  erwähnten  Zeitraum 
dahingeschiedenen  Lehrer  Hunäus,  Bessell,  Heeren,  v.  Quintus  Icilius, 
J)ebo,  Hase,  l Irich,  Rühlmanu,  Jordan,  Keck,  Müller  und  Bruns, 
unter  denen  mancher  Name  den  Abschluß  nicht  nur  eines  einzelnen 
l^ebens,  sondern  einer  ganzen  Zeitrichtung  in  Wissenschaft  und  Kunst 
bedeutet.  Der  Lehrköri)er  zählt  jetzt  104  Mitglieder:  3(!  Profe.ssoren, 
15  Dozenten,  14  Frivatdozenten  und  39  Assistenten.  Die  höchste 
Zahl  der  Studierenden  wurde  im  Winter  1902/3  mit  2023  erreicht 
und  zeigt  von  da  ab  eine  geringe  Abnahme  besonders  auf  den  Gebiet 
des  Maschinenwesens  und  der  Elektrotechnik.  Die  Zahl  der  Lehr- 
fächer stieg  von  98  auf  227,  die  Gesamtausgaben  belaufen  sich  jetzt 
auf  GüOOOO  Mark,  wovon  ','3  durch  Honorareiunahmen  gedeckt  ist. 
Ein  Besucher  kostete  dem  Staat  im  Jahre  1905  etwa  3(K)  Mark.  Ein 
neues  Gebäude  für  ein  chemisches  Institut  wird  in  diesem  Jahre  be- 
gonnen. Andere  Erweiterungen  sind  beantragt.  Für  die  inuei’e  Ent- 
wicklung der  Hochschule  sind  als  die  wichtigsten  A^orkommnisse  die 
Übertragung  der  Vor-  und  Bauführerprüfung  für  Staatsbeamte  auf 
das  Frofessorenkollegium  als  Diplom-,  ^^or-  und  Hauptprüfuug  zu 
bezeichnen  sowie  das  Recht  der  Verleihung  der  Würde  des  Doktor- 
Ingenienrs,  endlich  die  Neuregelung  der  Aufnahmebedingungen. 
Diese  verlangen  für  Studierende  das  Reifezeugnis  einer  neunklassigen 
Mittelschule,  für  Hörer  eine  der  Vorbildung  für  einjährigen  Militär- 
dienst gleiche  Schulbildung. 

An  diese  Rede  schlossen  sich  die  verschiedenen  Begrüßungs-  und 
Glückwunschansprachen  sowie  die  bereits  mitgeteilten  Ernennungen 
zu  Ehrendoktor-Jügenieuren  (vergl.  S.  281j. 

Es  folgte  sodann  der  eigentliche  Festvortrag  des  Geheimen  Bau- 
rats Frofessor  Stier,  der  als  ein  Thema  von  allgemeinem  Interesse 
die  Schildermig  der  Art  und  M'eise  gewählt  hatte,  nach  welcher  sich 
die  Arbeit  des  'l’echnikers  in  seinem  Berufe  nach  Maßgabe  dessen 
vollzieht,  was  bereits  in  vorhergehenden  Reden  über  die  Entwicklung 
der  Technik  im  letzten  Vierteljahrhundert  mitgeteilt  wurde. 

Die  verschiedenen  Zweige  der  Technik,  wie  sie  sich  in  der 
Gliederung  der  Hochschule  und  in  ihrem  Lehr])lan  kundgeben,  der 
Bauingenieur,  der  Maschineningenieur,  der  Architekt,  der  Chemiker 
und  Elektrotechniker  besitzen  trotz  der  Verschiedenheit  ihrer  Ziele 
doch  eine  gemeinsame  Art  der  Arbeit,  die  der  Redner  als  tech- 
nische Arbeit  bezeichnete  und  zu  w'elcher  er  bis  zu  einem  ge- 
w'issen  Grade  sogar  die  rein  künstlerische  Arbeit  des  Malers,  des 
Bildhauers  und  insbesondere  auch  des  Kuustgewerbetreibenden 
rechnete.  Diese  als  der  Technik  besonders  zugehörige  zu  bezeich- 
nende Art  der  Arbeit  bedingt  dann  ferner  auch  über  die  Grenzen 
dieses  Gebietes  hinaus  eine  Lebensanschauung,  die  ebenfalls  als 
technische  bezeichnet  w’erden  kann  und  durch  welche  der  Tech- 
niker sich  von  anderen  Berufszw’eigen,  wie  dem  des  Juristen,  des 
Kaufmanns,  iles  Arztes,  des  Militärs,  des  Landwirts,  unterscheidet. 
Der  Techniker  steht  vor  allem  immer  ganz  tatsächlichen  Aufgaben 
gegenüber,  wie  sie  ihm  die  Natur  und  das  tägliche  Leben  stellen. 
Diese  sondern  sich  zwar  naturgemäß  nach  großen  Gruppen  gemein- 
samer Art,  zeigen  aber  in  allen  Einzelfällen  jene  Fülle  von  ver- 
schiedenen Formen,  wde  auch  Natur  und  Leben  sie  bieten.  Er  löst 
diese  Aufgaben  mit  Mitteln,  die  sich  zw'ar  ebenfalls  nach  ver- 
schiedenen großen  Gesichtspunkten  scheiden,  für  den  Einzelfall  aber 
wiederum  eine  außerordentliche  Verschiedenheit  zeigen,  ln  dem- 
selben Maße  wie  die  Aufgaben,  welche  dem  Techniker  das  staatliche, 
wirtschaftliche  und  soziale  Leben  der  letzten  Jahrzehnte  brachten, 
sich  gesteigert  haben,  hat  er  es  auch  verstanden,  die  Mittel  zu  ihrer 
Bewältigung  zu  vermehren  und  auf  neu  eröffneten  W'egen  zu  er- 
weitern. Der  J’echuiker  steht  mitten  im  Leben,  und  darum  ist  seine 
Tätigkeit  selbst  eine  lebendige  und  fruchtbringende.  Sie  gestattet 
aber  auch  keinen  Stillstand,  kein  bequemes  Ausruhen  und  kennt 
auch  kein  System,  in  welches  sich  die  Welt  und  ihre  Erscheinungen 
ein  für  allemal  fest  eiuschnüren  lassen.  Der  'J’echnil<er  schafft  tat- 
sächlich, soweit  von  menschlichem  Schaffen  überhaupt  die  Rede  sein 
kann.  Er  überträgt  eine  im  Geiste  geplante  Arbeit  in  die  M’irklich- 
keit.  seine  Gedanken  erhalten  Gestaltung  wie  die  Werke  der  Natur 
und  sind  wie  diese  nicht  für  den  Augenblick,  sondern  unter  Fm- 
ständen  für  .lahrhunderte  geschaffen.  Die  Werke  der  4’echnik,  wie 
die  Durchbrechung  hoher  Gebirge,  die  Überbrückung  von  Meeres- 
armen, die  Herstellung  verwickelter  Maschinen,  die  Errichtung  um- 
fangreicher Gebäude  sind  Schö[)fnngen  in  demselben  Sinne  wie 


die  W'erke  des  Malers  oder  Bildhauers.  Aber  der  liebe  Gott  allein 
hat  die  Welt  aus  nichts  geschaffen,  und  selbst  das  freieste,  küust- 
leriche  Werk  entsteht  unter  dem  Eintluß  einer  geistigen  Vorarbeit, 
die  uns  allerdings  nicht  selten  ganz  verborgen  Ideibt,  weil  sie  nur  in 
der  Seele  des  Künstlers  sich  abspielt.  Jedem  Werk  der  Technik 
aber  müssen  lauge  Zeiten  mechanischer  Arbeit  vorausgehen,  in  denen 
die  Aufgabe  selbst  nach  allen  Seiten  hinsichtlich  ihrer  Besonderheiten 
geprüft  werden  muß,  die  Mittel  zur  Lösung  erwogen,  geordnet  und 
bewertet  werden.  Dann  aber  drängt  aus  diesen  Vorarbeiten  heraus, 
deren  Ei-gebnisse  der  Techniker  ganz  in  sich  aufgenommen  haben 
muß,  sich  auch  für  ihn  die  Hervoi'bringung  des  eigentlichen 
schö])ferischen  Gedankens  meist  in  kurze  Stunden  zusammen. 

Außer  den  rein  technischen  Hilfsmitteln  zur  Lösung  der  Aufgaben, 
die  er  natürlich  vollständig  beherrschen  muß,  bleibt  ihm  sodann  als 
eines  der  wichtigsten  die  Mathematik  in  Verbindung  mit  den  natur- 
wissenschaftlichen Kenntnissen.  Wie  beide  im  Zusammenhänge  sich 
entwickelt  haben,  um  die  natürlichen  Gesetze  der  Ruhe,  der  Festig- 
keit und  der  Bewegung  aller  Kör])er  zu  ermitteln  und  festzulegen, 
so  war  auch  der  Techniker  bestrebt,  diese’  Gesetze  über  das  engere 
Gebiet  der  Mathematik  hinaus  für  seine  Zwecke  nutzbar  zu  machen 
und  sie  auch  vor  allem  im  richtigen  Sinne  zu  verwerten.  An  sich 
sind  die  Gesetze  der  Mathematik  unfehlbar,  aber  in  ihrer  Anwendung 
für  seinen  Beruf  bleibt  dem  'fechniker  auch  ihnen  gegenüber  das 
weite  Gebiet  des  selbständigen  Denkens. 

Der  Techniker  stellt  ferner  seine  Werke  zumeist  unter  dem  Ge- 
sichtspunkte des  wirtschaftlichen  Schaffens  her,  sei  dies  unmittelbar, 
wie  bei  der  industriellen  Maschine,  sei  es  mittelbar,  wie  bei  den 
großen  \'erkehrsunternehmungen.  Er  stellt  sie  her  mit  Mitteln,  die 
im  voraus  bestimmt  festgestellt  und  in  der  Regel  nach  dem  zu  er- 
zielenden Gewinn  abgew'Ogen  werden  müssen.  Hier  bedarf  es  in  den 
meisten  Fällen  auch  eines  weiten  wirtschaftlichen  Blicks,  einer  Fülle 
])raktischer  Überlegung,  Erfahrung  und  einer  rückgratsteifen  Selb- 
ständigkeit. Zumal  stehen  ihm  hier  und  leider  sogar  nur  zu  oft 
andere  nichttechnische  Personen  zur  Seite,  welche  ihren  Einfluß  zum 
Schaden  der  Sache  geltend  machen. 

In  diesen  Dingen  muß  er  häutig  seine  Pläne  durchkreuzt  sehen 
durch  Einflüsse,  die  außerhalb  seiner  Sj)häre  liegen  und  so  sein 
Werk  zu  einem  unvollkommenen  Stückwerk  machen,  dessen  IMängel 
ihm  daun  noch  obendrein  zur  Last  gelegt  w'erden.  Welcher  Staats- 
techniker zumal  wüßte  nicht  von  solchen  Fällen  zu  erzählen.  Nach 
Erledigung  und  Klarstellung  aller  berührten  Vorfragen  steht  ihm  nun 
zuletzt  noch  die  schwierige  W'ahl  unter  den  verschiedenen  lilöglich- 
keiten  der  Ivösung  seiner  Aufgabe  zu;  denn  selten  ist  eine  Aufgabe 
so  einfach,  daß  sie  nur  eine  Lösung  zuläßt.  Hier  muß  er  jene  Kraft 
bewußter  Selbständigkeit  zeigen,  die  auch  die  Folgen  der  Entschlüsse 
zu  tragen  bereit  ist,  hier  gilt  auch  für  ihu  im  vollsten  ^laße  das 
Feldherrn  wort:  „Erst  wägen,  dann  wagen“.  Durch  diese  Verhältnisse 
aber  wird  auf  der  anderen  Seite  im  Techniker  auch  jene  Selbständig- 
keit und  eigene  Urteilskraft  entwickelt,  welche  zur  Folge  hat,  daß 
gerade  in  diesem  Berufe  so  viele  energische  und  persönlich  be- 
deutende IMänner  groß  werden. 

Unter  den  geschilderten  Verhältnissen  vollzieht  sich  diejenige  Arbeit 
in  der  Technik,  welche  man  als  „Konzeption“,  als  Erfindung 
bezeichnen  kann,  auf  welche  dann  die  Ausführung  des  Werkes  folgt. 
Beans|)rucht  jene  das  Müssen,  die  Erfindungskraft,  die  schöpferische 
Begabung  des  Technikers,  so  stellt  diese  au  sein  Organisationstalent, 
an  seine  Energie  und  Ausdauer  die  höchsten  Ansprüche.  Er  bedarf 
zur  Ausführung  seines  W'erkes  vor  allem  einer  Fülle  von  Hilfskräften, 
und  die  Erledigung  derselben  kann  sich  oft  durch  Jahre,  ja  durch 
Jahrzehnte  hinziehen.  Der  Techniker  gleicht  hier  einem  Heerführer, 
indem  er  es  verstehen  muß,  die  ihm  unterstellten  natürlichen  und 
menschlichen  Hilfskräfte  zum  gemeinsamen  Handeln  zu  vereinigen, 
an  der  rechten  Stelle  zu  verwenden  und  zu  einem  glücklichen  End- 
ergebnis zu  führen.  Große  technische  Werke,  besonders  wenn  sie 
noch  nicht  begangene  M’ege  erschließen,  wie  die  Semmeringbahn 
eines  Ghega,  der  Mont  Cenis-Tunnel  eines  Sommeiller,  die  technischen 
Werkstätten  eines  Borsig,  Egestorf  und  Krupp,  die  Uberbrückung 
von  Weichsel  und  Rhein  durch  Lentze  und  I.ohse,  das  erste  Bauwerk 
des  neuen  Deutschen  Reichs,  das  Reichstagsgebäude  Wallots,  bedeuten 
gewonnene  Feldzüge  und  wiegen  in  ihren  Mürkungen  den  Lorbeer 
mancher  zwecklos  geschlagenen  Schlacht  auf.  Es  tut  der  Bedeutung 
dieser  Werke  keinen  Abtrag,  wenn  sie  auch  in  weiterer  Fortentwick- 
lung überholt  worden  sind. 

Noch  ein  Umstand  tritt  bei  bedeutenden  Ausführungen,  als  die 
Arbeit  an  denselben  erschwerend,  hinzu.  Es  sind  die  unerwarteten 
Hindernisse,  welche  nicht  vorausgesehen  werden  können  und  deren 
Überwindung  zumeist  in  kürzester  Frist  vor  sich  gehen  muß.  Sie 
nehmen  die  wachsame  Überlegsamkeit  und  das  tatkräftige  Eingreifen 
des  ausführenden  Technikers  nicht  blos  in  seltenen  Augenblicken  und 
in  großen  Fragen,  nein  täglich,  ja  stündlich,  auch  in  Kleinigkeiten 
in  Ans])i’uch. 
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Scliliel.ilicli  berührte  der  Redner  luicli  nocli  die  soziale  lie- 
deutung  der  Stellung  des  Technikers,  indem  er  auf  die  ver- 
mittelnde Rolle  hinwies,  welche  derselbe  in  dem  großen  Zwiespalt 
unserer  'I’age  zwischen  Arbeitnehmern  und  Arbeitgebern  einnimmt, 
indem  er  jenen  die  Mittel  zur  Ausbeutung  der  natürlichen  Kräfte  in 
großem  Maßstabe  zur  Verfügung  stelle,  diesen  durch  seine  geistige 
Ijeitung  die  INIittel  zu  höherer  Kulturentwicklung  an  die  Hand  gebe. 

Als  technische  Lebens  an  sch  auung  aber  entwickelte  er 
schließlich  das  Folgende:  „Im  Leben  stehend,  jede  Erscheinung 

desselben  erfassend  und  gleichmäßig  lichtig  bewertend,  immer  das 
erreichbar  Mögliche  vor  Augen  haltend,  die  Mittel  zur  Verwirk- 
lichung seiner  Gedanken  beherrschend,  sie  an  der  rechten  Stelle 
verwendend  und  sie  ohne  Stillstand  nach  ^Möglichkeit  erweiternd, 
und  das  alles  unter  Festhaltung  seiner  Persönlichkeit  und  Selb- 
ständigkeit“. Das  sei  eine  der  Technik  entsprechende  Lebeusan- 
schauung.  Er  legte  den  Studierenden  ans  Herz,  diese  Auffassung 
zu  der  ihrigen  zu  machen:  denn  sie  erhalte  jung  und  bewahre  vor 
Pessimismus.  Er  schloß  mit  dem  M unsche,  daß  sich  dieselbe 
auch  im  Gesamtleben  des  Volkes  stets  weitere  Geltung  und  An- 
erkennung verschaffe  und  der  Pflegerin  dieser  Gedanken,  der  tech- 
nischen Hochschule,  ein  stetes  Wachsen,  Blühen  und  Gedeihen 
bevorstehe. 


Den  Schluß  der  Feier  bildete  am  Abend  ein  Kommers  im  Fest- 
zelte,  dem  Rektor  Barkhausen  ])räsidiertc.  Aus  seinem  Verlaufe 
sei  nur  noch  hervorgehoben,  daß  Prof.  Mohrmann  unter  Hinweis 
auf  die  Bedeutung  Konrad  Wilheln  Hases  zu  Beiträgen  für  ein  in 
Hannover  zu  errichtendes  Denkmal  für  denselben  aufforderte.  Guter 
den  Reden  erregte  insbesondere  diejenige  des  Geh.  Rats  iSr.=^ui]. 
Launhardt  großen  Beifall,  der  in  seiner  bekannten  geistvoll  witzigen 
Weise  die  Abteilungen  der  Technischen  Hochschulen  mit  den  Fakul- 
täten der  Imiversitäten  verglich  und  die  Architekten  als  die  Theologen, 
die  Bauingenieure  als  die  Philosophen,  die  Maschinentechniker  als 
die  Mediziner  und  die  Chemiker  als  die  .luristen  derselben  hinstellte. 
Auch  der  Damenrede  des  Studierenden  Keys  er  sei  hier  noch  gedacht, 
die  insbesondere  denjenigen  Damen  galt,  welche  dem  Manne  den 
Kampf  ums  Dasein  nicht  durch  Wettbewerb  zu  erschweren,  sondern 
durch  ihre  liebenswürdige  Mitwirkung  zu  erleichtern  gesonnen  wären. 
Es  folgte  die  Verlesung  vieler  Glückwunschtelegramme,  unter  denen 
wir  hier  diejenigen  des  Ministers  Studt  und  des  Ministerialdirektors 
Althoff  hervorheben  wollen.  Auch  der  einzige  noch  lebende  Student 
aus  dem  ersten  Semester  der  Hochschule,  der  92jährige  Ingenieur 
Zipolle  sandte  noch  seinen  Gruß. 

Die  in  jeder  Weise  gelungene  Freier  wird  einen  würdigen  Denk- 
stein in  der  Geschichte  der  Hochschule  bilden.  H.  St. 


Die  Eröffmiiia  des  Teltowkanals  bei  Berlin 


ist  am  2.  Juni  d.  J.  in  Gegenwart  des  Kaisers,  der  Spitzen  der  zu- 
ständigen Staats-  und  Gemeindebehörden  sowie  einer  erlesenen  Ge- 
sellschaft zahlreicher  Gäste  in  feierlicher  Weise  vollzogen  worden. 
Der  auf  Kosten  des  Kreises  Teltow  unter  Führung  seines  Landrats 


Verkehr  Elbe— Obere  Spree  13,5  Kilometer.  Die  Kosten  der  Aus- 
führung werden  sich  nach  vorläufigem  Überschläge  auf  nahezu 
-18  Millionen  Mark  belaufen,  w'ovon  39  jMillionen  auf  den  Teltowkanal 
einschließlich  der  Verbindungsstrecke  bei  Britz  entfallen,  während 


V.  Stubenrauch  ausgeführte  Kanal  verbindet  die  Spree  oberhalb 
Berlins  (die  Wendische  Spree  oder  Dahme)  mit  der  unteren  Havel 
bei  Potsdam  (Glienicker  Lake)  und  bildet  einen  37  Kilometer  langen, 
Berlin  im  Süden  umfahrenden  Schiffahrtswng,  der  zugleich  den  Zweck 
hat,  den  südlich  und  südwestlich  von  Berlin  gelegenen  Ortschaften 
der  Kreises  Teltow,  insbesondere  Britz,  Tempelhof,  Mariendorf,  Steglitz 
und  Gr.-Lichterfelde  als  wirksame  EntwässerungsvorÜut  zu  dienen. 
Bei  Britz  wird  noch  ein  3,5  Kilometer  langer  Zweigkanal  zur  Ober- 
spree bei  Niederschöneweide  hergestellt,  um  für  die  zahlreichen  ge- 
W'erblichen  Anlagen  an  der  Oberspree  zwischen  .Jannowitzbrücke  und 
Köpenick  sowüe  für  den  ausgedehnten  Verkehr  der  östlichen  Gebiets- 
teile von  Berlin  eine  Verbindung  zu  schaffen.  Die  durch  den  Teltow- 
kanal gewonnene  Wegeersparnis  gegen  eine  Durchfahrt  durch  Berlin 
beträgt  für  den  Durchgang.sverkehr  Elbe— Obere  Oder  Iß,  für  den 


der  Rest  auf  den  Erwerb  von  Restgruudstücken,  die  elektrische 
Treidelei,  das  elektrische  Kraftwerk,  Speicheranlagen,  Personenschiff- 
fahrt u.  a.  kommt.  Entw  urf  und  Bauleitung  lagen  in  den  Händen 
der  König!.  Bauräte  Havestadt  u.  t'ontag;  bei  der  Einzelbear- 
lieitung  und  Leitung  der  Ausführung  wai'en  besonders  beteiligt:  Ober- 
ingenieur Uthemanu,  die  Abteilungsbaumeister  Königl.  Wasserbau- 
inspektoren Kühn  und  Goetzke,  Oberingenieur W'iig,  Regierungsbau- 
meister Block,  Oberingenieur  V.  Tr  0 eit  sch , Architekt  Hausmann. 

Wir  dürfen  uns  hier  auf  diese  kurzen  Angaben  beschränken  und 
unsere  Leser  im  übrigen  auf  die  eingehenden,  von  den  Erbauern  des 
Werkes  selbst  herrührenden  Mitteilungen  im  gegenwärtigen  Jahi-gang 
der  Zeitschrift  für-  Bauwesen  (S.  311  u.  f.)  verweisen,  die  ein  aus- 
führliches Bild  des  Kanals  und  aller  damit  im  Zusammenhänge 
stehenden  Anlagen  geben. 


Vermischtes. 


(HashüHe  zum  Vorzeigeii  von  Lehrinittelii  in  Schulklassen  aus 
Glasröhre  mit  abnehmbarem  Metalldeckel  und  Metallboden  und 
dazwischen  befestigter  Leiste  mit  Drahtbändern  als  Objektträger. 
D.  R.-G.-M.  2ß3  795  (Kl.  42n  vom  1.  September  1905).  F.  G.  Bornkessel 
in  Mellenbach  i.  Thür.  Preis  1,40  Mark.  — Um  Lehrmittel,  z.  B.  Steine 
oder  andere  Baustoffe,  den  Schülern  übersichtlich  und  nebeneinander 


zeigen  zu  können,  ohne  daß  die  Lehrmittel  durch  das  viele  Anfassen 
beschmutzt  werden,  sollen  sie,  wie  dargestellt,  innerhalb  einer  Glas- 
hülle (Abb.  1 u.  2)  auf  einer  Holzleiste  f mit  Bindedraht  nach  Abb.  5 
befestigt  w'erden.  Die  Leiste  wird  durch  Schrauben  5,  die  durch 
Metalldeckel  a geführt  sind,  festgehalten.  Innerhalb  der  Glashülle 
liegt  auch  der  die  Beschriftung  tragende  Papierstreifen  c,  so  daß  alle 
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'I'eile  staubsicher  iuuerhalb  der  Hülle  liegen.  Abb.  4 zeigt,  wie  das 
Ganze  in  einer  llolzkiste  aufbewahrt  wird.  Die  Einrichtung  ist  an 
der  Berliner  Haugewerkschule  im  Gebrauch  und  hat  sich  hier  gut 
bewährt. 


1 


(ilasliiillengrupite  zum  Vurzeigen  körniger  und  kristalliiiisclier 
Leliriuittel  in  Schulklassen,  aus  Handgriff  mit  daran  befestigten, 
innen  mit  Schrift  versehenen  Steck- 
oder Gewiudekapselgläsern  bestehend. 

D.  R.-G.-^l.  2G3  79(J  (Kl.  42n  vom 
1.  September  1005).  F.  G.  Bornkes- 
sel in  Mellenbach  i.  Thür.  Preis 
2,7.3  ]\lark.  — Damit  körnige  Lehrmit- 
tel nicht  verschüttet  werden  und  ihre 
Beschriftung  nicht  beschmutzt  werden 
kann,  soll  das  dargestellte  Gerät  I 
verwendet  werden , dessen  Seiten- 
ansicht bei  2 und  dessen  Verpackung 
in  einer  Holzkiste  bei  3 gezeigt  wird. 

Die  Glasgefäße  a stecken  in  Metall- 
kapseln 6,  die  an  einer  mit  Holzgriff 
versehenen  Schiene  d durch  Mutter- 
schrauben c befestigt  sind.  Die  Papier- 
streifen f werden  in  die  Gläser  hinein- 

geklebt,  so  daß  die  Schrift  außen  lesbar  ist.  Nach  dem  Füllen  werden 
die  Gläser  mit  den  Metallkapseln  unlösbar  verkittet.  Das  Gerät  ist 
besonders  für  den  Unterricht  in  der  Baumaterialienkunde  bestimmt 
und  wird  an  der  Berliner  Baugewerkschule  mit  Vorteil  benutzt. 

Urkuudenkapsel,  bestehend  aus  einer  äußeren  gebrannten  Erd- 
massekapsel und  einer  inneren  Glaskapsel.  D.  R.-G.-M.  233  321  (Kl.  37  f 
vom  22.  Dezember  1!M)3).  Wilhelm  Niemeck  in 
Quedlinburg.  — Um  auch  bei  kleineren  familiären 
oder  dergl.  Begebenheiten  im  Garten,  auch  z.  B. 
beim  Pflanzen  von  Bäumen  oder  beim  Bau  gewöhn- 
licher Häuser  schriftliche  Aufzeichnungen  für  die 
Nachwelt  sicher  in  der  Erde  aufbewahren  zu 
können,  ohne  daß  hierbei  erhebliche  Kosten  ent- 
stehen, soll  eine  Kapsel  1 aus  Glas  in  einer  größeren 
Hülle  2 aus  Steinzeug  uutergeljracht  werden.  Die 
Urkunde  soll  in  die  Glaskapsel  gelegt  werden  und 
der  Zwischenraum  3 wird  dann  mit  Watte  oder  dergl. 
ausgefüllt.  Wenn  eine  solche  Einrichtung  billig  iii 
den  Handel  gebracht  würde,  dürfte  davon  wahr- 
scheinlich auch  öfters  Gebrauch  gemacht  werden. 
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Büclierschaii. 

Das  Re-Heiligtiim  des  Königs  Ne-Woser-re.  Herausgegeben 
von  Fr.  W.  V.  ßissing.  Berlin  1905.  A.  Duncker.  1.  Bd.  Der  Bau. 
Von  Ludwig  ßorchardt.  VH,  89  S.  mit  G2  Abb.  u.  G (Ifarb.)  Taf. 
41, ,3  X -9,5  cm.  Subskriptionspreis,  kart.  f.  vollständig,  \0i)  JC. 

Das  vorliegende  Werk  bedeutet  eine  umfassende  Bereicherung 
unserer  baugeschichtlichen  Kenntnisse  von  den  ältesten  monumentalen 
Leistungen  der  Ägypter.  Der  Herausgeber  hat  zu  den  Ausgrabungen 
in  Abusir  (Abu  Gurab)  selbst  reichliche  Mittel  gespendet  und  dadurch 
der  „deutschen  Wissenschaft“  Gelegenheit  gegeben,  auch  in  Ägypten 
ihren  bewährten  Grundsatz  einzuführen,  nur  eine  gründliche  und 
völlige  Durchforschung  eines  einmal  in  Angriff  genommenen  Gegen- 
standes vorzunehmen.  Die  deutsche  Art,  archäologisch  zn  arbeiten, 
steht  oft  im  Gegensatz  zu  nicht  deutschen  Ausgrabuugsunter- 
nehmungen,  bei  denen  es  vor  allem  um  Aufsehen  erregende  Funde, 
glänzende  Darstellungen  uud  Kombinationen  ankommt,  wodmrh  viel 
mehr  äußerer  Erfolg  erzielt  Averden  kann,  als  bei  einem  gewissen- 
haften, ruhigen  Erforschen  auch  der  geringsten  Kleinigkeiten.  Es  ist 
deutsche  Art,  aus  vielen  kleinen  Einzelbeobachtungeu  größere  Ergeb- 
nisse zu  suchen  und  zu  sichern,  uud  so  mit  dem  Spaten  Geschichte 
zu  schreiben.  Hier  war  von  vornherein  dieser  wissenschaftliche 
Charakter  des  l uternehmens  betont  worden.  Die  Arbeit  w’urde  aber 
auch  durch  reiche  Funde  von  schönen  Kalksteinreliefs  belohnt.  Diese 
befinden  sich  nun  größtenteils  im  Berliner  3luseum. 


ln  überaus  klarer  Darstellung  wird  uns  die  Fiinrichtung  und 
Anlage  eines  Sonnenheiligtunis  aus  der  Zeit  der  X.  Dynastie  gezeigt. 
Die  Herrscher  der  V.  Dynastie  waren  nach  der  Volkssage  leibliche 
Söhne  des  Sonnengottes  von  Heliopolis.  3Telleicht  war  unser  Sonnen- 
heiligtum mit  seinem  großen  Obelisk  dem  „(Jbeliskeuhaus“  von 
Heliopolis  ähnlich  oder  nachgebildet  (vgl.  Bissing:  Geschichte  Ägyptens 
im  Umriß.  S.  15).  Am  Rande  der  Wüste  bei  Kairo,  in  der  Nähe  der 
Sroßen  Pyramiden,  liegt  auf  w’eit  ausgreifender,  künstlich  gestützter 
Terrasse  über  dem  Überschwemmungsgebiet  des  Nils  der  heilige 
Bezirk.  Vom  Talboden  führt  durch  ein  kleines  Tor  mit  säulen- 
geschmückten  Eingängen,  eine  wahrscheinlich  ganz  überdeckte  schmale 
Rampe,  als  ein  dunkler  Gang  mit  wenig  Lichtschlitzen,  hinauf  zum 
obern  Tor;  von  da  linkswendend  geht  ein  ähnlicher,  schwach  er- 
leuchteter F'lurgang  der  südlichen  Hofmauer  entlang  bis  zur  „Kapelle“. 
Da  sind  reich  mit  Reliefs  verzierte  Wände.  Weiter  führte  der  Gang 
durch  eine  Granittür,  dann  finster,  mehrmals  sich  -wendend,  im  Unter- 
bau des  Obelisken  hinauf,  bis  er  oben  auf  der  Plattform  vor  dem 
Obelisken  endigte.  Nach  einer  langen  M’anderung  in  diesem  engen 
dunkeln  Flurgang  überraschte  und  überwältigte  den  Beschauer  die 
freie  Aussicht  auf  das  sonnenüberflutete  Heiligtum  mit  seinen  glän- 
zenden Schlachtplätzen,  seinem  Alabasteraltar  uud  der  2>i‘uokvoll 
ausgestatteten  Sonnenbarke.  Drüber  hinweg  sah  er  ins  weite  Niltal. 
wo  der  Strom  silbern  in  der  IMorgensoune  glänzt.  „Bei  feierlichen 
Gelegenheiten  stieg  der  Prinz  oder  König  da  hinauf,  um  seinen  Vater 
Re  zu  schauen“.  Und  im  großen  Hof  harrte  ehrfürchtig  das  Volk. 

Der  steingefügte  Obelisk  ist  heute  nur  noch  ein  'rrümmer- 
haufen.  Das  ganze  Heiligtum,  seine  Mauern,  seine  Magazine,  und 
was  nur  irgendwie  unter  dem  Schutt  zugänglich  war,  ist  im  Lauf 
späterer  Jahrhunderte  zerstört  und  verschleppt  worden.  Dennoch 
hat  der  heutige  nun  freigelegte  Zustand  der  Ruine  uns  viele  wertvolle 
Kenntnisse  übermittelt.  In  dem  vorliegenden  Buche  sind  es  neben 
der  Beschreibung  der  Bauten  besonders  die  vielen  technischen  Einzel- 
heiten, die  uns  interessieren.  Borchardt  ist  hier  F'achgelehrter.  Er 
beobachtet  jeden  Stein,  jede  Fuge,  jede  Rißlinie,  urteilt  nach  den 
Fundumständen  und  folgert  daraus  wichtige  Ergebnisse.  Er  erwähnt 
z.  B.,  ausgehend  von  den  vielfach  entdeckten  Aufschnürungen  der 
Gebäude  uud  JMauern,  daß  die  einfachsten,  restlos  die  ägyptische 
Elle  aufteilbaren  Maße  und  Zahleuverhältnisse  dem  Bau  zugrunde 
liegen,  was  für  die  Einfachheit  der  Auffassung  des  Gesamtj)lanes 
spricht.  Aus  diesen  Fluchtlinien  ließ  sich  auch  die  fast  genaue  Änlage 
sämtlicher  Bauteile  nach  den  Himmelsrichtungen  feststelleu,  was  bei 
einem  Sonnenheiligtum  immerhin  wichtig  erscheint.  Vle  der  Obelisk 
selbst,  zeigt  auch  der  Alabasteraltar  nach  allen  vier  Richtungen  das 
gleiche  Gesicht,  uud  Obelisk,  Altarummauerung  und  der  Altar  selbst 
sind  ähnliche  Figuren,  deren  Seitenlängen  sich  zueinander  wie  9:3:1 
verhalten.*)  Leider  gestatten  die  Aufbauhöhen  keine  AnhaltS])uukte 
für  die  Anwendung  von  ähnlichen  einfachen  Verhältuiszahlen.  Wichtig 
ist  auch  die  Angabe  fiber  die  Flirm  eines  IMantelecksteius  am  steiii- 
gefügten  Obeliskunterbau,  wonach  ein  für  allemal  die  irrige  Auf- 
fassung einer  an  der  Spitze  beginnenden  Ummantelung  gründlich 
widerlegt  ist.  Neu  sind  uns  die  aus  ungebrannten  Ziegeln  herge- 
stellten Gerüstrampen  und  geschichtlich  wertvoll  die  Entdeckung 
einer  älteren  Ziegelperiode  unter  dem  Steinbau  der  V.  Dynastie.  , 

Die  Tafeln  im  vorliegenden  Werke  sind  sehr  übersichtlich,  be- 
sonders instruktiv  das  große  Grundrißblatt  G.  Einige  Abbildungen 
(besonders  10,  11,  20  uud  24)  leiden  unter  der  angewandten  iso- 
metrischen Projektion,  so  auch  Blatt  1.  Die  Gesamtansicht  würde 
wesentlich  günstiger  gewirkt  haben  als  ein  lächtig  perspektivisch  ge- 
zeichnetes Bild  aus  der  Vogelschau.  Interessant  wäre  wohl  manchem 
Leser  gewesen,  wenn  uns  der  Verfasser  noch  eine  Vergleichung 
stilistischer,  oder  in  diesem  FÄll  mehr  technischer  Einzelheiten  mit 
solchen  von  Bauten  aus  der  gleichen,  vorhergehenden  uud  nach- 
folgenden Zeit  dazu  gegeben  hätte. 

Wir  hoffen  aber,  einmal  eine  allgemeine  ägy])tische  Baukuude 
vom  Verfasser  erwarten  zu  dürfen.  Das  ^Material  ist  schon  so  umfang- 
reich. Wir  brauchen  große  zusammenfassende  Überblicke,  die  uns 
auf  diesem  Gebiete  niemand  besser  geben  kann  als  Ludwig  Borchardt. 

München.  ür.=(>U3.  E.  R.  F’iechter,  Architekt. 


*)  ln  „Nairz“,  Prometheus  Jahrg.  XVll,  20  werden  interessante 
metrologische  Mitteilungen  von  Taylor  u.  Smith  über  die  mut- 
maßlichen mathematischen  und  astronomischen  Kenntnisse  der  alten 
Ägypter  gemacht.  Die  große  INramide  von  Gizeh  wäre  danach  als 
Darstellung  der  Zahl  n aufzufassen,  da  sich  ihre  doppelte  Höhe  zum 
Umfang  verhält  wie  1:3,14159.  Ihre  Kammern  und  Gänge  werden 
mit  Raum-  und  Läugenmaßeiuheiten  in  Verbindung  gebracht.  Ihre 
genaue  Orientierung  nach  dem  wahren  Nord  zeigt  nur  den  geringen 
Fehler  von  4'/V.  FÜlr  die  Erbauuugszeit  der  Pyramide  wird  nach 
dem  jetzt  nach  dem  Polarstern  gerichteten  niedrigen  aufsteigeuden 
Gang  der  Nordseite  das  Jahr  21GO  v.  Chr.  berechnet,  ein  Zeitansatz, 
der  allerdings  den  bisherigen  Überlieferungen,  auch  den  reduzierten 
Ansätzen  (Ä.  Z.  1899.  99)  von  Borchardt  wenig  entspricht. 


\ erlag  von  W ilLelm  Ernst&Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich : O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Ober- 
und Geheimen  Baurat  Teubert  in  Potsdam  den  Roten  Adler -Orden 
111.  Klasse  mit  der  Schleife,  dem  Regieruugs-  und  Baurat  a.  I).  Sie  vers 
in  Wilmersdorf,  dem  Königlichen  Baurat  Contag,  den  Wasserbau- 
inspektoreu  Kühn  und  Goetzcke  in  Wilmersdorf  und  den  Ober- 
ingenieuren Üthemaun  in  Wilmersdorf  und  Fastenrath  in  Groß- 
Lichterfelde  den  Roten  Adler- Orden  IV.  Klasse  sowie  dem  Ober- 
ingenieur Wiig  in  Wilmersdorf  den  Königl.  Kronen-Orden  IV.  Klasse 
zu  verleihen,  die  Erlaubnis  zur  Anlegung  verliehener  nichtpreußischer 
Orden  zu  erteilen,  und  zwar  der  der  bayeri.schen  Armee  zum  70.  Jahres- 
tage des  Dienstantritts  Seiner  Königlichen  Hoheit  des  Prinzen  Luitpold, 
des  Königreichs  Bayern  Verweser,  gewidmeten  Jubiläumsmedaille  dem 
Regierungsbaumeister  des  iMaschiuenbaufaches  Pontani  in  Kassel, 
des  Oftizierkreuzes  des  Königlich  sächsischen  Albrechts- Ordens  dem 
Postbaurat  Geheimen  Postrat  Zopff  in  Dresden,  des  Ritterkreuzes 
I.  Klasse  des  Königlich  sächsischen  Albrechts-Ordeus  dem  Eisenbahn- 
Bau-  und  Betriebsinspektor  Paul  Michaelis,  Mitglied  der  Königlichen 
Eisenbahndirektion  in  Magdeburg,  des  Ehrenritterkreuzes  I.  Klasse 
des  Großherzoglich  oldenburgischen  Haus-  und  Verdienst-Ordens  des 
Herzogs  Peter  Friedrich  Ludwig  dem  Regierungs-  und  Baurat  Gut- 
bier, ^litglied  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Hannover, 
des  Ritterkreuzes  1.  Klasse  des  Herzoglich  braunschweigischen  Ordens 
Heinrichs  des  Löwen  dem  Postbaurat  Windeier  in  Dresden  und  des 
Päpstlichen  Kreuzes  „Pro  ecclesia  et  pontifice“  dem  Münsterbau- 
meister  Knauth  in  Straßburg  i.  E.,  ferner  dem  Landesbaurat  König- 
lichen Baurat  Techo  w in  Steglitz  und  dem  Königlichen  Baurat  Have- 
stadt  in  Wilmersdorf  den  Charakter  als  Geheimer  Baurat  dem  Kreis- 
baumeister Kleine  in  Berlin  und  dem  Fabrikbesitzer  Georg  Heck- 
mann  in  Charlottenburg  den  Charakter  als  Bam’at  zu  verleihen. 

Versetzt  sind:  der  Regierungs-  und  Baurat  Elze  von  Ebers walde 
nach  Erfurt,  der  ICreisbauinspektor  Baurat  Trampe  von  Naumburg 
a.  d.  S.  nach  Eschwege,  der  Wasserbauinspektor  Baurat  Zillich  von 
Fürstenberg  nach  Eberswalde  (im  Geschäftsbereich  der  Verwaltung  der 
Märkischen  Wasserstraßen),  der  Kreisbauinspektor  Behrendt  von 
Eschwege  als  Landbauinspektor  nach  Marienwerder,  der  Wasserbau- 
inspektor Atzpodien  von  Marienburg  nach  Lübbecke  (im  Geschäfts- 
bereich der  Kanalbaudirektion  Hannover),  der  Hafenbauinspektor  Otto 
llagen  von  Stolpmünde  als  Wasserbauinspektor  zur  Kanalbaudirektion 
Hannover,  der  Landbauiuspektor  Wilhelm  Schmidt  von  Koblenz  als 
Kreisbauinspektor  nach  Naumburg  a.  d.  S.,  die  Wasserbauiuspektoren 
Urban  von  Kurzebrack  nach  Marienburg  (im  Geschäftsbereich  der 
Weichselstroinbauverwaltung) , Wellmann  von  Berlin  als  Hafenbau- 
inspektor nach  Stolpmünde  und  Wilhelm  Zander  von  Berlin  nach 
Emden,  der  Laudbauinspektor  Ahrns  von  Berlin  nach  Düsseldorf, 
die  Wasserbauinspektoren  Johannes  Becker  von  Dirschau  zur  Kanal- 
baudirektion  in  Hannover  und  Mappes  von  Rathenow  nach  Havelberg 
(im  Geschäftsbereich  der  A^erwaltung  der  Märkischen  Wasserstraßen). 

Der  Privatdozent  in  der  philosophischen  Fakultät  der  Universität 
in  Göttingen  Dr.  Johannes  Stark  ist  unter  Beilegung  des  Prädikats 
Professor  zum  Dozenten  an  der  Technischen  Hochschule  in  Hannover 
ernannt  worden. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbau- 

führer Willy  Mücliel  aus  Berlin,  Ferdinand  Westphal  aus  Hannover, 
Dr.  Karl  Wallbrecht  aus  Elze,  Kreis  Gronau,  und  Karl  Neuhaus 
aus  Wesel,  Kreis  Rees  (Hochbaufach);  — Georg  Schmidt  aus  Pill- 
kalleu  und  Georg  Linde  aus  Sandow,  Kreis  Kottbus  (Wasser-  und 
Straßenbaufach);  — Karl  Deppen  aus  Hildesheim,  Hermann  Boehme 
aus  Zabrze  i.  Überschi,  und  Paul  Kirchhoff  aus  Lehrte,  Kreis  ßurg- 
dorf  (Maschinenbaufach). 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  der  Regierungsbaumeister 
des  Hochbaufaches  Westphal  der  Königlichen  Regierung  in  Oppeln 
und  die  Regierungsbaumeister  des  Wasser-  und  Straßenbaufaches 
Georg  Linde  der  Königlichen  Regierung  in  Aurich  und  Georg 
Schmidt  der  Königlichen  Weicliselstrombauverwaltung  in  Danzig. 

Der  Ober-  und  Geheime  Baurat  Teubert  in  Potsdam  ist  in  den 
Ruhestand  getreten. 


Dem  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbaufaches  Oskar  Fuhr- 
mann in  Lippstadt  ist  die  nachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Staats- 
dienste erteilt. 

Deutsches  Reich. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  und  König  haben  Allergnädigst  geruht, 
den  Geheimen  Marinebaurat  und  Schiffbaudirektor  Jaeger  zum 
Geheimen  Oberbaurat  und  vertragenden  Rat  im  Reichs -IMariueamt, 
den  Marinebaurat  für  Schiffbau  Arendt  zum  Marine-Oberbaurat  und 
Schiffbaubetriebsdirelctor,  die  Marine-Maschinenbaumeister  William 
und  Grabow  zu  Mai’iue- Oberbauräten  und  Maschinenbaubetriebs- 
direktoren und  den  Marinebauführer  des  Schiffbaufaches  Werner 
zum  Marine-Schiffbaumeister  zu  ernennen. 

Militärbau  Verwaltung.  Preußen.  Versetzt  sind:  der  Ge- 
heime Baurat  Intendantur-  und  Baurat  Roßteuscher  von  der 
Intendantur  des  III.  Armeekorps  zur  Intendantur  des  VI.  Armee- 
koi'i^s;  der  Intendantur-  und  Baurat  Wutsdorff  von  der  Intendantur 
der  militärischen  Institute  in  die  Bauabteilung  des  Kriegsministeriums; 
die  Militärbauinspektoren  Bauräte  Sonnenburg,  Sorge,  Polack, 
Schnitze  in  Schwerin  bezw.  Spandau  IV,  Altona  I und  Berlin  1 
unter  Übertragung  der  Geschäfte  eines  Intendantur-  und  Baurats  zu 
flen  Intendanturen  des  II.  bezw.  IX.  und  III.  Armeekorps  und  der 
militärischen  Institute;  der  Militärbauiuspektor  Baui’at  Stuck  har  dt 
in  Breslau  I in  die  Vorstandsstelle  des  Militärbauamts  Saarbiu’g;  die 
Militärbauinspektoren  Koeliler,  Teichmann,  Steinebach  iu 
Berlin  V bezw.  Koblenz  I und  Saarburg  in  die  Vorstandsstellen  der 
Militärbauämter  Spandau  IV  bezw.  Breslau  I und  Koblenz  I;  der 
Militärbauinspektor  in  Berlin  II  Gerstenberg  in  die  Vorstandsstelle 
des  Militärbauamts  Berlin  V;  der  Militärbauinspektor  Kuhse  in 
Lötzen  als  technischer  Hilfsarbeiter  zur  Intendantur  des  VI.  Armee- 
korps; die  Militärbauinspektoren  Jacobi,  Herold,  technische  Hilfs- 
arbeiter bei  den  Intendanturen  des  IX.  bezw.  XI.  Armeekorps,  in 
die  Vorstandsstellen  der  Militärbauämter  Altona  I bezw.  Schwerin: 
der  Militärbauinspektor  Weiß,  technischer  Hilfsarbeiter  in  der  ßau- 
abteilung  des  Kriegsministeriums,  in  die  Vorstandsstelle  des  Militär- 
bauamts Berlin  I;  der  Militärbauiuspektor  Herzog,  technischer  Hilfs- 
arbeiter bei  der  Intendantur  des  I.  Armeekorps,  in  die  Vorstandsstelle 
des  Militärbauamts  Lötzen;  der  Militärbauiuspektor  John,  tech- 
nischer Hilfsarbeiter  in  der  Bauabteilung  des  Kriegsministeriums,  in 
die  Vorstandsstelle  des  Militärbauamts  Berlin  II;  die  Militärbau- 
inspektoren Boro  WS ki,  Rothacker,  Benetsch,  technische  Hilfs- 
arbeiter bei  den  Intendanturen  iler  militärischen  Institute  bezw'. 
des  XV.  und  III.  Armeekorps,  in  gleicher  Eigenschaft  in  die  Bau- 
abteilung des  Kriegsministeriums  — unter  Zuteilung  zur  Intendantur 
der  militärischen  Institute  — ; der  Militärbauinspektor  Porath, 
technischer  Hilfsarbeiter  bei  der  Intendantur  des  VII.  Armeekorps, 
in  gleicher  Eigenschaft  zur  Intendantur  des  III.  Armeekorps. 

Der  Militär -Bauinsi)ektor  Baurat  Kahrstedt  in  Neiße  tritt  auf 
seinen  Antrag  in  den  Ruhestand;  der  Militärbauiuspektor  Z eising, 
technischer  Hilfsarbeiter  bei  der  Intendantur  des  VI.  Armeekorps,  ist 
in  die  Vorstandsstelle  des  Militär- Bau amtes  Neiße  zum  1.  Juli  190G 
versetzt. 

Militärbauver waltung.  Sachsen.  Der  Baurat  Weitzmann, 
Betriebsdirektor  bei  der  Zeugmeisterei,  ist  als  Betriebsdirektor  in 
das  Kriegsmiuisterium  versetzt  und  der  Regierungsbaumeister  Hof- 
meister als  Betriebsleiter  bei  den  technischen  Instituten  etatmäßig 
angestellt  und  bis  auf  w'eiteres  der  Zeugmeisterei  zur  Dienstleistung 
zugeteilt  worden. 

Der  Militärbauinspektor  Koch  in  V Dresden  ist  nach  Freiberg 
versetzt  zur  Leitung  des  Militärbaukreises  daselbst. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  den  Ober- 
bauinspektor Albrecht  v.  Bezold  in  Donauwörth,  seinem  allerunter- 
tänigsten Ansuchen  entsprechend,  als  Staatsbalmingenieur  nach  Augs- 
burg und  den  Direktionsassessor  Julius  Wunder  in  Kempten  als 
Staatsbahningenieur  nach  Donauwörth  in  ihrer  bisherigen  Dienstes 
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in  Regens- 


eigenscliaft  zu  vei'setzen  sowie  den  Oberbauinspektor  Heinrich  Haase 
in  Regensburg  wegen  Krankheit  und  hierdurch  bewirkter  Dienstes- 
unfähigkeit in  den  dauernden  Ruhestand  zu  versetzen. 

Der  K.  Regierungs-  und  Kreisbaurat  Franz  Conradi 
bürg  ist  gestorben. 

Sachsen. 

Seine  Ma,jestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Baurat 
Richard  IMoritz  Traut  mann  in  Dresden  Titel  und  Rang  eines  Finanz- 
und  Baurats  in  Griip[)e  1 der  IV'.  Klasse  der  Hofrangordnung  zu  ver- 
leihen und  zu  genehmigen,  daß  er  den  Geheimen  Bauräten  der  Hoch- 
bauverwaltung im  Finanzministerium  zur  Unterstützung  und  Stell- 
vertretung beigegeben  wird. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  gerulit,  den  tit. 


Baurat  Kuhn  bei  der  Domänendirektion  zum  Baurat  zu  befördern 
und  den  außerordentlichen  Professor  Dr.  Marx,  Privatdozent  ander 
Technischen  Hochschule  in  Stuttgart,  zum  ordentlichen  IMitgliede  der 
württembergischen  Kommission  für  Landesgeschichte  zu  ernennen 
sowie  dem  Oberbaurat  Halmhuber,  ordentlichen  Professor  an 
der  Technischen  Hochschule  in  Stuttgart,  die  nachgesuchte  Dienst- 
entlassung zu  gewähren. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  sich  Gnädigst  be- 
wogen gefunden,  dem  Ministerialrat  Wasserbaudirektor  Willgerodt 
in  Straßburg  das  Kominandeurkreuz  I.  Klasse  Höchstihres  Ordens 
vom  Zähringer  Löwen  zu  verleihen. 

Der  Oberbaurat  l’obias  Wolff,  Bahnbauiuspektor  in  Konstanz, 
ist  gestorben. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Der  Netibcaii  der  Uiiterriclitsaiistalt  des  Kuiistgewerbeimiseums  in  Berlin. 


reichen  Vordringen  der  Großindustrie  und  der  Maschine  der  Boden 
mehr  und  mehr  verloren  ging,  auf  dem  in  früherer  Zeit  das  Hand- 
werk und  insbesondere  das  Kunsthaudwerk  gediehen  war,  so  erlitt 
auch  die  handwerkliche  und  kunstgewerbliche  Erziehung  um  die  ge- 
nannte Zeit  durch  die  Entwicklung  der  Gewerbegesetzgebung  eine 
durchgreifende  Umwandlung.  An  Stelle  der  Werkstatt  trat  die 
Schule.  Nach  dem  Vorgänge  Englands  wurden  in  der  Mitte  der 
sechziger  Jahre  namentlich  in  Österreich  und  Preußen  Kunstgewerbe- 
schulen ins  Leben  gerufen.  Zu  den  ersten  von  ihnen  gehört  die 


bald,  daß  das  Museumsgebäude  den  verschiedenen  Anstalten,  zu 
denen  auch  noch  ein  Hörsaal  für  öffentliche  Vorträge  gehört,  auf  die 
Dauer  nicht  genügenden  Raum  gewähren  konnte.  Eine  Erweiterung 
mußte  schon  bald  nach  der  Vollendung  des  Neubaues  ins  Auge  ge- 
faßt werden.  Schwierigkeiten  bereitete  der  Durchführung  dieses 
Planes  damals  besonders  die  Wahl  iles  Platzes  für  einen  Erweiterungs- 
bau; denn  noch  lag  das  Kunstgewerbemuseum  in  einer  Sackgasse, 
die  Zimmerstraße  war  noch  nicht  bis  zur  Königgrätzer  Straße  durch- 
geführt. Erst  nachdem  das  geschehen  war,  gelang  es  nach  lang- 
jährigen Verhandlungen,  das  neben  dem  Museum  belegeue  Reststück 

Treibhaus. 


a Verbiiiduiig'sgang.  b Durchfahrt. 

Abb.  1.  Lageplan. 

Unterrichtsaustalt,  welche  mit  dem  im  Jahre 
1867  in  Berlin  gegründeten  Kunstgewerbe- 
museum verbunden  wurde. 

Der  enge  Zusammenhang  beider  Anstalten, 
der  von  Anfang  an  auch  in  räumlicher  Ver- 
einigung seinen  Ausdruck  fand,  war  in  der 
Kunstrichtung  jener  Zeit  begründet.  Diese  war 
historisch,  und  demgemäß  herrschte  die  Über- 
zeugung, daß  sich  der  kunstgewerbliche  Unter- 
richt unmittelbar  auf  die  Sammlungen  des  Kuu.st- 
gewerbemuseums  zu  stützen  habe. 

So  geschah  es,  daß,  als  Ende  der  siebziger 
Jahre  die  Sammlung  ihr  neues  monumentales 
Heim,  unser  von  Martin  Gropius  erbautes  Kunst- 
gewerbemuseum in  der  Prinz -Albrecht- Straße 
erhielt,  auch  die  Unterrichtsanstalt  in  diesem 
Gebäude  mit  untergebracht  wurde  (Jahrg.  1882 
d.  Bl.  S.  363  u.  f.).  Ebenso  die  Bücherei,  auf  welche  beide  unter  ver- 
schiedenen Direktoren  stehende  Anstalten  gemeinsam  angewiesen  waren 
und  die  ein  besonders  enges  Bindeglied  zwischen  ihnen  darstellte. 

Die  Entwicklung,  M'elche  im  Zusammenhänge  mit  dem  gewaltigen 
Aufschwünge  allen  Handels  und  Wandels  im  Deutschen  Reiche  nach 
dem  großen  Einigungskriege  das  Kunstgewerbe  nahm,  zeigte  sehr 


Abb.  2.  Erdgeschoß. 

des  Parkes  vom  Kriegsministerium  für  den  genannten  Zweck  zu 
gewinnen. 

Das  Programm,  das  nun  aufgestellt  wurde,  sah  eine  völlige 
räumliche  Trennung  der  Sammlungen  von  der  Unterrichtsanstalt  vor. 
Jene  sollten  im  alten  Hause  verbleiben,  für  diese  sowie  für  die 
Bücherei  und  den  Hörsaal  sollte  in  einem  Neubau  Unterkunft  ge- 
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schafft  werdeu.  Zwischen  beiden  Gebäuden  war  nur  eine  ganz  lose 
Verbindung  durch  einen  geschlossenen  Übergang  herzustellen.  Ob- 
Avohl  in  dem  Programm  ausgedehnte  Räumlichkeiten  in  großer  Zahl 


geklärt  wai',  inwieweit  der  Klassenunterriclit  der  alten  Art  durch 
Werkstätten  unterricht,  auf  den  die  neuere  Entwicklung  des  Kunst- 
gewerbewesens hindrängt,  ersetzt  werden  solle.  Das  Gebäude  ist  so 


Abb.  3.  Schnitt  A B. 


vorgesehen  waren,  stellte  sich  bald  heraus,  daß  es  selbst  bei  größter 
Ausnutzung  des  zunächst  zur  Verfügung  gestellten  westlichen  Grund- 
stückteiles nicht  möglich  war,  allen  Zweigen  der  ünterrichtsanstalt 


ünterkunft  zu  gewähren.  Die  Klassen  für  Architektur  und  für  Kunst- 
stickerei mußten  in  ihren  alten  Räumen  verbleiben.  Doch  ist  bei 
der  Planung  des  Erweiterungsbaues  darauf  Rücksicht  genommen,  daß 
diesem  Übelstande  später  dadurch  abgeholfen  wird,  daß  der  Rest  des 
Grundstücks  entsprechend  bebaut  wird. 

Erschwerend  wirkte  bei  der  Programmabfassung  sowohl  wie  bei 
der  Planaufstellung  der  Umstand  ein,  daß  die  Frage  nicht  genügend 


eingerichtet  worden,  daß  es  tunlichst  den  Anforderungen  beider 
ünterrichtsarten  gerecht  zu  werden  vermag. 

Der  Entwurf  trägt  der  Zweiteilung  der  Verwaltungen,  die  in 
dem  Gebäude  untergebracht  sind,  und,  wenn 
der  Dörsaal  mit  in  Betracht  gezogen  wird,  der 
dreifachen  Benutzungsw’eise  des  Hauses  in  der 
Weise  Rechnung,  daß  der  westliche  Teil  des  au 
der  Straße  belegenen  Nordflügels  im  w'esent- 
lichen  der  Bücherei,  das  übrige  der  ünter- 
richtsanstalt eingeräumt  ist  ( Abb.  2 u.  4).  Der 
auf  444  Zuhörer  berechnete  Ilörsaal  für  die 
von  den  wissenschaftlichen  Beamten  der  Anstalt 
gehaltenen  öffentlichen  Vorträge  ist  im  west- 
lichen Hofe  an  den  Hauptbaukörper  ange- 
gliedert. Der  zur  Verbindung  mit  dem  alten 
Gebäude  hergerichtete  Gang  ist  in  Höhe  vom 
ersten  Stockwerk  des  Südflügels  angelegt.  Ein 
an  die  Südseite  des  Südflügels  angelehntes 
Treibhaus  liefert  die  nötigen  Pflanzen  für  das 
Studium  nach  der  Natur. 

Die  ünterrichtsanstalt  enthält  die 
Fachklassen  für  Malen  und  Modellieren  ein- 
schließlich der  Holzbildhauerei  und  Schmelz- 
malerei sowie  für  Ziselieren  und  Musterzeich- 
nen; ferner  die  Vorbereitungsklassen  sowie  die 
Räume  für  Lehrmittel  und  die  Verwaltung 
nebst  einer  Handbibliothek.  Sie  ist  durch  das 
Hauptportal,  Prinz  Albrecht-Straße  8,  zugäng- 
lich. In  der  Achse  des  Portals  gelangt  man  aus 
der  Eingangshalle  über  eine  stattliche  Frei- 
treppe in  einen  weiten  Ausstellungsraum,  der 
den  Mittelpunkt  der  Bauanlage  bildet  und 
zur  Aufstellung  von  Vorbildern  sowie  zur 
Ausstellung  von  Schülerarbeiten  dient  (Abb.  3 
u.  4).  Die  Treppe  setzt  hier  um  und  führt 
seitlich  in  die  oberen  Stockwerke.  In  diesen 
gruppieren  sich  die  ünterrichtsräume  im  Nord- 
und  Südflügel  unter  dem  Zwange  weitest- 
gehender Ausnutzung  der  Grundfläche  zu 
beiden  Seiten  von  Mittelfluren , während  im 
Verbindungsbau  nur  einseitig  Klassen  neben 
geräumigen  Flurhallen  liegen.  Diese  Flur- 
hallen haben  den  Zweck,  den  Schülern  der 
Anstalt  zur  Erholung  zu  dienen  und  außerdem  Schränke  mit 
Lehrmitteln  sowie  eine  unter  ständiger  Aufsicht  stehende  Kleider- 
ablage aufzunehmen.  Das  mit  Oberlicht  beleuchtete  Mansarden- 
geschoß ist  massiv  ausgebaut  und  dient  hauptsächlich  zur  ünter- 
bringung  der  großen  Malklassen  und  der  Ziselierwerkstatt.  Letztere 
ist  hierher  gelegt,  um  das  Haus  tunlichst  frei  von  belästigenden 
Dämpfen  und  störenden  Geräuschen  zu  halten;  eine  Wendel- 
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treppe  und  ein  Aufzug  verbinden  sie  mit  einer  Plattform  auf  dem 
Dache  zum  Arbeiten  im  Freien.  Die  nach  Süden  gelegenen  Käume 
konnten  vorteilhaft  für  den  Abendunterricht  der  Vorbereitungsklassen 
ausgenutzt  werden. 

Bei  dem  Ausbau  und  der  Ausstattung  der  Räume  ist  vorwiegend 
auf  Zweckmäßigkeit  Rücksicht  genommen  und  im  allgemeinen  auf 
Schmuck  verzichtet.  Nur  in  der  Treppenhalle  und  in  dem  an- 
stoßenden Ausstellungsraum  ist  der  architektonische  Aufwand  ent- 
faltet, den  die  Bedeutung  des  Hauses  fordert.  Immerhin  ist  auch 
hier  mit  Zurückhaltung  verfahren  worden  und  die  weitere  Aus- 
schmückung, besonders  die  farbige  Behandlung  der  Räume  den 
Lehrern  und  Schülern  der  Anstalt  Vorbehalten  worden.  Das  Gebäude 
ist  in  dieser  Hinsicht  also  als  unvollendet  anzuseheu. 

Der  Bibliothekflügel,  welcher  seinen  besonderen  Eingang 
'Nr.  7a)  neben  der  Hofeinfahrt  hat,  enthält  im  Erdgeschoß  außer  der 
Kleiderablage  einen  Saal,  der  zur  Aufnahme  der  der  Anstalt  von  dem 
Freiherrn  v.  Lipperheide  überwiesenen  kostümwissenschaftlichen 
Sammlung  dient,  mit  Nebenraum,  im  ersten  Stock  den  Lesesaal  und 
einen  kleinen  Ausstellungsraum  mit  Nebenräumen  (.Abb.  2 u.  4), 
darüber  die  Bureaus  und  au  der  Hofseite  in  sechs  niedrigen  Geschossen 
übereinander  den  Bücherspeicher.  Der  Lesesaal  bildet  den  Mittel- 
punkt der  Anlage;  er  steht  durch  Rohrpost  und  Aufzüge  mit  der 
V.  Lipjrerheideschen  Sammlung  so- 
wie mit  dem  Bücherspeicher  in 
^'erbindung. 

Während , wie  erwähnt , in 
der  Unterrichtsanstalt  die  Aus- 
schmückung der  Wände  und 
Decken  noch  Gegenstand  der 
künstlerischen  Betätigung  der 
Lehrer  und  Studierenden  sein  soll, 
ist  das  bei  der  Bücherei,  die  das 
ganze  .fahr  von  morgens  bis 
abends  im  Betriebe  ist,  nicht 
möglich.  Hier  waren  alle  späteren 
Ergänzungsarbeiten  zu  vermeiden. 

Die  Räume  sind  daher  fertig- 
gestellt. Mit  Rücksicht  auf  die 
Benutzung  ist  bei  ihrem  Holz- 
ausbau Wert  auf  einfache,  ge- 
diegene Durchführung  gelegt;  zu 
den  Türen,  Täfelungen,  Schränken 
usw.  ist  fast  ausschließlich  polier- 
tes Birkenholz  verwendet  worden. 

Dadurch  ist  es  gelungen,  diesen 
Studienräumen  eine  vornehme  Be- 
haglichkeit zu  verleihen. 

Der  Hörsaal  für  die  öffent- 
lichen Vorträge  hat  einen  besonderen  Zugang  für  das  Publikum  von 
der  Straße  und  dem  Hofe  her  ( Abb.  1,  2,  5 u.  6).  Man  gelangt  zunächst 


in  die  unter  den  aufsteigenden  Sitzreihen  angelegte  Kleiderablage; 
von  da  über  zwei  Treppen  in  den  Hörsaal,  den  man  in  der  Höhe  der 
obersten  Sitzreihe  betritt.  Um  auch  am  Tage  bei  den  ^'orträgen  den 
Bildwerfer  benutzen  zu  können,  ist  eine  Vorrichtung  zur  Verdunkelung 
des  Saales  beschafft  worden,  die  ebenso  wie  die  künstliche  Beleuch- 
tung vom  Tische  des  Redners  aus  bedient  werden  kann.  Die  Akustik 


Zm*  Erlialtiiiift'  des  Otto-Heiiiriclisbaues  im  Heidelberger  Schloß. 


Die  Denkschrift,  welche  den  Badischen  Landständen  im  Jahre 
1904  vorgelegt  wurde  (Jahrg.  1904  d.  BL,  S.  284),  brachte  eine  Fort- 
setzung der  Veröffentlichungen  über  die  Verhandlungen  der  Heidel- 
berger Schloßbaukonferenz  von  1901  (Jahrg.  1902  d.  Bl.,  S.  3),  und  die 
Großh.  Regierung  mußte  durch  die  von  ihr  veranlaßten  Untersuchungen 
und  erhobenen  Gutachten  als  festgestellt  erachten,  daß  die  Lhnfassungs- 
mauern  des  Otto-Heinrichsbaues  in  ihrer  jetzigen  Gestalt  nicht  auf 
die  Dauer  erhalten  werden  können  und  daß  nach  dem  Urteil  der 
Bausachverständigen  die  Aufbringung  eines  Daches,  verbunden  mit 
dem  inneren  Ausbau,  das  einzige  Mittel  zur  Erhaltung  des  Baues  bildet. 

Über  die  weitere  Entwicklung  der  Frage  ist  nun  den  badischen 
Landständen  unter  dem  1.  Juni  d.  J.  eine  im  badischen  Finanz- 
ministerium bearbeitete  umfangreiche  Denkschrift  über  das  Heidel- 
berger Schloß  zugegangen.  Nach  ihr  hatte  die  Großherzogliche 
Regierung,  um  die  Frage  zu  klären  imd  die  durch  Erörterungen  im 
Landtage  und  in  der  Presse  noch  laut  gewordenen  Zweifel  zu  heben, 
im  vorigen  Jahre  den  Geh.  Baurat  Dr.  Wallot  in  Dresden  als  Archi- 
tekten und  den  Baui’at  Gramer  in  Berlin  als  Ingenieur  mit  der 
genauen  Untersuchung  des  Otto -Heinrichsbaues  beauftragt  und  sie 
um  ein  Gutachten  über  folgende  Fragen  ersucht: 

1)  Kann  der  Otto-Ileinrichsbau  in  seiner  gegenwärtigen  Gestalt 
dauernd,  d.  h.  auf  eine  Reihe  von  Generationen  erhalten  werden? 

2)  Falls  Frage  1 zu  bejahen  ist:  Welche  Mittel  sind  anzuwenden, 
um  das  in  Frage  1 bezeichnete  Ziel  zu  erreichen,  wobei  voraus- 
gesetzt wird,  daß  die  vorzuschlagenden  Mittel  auch  ästhetisch 
vertretbar  sind? 

Die  Wahl  der  beiden  vorgenannten  Sachverständigen  erfolgte 
unter  Mitwirkung  des  Stadtrats  der  Stadt  Heidelberg.  Wallot  be- 


antwortet die  Frage  1 mit  „Nein“;  er  hält  das  in  ihr  bezeichnete 
Ziel  ohne  wesentliche  Änderungen  der  gegenwärtigen  Gestalt  des 
Baues  für  unerreichbar.  Er  weiß  keinen  Vorschlag  zu  machen  und 
fürchtet,  es  gebe  auch  keinen,  bei  Erhaltung  seiner  gegenwärtigen 
Gestalt  den  Otto-Heinrichsbau  auf  mehrere  Generationen  mit  Sicher- 
heit zu  schützen.  Bleibe  aber  der  Bau  wie  bisher  sich  selbst  über- 
lassen, so  werde  die  Zerstörung  fortschreiten,  aber  nicht  im  Sinne 
einer  arithmetischen,  sondern  einer  geometrischen  Progression. 

Im  zweiten  Teil  seines  Gutachtens  führt  Wallot  aus,  daß  nach 
der  Verneinung  der  Frage  1 die  Frage  2 hinfällig  werde.  Er  wirft 
dann  die  Fragen  auf,  welche  Mittel  stehen  überhaupt  zur  Ver- 
fügung, um  die  Fassade  des  Otto-Heinrichsbaues  für  die  ferne  Zukunft 
zu  erhalten,  und  ist  der  künstlerische  Wert  dieser  Architektur  so 
gering,  daß  man  sie  verfallen  lassen  dürfte,  oder  ist  er  so  groß,  daß  I 
man  verpflichtet  ist,  sie  späteren  Generationen  um  jeden  Preis  zu 
erhalten?  Er  beantwortet  diese  Fragen  dahin,  daß  der  Wert  gerade 
dieser  Fassade  unbestritten  ein  so  hoher  sei,  daß  es  geboten  erscheine, 
jedes  Mittel  anzuwenden,  das  ihre  Erhaltung  verbürge,  und  dieses 
ISIittel  bestehe  einzig  und  allein  in  einem  unserem  nordischen  Klima 
entsprechenden  hohen  Dach.  Der  innere  Ausbau  könnte  sich  auf 
die  Herstellung  der  Teilmauern  beschränken;  nur  im  Erdgeschoß  sei 
die  Wiederausführung  der  Gewölbe  zu  empfehlen,  für  die  sichere 
Anhaltspunkte  vorhanden  seien. 

Baurat  Gramer  gibt  in  seinem  Gutachten  zunächst  eine  aus- 
führliche Kritik  der  bei<len  Entwürfe  des  Geh.  Oberbaurats  Eggert 
und  kennzeichnet  seine  Stellung  zu  den  ihm  vorgelegten  Fragen 
dahin,  daß  er  unter  Ablehnung  der  Eggertschen  Entwürfe  nach 
wiederholter  Erw'ägung  der  bestehenden  Schwierigkeiten  eigene  Vor- 
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Abb.  7.  Ansielit  iü  der  Prinz- Albrecbt- Straße. 

Der  Neubau  der  Unterrichtsanstalt  des  Kunstgewerbemuseums  in  Berlin. 


schlage  zur  Erhaltung  der  Fassade  mit  jjraktisch  und  ästhetisch  ver- 
tretbaren Mitteln  nicht  zu  machen  vermöge. 

Er  betont  in  seinen  Ausführungen,  daß  es  unter  den  vorhandenen 
ungünstigen  statischen  Verhältnissen  völlig  rätselhaft  ei’scheinen 
müsse,  daß  die  Hoffrontmauer  des  Otto-Heinrichsbaues  nicht  schon 
längst  eingestiü’zt  sei.  Aus  dem  günstigen  Zufalle,  daß  der  volle 
Winddruck  bisher  nicht  eingetreten  sei,  dürfe  nicht  auf  dauernde 
Sicherheit  der  Ruine  geschlossen  werden,  denn  der  Mörtel  in  den 
Quaderfugen  fehle  an  manchen  Stellen  bis  auf  große  Tiefen  voll- 
ständig. Nachdem  durch  Frost  und  andere  Einflüsse  der  Mörtel  zum 
Teil  verschwunden  sei,  riüien  die  Steine  nicht  mehr  im  Mörtelbett, 
sondern  an  einzelnen  Punkten  auf,  seien  daher  örtlichen  Überlastungen 
und  Brüchen  nach  allen  Richtungen,  ganz  unabhängig  von  den  vom 
Winde  herrührenden  Spannungen,  besonders  ausgesetzt. 

Die  Schäden  in  der  Fassade  seien  entstanden  nicht  ausschließlich 
durch  die  Wirkung  der  Stürme,  sondern  überwiegend  durch  \’er- 
witterung.  Den  fortwährenden  Angiüffen  des  Wetters  habe  weder 
der  Mörtel,  noch  das  Bindemittel  im  Sandstein  selbst  auf  die  Dauer 
widerstehen  können.  Den  einzigen  wirksamen  Schutz  hiergegen 


biete  die  Bedachung  des  gan- 
zen Hauses,  Abschluß  der 
J’enster,  Einbau  neuer  Decken 
und  Wändi-  unter  Erneuerung 
der  Fassaden. 

Ferner  führt  (’ramer  aus, 
daß  auf  Grund  der  Lotungen 
die  Fassade  sich  in  fortwäh- 
render schädlicher  Bewegung 
befinde,  ohne  daß  ein  äußerer 
Grund  hierfür  erkennbar  wäre. 
Die  von  einigen  Sachverstän- 
digen bereits  früher  ausge- 
sprochene  Befürchtung , die 
^Vand  könne  eines  'Pages  ohne 
vorhergehende  merkbare  War- 
nungszeichen in  sich  zusam- 
mensinken, erscheine  bei  wei- 
terer Zunahme  der  Bewegun- 
gen keineswegs  übertrieben. 

Beide  Sachverständige, 
Wallot  und  Gramer,  sind  somit 
unabhängig  voneinander  zu 
dem  Ergebnis  gelangt,  daß  sie 
kein  iMittel,  das  die  dauernde 
Erhaltung  des  Otto-Heinrichs- 
baues in  seiner  gegenwärtigen 
Gestalt  gewährleistet , nam- 
haft zu  machen  vermögen  und 
daß  der  Bau  nur  durch  Auf- 
bringung eines  Daches,  ver- 
bunden mit  dem  inneren  Aus- 
bau, erhalten  werden  kann. 

Neben  diesen  von  der  Groß- 
herzoglichen Regierung  ver- 
anlaßten  Begutachtungen  hat 
der  Heidelberger  Schloßverein 
den  Geheimen  Oberbaurat 
Eggert  zu  einer  nochmaligen 
Äußerung  über  den  von  diesem 
empfohlenen  Plan  aufgefordert. 
Diesem  Ersuchen  hat  der  Ge- 
nannte durch  ein  neues  Gut- 
achten vom  Iß.  April  1905  ent- 
sprochen, das  der  Großherzog- 
lichen Regierung  von  dem 
Schloßverein  zur  Würdigung 
übergeben  worden  ist.  Zur  Be- 
gutachtung dieses  neuen  Eggert- 
schen  Planes  wurden  regie- 
rungsseitig Professor  Kriem- 
1er  an  der  Technischen  Hoch- 
schule in  Karlsruhe,  die  Groß- 
herzogliche  Oberdirek- 
tion des  Wasser-  und 
Straßenbaues,  die  Bauräte 
Koch  und  Seitz  als  Sach- 
verständige gehört.  Außerdem 
hat  Baurat  Gramer,  dem  auf 
seinen  Wunsch  die  beiden 
Eggertschen  Gutachten  mitge- 
teilt worden  waren,  wie  oben 
schon  bemerkt,  Veranlassung  genommen,  sie  einer  eindringenden 
Prüfung  zu  unterziehen  und  die  Ergebnisse  in  seinem  Gutachten 
niederzulegen , das  ebenfalls  der  Denkschrift  anliegt.  Von  den  ge- 
nannten Sachverständigen  halben  drei,  Professor  Kriemler,  Baurat 
Gramer  und  die  Großherzogliche  Oberdirektion  des  Wasser-  und  Straßen- 
baues, die  Eggertscheu  Vorschläge  vom  Standpunkt  der  Ingenieur- 
wissenschaft untersucht,  während  die  Bauräte  Koch  imd  Seitz  die 
Prüfung  vom  Standpunkt  der  Baukunst  unternommen  haben.  Alle  Gut- 
achter sind  in  der  Ablehnung  auch  des  neuen  Eggertschen  Planes  einig. 

Aus  eigenem  Antrieb  haben  ferner  im  Oktober  v.  J.  Professor 
Böhm  von  der  Technischen  Hochschule  und  Architekt  Reuter, 
beide  in  Dresden,  durch  Beschreibimgen  und  Zeichnungen  ver- 
anschaulichte Vorschläge  eingereicht,  die  eine  Sicherung  der  Hof- 
fassade des  Otto- Heinrichsbaues  bezwecken.  Beide  Vorschläge  wurden 
von  den  Bauräteu  Koch  und  Seitz  geprüft,  für  die  Ausführung  aber 
wegen  der  schlechten  Beschaffenheit  des  alten  Mauerwerks  als  un- 
ausführbar bezeichnet. 

Zu  einem  abschließenden  Gutachten  wurde  auf  Veranlassung  des 
Finanzministeriums  schließlich  noch  die  badische Ministerialkommission 
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für  das  Iloclibauwesen  veraulaßt.  \'on  ihr  wurde  eine  Außeruug  darüber 
verlangt,  ob  sie  nach  Würdigung  der  vorliegenden  neuen  Gutachten  an 
ihrem  Gutachten  vom  17.  ilezembei'  190ß  (1904  d.  Bl , S.  284)  festhalte, 
in  dem  sie  sich  dahin  ausgesprochen  hat,  daß  der  erste  Eggertsche 
Vorschlag  abzulehnen  sei  und  nur  das  obenbezeichnete  Alittel  der 
Aufbringung  eines  Daches  Abhilfe  bringen  könne,  oder  inwieweit 
sie  sich  veranlaßt  sehe,  dieses  Gutachten  zu  ändern.  Zum  Bericht- 
erstatter zu  dieser  Frage  wurde  Baudirektor  ^leckel  in  Freiburg,  zum 
Mitberichterstatter  Baurat  Behaghel  in  Heidelberg  bestellt,  außerdem 
wiu-den  als  außerordentliche  iMitglieder  der  Kommission  die  Bauräte 
Koch  und  Seitz  in  Heidelberg  beigezogen.  Die  Genannten  haben 


werden  muß.  Als  leitender  Grundsatz  hat  hierbei  zu  gelten,  daß 
die  Wiederherstellung  auf  das  unumgänglich  notwendige  zu  be- 
schränken ist.  Nach  dem  Erteil  der  Sachverständigen,  dem  die 
Großherzogliche  Regierung  sich  anzuschließen  in  der  Lage  ist,  hat 
die  Wiederherstellung  die  Ausbesserung  der  Umfassungsmauern,  die 
Ergänzung  und,  soweit  nötig,  Neuherstellung  der  zur  Gewährleistung 
der  Standfestigkeit  des  Baues  notwendigen  Innenmauern  und  end- 
lich die  Aufbringung  eines  Daches  zu  umfassen.  Nur  das  Erdgeschoß 
soll  vollständig  ausgebaut  werden,  weil  in  dieser  Maßnahme  ein  be- 
sonders wirksames  Mittel  zur  Erhöhung  der  Standfestigkeit  des  Baues 
gegeben  ist,  während  die  Obergescho.sse  nur  mit  den  von  Konstruktions 


Die  Niagara- Kraftanlage 
der  Elektrizitäts- Gesellschaft  von  Ontario. 
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Abb.  1.  Lageplan  der  Kraftwerke 
der  Elektrizitäts -Gesellschaft  von 
< intario  am  Niagara  Fall. 
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Abb.  2.  Querschnitt. 


Vbb.  4.  Einlaßöffnungen.  Querschnitt.  Abb.  5.  Einlaßöffnungen.  Ansicht. 
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Abb.  3.  Längenschuitt. 


schriftliche  Berichte  erstattet,  die  in  der  Denkschrift  gleichfalls  abge- 
druckt sind.  Meckel  sagt  n.a.:  Das  einzige  Mittel,  das  Kunstwerk 
den  späteren  Geschlechtern  zu  erhalten,  sei  die  Erneuerung  der 
Fassade,  die  Bedachung  und  die  damit  zusammenhängende  Auf- 
führung der  Innenwände  des  Baues.  Der  Mitberichterstatter  Baurat 
Behaghel  erklärt,  daß  alle  Vorschläge  zur  Sicheruug  der  Ruine  auf 
die  schlechte  bauliche  Beschaffenheit  der  Pfeiler  der  Umfassungs- 
mauern nicht  die  erforderliche  Rücksicht  nehmen,  und  daß  keiner 
geeignete  Winke  gibt  zu  ihrem  dauernden,  das  jetzige  Aussehen  der 
Ruine  nicht  verändernden  Schutz.  Die  Frage,  ob  der  Utto-Heinrichs- 
bau  so,  wie  er  ist,  erhalten  werden  könne,  sei  daher  zu  verneinen. 

Auf  Grund  der  erstatteten  Berichte  kommt  endlich  die  Ministerial- 
kommission  zu  dem  Schluß,  daß  sie  in  der  Erneuerung  der  Fassaden, 
der  Bedachung,  der  Befensteruug  und  der  Einziehung  der  Innenwände 
das  einzige  Mittel  zur  dauernden  Erhaltung  des  Baues  erblicke.  Der 
Schlußsatz  der  Denkschrift,  die  von  der  Gewissenhaftigkeit  und  S.ach- 
lichkeit,  mit  der  die  badische  Regierung  die  Heidelberger  Schloßfrage 
behandelt,  ein  ganz  vortreffliches  Zeugnis  ablegt,  lautet: 

„Hiernach  hat  der  Stand])unkt,  den  die  Großherzogliche  Regierung 
im  Jahre  1904  vertreten  hat,  durch  die  inzwischen  vollzogenen  Er- 
mittlungen der  Sachverständigen  eine  neue  Bekräftigung  erhalten, 
und  die  Großherzogliche  Regierung  kann  sich  der  Überzeugung  nicht 
länger  verschließen,  daß  der  Augenblick  gekommen  ist,  in  dem  die 
Wiederherstellung  des  Otto-Heinrichsbaues  in  die  Wege  geleitet 


wegen  erforderlichen  Decken  und  Stützwänden  zu  versehen  sind,  wo- 
bei von  einer  künstlerischen  Herstellung  und  Ausschmückung  der 
Räume  der  Obergeschosse  nicht  die  Rede  ist. 

Die  Gesamtheit  der  auszuführenden  Arbeiten  kann  in  zwei  Ab- 
schnitte zerlegt  werden.  Zunächst  ist  der  Bau  wieder  vollständig 
standfest  zu  machen.  Zu  diesem  Zweck  sind  die  Umfassungsmauern, 
.soweit  nötig,  iustandzusetzen,  und  es  sind  die  Decken  und  Innen- 
wände einzuziehen.  Nach  Beendigung  dieser  Arbeiten  ist  der  Bau 
mit  einem  Dach  und  mit  F'enstern  zu  versehen.  Über  die  Arbeiten 
des  ersten  Bauabschnitts  haben  die  Bauräte  Koch  und  Seitz  auf 
Veranlassung  der  Großherzoglichen  Regierung  einen  Voranschlag  auf- 
gestellt,  nach  dem  der  Aufwand  sich  auf  300  000  Mark  berechnet. 

Es  ist  in  Aussicht  genommen,  die  Arbeiten  unter  der  Oberleitung 
und  Überwachung  eines  Ausschusses  ausführen  zu  lassen.  Bei  der 
Auswahl  der  Mitglieder  dieses  Ausschusses  wird  besonderes  Gewicht 
auf  Erfahrung  in  der  Pflege  alter  Baudenkmäler  zu  legen  sein. 

Die  Frage,  welche  Form  dem  aufzubringenden  Dach  zu  geben 
sein  wird,  ist  noch  nicht  gelöst.  Es  besteht  die  Absicht,  sie  während 
de.s  ersten  Bauabschnitts  durch  geeignete  Sachverständige  prüfen  zu 
lassen  und  zur  Entscheidung  vorzubereiten.  Das  Ergebnis  wird  dem 
Landtag  mit  der  Anforderung  der  Mittel  für  den  zweiten  Bauabschnitt 
vorgelegt  werden.  Nach  einer  vorläufigen  Schätzung  wird  es  sich 
hierbei  je  nach  der  Ausgestaltung  des  Daches  um  einen  Aufwand 
handeln,  der  sich  zwischen  l.öOOlX)  bis  2(X)  000  Mark  bewegen  wird.“ 
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Die  Niai*ara-Kraftaiilaä»o  der  Elektrizitäts- (Gesellschaft  yoii  Ontario. 


Die  Haupttätigkeit  der  Elektrizitäts-tiesellschaft  (Electrical  Deve- 
loi>ment  Co.)  von  Ontario  bestellt  (nach  Engineering  News  v.  9.  und 
:t().  Nov.  1905,  54.  Bd.  Nr.  19  und  22)  in  der  elektrischen  Übertragung 
der  Kraft  der  Niagarafälle  nach  der  etwa  12,(1  km  entfernten  Stadt 
Toronto.  Zugleich  will  die  Gesellschaft  eine  Eabrikstadt  am  Chippewa- 
tluß  etwa  5,5  km  von  den  Niagarafällen  anlegen,  Toronto  mit  der 
Stadt  Niagara-Falls  durch  eine  elektrische  Schnellbalm  aut  eigeuem 
Bahnkörper  verbinden  und  der  Stadt  Hamilton  und  den  kleineren  Ort- 
schaften an  dieser  Linie  billige  elektrische  Kraft  für  gewerbliche 


Zwecke  abgebeu.  Die  Arbeiten  sind  so  weit  gefördert,  daß  das 
Werk  an  den  Niagarafällen  im  Jahre  190G  in  Betrieb  kommen  und 
die  Stromleitung  vollendet  sein  wird.  Die  Bahn  von  Toronto  bis 
Hamilton  ist  fertig. 

Die  Gesellschaft  wurde  mit  Genehmigung  des  kanadischen  Par- 
laments im  Frühjahr  1902  mit  einem  Grundstock  von  12,G  Millionen 
Mark  gegründet.  Sehr  bald  mußte  ein  erheblich  höherer  Betrag 
beschafft  werden,  und  im  März  1908  erwarb  die  Gesellschaft  das 
Recht  zur  Entnahme  des  Wassers  für  125  000eff.PS.  aus  den  Niagara- 
fälleu  bei  Tempest  Point.  Bei  der  Wahl  des  Bauplatzes  für  das 
Kraftwerk  mußte  das  Hauptgewicht  auf  die  Sicherung  des  Wasser- 
zuflusses, insbesondere  gegen  Störungen  durch  Eis,  auf  guten  Bau- 
grund und  wirtschaftlichen  Betrieb  gelegt  werden.  Mit  Rücksicht 
auf  die  vorhandenen  geologischen  Verhältnisse  wmrde  ein  Tiefschacht 
mit  Unterwasser-Abtlußtunuel  gewählt.  Obgleich  die  Kraftanlagen 
von  drei  anderen  Gesellschaften  auf  der  kana(lischeu  Seite  schon  vor- 
handen sind,  wurde  doch  für  die  neue  Anlage  ein  besonders  günstiger 
Punkt  gefunden , allerdings  mit  zwei  schwierigen  Bedingungen : 
1)  durch  Fangedämme  ein  weites  Gebiet  des  Flußbettes  gerade  in 
der  Mitte  der  tobenden  White  Horse  - Stromschnellen  trockenzulegeu 
und  2)  den  Abflußtunnel  unter  dem  Flußbett  bis  zu  einer  Mündung 
hinter  dem  Horseshoe-Fall  zu  treiben.  Der  Vorteil  dieses  kühnen 
Planes  bestand  in  einer  besonderen  Kürzung  des  Tunnels  und  in 
einer  Steigerung  des  wirksamen  Gefälles  in  den  Turbinen  um 
mindestens  3 m.  Der  Lagei)lau  (Abb.  1)  zeigt  die  Teile  der  Anlage: 
einen  Zuleitungs-  oder  Staudamm  unter  Wasser,  zwei  Reihen  Bogen- 
öffnungen  unter  Wasser,  den  Turbinenschacht  und  den  Abflußtunnel. 

Der  Damm  staut  den  gewöhnlichen  Wasserstand  um  nahezu 
5,4  m.  Die  Bogenstellungen  dienen  dazu,  das  Eis  nach  dem  Überfall- 


wehr am  unteren  Ende  des  Dammes  abzulenken.  Demselben  Zweck 
dient  noch  eine  zweite  Reihe  von  Bogenöffnungen,  die  mit  den 
üblichen  Gittern  versehen  sind  (Abb.  4 u.  5).  Zur  Leistung  von 
125  000  PS.  sind  bei  75  vH.  Nutzwirkuug  der  Turbinen  rd.  20000  cbm 
Wasser  in  jeder  Minute  ertörflerlich.  Der  Zuleitungsdamm  ist  so 
angelegt,  daß  mindestens  70  000  cbm  zufließen  können,  also  eine 
reichliche  Vergrößerung  möglich  ist.  Neu  ist  die  Gabelung  iles 
Tunnels  in  zwei  Arme,  die  die  'rurbiuenkammer  umfassen  (Abb.  G). 
Die  Abflußrohre  von  den  Turbinen  münden  in  die  Sohle  der  Stollen 

in  der  Achsrichtung.  Da- 
durch kann  die  eine 
Seite  abgeschlossen  und 
instandgesetzt  werden, 
während  die  andere  im 
Betriebe  ist.  Der  Damm 
besteht  aus  Beton,  nur 
die  Kronenplatte  und 
die  vordere  Spitze  sind 
von  Granit.  Er  ist  be- 
sonders stark  gebaut, 
weil  er  unter  Wasser 
bleiben  und  ohne  neue 
Fangedämme  nicht 
wieder  zugänglich  ge- 
macht werden  kann 
(Abb.  2).  Die  32  ver- 
senkten Bogenöffnungeu 
haben  je  4,40  m Licht- 
weite und  6 m Höhe. 
Die  innere  Bogenstel- 
lung  trägt  zugleich  die 
flußseitige  Außenwand 
des  Maschinenhauses. 
Dahinter  stehen  die 
Gitter  (Abb.  4 und  5).  Der  Schacht  von  125  m Länge  und  G,G  m 
Weite  ist  im  Felsen  ausgehoben  und  wird  11  Turbinen  auf- 
nehmen. Er  ist  mit  GO  cm  starkem  Ziegelmauerwerk  in  Zement- 
mörtel bekleidet,  das  durch  zahlreiche  eiserne  Anker  mit  den 
Felswänden  verbunden  ist.  Die  Mauern  werden  drainiert,  um  das 
durchsickernde  Wasser  abpumpeu  zu  können.  Die  'furbinen  stehen 
auf  dem  Felsgrunde,  die  VVellenführungen  und  die  Generatoren  auf 
Beton  bogen  (Abb.  2).  Die  beiden  Seitentunnel  und  ihre  V^ereinigung 
zu  dem  Haupttuunel  sind  in  Abb.  6 dargestellt,  der  Querschnitt  des 
letzteren  in  Abb.  7.  Er  ist  in  Ziegeln  ausgemauert,  mit  Ausschluß 
der  letzten  90  m am  unteren  Ende,  die  mit  Beton  bekleidet  sind. 
Die  Bekleidung  dieser  Strecke  ist  in  Ringen  von  1,80  m Länge  her- 
gestellt, die  durch  schwache  Stellen  voneinander  getrennt  sind,  damit, 
wenn  der  Fall  zurückgeht,  der  Tunnel  an  diesen  Punkten  abbricht, 
ohne  das  übrige  in  Mitleidenschaft  zu  ziehen.  Der  Tunnel  hat  ein 
Gefälle  von  l,fl  'li- 

Bei  dem  Maschinenhause  von  13G  m Länge  und  30  m Tiefe  ist 
auch  auf  die  äußere  Erscheinung  besondere  Sorgfalt  veinvaudt.  An 
der  landseitigen  Front  mit  einer  vorgelegten  Säulenhalle  in  italienischer 
Renaissance  ausgestattet  und  von  Terrassenanlagen  umgeben,  macht 
das  Gebäude,  nach  der  beigegebeuen  photographischen  Abbildung  zu 
urteilen,  allerdings  mehr  den  Eindruck  eines  Museums  als  eines 
Maschineuhauses.  Es  enthält  elf  Turbinen  an  senkrechter  W'elle,  die 
mit  den  Wechselstromgeueratoren  unmittelbar  verbunden  sind  und  bei 
43  m nutzbarer  Druckhöhe  je  13  000  PS.  leisten.  Die  hohle  Stahl- 
welle von  etwa  35  m Länge  hat  drei  Zwischenlager  auf  Betoubogeu. 
Der  erzeugte  Strom  geht  durch  eine  ümtörmerstation  in  den  auf 
der  im  Bau  begriffenen  Schnellbahn  beüodlichen  Leitungen  nach 
Toronto.  (.Schluß  folgt.) 


Vermischtes. 


Zu  Mitgliedern  des  Senats  der  Akademie  der  Künste  in  Berlin 

sind  vom  Minister  der  geistlichen,  L'nterrichts-  und  Medizinal- 
Angelegenheiten  nach  den  von  der  Genossenschaft  der  (Ordentlichen 
Mitglieder  der  Akademie  vollzogenen  Wahlen  die  Architekten  Geh. 
Baurat  Karl  v.  Groß  heim  und  Geh.  Oberregierangsrat  Professor 
'Xr.s^ng.  Julius  Raschdorff  in  Berlin  für  den  Zeitraum  vom  1.  Ok- 
tober 1906  bis  Ende  September  1909  weiter  berufen  worden. 

Neue  Gesichtspunkte  für  die  Beurteilung  der  Staudsicherheit 
von  Sperrmauern.  Zu  den  Ausführungen  unter  der  Überschrift 
„Zur  Frage  der  Standsicherheit  von  Staumauern*'  in  Nr.  42  (S.  267) 
il.  Bl.  bemerke  ich,  daß,  wenn  Herr  Link  meint,  die  auf  S.  130  d. 
Jahrgs.  angegebene  Momentengleichung 


M = G • -\-S-KJ  -A-l 

O 

sei  in  dieser  Fassung  noch  nicht  vollständig,  ich  dem  nicht 
zustimmen  kann.  Für  die  Berechnung  des  Drehmomentes  im 
Schnitt  KK  (Abb.  4a,  S.  130)  genügt  es,  die  links  von  diesem 
Schnitt  angreifenden  äußeren  Kräfte  zu  berücksichtigen.  Die  innere 
Kraft  Wx  (Abb.  2,  S.  268)  steht  dabei  nicht  in  Frage.  In  den 
Kräften  A und  S als  Reaktionskräften  kommt  der  rechts  vom 
Schnitt  KH  auftretende  VV^asserdruck  voll  zur  Geltung.  Wenn  man 
eine  der  rechts  von  dieser  Fuge  angreifenden  Kräfte  berücksichtigt, 
so  muß  man  alle  äußeren  Kräfte  in  Rechnung  stellen  und  für  die 
Gleichgewichtslage  die  Summe  ihrer  Momente  um  Punkt  J gleich 
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Null  setzeu.  Im  vorliegeDden  Fall  handelte  es  sich  aber  um  das 
Angriffsmoment  im  Schnitt  K H.  Einen  grundlegenden  Irrtum 
der  englischen  Veröffentlichung  kann  ich  daher  nicht  anerkennen. 

V'oraiif  es  in  dieser  Fntersuchung  vor  allem  ankommt,  ist  die 
Frage  der  Verteilung  der  Scherki-aft  in  den  wagerechten  Fugen. 
Bei  der  Annahme  dreieckförmiger  ^'erteihing  timlet  Herr  Link  in 
dem  von  ihm  berechneten  (Querschnitt  (Abb.  o,  S.  2(>8).  daß  auch  in 
den  loti'echten  Schnitten  die  Drucklinie  im  Kern  verläuft,  Zug- 
spannungen also  nicht  vm'kommen.  Das  gleiche  Ergebnis  bei  gleicher 
\'oraussetzung  hat  auch  Prof.  Fnwin  gehabt  (S.  131  d.  Bl.);  Atcherley 
und  Pearson  errechnen  ihre  uugüustigen  Beanspruchungen  unter 
der  Annahme  parabolischer  Verteilimg.  Diese  Frage  bedarf  also, 
wie  schon  früher  betont,  notwendig  der  Klärung. 

Hinsichtlich  der  Modellversuche  ist  erneut  heiworzuheben,  daß 
die  Reibung  zwischen  den  Lamellen  gleichwertig  der  üblichen 
Annahme  über  die  Reibung  im  Mauerwerk  gemacht  wurde.  Dem- 
gemäß erscheinen  die  Körper  dem  Zwecke  der  vergleichenden  Ver- 
suche genügend  angepaßt  und  als  einheitliche  Körper  im  lotrechten 
Sinne  (Abb.  1,  S.  129),  soweit  die  Scherung  (Reibung)  in  Betracht 
kommt.  Man  wird  sich  bei  solchen  Versuchen  im  allgemeinen  immer 
mit  Annäherungen  begnügen  müssen;  deshalb  verlieren  sie  nicht 
den  Wert,  die  Forschung  zu  unterstützen  und  im  Fall  der  Theorie 
die  Richtung  anzudeuten,  wie  das  hier  geschehen  ist. 

Nach  den  Darlegungen  der  englischen  Arbeit  und  den  sonstigen 
in  Nr.  20  d.  Bl.  erwähnten  neueren  Versuchsergebuisseu  darf  mau 
schon  heute  der  Ansicht  zuneigen,  daß  die  statischen  Gleichgewichts- 
bedingungen  allein  nicht  hinreichen  für  eine  vollkommen  genaue 
Berechnung  der  Sperrmauern.  Für  die  kleinen  Stützmauern  ist  dies 
hinlänglich  der  Fall,  ähnlich  wie  für  die  Berechnung  kleiner  Gewölbe 
die  alte  Anschauung  genügt,  die  die  Drucklinie  durch  drei  lieliebig 
angenommene  Punkte  schickt.  Für  die  gToßen  Staumauern  von  Gdm 
und  mehr  Höhe  und  Sohlenbreite,  wie  sie  neuerdings  vielfach  er- 
richtet werden,  wird  man  ebenso  wie  in  der  neueren  Gewölbetheorie 
die  Elastizität  des  Mauerwerks  berücksichtigen  müssen.  Vor- 
aussichtlich würde  dieser  letztere  Weg  auch  mit  dazu  beitragen,  Auf- 
klärung über  die  im  luftseitigen  Fuß  der  Sperrmauern  auftretenden 
Spannungen  zu  bringen,  und  zugleich  mit  der  Vervollkommnung 
unserer  Kenntnis  über  die  Scherkraftverteilung  die  Lösung  de.s  Wider- 
spruchs fördern,  der  heute  zwischen  den  Rechnungsergebnissen  der 
beiden  Engländer  und  der  trotzdem  praktisch  erprobten  Staudsichei'- 
heit  der  Talspen-en  besteht. 

Berlin.  Mattem. 


Bücherscliau. 

Handbuch  der  Iiigenieurwissenschaften.  In  gr.  8".  ln  ö Teilen. 
.3.  Teil.  Der  WWs.serbau.  4.  Aull.  1.  Band.  Die  Gewässerkunde.  Be- 
arbeitet von  J.  F.  Bubendey,  P.  Gerhardt  und  R.  Jasmund, 
herausgegeben  von  .1.  F.  Bubendey.  1.  Lieferung.  Regen,  Grund- 
wtisser,  (.Quellen  und  .stehende  Gewässer,  fließende  (jewässer  (Anfang). 
Leipzig  1905.  "Wilhelm  Engelmann.  VI 11  u.  144  S.  mit  57  Text-Abb. 
und  2 Tafeln  sowie  dem  Bildnis  von  L.  Frauzius  nebst  dessen 
Lebensskizze.  Geh.  Preis  5 Jl. 

ln  der  früheren  Auflage  des  Handbuches  der  Ingenieur  Wissen- 
schaften führten  die  Abschnitte,  die  den  Wasserbau  einleiteten,  die 
Benennung:  „Voruntersuchungen“,  „Binnengewässer“.  Die  jetzt  ge- 
wählte treffendere,  aber  auch  etwas  anspruchsvollere  Bezeichnung 
„Gewässerkunde“  will  selbstverständlich  im  Sinne  des  ganzen  Whrkes, 
also  in  stetem  Hinblick  auf  die  greifbare  Anwendung  im  W'as.serbau 
(oder  in  der  Wa.sserwfrtschaft)  verstanden  werden.  Deshalb  ist  es 
eine  durchaus  sachgemäße  Raumzumessung,  daß  den  „fließenden 
Gewässern“  ein  besonderer,  breit  angelegter  Abschnitt  (H)  ein- 
geräumt worden  ist,  während  die  „stehenden  Gewässer“  wieder  n\ir 
einen  bescheidenen  Platz  einnehmen  (Sümpfe,  Moore  und  Seen  zu- 
sammen 15  Seiten  am  Schluß  des  1.  Abschnittes).  Für  die  ferneren 
Auflagen  möchte  sich  aber  doch  empfehlen,  die  so  vielfach  unter- 
suchte Erscheinung  der  stehenden  Seespiegelschwankungen  (Seiches) 
nicht  wiederum  ganz  unerwähnt  zu  lassen,  da  sie  an  größeren  Seen 
auch  praktische  Bedeutung  hat. 

Den  Hauptteil  des  Heftes  nehmen  die  Abschnitte  „Kreislauf  des 
W'assers,  Regen,  Verdunstung  und  Versickerung“,  ferner  „Grund- 
wasser und  (Quellen“  ein,  die  im  Geh.  Oberbaurat  P.  Gerhardt 
denselben  hochverdienten  Bearbeiter  gefunden  haben,  der  sie,  damals 
noch  IMelioratiousbauinspektor,  bereits  in  der  dritten  Auflage  des 
W asserbau  es  behandelt  hatte.  Die  Abschnitte  über  Binnengewässer 
waren  durch  Schlichtiugs  Tod  verwaist.  Der  stehenden  Gewässer 
hat  sich  Gerhardt  mit  angenommen;  der  Abschnitt  über  die 
lließenden  Gewässer  ist  an  Jasmund  übergegangen. 

Gerhardt  hat  in  den  Rahmen  der  früheren  Darstellung  überall 
die  Hauptergebnisse  der  neueren  Untersuchungen  eingefügt.  Bei 
dem  raschen  M echsel  der  wissenschaftlichen  Anschauungen  ist  es 
gewiß  gutzuheißeu,  daß  er  die  Forschungsergebnisse  früherer  Zeiten 


nicht  dem  Allerneuesten  zuliebe  blindlings  über  Bord  geworfen  hat. 
Die  Schätzung  des  Alteren  geht  aber  zu  weit,  wenn  es  auch  da  neben 
dem  Neueren  stehengeblieben  ist,  wo  seine  rnzulängiichkeit,  wie 
z.  B.  bei  den  mittleren  Niederschlagshöhen  nach  v.  IMollendorff,  durch 
Aufdeckung  von  Fehlerquellen  in  den  Beobachtungen  zweifellos  nach- 
gewiesen ist.  Manche  Stellen  lassen  ferner  vermuten,  daß  der  Herr 
Verfasser  die  Neubearbeitung  für  einen  früheren  Beginn  der  Druck- 
legung eingerichtet  hatte.  Denn  andernfalls  hätte  ihn  das  Lehrbuch 
der  Meteorologie  von  Hann  wohl  veranlaßt,  einige  nicht  mehr  zu- 
treffende Angaben  (z.  B.  die  über  die  größten  jährlichen  Regenmengen 
in  Europa)  abzuändern  und  mehrere  meteorologische  Lehrsätze  (z.  B. 
über  die  Bildung  des  Taues  und  über  die  Notwendigkeit  des  Staubes 
für  die  Wasserverdichtung)  weniger  bestimmt  auszusprechen.  Im 
V’ergleich  zu  der  Fülle  und  Gründlichkeit  des  Gebotenen  sind  das 
aber  Einzelheiten,  die  den  Dank  nicht  mindern  können,  der  dem 
Verfasser  für  seine  entsagungsvolle,  den  Fachmännera  geleistete 
Arbeit  zu  zollen  ist. 

Aus  dem  Abschnitt  über  die  fließenden  Gewässer  enthält  die 
vorliegende  Lieferung  erst  die  „Talbildung“,  deren  Behandlung  jedoch 
bereits  eine  erhebliche  Bereicherung  des  Abschnittes  durch  den 
jetzigen  Bearbeiter  gewährleistet.  F. 


Psiteiite  und  Oebraucbsinuster. 

Profileiseii  für  Schaufensterkoustrnktionen  mit  dickem  Steg  und 
zwei  von  der  einen  Stegkante  V-förmig  auseinanderlaufenden  Flanschen. 
1).  R.-G.-51.  233  957  (Kl.  37d  vom  19.  August  1904).  Fassoneisenwalz- 
werk L.  Mannstaedt  u.  Ko.,  Akt.-Ges.  in  Kalk  bei 
Köln.  — Die  Abbildung  zeigt  das  neue  Profileisen 
bei  4,  während  bei  2 die  Glasscheiben  angedeutet 
sind,  die  durch  eine  bekannte  Schiene  5 gehalten 
werden.  Das  Neue  bildet  besonders  der  dicke 
Steg  des  Profileisens  1,  in  den  nun  bequem  Ge- 
winde für  Schrauben  4 geschnitten  werden  können. 
Dieses  Eisen  soll  besonders  zur  Konstruktion  rechtwinkliger  Ecken 


an  Schaukästen  dienen. 

Profileiseii  für  Schiiufensterkoiistruktioiieii , mit  das  An- 
schrauben eines  Deckstabes  für  die  einzufassenden 
Glasscheibenränder  ermöglichendem  dicken  Steg. 
D.  R.-G.-M.  233  958  (Kl.  37d  vom  19.  August  1904). 
Fassoneisenwalzwerk  L.  Mannstaedt  u.  Ko.,  Akt.- 
Ges.  in  Kalk  bei  Köln.  — Die  Abbildung  zeigt  ähnlich 
wie  A'or  das  neue  Profileisen  bei  5,  das  als  Zwischen- 
sprosse gedacht  ist. 

Profileisen  für  Schaufeiisterkoustruktioueu,  be- 
stehend aus  einer  Verschalungswand  mit  zur  Auf- 
nahme von  Befestigungsschrauben  hinreichend  dicken 
Kückenstegen.  1).  R.-G.-M.  233  959  (Kl.  37d  vom 
19.  August  1904).  Fassoneisenwalzwerk  L.  Mann- 
staedt u.  Ko.,  Akt.-Ges.  in  Kalk  bei  Köln.  — Dieses 
bei  6 dargestellte  Profileisen  soll  in  gleicher  Weise 
wie  vor  znr  Konstruktion  der  Kämpfer  bei  Schau- 
kästen dienen. 


Profileiseii  für  Scliaiifeusterkoiistruktioiieu,  mit  zwei  dachförmig 
zusammenlaufenden,  einen  dicken  Steg  zwischen 
sich  fassenden  Flanschen.  D.  R.-G.-^I.  233  960 
(Kl.  37d  vom  19.  August  1904).  Fassoneisenwalz- 
werk L.  Mannstaedt  u.  Ko.,  Akt.-Ges.  in  Kalk 
bei  Köln.  — Das  bei  7 dargestellte  Profileisen 
soll  wie  vor  zim  Bildung  von  stumpfwinkligen 
Ecken  bei  Schaukästen  oder  dergl.  dienen. 

Halter  für  Drahtseile.  D.  R.-P.  163  214  (Kl.  37 e vom  12.  Sep- 
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für  Stangenrüstuugen  (Abb.  1 und  2)  dienen,  bei  denen  ein  Draht- 
seil 1 verwendet  wird.  Das  Drahtseil  ist  bei  2 am  Halter  befestigt. 


bei  4 wird  es  festgeklemmt.  Ein  Dorn  3,  der  in  den  Rüstbaum  ge- 
schlagen werden  kann,  hindert  die  senkrechte  Verschiebung  des  Halters. 
Den  Klemmvorgang  des  Drahtseiles  1 zeigen  die  Abb.  3,  4 u.  5. 
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Die  Eröilmmn  (lei*  Eis(‘iil)aliii  iiaeli  rakiiainim  in  Siam. 


Am  letzten  Oktober  IDOö  um  H.13  Uhr  verließ  der  Küiiigliclie 
Souderzng  die  Haltestelle  Sauiseu  mit  dem  König  von  Siam,  dem 
Kronprinzen  iiiul  zahlreiclien  Mitgliedern  der  Königlichen  Familie  so- 
wie mit  zahlreichen  Mitgliedern  der  llotgesellschat't  und  des  Adels 
besetzt.  Auf  der  Station 
lianphaji,  wo  die  Linie 
nach  Korden  abzweigt,  war 
ein  geräumiger  Pavillon  aus 
llaiubus , l’ambusmatteu 
und  Attap  errichtet,  schön 
geschmückt  mit  Flaggen 
und  Blumen  (Abb.  1).  Die 
iMitte  war  saalartig  erwei- 
tert mid  im  Hintergnmd 
ein  Thronsessel,  um  einige 
Stufen  über  den  Boden  er- 
höht, aufgestellt.  Zur  Lin- 
ken des  Eingangs  war  eine 
Tafel  gedeckt,  auf  der  eine 
Nachbildung  der  größten 
Eisenkonstruktiou  auf  der 
Neubaustrecke  sowie  eines 
M'ohnhäuschens  im  ITwald, 
in  Grün  verborgen,  aufge- 
stellt waren.  Noch  weiter 
zur  Linken,  für  die  Teil- 
nehmer unzugänglich,  waren 
ein  Speisezimmer  sowie  ein  Empfangszimmer  für  die  Damen  des 
Königs  angeschlosseu.  Zur  Rechten  erstreckte  sich  die  Halle  etwa 
25  m weit  und  bot  Platz  für  eine  Menge  kleiner  Tische,  an  denen 
für  die  Gäste  des  Königs  gedeckt  war. 

Gegen  12' '.3  Uhr  traf 
der  Sonderzug  in  Banphaji 
ein.  Der  König,  der  ein 
großer  Verehrer  der  Photo- 
graphie ist,  machte  einige 
Aufnahmen  und  begab  sich 
daun  in  die  Halle  (Abb.  2). 

Der  ^Minister  der  öffent- 
lichen Ai-beiten,  seine  Ex- 
zellenz Phya  Suriya,  verlas 
darauf  folgende  Adresse: 

„'Wollen  Eure  Majestät 
Gnädigst  geruhen,  mir  zu- 
zuhöreu.  Auf  den  gnädigen 
Befehl  Eurer  Majestät  hat 
seine  Königliche  Hoheit 
Chao  Fa  Kroin  Khuu  Nari- 
saranuwattiwongse , wäh- 
rend er  5Iinister  der  öffent- 
lichen Arbeiten  war,  mit 
dem  Bau  der  Nordlinie  be- 
gonnen imd  sie  in  Banphaji 
von  der  bestehenden  Linie 
nach  Korat  abgezweigt. 

Auf  den  Befehl  Eurer  Äla- 
jestät  ist  die  Linie  über 
Lopburi  nach  Paknampo 
geführt,  soll  im  weiteren 
Verlauf  Pitsanuloke,  Utaradit  und  Nakon  Lampang  berühren,  über 
Kiang-mai  nach  Kiang-sen  gehen  und  dadurch  der  Bevölkerung 
des  Menamtales  neue  Handels-  und  Absatzgebiete  erschließen.  Wenn 
solch  rasche  und  bequeme  Verkehrsmöglichkeiten,  wie  die  Eisen- 
bahn sie  bietet,  vorhanden  sind,  wird  auch  die  Regierung  bei  der 
Verwaltung  der  weit  entlegenen  Provinzen  und  bei  der  Aufrecht- 
erhaltimg  der  Ordnung  unterstützt.  Auch  der  Teil  der  Eisenbahn, 
welcher  jetzt  vollendet  ist,  ist  schon  eine  große  Wohltat  für  die 
berührten  Landesteile. 

Die  Arbeiten  an  der  Nordlinie  wurden  im  Dezember  1897  be- 
gonnen. Ein  Teil  von  42  km  Länge  bis  Lopburi  konnte  am  1.  April 
1901  dem  Verkehr  übergeben  werden.  Auf  der  Strecke  zwischen 
Lopburi  und  Banphaji  diu'chzieht  die  Bahn  offenes,  mit  Reis  bebautes 


*)  Vgl.  den  Lageplan  auf  S.  532,  Jahrgang  1897  des  Zentralblatts 
der  Bauverwaltung. 


Land,  welches  mit  Gebieten  durchsetzt  ist,  die  der  Kultur  noch  nicht 
erschlossen,  sondern  noch  mit  Djungel  bedeckt  sind.  Bei  Tarua 
wird  der  Menam  Prasak  mit  einer  Eisenkonstruktion  von  10.‘>;  m 
Spannweite  überbrückt.  Das  von  der  Bahn  durchzogene  Gelände  ist 

Hach;  Lopburi  liegt  nur 
G m höher  als  Banphaji. 
Die  Steigungen  und  Krüm- 
mungen sind  daher  nur 
gering.  Daher  sind  auch 
nur  JGOOOOcbm  Erdarbei- 
ten auszuführen  gewesen, 
deren  Gesamtkosten  332000 
Tikals  betragen  haben : das 
macht  7800  Tikals  für  1 km 
(1  Tikal:  1,20  Mark).  Auch 
die  Kosten  des  Grund- 
erwerbs sind  geringe  ge- 
wesen, weil  keine  Gärten 
oder  sonstwie  wertvolles 
Land  im  Zuge  der  l.inie 
lagen.  Es  sind  im  ganzen 
1442  Tikals,  oder  34  'fikals 
für  1 km  aufgewandt 
worden. 

Außer  der  großen 
Eisenkonstruktion  über  den 
^lenam  Prasak , welche 
Eure  Majestät  „Chakr  Kri- Brücke“  getauft  haben,  sind  noch 
2 Brücken  mit  eisernem  und  28  Brücken  mit  hölzernem  Überbau 
vorhanden. 

Die  Schienen  sind  die  gleichen  wie  auf  der  Korat-Linie.  Im 

allgemeinen  sind  hölzerne 
Schwellen  zur  Verwendung 
eekommen.  Der  größte 
’J'eil  derselben  ist  in  den 
Wäldern  entlang  der  Korat- 
Linie  geschlagen  worden, 
nur  ein  geringer  Anteil 
in  dem  Djungel  an  der 
Neubaustrecke.  FÜir  ein 
Stück  von  7 km  Länge 
sind  versuchsweise  eiserne 
Schwellen  von  2,25  m Länge 
und  5472  kg  Gewicht  ver- 
wenrlet  worden.  Zweifellos 
sind  die  eisernen  Schwellen 
den  hölzernen  hinsichtlich 
der  Dauerhaftigkeit  über- 
legen , aber  sie  sind  zu 
teuer.  Eine  eiserne  Schwelle 
kostet  einschl.  Fracht  usw. 
in  Bangkok  G,50  Tikals 
gegenüber  einem  Preise  von 
1,.50  bis  1,75  Tikals  für  eine 
hölzerne  Schwelle.  Der 
Schotter  ist  aus  den  Stein- 
brüchen in  Pak  Preo  (an 
der  Korat-Linie)  gewonnen. 
Jlit  dem  Legen  der  Schie- 
nen wurde  im  November  1898  begonnen;  Gleiskopf  erreichte  die 
Station  Lopburi  am  23.  Juli  1900. 

Die  Strecke  Lopburi  — Paknampo  hat  eine  Länge  von  118  km. 
Bereits  am  Ende  des  Jahres  1900  wurde  mit  den  Arbeiten  begonnen; 
aber  sie  wurden  schon  im  März  des  nächsten  Jahres  wieder  eingestellt, 
um  alle  Kräfte  für  die  Vollendung  der  Strecke  nach  Petchaburi  ver- 
wenden zu  können.  Erst  im  Mai  des  Jahres  1901.  wurden  sie  wieder 
nachdrücklich  in  die  Hand  genommen. 

Die  Linie  verläuft  nahezu  in  einer  Geraden  durch  einen  reichen 
Reisdistrikt.  Da  keine  Verbindung  durch  Kanäle  vorhanden  ist,  ist 
mit  Sichei'heit  auf  eine  gute  Einnahme  zu  rechnen.  Überdies  werden 
Gegenden  erschlossen,  die  früher  außerhalb  jeden  Verkehres  lagen 
und  die  nach  Niederlegung  des  Djungels  zu  Niederla.ssungen  vorzüglich 
geeignet  sind.  Die  durchfahrene  Gegend  w'eist  nur  geringe  Boden- 
wellen auf;  die  Strecke  ist  daher  fähig,  einen  umfangreichen  Personen- 
und  Güterverkehr  zu  bewältigen. 


Abb.  2. 
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Für  Grunderwerb  wurden  durdisclinittlich  (!()  Tikals  für  1 km 
bezahlt.  Zum  Vergleicli  mag  angeführt  werden,  daß  auf  der  Pet- 
chaburi-Linie  2091  Tikals  für  den  gleichen  Zweck  und  die  gleiche 
Länge  bezahlt  werden  mußten. 

Von  den  1 (!(«)()()()  cbm  Erd-  und  Felsarbeiten  sind  nur  88  G()0  cbm 
aus  Einschnitten  gewonnen.  Die  Linie  liegt  also  fast  nur  im  Auftrag. 
Der  Schüttungsboden  ist  aus  Entnahmegruben  entlang  der  Linie 
gewonnen  (wie  immer,  wenn  man  mit  Chinesen  arl)eitet).  Das 
Material  ist  meistens  Lehm.  Das  Einschnittsmaterial  war  meistens 
felsig,  ln  der  Nähe  von  Chongkeh  mußten  10  382  cbm  harten  Kalk- 
steines fortgesprengt  werden.  Besondere  Schwierigkeiten  waren  nur 
bei  den  Schüttungsarbeiten  zwischen  km.  l.')8  und  IGO  zu  überwinden, 
wo  die  Dämme  eine  Höhe  bis  zu  8 m erreichen,  trotzdem  aber  nur 
ein  wenig  über  höchstes  Hochwasser  hinausrageu.  Ausgedehnte 
Dammrutschungen  sind  schon  während  der  Bauzeit  nichts  Ungewöhn- 
liches gewesen,  und  es  ist  zu  erwarten,  daß  es  .fahre  dauern  wird, 
bis  die  Dämme  in  dieser  Gegend  zur  Ruhe  gekommen  sind. 

Der  Bahnhof  Paknampo  allein  erforderte  eine  Anschüttung  von 
SO  000  cbm.  Ausnahmsweise  wurden  diese  Arbeiten  durch  Maschiuen- 
kraft  ausgefübrt,  wenigstens  die  Bodenbewegung,  indem  im  Anfang 
eine  Schmalspurbahn,  sj)äter  Vollbahn  gelegt  wurde,  auf  der  Arbeits- 
züge von  30  Achsen  Stäi'ke  verkehrten. 

Die  Gesamtausgaben  für  Erd-  und  Felsarbeiten  auf  der  Strecke 
von  Lopburi  bis  Pakuamj)o  betrugen  1 200  000  Tikals  oder  0,75  Tikals 
für  1 cbm  bezw.  10 170  Tikals  für  1 km.  Auf  der  Petchaburi-Linie 
sind  0,()1  Tikals  für  1 cbm  und  9,203  Tikals  für  1 km  ausgegeben 
worden. 

Wie  im  ersten  Teil  der  Nordlinie  sind  auch  auf  der  Strecke  von 
Loj)buri  bis  Paknamj)0  die  gleichen  Schienen  wie  auf  der  Korat- 
Liuie  verwendet  worden.  Der  Schotter  wurde  au  der  Strecke  aus 
einigen  Steinbrüchen  gewonnen.  Der  Aviftrag  für  das  gesamte  Ge- 
stänge der  Strecke  bis  Kiaug-mai  umfaßte  30  000tous  im  Werte  von 
202  000  Pfd.  St.  Der  größere  Anteil  von  172  000  Pfd.  St.  für  Schienen 
entfiel  nach  England,  ein  Betrag  von  30  000  Pfd.  St.  für  Kleiueisen- 
zeug  nach  Belgien.  Mit  dem  Verlegen  des  Gleises  wurde  am  1.  April 
von  Lopburi  und  später  auch  von  Paknampo  aus  begonnen.  Die 
Verbindung  der  beiden  Gleisköpfe  wurde  am  28.  August  1905  voll- 
zogen. 

Die  Stationsgebäude  bestehen  aus  Holz  und  sind  mit  Wellblech 
eingedeckt.  In  Lopburi  sowie  in  Paknampo  befindet  sich  ein  Loko- 
motivschuppen mit  Drehscheibe. 

Das  rollende  Material  wird  für  die  Korat-  und  Lopburi-Linie  ge- 
meinsam benutzt.  Insgesamt  sind  18  Lokomotiven,  3G  Personenwagen 
und  251  Güterwagen  beschafft.  Davon  sind  357  000  Tikals  auf  die 
Lopburi-Linie  gebucht  und  1 GOOOOO  Tikals  auf  die  Korat-Linie. 
Für  die  Eröffnung  des  Betriebes  nach  Paknampo  wurden  weitere 
12  Maschinen  und  187  Wagen  beschafft.  Die  Lokomotiven  sind  in 
Deutschland  gekauft  zum  Preise  von  512  000  Tikals,  die  Ausschreibung 
der  M'agen  ergab  ein  für  Belgien  günstiges  Ergebnis.  Die  Kaufsumme 
beträgt  rd.  39  000  Tikals. 

Der  Verkehrszuwachs,  der  auf  der  bestehenden  Strecke  von 
Bangkok  nach  Lopburi  infolge  der  Eröffnung  der  Verlängerung  bis 
Paknampo  zu  erwarten  ist,  machte  die  Vergrößerung  bestehender 
Bahnhöfe  sowie  die  Anlage  neuer  Kreuzungsstationen  erforderlich. 
Die  Kostenanschläge  für  diese  Arbeiten,  die  noch  nicht  ganz  heeudet 
sind,  schließen  mit  einem  Betrage  von  150  000  Tikals  ab. 

Die  Gesamtkosten  der  Lopburi-Linie  betrugen  2 050  000  Tikals, 
d.  h.  48  200  Tikals  für  1 km.  Die  Rechnung  über  den  Bau  der  Linie 
bis  Paknampo  ist  noch  nicht  geschlossen.  Der  Generaldirektor 
schätzt  den  Kostenbetrag  auf  G 800  000  Tikals  oder  57  000  Tikals 
für  1 km.  Zum  Vergleich  sei  angeführt,  daß  die  Korat-Linie  (»7  000 


Tikals,  die  Lo]>buri- Liuie,  wie  vorher  erwähnt,  48  200  Tikals,  die 
Petchaburi-Linie  53  300  Tikals  für  l km  gekostet  hat.  Der  kilometrische 
Durchschnittspreis  für  das  gesamte  Bahnnetz  betiägt  GO  703  Tikals. 
Der  Einheitssatz  von  57  000  Tikals  für  die  Paknampo-Liuie  kann  den 
Vergleich  mit  den  genannten  Zahlen  also  ganz  gut  aushalten. 

Eurer  Majestät  habe  ich  hiermit  einen  kurzen  Überblick  über  die 
Baugeschichte  der  Eisenbahn  vorzutragen  die  Ehre  gehabt.  Es  er- 
übrigt sich  noch,  des  stets  hilfsbereiten  Beistandes  zu  gedenken,  den 
das  Ministerium  des  Innern  sowie  die  Gouverneure  der  von  der 
Bahn  lierührten  Provinzen  dem  Eisenbahndepartement  gewährt 
haben,  und  wodurch  wir  in  den  Stand  gesetzt  wurden,  die  Wünsche 
Eurer  Majestät  mit  Leichtigkeit  zu  erfüllen. 

Die  Linie  von  Banphaji  nach  Paknampo  kann  jetzt  dem  Ver- 
kehr übergeben  werden.  Alle  Beamten  des  Ministeriums  der  öffent- 
lichen Arbeiten  sind,  wie  ich,  hoch  geehrt  durch  die  Gegenwart 
Eurer  Majestät  an  diesem  bedeutungsvollen  Tage,  und  sind  bereit, 
Eurer  Majestät  Befehl  entgegenzuuehmen,  daß  der  Betrieb  auf  dieser 
Strecke  morgen  beginuen  soll.“ 

Darauf  erwiderte  der  König: 

„iMit  Interesse  habe  ich  den  Bericht  angehört,  den  Sie  von  der 
Baugeschichte  und  den  Kosten  der  Linie  von  Banphaji  nach 
Paknampo  gegeben  haben.  Ich  weiß  den  schnellen  Schluß  des  Baues 
sow'ie  den  Beistand  der  beteiligten  Behörden  zu  würdigen. 

Ich  wiederhole  allgemein  Bekanntes,  wenn  ich  hier  ausspreche, 
daß  die  Erbauung  von  Eisenbahnen  nicht  nur  den  größten  Einlluß 
auf  die  Entwicklung  eines  Landes  hat,  sondern  der  schlagendste  Be- 
weis dieser  Entwicklung  ist.  Kein  öffentlicher  Bau,  den  die  Er- 
findungsgabe des  Menschen  erdacht  hat,  hat  eine  so  augenschein- 
liche Wirkung  auf  die  Verwaltung  eines  Landes  sowie  auf  die  Eigen- 
art und  das  Gedeihen  eines  Volkes  ausgeübt  wie  die  Eisenbahn. 
Die  Eisenbahn  bringt  die  verschiedenen  Teile  eines  Landes  in  nahe 
Verbindung  und  ermöglicht  dadurch  jene  genaue  und  wohltätige 
Überwachung,  welche  für  eine  wirksame  Verwaltung  notwendig  ist. 
Sie  bietet  den  Bewohnern  der  durchzogenen  Landesteile  die  Möglich- 
keit eines  ra, sehen  und  leichten  Verkehrs,  sie  erhöht  den  Wert  des 
Landes  und  seiner  Erzeugnisse  und  befördert  dadurch  den  Wohl- 
stand. Sie  bringt  die  Bewohner  des  Landes  in  nahe  Berührung 
miteinander  und  setzt  sie  dadurch  in  den  Stand,  innerhalb  w^eniger 
Tage  auszuführen  und  zu  sehen,  wozu  früher  Monate  erforderlich 
waren.  Wohin  die  Eisenbahn  kommt,  bringt  .sie  Aufklärung  und 
erhöht  das  Nationalgefühl,  welches  eine  so  wichtige  Vorbedingung 
für  das  Gedeihen  eines  Landes  ist. 

Mit  einem  Gefühl  lebhaftester  Befriedigung  bin  ich  daher  bei 
dieser  Feier  gegenwärtig,  welche  einen  weiteren  wichtigen  Schritt 
zur  Vollendung  des  bedeutsamsten  Werkes  bezeichnet,  das  zur  Förde- 
rung öffentlicher  W^ohlfahrt  bis  jetzt  in  Siam  unternommen  wurde. 

Ich  vertraue,  daß  die  Arbeiten  au  diesem  Werk  auch  in  Zukunft 
mit  gleicher  Schnelligkeit  fortschreiten  werden;  denn,  wie  ich  bereits 
ausgeführt  habe,  Fortschritt  auf  dieser  Bahn  bedeutet  Fortschritt  in 
der  Entwicklung  des  Landes  und  in  dem  Gedeihen  des  Volkes, 
welches  mir  so  sehr  am  Herzen  liegt. 

Daher  erkläre  ich  mit  aufrichtigem  Vergnügen  und  Befriedigung 
diese  Eisenbahnlinie  als  von  morgen  ab  für  eröffnet.“ 

Im  Anschluß  an  diese  Ansprache  verteilte  der  König  verschiedene 
Orden  und  Rangerhöhungen  und  zog  einige  der  höheren  Eisenbahn- 
beamten ins  Gespräch.  Verschiedene  Photographien  wurden  airf- 
genommen,  und  dann  setzte  sich  alles  zum  Frühstück  nieder.  Lun 
12  Uhr  20  Älinuten  verließ  der  Königliche  Sonderzug  Banphaji  in  der 
Richtung  gen  Norden,  kurze  Zeit  später  liefen  auch  die  Züge  nach 
Korat  und  Bangkok  aus,  und  bald  lag  der  Knotenpunkt  einsam  in 
der  Glut  troj)ischer  Mittagssonne.  — e — 
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Die  Schwierigkeit  des  Werkes  lag  im  Bau  des  Tunnels  und  der 
Fangedämme,  mit  deren  Hilfe  beinahe  5 ha  des  Flußbettes  trockeu- 
gelegt  w'erden  mußten.  Der  eine  umschloß  das  ganze  M'erk,  der 
andere  nur  die  Baugrube  für  die  Turl>inenkammer.  Er  wurde  her- 
gestellt, um  mit  dem  Bau  des  Maschineuhauses  beginnen  zu  können, 
bevor  die  Trockenlegung  der  großen  Außeutläche  für  den  Haupt- 
damm vollendet  war  (Abb.  8).  Die  Tiefe  des  trockenzulegenden  Fluß- 
bettes war  unbekannt,  weil  die  heftige  Bewegung  des  M'assers 
Peilungen  nicht  zuließ.  Sie  wurde  auf  etwa  2,5(i  m geschätzt;  bei 
der  Ausführung  aber  zeigte  es  sich,  daß  sie  streckenweise  bis  8 m 
erreichte.  Die  normale  Geschwindigkeit  der  Strömung  betrug 
5,20  m/Sec.  Die  Sohle  ist  eine  unregelmäßige  mit  Blöcken  bedeckte 
Felsmasse.  Den  Fangedamm  bildet  eine  Doppelreihe  von  Senkkästen, 
der  Raum  zwischen  beiden  war  mit  Erdreich  gefüllt. 

Die  Stärke  der  mit  Steinen  gefüllten  Senkkästen  wechselte,  wie 
die  Ouerschnitte  (Abb.  9)  zeigen,  mit  der  Wassertiefe.  Der  Erdkern 


war  durchweg  1,80  ni  stark.  Der  Bau  begann  von  der  alten  üfer- 
linie  aus.  Auf  etwa  125  m Länge  konnten  ohne  Schwierigkeit  die 
Senkkästen  an  Ort  und  Stelle  hergestellt  und  aneinandergereiht 
werden,  weil  die  Strömung  durch  den  oberhalb  liegenden  Fangedamm 
der  Ontario  Power  Co.  abgelenkt  wurde.  Weiter  aber,  zwischen 
dem  zweiten  und  dritten  Knickpunkt,  kam  der  Bau  in  tieferes, 
reißendes  Wasser.  Die  Senkkästen  mußten  im  Flusse  oberhalb  des 
neuen  Fangedamines  gebaut  und  au  Kabeln  durch  die  Strömung  an  Ort 
und  Stelle  getlößt  werden.  Der  von  der  zweiten  Ecke  ausgehende 
Zweigdamm  (Abb.  8)  wurde  stromaufwärts  gebaut,  um  eine  Über- 
flutung des  wasserfreien  Vorbeckens  der  Ontario  Power  Co.  zu  ver- 
hüten, uml  wurde  allmäldich  bis  an  den  Fangedamm  dieser  Gesell- 
schaft herangeführt. 

Bei  zunehmentlen  'Liefen  wurde  zum  Zweck  der  Ausführung  ein 
Abweiser  aus  kräftigen  Holzbalken  gebaut  und,  an  Drahtseilen  ge- 
halten, hinter  tleu  zuletzt  verlegten  Senkkasten  gebracht,  so  daß  er 
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t'twa  ')  m über  diesen  hervorragte  und  die  Ströiiuing  soweit  tibwies, 
daß  der  nächste  Senkkasten  ini  Schutze  des  fertigen  Damnies  heran- 
gebracht uml  mit  Hilfe  eines  auf  dem  Damme  hetindlichen  Lauf- 
krans  versenkt  werden  konnte  (Abi)  10).  Heim  weiteren  fortschreiten 
des  Hanes  staute  sich  das  W asser  bis  2 m über  den  normalen  Stand, 
und  die  Strömung  um  den  Endpunkt  wurde  immer  heftiger.  Auf 
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Abb.  9.  Schnitt  H /?. 


Abb.  9.  Schnitt  C D. 


der  Strecke  oberhalb  der  Kas- 
kaden ist  der  Abweiser  zweimal 
von  den  Ilalteseilen  gerissen  und 
ira  W'asserfall  vernichtet  worden. 
Dann  aber  stellte  sich  die  Strö- 
mung mehr  in  die  Richtung  des 
Dammes,  und  die  Senkkästen 
konnten  wieder  ohne  Abweiser 
eingebracht  werden.  Besondere 
Schwierigkeiten  verursachte  ferner 
Abb.  9.  Längsschnitt  dichte  Herstellung  der  Spund- 

wände und  die  Erdfüllung.  Die 
ganze  Länge  des  Faiigedammes  betrug  rd.  650  m,  der  Baufortschritt 
45  m monatlich.  Der  kleine  Damm  zur  Umfassung  der  Tm'binen- 
kammer  zeigte  eine  ähnliche  Anordnung  wie  der  große  und  wurde  in 
der  Zeit  vom  2.  September  bis  7.  November  190ß  vollständig  fertig- 
gestellt.  Die  Stärke  der  äußeren  Senkkästen  schwankte  je  nach  der 
Wasserhöhe  zwischen  2,10  und  3,65  m,  während  die  inneren  gleich- 
mäßig 2,10  m stark  waren. 

Die  Turbinenkammer  wurde  127  m lang,  8,15  m breit  und  41  m 
tief  im  Felsen  ausgehoben.  Durch  einen  Überbau  von  15  m Breite 
in  voller  Länge  der  Baugrube  wurde  die  F^ortführung  der  Arbeiten 
während  des  Winters  ermöglicht.  Dabei  zeigte  sich  eine  Erscheinung, 
die  auch  schon  bei  der  Herstellung  der  Turbinenschächte  der  amerika- 
nischen und  der  kanadischen  Niagara  Power  Co.  beobachtet  worden 
war.  Die  beiden  Längswände  der  Baugrube  erlitten  eine  Durch- 
biegamg  in  wagerechter  Richtung  von  je  7,5  cm,  so  daß  sie  sich  in 
der  Mitte  um  15  cm  einander  näherten.  Dies  verursachte  Risse  in 
den  Felswänden,  die  sich  mit  schußartigem  Knall  bildeten  und  Stein- 
stücke ablösten,  so  daß  dagegen  besondere  Ausfutterungen  znm  Schutz 
der  Arbeiter  angebracht  werden  mußten. 

Den  Abtlußkanal  bildet  ein  588  m langer  Tunnel  mit  zwei  Zweig- 
tunneln von  je  45  m Länge.  Dicht  obei'halb  des  Falles  wurde  am 
Ufer  ein  Schacht  abgeteuft  und  von  diesem  ein  Seitenstollen  bis  au 
die  geplante  Linie  des  Haupttuuuels  getrieben  (Abb.  1,  Seite  300).  Im 
lockeren  Geschiebe  wmrde  die  Baugrube  für  den  Schacht  unter  Wasser- 


zudrang  ausgehoben,  in  dieser  ein  Fangedamm  angelegt  und  in  des.sen 
Schutz  der  feste  Felsboden  erreicht,  wonach  die  Auszimmerung  des 
Schachtes  mit  einer  äußeren  Betoumauer  umgeben  und  damit  der 
W'asserzudrang  für  tlie  weitere  Schachtsenkung  Imseitigt  wurde,  die 
im  oberen  Teil  Kalkstein,  im  unteren  Schiefer  durchsetzte  (Abb.  12). 
Der  Stollen  wurde  in  einer  d’iefe  von  45  m von  dem  Schachte  ab- 
gezweigt und  in  leichtem  Gefälle  mit  2,1  X L‘-l  m Querschnitt  durch 
Schieferfels  getrieben,  bis  er  die  Linie  des  Hauj)ttunnels,  etwa  7 m 
über  normalem  Hochwasser  des  Fallkessels,  en-eichte.  Vorher  aber 
wurde  ein  Seitenzweig  nach  dem  Felsabhang  des  Falles  hin  ge- 
trieben, einerseits  um  das  gelöste  Gestein  beseitigen  zu  können, 
ohne  es  bis  zum  Schacht  zu  bringen,  anderseits  um  die  Lage  des 
Abhanges  hinter  dem  I'ail  zu  bestimmen.  Der  Wasserzudrang  war 


Abb.  10.  Abweiser  für  den 
Bau  des  C'ribwerkes. 
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Schiefer 


Abb.  11.  Querschnitt  des  Abb.  12.  Schacht 

Abflußtunnels.  für  den  Arbeitsstollen. 

gering  und  leicht  zu  bewältigen,  bis  der  Stollen  sich  dem  Abhang 
auf  etwa  4 m genähert  hatte.  Das  durch  den  Fall  aufgetriebene 
Wasser  drang  dann  durch  die  Spalten  des  Gesteins  und  füllte  den 
Stollen.  Unter  verstärkter  Pumparbeit  wimde  der  Durchbruch  er- 
reicht, aber  ein  vorgelagerter  Gerölleberg  verlegte  den  Ausgang  und 
hinderte  auch  die  weitere  Arbeit  unter  dem  Wasser,  welches  den 
Stollen  bis  30  cm  unter  der  Decke  füllte.  Nach  mehrfachen  vergeb- 
lichen Versuchen,  von  der  Innenseite  die  Öffnung  zu  erwirken, 
wurde  der  Gang  vom  Ufer  aus  hinter  dem  Fall  an  dem  Abliang  ent- 
lang gewagt,  und  damit  einem  alten  Aberglauben,  daß  dies  nicht 
möglich  sei,  ein  Ende  bereitet.  Nachdem  der  Stollen  von  hier  aus 
entwässert  und  sein  Ausgang  gehörig  erweitert  war,  wurde  unter 
großen  Schwierigkeiten  ein  hölzernes  Schirmdach  errichtet,  um  gegen 
den  Wasserstaub  geschützt  das  aus  dem  Weiterbau  des  Stollens  ge- 
förderte Gestein  hier  abstürzen  zu  können.*)  Der  Bau  des  Haupttunnels 
von  9,40  m Höhe  und  8,80  m Breite  führte  durch  Kalk  und  Schiefer 
ohne  Wasserzudrang.  Der  Schieferfels  erforderte  die  Auszimmerung 
der  Decke.  Zwei  Seitenstollen  von  2,4  X 3 m Querschnitt  wurden 
12  m vorgetrieben , darauf  folgten  Nr.  3 und  4 des  Querschnittes 
(Abb.  11).  Die  Stelle,  wo  der  Haupttunnel  mündet,  fand  sich  frei 
von  Geröll,  und  trotz  der  gi'oßen  Steinmassen,  die  während  des 
Baues  dort  abgestürzt  wurden,  Avar  si>äter  von  außen  keine  Spur 
einer  Veränderung  zu  bemerken. 

Die  grundsätzlichen  Neuerungen  der  hier  kurz  beschriebenen 
Anlage  und  ihre  Vorzüge  gegen  die  älteren  Wasserkraftanlagen  au 
den  Niagarafällen  sind  in  einem  Schlußbericht  der  Eng.  News  vom 
30.  Nov.  1905,  S.  577,  besonders  hervorgehoben. 

Einige  der  vorhandenen  Kraftw^erke  haben  das  Wasser  von  ober- 
halb des  Falles  in  offenen  Kanülen  oder  in  Rohren  bis  an  den  hohen 
Uferrand  am  Unterwasser  geleitet  und  in  senkrechtem  Abtallrohr  in 
das  am  F\iße  des  Uferabhauges  enächtete  Tiu'lnnenhaus  geführt,  die 


*)  Die  Besucher  der  Niagarafälle  konnten  im  Jahre  1904  im  Auf- 
zug den  Schacht  befahren  und  in  dem  Stollen  bis  hinter  den  Fall 
gelangen,  natürlich  nur  in  wasserdichter  Gummituchbekleidung,  mit 
der  der  Besucher  beim  Eintritt  iimhüllt  wurde. 
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neueren  haben  das  vom  Oberwasser  abgeleitete  Kraf'twasser  in 
einem  tiefen  Schacht  in  geschlossenem  Abfallrohr  auf  die  unten 
aufgestellte  Turbine  gebracht  und  von  der  Schachtsohle  im  Tunnel 
in  das  Unterwasser  unterhalb  des  Falles  abtließen  lassen.  Hiervon 
unterscheidet  sich  die  neue  Anordnung  im  wesentlichen  in  folgenden 
Funkten: 

1)  Die  Turbiuenkaiiimer  ist  wasserdicht  getrennt  von  dem  Ab- 
ilußkanal  und  jederzeit  bis  untenhin  trocken  zugänglich. 

2)  Die  Turbinenlager  ruhen  nicht  auf  eingemauerten  Trägern, 
sondern  stehen  auf  festem  Felsgrunde,  und  sind  dadurch  von  Er- 
schütterungen tunlichst  befreit.  Ihre  Abflußrohre  sind  geschlossen 
in  die  beiden  Abllußtunnel  geführt  und  münden  in  diese  an  der 
Sohle  und  in  der  Stromrichtung. 


3)  Die  'Peilung  des  Abtlußtunnels  in  zwei  Zweige  gestattet,  die 
eine  Hälfte  des  Werkes  ungestört  zu  betreiben,  während  die  andere 
nachgesehen  oder  instandgesetzt  wird. 

4)  Die  Anlagen  zur  Zuführung  des  Wassers  sind  völlig  in  den 
Fluß  verlegt,  und  zur  unsclnüllichen  Abführung  des  Eises  sind  um- 
fassende Vorkehrungen  getroffen. 

5)  Auch  ein  Rückstau  vom  Unterwasser,  der  bei  Eisversetzungen 
bis  15  m Höhe  erreicht,  kann  die  Turbinenkammer  nicht  unzugäng- 
lich machen,  sondern  vermindert  nur  die  Leistung  der  Turbine. 

Durch  diese  Vorteile  werden,  wie  man  erwartet,  die  IMehrkosten 
für  die  Teilung  des  Abflußkanals  und  seine  Abtrennung  von  der 
Turbinenkammer  reichlich  aufgewogen. 

Berlin.  Eger. 


Vermischtes. 


Die  siebente  Tagung  des  Dentscli -Österreichisch-Ungarischen 
Verbandes  für  Binuenscliifl'ahrt  hudet  in  der  letzten  Juniwoche  d.  J. 
in  Stettin  statt.  Anmeldungen  zur  Teilnahme  an  dem  Verbands- 
tage sind  an  den  Ortsausschuß  in  Stettin  zu  Händen  des  Stadtbaurats 
Benduhn-Stettin,  Rathaus,  Zimmer  64  zu  richten. 

Der  zweite  internationale  Kongreü  für  Saluln-ität  und  Uesuiid- 
Iieitspolizei  der  Wohnung,  (Teuf  ]l)ü(>,  tindet  in  der  Zeit  vom  4.  bis 
10.  September  d.  J.  statt.  Arzte,  Hygieniker  und  Architekten  aller 
Länder  werden  eingeladen,  zusammen  IMittel  und  Wege  zu  suchen, 
die  (iesundheitsbediugungen  der  Wohuungsräunie  zu  verbessern.  Die 
Tagesordnung  ist  sehr  reichhaltig.  Nähere  Auskunft  erteilt  Albert 
Wuarin,  Generalsekretär  des  Organisatiouskoniitees,  1 rue  des  Moulins 
in  Genf.  Oer  Teilnehmerbeitrag  beläuft  sich  auf  10  und  20  Frauken 
(ohne  und  mit  Anrecht  auf  alle  V^eröffeutlichuugeu). 

Teclinische  Hocliscliule  in  Hannover.  Der  Minister  der  geist- 
lichen, Unterrichts-  und  Medizinal -Angelegenheiten  hat  den  von  den 
einzelnen  Abteiluugskollegieu  getroffenen  Wahlen  der  Abteiluugs- 
vorsteher  auf  die  Amtsdauer  1.  Juli  1006/07  seine  Bestätigung  erteilt, 
wonach  für  die  Abteilung  1 für  Architektur  der  Professor  Schulz, 
II  für  Bauingenieurwesen  der  Professor  Lang,  III  für  Maschineu- 
ingenieurwesen  der  Professor  Klein,  1 V für  chemisch-technische  und 
elektrotechnische  Wissenschaften  der  Professor  Geheimer  Regierungs- 
rat Dr.  Kohlrausch,  V für  allgemeine  Wissenschaften  der  Professor 
Dr.  Stäckel  bestellt  worden  sind.  Außer  den  genannten  Abteihings- 
vorsteheru  und  dem  zeitigen  Rektor,  Geheimen  Regieruugsrat  Professor 
Barkhauseu  als  Vorsitzenden,  wird  der  Senat  der  Hochschule  für 
die  Amtsdauer  1.  Juli  100(i/07  noch  aus  den  von  der  Gesamtheit 
der  Abteilungskollegien  gewählten  drei  Senatoren,  dem  Professor 
Dr.  Holtzinger,  Professor  Troske  und  Professor  Dr.  Ost  bestehen. 

Die  Wasserstaiidsverliältuisse  in  den  iiorddeiitsclien  Strom- 
gebieten im  Mai  11)06.  (Nach  den  amtlichen  Nachrichten  der 
Landesanstalt  für  Gewässerkunde).  Nachdem  die  Entwicklung 
der  Wasserstandsverhältnissse  teilweise  schon  an  da.s  trockene 
Jahr  1004  gemahnt  hatte,  ist  inzwischen  so  viel  Regen  gefallen,  daß 
der  Eintritt  ungewöhnlich  niedriger  Wasserstände  fürs  erste  nicht 
mehr  zu  befürchten  ist.  Allerdings  war  die  Besserung  keineswegs 
so  durchgreifend,  wie  nach  mancherlei  Nachrichten  über  Ilochwasser- 
erscheinuugen  vermutet  werden  könnte.  Vielmehr  sind  die  Wasser- 
standszahlen für  den  Monat  Mai  mit  Ausnahme  derer  von  der  Ems, 
dem  Rhein,  dem  Neckar  und  der  Mosel  fast  sämtlich  niedriger,  als 
die  entsi)recheuden  Werte  für  den  April  waren,  und  am  Pregel,  au 
der  Weichsel,  Warthe,  Netze  und  Elbe  haben  nicht  einmal  die 
höchsten  im  Jjaufe  des  Monats  eingetretenen  Wasserstäude  die  Höhe 
des  ^lonatsmittel  Wassers  aus  1896/1905  erreicht.  Aber  schließlich 
kam  die  Wirkung  des  W'itterungsumschlages  doch  überall  zum 
Durchbruch.  Nachdem  am  Anfang  des  Monats  fast  nur  vereinzelte 
Gewitterregen  niedergegangen  waren,  wurden  die  Niederschläge, 
vielfach  wieder  Gewitterregen , im  zweiten  Drittel  des  IMonats 
immer  häutiger  und  ausgedehnter,  und  am  19.  und  20.  Mai 


regnete  es  namentlich  an  den  Abhängen  der  Al])en  (während 
auf  den  Höhen  des  Gebirges  Schnee  fiel)  sowie  in  Teilen  des 
Schwäbischen  Jura  und  des  Schwarzwaldes  so  stark,  daß  sowohl 
dem  Schweizer  Rhein  wie  dem  deutschen  Oberrhein  bedeutende 
Wasserniassen  zuströmten.  Besonders  groß  war  die  Hochflut  des 
Neckars;  sie  zählt  zu  seinen  bedeutendsten.  Auch  au  einer  Reihe 
der  Gebirgsflüsse  von  Mittel-  und  Norddeutschland  traten  An- 
schwellungen ein,  die  aber  von  mäßiger  Höhe  waren. 

Berlin.  Dr.  Karl  Fischer. 


Bttclierscliau. 

Die  Elektrizität,  ihre  Erzeugung  uud  Verweiuluiig  in  allgemein- 
verstäu'llicher  Darstellung  von  J.  W'.  van  Heys,  Regierungsbau- 
meister. Berlin  1906.  Karl  Heymanns  Verlag.  VHl  u.  360  S.  in  8" 
mit  432  Abb.  im  Text.  Preis  in  Leinwand  gebunden  einzeln  5 
bei  Bezug  von  mindestens  5 Abdrucken  4 Jt. 

Der  Verfasser  hat  den  technischen  Eiseubahnbeamten  im  Winter 
1903/04  in  Kassel  Experimentalvorträge  gehalten,  die  auf  W'unsch 
der  Teilnehmer  jetzt  im  Druck  erschienen  sind.  Wie  die  Vorträge 
selbst,  ist  das  Buch  geiueiutäßlich  gehalten.  Nach  verschiedenen  Rich- 
tungen ist  es  jedoch  erweitert,  indem  beisj)ielsweise  Besprechungen 
des  Frahmscheu  Geschwindigkeitsmessers  und  der  drahtlosen  Tele- 
graphie hinzugefügt  sind.  Im  übrigen  wendet  sich  der  Verfasser 
nicht  lediglich  an  den  Kreis  seiner  einstigen  Hörer  und  trägt  ferner 
den  Ansprüchen  technischer  Lehranstalten  Rechnung,  so  daß  es 
auch  für  den  ersten  Unterricht  in  der  Elektrotechnik  an  IMaschinen- 
bauschulen  und  für  angehende  Studierende  benutzt  werden  kann. 

Der  Inhalt  zerfällt  in  zwei  Teile.  Im  ersten  sind  die  verschie- 
denen Arten  der  Erzeugung  des  elektrischen  Stromes  nach  der  zeit- 
lichen Aufeinanderfolge  ihrer  Auffindung  sowie  die  Grundbegriffe  und 
die  Arten  seiner  Messung  behandelt.  Jm  Zusammenhänge  hiermit 
ist  auch  das  absolute  Maßsystem  klargestellt.  Der  zweite  Teil  be- 
faßt sich  mit  der  Verwendung  des  elektrischen  Stromes  für  die 
Zwecke  der  Telegraj)hie,  der  Telephonie,  der  Licht-  uud  Krafterzeugung 
mit  allen  dabei  vorkommenden  Ililfs-  und  Nebeueiurichtuugen  ein- 
schließlich der  Stromsammler,  Umformer  usw.;  ferner  mit  der  Fort- 
leitung und  Verteilung  des  Stromes.  Die  Schlußabsätze  behandeln  den 
Frahmschen  Geschwindigkeitsmesser,  die  verschiedenen  elektrischen 
Strahlungen,  elektrischen  Wellen  und  die  drahtlose  Telegraphie. 

Unter  den  gemeinfaßlicheren  Werken  über  den  Gegenstand  darf 
das  vorstehende  einen  ersten  Platz  beanspruchen.  Besondere  Sorgfalt 
ist  auf  klare,  dabei  doch  zusammenfassende  Darstellung  verwendet, 
die  durchweg  dem  neuesten  Stande  Rechnung  trägt.  Der  Anschau- 
lichkeit ist  ferner  durch  eine  große  Anzahl  zumeist  ausgezeichneter 
Abbildungen  Rechnung  getragen,  sowohl  Linien-  uud  Rißzeichnungen 
als  auch  Schaubilder  nach  der  Ausführung.  Daß  die  Ausführung  der 
Abbildungen  nicht  durchweg  einheitlich  und  au  manchen  Stellen  ver- 
besseruugsfähig  ist  — man  vergleiche  beispielsweise  den  Abschnitt 
Telephonie  — , möge  beiläufige  Erwähnung  finden.  — n. 


Wasserstauds Verhältnisse  im  IMai  1906. 


Gewässer 

Pegelstelle 

Mai  1906 

MW 

Mai 

96/05 

Gewässer 

Pegelstelle 

Mai  1906 

MW 

Mai 

96/05 

Gewässer 

Pegelstelle 

Mai  1906 

MW 

Mai 

96/05 

NW 

MW 

HW 

NW 

MW 

HW 

NW 

MW 

HW 

Memel 

Tilsit 

172 

251 

332 

252 

Elbe 

Barby 

130 

175 

242 

252 

Ems 

Lmgen 

— 90 

—38 

64 

—21 

Pregel 

Insterburg 

I—  12 

13 

44 

90 

V) 

Wittenberge 

176 

211 

253 

266 

Rhein 

Ma.ximil.-Au 

384 

486 

717 

471 

Weichsel 

Thorn 

: 66 

93 

118 

159 

Saale 

Trotha  U.  P. 

180 

249 

368 

228 

■n 

Kaub 

198 

286 

484 

271 

Oder 

Brieg  U.  P. 

‘ 202 

250 

378 

295 

Havel 

Rathenow  U.  P. 

109 

134 

151 

140 

n 

Köln 

219 

310 

497 

299 

» 

Frankfurt 

123 

ir>5 

233 

225 

Spree 

Beeskow 

104 

127 

169 

159 

Neckar 

Heilbronn 

74 

141 

540 

112 

Warthe 

]..andsberg 

21 

41 

64 

124 

Weser 

Minden 

38 

88 

198 

80 

Main 

’Wertheim 

125 

162 

219 

156 

Netze 

Vordamm 

i 

29 

50 

54 

Aller 

Ahlden 

121 

183 

285 

164 

Mosel 

Trier 

89 

112 

157 

92 

\ erlag  von  \\ ilhehn  Krnst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  niehtamtlic}\en  Teil  verantwortlich : O.  Sarrazin,  Berlin.  — Bruck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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XXVI.  Jahrgang. 


Erscheint  MittAvooh  u Sonnabend.  — Schriftleitung:  W.  Willi elmstr.  89.  — Geschäftstelle  und  Annahme  der  Anzeigen : W.  Wilhelmstr  90.  — Bezugspreis:  Vierteljährlich  3 Mark. 
Erscheint  Mituvoon  u.  öonnaeena^_^^acnriiue^^^  ibtragen,  Post  oder  Streifbandzusendung  3,75  Mark;  dosgl.  für  das  Ausland  4,30  Mark. 


INHALT-  Amtliches:  Kunderlali  vom  26.  Mai  1906.  hetr.  die  Zuständigkeit  zur  Untersagung  der  Zuführung  von  Abwässern  in  den  inieiu.  - Diemst-Nacl^ 

Nichtamtliches:  Das  Bismarck-Denkmal  in  Hamburg.  --  Der  Neubau  der  U nten-ichtsanstalt  des  Kunstgewerhemu.seums  in  Beilin.  (Schluß.)  Dei  Bau  dei 
Straßenbrücke  über  den  Rhein  zwischen  Duisburg-Ruhrort  und  Homberg. 


Amtliche  Mitteilungen. 


Kuiulerlaß,  lietrel't'eiid  die  Zustäiuligkeit  zur  Untersagiino- 
dev  Zut'ii lirimg  noh  Abwässern  in  den  Kliein. 

Berlin,  den  26.  Mai  1906. 


Beifolgend  übersenden  wir  E\v.  . . . Abschrift  eines  Erkennt- 
nisses des  Oberverwaltungsgerichts,  III.  Senat,  A'om  4.  Dezember  1905, 
betreffend  die  Zustcändigkeit  zur  Untersagung  der  Zuführung  von 


Abwässern  in  den  Rhein,  zur  Kenntnisnahme. 


Der  Minister 

für  Landwirtschaft,  Domänen 
und  Forsten. 

Im  Aufträge 
Wes  euer. 

Der  Minister 

für  Handel  und  Gewerbe. 


Der  Minister 
des  Innern. 

In  Vertretung 
V.  Bischoffshausen. 

Der  Minister 

der  öffentlichen  Arbeiten. 


Im  Aufträge  In  Vertretung 

V.  d.  Hagen.  Holle. 

An  die  Herren  Oberpräsidenten  (Weichselstrom- 
bauverwaltuug)  in  Danzig,  (Oderstrombauver- 
waltung) in  Breslau,  (Elbstrombauverwaltung) 
in  Magdeburg,  (Weserstrombauvervvaltung) 
in  Hannover,  (Dortmund-Ems-Kaualverwal- 
tung)  in  Münster,  den  Herrn  Regierungs- 
präsidenten (Verwaltung  der  Märkischen 
Wasserstraßen)  in  Potsdam,  die  übrigen  Herren 
Regierungspräsidenten  (mit  Ausnahme  von 
Aachen  und  Sigmaringen),  die  Ministerial- 
baukommissiou  in  Berlin , die  Kanalbau- 
direktion in  Essen  und  Hannover  sowie  das 
Hauptbauamt  in  Potsdam.  — HI.  A.  3.  729 
M.  d.  ö.  A.  — I.  C.ü  4799  M.  f.  L.  usw'.  — 

II>^4448,  111.4012  M.  f.  H.  u.  G.  --  II«4696 
M.  d.  1. 


Iin  Namen  des  Königs. 

In  der  Verwaltungsstreitsaclie 

des  Gutsbesitzers  Bernhard  Müller  zu  Langel,  Klägers, 
wider 

den  Königlichen  Oberi>räsidenten  der  Rheinprovinz,  Beklagten, 
hat  das  Königlich  Preußische  Oberverwaltuugsgericht,  dritter  Senat, 
in  .seiner  Sitzung  vom  4.  Dezember  1905, 
au  welcher  der  Senats-Präsident  Dr.  v.  Strauß  und  Torney  und 
die  Oberverwaltungsgerichtsräte:  Wirklicher  Geheimer  Ober- 

regierungsrat Schellong,  Dr.  Dippe,  Spangenberg,  Kulmow',  Grosse 
und  V.  Kamptz  teilgenommen  haben, 
für  Recht  erkannt: 

Der  Bescheid  des  Beklagten  vom  4.  Februar  1905  und  die  durch 
ihn  aufrecht  erhaltene  Verfügung  des  Königlichen  Regierungspräsi- 
denten zu  Köln  vom  5.  November  1904  -werden  außer  Kraft  gesetzt. 
Die  Kosten  -werden,  unter  Festsetzung  des  Wertes  des  Streitgegen- 
standes auf  500  Mark  dem  Beklagten  zur  I^ast  gelegt,  das  Pausch- 
quantum bleibt  außer  Ansatz. 

Von  Rechts  wegen. 

Grün  d e. 

Unter  dem  5.  November  1904  erließ  der  Regierungspräsident  zu 
Köln  an  den  Kläger  die  nachstehende  Verfügung: 

„Es  ist  festgestellt  worden,  daß  Sie,  ohne  im  Besitze  eines  Er- 
laubnisscheines der  Strombauverw'altung  zu  sein,  die  auf  Ihrem 
dortigen  Gehöfte  niedergehenden,  durch  Staub-  und  Mistteile  ver- 
finreinigten  Regenwasser  mittels  eines  Rohres  durch  den  Deich, 
sodann  mittels  einer  gepflasterten  Rinne  über  die  Böschung  des 
Deiches  und  den  Leiujifad  dem  Rheine  zuführen. 

Auf  Grund  des  titre  26  art.  42  der  ordonnance  du  moi  d’aoüt 
1669  sur  le  fait  des  eaux  et  forets,  des  § 27  Nr.  3 des  Feld-  und 
Forstpolizeigesetzes  vom  1.  April  1880  (Gesetzsammlung  Seite  230) 
und  des  § 138  des  Gesetzes  über  die  allgemeine  Landesverwaltung 
vom  30.  Juli  1883  (Gesetzsammlung  Seite  195)  fordere  ich  Sie  nach 
Benehmen  mit  der  Strombauverwaltung  hierdurch  auf,  dem  Rheine 
verunreinigtes  Regeuwasser  nicht  mehr  zuzuführen  und  zu  dem 


Ende  das  durch  den  Deich  gelegte  zur  Ableitung  der  Abwässer 
dienende  Rohr  zu  schließen. 

Falls  Sie  nicht  binnen  zwei  Wochen  nacli  Zustellung  dieser 
polizeilichen  Verfügung  ihr  nachkommen,  so  werde  ich  die 
Schließung  des  Rohres  durch  eiuen  Dritten  austühren  lassen  und 
den  Kostenbetrag  im  Zwangswege  von  Ihnen  einziehen.“ 

Auf  die  Beschwerde  des  Klägers  erging  folgender  Bescheid  des 
beklagten  Oberpräsidenteu  vom  4.  Februar  1905: 

„Ihre  Beschwerde  vom  12.  Noveurber  v.  Js.  gegen  die  polizei- 
liche Verfügung  des  Herrn  Regierungspräsidenten  zu  Kölu  vom 
5.  November  v.  J.,  betreffend  Untersagung  der  Zuführung  verun- 
reinigter Abwässer  in  den  Rhein,  weise  ich  nach  Prüfung  der  An- 
gelegenheit zurück,  da  die  Gründe  des  angegriffenen  Bescheides 
zutreffend  erscheinen. 

Übrigens  ist  die  Behauptung  in  Ihrer  Beschwerdeschrift 
nicht  richtig,  daß  die  Strombauverwaltung  bei  Schüttung  des  am 
Rheiu  gelegenen  Dammes  das  von  Ihnen  in  Anspu-uch  genommene 
Recht,  in  den  Rheiu  Abwässer  abzuführen,  anerkannt  habe.  Denn 
w-eder  die  Schüttung  des  Dammes  noch  die  Einbettung  des  in 
demselben  befindlichen  Rohres  ist  seitens  der  Strombauverwaltung 
erfolgt.“ 

Der  hiergegen  erhobenen  Klage  muß  wegen  Unzuständigkeit  des 
Regierungspräsidenten  zum  Erlasse  der  Verfügung  vom  5.  November 
1904  stattgegeben  werden. 

Wie  aus  dem  Wortlaute  der  Verfügung  unmittelbar  hervorgeht, 
trägt  diese  lediglich  einen  strompolizeilicheu  Charakter.  Es  handelt 
sich  bei  ihr  nicht  um  die  besonderen  Interessen  des  einer  Orts- 
polizeibehörde unterstellten  Bezirks,  namentlich  nicht  um  einen 
gerade  für  seine  Bewohner  erforderlichen  Gesundheitsschutz.  Aber 
auch  in  Ausübung  der  Laudespolizei  konnte  die  Verfügung  nicht 
erlassen  werden.  Ilierfür  läßt  sich  keine  der  geltenden  Rechtsnormen 
anführen,  namentlich  nicht  die  Übertragung  der  Fürsorge  für  die 
öffentlichen  Flüsse  an  die  Landesprolizeibehörde  und  die  daraus  sich 
ergebende  landespolizeiliche  Art  der  Strompjolizei.  Denn  die  hierauf 
gegründete  Zuständigkeit  der  Landespolizeibehörde  besteht  nur  in- 
soweit, als  nicht  besondere  Gesetze  eine  abweichende  Organisation 
vorseben  und  als  namentlich  nicht  auf  Grund  des  § 138  des  Gesetzes 
über  die  allgemeine  Landesverwaltnng  voui  30.  Juli  1883  eine  be- 
sondere, unmittelbar  von  dem  Minister  für  Handel  und  Gewerbe 
ressortierende  Behörde  mit  der  Verwaltung  der  Strompjolizei  beauf- 
tragt ist  (vergl.  Entscheidungen  des  Oberverwaltungsgerichts  Band  XI 
Seite  239  und  Band  XXX  Seite  285).  Das  letztere  trifft  aber  für 
den  Rheiustrom  zu.  M’enn  es  sich  daher,  wie  in  dem  vorliegenden 
Falle,  allein  um  einen  allgemeinen  Schutz  des  Rheinwassers  gegen 
Verunreinigung,  also  nur  darum  handelt,  den  Rheinstrom  als  solchen 
in  einen  polizeilich  zu  überwachenden,  durch  das  öffentliche  Interesse 
erforderten  Zustand  zu  erhalten,  so  ist  für  dahin  gehörige,  zweifellos 
auf  dem  Gebiete  der  Strompolizei  liegende  pjolizeilicbe  Anordnungen 
die  Zuständigkeit  der  Landespjolizeibehörde  nicht  begründet. 

Hieraus  folgt  die  getroffene  Entscheidung. 

Wegen  der  Kosten  sind  die  V^orschriften  des  § 103  und  des 
§ 107  Ziffer  1 des  Laudesverwaltungsgesetzes  maßgebend. 

Urkundlich  unter  dem  Siegel  des  Königlichen  Oberverwaltungs- 
geriebts  und  der  verordueteu  Üuterschrifc. 

(L.  S.)  Dr.  V.  Strauß  und  Torney. 

0.  V.  G.  Nr.  HL  2362.  Rep.-Nr.  111.  A.  10.  05. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Kreis- 
bauinspektor Ägidius  Grone wald  in  Göttingen  und  dem  Regie- 
ruugsbaumeister  a.  D.  Ernst  Peters  in  Berlin  den  Roten  Adler-Orden 
IV.  Klasse,  dem  Beigeordneten  Baurat  Johannes  Radke  in  Düsseldorf 
den  Königlichen  Kroueu-Ordeu  111.  Klasse  sowie  dem  Regierungsbau- 
meister  Kurt  Wittler  in  Göttiugen  und  den  AbteiluugSAmrstehern  beim 
städtischen  Hoebbauamt  in  Düsseldorf  Wilhelm  Volkhart  und  Ferdi- 
nand Wessiug  den  Königlichen  Kronen-Ordeu  IV.  Eiasse  zu  r^erleihen, 
dem  Direktor  der  Firma  Philipp  Holzmanu  u.  Ko.,  G.  m.  b.  H.  in  Frank- 


308 


Zentralbiatt  der  Ban  Verwaltung. 


IC.  Juni  1906. 


furt  a.  Kegieruugs-  uud  Baurat  a.  I).  Otto  Riese  ilie  Erlaubnis 
zur  Anlegung  der  iliiu  verliehenen  II.  Klasse  des  Großherrlich  türki- 
schen Medschidie-Ordens  und  der  GroLUierrlich  türkischen  goldenen 
]jiakatniedaille  zu  erteilen,  ilen  Regierungs-  und  Baurat  Lindner  in 
Potsdam  zum  Oberbaurat  mit  dem  Range  der  Ob  er  regier  ungsräte, 
den  \^'asserbauiGS|)ektor  Baurat  Düsing,  bisher  in  iMagdeburg,  zum 
Jtegierungs-  und  ßaurat  und  den  Geheimen  Bauiat,  Ih’otessor  Louis 
Jacobi  in  Homburg  v d.  11.  zum  Direktor  des  Saalburgmuseuins 
zu  ernennen,  die  Wahl  des  etatmäßigen  l’rofessors  Geheimen  Regie- 
nmg.srats  Grantz  zum  Rektor  der  Technischen  Hochschule  in  Berlin 
für  die  Amtszeit  vom  1.  .Juli  190(1  bis  dahin  1907  zu  bestätigen, 
den  Abteilungsvorsteher  am  Chemischen  Institut  der  Universität  in 
Harburg  Privatdozenten  Dr.  Rudolf  Schenck  und  den  Ingenieur 
Paul  Langer,  bisher  in  Milwaukee,  zu  etatmäßigen  Professoren  an 
der  Technischen  Hochschule  in  Aachen  zu  ernennen. 

Dem  Oberbaurat  Lindner  in  Potsdam  ist  die  Stelle  des  Strom- 
baudirektors bei  der  Verwaltung  der  Märkischen  Wasserstraßen  und 
dem  Regierungs-  und  Baurat  Düsing  die  Stelle  des  Rlieinschiffahrt- 
inspektors  bei  der  Rheinstrombauverwaltung  in  Koblenz  verliehen 
worden. 

Versetzt  sind:  die  Wasserbauinspektoren  Baurat  Taut  von 
Marienw'erder  nach  Magdeburg  zur  Elbstrombauverwaltung,  Georg 
Fabian  von  Rathenow  nach  Berlin  zur  Ministerial-Baukommission 
und  Soldau  von  Hannover  nach  Fritzlar  (im  Geschäftsbereich  der 
Weserstrom  bau  verwal  tu  n g) . 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regierungsbaumeister 
des  Eisenbahnbaufaches  Lerch  der  Königlichen  Eisenbahndirektion 
in  Elberfeld  und  Delvendahl  der  Königlichen  Eisenbahndirektiou 
in  St.  Johanu-Saarbrücken. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
Eduard  Arnoldt  aus  Neuhaus  a.  Rennsteig,  Fürstentum  Schwarzbin-g- 
Rudolstadt,  Johannes  Draesel  aus  Bleicherode,  Regierungsbezii'k 
Erfurt  (Eisenbalmbaufach):  — Erich  Waßermann  aus  Großbreiten- 
bach, Fürstentum  Schwarzburg- Sondershausen,  und  Feodor  Soder 
aus  Magdeburg  (Maschiuenbautäch). 

Dem  Regieruugsbaumeister  des  Maschiuenbaufaches  Georg  Man- 
del in  Berlin  ist  die  nachgesuchte  Entlassung  erteilt. 

Der  Regierungs-  und  Baurat  Bernhard,  Vorstand  der  Eisen- 
bahnbetriebsinspektion  2 in  Stolp  i.  Pomm.,  ist  gestorben. 


]>cutsclies  Kelch. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  haben  Allerguädigst  geruht,  dem  Ge- 
heimen Dber])ostrat  und  Vortragenden  Rat  im  Reichspostamt  Hake 
den  Charakter  als  Wirklicher  Geheimer  Dberbaurat  mit  dem  Range 
eines  Rates  erster  Klasse  zu  verleihen. 

Die  Regierungsbaumeister  a.  1).  Stock  und  Linck  sind  zu 
Marine-Garnisonbauins])ektoren  ernannt  worden. 

Militärfmu Verwaltung.  Preußen.  Seine  Majestät  der  König 
haben  Allerguädigst  geruht,  den  Intendantur-  und  Baurat  Andersen, 
bisher  Hilfsreferent  in  der  Bauabteilung  des  Kriegsmiuisteriums,  zum 
Geheimen  Baurat  und  Vortragenden  Rat  im  Kriegsministerium  zu 
ernennen,  den  Militärbauinspektoren  Schö])i)erle  in  Magdeburg  11, 
Köhler  in  Spandau  IV,  Teichmann  in  Breslau  1,  Rößler  in  Wesel, 
Wiesebaum  in  Gumbinnen,  Kraus  in  Kölull,  Zeyß  in  Berlin, 
Bender  in  Berlin  \’H1,  Wefels  in  Frankfurt  a.  M.,  Leuchten  in 
Aachen  und  Baehr  in  Allenstein  den  Charakter  als  Baurat  mit  dem 
persönlichen  Range  der  Räte  vierter  Klasse  zu  verleihen. 

Ztnn  1.  Juli  1906  werden  versetzt:  der  Militärbauinspektor  Baurat 
Buschenhagen  in  Straßbnrg  i.  E.  1.  unter  Übertragung  der  Geschäfte 
eines  Intendantur-  und  Baurats  zur  Intendantur  des  XVI.  Armeekorj)s 
und  der  Militärbauins])ektor  Schwetje,  technischer  Hilfsarbeiter  bei 
der  Intendantur  des  XVI.  Armeekorps,  in  die  Vorstaudsstelle  des 
Militärbauamts  Straßburg  i.  E.  1. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  dem  K.  Baurat 
Dr.  Anton  Riep])el,  Fabrikdirektor  in  Nürnberg,  und  dem  K.  Ober- 
baurat  'l’lieodor  v.  Kramer,  Direktor  des  Bayerischen  Gewerbe- 
museums in  Nürnberg,  das  Ritterkreuz  des  \’erdienst-Ordeus  der 
Bayerischen  Krone,  dem  städUschen  Oberbaurat  Karl  Weber  in 
Nürnberg  und  dem  Architekten  hhnil  Hecht,  Gemeiudebevollmäch 
tigten  in  Nürnberg,  die  111.  Klasse  ries  \'erdienst-Ordens  vom  Heiligen 
Michael  zu  verleihen. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allerguädigst  geruht,  dem 
Regierungsbaumeister  Eugen  Dobel,  städtischen  Bauins])ektor  in 
Stuttgart,  den  d’itel  und  Rang  eines  Baurats  zu  verleihen. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  uml  Frledricli  Schnitze. 


Das  Bismarck -Denkmal  in  Dambnrg-. 


Die  Denkmalkunst,  soweit  sie  nur  die  Ehrung  einer  Person  be- 
absichtigt, bedarf  der  Steigening  zur  Mouumentalkunst  uiclit  immer. 
Ein  gutes  Porträt  eines  braven  Bürgers 
kann  eine  Marktplatzidylle  zu  einem  ge- 
wollten Bild  und  einem  lyrischen  Vortrag 
steigern.  Im  Mittel[ninkt  eines  Dramas 
können  nur  Männer  stehen , in  deren 
Händen  das  Geschick  von  Vielen  oder 
von  Völkern  lag  oder  deren  Geist  ihr 
Zeitalter  überstrahlte,  nur  solche  Männer 
können  als  Mal  einer  großen  Zeit  mit 


über  seine  Umgebung  zu  berrseben.  Ein  gutes  Bildwerk  kann 
die  Steigerung  ins  Riesenliafte  entbeliren,  denn  zu  seiner  Betonung 
stellen  architektouisclie  Mittel  zur  A'^er- 
fügung,  eine  gute  Deukmals|)Iastik  aber 
soll  bei  aller  Lebenswalirlicit  in  der  Scliilde- 
rung  doch  aus  ihrem  Werk  ein  Gedicht 
zu  machen  suchen,  denn  sie  verherrliclit 
in  ihm  den  Geist  und  die  Taten  eines 
Großen,  an  dem  seine  Zeit  einen  Anteil 
hat.  Sie  hat  ihn  getragen  und  er  hat 
sie  geschaffen,  und  da  will  auch  die 


Abb.  1.  Entwurf  des  Arcliitekten  Scliaudt  vom  Unterbau  zum  Denkmal,  Februar  1903. 


arcliitektonisclien  Mitteln  in  monumentaler  Denkmalform  ver- 
körpert werden. 

Da,  wo  monumentale  Umgebung  fehlt,  können  die  schönen 
Augen  allein  nichts  machen,  da  hat  die  Architektur  einzusetzeu, 
sei  es,  daß  sie  das  Denkmal  umrahmt  und  ein  freier  Platz  die  feier- 
liche Steigerung  bedeutet,  sei  es,  daß  eine  große  l’ersi)ektive  mit 
dem  Finger  nach  ihm  zeigt,  oder  daß  ein  Unterbau  ihm  hilft 


Ausdrucksform  im  Souutagskleid  gehen. 

Die  auf  dem  Elbhügel  iu  Hamburg  gestellte  Aufgabe,  Bismarck 
in  einem  Denkmal  zu  verherrlichen,  mußte  ai'cliitektouisch  aut- 
gefaßt  werden,  falls  das  Denkmal  inmitten  der  Bäume  und  der  leider 
zu  gewollten  Parkidyllen  nicht  al.s  Garteujilastik  sich  verstecken 
sollte:  tlas  Denkmal  mußte  sich  iumitten  der  Umgebung  breit 

machen,  um  nicht  erdiiickt  zu  werden.  Für  eine  Einfassung  des 
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Abb.  2. 

Platzes  mit  Mnüumeutalbauten  fehlten  alle  Vorbedingungen.  Mit  Ausnahme 
der  Ilügelform  selbst  fehlte  jede  andere  Möglichkeit  einer  Betonung  des 
J^enkmals  durch  umgebende  Bauten  und  Straßenziige,  es  war  auf  eine 
Wirkung  mit  eigenen  Mitteln  angewiesen. 

Unter  diesem  Gesichtspunkt  lag  die  von  mir  vorgeschlagene  Lösung  sehr 
nahe.  Wenn  man  nicht  die  Lösung  vom  Architekten  Kreis  bevorzugen  wollte, 
bei  welcher  die  Architektur  vorherrschte,  aber  durch  höchste  Entfaltung  der 
vorhandenen  Mittel,  mit  Hilfe  deren  man  das  Gewollte  überhaupt  architekto- 
nisch ausziidrücken  imstande  ist,  ebensoviel,  als  irgend  ein  anderer  Entwurf 
gesagt  hätte,  so  mußte  eine  architektonische  Masse  geschaffen  werden,  l)ei  der 
die  Gestalt  Bismarcks  als  Silhouette  mitwirktc,  und  zwar  ohne  daß  das  eine 
oder  andere  selbständig  in  Erscheinung  trat.  Ich  konnte  daher  des  Bildhauers 
Absicht,  die  Figur  sitzend  zu  gestalten,  nicht  beiptlichten,  sondern  hielt  den 
Gedanken  meines  Entwurfs  fest,  bei  dem  ein  Standbild,  ohne  zu  beherrschen, 
den  arcldtektonischen  Unterbau  bekrönt,  von  diesem  zu  denkbar  größter 
Bedeutung  gesteigert. 

Üie  geschichtliche  Bedeutung  Bismarcks  überragt  so  sehr  die  Zufälligkeiten 
seines  Zeitalters,  daß  der  zwar  lobenswerte  Versuch,  die  gegebenen  Äußerlich- 
keiten, wie  Uniform  u.  dergl.  monumental  zu  gestalten,  bei  den  Abmessungen 
der  Figur  nicht  ohne  Gefahr  hätte  gewagt  werden  können,  und  es  ist  ein  großes 
Verdienst  Lederers,  Mittel  gefunden  zu  haben,  ein  geistiges  Porträt  Bismarcks 
zu  schaffen,  nicht  den  Menschen,  sondern  das  Bild,  als  welches  er  über  die 
Bühne  seines  Zeitalters  geschritten  ist.  Die  Nachwelt  wird  die  Sprache  der 
Formen  hören. 

Berlin.  Emil  Schaudt. 


Den  vorstehenden  uns  freundlichst  zur  Verfügung  gestellten  Ausführungen 
des  Architekten  Schaudt,  dem  bekanntlich  im  Verein  mit  dem  Bildhauer 
Lederer  vor  nunmehr  3'/2  Jahren  einstimmig  der  erste  Preis  im  Wettbewerbe 
zugesprochen  ist,  sind  noch  einige  Bemerkungen  über  die  Ausführung  und 
Fertigstellung  des  Denkmals  hinzuzufügen.  Der  Wettbewerbsentwurf,  über 
den  im  Jahrg.  1902  d.  Bl.,  S.  32  berichtet  wurde,  ist  mit  einigen  Abänderungen 
zur  Ausführung  gelaugt.  Das  Denkmal  erhebt  sich  inmitten  herrlicher  An- 
lagen ries  Elbparks  auf  einem  vom  Hafen  aufstrebenden  Hügel  in  unmittel- 
barer Nähe  der  neuen  Seewarte.  „Wehrhaft,  trotzig  und  stolz,  als  ein  neues 
Wahrzeichen  der  Stadt  Hamburg“  bezeichnete  es  der  Präsident  des  Senats 
Bürgermeister  Dr.  Burchard  treffend  in  seiner  Ans]irache  bei  der  Einweihung 
und  Übernahme  ries  Denkmals  am  2.  Juni  d.  J. 

Das,  was  das  Preisgericht  seinerzeit  bei  Zuerteiluug  des  ersten  Preises 
an  die  vorgenannten  Künstler  über  den  Entwurf  aussprach,  hat  sich  jetzt  bei 
Enthüllung  des  Denkmals  in  schönster  Weise  erfüllt  gezeigt.  „Die  Darstellung- 
Bismarcks  als  reckenhafter  Rolandriese  auf  wuchtigem,  wirkungsvoll  abge- 
stuftem Unterbau  verkörpert  in  treffenrler  Weise  nicht  nur  die  im  Volks- 
bewußtseiu  allmählich  sich  vollziehende  Steigerung  der  Gestalt  ins  Heldenhafte, 
sondern  entspricht  auch  am  besten  dem  Aufstellungsorte,  der  ein  weither,  wo- 
möglich auch  vom  Hafen  aus  sichtbares  Standbild  erwünscht  erscheinen  läßt" 
(Abb.  2 u.  3). 
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\"oii  nicht  uuweseütliclier  Bedeutung  für  die  Wirkung  des  fertigen 
Denkmals  gegenüber  dem  geplanten  ist  der  Fortfall  der  den  Hügel 
hinanführentlen  Freitreppe,  die  dem  mächtigen  Denkmal,  das  jetzt 
ziemlich  losgelöst  von  geeigneten  Vergleichsgegenständen  dasteht,  den 
richtigen  lUaßstab  gegeben  hätte.  Im  Einverständnis  mit  den  beiden 
Künstlern  fiel  die  Freitreppenanlage  fort,  um  die  Mehrkosten  für  die 
Ausführung  des  Denkmals  in  Granit  zu  ermöglichen  anstatt  in 
Muschelkalk  wie  ursprünglich  beabsichtigt.  Ans  demselben  Grunde 
mußten  auch  die  acht  Sockelfiguren,  die  die  vom  Architekten  Schaudt 
herrührende  Zeichnung  des  Unterbaues  (Abb.  1)  noch  zeigt,  fortfallen. 
Durch  nachträgliche  Sammhingen  ist  aber  die  Ausführung  dieser 
Figuren  jetzt  gesichert,  während  die  Freitreppe,  über  deren  ästhetische 
Notwendigkeit  noch  Zweifel  bestehen,  erst  zur  Ausführung  kommen 
soll,  wenn  sie  aus  Verkehrsrücksichteu  sicli  als  notwendig  erweist. 
Die  Kosten  hierfür  sollen  alsdann  aus  Staatsmitteln  beantragt  werden. 

Das  Denkmal  insbesondere  die  Bismarckfigur  hat  gewaltige  Ab- 
messungen. Sie  mißt  l-i,SO  m und  ist  2 m höher  als  im  ursprüng- 
lichen Entwurf.  Die  Gesamthöhe  des  Denkmals  beträgt  34,3  m.  Der 
Aufbau  geht  aus  den  Abb.  4 u.  5 hervor.  Der  Unterbau  zerfällt  in 
die  Trommel  als  den 
Träger  der  Hauptfigur, 
die  untere  Umkleidung 
der  Trommel , die 
Treppenanlage  und  die 
Umwehrungsmauer  des 
Deukmalplatzes  mit  der 
Treppenanlage. 

Die  hohle  Trommel 
ist  aus  Ziegeln  in 
Zementmörtel  aufge- 
führt und  hat  ß,30  m 
äußeren  und  3,7  ni 
inneren  Durchmesser. 

Das  in  Kiesbeton  her- 
gestellte Fundament  von 


Das  Bismarck -Denkmal  in  Hamburg. 

10  m Durchmesser  überträgt  die  Last  mit  2,3  kg/qcm  auf  das  Erd- 
reich. Die  Umkleidungsmauer  nüit  auf  acht  Betonpfeilern,  die  durch 
Betoubogen  und  gestaffelte  Betongewölbe  verbunden  und  mit  dem 
Fundament  der  Trommel  durch  eisenbewehrte  Betonzungen  in  ^’er- 
bindung  gebracht  sind.  Strebebogen  dienen  zur  Versteifung  und  Ver- 
bindung der  Trommel  mit  der  Ummantelung.  Die  Strebepfeiler  der 
Trommel  mußten  während  des  Baues  angeordnet  werden,  da  die  Figur 


vom  Bildhauer  um  2 m vergrößert  und  dadurch  deren  Gewicht  für 
den  Unterbau  zu  groß  wurde.  Auf  die  Entlüftung  der  Hohlräuine  zur 
Austrocknung  der  großen  Beton-  und  Mauermassen  mußte  besondere 
Rücksicht  genommen  werden,  handelte  es  sich  doch  um  3800  cbm 
Beton,  (150  cbm  Ziegelmauerwerk  und  1265  cbm  Granit.  Zur  Beur- 
teilung der  Abmessungen  der  Figur  sei  erwähnt,  daß  die  Höhe  des 
Kopfes  vom  Kinn  bis  zum  Scheitel  1,83  ni  mißt  und  die  Kopf  breite 
1,47  m.  Der  ^Mittelfinger  ist  1 m und  das  aus  vier  Stücken  be- 
stehende Schwert  10  m lang.  Das  Gewicht  der  Bisraarckfigur  be- 
trägt rd.  625  000  kg.  Der  Granit,  ein  Findlingsgestein,  wurde  aus 
den  Brüchen  von  Kappelrodeck  im  badischen  Schwarzwald  beschafft. 
Die  Lieferung  war  besonders  schwierig  bei  den  ohne  Risse  und  Ver- 
witterungen erforderlichen  Blöcken  für  die  Figur,  die  bis  zu  6 cbm 
luhalt  aufwiesen.  Bei  der  Bismarckfigur  waren  KM)  Bossensteine  in 
zehn  Schichten  zu  versetzen.  Das  Gewicht  der  einzelnen  Steine 
schwankte  zwischen  2500  bis  17250  kg.  Der  Rohbau  der  Figur  war 
im  August  1905  beendet,  ln  vier  Geschossen  bearbeiteten  30  Stein- 
metzen und  Bildhauer  übereinander  die  Steinblöcke  der  Figur.  Die 
Oberleitung  der  Ausführung  des  Denkmals  lag  in  den  Händen  des 


Abb.  8.  Lesesaal  der  Bücherei. 

Die  Unterrichtsanstalt  des  Kunstgewerbemuseums  in  Berlin. 


Bauinspektors  S])erber  in  Hamburg.  Die  gesamten  Bauarbeiten 
einschließlich  Lieferung  der  Baustoffe  wurden  durch  die  Firma 
Ph.  Holzmann  u.  Ko.  in  Frankfurt  a.  iM.  bewirkt.  Als  Anerkennung 
für  die  Leistungen  der  Künstler  und  des  Bauleiters  verlieh  der 
hamburgische  Staat  dem  Bildhauer  Lederer  und  dem  Architekten 
Schaudt,  beide  in  Berlin,  sowie  dem  Bauinspektor  Sperber  die 
Goldene  Staats- Denkmünze. 


Abb.  4.  Schnitt  durch  den  Unterbau. 


l)ci*  Neubau  der  Uiiterriclitsaiistalt  des  KimstÄewerbeimiseiims  in  15erliii.  ^Schluß  aus  Nr.  47.) 


Das  ganze  Gebäude  ist  mit  elektrischer  Beleuchtung  versehen, 
wobei  auf  die  Forderungen,  welche  die  verschiedenen  Betriebe  der 
Anstalt  gerade  an  die  Beleuchtung  stellen,  in  weitgehendem  Maße 
Rücksicht  genommen  wurde.  Besonderer  Wert  wurde  auf  beste  Be- 
leuchtung der  Ijesetische  im  Lesesaale  der  Bücherei  gelegt,  da  hier 
die  Benutzung  besonders  abends  sehr  stark  ist.  Hier  wurden,  in 
diesem  Umfange  und  zu  diesem  Zweck  wohl  zum  ersten  51ale, 
Rührenglühlampen  verwendet,  wie  sie  sonst  auch  zur  Beleuchtung 
von  Decken,  z.  B.  im  Berliner  Königlichen  Schlosse,  über  dem  Haupt- 
gesims untergebracht  sind.  Die  Lampen  sind  so  abgeblendet,  daß 
die  Benutzer  des  Saales  hellstes  Licht  zum  Lesen  und  Zeichnen  haben. 


ohne  durch  die  Lichtquelle  belästigt  zu  werden.  Der  Kaum  selbst 
wird  durch  Glühlampen  beleuchtet,  die  an  der  Decke  angebracht 
sind.  Gas  ist  in  das  Gebäude  nur  für  den  Betrieb  in  einzelnen 
Werkstätten  eingeführt.  Als  Wärmeträger  für  die  Heizung  und 
Lüftung  ist  Dampf  benutzt,  der  in  dem  zwischen  Völkermuseum  und 
Kunstgewerbemuseum  befindlichen,  zu  diesem  Zweck  umgebauten 
Maschinenbaus  erzeugt,  in  einem  begehbaren  Kanal  in  das  Gebäude 
gefühlt  und  nach  dem  Eintritt  in  dieses  von  4 auf  1 bezw.  0,1  At- 
mosphäre umgewandelt  wird.  Der  Danqif  wird  dann  teils  unmittelbar, 
teils  in  Verbindung  mit  Dampf-  und  Luftheizung  zur  Erwärmung  des 
Gebäudes  benutzt,  und  zwar  werden  sämtliche  Unterrichtsräume, 


Nr.  41). 


Zentralliliit.t  det*  Bau vefwaltiing. 


311 


Abb.  0.  Teil  des  -Mittelbaues  in  der  Prinz- Albrecht- Straße. 

Der  Neubau  der  Unterrichtsanstalt  des  Kunstgewerbemuseums  in  Berlin. 

der  Lese-  und  der  Lipperheidesche  Saal  durch  Dampfwaruiwasser- 
heizung,  die  Rallen  und  Flure  durch  Niederdruckdampfheizung,  das 
Treppenhaus  uud  der  öffentliche  Ilörsaal  durch  Dauipfluftheizung, 
letztere  in  Verbindung  mit  Niederdruckdampfheizung,  erwärmt.  Zur 
Regelung  der  Wärme  von  einem  Betriebsmittelpunkt  aus  dient  eine 
Fernthermometeranlage,  welche  die  Wärmegrade  an  verschiedenen 
Stellen  des  Gebäudes  im  Keller  an  der  Bedienungsstelle  anzeigt. 

Um  eine  Verdunklung  der  Oberlichter  durch  Schnee  zu  verhüten,  ist 
eine  mit  llochdruckdampf  betriebene  Schmelzvorrichtung  vorgesehen. 

Die  verschiedenartige,  zumeist  sehr  starke  Benutzung  cler  Räume  in 
Verbindung  mit  der  Erzeugung  von  Dämpfen  und  Wraseu  durch  den 
Betrieb  machte  eine  sehr  reichliche  Lüftung  notwendig.  Die  frische 
Luft  tritt  von  zwei  Seiten  in  eine  unter  dem  Ilörsaal  gelegene  etwa 
'200  qm  große  Luftkammer  ein  und  gelangt  von  hier  aus  unter  Be- 
nutzung von  Wechselschiebern  entweder  unerwärmt  oder  durch  zw'ei 
Luftheizkammern  erwärmt  nach  zwei  Druckventilatoren,  welche  sie 
in  die  verschiedenen  Teile  des  Gebäudes  befördern. 

Wie  der  kostbare  Grund  und  Boden  durch  die  Grundrißauordnung 
voll  ausgenutzt  werden  mußte  und  deshalb  an  eine  Zurückrückung 
der  Vorderfront  hinter  die  Flucht  der  Prinz- Albrecht-Straße  nicht  zu 


denken  war,  so  mußte  zur  Erfüllung 
des  ausgedolinten  und  noch  während 
der  Bauausführung  erweiterten  Uro- 
gramms auch  der  Aufbau  zu  be- 
deutender Röhe  entwickelt  werden. 
Insbesondere  war  es  nicht  zu  ver- 
meiden, den  Dachraum  zu  großen,  mit 
Oberlicht  erhellten  Atelierräumen  aus- 
zunutzen. Die  hieraus  .sich  ergebende 
Gebäudemasse  architektonisch  im  enge- 
ren Anschluß  an  die  Forniengebung 
des  alten  Kunstgewerbemuseums  zu 
behandeln,  schien  ausgeschlossen.  Die 
Zurückhaltung,  die  sich  der  Neubau 
der  Eigenart  und  künstlerischen  Ge- 
.schlossenheit  des  vorhandenen  reichen 
.Monumentalbaues  gegenüber  aufzu- 
erlegen hatte,  konnte  nur  dadurch  ge- 
wahrt werden,  daß  das  neue  Raus 
in  Formen,  Farbe  und  Maßstab  in  be- 
stimmten Gegensatz  zu  jenem  gebracht 
w’urde.  So  ergab  sich  die  freie  An- 
knüpfung an  den  Barockstil,  des.sen 
charakteristische  Dachform  die  Unter- 
bringung der  großen  Ateliers  ini  Dach- 
raum ermöglichte  und  für  dessen 
Forniengebung  sich  der  helle  Werk- 
stein und  der  farblose  Putz  natur- 
gemäß darboten  (Abb. 7 u.D  bis  11).  Die 
.Notwendigkeit,  für  die  Schulräumo 
namentlich  in  den  Nordfronten  mög- 
lichst zahlreiche  und  große  Fenster- 
öffnungen zu  gewännen  uud  dabei  doch 
die  erwünschte  Monumentalität  zu  er- 
zielen, schloß  eine  Flächenarchitektur 
aus  und  führte  zu  einer  großzügigen 
Gliederung  der  Fassaden  im  lotrechten 
Sinne.  Um  das  alte  Museum  durch 
die  Baumasse  des  neuen  Hauses  nicht 
zu  beeinträchtigen,  ist  letztere  gegen 
Westen  hin  eingeschränkt  und  niedri- 
ger gehalten  worden  (Abb.  11),  so  daß 
sich  für  den  llauptblick  auf  die  Ge- 
bäudegruppe vom  Platze  vor  dem  be- 
nachbarten Abgeordnetenhause  her  ein 
günstiges  Bild  ergibt.  Dem  von  der 
Zimmerstraße  her  Kommenden  scheint 
es,  als  dränge  sich  der  Neubau  zu 
stark  gegen  die  Straße  vor.  Dieser 
Eindruck  ward  jedoch  schwinden  oder 
doch  gemindert  werden,  wenn  die 
Lücke  zwischen  dem  neuen  Schul- 
gebäude und  dem  Nachbarhause  auf 
der  Südseite  der  Prinz- Albrecht-Straße 
erst  geschlossen  sein  wird.  Die  in 
Sandstein  ausgeführte  Straßenfront  ist 
über  einem  in  Bossenquadern  auf- 
geführten Lmtergeschosse  durch  pi- 
lasterartige Wandstreifen  gegliedert, 
zwischen  denen  die  Fläche  tunlichst 
in  Fen.ster  aufgelöst  ist.  Zwischen  den 
beiden  oberen  Fensterreiheu  zieht  sich,  die  Front  gürtend,  ein 
Schmucld'ries  entlang.  Die  drei  mittleren  Achsen  sind  als  flaches  Risalit 
vorgezogen  (Abb.  9).  Durch  den  Skulpturenschmuck  dieses  Risalits 
wird  auf  die  Bestimmung  des  Gebäudes  hingedeutet.  Ueber  dem 
Rauptportale  sind  nach  IModellen  des  Bildhauers  0.  Richter  eine 
Stickerin  und  ein  Kunsttöpfer  dargestellt.  Darüber  verkörpern  zwei 
Putten  in  launiger  Auffassung  das  selbstbewußte  Genie  und  den 
minderbegabten  Durchschnittsschüler.  Im  großen,  von  dem  als  Lehrer 
an  der  Unterrichtsanstalt  tätigen  Bildhauer  Prof  Haverkamp  ge- 
fertigten Frontgiebel  sind  die  sich  dem  Künstler  enthüllende  Natur 
und  der  Kunsthandwerker,  welchem  Pflanzen  als  Vorbilder  gereicht 
werden,  dargestellt.  Die  Figuren  umgeben  eine  große  Kartusche  mit 
der  Inschrift:  „Unter  der  Regierung  König  Wilhelms  R.  erbaut  1901 
bis  1905“.  Die  Roffronten  (Abb.  10)  sind  einfacher  in  Putzformen  aus- 
gebildet und  an  bevorzugten  Stellen  mit  Ornamenten  geschmückt, 
die  ebenfalls  der  Putztechuik  entsprechend  behandelt  sind.  Eine 
reichere  Durchbildung  hat  nur  das  Portal  des  Rörsaalbaues  ei’fahren. 

Die  Kosten  der  Bauausfülmmg  mit  Ausnahme  der  inneren  Ein- 
richtung und  der  Bauleitung  betragen  1 985  000  Mark.  Bei  einer 
Baumasse  von  103  725  cbm  ergibt  dies  für  1 cbm  umbauten  Raumes 
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Al)b.  ln.  Hofseite  mit  dem  Hörsaalbau. 
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den  sehr  billigen  und  nur  aus  der  starken  Ausnutzung  des  Mansarde- 
daclies  zu  erklärenden  i’reis  von  19,14  IMark.  Die  innere  Hinrichtung 
erforderte  noch  300 000  Mark.  Der  Neubau  ist  iin  IMinisteriiun  der 
öffentlichen  Arixüten  unter  ( )lrerleitung  des  Geh.  Oberbaurats  Holt- 
feld entworfen  und  durch  den  Unterzeichneten  im  einzelnen  durch- 
gearlieitet  und  ausgeführt  wurden.  Dabei  standen  diesem  zeitweise 
jüngere  IVivatarchitekten  und  während  der  letzten  beiden  Jahre  der 
Hegierungsbaumeister  Stausebach  zur  Seite.  Vertreter  der  beauf- 


sichtigenden Hauliehörde,  der  .Miuisterial  - liaukommission,  waren 
anfangs  der  Geh.  llaurat  Hmmerich  und  nach  dessen  Ausscheiden 
aus  dem  Amte  der  Geh.  Hanrat  Mühlke.  Außerdem  waren  bei  der 
I>auausfiihrung  im  T;avde  der  Jahre  die  Regierungsbauführer  Schmiilliug, 
Otto,  W'eickett,  Krell,  Müller,  l*'ritz,  Schmidt,  Decker,  Melchereck, 
Tesseiuloiff,  Hoßfeld,  Bohnsack,  Wiens,  Köppen  und  Schickore  mehr 
oder  weniger  lange  beschäftigt. 

Berlin.  Büttner,  Landbauinspektor. 


1)01*  Kau  der  Straßenbrücke  über  den  llbein  zwischen  Duisburg- Knhrort  und  Homberg. 


Abb.  1.  Aufnahme  vom  22.  Mai  1906. 


\Y.  41), 


Zentralblatt  der  Bau  Verwaltung. 


Abb.  11.  Das  alte  Kunstgewerbemuseum  in  Berlin  und  der  Neubau  für  die  Unterrichtsanstalt. 


Abb.  l’J.  Treppeuliaiis. 


'rrepiKHiliaus, 


1 

1 
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Zentralblatt  der  Bauverwaltung. 


16.  Juni  1906. 


Der  Bau  der  Rheinbrücke  in  Hulirort,  über  deren  Wettbewerb 
im  Jahrgang  1904  des  Zentralblattes  der  Bauverwaltung  S.  347  u.  t‘. 
ausführlich  berichtet  worden,  ist  bis  jetzt  rüstig  vorwärts  geschritten. 
Einige  Angaben  über  den  zur  Zeit  ungewöhnlich  lehrreichen  Bau- 
zustand, insbesondere  den  Vorbau  des  eisernen  Überliaues,  werden 
erwünscht  sein. 

Nachdem  vor  etwa  zwei  Jahren  die  Vergebung  der  Brücke  er- 
folgt war  und  die  beiden  das  Bauwerk  ausführenden  Firmen  (die 
Brückenbauanstalt  Gustavsburg  und  die  Tiefbauunternehmung  Grün 
u.  Bilfinger  A.-G.  in  Mannheim)  ihre  Einrichtungen  an  Ort  und 
Stelle  getroffen  hatten,  konnten,  dank  günstigen  Wasserständen,  noch 
im  Herbst  1904  größere  Gründuugsarbeiten  ausgeführt  werden.  Es 
wurden  i^Abb.  2 bis  4)  die  Grundpfeiler  der  beiden  Endwiderlager  I u.  VI 
fertiggestellt,  der  linkseitige  Eaudijfeiler  II  mit  Druckluft  abgesenkt 
und  der  auf  der  Mole  rechts  neben  der  Kaiserhafeneinfahrt  stehende 
l.andpfeiler  A'  zwischen  eisernen  Spundwänden  gegründet.  Beide 
Landpteiler  wurden  noch  bis  nahe  auf  Auflagerhöhe  des  eisernen 
Überbaues  aufgemauert. 

Im  Frühjahr  1905  wurde  der  linkseitige  Strompfeiler  111  mit 
Druckluft  gegründet  und  anschließend  daran  der  auf  der  Mole 


nebst  'l'urmauf bauten  auf  Pfeiler  111  fertiggestellt  und  daraufhin  die 
Gerüste  aus  beiden  Öffnungen  entfernt.  Damit  war  alles  vorbereitet 
zum  freien  5'orbau  der  IMittelöffnung.  Dieser  begann  im  März  d.  J. 
und  ging  bis  jetzt  ohne  Fnfall  vonstatten.  Das  Gelenk  des 
linken  Kragträgers  und  der  darüberlicgende  blinde  Stab  S2  sind  zu 
diesem  Zwecke  festgemacht  worden  und  wurden  er§t  dieser  Tage 
gelöst,  nachdem  die  erste  einstweilige  I'nterstützung  des  Einhäng- 
trägers (bei  Punkt  G)  erreicht  war.  Abb.  1 stellt  den  Bauzustand 
am  22.  Mai  dar  und  läßt  die  Art  des  Vorbaues,  die  Wirkung  des 
Kranes  und  die  Kühnheit  der  Anlage  aufs  beste  erkennen.  Die  freie 
Vorbaulänge  bis  Punkt  6 beträgt  79,2  m. 

Nachdem  der  auf  zahlreichen  Pfählen  ruhende  Gerüstbock  G bis  8 
überschritten  und  die  flauptuuterstützung  bei  8,  die  aus  kräftigen 
Eisenträgern  und  Stahllagern  besteht,  untergebracht  sein  wird,  soll 
der  weitere  freie  Vorbau  über  die  zweite  Hälfte  des  Stromes  erfolgen 
(Zustand  11).  Die  Entfernung  von  Punkt  8 bis  Gelenk  beträgt 
dabei  75  m ln  Punkt  G-^  angekouimen,  ist  zunächst  mittels  Wasser- 
druckpressen die  vorhandene  Durchbiegung  zu  entfernen,  Unter- 
•stützung  8 ist  freizugeben,  worauf  der  Weiterbau  auf  festen  Gerüsten 
bis  Pfeiler  IV  eifolgen  kann. 


Abb.  2.  Zustand  I. 


Abb.  4.  Zustand  III. 

Der  Bau  der  Straßenbrücke  über  den  Rhein  zwischen  Duisburg- > Ruhr ort  und  Homberg. 


zwischen  Rhein  und  Kaiserhafeneinfahrt  betindliche  rechtseitige  Strom- 
pfeiler IV  in  derselben  Weise.  Gleichzeitig  wurden  die  Gerüste  für 
Öffnung  I bis  II  und  II  bis  111  geschlagen  und  Ende  April  mit  der 
Aufstellung  des  eisernen  Überbaues  begonnen.  Über  diese  ist  nichts 
Besonderes  zu  berichten,  zum  Versetzen  der  Eisenstücke  diente  ein  ein- 
facher fahrbarer  Bockkran,  wie  er  in  Abb.  2 bis  4 für  Öffnung  V bis  VI 
dargestellt  ist.  Kurz  vor  der  Stelle,  wo  der  Obergurt  des  linken 
Kragträgers  anzusteigen  beginnt,  ging  man  aber  zur  Aufstellung 
mittels  des  Kranes  für  den  späteren  Freivorbau  über. 

Dieser  Kran  ist  in  Abb.  2 bis  4 im  Gerippe  dar-gestellt.  Er  umfaßt 
die  ganze  Eisenkonstruktion  und  kann  auch  über  die  großen  Turmauf- 
bauten von  Pfeiler  111  und  IV  ungehindert  hinwegfahren.  Er  wird 
immer  nur  von  Fach  zu  Fach  verschoben  und  bestreicht  dann  mit 
seinem  im  vorkragenden  Teil  befindlichen  oberen  Laufw-agen  mit 
Katze  das  ganze  vor  ihm  betindliche  Brückenfeld.  Unten  läuft  der 
Kran  auf  starken  Längsträgern,  die  auf  den  Fußwegauslegern  iler 
Brücke  aufliegen  und  nach  Aufstellung  jedes  neuen  Faches  wieder 
vorgestreckt  werden.  Während  des  Arbeitens  ist  der  Kran  oben 
nach  rückwärts  verankert,  um  die  Vorderräder  nicht  zu  sehr  zu  be- 
lasten. Er  ist  mit  ausgiebigen  Hängegerüsten  sowie  mit  einem 
großen  Hängeboden  unter  der  Brücke  versehen,  uni  an  jeden  Knoten- 
punkt des  Überbaues  bequem  herauzukönnen.  Alle  diese  Beigerüste 
werden  mit  dem  Kran  von  Fach  zu  Fach  verschoben.  Die  'I’rag- 
fähigkeit  beträgt  14  Tonnen. 

Mit  dem  großen  Kran,  dessen  Anlage  sich  als  äußerst  nützlich  und 
praktisch  erwiesen  hat,  wurde  nun  bis  Ende  1905  die  zweite  Öffnung 


Die  bemerkenswerteste  Strecke  wird  jedoch  der  freie  Vorbau  über 
der  Einfahrt  zum  Kaiserhafen  von  Rulirort  bilden  (Zustand  III),  wo 
eine  freie  Öffnung  von  9G,5  m ohne  Gerüste  zu  überschreiten  ist.  Das 
Gelenk  G-^  wird  zu  diesem  Zw'ecke  festgemacht,  ebenso  der  darüber- 
liegende blinde  Stab  Nj,  so  daß  ein  Kragträger  entsteht,  der  in  G^  und 
auf  Pfeiler  1\^  seine  Stützung  besitzt.  Es  ist  anzuuehmen,  daß,  nach- 
dem die  Freiaufstellung  bis  jetzt  sehr  gut  vonstatten  gegangen  ist  und 
alle  bei  der  Aufstellung  auftretenden  Kräfte  aufs  sorgfältigste  er- 
mittelt worden  sind,  auch  diese  Öffnung,  diu'ch  welche  täglich  ganze 
Flotten  von  Kohlensclile]qizügen  ein-  und  ausfahren,  glücklich  über- 
wunden werden  w ird.  Der  Anschluß  hat  zu  erfolgen  mit  dem  schon 
jetzt  im  Bau  begriffenen  restlichen  Teil  des  rechten  Kragträgers 
nächst  dem  Landpfeiler  V. 

Die  rechtseitige  Endöffnung  V bis  VI  endlich  steht  bereits  fertig. 
Sie  wurde  im  vergangenen  Winter  in  bekannter  Weise  auf  festem 
Gerüste  aufgestellt  (s.  Zustand  I).  Stab  Si  wurde  dann  festgemacht, 
das  Gerüst  entfernt  und  über  Pfeiler  V hinaus  nach  dem  Kaiserhafen 
hin  weiter  gebaut. 

Zustand  II  dürfte  etwa  Mitte  August  d.  J.  erreicht  sein,  während 
der  Freivorbau  über  Öffnung  IV  bis  V voraussichtlich  in  die  Monate 
Oktober  und  November  fallen  wii'd.  Der  Fertigstellung  des  eisernen 
l'berbaues  folgt  Schritt  für  Schritt  von  Homberg  her  das  Aufbringen 
der  Fahrbahn  und  Fußwegdecke,  das  Legen  der  Schienengleise  usw.,  so 
daß  eine  LTberschreitung  der  Frist  für  die  Fertigstellung  der  Brücke, 
31.  April  1907,  kaum  zu  erwarten  steht. 

Gu.stavsburg,  den  7.  Juni  1906.  Dr.  Bohn)'. 


V erlag  von  W ilUehn  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich : O.  S ar r az  i n , Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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INHALT:  Dieiist^c'bHinlo  fiir  die  K(MHy,'lic‘hc  W'assovbaiiinspckUon  in  Opjxdn.  — Die  Fiml/.iji’jnlirleinr  des  VrreiiiH 
wü^iun^  von  Fest  punkten  nn  d<‘r  Linie  Böl)lingen— Lustnau  in  Würtf  enil)eri;'.  — llesueli  der  'reclinis(di<‘n 
Stuti^’jirt  und  Dannstiult.  — SeluuM'l’an^ti'iUcrstütze.  — B n eli  e r s c li  a u. 


d(‘uthclier  I njr<‘ni<’nre.  — V c rni  i s c h tc 8 : I'.iti- 

tloehsehulen  in  llanm)ver.  Münehen.  I>r<s<l<'ii. 


[Alle  Reclite  Vorbehalten.] 

Dieiistiichäiide  für  die  Köiiii»liche 

Der  Neubau  liefet  iu  einem  geräumigen  Gartengrundstücke 
unmittelbar  an  der  Oder.  Pir  enthält  im  Erdgeschoß  (Abb.  2)  die 
Geschäftsräume,  im  Obergeschoß  (Abb.  1)  sechs  Wohnräume  und 
die  Küche  und  im  Dachgeschoß  noch  drei  weitere  Zimmer  und 
die  Mädchenkammer  der  Dienstwohnung.  Ini  Kellergeschoß  be- 
tinden  sich  außer  einer  M'aschküche  und  den  zur  Dienstwohnung 


Wasserbiuiiiispektioii  in  Oppeln. 

Kür  das  (Quadratmeter  bebauter  Grnndtiäche  ergibt  sich  ein  Einheits- 
preis von  182, .‘>0  Mark  und  für  das  Kubikmeter  umbauten  Raumes 
der  Satz  von  14,75  Mark.  Die  Eutwurfsbearbeitung  erfolgte  auf 
Grund  der  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  unter  Leitung 
des  Geh.  Oberbaurates  Delius  angefertigten  Skizzen  durch  den  Kreis- 
bauins]>ektor  Kitschier  in  (Jppeln,  die  Ausführung  unter  Ober- 


Abb.  2.  Erdgeschoß.  Abb.  3. 


gehörigen  Vorratsräumen  noch  Aktenräume  und  ein  Raum  für  den 
Boten. 

Die  Baukosten  haben  für  das  Gebäude  einschließlich  der  säch- 
lichen Bauleitungskosten  (>3  400  iSIark,  für  die  tiefere  Gründung  und 
die  Nebenanlagen  7()0n  Mark,  zusammen  also  70  400  Mark  betragen. 


leitung  der  Regierungs-  und  Bauräte  König  und  Koppen  nachein- 
ander durch  den  Kreisbatiinspektor  Kitschier  und  in  dessen  Ver- 
tretung durch  die  Regierungsl)aumeister  Hertzog,  Lang  und  Antze, 
denen  der  Regierungsbauführer  M’^olfenstein  zur  Unterstützung  bei- 
gegeben war. 


Die  Füiifzigjalirfeier  des  Vereins  deutscher  Ingenieure. 


Die  von  langer  Hand  vorbereitete  Phier,  die  in  den  Tagen  vom  10. 
bis  14.  Juni  d.  J.  in  Berlin  stattfand,  gestaltete  sich  zu  einer  glänzen- 
den Kundgebung  für  die  Bedeutung  des  Technikers  und  des  tech- 
nischen Berufs  in  unserm  wirtschaftlichen,  geistigen  \ind  öffentlichen 
Leben.  Sie  wird  zur  Erzielung  voller  Gleichberechtigung  mit  anderen 
wissenschaftlichen  Berufen  beitragen.  Bevor  wir  auf  den  Verlauf 
des  Festes  näher  eingehen,  seien  einige  Bemerkungen  über  die  Be- 
gründung \ind  Ziele  des  Vereins  gestattet. 

Gelegentlich  des  lojälungen  Stiftungsfestes  der  ,.Hütte‘'  im  Jahre 
1856  in  Magdeburg  machten  23  junge  Ingenieure  dieses  akademischen 
Vereins  an  der  damaligen  Gewerbeakademie  in  Berlin  eine  Leiter- 
wagenfahrt nach  Alexisbad  im  Harze.  Auf  dieser  Fahrt  wurden  die 
älteren  Grundzüge  erörtert,  die  für  den  Verein  deutscher  Ingenieure 
heute  noch  maßgebend  sind,  und  in  Alexisbad  gab  sich  der  junge 
Verein  die  ersten  Satzungen,  die  von  dem  weiten  Blick  der  streb- 
samen Ingenieure  ein  rühmliches  Zeugnis  ablegen:  gi2)felten  sie  doch 
in  den  drei  großen  Gesichtspunkten,  daß  der  Verein,  obwohl  es  ein 
geeintes  Deutschland  noch  nicht  gab,  ein  deutscher  und  ganz  Deutsch- 
land umfassender  sein  sollte,  daß  er  die  Bildung  von  Bezirksvereinen 
erstreben,  und  daß  er  eine  große  technische  Zeitschrift  herausgeben 
sollte.  In  wie  reichem  Maße  diese  drei  Aufgaben  bis  jetzt  er- 
füllt wurden  und  welche  glänzenden  Erfolge  sie  dem  Verein  ge- 
bracht haben,  ist  bekannt.  Er  hat  weit  melir  als  20  000  [Mitglieder 
und  umfaßt  Deutschland  mit  46  Bezirksvereinen,  außerdem  sind 
50(X»  Mitglieder  über  die  ganze  Mmlt  verteilt.  Der  Umfang  der 
Vereinszeitschrift  erforderte  zur  Bewältigung  des  gewaltigen,  stets 
wachsenden  Stoffes  im  Jahre  1905  einen  Betrag  von  rd.  523  OÜO  Mark 
und  128  000  Mark  Versenduugskosten.  M'eitere  Angaben  über  die 


bisherige  Wirksamkeit  des  Vereins  gibt  die  knapp  gefaßte  Fest- 
schrift*) Der  Verein  deutscher  Ingenieure  1856  bis  1906,  zur  P'eier 
des  50jährigen  Bestehens  des  Vereins. 

Bedeutend  und  zahlreich  sind  die  Arbeiten  und  Anregungen,  die 
der  Verein  bisher  geleistet  hat.  Wir  erwähnen  nur  die  Dampf- 
kesselgesetzgehung  und  die  DanuMkesselüberwachung.  Auch  das 
Patentgesetz  ist  den  Anregungen  und  Arbeiten  des  Vereins  zu  ver- 
danken. An  der  Entwicklung  der  Technischen  Hochschulen  und 
Einrichtung  von  Maschinenbaulaboratorien  für  dieselben,  an  der 
Schaffung  von  technischen  [Mittelschulen,  wie  überhaupt  an  der 
Umgestaltung  des  höheren  Schulwesens  hat  der  Verein  unermüdlich 
und  fördernd  mitgewirkt.  Für  wdssenschaftliche  Arbeiten  verausgabt 
der  Ihrein  stets  bedeutende  Summen.  Die  Herausgabe  zweier  auf 
seine  Veranlassung  bearbeiteten  wichtigen  Werke:  Die  Geschichte 
der  Damjifmaschine  von  Matschoß  und  das  Technolexikon  von 
Dr.  H.  Jansen  steht  bevor.  Das  letztere,  ein  dreisprachiges,  für 
drei  Nationen  wichtiges  \Verk;  deutsch-englisch-französiscb  — englisch- 
deutsch-französich  und  französich-englisch-deutsch  wird  der  gesamten 
technischen  Welt  von  größtem  Nutzen  sein. 

Die  glänzend  verlaufene  P’eier,  mit  der  die  47.  Hauptversammlung 
verbunden  war,  Avurde  durch  einen  vom  Berliner  Bezirk.svei'ein  dar- 
gebotenen Begrüßungsabend  im  Wintergarten  am  10.  ds.  Mts.  ein- 
geleitet, nachdem  am  Tage  zuvor  eine  Bewillkommnung  durch  die 
Berliner  Gemeindebehörden  im  großen  Festsaale  des  Rathauses  statt- 
gefunden hatte. 

*)  Der  Verein  deutscher  Ingenieure  1856  bis  1906.  Zur 
P'eier  des  50jährigen  Bestehens  des  Vereins.  Berlin  1906.  22  S.  in 
gr.  80  nebst  zahlreichen  Bildnissen  und  Abbildungen.  Geh. 
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20.  Juni  1906. 


Die  erste  Festsitzung  fand  am  ll..Iuni  im  großen  Sitziingssaale 
des  Reichstages  statt.  Sie  wurde  durch  den  ersten  Vorsitzenden 
des  Gesamtvereins  Geheimen  Regierungsi’at  I’rot'essor  Dr.  Slaby  von 
der  Technischen  Hochschule  in  Gharlottenburg  mit  einem  Rückblick 
auf  die  Geschichte  des  Vereins  eröffnet.  Redner  führte  u.  a.  aus,  wie 
der  deutsche  Ingenieur  au  der  wirtschaftlichen  Erstarkung  des 
Deutschen  Reiches  wesentlichen  Anteil  habe,  und  kennzeichnete  den 
Verlauf  der  Entwicklung  an  ihren  wesentlichsten  Erscheinungen:  der 
Ausbeuümg  der  deutschen  Eisen-  und  Kohlenlager,  dem  Aufstreben 
der  technischen  Wissenschaft  und  des  Ertindergeistes,  dem  mächtigen 
Aufblühen  unserer  Schiffährtindustrie.  Er  gedachte  Grashoffs,  Robert 
Mayers,  des  Entdeckers  des  Energiegesetzes,  Werner  v.  Siemens’, 
des  Erfinders  der  Gaskraft  und  der  elektrischen  Maschinen,  und 
Alfred  Krupps,  des  Erweckers  der  deutschen  Stahlindustrie.  Trotz 
dieser  auf  keinem  anderen  Gebiete  auch  nur  annähernd  erreichten 
Fortschritte  kam  die  Anerkennung  des  deutschen  Ingenieurs,  dem 
noch  lange  der  Bodengeruch  körperlicher  Arlieit  anhaftete,  sehr 
spät  und  würde  vielleicht  noch  nicht  gekommen  sein , wenn  nicht 
von  der  Höhe  des  Thrones  das  erlösende  Wort  gesprochen  worden 
wäre. 

„Unser  Kaiser  gal)  uns  Bürgerrecht  und  F’reibrief  in  der  Welt 
des  höchsten  geistigen  Lebens,  er  erhob  uns  zu  vollwertigen  Mit- 
kämpfern für  die  Größe  des  Vaterlandes  und  erteilte  der  auf- 
blühenden WTssenschaft  des  Ingenieurs  in  ihren  tiefsten  Wurzeln 
neue  ideale  Impulse.  Es  wird  immerdar  als  eine  segensreiche  Fügung 
gepriesen  werden,  daß  in  einer  Zeit,  wo  die  schaffenden  Kräfte  des 
Volkes  zur  Sonne  drängten,  auf  der  Höhe  des  Thrones  ein  Mann 
erstand,  der  unbefangen  und  regsamen  Geistes  den  vollen  Wert 
dieser  Kräfte  ermaß.“ 

Mit  Jubel  wurde  die  Mitteilung  von  der  Verleihung  der  Grashoff- 
Denkmünze  an  den  Kaiser  aufgeuommen,  und  begeistert  stimmte  die 
Versammlung  in  das  Hoch  auf  den  Schirmherrn  der  Technik  ein,  in 
das  die  ausgezeichnete  Rede  ausklang.  Als  Vertreter  der  deutschen 
Reichsregierung  sprach  der  Staatssekretär  Graf  v.  Posadowsky- 
Wehner.  Er  rühmte  den  Erfolg  der  werktätigen  Arbeit  des  Ingenieurs 
im  Kulturleben  der  Völker  und  vor  allem  seine  Tätigkeit  auf  sozial- 
l)olitischem  Gebiet.  „Die  Vertreter  der  Technik  beanspruchen  des- 
halb mit  guten  Gründen  eine  in  jeder  Beziehung  gleichberechtigte 
Stellung  mit  den  Vertretern  der  mehr  abstrakten  Wissenschaften“. 
Der  preußische  Kultusminister  Dr.  Studt  betonte  vor  allem  die 
hohen  Verdienste  des  Vereins  um  die  Ausgestaltung  des  tech- 
nischen Unterrichtsw'esens  in  Deutschland  und  gab  alsdann  die  Aus- 
zeichnungen bekannt,  die  einer  Anzahl  Vereinsmitgliedern  durch  den 
König  verliehen  worden  sind.  Der  amtliche  Teil  ilieser  Zeitschrift 
wird  demnächst  diese  Auszeichnungen  veröffentlichen.  Hervor- 
gehoben sei  hier  nur  die  V^erleihung  des  Charakters  als  Geheimer 
Baurat  an  den  Baurat  Theodor  Krause,  der  als  Nachfolger  Grashoffs 
nunmehr  im  25.  Jahre  seines  Amtes  unermüdlich  und  erfolgreich  als 
Vereinsdirektor  gewaltet  hat,  sowie  die  Verleihung  des  Charakters 
als  Baurat  an  den  zweiten  Vorsitzenden  Regierungsbaumeister  a.  I). 
0.  Taaks  in  Hannover. 

Die  Grüße  des  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  überbrachte 
Unterstaatssekretär  Fleck.  Seine  Ausführungen  gipfelten  in  dem 
Gedanken,  daß  ohne  den  deutschen  Techniker  kein  deutscher  Verkehr 
möglich  sei.  F’erner  begrüßte  der  Geh.  Regierungsrat  Prof.  F'lamm 
von  der  Technischen  Hochschule  in  Charlottenburg  den  Verein  als 
Vertreter  der  deutschen  Technischen  Hochschulen  und  Bergakademien, 
ln  langer  Reihe  sprachen  alsdann  die  Abgesandten  von  Vereinen 
und  Gesellschaften  aus  aller  Herren  Länder,  ein  weiterer  Bew'eis  für 
die  hohe  Bewertung  des  Vereins  im  Auslände,  denn  Österreich, 
Ungarn,  Rußland,  Amerika,  England,  Frankreich  usw'.  hatten  Ver- 
treter entsandt.  Dem  Danke  des  Vorsitzenden  für  die  zahlreichen 
Glückwünsche  folgte  nunmehr  der  äußerst  anziehende  Vortrag  des 
Generaldirektors  V'.  v.  Oechelhäuser  über  technische  Arbeit  einst 
und  jetzt.  Er  suchte  bei  einem  Vergleich  mit  dem  Altertum  einige 
1 lauptgesichtspunkte  und  Richtungslinien  ausfindig  zu  machen,  die  ge- 
wissermaßen Durchblicke  durch  verschiedene  Abschnitte  der  Ver- 
gangenheit und  Ausblicke  für  die  Zukunft  gewähren  sollten.  Er  stellte 
eins  der  sieben  Wunder  der  Welt,  die  Cheopsj)yramide  in  einen  tech- 
nischen, wirtschaftlichen  und  ästhetischen  Vergleich  mit  dem  Eiffel- 
turm in  Paris.  Ein  zweiter  Vergleich  knüi)fte  an  den  Mörissee  und  aus 
neuerer  Zeit  au  das  Stauwerk  bei  Assuan  in  Ägypten  an.  Hierauf 
folgten  Betrachtungen  über  Kanalbauten  aus  alter  und  neuer  Zeit 
sowie  über  berühmte  Wasserleitungen  und  Wasserabführungen  aus 
dem  Altertum,  die  nach  den  neuesten  Ausgrabungen  in  Babylon  bis 
in  das  5.  Jahrhundert  v.  Chr.  zurückreicheu.  liu  weiteren  Verlauf 
wurde  der  wichtige  Abschnitt  der  letzten  50  Jahre  besprochen. 
Dabei  wurde  die  in  volkswirtschaftlichen  und  sonstigen  .Schriften 
aufgestellte  Behauptung  eingehend  widerlegt,  als  führe  die  moderne 
Arbeitsteilung  durch  Maschinen  notwendigerweise  zu  einer  „Ent- 
geistigung“  der  menschlichen  Arbeit.  Ferner  wurde  die  steigende 


Durchdringung  der  wissenschaftlichen  Methode  als  eine  Ilaupt- 
ursache  der  Erfolge  der  Industrie  dargelegt,  gleichzeitig  aber  der 
in  öffentlichen  Kundgebungen  und  in  volkswirtschaftlichen  Schriften 
neuerdings  vertretenen  Ansicht  mit  Entschiedenheit  entgegenge- 
treteu,  als  sei  die  moderne  Technik  durchans  von  den  Fortschritten 
der  Naturwissenschaften  abhängig.  An  einer  großen  Zahl  von 
Beispielen,  namentlich  aus  der  Elektrotechnik,  der  Entwicklung  der 
Dampfturbinen,  Gasmaschinen,  FÄlirrad-  und  Automobil-Industrie 
usw.  wurde  der  Nachweis  geliefert,  daß  auch  heute  noch  die 
Anschauungen,  die  Werner  v.  Siemens  bei  seiner  Aufnahme  in 
die  Akademie  ausgesprochen  hat,  zutreffend  seien:  daß  gerade 
aus  der  Technik  ein  lebendiger  Strom  von  Anregung  und  Tat- 
sachenmaterial in  die  Wissenschaft  zurückfließe,  daß  man  in  der 
Praxis  überall  auf  die  Grenzen  des  Wissens  stoße  und  die  Technik 
sich  darum  ihre  Aufgaben  aus  der  eigenen  Berufstätigkeit  selbst 
stelle  und  löse.  Diese  F’eststellung  des  selbständigen  Schaffens  und 
Ertindeus  der  Ingeuieurtechuik  bedeute  aber  in  keiner  Weise  einen 
Gegensatz  zur  Wissenschaft;  denn  gerade  in  dem  Verein  deutscher 
Ingenieure,  dem  die  große  Mehrzahl  aller  Professoren  der  tech- 
nischen Wissenschaft  angehöi’ten,  sei  von  jeher  ein  gegenseitiger 
Austausch  von  Wissenschaft  und  Erfahrung  gepflegt  worden. 

Am  Nachmittag  vereinigte  ein  Festmahl  die  Versammlung  im 
Ausstellungspark  in  Moabit,  wo  etwa  ISOO  Teilnehmer  in  der  festlich 
geschmückten  Westhalle  anwesend  waren.  Den  Kaisertoast  brachte 
Geheimrat  Slaby  aus  und  erwähnte  dabei  einen  Ausspruch  des 
Herrschers:  „Was  ich  an  dem  deutschen  Ingenieur  so  schätze,  das 
ist  die  Ausdauer,  mit  der  er  seine  Aufgaben  verfolgt,  das  ist 
die  unerbittliche  Arbeitspflicht,  ohne  die  wir  Deutschen  in  der 
Welt  nicht  vorankommen  können.“  Der  Finanzminister  Freiherr 
V.  Rhein  haben  sprach  auf  die  deutsche  Industrie,  deren  Be- 
deutung er  erst  richtig  gewürdigt  habe,  als  er  mit  ihr  in  den 
Rheinlanden  in  engste  Beziehung  getreten  sei.  Geheimrat  2)r.»3üg. 
Max  V.  Eyth-Ulm,  der  Gründer  der  Deutschen  Landwirtschafts- 
gesellschaft, feierte  in  wohlgeluugenen  Versen  die  Stadt  Berlin, 
deren  Vertreter,  Oberbürgermeister  Kirschner,  mit  einem  Trink- 
spruch auf  den  Verein  deutscher  Ingenieure  antwortete.  Baurat 
Krause,  der  Vorsitzende  des  Berliner  Bezirks  Vereins  und  gleich- 
zeitig Vorsitzender  des  Festausschusses,  begrüßte  die  Ehrengäste 
und  verlas  die  auf  das  Iluldigungstelegi-amm  eingegangene  Antwort 
des  Kaisers : 

„Dem  Verein  deutscher  Ingenieure  danke  ich  von  ganzem  Herzen 
für  die  mir  gewidmete  goldene  Denkmünze.  Der  Verein  darf  sich 
versichert  halten,  daß  ich,  wie  bisher,  seinen  Bestrebungen  mein 
lebhaftes  Interesse  zuw' enden  werde;  möge  die  Tätigkeit  des  Vereins 
auch  in  den  kommenden  fünfzig  Jahren  von  reichem  Erfolge  be- 
gleitet sein.  Wilhelm  R.“ 

Weiter  sprach  einer  der  Mitbegründer  und  Ehrenmitglied  des 
Vereins  Hofrat  2)r.=3>tg.  Caro -Mannheim  unter  Heranziehung  seiner 
Erinnerungen  aus  der  Gründungszeit  des  Vereins  auf  den  Berliner 
Bezirksverein,  und  Baurat  2)r.  = 3üg.  0.  v-  Miller-iMünchen  brachte 
den  Trinkspruch  auf  die  Damen  aus. 

Aus  der  zweiten  Sitzung  am  12.  Juni  unter  der  Leitung  des 
Geheimrats  Professor  Slaby  im  Lichthofe  der  Technischen  Hoch- 
schule sei  die  Überreichung  einer  Adresse  des  Vereins  für  Schul- 
reform sowie  die  Bewilligung  einer  Ehrengabe  von  .50  000  Älark  an 
den  verdienstvollen  Vereiusdirektor  Geheimen  Baurat  Peters  hervor- 
gehol)en,  dessen  ülbildnis  Tags  zuvor  vom  Berliner  Bezirksverein  für 
den  Sitzungssaal  des  Vereinshauses  gestiftet  worden  war.  Es  wm'den 
alsdann  von  den  sechs  noch  am  Leben  befindlichen  Gründern  des 
Vereins  vier,  die  die  Ehrenmitgliedschaft  noch  nicht  besaßen,  zu 
Ehrenmitgliedern  ernannt.  Nachdem  weitere  geschäftliche  Angelegen- 
heiten erledigt  waren,  folgte  der  Vortrag  des  Geh.  Regierungsrats  Prot. 
2)r.=:?ug.  A.  Ried  1er  über  die  Entwicklung  und  Bedeutung  der  Dampf- 
turbine, der  Redner  eine  große  Zukunft  versprach.  Der  Vortrag 
wurde  ergänzt  durch  Lichtbilder  über  ausgefülirte  Dampfturbinen 
durch  Direktor  Lasche  von  der  A.  E.-G.  und  Bergrat  2)r.=Ä*t9 
Rateau,  Paris.  In  der  dritten  und  letzten  Sitzung  unter  Leitung 
des  neugewählten  Kurators  Baurats  Taaks,  Hannover,  s^^rach  Prof. 
Muthmann,  München,  über  „Technische  Methoden  zur  Verarbeitung 
des  atmosphärischen  Stickstoffs“.  Er  behandelte  das  FVanksche  Ver- 
fahren, das  den  Luftstickstoff  an  Calcium  carbid  bindet  nach 
dem  in  Piano  d’  Orta  in  Italien  jährlich  etwa  700  000  cbm  Stickstoff 
entsprechend  etwa  1000  000  cbm  Lutt  verarbeitet  werden  können, 
sowie  das  norwegische  Verfahren,  bei  dem  durch  die  elektrische 
Flamme  der  Luftstickstoff  zu  Stickoxyd  verbrannt  und  dann  weiter 
in  Salpeter  übergeführt  wird.  Da  in  einigen  Jahrzehnten  nach  An- 
sicht des  Vortragenden  die  Salpeterlager  Chiles  abgebaut  sein  werden 
und  die  in  Italien  und  Norwegen  zur  Verfügung  stehenden  Wasser- 
kräfte nicht  ausreichen  werden,  Ersatz  zu  schaffen  durch  Gewinnung 
des  erforderlichen  Stickstoffs  aus  der  Luft,  so  werde  sich  wahr- 
scheinlich in  Deutschland  eine  Industrie  entwickeln,  welche  die 


\r.  50. 
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Energie  der  Steinkohlen  zur  Herstellung  von  Salpeter  verwenden 
müsse.  Die  für  den  deutschen  bedarf  erforderliche  l'lnergie  betrage 
etwa  ein  Viertel  derjenigen,  die  von  den  preußischen  Staatsbahnen 
zum  Lokomotivenbetrieb  nötig  ist.  Der  letzte  Vortrag  des  Ingenieurs 
Dr.  II.  Iloffmanu,  Hochuni,  behandelte  Kraftgewiniiung  und  Kraft- 
verwertung in  Berg-  und  Hüttenwerken.  In  neuerer  Zeit  sind  gerade 
der  Bergwerks-  und  Hüttenbetrieb  Träger  großer  technischer  Fort- 
schritte geworden,  besonders  für  die  Elektrotechnik  und  den  Groß- 
gasmaschinenbau. Von  größter  Bedeutung  ist  es,  die  beim  Koksofen- 
und  Hochofenbetrieb  kostenlos  abfallenden,  aber  sehr  kostbaren 
Abgase  vorteilhaft  auszunutzeu,  die  früher  nutzlos  vertlogen.  Sie 
allein  könnten  beinahe  den  ganzen  Kraftbedarf  unserer  Kohlengruben 
und  Eisenhütten  decken,  wenn  sie  zum  Antrieb  von  Dampfmaschinen, 
Großgasmaschinen,  Dampfturbinen  und  elektrischen  Maschinen  ver- 
wendet werden.  Mit  diesem  Vortrage  war  die  Tagesordnung  erledigt, 
und  die  Versammlung  wurde  in  üblicher  Weise  geschlossen.  Aus 


Anlaß  des  Jubelfestes  haben  Rektor  und  S(;nat  der  Technischen 
Hochschule  in  Berlin  durch  einstimmigen  Beschluß  vom  25.  v.  M. 
die  Würde  eines  Doktor- 1 ngenieurs  ehrenhalber  verliehen: 
1)  dem  ßergrat  Professor  ('.  E.  A.  Rateau  in  Paris  in  Anerkennung 
seiner  bahnbrechenden  Forschungsarbeiten  auf  dem  Gebiete  der 
rotierenden  Kraft-  und  Arbeitsmaschinen,  2)  dem  Geheimen  Kom- 
merzienrat Fabrikbesitzer  R.  Wolf  in  Magdeburg  - Buckau  in  An- 
erkennung seiner  hervorragenden  Verdienste  um  den  Ausbau  der 
Lokomobile  zu  einer  hochwertigen  Dampfmaschine,  .S)  dem  Geheimen 
Kommerzienrat  Fr.  Voith  in  Heidenheim  a.  d.  Brenz  in  Anerkennung 
seiner  hervorragenden  Verdienste  um  die  Entwicklung  des  Baues 
von  Wasserkraftma.schinen  und  1)  dem  Ingenieur  George  Westing- 
house  aus  Pittsburg  in  Anerkennung  seiner  hervorragenden  Ver- 
dienste um  die  Ausbildung  raschlaufender  Kraftmaschinen  und  seiner 
bahnbrechenden  Arbeiten  auf  dem  Gebiete  der  selbsttätigen  Eisen- 
bahnbremseu. 


Vermischtes. 


Einwägung  von  Festpunkten  an  der  Linie  Böblingen — Lustnan 
in  Württemberg,  ln  einem  kürzlich  erschienenen  Sonderabdruck 
aus  den  Jahresheften  des  Vereins  für  vaterländische  Naturkunde  in 
Württemberg  liefert  Professor  Hammer  von  der  Technischen  Hoch- 
schule in  Stuttgart  einen  wertvollen  Beitrag!)  zu  den  Bestrebungen, 
für  eine  bestimmte  Linie  durch  Ausführung  von  Feinnivellements 
und  deren  planmäßige  Wiederholung  in  geeigneten  Zeitabschnitten 
festzustellen,  ob  auf  ihr  dauernde  senkrechte  Bodenbewegungen  re- 
gionaler Art  in  nennenswerten  und  in  kürzerer  Zeit  meßbaren  Be- 
trägen Vorkommen. 2)  Der  von  dem  Verfasser  als  damaligem  Erd- 
messungskommissar hierfür  ausgearbeitete  Plan  wurde  vom  König!- 
Ministerium  des  Kirchen-  und  Schulwesens  im  .Jahre  1901  genehmigt, 
worauf  nach  bald  darauf  erfolgter  Herstellung  der  Festpunkte  die  erst- 
malige Ausführung  der  Messung,  deren  Beschreibung  den  Gegenstand 
der  genannten  Schrift  bildet,  im  Jahre  1902  vorgenommen  werden 
konnte.  Die  in  Abständen  von  700  bis  800  m voneinander  eingerichteten 
F’estpunkte  bestehen  neben  einigen  Bolzen  an  Gebäuden  vornehmlich 
aus  Bolzen,  die  in  versenkte  Betonkörper  (1  Teil  Zement  auf  6 bis 
7 Teile  Sand)  senkrecht  eingelassen,  mit  einer  Steinplatte  überdeckt 
und  bis  zur  Erdoberfläche  mit  Boden  überschüttet  sind.  Die  über 
diese  Festpunkte  hin-  und  zurückgeführte  grundlegende  Messung,  bei 
der  im  Verlaufe  der  gewählten  25,78  km  langen  Linie  Böblingen — 
Lustnau  sehr  beträchtliche  Höhenunterschiede  (die  bergauf  bis  zu 
137  m und  bergab  bis  zu  259  m anwachsen)  zu  überwinden  waren, 
ist  im  Juli  1902  innerhalb  dreier  Wochen  von  dem  Diplomingenieur 
Werkmeister  (jetzt  Topograph  am  Königl.  württembergi.schen 
Statistischen  Landesamte)  nach  dem  seit  1877  bekannten  Seibtschen 
Feinnivellierverfahren  unter  Benutzung  eines  Seiht- Breithauptschen 
F'einnivellierapparates  ausgeführt  worden.  Der  mittlere  Fehler  des 
gemittelten  hin-  und  zurückgeführten  und  auf  Grund  der  mit  Rück- 
sicht auf  die  großen  Beträge,  zu  denen  sich  die  einzelnen  Höhenunter- 
schiede aufsummen,  fast  täglich  vorgenommenen  Lattenvergleichungen 
auf  das  gesetzliche  Ur- Meter  umgerechneten  Nivellements  für  das 
Kilometer  ist  = + 0,75  mm.  Die  Messung  ist  also  von  einer  Genauig- 
keit, die  hinter  derjenigen,  die  von  dem  vorhin  genannten  preußischen 
Bui-eau  für  seine  nach  demselben  Verfahren  und  mit  dem  gleichen 
Apparate  im  F'lachlande,  an  Strömen  und  auf  Landstraßen  ausge- 
führten Feinnivellements  erzielt  wurde^),  nicht  wesentlich  zurücksteht. 
Dabei  fällt  der  Umstand  gewichtig  in  die  Wagschale,  daß  sich  der 
Beobachter  bei  dieser  auf  einer  Gebirgsstraße  und  bei  nicht  sehr 
günstiger  Witterung  ausgeführteu  Messung  zum  ersten  Male  mit  dem 
Seibtschen  F''einnivellierverfahren  befaßte,  ohne  Gelegenheit  gehabt 
zu  haben,  sich  in  dessen  Anwendung  vorher  von  einem  darin  er- 
fahrenen Praktiker  unterweisen  zu  lassen.  Aus  der  geführten  Unter- 
suchung über  die  der  Messung  eigenen  F'ehleniuellen  ergibt  sich,  daß  die 
Veränderung  der  Höhenlage  der  zum  Aufsetzen  der  Latten  benutzten 
Bodenplatten  durch  kleine  Verschiebungen  (Gleiten)  auf  der  ziemlich 
stark  geneigten  Straße  oder  Einsinken  derselben  an  Ort  und  Stelle 
jedes  der  beiden  Nivellements  m der  Weise  einseitig  beeinflußte,  daß 
überall  beim  Bergaufnivellieren  größere  Höhenunterschiede  erhalten 
wurden  als  beim  Bergabnivellieren.  Professor  Hammer  macht  daraufhin 

1)  Einwägung  von  Festpunkten  an  der  Linie  Böblingen- 

Lustnau.  Im  Aufträge  des  Königl.  württembergischen  Ministeriums 
des  Kirchen-  und  Schulwesens  bearbeitet  von  E.  Hammer. 

■■!)  Auf  Anordnung  des  preußischen  Ministers  der  öffentlichen 
Arbeiten  werden,  wie  hierzu  bemerkt  sein  möge,  vom  Bureau  für  die 
Hauptnivellements  und  Wasserstandsbeobachtungen  im  Senkun^s- 
gebiete  des  Dortmuud-Ems-Kanals  bereits  seit  dem  Jahre  1902  auf 
ein  und  derselben  Linie  alle  zwei  Jahre  planmäßig  zu  wiederholende 
Feinnivellements  ausgeführt. 

^)  Der  für  eine  etwa  11  000  km  lange  hin-  und  zurücknivellierte 
Gesamtstrecke  abgeleitete  mittlere  Fehler  ist  = -p  0,67  mm. 


am  Schlüsse  der  Schrift  den  Vorschlag,  dort,  wo  die  Verhältnisse  es 
erfordern,  zu  den  Wechselpunkten  für  die  Latten  statt  der  Boden- 
platten tief  eingeschlagene  Pflöcke  zu  verwenden !);  im  übrigen  aber 
befürwortet  er,  die  nächste  für  das  Jahr  1907  in  Aussicht  zu  nehmende 
Wiederholung  des  Nivellements  der  Linie  Böblingen— Lustnau  genau 
in  derselben  Art  auszufüliren,  wie  dies  bei  der  unter  seiner  Leitung 
erfolgten  erstmaligen  Ausführung  im  Jahre  1902  geschehen  ist. 

Die  Tecliuisclie  Hochschule  iu  Hannover  whd  im  Sommer- 
Halbjahr  1906  nach  vorläufiger  F'eststellung  von  928  Studierenden 
(1117  im  Sommer  1905  nach  endgültiger  Feststellung)  und  247  (250) 
Hörem  und  Gastteilnehmern,  insgesamt  also  von  1175  (1.S67)  Ein- 
geschriebenen besucht. 


1)  Studierende 

Abteilung  für 

Ge- 

samt- 

zahl 

Archi- 

tektur 

Bau- 
Ingen. - 
wesen 

Masch.- 

Ingen.- 

wesen 

Cliemie 

und 

Elektro- 
technik 
Ch  1 E 

Allgem. 

Wissen- 

scliafteii 

Im  1.  Studienjahr 

51 

131 

64 

22 

15 

6 

289 

9 

35 

88 

54 

23 

5 

— 

205 

„ 3. 

30 

65 

60 

12 

18 

— 

185 

„ 4. 

33 

58 

98 

9 

27 



225 

In  höheren  Studien- 

jahren  .... 

2 

1 

15 

2 

4 

• 

24 

68 

69 

Zusammen 

151 

343 

291 

U 

>7 

6 

928 

Im  Sommer  1905 

157 

360 

397 

72 

117 

14 

1117 

Von  den  Stndierenden  sind  679  aus  Preußen,  177  aus  den  anderen 
deutschen  Staaten,  72  aus  dem  Auslande,  und  zwar  je  1 aus  Belgien, 
Bulgarien,  Dänemark  und  FTankreich,  2 aus  Griechenland,  1 aus 
Italien,  4 aus  Luxemburg,  9 aus  den  Niederlanden,  15  aus  Norwegen, 
3 aus  Österreich -ITngarn,  2 aus  Rumänien,  21  aus  Rußland,  3 aus 
Finnland,  je  1 aus  Serbien  und  Spanien,  6 aus  Amerika. 

2)  Hörer  und  Personen,  welche  auf  Grund  der  §§  35  u.  36 
des  Verfassungs- Statuts  zur  Annahme  von  Unterricht  berechtigt 
bezw.  zugelassen  sind;  a)  Hörer,  zugelassen  nach  § 34  des  Ver- 
fassungs-Statuts: 155.  Von  diesen  hören  im  F'achgebiet  der  Abtei- 
lung für  Architektin-  63,  für  Bau-lngenieurwesen  22,  für  Maschinen- 
Ingenieurwesen  36,  für  Chemie  23,  für  Elektrotechnik  10,  für  All- 
gemeine Wissenschaften  1.  Unter  den  Hörern  befinden  sich  22  Aus- 
länder, und  zwar  je  1 aus  Frankreich  und  Großbritannien  und  Irland, 
5 aus  Norwegen,  2 aus  Österreich -LTngarn,  7 aus  Rußland,  2 aus 
Schweden,  1 aus  Spanien  und  3 aus  Amerika:  — b)  Gastteiluehmer, 
berechtigt  nach  § 35  des  Verfassungs-Statuts  zur  Annahme  von  Unter- 
richt: 4;  — c)  Gastteilnehmer,  denen  nach  § 36  des  Verfassungs- 
Statuts  gestattet  ist,  dem  Unterricht  beizuwohnen:  76;  — d)  Damen, 
denen  gestattet  ist,  einzelnen  Vorträgen  beizuwohnen:  12. 

Die  Technische  Hochschule  iu  München  wird  im  Sommer-Halb- 
jahr 1906  von  2694  Teilnehmern  (gegen  2811  im  Sommer  1905  nach 


Ö Diese  Vorsichtsmaßnahmen  werden  von  dem  preußischen 
Bureau  für  die  Hauptnivellements  von  jeher  bei  ungünstigem  Gelände 
neben  regelmäßigem  ‘Wechsel  in  der  Stativstellung  sowie  peinlichster 
Reinhaltung  der  Aufsetzpunkfe  für  die  Latten  und  deren  Fußplatten 
als  wirksames  Mittel  gegen  die  Beeinflussung  seiner  Nivellements 
durch  einseitig  w-irkende  F^'ehler  befolgt.  Aus  der  Gesamtabweichung 
der  in  den  Jahren  1890  bis  1905  von  dem  Bureau  auf  der  etwa 
11 000  1cm  langen  Gesamtstrecke  ausnahmslos  in  entgegengesetzter 
Richtung  ausgeführten  beiden  Nivellements  berechnet  sich  denn  auch 
der  regelmäßige  Fehler  für  1 km  Streckenlänge  auf  nur  0,01  mm. 
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endgültiger  Feststellung)  besucht,  die  sich  auf  die  einzelnen  Ab- 
teilungen wie  folgt  verteilen: 

StiuUereiide  Zuhörer  Gasthörer  Zusaimueii 


Allgemeine  Abteilung  . . . 

108 

58 

251 

417 

Bauingenieur- Abteilung . . . 

665 

7 

4 

676 

.'Vrehitekten-Abteilung  . . . 

327 

74 

19 

420 

.Maschineningenieur- Abteilung 

769 

38 

6 

813 

(fiemische  Abteilung  . . . 

216 

12 

33 

261 

I .amlwirtschaftliche  Abteilung 

89 

11 

7 

107 

Zusammen 

2174 

200 

320 

2694 

Besuch  im  Sommer  1905 

2260 

210 

341 

2811 

Von  den  2694  Teilnehmern 

stammen 

1655 

aus  Baverii, 

540  aus 

den  anderen  deutschen  Staaten 

und  499 

1 aus 

dem  Auslände,  und 

zwar:  15  aus  Bulgarien,  2 aus  Frankreich,  11  aus  Griechenland,  8 aus 
Gi-oßbritanuien,  1 aus  Holland,  14  aus  Italien,  3 aus  Luxemburg, 
1 aus  Norwegen,  150  aus  Österreich-Ungarn,  24  aus  Rumänien,  210  aus 
Rußland,  3(i  aus  der  Schweiz,  10  aus  Serbien,  1 aus  Siam,  1 aus 
Spanien,  5 aus  den  südamerikauischen  Staaten,  0 aus  der  Türkei  und 
Ägypten  und  (i  aus  den  Vereinigten  Staaten  von  Nordamerika. 

Von  tlen  108  Studierenden  der  Allgemeiuen  Abteilung  sind  94  Lehr- 
amtskandidaten, 5 Zolldienstasph'anten , 3 Studierende  der  tech- 

nischen Physik  und  6 Studierende  unbestimmten  Berafes;  von  den 
58  Zuhörern  derselben  Abteilung  sind  5G  Lehramtskandidaten.  Unter 
den  (165  Studierenden  der  Bauingenieur-Abteilung  l.)etindeu  sich  442 
Bauingenieure,  148  Geometer  und  75  Kulturingeuieure,  unter  den 
769  Studierenden  der  Maschineningenieur-Abteilung  (128  Maschinen- 
mgenieure  und  141  Elektroingenieure  und  unter  den  21C  Studierenden 
der  chemischen  Abteilung  1 Kandidat  des  Berg-,  Hütten-  und  Salinen- 
faches. — Unter  den  Studierenden  der  Architekten-Abteilung  befindet 
sich  eine  Dame.  — Von  den  320  Gasthörern  (darunter  8 Damen) 
sind  184  Studierende  der  Universität  (darunter  2 Damen),  71  Stu- 
dierende der  Tierärztlichen  Hochschule,  21  Techniker  (Ingenieure, 
Architekten),  1(1  Lehrer  und  Lehramtskandidaten,  SOfliziere,  <1  Che- 
miker, 4 Landwirte,  3 Beamte,  1 Geistlicher,  1 Kaufmann  und  5 Per- 
sonen ohne  bestimmten  Beruf. 


Die  Technische  Hociiscliule  in  Dresden  hat  im  Sommer-Halbjahr 
1906  folgende  Besuchsziffern  zu  verzeichnen: 


Studierende 

Zuhörer  Zusammen 

Hochbau -Abteilung 

159 

• i7 

196 

Ingenieur -Abteilung 

194 

SG 

230 

Mechanische  Abteilung 

339 

59 

398 

Chemische  Abteilung 

192 

17 

209 

Allgemeine  Abteilung 

55 

19 

74 

939 

168 

1107 

Gastteilnehmer  für  einzelne  Fächer 

(einschließlicl)  4 Damen)  . . . 

— 

— 

98 

Summe  der  Hörer 
Von  den  1107  Studierenden  und 

Zuhörern 

sind  ihrer 

1205 

Staats- 

angehörigkeit  nach  544  aus  Sachsen,  209  ans  den  übrigen  deutschen 
Bundesstaaten  und  354  aus  dem  Auslände,  und  zwar  je  1 aus 
Frankreich,  Großbritannien  und  Spanien,  je  3 aus  Griechenland, 
rtalien  und  Serbien,  je  4 aus  Niederland  und  Schweden,  6 aus  Bul- 
garien, 11  aus  Rumänien,  24  aus  der  Schweiz,  33  aus  Österreich- 
Ungarn,  37  aus  Norwegen  und  218  aus  Rußland  mit  Finnland  sowie 
4 aus  Amerika  und  1 aus  Australien. 


Die  Technische  Hochschule  in  Stuttgart  zählt  im  Sommer-Halb- 
jahr 1906  nach  vorläufiger  Autstellung  748  Studierende  (gegen  752 
im  Sommer  1905  nach  endgültiger  Aufstellung)  und  80  (89)  Gast- 
hörer, im  ganzen  also  828  (841)  Teilnehmer.  Von  den  Studierenden 
(496  Württembergern  und  252  Nichtwürttembergern)  sind  in  der  Alj- 


teihmg  für 

Architektur 202 

Bauingenieurwesen 147 

Maschineningenieurwesen  und  Elektrotechnik  . 226 
Ghemie,  Hüttenweseu  und  Pharmazie  ....  122 
Mathematik  und  Naturwissenschaften  (einschließ- 
lich der  Geodäsie) 47 

Allgemein  bildende  Fächer 4 

zusammen  748  Studierende. 


Von  den  252  Nichtwürttembergern  gehören  190  deutschen  Staaten 
an,  und  zwar:  24  Baden,  12  Bayern,  1 Braunschweig,  1 Bremen, 
9 Elsaß -Lothringen,  5 Hamburg,  4 Hessen,  1 Lübeck,  3 Mecklenburg- 
Schwerin,  1 jMecklenburg- Strelitz,  2 Oldenburg,  109  Preußen,  9 
Königreich  Sachsen,  1 Sachsen  - Altenburg,  4 Sachsen  - Koburg,  3 
Sachsen-M  eimar  und  1 Schwarzburg-Sondershausen; — 62  dem  Aus- 
lande, und  zwar:  je  1 Griechenland,  Holland,  Luxemburg  und  Nor- 
wegen, (!  Österreich-1  ngaru,  3 Rumänien,  20  Rußland,  1 Schweden, 
24  der  Schweiz,  je  1 Serbien,  der  Türkei,  Brasilien  und  Chile.  — 
l nter  den  Studierenden  befinden  sich  2 Damen  und  unter  den  Gast- 
hörern fZuhörer  für  einzelne  V'orlesuugen)  34  Damen. 


Die  Tecliiiische  Hochschule  in  Darmstadt  zählt  im  Sommer- 
Halbjahr  1906  1562  Studierende  (gegen  1462  im  Sommer  1905  nach 
endgültiger  Feststellung)  und  196  (253)  Hörer  (Hospitanten).  Im 
einzelnen  befinden  sich  in  den  Abteilungen  für 


Architektur 

Ingenieurwesen 

Maschinenbau 

Elektrotechnik 

Chemie:  a)  Chemiker  . . . 

b)  Elektrochemiker 

c)  l’harmazeuten 
Allgemeine  Allteilung  . . . 


Gastteilnehmer  (darunter  38  Damen) 
Gesamtsumme 
Besuch  im  Sommer  1905  
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Von  den  1835  Teilnehmern  stammen  378  aus  Hessen,  899  aus  den 
anderen  deutschen  Staaten  und  558  aus  dem  Auslande. 


In  einem  Stück 


Abb.  1. 


aus  verzinktem  Eisenhlech  hergestellte  Schnee- 
fanggitterstiitze  in  Gestalt  eines 
Vinkels.  D.  R.  - G.  - M.  238  825 
(Kl.  37  c vom  1.  November  1904). 
Wolf  Netter  u.  Jacobi  in  Straß- 
burg i.  E.  — Die  Abb.  1 zeigt 
die  neue  Einrichtung  und  Abb.  2 
ihre  Anwendung.  Die  Schnee- 
fan ggitterstütze  wird  vorher  auf 
das  Gitter  2 seitlich  aufgeschoben 
und  dann  in  bekannter  Weise 


bei  1 mit  Nägeln  auf  den  Sparren  befestigt. 


Bücherscliau. 

Anwendungen  der  Graphischen  Statik  von  Dr.  W.  Ritter,  vorm. 
Professor  am  Eidgenössischen  Polytechnikum  in  Zürich.  Vierter  Teil: 
Der  Bogen.  Zürich  1906.  Albert  Raustein,  vormals  Meyer  u.  Zellers 
Verlag.  VU  u.  269  S.  in  8”  mit  120  Text-Abb.  und  3 Tafeln.  Preis 
9,60  JL 

Das  vorliegende  Werk  ist  die  letzte  Arbeit  Ritters,  des  genialen 
Schülers  und  Nachfolgers  von  Culmann,  dem  Begründer  der  graphi- 
schen Statik.  Leider  mußte  das  Buch  bereits  von  Ritters  Sohn  ganz 
vollendet  werden,  da  eine  unheilbare  Krankheit  den  bisher  so  erfolg- 
reichen Forscher  auf  dem  Gebiete  der  Brückentheorie  befallen  hat. 
Gleichwie  der  dritte  Teil  des  Werkes,  der  den  durchgehenden  Balken 
behandelt,  ist  auch  der  vorliegende  vierte  Band  über  den  Bogen 
ein  Werk  ersten  Ranges.  Keine  Form  von  Bogenträgern  ist  ver- 
nachlässigt, Bogen  mit  drei  oder  zwei  Gelenken  und  mit  einem  Ge- 
lenk sowie  gelenklose  Bogen  sind  aufs  ausführlichste  behandelt, 
ebenso  Bogen  mit  einem  und  zwei  Zugbändern.  Für  die  Ermittlung 
der  Stabkräfte  aus  Verkehrslasten  bedient  sich  der  Verfasser  durch- 
weg der  Einflußlinien,  die  er  sowohl  in  der  bisherigen  Weise  aus  der 
Einflußlinie  für  den  Bogenschub  ableitet,  als  auch  nach  dem  be- 
sonderen Verfahren  mit  Hilfe  von  Festpunkten  aus  den  Seilecken  für 
das  Moment,  die  (.juerlcraft  und  den  Bogenschub.  Die  Seilecke  werden 
mittels  sogenannter  elastischer  Gewichte  gezeichnet,  wobei  bei  Voll- 
wandbogen die  Polverhältnisse  der  Elastizitätsellipsen  der  Bogenteile 
zu  berücksichtigen  sind.  Eigengewicht,  W^ärmewirkungen  und  Ein- 
fluß von  Bremskräften  werden  durch  einfache  Kräftepläne  nach 
Cremona  erledigt.  Von  besonderer  Wichtigkeit  ist  die  Rücksicht- 
nahme auf  die  Bewegungen  der  Widerlager,  wobei  Ritter  elastische 
und  unelastische  Bewegungen  unterscheidet.  Erstere  berücksichtigt 
er  in  einfachster  Weise  dadurch,  daß  er  die  Nachgiebigkeit  des  Wider- 
lagers durch  eine  Elastizitätsellipse  ausdrückt  und  diese  in  den  Kräfte- 
plan des  Bogens  einfiigt.  Unelastische  Bewegungen  (wie  Setzen  der 
Grundmauern,  Ungenauigkeiten  bei  der  Aufstellung  usw.)  sind  der 
Größe  nach  bekannt,  und  die  Unbekannten  der  Bogen  ergeben  sich 
ohne  weiteres  durch  Einsetzen  dieser  Werte  in  einfache  Gleichungen 
oder  bei  eingesjiannten  Bogen  durch  Zeichnen  der  Gegenpolaren  des 
augenblicklichen  Drehpunktes  der  Bewegung  Itezüglich  der  Elastizitäts- 
ellipse vom  ganzen  Tlogengebilde.  Den  Schluß  des  Werkes  bilden 
einige  Untersuchungen  über  den  vollständig  geschlossenen  Stab-  und 
Fachwerkring.  Daß  bei  den  einzelnen  Bogenarten  auch  einfache  Annähe- 
rungsverfahren  bei  Annahme  unveränderlichen  Trägheitsmomentes 
usw.  nicht  fehlen,  braucht  kaum  besonders  hervorgehoben  zu  werden. 

Das  vorliegende  Buch  hat  alle  Erwartungen  erfüllt.  Knapp  in 
der  Form,  klar  und  scharf  im  Ausdruck  ist  Ritters  Werk.  Möge  ihm 
die  verdiente  Verbreitung  und  Anerkennung  in  allen  Kreisen  der 
Wissenschaft  und  der  ausübenden  Praxis  des  Brücken-  und  Hoch- 
baues nicht  versagt  bleiben. 

Gustavsburg.  Dr.  Bohny. 


Verlag  von  \V ilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich : 0.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Hniulerlaf],  lietveffeml  Erledigung  ingeuienrtt'cluiisclier  Ge- 
schilt'to  auf  Domiinen  usw.  durch  Hoanite  der  Wasser- 
liauverwaltung. 

Berlin,  den  30.  Mai  190G. 

Auf  einer  Domäne,  welche  an  einem  üffeutlichen  Flu.sse  belegen 
ist,  wurden  zur  Herstellung  und  ßeaufsichtignng  von  Uferbauten 
Beamte  der  M'asserbauverwiiltung  lierangezogen.  Dabei  ist  die  Frage 
zur  Erörterung  gekommen,  ob  diese  Verrichtung  als  Nebenbescliäfti- 
gung  oder  als  Dienstobliegenheit  anzusehen  ist. 

Zur  Behebung  von  Zweifeln  bestimmen  wir,  daß,  soweit  höhere, 
mittlere  oder  Unterbeamte  der  Wasserbauverwaltung  mit  der  Er- 
ledigung iugeniearbauteclmischer  Geschäfte  auf  Domänen,  Gestüten 
und  in  Forsten  betraut  werden,  diese  zu  den  Dienstobliegenheiten 
der  gedachten  Beamten  gehören. 

Hierdurch  wird  die  Anordnung  in  dem  Erlasse  vom  22.  Gk- 
tober  1905*)  — Hl.  1.  lir.ß  i\I.  d.  ö.  A.,  1.  G.i>  9427,  11.  11(H5,  111.13  959 
M.  f.  L.  — nicht  berührt. 

Der  Minister  für  Landwirtschaft,  Dev  Minister 

Domänen  und  Forsten.  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Im  Aufträge  tu  Vertretung 

Dr.  Thiel.  Dr.  Holle. 

Au  die  Herren  Dberpräsidenten  (Strombauver- 
waltungeu  und  Kanalverwaltung)  in  Danzig, 

Hreslaii,  Magdeburg,  Hannover,  Koblenz  und 
Münster  i.  W.,  die  Herren  Regierungspräsi- 
denten (bei  Potsdam  auch  Verwaltung  der 
■Märkischen  Wasserstraßen)  und  den  Herrn 
Dirigenten  der  Ministerial  - Baukommission 
hier.  — IH.  2.  397  M.  d.  ö.  A.  — H.  i:!802, 

111.  392  M.  f.  Landwirtschaft  usw.  — 


Ruilderlaß,  betreffend  die  SeliitfseicJnjrdmmg  für  die  Elbe  u.sw. 

Berlin,  den  6.  Juni  190G. 

Jm  Anschluß  an  unsern  Runderlaß  vom  12.  Mai  v.  Js.  III.  A.  3109 
Al.  d.  ö.  A.  — I.  6918  HI.  5423  F.  M.  — H^  4281  M.  f.  L.  ii.  G.,  betref- 
fend die  Scbiffseichordnung  für  die  Elbe  usw.  bestimmen  wir 
folgendes: 

1.  Die  Ergebnisse  der  nach  Nr.  1 des  Runderlasses  anzustellendeu 
Versuche,  leer  hinterla.stigen  Fahrzeugen  durch  Verschiebung  von  Aus- 
rüstungsgegenständen 

eine  mehr  horizontale  |< Laderaum  - 

Schwinimlage  für  die 
Eichung  und  Eichprü- 
fung zu  geben,  sind  bei 
Vorlage  der  Eicliproto- 
kolle  dem  Kaiserlichen 
Schiffs  vermessungsamte 
mitzuteilen. 

2.  Bei  der  Unter- 
suchung, ob  ein  Fahr- 
zeug für  die  Eichung  als 
gedeckt  oder  ungedeckt 
anzusehen  ist  (Nr.  3 des 
Runderlasses),  sind  „Lu- 
keubedachungen“  oder 
„Luken decke! “ nicht  als 
feste  Decktläche  zu  be- 
trachten. Als  solche  gilt 
nur  das  fest  und  dauernd 

angebrachte,  auf  Deckbalken  ruhende  Deck  des  Fahrzeuges. 

Bei  einem  nach  nebenstehender  Skizze  gebauten  Fahrzeuge  würde 
somit  das  Größenverhältnis  der  Lukentläche  zu  dem  der  festen  Deck- 
fläche aus  den  durch  verschiedene  Schraffierung  gekennzeichneten 
Flächen  zu  ermitteln  sein. 

*)  Zeiitralblatt  der  Bauverwaltuug  1905,  S.  585. 


M ir  ersuchen  liiernach  die  Eiclibeliürden  mit  Anweisung  zu  ver- 
sehen. 

Der  Finanz-  Der  Minister  Der  Alinister 

Minister.  für  Handel  und  Gewerbe,  der  öffentlichen  Arbeiten- 
ln  Vertretung  Ira  Aufträge  ln  Vertretung 

Dombois.  v.  d.  Hagen.  Holle. 

An  die  Herren  Oberpräsidenten  in  Danzig,  Breslau, 

Magdeburg  und  Hannover  (Stronibauverwal- 
tungen),  die  Herren  Regieruugspi’äsidenten  iu 
Königsberg,  Gumbinnen,  Allenstein,  Danzig, 

Stettin,  Stralsund,  Potsdam  (Verwaltung  der 
Märkischen  NVasserstraßen) , Merseburg,  Posen, 

Bromberg,  Lüneburg  und  Stade,  .sowie  an  die 
Aliuisterial-Baukomuiission  hier.  — 111.  A.  4.488 
M.  d.  ö.  A.  — 1.  9300  HL  8008  F.  M.  — H.  b. 

52G0  Al.  f.  H.  u.  G. 


Preußen. 

Seine  Alajestät  der  König  haben  Allerguädigst  geruht,  dem  Ge- 
heimen Oberbaurat  Th oem er,  Vortragenden  Kat  im  Ministerium  der 
öffentlichen  Arbeiten,  den  Roten  Adler-Orden  H.  Klasse  mit  Eiclien- 
laub,  dem  Regierungs-  und  Baurat  Alönuich  iu  Berlin  den  Roten 
Adler-Orden  HI.  Klasse  mit  der  Schleife,  dem  Tjandbauinspektor 
Tesenwitz  in  Berlin  die  Königliche  Krone  zum  Roten  Adler-Orden 
IV.  Klasse,  dem  Regieruugs-  und  Baurat  Fasijuel  in  Berlin,  dem 
Landbauinspektor  Ahrns  in  Danzig  und  dem  Regierungsbaumeister 
a.  D.  Karl  Francke  in  Berlin  den  Roten  Adler-Orden  1\'.  Klasse,  dem 
Alarineobevbaurat  Bockhacker  im  Reichsmariueamt  und  dem 
Landbauinspektor  Banrat  Vohl  in  Berlin  den  Königlichen  Kronen- 
Ordeu  111.  Klasse,  den  Landbauiuspektoren  Peters eu  in  Danzig  und 
Sackur  in  Berlin  sowie  den  Regieruugsbaumeisteru  Seeiik,  Grube, 
Schmieden,  Dammeier  und  Jeßen  in  Berlin  den  Königlichen 
Kronen -Orden  IV.  Klasse  und  dem  Studierenden  der  Arcliitektur 
AVerner  S choltz  in  Charlottenburg  die  Rettungsmedaille  am  Bande, 
tei’ner  dem  Direktor  des  Vereins  deutscher  Ingenieure  Baurat  Theodor 
Peters  in  Berlin  den  Charakter  als  Geheimer  Baurat  sowie  dem 
zweiten  Vorsitzenden  des  Vereins  Ziviliugeiiieur  Regierungsbaumeister 
a.  I).  Otto  Taaks  in  Hanuovmr  und  dem  Ressortchef  der  Eisenbahn- 
verwaltuug  der  Aktiengesellschaft  Friedrich  Krupp,  Regieruugsbau- 
meister  a.  D.  Friedrich  NGigel  iu  Essen  a.  d.  Ruhr  den  Charakter  als 
Baurat  zu  verleihen. 

Dem  Baurat  Zivilingenieur  Richard  Gramer  in  Berlin  ist  das 
Prädikat  Professor  beigelegt  worden. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  der  Regieruugsbaumeister 
für  das  MMsser-  und  Straßenbaufach  Vaske  iu  Emden  dem  Melio- 
rationsbauamt iu  Osnabrück;  die  Regierirngsbaunieister  des  Eiseii- 
balmbaufaches  Söffing  der  Königlichen  Eisenbahndirektiou  in  Altona, 
Kriesei  der  Königlichen  Eisenbahndirektiou  in  Danzig  und  Doll- 
manu  der  Königlichen  Eisenbahndirektiou  iu  Kassel. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regieruugsbauführer 
Hugo  Egert  aus  Lübseerhagen,  Großherzogtum  Aleckleuburg-Strelitz, 
und  Alfred  Scotland  aus  Neumark,  Regierungsbezii’k  Alarienwerder 
(Eiseubahnbaufach). 


Sachsen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  den 
Regierungsbaumeister  Karl  Hugo  Grube  bei  der  Baudirektiou  für 
die  Landesanstalten  zum  Bauinspektor  zu  ernenueu. 

Versetzt  sind:  die  Bauräte  Feige  bei  der  Bauiuspektion  Glauchau 
zur  Bauiuspektion  Leipzig  I und  Julius  MHuter  bei  der  Bauinsjiektiou 
Leipzig  1 zur  Betriebsdirektiou  Leipzig  1,  die  ßauinspektoren  Haeuser 
beim  Baubureau  Leipzig  zur  Bauiuspektion  Glauchau  uud  Kurt 
Winter  beim  Baubureau  Weißeuberg  zum  Baubureau  Leipzig,  der 
Regierungsbaumeister  Hahn  bei  der  Bauiuspektion  Dresdeu-N.  H 
zum  Baubureau  Dresden-Priedrichstadt,  der  Bauiuspektor  Götze  bei 
der  Bauinspektiou  Dobelu  11  zum  Baubureau  Döbelu  uud  der  Regie- 
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ruDgsbaumeister  Weise  bei  der  Bauinspektion  Schwarzenberg  zur 
Betriebsdirektion  Dresden-A. 

Der  Regierungsbaumeister  Wagner  beim  Baubiireau  Leipzig  ist 
ausgeschieden. 

Der  Regierungsbaumeister  Kurt  Hasse,  Assistent  an  der  lu- 
genieurabteilung  der  Technischen  Hochschule  in  Dresden,  ist  ge- 
storben. 

Hessen. 

Auf  Grund  der  im  Jahre  189G  zwischen  den  Regierungen  von 
Preußen,  Bayern  und  Hessen  getroffenen  Vereinbarung  wurden  die 
Funktionen  eines  Aufsehers  für  den  zweiten  Rheinaufsichtsbezirk 
nach  Ablauf  der  Amtsdauer  des  Großherzoglicheu  Wasserbau- 


inspektors Baurats  Reinhardt  in  Worms  dem  Königlich  preußischen 
Wasserbauinspektor  der  Rheingaustrecke  Benecke  in  Bingerbrück 
übertragen. 

Sachsen  - Alteubiirg. 

Seine  Hoheit  der  Herzog  haben  Gnädigst  geruht,  dem  Geheimen 
Baurat  Alfred  Wan  ekel  in  Altenburg  das  Ritterkreuz  I.  Klasse 
des  Herzoglich  Sachsen -ernestinischen  Hausordens  zu  verleihen  und 
demselben  die  Erlaubnis  zur  Anlegung  des  von  Seiner  Königlichen 
Hoheit  dem  Prinzen  Albrecht  von  Preußen,  Regenten  des  Herzog- 
tums Braunschweig,  ihm  verliehenen  Ritterkreuzes  I.  Klasse  des 
Herzoglich  braunschweigischen  Hausordens  Heinrichs  des  Löwen  zu 
erteilen. 


[Alle  Rechte  vorbehalteu.J 


Nichtmiitlicher  Teil. 

Sclu’iftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Scliultze. 


Das  neue  (jyiunasiiiiu  in  Trarbach. 


Als  geeigneter  Bauplatz  wurde  ein  Gelände  außerhalb  des  Ortes 
im  Kautenbachtale  gewählt,  in  der  Nähe  des  Alumnates,  das  nahezu 
die  Hälfte  der  Schüler  aufnimmt.  Die  Beschaffenheit  des  Platzes  als  Teil 
eines  ziemlich  steilen  Bergabhanges  ergab  eine  Anordnung  der  ein- 
zelnen Gebäude,  Klassengebäude,  Abortgebäude,  Turnhalle  auf  ter- 
rassenartig übereinanderliegenden  Flächen  (Abb.  1).  Unter  Berück- 
sichtigung der  umgebenden  Landschaft  wurde  dem  Entwurf  eine  vom 
Älinisterium  der  öffentlichen  Arbeiten  aufgestellte  Skizze  in  einfachen 
malerischen  Formen  zugrunde  gelegt.  Bei  der  Grundrißanordnuug 
mußte  die  äußerste  Sparsamkeit  beobachtet  werden.  Da  außerdem  das 
Gebäude  eine  nach  allen  Seiten  freie  l.age  erhalten  konnte,  die  auch  für 
die  Zukunft  gesichert  ist,  so  wmrde  ausnahmsweise  und  entgegen  den 
sonst  für  höhere  Lehranstalten  in  der  Staatsbauverwaltung  geltenden 
Grundsätzen  eine  Anlage  mit  Mittelllur  gewählt.  Das  für  260  Schüler 
berechnete  Klassengebäude  enthält  in  einem  Erd-,  Ober-  und  einem 
zum  Teil  ausgebauten  Dachgeschosse  acht  Klassenzimmer,  Räume 
für  besondere  Uuterrichtszwecke,  Physik,  Zeichnen  und  Gesang, 
Zimmer  für  Direktor  und  Lehrer,  für  Sammlungen  und  Bücherei  und 
eine  Aula  von  143  qm  (Abb.  2 u.  3);  im  Kellergeschoß  eine  Schuldiener- 
wohnung, Aborte  für  Lehrer  und  Sclmldiener,  die  Räume  der  Heizung 
sowie  Kohlen-  und  Vorratsräume.  Die  Bauausführung  erforderte  bei 
der  Lage  des  Bauplatzes  und  dem  an  Quellwasser  sehr  reichen  Ihiter- 
grunde  mehr  als  den  gewöhnlichen  Arbeitsaufwand  durch  Schwierig- 
keiten bei  der  Anfuhr  der  Bau- 
stoffe sowie  durch  tiefgehende 
Pfeilergründung  und  Beseitigung 
des  Wassers  durch  Anlage  von 
Sickergräben,  die  bis  auf  den 
gewachsenen  Tonschiefer  ge- 
fülirt  wurden.  Die  Grundmauern, 
das  Mauerwerk  des  Kellerge- 
schosses und  der  Außenwände 
sind  aus  Schieferbruch.stein,  das 
der  Innenwände  ist  aus  Ziegel- 
stein unter  Verwendung  von 
Traßkalkmörtel,  bei  den  Grund- 
mauern mit  Zementzusatz  her- 
gestellt. Die  Decken  sind  Holz- 
balkendecken,  die  Aula  ist  mit 
einem  hölzernen  Tonnengewölbe 
überdeckt;  in  den  Flurgäugen, 
in  den  Treppeuläufen  und  Po- 
desten hat  die  Koenensche  Plan- 
decke Verwendung  gefunden. 

Die  Fußböden  sind  im  Erd- 
geschoß als  Riemenfußböden 
aus  Eichenholz,  im  Oberge- 
schosse außer  in  der  Aula, 
die  Eichenstabfußboden  erhielt, 
als  Riemenfußböden  aus  Rot- 
buchenholz hergestellt,  das  nach 
Uetzerschem  Verfahren  behan- 
delt worden  ist.  Die  Flui'e  und 
Podeste  sind  mit  Mettlacher 
Platten  belegt;  die  Schul- 
dienerwohnung im  Kellergeschoß  ebenso  wie  die  Turnhalle  haben 
auf  Betonuuterlage  mit  Gipsestrich  Linoleumbelag  erhalten.  Das 


Äußere  der  Gebäude  zeigt  im  Sockel  gefugtes  Bruchsteinmauerwerk, 
in  den  Geschossen  Putztlächen  mit  Fenster-,  Türeinfassungen  und 
Eckverblendungeu  aus  rotem  Pfälzer  Sandstein;  die  Dächer  sind  mit 
Schiefer  eingedeckt  (Abb.  4).  Die  Beheizung  erfolgt  durch  Niederdruck- 
dampf. Die  Beleuchtung  ist  eine  elektrische  im  Anschluß  an  das 
städtische  Werk.  Zur  Wasserversorgung  dient  eine  besonders  zu 
diesem  Zwecke  angelegte  Leitung  mit  besonderer  Quellfassung  und 
eigenem  Behälter.  Die  Abwässer  des  Abortgebäudes  von  10  Sitzen 
sowie  die  des  Lehrer-  und  Schuldienerabortes  werden  nach  vorauf- 
gegaugener  Klärung  mit  Ätzkalk,  die  des  Klassengebäudes  und  die 
Tagewässer  unmittelbar  in  einen  Nebenbach  der  Mosel  geleitet. 

Die  Baukosten  haben  insgesamt  244  000  Mark  betragen.  Davon 
entfallen  auf  das  Klassengebäude  160  000  Mark,  auf  die  Turnhalle 
28  001)  Mark,  auf  das  Abortgebäude  9000  Mark,  auf  Geländeregelung, 
Entwässerung  und  Umwehrung  26  000  Mark,  auf  die  innere  Ein- 
richtung 21 0(i0  Mark.  Die  Einheitssätze  bei  dem  Klassengebäude 
betragen  für  1 qm  bebauten  Raumes  225  Mark,  für  1 cbm  umbauten 
Raumes  15,73  Mark.  Der  am  15.  April  1902  begonnene  Neubau 
wurde  am  15.  Oktober  1904  vollendet.  J)er  ausführliche  Entwurf 
nebst  Kostenanschlag  ist  nach  Skizzen,  die  im  Ministerium  der  öffent- 
lichen Arbeiten  angefertigt  worden  sind,  von  dem  mit  der  Bauleitung 
betrauten  Kreisbauinspektor  Leit  hold  aufgestellt  worden. 

Die  örtliche  Leitung  lag  bis  zum  1.  November  1903  in  den 


Phjsikalisihes Kabimt  -Physihklasse 


Oesangklasse 


Aula 


Abb.  1. 


Abb.  3.  Erdgeschoß. 

Händen  des  Regierungs baumeisters  Beblo.  Seit  dem  1.  Dezember  1903 
war  sie  dem  Regierungsbaumeister  Zer  och  übertragen. 


Die  Verbesseniiig  der  VVolmverliältiiisse  der  Altstadt  in  Stuttgart. 

Eine  der  großen  Bauaufgaben,  die  gegenwärtig  in  der  schwäbischen  i Man  hat  längst  erkannt,  daß  die  alten,  in  engen  Gäßchen  auf- 
Residenz  ihrer  Lösung  harren,  ist  die  Gesundung  der  Altstadt.  I einander  gedrängten  Häuser,  was  ihre  Luft-  und  Lichtverhältnisse 
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Abb.  4. 

Das  neue  Gymnasium  in  Trarbach. 


anbelangt,  nicht  ini  entferntesten  dasjenige  Maß  erreichen,  das 
heute  die  Gesundheitspflege  und  die  Baugesetze  von  Wohnstätten 
als  unablässig  notwendig  verlangen.  Obwohl  schon  seit  geraumer 
Zeit  in  verschiedenen  Gebieten  der  Altstadt  eine  gesimdende  Bau- 
tätigkeit eingesetzt  hat,  so  konnte  durch  die  in  solch  vereinzelten 
Fällen  getroffenen  Verbesserungen  unmöglich  den  großen  Schäden 
der  Wohnungszustäude  jener  Gegenden  gründlich  und  rasch  genug 


Abb.  1.  Gesundungs- Entwurf  der  Altstadt  Stuttgart. 

Die  Verbesserung  der  Wohnverhältnisse  der  Altstadt  in  Stuttgart. 


begegnet  werden.  ISMn  soll  in  unmittelbarer  Nähe  des  Rathauses, 
dem  bei  seiner  Neuerstellung  bereits  eine  Anzahl  Altstadthäuser 
zum  Opfer  fiel,  ein  etwa  7000  cpn  großer  Stadtteil,  ohne  Berücksichti- 
gung von  Sonderinteressen,  einer  durchgreifenden  Verbesserung  in 
gesundheitlicher  Beziehung  unterzogen  werden.  Dieser  Stadtteil  zeigt 


sicli  im  Lageplan 
(Abb.  1)  auf  zwei 
Seiten  von  der  Rber- 
hardt-  und  Ilirsch- 
straße  begrenzt, 
während  ihn  auf  der 
dritten  Seite  in  ge- 
brochener Linie  die 
Küfer-,  Eich-  und 
Nadlerstraße  und 
der  llgenplatz  um- 
schließen. An  die 
alten  Mauern  dieses 
Häuserviertels,  das 
so  recht  im  Herzen 
der  Stadt  liegt, 
schlagen  seit  Jahr- 
zehnten die  Wogen 
eines  aufblühenden 
Großstadtverkehrs, 
ohne  bis  heute  in 
sein  Inneres,  in  die 
stillen,  heimischen 
Gäßchen  gedrungen 
zu  sein  Dem  hier 
von  alters  her  an- 
sässigen Kleinhand- 
werker mangelte 
in  den  meist  sehr 
raumbeschränkten 
und  vielfach  bau- 
fälligen Häusern 
jede  Möglichkeit 
einer  Geschäftser- 
weiterung; die 
Enge  der  Gassen 
wehi'te  der  Entwicklung  des  Verkehrs,  den  außerdem  die  steilen 
Zufahrten  von  der  beträchtlich  höher  gelegenen  Eberhardtstraße 
sehr  erschwerten.  So  blieb  diese  Gegend,  von  dem  sie  rings  um- 
gebenden Fortschritt  unberührt,  das  Bild  einer  Kleinstadt,  die  Wohn- 
stätte minderbemittelter  Bürger  und  Arbeiter.  Nachdem  für  diese 
schon  in  vorangegaugenen  Jahren  der  „Verein  für  das  AVohl  der 
arbeitenden  Klassen“  neue  Stadtviertel  mit  gesunden  und  billigen 
Wohnungen  im  Ost-,  Süd-  und  Westheim  geschaffen  hat,  nahm  er 
sich  nun  auch  der  Besserung  der  Altstadt  in  anerkennenswerter 
Weise  an  und  ließ  zimächst  von  der  Stuttgarter  Architektentirma 
Baurat  Karl  Hengerer  u.  Rieh.  Katz  einen  Gesundungsplan  auf- 
stellen, der  sich  im  wesentlichen  mit  den  vom  städtischen  Tiefbau- 
amte ausgearbeiteten  Ortsbauplänen  deckte.  Bei  der  Aufteilung  der 
einzelnen  Baublöcke  und  der  Grundrißgestaltung  der  Häuser  wurde 
versucht,  die  denkbar  günstigste  Raumausuutzimg  zu  erzielen.  Trotz- 
dem ergab  die  aufgestellte  Kostenberechnung  und  der  Plan  für  die 
Geldbeschaffung,  daß  man  das  Unternehmen  zur  Verbesserung  der 
Wohnungsverhältnisse  in  der  Altstadt  als  gewinnbringend  nicht  be- 
zeichnen könne.  Dies  erklärt  sich  einerseits  aus  dem  hohen  Grund- 
stückswert jener  Gegend  von  500  Mark  für  1 qm,  anderseits  aus 
dem  Umstand,  daß  ansehnliche  Flächen  zur  Erbreiterung  und  Neu- 
anlegung von  Straßen  abgetreten  werden  müssen  und  die  notwendige 
Niederlegung  einer  so  großen  Anzahl  von  Häusern  außerdem  zur 
Verteuerung  der  Bauweise  beiträgt.  Um  nun  trotz  voraussichtlich 
geringer  Verzinsung  eines  Anlagekapitals  den  Plan  der  Gesundung 
seiner  Verwirklichung  entgegenzuführen,  stellte  der  Verein  für  das 
MMhl  der  arbeitenden  Klassen  an  die  Stadtverwaltung  das  Ersuchen, 
ihm  zu  dem  erforderlichen  Baukapital  von  Mill.  Mark  4 Millionen 
zu  3 vH.  gegen  172fache  Sicherheit  und  gegen  Rückzahlung  in  an- 
gemessenen Zeitabständen  zur  Verfügung  zu  stellen.  In  der  Erkenntnis, 
daß  eine  baldige  Lösung  der  Altstadtfrage  auch  sehr  im  Interesse 
der  Stadt  liege,  entsprach  der  Gemeinderat  in  hochherziger  M^eise 
diesem  Wunsche  und  sicherte  dadurch  das  tfnternehmen,  so  daß 
schon  am  1.  April  dieses  Jahres  die  erste  Axt  an  dieses  Stück  Alt- 
Stuttgart  gelegt  werden  konnte. 

Aus  praktischen  Gründen  ist  dies  keineswegs  zu  bedauern;  auch 
der  heimische  Geschichtsschreiber  mag  diesem  Zerstörungswerke 
ohne  tiefere  Teilnahme  Zusehen;  wie  sehr  der  Künstler  das  Ver- 
schwinden dieser  Altstadt  zu  beklagen  haben  wird,  hängt  davon  ab, 
in  welcher  Form  und  Gestalt  Häuser  und  Straßenbilder  neu  erstehen 
werden.  An  und  für  sich  bleibt  ja  der  Verlust  solch  alter,  guter 
bürgerheher  Wohnhäuser,  der  wenigen  uns  ansprechenden  Zeugen 
entschwundener  Jahrhunderte,  stets  zu  bedauern.  Wenn  aber,  wie 
im  vorliegenden  Falle,  viele  der  alten  Gebäude,  dem  Zerfall  nahe, 
doch  in  Bälde  verschwunden  wären  und  sich  hier  und  dort  ver- 
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eiüzelte  NenÜBge,  jeder  \on  anderer  Art,  eingedrängt  und  so  das 
beute  noch  schdne  lüld  eines  alten  Städtchens  geschädigt,  wenn  nidit 
gänzlicli  zerstört  hätten,  so  mag  einen  die  Tatsache,  das  Neue  ein- 
heitlicli  und  von  großen  Gesichts])unkten  aus  geschaffeu  zu  sehen, 
über  den  ATrlust  des  Alten  biuwegtrösten  uiul  dies  umsomehr,  wenn 
sich  liei  der  Neubildung  das  unverkennbare  Bestreben  zeigt,  den 
Formen  des  Alten  treu  zu  bleiben  uncl  seine  besonderen  Eigen- 
tümlichkeiten zu  wahren.  Nun  zeigt  der  erste  Blick  aut  den  neuen 
Bebauungs])lan  das  lobenswerte  Bemühen,  den  alten  Grundriß  der 
.Straßenzüge  nach  Möglichkeit  beizubehalten,  um  dadurch  schon  dem 
neuen  Stadtviertel  das  Gepräge  des  Alten  zu  sichern.  Nichts  erinnert 
in  diesem  idane  an  Reißschiene  und  Zirkel;  überall  freies  künst- 
lerisches Empliuden,  das  gern  der  gewohnten  krummen  und  ver- 
setzten Straßenlinie  folgt,  das  den  malerischen  Reiz  der  vertretenden 
und  zurückspringenden  Häuser  kennt  und  schätzt,  ihn  aber  nur  da 
anwendet,  wo  er  keinerlei  Verkehrshindernis  bedingt.  Der  Plan  dürfte 
in  seiner  natürlichen  Ungezwungenheit  auch  praktisch  genommen 
unanfechtbar  sein.  Zwei  seiikrecht  zueinander  stehende  Ilau[)tver- 
kehrsadern  kennzeichnen  ihn;  die  gleichzeitig  zur  Entlastung  der 
Ilirschstraße  dienende,  11  Meter  breite  Steinstraße,  als  Verbindung 
der  Eberhardtstraße  mit  dem  Rathaus  und  IMarktplatz,  die  Nadler- 
straße als  abgekürzter  Weg  von  der  Eberhardt-  zur  Königstraße  über 
die  neue  Brücke.  Das  Gefälle  dieser  Zugänge  von  der  Eberhardtstraße 
her  ist  dabei  wesentlich  vermindert  angenommen;  die  übrigen  zum  Teil 
neu  anzulegenden  Straßen  sind  in  ihren  Abmessungen  als  Neben- 
straßen behandelt  und  werden  einmal  bei  ihrer  Unregelmäßigkeit 
und  ihrer  glücklichen  A'erbindung  mit  Platzlösungen  reizende  Durch- 
blicke gestatten.  Durch  die  geplante  Bebauung  der  Grundstücke  au 
der  höher  gelegenen  breiten  Eberhardtstraße  mit  hohen  Gebäuden, 
an  den  schmalen  Nebenstraßen  im  tiefer  gelegenen  Teil  mit  solchen 
von  nur  zwei  und  drei  Stockwerken  wird  eine  weitere  malerische 
Wirkung  des  Städtebildes  erzielt  werden.  Wenn  dann  noch  einzelne 
Baublücke,  wie  die  au  dei'  Eberhardtstraße  durch  überbaute  Bogen 
zusammengefaßt  werden,  wenn  auf  den  Plätzen,  wie  es  der  Verein 
zur  Hebung  der  Kunst  für  den  Gaisplatz  vorgesehen  hat,  Zierbrunuen 
zur  Aufstellung  gelangen,  wenn  endlich  den  Gebäuden  selbst  eine 
Architektur  gegeben  wird,  die  sich  in  der  Einfachheit  der  Formen 
dem  jetzt  \"orhaudeneu  anschließt,  so  ist  zu  hoffen,  daß  in  wenig 
vermindertem  Werte  Alt-Stuttgart  auch  noch  künftigen  Geschlechtern 
übermittelt  werden  kann. 

Es  erübrigt  noch  zu  sagen,  daß  bei  der  geplanten  Gesundung  beal)- 
sichtigt  ist,  einen  möglichst  reichen  Geschäfts-  und  Fremdenverkehr 
in  die  Altstadt  zu  leiten,  um  hierdurch  eine  günstigere  Verzinsung  der 
Anlagekosten  zu  erzielen.  So  sind  für  die  Eberhardtstraße  und  den 
Jlgeuplatz  Geschäftshäuser  bis  zu  400  tjm  Grundfläche  vorgesehen, 
die  im  Erdgeschoß  und  teilweise  im  ersten  Stock  Läden,  in  den 
oberen  Stockwerken  achtzimmerige  Wohnungen  für  .\rzte,  Kanzleien 
für  Rechtsanwälte  und  Notare  enthalten  sollen.  Für  die  Stein- 
uud  Nadlerstraße  und  die  übrigen  freien  Plätze  sind  kleinere  Jdiden, 
(leschätts-  und  Lagerräume  im  Erdgeschoß  der  Häuser  geplant, 
während  die  Stockwerke  darüber  zu  fünf-  bis  sechszimmerigen 


Abb.  4.  Aus  der  Gaisstraße  in  Stuttgart. 


Abb.  2.  Kragstein  an  einem  Haus 
in  der  Gaisstraße  in  Stuttgart  (s.  Abb.  ß). 


;\bb.  ß.  Haus  an  der  Eberhardtstraße  in  Stuttgart. 


Wohnungen  bestimmt  sind.  Außerdem  ist  beabsichtigt,  den  geeigneten 
Bauplätzen  entsj)rechend,  eine  Reihe  von  Häusern  mit  guten  kleinen 
Wohnungen  von  zwei  Zimmern,  für  die  im  Inneren  der  Stadt  ein 
Bedürfnis  vorliegt,  zu  schaffen. 

An  iler  Entwurfshearbeitung  und  Ausführung  der  einzelnen  Neu- 
bauten sollen  verschiedene  Stuttgarter  Architekten  mitwirken,  und 
ein  bereits  gewählter  Künstlerausschuß  hat  darüber  zu  wachen, 
daß  sich  die  vielgestalteten  I.üsungen  zu  einem  Gesamtbilde  ver- 
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Abb.  6.  Aus  der  Gaisstraße  in  Stuttgart. 


einen,  das  sich  nach  .MdgiichUeit  d(nn  (i(‘|irago  der  jetzigen  Altstadt 
anpaßt. 

N\'enn  man  lieute  auf  sie  einen  letzten  prürcndcn  lilicK  wirft,  um 
sich  gleichzeitig  ihr  Hild  liir  immer  ins  (iediichtnis  zu  priigen,  so 
muß  mau  noch  einmal  feststellen,  daß  dieser  verschwindende  Stadtteil 
einen  hohen  malerischen  Reiz  besitzt,  der  sich  weit  mehr  aut  das  ghlck- 
liche  Zusammenstimmen  der  einzelnen  Häuser  nach  Form  und  Größe 
gründet  als  auf  besonders  wertvolle  Architekturen  und  bemerkens- 
werte künstlerische  Gebäudeeinzelheiten,  obgleich  es  auch  an  solcheti 
nicht  gänzlich  fehlt.  Abbildung  5 zeigt  links  im  Vordergrund  ein 
schmales  Haus  mittelalterlichen  Gepräges  mit  gotisch  gegiie<lerter 
Haustürumrahmung  und  weit  überkragenden  Stockweiken,  dessen  An- 
blick einen  mit  Hedauern  daran  erinnert,  daß  unseie  heutigen  Hau- 
gesetze eine  solch  charaktervolle,  überaus  malerisch  wirkende  Hau- 
weise verbietet.  Umsomehr  ist  der  dauernde  Verlust  derartig  reizvoll 
gestalteter  Häuser  von  erfreulichem  künstlerischen  Werte  z>i  beklagen. 
Am  gegenüberliegenden  Hause,  dessen  Erdgeschoß  wohl  ursprünglich 
schon  zu  einem  Verkaufsladen  bestimmt  w'ar,  steht  <ler  flache  Korb- 
bogen in  vorzüglichem  Verhältnis  zu  seinen  Quaderpteilern,  eine 
nachahmenswerte  Schaufensterlösung,  die  rlas  statische  Empfimlen 
des  Beschauers  weit  mehr  liefriedigt  als  der  verkleidete  eiserne 
gerade  Fenstersturz,  der  dem  Licht  auch  nicht  beträchtlich  mehr 
Zutritt  gestattet.  Abbildung  4 zeigt  ein  in  der  Gaisstraße  stehendes 
sehr  stattliches  Haus,  das  in  seinen  einzelnen  Stockwerken  gleichtalls 
weit  ausladet.  Ihm  gegenüber  steht  ein  in  Abb.  6 wiedergegebenes 
altes  Gebäude  mit  interessanter,  im  Grundriß  gebrochener  Straßen- 
seite, mit  gotisch  geformten  Bogenstellungen  und  schöner  Vorhalle 
im  Inneren  des  Erdgeschosses.  Unmittelbar  daneben  Ijetindet  sich 
an  dem  Haus  mit  dem  großen  gebrochenen  Giebel  ein  prächtiger 
Kragstein,  Abbildung  2,  der,  verhältnismäßig  gut  erhalten,  eine  schöne 
Bildhauerarbeit  der  späteren  Renaissancezeit  darstellt.  Eine  hoch- 
befriedigende Ijösung  eines  bürgerlichen  Wohnhauses  einer  Zeit,  deren 
Geschmacksrichtung  wir  uns  immer  mehr  nähern,  tritt  uns  in  dem 
Hause  der  Eberhardtstraße  entgegen  (Abbildung  0),  dessen  Einfachheit 
wie  die  Schönheit  seines  Daches  ungemein  auspricht.  V as  seine 
günstige  W'irkung  noch  wesentlich  erhöht,  ist  der  davorliegende  mit 
Bäumen  eingefaßte  freie  Platz,  eine  Erbreiterung  der  Eberhardtstraße, 
die  seit  alten  Zeiten  zur  Alihaltung  des  Hafenmarktes  diente  und 
leider  aus  wirtschaftlichen  Gründen  nicht  beibehalten  wei’deu  kann. 

Da  mit  Befriedigung  festgestellt  w’erden  darf,  daß  die  zum 
Teil  erwähnten  wertvolleren  Bauteile,  vor  allem  die  'Füreinfassungen 
und  der  schöne  Kragstein  bei  den  Neubauten  wdeder  verwendet 
werden  und  so  ihre  weitere  Fortdauer  gesichert  ist,  so  bleibt  nur 
noch  zu  wünschen,  daß  die  Abbrucharbeiten  nicht  allzu  sehr  den 
Stempel  des  Zerstörungswerkes  tragen,  sondern  unter  sachkundiger 
Aufsicht  von  dem  eifrigen  Bestreben  geleitet  sind,  alle  etwa  zutage 
tretenden  künstlerischen  V'erte  zu  schonen  und  aus  den  unvermeid- 
lichen Trümmern  der  Werke  einer  vergangenen  Zeit  zu  retten. 

Stuttgart.  Fridolin  Ri  mm  eie. 


Der  Spülversatz  beim  Kolileiibergbaii. 

Mehrfach  haben  in  letzter  Zeit  die  F'achblätter  auf  ein  neues 
V^erfahren  beim  Betrieb  von  Kohlengruben  hingewiesen,  das  den 
Zweck  hat,  die  beim  Abbau  der  Kohlenflöze  entstehenden  llohl- 
räume  durch  unter  Wasserzusatz  eingeschlämmte  Bodenmassen 
wieder  auszufüllen.  Diese  Neuerung  kann  von  wesentlicher  Be- 
deutung für  die  Eisenbahnverwaltungen  werden,  da  sie  voraussicht- 
lich nicht  nur  die  Linienführung  neuer  und  die  Unterhaltung 
vorhandener  Bahnanlagen  in  Grubenbezirken,  sondern  auch  den 
Verkehr  durch  Hinzutritt  umfangreicher  Massenförderung  beein- 
flussen wird.  Besonders  der  letztere  Umstand  läßt  es  angezeigt  er- 
scheinen, i’echtzeitig  zu  prüfen,  inwieweit  den  Eisenbahnen  daraus 
neue  Aufgaben  in  den  Kohlengebieten  erwachsen  würden. 

Fast  in  allen  Bergbaubezirken  treten  infolge  des  unterirdischen 
Abbaues  Veränderungen  der  Üliertläche  ein,  die  um  so  merkbarer  zu 
sein  pflegen,  je  mächtiger  die  Lagerung  der  gewonnenen  Mineralien 
war.  Sie  entstehen  dadurch,  daß  man  in  den  meisten  Fällen  nach 
beendigtem  Abbau  die  verbleibenden  Hohlräume  sich  selbst  überläßt, 
bis  das  abgebaute  Grubenfeld,  wie  es  heißt:  „zu  Bruche  geht“.  Denn 
ob  man  beim  Abbau  zur  Abstützuug  der  überlagernden  Gei.ürgs- 
schichten  Holz  einbaut  und  dies  auch  nach  beendetem  Ausbau  nur 
teils  entfernt  — „raubt“  — , oder  ob  man  einzelne  Pfeiler  des  Flöz- 
gebirges stehen  läßt,  es  wird  doch  fast  immer  nach  kürzerer  oder 
längerer  Zeit  das  Deckgebirge  nachstürzen  und  bei  mächtigeren 
Flözen  die  dadurch  entstehende  Störung  der  überlagernden  Schichten 
sich  bis  zu  Tage  fortpllanzen.  Dann  entstehen  Senkungen  des  Ge- 
ländes oder  gar  unmittelbare  trichterförmige  Einbrüche  und  Erd- 
spalten, so  daß  es  erforderlich  wird,  umfangreiche  Flächen  abzu- 
sperren und  jahrelang  jeglicher  Nutzung  zu  entziehen,  wenn  nicht 
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fjar  kostspielige  Tagesbauten  zerstört  werden  oder  zum  Abbruch 
kommen  müssen.  Es  ist  bekannt,  daß  hierdurch  den  Grubenverwal- 
tungeu  teils  namhafte  Kosten  für  Verlegung  von  Kunststraßen,  Aus- 
besserung von  Bauwerken  und  ]<>satz  von  Gebäuden  entstanden  sind, 
daß  anderseits  die  Linienführung  von  Eisenbahnen,  Kunststraßen 
und  Wasserleitungen  durch  im  Abbau  betindliche  Grubenfelder  sehr 
nachteilig  eingeengt  wurde,  und  daß  endlich  alle  diese  rmstände 
eine  Quelle  für  Rechtsstreitigkeiten  bildeten,  falls  der  Bergbau- 
berechtigte  oder  der  Besitzer  der  übertläche  ein  zeitliches  t^orrecht 
für  seine  Anlagen  beanspruchen  zu  können  glaubte. 

Man  hat  zwar  bisher  bereits  Mittel  zur  Abwendung  dieser  Miß- 
stände gekannt,  aber  sie  waren  teils  unvollkommen  und  teils  zu 
teuer  und  daher  unwirtschaftlich,  so  daß  mau  sich  ihrer  nur  im  Not- 
fall bediente.  Zunächst  ist  der  Bergeversatz  zu  erwähnen,  das 
Auspacken  der  Ilohlräume  mit  taubem  Gestein,  dessen  Gewinnung  ent- 
weder beim  Auffahren  der  Strecken  und  beim  Abbau  der  Flöze  in 
den  Gruben  selbst  oder  aus  Steinbrüchen  zu  Tage  erfolgte,  hls  liegt 
aut  der  Hand,  daß  ein  derartiges  V'erfahren  wegen  der  Beschaffung 
und  Beförderung  des  Packmaterials  besonders  bei  mächtigen  Flözen 
mit  unverhältnismäßigen  Fnkosten  verknüpft  ist,  zumal  die  Packung 
zum  größten  Teil  von  Hand  erfolgen  muß.  Dazu  treten  aber  die 
weiteren  Nachteile,  daß  es  oft  unmöglich  ist,  die  Hohlräume  satt 
und  fest  auszufüllen,  und  daß  erfahrungsmäßig  die  Packung  unter 
dem  später  von  den  Deckgebirgen  ausgeübten  Druck  ganz  außer- 
ordentlich stark  zusammengepreßt  wird.  IMau  will  beobachtet  haben, 
daß  diese  Höhenvermiuderung  des  Versatzes  bei  starken  Flözen  bis 
.)0  vH.  betrug,  und  es  kann  als  erwiesen  angesehen  werden,  daß  mit 
aller  Sorgfalt  und  mit  hohen  Kosten  ausgefübrter  Bergeversatz  unter 
weiTvollen  Tagesbauten  doch  keinen  genügenden  Schutz  gegen  Be- 
schädigung solcher  Bauwerke  gewährt  hat. 

Als  einziges  wirksames  Mittel  zum  Schutz  der  Oberfläche  muß 
bislang  die  Belassung  von  Sicherheitspfeilern  in  genügenden  Ab- 
messungen angesehen  werden  (Abb.  1);  man  unterbricht  den  Abbau 
der  Flöze  in  solcher  Entfernung  von  Ortschaften,  Eisenbahnen,  Kunst- 
straßen und  Wasserleitungen,  daß  bei  späterem  Nachbrecheu  des  ab- 
gebauten Grubenfeldes  im  überlagernden  Gebirge  entstehende 
Störungen  die  zu  schützenden  Tagesbauten  vorau.ssichtlich  nicht  er- 
reichen können.  Die  hierzu  notwendige  Entfernung,  die  Breite  des 
Sicherheitspfeilers,  muß  dabei  nach  iler  Tiefenlage  der  abzubauenden 
Flöze  und  nach  der  Beschaffenheit  des  Deckgebirges,  nach  der 
Bruchböschung  der  sich  senkenden  Gebirgsschichten  bemessen 
werden.  Diese  Breite  beträgt  unter  andern  in  Oberschlesien  in  dem 
hauptsächlich  im  Abbau  belindlichen  Gebiet  der  Sattelerhebungen, 
südlich  von  Beuthen,  unter  den  Haupteisenbahnen  ÜO  bis  130  m.  Da 
die  Sicherheitspfeiler,  mit  Ausnahme  von  Durchbrechungen  an 
einzelnen  Stellen  für  Förderstrecken  zur  Verbindung  der  zusammen- 
gehörigen Grubenfelder,  nicht  abgebaut  werden  dürfen,  die  Summe 
der  vorhanfleiien  Kohlenflöze  aber  an  vielen  Stellen  bis  30  m abbau- 
würdige Kohle  ergibt,  so  folgt  daraus,  daß  vielfach  für  das  laufende 
Meter  Eisenbahn  30  . 130  = 3900  cbm  Kohlen  dem  Abbau  entzogen 
werden.  De.sgleichen  entstehen  nicht  unerhebliche  Abbauverluste 
•furch  die  Sicherheitspfeiler,  von  allerdings  geringerer  Breite,  an  den 
Markscheiden  der  benachbarten  Gruben,  um  bei  zu  Bruche  gehenden 
keldern  das  Übergreifen  der  Bruchzonen  über  die  Grenze  zu  ver- 
meiden. Zieht  man  ferner  in  Betracht,  daß  große  Flächen  durch 
Ortschaften  dem  Kohlenabbau  entzogen  werden,  so  dürfte  die  An- 
gabe zutreffend  erscheinen,  daß  durch  die  Sicherheitspfeiler  in  dem 
nördlichen  Gebiet  des  oberschlesischen  Kohlenbeckens  etwa  V4  der 
vorhandenen  Kohlenmenge  dem  Abbau  entzogen  wird. 

Aber  noch  andere  V^erluste  und  Nachteile  bringt  die  zur  Zeit  üb- 
liche Art  des  Abbaues  mit  sich,  sobald  es  sich  um  Flöze  von  be- 
deutender Mächtigkeit  handelt.  Dann  ist  oft  auch  das  stärkste  Holz 
nicht  genügend,  bei  größerer  Höhe  dem  Druck  des  Deckgebirges  auch 
nur  bis  zum  beendigten  Abbau  standzuhalteu,  es  müssen  vielmehr 
starke  Pfeiler  der  hierbei  meist  in  Frage  kommenden  Kohle  stehen 
bleiben.  Ebenso  ist  es  bei  wenig  tragfähigem  Deckgebirge  vielfach 
notwendig,  mehr  oder  weniger  starke  Schichten  von  Kohle  in  der 
Firste  als  tragende  Decke  zu  belassen.  Diese  Verluste,  die  mit 
der  Tiefe  des  Vorkommens  und  der  Mächtigkeit  der  Flöze  wachsen, 
beziffern  sich  außerordentlich  hoch,  und  trotzdem  wird  Sicher- 
heit gegen  späteres  Nachbrechen  und  Senkungen  der  Oberlläche 
kaum  gewonnen.  Diese  in  der  Grube  verbleibenden  Kohlenreste 
sind  aber  gefährlich,  sie  neigen  in  hohem  Grade  zur  Selbstentzündung. 
Um  derartig  entstehende  Brandherde  im  Notfall  einschränken  zu 
können,  sind  anderseits  sogenannte  Brandpfeiler  stehen  zu  lassen, 
wodurch  abermals  bedeutende  Kohlenmengen  dem  Abbau  entzogen 
werden  und  für  alle  Zeiten  verloren  gehen. 

\\  as  die  sonstigen  Nachteile  bei  der  eigentlichen  Gewinnung  der 
Mineralien  anbelangt,  sei  zunächst  darauf  hingewiesen,  daß  die 
'l’rennung  von  zusammengehörigen  Grubenfeldern  durch  Sicherheits- 
pfeiler den  einheitlichen  Betrieb  außerordentlich  erschwert  und  durch 


Umwege  und  unnötig  lange  Förderstrecken  die  Betriebskosten  wesent- 
lich erhöht.  Nicht  weniger  hoch  anzuschlagen  sind  bei  starken  Flözen 
die  Gefahren  für  die  Bergleute,  da  selbst  bei  scheibenförmigem  Ab- 
bau das  Auswechseln  der  verlorenen  und  das  Einbauen  langer  Hölzer 
für  die  volle  Ausweitung  vielfach  Unfälle  herbeiführt,  zumal  dabei 
von  Fahrten  (Leitern)  gearbeitet  werden  muß  und  somit  beim  unvor- 
hergesehenen Abstürzen  von  Gebirgsmassen  ein  Ausweichen  wesent- 
lich erschwert  ist. 

ln  Erwägung  aller  dieser  ungünstigen  Umstände  ist  es  leicht 
erklärlicli,  daß  man  in  allen  bergbaulichen  Kreisen  einer  Neuerung, 
dem  Spülversatz  verfahren,  die  größte  Aufmerksamkeit  schenkt, 
da  es  scheinbar  geeignet  ist,  der  Mehrzahl  der  vorstehend  geschilderten 
Übelstände  zu  begegnen. 

Man  hatte  bereits  früher  in  Amerika  und  auch  in  Oberschlesien 
versucht,  Haldenrückstände  und  Schlamm  aus  den  Kohlenwäschen 
mit  Wasserzusatz  in  die  Ilohlräume  abgebauter  Flöze  einzuschlämmen, 
indem  man  Bohrlöcher  von  Tage  bis  zu  den  Abbauen  stieß  und 
durch  sie  die  flüssige  Masse  hinabbeförderte.  Der  Erfolg  war  wenig 
befriedigend,  weil  keine  genügende  Ausfüllung  der  Hohlräume 
erfolgte. 
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Abb.  1. 


Seit  1901  ist  nun  in  der  Myslowitz-Grube  in  Oberschlesien  ein 
etwas  abgeändertes,  im  Grundgedanken  jedoch  mit  den  früheren  Ver- 
suchen übereinstimmendes  Verfahren  planmäßig  durchgeführt  worden, 
das  sich  gut  bewährte  und  bereits  mehrfache  Nachahmung  gefunden 
hat.  Bezeichnend  für  das  neuere  Verfahren  ist,  daß  das  eingeschlämmte 
Versatzmaterial  nicht  in  der  Grube  sich  selbst  überlassen  wdrd, 
sondern  daß  es  durch  eine  Rohrleitung,  deren  untere  Teile  versetzbar 
sind,  nnmittelbar  den  einzelnen  ausgekohlten  Grubenabschnitten  mit 
dem  der  Tiefe  unter  Tag  entsprechenden  Ueberdrnck  so  lange  zu- 
geführt wird,  bis  eine  vollkommene  Ausfüllung  des  nötigenfalls  nach 
den  einmüudenden  Strecken  abgedämmten  Hohlraums  stattgefunden 
hat.  Die  Einführung  des  Versatzmaterials  erfolgt  zu  Tage  durch 
Abstürzen  in  einen  trichterförmigen  Aufsatz  der  Rohrleitung,  der  mit 
einem  größere  Stücke  zurückhaltenden  Rost  und  mit  Düsen  für  den 
Eintritt  des  Spülwassers  versehen  ist  (Abb.  2).  Die  Rohrleitung,  entweder 
aus  gewalzten  Stahlrohren  oder  aus  Gußrohren  von  170  bis  200  mm 
lichter  Weite  bestehend,  wird  im  Anschluß  an  den  Trichter  in  einem 
Schacht  hinabgeführt  und  unten  mittels  Krümmern,  die  Förder- 
strecken und  Querschläge  verfolgend,  den  Verwendungsstellen  zu- 
geführt. Als  Versatzmaterial  kommen  in  erster  Reihe  Sand,  daun 
aber  auch  alle  sonstigen  Füllstoffe,  die  sich  im  Wasserstrom  fort- 
bewegen lassen,  wie  Lehm,  kleinere  Steine,  Asche,  Schlacke  und 
Staubkohle  in  Frage,  darunter  auch  gekörnte  Hochofenschlacke.  Die 
Menge  des  Wasserzusatzes  richtet  sich  nach  der  Beschaffenheit  der 
Versatzstoff'e ; Lehm  erfordert  einen  wesentlich  höheren  Wasser- 
zusatz, desgleichen  muß  die  Art  der  Wasserzuführung  und  die  Aus- 
bildung des  Trichters  der  Art  der  Stoffe  angepaßt  werden.  Das  Ein- 
bringen des  Versatzes  soll  dem  Abbau  auf  dem  Fuße  folgen,  um 
möglichst  jeder  Lockerung  des  über  dem  Hohlraum  hangenden 
Gebirges  vorzubeugen.  Es  wird  dabei  in  dem  durch  Förderstrecken, 
Bremsstreckeu  und  Durchhiebe  vorgerichteten  Kohlenfelde  mit  dem 
Abbau  der  am  tiefsten  belegenen  Kohlenpfeiler  begonnen,  und  zwar 
bei  mächtigen  Flözen  scheibenförmig,  zunächst  mit  der  untersten 
Scheibe,  so  daß  der  daselbst  eingeschlämmte  Versatz  auf  dem  unter 
dem  Flöz  vorhandenen  tauben  Gestein  lagert  und  die  nächst  höhere 
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Kolilensclieibe  al)stützt.  Ist  der  in  der  Abbildung  .'>  mit  A bezeiclinete 
Koldeupteiler  bis  auf  den  .Stützpfeiler  a abgebaut,  so  werden  die 
benachbarten  Strecken  bei  c und  d abgedämint,  nachdem  die  beim 
Abbau  gebrauchten  Hölzer,  soweit  es  zulässig  erscheint,  entfernt  sind, 
und  es  kann  nun  das  Hinschlämmen  des  Raumes  und  der  Strecken- 
abschnitte bis  c und  d erfolgen.  Dabei  wird  der  Ausgul.1  des  Spülrohrs 
möglichst  nahe  der  Firste  eingeführt,  um  die  unter  Druck  einströmen- 
deu,  sich  allmählich  antürmendeu  Versatzmasseu  unter  dichtem  An- 
schluß bis  zu  der  parallel  der  Flüzsohle  einfallenden  Decke  einspülen 
zu  können.  Bereits  während  des  Einspülens  tliel.lt  das  Wasser  durch 
die  als  Filterdämme,  mit  Einlage  von  Pferdedünger  hergestellten 
Strecken abschlüsse  nach  den  tiefer  liegenden  Strecken  bis  zum 
Pumpensumpf,  von  wo  es  wieder  zu  Tage  gehoben  werden  muß. 
Es  folgt  dann  in  gleicher  Weise  der  Abbau  des  nächsten  Kohlen- 
j)feilers  B,  einschließlich  des  Stützpfeilers  a,  und  die  Einschlämmung 


Rolirleitung'.  k-i-i-.-i-i  WiissenibfluH. 

Abb  ‘2  Rohrleituno'.  n E—H  zum  Abbau  vorgerichtete  Kohlenpfeiler. 

« u.  h Stützpfeiler.  Abdämmungen. 

Abb.  3.  Vorgerichtetes  Grubenfeld. 

des  zweiten  Abschnitts  bis  zum  Pfeiler  h und  den  Dämmen  e und  f, 
nachdem  die  Dämme  c und  d vorher  entfernt  sind.  Dabei  ist  ein 
merkbares  Abstürzen  der  dahinter  lagernden  nunmehr  freigelegten 
Versatzmassen  nicht  beobachtet  worden. 

Von  großer  Bedeutung  ist  es,  daß  bei  Verwendung  geeigneter 
Stoffe  auch  ein  nachträgliches  Setzen  der  Versatzmassen 
nicht  festgestellt  wurde.  Gegenteilig  hat  sich  beim  Abbau  der 
über  dem  V'ersatz  betiudlichen  Kohlenscheibe  gezeigt,  daß  sie  in 
ihrem  Gefüge  unverändert  geblieben  und  daß  der  Versatz  sogar  in 
nach  unten  offene  Sprünge  und  Klüfte  eingedrungen  war.  Es  ist 
dies  in  Übereinstimmung  mit  einem  anderweitig  erhärteten  Grund- 
satz, daß  Ablagerungen,  die  im  Wasserstrom  zur  Ab- 
setzung gelangen,  außerordentlich  dicht  geschichtet  sind 
und  nach  der  Wasserentziehung,  selbst  unter  starkem 
Druck,  keine  Zusammenpressung  erleiden.  Auf  weitere 
technische  Einzelheiten  des  Verfahrens  soll  hier  nicht  eingegangeu 
werden,  hingegen  mag  erörtert  werden,  welche  Vorteile  der  Spül- 
versatz besonders  für  den  Kohlenabbau  in  Dberschlesien  herbei- 
führen kann. 

Erweisen  sich  die  bisherigen  Erfahrungen  in  der  Myslowitz-Grube 
und  in  einer  Anzahl  anderer  Gruben  als  dauernd  zutreffend,  so  wird 
es  voraussichtlich  möglich  sein,  sowohl  die  wegen  Erhaltung  der 
Sicherheitspfeiler,  als  auch  die  wegen  unmittelbarer 
Sicherung  des  Abbaus  bisher  nicht  abgebauten  Kohlen  in 
Zukunft  zu  gewinnen,  während  bisher  zum  mindesten  die  in  der 
Grube  verbliebenen  Kohlen  für  alle  Zeiten  verloren  waren.  Um 
welche  Werte  es  sich  dabei  handelt,  mag  mau  daraus  ersehen,  daß 
diese  Abbauverluste,  die  lediglich  in  den  Gruben  entstehen,  bei 
schwächeren  Flözen  in  geringerer  Tiefe  ö bis  10  vH.,  bei  starken 
Flözen  in  größeren  Tiefen  aber  bis  35  vH.  und  mehr  geschätzt 
werden.  Derartige  außerordentlich  große  Verluste  müssen  aber  die 
Gewinnungskosten  steigern  und  das  Nationalvermögen 
schädigen,  indem  die  vorhandenen  Bodenschätze  um  einen  gi'oßen 
Bruchteil  geschmälert  werden;  gelingt  es,  sie  durch  den  Spülversatz  zu 
vermeiden,  so  dürften  dadurch  so  wesentliche  Werte  gerettet  werden. 


daß  .selbst  hohe  Anlagekosten  für  die  Durchführung  des  Verfahrens 
nicht  in  die  Wagschale  fallen  können. 

Weitere  Vorteile  sind  dadurch  zu  erwarten,  daß  man  bei 
Anwendung  des  Spülversatzes  nicht  mehr  genötigt  ist,  eine  be- 
stimmte Reihenfolge  beim  Abbauen  der  Flöze  einzuhalten.  Baute 
man  bisher  zunächst  die  tieferen  Flöze  ab  und  ließ  sie  zu  Bruche 
gehen,  so  erlitten  die  höher  liegenden  meist  derartige  Störungen, 
daß  ihr  späterer  Abbau  unmöglich  wurde.  Mau  mußte  also  ndt 
den  oberen  Flözen  beginnen,  obgleich  vielleicht  sonstige  Gründe 
dagegen  sprachen,  wenn  man  sie  nicht  überhaupt  verloren  geben 
wollte. 

Endlich  sind  Vorteile  des  neuen  Verfahrens  zu  erwähnen,  die 
sich  durch  Verminderung  der  Gefahren  beim  Kohlenbergbau  ergeben 
werden.  Wie  bereits  gesagt  war,  neigt  die  beim  Aljbau  in  Stütz- 
pfeilern und  an  der  Firste  zurückgelasseue  Kohle  in  hohem  Grade  zur 
Selbstentzündung,  anderseits  sammeln  sich  in  den  verlassenen  Hohl- 
räumen Gase,  die  unter  Hinzurechnung  des  verbleibenden  Kohlen- 
staubs Entzündung.sgefahr  herbeiführen.  Ist  die  Gewinnung  aller 
Kohle  bis  zum  tauben  Gestein  möglich  und  werden  alle  Hohlräume 
durch  dichten  Versatz  ausgefüllt,  so  fallen  diese  Gefahren  ohne 
weiteres  fort.  Die  Möglichkeit  des  scheibenförmigen  Abbaus  mächtiger 
Flöze,  wobei  die  Scheibenstärke  unter  Umständen  auf  2V2  m einge- 
schränkt werden  kann,  führt  zu  einer  Vereinfachung  des  Holzausbaus 
und  zur  Vermeidung  des  Arbeitens  von  hohen  Fahrten.  Damit  zu- 
sammenhängend werden  die  Gefahren  des  Abplatzens  von  Kohlen- 
massen aus  hohen  Stützpfeilern  und  Stößen  wesentlich  vermindert 
werden,  ebenso  die  allgemeinen  Mißstände,  die  sich  bei  dem  Abbau 
hoher  und  weiter  Räume  überhaupt  ergeben. 

Allerdings  stehen  diesen  zu  erwartenden  Vorteilen  auch  wesent- 
liche Schwierigkeiten  gegenüber,  mit  denen  das  neue  Verfahren  zu 
rechnen  haben  dürfte.  Dabei  steht  im  Vordergrund  die  große  Menge 
der  erforderlichen  Versatzstoffe.  Die  Myslowitz-Grube  ist  in  dieser 
Hinsicht  außerordentlich  günstig  gestellt,  sie  besitzt  große  Sandlager 
in  nächster  Nähe.  Andere  Gruben  liegen  viel  ungünstiger,  besonders 
würde  dort  bald  Mangel  eintreten,  wo  die  Schächte  nicht  weit 
voneinander  entfernt  sind,  oder  wo  keine  geeigneten  Boden- 
aiten  vorhanden  sind.  Dort  treten  den  Kosten  des  Einbringens 
hohe  Beförderungskosten  hinzu,  sodaß  es  fraglich  bleibt,  ob  der 
Spülversatz  wirtschaftlich  durchführbar  ist.  — Da  im  ober- 
schlesischen Kohlengebiet  im  Jahr  1905  eine  Kohlenmenge  von 
27  000  000  t = rd.  20  000  000  cbm  gewonnen  wurde,  so  wäre  dazu 
eine  gleiche  Versatzmenge  von  20O00  000  cbm  Sand  nötig,  und  wenn 
man  auch  nur  ein  Drittel  der  entstehenden  Hohlräume  mit  Spülver- 
satz versehen  wollte,  so  würde  es  sich  immer  noch  um  gegen 
7 000  000  cbm  Versatzstoffe  jährlich  handeln,  die  beschafft  und  den 
Gruben  zugeführt  werden  müßten. 

Eine  weitere  Schwierigkeit  besteht  darin,  daß  die  aus  den  ein- 
gespülten Bodenmassen  ablließenden  Wassermengen  nicht  nur  be- 
deutend sind,  sondern,  vielfach  stark  verunreinigt,  die  Pumpen 
außerordentlich  angreifen.  Man  hat  diesem  Übelstande  mit  Erfolg 
dadurch  abgeholfen,  daß  man  das  ablließende  Wasser  auf  langem 
Wege  unter  schwachem  Gefäll  den  Pumpensümitfen  zuführte,  wobei 
allerdings  der  am  Boden  der  durchllossenen  Strecken  zurück- 
bleibende  Schlamm  wieder  beseitigt  werden  muß. 

Endlich  sind  Schwierigkeiten  bei  starkem  Frost  entstanden,  in- 
dem sowohl  in  den  Rohrleitungen  wie  bei  der  Bodenentnahme,  die 
in  der  Myslowitz-Grube  durch  Trockenbagger  bewirkt  wird,  Störungen 
eintraten.  Man  hat  sich  jedoch  durch  Verwendung  von  Abdampf- 
wasser und  durch  An  wärmen  der  Erdböschungen  mittels  Verbrennung 
minderwertiger  Kohle  zu  helfen  gewußt. 

Unter  Würdigung  aller  vorstehend  erörterten  Umstände,  sowie 
im  Hinblick  auf  die  günstigen  Erfahrungen  in  der  Myslowitz-Grube 
ist  man  in  letzterer  Zeit  in  verschiedenen  Kohlengebieten  zu  mehr 
oder  weniger  umfangreicher  Anwendung  des  Spülversatzes  über- 
gegangen. Besonders  in  Obei'schlesien  arbeitet  bereits  eine  ganze 
Anzahl  bedeutender  Kohlengruben  nach  dem  neuen  A'erfahren. 
Hervorzuheben  ist,  daß  auch  die  Königliche  Bergverwaltung  eine 
umfangreiche  Anlage  dieser  Art  für  die  bei  Biskupits  belegenen 
Schächte  der  Königin  Luise-Grube  hergestellt  hat,  wobei  die  Versatz- 
massen mittels  einer  vollspurigen  Bahn  auf  13  km  Entfernung  heran- 
geschafft, von  hohen  Gerüsten  abgestürzt  nnd  durch  Abspritzen  des 
Sandhaufens  den  Rohrleitimgen  zugeführt  werden.  Es  steht  zu  er- 
warten, daß  riemnächst  eine  Beschreibung  dieser  bedentsanieu  Anlage 
veröffentlicht  werden  wird.  — Die  in  diesem  Fall  erfolgte  Herstellung 
einer  längeren  Förderbahn  von  bedeutender  Leistungsfähigkeit  führt 
auf  die  am  Anfang  dieser  Erörterungen  gestreifte  Erwägung,  inwiefern 
das  Spülversatzverfahren  auf  den  Eisenbahnverkehr  von  Einfluß  sein 
tlürfte.  Beschränken  wir  uns  dabei  auf  die  oberschlesischen  Kohlen- 
bergwerke, für  die  das  neue  Verfahren  wegen  der  Mächtigkeit  der 
Kohlentlöze  von  besonderer  Bedeutung  sein  dürfte,  so  würden  da- 
selbst, wenn  nur  V3  Abbaus  mit  Spülversatz  versehen  würde,  ein 
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jälu'liclier  Bedarf  von  TÜOnOOO  cl)in  V^ersatzmasse  erforderlich  sein, 
wie  vorstehend  bereits  überschläglich  berechnet  wurde.  Als  ausge- 
schlossen ist  zu  erachten,  daLl  diese  Mengen  iin  engeren  Kohlengebiet, 
besonders  iiu  nördlichen  l’eil,  auch  nur  für  eine  kürzere  Reihe  von 
.lahren  zu  annehmbarem  Preise  zu  beschaffen  wären.  Es  dürfte 
anderseits  Schwierigkeiten  begegnen,  diese  Mengen  auf  den  vor- 
handenen Staatsbahnlinien  zu  l)eförderu.  Denn  bei  einem  Durch- 
schnittgewicht der  ^'ersatzmassen  von  etwa  1,G  t für  das  Kubikmeter 
wüi'den  die  vorlier  angegebenen  7O0U0ÜÜ  cbm  ein  Gewicht  von  rd. 
110(11)000  t haben.  Da  der  Verkehr  der  Hauptbahnen  im  engeren 
( irubeugebiet  zur  Zeit  im  Ausgang  und  Eingang  etwa  25  000  000  t 
und  der  Verkehr  auf  den  staatlichen  Schmalspurbahnen  etwa 
4 000  000  t beträgt,  zusammen  also  rd.  21)000  000  t,  so  würde  das 
einen  Zuwachs  von  etwa  38  vif.  ergeben.  Eine  derartige  Verkehrs- 
vermehrung dürfte  in  Anbetracht  der  vorhandenen  Belastung  der 
meisten  Bahnlinien  kaum  zu  bewältigen  sein,  ganz  abgesehen  davon, 
daß  ein  großer  Teil  der  Gruben  nur  Schmalspurbahnanschluß  hat 
und  diese  schmalspurigen  Linien  gerade  im  inneren  Grubenbezirk  am 
wenigsten  in  der  Lage  wären,  einen  wesentlichen  Verkehi'szu wachs 
aufzunehmen. 

Dai'aus  folgt,  daß  die  Beschaffung  des  erforderlichen  Versatz- 
materials in  den  angegebenen  Mengen  bedingen  würde: 


1.  die  Herstellung  von  leistungsfähigen  Zubringerlinien  von 
geeigneten  benachbarten  Gel)ieten, 

2.  eine  wesentliche  Vermehrung  der  Beförderungsgelegen- 
heiten  innerhalb  des  Grubengebiets. 

Es  ist  klar,  daß  es  sich  in  beiden  Fällen  in  der  Hauptsache  nur 
um  Eisenbahnen  handeln  konnte,  und  daß  die  Linien  zu  1 und  zu  2 
die  gleiche  Spur  haben  müßten,  da  Umladung  die  Beförderungs- 
kosten unverhältnismäßig  erhöhen  würde.  Ob  dabei  Vollspur  oder 
Schmalspur  vorzuziehen  wäre,  würde  wohl  von  der  Örtlichkeit  ab- 
hängig sein,  jedenfalls  bietet  die  Schmalspur  den  Vorteil,  daß  sie  zur 
Erreichung  der  einzelnen  Gruben  und  Schachtanlagen  geeigneter  ist. 
Bei  Beförderungen  innerhalb  des  Grubeugebiets,  wo  also  die  Ge- 
wiunungs-  und  (iie  Verwendungsstelle  nahe  beieinander  liegen,  könnten 
auch  Drahtseilbahnen  in  Betracht  kommen. 

Offen  mag  die  Frage  hier  bleiben,  inwieweit  die  Staatseisenbahn- 
verwaltung sich  veranlaßt  sehen  könnte,  die  Beförderungswege  im 
Anschluß  an  ihr  Bahnnetz  zii  schaffen,  oder  inwieweit  dies  der  Privat- 
unternehuiung  zu  überlassen  wäre.  Jedenfalls  ergeben  sich  aus  der 
bes})rochenen  wichtigen  Neuerung,  der  man  im  Bergfach  zur  Zeit 
ungeteilte  Aufmerksamkeit  schenkt,  auch  für  den  Eisenbahntechniker 
neue  bedeutsame  Aufgaben,  auf  die  hierdurch  hingewiesen  werden  mag. 

Berlin.  Nitschmann. 
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Vermischtes. 

In  (lein  Wettliewerli  um  ein  Anitsgehäude  in  Kireliderne  hei 
Dortinnnd  (vgl.  S.  1D2  ds.  Jahrg.)  ist  der  ei'Ste  Preis  dem  Architekten 
Fritz  Tasche  in  Bonn  zuerkannt  worden.  Ein  zweiter  Preis  ist 
nicht  erteilt,  dagegen  wurden  die  vier  Entwürfe  der  Architekten 
Krämern.  Herold  in  Düsseldorf,  Heinr.  (lordes  io  Recklinghausen, 

Herrn.  Günther  in  Dortmund  und  Paul  Kubach  in  Herford  zum 
Ankauf  empfohlen.  (S.  den  Anzeigeteil  der  heutigen  Nummer  d.  Bl.) 

Einen  IVettliewerh  um  den  Neuhau  eine.s  Ratlianse.s  in  Neustadt 
(AVestpreiißen)  schreibt  der  dortige  Magistrat  aus  mit  Frist  bis  zum 
1.  Se[itember  d.  J.  An  Preisen  sind  1000,  500  und  300  Mark  aus- 
gesetzt. Die  Bausumme  soll  80-  bis  90  000  Mark  nicht  übersteigen. 
Bedingungen  und  Unterlagen  sind  gegen  Einsendung  von  5 Mark 
vom  Bürgermeister  Erdmann  zu  beziehen. 

Der  Verein  für  Eisenhalinknnde  in  Berlin  hatte  im  Mai  v.  J. 
ein  Preisausschreiben  erlassen  zur  Bearbeitung  der  Fragen: 

1.  Untersuchung  über  die  zweckmäßigste  Gestaltung  der  Anlagen 
für  die  Behandlung  der  vStückgüter  auf  Bahnhöfen. 

2.  Die  Bedeutung  des  Betriebskoeftizienten  als  Wertmesser 
für  ilie  Wirtschaftlichkeit  des  Eisenbahnbetriebes. 

Uber  den  ersten  Gegenstand  sind  zwei  Arbeiten  eingegangen, 
deren  eine  mit  dem  Kennwort  „Mit  vereinten  Kräften  vorwärts“ 
einen  Preis  von  300  Mark,  die  andere  mit  dem  Kennwort  „Nicht 
Schale,  sondern  Kern“  einen  solchen  von  200  Mark  erhalten  hat, 
während  von  den  vier  Bearbeitungen  des  zweiten  Gegenstandes  nur 
der  Arbeit  mit  dem  Kennwort  „Schnelle  Übersicht“  ein  Preis  von 
400  Mark  zuerkanut  werden  konnte.  Die  Berichterstattung  des 
Beurteilungsausschusses  hat  aus  besonderen  Gründen  bis  in  die 
Sei)tembersitzung  des  Vereins  verschoben  w'erden  müssen,  zugleich 
ist  die  Abholungsfrist  für  die  nicht  mit  Preisen  ansgezeichneten 
Arbeiten  bis  Ende  September  d.  J.  verlängert  worden. 

Hydraulisches  Schiffsliehewerk  mit  hydrostatischem  Gewichts- 
ausg’leich.  1).  R.-P.  1)17  2(i8.  l’aul  Nolet  in  Brüssel.  — Die  Er- 
findung betrifft  hydraulische  Schiffshebewerke  mit  hydrostatischem 
Gewichtsausgleich,  bei  denen  in  bekannter  Weise  je  einen  Trog 
gruppenweise  unterstützende,  untereinander  verbundene  hydraulische 
Pressen  verwendet  werden.  Bei  dieser  Einrichtung  wurden  meistens 
tief  in  den  Erdboden  reichende,  kostspielig  auszuführende  Schächte 
für  die  Druckzylinder  eingebaut.  Nach  der  Erfindung  soll  nicht 
nur  dieser  Übelstand  vermieden,  sondern  gleichzeitig  erreicht 
werden,  daß  ohne  Anwendung  äußerer  Führungen  die  Bewegung  der 
Taucherkolbengruj)pen  derart  gleichmäßig  und  sicher  erfolgt,  daß 
die  wagerechte  Lage  der  Tröge  in  jeder  Höhenlage  erhalten  bleibt. 

Zu  diesem  Zweck  werden  die  J'röge  nicht  wie  bisher  durch  die 
Taucherkolben  unmittelbar  unterstützt,  sondern  letztere  sind  um 


ein  Rohr  mj  in  Verbindung  steht,  in  dessen  Mitte  d ein  Reglerschieber 
eingebaut  i.st.  Ein  gleiches  Rohrnetz  kann  zweckmäßig  auch  noch 
zur  Verl)indung  der  Kö[)fe  der  Druckzylinder  angewendet  werden. 
Abb.  5 u.  5a  zeigen  zwei  Zylinder  r,  deren  jeder  eine  einen  Trog 


Abb.  3. 
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gekehrt  als  feststehende  Säulen  zu  beiden  Seiten  der  Tröge  an- 
geordnet und  diese  mit  den  auf-  und  abgleitenden  Druckzylindern 
in  eigenartiger  \Veise  verbunden.  Jeder  Trog  s wird  von  vier  be- 
weglichen Drnckzylindern  r getragen  lAbb.  1 bis  3),  die  auf  den  mit 
ihren  oberen  Enden  durch  Verstrebungen  ,r  miteinander  verbun- 
denen, u.  U.  noch  durch  Streben  c gehaltenen,  feststehenden  Taucher- 
kolben auf-  und  abgleiten.  Die  Druckzylinder  sind  durch  Träger  /' 
verbunden,  die  gleichzeitig  als  Längsträger  für  die  Tröge  s dienen. 
Fm  eiue  gleichmäßige  Druckverteilung  in  den  Zylindern  r zu  gewähr- 
leisten, sind  je  vier  zusammengehörige  Zylinder  durch  ein  in  ihrem 
Grundbau  einbetouiertes,  sternförmiges  Rohrnetz  u miteinander  ver- 
bunden (.Vbb.  4),  dessen  Kreuzungs])uukt  mit  dem  des  anderen  durch 


tragende  Gruppe  von  Zylindern  verkörpern  soll. 
Die  Verbindung  der  Zylinder  erfolgt  duxxh  ein 
Rohr  (/,  dessen  obere  Enden  in  ringförmige 
Kanäle  h münden,  die  am  oberen  Ende  der 
unteren,  im  Durchmesser  stärkeren  Teile  der 
hohlen  Taucherkolbeu  jx  augeorduet  und  mit 
nach  außen  tretenden  Öffnungen  i versehen 
sind.  Jeder  Zylinder  r trägt  außerdem  einen 
Behälter  m,  dessen  Querschnitt  gleich  ist  dem 
Unterschiede  der  (Querschnitte  der  beiden 
Taucherkolbeuteile.  Beide  Behälter  m stehen 
durch  senkrechte,  durch  ihre  Stopfbüchsen 
hindurch  geführte,  unten  durch  ein  Rohr  g verbundene  Rohre  n mit- 
einander in  \'erbiudung.  Sinkt  nun  der  eiue  Druckzyliuder,  so  steigt 
der  andere,  und  das  Wasser  aus  dem  Behälter  m des  steigenden 
Zylinders  Hießt  hierbei  in  den  Behälter  m des  sinkenden  und  ver- 
mehrt so  das  Gewicht  dieses  Zylinders.  Infolgedessen  wird  an  jeder 
Stelle  des  ganzen  Hubes  der  Druckzyliuder  Gleichgewicht  herrschen. 
Durch  die  Wirkung  der  Ausgleichbehälter  m wird  der  Stand  des 
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Wasserspiegels  in  den  Kammern  s nicht  beeinflußt. 

Verlag  voll  W ilheliii  Emst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtaintlichen  Teil  verantwortlicli;  O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buclidruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Zentralblatt  der  Bauverwaltnng. 


INHALT:  Wio  kann  die  Auwendun}^  dea  Eisculjetous  in  der  Eiseuljahnverwaltiing  wcstmtUcli  gefordert  werden?  — Die  Wand<‘rauH8tollnug  der  Deutsoiien  Landwirt- 
schaftsgesellschaft. — Vormischtos:  "Wettbewerb  für  die  Netibauten  auf  dein  Friedhofe  in  Frankfurt  a.  M.  — Wettbewerb  für  eine  vierte  evaiigeliselnf 
Kirclu'  in  Wi(‘sba<ten.  — Wett.bewerb  für  fahrbare  Feldküchen.  Besucli  der  'rechnischen  Rochschiüen  in  Aachen.  l)an/dg,  Karlsruhe  uinl  Hraunschweig.  — 
Glasplatte  mit  bogenförmigen  Rippen  auf  der  bluterlläche. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 

Wie  kann  die  Anwendnng  des  Eisenbetons  in  der  Eisenbalmverwaltnng 

wesentlicli  gefördert  werden? 

Vom  Resiemnes-  und  Baurat  John  Lahes  in  Berlin. 


Die  Vorteile  der  Bauweise  in  Eisen  und  Betont  bestehen,  wie 
bekannt,  hauptsächlich  in  der  Möglichkeit,  durch  zweckmäßige  Ver- 
einigung dieser  Baustoffe  monumentale,  architektonisch  schöne,  dauer- 
hafte und  feuersichere  Bauwerke  zu  errichten.  Derartige  Bauten  er- 
fordern bei  hoher  Festigkeit  und  mäßigem  Preise  der  verwendeten 
Baustoffe  gegenüber  dem  Steinbau  geringes  Eigengewicht,  geringe 
Kosten  der  Herstellung  und  mäßige  Bauhöhen.  Den  eisernen  Brücken- 
trägern gegenüber  besitzen  sie  gemeinsam  mit  den  steinernen  Brücken 
den  Vorteil  der  Schalldämpfung,  der  Feuersicherheit,  geringer  Kosten 
der  Erhaltung  und  anscheinend  auch  der  Besonderheit,  daß  die 
Festigkeitseigenschaften  sich  mit  zunehmendem  Alter  verbessern.^) 
Abweichend  von  Steiubauten  sind  die  Eisenbetonbauteu  oft  in  der 
Herstellung  nicht  teurer,  bisw'eilen  sogar  billiger  als  eiserne  Trag- 
w'erke.  Werden  die  geringeren  Erhaltungskosten  berücksichtigt,  so 
erscheint  die  Wahl  der  Eisenbetonbauw'eise  wirtschaftlich  richtig, 
auch  wenn  die  Herstellungskosten  bis  zu  einer  gewissen  Grenze 
höher  als  beim  Eisenbau  sind.  Für  die  Verhältnisse  der  Straßen- 
Über-  und  Unterführungsbauten  im  Bezirke  der  Königlichen  Eisenbahn- 
direktion Berlin  ist  es  z.  B.  w'irtschaftlich  richtig,  stets  dann  einem 
Entwürfe  in  Eisenbeton  vor  einem  solchen  mit  eisernem  Überbau 
den  Vorzug  zu  geben,  wenn  die  Ausführung  des  ersteren  voraus- 
sichtlich höchstens  1,15  mal  so  viel  kostet  wüe  die  des  letzteren.^) 
Dabei  sind  nur  die  Unterschiede  der  Erhaltungskosten  berücksichtigt, 
nicht  auch  der  Wert  der  sonstigen  Vorteile,  wie  der  der  besseren 
Erscheinung,  der  Schalldämptüng,  der  Feuersicherheit  und  der  Wahr- 
scheinlichkeit einer  größeren  Dauerhaftigkeit,  der  noch  zugunsten 
der  Eisenbetonbauweise  in  das  Gewicht  fällt.  Als  Nachteil  der  Beton- 
bauweise ist  nur  anzuführen,  daß  die  Bauausführung  besondere 
Sorgfalt  und  Zuverlässigkeit  erfordert,  und  daß  eine  nachträgliche 
Prüfung  durch  den  Augenschein  nicht  wie  beim  Holz-  und  Eisenbau 
ausreicht,  falls  nicht  wenigstens  ein  teihveiser  Abbruch  erfolgt.  An- 
scheinend sind  oft  selbst  tiefreichende  Risse  trotz  sorgsamer  Unter- 
suchung mittels  Lupe  gar  nicht  oder  nur  schwer  zu  erkennen.  Die 
Güte  des  Baustoffes  und  der  Herstellung  ist  in  weitestem  Maße  von 
der  Sachkenntnis,  Ehrlichkeit  und  Zuverlässigkeit  der  mit  der  Aus- 
führung Beauftragten  abhängig. 

Durch  die  ministeriellen,  vorläufig  maßgebenden  „Bestimmungen 
für  die  Ausführung  von  Konstruktionen  aus  Eisenbeton  bei  Hoch- 
bauten vom  16.  April  1904“^),  die  wir  im  folgenden  kurz  als  „Be- 
stimmungen“ bezeichnen  wollen,  ist  innerhalb  Preußens  zunächst 
eine  feste  Handhabe  geschaffen  worden,  nach  der  einschlägige  Bauten 
gleichmäßig  zu  berechnen  und  zu  prüfen  sind.  Die  Zahl  der  danach 
ausgeführten  Konstruktionen  des  Hoch-  und  Ingenieurbaues  und  im 
besonderen  auch  des  Brückenbaues  für  Straßen  und  Straßenbahnen 


b Vgl.  Der  Eisenbeton  von  2>r.=^ng.  Rudolf  Saliger,  Stuttgart  1906, 
Verlag  von  Alfred  Kröner  (S.  15  u.  16). 

b Für  Eisenbetoubauten  ist  dies  bis  jetzt  freilich,  soweit  be- 
kannt, noch  nicht  für  Teile  nachgewiesen,  die  den  wechselnden  Be- 
anspruchungen des  Betriebes  ausgesetzt  worden  sind.  Die  König- 
liche Eisenbahndirektion  Berlin  beabsichtigt.  Versuche  zur  Beant- 
wortung dieser  Frage  auch  für  solche  Teile  einzuleiten. 

b Bezeichnen  wdr  mit  die  Herstellungskosten  und  mit  q die 
jährlichen  Unterhaltungskosten  (in  vH.  von  A„,)  eines  massiven 
Bauwerks,  zu  denen  wdr  auch  gut  ausgeführte  Eisenbetonbauten 
rechnen,  ferner  mit  Kg  die  Gesamtherstellungskosten  eines  Bauwerks 
mit  eisernem  Überbau,  mit  a die  Herstellungskosten  und  mit  p 
die  jährlichen  Unterhaltungskosten  (in  vH.  von  a K^)  des  eisernen 
Überbaues,  mit  (1  — a)  Kg  die  Herstellungskosten  und  mit  q die 
jährlichen  Unterhaltungskosten  [in  vH.  von  (1  — a)  Kg]  der  Wider- 
lager nebst  Zubehör,  so  erhalten  wir  aus  der  Gleichsetzung  der  Her- 
stellungskosten plus  der  kapitalisierten  Unterhaltungskosten  unter 
Zugrundelegung  eines  Zinsfußes  von  4,0  die  Gleichung 

fCm  (l,0  + = Kg  1^1,0  -f  A (1  _ o;)  J. 

Für  die  Unter-  und  Überführungsbauwerke  im  Bezirke  der  König- 
lichen Eisenbahndirektion  Berlin  können  durchschnittlich  folgende 
Werte  gelten:  p = 0,9;  q = 0,06:  cc  = 0,75.  Setzen  wir  diese  Werte 
in  obige  Gleichung  ein,  so  erhalten  wir 

„ ^ 1,1725  , , „ 

: Kg  = yöiJ  = rund  l,lo. 

■*)  Sieh  Zentralblatt  der  Bauverwaltung  Jahi’gang  1904,  S.  253. 


ist  erheblich.  Auffallend  erscheint  es  indessen,  wie  wenig  verhältnis- 
mäßig bisher  die  Eisenbetonbauw'eise  für  solche  Brücken  verwendet 
ist,  die  bestimmt  sind,  schwerem  Betriebe  unterworfene  Eisenbahn- 
gleise zu  tragen.  Der  Grund  hierfür  mag  zum  Teil  in  einer  begreif- 
lichen Unsicherheit  liegen  über  die  Grenzen  der  Beanspruchungen, 
bei  denen  im  fertigen  Bauwerk,  sei  es  kurz  nach  Fertigstellung,  sei 
es  nach  jahrzehntelangem  Betriebe,  das  Eintreten  einer  Rostgefahr 
durch  Rissebildung  im  Beton  zu  erwarten  ist.  Nachfolgende  Be- 
trachtungen wollen  auf  diese  wichtige  Frage  eine  erhöhte  Auf- 
merksamkeit lenken,  um  einerseits  der  Eisenbetonbauweise  ein 
weiteres  Feld  zu  erschließen,  anderseits  die  Gefahr  von  Mißerfolgen 
tunlichst  zu  beseitigen. 

Nehmen  wir  an,  eine  allem  Wechsel  unseres  Klimas  ausgesetzte 
Eisenbahnbrücke  aus  Eisenbeton  erhält  aus  irgendwelchen  Gründen 
in  dem  Zugbereich  eines  hochbeanspruchten  Querschnittes  einen  Riß 
im  Beton,  so  wird  das  Spiel  der  Kräfte  in  diesem  Querschnitte  an- 
genähert dem  nach  den  Bestimmungen  errechneten  entsprechen.  Die 
Eiseneinlage  w'ird,  da  sie  die  Zugspannungen  allein  überträgt,  hoch 
beansprucht.  In  den  benachbarten  Querschnitten  verteilt  sich  zu- 
nächst noch  die  Zugbeanspruchung  auf  Eisen  und  Beton,  und  die 
Eiseneinlage  wird  ej-heblich  niedriger  beansprucht  als  in  dem  zuerst 
betrachteten  Querschnitte.  Der  Unterschied  muß  durch  die  Haft- 
spannung^)  zw'ischen  Beton  und  Eisen  übertragen  w'erden.  Da  die 
betrachteten  Querschnitte  indessen  nahe  beieinanderliegen,  so  ward 
die  Haftfestigkeit  in  der  Nähe  des  Risses  überschritten,  und  es  ist 
anzunehmen,  daß  die  Verbindung  zwischen  Eisen  und  Beton  sich 
mehr  oder  weniger  weit  auf  beiden  Seiten  des  Risses  löst.®)  Hiermit 
ist  das  Eisen  im  Riß  und  dicht  daneben  unter  dem  Einfluß  der 
wechselnden  Belastung  und  Witterung  sowie  der  pumpenden  Wirkung 
des  sich  bald  öffnenden,  bald  schließenden  Risses  dem  Zutritt  dei 
Rauchgase  und  der  Niederschläge  ausgesetzt.  Nur  eine  dünne  Mörtel- 
haut,  die  bei  guter  Ausführung  auf  dem  Eisen  zunächst  haften  bleibt, 
sclieint  erfahrungsgemäß  dann  noch  einen  sicheren  Schutz  auf  längere 
Zeit  zu  geAvähreu,  w'enn  das  Tragwerk  der  Benutzung  entzogen  wird, 
wie  dies  bei  Bruchversuchen  nach  erfolgtem  Bruch  der  Fall  ist. 
Wird  dagegen  nach  der  Rißbildung  das  Bauw'erk  weiter  benutzt,  so 
erscheint  es  nicht  ausgeschlossen,  daß  infolge  der  viele  tausend-,  ja 
millionenmal  wechselnden  Belastung  die  schützende  Haut  durch 
eine  scharfe  Kante  eines  eingebetteten  Steines  verletzt  wird,  da  sie 
ja  auch  bei  Versuchsstücken  mittels  eines  Federmessers  leicht  bis 
zur  Freilegung  des  metallisch  reinen  Eisens  abgeschabt  werden  kann. 
Ob  diese  Befürchtung  begründet  ist  oder  nicht,  kann  nur  durch 
Dauerversuche  festgestellt  werden,  bei  denen  Balken  mit  Kissen 
viele  tausendmal  jahrelang  be-  und  entlastet  werden,  während  zeit- 
weilig der  Nässe  und  den  Rauchgasen  der  Zutritt  zu  den  Rissen  frei- 
gegeben wird.  Wir  haben  die  Absicht,  derartige  Versuche  anzu- 
stellen und  behalten  uns  vor,  seinerzeit  darauf  zurückzukommen.^) 
Erst  wenn  unter  verschiedensten  Verhältnissen  derartige  Versuche 


®)  Aus  den  auf  S.  312  des  vorigen  Jahrganges  dieses  Blattes  dar- 
gelegten Gründen  halten  wir  an  der  in  den  Bestimmungen  gewählten 
Bezeichnung  Haftspannung  fest  im  Gegensatz  zu  der  von  v.  Bach 
angew'endeten  Bezeichnungsweise  Gleitwiderstand.  Vergl.  A'ersuche 
über  den  Gleitwiderstand  einbetonierten  Eisens  von  C.  Bach,  S.  246, 
im  Jahrgang  1905  der  Baumaterialienkunde,  Organ  des  internationalen 
Verbandes  für  die  Materialprüfung  der  Technik,  herausgegeben  von 
Professor  H.  Gießler  in  Stuttgart. 

®)  Vergl.  die  Betrachtungen  v.  Bachs  auf  S.  253  der  in  vorher- 
gehender Fußnote  angegebenen  Abhandlung  sowie  die  Ausführungen 
auf  S.  51  des  „Eisenbetonbau,  seine  Theorie  und  Anwendung“,  heraus- 
gegeben von  Wayss  u.  Freytag  A.-G.,  verfaßt  von  E.  Mörsch,  Stutt- 
gart 1906,  Verlag  von  Konrad  Wittwer. 

Wir  wollen  hierfür  die  hiesige  bekannte  Sch  ubertsche  Versuchs- 
anstalt zur  Erprobung  und  zur  Vergleichung  der  Güte  verschiedener 
Gleisbettungsstofte  benutzen,  indem  w'ir  einen  Plattenbalken  aus 
Eisenbeton  als  Balken  auf  zwei  Stützen  in  einem  eiseimen  Kasten  so 
lagern,  daß  der  Zuggurt  von  Wasser  umspült  werden  kann,  und  daß 
zeitweise  die  Balkeumitte  den  wechselnden  Be-  und  Entlastungen 
des  Pochwerkes  ausgesetzt  wird.  Die  Abmessungen  und  die  Be- 
wehrung des  Balkens  sollen  dabei  so  gewählt  werden,  daß  die  Be- 
anspruchungen sich  nach  Maßgabe  der  Bestimmungen  innerhalb  der 
zulässigen  Grenzen  halten,  zugleich  aber  so,  daß  nach  der  von  uns 
imten  angegebenen  Berechnungsweise  der  Beton  im  Zuggurt  Risse 
erhalten  muß. 


328 


Zentralblatt  der  Bauverwaltung. 


27.  Juni  1906. 


etwa  5 bis  10  Jahre  lang  keinen  Fall  ergeben  sollten,  bei  dem  ein 
Rosten  der  Eiseneinlagen  eintritt,  wird  es  unseres  Erachtens  zulässig 
sein,  auf  entstehende  Risse  keine  Rücksicht  zu  nehmen.  Wären  solche 
Versuche  vor  zehn  Jahren  planmäßig  begonnen  und  weiter  durch- 
geführt worden,  so  könnten  wir  vielleicht  jetzt  unsere  Ingenieur- 
bauten ohne  Sorge  nach  den  zur  Zeit  für  Hochbauten  gültigen  Be- 
stimmungen entwerfen  und  ausführen.  Alle  bauenden  Kreise,  insbe- 
sondere aber  die  Eisenbetonlirmen  sollten  es  sich  unseres  Erachtens 
daher  jetzt  angelegen  sein  lassen,  derartige  Versuche  durchzuführen. 
Daß  Eisenbetonbauten  mit  Rissen  jahrelang  stehen,  ohne  daß  bis  jetzt 
Unfälle  durch  sie  entstanden  sind,  beweist  nur,  daß  solche  Bauten  unter 
günstigen  Umständen  jahrzehntelang  halten  können,  nicht  aber, 
daß  sie  auch  unter  ungünstigen  Umständen  halten  müssen.  Ehe 
diese  Frage  vollständig  geklärt  ist,  befindet  sich  jeder  Eisenbahn- 
Betriebsbeamte,  dem  die  Unterhaltung  von  Eisenbetonbrücken  ob- 
liegt, in  einer  schwierigen  Lage,  sobald  er  das  Vorhandensein  von 
Rissen  in  diesen  Bauten  entdeckt  hat  oder  auch  nur  vermuten  muß. 
Oft  nämlich  sind  die  Stellen,  an  denen  Risse  zu  erwarten  sind,  im 
Betriebe  schwer  oder  gar  nicht  zugänglich.  Ein  sicherer  Schutz  gegen 
das  Eindringen  von  Feuchtigkeit  oder  von  Rauchgasen  ist  oft  auch 
kaum  zu  schaffen,  denn  die  besten  Abdeckungen  können  es  nicht 
verhüten,  daß  Nässe  Zutritt  erhält,  z.  B.  in  der  Form  auftauenden 
Rauhreifes.  Zu  welcher  Zeit  dann  die  Gefahr  des  Röstens  der  Eisen- 
einlagen gegeben  ist,  ist  schwer  zu  entscheiden.  Jedenfalls  dürfte 
die  Unterhaltung  einer  solchen  Brücke  mehr  Arbeit  und  Sorge  ver- 
ursachen und  doch  nicht  mit  der  gleichen  Sicherheit  bewirkt  werden 
können  wie  die  Unterhaltung  eines  eisernen  Überbaues,  dessen 
tragende  Teile  jederzeit  einer  eingehenden  Besichtigung  und  LTnter- 
suchung  unterzogen  werden  können. 

Sollen  wir  nun,  bis  diese  Frage  entschieden  ist,  auf  die  Ver- 
wendung von  Eisenbetonbauten  als  Unter-  und  Übei'bauten  der  Eisen- 
bahngleise verzichten  trotz  ihrer  zweifellos  großen  oben  geschilderten 
Vorteile?  Wir  glauben  diese  Frage  verneinen  zu  sollen,  da  es  nach 
dem  jetzigen  Stande  der  Wissenschaft  möglich  erscheint,  so  zu  kon- 
struieren, daß  das  Eintreten  von  Rissen  ausgeschlossen  wird.  Die 
Versuche  von  Rudeloff  und  KleinlogeU)  geben  dazu  die  erforderlichen 
Unterlagen.  Hiernach  muß  man,  abweichend  von  bisherigen  An- 
schauungen, bis  auf  weiteres  für  Fälle  der  Pra.vis  damit  rechnen,  daß 
die  Dehnungen,  bei  denen  die  ersten  Risse  eintreten,  bei  bewehrtem 
Beton  gar  nicht  oder  nur  imbedeutend  höher  ausfallen  als  bei  un- 
bewehrtem  Beton.  Der  Sicherheit  halber  werde  hier  daher  die  An- 
nahme zugrunde  gelegt,  daß  in  beiden  Fällen  die  fraglichen  Dehnungen 
und  somit  auch  die  im  Beton  auftretenden  Zugspannungen  gleich 
sind.  Wenn  Herr  Kleinlogel  bei  den  stärker  bewehrten  Balken  erst 
bei  etwas  größeren  Dehnungen  die  Risse  entdeckt  hat,  so  kann 
wohl  angenommen  werden,  daß  schon  vorher  Risse  zwar  vorhanden, 
aber  noch  nicht  erkennbar  gewesen  sind.  Sagt  doch  selbst  Herr 
Kleinlogel  — auf  S.  11  des  Forscherheftes  (vgl.  ®)  — : „Die  Unterseite 
der  Balken  wurde,  nachdem  jedesmal  die  kritische  Dehnung  ein- 
getreten war,  mit  einem  starken  Vergrößerungsglas  bei  Beleuchtung 
abgesucht.  Bei  den  hohen  Bewehrungen  gehörte  schon  die  bei  den 
vorhergegangenen  Gruppen  gewonnene  Übung  dazu,  um  die  oft 
äußerst  feinen  Risse  aufzulinden,  während  dies  bei  den  schwächeren 
Bewehrungen  meistens  nach  weniger  langwierigem  Suchen  gelang.“ 

Es  bleibt  daher  nur  übrig,  dafür  zu  sorgen,  daß  in  jedem  ein- 
zelnen Falle  die  Zugbeanspruchung  des  Betons  um  ein  gewisses  Maß 
hinter  seiner  Zugfestigkeit  zurückbleibt.  Wollte  man  hierbei  eine  so 
große  Sicherheit  verlangen,  wie  sonst  im  allgemeinen  üblich  ist,  so 
würde  der  Wettbewerb  des  Eisenbetons  übermäßig  erschwert  werden. 
Das  erscheint  aber  auch  nicht  erforderlich,  wenn  die  Abmessungen 
so  gewählt  werden,  daß  für  den  Fall  des  Versagens  der  Zugfestigkeit 
des  Betons,  also  des  Eintretens  des  Zustandes  H,®)  die  Tragfähigkeit 


®)  Sieh  Jahrgang  190ü,  S.  389  und  Jahrgang  1906,  S.  117  dieses 
Blattes. 

®)  Zur  Erläuterung  der  verschiedenen  Zustände  in  der  Wirkungs- 
weise eines  Eisenbetonbalkens  geben  wir  hierunter  einen  Auszug  aus 
dem  HI.  Heft  der  Forscherarbeiten  auf  dem  Gebiete  des  Eisenbetons 
von  Dr.  Ing.  Fritz  v.  Emperger  (Verlag  von  Wilhelm  Ernst  u.  Sohn, 
Berlin),  S.  4 und  5,  unter  Übernahme  der  dort  mitgeteilten  Darstel- 
lungen A bis  J (Abb.  1).  Im  Zustand  I nimmt  der  Beton  noch  an  den 
Dehnungen  des  Eisens  voll  teil,  ohne  Risse  zu  zeigen.  Bild  A kenn- 
zeichnet den  Zustand  II,  bei  dem  der  Beton  den  Dehnungen  des 
Eisens  nicht  mehr  folgen  konnte  und  daher  riß,  so  daß  die  Zugkräfte 
mehr  oder  \veniger  ausschließlich  von  den  Eiseneinlagen  übertragen 
werden.  Bei  weiterer  Steigerung  der  Belastung  gelangen  wir  je  nach 
Lage  des  Falles  zu  verschiedenen  Erscheinungsformen  des  Bruches. 
Durch  Bild  B wird  der  Bruch  gekennzeichnet,  wenn  beim  stark  be- 
wehrten und  sonst  gut  zusammengesetzten  Balken  sich  der  Beton  im 
Druckgurt  als  der  schwächste  Teil  erweist.  Im  Bild  E ist  umgekehrt 
das  weniger  starke  Eisen  die  Brucliursache.  Durch  Bild  H wird  der 
Bruch  gekennzeichnet,  wenn  die  Überschreitung  der  Haftfestigkeit 
des  Eisens  am  Beton,  anderseits  die  begrenzte  Scherfestigkeit  des 


des  Bauwerks  noch  den  „Bestimmungen“  entspricht.  Die  weitere 
Unterhaltung  freilich  dieses  Bauwerks  muß  alsdann  unter  einem 
anderen  Gesichtspunkte  bewh'kt  werden,  da  nun  möglicherweise  die 
Gefahr  des  Röstens  der  Eiseneinlagen  beginnt.  Der  Hauptvorteil  der 
massiven  Bauweise,  nämlich  die  Sicherheit  in  der  leichten  und 
billigen  Unterhaltung,  ist  von  diesem  Augenblick  an  verloren.  Neben 
Professor  Rudeloff  in  Lichterfelde  ist  die  Fachwelt  Ingenieur 
Kleinlogel  zu  gi'oßem  Danke  verptlichtet,  der  durch  die  aus  seinen 
Privatmitteln  ausgeführten  bahnbrechenden  Versuche  die  Klärung 
dieser  Verhältnisse  eingeleitet  hat.  Nicht  weniger  Dank  gebührt 
Baudirektor  Professor  Dr.  C.  v.  Bach,  der  durch  seine  Anregung 
und  seine  erteilten  Ratschläge  in  bezug  auf  Literatur  und  Versuchs- 
durchführuug,  vornehmlich  aber  auch  durch  die  von  ihm  erteilte  Er- 
laubnis zur  Benutzung  der  Maschinen  und  Einrichtungen  der  Material- 
prütüngsanstalt  der  Königlichen  Technischen  Hochschule  in  Stuttgart 
Herrn  Kleinlogel.  die  sachgemäße  Durchführung  der  Versuche  er- 
möglicht hat. 

Von  den  oben  bezeichneten  Anschauungen  ausgehend,  hat  der 
Unterzeichnete  unterm  21.  Februar  d.  J.  die  nachstehend  abgedruckten 
„Vorläufigen  Bestimmungen  für  das  Entwerfen  und  die  Ausfühnmg 
von  Ingenieurbauten  in  Eisenbeton  im  Bezirke  der  Eisenbahndirektion 
Berlin“  aufgestellt,  die  im  nachstehenden  kurz  „Direktionsbestim- 
mungen“  benannt  werden  mögen. 

Nach  Erlaß  des  Herrn  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  vom 
26.  April  d.  J.  I.  D.  5762/111.  B.  1 1222  „erscheinen  diese  Bestim- 
mungen zweckmäßig,  und  gegen  ihre  Anwendung  ist  kein  Einwand 
zu  erheben.  Je  eine  Abschrift  ist  den  Königlichen  Eisenbahn- 
direktionen zuzustellen“. 

Zu  ihrer  Erläuterung  mögen  folgende  Bemerkungen  dienen. 

Zunächst  mußte  die  Frage  beantwortet  werden,  welches  Rech- 
nungsverfähren  zur  Ermittlung  der  Zugspannung  im  Beton  zu- 
grunde zu  legen  ist.  Vom  wissenschaftlichen  Standpunkt  aus  wäre 
es  zweifellos  am  besten  und  zutreffendsten,  wenn  für  die  Be- 
rechnungen die  auf  Grund  entsprechender  Versuche  ermittelten 
Formänderungslinien  1°)  zum  Ausgangspunkt  genommen  würden. 
Dann  müßte  aber  eine  große  Zahl  von  Formänderungslinien  für  alle 
möglichen  Betoumischungen  ermittelt  und  festgestellt  werden,  und  in 
jedem  neuen  Einzelfall  würde  wahrscheinlich  doch  kaum  eine  einzige 
der  zugrunde  gelegten  Linien  genau  zutreffen.  Sehr  wahrscheinlich 


Betons  im  Zuggurt  sich  als  die  dem  Balken  gefährlichste  Eigenschaft 
erweist,  und  endlich  durch  Bild  J,  wenn  die  Scherfestigkeit  des 
Betons  längs  des  Druckgurtes  gefährdet  war. 


1*')  S.  S.  26  bis  34  des  am  Schluß  der  Fußnote  6 bezeichneten 
Werkes. 
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würden  l^[einungsve^•schiedenlleiten  zwischen  Unternehmer  und  ßaii- 
aufsichtsbehördeu  über  die  jeweilig  richtige  Form  nicht  Ausnahme, 
sondern  die  Regel  bilden.  Fs  könnte  nun,  um  eine  möglichste  An- 
näherung an  die  genauen  Formänderungslinien  zu  erreichen,  eine  aus 
zwei  Geraden  bestehende  gebrochene  Linie  nach  dem  Verfahren  von 
Melan  oder  dem  von  v.  Thullie^b  eingeführt  werden.  Doch  auch 
hierbei  treten  erhebliche  praktische  Schwierigkeiten  bezüglich  der 
Wahl  der  Elastizitätszahlen  auf,  so  daß  wir  es  vorziehen,  das  ein- 
fachste Rechnungsverfahren  zugrunde  zu  legen,  welches  voraussetzt, 
daß  das  Gesetz  der  elastischen  Spannungen  ein  vollständig  gerad- 
liniges ist,  was  die  Annahme  eiuschließt:  die  Elastizitätsziffer  des 
Betons  ist  in  bezug  auf  Zug  dieselbe  wie  auf  Druck.  Sie  bleibt  sich 
in  den  gewöhnlichen  Beanspruchungsgrenzen  gleich  (s.  S.  368  des  in 
Fußnote  11  angegebenen  Werkes).  Indessen  wird  Wert  darauf 
zu  legen  sein,  daß  sich  möglichst  jeder  Ingenieur  ein  Bild  davon 
macht,  welche  Fehler  man  bei  der  Anwendung  dieser  Annahmen  be- 
geht, indem  er  oft  Vergleichsrechnungen  unter  Zugrundelegung  einer 
tunlichst  zutreffenden  Formänderungslinie  anstellt.  Wir  behalten  uns 
vor,  hierauf  au  der  Hand  der  Kleinlogelschen  Versuche  in  diesem  oder 
einem  sonstigen  Fachblatte  zurückzukommen.  Als  Grundsatz  ist 
ferner  aufzustellen,  daß  die  zulässigen  Beanspruchungen,  und  zwar 
hauptsächlich  die  Zugbeanspruchungen  aus  entsprechenden  Ver- 
suchen mit  Verwendung  der  gleichen  Rechnungsweise  abgeleitet 
werden  wie  die  bei  der  Wahl  der  Abmessungen  gebrauchte.  Von 
diesem  Grundsätze  ausgehend,  sollen  die  Zugfestigkeiten  der  ver- 
wendeten  Betonsorten  durch  Biegungsversjmlie._^rmittelt  werden  (s.  3 

Ider  Direktionsbestimmungen).  Die  Sicherheiten  für  die  ZügkFäfte  im 
Beton,  d'.  h.  das  Vei’hältnis  der  Festigkeit  zur  Beanspruchung  ist  für 
Bauteile,  die  nennenswerte  Stöße  nicht  erhalten,  auf  nur  1.3  fest- 
. gesetzt  und  für  Teile,  die  mehr  oder  weniger  starken  Stößen  aus- 
' gesetzt  sind,  in  verschiedenen  Abstufungen  bis  auf  2,5  gesteigert.  Diese 
Zahlen  sind  zunächst  nur  gegriffen  und  bedürieiT vielleicht  später  der 
Änderung  auf  Grund  von  Versuchen  und  neueren  Erfahrungen.  Als 
maßgebend  ist  allgemein  der  Kleinstwert  unter  den  Festigkeitszahlen 
jeder  einzelnen  Versuchsreihe  angenommen,  nicht  der  Mittelwert  (vgl. 
Fußnote  4 der  Direktionsbestimmungen).  Bei  den  bezeichneten  zum 
Teil  geringen  Sicherheiten  erschien  das  erforderlich.  Die  gewählten 
Sicherheiten  für  die  Druckkräfte  im  Beton  erscheinen  in  den  Direktious- 
bestimmungen  zum  Teil  wesentlich  kleiner  als  in  den  Bestimmungen, 
der  Unterschied  ist  jedoch  in  Wirklichkeit  nicht  so  erheblich  wie  er 
erscheint,  da  einerseits  bei  ersteren  der  Kleinstwert,  bei  letzteren  der 
Mittelwert  unter  den  Festigkeitszahlen  jeder  einzelnen  Versuchsreihe 
zugrunde  gelegt  wird,  und  da  anderseits  auch  die  Berechnung  mit 
dem  Werte  n = 10  größere  rechnungsmäßige  Druckbeanspruchungen 
ergibt  als  mit  dem  Werte  w = 15  (vgl.  Fußnote  17). 

Von  Wichtigkeit  ist  die  Festsetzung  der  Zahl  n,  die  das  konstant 
angenommene  Verhältnis  der  Elastizitätsziffer  des  Eisens  zu  der  des 
Betons  darstellt.  Abweichend  von  den  Bestimmungen,  nach  denen 
n im  allgemeinen  gleich  15  zu  setzen  ist,  haben  wir  für-  n den 
Wert  10  eingeführt.  Bei  der  Berechnung  der  auf  Biegung  bean- 
spruchten Querschnitte,  die  jedesmal  für  zwei  verschiedene  Fälle 
durchgeführt  werden  muß  — s.  5II  C2  a und  b der  Direktions- 
bestimmungen — , ist  im  allgemeinen  der  Fall  a maßgebend  für  die 
größte  Druckbeanspruchung  des  Betons  und  die  Zugspannung  der 
Eiseneinlagen.  Dabei  kommt  das  Verhältnis  der  Elastizitätsziffern 
hauptsächlich  einerseits  für  die  üblichen  Druckbeanspruchungen  des 
Betons,  anderseits  für  die  Zugbeanspruchungen  des  Eisens  in  Be- 
tracht. Nach  den  Angaben  von  Mörsch  in  dem  am  Ende  der  Fuß- 
note  6 bezeichneten  Werk,  2.  und  1.  Auflage  wechselt  für  das  be- 
sonders häufig  angewandte  Mischungsverhältnis  1 : 4 und  für  Druck-, 
Beanspruchungen  zwischen  20  und  40  kg/qcm  die  Elastizitätsziffer 
, je  nach  dem  Wasserzusalz  zwischeif  etwa' ' 18Ö~Ö0Ö  und  240  OÖÖl“  _Diq 
Mischung  1 ; 3 weist  noch  höhere  Werte,  die  MischungTTT  zum  Teil' 
wesentlich  niecMgere  Werte  auf.  Die  Mischung  1 : 3 wird  aber 
weniger  angewandt,  da  bei  ihr  leichter  Risse  auftreten,  und  auch 
die  Mischung  1 : 7 kommt  für  Eisenbeton  weniger  in  Frage,  da  bei 
ihr  im  allgemeinen  eine  genügend  sichere  rost  verhüten  de  Einbettung 
der  Eiseneinlagen  nicht  mehr  als  gewährleistet  gilt.  Wird  für  Fluß- 


11)  S.  Der  Eisenbeton  von  Paul  Christophe,  dt.  Ausgabe,  Berlin 
1905,  S.  388  und  389. 


12)  Wir  bezeichnen  hier  und  im  folgenden  nach  dem  Vorgänge 
des  bezeichneten  Werkes  mit  E das  Verhältnis  zwischen  Beanspruchung 

^ und  der  gesamten  Zusammendrückung,  alsoEJ  = -5^,  während  streng 


genommen  die  Elastizitätsziffer  E = t ist.  Sie  stimmt  für  den 

d{Jl) 

Beton  nur  an  der  neutralen  Achse  mit  ersterem  Werte  überein,  ist 
sonst  aber,  namentlich  für  Zugbeanspruchungen  zum  Teil  erheblich 
kleiner  als  ersterer  Wert.  Für  unsere  Untersuchung  kommt  nur  der 
erstere  Wert  in  Betracht. 


eisenF/  = 2 150  000  kg/qcm  gesetzt,  so  erscheint  danach  der  Wert  10 
für  n angemessen.  Ein  mäßiger  Fehler  in  der  Bemessung  des  Wertes 
für  n erscheint  für  den  betrachteten  Fall  a übrigens  mit  Rücksicht 
auf  den  verhältnismäßig  großen  Wert  der  Sicherheitszahl  m nicht  be- 
denklich. Der  Fall  b ist  maßgebend  für  die  größte  Zugbeanspruchung 
des  Betons.  hWr  die  Beanspruchungen  zwischen  3 und  8 kg/qcm ‘2) 
schwankt  nach  angegebener  Quelle  bei  einem  Mischungsverhältnis 
1:44?  ebenfalls  zwischen  etwa  180000  bis  240000,  also  auch  hier- 
für kann  der  Wert  10  für  n als  annähernd  zutreffend  gelten.  Auch  die 
Rudeloff'schen  Versuche,  bei  denen  die  Versuchskörper  nicht  gebogen, 
sondern  mit  1,8  bis  21,6  kg/qcm  gezogen  wurden,  ergaben  Wertei? 
zwischen  187  000  und  234  000  bei  fünf  Jahre  altem  Beton  der 
Mischung  1:3.  i^)  Bei  Annahme  eines  größeren  Wertes  für  n 
würden  die  errechneten  Betonzugspannungen  zu  klein  ausfallen, 
was  in  Rücksicht  auf  die  gewählten  geringen  Sicherheitsgrade 
bedenklich  erscheint.  Anderseits  erscheint  es  überflüssig,  für  n all- 
gemein einen  noch  kleineren  Wert  anzusetzen,  da  bei  nur  wenige 
Monate  altem  Beton  kleinere  \Verte  als  etwa  7 uns  nicht  be- 
kannt geworden  sind.  Diese  bezogen  sich  auf  Mischungen  1:3,  die, 
wie  schon  gesagt,  als  zu  fett  in  der  Praxis  nicht  gern  verwendet 
werden.  Der  Fehler,  der  in  einem  solchen  Einzelfäll  mit  der  In- 
rechnungstellung des  Wertes  10  statt  7 begangen  wird,  ist  trotz  der 
mäßigen  Sicherheitsgrade  noch  nicht  bedenklich,  wovon  mau  sich 
durch  Versuchsrechnungen  überzeugen  kann  (vgl.  auch  Fußnote  17). 
Noch  kleinere  W'erte  für  n bis  zu  etwa  6,5  herab  zeigen  Proben  zwei 
Jahre  alten  Betons  nasser  Mischung  1:3  — s.  S.  29  des  am  Schluß 
der  Fußnote  6 bezeichneten  Werkes  — und  anscheinend  auch  der 
zur  Zeit  der  Untersuchung  etwa  V2  Jahr  alte  Beton  der  Kleinlogel- 
schen Versuche.  Derartige  fette  Betonsorten  kommen  aber  einerseits, 
wie  gesagt,  nur  selten  für  die  Praxis  in  Betracht,  anderseits  ist  aus 
der  genannten  Quelle  ersichtlich,  daß  die  Zugfestigkeit  im  ersteren 
Falle  mit  dem  Alter  noch  mehr  zugeuommen  hat  als  die  Elastizitäts- 
ziffer, so  daß  danach  die  Sicherheiten  mit  dem  Alter  noch  zunehmen. 
Zur  größeren  Sicherheit  erscheint  es  danach  zweckmäßig,  für  be- 
sonders fette  Mischungen  neben  n = 10  auch  noch  >i  = 7 in  Rechnung 
zu  stellen  (vgl.  Fußnote  17). 

Über  die  Unterscheidung  von  wirklichen  Rissen  und  sogenannten 
Härte-  oder  Luftrissen  hat  Professor  Karl  Seidl,  Oberingenieur 
uud  Prokurist  der  Firma  Wayß  u.  Freytag  in  Neustadt  a.  d.  Haardt, 
dem  LTnterzeichneten  kürzlich  nach  einer  gemeinsamen  Besichtigung 
solcher  Risse  folgende  dankenswerte  Mitteilung  gemacht:  „Bei  den 
Forschungen  in  der  Fabrik  zu  Neustadt  kamen  alte,  aus  dem  Jahre 


*2)  Dies  entspricht  (vgl.  Fußnote  3 der  Direktionsbestimmungen) 
einer  wesentlich  größeren  rechnungsmäßigen  Zugfestigkeit,  und  zwar 
statt  8 kg/qcm  etwa  13  kg/qcm. 

IQ  Aus  den  Werten  der  Tabelle  5 S.  391  des  Jahrgangs  1905  d.  Bl. 


ergibt  sich  für  zwei  Betonprobestücke,  aus  denen 

zuvor  die 

Eisen- 

eiulagen  herausgezogen  waren,  im 
bei  einer  Zugkraft  von  Pkg  = 

Mittel 

50 

100 

300 

500 

auf  1 qcm  = üj,  kg/qcm  = 

1,87 

3,74 

11,20 

18,70  ■ 

mittlere  Dehnung  in  vH.  10“®  = 
l 

93 

189 

583 

999 

201  000 

198  000 

192  000 

187  000 

Aus  diesen  Werten  ergibt  sich  für  die  Formel  s — ac”’’  s.  Jahrg.  1802 

d.  Bk,  S.  229  etwa  m = 1,025  und  a = -v-,  , ferner  aus  den  Werten 

174  000 


der  Tabelle  4 ebendaselbst  für  Betonprobestücke  mit  Eiseneinlage 
einemittlereDehnunginvH.  10“''’ = = 77  541  932 

V 

bei  einer  Zugkraft  von  zusammen  Pkg  = oO  350  600 

Hiervon  bleibt  die  Kraft  z abzuziehen, 
die  auf  0,20  qcm  Eisen  entfällt,  dessen  4? 
nach  den  Angaben  der  Seite  392  sich  zu 
1 980  000  kg/qcm  ergibt, 


= 0,20 


1 980  000  z// 

j 2 kg 


3,05  21,40  36,90 


mithin  Zugkraft  im  Beton  F — zkg—  46,95  328,60  563,10, 

daher  für  1 qcm  des  Betons  (P  — z):  26,09 

= ffj,  kg/qcm  = 1,80  12,60  21,60 

und  E^  = o-j,  l/J l = 234  000  233  000  232  000. 
Hier  ergibt  sich  m = rund  1,003,  unterscheidet  sich  also  noch  weniger 
von  Eins,  wesentlich  abweichend  von  den  im  Jahrgang  1902  S.  229 
mitgeteilten  Ergebnissen.  Zu  beachten  bleibt  auch,  daß  manche 
Unstimmigkeiten  zwischen  den  durch  Biegung  und  den  durch  ein- 
fachen Zug  ermittelten  Werten  sich  vielleicht  darauf  zuidickführen 
lassen,  daß  bei  der  Auswertung  von  Biegungsversuchen,  so  weit  be- 
kannt, stets  die  vereinfachende,  aber  zum  Teil  unrichtige  Annahme 
gemacht  wird,  daß  vor  der  Biegung  ebene  Querschnitte  auch  nach 
der  Biegung  eben  bleiben. 
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1886  staiTimende  Monierp;egeustände  in  Betracht,  die  bis  jetzt  ohne 
Unterbrechung  jeder  Witterung  ausgesetzt  gewesen  waren.  Die  Bisse 
wurden  an  bc'^onders  hervortretenden  Stellen  so  lange  abgeschliffeu, 
bis  eine  Verfolgung  der  Spalten  weder  mit  freiem  noch  mit  be- 
waffnetem Auge  möglich  war.  Hierbei  wurden  die  Schliffe  noch  an- 
gefeuchtet und  mit  verschiedenen  Farbfliissigkeiten  behandelt,  wobei 
anzunehmen  war,  daß  eine  etwa  vorhandene  Fuge  sich  zeigen  müsse. 
Die  Versuche  haben  im  allgemeinen  die  auf  Grund  früherer  Er- 
fahrungen ausgesprochene  Ansicht  bestätigt,  daß  es  sich  bei  Luftrissen 
nur  um  Tiefen  von  Bruchteilen  eines  Millimetei'S  handeln  könne.  Die 
Tiefe  schwankte  zwischen  0,4  und  0,8  mm,  nur  au  einem  einzigen 
Kanteni'iß  wurden  1,9  mm  Tiefe  gemessen.  Dieser  Befund  im  Verein 
mit  dem  unterscheidenden  Aussehen  der  ljuftiisse,  die  immer  einen 
unregelmäßigen,  geäderten  Verlauf  nehmen  und  von  einem  dunklen 
Streifen  begleitet  sind,  erscheint  genügend,  um  stets  im  Einzeltäll 
mit  Sicherheit  darüber  zu  entscheiden,  ob  ein  wirklicher  Riß  oder 
nur  ein  Luftriß  vorliegt.“ 

Bezüglich  der  Probebelastuugen  — vgl.  51  C § 13  der  Direktion.s- 
bestimmungen  — ist  zu  bemerken,  daß  die  jetzt  in  den  Bestimmungen 
vorgesehene  Höhe  der  Auflast  für  unsere  Bauten  zu  hoch  erscheint. 
Wir  hatten  kürzlich  Gelegenheit  zu  beobachten,  wie  bei  einer  den 
Hochbaubestimmungeu  voll  entsprechenden  Kleinescheu  Decke  an  der 
auf  Grund  der  Direktionsbestimmungen  ermittelten  Stelle  nach  Auf- 
briugen  eines  größeren  Teiles  der  Probelast  der  erwartete  Riß  bei  einer 
rechnungsmäßigen  Zugspannung  des  Betons  von  etwa  40  kg/qcm  bei 
starker  Beleuchtung  dem  bewaffneten  Auge  sichtbar  wurde.  Wir  ver- 
muten, daß  bei  der  vorliegenden  Betoumischung  1 : 4 der  Riß  schon 
etwa  bei  Erreichung  einer  rechnungsmäßigen  ZugS]>annung  von 
30  kg/qcm  eingetreten  war.  Wäre  statt  der  hohen  Auflast  nur  eine 
solche  aufgebracht  worden,  die  das  im  Betriebe  Vorkommen  de  Maß 
nur  wenig  übersteigt,  so  wäre  die  Decke  vielleicht  ohne  Riß  geblieben. 
Unserer  Ansicht  nach  werden  die  meisten  Eiseubetonbauteu,  die  nach 
1 C § 13  der  Bestimmungen  einer  Probebelastung  unterworfen  werden, 
durch  letztere  erheblich  geschädigt,  da  die  entstandenen  und  wahr- 
scheinlich nur  in  einem  geringen  Bruchteil  der  Fälle  bemerkten  Ri.sse 
unzweifelhaft  eine  teilweise  Zerstörung  des  Tragwerkes  bedeuten.  Die 
von  uns  in  Aussicht  genommene  Regelung  dieser  FTage  erklärt  sich 
von  selbst. 

Die  zulässigen  Zugspannungen  im  Beton  ergeben  sich  ge- 
mäß 5 II  D 1 und  3 der  Direktionsbestimmungen  aus  den  bei  Bruch- 
versuchen mit  unbewehrten  Betonbalken  ermittelten  rechnerisclmn 
Zugfestigkeiten  Die  Werte  für  schwanken  nun  selbst- 

verständlich ganz  erheblich  je  nach  der  Wahl  der  Zement-,  Sand-,  Kies- 
und  Kleiuschlagsorten  uird  je  nach  dem  angewendeten  Mischungsver- 
hältnis. Sie  sind  noch  wenig  erforscht  im  Gegensatz  zu  den  Werten  der 
Druckfestigkeit  über  die  jede  gut  geleitete  Firma  eine  reiche 

Sammlung  von  Erfahrungswerten  besitzt.  FTir  die  Zugfestigkeiten 
muß  eine  solche  erst  angelegt  werden.  Je  nach  den  Preisverhält- 
nissen der  Einzelstoffe  werden  an  verschiedenen  Orten  sich  auch 
verschiedene  Abstufungen  der  Werte  von  als  wirtschaftlich  vor- 
teilhaft herausstellen,  und  aus  demselben  Grunde  wird  ein  Entwurf, 
der  z.  B.  für  Berliner  Verhältnisse  zweckmäßig  aufgestellt  ist,  sich 
nicht  notwendigerweise  auch  für  einen  Ort  im  Mittelgebirge  als 
zweckmäßig  erweisen.  Hauptsächlich  wird  dabei  die  jeweilige  Be- 
schaffenheit der  am  Orte  billig  erhältlichen  Sand-  und  Kleinschlag- 
oder Kiessorten  eine  große  Rolle  spielen  Die  Sammlung  von  ört- 
lichen Erfahrungen  auf  diesem  Gebiete  ist  daher  von  wirtschaftlich 
hohem  W'erte.  Ilezüglich  der  größten  Werte,  die  wohl  3^,^  annehmen 
kann,  möge  auf  die  Kleinlogelschen  Versuche  hingewiesen  -werden. 
Bei  den  7 unbewehrten,  mit  bis  A~,  bezeichneten  Versuchsbalken, 
deren  genaue  Abmessungen  uns  von  Herrn  Kleinlogel  mitgeteilt 
wurden,  ergibt  sich  3^^  kg/qcm  = 34,5  bis  38,4,  im  Mittel  36,7  kg/qcm; 
maßgebend  wäre  der  Kleinstwert  34,5.*“)  Derartig  hohe  Werte 
werden  in  der  Praxis  wohl  nur  ganz  ausnahmsweise  zugrunde  ge- 
legt werden  können.  Dabei  würden  sich  als  zulässige  Zugspannungen 
folgende  Werte  ergeben  (vergl.  Direktionsbestimmungen  5 11  Dl): 
bei  s = 1,3  1,5  2,0  2,5 

kg/qcm 


bz 


= 26,5  23,0  17, 


13,8. 


*“)  Der  Beton  war  zusammengesetzt  aus  1 Teil  Zement,  1 Teil 
Sand  vorzüglicher  Beschaffenheit,  Raumteilen  Grobschotter  und 
-/j  Raumteilen  Feinschotter  aus  Kalkstein.  Anderwärts,  z.  B.  in 
Berlin,  wird  es  oft  schwer  haltenj  so  vorzüglich  geeignete  Rohstoffe 
billig  zu  erhalten,  ln  der  Regel  scheinen  Betousorten  mit  hoher 
Zugfestigkeit  gleichzeitig  auch  hohe  Druckfestigkeit  zu  besitzen.  Ein 
bestimmtes  Verhältnis  kann  indessen  nicht  als  allgemein  gültig  an- 
gegeben werden,  ebensowenig  wie  nach  dem  Mi.schungsverhältnis 
allein,  wie  es  früher  vielfach  üblich  war,  die  Güte  eines  Betons  be- 
wertet werden  darf.  Die  Bewertung  muß  vielmehr  nach  den  Werten 
der  Druck-  und  Zugfestigkeit  erfolgen;  vergl.  Nr.  3,  4 und  5 der 
Direktionsbestimmungen. 


Da  meist  weniger  fette  Mischungen  angewendet  werden,  so 
müssen  auch  im  allgemeinen  geringere  Werte  für  die  zulässige  Zug- 
spannung des  Betons  angesetzt  werden.  Erfahrungen  hierüber  stehen 
uns,  wie  gesagt,  noch  nicht  zur  Verfügung.  Vielleicht  sind  aber  hier 
einige  Angaben  erwünscht  über  Veranschlagungspreise,  die  wir  nach 
Beratung  mit  einem  in  der  Praxis  stehenden  Fachmanne  zugrunde 
gelegt  haben.  Es  handelt  sich  um  den  Entwurf  für  eine  Wege- 
unterführung  unter  einer  Reilie  von  Haupteisenbahngleisen.  Sie  ist 
als  Dreigelenkbogen  mit  gußeisernen  Gelenken  entworfen  mit  einer 
Stützweite  von  24,40  m und  der  verhältnismäßig  sehr  kleinen  Pfeil- 
höhe von  2 m.  Über  dem  Scheitelgelenk  ist  eine  Lage  dicht  neben- 
einander verlegter  Eisenbetonbalken  mit  1,5  m Stützweite  angeordnet, 
die  dazu  dienen  sollen,  den  plötzlichen  Wechsel  der  Querkraft  beim 
Überrollen  schwerer  Lasten  über  den  Scheitel  hinweg  zu  mildern. 
Das  Lehrgerüst  ist  besonders  veranschlagt,  die  Eiseneinlagen  mit 
0,28  /Mark  für  1 kg,  der  Beton  einschließlich  Material,  Arbeit,  Ein- 
schalung und  Einlegung  der  Eisen  (ausschließlich  Lieferung  des 
Eisens). 


a)  3(,^>  15  kg/qcm; 

3j^?r  165  kg/qcm  für  1 cbm  35  Mark. 

b)  Ein  bestimmter  Wert 

34rf>100 

1 32 

für  die  Zugfestigkeit 
wird  nicht  verlangt; 

c)  desgl. 

00 

d)  desgl. 

3,^^  36  „ 

. 1 „ 22  , 

Für  die  Scheitelbalken  gilt  3j,2?24,  <2^^2  65;  von  ihnen  sollen 
entsprechend  Nr.  4,  Fußnote  5 der  Direktionsbestimmungen,  5 vll.  un- 
mittelbar mit  einer  tunlichst  gleichen  Belastungsweise  wie  im  fertigen 
Bauwerk  geprüft  werden.  Veranschlagt  sind  sie  einschließlich  Liefe- 
rung der  Eiseneinlagen  zu  200  /Mark  für  1 cbm.  Wir  hoffen,  bei  der 
Ausschreibung  noch  etwas  mäßigere  Preise  zu  erzielen. 

Zwei  neuerdings  nach  Nr.  3 der  Direktionsbestimmungen  in 
Neustadt  a.  d.  Haardt  angestellte  Versuche  mit  einer  erdfeuchten 
/Mischung  durch  Hand  aus  1 Teil  Mannheim-Heidelberger  Portland- 
zement und  4 Teilen  Kiessand  ergaben  nach  28tägiger  Erhärtung 
an  der  Luft  beide  übereinstimmend  den  sehr  günstigen  Wert 

= 30,16  kg/qcm. 

Es  bleibt  noch  kurz  anzudeuten,  welchen  Eintluß  voraussichtlich 
die  neu  gestellten  Forderungen  der  Direktionsbestimmungen  auf  die 
Gestaltung  der  Entwürfe  haben  werden. 

Am  günstigsten  stellten  sich  Gewölbe,  namentlich  bei  den  be- 
sonders häutig  für  Eisenbahn- Unter-  und  Überführungen  vorkommen- 
den AVeiten  zwischen  5 und  30  m.  Bei  ihnen  genügen  die  zulässigen 
mäßigen  Betonspannungen,  um  ein  erhebliches  Heraustreten  der 
Stützlinie  aus  dem  inneren  Drittel  noch  unschädlich  zu  machen. 
Pis  wird  daher  möglich,  in  Eisenbeton  wesentlich  kühnere  gewölbte 
Bauwerke  zu  errichten  als  in  Stein  ohne  Eiseneinlagen.  Um  Zusatz- 
spannungen durch  Wärmeschwankungen  und  durch  den  ähnlich 
wirkenden  Einfluß  des  Abbindens  und  der  Austrocknung  der  Beton- 
masse tunlichst  zu  ermäßigen  — vgl.  S.  534  bis  539  des  in  F'uß- 
note  11  bezeichneten  Werkes  — , emptiehlt  es  sich,  den  statisch  be- 
stimmten Tragwerken  den  Vorzug  zu  geben  und  für  reichliche  An- 
ordnung von  Ausdehnungsfugen  zu  sorgen.  Man  sei  bemüht,  diese 
unvermeidlichen  Unterbrechungsfugen  an  Stellen  unterzubringen,  wo 
sie  nicht  schaden  können.  In  einem  langen  Gewölbe  z.  B.  zur 
Überführung  zahlreicher  Gleise  beabsichtigen  wir,  in  Abständen  von 
4,5  bis  8 m vollständig  glatte  Trennungsfugen  anzuordnen,  die  zweck- 
mäßig mit  einer  nachgiebigen  Masse,  wie  Asphaltpappe  mit  Asphalt- 
teeranstrich auszufüllen  sind.  Dreigelenkbogen  sowie  durchgehende 
Zweigelenkbogen  mit  Pendelwänden  — vgl.  Zeitschrift  des  Vereins 
deutscher  Ingenieure  1896,  S.  1249  — oder  besser  noch,  zur  Erzielung- 
statischer  Bestimmtheit  nach  einem  Vorschläge  des  Herrn  Stadtbau- 


meisters Hedde  in  Berlin,  durchgehende  Zweigelenkbogen,  verbunden 
mit  einem  Dreigelenkbogen  *'>)  etwa  nach  vorstehender  Abbildung  2 

*<*)  Der  Horizontalschub  hängt  hierbei  ausschließlich  von  der 
Stützweite,  der  Pfeilhöhe,  dem  Eigengewicht  und  der  wechselnden 
Belastung  des  einen  Dreigelenkbogens  ab.  Es  empfiehlt  sich,  bei 
gegebenen  Verhältnissen  die  Pfeilhöhe  dieses  Bogens  so  zu  be- 
stimmen, daß  die  größten  Betonspannungen  in  der  obersten  rmd  in 
der  untersten  Faser  des  Scheitels  der  Zweigelenkbogen  einander 
tunlichst  gleich  werden.  Dazu  muß  bei  sonst  gleichen  Stützweiten 
der  einzelnen  Bogen  die  Pfeilhöhe  des  Dreigelenkbogens  höher  ge- 
wählt werden  als  die  der  Zweigelenkbogen.  Für  Straßen-  und  Eisen- 
bahn-Überführungen über  zahlreiche  Gleise  von  Bahnhöfen  bietet 


Nr.  52. 
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eijTiien  sich  gut  für  die  Ansfühniiig  in  Eisenbeton,  allerdings  nur 
bei  einer  Kreuzung  iin  rechten  Winkel. 

Bei  statisch  unbestimmten  Gewölben  ist  es  jedenfalls  erforder- 
lich, die  Wärmespannungen  sorgfältig  zu  berechnen  und  bei  der 
Wahl  der  Abmessungen  zu  berücksiciitigen  sowie  durch  entsprechende 
Ausführung  und  Nachbehandlung  dafür  zu  sorgen,  daß  der  Einfluß 
des  Abbindens  und  der  Austrocknung  der  Betonmasse  sich  in  un- 
schädlichen Grenzen  hält. 


eine  solche  Anordnung  mit  Kücksicht  auf  die  Schlankheit  der  unter 
Emständeu  auch  noch  durchbrochenen  Pendelwände  viele  Vorteile. 
Die  senkrechte  Hebung  und  Senkung  des  Scheitelgelenkes,  haupt- 
sächlich infolge  Wechsels  der  Wärme,  bedarf  dabei  indessen  einer 
eingehenden  Untersuchung  und  Berücksichtigung. 

'")  Die  besonders  hoch  beanspruchten  Bänke  sind  in  einer  Beton- 
mischung 1 : 3 ausgeführt.  Das  gi'ößte  — in  der  Baukecke  wirkende  — 
lUoment  ist  zu  IdSOO  emkg  berechnet.  Der  Querschnitt  l.ä,0cm  ; 16,0  cm 
mit  vier  Eiseneinlagen  ist  in  Abb.  3 dargestellt.  Für  die  Berech- 
nung nach  II  C 2 b der  Direktionsbestimmungen  ist  dieser  Querschnitt 
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Abb.  3. 
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Abb.  4. 


nach  der  danebenstehenden  Abbihlung  4 umgestaltet  gedacht,  indem 
die  Querschnittsfläche  der  Einlagen  mit  dem  Werte  n vervielfacht  ist. 
Dazu  mußte  das  (n  — 1)  fache  von  außerhalb  des  Querschnitts  h . h 
hinzugesetzt  werden.  Der  so  erhaltene  neue  Querschnitt  gibt,  wie 
bekannt,  bei  Anwendung  der  gewöhnlichen  Formeln  für  Biegung  von 
Stücken  aus  einheitlichem  Stoff  sofort  die  Größe  der  Beanspruchung 
des  Betons  in  bezug  auf  Druck  und  Zug.  Was  die  Beanspruchung 
der  Einlage  anbetrifft,  so  ist  diese  gleich  derjenigen  des  Betons, 
wenn  man  diese  auf  dieselbe  Höhe  berechnet  und  mit  n vervielfacht 
(s.  S.  387  des  in  der  Fußnote  11  bezeichneten  Werkes). 

a)  Bei  der  Berechnung  nach  5 11  C 2 a der  Direktionsbestim- 
mungen, übereinstimmend  mit  den  Bestimmungen  für  Hochbauten,  ist 

^fe\  , , + 2MA  — a) 

die  Werte  (15)  10  und  [7]  setzen,  bezw.  a’ cm  = (6,91)  5,97  und  [5,22]. 


Dies  ergibt,  wenn  wir  für  n 


Aus 


der 


Formel 


— 


h X 


erhalten  wir  bezw. 


[29,6],  ferifer  kg/qcm  = = (386)  377 

und  [369]. _ 

b)  Bei  der  Berechnung  nach  5 H C % b der  Direktionsbestim- 
mungen ergeben  sich  die  Widerstandsmomente  — und  ~ des  um- 

a (i 

gestalteten  Querschnittes  wie  folgt: 

^ cm3  = (743)  713  und  [691] : cm^  = (956)  846  und  [778]. 

CC  ß 

Wir  erhalten  mithin  d^^kg/qcm  = ^ = (19,9)  20,8  und  [21,4] 

d^^  kg/qcm  = ^ = (15,5)  17,5  und  [19,0], 
dg  wird  erheblich  kleiner  als  bei  der  Berechnung  nach  a),  welche  für 
die  Wahl  der  Abmessungen  der  Eiseneinlagen  maßgebend  bleibt. 

Die  0 eingeklammerten  Werte,  für  die  n = (15)  gesetzt  ist,  haben 
hier  nur  erläuternde  Bedeutung.  Sie  zeigen,  daß  die  Betondruck- 
spannungen, für  die  die  Berechnung  a)  maßgebend  ist,  sich  nicht 
imerheblich  kleiner  berechnen  als  für  n — 10.  Setzen  wir  zur  Sicher- 
heit bei  der  vorliegenden  fetten  Mischung  neben  n = 10  auch  noch 
den  Wert  n = [7],  so  ist  maßgebend  für  dj,^  der  Wert  [29,6  kg/qcm], 
für  0*2  der  Wert  [19,0  kg/qcm],  für  dg  der  Wert  377  kg/qcm.  Nach 
5 HD  IC  der  Direktionsbestimmungen  muß  sein  dg  ^ 1200  kg/qcm; 
m>3,0  und  s5lA  Demnach  müßte  die  verwendete  Betonsorte  die 
Bringungen  erfüllen  ®j^^3,0 . 29,6  = 88,8  kg'qcm  und  1,3 . 19,0 
= 24,7  kg/qcm,_  was  wohl  mit  Bestimmtheit  angenommen  werden 
kann.  Das  Eisen  ist  weit  unterhalb  der  zulässigen  Grenze  be- 
ansprucht. 

_ Die  eigentlichen  5 cm  starken,  67  cm  breiten  Platten  mit  8 Rund- 
seiten von  zusammen  3,08  qcm  Quei'schnitt  sind  erheblich  geringer 
beansprucht,  so  daß  bei  dem  dort  gewählten  Mischungsverhältnis  1 : 4 
nir  die  unteren  4 cm  und  1 : 1,5  für  das  obere  Zentimeter  die  Sicher- 
heiten unzweifelhaft  noch  größer  sind  als  bei  den  Bänken. 


h’ast  alle  Sorten  i’latten  und  Platten  bal  ken  lassen  sich  sehr 
wohl  nach  den  Direktionsbestimmungen  ausfidiren,  nur  werden  im 
allgemeinen  dabei  bei  weitem  nicht  so  große  Stützweiten  und  zum 
4'eil  nicht  so  niedrige  Bauhöhen  erzielt  werden  können  wie  nach 
den  Hochbaubestimniungen.  Fußwegabdeckplatten  kleiner  Stütz- 
weiten auf  Brücken  und  dergleichen , ebenso  z.  B.  die  zur  Er- 
höhung der  Bahnsteige  der  Stadt-  und  Ringbahn  in  Berlin  in 
Eisenbeton  hergestellten  Platten  und  Bänke  — s.  Deutsche  Bau- 
zeitung, Betonbeilage  1904,  S.  58  — genügen  in  ihrer  jetzigen  Aus- 
führung zweifellos  bei  den  gewählten  fetten  Mischungsverhältnissen 
den  Direktionsbestimmungen. 1'^)  Im  allgemeinen  wird  es  vorteilhaft 
sein,  verhältnismäßig  viel  Beton  und  wenig  Eisen  oder  mit  anderen 
Mhirteii  mäßige  Bewehrung.sgrade  anzuwenden,  wie  dies  auch  auf 
S.  105  d.  .Tahrg.  d.  Bl.  aus  anderen  Gründen  empfohlen  wird.  Ähn- 
liches gilt  auch  von  gegliederten  Futtermauern  und  dergleichen. 

So  einfach,  wie  oft  fertige  Bauwerke  in  Eisenbeton  aussehen,  so 
umständlich  ist  ihre  Berechnung,  und  es  kann  nicht  dringend  genug 
davor  gewarnt  werden,  in  dem  an  und  für  sich  berechtigten  Streben 
die  Berechnungen  zu  vereinfachen,  etwa  fertige  Querschnittswerte 
aus  Tabellen  ohne  eingehendste  Prüfung  aller  möglichen  Kraft- 
wirkungen  zu  benutzen.  Mit  Herrn  Professor  Mörsch  — s.  S.  233 
des  am  Schlüsse  der  Fußnote  6 bezeichneten  Werkes  — halten  wir 
es  für  durchaus  nötig,  nicht  nur  die  einzelnen  Entwürfe  mit  Rück- 
sicht auf  alle  besonderen  Verhältnisse  rechnerisch  durchzuarbeiten, 
sondern  auch  alle  möglichen  Abweichungen  gegen  ge- 
machte Annahmen  in  Betracht  zu  ziehen  und,  wenn  irgend 
möglich,  auch  einzelne  Hauptteile  neben  der  Berechnung  nach  Maß- 
gabe der  Direktionsbe.stimmungen  noch  einer  Berechnung  auf  Grund 
einer  möglichst  mit  der  Wirklichkeit  übereimstimmenden  Form- 
änderungslinie des  Betons  zu  unterwerfen.  Eine  Zusammenstellung 
der  Entwurfsunterlagen  einschließlich  der  Festigkeitsberechmmg  für 
jedes  einzelne  wichtigere  Bauwerk  in  einem  besonderen  Buche  nach 
Art  der  für  eiserne  Brücken  eingeführteu  Brückenbücher  halten  wir 
für  wünschenswert.  M'ichtig  ist  es  ferner,  von  nun  an  bei  den  Aus- 
führungen die  Ergebnisse  der  Biegungsversuche  in  bezug  auf  die 
Einheitspreise  und  die  Zugfestigkeit  des  Betons  bei  den  verschiedensten 
Mischungen  aus  den  verschiedenen  in  Frage  kommenden  Rohstoffen 
und  bei  wechselndem  Feuchtigkeitsgehalt  und  Alter  sorgsam  zu 
sammeln;  stehen  wdr  doch  unseres  Erachtens  erst  am  Anfänge  einer 
zu  erwartenden  großen  Entwicklung  der  Eisenbetonbauweise. 

Berlin,  im  Mai  1906.  John  Labes. 


Vorläufige  Bestimmuugeii  für  das  Eutwerfeu  und  die  Ausführung 
von  Iiigeiiieurl)auten  in  Eisenbeton  im  Bezirke  der  Eisenhaiin- 
direktion Berlin. 

Vorbemerkung:  Für  Bauten  aus  Eisenbeton  in  geschlossenen 
Räumen,  die  dem  Einfluß  der  Witterung,  der  Nässe,  der  Rauchgase 
und  ähnlicher  schädlicher  Einflüsse  entzogen  sind,  bleiben  die  nach- 
stehend unter  Nr.  1 bezeichneten  Bestimmungen  für  Hochbauten 
vom  16.  April  1904  allein  maßgebend. 

Es  wird  beabsichtigt,  für  den  diesseitigen  Bezirk  bis  auf  weiteres 
im  allgemeinen  die  Bedingungen  für  den  Entwmrf  und  die  Ausführung 
so  zu  fassen,  daß  der  Zustand  I nicht  verlassen  whd,  d.  h.  wdrkliche 
Risse  dürfen  nicht  auftreten  (vgl.  Fußnote  9,  S.  328). 

1. 

Zu  dem  Zwecke  werden  die  Querschnitte  so  gewählt,  daß  sie 
nicht  nur  den  Bestimmungen  für  die  Ausführung  von  Konstruktionen 
aus  Eisenbeton  bei  Hochbauten  des  Herrn  Ministers  der  öffentlichen 
Arbeiten  vom  16.  April  1904  — abgedruckt  im  Zentralblatt  der 
Bauverwaltung  1904,  S.  253  — im  allgemeinen  genügen,  sondern  daß 
auch  die  nach  Maßgabe  der  Anleitung  unter  5.  errechneten  Zug- 
spannungen im  Beton  sich  so  mäßig  ergeben,  daß  das  Eintreten 
wirklicher  Risse  ausgeschlossen  wird.^) 

Früher  w’ar  man  allgemein  der  Ansicht,  Beton  würde  durch 
Bewahrung  mit  Eisen  befähigt,  bis  zum  Auftreten  von  Rissen  größere 
Dehnungen  zu  ertragen  als  ohne  Bewehrung.  Nach  neueren  Versuchen 
muß  man  indessen  in  der  Praxis  damit  rechnen,  daß  die  Dehnungen, 
bei  denen  die  er.sten  Risse  eintreten,  bei  bew’ehrtem  Beton  gar  nicht 
oder  nur  unbedeutend  höher  ausfallen  als  bei  unbewehrtem  Beton. 
Der  Sicherheit  halber  werde  hier  daher  die  Annahme  zugi'unde 
gelegt,  daß  in  beiden  Fällen  die  fraglichen  Dehnungen  imd  somit 
auch  die  im  Beton  auftretenden  Zugspannimgen  gleich  sind. 

2 

Die  ausführende  Firma  haftet  in  Gemäßheit  des  § 10  der  „All- 
gemeinen Vertragsbedingungen  für  die  Ausführung  von  'Staatsbauten“ 

B Die  infolgedessen  sich  ergebenden  Abänderungen  und  Ergän- 
zungen der  genannten  Bestimmungen  sind  unter  5.  angegeben. 
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für  die  ordnungsmäßige  und  tiulellose  Ausführung  des  Unternehmens 
■während  eines  Zeitraumes  von  36  Monaten  nach  der  vorläufigen 
Abnahme  des  ganzen  Unternehmens,  njuiientlich  auch  dafür,  daß 
wirkliche  Kisse  im  Beton  nicht  auftreten;  sogenannte  Luftrisse  sind 
zulässig.  Es  empfiehlt  sich,  im  Entwurf  für  tunlichste  Zugänglichkeit 
der  Gefahrpunkte  Sorge  zu  tragen,  damit  es  leicht  ist,  jederzeit  von 
dem  Nichtvorhandensein  von  wirklichen  Rissen  sich  zu  überzeugen. 


Stande  der  Unternehmung 
bewehrte  Betonsorte  und 
aus  dem  eben  zur  Ver- 
wendung gelangenden 
Beton  auf  Anordnung  der 
Bauverwaltung  je  vier  uu- 
bewehrte  Betonbalken  2) 
von  nebenstehenden 
Maßen  zu  Versuchs- 
zwecken herzustellen. 


3. 
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7=:  Gewicht  des  Balkens  auf  1 cm  Länse. 


Maßgebend  für  die  Beurteilung  der  Zugfestigkeit  des  Betons  ist 
die  bei  den  nach  28tägiger  Erhärtungsdauer  auszuführenden  Ver- 
suchen mit  den  vorbezeichneten  Balken  aus  der  Formel 


bz  ' 


b-h 
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100  ■ 
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b ■ h- 


sich  ergebende  kleinste  rechnungsmäßige^)  Zugfestigkeit 


'hz' 


4. 

Die  Firma  ist  ferner  verpflichtet,  nach  Anordnung  der  Bauverwal- 
tung für  jede  bei  dem  Gegenstände  der  Unternehmung  zur  Verwendung 
kommende  Betonsorte  und  aus  dem  eben  zur  Verwendung  gelangenden 
Beton  je  vier  ProbewürfeU)  anzufertigen.  (Seitenlänge  30  cm.) 

Älaßgebend  für  die  Beurteilung  der  Druckfestigkeit  des  Betons 
ist  die  aus  den  mit  diesen  Probewürfeln  in  üblicher  Weise  angestellten 
Versuchen  sich  ergebende  kleinste^)  Druckfestigkeit 

Die  Bauverwaltung  behält  sich  vor,  noch  besondere  Ausführungs- 
bestimmungen für  die  Herstellung  und  Behandlung  der  Probekörper 
vorzuschreiben  sowie  ferner  für  Teile,  die  bei  gleicher  Form  lose  in 
größerer  Zahl  hergestellt  w'erden,  .statt  der  unter  Xr.  3 und  4 be- 
zeichneten  Prübmgen  von  je  100  Stück  gleichen  Teilen  5 Teile  un- 
mittelbar mit  einer  tunlichst  gleichen  Belastungsweise  wie  im  fertigen 
Bauwerke  zu  prüfen.  Genügt  je  eine  dieser  Proben  nicht,  so  kann 
das  Material  verworfen  werden.  =) 

Bezüglich  der  Beschaffenheit  des  Materials  der  Flußeiseneinlagen 
und  deren  Prüfung  gelten  die  „Besonderen  Vertragsbedingungen  für 
die  Anfertigung,  Lieferung  und  Aufstellung  von  größeren  zusammen- 
gesetzten Eisenkonstruktionen“. 


o. 

Bezüglich  der  Belastungsannahmen  für  Gleisunterbauten  gelten 
die  Vorschriften  für  das  Entw’erfen  der  Brücken  mit  eisernem  Über- 
bau auf  den  preußischen  Staatseisenbahneu  vom  1.  Mai  1903. 

Bezüglich  der  Belastungsannahmen  für  Straßenbrücken  mit  Last- 
■wagenverkehr  sind  die  „Vorschriften  für  die  Berechnung  der  Straßen- 
und  Fußgängerbrücken  mit  eisernem  Überbau  des  Direktionsbezirks 
Berlin  vom  12.  Februar  1899,  genehmigt  durch  Ministerialerlaß  I 
D 2947  vom  29.  April  1899“  sinngemäß  anzuwenden. 

Maßgebend  sind  ferner  die  Leitsätze  für  die  Vorbereitung,  Aus- 
führung und  Prüfung  von  Bauten  aus  Stampfbeton,  aufgestellt  vom 
Deutschen  Beton -Verein,  Febniar  190.5,  bis  auf  die  in  Fußnote  4 er- 
wähnte Ausnahme. 


FÜir  1 Liter  Beton  darf  zur  Herstellung  der  Probekörper  nicht 
mehr  Stamjüarbeit  aufgewandt  werden  als  zur  Herstellung  der  be- 
treffenden Teile  des  Bauwerks. 

■■’)  Die  wirkliche  Zugfestigkeit  ist  -u’esentlich  kleiner  (vgl.  Mörsch, 
Der  Eisenbetonbau,  2.  Auflage  1906,  S.  33  — z.  B.  12,6  kg/(jcm  gegen- 
über 20,7  kg/qcm  — ). 

■*)  In  den  Leitsätzen  für  die  Vorbereitung,  Ausführung  und  Prüfung 
■von  Bauten  aus  Stamj)f beton,  aufgestellt  vom  Deutschen  Beton -Verein, 
Februar  1905,  ist  im  Anhang  II  unter  3 als  maßgebende  Druckfestig- 
keit der  Mittelwert  aus  den  Festigkeitszahlen  einer  Versuchsreihe 
bei  der  ersten  Rißbildung  anzusehen.  Es  soll  jedoch  hier  sowohl  für 
die  Zug-  als  auch  für  die  Druckbeausjtruchungen  der  Kleinstwert 
unter  den  Festigkeitszahlen  einer  Versuchsreihe  maßgebend 'selsr 

^)  Bei  Betonquadern  z.  B.,  die  im  Bauwerk  einem  hohen  Druck 
ausgesetzt  und  vorher  unmittelbar  geprüft  werden  sollen,  muß  die 
Belastung  bis  auf  das  m-fache  — s.  Nr.  511  Dl  — der  rechnungs- 
mäßigen gesteigert  werden  können,  ohne  daß  Risse  eintreten.  Bei 
Balken  oder  plattenartigen  Körpern  dagegen  mnß  die  Belastung  bis 
s-fache  — s.  Nr.  oll  Dl  — gesteigert  werden  können,  ohne 
daß  Zugrisse  im  Beton  eintreten,  und  bis  auf  das  w-fache,  ohne  daß 
Zerstörungen  des  Betons  im  Druckgurt  sich  zeigen. 


Ferner  sind  sinngemäß  auch  die  oben  genannten  Bestimmungen 
für  die  Ausführung  von  Konstruktionen  aus  Eisenbeton  bei  Hoch- 
bauten vom  16.  April  1904  mit  den  nachstehend  angegebenen  Ände- 
rungen zugrunde  zu  legen.  Es  erhalten  folgende  abgeänderte  Fassung: 
I C § 13,  Absatz  4.  Probebelastungen  sind  auf  Erfordern  der 
Bauverwaltung  mit  einer  besonderen,  das  der  statischen  Rechnung 
zugrunde  gelegte  oder  das  im  Betriebe  gewöhnlich  vorkommende 
Maß  übersteigenden  Auf  last  anzustellen,  die  jedoch  den  Betrag 
nicht  überschreiten  darf,  bei  dem  am  Baugrund  oder  in  irgend 
einem  wesentlichen  Gliede  eine  bedenkliche  Spannung  erreicht  wird. 
Mit  Rücksicht  auf  die  gegen  das  Eintreten  von  Rissen  im  Beton 
vorgesehene  nur  mäßige  Sicherheit  ist  daher  bei  _ Gleisunterbauten 
im  allgemeinen  als  ruhende  Auflast  — einseitige  sowohl  als  volle  — 
nur  das  1,1-  bis  Eßfache*^)  der  nach  den  Vorschriften  vom  1.  Mai 
8 ]\1 

1903  aus  der  FMrmel  25  = errechneten  gleichmäßig  verteilten  Last 


aufzubringen.  Für  volle  Last  ist  dabei  L gleich  der  ganzen,  für 
einseitige  Last  gleich  der  halben  Stützweite  einzuführen.  ^ 

II C 1.  Das  Elastizitätsmaß  des  Eisens  ist  zu  dem  Zehn- 
fachen von  dem  des  Betons  auzunehmen,  wenn  nicht  ein  anderes 
Elastizitätsmaß  nachgewdesen  wird. 

II  C 2.  Die  Spannungen  im  Querschnitt  des  auf  Biegung  bean- 
spruchten Körpers  sind  unter  der  Annahme  zu  berechnen,  daß  sich 
die  Ausdehnungen  und  die  Spannungen  wie  die  Abstände  von  der 
Nullinie  verhalten  und  daß 

a)  die  Eiseneinlagen  sämtliche  Zugkräfte  aufzunehmen  ver- 
mögen und  daß 

b)  der  Beton  auch  an  der  ^Vufnahme  der  Zugkräfte  sich  voll 
beteiligt. 

II  D 1.  Bei  den  auf  Biegung  beanspruchten  Bauteilen  soll  die 
Druckspannung  des  Betons  den  mten  Teil  bei  seiner  Druck- 
festigkeit. die  Zugspannung  desTletbns  den  sten  Teil  der  Zug- 
festigkeit sowie  die  Zug-  und  Druckspannung'”3es  Flußeisens  die 
nachfolgend  angegebenen  Werte  nicht  übersteigen: 

A.  Bei  Gleisunterbauten  mit  Spannweiten  L unter  und  bis  5 m 

hg  = 800  kg/qcm 

und  bei  folgenden  Abmessungen  der  Bettungshöhe  h~‘): 

a)  A = 0,15  m;  m = 5,0;  s = 2,5®). 

b)  li  = 0,50  m ; m = 4,0;  s = 2,0*). 

c)  Ä 5 0,80  m ; m = 3,0;  s = 1,5. 

B.  Bei  Gleisunterbauten  mit  Spannweiten  L gleich  oder  über 
20,0  m sowie  allgemein  für  Straßen bnicken  mit  Last'wagenverkehr 

he  — 1000  kg/qcm 

und  bei  folgenden  Abmessungen  der  flöhe  h bezw.  der,  Fahr- 
bahnhöhe .'g  L 

~~ä)’  Ä = 0,15  bezw.  .^^0,15;  m = s = 2,0. 

b)  h > 0,50  bezw.  .^>0,40;  m = 3,0;  s — 

Für  Stoßwmkungen  sind  bei  Steinpflaster  10  vH.  zur  rechnungs- 
mäßigen Verkehrslast  zuzuschlagen. 

F'ür  Zwischen  werte  von  X,  h und  § ist  entsprechend  einzuschalten. 


C.  Bei  Fußgängerbrücken,  berechnet  mit  500  kg/Wm  bewegter 
Last,  und  bei  Straßenbrücken  mit  so  leichtem  Verkehr,'  daß  die  Be- 
rechnung mit  500  kg/qcm  bewegter  Last  ausreicht,  bei  Futtermauern, 
Wasserbehältern  und  dergleichen  sowie  überhaupt  bei  mäßig  er- 
schütterten Bauteilen  auf  dem  Gebiete  des  Bauingenieurwesens: 
he  = 1200  kg/qcm;  m = 3,0;  s = 1,3. 


®)  Ist  zum  Beispiel  bei  einer  Eisenbahnbrücke  nach  II  D 1 B b) 
die  Sicherheit  gegen  das  Eintreten  von  Rissen  nur  1,5  fach,  so  wird 
im  allgemeinen  — was  im  einzelnen  Fall  indessen  rechnerisch  be- 
sonders nachgew'iesen  werden  muß  — eine  1,1  fache  ruhende  Auflast 
die  Zugspannungen  nicht  zu  sehr  erhöhen,  so  daß  noch  mindestens 
eine  etwa  1,3 fache  Sicherheit  gegen  das  Einti'eten  von  Rissen  ver- 
bleibt. Anderseits  wird  dem  Einfluß  der  durch  die  Betriebslasten 
hervorgerufenen  Stöße  mit  Rücksicht  auf  die  Höhe  der  Bettung  und 
Größe  des  Eigengewichts  des  Tragwerkes  durch  die  Wahl  des  Bei- 
wertes 1,1  genügt,  da  die  wirklich  vorhandenen  größten  Betriebs- 
lasten weit  unterhalb  der  Belastungsannahmen  der  Vorschriften 
vom  1.  Mai  1903  verbleiben  und  sich  durch  besonders  gute  Federung 
und  daher  ruhigen  Lauf  und  geringe  Belastungsschwankungen  der 
einzelnen  Achsen  auszeichnen.  Ist  dagegen  nach  II D 1 A a.)  die 
Sicherheit  gegen  das  Eintreten  von  Rissen  2,5  fach,  so  ist  die  Auf- 
bringung einer  etwa  1,6  fachen  ruhenden  Auflast  — rechnungs- 
mäßiger Nachweis  im  Einzelfall  Vorbehalten  — gerechtfertigt,  da  in 
diesen  Fällen  die  Wirkung  der  Stöße  mit  Rücksicht  auf  die  kleine 
Stützweite  und  Kleinheit  des  Eigengewichts  sowie  geringe  Höhe  der 
Bettung  mehr  ins  Gewicht  fällt. 

’)  Unter  h wird  das  Maß  von  Unterkante  Eisenbahnschw'elle, 
unter  das  von  Straßenfahrbahnoberkante  bis  Oberkante  des  Eisen- 
betontragwerkes verstanden. 

®)  Bei  Gewölben  kann  für  die  vom  Scheitel  entfernter  liegenden 
und  tiefer  eingebetteten  Teile  s bis  auf  2,0  oder  bis  auf  1,5  ermäßigt 
werden. 


Nr.  52. 
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III.  Reell  mm  f>s  verfahren  mit  Beispielen.  Dieser  Abschnitt 
ist  entsprechend  den  Abänderungen  und  Ergänzungen  in  II  CI  und 
II  C '2  zu  ergänzen.  Statt  des  Wertes  n — nach  den  Bestimmungen 
vom  IG.  April  1904  im  allgemeinen  gleich  15,  hier  nach  11  C I gleich  10 
— ist  zum  Teil  u — 1 zu  setzen  mit  Rücksicht  auf  den  von  den  Eisen- 
lagen  in  Beton  eingenommenen  Kaum. 

G. 

Gemäß  den  neueren  Erfahrungen  wird  sowohl  bei  auf  Druck  als 
auch  bei  auf  Biegung  beanspruchten  Teilen  auf  Anwendung  einer 


reichlichen  Anzahl  von  Querbügeln  Wert  gelegt;  hat  sich  doch  zum 
Beispiel  unter  Umständen  der  Einfluß  von  1 kg  Eisen  in  den  Bügeln 
hinsichtlich  der  Erhöhung  der  Widerstandsfähigkeit  eisenbewehrter 
Betonsäulen  bedeutend  größer  erwiesen  als  derjenige  von  1 kg  Eisen 
in  den  Stangen. 

Aufgestellt: 

Berlin,  den  21.  Februar  190G. 

Königliche  Eisenbahndirektion. 

Labes. 


Die  Wandeniusstelluiiff  der  Deutschen  Landwirtschaftsgesellschaft 


fand  in  diesem  Jahre  in  den  Tagen  A'om  14.  bis  19.  Juni  in  Berlin 
statt,  und  zwar  auf  einem  zur  Gemeinde  Schöneberg  gehörigen  in 
unmittelbarer  Nähe  des  Vorortbahnhofs  Friedenau  liegenden  Gelände. 
Der  Ausstellungsplatz  war  günstig  gewählt;  hatte  er  doch  nicht  nur 
über  genannten  Bahnhof,  der  im  Zuge  der  Berlin  mit  Potsdam  A’er- 
bindenden  Wannseebahn  gelegen  ist,  sondern  auch  noch  mittels 
mehrerer  Straßenbahn-  und  besonders  eingerichteter  Kraftwagenlinien 
Verbindung  mit  Berlin  und  seinen  Vororten,  und  diese  Verkehrsmittel 
sind  den  an  sie  gestellten  Anforderungen  in  vorzüglicher  Weise  ge- 
recht geworden,  was  eine  anerkennenswerte  Leistung  darstellt. 

Der  Eingang  zur  Ausstellung  war  im  Stile  eines  mittelalterigen 
Stadttores  mit  zwei  Seiteutürmen  gehalten,  in  dessen  Wänden 
Bruchsteinmauerwerk  von  unregelmäßigem  Scliichtbau  und  auf  dessen 
Dächern  eine  Deckung  von  grünglasierten  Ziegeln  nachgeahmt 
war.  Durch  die  Türme  führten  die  Eingangstüren,  während  in  der 
die  Türme  verbindenden  Zwischenmauer  sich  das  breite  Aus- 
gangstor befand.  Die  sich  in  stumpfen  Winkeln  anschließenden 
niedrigen  Flügelbauten  enthielten  die  Geschäftszimmer  für  die  ver- 
schiedenen Gruppen  der  Ausstellungsleitung  der  Deutschen  Land- 
wirtschaftsgesellschaft. Die  Türme  verdanken  ihren  Aufbau  nicht 
nur  Schönheitsrücksichten,  sondern  auch  einem  praktischen  Zwecke: 
sie  dienen  den  Besuchern  als  Merkzeichen  beim  Aufsuchen  des  Aus- 
ganges aus  dem  weiten  Ausstellungsgelände.  Das  Gebäude  ist  schon 
typisch  geworden;  es  findet  sich  als  bewährt  bei  allen  Ausstellungen 
der  Deutschen  Landwirtschaftsgesellschaft  in  derselben  Form  wdeder. 
Das  Gleiche  läßt  sich  von  den  übrigen  Ausstellungsbauten  sagen: 
Bretterschuppen  einfachster  Art  und  besserer  Bauweise  und  Zelte 
mit  Holz-  und  Eisengerippe  von  oft  recht  geschmackvoller  Form 
wechselten  in  bunter  Reihe  miteinander  ab.  Größere  Bauten  waren 
oft  als  dreischiffige  Hallen  ausgebildet,  deren  Stützen  zweckmäßige 
Ausnutzung  und  geschmackvolle  Verzierung  gefunden  hatten. 

Der  besonderen  Erwähnung  bedürfen:  das  Gebäude  für  Post- 
und  Telegraphen  wesen  und  dasjenige  des  Kali-Syndikats  in  Leopolds- 
hall-Staßfurt. Das  erstere,  von  der  Deutschen  Hausbaugesellschaft 
Dickmann  u.  Reglin  in  Berlin  W.  57,  Bülowstraße  18,  als  zerlegbares 
Holzhaus  mit  hohlen  Wänden  von  etwa  8 cm  Stärke  hergestellt  und 
mit  Ruberoid  eingedeckt,  birgt  in  seinem  Innern  eine  geräumige 
Schalterhalle  und  mehrere  Abfertigungsräume  und  Fernsiirechzellen. 
Es  ist  von  der  Deutschen  Laudwirtschaftsgesellschafc  angekauft,  um 
fernerhin  auf  allen  Wanderausstellungen  der  Gesellschaft  Verwendung 
zu  finden.  Das  andere,  in  seinem  Äußeren  eine  vorzügliche  Nach- 
ahmung eines  niedersächsischen  Bauernhauses  in  Fachw’erk  unter 
Strohdach  in  natürlicher  Größe  von  angenehmer  Farben  Wirkung,  nimmt 
in  seinem  Innern  die  Erzeugnisse  dieser  Gesellschaft  auf  und  zeigt  in 
einem  recht  gelungenen  Diorama  die  Segnungen  der  Kalidüngung.  Der 
Entwmrf  zu  diesem  Hause  stammt  von  Hans  am  Ende  in  Worpswede. 

Den  Mittelpunkt  der  Ausstellung  bildete  der  „Ring“,  der  Sammel- 
platz bei  der  Eröffnungsfeier  und  zugleicli  Vorführbahn  für  die  mit 
Preisen  bedachten  Tiere.  Er  hatte  eine  länglich  runde  an  den  beiden 
Schmalseiten  kreisförmig  abgeschlossene  Form  und  war  zur  Hälfte 
mit  Tribünen  eingefaßt.  Die  Mitte  der  letzteren,  zugleich  die  Mitte 
einer  Laugseite,  war  durch  einen  zweigeschossigen  Bau  hervor- 
gehobeu,  der  die  Sitze  für  die  zur  Eröffnungsfeier  anwesenden  Aller- 
höchsten Herrschaften  mit  Gefolge  und  den  Vorstand  der  Deutschen 
Landwirtschaftsgesellschaft  enthielt.  Beide  Flügel  hatten  Pavillons 
von  geringerer  Höhe  erhalten,  und  zwischen  diesen  w'aren  Sitzplätze 
unter  noch  niedrigeren  Satteldächern  hergestellt.  Alle  Sitzplätze 
waren  auf  von  vorn  nach  hinten  ansteigenden  Fußböden  angeordnet 
und  mit  rotem  Baumwollenstoff  bespannt;  sie  gaben  dem  Ganzen 
einen  hübschen  würdigen  Anstrich. 

Dem  Zwecke  der  Ausstellung  entsprechend  bezogen  sich  ihre 
Gegenstände  auf  die  Berufstätigkeit  des  Landwirts,  w'elchem  eine 
Fülle  von  Anregungen  auf  jedem  Sondergebiete  seines  Faches  geboten 
wurde.  Hier  sei  nur  auf  diejenigen  Gegenstände  hingewiesen,  welche 
das  landwirtschaftliche  Bauwesen  betreffen.  Da  sind  in  erster  Linie 
mehrere  Scheunen  zu  erwähnen,  die  deshalb  besondere  Aufmerksam- 
keit für  sich  in  Anspruch  nehmen,  als  man  in  neuerer  Zeit  immer 


mehr  mit  dem  Schobersetzen  brechen  und  die  gesamte  Ernte  in 
Scheunen  unterbringen  will,  die  aber  selbstverständlich  recht  billig 
sein  sollen.  Das  hat  Veranlassung  gegeben,  daß  mehrere  Baugeschäfte 
den  Scheunenbau  als  Soudergebiet  gewählt  haben  und  in  einen  ge- 
wissen Wettstreit  miteinander  eingetreten  sind.  Es  sind  vornehm- 
lich die  Firmen:  v.  May  u.  Werkenthin  und  Artur  Müller  in  Berlin, 
Robert  Beger  in  Hamburg  und  Bruno  Schumann  in  Halle.  Alle  diese 
Firmen  hatten  anerkennenswerte  Leistungen  aufzuweisen,  es  darf  aber 
nicht  verschwiegen  werden,  daß  sie  teilweise  zu  viel  Wert  auf  die 
Ausbildung  weitgespannter  Hallenbiuder  legen  und  eine  gewisse 
Scheu  vor  inneren  senkrechten  Stützen  zeigen.  Diese  Stützen  sind 
in  Wirklichkeit  weniger  störend  für  das  Eiubansen  des  Getreides, 
als  den  Kaum  schräg  durchschneidende  Verbandstücke,  deren  man 
aber  angesichts  des  für  die  erforderliche  Sturmsicherheit  unentbehr- 
lichen Dreieckverbandes  im  allgemeinen  nicht  entraten  kann. 

Während  sich  die  genannten  Baugeschäfte  hauptsächlich  mit  der 
Herstellung  hölzerner  Scheunen  mit  ihren  nach  Bedarf  verbretterten 
Wänden  befassen,  Lst  die  Firma  „Prüßsche  Patentwände  G.  m.  b^H.“ 
bestrebt,  möglichst  billige  massive  Scheunen  herzustellen,  um  den 
Landwiiden  die  Feuerversicherungsgebühreu,  die  bei  Holzscheunen 
nicht  unerheblich  sind,  zu  ermäßigen.  Das  ist  ihr  durch  die  Vr  Stein 
starken  Wände  mit  Verstärkungsrippen  auch  schon  in  anerkennens- 
werter Weise  gelungen.  Die  anfänglich  ungenügende  Lüftung  dieser 
Wände  ist  jetzt  wesentlich  verbessert,  seitdem  man,  einer  Anregung 
aus  dem  Ministerium  für  Landwirtschaft,  Domänen  und  Forsten 
folgend,  Felder  aus  tlachgelochten  Ziegeln  in  die  Wände  einfügt. 

Außer  Viehstalleinrichtungen  aller  Art,  Lüftungsschloten  in  Holz, 
Metall,  Ton,  Beton  und  gerollter  Dachpappe  mit  Drahteinlagen,  Stall- 
fenstern mit  Kippflügeln  und  dergl.  mehr,  erregte  eine  j^atentierte 
Selbsttränke  für  Pferde  und  Rindvieh  die  Aufmerksamkeit  der  Be- 
sucher. Sie  unterscheidet  sich  von  den  bisherigen  allgemein  be- 
kannten, die  aus  den  an  die  Krippen  angeschraubten  gußeisernen 
Trinknäpfen  mit  ebensolchen  Verbindungsrohren  bestehen,  dadurch, 
daß  sowohl  Trinknäpfe  als  auch  Leitungen,  von  Formstücken  aus 
Beton  gebildet,  in  dem  Krippenkörper  liegen  — in  den  auch  der 
Schwimmerbehälter  eingebaut  ist  — , und  für  die  Tiere  w'eniger 
störend  sind,  als  die  Anlagen  älterer  Art. 

Die  Baustelle  der  deutschen  Landwirtschaftsgesellschaft,  die  unter 
der  überleilung  des  Regierungsbaumeisters  Blume  steht,  und  der 
Maurer-  und  Zimmermeister  Rudolph  Preuß  aus  Breslau  hatten  eine 
gi'oße  Anzahl  von  Entwürfen  zu  Herren-,  Beamten-  und  Arbeiter- 
häusern, Ställen,  Scheunen  und  son.stigen  Wirtschaftsgebäuden  aus- 
gestellt. Auch  der  Verein  für  uiedersächsisches  Volkstum  in  Bremen 
war  mit  einer  reichen  Auswahl  geschmackvoller  Ansichten  von  alten 
und  neueren  Bauernhäusern  vertreten  und  hatte  ein  Modell  zu  einem 
solchen  Hause  ausgestellt,  dessen  Ausführung  aber  in  dem  weitaus 
größten  Teile  Preußens  an  den  entgegenstehenden  Bestimmungen  der 
maßgebenden  Baupolizeiverordnungen  scheitern  dürfte.  Ein  ange- 
stellter  Versuch,  den  Nachweis  zu  füliren,  daß  Scheunen  mit  spitzen 
Dächern  nur  Zweidrittel  der  Baukosten  von  gleich  großen  Scheunen 
mit  flachen  Dächern  verursachen,  muß,  auch  wenn  man  den  lobens- 
werten Bestrebungen  dieses  Vereins  ein  noch  so  großes  Wohlwollen 
entgegenbringt,  als  nicht  gelungen  bezeichnet  werden. 

Auffallend  war  die  Tatsache,  daß  nur  eine  Maschine  zur  Her- 
stellung von  Kalksandsteinen  ausgestellt  war,  während  solche  zur 
Herstellung  von  Mauer-  und  Dachsteinen  aus  Zement  oder  Beton  in 
größeren  Mengen  ausgestellt  w’aren  und  im  Betriebe  vorgeführt- 
wurden.  Auch  Maschinen  zur  Herstellung  von  Drainröhren  aus 
Magerbeton  wm’den  im  Betriebe  vorgeführt,  und  gleichzeitig  durch 
praktische  Vergleiche  dargetan,  wde  bedeutend  die  Wasserdurchlässig- 
keit solcher  Betonröhren  gegenüber  solchen  aus  gebranntem  Ton  ist. 

Schließlich  sei  noch  des  recht  gut  dargestellten  und  genau  ge- 
arbeiteten Modells  zu  einem  Rieselfelde  gedacht,  mit  welchem  die 
Stadt  Berlin  die  Ausstellung  beschickt  hatte. 

Alles  in  allem  kann  man  von  der  Ausstellung  sagen : Wenn  auch 
vieles  von  dem  Ausgestellten  bekannt  war,  so  war  doch  auch  manches 
neu  und  geeignet,  zum  Nachdenken  anzuregen.  — m.— 
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Vermischtes. 


lu  dem  Wettbewerb  für  die  Neubauten  auf  dem  Friedhöfe  in 
Frankfurt  a.  M.  (,vgl.  S.  32  und  43  ds.  Jahrg.)  liat  das  Preisgericht 
dem  Entwurf  der  Architekten  Keinhardt  u.  Süßenguth  in  Char- 
lotteuburg  den  ersten  Preis  (4000  Mark)  zuerkannt.  Den  zweiten 
(3000  Mark)  erhielt  Architekt  üp  ferm  an  n in  Mengeringhausen  (Wal- 
deck), den  dritten  (2000  Mark)  die  Architekten  Schmidt  u.  Bieber 
in  München.  Der  Entwurf  des  Architekten  Wilhelm  Müller  in 
Frankfurt  a.  M.  wurde  zum  Ankauf  (1000  Mark)  emj)fohlen. 

Bei  dem  eiigereu  Wettbewerb  für  eine  vierte  evaugelisclie 
Kirche  in  W'iesbaden  (für  1400  Sitzplätze,  mit  Gemeinderäumen  und 
Pfarrhäusern)  hat  das  Preisgericht  den  Entwurf  von  Professor  Putzer 
in  Darmstadt  zur  Ausführung  empfohlen. 

lu  dem  Wettbewerb  für  fahrbare  Feldküchen,  der  im  vorigen 
.lahre  vom  Kriegsministerium  in  Berlin  öffentlich  ausgeschrieben  war 
und  an  dem  sich  namhafte  Firmen  des  In-  und  Auslandes  beteiligten 
ist  der  erste  Preis  nicht  erteilt  worden,  weil  nach  dreimonatiger 
Probe  keine  der  eingelieferten  Feldküchen  den  geforderten  Be- 
dingungen in  allen  Teilen  entsprach.  Der  zw'eite  und  dritte  Preis 
sind  zusammengelegt  und  zu  gleichen  Teilen  der  Hildesheimer 
Sparherd-Fabrik  A.  Senking  in  Ilildesheim  und  der  Firma 
Magirus  in  Flm  zuerkannt. 

Die  Techiiisclie  Hoehscluile  iu  Aachen  zählt  im  Sommer-Ilalb- 
jahr  190G  nach  vorläufiger  Feststellung  586  Studierende  (gegen  623 
im  Sommer  1905  nach  endgültiger  Feststellung)  und  175  (168)  Hörer 
und  Gastteilnehmer,  insgesamt  also  761  (791)  Teilnehmer. 
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Von  den  586  Studierenden  sind  447  aus  Preußen,  48  aus  den 
anderen  deutschen  Staaten  und  91  aus  dem  Auslande,  und  zwar: 

4 aus  Belgien,  je  1 aus  Bulgarien,  England  und  Griechenland,  27 
aus  Holland,  1 aus  Italien,  20  aus  Luxemburg,  2 aus  Norwegen, 

5 aus  Österreich-Ungarn,  25  aus  Rußland,  2 aus  der  Schweiz,  1 aus 
Serbien  imd  1 aus  Amerika. 

2)  Hörer  und  Personen,  welche  als  Gastteilnehmer  zur  An- 
nahme von  Unterricht  zugelassen  sind:  a)  Hörer:  122.  Von  diesen 
hören  im  Fachgebiet  der  Abteilung  für  Architektur  23,  Bau-Iugenieiu'- 
wesen  5,  Maschinen-Iugenieurwesen  11,  Bergbau  und  Hüttenkunde, 
Chemie  und  Elektrochemie  66,  Allgemeine  Wissenschaften  17;  unter 
ihnen  befinden  sich  10  Ausländer.  — b)  Gastteilnehmer:  53. 

Die  Techiiisclie  Hochschule  in  Danzig  wird  im  Sommer -Halb- 
jahr 1906  nach  vorläufiger  Feststellung  von  440  Studierenden  (gegen 
309  im  Sommer  1905  nach  endgültiger  Feststellung)  und  248  (213) 
Hörern  oder  zur  Annahme  von  Unterricht  Berechtigten  oder  Zu- 
gelassenen, insgesamt  also  von  688  (522)  Teilnehmern  besucht. 
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V^on  den  440  Studierenden  sind  348  aus  Preußen,  54  aus  den 


anderen  deutschen  Staaten  und  38  aus  dem  Auslande,  und  zwar: 
1 aus  Großbritannien,  5 aus  Norwegen,  6 aus  Österreich -Ungarn, 
24  aus  Rußland,  je  1 aus  Chile  und  Kuba. 

2)  Hörer  und  Personen,  w'elche  auf  Grund  der  §§  34  und  35  des 
Verfässungs- Statuts  zur  Annahme  von  Unterricht  berechtigt  bezw. 
zugelassen  sind:  a)  Hörer,  zugelassen  nach  § 34  des  Verfassungs- 
Statuts:  104.  Von  diesen  hören  im  Fachgebiet  der  Abteilung  für 
Architektur  14,  Bau-Ingenieurwesen  9,  Maschinen-Ingenieurwesen  35, 
Elektrotechnik  8,  Schiffbau  16,  Schiffsmaschinenbau  9,  Chemie  5, 
Allgemeine  Wissenschaften  8;  unter  ihnen  befinden  sich  28  Ausländer; 
— b)  Personen,  denen  nach  § 35  des  Verfassungs-Statuts  gestattet  ist, 
dem  Unterricht  beizuwohnen:  144. 

Die  Technische  Hochschule  in  Karlsruhe  wird  im  Sommer- Halb- 
jahr 1906  von  1517  Teilnehmern  besucht  (gegen  1571  im  Sommer 
1905  nach  endgültiger  Feststellung).  Diese  verteilen  sich  auf  die  ein- 
zelnen Abteilungen  wie  folgt: 
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Von  den  1411  Studierenden  stammen  403  aus  Baden,  481  aus 
den  anderen  deutschen  Staaten,  527  aus  dem  Auslande,  und  zwar: 
2 aus  Belgien,  9 aus  Bulgarien,  4 aus  Dänemark,  1 aus  Frankreich, 
8 aus  Großbritannien  und  Irland,  9 aus  Italien,  5 aus  Luxemburg, 
11  aus  den  Niederlanden,  9 aus  Norwegen,  52  aus  Österreich-Ungarn, 
10  aus  Rumänien,  343  aus  dem  europäischen  Rußland  (davon  79  aus 
den  Östseeprovinzen),  9 aus  Schweden,  34  aus  der  Schweiz,  8 aus 
Serbien,  3 aus  der  europäischen  Türkei,  3 aus  den  Vereinigten  Staaten 
von  Amerika,  3 aus  dem  sonstigen  Amerika  und  4 aus  Asien. 


Die  Technische  Hochschule  iu  Brauuschweig  ist  im  Sommer- 
Halbjahr  1906  von  463  Personen  besucht.  Es  gehören  an  der  Ab- 
teilung für:  P“'’,  Niohtein- 
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Von  den  432  Studierenden  geliören  372  dem  Deutschen  Reiche  an, 
tmd  zwar:  85  der  Stadt  und  44  dem  Lande  Braunschweig,  187  Preußen, 
10  Mecklenburg,  je  6 Sachsen  und  Hamburg,  je  4 Bayern  und  Hessen, 
je  3 dem  Reiclislande,  Oldenburg,  Sachsen  - Weimar  und  Bremen, 
je  2 Württemberg,  Baden,  Anhalt  und  Schwarzburg-Sondershausen, 
je  1 Sachsen  - Meiningen,  Lippe  - Detmold,  Wmldeck,  Schwarzburg- 
Rudolstadt,  Reuß  j.  L.  und  Lübeck;  — 60  dem  Auslande,  und  zwar: 
52  Rußland,  3 Österreich-Ungarn,  2 Norwegen,  je  1 England,  Spanien 
und  der  Schweiz. 

Glasplatte  mit  bogeuföriulgeu  Rippen  auf  der  Uuterlläche  für 

abtropfsichere  Glasdächer  mit  Rinnensprossen.  D.  R.-G.-M.  266  898 
(Kl.  37c  vom  20.  Mai  1905).  J.  Degenhardt  G.  m.  b.  H.  in  Berlin. 
— Die  Abb.  1 zeigt  in  bekannter  Weise  die  sparrenartig  schräg- 
liegende Rinnensprosse  2 mit 
darauf  befestigter  Glas- 
scheibe 1.  Da  nun  das 
Sch  weiß  wasser  des  Glas- 
daches bei  glatten  Scheiben 
parallel  zum  Sparren  fließt 
und  die  zur  Abführung  dieses 
Wassers  gedachte  Rinne  3 
ihren  Zweck:  das  Tropf- 

wasser aufzunehmen,  nicht 
erfüllen  würde , so  sollen 
Glasscheiben  nach  Abb.  2 
u.  3 verwendet  werden.  Diese  Glasscheiben  haben  an  der  Unterseite 
Rillen  6,  die,  weil  sie  nach  Abb.  2 gebogen  sind,  das  Tropfwasser 
nach  den  Seiten  leiten,  wo  es  dann  bei  4 in  die  Rinnensprosse  3 
tropfen  muß.  Das  Ende  5 der  Scheibe  muß  natürlich  unten  liegen. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Runderlaß,  betreffend  Bandaiiehne  an  untere  Beamte  und 
ständige  Arbeiter  der  allgemeinen  Bauverwaltung-, 

Berlin,  den  19.  Juni  1906. 

Es  ist  in  Anregung  gekommen,  an  untere  Beamte  und  ständige 
Arbeiter  der  allgemeinen  Bauverwaltung  in  mäßigem  Umfange  ßau- 
darlehne  zur  Herstellung  von  Eigenbäusern  (Ein-  und  Zweifämilien- 
liäusern)  aus  den  Mitteln  der  Wohnungsfürsorgegesetze  zu  gewähren. 
Die  Förderung  des  Eigenhausbaues  wird  in  tler  Regel  auf  solche  Orte 
zu  beschräükeu  sein,  an  denen  der  Bau  von  Ein-  und  Zweifamilien- 
häusern üblich  ist  und  au  denen  der  infolge  unzureichender  Privat- 
bautätigkeit vorhaudeQe  Mangel  an  geeigneten  Mietwohnungen  in  der 
Nähe  der  Betriebsstätte  deshalb  nicht  behoben  werden  kann,  weil 
einerseits  gemeinnützige  Baugenossenscliaften  dort  nicht  vorhanden 
sind,  anderseits  die  Herstelluüg  staatseigener  Ein-  und  Zweifamilien- 
häuser wegen  imgenügender  Verzinsuug  des  Anlagekapitals  oder  aus 
anderen  Gründen  unterbleiben  muß. 

Das  Baudarlehn  soll  mehr  als  drei  Viertel  der  Gebäudeselbst- 
kosten — bei  einem  Zweifamilienhause  den  Betrag  von  6000  Mark  — 
nicht  übersteigen.  Der  Darlehusnehmer  hat  mindestens  6 vH.  des 
empfangenen  (urspiliuglicheu)  Darlehnsbetrages  jährlich  zu  entrichten, 
und  zwar  31/2  vH.  zur  Verzinsung  des  jeweilig  noch  ungetilgten 
Darlehnsteils  und  den  Rest  zur  Tilgung  des  Darlehns.  Voraussetzung 
für  die  Gew'ährung  eines  solchen  Darlehns  ist,  daß  der  Grund  und 
Boden  bereits  schulden-  und  lastenfrei  im  Besitze  des  Darlehns- 
nehmers ist,  da  das  Staatsdarlehn  im  Grundbuch  au  erster  Stelle 
eingetragen  w-erden  muß. 

Ew.  . . . ersuche  ich  um  gefällige  Prüfung  und  Äußerung,  ob, 
wo  und  in  welchem  Umfange  ein  Bedürfnis  zur  Hergabe  von  ßaudar- 
lehnen  für  Eigenhäuser  im  dortigen  Geschäftsbereiche  auzuerkenneu 
ist.  Gegebenenfalls  wollen  Sie  alsbald  die  beteiligten  Bediensteten 
in  entsprechender  Weise  verständigen  imd  bis  zum  1.  August  d.  J. 
eine  Vorschlagsliste  nach  folgendem  Muster  an  mich  einreichen: 

1.  Lfd.  Nr.,  2.  Ort,  an  dem  gebaut  werden  soll,  3.  des  Darlehns- 
suchers a)  Name,  b)  Dienststellung,  4.  Höhe  der  veranschlagten  Bau- 
kosten, 5.  Höhe  des  begehrten  Staatsdarlehus,  6.  Begründung  des 
Wohuungsbedürfnisses. 

ln  den  Vorschlagslisten  sind  die  verschiedenen  Fälle  nach  dem 
Grade  der  Dringlichkeit  aufzuführen. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Breitenbach. 

An  die  Herren  Oberpräsidenten  in  Danzig  und 
Münster  i.  W.  (Strombau-  bezw.  Kanal  Ver- 
waltung) und  die  Herren  Regierungspräsi- 
denten in  Danzig,  Gumbinnen,  Königsberg, 

Auricb,  Stade,  Düsseldorf,  Potsdam  und  Allen- 
steiu.  — HL  A.  1/905. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Kreis- 
bauinspektor Robert  Laug  in  Goldap  die  Königliche  Krone  zum  Roten 
Adler-Orden  IV.Klasse,  dem  Landbauinspektor  Baurat  Andreae,  dem 
M'asserbauinspektor  Baurat  Rathke  und  dem  Landbauinspektor 
Otto  Hirt,  sämtlich  in  Bromberg,  sowie  dem  Kreisbauinspektor  Baurat 
V.  Bändel  in  Groß -Lichterfelde  den  Roten  Adler-Orden  IV^.  Klasse, 
dem  Regierungsbaumeister  EAlix  Kuw-ert  in  Bromberg  und  dem 
Privatarchitekten  Regierungsbaumeister  a.  D.  Pohlmaun  in  MTlmers- 
dorf  den  Königlichen  Kronen-Ordeu  IV.  Klasse  zu  verleihen. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
Hugo  Röttcher  aus  Lüneburg,  Paul  Michel  aus  Eilenburg,  Gotthard 
Eckert  aus  Breslau,  Walter  Koeppen  aus  Berlin,  Heinrich  Müller 
aus  St.  Johann  a.  d.  Saar  und  Karl  Mühlenphordt  aus  Blanken- 
burg a.  Harz  (Hochbaufach);  — Friedrich  Bätj er  aus  Bremen,  Erich 
Heilbronn  aus  Gnesen,  Paul  Siebeuhüner  aus  Egeln  und  Rein- 
hard Baertz  aus  Magdeburg  (Wasser-  und  Straßenbaufach). 

Der  Regierungsbaumeister  Willy  Müchel  ist  der  König!.  Regie- 


rung in  Allenstein  und  der  Regierungsbauineister  Erich  Heilbronu 
der  Königl.  Regierung  in  Aurich  zur  Beschäftigimg  überwdeseu. 

Dem  Regieruugsbaumeibter  des  Hochbaufaches  Eduard  Jün  gerich 
in  Kassel  ist  die  nachgesuchte  Entlassimg  aus  dem  Staatsdienste  erteilt- 

Die  Laudmesser-Priifiiug  in  Preußen  haben  im  Herbst  1905  be- 
standen: 

A.  Bei  der  Prüflings -Kommission  in  Berlin:  Martin  Paul  Eduard 
Leopold  Crusius,  Kurt  Paul  Bernhard  Doogs,  Friedricli  Wilhelm 
Adolf  Güugerich,  Waldemar  Häusler,  Paul  Hartfiel,  Friedrich 
Hermann  Heinrich  Klaus  Hüuer,  Rudolf  Knickmeyer,  Fritz 
Lehniger,  Karl  Hermann  Wilhelm  Müller,  Ernst  Viktor  Robert 
Otte,  Eugen  Albert  Franz  Pflug,  Hans  Christian  Friedrich  Schmidt, 
Walter  Friedricli  Gustav  Schmiele,  Hugo  Schulte,  Joachim  August 
Wilhelm  Schulz,  Walter  Steffen  und  Herbert  Karl  Friedrich  Johan- 
nes Siegwald  Teschner. 

B.  Bei  der  Prüfungs-Kommission  in  Bonn:  Johann  Hermann 
Bougers,  Oswald  Klemens  Josef  Roland  Breuer,  Karl  Buchbinder, 
Walter  Albert  Roland  Peter  Goudring,  Friedrich  Karl  Oskar 
Hundeck,  Hugo  Max  Otto  Kämmerer,  Gottlieb  Wilhelm  Kraue - 
puhl,  Wilhelm  Otto  Schwaige  uud  Johannes  Galenus  van  Treec k. 

Deutsches  Reich. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  haben  Allergnädigst  geruht,  den 
Königiicli  preußischen  Regierungsbaumeister  a.  D.  Kimt  Engmann 
zum  Kaiserlichen  Regierungsrat  und  Mitglied  des  Patentamts  und 
die  Marinebauführer  des  Mascliineubaufaches  Roellig  und  Heidt 
zu  Marine-Maschinenbaumeisteru  zu  ernennen. 

Militärbauverwaltung.  Bayern.  Seine  Königliche  Hoheit 
Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern  Verweser,  haben  sich  Aller- 
höchst bewogen  gefunden,  den  Bauamtsassessor  des  Landbauamts 
Passau  Ludwig  Freiherrn  v.  Godin  zum  Militärbauinspektor  bei  der 
Intendantur  des  1.  Armeekorps  mit  dem  Range  unmittelbar  vor  dem 
Militärbauinspektor  v.  Kramer  zu  ernennen. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  liaben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  dem  K.  ordent- 
lichen Professor  der  Technischen  Hoclischuie  in  München  Heinrich 
Freiherrn  v.  Schmidt  die  Bewilligung  zur  Auuahme  und  zum 
Tragen  des  von  Seiner  Majestät  dem  Kaiser  von  Österreich  ihm 
verliehenen  Komtiirkreuzes  des  Kaiserlich  österreichischen  Franz 
Joseph-Ordens  zu  erteilen,  die  Eisenbahnassessoren  Karl  Straub 
und  Christian  Köber  bei  der  Generaldirektion  der  Staatseiseu- 
bahnen  uud  Heinrich  Hölzel  bei  dem  Staatsbahningenieur  in  Eger 
zu  Direktionsassessoreu  an  ihren  bisherigen  Dienstorten  zu  befördern 
sowie  den  vormaligen  Direktionsassessor  Julius  Barth,  seinem  aller- 
untertäuigsteu  Ausuchen  um  Wiederaufnahme  in  den  Staatseisen- 
bahndieust  entsprechend,  zum  Direklionsassessor  bei  der  Eisenbahn- 
betriebsdirektion Regensburg  zu  ernennen. 

Der  Diplom-Ingenieur  Dr.  Hans  Willich  aus  München  wurde 
als  Privatdozent  für  Geschichte  der  Baukunst  an  der  Architekten- 
abteilung der  K.  Technischen  Hochschule  in  München  zugelassen. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  gerulit,  den  Ober- 
baurat V.  Dollinger,  ordentlichen  Professor  an  der  Technischen 
Hochschule  in  Stuttgart,  seinem  Ansuchen  gemäß  in  den  Ruhe- 
stand zu  versetzen  und  ihm  aus  diesem  Anlaß  den  Titel  eines 
Bandirektors  mit  dem  Rang  auf  der  IV.  Stufe  der  Rangordnung  zu 
verleihen,  den  Oberbaurat  Dolmetsch  seinem  Ansuchen  gemäß 
auf  1.  Juli  d.  J.  von  seinem  Amt  als  kunstverständiges  Kollegial- 
mitglied der  Zentralstelle  für  Gewerbe  uud  Handel  zu  entheben  uud 
ihm  aus  diesem  Anlaß  das  Ritterkreuz  des  Ordens  der  württem- 
bergischen  Kroue  zu  verleihen,  uud  ferner  auf  die  mit  den  Dienst- 
rechten  eines  Baurats  verbundene  Stelle  des  Vorstands  der  Eiseu- 
bahnbauinspektion  Eßlingen  den  Eisenbahnbauinspektor  tit.  Baurat 
Eberbardt  in  Balingen  zu  befördern. 
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Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedricli  Scliultze. 


Forstliaiisbaiiteii 

1)  (»roüli.  Oberförsterei  Darnistadt  [Abb.  4 bis  8). 

Au  der  siidüstliclieu  Grenze  Dariustadts  ist  vor  etwa  fünf  Jahren 
durch  eine  Aereinigung  von  Professoren  der  Technischen  Hochschule, 
Beamten  und  ITivaten  sowie  dadurch,  daß  der  Fiskus  das  Gelände 
zu  ermäßigtem  Preise  (lU  Mark  für  1 (]in)  abgab,  ein  neues  Landhaus- 
viertel eutstanden,  das  aucli  für  siiäterliin  als  natürliche  Erweiterung 
der  Außeustadt  besondere  Beachtung  verdient  Hie  rege  Bautätig- 
keit der  letzten  Jahre  läßt  erwarten,  daß  die  nach  der  Stadt 
tülirendeu  Straßenzüge  bald  geschlossen  werden,  so  daß  alsdann  der 
angestrebte  Zweck  aufs  beste  erreicht  ist.  Vom  architektonischen 
Standpunkt  bietet  dieses  neue  Landhausviertel  einen  besonders 
reizvollen  Anblick,  indem  es  sich  — in  unmittelbarer  Nähe  des 
Waldes  gelegen  - dem  Landschaftsbilde  gut  einfügt.  Insbesondere 
sind  dem  Rahmen  dieses  Bildes  die  verschiedenen  Landhäuser,  die 
meist  Einzelwohnuugen  umfassen,  in  ihrem  Aufbau,  vor- 
nehmlich der  Gruppierung  der  einzelnen  Gebäudeteile  sowie 
der  Art  ihrer  Ausführung  zweckentsprechend  und  sachgemäß 
angepaßt.  Auch  das  zur  Zeit  einzige  öffentliche  Gebäude 
dieses  Viertels,  die  Großh.  Oberfürsterei  entspricht  dem 
voi-ervvähuten  baulichen  Gepräge. 

Her  Bau  wurde  im  Jahre  1902dß  auf  einem  979  qm 
großen  Gelände  au  der  bis  jetzt  noch  uuausgebauten  Uhlv- 
straße  errichtet,  besitzt  an  der  Nord-,  d.  h.  Straßenseite  einen 
5 m breiten  Vorgarten  und  auf  der  Westseite  einen  größeren 
llausgarteu.  Has  Sockelmauerwerk  des  Gebäudes  ist  mit 
hammerrecht  bearbeiteten  gelben  Sandsteinen  aus  Flonheim 
in  Kheinhessen  verblendet,  mit  Kalkmörtel  verfugt  und  an 
der  Nord-  und  Südostecke  bis  auf  Fensterbriistuugshöhe, 
sowie  auf  der  Südseite  bis  unter  das  Treppenhausfenster 
hinaufgezogen,  ln  gleicher  Ausführung  ist  das  Nordrisalit 
hergestellt  und  wird  über  Erdgeschoßhöhe  von  der  hier 
heruntergezogenen  Hachlläche  abgetleckt.  Hie  Mauern  des 
Erd-  und  Obergeschosses  sind  von  Backsteinen  ausgeführt, 
geputzt  und  geweißt.  Besonderen  Reiz  bieten  der  Fach- 
werkerker an  der  Nordostecke  mit  seinen  geschnitzten 
Fensterpfosteu  und  -Konsolen,  der  dem  llaui)teingang  voi- 
gelagerte  offene  \'orraum  mit  darüber  betindlichem  Söller 
und  schließlich  noch  die  auf  der  Ustseite  im  Hachgeschoß 
gelegene  und  sich  in  zwei  Bogen  öffnende  llauslaube,  deren 
Bank  durch  eine  blumenbrettartig  vorgezugeue,  auf  ver- 
zierten Konsolen  ruhende  Eichenholzplatte  gebildet  wird,  die 
ihrerseits  wieder  die  zur  Unterstützung  des  Hachvorsiuungs 
dienenden  geschnitzten  Uolzpfosten  aufnimmt.  Her  Nord- 
giebel im  Hachgeschoß  mit  beiderseits  anschließendem 
Hremjml,  der  Kopf  des  Trepjienhauses,  der  große  Westgiebel  sowie 
die  Spitze  des  vorgelagerten  abgewalmten  Giebels  sind  aus  Fachwerk 
in  Kiefern-  und  'rauuenhulz  hergestellt,  das  nacli  außen  teils  hell- 
getünchte Gefache  zwischen  braunlasierten  und  lackierten  Ilolz- 
llächen,  teils  eichene  Schindel  Verkleidung  oder  auch  rote  Ziegel- 
behäugung  zeigt.  Hie  Hachilächen  sind  mit  roten  Würzburger  Bieber- 
schwauzziegeln in  dopjjelter  Heckung  eingedeckt  und  alle  Kehlen 
hierbei  als  versenkte  Ziukkehlen  ausgebildet.  Hie  oberste  Spitze 
krönt  eine  verzierte  Wetterfahne  aus  vergoldetem  Ivupferblech,  die 
gleichzeitig  zur  Blitzableituug  dient.  Hurch  Anwendung  von  leb- 
haften Olfarbenanstiichen  der  Läden,  Hachriuueu  und  Abfallrohren 
usw.  sind  die  Ansichten  noch  weiterhin  belebt  worden. 

Her  Raumeinteilung  sowie  der  Ausstattung  des  Innern  wurden 
die  Bestimmungen  tles  ministeriellen  Erlasses  vom  Jahre  1901  (vergl. 
Jahrg.  1904  d.  Bl.,  Seite  837)  zugrunde  gelegt. 

Im  Kellergeschoß  beüoden  sich  drei  Kellerräume,  ein  Bügel- 
zimnier  und  eine  Waschküche  mit  besonderem  Zugang  von  außen. 
Has  Erdgeschoß  (Abb.  8)  enthält  außer  den  beiden  Hieusträumen,  die 
vor  dem  Hau])twohnungseingaug  unmittelbar  zugänglich  sind,  noch 
zwei  Wohnräume  und  die  Küche  nebst  Zubehör,  lui  Obergeschoß 
(Abb.  7)  sind  vier  Schlafräume  nebst  dem  Baderaum,  in  dem  aus- 
gebauten  Hachstock  (Abb.  G)  das  Fremden-  und  das  Mädchenzimmer 
sowie  eine  Kammer  und  über  dem  Kehlgebälk  ein  Trockenboden  au- 
georduet.  Hie  Geschoßhöhen  betragen  von  Oberkante  bis  zu  Ober- 
kante Fußboden  für  den  Keller  2,40  m,  das  Erdgeschoß  3,50  m,  das 
Obergeschoß  3,30  m und  das  Hachgeschoß  3,o0  m. 

Beim  inneren  Ausbau,  der  im  allgemeinen  demjenigen  ähnlicher 
Hienstgebäude  entspricht,  wurden  die  Türen  als  Zwei-  und  Hrei- 
füllungstüren  aus  Tannenholz  ausgeführt  und  wie  das  übrige  llolz- 
werk  verschiedenartig  lasiert  und  lackiert.  Hie  oberen  Füllungen 


bei  Darmstadt. 

haben  teilweise  eine  Verglasung  mit  rotem  Kathedralglas  erhalten. 
Hie  Beschläge  von  Türen  und  Fenstern  bestehen  aus  schwarz- 
lackiertem Eisen,  ihre  llauptteile  aus  IMessiug. 

Eine  besondere  Erkerausbildung  mit  Holztäfelung  und  Holzdecke, 
aus  Platten  und  Leisten  hergestellt,  ziert  das  Hienstzimmer  des 
Oberförsters.  Als  Fußboden  wurde  überall  Pitchi)ine-Riemenboden 
verwendet  mit*  Ausnahme  der  Schlafräume  und  Kammern  der  oberen 
Geschosse,  in  denen  Tannenriemen  verlegt  sind.  Hie  Hiensträume 
erhielten  Liuoleumbelag,  und  der  Boden  der  äußeren  ’Nbirrämue  und 
Terrassen  wurde  aus  Terrazzo  herge.stellt.  Hie  Wände  der  Hiele  und 
des  Treppenhauses  sind  1,40  m hoch  mit  Olfarl)e  gestrichen,  welche 
durch  einen  schablonierten  Baumfries  gegen  den  l.eimfarbenanstrich 
al)gegrenzt  wird. 

Has  Gebäude  wmrde  an  die  städtische  W'asser-  und  Gasleitung 


Forstwartwohnung  „Emmelinenhütte“  bei  Nieder -Ramstadt. 

Sowie  an  die  Entwässerung 
angeschlossen.  Hie  Ein- 
friedigung besteht  längs  der 
Straße  aus  einer  geputzten 
Sockelmauer  aus  Backsteinen 
mit  Saudsteinabdeckung  so- 
wie daraufstehenden  Pfeilern 
mit  Ziegelabdeckuug,  zwi- 
schen denen  ein  gehobelter, 
grüngestrichener  I lolzzauu 
aufgestellt  ist.  Für  die  Ab- 
grenzung der  übrigen  Seiten 
des  Grundstücks  wurde  ein  Naturholzzaun  aus  Lärchenholz  gewählt. 

Hie  verhältuismäßig  geringen  Baukosten  betrugen  35  400  IMark, 
von  denen  33  850  Mark  auf  das  Gebäude  entfallen  und  der  Rest  für 
Einfriedigung  und  Ptlasterung  verbraucht  wurde.  Has  Huadi'atmeter 
bebauter  Grumltläche  erforderte  hiernach  einen  Betrag  von  173,50  Mark, 
das  Kubikmeter  umbauten  Raumes  IG, Gl  Mark  bei  Einrechuung  des 
Hachraumes  bis  zum  Kehlgebälk.  .Mit  der  Ausarbeitung  der  Eut- 
wurfskizzeii  und  der  Bauleitung  war  das  Großh.  Hochbauamt  Harm- 
stadt — damaligeiWorstand  Geheimer  Baurat  Grimm  — beauftragt, 
dem  hierfür  der  Großh.  Regierungsbauführer  W.  Frey  zugeteilt  war. 

2)  Fürstwartwoliiiiiiig  «Emiiieliuenlintte**  hei  Nieder- Kaiiistiult 

(Abb.  1 bis  3). 

Nahe  der  von  Nieder-Ranistadt  nach  Harmstadt  führenden  Kreis- 
straße am  Anfang  des  sogen.  Papiermüllerwegs  steht,  etwa  3,5  km 
von  Harnistadt  entfernt,  in  anmutiger  Ihngebuug  am  Waldrande  das 
alte  Forsthaus  „Emmelinenhütte“.  Hiese  Bezeichnung  ist  übernommen 


Abb.  1. 


Abb.  2.  Abb.  3. 

Erdgeschoß.  Hachgeschoß. 
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Abb.  4.  Nord-  und  Westseite. 


liel.’),  wiilirend  der  Name 
Kmiiieliiie  der  in  jener 
Zeit  HBIO  bis  1820;  volks- 
tümlichen Oper  „Die 
Schweizer- Familie“  ent- 
nommen sein  soll.  In 
Anbetracht  der  teilweise 
unbewohnbaren  unrl  auch 
sonst  unzulänglichen 
Räumlichkeiten  wurde 
etwa  12  m seitwärts  im 
Jahre  1904  ein  Neubau 
errichtet,  der  sich  der 
Tuigebung  in  der  Fin- 
lächheit  seines  Aufbaues 
und  durch  die  Art  der 
äußeren  Darstellung  aufs 
glücklichste  einfügt  und 
besonders  von  der  Straße 
aus  in  seiner  Waldum- 
rahuiung  einen  ebenso 
malerischen,  wie  anhei- 
melnden Anblick  bietet 
(Abb.  1).  Diermfassungs- 
niauern  sind  bis  zur 
Hohe  des  Erdgeschoß- 
fußbodens aus  Melaphyr- 
bruchsteiuen,  im  übrigen 
aus  Backsteinen  autge- 
führt.  Die  Kellermauern 
bilden  mit  ihren  über 
dem  Erfiboden  liegenden 
Außenteilen  den  Sockel 


Großh.  Oberförsterei  Darmstadt.  Abb.  8.  Erdgeschoß. 

worden  von  einem  Häuschen,  das  die  spätere  Großherzogin  Wilhelmine  i des  Hauses  mit  unregelmäßigem  Bruchsteinmauerwerk  und  hellem 
als  Erbgroßherzogiu  für  eine  verarmte  Holzmacherfamilie  erbauen  I Fugenbestich.  Die  übrigen  Flächen  der  Außenseiten  sind  mit  glatt- 
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geriebenem  Naturputz  versehen,  gegen  den  sich  die  lebhaften  Öl- 
farbenanstriche der  Gesimse,  Fenster  und  Läden,  sowie  der  Dach- 
rinnen und  Abfallröhren  wirkungsvoll  abheben.  Die  Umrahmung 
der  Eingangstür  besteht  aus  rotem  Odenwälder  Sandstein,  während 
bei  den  Fenstern  dieser  Stein  nur  zu  den  Bänken  und  Stürzen 
verwendet  wurde.  Das  Dach  w'urde  als  INlansardendach  mit  ab- 
gewalmten  Giebeln  auf  beiden  Seiten  ausgeführt  um!  ist  mit  roten 
Flachziegeln  in  doppelter  Deckung  eingedeckt.  Auf  der  Südseite 
befindet  sich  über  der  Treppe  zum  llauseingang  ein  kleines  Voi’- 
dach  mit  geschnitzten  Kopfbügen,  auf  der  Ostseite  kennzeichnet  ein 
in  Höhe  der  Fensterstürze  angebrachtes  Hirschgeweih  die  Be- 
stimmung des  Gebäudes. 

Der  Grundriß  enthält  — bei  zwar  bescheidenen,  jedoch  aus- 
reichenden Abmessungen  — im  Kellergeschoß  zwei  Räume  nebst 
einer  Waschküche  mit  besonderem,  auf  der  Westseite  gelegenem  Zu- 
gang von  außen  und  zeigt  im  Erdgeschoß  (Abb.  2)  zwei  Zimmer, 
Küche  und  Abort.  Im  Obergeschoß  (Abb.  3)  befinden  sich  außer 
einer  Rauchkammer  noch  zwei  mit  gerader  Decke  versehene  Räume, 
welchen  auf  beiden  Seiten  ein  bezw.  zwei  als  Schränke  zu  benutzende 
Dachräume  vorgelagert  sind.  Die  Geschoßhöhen  betragen  von  Fuß- 
boden zu  Fußboden  im  Keller  2,40  m,  im  Erdgeschoß  3,20  m und  im 


Obergeschoß  2,70  m.  Der  innere  Ausbau  ist  einfach  gehalten;  iu 
den  Zimmern  sind  gewöhnliche  tannene  Fußböden,  in  Küche,  Flur 
und  Abort  Zementplatten  in  verschiedenen  Mustei'n  verlegt.  Die 
'lüren  wurden  mit  zwei  Füllungen  ausgeführt  und  wie  das  übrige 
Holzwerk  mit  Ölfarbe  in  verschiedenen  Tönen  gestrichen.  Drei 
Zimmer  sind  tapeziert  und  die  übrigen  Räume  mit  einem  Leim- 
farbenanstrich versehen. 

Die  Einfriedigung  besteht  längs  der  Straße  aus  einer  60  cm  hohen, 
steinsichtig  bestochenen  Sockelmauer  aus  Bruchsteinen  mit  ein- 
gebundenen roten  Sandsteinpfeilern,  zwischen  denen  ein  Holzzaun 
aufgestellt  ist.  Im  übrigen  wurde  die  gesamte  Hofreite  mit  einem 
Naturholzzaun  aus  Lärchenholz  abgegrenzt. 

Die  Baukosten  betrugen  für  diesen  Neubau  nur  6550  Mark,  während 
für  Einfriedigung,  Hofanlage  usw.  noch  rd.  1230  Mark  verausgabt 
wurden.  Das  Quadratmeter  bebauter  Grundfläche  berechnet  sich  auf 
103,30  Mark  und  das  Kubikmeter  umbauten  Raumes  liei  Einrechnung 
der  ausgebauten  Dachräume  auf  10,50  Mark. 

Die  Aufstellung  des  Entwurfs  erfolgte  im  bautechnischen  Bureau 
des  Großherzoglichen  Ministeriums  der  Finanzen,  die  Ausführung 
durch  das  Großherzogliche  Hochbauamt  Dannstadt.  Rlg. 


Neue  Bauweise  für  Strouiregeluiigeii  au  der  oberen  Elbe. 


Bei  Rathen,  dem  bekannten  Elbdorfe 
am  Fuße  der  Bastei  im  sächsischen  Elb- 
sandsteingebirge,  ist  seit  September  1905 
eine  Niedrigwasser-Regelung  im  Werke, 
auf  welche  die  Niederschrift  über  die 
Verhandlungen  der  technischen  Vertreter 


wasserrinne. 


Abb.  3.  Stromregelung  bei  Rathen  a.  d.  Elbe. 


Abb.  4. 
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Abb.  5. 


der  deutschen  Elbuferstaaten  in  Dresden  am  14.  August  1905  unter 
§ 14  u.  a.  mit  folgenden  Worten  hinweist; 

„Zur  Ausführung  genehmigt  ist  eine  Stromregulierung  bei  Rathen, 
welche  den  Ausbau  des  Normalprofils  für  diese  Strecke,  ohne  Her- 
stelhmg  des  sonst  üblichen  Leitwerkes  auf  eine  neue  Weise  be- 
zweckt“ usw. 

Das  „Normalprofil“  für  das  Niedrigwasserbett  ist  für  das  Gefälle 
von  0,0005  auf  Seite  24  von  Nr.  XXXll  der  Verbandsschriften  des 
Deutsch- Österreichisch-Ungarischen  Verbandes  für  Binnenschiffahrt 
dargestellt.  Für  die  Stromstrecke  bei  Rathen  mit  0,00028  Gefälle  ist 
der  in  Abb.  1 dargestellte  Querschnitt  der  Niedrigw'asserrinne  be- 
rechnet und  der  Ausführung  zugrunde  gelegt  worden. 

Die  Stroraquerschnitte  hatten  vor  der  Regelung  der,  wie  aus 
dem  Kartenbilde  ersichtlich,  stark  gekrümmten  Stromstrecke  die  in 
Abb.  2 dargestellte  Form.  Um  ^die  in  dieser  Abbildung  angedeutete 
Muldeuform  herzustellen,  sind  also  am  linken  Ufer  Baggerungen,  am 
rechten  Ufer  Einbauten  nötig.  Auf  Grund  von  Versuchen  imd  von 
Erfahrungen  bei  anderen  Stromregelungen  im  1.  säch.sischen  Elb- 
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Abb.  6.  Stromschnitt  327  (s.  Abb.  3). 
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Abb.  1.  Straßenansicht. 


Das  neue  Amtsgericht  und  Gefängnis  in  Westerland- Sylt. 


bezirke,  der  sich  von  der  Reichs-  und  Landesgrenze  mit  Böhmen  bis 
zur  Pillnitzer  Fähre  erstreckt,  hat  der  Unterzeichnete  folgende,  vom 
Königl.  sächs.  Finanzministerium  zur  Ausführung  genehmigte  Bau- 
weise entworfen. 

In  Abständen  von  je  lOO  m (Abb.  3 u.  4)  werden  mit  Hilfe  einer 
eigens  dazu  hergestellten  Vorrichtung  Querschwellen  von  „Sandstein- 
horzeln“  (annähernd  würfelförmigen  Sandsteinen  von  ungefähr  25  bis 
30  cm  Seitenlange)  geschüttet,  deren  Oberfläche  0,8  m unter  der  Sohle 
der  herzustellenden  Rinne  liegt  (s.  I in  Abb.  5).  Die  Zwischenräume 
dieser  Schwellen  werden  mit  den  am  linken  Ufer  gewonnenen  Bagger- 
massen (grobem  Flußschotter  aus  Basalt,  Phonolith,  Granit,  Porphyr, 
Gneis,  Quadersandstein,  Quarz  usw.)  ausgefüllt  (II,  Abb.  5).  Nach 
gehöriger  Lagerung  des  Schotters  werden  in  Abständen  von  je  25  m 
auf  die  Sandsteinschwellen  und  die  dazwischen  liegende  Schotter- 


schicht Schwellen  aus  Granitbruchsteinen  von  20  bis  30  cm  Seiten- 
länge aufgebracht  (III,  Abb.  5)  und  schließlich  flV)  die  Zwischen- 
räume dieser  0,8  m hohen  Schwellen  mit  Baggermassen  ausgefüllt. 
Auf  diese  Weise  wird  eine  gleichmäßige  Rinne  gebildet,  in  der  das 
Wasser  keine  Angriffsstellen  zu  Zerstörungen  findet,  und  die  der 
Schiffahrt  ein  breites,  gleichmäßiges  und  tiefes  Fahrwasser  mit  regel- 
mäßiger Strömung  bietet.  In  Abb.  6 ist  die  Lage  der  Niedrigwasser- 
rinne im  Hochflutraum  dargestellt. 

Die  Regelung  kostet  74  Mark  für  ein  Meter  Stromlänge.  An  die 
in  der  Ausführung  begriffene  Stromregelung  schließt  unterhalb  eine 
bereits  geregelte  Strecke  an. 

Pirna  bei  Dresden,  im  Januar  1906. 

Baurat  Stecher, 

Vorstand  der  Königlichen  Straßen-  und  Wasser-Bauinspektion  I. 


Das  neue  Amtsgericht  und  Gefängnis  in  Westerland -Sylt. 


Das  auf  der  Insel  Sylt  befindliche  und  in  dem  Dorfe  Tinnum 
gelegene  Amtsgericht  wm-de  im  Jahre  1892  durch  Brand  zerstört.  Der 
Neubau  wurde  für  Westerland  geplant,  da  dieser  Ort  durch  das 
starke  Aufblühen  seines  Badelebens  den  Schwerpunkt  des  gesamten 
wirtschaftlichen  Lebens  der  Insel  an  sich  gezogen  hatte.  Der  auf 
dem  Lageplan  (Abb.  2)  dargestellte  Bauplatz  wurde  durch  die  Ge- 
meinde Westerland  dem  Justizfiskus  zur  Verfügung  gestellt.  Die 
Grundrisse  weichen  insofern  von  der  üblichen  Anordnung  bei  kleinen 
Amtsgerichten  ab,  als  mit  Rücksicht  auf  die  eigenartigen  örtlichen 
Verhältnisse  für  sämtliche  zuständige  Beamte  — Richter,  Gerichts- 
schreiber und  Gerichtsdiener  — Dienstwohnungen  vorgesehen  werden 
mußten,  und  diese  den  bei  weitem  größten  Teil  des  Hauses  ein- 
nehmen. 

Der  Neubau  besteht  aus  einem  durchschnittlich  10  m von  der 
Straßenflucht  entfernt  liegenden  Vordergebäude  und  einem  dazu 
senkrecht  stehenden  Seitenflügel.  Im  Erdgeschoß  (Abb.  3)  liegen  die 
Geschäftsräume,  die  sich  noch  in  den  Seitenflügel  etwas  hinein- 
erstrecken, dahinter  schließen  sich  die  Wohnräume  des  Gerichts- 
dieners und  am  Ende  die  Gefängnisräume  an;  außerdem  sind  noch 
im  Kellergeschoß  und  ersten  Stockwerk  einige  Zellen  angeorduet. 
Im  übrigen  enthält  das  erste  Stockwerk  (Abb.  4)  im  Vordergebäude 


die  Amtsrichter-  und  im  Seitenflügel  die  Gerichtsschreiberwohnung, 
die  beide  mit  besonderen  Zugängen  und  Treppenhäusern  versehen 
sind. 

Die  Geschoßhöhen  betragen  für  den  Schöffensaal  und  damit  im 
Zusammenhänge  für  den  Warteraum  und  das  Botenzimmer  4,80  m, 
für  die  sonstigen  Geschäftsräume  im  Vorderhaus  4,30  m,  für  die 
Wohnungen  des  Amtsrichters  und  Gerichtsschreibers  4 m,  für  die 
Schreibstube  und  die  Wohnung  des  Gerichtsdieners  3,80  m,  für  die 
Gefängnisräume  3,30  m.  Das  Gebäude  ist  als  Backsteinrohbau  mit 
Piitzflächen  ausgeführt  (Abb.  1).  Sämtliche  Decken,  mit  Ausnahme 
der  über  dem  Schöffensaal  befindlichen,  sind  massiv  hergestellt.  Die 
Fußböden  sind  in  den  Geschäftsräumen,  Fluren  und  Gefängniszellen 
mit  Linoleum  auf  Zementestrichunterlage  belegt;  die  Dienstwohnungen 
erhielten  kieferne  F'ußböden  auf  Lagerhölzern  sowie  Fliesen  in  den 
Wirtschaftsräumen  und  Aborten. 

Die  innere  Ausstattung  ist  dem  Zwecke  des  Gebäudes  ent- 
sprechend einfach  gehalten;  nur  der  Haupteingangsflim  hat  durch  Be- 
kleidung der  Wände  mit  i^orphyrlarbigen  hartgebrannten  Platten 
bis  zu  einer  Sockelhühe  von  1,25  m und  der  Schöffensaal  durch  Aus- 
bildung der  Holzbalkendecke  und  der  Wandpaneele  eine  etwas  reichere 
Behandlung  erfahren. 


340 


Zentralblatt  der  Bauverwaltung. 


30.  Juni  1906. 


a OefcUigiHshof. 

Vbb.  2.  Lage])lmi. 
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Die  Beleuchtung  ist  elektrisch,  und  zwar  siud  die  Gesclniftstlure, 
ilie  Yerkelirsräume  und  Treppenliäuser  sowie  die  (leCängniszellen  mit 
Glühlampen  versehen.  Die  Beheizung  geschieht  mit  Rücksicht  auf 
die  verschiedenen  Dienstwohnungen  durch  Kachel-  und  eiserne  Öfen. 
Besondere  Schwierigkeiten  bot  die  Anlage  der  Entwässerung,  da  das 
Grundstück  infolge  seiner  tiefen  Lage  an  die  vorhandene  städtische 
Kanalisation  nicht  augeschlossen  werden  konnte,  und  eine  Abfuhr 
der  h'äkalien  und  Abwässer  bei  den  eigenartigen  Inselverhältnissen 
zu  rnzuträglichkeiteu  Anlaß 
gegeben  hätte.  Die  Gemeinde 
Westerland  erbot  sich  jedoch, 
im  Anschluß  an  die  städtische 
Kanalisation  eine  Druckrohr- 
leitung bis  au  das  Grund- 
stück heranzulegeu,  so  daß 
sich  die  Abführung  der  Ab- 
wässer durch  ein  elektrisch 
betriebenes  Druckpum]>werk 
in  zufriedenstellender  Weise 
ermöglichen  ließ. 

Die  Baukosten  werden 
voraussichtlich  für  das  Ge- 
bäude l.aO  OOU  Mark,  für  die 
Xebenanlagen  2()(i(i()  IMark 
und  für  die  innere  Einrich- 
tung .')5(ioMark  betragen. 

Hieraus  berechnet  sich 
für  das  (Quadratmeter  be- 
bauter Grundfläche  der  Satz 
von  21(1,1  Mark  und  ein- 
schließlich der  inneren  Ein- 
richtung 248,9  Mark,  für  das 
Kubikmeter  umbauten  Rau- 
mes 21,18  und  22,11  Mark. 

Diese  außergewöhnlich  hohen 
Einheitsbeträge  beruhen  auf 
den  hohen  Baupreisen,  die 
durch  die  lusellage  und 

die  schwierigen  Trans])ortverhältuisse  bedingt  sind 
selbst  werden  geeignete  Baustoffe  nicht  erzeugt. 


Mit  den  Bauausführungen  wurde  im  Sommer  1904  begonnen  und 
das  Gebäude  im  iMärz  19()ß  der  Justizverwaltung  übergeben.  Der 
Entwmrf  wurde  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  unter  der 

Leitung  des  Geheimen  Oberbau- 
rats Tho  einer  aufgestellt,  die 
Ausführung  unter  der  Oberleitung 
des  Geheimen  Baurats  Klopsch 
in  Schleswig  und  des  Lokalbau- 
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Abb.  3.  Erdgeschoß. 

Das  neue  Amtsgericht  und  Gefängnis  in  Westerland- Sylt. 


Abb.  4.  Erstes  Stockwerk. 


Auf  der  Insel 


beamten  Baurat  Reich enbach 
baumeister  Blinke  bewirkt. 


Flensburg  von  dem  Regierungs- 


Vermischtes. 

Neuere  Bogenlain|ieii.  Als  man  die  Elektrizität  noch  haupt- 
sächlich für  Beleuchtungszwecke  anwaudte  und  die  Leitungsnetze 
keine  große  Ausdehnung  besaßen,  paßte  man  die  Betriebsspannung 
der  für  die  Bogenlampen  erforderlichen  Spannung  au.  In  dem 
Augenblicke  jedoch,  wo  es  gelungen  war,  Bogenlamjien  in  betriebs- 
sicherer M^eise  hintereinander  zu  schalten,  konnte  man  zu  den 
in  wirtschaftlicher  Hinsicht  vorteilhafteren  höheren  Spannungen  über- 
gehen. Zuerst  blieb  man  in  Rücksicht  auf  den  Stand  der  Glüh- 
lampenfabrikation bei  110  Volt  stehen,  in  letzter  Zeit  aber,  als  man 
gelernt  hatte,  auch  für  220  Volt  haltbare  Glühlampen  zu  bauen,  wandte 
man  sich  mehr  und  mehr  dieser  Spannung  zu,  besonders  weil  dadurch 
die  Anlage  der  Leitungsnetze  billiger  wurde.  Für  die  Anwendung 
der  Bogenlampen  brachte  das  freilich  mancherlei  ünbetpiemlichkeiten 
mit  sich,  ln  110  Voltnetzen  mußte  man  w'enigstens  zwei,  in  220  V'^olt- 
netzen  sogar  vier  Lampen  hintereinander  schalten,  d.  h.  gleichzeitig 
brennen,  wenn  ein  -wirtschaftliches,  billiges  Licht  erzielt  werden 
sollte.  Da  die  ersten  Versuche,  Bogenlampen  mit  höherer  Spannung 
zu  betreiben,  mißlangen,  versuchte  man  es,  zwei  Lamiren  in  einem 
Gehäuse  zu  vereinigen,  d.  h.  man  schaltete  zwei  Lampen  für  ent- 
sprechend geringere  Stromstärke  in  einem  Gehäuse  hintereinander. 

So  entstanden  die  sogenannten  Doppelkohlenbogenlampen,  die  zwar 
der  Anforderung  gerecht  wurden,  in  1 10  Voltuetzen  einzeln,  in  220  Volt- 
netzen paarweise  zu  brennen,  aber  doch  nur  als  Notbehelf  angesehen 
werden  konnten.  Einmal  wurde  naturgemäß  das  Regelwerk  um- 
ständlicher, weil  es  auf  engem  Raum  doppelt  vorhanden  -v\mr,  und 
das  andere  Mal  die  Ijampen  an  sich  teurer,  erforderten  etwas  mehr 
Bedienung  und  brannten  nicht  so  wirtschaftlich.  Sollen  z.  B.  die 
Doppelkohlenbogenlampen  eine  normale  8 Amperelampe  ersetzen, 
die  etwa  55  Volt  erfordert,  also  440  Watt  verbraucht,  so  würden  bei 
gleichem  Stromverbrauch  als  Ersatz  zwei  Lampen  zu  je  4 Ampere 
in  l'rage  kommen,  die  zusammen  jedoch  bei  weitem  nicht  so  viel 
Liclit  geben  wie  eine  8 Amperelamj)e.  Letztere  gibt  z.  B.  nackt 
gemessen  in  der  unteren  Halbkugel  durchschnittlich  (JOO  Kerzen, 
eine  offene  Ijampe  zu  4 Ampere  dagegen  200  Kerzen,  mithin  eine 
Doppelkohlenbogeulam])e  von  2X4  Amj)ere  = 400  Kerzen,  also 
200  Kerzen  weniger  bei  gleichem  Stromverbrauch  wie  die  normale 
S Amperelamjfe. 


Die  sogenannten  Dauerbrandlampeu,  die  gleichfalls  mit  der  so 
erw'ünschten  höheren  Spannung  brennen,  verhalten  sich  hinsichtlich 
Lichtausbeute  bei  gleichem  Stromverbrauch  annähernd  ebenso  un- 
günstig. Auch  sie  haben  daher  trotz  des  Vorteils  sehr  hoher  Brenn- 
dauer nur  in  beschränktem  Maße  Verbreitung  gefunden.  Nun  ist 
jetzt  von  den  Siemens-Schuckertwerken  eine  neue  Lampe  hergestellt 
worden,  die  ähnlich  wie  die  Dauerbrandlampe  mit  abgeschlossenem 
Lichtbogen  und  daher  sehr  hoher  Spannung  arbeitet,  aber  infolge 
ihrer  eigenartigen  Bauart  eine  recht  günstige  Lichtausbeute  gibt. 

Der  innere  Aufbau  der 
in  Abb.  1 wiederge- 
gebenen Lampe  ähnelt 
d er  Li  lip  utbogen  1 ampe, 
die  im  Jahrg.  1905 
d.  BL,  S.  555  beschrie- 
ben worden  ist,  nur  ist 
er  in  den  Abmessungen 
größer  gehalten.  Die 
Lampe  brennt  mit 
80  A'olt  an  den  Klem- 
men, sie  eignet  sich 
daher  für  Einzelschal- 
tung in  110  Volt- 
netzen und  Paarschal- 
tung in  220  Volt- 
netzen. Die  gute  Licht- 
Abb.  1.  Abb.  2.  Abb.  3.  ausbeute  hat  man 

durch  die  Verwendung 

ganz  dünner  Dochtkohlen  erreicht.  Die  Spitzen  dieser  dünnen 
Stäbchen  kommen  gleichmäßiger  und  zu  höherer  M eißglut  als 
stärkere  Kohlen,  so  daß  das  Licht  .stetig  und  ruhig  und  die  Leucht- 
kraft erhöht  "wird.  Der  Luftabschluß  ist  in  Rücksicht  auf  die  Ruhe 
des  Lichtes  nicht  so  hoch  getrieben  wie  bei  den  Dauerbrandlampen, 
die  neuen  Lampen  haben  nur  eine  leicht  federnd  angebrachte  Glocke. 
Die  natürliche  FMlge  dieser  Bauart  ist,  daß  die  Lampe  zwar  hin- 
sichtlich Brenndauer  gegenüber  den  Dauerbrandlampen  zurücksteht, 
dagegen  die  gewöhnliche  offene  Bogenlam2)e  immer  noch  übertrifft. 


^r.  53, 
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je  nacli  der  Stroinstiirkc  brennt  sie  18  bis  .‘>0  Stunden  mit  einer  Kolile, 
spart  also  auch  in  dieser  Hezicliung.  Das  erzeugte  Licht  ist  rein 
■weiß  und  läßt  alle  Farben  in  ihren  natürlichen  Tönen  erkennen,  was 
z.  15.  bei  dem  an  gellien  Strahlen  sehr  reichen  Flammenbogenlicht 
nicht  der  Fall  ist.  Auch  in  den  Fällen,  in  denen  man  eine  größere 
Anzahl  Lampen  braucht,  kann  die  Verwendung  der  Sparlampen  und 
ßivoltalampen,  so  wertlen  die  neuen  Lam])eu  genannt,  vorteilhaft 
sein,  weil  durch  die  Vermeidung  der  Hintereinanderschaltung  großer 
Reihen  eine  oft  sehr  erwünschte  Unabhängigkeit  der  lächtijuellen 
untereinander  erreicht  wird. 

Die  für  geringere  Stromstärken  bestimmte  Sparlampe  (Abb.  '2) 
ist  kleiner  und  gedrängter  gebaut  als  die  bisher  üblichen  Itogen- 
lampen,  sieht  daher  zierlicher  aus  und  läßt  sich  architektonisch  recht 
wirkungsvoll  verwenden.  Sie  wird  für  Stromstärken  von  3,  4 und 
.')  Ampere  hergestellt.  Die  Hauai't  für  die  höheren  Stromstärken  von 
(1  und  8 Ampere  gleicht  in  den  äußeren  Abmessungen  den  bekannten 
Itogeulampen,  nur  die  Glocke  ist  etwas  kleiner.  Gewöhnlich  werden 
die  Lampen  mit  senkrecht  übereinander  stehenden  Kohlen  ausgeführt, 
in  diesem  Falle  findet  eine  sehr  gleichmäßige  allseitige  Lichtaus- 
strahlung statt,  die  größte  Helligkeit  wird  etwa  40°  unter  der  Waage- 
rechten vom  Lichtpunkt  aus  gesehen  erreicht,  der  Höchstwert 
unterscheidet  sich  jedoch  nur  unwesentlich  vom  Durchschnittswert 
der  unteren  Halbkugel.  Aus  diesem  Grunde  ist  sie  dort  am  l’latze, 
wo  ebenmäßige  Beleuchtung  großer  F'lächen  gewünscht  wird,  in 
Sälen,  Hallen,  Straßen  u.  dergl.  WW  es  dagegen  darauf  ankommt, 
unmittelbar  unter  der  Lampe  starke  Lichtwirkung  zu  erzielen,  z.  B. 
bei  Schaufenstern,  Eintähi’ten  u.  a.  wird  die  gleichfalls  hergestellte 
Bauart  mit  schräg  nach  nuten  gerichteten  Kohlenspitzen  vorzuziehen 
sein  (Abb.  3).  Der  Lichtbogen  Irildet  sich  bei  diesen  Lampen  wage- 
recht  zwischen  den  dicht  nebeneinander  stehenden  Spitzen,  die  beiden 
weiß  glühenden  Kohlenenden  werfen  somit  ihr  ganzes  Licht  nach 
unten,  jede  Schattenbilduug  fällt  fort,  die  höchste  Helligkeit  liegt 
etwa  unter  65°.  Der  Strom verfirauch  beträgt  nacli  Dr.  Lux  bei  der 
Lampe  mit  übereinander  stehenden  Kohlen  bei  aufgesetzter  matter 
Glocke  0,986  W'^att  für  die  Kerze,  bei  der  Lampe  mit  schrägen  Kohlen 
0,812  für  die  Hefuerkerze.  sh. 

Die  Tecliiiische  Hochschule  in  Berlin  wird  im  Sommer-Halb- 
jahr 1906  nach  vorläufiger  Feststellung  von  2393  Studierenden  (gegen 
2615  im  Sommer  1905  nach  endgültiger  Feststellung)  und  674  (618) 
Hörern  oder  sonst  zur  Teilnahme  am  Unterricht  Berechtigten  oder 
Zugelasseuen,  insgesamt  also  von  3067  (3233)  Teilnehmern  besucht. 
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Von  den  2393  Studierenden  sind  1689  Preid.’en,  347  aus  den 
anderen  deutschen  Staaten  und  357  aus  dem  Auslände,  und  zwar:  1 aus 
Belgien,  6 aus  Bulgarien,  1 aus  Dänemark,  2 aus  FTaukreich,  2 aus 
Griechenland,  15  aus  Großbritannien,  8 aus  Italien,  12  aus  Luxem- 
burg, 4 aus  den  Niederlanden,  24  aus  Norwegen,  104  aus  Österreich- 
Ungarn,  2 aus  Portugal,  40  aus  Rumänien,  98  aus  Rußland,  5 aus 
Schweden,  6 aus  der  Schweiz,  5 aus  Serbien,  1 aus  Spanien,  4 aus 
der  Türkei,  12  aus  Amerika  und  5 aus  Asien. 

2)  Hörer  und  Personen,  welche  auf  Grund  der  §§  34  bis  36 
des  Verfassungs  - Statuts  zur  Annahme  von  Unterricht  berechtigt 
bezw.  zugelassen  sind:  a)  Hörer,  zugelasseu  nach  § 34  des  Ver- 
fassungs-Statuts: 213.  Von  diesen  hören  iiu  F'achgelriet  iler  Abtei- 
lung für  Architektur  93,  für  Bau-Iugeiiieurweseii  31,  für  Maschiuen- 
lugenieurwesen  45,  für  Elektrotechnik  11,  für  Schiffbau  13,  für 
Schiffsmaschiuenbau  6,  für  Chemie  8,  für  Hüttenkunde  6;  unter  ihnen 
befindet  sich  1 Ausländer;  — b)  Personen,  berechtigt  nach  § 35  des 
Verfassungs-Statuts  zur  Annahme  von  Unterricht:  112,  und  zwar 
8 Regieruugsbauführer,  98  Studierende  der  Friedrich  -Wfilhelms  - Uni- 
versität, je  2 Studierende  der  Berg- Akademie,  der  Lehranstalten  der 
Königlichen  Akademie  der  Künste  und  der  Landwirtschaftlichen 
Hochschule;  — c)  Personen,  denen  nach  § 36  des  Verfassungs-Statuts 
gestattet  ist,  dem  Unterricht  beizuwolmeu : 201  (darunter  20  Damen); 


— d)  kommandierte  Oflizic're  und  Maschinen-Ingcnieure  der  Kaiser- 
lichen Marine:  148  (139 + 9). 

Pflasterplatteii  für  städtische  Straßen.  Eine  neue  Art  der 
Straßen-  und  Böschungsbefestigung,  welche  besonders  dem  Zwecke 
dienen  soll,  Ausbesserungs-  und  Befestigungsarbeiten  in  verkehrs- 
reichen Straßen  mit  größtmöglicher  Beschleunigung  und  ohne  er- 
hebliche Störung  des  Verkehrs  mit  Hilfe  von  vorbereitetem  Pllaster- 
stotf  auszuführeu,  wird  von  Fr.  W^.  Koch  u.  G.  Wagner  in  Darmstadt 
vorgeschlageu  (D.  R.-G.-M.  270  303  u.  271  673).  Die  Abbildungen 
veranschaulichen  im  Querschnitt  und  Grundriß  die  Verbindung  von 
zwei  der  für  den  erwähnten  Zweck  zur  Verwendung  kommenden 

Platten.  Hiernach 
bestehen  die  fabrik- 
mäßig und  auf 
V^orrat  gebrauchs- 
fertig herzustellen- 
den Ptlasterplatten 
aus  Beton  mit  Eisen- 
einlage 1 und  ein- 
gebettetem Ptlaster- 
stoff  (vgl.  in  den 
Abl)ildungen  links 
Stein-,  rechts  Holz- 
pflaster) , welche 
Materialien  durch 
Umspaniiung  mit 
Eiseubändern  2 fest 
und  sicher  zusam- 
mengehalteu  wer- 
den. Die  Form  der 
Platten  kann  im 
Grundriß  geviert- 
förmig , rechteckig 
usw.  sein,  läßt  sich 
im  übrigen  den 
gegebenen  Verhält- 
nissen leicht  an- 
passen. Die  Verspannung  zweier  Platten  erfolgt  mittels  eiserner, 
durch  Schraubenbolzen  5 verbundener  Laschen  5,  4,  die  auch  aus 
gewelltem  und  gebördeltem  Walzblech  hergestellt  sein  können,  und 
Vertiefungen  7 zur  Aufnahme  der  Bolzenköpfe  6 besitzen,  welch 
letztere  somit  bündig  mit  der  Straßentläche  liegen.  Zum  Anziehen 
der  Schraubenbolzeu  dient  in  bekannter  Weise  ein  in  Aussparungen  7 
ihrer  Köpfe  eiuzusetzender  Schlüssel.  LTm  endlicli  kleine.  Senkungen 
in  den  Platten  zu  verhindern  und  einen  Ausgleich  für  ihre  Abnutzung 
zu  schaffen,  sind  in  die  Platten  elastische  Zwischenplättchen  12^  13, 14 
von  verschiedener  Stärke  auswechselbar  eingesetzt. 


Bücherscliaii. 

Abhandlungen  ans  dem  Gebiete  der  Areliitektnr.  Eine  Samm- 
lung von  Vorträgen  und  Aufsätzen.  Von  K.  Henrici.  München  1906. 
Georg  D.  W.  Gallwey.  IX  u.  218  S.  in  8".  Geh.  Preis  4 Jl. 

Künstler  pflegen  selten  zu  schreiben.  Umsomehr  ist  das  vor- 
liegende Buch  zu  begrüßen,  in  dem  eine  unserer  feinsinnigsten 
künstlerischen  Persönlichkeiten  das  Wort  ergreift  und  über  Ziele 
unserer  Zeit  auf  dem  Gebiete  raumgestalteuder  Kunst  sich  ausspricht. 
Neben  einigen  mehr  die  engereu  F'aehkreise  berührenden  Aufsätzen 
bieten  die  Abhandlungen  über  bürgerliche  Baukunst,  ästhetische 
Ausgestaltung  des  Arbeiterhauses,  Volkskunst,  moderne  Architektur, 
Bau  und  Einrichtung  evangelischer  Kirchen,  über  Wahrheit  in  der 
Architektur  und  namentlich  auch  der  durch  seine  unerbittlichen 
Wahrheiten  wahrhaft  ei'lüsend  wirkende  Aufsatz:  Von  innen  nach 
außen  oder  von  außen  nach  innen,  eine  außerordentlich  anregende 
FTille  trefflicher  Ansichten  und  fruchtbarer  Gedanken.  Der  tiefer 
eindringende  Leser  wird  wohltuend  berührt  von  zahlreichen  Äuße- 
rungen eines  reichen  und  langen  Künstlerdaseins,  von  einer  aus  lang- 
jähriger erfolgreicher  Lehrtätigkeit  entspringenden  sicheren  Beurteilung 
brennender  Tagesfragen  und  einer  wahrhäft  vorbildlichen  idealen 
Autfassung  des  Wertes  und  der  Ziele  der  Baukunst.  Gerade  in  dieser 
Beziehung  ist  das  Henricische  Buch  von  hohem  erzieherischen  Werte, 
es  zeigt  die  hohe  und  edle  Aufgabe,  die  die  Raumkunst  in  der  Ver- 
edelung der  Völker  einnehmen  müßte.  Treffliche  Worte  sind  es,  die 
der  Verfasser  der  Verleugnuug  aller  geschichtlichen  M'erte,  dem 
törichten  Haschen  nach  Wirkung  und  dem  Surrogatschwiudel  neu- 
zeitlicher Spekulationsbauten  widmet,  Worte,  nicht  immer  sauft,  aber 
getragen  von  warmer  Liebe  zur  edlen  und  -wahren  Kunst.  Über 
die  unerschöpflichen  Werte  unserer  einheimischen  geschichtlichen 
Kunst  äußert  sich  der  V^erfasser  in  den  Schlußsätzen  des  Vorwortes 
folgendermaßen:  „Suchen  wir  uns  mit  den  Empfinduugsweisen  an- 
zutüllen,  die  wir  bei  unseren  Vorfahren  besonders  schätzen  und  'mit 
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besonderer  Genugtuung  preisen,  und  die  wir  bei  ihnen  mehr  als  bei 
anderen  Völkern  zu  finden  glauben.  Nichts  hemme  unsere  Kunst, 
aus  unserer  Zeit  heraus  Neues  zu  schaffen;  aber  aus  dem  Nichts 
heraus  in  unbegrenzten  Raum  hinein  Neues  zu  gestalten,  geht  über 
die  dem  Menschen  verliehenen  Kräfte  und  Fähigkeiten  hinaus.  Selbst 
zum  Sprung  bedarf  der  Mensch  des  festen  Bodens  zum  Absprung. 
Diesen  festen  Boden  suche  der  Deutsche  iu  seiner  Väter  Art  und 
Kunst,  und  wohl  hüte  er  sich,  mit  dem  Sprung  in  fremdes,  unsicheres 
Gebiet  zu  geraten,  denn  nur  rassige,  bodeuwüchsige  Kunst  vermag 
sich  in  der  Reihe  der  völkischen  Kunsthöhen  einen  ehrenvollen  Platz 
zu  errängen  und  ihn  zu  behaupten.“  Adolf  Zeller. 

Von  nordischer  Volkskunst.  Beiträge  zur  Erforschung  der  volks- 
tümlichen Kunst  iu  Skandinavien,  Schleswig-Holstein,  in  den  Küsten- 
gebieten der  Ost-  und  Nordsee  sowie  iu  Holland.  Gesammelte  Auf- 
sätze herausgegeben  von  Karl  Mühlke.  Berlin  1906.  Willi.  Ernst 
u.  Sohn.  M u.  252  S.  in  8'’  mit  330  Abb.  Geh.  Preis  5 J(. 

IMau  kann  das  vorliegende  V'erk  einen  Überblick  über  den  Stand 
der  uordgermanischen  Kunstforschuug  neunen,  soweit  sie  sich  mit 
den  niederdeutschen  und  skandinavischen  Gebieten  beschäftigt.  Wer 
ilie  von  15  verschiedenen  Verfassern  herrühreuden  29  Aufsätze,  von 
denen  allein  8 dem  Herausgeber  zu  danken  sind,  im  einzelnen  kennt, 
wird  kaum  das  Geineiusanie  herausfühleu,  das  sie  verbindet.  Auch 
in  der  gesammelten  Form  scheint  es  auf  den  ersten  Blick,  als  ständen 
der  Cordulaschrein  in  Kainmin,  Tvskebryggeu  iu  Bergen,  das  Kuhtor 
iu  Danzig  und  der  Binuenhof  im  Haag  nur  recht  lose  miteinander  im 
Zusammenhänge;  aber  iu  der  Gesamtfolge  treten  sie  doch  zu  einer 
Gemeiusamkcitskuust  zusammen,  deren  Gruudstimmuug  sowohl  von 
recht  altertümlichen  Überlieferungen,  als  auch  von  vielfach  ähulicheu 
wirtschaftlichen  Beziehungen  gekenuzeielmet  Avird.  Gerade  die 
letzteren,  welche  von  der  im  Norden  besonders  stark  eutAAickelteu 
Hauskuust  getragen  Avordeu  sind,  umgrenzen  eine  gemeinsame  Grund- 
lage, von  der  aus  der  Herausgeber  der  Forschung  neue  Wege  er- 
schließen möchte.  Es  ist  hier  noch  vieles  aufzuliellen.  Die  alt- 
nordische Hauskuust,  Avelche,  Avie  es  scheint,  vom  15.  .lahrhuudert 
an  auf  die  geAverbliche  Kunst  starken  Eiutluß  ausübte,  um  von  der 
letzteren  Avieder  bestimmte  südliche  Fonnen  zu  erhalten,  ist  im  all- 
gemeinen noch  recht  stiefmütterlich  liehaudelt  Avorden.  Das  gilt  auch 
von  der  deutschen  Hauskunst,  deren  eigentliche  Berührung  mit  <ler 
geAA'erblichen  Kunst,  Avie  es  u.  a.  die  friesischen  Holzschnitzereien 
offenbaren,  nichts  Aveuiger  als  aufgeklärt  ist.  Hier  eröffnet  sich  ein 
Aveites  Gebiet  für  die  Forschung,  die  ähnliche  Ergebnisse  zeitigen  Avird 
Avie  die  neuerdings  Avieder  aufgeuommeue  Untersuchung  der  nordischen 
Baukonstruktioueu. 

Noch  steclvt  diese  Arbeit  in  ihren  ersten  Anfängen,  die  zudem 
stark  belastet  sind  von  dem  Vorurteil  älterer  Forschung.  Erst  seit 
sich  in  den  nordischen  Freiluftmuseeu  und  den  im  Anschlüsse  daran 
in  Dentschlaud  entstandenen  Heimat-  und  Bauernmuseen,  denen  ver- 
schiedene Arbeiten  geAvidmet  sind,  die  ganze  Welt  dieser  Volkskunst 
offenkundig  zeigt,  beginnt  das  Vorurteil  zu  schwinden  und  damit  die 
Bahn  frei  zu  Averden  für  eine  Erforschung  der  eigenartigen  alten 
Kunst  der  Nord-  und  Ostsee.  In  dieser  Lage,  in  der  sich  die  nordische 
KunstAvelt  immer  selbständiger  erzeigt,  ist  das  vorliegende  Buch  ge- 
wissermaßen ein  Rechenschaftsbericht,  der  die  Einzeluutersuchuugen 
zusammenstellt,  die  noch  zu  ergänzenden  Lücken  zeigt  und  die  hervor- 
treteuden  Merkmale  der  nordischen  I'olkskuust  hervortreten  läßt. 
Wer  diesen  FVagen  nähertritt,  Avird  an  den  hier  vereinigten  Arbeiten 
eine  dankbare  Grundlage  finden. 

Berlin.  R.  iMielke. 


tJebrauchsinuster  und  Patente. 

Einlag-eeiseu  für  Betoudeckeu  und  dergl.  mit  Märzen  bezw. 
Zähnen.  D.  IL-G.-M.  241  033  (Kl.  37b  vom  29.  November  1904).  Fasson- 
eisen walzAverk  L.  Mann- 
staedt  u.  Ko.  in  Kalk  bei 
Köln.  — Das  dargestellte 
Flacheisen  soll  zur  Auf- 
nahme der  Zugspannungen 
im  Eisenbeton  dienen  und 
vermöge  der  allseitig  au- 
gewalzten Vorsprünge  eine  bessere  Verbindung  mit  dem  Beton  er- 
geben als  glattes  Bandeisen. 

Eiseubahuaclislager  mit  Fettschmierung.  D.  R.-P.  170  537.  Max 
Kemmerich  in  Aachen.  — Die  Erfindung  erstreckt  sich  auf  ein 
Eisenbahnachslager  mit  Fettschmierung,  bei  dem  das  Schmiermittel 
durch  Druck  dem  Achsschenkel  zugeführt  Avird.  Der  Vorzug  der 
Neuerung  besteht  darin,  daß  der  Za2)fen  beständig  in  einem  Fett- 
polster läuft,  Avodurch  eine  sehr  Avirksame  Schmierung  erzielt  Avird. 
Wie  ersichtlich,  sind  in  dem  Achslagergehäuse  seitlich  vom  Achs- 


V <X 

, ^ _ 

* 

O 13  B B S3  3 ~ 


zapfen  zwei  Reihen  Füllkanäle  a,  b vorgesehen,  die  unterhalb  des 
Zajffens  in  der  Gehäuseinitte  mit  ihren  verengten  Mündungen  zu- 


Abb.  1. 


Abb.  2. 


sammentreffen  und  gemeinsam  iu 
Abb.  3.  einen  Füllraum  c münden,  der  den 

, unteren,  freien  Teil  des  Zapfens 

I W unmittelbar  umgibt.  Belastungs- 

-_1 1. körper  i (Abb.  2)  drücken  beim 

Herabgleiten  in  den  Kanälen  axx.b 
vereint  das  Starrfett  in  den  gemeinsamen  Füllraum  c,  so  daß  der 
Zapfen  beständig  iu  einem  unter  Druck  stehenden  Fettpolster  läuft. 
Durch  den  senkrechten  Abstand  der  höchsten  und  der  tiefsten  Lage 
der  Körper  i wird  die  Zeitdauer  der  selbsttätigen  Schmierung  be- 
stimmt. Da  als  Belastungskörper  mehrere  unabhängig  voneinander 
wirkende  Kugeln  i gewählt  sind,  so  sind  auch  die  beiden  Füll- 
kauäle  a u.  b iu  eine  entsprechende  Anzahl  gleicher  Kammern  ein- 
geteilt (A’gl.  Abb.  1 u.  3).  Die  ganze  Schmiervorrichtung  bildet  einen 
besonderen  Kasten,  der  von  unten  her  in  das  Acbslagergehäuse  ein- 
gesetzt und  durch  eine  exzentrische  AVelle  q festgeklemmt  wird. 

Greifvorrichtuiig  zum  Erfassen  von  Biedren  o.  dgl.  für  Hebe- 
zeuge. D.  R.-P.  170  999.  August  Coutelle  in  Essen  a.  d.  Ruhr.  — Zum 
Erfassen  von  Blechplatten  o.  dgl.  zum  Heben  fehlte  es  bisher  au 
einer  geeigneten  Vorrichtung,  die  bei  einfacher  Bauart  diesen  Zweck 
iu  sicherer  Art  erfüllte.  Die  Erfindung  soll  diesem  Mangel  abhelfen. 
Abb.  1 u.  2 zeigen  einen  Bügel  A,  in  dessen  geneigt  zueinander  ver- 
laufenden Bohrungen  Bolzen  H verschiebbar  angeordnet  sind,  deren 

untere  Enden  als 
Greifbacken  C aus- 
gebildet sind , Aväh- 
rend  ihre  oberen 
Enden  ein  flachgän- 
giges Gewinde  tra- 
gen. Letzteres  dient 
zum  Verstellen  von 
Muttern  D,  deren 
völliges  Abschrauben 
durch  die  am  äußer- 
sten Ende  der  Bol- 
zen befestigten  Ge- 
gen muttern  £ verhin- 
dert wird.  An  den 
Bügeln  A sind  außer- 
dem iu  Längsnuteu 
der  Bolzen  eingrei- 
fende Nasen  N vor- 
gesehen (Abb.  1 u.  3), 
die  eine  Verdrehung 
der  Bolzen  um  ihre 
Achse  verhüten  sol- 
len. Soll  eine  Eisen- 
platte zum  Heben  mit 
Hilfe  der  Vorrichtuug 
erfaßt  Averden , so 
schraubt  man  zu- 
nächst die  Muttern  B 
bis  an  die  Gegen- 
muttern E heran, 
schiebt  sodann  die 
Greifbacken  C über 
die  Platte  und  drückt  sie  gegen  letztere,  Avorauf  beim  Anhebeu  der 
Platte  durch  ihr  Gewicht  ein  immer  festeres  Aupressen  der  Backen 
au  die  Platte  erfolgt.  Das  Lösen  der  Platte  aus  der  Greifvorrichtimg 
kann  einfach  durch  Niederschrauben  der  Muttern  B bewirkt  Averden. 
Um  auch  Werkstücke  mit  keilförmigem  Querschnitt  mit  der  Vor- 
richtung erfassen  zu  können,  entfernt  man  eine  der  Nasen  N (Abb.  3), 
wodurch  es  ermöglicht  Avird,  den  betreffenden  Bolzen  um  seine  Achse 
zu  drehen  imd  seine  Greifbacke  zur  Anlage  an  die  Keilfläche  des 
Werkstücks  zu  bringen. 
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INHALT;  Über  Schntzbantcn  zur  Krhallun^  der  <»st-  uiul  nordfriesischeu  Iiisaln.  — Vormischtos;  Wettb(;wcrb  li'ir  oiiuui  Stadtarwcitcruiij^HpIau  iila;r  <la8  (^anza 
Cidbiat  dar  Stadt  IMbrzbaini.  — Wattlx’warb  für  Entwürfe  zu  aiiiam  Hause  für  die;  Volksbüaberai  iu  E(>’ar.  — II.  Tag  für  protaHtautisaliau  Kira.liaubau  in 
l)ras<lau.  — llauptversauuu'.uiif;  dos  l’rauIJisabou  Boamtauvenuus  iu  Hannover.  — Bardo-SoHva.  — G e 1) r a u oh s m u s t er.  


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 

Über  Sclmtzbaiiteii  zur  Erlialtim^ 

Die  lange  Reihe  der  In.seln,  welclie  der  deutschen  Nordseeküste 
vorgelagert  ist,  bildet  mit  Ausnahme  des  weiter  abliegenden  Helgo- 
lands augenscheinlich  die  letzten  Reste  eines  hier  iintergegangenen 
flachen  Uterstreitens,  der  noch  jetzt  bei  Niedrigwasser  zum  Teil  als 
\\'att  aus  dem  Wasser  hervortaucht.  Die  äußersten  Inseln,  die 
jetzt  am  Rande  des  Watts  liegen,  werden  ohne  Zweifel  auch  schon 
früher  dem  unmittelbaren  Angriff  der  See  ausgesetzt  gewesen  sein, 
und  zwar  als  äußerste,  zum  Teil  erhöhte  Kanten  des  niedrigen  Ufer- 


landes. Erst  die  Entstehung  des  Watts,  die  durch  eine  Senkung  der 
ganzen  Küste  hervorgerufen  sein  kann,  schuf  die  einzelnen  Inseln 
und  trennte  sie  durch  gewaltige  Wattströme  voneinander.  So 
wenigstens  können  wir  uns  die  natürliche  Entwicklung  der  Gestaltung 
unserer  Küste  ohne  Künstelei  denken.  Die  Zeit  der  Entstehung  der 
Inseln  liegt  aber  weit  zurück  und  jedenfalls  vor  den  ersten  Anfängen 
einer  Geschichte  dieser  Gegenden. 

Jetzt  sind  die  Inseln  allseitig  dem  Angriff  des  Wassers  ausgesetzt 
(Abb.  1):  die  starken  Ebbe-  und  Flutströmungen  benagen  sie  in  der 
Tiefe,  und  der  Seegang  treibt  auf  dem  Strande  sein  Spiel  mit  ihrem 
Material  imd  wirft  es  bald  hierhin  bald  dorthin.  Kein  Wunder  ist  es 
daher,  wenn  man  fast  überall  der  Ansicht  begegnet,  die  Inseln  wüi’den 
ohne  Schutz  über  kurz  oder  lang  von  der  See  fortgespült  dem 
gleichen  Schicksal  der  übrigen  Watten  entgegen  gehen,  eine  Befürch- 
tung, die  besonders  in  gelegentlichen  starken  Uferbeschädigungen 
bei  Sturmfluten  ihre  Nahrung  findet. 

In  dem  letzten  Jahrhundert  und  hauptsächlich  in  den  letzten 
drei  Jahrzehnten  ist  nun  an  den  deutschen  Nordseeinseln  eine  große 
Zahl  von  Schutzbauten  ausgeführt,  die  augenblicklich  allerdings  zu 
einem  gewissen  Abschluß  gelangt  sind,  aber  noch  keineswegs  auch 
nur  annähernd  volle  Sicherheit  gegen  Uferabbrüche  bilden.  Es  steht 
daher  zu  erwarten,  daß  bald  wieder  neue  Wünsche  auf  Fortsetzung 
der  Uferschutzarbeiten  an  den  Staat  herantreten  werden.  Bei  der 
großen  geldwirtschaftlichen  Tragweite  derartiger  Anlagen  beansprucht 
eine  Prüfung  der  Notwendigkeit  des  Uferschutzes  sowie  im  besonderen 


(lei*  ost-  und  uordfriesisclum  liis(dn. 

der  Zweckmäßigkeit  der  ausgeführten  und  vorgeschlagenen  Bauten,  wie 
sie  Geh.  Oberbaurat  Dr.  Fülscher  in  seiner  unlängst  veröffentlichten 
Abhandlung^)  anstellt,  erhöhte  Aufmerksamkeit.  Der  Verfasser  ver- 
fügt über  eine  reiche  Lebenserfahrung.  Als  ausgezeichneter  Kenner 
unserer  deutschen  Nordseeküste  weiß  er  wie  kein  anderer  den  See- 
augriff  auf  die  Ufer,  sowie  den  Wert  der  zu  ihrem  Schutze  vor- 
gesehenen Anlagen  zu  beurteilen.  Es  ist  mit  Freuden  zu  begrüßen, 
daß  er  sich  nicht  auf  eine  einfache  Beschreibung  und  Darstellung 
der  ausgeführten  Schutzwerke  beschränkt,  sondern  sowohl  die  Bau- 
weise als  auch  die  wirtschaftliche  Notwendigkeit  der  Bauten  einer 
scharfen  Beurteilung  unterzieht.  Die  allgemeinere  Gültigkeit  der  nur 
für  das  Gebiet  der  ost-  und  nordfriesischen  Inseln  abgeleiteten  Schlüsse 
erhöht  den  Wert  des  Buches  für  weitere  Kreise  und  sichert  ihm 
aucli  außerhalb  Deutschlands  überall  dort  eine  gute  Aufnahme,  wo 
ähnliche  Uferverhältnisse  vorhanden  sind. 

1.  Die  Geest-  und  IMiueiihiselii. 

Eine  genaue  Scheidung  zwischen  Geest-,  Dünen-  und  Marsch- 
inseln läßt  sich  nicht  auslühren,  da  sehr  oft  die  Düne  auf  altem 
Marschboden  ruht;  sie  müssen  aber  zweckmäßig  getrennt  behandelt 
werden,  da  ihr  Widerstand  gegen  den  Seeangriff  je  nach  dem  IMaterial 
grundverschieden  ist.  Der  lose  Sand  wird  von  jeder  stärkeren  Welle 
leicht  aufgerührt,  setzt  sich  aber  auch  sofort  wieder  zu  Boden,  so- 
bald der  Wasserstoß  vorbei  ist,  und  wird  daher  wohl  in  gi'oßer  Menge, 
nicht  aber  auf  große  Entfernungen  fortgeführt.  Der  zäh  zusammen- 
hängende Klei  des  Marschbodens  setzt  dem  Wellenangriff  einen  viel 
größeren  Widerstand  entgegen;  einmal  aufgelöst  aber  wird  er  durch 
leichte  Wellenbewegung  schwebend  erhalten  und  auf  große  Ent- 
fernung entführt. 

In  größerem  Umfange  sind  bisher  auf  den  sieben  Geest-  und 
Düneninseln  Borkum,  Norderney,  Baitrum,  Spiekeroog,  der  olden- 
burgischen  Insel  Wangeroog,  der  Düne  bei  Helgoland  und  auf  Sylt 
Bulinen  und  Uferdeckwerke  hergestellt.  Die  vom  preußischen  Staate 
hierfür  (außer  Wangeroog)  aufgewendeten  Neubaukosten  haben  rund 
12 Vs  ^Millionen  Mark  beti'agen,  die  jährlichen  Unterhaltungskosten 
sind  auf  151 500  [Mark  bemessen.  Die  auf  Amrum  und  an  dem  Geest- 
ufer von  Föhr  ausgelührten  Buhnen  haben  nur  geringe  Bedeutung. 

Diesen  großen  Aufwendungen  stehen  nur  verhältnismäßig  geringe 
wirtschaftliche  Vorteile  gegenüber.  Auf  Norderney  und  Borkum  ließ 
sich  zwar  die  Notwendigkeit  und  Wirtschaftlichkeit  der  Bauten 
leicht  nachweisen.  Hier  war  der  Staat  Besitzer  der  durch  den  Ab- 
bruch gefährdeten  Uferländereien,  welche  infolge  der  Anlage  von 
Seebädern  hohen  Verkaufs  wert  hatten.  Der  Staat  machte  daher  mit 
dem  Schutz  dieser  Ijändereien  ein  Geschäft  als  Unternehmer.  Gegen 
diese  Rechnimg  läßt  sich  unter  den  vorliegenden  Verhältnissen  nichts 
ein  wenden;  es  muß  aber  hervorgehoben  werden,  daß  ein  wirtschaft- 
licher Gewinn  für  die  Volkswohlfahrt  in  dem  Schutze  von  Seebade- 
orten nicht  liegt.  Die  oft  zur  Begründung  angefühi’ten  hohen  Ver- 
kaufspreise des  Bodens  haben  ihren  Grund  nur  in  einer  Verschiebimg 
der  Erwerbsmöglichkeit.  Bei  einem  Zurücktreten  des  Strandes  geht 
die  Erwerbsmöglichkeit  nicht  mit  verloren,  sondern  sie  überträgt  sich 
auf  die  Hinterlieger  oder  Nachbarn.  Wo  also  der  Staat  nicht  selbst 
geschäftlich  beteiligt  ist,  läßt  sich  der  Schutz  von  Seebadeorten  aus 
Staatsmitteln  ohne  weiteres  nicht  rechtfertigen. 

Eigenartig  lagen  die  Verhältnisse  bei  der  Düne  von  Helgoland. 
Wenn  hier,  obgleich  der  Staat  nicht  geschäftlich  beteiligt  war,  ein 
Schutz  lies  Badestrandes  aus  Staatsmitteln  angestrebt  wurde,  so 
geschah  es,  um  die  Bewohner  von  Helgoland  durch  Erhaltung  ihrer 
Haupterwerbsquelle  auf  dem  vorgeschobenen  Posten  zu  halten.  Rech- 
nerisch nachweisen^  läßt  sich  die  Wirtschaftlichkeit  und  Notwendig- 
keit des  Dünenschutzes  nicht. 

Auf  Baitrum,  S])iekeroog  und  Sylt  hatten  die  unmittelbar  zu 
schützenden  Uferflächen  zum  Teil  noch  keine  erhebliche  Wertsteige- 
rung durch  Badeverkehr  erfahi'en  und  waren  landwirtschaftlich  fast 
ertraglos,  zum  Teil  aber  waren  sie  (auf  Sylt)  gar  nicht  im  Besitz  des 
Staates,  so  daß  von  einem  direkten  Vorteil  des  Uferschutzes  für  die 
Staatskasse  nicht  die  Rede  sein  kann.  Für  die  wirtschaftliche  Be- 
gründung der  Schutzbauten  wurde  auf  die  mittelbaren  Vorteile  der- 
selben für  die  Erhaltung  der  Festlandküsten  hingewiesen.  Der  Wert 
der  Inseln  als  Schutzbollwerk  für  die  dahinterliegenden  Marschen 

V Uber  Schutzbauten  zur  Erhaltung  der  ost- und  nord- 
friesischen  Inseln.  Vom  Geh.  Oberbaurat  FNil  sc  her  in  Berlin. 
Sonderabdruck  aus  der  Zeitschrift  für  Bauwesen,  Jahrgang  11)05. 
Berlin  1905.  Wilhelm  Ernst  u.  Sohn.  186  S.  in  gr.  8o  mit  26  Abbil- 
dungen im  Text  und  7 Tafeln.  Geh.  Preis  5 Jf. 
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war  bisher  fast  unbestritten,  und  Plener  (Hann.  Zeitschrift  I85(i) 
scldägt  ihn  sogar  so  hoch  an,  daß  er  meint,  wir  verdankten  allen 
Anwachs  an  der  Küste  nur  den  vorliegenden  Inseln  und  würden 
ohne  sie  die  Deiche  des  Festlandes  gar  nicht  oder  nur  mit  gewaltigen 
Kosten  halten  können. 

Fülscher  unterzieht  in  seiner  Schrift  den  vermeintlichen  Schutz  des 
Festlandes  durch  die  Inseln  einer  eingehenden  Prüfung  und  weist 
durch  Gegenüberstellung  der  Anlandungen  und  Eindeichungen  in  den 
letzten  beiden  .lahrhunderten  sowie  der  Schardeichstrecken  und  der 
Abmessungen  der  Deiche,  einerseits  an  den  hinter  den  Inseln 
liegenden  Küsten,  anderseits  dort,  wo  eine  schützende  Inselreihe 
nicht  vorhanden  ist  i^auf  beiden  Seiten  der  Elbe-  und  Wesermündung), 
die  bis  dahin  fast  allgemein  herrschende  Ansicht  als  unhaltbar  nach. 
,Ia  es  sind  sogar  die  Anlandungeu  hinter  den  Inseln  teilweise  un- 
günstiger gewesen  als  an  der  offenen  Küste,  wo  sich  beispielsweise 
in  den  letzten  50  Jahren  auf  einer  völlig  ungeschützten  Watttläche 
nördlich  der  Elbe  eine  Insel  (Trischen)  neu  gebildet  hat.  Mit  vollem 
Hecht  kann  der  Verfasser  aus  seinen  Untersuchungen  den  Schluß 


unmittelbar  zu  schützenden  Grundstücke  (oder  Anlagen)  den  Auf- 
wendungen für  Neubau  und  Unterhaltung  der  Werke  entspricht. 
Das  ist  aber  auf  Baitrum,  Spiekeroog  und  Sylt,  wie  Fülscher  ein- 
gehend nach  weist,  und  auf  manchen  anderen  hohen  Geestinseln 
nicht  der  Fall  gewesen. 

II.  Die  Marscliiuselii  niitl  Halligen. 

Ganz  anders  liegen  die  Veiliältnisse  auf  den  reinen  Mai'schinseln. 
Zwar  gilt  auch  bei  ihnen  der  oben  angeführte  Satz,  daß  sie  für  die 
Erhaltung  der  Festlanddeiche  nicht  unentbehrlich  sind,  und  soweit 
sie  fern  von  der  Küste  liegen,  wird  ihr  Einfluß  in  dieser  Hin- 
sicht auch  nicht  nachweisbar  sein,  aber  sie  sind  in  ihrem  Bestände 
stark  gefährdet,  und  es  ist  der  Wert  der  unmittelbar  geschützten 
Grundstücke  ein  sehr  hoher. 

Es  ist  bereits  oben  darauf  hingewiesen,  daß  die  durch  den  See- 
angTiff'  abgespülten  feinen  Kleiteilchen  im  Wasser  leicht  schwebend  er- 
halten werden  und  sich  nicht  wie  der  Sand  in  unmittelbarer  Nähe  wieder 
absetzen,  sondern  weit  fortgefülul  werden.  Aus  dem  Grunde  gibt 


Ifmrtsse  der  Felsemnset  imd  des  ^laekUfT^ 
fuidh  Meyers  Karte  von  76^ 
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Helgoland 
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und  den  enälisciren  Aufnahmen  1887 
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Die  Wassertie/tn  suul  auf 
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zielien,  daß  ein  günstiger  Einfluß  der  Inseln  auf  die  Anlandungen  an 
der  Küste  in  den  letzten  beiden  Jahrhunderten  und  auf  die  Ver- 
hütung der  Bildung  von  Schardeichen  sowie  auf  die  erforderlichen 
Höhen-  und  Stärkenverhältnisse  der  Deiche  nicht  erkennbar  ge- 
wesen ist.  Damit  fällt  die  hauptsächlichste  Begründung  der  Schutz- 
bauten auf  den  an  sich  minderwertigen  Geest-  und  Düneninseln. 

Fülscher  geht  aber  noch  weiter;  er  bezweifelt,  daß  die  be- 
sprochenen Inseln  auch  ohne  Schutz  so  ernstlich  in  ihrem  Bestände 
gefährdet  sind,  daß  in  absehbarer  Zeit  an  eine  völlige  Zerstörung  ge- 
dacht werden  kann.  Für  die  ostfriesischen  Inseln  weist  er  durch 
Vergleichung  mit  älteren  Karten  nach,  daß  sie  mit  Ausnahme  von 
Wangeroog  alle  in  den  letzten  beiden  Jahrhunderten  an  Größe  zu- 
genommen haben,  und  daß  die  Zwischenräume  zwischen  ihnen  durch- 
weg kleiner  geworden  sind.  Auch  Sylt  scheint  gegen  früher  (an 
beiden  Enden)  länger  geworden  zu  sein,  während  der  Rückgang  in 
der  Breite  an  der  Westseite,  welcher  (auch  durch  die  Buhnen  nicht 
zum  Stillstand  gebracht)  in  den  letzten  20  Jahren  im  Mittel  0,86  m im 
Jahr  betragen  hat. 

Die  im  Schutze  der  Felseninsel  Helgoland  liegende  Düne  hat  in 
den  verschiedenen  Jahren  in  ihrem  Bestände  bald  zu-  bald  abge- 
nommen.  In  längeren  Zeiträumen  allerdings  überwiegt  augenschein- 
lich die  Abnahme.  Hieran  haben  auch  die  in  den  Jahren  1897  bis  1900 
ausgeführten  Buhnen  nichts  geändert.  Seit  der  Zerstörung  der  letzten 
Reste  des  Witteklifl's  (kurz  nach  1700)  und  der  bald  darauf  erfolgten 
Lostrennung  von  der  Hauptinsel  (Abb.  2)  hat  die  Düne  unter  keinem 
anderen  als  dem  noch  vorhandenen  Schutz  der  Felseninsel  rund 
200  Jahre  lang  ihre  Lage  behaujflet. 

Da  nun  nach  obigem  die  behandelten  Geest-  und  Düneninseln 
weder  zum  Schutze  der  Festlandküste  unentbehrlich,  noch  auch  selbst 
in  ihrem  Bestände  erheblich  gefälirdet  sind,  so  ist  die  Anlage  von 
Schutzwerken  nur  dort  als  notwendig  anzusehen,  wo  der  Wert  der 


es  bei  den  reinen  Marschinseln  im  allgemeinen  auch  kein  wechselndes 
Vor-  und  Zurückgehen  der  Angriffskanten;  die  dem  starken  Seegange 
ausgesetzten  ungeschützten  Ufer  gehen  alle  dauernd  zurück,  und 
zwar  mit  solcher  Regelmäßigkeit,  daß  man  aus  dem  mittleren  Ab- 
bruch mehrerer  Jahre  auf  den  Landverlust  in  einem  längeren  Zeit- 
abschnitt zurückschließen  kann.  Verstärkt  wird  der  Angriff  noch  an 
einzelnen  Stellen  durch  hart  an  die  Inseln  herantretende  Strömung, 
welche  besonders  in  der  Tiefe  wirkt  und  die  Ufer  unterspült.  Dem 
Abbruch  an  den  seezugewandten  Ufern  steht  zwar  bei  den  Marsch- 
inseln auch  meist  ein  Anwachs  auf  der  geschützten  Seite  gegenüber, 
aber  dieser  ist  im  V’^erhältnis  zu  dem  Verluste  sehr  gering. 

Wie  verheerend  Strom-  und  Wellenangriff  Zusammenwirken 
können,  das  zeigt  das  Beispiel  vom  Nordstrand,  wo  nach  Zerstörung 
der  Deiche  in  der  Sturmflut  des  Jahres  1634  etwa  drei  Viertel  der 
rund  20  000  ]ia  großen  Insel  in  weniger  als  einem  halben  Jahrhundert 
vollkommen  vernichtet  wurde.  Auch  die  große  Hallig  Hooge  hat  nach 
den  Größenangaben  der  Chronisten  in  den  letzten  250  Jahren  allmählich 
an  ihren  drei  Abbruchskanten  über  1000  ha  verloren,  ein  Verlust,  der 
mit  dem  jetzigen  Rückgänge  der  betreffenden  Uferstrecken  vollkommen 
übereinstimmt. 

Zur  Beurteilung  des  Wertes  der  gefiihrdeten  Ländereien  sei  an- 
geführt, daß  die  bei  Nordstrand  und  Hooge  nachweislich  verlorene 
Fläche  nach  den  heutigen  Preisen  einen  Verkaufswert  von  30  bis 
50  Millionen  Mark  haben  würde.  Eine  Sicherung  und  Erhaltung  des 
Landes  wäi'e  seinerzeit  ohne  Zweifel  möglich  gewesen  und  würde 
nur  die  Aufwendung  eines  kleinen  Teiles  dieses  Wertes  erfordert 
haben.  Jetzt  sind  die  größeren  Marschinseln  durchweg  an  den  An- 
griflsseiten  durch  leichtere  oder  dauerhafte  Uferdeckungen  und  Buhnen 
gesichert;  nur  eine  Anzahl  von  Halligen,  darunter  auch  Ilooge,  ist 
noch  ungeschützt  der  See  ausgesetzt,  weil  die  Besitzer  nicht  leistungs- 
fähig sind  und  der  Staat  nicht  unmittelbar  beteiligt  ist.  Der  Wert  des 
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jetzt  nocli  vorliaiidenen  und  von  der  See  bedroliten  Landes  ist  ein 
recht  Itolier,  so  daß  sicli  Uterscliutzbauten  wolil  reclittertigen  dürften. 
Die  landnalien  Halligen  sind  außerdem  auch  nicht  ohne  lledeutung 
für  den  Schutz  des  Festlandes,  da  sie  die  Möglichkeit  des  Land- 
anschlusses und  damit  den  Ausgang  für  neue  Landgewinnung  bieten. 

Leider  ist  in  der  Fülscherschen  Schrift  nicht  der  hohe  Wert  noch 
besonders  betont  worden,  den  das  neugewonnene  und  das  geschützte 
Marschland  für  den  Staat  und  das  Nationalvermögen  gerade  im 
Gegensatz  zu  dem  fast  ertraglosen  Boden  der  Geestinseln  hat.  In- 
betreff  der  großen  Hallig  Hooge  wird  für  den  Fall,  daß  die  Aus- 
führung der  vorgeschlagenen  Schutzbauten  der  hohen  Kosten  wegen 
beanstandet  werden  sollte,  in  dieser  Schrift  eine  Erwägung  darüber 
angeregt,  ob  nicht  durch  eine  Abänderung  des  Bauentwurfes  die 
Kosten  so  weit  herabgedrückt  werden  könnten,  daß  sie  im  Vergleich 
zu  dem  \'erkaufswert  des  Landes  noch  möglichst  wirtschaftlich  er- 
scheinen. Der  volkswirtschaftliche  W ert  ist  aber  noch  erheblich 
höher  als  der  schon  an  sich  hohe  Verkaufswert.  Würde  beispiels- 
weise der  Staat  für  die  Gewinnung  einer  Landlläche  (bis  zur  Ein- 
deichung) die  Kosten  aufwenden,  welche  er  durch  den  Verkauf  wieder 
erhält,  so  würde  er  für  die  Neuschaffung  (bezw.  den  Schutz)  des 
Landes  mit  allen  Vorteilen  für  die  Nachbarn,  für  die  nächst  Be- 
teiligten unfl  für  den  Staat  noch  überhaupt  keine  Aufwendung  ge- 


des  Seeangriffes  am  Ufer  schützen,  so  wird  man  wohl  richtiger  von 
mittelbaren  undunmittelbaren  IJfcrschutzbauten  sj)rechen.  Die  ersten 
auf  den  Inseln  für  den  Uferschutz  ausgeführten  Strandbauteri  bestanden 
in  leichten  Buhnen  aus  Busch,  die  aber  in  sehr  kurzer  Zeit  zerstört 
wurden.  Auch  die  mittelschweren  Faschinenbuhnen  juit  Steinbelastung 
leisten  zwar  auf  den  Watten  im  Schutze  der  Inseln  und  Sünde  sehr  gute 
Dienste,  konnten  aber  dem  starken  Seeangriff  an  der  äußersten  Küste 
nicht  wiilerstehen.  Erst  die  schweren  Steinbuhnen  mit  mehreren 
Pfahlreihen,  die  auf  Norderney  ausgeführt  und  dann  auf  den  anderen 
Inseln  nachgeahmt  wurden,  haben  sich  überall  gut  gehalten.  Für  die 
leichteren  Zwischenwerke  sowie  für  die  Verlängerung  der  Wurzel- 
enden zum  Anschluß  an  die  Düne  werden  von  Fülscher  Pfahlbuhnen 
und  die  nach  seinem  Vorschlag  probeweise  auf  Sylt  ausgeführten 
Buhnen  aus  Sandbeton  emi)fohlen.  M>nn  an  der  Helgoländer  Düne 
auf  dem  Niedrigwasserstraude  trotz  der  schlechten  Erfahrungen 
wieder  Faschinenbuhnen  ohne  Steinbelastung  angewandt  sind,  so 
geschah  es  wohl  im  Vertrauen  auf  die  verhältnismäßig  geschützte 
Lage  derselben.  Die  hohen  Unterhaltungskosten  an  ihnen  haben 
aber  auch  hier  das  au  anderer  Stelle  gewonnene  Urteil  voll  be- 
stätigt. 

Die  meisten  auf  den  Inseln  ausgeführten  Buhnen,  welche  nur  bis 
zur  Niedrigwasserlinie  (oder  wenig  darüber  hinaus)  reichen,  haben 
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Abb.  4.  Schutzmauer  für  die  Helgoländer  Düne. 
(Entwurf  von  Fülscher.) 


macht  haben,  ln  dem  Verkaufswerte  ist  also  der  Nutzen  des  Land- 
gewinnes (und  Schutzes)  noch  gar  nicht  mit  berücksichtigt. 

III.  Die  Felseiiiiisel  Helgoland. 

Helgoland  ist  auf  seiner  SW.-  und  NO.-Seite  dauernd  im  Abbruch 
begriffen,  das  unterliegt  keinem  Zweifel,  aber  der  Abbruch  ist  bei 
weitem  nicht  so  groß,  wie  man  bisher  wohl  allgemein  angenommen 
hat.  Fülscher  schätzt  den  Rückgang  der  Uferkanten  nach  den  ge- 
nauen Aufnahmen  aus  den  Jahren  1844  und  1891  auf  rd.  20  m in 
100  Jahren  (Abb.  2).  Mit  dieser  Annahme  stimmt  eine  allerdings  nur  in 
kleinem  Maßstabe  gezeichnete  Karte  aus  dem  Jahre  1718  recht  gut 
überein,  während  eine  Bemerkung  auf  einer  Kartenskizze  des  Jahres 
1697  die  damalige  Größe  auf  rd.  471/2  ha  angibt;  das  letztere  würde 
bis  zum  Jahre  1904  einem  Verlust  von  rd.  6V3  ha  oder  in  lOO  Jahren 
einem  Rückgänge  der  rd.  3 km  langen  Felskante  um  10  bis  11  m ent- 
sprechen. Danach  wird  die  Fülschersche  Schätzung  wahrscheinlich 
eher  noch  zu  hoch  als  zu  niedrig  sein. 

Die  wirtschaftliche  Berechtigung  von  Schutzbauten  gegen  diesen 
nicht  erheblichen  Abbruch  hängt  nur  von  dem  Werte  der  Felseninsel 
ab.  Landwirtschaftlich  ist  die  Insel  so  gut  wie  ertraglos.  Auch  der 
vorhandene  lebhafte  Badeverkehr  ist,  wie  bereits  oben  angedeutet, 
volkswirtschaftlich  kaum  von  solchem  Werte,  daß  er  die  Aufwen- 
dungen größerer  Mittel  für  Uferschutz  rechtfertigt.  Die  größte  Be- 
deutung aber  besitzt  die  Insel  als  Stützpunkt  für  die  Fischerei  und 
Handelsflotte  und  besonders  für  die  Kriegsflotte,  und  in  der  letzten 
Beziehung  wird  der  volle  Wert  augenblicklich  wohl  noch  kaum  zu 
übersehen  sein. 

rVL  Art  und  Wert  der  Schutzbauteii. 

Fülscher  unterscheidet  in  seiner  Schrift  Strandschutzwerke  und 
Dünenschutzwerke.  Da  aber  die  letzteren  die  Düne  auch  nur  in  Höhe 


eigentlich  eine  recht  beschränkte  Wirkung.  Sie  können  den  Angriff 
des  Seeganges  auf  das  höhere  Ufer  nicht  brechen.  Es  ist  in  der 
Hauptsache  ihre  Aufgabe,  das  von  der  Düne  abgespülte  Material, 
welches  sich  auf  dem  Vorstrande  ablagert,  an  dem  weiteren  Wandern 
parallel  zum  Ufer  möglichst  zu  hindern  und  die  Vertiefung  des 
Strandes  zu  verhüten.  Auf  der  anderen  Seite  sind  sie  aber  auch 
nicht  imstande,  eine  sich  dem  Lifer  nähernde  starke  Strömung  abzu- 
weisen. Dort,  wo  eine  tiefe  Stromrinne  an  das  Ufer  herandrängt, 
wird  sich  der  Strand  trotz  der  Buhnen  erniedrigen,  und  es  wird  bald 
die  Buhne  selbst  der  Zerstörung  anheimfallen.  An  solchen  Stellen 
ist  es  dann  erforderlich,  zum  Schutz  des  Strandes  und  der  Buhne 
selbst,  diese  durch  geeignete  Anlagen  (Sinkstücke)  bis  zur  Sohle  des 
Tiefs  zu  verlängern  und  sie  dadurch  zu  einem  kräftigen  Stromwerke 
zu  machen,  wie  es  au  der  Westküste  von  Norderney  und  Baitrum 
geschehen  Ist.  Zur  größeren  Kostenersparnis  ist  es  indessen  zu 
empfehlen,  mit  der  Herstellung  solcher  Stromwerke  nicht  so  lange 
zu  warten,  bis  die  Strandneigung  vor  den  Buhnenköpfen  bereits  zu 
steil  geworden  ist. 

Von  den  unmittelbaren  Dünenschutzwerken  haben  sich  Faschinen- 
spreitlagen  ohne  Steinbedeckung  am  wenigsten  haltbar  erwiesen; 
sehr  wenig  widerstandsfähig  waren  auch  die  von  Holzwänden  ein- 
gefaßten Steinböschungen  mit  Buschunterlage,  während  sich  die  sog. 
Pfahlschutzwerke  nicht  ganz  so  ungünstig  gezeigt  haben.  Am  besten 
dagegen  haben  sich  die  pflasterartigen  Böschungsmauern  bewährt, 
in  ihren  Vorderkanten  zeigen  die  Ausführungen  verschiedene  ge- 
schwungene Linien,  von  denen  sich  der  Entwerfende  jedenfalls  allerlei 
versprochen  hat  (Abb.  3).  Der  einzige  wirkliche  Unterschied  aber,  der 
auch  ihre  verschiedene  Sicherheit  bedingt,  liegt  in  der  Höhenlage  ihres 
Fußes  (von  +0=ord.H.W.  bis  -f-  1,46)  und  Kopfes  (einschl.  Hinter- 
pflasterung von  -f-4,80  bis  +6,2()m  bei  einem  höchsten  bekannten 
Hochwasser  von  rd.  -j-3,5m).  Vor  dem  Fuße  haben  die  meisten 
Deckwerke  noch  besondere  Sicherungen  durch  steinbelastete  Busch- 
packungen, Spundwände  und  dergk,  ein  Zeichen,  daß  die  hohe  Lage 
des  Fußes  noch  einen  wunden  Punkt  bildet. 

Fülscher  hält  die  muldenföimige  Gestalt  für  vorteilhaft.  Er  wählt 
einen  ähnlichen  Querschnitt  für  ein  vorgeschlagenes  Schutzwerk  der 
Helgoländer  Düne  (Abb.  4)  und  sagt  begründend  dazu,  daß  die  wage- 
recht am  Fuße  zurücklaufende  Welle  den  Strand  möglichst  wenig  an- 
greife, während  der  nach  vorn  überneigende  Kopf  die  Wellen  vollstän- 
diger zurückwerfe.  Dieser  Schluß  erscheint  nicht  ganz  einwandfrei,  da 
gerade  an  dem  flachen  Deckwerk  die  Welle  die  grüßte  Geschwindig- 
keit des  rückfließenden  Wassers  erzeugt  und  dadurch  das  Material 
von  dem  F uße  fortführt,  wohingegen  man  bei  steilen  LTerdeclaingen 
(vorausgesetzt,  daß  die  Strömungen  parallel  zum  Deck  werk  wirksam 
verhindert  werden)  sehr  oft  ganz  leichtes  Material  in  der  Ecke 
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zwisclien  Böscbungsfuß  und  Strand  lindet,  welclies  der  N\'ellenschlag 
dort  unangetastet  läßt.  Ein  Uberneigen  der  Mauerkrone  über  die 
Senkrechte  hinaus  dürfte  eine  unnötige  Kraftvergeudung  darstellen. 
Würde  man  die  von  dem  Entwurfsverfasser  am  Fuße  vorgesehene 
1 : 1 geneigte  Böschung  höher  hinauf,  vielleicht  sogar  bis  zur  obersten 
Kante  führen,  so  das  Deckwerk  einfacher,  billiger  und  m.  E. 

jedenfalls  niclit  schlechter  ■'  werden. 

Einen  unmittelbaren  Uferschutz  bezwecken  auch  die  für  die 
Felseninsel  Helgoland  vorgeschlagenen  Anlagen,  soweit  sie  ernstlich 
in  Betracht  kommen.  Hier  hat  Fülscher  wohl  im  Vertrauen  auf  die 
Widei-standsfähigkeit  des  Strandmaterials  im  Gegensatz  zu  den  andern 
Entwürfen  eine  anfangs  freistehende  Mauer  mit  annähernd  senk- 
rechter Vordertläche  gewählt.  Eine  annähernd  senkrechte  ^’order- 


tläclie  erscheint  auch  für  die  leichte  Abweisung  des  Wellenangriffes 
recht  günstig.  Im  übrigen  ist  die  Mauer  in  einer  solchen  Entfernung 
von  der  Felskante  angelegt  gedacht,  daß  der  im  Laufe  der  Zeit  mit 
einer  natürlichen  Böschung  von  rd.  1 : 0,8  sich  abböschende  Fels  den 
Zwischenraum  ausfüllt.  Die  ganze  Frage  des  Schutzes  der  Fülsen- 
insel  Helgoland  und  seiner  Düne  hängt  eng  zusammen  mit  der  Frage 
ihres  Wertes  und  ihrer  zukünftigen  Ausnutzung  überhaupt.  Handelt 
es  sich  nur  um  die  Erhaltung  des  Baileverkehrs,  dann  ist  jede  größere 
Ausgabe  im  Hinblick  auf  den  geringen  Abbruch  w’enig  gerechtfertigt. 
Hat  aber  Helgoland  schon  jetzt  oder  in  Zukunft  eine  hohe  Bedeutung 
für  unsere  Seemacht,  dann  w'erden  auch  sehr  erhebliche  Aufwendungen 
wirtschaftlich  lohnend  sein  können. 

Berlin.  H.  Krey. 


Vermischtes. 


Zu  einem  Wettbewerb  für  einen  Stadterweiternngsidan  über 
das  ganze  Gebiet  der  Stadt  Pforzheim  und  einen  Bebaumigsplan 
über  einen  Teil  des  Stadtgebietes  ladet  der  dortige  Stadtrat  reichs- 
deutsche  Architekten  und  Ingenieure  ein.  Drei  Preise  von  MOOO,  2000 
und  lOOO  Mark  sind  vorgesehen,  doch  kann  das  Preisgericht  die  Gesamt- 
summe der  Preise  auch  auf  vier  Eiitwürte  verteilen.  Weitere  Entwürfe 
können  zu  je  750  jMark  augekauft  werdStfts^)em  Preisgericht  gehören 
an:  Geh.  Regieruugsrat  Professor  Xr.=5nt3.  ülenrici  in  Aachen,  Bau- 
rat Kuhn,  Beigeordneter  in  iMainz,  Professor  Theodor  frischer  in 
Stuttgart,  ttberbiü’germeister  Habermehl,  Stadtv.erordneten-Obmann 
Kommerzienrat  H.  Gesell,  Architekt  Kern,  Stadtrat, mnd  Stadtbau- 
meister Herzberger  in  Pforzheim.  Die  Pläne  sind  bis  zum  5.  Ja- 
nuar 11107  an  den  Stadtrat  der  Stadt  Pforzheim  einzusenden,-  die 
L'nterhigeu  bei  dem  städtischen  Tiefbauamt  in  Pforzheim  gegen  Ent- 
richtung von  10  Mark  zu  beziehen. 

Ein  Wettbewerb  für  Entwürfe  zn  einem  Hause  für  die  Volks- 
büelierei  in  Eger  (Dominik- Kreuziugler-Volksl)ücherei.stiftung),  für 
ilas  lOOOOO  Kronen  zur  Verfügung  stehen,  wird  unter  den  Archi- 
tekten deutscher  Zunge  ausgeschrieben.  Drei  Preise  von  700,  500 
und  300  Kronen  sind  vorgesehen , docli  können  diese  auch  in 
anderer  Weise  durch  das  Preisgericht  verteilt  werden.  Das  Preis- 
gericht besteht  aus  dem  Oberingenieur  Odon  Zdarek  in  Toplitz- 
Schönau,  Stadtbaurat  Josef  Pascher  in  Eger,  Architekt  und  Direktor 
Stübchen  Kirchner  in  Teplitz- Schönau,  Architekt  Dr.  Friedrich 
Kick,  Dozent  au  der  deutschen  Technischen  Hochschule  in  Prag, 
Architekt  Wilhelm  Fuchs  in  Saaz,  ,T.  UDr.  Eduard  Lederer  in 
Eger,  beh.  aut.  Bauingenieur  Adolf  Niklas  in  Teplitz-Schönau  und 
als  Ersatzmann  beh.  aut.  Bauingenieur  Leopold  Krauscliner  in 
Teplitz-Schönau.  Die  Entwürfe  sind  bis  30.  September  1006  bei  dem 
lieh,  aut.  Bauingenieur  Adolf  Niklas  in  Teplitz-Schönau  eiuzureicheu, 
von  dem  auch  die  Bedingungen  für  den  Wettbewerb  und  der  Plan 
des  Grundstücks  gegen  2 Kronen  zu  erhalten  sowie  sonstige  Aus- 
künfte einzuholen  sind. 

Ein  II.  Tag  für  i»rotestantischeii  Kirclienbau  soll  gelegentlich 
der  dritten  deutschen  Kunstgewerbe-Ausstellung  in  Dresden  — und 
im  Anschluß  an  die  1804  in  Berlin  zum  Zwecke  der  Aussi)rache 
zwischen  Theologen,  Künstlern  und  Kunstfreunden  über  die  Frage 
der  künstleri.schen  Gestaltung  der  evangelischen  Kii-che  abgehaltene 

I.  Tagung  — in  der  Zeit  vom  5.  bis  7.  September  d.  J.  in  der 
sächsischen  Hauptstadt  veranstaltet  werden.  Das  Unternehmen  geht 
von  der  Ausstelhmgsleitung  und  von  einer  Anzahl  sächsischer  künst- 
lerischer, insbesondere  baukünstlerischer  Vereinigungen  aus.  iUit  der 
Tagung  werden  Führungen  durch  die  Ausstellung  und  durch  die  evan- 
gelischen Kirchen  Dresdens  verbunden  sein.  Als  Beitrag  für  die 
Mitgliedschaft  an  dem  Tage  wird  eine  Gebühr  von  3 (Mark  erhoben. 
Anmeldungen  bittet  der  Ortsausschuß  an  die  Geschäftstelle  des 

II.  Tages  für  protestantischen  Kirchenbau  in  Dresden,  Stübelallee  2a 
zu  richten. 

Her  PreuLliselie  Hoamtenverein  in  Hannover,  Lebensversiche- 
ruugsverein  a.  G.,  für  deutsche  Beamte  (^einschließlich  der  Geistlichen, 
Tvehrer,  Rechtsanwälte,  der  geprüften  Architekten  und  Ingenieure, 
Redakteure,  Arzte,  Zahnärzte,  Tierärzte  und  Apotheker  sowie  der 
Privatbeamten)  hielt  am  18.  Juni  seine  20.  ortlentliche  Hauptver- 
sammlung ab.  .Aus  dem  Geschäftsbericht  heben  wir  hervor,  daß 
der  ^'ersicherungsbestand  Ende  1005  sich  auf  74  561  Policen  über 
276  872  3(X)  Mark  Kapital  uml  012  148  Mark  jährliche  Rente  stellte 
und  im  Geschäftsjahre  1905  einen  reinen  Zuwachs  von  3307  Policen 
tiber  lü  621  450  Mark  Kapital  und  132  970  ^lark  jährliche  Rente  zeigte. 
Die  Präiidenreserve  einschließlich  des  Dividenden -.Ausammlungsgut- 
habens  stiegen  von  73  9.54  415  Mark  auf  80  805  5(H)  Mark.  Die  wirk- 
liche Sterblichkeit  ist  um  46,66  vH.  hinter  der  erwartungsmäßigen 
zurückgeblieben,  so  daß  die  Ausgabe  für  Sterbefälle  nur  1 752  200 
Mark  betrug,  während  man  auf  eine  Ausgabe  von  3 755  543  i\Iark  ge- 


faßt sein  mußte.  Die  Verwaltungskosten  betrugen  für  jede  1000  Mark 
Versicherungskapital  nur  S4  Pfennig,  d.  i.  2 vH.  der  Prämieneinnahme 
und  1,53  vH.  der  Prämien-  und  Zinseneinnahme.  Diesen  großen 
Ersparungen  entprach  die  Höhe  des  Überschusses  im  Betrage  von 
3 063  767  Mark.  Die  .lahresrechnung  schließt  in  Soll  und  Haben  mit 
95  962  028  Mark.  Das^  reine  Vereinsvermögen  ist  auf  10  234  468  Mark  ge- 
wachsen. Zur  genaueren  Kenntnis  und  Aufklärung  stehen  die  Druck- 
sachen lies  Vereins,  insbesondere  die  Hefte  „Satzung  und  Reglements“, 
„Einrichtungen  und  Erfolge”  und  „Für  die  Vertrauensmänner  und 
Mitglieder“  jedem  FTeunde  der  guten  Sache  kostenfrei  zur  Ver- 
fügung. 

H.irdo-Solive.  Unter  diesem  Namen  vei'öffentlicht  die  Zeitschrift 
La  constrüction  moder-oß  in  Heft  20  ihres  laufenden  Jahrganges  einen 
neuen  Vorschlag,  um  die  so  lästigen  Risse  im  Deckenputz  unter  den 
Flanschen  der  eisernen  Träger  und  das  Durchscheineu  dieser  'Träger 
zu  verhüten.  Dazu  soll  ein  Gurt  oder  eine  'Fresse  etwa  von  der 
Breite  der  'Frägertlansche  dienen,  welcher  in  Abständen  von  25  cm 
mit  Streifen  von  Bleiblech  besetzt  ist:  diese  werden 
um  die  Untertlanschen  der  Deckenträger  gebogen  und 
bilden  nach  dem  Auf  bringen  der  Deckenplatten,  in 
welche  ihre  oberen  Enden  eingebettet  werden,  eine 
sichere  Befestigung.  Unter  den  Gurten  sind  nun 
1 cm  dicke  Holzstäbchen  von  etwa  3 cm  Breite  und 
ebensoviel  Abstand  untereinander  befestigt,  welche 
abwechselnd  rechts  und  links  über  den  'Trägertlansch 
hinausragen  und  ein  gutes  Haften  des  angeworfenen 
Deckenputzes  gewährleisten  sollen.  Diese  Gurte  werden  zimi  Verlegen 
fertig  in  Längen  von  2, .50  m zum  JTeise  von  weniger  als  einem  Franken 
für  das  Meter  in  den  Handel  gebracht.  Über  Erfahrungen  damit  wird 
nichts  berichtet:  immerhin  dürfte  die  bequeme  Verwendbarkeit,  die 
Einfachheit  und  Billigkeit  dieser  anscheinend  recht  zweckmäßigen 
Vorkehrung  zu  Versuchen  mit  ihr  ermuntern.  Br. 


(Tel)rauclisin  uster. 

Geruch  vor. Schluß  ('Fraps,  Siphon)  für  Wasserleitungen  mit  einem 
am  Auslauf  angeordneten  Luftraum.  D.  R.-G.-5I.  255  729  (Kl.  85e  vom 
10.  Juni  1905).  Kemnitz  u.  Uhlig  in  Berlin.  — In  Abwasser- 
leitungen können  bekanntlich  bei  starken  Strönnmgen  die  Geruch- 
verschliis.se  leergesogen  werden,  so  daß  dann  die  schädlichen  Gase 
in  die  Wohnräume  treten.  Dieses  Leersaugen  soll  bei  dem  in  Abb.  1 

dargestellten  Geruchverschlusse  durch 
den  Luftraum  2 verhindert  werden. 
Wenn  dieser  Geruchverschluß  z.  B. 
bei  1 mit  einem  Ausgußbecken  und 
bei  4 mit  der  Ableitung  verbunden 
wäre,  so  würde  sein  Inhalt  5 dann 
heberartig  angesogen  werden  können, 
wenn  zufällig  einmal  das  Wasser  bis  3 
steigen  würde , so  daß  bei  4 der 
ganze  Rohrquerschnitt  mit  Wasser 
gefüllt  wird.  Die  geringste  Luftmenge 
stört  aber  bekanntlich  das  Gleich- 
gewicht in  den  Heberschenkeln,  und 
da  bei  2 stets  Luft  eingeschlossen 
bleibt , so  würde  diese  mit  angesogen  und  der  gewollte  Zw’eck 
eiTeicht  werden.  Der  Inhalt  5 wird  also  stets  als  Wasserverschluß 
erhalten  bleiben. 


Geruchverschluß  (Traps,  Siphon;  für  Wasserleitungen  mit  einem 
am  Auslauf  ungeordneten  und  diu'ch  einen  Schraubenverschluß  zu- 
gänglichen Lufti-aum.  D.  R.-G.-Al.  255  730  (Kl.  85e  vom  10.  Juni  1905). 
Kemnitz  u.  Uhlig  in  Berlin.  — Die  Abb.  2 zeigt  diese  Einrichtung, 
die  bei  2 der  Abb.  1 zu  denken  ist. 


\ erlag  von  W ilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin.  Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich:  O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  den  Ge- 
heimen Bauräteu  Kirsten,  Mitglied  der  Königlichen  Eisenbahn- 
direktion Breslau,  und  Fischer,  Mitglied  der  Königlichen  Eisen- 
bahndirektion Erankturt  a.  M.,  beim  Übertritt  in  den  Ruhestand,  sowie 
dem  Geheimen  Baurat  Theodor  Düsterhaupt  in  Freienwalde  a.  d.  0. 
den  Koten  Adler-Orden  111.  Klasse  mit  der  Schleife,  dem  Regierungsbau- 
meister Hermann  Bock  in  Essen  a.  d.  Ruhr  den  Königlichen  Kronep- 
Orden  IV.  Klasse  und  dem  Regierungsbauführer  Paul  Kühne  in  Span- 
dau die  Rettungsmedaille  am  Bande,  ferner  dem  Regierungs-  und  Baurat 
Greve,  Vorstand  der  Eisenbahnbetriebsinspektion  in  Eberswalde,  und 
dem  Regierungs-  und  Baurat  Lieckfeldt  in  Düsseldorf  beim  Übertritt 
in  den  Ruhestand  den  Charakter  als  Geheimer  Baurat  sowie  dem  Archi- 
tekten Geheimen  Baurat  Franz  Schwechten  in  Berlin  aus  Anlaß  der 
diesjährigen  Großen  Berliner  Kunstausstellung  die  große  goldene  Medaille 
für  Kunst  zu  verleihen  und  den  Geheimen  Uberregierungsrat  und  Vor- 
tragenden Rat  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  Schmidt  zum 
Präsidenten  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Köln  zu  ernennen. 

V'ersetzt  sind:  der  Kreisbauinspektor  Baurat  Moormann  von 
Hildesheim  als  Landbauinspektor  an  die  Regierung  in  Oppeln,  die 
Wasserbauinspektoren  Bauräte  Sandmann  von  Steinau  a.  d.  0.  als 
N'orsteher  des  zu  errichtenden  Kanalbauamts  nach  Hannover  (im 
Geschäftsbereich  der  dortigen  Kanalbaudirektion),  Flebbe  von  Torgau 
als  Vorsteher  des  zu  errichtenden  Kanalbauamts  nach  Minden  (im 
Geschäftsbereich  der  Kanalbaudirektion  Hannover)  und  Rathke  von 
Bromberg  nach  Marienwerder  (im  Geschäftsbereich  der  Weichsel- 
strombauverwaltung), die  Wasserbauinspektoren  Lefenau  von  Har- 
burg nach  Ploen,  Stock  von  Fürstenwalde  a.  d.  Spree  nach  Zehdenick 
(im  Geschäftsbereich  der  Verwaltung  der  Märkischen  Wasserstraßen), 
Braeuer  von  Magdeburg  nach  Torgau  (im  Geschäftsbereich  der 
Elbstrombauverwaltung),  Krey  von  Berlin  als  Vorsteher  des  zu 
errichtenden  Kanalbauamts  nach  Lünen  (im  Geschäftsbereich  der 
Kanalbaudirektion  Essen),  Schönsee  von  Pillau  zur  Rheinstrom bau- 
verwaltung  nach  Koblenz,  Emil  Schnitze  von  Oppeln  nach  Steinau 
a.  d.  (_).  (im  Geschäftsbereich  der  Oderstrombauverwaltung),  Wonnit 
von  Ruß  an  die  Regierung  in  Königsberg  und  Buchholz  von  .Magde- 
burg nach  Münster  i.  W.  (im  Geschäftsbereich  der  Dortmund- Ems- 
Kanalverwaltung). 

Versetzt  sind  ferner:  der  Geheime  Baurat  Simon,  bisher  in  Brom- 
berg, als  Oberbaurat  (auftrw.)  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  nach 
Kattowitz;  die  Regierungs-  und  Bauräte  Fahrenhorst,  bisher  in 
Kattowitz,  als  Mitglied  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  nach 
Halle  a.  d.  S.,  Wächter,  bisher  in  Köln,  als  ^litglied  der  König- 
lichen Eisenbahndirektion  nach  Bromberg,  Teuscher,  bisher  in 
Erfurt,  als  Mitglied  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  nach  Berlin, 
Georg  Simon,  bisher  in  Berlin,  als  Mitglied  (auftrw.)  der  Königlichen 
Eisenbahndirektion  nach  Hannover,  Weinnoldt,  bisher  in  Leipzig, 
als  Alitglied  (auftrw.)  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  nach  Köln, 
Brill,  bisher  in  Salzwedel,  als  Vorstand  der  Eisenbahnbetriebs- 
inspektion '1  nach  Xordhausen  und  Franz  Bußmann,  bisher  in 
Bielefeld,  als  Vorstand  der  Eisenbahnbetriebsinspektion  1 nach 
Halberstadt:  die  Eisenbahn  - Bau-  und  Betriebsinspektoren  Herr, 
bisher  in  Halberstadt,  als  Mitglied  der  Königlichen  ELsenbahn- 
direktiou  nach  Breslau,  Heller,  bisher  in  Beuthen,  O.-Schl.,  als 
Mitglied  (auftrw.)  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  nach  Köln, 
Hannemann,  bisher  in  Rastenburg,  als  Mitglied  (auftrw.)  der 
Königlichen  Eisenbahndirektion  nach  Posen,  Ehrich,  bisher  in 
Krefeld,  als  Mitglied  lauftrw.)  der  Königlichen  Eisenbahndirektion 
nach  Essen  a.  d.  R.,  Laise,  bisher  in  Lennep,  als  Vorstand  der 
Eisenbahnbetriebsiüspektion  1 nach  Krefeld,  Bund,  bisher  io  Xord- 
hausen,  nach  Köln -Deutz  als  Vorstand  der  daselbst  neu  errichteten 
Eisenbahnbetriebsinspektion  1,  Kaule,  bisher  in  Aachen,  nach 
V ollstein  als  Vorstand  der  daselbst  neu  errichteten  Eisenbahn- 
betriebsinspektion, Dü  wähl,  bisher  in  Erfurt,  als  Vorstand 
(auftrw.)  der  Eisenbahubetriebsinspektion  nach  Rastenburg,  Hofmaun, 
bisher  bei  den  Eiseubahnabteiluogen  des  Ministeriums  der  öffent- 


lichen Arbeiten,  als  Vorstand  (auftrw.)  der  Eisenbahnbetriebs- 
inspektion nach  Bielefeld,  Schiefler,  bisher  in  Kattowitz,  als 
V^orstand  (auftrw.)  der  Eisenbahnbetriebsiüspektion  nach  Salzwedel, 
Kühn,  bisher  in  Pr.-Stargard,  als  Vorstand  (auftrw.)  der  Eisenbahn- 
betriebsinspektion nach  Lyck,  Willigerod,  bisher  in  Elberfeld, 
als  Vorstand  (auftrw.)  der  Eisenbahnbetiüebsinspektion  nach  Lennep, 
Lütke,  bisher  in  Breslau,  als  Vorstand  (auftrw.)  der  Eisenbahn- 
betriebsinspektion  1 nach  Köln,  Petzei,  bisher  in  St.  Johann-Saar- 
brücken, als  Vorstand  (auftrw.)  der  Eisenbahnbetriebsinspektion  1 
nach  Beuthen,  O.-Schl.,  Jacobs,  bisher  in  Hersfeld,  als  Vorstand  der 
Eisenbahnbauabteilung  nach  Wildungen,  Sommer,  bisher  in  Woll- 
stein, nach  Xeusalz  a.  d.  0.,  als  Vorstand  der  von  Wollstein  nach 
Neusalz  verlegten  Eisenbahnbauabteilung,  Emil  Schnitze,  bisher  in 
Danzig,  als  Vorstand  der  Eisenbahnbauabteilung  nach  Pr.-Stargard, 
Weigelt,  bisher  in  Kassel,  als  Vorstand  ddr  Eisenbahubauabteilung 
nach  Hoyerswerda  an  Stelle  des  Eisenbahn  - Bau-  und  Betriebs- 
inspektors Wilde,  dessen  Versetzung  von  Frankfurt  a.  AL  nach 
Hoyerswerda  aufgehoben  ist,  Frederking,  bisher  in  Dortmund, 
zur  Königlichen  Eisenbahndirektion  nach  Essen  a.  d.  R.  und 
Stechmann,  bisher  in  St.  Johann -Saarbrücken,  als  Vorstand  der 
Eisenbahnbauabteilung  nach  Breslau,  sowie  die  Eisenbahnbau- 
inspektoren  Illner,  bisher  in  Weißenfels  a.  d.  S.,  als  Vorstand  der 
Eisenbahnmaschineninspektion  nach  Erfurt,  Strahl,  bisher  in 
Beuthen,  O.-Schl.,  als  Vorstand  der  Eisenbahnmaschineninspektion  2 
nach  Berlin  und  Humbert,  bisher  in  Hannover,  als  Vorstand 
(auftrw.)  der  Eisenbahnmaschineninspektion  nach  Weißenfels  a.  d.  S. 

Verliehen  ist:  dem  Regiemngs-  und  Baurat  Dütting  die  Stelle 
eines  Alitgliedes  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Frankfurt  a.  M., 
dem  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsiuspektor  Rüppell  die  Stelle  des 
Vorstandes  der  Eisenbahnbetriebsinspektion  2 in  Schneidemühl  sowie 
den  Eisenbahnbauiuspektoren  Otto  Krüger  die  Stelle  des  Vorstandes 
der  Eisenbahnmaschineninspektion  in  FTensburg,  Wendler  die  Stelle 
des  Vorstandes  der  Eisenbahnwerkstätteninspektion  in  Neumünster 
und  Alodrze  die  Stelle  des  Vorstandes  der  Eisenbahumaschinen- 
inspektion  2 in  Dirschau. 

Dem  Eisenbahnbauinspektor  Wypyrsczyk  in  Beuthen,  O.-Schl., 
ist  die  Wahrnehmung  der  Geschäfte  des  Vorstandes  der  Eisenbahn- 
maschineninspektion daselbst  übertragen. 

Der  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsinspektor  Peter  Hildebrand, 
bisher  beurlaubt,  ist  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  St.  Jo- 
hann-Saarbrücken zur  Beschäftigung  überwiesen. 

Ernannt  sind:  der  Regierungs-  und  Baurat  Labes  zum  Mitgliede 
des  Königlichen  Technischen  Ober- Prüfungsamts  in  Berlin,  der  Re- 
gierungsbaumeister Wulle  in  Harburg  zum  Wasserbauinspektor,  die 
Regierungsbaumeister  des  Eisenbahnbaufaches  Walter  Froese  in 
Togo,  Gustav  Meyer  in  Kattowitz  und  Theodor  Sauer  in  Mauerbei 
Lähn  zu  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsinspektoren,  die  Regierungs- 
baumeister des  Maschinenbaufaches  Emil  Krause  in  Halle  a.  d.  S., 
Otto  Seyfferth  in  Mülheim  a.  d.  Ruhr  und  Paul  Burtin  in  Berhn 
zu  Eisen  bahnbauinspektoi’en. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regierungsbaumeister 
des  Hochbaufaches  Dr.  AVallbrecht  der  Königlichen  Eisenbahn- 
direktion in  Altona  und  Neuhaus  den  Eisenbahnabteilungen 
des  Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten  und  die  Regierungsbau- 
meister des  Eisenbahnbaufaches  Wilhelm  Behrens  der  Königlichen 
Eisenbahndirektion  in  Magdeburg,  Arnoldt  der  Königlichen  Eisen- 
bahndirektion in  Altona,  Draesel  der  Königlichen  Eisenbahndirektion 
in  St.  Johann-Saarbrücken  und  Egert  der  Königlichen  Eisenbahn- 
direktion in  Köln. 

Der  Wasserbauinspektor  Baurat  Hugo  Schmidt  in  Liegnitz  ist 
in  den  Ruhestand  geti’eten. 

Der  Kreisbauinspektor  Königsberger  in  Kosel  ist  auf  seinen 
Antrag  aus  dem  Staatsdienste  ausgeschieden. 
j Die  nachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Staatsdienste  ist  erteilt: 

I (.lern  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsinspektor  Robert  Otzen,  bisher 
1 bei  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Hannover,  dem  Regierungs- 
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baumeister  des  Eisenbabnbaufaclies  Friedrich  büssing  iu  Char- 
lottenburg  und  dem  Regieruiigsbaumeister  des  Maschinenbaufaches 
Eugen  Ileiidrichs  iu  Essen  a.  d.  Ruhr. 

Der  Geheime  Baurat  Kessel,  zuletzt  Direktor  des  ehemaligen 
Eisenbahnbetriebsamts  in  Halle  a.  d.  S.,  der  Regierungs-  und  Baurat 
z.  D.  Brökeimann  in  Kassel,  zuletzt  Mitglied  des  eliemaligen  Eisen- 
bahnbetriebsamts (Düsseldorf-Elberfeld)  in  Düsseldorf,  und  der 
Königliche  Baurat  z.  D.  Losehand  in  Hannover,  zuletzt  ^litglied  des 
ehemaligen  Eisenbahnbetriebsamts  in  Aachen  sind  gestorben. 

Deutsches  Kelch. 

Militärbauverwaltuug.  Preußen.  Seine  Majestät  der  König 
haben  Allerguädigst  geruht,  dem  Militärbauinspektor  Baurat  Kahr- 
sted t in  Neiße  beim  Ausscheiden  aus  dem  Dienste  den  Charakter 
als  Geheimer  Baurat  zu  verleihen. 

Die  Regierungsbaumeister  Wagner  und  Werner  in  Posen  und 
Bruchsal  sind  unter  Überweisung  als  technische  Hilfsarbeiter  zu  den 
Intendanturen  des  VI.  und  XVI.  Armeekorps  zu  Militärbauinspektoren 
ernannt  worden. 

Bei  dem  Kaiserlichen  Pateutamte  sind  zu  technischen  Hilfs- 
arbeitern ernannt  worden:  der  Diplomingenieur  Johannes  Thamm, 
der  Ingenieur  Jvdius  Weisser,  der  Königlich  preußische  Regierungs- 
baumeister a.  D.  Max  Dost,  die  Ingenieure  Fritz  Tenschert  und 
Otto  ßöhlhoff,  der  Diplomingenieur  Karl  Lenz,  der  Ingenieur  Peter 


Niemann,  der  Diplomingenieur  Adolf  Rühl,  der  Ingenieur  Wilhelm 
Beckmann,  der  Königlich  preußische  Regierungsbaumeister  Martin 
Wens  sowie  die  Ingenieure  Friedrich  Georgius  und  Johannes 
11  agmann. 

Sachsen. 

Bei  der  staatlichen  Straßen-  und  Wasserbauverwaltung  ist  der 
Bauinspektor  Albrecht  Emil  Matth  es,  bisher  mit  der  einstweiligen 
Verwaltung  des  Bezirks  der  Straßen-  und  Wa.sserbauinspektion  Döbeln 
betraut,  der  Wasserbaudirektion  zur  Unterstützung  beigegeben.  Die 
Verwaltung  des  genannten  Bezirks  ist  dem  bisherigen  Vorstande  der 
Straßen-  und  Wasserbauinspektion  Schwarzenberg  Baurat  Otto  Paul 
Noack  und  die  des  Bezirks  der  Straßen-  und  Wasserbauinspektion 
Schwarzenberg  dem  dieser  bereits  zugeteilt  gewesenen  Straßen-  und 
Wasserbauinspektor  Addo  Hugh  Robertus  Williams  übertragen 
worden. 

Hessen. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Allergnädigst  ge- 
ruht, dem  Kirchenbaumeister  Ludwig  Hofmann  in  Herborn  das 
Ritterkreuz  11.  Klasse  des  Verdienst-Ordens  Philip])s  des  Großmütigen 
mit  der  Krone  zu  verleihen. 

Anhalt. 

Seine  Hoheit  der  Herzog  haben  in  Gnaden  geruht,  den  Vorsteher 
der  Herzoglichen  Bauverwaltung  in  Zerbst  Regierungsbaumeister 
August  Arendt  zum  Bauinsi)ektor  zu  ernennen. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten  ] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Scliultze. 


Wettbewerb  fiir  Friedliofsbaiiteii  iii  Frankfurt  am  Main. 


Die  Stadt  Frankfurt  am  Main  besitzt  nördlich  des  Mains  außer  i Leichenhalle  mit  50  Zellen,  mit  einer  späteren  Vergrößerung  auf  die 
zwei  kleinen  Friedhöfen  eingemeindeter  Vororte  nur  eine  große  Be-  I dopjielte  Anzahl,  ein  V^erwaltungsgebäude,  ein  Aufseherhaus,  Eiu- 


gräbnisstätte,  den  im  Jahre  1828  nach  den  Plänen  des  Architekten 
Rumpf  errichteten  „Frankfurter  Friedhof“.  Es  zeigt  von  bemerkens- 
wertem Weitblick,  daß  dieser  FJ-iedhof  bis  in  die  Gegenwart,  was 
seine  Lage  zur  Stadt  und  damit  seine  Ausdehnungsfähigkeit  betrifft, 
den  Bedürfnissen  der  schnell  wachsenden  Großstadt  genügt  hat,  und 
daß  man  auch  jetzt,  wo  die  Schaffung  neuer  Grabstätten  eine  Not- 
wendigkeit geworden  war,  .sich  nach  eingehenden  Beratungen  ent- 
schließen konnte,  nicht  einen  neuen  Friedhof  anzulegen,  sondern  den 
vorhandenen  zu  erweitern.  Allerdings  wird  diese  Erweiterung  einer 
Neuanlage  sehr  ähnlich  sehen,  da  die  zur  Zeit  etwa  20  Hektar  große 
Fläche  des  Friedhofes  ungefähr  verdoiijielt  wird  und  da  für  den  Betrieb 
des  so  mehr  als  -10  Hektar  großen  Platzes  die  Errichtung  neuer 
Gebäude  notwendig  geworden  ist. 

Zur  Erlangung  von  Plänen  für  diese  Gebäude  hatte  die  Stadt 
Frankfurt  einen  allgemeinen  Wettbewerb  ausgeschrieben  (vgl.  S.  82, 
43  und  334  des  gegenwärtigen  Jahrgangs  d.  Bl.),  dessen  Ergebnisse 
in  folgendem  kurz  mitgeteilt  werden  sollen. 

Das  ßauprogramm  fordert  als  Hau])tbau  ein  Gebäude  für  die 
Leichenfeiern  mit  einer  Trauerhalle  von  etwa  200  (|m  Fläche,  die 
durch  Hinzuuahme  von  einem  oder  zwei  Nebenräumen,  auf  etwa  300  (jin 
gebracht  werden  kann.  Die  Nebenräume  sind  so  anzuordnen,  daß 
sie  auch  gesondert  benutzt  werden  können.  Gefordert  wird  ferner  eine 
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Abb. 

friediguop;en  und  ein  bec^uem  gelegener  W'irtscbaftbliof.  Für  eia 
später  zu  errichtendes  Krematorium  ist  der  „IMatz  vorzuseheii“. 

Die  Gebäude  sollen  an  derjenigen  Seite  des  Friedliofes  errichtet 
werden,  an  der  auch  das  Tor  des  alten  Friedhofes,  ein  großzügiger. 


o. 

den  Friedhof  begrenzende  Straße  einen  Knick  macht  (Abb.  2),  so  daß 
die  beiden  Torbauten  nicht  gleichzeitig  gesehen  werden  können  und 
damit  die  Ausbildung  eines  selbständigen  Platzes  vor  den  neuen  Ge- 
bäuden möglich  wird.  Der  Entwurf  dieses  Platzes  w'ar  in  das  Aus- 


Abb.  4. 

Abb.  3 u.  4.  Entwurf  der  Architekten  Reinhardt  u.  Siißeuguth  in  Charlotteuburg.  (1.  Preis.) 

Wettbewerb  für  Friedhofsbauten  in  Frankfurt  am  Main. 


von  dorischen  Säulen  getragener  und  mit  einem  flachen  Giebel 
gekrönter  Torbau  .steht.  Doch  liegen  die  neuen  Gebäude  etwa 
3ü0  ni  von  diesem  Tore  entfernt,  luid  zwar  an  einer  Stelle,  wo  die 


schreiben  einbezogen.  Dagegen  war  der  Entwurf  der  gärtnerischen 
Anlagen  des  Friedhofes  nur  insow'eit  gefordert,  als  diese  von  den 
Bauanlagen  unmittelbar  abhängig  sind. 


3Ö0 


Zentralblatt  der  Bauverwaltung. 


7.  Juli  1906, 


Von  den  (52  eiugelaut’eneu  Ent- 
würfen btelit  ein  großer  'Peil,  wie 
zu  erwarten  war,  unter  dein  Ein- 
lluß  der  Meisterwerke  Grässels,  dem 
A orbilde  sich  bald  mehr,  bald  weni- 
ger nähernd;  andere  suchen  durch 
Anwendung  von  süddeutschen  Ba- 
rockfornien  den  Jlaiiten  heimische 
Eigenart  zu  geben,  wieder  andere 
legen  das  Schwergewicht  auf  die 
„Stimmung“,  der  sie  die  archi- 
tektonische Form  nuterorduen,  wo 
uiclit  diese  fast  vernachlässigen. 
Kein  Zweifel,  unter  den  zum  Teil 
glänzend  vorgetrageneu  Arbeiten  die- 
ser letzteren  Art  sind  einige,  die 
ein  starkes  Können  vermuten  las- 
sen, aber  leider  auch  nur  vermuten 
lassen.  Wenn  es  aber  die  Absicht 
ist,  durch  eiueu  öffentlichen  Wett- 
bewerb für  eine  bedeutsame  Bau- 
aufgabe den  geeigneten  Meister  zu 
finden,  so  wir<l  man  den  Preisrich- 
tern recht  geben  müssen,  wenn  sie 
ihr  Urteil  nicht  auf  X'ermutuugeu 
gründen  wollen,  sondern  einen  Ent- 
wurf vorziehen,  der  bei  sonst  glei- 
chen künstlerischen  Verdiensten  in 
der  sorgfältigen  und  klaren  Behand- 
lung der  Einzelheiten  die  künstle- 
rische Reife  des  Verfassers  deutlich 
erkennen  läßt.  Enter  diesem  Ge- 
sichtspunkt konnte  die  Auszeichnung 
des  mit  dem  ersten  Preise  gekrönten 


Entwurfes  der  Ai'chitekten  Rein- 
hardt u.  Süßenguth  in  Eharlot- 

tenburg  nicht  zweifelhaft  sein,  zumal  der  Entwurf  auch  alle  i)rakti- 
sclien  Erfordernisse  in  nahezu  einwandfreier  XVeise  erfüllt.  Die  Abbil- 
dungen überheben  uns  einer  weiteren  Beschreibung  des  Entwurfes. 

Mit  dem  zweiten  und  dritten  Preise  wurden  die  Arbeiten  der 
Architekten  Opfermann  in  Mengeringhausen  sowie  Schmidt  u. 
Bieber  in  München  ausgezeichnet.  Ein  angekaufter  Entwurf  des 
Architekten  Wilhelm  Müller  in  Frankfurt  a.  M.  macht  den  bemer- 
kenseverten  Versuch,  den  Torbau  von 
1828  zu  wiederholen  und  ihm  die 
geforderten  Is'eubauten  künstlerisch 
anzupassen. 

Der  Entwurf  des  öffentlichen 
Platzes  vor  ilen  Friedhofsbauten  hat 
einige  bemerkenswerte  Lösungen  ge- 
funden, doch  wäre  im  allgemeinen 
ein  tieferes  Eindringen  in  diese 
städtebaidich  nicht  unwichtige  Auf- 
gabe wünschenswert  gewesen. 

Sch. 


Abb  1.  Ansicht  von  der  Eharlottenstraße. 

ordnet  sich  der  Aufbau  des  Gotteshauses,  der  unter  strengster 
XVahrung  der  IMirißlinien  und  selbst  der  Fensterachsen  der  alten 
Kirche  nur  in  den  Einzelformen  der  Architektur  neu  gegliedert  ist, 
nach  wie  vor  dem  monumentalen  Nachbarn,  dem  von  Gontard  er- 
bauten Turme  unter.  Die  Harmonie  des  Architekturbitdes  des  ge- 
samten Platzes  mit  dem  Schinkelschen  Schauspielliause  in  der  Mitte 
ist  gewahrt  geblieben.  Em  den  reichen  Inldnerischen  Schmuck  des 


Del*  Umbau  der 
Fraiizösiselieii  Kirche 
auf  dem  Oeudarmeii- 
marJite  in  Jierliii. 

Der  Em-  und  Ausbau  des  alten 
Gotteshauses  der  F'ranzösischen 
Kirche  der  Friedrichstadt  in  Berlin, 
über  dessen  vom  Geheimen  Baurat 
March  aufgestellten  Entwurf  in 
der  Nr.  33  d.  Jahrg.  1Ü04  (S.  210i 
d.  Bl.  berichtet  wurde,  ist  unter 
der  Leitung  des  genannten  Archi- 
tekten zu  Ende  geführt  worden.  Am 
17.  Juni  d.  J.  konnte  die  Kirche  in 
Gegenevart  der  festlich  versammel- 
ten Gemeinde  ihrer  Bestimnmng 
zurückgegeben  und  neu  geweiht 
werden. 

Wie  die  in  Abb.  1 dargestellte 
Ansicht  des  Bauwerkes  von  der 
Charlottenstraße  aus  erliennen  läßt, 


.VI  -V  1 f (Nach  Lichtbililaufiinhmen 

Abb.  InnGIläDSicbt,  Schlemm  n.  Ko.  in  Charlottenhnrg.) 

Der  Umbau  der  Französischen  Kirche  auf  dem  Gendarmenmarkte  in  Berlin, 
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Abb.  1.  Gesamtbild  vom  Rheine  her. 


Abb.  3.  Drehbrücke  für  den  Eisenbahn-  und  Straßenverkehr. 

Der  Rheinbafen  Krefeld. 


Turmes  in  beseluhdener  Weise  iii  dem 
Kirchengeliiiiide  ausklinget]  /u  lassen,  sind 
figürliche  Darstellungen  aul'  die  Krönung 
des  Giebels  über  dem  llaupteingange  an 
der  ( liarlottenstraße  beschränkt  worden. 
Die  von  Ernst  Müller  geschaffenen  Rild- 
werke  auf  der  Giebelmitte  zeigen  die  Gestalt 
des  Fliedens,  wie  sie  den  Flüchtlingen  eine 
neue  Heimat  bietet.  Die  seitlichen  flruppen 
von  George  Morin  und  Martin  Sclianß  er- 
zählen von  der  Arbeit,  welcher  die  fran- 
zösische Kirchengemeinde  in  Iferlin  sich 
neben  der  Pflege  des  kirchlichen  Lebens 
stets  mit  Eifer  gewidmet  hat,  vom  .Tngend- 
unterricht  und  von  der  Krankenpflege. 

Das  Kircheniunere  hat  durch  die  Neu- 
gestaltung eine  Wirkung  erhalten,  deren 
Großränmigkeit  überrascht  (Abb.  2).  Gegen 
den  in  den  genannten  Aufsätzen  erläuterten 
Entwurf  ist  insofern  eine  Bereicherung  vor- 
genommen, als  der  die  Orgel  aufnehmende 
Chorraum  hinter  der  Kanzel  noch  weiter 
in  den  Verbindung.sraum  zwischen  Kirche 
und  Turm  hineingezogen,  und  somit  dem 
ganzen  Raume  eine  erwünschte  größere  Tiefe 
gegeben  worden  ist.  Die  einfachen  und 
klaren  Architekturformen  kommen  bei  der 
hellen,  nur  wenig  von  NVeiß  abweichenden 
Färbung  zur  vollen  Wirkung  und  geben  dem 
Raum  bei  aller  W'ürde  jene  Schlichtheit, 
welche  den  Überlieferungen  der  frauzösisch- 
reformierten  Gemeinden  entspricht  und  wohl- 
tuend berührt. 

Der  gleichfalls  diesen  Überlieferungen 
folgende  Aufbau  der  Kanzel  über  dem  ein- 
fachen Altartisch  hat  durch  die  Anordnung 
des  geräumigen  Orgelchores  noch  eine  be- 
sondere Berechtigung  und  Bedeutung  er- 
fahren. Es  ist  hiermit  — für  Berlin  zum 
ersten  Male  — die  Möglichkeit  geschaffen, 
größere  Kirchenmusiken  in  einem  würdigen 
Kirchenraume  aufzuführen  und  zugleich  die 
Zuhörer  gegenüber  den  IMusikern  unterzu- 
bringen, ohne  das  Gefühl  zu  erregen,  daß 
man  sich  in  einem  Konzertsaale  befinde. 
Der  Aufbau  der  Orgel,  welcher  unter  Be- 
nutzung und  Erweiterung  der  alten  Orgel- 
schauseite erfolgte,  befindet  sich  im  Hinter- 
gründe der  Sängerbühne  in  genügendem 
Abstande  von  der  Kanzel,  so  daß  dieser 
eine  selb.ständige  Wirkung  gewahrt  bleibt. 

Mau  kann  sowohl  die  Bauherrin  als 
auch  den  Baukünstler  zu  der  gelungenen 
Durchführung  des  schönen  Werkes  beglück- 
wünschen. K.  i\f. 


Der  Rlieiiiliafen  Krefeld. 

Am  ö.  Juli  d.  J.  wurde  der  neue  Rhein- 
hafen Krefeld  in  Gegenwart  zahlreicher  hoher 
Ehrengäste  feierlich  eiugeweiht,  nachdem 
die  Anlagen  schon  am  11.  November  190.o 
dem  Beti'iebe  übergeben  worden  waren. 
Hierdurch  wurde  das  seit  langen  Jahren 
angestrebte  Ziel  erreicht,  der  Stadt  Krefeld 
eine  Stätte  am  Rhein  zu  schaffen,  von  der 
aus  eine  neue  kräftige  Belebung  der  wirt- 
schaftlichen Entwicklung  der  Stadt  ausgehen 
soll.  Der  Hafen  ist  in  erster  Linie  Industrie- 
hafen;  in  großer  Ausdehnung  liegen  au 
seinen  Ufern  die  hochwasserfrei  angehöhten 
Ansiedlungsplätze,  die  durch  ein  weitver- 
zweigtes Straßen-  und  Eisenbahnnetz  auf- 
geschlossen werden  (Abb.  4).  Letzteres  hat 
eine  Ausdehnung  von  23  km  und  schließt  in 
einem  gi'oßen  Übergabe- und  Verschubbahnhof 
an  den  Staatsbahnhof  Krefeld-Linn  an.  Das 
Hafenbecken  hat  eine  Gesamtlänge  von  etwa 
1800  ni.  Es  wird  von  einer  Straßen-  mid  Eisen- 
bahn-Drehbrücke gekreuzt  (Abb.  3)  und  so  in 
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zwei  Teile,  ilen  Außeu-  oder  Klieinliaten  und  den  Binnen-  oder  Ostliafen 
geteilt.  Von  dem  in  der  Sohle  lOJ  m breiten  Außenhafen  ist  längs 
des  südlichen  Ufers  ein  31  ni  breiter  Streifen  durch  eine  Reihe  von 
Pfahlbiindeln  abgetrennt.  Er  dient  als  Eloßhafen  und  soll  den  au 
diesem  Ufer  sich  niederlassendeu  Holzindustrien  die  Ijagerung  und 
das  Heranschaffen  des  Rohmaterials  ermöglichen.  Der  Osthafen  mit 
einer  Sohleubreite  von  .ö2  m erweitert  sich  hinter  der  Drehbrücke 
und  am  Hafenende  zu  je  einem  großen  Wendeplatz  von  170  und 
120  m Durchmesser.  Die  Hafensohle  liegt  O,.^0  m unter  der  normalen 
Rheinsohle,  so  daß  selbst  noch  bei  niedrigstem  Niedrigwasser  die 
größten  Rhein-  und  Rheinseeschiffe  genügende  Wassertiefe  tinden. 


Öffnungen  von  je  32,4  m Stützweite  und  eine  Uesamtlänge  von  70  m. 
Das  zu  hebende  und  drehende  Gewicht  beträgt  SOO  Tonnen.  Der 
Antrieb  des  Hub-  und  Dreliwerkes  erfolgt  durch  je  einen  SOpferdigen 
Elektromotor.  Die  Maschinenanlage  befindet  sich  in  dem  Mittelpfeiler 
der  Brücke.  Die  ganze  Arbeit  vom  Entriegeln  der  Brücke  an  ge- 
rechnet bis  zur  Beendigung  des  Drehens  um  90°  geschieht  in  noch 
nicht  4 Minuten.  Die  Brücke  kann  beliebig  in  jeder  Richtung  um 
90°  oder  180°  gedreht  werden.  Sie  wurde  von  der  Gesellschaft 
Harkort  io  Verbindung  mit  der  Firma  Haniel  u.  Taicg  und  den 
Siemens- Schuckert-M'erken  erbaut. 

Am  14.  Mai  190.'!  fing  die  Firma  Grün  u.  Bilfinger,  der  die 


Die  Ufer  haben  eine  3 m hohe,  in  einer  Neigung  1 ; 1 gepflasterte 
Böschung,  die  sich  im  Rheinhafeu  auf  hölzerne  Pfähle,  im  Osthafen 
auf  eine  Steinschüttung  aufsetzt.  Oberhalb  der  Pflasterung  ist  die 
Böschung  in  einer  Neigung  1 : 2 mit  Rasen  gedeckt.  An  diese  Ufer 
schließen  sich  die  Industrieplätze,  deren  Tiefe  von  100  m bis  zu 
250  in  wechselt,  um  den  verschiedensten  Wünschen  in  bezug  auf  die 
Gestaltung  des  Platzes  gerecht  werden  zu  können.  Außer  den  am 
Ufer  gelegenen  Plätzen  von  etwa  55  ha  Gesamtgröße  liegt  im  Südosten 
noch  ein  25  ha  großes  Gebiet,  das,  ohne  eine  unmittelbare  Ver- 
bindung mit  dem  Wasser  zu  haben,  alle  sonstigen  \'’orteile  der 
Wasserplätze  besitzt.  Die  zu  Wasser  ankommenden  Güter  können 
diesen  Plätzen  über  die  öffentliche  Handelswerft  durch  die  Klein- 
bahn zugeführt  werden.  Sämtliche  Plätze  haben  Anschluß  an  das 
das  ganze  Gebiet  durchziehende  Kanal-,  Wasserleitungs-,  Licht-  und 
Kraftkabelnetz. 

M'ährend  die  geschilderten  Industrieplätze  nur  den  privaten 
Zwecken  der  Ansiedler  dienen  sollen,  ist  für  den  öffentlichen  Lösch- 
und  Ladeverkehr  die  Handelswerft  bestimmt,  welche  am  Eingang  des 
Hafens  (Al)b.  1 u.  2)  zwischen  dem  Rhein  und  dem  Rheinhafen  liegt. 
Eine  hohe,  500  m lauge  Kaimauer  begrenzt  hier  die  Ufer.  Neben  aus- 
gedehnten Lagerplätzen  im  Freien  dient  namentlich  das  große  Lager- 
haus (Abb.  2)  mit  einer  nutzbaren  Lagerlläche  von  5700  qm  dem 
Umschlagsverkehr  und  der  Lagerung  von  Gütern.  Das  Gebäude  ist 
ausschließlich  in  Beton  und  Eisenbeton  aufgebaut  und  außen  mit 
Ziegel-  und  Hausteinverblendung  versehen.  Die  Handelswerft  ist  mit 
zwei  elektrischen  Halbportalkranen  von  je  ISOO  kg  Tragfähigkeit  und 
einem  Dampfkran  versehen,  mit  dem  Lasten  bis  zu  7500  kg  gehoben 
werden  können. 

Neben  dem  Lagerhause  ist  das  bedeutendste  Bauwerk  die  über 
das  Hafenbecken  führende  zweiarmige  Drehbrücke  (Abb.  3).  Sie  soll 
Bahn-  und  Straßenverkehr  auf  kürzestem  Wege  nach  dem  Mittelpunkt 
des  öffentlichen  Verkehrs,  der  Handelswerft  leiten.  Sie  hat  zwei 


Erdarbeiten,  die  Befestigung  der  Hafenufer,  der  Bau  der ^ Ufer- 
mauer usw.  übertragen  war,  mit  deu  Ail)eiten  an.  Es  mußten  ins- 
gesamt 3 100100  cbm  Boden  bewegt  werden.  Hiervon  waren  etwa 
850  000  cbm  vom  rechten  Rheinufer  nach  dem  linken  zu  befördern, 
um  dem  durch  die  vorgeschobenen  Hafenanlagen  eingeengten  Hoch- 
wasserbett des  Rheins  auf  der  rechten  Seite  den  erforderlichen  Quer- 
schnitt wiederzugeben.  Es  wurden  Tagesleistungen  bis  zu  12  000  cbm 
erzielt.  Hohe  Wasserstände  und  eine  namentlich  im  Jahre  1905  fast 
anhaltende  regnerische  Witterung  hinderten  wiederholt  die  Bau- 
ausführung. Trotzdem  war  es  möglich,  schon  nach  2(3  Jahren  die 
Anlagen  dem  Betriebe  zu  übergeben. 

Die  Gesamtkosten  betragen  11,3  Millionen,  einschließlich  Grund- 
erwerb. Hierin  einbegriffen  ist  der  Erwerb  von  etwa  160  ha  Gelände, 
auf  dem  die  erste  Erweiterung  der  Anlagen,  der  2100  m lange  West- 
hafen, erbaut  weiden  kann.  Der  Entwurf  zu  der  Gesamtanlage  rührt 
vom  Stadtbaurat  Hentrich  in  Krefeld  her,  der  auch  die  Ober- 
eitung  über  deu  Bau  übernommen  hat.  Bei  der  Durcharbeitung 
der  Einzelentwürfe  und  bei  (ibernahme  der  örtlichen  Bauleitung 
wurde  ihm  als  sein  ständiger  V^ertreter  iler  Unterzeichnete  Regierungs- 
baumeister  überwiesen.  Der  architektonische  Entwurf  des  Lager- 
hauses und  die  künstlerische  Ausschmückung  der  übrigen  Kunst- 
bauten lag  in  deu  Händen  des  Architekten  Suhlry. 

Der  Rheinhafen  Krefeld  ist  als  Ausgangshafen  für  einen  Kanal 
nach  Antwerpen  gedacht,  der  nach  dem  Bau  des  Mittellaud-  und 
Dortmund-Rhein- Kanals  die  natürliche  Fortsetzung  dieser  neuen 
deutschen  Wasserstraßen  nach  der  Schelde  bilden  würde.  Für 
diesen  Kanal  liegt  ein  durchgearbeiteter  Entwurf  iles  Stadtbaurats 
Hentrich  vor.  Unter  äußerster  Beschränkung  der  Zahl  der  Schleusen 
wurde  hierin  die  Linienführung  so  gewählt,  daß  die  natürliche 
Wasserspeisung  in  der  Scheitelhaltung  tlurch  den  aus  der  oberen 
Maas  abzweigenden  Zuid-Willenis-Kanal  erfolgen  kann. 

Krefeld.  Regierungsbaumeister  Miether. 


Die  St.  Micliaeliskirclie  in  Hamburg-, 

die  geschichtlich  älteste  Kirche  der  Stadt,  ist  am  Nachmittag  des  i Opfer  gefallen.  Das  alte  Gotteshaus  ist  bis  auf  die  Umfassungs- 
3.  (1.  .M.  innerhalb  weniger  Stunden  einem  gewaltigen  Brande  zum  I mauern  vollständig  ausgebrannt,  der  große  IMichaelisturm,  das  Wahr- 
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Abb.  1. 


Abb.  -2. 


Micluieliskirclie,  in  welclier  die  Siiiilen  ganz  l'oitbl leben  und  der  fle- 
danke  der  Anordnung  eines  ungeteilten  Innenrauines  für  den 
|irotestantisclien  Gottesdienst  in  großem  iMaßstabe  durcligefülirt 
wurde.  Die  Kircbe  zeigt  im  Äußeren  ein  (iuerscliiff,  stellt  sieb  im 
Innern  aber  ganz  als  Zentralbau  dar.  Sie  enthält  im 
ganzen  I.nOO  feste  Sitzplätze  und  Ibiuni  ii'ir  .ßono  Personen. 

, Bemerkenswert  sind,  außer  der  Formgebung  der  Stuck- 
ornamente im  Rokokostil,  die  Orgel,  ein  in  Italien  ge- 
arbeiteter Taufstein  aus  Mannor  sowie  das  Altarbild  von 
Job.  Ueiur.  d’ischbein  dem  Alteren.  Unter  der  ganzen 
Kirche  belindet  sich  ein  begehbares  Grabgewölbe  mit 
2ßt)  größtenteils  gefüllten  Gräbern.  Die  Gesamtbaukosten 
haben  einschließlich  des  1777/80  ausgeführteu  Turmes 
IhdOnoO  Mark  betragen. 


Yermisclites. 

In  dem  Wettbewerb  um  einen  Bismarck- Aiissiclits- 
turm  in  Guben  (vgl.  S.  155  ds.  Jahrg.)  hat  das  Preis- 
gericht drei  gleiche  Preise  von  je  250  Afark  erteilt,  und 
zwar  für  die  Entwürfe  des  Oberlehrers  an  der  Bau- 
gewerkschule  Micliel  in  Frankfurt  a.  d.  Oder,  des  Archi- 
tekten F.  Beyer  in  Schüneberg  und  des  Regierungsbau- 
führers Thurm  in  Braunschweig.  (Vgl.  den  Anzeiger 
zur  A'origen  Nummer  d.  Bl.) 

Einen  Wettbewerl)  um  Entwurfskizzen  für  den 
Neubau  eines  Krankenhauses  der  jiidisclien  Gemeinde 
in  Berlin  hat  der  Gemeiudevorstand  unter  den  in 
Deutschland,  Österreich  und  der  Schweiz  ansä.ssigen 
Architekten  deutscher  Zunge  ausgeschrieben.  i)rei 
Preise  von  OOOn,  4000  und  2000  Mark  sind  ausgesetzt; 
der  Ankauf  weiterer  Entwürfe  zu  je  lOOO  Mark  wird 
beabsichtigt.  Dem  Preisi'ichteramt  gehören  u.  a.  au  die 
Herren  Maurermeister  Joseph  Fraeukel  in  Berlin,  Stadt- 
baurat  Grassel  in  München,  Baumeister  Johann  Ilöni- 
ger  und  Stadtbamnt  Ludwig  Iloffmaun  in  Berlin, 
Bauinspektor  Fr.  Ruppel  in  Hamburg,  Wirkl.  Geh.  Ober- 


zoichen  und  der  Stolz  Ihimburgs,  vom  Feuer  zerstört  und  zusammen- 
gestürzt. Gleichzeitig  wurde  eine  größere  Zahl  benachbarter  Häuser 
von  dem  Feuer  ergrilfen  und  eingeäschert. 

Ülu'r  die  Geschichte  der  Kirclie,  die  von  solchem  Schicksal  be- 


reits zum  zweiten  Male  betroffen  wird,  enthält  das  vom  Hamburger 
Architekten-  und  Ingenieurvereiu  zur  Wanderversammlung  des  Ver- 
bandes deutscher  Architeken-  und  Ingen ieurvereiue  im  Jahre  1890 
herausgegebene  Werk  „Hamburg  und  seine  Bauten“,  dem  auch  der 
hier  beigegebene  Grundriß  entnommen  ist,  ausführliche  Älitteiluugen. 
Danach  machte  die  fortschreitende  Bebauung  der  Neustadt  Hamburgs 
im  17.  Jahrhundert  deren  Abtrennung  als  fünftes  Kirchspiel  notwendig. 
Für  dieses  erbaute  Corbinus  1649/01  die  St.  Michaeliskirche,  als 
erste  größere,  unmittelbar  für  den  protestantischen  Gottesdienst  be- 
stimmte Kirche.  Sie  erhielt  1008  durch  Peter  Marquard  einen  Turm. 
Die  Baukosten  haben  insgesamt  072  000  Mark  betragen.  Die  Her- 
stellung der  die  Form  der  Kreuzgewölbe  zeigenden  Decke  in  ver- 
putzter Holzschalung  ermöglichte  eine  leichtere  Konstruktion  der 
Säulen  und  gereichte  der  Akustik  zum  V^orteil.  Dadurch  wurde  die 
Kirche,  welche  umsomehr  Platz  bot,  als  man  sie  im  Innern  nach 
\"organg  der  übrigen  Hauptkirchen  durch  Hinzuziehung  des  Turm- 
raumes erweitert  hatte,  bald  besonders  beliebt  und  erhielt  infolge- 
dessen reiche  Schenkungen  au  Kunstwerken  und  1710  auch  eine 
Orgel. 

Aber  noch  Avar  keiu  Jahrhundert  nach  der  Erbauung  vertlosseu, 
als  die  Michaeliskirche  1750  infolge  eines  Blitzschlages  durch 
Feuer  gänzlich  zerstört  Avurde.  In  Gemeinschaft  mit  J.  L.  Prey 
erbaute  hierauf  Ernst  Georg  Sounin  die  gegenwärtig  bestehende 


baurat  Dr.  Thür  in  Berlin.  Die  EntAvürfe  sind  bis  zum  1.  Ok- 
tober d.  J.  beim  Vorstande  der  jüdischen  Gemeinde  in  Berlin,  Oranien- 
burger Straße  29,  einzulieferu,  von  dem  auch  die  Unterlagen  usw. 
gegen  Erlegung  von  3 Mark  bezogen  Averdeu  können.  den  Au- 

zeigeteil  der  vorliegenden  Nummer  d.  Bl.) 


Bücherschau. 

Iiigenieurwerke  in  und  bei  Berlin.  Festschrift  zum  50  jährigen 
Bestehen  des  Vereins  deutscher  Ingenieure.  GeAvidmet  vom  Berliner 
Bezirksvereiu  deutscher  Ingenieure.  Herausgegeben  von  A.  Herzberg 
und  D.  Meyer.  Berlin  1900.  VIII  u.  535  S.  in  gr.  8^  mit  zahlreichen 
Textabb.  u.  Tafeln.  Geb.  Zu  beziehen  vom  Verein  deutscher  In- 
genieure, NW.  Berlin,  Charlottenstraße  43.  Preis  15  J(. 

Die  Feier  des  50jährigen  Bestehens  des  Vereins  deutscher  In- 
genieure hat  sich  zu  einer  Kundgebung  der  gesamten  gebildeten  M'elt 
für  die  hervorragende  Stellung  des  Ingenieurs  im  öffentlichen  Leben 
gestaltet.  Den  deutschen  Ingenieuren  sind  aus  diesem  Anlaß  unwider- 
legliche Zeichen  höchster  und  allerhöchster  Anerkennung  von  vielen 
Seiten  zuteil  geworden,  und  so  gibt  es  Avohl  kaum  ein  besseres  Denkmal, 
das  dem  V^erein  deutscher  Ingenieure  aus  Anlaß  seiner  50jährigen 
Tätigkeit  hätte  gesetzt  Averden  können,  als  ein  Buch,  das  jedem  Leser 
in  anschaulicher  Weise  vor  Augen  führt,  Avie  viele  Einzelheiten  unseres 
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täglichen  Ijebens  von  dem  Wirken  der  Ingenieure  iibhängen,  und 
wie  die  mustergültigen  Einrichtungen  unseres  Groß-Berlins  erst  durch 
die  Fortschritte  des  Ingenieur wesens  möglich  geworden  sind.  In  dem 
vorliegenden  Werk  hat  natürlich  nur  ein  ausgewählter  Teil  dessen 
Aufnahme  linden  können,  was  au  Zeichen  der  Ingenieurarbeit  in  und 
bei  Berlin  gesehen  werden  kann.  Manches  ansehnliche  Gebiet  hat 
ausgeschaltet  werden  müssen,  um  Kaum  für  desto  ausführlichere  Be- 
schreibung der  ausgewählten  Ingenieurwerke  zu  liefern.  So  sind  z.  B. 
Mitteilungen  über  die  Beleuchtungsanlagen  und  das  Eisenbahnwesen 
so  gut  wie  gänzlich  fortgelassen;  auch  von  den  Wasserverkehrsanlagen 
liefern  die  statistischen  Angaben  über  die  Verkehrsverhältnisse  Berlins 
und  die  Beschreibung  ries  Teltowkanals  noch  kein  vollständiges  Bild, 
'rrotzdem  würde  auch  nur  die  Aufzählung  iler  33  Aufsätze,  aus  denen 
sich  das  Buch  zusammensetzt,  über  den  Kähmen  einer  Besprechung 
weit  hinausgehen.  Noch  weniger  wäre  eine  kritische  Besprechung 
ries  Inhaltes  hier  möglich.  Ich  muß  mich  darauf  beschränken,  ganz 
kurz  anzugeben,  wie  die  besprochenen  Gebiete  geordnet  sind.  An 
die  allgemeinen  Angaben  über  die  Bodenverhältnisse  und  den  Ver- 
kehr Berlins  schließen  sich  Beschreibungen  der  öffentlichen  Anstalten 
des  Post-,  Patent-,  Eich-,  Prüflings-  und  technischen  Enterrichts- 
weseus  an,  worunter  besonders  die  neuen  Laboratorien  der  'l'ech- 
nischen  Hochschule  in  Charlottenburg  erwähnenswert  sind.  Hierauf 
folgen  die  städtischen  Unternehmungen:  Bauverwaltung,  Straßen, 
Brücken,  Wasserversorgung,  Kaualisationsanlagen,  dann  die  zum  Teil 
nichtstädtischen  Gas-  und  Elektrizitätswerke  Berlins  und  Charlotteu- 
burgs.  Den  Abschluß  bilden  kurze  Aufsätze  über  die  fünf  hervor- 
ragendsten Vertreter  der  Berliner  Industrie,  die  Allgemeine  Elektri- 
zitäts-Gesellschaft, die  Berliner  Maschinenbau- A.-G.  vorm.  L.  Schwartz- 
kopff',  A.  Borsig,  die  Werkzeugmaschinen-  und  Werkzeugfabrik  von 
Ludw.  Loewe  u.  Ko.  A.-G.  und  Siemens  u.  Halske  A.-G.  Für  den 
Inhalt  des  Buches  gewähren  die  Angabe  des  Vorwortes,  cfaß  Be- 
hörden und  industrielle  Werke  daran  mitgearbeitet  haben,  die  Namen 
der  Verfasser  der  einzelnen  Aufsätze  und  nicht  zuletzt  auch  diejenigen 
der  Herausgeber  ausreichende  Bürgschaft.  Der  Preis  von  15  Mark  für 
das  umfangreiche  und  geschmackvoll  ausgestattete  Werk  ist  unver- 
hältnismäßig niedrig,  denn  es  ist  keine  Festschrift  in  dem  gewöhn- 
lichen Sinne  des  Wortes,  sondern  ein  Andenken  von  bleibendem 
Wert  für  alle  Ingenieure. 

Berlin.  A.  Heller. 

Die  biologische  Abwasserreinigung  in  Dentsciiland.  Bearbeitet 
von  Regierungsbaumeister  K.  Imhoff.  7.  lieft  der  Mitteilungen  der 
Kgl.  Versuchsanstalt  für  Wasserversorgung  und  Abwasserbeseitigung. 
Berlin  19U0.  Hirschwald.  157  S.  in  8“  mit  36  Abb.  im  Text  und 
2 Tabellen.  Geh.  Preis  G „//. 

Biologische  Anlagen,  in  denen  städtisches  mit  Fäkalien  ver- 
mischtes Abwasser  in  künstlich  aus  Schlacken-,  Koks-,  Steinschlag- 
usw.  -brocken  aufgebauten  Körpern  gereinigt  wird,  bevor  es  einem 
Gewässer  zugefülu-t  werden  kann,  sind  in  Deutschland  ei’st  seit 
wenigen  Jahren  im  Betriebe.  Über  englische  Anlagen  nach  dem 
biologischen  Verfahren  liegt  bereits  ein  umfangreiches  Schrifttum  vor, 
da  man  in  England,  wo  es  zuerst  angewendet  worden  ist,  auf  viel 
längere  Betriebserfahrungen  zurückblicken  kann;  eine  unmittelbare 
Übertragung  dieser  Erfahrungen  auf  deutsche  Verhältnisse,  die  von 
den  englischen  doch  in  manchen  Punkten  wesentlich  abweichen,  ist 
aber  im  allgemeinen  nicht  angängig.  Im  vorliegenden  Buche  sind 
zum  ersten  Male  die  in  Deutschland  bis  Mitte  1905  bestehenden 
städtischen  Anlagen  und  eine  große  Anzahl  biologischer  Anlagen  für 
kleinere  Verhältnisse  (Krankenhäuser,  Anstalten  usw.)  zusammen- 
gestellt und  die  beim  Betriebe  gewonnenen  Erfahrungen  besprochen. 
Die  sämtlichen  in  dem  Buche  aufgeführten  Anlagen  sind  vom  Ver- 
fasser und  anderen  Mitgliedern  der  Kgl.  Versuchsanstalt  für  Ab- 
wasserbeseitigung besichtigt  und  untersucht  worden.  Das  Buch  gibt 
erst  eine  kurze  Beschreibung  der  Anlagen  mit  Skizzen  und  bespricht 
dann  der  Reihe  nach  die  Fragen  über  den  Zusammenhang  der 
Reinigungsanlage  mit  der  Kanalisation,  über  Lage  und  Bau  der  An- 
lage, Art  und  Größe  der  Vorreinigung,  über  die  Brockenkörper,  die 
Kältegefahr,  den  Schlamm,  die  Desinfektion,  die  Beziehungen  zur 
Vorllut,  den  Betrieb  und  die  Kosten.  Diese  Fragen  sind  wesentlich 
von  der  praktisch-technischen  Seite  behandelt.  Für  den  Entwurf  und 
den  Betriel)  biologischer  Anlagen  gibt  das  Buch  eine  .Menge  wert- 
voller Anhaltspunkte.  S. 

Deutsches  Baujahrbuch  für  Verauschlagung  und  Verdiuguug-. 
3.  Jahrgang  1906.  Herausgegeben  von  Landesbauinspektor  R.  Lang 
und  Kais.  Reichsbaukbauinspektor  J.  Habicht.  Berlin.  Otto  Elsner. 
ln  4L  39*2  S.  Technische  Vorschriften,  Neubaupreise  und  Preise  für 
Repaiaturen  usw'.  mit  zahlreichen  Abbildungen,  256  S.  nach  l’itelu 
geordnetes,  alphabetisches  Verzeichnis  von  Firmen  und  75  S.  Selbst- 
anzeigen.  Geb.  Preis  6 JL. 

Der  erste  Jahrgang  des  praktischen  Buches,  das  damals  in  erster 
Linie  für  Berliner  Verhältnisse  berechnet  war,  ist  an  dieser  Stelle 
vgl.  Jahrg.  1904,  S.  251)  bereits  als  zweckmäßige  Neuerscheinung 


angezeigt  worden.  Die  jetzt  vorliegende  dritte  Auflage  des  sich 
schnell  eingeführten  Jahrbuches  hat  eine  bedeutende  Erweiterung- 
erfahren,  die  es  für  alle  Teile  Deutschlands  geeignet  macht.  Der 
Titel  ist  dementsprechend  in  „Deutsches  Baujahrbuch“  abgeändert 
worden.  Die  beiden  Herau.sgeber  stehen  mitten  in  einer  ausgedehnten 
Praxis  und  bieten  Gewähr  für  den  Inhalt  des  Buches,  das  für  jeden 
ausführenden  Architekten  einen  zuverlässigen  Ratgeber  und  Führer 
bei  der  Veranschlagung  und  Verdingung  von  Bauarbeiten  darstellt. 
Es  gliedert  sich  jetzt  in  sechs  Teile,  deren  erster  die  bei  der  \'er- 
dingung  und  Vergebung  von  Arbeiten  vorzuschreibenden  technischen 
Vorschriften  enthält,  wobei  sämtliche  Arbeit.sgebiete  Berücksichtigung 
gefunden  haben.  Der  zweite  Teil  gibt  in  übersichtlicher  Anordnung 
den  Wortlaut  für  Kosten-  und  Verdingungsanschläge  nach  Positionen 
geordnet  und  durch  zahlreiche  llandskizzen  erläutert.  Dem  zweiten 
Teile  sind  die  wesentlichen  Baujireise  in  41  großen  Städten  in  Form 
einer  Tabelle  angegliedert.  Ausbesserungs-  und  Tagelohnarbeiteu 
sowie  Bauarlreiteu  kleinen  ümfangs  werden  in  eiirem  weiteren  Ab- 
schnitte behandelt.  Die  beiden  letzten  Teile  enthalten  eine  alpha- 
betisch geordnete  Zusammenstellung  von  Firmen  sowie  Selbstauzeigen 
von  Baufirmeu.  Der  ümtäng  dieser  beiden  letzten,  nicht  unwill- 
kommenen Teile  hat  das  Baujahrbuch  allerdings  erheblich  be- 
lastet und  unhandlich  gemacht,  so  daß  es  wünschenswert  ist,  diese 
besonders  binden  und  das  Nachschlagewerk  künftig  in  zwei  Bänden 
erscheinen  zu  lassen.  Sein  Preis  ist  gegenüber  den  Vorteilen,  ins- 
besondere der  großen  Zeitersparnis,  die  seine  Benutzung  bei  der 
Veranschlagung  bietet,  als  äußerst  mäßig  zu  bezeichnen.  Sch. 


Patente. 

Vorrichtung  zur  cheinischen,  lueclianisclien  uml  hiologisclieu 
Reiniß-uiig  von  Wasser.  I).  R.-P.  165  414  (Kl.  85c  vom  9.  August  1904). 

Geheimrat  Professor  Dr.  Fried- 
rich Wilhelm  Dünkelberg  in 
Wiesbaden.  — Das  zu  reini- 
gende Wasser  wird  einem 
runden  gemauerten  Behälter 
(Abb.  1 u.  2)  durch  die  Lei- 
tung 2 zugeführt  und  fließt 
zunächst  in  einen  Ringkanal  A. 
^ Die  groben  Sinkstoffe  bleiben 
io  diesem  Kanal  liegen,  wäh- 
rend das  rohe  Wasser  in  die 
etwa  30  cm  über  die  Kanal- 
solde ragenden  Metallröhren  F fließt. 
Diese  Röhren  haben  feine  Löcher  in 
der  Wandung  und  sind  außerdem  in 
ihrer  ganzen  Höhe  mit  auswechsel- 
baren Draiurohren  ausgesetzt,  so  daß 
das  Wasser  nun  zunächst  die  Drain- 
rohre zu  durchsickern  hat,  um  dann 
durch  die  Wandöffüungen  der  Metall- 
röhren der  Filtersandschicht  E zu- 
geführt zu  werden.  Von  hier  fließt 
das  Wasser  durch  eingemauerte  Rohrstücke  hindurch  in  den  mitt- 
leren Raum  C,  von  wo  es  dann  durch  Leitung  1 den  Verbrauchs- 
stellen zugeführt  werden  kann. 

Federnde  auf  den  Sprossenträgern  durch  Bügel  gestützte  Riunen- 
sprosse  für  einfache  oder  doppelte  Glasdächer.  D.  R.-P.  168  751 
(Kl.  37c  vom  31.  IMärz  1905i.  Gebr.  Alb  in  Feuerbach.  — üm  auf  ein- 
fache billige  Weise  Kiunen- 
sprossen  für  Glasdächer  zu  ge- 
winnen , soll  ein  Wellblech- 
streifen Abb.  1 durch 


Abb.  2. 


lTIMi 


Abb. 


Biegen 


und  Einspanuen  in  Bügel  oder  l_l -Schienen  C und_8  ilie  Formen  der 
.\bb.  2 u.  3 erhalten.  Hierbei  dient  zugleich  die  Welle  4 als  Schweiß- 
wasserrinne und  die  Welle  3 zur  .Ableitung  des  oben  etwa  eindringen- 
deu  Regenwassers.  Bei  2 und  7 liegen  in  bekannter  W'eise  deckende 
Blechstreifen,  welche  die  Glasscheiben  5 halten  und  die  an  der  Durch- 
führungsstelle des  Tragebolzeus  durch  Bleischeiben  1 gedichtet  sind. 
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INHALT:  Amtlichos:  Vorschrificn  der  ObcrrcclmuiiKskiunmcr  zur  Verointachung  der  Rochuungsleguug  und  Jiislifikation.  Niohtamtliches:  Verni  isch  tos : Wettbewerb 
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[Alle  Rechte  vorbelialtcn.] 

Amtliche  Mitteilungen. 


Vorschriften  der  Oherreciniimgskaininer  zur  Vereiiifachiinjj:  der  Rechnuiigsle!ü;uiift 


und  Justiiikatiou. 


Nachdem  bereits  für  eiuzelne  Verwaltungen  durch  besondere  An- 
weisungen und  Erlasse  Vereinfachungen  und  Erleichterungen  auf  dem 
Gebiete  der  Rechnungslegung  und  J ustiflkation  angeordnet  bezw.  zu- 
gelassen sind,  werden  zur  Erreichung  des  Zweckes,  das  Rechnungs- 
wesen ~ unbeschadet  der  auch  für  diesen  Zweig  des  Staatsdienstes 
erforderlichen  Sorgfalt  und  Gründlichkeit  — möglichst  einfach  zu  ge- 
stalten und  von  entbehrlichem  Beiw'erk  zu  entlasten,  die  nachstehen- 
den allgemeinen  Anordnungen  erteilt: 

t.  Das  in  verschiedenen  Verwaltungen  bestehende  Verfahren,  durch 
zweckentsprechende  Einrichtung  der  Kassenmanuale  diese  alsKonzept- 
rechmmgen  verwendbar  zu  machen,  ist  tunlichst  allgemein  durchzu- 
führen. 

ln  die  Abnahmeverhandlung  ist  die  Bemerkung  aufzunehmen,  daß 
das  Manual  als  Konzeptrechnung  gedient  hat  oder  weshalb  dies  nicht 
hat  geschehen  können. 

Dieser  Bemerkung  bedarf  es  nicht,  wenn  das  Manual  an  die  Stelle 
der  zur  diesseitigen  Revision  bestimmten  Rechnung  selbst  tritt. 

2.  Die  für  die  Zivilpensionsrechnungen  und  die  Witwen-  und 
Waisengelderrechnungen  bestehende  Einrichtung,  bei  fortlaufenden, 
nach  Buchstaben  geordneten  Zahlungen,  die  im  Laufe  des  Jahres  ein- 
tretenden Zugänge  in  der  Rechnung  des  betreffenden  Jahres  am 
Schlüsse  des  Abschnitts  bzw'.  Titels  nach  der  Reihenfolge  der  er- 
gangenen Anweisungen  nachzuweisen  und  erst  in  der  Rechnung  des 
folgenden  Jahres  bei  dem  betreffenden  Buchstaben  einzufügen,  ist 
allgemein  anzuwenden. 

Bei  dem  in  der  Eisenbahn  Verwaltung  bestehenden  abweichenden 
Verfahren  bezüglich  der  als  Jahresrechnungen  dienenden  Neben- 
manuale über  Beamtenpensionen,  Hinterbliebenenbezüge  und  Haft- 
pthchtentschädigungen  behält  es  bis  auf  weiteres  sein  Bewenden. 

3.  Nach  dem  Runderlasse  der  Oberrechnungskammer  vom 
20.  Januar  1857  — 17550  — besteht  als  Regel  der  Grundsatz,  daß 
über  Bauausführungen  im  Kostenbeträge  von  15  000  Mark  und  mehr 
besondere  Spezialbaurechnungen,  abgesondert  von  den  V^erwaltungs- 
rechnungen,  aufzustellen,  abzunehmen  und  an  uns  zur  Revision  ein- 
zureichen und  daß  nur  die  weniger  betragenden  Bauausgaben  durch 
die  Verwaltungsrechnungen  zu  justifizieren  sind.  Diese  Kostengrenze 
wird  auf  30  000  Mark  erhöht. 

4.  Es  ist  darauf  zu  halten,  daß  die  Darstellung  in  der  Rechnung 
unbeschadet  der  erforderlichen  Deutlichkeit  auf  das  notwendigste 
beschränkt  wird.  Im  einzelnen  wird  bemerkt: 

a)  Eine  deutliche,  aber  möglichst  kurze  Fassung  ist  zu  wählen 
bei  der  Wiedergabe  von  Etatsvermerken  in  der  Rechnung, 
namentlich  auch  von  solchen  Vermerken,  durch  welche  Rechte 
oder  Verpflichtungen  der  Staatskasse  zum  Ausdruck  gebracht 
werden. 

b)  Die  Angabe  des  Datums  der  Einnahme-  und  Ausgabeanweisungen 
sowie  des  Datums  der  Quittungen  in  der  Rechnung  fällt  fort. 

c)  Angaben  wie  „laut  Rechnung  und  Quittung“  sind  überflüssig. 

d)  Der  Hiuw'eis  auf  Seite  und  Nummer  der  Vorrechnung  ist  in  der 
Regel  entbehrlich,  wenn  alle  fortlaufenden  Einnahmen  und  Aus- 
gaben tunlichst  immer  in  derselben  Reihenfolge  zur  Darstellung 
kommen.  Eutgegenstehende  besondere  Anordnungen  bleiben 
weiter  zu  beachten,  bis  sie  außer  Kraft  gesetzt  werden. 

e)  Für  die  Überschriften  der  Etatstitel  und  Abschnitte  kann  eine 
abgekürzte  Bezeichnung,  die  sich  aber  nicht  auf  bloße  Angabe 
von  Nummer  und  Buchstaben  beschränken  darf,  gewählt  werden, 
insoweit  darunter  nicht  das  Verständnis  der  Rechnung  leidet. 
Es  empfiehlt  sich,  für  die  Abkürzungen  eine  bestimmte  Form 
in  Anlehnung  an  die  Wortfassung  des  Etats  und  Gleichmäßig- 
keit in  den  gleichartigen  Rechnungen  zu  wahren. 

f)  Kapitel  und  Titel  des  Etats,  bei  denen  Einnahmen  oder  Aus- 
gaben nicht  nachzuweisen  sind,  brauchen  in  der  Rechnung  nicht 
angegeben  zu  werden. 

g)  Notwendige  Zeitangaben,  wie  das  Besoldungsdienstalter  der 
Beamten,  können  auch  bei  der  Monatsbezeichnung  in  Ziffern 
gemacht  werden,  z.  B.:  1.  10.  04. 

h)  Sind  auf  Grund  einer  Anweisung  Einnahmen  oder  Ausgaben 
bei  verschiedenen  Abschnitten  der  Rechnung  nachzuw'eisen,  so 
ist  der  Gesamtbetrag  bei  dem  zuerst  beteiligten  Abschnitt  unter 
Beifügung  der  Belege  vor  der  Linie  darzustellen.  Die  auf 
andere  Abschnitte  entfallenden  Teilbeträge  sind  einzeln  unter 
Angabe  der  Rechnungsstelle  ebenfalls  vor  der  Linie  aufzuführen 


und  von  dem  Gesamtbeträge  abzusetzen,  so  daß  sich  die  bei 
dem  zuerst  beteiligten  Rechnungsabschnitte  nachzuweisende 
Einnahme  oder  Ausgabe  ergibt.  Nach  Bedarf  kann  auch  die 
Bemerkungsspalte  benutzt  werden.  Die  Verrechnung  der  Teil- 
beträge bei  den  andern  Rechnungsstellen  erfolgt  unter  Hinweis 
auf  die  Rechnungsstelle,  au  welcher  der  Gesamtbetrag  vor  der 
Linie  oder  in  der  Bemerkungssi)alte  zur  Darstellung  gekommen 
ist,  ohne  daß  eine  nochmalige  Bezeichnung  der  Belege  in  der 
Rechnuugssjialte  erforderlich  ist. 

5.  Zur  Förderung  der  vereinfachten  Rechnungsdarstellung  ist  von 
dem  summarischen  Nachweise  der  Einnahmen  und  Ausgaben  in  den 
geeigneten  Fällen  Gebrauch  zu  machen.  Beispielsweise  wird,  wenn 
auf  Grund  einer  Anweisung  einmalige  Unterstützungen  oder  andere 
Bezüge  an  eine  Anzahl  von  Em[)fängern  gezahlt  werden,  in  der 
Rechnung  der  Gesamtbetrag  unter  Bezeichnung  der  Empfänger  als 
A.  u.  Gen.  darzustellen  sein. 

Von  Aufstellung  allgemeiner  Normen  für  die  summarische  Dar- 
stellung w'ird  bei  der  Verschiedenheit  der  Verhältnisse  abgesehen. 
Der  summarische  Nachweis  wird  insbesondere  dann  unterbleiben 
müssen,  wenn  Doppelzahlungen  zu  besorgen  sind  und  deren  Fest- 
stellung durch  den  summarischen  Nachweis  verhindert  oder  wesent- 
lich erschwert  wird. 

6.  Zur  Verminderung  des  Schreibwerks  sind  in  weitem  Umfänge 
Druckformulare  zu  Liquidationen,  Anweisungen,  Quittungen  usw.  ein- 
zuführen, ebenso  Stempel  zur  Herstellung  des  Textes  von  häufiger 
vorkommenden  Bescheinigungen  und  Vermerken,  w'ie  Richtigkeits-, 
Inventarisationsbescheinigungen  u.  dgl.,  zu  verwenden. 

7.  Die  von  Bezugsberechtigten  (Handwerkern,  Lieferanten)  auf- 
gestellten Kostenrechnungen  sind  in  Urschrift  als  Rechnungsbeleg 
beizubringen. 

8.  Fahrscheine  und  Droschkenmarken  sind  nicht  den  Belegen 
beizufügen,  sondern,  soweit  nicht  überhaupt  auf  die  Beibringung  ver- 
zichtet werden  kann,  bei  der  anweisenden  Stelle  nach  Prüfung  und 
Richtigbefund  zurückzubehalten  und  zu  nochmaliger  Verwendung  als 
Belegstücke  unbrauchbar  zu  machen. 

9.  Anweisungen,  die  sich  auf  Nachweisungen  gmnden,  können 
auf  diese  selbst  in  kürzester  Form  gesetzt  werden.  Die  Angabe  des 
Empfängers  kann  unterbleiben,  wenn  dieser  aus  dem  übrigen  Inhalte 
des  Beleges  zweifelsfrei  sich  ergibt.  Ebenso  ist  die  Wiederholung 
des  Betrages  in  der  Anweisung  entbehrlich  bei  Zahlungen  auf  Grund 
von  Berechnungen,  die  den  rechnerisch  festgestellten  Betrag  ergeben. 

10.  Bei  allen  Zahlungsanweisungen  gilt  aber  der  Grundsatz,  daß 
der  zu  zahlende  Betrag  entweder  in  der  Anweisung  selbst  oder  bei 
der  rechnerischen  Feststellung  oder  an  anderer  Stelle  in  den  Belegen 
nicht  nur  in  Ziffern,  sondern,  soweit  Markbeträge  in  Frage  kommen, 
auch  in  Worten  ausgedrückt  werden  muß. 

11.  Die  Anweisungen  über  einmalige  Zahlungen  an  Unterstützungen 
oder  anderen  Bezügen,  welche  für  eine  Anzahl  von  Empfängern  ge- 
meinsam erlassen  werden,  können  in  den  geeigneten  Fällen  so  ein- 
gerichtet werden,  daß  die  Empfänger,  statt  besondere  Quittungen 
auszustellen,  in  einer  Liste  qirittieren,  welche  in  der  Anweisung  selbst 
durch  Anfügung  einer  „Namensschrift  als  Quittung“  bezeichneten 
Spalte  vorbereitet  werden  kann. 

12.  Vereinfachung  der  Quittungsleistung  bei  Zahlungen  aus  der 
Staatskasse. 

a)  In  allen  Quittungen  genügt  statt  der  Bezeichnung  der  rechnung- 
legenden Kasse  die  Angabe  „aus  der  Staatskasse“. 

b)  Bei  Quittungen,  welche  unmittelbar  unter  der  Rechnung  oder 
der  Anweisung  erteilt  wei'den,  kann  die  ausdrückliche  Angabe 
des  Betrages  und  der  Kasse  w'egfallen  und  nur  mit  den  Worten 
„Betrag  erhalten“  unter  Beifügung  des  Ortes  und  Tages  der 
Zahlung  und  der  Unterschrift  des  Empfängers  quittiert  werden. 

c)  In  den  Forderimgsnachweisen,  zu  welchen  Vordrucke  mit  Längs- 
spalten verw'endet  werden,  kann  bei  Anbringung  einer  Spalte 
„Namensschrift  als  Quittung“  in  dieser  mit  Niederschrift  des 
Namens  ohne  Beifügung  der  Worte  „Betrag  erhalten“  quittiert 
werden. 

Zu  b)  und  c)  ist  die  vereinfachte  Quittungsform  nur  aus- 
reichend, wenn  der  zu  zahlende  Betrag  in  dem  Forderungs- 
nachweis oder  der  Anweisung  keine  Änderung  erfahren  hat. 
Ist  eine  solche  Änderung  erfolgt,  so  muß  der  gezahlte  Betrag, 
wenn  auch  nur  in  Ziffern,  in  der  Quittung  wiederholt  werden. 
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Dies  ist  dagegen  entbelirlicli,  wenn  zwar  in  dem  Forderungs- 
nachweis der  Betrag  geändert,  in  der  unmittelbar  folgenden 
Anweisung  aber  der  berichtigte  Betrag  in  Worten  ausgedrückt 
ist  und  darunter  quittiert  wird. 

d)  ln  besonders  ausgestellten  Quittungen  ist  die  Summe,  über 
welche  quittiert  wird,  nicht  nur  in  Ziffern,  sondern,  soweit 
Markbeträge  in  Frage  kommen , auch  in  Worten  auszu- 
drücken. 

e)  Die  von  der  Reichs-Telegraphenverwaltung  über  gezahlte  Fern-  | 
sprechgebühren  erteilten  Quittungen,  welche  allgemein  durch 
Aufdruck  des  Tagesstempels  der  die  Beträge  einziehenden 
Dienststelle  statt  der  Vollziehung  durch  Namensunterschrift 
abgegeben  werden,  künnen  als  gültiger  Zahlungsausweis  an- 
gesehen werden. 

f)  Wenn  bei  Zahlungen  au  Handelsfirmen  die  Quittung  nicht  von 
dem  Inhaber  der  Firma,  sondern  von  dem  Vertreter  oder  dem 
Prokurazeichuer  oder  dem  Handlungsbevollmächtigten  aus- 
gestellt ist,  bedarf  es  einer  Bescheinigung  der  zahlenden  Kasse, 
daß  ihr  die  Berechtigung  des  Quittungsausstellers  zur  Empfang- 
nahme der  Zahlung  nacligewieseu  sei,  nicht.  Der  Kassenbeamte 


ist  aber  dafür  verantwortlich,  daB  die  Zahlung  nur  an  den  be- 
rechtigten Empfänger  erfolgt. 

13.  Die  durch  unsere  Verfügung  vom  27.  Januar  1826  — 1139  — 
unter  Nr.  2 vorgeschriebeue  Bescheinigung  über  die  ordnungsmäßige 
Führung  der  Inventarien  erhält  folgende  Fassung; 

Daß  die  Inventarien  ordnungsmäßig  geführt,  die  gehörig 
geprüften  Zugänge  — einschließlich  der  von  der  Zentralstelle 
heiTührendeu  — darin  richtig  nachgetragen,  die  Abgänge  als 
unvermeidlich  nachgewiesen  und  die  als  Bestände  nachge- 
wiesenen Inventarienstücke  bei  der  am *)  statt- 

gehabteu  Revision  richtig  vorhanden  gewesen  sind,  wird  be- 
scheinigt. 

Potsdam,  den  3.  Juni  1905. 

Oberrechnungskammer. 

V.  Magdeburg. 


*)  Besondere  Dienstreisen  dürfen  zum  Zwecke  der  Ausstellung 
dieser  Bescheinigung  nicht  unternommen  werden.  Es  genügt,  wenn 
die  Bescheinigung  bei  Gelegenheit  der  Revision  der  betreffenden 
Dienststelle  mit  Angabe  des  Tages  der  Revision  ausgestellt  wird. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 


Veriiüsclites. 


Einen  Wettliewerl)  um  eine  Kirche  nebst  Pfarr-  und  Gemeinde- 
haus in  Wupperfeld-Barmen  hat  die  evang.-luth.  Gemeinde  Wujiper- 
feld  imter  den  in  Rheinland -Westfalen  oder  Hessen-Darmstadt 
wohnenden  Architekten  mit  Frist  bis  zum  1.  November  d.  .1.  aus- 
geschrieben. Drei  Preise  von  2500,  1800  u.  1200  IMark  sind  ausgesetzt, 
der  Ankauf  weiterer  Entwürfe  zu  je  aOO  Mark  bleibt  Vorbehalten. 
Zum  Preisgericht  gehören  u.  a.  die  Herren  Prof.  Pütz  er  in  Darm- 
stadt, Geh.  Regierungsrat  Prof.  Schui)mann  in  Aachen,  Regierungs- 
baumeister Lenz  in  Köln,  Beigeordneter  Baurat  Winchenbach  und 
Bauinspektor  Freygang  in  Bannen.  Die  Unterlagen  des  W'ettbewerbs 
können  vom  luth.  Gemeindeamt  in  Baimien  bezogen  werden,  an  das 
auch  die  Entwürfe  einzureichen  sind. 

August  W'aldiier  f.  Der  in  Fachkreisen  weithin  bekannte 
Züricher  Ingenieur  August  Waldner,  der  Begründer  und  Heraus- 
geber der  Schweizerischen  Bauzeitung,  i.st  am  29.  Jnni  d.  J.  in 
Cannes,  wo  er  Heilung  von  schwerem  Leiden  suchte,  im  Alter  von 
62  Jahren  gestorben.  Waldner  war  am  3.  Juli  1844  in  Basel  geboren, 
besuchte  nach  Vollendung  seiner  Schulbildung  die  Akademie  in 
Lausanne  und  in  den  Jahren  18(!2  bis  1865  das  Polytechnikum  in 
Zürich.  Seine  erste  praktische  Beschäftigung  als  Diplomingenieur 
fand  er  in  seiner  Vaterstadt  Basel  bei  der  Ausführung  der  Wasser- 
versorgung; weiterhin  war  er  in  Paris  und  in  England  tätig,  kehrte 
1869  nach  Zürich  zurück,  um  an  die  Spitze  eines  gewei blichen 
Unternehmens  zu  treten  und  widmete  sich  von  1877  ab  einer  fach- 
schriftstellerischen Tätigkeit  bei  der  Neuen  Züricher  Zeitung.  In 
Verbindung  mit  Freunden  von  der  Gesellschaft  ehemaliger  Poly- 
techniker und  vom  Schweizerischen  Ingenieur-  u.  Architektenvereiu 
gründete  er  mehrere  Jahre  später  die  Schweizerische  Bauzeitung, 
die  am  1.  Januar  1883  ins  Leben  trat  und  die  er  im  eigenen  Verlage 
und  unter  eigener  Leitung  herausgab.  Dies  Unternehmen  blieb 
fortan  seine  Lebensaufgabe,  der  er  alle  seine  Kräfte  widmete.  Durch 
unermüdliche  Tätigkeit  gelang  es  ihm,  die  Zeitschrift  im  Laufe  der 
Jahre  auf  den  geachteten  Standpunkt  zu  erheben,  den  sie  unter 
den  Fachblätteru  heutzutage  einuimmt.  Persönlich  genoß  Waldner 
überall  größtes  Ansehen  und  Vertrauen.  Mit  ihm  ist,  wie  die 
Schweizerische  Bauzeitung  am  Schlüsse  ihres  Nachrufs  schreibt,  ein 
Mann  dahingeschieden,  der  selbstlos  unendlich  viel  Gutes  gewirkt 
hat,  der  durch  sein  feingebildetes,  harmonisches  W'esen  auf  seine 
Umgebung  wie  auf  weite  Kreise  veredelnden  Eiutluß  übte.  Seine 
liebenswürdige  Natur  und  ein  sonniger  Humor,  der  ihn  nie  verließ, 
beglüclvten  jeden,  der  sich  ihm  nahte,  sei  es,  daß  sie  gemeinsame 
Freude  erhöhten,  sei  es,  daß  sie  Aufmunterung  und  Trost  bi'achteu, 
die  so  mancher  bei  ihm  zu  suchen  kam. 


Bücherschau. 

Neu  erscliieneue,  bei  der  Schriftleituiig  eingegaiigeue  Bücher: 

(Alle  bei  der  Schriftleitung  eingehenden  Werke  werden  in 
diesen  l'erzeichuissen  aufgeführt.  Rücksendung  der  Werke 
kann  nicht  stattfinden.) 

Adreßbuch  der  Städte-Verwaltuugeu  Deutschlands  1906. 
Auf  Grund  amtlicher  Mitteilungen  bearbeitet  von  Albert  Renne. 
Berlin  1906.  Berliner  Union  Verlagsgesellschaft  m.  b.  H.  710  S.  in 
4".  Geb.  Preis  15  J/. 


„ Agfa“-Photo-Handbuch.  4L  bis  52.  Tausend.  Berlin  1906. 
Aktiengesellschaft  für  Anilin-Fabrikation.  112  S.  in  kl.  8*^.  Zu  be- 
ziehen durch  alle  Handlungen  für  photographischen  Bedarf.  Kar- 
toniert. Preis  30  Pf. 

American  Institute  of  Architects.  Quarterly  Bulletin,  con- 
taining  an  inde.v  of  literature  from  the  publicatious  of  architectural 
societies  and  periodicals  on  architecture  and  allied  subjects.  Com- 
piled  and  edited  by  Glenn  Brown,  Secretary.  The  Octagou,  Washington. 
In  8L  6.  Bd.  Nr.  4.  Oktober  1905  bis  Januar  1906.  S.  223  bis  293. 

Anweisung  für  die  }>raktische  Ausbildung  der  Regierungs- 
bauführer des  Eisenbahnbaufaches  und  der  Regierungsbauführer  des 
Maschinenbaufaches  vom  1.  Aj)ril  1906.  Berlin  1906.  Wilhelm  Ernst 
u.  Sohn.  24  S.  in  8L  Geh.  Preis  60  Pf. 

Architektur- Konkurrenzen.  Herausgegeben  von  Hermann 
Scheurembrandt.  Berlin  1906.  Ernst  Wasmuth  A.-G.  ln  gr.  8". 

1.  Band.  1.  Heft.  Konzert- und  Gesellschaftsbaus  für  Königsberg  i.  Pr. 
S])arkasseu-  und  Postgebäude  für  Kufstein.  8 S.  Text  u.  24  S.  mit 
Abb.  — 2.  u.  3.  Heft.  Kursalou  und  Heilbad  für  Teplitz-Schünau. 
7 S.  Text  u.  53  S.  mit  Abb.  — 4.  Heft.  Hallenschwimmbad  für  Iser- 
lohn, Realschule  für  Eisleben.  6 S.  Text  u.  26  S.  mit  Abb.  — Preis 
für  den  Baud  [12  Hefte)  lij  J{,  einzelne  Hefte  1,S0 

Bauiiiiinu,  J.  ii.  I)r.  L.  Rellstah,  Die  Schwachstromtechnik  in 
Einzeldarstellungen.  2.  ßd.  Drahtlose  Telegra[)hie  und  Telephonie. 
Von  Prof.  D.  Mazzotto,  deutsch  bearbeitet  von  J.  Baumann. 
München  u.  Berlin  1906.  R.  Oldenbourg.  NXIV  u.  368  S.  in  8"  mit 
235  Abbildungen.  Geh.  Preis  7,50  J/. 

Bericht  des  Ausschusses  des  österr.  Ingenieur-  und 
Architekten-Vereins  zum  Studium  der  Abnahmeverfahren 
und  Prüfungsmethodeu  für  das  Material  eiserner  Brücken- 
konstruktionen. Sonderheft  der  Zeitschrift  des  österr.  Ing.-  u. 
Arch. -Vereins.  Wien  1906.  Kommissionsverlag  von  Wilh.  Ernst  u. 
Sohn  in  Berlin.  60  S.  in  4'>  mit  Abb.  u.  12  Tafeln.  Geh.  Preis  4 J/. 

Bericht  der  Kommission  zur  Erhaltung  der  Kunst- 
denkmäler im  Königreich  Sachsen.  Tätigkeit  in  den  Jahren 
1903,  1904  und  1905.  Dresden.  130  S.  in  S°.  Geh. 

Beton  u.  Eisen.  Internationales  Organ  für  Betonbau,  neuere 
Bauweisen  und  Bauwerke.  Herausgeber  K.  K.  Baurat  Dr.-Ing.  F'ritz 
V.  Emperger.  Berlin.  Wilhelm  Ernst  u.  Sohn.  In  4°.  V.  Jahrg. 
1906.  5.  u.  6.  Heft.  28  u.  24  S.  Text  mit  zahlreichen  Abbildungen 
und  je  2 Tafeln.  Geh.  Erscheint  monatlich.  Jährlich  16  ein- 
zelne Hefte  2 J/. 

Beyricli,  F.  Berechnung  und  Ausführung  der  Wasserräder. 
Elementare  Einführung  in  die  Theorie  der  Wasserräder  mit  er- 
läuternden Rechnuugsbeis])ielen.  2.  Aull.  Leipzig  1905.  J.  M.  Geb- 
hardts Verlag.  51  S.  in  gr.  8'’  mit  25  Abb.  Pi'eis  1,50,  geb.  1,90  Jf. 

Biadego,  G.  B.  1 grandi  trafori  alpini  FTejus,  San  Gottardo, 
Seui])ione  ed  altre  gallerie  eseguite  a perforazione  meccanica. 
Mailand  1906.  Ulrich  Hoej)!!.  2 Bände  in  8°.  1.  Band  XV  u.  1228  S. 

2.  Band  Atlas  mit  30  Tafeln.  Preis  45  Lire. 

Bischotl',  E.  u.  Franz  Sales  Meyer.  Architektonische  Formen- 
lehre. Zweite,  gänzlich  neubearbeitete  Auflage  von  Hittenkofers 
„Vergleichende  architektonische  Formenlehre‘5  80  Tafeln  (25  : 34  cm 
groß)  mit  10  Druckbogen  Text  und  2 farbigen  Tafeln,  ln  10  Liefe- 
rungen. Leipzig  1906.  Karl  Scholtze  (W.  Junghans).  4.,  5.,  6.  Lief. 
Je  8 Tafeln.  Die  Lieferung  3,V. 
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Itlock,  .1.  ilber  das  Vorkommen  von  Kupfererzen  und  Sclieelit 
im  Eruptivgestein  von  l'redazzo  und  anderen  Orten,  sowie  über  den 
Marmor  Süd-'I’irols.  Sonderabdruck  aus  den  Sitzungsbericlitcn  der 
Kiederrlieinisclien  Gesellscliaft  für  Natur-  und  Heilkunde  in  Honn. 

1905.  15  S.  in  8".  Geh. 

Hoetticher,  Karl.  Das  Prinzip  der  hellenischen  und  germanischen 
Bauweise  hinsichtlich  der  Übertragung  in  die  Bauweise  unserer  Tage. 
Schinkelfestrede  am  18.  März  1846.  Neudruck  mit  einem  Vorwort  zum 
hundertjährigen  Geburtstag  Karl  Boettichers.  Berlin  1906.  Wilhelm 
Ernst  u.  Sohn.  65  S in  8'’  mit  einem  Bildnis  Boettichers.  Geh 

Dr.  Bredt,  E.  W.  Moderne  Bauten  an  alten  Straßen.  Sonder- 
abdruck aus  der  Süddeutschen  Bauzeitung  1906.  IMünchen.  Süfl- 
deutsche  Verlagsanstalt.  25  S.  in  8'’  mit  17  Abb.  Geh.  Preis  1,20  JL 

Biirok,  Emil.  Der  Bahnmeister,  llandlvuch  für  den  Bau-  und 
Erhaltungsdienst  der  Eisenbahnen.  Zwei  Bände,  ln  8>’.  Halle  a.d.S. 

1906.  Wilhelm  Knapp.  Jeder  Band  erscheint  in  6 Einzelheiten.  — 
1.  Bd.  Theoretische  Hilfslehren  für  die  Praxis  des  Bau-  und  Er- 
haltungsdienstes der  Eisenbahnen.  Bearbeitet  von  Dr.  techn.  Ludwig 
Hess  in  Brünn.  2.  Heft.  1.  Hälfte.  Arithmetik  und  Algebra.  VIH 
u.  76  S.  Geh.  Preis  2,40  Jl.  — 2.  Bd.  Die  Praxis  des  Bau-  und 
Erhaltungsdienstes  der  Eisenbahnen.  Bearbeitet  von  Dipl.-lng. 
Alfred  Birk  in  Prag.  2.  Heft.  2.  Hälfte.  Unterbau.  VI  u.  125  S. 
mit  67  Abb.  im  Text.  Geh.  Preis  4 Jt. 

Danckwerts,  Der  Stoß  des  W'^assers,  nebst  Anhang:  Die  Wirkung 
der  Buhnen.  Wiesbaden  1906.  C.  W.  Kreidels  Verlag.  60  S.  in  kl.  4'^ 
mit  56  Abb.  im  Text.  Geh.  Preis  l,o0  Jl. 

Denkschrift  über  die  Brandversuche  im  Wiener 
Modelltheater  (Eisenbetonbau),  durchgeführt  vom  Osterr. 
Ingenieur-  und  Architekten -A'ereiu  im  Jahre  1905.  Wien  1906. 
Eigentum  und  Verlag  des  Vereins.  Kommissionsverlag:  Wilhelm 
Ernst  u.  Sohn,  Berlin.  48  S.  in  gr.  mit  2 Abb.  und  1 Tafel.  Geh. 
Preis  3 JL 

V.  Domitrovich,  Armin.  Die  Hygiene  des  Schulzimmers.  1906. 
Im  Selbstverläge  W.  (30)  Berlin,  Barbarossastr.  67.  48  S.  in  8“  mit 
8 Abb.  Geh.  Preis  1 Jl. 

Dreßlers  Kunstjahrbuch  für  das  Jahr  1906.  Ein  Nachschlage- 
buch  für  deutsche  bildende  und  angewandte  Kunst.  Heraus- 
gegeben von  Willy  0.  Dreßler,  IMalerarchitekt  in  Berlin.  Leipzig  1906. 
E.  Haberland.  XVI  u.  548  S in  8°.  Geb.  Preis  6 Jl. 

Entwürfe  von  Studierenden  der  Königlichen  Tech- 
nischen Hochschule  in  Danzig.  Angefertigt  in  den  Übungen  für 
mittelalterliche  Baukunst  unter  Leitung  des  Professors  Friedrich 
Ostendorü  Leipzig  1906.  Karl  W.  Hiersemann.  ln  gr.  Folio. 
45  Tafeln  in  Lichtdruck,  ln  Mappe.  Preis  28  Jl. 

Festschrift  zur  Eröffnung  des  Neuen  Krankenhauses 
der  Stadt  Nürnberg,  herausgegeben  von  den  städt.  Kollegien. 
Sonderabdruck  des  II.  Teiles,  enthaltend:  Bau  und  Einrichtungen 
des  Neuen  städtischen  Ki'ankenhauses  in  Nürnberg  von  Heinrich 
Wallraft:  Verwaltung  und  Betrieb  des  Neuen  städtischen  Kranken- 
hauses von  Hans  Kaiseuberg.  Nürnberg.  Friedr.  Kornsche  Buch- 
handlung. XV  u.  274  S.  in  gr.  8<>  mit  138  Abb.  im  Text  u.  auf  Tafeln 
Geh.  Preis  6 Jl. 

Fiudeisen,  F.  Praktische  Anleitung  zur  Herstellung  einfacher 
Gebäude -Blitzableiter.  Mit  einer  Einleitung  von  Dr.  Leonhard 
Weber.  Berlin  1906.  Julius  Springer.  VH  u.  126  S.  in  8°  mit  202  Ab- 
bildungen und  5 Tafeln.  Geh.  Preis  2,40  .JL 

L 0 rs c h er ar b eiten  aut  dein  Gebiete  des  Eisenbetons. 
4.  Heft.  Formänderungsarbeit  der  Eisenbetoubauten  bei  Biegung. 
Von  Kazimir  Grabowski.  Berlin  1!)06.  Whlhelm  Ernst  u.  Sohn. 
86  S.  in  gT.  8»  mit  34  Abbildungen.  Preis  des  Heftes  4 Jl. 

Fried,  Kudolf.  Die  Elektrizität,  ihre  Erzeugung,  ihre  Gesetze, 
ihr  Nutzen  und  die  Gefahren  elektrischer  Anlagen.  2.  Auflage. 
München  1906.  Ph.  L.  Jung.  96  S.  in  kl.  mit  75  Textabbildungen. 
Geh.  Preis  70  Pf. 

Führer  durch  die  Sammelausstelluug  aus  dem  Gebiete 
des  Wasserbaues,  veranstaltet  vom  Königl.  preuß.  Ministerium  der 
öffentl.  Arbeiten  auf  der  internationalen  Ausstellung  in  Mailand 
Berlin  1906.  VHl  u.  234  S.  in  8^  mit  zahlreichen  Abb.  im  Text.  Geb. 

Grüner,  H.  E.  Die  Ausnützung  der  W'asserkräfte  der  Schweiz. 
Basel  1906.  Helbing  u.  Lichtenhahn.  38  S.  in  8°.  Geh. 

Dr.  Haefcke,  H.  Handbuch  des  Abdeckereiwesens.  Für  Ver- 
waltungs-  und  Kommunalbehörden,  Sanitäts-,  Veterinär-  und  Gewerbe- 
aufsichtsbeamte bearbeitet.  Berlin  1906.  Paul  Parey.  IX  u.  608  S in 
gr.  8«  mit  90  Abb.  Geb.  Preis  15  Jl. 

Handbuch  der  Ingenieurwissenschaften.  Leipzig  WTlhelm 
Engelmann.  In  gr.  8L  In  5 Teilen.  3.  Teil.  Der  Wasserbau.  Heraus- 
gegeben von  J.  F.  Bubendey,  G.  Franzius,  A.  Frühlino' 
Fr.  Kreuter,  Tb.  Rehbock  und  Ed.  Sonne.  1.  Band.  Die  Ge- 
wässerkunde. Bearbeitet  von  J.  F.  Bubendey,  P.  Gerhardt  und 
R.  Jasmund.  Herausgegeben  von  J.  F.  Bubendey.  2.  Lieferung. 
Fließende  Gewässer  von  R.  Jasmund  (Schluß):  praktische  Hydraulik 


von  J.  F.  Bubendey  (Anfang),  4.  Aull.  1906.  S.  115  bis  480  mit 
230  Text-Abb.  und  8 'rafehi.  Geh.  Preis  Jl . 

Dr.  Hasse,  F.  Bautätigkeit.  Sonderabdruck  aus  dem  13.  .lahr- 
gang des  Statistischen  Jahrbuchs  deutscher  Städte.  Breslau  1906 
W-dlli.  Gottl.  Korn.  33  S.  in  8".  Geh. 

Dr.  Hasse,  E.  W^ohnungsmarkt.  Sonderabdriick  aus  dmn  b'i.  Jahr- 
gang des  Statistischen  Jahrbuchs  deutscher  Städte.  Breslau  1906. 
Willi.  Gottl.  Korn.  21  S.  in  8L  Geh. 

Heiiseliii,  Ad.  Lehrbilder  und  Leitsätze  für  Baustoffkuiide  auf 
dem  Bau  und  in  den  Werkstätten  der  Baustofl'gewerlie  beobachtet 
und  für  den  Unterricht  in  neuer  W^eise  dargestellt  und  erläutert. 
Zweite  geänderte  Auf  läge.  Berlin  1906.  Kommissionsverlag  der  Poly- 
technischen Buchhandlung  A.  Seydel.  VIH  u.  83  S.  in  8'*  mit 
4ii  Bildern.  Geb.  Preis  ^Jl. 

Hirscli,  Fritz.  Das  Bruchsaler  Schloß  im  19.  Jahrhundert. 
Heidelberg  1906.  Karl  W'inters  Universitätsbuchhandlung.  XII  u. 
103  S.  in  gr.  8^  mit  12  Abb.  Geh.  Preis  4 Jl. 

V.  Hoyer,  Egbert.  Die  Verarbeitung  der  Metalle  und  des  Holzes. 
4.  Auflage.  Wiesbaden  1906.  C.  W.  Kreidels  Verlag  X\'l  u.  554  S. 
in  8°  mit  442  Textabbildungen.  Geh.  Preis  12  Jl. 

Ingenieurwerke  in  und  bei  Berlin.  Festschrift  zum 
50jährigen  Bestehen  des  Vereins  deutscher  Ingenieure.  Gewidmet 
vom  Berliner  Bezirksverein  deutscher  Ingenieui'e.  Berlin  1906.  VHl  u. 
535  S.  in  gr.  8°  mit  zahlreichen  Textabb.  u.  Tafeln.  Geb.  Zu  beziehen 
vom  Verein  deutscher  Ingenieure,  Berlin  NW.,  Charlottenstr.  43. 
Preis  15  Jl 

Jahresbericht  des  historischen  Vereins  in  Brandenburg 
a.  d.  Havel.  Vom  Oktober  1903  bis  September  1905.  Jm  Aufträge 
des  Vorstandes  herausgegeben  von  Otto  'l'schirch.  Brandenburg 
a.  d.  H.  1906.  140  S.  in  8^  mit  einem  Titelbilde  und  einem  Plane.  Geb. 

Keinpf,  Friedr.  u.  Karl  Schuster.  Das  Freiburger  Münster. 
Ein  Führer  für  Einheimische  und  Fremde.  Freiburg  i.  Br.  1906. 
Herdersche  Verlagshandlung.  VllI  u.  232  S.  in  kl.  8°  mit  93  Bildern. 
Geb.  Preis  3 Jl. 

Keßler,  Jos.  Berechnung  und  Konstruktion  der  Turbinen.  Eine 
kurzgefaßte  Theorie  in  elementarer  Darstellung  mit  erläuternden 
Rechnungsbeis^jielen.  4.  Autl.  Leipzig  1905.  J.  M.  Gebhardts  Verlag. 
58  S.  in  gr.  8°  mit  59  Abb.  Preis  1,60  JL  geb.  2 JL 

Koch,  Julius.  Die  Denkmalptlege.  Unter  vorwiegender  Berück- 
sichtigung österreichischer  Verhältnisse.  V^ortrag,  gehalten  im  osterr. 
Ing.-  u.  Arch. -Verein  in  Wien.  Sonderabdruck  aus  der  Zeitschrift  des 
osterr.  Ing.-  u.  Arch. -Vereins  1906.  Wien  1906.  Verlag  des  österr. 
Ing.-  u.  Arch. -Vereins.  23  S.  in  gr,  8'1  Geh. 

Koch,  J.  M.  Darlehns-Schwindler.  Broschüre  zur  Bekämiifung 
aller  unlauteren  Darlehnsgeschäfte.  Mit  Anhang  über  reelle  Häuser. 
Gera  (Reuß)  1906.  J.  M.  Kochs  Verlag.  30  S.  in  8®  Geh.  Preis  60  Pf. 

Koeueii,  M.  Grundzüge  für  die  statische  Berechnung  der  Beton- 
und  Eiseubetonbauten.  3.  Auflage.  Berlin  1906.  Whlhelm  Ernst 
u.  Sohn.  24.  S.  in  8*^  mit  11  Abb.  Geb.  Preis  1,50  ,/L 

Die  Kunstdenkmäler  des  Königreichs  Bayern.  Heraus- 
gegeben im  Aufträge  des  Kgl.  Bayer.  Staatsmiuisteriums  des  Innern 
für  Kirchen- und  Schulangelegenheiten.  München  1906.  R.  üldenbourg. 
ln  gr.  8".  2.  Band.  Regierungsbezirk  Ober])falz  und  Regensburg. 

Herausgegeben  von  Georg  Hager.  1.  Heft.  Bezirksamt  Roding. 
Bearbeitet  von  Georg  Hager.  VIH  u.  232  S.  mit  200  Abb.  im  Text, 
11  Tafeln  und  1 Karte.  — 2.  Heft.  Bezirksamt  Neuuburg  v.  W'.  Be- 
arbeitet von  Georg  Hager.  VI  u.  95  S.  mit  99  Abb.  im  Text,  2 Tafeln 
und  1 Karte.  — 3.  Heft.  Bezirksamt  Waldmünchen.  Bearbeitet  von 
Rieh.  Hoffmann  u.  Gg.  Hager.  VI  u.  83  S.  mit  65  Abb.  im  Text, 
1 Tafel  und  1 Karte.  — Preis  für  Heft  1 bis  3 geb.  15  JL 

Die  künstlerische  Gestaltung  des  Arbeiter-Wohnhauses. 
14.  Konferenz  der  Zentralstelle  für  Arbeiter- W'ohlfahrtseinrichtungen 
am  5.  u.  6.  .luni  1905  in  Hagen  i.  WL  29.  Heft  der  Schriften  der 
Zentralstelle  für  Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen.  Berlin  1906.  Karl 
Heymanns  Verlag.  76  S.  in  8°  mit  zahlreichen  Abbildungen  im  Text 
und  in  einem  besonderen  Anhang.  Geh.  Preis  2,40  .,/L 

Liiureiiti,  Fosco.  I motori  ad  esplosione  a gas  luce  e gas  povero. 
Mailand  1906.  Ulrich  Hoepli.  XII  u.  361  S.  in  kl.  8°  mit  162  Abb. 
Geb.  Preis  4,50  Lire. 

Dl’.  Maass,  L.  Klein  Wohnungswesen  Souderabdruck  aus  dem 
13.  Jahrgang  des  Statistischen  Jahrbuchs  deutscher  Städte.  Breslau 
1906.  Willi.  Gottl.  Korn.  23  S.  in  8'f  Geh. 

Maleiikovic,  Basilius.  Die  Holzkonservierung  im  Hochbaue  mit 
besonderer  Rücksichtnahme  auf  die  Bekämpfung  des  Hausschwammes. 
Wien  u.  Leipzig  1907.  A.  Hartlebens  lArlag.  XV^  u.  301  S.  in  8'^  mit 
39  Abb.  Preis  6 .Jf,  geb.  7,20  JL 

Melaii,  Josef.  Die  Beton-Eisen- Brücke  Chauderon-Montbenon 
in  Lausanne.  Vortrag,  gehalten  in  der  Fachgruppe  der  Bau-  und 
Eisenbahningenieure  des  österr.  Ingenieur-  und  Architekten -Vereins 
am  4.  Januar  1906.  Erweiterter  Sonderabdruck  aus  der  Zeitschrift 
des  österr.  Ingenieur-  und  Architekten -Vereins  1906,  Nr. ’22.  Berlin 
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11.  Juli  1906. 


1006.  Wilhelm  Ernst  u.  Sohn.  24  S.  in  8"  mit  7 Abb.  im  Text  und 
3 Tafeln.  Geh.  Preis  2,50  JL 

Meyers  Kleines  Konversations-Lexikon.  Siebente  neubearbeitete 
und  vermehrte  Auflage.  Leipzig  u.  Wien  1006.  Bibliographisches 
Institut,  ln  8^  120  Lieferungen  oder  6 Bünde  mit  etwa  5800  S.  Text 

und  520  Abbildungstafeln  (darunter  56  Farbendrucktafeln,  110  Karten 
und  Pläne)  sowie  100  Textbeilagen.  l.Band,  1.  Heft  (1.  Lief.).  Preis 
der  Lieferung  je  0,50,//,  des  Bandes  (in  Ilalbleder  geb.)  je  12,///. 

Mitteilungen  des  Geschichts-  und  Altertums-Vereins 
für  die  Stadt  und  das  Fürstentum  Liegnitz.  Im  Aufträge  des 
Vorstandes  herausgegeben  von  R.  Hahn  u.  A.  Zumwinkel.  Erstes 
Heft,  für  1004  und  1005.  Im  Selbstverlag  des  Vereins,  in  Ivommission 
der  Kaulfußschen  Buchhandlung  in  Liegnitz.  VHI  u.  208  S.  in  8“ 
mit  2 Plänen  und  zahlreichen  Abb. 

Müller,  Max.  Grundriß  des  Wasserbaues.  Für  Studierende  und 
Ingenieure,  ln  zwei  Bänden.  Leipzig  1006.  S.  Hirzel.  2.  Band. 
Flußbau,  Kaualbau  und  Schiffahrtsbetrieb.  Wehrbau.  Schleusen. 
Docks  und  Schiffshebewerk.  Häfen.  Meliorationen.  Seebau  (Deiche 
und  Siele),  Schiffahrtszeichen.  Ueber  wasserbautechnische  Versuche. 
XIV^  u.  544  S.  in  8^  mit  464  Abb.  Preis  11,50,^/,  geb.  12,50,///. 

Morel,  1*.  Neue  logarithmische  Tabellen  zur  Berechnung  von 
Balken,.  Säulen,  Überfällen  und  Kanälen.  Zum  Gebrauche  für 
Ingenieure,  Architekten  und  Unternehmer.  Deutsch  u.  Französisch. 
Zürich  1006.  Albert  Raustein,  vorm.  Meyer  u.  Zellers  Verlag,  ln  Folio. 
1 S.  Text  u.  4 Tafeln.  Preis  1,80  M- 

Mülilke,  Karl.  Von  nordischer  Volkskunst.  Beiträge  zur  Er- 
forschung der  volkstümlichen  Kunst  in  Skandinavien,  Schleswig- 
Holstein,  in  den  Küstengebieten  der  Ost-  und  Nordsee  sowie  in 
Holland.  Gesammelte  Aufsätze  herausgegebeu  von  Karl  Mülilke. 
Berlin  1006.  Willi.  Ernst  u.  Sohn.  VI  u.  252  S.  in  8°  mit  336  Abb. 
Geh.  Preis  5 ,-//. 

Xr.=!5ng.  Müller-Breslau,  H.  Erddruck  auf  Stützmauern.  Stutt- 
gart 1006.  Alfred  Kröner.  Vlll  u.  159  S.  in  8®  mit  108  Abb.  im  Text 
und  4 Tafeln  sowie  1 Beilage  (12  S.).  Geh.  Preis  4 JK- 

Neumeister,  A.  Deutsche  Konkurrenzen.  Leipzig  1006.  Seemann 
u.  Ko.  In  8".  20.  Band.  4.  Heft.  Nr.  232.  Evang.  Kirche  für  Lichten- 
thal  i.  B.  6 S.  Text  u.  26  S.  mit  Abb.  — 5.  Heft.  Nr.  233.  Bismarck- 
warte für  Ileringsdorf.  7 S.  Text  u.  24  S.  mit  Abb.  — 6.  Heft.  Nr.  234. 
Schwimmbad  für  Iserlohn.  5 S.  Text  u.  26  S.  mit  Abb.  — Preis  f.  d. 
Band (12  Hefte  mit  Beiblatt)  15,4/,  einzelne  Hefte  (ohne  Beiblatt)  1,80,4/. 

Dr.  Peßler,  Willi.  Das  altsächsische  Bauernhaus  in  seiner  geo- 
graj)hischen  Verbreitung.  Braunschweig  1906.  Friedrich  Vieweg 
u.  Sohn.  NV^Ill  u.  258  S.  in  8°  mit  171  Abb.,  6 Tafeln,  einem  Plan 
u.  4 Karten.  Geb.  Preis  10 ,4/. 

Pfeiffer,  Otto.  Die  Bauverdingung.  Lei]>zig  1906.  Wilh.  Engel- 
mann.  1.  Band:  Bedingungen  für  die  Vergebung  von  Staats-  und 
Privatbauten.  V u.  87  S.  in  8^.  Geb.  Preis  1,80,4/.  — 2.  Band.  Aus- 
führungsbestimmungen und  Kostenanschläge  für  den  Rohbau.  VII  u. 
152  S.  in  8®.  Geb.  Preis  3 J(.  — 3.  Band.  Ausführungsbestimmungen 
und  Kostenanschläge  für  den  inneren  Ausbau.  VI  u.  118  S.  in  8L 
Geb.  Preis  2,40  JL 

Pleukiier,  W.  Kritische  Betrachtungen  über  den  Wettbewerb 
für  eine  Moldaubrücke  beim  Rudolhnum  in  Prag.  Sonderabdruck 
aus  der  österr.  Wochenschrift  für  den  üffentl.  Baudienst  1906. 
Wien  1906.  Selbstverlag  des  Verfassers.  US.  in  4"  mit  13  Abb.  Geh. 

Radloif,  Albert.  .Tahrbuch  baurechtlicher  Entscheidungen  der 
Gerichts-  und  Verwaltungsbehörden  Deutschlands.  2.  Band.  Im 
Jahre  1905  bekannt  gewordene  Entscheidungen.  Berlin  1906.  Ad. 
Bodenburg.  24  u.  109  S.  in  8L  Preis  1,70,4/,  geb.  2 Jl. 

Reichert,  W.  Wohlfeile  Ein-  und  Zweifamilienhäuser  und  Land- 
häuser in  moderner  Bauart.  Ravensburg  1906.  Otto  Maier.  In  4^. 
1.  bis  3.  Lief.  Vollständig  in  10  Lief,  mit  87  zum  Teil  farbigen  Tafeln. 
Die  Lief.  2 JL 

Reissiier,H.  Amerikanische  Eisenbau  Werkstätten.  Bericht 
über  die  Aufgabe  der  Louis  Boissonnet-Stiftung  für  1902.  Berlin  1906. 
Richard  Dietze.  IV  u.  75  S.  in  Folio  mit  69  Abb.,  11  Tafeln  u. 
30  Tabellen.  Geb.  Preis  12  Jt. 

Scaiiferla,  Gino.  Stampaggio  a caldo  e bolloneria.  Mailand  1906. 
Ulrich  Hoepli.  Vlll  u.  165  S.  in  kl.  8 ' mit  62  Abb.  Geb.  Preis  2 Lire. 

Schäfer,.  Franz.  Die  Warmwasserversorgung  ganzer  Häuser  und 
einzelner  Stockwerke  durch  selbsttätige  Erliitzer  mit  Gasfeuerung. 
München  u.  Berlin  1906.  R.  Oldenbourg.  28  S.  in  8*'  mit  4 Ab- 
bildungen. Geh.  Preis  0,50  ,//. 

Sclilotthauer,  Ferdinand.  Über  Wasserkraft-  und  Wasserver- 
sorgungsanlagen. Praktische  Anleitung  zu  deren  Projektierung,  Be- 
rechnung  und  Ausführung.  München  u.  Berlin  1906.  R.  Oldenbourg. 
NIV'  u.  225  S.  in  8'*  mit  39  Abb.  im  Text.  Geb.  Preis  1 JL 

Schott,  W.  Beiträge  zur  Gescliichte  der  St.  Gotthardtkirche  und 
-Gemeinde  zu  Brandenburg.  Festschrift  zur  Wiedereinweihung  der 
Kirche.  Brandenburg  1906.  Im  Selbstverlag  der  Gotthardtkirche. 
1 10  S.  in  8"  mit  5 Abb.  Geh. 


Stetter,  Konrad.  Schulzimmer,  Zeichensaal,  Schularztzimraer 
auf  der  bayerischen  Jubiläums -Landesausstellung  in  Nürnberg  1906. 
Stuttgart  1906.  Greiner  u.  Pfeiffers  Verlag.  43  S.  in  kl.  8*^  mit 

5 Abb.  Geh. 

Stettin  als  Handels-  und  Industrieplatz.  Den  Teilnehmern 
am  7.  Verbandstage  des  deutsch  - österreichisch  - ungarischen  Ver- 
bandes für  Binnenschiffahrt  gewidmet  von  der  Stadtgemeinde  Stettin. 
Stettin  1906.  216  S.  in  4°  mit  zahlreichen  Abb.  und  11  Tafeln.  Für 
die  Teilnehmer  am  Verbandstage  kostenlos,  später  zum  Preise  von 

6 ,4/  vom  Magistrat  in  Stettin  zu  beziehen. 

Taschenbuch  des  Patentwesens.  Sammlung  der  den  Ge- 
schäftski'eis  des  Kaiserlichen  Patentamts  und  den  gewerblichen  Rechts- 
schutz berührenden  Gesetze  und  ergänzenden  Anordnungen  nebst 
Liste  der  Patentanwälte.  Amtliche  Ausgabe.  Berlin  1906.  Karl 
Heymanns  Verlag.  Vlll  u.  201  S.  in  kl.  8°.  Geb.  Preis  1 Jl. 

Teiienhauiu,  J.  Sämtliche  Patentgesetze  des  In-  und  Auslandes 
in  ihren  wichtigsten  Bestimmungen  nebst  dem  internationalen  Ver- 
trag zum  Schutz  des  gewerblichen  Eigentums  usw.  6.  Aufl.  (früher 
redigiert  von  H.  u.  W.  Pataky).  Leipzig  1906.  IL  A.  Lud.  Degener. 
VIII  u.  293  S.  in  8”.  Preis  geh.  4 JC,  geb.  5 JL 

Tliode,  Henry.  Ein  letztes  Wort  vor  der  Entscheidung  über 
das  Heidelberger  Schloß.  Heidelberg  1906.  Karl  Winters  Universitäts- 
buchhandlung.  10  S.  in  8®.  Geh.  Preis  20  Pf. 

Übersicht  über  die  Entwicklung  der  Königlichen  Tech- 
nischen Hochschule  in  Hannover  in  den  Jahren  1881  bis  1906. 
Hannover  19(>6.  Göhmannsche  Buchdruckerei.  35  S.  in  8°  u.  4 Über- 
sichtstafeln. Geh. 

Vacchelli,  Giuseppe.  Le  costruzioni  in  calcestruzzo  ed  in  cemento 
armato.  3.  Autl.  Mailand  1906.  Ulrich  Hoepli.  XVI  u.  383  S.  in 
kl.  8"  mit  270  Abb.  Geb.  Preis  4 Lire. 

Der  Verein  deutscher  Ingenieure  1856 — 1906.  Zur  Feier 
des  5()jährigen  Bestehens  des  Vereins.  Berlin  1906.  22  S.  in  gr.  8** 
nebst  zahlreichen  Bildnissen  und  Abbildungen.  Geh. 

Vogel,  Otto.  Jahrbuch  für  das  Eisenhütten  wesen  (Ergänzung 
zu  „Stahl  u.  Eisen“).  Ein  Bericht  über  die  Fortschritte  auf  allen 
Gebieten  des  Eisenhüttenwesens  im  Jahre  1903.  Im  Aufträge  des 
Vereins  deutscher  Eisenhüttenleute  bearbeitet.  IV.  Jahrgang.  Düssel- 
dorf 1906.  Kommissionsverlag  von  A.  Bagel.  XVI  u.  464  S.  in  8'' 
mit  Abbildungen.  Geb.  Preis  10  JL 

Volk,  Karl.  Das  Skizzieren  von  Maschinenteilen  in  Perspektive. 
2.  Auflage.  Berlin  1906.  Julius  Springer.  33  S.  in  8”  mit  60  Text- 
abbildungen. Geb.  Preis  1,40 ,4/- 

VoiKlerlinii,  ,T.  Statik  für  Hoch-  und  Tiefbautechniker.  Ein  Lehr- 
buch für  den  LTnterricht  an  bautechnischen  Lehranstalten  sowie  zum 
Selbstuntenlcht  und  Nachschlagen  mit  194  Übungsaufgaben  und 
486  Figuren  nebst  einem  Anhang  von  Tabellen.  3.  Auflage.  Bremer- 
haven 1906.  L.  V.  Vangerow.  XI  u.  377  S.  in  8“.  Preis  geh.  5 ,4/, 
geb.  5,50  JL 

Vorschriften  über  die  Ausbildung  und  Prüfung  für  den 
Staatsdienst  im  Baufache  vom  1.  April  1906.  Berlin  1906. 
AVilhelm  Ernst  u.  Sohn.  19  S.  in  8L  Geh.  Preis  60  Pf. 

Weder,  Reinhard.  Leitfaden  des  Eisenbetonbaues  für  Baugewerk- 
und  Tiefbauschulen  sowie  zum  Gebrauch  für  den  praktischen 
Techniker  und  Baugewerksmeister.  Leipzig  1906.  Wilh.  Engelmann. 
VII  u.  118  S.  in  gr.  8°  mit  213  Abb.  Geb.  Preis  5J/. 

Weitzel,  Karl  Georg.  Grundzüge  einer  allgemeinen  Unterrichts- 
kunde für  Technische  Fachschulen.  Erfahrungen,  Ratschläge,  Winke 
aus  einer  25jährigen  Lehr-  und  Direktortätigkeit.  Leipzig  1906.  Kom- 
missionsverlag von  Moritz  Schäfer.  IV  u.  112  S.  in  8*’.  Geh.  Preis  2 Ji. 

Die  Welt  in  Farben.  1.  Abteilung:  Deutschland,  Österreich- 
Ungarn  und  die  Schweiz.  Mit  beschreibendem  Texte  von  Johannes 
Emmer.  270  Bilder  in  40  Heften  nach  Aufnahmen  in  natürlichen 
Farben.  Jedes  Heft  enthält  3 Tafelbilder  und  3 bis  4 Textabbildungen. 
Berlin  - Schöneberg  1906.  Internationaler  Weltverlag.  In  Folio, 
2.  u.  3.  Heft.  Je  4 S.  Text  mit  3 Bildern  und  3 Tafeln.  Subskriptions- 
preis für  das  Heft  1,50,-^. 

Wernehurg,  P.  Denkschrift  über  die  Rentabilität  der  Mosel- 
kanalisierung unter  Berücksichtigung  des  Schleppmonopols.  5.  Heft 
der  „Südwestdeutschen  M'irtschaftsfragen“,  herausgegeben  von  Dr. 
Alexander  Tille.  Saarbrücken  1906.  Heckersche  Buchhandlung. 
VH  u.  34  S.  in  8®  mit  1 Tafel.  Geh.  Preis  1 JL 

AVieg.aud,  Th.  Vierter  vorläufiger  Bericht  über  die  Ausgrabungen 
der  Königl.  Museen  in  Milet.  Sonderabdruck  aus  dem  Archäo- 
logischen Anzeiger  1906,  1.  21  S.  in  4°  mit  16  Abb. 

!S^r.=Jing.  Dr.  Ziminermauu,  H.  Die  Knickfestigkeit  eines  Stabes 
mit  elastischer  Querstützung.  Berlin  1906.  Mhlhelm  Ernst  u.  Sohn. 
44  S.  in  8^  mit  3 Abbildungen,  1 Tafel  und  zahkeichen  Tabellen. 
Geh.  Preis  2 Jf., 

Zizm.'inu,  P.  Die  Krane.  II.  Teil.  Antrieb  der  Krane.  Zweite 
Auflage.  Leipzig  1905.  J.  M.  Gebhardts  I'erhag.  75  S.  in  gr.  8**  mit 
209  Text-Abb.  und  zahlreichen  Rechnungsbeispielen.  Geb.  Preis  2,80 ,4/. 


Verlag  von  Wilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich:  O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  E'rnst,  Berlin. 
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Heraiisgegeben  im  Ministerium  der  öifentlichen  Arbeiten. 

Nr.  57.  Berlin,  14^.  Juli  1906.  XXVI.  Jahrgang. 

Erscheint  Mittwoch  u.  Sonnabend.  — Schrlflleitung:  W.  Wilhelmstr.  89.  — Gesohäftstelle  und  Annahme  der  Anzeigen:  W.  Wilhelmstr.  90.  — Bezugspreis:  Vierteljährlich  3 Mark. 

Einschließlich  Abtragen,  Post  oder  Streifbandzusendung  3,75  Mark;  desgl.  für  das  Ausland  4,30  Mark. 

INHALT:  Amtliches:  Dienst-Nachrichten.  — NIohtamtllohes:  Die  neue  Töchterschule  am  Kohlenberge  in  Basel.  — Kreisständehaus  in  Bromberg.  — Einseitig  wirkende 
Gleiskontakte.  — Drehscheiben -Verlängerung  auf  dem  Personenbahnhöfe  Erfurt.  — Vermischtes:  Tafel  zur  Berechnung  von  Parabelhöhen.  — Wasser- 
standsverhältmsse  in  den  norddeutschen  Stromgebieten  im  Juni  1906.  — Bücherschau. 


Amtliche  Mitteilungen. 


Prenßeii. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Marine- Maschineubaumeister  Breymann,  kommandiert  zur  Dienst- 
leistung beim  Gouvernement  Kiautschou,  den  Roten  Adler- Orden 
IV.  Klasse,  dem  Kreisbauinspektor  Baurat  Ernst  Roßkothen  in 
Rinteln  im  Kreise  Grafschaft  Schaumburg  den  Königlichen  Kronen- 
Orden  11 L.  Klasse,  dem  Regierungsbaumeister  Ernst  Seckel  in  Mel- 
sungen und  dem  Stadtbaurat  Heinrich  Thiel  in  Biebrich  im  Land- 
kreise Wiesbaden  den  Königlichen  Kronen  - Orden  IV.  Klasse  zu 
verleihen,  die  Wasserbauinspektoren  Baiirat  Wegener  in  Breslau 
und  Bans  Schultz  in  Harburg  a.  d.  E.  zu  Regierungs-  und  Bauräten 
zu  ernennen  und  dem  Kreisbauinspektor  Baurat  Koch  in  Hameln, 
den  Wasserbauinspektoren  Bauräten  Albert  Fischer  in  Wittenberge 
und  Seeliger  in  Potsdam  sowie  dem  Kreisbauinspektor  Baurat 
Spanke  in  Dortmund  den  Charakter  als  Geheimer  Baurat  zu  ver- 
leihen. 

Der  Regieruugs-  und  Baurat  Wegener  in  Breslau  ist  der  Oder- 
strombauverwaltung und  der  Regierungs-  und  Baurat  Hans  Schultz 
in  Harburg  a.  d.  E.  der  Regierung  in  Lüneburg  zur  Beschäftigung  in 
ihren  Bezirken  zugeteilt  worden. 

Der  Oberbaudirektor  Wiehert  in  Berlin  ist  von  der  Teilnahme 
an  den  bei  der  Königlichen  Technischen  Hochschule  in  Berlin  in  der 
Abteilung  für  Maschinen  - Ingenieurwesen  stattfindenden  Diplom- 
prüfungen als  ständiger  Kommissar  des  Ministers  der  öffentlichen 
Arbeiten  entbunden  und  als  sein  Nachfolger  der  Geheime  Baurat 
Wittfeld  in  Berlin  bestellt  worden. 

Versetzt  sind:  die  Regierungsbaumeister  des  Hochbaufaches 

Renner  von  Havelberg  nach  Danzig,  Ritz  von  Zabrze  nach  Rybnik 
und  Wille  von  Greifswald  nachTliorn; — die  Regierungsbaumeister 
des  Wasser-  und  Straßenbaufaches  Seifert  von  Berlin  nach  Han- 
nover, Dauter  von  Königsberg  i.  Pr.  nach  Ruß  und  Wetzel  von 
Husum  nach  Harburg. 

Ernannt  sind  zu  Regierungsbaumeistern  des  Hochbaufaches:  die 
Regierungsbauführer  Robert  Niggern eyer  aus  Paderborn,  Bruno 
Hahn  aus  Berlin,  Kurt  Winkler  aus  Frankfurt  a.  d.  0.,  Richard 
Sinning  aus  Kassel,  Kurt  Drabitius  aus  Stargard  i.  Pomm.,  Willi 
Köhler  aus  Essen  a.  d.  Ruhr,  Ernst  Meyer  aus  Magdeburg,  Franz 
Berhoff  aus  Berlin,  Maximilian  Pahde  aus  Witten,  Bernhard 
Steffen  aus  Paderborn,  Johannes  Herrn  aus  Züllichau  und  Arnold 
Wentscher  aus  Berlin;  — zu  Regierungsbaumeistern  des  Wasser- 
und  Straßenbaufaches:  die  Regierungsbaufülirer  Johannes  Hermanns 
aus  Eutritzsch  im  Königreich  Sachsen,  Paul  Vogt  aus  Bannen, 
Heinrich  Holz  mann  aus  Bretten  im  Großherzogtum  Baden,  Ger- 
hard Jürgens  aus  Werdum  im  Großherzogtum  Mecklenburg,  Karl 
Sehne uzer  aus  Berlin  und  Karl  Möring  aus  Stendal;  — zu  Re- 
gierungsbaumeistern des  Eisenbahnbaufaches:  die  Regierungsbau- 
führer Friedrich  Krabbe  aus  Widdert,  Kreis  Solingen,  und  Alfred 
Türcke  aus  Dresden. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regierungsbaumeister 
des  Hochbanfaches  Bohnsack  dem  technischen  Bureau  der  Hoch- 
bauabteilung des  Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten,  Röttcher 
dem  bautechnischen  Bureau  des  Ministeriums  der  geistlichen,  Unter- 
richts- und  Medizinal-Angelegenheiten,  Niggemeyer  der  Königlichen 
Regierung  in  Kassel  und  Winkler  der  Königlichen  Regierung  in 
Bromberg;  — die  Regierungsbaumeister  des  Wasser-  und  Straßenbau- 
faches Krieg  und  Jürgens  der  Königlichen  Oderstrombauverwaltung 
in  Breslau,  Sieben hüner  und  Germauns  der  Königlichen  Weichsel- 
strombauverwaltung in  Danzig,  Schneuzer  der  Königlichen  Dort- 
mund-Ems-Kanalverwaltung  in  Münster  i.  W.  und  Möring  der 
Königlichen  Verwaltung  der  Märkischen  Wasserstraßen  in  Potsdam; 
— der  Regierungsbaumeister  des  Eisenbabnbaufaches  Scotland  der 
Königlichen  Eisenbahndirektiou  in  Kattowitz. 

Der  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbaufaches  Martin  Wens 
ist  infolge  Ernennung  zum  etatmäßigen  technischen  Hilfsarbeiter  heim 
Kaiserlichen  Patentamt  aus  dem  Staatseisenbahndienste  ausgeschieden. 


Den  Regier  ungsbaumeistem  des  Hochbaufaches  Bol  dt  in  Sens- 
burg,  Seevers  in  Brandenburg  a.  d.  IL,  Brunke  in  Hamburg  und 
Ernst  Meyer  in  Berlin  sowie  dem  Regierungsbaumeister  Ernst 
Schönwald  in  Rathenow  ist  die  nachgesuchte  Entlassung  aus  dem 
Staatsdienste  erteilt  worden. 

Deutsches  Reich. 

Militärbau  Verwaltung.  Preußen.  Seine  Majestät  der  König 
haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Intendantur-  und  Baurat  Geheimen 
Baurat  Stolterfoth  io  Metz  bei  seinem  Aus.scheiden  aus  dem 
Dienste  den  Königlichen  Kronen -Orden  III.  Klasse  zu  verleihen  und 
dem  Intendantur-  und  Baurat  Geheimen  Baurat  Gerstner  von  der 
Intendantur  des  XVIIL  Armeekorps  die  nachgesuchte  Versetzung  in 
den  Ruhestand  zu  bewilligen. 

Der  Intendantur-  und  Baurat  Knitterscheid  von  der  Inten- 
dantur des  V.  Armeekoi-ps  wird  zum  1.  August  1906  zur  Intendantur 
des  XVIIL  Armeekorps  versetzt. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  den  Ober- 
regierungsrat und  Abteiluogsvorstand  bei  der  Generaldirektion  der 
Staatseisenbahnen  Karl  Welcker  zum  Ministerialrat  im  Staatsmini- 
sterium für  i'erkehrsangelegenheiten  und  den  Bauamtmaun  Friedrich 
Strunz  in  Bayreuth  zum  Regierungs-  und  Kreisbaurat  für  das 
Landbaufach  bei  iler  Regierung  der  Oberpfalz  und  von  Regeosburg 
zu  befördern;  die  hierdurch  sich  erledigende  Bauamtmannstelle  bei 
dem  Landbauamte  Bayreuth  dem  Regierung.s-  und  Kreisbauassessor 
Raimund  Schäffer  in  Bayreuth  zu  verleiben;  zum  Regierungs-  und 
Kreisbauassessor  für  das  Landbaufach  bei  der  Regierung  von  Ober- 
franken den  Bau amtsassessor  Karl  Kroll  in  Traunstein  zu  befördern; 
die  Assessorstelle  bei  dem  Landbauarate  Traimstein  dem  zeitlich 
quieszierten  Bauamtsassessor  Hans  Lippert  in  Würzburg,  seiner 
Bitte  um  Reaktivierung  entsprechend,  zu  übertragen;  den  exponierten 
Bauamtsassessor  Theodor  Kollmann  in  Schweinfurt  behufs  Über- 
nahme der  Stellvertretung  des  Bauleiters  der  Universitäts- Augen- 
klinik und  der  Anatomie  in  München,  dann  späterhin  der  Bauleitung 
für  den  Neubau  des  Reisingerianums  in  München  auf  die  Dauer  von 
drei  Jahren  zu  beurlauben;  die  hiernach  sich  erledigende  exponierte 
Bauamtsassessorstelle  in  Schweinfurt  dem  Staatsbauassistenten  Max 
Neidhardt  in  München  zu  verleihen;  auf  die  erledigte  Assessor- 
stelle am  Landbauamte  Pas>au  den  Bauamtsassessor  Robert  Brunner 
in  Windsheim  auf  Ansuchen  zu  versetzen  und  zum  Assessor  am 
Landbauamte  Windsheim  den  Staatsbauassistenten  Konrad  Voit  in 
Ansbach  zu  ernennen,  ferner  dem  \mrschlage  des  Verwaltungsaus- 
schusses des  Germanischen  ^luseums  entsprechend  nach  Maßgabe 
der  Satzungen  dieses  Museums  zum  zweiten  Direktor  des  Germani- 
schen Museums  in  Nürnberg  den  Konservator  dieses  Museums 
Dr.  Hans  Stegmann  in  Nürnberg  zu  ernennen. 

Der  K.  Raurat  Dr.  Anton  Ritter  von  Rieppel,  Fabrikdirektorin 
Nürnberg,  wurde  für  seine  Person  als  Ritter  des  Verdienst  Ordens  der 
Bayerischen  Ki'one  bei  der  Ritter-Klasse  der  Adels-Matrikel  einverleibt. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Landesfeuerlöschinspektor  Gmelin  den  Titel  eines  Bauinspektors  zu 
verleihen  und  die  erledigte  Stelle  eines  etatmäßigen  Regierungsbau- 
meisters im  Bezirksdienst  der  Straßen-  und  Wasserbauverwaltung 
dem  Regierungsbaumeister  Brehm  in  Reutlingen  zu  übertragen. 

An  der  Technischen  Hochschule  in  Stuttgart  ist  Professor 
Dr.  Christof  Schrempf  in  Stuttgart  als  Privatdozent  für  Philosophie 
zugelassen  worden. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Gnädigst  geruht, 
dem  Vorstand  der  Oberdirektion  des  Wasser-  und  Straßenbaues 
Oberbaudirektor  Geheimen  Rat  Professor  Ho-nsell  in  Karlsruhe  die 
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untertänigst  nacbgesucbte  Erlaubnis  zur  Annahme  und  zuui  Tragen 
des  ibm  verliehenen  Sterns  zum  Königlich  preußischen  Kronen- 
Onlen  II.  Klasse  zu  erteilen;  den  Vorstand  der  Wasser-  und  Straßen- 
bauinspektion Heidelberg  Baurat  Max  Wipp  ermann  daselbst  auf 
sein  untertänigstes  Ansuchen  wegen  vorgerückten  Alters  und  leidender 
Gesundheit  unter  Anerkennung  seiner  langjährigen,  treu  geleisteten 
Dienste  in  den  Ruhestand  zu  versetzen;  den  Bahnbauinspektor 
Oberingenieur  Otto  Spies  in  Lauda  nach  Konstanz,  den  Vorstand 
der  Wasser-  und  Straßeubauiuspektion  Lörrach  Baurat  Adam 
Baum  nach  Heidelberg,  den  Vorstand  der  Wasser-  und  Straßeu- 
bauinspelvtion  Bruchsal  Oberbauinspektor  Heinrich  Kayser  nach 
Lörrach  und  den  Vorstand  der  Wasser-  und  Straßenbauiuspektiou 
Boundorf  Wasser-  und  Straßenbauinspektor  Ludwig  Meeß  nach 
Bruchsal  in  gleicher  Eigenschaft  zu  versetzen,  ferner  den  Re- 
gierungsbaumeister Josef  Sch  wehr  in  Konstanz  unter  Verleihung 


des  J’itels  Wasser-  und  Straßenbauinspektor  zum  Vorstand  der 
Wasser-  und  Straßenbauinspektion  Bonndorf  zu  ernennen  und  der 
Wahl  des  Geheimen  Hofrats  Professors  Arnold  zum  Rektor  der 
Technischen  Hochschule  für  das  Studienjahr  1906/1Ü07  die  .\ller- 
höchste  Bestätigung  zu  erteilen. 

Hessen. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Allergnädigst 
geruht,  den  ordentlichen  Professor  an  der  Technischen  Hochschule 
in  Darmstadt  Geh.  Baurat  Max  Gutermuth  für  die  Zeit  vom 
1.  September  190Ü  bis  31.  August  1907  zum  Rektor  der  genannten 
Hochschule  zu  ernennen. 

Oldenburg. 

Der  Regierungsbaumeister  Achenbach  in  Oldenburg  ist  zum 
Eisenbahnbauiuspektor  ernannt  worden. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Die  neue  Töchterschule  am  Kohleuherge  in  Basel. 


Der  malerisch  auf  dem  Kohlenberge  an  der 
Ecke  der  Kanonengasse  und  Kohlenberggasse  ge- 
legene Neubau  wurde  nach  dem  Entwürfe  des 
Architekten  llünerwadel  vom  Großen  Rat  im 
Dezember  1903  genehmigt  und  im  April  1904 
begonnen.  Im  gleichen  Monat  des  Jahres  1903 
wurde  der  Bau  vollendet.  Das  neue  Gebäude  ist 
an  das  in  den  Jahren  1882  1884  durch  den  Re- 
gieruugsrat  H.  Reese,  den  damaligen  Kantonsbau- 
meister, errichtete  Hauptgebäude  unmittelbar  an- 
gebaut, und  zwar  so,  daß  die  Flurgänge  des  Neu- 
baues unmittelbar  mit  denjenigen  des  Hauptge- 
bäudes verbunden  sind  (Abb.  3 — ß).  Aus  dieser 
Anordnung  und  den  vorliegenden  Geländeverhält- 
nissen hat  sich  ein  hohes  Untergeschoß  ergeben, 
in  dem  außer  Eingangstlur  und  Pförtnerzimmer 
einige  Räume  für  Handfertigkeitsunterricht,  die 
Staubkammern  für  die  Lüftungsanlage,  eine  Wasch- 
küche und  ein  Magazinraum  untergebracht  sind 
(Abb.  6).  Über  dem  Untergeschoß  folgen  vier  Stock- 
werke (Abb.  5,  4 u.  3),  auf  welche  nachstehend  auf- 
geführte Räume  dem  Programm  gemäß  verteilt 
sind:  15  Klassenzimmer  für  je  30  Schülerinnen, 

4 Klassenzimmer  für  je  3G  Schülerinnen,  2 Haiid- 
arbeitssäle  mit  je  einem  kleinen  Magazinraum  für 
Material  und  fertige  Arbeiten,  1 Rektorzimmer 
mit  ^^orzimmer,  1 Singsaal,  1 Zimmer  für  geo- 
graphischen Unterricht  mit  anstoßendem  Raume 
für  die  geographische  Sammlung,  1 Zeichensaal 
mit  anstoßender  IVIodellkammer,  1 Hör.saal  für 
naturwissenschaftlichen  Unterricht,  1 anstoßendes 
Arbeits-  und  Vorbereitungszimmer,  1 großer  Raum 
für  die  naturwissenschaftliche  Sammlung,  1 Bücher- 
eizimmer. Für  den  geographischen  Unterricht  sind 
ferner  zwei  über  dem  Dachfirst  liegende,  eine 
prächtige  Rundsicht  bietende  Terrassen  angelegt. 

Das  'l'reppenhaus  ist  in  tlen  einspringenden 
Winkel  der  beiden  Flügel  gelegt.  Daneben  be- 
finden sich  in  jedem  Stockwerk  die  erforderlichen 
Abortanlagen.  Der  Haupteingang,  an  der  Südost- 
ecke und  der  Kohleubergtreppe  gerade  gegenüber 
gelegen,  führt  in  den  Haupteingaugsflur,  der  als 
eine  durch  Unter-  und  Erdgeschoß  durchgehende 
Halle  ausgebildet  ist. 

Die  Straßenfassaden  sind  durchweg  aus 
gelblichem  Dürkheimer  Sandstein  ausgeführt 
(Abb.  1 u.  2).  Die  Hoffassaden  haben  Verputz  er- 
halten mit  Ausnahme  weniger  Stellen,  für  welche 
grauer  Sandstein  von  Wieuachten  verwendet 
wurde.  Das  Dach  ist  mit  Kauber  Schiefer  in 
deutscher  Art  gedeckt.  Bei  der  architektonischen 
Gestaltung  der  Fassaden  war  auf  die  außerordent- 
lich malerische  Umgebung  Rücksicht  zu  nehmen. 
Aus  diesem  Grunde  ist  auch  für  das  Schulhaus 
ein  malerischer  Aufbau  gesucht,  der  sich  übrigens 
aus  dem  Grundriß  und  der  Forderung  von  Aus- 
sichtsterrassen von  selbst  ergeben  hat. 


Abb.  1.  Ansicht  vom  Barfüßerplatz  aus. 
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Abb.  4.  Zweiter  Stock. 


Abb.  7.  Erker  im  Haupteingangstlur. 
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Tm  Innern  ist  das  Scluil- 
baus  einfach  gehalten  (Abb.  ,S 
u.  9).  Bei  der  Ausstattung 
war  Rücksicht  zu  nehmen 
auf  ziemlich  reichen  ßilder- 
schinuck,  der  aus  Stiftungs- 
geldern  und  Erträgnissen  von 
Schülerkonzerten  usw.  ange- 
scliaffc  werden  sollte.  Die 
Flurgänge  haben  ein  blau  ge- 
strichenes Getäfel  erhalten. 
An  der  weißen  Wand  darüber 
sind  Braunsche  Kohledruck- 
bilder in  schlichten  Altgold- 
rahmen aufgehängt.  Die  Schul- 
zimmer sind  mit  Rücksichtauf 
deu  erwähnten  ßilderschmuck 
und  die  gewählte  halb- indi- 
rekte Beleuchtung  dermaßen 
behandelt,  daß  über  einer  nie- 
drigen Holztäfelung  die  Wand 
bis  zu  einer  in  3 in  Höhe  sich 
hinzichenden  Bilderleiste  mit 
grober  Leinwand  bespannt 
und  mit  Ölfarbe  gestrichen 
ist.  Der  Rest  der  Wand  und 
die  Decke  sind  ganz  weiß 
gehalten  (Abb.  9).  Als  Fuß- 
bodeubelag  ist  durchweg 
Linoleum  auf  Zement  oder 
Terranovaestrich  verwendet. 

Die  Baukosten  betrugen 
699  000  Franken.  In  dieser 
Summe  sind  außer  den  Kosten 
für  das  eigentliche  Gebäude 
auch  inbegriffen  die  Kosten 
für  Änderungen  am  alten  Bau 
und  an  der  bestehenden 
Turnhalle,  ferner  für  Anlage 
der  Schulhöfe  und  Einfriedi- 
gung sowie  für  die  Beschaf- 
fung der  Möbel.  Das  Gebäude 
allein  kostete  510  000  Mark 
oder  26,70  Mark  für  1 cbm 
umbauten  Raumes,  gemessen 
vom  Fußboden  des  Unterge- 
schosses bis  Oberkante  Haupt- 
gesims für  deu  Hauptbau- 
körper und  von  Oberkante 
Hauptgesims  bis  Oberkante 
Uhrengiebel  für  den  Turm. 


Abb.  8.  Haupteingangsflur. 


Kreisstälideliaiis 


in  Bromberg. 


Auf  Grund  eines  ge- 
wonnenen Wettbewerbes 
wurde  dem  Unterzeichneten 
die  Ausführung  eines  Kreis- 
ständehauses in  Bromberg 
übertragen.  Es  waren  unter- 
zubriugen  im  Erdgeschoß: 
die  sehr  umfangreichen  Kas- 
senräume, das  Landratsamt, 
das  Kleiubahnbureau  und  das 
Bauamt,  außerdem  das  Kreis- 
ausschußzimmer;  im  ersten 
Stock:  die  Wohnung  des 
Landrats,  bestehend  aus  acht 
Zimmern  mit  dem  erforder- 
lichen Zubehör.  Im  Anschluß 

au  die  Wohnung  der  Kreistagssaal  mit  den  erforderlichen  Kleiderab- 
lagen. Für  die  Geschäftsräume  und  die  Landratswohnung  mußten 
gesonderte  Zugänge  geschaffen  werden,  für  die  Landratswohnung 
auch  noch  eine  Nebentreppe  mit  Ausgang  nach  Hof  und  Garten. 

Da  die  geforderte  Zahl  der  Geschäftsräume  sehr  groß  war,  wurde 
das  Untergeschoß  fast  vollständig  ausgebaut,  auf  3 m Höhe  gebracht 
und  mit  dem  Fußboden  nur  0,50  m unter  Erdgleiche  gelegt.  Die 
übrigen  Geschäftsräume  sind  in  dem  3,80  m hohen  Erdgeschoß  unter- 


Abb. 9.  Schulzimmer. 

Die  neue  Töchterschule  am  Kohlenberge  in  Basel. 


gebracht  (Abb.  2),  und  zwar  so,  daß  in  dem  ^’order-  und  Hauptbau  die 
vom  Publikum  am  meisten  aufgesuchten  Räume  um  eine  gr-oße  Halle 
gruppiert  wurden,  welche  sich  im  Untergeschoß  und  im  ersten 
Stock  wiederholen  mußte;  diese  Halle  hat  sich  für  den  Geschäfts- 
verkehr als  sehr  zweckmäßig  erwiesen.  Nicht  unerwähnt  mag 
bleiben,  daß  trotz  der  ^littellage  des  Flures  und  der  scheinbar 
geringen  Lichtzuführung  der  Hallen  diese  Räume  auch  an  trüben 
Tagen  vollständig  hell  sind. 


Nr.  57, 
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Abb.  1. 

Das  Kreisständehaus  in  Bromberg. 
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nach  vei'sci  lief  len- 
ster Behandlungs- 
weise aus  Körder- 
stedter  Wasser- 
kalk hergestellt. 

J )as  Untergeschoß, 
die  Halle  und 
Flure  siml  ge- 
wölbt, alle  übri- 
gen Decken  sind 
Betonflecken  mit 
Eiseueinlagen 
nach  der  Bauart 
vou  Czarnikow. 
JJie  Fußböden  in 
Fluren  und  Ge- 
schäftsräumen 
sind  mit  Linoleum 
belegt.  In  der 
Wohnung  liegt 
Holzfußboden  , 
zum  Teil  Parkett. 
Das  Dach  ist  mit 
holländischen 
Pfannen  einge- 
deckt. 

Eine  bessere 
Airsgestaltung  im 
Innern  haben  er- 
halten: die  Treppe 
zur  Landratswoh- 
nung , welche  in 
Eichenholz  ge- 
schnitzt ist,  und 
der  Kreistagssaal, 
der  mit  reicher 
Stuckdecke,  Male- 
reien, Vergoldung 
und  Holztäfelung 
zu  einem  Festsaal 

ausgebaut  wurde.  Auch  in  der  Wohnung  ist  ein  Teil  der 
Zimmer  mit  reichen  Stuckdecken,  Paneelen  aus  Holzrahmeu 
mit  Lin krustafii Hungen  und  Stabfußboden  versehen. 

Das  Gebäude  wird  durch  eine  Warmwasserniederdruck- 
heizung  erwärmt.  Sämtliche  Räume  sind  mit  elektrischem 
Lichte  versehen,  doch  ist  auch  zum  großen  Teil  Gasleitung 
gelegt.  Außerdem  besitzt  das  Haus  Wasserleitung  und 
Entwässerung  in  ausgedehntem  Maße.  Die  Räume  sind 
untereinander  durch  llausfernsprecher  verbunden. 

Die  Kosten  des  Hauptgebäudes  belaufen  sich  ausschließ- 
lich der  Ausstattung  mit  Möbeln  und  sonstigen  Einrichtungs- 
gegenständen auf  rd.  187  OOO  Mark  oder  für  1 cbm  umbauten 
Raumes  18  Mark,  wobei  die  Höhe  gerechnet  ist  vom  Fuß- 
boden des  Untergeschosses  bis  Hauptgesims-Oberkante  mit 
Zuschlag  von  2 m für  den  Vorderbau  und  3 m für  den  aus- 
gebauten  Teil  des  Daches. 

Potsdam,  April  190G.  v.  Saltzwedel,  Baurat. 


I V/artez. 
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b Besen- 

Assess.  [1 
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d Kleider- 
gelaß. 



1^—13,32- 


Abb.  2.  Erdgeschoß. 


Abb.  3.  Obergeschoß. 


Das  erste  Stockwerk,  die  Landratswohnung  (Abb.  3),  besitzt  eben- 
falls eine  Höhe  von  3,80  m,  nur  der  Vorderbau  mit  dem  Hauptsaale 
sind  5 m hoch.  Auch  das  Dachgeschoß  ist  zum  Teil  ausgebaut  und 
enthält  vier  Zimmer  als  Erweiterung  der  Wohnung. 

Der  Bau  ist  als  Putzbau  in  Verbindung  mit  Sandstein  für  die  her- 
vorragendsten Architekturteile  ausgeführt  (Abb.  1).  Der  Außenputz  ist 


Einseitig:  wirkende  (xleiskontakte. 

Wenn  airf  eingleisigen  Bahnstrecken  der  Zug  in  der 
einen  Fahrrichtung  einen  Stromschluß  hervorbringen  soll, 
in  der  andern  dagegen  nicht,  so  müssen  die  Gleiskontakte 
so  eingerichtet  sein,  daß  nur  beim  Befahren  von  einer 
Seite  die  beabsichtigie  Wirkung  hervorgebracht  wird.  Wie 
bekannt,  gibt  es  aber  zuverlässig  wirkende  einseitige 
Gleiskontakte  bis  jetzt  noch  nicht.  Für  eine  ganz  be- 
stimmte Fahrgeschwindigkeit  läßt  sich  allenfalls  eine  gewisse 
Zuverlässigkeit  erreichen;  Steigerungen  oder  Verminde- 
J“'"  rungeu  der  Geschwindigkeit  können  aber  sofort  dazu  führen, 
daß  der  Stromschiuß  gerade  bei  der  entgegengesetzten  Fahr- 
richtung oder  bei  beiden  Fahrrichtungen  hervorgebracht 
wird. 

Tatsächlich  bedarf  es  aber  zur  Erzielung  der  einseitigen  Wirkung 
einer  besonderen  Bauart  der  Gleiskontakte  gar  nicht;  jeder  beliebige 
Gleiskontakt  kann  jederzeit  für  einseitige  Wh’kung  benutzt  werden. 
Es  ist  nur  nötig,  für  die  Fahrrichtung,  in  der  der  Kontakt  nicht 
wirken  soll,  in  angemessenem  Abstand  vor  dem  Kontakt  eine  gleich- 
falls durch  den  Zug  zu  bewegende  Vorrichtung  einzuschalten,  die 
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die  Leitung  so  lange  unterbricht,  bis  die  letzte  Achse  des  Zuges  den 
Kontakt  überfahren  hat.  Der  Abstand  dieser  Unterbrechungsvor- 
richtung-  vom  Kontakt  muß  so  groß  bemessen  werden,  daß  bei  der 
Fahrt  in  entgegengesetzter  Richtung  der  Kontakt  die  gewünschte 
Wirkung  bereits  hervorgebracht  hat,  ehe  die  Unterbrechung  eintritt. 
Die  Unterbrechungsvorrichtung  muß  also  für  dauernde  Unter- 
brechung eingerichtet  sein.  Mit  dem  Befahren  der  ^Vorrichtung  durch 
die  erste  Ach.se  des  Zuges  muß  die  Untei-brechung  beginnen  und  muß 
andauern,  bis  die  letzte  Achse  nicht  nur  die  Unterbrechungs Vor- 
richtung, sondern  den  Kontakt  selbst  überfahi-en  hat.  Die  Wirkung  des 
Zuges  auf  die  Uuterbrechungsvorrichtung  muß  also  verlängert  werden. 


künden  je  nach  der  Einstellung  der  Luftzutrittsöffnung  am  Wind- 
kessel. M’ährend  dieser  15  bis  30  Sekunden  wird  der  Gewichts- 
hebel d durch  die  herabsinkende  Stange  c langsam  in  die  Grund- 
stellung zurückbewegt  und  der  Stromschluß  durch  die  Berührung 
der  Federstifte  f mit  den  Kontaktplatten  e wiederhergestellt.  Die 
Vorrichtung  arbeitet,  wie  durch  zweijähiige  Erprobung  festgestellt, 
in  jeder  Beziehung  zuverlässig. 

Wie  die  Abbildungen  3 und  4 erkennen  lassen,  eignet  sich  die 
Vorrichtung  ohne  weiteres  auch  dazu,  beim  Befahren  Stromschluß 
hervorzubringen.  Es  braucht  nur  der  Auslöseansatz  Cj  an  der  Schieber- 
stange c dementsprechend  anders  angesetzt  zu  werden.  Der  Sti'om- 


R.J 

Mp 

° 

Abb.  1. 


Strom  geschlosson 
in  der  Ruhelage 


Abb.  2. 


Das  wird  zuverlässig  erreicht,  wenn  die  ünterbrechungsvor- 
richtung  mit  der  Druckschiene  (Pedal)  des  bekannten  fiu'  Weichen- 
sicherungen  viel  verwendeten  sog.  Zeitverschlusses  von  Zimnier- 
mann  u.  Buchloh  verbunden  wird.  Die  Abbildungen  1 und  2 veran- 
schaulichen eine  solche  Einrichtung,  wie  sie  von  der  Firma  Zimmer- 
mann u.  Buchloh,  Berlin,  Uferstraße  Ga,  ausgeführt  wird.  Die  in 
einem  besonderen  gußeisernen  Gehäuse  untergebrachte  Kontaktein- 
richtung schließt  durch  die  einstellbare  Schieberstange  c an  das 
hintere  Ende  des  Druckschienenhebels  b an.  Die  von  unten  zu- 
geführten Kabeldrähte  endigen  im  Gehäuse  an  zwei  auf  isolierender 
Unterlage  getrennt  nebeneinander  befestigten  Kontaktplatten  e,  deren 
metallische  Verbindung  untereinander  durch  zwei  federnde  Kontakt- 
stifte f hergestellt  wird,  die  in  einem  am  Gewichtshebel  d isoliert 
befestigten  IMessingbügel  gelagert  und  durch  eine  bewegliche  Kupfer- 
litze leitend  miteinander  verbunden  sind.  Die  Lage  des  Gewichts- 
hebels d und  damit  der  Kontaktstifte  f mit  bezug  auf  die  Kontakt- 
platten  e wird  bedingt  einerseits  durch  das  Eigengewicht  des  Körpers  d 
und  die  einstellbare  federnde  Festhaltung  g,  anderseits  durch  Ab- 
stützung der  Gleitrolle  h gegen  die  Schieberstange  c,  auf  die  die 
Bewegungen  des  Pedalhebels  b sich  übertragen.  Beim  Niederdrücken 
des  Druckschienenkopfes  a durch,  die  erste  Achse  eines  darüber- 
fahrenden Zuges  wird  die  Schieberstauge  c aufwärts- bewegt;  die  Kon- 
takte f werden  dabei  unter  der  Einwirkung  der  stark  abgeschrägten 
Auslauftläche  des  Auslösestückes  Cj  imd  der  FMder  g von  den 
Kontaktplatten  c abgehoben,  die  Leitung  wird  unterbrochen  (Abb.  2). 
Die  Unterbrechung  hält  an  nicht  nur,  bis  die  letzte  Achse  des  Zuges 
die  Druckschiene  verlassen  hat,  sondern  noch  weitere  15  bis  30  Se- 


Pedal. 

Schluß  würde  andauern,  bis  die  letzte  Achse  des  Zuges  die  Druck- 
schiene befahren  hat. 

Hannover.  Fink. 


Drehscheiben  -Yerlimgerimg’  auf 

Eine  Lokomotiv- Drehscheibe  auf  dem  Personenbahnhöfe  Erfurt 
von  14,076  m Fahrschienenlänge  reichte  für  das  Drehen  der  in 
Verwendung  genommenen  Lokomotiven  mit  einem  größeren  Gesamt- 
radstande nicht  mehr  aus.  Zur  Aushilfe  wurden  einstweilen  die 
bekannten  Schienenverlängerungsstücke  benutzt.  Das  häufige  Auf- 
und  Abbringen  dieser  F'orrichtungen  war  jedoch  umständlich  und 
verzögerte  das  Drehen  der  Lokomotiven.  Die  Anlage  einer  neuen 
entsprechend  großen  Drehscheibe  an  der  Stelle  der  unzulänglichen 
wäre  außerordentlich  kostspielig  gewesen  und  hätte  auch  insofern 
besondere  Schwierigkeiten  geboten,  als  der  Bahnhof  Erfurt  in  auf- 
geschüttetem Gelände  liegt,  und  das  Grundmauerwerk  für  den  Dreh- 
scheiben-Lauf-  und  Umfassungskranz  von  dem  in  einer  Tiefe  von 
über  10  m unter  Schienenoberkante  des  Laufkranzes  liegenden  trag- 
fähigen Boden  aus  neu  hätte  aufgeführt  werden  müssen.  Wegen 


dem  Persoiieiibaliiiliofe  Erfurt. 

dieser  Schwierigkeiten  wurde  die  Drehscheibe  in  der  Weise  ver- 
längert, daß  an  jedem  Ende  noch  eine  besondere  Unterstützung 
durch  zwei  Laufrollen  angeordnet  wurde,  wobei  auch  das  für  den 
Laufkranz  dieser  Laufrollen  erforderliche  Grundmauerwerk  zum 
größten  Teile  noch  auf  den  für  den  inneren  Drelischeibenlaufkranz 
bestehenden  Grundmauern  aufgeführt  werden  konnte. 

Wie  die  beigefügten  Abbildungen  1 bis?  angeben,  ist  die  Verlänge- 
rung selbst  so  bewirkt,  daß  auf  die  oberen  Gurtungen  der  Hauptträger 
an  beiden  Enden  kräftige  U-förmige  Träger  genietet  sind,  die  um  1,1  m 
über  die  Hauptträger  hinausragen  und  etwa  in  der  Mitte  dieser  über- 
ragenden Länge  an  jedem  Drehscheibenende  durch  zwei  Laufrollen 
von  400  mm  Durchmesser  unterstützt  werden.  Die  aus  einem  Stück 
bestehenden  16,276  m langen  Fahrschienen  nach  Profil  8 der  preußi- 
schen Staatseisenbahn  sind  auf  Futterstücken  mit  den  Hauptträgern 
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Abb.  1.  Sclmitt  OP. 


Schnitt  GH.  Schnitt  J K. 
Abb. 


verschraubt  und  tragen  zur 
Erhöhung  der  Tragfähigkeit 
der  verlängerten  Drehscheibe 
wesentlich  bei. 

Die  kurzen  Achsen  der 
Laufrollen  laufen  mit  ihren 
Schenkeln  in  Eotgußlagern. 
Die  Lagerkasten  haben 
schweißeiserne  Deckel  und 
sind  je  durch  vier  2.5  mm 
starke  Schraubenbolzen  mit 
den  Laid'rollenträgern  ver- 
bunden. Die  Laufrollen- 
träger bestehen  aus  I-formig 
zusammengenieteten  Eorm- 
eisen  und  sind  wegen  der 
Stöße  beim  Auffahren  der 
Lokomotiven  durch  ein  gut 
versteiftes  Formeisen  werk  mit 
den  Ilaujitträgern  verbunden. 

Für  den  leichten  Gang 
der  Drehscheibe  ist  die  ge- 
naue Höhenlage  der  beiden 
Laufkränze  von  Bedeutung. 
Die  Bedienung  der  Dreh- 
scheibe ist  durch  einen 
l\Iann  möglich,  wenn  die 
I.okomotive  richtig  aufgefahren  ist,  so  daß  einseitige  Belastung  nicht 
vorliegt.  Die  Verriegelung  hat  nur  insofern  eine  geringe  Veränderung 
erfahren,  als  der  Riegel  nach  unten  gekehrt  ist  und  in  den  gußeisernen 
Lmfassungskranz  eingreift.  Die  Riffelblechabdeckung  über  den  Lauf- 
rollenlagern hat  Klappen  zum  Nachsehen  und  zum  Nachölen  der  Lager 
erhalten. 

Die  Herstellungskosten  für  das  Eisenwerk  und  dessen  betriebs- 
fertige Anbringung  einschließlich  Biegen  und  Verlegen  des  Laufrollen- 
kranzes, jedoch  ausschließlich  der  verwaltungsseitig  gelieferten  neuen 
Fahrschienen  und  des  Kleineisenzeuges  stellen  sich  auf  2,500  IMark. 
Die  Mauerarbeiten  für  das  ßetongrundmauerwerk  des  l^aufrollen- 
kranzes  und  für  die  in  Zement  gemauerte  und  damit  ausgestrichene 
Laufkranzgrube  haben  2600  Mark  gekostet,  so  daß  sich  ein  Gesamt- 
kostenbetrag von  5100  Mark  ergibt. 

Die  verlängerte  Drehscheibe  hat  ein  gefälliges  Aussehen,  ist  seit 
Anfang  Juni  1905  regelmäßig  im  Betriebe  und  hat  sich  nach  jeder 
Richtung  hin  bewährt. 

Fhlenhuth. 


Veriiiisclites. 

Tafel  zur  Berecliuuug  vou  Parabelliölieu.  Fline  Aufgabe,  die 
dem  Bauingenieur  recht  oft  begegnet,  Parabelhöhen  aus  der  ge- 
gebenen Pfeilhöhe  und  Feh.Uveite  (oder  Felderzahl)  zu  berechnen, 
kann  bei  unveränderlicher  F'eldweite  durch  eine  ’ einfache  Tafel- 
anordnung sehr  erleichtert  werden.  Diese  beruht  darauf,  daß  die 
Höhen  zweier  verschiedenen  Parabeln  bei  gleichem  Verhältnis  der 
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Sehnenabschnitte  sich  wie  die  Pfeilhöhen  verhalteu.  ln  der  Tafel 
bezeichnet 

l die  Spannweite, 
a die  Feldweite, 
n die  Felderzahl, 
f die  Pfeilhühe, 

ym  die  Höhe  am  Ende  des  mten  Feldes. 

Die  Benutzung  der  Tafel  geschieht  bei  gegebener  Pfeilhöhe /’ und 
Felderzahl  n in  der  Weise,  daß  mau  n in  der  oberen  Reihe  aufsucht 
und  sodann  die  in  der  gefundenen  senkrechten  Spalte  stehenden 
Zahlen  mit  der  Pfeilhöhe  /'  multipliziert.  Hierbei  ist  der  Stellenwert 
der  Größen  ^ so  angenommen,  daß  1]  . f (in  Metern)  = y (in  mm) 
wird,  d.  h.,  daß  man  die  einzelnen  Höhenwerte  in  Millimetern  erhält, 
wenn  man  '>J  mit  der  Meterzahl  der  Pfeilhöhe  f multipliziert. 

Charlottenburg.  Kurt  Mattersilorff. 

Die  Wasserstamlsverliältiiisse  in  den  norddeutschen  Stroin- 
gehieten  im  Juni  15)0(>.  (Nach  den  amtlichen  Nachrichten 
der  Landesanstalt  für  Gewässerkunde.)  Auch  im  Juni  sind 
starke  Regen,  und  zwar  Gewitter-  wie  Landregen,  recht  oft  gefallen. 
Die  Tiefdruckgebiete,  in  deren  Wirkungsbereich  sie  auftraten,  be- 
fanden sich  vielfach  im  Südosten  Mitteleuropas.  Besonders  ein  Tief, 
das  sich  am  5.  bis  7.  Juni  vom  Adriatischen  Meere  aus  über  Ungarn 
und  die  unteren  Donauländer  ausbreitete,  brachte  heftige  Nieder- 
schläge, die  au  der  Weichsel  und  der  Oder  Hochwasser  hervorriefen.*) 
Das  llochwasser  der  Weichsel  trat  in  Schlesien  ziemlich  bedrohlich 
auf,  flachte  dann  ab,  überschritt  aber  bei  Thorn  die  Ausuferungshühe 
noch  immer  um  1,2  m.  Die  Flutwelle  der  Oder  war  am  Oberlauf 
ebenfalls  recht  steil,  erhob  sich  aber  nur  auf  4,52  m.  a.  P.  Ratibor. 
Eine  Woche  darauf  hatte  die  Oder  unter  der  Einwirkung  eines  Tiefs, 
das  vom  Adriatischen  Meere  aus  uordostwärts  zog,  eine  neue,  aber 
etwas  kleinere  Anschwellung  (4,20  m a.  P.  Ratibor).  Da  die  teilw’eise 
auch  angeschwollenen  Nebenflüsse  aber  hauptsächlich  dazu  beitrugen, 

*)  „Die  Zugstraße  Vb  der  von  Hr.  van  Bebber  untersuchten  De- 
pressionsbahnen entspricht  dieser  Witterungslage  am  meisten“  (Hell- 
mann, Met.  Zeitschr.  1889),  aber  doch  nicht  ganz.  Es  lassen  sich 
mehr  solche  Fälle  angeben,  in  denen  an  uusern  östlichen  Strömen 
Hochwasser  eiutrat,  als  ein  Tief  vom  Adriatischen  Meere  ans  nicht  in 
vorwiegend  nördlicher  Richtung  (V' b),  sondern  nach  Osten  bis  Nord- 
osten, also  dem  Schwarzen  Meere  und  dem  Dnjepr  zu,  fortschritt. 
Vermutlich  liegt  es  an  der  Entstehung  manchmal  in  den  Wetterkarten 
kaum  nachweisbarer  Teildepressiouen,  daß  keineswegs,  Avenigstens 
nicht  regelmäßig,  die  der  Bahn  des  Tiefs  am  nächsten  liegenden 
Flußgebiete  die  stärksten  Niederschläge  haben.  So  hatte  z.  B.  im 
September  1890  bei  einer  ganz  ähnlichen  Wetterlage,  Avie  der  oben 
angedeuteten,  die  Weichsel  gar  kein  Hochwasser,  die  Oder  ein  un- 
bedeutendes, die  Elbe  aber  ein  außerordentlich  großes.  ^lan  muß 
deshalb  befürchten,  daß  die  Bestrebungen,  auf  Grund  der  Wetterlage 
zu  einer  auch  nur  dem  Stromgebiet  nach  bestimmten  Hochwasser- 
vorhersage zu  gelangen,  nicht  allzubald  zu  einem  befriedigenden  Ziele 
führen  werden. 


das  Wellental  ZAvischen  den  beiden  Flutgipfeln  auszufüllen,  folgte 
nur  ein  Wasserstand  von  2,61  m a.  P.  Frankfurt  (0,3  m über  der  Aus- 
uferungshöhe für  Wiesen)  und  2,41  m a.  P.  Schwedt  (0,48  m unter 
der  Kronenhöhe  der  Deiche). 

Reichlich  gespeist  Avar  auch  der  Rhein,  da,  abgesehen  A'on  dem 
Schmelzwasser  aus  dem  Hochgebirge,  durch  Tiefdruckgebiete  südlich 
der  Alpen  öfter  bedeutende  Niederschläge  im  oberen  Teile  des 
Stromgebiets  ausgelöst  Avurden.  Im  übrigen  sind  die  diesmaligen 
IMonatsmittel  des  Wasserstandes  meist  niedriger,  als  sie  für  den  Mai 
Avaren,  aber  doch  nicht  in  dem  Maße,  Avie  der  Wasserspiegel  sonst 
um  diese  Zeit  des  Jahres  zu  sinken  pflegt.  Das  zehnjährige  Monats- 
mittel Avird  deshalb  Aon  dem  diesmaligen  meist  übertroffen,  und 
Avo  dies  nicht  der  Fall  ist,  fehlt  doch  nur  ein  mäßiger  Betrag. 

Berlin.  Dr.  Karl  Fischer. 


Bücherschau. 

UeAvlclitstabelleu  für  Flußeisen.  Hauptsächlich  verAvendbar  im 
Eiseuhoch-,  Brücken-  und  Schiffbau,  ferner  im  Maschinen-  und  Hütten- 
täch.  Herausgegeben  von  C.  ScharoAvsky.  Leipzig  1906.  Otto 
Spanier.  125  S.  in  gr.  8°.  Geb.  Preis  8 Jl. 

Das  vorliegende  TabellenAverk  schließt  eine  Lücke,  die  sich  schon 
lange  jedem  Konstrukteur  störend  bemerkbar  gemacht  hat.  Es  ent- 
hält wohl  alle  Angaben  über  Gewichte,  die  im  Eisenkonstruktions- 
täche je  gebraucht  Averdeu.  Den  gi'ößten  Teil  nehmen  die  Ge- 
Avichte  der  Bleche  (nach  Quadratmetern  geordnet),  der  runden 
Bleche  (nach  dem  Durchmesser  zusammengestellt)  und  der  Fdach- 
eisen  (nach  ihrer  Breite  aufeinanderfolgend)  ein,  und  zwar  für  Stärken 
von  1 bis  50  mm.  Es  folgen  dann  Gewichte  von  gleichschenkligen, 
scharfkantigen  Winkeln  von  1 bis  16  cm  Schenkellänge  und  1 bis 
26  mm  Stärke  mit  GeAvichtszuschlägen  für  die  Abrundungen  an  den 
Ecken.  Natürlich  haben  auch  die  Normalprofile  Aufnahme  gefunden, 
denen  sich  die  breitflanschigen  Greyträger  anschließen.  Zusammen- 
stellungen über  die  Gewichte  der  Rund-,  Quadrat-,  Sechskant-  und  Acht- 
kauteisen,  Schrauben,  Niete,  Futterringe,  Wellbleche  und  Röhren  A^er- 
vollständigen  das  Werk.  Die  Tabelle,  die  geschickt  angeordnet  ist,  kann 
allen  in  Frage  kommenden  Kreisen  Avarm  empfohlen  Averden.  Sehr. 

Leitfaden  des  Eisenhetoubaues  für  Baugewerk-  und  Tiefbau- 
schuleu  sowie  zum  Gebrauch  für  den  praktischen  Techniker  und 
Baugewerksmeister.  Von  Reinhard  Weder.  Leipzig  1906.  Wilh. 
Engelmann.  VH  u.  118  S.  in  gr.  8°  mit  213  Abb.  Geb.  Preis  bjH.. 

Das  vorliegende  Werk  ist  jedem  Techniker,  der  sich  die  Grund- 
lagen des  Eisenbetonbaues  aneignen  Avill,  zu  empfehlen,  denn  es  enthält 
soAvohl  über  die  Berechuuugsweise  als  auch  über  die  praktische  Aus- 
führung der  Eisenbetonbauten  das  Wichtigste  in  gedrängter  Fassung. 
Auch  die  Einteilung  des  Stoffes  und  die  Übersichtlichkeit  des  Buches 
ist  recht  anerkennensAvert.  Es  behandelt  in  einzelnen  Abschnitten 
die  verschiedenen  AiiAvendungsgebiete  im  Hoch-  und  Tiefbau  und 
die  Berechnung  und  praktische  Ausführung  der  Eisenbetonkon- 
struktionen. Th.  G. 


Wasserstaudsverhältnisse  im  Juni  1906. 


Gewässer 

Pegelstelle 

Juni  190G 

MW 

Juni 

96/05 

GeAvässer 

Pegelstelle 

Juni  1906 

MAA' 

Juni 

96/05 

Gewässer 
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Juni  1906 

MW 

Juni 
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NAV 

MW 

HW 

XAV 

MAA" 

HAV 

NAV 

MAV 

HAA^ 

Memel 

Tilsit 

160 

207 

294 

180 

Elbe 

Barby 

157 

184 
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160 

Ems 

Lingen 

-124 

—88 

— 10 

—69 

Pregel 

Insterburg 

9 

29 

112 

42 

n 

Wittenberge 

178 

208 

243 

187 

Rhein 

Maximil.-Au  i 
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554 

650 

500 

Weichsel 

Thorn 

oG 

172 

420 

103 

Saale 

Trotha  U.  P. 

204 

248 

294 

194 

Kaub 

298 

348 

428 

281 

Oder 

Brieg  U.  P. 

214 

312 

430 

226 

Havel 

RatheuoAvU.  P. 

64 

86 

108 

104 

Köln 

313 

362 

439 

291 

« 

Frankfurt 

159 

209 

261 

139 

Spree 

Beeskow 

108 

114 

119 

145 

Neckar 

Heilbronn 

95 

130 

180 

87 

Warthe 

Landsberg 

42 

52 

62, 

31 

Weser 

Minden 

23 

69 

126 

29 

Main 

Wertheim  : 

144 

171 

211 

130 

Netze 
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3 

33 

59, 

6 

Aller 

Ahlden 

95 

145 

208 

102 

Mosel 

Trier  | 

4U 

65 

97 

54 
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INHALT:  l)i('  z\v('okiniißiK-stc  Schlpuseunrt  hoi  einer  FlulikiuialisieruTig.  — Verinisclitos ; Wett-hewer))  nni  einen  Hoi)annngH|)liin  für  das  Ooiiict  zwiKclion  llolsten- 
stralJi'  nml  hiiulenplatz  in  Lnheck.  — Wettbewerb  nin  Entwürfe  für  das  Besteliornliana  in  Ascliorsloben,  — KünigUebe  Teelinisciie.  Hochselinle  in  Aaelicn, — 
Erlniltnng  der  Natnrselu'inlieit  der  NiagarafiUle. — Onrehloeldes  Hängeeiscn  für  Lehrgerüste. — Engenloser  EnlJboden. — UölireTiföriniger  .Mast  für  Leitungen. 


[Alle  Reclite  Vorbehalten.] 

Die  zweekmäßi^ste  Sclileiiseiiart  bei  einer  riiißkaiialisieruiig-. 

Vom  Regierungsbauführei'  Prietze  in  Saarbrücken. 


Die  neueren  Entwürfe  zum  Ausbau  unseres  Wasserstraßennetzes 
lassen  vielfach  das  Bestreben  erkennen,  die  Einzelschleuse  wenn 
irgend  möglich  durch  Schlejipzugschleusen  zu  ersetzen.  Es  wird 
damit  bezweckt,  sowohl  die  Leistungsfähigkeit  der  Wasserstraße  zu 
erhöhen,  als  auch  die  Schle])])kosten  — und  damit  die  Transport- 
kosten überhaupt  — herabzusetzen.  Da  nun  die  Schlepp'  t'jschleusen 
in  der  Anlage  teurer  sind  als  Einzelschleusen  und  d , einzelnen  , 
Transportschiff  nach  der  Erfahrung  einen  längeren  Au''enthalt  be- 
reiten, so  geht  ein  Teil  der  erreichten  wdrtschaftlichen  Vorteile  auf 
andere  Weise  'wieder  verloren.  Die  Rechnung  muß  ergebe’  \ 'de  gi'oß 
der  übrigbleibende  Gewinn  ist. 

Je  nach  den  örtlichen  Verhältnissen:  ob  ein  Kanal  oder  ein 
kanalisierter  Fluß,  lange  oder  kurze  Haltungen,  ein  großer  oder 
geringer  Verkehr,  lange  oder  kuize  .Transportschiffe  der  Rechnung 
als  Grmidlage  dienen,  wird  man  zu  Verschiedenen  Ergebnissen  ge- 
langen. Im  folgenden  soll  die  Frage  tüV>  einen  kanalisierten  Fluß 
mit  großem  Verkehr  und  einem  mittlereii-'  Gefälle  von  1 : 2000  bis 
1:3000  behandelt  werden. 

Da  theoretische  Erörterungen  gerade  in  Wasserbausachen  sich 
zweckmäßig  unmittelbar  an  praktisch  gegebene  Fälle  anschließen, 
soll  als  vorbildliches  Beispiel  eines  solchen  Flusses  die  iMoselstrecke 
von  Diedenhofen  bis  Koblenz  gewählt  werden.  Der  für  die  Mosel- 
kanalisierung bereits  ausgearbeitete  Vorentwurf  wird  dabei  nur 
insofern  benutzt,  als  die  Schleusenzahl  zu  rund  40,  die  mittlere  Länge 
der  Haltungen  zu  7 km  und  das  größte  vorkommende  Schleusen- 
gefälle zu  rund  3 m angenommen  wird.  Die  Schleusenabmessungen 
sollen  dagegen  nach  den  Maßen  des  auf  dem  Dortmund-Ems-Kanal 
verkehrenden  Normalschiffes  gewählt  werden.  Die  Rechnung  erhält 
dadurch  einen  höheren  Grad  von  Allgemeingültigkeit  und  wird  auch, 
was  die  einzelnen  Maße  angeht,  leichter  nachzuprüfen  sein. 

Die  Güte  einer  Wasserstraße  wird  bedingt: 

a)  durch  den  Grad  ihrer  Leistungsfähigkeit, 

b)  durch  die  Höhe  der  Transportkosten. 

Unter  Leistungsfähigkeit  werde,  wie  üblich,  der  größtmögliche 
kilometrische  Verkehr  verstanden.  Soweit  die  Transi)ortkosten  durch 
die  Art  der  baulichen  Anlagen  und  die  dadurch  mitbestimmte  Betriebs- 
weise bedingt  sind,  setzen  sie  sich  zusammen 

1.  aus  den  Zinsen  und  Tilgungsbeträgen  der  Anlagekosten  und 
den  Kosten  für  Unterhaltung  der  Bauwerke  (Abgaben), 

2.  aus  den  Schleppkosten, 

3.  aus  den  Kosten  für  den  Kahnraum  und 

4.  aus  den  Frachtspesen,  die  durch  den  Grad  der  Sicherheit  und 
Schnelligkeit  der  Güterförderung  bedingt  werden. 

Zwischen  den  Einrichtungen  der  Wasserstraße,  die  die  Höhe 
dieser  Teilkosten  bestimmen,  besteht  nicht  nur  gegenseitige  Ab- 
hängigkeit der  verschiedensten  Art,  sie  haben  auch  einzeln  wieder 
Beziehung  zur  Leistungsfähigkeit  der  Wasserstraße,  und  diese  hat 
hinwiederum  Einfluß  auf  die  Höhe  der  Transportkosten.  Es  entsteht 
somit  ein  sehr  verwickeltes  Bild.  Um  die  uns  beschäftigende  Frage, 
inwieweit  die  Art  der  Schleusen  auf  Leistungsfähigkeit  und  Trans- 
portkosten von  Einlluß  ist,  herauszuschälen,  müssen  daher  zunächst 
einige  Voraussetzungen  gemacht  werden,  die  die  Rechnung  ver- 
einfachen. 

Es  wurde  schon  gesagt,  daß  als  Transportmittel  das  67  m lange, 

8 m breite  Schiff  des  Dortmund-Ems-Kanals  gewählt  'werden  soll, 
das  bei  2 m Tiefgang  nahezu  900  t Tragfähigkeit  besitzt.  Die  Art 
des  Schleppbetriebes  ist  durch  die  natürlichen  Verhältnisse  eines 
Flusses  wie  der  Mosel  in  den  Grundzügen  gegeben.  Die  Breite  des 
Flußbettes,  insbesondere  die  Lage  der  Fahrrinne  zum  Ufer,  die  Ge- 
staltung der  Ufer  selbst  und  die  starken  Krümmungen  machen 
Treidelbetrieb,  sei  es  mit  Pferden  oder  Lokomotiven,  undurchführbar. 

Es  kommt  somit  nur  der  Betrieb  mit  Schleppbooten  in  Frage.  Die 
an  den  Staustufen  gewinnbare  Wasserkraft  könnte  es  erwünscht  er- 
scheinen lassen,  die  Schleppboote  elektrisch  anzutreiben,  und  zwar 
umsomehr  als  elektrische  Boote  gegenüber  Dampfbooten  mit  der 
Hälfte  der  Bemannung  auskommen.  Leider  ist  diese  Aufgabe  noch 
nicht  zweckmäßig  gelöst.  Akkumulatorenboote  können  nicht  in  Frage 
kommen,  solange  Gewicht  und  Kosten  der  Batterien  nicht  bedeutend 
ermäßigt  werden.  Ebenso  ist  die  direkte  Stromzuleitung  zu  den 
Schiffsmotoren  wegen  der  schwierigen  Ausbildung  der  Zu-  und  Rück- 
leitung eine  noch  ungelöste  Aufgabe.  Eher  vielleicht  noch  als 
elektrische  Motoren  könnten  sich  Gasmotoren  als  billige  Schlei>pkraft 
ein  Feld  erobern.  Zur  Zeit  ist  jedoch  das  Dampfboot  das  allein  er- 
probte Schleppmittel,  daher  kann  nur  dieses  in  vorliegende  Rechnung 
eingeführt  werden. 


Die  Stärke  der  Boote  sei  so  bemessen,  daß  unter  Berücksichti ' 
gung  der  Strömung  im  Durchschnitt  der  Berg-  und  4’alfahrt  die 
Geschwindigkeit  von  6 km  in  der  Stunde  erreicht  wird.  Nach  den 
auf  dem  Dortmund-Ems-Kanal  angestellten  Versuchen  über  Schiffs- 
widerstand*) und  den  Modellversuchen  von  Engels  über  die  Größe 
des  Schiffswiderstandes  bei  verschiedenen  Wasser()uerschnitten  ’■*)  er- 
fordert das  Schleppen  eines  einzelnen  Norinalkahnes  unter  den  ge- 
dachten Verhältnissen  schätzungsweise  eine  Kraft  von  130  Pferde- 
stärken, das  Schlepi)en  zw'eier  Kähne  eine  Kraft  von  rund  250  Pferde- 
stärken. 

.Mit  Rücksicht  auf  die  neuerdings  mehr  und  mehr  hervortretenden 
Bestrebungen  nach  Beschleunigung  des  Gütertransportes  werde  Tag- 
und  Nachtl>etrieb  angenommen.  Bei  dem  vorausgesetzten  starken 
Verkehr  würde  sich  ohnehin  die  Notwendigkeit  dazu  bald  ergeben. 
“Wird  nun  noch  das  Schleppmonopol  als  die  für  den  gedachten  Fall 
ebenso  zweckmäßige  als  wahrscheinliche  Betriebsart  gewählt,  so  sind 
die  Voraussetzungen  fe.stgelegt,  auf  Grund  deren  die  zweckmäßigste 
Schleusenart  sich  mit  einiger  Gewißheit  bestimmen  läßt. 

Es  kommen  in  FTage: 

a)  eine  Schleuse  ausreichend  für  ein  Normalschiff, 

b)  eine  Schleuse  ausreichend  für  ein  Normalschiff  mit  Schlepper 
(Einzelzugschleuse), 

c)  eine  Schleuse  ausreichend  für  zwei  Normalschiffe  mit 
Schlepper  (Doppelzugschleuse). 

Längere  Schleppzüge  sollen  wegen  des  vielfach  stark  gekrümmten 
Flußlaufes  ausgeschlossen  sein,  daher  werden  auch  längere  als  die 
unter  c)  bezeichneten  Schleusen  nicht  notwendig. 

Die  Schleuse  a)  hat  gegenüber  der  Schleuse  b)  den  Vorzug  einer 
um  rund  28  m geringeren  Länge,  verursacht  daher  geringere  Bau- 
kosten als  diese.  Die  Nachteile  überwiegen  aber  dermaßen,  daß 
diese  Schleusenart  in  wirtschaftlicher  Hinsicht  nicht  in  Wettbewerb 
treten  kann.  Es  ist  leicht  einzusehen  und  auch  durch  die  Er- 
fahrung'3)  bestätigt,  daß  der  Schleusungsvorgang  am  raschesten  er- 
folgt, wenn  der  Schlepper  selbst  den  Kahn  durch  die  Schleuse  zieht. 
Auch  die  besten  Spill  Vorrichtungen  können  den  Zeitverlust,  der  durch 
das  Wechseln  des  Schleppmittels  unvermeidlich  ist,  nicht  wett 
machen.  Die  Fortsetzung  der  Reise  nach  der  Schleusung  verlangt 
überdies  einen  bereitliegenden  Schlepper.  Ist  dieser  nicht  pünktlich 
zur  Stelle,  so  entstehen  neue  Zeitverluste.  Das  Ergebnis  ist:  geringere 
Leistungsfähigkeit  der  Wasserstraße  und  erhöhte  Transportkosten 
infolge  geringerer  Ausnutzung  der  Transportgefäße.  Demgegenüber 
kann  es  nicht  in  Betracht  kommen,  daß  in  dem  anderen  Falle  der 
Schlepper  einige  Minuten  in  der  Schleuse  stilliegen  muß,  zmnal 
auch  im  ersten  Fall  der  Schlepper  häufig  genug  zum  Stilliegen  und 
\Varten  gezwungen  sein  wird. 

Der  bedeutendste  Nachteil  für  die  Schleuse  unter  a)  ergibt  sich 
jedoch  aus  der  folgenden  Betrachtung.  Im  Fall  a)  sind  die  Schlej)per 
auf  die  einzelnen  Haltungen  verteilt,  im  Fall  b)  werden  sie  an  den 
Endpunkten  der  kanalisierten  Strecke  bereitgehalten  und  geleiten  die 
Kähne  je  nach  Erfordernis  über  die  ganze  kanalisierte  Strecke  oder 
wenigstens  über  einen  größeren  Teil. 

ln  beiden  Fällen  muß  ihre  Zahl  zur  Bewältigung  des  Verkehrs 
stets  ausreichend  sein.  Es  möge  nun  der  meist  zutreffende  FMll  vor- 
ausgesetzt werden,  daß  die  Anzahl  der  zu  Berg  und  der  zu  Tal 
gehenden  Schiffe  gleich  sei.  Bei  durchgehendem  Schlepp  verkehr 
wird  sich  alsdann,  w’ie  leicht  ersichtlich,  die  Anzahl  der  Schlepper 
dem  Bedürfnis  des  Verkehrs  bequem  anpassen  lassen.  Anders  ist 
es,  wenn  die  Schlepper  auf  die  einzelnen  Haltungen  verteilt  werden. 
Sie  werden  dann  nur  unvolUvommen  ausgenutzt.  Sind  z.  B.  auf  einer 
Schleusenhaltung  drei  Schlepper  voll  beschäftigt,  so  verlangt  jede 
weitere  Verkehrszunahme  die  Einstellung  eines  neuen  Schleppers. 
Die  nun  vorhandenen  vier  Schleitjrer  sind  zunächst  nicht  voll 
beschäftigt.  Der  Betrieb  bleibt  also  so  lange  unwirtschaftlich,  bis  der 
Verkehr  entsprechend  gewachsen  ist.  Ebenso  ist  es  bei  allen  anderen 
Haltungen:  Nur  bei  einer  ganz  bestimmten  Grüße  des  Verkehrs  werden 
die  Schlepper  vollständig  ausgenutzt,  während  zu  anderen  Zeiten 
beinahe  ein  ganzer  Schlej^per  überzählig  ist.  Man  kann  mithin 
sagen,  daß  im  Durchschnitt  der  ganzen  kanalisierten  Strecke  auf 
jeder  Haltung  in  jedem  Zeitpunkt  ein  halber  Schlepper  zu  viel  vor- 
handen ist.  Also  wird  auch  die  Hälfte  der  Unterhaltungskosten  eines 


*)  Haack:  Schiö’swiderstand  und  Schiffsbetrieb. 

-)  Engels:  Schiffswiderstand. 

3)  Schümann:  Großschiftährtsweg  durch  Berlin.  Zentralblatt 
der  Bauverw.  1900,  S.  251.  . . 
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Schleppers  unwirtschaftlich  verausgabt,  allei-dings  nur  insoweit  als 
diese  von  der  Betriebsleistung  unabhängig  sind.  Letzteres  kann  aber 
höchstens  von  den  Ausgaben  für  Heiz-  und  Schiniennittel  gelten. 
Die  Bemannung  muß  stets  vollzählig  sein,  wenn  anders  man  eine 
regelmäßige  Zugfolge  aufrecht  erhalten  will,  wie  sie  im  gedachten 
Fall  unerläßlich  ist.  Die  Unterhaltung  eines  Schleppers  von  13ü  PS., 
wie  er  zum  Vergleich  in  Betracht  kommt,  kostet  nach  tlen  Angaben, 
die  weiter  unten  gemacht  werden  sollen,  nach  Abzug  der  Kosten  für 
Heiz-  und  Schmiermittel  — 1.5  875  Mark.  Die  Hälfte  hiervon  wird, 
wie  gesagt  an  jeder  Haltung  unwirtschaftlich  verausgabt.  Diese 
7938  Mark  mit  3^/-,  vH.  kaj)italisiert  entsprechen  einer  Summe  von 
nind  280  000  Mark. 

Damit  ist  die  Ersparnis  an  Baukosten  bei  Kürzung  der  Schleuse 
um  28  m zu  vergleichen.  Ein  Meter  Länge  der  Schleusenkammer 
kann  bei  einem  Querschnitt  von  annähernd  90  qm  Mauerwerk  samt 
allen  Nebenkosten  auf  2500  Mark  veranschlagt  werden.  Die  Ersparnis 
für  80  m beträgt  demnach  nur 

70  000  Mark. 

Kurz  sei  noch  angegeben,  daß  bei  nur  zwölfstündigem  Betriebe 
das  bei  den  Schleppern  unwirtschaftlich  angelegte  Kapital  180  000 
Mark  betragen  würde,  also  auch  hier  bedeutend  mehr  als  die  Er- 
sparnis durch  Kürzung  der  Schleuse. 

Damit  dürfte  bewiesen  sein,  daß  die  nur  für  ein  einzelnes  Schiff 
ohne  Schlepper  ausreichende  Schleuse  bei  den  hier  gemachten  Vor- 
aussetzungen als  unwirtschaftlich  zu  verwerfen  ist  und  für  den 
weiteren  Vergleich  nicht  in  Betracht  kommen  kann. 

Zum  Vergleich  der  Einzelzugschleuse  mit  der  Doppelzugschleuse 
sei  im  voraus  bemerkt,  daß  Prüsmann  im  Jahrg.  1905  der  Zeitschrift 
für  Bauw'esen  darauf  aufmerksam  macht,  daß  die  für  zwei  Schiffe 
berechnete  Schleuse  der  Einzelschleuse  nicht  in  dem  Maße  überlegen 
ist,  wie  man  bei  obertlächlicher  Betrachtung  aunehmen  könnte.  Die 
Voraussetzungen,  die  Prüsmann  bei  seinem  Vergleich  macht,  sind 
aber  von  den  vorliegenden  so  verschieden,  daß  es  notwendig  ist,  eine 
neue  Berechnung  anzustellen.  Diese  soll  sich  jedoch  soviel  als  mög- 
lich an  die  von  Prüsmann  anschließen,  so  daß  hier  auf  jene  verwiesen 
werden  muß.Q 

M’ir  vergleichen  zunächst  die  Leistungsfähigkeit  der  beiden 
Schleusensysteme  b)  und  c)  und  gehen  dabei  von  der  bereits  erprobten 
Doppelzugschleuse  aus.  Die  Leistungsfähigkeit  wird  durch  die 
Schnelligkeit  des  Schleusungsvorganges  bedingt. 

1.  Die  Schleasuug.sdauer  der  Doppelziigschleuse 

ergibt  sich  aus  der  folgenden  Berechnung.  Abb.  1 stellt  die  gesamte 
Schleusenstrecke  dar  und  zwar  in  etwas  einfacherer  Form  als  die 
entsprechende  Abbildung  bei  Prüsmann  a.  a.  0.,  weil  sich  auch  der 
Schleusungsvorgang  etwas  einfacher  gestaltet.  Die  Schleuse  selbst 
hat  die  Abmessungen  der  .auf  dem  Dortmund-Ems-Kanal  ausgeführ- 
ten Schleppzugschleusen  mit  senkrechten  ; 

Kammerwänden.  Die  nutzbare  Länge  be-  l< igs"' >!■ 

trägt  165  m,  die  Gesamtlänge  zwischen  den  , 3, 

Stirnniauern  187  m.  Auf  dieser  ganzen  letz-  ^ ~ 

teren  Strecke  muß  bei  der  Einfahrt  sowohl  

als  bei  der  Ausfahrt  die  Geschwindigkeit  f 
des  Schlei)pzuges  besonders  mäßig  gehal- 
ten werden.  Für  Einfahrt  und  Ausfahrt 

kommt  nun  jedesmal  das  Durchfahren  nur  eines  Hauptes  in  Frage, 
daher  ist  die  mittlere  Strecke  mit  rund  165  -j-  10  = 175  m in  die  Rech- 
nung eingeführt.  Dadurch,  daß  bei  der  Einfahrt  die  Zugspitze,  bei  der 
Au.sfahrt  die  Bew'egung  des  Zugendes  betrachtet  w'erdeu  soll,  fallen 
die  übrigen  12  m Schleusenlänge  aus  der  Rechnung.  An  die  Schleuse 
schließt  sich  beiderseits  eine  Strecke  von  70  m bis  zur  Spitze  eines 
die  Kreuzung  abwartenden  Zuges.  Da  die  Einfahrt  frei,  ohne  Hilfe 
eines  Leitwerks  erfolgt,  konnte  die  für  den  ausfahrenden  Zug  frei- 
ziüialtende  Strecke  kürzer  sein,  als  Prüsmann  a.  a.  0.  annimmt,  jedoch 
dürfte  daß  Maß  von  70  m — eine  gute  Schiffslänge  — die  unterste 
Grenze  sein,  w’eil  sonst  das  An-  und  Einfahren  zu  schwierig  würde. 

Sch  leusungs  Vorgang. 

1.  Der  Dopj)elzug  fährt  von  A nach  Ai  und  legt  dabei  eine 
Strecke  von  70  -(-  175  = 245  m zurück.  Prüsmann  nimmt  die  Ge- 
schw'indigkeit  eines  Einzelschiffes,  das  mit  Schlepper  au  die  Schleuse 
herangefahren  wird  und  dort  das  Spillseil  aufnimmt,  bis  zur  Schleuse 
zu  0,5  m i.  d.  Sek.,  in  der  Schleuse  selbst  zu  0,3  m i.  d.  Sek.  Im  vor- 
liegenden Fall  fällt  das  Wechseln  des  Schleppmittels  fort,  dafür  kommt 
erschwerend  in  Betracht:  er.stens  die  größere  zu  beschleunigende 
Masse  und  zweitens  die  duixh  den  zweiten  Kahn  besonders  erhöhte 
Schwierigkeit  der  Einfahrt.  Unter  Berücksichtigung  dieser  Momente 
wird  die  Annahme  einer  mittleren  Geschwindigkeit  von  0,4  m i.  d. 


Sek.  der  Wirklichkeit  entsprechen.  Es  beträgt  also  der  Zeitaufwand 
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für  die  Einfahrt:  7^  , = ^ 610  Sek.  = 10  l\Iin.  10  Sek. 

0,4 

2.  Die  Zeit  für  das  Schließen  der  Tore  sei  rund  1 Minute. 

3.  Da  für  die  Leistungsfähigkeit  einer  Wasserstraße  die  schwächste 
Schleuse  maßgebend  ist,  muß  hier  das  im  gedachten  Fall  größte 
Schleusengefälle  von  3 m in  Rechnung  gestellt  werden. 

Die  Fülluugsdauer  der  Schleppzugschleuse  bei  Teglingen  am 
Dortmund-Ems-Kanal,  die  3,3  m Gefälle,  senkrechte  Wände  und 
durchgehende  Umläufe  hat,  beträgt  nach  der  Veröffentlichung  über 
den  Dortmund-Ems-KanaU)  15  bis  20  Minuten.  Dagegen  nimmt 
Prüsmann /an,  daß  das  Ansteigen  des  Wassers  beim  Füllen  der  Kammer 
mit  einer ' mittleren  Geschwindigkeit  von  2,5  cm  i.  d.  Sek.  vor  sich 
gehen  könne.  Danach  wäre  die  Füllungsdauer  im  vorliegenden  Falle 
3()0 

= 120  Sek.  = 2 Min.  Nach  den  Erfahrungen  am  Dortmund- 

Ems-Kanal  erscheint  es  unzulässig,  mit  einer  so  geringen  Füllungs- 
dauer zu  rechnen  (sieh  auch  die  Veröffentlichung),  es  soll  aber  an- 
genommen werden,  daß  durch  besonders  weitgehende  Maßnahmen 
(seitliche  Verbindungskanäle  mit  dem  Ober-  und  Unterwasser)  die 
Füllungs-  und  Entleerungsdauer  auf  das  geringe  Maß  von  6 Minuten 
herabgesetzt  werden  könne.  Somit  ist  anzusetzen:  für  Hebung  in 
der  Schleuse  6 Minuten. 

4.  Das  Öffnen  der  Tore  beansprucht  1 Minute. 

5.  Die  Ausfahrt  aus  der  175  m langen  Engstelle  wird  etwas 
schneller  geschehen  können  als  die  Einfahrt,  da  die  Bewegung  nicht 
wieder  gehemmt  zu  werden  braucht;  die  mittlere  Geschwindigkeit  auf 
dieser  Strecke  sei  demgemäß  zu  0,5  m i.  d.  Sek.  angenommen.  Also 
beti'ägt  die  für  die  Ausfahrt  aus  der  Schleuse  beanspruchte  Zeit: 
175 


0,5 


350  Sek.  = 5 Min.  50.  Sek. 


6.  Bis  zur  Freigabe  des  wartenden  Zuges  B ist  nun  noch  die 
Strecke  70  -)-  165  m zu  durchfahren.  Die  mittlere  Geschwindigkeit 
hierbei  wird  zu  0,75  m i.  d.  Sek.  angenommen  werden  können.  Eine 
größere  Geschwindigkeit  könnte  zu  Zusammenstößen  der  ausfahrenden 
und  wartenden  Kähne  führen.  Der  Zeitaufwand  auf  dieser  letzten 
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Strecke  ist  demnach  „ ^ 310  Sek.  = 5 Min.  10  Sek. 

0,oo 

Wiederholung: 

1.  Einfahrt  in  die  Schleuse 10  Min.  10  Sek. 

2.  Schließen  der  Tore . 1„  — „ 

3.  Hebung 6„  — „ 

4.  Öffüen  der  Tore 1„  — „ 

5.  Ausfahrt  aus  der  Schleuse 5 „ 50  „ 

6.  Weiterfahrt  bis  zur  Freigabe  des  wartenden 

Zuges 5 „ 10  „ 

zusammen  29  Min.  10  Sek. 


Prüsmann:  Vergleichung  von  Schleusen  und  mechanischen 
Hebewerken,  Zeitschrift  für  Bauwesen  1905,  S.  499  u.  f. 


Abb.  1. 


2.  Schleusuiigsdauer  der  Eiiizelzugschleuse. 

Abb.  2 stellt  die  zu  betrachtende  Schleusenstrecke  dar.  Die  nutz- 
bare Länge  der  Schleuse  ist  nach  einer  Angabe  der  Denkschrift  über 
den  Kanal  Rhein — Hannover  auf  95  m bemessen.  Die  eigentliche 
Engstelle  ist  auch  hier  10  m länger,  nämlich  105  m. 


Sch  leusungs  Vorgang. 

1.  Der  Zug  fährt  von  A nach  Ai  und  legt  dabei  eine  Strecke  von 
70  105  = 175  ni  zurück.  Die  größere  Manövrierfähigkeit  des 

Einzelzuges,  erlaubt  die  Geschwindigkeit  größer  anzusetzen  als  bei 
dem  Doppelzug  auf  der  entsprechenden  Strecke.  Um  nicht  zu  günstig 
für  den  Einzelzug  zu  rechnen,  soll  angenommen  werden,  daß  sich 
die  Geschwindigkeit  nur  um  ein  ganz  geringes  Maß,  nämlich  von 
0,4  auf  0,5  m i.  d.  Sek.  erhöht.  Mithin  beträgt  die  Zeit  für  die  Ein- 
fahrt = 350  Sek.  = 5 Min.  50  Sek. 

0.5 


Zeitschrift  für  Bauwesen  1901,  S.  443. 


\r.  58. 


Zentralblatt  der  ßauverwaltung. 
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'2.  Die  Zeit  für  das  Scliließeii  der  Tore  heträgt  1 Minute, 
ß.  Da  die  Scldeusenlänge  in  diesem  Fall  nicht  sehr  erheblich 
über  das  Maß  netierer  Einzelschleusen  hinausgeht,  die  sich  in  sehr 
kurzer  Zeit  füllen  lassen,  scheint  es  gerechtfertigt,  die  Zeit  zum  Füllen 
der  Schleuse  auf  das  wohl  ohne  besondere  Vorrichtungen  erreichl)are 
Maß  von  4 Minuten  festzusetzen.  Es  ist  zu  beachten,  daß  dabei  die 


sekundliche  Hebung 


des  MMssersihegels  nur 
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1,25  cm 


beträgt. 


Ferner  verhalten  sich  die  Füllmassen  (Doppelzugschleuse  zu  Einzel- 
zugschleuse) wie  5 : 3,  dagegen  die  Füllzeiten  nur  wie  3 ; 2.  Für  den 
Vergleich  ist  die  Annahme  von  4 Minuten  Füüzeit  auf  keinen  Fall 
für  die  Einzelzugschleuse  günstig. 

4.  Das  Öffnen  der  Tore  beansprucht  wieder  I Minute. 

5.  Die  Ausfahrt  aus  der  105  m langen  Engstelle  kann  aus  den- 
selben Gründen  wie  bei  der  Einfahrt  mit  größerer  Geschwindigkeit 
erfolgeü  als  die  Ausfahrt  des  Doppelzuges.  Die  Geschwindigkeit 
werde  aber  auch  hier  nur  um  ein  geringes  Maß,  nämlich  um  */ß  er- 
höht; sie  betrage  0,ß  m i.  d Sek.  Die  Zeit  zur  Ausfahrt  ist  also: 

IOt 

- - = 175  Sek.  = 2 Min.  55  Sek. 

Ü,D 

6.  Auf  der  folgenden  Strecke  kann  die  Geschwindigkeit  des  kurzen 
Zuges  ohne  Gefahr  eines  Zusammenstoßes  auf  im  Mittel  1 m i.  d.  Sek. 
gesteigert  werden.  Die  Zeit  zum  Durchfahren  dieser  70  -j-  95  = 165  m 

165 

langen  Strecke  beträgt  daher  - = 165  Sek.  = 2 Min.  45.  Sek. 


Wiederholung: 

1.  Einfahrt  in  die  Schleuse 5 Min.  50  Sek. 

2.  Schließen  der  Tore 1 „ — „ 

3.  Hebung 4 „ — „ 

4.  Öffnen  der  Tore 1 „ — „ 

5.  Ausfahrt  aus  der  Schleuse 2 „ 55  „ 

6.  Weiterfahrt  bis  zur  Freigabe  des  wartenden 

Zuges 2 „ 45  „ 

zusammen  17  Min.  30  Sek. 

Aus  dem  Vergleich  der  Schleusungsdauer  in  beiden  Fällen  ergibt 
sich,  daß  zwei  Kähne,  wenn  sie  zu  einem  Zuge  vereinigt  sind,  in  rund 
29  Minuten  geschleust  werden,  wenn  sie  einzeln  geschleppt  werden, 
dagegen  in  35  Minuten.  Die  Leistungsfähigkeit  der  Dopi)elzugschleuse 
zur  Einzelzugschleuse  verhält  sich  mithin  wie  35  : 29.  Der  Unterschied 
ist  überraschend  gering;  er  wird  noch  unbedeutender  dadurch,  daß 
die  Doppelzugschleuse  von  einzeln  fahrenden  Schiffen,  z.  B.  fiskalischen 
Fahrzeugen  verhältnismäßig  mehr  in  Anspruch  genommen  wird  als 
die  Einzelzugschleuse.  Nun  sind  die  Berechnungen  durchaus  zugunsten 
der  Doppelzugschleuse  gestaltet  worden,  vor  allem  hätte  die  Füllungs- 
dauer der  Doppelzugschleuse  unbedenklich  um  einige  Minuten  größer 
angesetzt  werden  können.  Wäre  ferner  die  Zeit  zum  ÖlTnen  und 
Schließen  der  Tore,  wie  es  angängig  ist,  etwa  bloß  zu  je  einer  halben 
statt  einer  ganzen  Minute  angenommen  worden,  so  wäre  auch  dies  der 
Einzelzugschleuse  zugute  gekommen.  Aus  alledem  läßt  sich  schließen, 
daß  in  Wirklichkeit,  was  Leistungsfähigkeit  angeht,  die  Einzelzug- 
schleuse der  Doppelschleuse  etwa  gleichkommt. 

Die  Einzelzugschleuse  ist  nun  in  der  Anlage  bedeutend  billiger 
als  die  Doppelzugschleuse;  käme  also  nur  die  Leistungsfähigkeit  in 
Betracht,  so  wäre  die  kürzere  Schleuse  entschieden  vorzuziehen,  aber 
die  Wahl  des  Schleusensystems  ist  auch  von  großem  Einfluß  auf  die 
Schiffahrtskosten.  Da  diese  in  der  Frage  der  Wirtschaftlichkeit 
einer  Wasserstraße  eine  Ilauj^trolle  spielen,  so  ist  zu  untersuchen,  ob 
die  Ersparnis  an  Baukosten  bei  der  Einzelzugschleuse  etwa  durch 
Verteuerung  des  Schiffahrtsbetriebes  wieder  aufgehoben  wird. 

Zur  Berechnung  der  Schiffahrtskosten  werde  eine  vollkommene 
Regelmäßigkeit  des  Betriebes  vorausgesetzt,  und  zwar  so,  daß  in  dem 
einen  Fall  die  Kähne  stets  zu  zweien,  im  andern  Fall  stets  einzeln 
--  auch  auf  freier  Strecke  — geschleppt  werden.  Als  Grundlage 
dieser  Berechnung  bedarf  es  zunäch.st  einer  Untersuchung  über  die 
sogen  ann  te  Reisegesch win  digkeit. 


1.  Reisegeschwindigkeit  des  Doppelzuges. 

Die  Geschwindigkeit  auf  freier  Strecke  soll,  wie  oben  gesagt,  im 
Durchschnitt  der  Berg-  und  Talfahrt  6 km  in  der  Stunde  betragen. 
Diese  Geschwindigkeit  w'ird  in  der  Schleusenstrecke  sehr  verringert. 
Die  nach  Abb.  1 650  m lange  Schleusenstrecke  wird  nämlich  in 
29  Minuten  durchfahren,  während  eine  gleich  lange  freie  Strecke  nur 
6V2  Minuten  beansprucht.  Der  Zeitverlust  infolge  des  Schleusungs- 
vorganges  beträgt  also  bei  jeder  Schleuse  22V2  Minuten  und  bei  den 
40  Schleusen  der  ganzen  280  km  langen  Strecke  zusammengenommen 
40 . 221/2  = 900  Minuten  = 15  Stunden. 

Hierzu  kommt  der  Zeitverlust,  der  bei  Kreuzung  an  der  Schleuse 
eintritt  Da  nämlich  die  Haltungen  verschieden  lang  sind,  ist  es  un- 
möglich, den  Betrieb  so  einzurichten,  daß  die  Kreuzungen  stets  auf 
freier  Strecke  erfolgen;  sie  werden  sich  vielmehr,  wenn  mau  den  Durch- 
schnitt sämtlicher  Haltungen  betrachtet,  auf  die  Schleusen, strecke  und 


die  freie  Haltung  nach  dem  Verhältnis  der  für  die  beiden  Strecken  ge- 
brauchten Fahrzeiten  verteilen.  Die  durchschnittliche  Länge  der  Haltung 
ist  7000  m,  die  freie  Strecke  7000 -—650=63.50  m.  Die  Fahrzeit  für  diese 

Strecke  beträgt  = 1,06  Stunden.  Die  Fahrzeit  der  Schleusen- 


strecke ist 


6000 
= 0,48  Stunden. 


29 

■ = 0,48  Stunden.  Die  Wiahrscheinlichkeit,  daß  eine 

60 

Kreuzung  in  der  Schleusenstrecke  stattfindet,  ist  also  durch  das  Ver- 
hältnis 

0,48  1 

.3,1 


gegeben. 


1,06  + 0,48 

Der  Zeitverlust,  der  durch  Kreuzung  veranlaßt  wird,  schwankt 
zwischen  den  Grenzen  0 und  29  Minuten,  beträgt  also  im  Mittel 
I4V2  Minuten.  Dieser  Zeitverlust  wiederholt  sich  an  jeder  Schleuse, 
vorausgesetzt,  daß  der  Verkehr  bereits  so  angewachsen  ist,  daß  auf 
jeder  Haltung  eine  Kreuzung  stattfiudet.  Der  Gesamtaufenthalt  infolge 
Kreuzung  an  den  Schleusen  berechnet  sich  demnach  zu 

40 

-5  Y • Id' '2  = IS"*  Minuten  = 3 Stunden  7 Minuten. 

0,1 

Für  geringeren  als  den  vorausgesetzten  Verkehr  ist  dieser  Zeit- 
verlust zu  hoch  berechnet.  Um  diesen  Fehler  auszugleichen,  sollen 
die  übrigen  unvermeidlichen  Zeitverluste  außer  Betracht  bleiben 
Solche  Zeitverluste  entstehen  bei  Kreuzung  auf  freier  Strecke,  beim 
Durchfahren  von  Brücken  und  anderen  Engstellen  infolge  Ermäßigung 
der  Geschwindigkeit,  die  aus  Gründen  der  Betriebssicherheit  nicht  zu 
vermeiden  ist  Es  muß  bemerkt  werden,  daß  diese  nicht  in  Ansatz 
gebrachten  Zeitverluste  für  den  Doppelzug  größer  sind  als  für  den 
leichter  regierbaren  Einzelzug. 

Der  für  die  ganze  kanalisierte  Strecke  in  Rechnung  zu  stellende 
Gesamtzeitverlust  beträgt 

18  Stunden  7 Minuten. 

Die  Gesamtfahrzeit  ist  danach 

+ 18,12  = 64,78  Stunden. 

b 

Daraus  ergibt  sich  die  Reisegeschwindigkeit  des  Doppelzuges  zu 
9,80 

. , 7^  = rd.  4,3  km  i.  d.  Std. 

64,  <8 


2.  Reisegeschwindigkeit  des  EiuzeDuges. 

Die  Schleusenstrecke  ist  nach  Abb.  2 450  m lang,  sie  wird  in 
n'/a  Minuten  durchfahren.  Eine  gleich  lange  freie  Strecke  würde 
41/2  Minuten  beanspruchen.  Der  Zeitverlust,  der  durch  den  Schleu- 
sungsvorgang verursacht  wird,  beträgt  also  bei  jeder  Schleuse  13  Mi- 
nuten rmd  im  ganzen 

40 . 13  = 520  jMinuten  = 8 Stunden  40  Minuten. 

Hierzu  kommt  der  Zeitverlust  durch  Kreuzung  an  der  Schleuse.  Die 
Fahrzeit  auf  der  freien  Haltung  beträgt 

6000  ~ Stunden, 

die  Fahrzeit  innerhalb  der  Schleusenstrecke 

= 0,29  Stunden. 

Die  Wahrscheinlichkeit  einer  Kreuzung  bei  der  Schleuse  ist  danach 

0,29  1 

1,09  + 0,29  ~ 4,8  ■ 

Der  Aufenthalt,  der  durch  Kreuzung  an  der  Schleuse  verursacht 
w'erden  kann,  schwankt  zwischen  den  Grenzen  0 und  ll'/a  Minuten, 
beträgt  also  im  Mittel  für  jede  Schleuse  8^/4  Minuten  und  im  ganzen 

^ • 40 . 8V,  = 73  Minuten  = 1 Stunde  13  iSIinuten.  • 

4,8 

Der  Gesamtzeitverlust  auf  der  280  km  langen  Strecke  ist  demnach 
9 Stunden  53  Minuten. 

Die  Gesamtfahrzeit  beträgt 
280 

-7. — f-  9,88  = .56,55  Stunden. 

6 

Daraus  ergibt  .sich  die  Reisegeschwindigkeit  des  Einzelzuges  zu 
= rd.  5 km  i.  d.  Std. 

.36,55 

Den  größten  Beitrag  zu  den  Schiffahrtskosten  liefern  die  Kosten 
der  Zugkraft;  diese  lassen  sich  — für  einen  Vergleich  genau 
genug  — .wie  folgt  berechnen: 

1.  Schleppkosten  des  Doppelzuges. 

Die  Anschaffungskosten  eines  Schraubendampfers  betragen  für 
die  indizierte  Pferdestärke  200  bis  250  Mark®),  für  einen  mittelgroßen 
Dampfer  von  250  PS.  also  im  ganzen  rund  56  000  Mark.  Die  Kosten 
für  die  Bemannung,  die  für  Tag-  und  Nachtbetrieb  doppelt  in  Ansatz 
zu  bringen  ist,  setzen  sich  wie  folgt  zusammen: 

*')  Taschenkalender  für  die  Rheinschiffahrt  1906. 
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Jahresgehalt  eines  Steuermanns  . . . 1800  Mark 
, Maschinisten  . . . 1500  „ 

,,  ,,  Heizers 1200  „ 

„ „ Bootsmanns  . . . 1000  „ . 

Der  Kohlenverbrauch  betrage  1 kg  für  die  i.  PS. -Stunde.  Eine  Tonne 
Kohle  koste  15  Mark.  Die  für  den  Kohlenverbrauch  anzui-echuende 
Betriebszeit  (nach  Abzug  der  Zeit  des  Stilliegens  in  und  vor  den 
Schleusen)  betrage  22  Stunden  des  Tages.  Die  Schiffahrtsdauer  um- 
fasse 300  Tage  des  Jahres. 

Unter  diesen  A^oraussetzungen  berechnen  sich  die  jährlichen  Be- 
triebskosten eines  Schleppdampfers  von  250i.PS.  folgendermaßen: 
Für  Verzinsung,  Tilgung  und  Erneuerung 

31/2  + V2  + 4 = 8 vH.  von  5G  000  Alark  4 480  Alark. 

„ ünterhaitung  7 vH 3 920  „ 

„ Bemannung 11 000  „ 

„ Kohlen  22 . 300 . 250 . 0,015  .....  24  700  „ 

„ Schmier-  und  Putzmittel  10  vH.  iler 

Kosten  für  Kohlen 2 500  „ 

zusammen  jährlich  46  600  Mark. 
Hieraus  ergeben  sich  die  Kosten  für  einen  Betriebstag  zu 

46  600  1 - r , 

.7  = loo,3  Mark. 

ouU 

Unter  der  Annahme,  daß  die  Kähne  '/s  'ter  vollen  Ladung  als  Rück- 
fracht führen,  beträgt  die  durchschnittliche  tägliche  Schleppleistuug 

24 . 4,3 . 2 _ J23  840  tkm. 

Die  Schleppkosten  belaufen  sich  also  auf 

-0,125  Pf. 


2.  Sclilei»i)kosten  des  Eiuzelzuges. 

Die  Anschaffungskosten  fies  Dampfers  werden  verhältnismäßig 
höher  angesetzt  als  im  ersten  Fall,  nämlich  mit  250  Mark  für  die 
i.  PS.,  sie  belaufen  sich  bei  130  i.  PS.  auf  im  ganzen  32  500  Mark. 
Im  übrigen  bleiben  die  Annahmen  dieselben  wie  im  ersten  Fall. 
Die  jährlichen  Betriebskosten  eines  Schleppdampfers  von  130  i.  PS. 


berechnen  .sich  danach  wie  folgt: 

Für  A^erzinsung,  'Tilgung  und  Erneuerung  8 vH. 

von  32  500  Mark 2 6(K)  Mark 

„ Unterhaltung  7 vH 2 275  „ 

„ Bemannung • . . . . 11 COO  „ 

„ Kohlen  22.300. 130.0,015  12  870  , 

„ Schmier-  und  Putzmittel  rund  10  vH.  der 

Kosten  für  Kohle 1 255  „ 


zusammen  jährlich  30000  Mark. 


Hieraus  ergeben  .sich  die  Kosten  für  einen  Betriebstag  zu 

30  000  , 

— om  - = RIO  Mark. 
oUU 


Die  tägliche  Schleppleistung  beträgt 

. 900-1-300 
24  . o 7 = 


72  000  tkm. 


Die  Schlej^pkosten  betragen  demnach 


10  000 
721)00 


= 0,14  Pf.  f.  d.  tkm. 


Der  Unterschied  gegenüber  den  Schleppkosten  des  Dop])elzuges 
beläuft  sich  also  a\if 

-j- 0,015  Pf.  f.  d.  tkm.  (Schluß  folgt.) 


Vermischtes. 


In  dem  AVettbewerb  zur  Erlangung  eines  Bebauungsplanes  für 
das  Gebiet  zwischen  Holsteustraße  und  Lindenpiatz  in  Liilmck  (S.  179 

u.  187  d.  Bl.)  hat  das  Preisgericht  zuerkannt  dem  Regierungsbaumeister 
Eggeling  in  Charlottenburg  den  ersten  Preis  (3000  Alark),  den 
Architekten  Heidenreicb  u.  Jacobs  in  Charlottenburg  den  zweiten 
Px'eis  (2000  Alark),  dem  Landbauinspektor  Blunck  in  Nikolassee  den 
dritten  Preis  (lOOO  Alark).  Dem  Entwurf  „Junger  Ast  am  alten  Stamm“ 
würfle  eine  lobende  Anerkennung  zuteil.  Die  Entwürfe  sind  vom 
22.  Juli  bis  5.  August  d.  J.  in  der  Katharinen kirche  in  Lübeck  ausgestellt. 

In  dem  Wettbewerb  um  Entwürfe  für  das  Bestehornhaus  in 
Aschersleben  (vgl.  S.  199  d.  Bl.)  sind  die  beiden  ersten  Preise 
1500  und  1200  Alark  als  zwei  zweite  Preise  von  je  1350  Alark  verteilt 
an  die  Architekten  Paul  Beck  in  Dresden  und  Fritz  Hornberger 
in  Reutlingen  („Eiue  Kraftprobe“)  sowde  an  den  Architekten  AVilhelm 
Ratz  in  Bej’lin  („B.  i.  Ellipse“).  Den  dritten  Preis  (900  Alark) 
erhielt  der  Entwurf  „Schwarz-AA'eiß“  der  Architekten  Karl  Leubert 
und  AA’erner  Pfister  in  Karlsruhe.  Zum  Ankauf  zum  Preise  von  je 
500  Alark  wurden  die  Entwürfe  „Eine  Stiftung“  von  Alwin  Genschel 
in  Hannover  und  „Concordia“  von  Rang  u.  Silbersflorf  in  Schöne- 
berg-Berlin empfohlen. 

Königliche  Technische  Hochschule  in  Aachen.  Der  für  das 
Jahr  vom  1.  Juli  1906  bis  dahin  1907  neugewählte  Senat  besteht  aus 
dem  Rektor  Geheimen  Regierungsrat  Prof.  Dr.  Borchers  (Metall- 
hüttenkunde und  Elektrometallurgie)  als  Vorsitzenden,  den  Vorstehern 
der  Abteilungen  I.  für  Architektur  Prof.  Frentzen  (Architektur), 
II.  für  Bauingenieurwesen  Geheimen  Regieruugsrat  Prof.  Dr.  Bräuler 
(Eisenbahn-  und  Tunnelbau),  HL  für  Alaschiueningenieurwesen 
Prof.  Küchy  (Eisenbahn-  und  Alaschinenbau),  IV.  für  Bergbau-  und 
Hüttenkunde,  für  Chemie  und  Elektrochemie  Pi’of.  Schweuiann 
(Bergwissenschaften),  V.  für  allgemeine  Wissenschaften  Prof. 
Dr.  Kötter  (darstellende  Geometrie),  sowie  aus  den  Herren  Prof. 
jDr.=3'iß-  Stäuber  (llütteninaschiuenkunde),  Prof.  Hertwig  (Eisen- 
bau) und  Geh.  Regierungsrat  Prof.  Dr.  AA'üllner  (Phy.sik). 

Zur  Erhaltung  der  Naturschönheit  der  ATagarafälle  ist  die  Re- 
gierung der  Vereinigten  Staaten  bereit,  die  erforderlichen  gesetzlichen 
Maßregeln  zu  treffen,  um  die  gewerbliche  Ausnutzung  der  Wasser- 
kräfte zu  begrenzen.  Zur  Zeit  sind  die  Kraftwerke  auf  der  ameri- 
kanischen Seite  zur  Entnahme  von  756  cbm  sekundlich  ermächtigt, 
die  kanadischen  zur  Entnahme  von  970  cbm,  das  sind  zusammen 
1726  cbm  oder  27  vH.  des  Alittelwassers  und  33  vH.  des.  Niedrig- 
wassers der  Fälle.  Die  amerikanischen  Alitglieder  des  AA'asserstraßen- 
ausschusses  empfehlen,  den  Staatssekretär  des  Krieges  zu  ermächtigen, 
807  cbm  au  den  Fällen,  bei  Chikago  und  für  den  Eriekanal  ab- 
zugeben, eine  weitere  Abgabe  aber,  abgesehen  von  AATrtschafts- 
zwecken  und  Kanalschiffahrt  auf  zwei  Jahre  zu  untersagen.  AA'enn 
Kanada  eine  ähnliche  Beschränkung  auf  1020  cbm  eiuführt,  soll  dies 
dauerndes  Gesetz  werden.  Dieser  A’^orschlag  ist  vom  Präsidenten 
dem  Kongreß  vorgelegt. 


Bnrchlochtes  Häiigeeisen  für  Lehrgerüste. 
D.  R.-G.-AI.  239  875  (Kl.  37  c vom  11.  Oktober 
1904).  Theodor  AVegmann  in  Dortmund, 
Knappenberger  Straße  21.  — Die  Abbildung 
zeigt  das  neue  recht  einfache  und  offenbar 
sichei'e  Hängeeisen  2.  AVird  der  Keil  1 gelöst, 
so  senkt  sich  das  Lehrgerüst  3 und  kann, 
nachdem  die  Schienen  4 seitlich  heraus- 
gestoßen sind,  leicht  ganz  entfernt  werden. 

Fugenloser  Fußboden  aus  Steinholzmasse. 
D.  R.-P.  162  587  (Kl.  37d  vom  9.  Alärz  1904). 
Paul  Langguth,  Charlottenburg,  Kant- 
straße 134b,  ausgeführt  unter  dem  AA^aren- 
zeichen  „Doloment“  durch:  Deutsche  Steinholz- 
>Verke  Langguth  u.  Platz,  Charlottenburg,  Kant- 
straße 38  a.  — Die  mit  dem  Steinholzestrich,  der  bekannten  Alagnesit- 
mörtelmasse,  zu  belegende  betonierte  Fläche  (Abb.  1)  wird,  um  das 
Reißen  des  späteren  Estrichs  zu  verhindern,  zunächst  mit  8 mm 

hohen  Streifen  1 

1 


Abb.  2. 


Abb.  3. 


aus  Korkschrot, 
Asbestmehl,  Holz- 
mehl und  dem 
Bindemittel  be- 
legt. Dann  ent- 
stehen etw’a  70  cm 
große  Felder  2, 
deren  Boden  noch 
durch  ein  Stück 
Isolierpappe  ab- 
gedeckt wird.  Nun  wird  der  obere  eigentliche  Fußbodenmörtel  (über 
den  Leisten  1 noch  etwa  8 mm  stark)  aufgebracht,  der  dann  mit  dem 
Untergründe  nur  durch  die  Korkrippen  in  fester  Verbindung  steht. 

Abb.  2 zeigt  die  Korkrippen  bei  1 im  Schnitt  und  Abb.  3 
im  größeren  Alaßstabe.  Bei  3 liegt  die  oben  erwähnte 
Isolierpappe  auf  der  Betonunterlage  4. 

Rölireiiförmiger  Mast  für  Leitungen  und  andere 
Zwecke  mit  dui’ch  Zerteilen  seines  unteren  Endes  in 
abzubiegende  La]xpen  gebildetem  Bock.  D.  R.-G.-AI. 
238  218  (Kl.  37  b vom  10.  Oktober  1904).  Deutsch- 
Österreichische  Alannesmannröhren werke  in  Düs- 
seldorf. — Die  Abb.  1 zeigt  das  bekannte 
Alannesmannrohr  aus  Schmiedeeisen  im 
Aufriß  und  Abb.  2 im  Grundriß.  Das 
Rohr  wird  im  unteren  Teile  dreimal 
aufgeschnitteu  und  dann  mit  den  drei 
Lappen  1 auf  einen  Ring  2 genietet, 
wodurch  ein  zum  Eingraben  bestimmter 
Abb.  1.  Abb.  2.  Bock  entsteht. 
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Heraiisgegebeii  im  Ministerium  der  ötfentlichen  Arbeiten. 

Nr.  59.  Berlin,  31.  Juli  1906.  XXVI.  Jahrgang. 


Erscheint  Mittwoch  u.  Sonnabend.  — Schriftleitung;  W.  Wilhelmstr.  89.  — Geschäftstelle  und  Annahme  der  Anzeigen:  W.  Wilhelmstr.  00.  — Bezugspreis:  Vierteljährlich  3 Mark. 

Einschließlich  Abtragen,  Post  oder  Streifbandzusendung  3,75  Mark;  desgl.  für  das  Aushand  4,30  Mark. 


INHALT:  Amtliches:  Runderlaß  vom  3.  Juli  1900,  betr.  die  Festsetzung  der  Pensionen  und  Hinterbliebenenbezüge  für  die  Unterbeamten  im  Bereiche  der  Staatsbau- 
verwaltung.  — Dienst-Nachrichten.  — Nichtamtliches:  Neuere  Reichsbankbauten.  — Die  neue  Bauordnung  und  die  neuen  Ortsgesetze  für  die  Stadt  Dresden. 
— . Die  zweckmäßigste  Schleusenart  bei  einer  Flußkanalisierung. 


Amtliche  Mitteilungen. 


Runtlerlaß,  'betreffend  die  Festsetzung  der  Pensionen  und 
Ilinterbliebenenbezüge  für  die  Uuterbeamten  im  Be- 
reiche der  Staatsbauverwaltung. 

Berlin,  den  3.  Juli  1906. 

Der  Erlaß  der  llerreu  Minister  der  Finanzen  und  des  Innern  vom 
29.  Mai  d.  Js.  - 1.  7520  i-  Ang-,  H.  4279,  III.  7107  F.-M.;  la  4015  M.  d.  J.  — , 
betreffend  die  Abänderung  des  Durchsclinittssatzes  des  Wolmungs- 
geldzuschusses  für  die  Unterbeamten,  findet  aucli  für  die  Festsetzung 
der  Pensionen  und  Ilinterbliebenenbezüge  im  Bereiche  der  Staatsbau- 
verwaltung  entsprechende  Anwendung.  Ich  ersuche,  den  Erlaß  als- 
bald zur  Ausführung  zu  bringen. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Im  Aufträge 
Ilinckeldeyn. 

An  die  Herren  Oberpräsidenten  (Strombauver- 
waltungen  und  Kanalverwaltung)  in  Danzig, 

Breslau,  Magdeburg,  Hannover,  Koblenz  und 
Münster,  den  Herrn  Regierungspräsidenten 
(\’erwaltung  der  Märkischen  Wasserstraßen) 
in  Potsdam,  die  sämtlichen  Herren  Regierungs- 
präsidenten mit  Ausnahme  von  Marienwerder, 

Potsdam,  Breslau,  Liegnitz,  Magdeburg,  Erfurt, 

Minden,  Arnsberg,  Köln,  Aachen,  Sigmaringen 
und  an  die  Königliche  Ministerial-ßaukom- 
missiou  hier.  — III.  2/2592. 


Preußen, 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Regierungs-  und  ßaurat  Max  Jen  de  in  Gumbinnen  den  Roten 
Adler -Orden  IV.  Klasse  zu  verleihen  sowie  den  nachgeuannteu 
Beamten  die  Erlaubnis  zur  Anlegung  der  ihnen  verliehenen  nicht- 
preußischen  Orden  zu  erteilen,  und  zwar:  des  Kaiserlich  russischen 
St.  Stanislaus -Ordens  II.  Klasse  mit  dem  Stern  dem  Präsidenten 
der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Kattowitz  Haaßengier, 
des  Kaiserlich  russischen  St.  Annen -Ordens  III.  Klasse  dem  Marine- 
maschinenbaumeister  Brey  mann  und  dem  Marineschiffbaumeister 
Winter,  des  persischen  Löwen-  und  Sonnen-Ordens  III.  Klasse  dem 
Oberbaurat  Bremer,  Mitglied  der  Königlichen  Eisenbahndirektion 
in  Königsberg  i.  Pr.;  ferner  den  Kreisbauinspektoren  Opfergelt  in 
Lüneburg,  Erdmann  in  Guben,  Tieliug  in  Sorau,  Böttcher  in 
Laugenschwalbach,  Kokstein  in  Wougrowitz,  Overbeck  in  Hof- 
geismar, Krücken  in  Weilburg,  Siegling  in  Pyritz,  Schultz  in 
Templin,  Bode  in  Landsberg  a.  d.  W.,  Jahr  in  Kulm  i.  WL-Pr.,  Mentz 
in  Schleswig,  Nötliling  in  Görlitz  und  Rakowski  in  Trebnitz, 
ferner  den  Landbauinspektoren  Adams  in  Wiesbaden,  Metzing, 
Bueck  und  Büttner,  sämtlich  in  Berlin,  Behrendt  in  Marien- 
werder, Holtzheuer  in  Koblenz,  Koch  in  Frankfurt  a.  d.  0,  Julius 
Kohte  in  Berlin,  Mettegang  in  Köln  und  Lehmgrübner  in 
Stettin,  den  Bauinspektoren  Ilorstmaun  in  Saarbrücken,  Ziegler 
in  Klausthal,  Albert  Schmidt  in  Hannover,  Eugelmanu  und 
Feltzin  in  Berlin  sowie  den  Wasserbauinspektoren  Crackau  in 
Wittenberg,  Hildebrandt  in  Koblenz,  Jaenicke  in  Kosel,  Ortloff 
in  Breslau,  John  in  Berlin,  Beyerhaus  in  Koblenz,  Joseph  in 
Flensburg,  Atzpodien  in  Lübbecke,  Bölte  in  Posen,  Rumland  in 
Tilsit,  Rückmann  in  Tapiau  und  Middeldorf  in  Essen  sowie  den 
Meliorationsbauiuspektoren  Heinrich  Müller  in  Kassel,  Timmer- 
maun  in  Schleswig,  Sarauw  in  Stade  und  Dubislaw  in  Münster 
i.  W.  den  Charakter  als  Baurat  mit  dem  persönlichen  Range  der 
Räte  vierter  Klasse,  ferner  dem  Architekten  Stadtbauinspektor  a.  D. 
Eberhard  H illebrau d in  Hannover  und  dem  besoldeten  Beige- 


ordneten Gustav  Schmidt  in  München-Gladbach  den  Charakter 
als  Baurat  zu  verleihen  und  die  Wahl  des  Geheimen  Regieruugs- 
rats  Professors  Otzen  zum  Präsidenten  der  Aka'lemie  der  Künste 
in  Berlin  für  das  Jahr  vom  1.  Oktober  1906  bis  dahin  1907  zu  be- 
stätigen. 

Versetzt  sind:  der  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektor  Henske, 
bisher  in  Karlsmarkt,  als  Vorstand  der  Eisenbahnbauabteilung  nach 
Goldap  und  der  Regierungsbaumeister  des  Eisenbahnbaufaches 
Kredel,  bisher  in  Köoig^berg  i.  Pr.,  in  den  Bezirk  der  Königlichen 
Eisenbahndirektion  in  Breslau. 

Ernannt  sind:  die  Regierungsbaumeister  Ernst  Gerhardt  in  Berlin 
(im  Geschäftsbereich  der  Ministerial  - Baukommission)  und  Antze 
in  Oppeln  zu  Landbauinspektoren;  ferner  zu  Wasserbauinspektoren : 
Innecken  in  Meschede,  Hardt  in  Glückstadt,  Kaufnicht  in  Czar- 
nikau,  Lindstädt  in  Oderberg  i.  d.  M.  (im  Geschäftsbereich  des 
Hauptbauamts  Potsdam),  Rust  in  Hannover  (bei  der  Weser.-ti'om- 
bauverwaltnng),  Saak  in  Duisburg,  Blumeutbal  in  Ebersvvalde  (im 
Geschäftsbereich  der  Verwaltung  der  Märkischen  Wasserstraßen), 
Ahlefelil  in  Hannover  (bei  der  dortigen  Kanalbaudirektion)  und 
Voß  in  Berlin  (im  Technischen  Bureau  der  W'asserbauabteilung  des 
Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten). 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt;  die  Regierungsbauführer 
des  Eisenbahnbaufaches  Ernst  Gieseler  aus  Weenzen,  Reg.-Bez. 
Hannover,  Willy  Meil icke  aus  Frankfurt  a.  d.  Oiler,  Wilhelm  Geittner 
aus  Breslau  und  Otto  Heckler  aus  Sprendlingen  in  Rheinhessen 
sowie  die  Regierungsbauführer  des  Maschiueubautäches  Peter  Kühne 
aus  Halberstadt,  Reg.-Bez.  Magdeburg,  Joseph  llavers  aus  Aachen 
und  Rudolf  Bla  um  aus  Straßburg  i.  Eis. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  der  Regierungsbaumeister 
des  V'asser-  und  Siraßenbaufaches  Paul  Vogt  in  Kassel  dem 
Meliorationsbauamt  in  Stolp  und  der  Regierungsbaumeister  des 
Eisenbahnbaufaches  Türcke  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in 
Altona. 

Der  Wasserbauiuspektor  Baurat  Teich ert  in  Halle  a.  d.  Saale 
und  der  Bauinspektor  Baurat  Korber  in  Berlin  sind  gestorben. 


Deutsches  Reich. 

Militärbauverwaltung.  Preußen.  Versetzt  sind : der  Militär- 
bauin.spektor  Brahl,  technischer  Hilfsarbeiter  in  der  Bauabteilung 
des  Kriegsministeriums,  in  die  Vorstaudstelle  des  Mihtärbauamts 
Trier,  der  Militärbauiuspektor  Hirsch berger,  technischer  Hilfs- 
arbeiter bei  der  Iniendantur  des  Gaidekorps,  zur  Intendantur  der 
militärischen  Institute  (unter  gleichzeitiger  Kommandierung  zur  Bau- 
abteilung des  Kriegsministeriums). 

Der  Militärbauinspektor  Baurat  Hahn  in  Trier  ist  in  den  Ruhe- 
stand getreten. 

Militärbauverwaltung.  Sachsen.  Der  Militärbauinspektor 
Kampfhenkel,  technischer  Hilfsarbeiter  bei  der  Intendantur  des 
XIX.  (2.  K.  S.)  Armeekorps  tritt  zum  1.  Oktober  in  den  Ruhestand. 

Sachsen. 

Bei  der  staatlichen  Hochbauverwaltung  ist  der  bisherige  Regie- 
rungsbauführer Franz  Otto  Schubert  zum  etatmäßigen  Regierungs- 
baumeister ernannt  worden. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  den  ordent- 
lichen Professor  Dr.  Lueger  an  der  Technischen  Hochschule  in 
Stuttgart  seinem  Ansuchen  gemäß  in  den  Ruhestand  zu  versetzen 
und  ihm  aus  diesem  Anlaß  das  Ritterkreuz  des  Ordens  der  Württem- 
bergischen  Krone  zu  verleihen. 
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Neuere  Keielisbaiikliauten. 


Die  Reichsbauk  hat  in  den  letzten  Jalu’zehnten  eine  sehr  erheb- 
liche Bautätigkeit  entfaltet,  die  eine  natürliche  Folge  der  bedeutend 
erweiterten  Geschäftstätigkeit  un<l  der  er- 
heblichen Vermehrung  der  Zweigaustalten 
innerhalb  des  Deutschen  Reiches  ist.  Bei 
ihrer  Gründung  im  Jahre  187G  übernahm 
die  Reiclisbank  von  der  PreuBischen  Bank 
182  Zweiganstalten  und  beschäftigte  767  Be- 
amte. Ende  19U5  betrug  die  Zahl  der  Zweig- 
anstalten 442,  die  Zahl  der  Beamten  2931). 

Von  den  genannten  442  Anstalten  siml 
86  unmittelbar  vom  Reichsbankdirektorium 
in  Berlin  abhängige  llauptstellen  und  Stellen, 
die  verbleibeiulen  347  Anstalten  sind  Neben- 
stellen und  als  solche  den  selbständigen  An- 
stalten untergeordnet. 

l\Iit  der  Vermehrung  der  Zweiganstalten 
ist  auch  das  Grundstückskonto  der  Reichs- 
bank erheblich  angewachsen.  Während  der 
Buchwert  der  Grundstücke  der  Reichsbank 
am  Ende  des  Jahres  1876  nur  13,3  Millionen 
IMark  betrug,  wuchs  es  bis  1893  auf  23  Mil- 
lionen an  und  erhühte  sich  in  den  letzten 
12  Jahren  auf  47,.5  Millionen  am  Ende  des 
Geschäftsjahres  1905.  Bei  Gründung  der 
Reichsbank  betrug  die  Zahl  der  von  der 
PreuBischen  Bank  übernommenen  Grund- 
stücke 42 , heute  sind  von  den  Zweig- 
anstalten 192  in  eigenen  Gebäuden  unter- 
gebracht. 


I erforderlich,  in  dem  bei  kleineren  Nebenstellen  nur  1 Kassenbeamter 
I und  1 Kassendiener,  bei  groBeu  Nebenstellen  2 bis  3 Beamte  und 


a Besen,  b Speisekammer, 
c Wirtsclial'tsbalkun. 


Sehr 


Flur 


Abb.  2.  ObergeschoB. 


Abb.  1.  Reichsbanknebenstelle  in  Waldenburg. 


Abb.  3.  Erdgeschoß. 

Abb.  1 bis  3.  Reichsbanknebenstelle 
in  Waldenburg. 


Abb.  4.  Reichsbanknebenstelle  in  Rendsburg. 


Den  verschiedenen  Betrieben  der  selbständigen  Bankanstalten 
und  der  von  diesen  abhängigen  Nebenstellen  entsprechend,  müssen 
auch  in  der  Ilau])tsache  zwei  Arten  von  Reichsbankdienstgebäuden 
unterschieden  werden,  und  zwar  Gebäude  für  selbständige  Anstalten 
und  solche  für  .Nebenstellen.  Während  die  selbständigen  Anstalten 
durchweg  nur  in  eigenen,  für  ihre  Zwecke  errichteten  Gebäuden  unter- 
gebracht sind,  genügt  für  kleine  Nebenstellen  häutig  eine  mietweise 
Enterbringung  in  Privathäusern.  Die  Anforderungen,  denen  das 
Dienstgebäude  einer  Reichsbanknebenstelle  genügen  muß,  sind  kurz 
folgende.  Für  die  Abwicklung  des  Dienstbetriebes  ist  ein  Kassenraum 


ebeusoviele  Kassendieuer  Arbeitsplätze  haben  müssen.  Ein  Teil  des 
Kassenraumes  steht  dem  Publikum  zur  Verfügung  und  ist  vom 
Arbeitsplatz  der  Beamten  durch  eine  etwa  2,20  m hohe  Schalter- 
anlage abgeschlossen.  Es  ist  wichtig,  daß  der  Kassenschalter  reich- 
liches Tageslicht,  möglichst  Seitenlicht  em])fängt.  Neben  dem  Kassen- 
zimnier  muß  stets  ein  kleineres  Sprechzimmer  liegen,  in  welchem 
der  Bankvorstand  mit  den  Kunden  der  Reichsbank  vertrauliche 
Gespräche  über  Kreditverhältnisse  usw.  führen  kann.  Bei  allen  Neu- 
bauten kommt  für  die  Bestände  ein  12  bis  15  rpn  großer  Schatzraum 
zur  Ausführung,  dessen  Eingangstür  so  anzulegen  ist,  daß  sie  von 
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Abb. 


Abb.  6. 
Abb.  4 bis 


8.  Reicbsbanknebenstelle  in  Rendsbura:. 


dem 


im  Kassenraum  beliodlichen  Publikum  iiicbt  gesehen  werden 
kann.  Außer  diesen  Geschäftsräumen  befindet  sich  im  Erd°eschoß 


in  der  Regel  noch  flie  Wohnung  des  Kassendieners,  bestehend  aus 
drei  Zimmern  und  Kiiclie.  Von  der  Reiclisbankverwaltung  wird 
größter  Wert  darauf  gelegt,  daß  das  Schlafzimmer  des  Kassendieners 
unmittelbar  neben  dem  Schatzraum  liegt  und  mit  diesem  durch  ein 
Schallrohr  verbunden  ist.  Die  Einhaltung  dieser  Bedingung  erschwert 
und  beeinträchtigt  häufig  die  Grundrißausbildung.  Im  Obergeschoß 
befindet  sich  die  Wolinung  des  Bankvorstandes,  bestehend  aus  etwa 
()  Zimmern,  Bad,  Küche,  Speisekammer  und  Mädchenkammer.  Be- 
stimmend für  die  Gestaltung  des  Grundrisses  sind  in  jedem  einzelnen 
Falle  die  Größe  und  Lage  des  Bauplatzes  sowie  die  bestehenden 
Bauvorschriften. 

Das  in  den  Grundrissen  und  im  Bilde  vorgeluhrte  Bankgebäude 
in  Waldenburg  in  Schlesien  (Abb.  1 bis  3)  ist  einseitig  angebaut 
und  ein  Beispiel  für  eine  Nebenstelle  mit  größerer  Beamtenzahl  und 
erheblichem  Geschäftsverkehr.  Da  das  nur  kleine  Grundstück  die 
Anlage  eines  Gartens  nicht  zuließ,  so  wurde  der  Wohnung  des  Bauk- 
vorstandes  eine  etwas  geräumige  llauslaube  angefügt.  Die  Quaderung 
und  die  Architekturteile  sind  in  Alt -Warthauer  Sandstein  zur  Aus- 
führung gekommen. 

Ein  Beispiel  für  ein  allseitig  freistehendes  Gebäude  mit  größerer 
Frontentwicklung  bietet  der  Neubau  in  Rendsburg  (Abb.  4 bis  8). 
Hier  wurde  versrrcht,  den  Bau  der  schönen  parkartigen  Um- 
gebung möglichst  harmonisch  einzufügen.  Der  Eingang  ist  durch 
einen  kleinen  turmartigen  Ausbau  betont.  Als  Baustoff  haben  Ver- 
wendung gefunden  für  den  Sockel  Basaltlava,  für  die  Flächen 
Rathenower  Handstriehsteine,  für  die  Fensterumrahmungen  und 
Baikone  Plagvvitzer  Sandstein.  Das  Dach  ist  mit  naturroten  Biber- 
schwänzen gedeckt. 

Mit  einer  sehr  schmalen  Front  von  nur  15  bis  16  m mußten  die  Ge- 
bäude für  die  Nebenstellen  in  Holzminden  (Abb.  9 bis  12,  Seite  374) 
und  Heidenheim  (Abb.  19  u.  20,  Seite  376  bis  377)  allseitig  freistehend 
errichtet  werden.  Die  geringe  Frontbreite  bedingte  die  Anlage  eines 
größeren  Seitenflügels.  Während  die  Grundrißausbildung  bei  beiden 
Bauten  in  der  Hauptsache  die  gleiche  ist,  weichen  sie  in  ihrer  äußeren 
Gestaltung  wesentlich  voneinander  ab.  Holzminden  erhielt  eine  etwas 
aufwendige  Pilasterarchitektur  und  ein  Mansardendach,  während  die 
Fassade  von  Heidenheim  belebt  wurde  durch  einen  Balkon  mit 
reichem  schmiedeeisernen  Gitter  und  ein  zierlich  modelliertes  Relief. 
Bei  beiden  Bauten  fanden  heimische  Werksteine  Verwendung,  und 
zwar  in  Holzminden  roter  Wesersandstein  und  in  Heidenheim  Maul- 
bronner  Sandstein. 

ln  äußerst  bescheidenen 
Formen  wurden  die  Ent- 
würfe für  die  Neubauten  in 
Wermelskirchen  (Abb.  16 
bis  18 , Seite  375)  und 
Norden  (Abb.  13  bis  15, 
Seite  375)  gehalten,  von  denen 
allerdings  der  Neubau  Nor- 
den in  veränderter  Gestalt 
zur  Ausführung  gekommen 
ist.  In  beiden  Fällen  wurde 
erstrebt , mit  einfachsten 
Mitteln  eine  etwas  groß- 
zügige Wirkung  zu  erreichen 
und  sich  der  gesunden  Bau- 
weise zu  nähern,  wie  sie 
vor  100  Jahren  in  Deutsch- 
land allgemein  gepflegt  w'or- 
den  ist.  Der  Bau  in 
Wermelskirchen  ist  ein 
reiner  Putzbau  mit  orts- 
üblicher Schieferbedachung, 
während  für  den  Bau  in 
Norden  eine  sparsame  Ver- 
wendung von  Werkstein 
und  ein  Ziegeldach  vor- 
gesehen wurden.  Norden 
ist  einseitig  angebaut  und 
hat  einen  kurzen  Seiten- 
flügel erhalten , während 
kann  für  eine  eingebaute 
(Schluß  folgt.) 


a Besen. 


b Speisekammer, 
balkon. 


c Wirtschafts- 


Abb.  7.  Obergeschoß. 


Abb.  8.  Erdgeschoß. 


Wermelskirchen 

Anlage. 


als  Beispiel  gelten 


Die  neue  Bauordmm^  und  die  neuen  Ortssesetze  für  die  Stadt  Dresden. 


Bereits  nach  ihrer  Annahme  durch  die  Dresdener  Stadtverordneten- 
versammlung hatten  wir  in  Nr.  10  (S.  70)  d.  Bl.  eine  kurze  Mitteilung 
über  die  neue  Bauordnung  gebracht,  welche  uns  nunmehr  in  ihrem 
ganzen  Wortlaut  vorliegt.  Über  die  im  Zusammenhang  mit  der  Bau- 


ordnung eingeführten  beiden  Ortsgesetze,  betreffend  die  Er- 
richtung eines  Oblastenbuches  für  die  Stadt  Dresden,  sowie 
die  Anlage  und  Benutzung  der  Wasseraborte,  war  bereits  in 
jener  Mitteilung  das  Wichtigste  gesagt.  Jetzt  dürfte  eine  weitere 
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ausfülirliclie  Resprecliuug  der  neuen 
Bauordnung  am  l’latze  sein. 

Die  Bauordnung  datiert  vom 
22.  Dezember  1905  und  regelt  in 
184  Paragraplien  niclit  bloß  die 
eigentlichen  baupolizeilichen  Verhält- 
nisse Dresdens,  sondern  auch  die 
Aufstellung  und  Feststellung  von 
Fluchrlinieu-  und  Bebauungsplänen, 
die  Umlegung  und  Enteignung  von 
Grundstücken  u.,dgl.  m.  nach  fol- 
genden Abschnitten: 

I.  Feststellung  und  Wirkung 
der  Bebauungspläne. 

II.  Die  öffentlichen  Verkehrs- 
räume. 

II  r.  Umlegung  und  Enteignung 
von  Grundstücken. 

IV.  Bauweise. 

V.  Bebauung  der  Grundstücke. 

VI.  ychutzmaßregelu  bei  der 
Bauausführung. 

VII.  Die  baupolizeiliche  Beauf- 
sichtigung der  Bauten. 

VIII.  Kosten. 

IX.  Schluß-  und  Übergang.sbe- 
stimmungen. 

Der  umfangreiche  Stoff  ist  so 
klar  und  übersichtlich  geordnet,  daß 
man  sich  überall  schnell  und  leicht 
zurechtfindet.  Auch  sind  in  den 
einzelnen  Paragraphen  Rückverwei- 
sungen auf  voraufgegangene  Be- 
stimmungen, welche  den  praktischen 
Gebrauch  von  Baujjolizeiordnungen 
oft  so  sehr  erschweren,  im  allge- 
meinen vermieden  worden.  Zu 
einem  Vergleich  mit  den  bei  uns,  insbesondere  für  Berlin  und 
Vororte  gültitten  Bestimmungen  regen  besonders  die  Abschnitte  IV 
und  V über  Bauweise  und  Bebauung  an. 


Neuere  Reichsbankbauten. 


Die  Bebauung  Dresdens  und  seiner  Vororte  zergliedert  sich  fortan 
nach  13  Bauklassen,  w'ovon  5 auf  die  geschlossene  und  8 
auf  die  offene  Bauweise  entfallen.  Die  Unterschiede  liegen 
bei  der  geschlossenen  Bauweise  in  der  Abstufung  der  Höhe  der 
Vordergebäude,  der  Ausnutzung  der  Ilinterlandtläche  und  der  Ab- 
stufung der  Höhe  und  Abstände  der  Hintergebäude  und  Flügel- 
bauten, bei  der  offenen  Bauweise  außerdem  in  der  unterschiedlichen 
Bemessung  des  seitlichen  Abstandes  der  Vordergehäude  — die  Be- 
zeichnung „Bauwich“  ist  vermieflen  — und  in  Sonderbestimmungen 
über  die  Zulässigkeit  des  Gruppenbaues.  Bei  der  Einteilung  der  Klassen 
ist  der  Geilanke  maßgebend  gewesen,  die  Bau-  und  Wohndichtig- 
keit  vom  Stadtinnern  nach  den  Außenbezirken  allmählich  abzu- 
schwächen. Von  den  wichtigeren  Bestimmungen  sei  folgendes  her- 
vorgehoben. 


Bei  der  geschlossenen  Bauweise  dürfen  die  Gebäude  der 
B.aiLklasse  I an  Straßen  von  weniger  als  7 m Breite  aus  drei  Ge- 
schossen und  Dachausbau  bestehen  und  bis  13  m Ilauptgesims- 
hühe  erhalten.  Die  Anzahl  der  zulässigen  Geschosse  wächst  mit  der 
Breite  der  Straße  soweit,  daß  an  Straßen  von  22  m und  mehr  als 
22  m Breite  sowie  an  Plätzen  Gebäude  von  höchstens  fünf  Ge- 
schossen bis  22  m Hauptgesimshöhe  errichtet  werden  dürfen.  Für 
die  Ermittlung  der  bebaubaren  Fläche  wird  das  Grundstück  j^arallel 
zur  Baufluchtlinie  in  Streifen  geteilt,  von  denen  vom  ersten  Streifen 
— bis  10  m ab  Bauflucht  — ein  Zehntel,  vom  zweiten  Streifen  — 
bis  20  m ab  Bauflucht  — zwei  Zehntel  und  von  dem  darüber  hinaus- 
gehenden Teil  des  Grundstücks  drei  Zehntel  unbebaut  bleiben  müssen. 
Für  die  Höfe  ist  bei  6 m Mindestabmessung  eine  Fläche  vorzusehen, 
die  der  Vervielfältigung  der  Mindestabmessung  mit  zwei  Dritteilen 
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12  m Ilanptgesiiiisliölie  und  ll)  m Firstliölie.  bei  schmalen  baublöcken 
ertblfi;eü  Beschränkungen  in  der  Höhe.  Die  Hintergebäude  liaben  von 
deuVordergebäuden  als  Abstand  wenigstens  ilire  Hauptgesiinshöhe  und 
von  anderen  Gebäuden  desselben  Grundstückes  wie  von  fler  Nachbar- 
grenze zwei  Drittel  ihrer  Hauptgesimshöhe,  mindes- 

j tens  aber  G m Abstand  innezuhalten.  Von  der  hinter 

der  Kückumfassung  der  Vordergebäude  befindlichen 
Hinterlaudtläche  darf  nur  die  Hältte  mit  Hinter- 
gebäuden oder  Flügelbauten  besetzt  werden. 
Diese  Fläche  darf  jedoch  überschritten  werden,  wenn 
die  Höhe  der  Hintergebäude  und  Flügelbauten  soweit 
beschränkt  wird,  daß  sie  nicht  mehr  Rauminhalt  er- 
halten, als  bei  voller  zulässiger  Höhe  auf  der  ganzen 
Hinterlandtläche  sich  ergeben  würde.  Flügelbauten, 
welche  in  unmittelbarem  Zusammenhänge  mit  dem 
\^ordergebäucle  bis  zur  Höhe  des  Vordergebäudes  aut- 
geführt  werden  dürfen,  haben  sich,  in  der  Länge, 


der  Gebäudehöhe  entsiuicht,  mindestens  aber  50  qm  beträgt.  Für 
Grundstücke  geringer  Größe  bestehen  Ausnahmebestimmungen. 

Die  übrigen  vier  Klassen  der  geschlossenen  Bauweise  werden  in 
bezug  auf  die  Ermittlung  der  zulässigen  Bebauung,  die  Bemessung 


Abb.  13. 

Abb.  13  bis  15. 


Abb.  14. 

Reichsbanknebenstelle  in  Norden. 


Erdgeschoß. 


Abb.  15.  Obergeschoß. 


Abb.  16. 


von  der  Vorderfront  des  Vordergebäudes  ab  gerechnet,  auf  höchstens 
30  m zu  beschränken.  Die  Bauklasseii  III  bis  V stufen  sich  sowohl 
nach  der  Gebäudehöhe  wie  nach  der  Anzahl  der  Wohngeschosse  und 
der  Bebaubarkeit  des  Grund  und  Bodens  dahin  ab,  daß  in  Bau- 
klasse V im  allgemeinen  nur  noch  Vordergebäude  mit  drei  Geschossen 
und  Dachausbau  bis  15  m Hauptgesimshöhe  zugelassen  werden. 

Die  Bauklassen  der  offenen  Bauweise  tragen  die  Bezeich- 
nungen A,  Al,  B,  Bl,  C,  CI,  D,  Dl.  In  Banklasse  A dürfen  die 


Abb.  18.  Obergeschoß. 


Abb.  16  bis  18.  Reichsbanknebenstelle  in  Wermelskirchen. 


Neuere  Reichsbankbauten. 


der  Höfe,  die  Anlage  von  Flügelbauten  und  Hintergebäuden  usw. 
grundsätzlich  anders  behandelt.  Charakteristisch  für  diese  Bestim- 
mungen ist  die  nächste  Bauklasse.  In  Bauklasseii  dürfen  bestehen: 
Vordergebäude  an  Straßen  von  weniger  als  11  m Breite  aus  drei 
Geschossen  und  Dach  ausbau  bis  13  m Hauptgesimshöhe  usw.  bis 
zur  Steigerung  auf  fünf  Geschosse  an  Straßen  von  25  m und  mehr 
Breite  bis  höchstens  22  m Hauptgesimshöhe,  ähnlich  wie  in  Bau- 
klasse 1.  Hinter  dem  V^ordergebäude,  deren  Tiefe  in  der  Regel 
nicht  mehr  als  18m  betragen  soll,  muß  eine  Hinterland- 
fläche verbleiben,  deren  mittlere  Tiefe  mindestens  der  größten  zu- 
lässigen Hauptgesimshöhe  der  Hintergebäude  entspricht.  Diese 
dürfen  höchstens  aus  drei  Geschossen  mit  Dachausbau  bestehen  bis  zu 


Vordergebäude  zw'ei  Geschosse  ohne  Dachausbau  erhalten. 
Dach-  und  Giebelaufbauten  können  insoweit  zugelassen  werden,  als  sie 
zu  dem  Gebäude  und  dessen  Baustil  in  angemessenem  Verhältnis  stehen 
und  zum  Einbau  nur  einzelner,  als  Zubehör  zu  den  Wohnungen  der 
unteren  Geschosse  Verwendung  findender  Räume,  aber  nicht  selbst- 
ständiger Wohnungen  dienen.  Der  seitliche  Abstand  der  Vorder- 
gebäude von  der  Nachbargrenze  hat  zwei  Drittel  ihrer  Hauptgesims- 
höhe, mindestens  aber  8,5  m zu  betragen.  Die  Bauausführung  hat  im 
Villenstil  und  in  der  Regel  in  reiner  Sandsteinarbeit  zu 
erfolgen.  Außer  den  Vordergebäuden  dürfen  nur  kleine  Wirtschafts- 
gebäude bis  7 m Firsthöhe  errichtet  werden  usw.  Für  Bauklasse  Al 
gilt  dasselbe  mit  Einschränkung  des  seitlichen  Abstandes  auf  die 
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Hälfte  der  llaujitgesimsliölie,  luiudestens  aber  (1  in.  In  Bauklasse  B 
werden  zwei  Geschosse  und  Dachausbauzugeiassen.  Der  seit- 
liche Abstand  soll  hier  die  Hälfte  der  Hauptgesiinshohe,  mindestens 
aber  6 in  betragen.  Dieselben  Hestimmungen  gelten  für  Bauklasse  Bl 
mit  der  Abweichung,  daß  an  mehr  als  17  m breiten  Straßen  sowie 
an  Plätzen  anstatt  des  Dachaiisbaues  ein  volles  drittes  Geschoß 
hergestellt  werden  darf,  bei  dem  auf  eine  möglichste  Belebung  der 
Architektur  durch  Dachaufbauten  hiugewirkt  werden  kann;  in  diesen 
wird  der  Einbau  einzelner  Bäume  als  Zubehör  zu  den  Wohnungen 
in  den  Geschossen  gestattet.  Der  seitliche  Abstand  soll  bei  drei- 
geschossigen Gebäuden  mindestens  8,5  m,  bei  zweigeschossigen  min- 
destens 6 m betragen.  In  Bauklasse  C sind  3 Geschosse  ohne 
Dachausbau  zulässig;  sonst  besteht  kein  Unterschied  gegen  B 
und  Bl.  Bauklasse  (II  wird  wie  C behandelt,  nur  soll  hier  der  seit- 
liche Abstand  allgemein  die  Hälfte  der  Hauptgesimshöhe,  mindestens 
aber  G m betragen,  ln  Baukhasse  I)  dürfen  die  Vordergebäude  drei 
Geschosse  und  Dachausbau  erhalten,  während  für  den  seitlichen 
Abstand  dasselbe  wie  für  C gilt.  Die  Herstellung  von  Wirtschafts- 
gebäuden regelt  sich  für  sämtliche  bis  hierher  aufgeführte  Bauklassen 
nach  den  Bestimmungen  für  Bauklasse  A.  Bauklasse  1)1,  für  deren 
Vordergebäude  die  Bestimmungen  in  Klasse  D 
maßgebend  siml,  ist  die  einzige  Klasse  der 
offenen  Bauweise,  in  welcher  Hinter- 
gebäude gestattet  werden.  Elügel- 
bauten  sind  indessen  auch  hier  un- 
zulässig. Die  Hintergebäude  dürfen  nur 
aus  einem  Erd-  und  Obergeschoß  ohne 
Dachausbau  bestehen,  bis  zur  Hauptge- 
simshöhe höchstens  9 m und  bis  zur  First 
höchstens  13  in  hoch  errichtet  werden ; auch 
darf  höchstens  der  vierte  Teil  der  Hinter- 
landfläche mit  Hintergebäuden  besetzt 
werden.  Für  gewerbliche  Anlagen  be- 
stehen Ausnahmen.  Die  Bedingungen,  unter 
denen  zwei  oder  mehrere  Gebäude  zu  ehier 
Gruppe  zusammengebaut  werden  dürfen, 
sind  in  einem  besonderen  Paragraphen  nieder- 
gelegt. Unzulässig  ist  der  Grupjienbau  in  den 
ßauklassen  A und  C.  In  den  Bauklassen  A 
bis  einschl.  Cl  hat  die  Bauausführung  im 
Stile  von  Villen  oder  Landhäusern  zu 
erfolgen.  Die  Geltungsbereiche  der  ein- 
zelnen Bauklassen  sind  in  einer  besonderen 
Anlage  zur  Bauordnung  zusammengestellt. 

AbschnittlV'^  der  Bauordnung  gibt  u.  a. 
gemeinsame  Vorschriften  für  die  geschlos- 
sene und  offene  Bauweise,  die  sich  auf  die 
architektonische  Ausbildung  der  Gebäude- 
ansichten, die  Anlage  der  Vorgärten,  die 
Herstellung  von  Einfriedigungen,  die  Höhen- 
lage der  Gebäude  zur  Straße,  das  Vortreten 
von  Gebäudeteilen  vor  der  Bauflucht  u.  dgl. 
mehr  beziehen.  Als  besonders  einschneidend 
mögen  dabei  die  Bestimmungen  hervor- 
gehoben werden,  welche  zeigen,  einen  wie 
großen  Wert  die  städtischen  Körperschaften 
auf  eine  befriedigende  Entwicklung  des 
Bauwesens  m der  sächsischen  Residenz 
nach  der  ästhetischen  Seite  hin  legen  und  welche  dem  Rate 
zur  Durchführung  dieser  Entwicklung  eine  wirksame  Handhabe 
bieten.  Es  heißt  da;  „Bei  Straßen,  die  für  den  Verkehr  von  Be- 
deutung sind  oder  künftig  werden,  oder  sonst  in  bevorzugter  Lage 
sich  befinden,  und  bei  Plätzen  können  an  die  Bebauung  der  Grund- 
stücke höhere  architektonische  Anforderungen  gestellt  werden“.  — 
„Bei  Bauten  an  oder  in  der  Umgebung  von  geschichtlich  oder  künst- 
lerisch wertvollen  Bauwerken  ist  darauf  Rücksicht  zu  nehmen,  daß  sie 
in  ihrer  äußeren  Erscheinung  tunlichst  diese  Bauwerke  unbeeinträchtigt 
lassen  und  dem  Gesamtbilde  sich  anpassen.“  — „Bei  der  Bauausführung 
ist  imVerhältnisse  der  einzelnen  Grundstücke  zueinander  darauf  Bedacht 
zu  nehmen,  daß  einfache  Wiederholungen  von  Gebäudeschauseiten 
möglichst  vermieden  werden.  Gebäude,  welche  von  allen  Seiten  ge- 
sehen werden,  sind  auch  von  allen  Seiten  architektonisch  auszu- 
gestalten.“ — „Bauliche  Herstellungen,  welche  der  Stadt  zur  Unzierde 
gereichen  würden,  sind  unzulässig.“  Zur  Durchführung  dieser  Be- 
stimmungen steht  dem  Rate  ein  Beirat  von  auserlesenen  Architekten 
und  Baubeamten  zur  Seite. 

Aus  Abschnitt  V,  Bebauung  der  Grundstücke,  in  welchem 
Vorschriften  über  allgemeine  Erfordernisse  der  Bebauung,  nachbar- 
liche Verhältnisse,  Einzelheiten  der  Bauausführung  und  die  Anlage 
von  Räumen  zum  dauernden  Aufenthalt  von  IMenschen  gegeben 
werden,  sind  folgende  Bestimmungen  hervorzuheben;  „Das  Grund- 


stück, auf  welchem  gebaut  werden  soll,  muß  die  nötige  Sicherheit 
gewähren,  daß  das  Gebäude  nicht  durch  Senkungen,  Brüche,  Ein- 
sturz, Erdrutsch  oder  Unterspülung  gefährdet  Averde,  und  darf  nicht 
durch  faulende  oder  fäulnisfähige  Stoffe  verunreinigt  sein.“  — „Um- 
fassungsmauern können,  wenn  sie  unmittelbar  an  die  nachbarliche 
Grenze  zu  stehen  kommen,  mit  Zustimmung  des  Nachbars  als  ge- 
meinschaftliche Brandmauern  hergestellt  werden.“  — »Um- 
fassungsmauern sind  am  öffentlichen  Verkehrsraume  in  einer  Tiefe 
von  mindestens  2,80  m unter  dem  öffentlichen  Verkehrsraum  zu  grün- 
den, falls  nicht  ausnahmsweise  vom  Rate  eiue  geringere  Gründungs- 
tiefe zugelassen  wird.“  — ,. Balken  sind  in  der  Regel  nicht  über 
85  cm  von  Mitte  zu  Mitte  entfernt  anzuordnen.“  — „Zum  dauernden 
Aufenthalt  von  Menschen  bestimmte  Räume  dürfen  in  der  Regel 
nicht  weiter  als  30  m von  einer  Treppe  entfernt  sein.  Die  hiernach 
ertorderlichen  Treppen  müssen  unmittelbaren  Ausgang  nach  dem 
Verkehrsraume  oder  dem  Hofe  haben,  leicht  und  sicher  begehbar 
sein  und  feuerbeständig  hergestellt  werden.  Als  feuerbeständig 
sind  insbesondere  anzusehen:  a)  Treppen  aus  natürlichem  Stein  oder 
vom  Rate  zugelassenen  Ersatzstoffen,  b)  Treppen  aus  Beton  mit  oder 
ohne  Eiseneinlage,  c)  Treppen  aus  Eisen  mit  Stufenbelag  von  hartem 


Holz.  Die  Herstellung  von  Treppen  aus  Holz  kann  nur  in  zwei 
Geschoß  hohen  Gebäuden  zugelassen  werden,  Avenn  die  Unterseite 
der  Treppen  mit  Kalkputz  oder  anderen  feuerbeständigen  Verklei- 
dungen versehen  Avird.“  — »Die  lichte  Breite  der  Treppen  (einschl. 
Podeste)  soll  bei  Gebäuden,  die  nicht  mehr  als  ein  Obergeschoß  ohne 
Wohnungen  im  Dachgeschoß  erhalten,  mindestens  1,15  m,  bei  höheren 
Gebäuden  mindestens  1,40  m betragen.“  — „Die  Breite  der  Neben- 
und  Bodentreppen  bestimmt  sich  nach  dem  Zweck  und  Bedürfnis. 
Als  Mindestmaß  gilt  60  cm.“  — „ln  Holzfachwerk  können  bei 
offener  BauAveise  durchgängig  die  Gebäude  in  Höhe  von  zwei  Ge- 
schossen, bei  geschlossener  BauAveise  jedoch  nur  einzelne  Gebäude- 
teile zur  Belebung  der  Architektur  ausgeführt  werden.“  — „Mit 
einem  Schornstein  dürfen  zum  ZAA'ecke  gemeinschaftlicher  Rauch- 
ableitung nur  so  viel  Feuerungsanlagen  verbunden  werden,  daß  auf  jede 
gewöhnliche  Stubenfeuerung  eine  Querschnittsfläche  von  100  qcm  und 
auf  jede  Küchenfeuerung  200  qcm  entfallen.“  — „Die  lichte  Weite 
der  unbesteigbaren,  sogen,  russischen  Schornsteine  hat  nicht 
Aveniger  als  20  cm  und  nicht  mehr  als  30  cm  Durchmesser,  oder  bei 
rechteckigem  Querschnitt  20  bis  30  cm  Seitenlänge  zu  erhalten.“  — 
„Metallene  Stangen  soAvie  Wetterfahnen  von  Metall  dürfen  auf 
Dächern  und  sonst  auf  den  höchsten  Punkten  der  Gebäude  ohne 
Blitzableitungeu  nicht  angebracht  Averden.“  — „Wohn-  und  Arbeits- 
räume müssen  eine  lichte  Höhe  von  mind.  2,85  m erhalten.“  (Aus- 


Abb.  19.  Reichsbanknebenstelle  in  Heidenheim  a.  d.  Brenz. 
Neuere  Heichsbankbauten. 


\r.  59. 
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Abb.  20.  Reichsbanküebenstelle  iu  Heidenheim  a.  d.  Brenz. 
Neuere  Reichsbankbauten, 


nahmen  hiervon  bis  zu  2,(i0  m sind  zulässig.)  — Eine  Familien- 
wohnung  soll  wenigstens  ans  einem  heizbaren  \A'ohnraiun,  einem 
Schlafraum,  von  denen  keiner  unter  10  qm  Grundlläche  erhalten  soll, 
nnd  aus  einer  Küche,  sowie  dem  nötigen  Nebengelaß  bestehen.  — 
Kellerwohnungen  sind  in  den  Stadtteilen,  die  der  Überschwemmung 
ausgesetzt  sind,  und  in  einigen  besonders  namhaft  gemachten  Vor- 
städten ausgeschlossen.  Auf  keinem  Grundstück  darf  mehr 


als  eine  Wohnung  im  Kellergeschoß  hergestellt  werden. 
Der  Fußboden  darf  höchstens  1,40  m tief  unter  dem  umgebenden 
Erdreich  liegen.  Jedes  Fenster  muß  in  der  Regel  mit  der  Sohlbank- 
oberkante noch  wenigstens  10  cm  über  dem  Erdboden  liegen,  — 
Dachgeschoßwohnungen  dürfen  nur  in  Gebäuden  eingerichtet 
werden,  welche  außer  dem  Dachgeschoß  nicht  mehr  als  vier  Geschosse 
haben  und  deren  Dachgeschoßfußboden  nicht  höher  als  20  m über 
dem  angrenzenden  Verkehrs-  oder  Ilofraum  liegt,.  Den  übrigen 
Wohnungen  im  Gebäude  darf  diu-ch  Wohnungen  im  Dachgeschoß 
nicht  der  nötige  Bodenraum  entzogen  werden.  — „Für  Einfamilien- 
häuser, für  Wohnhäuser  Jiiit  nicht  mehr  als  zwei  bis  drei 
kleinen  Wohnungen,  für  Landhäuser  zur  vorübergehenden 
Benutzung  und  dgl.  Gebäude  kann  die  Bauausfi'ihrung  durch 
weniger  weitgehende  Anforderungen  erleichtert  werden.  Dies  gilt 
insbesondere  hinsichtlich  der  Geschoßhöhe,  Stärke  und  Herstellungs- 
art der  Llmfassungs-  und  Mittelmauern,  Breite  und  Herstellung  der 
Trepjjeu  (insbesondere  ohne  Putz  oder  andere  feuerbeständige  Ver- 
kleidung der  Unterseite),  Lage  der  Aborte  n.  dgl.  mehr. 

Aus  Abschnitt  VH,  die  baupolizeiliche  Beaufsichtigung 
der  Bauten,  ist  folgendes  von  Wichtigkeit:  der  Rat  hat  nach  Gehör 
der  von  ihm  angestellten  Sachverständigen  darüber  Entschließung  zu 
treffen,  ob  und  unter  welchen  Bedingungen  ein  Bau  oder  ein  Ge- 
bäudeabbruch zu  genehmigen  ist,  und  hat  diese  Entschließung  dem 
Anzeigenden  in  der  Regel  binnen  4 Wochen  nach  Eingang  der 
Anzeige  zu  eröffnen.  — FÜir  kleinere  und  einfachere  Baulichkeiten 
kann  die  Genehmigung  vom  Rate  dem  Bausachverständigen 
übertragen  werden  dergestalt,  daß  sie  durch  bloße  Rückgabe  einer 
von  diesem  mit  Genehmigungsurkunde  versehenen  Ausfertigung  der 
Bauprüfung  erfolgt,  wobei  zum  Ausdruck  zu  kommen  hat,  daß  die 
Genehmigung  im  Aufträge  des  Rates  geschieht.  — Der  Rat  hat  auf 
Antrag  über  die  Bedingungen,  unter  welchen  die  Baugenehmigung 
erteilt  werden  soll,  mit  den  Beteiligten  mündlich  zu  verhandeln 
und  kann  dies  in  geeigneten  Fkillen  auch  ohne  Antrag  tun.  — Hof-, 
Reichs-  und  Staatsbauten  unterliegen  nicht  der  baupolizeilichen 
Genehmigung  und  Beaufsichtigung. 

Aus  Abschnitt  VIJ,  Kosten,  ist  hervorzuheben,  daß  die  Ge- 
bühren nach  sogen.  „Gebäu deeinh eiten“  berechnet  werden.  Diese 
ergeben  sich  dadurch,  daß  die  Quadratmeterzahl  der  nach  dem  plan- 
mäßigen Grundriß  zu  überbauenden  Fläche  mit  der  Zahl  der  Geschosse 
vervielfältigt  wird.  Keller-  und  Dachgeschoß  kommen  dabei  nur  daun 
in  Ansatz,  wenn  darin  Räume  zum  dauernden  Aufenthalt  von  IMeuschen 
angelegt  werden.  Die  G e u e h m i g u u g s g e b ü h r beträgt  bei  Neubauten 
10  Pf.,  die  Besichtiguugsgeb ühr  6 Pf.  für  die  Gebäudeeinheit.  Bei 
Scheunen  Schuppen,  Arbeiterhäuseru,  Um-  und  Anbauten  u.  dgl. 
kommen  geringere  Sätze  zur  Anwendung.  Bei  Bauten,  welche  zu 
gemeinnützigen,  kirchlichen  oder  Schulzwecken  errichtet  werden, 
können  die  Gebülu-en  herabgesetzt  oder  ganz  erlassen  werden. 

Unter  den  der  Bauordnung  beigefügten  Anlagen  behuden  sich 
Tabellen  über  die  zulässige  iuanspruchuahme  und  die  Eigengewichte 
einiger  Baustoffe,  über  die  Eigengewichte  einiger  Dächer  und  Decken, 
über  Fußbodenbelastungeu  und  die  Tragfähigkeit  von  Holzbalken 
bei  gleichmäßig  verteilter  Belastung. 

Ein  großer  Vorzug  der  auf  dem  Allgemeinen  Baugesetz  für  das 
Königreich  Sachsen  vom  1.  Juli  1900  mit  dem  Abänderungsgesetz 
vom  20.  Mai  1904  aufgebauton  neuen  Bauordnung  ist  neben  der 
Zusammenfassung  aller  das  Bauen  angehenden  gesetzlichen  Be- 
stimmungen darin  zu  suchen,  daß  vermieden  worden  ist,  ihre  Über- 
sichtlichkeit und  Handhabung  durch  allzueuge  F"’esselung  der  Bau- 
lierren,  Bauunternehmer  uml  Architekten  zu  erschweren.  Von  einem 
Eindringen  in  weniger  wichtige  Einzelheiten  des  inneren  und  äußeren 
Aufbarres  der  Gebäude  ist  nach  Möglichkeit  abgesehen.  Diese  an- 
erkennenswerten Eigenschaften  der  neuen  Bauordnung  werden  nicht 
bloß  den  Entwerfenden  die  Aufstellung  von  Bauplänen  erleichtern, 
sondern  auch  den  Prüfenden  viel  kostbare  Zeit  und  Mühe  ersparen. 

Berlin.  Hohenberg. 


Die  zweckmäßigste  Schleuseiiart 

Einfluß  dei’  Schleusen  auf  die  Kosten  des  Kahnrannies. 

Den  andern  Hauptteil  der  Schiffahrtskosten  machen  die  Kosten 
für  den  Kahnraum  aus;  diese  werden  bei  gleichartigen  Kähnen  aus- 
schließlich durch  die  größere  oder  geringere  Anzahl  der  jährlichen 
Reisen  beeinilußt.  Eine  annähernde  Berechnung  der  durchschnitt- 
lichen Dauer  und  Anzahl  der  Reisen  wird  im  vorliegenden  Fall  da- 
durch ermöglicht,  daß  es  sich  in  der  Hauptsache  um  Masseu- 
transporte  handelt,  die  über  die  ganze  kaualisierte  Strecke  gehen. 
Die  weit  überwiegende  Menge  der  Güter  wird  auf  der  Bergfahrt  in 
Koks,  auf  der  Talfahrt  in  Eisenerz  bestehen.  Die  Endpunkte  der 
Reisen  werden  einerseits  die  Ruhrhäfen,  anderseits  die  Gegend  von 
Diedeuhofen  sein.  Für  diesen  Verkehr  berechnet  sich  die  Dauer  einer 
Doppelreise  (Hin-  und  Rückreise)  etwa  folgendermaßen: 


bei  einer  riußkanalisieriiiig.  ^Schluß.) 

1.  Auf  der  Mosel  2 mal  280  km  zurückgelegt  in  etwa  ß Tagen 

2.  Auf  der  anschließenden  Rheinstrecke  2 mal  170  km 

a)  auf  der  Bergfahrt  ziu’ückgelegt  in  ...  . 2 ,, 

b)  auf  der  Talfahrt  zurückgelegt  in 1 Tag 

3.  Laden  und  Löschen  in  den  für  Massentransport  gut 

eingerichteten  Ruhrhäfen  zusammen  ....  '>  Tage 

4.  Laden  und  Löschen  bei  Diedenhofen  ebenfalls  . . .'>  „ 

,9.  Für  Zeitverlust,  der  unter  1.  und  2.  nicht  schon 

eingerechnet  ist 1 'l’ag 

Zusammen  20  Tage. 

Bei  einer  Schiffahrtsdauer  von  300  Tagen  sind  im  Jahre  also  15 
Reisen  zu  ermöglichen. 

Aus  dem  Vergleich  der  Reisegeschwindigkeiten  ergab  sich  nun 
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oben,  daß  der  Einzelzug  auf  der  Moselstrecke  etwa  8 Stunden  weniger 
Fahrzeit  hat  als  der  Doppelzug.  Bei  jeder  Hin-  und  Rückreise  er- 
spart der  Einzelzug  also  l(i  Stunden  oder  2/3  Tage.  Bei  15  Reisen  be- 
trägt die  Ersparnis  10  Tage;  das  ist  eine  halbe  Reise.  Die  auf  den 
Kahuraum  fallenden  Selbstkosten  erhöhen  sich  nicht  mit  der  Anzahl 
der  Reisen;  demzufolge  vermindern  sich  die  Kosten  für  das  Güter- 
Tounenkilometer  um  '/30. 

Die  auf  den  Kahnraum  entfallenden  Kosten  berechnen  sich  wie 
folgt:  _ 

Die  Auschaffungskosten  eines  900  t-Kahnes  betragen  für  die 
'l’onne  Tragfähigkeit  etwa  50  Mark^),  im  ganzen  also  45  000  Mai'k 
Hiervon  sind  für  Zinsen,  Tilgung  und  Erneuerung 


jährlich  in  Ansatz  zu  bringen  6vH.^),.  . . . 2700  Mark 
für  Unterhaltung  3 vH.®) 1350  „ 


Die  Löhnung  der  Mannschaft  erfordert:  1500  iMark 
für  den  Steuermann,  3000  Mark  für  drei  Ma- 
trosen und  500  Mark  für  einen  Jungen.  Es  ist 
hierbei  zu  bemerken,  daß  der  vorausgesetzte 
Tag-  und  Nachtbetrieb  eine  besonders  reichliche 
Mannschaftszahl  verlangt,  und  daß  ein  vielleicht 
zu  hoher  Ansatz  des  Gesamtlohnes  dadurch 
ausgeglichen  wird,  daß  ein  Unternehmergewinn 
nicht  in  Rechnung  gezogen  werden  soll.  Da 
der  Kahnraum  im  gedachten  Fall  von  Privaten 
gestellt  wird,  wäre  die  Einbeziehung  des  Unter- 
nehmergewinnes in  die  Selbstkosten  gerechtfer- 
tigt. Mithin  für  Löhnung  1500 -|- 3000 -j- 500  = 5000  ,. 

Zusammen  jährlich  für  900  t Kahnraum  9050  Mark. 

Die  jährliche  Transportleistung  eines  Kahnes  beträgt  nach  den 
bisher  gemachten  Voraussetzungen 

15  . 2 . (280  -f  170)  = 8 100  000  tkm. 


Werden  die  Kosten  nun  gleichmäßig  auf  die  auf  dem  Rhein 
und  die  auf  der  Mosel  geleisteten  Tonneukilometer  verteilt  — un- 
günstig für  die  Einzelzugschleuse  — , so  ergeben  sich  die  durch- 
schnittlichen Kosten  für  das  Tonnenkilometer  zu 

=0,llPh 
8 100000  ■’ 


Die  beim  Einzelzug  gegenüber  dem  Doppelzug  erreichbare  Er- 
sparnis an  Kahnraumkosten  beträgt  Vso  von  0,11  Pf.,  d.  i. 

rd.  0,004  Pf. 

Dieser  Betrag  ist  von  den  höheren  Schleppkosten  in  Abzug  zu 
bringen,  und  es  beläuft  sich  danach  der  Unterschied  in  den  eigent- 
lichen Schiffahrtskosten  auf 

0,015  — 0,004  = 0,011  Pf.  f.  d.  tkm 
zuungunsten  des  Einzelzuges. 

\Vie  schon  gesagt  wurde,  ist  diese  Erhöhung  der  eigentlichen 
Schiffahrtskosten  den  wirtschaftlichen  Ersparnissen  gegenüberzustellen, 
die  bei  der  Einzelzugschleuse  durch  Verringerung  der  Baukosten  ent- 
stehen. Dies  ist  umsomehr  gerechtfertigt,  als  es  neuerdings  in 
Deutschland  allgemein  Grundsatz  geworden  ist,  die  Verzinsung  der 
Baukosten  und  die  Kosten  für  Unterhaltung  der  Bauwerke  vermittels 
Abgaben  auf  die  Schiffahrttreibenden  abzuwälzen. 

Die  Kammerlänge  der  Einzelzugschleuse  ist  70  m kürzer  als  die 
der  Doppelzugschleuse.  Die  Herstellungskosten  eines  Meters  Länge 
der  Schleusenkammer  betragen,  wie  schon  oben  angegeben  wurde, 
etwa  2500  Mark.  70  m kosten  demnach  175  000  Mark.  Ersparnisse 
treten  außerdem  ein  durch  Vereinfachung  der  Füllvorrichtungen  (s.  o.) 
und  Abkürzung  der  Schleusenkanäle  um  im  Durchschnitt  zwei  Schiffs- 
längen. Da  die  Schleusenkanäle  vielfach  in  Fels  auszuarbeiten  sein 
werden,  sind  die  Herstellungskosten  nicht  zu  gering  zu  veranschlagen. 
Als  Gesamtersparnis  an  Baukosten  bei  der  Wahl  von  Einzelzug- 
schleusen dürften  daher  für  jede  Haltung 

250  000  Mark 

anzusetzen  sein.  Werden  die  Baukosten  mit  SVa  vH.  verzinst  und  wird 
außerdem  V2  vH.  für  Tilgung  und  Unterhaltung  angesetzt,  so  bedeutet 
dies  eine  jährliche  Ersparnis  an  jeder  Haltung  von  10  000  Mark  und 
ents))iechend  auf  der  gesamten  kanalisierten  Strecke  von 
40 . 10  000  = 400  000  Mark. 


Dieser  Betrag  ist  auf  den  jeweiligen  V'erkehr  zu  verteilen.  Der  auf 
das  Tonnenkilometer  entfallende  Anteil  nimmt  somit  bei  wachsendem 
Verkehr  ab,  während  im  Gegensatz  dazu  die  oben  zugunsten  des 
Doppelzuges  berechneten  tonnenkilometrischen  Ersparnisse  von 
0,011  Pfennig  die  gleiche  Höhe  behalten. 

Die  folgende  Zusammenstellung  gibt  nun  an,  wie  hoch  bei  ver- 
schiedenen \'erkehrststufen  die  nach  Abzug  jener  0,011  Pfennig  übrig- 
bleibenden Ersparnisse  bei  der  Einzelzugschleuse  sind. 


Taschenkalender  für  die  Rheiuschiffahrt  1906. 

®)  Nach  Angabe  von  Schiffahrttreibenden  au  der  Weser. 


Wirtschaftliche  Ersparnis  bei  Wahl  der  Einzelzugschleuse 
statt  der  Dopjjelzugschleuse. 


Kilometr. 
A'erkehr 
in  t 

V'^erkehr  in  Millionen 
Tonnenkilometern 
auf  280  km  Länge 

Ers])arn 
f.  d. 
au  Bau- 
kosten 

is  iü  Pf. 
tkm 
im 

e:air/,en 

Jährliche  Ge- 
samtersparnis 
in  Mark 

2 000  000 

560 

0,071 

0,000 

336  000 

4 00(.)  000 

1120 

0,036 

0,025 

280  000 

6 000  000 

1680 

0,024 

0,013 

218  000 

8 000  000 

2240 

0,018 

0,007 

157  000 

10  000  000 

2800 

0,014 

0,003 

84  000 

Hierzu  ist  noch  zu  bemei'ken,  daß  ein  kilometrischer  Verkehr  von 
10000000  t bei  nur  einer  Schleuse  au  jeder  Haltung  kaum  je  wird 
bewältigt  werden  können.  Denn  selbst  unter  den  Voraussetzungen, 
daß  ein  ununterbrochener  Schleusenbetrieb  statttindet,  daß  die  Rück- 
fracht den  hohen  Betrag  von  V3  dei'  Hinfracht  erreicht  und  daß  nur 
Schiffe  größter  Abmessung  verkehren,  beträgt  die  erfahrungsmäßige 
Leistungsfähigkeit  der  Einzelzugschleuse  (uämlich  das  200fache  der 
größten  Tagesleistung)  nur  9 600  000  t. 

Es  ergibt  sich  also,  daß  die  Eiuzelzugschleuse  der 
Do  ppel  z ugschleuse  in  wirtschaftlicher  Hinsicht  nicht  nur 
gleichkommt,  sondern  sogar  um  ein  bedeutendes  über- 
legen ist.  Dies  Urteil  wird  dadurch  gesichert,  daß  wichtige  \'or- 
züge  der  Einzelzugschleuse,  die  sich  allerdings  nicht  zahlenmäßig 
nachweiseu  lassen,  überhaupt  noch  nicht  erwähnt  sind.  WTe  anfangs 
gesagt  wurde,  gehören  zu  den  Schiftährtsunkosten  auch  die  Fracht- 
speseu,  die  vom  Grad  der  Sicherheit  und  Schnelligkeit  der  Güter- 
beförderung 'abhäugen,  insbesondere  die  Versicherungsprämien,  die 
oft  einen  nicht  unbedeutenden  Teil  der  Frachtkosten  ausmachen. 
Es  ist  klar,  daß  auch  hierin  der  Einzel/.ug  dem  Dopjtelzug  überlegen 
ist.  Die  größere  Geschwindigkeit  wurde  schon  nachgewiesen,  aber 
es  dürfte  auch  nicht  zu  verkennen  sein,  daß  die  Siclierheit  des  Be- 
triebes bei  ersterem  erheblich  größer  ist.  Eben  diese  größere  Betriebs- 
sicherheit erlaubt  auch  im  Einzelschleppbetrieb  eine  größere  Fahr- 
geschwindigkeit anzuwenden,  als  bei  der  anderen  Betriebsart.  Bei 
Beförderung  leerer  Kähne  z.  B.  käme  dies  zum  Ausdruck,  wobei  dann 
die  Kraft  des  Schleppers  auch  besser  ausgenutzt  würde.  Ferner  be- 
deutet die  Kürzung  der  gesamten  Schleusenanlage  eine  unter  Um- 
ständen große  Erleichterung  bei  der  Wahl  eines  Bauplatzes,  dies  drückt 
sich  natürlich  auch  wieder  in  der  Höhe  der  Baukosten  aus.  Die 
kürzere  Schleuse  ist  auch  besser  zu  übersehen  und  daher  leichter, 
schneller  und  billiger  zu  bedienen.  Die  Beleuchtungskosten  werden 
ebenfalls  geringer. 

Damit  ist  also  bewiesen,  daß  in  allen  Fällen,  in  denen  ähnliche 
Vei'hältnisse  vorliegen,  keine  andere  Schleusenart  als  die  Einzel- 
zugschleuse in  Frage  kommen  kann.  Dies  Ergebnis  läßt  sich  noch 
dahin  erweitern  und  verallgemeinern,  daß  die  Einzelzugschleuse  umso- 
mehr den  Vorzug  vor  der  Doppelzugschleuse  verdient 

1)  je  mehr  sich  das  Verhältnis:  Länge  des  Doppelzuges  zu  Länge 
des  Einzelzuges  der  Zahl  2 nähert,  je  länger  also  die  Kähne 
und  je  kürzer  im  Verhältnis  dazu  die  Schlepper  sind.  — Wie 
sich  leicht  naclu-echuen  läßt,  wird  dadurch  das  Verhältnis  der 
Schleusungsdauer  und  damit  der  Leistungsfähigkeit  beider 
Arten  zugunsten  der  Einzelzugschleuse  verschoben; 

2)  je  niedriger  die  Schleppkosten  sind;  denn  der  Unterschied,  der 
zugunsten  des  Doppelzugbetriebes  nie  ganz  verschwinden 
wird,  wird  alsdann  wenigstens  ebenfalls  verringert.  Zu  denken 
ist  hierbei  an  die  Einführung  einer  billigeren  Betriebskraft  auf 
den  Schleppbooten; 

3)  je  größer  die  durchschnittliche  Geschwindigkeit  der  Schlepp- 
züge auf  freier  Strecke  sein  kann  und  je  schneller  überhaupt 
die  Güterabfertigung  vor  sich  geht,  umsomehr  fallen  nämlich 
dann  die  Aufenthalte  an  den  Schleusen  zuungunsten  des 
Dojtpelzuges  in  die  Wage: 

4)  je  höher  die  Baukosten  der  Schleusen  und  je  größer  somit  die 
Ersparnisse  bei  Anwendung  der  kürzeren  Schleuse  sind  und 

5)  je  kürzer  die  Haltungen  sind,  da  alsdann  sowohl  der  von  den 
Baukosten  herrührende  als  auch  der  auf  den  Kahnraum  ent- 
fallende Anteil  der  Schiffahrtskosten  bei  der  Einzelzugschleuse 
in  geringerem  Maße  wächst  als  bei  der  Doppelzugschleuse. 

Andern  sich  diese  Voraussetzungen  nach  der  entgegengesetzten 
Richtung,  so  wird  unter  Umständen  die  Einzelzugschleuse  wieder 
hinter  die  Doppelzugschleuse  zurücktreten  müssen.  Jedenfalls  ist  es 
geboten,  in  jedem  einzelnen  Falle  die  wirtschaftlichen  Vorzüge 
beider  Schleusenarten  ohne  V^orurteil  gegeneinander  abzuwägen  und 
nötigenfalls  dem  Drängen  solcher  Nichtsachverständigen  eutgegeuzu- 
treten,  die  eine  Schleuse  für  um  so  besser  halten,  je  länger  sie  ist 

Saarbrücken.  Frietze. 
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Abb.  1.  Sürlost- Ansicht. 


Abb.  2.  Nordost- Ansicht. 

Die  zwischen  Preußen,  iMeiningen  und  Schwarzburg -Rudolstadt 
bestellende  Landgerichtsgenieinschaft,  die  1D04  nach  2.5jährigem  Be- 
stehen ablief,  wurde  im  Jahre  1903  durch  Staatsvertrag  auf  weitere 


2.'i  Jalire  verlängert 
und  nunmehr  noII- 
ten  die  nicht 
mehr  zureichenden 
Räume  des  Land- 
gerichtsgebäudes 
in  Rudolstadt 
diircli  einen  zeit- 
gemäßen Neubau 
ersetzt  werden. 
Nachdem  die  Mittel 
zum  größeren  Teil 
durch  den  Rudol- 
städter  Landtag, 
zum  geringei'en 
Teil  durcli  das 
Stadtverordneten- 
kollegium der 
Stadt  Rudolstadt 
bewilligt  waren, 
wurde  mit  der 
Ausführung  des 
Neubaues , der 
neben  dem  ge- 
meinschaftlichen 
Landgericht  auch 
das  Fürstliche 
Amtsgericht  Ru- 
dolstadt aufneh- 
men sollte,  im  Juni 

1904  begonnen. 
Die  Üliergabe  des 
vollendeten  Baues 
fand  im  November 

1905  statt. 

Mit  Rücksicht 

auf  den  Anschluß 
des  Neubaues  an 
das  vorhandene 
Gefängnis  kam  als 
Bauplatz  nur  die 
Stelle  des  benach- 
barten ehemaligen 
■Ministerialgebäu- 
des in  Frage,  dessen 
Abbruch  erfolgte, 
nicht  ohne  daß 
photographische 
und  zeichnerische 
Aufnahmen  des 
alten  Bestandes, 
insbesondere  auch 
der  alten  Straßen- 
züge im  Füi-st- 
lichen  Staats- 
archive niederge- 
legt wurden,  und 
daß  die  wenigen 
architektonischen 
Reste  des  alten 
Hauses  beim  Neu- 
bau wieder  Ver- 
wendung fanden. 
Der  beschränkte 
und  unregelmäßige 
Baui)latz  (Abb.  5) 
führte  von  selbst  zu 
einer  unsymmetri- 
schen Anlage  des 
Grunclrkssesl  Abb.  6 
u.  7).  Das  Gebäude 
besteht  aus  drei  Flügeln,  von  denen  der  nördliche  unschw'er  eine  Er- 
weiterung erfahren  kann,  enthält  im  Sockelgeschoß  außer  den  Räumen 
für  die  Sammelheizung  und  Archiven  zwei  Dienstwohnungen,  im  Erd- 


INHALT:  Hhs  iumu'  G('rich(sj»'cl)äu<l(‘  in  l’inlolstmll.  Zur  Wimscliclnitenl'nu^c.  Vorinischtes:  Wcitbcworl)  um  En( wi'irff  fi'ir  ein  Strultlln-ater  mit  SaHÜDm  in 
IniliDck.  • Wetlliewerl»  1'ür  ein  I tienst.n’ebäinlc  <U's  V«)rs<-linB-  und  Knulit  v(M*eins  in  FrimlluTy,'  in  ii<‘ss(‘n.  \V«-tt  Ijc\n  erl>  für  einen  I ür  tnarektnrni  in  Diiren. 
— \N’e(t l)CNV<“rl»  um  Aus^t'stallunj;'  des  Mnnstf-riilatzes  in  Vlin.  lidialt  der  Z<dfseliriri  für  Hanwe^en,  Kej^iernn^s-  und  IJanrat  Maekentinin  in 
Mag-<lelmr^-  i*.—  H ii  c h e r s c li  a n. 
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geschoß  (Abb.  7)  die  Geschäftsräume  des  Amtsgerichts  und  im  ersten 
und  zweiten  Obergeschoß  die  Geschäftsräume  des  Landgerichts  und 
der  Staatsanwaltscliaft  (Abb.  G). 

Die  Architektur  (Abb.  1 u.  2)  knüpft  an  die  letzten  Äußerungen 
selbständiger  deutscher  Baukunst  in  Mittelthüinngen  an.  Fast  alle 
Baustoffe  sind  aus  unmittelbarer  Nähe  bezogen.  Die  Einfassung  der 
Fenster,  Türen  und  Gebäudeecken  sowie  die  Gesimse  der  Außen- 
fronten bestehen  aus  Remdaer  Sandstein,  die  untere  Verblendung  der 
Fassaden  aus  Orlamünder  Kalksteiu,  der  Sockel  aus  Fichtelgebirgs- 
gi'anit.  Das  Dach  ist  mit  hellgrauem  Schwai'zatal-Schiefer  in  alt- 
thüringischer Teclinik  gedeckt;  tlie  Verkleidung  der  Wände  in  den 
Flurhallen  (Abb  3 u.  4)  besteht  aus  dunkelblauem  Loc^uitztal-Schiefer. 


Nach  dem  Hofe  zu  sind  die  Fassaden  aus  Ziegelrohbausteinen  mit 
Putzblenden  hergestellt. 

Bei  einer  Ausführungssumme  von  320  000  Mark  einschließlich  der 
Bauleitungskosten  beträgt  der  Einheitspreits  für  1 cbm  umbauten 
Raumes  17  Mark.  Die  Oberleitung  lag  in  den  Händen  des  Geheimen 
Oberbaurates  R ü del  1;  die  Bauausführung  wurde  dem  Regierungsbau- 
meister  Dr.  11  oltmeyer  übertragen,  der  auch  den  Entwurf  ausarbeitete. 
Die  Fresken  auf  den  Außenfronten  sind  das  Werk  des  Professors  Albert 
Maennchen  in  Berlin,  von  demselben  Künstler  rührt  die  Malerei  im 
Gewölbe  der  Eingangshalle  her.  Die  Glasmalereien  entstammen  dem 
Atelier  von  Karl  Ule-München.  Die  Modelle  zu  den  Bildhauerarbeiten 
fertigte  Ch.  Glaeske-Charlottenburg. 


Zur  Wuiischelruteiifraffe 


sind  uns  neuerdings  die  beiden  folgenden  weiteren  Zuschriften  zu- 
gegangen: 

Meine  in  der  Nummer  13  vom  10.  Februar  d.  .T.  (S.  90)  gemachten 
Mitteilungen  über  die  Wünschelrute  schloß  ich  mit  dem  Ausdruck 
der  festen  Überzeugung,  daß  das  bisher  noch  nicht  gelöste  Rätsel 
doch  noch  einmal  seine  Erklärung  linden  werde.  Heute  glaube  ich 
in  der  Lage  zu  sein,  diese  selbst  geben  zu  können. 

Herr  v.  Bülow  hatte  mir  gesagt,  oder  ich  habe  ihn  so  ver- 
standen, daß  er  mit  der  Rute  nur  unterirdisch  fließende  Wasserläufe, 
aber  keine  Rolu'l  eitun  gen  zu  finden  vermöge.  Infolgedessen  habe  ich 
selbst  bis  vor  kurzem  keine  Beobachtungen  bei  Rohrleitungen  an- 
gestellt und  in  einigen  Fällen,  wo  es  mir  auffiel,  daß  die  Rute  eine 
mir  der  Lage  nach  bekannte  Leitung  auzeigte,  dem  keine  Beachtung 
geschenkt.  Heute  kann  ich  nur  annehmen,  daß  Herr  v.  Bülow  keine 
Rohrleitung  mit  rasch  fließendem  (^uellwasser  untersucht  hat  oder 
daß  diese  Leitung  vielleicht  in  sehr  nassem  Boden  gelegen  hat,  da  er 
sonst  unzweifelhaft  das  gefunden  hätte,  was  mir  zuerst  ein  Zufall 
und  dann  zahlreiche  Versuche  ergaben,  daß  nämlich  die  Reibung  des 
fließenden  Wassers  an  der  Rohrwand  die  bisher  nicht  erklärte 
Wirkung  auf  den  die  Rute  tragenden  Menschen  und  durch  ihn  auf 
die  Rute  genau  ebenso  hervorbringt  wie  der  unterirdische  Wasserlauf. 

Da  nach  Ansicht  sowohl  der  Gegner  wie  der  Anhänger  der 
Wünschelrute  die  Beobachtungen  über  die  Wirkung  fließenden 
Wassers  auf  die  Rute  im  Gebirge  viel  sicherer  zu  machen  sind  als 
in  der  „norddeutschen  Tiefebene  mit  dem  gleichmäßig  durchgehen- 
den Wasserspiegel“,  so  bin  ich,  obgleich  Holstein  diesen  durchgehen- 
den Wasserspiegel  nicht  hat  — wie  ich  das  schon  früher  bemerkte, 
wie  es  vor  mir  aber  auch  der  Professor  der  Geologie  Herr  Dr.  Hypolit 
Haas  längst  ausgesprochen  hat  — , ins  Gebirge  gegangen,  und  zwar  au 
den  Fuß  des  Montblanc.  Von  beiden  Seiten  des  Chamonix-Tales 
stürzen,  namentlich  nach  starkem  Regen,  zahlreiche  kleine  Wasser- 
läufe, bald  über  der  Erde,  bald  in  den  Spalten  des  Gesteins  ver- 
schwindend, zur  Arve  hinab.  Alle  solche  unterirdischen  Läufe  und, 
wenn  sie  bei  rauhem  Bett  rasch  fließen,  auch  die  oberirdischen  zeigt 
die  Rute  unfehlbar  an.  Ebenso  wird  sie  beim  Überschreiten  der 
brausenden  Arve  oder  des  vom  Gletscher  stürzenden  Arveiron  zum 
Ausschlagen  gebracht.  Als  ich  nun  am  4.  Juli  d.  J.  an  dem  rechten 
Ufer  der  Arve,  am  Fuße  der  Flegere,  Beobachtungen  machte,  fand 
ich,  daß  meine  frisch  geschnittene  Weidenrute  sich  beim  Über- 
schreiten eines,  wie  es  schien,  erst  kürzlich  zugeworfeneu  Grabens 
senkte.  Ich  folgte  dem  Graben  bis  an  das  L^fer  der  Arve  und  sah, 
daß  er  hier  vor  einer  über  den  Fluß  führenden  Holzbrücke  noch 
offen  war  und  in  ihm  ein  etwa  4 cm  weites  eisernes  Rohr  lag,  aus 
welchem  dui'ch  ein  L.'j  cm  weites  aufgesetztes  Mundstück  ein  Wasser- 
strahl in  weitem  Bogen  sich  ergoß.  Ein  danebensitzender  junger 
Arl)eiter  gab  an,  daß  er  mit  seinen  Genossen  hier  eine  Wasserleitung 
nach  dem  Dorfe  Les  Tines  lege.  Ich  fragte  ihn,  ob  er  die  Erscheinung 
der  Wünschelrute  kenne,  und  zeigte  ihm,  als  er  es  verneinte,  wde  sie 
bei  mir  und  meinem  mich  begleitenden  Sohne  auftrat,  sobald  wir  das 
Rohr  rechtwinklig  überschritten  oder  auf  dem  Rohrgraben  bergauf, 
also  dem  laufenden  Wasser  entgegengingen,  während  beim  Abwärts- 
schreiten keine  Wirkmig  zu  spüren  war.  Plötzlich  war  aber  auch  die 
Wirkung  beim  Überschreiten  vollständig  vernichtet,  und  als  ich  mich 
verwundert  umsah,  bemerkte  ich,  daß  der  Arbeiter  das  Mundstück 
durch  Einstecken  des  Fingers  verschlossen  hatte.  Da  war  die  Lösung 
des  Rätsels!  Ich  ließ  ihn  nun  das  Spiel  längere  Zeit  wiederholen, 
immer  mit  demselben  Erfolge.  So  oft  er  das  Rohr  schloß,  hörte  die 
Wirkung  sofort  auf,  öffnete  er,  trat  sie  nach  ganz  kurzer  Zeit  wieder 
ein.  Ich  wiederholte  das  an  mehreren  Tagen,  nachdem  die  Leitung 
über  die  Arve  geführt  und  in  zwei  mit  Ventilen  verschlossene  Röhren 
geteilt  war.  Jetzt  besitze  icli  in  dieser  und  einigen  andern  Leitungen 
ein  ausgezeichnetes  Laboratorium  und  bedaure  nur,  daß  nicht  alle  die 
Herren,  welche  sich  im  Laufe  des  letzten  Jahres  über  den  „Wünschel- 
ruten-Rummel“  so  ereifert  haben,  zur  Stelle  sind.  Vielleicht  würde 
mancher  denken:  „O,  wenn  Du  doch  geschwiegen  hättest.“ 


Damit  ich  nun  aber  nicht  erst  wieder  der  Selbsttäuschung  be- 
zichtigt werde,  bemerke  ich  noch,  daß  der  selbst  ganz  unempfindliche 
Geheime  Baurat  Herr  R.  Richard  aus  IMagdeburg  dann  zu  ver- 
schiedenen Malen  mit  mir  den  Versuch  anstellte,  die  Leitung  ohne 
mein  Wissen  zu  schließen  und  zu  öffnen,  und  daß  die  Rute  jedesmal 
dementsprechend  versagte  und  erst  l.ö  bis  20  Sekunden  nach  dem 
Offnen  den  Strom  wieder  anzeigte.  Ebenso  verhielt  es  sich  bei 
meinem  Sohne  und  zu  unserer  angenehmen  Überraschung  a\tch  bei 
dem  Ober-  und  Geheimen  Baurat  Herrn  Janßen  aus  Bromberg. 

Ich  glaube,  man  wird  jetzt  nicht  mehr  bestreiten  können,  daß 
die  vom  Wasser  durch  Reibung  erzeugte  Elektrizität  die  ürsache  ist, 
welche  bei  besonders  empfindlichen  Personen  die  Bewegung  der 
Rute  hervorbringt,  sobald  die  Person  sich  dem  elektrischen  Strome 
nähert.  Wenigstens  tritt  die  Bewegung  der  Rute  genau  in  der 
gleichen  Weise,  nur  mit  verschiedener  Kraft  auf,  wenn  ich  mit  ihr 
die  Schienen  der  elektrischen  Eisenbahn  Chamoni.v — Argentieres  über- 
schreite und  wenn  ich  mich  Starkstromleitungen,  ja  auch  den  ge- 
wöhnlichen Telegraphenleitungen  nähere. 

Also  nochmals:  Bei  der  Wünschelrute  handelt  es  sich  um  elek- 
trische Erscheinungen.  Es  kommt  nun  dai'auf  an,  ein  Instru- 
ment zu  besitzen,  welches  ebenso  empfindlich,  aber  womöglich 
weniger  abhängig  von  Beobachtungsfehlern  ist,  als  manche  Menschen 
es  sind.  Solange  man  das  nicht  besitzt,  wird  man  solche  Menschen, 
deren  es  übrigens  viel  mehr  gibt,  als  gewöhnlich  angenommen  wird, 
zum  Ouellensuchen  benutzen,  selbst  auf  die  Gefahr  hin,  gelegentlich 
einem  Schwindler  in  die  Hände  zu  geraten,  und  trotz  des  Wider- 
spruchs derjenigen  Gelehrten,  welche  die  Erscheinungen  der  Wünschel- 
rute einfach  leugnen,  weil  sie  sie  nicht  erklären  können. 

Les  Praz  bei  Uhamonix,  am  IG.  Juli  190G. 

G.  Franzius,  Geh.  Admiralitätsrat. 

11. 

So  Zauber-  und  märchenhaft  das  Wort  „Wünschelrute“  klingt, 
so  hat  sich  Unterzeichneter  doch  schon  lange  der  Vermutung  nicht 
verschließen  können,  daß  hier  eine  noch  zu  klärende  wissenschaft- 
liche Ursache  zugrunde  liege.  Es  soll  nun  in  nachstehendem  eine 
Darlegung  gegeben  werden,  wie  es  wissenschaftlich  erklärlich  ist, 
wenn  nach  dem  sog.  „WWnschelruten -Verfahren“  nicht  nur  das  Vor- 
handensein von  Wasser  überhaupt,  sondern  insbesondere  von  gutem, 
frischem  Wasser  aufgespürt  werden  kann. 

Nach  den  neueren  Forschungen,  wie  sie  unter  der  Überschrift: 
„Über  die  zur  Zeit  üblichen  luftelektrischen  Meßmethoden“  von 
Ma.x  Dieckmann  in  der  Wochenschrift  „Prometheus“  (besonders  in 
Nr.  870  d.  J.)  niedergelegt  sind,  besteht  nicht  nur  bei  Gewittera, 
sondern  zu  allen  Zeiten  ein  beträchtlicher  elektrischer  Spannungs- 
unterschied zwischen  der  stets  jiositiv  geladenen  Luft  und  der  negativ 
geladenen  Erde.  Über  die  Art  der  Verteilung  haben  die  neueren 
luftelektrischen  VIeßverfahren  viel  Klarheit  geschaffen.  Danach  nimmt 
das  „elektrische  Potentialgefälle“  der  Luft  von  oben  nach  unten  bis 
zur  Erdoberfläche  allmählich  bis  auf  Null  ab  und  wird  von  hier 
abwärts  ins  Erdinnere  negativ.  Verbindet  man  die  Punkte  gleicher 
elektrischer  S])annung  miteinander,  so  erhält  man  die  sog.  Potential- 
flächen, deren  Lage  sich  durch  Messungen  in  der  Luft  naturgemäß 
leichter  feststellen  läßt  als  in  der  Erde,  aber  in  beiden  Fällen  durch 
ähnliche  Gesetze  bedingt  sein  muß.  Der  Abstand  der  einzelnen 
Potentialflächen  voneinander  ist  offenbar  neben  anderen  Ursachen 
von  dem  Leituugsvermögen  des  betr.  Stoffes  (oben  Luft,  unten  Erde) 
abhängig.  Der  Leitungswiderstand  der  hohen  Luftschicht  einerseits 
und  der  mächtigen  Erdschicht  anderseits  ist  es  eben,  der  das  längere 
Bestehen  einer  hoch  gespannten  positiven  Elektrizität  in  großer  Höhe 
der  Luft  und  einer  entsprechend  hoch  gespannten  negativen  Elek- 
trizität in  der  Tiefe  der  Erde  ermöglicht. 

Da  nun  erwiesenermaßen  trockene  Erde  ein  weit  schlechterer 
Leiter  ist  als  Wasser,  so  ist  klar,  daß  Wasser,  an  begi'enzter  Stelle 
vorhanden,  vermöge  seiner  überlegenen  elektrischen  Leitungsfähig- 
keit ein  höheres  elektrisches  Potential  oder  mit  anderen  Worten  eine 
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maßen.  Hckanntlicli  ist  Wasser  im  allf^cmeinea  um  so 
reiiier  und  liesser,  aus  je  größerer  'l’iefe  es  kommt  und 
Je  reger  die  Strömung  ist.  Wasser,  das  aus  Gegenden 
stammt,  die  in  größerer  Tiefe  unter  (Jer  1‘lrdoberfläelie 
liegen,  bringt  nacli  vorstehenden  Darlegungen  aber 
höher  gespannte  Elektrizität  mit,  und  zwar  um  so 
größere  Mengen,  je  reger  die  Strömung  ist.  Solches 
Wasser  wird  also  an  die  darüberliegende  Erdschicht 
immer  neue  Elektrizitätsmengen  von  höherer  Spannung 
abgeben,  und  so  den  Verlust  durch  Ausstrahlung 
oder  Ausgleich  mit  der  positiven  Jaiftelektrizität  fort- 
während wieder  ersetzen,  so  daß  über  solchem  Wasser 


Abb.  4.  Westliches  Treppenhaus. 

Abb.  3 bis  7.  Das  neue  Gerichtsgebäude  in  Rudolstadt. 

höher  gespannte  negative  Elektrizität  aus  der  Tiefe  in  die  Nähe  der 
Erdoberfläche  bringen  und  in  der  darüber  liegenden  Lufc  durch 
Influenz  eine  Steigerung  der  positiven  Spannung  erzeugen  muß. 
Befindet  sich  die  Wasserader  in  größerer  Tiefe,  so  wird  durch  diese 
allerdings  auch  hier  die  negative  Elektrizität  aus  größerer  Tiefe  und 
daher  in  größerer  Spannung  empordringen,  aber  sie  wird  in  der 
darüber  liegenden  mächtigeren  Erdschicht  sich  allmählich  derart 
nach  allen  Seiten  ausgleichen,  daß  die  Wirkung  bis  zur  Erdober- 
fläche sich  auf  eine  größere  Fläche  verteilt,  und  dadurch  die  ört- 
liche Spannungserhöhung  abgeschwächt  wird. 

Daß  nun  nach  dem  sog.  Wünschelruten  verfahren  nicht  nur  das 
Vorkommen  von  Wasser  überhaupt,  sondern  insbesondere  von  gutem, 
frischem  Wasser  im  Gegensatz  zu  schlechtem,  abgestandenem  (sog. 
brakigem)  Wasser  aufgespürt  w'erden  kann,  erklärt  sich  folgender- 


eiue  viel  merkbarere  elektrische  Spannung 
vorhanden  sein  muß  als  über  stillstehendem 
Wasser. 

Da  erfahrungsgemäß  elektrische  Span- 
nungen nicht  ohne  Einfluß  auf  den  tierischen 
und  menschlichen  Organi.smus  und  beson- 
ders auf  das  Verhalten  der  Nerven  und 
und  IMuskeln  sind,  so  liegt  es  nahe,  daß 
Wechsel  in  der  Größe  der  elektrischen 
Spannung  von  hierzu  veranlagten  Naturen 
empfunden  w'erden.  Und  es  ist  nicht  ein- 


Abb.  7.  Erdgeschoß. 

Zusehen,  warum  dies  nicht  durch  die  mit  Wünschelrute  bezeichnete 
Vorrichtung  zum  Ausdruck  gelangen  soll.  Eine  andere  Frage  ist  es. 
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ob  sich  der  Zweck,  nachdem  die  Grundursache  erkannt  ist,  nicht 
durch  andere  Instrumente  in  zuverlässigerer  und  genauerer  Weise 
erreichen  läßt.  Ein  schweizer  Ingenieur  soll  zu  diesem  Zweck  eine 
^"orrichtung  erfunden  haben,  welche  auf  dem  Einfluß  der  Elektrizität 
auf  eine  Magnetnadel  beruht. 


•Schließlich  möchte  noch  darauf  hinzuweisen  sein,  daß  bei  dem 
außerordentlich  hohen  elektrischen  Leitungsvermügen  der  iSIetalle 
es  nicht  undenkbar  ist,  daß  nach  den  dargelegten  Grundsätzen  auch 
größere  Lager  von  Metallen  aufzufinden  sein  möchten. 

Koblenz,  den  7.  Juli  lhü(i.  lleyerhaus,  Baurat. 


Vermischtes. 


In  dem  engeren  Wettbewerb  nin  Entwürfe  für  ein  Stadttheater 
mit  Saalbaii  in  Lübeck  empfahl  das  Preisgericht  einstimmig  den 
Entwurf  des  Professors  Dülfer  in  Dresden  zur  Ausführuug.  Ein- 
gegangen waren  außerdem  Entwürfe  von  Baurat  Seeling  iu  Berlin, 
Regierungsbaumeister  Moritz  in  Köln  und  den  Ai'chitekten  Ileil- 
mann  u.  Littmann  in  [München. 

In  einem  Wettbewerb  für  ein  l)ienstgel»ände  des  A orsclinß-  und 
Kreditvereins  in  Friedberg  in  Hessen,  der  unter  den  hessischen  und 
den  in  Frankfurt  a.  M.  ansässigen  Architekten  ausgeschrieben  war 
(S.  204  d.  BL),  sind  mit  Preisen  ausgezeichnet  die  Architekten  Seuling 
u.  Nikolaus  in  Gießen,  die  Regierungsbauführer  Heinrich  Petry  u. 
Wilhelm  Beck  in  Friedberg  und  der  Regierungsbaunieister  Leonhard 
Kraft  in  Bad  Nauheim. 

Wettlmwerb  für  einen  Hismarckturm  in  Düren  fS.  2n.ö  d.  BL). 
Als  V'^erfasser  des  z.  Z.  mit  einem  zweiten  Preise  bedachten  Entwurfes 
„Licht“  hat  sich  Direktor  der  Kgl.  Baugewerkschule  iu  Aachen 
Ilartig  genannt. 

In  dem  Wettbewerl»  um  Ausg'estaltmig  des  Jlünsterplatzes  in 

Flni  (Jahrg.  Ih05  d.  B).,  S.  567)  sind  rechtzeitig  etwa  70  Arbeiten  ein- 
gelaufen. Besonderer  L'mstände  wegen  kann  das  Preisgericht  nicht 
vor  der  zweiten  Hälfte  des  September  zusammentreten. 

Die  Zeitsclirift  für  Bauwesen  enthält  in  Heft  VII  bis  IX  des 
Jahrgangs  1906  die  folgenden  Mitteilungen: 

Bauten  auf  dem  Hauptgestüt  Trakehuen,  mit  Abbildungen  auf  Blatt  38 
bis  41  iin  Atlas,  vom  Kreisbauinspektor  Becker  in  Zeitz. 

Das  neue  Land-  und  Amtsgericht  Berlin-lMitte,  vom  Regiernugs-  und 
Baurat  a.  D.  Professor  Schmalz,  Stadtbaurat  in  Chai'lottenburg 
(Schluß). 

Antonius  von  übbergen,  vom  Landbauinspektor  George  Guny  iu 
Elberfeld. 

Das  M'arenhaus  von  A.  Wertheim  an  der  Leipziger  Straße  in  Beilin, 
mit  Abbildungen  auf  Blatt  42  bis  45  im  Atlas  (Schluß). 
Evangelische  Kirche  in  Deutsch-Eylau,  nach  einer  auf  Blatt  46  im 
Atlas  wiedergegebenen  farbigen  Studie  des  Landbauinsi)ektors 
Kickton  in  Berlin,  vom  Provinzialkonservator  Bernhard  Schmid 
in  Pr.-Stargard. 

Die  Verbreiterung  des  Bahnkörpers  der  Haltestelle  Jannowitzbrücke 
auf  der  Berliner  Stadtbahn,  mit  Abbildungen  auf  Blatt  47  und  48 
im  Atlas,  vom  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektor  Sch  aper 
in  Berlin. 

Der  Bau  des  Teltowkanals,  ausführende  Ingenieure  Geheimer  Baurat 
Havestadt  und  Kgl.  Baurat  Coutag  iu  Wilmersdorf-Berlin,  mit 
Abbildungen  auf  Blatt  49  bis  52  im  Atlas  (Fortsetzung). 

Die  neuerbauten  Hafenanlagen  in  Walsum  a.  Rh.  des  Aktienvereins 
für  Bergbau  und  Hüttenbetrieb  Gutehoffnungshütte,  mit  Ab- 
bildungen auf  Blatt  53  im  .Atlas,  vom  Wasserbauinspektor 
Berkeukanip  in  Oranienburg. 

Seedampfbagger  Thor  der  Weichselstrombauverwaltuug,  mit  Ab- 
bildungen auf  Blatt  54  und  55  im  Atlas,  vom  Maschinenbau- 
inspektor [Heiners  in  Groß-Plehnendorf  bei  Danzig  und  Re- 
gierungs-  und  Baurat  'J’ruhlseu  iu  Berlin. 

Schiffswiderstaud  auf  Kanälen  und  seine  Beziehungen  zur  Gestalt  des 
Kanalquerschnitts  und  zur  Schiffsform,  vom  Wasserbauiuspektor 
H.  Krey  in  Berlin. 

Regieruiigs-  und  Baiirat  MackeiiHiun  in  Magdeburg  f.  Mit 

allseitiger  Teilnahme  wird  die  Kunde  von  dem  Hinscheideu  eines 
Mannes  aufgenommen  werden,  dessen  Andenken  in  weiten  EVich- 
kreisen  bei  allen,  die  ihn  näher  kannten,  eine  freundliche  Erinnerung 
wachrufen  wird.  Ernst  Mackenthnn  war  im  Jahre  1844  in  Berlin 
geboren  und  hatte  im  Jahre  1865  die  Bauakademie  bezogen.  Nach 
Beendigung  der  praktischen  Ausbildung  als  Bauführer  bei  der  Berlin- 
Stettiner  Bahn  unter  Leitung  des  Geheimrats  Stein,  dessen  Tochter 
Mackenthun  später  als  Gattin  heimführte,  und  nach  einer  längeren 
Studienreise  nach  Süddeutschland,  Italien  und  dem  Mont-Cenis-'l'unnel 
bestand  er  1874  die  Prüfung  als  Baumeister.  Es  folgte  dann  eine 
mehrjährige  praktische  Tätigkeit  bei  der  Posen  - Kreuzburger  Eisen- 
bahn, beim  Bau  der  Eisenbahnwerkstatt  in  Eberswalde  und  bei  der 
Provinz  Brandenburg,  für  die  er  eine  Reihe  größerer  Hochbauten  in 
Eberswalde,  Landsberg  und  AVriezeu  ausführte.  Besondere  Vorliebe 


für  das  Eisenbahnfach  veranlaßte  ihn,  im  Jahre  1882  in  die  Staats- 
eisenbahnverwaltuug  einzutreteu,  wo  er  nach  vorübergehender  Be- 
schäftigung in  Berlin  und  nach  Verwaltung  der  Bauinspektiou  Hoyers- 
werda als  .ständiger  Hilfsarbeiter  und  als  .Mitglied  der  Betriebsämter 
Berlin-AIagdeburg,  Berlin-Blankenhain  und  AVittenberge-Leipzig  tätig 
war.  Infolge  der  Neuordnung  der  Staatseisenbalmverwaltung  im 
Jahre  1895  wurde  er  Vorsteher  der  Betriebsinspektion  Magdeburg- 
AVittenberge  und  blieb  in  dieser  Tätigkeit,  bis  er  iu  diesem  Sommer 
wegen  schwerer  Leiden  um  seine  Versetzung  in  den  Ruhestand  nach- 
suchen mußte.  AVenngleich  es  ihm  nicht  vergönnt  war,  zu  einlluß- 
reicherer  Stellung  iu  der  Staatseisenbahnverwaltung  aufzurücken,  so 
ist  er  doch  mit  seltener  Pflichttreue  und  Hingabe  zur  Sache  seinen 
dienstlichen  Obliegenheiten  gerecht  geworden,  was  durch  seine  Er- 
nennung zum  Regierungs-  und  Baurat  und  durch  A’erleihung  des 
Roten  Adler-Ürdcus  anerkannt  wurde. 

Aber  wir  erhalten  kein  richtiges  Bild  von  der  Persönlichkeit  des 
Verstorbenen,  wenn  wir  nicht  neben  der  Pflichttreue  des  Beamten 
noch  eine  andei'e  Seite  seines  AVesens  betrachten  und  uns  den  all- 
zeit heiteren,  lebensfrohen  und  anregenden  EAichgenossen  im  Geiste 
wieder  vorführen,  dessen  geselligen  Talenten  sehr  viele  von  uns  un- 
vergeßlich frohe  Stunden  verdanken.  Reich  begabt  in  musikalischer 
Hinsicht,  sei  es,  daß  er  als  Leiter  von  Musikauffühnmgen  oder 
schöpferisch  tätig  war  — als  richtiger  S])reeathener  nicht  minder 
mimisch  beanlagt  — , von  einnehmender  äußerer  Erscheinung  und 
gewandten  gesellschaftlichen  Formen,  trat  er  allerorts  bedeutsam 
liervor,  wo  es  in  Fachkreisen  galt,  nach  des  Tages  Arbeit  den  heiteren 
Musen  Kränze  zu  winden.  So  gehörte  er  von  seinem  Eintritt  in  den 
akademischen  Verein  Motiv  und  in  den  Berliner  Architekten  verein 
jahrelang  zu  den  berufensten  Stützen  der  geselligen  ETöhlichkeit  bei 
allen  festlichen  Veranstaltungen,  und  was  er  als  hervorragender 
Alusikmeister  im  Motiv  und  bei  theatralischen  und  musikalischen 
Aufführungen  im  Architektenverein  mit  Lust  und  Liebe  gepflegt  und 
mit  selbstloser  Aufopferung  den  frohen  Genossen  geboten  hatte,  das 
trug  er  dann  auch  hinaus  in  seinen  spätei'en  AVirkungskreis  zur 
Freude  aller,  die  Sinn  für  frohe  Geselligkeit  hatten  und  seiner  An- 
regung gern  Folge  gaben. 

AVenn  nunmehr  die  trauernde  Gattin  und  zwei  Söhne,  von  denen 
er  den  ältesten  dem  Fach  zuführen  konnte,  an  seinem  Grabe  stehen, 
wenn  das  Alotiv  einem  seiner  verdienstvollsten  Ehrenmitglieder  den 
Toteukranz  winden  muß,  und  wenn  eine  große  Schar  von  Freunden 
und  Bekannten  dem  heitern,  sangesfrohen  Genossen  den  Scheidegruß 
nachrufen,  so  werden  sie  sich  alle  iu  dem  Gedanken  vereinen:  er 
war  ein  treuer,  guter,  selten  liebenswerter  Alanu,  dem  unsere  A^er- 
ehruug  und  Liebe  ins  Grab  nachfolgt.  N. 


Bücherscliau. 

Sämtliche  Pateutgesetze  des  In-  und  Auslandes  iu  ihren 
wichtigsten  Hestiininuugen  nehst  dem  internationalen  A'ertrag  zum 
Schutz  des  gewerblichen  Eigentums  usw.  (früher  redigiert  von 
11.  u.  AAL  Pataky).  6.  Aufl.  Bearbeitet  von  Diplom-Ingenieur  J. Tenen- 
baum  in  Berlin.  Leipzig  lit()6.  11.  A.  Lud.  Degeuer.  A^Hl  u.  293  S. 

iu  8L  Preis  geh.  4 Ji,  geb.  5 JL 

Das  Buch  gehört  in  die  Reihe  der  von  verschiedenen  Pateat- 
bureaus  (hier  J.  Tenenbaum  und  Dr.  H.  Heimann,  fi-üher  H.  und 
AAL  Pataky)  herausgegebenen  A^eröffentlichungen.  Die  einzelnen  Länder 
sind  darin  in  der  Abc-Folge  behandelt,  doch  mit  der  Alaßgabe,  daß 
die  Schutzgebiete  unmittelbar  dem  Alutterlande  folgen.  Das  AA'erk 
ist  knapp  in  der  Form  und  im  allgemeinen  ganz  zweckentsprechend 
abgefaßt.  AA'enn  für  ein  Patentgesuch  in  den  A'^creinigten  Staaten  von 
Amerika  „ein  Eid,  der  erste  und  wahre  Ertinder  zu  sein,  vor  einem 
amerikanischen  Gesandten,  Geschäftsträger  oder  Konsul“  als  erforder- 
lich hingestellt  wird,  so  ist  dkse  Auskunft  zwar  nicht  falsch;  für  die 
Bequemlichkeit  des  Patentsuchers  wäre  es  aber  von  AA’ert,  wenn  ihm 
auch  gesagt  würde,  daß  er  nach  den  neuen  amerikanischen  Bestim- 
mungen mit  einer  eidesstattlichen  A'^ersichenmg  durchkommen  kann. 
Am  Schlüsse  des  Buches  finden  sich  die  neuen  deutschen  Gesetze 
über  AAArenzeichen,  das  Genfer  Kreuz,  Schutz  von  Erfindungen  auf 
Ausstellungen  und  ein  Verzeichnis  der  in-  und  ausländischen  Stellen, 
bei  denen  die  deutschen  Patentschriften  ausliegen.  Das  Buch  kann 
zur  An.schaffung  empfohlen  werden.  — I — 


Verlag  von  W’ilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich:  O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Rumlerlaß,  lietret't'eiul  ETgiinzmig  iler  Dieiistanwei.suiig  für 
die  Lokalbaubeamten  bezüglich  der  Prei.'^e  für 
'Palleten  in  DienstAvohnnng'sraamen. 

Berlin,  den  5.  Juli  1906. 

Zu  Ergänzuug  der  Vorschrift  des  § 254,  Abs.  7 der  Dienstanwei- 
sung für  die  I-iokalbaubeamten  der  Staatshocbbauvervvaltung  vom 

1.  Dezember  1898  bestimmen  wir  folgendes: 

Als  r reise  für  Tapeten  in  Dienstwobnungsräumen  sind  als 
zulässig  zu  erachten: 

1.  für  untergeordnete  Räume,  Flure  usw.  — soweit  solche  über- 
haupt tapeziert  und  nicht  mit  Leimfarbe  gestrichen  werden  — 
0,35  Jl  bis  0,50  Jl  für  die  Rolle, 

2.  für  etwas  bessere  Räume,  die  zu  Wohnzwecken  für  das  Tlaus- 
personal  bestimmt  sind,  0,50  M bis  0,7.5  J(  für  die  Rolle, 

3.  für  Schlafzimmer,  Kinderzimmer  und  gewöhnlicbe  Wolmräume 
der  Familie  des  Wolmungsiuliabers  0,75  J(  bis  1 Jl  für  die  Rolle, 

4.  für  bessere  Wolmräume,  sowie  dienstliche  Arbeits-  und 
Empfangszimmer  1 J(  bis  1,25  ,//f,  ausnahmsweise  bis  1,.50  Jl  für 
die  Rolle, 

5.  für  Repräsentationsräume  1,50  Jl  bis  2 Df,  ausnahmsweise 
3 Jl  für  die  Rolle. 

Die  vorerwähnte  Dienstanweisung  ist  an  entsiirechender  Stelle 
zu  vervollständigen. 

Wir  ersucheu,  die  nachgeordneten  Behörden  mit  entsprechender 
Anweisung  zu  versehen. 

Zusatz  für  den  Regierungspräsidenten  in  Schleswig: 
Ihr  Antrag  vom  25.  4.  06  — 1 A I 1973  — hat  hierdurch  seine 
Erledigung  gefunden. 

Der  Finanz-  Der  Minister  Der  Minister 

Minister..  des  Innern.  der  öffentlichen  Arbeiten. 

im  Aufträge.  ln  Vertretung.  Im  Aufträge. 

Au  die  Herren  Oberpräsideuten  und  Regierungs- 
präsidenten, sowie  an  den  Herrn  Polizei- 
präsidenten hier  und  die  Minlsterial  - Bau- 
kommissiou  hier. 

Abschrift  zur  gefälligen  Kenntnisnahme. 

Der  Finanz-  Der  Minister  Der  Minister 

Minister.  des  Innern.  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Im  Aufträge  In  Vertretung  Im  Aufträge 

Foerster.  v.  Bischoffshausen.  lliiickeldeyu. 

An  die  Herren  Oberpräsidenten  in  Danzig,  Breslau, 

Magdeburg,  Hannover,  Münster  und  Koblenz, 

(Strombau-  bezw.  Kanalverwaltung),  den  Herrn 
Regierungspräsidenten  in  Potsdam  (V.  d.  M.  W.), 
an  die  Kanalbaudirektionen  in  fJannover  und 
Essen  und  das  Hauptbauamt  in  Potsdam.  — Hl. 

B.  1.  1281  M.  d.  ö.  A.  — ]«  4312  M.  d.  1.  — 

I.  10901  F.-M. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Architekten  Wilhelm  Voigt  in  Kiel  den  Roten  Adler-Orden  IV.  Klasse 


dem  etatmäßigen  Professor  an  der  'Pechnischen  Hoclischule  in  Aachen 
Geheimen  Regierungsrat  2)r.  = 3>’9-  Pr-  W’^ülluer  den  Stern  zum 
Königlichen  Kronen -Orden  11.  Klasse,  dem  Marineschiffbauinspektor 
a.  D.  Marineoberbaurat  Heinrich  Flach  in  Stettin,  bisher  von  der 
W'erft  in  Kiel  den  Königlichen  Krouen-Orden  HI.  Klasse,  dem  Regie- 
rungsbaumeister Richard  Landsberg  in  W'erl  im  Kreise  Soest  und 
dem  Kreisbauinspektor  Paul  Freyer  in  Marienwerder  W.-Pr.  den 
Königlichen  Krouen-Orden  IV.  Klasse  zu  verleihen,  dem  Regierungs- 
bauführer a.  D.  Gause  iu  Schöneberg  die  Erlaubnis  zur  Anlegung 
des  ihm  verliehenen  Ritterkreuzes  H.  Klasse  des  Herzoglich  sachsen- 
ernestinischen  Hausordens  zu  erteilen  und  dem  bisherigen  Schiff bau- 
direktor  bei  der  Firma  F.  Schichau  in  Elbing  Eduard  Borgstede  den 
Charakter  als  Baurat  zu  verleihen. 

Dem  Kreisbauinspektor  Baurat  v.  Bändel  iu  Berlin  ist  die  ßau- 
inspektion  JV  im  Geschäftsbereich  der  Minlsterial -ßaukommissiou 
und  dem  Baiiinspektor  Baurat  Kern  in  Berlin  die  Kreisbauinspektor- 
stelle Berlin  DI  im  Geschäftsbereich  der  Regierung  in  Potsdam  über- 
tragen worden. 

Der  Regierungsbaumeister  Bock  in  Essen  ist  zum  W'asserbau- 
inspektor  bei  der  dortigen  Kanalbaudirektion  ernannt  Avordeu. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
des  Eisenbahn baufaches  Adolf  Erancke  aus  Burgsteinfurt,  Reg.-Bez. 
Münster  i.  Wk,  Arnbold  Brandt  aus  Neu-Kunersdorf,  Reg.-Bez.  Frank- 
furt a.  d.  0.,  und  Karl  v.  Thaden  aus  Hamburg  sowie  die  Regieruugs- 
bauführer  des  Maschinenbaufaclies  Hermann  Heumann  aus  Neu- 
Bauliof  in  Mecklenburg-Schwerin,  W'alter  Rudo Ipb  aus  Stettin,  Paul 
W'ienecke  aus  W'erder  a.  d.  Havel,  Reg.-Bez.  Potsdam,  Hans  Köppe 
aus  Magdeburg  und  Wmlter  Braumiiller  aus  Berlin. 

Zur  Beschäftigung  sind  ülierwiesen:  die  Regierungsbaumeister 
des  Eiseubahubaufaches  Gieseler  der  Königlichen  Eisenbahndirektion 
in  Stettin  und  Heckler  der  Königliclieu  Eisenbahndirektion  in  Berlin. 

Der  Regierungs-  und  Baurat  iUackenthun,  Vorstand  der  Eisen- 
bahnbetriebsinspektion 2 in  Magdeburg,  die  Bauräte  Heinr.  Ferdinand 
Mergard,  früher  Kreisbauinspektor  in  Aachen,  und  Johannes  Büsing 
in  Charlotteuburg  sind  gestorben. 

Sachsen. 

Bei  der  Verwaltung  der  Staatseisenbahuen  ist  der  bisher  außer- 
etatmäßige Regierungsbaumeister  K.  P.  Kirsten  zum  etatmäßigen 
Regierungsbaumeister  in  Zwickau  ernannt  worden. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Ober- 
baurat Mörike,  derzeit  Rektor  der  Technischen  Hochschule  iu 
Stuttgart,  und  dem  Professor  Dr.  Pünfstück,  derzeit  Prorektor 
dieser  Hochschule,  das  Ritterkreuz  des  Ordens  der  Württembergischen 
Krone  zu  verleihen,  zum  Rektor  der  Technischen  Hochschule  iu 
Stuttgart  auf  das  Studienjahr  1906/07  den  bisherigen  Rektor  Ober- 
baurat Mörike  an  der  Abteiluug  für  Bauingenieurwesen  zu  ernennen 
und  auf  die  Stelle  des  Eisenbahn bauinspektors  iu  Balingen  den 
Abteiluugsiugenieur,  tit.  Eisenbahubauinspektor  Reichert  bei  der 
Eisenbabubaiiinspektiou  Geislingen  zu  befördern. 


(Alle  Rechte  vorhehalteii,] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Triedricli  Schnitze. 


Neuere  üeicbsbanJtbauteii. 


(Schluß  aus  Nr.  59.) 


Das  Programm  für  das  Dienstgebäude  einer  selbständigen 
Bankanstalt  ist  wesentlicli  lunfangTeicher  als  das  einer  Nebenstelle. 
Für  die  Abwicklung  des  Geschäftsbetriebes  muß  bei  diesen  Anstalten 


ein  großer,  gut  erleuchteter  Geschäftssaal  vorgesehen  werden,  der 
einer  großen  Anzahl  von  Beamten,  in  dev  Regel  10  bis  20,  Arbeits- 
plätze gewährt.  Die  Fensterachsen  werden  zweckmäßig  so  angelegt. 
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28.  Juli  190«, 


Abb.  21.  Straßeuseite. 

.Vbb.  21  bis  25  und  Abb.  31.  Beichsbankhauptstelle  in  Kiel. 


daß  vor  jeder  Feusteriiiitte  ein  vier- 
sitziges  Arbeitspult  Aufstellung  linden 
kann.  Für  die  Kassen  werden  Teile 
des  Gescliäftssaales  durch  verglaste 
llolzwiinde  gegen  den  übrigen  Arbeits- 
raum abgeschlossen.  Da  über  dem 
großen  Geschäftssaal  sich  Wohnungen 
mit  gewöhnlichen  Zimmergrößen  be- 
fiuden,  so  ergibt  sich  von  selbst  die 
Anordnung  von  Stützen  zur  Aufnahme 
der  i\Iauerlasten,  und  zwar  je  nach  der 
Größe  des  Saales  ein  bis  zwei  Stütz- 
reilien.  Bei  dreischi  fügen  Anlagen 
dient  der  am  wenigsten  helle  Mittel- 
raum dem  Publikum  zum  Aufenthalt 
und  ist  durch  etwa  1 m hohe  Abferti- 


Abb.  23.  Erstes  Obergeschoß. 


Abb.  25.  Erdgeschoß. 


Abb.  22.  Geschäftssaal. 
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Abb.  26.  Erstes  und  zweites  Obergeschoß. 


Abb.  28.  Erdgeschoß. 


Abb.  31.  Reichsbankhauptstelle 
in  Kiel.  Sockelgeschoß. 
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Abb.  29.  Straßenseite. 

Abb.  26  bis  30.  Reichsbankstelle  in  Osnabrück. 


Abb.  30,  Geschäftssaal. 
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Abb.  32.  Straßenseite. 

Abb.  .32  bis  .35  und  Abb.  42.  Reichsbankstelle  in  Hamm. 


Neuere  Reichsbankbauten. 


EIPflL'i  1^8 

1 'ö 

Abb.  3C).  Geschäftssaal  der  Reichsbank  in  Wilhelmshaven. 


raum,  endlich  Jvleidergelas.se  und  Aborte 
für  die  Beamten.  Die  Kassendienerwohnung 
muß  wie  bei  den  Nebenstellen  in  unmittel- 
barer Nähe  der  Schatzkammer  liegen.  Da 
die  umfangreichen  Geschäftsräume  das  ganze 
Erdgeschoß  voll  in  Anspruch  nehmen  und 
für  den  Geschäftssaal  eine  große  Höhe  sehr 
erwünscht  ist,  die  für  Schatzkammer,  Pack- 
raum und  Aborte  unnötig  ist,  so  ist  es  in 
der  Regel  zweckmäßig,  die  Kassendiener- 
wohnung  über  den  letztgenannten  Räumen 
in  einem  Zwischeugeschoß  uuterzubriugen- 
Im  ersten  und  zweiten  Obergeschoß  liegen 
die  Wohnungen  füj-  die  beiden  Vorstandsbe- 
amten, be.stehend  aus  je  7 bis  8 Zimmern 
mit  Nebenräumen. 

Der  Neubau  der  Reichsbankhauptstelle  in 
Kiel  (Abb.  21  bis  25  u.  Abb.  31 ; zeigt  die  An- 
ordnung einer  größeren  Anstalt  auf  einem  ein- 
gebauten Grundstück.  Da  die  Front  nur  24  m 
beträgt,  so  wurde  die  Anlage  eines  größeren 
Seitentlügels  notwendig.  Der  Hau  hat  eine 
sehr  umfangreiche  zweigeschossige  Schatz- 
kammer erhalten.  Um  das  Sockelgeschoß 
zu  Geschäftszwecken  noch  ausnutzen  zu 
können  unil  die  Anlage  einer  Durchfahrt  zu 
ermöglichen,  wurde  der  Erdgeschoßboden 
3 m über  das  Straßen] )tlaster  gelegt.  Da  die 
Anstalt  einen  sehr 


1«; 12^17 >1 


großen  Geld  verkehr 
hat,  so  wurde  ^’'or- 
kehrung  getroffen, 
daß  die  Bestände 
vom  Hofe  aus  mit- 
tels eures  elektrisch 
betriebenen  Fahr- 
stuhls in  den  Vor- 


-23,75- 

Abb.  33.  Erstes  und 
zweites  Obergeschoß. 
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Abb.  34. 

Zwischengeschoß. 


Abb.  35.  Erdgeschoß. 


gungstische  abgegrenzt.  An  sonstigen  Geschäftsräumen  werden  ver- 
langt: ein  am  Eingang  gelegenes  Arbeitszimmer  für  den  Bankdirektor, 
ein  Packraum,  eine  geräumige  Schatzkammer,  gegebenenfalls  mit  Vor- 


tresor geschafft  werden  können.  Der  Bau  ist  in  seiner  Haui)t- 
front  reich  mit  bildhauerischem  Schmuck  versehen.  Als  Stein 
fand  Alt -Warthauer  Sandstein  ^^erweudung,  das  Dach  ist  ge- 
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Abb.  40.  Rückseite  mit  dem  Schatzkammerbau. 


schiefert.  Die  Säuleu  des  Geschäft, s- 
saalcs  sind  aus  liellgTauem  Stuck- 
marmoi',  die  Paneele,  Türen  und  Möbel- 
stücke sind  einheitlich  aus  graugrün 
gebeiztem  Eichenliolz.  Die  Decken 
und  Wände  des  Saales,  sind  in  ganz 
hellen  Tönen  gehalten  unter  sparsamer 
Anwendung  von  Gold.  Die  technische 
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a Si)eisekamiuer.  b Besenruum.  c AI)ort. 
d Xebeiitreppe. 

Abb.  37.  Erstes  und  zweites  Ober- 
geschoß. 
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Abb.  36  bis  41.  Reichs- 


Abb.  42.  Reichsbankstelle  in  Hamm 


Abb.  41.  Teil  der  Straßenseite. 
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Leitung  der  Ausführung  lag  in  den  Iliinden  der  Firma  Kn  och  u. 
Kallineyer  in  Halle  a.  d.  S. 

Gleichfalls  eingebaut  ist  der  Neubau  für  die  Bankstelle  in  Osna- 
brück (Abb.  2ü  bis  30).  Bei  einer  Frontlänge  von  27  m war  es 
möglich,  den  erforderlichen  kleinen  Seiteutlügel  von  der  Nachbar- 
grenze abzurücken  und  so  günstige  Lichtverhältnisse  zu  schaffen. 
Die  Decke  des  Geschäftssaales  wird  nur  von  einer  Pfeilerreihe  ge- 
stützt. Die  in  Süntel- Sandstein  ausgeführte  Ilauptfrout  ist  durch 
breite,  vom  Sockel  bis  zum  Ilauptgesims  durchgehende  Lisenen 
gegliedert.  Das  Dach  ist  mit  holländischen  Pfannen  gedeckt.  Die 
örtliche  Bauausführuug  leitete  Architekt  Wolluer  in  Hameln. 

Abweichend  von  den  beiden  zuletzt  genannten  Bauten  wurde  das 
Dienstgebäude  in  Hamm  (Abb.  32  bis  35  u.  Abb.  42)  allseitig  freistehend 
aufgeführt.  Die  Anlage  entspricht  dem  bei  größeren  selbständigen 
Anstalten  üblichen  Bauprogramm.  Sämtliche  Fronten  erfuhren  eine 
einheitliche  Ausbildung  in  Putz  mit  reicher  W'erksteingliederung.  Der 
Sockel  ist  aus  bayerischem  Granit;  die  Architektiu'glieder  sind  in 
Heigenbrückener  Sandstein  ausgeführt.  Das  sehr  steile,  weit  sichtbare 
Man.sardeudach  ist  geschiefert.  Die  örtliche  Bauleitung  lag  in  den 
Händen  des  Architekten  Möbius  iu  Hamm. 

Eine  von  dem  bisherigen  völlig  verschiedene  Grundrißlösung 
erfuhr  der  Neubau  in  Wilhelmshaven  (Abb.  3G  bis  41).  Für  diesen 
Ban  wurden  ähnlich  wie  in  Kiel  sehr  umfangreiche  Schatzräume 
gefordert.  Bei  den  ungünstigen  Grundwasser-  und  Gründungs- 
verhältnissen war  es  nicht  möglich,  unter  dem  Erdgeschoßfußboden 
noch  einen  LMtertresor  auzulegen.  Die  Schatzkammer  beanspruchte 
daher  im  Erdgeschoß  eine  außergewöhnlich  große  Fläche,  welche  für 
die  Wohnungen  der  Vorstan<lsbeamteu  in  den  Obergeschossen  nicht 
nötig  war.  Aus  diesem  Grunde  wurde  der  Schatzkammerbau  mit 
darüberliegender  Kassendienerwohnung  als  niedriger  Anbau  be- 
handelt. 14er  Bau  ist  in  rotem  Backstein  mit  Sandsteingliederung 


ausgeführt.  Für  die  Backsteintlächen  fanden  Steine  von  dem  orts- 
üblichen kleinen  holländischen  Format  Verwendung:  der  Sockel  des 
Gebäudes  ist  aus  Dorlaer  Muschelkalkstein;  im  übrigen  sind  die 
Architekturglieder  aus  Plagwitzer  Sandstein.  Das  Dach  ist  geschiefert. 
Die  Stützen  des  Geschäftssaales  sind  bis  zur  Paneelhöhe  mit  Eichen- 
holz verkleidet  und  unter  der  Decke  durch  ornamentierte  Bogen  mit- 
einander verbunden.  Paneele  und  Möbel  tles  Geschäftssaales  sind  in 
geräuchertem  Eichenholz  ausgeführt.  Die  technische  Leitung  der 
Ausführung  hatte  Baurat  Heunicke  in  Wilhelmshaven. 

Sämtliche  genannten  Bauten  erhielten  durchweg  massive  Decken, 
um  möglichste  Feuersicherheit  zu  erreichen.  Die  Schatzräume  sind 
durch  64  cm  starke,  in  Klinkern  und  Zement  ausgeführte  und  mit 
Stahleinlagen  versehene  Wände  sowie  durch  60  cm  dicke  Betoneisen- 
decken und  Fußböden  gesichert:  außerdem  werden  die  Schatzräume 
nie  unterkellert.  Für  die  Klempnerarbeiten  wurde  in  fast  allen 
Fällen  Kupfer  verwendet. 

Die  Entwürfe  zu  den  vorstehend  beschriebenen  Bauten  wurden 
unter  der  Oberleitung  des  Geheimen  Baurats  Emmerich  durch  den 
Keichsbankbauinspektor  Habicht  in  Berlin  bearbeitet.  Mitwirkend 
waren  hierbei  die  Regierungsbauführer  Lahrs,  Grebenstein,  Fleck, 
Noun,  Lukas  und  Rechholz  sowie  der  Architekt  Tillmanns. 
Den  Ausführenden  wurden  vom  Berliner  Baubureau  sämtliche 
Einzelzeichnungen  im  Maßstabe  1 : 1 sowie  alle  Modelle  für  den 
bildhauerischen  Schmuck  in  natürlicher  Größe  zugestellt,  wodurch 
eine  einheitliche  Durchbildung  der  Bauten  im  Sinne  der  Entwerfenden 
erreicht  wurde.  Die  Bearbeitung  der  Modelle  für  den  bildhauerischeu 
Fassadeuschmuck  erfolgte  durch  die  Bildhauer  (Miethkc,  Westphahl , 
Breitkopf-Cosel  und  Äiuth  in  Berlin. 

Die  Baukosten  für  das  Kubikmeter  umbauten  Raumes  haben 
durchschnittlich  betragen  bei  Nebenstellen  18  bis  23  Mark  bei  selb- 
ständigen Anstalten  25  bis  30  Mark.  — t 


Feiiiiiiy  eil  erneut  diircli  das  Wattenmeer  zwischen  dem  Festlande  und  Sylt. 

\Mm  Geheimen  Regierungsrat  Professor  Dr.  Wilhelm  Seiht  in  Berlin. 


Fm  die  Aufzeichnungen  des  bei  List  auf  Sylt,  160  m vom  Ufer 
entfernt,  in  einem  massiven  Turme  aufgestellten  selbstzeichnenden 
Gezeiteni)egels  (Bauart  Seibt-Fueß)  auswerteu  zu  können,  ist  dieser 
Pegel  im  .Jahre  1900  durch  das  Bureau  für  die  Hauiünivellements  und 
Wasserstandsbeobachtungen  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten 
zur  Ermittlung  der  Höhe  seines  Nullpunktes  über  N.  N.  durch  ein 
Feinnivellemeut,  das  von  Rodenäs  durch  das  Wattenmeer  bis  Nösse 
auf  Sylt  und  von  da  bis  List  geführt  w'urde,  an  das  von  dem  ge- 
nannten Bureau  von  Hoyer-Schleuse  längs  der  Nordseeküste  ausge- 
führte i^einnivellement  angeschlossen  worden.  Dieses  Nivellement 
bietet,  soweit  es  sich  um  seine  Ausführung  im  Wattenmeere  selbst 
handelt,  hinsichtlich  der  überwundenen  Schwierigkeiten  und  der  zur 
Erzielung  einwandfreier  Ergebnisse  ergriffenen  Maßnahmen  des  Eigen- 
artigen so  viel,  daß  ich  mit  einigen  näheren  (Mitteilungen  darüber, 
von  denen  ich  mir  für  die  inzwischen  geplante  Ausdehnung  der 
wasserbautechuischen  Feinnivellements  nach  den  Halligen  und  sonstigen 
Inseln  der  schleswig-holsteinschen  Nordseeküste  Nutzen  vers])reche, 
nicht  länger  znrückhalten  möchte. 

Nach  den  auf  Grund  der  vorhandenen  Seekarten  von  der  Wasser- 
bauinspektion in  Husum  vorgenommeuen  örtlichen  Untersuchungen 
erwies  sich  die  Stelle  des  Wattenmeeres  zwischen  Rodenäs  auf  dem 
Festlande  und  Nösse  auf  Sylt  als  die  einzige,  die  bei  tiefster  Ebbe 
in  den  Sommermonaten  zeitweise  vom  W'asser  zum  Teil  frei  wird, 
so  daß,  wenn  sich  die  Durchführung  eines  Nivellemeutanschlusses 
der  Insel  Sylt  au  das  Festland  überhaupt  als  möglich  erweisen 
sollte,  nur  diese  Stelle  hierfür  iu  Frage  kommen  konnte.  Ich  habe 
es  mir  demnächst  angelegen  sein  lasseii,  mir  an  Ort  und  Stelle 
darüber  Gewißheit  zu  verschaffen,  ob  ein  Durchwaten  des  W'atten- 
meeres  von  Rodenäs  bis  Sylt  und  für  diesen  Fall  ein  gesichertes 
Aufstelleu  des  Instrumentes  und  der  Latten  würde  ermöglicht  werden 
können.  Zu  diesem  Zwecke  ließ  ich  mich  vor  Inangriffnahme  der 
Messungen  von  dem  von  Husuni  aus  im  Flutwasser  bis  zu  der  für 
letztere  in  Aussicht  genommenen  Stelle  vorgedruugeneu  und  hier 
vor  Anker  gegangenen  Dampfer  Thetis,  nachdem  das  ebbende  Wasser 
weit  genug  zurückgetreten  war,  aussetzen,  um  eine  mehrere  Kilometer 
lange  Fußwanrlerung  durch  das  Wattenmeer  aufSylt  zu  zu  unternehmen. 
Zur  Sicherung  meiner  Person  für  den  Fall,  daß  ich  bei  meiner  viel- 
leicht nicht  zeitig  genug  angetretenen  Rückwanderung  von  dem 
wieder  vordringenden  Flutwasser  überrascht  werden  sollte,  begleitete 
mich  bei  die.ser  Wanderung  ein  Boot  mit  geringem  'l'iefgang,  das  so 
gebaut  war,  daß  es  über  die  wasserlosen  Schlickstellen  geschoben 
werden  konnte.  Hierbei  k:un  ich  zu  der  Überzeugung,  daß  es  unter 
Anwendung  ausreichender  ^’orsichtsmaßregelu  für  die  Sicherung  des 
Beobachters  und  seiner  Leute  beim  Zurücktluteu  des  Wassers,  bei 
plötzlich  eintretendem  Nebel  oder  Sturm  usw.,  immerhin  möglich  sei. 


ein  Feinnivellement  durch  das  Wattenmeer  auszuführeu.  FTeilich 
durfte  ich  mir  dabei  nicht  verhehlen,  daß  an  den  Beobachter  ganz 
außerordentliche  Anforderungen  herantreten  würden,  wenn  seine 
Messung  unter  den  so  überaus  imgünstigen  örtlichen  Verhältnissen 
nicht  leiden  sollte.  Im  Vertrauen  auf  gutes  Glück,  auf  gutes  Wetter 
und  auf  die  Tüchtigkeit  des  zur  Ausführung  der  Beobachtungen  von 
mir  ausersehenen  Beamten  wurde  bald  darauf  die  Messung  in  die 
Wege  geleitet,  die,  von  der  Königlichen  Wasserbauiuspektion 
in  [lusuin  iu  dankenswerter  Weise  nach  Möglichkeit  unterstützt,  ohne 
Unfall  und  mit  dem  besten  Erfolge  zur  Durchtührung  gekommen  ist. 

Bei  Ausführung  des  Feinnivellements'  durch  das  Wattenmeer  ist 
ein  Wohnschiff  benutzt  worden,  das  mittels  eines  dem  Beobachter 
zur  Verfügung  gestellten  Dainijfers  stets  nach  der  jeweiligen  Arbeits- 
stelle geschleppt  und  möglichst  in  deren  Nähe  verankert  wurde. 
Es  diente  nicht  nur  zum  Wohnen  der  Arbeiter,  sondern  auch  zur 
Unterbringung  der  Instrumente  und  zur  Aufnahme  und  Zurichtung 
des  gesamten  Bedarfs  an  Pfählen,  Wiepen,  Stangen  usw.  Das  Wohn- 
schiff, das  so  fest  gebaut  war,  daß  es  dem  ersten  Anprall  eines 
Sturmes  unbeschadet  Widerstand  entgegensetzen  konnte,  blieb  bei 
ruhigem  Wetter  während  der  ganzen  Woche  im  Watt  und  wurde 
nur  zum  Sonntag  in  den  nächsten  Hafen  (Munkmarsch)  geschleppt, 
um  seinen  Insassen  Gelegenheit  zur  Ergänzung  ihres  Mundvorrats 
zu  geben.  Am  Montag  früh  oder  nach  den  jeweiligen  Flutverhält- 
nissen noch  in  der  Nacht  zum  Montag  wurde  es  wieder  nach  der 
Arbeitsstelle  zurückgeschafft. 

Au  Hilfskräften  waren  außer  den  für  die  eigentliche  Nivellements- 
führung  verwendeten  drei  Vermessungsgehilfen  und  der  Dampfer- 
besatzung noch  acht  Arbeiter  erforderlich,  von  denen  zwei  zur 
F'ührung  der  beiden  zur  Beförderung  des  Personals  und  zum  Nach- 
führen des  Materials  benutzten  sogenannten  Schlickboote  sowie  zum 
Wachtdienst  bei  Annäherung  der  Flut  besonders  geeignet  und  mit 
den  örtlichen  \'erhältuissen  möglichst  vertraut  sein  mußten.  Da 
Dampfer  und  Wohnschiff  an  die  hochliegendeu  Stellen  des  Matts 
nicht  heran  konnten,  mitunter  sogar  einige  Kilometer  von  der  Ar- 
beitsstelle entfernt  vor  Anker  gehen  mußten,  anderseits  aber  nie  be- 
stimmt vorauszusehen  war,  zu  welchem  Zeitpunkte  das  M'asser  einen 
so  tiefen  Stand  erreicht  haben  würde,  daß  die  Weiterführung  des 
Nivellements  wieder  aufgenommen  werden  konnte,  so  mußte  jedes- 
mal bei  Beginn  eines  Tagewei'kes  so  zeitig  aufgebrochen  werden, 
daß  das  Schlickboot  mit  dem  Personal  usw.  bereits  an  Ort  und  Stelle 
angelangt  war,  sobald  der  Festpunkt,  an  dem  die  Arbeit  wieder  aut- 
genommen  werden  sollte,  vom  Wasser  frei  wurde;  iu  den  lallen, 
wo  besonders  hochliegende  Wattstellen  so  zeitig  befahren  werden 
mußten,  daß  das  Boot  noch  ausreichend  tiefes  Wasser  vorfand, 
wurde  hierbei  oft  ein  stundenlanges  M^arten  im  Boot  erforderlich. 
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Ungemein  schwierig  gestaltete  sich  die  Ausführung  des  Fein- 
nivellements durch  die  Priele*)  und  über  die  vielen  Strecken  mit 
großen  Schlickablagerungen.  Außer  dem  die  Fahrriune  im  Watten- 
meer bildenden  Priel  (Westerley)  waren  vier  solcher  Priele  zu  über- 
winden, von  denen  der  kleiuste  noch  eine  Breite  von  etwa  1 km  hatte, 
während  der  größte  etwa  il,5  km  breit  war.  Nahezu  die  Hälfte  der 
Nivellementsstationeii  mußte  daher  in  etwa  0,2  bis  0,8  m tiefem 
Wasser  erledigt  werden.  Wegen  der  in  den  Prielen  stets  herrschenden 
mehr  oder  weniger  großen  Strömung  hatten  bei  den  größeren  Tiefen 
der  Beobachter  mit  seinen  Leuten  Mühe,  sich  auf  den  Beinen  zu 
halten.  Immerhin  war  die  Arbeit  in  den  Prielen  noch  angenehm  zu 
nennen  gegenüber  derjenigen  in  den  Schlickmassen,  die  nahezu 
überall  da,  wo  sich  keine  Priele  befanden,  in  Tiefen  von  0,2  bis  0,ß  m 
zu  überwinden  waren.  Jetlesmal  in  Schweiß  gebadet  erreichten  der 
Beobachter  und  seine  Leute  den  für  das  Instrument  oder  die  Latten 
auserseheneu  neuen  Standort,  da  der  zähe  Schlick  die  Beine  bei 


B Bolzen  in  Fesl- 
punktpfeilern. 

• Eiserne  Schrauben- 
pfälile  Nr.  1 bis  8. 

Iin  Querschnitt  bedeuten: 

Die  stark  ausgezogenen  senkrecliten  Dinien  die  eisernen  Sehraubenpfalile  1 bis  8, 

„ schwach  ,,  ,,  \ die  Ergebnisse  der  Messung  der  Sclilicktiefe 

und  die  punktierten  „ ,,  / an  den  Latten-  bezw'.  Instruinentständen. 

Richtungsliuie  und  Querschnitt  durch  das  Wattenmeer  in  der  Kichtungslinie. 

jedem  Schritte  sofort  saugend  umschloß  und  ihr  Wiederherausziehen 
nur  unter  großem  Kraftaufwand  gestattete.  Nach  längerem  Verweilen 
auf  einem  Standorte  konnten  die  Beine  oft  nur  mit  Lmterstützung 
eines  Zweiten  oder  Dritten  aus  der  Schlickmasse  befreit  werden.  Am 
schlimmsten  gestaltete  sich  aber  das  Vorwrirtsdringen  auf  der  letzten, 
etwa  ein  Kilometer  langen  Strecke  vor  Sylt:  Hier  waren  die  Schlick- 
massen mit  einer  festen  Kruste  überzogen,  die  beim  Betreten  durch- 
brach und  dann  Gase  von  ekelhaftem  Geruch  hindurchließ,  den  der 
Beobachter  auf  in  Fäulnis  übergegangene  Seetangmasseu  zurückführt. 

Eine  sichere,  unbedingt  feste  Aufstellung  des  Instruments  ließ 
sich  jedoch  immer  erreichen,  da  sich  unter  dem  Schlick  und  den 
sonstigen  Ablagerungen  stets  fester  Sandboden  befand.  Die  Be- 
fürchtung, daß  man  auf  Triebsand  treffen  könnte,  hat  sich  glücklicher- 
weise nicht  erfüllt. 

Um  bei  etwa  ausbrechendem  Nebel  einem  Verirren  vorzubeugen, 
wurde  eine  genaue  Richtungslinie  festgehalten  und  diese  durch  Aus- 
stecken von  etwa  5 m langen  Strauchbaken  bei  jedem  Festpunkt  und 
bei  jedem  Standorte  des  Instrumentes  bezeichnet. 

Vom  Festlande  aus  konnte  das  Nivellement  8,86  km  weit  in  der 
Richtung  der  daselbst  aufgestellten  Telegraphenbaken  geführt  werden. 

Alsdann  wurde  die  Richtung,  wie  aus  der  beigefügten  Abbildung  er- 
sichtlich ist,  um  etwa  10°  nach  Süden  geändert  und  auf  1,12  km 
beibehalten,  um  schließlich  auf  der  noch  verbleibenden  Strecke  von 
1,45  km  um  weitere  10°  nach  Süden  und  damit  auf  die  nördliche 
Ecke  des  bei  Nösse  stehenden  Eisboothauses  zu  verlegt  zu  w^erden. 

Als  Hauptfestpunkte  dienten  eiserne  Schraubenpfähle 
von  etwa  1 m Länge  und  6 cm  Durchmeser,  die  im  oberen  Teile  mit 
einem  Loch  zum  Hindurchstecken  der  zum  Eindrehen  in  den  Meeres- 
boden erforderlichen  eisernen  Stange  versehen  waren.  An  den  beiden 
Enden  der  Stange  wirkten  beim  Eindrehen  zwei  Mann  so  lange,  bis 
eine  Bewegung  auch  bei  äußerster  Kraftanstrengung  nicht  mehr  zu 
ei'möglichen  war.  Zu  Zwischenfestpunkten  wurden  hölzerne  Pfähle 

*)  Priele  werden  im  Ebbe-  und  Flutgebiet  diejenigen  das  Watt 
durchziehenden  Wasserrinneu  genannt,  die  selbst  bei  niedrigster  Ebbe 
nicht  trocken  laufen. 


von  etwa  2 m Länge  und  8 bis  10  cm  Durchmesser  verwendet,  die 
mit  Hilfe  eines  Schlägels  so  weit  in  den  Meeresboden  eingetrieben 
wurden,  bis  sie  nicht  mehr  zogen.  In  diese  Pfähle  wurden,  nachdem 
das  obere  durch  die  Schlägelschlägo  mehr  oder  weniger  beschädigte 
Ende  abgeschnitteu  war,  lange  Nägel  mit  besonders  starken  Köpfen 
bis  zum  Aufliegen  der  letzteren  auf  den  Pfählenden  eingetrieben,  um 
im  höchsten  Punkte  der  Köpfe  sichere  Festpunkte  zu  erhalten;  bei 
den  eisernen  Schraubenpfählen,  die  je  nach  Beschalfenlieit  des  Bodens 
in  Abständen  von  etwa  1 bis  1,5  km  zur  Verwenrlung  gelangten, 
wurde  ohne  weiteres  der  höchste  Punkt  ihres  oberen  Endes  als  Auf- 
satzpunkt für  die  Latte  benutzt. 

Das  durch  das  Wattenmeer  geführte  Nivellement  ist,  wie  dies 
bei  allen  vom  Unterzeichueten  geleiteten  Feiunivellements  des  Bureaus 
für  die  HaujRnivellements  und  Wasser.standsbeobachtungen  im  Mini- 
sterium der  öffentlichen  Arbeiten  geschieht,  hin-  und  zurückgeführt 
worden,  wobei  mit  Rücksicht  darauf,  daß  bei  den  im  Wattenmeer  ein- 
gerichteten Festpunkten  eine 
Veränderung  ihrer  Höhenlage 
während  der  Nivellements- 
führung nicht  von  vornherein 
als  ausgeschlossen  gelten 
durfte,  die  Zurückführung 
des  Nivellements  erst  nach 
dem  vollständig  durchge- 
führten, auf  dem  Festlande 
sowohl  wie  auf  Sylt  au  un- 
bedingt zuverlässige  Bolzen- 
festpunkte angeschlosseneu 
Hinnivellement  erfolgte.  Bei 
diesem  Verfahren  wird  man 
es  auch  bei  weiteren  Mkatt- 
nivellements  bewenden  lassen 
müssen,  da  immer  mit  der 
Möglichkeit  gerechnet  werden 
muß,  daß  sonst  völlig  ein- 
wandfreie Festpunkte , an 
(lenen  eine  Tagesarbeit  abge- 
schlossen wurde,  über  Nacht 
durch  über  sie  hiufahrende 
Fahrzeuge  von  Fischern  usw. 
verschoben  werden  können. 
Um  beim  Rückwege  Ver- 
wechslungen der  beim  Hin- 
wege eiunivellierten  Fest- 
punkte vorzLibeugen,  wm’den 
in  den  oberen  Teil  der  hölzernen  Pfähle  an  einer  abgellachteu  seit- 
lichen Stelle  fortlaufende  Buchstaben  eingeschnitten,  w'ähreud  die  Be- 
zeichnung der  eisernen  Schraubeupfähle  durch  schwarze  Tafeln  erfolgte, 
die  in  weißer  Farbe  die  Niimmer  trugen  und  au  etwa  5 m laugen 
Stangen  befestigt  waren.  Diese  Stangen  fanden  ihre  Aufstellung  an  Stelle 
der  schon  erwähnten  Strauchbaken  genau  in  der  Richtungslinie  und 
dienten  somit  gleichzeitig  zum  leichten  Aufhiiden  des  zuletzt  benutzten 
Festpunktes,  llie  Lattenträger  hatten  beim  Hinnivellieren  vor  dem  Ein- 
scldagen  der  hölzernen  Pfähle  und  beim  Wiedereintreffen  bei  ihnen  auf 
dem  Rückwege  den  betreffenden  Buchstaben  dem  Beobachter  zuzurufen. 

Um  gelegentlich  der  Nivellementsführung  die  Gestaltung  der 
Wattoberfläche  und  die  Mächtigkeit  der  Schlickablagerungen  kennen 
zu  lernen,  ist  mit  Hilfe  eines  Meterstabes  die  Überhöhung  eines 
jeden  Festpunktes  über  den  letzteren  gemessen  worden,  während  die 
Messung  der  Schlicktiefe  in  gleicher  'Weise  nicht  nur  bei  jedem  Fest- 
l)unkte,  sondern  auch  bei  jedem  Standorte  des  Instrumentes  erfolgte. 
Die  bezüglichen  Ergebnisse  sind  in  den  schraffierten  Flächen  der 
beigefügten  Querschnittzeichnung  unter  Angabe  der  Höhen  über  N.  N. 
für  einige  Punkte  der  Schlickdecke  und  des  Meeresbodens  zur  An- 
schauung gebracht.**)  Das  durch  das  Wattenmeer  geführte  Fein- 
nivellemeut,  das  eine  Gesamtstreckenlänge  von  11,43  km  hat  und 
22,86  km  einfaches  Nivellement  umfaßt,  wurde  am  11.  September  190U 
bei  Rodenäs  begonnen,  am  18.  September  an  einen  Sylter  Festpunkt 
angeschlosseu  und,  nachdem  unmittelbar  hierauf  die  in  entgegen- 
gesetzter Richtung  vorzunehmende  zweite  Messung  in  Angriff  ge- 
nommen werden  konnte,  am  29.  September  bis  zum  Anfangspunkte 
bei  Rodeuäs  zmlickgeführt.  Während  dieser  19  Tage  mußte  die  Arbeit 
außer  an  den  bei(Jen  in  sie  fallenden  Sonntagen  an  7 Tagen  teils 
wegen  ungünstiger  Witterung,  teils  deshalb  ausgesetzt  werden,  weil 
auch  bei  tiefster  Ebbe  der  Wasserstand  ein  so  hoher  geblieben  war. 


**)  Für  den  Bedürfnisfall  werden  für  sämtliche  in  der  Quer- 
schnittzeichnung enthaltenen,  durch  senkrechte  Linien  miteinander 
verbundenen  Punkte  die  Höhen  überN.  N.  sowohl  wde  ihre  Ent- 
fernungen voneinander  im  Bureau  für  die  Hauptnivellements  und 
Wasserstaudsbeobachtungen  in  Bereitschaft  gehalten. 
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daß  die  Festpunkte  niclit  frei  vom  Wasser  wurden.  An  den  ln  übrigen 
d’agen  konnte  insgesamt  während  3.’)V2  Stunden  gearbeitet  werden. 
An  den  einzelnen  Tagen  schwankte  die  Arbeitszeit  zwischen  1V(  bis 
.ö'/.j  Stunden,  so  daß  auf  einen  Arbeitstag  eine  durchschnittliche 
Arbeitszeit  von  rd.  ß'/a  Stunden  entfiel,  in  der  2,28  km  Nivellement 
ausgeführt  wurden.  Der  Hinweg  wurde  in  etwa  21  Stunden  erledigt; 
wenn  für  den  Rückweg  nur  gegen  14'/2  Stunden  erforderlich  waren, 
so  erklärt  sich  dies  dadurch,  daß  hier  das  Eiurichteu  der  Festpunkte 
und,  da  das  Instrument  wieder  auf  denselben  durch  Eintreibung 
von  Pfählen  gekennzeichneten  Punkten  zur  Aufstellung  kam,  auf 
denen  es  bei  Ausführung  des  Jlinuivellements  gestanden  hatte,  das 
Messen  der  Zielweiten  fortfiel  und  außerdem  die  beim  Hinwege  ge- 
wonnenen Erfalirungen  für  ein  schnelleres  Vorwärtskommen  ausge- 
nutzt werden  konnten. 

Kurz  vor  dem  Anschlüsse  des  in  der  Zurückführung  begriffenen 
Nivellements,  als  nur  noch  eine  Strecke  von  etwa  2,5  km  Länge  zu 
erledigen  war,  brach  in  der  Nacht  zum  2G.  September  ein  Sturm  aus, 
der,  wie  sich  beim  grauenden  Morgen  herausstellte,  das  Mannschafts- 
schiff von  seiner  in  der  Nähe  des  Dampfers  befindlichen  Ankerstelle 
fortgetrieben  hatte.  Es  bediuTte  stundenlanger  schwerer  Arbeit,  um 
die  Verbindung  zwischen  beiden  Fahrzeugen  herzustellen,  und  das 
Schiff  mit  den  Arbeitern  nach  Munkmarsch  in  Sicherheit  zu  bringen. 
Der  Sturm  hielt  zwei  'Page  und  zwei  Nächte  au.  Am  28.  September 
konnte  das  Schiff  zwar  wieder  hinausgeschleppt  werden:  an  diesem 
Tage  trat  Jedoch  überhaupt  keine  Ebbe  ein,  und  erst  am  21).  September 
konnte  die  Arbeit  wieder  aufgenouimen  und  beendigt  werden.  Hier- 
l)ei  zeigte  es  sich  nun  auch,  wie  notwendig  es  gewesen  war,  auf  die 
Einrichtung  der  einzelnen  Festpunkte  in  der  beschriebenen  fürsorg- 
lichen Weise  Bedacht  zu  nehmen.  Denn  wenn  der  Sturm  vermocht 
hätte,  die  Festpunkte  zu  zerstören,  so  hätte  die  mit  so  vielen  Müh- 
seligkeiten verbunden  gewesene  Rückmessung  von  neuem  begonnen 
werden  müssen. 

Von  den  für  das  ganze  Wattnivellemeut  als  Festpunkte  ver- 
wendeten eisernen  Schraubenpfählen  und  hölzernen  Pfählen  hat, 
wie  ein  Vergleich  der  Einzelergebnisse  der  beiden  in  entgegengesetzter 
Richtung  ausgeführteu  Nivellements  miteinander  mit  voller  Sicherheit 
gezeigt  hat,  auch  nicht  ein  einziger  eiue  merkbare  A'eränderuug  in 
seiner  Höhenlage  erlitten.  Bei  etwaigen  weiteren  Ausführungen  von 
Wattnivellements  wird  daher  von  der  Beschaffung  von  eisernen 
Schraubenpfählen  abgesehen  werden  können,  da  elieu  die  Erfahrung 
gezeigt  hat,  daß  auch  ausreichend  lange  fest  eingetriebene  hölzerne 
Pfähle  als  einwandfreie  Festpunkte  zu  dienen  vermögen. 

Ferner  ist  als  erwiesen  zu  betrachten,  daß  die  Einwirkung  der 
Sonnenstrahlen  die  Beobachtungen  im  Wattenmeere  trotz  der  großen 
Ziel  weiten,  die  sich  zwischen  100  m und  130  m bewegten,  nicht  be- 
einträchtigte, daß  vielmehr  tlie  feuchten  Schlickmasseu  eine  be- 
ruhigende Wirkung  auf  die  Luftwallungeu  ausübten,  so  daß  vorzügliche 
Lattenbilder  erlangt  wurden.  Die  Beobachtungen  konnten  bei  jeder 
'l'ageszeit,  auch  bei  hellem  Sonnenschein  und  großer  Wärme  ausgeführt 
werden,  sobald  die  sonstigen  Witteruugs Verhältnisse  es  gestatteten. 
Mit  dieser  vom  Beobachter  gemachten  Wahrnehmung  deckt  sich 


meine  namentlich  bei  Ausführung  der  Feinnivellements  der  Elbe  und 
der  Weichsel  gemachte  Erfahrung.  Es  sind  von  mir  bei  den  hierbei 
notwendig  gewordenen  Überführungen  des  Nivellements  von  einem 
Ufer  zum  andern,  bei  denen  Zielweiten  bis  zu  mehr  als  400  m ge- 
nommen werden  mußten,  ebenfalls  auch  bei  Sonnenschein  und  großer 
M'ärme  luhige  Lattenbilder  erhalten  worden. 

Der  Erwähnung  wert  dürfte  endlich  noch  die  von  dem  Beobachter 
gemachte  weitere  Erfahrung  sein,  daß  man  beim  Durchschreiten  des 
Wattenmeeres  die  Beine  nicht,  ohne  Schaden  zu  nehmen,  ungeschützt 
auf  längere  Zeit  dem  Salzwasser  aussetzen  darf.  Den  Versuch,  im 
Wattenmeere  mit  bloßen  Füßen  und  aufgeschlagenen  Beinkleideim 
zu  gehen,  hat  der  Beobachter  mit  mehrtägigen  brennenden  Haut- 
schnierzen  büßen  müssen,  die  nutunter  so  heftig  wurden,  daß  sie  ihm 
den  Schlaf  störten.  Ein  mit  den  seeklimatischen  Verhältnissen  ver- 
trauter Arzt  bezeichnete  es  geradezu  als  gefährlich,  die  Haut  unge- 
schützt stundenlang  dem  Seewasser  auszusetzen,  da  die  Einwirkung 
der  Sonnenstrahlen  auf  die  benetzten  Hautstellen  leicht  ein  Platzen 
der  Haut  zur  Folge  haben  könnte.  Es  hat  sich  am  besten  bewährt, 
im  Wattenmeere  aucli  dann  lange  Stiefel  zu  tragen,  wenn  das  Wasser 
so  hoch  steht,  daß  es,  wie  immer  beim  Durchschreiten  der  Priele, 
von  oben  in  die  Stiefel  hineinläuft. 

Dank  dem  angewendeten,  im  Bureau  für  die  Hauptuivellements 
von  jeher  ausschließlich  gebräuchlichen  Feinuivellierverfahren,  den 
getroffenen  Vorsichtsmaßregeln  und  der  arbeitsfreudigen  Hingabe  des 
Beobachters,  des  Geheimen  Revisors  Thiedemann  konnten  bei  dem 
unter  so  überaus  mißlichen  Verhältnissen  ausgeführten  Feinnivellement 
durch  das  Wattenmeer  durchaus  einwandfreie  Ergebnisse  erzielt 
werden.  Zum  Beweise  dessen  folgt  hier  die  Zusammenstellung  der 
Einzelergebnisse,  in  der  bedeuten: 

s Längen  der  einzelnen  Nivellementsstrecken; 
w Schlußfehler  der  durch  die  hin-  und  zurückgeführten  beiden 
Nivellements  gebildeten  Schleifen. 
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Der  Gesamtschlußfehler  der  in  9 Schleifen,  die  einen  Gesamt- 
umfang von  22,8G  lau  haben,  hin-  und  zurückgeführteu  Nivellements 
ist  = 0,7  mm;  der  mittlere  Fehler  des  hin-  und  zurückgeführten 
Nivellements  für  das  Kilometer  ist  = + 1,12  mm. 

Auf  dem  Festlande  bei  Rodenäs.  — *)  Auf  Sylt  bei  Nösse. 


Vermischtes. 


Die  Verleihung  des  Titels  „Regieriiiig'shaumeister‘‘  an  die  Bau- 
assistenteu  der  bayerischen  Staatsbauverwaltung  ist  durch  Erlaß  vom 
10.  Juli  d.  J.  vom  l’rinzregenteu  Luitpold  genehmigt  worden.*)  Hier- 
durch ist  den  betreffenden  bayerischen  Baubeamten  der  gleiche  Titel 
verliehen  wie  in  allen  übrigen  deutschen  Bundesstaaten. 

In  dein  Wettbewerb  um  Entwürfe  zu  einer  städtischen  Spar- 
kasse in  Apolda  (S.  132  d.  J.)  sind  drei  gleiche  Preise  von  je  1000  Mark 
zuerkannt  worden  den  drei  Entwürfen  „Bürgersinn“  von  Architekt 
F.  Herold  in  München-Nympheiiburg,  „Waldgrünes  Thüringerland“ 
von  Architekt  Otto  Schnartz  in  München  und  „Si  düs  placet“  von 
Architekt  Philipp  Kahm  in  Eltville  am  Rhein.  Zum  Ankauf  wurden 
empfohlen  die  Entwürfe  „Bürgerstolz“  von  Architekt  Herold  in 
Leipzig  und  „S])arsam“  von  Architekt  Theodor  Wasser  in  Hamburg. 
Die  eingegaugenen  135  Entwürfe  sind  bis  zum  4.  August  190(1  in  der 
Aula  der  Sophienschule  in  Apolda  ausgestellt. 

IJaurat  Walter  Körber  f.  ln  dem  am  11.  Juli  verstorbenen 
Baurat  Körber  hat  die  preußische  Hochbau  Verwaltung  einen  ihrer 
tüchtigsten  Beamten  verloren,  ln  Breslau  am  7.  Juli  1858  geboren, 
faud  Körber,  nachdem  er  1881  und  1884  die  Staatsprüfungen  abgelegt 
hatte,  seine  erste  Beschäftigung  bei  der  Regierung  in  Breslau  und  der 
Miuisterial-Baukommission  in  Ilerlin,  bei  welcher  er  den  Neubau  des 
Prinz-Heiurich-Gymnasiums  in  Schüneberg  leitete.  1893  zum  Laud- 
bauinspektor  ernannt,  wurde  er  Hilfsarbeiter  des  Konservators  der 

Gesetz-  und  l’erordnungsblatt  für  das  Königreich  Bayern  Nr.  39, 
V.  17.  Juli  19ü(i,  S.  327. 


Kunstdenkmäler  und  dann  des  Vorstehers  der  Meßbild -Anstalt;  in 
dieser  Stellung  machte  er  die  umfangreiche  Aufnahme  des  Straß- 
burger Münsters  und  die  Vorarbeiten  zur  Instandsetzung  der  Kirche 
in  Groß-Salze  bei  Magdeburg,  die  er  in  beschränktem  Umfange  auch 
ausführen  durfte  (Denkmalpflege  1901,  S.  21).  Im  Jahre  1898  trat 
Körber  zur  Ministerial  Baukommission  zurück,  um  zunächst  unter 
dem  Geheimen  Baurat  F.  Schulze  am  Bau  des  Herrenhauses  mitzu- 
wirken. 1902  übernahm  er  die  neu  eingerichtete  VI 11.  Bauinspektion, 
zu  deren  Geschäftsbereich  die  Technische  Hochschule  gehört,  deren 
Neubauten  ihm  nunmehr  oblagen,  die  Chemische  Ausstellung,  die 
Werkstätten  in  der  Südostecke  des  Hochschulgi'undstücks  sowie  die 
bedeutende  Erweiterung  des  Gebäudes  für  Chemie  (Zeutralblatt  der 
Bauverwaltung  1904,  S.  (125;  1905,  S.  351  u.  Gl(i).  Bei  der  Eröffnung 
des  der  technischen  Chemie  gewidmeten  Flügels  des  letzteren  Gebäudes 
wurde  er  durch  die  Verleihung  des  Roten  Adler- (.)rdens  IV.  Klasse 
ausgezeichnet.  — Als  Pjävatdozent  lehrte  Körber  an  der  Technischen 
Hochschule  eine  abgekürzte  Behandlung  des  Meßbild -Verfahrens, 
und  der  Unterricht  veranlaßte  ihn,  ein  nach  ihm  benanntes  Strahlen- 
diagi-amm  zur  Anfertigung  schaubildlicher  Zeichnungen  herauszugeben. 
Als  gewandter  Schriftsteller  war  er  Mitarbeiter  am  Zentralblatt  der 
Bauverwaltung  und  der  Denkmalptlege.  Heiter  und  dichterisch  ver- 
anlagt, hat  er  zum  Gelingen  manches  Festes  im  Berliner  Aj-chitekten- 
Verein  beigetragen.  Wie  er  im  Kreise  seiner  Familie  sich  eines  reichen 
Glückes  erfreute,  so  gewann  er  durch  sein  liebenswürdiges  Wesen 
alle  Fachgenossen,  die  zu  ihm  in  Beziehungen  traten  und  tlie  nun  mit 
der  Gattin  und  den  Kindern  seinen  vorzeitigen  Tod  betrauern.  — e. 


V^erlag  von  Wilhelm  Kmst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich:  0.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Neuere  Kliniken  in  SUddeutscliland  und  der  Schweiz. 

Keiseeiiulriicke  und  Vorschläfre. 

Vorn  Landbauinspektor  Briistleiii  in  Berlin. 


Jm  Sommer  U)05  hatte  der  Verfasser  Gelegenheit,  n.  a.  in  Nürn- 
berg, München,  Tübingen,  Heidelberg  und  Straßburg  sowie  in  Basel, 
Bern  und  Zürich  Krankenhäuser  und  Universitätskliniken  kennen  zu 
lernen.  Im  folgenden  soll  von  dem  dabei  Wahrgenommenen  das 
Bemerkenswerteste  mitgeteilt  und  versucht  werden,  von  den  Aus- 
führungen die  zugrunde  liegenden  allgemeinen  Anschauungen  und 
Bestrebungen  abzuleiten  sowie  mögliche  Wege  zu  deren  weiterer 
Verwirklichung  zu  erörtern. 

1)  Gesamtanordnung  und  Raumgruppenbildung.  Bei 
der  allgemeinen  Grundrißanordnung  zeigte  sich  durchweg,  je  jünger 
eine  Bauanlage  war,  desto  deutlicher  ihre  Zerlegung  in  einzelne  Bau- 
körper. Diese  entsjirechen  den  sehr  verschiedenartigen  Zwecken  einer 
Klinik,  von  denen  Unterricht,  wissenschaftliche  Forschung,  Krauken- 
heilung  und  Krankenpflege  samt  dem  dazu  nötigen  Wirtschafts- 
betriebe die  wichtigsten  sind.  Die  ältesten  klinischen  Gebäude 
bestanden  meist  aus  einer  Summe  von  Räumen,  die  einander  nach 
Größe  und  Durchbildung  sehr  ähnlich  waren  und  je  nach  Bedarf 
wechselnd  als  Krankenzimmer,  Operationsrauui,  Eß-  und  Erholungs- 
raum, Andachtsraum,  Ambulanz,  Personalwohnzimmer  usw.  verwendet 
wurden;  das  unterste  Geschoß  nahm  in  der  Regel  die  erforderlichen 
Wirtschafts-  und  Verwaltungsräume  sowie  kleinere  Dienstwohnungen 
auf,  gelegentlich  auch  Bad  und  Absonderungsräume.  Die  Flure 
dienten  hier  beinahe  zu  allen  Nebenzwecken:  als  Hilfskrankenstube, 
als  Tageraum,  als  Sprechzimmer  und  Warteraum  für  Besucher,  als 
Teeküche  und  Anrichte,  als  Spülraum  und  zur  Vornahme  kleinerer 
chemischer  Untersuchungen;  ferner  zum  Aufstellen  von  Schränken, 
unbenutzten  Apparaten  und  Behältern  für  schmutzige  Wäsche.  Flure 
und  Treppen  sind  daher  in  diesen  Häusern  oft  sehr  geräumig  an- 
gelegt, und  ihr  allgemeiner  Eindruck  ist  ein  stattlicher.  Die  alten 
Bauteile  der  Frauenkliniken  in  Münclien,  Heidelberg  und  Bern,  sowie 
die  des  Allgemeinen  Krankenhauses  io  München  zeigen  noch  deutlich, 
daß  sie  aus  solchen  Ki’aukenspeichern  hervorgegangen  sind. 

Im  Laufe  der  Zeit  sonderten  sich  bei  der  baulichen  Be- 
friedigung des  stets  vorhandenen  Erweiterungsbedürfnisses  wohl 
meist  zuerst  die  Wirtschaftsräume  von  dem  allgemeinen  Kranken- 
hause zu  besonderen  Gebäuden  ab;  dann  einzelne  Absonderungs- 
häuser für  ansteckende  oder  unruhige  Kranke  und  endlich  die  sogen. 
Lehrgebäude,  die  für  Unterricht,  Forschung  und  Operationen  sowie 
oft  auch  für  Verwaltungs-  und  poliklinische  Zwecke  dienen.  Die 
Lehrgebäude  spalten  sich  bei  größeren  Verhältnissen  weiter,  indem 
besondere  Operationsabteilungen  gebildet  werden,  bisweilen  auch  die 
Poliklinik  ein  eigenes  Haus  erhält. 

Von  den  verschiedenen  Raumgruppen  sind  die  eigentlichen 
Kr ankepstation en  fast  überall  zu  selbständigen  Baukörpern  oder 
wenigstens  abgeschlossenen  Stockwerken  zusammengefaßt.  Die  reine 
Pavillonanlage  zeigte  von  26  besuchten  Instituten  nur  ein  nicht 
klinisches,  nämlich  das  Allgemeine  Krankenhaus  in  Nürnberg  mit  fast 
1000  Betten.  Alle  besuchten  Kliniken  sind,  auch  bei  reiclilich  ver- 
fügbarem Gelände,  nach  dem  „ Korridor.system “ angelegt;  diesem 
rühmt  man  neben  seiner  geringeren  Kostspieligkeit  bei  nicht  zu 
großen  Anlagen  erhebliche  Vorteile  für  Betrieb,  Aufsicht  und  Unter- 
richt nach,  und  in  seiner  einreihigen  Form  genügt  es  selbst  strengen 
hygienischen  Anforderungen.  Einige  größere  Anstalten  suchen  daneben 
durch  Unterbringen  eines  Teils  der  Kranken  in  besonderen  pavillon- 
artigen, oft  mehrgeschossigen  Gebäuden,  die  durch  geschlossene  Gänge 
mit  dem  Hauptbau  verbunden  sind,  die  Vorteile  beider  Barrweisen 
zu  vereinigen;  z.  B.  die  chirurgische  Klinik  in  Tübingen.  Beim  Insel- 
spital in  Bern  hat  sich  dadurch,  daß  wiederholt  einzelne  Bürger 
Mittel  zur  Errichtung  je  eines  kleinen  Krankengebäudes  stifteten, 
wohl  mehr  geschichtlich  als  absichtlich  eine  pavillonartige  Anlage 
entwickelt.  Andernorts  wird  durch  Erbauung  besonderer  Baracken 
für  bestimmte  Gruppen  von  Kranken,  wie  Leichtkranke,  Ansteckungs- 
verdächtige, Unruhige  und  Angehörige  besserer  Stände,  eine  Vermitt- 
lung der  Systeme  herbeigeführt;  z.  B.  Frauenklinik  in  Straßburg,  medi- 
zinische und  Frauenklinik  in  Bern,  chirurgische  Klinik  in  Heidelberg. 

Weniger  klar  und  selbständig  als  die  Krankenabteilungen  sind 
meist  die  übrigen  Raumgruppen  und  die  Verkehrswege  zu  ihnen  an- 
geordnet. So  führt  bei  den  Unterrichtsabteilungen  häutig  der 
Weg  der  Studenten  zum  Hörsaal  durch  den  Haupteingang  des 
Krankenhauses  und  kreuzt  den  Verkelir  im  Krankenhause  (z.  B.  Irren- 
kliniken in  München  und  Tübingen,  Frauenkliniken  in  Heidelberg 
und  Basel,  innere  Klinik  in  Straßbiirg).  Merkwürdigerweise  sind 
gerade  die  der  Forschung  im  engsten  Sinne,  also  einem  Hauptzweck 
der  Universitätsinstitute  dienenden  Räume,  wie  Laboratorien,  Mikro- 


skopierzimmer, Sammlungsräume,  Büchereien  usw.  oft  recht  neben- 
sächlich behandelt.  Sie  bilden  fast  nirgends  besondere  Baukörper, 
sind  vielmehr  meist  im  Gebäude  verstreut,  je  nachdem  gerade  Platz 
verfügbar  war. 

Dagegen  sind  die  Polikliniken  wegen  der  Störung,  die  ihr 
starker  Verkehr  im  Hause  verursachen  würde,  wo  irgend  möglich  in 
sich  abgeschlossen  und  mit  besonderen  Eingängen  versehen  (z.  B.  die 
chirurgische  Klinik  in  Straßburg,  die  chirurgische  und  Frauenklinik 
in  Basel,  die  chirurgische  Klinik  in  Zürich  und  die  chirurgische  Klinik 
in  Tübingen).  Ausnahmen  bilden  die  chirurgische  Klinik  in  Bern,  der 
eine  Poliklinik  noch  fehlt,  und  die  Frauenklinik  in  Heidelberg,  bei 
der  der  Haujitflur  des  Krankenhauses  den  Warteraum  der  Poliklinik 
bildet.  Mit  besonderer  Vorliebe  endlich  ist  die  völlige  Lostrennung 
der  Oiierationsabteilungen  vom  sonstigen  Verkehr  und  ihre 
Ausgestaltung  in  der  Schweiz  durchgebildet  worden  (z.  B.  bei  den 
chirurgischen  Kliniken  in  Basel,  Bern  und  Zürich). 

2)  Krankenabteilungen.  Bei  der  Ausbildung  der  Kranken- 
stationen machen  sich  als  neuere  Gesichtspunkte  das  vermehrte 
Streben  nach  Schonung  des  Gefühls  der  einzelnen  Kranken  und  das 
nach  größter  Übersichtlichkeit  geltend.  Aus  ersterem  Grunde  werden 
mittelgroße  Krankenzimmer  gegenüber  Sälen  anscheinend  immer  mehr 
bevorzugt,  so  daß  beispielsweise  die  größte  Bettenzahl  eines  Raumes 
bei  den  Frauenkliniken  in  Basel  und  Heidelberg  6 beträgt.  Isolier- 
zimmer für  Sterbende  und  Unruhige  werden  auf  jeder  Station,  wenn 
nötig  nachträglich  eingerichtet  (z.  B.  innere  Klinik  in  Straßburg, 
chirurgische  Klinik  in  Bern,  chirurgische  Kliniken  in  Tübingen  und 
Heidelberg  — hier  oben  offener  Verschlag  in  einer  Baracke).  Be- 
sondere Untei'suchungs-  und  Verbandräunie  werden  gleichfalls  für  jede 
Station  angestrebt  (z.  B.  in  der  inneren  Klinikiu  Straßburg  und  in  der 
chirurgischen  Abteilung  ira  Nürnberger  Allgemeinen  Krankenhause). 

Zur  Erhöhung  der  Übersichtlichkeit  wird  aus  Krankenzimmern 
und  Fluren  möglichst  alles  nicht  unbedingt  Hineingehörige  entfernt 
und  für  jede  besondere  Verrichtung  auch  ein  besonderer  Nebenraum 
bereitgestellt,  woraus  ein  stetiges  Anwachsen  der  Nebenräume  sich 
ergibt.  So  werden  besondere  Leinenkammern  und  Räume  für 
schmutzige  Wäsche  eingerichtet,  alle  Schränke  von  den  Fluren  in 
besondere  Räume  verwiesen  imd  für  die  Hausreinigungsgeräte  Ab- 
schlägegeschaffen; ja,  bei  der  Irreuklinik  in  Tübingen  war  man  damit 
beschäftigt,  einen  besonderen  Raum  einzurichten,  in  dem  Tags  über 
das  Bettzeug  derjenigen  Pflegerinnen  unterge bracht  werden  soll,  die 
nachts  bei  den  Kranken  erster  Klasse  schlafen  müssen.  Die  An- 
richten, früher  meist  auf  den  Fluren  (München,  Allgemeines  Kranken- 
haus) und  in  älteren  Gebäuden  oft  dunkle  Flurnischen,  wachsen  sich 
zu  geräumigen  hellen  Zimmern  aus  (z.  B.  Nürnberg  Allgemeines 
Krankenliaus,  Tübingen  chirurgische  Klinik,  Straßburg  medizinische 
Klinik).  Die  Spülräume  werden  möglichst  von  den  Abortvorräumen 
getrennt.  Besondere  Waschräume  iür  Leichtkranke  werden  neben 
den  überall  vorhandenen,  wenn  auch  oft  bescheidenen  Badestuben 
angeordnet  (Straßburg,  innere  Klinik).  Der  Weiterbildung  der  letzteren 
steht  anscheinend  entgegen,  daß  die  immer  umständlicher  werdenden 
Badeforraen  einen  zusammenfassenden  Betrieb  nötig  machen,  so  daß 
gerade  io  den  neuesten  Anstalten  die  Stationsbadestuben  lediglich  für 
Schwerkranke  und  die  Verabreichung  von  Reiuigungsbädern  dienen, 
während  die  Hydrotherapeutik  in  besonderen  Zentralbädern  gepflegt 
wird  (z.  B.  München,  Allgemeines  Krankenhaus,  Nürnberg,  Allgemeines 
Krankenhaus,  Straßburg  medizinische  Klinik).  Unter  Aufwendung 
erheblicher  Mittel  werden  namentlich  im  Süden  die  Tageräume  und 
Veranden  ausgebildet;  z.  B.  bei  der  Kinderklinik  in  Zürich,  wo  letztere 
sich  vor  der  ganzen  Front  hinziehen,  durch  Einsatzfenster  geschlossen 
und  geheizt  werden  können;  bei  der  chirurgischen  Klinik  in  Basel, 
in  deren  durchgehender  großer  Liegehalle  die  Kranken  oft  auch 
nachts  draußen  bleiben;  in  der  Kinderklinik  in  Bern  und  der  chirur- 
gischen Klinik  in  Straßburg. 

3)  üperationsabteilungen.  Vollständige  Operationsabteilungen 
besitzen  in  der  Regel  nur  chirurgische  und  Frauenkliniken;  für  die 
kleineren  Eingriffe,  welche  in  Augen-  und  Ohrenkliniken  sowie  in 
den  Polikliniken  erfolgen,  wird  auch  heute  noch  in  der  Regel  ein 
Kaum  als  ausreichend  angesehen.  Eine  Ausnahme  bildet  die  neue 
reich  ausgestattete  Ohrenklinik  in  Heidelberg,  bei  der  außer  einem 
großen  Operationszimmer  auch  ein  Vorbereitungsraum  vorhanden  ist. 
Im  Allgemeinen  Krankenhause  in  Nürnberg  ist  für  Operationen  ein 
besonderes  Gebäude  bestimmt;  es  enthält  im  Erdgeschoß  den  großen, 
ohne  Stufen  zu  erreichenden  aseptischen  Operationssaal  mit  anstoßen- 
dem Sterilisierraum  und  Instrumentenraum,  ein  kleines  septisches 
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Operationszimmer,  ^^'arteräume,  ein  I>ad  und  Äi'ztezimmer;  im  Ober- 
gesdioß  Räume  zur  Herstellung,  Aufbewahrung  und  Sterilisierung 
von  Verbänden  sowie  ein  Mikroskopierzimmer.  Jn  der  umgebauten 
chirurgischen  Klinik  in  Straßburg  liegt  der  aseptische  Uperationssaal 
auf  der  einen  Seite  eines  Sterilisierraums,  an  dessen  andere  Schmal- 
wand der  klinische  llörsaal  stößt;  die  Verbandstoffbereitung  findet 
im  Keller  statt,  aus  dem  ein  kleiner  Aufzug  zum  lustrumenten-Steri- 
lisierraum  führt.  Dieselbe  Anordnung  findet  sich  bei  der  Frauen- 
klinik in  Straßburg  (Abb.  4).  In  der  chirurgischen  Klinik  in  Kasel 
(Abb.  1 bis  3)  ist  der  aseptische  Operationssaal  durch  einen  Vorraum 
mit  Wascheinrichtungeu  an  einen  Narkoseraum  gegliedert,  der  auch 
dem  klinischen  llörsaal  als  Nebenraum  dient.  Der  Kranke  gelangt  aus 
einem  Wartezimmer  durch  das  Bad  und  den  Ankleideraum  in  den 
Narkoseraum,  dann  durch  den  Vorraum  in  den  aseptischen  Operations- 
raum  und  ebenso  zurück  aus  dem  Narkoseraum  auf  den  Flur  hinaus. 
In  der  Frauenklinik  zu  Basel  (Abi),  .j  u.  6)  besitzt  der  gi'oße  aseptische 
Operationssaal  nur  einen  Nebenraum  für  Sterilisation  und  Narkose,  ln 
der  chinirgischeu  Klinik  Bern  ist  durch  einen  1903  vollendeten  Erweite- 
rungsbau ein  neuer  aseptischer  Oi)erationssaal  geschaffen,  der  durch 
eine  dopi)elte  Glaswand  vom  zugehörigen  Vorraum  getrennt  wird, 
ln  diesem  künstlich  entlüfteten  Hohlraum  findet  die  Instrumenten- 
sterilisation statt.  Der  in  Glas  und  Eisen  auf  drei  Seiten  frei  aus- 
gebaute ehemalige  aseptische  Operationssaal,  in  tlem  sich  Zug- 
ersclieinungen  unangenehm  bemerkbar  machen,  wird  nur  noch  als 
septischer  Operationsraum  benutzt. 

Die  chirurgische  Klinik  in  Zürich  i^Abb.  T u.  8)  besitzt  wohl  die  bis- 
her vollständigste  und  klarste,  nur  0[)erationszwecken  dienende  Rauni- 
folge.  Vom  Flur  gelangt  der  Kranke  durch  den  Baderauin,  in  dem 
zugleich  die  Uinkleidung  und  örtliche  Desinfektion  statttiudet,  zu  dem 
Narkoseraum,  in  dem  auch  die  Instrumente  sich  befinden;  von  da  in 
den  länglich  achteckigen  Operationssaal  und  durch  den  Verbandraum 
auf  den  Flur  zurück.  Für  tlie  chemische  Desinfektion  von  Gefäßen 
und  Gummiteilen  sowie  für  die  Dampfsterilisation  der  Verbandstoffe 
und  Operationswäsche  sind  zwei  Räume  am  gleichen  Flur  vorgesehen ; 
die  Herstellung  sterilen  Wussers  findet  an  dem  durch  Oberlicht  er- 
hellten Flurende  statt;  ein  Abort  und  ein  Schwesternzimmer  vervoll- 
ständigen die  Operationsabteiluug,  die  völlig  vom  Krankenhaus  ab- 
geschlossen gehalten  wird. 

ln  der  Frauenklinik  Zürich  liegen  vor  dem  Operationsraum  ein 
Sterilisierraum  und  ein  für  die  Narkose  bestimmtes  Vorzimmer;  der 
Wäschesterilisator  ist  hier  in  die  Wand  des  Operationssaals  einge- 
baut, so  daß  die  keimfi'eie  Wäsche  in  letzterem  unmittelbar  dem 
Apparat  entnommen  wird. 

Die  Frauenklinik  in  Heidelberg  enthält  in  ihrem  neuen  An- 
bau neben  dem  klinischen  Hörsaal  einen  kleinen  besonderen 
Operationsraum  nebst  einem  Sterilisierzimmer,  einem  Narkoseraum 
und  einem  l’mkleideraum  als  Zubehör;  Anordnung  und  Durchbildung 
der  Räume  sind  leider  dadurch  beeinträchtigt,  daß  sie  erst  während 
der  Bauausführung  gefordert  wurden. 

Die  meisten  der  besuchten  chirurgischen  und  Frauenkliniken  be- 
sitzen besondere  septische  Operationsräunie.  Da  an  sie  nicht  so 
strenge  Anforderungen  wie  an  die  asei)tischen  gestellt  werden,  so 
sind  es  in  der  Regel  kleinere  Räume  ohne  Nebengelaß,  die  oft  auch 
noch  anderen  Zwecken  dienen.  Gern  legt  man  sie  abseits  vom  großen 
Verkehr,  z.  B.  in  besondere  Baracken  (Frauenklinik  Straßburg).  In 
der  chirurgischen  Klinik  in  Basel  wird  der  klinische  Hörsaal  zugleich 
für  septische  Operationen  benutzt;  in  der  chirurgischen  Klinik  in  Bern 
dient  der  veraltete  aseptische  Operationssaal  jetzt  als  septischer;  in 
der  Frauenklinik  in  Heidelberg  ist  der  septische  Operationssaal  mit 
der  Foliklinik  verbunden. 

Die  Tagesbeleuchtung  des  Operationsfeldes  bietet  mancherlei 
Schwierigkeiten,  denn  sie  soll  sehr  reichlich  und  möglichst  frei  von 
Schattenstreifen  sein,  Lichtstrahlen  der  verschiedensten  Neigungen 
liefern,  aber  keine  Blendung  hervorrufen;  auch  mü.ssen  Zugerschei- 
nungen  und  das  Abtropfen  von  Schweißwasser  unbedingt  vermieden 
werden,  während  anderseits  die  Möglichkeit  einer  schnellen  und 
kräftigen  Durchlüftung  des  Raumes  meist  gefordert  wird.  Neben  der 
Anordnung  eines  einzigen  hochreichenden  Wandfensters  mit  niedriger 
Brüstung  (chirurgische  Klinik  Basel,  aseptischer  Operationssaal  in 
seiner  ursprünglichen  Gestalt,  und  poliklinisches  Operationszimmer 
der  chirurgischen  Klinik  Zürich),  das  sich  oft  in  der  schrägen  Dach- 
fläche fortsetzt  (chirurgische  Klinik  in  Basel,  j)oliklinisches  Operations- 
zimmer und  asej)tischer  Operationssaal  in  seiuer  jetzigen  Ausbildung, 
und  chirurgische  Klinik  in  Zürich,  aseptischer  Oi)erationssaal),  der 
unter  seinem  geneigten  Teil  dann  auch  wohl  eine  zweite  wagerechte 
Glasdecke  gegen  Schweißwasserbildung  erhält  (Basel,  Fi'auenklinik, 
nachträglich),  finden  sich  auch  gleichzeitig  ein  W'andfenster  und  ge- 
ti’ennt  davon  ein  Oberlicht  ; Frauenklinik  Bern),  ln  der  neuen  Ohren- 
klinik  in  Heidelberg  ist  die  ganze  Fensterwand  des  Oi>erationssaales 
erkerartig  etwas  vorgebaut,  mit  Glaswänden  und  schrägem  Glasdach, 
ln  der  Züricher  Frauenklinik  ist  in  der  Fensterwand  ein  flacher  Glas- 


erker  mit  abgeschrägten  Ecken  und  Glasdach  vorgebaut,  und  der 
septische  Operationssaal  der  chirurgischen  Klinik  in  Bern  bildet  sogar 
einen  auf  drei  Seiten  freien,  ganz  in  Glas  und  Eisen  ausgeführten 
Anbau. 

4)  Vorschlag  zur  Anordnung  von  Operationsabtei- 
lungen. ln  den  neueren  fler  vorstehend  beschriebenen  Operations- 
abteiluugen  tritt  das  Bestreben  immer  klarer  hervor,  erstens  schon 
durch  die  Anordnung  der  Räume  das  Fernhalten  jedes  Unberufenen 
zu  erleichtern  und  zweitens  die  einzelnen  am  Kranken  vorzunehmen- 
den Handlungen  — Baden,  örtliche  Desinfektion  des  Operations- 
gebietes, Umkleiden,  Einleiten  der  Narkose,  Operation  und  Verbinden, 
sowie  das  Erwachen  aus  der  Betäubung  unter  Beobachtung  — in 
eine  Reihe  von  ineinandergehenden  Räumen  zu  verlegen,  von  denen 
keiner  wieder  berührt  wird,  so  daß  kein  Kranker  den  Weg  eines 
anderen  Kranken  in  irgend  einem  Stadium  der  Behandlung  kreuzt. 

Da  diese  Bestrebungen  m.  W.  von  allen  Operateuren  wenigstens  für 
größere  Anstalten  gebilligt  werden  luul  da  die  Vorteile  der  an- 
gestrebten Anordnung  für  die  Schonung  des  Gefühls  der  Kranken 
sowie  für  die  Erleichterung  und  Sicherung  der  Asej)tik  unbestreitbare 
sind,  so  dürfte  eine  den  genannten  Forderungen  entsprechende  Raum- 
grupjrierung  als  das  nächste  Ziel  bei  der  Weiterbildung  ase])tischer 
Operationsabteilungen  anzusehen  sein. 

Der  Forderung,  alle  nicht  unmittelbar  an  der  Operation  Be- 
teiligten von  den  Behandlungsräumen  fernzuhalten,  steht  als  Haupt- 
schwierigkeit eine  ebenso  wichtige  andere  Forderung  entgegen;  es 
sollen  nämlich  die  Räume,  in  denen  das  Sterilisieren  aller  zur 
Operation  gebrauchten  Gegenstände  — Wäsche,  Gummiteile,  Schalen, 
Instrumente,  Verbandmittel,  Tupfer  usw.  — stattfindet,  in  unmittel- 
barer Verbindung  nicht  nur  mit  tlem  Oi)eratiousraum  selbst,  sondern 
wenn  irgend  möglich  auch  mit  den  zur  Vor-  und  Nachbehandlung 
dienenden  Räumen  stehen.  Bisher  begnügte  man  sich,  diese  Räume 
an  den  gleichen  Flur  zu  legen,  z.  B.  in  den  chirurgischen  Kliniken  in  . 
Zürich  und  Basel ; oder  man  verlegte  die  .Sterilisation  wenigstens  der 
kleineren  Gegenstände  mit  all  ihrer  lästigen  Dampfentwicklung  und  ■ 
ihren  sonstigen  Hantierungen  in  die  Behandlungsräume  selbst,  z.  B. 
in  der  Frauenklinik  und  chirurgischen  Poliklinik  in  Zürich,  ln  der  ^ 

chirurgischen  und  der  Frauenklinik  in  Straßburg  fand  man  den  Aus-  j 

weg,  die  Steiälisation  in  einem  unteren  Geschoß  vorzunehmen  und  > 
kleine  Aufzüge  für  die  Beförderung  von  Trommeln  mit  sterilem  In- 
halt zu  Nebeugelassen  der  Behandlungsräume  einzubauen.  Das  er- 
möglicht zwar  die  geschlossene  Anordnung  der  Behandlungsräume, 
verhindert  aller  die  so  notwendige  Kontrolle  des  Sterilisatiousvor- 
ganges  durch  den  Arzt,  macht  den  Betrieb  umständlicher,  da  sogar  , 
ein  Plombieren  der  Beförderungsgefäße  meist  für  nötig  gehalten  wird,  , 
und  läßt  ein  schnelles  Abrufen  etwa  plötzlich  gebrauchter  Stücke  t 
nicht  sicher  zu;  von  den  möglichen  schweren  Folgen  eines  Mißver- 
ständnisses  beim  telephonischen  Verkehr  zwischen  oben  und  unten 
oder  eines  Versagens  der  Aufzüge  soll  dabei  ganz  abgesehen  werdeu.  ' 
Einen  Fortschritt  bedeutet  die  von  Professor  Kocher  in  Bern  in  | 

seiner  neuen  asei)tischen  Station  getroffene  Anordnung,  in  einem  1 

ganz  schmalen,  beiderseits  verglasten  Raum  zwischen  Verbandzimmer  , 

und  Operationssaal  das  Sterilisieren  vorzunehmen.  Daß  der  Raum  [i 

kein  zVußenfenster  hat  und  sehr  klein  ist,  macht  allerdings  den  Auf-  ji 

enthalt  darin  unangenehm,  erschwert  die  Arbeit  und  dürfte  sogar  die  |l 

Zuverlässigkeit  ihrer  Ergebnisse  ungünstig  beeinflussen;  auch  sollen  | 
die  in  der  Nähe  auf  bewahrten  Instrumente  unter  den  Dämpfen  leiden. 

Der  Gedanke  liegt  nahe,  noch  einen  .Schritt  weiter  zu  gehen  und 
einen  vollwertigen  besonderen,  von  Ärzten  und  Kranken  nicht  zu 
betretenden  Raum  zur  Vornahme  der  Sterilisation  inmitten  der  ring- 
förmig angeordneten  Behandlungsräume  zu  schaffen.  Wird  die  Wand 
desselben  zum  Operationsraum  in  Glasflächen  aufgelöst,  und  werden 
nach  allen  Behandlungsräumen  schalterartige  Öffnungen  zum  Hinein- 
reichen gebrauchter  sowie  zur  Ausgabe  keimfreier  Materialien  an-  j 
gelegt,  so  ist  die  notwendige  Kontrolle  des  Sterilisatiousvorganges 
durch  den  Arzt  gesichert  und  die  Möglichkeit  unmittelbarer  Anord- 
nungen durch  ihn  an  das  Arbeitspersonal  gegeben.  Reichliches  j 
Tageslicht,  Entlüftungsvorrichtungen  und  übersichtliche  Gestaltung  | 
bei  ausreichender  Größe  sind  für  diesen  Sterilisierraum,  in  dem 
stundenlang  mit  Dämpfen  und  Säuren  gearbeitet  wird  und  die  pein-  | 
lich.ste  Sauberkeit  nötig  ist,  unentbehrlich.  Soll  nun  jede  Störung 
des  Operationsbetriebes  ausgeschlossen  sein,  so  muß  das  Personal 
den  Sterilisierraum  durch  einen  gesonderten  Zugang  betreten  können ; 
da  er  außerdem  mit  dem  Bad,  dem  Ojjerationsraum  und  dem  Ver- 
bandzimmer in  unmittelbarer  Verbindung  stehen  soll  und  selbst  nicht  I 
als  Durchgang  dienen  darf,  so  wird  er  meist  den  Kern  der  Abteilung  ; 

bilden  und  demgemäß  auf  hohes  Seitenlicht  oder  auf  Oberlicht  an- 
gewiesen sein.  Das  dürfte  nicht  allzu  schwer  ins  Gewicht  fallen,  weil 
der  benachbarte  Operationsraum  meist  gleichfalls  Oberlicht  braucht, 
so  daß  die  ganze  Anlage  in  der  Regel  im  obersten  Stockwerk  liegen 
und  Oberlicht  für  den  Sterilisierraum  sich  unschwer  beschaffen  lassen 
wird.  Ein  Schema  für  eine  mögliche  derartige  Anlage  zeigt  Abb.  9. 


Nr.  62, 


Zentralblatt  der  Bauverwaltang. 


393 


Aufzug  fiu- 
Trommeln  mit 
sterilis.  luluilt. 


(1  : 300.) 

Abb.  4.  Hör-  und  Operationssaal.  Sclienia. 
Universitäts-Frauenklinik  in  Straßburu. 


Abli.  5.  Schnitt  A B. 


Abb.  ().  Oberer  Teil. 
Frauenspital  in  Basel. 


Abb.  1 bis  3.  Bürgerspital  in  Basel.  Operationsgebäude. 


(1  : 350.) 

Abb.  9. 


(1:300.) 

Abb.  7 u.  8.  Aseptische 
Operationsräume  der  Chirur- 
gischen Klinik  in  Zürich. 


In  der  Mehrzahl  der  Kliniken  ist 
außer  den  aseiitischen  Räumen  auch 
der  klinische  Ilürsal  zur  Vornahme 
von  (Jperationen  bestimmt,  und 
zwar  in  der  Regel  l'ür  leichtere  Fin- 
gritfe.  Da  hier  eine  ebenso  [lein- 
liche  Durchführung  der  Asc[)tik 
weder  möglich  noch  nötig  ist,  so, 
wird  für  den  Operations-  und  llör- 
saal  nicht  etwa  ein  zweiter  Sterili- 
sierrauni  nötig  sein,  sondern  man 
wird  sich  ähnlich  dem  bisher  allge- 
mein üblichen  Verfahren  begnügen 
können,  den  in  der  ase])tischen  < >pe- 
rationsabteilung  vorhandenen  Raum 
auf  möglichst  kurzem  Wege  mit 
dem  Hörsaal  zu  verbinden  und 
höchstens  die  Sterilisation  der  In- 
strumente im  klinischen  Saal  oder 
seinem  Vorbereitungszimmer  vor- 
nehmen. Für  die  Anordnung  nur 
eines  Sterilisierraumes  spricht  über- 
dies die  Erfahrung,  daß  nur  die- 
,jenigen  Räume  dauernd  in  Ordnung 
gehalten  werden,  die  regelmäßig 
und  häufig  benutzt  werden. 

.5)  ünterrichtsräume.  Die 
älteren  Kliniken  mit  operativem 
Betriebe  und  diejenigen,  in  denen 
keine  oder  nur  unbedeutende  Ope- 
rationen stattlinden , erhalten  in 
der  Regel  nur  einen  Hörsaal,  der 
zugleich  den  theoretischen  Vor- 
trägen, der  Krankenvorstellung,  ge- 
gebenenfalls der  Ausführung  kleiner 
Operationen  und  der  Vorführung 
von  Lichtbildern  dient  (Frauen- 
klinik und  psychiatrische  Klinik  in 
München,  chirurgische  und  Frauen- 
klinik m Tübingen,  medizinische 
und  chirurgische  Klinik  in  Straß- 
biu’gj.  Daneben  sind  bei  starkem 
Besuch  noch  besondere  kleinere, 
meist  theoretischen  Vorträgen  jün- 
gerer Dozenten  dienende  Hörsäle 
vorhanden  (Frauenklinik  in  Basel). 
Als  theoretische  Hörsäle 
werden  auch  die  veralteten, 
durch  neue  Saalbauten  ver- 
fügbar gewordenen  klini- 
schen Hörsäle  gern  benutzt 
(Frauenkliniken  in  Straß- 
burg und  Heidelberg).  Der 
, Zugang  für  die  Hörer 
führt  nach  der  älteren  An- 
ordnung meist  durch  den 
Haupteingang  der  Klinik 
(z.  B.  FTauenkliniken  in 
München,  Bern  und  Göt- 
tingen): einige  neuere  Insti- 
tute zeigen  dasselbe  Schema 
(Irrenklinik  in  München, 
innere  Klinik  in  Straßburg, 
Frauenklinik  in  Basel).  Im 
allgemeinen  wird  aber  bei 
neueren  Anlagen  die  Anordnung  eines  von  außen  besonders 
zugänglichen  Studentenaufganges  zum  Hörsaul  mit  daran- 
liegender Kleiderablage,  Aborten  und  AVascheinrichtungen 
bevorzugt  (chirurgische  und  Frauenklinik  in  Straßburg, 
chirurgische  Kliniken  in  Basel  und  Bern,  Frauenklinik  in 
Heidelberg,  chirm'gische  Klinik  in  ISIarburg).  Der  Eintritt 
der  Hörer  findet  bei  den  auch  für  Operationen  bestimmten 
Hörsälen  wohl  immer  in  Höhe  der  oberen  Sitze  statt,  und 
zwar  meist  in  dem  von  der  Operationsbühne  entferntesten 
Saalteile  (chirurgische  und  Frauenklinik  in  Straßburg, 
chirurgische  Klinik  in  Bern,  Frauenklinik  in  Heidelberg, 
chh'urgische  Klinilven  in  Tübingen  und  Marburg).  In  der 
chirurgischen  Klinik  in  Basel  mündet  die  Eingangstür  auf 
einem  kleinen  vorgekragten  Podest  über  der  Operations- 
bühne; in  der  F'rauenklinik  in  Basel  gelangen  die  Hörer  auf 
zw'ei  schmalen  vorgekragten  Seitengängen  in  halber  Saal- 
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hohe  über  die  Operationsbühne  fort  zu  ihren  Sitzen;  in  der  chirur- 
gischen Klinik  in  Straßburg  führen  ähnliche  Gänge,  die  längs  der 
großen  Querwand  der  Bühne  miteinander  yerbunden  sind  und  gleich- 
zeitig zum  Zusehen  bei  Operationen  dienen,  von  den  Sitzen  zu  Aus- 
stellungsräumen für  Photographien  und  Prä])arate.  In  der  chirurgischen 
Klinik  in  Basel  und  der  Frauenklinik  Heidelberg  ist  ein  Betreten  der 
Operationsbühne  von  den  Sitzen  her  ausgeschlossen ; vielmehr  müssen 
die  zur  Assistenz  aufgerufenen  Hörer  den  Saal  auf  der  Studenteu- 
treppe  verlassen  und  unten  wieder  betreten.  Die  Gestaltung  der 
Hörsäle  ist  entspreclrend  ihren  vei'schiedenen  Hauptzwecken  je  nach 
Anordnung  der  natürlichen  Lichtquellen  und  der  Sitze  sehr  wechselnd. 
Kleine  theoretische  Hörsäle  unterscheiden  sich  kaum  von  Schulklassen. 
Größere  Säle,  in  denen  nicht  operiert  wird,  steigen  schw’ach  nach 
hinten  an  und  haben  oft  im  Grundriß  gebrochene  oder  gekrümmte 
Sitzreihen  (München  und  Tübingen,  Ir-renkliniken;  aber  Straßburg, 
innere  Klinik  steil  mit  Galerie).  In  Augenkliniken  verzichtet  man 
wegen  der  häutigen  Benutzung  des  Raumes  auch  als  Kurssaal  meist 
auf  steigendes  und  überhaupt  auf  festes  Gestühl  (Bern  und  Zürich). 
Bei  Operations-  und  Hörsälen  bildet  der  von  Sitzen  freibleibende 
Raum  in  der  Regel  ein  Rechteck  mit  angesetztein  Halbkreis,  welch 
letzterer  immer  mehr  die  eigentliche  Operationsbühne  zu  werden 
scheint  (chirurgische  Klinik  in  'rtibingen  und  chirurgische  und  Frauen- 
kliniken in  Basel,  Straßburg  und  Heidelberg).  Die  Sitzreihen  bilden 
dementsprechend  fast  immer  ein  Hufeisen  oder  einen  Halbkreis:  das 
l’odium  wird  bisweilen  im  Scheitel  durchschnitten  oder  das  Gestühl 
dort  von  einem  breiten  Gange  unterbrochen,  wenn  das  Hauptwand- 
fenster der  konvexen  Seite  des  Hufeisens  gegenüberliegt.  Die 
Steigung  der  Sitzreihen  in  Operations-  und  Hörsälen  ist  immer  er- 
heblich; der  Raum  unter  ihnen  wird  selten  offen  gelassen,  bisweilen 
nur  für  Heizzwecke  verwendet,  oft  aber  auch  sehr  w'eitgehend  aus- 
genutzt. Die  F’enster  sind  in  theoretischen  Hörsälen  meist  aus- 
schließlich senkrechte,  bei  größeren  zweiseitig  angeordnet  und  neuer- 
dings meist  zur  Vei’dunklung  eingerichtet.  Dagegen  hat  so  ziemlich 
jeder  Operations-  und  Hörsaal  eine  andere  Art  der  natürlichen  Be- 
leuchtung; ln  der  chirurgischen  Klinik  in  Tübingen  liegt  ein  großes 
Waudfenster  mit  anschließendem  Oberlicht  dem  Scheitel  des  hufeisen- 
förmigen Sitzpodiums  gegenüber,  und  zwei  kleinere  Fenster  liegen 
einander  an  den  Enden  des  rechteckigen  Teils  der  Operationsbühne 
gegenüber.  Im  neuen  Saal  der  chirurgischen  Klinik  in  Straßburg 
sind  zwei  große  Fenster  seitlich  der  Operationsbühne  und  ein  ganz 
großes  gegenüber  dem  Scheitel  der  halbkreisförmig  angeordneten 
Sitze  vorhanden,  außerdem  noch  vier  kleine  Wandfenster.  Ganz 
ähnlich  ist  der  neue  Hörsaal  der  FTaueuklinik  in  Straßburg  be- 
leuchtet. Dagegen  besitzt  der  Saal  der  chirurgischen  Klinik  in  Basel 
im  wesentlichen  nur  ein  großes  schräges  Oberlicht  über  dem  Scheitel 
des  hufeisenförmigen  Sitzpodiums.  In  der  Frauenklinik  in  Basel  ist 
dies  Oberlicht  in  der  Außenwand  senkrecht  herabgezogen  und  wird 
unterstützt  durch  breite  Fenster  seitlich  der  Operationsbühne,  die 
aber  von  Gängen  in  halber  Höhe  stark  verdeckt  werden.  Der  Inder 
Hauptsache  rechteckige  Saal  der  chirurgischen  Klinik  in  Bern  besitzt 
in  einer  Längswand  ein  großes  F'enster  und  getrennt  davon  ein  Ober- 
licht. Der  alte  regelmäßig  achteckige  Saal  der  chirurgischen  Klinik 
in  Heidelberg  wird  durch  ein  senkrechtes  F'enster  und  ein  an- 
schließendes, bis  über  die  Saalmitte  hinwegreichendes  Oberlicht  mit 
wagerechter  ünterdecke  erhellt.  Der  neue  Saal  der  Heidelberger 
FVaueuklinik  enthält  vor  dem  Scheitel  des  durchschnittenen  hufeisen- 
förmigen Sitzpodiums  ein  großes,  schräg  bis  weit  in  die  Dachfläche 
hineiugeführtes  F'enster.  Am  besten  scheint  sich  ein  einziges  sehr 
großes,  weit  in  das  Dach  hineingezogenes  Fenster  mit  niedriger  • 
Brüstung  zu  bewähren,  wie  es  in  der  Heidelberger  Frauenklinik  aus- 
geführt ist. 

Sollen  im  klinischen  Hörsaal  auch  Projektionsbilder  gezeigt 
werden,  wie  es  in  vielen  lustituten  geschieht  (Tübingen  Irrenklinik, 
Heidelbei'g  F'rauenklinik,  alter  Saal,  Bern  Frauenklinik,  geplant), 
so  werden  Vorrichtungen  zur  I^erdunklung  der  F'enster  notwendig, 
deren  Umständlichkeit  mit  der  Zahl  und  der  Verschiedenartigkeit 


der  Fenster  und  der  Oberlichter  zunimmt.  Da  die  Blenden  in  der 
zur  Zeit  üblichen  Ausführung  das  Durchführen  der  Aseptik  sehr  er- 
schweren, so  ist  gerade  in  den  neueren  Ilörsälen,  soweit  sie  auch  für 
Operationen  bestimmt  sind,  durchweg  auf  ITojektionsvorstellungen 
verzichtet  worden. 

Die  zur  Benutzung  der  klinischen  Ilörsäle  dringend  erwünschten 
Nebenräume  — Vorbereitungszimmer,  Warteräume  für  Kranke, 
Sammlungs-  und  Lehrmittelräume,  Demonstrationsgalerien  und  Aus- 
stellungsräume — sind  meist  aus  Sparsamkeitsgründen  sehr  knapp 
bemessen,  worüber  vielfach  geklagt  wird.  Beispielsweise  dient  in  der 
medizinischen  Klinik  in  Straßburg  ein  mäßig  großer  Raum  als  Vor- 
zimmer des  Direktors,  einziger  A^orraum  des  Hörsaals  und  als  Samm- 
lungsraum: der  klinische  Hörsaal  der  F'rauenklinik  in  Straßburg  be- 
sitzt nur  die  unter  einem  Teil  des  Sitzpodiums  gelegenen  Kammern 
als  Nebenräume;  bei  der  chirurgischen  Klinik  in  Heidelberg  liegen 
Narkoseraum  und  Wäschesterilisierraum  durch  einen  Flur  vom 
Operations-  und  Hörsaal  getrennt,  und  die  Instrumentensterilisation 
findet  unter  den  Sitzreihen  statt. 

6)  Anordnung  der  sonstigen  Räume.  Wissenschaftliche 
Arbeitsräume  besitzen  unter  den  besuchten  Instituten  nur  die 
Irrenklinik  in  Tübingen  sowie  die  chirurgische  Klinik  in  Straßburg 
in  größerem  Umfange  und  zweckmäßiger  Anordnung.  Sonst  linden 
sich  meist  nur  einige  bescheidene  Räume,  die  bisweilen  als  Zubehör 
des  klinischen  Hör.saals  behandelt  werden;  oder  die  Benutzbarkeit 
der  Arbeitsräume  wird  durch  ihre  Abgelegenheit  bezw.  ihre  unge- 
eignete Orientierung  beeinträchtigt.  F^ür  Bern  dürfte  sich  aus  dem 
A^orhandensein  besonderer  medizinisch-wissenschaftlicher  Institute 
das  F^ehlen  von  Arbeitsräumen  in  den  Kliniken  erklären.  Demgegen- 
über zeigen  in  Norddeutschland  selbst  kleinere  und  ältere  Anlagen 
das  Bestreben,  die  der  F'orschung  dienenden  Räume  zu  einer  ge- 
schlossenen Gruppe  zusammenzufassen. 

Die  meist  bescheidenen  poliklinischen  Räume  bieten  Bemer- 
kenswertes in  der  chirurgischen  Poliklinik  in  Tübingen  durch  ihre 
knappe  und  geschickte  Anordnung  (Abb.  10);  das  Operationszimmer 
liegt  hier  abseits  am  gleichen  F'lur.  Bei  der  chirui'gischen  Klinik  in 
Basel  fällt  die  etwas  gezwungene  und  nach  Ansicht  der  arbeitenden 

Ärzte  wenig  glückliche  Aus- 
bildung der  Sprechzimmer  und 
der  zu  kleine  Operationssaal 
auf  (Abb.  3).  ln  Boxen  von 
2,5  • 2,5  m wird  der  poli- 
klinische Abfeitigungssaal  der 
Ohrenklinik  Heidelberg  abge- 
teilt: die  Behandlung  findet 
hier  ausschließlich  bei  künst- 
lichem Lichte  statt. 

Eine  besondere  Badeab- 
teilung, die  leider  nachträg- 
lich so  gut  w'ie  möglich  in  den 
Keller  eingebaut  werden  mußte,  findet  sich  in  der  inneren  Klinik  in 
Straßburg.  Aus  dem  AAÄrtezimmer  gelangen  die  Kranken  zu  einem 
mäßig  großen  Raum,  der  durch  A^orhänge  in  vier  Kojen  zum  Ausruhen 
für  je  einen  Kranken  und  in  drei  Aus-  und  Ankleidezellen  für  je  vier 
Kranke  geteilt  ist.  Außer  dem  Brauseraum  mit  Duschekatheder  sind 
Halbbäder,  'rauchbäder,  ein  Fußbad,  ein  Sitzbad  mit  verschiedenen 
Duschen,  ein  AATldbad  (in  welches  heißes  AAAsser  unter  einer  Kies- 
schicht kräftig  ausströmt),  ein  Glühlampeuschwitzkasten,  ein  Dampf- 
oder Luft-Kasteusch witzbad,  ein  elektrisches  AA'annenbad  und  eine 
Heißluftdusche  vorhanden.  — Das  Allgemeine  Krankenhaus  in  Nürn- 
berg verfügt  über  ein  besonderes  Badehaus,  in  dem  Brausebäder, 
AA^armluft-  und  Dampf-Zimmerbäder,  Kohlensäure-  und  elektrische 
AAÄnnenbäder,  elektrische  Lichtbäder,  Sandbäder  und  neuerdings 
Sonnenbäder  unter  einem  wasserberieselten  Glasdach  verabfolgt 
w'erden.  Der  AWrmittag  ist  den  Männern,  der  Nachmittag  den  FTauen 
Vorbehalten.  Räume  für  Massage  und  Heilgymnastik  sind  angebaut, 
ein  Schlammbad  geplant.  (Schluß  folgt.) 


Vermischtes. 


In  dem  AA'ettbew  erb  um  Entwürfe  für  einen  Saalbau  in  Müi- 
liaiisen  i.  E.  (S.  79  d.  Bl.)  haben  erhalten  je  einen  ersten  Preis  von 
3000  Mark  die  Architekten  Graf  u.  Roeckl  e in  Stuttgart  und  die  Archi- 
tekten Professor  H.  Billingu.  AAdlhelm  A'ittali  in  Karlsruhe  i.  Baden, 
je  einen  zweiten  von  2000  A'Iark  Professor  2)r.=3>'9-  K-  A^etterlein  in 
Darmstadt  und  Architekt  P.  L.  F’roost  in  IMituchen  und  je  einen 
<lritten  Preis  von  1000  Mark  Architekt  Ch.  Städler  in  Tübingen 
sowie  der  Entwurf  „Im  Park“,  dessen  A'erfasser  nicht  ermittelt 
werden  konnte.  Zum  Ankauf  wurden  empfohlen  die  Entwürfe 
„Spektator“  und  „Symjüiouie“  der  Architekten  Seltzer  u.  Schule 
in  Mülhausen  i.  E.  und  Paul  Thiersch  in  Osnabrück.  Die  ein- 


gegangenen 137  Entwürfe  sind  bis  einschließlich  5.  August  d.  J.  in  der 
Hechteukaserne  in  Mülhausen  i.  E.  ausgestellt. 

ln  dem  AVettbewerb  um  Entw  ürfe  zu  einem  Kiu'haus-,  Festhalle- 
iind  Gewerbeausstellungsbau  in  Triberg-  im  Schwarzwald  (S.  128 
u.  155  d.  Bl.)  haben  erhalten  den  ersten  Preis  die  Architekten  Pfeifer 
u.  Großmann  in  Karlsruhe,  den  zweiten  Preis  Architekt  Max  Taut 
in  Rixdorf  und  den  dritten  Preis  Architekt  Adolf  Abel  in  Offen- 
burg. Die  Entwürfe  der  Architekten  Aug.  Nopper  in  München  und 
Hermann  u.  F"riedrich  AVieland  in  Konstanz,  w'urden  zum  Ankauf 
empfohlen.  Sämtliche  Entwürfe  sind  bis  zum  31.  August  im  A'olks- 
schulhause  in  Triberg  öffentlich  ausgestellt. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Wasserbauinspektor  Reinhard  Trieloff  in  Czarnikau,  früher  in  Ein- 
lage im  Kreise  Danziger  Niederung,  den  Roten  Adler-Orden  IV.  Klasse 
und  dem  Kreisbaumeister  (nicht  Kreisbauinspektor,  wie  in  Nr.  61  d.  Bl. 
gedruckt)  Paul  Freyer  in  Marienwerder  W.-Pr.  den  Königlichen 
Kronen-Orden  IV'^.  Klasse  zu  yerleihen. 

Versetzt  sind:  die  Regierungs-  und  Bauräte  Fenkner,  bisher 
in  Hannover,  als  Vorstand  der  Eisenbahnbetriebsinspektion  1 nach 
Braunschweig  und  Bauer,  bisher  in  Tilsit,  als  Vorstand  der  Eisen- 
bahn betriebsinspektion  2 nach  Düsseldorf;  der  Eisenbahndirektor 
Kleyböcker,  bisher  in  Glogau,  als  Vorstand  der  Eisen bahnbetrie b.s- 
inspektion  1 nach  Tilsit;  die  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektoren 
F’ritz  Ileinemann,  bisher  in  Kattowitz,  als  Vorstand  (auftrw.)  der 
Eisenbahnbetriebsiuspektion  2 nach  Hannover,  Wilde,  bisher  in 
F'rankfurt  a.  M.,  zur  Eisenbahnbetriebsiuspektion  nach  Wetzlar  und 
Ernst  Ritter,  bisher  in  Frankfurt  a.  M.,  als  Vorstand  der  Eisenbahn- 
bauabteilung nach  Kottbus;  der  Eisenbahnbauinspektor  Schu- 
macher, bisher  in  Köln-Nippes,  nach  Burbach-Saarbrücken  für  die 
neue  Eisenbahnwerkstätteniuspektion  daselbst. 

Dem  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsinspektor  Dü  wähl  ist  die 
Stelle  des  Vorstandes  der  Eisenbahnbetriebsinspektion  in  Rastenburg 
verliehen. 

Übertragen  ist:  dem  Regierungs-  und  Baurat  Seile,  bisher  Vor- 
stand der  Eisenbahnbetriebsinspektion  1 in  Braunschweig,  die  Stelle 
des  Vorstandes  der  Eisenbahnbetriebsinspektion  2 daselbst  und  dem 
Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektor  Nixdorff,  bisher  Vorstand 
der  Eisenbahnbetriebsinspektion  1 in  Stolp,  die  Stelle  des  Vorstandes 
der  Eisenbahnbetriebsinspektion  2 daselbst. 

Die  Regierungsbaumeister  des  Eisenbahnbaufaches  Hermann 
Struve  in  Montjoie  und  Franz  Bergmann  in  Mihla  sind  zu  Eisen- 
bahn-Bau- und  Betriebsinspektoren  ernannt. 

Der  Eisenbahn  - Bau-  und  Betriebsinspektor  Kloke,  bisher 
beurlaubt,  ist  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Frankfurt  a.  M. 
zur  Beschäftigung  überwiesen. 

Versetzt  sind:  die  Wasserbauinspektoren  Bracht  vmn  Danzig 
zur  Kanalbaudirektion  nach  Hannover  und  Friedrich  Schmidt  von 
Labiau  nach  Oppeln. 

Versetzt  sind  ferner:  der  Regierungsbaumeister  des  Hochbau- 
faches Heese  von  Berlin  nach  Kosel,  die  Regierungsbaumeister 
des  Eisenbahnbaufaches  Nipkow,  bisher  in  Berlin,  in  den  Bezirk  der 
Königlichen  Eisenbahndirektion  nach  Köln  und  Kuhnke,  bisher  in 
Angerburg,  in  den  Bezirk  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  nach 
Danzig. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
Fritz  Drescher  aus  Driesen,  Kreis  Friedeberg  N.-M.,  Waldemar 
Pattri  aus  Köln  a.  Rh.,  Friedrich  Dobermann  aus  Neustadt  O.-S., 
Max  Schumacher  aus  Neideoburg  und  Wilhelm  Schmetzer  aus 
Berlin  (Hochbaufach);  — Konrad  Pfeiffer  aus  Pankow,  Kreis  Nieder- 
barnim, und  Alexander  Strasburger  aus  Koburg  (Wasser-  und 
Straßenbaufach). 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regierungsbaumeister 
des  Hochbautäches  Dobermann,  Pattri  und  Petersen  der  König- 
lichen Regierung  in  Posen,  Drescher  der  Königlichen  Ansiedlungs- 
kommission in  Posen,  Mühlenpfordt  der  Königlichen  Regierung 


in  Kassel,  Heinrich  Müller  der  Königlich  preußischen  und  Groß- 
herzoglich hessischen  Eisenbahndirektion  in  Mainz  und  Eckert  der 
Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Elberfeld,  die  Regierungsbau- 
meister des  Wasser-  und  Straßenbaufaches  Pfeiffer  der  Königlichen 
Regierung  in  Bromberg  und  Strasburger  der  Königlichen  Regierung 
in  Stettin,  der  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbaufaches  Blaum 
der  Königlichen  Regierung  in  Aurich  und  der  Kegierungsbaumeister 
des  Eisenbahnbaufaches  Krabbe  der  Königlichen  Eiseubahudirektion 
in  Essen  a.  d.  Ruhr. 

Den  Regierungsbauineistern  des  Hochbaufaches  Paul  Schreiber 
in  Posen  und  Hugo  Stern  in  Beiiin  sowie  den  Regierungsbaumeistern 
des  Eisenbahnbaufaches  Heinrich  Helbing  in  Essen  a.  d.  Ruhr  und 
Johannes  Waeser  in  Magdeburg  ist  die  nachgesuchte  Entlassung 
aus  dem  Staatsdienste  erteilt  worden. 

Der  Kreisbauinspektor  Geheime  Baurat  Holtgreve  in  Höxter 
ist  in  den  Ruhestand  getreten. 

Deutsches  Reich. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  und  König  haben  Allergnädigst  geruht, 
die  Marinebauführer  des  Maschinenbaufaches  Köhler  und  Wegener 
zu  Marine-Maschinenbaumeistern  zu  ernennen. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  den  Direk- 
tionsassessor Heinrich  Sailer  in  Hof  zum  Oberbauiuspektor  da- 
selbst und  ferner  zu  Direktionsassessoren  zu  befördern  die  Eisen- 
bahnassessoren Peter  Mühl  bau  er  in  Roseuheim  bei  der  General- 
direktion der  Staatseisenbahnen,  Hermann  Geul  bei  der  Eisen balm- 
betriebsdirektion  in  Ingolstadt,  Heinrich  Hahn  bei  der  Eisen bahn- 
betriebsdirektion  in  Kempten  und  Benedikt  Baumann  bei  der 
Betriebsw'erkstätte  in  Treuchtlingen;  den  geprüften  maschinentech- 
nischen Praktikanten  Leo  Schlosser  zum  Eisenbahnassessor  bei  der 
Eisenbahnbetriebsdirektion  in  Würzburg  zu  ernennen,  sowie  den 
Oberbauinspektor  Konrad  Dasch  io  Passau  zur  Eiseubahnbetriebs- 
direktion  Rosenheim  und  den  Direktionsassessor  bei  der  General- 
direktion  der  Staatseisenbahnen  Friedrich  Miller  zur  Eisenbahnbau- 
sektion Passau  als  deren  Vorstand  zu  versetzen. 

Sachsen. 

Im  Dienste  der  Königlichen  Straßen-  und  Wasserbauverwaltung 
sind  die  bisherigen  Regierungsbauführer  Max  Wilibald  Klein  und 
Karl  Friedrich  Rohland  zu  etatmäßigen  Regierungsbaumeistern  er- 
nannt w'orden,  ersterer  bei  der  Königlichen  Baudirektion  in  Dresden, 
letzterer  bei  der  Königlichen  Straßen-  und  Wasserbauinspektion 
Zwickau. 

Der  Oberbaurat  Max  Rudolf  Hempel,  Vorstand  der  Eisenbahn- 
betriebsdirektion Zwickau,  ist  gestorben. 

Hessen. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt  worden:  die  Regieimugs- 
bauführer  Ludwig  Vogt  aus  Butzbach  (Hochbaufach);  — Eugen 
F'euchtmann  aus  Darmstadt,  Georg  Kalbfleisch  aus  Darnistadt, 
Erwin  Meisin ger  aus  Offeoheim  (Wasser-  und  Straßenbaufach);  — 
Karl  Pietz  aus  Darmstadt  (Eisenbahnbaufach);  — Georg  Dressei 
aus  Nürnberg  und  Wilhelm  Usener  aus  Lützelhausen  i.  E.  (Ma- 
schinenbaufach). 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Die  neuen  Polizeidienstgebäude  in  Danzig  und  in  Stettin. 


1.  Das  Polizeidienstgebäude  iu  Dauzig. 

Das  alte  Geschäftsgebäude  der  Polizeidirektion,  ein  altes  Patrizier- 
haus, in  der  Langgasse  mit  einem  Hintergebäude  an  der  Hundegasse 


genügte  schon  seit  lange  nicht  mehr  seinem  Zweck.  Es  wurde  im 
Jahre  1895  an  den  Reichsfiskus  zum  Neubau  eines  Hautpostamts 
verkauft,  und  die  Geschäftsräume  der  Polizeidirektion  wurden  miet- 
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■weise  in  einem  AYolmhause  untergebracht.  Das  Gefängnis  mit  der 
Kriminal-Abteilung  -waren  in  einem  von  den  Räumen  der  Polizei- 
direktion weit  entfernten  städtischen  Gebäude  eingerichtet.  Die 
hierbei  sich  ergebenden  Mißstände  tlrängten  nach  einem,  alle  Ab- 
teilungen der  Direktion,  das  Gefängnis  und  die  Dienstwohnung  des 
Präsidenten  umfassenden  Neubau.  Der  Bauplatz  liegt  im  Westen  der 
Stadt  auf  dem  Gelände  der  niedergelegten  Festungswälle.  Das  Gnind- 
stück  wird  von  den  Straßen  Karrenwall  und  Reitbahn,  der  verlänger- 
ten IJundegasse  und  dem  vorstädtischen  Graben  begrenzt  (Abb.  1) 


Abb.  2.  Schnitt  durch  das  HauiAgebäude. 


a Spazierhüf  l'ür  Gefangene,  b Schuppen,  o Pavillon. 


Abb.  1.  Lageplan. 


Abb.  3.  Blick  in  das  Ilaupttreppenhaus. 


Abb.  (j.  Erstes  Stockwerk. 
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Abb.  5.  Erdgeschoß. 

Abb.  4 u.  ö.  Wohnhaus  des  Präsidenten. 


a Kriniinalkominissar.  b Kassenboten. 

Abb.  7.  Erdgeschoß  des  Hauptgebäudes. 


Nr.  63. 


Zentralblatt  der  Bauverwaltung. 


.197 


Abb.  8.  Haupteingaug. 

Das  neue  Folizeidienstgebäude  in  Danzig. 


und  hat  einen  Flächeninhalt  von  rd.  4200  qm.  Die  freie  Lage  und  die 
verhältnismäßig  großen  Abmessungen  der  Baustelle  ermöglichten  es, 
die  eigentlichen  Diensträume,  das  Polizeigefängnis  nnd  die  Dienst- 
wohnung für  den  Polizeipräsidenten  in  drei  getrennten  Gebäuden 
unterzubringen  (Lageplan  Abb.  1),  wobei  für  das  Hauptgebäude 
noch  Raum  für  eine  spätere  Erweiterung  verbleibt.  Außerdem  sind 
auf  dem  Grundstück  neben  den  Gärten  für  die  Dienstwohnungen 
noch  ein, Spazierhof  für  Gefangene,  ein  Schuppen  für  den  Gefangen- 
transportwagen sowie  ein  Gartenhaus  für  den  Polizeipräsidenten  an- 
geordnet, letztere  beiden  in  Form  von  Torhäusern  zu  beiden  Seiten 
der  hinteren  Einfahrt.  Gefängnis  wie  Wohngebäude  sind  mit  dem 
Hauptbau  durch  unterwölbte  Gänge  in  Verbindung  gebracht.  Dadurch 
ist  erreicht,  daß  der  in  dem  anstoßenden  Flügel  des  Hauptgebäudes 
angeordnete  Sitzungssaal  nnd  das  Amtszimmer  des  Präsidenten  für 
gesellschaftliche  Zwecke  mit  benutzt  werden  können  (Abb.  4 bis  6). 

Im  Hauptgebäude  befinden  sich  im  Sockelgeschoß  die 
Kriminalpolizei,  das  Einwohnermeldeamt  und  Paßbureau,  die  Räume 
für  die  Schutzmannschaft  und  Dienstwohnungen  für  den  Hausinsi)ektor 
und  Heizer,  im  Erdgeschoß  (Abb.  7)  die  Abteilung  I,  die  Polizeikasse 
und  Abteilung  Hl,  im  ersten  Stock  (Abb.  G)  die  Abteilungen  V und  VI, 
Abteilung  H und  Abteilung  IV,  Polizeipräsident  und  Sitzungssaal;  im 
zweiten  Stock  die  Polizeiinspektion,  Kanzlei,  Einkommensteuerveran- 
lagung und  Polizeibauinsjjektion,  sowie  im  teilweis  ausgebauten  Dach- 
geschoß die  Montierungskammern. 

Im  Gefängnisgebäude  sind  untergebracht:  im  Keller  Zellen 
für  Betrunkene  und  Vorratsräume,  im  Erdgeschoß  die  Dienstwohmmg 


des  Gefangenaufsehers  nebst  Aufnahmeraum,  iin 
ersten  Stock  die  Räume  der  Sittenabteilung,  im 
zweiten  und  dritten  Stock  Zellen  für  inännlicln;,  im 
vierten  Stock  solche  für  weibliche  Gefangene;  im 
Dachge.schoß  ist  eine  photographische  Werkstatt 
angelegt. 

Das  Wohngebäude  (Abb.  4,  5,  ß u.  10)  enthält 
im  Sockelgeschoß  die  Wirtschaftsräume,  im  Erd- 
geschoß und  ersten  Stock  neun  Wohn-  und  Schlaf- 
räume, im  Dachgeschoß  drei  heizbare  Kammern. 

Da  das  Baugrundstück  bis  auf  erhebliche  4’iefe 
nur  aufgeschütteten  Boden  enthielt  und  sich  außer- 
dem (juer  durch  dasselbe  die  Grundmauern  der 
mittelalterlichen  Stadtbefestigung  mit  dem  alten 
Karrentor  in  der  Mitte  hinzogen,  boten  die  Grün- 
I lungsarbeiten  nicht  unerhebliche  Schwierigkeiten. 
Zur  Gewinnung  eines  gleichmäßigen,  tragfähigen 
Baugrundes  mußte  die  Baugrube  bis  6 m unter 
Gelände  ausgehobeu  und  auf  gleiche  Tiefe  das  alte 
Mauerwerk  entfernt  werden,  w'orauf  Sandschüttungen 
von  2 bis  .8  m Mächtigkeit  in  der  üblichen  Weise  ein- 
gebracht wurden,  welche  die  Grundmauern  aus  Beton 
und  Fiiseneinlagen  aufnahmeu.  Die  übrigen  Baukou- 
struktionen  bieten  nichts  besonders  beinerkenwertes. 

Sämtliche  Decken  sind  in  Kleinescher  Art  unter 
Verwendung  von  Ziegelhohlsteinen  hergestellt.  Nur 
das  Wohngebäude  erhielt  Holzbalkendecken.  Die 
Fußböden  bestehen  in  den  Zellen  und  Flurgängen 
des  Gefängnisses  aus  Asphalt,  in  allen  übrigen 
Räumen  aus  Linoleum  auf  Zemeutestrich.  ln  der 
Wohnung  fand  Stabfußboden  und  Linoleum  auf 
Holz  Verwendung.  Sämtliche  Abtritte,  Küchen  usw. 
erhielten  Fliesenbelag.  Bis  auf  die  Granitstufen  der 
Eingangshalle  sind  sämtliche  Treppen  aus  Kunststein 
mit  Linoleumbelag  hergestellt,  die  Haupttreppe  in 
der  Präsidentenwohnung  besteht  aus  Eichenholz. 
Die  Ausstattung  der  Diensträume  ist  dem  Zweck 
des  Gebäudes  entsprechend  einfach  gehalten.  Nur 
wenige  bevorzugte  Räume  haben  etw^as  Schmuck 
durch  Antragarbeit  und  Malerei  erhalten.  Hierzu 
treten  im  Wohngebäude  noch  Holzdecken. 

Als  Besonderheit  sei  erw'ähnt,  daß  der  aus  Sand- 
stein bestehende  Erker  des  M'ohngebäudes  (Abb.  ß 
u.  10)  im  Innern  mit  alten  holländischen  Fliesen  aus- 
gekieidet  ist,  die  gelegentlich  des  Abbruchs  eines 
Danziger  Hauses  vom  Anfang  des  17.  Jahrhunderts 
erworben  wuirden.  Jedes  der  Gebäude  hat  seine 
eigene  Warmwasserheizanlage:  im  Hauptgebäude 

ist  außerdem  noch  eine  Niederdruckdampfheizung 
zur  Erwärmung  der  Flure  und  Treppenhäuser  vor- 
handen. Die  in  den  Formen  der  Danziger  Spät- 
renaissauce  gehaltenen  Außenfronten  (Abb.  8 bis  11) 
bestehen  in  den  Architekturteilen  aus  schlesischem 
Sandstein  und  in  den  Flächen  aus  Verblendung 
mit  einheimischen  Handstrichziegeln.  Nur  an  den 
llinterfassaden  mußte  zur  Kostenersparnis  für  Feustenimrahmungen, 
Quaderecken  usw.  an  Stelle  des  Sandsteins  Putz  Verwendung  ünden, 
während  das  Gefängnis  ganz  als  Ziegelbau  mit  Putztlächen  herge- 
stellt wurde.  Die  in  Holz  konstruierten  steilen  Dächer  sind  mit 
Mönchen  und  Nonnen  gedeckt  und  die  Turmhelme  mit  Kupfer  be- 
kleidet. 

Die  veranschlagten  Kosten,  und  zwar  für  das  Hauptgebäude  mit 
481  .ßOO  Mark,  das  Wohngebäude  mit  83  700,  das  Gefängnis  mit  94  000, 
für  die  Entfernung  des  unterirdischen  alten  IMauerw'erks  mit  23  000, 
für  die  Nebenanlagen  mit  24 100  und  die  innere  Eiurichtimg  mit 
77  000  Mark  w’erdeu  in  ihrem  Gesamtbeträge  ausreichen.  Die  eigent- 
lichen Gebäudekosten  ausschl.  Bauleitung  stellen  sich  nach  Ab- 
rechnung der  auf  die  tiefere  Gründung  und  die  Nebenanlagen  ent- 
fallenden Beträge  für  1 cbm  umbauten  Raumes  auf  18,81  Mark  für 
das  Hauptgebäude,  23,75  Mark  für  das  Wohngebäude  und  19,70  Mark 
für  das  Gefängnis.  Bei  Anrechnung  der  auf  rd.  35  000  (Mark  anzu- 
nehmenden sächlichen  Bauleitungskosten  erhöhen  sich  diese  Sätze 
auf  19,72  bezw.  24,87  bezw.  20,G5  Mark.  Die  Bauausführung  begann 
im  F’rühjahr  1902,  die  Übergabe  erfolgte  zum  1.  April  1905. 

Fhir  die  Bauausführung  war  ein  im  Ministerium  der  öffentlichen 
Arbeiten  aufgestellter  Entwurf  maßgebend,  dessen  Fassaden  w ährend 
der  Bauzeit  eine  völlige  Umgestaltung  erfuhren.  Die  Bauleitung  übte 
unter  Aufsicht  des  Kreisbauinspektors  Geh.  Baurats  IMuttray  der  Re- 
gierungsbaumeister Kloeppel  aus.  Mit  der  Oberleitung  w'ar  der  Regie- 
rungs- und  Baurat  Lehmbeck  betraut.  Ministerialreferent  war  der  Ge- 
heime Oberbaurat  Laune r im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 


398  Zentralblatt  der  Bauverwaltung.  4.  Anglist  1906. 


Der  siebente  internationale  Arclütektenkongreß  in  London. 


Der  in  der  Zeit  Tom  16.  bis  21.  Juli  in  London  abgehaltene  siebente 
internationale  Architektenkongreß  war  der  größte  aller  bisher  statt- 
gefuudeueu  Kongresse  sowohl  der  Anzahl  der  Teilnehmer  als  auch 
der  Fülle  des  Verhandlungsmaterials  nach.  Vährend  der  letzte  Kon- 
greß in  IMadrid  etwa  1)00  [Mitglieder  (davon  etwa  60  aus  Deutschland) 
z.ählte,  waren  in  London  1700  versammelt.  Die  Anzahl  der  deutschen 
Mitglieder  betrug  etwa  90.  Die  Anzahl  der  zu  verhandelnden  Gegen- 
stände belief  sich  auf  10,  außerdem  w urden  eine  Reihe  von  besonderen 
Vorträgen  geboten.  Zu  den  10  J'erhandlungsgegenständen  hatten  im 
ganzen  62  Redner  Vorträge  angemeldet,  von  denen  freilich  nicht  alle 
gehalten  wurden. 

Der  Träger  des  Kongresses  war  das  Königliche  Institut  britischer 
Architekten  in  London,  das  in  aufo2)ferungsvoller  Hingabe  die  um- 
fassendsten Vorbereitungen  getroffen  hatte  und  mit  allen  Kräften  be- 
strebt war,  den  Kongreß  erfolgreich  zu  gestalten.  Da  nach  englischer 
Auffassung  alle  derartigen  Veranstaltungen  der  Unternehmung  der 
in  Betracht  kommenden  öffentlichen  Körperschaften  uml  nicht  den 
staatlichen  Behörden  zufallen,  so  trug  der  Kongreß  auch  einen  durch- 
aus nicht-behördlichen  Charakter.  Die  englische  Regierung  war  nicht 
einmal  durch  Abgeordnete  vertreten.  Das  Königliche  Institut  bri- 
tischer Architekten  ist  eine  fachliche  Vereinigung,  von  der  man  sagen 
kann,  daß  sie  in  der  Tat  die  fachhchen  Gesamtinteressen  Englands 
in  sich  vereinigt.  Seine  [Mitgliederzahl  ist  nicht  nur  über  ganz  Eng- 
land, sondern  über  die  ganze  Welt  verbreitet,  und  seine  Einrichtungen 
haben  das  Vorbild  für  die  Architektenverbände  Amerikas  und  der 
britischen  Kolonien  gegeben.  Die  Aufnahme  in  das  Institut  erfolgt 
nicht,  wde  in  den  V’ereineu  der  meisten  andern  Länder,  durch  ein- 
fache M’ahl,  sondern  hängt  von  dem  Nachweis  fachlicher  Befähigung 
und  erfolgreicher  Baupraxis  ab.  Das  Institut  zählt  nur  Architekten 
und  nicht  auch  Ingenieure  zu  seinen  Mitgliedern.  Es  verteilt  all- 
jährlich im  Auftrag  des  Königs  eine  goldene  Medaille  für  Verdienste 
in  der  Baukunst,  und  zwar  auch  an  Ausländer.  Diese  Ptlicht  der 
ständigen  Überwachung  der  baukünstlerischen  Verdienste  der  ver- 
schiedenen Länder  gibt  ihm  eine  internationale  Bedeutung.  Außer 
den  eigentlichen  [Mitgliedern  hat  es  eine  Reihe  von  ausländischen 
korrespondierenden  Ehrenmitgliedern  deren  Zahl  augenblicklich  etw'a 
60  beträgt. 

Von  fremden  Regierungen  waren  auf  dem  Kongreß  durch  Ab- 
geordnete vertreten:  Belgien,  Dänemark,  Frankreich,  Griechenland, 
Holland,  Ungarn,  Italien,  Rußland,  Spanien,  Schweden  und  die  \"er- 
einigten  Staaten  von  Nordamerika.  Die  anderen  Länder,  unter  diesen 
auch  Deutschland,  waren  durch  Abgesandte  der  hauptsächlichsten 
Fachverehiigungen  vertreten.  Von  den  Kongreßteilnehmern  waren 
etwa  die  Hälfte  (870)  Engländer,  von  den  fremden  Teilnehmern  über- 
traf Frankreich  mit  etwa  180  alle  anderen  Länder  an  Beteiligung. 
Nächst  Frankreich  hatten  die  meisten  Mitglieder  der  Reihe  nach: 
Deutschland,  Belgien,  Spanien. 

Obgleich  der  Kongreß  aufs  eingehendste  vorbereitet  war,  er- 
wiesen sich  die  getroffenen  Einrichtungen  dem  großen  Andrange  von 
Teilnehmern  und  der  großen  Anzahl  von  Verhandlungsgegenständen 
nicht  ganz  geAvachsen.  Störend  war,  daß  die  Verhandlungen  in  zwei 
örtlich  getrennten  Räumlichkeiten  stattfanden.  Sie  füllten  die  Vor- 
mittage des  17.,  18.,  19.  und  21  Juli  soAvie  den  Abend  des  18.  Juli 
aus  und  Avurden  gleichzeitig  in  der  Grafton  Gallery  und  im  Ver- 
einshause des  Institids  britischer  Architekten  geführt.  Der  Stoff  Avar 
derart  auf  die  beiden  Häuser  verteilt,  daß  die  Gegenstände,  bei 
denen  man  das  größere  Interesse  a’O rausgesetzt  hatte,  in  der  Grafton 
Gallery  mit  ihren  größeren  Räumen  und  die  minder  Avichtigen  Gegen- 
stände hl  den  ziemlich  beschränkten  Räumen  des  Instituts  verhandelt 
AAUirden.  Es  Avar  daher  für  den  einzelnen  unmöglich,  allen  Verhand- 
lungen beizuwohnen,  Avas  zu  lebhaften  Klagen  Veranlassung  gab. 
Bei  folgenden  Kongressen  Aväre  es  geraten,  diesen  Übelstand  zu  ver- 
meiden, der  nicht  nur  die  Berichterstattung  ungemein  erscliAveren, 
sondern  auch  diejenigen  unbefriedigt  lassen  muß,  die  aus  Interesse 
an  den  Verhandlungen  und  nicht  zum  bloßen  Vergnügen  den  Kongreß 
besuchen.  Allerdings  muß  zugegeben  AA'erden,  daß  dies  nur  ein 
kleiner  Teil  der  Besucher  zu  sein  jiflegt. 

Die  folgenden  Gegenstänrle  standen  zur  Beratung,  und  es  Avurden 
die  folgenden  Beschlüsse  gefaßt; 

Gegenstand  1:  Die  Ausführung  wichtiger  Regierungs-  und  städti- 
scher Gebäude  durch  bezahlte  Beamte.  Beschluß:  Im  Interesse  der 
VerAvaltung  und  des  Fublikums  und  im  höheren  Interesse  der  Bau- 
kunst im  allgemeinen  sollten  öffentliche  Behörden,  seien  sie  Staats- 
behörden, Provinzialbehörden  oder  städtische  Behörden,  Avichtige 
erke  der  Architektur  in  Zukunft  nur  fachlich  berufenen  Archi- 
tekten übertragen,  sei  es  durch  WettbeAverb  oder  auf  andere  Weise. 
Bemerkung:  Das  Institut  britischer  Architekten  hatte  diesen  Gegen- 
stand ausführlich  vorberaten,  und  es  Avurde  darauf  abgezielt,  einen 
Beschluß  herbeizuführen,  daß  Architekten  in  Beamtenstellungen  nicht 


mit  AA’ichtigen  Staatsbauten  betraut  Averden  dürften.  Die  sehr  leb' 
haft  geführten  Erörterungen  und  namentlich  der  Einspruch  A*er- 
schiedener  englischer  städtischer  Architekten  führten  aber  zu  dem 
Beschluß  in  der  genannten  abgescliAvächten  Form. 

Gegenstand  2:  Das  geistige  Eigentum  an  Werken  der  Architektur 
und  das  Eigentum  an  den  Zeichnungen.  Beschluß  1:  Der  Kongreß  ist 
der  Meinung,  daß  der  Architekt  die  Aufgabe  hat,  ein  Gebäude 
hervorzubriugen,  und  daß  alle  Zeichnungen  und  Schriftstücke,  die  zu 
diesem  Zwecke  bearbeitet  Averden,  unzAveifelhaft  sein  Eigentum 
bleiben.  Beschluß  2:  Der  siebente  internationale  Architektenkongreß 
in  London  1906  ist  im  Einvernehmen  mit  den  Beschlüssen,  die  schon 
seit  28  Jahren  durch  internationale  Architektenkongresse  und  inter- 
nationale Kongresse  über  geistiges  Eigentum  sOAvie  auch  durch  die 
Kongresse  der  Association  litteraire  et  artistique  internationale,  beson- 
ders dem  in  [Madrid  1904  gefaßt  sind,  ferner  im  Einvernehmen  mit 
dem  Schlußprotokoll  der  diplomatischen  Konferenz  in  Paris  1896, 
die  den  Grundsatz  des  völligen  Schutzes  von  Wei’ken  der  Architektur 
aufstellen,  im  Einvernehmen  schließlich  mit  dem  spanischen  Gesetz 
von  1879  imd  dem  französischen  Gesetz  von  1902,  die  beide  die 
Werke  der  Architektur  ausdrücklich  schützen,  der  Meinung,  daß 
1)  die  architektonischen  Entwürfe,  als  da  sind  äußere  und  innere 
Ansichten,  Pläne,  Schnitte  und  Aufrisse,  die  erste  Kundgebung  des 
Gedankens  des  Architekten  und  des  Architekturwerkes  sind,  2)  daß 
das  Gebäude  selbst  nur  eine  RejAroduktion  der  Architekturzeichuungeu 
ist.  Der  Kongreß  beschließt  von  neuem,  daß  Architekturwerke  in 
allen  gesetzlichen  Maßnahmen  und  in  allen  internationalen  Abkommen 
geradeso  geschützt  Averden  sollen  Avie  jede  andere  Art  A'On  Kunst- 
Averken.  Bemerkungen:  Der  erste  Beschluß  bezieht  sich  auf  den 
kleineren  Teil  der  Erörterungen,  die  sich  damit  beschäftigten,  ob 
im  Fall  des  Nichtzustandekommens  eines  Baues  der  Bauherr  die 
bisher  gefertigten  Zeichnungen  gegen  die  von  ihm  zu  zahlende  Ent- 
schädigung zu  beansiAruchen  habe.  Der  Beschluß  verneint  diese 
Frage  mit  Entschiedenheit.  Was  den  zAveiten  Beschluß,  die  eigent- 
liche Frage  des  geistigen  Eigentums  an  Werken  der  Architektur 
anbetrifft,  so  Avurde  der  Grundsatz,  daß  das  Gebäude  selbst  nur  eine 
Reproduktion  der  Zeichnungen  sei,  zunächst  lebhaft  erörtert.  Die 
eigentümliche  Fassung  ergibt  sich  nach  Ansicht  des  französischen 
Rechtsgelehrten  Harmand,  des  Einbringers  des  Antrages  aus  den 
großen  praktischen  Schwierigkeiten,  das  Gebäude  als  Originahverk 
aufzufasseu.  Schließlich  Avurde  der  Auffassung  Harmands,  der 
unbestritten  der  erste  Fachmann  auf  diesem  Gebiete  ist,  Raum  ge- 
geben lind  der  obige  Beschluß  einstimmig  gefaßt.  Ferner  AA'urde  be- 
schlossen, daß  die  [Mitglieder  des  internationalen  Komitees  für  Archi- 
tektenkongresse zunächst  aus  jedem  Lande  eine  Darstellung  über  den 
gesetzlichen  Zustand  des  Eigentumsrechtes  an  Architekt urAverken  dem 
Zentralbureau  in  Paris  einliefern  sollten,  um  auf  Grund  dieses  Materials 
auf  dem  nächsten  Kongreß  einheitlich  vorgehen  zu  können. 

Gegenstand  3:  Baukonstruktionen  in  Stahl  und  Eisenbeton. 

Beschluß  1 : Der  Kongreß  hält  es  für  AvünschensAvert,  daß  eine  Unter- 
suchung darüber  angestellt  Averde,  in  Avelcher  Beziehung  der  Eisenbeton 
bisher  A'ersagt  hat  und  Avelches  die  Gründe  für  das  Versagen  geAvesen 
sind.  Beschluß  2:  Der  Kongreß  ist  der  Meinung,  daß,  avo  Eisenbeton 
als  feuerbeständig  angesehen  Averden  soll,  die  größte  Sorgfalt  auf  seine 
Zusammensetzung  und  seine  Stärke  soAvie  auch  auf  die  Avirksaraeu 
Einhüllungen  des  Stahls  verwendet  Averdeu  muß. 

Gegenstand  4:  Die  Erziehung  des  Publikums  zur  Architektur. 
Beschlüsse  Avurden  nicht  gefaßt,  dagegen  hatte  kein  Thema  zur  An- 
meldung von  so  vielen  Vorträgen  A'eranlaßt  Avie  dieses,  Avoraus  her- 
vorgeht, daß  die  Frage  als  ungemein  AA'ichtig  betrachtet  Avorden  Avar. 
Von  den  11  angemelileten  Vorträgen  Avurde  indes  nur  ein  Teil  ge- 
halten. MMhrend  die  meisten  Redner  allerhand  Hilfsmittel  erörterten, 
dem  Interesse  des  Publikums  durch  Belehrung  nachzuhelfen,  stellten 
sich  Otto  M'agner-Wien  und  Hermann  [Muthesius- Berlin  auf  den 
Standpunkt,  daß  das  beste  Mittel  dazu  die  Hervorbringimg  guter 
Architekturwerke  sei. 

Gegenstand  5:  Die  gesetzliche  Regelung  der  Berufsausübimg  der 
Architekten.  In  diesen  Verhamllungen,  die  sich  darum  drehten,  die 
Berufsausübung  von  der  Ablegung  eines  BefähigungsnacliAveises  ab- 
hängig zu  machen,  Avurden  die  in  englischen  Architekteukreisen  seit 
Jahren,  Avenn  nicht  seit  Jahrzehnten  erörterten  Wünsche  laut,  den 
Beruf  des  Architekten  in  ähnlicher  Weise  gesetzlich  zu  regeln  AAÜe 
den  der  Arzte  und  Apotheker. 

Gegenstand  6:  Wie  Aveit  soll  der  Architekt  eine  theoretische  und 
jAraktische  Erziehung  in  einem  HandAverk  erhalten!'  Beschluß:  In 
Anbetracht  des  Umstandes,  daß  der  leitende  Architekt,  der  unter 
seiner  unmittelbaren  Aufsicht  die  verschiedensten  Arbeiter  und 
IlaudAverker  beschäftigt  und  der  sich  die  verschiedensten  Imlu- 
strien  dienstbar  machen  imiß,  nicht  die  Mittel  hat,  jedes  dieser 
Handwerke  zu  lernen  und  in  jeder  der  in  Betracht  kommenden 
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Abb.  10.  Wohnhaus  des  Präsidenten  und  Verbindiingsgang  zum  Hauptgebäude. 


Abb.  11.  Blick  gegen  den^Gefängnisflügel. 
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Industriell  eine  sr'iii'Hb’lie  Souderkenntnis  zu  erlaiifieu,  drückt  der 
Kougroti  den  Wunscli  ans,  daß  dein  augelieudeu  Arcliitekteu  Ge- 
legenlieit  gegeben  werde,  die  'recliuik  der  verschiedenen  Handwerke 
und  Industrien  des  Baugewerbes  in  einer  allgenieineu,  aber  eindring- 
lichen ^V  eise  kennen  zu  lernen,  ohne  jedoch  darauf  anszugeheu,  diese 
Handwerke  und  Industrien  praktisch  auszuüben.  Der  Kongreß 
wünscht  ferner,  daß  zwischen  den  Architektenschulen  der  ver- 
schiedenen Jjiinder  internationale  und  fortdauernde  Beziehungen  er- 
schlossen werden  möchten. 

Gegenstand  7:  Die  Anlage  von  Straßen  und  Plätzen  in  Städten. 
Uber  diesen  Gegenstand  wurden  in  einer  Abeudsitzung  drei  Vorträge 
gehalten,  von  denen  der  durch  Lichtlnlder  erläuterte  I’ortrag  von 
Stübbeu-Berlin  liesondereu  Anklang  fand.  Beschlüsse  wurden  nicht 
gefaßt. 

Gegenstand  8:  Bis  zu  welchem  Grade  und  in  welchem  Sinne  soll 
der  Architekt  Bestimmungsrecht  über  die  Künstler  und  Handwerker 
ansüben,  die  au  der  Herstellung  eines  Staats-  oder  öffentlichen  Ge- 
bäudes beteiligt  sind?  Beschluß:  Der  Architekt  soll  bei  der  Ausfüh- 
rung eines  Gebäudes  unbedingte  Macht  über  die  niitarbeitendeu  Hand- 
werker und  besomlers  auch  über  die  niitarbeitenden  Künstler  haben. 

Gegenstand  ü:  Die  ^’erautwortlichkeit  der  Regierung  für  die  Er- 
haltimg  der  Baudenkmäler.  Beschlüsse:  1)  ln  allen  Ländern  soll  die 
Regierung  ermächtigt  werden,  wenn  nötig,  das  Euteignungsverfahreu 
in  jedem  Falle  auszuübeu,  in  welchem  cnn  Denkmal,  das  historisches, 
künstlerisches  oder  archäologisches  Interesse  hat,  durch  seinen 
Besitzer  nicht  gehörig  iustaudgehalteu  wird.  2)  Der  Kongreß  einp- 
tiehlt,  daß  der  britischen  Regierung  der  Wunsch  ausgedrückt  werde, 
einen  Regierungsausschuß  zu  ernennen,  der  die  Wirkung  des  Deukmal- 
ergänzungsgesetzes  von  lüOd  prüft  und  erweitert  und  der  eine  genaue 
Liste  aller  alteuDenkmäler,  seien  sie  geschichtlich  oder  vorgeschichtlich, 
ausarbeitet,  ähnlich,  wie  es  durch  den  Ausschuß  für  historische  ^lauu- 
skripte,  und  ähnlich,  wie  es  durch  die  gesetzlichen  iUaßregelu  anderer 
L.äuder  geschieht. 

Gegenstand  10:  Die  iuteruatioualeu  architektonischen  Wett- 

bewerbe. Die  lebhaften  Erörterungen  über  diesen  Gegenstand,  die 
sich  hauptsächlich  um  den  letzten  iuternatioualeu  Wettbewerb  für 
den  Friedens])alast  im  Haag  drehten,  der  zu  lebhaften  Klagen  Ver- 
anlassung gab,  führten  zu  folgendem  Beschluß:  Der  Kongreß  lie- 
schließt,  die  vorgebrachten  Gesichtspunkte  der  Berücksichtigung 
durch  den  internationalen  Ansschuß  für  die  Architektenkongresse  zu 


empfehlen  und  bittet  diesen  Ausschuß,  dem  nächsten  Kongreß  einen 
besonderen  Bericht  darüber  vorzulegen.  Ferner  wurden  dem  inter- 
nationalen Komitee  folgende  Gesichtspunkte  zur  Beachtung  empfohlen: 
1)  daß  ein  Ausschuß  von  7 IMitgliedern  ernannt  werden  möge,  der  die 
Frage  der  internationalen  Wettbewerbe  für  den  nächsten  Kongreß 
beraten  solle:  2)  daß  das  l’rogramm  der  internationalen  Wettbewerbe 
darauf  dringen  solle,  daß  das  Preisgericht  weder  unmittelbar,  noch 
mittelbar  an  der  Ausführung  des  Architekturwerks  interessiert  sei, 
auf  das  sich  der  Wettbewerb  beziehe. 

Außer  den  in  die  10  llauptverhandlungsgegenstände  fallenden 
Vorträgen  fanden,  wie  erwähnt,  noch  eine  Anzahl  Sondervorträge 
statt,  unter  anderm  durch  Daumet  in  Paris  über  das  Schloß  St,  Germain 
und  dnreh  Gecil  Smith  in  London  über  das  Grab  Agamemnons,  Der 
ursprünglich  beabsichtigte  Vortrag  von  Meydenbauer- Berlin  über  das 
Meßbildvertähren  fand  leider  nicht  statt. 

Wie  schon  bei  früheren  Kongressen  zu  bemerken  war,  waren 
die  A’erhandlungsgegenstände  zu  vielseitig  und  zu  reichhaltig  für  die 
Kürze  der  zur  Verfügung  stehenden  Zeit.  Jedem  Redner  war  erlaubt, 
15  Minuten  zu  sprechen,  eine  Maßregel,  die  jedoch  noch  keineswegs 
genügt  haben  würde,  alle  augemeldeten  ^Mrträge  zur  Erledigung  zu 
bringen,  wenn  nicht  von  selbst  eine  Reihe  von  Rednern  weggeblieben 
wären.  Eine  große  Erleichterung  war  durch  das  in  England  all- 
gemein geübte  Verfahren  geschaffen  worden,  eine  Inhaltsangabe  des 
Vortrages  vorher  zu  drueken  und  den  Teilnehmern  auszidiändigen. 
Da  nun  aber  die  Vorschrift  der  15  Minuten  doch  die  meisten  Redner 
verhinderte,  ihren  A^ortrag  im  ganzen  Umfange  zu  halten,  .so  be- 
schränkten sich  diese  meistens  auf  die  A^erlesung  des  schon  gedruckten 
Auszuges,  den  jeder  Teilnehmer  in  der  Hand  hatte.  Dadurch  verloren 
die  Verhandlungen  an  Interesse,  während  das  Kennenlernen  des 
eigentlichen  A'ortrages  bis  auf  das  Erscheinen  des  Kongreßberichtes 
verschoben  werden  mußte.  Bei  zukünftigen  Kongressen  würde  sich 
zwar  emjifehlen,  die  Auszüge  aus  den  Reden  in  gleicher  Weise  wie 
in  London  vorher  drucken  zu  lassen,  indessen  müßten  diese  Auszüge 
auf  kurze  Leitsätze  beschränkt  werden,  so  daß  der  eigentliche  Vor- 
trag eine  Begründung  dieser  Leitsätze  darstellt.  Große  Schwierig- 
keiten ergaben  sich  auch  wieder  in  sprachlicher  Beziehung.  Es 
stellt  sich  für  die  Zukunft  als  unbedingt  nötig  heraus,  einen  Dol- 
metscher in  jeder  Verhandlung  zu  haben,  der  imstande  ist,  die 
schwierige  Aufgabe  zu  erfüllen,  den  Inhalt  einer  Rede  in  kurzer 
Form  in  den  anderen  Sprachen  mitzuteilen.  (Schluß  folgt.) 


SperrvoiTiclituiis  unter  den  Erlanbnisfelderii  fnr  Streckenblocknng 

auf  eiiiffleisiffen  Bahnen. 


Die  Nummern  100  und  101  des  Jahrgangs  1905  dieses  Blattes 
(S.  622  u.  f.)  behandeln  unter  der  Überschrift  „Die  Streckenblockung 
auf  eingleisigen  Bahnen“  in  sehr  klarer,  eingehender  Weise  eine  neue 
Sicherungsanordnung  für  eingleisige  Strecken  mit  getrennten  Block- 
feldern für  Empfang  und  Abgabe  der  Fahrerlaubnis.  Bei  dieser  Ein- 
richtung, deren  Vorteile  für  eine  glatte  Abwicklung  des  Betriebes 
unverkennbar  sind,  wird  durch  entsprechende  Unterbrechung  der 
Leitungen  zwischen  den  einzelnen  Blockfeldern  dafür  gesorgt,  daß 
einerseits  eine  von  der  Nachbarstation  erteilte  Fahrerlaubnis  nur  so 
lange  wieder  an  diese  Station  zurückgegeben  werden  kann,  als  noch 
keins  der  freigegebenen  Ausfahrsignale  auf  Fahrt  gestellt  ist,  und  daß 
anderseits  die  Erteilung  der  Erlaubnis  für  eine  Gegen  fahrt  erst  nach 
dem  Festlegen  des  betreffenden  Streckenabschnittes  durch  Blocken 
des  Streckenanfangsfeldes  möglich  ist.  Zur  EiTüllung  vornehmlich 
der  erstgenannten  Bedingung  dienen  entweder  Kontakte  an  vor- 
handenen Fahrstraßenfestlegefeldern  oder  eigens  in  das  elektrische 
Blockwerk  einzubauende  Stromunterbrecher,  die  besonders  zu  be- 
dienen sind.  Von  der  Anordnung  einer  etwa  durch  den  Ausfahr- 
signalhebel  zu  betätigenden  Kontakt  Vorrichtung  im  Stellwerk  rät  der 
Verfasser  des  genannten  Aufsatzes  aus  zweifellos  beachtenswerten 
Gründen  ab  (Jahrg.  1905  d.  Bl.,  S.  629,  zweite  Spalte). 

AVenn  nun  aber  statt  der  die  Unterbrechung  der  elektrischen 
Leitungen  bewirkenden  Kontaktvorrichtung  eine  rein  mechanische  Sperr- 
einrichtung vorgesehen  wird,  die  man  im  Stellwerk  mit  den  unter 
dem  Strecken-Anfangs-  und  Endfeld  ohnehin  erforderlichen  Sperren  — 
der  mechanischen  Druckknopf-  und  Hebelsperre  — in  gemeinsamem 
Gehäuse  leicht  zugänglich  unterbringt,  so  sind  gegen  diese  Anordnung 
wohl  nicht  die  gleichen  Bedenken  geltend  zu  machen  wie  gegen  die 
Kontaktvorrichtung  im  Stellwerk,  vorausgesetzt,  daß  die  Sperre  im 
übrigen  die  in  F'’rage  kommenden  Bedingungen  einwandfrei  erfüllt. 
Im  nachstehenden  soll  das  AA'esen  einer  solchen  Sperre,  die  etwa  als 
„Herfahrsperre“  oder  auch  als  „Mechanische  Blocksperre“  bezeichnet 
werden  könnte,  in  einfachen  Linienabbildungen  dargestellt  und  kurz 
erläutert  werden.  Der  Arbeitsgang  ist  dabei  so  gedacht,  daß  in  der 
zugablassenden  Station  beim  Fahrstellen  eines  von  der  Nachbarstation 
freigegebenen  Ausfahrsignalhebels  diese  neue  Sperrvorrichtung  zwang- 


läufig in  eine  Lage  gebracht  wird,  in  der  sie  das  Niederdrücken  der 
Blocktaste  sowohl  bei  dem  zum  Empfang,  als  auch  bei  dem  zur  Ab- 
gabe der  Fahrerlaubnis  dienenden  Blockfeld  verhindert,  also  bestimmte 
Blockfelder  und  damit  auch  die  Signalgebung  für  eine  Gegenfahrt  — 
eine  „Herfahrt“  — mechanisch  sperrt.  Diese  Sperrung  wird  auch 
nach  der  Rückstellung  des  Ausfahrsignals  noch  so  lange  aufrecht  er- 
halten, bis  das  Streckenanfangsfeld  zusammen  mit  demjenigen  Feld 
geblockt  wird,  das  vorher  die  Fahrerlaubnis  empfangen  hat.  Abb.  1 
zeigt  die  Grundstellung  der  unter  Nr.  E 11687  11/20®  zum  deutschen 
Patent  angemeldeten  Sperrvorrichtung,  und  zwar  für  den  in  Abb.  3 
der  eingangs  genannten  Abhandlung  (S.  631)  dargestellten  Fall,  daß 
zwischen  zwei  Endstationen  eine  Blockstation  nicht  vorhanden  ist. 
Auch  die  Felderreihenfolge  entspricht  der  dort  für  Station  A an- 
genommenen, nur  mit  dem  Unterschied,  daß  das  als  Stromunter- 
brecher verwendete  Feld  3 fortfällt  und  das  Streckenendfeld  (5)  als 
für  die  Erläuterung  der  Sperrvorrichtung  unwesentlich  hier  nicht  mit 
dargestellt  ist.  Die  drei  gezeichneten  Drehachsen  f*,  und  t"  der 
mechanischen  Einrichtungen  stehen,  wie  angedeutet,  mit  den  Ausfahr- 
signalhebelu  D und  JS  derartig  in  Verbindung,  daß  sie  beim  Ziehen 
eines  der  beiden  Signalhebel  sich  im  Sinne  der  eingezeichneten  Pfeile 
drehen.  Die  Verschlußsektoren  a,  o und  p sind  auf  den  genannten 
Achsen  befestigt  und  werden  in  geblocktem  Zustand  der  Felder  von 
den  Stangen  s',  bezw.  an  der  Bewegung  gehindert.  In  der 
Grundstellung  verschließt  die  Stange  des  geblockten  Erlaubnis- 
empfangsfeldes 2 den  Sektor  o und  damit  die  Signalhebel  D und  E 
in  der  Haltlage.  Das  Erlaubnisabgabefeld  3 ist  bedienbar,  während 
das  Blocken  des  Streckenanfangsfeldes  1 verhindert  wird  durch  die 
Stützklinke  b,  die  zusammen  mit  Hebel  c,  Sektor  a und  Feeder  r eine 
„Hebel-  und  mechanische  Druckknopfsperre“  üblicher  Anordnung 
bildet.  AA'^enn  nach  dem  Freiwerden  des  Empfangsfeldes  2 einer  der 
Ausfahrsignalhebel,  z.  B.  D gezogen  wird  (Abb.  2),  so  sind  zunächst 
alle  drei  Felder  unbedienbar,  da  die  Sektoren  a,  o,  p unter  die 
Stangen  si— 3 treten;  außerdem  aber  ist  bei  der  Fahrstellung  durch 
einen  auf  der  unteren  Verlängerung  des  Sektors  a sitzenden  Stift  ein 
Schieber  e,  der  in  Grundstellung  (Abb.  1)  auf  dem  festen  Ansatz  f 
auflag,  nach  rechts  verschoben  und  abwärtsgedrückt  worden,  so 
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(Stufen  am  Sektor  n),  so  daß  aucli 
nicht  etwa  während  der  Hlockbedie- 
nung  (vor  Eintritt  des  Verschluß- 
wechsels am  Feld  1)  nach  Jjoslasseu 
der  Gemeinschaftstaste  1 , 2 durch 
Niederdrücken  der  Taste  des  Feldes  2 
eine  Einzelbedienung  dieses  Feldes 
Yorgenommen  werden  kann.  Durch 
Eintreffen  der  Rückmeldung  für  den 
ausgetährenen  Zug  (Feld  1 wieder 
frei)  werden  die  einzelnen  Teile 
aus  ihren  Stellungen  nach  Abb.  4 
in  die  Grundstellung  Abb.  1 zurück- 
geführt. 

Wenn  Blockstationen  in  Frage 
kommen,  was  bei  dem  naturgemäßen 
Bedarf  an  Kreuzungspunkten  auf  ein- 
gleisigen Strecken  nicht  allzu  häutig 
der  Fall  ist,  kann  die  vorbeschriebene 
Sperrvorrichtung  ohne  grundsätzliche 
Änderung  verwendet  werden.  Es 
wirkt  dabei  nur  der  Sektor  o nicht 
unmittelbar  auf  die  Blockstange, 
sondern  unter  Vermittlung  einer 
Doppelhebelanordnung,  die  zwischen 
die  Blockstangen  der  Erlaubnis- 
emptängsfelder  eingeschaltet  wird, 
wie  es  Abb.  5 z.  B.  füi'  den  durch 


daß  der  Anschlag  fc  des  Schiebers  jetzt  auf  dem  festen  Ansatz  u liegt. 
Beim  Zurückstellen  des  Signalhebels  in  die  TIaltlage  bleibt  der  auf 
lose  schwingende,  bereits  vorher  (Abb.  2)  durch  Vorsprung  y am 
Sektor  p unter  die  Stange  gedrehte  Sektor  g unter  dieser  Stange 
stehen  (Abb.  3)  und  stützt  sich  dabei,  beeinflußt  durch  die  Feder  g, 
gegen  den  Schieber  e.  Unter  Vermittlung  der  Lasche  l wird  auch 
der  auf  t-  schwingende  Sektor  n unter  der  Stange  s-  gehalten,  so 
daß  sowohl  das  Empfangsfeld  2,  als  auch  das  Abgabefeld  3 
noch  unbedienbar  sind.  Bei  dem  nunmehr  erfolgenden  Blocken 
des  Anfangsfeldes  1 (Abb.  4)  wird  durch  den  auf  Zapfen  drehbaren, 
mit  der  Stang»  s'  verbundenen  Winkelhebel  d der  Schieber  e nach 
links  zurückgezogen,  und  die  Sektoren  n und  g gelangen  unter  dem 
Einfluß  der  Feder  g wieder  in  ihre  Grundstellung,  wobei  das  Anheben 
des  Schiebers  über  den  Ansatz  f durch  den  auf  schwingenden 
Hebel  m mittels  des  Ansatzes  v geschieht.  Gleichzeitig  wird  die  vor- 
her (Abb.  3)  eingetretene  mechanische  Sperrung  (c,  a)  der  Ausfahr- 
signalhebel durch  den  elektrisch  lösbaren  Blockverschluß  (s‘,  a)  er- 
setzt. Die  Beseitigung  der  Druckknopfsperruug  am  Einpfangsfeld  2 
beim  Blocken  des  Streckenanfangsfeldes  1 geschieht  schrittweise 


Abb.  4 und  5 der  oben  genannten  Abhandlimg  (S.  G30)  dargestellten 
Fall  zeigt,  daß  sich  zwischen  zwei  Nachbarstationen  eine  Block- 
station befindet,  ln  ähnlicher  Weise  kann  die  Lösung  für  den  recht 
seltenen  Fall  geschehen,  daß  mehrere  Blockstationen  unmittelbar  auf- 
einanderfolgen.  Die  Doppelhebelanordnung  bietet  noch  den  Vorteil, 
daß  sie  die  bei  Abb.  4 (S.  630)  und  auf  G31  des  mehrfach  erwähnten 
Aufsatzes  empfohlenen  „Zwischenhebel“  entbehrlich  macht,  da,  wie 
Abb.  5 erkennen  läßt,  beim  Freiwerden  eines  der  beiden  Emptängs- 
felder  ohne  weiteres  eine  Freigabe  des  Sektors  o und  damit  der  Aus- 
fahrsignalhebel erfolgt. 

Da  bei  Verwendung  der  in  Rede  stehenden  Sperrvorrichtimg  der 
besondere  Stromunterbrecher  entfällt,  so  wh'd  die  Ausführung  des 
Blockwerks  eine  gleichmäßige,  einerlei,  ob  Fahrstraßenfestlegefelder, 
die  zur  Leitungsunterbrechung  benutzt  werden  könnten,  vorhanden 
sind  oder  nicht.  Man  wird  dann  auch  für  die  meist  einfachen  Ver- 
hältnisse eingleisiger  Bahnen  häirtig  von  der  Festlegung  ganzer  Fahr- 
straßen absehen  und  die  an  sich  beweglichere  Einzelsicherung  von 
Weichen  (durch  Fühlschienen,  Zeitverscblüsse  u.  dergi.)  zur  An- 
wendung bringen  können. 
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4.  Anglist  1906. 


Vermischtes. 


Ein  Wettbewerb  nm  Entwürfe  zu  einem  Stadtpark  in  Schöne- 
berg’ wird  mit  Frist  bis  zum  29.  Dezember  d.  J.  ausgeschrieben.  Drei 
Preise  Aon  3000,  2000  und  1000  Mark  sind  ausgesetzt.  Dem  neun- 
gliedrigeu  Preisgericht  gehören  u.  a.  an  Stadtbaurat  Gerlach  und 
Stadtbaurat  a.  D.  Lohausen,  beide  in  Schöneberg,  und  fünf  Garten- 
techniker. Die  Wettbewerbsunterlagen  sind  gegen  Einsendung  eines 
Betrages  von  10  Mark,  der  nach  Ablieferung  eines  Entwurfs  zurück- 
erstattet wird,  von  dem  Magistrat  in  Schöneberg  zu  beziehen. 

Ein  Wettbewerb  um  Entwürfe  zu  eiuem  Laiidhause  in  Hildes- 
lieini  wird  mit  Frist  bis  zum  30.  Dezember  d.  J.  ausgeschrieben.  Drei 
Preise  von  800,  500  und  300  Mark  sind  ausgesetzt.  Der  Ankauf 
weiterer  Enlwüi'fe  für  je  50  Mark  bleibt  Vorbehalten.  Das  Preisgericht 
besteht  aus  den  Herren;  Oberbürgermeister  Struckmann  in  Ilildes- 
heim,  Oskar  Rother  in  Haynau  in  Schlesien,  Ferd.  Hauers  jun.  in 
Hannover,  Regierungs-  und  Baurat  Fürstenau,  Regierungs-  und 
Baurat  Hasak,  Geheimen  Baurat  Schwechteu  in  Berlin  und  Stadt- 
baurat Schwartz  in  Hildesheim.  In  den  näheren  Bedingungen, 
die  zu  beziehen  sind  durch  den  Verein  deutscher  Verbleudstein-  und 
Terrakottenfabrikanten  in  Berlin  N 4,  Kesselstraße  7 ist  das  Bau- 
programm nach  Grüße  und  Anzahl  der  Räume  nicht  genau  bezeichnet. 
Es  handelt  sich  um  ein  Einfamilienhaus,  dessen  Herstellungskosten 
etwa  50  000  Mark  betragen  sollen  bei  einem  Satz  von  15  bis  18  Mark 
für  1 cbm  umbauten  Raum.  Das  Äußere  des  Landhauses  soll  im 
wesentlichen  in  Verblendsteinen  sowie  aus  Terrakotten  und  Majoliken 
bestehen. 

17.  Wanderversammlnug  und  35.  Abgeordneteuversammlung 
des  Verbandes  deutscher  Architekeu-  und  lugenieurvereiiie  iiiMaim- 

heiin.  Die  Wantierversammlung  findet  in  den  Tagen  vom  2.  bis  7 Sep- 
tember 1906  statt.  Der  Preis  der  Teilnehmerfestkarte  beträgt  für 
Herren  einschließlich  des  Bezuges  des  Werkes:  „Mannheim  und  seine 
Bauten“  25  Mark,  für  Damen  10  Mark.  Die  Mitglieder  des  Verbandes 
werden  um  rechtzeitige  Anmeldung  zur  Wanderversammlung  an  den 
Vorsitzenden  des  Ortsausschusses  Stadtbaurat  Eisen lohr  in  Mann- 
heim L2  Nr.  9 gebeten.  Während  der  Tagung  der  Wanderversamm- 
lung sind  folgende  Bureaus  eröffnet:  1.  Empfangs-  und  Auskunfts- 
bureau  im  Friedrichspark.  Geöffnet  am  Sonntag,  den  2.  September, 
von  5 Uhr  nachmittags  bis  10  Uhr  abends.  2.  Bureau  der  Wander- 
versammlung im  Rosengarten.  Montag,  den  3.  September,  geöffnet 
von  8 Uhr  vormittags  bis  1 Uhr  nachmittags.  Dienstag,  den  4.  und 
Mittwoch,  den  5.  September  desgl.  Der  Festorduung  entnehmen  wir 
folgendes. 

Sonntag,  den  2.  Seijtember.  8 Ohr  abends:  Begrüßung  der 
Teilnehmer  im  Friedrichspark.  Konzert  und  Beleuchtung;  Erfrischung, 
dargeboten  von  den  festgebenden  Vereinen. 

Montag,  den  3.  September.  9 Uhr  vormittags:  Eröffnung  der 
Wanderv’ersammlung  im  Musensaale  des  Rosengartens.  Bericht  über 
die  Ergebnisse  der  Äbgeordnetenversammlung  durch  den  Geschäfts- 
führer des  Verbandes  Regierungsbaumeister  a.  D.  Fr.  Franzius  in 
Berlin.  Vorträge:  1.  Geheimer  Oberbaurat  Professor  Hofmann  in 
Darmstadt  über  „Die  Wiederherstellung  des  Domes  in  Worms“. 
2.  Landesbaurat  Leibbrand  in  Sigmaringen  über  „Die  Fortschritte 
im  Bau  weitgesprengter  massiver  Brücken“.  3 Uhr  nachmittags: 
Besichtigungen  in  der  Stadt.  8 Uhr  abends:  Festessen,  geboten  von 
den  festgebenden  Vereinen. 

Dienstag,  den  4.  September.  9 Uhr  vormittags : Sitzung  wie 
am  Tage  vorher.  Vorträge:  1.  Professor  Widmer  in  Karlsruhe  i.  B. 
über  „Die  Grundlage  des  neuen  Stils“.  2.  Oberbaurat  Professor 
Baumeister  in  Karlsruhe  über  „Grundzüge  des  Städtebaues  im 
Anschluß  an  die  Leitsätze  des  Verbandes  von  1874“ ; Mitbericht- 
erstatter: Professor  Hocheder  in  München.  3 Uhr  nachmittags: 
Festfahrt  durch  die  Mannheimer  Hafenanlagen,  geboten  von  der  Stadt 
Mannheim.  8 Uhr  abends:  Festvorstellung,  geboten  von  der  Stadt 
Mannheim. 

Mittwoch,  den  5.  September.  Vormittags:  Besichtigungen. 
I.  ln  Mannheim:  nach  besonderem  Progi’amm.  II.  Auswärts:  A.  Aus- 
llug  nach  Worms.  Abfahrt  von  Worms  nach  Frankenthal.  Von  hier 
gemeinsame  Fahrt  mit  den  von  Speyer  sowie  Mannheim  und 
Ludwigshafen  eintreffenden  Teilnehmern  mit  Sonderzug  bis  Bad 
Dürkheim.  B.  Ausflug  nach  Speyer.  Von  Speyer  nach  Ludwigs- 
hafen und  Fahrt  mit  Sonderzug  nach  Frankenthal;  Aufnahme  der  Teil- 
nehmer von  Worms  zur  gemeinschaftlichen  Fahrt  nach  Bad  Dürkheim. 
C.  Gemeinschaftlicher  Ausflug  nach  Bad  Dürkheim.  Spaziergang 
auf  die  Klosterruine  Limburg.  In  Dürkheim  Abendessen  im  Kur- 
garten mit  Weinprobe,  letztere  geboten  von  den  Weingutsbesitzern 
der  Pfalz.  Abfahrt  von  Bad  Dürkheim  mit  Sonderzug  nach  Ludwigs- 
hafen. Näheres  über  Besichtigungen  und  Ausflüge  im  Sonderprogramm. 

Donnerstag,  den  6.  September.  Fahrt  nach  Heidelberg 
mit  Sonderzug.  Erfrischung  im  Schloßkeller,  dargeboten  von  der 


Stadt  Heidelberg.  Nachmittags:  Spaziergang  nach  Schlierbach  und 
Ziegelhausen.  Abends:  Abfahrt  zur  Schloßbeleuchtung  mit  Neckar- 
schiff'en.  Nach  der  Schloßbeleuchtung  um  9>/4  Uhr  Landen  bei  der 
Stadthalle.  Im  großen  Saal  der  Stadthalle  Abschiedstrunk.  Rückfahrt 
nach  Mannheim  mit  Sonderzug.  Näheres  hierüber  im  Sonderprogramm. 

Freitag,  den  7.  September.  Bei  genügender  Beteiligung 
Ausflüge  nach  Bruchsal-Maulbronn  und  Karlsruhe,  Baden- 
Baden.  Näheres  hierüber  im  Sonderprogramm. 

Die  Abgeordnetenversammlung  findet  vom  Freitag,  den 
31.  August  bis  Sonntag,  den  2.  September  statt.  Eine  zwanglose 
Zusammenkunft  der  Abgeordneten  findet  am  31.  August,  abends 
8 Uhr  im  Rosengartenrestaurant  statt.  Die  Sitzungen  beginnen  am 
1.  September  vormittags  9 Uhr  im  Versammlungssaal  des  Rosen- 
gartens. Das  gemeinschaftliche  Essen  an  diesem  Tage  wird  abends 
7 Uhr  im  Parkhotel  eingenommen.  Am  2.  September  findet  im  Be- 
darfsfälle eine  Sitzung  um  9 Uhr  vormittags  im  Versammlungssaal 
statt.  Um  3 Uhr  sind  kleine  Ausflüge  in  die  Umgebung  geplant. 

Die  Eidgenössische  polytechiiisclie  Schule  in  Zürich  wmrde  im 
Schuljahre  1905/06  von  1325  Studierenden  (1293  im  Vorjahre)  und 
879  (735)  Zuhörern,  zusammen  von  2204  (2028)  Teilnehmern  besucht. 
Von  den  1325  Studierenden  (803  Schweizer  und  522  Ausländer)  ent- 
fallen auf  die  ^ i 

Schweizer  Ausländer  Zusammen 


Architektenschule 

61 

13 

74 

Ingenieurschule 

232 

67 

299 

Mechanisch-technische  Schule  . . . 
Chemisch-technische  Schule : 

253 

301 

554 

a)  Technische  Sektion  .... 

IIU 

114 

224 

b)  Pharmazeutische  Sektion  . . 

8 

4 

12 

Forstschule 

33 

— 

33 

Landwirtschaftliche  Schule  .... 

47 

10 

57 

Kulturingenieurschule 

Schule  für  Fachlehrer: 

19 

2 

21 

a)  Mathemat. -physikal.  Sektion 

17 

2 

19 

b)  Naturwissenschaft!.  Sektion  . 

23 

9 

32 

Zusammen  803  522  1325 

Von  den  522  Ausländern  sind  ihrer  Heimat  nach  122  aus  Öster- 
reich-Ungarn, 91  aus  Rußland  (darunter  20  aus  Finnland),  70  aus 
Italien,  49  aus  Frankreich,  40  aus  Deutschland,  34  aus  Holland,  20 
aus  Großbritannien,  17  aus  Schweden,  16  aus  Rumänien,  13  aus 
Amerika,  11  aus  Griechenland,  je  6 aus  Dänemark,  Afrika  und 
Spanien,  je  5 aus  Luxemburg  und  Norwegen,  4 aus  Asien,  je  2 aus 
Belgien,  Portugal  und  der  Türkei,  1 aus  Montenegro.  — Unter  den 
879  Zuhörern  befanden  sich  252  Studierende  der  Universität  Zürich. 


Haudstauge  znm  Bedienen  der  Haupt-  und  Notknpplung  von 
Schraubenknpplungen.  D.  R.-P.  160  986.  Kaspar  Besen y ei  in  Püs- 
pök-Ladany  (Ung.).  — Das  Gerät  besteht  aus  einer  Handstange  b 

mit  einem  Handgriff  a und  einer  Eisen- 
spitze c mit  Ausschnitten  d.  Die  Spitze  c 
trägt  auf  der  einen  Seite  einen  Bügel  e, 
der  nach  vorn  in  einen  spitzen  Dorn  f 
ausläuft.  Beim  Kuppeln  erfaßt  der 
Arbeiter,  indem  er  den  Bügel  e nach 
abwärts  kehrt,  mit  dem  einen  der  Aus- 
schnitte d die  herabhängende  Schrau- 
benspindel der  Kupplung  von  der 
Wagenseite  her  knapp  über  der  Mutter 
des  vorderen  Kuppelbügels  und  hebt 
nun,  den  Puffer  als  Stütze  benutzend 
und  die  Spitze  c so  drehend,  daß  deren 
Bügel  e in  w’agerechte  Lage  gelangt,  die 
Kupplung  empor.  Der  Kuppelbügel  legt 
sich  dabei  auf  den  Bügel  e und  kann 
nun  leicht  in  den  Kuppelhaken  des 
gegenüberstehenden  Wagens  eingehängt 
werden.  Auf  die  gleiche  Weise  erfolgt 
das  Entkuppeln  sowie  die  Bedienung 
der  Notkupplung.  Bei  Notkupplungen 
mit  hängenden  Kuppelhaken  kommt 
dann  beim  Entkuppeln  der  Dorn  f am 
Bügel  e zur  Anwendung,  indem  die 
Schraubenspindel  wieder  mit  der  Spitze  c gefaßt,  der  Dorn  f aber 
in  das  nach  unten  gekehrte  Maul  des  Kuppelhakens  eingeführt  und 
dann  durch  Drehung  der  Stange  b nach  oben  gedreht  W'ird,  wodurch 
er  den  Nothaken  aus  dem  Bügel  aushebt.  Ebenso  dient  dieser  Dorn 
auch  zum  Ein-  und  Aushängen  der  Notketten.  Die  achsgleiche  Aus- 
bildung des  Gerätes  gestattet  die  Benutzung  von  beiden  Seiten  der 
Fahrzeuge  aus. 


Abb.  2. 


Verlag  von  Wilhelm  Eru  s t & Sohn,  Berliu.  — Für  deu  nichtamtliohen  Teil  verantwortlich;  I.  V.  Fr.  Schul  tze,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruokerei  Gebrüder  E r ns  t,  BerUu. 

Nr.  63. 
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INHALT:  Dt‘i-  siebente  iiitemationalo  .\reliitektenkongreß  in  London.  (SehlulJ.)  — Die  Bayerische  Jiil)iläums-Landesau88tellu7ig  in  Nürnberg.  If,  (Schluß.)  - Neuere 
Kliniken  in  Süddeutsclilnnd  und  der  Schweiz.  (Scliluß.)  — Vermischtes:  Windwerk  zum  Heben  und  Wenden  von  Lasten. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 

Der  siebente  internationale  Arcliitektenkonsreß  in  Lonrton. 


(Seil 

Reich  wie  der  Verliaodluugsstoff*)  waren  die  Besiclitigungen  und 
Feste,  die  der  Kongreß  liot.  Audi  die  Besiditiguugen,  für  die  sämt- 
liche Nachiiiittage  der  Kongreßwoche  bestiinnit  waren,  waren  meist 
dojijielt  und  dreifach  angesetzt,  so  daß  die  Teilnelmier  sich  entweder 
an  der  einen  oder  der  anderen  beteiligen  konnten.  Das  war  inso- 
fern berechtigt,  als  die  Anzahl  der  Kongreßteilnehmer  viel  zu  groß 
war,  als  daß  alle  au  ein  und  derselben  Besichtigung  hätten  teilnehmen 
können.  Besichtigt  wurden  in  London:  die  Gärten  des  Buckiugliam- 
Palastes,  die  keramische  Fabrik  von  Donltou,  die  Gesdiäftsanlageu  der 
großen  Ihunmteruehmertirma  Gebrüder  Holloway,  die  Westmiuster- 
Abtei,  die  Pauls-Kathedrale,  der  Tempel,  ilie  Bartholomäuskirche  in 
Smithtield,  der  Keusiugton-Palast,  der  Tower  von  London,  das  Par- 
lanientshaiis,  das  South  Keusiugtou- Museum,  Üorchesterhouse  und 
Bridgewaterhouse,  von  Xeubauteu  das  Institut  der  Bücherrevisoren 
und  die  neue  Westminster' Kathedrale.  iLu  Ausilügen  wurilen  nuter- 
uommeu:  ein  Tagesausllug  nach  Dxford,  gleichzeitig  mit  einem 
solchen  nach  Cambridge,  ferner  Xachmittagsaustlttge  nach  Ilatfield- 
hoiise,  nach  [laniptou  Court  und  nach  dem  Hospital  in  GreeuA\dch. 
Alle  Ausflüge  waren  außerordentlich  zahlreich  besucht,  und  die  Xach- 
fragen  für  den  Besuch  einzelner  Sehenswürdigkeiten,  wie  des  sehr 
interessanten  Hattieldhouse  Avaren  so  stark  gCAveseu,  daß  sie  nur  zur 
Hälfte  hatten  berücksichtigt  werden  können. 

Trotz  des  ungemeinen  Reichtums  der  Besichtigungen  und  Aus- 
tlttge  herrschte  unter  den  Kougreßteiluehnieru  die  Stimmung  vor,  daß 
sie  nichts  zu  sehen  bekommen  hätten,  Avas  sie  nicht  auch  sonst 
hätten  sehen  können  und  daß  ihnen  namentlich  die  eigentlich  inter- 
essanten Eigentümlichkeiten  des  Landes  verschlossen  geblieben  wären. 
Allgemein  Avar  bei  den  fremden  Kongreßteilnehmern  der  Wunsch 
vorhanden  geAvesen,  einen  Einblick  in  das  heute  interessanteste  Ge- 
biet der  englischen  Architektur,  die  häusliche  Baukunst,  zu  tun. 
Dieser  Wunsch  ist  von  der  Kongreßleitimg  leider  nicht  berücksichtigt 
worden.  Freilich  bieten  sich  ungeheure  SchAvierigkeiteu,  wenn  man 
versucht,  Privathäuser  einer  großen  Anzahl  von  Besuchern  zugänglich 
zu  machen,  immerhin  hätte  mau  Aveuigstens  den  ^'ersuch  imter- 
nehmmen  sollen,  der  ScliAvierigkeiteu  Herr  zu  Averdeu.  Der  Grund 
für  die  Xhchtberücksichtiguug  der  häuslichen  Architektur  liegt  in 
dem  beim  heutigen  englischen  Architekten  zu  beobachtenden  merk- 
Avürdigen  Bestreben,  vorAviegend  in  der  ^lonumeutalbaukuust  seine 
Befriecügung  zu  erblicken.  Die  englischen  Leistungen  sind  aber 
auf  diesem  Gebiete  für  den  Ausländer  ungemein  viel  weniger  Avichtig 
als  die  Leistungen  in  der  häuslichen  Baukunst,  in  der  der  englische 
Architekt  eine  ebenso  große  IMeisterschaft  als  Sicherheit  bekundet,  in 
der  er  dabei  aber  seine  Fähigkeiten  geringer  einschätzt  als  in  der 
Monunientalbaukunst. 

Au  Festlichkeiten  bot  der  Kongreß  außer  der  feierlichen  Eröff- 
nungüud  dem  Abschiedsfestmahl  zAvei  Abeudempfänge  und  ein  Garten- 
fest. Die  feierliche  Eröffnung  fand  in  der  Guild-llall  statt,  dem  alt- 
ehrwürdigen  Stadthause  der  City  von  London.  Der  Kongreß  Avurde 
dort  nach  einer  längeren,  das  Wesen  der  Architektur  Avürdigeutlen 
Ansprache  des  derzeitigen  Vorsitzenden  des  Instituts  britischer  Archi- 
tekten, John  Beicher,  tlurch  den  Herzog  von  Argyll  und  dessen  Ge- 
mahlin, Prinzessin  Luise  eröffnet.  Das  Königliche  Haus  nahm  au 
dem  Kongreß  keinen  Anteil.  Die  Akademie  der  Künste  begrüßte 
die  Kongreßteilnehmer  in  einem  Abendempfaug  in  den  Ausstellungs- 
räumen der  Königlichen  Kunstakademie  in  Piccadilly,  der  Lord-Mayor 
der  Stadt  London  in  einem  Abendempfang  im  ^lausiouhouse.  Die 
Perle  der  Feste  Avar  jedoch  das  Gartenfest,  das  das  Institut  britischer 
Architekten  den  Kongreßteilnehmern  in  den  entzückenden  Gärten  des 
Botanischen- Garten -^üreius  gab.  Die  Beleuchtung  durch  in  den 
Bäumen  hängende  elektrische  Birnen,  die  Musik  und  die  BeAvirtuug 
Avareu  alle  gleich  vorzüglich;  besonderes  Interesse  erregte  aber  eine 
Avohlgelungeue  Aufführung  von  Shakespeares  Soinmeruachtstraum  im 
Freien.  Ein  kleines  intimes  Fest  hatte  auch  der  kunstgeAverbliche 
\ ereiu  Art  M orkers  Guild  in  seinen  eigenai'tigeu  altertümlichen 
Räumen  in  Cliffords  Inn  veranstaltet,  und  ZAvar  zum  Andenken  an 
ihren  Begründer,  MTlliam  Morris.  Der  Abend  Avar  dadurch  von  hohem 
Interesse,  ,daß  eine  Ausstellung  von  Handzeichnungen  und  ausge- 
führten  Arbeiten  Morris’  zusammengebracht  Avar,  Avie  mau  sie  nicht 

*)  Zum  Verhaudlungsgegenstaud  5 (vgl.  S.  398)  ist  noch  der  vom 
Kongreß  gefaßte  Beschluß  uachzutrageu : Der  Kongreß  erachtet 
es  im  Interesse  des  bauenden  Publikums  aller  Länder  und  im  Interesse 
des  Architekteustandes  für  enviluscht,  daß  die  Berufsausübung  des 
Architekten  von  einem  gesetzlichen  Befähigungsnachweise  abhängig- 
gemacht  wird. 


so  leicht  Avieder  vereinigt  linden  Avird.  Das  von  über  üOO  Personen 
besuchte  Abschiedsfestmahl  fand  im  Hotel  f'ecil  statt  uml  verlief  in 
der  in  England  üblichen  M’eisc. 

Alles  in  allem  kann  der  Kongreß  als  ein  großer  Erfolg  angesehen 
Averden.  Der  Leitung  des  Instituts  britischer  Architekten  gebührt  für 
die  hingebende  und  aufopfernde  Weise  seiner  Vorbereitungen  die 
höchste  Anerkennung  uml  der  Dank  aller  Kongreßmitglieder.  Die 
zahlreichen  I'eranstaltuugeu  zur  Belehrung  und  Unterhaltung  der 
Kongreßteilnehmer  Avird  derjenige  am  höchsten  einschätzen,  der  die 
natürliche  Zurückhaltung  der  Engländer  auf  diesem  Gebiete  kennt. 

SoAVohl  zu  Beginn  als  am  Schlüsse  des  Kongresses  fanden 
Sitzungen  des  internationalen  Ausschusses  für  die  Architektenkongresse 
statt.  In  diesen  Avurden  verschiedene  Avichtige  Beschlüsse  gefaßt. 
Die  Anzahl  der  deutschen  Mitglieder  des  Ausschusses,  die  bisher 
sieben  betrug,  Avurde  um  drei  vermehrt.  Mitglieder  sind  jetzt 
Hinckeldeyn- Berlin,  Hofmanu- Darmstadt,  Kayser-  Berlin,  Muthesius- 
Berlin,  Xeher-Franklürt,  v.  Schmidt- München , Schmitz -Berlin, 
A'.  Seidl -München,  Stübben- Berlin  und  \VakloAV- Dresden.  Ähnliche, 
Avenn  auch  nicht  so  bedeutende  Verstärkungen  erhielten  einige  andere 
Länder,  so  daß  durch  diesen  Kongreß  die  Zahl  der  Gesamtmitgheder 
des  Ausschusses  von  84  auf  94  gestiegen  ist.  Die  Erfahrungen  auf 
dem  Londoner  Kongreß  AV'urden  in  folgenden  Beschlüssen  zusaminen- 
gefaßt:  1)  die  Verhandlungen  auf  folgenden  Kongressen  sollen  nicht 
Avieder  in  getrennten  Gebäuden,  sondern  in  ein  und  demselben  Ver- 
sammlungsraum geführt  Averden;  2)  die  Besichtigungen  sollen  sich 
in  Zukunft  mehr  auf  die  Eigentümlichkeiten  des  Kongreßlaudes  er- 
strecken. 

Als  Ort  für  den  nächsten  Kongreß  Avurde  auf  Antrag  der 
österreichischen  Ausschußmitglieder  Müen  bestimmt,  Avoselbst  der 
Kongreß  vom  18.  bis  24.  Mai  1908  stattfinden  soll.  Ein  Wiener  Aus- 
schuß hat  bereits  Vorbereitungen  für  diesen  Kongreß  getroffen,  die 
ein  reiches  Programm  versprechen.  Gleich  stark  wie  Österreich  be- 
warb sich  Amerika  um  den  nächsten  Kongreß.  Da  die  amerikani- 
schen Vertreter  schon  auf  dem  vorletzten  Kongreß  in  Madrid  eine 
Berufung  des  nächsten  Kongresses  nach  Amerika  beantragt  hatten 
und  diesen  Antrag,  nachdem  sie  nun  ZAveimal  eine  Ablehnung  er- 
fahren haben,  auch  auf  dem  nächsten  Kongreß  Aviederholen  Avollen, 
so  dürften  sich  die  I'erhältnisse  AÜelleicht  tlahin  entAvickeln,  daß  der 
übernächste  Kongreß  in  Amerika  statttinden  wird. 

Der  letzte  Londoner  Kongreß  hat  vor  allem  eins  gelehrt:  daß 
die  Kongresse  lebensfähig  sind.  Die  Teilnehmerzahl  hatte  hier  eine 
Höhe  erreicht,  die  hier  und  da  fast  zu  ünbequemlichkeiten  führte. 
Ob  der  tatsächliche  GeAvinu  für  das  Fach  die  Kougre.sse  rechtfertigt, 
ist  eine  Frage,  die  die  Lebensfähigkeit  nicht  unmittelbar  berührt: 
der  Gedanke  der  internationalen  'Wreinigungen  der  Architekten  hat 
jedenfalls  immer  Aveiter  Wurzel  gefaßt  uml  erfreut  sich  immer  größerer 
Beliebtheit.  Im  Interesse  der  gegenseitigen  Annäherung  der  Völker 
ist  jede  derartige  Veranstaltung  auch  nur  zu  begrüßen,  denn  durch 
gegenseitiges  Kennenlernen  allein  Averden  ihe  mannigfachen  natio- 
nalen Vorurteile  schAvinden,  die  leider  ZAvischeu  den  Völkern  noch 
bestehen.  Auch  ist  es  für  die  Fachgenosseu  der  verschiedenen  Länder 
von  IMrteil,  sich  persönlich  kennen  zu  lernen  (wobei  allerdings  ge- 
sagt w'erden  muß,  daß  sich  eine  Ai’t  Kongreßpublikum  herauszu- 
bildeu  im  Begriff  ist,  das  sich  nicht  durchaus  nur  aus  den  maß- 
gebenden Persönlichkeiten  zusammeusetzt).  Und  schließlich  kann 
auch  nicht  geleugnet  Averden,  daß  es  eine  ganze  Reihe  von  Fach- 
fragen internationaler  Bedeutung  gibt,  die  geeig-net  sind,  gerade 
durch  internationale  Beratung  gefördert  zu  Averdeu.  Dahin  gehören 
unter  anderen  das  künstlerische  Urheberrecht,  die  internationalen 
WettbcAverbe,  die  Denkmal] )flege,  die  Wohnnngsfürsorge,  die  Städte- 
anlagen. Freilich  ist  es  dafür  nötig,  daß  die  Kongreßteilnehmer  auch 
Avirklich  einiges  Interesse  an  den  Verhantllungen  bekunden,  denn 
die  Verhandlungen  müssen  doch  immerhin  den  Kern  des  Kongresses 
bilden.  Die  SehensAvüialigkeiten  eines  Laniles  lassen  sich  schließlich 
ungestörter  und  besser  zu  einer  anderen  als  der  Kongreßzeit  besich- 
tigen. Zu  bloßen  Vergnügung.sfahrten  sollten  the  Kongresse  niemals 
Averden  (auf  dem  Madrider  KongTesse  fand  ein  einziger  deutscher 
I’ortrag  statt,  auf  dem  Londoner  Avurden  unter  G4  I'orträgen  nur  2 
von  deutschen  Kongreßteilnehmern  gehalten). 

Der  Wert  der  Kongresse  kann  nur  in  der  tatsächlichen  Arbeit 
gesehen  Averden,  die  sie  fördern,  diese  allein  ist  es,  die  ihre  Be- 
deutung lebendig  erhalten  kann  und  die  die  großen  Aufwendungen 
und  Anstrengungen  rechtfertigt,  die  dem  Kongreßlande  erwachsen. 

Berlin.  Muthesius. 
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Die  Bayerische  Jubiläums- Landesausstelluiift-  in  Nürnberg:.  II. 

(Schluß  aus  Nr.  46.) 


Abb.  1.  PrinzregentenbruDDen  iu  der  Staatsausstellung. 


Die  Arcliitektur. 

Eine  Ausstellung  für  sich,  eine  Ausstellung  wettwerbender 
Künstler  gewissermaßen,  sind  die  Hauptausstellungsgebäude.  In  der 
Form  geht  so  die  Rücksicht  auf  das  Ganze  verloren.  Eigenartig  be- 
rührt das  Ilaupttor  von  Oberbaurat  Th.  v.  Kramer,  dem  Schöpfer 
der  großzügigen  Grundrißanlage  der  Ausstellung.  Der  übliche  Rogen 
fehlt,  nicht  zum  Vorzug  für  die  Wirkung  (Abb.  2*)).  Durch  das  ^littel- 
tor  sehen  wir  in  der  Ferne  die  das  Gebäude  der  Stadt  Nürnberg 
bekrönende  Noris  winken.  Dieser  in  den  Umrissen  und  als  Platz- 
abschluß ganz  gut  wirkende  Bau  ist  die  wenigst  glückliche  in  der 
Reihe  der  Festarchitekturen.  Er  hat  im  Äußern  etwas  Gezwungenes, 
lin  Innern  ist  dafür  eine  sehr  gute  Wirkung  erzielt.  Die  hinten  an- 
gegliederte historische  Ausstellung  der  Stadt,  so  gut  auch  sie  im 
Innern  wirkt,  als  Bauganzes  ist  sie  nicht  viel  besser  geraten.  Es 
war  kein  glücklicher  Einfall,  unter  anderem  an  der  Bedachung  die 
verschiedenen  Deckarten  des  geschichtlichen  Nürnberg  vorzuführen. 
Das  Gebäude  für  das  Kunstgewerbe  von  Bertsch-München  gleich 
daneben  (Abb.  3)  in  dem  reizenden  grünen  Winkel,  ein  durch  drei 
schwere  Rundbogentore  zugänglicher  Mittelbau  mit  Mansarddach 
und  rechtwinklig  zusammenschließenden  langgezogenen  Seitenflügeln, 
vorn  durch  einen  kräftigen  Ilolzzaun  mit  zwei  in  Ellipsenfonn  lauben- 
artig überdachten  Zugängen,  ist  eine  gute  Leistung.  Doch  man 
empfindet,  im  lauschigen  Vorgarten  sitzend,  etwas  wie  drückenden 
Ernst  in  der  Gestaltung,  den  die  ruhigen  Teilungen  der  Gitterungen 
der  breiten  Fenster  noch  vermehren.  Pfanns  Kunsthalle,  eine  Art 
Kuppelbau  mit  zwei  kleinen  Nebenkuppeln  aus  tieferliegender  flacher 
Gebäudemasse  aufsteigend,  eine  feine,  edle  Einheit  in  nackten  Formen, 
macht  sich  besonders  gut  in  der  Ansicht  über  den  mit  vier  Marabus 
geschmückten  Teich  weg.  Der  in  halbem  Achteck  vorgeschobene 
dreifache  Eingang  zeigt  über  den  Türen  den  einzigen,  in  satten 
Farben  gehaltenen  Schmuck,  dadurch  das  Auge  unwillkürlich  fesselnd 
und  zum  Eintreten  einladend.  Jm  Anblick  dieses  Baues  schweigl 
jeder  Wunsch,  und  das  ist  das  beste  Zeugnis.  Konstruktiv  und  so- 
fort den  Inhalt  des  Raumes  erraten  lassend  wirkt  die  Maschinen 
halle  deren  Erscheinung  durch  eine  ruhigere  Bemalung  w'esentlich 
hätte  gewinnen  können.  Das  große  Ilauptrestaurationsgebäude  von 

*)  Die  Abbildungen  sind  nach  Lichtbildern  von  Ferd.  Schmidt 
in  Nürnberg  hergestellt. 


Lang,  Dötsch  und  Zeller  ist  verbunden  mit  einer  großen  offenen 
bogenförmigen  Halle.  Es  gewinnt  durch  die  mehrfache  mit  roten 
Stuhlreihen  besetzte  grüne  Terrasse.  Die  große  Bierhalle  im 
Innern  des  geschlossen  und  doch  vielgegliedert,  im  Dach  als  Durch- 
dringung zweier  Mansarddächer,  sich  darstellenden  Ilauptbaues  ist 
mit  ihren  Holzgalerien  vorteilhaft  gelöst  und  von  guter  Hörsamkeit. 
Auf  die  kampanileartig  losgelöst  von  dem  Hauptbau  aufragenden 
Türme  hätte  zugunsten  einer  ruhigeren  Wirkung  des  Platzes  wohl 
verzichtet  werden  dürfen.  Sie  kommen  in  Verbindung  mit  dem 
Hauptbau  nicht  zur  Geltung,  und  anderseits  bewirken  sie  eine  sehr 
ungünstige  Häufung  aufsteigender  Umrisse,  wenn  man  beim  Ver- 
waltungsgebäude den  Ausstellungshof  betritt,  denn  da  drängen  sich 
noch  die  beiden  Schlote  der  Maschinenhalle  ins  Gesichtsfeld.  Sehr 
gelungen  und  malerisch  sind  die  Gebäude  der  Verwaltung  (Abb.  5) 
und  der  Presse  von  Kin  tzin  ger-Nürnberg.  ln  ersterem  ist  der  feine, 
im  Grundton  w'eiß  und  gelb  gehaltene  mit  buntem  Bodenbelag  ver- 
sehene Emptängsraum  hervorzuheben.  Eine  ganz  eigenartige  Leistung 
ist  das  Staatsgebäude  von  Landbauamtsassessor  Ullmann.  In, 
man  möchte  sagen  romanisch  schweren  eigenartigen  Formen,  eine 
monumentale  Architektur  bildend,  steigt  es  in  trägem  welligen 
Linienfluß  zu  seiner  Kuppelhöhe  auf.  Zwei  vorgeschobene  schmale 
Flügelbauten  leiten  zu  dem  mächtigen  Eingangstor  unter  der  flachen 
Kup])el,  welche  bekrönt  wii'd  von  einer  einen  großen  durchsichtigen 
Glasliall  tragenden  Atlantengruppe.  Im  Schaubild  wirkt  es  ungünstig, 
daß  die  Spitzen  der  Flügelbauten  durch  zu  hoch  gezogene  farben- 
kräftige Festgehänge  und  Zierbäume  geschmückt  sind.  Der  feine 
runde  Wellenfluß  des  Umrisses  leidet.  Die  hohe  Eingangshalle  mit  dem 
Luitpoldbrunnen  (Abb.  1),  letzterer  in  Marmor  ausgeführt  von  Joh. 
Funk-Nürnberg,  ist  byzan tisch  prächtig  und  überaus  stimmungsvoll, 
wenn  wir  auch  mit  den  Einzelheiten  nicht  ganz  einverstanden  siud. 
Edel  ist  die  anschließende  Haupthalle  in  verkleideter  Holzkonstruktion. 
Hier  befindet  sich  die  Planausstellung  der  Obersten  Baubehörde. 
Die  bei  dem  großen  Gebäude  aufgebauten  Arbeiterw’ohnhäuser  der 
Wohnungskolonie  am  Betriebsbahnhof  in  Nürnberg  sind  trauliche, 
anheimelnde  Kunstwerke. 

Das  Hauptindustriegebäude  (Abb.  4)  und  das  der  Kgl.  Forstaus- 
stellung (Abb.  6)  hat  Theod.  v.  Kramer  geschaffen.  Ungemein  reizvoll  ist 
das  letztere.  Dichterisch  empfunden  wirkt  es  wie  ein  freundliches 
Idyll  im  schweigenden  Wald  erträumt.  Im  Äußern  und  Innern 
Harmonie.  Ausstellungsbauten  sollten  nicht  ganz  auf  dem  Boden 
architektonischer,  steinerner  Wirklichkeit  stehen.  Theod.  v.  Kramer 
hat  den  richtigen  Weg  ein  geschlagen.  Beim  Hauptindustriegebäude 
trifft  er  vielleicht  noch  besser  als  bei  dem  Forstgebäude  den  leicht- 
lebigen Aus.stellungscharakter.  Leicht,  tändelnd,  festesfroh  erscheint 
die  Architektur  des  von  zwei  luftigen,  stufenförmig  ansteigenden 
Türmen  beseiteten  langen,  gewissermaßen  dreischiftig  sich  von  vorn 
ansehenden  Gebäuderiesen  mit  seinen  achtzehn  Lichthöfen.  Sein 
vorgeschobener  Mittelbau  in  Mansardgiebelform  erhebt  sich  ge- 
drungen zwischen  zwei  niedrigen  Türmen.  Ein  buntes  schönes  Bild 
überzieht  im  Bogen  die  Runde  der  großen  iMittelöffnung,  aus  zwei 
erkerartigen  Vorbauten  heraus  sich  ziehend.  An  diesen  zwei  Ge- 
bäuden sind  neue  Wege  gezeigt,  auf  denen  sich  eine  ausgesprochene 
monumentale  Ausstellungsarchitektur  entwickeln  kann.  Kramer  bricht 
mit  der  Gepflogenheit,  die  Ausstellungsbauten  sozusagen  als  Modell 
für  Steinausführung  zu  betrachten.  An  diesem  Fehler  leiden  mehr 
oder  minder  alle  bisher  besprochenen  Nürnberger  Leistungen. 

V^on  den  übrigen  Bauten  sind  bemerkenswert  die  Festhalle,  wohl 
beeinflußt  von  Kramer.  In  ihrem  hohen,  gut  wirkenden  Saal  (Abb.  7) 
kommt  einmal  der  Holzverband  in  monumentaler  und  schmücken- 
der Weise  in  den  un verkleideten  30  m spannenden,  16,50  m hohen 
Stephanscheu  Bogenbindern  zu  seinem  Recht.  Schwer  hat  es  die 
nordische  Anklänge  zeigende  Dlünchener  Bierhalle  von  Henrich- 
Nürnberg,  mit  ihrem  naturfarbenen  Holzwerk  neben  den  hellen  Putz- 
bauten und  zwischen  den  braunen  Föhrenstämmeu  zur  Geltung  zu 
kommen.  Von  kleineren  Bauten  seien  genannt  das  ins  mehr  Städtische 
übersetzte  Inntaler  Haus  von  Riemerschmid.  Dyckerhoff  hat  einen 
sehr  hübsch  wirkenden  Pavillon  mit  großem  geschickt  angeschlosseueu 
Zement-Eisenbogeu  errichtet.  Architektonisch  gut  wirkt  auch  ein 
Pavillon  in  Tempelform.  Auch  auf  die  große  Reihe  rauschender 
Brunnen  ist  aufmerksam  zu  machen.  Besonders  reizvoll  jst  der  im 
Sinne  der  Alten  erfundene  St.  Georgsbruuuen  für  Freising  von 
Blumeutritt-München,  Modell  St.  Georg  von  Bildhauer  F.  Krüger- 
Frankfurt  a.  M.,  Ausführung  von  J.  Franz  jr.-Freisiug.  Eine  Übelisken- 
gi'uppe  von  Riesenbleistiften  (Entwurf  von  Ullmann)  könnte  ein  in 
jeder  Beziehung  gelungenes  echtes  Ausstellungsstück  sein,  wenn  des 
Beiwerks  nicht  zu  viel  wäre.  In  dieser  Beziehung  ist  die  in  der 
Nähe  befindliche  (bei  13  des  Lageplans,  S.  291)  schliclite  Pyramide  aus 
Grauitpflastersteiuen  ein  Meisterstück  zu  nennen. 
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scliichtlicli  wiederholenden  Kunst, 
wie  sie  lange  auch  in  Nürnberg 
herrschte.  Von  den  neuesten  Hau- 
ten der  Stadt  zeigt  das  Neue  Gas- 
werk seinen  Schöpfer  als  eine 
A’ielbegabte  Künstlernatur.  Sehr 
lehrreich  gerade  ini  Vergleich  zur 
Ausstellungsarchitektur  ist  eine 
Sammlung  von  Photographien  der 
Nürnberger  Volksfestbauten  seit 
1888.  Eine  Fülle  von  Stoff  für 
Klärung  der  Frage  der  wahren 
Festarchitektur.  Glücklich  hat 
Nürnberg  die  Verkehrsfragen  z.  H. 
am  Weißen  Turm  architektonisch 
gelost. 

Andere  Städte  haben  sehr 
spärlich  ausgestellt.  Ganz  beschei- 
den hat  in  der  Industrieausstel- 
lung auch  einen  Platz  der  Stein 
metzmeister  von  St.  Sebald  und 
St.  Lorenz,  .Johann  Gösch el.  Fr 
stellt  Lichtliihler  selbständig  aus- 
geführter Bauten  und  Bauteile  aus. 
Wenn  wir  nicht  glauben,  daß  nur 
Steinmetzmeister  unsere  alten 
Dome  gebaut  haben  könnten,  in 
diesem  Falle  könnten  wir  bald 
irre  werden. 

Unsere  größte  Aufmerksam- 
keit muß  naturgemäß  die  präch- 
tige Ausstellung  der  Obersten  Bau- 
behörde beanspruchen,  ln  Plan, 
Schaubild,  Lichtbild  und  auch  in 
Modell  sind  die  Bauten  des  letz- 
ten Jahrzehnts  vorgeführt.  Ein 
mustergültiger  Katalog  gibt  uns 
allen  nur  denkbaren  Aufschlirß 
über  Planfertiger,  Ausstattung, 
Kosten  usw.  Ein  einheitlicher  ge- 
sunder künstlerischer,  aufs  Male- 
rische gerichteter  Zug  geht  durch 
das  ganze  Bauwesen ; diesen  Ein- 
druck hat  man  auch  bei  flüch- 
tigem Durchgehen  der  zahllosen 
Baurisse.  Er  erscheint  nur  etw'as 
zu  einheitlich,  namentlich  in  Hin- 
sicht des  Schaffens  in  geschicht- 
lichen Formen.  Einzelkünstler 
treten  bei  Gestaltung  der  An- 
sichten kaum  hervor.  Alles  meist 
gleichmäßige  Renaissance  oder 
Barock,  im  ikußern  nicht  immer 
glücklich  dem  Stadtcharakter  an- 
gepaßt, was  doch  Absicht  zu  sein 
scheint.  Doch  ist  erfreulich,  daß 
bei  der  Innengestaltung  und  der 
künstlerischen  Darstellungder  Ent- 
wurfszeichnungen sich  vielfach  die 
Eigenart  modern  frei  schaffender 
Persönlichkeiten  ungehindert  ent- 
falten konnte.  Ganz  reizende  Vor- 
hallen, 'rreppenaufgänge,  Höfe  usw. 
sind  geschaffen.  Besonderer  Er- 
wähnung w'ert  erscheinen  u.  a. 
reizende  Fürsterhäuser,  Straßen- 
warthäuser (46,  89,  90  d.  Kat.),  das 
Amtsgericht  in  Miesbach,  die  Wiederherstellung  der  Burg  in  Burg- 
hausen, das  Pfarrhaus  in  Laubendorf  (75  d.  Kat.),  die  Kirche  in 
Schönberg  (76),  die  Zentralimpfanstalt  in  München  (48)  und  das 
Stammgestüt  in  Zweibrücken.  Auch  bei  den  Ingenieurbauten  macht 
sich  erfreulicherweise  mehr  und  mehr  eine  künstlerischere  Auf- 
fassung Bahn.  So  die  Marienbrücke  bei  Neuötting  über  den  Inn. 

Und  wenn  wir  sehen,  daß  z.  B.  beim  großen  Justizgebäude  an 
der  liuitpoldstraße  in  München  von  Friedr.  v.  Thiersch  eine  ganz 
moderne  Richtung  eingeschlagen  ist,  so  dürfen  -wir  hoffen,  daß  bei 
weiteren  neuen  großen  Aufgaben  auch  eine  neue  Zeit  mit  neuen 
Kunstanschauungen  das  äußere  Bild  der  Staatsbauten  immer  mehr 
beeinflußt. 

Die  Schulen,  allen  voran  die  Technische  Hochschule  in  München, 
haben  in  großem  Umfang  im  Staatsgebäude  ausgestellt.  Die  Hoch- 


Abb.  2.  Haupteingang. 


Abb.  3.  Kunstgewerbeausstellung. 

Auf  der  Nürnberger  Ausstellung  sind  auch  der  architektonische 
Entwurf  und  das  Baumodell  in  umfangreicher  Weise  zur  Geltung 
gekommen.  Wenig  günstig  leider  schneidet  die  Architektur  in  der 
Kunsthalle  ab.  Professor  Jos.  Schmitz’  Kirchenbaukunst  und 
Grassels  und  Dülfers  Profanbaukunst  sind  glänzende  Lichtblicke 
in  sonst  unbestimmtem  Gemenge,  aus  dem  sich  als  sehr  talentreich 
Peter  Birkenholz-München  mit  farbigen  Studien  malerischer  Archi- 
tektnren  hervorhebt.  Auch  Schmeißner-Nürnberg  hat  tüchtige 
Federskizzen  ausgestellt.  Die  Gebrüder  Rank -München  haben  ihre 
bedeutenderen  Sachen  in  einer  Sonderausstellung  vereinigt.  In  der 
Ausstellung  der  Stadt  Nürnberg  haben  die  Namen  Wallraff  und 
Kuch  den  besten  Klang;  des  ersteren  IMelanchthonschulhaus,  des 
anderen  Bismarckschule  und  Volksfestbauten  erscheinen  als  von  den 
besten  Leistungen,  die  endlich  einmal  sich  weiter  ablösen  von  der  ge- 
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Abb.  4.  Hauptindustriegebäude. 


schule  fülirt  nicht  nur  Pläne,  hervorragendere  Zeich- 
nungen, Lehrgänge,  ausgewählte  Schülerarbeiten,  präch- 
tige ünterrichtsmodelle  uud  neue  Apparate  vor,  sondern 
auch  schriftstellerische  Erscheinungen,  die  mit  ihren 
Gebieten  Zusammenhängen.  "Wir  schauen  in  frisches 
Leben  und  Streben.  Daß  auf  einem  Konstruktionsblatt 
eine  Dachrinnenkonstruktiou  flüchtig  dargestellt  wird, 
sollte  jedoch  nicht  Vorkommen.  Auch  kann  in  bezug 
auf  Auordnung  eine  Eingabezeichnung  kaum  als  Muster 
gelten. 

Wir  sehen,  daß  auch  an  den  Baugewerkschulen  eine 
neue  Zeit  Einzug  halten  will,  die  zu  einer  boilenstän- 
digen,  einfachen  Bauweise  drängt,  mag  auch  manches 
noch  zu  reich  oder  gekünstelt  erscheinen,  z.  B.  ein 
Modell  eines  Ilauseingangs  (Passau).  In  Kaiserslautern 
erscheint  der  Gedanke  am  richtigsten  erfaßt.  Die  Kon- 
struktion wird  überall  kräftig  betont,  das  ist  und  bleibt 
schließlich  die  Hauptaufgabe  der  Baugewei'kschule.  ^'on 
den  Säulenorduungen  trennt  man  sich  wohl  schwer.  Bei 
den  Industrieschiden  blühen  sie  noch  in  vollem  Glanz 
im  Gegensatz  besonders  zu  den  Realgymnasien,  wo  be- 
grüßeuswertervveise  der  Unterricht  in  darstellender  Geo- 
metrie, Schatten-  und  Schaubildlehre  auch  dem  Ver- 
ständnis architektonischer  Schöpfungen  dienstbar  gemacht 
wird.  Ausnehmend  viel  Architektur  aller  Stilarteu  sehen 
wir  hier,  während  die  Gymnasien  das  Studium  der  le- 
benden Natur  hervorheben.  Auch  die  Kunstgewerbe- 
schulen leisten  Gutes.  Besonders  fallen  hier  die  schönen 
Glasmalereien  auf. 

Im  Kimstgewerbe  ist  gegenüber  der  ISDller  Ausstel- 
lung ein  hocherfreulicher  Fortschritt  zu  verzeichnen, 
namentlich  was  Zimmereinrichtungen  anlangt.  Es  ist 
kaum  etwas  da,  was  nicht  gesundes  Wollen  verrät.  Die 
^leisterkurse  des  Gewerbemuseums  Nürnberg  scheinen 
viel  Segen  gestiftet  zu  haben.  Eine  Reihe  von  Zimmern 
vom  Architekten  C.  \'oit  in  München,  ausgeführt  von 
M.  Ballin,  Hufmöbelfabrik  daselbst,  des  Bayer.  Gevverbe- 
museums  nach  Entwürfen  von  R.  Riemerschmid,  solche 
für  Bayreuth  von  Hofbaurat  Drollinger  in  München  und 
Blumentritt  ebenda  für  Fi-eisiug  sind  besonders  hervor- 
zuheben. Hier  sei  auch  der  von  Adelhard  in  Nürnberg 
ausgestellten  Holzmosaikbilder  gedacht,  bei  denen  einige 
gute  Stücke  sind.  Die  Kunstschlossereien  z.  B.  Leibold 
in  Nürnberg  mit  einem  in  modernen  Formen  gehal- 
tenen Prachttor,  Frey  daselbst,  Rauch,  Kirsch  und 
A.  Friedinger  in  München,  die  Hofglasmalereien  F.  X.  Zettler  in 
München  und  Gebr.  Schmitt  in  Bamberg  leisten  sehr  bemerkenswertes, 
zum  Teil  sehr  feines.  Glasmosaik  wird  sich  durch  das  prächtige 
lebensvolle  Bildnis  des  Priuzregenteu  Luitpold  (in  der  Industrie- 
ausstellung) neue  Freunde  erwerben. 

Auch  die  Glasfabrikation  steht  in  Bayern  in  hoher  Blüte,  wie 
die  Ausstellung  zeigt.  Die  Heizkörperumrahmuugen  und  Kamine  von 
Lincke  in  München,  Kachelöfen  von  Hausleiter  in  Nürnberg  sind  meist 
herzerfreuende  Leistungen  in  moderner  Richtung.  Auch  Bankel  in  Lauf 
ist  mit  Kopien  alter  Öfen  beachtenswert.  Kochherde  dagegen  sind  ein 


Abb.  5.  Verwaltungsgebäude. 


Gebiet,  an  das  sich  ein  neuer  besserer  Geschmack  noch  nicht  recht 
gewagt  hat,  ebenso  eiserne  Öfen,  die  doch  im  16.  Jahrhundert  auch 
im  Emjiire  noch  ganz  reizvoll  gestaltet  waren.  Wie  schön  ließen  sich 
die  altbewährten  Meidinger  Öfen  des  Eisenwerks  Kaiserslautern  z.  B. 
gestalten.  Die  Erzgießerei  Lenz  in  Nürnberg  hat  dagegen  wirklich 
vollkommene  Leistungen  in  Bronzen  aller  Alt  ausgestellt. 

Wie  ein  Kleinod  in  dem  bunten  Jahrmarktsbilde  der  Industrie- 
halle, allseits  anerkannt,  wirkt  die  Luxusstalleinrichtung  und  Ge- 
schirrkammer der  Eisengießerei  Kaspar  Berg  in  Nüimberg  durch  ihre 
schönen,  leichten,  zweckmäßigen  Formen.  Die  Herstellung  von  Schul- 
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Abb.  6.  StaatsforstausstelluDg. 


Abb.  7.  Inneres  der  Festhalle. 

naöbeln  hat  in  Bayern  eine  besonders  ausgedehnte  Vertretung.  So 
stellen  die  vereinigten  Schulmöbelfabriken  ein  Schulzimmer,  einen 
Zeichensaal  und  ein  Schularztzimmer  in  gediegenster  Durchführung 
aus.  Ein  eingerichteter  Volksschulsaal  ist  auch  in  der  Ausstellung 
der  Stadt  Nürnberg  zu  sehen.  Hier  sei  ferner  der  Patentholz- 
wendeltreppen von  Neumann  in  Alünchen  gedacht.  Erfreulich  ist, 
daß  der  Herstellung  von  Bautenmodellen  sich  auch  die  Industrie 
nun  annimmt  (Robert  Kratz  io  München).  Bemerkenswert  sind 
die  Sammelausstellungen  des  Inntaler,  Allgäuer  und  Werdenfelser 
Hauses. 


Die  Steinbearbeitung  ist  auf 
der  Ausstellung  ausnehmend  gut 
vertreten.  Ein  tadelloses  Muster 
bildet  der  schöne,  schon  erw'ähnte 
Prinzregentenbrunnen  (Abi).  1 ) 
aus  poliertem,  verschiedenfarbi- 
gem Marmor  (auch  Intarsien)  von 
den  Marmorwerken  Joh.  Funk  in 
Nürnberg,  die  auch  sonst  sich 
hervortun,  so  in  der  historischen 
Ausstellung  der  Stadt,  mit  Pfeiler- 
und Wandbekleidungen  bei  Län- 
gen bis  zu  3,.öU  m aus  einem 
Stück.  Nicht  weniger  der  Heiwor- 
hebung  wert,  als  Meisterwerk  der 
Muschelkalkbearbeitung,  ist  die 
Wiederherstellung  des  reichen 
Ölberges  von  St.  Lorenz,  ausge- 
führt von  Johann  Göschei  in 
Nürnberg.  Bei  den  Grabdenk- 
mälern, die  in  einem  eigenen 
Friedhof  hinter  der  Kunstgewerbe- 
ausstellung vereinigt  sind,  findet 
sich  auch  manches  technisch  und 
künstlerisch  feine  Werk. 

In  der  Steiuindustrie  tritt  be- 
sonders in  den  Vordergrund  die 
Kunststeinfabrikation,  die  in  und 
bei  Nürnberg,  in  IMünchen,  Ulm 
u.  a.  0.  bliüit.  Meist  wird  ganz 
Bedeutendes  geleistet,  so  daß  es 
wirklich  schwer  ist,  ohne  genauer 
hinzusehen,  den  Kunststein  noch 
zu  erkennen.  Eine  schöne  Probe 
bildet  das  hübsche  Pumpenhaus 
von  Th.  V.  Kramer  und  der  Brun- 
nen mit  den  Marabus  von  Ferdi- 
nand Göschei  in  Nürnberg.  Alle 
Farben  und  Steinarten  vom  Granit 
bis  zum  roten  Sandstein  sind 
vertreten.  Demgegenüber  ist 
die  Herstellung  von  künst- 
lichem Marmor  aus  Schiefer  bis 
auf  wenige  Muster  noch  sehr  weit 
von  Naturtreue  entfernt.  Asbest- 
schiefer, Thümmelitschiefer  von 
den  Thümmelitwerken  Hof  i.  B. 
(mit  Preolithanstrichen)  haben  da- 
gegen eine  Zukunft.  Natürlich 
sind  auch  die  Steinholzböden 
aller  Art  vertreten:  Holzterrazzo 
(Schleicher  in  München),  Terralith 
(Mahla  in  Nürnberg),  Marmorholz 
(Architekt  Aug.  Kiesch  in  Mün- 
chen) u.  a.  Terralith  als  Blockstufe 
zu  verwenden,  ist  ein  schönheit- 
lich  unglücklicher  Gedanke.  Der 
Marmorholzbelag  im  Empfangs- 
raum des  Verwaltungsgebäudes 
mit  verschiedenfarbigen  teppich- 
artigen Einlagen  zeigt,  wie  mit 
neuem  Stoff  Neues,  Schönes  ge- 
schaffen werden  kann.  Kunstholz 
(Vulkana  in  Nürnberg)  ist  noch 
nicht  in  allen  Mustern  gut  geraten. 

Von  Isolierstoffen  sind  u.  a. 
getränkte , gepreßte  Korksteine 
in  Reichsformat  ausgestellt,  die 
auch  für  die  Kühlanlage  der  Mün- 
chener Bierhalle  auf  der  Ausstel- 
lung Verwendung  gefunden  haben 
und  da  besichtigt  werden  können.  Bimssandzementdielen,  welche  die 
Nachteile  der  Gipsdielen  und  der  Rabitzwände  vermeiden,  w'erden  nun 
auch  in  Bayern  hergestellt.  Stöcker  u.  Schoberwalter  in  Nürnberg 
stellen  eine  Maschine  aus,  mit  der  zehn  Stück  gleichzeitig  angefertigt 
werden  können.  Fugenlose  Luginowände  der  ersten  Bayerisdien 
Baugesellschaft  in  Nürnberg,  Prüß-Patentwände , die  Bavaria-Hohl- 
steindecke bis  2,40  m Spannweite  imd  die  Schultheißdecke,  eine 
massive  Holzdecke  ohne  Auffüllung,  sind  in  lehrreichen  naturgroßen 
Modellen,  welche  Einblick  in  alle  Einzelheiten  gestatten,  vorgeführt. 
Durch  ein  hübsches,  vom  Architekten  Schmeißner  in  Nürnberg  ent- 
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worfenes  Häuschen  will  die  Terrauovaindustrie  Liebhaber  gewinnen. 
Zenientrohre  mit  Eiseneinlage  in  Monierbauweise  stellt  W.  Dorn 
in  Kempten  i.  A.  her.  Es  würde  zu  weit  führen,  die  Zementindu.strie 
ausführlicher  zu  besprechen  und  auf  die  stattlich  und  gediegen 
vertretene  Fabrikation  von  Tonwaren  für  das  Baugewerbe,  von  Farben 
u.  a.  einzugehen,  oder  die  überraschend  reiche  Fülle  der  verschieden- 
artigsten Baugesteine  vom  Basalt,  Granit,  dem  verschiedenfarbigen, 
verschiedenkörnigen  Sandstein,  den  Muschelkalken  bis  zum  Jurakalk 
und  Treuchtliuger  und  Kiefersfeldener  Marmor,  welche  der  gesegnete 
Boden  Bayerns  spendet,  zu  würdigen. 

In  der  Metallindustrie  treten  die  Leistungen  der  Maximilians- 
hütte hervor.  Kaltgebogene,  schraubenfürmig  gewundene  und  ge- 
knitterte I-Eisen  zeigen  die  Stoffbeherrschung.  Eine  Darstellung  der 
Eisenfabrikation:  Schweiß-,  Thoma.s-,  Flußeisen  darf  nicht  übersehen 
werden.  Auch  die  iMessingindustrie  ist,  W'örtlich  und  bildlich, 
„glänzend“  vertreten.  Im  Zentralheizungsgebiet  sind  Firmen,  die 
weit  über  Bayern  hinaus  bekannt  sind,  unter  den  Ausstellern. 
Äußerst  schüchterne  Anfänge  zu  einer  wirklich  gefälligen  Ausbildung, 
z.  B.  der  Radiatoren,  glaubt  mau  auch  hier  zu  sehen. 

Die  hervorragenden  Einrichtungen  des  Bayerischen  Gewerbe- 
museums für  die  Materialprüfung  auf  allen  Gebieten  müssen  den 
Fachmann  auf  der  Aus.stellung  besonders  anziehen.  Eine  Reihe  der 


Prüfungsmaschinen  hat  die  Maschinenbau -Aktiengesellschaft  Nürn- 
berg gebaut:  So  eine  fahrbare  Beton-Prüfungsmaschine,  Bauart 
Martens,  welche  besonders  bei  Bauausführungen  zur  ständigen 
Prüfung  der  Güte  des  Betons  Verwendung  findet. 

Der  Arbeiterwohlfahrt  wurde  in  der  Staatsausstellung  eine 
besondere  Abteilung  gewidmet.  Neben  anschaulichen  Tafeln  sind 
die  vorgeschriebenen  Schutzvorrichtungen  in  allen  Betrieben  in 
Ausführung  gezeigt.  Wo  die  Größe  das  Raummaß  überschreitet, 
wie  bei  den  Baugerüsten,  hat  man  gi’ößere  Mo<lelle,  gefertigt  von 
den  Bauführern,  oder,  wie  in  der  Ausstellung  der  Stadt  Nürnberg, 
von  den  Bauaufsehern  aus  dem  Arbeiterstand,  zur  Anschauung 
gebracht.  Jm  Rahmen  dieses  Berichts  weiteres  aus  der  schönen 
Ausstellung  zu  besprechen,  ist  nicht  möglich. 

Der  Gesamteindruck  der  Ausstellung,  soweit  es  unser  Gebiet  an- 
geht, Lst  ein  sehr  erfreidiclier.  Auf  allen  Gebieten  stellt  Bayern 
seinen  Manu  und  ringt  im  Wettbewerb  nach  dem  Besten.  Wenn 
wir  auch  durch  das  FMlilen  manches  geachteten  Namens  ein  voll- 
ständiges Bild  von  der  Leistungsfähigkeit  des  Bayerlandes  nicht  ge- 
winnen, so  wird  doch  der  Beweis  erbracht,  daß  es  auf  der  Höhe 
steht  und  keinen  Stillstand  kennt. 

Koburg.  Prof.  Oelenheinz. 


Neuere  Kliniken  in  Snddentscliland  und  der  Schweiz. 


(Schluß  aus  Nr.  62.) 


iVbb.  11.  Ileiz- 
kammern  iu  der 
Irrenklinik  in 
München. 


7)  Innerer  Ausbau.  Die  bauliche  Durchführung  der  besichtigten 
Institute  zeigte  wenige  bemei’kenswerte  Abweichungen  von  den  an- 
erkannten Grundsätzen  für  die  Ausbildung  von  Krankenhäusern  Die 
Heizung  erfolgt  durch  Öfen  nur  als  Notbehelf.  Hochdruckdampf- 
heizung findet  sich  nur  noch  in  der  chirurgischen  Klinik  in  Bern, 
Warmwasserheizung  nur  hu  Nürnberger  Krankenhause:  alle  anderen 
Institute  haben  Niederdruckdampfheizung.  Besondere  zentrale  Be- 
lüftungsaulagen sind  nicht  häufig;  die  vollstäudigsten  enthalten  das 
Allgemeine  Krankenhaus  in  Nürnberg  und  die  Irrenklinik  in  München, 
ln  der  Vorwärmkammer  der  letzteren  ist  die  Aufhängung  der  Heiz- 
rohre und  Verduustungsschaleu  1,.!50  m über  FMßbodeu  bemerkenswert. 

Der  Operationssaal  iu  Nürnberg  wird  iu  ziem- 
lich umständlicher  Weise  einmal  durch  iu  ihm 
aufgestellte  Heizkörper,  dann  durch  Erwärmung 
des  FMßbodens  von  unten  her,  endlich  durch  die 
aus  dem  Keller  aufsteigende  warme  Luft  in  den 
weiten  Zwischenräumen  seiner  doppelten  F'enster 
und  Glasdeckeu  erwärmt.  Die  Irrenklinik  in 
München  besitzt  besondere  kleine,  vom  Flur  her 
zugängliche  Kammern  für  die  Reihenglieder  iu 
den  abgeschrägten  Ecken  der  Krankenräume 
(Abb.  11).  ln  der  chirurgischen  Klinik  in  Basel 
stehen  die  Heizkörj)er  in  den  llohlräumen,  die 
durch  die  weite  Ausrundung  der  Ecken  sich  bilden,  und  sind  mittels 
Schlupftüren  zugänglich;  außerdem  liegen  Rohrschlangen  unter  dem 
Fußboden  des  poliklinischen  Operationssaales.  Ganz  ähnlich  wird  die 
aseptische  Abteilung  der 
chirurgischen  Klinik  in  Zürich 
erwärmt.  Diese  Wand-  und 
Fußbodenheizung  hat  den 
Nachteil,  daß  sie  etwa  zwölf 
Stunden  vor  der  Benutzung 
der  Räume  angelassen  wer- 
den muß;  auch  sind  die 
vielen  engen  Heizkammern 
schwer  rein  zu  halten. 

Die  künstliche  Beleuch- 
tung erfolgt  ziemlich  überall, 

W’O  elektrischer  Strom  zu 
haben  ist,  in  kleinen  Räumen 
durch  Glühlicht,  iu  größeren 
durch  (meist  indirektes) 

Bogenlicht.  Auffallend  ver- 
schieden sind  die  Anforde- 
rungen au  Helligkeit  für  Ope- 
rationsräume. Im  Allgemeinen 
Krankenhaus  in  Nürnberg 
sind  7 und  10  Glühbirnen  zu  Abb. 
je  25  Kerzen  an  zwei  Strom- 
kreisen iu  einem  Reflektor 
vereinigt.  Im  poliklinischen  Operatiouszimmer  der  chirurgischen 
Klinik  in  Tübingen  werden  4 indirekte  Bogenlamiien  für  ausi'eicheud 
gefunden  und  eine  vorhandene  fünfte  direkte  Bogenlamj)e  selten  be- 
nutzt. ln  der  Frauenklinik  Tübingen  wird  das  Licht  einer  sehr 


Schnitte. 

12.  üperationsbeleuchtung  in  der 
Frauenklinik  in  Tübingen. 


starken  Bogenlampe  durch  Linsen  und  Spiegel  vom  Flur  her  auf  das 
Operationsfeld  geworfen  (Abb.  12).  Im  klinischen  Hörsaal  der  Frauen- 
klinik Straßburg  sind  zwei  Gliihlampenrefiektoren  mit  je  fünf  Birnen 
mit  Kugelgelenken  an  einem  Bügel  montiert,  um  zerstreutes  Licht  zu 
erhalten.  Im  klinischen  Saal  der  chirurgischen  Klinik  in  Basel  sind 
24  Glühlampen  zu  einem  großen  Reflektor  vereinigt.  Die  Frauenklinik 
in  Basel  besitzt  in  den  Gebärsälen  Reflektoren  mit  nur  je  3 Glüh- 
birnen zu  25  Kerzen,  die  überdies  noch  einzeln  ausschaltbar  gemacht 
sind,  und  im  großen  Ilörsaal  nur  eine  einzige  Bogenlampe  außer 
einigen  Wandarmen.  In  der  Frauenklinik  in  Bern  findet  man  sogar 
vier  einzelne  Auerlami)en  mit  Reflektoren  ausreichend  hell  für  gynäko- 
logische Operationen.  In  der  chirurgischen  Klinik  in  Züi’ich  ward 
unter  einem  Reflektor  mit  20  Glühbirnen  zu  je  25  Kerzen  operiert, 
iu  der  Heidelberger  Frauenklinik  unter  Reflektoren  von  16  Birnen 
zu  16  Kerzen  an  zw'ei  Stromkreisen.  Daneben  w'erden  überall  Schnur- 
lamj)en,  sei  es  als  Stirnlampen,  sei  es  an  Stativen,  verw'endet. 

8)  Wascheinrichtungen  (Abb.  13  u.  14).  Waschtische  ohne 
Leitungen,  mit  hölzernem  Unterbau,  nur  kaltem  Wasserzufluß  oder 
getrennten  Ausläufen  werden  so  allgemein  als  veraltet  angesehen,  daß 
sie  hier  übergangen  werden  können.  Bei  zeitgemäßen  Waschbecken 
bestehen  die  Tischplatten  meist  aus  Fayence,  Porzellan,  Marmor, 
Alabasterglas,  emaillierter  Lava,  die  besonders  widerstandsfähig  ist, 
oder  schwarzem  Spiegelglas,  das  jedes  Stäubchen  am  besten  zeigt.  Die 
Unterstützung  der  Platten  geschieht  durch  konsolartiges  Ausbilden 
und  Einmaueru  der  F'ayencekörper  oder  häufig  durch  wagerechte 
Metallrohre  mit  Ansatzstiften  frei  unter  den  Platten,  oder  durch 
schmiedeeiserne  Konsolen.  Säuleuartige  Fhiße  aus  F''ayence  oder  Metall 
hindern  die  F^ußbodeni’einigung.  Die  Becken  sind  teils  zum  Kippen 
eingerichtet,  teils  in  Krankensälen  für  Bettlägerige  mit  losen  Schalen 
aus  Zink  oder  emaillierten  Eisenblech  ausgestattet,  wobei  das  eigent- 
liche Becken  mehr  als  Ausguß  dient,  meist  aber  fest  mit  der  Platte  ver- 
bunden. In  letzterem  Falle  sind  sie  oft  aus  einem  Stück  mit  der  Platte 
hergestellt,  selten  untergekittet.  Der  Überlauf  ist  oft  im  Fayence- 
körper enthalten;  in  der  chirurgischen  Klinik  in  Tübingen  wird  er  duixh 
ein  abnehmbares,  oben  offenes  Messingi'ohr  auf  der  Bodenabfluß- 
öffnung gebildet,  das  frei  in  einer  Nische  des  Beckens  steht.  Der 
Abfluß  erfolgt  durch  ein  (zweckmäßig  herausnehmbares)  Sieb  aus 
Fkiyence  oder  Metall;  in  der  Frauenklinik  in  Heidelberg  wird  er 
durch  eine  Gummikugel  verschlossen,  die  für  gewöhnlich  in  einem 
Gefäß  mit  desinfizierender  Flüssigkeit  aufbewahrt  wird.  Den  ge- 
gewöhnlichen  Verschluß  bei  neueren  Operationswaschtischen  bildet 
ein  Kükenhahn;  er  wird  betätigt  durch  Kniehebel,  die  sich  um  eine 
senkrechte  Achse  drehen  oder  um  eine  wagerechte;  in  den  Frauen- 
kliniken in  Zürich  und  Tübingen  wird  der  Abflußhahn  durch  Treten 
auf  einen  über  dem  F"'ußbodeu  befindlichen  Blechhebel  geöffnet.  Der 
Geruchverschluß  ist  nur  selten  noch  S-fÖrmig,  dagegen  meist 
llaschenartig;  in  der  Kinderklinik  in  Zürich  besteht  der  abschraub- 
bare Unterteil  aus  Glas.  Die  Wasserzuleitung  erfolgt  bei  Kranken- 
waschtischen  meist  durch  einen  gemeinsamen  .\uslauf  für  kaltes  und 
warmes  Wasser  dicht  über  dem  Becken.  FMc  Operationswaschtische 
sind  die  verschiedensten  Anordnungen  im  Gebrauch,  von  denen 
Abb.  13  u.  14  eine  Auswahl  geben.  Allgemein  haben  sich  Tretknöpfe 
als  empfindlich  erwiesen,  außer  bei  der  einfachen  Anordnung  in  der 
Frauenklinik  in  Heidelberg;  Trethebel  über  Fußboden  hindern  das 
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Scheuern,  Kniehebel  verbiegen  sicli  leicht,  Armhebel  werden  von 
manchen  Operateuren  für  unzulässig  gehalten.  — Einen  Eüllhalin 
dicht  über  der  Tischplatte  und  eine  obere  brause  besitzen  die  Wasch- 
tische der  Kinderklinik  in  Zürich.  Ohne  Verwendung  von  Metall 
ist  der  Wasserzutluß  in  der  Frauenklinik  in  Heidelberg  hergestellt. 
Sanduhren  zur  Feststellung  der  Waschzeit  sind  in  den  Frauenkliniken 
in  Straßburg  und  Basel  über  den  Operationswascheinrichtungen  an- 
gebracht. ln  Irrenkliniken  sind  die  ILähne  in  bündig  eingeinauerten 
verschließbaren  Wandkästen  angeordnet  oder  mit  Stechschlüsseln 
versehen  (Tübingen). 

9)  Vorschläge  für  Operationswascheinrichtungen.  a)  A n- 
oriluung  derselben.  Bei  klinischen  Vorlesungen  wird  häutig 
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erreichen  durch  bewegliche  Wascheiurichtungen  oder  durch  frei  auf 
dem  Fußboden  in  einigem  Abstande  von  der  Wand  angebrachte. 
Aber  erstere  würden  nie  den  Forderungen  hinsichtlich  Wasserzu- 
und  -aldeitung  bei  Wahrung  einfaclier  Formen  genügen  können,  und 
letztere  würden  die  Operationsbidine  verbauen  sowie  Beschädigungen 
durch  die  fahrbaren  Operationstische  zu  sehr  ausgesetzt  sein.  Wird 
dagegen  in  der  Wand  des  Ilörsaals  gegenüber  den  Zuschauern,  die 
gewöhnlich  in  ihrem  Mittelteil  ganz  glatt  ist,  eine  flache  Nische  an- 
geordnet, an  deren  einer  Seitenwand  der  Waschtisch  mit  seiner 
Längssrichtung  konsolartig  vorspringt,  so  dürften  beide  Übelstände 
vermieden  sein.  Gelegenheit  zur  Anlegung  der  erforderlichen  etwa 
1 m tiefen  Nische  wird  in  vielen  Fällen  das  tote  Ende  des  zwischen 
den  Vorbereitungsräuraen  auf  den  Saal  zufuhrenden  Flures  bieten. 
Abb.  15  u.  IG  zeigen  Vorschläge  zur  Anordnung  einer  solchen  Wasch- 
einrichtung, deren  Größe  ihrer  Ausführbarkeit  wohl  nicht  entgegen- 
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Wasserzuleitungen  an  NVaschtischen. 


der  erste  Teil  der  Zeit  mit  theoretischen  Erörterungen,  Zeichnungen 
an  der  Tafel  und  Krankeuvorstellungen  ausgefüllt,  worauf  gegen  Ende 
der  Vorlesung  Operationen  folgen.  Zu  diesen  muß  der  Dozent  sich 
längere  Zeit  waschen  und  desinlizieren.  Namentlich  beim  Waschen 
ist  er  nicht  imstande,  seinen  Vortrag  fortzusetzen,  weil  er  bei  der 
gebräuchlichen  Anordnung  der  Waschtische  den  Hörern  den  Bücken 
oder  höchstens  die  Seite  zukehrt,  ln  dieser  Zeit  nimmt  erfahrungs- 
gemäß die  Zahl  der  Hörer  und  das  Interesse  der  Bleibenden  stark 
ab.  Es  entsteht  die  Frage,  ob  diesem  Übelstand»  durch  eine 
anderw'eite  Anordnung  der  Wascheinrichtung  abgeholfen  werden 
kann,  bei  -welcher  der  Operateur  das  Gesicht  dem  Saale  zudreht; 
denn  die  meisten  Dozenten  dürften  durch  das  ihnen  geläufige 
Waschen  an  sich  nicht  am  Vortrage  gehindert  werden.  Eine  ähn- 
liche Anordnung  würde  auch  für  den  aseptischen  Operationssaal 
von  Vorteil  sein,  weil  dann  der  Operateur  während  des  Waschens 
die  Vorgänge  im  Saal  unter  Augen  haben  würde,  was  zur  Zeit  durch 
Spiegel  über  den  Waschtischen  nur  unvollkommen  erreicht  wird. 
Soll  der  Operateur  dem  Hörer  das  Gesicht  zudrehen,  so  muß  der 
Waschtisch  zwischen  ihm  und  jenem  stehen.  Das  ließe  sich  zunächst 


stehen  dürfte,  nachdem  es  gelungen  ist,  sogar  Abort- 
sitzbecken aus  Fayence  als  Konsolen  herzustellen. 

b)  Ausbildung  von  Operationswaschbecken, 
Zur  Reinigung  der  Hände  und  Arme  des  Operateurs,  so- 
weit sie  in  Wasser  jiiöglich  ist,  sind  gegenwärtig  in  den 
verschiedenen  Heilanstalten  die  verschiedensten  Arten 
von  Waschbecken  in  Gebrauch.  Fast  jeder  Neubau  zei- 
tigt eine  neue  Form,  aber  keine  hat  bisher  die  anderen 
verdrängt  oder  auch  nur  eine  überwiegende  Verbreitung 
gefunden.  Daraus  läßt  sich  vermuten,  daß  uocli  keine 
Konstruktion  restlos  den  Ansprüchen  der  Arzte  genügt. 
Die  zu  stellenden  Forderungen  lassen  sich  etwa  wie  folgt 
zusammenfassen:  Die  Becken  müssen  ausreichende  Größe 
zum  Eintauchen  des  ganzen  ünterarms  besitzen;  sie 
müssen  schnell  gefüllt  und  vor  allem  rasch  und  ohne 
Berührung  mit  Hand  oder  Arm  vom  Operateur  selbst 
entleert  w'erden  können;  sie  müssen  einen  selbsttätigen 
Überlauf  besitzen,  der  auch  bei  voll  geöffneter  Zuleitung 
alles  Wasser  ohne  Überschwemmung  abführt;  sie  müssen 
zur  Prüfung  auf  ihre  Reinheit  ohne  eiusj^ringende  tiefere 
Ecken  und  MTukel,  ohne  Fugen,  aus  glattem  Stoff,  der 
Verunreinigungen  leicht  erkennen  läßt,  und  allseitig  zu- 
gänglich sein;  besonders  der  Beckeniuhalt  darf  nirgemls 
mit  unzugänglichen  und  daher  nicht  sicher  reinen  Teilen 
in  Berührung  kommen:  schließlich  müssen  sie,  um  eine 
kräftige  Reinhaltung  zuzulassen,  unempfindlich  gegen 
Antiseptika  und  nicht  allzu  empfindlich  gegen  mecha- 
nische Einwirkungen  sein;  also  ohne  verwickelte  Mecha- 
nismen und  möglichst  ohne  Metallteile.  Gegen  irgend  eine 
dieser  Bedingungen  verstoßen  m.  E.  alle  gebräuchlichen 
Beckenfoi’men.  Lose  Schalen  können  nur  durch  Berühren  juit  der 
Hand  geleert  werden,  Kippbecken  zeigen  bisher  durchweg  denselben 
Übelstand,  besitzen  überdies  unter  ihrem  muschelförmigen  Griff 
Schmutzecken  und  sind  meist  nicht  von  allen  Seiten  zugänglich. 
Bei  den  fest  mit  der  Tischplatte  verbundenen  Becken  besteht  der 
Abfluß  gewöhnlich  aus  einer  Rohrleitung,  die  bis  zur  Verschluß- 
vorrichtung mit  ilem  Beckeninhalt  in  Verbindung  steht,  aber  schwer 
reiugehalten  werden  kann.  Bei  Herstellung  des  Abschlusses  durch 
Auflegen  einer  Gummikugel  wird  dieser  Mißstaud  zwar  vermieden; 
daun  bleibt  aber  noch  die  siebförmige  Mündung  des  Überlaufs,  die 
sich  nicht  reinhalten  läßt  und  doch  ständig  vom  Beckeninhalt  be- 
spült wird.  Am  zweckmäßigsten  erscheint  noch  die  Bildung  von 
Ab-  und  Überlauf  durch  ein  lose  auf  die  Abflußöffnung  des  Beckens 
gestelltes  kurzes  Metallrohr.  Immerhin  bleibt  das  Hineinragen  eines 
Rohres  oder  einer  Kugel  in  das  Beckeninnere  störend  und  ebenso  die 
Notwendigkeit,  zur  Änderung  des  Verschlusses  sie  mit  der  Hand  in 
das  Becken  zu  legen  oder  daraus  zu  entfernen.  Auch  daß  die  Ver- 
schlußkörper während  der  Nichtbenutzuug  in  einem  besonderen,  mit 
antiseptischer  Flüssigkeit  gefüllten  Gefäß  aufbewahrt  werden  müssen, 
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Abb.  17.  Kippbecken  mit  Kniebewegun^ 


macht  die  Benutzung  umständlich  und  bildet  eine  Fehlerquelle. 
Kippbecken  besitzen,  sofern  sie  leicht  herausnehmbar  und  in  glatten 
Formen  ausge- 
bildet sind,  den 
einzigen  Nach- 
teil , daß  sie 
durch  Berüh- 
rung mit  der 
Hand  entleert 
werden  müssen. 

Es  fällt  auf,  daß 
bisher , soweit 
bekannt,  noch 
kein  Versuch  ge- 
macht ist , die 
einfache  Verrich- 
tung des  Umkip- 
pens  der  Becken 
anders  als  von 
Hand  bewirken 
zu  lassen , ob- 
wohl doch  für 
die  viel  umständ- 
lichere Rege- 
lung des  Wasser- 
zull usses  nach 
Menge  und  Tem- 
peratur durch 
Knie-,  Fuß-  und 
Armhebel  mehr 
oder  weniger 
glückliche  An- 
ordnungen 
längst  in  Be- 
nutzung sind. 

In  den  Abb.  17 
u.  18  ist  ein 
mit  dem  Knie 
zu  kippendes 
Becken  darge- 
stellt, bei  wel- 
chem versucht 
ist , den  oben 

aufgestellten  Bedingungen  zu  genügen. 

10)  Sonstige  Einrichtungen.  Die  Badeeinrichtungen  be- 
schränken sich,  abgesehen  von  den  bereits  erwähnten  Zentralbädern, 
auf  Wannenbäder,  einfache  Brauseeinrichtungen  und  tragbare  Teil- 
badewannen. Für  die  Wannen  hat  sich  noch  immer  kein  Material  dem 
anderen  entschieden  überlegen  gezeigt;  sie  bestehen  z.  B.  aus  Kupfer: 
in  Nürnberg  (außen  gestrichen),  in  den  Frauenkliniken  Basel  und 
Heidelberg,  in  der  chirurgischen  Klinik  Basel  (innen  verzinnt); 
aus  Zink:  in  der  chirurgischen  Klinik  Bern;  aus  Holz:  in  der 

medizinischen  Klinik  Straßburg  (Eiche  für  Halbbäder);  aus  Terrazzo: 


Längenschnitt, 


Querschnitt. 
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in  der  chirurgischeir  Poliklinik  Straßburg  (versenkte  Fußwannen);  aus 
emailliertem  Gußeisen:  in  den  Frauenkliniken  in  Straßburg  und 

Zürich,  der  inneren  Klinik  Straßburg;  aus  Fayence:  in  den  Irren- 
kliniken München  und  Tübingen,  den  chirurgischen  Kliniken  Bern 
und  Tübingen.  — Nickel  wannen  waren  nirgends  im  Gebrauch,  eben- 
sowenig die  Quinckesche  Wannenform.  Füll-  und  Brausegarnituren 
fanden  sich  nur  in  allgemein  bekannten  Formen. 

Die  Aborte  sind  außer  in  Tübingen  alle  an  eine  Entwässerung 
angeschlossen.  Im  neuen  chirurgischen  Anbau  des  Allgemeinen 
Krankenhauses  München  sind  die  Fayencesitzbecken  konsolartig  in 
der  Wand  befestigt  und  statt  mit  Ringdeckeln  mit  zwei  schmalen 
Hartholzbacken  am  oberen  Rande  versehen,  wodurch  die  Reinhaltung 
sehr  erleichtert  wird.  In  der  Irreuklinik  München  steht  frei  in  einer 
Ecke  jedes  Krankensaales  ein  Abortbecken  für  Schwerkranke  hinter 
einer  beweglichen  1,50  m breiten  und  hohen  Stoffwand.  Die  Katarakt- 
spülung wird  durch  einen  in  die  Wandfläche  eingelassenen  Schieber 
vom  Kranken  betätigt.  Übelstände  sollen  sich  hieraus  nicht  ergeben 
haben,  doch  macht  sich  das  Fehlen  von  Arm-  und  Rückenstützen 
bemerklich.  — Von  Pissoiren  fanden  sich  haujrtsächlich  Schnabelbecken 
mit  Ölverschluß.  Spüleinrichtungen  für  Stechbecken  scheinen 
sich  am  besten  freistehend  aus  Fayence  mit  Katarakt-  und  Ring- 
spülung sowie  einem  Zapfhahn  für  w'armes  Wasser  zu  bewähren 
(z.  B.  Straßburg,  medizinische  Klinik),  ln  der  Frauenklinik  Zürich 
bestehen  die  Ausgüsse  aus  Kupfer.  Spülwannen  für  Geschirr  aus 
Terrazzo  (Straßburg,  innere  Klinik)  haben  sich  als  zu  hart  erwiesen, 
so  daß  viel  Geschirr  zerbrach;  sie  sind  außerdem  gerissen.  Aus  Werk- 
stein bestehen  die  Spültröge  in  der  Frauenklinik  Basel.  Kupfer  ist  am 
beliebtesten;  Zink,  Blei  und  Duranauietall  kommen  außerdem  vor. 

Zur  Sterilisation  wird  mit  Vorliebe  gespannter  Kesseldampf 
in  Rohrschlangen  benutzt,  den  man  auch  zum  Niederschlagen  des 
Staubes  von  Zeit  zu  Zeit  frei  in  die  Operationsräume  ausströmen 
läßt.  Wo  nur  ungespannter  Dampf  oder  warmes  Wasser  zur  Ver- 
fügung stehen,  w'erden  sie  zum  Vorwärmen  benutzt  und  zum  Hoch- 
heizen  Gas.  Elektrischer  Strom  hat  sich  als  eine  sehr  teure,  emp- 
findliche und  oft  zu  schwache  Wärmequelle  erwiesen  (chirurgische 
Klinik  Bern,  Frauenklinik  Tübingen  beim  Operationstisch),  so  daß 
selbst  die  wenigen  vorhandenen  Apparate  nur  im  Notfälle  gebraucht 
werden.  Ein  besonderer  Wrasenabzug  ist  nur  über  dem  Sterilisator 
der  Frauenklinik  in  Tübingen  angebracht;  er  besteht  aus  Spiegelglas, 
und  seine  luftverbessernde  Wirkung  wird  sehr  angenehm  empfunden. 


Der  Gesamteindruck  des  auf  der  Reise  Gesehenen  läßt  sich  dahin 
zusammenfassen,  daß  die  neueren  klinischen  Bauwerke  Süddeutsch- 
lands und  der  deutschen  Schweiz  denen  Norddeutschlands  und  be- 
sonders Preußens  völlig  ebenbürtig  erscheinen.  Legt  man  aber  bei 
Durchbildung  der  Bauten  in  Preußen  den  größten  Nachdruck  auf 
Unterricht  und  Forschung,  d.  h.  auf  die  Verwertung  der  Klinik  für 
die  Zwecke  der  Universität,  so  betonen  Süddeutschland  und  die 
Schweiz  mit  ihren  weiträumigen  Krankenhäusern  und  reich  aus- 
gestatteten Operationsgebäuden  in  erster  Linie  Krankenpflege  und 
Krankenheilung,  d.  h.  die  unmittelbare  Verwertung  der  Klinik  zum 
Besten  des  Volkes. 

Berlin.  Brüstlein,  Königl.  Landbauinspektor. 


Vermischtes. 


» iiidwerk  znm  Heben  und  Wenden  von  Lasten,  D.  R.-P.  171  425. 
Friedr.  Krupp,  Aktiengesellschaft  Grusonwerk  in  Magdeburg- Buckau. 
— Die  Erfindung  betrifft  ein  sowohl  für  Schmiedekrane  wie  besonders 
auch  für  Hebe-  und  Kippvor- 
richtungen von  Gießpfannen  und 
anderen  Fördergefäßen  zu  ver- 
wendendes Windwerk,  bei  dem 
die  Last  (das  Werkstück)  in 
bekannter  Weise,  in  einer  ge- 
schlossenen Schlinge  hängend, 
durch  deren  Antrieb  gewendet 
wird.  Zweck  der  Erfindung  ist, 
die  bisher  gebräuchliche  An- 
triebsvorrichtung für  derartige 
Windwerke,  die  infolge  ihrer 
Zusammensetzung  aus  vielen 
Teilen  (Rädern , Kettenrollen, 

Bremskupplungen)  betriebs- 
unsicher war,  tunlichst  derart 
zu  vereinfachen,  daß  trotzdem 
das  Heben  und  Wenden  der 
Last  in  bequemer  und  sicherster  Weise  erfolgen  kann.  Die  Abbil- 
dungen veranschaulichen  zwei  Ausführungsformen  der  Erfindung. 
Nach  der  Ausführungsform  in  Abb.  1 u.  2 wird  das  Lastseil  von  dem 


Abb.  2. 


einen  Ende  der  Hubtrommel  a zunächst  um  die  Rolle  der  Flasche  b 
herum,  dann  in  mehreren  Windungen  um  die  Wendetrommel  c und  end- 
lich um  die  Rolle  der  Flasche  d herum  nach  dem  anderen  Ende  der 
Trommel  a geführt.  Anstatt  dieser  Anordnung  des  einen  Seiles  kann 
man  auch  zwei  Seile  an  wenden,  deren  Enden  auf  der  Wendetrommel 
befestigt  werden.  An  den  Flaschen  h und  d ist  die  Schlinge  e ange- 
bracht, in  der  die  Last  liegt.  Die 
H ubtrommel  wird  durch  den  Motor^, 
die  Wendetrommel  durch  den  Mo- 
tor h bewegt.  Je  nachdem  man 
ersteren  oder  letzteren  oder  beide 
einrückt,  wird  die  Last  nur  in  der 
Höhenrichtung  bewegt,  oder  nur 
gewendet,  oder  es  werden  beide 
Tätigkeiten  gleichzeitig  ausgeführt. 
Bei  der  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung nach  Abb.  3 u.  4 werden  zwei 
Hubtrommeln  und  zwei  Wendetrom- 
meln mit  getrennten  Seilen  ange- 
wendet. Auch  sind  in  jeder  Flasche 
zwei  Rollen  vorgesehen,  so  daß  die 
Last  nicht  an  vier  Seilen,  wde  bei  der  ersten  Form,  sondern  an  acht 
Seilen  hängt.  Auch  können  eine  Hubtrommel  und  zwei  Wendetrommeln 
oder  zwei  Hubtrommeln  und  eine  Wendetrommel  angewandt  werden. 


Abb.  3. 


Abb.  4. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allerguädigst  geruht,  dem 
Beigeordneten  Hubert  Ilentrich  in  Krefeld  den  Roten  Adler-Orden 
IV.  Klasse  zu  verleihen,  die  Vortragenden  Räte  im  Ministerium  der 
öffentlichen  Arbeiten,  und  zwar  den  bisherigen  Geheimen  Baurat 
Körte  zum  Geheimen  Überbaurat  und  den  bisherigen  Geheimen 
Regierungsrat  Dr.  Jur.  Münchgesang  zum  Geheimen  Oberregieruugs- 
rat  und  ferner  den  Landbauinsjiektor  Baurat  v.  Saltzwedel,  bisher 
in  Potsdam,  zum  Regierungs-  und  Baurat  zu  ernennen. 

Der  Regierungs-  und  Baurat  v.  Saltzwedel  ist  der  Regie- 
rung in  Düsseldorf  zur  Beschäftigung  in  ihrem  Bezirk  zugeteilt 
worden. 

Versetzt  sind:  die  Wasserbauinspektor-en  Baurat  Pfannschmidt 
von  Gleiwitz  zur  Kanalbaudirektion  Hannover,  Baurat  Jaenigen  von 
Neu-Ruppin  zur  Regierung  Stade,  Baurat  Wilhelm  Müller  von  Han- 
nover nach  Liegnitz,  Baurat  Lühning  von  Diez  a.  d.  Lahn  nach 
Neu-Ruppin  (im  Geschäftsbereich  der  Verwaltung  der  Märkischen 
Wasserstraßen),  Baurat  Ortloff  von  Breslau  nach  Diez  a.  d.  Lahn, 
Trieloff  von  Czarnikau  nach  Gleiwitz,  Lekve  von  Wesel  zur  Ver- 
waltung der  Märkischen  Wasserstraßen  nach  Potsdam,  Schiricke 
von  Swinemünde  zur  Oderstrombauverwaltung  nach  Breslau  und 
Timm  von  Berlin  nach  Aurich. 

Der  Regierungsbaumeister  des  Wasser-  und  Straßenbaufaches 
Niebuhr  ist  von  Koblenz  nach  Hannover  versetzt  worden. 

Der  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbaufaches  Wienecke 
ist  der  Königlichen  Elbstrombauverwaltung  in  Magdeburg  zur  Be- 
schäftigung überwiesen  worden. 

Dem  Regierungsbaumeister  des  Hochbaufaches  Fritz  Crzellitzer 
in  Zehlendorf  bei  Berlin  und  dem  Regierungsbaumeister  des  Wasser- 
und  Straßenbaufaches  Karl  Th alen hörst  in  Bremerhaven  ist  die 
nachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Staatsdienste  erteilt  worden. 


Deutsches  Kelch. 

Militärbauverwaltung.  Preußen.  Der  Militärbauinspektor 
Boerschmann  in  Arys  ist  vom  1.  August  1906  ab  auf  ein  Jalir  in 
die  Stelle  eines  bautechuischen  Sachverständigen  bei  der  Kaiser- 
lichen Gesandtschaft  in  Peking  beurlaubt  worden. 

Versetzt  sind:  der  Militärbauinsi»ektor  Müller,  technischer  Hilfs- 
arbeiter bei  der  Intendantur  des  V.  Armeekorps,  nach  dem  Truppen- 
übungsplatz Arys,  der  Militärbauinspektor  Baurat  Knirck  in  Bonn 
unter  Übertragung  der  Geschäfte  eines  Intendantur-  und  Baurats 
zur  Intendantur  des  V.  Armeekorps,  der  Militärbauinspektor  Franz 
Meyer,  technischer  Hilfsarbeiter  in  der  Bauabteilung  des  Kriegs- 
ministeriums, in  die  Vorstandstelle  des  Militärbauamts  Bonn,  der 
Militärbauinspektor  Othmer,  technischer  Hilfsarbeiter  bei  der  Inten- 
dantur der  militärischen  Institute,  in  gleicher  Eigenschaft  zur  Bau- 
abteilung des  Kriegsministeriums. 

Der  Regierungsbaumeister  Reich le  in  Gera  ist  zum  Militärbau- 
inspektor ernannt  worden. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  die  ordent- 
liche Professur  für  Baukonstruktionslehre  der  Architekten  an  der 
Technischen  Hochschule  in  Stuttgart  dem  Baurat  Gebhardt  bei  der 
Domänendirektion  unter  Verleihung  des  Titels  und  Ranges  eines  Ober- 
baurats, die  ordentliche  Professur  für  Modellieren  und  für  Fdguren- 
und  Aktzeichnen  an  der  Technischen  Hochschule  in  Stuttgart  dem 
Professor  Ludwig  Habich  in  Darmstadt  und  die  ordentliche  Pro- 
fessur für  Elektrochemie  und  chemische  Technologie  an  der  Tech- 
nischen Hochschule  in  Stuttgart  dem  außerordentlichen  Professor 
Dr.  Erich  Müller  an  der  Technischen  Hochschule  in  Braunschweig 
zu  übertragen. 

Inhalt. 

Der  Geheime  Baurat  Januskowski  in  Dessau  ist  gestorben. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Die  neuen  Polizeidienstgebäiule  in  Danzig  und  in  Stettin. 

(Schluß  aus  Nr.  63.) 
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2.  Das  Polizeidieustgehäude 
iu  Stettin. 

Die  Geschäftsräume  der  im  Jahre 
1851  vom  Staat  übernommenen  örtlichen 
Polizeiverwaltung  in  Stettin  waren  bis- 
her in  einem  der  Stadtgemeinde  ge- 
hörigen, vom  Fiskus  gemieteten  Ge- 
bäude in  der  Großen  Wollweberstraße 
untergebracht.  Als  Polizeigefängnis 
wurden  die  städtische  Kustodie,  ein 
ehemaliges  Zuchthaus,  und  als  ünter- 
suchungsstelle  für  Dirnen  einige  Räume 
des  alten  städtischen  Krankenhauses  be- 
nutzt. Nach  Umwandlung  der  Polizei- 
direktion in  ein  Polizeipräsidium  und 
nach  der  mit  der  Eingemeindung  der 
Vororte  im  Jahre  1900  verbunden  ge- 
wesenen Steigerung  des  Geschäftsum- 
fanges ließ  sich  die  Ausführung  eines 
Neubaues  nicht  mehr  aufschieben.  Als 
Bauplatz  wurde  vom  Reichsmilitärfiskus 
ein  5060  qm  großes  Grundstück  neben 
dem  Konzerthause  im  ehemaligen  FMiT  Leopold  für  253  000  Mark 
angekauft,  nachdem  sich  die  Stadtgemeinde  erboten  hatte,  dem 


Konzerthausqarten 


a Gefängnishof.  b spätere  Erweiterung. 

Abb.  1.  Lageplan. 


Staatstiskus  für  Aufgabe  seines  Nut- 
zungsrechtes an  den  bisher  benutzten 
Gebäuden  eine  Entschädigungssumme 
von  140  00( ) iVIark  zu  zahlen. 

Die  neue  Bauanlage  (s.  d.  Lageplan 
Abb.  1)  umfaßt  das  Hauptgebäude  mit 
den  Geschäftsräumen,  das  Polizeige- 
laugnis  mit  den  L'ntersuchungsräumen 
und  acht  Dienstwohnungen,  darunter 
die  Präsidialwohnung  mit  besonderem 
Stallungstlügel  Vor  der  östlichen 
Straßenfront  betindet  sich  ein  8 m 
breiter  Vorgarten.  Die  Hofllächen  sind 
größtenteils  beptlanzt  und  wegen  ihrer 
tiefen  Lage  nach  den  Nachbargrund- 
stücken zu  durch  Stützmauern  abge- 
grenzt. Das  Gebäude  kann  durch  Anbau 
von  Erweiteruugstlügeln  vergrößert 
werden. 

Das  Hauptgebäude  enthält  im 
Erdgeschoß  (Abb.-  3)  das  Einwohner- 
meldeamt, die  Wache,  die  Fernsprech- 
stelle, Räume  für  die  Sittenpolizei  usw.,  das  Militärbureau  und  Dienst- 
wohnungen für  den  Gefängnisinspektor,  Hauswart  und  Heizer.  Im 
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ersten  Stockwerk  (Abb.  2)  befinden  sieb  die  Präsidialwobnun«;  und 
die  Kutscherwoiinuug,  der  Sitzungssaal,  das  Arbeitszimmer  des  Präsi- 
denten nebst  Vorzimmer,  das  Zentralbureau,  die  Kasse  und  die 
Kanzlei.  Die  Räume  für  die  Kriminalpolizei  liegen  im  ersten  und 
zweiten  Stockwerk , die 
Polizeiinspektion  im  dritten  ^ 

Stockwerk.  Im  zweiten 
und  dritten  Stockwerk  sind 
noch  weitere  Räume  für  ver- 
schiedenartige Geschäfts- 
zweige der  Verwaltung, 
ferner  je  eine  Registratur 
und  je  eine  Dienstwohnung 
für  mittlere  Beamte  vor- 
handen. Diese  Wohnungen 
lassen  sich  nötigenfalls 
später  auch  als  Dienst- 
räuuie  einrichten.  Ein  über 
dem  tunnartigen  Eckbau 
und  über  dem  hofseitigeu 
Flügel  an  der  Augustastraße 
ausgebautes  viertes  Stock- 
werk enthält  die  Beklei- 
dungskammern, einen  Raum 
für  Körpermessung  und 
Lichtbildaufnahme  und 
einige  verfügbare  Räume. 

Das  Gefängnis  ent- 
hält im  Kellergeschoß  eine 
Aufseherwohnung  und  in 
einem  Anbau  drei  Tob- 
zellen , im  Erdgeschoß 
Räume  für  die  Gefängnis- 
verwaltung und  Pnter- 
suchung  der  Dirnen,  im 
ersten  und  zweiten  Stock- 
werk die  Mänuerabteiluug 
und  im  dritten  Stockwerk 
die  Weiberabteilung  mit  der 
Kochküche.  Es  können 
insgesamt  50  Personen  iu 
Einzelhaft  und  etwa  00  Per- 
sonen in  gemeinschaftlicher 
Haft  aufgenommen  werden. 

Die  Geschäftsräume  des 
Hauptgebäudes  sind  vom 
Haupteingange  (Abb.  6),  das 
Gefängnis  von  der  Durch- 
fahrt an  der  Behr-Kegen- 
dankstraße  und  die  ünter- 
suchuugsstelle  durch  einen 
Zugang  am  äußersten  Ende 
dieser  Straßenfront  zugäng- 
lich. Die  Eingänge  der 
Dienstwohnungen  liegen 
abgesondert  von  den  Zu- 
gängen der  Diensträume. 

Die  Präsidialwohnung  hat 
einen  besonderen  Zugang 
an  der  Augustastraße  und 
ein  eigenes  Tre])penhaus 
erhalten. 

Die  Architektur  leimt  sich  vorzugsweise  au  einheimische,  mittel- 
alterliche ^■orbilder  au.  Für  die  Straßenfronten  (Abb.  4)  sind  als 
Sockel  Verblendung  Basaltlava,  als  Verblendung  des  Erdgeschosses 
Dorlaer  Muschelkalkstein  und  im  übrigen  rote  Handstrichverblender 
großen  Formats  mit  grünen  Glasursteinen  gewählt.  Zur  Deckung 
der  Straßendächer  sind  Mönche  und  Nonnen  verwendet.  Die  Hof- 
fronten haben  einen  Granitsockel,  in  einfacher  Ausführung  Verblendung 
aus  roten  llandstrichbacksteinen  in  Normalformat  und  zum  Teil 
glatten  Putz  erhalten;  ihre  Dachflächen  sind  mit  roten  Biber- 
schwänzen gedeckt. 

Im  Innern  des  Gebäudes  sind  Haupttreppeuhaus,  Hallen,  Sitzungs- 
saal, Arbeitszimmer  und  Px'äsidialwohnung  in  bevorzugter  Weise 
ausgebildet.  Die  unteren  Hallen  haben  massive  Netzgewölbe,  der 
Sitzungssaal  (Abb.  5)  hohe  Wandtäfelung  und  dekorative  Holzdecke  und 
die  Präsidialwohuung  Koenensche  Plandecken  mit  einfacher  Stuck- 
ausstattung erhalten.  Iu  den  Diensträ innen  des  Hauptgebäudes  ist 
als  Decke  iu  der  Regel  die  Koenensche  I"outeni)latte  ausgeführt;  die 
obersten  Flure  sind  mit  Mouierdecken,  die  übrigen  Flure  und  das 
Haupttreppeuhaus  mit  Kreuzgewölben  und  die  Gefängnisräume  mit 


preußischen  Kappen  überdeckt.  Für  die  flurseitigeu  Fnn’ahmungen 
der  Türen,  die  Rippen  der  Hallengewölbe  und  für  die  Stufen  und 
Podeste  der  beiden  Haupttre])pen  ist  Kunstsaudstein,  für  die  übrigen 
Treppen  Zementbeton  verwemlet.  Die  bevorzugten  Räume  sind  mit 


Sehr  - Negendank  - Stn. 

Abb.  3.  Erdgeschoß. 

Käsefarben  ausgemalt;  die  Flure  und  Treppenhäuser  des  Haupt- 
gebäudes haben  Wachsfarbenpaneel  mit  buntem  Fries  darüber  und 
die  Diensträume  in  der  Regel  Leimfarbenaustrich  erhalten.  Der 
Fußboden  der  Hallen  und  Flure  ist  im  Erdgeschoß  mit  Fliesen,  in 
den  Geschäftsräumen  nebst  zugehörigen  Fluren  und  im  Gefängnis 
fast  ausschließlich  mit  Linoleum  belegt. 

Das  Gebäude  wird  durch  eine  Niederdruck -Warmwasserheizung 
mit  unmittelbarer  Feuerung  geheizt.  iMit  Rücksicht  auf  die  Aus- 
dehnung und  verschiedenartige  Benutzungsart  der  Räume  sind  drei 
Heizstellen  mit  fünf  Ileizsystemeu  eingerichtet.  Die  Baderäume  des 
Gefängnisses  und  die  üntersuchungsräume  werden  durch  eine  be- 
sondere Anlage  mit  warmem  W'asser  versorgt.  Die  Gasglühlicht- 
Beleuchtung  ersti’eckt  sich  im  Hauptgebäude  auf  alle  Dienst-  und 
Nebeuräume.  Für  die  Präsidialwohuung  ist  außerdem  eine  an  das 
Straßenkabel  angeschlossene  elektrische  Beleuchtungsanlage  vor- 
gesehen. Auch  die  Eut-  und  Bewässerungsanlage  sowie  eine  zur 
Beseitigung  von  Sickerwasser  angelegte  Kellerdrainage  sind  au  die 
Straßenleituugen  augeschlossen. 

Neben  einer  umfangreichen  Fernsprechanlage  für  das  Haus  und 
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Abb.  4. 

Das  Polizeidienstgebäude  in  Stettin. 


einer  Klingelanlage  ist  noch  eine  Fernspreclistelle  der  Keichspost 
eingerichtet,  die  den  Verkehr  der  innerhalb  und  außerhalb  des 
Gebäudes  betindlicheu  Nebenanschlüsse  untereinander  und  mit  dem 
Fernsprechamt  vermittelt. 

Die  Kosten  der  gesamten  Hauanlage  belaufen  sich  einschließlich 
innerer  Einrichtung  und  sächlicher  Bauleitungskosten  auf  rd.  871000 
IMark,  wovon  743  300  Mark  auf  den  Aufbau,  37  100  auf  die  tiefere 
Gründung,  34  600  auf  die  Nebenanlagen,  56  000  auf  die  innere  Ein- 
richtung und  37  200  Mark  auf  die  sächlichen  Bauleitungskosten  ent- 
fallen. Der  Einheitspreis  für  1 cbm  umbauten  Raumes  stellt  sich 


für  den  Aufbau  auf  17,31  Mark  ausschließlich  und  18,22  Mark  ein- 
schließlich sächlicher  Bauleitungskosten.  Die  gesamten  Bauleitungs- 
kosten haben  59  517  Mark  betragen. 

Der  Entwurf  wurde  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten 
unter  Leitung  des  Geheimen  Oberbaurats  Lauuer  aufgestellt.  Die 
Bauausführung  fiel  in  die  Zeit  von  Juni  1902  bis  Oktober  1905  und 
wurde  unter  der  Oberleitung  des  Regierungs-  imd  Baurats  Rosen  er 
und  unter  Aufsicht  der  Lokalbaubeamten  Baurat  Mannsdorf  und 
späterhin  Kreisbauinspektor  Saegert  durch  den  Regierungsbau- 
meister Ast  geleitet. 


Die  dritte  Deutsclie  Kiiiist^ewerbe- Ausstellung  iu  Dresden. 


Die  Dresdener  Ausstellung  zeigt  deutlich,  wie  sich,  allen  Hemm- 
nissen zum  Trotz,  eine  keimstarke  junge  Kunst  zu  Licht  und  Sonne 
zu  ringen  versucht,  die  dem  Sehnen  und  Hoffen,  dem  Fühlen  und 
Denken  unseres  Zeitalters  einen  Ausdruck  verleihen  möchte.  Damit 
ist  auch  der  „Stil“  dieser  Ausstellung  eigentlich  erklärt.  Er  ist  un- 
fertig — ganz  wie  unsere  Kultur,  in  der  noch  alles  gärt  und  fließt; 
und  er  ist  hochemptindsam  bewegt,  wie  unsere  ganze  Zeit,  in  der, 
nach  langer  seelischer  Dürre,  dem  Gemüte  wieder  starke  Flügel 
wachsen. 

Die  noch  vorhandenen  Schwächen  der  jungen  Kunst  liegen  in  der 
Verzichtleistung  aul  alle  geschichtliche  Kunst  begi'ündet.  Es  fehlt  ihr 
ein  gewisses  Etw'as,  auf  das  sie  nicht  verzichten  durfte,  wenn  sie  sich 
nicht  nur  die  berechtigten  Eigenschaften  großer  Verinnerlichung, 
sondern  auch  diejenigen  alter  Wurzelstärke  und  vaterländischer  Be- 
sonderheit beilegen  wollte.  Diese  Mängel  eben  zeigt  auch  Dresden; 
namentlich  in  der  religiösen  Kunst.  Ist  doch  aller  Religion  an  sich 
ein  „entwickelnder“  Geist  zu  eigen  gewesen;  stets  erwuchs  da  das 
Neue  aus  dem  Alten.  Niemals  gab  es  da  etwas  Sprunghaftes.  Und 
so  können  auch  die  gottesdienstlichen  Räume  nicht  von  den  Her- 
kömmlichkeiten losgelöst  w'erden. 

Nun  sind  ja  freilich  in  den  kirchlichen  Räumen  von  Richard 
Berndl,  Fritz  Schumacher,  Oswald  Bieber  und  Ernst  Kühn 
gewisse  Anklänge  an  ältere  Kunst  vorhanden,  aber  sie  treten  allzu- 
sehr zurück  gegenüber  dem  offensichtlichen  Bemühen,  eigentlich 


ganz  neue  Wege  zu  finden.  Doch  sind  die  Räume  künstlerisch  be- 
deutend, und  es  sind  auch,  wenigstens  iu  den  Sakristeien,  die  Be- 
kenntuisunterschiede  kräftig  herausgearbeitet  worden.  Im  ganzen 
fehlt  der  kirchlichen  Kunst  noch  ein  klares  Zielbewußtsein,  inwieweit 
dem  Geist  der  Gegenw’art,  dem  Vaterlandsgefühl,  dem  ikonographisch 
Herkömmlichen  Rechnung  zu  tragen  ist.  Eins  scheint  mir  jedenfalls 
festzustehen:  daß  nämlich  die  gesamte  religiöse  Kunst  im  Begriffe 
steht,  abseits  des  Sinnbildlichen  dem  raumdichterischen  und  dem 
beschaulichen  Prinzip  größere  Zugeständnisse  zu  machen,  wie  das 
u.  a.  iu  der  Vortragshalle  von  Alfred  Altherr,  dem  Synagogenraum 
von  Dir.  Frauberger  und  in  der  vortrefflichen  Friedhofsanlage  von 
Hans  Kühne  schon  hervortritt;  und  große  Hoffnungen  knüpfen  sich 
für  die  weitere  Pfadweisung  auf  dem  Gebiete  der  religiösen  Kunst 
an  den  zweiten  Kongreß  für  protestantischen  Kirchenbau,  der  vom 
5.  bis  7.  September  d.  J.  in  Dresden  tagen  soll  (S.  346  d.  Bl.). 

Außerordentliches  ist  hier  in  „profaner  Raumkunst"  geleistet 
worden.  Und  ganz  besonders  ist  es  zu  loben,  daß  die  bildende 
Kunst  nicht  mehr  ihre  eigenen  Wege  ging,  sondern  daß  sie  sich  zu 
der  Raumkunst  in  Abhängigkeit  setzte.  Das,  was  gerade  in  dieser 
Zusammenstimmung  unter  dem  Vorsitz  von  Fritz  .Schumacher, 
Wilhelm  Kreis  und  Otto  Gußmann  geleistet  worden  ist,  scheint  — • 
dem  Vorwort  im  „offiziellen  Katalog“  S.  26  u.  27  gemäß  — zwar  noch 
nicht  ins  Bewußtsein  getreten  zu  sein,  aber  im  Geftihle  ist  jene 
Raumherrschaft  über  das  Bildnerische  jeder  Gattung  bereits  durch- 
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geführt.  Auf  das  Eiuzelne  kann  hier  leider  nicht  eingegangen  werden, 
umso  weniger,  als  ja  die  Namen  aller  dieser  mitwirkeuden  Künstler, 
wie  TIeinr.  Vogeler,  Emil  Ilögg,  Peter  Pehrens,  Er.  Drechsler, 
Eeg,  Albin  Müller,  P.  Scliultze-Namnburg,  C.  Stoeviug, 
A.  Grenander,  R.  u.  Eia  Wille,  Bruno  Möhring,  M.  Olbrich, 
Alfr.  Koch,  II.  Lassen,  Bruno  Paul,  F.  A.  0 Krüger  u.  Diez, 
-Marg.  V.  Brauchitsch  eigentlich  ebenso  viele  Kunstweisen  bedeuten. 
Das  einzig  Gemeinsame  ist  vorläufig  nur  das  hervorstechende  Merkmal 
des  „Raumdichterischeu“  — so  möchte  ich  das  wohl  nennen;  ein 
starkes  Abstreben  von  der 
alten  äußerlich  uachahmenden 
Stilkunst  zu  edler  abgezogener 
Empfindungskunst.  .Te  nach  dem 
Zweck  löst  jeder  Raum  ganz 
bestimmte  Gefühle  und  Vor- 
stellungen aus.  Mag  auch  in 
einem  solchen  Earlien-  und 
Formenzusammenspiel  das  Bild- 
werk bisweilen  (lie  führende 
Stimme  übernehmen , wie  es 
die  herrlichen  Wandmalereien 
L.  V.  Iloffinanns  in  van  de 
Veldes  „iMuseumshalle“  tun,  so 
stehen  doch  die  anderen  Töne 
dazu  in  vollem  Gleichklange. 

M'as  aber  noch  fehlt;  das 
deutsche  Bewußtsein  in  dieser 
Raumkunst.  Dasselbe  ist  auch 
von  den  Räumen  zu  sagen, 
die  sich  in  dem  sog.  „sächsi- 
schen Mause“  (entw.  von 
W.  Kreis)  befinden.  Zwar  sind 
die  Werke  der  bildenden  Kunst 
in  diesem  Gebäude  unabhän- 
giger ausgestellt;  doch  tritt 
auch  hier  in  vielen  Räumen 
von  M.  Günther,  E.,  F.  u. 

Gertr.  II em pel,  M.  A.  Nikolai, 

P.  Perks,  H.  Kühne  das  er- 
freuliche Bemühen  zur  Ver- 
bindung  von  Raum  und  Bild- 
werk hervor.  Wie  verhältnis- 
mäßig wenig  eigentlich  „Deut- 
sches“ unserer  jimgen  Kunst 
noch  eigen  ist , zeigen  ver- 
gleichsweise die  von  Prof. 

0.  Seyffert  geleiteten  Vor- 
führungen alter  „Volkskunst“. 

V'ie  vieles  von  dem,  was  uns 
da  von  der  künstlerischen  Unter- 
schicht aus  Bayern,  Baden,  Messen,  Westfalen,  Mecklenburg, 
Ostfriesland,  Ostpreußen,  Bremen,  aus  den  Vierlanden  usw.  ent- 
gegentritt, wäre  doch  einer  Minaufstimniung  in  die  gegenwärtigen 
schönheitlichen  Bedürfnisse  der  verschiedenen  Volksklassen  sehr 
wohl  fähig.  Zum  Teil  sind  solche  Merüberleitungen  heimatlicher 
Stimmung  auch  schon  recht  deutlich  zu  verspüren  in  den  „Ge- 
bäuden für-  Arbeiterwohlfahrt“  vom  Ausschuß  zur  Pflege  heimat- 


licher Kunst  und  Bauweise  in  Sachsen  und  Thüringen  (unter  dem 
Voi’sitze  von  Oberbaurat  K.  Schmidt)  und  in  den  bei  aller  Ein- 
fachheit schönen  und  zweckmäßigen  Arbeiterwohnhäusern  von  Max 
Taut,  Richard  Bauer,  W.  Poppitz,  B.  Merz,  Aug.  Grothe  und 
Schilling  u.  Graebuer. 

Der  langwierige  Kampf  zwischen  „Stoff  und  Form“  wird  be- 
sonders beleuchtet  in  den  .\bteilungeu  des  Technischen  und  der 
Kunstindustrie.  Auf  die  ihrer  Lösung  hier  näher  gebrachten  wich- 
tigen Fragen  über  die  Berechtigung  und  die  Grenzen  von  „Kunst“ 


Abb.  5.  Sitzungssaal. 

Das  Polizeidienstgebäude  in  Stettin. 

im  Technischen  gedenke  ich  des  näheren  in  der  „Wochenschrift  des 
Arch  - Vereins  in  Berlin“  zurückzukommen  . 

Was  das  Kunstgewerbe  lediglich  schon  durch  eine  geschickte 
Anordnung  gediegen  verarbeiteter  edler  Werkstoffe  tatsächlich  zu 
erzielen  vermag,  das  zeigt  Rieh.  Riemerschmid  in  den  künst- 
lerisch bedeutsamen  Räumen  der  „Malle  Dresdener  Werkstätten  für 
Handwerkskunst“.  Prof.  Dr.  Friedrich  Seeßelberg. 


(jeft’eiikrümimiiiseii  in  Balingieiseii. 


Eine  beim  Um-  und  Neubau  von  Gleisanlagen  oft  zu  lösende 
Aufgabe  ist:  zwei  parallele  Gleisstücke  durch  eine  Gegenkrümmung 
miteinander  zu  verbinden.  Unter  den  zur  Bestimmung  einer  solchen 
Gegenkrümmung  erforderlichen  Größen  (Abb.  1)  bestehen  folgende 
Beziehungen,  die  als  bekannt  vorausgesetzt  werden: 

1)  e = |/(4  jR  — fl)  ö und  2)  t — R tg  ~ ; 

die  Bedeutung  der  Buchstaben  ergibt  sich  ohne  weiteres  aus  der 
Abbildung. 

Hiernach  muß  <$  a bekannt  sein,  um  für  einen  bestimmten  Fall 
eine  Gegeukrümmung  im  Felde  abstecken  oder  zeichnerisch  auf- 
tragen zu  können.  Der  Winkel  wird  daher  gewöhnlich  nach 
Schätzung  zu  den  örtlichen  Verhältnissen  passend  angenommen  oder 
unter  Einführung  von  Milfswerten  (z.  B.  <)C  F in  Abb.  1)  berechnet, 
und  danach  werden  die  übrigen  Größen  bestimmt,  wozu  Tafeln  der 
Winkelfunktionen  nicht  entbehrt  werden  können. 

Aus  Abb.  1 läßt  sich  indes  unmittelbar  folgende  Gleichung  ab- 

1 PC AT)  • 

(Z,-f-2  0-  = a^  + (e— 2 0^ 


Nach  Gl.  1 ist  aber 
0(2 — J2_j_g2_  4^aR, 
daher 

3)  < = ,-“V 

0 e 

und  somit  auch 

^ « fl 

4)  to--  = 

^ “ 2 b-\-e 


A^'erden  nun  a,  b 
und  R als  bekannt 
vorausgesetzt , so  las- 
sen sich  die  Werte  e 
und  t aus  den  Gl.  1 u 3 
ohne  Kenntnis  von 
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R - a — r {R  — r)  ros  [i  oder 
(•))  a — (R  — r)  (l  — OOS  ß); 

(il.  G durch  Gl.  5 dividiert  liefert 

71 

^ dl  — cos  ß 2 ’ 

im  übrigen  sind  die  Gl.  1 bis  4 anwendbar. 

Bei  der  Wahl  der  Maße  für  die  Größen  a,  h 
und  R würden  bei  Ausführuug  von  Haupt-  und 
IS’elienbalinen  die  Vorschriften  in  § 7 (1,2  und  4), 
§ in  (2)  nnd  § 12  (3)  der  neuen  Eisenbahn -Hau-  und 
Betriebs-Ordnung,  § 5 (2  bis  4)  der  Anweisung  für  das 
Entwerfen  von  Eisenbahnstationen  (Ausg.  190.j)  sowie 
auch  § 13e  des  Otierbaubuches  zu  beachten  sein. 
Für  den  Halbmesser  R kommt  auch  noch  § G6  (4) 
der  B.-O.  in  Betracht,  be, sonders  bei  Bahnhöfen,  die 
von  Zügen  ohne  Aufenthalt  durchfahren  werden. 
Kann  das  Maß  für  B so  groß  genommen  werden,  wie 
vorgenannte  Bestimmung  und  die  auf  der  betreffenden 
Bahnstrecke  nach  dem  Fahrplanbuch  zuhässige  größte 
Zuggeschwindigkeit  es  verlangen,  so  wird  vermieden, 
daß  die  Einlegung  einer  Gegenkrümmung  für  die  sie 
befahrenden  Züge  eine  für  den  Betrieb  lästige  Ver- 
minderung der  sonst  zulässigen  Fahrgeschwindigkeit 
nötig  macht. 

Köln.  Puchstein,  Ingenieur. 


Abb.  6.  Haupteingang. 

Das  Polizeidienstgebäude  in  Stettin, 

a leicht  berechnen,  und  zwar  sofort  im  Felde,  was  namentlich  bei 
Bahnhofsumbauten  sehr  oft  erwünscht  ist. 

Die  Gl.  1 u.  3 erleichtern  auch  die  Berechnung  der  Maße  für 
eine  Gleis  Verdrückung,  wie  sie  in  Abb.  2 dargestellt  ist  und  beson- 
ders bei  Straßen-  und  anderen  Kleinbahnen  oft  Vorkommen  wird. 
Dabei  ist  vorausgesetzt,  daß  der  Kurvenanfangspunkt  A aus  örtlichen 


Abb.  2. 


Gründen  vom  Winkelpuukt  B nicht  weiter  abgerückt  w'erden  kam 
und  daß  die  hiernach  verfügbare  Tangentenlänge  AB  und  der  vor 
handene  Winkel  ß einen  kleineren  Krümmungshalbmesser  r bedingen 
als  zulässig  ist.  Ist  der  für  die  Krümmung  verlangte  Halbmesser  B 
so  wird,  wie  ohne  weiteres  aus  Abb.  2 erhellt, 

d — (ß  — r)  sin  ß-,  ferner  ist 


Woliiiliaiis  Schütte  in  Meii- 
hnrg  a.  d.  W. 

Das  in  den  nachfolgenden  Abbildungen  dargestellte 
Einfamilienhaus  des  Bankiers  Th-  Schütte  in  Nienburg 
a.  d.  W.  liegt  in  dem  dem  Bahnhof  zugekehrten  Land- 
hausviertel obengenannten  Landstädtchens  an  dem 
Hauptverbindungsweg  zur  Altstadt,  der  Wilhelmstraße 
(Abb.  10).  Diese  Straße  wurde  seinerzeit  ohne  Rück- 
sicht auf  die  von  ihr  durchschnittenen  Grundstücke 
angelegt,  auch  wurde  .später  keine  andere  Aufteilung 
vorgeuommen,  so  daß  die  jetzigen  Bauplätze  schief- 
winklig zur  Straßenllucht  zu  liegen  kommen.  Eines 
dieser  Grundstücke  gab  den  Bauplatz  zu  unserem 
Einfamilienhause  her.  Es  sollte  freistehen,  und  die 
' Baupolizei  verlangte  eine  der  Straße  parallele  Front. 
Das  bedingte  bei  der  geringen  Breite  des  Platzes  die 
Anlage  eines  schiefwinkligen  Grundrisses  hinter  einem 
gleichfalls  vorgeschriebenen  3 m breiten  Vorgarten. 
Das  übrige  Gelände  hinter  dem  Wohnhaus  verblieb 
als  Zier-  und  Wirtschaftsgarten.  Das  Programm  des  Bauherrn 
sah  ein  hochgelegenes  Erdgeschoß  vor  mit  Empfangszimmer,  Wohn- 
zimmer, Eßzimmer,  Herrenzimmer  einschließlich  Nebenraum  und 
nach  dem  Garten  gelegener  Hauslaube,  ein  Untergeschoß  mit  Wirt- 
schaftsräumen  und  ein  Obergeschoß  mit  zwei  Schlafzimmern,  Fremden- 
zimmer, Bad  und  iMädchenkammer.  Besondere  Rücksicht  sollte  auf 
eine  gute  Beleuchtung,  besonders  der  Vorräume,  genommen  werden. 

Der  Unterzeichnete  beschloß  daher  die  Anlage  einer  mit  hohem 
Seitenlicht  versehenen,  teils  durch  zwei  Geschosse  gehenden  Diele 
und  gruj^pierte  hier  herum  die  verlangten  Zimmer  (Abb. 7 bis  ü).  Die 
stumpfwinklige  Ecke  wurde  durch  einen  runden  Erker  bereichert 
und  hier  in  dem  Wohnzimmer  der  Hausfrau  ein  Arbeits]üatz 
geschaffen.  Die  spitzwinklige  Ecke  wurde  im  Empfangszimmer  durch 
eme  leichte  Wand  so  abgeschnitten,  daß  ein  regelmäßiger  Abschluß 
entstand,  wo  das  Sofa  mit  Tisch  und  Sesseln  untergebracht  wurde. 
Zu  bemerken  wäre  gleich  hier,  daß  auf  die  vorhandenen  Möbel  Rück- 
sicht genommen  und  mit  ihnen  der  Grundriß  entworfen  werden 
mußte. 

Die  Wirtschaftsräume  wurden  besonders  zugänglich  gemacht 
und  um  einen  der  Diele  gleichen  Raum  gruppiert.  Aus  Mangel  einer 
Wasserleitung  ist  in  diesen  Vorraum  eine  Pumj^e  gestellt,  die  von 
dem  hier  liegenden  Brunnen  aus  einen  Hochwasserbehälter  füllt  und 
von  dort  das  Haus  mit  Wasser  versieht  (Abb.  8 u.  4):  nur  in  der 
Waschküche  wird  von  diesem  Wasser  wenig  Gebrauch  gemacht,  hier 
verwendet  man  das  von  den  Abfallrohren  in  eine  Zisterne  ge- 
leitete Regenwasser,  das  dort  gezapft  werden  kann. 

Als  Heizung  war  zunächst  Ofenheizung  vorgesehen,  zu  Ende  der 
Bauzeit  aber  wurde  eine  Änderung  vorgenommeu  und  der  in  der 
stumpfen  Ecke  gelegene  Kellerraum  zur  Heizkammer  für  eine  Meteor- 
luftheizung (,0.  M'inter,  Hannover)  eingerichtet,  welche  die  Diele  und 
sämtliche  Wohn-  und  Schlafzimmer  mit  Wärme  versieht. 
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Abb.  3.  Seiteuausiclit. 

Wohnhaus  Schütte 

Von  Konstruktionen  des  Aufbaues  war  von  einschneidender  Be- 
deutung für  den  Grundrib  die  Anlage  des  Daelies,  das  in  seinem 
llaui)tbestandteil  als  Satteldach  sich  schiüg  am  Straßcugiebel  tot- 
läuft. Sein  ^'erband  zeigt  einen  gotischen  Kniestock,  bei  dem  sämt- 
liche Sparren  auf  Stichbälkchen  aufgezaid't  sind  (Abb.  4).  Als  Er- 
f^änzung  zu  den  Zeichnungen  ist  noch  zu  bemerken,  daß  die  Diele 
^Abb.  1 u.  2)  farbig  ausgestattet  wurde.  Das  llolzrahmenwerk  er- 


Abb.  4.  (.iuerschnitt. 

in  Nienburg  a,  d.  W. 

hielt  hier  einen  grünen,  die  Füllungen  einen  blaugrauen  Wachs- 
farlienanstrich;  der  Grund  der  wenigen  Ornamente  wurde  schwarz 
o-efüllt.  Die  Wände  sind  weiß  mit  Käsefarbe  gestrichen  und  am 
Anschluß  an  das  Holz  mit  einem  schwarzen  und  roten  l mrahmungs- 

strich  versehen.  . , 

Die  Architektur  des  Äußern  versucht  an  die  alte  Bauweise  dei 
Bremer  Gegend  auzukliugeu  und  verwendet  Backstein  mit  wenig 
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Mr.  65. 


Abb.  j.  Blick  von  tler  Stralie. 


Veriiiisclitcs. 

Der  (iolicinie  IJaunii  Hrnoit  volleudct  am  12.  Augufit  d.  .). 
sein  aclitzigötes  Lciiensjahr.  Er  gebürt  zu  den  jetzt  immei  seltener 
werdenden  alteren  Faciigenossen,  die  sich  in  allen_/weigen  <les  Bau- 
wesens beschäftigt  lial)en.  Als  Baufidirer  und  Baumeister  bei  riiaussee-, 
Eisenbaliu-  und  Kirclienbauten  in  Bommern.  bei  den  Begidierungs- 
arbeiten  an  der  Weiclisel  und  Nogat,  bei  der  Ausführung  der  Kölner 
Rheinbrücke  unter  Lohse  und  beim  Bau  der  Külu-Gießener  Eisen- 
bahn  tätig,  war  Benoit  iiach  seiner  lSü3  ertolgten  Anstellung  zuerst 
Kreisbau ineister  in  Wesel,  sodann  Bauinspektor  in  Siegen  und  Hafen- 
bauinspektor in  Swlnemüude.  Im  Jahre  1875  zum  Regieiungs-  und 
Baurat  in  Köslin  ernannt,  war  es  besonders  der  Ausbau  der  Häfen 

von  Kolberg,  Rügenwaldermüude,  Stolpmünde  und  Leba,  dem  ersieh 

mit  durchdringender  Sachkenntnis  und  regstem  Eiter  annahm. 
Welches  lebendige  Interesse  er  auch  den  allgemeiuen  Angelegen- 
heiten entgegenbrachte,  beweist  u.  a.  seine  lätigkeit  als  langjähriges 
Mitglied  der  ]jornmerschen  Provinzial -Synode  irnd  als  Keichstags- 
abgeordueter  für  den  Mahlkreis  Küslin-Kolberg-Bublitz  voir  18.15 
bis"  1898.  Benoit  lebt,  nachdem  er  1891  in  den  Ruhestand  getreten, 
seit  einigen  Jahren  in  Karlsruhe,  wo  sein  einziger  Sohn  als  Professor 
des  Jlaschioeubaues  dem  Eehrkörper  <ler  rechnischen  Hochschule 
augehört. 

Erteilung’  von  Reisepi’iiinieu  an  Reg'ierungsbanfUhrer  in  Preußen. 

Der  Herr  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  hat  den  Regierungsbau- 
führern des  Ilochbaufaches  Alfred  Martens  und  Anton  v.  Werner, 
dem  Regierungsbauführer  des  Wasser-  und  Straßenbaufaches  Fiiediich 
Eisenberg,  dem  Regierungsbaufülirer  des  Eisenbahnbaufaches  Max 
Grohnert  und  dem  Regierungsbautührer  des  Maschinenbautaches 
Alfred  Schieb,  die  im  Jahre  1905  die  Diplomprüfung  mit  Auszeich- 
nung bestanden  haben  und  in  die  Ausbildung  mit  Anwartschaft 
auf  Anstellung  im  Staatsdienste  eingetreten  sind,  Prämien  von  je 
900  Mark  zur  Ausführung  von  Studienreisen  zuerkauut. 


Abb.  7.  Erdgeschoß.  Abb.  10.  Lageplan. 


Wohnhaus  Schütte  in  Nienburg  a.  d.  W. 


Haustein  (Abb.  3,  5 u.  Ü).  Das  Holzwerk  ist  hier  braunschwarz  ge- 
strichen, das  Flachornament  auf  blauen  Grund  gesetzt,  einzelne 
Glieder  sinil  durch  Wmiß  gehoben.  Der  beabsichtigte  weiße  An- 
strich der  F’enster  mußte  leider  auf  Wunsch  des  Bauherrn  unter- 
bleiben. Das  Hauptdach  und  die  V’eranda  sind  mit  Pfannen  ge- 
deckt, der  Erker  und  die  (iberdachung  der  Freitreppe  mit  Kupfer. 

Die  gesamten  Baukosten  einschließlich  Heizung  und  Einfriedigung 
betrugen  rd.  30000  Mark:  eine  für  die  Ausstattung  gewiß  mäßige 
Summe. 

Nienburg  a.  d.  W’.  G-  Prevöt. 


Iii  dem  AVettltewerl»  um  den  llohejizolleriihruimen  in  Kleve 

(vgl.  S.  32  d.  Jahrg.),  für  dessen  Ausführung  looooO  Mark  zur  Ver- 
fügung steheu,  ist  der  Entwurf  des  Architekten  .Tennen  in  Berlin 
unter  Hinzuziehung  des  Professors  Breuer  in  Berlin  für  die  bildne- 
rischen Teile  au  erster  Stelle  vom  Preisgericht  zur  Ausführung  emi)- 
fohlen  und  vom  Denkmalausschuß  einstimmig  für  die  Ausführung 
bestimmt.  Ferner  erhielten  je  einen  Preis  von  loOO  Mark  die  Bild- 
hauer F.  Bagdons  in  Dortmund,  B.  Brüx  in  Kleve,  J.  B.  Schreiner 
in  Köln,  .1.  .Moest  in  Köln,  Architekt  P.  Bachman  in  Köln,  die 
Bildhauer  Grasegger  und  E.  Altmaun,  beide  in  Köln. 
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Einen  Wettl>ewerb  um  Entwürfe  zu  einem  Plakat  für  die  Stadt 
LndwiErsburir  schreibt  die  Stadt  und  der  t erein  für  Freiudenverkelir 
daselbst  mit  Frist  bis  zum  2o.  Oktober  aus.  Drei  Preise  von  loOO, 
70Ü  uud  dOO  Mark  sind  ausgesetzt.  Für  Ankäufe  sind  insgesamt 
nocli  lOOO  IMark  verfügbar.  Dem  siebengliedrigeu  Preisgericlit  ge- 
hören u.  a.  an:  Professor  H.  v.  Haug,  Direktor  der  Königl.  Akademie 
der  bildenden  Künste,  Professor  an  der  Königl.  Akademie  der 
bildenden  Künste  Carlos  Grethe,  Professor  Bernhard  Pankok, 
I’rofessor  P.  Schmohl,  sämtlich  in  Stuttgart.  Der  Eutwurf,  dessen 
größere  Seite  85  cm  nicht  überschreiten  darf,  muß  sich  für  Stein- 
druck oder  Buchdruck  eignen.  Die  Anzahl  der  Farben  ist  möglichst 
zu  beschränken,  die  bei  Städtejilakaten  übliche  Anhäufung  von  An- 
sichten ist  nicht  erwünscht.  Weitere  Auskunft  erteilen  die  Schrift- 
leituug  des  Württembergischen  Kunstgewerbevereins  Stuttgart. 
Ehrenhalde  1,  und  der  Verein  für  Fremdenverkehr  in  Ludwigsburg. 

Fliissig'keitserliitzer.  1).  R.-P.  172  414.  Christian  Daniel  Hermann 
lyehn  in  Hamburg.  — Bei  Badeeinrichtungen  macht  sich  oft  der 
Übelstand  bemerkbar,  daß  längere  Zeit  vergeht,  bis  das  Wasser  den 
Zinn  Raden  erwünschten  Wärmegrad  erlangt  hat.  Diesem  ^Mangel 
sucht  vorliegende  Neuerung  abzuhelfen,  die  einen  in  die  Brauseleitung 
einzuschalteuden  F'lüssigkeitserhitzer  betrifft,  der  bei  einfachster  Bau- 
art eine  schnelle  und  kräftige  Erhitzung  des  fladewassers  herbeiführt. 
Wie  ersichtlich,  besteht  der  neue  Erliitzer  aus  dem  .äußeren  Mantel  a 
mit  Einlaufstutzen  c , nach  der 
Brause  führender  Abtlußleitung  d 
und  dem  inneren  gewellten  Man- 
tel b.  Der  zwischen  beiden  Mänteln 
betindliche  Wasserraum  ist  durch 
ein  Rohrstück  l mit  dem  auf  dem 
Bunsenbrenner/'  mit  seinem  tlachen 
unteren  Teil  ruhenden,  birnenför- 
migen Heizkörper  e verbunden, 
welch  letzterer  in  ein  bei  k in  den 
Wasserraum  mündendes  Rohr  j 
ausläuft.  Den  Heizkörper  umgibt 
außerdem  eine  bei  n mit  Einlauf- 
und  bei  o mit  Auslauföffnung  ver- 
sehene Rohrschlange  m.  Der  Bren- 
ner wird  durch  ein  auf  einer  l mter- 
lage  h im  Unterteil  i des  Erhitzers 
angeordnetes  Gaszuleitungsrohr  g 
gespeist.  Das  bei  c eingeführte 
kalte  Wasser  wird  von  einer  Kaj^pep 
nach  abwärts  geleitet,  tritt  bei  l 
und  n in  deu  Heizköriier  e uud  die 
Rohrschlange  m ein  und  wird  in 
diesen  Körpern  dadurch  schnell  und 
stark  erhitzt,  daß  der  Heizkörper  sich  in  seiner  Gestalt  der  F’onu  der 
Flamme  des  Brenners  anpaßt,  die  ihn  vollständig  einhüllt  und  daher 
ihre  Hitze  seinem  Wasserinhalt  innig  mitteilt,  während  gleichzeitig 
ihre  Abhitze  zur  Erhitzung  des  in  der  Rohrschlange  m umlaufenden 
Wassers  nutzbar  gemacht  ward.  Da  der  Heizkörper  auf  dem  Brenner 
aufruht,  verhindert  er  gleichzeitig  eine  zu  starke  Erwärmung  des 
letzteren,  so  daß  ein  ungestörter  Betrieb  der  Vorrichtung  gewähr- 
leistet erscheint. 

Die  Wasserstamlsverhältaisse  in  den  norddentscJien  Strom- 
gebieten im  Juli  (Nach  den  amtlichen  Nachrichten 

der  Laudesau stalt  für  Gewässerkunde.)  Ein  Tief,  das  sich 
am  Ö./8.  Juli  von  Oberitalien  aus  zunächst  vorwiegend  nach  Norden, 
dann  nach  Norilosteu  ausdehnte,  veranlaßte  au  der  Oder  wiederum 
Hochwasser.  Bald  darauf  breitete  sich  ein  Gebiet  tiefen  Druckes,  das 
mit  dem  im  Osten  weilenden  in  Verbindung  staud,  über  die  Ost- 
und  Nordseeländer  aus,  wobei  nicht  nur  in  seinem  nächsten  Bereich, 
sondern  auch  in  dem  Grenzgebiet  zwischen  einem  Keil  hohen  Druckes 
auf  der  Nordseite  der  Alpen  und  dem  flachen  Tief  im  Osten,  also  in 


den  südlichen  Teilen  unserer  Stromgebiete,  starke  Regengüsse  fielen. 
Diesmal  hatte  zugleich  mit  der  Oder  auch  die  Weichsel  Hochwasser. 
Während  dies  die  Ausuferungshöhe  bei  Thorn  um  1,6  m überschritt, 
flachten  die  Anschwellungen  der  Oder,  weil  die  Hochwassererschei- 
nungen nur  das  Quellgebiet  des  Stromes  und  auch  dies  nur  in 
mäßiger  Stärke  betrafen  (5,22  m und  5,6G  m a.  P.  Ratibor),  sehr  bald 
ab,  so  daß  a.  P.  Schwedt  nur  ein  Anstieg  von  1,76  m auf  2,19  m er- 
folgte. Mäßige  Hebungen  des  Wasserspiegels  traten  zugleich  auch 
an  der  Memel  sowie  im  Elbe-,  Weser-  und  Rheingebiet  ein.  Danach 
brachte  n.amentlich  noch  ein  am  20./21.  Juli  über  Nordeuropa  aus- 
gebreitetes Tief  ausgedehnte  Niederschläge.  Im  ganzen  war  der 
Witterungsverlauf  derartig,  daß  sich  die  Höhe  der  Wasserstände 
seit  dem  vorigen  Monat  nur  mäßig  vermindert  hat  und  auch  das 
Mittelwasser  des  Juli  den  zehnjährigen  Monatsdurchschnitt  meist 
übertrifft. 

Berlin.  Dr.  Karl  Fischer. 

Eine  Versnmmlung  für  Yolkskumle  und  Volkskunst  in  Dresden 

findet  vom  7.  bis  9.  Sejitember  d.  J.  auf  Einladung  des  \ ereins 
für  sächsische  Volkskunde,  des  sächsischen  Altertumsvereins  uud  des 
ITreius  für  Geschichte  Dresdens  statt.  Am  8.  September  wird 
Professor  Dr.  ('.  Fuchs  in  Freilnirg  über  die  volkswirtschaft- 
liche Bedeutung  der  Volkskunst  sprechen,  uud  Professor 
O.  Seyffert  in  Dresden  wird  einen  Eiuführuugsvortrag  halten  für  die 
sich  anschließende  Besichtiguug  der  Abteilung  für  Volkskunst  auf 
der  Kunstgewerbeausstelluug  in  Dresden.  Am  Sonntag  den  9.  Sep- 
tember ist  eine  Dampferfahrt  nach  der  Bastei  mit  Marktfest  in  Wehlen 
geplant.  Anmehlungen  werden  bis  spätestens  1.  September  au  die 
Z(‘utralstelle'  des  Vereins  für  sächsische  Volkskunst  in  Dresden -A., 
Wallstraße  9 erbeten. 

Gelieiiner  Daiirat  Januskowski  in  Dessau  Mit  dem  am 
6.  August  dahingeschiedeuen  Geheimen  Baurat  .Tanuskowski  in  Dessau 
hat  der  auhaltische  Staat  seinen  obersten  Baubeamten  verloren,  ein 
Verlust,  der  um  so  schwerer  gefühlt  w'erdeu  wird,  als  der  Verstorbene 
mitten  aus  der  vollen  Tätigkeit  seines  vei'autwortlichen  Amtes  ab- 
gerufen wurde. 

Franz  Januskowski  wurde  am  21.  August  1842  geboren  und 
war  Mitkämpfer  der  Kriege  1866  und  1870/71.  Er  trat  am  1.  Juli 
1876  in  den  anhaitischen  Staatsdienst  und  entfaltete  zunächst  als 
Vorsteher  der  Bauverwaltung  des  Kreises  Dessau,  nicht  nur  als 
Architekt,  sondern  auch  als  Leiter  der  Wasserbauinspektiou  eine 
umfassende  Tätigkeit.  Das  Fridericianum  und  die  Antoiuettenschule 
sowie  das  Land-  uud  Amtsgericht  in  Dessau  sind  Zeugen  seines 
Könnens.  Als  ihm  am  1.  April  1895  die  Geschäfte  des  Regierungs- 
und Baurats  in  Dessau  übertragen  wurden,  begann  für  Anhalt  eine 
neue  Zeit  in  der  staatlichen  Bautätigkeit,  iu  der  Januskowskis  außer- 
ordentliche Fähigkeit,  stets  und  nur  der  Sache  selbst  zu  dienen,  nie 
zu  ermüden,  um  die  widerstrebenden  Ansichten  und  Interessen  aus- 
zugleichen, zu  hoher  Geltung  kam.  Imd  wie  er  sich  selbst  selten 
genug  tat,  forderte  er  auch  von  den  ihm  untergebenen  Beamten  stets 
die  volle  Hingabe  an  die  gestellten  Aufgaben.  Ein  besonderer  Zug 
seines  Charakters  W’ar  seine  liebenswürdige  Selbstirouie.  Er,  der 
von  früh  bis  spät  arbeitete,  um  die  großen  Anforderungen  des 
technischen  Dezernenten  bei  vier  Behörden  und  der  Leitung  des 
gesamten  Bauwesens,  auch  des  Tiefbaues,  zu  bew'ältigen,  gab  sich  als 
der  uninteressierte,  genießende  Beobachter  und  zog  so  selbst  für  die, 
die  ihm  nahe  standen,  bescheiden  den  Schleier  über  den  Umfang 
seines  amtlichen  Schaffens  und  Sorgens.  Was  er  vor  allem  in  jüngster 
Zeit  noch  geleistet  hat,  bezeugt  die  neue  Bauordnung,  die  iu  erster 
Linie  sein  Werk  ist.  In  dem  begonnenen  Entwürfe  der  neuen 
höheren  Töchterschule  iu  Bernburg,  an  dem  er  bis  zum  Tage  seiner 
Erkrankung  arbeitete,  hinterläßt  er  die  letzten  Gaben  seines  i'eichen 
Könnens.  Im  öffentlichen  Leben  ist  er  niemals  hervorgetreten,  um- 
somehr hatte  der  geistreiche,  lebensfrohe  und  gütige  Mann  es  ver- 
standen, eine  große  Zahl  Freunde  an  sich  zu  fesseln,  und  wenn  von 
jemandem,  so  gilt  von  ihm  das  Wort:  Er  hat  keinen  F^eind  gehabt. 


Wasserstandsverhältnisse  im  Juli  1906. 


Gewässer 

Pegelstelle 

Juli  1906 

MW 

Juli 

96/05 

Gewässer 

Pegelstelle 

Juli  1906 

MW 

Juli 

96/05 

Gewässer 

Pegelstelle 

Juli  1906 

MW 

Juli 

96/05 

XW 

MW 

HW 

MW 

HW 

NW 

MW 

HW 

Memel 

J'ilsit 

125 

1 63 

221 

163 

Elbe 

Barby 

107 

173 

262 

I 114 

Ems 

Lin gen 

-124 

-108 

-76 

—86 

Pregel 

Insterburg 

-30 

22 

2 

30 

» 

Wittenberge 

143 

195 

254 

‘ 133 

Rhein 

Maximil. -Au 

506 

528 

580 

479 

Weichsel 

Thorn 

8G 

183 

460 

126 

Saale 

Trotha  U.  P. 

182 

221 

302 

175 

Kaub 

288 

314 

355 

258 

Oder 

Brieg  U.  P. 

170 

265 

444 

227 

Havel 

Rathenow  U.P. 

39 

52 

66 

67 

Köln 

297 

317 

350 

264 

}) 

Frankfurt 

124 

168 

222 

133 

Spree 

Beeskow 

102 

105 

110 

124 

Neckar 

Heilbronn 

74 

102 

215 

71 

Warthe 

Laudsberg 

—12 

15 

50 

13 

Weser 

Minden 

12 

40 

123 

15 

Main 

Wertheim 

125 

151 

202 

115 

Netze 

Vordamm 

—17 

— 7 

4 

—9 

Aller 

Ahlden 

86 

157 

230 

91 

Mosel 

lYier 

15 

38 

88 

27 
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INHALT:  Nncliin'ufinig  der  Hcrcc-lniung  von  'ri-äghcil-sinomcutcn.  — Dio  UrbiUiimg  von  Kloinwolinungcn.  — Vü nri i s c)i te s : Anszoiohnung.  WcUbowerb  nin  Kiit- 
wi'irl'o  zu  cinoni  S(ad(pm-k  in  Schönel)crg.  - Wettbowerl)  um  EutwnrI'o  für  ein  Oberrealscliullnnis  in  Tülnngon,  Vorriciitung  znin  AbKoliHclion  von 
Knniilou  gegen  Rückst luiwasscr.  — Eiseut)aiinen  ILußlands  im  .lalirc  liMlä. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


•ledcni  Ingenieur,  der  mit  der  Prüfung  von  Festigkeitsbereclmungen 
für  eiserne  Brücken  zu  tun  hat,  wird  das  zeitraubende  und  ermüdende 
Naclireclmen  der  Trägheitsmomente,  deren  Werte  nicht  aus  Tabellen 
entnommen  werden  können,  den  Wunsch  wachgerufen  haben,  ein  Ver- 
fahren zu  besitzen,  das  in  dieser  Beziehung  eine  große  Erleichterung 


Nacliiniifuiiiü;  dor  IJeiochinuii::  von  TräÄlHdtsiiioiiieiiteii. 

Vom  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsinspektor  Scliaper. 

Es  bedeute: 

t\^  = Flächeninhalt  der  beiden  Winkel, 
f\  = Flächeninhalt  der  ersten  Gurtplatte  mit  Nietabzug, 

= Flächeninhalt  der  Nietabzüge  in  den  Winkeln, 

/!j  = Flächeninhalt  der  zweiten  Gurtplatte  mit  Nietabzug  usw. 


schafft.  Im  folgenden  soll  nun  eine  zeich- 
nerische Bestimmung  von  Trägheits- 
momenten für  Blechträger  gegeben  wer- 
den, die  wenig  Zeit  in  Anspruch  nimmt, 
nicht  ermüdet  und  bei  einmaliger,  sorg- 
fältiger Herstellung  der  nötigen  Zeich- 
nung für  die  Nachrechnung  recht  brauch- 
bare Ergebnisse  liefert.  — Unter  Ver- 
nachlässigung der  Trägheitsmomente 


301  2 3 4^  5 


wo  das 
Tabelle  ent- 


einzelnen  Teile  für  ihre  eigene  Schwer- 
achse lautet  die  Formel  für  das  Trägheits- 
moment, bezogen  auf  die  Schwerachse:  J — 2 '2  c^f -\- i 
Trägheitsmoment  des  Stegbleches  ist,  das  aus  einer 
nommen  werden  kann  (Abb.  1). 

Der  Ausdruck  „c-f  = stellt  nun  die  Gleichung  einer  geraden 

Linie  dar,  wenn  als  Abszisse  aufgetragen  und  f als  tg  des  Neigungs- 
winkels der  Geraden  aufgefaßt  wird.  Um  brauchbare  Maßstäbe  zu 
erhalten,  emptiehlt  es  sich,  für  c von  30  bis  65  cm  die  Größen 

Ln  Millimetern,  und  für  c von  66  bis  1‘20  cm  die  Grüßen  - - in 
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Abb.  2. 


20 

IMillimetern  aufzutragen.  Den  Größen 


c- 

~2Ö 


mäßig  die  Werte  tg  y = 


f 

— und  den  Größen 
12o 


10 

entsprechen  dann  zweck- 

f 


Im  ersten  Falle  erhält  man  also  J = 2 • 


C' 

c- 

2b 


die  Werte  tgp  = - 


125 


200' 

20  • 125  -j-  i = 


A 2 • 20  • 125  • ^ + = ^*^^^****^  — ^ + G ’ zweiten  F’alle  J = 

• 50  • 200  -f  = A'  20  0()0  • + G = 20  OOO  A + ! 


A2-  — . 


f 


+ is- 

Maßstabes 


50  200 

der  Abb.  2 ist  nur  ein  Teil  der  Zeichnung  des  ersten 
wiedergegeben. 

An  einem  Beispiele  sei  der  Rechnungsgang  erläutert.  Es  handle 
sich  um  die  Nachrechnung  der  Trägheitsmomente  J|,  und  J3  des 
in  der  Abb.  1 wiedergegebenen  Querschnitts,  ln  einem  fib.’  alle  Fälle 
durch  Umdruck  hergestellten  Vordruck  werden  die  Flächeninhalte  der 
einzelnen  Teile  mit  ihren  Schwerpunktabständen  von  der  Scliwerlinie 
des  Querschnitts  eingeschrieben.  Die  Flächeninhalte  der  Gurtplatten 
werden  zweckmäßig  mit  Abzug  der  Niete  angegeben, die  Flächen- 
inhalte der  Winkel  dagegen  ohne  Nietabzug,  um  den  aus  Tabellen 
abzulesenden  Schwerpunktabstand  der  Winkel  benutzen  zu  können. 


]\[it  c sind  die  entsprechenden  Schwerpunktabstände  bezeichnet. 
Die  Werte  für  f und  c w'erden  nun  in  den  in  Abb.  3 dargestellten 
Vordruck  eingeschrieben.  Man  erhält  dann: 

10  000  , , V , . 

'h  = 2 “ '^n)  + G’ 

10  000 


(Jl^o  + ^1  — % + + G 


, lOOOO  , 

«^3= 


+ ’/l  — + % + Vi)  + Q 


wird  z.  B.  erhalten,  indem  man  an  der  Abszisse  = 43,322 
bis  zur  = 55  entsprechenden  Richtungslinie  senkrecht  nach  oben 
mißt.  Die  Abszissen  sind  der  Deutlichkeit  halber  nur  mit  den  Grund- 
zahlen beziffert.  Die  ri  werden  auf  einem  Papierstreifen,  an  dem  die  ^ 
gemessen  werden,  aneinandergereiht,  ihre  Summe  wird  in  Millimetern 
10  0(10 

— nudtiphziert. 


gemessen  und  dann  mit 


Die  genau  berechneten  Werte  von  J sind: 

J„  = 930  400  cnP, 

^2  = 713  600  cm*, 

Jj  = 507  300  cm*. 

Die  gemessenen  Werte  von  J sind: 

/g  — 933  000  cm*, 

./j  = 716  000  cm*, 

•fl  = 508  000  cm*. 

Beiläufig  sei  auch  noch  erwähnt,  daß  das  geschilderte  Verfahren 
bei  gegebenem  erforderlichen  Trägheitsmoment  zur  Ermittlung  des 
])assenden  (Querschnitts  sehr  brauchbar  ist.  Gerade  hier  sind  sonst, 
wenn  Tabellen  versagen,  zeitraubende  Rechnungen  nötig. 


Die  Erbaiumg-  von  Klein wolimingen. 


Immer  mehr  bricht  sich  in  den  deutschen  Landen  die  Überzeugung 
Bahn,  daß  für  die  Unterbringung  der  weniger  bemittelten  Klassen  in 
Stadt  und  Land  neben  einer  gesunderen  Bodenpolitik  vor  allem 
eine  bessere  Durchbildung  der  Gebäude  notwendig  ist.  Unsere  Boden- 


politik muß  darauf  gerichtet  sein,  daß,  abgesehen  von  den  Großstädten 
und  Geschäftsvierteln  der  Mittelstädte,  zu  erschwinglichen  Preisen 
Baustellen  für  die  Errichtung  von  Einfamilienhäusern,  Zweifamilien- 
häusern und  wenigstens  Doppelhäusern  mit  wenigen  Familien- 
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Wohnungen  verfügbar  sind.  Bei  der  Durchbildung  der  Bauten  ist 
darauf  Bedacht  zu  nehmen,  daß  neben  der  Erfüllung  der  besonderen 
Bedürfnisse  der  Bewohner  nicht  trotz,  sondern  gerade  infolge  der 
Verwendung  einfacherer  Bauarten  und  Baustoffe  der  Außen- 
und  Innenerscheinung  ein  ansprechendes,  eigenartiges  Gepi'äge 
unter  Vermeidung  jeder  Uniformierung  gegeben  werde.  Dabei 
muß  die  landschaftliche  Eigenart  und  der  heimatliche  Hiarakter 
unter  Wiederanschluß  an  die  leider  unterbrochene  Überlieferung 
gewahrt  werden.  Nach  allen  diesen  Richtungen,  namentlich 
nach  den  zuletzt  genannten,  ward  von  den  bei  den  Bauaus- 
führungen jetzt  voniehmlich  beteiligten  Gewerbetreibenden  und 
von  den  sogenannten  Bauspekulanten  leider  auf  das  ärgste 
gesündigt.  Allen  Bestrebungen  von  Behörden  und  Vereini- 
gungen, diesem  Unwesen  zu  Leibe  zu  gelten  und  durch  Er- 
richtung einfacher,  zweckdienlicher  und  heimatberechtigter 
Häuser  etwas  besseres  zu  schaffen,  oder  die  Schaffung  der- 
artiger Bauten  durch  Vorhaltung  tüchtiger  Entwürfe  zu  fördern, 
kann  nur  auf  das  wärmste  beigejitlichtet  werden.  Nachstehend 
möchten  wir  daher  der  Tätigkeit  mehrerer  solcher  Vereine  und 
Behörden  als  Bei.spiel  und  Vorbild  ähnlicher  Bestrebungen 
weitere  Kenntnis  verschaffen. 

Der  Ernst  Ludwig-Verein,  der  hessische  Zentralverein 
für  die  Errichtung  billiger  Wohnungen  in  Darmstadt  hatte  nnter 
den  deutschen  Architekten  einen  Wettbewerb  zur  Gewinnung 
mustergültiger  Entwürfe  für  Kleinwohnungen  ausgeschrieben, 
dessen  Ergebnis  in  66  Tafeln  veröffentlicht  ist.*)  Es  sollten 
Pläne  für  Einfamilienhäuser,  und  zwar  für  ländliche  und 
städtische  Arbeiter  entworfen  werden,  desgl.  für  Zweifamilien- 
häuser, für  Zwillingshäuser  und  schließlich  für  Bauten,  die 
4 und  6 Familien  Raum  gewähren.  Bei  den  ersteren  Häusern 
war  ein  kleines  Stallgebäude  verlangt.  Als  Baukosten,  welche 
nach  1 cbm  umbauten  Raumes  durchschnittlich  mit  9 Mark  auf 
dem  Laude  und  11  Mark  in  der  Stadt  berechnet  werden  sollte, 
waren  für  die  Einfamilienhäuser  im  ersteren  Falle  2800  Mark,  im 
zweiten  Falle  4000  Mark  vorzusehen,  wälirend  die  Wohnungen 
in  den  Doppelhäusern,  Zwihingshäusern  und  Mehrfamilien- 
häusern entsprechend  billiger  zu  entwerfen  waren.  Als  Grund- 
satz war  aufgestellt  worden,  daß  die  Küche  zu  einer  Wohn- 
küche auszugestalten  sei,  neben  der  ein  kleiner  Kaum  für  das 
Abspülen  und  die  Aufbewahrung  von  Küchengeräten  vor- 
zusehen ist.  Daneben  war  die  Anlage  von  Wandschränken 
sowie  einer  kleinen  Speisekammer  erwünscht.  .Jede  Familie 
sollte  einen  besonderen  Abort  erhalten. 

Die  preisgekrönten  und  ein  Teil  der  angekauften  Entwiut'e 
sind  in  der  genannten  Schrift  in  Grundrissen,  Ansichten, 
Schnitten  und  in  schaubildlichen  Darstellungen  veröffentlicht, 
nachdem  die  Anstände  des  Preisgerichtes  in  gemeinschaftlicher 
Sitzung  mit  den  Entwurfverfassern  behandelt  und  danach 
durch  Umarbeitung  beseitigt  worden  waren.  Namentlich  die 
mit  dem  ersten  Preise  ausgezeichneten  Entwürfe  des  Archi- 
tekten A Wienkoop  in  Eberstadt-Darmstadt  können  in  vieler 
Beziehung  als  gelungen  bezeichnet  werden.  So  hatte  dieser 
es  verstanden,  durch  Betonung  der  Eingänge  mittels  kleiner 
Vorhallen  oder  Dachüberkragungen,  Verbindung  von  Haus- 
und Stall  durch  bedeckte  Gänge,  geschickte  Dachumrisse,  an- 
sprechende hölzerne  Einfriedigungen  usw.  dem  Äußeren  des 
Hauses  unter  Ausschluß  überflüssiger  Zierate  und  Schmuck- 
formen ein  reizvolles  anheimelndes  Ge]>räge  zu  geben.  Im 
Innern  wurde  durch  die  richtige  Beleuchtung  der  Tischplätze, 
Verbindung  zwischen  Küche  und  Keller,  Anlage  von  Vorplätzen, 
gemütlicher  Ofensitzplätze  trotz  der  kleinen  Abmessungen  eine  be- 
hagliche Benutzungsmöglichkeit  geschaffen.  Ebenso  bieten  die  übrigen 
Entwürfe  noch  recht  beachtenswerte  Lösungen,  so  daß  nur  gewünscht 
werden  kann,  es  möge  der  Zweck  der  Schrift  erreicht  werden,  und 
es  möchten  recht  viele  derartige  Häuser  tatsächlich  erbaut  und  in 
Benutzung  genommen  werden.  Hoffentlich  begnügt  sich  der  Verein 
nicht  mit  der  bloßen  Beschaffung  dieser  Entwürfe,  geht  vielmehr 
mit  dem  guten  Beispiel  voran  und  nimmt  selbst  die  Ausführung  in 
weitestem  Umfänge  in  die  Hand. 

Eine  ähnliche  Veröffentlichung  hat  der  Verein  zur  Förderung 
des  Arbeiter  wohn  Wesens  in  Frankfurt  a.  M.  herausgegeben .^) 
Die  auf  38  Tafeln  dargestellten  Entwürfe  für  ländliche  Anwesen  von 
Kleinbauern  und  gewerblichen  Arbeitern  sind  gleichfalls  im  Wege  eines 
öffentlichen  Preisausschreibens  gewonnen  worden.  Die  Anregung  er- 

*) Preisgekrönte  Entwürfe  von  Kleinwohnungen.  Darmstadt. 
Ernst  Ludwig-Verein,  hessischer  Zenti-alverein  für  die  Errichtung 
billiger  Wohnungen.  66  Tafeln  (34  : 24,5  cm)  in  Mappe. 

Ländliche  Anwesen  für  Kleinbauern  und  Industriearbeiter. 
Herausgegeben  im  Aufträge  des  Vereins  für  Förderung  des  Arbeiter- 
wohnwesens  in  Frankfurt  a.  M.  Leipzig.  Seemann  u.  Ko.  38  Tafeln 
in  Fülio.  In  Mappe.  Preis  IG  JL 


folgte  durch  den  Landesrat  Dr.  Schroeder,  eine  Unterstützung  ge- 
währten die  Laudesversicherungsanstalt  in  Kassel  und  die  Landwirt- 
schaftskammern in  Kassel  und  Wiesbaden.  Die  Aufgabe,  für  das 


Abb.  1.  Waldwärter-Doppel  Wohnhaus  in  Kottenhaide  i.  V. 


Haus  eines  Bauern  oder  eines  auf  dem  Dorfe  wohnenden  gewerb- 
lichen Arbeiters  mit  kleinem  landwirtschaftlichen  Betriebe  eine  zweck- 
entsprechende und  anheimelnde  Ausbildung  zu  finden,  sollte  einmal 
in  Anlehnung  an  die  alte  hessische  Gewohnheit  gelöst  werden,  nach 
der  V'ohnhaus  und  Wirtschaftsgebäude  getrennt  errichtet  werden, 
das  andere  Mal  nach  der  alten  Sitte  im  Westerwalde,  nach  der  die 
Wohn-  und  Wirtschaftsräume  unter  einem  Dache  angelegt  werden. 
Dabei  sollten  die  örtlichen  Gewohnheiten  und  V^erhältnisse  der  ein- 
zelnen Gegenden  der  Provinz  beobachtet  werden  und  zugleich  die 
ortsüblichen  Baustoffe  Verwendung  finden. 

Die  preisgekrönten  und  die  angekauften  Entwürfe  wurden  vor 
der  Veröffentlichung  noch  dai’aufhin  geprüft  und  umgearbeitet,  daß 
sie  den  baupolizeilichen  Vorschriften  der  Regierungsbezirke  Kassel 
und  Wiesbaden  entsprechen.  Es  muß  anerkannt  werden,  daß  nament- 
lich unter  den  preisgekrönten  Lösungen  Vorschläge  gemacht  werden, 
um  den  Bauten  bei  Beachtung  der  besonderen  Erfordernisse  und  bei 
Wahrung  größter  Wohlfeilheit  der  Ausführung  eine  malerische  und 
ansprechende  Außenerscheinung  zu  sichern.  Wir  sehen  in  geschick- 
tester Weise  Gebrauch  gemacht  von  der  einfachen  Beschieferung  von 
Giebelflächeu,  von  der  Anlage  ruhiger  Dachumrisse,  von  der  Über- 
dachung der  Hauseingänge,  Verbindung  von  Putz  und  Bruchstein- 
mauerwerk an  den  Außenwänden.  Daneben  finden  sich  Lösungen 


Abb.  2.  Das  neue  Waldarbeiter-Doppelwohnhaus  in  Kottenhaide  i.  V. 
im  Bestand  der  alten  Bauanlage 

(Aus:  Forstliäuser  und  ländliche  Kleinwohnungen  in  Sachsen.  Verlag  von  Gerhard 
Kühtmann  in  Dresden.) 
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mit  reizvoller  Dnrclibildung  des  Faolnverkbaues  in  Anlelinung  an 
alte  hessische  FachwerktechniU,  Verbindung  von  Wohnhaus  und 
Stallgebäude  durch  überdeckte  baufgänge  u.  dgl.  Es  kann  daher  nur 


Abb.  3.  Alte  Häuslerwohnung  in  Kunewalde  (Sachs.  Schweiz). 


Abi).  4.  Waldwärterei  in  Borsteudorf  i.  Erzgebirge. 
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Abb.  5.  Grundriß  der  NVohnbausgruppe  für  zwei  Waldwärter 
und  einen  Forstgehilfen  in  Steinbach  b.  Jöhstadt. 

(Aus:  Forsthäuser  und  ländliche  Kleinwohnungen  in  Sachsen.  Verlag  von  Gerhard 
Kühtinanii  in  Dresden.) 


Sachsen“'’)  bat  den  groUen  Vorzug,  daß  liier  iiiclit  nur  Entwürfe 
vorgefülirt  sind,  deren  Ausfübning  noch  bevorsteht,  sondern  den 
Bauzeichnungen  die  ausgefülirteu  Bauwerke  zugi’undc  liegen. 
Jedenfalls  auf  Anregung  des  auch  um  die  Erforschung  der 
alten  Volkskunst  in  Sachsen  hochverdienten  Oberbaurats 
Schmidt  hat  das  sächsische  Einanzministerium  im  Oegensatze 
zu  den  bislierigen  Anschauungen  darauf  verzichtet,  die 
städtische  Bauart  auf  das  Land  zu  übertnigen  und  für  die 
Seßhaftmachung  der  Eorst-  und  landwirtschaftlichen  Arbeiter 
die  Weiterentwicklung  einer  bodenständigen  ländlichen  Bau- 
weise in  die  Hand  genommen.  Dieser  Weg  wurde  durch  das 
Baugesetz  vom  1.  Juli  1900  geebnet,  insofern  einerseits  die 
iMögliclikeit  größerer  Freiheit  uamentlicli  für  abgelegene  ärmere 
Gegenden  in  der  Durchbildung  des  Bauwerkes  geschaffen 
wurde,  anderseits  der  unnatürlichen  Ausnutzung  des  länd- 
lichen Bodens  durch  mehrgeschossige,  städtische  Baufoniieii 
begünstigende  Bauten  ein  Riegel  vorgeschoben  worden  ist. 
Es  wurde  den  Bauämtern  für  die  Beai'beitung  der  Pläne  der 
künftigen  Bauten  eine  Reihe  von  Grundsätzen  vorgeschrieben, 
von  denen  die  wichtigsten  nachstehend  aufgeführt  sind. 
Einfachste  äußere  Gestaltung  unter  Vermeidung  unnützer  Auf- 
bauten bei  tunlichst  geringer  Ilaustiefe  namentlich  hei  ab- 
fallendem Gelände,  Minderung  der  Geschoßhöhen  auf  da.s  ge- 
setzlich zulässige  und  für  die  leichtere  lleizbarkeit  erwünschte 
Maß,  Verwendung  von  Lehmstakung  mit  Bretterverkleidung 
für  die  Umfassungen  der  Obergeschosse  sowie  auch  füi'  solche 
Erdgeschoßteile,  die  gegen  Bodenfeuchtigkeit  geschützt  sind, 
desgl.  von  Lehmstak-  und  Fachwänden  für  die  Innenwände, 
Deckung  der  Dächer  mit  Holzschindeln  u.  dgl.  Dazu  kommen 
Verzicht  auf  unnütze  Vorplätze  und  überflüssige  W'aschküchen, 
Vereinfachung  der  Ausstattung  von  Türen  und  Fenstern  unter 
Vermeidung  gestemmter  Arbeit,  Ersatz  von  Futtermauern 
durch  Böschungen,  einfache  Herstellung  der  Einfriedigungen, 
Minderung  der  Holzstärken  usw. 

ln  den  der  Veröffentlichung  beigegebenen  Tafeln  sind 
Entwürfe  dargestellt,  die  meistens  vom  hoclibautechnischen 
Amt  des  Finanzministeriums  bearbeitet  und  den  Landbau- 
ämtern bei  Lösung  ähnlicher  Aufgaben  als  Vorbild  dienen 
sollen,  im  übrigen  auch  vielfach  durcii  die  Ausführung  bereits 
erprobt  sind.  Den  Plänen  sind  Berechnungen  der  bebauten 
Fläche,  des  Gebäudeiuhalts  und  der  Baukosten  heigefügt. 
Neben  dem  Jahre  der  Erbauung  ist  die  Höbe  der  Baustelle 
über  dem  Meeresspiegel  und  die  Entfernung  nach  dem 
nächsten  Bahnhofe  angegeben,  beides  Umstände,  welche  für 
die  Wahl  der  Baustoffe  und  die  Höhe  der  Baupreise  von 
Eiufluß  sind.  Durch  Vergleich  mit  einem  ebenfalls  darge- 
stellten Entwürfe  nach  der  alten  Bauweise  ist  nachgewiesen, 
daß,  abgesehen  von  der  erreichten  Schlichtheit  des  Aufbaues 
und  der  A’ermeidung  eines  mehrstöckigen  Baues,  namentlich 
durch  eine  zweckmäßige  Verwertung  des  Dachgeschosses  sogar 
eine  erhebliche  Verlnlligung  der  Baukosten  erzielt  wurde.  Ein 
früher  übliches  dreigeschossiges  Miethaus  kostete  bei  rd. 
1553  chm  umbauten  Raumes  32  300  IMark  einschließlich  Neben- 
aulagen, während  das  entsprechende  Gruppenhaus  mit  ge- 
schützten Fachwerkumfassungen  für  mäßigere  Zimmerhöhen 
und  Daebausbau  970  cbm  und  einschließlich  Nebenanlagen 
18  170  Mark  Anschlagskosteii  erforderte,  welch  letztere  Summe 
sich  bei  der  Ausführung  noch  auf  rd.  17  000  Mark  ermäßigte. 
Selbst  wenn  zugegeben  werden  muß,  daß  ein  nach  städti- 
scher Sitte  mit  massiven  Umfassungen,  Zwischenwänden  und 
Trep]ienstufen,  mit  Sandsteingewiinden  und  geräumigem  Boden 
errichtetes  Haus  von  größerer  Dauerhaftigkeit  und  als  eine 
wertvollere  Bauanlage  aufzufassen  ist,  so  kann  es  doch  bei  ge- 
sunder Wirtschaftspolitik  nicht  für  angezeigt  erachtet  werden, 
die  größeren  Anlagewerte  aufzuwenden,  da  mit  einer  WüT- 
schaftszeit  von  über  100  Jahren  kaum  gerechnet  zu  werden 
braucht.  Dabei  ist  es  hoch  anzuschlageu,  daß  sowohl  bei  der 
Erbauung  als  auch  bei  der  Unterhaltung  eines  Hauses  nach 
alter  heimischer  Bauweise  die  Benutzung  der  auf  dem  Lande 
gewonnenen  und  daselbst  leicliter  zu  verarbeitenden  Materialien 
gefördert  wird.  Zugleich  kann  hierdurcli  der  unheilvollen 
Landflucht  und  dem  Vorwiegen  städtischer  Erwerbskreise  vor- 
gebeugt werden. 

Einzelne  Beispiele  der  Abbildungen  des  Werkes  seien  hier 
wiedergegehen,  so  die  alte  Häuslerwohnung  in  Kunewalde  in 
der  Sächsischen  Schweiz  (Abb.  3),  ein  Beispiel  alter  Volks- 


mit  Freude  begrüßt  werden,  wenn  auch  diese  Entwürfe  recht  oft  für 
die  Ausfülirung  benutzt  werden  und  den  Kleinmeistern  der  Dörfer 
für  ihre  Wirksamkeit  als  Unterlage  dienen. 

Das  dritte,  von  Oberbaurat  L.  F.  K.  Schmidt  in  Dresden  heraus- 
gegebene Werk;  „Forsthäuser  und  ländliche  Kleinwohnungen  in 


3)  Forstbäuser  und  ländliche  Kleinwohnungen  in  Sachsen.  Be- 
arbeitet von  L.  F.  K.  Schmidt,  Überbaurat  im  liochbautechnischen 
Bureau  des  Königlichen  Finanzministeriums  in  Dresden.  Dresden  1906. 
Gerhard  Külitmann.  In  Folio.  6 S.  Text  mit  9 Abb.  und  32  Tafeln. 
In  Mappe.  Preis  15  M- 
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baukunst,  desgl.  das  1904  mit  5900  Mark  Kosten  erbaute  Waldwärter- 
gehöft  in  IJorstcudorf  i.  Erzgeb.  (Abb.  4i  und  das  neue  Waldarbeiter- 
Doppelwolinli^aus  in  Kotteuliaide  i.  V.  (Abb.  1 u.  2),  gleiclitalls  1904  mit 
12  188  Mark  Kosten  errichtet.  Abb.  4 zeigt  zugleich,  wie  sich  letzterer 
Bau  in  die  Bauanlage  des  llochgebirgsdortes  eiutugi.  Der  Grundriß 
einer  Wohnhausgrupj)e  in  Steiubach  bei  Jöhstadt  (Abb.  5)  läßt  die 
innere  Anlage  derartiger  ländlicher  Kleinwohnungen  erkennen,  bei 
der  gleich  wie  bei  den  Entwürfen  der  zuer.st  genannten  Veröffent- 
lichung von  der  Anlage  von  Küchenstuben  Gebrauch  gemacht  ist. 


Das  Vorgehen  der  sächsichen  Regierung  wird  hoffentlich  auch 
auf  die  Entwicklung  der  Privatbauten  in  den  sächsischen  Landen 
einen  vorbildlichen  Eintluß  ausüben.  Den  bei  demselben  be- 
teiligten Persönlichkeiten  gebührt  der  Dank  aller  für  das  Volks- 
wohl besorgten  Kreise.  Mögen  recht  bald  andere  Staaten  unseres 
deutschen  ^'aterlandes  dem  Beispiele  der  sächsischen  Regierung 
Folge  leisten. 

Berlin.  K.  Mühlke. 


Vermischtes. 


Auszeicliniing.  Rektor  und  Senat  der  Technischen  Hochschule 
in  München  haben  auf  Antrag  der  Architekturabteiluug  einstimmig 
dem  Geheimen  Rat  Dr.  Franz  Ritter  v.  Reber,  Professor  der  Kunst- 
geschichte und  der  Ästhetik  an  der  Technischen  Hochschule  in 
IMünchen,  „dem  gefeierten  Lehrer,  der  seit  Gründung  derj lochschule 
die  akademische  Jugend  für  das  Schöne  begeistert,  dem  hoch- 
verdienten Gelehrten,  der  durch  Einzelforschnngen  und  durch 
zusammenfasseude  Darstellungen  das  Gesamtgebiet  der  Baugeschichte 
bereichert  hat",  zu  seinem  50jährigen  Doktorjubiläum  die  Wimde 
eines  Doktor- Ingenieurs  ehrenhalber  vei'liehen. 

Bei  dem  Wettbewerb  um  Entwürfe  zu  einem  Stadtpark  in  Scliöne- 
berg  (vgl.  S-  402  d.  Bl.)  handelt  es  sich  um  die  Herrichtimg  des  vom 
Schwarzen  Graben  durchtlossenen  etwa  100  bis  150  m breiten  Fenu- 
geländes  an  der  Erfurter  Straße,  das  in  fast  gleicher  Länge  mit  einem 
Knick  auf  Wilmersdorfer  Gebiet  übergeht  und  im  Wilmersdorfer  See 
ansläid't.  Die  Gemeinde  Wilmersdorf  hat  sich  entschlossen,  die  von 
Schöneberg  gei)lante  Parkanlage  bis  zum  Wilmersdorfer  See,  und 
zwar  einschließlich  desselben  fortziisetzeu,  so  daß  hier  voraussichtlich 
in  nicht  allzu  ferner  Zeit  eine  zusammenhängende  Parkanlage  von 
rund  1800  m Länge  entstehen  wird,  von  denen  rund  G30  m auf 
Schöneberg  entfallen.  Das  Schöneberger  Gelände  erstreckt  sich  von 
Südwesten  nach  Xordosten  in  etwa  130  m Breite  zwischen  den  beiden 
gleichlaufenden  Straßen  (Erfurter  Straße  und  Straße  R).  Nur  der 
Nord-  und  Ostrand  soll  in  einer  Breite  von  20  m laudhausinäßig  be- 
baut werden  mit  12  ni  Bauwich,  dagegen  sind  für  die  ganze  Um- 
gebung des  Parkgeländes  großstädtische  Reihenhäuser  zulässig.  Für 
den  Entwurf  bieten  zwei  Hauptstraßenzüge,  die  den  Park  durch- 
(pieren,  gewisse  Schwierigkeiten.  Der  eine  dieser  Straßenzüge  ist 
für  die  zukünftige  Untergrundbahn  in  Aussicht  genommen,  ln 
der  ganzen  Breitenausdehnung  des  Parkes  soll  hier  ein  LWtergrund- 
balmhof  angelegt  werden,  für  den  eine  Entwurfs.skizze  den  Wett- 
bew'erbsunterlageu  beigefügt  ist.  Der  Stadtpark  soll  ohne  Gitter  oder 
^lauern  frei  zugänglich  sein,  mit  der  Maßgabe,  daß  ein  Schmuck- 
portal gei)lant  ist.  Erwünscht  ist  die  Herstellung  von  Teichanlagen 
oder  Wasserläufen,  die  im  W’inter  als  Eisbahn  zu  benutzen  sind. 
Die  Herrichtung  von  Restauratiousgebäuden,  Konzertgarteu  usw.  ist 
auf  dem  Parkgeläude  nicht  geplant,  sondern  bleibt  auf  den  an- 
grenzenden Baugeländen  der  Privatunternehmuug  Vorbehalten.  Des- 
halb sind  größere  Bauwerke  nicht  vorzusehen,  nur  auf  die  Errich- 
tung kleiner,  das  landschaftliche  Bild  belebender  Häuschen,  Grotten, 
Brücken  usw.  ist  Bedacht  zu  nehmen.  Größere  Spielplätze  sind  aus- 
geschlossen. Die  Kosten  der  Anlagen  dürfen  250  000  Mark  nicht  über- 
steigen. Verlangt  wird  ein  Gesamtplan  1 : 500,  ein  Lageplau  mit 
Höhenlinien,  ein  Pflanzungsplau  1 : 500,  ein  Längenschnitt  und 
die  nötigen  Querschnitte  sowie  ein  Erläuterungsbericht  mit  Kosten- 
überschlag. Die  Preisträger  oder  Verfertiger  von  angekaufteu  Ent- 
würfen erhalten  keinen  Ansi)ruch  auf  Ausführung  der  Anlage. 

Ein  Wettitewerb  um  Entwürfe  für  ein  Oberreal .schul Inius 
in  Tüldiigen  wird  unter  den  in  V’ürttemberg  ansässigen  Architekten 
mit  Frist  bis  zum  15.  November  ausgeschrieben.  Drei  Preise  von 
1600,  1100  und  SdOMark  sind  ausgesetzt.  V'eitere  Entwürfe  können 
auf  Empfehlung  des  Preisgerichts  angekauft  werden.  Das  Preisgericht 
besteht  aus  dem  Bauwerkmeister  Gemeinderat  Dannen  mann  in 
'rübingeu,  Oberbaurat  Eisen lohr  in  Stuttgart,  Professor  Theod. 
Fischer  in  Stuttgart,  Stadtbaunieister  Geilsdörfer,  Oberbürger- 
meister Haußer,  Sanitätsrat  Gemeinderat  Dr.  Keller,  Rektor 
Krimmel,  sämtlich  in  Tübiugen,  Professor  Schmohl  in  Stuttgart 
und  Kaufmann  South  ei mer  in  Tübingen.  Die  Unterlagen  sind  beim 
Stadtbauamt  Tübingen  unentgeltlich  zu  beziehen. 

Yorriclituiig  zum  Abschi ießeu  von  Kanälen  gegen  Kückstau- 
wasser.  Die  Firma  Bopp  u.  Reuther  in  51auuheim-Waldhof,  in  deren 
Händen  der  Vertrieb  der  patentierten  V^orrichtung  (vergl.  S.  324, 
Jahrg.  1905  d.  Bl.)  ruht,  hat  verschiedene  für  die  praktische  Verwert- 
barkeit der  \'orrichtung  wichtige  bauliche  Änderungen  vorgenom- 
men. Wie  aus  der  Abbildung  ersichtlich,  ist  die  Rohrsohle  nun- 
mehr glatt  durchgehend  gestaltet , mithin  die  Möglichkeit  des 


Eintretens  von  AArstopfungen  infolge  Anhaftens  von  festen  Ab- 

tlußstoffen  au  Vorsprimgen 
0.  dergl.  des  Rohres  ausge- 
geschlossen.  Auch  die  An- 
ordnung und  Lagerung  des 
den  in  Metall  gefaßten 
Hohlglasschwimmer  Sch  am 
Ende  tragenden  Ilebel- 
gestänges  Ih  zur  Steuerung 
der  Verschlußklappe  k haben 
erhebliche  Änderungen  er- 
fahren, welche  die  Beweg- 
lichkeit der  Klappe  und  des 
Schwimmers  erleichtern  sollen.  Alle  übrigen  Änderungen  gehen 
ohne  weiteres  aus  der  Abbildung  hervor. 


Die  Eiseiibaliiieii  Kußlaiids  im  Jahre  1905.  Nach  den  Angaben 
der  russischen  Zeitschrift  „Das  Eisenbahnwesen“  umfaßte  das 
Schienennetz  Rußlands  (mit  Ausschluß  der  Chinesischen  O.stbahn)  am 
1./14.  Januar  1906  59  776  Werst  (63  768  km);  davon  entfielen: 


28  765  Werst 

(30  686  km) 

auf  die 

Staatsbahnen 

des  europäischen 
Rußlands 

16  680 

V) 

(17  794  „ ) 

Privatbahnen 

des  europäischen 
Rußlands 

2 122 

r> 

( 2264  „ ) 

Zufuhrbahnen  (Bahnen  von  ört- 
licher Bedeutung) 

9 173 

« 

( f 785  „ ) 

Staatsbahnen 

des  asiatischen 
Rußlands 

2 782 

( 2 968  „ ) 

Finulands 

254 

( 271  „ ) 

Privatbahnen 

Finnlands. 

Von  der  Chinesischen  Ostbahn,  deren  Länge  zu  Beginn  des 
russisch-japanischen  Krieges  2346  Werst  (2503  km)  betrug,  sind  nach 
dem  Friedeusschluß  729  Werst  (778  km)  in  den  Besitz  der  Japaner 
übergegangen.  Auf  je  KiO  (|km  entfielen  im  europäischen  Rußland 
einschließlich  Finnland  0,93,  in  Russisch-Mittelasien  0,55,  in  Sibirien 
0,07,  auf  je  lonOO  Einwohner  4,6,  3,4,  15,8  km  Eisenbahnen. 

Die  Einnahmen  der  Staatsbahuen  im  europäischen  Rußland 
betrugen : 

1904  1905 

407  176  172  Rbl.  (875  428  770  . U)  370  023  535  Rbl.  (795  5.50  600  M] 
oder  13  922  Rbl.  für  je  UW  erst  12  865  Rbl.  für  je  1 Werst 

(28  0.53  J(.  je  1 km)  (25  923  JL  je  1 km) 

Durch  die  Einwirkung  des  russisch-japanischen  Krieges,  der  Auf- 
stände und  durch  Arbeitseinstellungen  der  Eiseubahubediensteten 
sind  auf  fast  allen  Bahnen  Rußlands  gegenüber  dem  Voijahre  Minder- 
einnahmen zu  verzeichnen.  Am  ungün.stigsteu  stellten  sich  die  Be- 
triebsergebnisse auf  der  Transkaukasischen  Eisenbahn,  deren  Minder- 
einnahmen etwa  40  vH.  betrugen.  Einnahmezuwachs  erzielten  im 
europäischen  Rußland  nur  die  Staatsbahnen  im  Ural  (7,5  vlL),  die 
Sysran-Wjäsmaer  Eisenbahn  (6  vH.)  und  die  Privatbahn  Moskau — 
AATndau — Rybinsk  (7,6  vIL). 

Über  den  Güter-  nnd  Personenverkehr  auf  den  Bahnen 
im  europäischen  Rußland  gibt  die  folgende  Zusammenstellung  Auf- 
schluß. 

Staatsbahnen 


1904 

1905 

Beförderte  Personen 

82  101  394 

72  929  23.5 

„ Güter 

5927,298  Alill,  Pd. 

5453,474  Mill.  Pd. 

(97  095  068  t) 

(89  333  357  t) 

Priv 

atbahnen 

Beförderte  Personen 

32  308  286 

29  419  245 

„ Güter 

2478,150  Milk  Pd. 

2292,962  Mill.  Pd. 

(40  594  575  t) 

(37  561 010  t) 

Nach  Beendigung  des  russisch-japanischen  Krieges  hat  auf  der 
sibirischen  Eisenbahn  eine  Zunahme  des  Güter-  und  Personenverkehrs 
stattgefunden.  Auf  der  Transbaikalbahn  wurde  ein  Verkehrszuwachs 
von  etwa  56,4  vH.  erzielt. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Preußen, 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Generaldirektor  S)r.=3nS- Wilhelm  v.  Oechelhaeuser  in  Dessau  den 
Roten  Adler- Orden  111.  Klasse,  dem  Redakteur  der  Zeitschrift  des 
Vereins  deutscher  Ingenieure  in  Berlin  Regierungsbaumeister  a.  D. 
Diedrich  Meyer  und  dem  Zivilingenieur  und  Patentanwalt  Karl 
Fehlert  in  Steglitz  im  Kreise  Teltow  den  Roten  Adler -Orden 
IV.  Klasse,  den  Bauräten  Alexander  Ilerzberg  und  Maximilian 
Krause,  Direktor  von  A.  Borsigs  Berg-  und  Ilüttenverwaltung  in 
Berlin,  den  Königlichen  Kronen-Orden  111.  Klasse,  dem  Redakteur  an 
der  Zeitschrift  des  Vereins  deutscher  Ingenieure  in  Berlin  Ingenieur 
Max  Seyffert  den  Königlichen  Kronen-Orden  IV.  Klasse,  dem  Pro- 
fessor an  der  Technischen  Hochschule  in  Berlin  Geheimen  Regie- 
rungsrat Dr.  Slaby  in  Charlottenburg  das  Kreuz  der  Komture  des 
Königlichen  Hausordens  von  Hohenzollern  zu  verleihen  sowie  die 
Erlaubnis  zur  Anlegung  verliehener  nichtpreußischer  Orden  zu  erteilen, 
und  zwar:  des  Kaiserlich  russischen  St.  Annen-Ordens  I.  Klasse  dem 
Ministerialdirektor  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  Wirk- 
lichen Geheimen  Rat  Kirchhoff,  des  Kaiserlich  russischen  St.  Stanis- 
laus-Ordens U.  Klasse  mit  dem  Stern  den  Geheimen  Oberregierungs- 
räten Krönig  und  Teßmar  und  den  Geheimen  Oberbauräten 
Hoffmann  und  Nitschmann,  vertragenden  Räten  im  Ministerium 
der  öffentlichen  Arbeiten,  des  Kaiserlich  russischen  St.  Annen- 
Ordens  II.  Klasse  dem  Geheimen  Regierung.srat  Kindermann,  ver- 
tragendem Rat  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  ferner  die 
Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektoren  Fr  ahm  in  Berlin,  Falck  in 
Köln,  Bindel  in  Elberfeld,  Paul  Michaelis  in  Magdeburg,  Herr  in 
Breslau,  Kaupe  in  Essen  a.  d.  Ruhr,  Johannes  Schaefer  in  Posen, 
Philipp  W ei  SS  in  Königsberg  i.  Pr,  Irmisch  in  Stralsund,  Smier- 
zchalskiin  Geestemünde,  Julius  Berns  in  Kottbus,  Ernst  Schnitze 
in  Magdeburg,  August  Meyer  in  Allenstein,  Marcuse  in  Frankfurt 
a.  d.  0.,  Falkenstein  in  Ludwigslust,  die  Eisenbahnbauinspektoren 
Berthold  in  Halle  a.  d.  S.,  Karl  Müller  in  Karthaus,  Fritz  Wolff 
in  Neiße,  Stiller  in  Saarbrücken,  August  Berns  in  Kreuzburg  zu 
Regierungs-  und  Bauräten  und  den  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebs- 
inspektor Fälscher  in  Altona  zum  Eisenbahndirektor  mit  dem  Range 
der  Räte  vierter  Klasse  zu  ernennen,  dem  Direktor  der  Kleinbahn 
des  Kreises  Norderdithmarschen  Regierungsbaumeister  a.  D.  Gustav 
Küchler  in  Oeynhausen  den  Charakter  als  Baurat  zu  verleihen  und 
den  Professor  an  der  Bergakademie  in  Klausthal  Otto  Doeltz  zum 
etatmäßigen  Professor  an  der  Technischen  Hochschule  in  Berlin  zu 
ernennen. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regierungsbaumeister 
des  Eisenbahnbaufaches  Lucht  der  Königlichen  Eisenbahndirektion 
in  Stettin  und  Geittner  der  Königlichen  Eisenbahndmektion  in 
Königsberg  i.  Pr. 

Dem  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbaufaches  Alfred 


Kaeferstein  in  Essen  a.  d.  Ruhr  ist  die  nachgesuchte  Entlassung 
aus  dem  Staatsdienste  erteilt. 


Deutsches  Reich. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Mitgliede  im  Kaiserlichen  Patentamt  Regierungsrat  Eugen  Stoll  den 
Charakter  als  Geheimer  Regierungsrat  zu  verleihen. 

Der  Marinebaurat  und  Marine-Schiffbauiuspektor  Go  ecke  ist 
von  dem  Kommando  zur  Baubeaufsichtigung  bei  der  Firma  Schichau 
in  Elbing  abgelöst  und  unter  Versetzung  von  Wilhelmshaven  nach 
Danzig  der  Kaiserlichen  Werft  daselbst  überwiesen  worden. 

Der  Marine -Maschinenbaumeister  Strache  wird  von  Wilhelms- 
haven nach  Kiel  und  der  Mariue-Maschinenbaumeister  v.  Buchholtz 
vmn  Kiel  nach  Wilhelmshaven  versetzt. 

Der  Marine-Maschinenbaumeister  Artus  von  der  Werft  Wilhelms- 
haven ist  zur  Dienstleistung  im  Reichs-Marineamt  kommandiert  worden. 

Militärbauverwaltung.  Preußen.  Der  Garnisonbauinspektor 
a.  D.  Baurat  August  Herzog  ist  gestorben. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  dem  K.  Baurat 
Sr.=3ng.  Oskar  v.  Miller,  Zivilingenieur  in  München,  die  Bewilligung 
zur  Annahme  und  zum  Tragen  für  den  von  Seiner  Majestät  dem  deut- 
schen Kaiser,  Könige  von  Preußen  verliehenen  K.  preußischen  Roten 
Adler- Orden  lU.  Klasse  zu  erteilen  und  zum  Rektor  der  K.  Tech- 
nischen Hochschule  München  für  die  Studienjahre  1906/07,  1907/08 
und  1908/09  nach  erfolgter  Wahl  durch  das  Gesamtkollegium  der 
Technischen  Hochschule  auf  dessen  Vorschlag  den  ordentlichen  Pro- 
fessor der  Baukunst  an  der  Architektenabteiluug  dieser  Hochschule 
Dr.  Friedrich  Ritter  v.  Thiersch  zu  ernennen. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Gnädigst  geruht, 
dem  Vorstand  der  Wasser-  und  Straßenbauinspektion  Donaueschiugen 
Oberbauinspektor  Hermann  Frey  daselbst  die  untertänigst  nach- 
gesuchte Erlaubnis  zur  Annahme  und  zum  Tragen  des  ihm  ver- 
liehenen Königlich  preußischen  Roten  Adler-Ordens  IV^  Klasse  zu  er- 
teilen und  den  zweiten  Beamten  des  Hofbauamts  Hofbauinspektor 
Karl  Freyß  signaturmäßig  anzustellen. 

Der  Baurat  Emil  Oberinüller  in  Offenburg  ist  gestorben. 

Mecklenburg  - Schwerin. 

Der  Baurat  Loycke,  Mitglied  der  General-Eisenbahndirektion  in 
Schwerin,  ist  gestorben. 

Schwarzburg  - Sondershauseu. 

Der  Regierungs-  und  Baurat  Erlau dsen  in  Sondershausen  ist 
zum  Oberbaurat  ernannt. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  TeiL 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Die  Tortüiine  der  Stadt 

Der  Fremde,  welcher  in  Freiburg  vom  Hauptbahnhof  kommend 
seinen  Weg  durch  die  Eisenbahnstraße  nimmt,  die  zuerst  modern 
und  breit  ist,  dann  aber  beim  Denkmal  Karls  von  Rotteck,  des  be- 
rühmten Geschichtsschreibers  und  Volksvertreters,  mittelalterlich  und 
eng  wird,  gelangt  bald  an  den  malerisch  gestalteten  Franziskaner- 
platz mit  seinen  köstlichen  alten  Baugruppen.  Er  betrachtet  hier 
das  den  ganzen  Platz  beherrschende  Rathaus,  die  St.  Martinskirche 
mit  dem  frühgotischen  Kreuzgang,  dem  kürzlich  erneuerten  Pfarr- 


Freibiirg’  im  Breisgaii. 

hause  des  Pfarrers  und  Volksschriftstellers  H.  Hansjakob  sowie  das 
Denkmal  des  „Schwarzen  Bertold“,  des  Schießpulvererfinders.  Nach 
wenigen  weiteren  Schritten  tritt  er  in  die  Hauptverkehrsader  der 
Stadt,  in  die  ft-üher  Lange  Gasse  genannte  Kaiserstraße,  ein.  Wendet 
er  sich  hier  nach  rechts,  so  bietet  sich  seinen  erstaunten  Blicken 
ein  überraschend  schönes  Straßenbild  dar.  Im  Vordergrund  gewahrt 
er  den  an  der  Kreuzung  der  zwei  uralten  Verkehrswege  nach 
Schwaben  und  nach  Burgund  sich  erhebenden,  kürzlich  erneuerten 


424 


Zentralblatt  der  Bauverwaltung. 


18.  August  1906, 


Hei-toldsbrunnen  und  im  Hintergrund,  am  Ende  der 
malerisch  bewegten  stattlichen  Straße  das  wirksam 
aufsteigende  ^Martinstor. 

Von  den  vielen  alten  Tortürmen,  welche  die 
Stadt  einst  zu  ihrer  Verteidigung  besaß,  sind 
nur  noch  das  Martins-  und  das  Schwabentor 
als  Zeugen  frühmittelalterlicher  Wehrhaftigkeit  er- 
halten. Auch  diesen  beiden  Türmen,  den  Jugend- 
gespielen  des  iMünsters,  wie  sie  vom  Oberbürger- 
meister der  Stadt  so  treffend  genannt  wurden,  drohte 
ernste  Gefahr.  Die  Frage  um  ihr  Sein  oder  Nicht- 
sein wurde  während  vieler  Jahre  erüi'tert.  Trat 
einerseits  die  Stadtverwaltung  stets  mit  Nachdruck 
für  Erhaltung  und  Ausbau  ein,  so  machte  sich 
anderseits  in  den  Kreisen  der  Bürgerschaft  eine 
starke  Strömung  dagegen  geltend.  Man  glaubte 
sie,  wie  vielfach  auch  in  anderen  Orten,  als  ein 
Hemmnis  für  die  Entwicklung  des  geschäftlichen 
Verkehrs  darstellen  zu  sollen.  Den  Vernichtungs- 
bestrebungen trat  der  Oberbürgenneister  der  Stadt, 
der  die  Schätze  vergangener  Zeit  zu  hüten  und  zu 
wahren  bemüht  ist,  mit  aller  Kraft  entgegen. 

Durch  zielbewußtes  sachkundiges  Handeln  wußte 
er  die  Bürgerschaft  für  die  Erhaltung  und  l’tlege 
der  Tore  zu  erwärmen  und  der  von  ihm  ver- 
tretenen Sache  den  Sieg  zu  sichern.  Fnd  so  hat 
sich  nach  und  nach  die  öffentliche  Meinung  dahin 
gebildet,  daß  das  Forti >estehen  derselben  sowohl 
aus  geschichtlicher  Pietät  als  auch  im  wolil ver- 
standenen Interesse  der  Stadt  selbst  gerechtfertigt 
erscheine,  weil  durch  ihr  Niederreißen  rlas  Gesamt- 
bild und  das  baugeschichtliche  Gepräge  der  Stadt  eine 
wesentliche  Beeinträchtigung  erlitten  haben  würden. 

Mit  der  Beschlußfassung  über  Erbauung  einer 
elektrischen  Straßenbahn,  die  durch  und  um 
die  Tore  zu  führen  war  (Abb.  2 u.  7),  kam  die 
Frage  ihi-er  Erhaltung  und  damit  zugleich  auch 
ihrer  Ausgestaltung  in  Fluß  und  zur  Eutscheidung. 

Oberbaurat  C.  Schäfer  in  Karlsruhe  wurde  mit 
der  Planbearbeitung  beauftragt,  dessen  Entwürfe 
den  Beifall  des  Stadtrates  und  im  allgemeinen 
auch  der  Bürgerschaft  fanden.  Die  Umführuug  der 
Sti'aßenbahn  bedingte  bei  beiden  Toren  durch- 
greifende, große  geldliche  Verptlichtungen  er- 
fordernde Straßenregelungen;  es  mußten  Häuser 
angekauft  und  auf  zurückgesetzter  Bautlucht  neu 
aufgeführt  werden.  Die  Vollendung  der  Torbauten 
erfolgte  mit  der  Inbetriebsetzung  der  elektrischen 
Straßenbahn  am  14.  Oktober  IDOL 

Das  Martinstor  bewahrt  noch  den  alten  Kern 
bis  etwa  unter  die  Umrahmung  der  Uhr.  Es  hatte 
von  der  Straßeusohle  bis  zum  Dachgesims  ge- 
messen nur  eine  Höhe  von  22  m und  war  mit  einer  aus  dem 
17.  Jahrhundert  stammenden  tlachen  Pyramide  gedeckt,  auf  der 
ein  kleiner  Dachreiter  saß  (Abb.  3).  Das  Tor  zeigt  eine  im  Rundbogen 
geschlossene  Durchfahrt.  Der  anlaufende  markige,  stark  gebuckelte 
Ouadersockel  reicht  bis  über  den  Scheitel  der  Durchfahrtsbogen  und 
stellt  sich  als  ein  geschlossener  Mauerkörj)er  dar,  während  von  hier  ab 
nur  die  aufsteigenden  Ecken  ge(iuadert,  die  Flächen  aber  verputzt 
sind.  Der  neue  Aufbau  (Abb.  1 u.  4)  beginnt  mit  dem  Geschoß 
der  Uhrtafel.  Darüber  ist  das  Mauerwerk  abgesetzt,  so  daß  sich  ein 
Umgang  ergab.  Diesem  ist  eine  Zinnenmauer  als  Brüstung  vor- 
gestellt. Die  Überleitung  zum  obersten  Geschoß  wird  durch  malerische 
mit  Kupfer  gedeckte  Ecktürmchen  vermittelt.  Seinen  Abschluß  erhält 
der  Turm  durch  ein  steiles  mit  grün  glasierten  Ziegeln  eingedecktes 
Dach,  auf  dessen  Sattel  ein  schlankes  'riirmcheu  reitet.  I)ie  Höhe 
des  Turmes  bis  zur  Spitze  des  Dachreiters  beträgt  ßO  m.  Ein  vor- 
gebautes rundes  Treppentürmchen,  das  den  Zugang  enthält,  be- 
lebt den  unteren  'l’eil  des  'I’ores  auf  der  Stadtseite  in  angenehmer 
Weise.  I ber  dem  inneren  Torbogen  ist  eine  Gedenktafel  in  das 
Mauerwerk  eingefügt,  welche  einen  der  rühmlichsten  Züge  der  neueren 
Geschichte  Freiburgs  in  folgender  Inschrift  bewahrt;  „Denkmal,  den 
h'reiwilligeu  Freiburgs  unter  dem  Herrn  Major  und  Stadtrat  Ualuii 
und  allen  Waffenbrüdern  des  österreichischen  Breisgaus,  die  sich 
durch  Treue  und  Tapferkeit  den,  7.  Juli  179G  für  Kaiser  und  Vater- 
land kämpfend  auszeichueten,  gewidmet  von  ihrem  General  Freiherru 
von  Dumiui(pie“. 

Der  malerische  Schmuck  der  Stadtseite  stammt  aus  dem  US.  Jahr- 
hundert. Das  Bild  stellt  den  hl.  Martin  zu  Pferde  dar,  wie  er 
seinen  .Mantel  mit  einem  entblößten  Bettler  teilt.  Das  Bild  war 
■stark  zerstört  und  wurde  daher  beim  l'mbau  durch  Kunstmaler 


Abb.  1.  Martinstor.  Stadtseite. 


Abb.  2.  Lageplan  des 
.Martinstores. 


Abb.  3.  Martinstor.  Stadtseite. 
Alter  Zustand. 


E.  Frey  aus  Köln 
zeigt  das  von  Professor 


wiederhergestellt. 


F.  Gelges 


Die  -Außenseite  des  Tores 
gemalte,  H m hohe  Wappeu 
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Abb.  4.  Martiiistor.  Außenseite. 


Abb.  5.  Neubauten  au  der  Außenseite  des  ilartinstores. 


des  Reiclios  in  spätgotiscliein  Cliarakter  auf  ver- 
p;oldetem  Grunde.  J4arunter  sind  das  l)adisclie  und 
das  freiburgische  Wappen  angebracht  mit  der  einem 
I’salm  entnommenen  Inschrift:  .,sub  umbra  alarum 
tuarum  protege  uos“  (Abb.  4).  Das  Arcliitekturbild 
des  'Fores  wird  wirkungsvoller  und  ansprechender  in 
Verbindung  mit  den  an  der  Westseite  ebenfalls 
nach  Entwürfen  des  Oberbaurats  C.  Schäfer  er- 
richteten Häusern  mit  reizvollen  Erkern,  Giebeln 
und  Fach  werken  (Abb.  1,  4 \i.  f>). 

ln  jüngster  Zeit  ist  auch  auf  der  Ostseite  am 
Tore  ein  neues  Bauwerk  nach  Entwürfen  der 
Architekten  Bi  Hing  u.  Ma Hebrein  entstanden 
(Abb.  llj,  das  in  mehr  als  einer  Beziehung  unter 
den  Freiburger  Neubauten  verdient,  besonders  ge- 
würdigt zu  werden.  Die  Universitätsdruckerei 
H.  M.  Po])j)en  u.  Sohn,  Verlag  der  Freiburger 
Zeitung,  erwarb  ein  Grundstück  an  dem  Platze, 
der  nach  rückwärts  winkelrecht  an  ihr  altes  Ge- 
schäftshaus angreuzt.  Die  überaus  vorteilhafte  Lage 
ermöglichte  es , beide  Baulichkeiten  zu  einem 
großen , zeitgemäß  eingerichteten  Geschäftshaus 
zweckmäßig  zu  vereinigen.  Der  Neubau  erfreut  sich 
des  Beifalls  der  Fachleute  und  wird  auch  vom 
Laienpublikum  als  zweckmäßig,  schön  und  gefällig 
beurteilt.  Es  ist  ein  den  Kuustformen  aus  der 
Wende  der  gotischen  und  der  Renaissancezeit 
nachempfundenes  Werk,  das  Bild  eines  deutschen 
Bürgerhauses.  In  seinem  Aufbau  tritt  ^ms  ein  aus- 
gesprochener Zug  stilistischer  Selbstäniligkeit  und 
Freiheit,  der  Geist  der  neuen  Zeit  entgegen.  Die 
Architekten  haben,  ihrer  künstlerischen  Neigung 
folgend,  einen  stilistischen  Versuch  ausgeführt,  in- 
dem sie  auf  ihre  Art  den  Bau  zu  gliedern  ver- 
suchten. Und  es  kann  nicht  geleugnet  werden, 
(laß  ihnen  der  Versuch  gelungen  ist.  Die  aus 
rotem  Mainsandstein  errichtete  Fassade  scliließt 
.“-ich  der  Nachbarschaft  glücklich  und  in  malerischem 
Zuge  au.  Das  Erdgeschoß  zeigt  ein  großes,  mit 
flachem  Spitzbogen  überdecktes  Fenster  und  zwei 
spitzbogige  Türen,  von  denen  die  eine  in  den  Ver- 
kehrsraum, die  andere  in  die  oberen  Stockwerke 
und  zu  den  technischen  Betriebsräumen  führt.  Der 
senkrecht  dreigeteilte  Aufbau  der  Obergeschosse 
mit  den  dreifach  gekupj)elten  Fenstern  enthält  die 
Arbeitszimmer  der  Chefs  und  Wohnungen  der  Be- 
amten. Das  erste  Obergeschoß  ist  mit  einem 
durchgehenden  Balkon  versehen.  Am  zweiten  er- 
heben sich  unter  Baldachinen  zwei  schöne  Standbilder,  die  Gutenberg  und 
einen  Druckerjungen  aus  dem  Mittelalter  darstellen,  eine  Huldigung  fin- 
den Altmeister  der  schwarzen  Kunst,  zwei  ausgezeichnete  Bildwerke,  aus- 
geführt von  Bildhauer  Fr.  Meiuecke  in  Freiburg.  Von  den  maßwerk- 
geschinückten  Brüstungen  enthalten  die  des  obersten  Stockwerkes  die  Wappen- 
schilde des  Landes  Baden,  der  Stadt  Freiburg  und  des  Breisgaus.  Reizvoll  ist 
(las  mehrfach  vorgekragte  hohe  Giebeldreieck  mit  seinem  Fachwerk  und  Erker, 
das  trotz  schlichter  Behandlung  von  charaktervoller  Wirkung  ist.  Das  orna- 
mentale Sclmitzwerk  sowie  die  Rittertiguren  des  Erkers  sind  durch  Bemalung 
und  Vergoldung  belebt. 

Es  wäre  zu  wünschen,  daß  die  Freude  au  diesem  eigenartigen  wohnlichen 
und  anheimelnden  Neubau  sich  verallgemeinerte  und  andere  Bauherrn  zur 
Nachahmung  anregte.  Erfreulicherweise  M'urde  diesem  vorzüglichen  Beisjiiele 
bereits  gefolgt:  A'or  kui-zem  ist  schräg  gegenüber  durch  Umbau  des  Sigw'arth- 
schen  Hauses,  „Haus  zum  guld’neu  Heiden“  war  es  ursprünglich  benannt, 
eine  Fassade  mit  schlichtem  Fach  wer  kgie  bei  entstanden  (Architekt  Williard), 
deren  architektonische  Gestaltung  sich  vortrefflich  in  das  Stadtbild  eiufügt. 
Die  Kaiserstraße,  welche  mit  ihren  Krümmungen,  ihren  vor-  und  zurücktreten- 
den, malerisch  bewegten  Baufluchten  glücklicherw'eise  noch  mittelalterliches 
Gepräge  bewahrt  hat,  würde  in  der  Tat  noch  mehr  solch  reizvoller  Fassaden 
bedürfen. 

Das  Murtinstor  war  ehemals  durch  die  zinnenbekrönte  Stadtmauer,  von 
der  heute  noch  einige  Reste  sichtbar  sind,  nach  Osten  verbunden  mit 
dem  Ober-  oder  Schwabentor,  dem  nach  dem  Graben  ein  festes  Bollwerk, 
ein  Zwinger  vorgebaut  war.  Dieses  Tor  ist  mächtiger  als  das  erste  und  hat 
spitzbogige  Durchfahrtsöffnungen.  Der  11  : 10,50  m im  Geviert  messende  Unter- 
bau ist  im  übrigen  dem  des  Martinstoi-es  gleich.  Bemerkenswert  ist  die  alte 
kleine  Steinfigur  am  Schlußstein  über  dem  inneren  Torbogen,  ein  eigenartiges  und 
merkwürdiges  Bildwerk,  welches  das  antike  Motiv  des  Dornausziehers  vor- 
stellen soll.  Auf  der  Stadtseite  sind  die  Eck(iuader  einwärts  nach  einer  Flucht 
gefüg-t,  woraus  hervorgeht,  daß  der  dazwischen  liegende  Teil  früher  ganz  offen 
oder  nur  mit  Fachwerk  abgeschlossen  war.  Über  einer  Höhe  von  2ü  m 
etwas  unter  der  ersten  Gurte  setzte  vor  dem  Pfmbau  das  einfache  Zeltdach  mit 
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bekrönendem  Glockentürmcben  an  (Abb.  8).  Dort 
beginnt  der  neue  Aufbau  (Abb.  6 u.  9).  Oberhalb 
der  ührtafel  ist  auch  hier  ein  Umgang  mit  Zinnen 
angeordnet.  Den  Übergang  zu  dem  zurückge- 
setzten, manchen  zu  sehr  erhöht  scheinenden  Ober- 
geschoß vermitteln  übereck  gestellte,  aus  Haustein 
ausgeführte  Erkerbauten.  Ein  mächtiges,  mit 
grünen  Ziegeln  gedecktes  Satteldach,  das  von 
einem  kuj^fergedeckten  Dachreiter  bekrönt  ist, 
bildet  mit  den  ihm  vorgestellten,  überwiegend 
senkrecht  gegliederten  Giebeln  den  kräftigen,  das 
ganze  beherrschenden  Abschluß.  Die  ganze  Er- 
scheinung dieses  Torturmes,  dessen  Gesamthöhe 
(iö  m beträgt,  ist  besonders  von  der  Schwabentor- 
brücke aus  gesehen  (Abb.  9)  von  gi'oßartiger 
Wirkung;  er  bietet  mit  seiner  Umgebung  ein 
Stadtbild,  wie  es  wenige  Städte  aufzuweisen  ver- 
mögen. 

Das  Gemälde  an  der  Innenseite  des  Tores 
stammt  wie  jenes  am  Martinstor  aus  dem 
18.  Jalirhundert  und  wurde  ebenfalls  vom  Kunst- 
maler E.  Frey  neuerdings  wiederhergestellt.  Es 
zeigt  einen  Bauern  m schwäbischer  Tracht  vor 
einem  mit  Fässern  beladenen,  mit  vier  Rossen 
bespannten  Wagen.  An  dieses  Bild  knüpft  sich 
eine  Freiburger  Volkssage,  wonach  ein  Bauer  aus 
dem  Schwabenlande  die  Stadt  mit  Geld  kaufen 
wollte,  das  er  in  Fässer  gefüllt  hatte,  während  sein 
Weib  zu  Hause  heimlicherweise  das  Geld  aus  den 
Fässern  genommen  und  diese  mit  Sand  gefüllt 
liatte,  und  damit  den  Beweis  ihrer  schwäbischen 
Klugheit  erbracht  hat.  Neu  ist  die  l\Ialerei  auf 
der  Außenseite.  Hier  erscheint  über  dem  Tor- 
bogen der  alte  Stadtpatron  St.  Georg  in  vor- 
nehmer ritterlicher  Ausrüstung  (Abb.  10).  Die 
Figur  ist  von  Professor  Geiges  frei  auf  den 
weißen  Putz  gemalt. 

Die  Glocken  beider  Tore  sind  alt.  Die  auf 
dem  Maitinstor  trägt  eine  Umschrift,  w'elche 
meldet:  „Hans  Jakob  Müller  goss  mich  in  Strass- 
biu'g  1.599.“  Sie  ist  ohne  Zier,  hat  einen  unteren 
Durchmesser  von  60  cm  und  eine  Höhe  von  45  cm. 

Die  Glocke  auf  dem  Schwabentor  hat  reiche  Ver- 
zierung. Ihr  unterer  Durchmesser  beträgt  55  cm 
bei  einer  Höhe  von  45  cm.  Die  Umschrift  heißt: 

„Anno  1663  goss  mich  Gabriel  Spalt  in  Breisach.“ 

Als  ein  recht  altes,  merkwürdiges  Werk  erweist 
sich  die  Uhr  auf  dem  Martinstorturm;  sie  ist  mit 
der  Jahrzahl  1346  versehen  und  wird  somit  eine 
der  ältesten  Turmuhren  Deutschlands  sein.  Jene 
auf  dem  Schwabentorturm  stammt  aus  dem 
16.  Jahrhundert.  Beide  Uhren  haben  durch 
B.  Schneider  u.  Söhne  in  Schonach  (Schwarzwald)  eine  Ausbesserung 
erfahren.  Sie  haben  ein  äußeres  und  ein  inneres  Ziffernblatt.  Letzteres 
ist  an  beiden  Uhren  in  einem  Zwölfpaß  zurückgesetzt  und  besteht 
aus  farbigen,  in  Schmiedeisen  gefaßten  Gläsern,  die  von  innen  nachts 
elektrisch  beleuchtet  werden. 

Dem  Ausgestalter  der  Torbauten,  Oberbaurat  Professor  Dr.  Karl 
Schäfer,  der  sich  seines  Auftrags  mit  Freude  und  ganzer  Hingebung 
entledigte,  kann  zu  seinen  hervorragenden  Leistungen  nur  Glück 
gewünscht  werden;  sein  Name  wdrd  für  alle  Zeiten  mit  den  Toren 
aufs  engste  verknüpft  bleiben. 

Die  verantwortliche  Oberleitung  der  Ausführungen  lag  in  den 
Händen  des  Stadtbaumeisters  R.  Thoma.  Ein  Teil  der  zeichnerischen 
Arbeiten  wurde  ebenfalls  von  Beamten  des  städtischen  Hochbau- 
amts, insbesondere  vom  Stadtarchitekten  M.  Stamnitz,  besorgt, 
während  Ingenieur  Scharschmidt  die  Aufsicht  über  die  Uhren 
und  elektrischen  Beleuchtungsanlagen  führte.  Mit  der  örtlichen 
Bauführung  war  Werkmeister  R.  Eichele  vom  Hochbauamt  be- 
traut. Vor  allen  aber  darf  das  Oberhaupt  der  Stadt,  Oberbürger- 
meister Dr.  0.  Winter  er,  das  große  Verdienst  für  sich  in  An- 
spruch nehmen,  daß  die  Torfrage  zur  rechten  Zeit  einer  glücklichen 
Lösung  entgegengeführt  worden  ist.  Dafür  schuldet  ihm  die  Bürger- 
schaft für  immer  Dank.  Das  Gemeinwesen  hat  unter  seiner 
weitsichtigen  Verwaltung  in  wirtschaftlicher  und  künstlerischer  Be- 
ziehung einen  Aufschwung  genommen,  der  schneller  und  größer  war, 
als  man  vor  Jahren  hoffen  durfte.  Die  Anerkennung  seines  weituui- 
fassenden  gemeinnützigen  Wirkens  kam  denn  auch  kürzlich  an  seinem 
Ehrentage,  bei  seiner  glänzenden  dritten  Wiederwald  von  allen  Seiten 
in  uneingeschränkter  und  in  überaus  herzlicher  Weise  zum  Ausdruck. 
Möge  er  noch  lange  zum  Wohle  der  Stadt  Freiburg  wirken  können! 


Abb.  6.  Schwabentor.  Stadtseite. 
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Abb.  7.  Lageplan  des 
Schwabentores. 


Abb.  8.  Schwabentor.  Stadtseite. 
Alter  Zustand. 
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Abb.  9.  Schwabentor  von  der  Schwabentorbrücke  gesellen. 


Abb.  10.  St.  Georgenbild  an  der  Außenseite  des  Schwabentors 
in  Fi'eiburg  i.  B.,  gemalt  von  Professor  P,  Geiges. 


Wir  freuen  uns,  daß  diese  ältesten  profanen  Baudenkmäler  der 
Stadt,  nach  so  vielen  verheerenden  Stürmen,  die  schon  über  sie 
hereingebrochen  sind,  als  charakteristische,  wehrhafte  Zeugen  selbst- 
bewußten Bürgersinnes  glücklich  auf  unsere  Zeit  herübergerettet 
worden  sind.  Mächtig  ragen  aus  dem  reizvollen  Stadtkörper  die  beiden 
Tore  empor,  die  eine  eigenartige  und  hervorragende  Zierde  desselben 
bilden  und  auf  jeden  Fremden  eine  wirksame  Anziehung  ausüben. 
Durch  die  Ausgestaltung  sind  die  Torgebäude,  deren  Bestand  noch 
vor  wenigen  Jahren  bedroht  war,  hoffentlich  dauernd  erhalten. 

Freiburg  i.  B.  Fr.  Kempf. 


Versuche  über  die  Aufschlickung 
der  Miindimg  des  Kaiser -Wilhelm -Kanals 
bei  Brunsbüttel.  II. 

Vom  Professor  H.  Engels  in  Dresden, 
ln  Nr.  32  (S.  201)  des  gegenwärtigen  Jahrgangs  d.  Bl.  habe  ich 
bereits  hervorgehoben,  daß  die  daselbst  vorgeschlageuen  Unterwasser- 
Leitwerke  nur  verhindern  können  und  sollen,  daß  der  unmittelbar 
über  der  Sohle  und  in  geringem  Abstande  von  dieser  treibende  Schlick 
und  Sand  mit  den  Nehrungsströmungen  in  die  Hafeneinfahrt  gelangen. 
Daran  hatte  ich  die  Bemerkung  geknüpft,  daß,  da  nach  wie  vor  die 
Nehrungsströmungen  in  den  oberen  Wasserschichten  bleiben  wüi-den, 
der  Schlickfall,  d.  i.  die  Fällung  des  im  Wasser  schwebend  vor- 
kommenden Schlicks,  dort,  wo  das  Wasser  in  Ruhe  käme  — also  im 
Zentrum  der  Nehrungsströmungen  — nach  wie  vor  bestehen  bleiben 
würde. 

Um  nun  ein  Urteil  darüber  zu  gewinnen,  inwiefern  die  letztere 
Behauptung  begründet  ist,  habe  ich  einige  Versuche  anstatt  mit 
Braunkohlengrus  mit  ganz  feinem,  durch  Aussieben  gewonnenen 
Braunkohlenstaub  nachträglich  durchgeführt,  da  dieser  vorwiegend 
schwebend  im  Wasser  davongetragen  wird.  Dabei  habe  ich  mich 
einerseits  beschränkt  auf  die  Ebbestromwirkung  des  zunächst  vorge- 
schlagenen östlichen  Leitwerks,  anderseits  aber  die  Versuche  dahin 
erweitert,  daß  ich  sie  sowohl  in  der  früheren  maßstäblichen  Verzerrung 
— Längen  1 : 400,  Tiefen  1 : 170  — als  auch  im  gleichen  Maßstabe 
1 : 400  für  Längen  und  Tiefen  durchgeführt  habe.  Endlich  erschien 
es  mir  geboten,  zu  untersuchen,  ob  und  inwiew'eit  die  Breite  des 
Leitwerks  von  Einfluß  sein  würde.  Daher  ist  das  Leitwerk  sowohl 
durch  Schrotsäckchen  als  auch  wie  früher  durch  eine  lotrechte  Blech- 
wand hergestellt  worden:  das  würde  einer  Bauart  etwa  in  Sinkstück- 
bau oder  als  eingerammte  Pfahlwand  entsprechen.  Zum  Vergleiche 
sind  die  Versuche  auch  ohne  Leitwerk  angestellt  worden. 
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Hei  allen  Versuchen  wurden  5 Liter  mit  W.asser  gemischten  Kohlen- 
staubs während  einer  Durchtlußzeit  von  ödiMinuten  möglichst  gleich- 
mäßig an  der  Stelle  a der  Abb.  17  zugegeben.  Bei  den  Versuchen  in 
verzerrtem  Maßstabe  betrugen  wie  früher  die  durchtließende  Wasser- 
menge  21,5  Sek./Liter,  die  mittlere  Wassertiefe  7o  mm  und  die  Leit- 
werkhühe  am  Kopfe  3U  mm,  bei  den  Versuchen  in  unverzeirtem  Maß- 
stabe verringerten  sich  diese  Maße  auf  bezw.  12,1  Sek.;  Liter,  3ü  mm 
und  13  mm.  Die  Sandschicht  im  rierinne  w’ar  wiederum  wagerecht 
abgeglichen.  Um  nun  die  besonders  wuchtige  Ausmessung  des  mit 
dem  Ebbestrom  schwebend  in  die  Einfahrt  gelangten  Kohlenstaubs 
mit  der  erforderlichen  Schärfe  bewirken  zu  können,  wmrde  die  Sand- 
schicht in  der  ganzen  Ausdehnung  der  Hafeneinfahrt  durch  eine  sorg- 
fältig geglättete  Schicht  reinen  Zements  abgedeckt. 

Nach  jedem  V'ersuche  wurde  wde  früher  eine  Lichtbildaufuahme 
gemacht  (sieh  Abb.  1.5  bis  2().*) 

Sodann  wurde  nach  sehr  vorsichtig  bewirktem  Ablassen  des 
Wassers  die  in  der  Einfahrt  zurückgebliebene  Kohlenstaubschicht 
von  dem  glatten  Zementboden  sehr  sorgsam  abgeschabt  und  ge- 
messen. Alle  Versuche  sind  doppelt  angestellt  und  in  rler  nachfolgen- 
den Zusammenstellung  mit  1 und  11  bezeichnet  worden. 

Die  vor  dem  Leitwerk  ankommenden  M'asserschichten  wurden, 
soweit  sie  unterhalb  der  Leitwerkkrone  lagen,  von  dem  Leitwerk  ab- 
gewieseu,  gelangten  daher  nicht  in  den  Bereich  der  Nehrungs- 
strömungen, strömten  vielmehr  infolgedessen  an  der  Hafeneinfahrt 
vorbei.  Es  ist  wichtig  hervorzuheben,  daß  der  bei  a (Abb.  17)  zu- 
gegebene Kohlenstaub  auf  dem  kurzen  Wege  bis  zum  Leitw'erk  des- 
halb in  der  llaujttsache  in  den  oberen  Schichten  schwebend  davon- 
getragen wurde,  weil  er  nicht  Zeit  fand,  schon  oberhalb  des  Leitwerks 


staub  gelangte  daher  über  das  Leitwerk  hinweg  in  die  Hafeneinfahrt. 
So  erklärt  sich  der  nur  unbedeutende  Einfluß  der  Leitwerke  bei 
diesen  Versuchen. 

Zusammenstellung  der  ^^ersuchsergebnisse. 


ln  die  Einfahrt  gelangter  Kohlenstaub 

' 

Ohne 

Leitwerk 

Blechwand- 

Leitwerk 

Schrotsäckchen- 

Leitwerk 

Liter 

t.itcr 

Liter 

Wassertiefe 
70  mm 

I Versuch  1 

0,15  (Abb.  1.5) 

0,1 2 (Abb.  Iß) 

0,10  (Abb.  17) 
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1 « 11 

0,15 

0,12 

0,10 
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30  mm 

1 5'ersuch  I 

0,15(Abb.l8) 

0,095  (Abb.  111) 

0,12(Abb.20) 

uuvei'zerrter 

Maßstab 

1 11 

0,lß 

0,01) 

0,11 

Aus  vorstehenden  Ergebnissen  glaube  ich  zunächst  folgern  zu 
dürfen,  daß  die  vorgeschlagenen  Leitwerke  jedenfalls  ohne  nach- 
teilige Einwirkung  auf  die  Fällung  des  in  den  oberen  Schichten 
schwebenden  Schlicks  sein  werden. 

Der  Einfluß  der  Leitwerkbreite  ist  bei  verzerrtem  Versuchs- 
maßstabe ein  anderer  als  bei  unverzerrtem:  bei  jenem  wirkt  das 
breitere  Leitwerk  etwas  günstiger  als  das  schmale,  bei  diesem  zeigt 
sich  das  Umgekehrte.  Sind  auch  die  Zahlenunterschiede  nicht  groß, 
so  läßt  sich  daraus  — insofern  man  dem  unverzerrten  Versuchs- 
maßstabe eine  größere  Beweiskraft  zuspricht  als  dem  verzerrten  — 


Versuche  über  die  Aufschlickung  der  Mündung  des  Kaiser-Wilhelm-Kanals  bei  Brunsbüttel, 


in  nennenswertem  Maße  zu  Boden  zu  sinken.  Der  zugegebene  Kohleu- 

*) Zu  den  Lichtbildern  ist  noch  zu  bemerken,  daß  die  hintere 
Hälfte  der  Einfahrt  nur  mit  einer  ganz  dünnen  schleierartigen  Staub- 
schicht bedeckt  w'ar.  Die  Bezifferung  der  Lichtbilder  scliließt  sich 
an  ilie  auf  .S.  2(i3  an.  Die  in  Abb.  15  und  Iß  erscheinenden  dunklen 
scharf  geränderten  Stellen  rühren  her  von  der  Beschattung  durch  die 
liichtbildkammer. 


Die  Arcliitektiirabteilimii:  auf  der  (iroßeii 

Äußerlich  recht  bescheiden  tritt  die  ArchitekLirabteilung  in  der 
diesjährigen  Kunstausstellung  in  Berlin  auf.  ln  der  stimmungsvollen 
Säulenhalle  rechts  vom  llaupteingange  herrscht  die  „retrospektive“ 
Ausstellung,  und  nur  ein  schmaler  Raum  neben  dem  hintersten  großen 
Bildhauersaal  ist  der  Baukunst  zugewiesen.  Leider  genügt  er:  für  die 
Aussteller  noch  eben,  für  die  Besucher  reichlich.  Unter  den  Aus- 
stellern vermißt  man  wieder  die  „Großbetriebe“  gänzlich:  weder  staat- 
liche, noch  städtische  oder  provinziale  Bauverwaltungen  sind  erschienen. 
Warum  aber  fehlen  die  Architekten  der  gi’oßen  Verwaltnngen  in  Berlin 
last  regelmäßig  auf  dem  Plane!-'  Es  gibt  ja  doch  tüchtiges  Können 
und  ehrliches  \\  ollen  auch  unter  den  beamteten  Fachgenossen.  Hoffent- 
lich w’ird  bald  wieder  einmal  eine  Reihe  von  besonders  gelungenen 


folgern,  daß  einer  dünnen  Wand  — z.  B.  eingerammten  Rundpfahl- 
wand — der  Vorzug  vor  einem  Sinkstückbau  oder  einer  ähnlichen 
Bauweise  zu  geben  sein  wird. 

Endlich  mache  ich  noch  daranf  aufmerksam,  daß  in  den  Licht- 
bildern Abb.  PS  bis  20  die  Ausbildung  und  die  Wirkung  der  Nehrungs- 
strömungen fvergl.  Abb.  3,  S.  202)  besonders  anschaulich  hervor- 
treten. 


Berliner  Kuiistansstelluiiii’  des  Jahres  1906. 

Entwürfen  zum  \'ergleich  mit  den  Leistungen  der  freien  Baumeister 
vor  die  Öffentlichkeit  der  Ausstellung  gebracht.  Das  wäre  ein  Sporn 
für  beide  Teile  und  vielleicht  geeignet,  manches  Vorurteil  zu  zer- 
streuen. 

Der  Architekt  H.  Liuck  in  Steglitz  hat  den  diesjährigen  Unter- 
schlujif  der  Baukünstler  in  vornehmer  und  zweckmäßiger  Weise  durch- 
gebildet. Der  langgestreckte  Saal  — denn  trotz  seiner  drei  Nummern 
im  Plane  ist  er  schließlich  nur  einer  — wird  durch  w'eiße,  streng 
dorische  Säulen  vor  den  Stirnwänden  belebt  und  von  einer  doppelten 
Säulenreihe  in  zwei  Hälften  zerlegt,  so  daß  eine  angenehme  Raum- 
wirkung zustande  kommt.  Das  Gebälk  ist  ganz  schlicht  und  mu' 
durch  kiu’ze  bronzierte  Blattgehänge  belebt;  die  Wandtlächen  sind 
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Abb.  11.  Geschäfts! I aus  der  „Freiburj^er  Zeituug“,  Architekteu  Billing  u.  Mallebreiii. 

Straßenbild  in  der  Nähe  des  Martinstores  in  Freiburg  im  Breisgau. 


sattgelb  gehalteu.  Aus  dem  Bildhauerhofe  führen  zwei  schwere  und 
fast  tunnelartig  wirkende  modern  gehaltene  Portale  seitlich  in  die 
beiden  Saalhälfteu,  aus  dem  Gemäldesaal  l'i  ein  leichter  gehaltener 
Durchgang  in  die  Hauptachse  des  Raumes.  Au  Schmuck  ist  außer 
Blattpflanzen  eine  Reihe  meist  kleinerer  Bildhauerarbeiten  und  vor  der 
hinteren  (Querwand  eine  Grabfigur  vorhanden,  welche  von  Spöttern  als 
„die  verzweifelnde  Kritik“  gedeutet  worden  ist. 

Die  Beschickung  der  Baukunstabteilung  ist  gegenüber  dem  Vor- 
jahre fast  auf  das  Doppelte  gestiegen.  Denn  abgesehen  von  vielen 
und  wertvollen  ausgelegten  Druckw^erkeu  haben  49  Künstler  in 
98  Nummern  (gegen  59  des  vorigen  Jahres)  Zeugnis  von  ihrem  Wirken 
abgelegt.  Auch  dürfte  das  künstlerische  Durchschuittsinaß  des  Ge- 
botenen nicht  gering  anzuschlagen  sein;  denn  von  der  neuen  Richtung 
ist  fast  alles  maßvoll  und  gesund,  unter  dem  in  geschichtlichen  Formen 
Vorgetragenen  manches  stark  l‘ersönliche  und  nichts  Schablonenhaftes. 

Viel  Gäste  sind  nicht  erschienen.  Waren  es  im  l'orjahre  noch  12, 
so  ist  ihre  Zahl  diesmal  auf  8 mit  15  Werken  zurückgegangen.  Das 
Ausland  vertritt  nur  der  Wiener  Rudolf  Dick  mit  einem  Vogelschau- 
bilde von  seinem  Wettbewerbsentwurf  zu  einer  kalifornischen  Uni- 


versität. Aus  Stuttgart  sandte  Gustav 
llalmhubcr  wieder  zwei  Brunnen, 
ferner  ein  Grabmal  und  die  Farben- 
skizze  eine.s  Innenraumes.  Von  Köln 
schickte  der  bekannte  Tlieaterbaumeistcr 
('.  Moritz  ein  schönes  Modell  des  Stadt- 
theaters in  Düren,  aus  dessen  klarer 
Gliederung  man  die  Gruridrißlösung  bei- 
nahe herauslesen  kann.  Beinahe  denn 
ganz  ist  es  leider  doch  nicht  möglich, 
und  ein  Plan  ist  nicht  beigogeben. 

Der  schon  oft  und  auch  in  diesem 
Blatte  geäußerte  W'unsch,  es  möchten 
die  .Aussteller  ihren  Bildern  Grundrisse 
beigebeu,  wird  eben  trotz  seiner  Be- 
rechtigung immer  noch  wenig  beachtet. 
Und  dabei  ist  dies  Verlangen  leicht  zu 
erfüllen  und  eher  zu  bescheiden  als  zu 
weitgehend.  Denn  um  die  geistige 
Tätigkeit  des  Architekten  und  nicht 
bloß  seine  Pinselführung  beurteilen  zu 
können,  wäre  außer  einem  Grundriß 
oft  eine  Lageplanskizze  und  für  manche 
Fälle  sogar  eine  knappe  Angabe  be- 
sonders einschneidender  Forderungen 
oder  besonderer  Verhältnisse  recht  er- 
wünscht. Man  soll  zwar  nicht  immer 
gleich  nach  der,  Polizei  rufen:  Aber 
vielleicht  könnte  doch  in  diesem  Falle 
die  Annahmekommission  zum  Besten 
der  Sache  einen  sanften  Druck  aus- 
üben ? 

Um  zu  unseren  Gästen  zurückzu- 
kehren,  so  ist  aus  Köln  noch  ein  Reiclis- 
bankentwurf  für  Krefeld  von  11.  Stiller 
zu  erwähnen.  Aus  1 hisseldorf  kam  Kurt 
Gabriel  mit  seinem  preisgekrönten 
Wettbewerbsentwurf  zu  einem  Krema- 
torium für  Bremen,  das  in  wuchtigen 
Formen  seinen  Zweck  klar  zum  Aus- 
druck bringt.  Malerisch  und  stattlich 
muten  ein  Landhaus  und  eine  Töchter- 
schule von  W.  Freiherrn  v.  'l’ettau  in 
Honnef  an.  II.  Goerke  schickte  aus 
Landau  Heiseskizzen  sowie  Zeichnungen 
vom  NVettliewerb  zur  dortigen  Festhahe. 
Und  schließlich  führt  H.  Jlichel  aus 
Frankfurt  a.  d.  0.  den  Umbau  des  alten 
Amthofes  in  Bremgarten  in  der  Schweiz 
auf  einem  zart  behandelten  , Schaubilde 
vor  Augen 

Wenden  wir  uns  nunmehr  den  ein- 
heimischen Künstlern  zu,  unter  welche 
sinngemäß  auch  die  in  den  Vororten 
ansässigen  gerechnet  w’erden  müssen,  so 
fällt  von  ihnen  am  meisten  F.  Sch  Wech- 
ten auf  mit  dem  großen  Alodell  des 
neuen  Kaiserschlosses  in  Posen.  M ohl 
absichtlich  ist  dem  Bau  durch  strenge, 
geschlossene  romanische  Formen  das 
Ge]>räge  des  trotzig  Selbstbewußten, 
fast  Wehrhaften  gegeben.  Schade,  daß 
in  seiner  Umgebimg  nicht  ersichtlich 
Farbe  den  markigen  Gegensatz  der 
breiten  Mauermasseu  zu  den  tief  eingeschnittenen  Öffnungen  auf- 
saugt. Ein  reines  Prunkstück  scheint  iler  riesige  Turm  über  der 
Kai)elle  zu  sein,  hinter  dessen  völlig  geschlossenen  iMauern  nutzbare 
Räume  kaum  denkbar  sind.  Großartige  Durchblicke  lassen  sich 
im  Festsaalbau  erwarten:  seine  im  Aufbau  gelegentlich  und  im 
Grundriß  vielfach  gegeneinander  verschobenen  Achsen  passen  treff- 
lich z\i  dem  gewählten  Stil.  Wie  aus  einem  anderen  l^ande  mutet 
desselben  Meisters  Kirche  für  Rixdorf  an.  Hier  sind  auch  die  be- 
nachbarten Miethäuser  dargestellt,  und  es  ist  merkwürdig  genug, 
daß  die  schlichte  und  gar  nicht  sehr  große  Kirche  sich  neben  ihnen 
zu  behaupten  vermag. 

Neben  Schwechtens  W'erk  treten  die  Modelle  zu  mehreren  Reichs- 
bankgebäuden von  Emmerich  und  Habicht  am  meisten  hervor. 
Sie  bieten  trotz  großer  Verwandtschaft  der  Grundrisse  untereinander 
doch  immer  neue  reizvolle  Lösungen  und  bringen  sich  bald  im  Ein- 
klang, bald  im  Gegensatz  mit  der  Architektur  ihres  Erbauungsortes 
zur  Geltung. 


die  Wirkung  des  Bauwerks 
wird,  und  daß  die  weiße 
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In  großer  Zahl  sind  Entwürfe  zu  Landhäusern  vertreten.  Ban- 
gert, Bislich,  Ganz,  Campbell  u.  Pullich,  Kraaz,  Kuhl- 
mann,  Ludwig  Otte  und  Reuter  haben  meist  perspektivisch  dar- 
gestellte und  tlott  behandelte  Entwürfe  eiugesandt,  bei  denen  neue 
Motive  und  geschichtliche  Formen  in  der  verschiedenartigsten  Weise 
vermischt  sind.  Bruno  Möhring  bringt  außer  einem  hübsch  in  die 
Landschaft  komponierten  Wohnhaus  mit  Kellerei  für  Traben  ein 
märkisches  Schloß,  das  trotz  seiner  neuen  Formensprache  den  Ein- 
druck eines  alten  trotzigen  Edelsitzes  macht.  Behaglich  und  wunder- 
bar echt,  wie  verträumte  Pfarrhäuser  aus  dem  Anfang  des  vorigen 
Jahrhunderts,  muten  die  Landhäuser  an,  welche  Rossius  vom  Rhyn 
in  farbigen  kleinen  Modellen  vorführt.  Die  zahlreichen  Blätter 
U.  Usbecks  stellen  Villen  und  Einzelheiten  von  Trinkräumen  dar. 
Sein  im  Modell  vorgeführtes  barockes  Herrenhaus  für  Triglaff  wird 
sich  aber  in  Hinterj)ommern  kaum  bodenständig  ausnehmen;  umso- 
weniger, als  es  dem  Hofe  eine  ebenso  zierliche  Front  zukehrt  wie  dem 
Garten  und  mit  dem  alten  anspruchslosen  Gutshause  zu  einer  äußer- 
lich wie  im  Inneren  unorganischen  Gruppe  zusammengezwängt  ist. 

Auch  Grabmäler  sind  in  größerer  Zahl  und  fast  durchweg  in 
eigenartigen  stimmungsvollen  Entwürfen  vorhanden.  Fritz  Gottlob, 
Wilhelm  Güthlen,  Kritzler  u.  Tischer,  0.  Walter  und  0.  Zahn 
sind  hier  zu  nennen.  Aus  seinem  Sondergebiet  führt  Bodo  Ebhard 
den  Entwurf  zum  Umbau  von  Haus  Dahlheim,  Lichtbilder  von  Schloß 
Laudouvillers  und  eine  von  der  Abendsonne  grell  beschienene  Aqua- 
rellstudie zur  Wiederherstellung  der  Ruine  Hohenbaden  vor.  Bei 
dem  in  jeder  Form  eigenwilligen  hübschen  Modell  einer  grünen 
Renaissancetür  für  Schloß  Altenburg  würde  auch  der  Name  des  Bild- 
hauers interessieren. « Reizvoll  wirkt  ein  im  Modell  ausgestelltes 
Boothaus  von  Toebelmann  u.  Groß  durch  seine  geschickte  Grup- 
pierung und  seine  frischen  Farben.  A.  Hartmann  bringt  in  ge- 


schmackvollem Rahmen  das  etwas  düstere  Wasserfarbenbild  eines 
Knappschaftskrankenhauses.  M.  Hasak  ist  durch  drei  Kirchen  ver- 
treten, Jürgensen  und  Bachmann  mit  einer  stattlichen  Synagoge 
für  Frankfurt  a.  M.,  deren  Formen  modern,  deren  Gesamteindruck 
aber  romanisch  ist. 

Prächtige  farbige  Arcbitekturaufnahmen  liegen  von  Günther- 
Naumburg  aus  Amorbach  und  Rothenburg  vor,  von  C.  Genicke  aus 
der  Provinz  Brandenburg  und  von  Rave  aus  llildesheim.  Auch  die 
fein  gezeichneten  Reiseskizzen  von  M.  Herrmann  verdienen  hervor- 
gehoben zu  werden.  Hübsche  Bilder  von  Dom  St.  Johann  in  Breslau 
hat  Freiherr  v.  Rechenberg  aufgenommen;  der  daran  geknüpfte 
Wiederherstellungsentwurf  aber  wirkt  bei  aller  Liebe  der  Darstellung 
etwas  schulmäßig  und  nicht  recht  überzeugend. 

Schließlich  seien  noch  erwähnt  Biberfeld  mit  einer  wuchtigen 
Bismarckwarte  für  Heringsdorf  und  Lange  mit  wirkungsvollen,  z.  T. 
bunt  übermalten  Lichtbildern  der  Terrassen  am  Halensee. 

Die  kunstgewerbliche  Ausstellung  ist  diesmal  völlig  von  der 
Baukunst  getrennt  und  gleichfalls  ziemlich  zusammengepfercht.  Einen 
breiten  Raum  beanspruchen  darin  die  Aussteller  von  Buchschmuck 
und  Bucheinbänden,  von  denen  P.  Behrens,  Altherr  und 
E.  Doepler  d.  J.  genannt  seien.  Fleischer-Wiemans  hat  wieder 
einige  seiner  wundervollen  Batiks  aufgestellt,  für  deren  Farben- 
schönheit leider  das  Verständnis  sich  erst  langsam  zu  entwickeln 
beginnt.  Von  reizvoller  Wirkung  und  Traulichkeit  ist  der  kleine 
Wohnraum,  welchen  A.  S.  Ball  nach  Entwürfen  von  Becherer  aus- 
geführt hat,  mit  seinen  sattfarbigen  Stoffen  und  seidig  glänzenden 
hell  polierten  Möbeln.  Hervorzuheben  sind  ferner  die  geschmack- 
vollen und  bequemen  Korbmöbel  von  Else  Oppler-Legrand,  eine 
Graburnennische  in  farbiger  Keramik  von  v.  Hengstmann  und  die 
Möbelstoffe  von  G.  Kottmann  in  Krefeld.  Brüstlein. 


Vermischtes. 


Das  Allgemeine  Krankenhaus  der  Stadt  Nürnberg,  welches  im 
Jahre  1898  in  Benutzung  genommen  wurde,  hat  in  der  Festschrift  zu 
seiner  Eröffnung  eine  besonders  gründliche  Beschreibung  gefunden. 
Von  dieser  ist  der  zweite  — technische  — Teil  auch  allein  erhält- 
lich. *) 

Da  die  für  etw'a  8U0  Betten  bestimmte  Anstalt  unabhängig  von 
sonst  in  Nürnberg  bestehenden  Krankenhäusern  und  ohne  Rücksicht 
auf  vorhandene  Baulichkeiten  auf  ziemlich  ebenem,  reichlich  be- 
messenem Gelände  errichtet  werden  konnte,  und  da  die  Stadt  mit 
den  Mitteln  nicht  geizte,  so  kommt  diese  Anlage  wie  w-enige  einem 
akademischen  Idealentwurf  nahe  und  läßt  das  Typische  einer  großen 
neuzeitlichen  städtischen  Heilanstalt  in  seltener  Vollständigkeit  und 
Regelmäßigkeit  erkennen.  Deshalb  sowie  wegen  der  Sorgfalt,  mit 
welcher  jede  Einzelheit  durchgebildet  und  beschrieben  ist,  bildet  das 
Buch  eine  wertvolle  Ergänzung  der  vorhandenen  theoretischen  Lehr- 
bücher über  Krankenhausbau  vom  praktischen  Standpunkte  aus.  Für 
Verw'altungsbeamte  und  viele  Ärzte  lehrreich  dürften  auch  die  am 
Schlüsse  beigegebenen  Betriebsvorschriften,  die  Hausordnung,  Liefe- 
rungsbedingungen, Formulare,  Tabellen  und  Kostenangaben  sein. 

Mit  einer  nicht  genug  anzuerkennenden  Sachlichkeit  und  Selbst- 
bescheidung haben  die  Erbauer  das  künstlerische  auf  die  wenigen 
Stellen  beschränkt,  wo  es  bei  einer  solchen  gemeinnützigen  Anstalt 
hingehört“),  und  im  übrigen  die  Schönheit  der  Anlage  in  der  Erreichung 
höchster  Zweckmäßigkeit  und  freundlicher  Behaglichkeit  gesucht;  die 
Kranken  werden  nirgends  die  Empfindung  haben,  daß  ihnen  Luft 
und  Licht  einer  Feinheit  der  Fassadenwürkung  zuliebe  verkürzt  wurde. 
Besonders  großzügig  sind  die  Einrichtungen  für  den  Betrieb,  welcher 
weitgehend  zentralisiert  ist.  Helle  und  weite,  gut  gelüftete  unter- 
irdische Gänge  führen  zu  jedem  Gebäude  und  enthalten  übersichtlich 
angeordnet  alle  erforderlichen  Leitungen.  Das  Koch-  und  Waschhaus 
sowie  das  Kesselhaus  sind  hier  nicht  als  lästige  Anhängsel  in  einer 
abgelegenen  Ecke  zusammengedrängt,  sondern  ihrer  Bedeutung  ent- 
sprechend behandelt  worden,  und  selbst  die  Kläranstalt  kann  man 
ohne  Schauder  betreten.  Entspricht  auch  nicht  mehr  jede  Einzelheit 
acht  Jahre  nach  ihrer  Herstellung  den  neuesten  Anforderungen,  was 
hauptsächlich  für  Heizung,  Lüftung  und  Ausstattung  des  Operations- 
hauses gilt,  so  wird  doch  der  Wert  des  Buches  dadurch  kaum  ver- 


Festschrift  zur  Eröffnung  des  Neuen  Krankenhauses 
der  Stadt  Nürnberg,  herausgegeben  von  den  städtischen  Kollegien. 
Sonderabdruck  des  11.  Teiles,  enthaltend:  Bau  und  Einrichtungen  des 
Neuen  städtischen  Krankenhauses  in  Nürnberg  von  Heinrich  Wall- 
raff; Verwaltung  und  Betrieb  des  Neuen  städtischen  Krankenhauses 
A'on  Hans  Kaisenberg.  Nürnberg.  Friedr.  Kornsche  Buchhandlung. 
XV  u.  274  S.  in  gi-.  8"  mit  138  Abb.  im  Text  u.  auf  Tafeln.  Geh. 
Preis  6 J(. 

2)  Der  Entwurf  zu  dem  Verwaltungsgebäude  ist  im  Jahrg.  1892 
d.  Bl.,  S.  327  veröffentlicht. 


mindert  Denn  gerade  solche  Einzelheiten  sind  unzweifelhaft  Mode- 
sache, von  der  obenein  fast  jeder  Operateur  seine  eigenen  Ansichten 
hat  und  — wechselt.  Bi'- 

Bank  mit  umlegbaren  Füßen  und  einer  Feststellvonächtung 
zugleich  für  Gebrauchs-  und  Nichtgebrauchsstellung,  D.  R.-G.-M. 
275  550  vom  19.  April  1906.  Stadtbaurat  Perrey  und  Architekt 
Schaab  in  Mannheim.  — Für  die  Turnhallen  von  Volks-  und  Mittel- 
schulen, welche  zugleich  als  Festsäle  und  zu  Vorträgen  benutzt 
w'erden  sollen,  sowie  für  andere  V^ersammlungssäle  stellt  sich  die 

Notw'endigkeit  heraus, 
in  kurzer  Zeit  an  Stelle 
der  Turngeräte  oder 
der  sonstigen  Ein- 
richtungen zahlreiche 
Sitzgelegenheiten  auf- 
zustellen, welche  mit 
Rücksicht  auf  die  Ver- 
ringerung der  Trans- 
portkosten in  der  Nähe 
auf  bewahrt  werden 
müssen.  Diesem  Zweck 
dient  die  nebenstehend 
abgebildete  Bank, 
deren  eiserne  Füße 
umgelegt  und  in  diesem 
Zustande  festgeriegelt 
W'erden  können;  als- 
dann nimmt  die  Bank, 
w'elche  bei  einer  Länge 
von  2 m fünf  Kindern 
Platz  bietet , senk- 
recht aufgestellt,  nur 
einen  Raum  von  etwa 
0,38  X 0.09  m Grund- 
fläche ein , so  daß 
die  Bänke  für  etwa 
300  Kinder  auf  einer 
Grundfläche  von  rund 
2 qm  untergebracht 
werden  können.  Dieser 
geringe  Raum  steht  in  den  Geräteräumen  in  der  Regel  zur  Ver- 
fügung, während  andere  Bänke  oder  Stühle  w'egen  Platzmangels 
meistenteils  nach  dem  Keller  oder  Dachboden  befördert  werden 
müssen.  Die  Bank  läßt  sich  auch  für  Krankenhäuser,  Kasernen 
und  ähnliche  Zwecke  gut  verwenden.  Den  Alleinvertrieb  für 
Deutschland  hat  die  Firma  P.  Jobs.  Müller  u.  Ko.  in  Charlottenburg, 
Spandauer  Straße  10  a. 


Verlag  von  Wilhelm  Krust  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtliohen  Teil  verantwortlich:  I.  V.  Fr.  Schnitze,  Berlin.  — Druck  der  Buchdmckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin 


Abb.  3.  Unteransicht,  zusammengelegt. 


Abb.  4.  Feststellvorrichtung. 


Nr.  67. 
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INHALT:  Uns  neue  I?('gier>iiifjsKchiiii(l(‘  (Ocscluiftsgobiiudc  der  Kiitastn-vcrwaltmitc)  in  Trier.  Zur  KraRe 
dos  lunien  Krotondamnies.  — Vermischtes:  Wettheworh  um  l’länc  für  ein  Be/.irkskrankenliaus 


der  Stanilsiclierheit  d<-r  Stiitzniaiiorn.  — Die  VnllendimR 
in  'rnttlinRen.  H üeh  e rsch  an. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Das  neue  Keii;iei*uiigsg;ebäu(le  ((lescliäftsgebäiide  der  Katasterverwaltuiij!,)  in  Trier. 


We^en  der  bescliriinkten  Kaumliclikeiten  des  alten  Regierungs- 
Gebäudes  in  Trier  hat  schon  seit  vielen  Jahren  die  Verlegung  eines 


Abb.  1.  Gesamtansicht 


Abb.  2.  Portalvorbau. 


Teils  der  dritten  Abteilung  der  Regierung,  nämlich  der  Kataster- 
vervvaltung,  in  andere, zum  'Peil  angemietete  Häuser  erfolgen  müssen. 

Dieser  Mil.lstand  und 
die  Notwendigkeit,  dem 
im  alten  Regierungsge- 
bäude am  Domfreihof 
immer  wieder  eintreten- 
den Raummangel  ab- 
zuhelfen , machten  den 
Neubau  eines  zweiten 
Gebäudes  erforderlich, 
da  die  Möglichkeit  einer 
ausgedehnteren  Erweite- 
rung des  alten,  schon 
vielfach  umgebauten  und 
erweiterten  Eegierungs- 
gebäudes  nicht  vorhan- 
den war. 

Der  Neubau  liegt  un- 
weit des  Domes  an  der 
von  der  Dewora-  und 
Sichelstraße  gebildeten 
Ecke  und  steht  auf  einem 
Teil  des  tiskalischen 
Zentral  Weinkellers,  bei 
dessen  Anlage  auf  die 
Grundrißform  des  Ge- 
bäudes seinerzeit  Rück- 
sicht genommen  worden 
ist  (vgl.  S.  91)  d.  Bk). 
Der  an  der  Sichelstraße 
entlanggeführte  Flügel 
enthält  im  Erdgeschoß 
(Abb.  3)  und  ersten 
Stockwerk  die  Geschäfts- 
räume der  Steuerver- 
waltung , während  im 

zweiten  Stockwerk  sowie  in  den  drei  Geschossen  des  anderen  Straßenflügels 
die  Räume  für  die  Katasterzeichner  und  die  Beamten  der  Katasterverwal- 
tung untergebracht  sind.  Der  bogenförmig  gefidirte  Verbindungsbau  bietet 
in  seinen  vier  Flalbgeschossen  Platz  für  die  zahlreichen  Aktenbände  und 
Zeichnungen  der  Katasterverwaltung.  Auch  das  Kellergeschoß  ist  mit  Aus- 
nahme der  in  der  südöstlichen  Ecke  gelegenen  Ileizerwohnung  und  der 
Räume  für  die  Niederdruckwarmwasserheizung  zur  Aufbewahrung  von 
Akten  nutzbar  gemacht. 

Die  Decken  bilden  Koenensche  Voutenplatten  zwischen  I Trägern,  die 
zur  Schalldämpfung  mit  5 cm  starker  Sandschicht  ül>erdeckt  sind,  auf 
der  ein  Zementestrich  die  Unterlage  für  den  kinoleumbelag  bildet.  Alle 
Fußböden  sind  mit  Linoleum  belegt,  mit  Ausnahme  der  Aborte,  die 
'l'onplattenbelag  erhalten  haben.  Die  Flurgänge  sintl  mit  Längstonnen- 
gewölben aus  Schwemmsteinen  überwölbt:  darüber  liegt  die  tragende 
Decke,  die  durch  quergespannte  preußische  Kappen  gebildet  wird.  Die 
Eingangshalle  hat  ein  reicheres  Gewölbe  mit  Rippen  und  Gurtbogen  aus 
Sandstein  erhalten.  Die  Treppen  sind  freitragend  aus  Kunststein  her- 
gestellt und  mit  Linoleum  belegt.  Im  Äußern  ist  für  die  Architekturteile 
Udelfanger  Sandstein  verwendet.  Die  Flächen  sind  im  Sockel  mit  Tuff 
verblendet  und  darüber  mit  Kalkmörtelputz  versehen,  der  mittels  eines 
Blechkammes  aufgerauht  ist.  Die  Straßenllügel  haben  Schieferdächer;  das 
Archivgebäude  ist  mit  Rücksicht  auf  einen  späteren  Aufbau  mit  einem 
Ilolzzementdach  versehen. 

Die  Säulenschäfte  im  Innern  sind  in  sogenanntem  Aachener  Marmor 
(Blaustein),  die  'kürgewände  und  die  Ecken  in  den  Fluren  in  rotem  Eifeier 
Sandstein  ausgeführt.  Die  Wände  haben  Junkerschen  Silikatfarbenanstrich 
erhalten.  Die  Heizkörper  (Radiatoren)  sind  frei  vor  die  Fensterbrüstungen 
gestellt  und  die  Wandtlächen  hinter  ihnen  mit  glasierten  Tonplatten  be- 
kleidet. Auch  der  Sockel  der  Radiatoren  ist  aus  glasierten  Platten  her- 
gestellt, so  daß  die  Reinigung  der  Wände  und  Fußbodentlächen  leicht  er- 
folgen kann.  Bei  den  Waschbecken  in  den  Zeichensälen  und  Aborten  ist 
ebenfalls  glasierter  Plattenbelag  an  Wänden  und  Fußböden  zur  Ausführung 
gekommen.  Die  Flure  werden  durch  hängendes  Gasglühlicht  (Kramer- 
Licht)  erleuchtet,  während  die  Geschäftsräume  elektrische  Beleuchtung 
erhalten  haben.  Jeder  Arbeitsplatz  ist  mit  einer  Tischlampe  mit  Steck- 
kontakt ausgestattet.  Die  Räume  der  Dezernenten  und  die  Registraturen 
haben  außerdem  noch  einfache  Hängelampen  erhalten.  Zur  Beförderung 
der  ISIappen  und  Bücher  aus  dem  Archiv  in  die  einzelnen  Geschosse  des 
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V^ervvaltuiigsgebäiides  ist  iu  dem  Flügel  der  Kataster- 
verwaltuug  neben  dem  Treppenhaus  ein  elektrisch  be- 
triebener mit  Druckknopfsteuerung  ausgestatteter  Aufzug 
eingebaut.  Die  Möbel  im  Sitzungssaal  und  in  den 
Dezernentenzinimern  sind  aus  Eichenholz,  die  übrigen 
aus  Kiefernholz  hergestellt. 

Der  Bau  wurde  im  Herbst  1903  begonnen  und  war 
am  1.  Dezember  1905  in  allen  Teilen  fertiggestellt.  Die 
Kosten  der  Ausführung  des  Gebäudes  einschließlich 
der  Nebenanlagen  werden  den  Betrag  von  330  000  Mark 
nicht  überschreiten,  so  daß  sich  bei  Iß  440  cbm  für  1 cbm 
umbauten  Raumes  20,07  Mark  ergeben.  Die  innere  Ein- 
richtung, die  in  dieser  Summe  nicht  enthalten  ist,  hat 
rd.  27  000  Mark  gekostet,  wovon  rd.  18  000  Mark  für  die 
Beschaffung  der  Aktenregale  sowie  der  Kartenschränke 
(Bauart  Walter  Ilyan  -Berlin)  verausgabt  worden  sind. 
Der  Ausführungsentwurf  ist  von  dem  Landbauinspektor 
Jaffke  nach  den  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten 
ausgearbeiteten  Skizzen  aufgestellt  worden.  Die  Bau- 
ausführung erfolgte  durch  den  Kreisbauinspektor  Baurat 
Fülles,  dem  der  Regierungsbaunieister  Raabe  für  die 
örtliche  Bauleitung  beigegeben  war. 


Zur  Fraise  der  Staiidsicherlieit 
der  Stützniauerii 


sind  uns  noch  die  folgenden  beiden  Zuschriften  zu- 
gegangen : 

I. 

Auf  die  Erklärung  von  Herrn  Mattem  in  Nr.  47,  Seite  301 
ds.  Jahrgangs  möchte  ich  nur  kurz  und  meinerseits  abschließend  er- 
widern, daß  ich  die  auf  S.  267  vertretenen  Anschauungen  aufrecht 
erhalte.  (Abb.  2,  S.  268  d.  Bl.)  ist  keineswegs  eine  innere,  sondern 
für  den  abgetrennten  Mauerkörper  BKH  eine  äußere  Kraft.  Ich 
habe  ihre  Größe  auf  S.  268  aus  der  Betrachtung  des  Mauerkörpers 
BKH  rückwärts  ermittelt;  man  gelangt  aber  zu  demselben  Ergebnis, 
wenn  man  in  der  von  Herrn  Mattem  auf  S.  301  d.  Bl.  angedeuteten 
Weise  alle  äußeren  Kräfte  rechts  vom  Schnitt  KH  in  Rech- 
nung stellt,  denn  ist  eben  nichts  anderes  als  die  wagerechte 
Seitenkraft  der  Schlußkraft  aller  rechts  von  KH  auftretenden,  auf 
den  Mauerkörper  KHAC  ein  wirkenden  Kräfte.  Man  kann  ihre 
Größe  aus  Abb.  2,  S.  268  ohne  weiteres  ablesen  als  Differenz  von  TF,, 
und  der  auf  der  Strecke  KC  auftretenden  Schubkraft.  Diese  äußere 
Kraft  darf  demnach  bei  Aufstellung  der  Gleichgewichtbedingungen 
des  iVIuuerfußes  BKH  nicht  ausgelassen  werden.  Ferner  verbleibe 
ich  bei  dem  Standpunkt,  daß  der  lotrecht  zerteilte  Mauerquerschnitt 
nicht  als  Modell  einer  Staumauer  betrachtet  werden  kann,  ebenso- 
wenig wie  etwa  ein  Stapel  aufeinander  gelegter  Bretter  als  Modell 
eines  Balkens  von  gleicher  Gesamthöhe.  Der  Reibungswiderstand 
in  den  lotrechten  Schnitten  des  aufgetrennten  Querschnitts  und  die 
Schubfestigkeit  des  unzerteilten  Mauerkörpers  sind  zwei  ganz  ver- 
schiedene Dinge. 

Übrigens  scheint  man  in  England,  der  Heimat  der  Atcherley- 
l’earsonschen  Theorie,  diese  bereits  wieder  verlassen  zu  haben. 
Wenigstens  schrieb  mir  Engineering  hierüber:  „Es  wird  Ihnen  be- 
kannt sein,  daß  die  Erhöhung  des  Assuandammes  aus  Anlaß  der 
Veröffentlichung  von  Professor  Karl  Pearsons  Abhandlung  über  diesen 
Gegenstand  aufgeschoben  war.  Inzwischen  ist  aber  die  Erhöhung 
begonnen  worden,  und  man  glaubt  nicht  mehr,  daß  aus  den  von 
Profe.ssor  Pearson  angegebenen  Gründen  eine  Gefahr  vorliegt.“ 

Essen  a.  d.  Ruhr.  Link. 

II. 

Im  Anschluß  an  die  iu  den  Nummern  20,  42  und  47  des  Zentral- 
blattes der  Bau  Verwaltung  erfolgten  Veröffentlichungen  möchte  ich 
darauf  aufmerksam  machen,  daß  die  von  den  Herren  Atcherley  und 
Pearson  angestellten  Berechnungen  richtig  sind,  falls  man  den  von 
ihnen  gemachten  Voraussetzungen  beitreten  kann.  In  dieser  Hin- 
sicht aber  erscheint  die  — bei  einem  Körper  von  parallelepipedischer 
Gestalt  oder  mit  wenig  veränderlichem  Querschnitt  zur  Erwägung 
kommende  — Verteilung  der  Schubspannungen  nach  einer  Parabel, 
deren  Scheitel  sich  in  der  Mitte  der  wagerechten  Fuge  befindet, 
nicht  einwandfrei.  Ebenso  ist  dies  der  Fall  mit  der  Berechnung  der 
Spannungen  in  den  senkrecht  gedachten  Schnitten,  die  sich  überall 
nicht  im  Einklang  mit  dem  statischen  Gleichgewicht  der  Elemente 
im  Innern  befinden. 

Setzt  man  einen  homogenen  Körper  voraus  und  weiter,  daß  die 
Noniialspannungen  in  den  wagerecht  gedachten  Fugen  entsprechend 


den  Ordinaten  von  Geraden  verteilt  sind,  sowie  in  allen  Fugen  die 
Spannungen  nach  der  Tiefe  gleich  groß  bleiben , so  ergeben 
sich  für  einen  dreieckigen  Querschnitt  die  den  statischen 

Forderungen  ent- 
sprechenden Span- 
nungen, wie  solche 
in  den  nebenver- 
zeichneten  Abb.  1 
bis  3 eingetragen 
sind.  Es  bezeich- 
net hierbei  y das 
Gewicht  der  Ku- 
bikeinheit  Wasser, 
das  des  Mauer- 
werks, <3^  die  Nor- 
malspannung in  den 
wagerechten,  02 
den  senkrechten 
Fugen,  T die  Schub- 
spannung. 


z - r->c 


Färy  = A 


^Jk. 

2 

(tbdx 


Z bdx  ta,  bdxlcfac  = o 


zb^l^x  z bdxtgx-i-ä^bdx^o 

I 

^ Abb.  2. 


Zur  Erläute- 
rung kann  ohne 
ausführliche  Erörte- 
rungen u.  a.  auf  das 
Gleichgewicht  eines 
Elementes  an  der 
luftseitigen  Ober- 
fläche verwiesen 
werden , für  das 
sich  ergibt: 


Fürjr 


oder 

sowdc 

oder 


yx 

T — — o,  to-  a = — . , 
tg« 

ibdx  tg-  a-\-  (J.jb  dx  =-  0 
0-2=  — T tg  a = — yx. 


Ohne  Wasserdruck  findet  die  größte  Normalspannung  d,  mit  — y^j: 
an  den  wasserseitigen  Kanten  der  wagerechten  Fugen  statt,  die  Ver- 
teilung über  die  Fuge  folgt  einer  Geraden,  und  die  Spannung  an  der 
luftseitigen  Kante  ist  = Null.  Für  das  statische  Gleichgewicht  sind 
Schubspannungen  nicht  erforderlich. 


Nr.  ()N. 
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Abb.  1. 

Die  Vollendung  des  neuen  Krotondammes. 


Bezeichnet  y den  Abstand  eines  Punktes  der  im  Abstand  x von 
oben  gelegenen  Fuge  von  deren  Mitte,  h die  Länge  der  Fuge,  so 
lauten  die  allgemeinen  Formeln  für  die  Spannungen: 

— _ 

tg’®  a '2  tg‘ « 

^ y (/f  + -//) 

2 tg- « ’ 


Xormalspanmmg  <r^  Schubspauiunig'  r Xoniialspeiinung  a-.j 
für  den  Schnitt  de.  für  Schnitt  de  u.  d/^  für  den  Schnitt  df- 

Abb.  4.  Ermittlung  und  Darstellung  der  Spannungen  in  den  wag- 
rechten und  senkrechten  Schnitten  aus  den  für  die  Tiefe  x be- 
stimmten Werten. 

Mit  den  angegebenen  Werten  können  die  Spannungen  an  allen 
Stellen  auch  für  die  senki-echten  Fugen  ermittelt  und  insbesondere 
auch  auf  zeichnerischem  Wege,  nachdem  die  Normalspannungen  in 
der  üblichen  Weise  ermittelt  sind,  die  übrigen  Spannungen  mit  ent- 


sprechender Annäherung  bestimmt  werden.  Es  fragt  sich,  ob  mau 
diese  den  Regeln  der  Statik  und  angemessenen  Voraussetzungen  ent- 
sprechende Rechnungsweise  auf  Mauerwerk  anwenden  will,  eine 
Frage,  die  von  mir  bereits  in  einer  kleinen  V^eröffentlicliung  im  .lahre 
187Ü  in  der  Zeitschrift  für  Bauwesen  (S.  539)  angeregt  wurde. 

Für  eine  Mauer  von  dreieckigem  Querschnitt,  24  m Stärke,  32  m 
Höhe,  T'i  = 23U0  kgm  ergeben  sich  u.  a.  die  nebeneingetragenen 
Spannungen  für  die  Grundtüge. 

Schließlich  ist  noch  darauf  aufmerksam  zu  machen,  daß  es  sich 
im  vorstehenden  in  der  Hauptsache  darum  handelt,  an  einem 

Beispiel  ' den  Eintluß  statischer 
Betrachtungen  und  zugleich  die 
Kräftewirkung  im  Innern  der 
Körper  erkennen  zu  lassen  und 
damit  auch  die  Angemessenheit 
der  ursprünglichen  Voraussetzun- 
gen oder  deren  Verbesserungs- 
bedürftigkeit. Die  Ergebnisse 
können  nicht  ohne  weiteres  ver- 
allgemeinert werden , sie  ändern 
sich  mit  der  Querschnittsforni, 
und  es  sind  hiertür,  ebenso  wie 
für  die  eingehendere  Betrachtung 
der  inneren  Spannungen , der 
Hauptspannungeu  usw.  besondere, 
über  den  Rahmen  dieser  vorläufigen  Mitteilung  hinausgehende 
Untersuchungen  erforderlich. 

Zu  erkennen  ist  noch,  daß  im  vorliegenden  Falle  die  auf  andere 
Betrachtungen  gestützte  übliche  Verteilung  der  Schubspannungen  in 
den  wagerechten  Schnitten  sich  der  hier  besprochenen,  den  stati- 
schen Anforderungen  des  Gleichgewichts  der  Elementarkürper  ent- 
spi’echenden  Berechnungsweise  annähert. 

Darmstadt,  im  Juni  1906.  Dr.  Tb.  Schaffer,  Geheimrat. 


. Xormalspan- 
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Abb.  j. 


Die  Yolleiuluiig  des  neuen  Krotondaiuines. 


Die  neue  Kroton-Talsperre  ist  der  Vollendung  nahe.  Vor  mehr 
als  dreizehn  Jahren  wurde  der  Bau  begonnen  und  hat  dem  Engin. 
Record  vom  6.  Januar  1906  (S.  7)  zufolge  über  33'/2  Millionen  Mark 
gekostet.  Davon  entfallen  auf  Wegeanlagen,  Brücken  und  Ab- 
änderungen an  dem  alten  Kroton-Acpiädukt  etwas  über  2 Millionen 
Mark  und  4,2  Millionen  auf  die  nachträgliche  Umwandlung  der 
südlichen  Endstrecke  der  Talsperre,  die  als  Erddamm  begonnen 
war,  in  eine  Steinmauer.  Die  Krone  der  ganzen  Sperrmauer  liegt 
etwa  90  m über  der  tiefsten  Fundamentsohle;  das  Wasserbecken 
wird  einen  Behälter  von  etwa  29  km  Länge  und  123  Millionen  cbm 
Inhalt  bilden.  Der  300  m lange  Überlauf  liegt  gegen  5 m unter 
der  Dammkrone.  Die  Mauer  enthält  642  OOH  cbm  Mauervverk. 
Den  Überlauf  überschreitet  eine  Wegbrücke  von  etwa  60  m weiten 
stählernen  Bogen,  deren  Farbe  mit  der  des  Granites  der  Mauern  in 


Übereinstimmung  gebracht  ist,  wodurch  aber  ihre  geringe  Stärke 
gegen  die  massigen  Pfeilerkörper  umsomehr  hervortritt. 

Bei  der  Ausführung  waren  zeitweilig  bis  1000  Arbeiter  beschäf- 
tigt, zw'ei  Steinbrüche  waren  eingerichtet  und  Ililfsmaschinen  von 
700  PS  in  Tätigkeit.  Der  Fluß,  der  bei  Hochwasser  gegen 
600  cbm/Sek.  führt,  war  durch  einen  in  den  Fels  gearbeiteten  Kanal 
von  60  m Breite  umgeleitet.  Der  Felsgrund  aus  Gneis  und  Kalk- 
stein war  unregelmäßig  gelagert  und  teilweise  so  ungesund,  daß  er 
an  vielen  Stellen  auf  erhebliche  Tiefe  beseitigt  werden  mußte  und 
umfangreiche  Arbeiten  notwendig  wurden,  um  die  Spalten  und 
Höhlungen  mit  Beton  zu  füllen,  aufsteigende  Quellen  abzuleiten 
u.  dergl.  Die  Mauerblöcke  wurden  mit  Hilfe  von  Seilbahnen  und 
etwa  30  großen  Kranen,  die  auf  der  iMauer  standen,  verlegt.  Als 
man  sich  entschloß,  die  als  Erddamm  mit  Kernmauer  hergestejlte 
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südliche  Strecke  durch  eine  INIa.ssivmauer  zu  ersetzen,  fanden  sicli 
unter  dem  Damm  stai’ke  Ablagerungen  verwitterten,  nicht  trag- 
fähigen Felsbodens  bis  zu  beträchtlicher  Tiefe,  die  mit  den 
Fundamenten  tlurchfahren  werden  mußten. 

Diese  Arbeiten  haben  den  Dan  sehr  verzögert  und,  als  in 
Neuyork  Wassermangel  drohte,  wurden  die  größten  Anstrengungen 
gemacht,  um  die  Talsperre  schon  vor  der  Vollendung  teilweise  zu 
benutzen.  Zur  Beschleunigung  wurden  Stahltürme  errichtet,  um  die 
Krane  in  günstige  Lagen  zu  bringen,  und  mit  dem  Mauervverk  hoch- 
geführt. Das  Verfahren  war  sehr  vorteilhaft  und  ist  schon  mehrfach 
anderweit  nacligealnnt  worden.  Im  vergangenen  Sommer  wurden 
schon  vor  der  Vollendung  bei  drohemlem  Wassermangel  etwa 
3,5  Millionen  cbm  Wasser  hinter  der  Talsperre  aufgespeichert.  Dabei 
war  die  Säuberung  des  Tales  von  Bäumen  und  Sträuchern  nicht 
vollständig  erfolgt,  und  man  ließ  das  Wasser  im  Sej)tember  wieder 
ab,  um  die  Beseitigung  der  Reste  von  organischen  Stoffen  nachzu- 
holen.  Die  Wasserseite  der  Mauer  wurde  von  Flößen  aus  gefugt, 
die  auf  dem  langsam  absinkenden  Wasserspiegel  schwammen. 
Dabei  sah  man  das  unter  dem  hohen  Druck  in  das  Mauerwerk 
ge])reßte  Wasser  an  der  mit  Granit(]uadern  bekleideten  Mauerlläche 
in  feinen  Tropfen  wieder  austreten.  Trotz  der  mit  ungewöhnlicher 
Sorgfalt  erfolgten  Ausführung  zeigte  sich  zwar  keine  Durchsickerung 
aber  doch  Feuchtigkeit  auf  der  Außenfläche.  Die  Bekleidung  besteht 
aus  Granitquadern  von  50  bis  SO  cm  Stärke  mit  bearbeiteten  Kanten 
und  Fugen  von  höchstens  1 cm  Stärke  in  Zementmörtel  von  1 : 1 
versetzt.  Bei  dem  inneren  Mauerwerk  wurde  mit  großer  Strenge 
ilarauf  gehalten,  daß  jeder  Stein  im  vollen  Mörtelbett  lagerte  und 
nirgends  hohle  Fugen  blieben  oder  die  Steine  sich  berührten.  Wenn 
in  den  Beton  größere  Steine  versenkt  wurden,  w'ar  es  Vorschrift,  sie 
in  die  frische  Betonmasse  so  zu  legen,  daß  sie  mit  einer  konvexen 
Fläche  nach  unten  kamen,  um  Lufträume  zu  verhüten.  Da  gleich- 
wohl bei  einer  Mauerstärke  von  36  bis  65  m an  der  Außenfläche 
sich  Feuchtigkeit  zeigt,  wird  dies  als  Beweis  angesehen,  daß  selbst 
vorzügliches  Mauerwerk  für  M'asser  unter  hohem  Druck  nicht  voll- 
ständig dicht  hergestellt  w'crden  kann. 

Das  alte  Bett  des  Krotonllusses  dient  zur  Abführung  des 
Überfall  Wassers  und  ist  mit  einer  45  m weit  gespannten  eisernen 
Bogenbrücke  überschritten.  Ein  Teil  des  Bettes  am  Fuße  des 
Überfalles  ist  mit  75  cm  starkem  Beton  gedeckt.  Die  Stufen  der 
Kaskade  bilden  sehr  starke,  tief  greifende  Steiii(|uadern  im  Gewicht 
bis  zu  10  t,  die  mit  den  unten  liegenden  Reihen  durch  starke  Anker 
verbunden  sind.  Besonders  kräftig  sind  die  Decksteine  des  Über- 
falles durch  3 cm  starke  gewundene  Eisen,  die  60  cm  tief  eingelassen 
sind,  miteinander  verbolzt.  Bei  Versuchen,  die  mit  diesen  Ankern 
angestellt  worden , haben  sie  dem  Ilerausziehen  einen  Widerstand 
von  mehr  als  60  t entgegengestellt.  Die  Tiefe  dieser  Versuchsstücke 
im  Mauerwerk  ist  nicht  angegeben.  Das  Betonpflaster  des  Weges 
auf  der  Dammkrone  ist  mit  Längs-  und  Querfugen  verlegt,  und 


durch  Ulen  des  Bettes  ist  dafür  gesorgt,  daß  es  an  dem  Beton- 
mauerwerk der  Mauer  nicht  haften  kann. 

Am  Fuße  der  Mauer  wird  auf  einem  ünterbau  von  Granit  ein 
alter  Mühlstein  angebracht,  der  bei  fler  Eröffnung  des  Steinbruchs 
gefunden  worden  ist  und  mit  einer  Sonnenuhr  versehen  wird.  Der 
'falboilen  am  Fuße  der  iUauer  wird  zwischen  geebneten  Wiesen- 


Abb.  2. 


flächen  mit  Promenadenwegeu  versehen,  die  zu  den  an  der  Außen- 
front emporsteigenden  Treppenanlagen  führen.  Vor  der  gewaltigen 
grauen  Granitmasse  der  Mauer  mit  der  breiten  Wassertreppe  am 
linkseitigen  Talrand  erhebt  sich  ein  Springbrunnen  mit  20  m 
weitem  Becken,  mit  fünf  10  bis  12  m hohen  Strahlen,  die  in 
5 sekundlichen  Unterbrechungen  aufsteigen  und  dadurch  ein  an- 
ziehendes lebhaftes  Schauspiel  gewähren.  Das  Ganze  ergibt  ein 
großartiges  und  reizvolles  Landschaftsbild.  Der  Entw'urf  der  Tal- 
sperre stammt  von  dem  verstorbenen  Chefingenieur  A.  Fteley,  der 
wegen  Ki-ankheit  zurücktrat  und  von  W.  R.  Hill,  J.  Waldo  Smith 
und  W.  II.  Sears  gefolgt  wurde.  Die  ünternehmer  waren  Coleman, 
Breuchad  u.  Coleman.  E. 


Vermischtes. 


Bei  einem  Wettbewerb  um  Pläne  für  ein  Bezirkskrankenliaus 
zn  70  Betten  in  Tuttlingen,  der  auf  württembergische  Architekten  be- 
schränkt war,  erhielt  den  ersten  Preis  (1000  Mark)  Bauwerkmeister 
Eugen  Weippert,  den  zweiten  Preis  (700  Mark)  Regierungsbaumeister 
Richard  Dollinger,  den  dritten  Preis  (400  Mark)  Bihl  u.  Woltz, 
sämtlich  in  Stuttgart.  Die  Baukosten  sind  auf  250  001)  Mark  bemessen, 
wozu  noch  die  Herstellung  einer  Auffahrtsrampe,  Abgrabeu  und 
sonstige  Geländeumgestaltung  kommen,  die  bei  dem  stark  geneigten 
Bauplatz  und  felsigen  Untergrund  nicht  gering  ausfallen,  ferner  die 
Kosten  der  gärtnerischen  Anlagen,  der  Umfriedigung  und  der  Zentral- 
heizung. Dem  Preisgericht  gehörten  als  Architekten  die  Herren 
Geheimer  Baurat  Holch,  Ober  bau  rat  Stadtbaurat  May  er  und  Baurat 
-Stahl  von  der  Firma  Wittmann  u.  Stahl  in  Stuttgart  an. 

Bücherscliau. 

Praktische  Anleitung  zur  Herstellung  einfaclier  (Telninde-Blitz- 
ableiter.  Von  F.  Findeisen,  Oberbaurat  im  k.  württembergischen 
Ministerium  des  Innern.  Mit  einer  Einleitung  von  Dr.  Leonhard 
Weber.  Berlin  1!)06.  Julius  Springer.  VI I u.  126  S.  in  8^' mit  202  Ab- 
bildungen und  5 Tafeln.  Geh.  Preis  2,40  „/C 

Infolge  der  Zunahme  der  Blitzschläge  und  der  durch  sie  ver- 
anlaßten  großen  Schäden  insbesondere  in  landwirtschaftlichen  Be- 
trieben schenkte  man  in  den  letzten  Jahrzehnten  der  Entwicklung 
des  Gebäudeblitzableiterbaues  in  maßgebenden  Kreisen  ganz  be- 
sondere Beachtung,  so  daß  jetzt  eine  gewisse  Klärung  der  An- 
schauungen erreicht  ist.  Es  ist  ein  besonderes  Verdienst  des  Verfassers, 
vor  etwa  einem  Jahrz.ehnt  auf  Grund  undängi'eichen  Erfahrungs- 
stotfes  mit  neuen  Ansichten  über  die  zweckmäßigste  Ausführung  her- 
vorgetreten zu  sein,  die  in  dem  Buche  „Ratschläge  über  den  Blitz- 
schutz der  Gebäude  unter  besonderer  Berücksichtigung  der  landwirt- 


schaftlichen Gebäude“  niedergelegt  wurden.  Gegenüber  den  früheren 
Anschauungen  vertrat  und  vertritt  F''indeisen  mit  Recht  die  Ansicht, 
daß  viele,  früher  als  unumgänglich  notwendig  erachteten  Teile,  wie 
Platinspitzen  usw.  unnötig  die  Anlagen  verteuern,  und  daß  unter 
geschickter  Verwertung  metallischer  Bauteile  des  Gebäudes  die  Blitz- 
ableiteraul age  wesentlich  vereinfacht  und  verbilligt  ward.  Die  von 
Prof.  Leonh.  Weber  verfaßte  Einleitung  gibt  Aufklärung  über  die 
Entstehung,  den  Verlauf  und  die  Wirkung  des  Blitzes.  Ebenso  er- 
wünscht sind  die  Ausführungen  über  die  Blitzgefahr  mit  Angabe  der 
nach  den  vorliegenden  Erfahrungen  besonders  schutzbedürftigen  Ge- 
bäude und  über  die  Wirkungsweise  der  Blitzableiter.  Die  An- 
leitungen zur  Ausführung  der  Blitzableiter  behandeln  in  gründlicher 
Durcharbeitung  die  einzelnen  Blitzableiterteile,  von  den  Auffange- 
vorrichtungen  bis  zur  Abführung  des  Blitzstroms  zur  Erde,  so  daß 
ein  geschickter  Handwerker  oder  Techniker  unmittelbar  hiernach  die 
zweckmäßigsten  Anordnungen  treffen  und  die  Anlage  prüfen  kann. 
Die  Angabe  vieler  bewährter  Bezugsquellen  ist  hierbei  vielfach  will- 
kommen. Die  Schutzvorrichtungen  für  elektrische  Schwach-  und 
Starkstromanlagen  werden  mit  Recht  kurz  behandelt,  da  diese  Vor- 
richtungen zum  großen  Teil  weniger  zum  Schutz  gegen  Blitzschläge 
als  vielmehr  meist  allgemein  zum  Schutz  gegen  auftretende  Über- 
spannungen dienen  und  nach  wesentlich  anderen  Grundsätzen  her- 
gestellt sein  müssen  als  Gebäudeblitzableiter.  Das  Buch  ist  in  allen 
Teilen  gemeinverständlich  unter  Vermeidung  alles  überflüssigen 
mathematischen  Beiwerks  geschrieben,  so  daß  nach  Verarbeitung  des 
Stoffes  der  Handwerker  mit  Verständnis  und  sachgemäß  Blitzableiter- 
anlagen ausführen  kann.  Das  Buch  wird  aber  auch  ganz  besonders 
dem  Architekten  und  Hochbautechniker  zur  eigenen  Belehrung  hoch- 
willkommen sein  und  beim  Entwerfen  der  Anlage  und  beim  Über- 
wachen der  Ausführung  gute  Dienste  leisten.  — e. 


Verlag  von  Wilhelm  Enist&Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich:  I.  V.  Fr.  Schnitze,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  E rnst,  Berlin. 
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Runderlaß,  lietTett’end  baupolizeiliche  Prüt'uiig,  (ienelimigung' 
und  Abnahme  von  'ragelmnten  in  Berg-werksbetriebeu. 

Berlin,  den  10.  August  190G. 

Hervorgetreteneu  Zweifeln  gegenüber  weisen  wir  darauf  hin, 
daß  zur  baupolizeiliclien  Prüfung,  Genehmigung  und  Abnahme  von 
Bohrtürmen  und  anderen  zum  Bergwerksbetriebe  oder  zu  dessen 
Vorbereitung  notwendigen  Tagebauten  allgemein  die  örtlichen  Baii- 
polizeibehörden  zuständig  sind.  Lediglich  bei  der  Errichtung  von 
Dampfkesselanlagen  in  den  der  Aufsicht  der  Bergbeliördeu  uuter- 
steheuden  Betrieben  nimmt  hinsichtlich  des  Aufstellungsraumes  des 
Kessels,  des  Schornsteins  und  des  notwendigen  Zubehörs  zmu  Kessel- 
hause die  zur  Erteilung  der  gewerbepolizeilichen  Genehmigung  zu- 
ständige Bergbehörde  gleichzeitig  die  baupolizeilichen  Befugnisse 
wahr. 

Um  indes  für  die  Zukunft  auch  bezüglich  der  übrigen  für  den 
Bergwerksbetrieb  bestimmten  Tagebauteu  den  beteiligten  Berg- 
behörden eine  sachdienliche  Mitwirkung  zu  sichern,  ordnen  wir  an, 
daß  die  Baupolizeibehörden  bei  der  Prüfung  der  Entwürfe  für  solche 
Bauten  und  bei  der  Abnahme  der  Bauausführungen  fortan  die  zu- 
ständigen Bergrevierbeamten  als  sachverständige  Berater  zu  beteiligen 
haben.  Ew.  . . . ersuchen  wir,  die  in  Betracht  kommenden  Polizei- 
behörden hiernach  mit  Weisung  zu  versehen. 

Der  Minister  für  Handel  und  Der  ^liuister  der  öffentlichen 

Gewerbe.  Arbeiten, 

ln  Vertretung  Im  Aufträge 

Richter.  Hinckeldeyn. 


Au  sämtliche  Herren  Regierungspräsidenten  und  den 
Herrn  Polizeipräsidenten  hier.  — IH.  B.  1.  2037 
h 7285  I 

M.  d.  0.  A., 


M.  f.  M.  n.  G. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Ge- 
heimen Baurat  Mackensen  in  Bad  Harzburg  den  Roten  Adler-Orden 
IH.  Klasse  mit  der  Schleife,  dem  Regier ungs-  und  Baurat  Estkowski, 
Mitglied  der  Königlichen  Eisenbahndirektiou  in  Kassel,  und  dem  Eisen- 
bahn-Bau- und  Betriebsinspektor  Prött,  Vorstand  der  Eisenbahn- 
betriebsinspektion 2 in  Paderborn,  den  Roten  Adler-Orden  IV.  Klasse, 
dem  Großherzoglich  badischen  Geheimen  Rat  zweiter  Klas&e  und  Ober- 
baudirektor Professor  Maximilian  Hon  seil  in  Karlsruhe  den  Stern 
zum  Königlichen  Krouen-Orden  H.  Klasse,  dem  Landesbaurat  König- 
lichen Baurat  Ostrojj  in  Düsseldorf  den  Königlichen  Kronen-Orden 
HL  Klasse  und  dem  Regierungsbaumeister  Johaun  Innecken  in 
Meschede  den  Königlichen  Kronen-Orden  IV.  Klasse  zu  verleihen, 
den  Regierungs-  und  Baurat  Julius  Ludwig  v.  Borries  in  Halle 


a,  d.  Saale  und  den  Großherzoglich  hessischen  Baurat  Karl  Bruno 
V.  Boehmer  in  Mainz  zu  Ehrenritteru  des  Johanniter -Ordens  zu 
ernennen  und  dem  Landesbauiuspektor  Alfred  Rose  in  Kassel  den 
Charakter  als  Baurat  zu  verleihen. 

Versetzt  sind:  der  Regierungsbaumeister  des  Wasser-  und 

Straßeubaufaches  Oppermann  von  Celle  nach  Hannover  und  die  Re- 
gierungsbaumeister des  Eisenbahnbaufaches  Haupt,  bisher  in  Dort- 
mund, in  den  Bezirk  der  Königlichen  Eisenbahndirektiou  in  Danzig 
uud  Stengel,  bisher  in  Hoyerswerda,  iu  den  Bezirk  der  Königlichen 
Eisenbahndirektion  in  Essen  a.  d.  Ruhr. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  der  Regierungsbaumeister 
des  Plochbaufaches  Schumacher  der  Königlichen  Regierung  in 
Frankfurt  a.  d.  Oder  und  der  Regierungsbaumeister  des  'Wasser-  und 
Straßenbaufaches  Baertz  der  Königliclien  Kanalbaudirektion  iu 
Essen. 

Deutsches  Reich. 

Militärbauverwaltung.  Preußen.  Der  Regieruugsbauraeister 
Schettler  in  Karlsruhe  ist  zum  Militärbauinspektor  ernannt  worden. 

Militärbauverwaltung.  Sachsen.  Seine  Majestät  der  König 
haben  Allerguädigst  geruht,  dem  Militärbauinspektor  Kampfhenkel, 
technischen  Hilfsarbeiter  bei  der  luteudantur  XIX.  (2.  K.  S.)  Armee- 
korps, anläßlich  seiner  Versetzung  in  den  Ruhestand  den  Charakter 
als  Baurat  zu  verleihen. 

Sachsen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruJR,  den  Regie- 
ruugsbaumeister  bei  der  Straßen-  und  Wasserbauvervvaltung  Helmut 
Mehner  iu  Dresden  zum  Bauiuspektor  zu  ernennen. 

Der  Regierungsbaumeister  Zopff  bei  dem  Hoclibautechuischen 
Bureau  des  Königlichen  Einauzmiuisteriums  wurde  mit  der  selbstän- 
digen Bauleitung  des  Neubaues  eines  Amtsgerichtsgebäudes  in  Zwönitz 
in  Sachsen  beauftragt,  der  Regierimgsbaumeister  Roßberg  bei  der 
Bauleitung  des  Neubaues  der  Kunstgewerbeschule  in  Dresden  an 
das  Landbauamt  II  Dresden  A^ersetzt  und  der  Regierungsbauführer 
Schubert  iu  Dresden  als  etatmäßiger  Regierungsbaumeister  an- 
gestellt und  dem  Landbauamte  Meißen  zugewiesen. 

Den  Titel  Regierungsbaumeister  erhielten  die  Regieruugsbauführer 
Bach  bei  dem  Hochbautechnischen  Bureau  des  Königlichen  Finanz- 
ministeriums, Hager  unter  Zuweisung  zum  Landbauamte  Plauen  i.  V., 
Uuger  bei  dem  Landbauamte  Meißen  unter  Versetzung  zum  Land- 
banamte  Zwickau,  Schwartze  bei  dem  Laudbauamte  II  Dresden, 
Ihle  bei  dem  Landbauamtei  Dresden  unter  Versetzung  zum  Laud- 
bauamte Meißen,  Schröter  bei  dem  Laudbauamte  I Dresden  und 
Rohleder  bei  dem  Hochbautechnischen  Bureau  des  Königlichen 
Finanzministeriums  unter  Zuweisung  zum  Laudbauamte  Chemnitz. 

Die  Regieruugsbaumeister  Bach  und  Schröter  sind  aus  dem 
Dienste  der  sächsischen  Staatshochbaiiverwaltung  ausgeschieden. 


[Alle  Rechte  vorhehalteii  ] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Professor  Theodor  Fischers  Werke  in  Schwaben. 

Vom  Regierungsbaumeister  Fridolin  Rimmeie. 


Wenn  in  nachstehender  Betrachtung  versucht  wird,  einen  Über- 
blick über  die  Tätigkeit  von  Prof.  Theodor  Fischer  im  württem- 
bergischen  Schwaben  zu  geben,  so  bedarf  es  an  dieser  Stelle  zum 
Verständnis  der  Weiterentwicklung  seiner  Kunst  in  den  letzten  Jahren 
wohl  kaum  eines  Zurückgreifens  auf  die  früheren  Merke  seiuer 
Münchener  Zeit.  Gehört  es  doch  heute  gleichsam  zum  Allgemeingut 
des  gebildeten  Architekten,  diese  Schöpfungen  zu  kennen,  die 


nicht  allein  den  Ruf  Fischers  begründeten,  sondern  ein  wesent- 
liches Verdienst  beanspruchen  dürfen,  der  heutigen  Münchener 
Architektur  einen  so  hellklingenden  Namen  verliehen  und  sie  in 
mancherlei  Hinsicht  zu  einer  maßgebenden,  vorbildlichen  gestempelt 
zu  haben. 

Fischer  stand  schon,  ehe  er  den  FAß  nach  Schwaben  setzte,  als 
ganzer  Künstler  auf  einer  hohen  Stufe  des  Könnens  uud  wurde  von 
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unseren  besten  Meistern 
ihrem  engeren  Kreise 
zugereclmet.  Wenn  trotz 
dieser  ehrenden  Anerken- 
nung seitens  der  ersten 
Fachgenossen  seineK  Linst 
immer  nochW’idersaclier 
üudet,  so  dürfte  dies 
darin  begründet  sein,  daß 
sie  in  ihrer  schlichten 
Einfachheit  einen  er- 
bitterten Kampf  führt 
gegen  die  zur  gedanken- 
losen Gewohnheit  ge- 
wordene Anwendung  althergebrachter  reicher  architektonischer  Mittel. 
Zudem  wird  diese  Kunst,  eben  infolge  ihrer  schmucklosen  Einfachheit, 
von  der  großen  Mehrzahl  der  Laien  zu  gering  bewertet.  Um  so  an- 
erkennenswerter ist  die  Selbstlosigkeit,  mit  der  Fischer  in  dem  Be- 
wußtsein, dem  Volke  nicht  unmittelbar  zu  gefallen,  bei  seinen  Werken 
mitunter  die  äußerste  Grenze  des  Verzichtes  auf  architektonischen 
Schmuck  sogar  überschreitet,  nur  um  dasselbe,  soweit  es  in  seiner 
Macht  liegt,  einer  reichen  Architektur  zu  entwöhnen  und  es  zu  dem 
höheren  Verständnis  zu  zwingen,  auch  an  einer  bescheidenen,  schlichten 
und  dabei  sehr  zweckmäßigen  Bauweise  Freude  zu  finden.  Gerade 
die  neueren  Schöpfungen  Fischers  in  Schwaben  zeigen  sein  Streben, 
auf  die  allereinfachsten  Bauformen  zurückzugehen,  in  ganz  aus- 
gesprochener Weise.  Mit  welch  glücklichem  Erfolg  dies  zugunsten 
der  Bauwerke  selbst  geschieht,  mag  aus  ihrer  Besprechung  hervor- 
gehen. 

Die  weitgehende  Anerkennung,  die  Fischer  in  den  Fachkreisen 
tindet,  tritt  in  der  Nachahmung  seiner  echt  bodenständigen  Bauart 
allenthalben  zutage.  Wenn  auch  zugegeben  werden  muß,  daß  neben 
dem  rein  künstlerischen  Nachempfinden  vielfach  die  praktische  Er- 
wägung der  Billigkeit  und  Zweckmäßigkeit  dieser  Bauweise  dazu 
Veranlassung  gibt,  sie  nachzubilden,  so  bleibt  gleichwohl  die  Tatsache 
hocherfreulich,  daß  durch  das  Schaffen  Fischers,  das  bei  aller  persön- 
lichen Eigenart  ganz  auf  unserer  alten  heimischen  Baukunst  fußt, 
vielseitig  Anregung  gegeben  wurde,  einer  schlichten  und  in  ihrer 
Einfachheit  doch  so  gefälligen  Architektur  Eingang  zu  verschaffen. 
Es  ist  ein  unbestrittenes  Verdienst  Fischers,  unserer  so  lange  ver- 
achteten guten  alten  Bauweise  zu  neuem  Ansehen  verholten  und  in 
dem  heißen  Ringen  nach  einer  Heimatkunst  als  einer  der  ei'sten 
Architekten  die  Wege  zu  einer  neuen  Kultur  gebahnt  zu  haben. 

Wenngleich  an  dieser  Stelle  von  Prof.  Theodor  Fischer  als  aus- 
führendem Architekten  die  Rede  sein  soll,  so  wäre  ein  Bericht  über 
sein  Wärkeu  in  Schwaben  doch  einseitig,  würde  derselbe  nicht  auch 
Bezug  nehmen  auf  dessen  Lehrtätigkeit  und  den  bedeutenden  Einfluß, 
den  er  durch  die  Erziehung  seiner  Schüler  auf  die  Architektur  unserer 
Tage  auszuüben  vermag.  Diese  Lehrtätigkeit  Fischers  steht,  wie  seine 
Architektur  selbst,  in  solch  ausgesprochener  Gegensätzlichkeit  zu  der- 
jenigen seines  Vorgängers,  daß  es  begründet  erscheinen  dürfte,  des- 
selben in  einigen  vergleichenden  Worten  zu  gedenken. 

Als  Prof.  Neckelmann  auf  so  tragische  Weise  in  frühen  Jahren 
der  Technischen  Hochschule  in  Stuttgart  verloren  ging,  bestand  über 
die  Größe  des  Verlustes  gewiß  kein  Zweifel,  denn  er  war  ein  genialer 
Künstler  mit  einer  unerschöpflichen  Phantasie,  mit  einem  seltenen 
Zeichentalent  und  als  Lehrer  von  einer  staunenswerten  Gewandtheit 
und  Kraft,  die  ihn  befähigte,  in  kurzen  Stunden  einen  Saal  voll 
Schülern,  jeden  einzeln,  zu  belehren  und  selbsttätig  einzugreifen  in 
die  Darstellung  der  Entwürfe.  Doch  bei  all  diesen  hervorragenden 
Eigenschaften  herrschte  Neckelmann  allzu  ausschließlich  auf  dem  Ge- 
biete seiner  eigenen  Kunst,  was  der  Bedeutung  als  hochbegabtem 
Architekten  gewiß  keinen  Eintrag  tat,  aber  die  Entwicklung  der 


I Schüler  und  die  Ausbildung  ihrer  Eigenart  mitunter  hinderte.  Zwischen 
seine  Säulen,  unter  seine  Gesimse  wurde  jedes  Programm  gezwungen, 
seiner  Architekturauffassuug  hatte  sich  jeder  Schüler  zu  beugen. 
Dabei  stellten  seine  umfangreichen  Monumentalaufgaben  an  die  Vor- 
kenntnisse der  Schüler  große  Anforderungen,  denen  die  ordentlich 
Studierenden,  ohne  jede  Baupraxis,  für  gewöhnlich  nicht  gewachsen 
waren.  Weiterhin  hatte  die  Kunst  Neckehnauns  zwar  den  Vorzug, 
dem  Schüler  unbedingt  gute  Verhältnisse  zu  lehren,  aber  sie  ließ  sich 
ins  praktische  Leben  nicht  übersetzen.  Für  die  täglichen  Aufgaben 
des  Architekten  waren  die  monumentalen  Bauformen  Neckelmanns 
nicht  zu  verwerten.  Diese  Verhältnisse  änderten  sich  wesentlich,  als 
Theodor  Fischer  von  München  aus  den  Lehrstuhl  Neckelmanns  ein- 
nahm. Mit  neuen  Ideen  brachte  er  eine  neue  Kunst.  Statt  in  der 
strengen  Gesetzmäßigkeit  eines  ^'ignola  eine  Fassade  aufzubauen, 
die,  mitunter  auf  Kosten  der  Zweckmäßigkeit  des  Grundrisses, 
den  Forderungen  der  Symmetrie  zu  genügen  hatte,  wird  jetzt  bei 
ungezwungener,  den  Bedürfnissen  entsprechender  Anordnung  der 
nötigen  Räume  auf  maleiische  Wirkung  Wert  gelegt.  Das  Bauwerk 
wird  nicht  mehr  an  und  für  sich  betrachtet,  sondern  man  schafft  ihm 
eine  Umgebung,  die  mit  dem  Hause  so  eng  verwachsen  ist,  daß  eins 
die  Wirkung  des  andern  bedingt.  Es  werden  alte  vorhandene  Bau- 
denkmäler aufgezeichnet  und  ihnen  als  notwendig  angenommene 
Neubauten  angegliedert,  und  es  wird  versucht.  Neues  und  Altes  zu 
einer  Baugruppe  von  einheitlichem  Charakter  zu  verschmelzen.  — 
Bei  allen  Arbeiten  läßt  Fischer  jedem  Schüler  die  Freiheit,  seiner 

persönlichen  Neigung  und 
Fähigkeit  nach  seine  Auf- 
gabe zu  wählen  und  in  die 
Lösung  derselben  hinein- 
zulegen, was  immer  er  an 
Gedanken  und  an  eigen- 
artiger Auffassung  besitzt. 
Dadurch  gewinnt  der 
Schüler  au  Schaffensfreude 
und  Selbstvertrauen.  Als 
weiterer  Vorzug  der  Lehr- 
tätigkeit Fischers  ist  zu 
beachten,  daß  er  seine 
Schüler  lehrt,  die  nötigen 
Vorbilder  nicht  aus  den 
Büchern,  sondern  draußen 
in  Stadt  und  Land  aus  den 
guten  Beispielen  unserer 
alten  schwäbischen  Bau- 
weise zu  schöpfen.  Hier- 
durch legt  er  in  die  Schüler  den  Keim  der  Liebe  zur  eigenen  Heimat- 
kunst und  befähigt  sie,  dieselbe  später  im  praktischen  Leben  zu 
pflegen  und  selbst  bei  den  bescheidensten  Bauaufgaben  mitzuwirken 
an  der  Geschmacksbilduug  und  Veredlung  unseres  Volkes.  Indem 
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Abb.  4.  Ansicht  in  der  lleusteigstraße. 

Fischer  schließlich  noch  seinen  Stiidienplan  durch  Ilereinziehuug  der 
Lehre  vom  Städtebau  erweitert,  tut  er  alles,  was  die  Hoffnung  weckt, 
daß  aus  einer  solchen  Schule  ein  Stamm  junger  Kräfte  ausgehen  wird, 
die  in  berechtigter  Begeisterung  für  ihren  Meister  dessen  Ideen  über- 
all der  Verwirklichung  entgegeuführeu  und  eine  Baukunst  schaffen, 
die  den  Reizen  unserer  schwäbischen  Landschaft  Rechnung  trägt  und 
in  der  Tiefe  unseres  Schwabengemütes  freundlichen  Auklang  findet. 

Die  Faiigelsbachschiile  iu  Stuttgart. 

Die  bedeutendste  unter  den  neueren  Schöpfungen  Theodor 
Fischers  in  Schwaben  ist  die  am  1.  ]\Iai  d.  J.  bezogene  Schule  am 
Faugelsbachfriedhof  in  Stuttgart.  Mit  diesem  eigenartigen,  in  seiner 
Gesamterscheinung  mächtig  wirkenden  Bauwerk  hat  Fischer 
gleichsam  das  ganze  Programm  seines  künstlerischen  Schaffens  ent- 
wickelt und  seine  schlichte  und  dabei  so  großzügige  Auffassung  von 
Architektur  und  Städtebau  klar  und  in  ausgesprochener  Absicht  zum 
Ausdruck  gebracht.  Bei  dieser  Bauanlage  tritt  nicht  allein  die 
Meisterschaft  Fischers  im  Schulhausbau  aufs  neue  zutage,  sondern 
sie  bekundet,  allgemein  betrachtet,  iu  hervorragendem  Maße  den 
bedeutenden  Fortschritt,  welcher  erfreulicherweise  in  der  Entwick- 
lung des  Schulhausbaues  im  letzten  Jahrzehnt  festgestellt  werden 
kann.  Wenn  man  heute  diese  neue  Schule  mit  ihren  hellen,  weit- 
räumigen Gängen  und  Vorplätzen  betritt,  wenn  man  iu  diese  licht 
und  freundlich  ausgestatteten  Schulzimmer  kommt  und  das  Auge 
bald  mit  Wohlgefallen  auf  der  gemütvoll  heiteren  Ausstattung,  bald 
auf  dem  ansprechenden  Bildersclunuck  der  Wände  ruht,  dann  wird 
man  sich  zweier  lebhaften  und  sehr  verschiedenen  Empffndungen 
nicht  erwehren  können:  einmal  des  Gefühls  einer  herzlichen  Freude, 
mit  welcher  man  der  .Tugend  solche  behagliche  Stätte  der  ersten 
Arbeit  gönnt,  und  dann  eines  tiefen  Unbehagens  bei  dem  Gedanken 
an  die  eigene  Schulzeit,  die  man  in  nüchternen,  kahlen  Mauern,  in 
engen  Bänken  und  in  dumpfer,  dunsterfüllter  Luft  verbracht  hat. 

Es  ist  ein  wahrhaft  hochzuschätzendes  Bestreben  unserer  Zeit,  dem 
Menschen,  dem  sie  in  späteren  Jahren  den  harten  Kampf  ums 
Dasein  ja  nicht  ersparen  kann,  vvenigstens  seine  Jugend  zu  einer 
sorglos  heiteren  zu  gestalten  und  die  Tätigkeit  seines  jungen  Lebens 
in  eine  Umgebung  zu  versetzen,  an  die  er  sich  stets  nur  mit  dank- 
bar freundlichen  Gefühlen  erinnert.  Wenn  so  der  Schulhausbau,  der 
dem  Architekten  die  Möglichkeit  bietet,  an  solch  edlem  Streben  tätig 
mitzuwirken,  an  und  für  sich  zweifellos  zu  seinen  schöneren  und 
bevorzugten  Arbeiten  gehört,  so  bot  in  besonderem  die  vorliegende 
Aufgabe  für  ihn  ursprünglich  doch  wenig  Verlockendes,  was  ein 
kurzer  Blick  auf  den  Ijageplau  (Abb.  3)  und  das  für  den  Neubau 
gegebene  Grundstück  leicht  erkennen  läßt.  Auf  einen  Platz  mit 
solchem  Mißverhältnis  von  übermäßiger  Länge  zu  geringer  Tiefe  ein 


großes  Schulhaus  samtTurnhalle  zu 
errichten  und  es  so  zu  gestalten, 
daß  seine  Gesamtanlage  bei  ge- 
fälliger Gliederung  der  Baumassen 
jede  Einförmigkeit  und  Lange- 
weile vermeidet,  ist  eine  überaus 
schwierige  Aufgabe,  deren  glück- 
liche Lösung  ein  hohes  Geschick 
und  eine  große  künstlerische  Ge- 
staltungskraft erheischt. 

Man  könnte  geneigt  sein,  dies 
jetzt  zu  verkennen,  wo  sich  die 
Schule  in  ihrer  malerischen  Er- 
scheinung so  natürlich  und  unge- 
zwungen vor  uns  aufbaut,  wie  wenn 
die  getroffene  Anlage  die  einzig 
mögliche  gewesen  wäre.  Doch  er- 
hellt einerseits  aus  ihrem  klaren  und 
übersichtlichen  Grundriß  (Abb.  1 
u.  2),  daß  vielerlei  praktische  Er- 
wägungen für  sie  initbestimmend 
waren,  während  anderseits  eine 
Vergleichung  des  Lageplans  mit 
den  Schaubildern  (Abb.  4,  6 u.  7) 
zeigt,  welch  weitgehende  ästhe- 
tische Rücksichten  auf  die  ganze 
Umgebung  des  Bauwesens  bei 
seiner  Gruppierung  genommen 
wurden.  Für  rlie  Grundrißgcstal- 
tung  dürfte  vor  allem  der  Gedanke 
maßgebend  gewesen  sein,  sämtliche 
Lehrräume  abseits  vom  Lärm 
und  Staub  der  Straße  gegen  den 
stillen,  parkähnlichen  Friedhof  mit 
der  reichen  Aussicht  auf  die  be- 
waldeten Berge  hin  zu  verlegen. 
Wenngleich  schon  die  bevorzugte  östliche  Richtung  auf  eine  solche 
Lage  der  Schulsäle  hinwies,  so  steht  die  getroffene  Anordnung  doch 
so  sehr  im  Gegensatz  zu  der  üblichen  Geptlogenheit,  die  Schulsäle 
an  die  llauptfront  des  Gebäudes  zu  legen,  daß  diese  Abweichung 
Fischers  mit  Recht  als  ein  verdienstvolles  Beispiel  im  Schulliausbau 
bezeichnet  und  je  nach  Lage  der  Verhältnisse  der  Beachtung  und 
Nachahmung  wärmstens  empfohlen  werden  kann.  Der  Gefahr  der 
T.,aogeweile,  w’elche  die  Aneinanderreihung  aller  Schulsäle  in  gerader, 
annähernd  100  m langer  Flucht  für  die  Ansicht  der  Friedhof- 
seite iu  sich  barg,  begegnete  Fischer  hinsichtlich  der  oberen  Stock- 
w'erke  in  wirkungsvoller  Weise  durch  die  an  beiden  Enden  des  Ge- 
bäudes angeordneten  mächtigen  Aufbauten,  während  er  es  den  un- 
mittelbar demselben  vorgelagerten  prächtigen  Baumgruppen  überließ, 
die  endlose  Fensterreihe  der  unteren  Stockw-erke  malerisch  zu  unter- 
brechen. Wir  erblicken  übrigens  gerade  in  der  ausge.^prochenen 
Einfachheit  und  Regelmäßigkeit  dieser  Fassade  eine  liauptursache 
der  großzügigen  Wirkung  des  ganzen  Gebäudes.  Nach  der  Straßen- 
seite ergab  sich  eine  Gliederung  schon  durch  die  Anlage  der  beiden 
großen  Treppenhäuser,  die  samt  den  im  Grundriß  davorliegenden 


Abb.  5.  Brunnen  vor  der  Wandelhalle. 
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zwei  Sclinlsiileii  über  den  übrigen  Teil  des  Hauses  hochgezogen 
wurden.  Diese  Aufbauten  sind  turinartig  abgedeckt  und  von  gleichen, 
reizvoll  ausgebildeteu  Dachreitern  bekrönt,  die  neben  ihrer  schön- 
heitlicheu  Bestimmung  zu  Zwecken  der  Lüftungsanlage  dienen.  Die 
hierdurch  erzielte  gleichmäßige  Beherrschung  der  Anlage  an  beiden 
Enden  wurde  wieder  aufgehoben,  indem  der  östliche  Teil  noch  be- 
sondere Betonung  erhielt  durch  einen  größeren  Vorliau,  der  im  Erd- 
geschoß die  llausmeisterwohnung,  im  ersten  Stock  die  Vorstands- 
untl  Verwaltuugsräume  und  im  zweiten  Stock  einen  Zeicheusaal 
mit  einer  Terrasse  für  Freilichtübungen  enthält.  Zudem  wurde  iin 
Dachstock  ilieses  Gebäudeteiles  noch  eine  von  Säulen  geschmückte 
Loggia  ausgebaut,  die  dem  Schaubild  dieser  Seite  (Abb.  4)  eine  vor- 
zügliche Umrißlinie  verleiht.  AVie  zur  A'ollendung  desselben  und 
offenbar  in  der  Absicht,  die  Wirkung  des  llauptbaues  zu  steigern, 
ist  an  dieser  Stelle  die  Turnhalle  angeordnet  worden.  Sie  ist,  so- 
weit es  der  Bauplatz  ermöglichte,  vom  Schulhaus  abgerückt,  mit 
diesem  durch  einen  niedidgen  überdachten  Gang  organisch  verbunden 
und  im  Aufbau  und  in  der  Dachlösung  so  gestaltet,  daß  sie  den 
Blick  auf  das  Schulgebäude  vollkommen  freiläßt. 

Der  .(Städtebauer“  Fischer  hat  nun  die  Gesaintanlage,  und  darin 
dürfte  ihr  llauptreiz  liegen,  nicht  parallel,  sondern  schräg  zur  Baulinic 
gestellt  I Abb.  3 u.  (i)  nud  dadurch  Straßenbilder  geschaffen,  wie  sie  bei 
der  gewöhnlichen  Anordnung  des  Gebäudes  in  der  Straßenlliicht  nie  und 
nimmer  erzielt  worden  wären.  Die  so  einfach  und  gefällig  ansgebildete 
Mauer  den  Ifürgersteig  entlang,  hinter  derselben  die  beiden  getrennten, 
baumbeptlanzten  Plätze,  der  Turnspielplatz  und  der  als  'J'errasse  aus- 
gebildete Schulhof  mit  dem  schönen  Brunnen  (Abb.  5),  das  abgeteilte 
Gärtchen  des  Hausmeisters  mit  dem  ans  Eck  gestellten  hübsch  aus- 
gebildeten Gartenhaus,  das  alles  wirkt  mit  dem  hochstrebenden,  auf 
mächtigen  Pfeilern  ruhenden  Gebäude  voi'züglich  zusammen.  Der 
hier  geschaffene  AVert  für  das  Stadtbild  Stuttgarts  wird  noch  mehr 
zutage  treten,  wenn  einmal  die  neben  der  Schule  stehende  Notkirche 
nach  Vollendung  der  schon  im  Bau  begriffenen  Markuskirche  zum 
Abbruch  kommt  und  au  ihrer  Stelle  der  erweiterte  freie  Turnplatz 
geschaffen  wird.  Der  Reiz  dieses  Städtebildes  ließe  sich  dann  noch 
erhöhen,  wenn  zur  Erzielung  einer  größeren  Platzwirkung  die  allzu 
nahe  Bebauung  der  gegenüberliegenden  Seite  der  Cottasü’aße  ver- 
hindert und  als  südöstlicher  Abschluß  des  Platzes  ein  architektonisch 
ausgebildeter  llaupteingang  zu  dem  alten  schönen  Friedhof  hergestellt 
würde.  Auch  auf  der  Seite  der  Römerstraße  (Abb.  7)  nahm  Fischer  auf 
das  künftige  Stadtbikl  feinfühlige  Rücksicht,  indem  er  hier  einen 
niederen,  völlig  schmucklosen  Anbau  geschaffen  hat,  der  späterhin 
einen  bescheidenen  A'ordergrund  des  ansteigenden  Straßenbildes 
darstellen  wird,  von  dessen  Abschluß,  der  neuen  Markuskirche,  die 
Aufmerksamkeit  des  Beschauers  durch  das  Schulgebäude  in  keiner 
AVeise  abgelenkt  wird.  Hier  zeigt  sich  das  eingangs  der  Besprechung 
erwähnte  anerkennenswerte  Zurücksetzen  der  persönlichen  Interessen 
Fischers  hinter  die  Forderungen  höherer  und  allgemeiner  städte- 
baulicher Gesichtspunkte.  Auf  die  spätere  Nähe  der  neuen  Alarkus- 


Abb.  6.  Östlicher  A^orbau  an  der  Heusteigstraße. 
Die  Fangelsbachschule  in  Stuttgart. 


kirche  gründet  sich  wohl  auch  der  Mangel  einer  Uhr  am  Schulgebäude, 
die  wir  sonst,  ihrer  Annehmlichkeit  für  die  Einwohner  w'egen,  bei  solch 
großer  Gesamtanlage  ungern  vermißt  hätten.  ("Fortsetzung  folgt.) 


Ersclieiimiigeii  bei  der 

Der  Schiffer  oder  der  Baubeamte,  der  mit  seinem  Schiffe  eine  | 
glatte  AVasserfläehe  durchschneidet,  sieht  sich  von  einem  scheinbar 
jüanlosen  Gewirr  von  Strömung  und  AA'^ellen  begleitet;  aber  daß  diese 
Erscheinung  immer  eine  annähernd  gleiche  ist,  läßt  auf  gleiche  physi- 
kalische Ursachen  schließen.  Diese  zu  untersuchen,  ist  Gegenstand  der 
nachfolgenden  Abhandlung.  Zwar  sind  Einzelheiten  schon  von  Andere 
beobaclitet,  aber  m.  W.  ist  der  Vorgang  noch  nicht  im  Zusammen- 
hang behandelt. 

Im  allgemeinen.  DieAVirkuug  des  Schiffskörpers  auf  das  um- 
gebende Wasser  ist  teils  drängender,  teils  stoßender  Art,  und  er- 
zeugt dementsprechend  einesteils  Strömung,  aodernteils  AA’ellen- 
beweguug.  Der  Stoß  wüi'de  sich  auf  die  ganze  AA’^assermasse  gleich- 
mäßig erstrecken  ohne  die  Trägheit  der  Älasse;  diese  bewirkt,  daß 
nur  ein  beschränkter  Teil  der  Älasse  in  Älitleidenschaft  gezogen  wird. 
A'orausgesetzt  ist  ein  symmetrischer  Schiffskörper,  der  das  AVasser 
nach  beiden  Seiten  gleichmäßig  verdrängt.  Neben  dem  A^orderteil 
des  Schiffes  bildet  sich  entsprechend  der  Zusammendrängung  der 
AVasserfäden  (Abb.  l)  eine  Anschwellung,  welcher  neben  dem  Hinter- 
teil, wo  sich  die  AVasserfäden  wieder  zu  ilii'er  natürlichen  Breite 
ansdehnen,  eine  Senkung  entspricht:  zwischen  beiden  entsteht 
eine  Strömung,  welche  der  BcAvegung  des  Schiffes  entgegen- 
gerichtet ist  und  am  Hinterteil  jilötzlich  zum  Stehen  kommt.  Dem 
Schiffe  folgt  ferner  eine  Strömung  mitgerissenen  AVassers,  das  Kiel- 
Avasser. 

Unabhängig  von  diesen  Strömungen  bewirkt  das  Vorderteil  des 
Schiffes  durch  seinen  Stoß  gegen  die  ruhende  Wassennasse  eine 
spitzwinklig  verlaufende  AA’elle,  die  Bugwelle.  AVo  neben  dem  Hinter- 
teil die  Strömung  jüötzlich  aufhört,  setzt  sich  ihre  lebendige  Kraft  in 


I*  Fahrt  eines  Scliiffes. 

I Hebung  um  und  erzeugt  die  im  allgemeinen  senkrecht  zu  der  Schiffs- 
richtung verlaufende  Heckwelle.  Bei  stumpf  gebauten  Schiffen  und 
ausreichender  Geschwindigkeit  bildet  sich  außerdem  hinten  eine 
spitzAvinklig  laufende  AA^elle  ähnlich  der  BugAvelle,  die  hier  jedoch 
als  von  untergeordneter  Bedeutung  übergangen  Averden  soll. 

Umfang  der  Strömung.  Wie  schon  erAvähnt,  nimmt  nur  ein 
beschränkter  Teil  der  AA'assermasse  an  der  Be\A'egung  teil;  bei 


Abb.  1. 


Kanälen  ist  diese  durch  den  Kanalquerschnitt  gegeben.  Aber  auch 
bei  unbeschränkter  AVassermasse  ist  die  BeAA'egung  auf  einen  Quer- 
schnitt beschränkt,  der  unter  AA'^eglassung  der  schwachen  Ausläufer 
sich  einem  großen  Kanalquerschnitt  nähert,  indem  er  vermutlich  nach 
der  Breite,  avo  die  BeAvegung  geringeren  AA’iderstand  findet,  aus- 
gedehnter ist  als  nach  der  Tiefe.  Dieser  Querschnitt  ist  um  so  größer, 
je  größer  der  Schiffsquerschnitt  und  seine  Gesclnvindigkeit  ist;  er 
ist  jedenfalls  nicht  klein,  da  ein  schnellfahrendes  Schiff  schon  in 
ziemlich  großer  Tiefe  den  Grund  fühlt,  d.  h.  verlangsamt  Avird.  Die 
GeschAvindigkeit  des  zurückströmenden  AVassers  ist  neben  dem 
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Abb.  7.  Ansicht  nach  demlFriedliof. 

Die  Fangelsbachschule  in  Stuttgart. 


Schiffskörper  am  größten  und  nimmt  nach  den  Rändern  hin  .ab  (Abb.  2). 
Da  die  Masse  des  an  der  Strömung  beteiligten  Wassers  erheblicli 
größer  ist  als  die  des  eingetauchten  Schiffskörpers,  so  ist  dessen 
mittlere  Geschwindigkeit  erheblich  geringer  als  die  des  Schiffes,  aber 
da  im  Ausgleichzu- 
stande das  Wasser  ^ 

hinter  wie  vor  dem  

Schiff  die  alte  Höhen-  ). 

K 


% 


Abb.  2. 


läge  annehmen  muß,  — 

so  muß  die  Forderung  ~ 

erfüllt  sein,  daß  in  der  

Zeiteinheit  die  gleiche 
Wassermenge  durch 
die  Rückströmung  be- 
fördert werden  muß,  wie  der  Haujrtspant  verdrängt,  vermindert  um 
das  Kielwasser. 

Während  die  Wasserteilchen  vom  Bug,  wo  sie  verdrängt  werden, 
nach  dem  Heck  Hießen,  wo  sie  den  nötigen  Ersatz  bieten,  kommt 
das  Schiff  ihnen  entgegen.  Wenn  z.  B.  die  Seitenströmung  nahe  dem 
Schiff  halb  so  groß  ist  wie  die  Schiffsgeschwindigkeit,  so  ist  der 
Weg  des  Wasserteilchens  nur  ein  Drittel  so*'lang  wie  der  des  Schiffs- 
körpers. Da  aber  in  den  Abbildungen  die  vollen  Maße  gegen  das 
Ufer  dargestellt  sind,  so  ist  der  Schiffskörper  entsprechend  verkürzt. 

Je  kleiner  der  Kanalquerschnitt  ist,  um  so  größer  muß  die  Ge- 
schwindigkeit der  Rückströmung  sein. 

Die  Form  der  Wellen.  Je  nach  der  Krümmimg,  zu  welcher 
die  Wasserfäden  gezwungen  werden,  nimmt  die  Welle  eine  gestreckte 
Form  oder  eine  scharfe,  sich  überstürzende  Gestalt  an.  Wenn  man 
z.  B.  drei  Schiffskörper  verschiedener  Größe,  aber  von  demselben 
Schnitt  hintereinander  bindet,  etwa  einen  Bereisungsdampfer,  ein 
Boot  und  ein  Modell  oder  Kinderspielzeug,  so  erzeugt  der  erstere 
bei  nicht  zu  großer  Geschwindigkeit  eine  ganz  schlank  verlaufende 
Bugwelle,  das  zweite  eme  solche  von  gewöhnlicher  Form,  das  Modell 
sich  überstürzende  Wellen,  sow'ohl  am  Bug  wie  am  Heck. 

Die  gewöhnliche  Form  der  Melle  wird  verändert,  und  zwar 
nimmt  die  Welle  eine  steilere  Form  au,  wenn  entweder  ihr  Kopf 


Abb. 


durch  den  Druck  des  Windes  vorgeschoben  oder  der  Fuß  durch 
Reibung  an  dem  hochliegenden  Grund  zurückgehalten  wird.  Die 
gleiche  Erscheinung  tritt  ein,  wenn  die  M'elle  gegen  den  Strom  läuft, 
also  ihr  Fuß  zurückgehalten  wird,  während  eine  mit  dem  Strom  ver- 
laufende Welle  sich  schwächer  ausbildet,  daher  geringere  Größe  an- 
nimmt. Auf  die  vorliegenden  Verhältnisse  bezogen,  bedeutet  das, 
daß  ein  mit  dem  Strom  fahrendes  Fahrzeug,  da  die  Rückströmung 
in  entgegengesetzter  Richtung  verläuft,  eine  steilere  Form  der  Welle 
erzeugt;  das  gilt  auch  von  den  M''ellen  der  Räder,  in  beiden  Rich- 
tungen die  gleiche 
Kraffleistung  voraus- 
gesetzt. 

Sieht  man  zunächst 
von  der  Reibung  des 
Wassers  am  Schiffs- 
körper ab,  so  bewegt 
sich  das  gestoßene 
M^asserteilchen  immer 
senkrecht  zu  der  Kurve 
des  Schiffsbugs,  beschreibt  also  die 
Evolute  dieser  Kurve,  wie  in  Abb.  3 
als  Kurve  ah  dargestellt  ist.  Mit 
Berücksichtigung  der  Reibung  be- 
schreibt es  etwa  die  Kurve  ac.  Die 
hierbei  gewonnene  Geschwindigkeit 
setzt  sich  in  die  Hebung  der  Bug- 
welle um. 

Ein  lotrecht  gehaltener  Stab, 
wagerecht  durch  das  Wasser  gezogen, 
erzeugt  zwei  spitzwinklig  verlaufende 
Wellen  .(Abb.  4),  deren  Richtung  sich 
aus  zw'ei  Komponenten  zusammen- 
setzt, nämlich  aus  der  Geschwindig- 
keit des  Stabes  und  quer  dazu  der 
fortschreitenden  Geschwindigkeit  der  AVelle.  Ebenso  verläuft  die 
Bugwelle;  sie  schreitet  in  gleicher  Größe  und  Höhe  weiter  fort,  bis 
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sie  auf  Ilinrlerijisse  trifft  oder  sich  au  <ler  geringen  Reibung,  welclie 
die  'Wasserteilchen  unter  sich  haben,  verzelirt. 

Am  Heck  beschreiben  die  Wasserteilchen  wieder  die  Evolute  der 
Schiffskurve  nach  dem  Schiffe  hin  (Abb.  5),  also  ohne  Reibung  der 
Kurve  e/l  mit  Berücksichtigung  der  Reibung  am  Schiffskörper  etwa 
die  Kurve  ecj.  Hier  tritt  jedoch  eine  Abweichung  gegen  den  V^or- 
gang  am  Bug  ein:  ährend  bei  diesem  die  Wasserteilchen  am 

Anfang  und  Ende  der  Kurve  sich  in  Ruhe  befinden,  gelangen  sie  bei 


dem  Heck  mit  der  Geschwindigkeit  der  Seitenströmung  an,  die  daun 
allerdings  während  des  Vorganges  auch  auf  Null  abnimmt:  diese 
Geschwindigkeit  setzt  sich  mit  der  aus  der  Form  des  Schiffskörpers 
hervorgehenden  Bewegung  zusammen  und  erzeugt  etwa  die  Kurve  dh. 
Bei  nicht  so  scharfem  Schiffsschnitt  ist  der  Punkt  h etwas  nach  vorn 
gerichtet,  und  diese  von  beiden  Seiten  gleichmäßig  wirkende  Seiten- 
kraft erzeugt  das  Kielwasser. 


Eine  V eile,  die  nur  durch  Stoß  in  der  lotrechten  oder  wage- 
rechten Ebene,  aber  nicht  durch  seitlichen  Stoß  entstanden  ist,  wie 
diejenigen  der  Räder  eines  Raddam])fers,  pflanzt  sich  in  gleicher 
Form  und  Größe  beliebig  weiter  fort.  Anders  hier.  Da  die  Wasser- 
teilchen außer  der  lotrechten  Hebung,  in  die  die  Strömung  sich 
umsetzt,  zu  einer  Ablenkung  in  wagerechtem  Sinne  gezwungen 
werden,  so  nimmt  jede  folgende  Welle  eine  größere  Breite  an, 
während  die  Länge  gleich  bleibt.  Da  die  in  der  ersten  Hebung  ent- 
haltene lebendige  Kraft  sich  gleichbleibend  auf  die  folgenden  fort- 
pflanzt, so  nimmt  die  Höhe  entsprechend  der  größei'en  Breite  bei 
jeder  folgenden  ab,  bis  sie  dem  Auge  entschwindet. 

Beide  Wellenartcn,  die  spitzwinklig  in  gleichbleibender  Größe 
verlaufende  Bugwelle  und  die  etwa  (pier  zum  Schiffe  gerichtete,  an 
Höhe  immer  mehr  ab- 
nehmende Heckwelle, 
durch  drin  gen  sich  ge- 
genseitig und  geben 
etwa  das  Bild  in 
Abb.  6,  eine  an- 
nähernde Darstellung, 
bei  welcher  nament- 
lich Wellen  zweiter 
Ordnung  fortgelassen 
sind.  Da,  wo  die  Bug- 
welle die  Heckwellen 
durchdringt,  erfährt  sie 
eine  Ablenkung,  ent- 
sprechend den  Eigen- 
bewegungen der  Was- 
serteilchen, und  diese 
ist  um  so  größer,  je 
steiler  die  durchdrun- 
gene Heckwelle  ist 
Bei  nahem  Ufer  über- 
wiegt demnach  die 
Heckwelle  an  Bedeutung;  wird  das  Ufer  erst  weiterhin  von  den 
V eilen  getroffen,  so  kann  die  Bugwelle  die  bedeutendere  sein. 

Vom  Schiffe  aus  betrachtet,  sind  die  Bug-  wie  die  Heckwelle 
stehende  V'ellen;  ihre  Geschwindigkeit  ist  gleich  der  des  Schiffes, 
die  Höhe  der  Heckwelle  bestimmt  sich  aus  der  lebendigen  Kraft  der 
Rückströmung,  ihre  Länge  ergibt  sich  aus  beiden.  Je  kleiner  der 
Querschnitt,  um  so  stärker  ist  die  Rückströmung,  um  so  höher  die 
Heckwelle,  die  deren  lebendige  Kraft  darstellt. 


Abb.  7. 


Ein  Senkung.  Die  Seiten- 
strömung erfordert  ein  ent- 
sprechendes Gefälle;  die  Ober- 
fläche des  Wassers  neben  dem 
Schiffe  ist  also  nicht  mehr 
wagerecht,  sondern  nimmt  eine 
schräge  Stellung  ein.  Dazu 
kommt  ein  zweiter  Umstand.  Stellt  die  Abb.  7 den  Querschnitt  durcl 
eine  beliebige  Stelle  eines  Flusses  dar,  so  ist  dessen  Oberfläche  uich' 
wagerecht,  sondern  nimmt  eine  Senkung  an,  die  an  jeder  Stelle  de] 
mittleren  Geschwindigkeitshöhe  entspricht;  siehe  ac  im  Schnitt  at 
Da,  wo  die  Geschwindigkeit  am  grüßten  ist,  ist  die  Einsenkung  an 
größten,  also  die  Oberfläche  am  tiefsten.  Dies  ist  der  Stromstrich 


nach  welchem  infolgedessen  alle  schwimmenden  Körper  hindrängen. 
Dieselben  Verhältnisse  liegen  hier  bei  der  Rückströmung  vor,  die 
teils  neben  dem  Schiff,  teils  unter  ihm  stattfiudet,  sie  bewirkt  also 
auch  hier  eine  Senkung  des  Wasserspiegels;  auf  diesem  gesenkten 
und  schrägstehenden  Wasserspiegel  schwimmt  der  Schiffskörper 
nach  seinen  Auftriebsverhältnissen.  Messungen  der  Einsenkung  sind 
bei  den  l’robefahrten  am  Dortmund-Ems-Kanal  vorgenommen;  eigen- 
tümlicherweise ist  ihnen  hier  ein  besonderer  Wert  in  betreff  der 
Kraft  des  Schiffszuges  beigemessen. 

Ob  die  V^erminderung  des  Druckes  sich  auch  auf  den  Schiffs- 
körper geltend  macht,  indem  das  Schiff  in  bewegtes  Wasser  tiefer 
eiutaucht,  und  ob  die  Senkung  des  Wasserspiegels  von  der  gegen- 
seitigen Geschwindigkeit  zwischen  Wasser  und  Schiff  abbängt,  wage 
ich  nicht  zu  entscheiden. 

Über  die  Schräg.stellung  des  Schiffes  hat  Verfasser  eine  rohe 
Beobachtung  bei  einer  Fahrt  auf  der  oberen  Netze  gemacht:  Beim 
Stillstand  des  Dampfers  wurde  ein  Nivellierinstrument  wagerecht  auf- 
gestellt; bei  voller  Fahrt  des  Dampfers  waren  dann  zwei  volle  Um- 
drehungen der  beteiligten  Stellschraube  erforderlich,  um  die  Libelle 
wieder  einspielen  zu  lassen.  Abb.  8 zeigt  einen  Schnitt  durch  die 
Wasseroberfläche  neben  dem  Schiff. 


Abb.  8. 


Einfluß  der  treibenden  Kraft.  Den  bisherigen  Erörterungen 
ist  ein  Schiff  zugrunde  gelegt,  das  entweder  vom  Winde  getrieben 
oder  vom  Ufer  aus  gezogen  wird.  Etwas  anders  stellen  sich  die  Ver- 
hältnisse, wenn  das  Schiff  eigene  Triebkraft,  Schraube  oder  Räder  hat. 
Wenn  diese  ohne  Schlüpfung  („Slip“)  arbeiteten,  so  wäre  kein  Unter- 
schied gegen  jene;  durch  die  Schlüpfung,  d.  i.  das  von  der  Schraube 
oder  dem  Rade  zurückgeworfene  Wasser,  werden  aber  die  Verhältnisse 
geändert,  und  es  sind  zunächst  einige  Betrachtungen  hierüber  er- 
forderlich. Ist  das  Schiff  festgebunden,  so  geht  die  ganze  Kraft  der 
Schraube  in  die  Schlüpfung  auf;  je  größer  die  zu  ziehende  Last 
im  Verhältnis  zu  dem  Arbeitsvermögen  der  Schraube  ist,  um  so  größer 
ist  der  Anteil  der  Schlüpfung;  aber  selbst  bei  einem  freifahrenden 
Schiffe  pflegt  er  noch  ein  Viertel  der  Leistung  der  Schraube  zu  be- 
tragen. 

Das  so  zurückgeworfene  Wasser  kommt  zu  dem  durch  die  Fahrt 
des  Schiffes  am  Heck  erforderlich  werdenden  Wasser  hinzu,  infolge- 
dessen gelaugt  nicht  nur  das  Kielwasser  in  Fortfall,  vielmehr  über- 
wiegt im  allgemeinen  die  nach  rückwärts  gerichtete  Strömung,  und 
die  Verhältnisse  der  Seitenströmung,  welche  jetzt  außer  für  das 
fahrende  Schiff  auch  für  die  Schlüpfung  der  Schraube  oder  der  Räder 
Ersatz  bieten  muß,  werden  im  allgemeinen  verstärkt.  Ein  Schlepp- 
boot steuert  deshalb  dem  Schraubenwasser  des  Schleppdampfers 
sorgfältig  aus  dem  Wege,  während  z.  B.  ein  Ruderboot  sich  gern  im 
Kielwasser  eines  Segelschiffes  hält. 

Fahrtwiderstand.  Der  Widerstand  der  Fahrt  eines  Schiffes 
setzt  sich  aus  mehreren  Stücken  zusammen.  Am  Bug  ist  der  Druck 
der  Hebung  des  Wassers,  am  Heck  der  „Sog“  der  Senkung  des 
Wassers  zu  überwinden,  an  den  Seiten  die  Reibung  des  Wassers  am 
Schiffskörper.  Dazu  kommt  die  Kraft,  welche  nötig  ist,  um  dem 
ruhenden  Wasser  die  Geschwindigkeit  der  Rückströmung  zu  verleihen 
und  diese  auf  ihrem  Wege  vom  Bug  bis  zum  Heck  des  Schiffes  zu 
erhalten,  und  die  um  so  größer  ist,  je  kleiner  und  rauher  der  Quer- 
schnitt, je  größer  die  Geschwindigkeit  der  Rückströmung  ist.  Je 
kleiner  der  Kanalquerschnitt  ist,  um  so  stärker  ist  die  Rückströmung, 
also  auch  ihr  Gefälle,  mithin  auch  die  Kraft,  die  zu  ihrer  Erzeugung 
und  Erhaltung  notwendig  ist.  Es  sei  bemerkt,  daß  der  Schwerpunkt 
des  Schiffes,  obgleich  dieses  auf  einer  ansteigenden  Fläche  schwimmt, 
sich  auf  einer  wagerechten  Linie  bewegt,  also  keine  Hebungskraft 
erfordert.  Der  Widerstand  wächst  mit  einer  mehrfachen  Potenz  der 
Geschwindigkeit.  Für  jeden  Kanalquerschnitt,  für  jede  Schiffsgröße 
und  Schiffsform  gibt  es  für  die  Geschwindigkeit  eine  Größe,  die  zu 
überschreiten  wegen  des  zu  hohen  Schiffswiderstandes  und  wegen 
des  starken  Angriffs  der  Wellen  auf  Sohle  und  Ufer  nicht  wirt- 
schaftlich ist. 

Dieselbe  Wirkung  wie  ein  flacher  Grund  hat  Wasser  von  größer'em 
Einheitsgewicht,  das  sog.  Totwasser,  wie  es  Frithjof  Nansen  in  der 
Nähe  des  Karischen  Meeres  beobachtet  hat.  Das  Seewasser,  welches 
von  einer  Schicht  von  Süßwasser,  das  in  den  nahen  gi'oßen  Strömen 
seinen  Ursprung  hatte,  überlagert  war,  nahm  an  der  Wasserbewegung 
entweder  gar  keinen  Anteil  oder  hemmte  durch  Wirbelbewegung 
die  Rückströmung,  so  daß  das  Schiff  kaum  von  der  Stelle  zu 
bringen  war. 

Die  Größe  des  Schiffs  Widerstandes  wird  am  besten  durch  Ver- 
suche an  Modellen  oder  besser  an  Fahrzeugen  in  natürlicher  Größe 
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ermittelt,  wie  solche  zum  'teil  schon  ausgeführt  sind.  Die  Löifel- 
forra  hat  nach  diesen  Versuchen  den  Vorzug  vor  den  auf  Steven 
gebauten  Schiffen. 

Einfluß  von  Grund  und  Ufer.  Jst  die  Sohle  des  Kanals  höher, 
als  die  Grenze  der  Kückströmung  im  freien  Wasser  sein  würde,  so 
beeinflußt  sie  die  Form  der  Wellen.  Die  Bugwelle,  die  durch  den 
Stoß  des  Schiffskörpers  gegen  das  ruhende  Wasser  entsteht,  reicht 
nicht  tiefer  als  das  Schiff,  ist  also  von  der  Lage  des  Grundes  unab- 
hängig. Die  Heckwelle  dagegen,  in  die  sich  die  lebendige  Kraft  der 
Rückströmung  umsetzt,  reicht  so  tief  wie  diese;  findet  sie  am  Grunde 
Widerstand,  so  steigt  sie  zu  größerer  Höhe,  nimmt  also  eine  schärfere 
Form  an;  bei  genügender 
Geschwindigkeit  und  flachem 
Wasser  brandet  sie  und  kann 
unter  Umständen  selbst  über 
das  Heck  in  das  Schiff 
schlagen. 

Bisher  war  die  Lage  des 
Schiffes  in  der  iMitte  des  Ka- 
nales vorausgesetzt;  es  fahre 
nunmehr  das  Schiff  nahe  dem 
einen  Ufer.  Auf  der  Seite  des 
Ufers  liegen  dann  die  A'erhält- 
nisse  wie  bei  einem  ganz 
kleinen  Kanalquersclinitt,  auf 
der  Seite  des  Kanals  die- 
jenigen eines  ganz  großen 
Querschnittes  vor:  am  Bug 
hebt  sich  das  Wasser  auf  der 
Uferseite  zu  einem  Wellen- 
berg von  beträchtlicher  Höhe, 
wätu’end  die  Anstauung  des  Wassers  auf  der  Kanalseite  ganz  flach 
verläuft.  Umgekehrt  sind  die  Verhältnisse  am  Heck;  hier  bildet  sich 
auf  der  Uferseite  ein  tiefes  Wellental,  dem  auf  der  Kanalseite  eine 


schwache  Senkung  gegenübersteht.  Es  findet  infolgedessen  eine 
Querströmung  unter  dem  Schiffsboden  hindurch  statt,  die  be- 
sonders auf  den  Steven  trifft  (Abb.  !)).  Der  Überdruck  des  Wassers 
und  der  Stoß  der  Strömung  wirken  vorn  wie  hinten  in  demselben 
Sinne  drehend  auf  das  Schiff  und  geben  demselben  eine  Richtung 
vom  Ufer  abgewendet,  so  daß  das  Ruder  mit  aller  Kraft  wirken  muß, 
um  die  Lage  des  Schiffes  nahe  dem  Ufer  zu  erhalten.  Aus  diesem 
Grunde  besonders  ist  die  Löffelform  dem  Bau  auf  Steven  wegen  der 
geringeren  Gefahr  der  Ablenkung  und  eines  etwaigen  Schiffszu- 
sammenstoßes überlegen. 

Diese  Vorgänge  treten  bei  jeder  Schiffskreuzung  auf,  jedoch  nur 
vor  und  in  ihrem  Beginn,  so  daß  die  Gefahr  vorliegt,  daß  die  Schiffe 
mit  den  Köpfen  zusammenstoßen.  Im  weiteren  Verlauf  der  Kreuzung 
sind  die  Verhältnisse  insofern  anders,  als  das  andere  Schiff  ganz 
oder  teilweise  au  die  Stelle  der  Rückstrümung  des  Wassers  tritt; 
dieses  ist  also  hier  mehr  oder  weniger  in  Ruhe,  ein  Bestreben  zum 
Zusammenstößen  liegt  daher  weiter  nicht  vor. 

Anders  bei  Überholung  zweier  Schiffe.  Ein  etwaiger  Zusammen- 
stoß ist  hier  schon  deshalb  von  geringerer  Bedeutung,  weil  die' 
Schiffe  sich  nur  mit  dem  Unterschiede  ihrer  Geschwindigkeit  treffen, 
während  bei  der  Kreuzung  mit  der  Summe  beider.  Es  bildet  sich 
hier  als  Hauptmerkmal  zwischen  beiden  Schiffen  eine  Strömung  von 
etwa  doppelter  Geschwindigkeit  und  dementsprechendem  Gefälle  aus, 
so  daß  beide  Schiffskörper  mit  Gewalt  aneinandergedrückt  werden 
und  nur  dadurch  wieder  voneinander  zu  lösen  sind,  daß  beide  ihre 
Geschwindigkeit  stoppen. 

Um  den  Zusammenstoß  zweier  Schiffe  bei  der  Kreuzung  zu  ver- 
hüten, wird  bei  dieser  die  Gescliwiudigkeit  beider  Schiffe  erheblich 
ermäßigt;  nach  Vorstehendem  ist  dies  wohl  nur  bei  Beginn  der 
Kreuzung  nötig  und  bei  stärker  gebautem  Bug  und  geeignetem  Schott 
vielleicht  ganz  zu  vermeiden,  namentlich  wenn  die  Schiffsmaunschaft 
erst  eingeübt  ist.  Dadurch  wmrde  die  Leistungsfähigkeit  des  Kanals 
sowohl  wie  die  des  Schiffes  gewännen. 

Düsseldorf.  Lieckfeldt. 


Ein  lialbvergessenes  Ueiikmal. 


Bei  Kurzebrack  am  rechten  Ufer  der  Weichsel,  dicht  am  belebten 
Wege  zur  staatlichen  Fähre,  unter  einer  malerischen  Gruppe  von  drei 
etwa  32  Meter  hohen  Pappeln,  erhebt  sich  ein  einfaches  Denkmal  in 
Form  eines  gußeisernen  Obelisken  auf  gußeisernem  Sockel.  Das 


Denkmal  selbst  erzählt  uns  auf  den  Inschriften  der  vier  Seitentlächen 
seine  Entstehungsgeschichte.  Der  Text  lautet: 

Auf  der  Südseite:  Im  Jahre  1813  während  des  Kampfes  um 
deutsche  Freiheit,  sieben  Tage  nach  dem  Siege  an  der  Katzbach, 
drei  vor  dem  Siege  bei  Dennewitz,  erreichte  am  dritteu  des  Herbst- 
uionats  nach  anhaltenden  Regengüssen  bei  Kurzebrack  an  dem 
Pegel  der  Weichselstrom  die  seltene  Höhe  von  22  Fuß  2 Zoll. 

Auf  der  Ostseite:  Er  durchbrach  bei  Raths  weide  in  einer  Länge 
von  lin  Ruthen  den  schützenden  Deich,  gerettet  wurden  nur 
Menschen  und  Heerden.  Verloren  ging  die  reiche  Ernte  der 
Niederung,  daß  in  seiner  Hoffnung  betrogen,  der  verzweifelte 
Landmann  mit  betrüljtem  Blick  in  die  Zukunft  sah. 

Auf  der  Nordseite:  Da  half  Friedrich  Wilhelm  der  Dritte,  trotz 
den  Sorgen  des  Krieges  aus  dem  Haupt(iuartier  in  Paris  her,  durch 
die  sorgende  Hand  seines  Finanzministers  Freiherru  von  Bülow. 

Auf  der  Westseite:  Hergestellt  wurde  die  Schutzwehr  im 
Jahre  1814  nach  dem  glorreichen  Frieden  von  Paris  unter  der 
Leitung  des  Regierungs-Präsidenten  von  Hip|)el  und  des  Direktors 
von  Rothe,  von  dem  WWsserbaudirektor  Hartmann  und  dem  Re- 
gierungs-Assessor Siehe  mit  einem  Aufwande  von  Sechs  und 
dreißigtausend  Thalern. 

Am  Sockel  auf  der  Südseite  befinden  sich  noch  folgende  Angaben : 
W'asserstaud. 

I-..  I 

am  dritten  des  Herbstmonats. 

Zu  Gleiwitz  gegossen. 

Bei  Rathsweide  oberhalb  Kurzebrack  an  der  Bruchstelle  soll  das 
Denkmal  dereinst  im  Außendeich,  nach  andern  aber  im  Innendeich 
oder  aber  auf  dem  Deich  selbst  errichtet  worden  sein.  Weder  die 
Akten  aller  befragten  Behörden  noch  die  Auskünfte  der  ältesten  An- 
wohner geben  genügenden  Anhalt,  den  Platz  der  ersten  Aufstellung 
des  Denkmals  mit  Sicherheit  zu  ermitteln. 

Ein  Deichbruch  im  Jahre  1854  soll  den  Zerfall  des  Denkmals  be- 
wirkt haben,  dessen  Trümmer  nachher  lange  .fahre  auf  emem 
Kommunalwege  bei  Kurzebrack  neben  einem  fiskalischen  Geräte- 
schuppen gelegen  haben  und  später  in  diesem  zum  alten  Eisen  ge- 
legt wurden,  ohne  daß  irgend  jemand  eine  Ahnung  von  dem  Dasein 
eines  Denkmals  hatte. 

Erst  im  August  1902,  bei  einer  gründlichen  Aufräumung  des 
Schuppens  wurden  die  aufgefundeuen  Gußeisenplatteu  diu'ch  die 
darauf  beündlichen  Inschriften  als  Reste  eines  Denkmals  erkannt. 
Die  Gußplatten  wurden  ausgebessert  und  neu  zusammengestellt.  Die 
Wiederautrichtung  des  Obelisken,  der  einst  zur  Erinnerung  au  die 
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selbst  in  den  schwersten  Kricg;szeiteu  andauernde  landesväterliche 
Fürsorge  Friedricli  Wilhelms  111.  für  sein  Volk  aufgestellt  worden 
war,  geschah  im  IMai  1903  auf  dem  jetzigen  Standplatz,  wie  die  vor- 
stehende Abbildung  zeigt,  und  zwar  so,  dal.’  eine  auf  dem  Sockel 


befindliche  Wasserstandsmarke  in  richtige  Höhenbezielmng  zum  Pegel 
gebracht  wurde,  so  daß  sie  den  zur  Zeit  des  Deichbruches  von  1813 
höchsten  Wasserstand  genau  anzeigt. 

Kurzebrack  a.  d.  Weichsel,  im  Älai  1900.  Frban. 


Vermischtes. 


Erteilimg  von  Reisepräniien  au  Kegiennigsbauineister  in 
Preußen.  Der  Herr  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  hat  in  An- 
erkennung der  im  Prüfungsjahre  1905  bei  der  Ablegung  der  zweiten 
Hauptprüfung  für  den  preußischen  Staatsdienst  im  Baufache  be- 
kundeten tüchtigen  Kenntnisse  und  Leistungen  den  Regierungsbau- 
meistern Franz  W ildt,  Artur  Schilbach,  Wilhelm  Pirath,  Wilhelm 
Heyden  und  Hans  Xordmann  Prämien  von  je  1800  Mark  zur  Aus- 
führung von  Studienreisen  bewilligt. 

Über  die  Ilruekwirkuiig  des  Rostes.  Die  Rostgefahr  wurde  bis- 
lang wohl  lediglich  in  der  Schwächung  des  Eisenc^uerschiiittes  erblickt. 
Es  -wäre  aber  vielleicht  zweckmäßig,  auch  noch  auf  eine  andere  be- 
denkliche Eigenschaft  des  Rostes  die  Aufmerksamkeit  mehr  hinzu- 
lenken. — Beim  Rosten  wiial  bekanntlich  der  Rauminhalt  des  an- 
gegriffenen Eisens  durch  den  Rostüberzug  auf  die  Dauer  beträchtlich 
vermehrt.  \Venn  dabei  der  Rost  an  der  freien  Ausdehnung  behindert 
wird,  so  kann  er,  wie  gew’iß  schon  mancher  beobachtet  hat,  einen 
starken  Druck  auf  das  entgegenstehende  Hindernis  au.süben.  So  zer- 
sprengt bekanntlich  das  mit  Schwefel  im  Stein  vergossene  Eisen  im 
Freien  mit  der  Zeit  auch  den  festesten  Stein.  Ferner  kann  man 
häufig  die  Beobachtung  machen,  daß  Eisenteile,  die  aus  doj>pelt  ge- 
legten Flacheisen  be.stehen,  so  weit  durch  den  Rost  auseinander  ge- 
drängt werden,  daß  die  Eisenstäbe  zwischen  ihren  Xieten  schließlich 
wie  kleine  Fischbauchträger  aussehen.  Um  ein  beliebiges  Beispiel  zu 
nennen,  so  seien  die  senkrechten  Zwischenstäbe  des  Brückengeländers 
an  der  Straßenüberführung  beim  Eingänge  des  Packhofes  am  Lehrter 
Bahnhofe  in  Berlin  angeführt. 

Es  werden  also  ganz  unzweifelhaft  erhebliche  Druckkräfte  vom 
Rost  ausgeübt.  Die  chemische  Anziehung,  welche  die  Eisenmoleküle 
losreißt,  ist  mindestens  gleich  der  Zugfestigkeit  des  Eisens.  Diese 
Kraft  wird  sich  meistens  nicht  auffällig  äußern,  weil  in  der  Regel 
die  Rostbiklung  durch  eine  Lösungstlüssigkeit  erfolgt,  die  das  Eisen 
auflöst  und  den  Rost  ausscheidet.  Wenn  aber  der  Lösungstlüssigkeit 
das  Entweichen  bei  der  ^''ergrüßeruug  ihres  Rauminhaltes  versperrt 
wird,  so  müssen  die  ungemein  großen  Molekularkräfte  sich  in  Druck 
umsetzen.  Wie  groß  diese  Kräfte  werden  können,  läßt  sieh  daraus 
erkennen,  daß  zw’ei  gleiche  kräftige  Stahlbänder,  von  denen  das  eine 
zu  einer  stark  gespannten  Feder  gebogen  wird,  während  das  andere 
gerade  bleibt,  sich  beide  in  gleicher  Weise  in  Salpetersäure  auf  lösen, 
ohne  daß  von  der  in  der  gespannten  Feder  aufgesjieicherten  Arbeit  auch 
nur  eine  Spur  nachzuweisen  wäre.  Dieses  ^'^erschwinden  der  Energie, 
das  irrtümlich  wohl  als  eine  Ausnahme  von  dem  Gesetz  der  Erhaltung 
der  Energie  angesehen  wird,  lieweist  schlagend,  daß  die  anscheinend 
verschwundene  Energie  im  Verhältnis  zu  der  beim  Losreißen  der 
Moleküle  beim  Lösungsvorgange  geleisteten  Arbeit  unmeßbar  klein 
ist.  Es  w'erden  daher  auch  die  bei  der  Rostbildung  tätigen  Kräfte, 
wenn  ihnen  Hindernisse  entgegen  treten,  gew'altige  Wü'kungen  äußern 
können. 

Ein  Versuch,  der  eine  Berechnung  der  Größe  der  Druckkraft  er- 
möglicht, würde  etwa  darin  bestehen  können,  daß  eine  Anzahl  von 
Eisenstäben,  die  einseitig  bis  zu  verschiedener  Tiefe  mit  feinen  .Säge- 
schnitten  eingeschnitteu  w'ären,  über  einem  Haujrtgleise  einer  Bahn- 
steighalle aufgehängt  wüirden.  Die  Druckwirkung  des  Rostes  in  den 
Einschnitten  würde  eine  Biegung  der  Stäbe  veranlassen,  aus  deren 
Grüße  sich  der  Rostdruck  berechnen  ließe,  wenn  der  Angriffspunkt 
durch  mikroskopische  Untersuchung  des  Rostgefüges  ermittelt  würde. 
Am  wichtigsten  würde  die  Feststellung  sein,  ob  der  Rost  imstande 
ist,  durch  seinen  Druck  etwa  vorhandene  ungefährliche  Sprünge  zu 
gefährlichen  Rissen  zu  vergrößern. 

Möglicherweise  würde  sich  hierdurch  auch  eine  ausreichende  Er- 
klärung für  den  wohl  noch  immer  nicht  ganz  klargestellten  Einsturz 
der  Halle  des  Charing  Cross-Bahnhofes  finden  lassen  (,s.  Seite  18ß  ds. 
Jahrg.),  der  ja  auf  das  Zerreißen  einer  angerosteten  Zugstange  zu- 
rückgeführt wurde. 

Hildesheim.  Moormann. 


Gegeiikrtiiniiiuiigeii  in  Rahiigleisen.  ln  der  Abhandlung  (Xr.  ßö 
d.  Bl.)  S.  415  oben  muß  die  Gleichung  7)  heißen; 


a 1 — cos  ß _ . ß 

(I  sin  ß = 2 ’ 

a sin  ß ß 

(I  1 — cos  ß ® -J 


anstatt 


Zyliiulerschütz  für  Schleaseu,  Dockaulagen,  Talsperren  u.  dgl. 

D.  R.  - P.  172  556.  Karl  'l'iburtius  in  Wilhelmshaven.  — Das  in 
Abb.  1 und  2 in  zwei  Ausführungsformen  veranschaulichte  neue 
Zylinderschütz  unterscheidet  sich  von  bekannten  ähnlichen  Schütz- 
anlagen dadurch,  daß  es  infolge  der  eigenartigen  Anlagen  von  Ver- 
bindungskanälen zwischen  dem  Schützenschacht  und  dem  Ober-  und 
Unterwasser  selbst  in  den  größten  Abmessungen  bei  allen  Wasser- 
standsunterschieden zum  Offnen  und  Schließen  des  Schützes  nur  des 
Verstehens  eines  kleinen  Handschiebers  bedarf.  Dadurch  wird  selbst 
bei  kleinen  Anlagen  entweder  an  Bedienung  und  Maschinenkraft  oder 
an  Schleusungszeit  ges]>art;  ferner  sind  auch  die  Anlage-  und  Unter- 
haltungskosten des  Zylinderschützes  gemäß  der  Erfindung  gering. 
Die  Einrichtung  zeigt  bei  beiden  Ausführungsformen  einen  aus  Blech 
0.  dgl.  hergestellten  heb-  und  senkbaren  Zylinder  1,  dessen  Boden  11 
so  ausgestaltet  ist,  daß  ein  als  Luftkasten  ausgebildeter,  ringförmiger 


Abb.  1. 


Abb.  2. 


Abb. 


Hohlraum  2 abgetrennt  wird.  Der  Zylinder  1 
besitzt  doppelte  Dichtungen,  nämlich  an  seiner 
unteren  Sitzkante  die  Holzleiste  3 o.  dgl.  und 
an  seinem  oberen  Rande  eine  besonders  ge- 
staltete Lederstulpe  4.  Letztere  (Abb.  3)  ist  mit 
einem  an  dem  oberen,  nach  Abb.  1 erweiter- 
ten Dichtungsrande  5 des  Zylinders  befestig- 
ten Winkeleisenringe  verbunden,  der  bei  der 
tiefsten  Stellung  des  Zylinders  in  einen  Ringraum  6 des  Schachtes  7 
hineinragt.  Durch  den  Druck  des  Wassers  von  oben  oder  unten 
wird  die  Stulpe  4 gegen  die  Innen-  oder  Außenseite  des  Ring- 

raumes  G gepreßt  zur  Abdichtung  des  Zylinders  gegen  den 

Schacht  7.  Als  Verbindungswege  des  Schachtes  mit  dem  Ober- 
wasser 8 und  Unterwasser  9 dienen  die  mittels  Schiebers  12  ab- 

sperrbaren  Kanäle  13,  14,  von  denen  14  in  Abb.  1 nach  Art  von 

Verbundröhren  den  Schacht  mit  dem  Oberwasser  8 und  in  Abb.  2 
auf  gleiche  Art  Kanal  13  den  Schacht  mit  dem  Unterwasser  9 ver- 
bindet. Das  Öffnen  des  Schützes  in  Abb.  1.  u.  2 erfolgt,  sobald  der 
Schieber  12  den  Kanal  14  schließt  und  den  Kanal  13  öffnet.  Als- 
dann kann  das  im  Schacht  7 befindliche  Wasser  durch  den  Kanal  13 
abfließen  Der  Zylinder  1 wird  infolgedessen  bei  der  Ausführungs- 
form  nach  Abb.  1 durch  den  auf  seinen  erweiterten  Dichtungsraud  5, 
und  nach  Abb.  2 dui'ch  den  auf  seinen  Boden  11  wirkenden  Über- 
druck des  Oberwassei's  8 gehoben.  Um  eine  tanzende  Auf-  und 
Niederbewegung  des  Zylinders  in  den  Wirbelströmen  des  fließenden 
Wassers  zu  verhindern,  empfiehlt  es  sich,  eine  in  den  Abbildungen  nicht 
dargestellte  Halte-  oder  Sperrvorrichtung  an  dem  Zylinder  vorzusehen. 
Soll  das  Schütz  wieder  geschlossen  werden,  so  wird  der  Kanal  13 
abgesperrt,  wobei  sich  der  Kanal  14  öffnet.  Sobald  das  im  Schacht  7 
befindliche  Wasser  mit  dem  Oberwasser  8 ausgespiegelt  ist,  setzt  sich 
der  Zylinder  infolge  seines  durch  den  Luftkasten  2 nicht  völlig  aus- 
geglichenen Eigengewichtes  stoßlos  wieder  auf  seinen  unteren  Sitz. 
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[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Das  neue  Amtsgericht  in  Orätz,  Provin/  Posen, 


PpDtnenaden  ■ 5tp. 


10  0 10  20  30  40  SO"! 

liiiiiiiiil  I L I 


a \Vohii)iaus  für  einen  z-weiten 
Richter. 

b fiarten  des  Gerichtsdieners.  ; 
c Abort. 


Abb.  2. 
I jageplan. 


Abb.  1.  Amtsgericlit  in  Grätz. 

Die  früheren  Geschäftsräume  des  Amtsgerichts,  welche  in  dem 
Rathause  in  Grätz  untergebracht  waren,  genügten  den  wachsenden 
Ansprüchen  in  keiner  Weise  mehr.  Für  den  notwendigen  Neubau 
stellte  die  Stadt  Grätz  unentgeltlich  einen  Bauplatz  zur  Verfügung, 
der  bereits  eine  Anzahl  öffentlicher  Gebäude,  wie  Kirche,  Schule  und 
Kreisständehaus  trug  und  mit  dem  vorhandenen,  dem  Justiztiskus 
gehörigen  Gefängnisgebäude  in  Verbindung  gebracht  werden  konnte. 
Das  Gebäude  ist,  wie  der  Lageplan  erkennen  läßt  (Abb.  2),  an  einer 
Straßenecke  der  Promenade  errichtet;  zwischen  dem  Gefängnisgrund- 
stück und  dem  Amtsgerichtsgebäude  liegen  Beamtengärten  und  das 
Wohnhaus  für  den  zweiten  Richter.  Im  Untergeschoß  des  neuen 
Geschäftsgebäudes  sind  die  Wohnung  für  den  Gerichtsdiener,  Wirt- 
schaftsräume und  Räume  für  Zwecke  des  Gerichts  untergebracht. 
Im  Erdgeschoß  (Abb.  4)  betinden  sich  die  Ka.sse  mit  Tresorraum,  das 
Grundbuchamt,  drei  Richterzimmer  mit  den  zugehörigen  Gerichts- 
schreibereien, Räume  für  Staatsanwalt,  Amtsanwalt  und  Publikum. 
Das  Obergeschoß  (Abb.  3)  nimmt  den  Schöffen-  und  Strafkammer- 
sitzungssaal, ferner  die  Räume  für  die  Strafgerichtsbarkeit  im  süd- 
lichen Seitenflügel  auf.  Die  mit  liesonderem  Treppenaufgang  ver- 
sehene Wohnung  für  den  aufsichtführenden  Richter  liegt  im  östlichen 
SeitenÜügel.  Im  Dachgeschoß  ist  eine  Schreiberstube  eingebaut. 
Die  Geschoßhöhen  betragen  im  Untergeschoß  2,80  m,  beim  Schöffen- 
saale (5  m,  sonst  4,. 30  m,  die  Amtsrichterdienstwohnung  ist  niedriger 
gehalten. 

Die  Architektur  des  Gebäudes  zeigt  einfache  Formen  der 
deutschen  Renaissance  (Abb.  1 1. 

Sämtliche  Werkstücke  der  Straßenfronten  sind  aus  Warthauer 
Sandstein  hergestellt.  Die  Ansichtstlächen  haben  einen  rauhen  Putz- 
bewurf unter  Verwendung  von  F’örderstedter  Kalk  erhalten. 

Die  Dächer  sind  mit  roten  Biberschwänzen  als  Kronendach,  der 
Turm  ist  mit  Kupfer  eingedeckt. 

Der  innere  Ausbau  erfolgte  in  einfacher,  aber  zweckentsprechender 
\Veise.  Das  Untergeschoß  sowie  die  Flure  des  Erdgeschosses,  die 
Kassen-  und  Grundbuchräume  sind  massiv  überdeckt;  dasselbe  gilt 
von  der  Eingangshalle  und  vom  Hanpttreppenhaus,  welche  Gewölbe 
in  Monierbauweise  erhalten  haben.  Die  Erwärmung  der  Räume  er- 
folgt durch  Kachelöfen,  im  Sitzungssaal  durch  eiserne  IMantelöfen. 
Die  Beleuchtung  der  Flure  und  Geschäftsräume  wird  durch  das 
städtische  Elektrizitätswerk  bewirkt.  Der  Wasserversorgung  des  Ge- 


Abb.  4.  Erdgeschoß. 


bäudes  dient  ein  aut  dem  Boden  befindlicher  Behälter,  der  durch 
eine  Saug-  und  Druckpumpe  mit  Handbetrieb  gefüllt  wird.  Die 
Kosten  des  Gebäudes  trägt  die  Stadt  Grätz,  welche  dem  Justiz- 
fiskus den  Bau  mietweise  überläßt.  Sie  betragen  ausschließlich  der 
Kosten  für  die  Bauleitung  und  die  innere  Einrichtung  rd.  196  000  Mark. 
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Hiervon  entfallen  auf  das  Geschäftsgebäude  181  400  Mark  und  auf  die 
Nebenaulagen  14G00  Mark.  Ein  Kubikmeter  umbauten  Kaumes  stellt 
sich  für  das  Geschäftsgebäude  auf  rd.  IG, 50  Mark.  Die  Bauleitungs- 
kosten belaufen  sich  auf  rd.  16  500  Mark  und  die  Kosten  der  inneren 
Einrichtung  auf  10  600  Mark.  Der  Bau  wurde  im  April  1904  be- 
gonnen und  ist  im  Dezember  1905  der  Justizverwaltung  übergeben 
worden. 


Der  Vorentwurf  wurde  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten 
unter  Leitung  des  Geheimen  Oberbaurats  Saal  ausgearbeitet.  Die 
Ausführung  erfolgte  durch  den  Lokal  baubeamten  Baurat  Ilauptner 
in  ]*osen  unter  Aufsicht  der  bautechnischen  Mitglieder  der  König- 
lichen Regierung,  des  Regierungs-  und  Baurats  Weber  und  s])äter 
des  Baurats  Hudemann.  Für  die  örtliche  Bauleitung  war  dem 
Lokalbaubeamten  der  Architekt  Barilla  beigegeben. 


Professor  TlieiKlor  Fiscliers  Werke  in  Scliwabeii. 

(Fortsetzung.) 


M'as  nun  die  architektonische  Einzelausbildung  der  Fangelsbach- 
schule anbelaugt,  so  ermöglicht  ihre  mehrfach  erwähnte  Schlichtheit 
wenig  Äußerungen.  Auffallend  erscheint,  zumal  dem  Stuttgarter  der  fast 
gänzliche  Verzicht  auf  die  Verwendung  von  Haustein.  Wenngleich  die 
eigentlichen  Stuttgarter  Steinbrüche  längst  ausgebeutet  sind,  so  liefert 
doch  die  allernächste  Umgebung  so  reiches  Steinmaterial,  daß  dessen 
Verwendung  bei  öffentlichen  Gebäuden  sehr  nahe  liegt.  Wenn  Fischer 
trotzdem  die  Anwendung  von  Haustein  umging,  so  mag  er  sich  mit 
Recht  auf  die  gute  landesübliche  Bauweise  zu  Anfang  des  letzten 
Jahrhunderts  berufen,  die  vielfach  öffentliche  wie  Privatgebäude 
lediglich  in  Putztechnik  ausgeführt  hat.  Und  diese  Putzbauten  be- 


neben  den  bereits  erwähnten  Räumen  34  Lehrsäle,  mehrere  Lehrer- 
zimmer, im  Erdgeschoß  ein  großes  Schülerbad  mit  Auskleideraum  und 
alle  erfoi'd erlichen  Nebengelasse.  Die  mit  selbsttätiger  Wassersi)ülung 
versehenen  Aborte  sind  in  die  eiuzeluen  Stockwerke  des  Hauses  ein- 
gebaut, jedoch  so  angeordnet,  daß  der  Zutritt  zu  denselben  durch 
eine  offene  Loggia  vom  FVeieu  aus  erfolgt. 

Die  breiten  Gänge  (Abb.  10  u.  11)  mit  den  reichlich  bemessenen 
Kleiderablagen  sind  im  ersten  Stock  gewölbt,  im  zweiten  Stock  gerade 
abgedeckt.  Die  Fußböden  derselben  sind  mit  roten  Tonllieseu  belegt, 
die,  von  der  Sonne  hell  beleuchtet,  dem  Weiß  der  Decken  einen 
zarten  Schimmer  ihrer  Farbe  verleihen.  Die  Treppen,  von  dunkel- 


Abb.  8.  Querschnitt  durch  die  'l’urnhalle.  ,?  1°  'f”  Abb,  9.  Läugenschnitt  durch  die  Turnhalle. 


währten  sich  großenteils  besser  als  Hausteinfassaden  selbst  jüngerer 
Zeit.  Die  Erfahrung  zeigt  eben,  daß  die  Steine  ohne  genügende 
Blechabdeckung  gegen  die  Verwitterung  wenig  Widerstand  leisten 
und  recht  beträchtliche  Unterhaltungskosten  des  Hauses  verursachen. 
So  hat  Fischer  nur  für  die  beiden  unter  der  Halle  liegenden  und 
gegen  die  Verwitterung  geschützten,  mit  schöner  Bildhauerarbeit  ge- 
schmückten Rahmen  der  Eingangstore  Natursteine  verwendet.  Die 
Tore  sind  entgegen  so  vielen  Vorgängen  älterer  Zeit  in  ihren  Aus- 
maßen zweckmäßig  bescheiden  gehalten,  so  daß  sie  auch  von  den 
Bewohnern  des  Hauses  — den  Kindern  — mühelos  geöffnet  werden 
können.  Der  Sockel  des  Gebäudes,  Brunnen  und  Gartenmauer  sowie 
die  Pfeiler  der  offenen  Halle  bestehen  aus  Beton,  der  an  den  sicht- 
baren Außenseiten  eine  Mischung  von  feinem  Kleiuschlag  trägt,  der 
gestockt  bearbeitet  ist.  Was  auf  den  Beschauer  am  Äußern  des 
Gebäudes  sehr  befremdend  wirken  dürfte,  ist  die  eigenartige  Form 
der  Fen.ster  des  ersten  und  zweiten  Stockes  gegen  die  Straßenseite 
hin.  Die  Erklärung  derselben  führt  uns  in  das  Innere  des  Hauses 
und  zeigt  eine  überaus  sinnige  Dreiteilung  der  Kleiderablagen 
zwischen  den  Gewölbepfeilern  (Abb.  10).  Bei  den  beiden  äußeren  Ab- 
teilen besitzt  das  F’enster  hohe  Brüstung,  so  daß  auch  die  Außen- 
wand zum  Aufliängen  der  Kleider  dient,  während  im  mittleren  Ab- 
teil die  Brüstung  nieder  gehalten  ist  und  den  Kindern  den  Blick  auf 
die  Straße  ermöglicht. 

Hier  im  Innern  zeigt  sich  ein  gewisser  Reichtum  der  Mittel, 
nicht  in  der  Ausstattung  der  Schule,  wohl  aber  in  der  großen  Weit- 
räumigkeit derselben.  Was  der  Architekt  am  Äußern  des  Gebäudes 
ersparte,  das  hat  er  mit  gutem  Recht  darauf  verwendet,  in  seinem 
Innern  Platz  zu  schaffen,  denn  die  Änuehmlichkeiten  und  gesund- 
heitlichen Vorzüge  einer  weiträumigen  Schulhausanlage  sind  für 
deren  Bewohner  doch  gewiß  höher  zu  schätzen  als  der  Wert  einer 
selbst  schönen  Stein-  und  Prachtfassade.  Das  Schulhaus  enthält 


gebeizten  Ilolzgeländern  zwischen  Betoupfeilern  eingefaßt  und  in 
Eisenbeton  hergestellt,  tragen  bis  in  den  ersten  Stock  Granittritte, 
im  übrigen  solche  aus  Eichenholz.  Sämtliche  Schulsäle  sind  mit 
Linoleum  auf  Sandschüttuug  und  Terrauova-Unterlage  belegt. 

Die  Heizung  des  Gebäudes  erfolgt  mittels  einer  Niederdruck- 
dampfanlage, die  gleichzeitig  in  besonderen  Heizkammern  die  zur 
Lüftung  der  Schulräume  in  kalter  Jaln-eszeit  erforderliche  FTischluft 
vorwärmt.  Diese  wird  von  Ventilatoren  in  die  einzelnen  Räume  ge- 
trieben, von  wo  die  verbrauchte  Luft  in  besonderen  Kanälen  nach 
dem  Dache  abgeführt  wh’d.  Für  die  künstliche  Beleuchtung  des 
Gebäudes  ist  elektrisches  Licht  eingerichtet.  Ein  Festsaal  fehlt  dem 
Schulhause.  Größere  F^eierlichkeiten  müssen  demnach  in  der  Turn- 
halle stattfindeu,  die  für  zeitweilige  Aufstellung  einer  Bühne  einge- 
richtet ist.  Die  Halle,  welche  die  beachtenswerte  Konstruktion  ihres 
Dachstuhls  sichtbar  läßt  (Abb.  8 u.  9),  besitzt  einen  kleinen  Umgang 
und  ist  ganz  in  Weiß  gehalten.  Trotz  des  durch  die  Fenster  blickenden 
Grüns  der  Bäume  mag  eine  solche  Farblosigkeit  doch  zu  der  Erwägung 
Anlaß  geben,  ob  nicht  mit  wenigen  Tönen,  die  ein  Sichabheben  der 
vorsiiringenden  Bauteile  von  den  Wandflächen  bezwecken,  noch  eine 
vorteilhaftere  Wirkung  des  Innenraums  erzielt  werden  könnte? 

Die  Baukosten  der  umfangreichen  Schulanlage  einschließlich  der 
inneren  Ausstattung  belaufen  sich  auf  annähernd  650  000  Mark. 

Prof.  Fischer  war  seitens  der  Stadt  Stuttgart  nur  die  Entwurfs- 
bearbeitung und  künstlerische  Leitung  des  Bauwesens  übertragen 
worden,  während  mit  der  technischen  Bearbeitung  desselben,  mit  der 
Einrichtung  für  den  Betrieb  der  Schule  sowie  mit  der  Überwachung 
der  Ausführung  des  Ganzen  das  Städtische  Hochbauamt  betraut  war. 
Diesen  letzteren  umfangreichen  Arbeiten  stand  der  städtische  Bau- 
inspektor Pantle  vor,  dessen  umsichtiger  und  gewandter  Leitung  es 
gelang,  dieselben  in  der  kurzen  Zeit  eines  Jahres  zum  Abschluß  zu 
bringen. 


Die  Beriicksiclitiguiig  von  Kiiiderspielpliitzeii  in  den  Banordnnngen. 


über  die  Notwendigkeit  von  Spielplätzen  behufs  Hebung  der  Volks- 
gesundheit  dürfte  kein  V^ort  zu  verlieren  sein.  Heut  bleiben  jedoch 
namentlich  die  Kinder  der  größeren  Städte  mit  ihren  Spielen  auf  die 
Straßen  und  Marktplätze  angewiesen,  die  selbst  aber  schon  zu  eng 


I geworden  sind,  um  den  gesteigerten  Verkehr  aufzunehmen.  Es  nützt 
nicht  viel,  daß  die  städtischen  Verwaltungen  zu  Spiel-  und  S[)ortzwecken 
noch  unbebautes  Gelände  am  Rande  der  Stadt  ankaufen.  Die  Wege 
dorthin  sind  oft  zu  weit  und  zeitraubend.  Sollen  aber  erst  Verkehrs- 
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mittel  benutzt  werden,  so  wird  die  Summe  der  wiederholten  Aus- 
gaben dafür  ein  gröllei’es  Hindernis,  den  jungen  Körper  für  die  ge- 
steigerten Anforderungen  des  Schulunterrichts  zu  stälden.  Die  Her- 
stellung' kleinerer  und  größerer  Ruheplätze  oder  mit  Rx'onienaden 
geschmückter  Straßen  inmitten  des  sie  umgebenden  V^erkehrs  sind 
weitere  Versuche,  dem  Mangel  an  Spiel[»lätzeu  abzuhelfen.  Staub, 


Abb.  10.  Gang  im  ersten  Stock. 


Abb.  11.  Halle  im  ersten  Stock. 

Die  Fangelsbachschule  in  Stuttgart. 


Straßenlärm  und  Strathm verkehr  machen  diese  Spielgelegenheiten 
aber  für  Kinder  teils  unbrauchbar,  teils  gefährlich. 

Infolge  der  verdienstvollen  Arbeiten  von  Haumeister,  v.  (liuber, 
Stübben  u.  a.  haben  die  Behörden  darauf  hinziuvirken  gesucht,  daß 
in  den  Bauordnungen  die  Rreitlächen,  namentlich  für  noidi  unbebaute 
Gebiete  nicht  zu  gering  bemessen  werden.  Leider  ist  die  Wirkung 
stellenweise  eine  sehr  geringe  gewesen;  denn  angesichts  der  heute  in 
den  größeren  Städten  allgemein  üblichen  und  leider  auch  für  kleinere 
Orte  schon  vorbildlich  gewordenen  Ausnützung  der  Baugrundstücke 
darf  mau  behaupten,  daß  jetzt  noch  in  zu  vielen  Fällen  die  Höfe  zu 
knapp  liemessen  sind.  Gärten  sind  vielfach  gar  nicht  vorhanden : be- 
stehen solche,  so  behält  sich  der  Wirt  das  alleinige  Nutzungsrecht  vor 
oder  zerteilt  sie  in  kleine  Stückchen  für  die  einzelnen  Mieter.  So  bleibt 
selbst  bei  offener  und  halboffener  Bauweise,  ja  auch  bei  Festsetzung 
rückwärtiger  Baulinien  nichts  für  die  Spiele  der  Kinder  übrig.  Neuer- 
dings werden  deshalb  die  Turnplätze  der  Schulen  außerhalb  der 
Unterrichtsstunden  dafür  in  Anspruch  genommen.  Aber  sind  nicht 
oft  genug  schon  die  Wege  zum  pilichtmäßigeu  Schulbesuch  verhältnis- 
mäßig zu  anstrengend  für  den  jungen  Körper? 

Um  dem  Übelstande  abzuhelfen,  könnte  die  Ürtspolizei  im  Inter- 
esse öffentlicher  Gesnndheitsptlege  auf  tirund  des  § ö des  Bolizei- 
Verwaltungsgesetzes  vom  11.  März  1850  den  Grundstücksbesitzern 
oder  Bauunternehmern  vorschreiben,  auf  jedem  Grundstück  einen 
Teil  der  F'läche  als  Spielplatz  freizulassen.  Diese  Forderung  würde 
jedoch  die  Preise  der  Wohnungen  steigern.  Außerdem  entständen 
viele  den  Kindern  nicht  zusagende  zwergmäßige  Plätze,  welche  er- 
fahrungsmäßig w'enig  bemitzt  werden.  Selbst  in  den  vornehmen 
Landhausvieileln,  w'o  fast  jeder  Besitzer  seinen  Kindern  auf  dem 
eigenen  Grundstück  einen  Spiel[)latz  eingerichtet  hat,  sieht  mau 
Knaben  und  Mädchen  sich  auf  den  Alleen  der  Umgebung  tummeln, 
die  bessere  Gelegenheit  zum  Spiel  mit  anderen.  Kindern  und  größere 
Bewegungsfreiheit  bieten. 

Wie,  wenn  jetzt  die  einzelnen  Plätzchen  zu  einem  größeren  Spiel- 
platz zusammengeschweißt  würden,  der  in  der  Mitte  iles  Baublocks 
liegt?  Bei  gemeinnützigen  Baugesellschaften  finden  wir  bereits  der- 
artige Anlagen.  Damit  w'äre  allen  Übeln  abgeholfeu  bis  auf  die 
Kosten  der  der  w irtschaftlichen  Ausnützung  entzogenen  F’läche.  Diese 
würden  immer  noch  auf  die  Preise  der  Wohnungen  einen  merklichen 
Fintluß  ausüben.  Auch  würde  ein  Zwang  zur  Anlage  solcher  Plätze 
lästig  empfunden  werden.  Diesem  Bedenken  läßt  sich  imlessen  be- 
gegnen, wenn  in  die  Bauordnungen  Bestimmungen  etwa  folgenden 
Inhalts  aufgenommen  werden:  „Wird  von  einem  Baublock  ein  be- 
stimmter Teil,  und  zwar  mindestens  Ü2n  seiner  Fläche  zu  einem  inner- 
halb desselben  gelege- 
nen gemeinschaftlichen 
Spielplatz  freigegeben 
unil  diese  Beschränkung 
grundbuchamtlich  ein- 
getragen, so  darf  jedes 
Grundstück  des  Bau- 
blocks um  */.2o  mehr  be- 
baut w'erden,  als  nach 
§ (den  sonstigen  Bestim- 
mungen der  Bauordnung 
über  die  Bebauungs- 
fläche) zulässig  wäre. 
Auf  dem  Spieljdatz 
dürfen  nur  die  zu  seinem 
Zwecke  erforderlichen 
gemeinschaftlichen  bau- 
lichen Anlagen  herge- 
stellt werden." 

Eine  um  Y^g  der 
anrechnungsfähigen  Be- 
bauungstläche  gestei- 
gerte Baudichtigkeit 
wird  keine  schlimmen 
Zustände  heraufbe- 
schwöreu.  Den  Grund- 
besitzern wird  wieder 
vei'golten,  was  sie  für 
den  Spiel])latz  ohne 
Zwang  geopfert  haben, 
und  ein  Spielplatz,  der 
V20  eines  Baublocks  aus- 
macht, dürfte  in  der 
Regel  allen  billigen  An- 
forderungen genügen. 
Bei  Aufstellung  der 
Bebauungspläne  wären 
daun  die  Baublöcke  So 
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zu  bemessen,  daß  die  Spielplätze  vorteilliafte  Lage  und  Abmes- 
sungen erhalten.  Unter  10  ni  Breite  wird  man  kaum  herabgehen 
können.  Bei  Grundstücken,  auf  denen  nur  Vorderhäuser  ei-richtet 
werden  dürfen,  wird  je  eine  Blocktiefe  von  50  bis  60  in  schon 
genügen.  Sind  llofgebäude,  oder  wie  sie  jetzt  geschmackvoller  be- 
zeichnet zu  werden  pflegen,  Gartenhäuser  mit  Mietwohnungen  bis 
auf  eine  Tiefe  von  etw’a  40  m zulässig,  so  sind  schon  Hlocktiefen  von 
über  100  m nötig.  Die  so  angelegten  Spielplätze  hätten  den  Vorteil, 
daß  der  auf  ihnen  herrschende  Lärm  infolge  der  dazwischenliegenden 
Höfe  und  Gärten  ruhiges  Wohnen  nicht,  oder  nur  unerheblich  beein- 
trächtigen wünle.  Selbst  in  dazu  geeigneten  alten  Stadtteilen  ließen 
sich  die  Plätze  durch  geschickte  Umlegungen  erzielen. 

Die  weitere  Ausgestaltung  der  Sjiielplätze  mit  all  ihrem  Zubehör 
müßte  den  Anliegern  überlassen  bleiben.  Es  darf  aber  angenommen 
werden,  daß,  sei  es  durch  einmalige  Schenkung  oder  regelmäßige 


freiwillige  Beiträge  jeder  Anwohner  zu  gemeinschaftlichen  Anlagen, 
wie  Sitzbänken,  schattenspendenden  Bäumen,  Schutzdächern,  Brunnen, 
Aborten,  Kegelbahnen  und  Gei’äteschuppen,  zur  Anstellung  einer 
Wärterin  sowie  zur  Beschaffung  von  Spielsand  und  Turngeräten 
u.  dergl.  m.  gern  etwas  beisteuern  wird.  Wo  es  die  örtlichen  Ver- 
hältnisse gestatten,  könnten  im  Winter  Schlittschuhbahnen  angelegt, 
auch  Bäder  und  Turnhallen  hergerichtet  werden.  Das  Spiel  vollzieht 
sich  in  der  Nähe  der  Behausung  und  zum  Teil  unter  den  Augen  der 
Eltern.  Auf  richtig  abgemessenen  und  gut  gewählten  Plätzen  wird 
nicht  nur  Kaum  für  das  Spiel  der  Kleinen,  sondern  auch  für  Sport 
und  Kräftigung  der  Erwachsenen  vorhanden  sein.  Die  Gesundheit 
und  damit  die  Wehrkraft  des  deutschen  Volkes  könnten  durch  Ver- 
wirklichung und  Weiterentwicklung  solcher  Gedanken  nur  günstig 
beeinflußt  werden. 

Königsberg  i.  Pr.  Kedlich. 


SpiiiidwäiHle  aus  Eisen. 


ln  den  beiden  Nummern  18  (S.  117)  und  28  (S.  178)  dieses  Jahr- 
gangs d.  Bl.  sind  von  den  Herren  Professor  M.  Älöller  in  Braun- 
schweig und  Baumeister  F.  Lang  in  Hamburg  Aufsätze  über 
Spundwände  aus  Eisen  erschienen,  worin  u.  a.  auch  meine 
Spundwand  erwähnt  ist.  Da  namentlich  die  Abhandlung  des  Herrn 
Lang  geeignet  ist,  das  Vertrauen  zu  meiner  Konstruktion  in  den 
Fachkreisen  zu  vermindern,  so  möchte  ich  mir  folgende  Erwiderung 
erlauben. 

iUeine  Spundwände  sind  hauptsächlich  für  schwere  Belastungs- 
fälle und  schwer  zu  durchrammenden  Boden  bestimmt  und  für 
solche  Bauten,  bei  denen  es  auf  große  Wasserdichtigkeit  ankommt. 
Bei  der  Zusammensetzung  der  einzelnen  Spundwaudeisen  soll  die 
günstigste  Materialverteilung  erreicht  werden  dadurch,  daß  die  bei 
weitem  größten  Materialmassen  möglichst  weit  von  der  Symmetrie- 
achse der  Spundwand  angeordnet  sind.  Um  dies  zu  erreichen,  sind 
die  rinnenförmig  ausgebildeten,  auf  Kalibrierwalze  gewalzten  Spund- 
wandeisen  wechselseitig  zu  beiden  Seiten  der  Spundwaudachse  derart 
zusammengesetzt,  daß  sie  sich  zur  doppelten  Wellenhöhe  ergänzen. 
Durch  diese  Maßnahme  ist  es  möglich,  bei  dem  jetzigen  Stande  der 
Walztechnik  Querschnitthöhen  der  Spundwand  von  27U  mm  zu  er- 
halten bei  einem  Widerstandsmoment,  bezogen  auf  die  Symmetrieachse 
der  Spundwand,  von  1880  enU,  bei  einem  Gewicht  von  nur  195kg/((m. 
Selb.stverständlich  lassen  sich  durch  größere  Materialstärken  auch 
höhere  Widerstandsmomente  erzielen. 

Auf  Seite  117  dieses  Blattes  führt 
nun  Herr  Möller  aus,  daß  die  Scher- 
kräfte, welche  in  der  Nullachse  auf- 
treten,  von  einer  Bohle  auf  die  andere 
zur  Achse  A B symmetiüseh  liegende,  im 
übrigen  seitlich  verschobene  und  durch  die  Führungsnut  getrennte 
Nachbarbohle  nur  durch  Reibung  übertragen  werden,  wobei  nicht 
mit  Sicherheit  ein  Träger  der  Höhe  h entsteht  (s.  Abb.) 

Herr  Lang  geht  aber  in  seinem  Aufsatz  auf  S.  178  dieses  Blattes 
so  weit,  zu  behaupten,  daß  nur  die  Witlerstanilsmomente  der 
Einzelquerschnitte,  bezogen  auf  ihre  Schwerpuuktachse,  in 
Rechnung  gesetzt  werden  dürfen,  genau  wie  es  bei  zwei  lose  auf- 
einandergelegten  Balken  geschieht. 

Die  Behau])tungen  der  tierren  Möller  und  Lang  mögen  auf  den 
ersten  Blick  als  berechtigt  erscheinen.  Wenn  man  aber  in  der 
Abbildung  die  Zusammensetzung  der  Einzehpierschnitte  betrachtet 
und  dann  bedenkt,  daß  es  sich  hier  nicht  um  gehobelte,  sondern 
um  gewöhnliche  rohe  Walzstäbe  in  Längen  von  6 bis  15  m 
und  mehr  handelt,  so  wird  man  verstehen,  daß  die  Art  der 
Zusammensetzung  mindestens  einer  Verdübelung  gleichkommt.  Es 
hat  sich  denn  auch  bei  einer  der  Ausführungen  hier  in  Bremen  ge- 
zeigt, daß  die  Spannung  oder  Pressung  im  Verein  mit  der  Reilning 
im  Falz  so  groß  war,  daß  bereits  fertig  gerammte  Spundwandeisen, 
die  8,5  m tief  in  schwerem  Sandboden  standen,  20  bis  .50  cm  von 
den  noch  wegzurammenden  Nachbarspundwandeisen  mitgezogen 


wurden,  und  zwar  sind  noch  bei  dem  Versuch,  diese  Bohlen  zu 
halten,  Ketten  von  20  mm  Gliedstärke  glatt  abgerissen.  Dies  wäre 
nicht  möglich,  wenn  die  Behauptung  von  Herrn  Lang  richtig  wäre. 
Nach  meinen  Erfahrungen  bin  ich  zu  der  Ansicht  gekommen,  daß 
die  Verdübelung  eine  sehr  vollkommene  ist,  und  bei  Durchbiegungen 
der  Wand  wird  diese  Verdübelung  durch  das  dann  eintretende  Fest- 
drücken im  F'alz  immer  noch  vollkommener. 

Es  ist  aber  ferner  noch  zu  beachten,  ilaß  die  Spundwände  in 
Wirklichkeit  nicht  einfache  Balken  auf  zwei  Stützen  sind.  Durch  die 
Flinspannung  im  Boden  wird  hier  zum  allergrößten  Teil  die  Schub- 
kraft aufgehoben.  Am  oberem  Ende  werden  eine  oder  zwei  kräftige 
Gurtungen  aufgeuietet,  wodurch  die  l'erschiebbarkeit  der  Eisen  ver- 
hindert wird. 

Um  jedoch  einen  positiven  Beweis  für  die  Richtigkeit  meiner 
Auffassung  zu  erhalten,  sind  Belastungsversuche  mit  zusammenge- 
setzten Spundwandeisen  angestellt  worden,  die  ergeben  haben,  daß 
die  Widerstandsmomente  10  bis  15  vH.  hinter  den  rechnungsmäßig 
ermittelten  Werten  zurückblieben.  Da  die  Belastungsversuche  unter 
durchaus  ungünstigen  Verhältnissen  stattfanden,  so  wird  man  sicher 
gehen,  wenn  mau  von  den  durch  Rechnung  ermittelten  AViflerstands- 
momenten  10  vH.  abzieht.  Das  Widerstandsmoment  auf  1 lfd.  m 
Spundwandquerschnitt  würde  aber,  wenn  man  nach  Herrn  Lang 
die  Widerstandsmomente  der  Einzehiuerschnitte  zusammeurechnet, 
etwa  nur  den  vieiien  Teil  des  praktisch  gefundenen  Widerstands- 
momentes betragen.  Da  das  Widerstandsmoment  bei  meinen  eisernen 
Spundwänden  sich  immer  nach  der  Länge  der  Spundwandeisen, 
nach  dem  Spielraum  im  Falz,  nach  der  Beschaffenheit  des  Bodens, 
nach  der  Rammtiefe,  nach  der  Begurtung  und  nach  der  Beschaffen- 
heit der  Einzelstäbe  selbst  richten  wird,  so  hat  es  auch  keinen  Zweck, 
den  genauen  Wirkungsgrad  für  einen  Einzelfall  festzustellen.  Es 
genügt  vollkommen , daß  der  betreffende  Konstrukteur  auf  die 
etwa  auftretende  Schubspannung  Rücksicht  nimmt:  er  wird  dann 
ohne  große  Materialaufwenduugen  den  schädlichen  Eintluß  be- 
seitigen können. 

Immerhin  haben  die  Herren  Möller  und  Lang  das  Verdienst,  auf 
den  Umstand  aufmerksam  gemacht  und  mich  zur  Vornahme  der 
Probebelastung  veranlaßt  zu  haben,  weshalb  ich  gern  die  Gelegenheit 
benutze,  den  Herren  meinen  verbindlichsten  Dank  für  das  meiner 
Konstruktion  entgegengebrachte  Interesse  auszus2)rechen.  Ich  behalte 
mir  vor,  an  dieser  oder  anderer  Stelle  eingehender  über  die  ver- 
schiedenen Ausführungen  nach  meinem  Verfahren  zu  berichten.  Er- 
wähnen möchte  ich  noch  kurz  bezüglich  der  Rammbarkeit  meiner 
Si^iindwand,  worüber  Herr  Laug  sich  ebenfalls  äußert,  daß  meine 
Spundwand  bisher  unter  den  schwierigsten  Bodenverhältnissen  Ver- 
wendung gefunden  hat  und  man  auf  Kammschwierigkeiten  niemals 
gestoßen  ist.  Eine  Verstellung  der  Kamme  oder  des  Mäklers  während 
der  Arbeit,  wie  Herr  Lang  amiimmt,  ist  in  keinem  Falle  erforderlich 
gewesen. 

Bremen.  Tr.  Larssen. 


Vermischtes. 


WeltbeM'erb  für  einen  Saal  bau  in  Mnlliausen  i.  E.  (vgl.  S.  394). 
Der  Verfasser  des  mit  einem  dritten  Preise  ausgezeichneten  Entwurfes 
„Im  Park“  ist  der  Architekt  Jos.  Schmidt  in  Frankfurt  a.  M. 

Die  Architektur  auf  der  diesjährigen  Großen  Berliner  Kunst- 
ausstellung. In  Ergänzung  des  Berichtes  in  Nr.  67,  S.  428  d.  Bl. 
wird  uns  mitgeteilt,  daß  die  Umänderung  der  drei  Räume,  die  den 
Architekten  diesmal  zugewiesen  waren,  von  dem  in  der  Vereinigung 
Berliner  Architekten  gewählten  Ausschuß  in  gemeinsamer  Sitzung 


festgestellt  worden  ist.  Die  Ausarbeitung  sämtlicher  Zeichnungen 
des  Inneren  gemäß  diesen  Beschlüssen  hat  der  Architekt  Arnold 
Hartniann  übernommen,  die  der  Eingänge  der  .Wchitekt  H.  Linck. 
Übrigens  beschränkt  sich  die  Ausstellung  Bodo  Ebhardts  auf  das  in 
seiner  eigenen  Bildhauerwerkstatt  gefertigte  Türmodell  für  den  Kirchen- 
saal auf  Schloß  Altenburg,  eine  Aipiarellstudie  von  Hohenbaden 
und  Photogi'a])hien  von  Schloß  Landonvillers,  nicht  „Laudouvillers“ 
wie  wir  dem  amtlichen  Katalog  entnahmen.  Br. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Baurat  Dr.  Miller  in  München  den  Roten  Adler-Orden  III.  Klasse, 
dem  Großherzoglich  badischen  Oberbauinspektor  Frey,  Vorstand  der 
Wasser-  und  Straßenbauinspektion  in  Donaueschingen,  und  dem 
Professor  an  der  Technischen  Hochschule  in  Hannover  Wilhelm 
Hoyer  den  Roten  Adler-Orden  IV.  Klasse,  dem  Professor  an  der 
Technischen  Hochschule  in  Stuttgart  Baudirektor  2)r.=Su9-  Karl 
V.  Bach  und  dem  Professor  an  der  Technischen  Hochschule  in 
Darmstadt  Geheimen  Baurat  Otto  Bern  dt  den  Königlichen  Kronen- 
Orden  II.  Klasse  sowie  dem  Baumeister  Watkins  in  Smyrna  den 
Königlichen  Kronen-Orden  IV.  Klasse  zu  verleihen. 

Versetzt  sind:  die  Eisenbahn-Bau  und  Betriebsinspektoren  Meilly, 
bisher  in  Dramburg,  als  Vorstand  der  Eisenbahnbetriebsinspektion  2 
nach  Warburg,  Raabe,  bisher  in  Recklinghausen,  als  Vorstand  der 
Eisenbahnbetriebsinspektion  2 nach  Neiße,  Gaßmann,  bisher  in 
Bochum,  als  Vorstand  der  Eisenbahnbetriebsinspektion  nach  Dram- 
burg, Gutjahr,  bisher  in  Hagen,  als  Vorstand  (auftrw.)  der  Eisen- 
bahnbetriebsinspektion  nach  Bochum,  Jung,  bisher  in  Ereudenberg, 
als  Vorstand  (auftrw.)  der  Eisenbahn betriebsinspektion  nach  Reckling- 
hansen,  Holtermann,  bisher  in  Marienwerder,  als  Vorstand  der 
Eisenbahnbauabteilung  nach  Ereudenberg  und  Rose,  bisher  in  Voh- 
winkel, als  Vorstand  der  Eisenbahnbauabteiluog  nach  Eslohe  sowie 
der  Eiseubahnbauinspektor  Eretzdorff,  bisher  in  Gleiwitz,  als  Vor- 
stand (auftrw.)  der  Eisenbahnmaschineninspektion  nach  Leipzig. 

Dem  Regieruugs-  und  Baurat  Richard  Buchholz,  Vorstand  der 
Eisenbahnbetriebsinspektion  2 in  Neiße,  ist  die  Verwaltung  der  Eisen- 
bahnbetriebsinspektion 1 daselbst  übertragen. 

Der  Regierungsbaumeister  des  Hochbaufaches  Winkler  ist  von 
Schneidemübl  nach  Thorn  versetzt  worden. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regierungsbaumeister 
des  Hochbaufaches  Othegraven,  bisher  beurlaubt,  der  Königlichen 
Regierung  in  Arnsberg  und  Georg  Schüler,  bisher  beurlaubt,  der 
Königlichen  Regierung  in  Aurich  sowie  die  Regierungsbaumeister  des 
Wasser-  und  Straßen bautäches  Bätjer  der  Königlichen  Kanalbau- 
direktion in  Hannover  und  Dormann,  bisher  beurlaubt,  der  König- 
lichen Verwaltung  der  Märkischen  Wasserstraßen  in  Potsdam. 

Den  Regierungsbaumeistern  des  Hochbaufaches  Paul  Michel  in 
Charlottenburg  und  Dr.  Heinrich  Roettgen  in  Düsseldorf  ist  die 
nachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Staatsdienste  erteilt  worden. 

Der  Eisenbalm-Bau-  und  Betriebsinspektor  Lewin,  Vorstand  der 
Eisenbahnbetriebsinspektion  in  Hamm,  ist  gestorben. 

Deutsches  Reich. 

Militärbauverwaltung.  Bayern.  Seine  Königliche  Hoheit 
Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern  Verweser,  haben  sich  Aller- 
gnädigst bewogen  gefunden,  den  Bauamtsassessor  Hermann  ’Wein- 
berger  des  Landbauamtes  Speyer  bei  der  Intendantur  des  I.  Armee- 
korps sowie  die  Regierungsbaumeister  Joseph  Eichtl  bei  der  Inten- 
dantur der  militärischen  Institute  und  August  Nenning  bei  der 
Intendantur  des  HL  Armeekorps  zu  Militärbauinspektoren  zu  er- 
nennen, den  Militärbauinspektor  Baurat  Feder  vom  Militärbauamt 
Augsburg  I zur  Intendantur  des  III.  Armeekorps  unter  Beförderung 
zum  Intendantur-  und  Baurat  und  die  Militärbauinspektoren  Frei- 
herrn V.  Godin  von  der  Intendantur  des  I.  Armeekorps  zu  jener 
des  III.  Armeekorps,  Meiß  vom  Militärbauamt  Ingolstadt  II  zu  jenem 
in  Augsburg  I,  Schmitz  von  der  Intendantur  des  I.  Armeekorps 
zum  Militärbauamt  Ingolstadt  II  und  Schub  von  der  Intendantur' 
des  1.  Armeekorps  zum  Militärbauamt  Regensburg  zu  versetzen. 

Die  Militärbauinspektoren  Göschei  und  M^einberger  bei  der 
Intendantur  des  I.  Armeekorps,  Kaiser  und  Nenning  bei  der  Inten- 
dantur des  III.  Armeekorps  und  Eichtl  bei  der  Intendantur  der 
militärischen  Institute  wurden  als  technische  Hilfsarbeiter,  die  Militär- 
bauinspektoren  der  Intendantur  des  IH.  Armeekorps  Kurz  in  Nürnberg 
und  Freiherr  v.  Godin  in  Straubing  wurden  als  Bauleiter  eingeteilt. 


Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  dem  Königlich 
preußischen  Geheimen  Baurat  Gustav  Stolterfoth,  Intendantur- 
und  Baurat  bei  der  Intendantur  des  XVI.  Armeekorps,  den  Verdienst- 
Orden  vom  Heiligen  Michael  HL  Klasse  und  dem  Maschineningenieur 
bei  dem  K.  Wasserversorgungsbureau  Anton  Zink  in  München  den 
Rang  und  Gehalt  eines  K.  Bauamtmannes  zu  verleihen,  den  mit 
dem  Titel  und  Range  eines  Regierungsrats  bekleideten  Oberbauinspektor 
Gustav  Kaiser  in  Landshut,  unter  Anerkennung  seiner  langjährigen, 
mit  Treue  und  Eifer  geleisteten  Dienste,  für  immer  in  den  Ruhestand 
zu  versetzen,  sowie  die  Wahl  des  ordentlichen  Professors  Karl 
Hocheder  als  Vorstand  der  Architektenabteilung  der  K.  Tech- 
nischen Hochschule  in  München  für  das  Studienjahr  1906/07  zu 
bestätigen. 

Der  Diplomingenieur  ®r.*^ng.  Ernst  Fiechter  aus  Basel  ist  als 
Privatdozent  für  Geschichte  der  antiken  Baukunst  an  der  Architekteu- 
abteilung  und  der  Dr.  oec.  publ.  Artur  Cohen  aus  München  ist  als 
Privatdozent  für  Nationalökonomie  an  der  Allgemeinen  Abteilung  an 
der  K.  Technischen  Hochschule  in  München  zugelassen  wonlen. 

An  der  Technischen  Hochschule  in  München  ist  Lehrauftrag  erteilt 
worden  dem  Privatdozenten  der  angewandten  und  reinen  Mathematik 
an  der  allgemeinen  Abteilung  Dr.  Martin  Kutta  zur  Abhaltung  einer 
den  Bedürfnissen  der  Lehramtskandidaten  besonders  angepaßten  Vor- 
lesung über  elementare  Mathematik,  dem  Privatdozenten  der  Physik 
und  Meteorologie  an  der  gleichen  Abteilung  Dr.  Robert  Emden  zur 
Abhaltung  von  Vorlesungen  über  Meteorologie  und  Klimatologie  für 
Studierende  der  Landwirtschaft,  dem  Privatdozenten  der  Elektro- 
chemie au  der  chemischen  Abteilung  Dr.  Johann  Hofer  zur  Abhaltung 
von  Vorlesungen  über  analytische  Chemie,  dem  zum  Observator  der 
Kommission  für  die  internationale  Erdmessung  bei  der  K.  Akademie 
der  Wissenschaften  in  München  ernannten  derzeitigen  Privatdozenten 
der  Universität  Kiel  und  Astronomen  der  dortigen  Sternwarte  Dr.  Ernst 
Groß  mann  für  sphärische  und  theoretische  Astronomie  und  in  wider- 
ruflicher Weise  dem  Direktionsassessor  bei  der  Generaldirektion  der 
Staatseisenbahnen  Karl  Hager  zur  Abhaltung  von  Vorlesungen  über 
Eisenbahnbetriebslehre  sowie  über  Bah  ohofsau  lagen  und  Eisenbahn- 
betriebseinrichtungen. 

Der  K.  Bauamtmann  bei  dem  K.  Wasserversorgungsbureau 
Hermann  Grimm  ist  gestorben. 

Sachsen. 

Bei  der  Königlichen  Straßen-  und  Wasserbauverwaltung  sind  die 
Regierungsbauführer  Johannes  Rudolf  Kluge  und  Johannes  Paul 
Schulze  zu  etatmäßigen  Regierungsbaumeistern  ernannt  worden, 
ersterer  unter  Zuteilung  zur  Straßen-  und  Wasserbauinspektion 
Anuaberg,  letzterer  zur  Straßenbaudirektion. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Direktor  der  Großherzoglich  badischen  Baugeweikschule  in  Karls- 
ruhe Oberbaurat  Kircher  das  Ritterkreuz  des  Ordens  der  Württem- 
bergischen  Krone  zu  verleihen,  den  Regierungsbaumeister  Kessel  in 
Ellwangen  zum  etatmäßigen  Regierungsbaumeister  im  Finanzdeparte- 
ment zu  ernennen  und  die  Abteilungsingenieurstelle  bei  der  Eisen- 
bahnbauinspektion Geislingen  dem  Regierungsbaumeister  Zeller  zu 
übertragen. 

Hessen. 

Die  Regierungsbauführer  Georg  Dressei  aus  Nürnberg,  Eugen 
Feuchtmann  aus  Darmstadt,  Georg  Kalbfleisch  aus  Darmstadt, 
Erwin  Meisinger  aus  Offenheim,  Karl  Pietz  aus  Darmstadt, 
Wilhelm  üsener  aus  Lützelhausen  i.  Eis.,  Ludwig  Vogt  aus  Butz- 
bach wurden  zu  Regierungsbaumeistern  ernannt. 

Aulialt. 

Seine  Hoheit  der  Herzog  haben  in  Gnaden  geruht,  dem  Baurat 
Fritz  Maurer  in  Bernburg  den  Titel  Geheimer  Baurat  zu  verleihen. 
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I 

Nichtamtlicher  Teü.  i 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Die  Navigationsschule  in  Hainhnrg. 


Die  Erkenntnis,  daß  im  Interesse  der  Sicherheit  der  Schiffahrt 
nicht  nur  eine  praktische,  sondern  auch  eine  tiieoretische  Heran- 
bildung von  Schiff'stuhrern  und  Maschinenleiteru  erforderlich  ist,  hat 
in  Hamburg  und  hier  zuerst  in  Deutschland  schon  im  Jahre  1749 
zur  Errichtung  einer  staatlichen  Navigationsschule  geführt,  die  aller- 
dings bis  jetzt  eines  eigenen  Heimes  entbehren  mußte  und  in  räum- 
licher Beschränktheit  nur  unter  Schwierigkeiten  ihren  wichtigen 
Aufgaben  obliegen  konnte.  Erst  die  im  Herbst  vorigen  Jahres  er- 
folgte Fertigstellung  eines  eigenen,  der  Eigenart  des  Unterrichts  an- 


gepaßten Gebäudes  setzte  die  Hamburgische  Navigationsschule  in- 
stand, den  vielseitigen  Aufgaben  gerecht  zu  werden,  welche  jetzt  bei 
der  gewaltigen  Entwicklung  des  Seeverkehrs,  bei  der  stets  zu- 
nehmenden Grüße  und  Schnelligkeit  unserer  Schiffe  und  bei  der 
I früher  nicht  gekannten  Ausgestaltung  unseres  Schiffsmaschinen- 
wesens an  die  nautischen  Lehranstalten  gestellt  werden. 

Die  neue  Navigationsschule  erhebt  sich  neben  Witzeis  alt- 
bekanntem Hotel  an  bevorzugter  Stelle  auf  einer  Anhöhe  in  un- 
mittelbarer Nähe  des  Hafens.  Der  Hauptbau  enthält,  abgesehen  von 


Abb.  1.  Ansicht  der  Stadtseite  (Norden). 


Abb.  2.  Erdgeschoß. 

a Aufzug',  b Besen.  M Klassen  für  die 
Kurse  der  Seedainpfsclütfs-Mascliinisten. 


Nordtn. 


Abb.  3.  Erstes  Obergeschoß. 
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der  iiii  Kellergeschoß  belegeueii  Schuldienerwolmung,  die  Räume  für 
die  beiden  Kurse  der  Seedampfscliiff-lMascliinisten  und  der  Steuer- 
leute bezw.  Schiffer,  sowie  die  Räume,  welche  von  beiden  Kursen 
gemeinsam  benutzt  werden.  Der  Anbau  nimmt  die  aus  sieben 
Zimmern  nebst  Zubehör  bestehende  l.)irektorwohnung  auf. 


Abb.  4.  Ansicht  der  Hafenseite  (Süden). 

Die  Navigationsschule  in  Hamburg. 


c Schiffer  für  kleine  Fahrt,  d Verfügbarer 
Raum,  e Lehrmittel  für  die  Kurse  der 
Seedampf  schiff  s-Ma  schinisten. 
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Abb.  5.  Zweites  Obergeschoß. 


Für  die  Kurse  der  Seedampfschiff-Maschinisten  stellen  sieben 
Klassenzimmer,  zwei  Zeicheusäle  und  ein  Lehrmittelraum  zur  Verfügung. 
Die  Raumgruppe  für  die  Kurse  der  Schiffer  und  Steuerleute  setzt 
sich  zusammen  aus  sechs  Klassenzimmern  für  Steuermannskur.se, 
zwei  Klassenzimmern  für  Schifferkurse,  einem  Klassenzimmer  .für 

Schiffer  für  kleine  Fahrt,  je  einem 
Raum  für  Messen  in  Seekarten,  für 
Unterrichtsmodelle,  für  Beobachtungs- 
instrumente  und  schließlich  zwei 
Klassenzimmern  für  Küstenschiffer  und 
Hochseefischer.  Beiden  Kursen  zur 
gemeinsamen  Benutzung  überwiesen 
sind  zwei  Prüfungszimmer  (drittes 
Obergeschoß),  ein  Unterrichtszimmer 
für  Physik,  Gesundheitspflege  und 
sonstigen  Anschauungsunterricht,  ein 
Zimmer  für  Lehrgegenstände  (drittes 
Obergeschoß),  in  dem  auch  die  Unter- 
suchungen auf  Farbenblindheit  und 
Sehschärfe  vorgenommen  werden,  eine 
Bücherei,  ein  Vor-  und  Dienstzimmer 
für  den  Direktor  und  schließlich  ein 
gTÖßeres  Lehrerzimmer. 

Dem  für  die  Ausbildung  der  Steuer- 
leute und  Schiffer  wichtigen  Unter- 
richt im  astronomischen  Beobachten, 
wofür  auch  die  Abend-  und  Nacht- 
stunden benutzt  werden,  mußten  be- 
sonders günstige  Vorbedingungen  ge- 
schaffen werden.  Eine  hochgelegene, 
quadratische  Plattform  wurde  über 
dem  Mittelbau  geschaffen,  die  über  den 
ganzen  Himmel  einen  freien  Überblick 
gestattet,  und  außerdem  die  beson- 
ders große  Plattform  auf  dem  west- 
lichen Flügel,  vorwiegend  zur  Beobach- 
tung der  Sonnenhöhe.  Bei  beiden 
Plattformen  sind  Mauerpfeiler  zur  Auf- 
stellung von  Instrumenten  hochgeführt. 
Um  auch  über  Beobachtungsgelegen- 
heiten zu  verfügen,  die  von  den 
Klassenzimmern  schnell  erreicht  wer- 
den, wurden  an  der  Südseite  mehrere 
Baikone  ausgeführt,  deren  Brüstungen 
zur  Aufnahme  von  Quecksilberhori- 
zonten eingerichtet  sind. 

Die  mit  roten  Backsteinen  ver- 
blendeten, weißgefugten  Außenwände 
werden  durch  Bänder  aus  hellgelbem 
Sandstein  belebt.  Alle  Architektur- 
giieder  sind  aus  Sandstein  von  der- 
selben Farbe  hergestellt.  Das  Holz- 
werk der  Fenster  und  des  Oberlichts 
der  Türen  ist  weiß  gestrichen,  die 
Türen  selbst  haben  eine  dunkelgrüne 
Färbung  erhalten.  Das  Dach  ist  mit 
Biberschwänzen  gedeckt,  die  Dach- 
aufbauten und  der  Turmhelm  sind 
mit  Kupfer  bekleidet,  das  in  der 
Mähe  des  Hafens  schnell  eine  schöne 
Patina  ansetzt.  Bei  der  Ausbildung  der 
Einzelformen  sind  mehrfach  die  Formen 
Alt  ■ Hamburger  Bauten  herangezogen. 
Im  Innern  des  Baues  zeigen  die 
Eingangshalle  und  die  Flure  eine  einfachere  architektonische  Durch- 
bildung, wobei  vorwiegend  durch  die  Farbe  eine  künstlerische  Wirkung 
erstrebt  ist.  Sämtliche  Decken  sind  massiv  in  Eisenbeton  hergestellt, 
der  kieferne  Riemenfußboden  der  Unterrichtsräume  liegt  auf  in  Sand 
gebetteten  Lagerhölzern,  die  Erwärmung  der  Räume  erfolgt  durch 
Niederdruckdampfheizung,  die  künstliche  Beleuchtung  der  teilweise 
noch  in  später  Abendstunde  benutzten  Schule  geschieht  durch  elek- 
trisches Licht,  und  zwar  in  den  Klassen  durch  Nernst-Lampen,  in  den 
Zeichensälen,  Kartenzimmern  usw.  durch  Deckenrellex-Bogenlampen, 
in  den  Fluren  und  auf  den  Plattformen  dm'ch  einfaches  Glühlicht. 

Die  Baukosten  der  ganzen  Anlage  einschließlich  aller  Neben- 
arbeiten haben  477  500  Mark  betragen,  das  ist  etwa  20,5  Mark  für  1 cbm 
umbauten  Raumes.  Für  Ergänzung  der  bereits  vorhandenen  Möbel 
und  ünterrichtsgegenstände  wurden  noch  85  000  Mark  verwendet. 

Das  Gebäude  ist  in  der  Zeit  von  Dezember  1902  bis  Oktober 
1905  unter  der  Oberleitung  des  Baudirektors  Zimmermann  ent- 
worfen und  ausgeführt  worden.  Die  Aufstellung  des  Entwurfs  und 
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Abb.  6.  Tor  an  der  Nordseite. 


die  künstlerische  Durclibildung  der  Einzelheiten  ist  im  Direktions- 
bureau des  Hochbauwesens  unter  der  besonderen  Leitung  des  Unter- 
zeichneten erfolgt.  Die  örtliche  Bauleitung  und  technische  Be- 


Abb.  7.  Ilaupteingang  an  der  Südseite. 

arbeitung  des  Baues  war  dem  Bauinspektor  Lämmerhirt  und  Bau- 
meister Noakes  übertragen. 

Hamburg.  Erbe. 


Maiiiilieim  und  seine  Bauten. 


Abb.  1 Zeughaus  in  Mannheim.  Architekt  Verschaffelt. 


Man  mag  über  den  Wert  von  Kongressen, 
Ausstellungen,  Studienfahrten,  Wanderversammlungen 
usw.  denken  wie  man  will,  es  läßt  sich  nicht  ver- 
kennen, daß  sie  anregend  und  fördernd  auf  das 
geistige  und  künstlerische  Schaffen  wirken  und 
manch  schlummernden  Gedanken  zum  Leben  er- 
wecken. So  hat  sich  bei  den  Wanderversammlungen 
der  deutschen  Architekten-  und  Ingenieurvereine  der 
schöne  Brauch  entwickelt,  Sammelwerke  zu  schaffen, 
welche  einesteils  für  die  an  den  Versammlungen 
Teilnehmenden  Führer  durch  die  Straßen  und  die 
Umgebung  der  Versammlungsstätte  abgeben,  andern- 
teils  in  großen  Umrissen  ein  bleibendes,  getreues 
Bild  von  dem  Werden  und  Wachsen  des  Festortes 
mit  all  seinen  technischen  und  baukünstlerischen 
Errungenschaften  liefern  sollen.  Diese  Geisteserzeug- 
uisse  haben  aber  nicht  bloß  Wert  für  die  Teil- 
nehmer an  (len  Versammlungen  selbst,  sondern  auch 
für  alle  diejenigen,  welche  sich  hinterher  in  das 
Studium  eines  solchen  Werks  vertiefen  und  das 
Emporblühen  unserer  Großstädte  in  technischer,  künst- 
lerischer, sozialer  und  hygienischer  Beziehung  weiter 
verfolgen  wollen. 

Auch  die  in  iMauuheim  vertretenen  beiden  Archi- 
tekten- und  lugenieurvereiue  haben  es  sich  nicht 
nehmen  lassen,  der  vom  31.  d.  M.  ab  in  den  Mauern 
der  alten  pfälzischen  Hauptstadt  tagenden  Abgeord- 
neten- und  Wanderversammlung  den  üblichen  Festes- 
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gniß  zu  entbieten.  Das  soeben  lertiggestellte  uns 
vorliegende  Werk  „Mannlieim  uiifl  seine  Bauten'' 
reiht  sich  seinen  Vorgängern  in  würdiger  Weise  an, 
sowohl  was  Unitäng  untl  Übersiclitlicldieit  in  der 
Verarbeitung  des  StolTes,  als  auch  Klarheit  der  Dar- 
stellung und  Schönheit  und  Mannigfaltigkeit  der  in 
den  67Ü  Seiten  mntassenden  d’ext  eingestreuten 
Abbildungen  anbelangt.  Schon  dieser  Unitäng  des 
Werkes  gibt  Zeugnis  von  der  mühevollen  Arbeit, 
welche  die  daran  Beteiligten  geleistet  haben.  Trotz- 
dem glaubt  der  Schriftleitungsausschuß  in  einem 
Vorwort  auf  eine  gewisse  Unvollständigkeit  des 
Inhalts  hin  weisen  zu  müssen.  Er  führt  aus,  daß 
die  Stadt  Mannheim  zu  der  im  näclisten  .Jahre 
stattiindenden  oüOjährigen  Gedächtnisfeier  ihrer 
Gründung  ein  umfassendes  Werk  über  Mannheim 
und  seine  Entwicklung  herauszugeben  gedenkt,  und 
daß  der  Ausschuß  diesem  Unternehmen  nicht  liabe 
vorgreifen  wollen.  Die  vorliegende  Festesgabe  sollte 
sich  daher  in  der  Hauiüsache  auf  das  rein  Teclmische 
beziehen,  so  daß  „iMannheiin  und  seine  Bauten" 
vielfach  als  willkommene  Ergänzung  zu  dem  im 
nächsten  Jahre  ersclieineuden  Jubiläumswerk  werde 
angesehen  werden  können. 

Das  Werk  gibt  zunächst  in  einer  Einleitung 
einen  durch  Professor  Dr.  Friedrich  Walter  ver- 
faßten Überblick  über  die  geschichtliche  Entwicklung 
von  Alt-Mannheim,  das  bekanntlich  bei  den  Ver- 
wüstungen der  Pfalz  durch  die  französischen  Mord- 
brenner gegen  Ende  des  17.  Jahrhunderts,  und  zwar 
im  Jahre  1689  fast  vollständig  zerstört  wurde.  In- 
folgedessen ist  von  älteren  Bauwerken  so  gut  wie 
nichts  erhalten.  Selbst  die  erst  im  Jahre  1685  durch 
Kurfürst  Philipp  Wilhelm  als  erster  großer  ^lonu- 
mentalbau  Mannheims  geschaffene,  der  deutschen 
und  französisch -reformierten  Gemeinde  gewidmete 
Nationalkirche,  ein  eigenartiger  Zwillingsbau  mit 
trennendem  wuchtigen  Mittelturm,  fiel  der  Zer- 
störungswut zum  Opfer.  Ihr  architektonischer  Auf- 
bau ist  vorbildlich  für  eine  ganze  Anzahl  späterer 
Monumentalbauten  Mannheims  geworden.  Darunter 
sind  das  im  Jahre  1700  erbaute  Rathaus  nebst  Pfarr- 
kirche (Abb.  2 u.  3)  und  das  in  den  Jahren  1736 
bis  1745  durch  den  italienischen  Baumeister  Galli 
Bibiena  errichtete  Kaufhaus  (Abb.  4)  zu  nennen. 
Hervorragende  alte  Baudenkmäler  sind  ferner  die 
im  Jahre  1733  entstandene  Jesuitenkirche  (große 
Hofkirche)  (Abb.  8 u.  9)  und  das  Zeughaus  (Archi- 
tekt Verschaffelt)  (Abb.  1).  Dazu  kommt  eine  An- 
zahl alter  Tore  usw. 

Die  Einleitung  des  Buches  erstreckt  sich  ferner 
auf  eine  Beschreibung  der  Lage  und  Bodenbeschaffen- 
heit der  Stadt  und  näheren  Umgebung  (Landes- 
geologe Dr.  Thürach)  und  auf  eine  Bevölkerungs- 
und Wohnungsstatistik  (Stadtbeirat  Dr.  Schott) 
Sodann  wird  in  vier  Abschnitten  eine  Beschreibung 
des  Hochbaues,  der  Ingenieurbauten,  der  gewerb- 
lichen Betriebe  und  der  industriellen  Anlagen  ge- 
geben. 

Wenn  man  bedenkt,  daß  die  Stadt  im  Jahre  1864 
erst  etwa  30  000  Einwohner  zählte,  in  den  letzten 
zehn  Jahren  aber  von  91000  auf  162  000  gewachsen 
ist,  so  kann  man  sich  einen  Begriff  von  der  Fülle  der 
Arbeit  machen,  die  Architekt  und  Ingenieur  be- 
wältigen mußten,  um  den  Anforderungen  dieser 
schnellen  Entwicklung  zu  genügen  und  Mannheim 
in  baulicher  und  gewerblicher  Beziehung  auf  die 
Höhe  zu  bringen,  auf  der  es  sich  jetzt  befindet. 
Das  größte  Interesse  an  der  außerordentlichen  Ent- 
wicklung der  Stadt  beanspruchen  gegenwärtig  als 
bedeutendste  Sehenswürdigkeiten  Mannheims  der 
Umbau  des  alten  Kaufhauses  in  ein  monumentales 
städtisches  Zentral -Verwaltungsgebäude , die  Er- 
richtung der  städtischen  Festhalle  Rosengarten  und 
die  Anlage  eines  Industriehafens  als  des  neuen 
^Mittelpunktes  der  gewerblichen  Zukunft  Mannheims. 

Der  Abschnitt  Hochbau  nimmt  den  größten 
Teil  des  Werkes  ein  und  verbreitet  sich  unter  einer 
Fülle  von  Beispielen,  die  im  einzelnen  auch  nur  zu 
nennen  der  Raum  verbietet,  über  Verwaltungsge- 
bäude (vom  Stadtbauiuspektor  Hauser),  Kultus- 


Abb.  2. 


Abb.  2 u.  .3. 

Rathaus  u.  Pfarrkirche. 

Architekt  Georg  Weg  er. 


Abb.  3. 


Abb.  4.  Kaufhaus.  Architekt  Galli  Bibiena. 

Aus  „Mannheim  und  seine  Bauten“. 
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Aus 


Abb.  5.  Jolianniskirche. 
•Mannheim  und  seine  Bauten“. 


bauten  (vom  Architekten  Döring),  Schulen  (vom  Stadtbaurat 
Perrey),  Theatfer-,  Konzert-  und  Vergnügungslokale  (vom 
Architekten  Söhner;,  Vereinshäuser  (vom  Architekten  Singer), 
Post-  und  Ilandelsinstitute  (vom  Architekten  Karch),  Geschäfts- 
und Warenhäuser  (vom  Architekten  Stöber),  Hotels  und  Restau- 
rants (vom  Architekten  Karch),  Wohnhäuser  und  Landhäuser 
(von  den  Architekten  Lindner  und  Tillensen),  Militärische 
Gebäude,  Denkmäler  (vom  Bibliothekar  Öser),  Sport  i^vom 
Stadtbaurat  Perrey),  Krankenhäuser  und  Wohlfahrtsanstalten 
(vom  Stadtbauinspektor  Hauser),  Badeanstalten,  (.iffentliche 
Aborte  und  Friedhöfe. 

Es  hält  schwer,  aus  der  großen  Fülle  der  ausgezeichneten 
Bauwerke  diejenigen  herauszugreifen,  welche  besonders  ge- 
nannt wei'den  könnten.  Wir  wollen  nur  kurz  auf  folgende 
verweisen,  soweit  sie  nicht  bereits  oben  erwähnt  sind,  näm- 
lich: Schloßkirche,  Untere  Pfarrkh'che,  Konkoidienkirche,  nach 
dem  Vorbilde  der  alten  1G85  zerstörten  Nationalkirche  in  den 
.Jahren  1892  bis  1894  gänzlich  erneuert,  Katholische  Lieb- 
frauenkirche (1900  bis  1903),  Herz-Jesu-Kirche  (1901  bis  1904), 
Lutherkirche,  Johanniskirche  (Abb.  5 u.  7),  Realgymnasium, 


Abb.  6. 
Alt- Mann- 
heimer 
Grundriß. 

Erstes  Ober- 
geschoß. 


Reformschule,  Höhere  Mädchenschule, 
Gewerbeschule,  Großh.  Hof-  und  \atio- 
naltheater,  altes,  im  Jahre  1852  umge- 
bautes Theater  von  eigenartigem  Grund- 
riß, etwa  fünfmal  so  lang  als  breit. 
Apnllotheater;  der  bereits  erwähnte 
Rosengarten  von  Bruno  Schmitz  (die  be- 
kannte für  etwa  27-j  iMillionen  Mark  er- 
baute Fest-  und  Kouzerthalle  am  Fried- 
richsi)latz).  Die  Kunsthalle  (das  neue 
für  die  internationale  Kunstausstellung 
im  Jubiläumsjahr  1907  errichtete  Aus- 
stellungsgebäude) , die  schön  grup- 
pierte Turnhalle  des  Architekten  Lang- 
heinrich das  Reichspostgebäude,  die 
Reichsbank,  eine  ganze  Anzahl  guter 
Beispiele  von  ßankgebäuden  , Ge- 
schäfts-und  Warenhäusern  (vgl.  Abb.  10), 
Gasthöfeu  usw.  Reichhaltig  sind  ferner 
Wohn-  und  Landhäuser  vertreten. 
Bemerkenswert  ist  der  noch  etwa  bis 
zum  Jahre  1860  für  den  Neubau  von 
Wohnhäusern  angewandte  Älannheimer 
Grundriß  (vgl.  die  Abb.  6,  welche  das 
Obergeschoß  eines  zweigescho.ssigen 
Hauses  wiedergibt).  An  neueren  IMiet- 
häusern  sind  besonders  die  Arkaden- 
häuser am  Friedrichsplatz  zu  nennen, 
ferner  an  Landhäusern  die  von  Sinner 
und  Röchling  (Architekt  Tillessen),  von 
Mayer  (Architekt  Schäfer),  ein  Land- 
haus in  der  Lanneystraße  (Architekt 
Leonhardt),  Landhaus  ßeminger  (Archi- 
tekt Kayser  u.  v.  Groszheim)  u.  dgl.  m. 
Zu  erwähnen  sind  ferner  die  neue 
Kaiser -Wilhelm-Kaserne  (1899  bis  1901 
erbaut),  bedeutende  Bildbauerarbeiten 
des  in  der  ersten  Hälfte  des  18.  Jahr- 
hunderts zusammen  mit  dem  Archi- 
tekten Galli  Bibieua  in  Mannheim 
tätigen  Bildhauers  Paul  Egell  (z.  B. 
Relief  am  Giebelfelde  der  Schloß- 
kapelle), Brunnen  auf  dem  Parade- 
platz und  Schloßplatz,  Kaiser  -Wilhelm- 
Denkmal  sowie  ein  IMonumental- 
brunnen  im  Schloßhofe  von  Eber- 
lein. Dazu  kommen  Rennplatz- 
bauten, Bootshäuser,  Krankenhäuser, 
Badeanstalten  und  schließlich  Fried- 
hofanlagen. Auf  dem  Hauptfried- 
hofe befindet  sich  das  in  den 
Jahren  1899  bis  1900  in  griechischen 
F’ormen  errichtete  städtische  Krema- 
torium. 


0 5 10  20'" 
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Abb.  7.  Grundi'iß. 


Abb.  5 u.  7. 

J ohanniskirche 
in  Mannheim. 


Architekten  Curjel  u. 
Moser  in  Karlsruhe. 
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Abl\  8.  .resuitenkirclie.  Architekt  Galli  Bibiena. 

Aus  „Mannheim  und  seine  Bauten“. 


In  Abschnitt  III  sind  die  Gas- 
werke vom  Direktor  I’eyer,  das 
\\"asserwerk  von  Direktor  Picli- 
1er,  das  Jillektrizitätsvverk  von 
demselben  unrl  der  städtische 
Scillae ht-  II.  Vichhof  vom  Stadt- 
bauinsjiektor  Hauser  unter  Beigabe 
erklärender  Grundrisse,  Schnitte 
und  sonstiger  zeichnerischer  Dar- 
stellungen eingehend  beschrieben. 

Der  letzte  Abschnitt  IV  vom 
Ingenieur  A.  Ludwig  schildert  die 
in  der  großen  Industriestadt  ver- 
tretenen unifangi'eichen  Anlagen 
der  verschiedenartigsten  Fabriken 
und  gewerblichen  Betriebe,  als  die 
Chininfabrik  von  Boehringer  u. 
Söhne,  die  Zellstoffabrik  Waldhof, 
die  Sunlight-Seifenfabrik,  die  Bri- 
kettfabrik von  Stiunes,  F''abrik  für 
Eisenbahnbedarf  von  Joseph  Vögele, 
die  Maschinenfabrik  von  Heinrich 
Lanz,  die  Tapetenfabrik  von  Engel- 
hard und  eine  große  Anzahl  ande- 
rer Fabrikanlagen  von  Weltruf. 

Die  vorstehenden  kurzen  An- 
gaben mögen  genügen,  um  eine  Vor- 
stellung zu  geben  von  dem  reichen 
und  vielseitigen  Inhalt  des  Werkes, 


.\bb.  9. 


Grundriß. 


Unter  dem  Abschnitt  Ingenieurbauten  linden  wir  Abhand- 
lungen über  Wasserstraßen  und  über  Schiffahrt  und  Flößerei  vom 
Oberbauinspektor  Kupferschmid,  über  Eisenbahnen  von  den  Ober- 
ingenieuren Tegeler  und  Zutt,  über  die  Hafenanlagen  von  denselben 
sowie  dem  Stadtbaurat  Eisenlohr,  über  Neben- und  Straßenbahnen 
von  den  Direktoren  Nettei  und  Löwit,  über  die  Straßeuaulageu 
vom  Ingenieur  i\Ieythaler,  über  Straßenbrücken  vom  Stadtbaurat 
Eisenlohr,  über  Entwässerungsanlagen  A'oni  Bauinsjiektor  Heich- 
linger,  über  gärtnerische  Anlagen  vom  Tiefbauamt  sowie  iMittei- 
lungen  über  die  Verkehrsstatistik  vom  Stadtbeirat  Dr.  Schott. 


das  durch  die  herausgebenden  Vereine,  den  Unterrheiuischen  Bezirk 
des  Badischen  Architekten- u.  Ingenieurvereins  und  den  Architekten- u. 
lugenieurverein  Mannheim -Ludwigshafen,  dem  verdienstvollen  Ober- 
bürgermeister von  Mannheim,  Otto  Beck,  gewidmet  ist.  „Mannheim 
und  seine  Bauten“  wird  jedem  Teilnehmer  an  der  diesjährigen  Tagung 
ein  vortrefflicher  Führer  und  eine  willkommene  Erinnerung  sein. 

Zum  Schluß  sei  noch  erwähnt,  daß  die  Entwürfe  zum  Titelblatt 
und  zur  Einbanddecke  vom  Architekten  Tr.=o»3-  Eberbach  stammen, 
der  auch  die  schönen  Fetlerzeiclmungen  für  den  einleitenden  Auf- 
satz über  „Alt  Mannheim“  gefertigt  hat.  Hg. 


Vermischtes. 


Auf  dem  zweiten  Tage  für  protestaiitischeii  Kirelieiibau  in 
Dresden,  der,  wie  bereits  mitgeteilt  (vgl.  S.  34(i  d.  Jahrg.),  vom  5.  bis 
7.  September  abgehalten  wird,  werden  sprechen:  Professor  Clemen 
in  Bonn  über  Kirche  und  Kunst:  Geheimer  Baurat  March  in  Char- 
lottenburg,  Pfarrer  Koch  in  Fnterholzheim  und  Geheimer  Hofrat 
Professor  Dr.  GuiTitt  in  Dresden  über  künstlerische  Ausgestaltung 
der  Kirchen;  Oberkonsistorialrat  D.  Dibelius,  Baurat  Gr  ei  tn  er  in 
Dresden  und  Pfarrer  Veesenmeyer  in  Wiesbaden  über  die  Stellung 


von  Altar,  Kanzel  und  Orgel;  Geheimer  Hofrat  Dr.  v.  Dechelhäuser 
in  Karlsruhe  und  Superintendent  Bürkner  in  Altona  über  die  Er- 
haltung und  Erneuerung  von  Kirchen ; Landesbaurat  Pi’ofessor  G oecke 
in  Berlin  über  die  Kirche  im  Stadtbild  und  Pfarrer  Hüttenrauch 
in  Halle  über  Dorfkirche  und  Friedhof. 

Holzhalkeuzwischeudecke  aus  Hohlsteinen.  D.  R.-P.  173  117. 
A.  u.  F.  Probst  ln  Hessenthal,  Württbg.  — Die  bekannten,  unter 
Verwendung  hohler  Gijisdielen  liergestellten  Holzbalkenzwischen- 
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Abb.  10.  Uausabaus.  Architekt  F.  Ratzel  iu  Karlsruhe. 
Aus  „Mannheim  und  seine  Bauten“. 


decken  zeigen  insofern  erhebliche  Nachteile,  als  sie  eine  zu  geringe 
Tragfähigkeit  besitzen,  um  als  Schutzgeriist  dienen  zu  können,  und 
ferner  das  Nageln  an  den  Nagelstellen  leicht  eine  Zerstörung  der 
Gipsdielen  verursacht.  Gemäß  der  Erfindung  sollen  einerseits  diese 
Nachteile  beseitigt,  anderseits  aber  die  Vorzüge  der  Gipsdielendeckeu 
(wie  Trockenheit,  Feuersicherheit,  schlechte  Wärme-  und  Schalleitung 
schnelle  Herstell- 
barkeit)  in  der 
neuen  Decke  ver- 
einigt werden. 

Die  Abbildun- 
gen veranschau- 
lichen zwei  Aus- 
führungsformen 
der  Erfindung. 

Nach  Abb.  1 u.  2 
sind  an  der 
Unterseite  der 
Holzbalken  « in 
entsprechenden 
Abständen  aus 
Holzplatten  oder 
aus  mit  Holz  ge- 
fütterten Profil- 
eisen bestehende 
Querträger  6 be- 
festigt, auf  denen 
die  in  einem 
Stück  von  Bal- 
ken zu  Balken  reichenden,  nut  Hohlräumen  versehenen  Deckensteine  c 
ruhen,  deren  mit  Zement  breit  auszugießende  Stoßfugen  au  der 
unteren  Seite  von  den  Querträgern  h geschlossen  werden.  Letztere 


greifen  außerdem  in  Aussparungen  d der  unteren  Längskanten  der 
Steine  c ein  derart,  daß  sie  mit  ihrer  Unterseite  bündig  mit  der 
Unterseite  der  Steine  c liegen.  Infolgedessen  kann  das  zum  Tragen 
des  Putzes  dienende  Rohrgewebe  oder  dergl.  unmittelbar  an  den 
Querträgern  befestigt  werden,  ^■on  dieser  Anordnung  der  Zwischen- 
decke unterscheidet  sich  die  Ausführuugsform  derselben  nach  Abb.  3 
u.  4 dadurch,  daß  die  Stoßllächen  der  Hohlsteine  mit  wellenförmigen, 
bei  benachbarten  Steinen  ineinandergreifenden  Vorsprüngen  ver- 
sehen sind,  die  abwechselnd  einen  auf  der  Mitte  der  Querträger  h 
entlanggeführten  und  beliebig  an  den  Balken  a befestigten  Draht  e 
übergreifen,  der  iu  Nuten  f der  Steine  geführt  werden  kann  (vergl. 
Abb.  Durch  diese  Anordnung  des  Drahtes  e soll  eine  Entlastung 
der  Querträger  herbeigeführt  werden,  was  bei  der  Schwächung  der 
'l'räger  im  Falle  eines  Brandes  von  Vorteil  sein  kann.  G. 


Bücherscliau. 

Uau(lbuc]i  des  Ahdeckereiweseiis.  Für  Behörden,  Sanitäts-,  Vete- 
rinär- und  Gewerbeaufsichtsbeamte  bearbeitet  von  Dr.  H.  Haefcke. 
Berlin  190G.  Paul  Parey.  IX  u.6ü8S.  in  gr.  8"  mit  90  Abb.  Geb.  Preis  VoJl. 

Mit  dem  Fortschreiten  auf  allen  hygienischen  und  technischen 
Gebieten  hat  auch  in  den  letzten  .Jahren  das  Abdeckereiwesen  eine 
größere  Beachtung  gefunden  iu  der  richtigen  Erkenntnis  der  großen 
Gefahren,  welche  infolge  unzweckmäßiger  oder  mangelhafter  Beseiti- 
gung der  gefallenen  Tiere  und  der  verdorbenen  Nahrungsmittel  für 
die  Allgemeinheit  entstehen  können,  ln  dem  voi’stehenden  Buche 
hat  der  ^ erfasser,  gestützt  auf  langjährige  praktische  Erfahrung, 
dieses  gesamte  Gebiet  einer  eingehenden  Bearbeitung  unterzogen, 
ln  den  einleitenden  Kapiteln  bespricht  er  die  alten  Abdeckerei-Ver- 
fahren, welche  nach  erfolgtem  Abhäuteii  lediglich  in  einem  Liegen- 
lassen der  Kadaver  auf  dem  Schindanger  oder  in  einem  Verscharren 
bestanden,  Verfahren,  welche  in  gewissem  Sinne  noch  heute  zum 
Teil  geübt  werden  und  naturgemäß  nicht  nur  die  größten  Belästi- 
gungen sondern  schwerste  Schädigungen  für  Menschen  und  Tiere 
verursachen.  Die  Verbreitung  von  epidemischen  Krankheiten,  be- 
sonders von  Milzbrand  unter  den  Haustieren  kann  mit  Sicherheit  auf 
die  mangelhafte  Beseitigung  der  an  derartigen  Krankheiten  ein- 
gegaugenen  Tiere  zurückgeführt  werden. 

Ein  verbessertes,  wenn  auch  nicht  einwandfreies  Verfahren  stellt 
das  jetzt  allgemein  auf  den  kleineren  Abdeckereien  geübte  dar,  bei 
dem  im  wesentlichen  nach  Abziehen  der  Häute  das  Fett  in  offenen 
Kesseln  ausgekocht  wird,  die  zurückbleibeuden  Teile  getrocknet  und 
als  Hunde-  oder  Schweiuefutter  verwandt  oder  vergraben  werden. 
Hiermit  sind  noch  große  Unzuträglichkeiten  verbunden,  da  die  Keime 
nur  ungenügend  getötet  werden,  auch  der  ganze  Betrieb  keine  Ge- 
währ leistet,  daß  ein  Handel  mit  Abdeckereifleisch  zu  menschlichen 
Nahrungszwecken  unmöglich  wird.  Nachdem  dann  die  Beseitigungs- 
verfahren durch  Verbrennen  iu  offenem  Feuer  oder  in  besonders 
konstruierten  Öfen,  welch  letztere  infolge  des  erforderlichen  Feueruugs- 
bedarfes  nur  bei  gering  anfallendem  Materiale  aufgestellt  werden 
können,  und  die  rein  chemische  Behandlungsweise  besprochen  sind, 
geht  Haefcke  auf  das  thermochemische  Verfahren  ein,  das  jetzt 
für  größere  Anlagen  hauptsächlich  augewendet  wird  und  bei  ver- 
hältnismäßig einfachem  und  gefahrlosem  Betriebe  alle  die  vorstehen- 
den Gefahren  verhindert.  Dies  Verfahren  beruht  auf  der  Anwendung 
hochgespannten  gesättigten  Wasserdampfes,  dem  das  Material,  nach 
erfolgtem  Abhäuten  in  großen  Trommeln  gelagert,  ausgesetzt  wird, 
wobei  es  zerkocht  und  dann  getrocknet  wird.  Die  verbreitetsten 
Systeme  sind  die  von  Rud.  A.  Hartmann  und  von  Podewils.  Neben 
dem  ausgeschmolzeuen  Fett,  welches  au  Seifensiedereien  abgegeben 
wird,  wird  bei  dem  Prozeß  Leim  und  'J'ierkörpermehl  gewonnen, 
letzteres,  ein  Pulver  von  brauner  Farbe,  das  früher  als  Düngermittel, 
seit  den  neunziger  Jahreji  aber  als  Futtermittel  für  Schweine,  Ge- 
tlügel  und  Fische  Verwendung  findet,  nachdem  seine  Ungefährliciikeit 
durch  eingehende  Versuche  nachgewieseu  ist.  ln  den  folgenden 
Kapiteln  werrlen  die  allgemeinen  Gesichtspunkte  für  die  Anlage  einer 
derartigen  thermochemischen  Vernicht\iugsanstalt  besprochen  und 
ausgeführte  neuere  Anstalten  durch  Zeichnungen,  Beschreibungen, 
.Mitteilungen  der  Betriebsergebnisse  und  der  Betriebsordnung  ein- 
gehend dargestellt.  Eine  besondere  Behandlung  finden  sodann  der 
Transport  von  tierischen  Kadavern  und  Kadaverteilen,  die  allgemeine 
Anzeigepflicht  für  gefallenes  lüeli  und  die  Verwaltung  und  das  Per- 
sonal der  Abdeckerei,  Fragen,  ohne  deren  richtige  Lösung  eine  Ge- 
sundung des  Abdeckereiweseus  und  damit  eine  Beseitigung  der  Be- 
lästigungen und  eine  wirksame  Bekämpfung  von  Seuchenherden  un- 
möglich wird.  Nachdem  schon  vorher  die  auf  das  Abdeckereiweseu 
bezugnehmenden  Gesetze  und  Bestimmungen  abgedruckt  sind,  gibt 
der  Verfasser  zum  Schluß  seines  Buches  einen  Überblick  über  den 
Stand  des  Abdeckereiweseus  iu  Preußen  und  allen  Bundesstaaten. 
Das  Haefckesche  Buch  kann  allen  denen,  für  die  es  nach  seinem  Titel 
bestimmt  ist,  empfohlen  werden.  Strassmann. 


Verlag  vou  Wilhelm  Erust&Sohu,  Berlin.  — Für  den  nicbtamtliohen  Teil  verantwortlich : I.  V.  Fr.  Schnitze,  Berlin.  — Druck  der  Buchdmokerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 

Fortscliritte  im  Bau  weit^espreii^ter  flacher  massiver  Brucken. 

Vom  Landesbaurat  lieibbrand  in  Siginaringen.  b 


Hei  der  Wanderversaunnlung  des  Architeivten-  und  Ingenieur- 
vereins vor  acht  Jaliren  in  Freiburg  wurde  von  berufenster  Seite  in 
ausgezeichneter  Weise  ein  Hild  des  Fortschrittes  im  Rau  großer 
Brücken  (S.  441,  Jahrg.  1898  d.  Bl.)  vor  den  Zuhörern  entrollt.  Es 
wurde  gezeigt,  welch  gewaltige  Ausdehnung  der  Bau  großer  eiserner 
Brücken,  und  nicht  zum  wenigsten  gerade  in  unserem  deutschen 
'Faterlande  genommen  hat.  Bei  dem  umfangreichen  Stoff,  den  der 
Redner  damals  zu  bewältigen  hatte,  beschränkte  er  sich  darauf,  die 
Fortschritte  im  Bau  massiver  Brücken  nur  anzudeuten. 

Nun  bat  aber  der  Bau  weitgesprengter  massiver  Brücken 
in  Stein,  Beton  und  Eisenbeton  gerade  in  den  letzten  beiden  Jahr- 
zehnten bedeutsame  Fortschritte  gemacht.  Gab  es  doch  bis  1885  in 
Deutschland  nur  einen  Brückenbogen  von  über  40  m Spannweite,  heute 
sind  es  deren  über  40  mit  Spannweiten  von  40  bis  90  m.  Sämtliche 
vor  dem  Jahre  1885  bekannten  Brücken  des  ln-  und  Auslandes  von 
40  m Spannweite  und  mehr  hatten  Pfeil  Verhältnisse  von  1/8  und 
mehr,  während  heute  eine  große  Anzahl  der  deutschen  Brücken  mit 
solchen  Weiten  nur  1/8  bis  1/11  Pfeil  haben. 

Es  ist  keine  Frage,  daß  solche  massiven  Brücken  in  immer 
größerem  Umfange  und  in  Fällen  zur  Ausführung  kommen  werden, 
welche  man  bisher  als  dem  Eisen  Vorbehalten  anzusehen  gewohnt 
war.  Abgesehen  von  den  bedeutenden  Brücken  bis  65  m,  ja  90  m 
Stützweite,  die  schon  ausgeführt  sind,  haben  die  Wettbew'erbe  für 
Brücken  über  den  Neckar  und  Rhein  Entwürfe  für  Brücken  mit  100  m 
und  mehr  Spannweite  gezeitigt,  welche  die  Ausführbarkeit  solcher 
weitgesprengten  Gewölbe  möglich  erscheinen  lassen.  Ja,  es  hätte 
nicht  viel  gefehlt,  so  wäre  gerade  hier  in  Alannheim  ein  solcher 
Massivbau  als  Sieger  über  seine  eisernen  W'ettbewerber  hervor- 
gegangen.^)  So  ist  es  nur  natürlich,  daß  der  Ausschuß  zur  Vor- 
bereitung der  die.sjährigen  Tagung  des  Architekten-  und  Ingenieur- 
vereins einen  Vortrag  über  die  Fortschritte  im  Bau  weitgespannter 
flacher  massiver  Gewölbe  auf  die  Tagesordnung  setzte. 

Einen  großen  Aufschwung  hat  insbesondere  die  Ausführung  von 
Betonbrücken  mit  Eiseneinlagen  genommen.  Diese  Eisenbetonbauten, 
bei  denen  das  kennzeichnende  Merkmal  die  Zulassxing  größerer  Zug- 
spannungen ist,  erscheinen  nicht  so  sehr  als  Gewölbe  im  engeren 
Sinne;  sie  sind  vielmehr  Spannwerke,  welche  den  Eisenkon- 
struktionen näher  stehen.  Es  würde  zu  weit  führen,  wenn  ich  im 
Rahmen  des  heutigen  Vortrags  diese  Brücken  eingehender  behandeln 
wollte;  dies  muß  vielleicht  einem  S])äteren  Vortrag  durch  einen 
Fachmann  des  Eisenbetonbaues  vorl.xehalten  bleiben.  Nur  das  eine 
möge  hier  gesagt  sein,  daß  insbesondere  für  große  Spannweiten  Bau- 
werke mit  Eiseneinlagen  durchaus  nicht  billiger  werden  als  richtig, 
d.  h.  mit  Ausnutzung  der  Festigkeit  der  Baustoffe  ausgeführte  reine 
Stein-  oder  Betonbrücken,  und  daß  die  bei  Eisenbetonbrücken  neuer- 
dings immer  mehr  beliebten  Auflösungen  des  Gewölbes  in  einzelne 
Tragbogen  — ich  erinnere  z.  B.  an  die  Brücke  über  die  Vienne  bei 
Chatellerault  — und  die  weitgehende  Verminderung  des  Gewichtes 
der  Fahrbahn  und  der  Zwischenglieder  des  Bauwerks  keineswegs 
immer  wirtschaftlich  sind. 

Man  begibt  sich  des  Vorteils  der  massiven  Stein-  und  Beton- 
brücken, daß  das  Eigengewicht  im  Vergleich  zu  Eisenbrücken  ver- 
hältnismäßig groß  gegenüber  den  Verkehrslasten  ist,  auch  w’erden 
die  Einwirkungen  der  Temperaturschwankungen  bei  solchen  leichten 
Eisenbetonbrücken  größer  als  bei  Massivbrücken.  Wie  bedeutend 
unter  Umständen  der  Einfluß  der  Temperatur  bei  flachen  Gewölben 
von  geringer  Stärke  ist,  zeigt  der  20  m w'eite  Probebogen  von  1/13 
Pfeil,  den  die  Zementfabrik  Blaubeuren  erstellen  ließ;  dieser  Bogen 
hob  imd  senkte  sich  im  Scheitel  auf  je  1°  Celsius  um  1 mm. 

Nur  wo  eine  weitgehende  Rücksichtnahme  auf  wenig  tragfähigen 
Untergrund  erforderlich  ist,  kann  unter  Umständen  eine  besonders 
leichte  Bauw'eise  wirtschaftlich  sein.  Auch  die  in  neuester  Zeit  aus- 
geführten großen  Talbrückeu  und  Viadukte  in  bedeutenden  Ab- 
messungen, wie  die  Gutachbrücke  und  die  Schwändeholzdobelbrücke 
der  Linie  Neustadt — Donaueschingen^)  und  deren  Vorbilder,  die  An- 
toinette-, Castelet-,  Lavam'-,  Jaremee-  und  andere  Brücken,  bieten  des 
Lehrreichen  genug.  .Sie  unterscheiden  sich  indes  weniger  ihrem  \Vesen 
als  der  Größe  ihrer  Abmessungen  nach  von  ähnlichen  Ausführungen 


Nach  dem  vom  Verfasser  auf  der  Wanderversammlung  deutscher 
Architekten  und  Ingenieure  in  Mannheim  am  3.  September  1906  ge- 
haltenen Vortrage. 

-’)  Vgl.  S.  335,  Jahrg.  1901  d.  Bl. 

Vgl.  S.  453,  Jahrg.  1901  d.  Bl. 


der  vorhergegangenen  Zeiträume.  Ich  werde  mich  daher  m meinem 
Vortrag  im  wesentlichen  auf  die  Bespi'echuug  der  großen  flach- 
gesprengten massiven  Stein-  und  Beton  brücken  beschränken. 

Die  bemerkenswertesten  Fortschritte  im  Bau  weitgesprengter 
massiver  Brücken  sind  bewirkt  worden: 

1.  Durch  Vervollkommnung  der  Berechnung  der  Gew'ölbe  an  der 
Hand  der  Elastizitätslehre  oder  als  .statisch  bestimmte  Spann  werke. 

2.  Durch  An[)assung  der  Gewölbeform  an  die  bei’echnete  Dnick- 
linie  und  durch  Zulassung  w'eit  höherer  Inanspruchnahmen  der  Bau- 
stoffe und  damit  durch  Anwendung  von  kleinen  Pfeilverhältnissen, 
w'ie  solche  früher  bei  weitgesjn-engten  Brücken  unmöglich  waren. 

3.  Durch  Anordnung  von  Kämpfer-  und  Scheitelgelenken  in  den 
Gewölben  großer  Spannweiten,  insbesondere  bei  flachgesprengten 
Bauwerken. 

4.  Durch  Aussparung  offener  Fugen  währenxl  des  Wölbens  in 
größerer  Zahl  über  den  Stützpunkten  der  Lehrbogen. 

5.  Durch  Ausführung  großer  Flachbrücken,  nicht  allein  auf  Fels- 
grund, sondern  auch  in  Fällen,  wo  auf  w’eichem  Gestein  oder  Geschieb- 
schichten  gegründet  und  der  Untergrund  künstlich  gedichtet  w'erden 
mußte  unter  Anwendung  sogenannter  verlorener  Widerlager. 

6.  Durch  eine  Ausführungsweise,  welche  mehrfache  Benutzung 
der  Lehrgerüste  und  <lamit  die  Verminderung  der  Kosten  ermöglicht. 

7.  Durch  Herstellung  künstlichen  Sandes  mittels  Steinbrech- 
jnaschiuen  und  ausgedehnte  Anwendung  von  verbesserten  Mörtel- 
und  Betonmischmaschinen. 

8.  Durch  ausgedehnte  Heranziehung  leistungsfähiger  Lmternehmer- 
firmen  und  damit  durch  große  V'’erkürzung  der  Bauzeit. 

9.  Endlich  und  nicht  zxim  geringsten  durch  eine  dem  künst- 
lerischen Bedürfnis  und  Empfinden  Rechnung  tragende  Formgebung 
und  äußere  Ausstattung  der  Bauwerke. 

Ein  kurzer  Überblick  über  die  Brückenbauten  früherer  Zeiten 
wird  die  Fkn-tschritte  der  .Jetztzeit  deutlicher  hervortreten  lassen. 

Die  Etrusker  und  Römer,  welche  immer  noch  als  Erfinder  einer 
rationellen  Wölbekunst  gelten,  bauten  nur  Halbki-eisge wölbe  mit 
Spannweiten  bis  30  m,  ja  36  m;  ein  hervorragendes  Beispiel  ist  die 
400  V.  Chr.  erbaute  Brücke  bei  Civita  Castellana  mit  neun  Bogen  von 
19,5  bis  26,6  m Weite  und  die  Tajobrücke  bei  Alcantara  mit  sechs 
Bogen  bis  36  m Weite.  Die  Brücken  des  Mittelalters,  wie  solche  ins- 
besondere auch  von  Arabern  und  Venetianern  erbaut  wurden,  wie 
auch  die  Brücken  in  Deutschland,  folgen  xlen  römischen  Vorbildern. 
Sie  zeigen,  wie  z.  B.  die  alte  Brücke  bei  Dresden,  bei  mäßigen  Spann- 
w'eiten  große  Pfeil  Verhältnisse  und  mächtige  Zwischenpfeiler.  Die 
Baumeister  der  Gotik  bauten  Spitzbogenbrücken  mit  Pfeilverhältnissen 
größer  als  V21  während  man  anfangs  des  13.  Jahrhunderts  dazu  überging, 
unter  Anwendung  von  Kreisbogen  und  Korbbogen  ellipsenförmige 
Bauwerke  mit  kleineren  Pfeilverhältnissen  herzustellen. 

Ausgangs  des  Mittelalters  finden  sich  einige  Bauwerke,  die  durch 
große  Spannweiten  ausgezeichnet  sind,  so  die  1454  über  den  Allier 
erbaute  Brücke  Vielle — Brionde  mit  einem  Segmentbogen  von  54,2  m 
Spannweite,  21  in  ITeil,  2,23  ni  Scheitelstärke  und  die  72,25  m weite 
1370  bis  1377  erbaute  Brücke  über  die  Adda  bei  Trezzo  mit  20,70  m 
Pfeil  und  2,25  m Scheitelstärke,  welche  indes  beide  zerstört  sind. 
Bemerkenswert  ist  auch  die  Burgbrücke  in  Verona  mit  drei  Segment- 
bogen von  44,4  m Weite,  1354  erbaut.  Besonderes  Interesse  erregt 
die  von  Peter  Carl  in  Nürnberg  1599  erbaute  Fdeischbrücke,  26,6  m 
weit  mit  .3,9  m = 1/8  Pfeil,  1,22  m Scheitelstärke  und  Widerlager- 
fugen, durchweg  senkrecht  zur  Druckrichtung.  Der  Erbauer  baute 
also  schon  damals  nach  den  heute  angenommenen  Grimdsätzen  imd 
muß  wohl  eine  genauere  wissenschaftliche  Einsicht  in  den  Gewölbe- 
bau gehabt  haben. 

Im  18.  Jahrhundert  erfuhr  der  Brückenbau  eine  bedeutsame 
Förderung  durch  Gründung  des  Ingenieurkorps  in  Paris.  Besonders 
Perronnet  führte  eine  Anzahl  Segmentbrücken  mit  kleinen  Pfeil- 
verhältnissen in  mustergültiger  Weise  aus.  Ich  nenne  nur  die  1768 
bei  Neuilly  erbaute  Brücke  mit  fünf  Korbbogen  von  39  m Weite  und 
mit  48,7  m Scheitelhalbmesser.  Bemerkenswert  ist  die  Brücke  bei 
Pontoise,  29,24  m weit  mit  13,5  Pfeil  und  50,5  Halbmesser,  1772  erbaut, 
und  eine  kleine  Brücke  über  den  Loing  bei  Nemours  mit  1/16  Pfeil 
bei  16,24  m Spannweite,  erbaut  1805;  beide  sind  nicht  mehr  vor- 
handen. Unter  den  englischen  Brücken  ist  bemerkenswert  die  1756 
erbaute  Brücke  über  den  Taf  mit  46,47  m Weite,  11,37  m Pfeil  und 
1,13  m Scheitelstärke.  In  die  Zeit  vor  Aufnahme  des  Eisenbaues 
fällt  auch  die  1823  erbaute  Brücke  über  die  Dora  Riparia  in  Turin, 
welche  bei  44,8  m Spannweite  nur  5,5  m Pfeil,  also  ein  Pfeilverhältnis 
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\on  1,8  liat;  der  Sclieitelhalbmesser  betragt  4!1  ni,  die  Scheitel- 
stärke 1,5  m. 

In  der  Folgezeit  von  ISoO  bis  1880  vervollkommnet  sich  der 
Brückenbau  durch  eingehendere  statische  Berechnung,  zweckmäßige 
Anordnung  der  Entwässeiung , Erleichterung  der  Bogenzwickel, 
leichtere  Pfeiler  und  verlorene  Widerlager.  Wegen  der  Aufnahme 
des  Eisenbaues  kommen  aber  wirklich  bedeutende  Ausführungen  in 
dieser  Zeit  nur  vereinzelt  vor  Ich  nenne  die  1855  für  die  sächsische 
Staatsbahn  erbaute  Biücke  über  die  Boeder  bei  Kleinwolmsdorf  mit 
45,ö  m Spannweite  und  15,10  m Pfeil,  und  die  bemerkenswerte,  für 
die  Wasserleitung  in  Washington  durch  General  Mecys  ausgeführte 
Gabin-John-Brücke  mit  (>7,06  m S2)anuweite  und  17,47  m Pfeil, 
erbaut  18G0  Ins  18(I‘J.  Ebenso  gehört  hierher  die  1873  erbaute  l)ee- 
brücke  bei  Chester  mit  Segmentbogen  von  61m  Weite,  12,8  m l’feil 
und  nur  1,22  m Scheitelstärke. 

Mit  Anfang  der  achtziger  Jahre  des  vorigen  Jahrhunderts  nimmt 
(.1er  bis  dahin  durch  den  ungeahnten  Aufschwung  des  Baues  eiserner 
Brücken  zurückgetretene  Bau  massiver  Brücken  in  Deutschland  einen 
neuen  Anlauf.  Männer  wie  Kö])ke  in  Dresden,  Koch  in  Ihm,  Rhein- 
hard  und  Eeibbrand  in  Stuttgart  und  Sigmaringen,  Tolkmitt  in  Frank- 
furt a.  0.  und  Krone  in  Anklam  wenden  dem  Bau  von  Steinbrückeu 
große  Aufmerksamkeit  zu  und  brechen  einer  sachgemäßen,  der  wissen- 
schaftlichen Berechnung  sich  anschließenden  Bauweise  anfänglich  in 
Anlehnung  an  die  hervorragenden  französischen  Beispiele  Bahn 

Die  zum  Brückenbau  zu  verwendenden  Baustoffe,  Mörtel  und 
Steine,  auch  Mauerwerkskörper,  werden  an  der  Hand  der  Prüfungs- 
maschiuen  der  Prüfnngsanstalten  der  Technischen  Hochschulen  ein- 
gehend auf  ihre  Festigkeit  und  Elastizität  geprüft.  Die  wissenschaft- 
lichen Grundlagen  werden  insbesondere  unter  Ausbau  der  Elastizitäts- 
lehre vertieft  und  die  Au.sführung  der  Gewölbe  in  der  Richtung 
sorgsam  behandelt,  daß  Setzungen  der  Gewölbe  bei  und  nach 
dem  Ausschalen  und  damit  gefährliche  Rißbildungen  tunlichst  ver- 
mieden oder  doch  auf  ein  Mindestmaß  eingeschränkt  werden. 

Die  schon  früher  von  verschiedenen  Seiten  empfohlene,  aber  bis- 
lang nie  angeweudete  Anordnung  von  Gelenken  im  Kämj)fer  und 
Scheitel  der  Gewölbe  wurde  1880  zuerst  durch  Köi^ke  an  der  Brücke 
über  die  Gottleuba  bei  Langenhennersdorf  eingeführt.  Gleichzeitig 
kommt  der  Beton  als  Baustoff  für  Brücken,  zunächst  für  kleine 
Bauwerke,  später  in  immer  größerer  Ausdehnung  in  Aufnahme. 
Die  Herstellung  des  Portlandzements  macht  gewaltige  Fortschritte, 
so  daß  mit  Sicherheit  eine  hohe  Zug-  und  Druckfestigkeit  gewähr- 
leistet werden  kann. 

Bemerkenswert  ist  die  schon  1885  erbaute  Kanalbrücke  bei 
M’eisenbach  in  Baden,  entworfen  v'on  Diplom-Ingenieur  Karl  Müller 
in  Freiburg,  ausgeführt  von  der  Unternehmung  Thormann  u. 
Schneller  in  Augsburg.  Diese  reine  Betonbrücke  hat  bei  4 m Breite 
40  m S])annweite,  1,31  m Scheitelstärke  und  rund  1/7  Pfeil.  Die 
Bogenzwickel  sind  in  kleine  Gewölbe  aufgelöst;  die  Brücke  ist  ohne 
Gelenke  ausgeführt  Die  Betonierung  geschah  in  5 m langen 
Schichten  zwischen  Kästen,  deren  Stoßfugen  zum  Schluß  zubetoniert 
wurden.  Die  Pressung  beträgt  25  kg/qcm.  Diese  Brücke  zeigt  also 
im  wesentlichen  schon  die  jetzt  bei  Betonbrücken  übliche  Aus- 
führungsweise. 

Die  weiteren  Untersuchungen  von  Bauschinger,  Bach  und  Föp])l 
über  das  Verhalten  von  Stein-,  Mörtel-,  Mauerwerks-  und  Beton- 
körpern und  die  Untersuchungen  des  österreichischen  Gewölbe- 
ausschusses, zu  welchem  nunmehr  besondere  Untersuchungen  der 
bei  den  einzelnen  größeren  Brücken  verwendeten  Baustoffe  treten, 
lehrten,  daß  Gewölbe  als  elastische  Bauwerke  angesehen  und  daß 
dem  Stein  und  Mörtel  sowie  dem  Beton  weit  höhere  Inansj^ruch- 
nahmen  zugemutet  werden  können,  als  dies  bisher  geschah. 

An  Stelle  der  Berechnung  der  Gewölbe  nach  der  Lehre  der 
möglichen  Drucklinie,  wonach  ein  Gewölbe  standfest  ist,  wenn  für 
jeden  Belastungsfall  eine  innerhalb  iles  Kerns,  d.  h.  des  mittleren 
Drittels  der  Gewölbestärke,  verlaufende  Drucklinie  gezeichnet  werden 
kann,  tritt  die  Berechnung  der  Gewölbe  als  eingesirannter  elastischer 
Bogen  unter  Berücksichtigung  der  Wirkungen  der  ungünstigsten 
Lage  der  Verkehrslast  und  der  Wirkungen  der  Temperatur.  Welchen 
Einfluß  die  neue  Art  der  Berechnung  hat,  zeigt  unter  anderem  die 
!K)  m weite  von  Liebold  u.  Ko.  1903  04  erbaute  Brücke  bei  Plauen,^) 
wo  nach  der  alten  Drucklinientheorie  als  größte  Pressung  im  Ge- 
wölbe nur  49  kg/qcm,  nach  der  Berechnung  auf  Grund  der  Elasti- 
zitätslehre und  unter  Berücksichtigung  der  Tenqieraturwirkung  die 
größten  Pressungen  zu  69  kg/(jcm  ermittelt  wurden.  Bei  der  Brücke 
in  Ijausanne  im  Zuge  der  Straße  Chauderon — Montbenon  mit  28,7  m 
weiten  Bogen  ergab  die  Berücksichtigung  der  Temperaturwirkungen 
Druckspannungen  von  40  kg/qcm  neben  Zugsi)annungen  von  17  kg.äjcm, 
während  die  größte  Pressung  ohne  Berücksichtigung  der  Temperatur 
nur  zu  25  kg/(jcm  sich  ergeben  hatte.  Die  Bei’echnung  nach  der 
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Elastizitätslehre  ist  aber  nicht  ohne  Bedenken.  Während  nämlich 
eiserne  Brücken,  da  das  Verhalten  des  Eisens  gegenüber  Druck-  und 
Zugspannungen  genau  bekannt  Ist,  zuverlässig  in  Übereinstimmung 
mit  den  auf  die  Elastizität  sich  stützenden  Rechnnngsergebnissen 
sich  herstellen  lassen,  trifft  dies  bei  Brücken  von  Beton  und  Mauer- 
werk in  demselben  Maße  nicht  zu. 

Das  Gesetz  der  l’roportionalität  zwischen  Spannung  und  Deh- 
nung hat  bei  Stein  und  Beton  für  die  neuerdings  in  Anwendung 
kommenilen  lnans])ruchnahmen  von  40 kg  qcm  und  mehr  nur  angenähert 
Geltung,  und  die  Versuche  über  das  dabei  herrschende  Gesetz  sind  keines- 
wegs abgeschlossen.  Bei  der  sehr  großen  Verschiedenheit  der  ver- 
wendeten Baustoffe  — Bach  fand  bei  Granit  aus  demselben  Bruche 
Dehnungszahlen  von  420  000  und  250  000,  die  also  um  40  vH.  ver- 
schieden waren  — wird  ein  einheitliches  Gesetz  überhaupt  nicht 
Geltung  haben,  und  die  Untersuchung  für  jerlen  einzelnen  Fall  ver- 
bietet sich  aus  jiraktischen  Gründen. 

Dazu  kommt,  daß  nur  wenige  Beobachtungen  über  die  Senkungen 
der  Gewölbe  nach  der  Ausschalung  vorliegen.  Es  ist  nicht  be- 
kannt, wie  lauge  Zeit  es  erfordert,  bis  die  Zusammendrückungen  der 
Gewölbe  infolge  der  Eigenlast  zur  Ruhe  kommen;  ebensowenig  ist 
bekannt,  in  welchem  Maße  Längenänderungen  im  Gewölbe  infolge 
Schwinclens  des  Materials  bei  Austrocknung  der  Gewölbe  eintreten, 
und  welche  Wirkungen  die  Temperatur  auf  große  Gewölbe  ausübt. 
Mau  hat  sich  häutig  damit  begnügt,  aus  dem  Umstand,  daß  bei  der 
Ausschalung  sorgfältig  ausgeführter  Gewölbe  Senkungen  von  nur 
wenigen  Millimetern  beobachtet  wmrden,  zu  schließen,  daß  damit  ge- 
fährliche Bew'egungen  der  Gewölbe  ausgeschlossen  und  das  Gewölbe 
zum  Stillstand  gekommen  sei.  Dies  i.st  eine  durchaus  irrige  An- 
nahme, im  Gegenteil  zeigen  die  Beobachtungen  von  weitgesprengten 
Flachbrücken,  daß  die  Senkungen  nach  der  Ainsschalung  monate-,  ja 
jahrelang  noch  fortdanern,  und  daß  sie  nach  der  Ausschalung  im 
allgemeinen  erheblich  größer  sind,  als  während  derselben.  Ein  lehr- 
reiches Beispiel  ist  die  große  Brücke  in  Plauen,  deren  Senkuugs- 
darstellung  Ilerr  Stadtbanrat  Fleck  die  Güte  hatte,  zur  Verfügung 
zu  stellen.  Mau  ersieht  daraus,  daß,  während  die  Senkung  bei  der 
Ausschalung  selbst  im  Juli  bis  Se[)tember  1904  nur  82  mm  betrug, 
diese  vom  Zeitpunkt  des  Ablassens  bis  Juni  1906,  also  während 
l’/y  Jahren  noch  stetig  zunahm.  Sie  betrug  im  Juli  1905  207  mm: 
Januar  1906  210  mm,  von  diesem  Zeitpunkte  ab  tritt  infolge  der 
steigenden  Temperatur  eine  Hebung  von  38  mm  bis  Juli  1906  ein, 
w'ährend  eine  solche  im  Sommer  1905  nur  in  geringem  Maße  be- 
obachtet werden  konnte:  es  ist  aber  keineswegs  ausgeschlossen,  daß 
trotz  dieser  Hebung  eine  w'eitere  Senkung  statttindet,  wenn  die  Be- 
wegungen auf  eine  Normaltenqjeratnr  zurückgeführt  werden.  Es 
müssen  erst  weitere  Beobachtungen  durch  Jahre  lehren,  in  w'elchem 
Umfange  die  Temi)eratur  allein  und  in  welchem  Umfange  andere 
Umstände  auf  die  Hebung  und  Senkung  Einfluß  haben.  Eins  aber 
geht  ans  diesen  Beobachtungen  jetzt  schon  mit  voller  Gewißheit 
hervor,  daß  die  Zusammendrückungen  der  Gewölbe  noch  sehr  lange 
Zeit  nach  der  Ausschalung  zunehmen,  und  daß  die  Einwirkung  der 
Temperatur  selbst  auf  ein  so  mächtiges  Gewölbe,  wie  dies  die  Brücke 
in  Plauen  ist,  sehr  bemerkbar  ist:  sie  dürfte  bei  dieser  Brücke  den 
Umfang  von  5 cm  vom  Sommer  zum  V inter  erhalten.  Bemerkens- 
wert ist  in  dieser  Hinsicht,  daß  die  62  m weite  Cabin-John-Brücke 
in  Amerika  ohne  besondere  Ausrüstungseinrichtungen,  wie  Spindeln 
und  Sandtöpfe,  lediglich  unter  Benutzung  der  Teiu2)eraturwirkung 
ausgeschalt  wurde,  indem  das  Gewölbe  im  Winter  geschlo.ssen,  im 
folgenden  Sommer  vom  Lehrgerüst  sich  abhob,  so  daß  dieses  ohne 
weiteres  entfernt  vverden  konnte. 

Nnn  ist  zu  beachten,  daß  die  Plauener  Brücke  auf  Felsen  ge- 
gründet wurde,  daß  also  ein  Nachgeben  des  Untergrundes  wohl  nicht 
statttindet.  Bei  Brücken,  die  auf  Kies  oder  gar  mit  künstlicher 
Festigung  des  Untergrundes  durch  Pfähle  gegründet  werden  müssen, 
wie  dies  z.  B.  bei  der  Brücke  in  Munderkiiigen  auf  einer  Seite  der 
Fall  war,  treten  zu  den  oben  geschilderten  Bewegungen  noch  solche 
infolge  Zusammenpressung  des  Untergrundes;  nach  den  Beobachtungen 
au  der  Munderkinger  Brücke  dauert  die  immer  weitergehende  Zu- 
sammenj)ressung  des  Untergrundes  ebenfalls  Jahre.  Die  Senkung 
bei  der  Ausschalung  der  Brücke  bei  Muuderkingen  am  4.  Se2)tember 
1893  betrug  im  Mittel  81  mm,  bis  18.  Januar  1904  weitere  55  mm: 
bei  der  Brücke  in  Inzigkofen'')  bei  der  Ausschalung  12.  Oktober  1895 
7,6  mm,  bis  K).  Februar  1896  24,9  mm;  bei  der  Brücke  in  Xeckar- 
hauseii')  beim  Ablassen  28.  August  1900  12,1  mm,  bis  1.  2\pril  1901 
26,9  mm. 

Alle  diese  Bewegungen  sind  für  Brücken  ohne  Gelenke  bedenklich, 
unter  Umständen  gefährlich,  während  sie  bei  Brücken  mit  Gelenken 
durchaus  unschädlich  sind.  Sie  sind  um  so  gefährlicher,  je  flacher 
und  weitgesprengter  ein  Gewölbe  ist.  So  müssen  Brücken  ohne  Ge- 
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lenke  von  vornherein  stärkere  Abiuessnnpjen  als  Gelenkbriicken 
erhalten,  uni  diesen  S])ielrauni  und  die  Unzuverlässigkeiten  der 
rechnungsuiäüigeu  Grundlage  auszugleichen.  Die  Tabellen,  welche  ich 
über  weitgespannte  Drücken  zusamniengestellt  habe,  zeigen  auch, 
<laß  die  Gewülbestärke  bei  Drücken  ohne  Gelenke  fast  ausnahnislo.s 
bei  sonst  gleichen  Verhältnissen  größer  ist,  als  bei  Gelenkbrücken. 
Dei  großen  Pteilverhältnissen  kommen  alle  die  geschilderten  Wirkungen 
weniger  zur  Geltung,  während  die  Anwendung  von  Gelenken  bei 
solchen  Drücken  unverhältnismäßig  stärkere  Abmessungen  der  Ge- 
wölbe in  der  Gegend  der  Bruchfuge  und  damit  ein  unschönes  Aus- 
sehen ergeben.  Man  hat  daher  bei  Drücken  mit  hohen  Bogen  nur 
selten  Gelenke  angeordnet,  und  wo  dies  geschehen  ist,  hat  man  die 
Gelenke  nicht  in  den  Kämpfern,  sondern  in  der  Nähe  derselben, 
um  mehrere  Aüeter  gegen  den  Scheitel  vorgerückt,  angeordnet,  wo- 
durch die  starken  Abmessungen  der  Gewölbe  kleiner  werden  können. 
Ein  Beisjiiel  hierfür  bietet  z.  B.  die  Wallstraßenbrücke  in  Ulm. 

Noch  bemerke  ich,  daß  l)ei  Berechnung  der  Gewölbe,  insbesondere 
wenn  die  ßogenzwickel  nicht  voll  ausgemauert  werden,  es  nicht 
genügt,  nur  die  eine  Hälfte  des  Gewölbes  als  belastet,  die  andere  als 
unbelastet  anzunehinen,  daß  vielmehr  die  Berechnung,  wie  ich  dies 
zuer’st  bei  der  Brücke  in  Inzigkofen  getan  habe,  nach  Lastscheiden 
geschehen  muß,  es  sei  denn,  daß  höhere  Belastungsgleichwerte  bei 
nur  halbseitiger  Belastung  der  Gewölbe  angenommen  werden,  welche 
in  einzelnen  Fällen  zu  ermitteln  sind.  Die  zuverlässige  Derechnungs- 
weise  der  Brücken  und  die  Anpassung  der  Gewölbeform  an  das 
Kechnung.sergebnis  erlauben  auch  eine  höhere  Inanspruchnahme  der 
Baustotfe;  man  ist  in  dieser  Hinsicht  gegen  früher  bedeutend  höher 
gegangen. 

Es  ist  heute  schon  allgemein  üblich,  einen  guten  Beton  mit  bis 
zu  4<i  kg/(icm  zu  beanspruchen,  ein  Beton  von  besonderer  Güte  kann 
bis  zu  70  kg/({cm  beansprucht  werden.  Das  Bruchsteinmauerwerk 
der  Brücke  in  Plauen  erfährt  G9  kg/qcm  Pressung.  Es  unterliegt 
keinem  Bedenken,  Zementmörtel  in  Fugen  von  1 bis  2,5  cm  Stärke 
in  massiven  Quadergewölben  bis  zu  100  kg/qcm  und  mehr  zu  be- 
anspruchen. Denn  wenn  Zementmörtel  keine  Gelegenheit  znm  Aus- 
weichen hat,  wird  er  auch  durch  ganz  gewaltigen  Druck  nicht 
zertrümmert,  sondern  er  verhält  sich  wie  ein  plastischer  Körper,  wie 
dies  die  sehr  lehrreichen  Versuche  von  Professor  Woolson  in  Neuyork 
zeigen.*) 

Die  Steine  selbst  weisen  nach  ihrer  Herkunft  die  größten  Ver- 
schiedenheiten auf.  Ein  guter  Sandstein  hat  eine  Festigkeit  von 
etwa  150  bis  700  kg/([cm,  Kalkstein  von  100  bis  700  kg/qcm,  Granit 
von  1000  bis  2000  kg/([cm,  Basalt  und  dergl.  3000  bis  3500  kg/((cm. 
Es  ist  durchaus  zulässig,  diese  Steine  mit  Vio  Vs  ihrer  Druck- 
festigkeit zu  beanspruchen,  je  nach  der  Zuverlässigkeit  der  Stein- 
brüche. Die  Druckfestigkeit  guter  Mörtelwürfel  (1  Zement,  3 Sand) 
ist  nach  vier  Wochen  zu  250  kg/(|cm,  nach  100  Tagen  zu  .'500  kg/i|cm, 
nach  fünf  Jahren  zu  550  bis  600  kg/qcm  in  Rechnung  zu  nehmen: 
diejenige  für  Beton  (1  Zement,  2V2  Sand,  5 Schotter)  nach  vier  Wochen 
zu  200  kg/({cm,  nach  100  Tagen  zu  2.50  kg/qcm,  nach  fünf  Jahren  zu 
500  bis  600  kg/qcm.  Desgleichen  für  Beton  1:4:8  nach  28  Tagen 
180  kg/qcm,  nach  100  Tagen  230  kg  qcm  und  nacli  fünf  Jahren 
400  kg/qcm. 

Nachdem  in  Württemberg  eine  Anzahl  von  Drücken  mit  kleinen 
Pfeilverhältnissen  aus  Stein  und  Beton  auch  bei  lnansi)ruchuahmen 
von  25  bis  30  kg/(|cm  sich  einwandfrei  gehalten  hatten,  gingen  hier 
Baurat  Kheinhard,  Baurat  Koch  und  Präsident  Leibbrand  zuerst 
weiter,  ersterer,  indem  er  bei  der  1886  erbauten,  33,4  m weiten 
Bruchsteinbrücke  über  die  Murg  in,  IlesselbaclU)  45  kg/qcm,  letzterer, 
indem  er  bei  der  1890  erbauten  Betonbrücke  in  Munderkingen 
40  kg/<|cm  zuließ.  So  sind  diese  Brücken  bahnbrechend  geworclen 
für  die  neuen  Ausführungen  flachgewölbter  großer  Brücken  in  Beton 
und  Stein.  Die  Muuderkinger  Brücke  zeigt  auch  zum  ersten  Male 
eine  Gründung  mittels  schräg  eiugerammter  Pfidde  und  mit  stark 
erbreiterter  Fundameuttläche  bei  einem  Bauwerk  von  bedeutendem 
Seitenschub  sowie  die  Anwendung  eiserner  Gelenke.  Die  1887  durch 
Koch  in  Ulm  erbaute  Brücke  bei  Erbach  ist  die  erste  weitgesprengte 
Flachbrücke  aus  Beton  mit  Gelenken,  welche  hier  aus  Asphaltplatten 
statt  aus  Bleiplatten  bestanden:  sie  hat  bei  29  m Spannweite  4 m 
Pfeil,  0,5  m Scheitelstärke  und  erfährt  30  kg/qcni  Pressung. 

Die  Zulassung  hoher  Pressungen  im  Gewölbe  und  damit  die  er- 
hebliche Verminderung  der  Gewölbestärken  ist  aber  nur  möglich  bei 
einer  Ausführung,  welche  die  rechnerisch  ermittelte  Lage  der  Druck- 
liuie  im  Gewölbe  gewährleistet,  ln  Franla-eich  hat  man  schon  lange 
beim  W'ölben  in  der  Nähe  der  Kämpfer  unrl  des  Scheitels,  später 
noch  an  weiteren  Stellen  des  Gewölbes,  durchgehende  F’ugen  offen 
gelassen,  damit  das  Gewölbe  den  Bewegungen  des  Lehrgerüstes 
während  der  Wölbung,  ohne  Schatlen  zu  nehmen,  folgen  kann.  Das 
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hervorragendste  Beispiel  ist  die  Eisodjahnbrücke  über  den  Agout  bei 
Lavaur,  61,5  m weit,  27,5  m hoch,  1882  bis  1884  erbaut  vom  Professor 
Sejourne  in  Paris.  Diese  Brücke  ist  auch,  um  an  Kosten  des  Lehr- 
gerüstes zu  sparen,  in  drei  konzentrischen  Ringen  gewölbt,  wobei 
der  unterste  Ring  geschlossen  wurde,  ehe  die  weiteren  Ringe  auf- 
gebracht wurden.  Die  Ausfidirung  in  solchen  Ringen  ist  besonders 
in  England  für  Backsteingewölbe  häutig,  sie  ist  auch  für  (Juader- 
gewölbe  des  öfteren  in  Österreich  und  auch  in  Deutschland  an- 
gewendet worden.  Auch  bei  sorgsamster  Ausführung  und  bei  An- 
wendung künstlicher  Mittel,  wie  Eintreiben  und  Auüjuellen  von  llolz- 
keilen  in  die  Fugen  der  obei'en  Ringe,  ist  es  ausgeschlossen,  ein 
gleichmäßiges  Tragen  aller  Ringe  zu  erzielen.  Es  muß  dalier  darauf 
verzichtet  werden,  die  Baustoffe  mit  der  vollen  zulässigen  Festigkeit 
zu  beausjfruchen,  man  muß  einen  erhöhten  Sicherheitskoeftizienten 
nehmen  und  geht  so  des  Gewinnes  an  Kosten  ganz  oder  teilweise 
verlustig,  abgesehen  davon,  daß  keine  Klarheit  über  die  wirklich  im 
Gewölbe  auftretenden  Spannungen  besteht.  Bei  den  neuen  großen 
Flachbrücken  in  Deutschland  hat  man  von  der  M'ölbuug  in  Ringen 
Umgang  genommen,  vielmehr  wird  das  Hauptaugenmerk  auf  An- 
wendung bester  Baustoffe  und  volle  Ausnutzung  ihrer  Festigkeit 
gerichtet,  um  so  die  Baukosten  einschließlich  der  Kosten  des  Lehr- 
gerüstes bedeutend  zu  vermindern. 

Rheinharfl  (Stuttgart)  hat  in  Deutschland  zuerst  in  größerem  Um- 
fange die  Wölbung  mit  0 ffenen  F’ugen  angewendet  und  eingehend 
begründet.  Heute  ist  dieses  Verfahren  bei  allen  großen  Brücken, 
wenn  auch  in  der  verschiedenartigsten  Weise,  allgemein  üblich,  sei 
es,  daß  es  sich  um  Beton-,  Bruchstein-,  Werkstein-  oder  Quadergewölbe 
bandelt. 

Bei  Betonbrücken  werden  einzelne  Schichten  (|uer  durch  das 
ganze  Gewölbe  betoniert,  und  zwar  gleichmäßig  über  das  Gewölbe 
weg,  wie  dies  auch  in  der  äußeren  Erscheinung  zuerst  die  Brücke  in 
Neckarhausen,  50  m weit,  1900  erbaut,  zeigt.  So  er-hält  das  J.,ehrgerüst 
eine  gleichmäßige  Belastung,  ohne  daß  eine  solche  vor  dem  5Völben 
künstlich  aufzubringen  ist. 

Ganz  ähnlich  wird  bei  Bruchstcingewölben  verfahren.  Das  hervor- 
ragendste Beis[iiel  ist  die  schon  mehrfach  genannte  90  m weite  Brücke 
in  Plauen.  Hier  wunlen  in  dem  mittleren,  65  m weiten  Gewölbeteil 
zehn  F’'ugen  bis  zum  Gewölbeschluß  offen  gelassen:  außerdem  wurde 
das  Lehrgerüst  mit  den  Wölbesteinen  vor  dem  Wölben  belastet. 

Bei  NVerksteingewölben  werden  die  Steine  erst  trocken  versetzt 
mit  Lättcheu,  welche  den  genauen  Fugenabstand  sichern,  dann  werden 
die  F'ugeu  mit  erdfeuchtein  Zementmörtel  ausgestampft.  Hierfür  bietet 
die  Murgbrücke  bei  Hesselbach,  erbaut  von  Rheinhard  1887,  ein 
gutes  Beispiel.  Ebenso  wird  bei  Quadergewülben  verfahren,  wofür 
die  großen,  in  den  Jahren  1899  bis  1901  erbauten  Brücken  der 
badischen  Staatsbahn  über  die  Gutach  und  den  Schwäiideholzdobel 
und  die  neuen,  von  Säger  u.  W’örner  erstellten  Brücken  über  die  Isar 
in  München  vorzügliche  Beispiele  geben. 

Alle  diese  Ausführungsarten  gewährleisten  in  hohem  Maße  die 
unschädliche  Anpassung  des  Gewölbes  an  die  Bewegungen  des  Lehr- 
gerüstes und  führen  die  gefürchteten  Rißbildungen  auf  ein  sehr  kleines 
Maß  zurück.  Sie  genügen  aber  nicht,  um  die  Wirkung  der  Be- 
wegungen in  der  Zeit  vom  Gewölbeschluß  bis  zum  Ausschalen,  während 
des  Ausschalens,  ferner  bei  wechselnder  Belastung  und  'femperatur 
und  bei  Zusammenpressung  des  Untergrundes  aufzuhebeu.  Diesem 
Zwecke  dienen  die  Gelenke.  Die  ^Meinungen  über  die  Zweckmäßig- 
keit der  Gelenke  sind  zwar  noch  geteilt;  es  i.st  aber  bemerkenswert, 
daß  weitaus  der  größte  Teil  der  in  neuester  Zeit  ausgeführten 
großen  Flachbrücken,  insbesondere  diejenigen  in  Württemlierg, 
Hohenzolleru  und  Bayern,  mit  Gelenken  ausgestattet  wurden.  Lehr- 
reich ist  auch,  daß  die  Kaiser- Alexander-Brücke  in  Paris '^o)  mit 
107  m Weite  und  1/17  Pfeil,  welche  gewissermaßen  als  Brücke  aus 
gußeisernen  Quadern  angesehen  werden  kann,  mit  Gelenken  im 
Scheitel  und  Kämpfer  ausgestattet  ist.  Nach  dem  oben  bei  Be- 
rechnung der  Gewölbe  Gesagten  müssen  bei  flachen  GewöHten  mit 
großen  Spannweiten,  die  nicht  unmittelbar  auf  Felsen  gegründet  sind, 
oder  bei  denen  die  Fundamentpressungen  nicht  sehi‘  klein  sind,  un- 
bedingt Gelenke  verwendet  werden. 

Die  wenigen  überhaupt  vorhandenen  und  in  neuester  Zeit  ohne 
Gelenke  ausgeführteu  flachen  Brücken  großer  SpanuAveiten  sind  aus- 
nahmslos auf  Felsen  gegründet.  Wenn  auch  früher  einige  große 
Brücken  mit  kleinem  Pfeilverhältuis  ohne  Gelenke  ausgeführt  wurden, 
ohne  daß  die  er'wähuten  Nachteile  in  gefahrdrohender  5Veise  auf- 
getreten sind,  so  ist  dies  dem  Umstand  zuzuschreiben,  daß  das  iMa- 
terial  von  vornherein  in  einer  seine  Festigkeit  wenig  wirtschaftlich 
ausnutzenden  Weise  verwendet  wurde,  die  Brücken  mit  unverhältnis- 
mäßigen  Gewölbestärken  hergestellt  wurden. 

Bei  der  Verwendung  von  Gelenken  sind  zwei  grundsätzlich  ver- 
schiedene Ausführungsarten  zu  unterscheiden,  nämlich  Gewölbe  mit 
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Gelenken,  die  nach  der  Ausschalung  geschlossen  werden,  so  daB  sie 
nicht  mehr  als  solche  wirken,  und  Gewölbe,  bei  denen  die  Gelenke 
offen  bleiben,  hu  ersten  Falle  dienen  die  Gelenke  nur  als  Hilfs- 
mittel der  Ausführung,  um  die  Bewegungen  bei  der  Ausschälung  un- 
schädlich zu  machen;  das  Gewölbe  erhält  die  Abmessungen  eines 
Bogens  ohne  Gelenke,  wofür  das  hervorragendste  Beispiel  die  70  m 
weite  Eisenl)ahnbrücke  bei  Morbegno'b  ist.  Im  zweiten  Falle  sind 
die  Gelenke  berufen,  für  alle  Zeit  die  Bewegungen  infolge  der  erst 
alhnählich  zur  Ruhe  kommenden  Zusammendrückung  des  Gewölbes, 
der  Zusammendrückung  des  Untergrundes,  ferner  infolge  von  Tem- 
peratur- und  Belastungsänderungen  unschädlich  zu  machen. 

Bei  voller  Wirkung  der  Gelenke  schlägt  die  Drucklinie  für  ein- 
seitige Belastung  in  der  Nähe  der  sogenannten  Bruchfuge  am 
stärksten  aus.  Gewölbe  mit  offenen  Gelenken  müssen  hier  die  größte 
Stärke  erhalten,  während  bei  voll  wirksamem  Schluß  der  Gelenk- 
lügen das  Gewölbe  als  elastisches  betrachtet  werden  und  die  Form 
eines  solchen  Gewölbes  erhalten  muß. 

Das  nachträgliche  Ausbetonieren  der  Gelenke,  wie  es  be- 
sonders in  der  ersten  Zeit  der  Anwendung  von  Gelenken,  z.  B.  auch 
bei  der  iSIunderkinger  Brücke  vorgeuommen  wurde,  ist,  wie  aus  den 
Ausführungen  über  die  Senkung  der  Brücken  nach  der  Ausschalung 
hervorgeht,  nicht  ohne  ernstliche  Bedenken,  zumal  wenn  das  Ge- 
wölbe die  Abmessungen  erhalten  hat,  wie  sie  den  Dreigelenkbogen 
entsprechen.  Bei  dieser  letzten  Ausführungsart  wird  die  Drucklinie 
für  Eigengewicht  von  vornherein  festgelegt  durch  die  drei  Gelenk- 
punkte. Nach  Ausfüllung  der  Gelenke  werden  die  Bewegungen  des 
Gewölbes  eine  Verschiebung  der  Drucklinie  außerhalb  der  Gelenke 
herbeiführen,  welche  der  Rechnung  .sich  ebenso  entzieht,  wie  die 
dadurch  hervorgerufenen  Spannungen. 

Gegenüber  den  bei  der  Ausschalung  auftreteuden  Kräften  spielen 
unter  Umständen  bei  kleinen  Spannweiten  oder  großen  Pfeilverhält- 
nissen die  weiteren  Bewegungen  eine  untergeordnete  Rolle,  so  daß 
die  damit  verbundenen  Unsicherheiten  unter  Erhöhung  des  Sicher- 
heitskoefffzienten  in  Kauf  genommen  werden  können.  Die  V^orzüge 
des  Ausbetonierens  liegen  in  der  vollständigen  Sicherung  der  Gelenk- 
fugen  gegen  Witterungseintlüsse.  Jedenfalls  sollte  die  Ausbetonierung 
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der  Gelenke  erst  lange  Zeit  nach  dem  Ablassen  des  Gerüstes  er- 
folgen. 

Die  Ausführungsart  mit  dauernd  offenen  Gelenken,  wie  bei 
den  Brücken  in  Inzigkofen,  Neckarhausen  und  Imnau,  welche  .alle 
Unsicherheiten  in  bezug  auf  den  Ausschlag  der  Drucklinie  und  auf 
die  Inanspruchnahme  des  Materials  beseitigt,  ist  entschieden  vorzu- 
ziehen und  wurde  neuerdings  in  den  meisten  Fällen,  so  z.  B.  bei  den 
großen  Brücken  in  München,  Kempten,  Lautrach  und  Ulm,  augewendet. 
Bemerkenswert  ist  die  Berechnung  der  Addabrücke  bei  Morbegno. 
Dort  wurden  die  Spannungen  für  Eigengewichte  auf  Grund  der  ein- 
gelegten Gelenke  für  den  statisch  bestimmten  Bogen  berechnet  und 
demnach  die  Drucklinie  für  Eigengewicht  bestimmt;  für  den  Aus- 
schlag der  Drucklinie  infolge  von  Belastungen  wurden  die  Be- 
anspruchungen gemäß  der  Elastizitätslehre  ermittelt.  Die  Addition 
beider  Beanspruchungen  ergab  die  Gesamtbeanspruchung,  welche  für 
das  genannte  Gewölbe  zu  rd.  60  kg/(|cm  ermittelt  wurde. 

Bei  dem  Bau  von  schiefen  Brücken  bietet  die  Einlage  von 
Gelenken  Schwierigkeiten;  man  hat  in  solchen  Fällen,  z.  B.  bei 
der  Mnnderkinger  Brücke,  die  Gelenke  staffelförmig  senkrecht  zur 
Gewölbeachse  augeordnet.  Eine  Drehung  um  diese  Gelenke  ist  aber 
ohne  Nebenspannung  unmöglich,  sofern  das  Gewölbe  nicht  in  ein- 
zelnen Streifen,  welche  den  Gelenken  entsprechen,  hergestellt  wird, 
was  nicht  geschehen  ist.  Eine  Drehung  um  die  Gelenke  kann  also 
ohne  ganz  erhebliche  Nebeirspannung  nicht  erfolgen.  Die  schiefen 
Brücken  mit  Gelenken,  wie  sie  bisher  ausgeführt  sind,  sind  alle 
statisch  unbestimmt  und  sind  der  Rechnung  kaum  zugänglich. 

Regierungsbauführer  Leibbrand  schlägt  deshalb  vor,  sämtliche 
Gelenkachsen  parallel  zu  den  Kämpferlinien,  wie  bei  gewöhnlichen 
Brücken,  in  eine  Gerade  zu  verlegen  und  die  bei  dieser  Anordnung 
in  der  Richtung  der  Geleukachse  auftretenden  Seitenkräfte  durch 
geeignete  leicht  mögliche  Ausbildung  der  Gelenke  aufzunehmen:  bei 
Bolzengelenken  z.  15.  durch  Bunde  an  den  Bolzen,  oder  zweck- 
mäßiger noch  durch  doppelkouische  Ausbildung  derselben;  die  Scher- 
kräfte zwischen  Gelenkstuhl  und  Gewölbemauerwerk  können  in  ein- 
fachster Weise  durch  geeignete  Formgebung  der  Stühle  oder  angegossene 
Rij)pen  aufgenommen  werden,  soweit  dies  nicht  schon  durch  die  Haft- 
festigkeit des  Betons  am  Eisen  erfolgt.  Damit  ist  auch  bei  schiefen 
Brücken  völlige  statische  Bestimmtheit  erzielt.  (Schluß  folgt.) 


Vermischtes. 


Ergebnis  der  Prüfungen  für  den  Staatsdienst  im  Banfaelie. 

Vor  dem  Königlichen  Technischen  Dberprüfungsamte  in  Berlin  haben 
in  der  Zeit  vom  1.  April  1905  bis  dahin  1906  im  ganzen  252  Regierungs- 
bauführer die  zweite  Hauptprüfimg  für  den  Staatsdienst  im  Bau- 
fache nach  den  Vorschriften  vom  l.Juli  1900  abgelegt,  und  zwar  105 
für  das  Hochbautäch,  56  für  das  Wasser-  und  Straßenbaufach,  42  für 
das  Eisenbahnbaiifach  und  49  für  das  Maschinenbaufach.  Von 
diesen  Bauführern  haben  215  die  Prüfung  bestanden,  und  zwar  91 
als  Baumeister  für  das  Hochbaufach,  45  als  Baumeister  für  das 
Wasser-  und  Straßenbaufach,  37  als  Baumeister  für  das  Eisenbahu- 
baufach  und  42  als  Baumeister  für  das  iMaschinenbauläch.  214  sind 
zu  Regieruugsbaumeistern  ernannt  worden;  6 haben  das  Prädikat 
„mit  Auszeichnung“  und  24  das  ITädikat  „gut“  zuerkaunt  erhalten. 

Von  577  Regierungsbaumeisteru,  die  am  1.  April  1905  im  Staats- 
dienste beschäftigt  waren,  gehörten  dem  Ilochbaufache  229,  dem 
Wasser-  und  Straßenbaufache  139,  dem  Eisenbahnbaufache  153  und 
dem  Maschinenbaufache  56  au. 

Im  Laufe  des  letzten  Rechnungsjahres  sind  als  Bauinspektoren 
fest  angestellt  worden:  85  Regierungsbaumeister,  und  zwar  für  das 
Hochbaufach  25,  für  das  Wasser-  und  Straßenbaufach  24,  für  das 
Eisenbahnbaufach  24  und  für  das  Maschiuenbaufach  12.  Gestorben 
sind  im  letzten  Rechnnng.sjahre  2 Regierungsbaumeister,  von  denen 
dem  Hochbaufache  1 und  dem  Wasser-  und  Straßenbaufache  1 an- 
gehörten. Die  Entlassung  aus  dem  Staatsdienste  haben  erhalten 
57  Regierungsbaumeister;  davon  gehörten  dem  Hochbaufache  18, 
dem  Wasser-  und  Straßenbaufache  13,  dem  Eiseubahnbaufache  6 
und  dem  Maschineubaufache  20  an. 

Zu  dem  Wettbewerh  um  Entwürfe  zu  einem  Geschäftshause 
der  Oberrheinischen  Vcrsicherungsgesellscliaft  in  Jlauulieim  (vgl. 
S.  215  d.  Jahrg.)  sind  36  Entwürfe  eingegangen.  Das  Preisgericht 
wird  wegen  Behinderung  einiger  Preisrichter  erst  Anfang  Oktober 
zusammentreten. 

Einen  Wettbewerb  um  Entwürfe  für  ein  Warenhaus  der  Firma 
Leonhard  Tietz  A.-G.  in  Düsseldorf  schreibt  die  Düsseldorfer  Bau- 
gesellschaft m.  b.  11.  daselbst  unter  den  in  Deutschlaud  ansässigen 
Architekten  aus  mit  Frist  bis  zum  15.  November.  Drei  Preise  von 
6000,  4500  und  2500  Mark  sind  ausgesetzt.  Der  Ankauf  drei  weiterer 
Entwürfe  zu  je  1000  Mark  bleibt  Vorbehalten.  Das  ITeisgericht 
besteht  aus  den  Herren  Geheimer  Hof-  und  Baurat  Professor  Dr.  Paul 


Wallot  in  Dresden,  Professor  Hermann  Billing  in  Karlsruhe,  Archi- 
tekt Hermann  vom  Endt  in  Düsseldorf,  Generaldirektor  Leonhard 
Tietz  in  Köln,  Fabrikbesitzer  Hermann  Schöndorff  in  Düsseldorf. 
Die  Wettbewerbsunterlagen  sind  zu  beziehen  von  der  Düsseldorfer 
Baugesellschaft  m.  b.  11.  in  Düsseldorf,  Ratherstr.  49. 

Die  siebente  Hauptversammlung  des  deutschen  Verbandes  für 
die  Materialprüfungen  der  Teclinik  findet  Freitag,  den  14.  und 
Sonnabend,  den  15.  d.  Mts.  in  Nürnberg  statt.  Beginn  der  Haupt- 
versammlung am  14.  d.  IMts.  vormittags  9*/2  Uhr  im  Königssaal  des 
an  der  iMuseumsbrücke  gelegenen  Hauses  des  Vereinsmuseums. 
Oberingenieur  Barth  wird  über  die  „Maschinenindustrie  auf  der 
Landesausstellung  io  Nürnberg“  und  Dr.  Eger  aus  München  über 
die  „Prüfung  und  Begntachtung  von  Eisenbahnbetriebsmaterialien“ 
sprechen.  Anmeldungen  werden  bis  zum  8.  d.  Mts.  erbeten  an  den 
deutschen  Verband  für  die  Materialprüfungen  der  Technik  in  Groß- 
Lichterfelde  W.  3. 

Geplante  Eisenbalmeu  in  Fiiiniand.  Nach  den  Angaben  der 
St.  Petersburger  Zeitung  hat  der  tinnländische  Landtag  im  östlichen, 
nördlichen  und  westlichen  Teile  Finnlands  folgende  Eisenbahnen  zu 
erbauen  beschlossen.  1)  Im  östlichen  Teile  Finnlands.  Von 
Joensuu,  dem  Endjuinkt  der  Carelischen  Linie^),  über  Uimaharju  und 
Lieksa  am  Ostufer  des  Binnensees  Pielisjärvi  nach  Nurmes  am  Nord- 
ende des  Sees.  Länge  der  Bahnstrecke  172  km.  Veranschlagte  Bau- 
kosten 13  640  000  finnl.  Mark^)  oder  rund  80  000  finnl.  Mai'k  für  1 km. 
2)  Im  nördlichen  Teile  Finnlands.  Von  der  Station  Kemi  der 
im  Herbst  des  Jahres  1903  vollendeten  Uleaborg — Torneaer  Eisen- 
bahn (130  km)  nach  dem  Kirchdorf  Rovaniemi.  Diese  Bahn  wird  die 
nördlichste  Finnlands  bilden.  Länge  der  Bahnstrecke  108  km.  Ver- 
anschlagte Baukosten  9 312  0(K)  finnl.  Mark  oder  rund  86  222  finnl.  Mark 
für  1 km.  3)  Im  westlichen  Teile  Finnlands.  Von  Seiuäjoki 
über  Östermark  nach  Kristinestad  am  Bottnischen  Meerbusen. 
Seinäjoki  ist  eine  Station  der  nach  Wasa  führenden  Eisenbahn 
Tammerfors — Nikolaistad.  Länge  der  Bahnstrecke  135  km.  Ver- 

anschlagte Baukosten  9 700000  finnl.  Mark  oder  71  852  finnl.  Mark 
für  1 km. 

1)  Die  Linie  von  Carelien  zweigt  von  der  Station  Wiborg  der 
Eisenbahn  Helsingfors — Riihimäki — St.  Petersburg  über  die  am  Ladoga- 
see gelegene  Stadt  Sordavala  nach  Joensuu  ab. 

^)  1 tinnländische  Mark  = 1(I0  Penni  = 1 Frank. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Preiißeu. 

Seine  Majestät  der  Köni^  haben  Allerguädigst  geruht,  dein 
Kreisbauinspektor  Baurat  Paul  Oclis  in  Quedlinburg  den  Roten 
Adler-Orden  IV.  Klasse  zu  verleihen,  sowie  die  Erlaubnis  zur 
Anlegung  verliehener  nichtpreußischer  Orden  zu  erteilen,  und 
zwar  der  II.  Klasse  mit  dem  Stern  des  Königlich  bayerischen 
Verdienst-Ordens  vom  Heiligen  Michael  dem  Wirklichen  Geheimen 
Oberregieruügsrat  und  Ministerialdirektor  Welirmann  im  Mini- 
sterium der  öffentlichen  Arbeiten,  der  II.  Klasse  desselben  Ordens 
dem  Geheimen  Oberregierungsrat  Hoff,  Vortragendem  Rat  im  Mini- 
sterium der  öffentlichen  Arbeiten,  des  Komturkreuzes  mit  dem  Stern 
des  Kaiserlich  österreichischen  Franz- Joseph -Ordens  dem  Geheimen 
Oberregierungsrat  Krönig,  Vortragendem  Rat  im  Ministerium  der 
öffentlichen  Arbeiten,  des  Ehrenkreuzes  des  Großherzoglich  mecklen- 
burgischen Greifen -Ordens  dem  Geheimen  Baurat  Heinrich,  Mit- 
glied der  Eisenbahndirektion  in  Stettin,  des  Kommaudeurkreuzes 
11.  Klasse  des  Herzoglich  braunschweigischen  Hausordeus  Heinrichs 
des  Löwen  dem  Geheimen  Oberbaurat  ®r.  = 3ng.  Sympher,  Vor- 
tragendem Rat  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  des  Ritter- 
kreuzes I.  Klasse  desselben  Ordens  dem  Weserstrom- Baudirektor 
Oberbaurat  Muttray  in  Hannover  und  des  Ritterkreuzes  11.  Klasse 
desselben  Ordens  dem  Wasserbauinspektor  Baurat  Hellmuth  in 
Hameln,  des  Ritterkreuzes  I.  Klasse  mit  der  Krone  des  Großherzog- 
lich hessischen  Verdienst- Ordens  Philipps  des  Großmütigen  dem 
Baurat  Schellen  in  Köln  und  d;^s  Oftizierkreuzes  des  Königlich 
belgischen  Leopold-Ordens  dem  etatmäßigen  Professor  an  der  Tech- 
ni^chen  Hochschule  in  Berlin  de  Thierry,  ferner  den  Regieruugsrat 
Franke,  Mitglied  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Frank- 
furt a.  M.,  zum  Geheimen  Regierungsrat  und  Vortragenden  Rat  im 
Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  zu  ernennen,  dem  Landesbau- 
inspektor Wilhelm  Thomann  in  Oüssehlorf  den  Charakter  als  Baurat 
zu  verleihen  und  infolge  der  von  der  Stadtverordnetenversammlung 
in  Mülheim  a.  d.  Ruhr  getroffenen  Wahl  den  bisherigen  Stadtbau- 
inspektor Karl  Helbing  in  Stettin  als  besoldeten  Beigeordneten  der 
Stadt  Mülheim  a.  d.  Ruhr  für  die  gesetzliche  Amtsdauer  von  zwölf 
Jahren  zu  bestätigen. 

Verliehen  ist:  den  Eisenbahn  - Bau-  und  Betriebsinspektoreu 

Hansen  die  Stelle  eines  Mitgliedes  der  Königlichen  Eisenbahn- 
direktion in  Kattowitz,  Heller  die  Stelle  eines  Mitgliedes  der  König- 
lichen Eisenbahndirektion  in  Köln,  Jacobi  die  Stelle  des  Voi'standes 
einer  Eisenbahnbetriebsinspektion  unter  vorläufiger  Belassung  bei 
der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Berlin,  Hofmann  die  Stelle 
des  Vorstandes  der  Eisenbahn betriebsinspektion  in  Bielefeld  und 
Fritz  Heinemann  die  Stelle  des  Vorstandes  der  Eisenbahnbetriebs- 
inspektion 2 in  Hannover. 

Ernannt  sind  zu  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsinspektoren:  die 
Regierungsbaumeister  des  Eisenbahnbaufaches  Curd  Winter  in 
Potsdam,  Hugo  Kerst  in  Berlin  und  Georg  Martin  in  Boppard. 

Versetzt  sind:  die  Wasserbauinspektoren  Baurat  Kopplin  von 
Stade  nach  Halle  a.  d.  S.  und  Herbst  von  Ratibor  an  die  Regierung 
in  Schleswig,  der  Kreisbauinspektor  Bock  von  Norden  in  die  Kreis- 
bauinspektorstelle Hddesheim  II  und  der  Landbauinspektor  Hirt 
von  Bromberg  als  Kreisbauinspektor  nach  Norden. 

Der  Regierungs-  und  Baurat  Schmale,  Mitglied  der  Königlichen 
Eisenbahndirektion  in  Danzig,  ist  gestorben. 


Deutsches  Reich. 

Dem  Marinebaurat  und  Hafenbau-Betriebsdirektor  Koenigsbeck 
ist  die  nachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Reichsdienste  mit  Pension 
erteilt  worden. 

Militärbauverwaltung.  Preußen.  Seine  Majestät  der  König 
haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Intendantur-  und  Baurat  Geheimen 
Baurat  Rühle  v.  Lilienstern  von  der  Intendantur  des  Gardekorps 
die  nachgesuchte  Versetzung  in  den  Ruhestand  zu  bewilligen,  die 
Bauräte  Sonnenburg,  Sorge,  Polack,  Schultze,  Mditärbau- 
inspektoren  bei  den  Intendanturen  des  U.  bezw.  IX.  und  LH.  Armee- 


korjis  uud  der  Intendantur  der  militärischen  Institute,  zu  Intendantur- 
und  Bauräten  zu  ernennen,  dem  Baurat  Kienitz,  Militärbauin>pektor 
in  Gleiwitz,  den  Charakter  als  Geheimer  Baurat  uud  den  Militär- 
bauinspektoren Kaiser  in  Rastatt,  Albert  io  Mainz  III  und  Volk 
in  Hannover  II  den  Charakter  als  Baurat  mit  dem  persönlichen 
Range  der  Räte  vierter  Klas.se  zu  verleihen. 

Versetzt  sind:  fler  Miliiärbauinspektor  Baurat  Weinlig  in  Frei- 
burg i.  B.  — unter  Übertragung  der  Ge.-chäfte  eines  Intendantur-  und 
Baurats  — zur  Intendantur  des  VIII.  Armeekorps,  der  Militärbau- 
inspektor  Breisig  in  Neuhammer  a.  Qu.  in  die  \’orstaniLtelle  des 
Militärbauamts  Freiburg  i B.,  der  Militärbauin.spektor  Wagner, 
technischer  Hilfsarbeiter  bei  der  Intendantur  des  VI.  Armeekorps, 
nach  Neuhammer  a.  Qu. 

Der  Intendantur-  und  Baurat  Böhmer  von  der  Intendantur  des 
VI 11.  Armeekorjis  ist  gestorben. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  dem  K.  Pro- 
fessor Emauuel  Seidl,  Architekten  in  München,  das  Ritterki-eiiz  des 
Verdienst-Ordens  der  Bayerischen  Krone  und  dem  K.  Regieriings- 
und  Kreisbaurat  Friedrich  Strunz  in  Regensburg  die  I\'.  Klasse 
des  V^erdienst-Ürdens  vom  Heiligen  Michael  zu  verleihen,  ferner  den 
Oberpostassessor  Wilhelm  Schreiber  in  München  bei  fler  General- 
direktion der  Posten  uud  Telegraphen  zum  Oberpostinspektor 
und  den  Oberpostassessor  Ludwig  Gilardone  in  Landshut  bei 
dem  Oberpostamt  daselbst  zum  Postrat  zu  befördern  und  den 
Honorarprofessor  der  Technischen  Hochschule  München  Dr.  phil. 
hon.  c.  Konrad  Pressei  zum  ordentlichen  Professor  für  Ingenieur- 
wdssenschaften  an  der  Bauiugeuieurabteilung  dieser  Hochschule  zu 
ernennen. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Stadtbauingenieur  2)r.=3t'9-  Weyrauch  in  Charlottenburg  die  ordent- 
liche Professur  für  Wasserbau  und  Meliorationen  an  der  Technischen 
Hochschule  in  Stuttgart  zu  übertragen. 

Hessen. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Allergnädigst 
geruht,  dem  Eisenbahubauin.<5pektor  Heinrich  August  Stieler  in 
Darmstadt  sowie  dem  Eisenbahnbauinspektor  Henry  Jordan  in 
Mainz  den  Charakter  als  Regierungs-  und  Baurat  zu  verleihen  und 
den  Regierungsbaumeister  Albert  Sprengel  aus  Reichelsheim  i.  d.  W. 
zum  Bauassessor  zu  ernennen. 

Brauuschweig. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Prinz  Albrecht  von  Preußen  usw., 
Regent  des  Herzogtums  Braunschweig,  haben  Gnädigst  geruht, 
dem  Professor  an  der  Herzoglich  Technischen  Hochschule  Georg 
Lübke  das  Ritterkreuz  II.  Klasse  des  Herzoglichen  Ordens  Heinrichs 
des  Löwen,  dem  Regierungs-  und  Baurat  Pfeifer  in  Braunschweig 
den  Charakter  als  Geheimer  Baurat,  dem  Professor  au  der  Herzog- 
lich Technischen  Hochschule  Rud.  Schöttler  den  Charakter  als 
Geheimer  Hofrat  und  dem  Kreisbauinspektor  Professor  Bohnsack 
in  Braunschweig  den  Charakter  als  Baui’at  zu  verleihen,  den  Herzog- 
lichen Regierungsbaumeister  Lüders  in  Blankenburg  zum  Kreisbau- 
iuspektor  und  Vorstande  der  Herzoglichen  Hochbauinspektion  ^Yolfen- 
büttel  zu  ernennen  sowie  die  W ahl  des  Professors  Dr.  Reiahold 
Müller  zum  Rektor  an  der  Herzoglich  Technischen  Hochschule  für 
die  Amtszeit  bis  31.  Juli  1908  zu  bestätigen. 

Der  Regierungsbaumeister  Pepper  in  Schöningen  ist  als  Herzog- 
licher Regierungsbaumeister  angestellt. 

Elsaß  -Lotliriugeu. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  und  König  haben  Allergnädigst  geruht, 
dem  Wasserbaudirektor  Ministerialrat  W'illgerodt  in  Straßburg 
die  Erlaubnis  zur  Anlegung  des  ihm  verliehenen  Kommandeurkreuzes 
I.  Klasse  des  Großherzoglich  badischen  Ordens  vom  Zähringer  Löwen 
zu  erteilen. 
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[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Das  neue  Haus  für  den  Turnvereiii  „Jaliii“  in  Müiiclieii. 


Dem  Turnverein  „Jahn“  in  München  wurde  von  der  Stadt- 
gemeinde daselbst  zum  Zwecke  der  Erbauung  einer  der  edlen  Turn- 
sache I lienenden  Heimstätte  ein  an  hervorragend  günstiger  Stelle 
liegendes  Givindstück  in  Erbbaurecht  käuflich  überlassen.  Es  liegt 
hart  am  linkseitigen  Isarufer,  an  einem  landschaftlich  reizvollen 


als  ihm  die  Bedingung  gestellt  war,  auf  äußerste 
Sparsamkeit  bedacht  zu  sein,  eine  Forderung,  die 
ihm  seine  Aufgabe  gewiß  nicht  leichter  machte. 
Jedenfalls  aber  ist  es  dem  Architekten  gelungen, 
unter  Verzicht  auf  jedweden  Prunk  das  Äußere 
des  Baues  so  zu  gestalten,  daß  dieser  sich  der 
namentlich  in  nördlicher  und  östlicher  Richtung 
hin  einen  seltenen  Hintergi'und  darstellenden  Um- 
gebung höchst  vorteilhaft  einordnet.  Da  das 
langgestreckte  dreieckförmige  Baugrundstück  nach 
Norden  und  Osten  von  einem  oberhalb  der 
steilen  Böschung  des  Flußufers  sich  hinziehenden 
Fußgängerweg,  nach  Süden  und  Westen  aber  von 
der  nach  dem  „Englischen  Garten“  und  der 
nahen  Flußbrücke  führenden  Straße  und  Anlagen 
begrenzt  wird,  so  tritt  der  Bau  nach  allen  Seiten 
hin  frei  in  die  Erscheinung.  Er  ist  schlicht  und 
anspruchlos,  in  seiner  Art  aber  gleichwohl  un- 
gemein wirkungsvoll.  In  dem  Bauwerk  äußert 
sich  das  von  einem  gesunden  volkstümlichen 
Empfinden  getragene  Bestreben,  im  wesentlichen 
nur  durch  die  Gruppierung  der  Baumassen  und 
Gliederung  der  Mauerflächen , sowie  eine  sach- 
gemäße Behandlung  des  verwendeten  Baustoffes 
ein  wirksames  Gesamtbild  zu  erzielen.  Der  Bau  bildet  einen  erfreu- 
lichen Gegensatz  zu  jenen  Ausführungen,  die  einem  Wust  von  archi- 
tektonischem Schmuckwerk,  fremdartigen  Ziermotiven  oder  einer  zu 
Täuschungen  fühi'enden  Behandlung  des  Baustoffes  ihre  oft  recht 
zweifelhafte  Wirkung  verdanken. 


Abb.  '2.  Schnitt  A B. 


Abb.  3.  Schnitt  CD. 


Punkte  im  Nordosten  der  Stadt,  unweit  der  die  Vorstadt 
Bogenhausen  mit  dem  „Englischen  Garten“  verbindenden  neuen 
„Max-Jose])li- Brücke“.  Mit  Rücksicht  hierauf  hat  sich  die  Stadt- 
gemeinde  bei  Abschluß  des  Kaufvertrages  für  den  hier  zu  errichtenden 
Neubau  das  Fassadengenehmigungsrecht  gesichert  und  durch  ent- 
sprechende Vertragsbestimmungen  sich  das  Recht  ausbedungen,  die 
Entstehung  eines  Bauwerkes  zu  verhindern,  das  in  seinem  Äußeren 
den  örtlichen  Verhältnissen  nicht  angemessen  ist.  Es  war  sonach 
von  vornherein  wenig  oder  gar  kein  Grund  vorhanden,  der  Befürchtung 
Raum  zu  geben,  daß  durch  den  hier  beabsichtigten  Neubau  dessen 
Umgebung  ungünstig  beeinflußt  werden  könnte.  Wo  gleichwohl  aber 
in  dieser  Richtung  etwa  Zweifel  noch  obwalten  mochten,  da  dürften 
sie  mit  der  Vollendung  des  Baues  völlig  geschwunden  sein.  Die  Art 
und  Weise,  wie  der  mit  der  Entwurfsbearbeitung  betraute  Architekt 
die  an  ihn  gestellte  Aufgabe  zu  lösen  wußte,  verdient  wohl  mit  Recht 
als  eine  sehr  erfreuliche  bezeichnet  zu  werden,  und  zwar  umsomehr, 


Der  äußeren  Gestaltung  nach  lassen  sich  an  dem  über  1100  qm 
Grundfläche  deckenden  Aufbau  drei  Ilauptteile  unterscheiden.  Die 
Mittelgruppe  und  gleichsam  den  Kern  des  Ganzen  bildet  der  eigent- 
liche Turnhalleubau,  der  in  einer  Ausdehnung  von  31  m Länge  und 
20  m Breite  mit  der  Längsachse  senkrecht  zum  Flußlauf  und  zur 
Straßenflucht  angeordnet  ist.  Hohe  Giebelaufbauten  mit  lebhaft 
bewegten  Umrißlinen  bilden  die  Abschlüsse  seiner  beiden  Stirn- 
mauer n. 

Als  ein  in  deu  Abmessungen  dem  Turnhallenbau  ziemlich  nahe- 
kommender Bauteil  stellt  sich  der  südlich,  mit  der  Firstlinie  recht- 
winklig zu  der  des  ersteren  angegliederte  Flügel  dar.  Zugunsten 
einer  entsprechenden  Gruppen-  und  Höhenwirkung  des  Ganzen  ist 
hier  der  Dachaufbau  stark  gegliedert.  Über  dem  Mittelteil  erhebt 
sich  ein  weniger  hohes  Satteldach,  mit  kleinem  Walm  am  Giebel, 
wälu'end  die  Seitenteile  der  breitgelagerten  Baumasse,  mit  Ausnahme 
der  Treppenhäuser,  au  deu  Ecken  flach  abgedeckt  sind. 
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Abb.  4.  Ansicht  von  Südosten. 


Norden. 


Abb.  5.  Kellergeschoß. 
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Abb.  6.  Erdgeschoß. 

Das  neue  Haus  für  den  Turnverein  „Jahn“  in  München. 


Abb.  7.  Obergeschoß. 


Ähnlich  wie  auf  der  südlichen  Langseite  des  Turnhallen baues 
gliedert  sich  auf  der  entgegengesetzten  Seite  eine  den  nördliclien 
Abschluß  bildende  Baumasse  an,  die  in  ihrem  mittleren  Teil  von 
einem  Mansarddach  überdeckt,  im  übrigen  aber  flach  abgeschlossen 
ist  (vgl.  Abb.  1 und  7) 

Ebenso  wie  im  Äußeren  des  Baues  drei  große  Hauptmassen 
unterschieden  werden  können,  lassen  sich  auch  im  Inneren  desselben 
drei  zusammenhängende  Raumgruppen  unterscheiden. 

Als  bedeutendste  Raumgröße  kommt  die  den  Mittelbau  ein- 
nehmende, für  etwa  2000  Personen  Platz  bietende  Turnhalle  in  Be- 
tracht, welche  bei  einer  Höhe  von  annähernd  12  m einen  Raum  von  über 
7000  cbm  umschließt.  Diese  Halle  wird  von  einer  der  ganzen  Breite 
nach  in  großem  Stichbogen  gespannten  Rabitzdecke  überwölbt,  die 
von  einer  auf  den  Umfassungsmauern  aufruhenden  Eisenkonstruktion  ge-  j 


tragen  wird  (Abb  2).  Von  der  nahezu  600  qm  messenden  Fußbodenfläche 
ist  ungefähr  ein  Drittel  als  sogen.  Weichboden  angelegt.  Zweckmäßige 
Vorkehrungen  gestatten  auf  letzterem  im  Bedarfsfälle  eine  Bühne  von 
mehr  als  90  qm  Grundfläche  zu  errichten,  die  infolge  ihrer  Zusammen- 
setzung aus  einzelnen  Teilen  in  Längen  von  nicht  über  drei  Meter 
in  kürzester  Zeit  hergestellt  und  wieder  beseitigt  werden  kann.  Um 
die  Halle  nach  turnerischen  Vorführungen  für  festliche  \’eranstaltungen 
oder  umgekehrt  in  Anspruch  nehmen  zu  können,  sind  sämtliche  Turn- 
geräte mit  dem  Fußboden  und  den  Wänden  derart  verbunden,  daß 
sie  jederzeit  leicht  weggenommen  und  eben.^o  wie  die  einzelnen  Bühnen- 
teile  durch  eine  im  Fußboden  angebrachte  Falltür  io  den  unter  der  Halle 
vorgesehenen  Aufbewahrungsraum  rasch  befördert  werden  können. 

Von  den  übrigen  beiden  Raumgruppen,  die  an  den  Langseiten 
der  Turnhalle  sich  angliedern,  umfaßt  jene  auf  der  Südseite  im 
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Erdgeschoß  (Abb.  6)  die  Räume  für  den  W’irtschaftsbetrieb,  ein 
Sitzungszimmer  für  den  Turnrat  und  die  Hausmeisterwolmung,  im 
Obergeschoß  (Abb.  7)  den  Damenturnsaal  mit  zugehörigem  ümkleide- 
und  Waschrauin. 

Beide  Geschosse  sind  durch  die  in  der  südwestlichen  Ecke  an- 
geordnete Aufgangstreppe  verbunden.  Der  14,70  m lange  und  13,40  m 
breite  Daraeuturnsaal  ist  mit  einer  Rabitzdecke  tonnenförmig  über- 
S])annt,  deren  Scheitel  7,30  m über  dem  Fußboden  liegt.  Di-ei  iu  der 
Nordwand  des  Saales  vorgesehene  Ausgänge  vermitteln  den  Zutritt 
zu  der  die  große  Turnhalle  auf  drei  Seiten  umgebenden  Galerie,  eine 
Nebentreppe  vom  Umkleideraum  aus  den  Aufgang  zur  Plattform. 
Die  nördlich  der  Turnhalle  angrenzende  Raumgruppe  setzt  sich  zu- 
sammen aus  dem  im  Erdgeschoß  gewonnenen  Umkleideraum  für 
Turner  und  Zöglinge,  dem  sich  auf  der  einen  Seite  das  Zimmer  der 
l'orturner,  auf  der  gegenüberliegenden  Seite  der  Waschraum  mit 
Brausebadeinrichtung  und  die  Aborte  anschließen  und  aus  dem  im 
Obergeschoß  für  Fechtübungen  nutzbar  gemachten  und  gleichzeitig 
zur  Aufbewahrung  des  Fechtzeugs  dienenden  Raume,  der  mit 
dem  darunterliegenden  Umkleideraum  durch  eine  besondere  Auf- 
gangstreppe und  mit  der  Turnhallengalerie  durch  einen  eigenen  Zu- 
gang verbunden  ist. 

Da  ein  Bedürfnis  für  gänzliche  Unterkellerung  des  Bauwerkes 
nicht  anzunehmen  war,  konnte  diese  auf  den  Umfang  des  süillich 
der  Turnhalle  gelegenen  Bauteils  und  einen  Teil  des  Mittelbaues 
beschränkt  werden.  Der  unter  dem  letzteren  liegende  Keller- 
gescboßteil  umfaßt  neben  einem  19  m langen  für  Unterbringung  von 


Turngeräten  bestimmten  Raum  eine  ebensolange  und  5 m breite 
Kegelbahn,  die  von  der  Turnhalle  aus  durch  eine  Wendeltreppe  zu- 
gängig  ist.  Der  übrige  Teil  des  Kellergeschosses  ist  in  einzelne 
Räume  aufgeteilt,  welche  zur  Lagerung  von  Vorräten  für  den  Wirt- 
schaftsbetrieb und  Aufbewahrung  von  Geräten  sowie  für  die  Kessel- 
anlage der  Niederdruckdampfheizung  in  Anspruch  genommen  sind. 

Die  Ausführung  der  Grund-  und  Kellergeschoßmauerung  erfolgte 
in  Portlandzementbeton,  die  des  übrigen  Mauerwerks  mit  Ziegel- 
steinen und  Kalkmörtel. 

Das  Äußere  des  Baues  ist  mit  Kalkmörtel  verputzt,  zum  Ab- 
decken der  Mauerabsätze  wurden  Dachziegel,  sogen.  Bieberschwänze, 
verwendet,  die  auch  zur  Eindeckung  der  steilen  Dachflächen  Ver- 
wendung fanden. 

Nördlich  und  südlich  der  Bauanlage  schließen  sich  ausgedehnte 
Spielplätze  an;  gegen  die  Flußbrücke  zu  ein  solcher  mit  einem 
Flächenausmaße  von  über  60(J0  qm  für  Männer-  und  Knabenspiele 
und  auf  der  entgegengesetzten  Seite  ein  kleiner  für  die  Turnspiele 
der  Frauen  und  Mädchen.  Beide  Spielplätze  sollen  noch  eine  dem 
Bauwerk  angepaßte  Einfriedigung  erhalten  und  mit  Baumreihen  mehr 
besäumt  werden;  außerdem  aber  soll  auf  dem  südlichen  Platze  auch 
noch  ein  Jahn-Standbild  zur  Aufstellung  kommen. 

Die  Bauausführung  erfolgte  durch  das  Baugeschäft  L.  Moll  in 
München  unter  Leitung  des  Architekten  11.  Hartl  daselbst  im  Zeit- 
raum von  etwa  10  Monaten,  von  welcher  Zeit  noch  2 Monate  für 
Unterbrechung  infolge  von  Arbeiterausständen  abzurechnen  sind. 
Die  Baukosten  beziffern  sich  auf  160  000  Mark. 


Fortsclirittc  im  Bau  weitgcspreiigtcr  flacher  massiver  Brücken. 

(Fortsetzung  statt  Schluß.) 


Die  Gelenke  selbst  haben  die  mannigfaltigste  Ausbildung  erfahren. 
Köpke  verwendet  Stein  oder  Betonquadern  (Abb.  3),  deren  Stärke 
in  der  Richtung  der  Drucklinie  etwa  gleich  der  Gewölbestärke  ist. 
Hierbei  siml  diese  Quadern  nach  verschiedenen  Halbmessern  in  der 
Berührungsfläche  geformt,  und  ist  die  Berührungsfläche  so  bestimmt, 
daß  der  zidässige  Druck  der  Baustoffe  nicht  überschritten  wird. 
Diese  Gelenke  sind  indes  nur  bei  mäßigen  Spannweiten  verwendbar, 
aber  billig  und  dem  Gewölbematerial  sich  anschmiegeufl.  Bei  sehr 
großen  Kräften  muß  die  Berührungsfläche  der  beiden  Gelenkcpiadern 
so  breit  genommen  werden,  daß  eine  genaue  Festlegung  der  Druck- 
linie  nicht  erfolgt.  Leibbrand  (Stuttgart)  hat  für  Gewölbe  mäßiger 
Spannweiten  Bleiplatten  (Abb.  2 u.  5)  eingelegt,  die  etwa  ein  Drittel 
der  Gewölbefugenstärke  einnehmen  und  so  die  Drucklinie  auf  eine 
bestimmte  Zone  im  Gewölbe  festlegen.  In  Abb.  r>  sinrl  die  Ver- 
drückungen der  Bleiplatten  bei  der  Ausschalung  der  Murrbrücke  bei 
MarbacID^)  dargestellt.  Koch  io  Ulm  hat  bei  der  im  Jahre  1886  er- 
bauten, 29  m weiten  Betonbrücke  über  die  Donau  bei  Erbach  die 
Bleieinlagen  durch  Einlegen  von  Asphaltplatten  ersetzt.  Hierbei  fand 
indes  ein  Abgleiten  des  Gewölbes  in  geringem  Umfange  statt.  Die 
ersten  genau  berechneten  Gelenke  von  Eisen  hat  Leibbraod  (Stuttgart) 
bei  der  Brücke  in  Mundei kingen  (Abb.  1)  ,1893  angeordnet.  Hier 
sind  auf  schmiedeeisernen  Kästen,  welche  nahezu  auf  der  ganzen 
Gewölbestärke  an  dem  Beton  anliegen,  stählerne,  nach  ver- 
schiedenen Halbmessern  gekrümmte  schmale  Platten  angebracht, 
die  eine  Drehung  der  Gewölbeschenkel  ermöglichen.  Leibbrand 
(Sigmaringen)  hat  bei  der  Brücke  in  Inzigkofen  1895  zuerst  den 
Gelenken  die  auch  bei  eisernen  Brücken  übliche  Form  von 
Boizeugelenken  auf  Gußstühlen  gegeben  und  dieselben  dauernd 
offen  gelassen  (Abb.  9).  Ein  eigenartiges  Bolzengelenk  hat  Professor 
Schwend  (Stuttgart)  bei  der  Dollerbrücke  in  Mülhausen  1896  ao- 
geordnet  (Abb.  4). 

Die  neueren  Gelenke  sind  in  den  meisten  Fällen  als  stählerne 
Walzgeleuke  ausgebildet,  wobei  die  eigentlichen  (ielenkteile  uurl  der 
Gelenkstuhl,  entweder  wie  z.  B.  bei  den  Brücken  in  Ulm  uurl  Kempten^^^ 
(Abb.  10  u.  11),  io  einem  Gußstahlstück  verbunden  sind,  oder  ein 
besonderer  Stuhl  angeordoet  ist,  wie  bei  der  Maximiliansbrücke  iu 
München  (Abb.  8).  ln  einzelnen  Fällen,  z.  B.  bei  der  Brücke  in  Tü- 
bingen (.Abb.  7),  tritt  ein  Quader  von  besonderer  Festigkeit  neben 
den  Gußstuhl.  Eine  Verbindung  der  Gelenke  nach  Köpke  und  Leib- 
brand (Stuttgai't)  zeigt  das  Gelenk  der  Brücke  in  Imuau  von  Leib- 
brand in  Sigmaringen  1896  (Abb.  6),  eine  Anordnung,  die  gi-ößere 
Gewähr  für  die  Lage  der  Drucklinie  bietet,  als  die  Gelenke  nach 
Köpke  oder  nur  mit  Bleiplatten. 

In  manchen  Kreisen  steht  man  den  Gelenken  noch  ablehnend 
gegenüber,  weil  sie  eine  Drehung  nicht  ermöglichen,  und  so  Neben- 
spanoungen im  Gewölbe  eot.stehen  sollen  Dies  ist  nicht  zutreffend; 
die  \\  alzgelenke,  wie  sie  zur  Zeit  bei  den  größten  Brücken  verwendet 


12)  Zeitschr.  f.  Bauwesen  Jahrg.  1888,  S.  254. 
’3)  S.  126  d.  Bl. 


werden,  nähern  sich  reinen  Tangentialgelenken,  so  daß  bei  dem  ge- 
ringsten seitlichen  Überdruck  eine  Drehung  eintreten  muß.  Aber 
auch  Bolzengelenke  drehen  sich  leicht,  wie  die  A^ersuche  von  Föppl 
dargetan  haben,  -weil  nämlich  bei  hohem  Druck  die  Reibungs- 
koeffizienten sich  in  hohem  Grade  vermindern.  Bei  einer  Steigerung 
der  Last  von  10  000  kg  auf  60  000  kg  nahm  bei  den  Versuchsgelenken 
die  Reibungszahl  von  0,0062  auf  0,0025  ab  für  geschmierte  Zapfen, 
für  ungeschmierte  Zapfen  betrug  sie  bei  lOOOO  kg  Last  0,223.  Diese 
Abnahme  des  Reibungskoeffizienten  bei  hohem  Druck  hat  zu  der  be- 
kannten Katastrophe  der  Maximiliansbrücke  in  München  geführt, 
welche,  nahezu  fertig,  aus  den  Gelenken  abgeglitten  ist;  die  dortigen 
Gelenke  erfuhren  Pressungen  von  gegen  7000  kg/qcm  an  den  Be- 
rührungsstellen; auch  die  Brücke  bei  Lautrach  hat  eine  kleine  Ver- 
schiebung in  den  Gelenken  gezeigt. 

Man  begegnet  diesen  Sciierkräften  in  den  Gelenken  nunmehr  mit 
vollem  Erfolg  durch  Anordnung  von  Zäpfchen  in  den  Gelenken 
(s.  Abb.  10  u.  11).  Es  ist  hiernach  ganz  außer  Frage,  daß  die  Ge- 
lenke bei  dem  geringsten  Ausschlag  der  Drucklinie  eine  Drehung,  des 
Gewölbes  ennögUchen. 

Die  mit  offenen  Gelenken  nach  den  oben  dargelegten  Grund- 
sätzen ausgeführten  Brücken  sind  sämtlich  ohne  jede  Rißbildung  ge- 
blieben und  zeigen  ein  ungehindertes  Auf-  und  Absteigen  des 
Scheitels  bei  Temperaturänderungen,  welche  bei  Flachbrücken  von 
50  m und  mehr  Spannweite  bis  5 cm  vom  Sommer  zum  MTnter  be- 
trägt, während  z.  B.  eiuige  io  vorzüglichster  Weise  ohne  Gelenke  aus- 
geführte Brücken  von  Rissen  nicht  ganz  verschont  geblieben  sind, 
so  daß  io  einigen  Fällen  nachträglich  durch  Einpressen  von  Mörtel  in 
die  Risse  unter  Druck  und  Eintreiben  von  Eisenkeilen  in  die  Fugen 
nacligeholfen  werden  mußte. 

Der  Einwand,  daß  durch  Anordnung  der  Gelenke,  insbesondere  im 
Scheitel,  das  Gewölbe  bedenkliche  Schwankungen  bei  Belastungen  er- 
leide, widerspricht  den  gemachten  Erfahrungen.  Die  Massen  eines 
massiven  Gewölbes  von  nur  mäßiger  Spannweite  werden  gegenüber  den 
beweglichen  Lasten  so  groß,  daß  Schwankungen  schädlicher  Art  nicht 
auftreten  können.  Bemerkenswert  w’ar,  daß  die  Gewölbe  der  Maxi- 
miliansbrücke in  München,  welche  etwa  30  cm  seitlich  und  30  cm 
abwärts  mit  einem  Ruck  aus  den  Gelenken  glitten,  trotz  der  ge- 
waltigen Kraft,  welche  für  den  stoßweisen  Fall  von  etwa  70000Zentnern 
Mauerwerk  auftrat,  verhältnismäßig  nur  unerhebliche  Beschädigungen 
erfuhren  und  in  der  Nähe  des  Scheitels  fast  ganz  unversehrt  geblieben 
waren,  was  zur  Genüge  zeigt,  wie  auch  bei  Scheitelgelenken  die  Brücke 
ein  Ganzes  bildet  und  ohne  Schaden  erhebliche  Bewegungen  er- 
leiden kann. 

Die  Gründung  flacher  weitgesprengter  Gewölbe  erfordert  eine 
besondere  Aufmerksamkeit,  da  die  Drucklinie  einen  viel  spitzeren 
AAhukel  mit  der  Fundamentsohle  macht,  als  bei  Gewölben  mit 
hohem  Pfeilverhältnis.  Man  hat,  um  die  Drucklinie  rasch  zu  senken, 
die  Fundamente  erheblich  breiter  angelegt  als  die  Gewölbe  selber 
und  hat  sie  durch  Aufmauerung  und  Hinterfüllung  möglichst  be- 
lastet, während  bei  hohen  Brücken  besonders  mit  Gründung  auf 
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Scheitel-  und  Kämpfer-Gelenke. 


Kämpfergelenk. 


Sclieitelgelenk. 
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Abb.  1.  Donaubrücke  bei  Munderkingen. 
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Abb.  2.  Bahnbrücke 
über  die  Iller. 


Scheitelgelenk. 


Käinpfergelenk  (v.  Köpke). 


Scheitelgelenke. 
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Abb.  9.  Donaubrücke  bei  Inzigkofen. 

Abb.  1 bis  11.  Gelenke  gewölbter  Brücken. 
Maßstab  1 ; 25. 
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Felsen  eine  Venninderung  der  AYiderlagermassen  durch  Bogen- 
stellungen  usw.  vorgezogen  wird. 

Bei  den  Flachbrücken  muß  mit  äußerster  Sorgfalt  nicht  allein 
die  Standsicherheit  der  Widerlager  auf  Kippen,  sondern  auch  auf 
Abgleiten  auf  der  Fundamentsohle  untersucht  werden.  Hierbei  muß 
auch  der  Auftrieb,  den  das  Widerlager  beim  Eintauchen  in  den 
Strom  oder  in  das  Grundwa.sser  erfährt,  genau  ermittelt  und  berück- 
sichtigt werden.  Hierfür  geben  die  Untersuchungen  von  Brennecke 
gewisse  Anhaltspunkte.  Eine  vergleichende  Berechnung  muß  lehren, 
ob  das  meist  als  verlorenes  anzuordnende  Widerlager  größere  Massen 
erfordert,  um  dem  Abgleiten  auf  der  Fundamentsohle  entgegen- 
zuwirken,  oder  um  gegen  Umkippen  standsicher  zu  sein.  Eine  un- 
erhebliche Zusammenpressung  des  Untergrundes  in  lotrechter  Richtung 
und  auch  eine  kleine  Seitwärtsbewegung  kann  innerhalb  gewisser 
Grenzen  bei  flachen  Gelenkbrücken,  wie  schon  bemerkt,  wohl  er- 
tragen werden. 

Bei  Gründung  auf  Pfählen  oder  nicht  ganz  massiven  Felsen  sind 
solche  Zusammendrückungen  des  Untergrundes  des  öfteren  be- 
obachtet worden,  so  z.  B.  bei  der  Brücke  in  Munderkingen.  Lehr- 
reich ist  die  Brücke  in  Imnau,  welche  bei  30  m Spannweite  und 
1/10  Pfeil  auf  ganz  schlechtem  Untergrund  (weichem  Kies  und 
Alluvialboden  mit  Sauerwasserquellen)  erstellt  wurde.  Man  hat  durch 
Vergrößerung  der  Fundamentfläche  den  Druck  auf  die  Grundsohle  • 
möglichst  verteilt  und  auf  2 kg,  qcm  ermäßigt. 

Eine  bemerkenswerte  Art  der  Gründung  hat  Baurat  Braun  in 
Ulm  bei  dem  Bau  der  Donaubrücke  Berg — Ehingen  angewendet. 
Durch  Einpumpen  von  Zement  mittels  40  mm  weiter  Röhren  in  den 
Kiessand  des  Untergrundes  wurde  dieser  in  Beton  umgewandelt  und 
für  die  Gründung  der  Ortpfeiler  derart  gefestigt,  daß  die  weitere 
Fundamentbetonierung  immittelbar  auf  diesen  Schichten  erfolgen 
konnte.  Bei  den  Z wischen pfeilern  der  Brücke  wurde  an  Stelle  von 
Fangedämmen  durch  Einiiumpen  von  Zement  auf  je  1 m Breite 
neben  den  Spundwänden  eine  wasserdichte  Masse  erzeugt,  so  daß 
der  Aushub  der  Baugruben  und  die  Betonierung  der  Pfeilerfundamente 
im  Trockenen  geschehen  konnte.  Die  vor  Ausführung  dieser  Gründung 
angestellten  Versuche  haben  ergeben,  daß  je  mehr  Sand  im  Kies  des 
Untergrundes  ist  und  je  fester  dieser  gelagert  ist,  in  desto  geringere 
Entfernung  sich  der  Zement  ausbreitet,  während  der  Zement,  je 
reiner  der  Kies  und  je  lockerer  er  gelagert  ist,  desto  weiter  sich 
ausbreitet.  Die  Dichtung  ist  also  gerade  da,  wo  die  Wasserhaltung 
schwierig  ist,  mit  besonderem  Erfolg  verwendbar.  Flüssiger  Schlamm 
wird  durch  den  eingepumpten  Zement  verdrängt.  Der  Übei'druck 
braucht  nur  wenig  über  das  durch  den  Wasserstand  bedingte  Maß 
hinauszugehen;  es  genügen  also  ganz  einfache  Pumpvorrichtungen. 

In  vielen  Fällen  hat  man  bei  großen  Brücken  den  Eisenkon- 
struktionen den  Vorzug  gegeben  wegen  der  hohen  Kosten  der  Lehr- 
gerüste der  massiven  Brücken.  Nun  hat  neuerdings  die 
bayerische  Staatsbahnverwaltung  auf  Gnind  der  Erfahrungen  beim 
Einsturz  der  Korneliusbrücke  in  München  und  gemäß  der  von 
Professor  Föppl  angestellten  Versuche  bestimmt,  daß  das  Gerüstholz 
quer  zu  den  Fasern  nur  mit  12  kg/qcm,  längs  derselben  nur  mit 
28  kg/qcm  beansprucht  werden  dürfe.  Diese  Vorsicht  geht  entschieden 
zu  weit  und  ist  nach  den  Erfahrungen  an  anderen  Lehrgerüsten 
nicht  gerechtfertigt.  Bei  den  großen  Gerüsten  der  Gutach-  und 
Schwändeholzdobelbrücke  ergaben  sich  25  kg/qcm  senkrecht  zur 
Faser,  ohne  daß  eine  Schädigung  der  Gerüste  eingetreten  ist.  Ich 
bin  der  Meinung,  daß  der  Einsturz  der  Korneliusbrücke  nicht  dem 
mangelhaften  Gerüstholz  zuzuschreiben  ist,  denn  gerade  die  am 
stärksten  belasteten  Hölzer  zeigten  die  geringste  Zerstörung,  und  die 
Zertrümmerung  der  mittleren  Gerüstschwelle,  welche  ein  Teil  der 
Sachverständigen  als  Ursache  des  Einsturzes  annahm,  ist  auf  den 
Umstand  zurückzuführen,  daß  die  Granitquadern  des  Scheitelgelenkes 
beim  Einsturz  auf  diese  Schwelle  fielen  und  sie  zertrümmerten. 
Nach  der^_  Ansicht  Anderer  ist  die  Ursache  des  Einsturzes  wohl  in 
der  Verwendung  von  Gerüstspindeln  mit  Kugelgelenken  zu  suchen, 
welche  also  in  unsicherem  Gleichgewicht  sich  befanden  und  bei 
dem  geringsten  seitlichen  Druck  allesamt  kippen  mußten.  Wenn 
auch  zuzugeben  ist,  daß  große  Vorsicht  bei  der  Inanspruchnahme 
der  Gerüsthölzer  senkrecht  zur  Flaser,  und  daß  die  Einlegung  von 
Eisen  und  Hartholzteilen  überall  da,  wo  Stempel  auf  .Schwellen 
stoßen,  angezeigt  ist,  so  würde  ich  doch  keine  Bedenken  tragen,  das 
Holz  quer  zur  Faser  mit  bis  zu  28  kg/qcm,  längs  der  Faser- 
richtung mit  bis  zu  80  kg/qcm  zu  verwenden,  immer  vorausgesetzt, 
daß  man  gesundes  und  trocken  aufgewachsenes  Gerüstholz  zur  Ver- 
fügung hat,  da  bekanntlich  das  Holz  je  nach  dem  Standort  seines 
Aufwachsens  überaus  verschiedeue  Festigkeiten  zeigt. 

Zur  Verminderung  der  Kosten  des  Lehrgerüstes  hat  man  neuer- 
dings vielfach  Eisen  verwendet,  wobei  die  Eisenteile  später  ander- 
weit  verwendbar  sind.  Es  ist  aber  zu  beachten,  daß  Eisen  den 
Temperaturänderungen  viel  mehr  folgt  als  Holz.  So  betrug  z.  B. 
bei  dem  eisernen  üntergerüst  der  großen  Illerbrücke  in  Kempten 


die  Hebung  und  Senkung  bis  2,5  cm.  Diese  Bewegungen  können 
besonders  unangenehm  werden,  wenn  die  eine  Seite  des  Lehrgerüstes 
eine  nördliche,  die  andere  eine  südliche  Lage  hat.  Immerhin  sind 
diese  Temperaturbewegungen  berechenbar. 

Von  größter  Bedeutung  für  die  Verminderung  der  Kosten  der 
Lehrgerüste  ist  aber  die  Teilung  der  Brückengewölbe  parallel  zur 
Gewölbestirne,  so  daß  das  Lelu'gerüst  nur  für  einen  Teil  der  Gewölbe- 
breite hergestellt  werden  muß  und  dann  mehrfach  verwendet  werden 
kann,  wie  dies  z.  B.  bei  der  Donaubrücke  in  Berg  und  in  hervor- 
ragendem ^laße  bei  der  berühmten  von  Sejoui-ne  1901  bis  1903  er- 
bauten Adolfsbrticke  über  die  Petrusse  bei  Luxemburg  geschah 
letztere  besteht  eigentlich  aus  zwei  5,4  m breiten  ganz  voneinander 
unabhängigen  Gewölben,  welche  nur  durch  das  Tragwerk  der  Fahrbahn 
und  diese  verbunden  sind.  Der  Abstand  der  Gewölbe  beträgt  6 m. 
Bei  der  Illerbrücke  in  Kempten  hat  man  das  Lehrgerüst  dreimal 
verwendet,  indem  man  die  eine  Brücke  in  zwei  gleich  breiten, 
dicht  aneinanderstoßenden  Teilen  herstellte,  wobei  das  Lehrgerüst 
nur  verschoben  werden  mußte,  und  dann  eine  dritte  Brücke  mit  ganz 
gleichen  Abmessungen  erbaute  und  das  Lehrgerüst  dahin  versetzte. 

Man  wird  dazu  kommen  müssen  — wie  das  die  ausgedehnte 
Heranziehung  nur  weniger  bewährten  Bautirmen  ermöglicht  — für 
gewisse  Brücken  Masterformen  zu  schaffen,  so  daß  die  Lehrgerüste 
des  öfteren  verwendet  werden  können,  was  bei  sachgemäßer  An- 
'ordüung  derselben  nicht  allein  in  Eisen,  sondern  auch  in  Holz 
möglich  ist.  Nach  diesem  Grundsatz  ist  auch  beim  Bau  der  Münchener 
Isarbrücken  verfahren  worden,  wo  für  mehrere  Brücken  dasselbe 
Lehrgerüst  verwendet  wurde.  Eine  Verstärkung  der  Gerüste  wegen 
der  Erschütterung  beim  Einstampfen  des  Betons  ist  nicht  erforderlich; 
dagegen  ist  darauf  zu  sehen,  daß  das  Schütten  der  Betonmassen 
nicht  vom  hohen  Gerüst  aus  auf  das  Lehrgerüst  geschieht.  Von 
besonderer  Bedeutung  für  die  Ausführung  der  Brücken  sind  die 
Ausrüstungsvorrichtungen.  Meines  Erachtens  verdienen  die 
Sandkästen,  welche  neuerdings  in  verbesserter  Weise  nach  dem 
Patent  Nestle'^)  zur  Vforwenduug  kommen,  den  Vorzug  vor  Spindeln. 
Letztere  haben  nur  dann  besonderen  Zweck,  wenn  die  Gerüste  ge- 
hoben werden  sollen,  was  bei  guter  Ausführung  nicht  erforderlich 
wird.  Die  Gerüste  auf  Sandkästen  sind  standfester  als  auf  Spindeln, 
und  das  Ablassen  geht  in  der  leichtesten  Art  vor  sich. 

.Bei  der  Herstellung  der  Gewölbe  und  Widerlager  selbst 
sind  ebenfalls  Fortschritte  zu  verzeichnen.  Betongewölbe  werden 
mit  Zement  von  besonders  feiner  Mahlung  und  von  besonders  hoher 
Festigkeit  hergestellt.  Als  Sand  wird  nicht  allein  reiner  Quarzsand, 
sondern  auch  künstlicher  Sand  verwendet,  wie  er  aus  dem  Abfall 
der  Steinbrechmaschinen  bei  Gewinnung  von  Kalkstein-,  Porphyr- 
und  Basaltschotter  sich  ergibt.  So  haben  Versuche,  so  z.  B.  beim 
Bau  der  Brücke  in  Neckarhausen,  ergeben,  daß  Mörtel  mit  solchem 
Sand  aus  Hauptmuschelkalk  sogar  höhere  Festigkeiten  zeigte  als 
Mörtel  aus  Normensand.  Als  Zuschlag  wird  für  Gewölbe  möglichst 
nur  Kleinschlag  oder  gebrochener  Kies  verwendet,  w'ährend  für 
Widerlager  Kiesbeton  benutzt  wird.  Die  Gewölbemischung  ist  meist 
1:2V2:5,  die  Widerlagermischung  1:3:6,  für  Gelenkquadern  1:2:4 
bis  1:2:3.  Je  eckiger  und  kantiger  der  Kleinschlag  ist,  desto 
plastischer  muß  der  Beton  sein;  plastischer  Beton  gibt  größere  Zu- 
verlässigkeit, wenn  auch  erdfeuchter  Beton  höhere  Festigkeit  gibt. 
Letzterer  erfordert  mehr  Arbeit,  es  kann  daher  ersterem  bei  gleichen 
Kosten  mehr  Zement  zugesetzt  werden.  Jedenfalls  muß  bei  Brücken 
von  größerer  Bedeutung  der  Beton  mit  Maschinen  eingebracht 
werden,  da  dieser  viel  größere  Festigkeiten  gibt  als  Handbeton. 
Das  Stampfen  muß  mit  Kraft  und  Gleichmäßigkeit  erfolgen,  da 
hiervon  die  Festigkeit  des  Betons  wesentlich  abhängig  ist.  Es  hat 
senkrecht  zu  geschehen,  um  nicht  der  Schwerkraft  entgegenzuwirken. 

Die  Gewölbstirnen  werden  durch  Vorgeben  einer  besonderen 
Betonmischung  mit  feinem  Pochmaterial  gleichzeitig  mit  dem  Kern 
der  Gewölbe  eingestampft  und  nachher  vom  Steinhauer  bearbeitet, 
wie  z.  B.  bei  den  Brücken  in  Neckarhausen,  Tübingen  und  Ulm. 
Man  vermeidet  so  das  unschöne  Aussehen  des  natürlichen  Betons 
und  erzielt  ganz  die  Wirkung  des  natürlichen  Steines.  Ein  Vor- 
setzen von  Quadern  wird  nur  noch  selten  angewendet,  ist  auch 
wegen  der  verschiedenen  Elastizität  der  Quadern  und  des  Betons 
nicht  empfehlenswert.  Nachträglicher  Verputz  ist  ganz  ausgeschlossen. 
Solcher  fällt  mit  der  Zeit  ab.  Lieber  läßt  man  die  Ansicht  ganz  in 
natürlichem  Zustande,  doch  sollten  die  geringen  Kosten,  der  Ansicht 
ein  gutes  Aussehen  zu  geben,  nicht  gespart  werden. 

Das  Ausschalen  kann  bei  kleinen  Gewölben  nach  14  Tagen, 
bei  großen  erst  nach  etwa  vier  Wochen  geschehen.  Hierbei  ist 
darauf  zu  sehen,  daß  nach  dem  Gewölbeschluß  das  Lehrgerüst  keine 
Aufwärtsbewegung  macht,  nötigenfalls  ist  das  Lehrgerüst  ein  wenig 
nachzulassen. 


'^)  A^ergl.  Jahrg.  1902,  S.  461  und  Jahrg.  1903,  S.  627  d.  Bl. 
15)  Vgl.  S.  156,  Jahrg.  1902  d.  Bl. 
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Zu  Hruchsteingewölbeu,  deren  Herstellung  die  Finna  Liebold 
in  Ilolzininden  bei  ihren  Brücken  bevorzugt,  wird  nur  Mörtel  ver- 
wendet, dessen  Herstellung  nach  den  Grundsätzen  des  Beton  geschieht. 
Die  einzelnen  rauhen  Bruchsteine  werden  satt  in  ein  Mortelbett 
gelegt;  die  Stirnen  und  die  Leibungen  werden  behandelt  wie  bei 
ßetongewölben.  Ob  in  einzelnen  Fällen  ein  Bruchstein-  oder  Beton- 
gewölbe billiger  ist,  entscheidet  das  Vorhandensein  guter  lagerhafter 
Bruchsteine. 

Bei  ßacksteingewölben  ist  die  größte  Sorgfalt  darauf  zu 
richten,  daß  die  Steine  überall  satt  ini  Mörtel  liegen;  auch  hier  müssen 
offene  Fugen  gelassen  werden.  Die  Stirnen  bedürfen  besonderer 
Bearbeitung  nicht,  w'o  nicht  Quadern  vorgesetzt  werden  sollen. 

Werksteingewöl  be  aus  rauh  behauenen  Steinen,  wie  solche 
Baurat  Rheinhard  ausführte,  empfehlen  sich,  wo  die  Mörtelstoffe 
sehr  teuer,  Steine  billig  und  leicht  zu  bearbeiten  sind,  also  ins- 
besondere da,  wo  lagerhafte  Sandsteine  zur  Verfügung  stehen.  Sie 
bedürfen  keiner  besonderen  Bearbeitung  der  Stü-nen.  Die  Schichten 
sind  in  gutem  Verband  zu  mauern  mit  einer  Anzahl  offener  Fugen. 

Quadergewölbe  kommen  zur  Ausführung,  wo  es  sich  um 
hohe  Festigkeiten  handelt  und  eine  monumentale  Wirkung  erzielt 


werden  soll.  Wo  große  Quader  ohne  erhöhten  Aufwand  erhältlicli 
sind,  wird  das  Gewölbe  aus  lauter  Binder-  oder  abwechselnd  aus 
Läufer-  uml  Binderschichten  hergestellt.  Hier  bieten  die  Brücken 
in  München  vorzügliche  Beispiele.  Die  Fugen  müssen  so  weit, 
udndestens  2 cm,  sein,  daß  sie  mit  steifem  — nicht  dünnllüssigem  — 
Mörtel  fest  eingestampft  werden  können;  es  ist  ein  Mörtel  von 
bestem  Zement  und  Sand  1:3  bis  1:2  zu  verwenden. 

Bei  allen  weitgesprengten  Gewölben  sind  Ausgleichfugen 
zwischen  Gewölbe,  Mauerwerk  und  Ortpfeiler  offen  zu  lassen,  ebenso 
muß  im  Scheitel  ungehinderte  Bewegungsmöglichkeit  geschaffen 
werden.  Es  ist  aber  Sorge  zu  tragen,  daß  diese  Fugen  gegen  Ein- 
dringen von  Wasser  geschützt  sind. 

Die  Ausschalung  soll  weder  vom  Scheitel  nach  dem  Kämpfer 
noch  umgekehrt,  sondern  möglichst  gleichmäßig  uml  in  einer  Reihen- 
folge von  einzelnen  Senkungen  vorgenommen  werden.  Dabei  ist  zu 
beachten,  welche  Lage  die  Drucklinie  erhält,  wenn  die  Über- 
mauerung noch  nicht  aufgebracht  ist;  erforderlichenfalls  ist  erst 
auszuschalen,  wenn  die  Übermauerung,  welche  ganz  symmetrisch  her- 
zustellen ist,  vollendet  ist,  oder  es  ist  eine  künstliche  Belastung 
aufzubriugen.  (Schluß  folgt.) 


XVII.  WauderverKamiiiliiiig-  des  Verbandes  deutscher  Architekten-  und  Ingenienrvereiue 

in  Mannlieiin  vom  31.  August  bis  7.  September  190(). 


Die  arbeitsreiche  Tagung  der  Abgeordneten  der  Verbandsvereine 
hatte  am  Sonntag,  2.  September  vormittags  ihr  Ende  erreicht.  Über 
das  Ergebnis  der  Verhandlungen  wird  demnächst  berichtet  werden. 
Die  ernste  Arbeit  war  nur  durch  ein  gemeinschaftliches  Essen  im 
Parkhotel  am  Abend  des  1.  September  unterbrochen  worden. 

Weit  zahlreicher,  als  es  die  festgebenden  Vereine  bei  der  Ab- 
gelegenheit Mannheims  von  den  großen  Verkehrsstraßen  erwartet 
hatten,  waren  die  Teilnehmer  an  der  sich  an  die  Abgeordnetenver- 
sammlung anschließenden  XVII.  Wanderversammlung  erschienen. 
Sie  vereinigten  sich  am  Abend  des  zweiten  September  im  festlich 
geschmückten  Saale  des  Friedrichsparks  mit  den  Abgeordneten,  um 
den  Gruß  der  örtlichen  Vereine,  des  Unterrheinischen  Bezirksvereins 
des  Badischen  Architekten-  und  Ingenieurvereins  und  des  Archi- 
tekten- und  Ingenieurvereins  Mannheim-Ludwigshafen  entgegenzu- 
nehmen. Der  Vorsitzende  des  Ortsausschusses  Stadtbaurat  Eisen- 
lohr  hieß  die  aus  allen  Teilen  des  Reiches  herbeigekommeuen  Fach- 
genossen,  vor  allem  die  Damen  herzlich  willkommen  und  wünschte, 
daß  die  in  der  jugendlichen  Stadt  Mannheim  verlebten  Tage  allen 
Teilnehmern  ebenso  unvergeßlich  sein  möchten  als  die  in  altehr- 
würdigen Städten  und  die  in  Düsseldorf,  in  welcher  Stadt  früher 
dasselbe  prachtliebende  Herrscherhaus  wie  in  Mannheim  residiert 
habe.  Für  die  Begrüßung  dankte  namens  der  Gäste  Oberbaurat 
Schm  ick -Darmstadt.  Er  gelobt  treue  Erinnerung  an  die  gastliche 
Aufnahme.  Ein  farbenprächtiges  Festspiel,  Gesangsvorträge,  die  be- 
gleitende Musik  und  ein  humoristischer  Vortrag  eines  Künstlers  taten 
den  Gästen  dar,  daß  auch  Poesie  und  Kunst  in  der  aufstrebenden 
Handels-  und  Industriestadt  eine  Stätte  finden.  Sehr  wirkungsvoll 
war  eine  freiwillige  Kundgebung  der  Teilnehmer  für  das  deutsche 
Vaterland  in  Gedenken  der  Bedeutung  des  zweiten  September.  Den 
Abschluß  bildete  eine  Vereinigung  der  Teilnehmer  im  Park  und  die 
prächtige  Beleuchtung  seiner  Baumgruppen  und  der  im  Hintergrund 
als  Zeugen  vergangener  Tage  niederschauenden  Sternwarte  und  der 
Jesuitenkirche. 

Im  Musensaal  des  Rosengartens  eröffuete  Montag  vormittag  der 
Vorsitzende  des  Vei’bandes  Reverdy  die  Wanderversammlung.  Er 
gibt  in  kräftigen  Strichen  ein  anschauliches  Bild  von  der  Bedeutung 
des  Verbandes  und  der  Wanderversammlung,  bespricht  das  bisher 
Erreichte  und  betont,  daß  die  Stärke  des  Verbandes  in  der  festen 
Vereinigung  der  Architekten  und  Ingenieure  liege.  Sie  müssen  eins 
sein,  da  die  Natur  nur  selten  einem  die  Gaben  des  einen  und  des 
anderen  verleiht.  Nur  ihr  zielbewußtes  Zusammenwirken  kann  einen 
neuen,  deutschen  Stil  schaffen.  Trotz  der  Schwierigkeit  der  Zu- 
sammenarbeit müssen  beide  sich  einen,  sich  durchdriugen  zur  Er- 
reichung des  hohen  Endziels,  des  Schönen,  was  wahr  ist,  und  des 
W'ahren,  was  schön  ist.  Als  Vertreter  der  Großherzoglichen  Staats- 
regierung begrüßt  Geheimrat  Baudirektor  v.  Honseil  die  Versamm- 
lung. Die  Regierung  sehe  das  Erscheinen  des  Verbandes  mit  Freuden, 
weil  die  Baukunst  und  die  Technik  überhaupt  in  Baden  mächtige 
Kulturfaktoren  und  vor  allem  die  heute  zu  behandelnden  Gegen- 
stände für  die  Regierung  von  großem  Interesse  seien.  Namens  der 
Stadt  Mannheim  und  in  Vertretung  des  durch  Krankheit  ver- 
hinderten Oberbürgermeisters  Beck  sprach  der  erste  Bürgermeister 
Martin.  Er  bemerkte,  schon  1896  habe  die  Stadt  Mannheim  einen 
schüchternen  Versuch  gemacht,  den  Verband  einzuladen.  Aber  wie 
sich  um  die  Ehre,  Homer  ihren  Sohn  nennen  zu  dürfen,  sieben 


Städte  stritten,  so  mühten  sich  sieben,  ja  sieben  mal  sieben  Städte 
um  den  Verband.  Es  mußte  daher  ein  Jahrzehnt  vergehen,  ehe  der 
Wunsch  der  Stadt  Mannheim  erfüllt  wurde.  Redner  wünscht  frohe 
Tage  in  Mannheim,  das  zwar  nicht  mehr  das  Mannheim  Goethes  sei, 
aber  doch- in  manchen  Stücken  ohnegleichen  dastehe.  Den  Verband 
würdigt  der  Redner  in  seiner  Bedeutung  und  bezeichnet  ihn  als  eine 
Körperschaft,  über  die  wegzugehen  unmöglich  sei.  Im  Namen  der 
Fridericiaua  in  Karlsruhe,  die  ja  vieler  Anwesender  alma  mater  sei, 
sprach  Professor  Oberbaurat  Baumeister.  Warme  Worte  der  Be- 
grüßung s])rachen  noch  Professor  Reh bock-Karlsruhe  im  Aufträge 
des  Badischen  Architektenvereins  und  Baurat  Bach -Wien,  der  die 
Grüße  der  österreichischen  Fachgeuossen  übermittelte.  Die  be- 
freundeten Verbände,  Verband  deutscher  Ingenieure  und  Elektro- 
technischer Verein,  hatten  Dr.  Ernst-Lndwigshafen  und  Direktor 
Wittsack-Mannheim  zu  herzlicher,  freundnachbarlicher  Begrüßung 
abgeordnet.  Allen  Rednern  dankt  der  Vorsitzende  aufs  herzlichste. 

Das  Wort  erhält  sodann  der  Geschäftsführer  des  Verbandes 
Regierungsbaumeister  Franzius  zum  üblichen  Bericht  über  die  Er- 
gebnisse der  Abgeordnetenversammlung.  Er  schilderte  die  Tätigkeit 
des  Verbandes  in  allen  Zweigen  und  bezeichnet  auch  die  kommenden 
Aufgaben. 

Es  folgte  der  Vortrag  des  Herrn  Geh.  Oberbaurats  Professor 
Hoffman n - Darmstadt  über  die  Wiederherstellung  des  Doms  in 
Worms.  Redner  gibt  nach  einigen  einleitenden  Bemerkungen  über 
die  Entstehung  der  altchristlichen  Baukunst,  ihr  Fortleben  im  Orient, 
das  Entstehen  des  romanischen  Baustils  in  der  oberrheinischen  Tief- 
ebene ein  fesselndes  Bild  über  die  Baugeschichte  des  Doms  und  die 
mannigfachen  Schicksale  dieses  altehrwürdigen  Bauwerks  Der  Dom 
ist  eine  Schöpfung  des  Bischofs  Burkhard,  und  zwar  fand  die  erste 
Weihe  im  Jahre  1018  statt.  Schon  nach  zwei  Jahren  stürzte  der 
Domchor  wieder  ein.  Dasselbe  Schicksal  widerfuhr  einigen  Bauteilen 
des  Doms  wiederholt,  immer  wieder  fand  Neuerrichtung  unter  Leitung 
der  Kirchen  fürsten  und  eine  neue  Einweihung  statt.  So  haben  bis 
1181  drei  Einweihungen  stattgefunden.  Nach  der  letztgenannten  Ein- 
weihung war  der  Bau  indes  noch  nicht  vollendet,  es  wurde  noch 
tief  bis  ins  13.  Jahrhundert  hinein  weitergebant.  Um  1234,  die 
Zeit  der  Fertigstellung  des  Doms  in  Limburg  a.  d.  Lahn,  war  der 
Dombau  in  der  Hauptsache  abgeschlossen,  die  gotische  Zeit  fügte 
in  ihrer  Sprache  Anbauten,  Kapellen  u.  a.  m.  an  und  ersetzte 
auch  um  1460  eingestürzte  Bauteile  (Turmhelme)  in  ihrem  Sinn. 
Zwei  Jahrhunderte  stand  der  Dom  uuberübrt,  bis  ihn  die  Franzosen 
im  Jahre  der  Pfalzverwüstuug,  entgegen  früherem  Versprechen,  mit- 
samt der  io  ihn  geretteten  Habe  der  Wormser  Bürger  niederbrannten. 
Das  Blei  der  Dächer  sei  damals  nach  dem  Chronisten  in  flüssigem 
Strom  die  Hafenstraße  hinabgeflossen.  Der  Wiederauf  bau  erfolgte  nach 
der  Wiederherstellung  des  Friedens.  Von  Interesse  war  die  Schilde- 
rung der  Tätigkeit  Franz  Ludwigs  von  Pfalzburg  und  die  des  berühmten 
Barockkünstlers  Balthasar  Neumann  am  und  im  Dom.  Auch  die 
Tätigkeit  des  19.  Jahrhunderts  und  der  Versuch,  den  Dom  nach  dem 
Vorbild  der  Bilderstürmer  stilrein  zu  bekommen,  wurde  geschildert. 

Beim  Übergang  zur  Darstellung  der  Ausführungsarbeiten  be- 
merkt der  Redner,  daß  eine  Reihe  von  Gutachten  über  die  zu  er- 
greifenden Maßregeln  Vorlagen,  alle  aber  als  Hypothesen  bezeichnet 
werden  mußten.  Es  folgte  ein  anschauliches  Bild  über  die  Auf- 
nahmen am  Dom,  die  Einrüstungen,  die  Ausführung  von  Veranke- 
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ruu^en  und  Verstärkungen.  Der  bauliche  Zustand  wurde  in  lang- 
jähriger Untersuchung  festgestellt,  und  es  war  möglich,  auf  Grund 
des  Befundes  die  Ursachen  der  wiederholten  Einstürze  festzustellen. 
Diese  sind  in  der  sorglosen  Gründung,  besonders  der  westlichen 
Bauteile  zu  suchen.  Im  wesentlichen  hatten  die  alten  Baumeister 
auf  einen  Fluglehm  mit  Kalkgehalt  gegründet  Da  im  Lauf  der  Zeit 
der  Kalk  ausgelaugt  wurde,  entstanden  Veränderungen  im  Unter- 
grund, als  Folge  Bewegungen  im  Ho  chm  au  er  werk.  Die  in  der  im 
Mittelalter  üblichen  Weise  verwendeten  Holzverankerungen  bildeten 
nach  \'ermodern  eine  weitere  Gefährdung  des  Baues. 

Nach  langen  Erwägungen  wurde  die  vollständige  Niederlegung 
des  Westchors  und  der  Vierung  beschlossen  und  glücklich  durch- 
geirihrt.  Die  Ausführung  glückte  dank  dem  Quarzitsandstein,  aus 
dem  der  Dom  ausgeführt  ist,  und  dank  den  vorsichtigen,  mit  großer 
tJorgfalt  ausgeführten  Einzelarbeiten  unter  Leitung  des  Redners,  die 
genau  geschildert  werden.  Die  Vollendung  der  Arbeit  war  im  Früh- 
jahr dieses  Jahres  möglich  Sehr  bemerkt  wurde  der  verhältnis- 


mäßig geringe  Aufwand  von  üOOüUU  Mark  für  Restauration  und 
42  000  bezw.  12  000  Mark  für  die  sinnreich  ausgeführten  Rüstungen. 
Mit  der  Bemerkung,  daß  nunmehr  der  Ostchor  in  weitgehenderer 
Weise  untersucht  und  die  üstkuppel  stilgerecht  bedeckt  werden  soll, 
schloß  der  mit  großem  Beifall  aufgenommene,  mit  vielen  Abbil- 
dungen unterstützte  Vortrag. 

Es  schloß  sich  der  Vortrag  des  Herrn  Landesbaurats  Leibbrand- 
Sigmaringen  an  über  die  Fortschritte  im  Bau  weitgesprengter  massiver 
Brücken,  der  ebenfalls  mit  großem  Beifall  aufgenommen  wurde  und 
eine  Fülle  neuer  Gesichtspunkte  bot.  Die  hervorragendsten  neueren 
Bauwerke  wurden  in  Bild  und  Wort  vorgeführt,  die  Hörer  waren  auch 
in  der  Lage,  an  Hand  von  umgedruckten  Plänen,  Skizzen  und  Listen 
dem  Vortrag  leichter  zu  folgen  und  schätzbare  Anhaltspunkte  zu 
gewinnen.  Mit  der  Veröffentlichung  des  Vortrages  im  Wortlaut  ist 
in  der  Nummer  72  bereits  begonnen. 

Nachdem  der  Vorsitzende  noch  beiden  Rednern  gedankt,  tritt 
die  übliche  Mittagspause  ein.  (Fortsetzung  folgt.) 


Vermischtes. 


Ein  allgemeiner  Wettbewerb  um  Entwürfe  für  bewegliche 
Flußwehre,  die  auch  im  Winter  stehen  bleiben  können  und  die  Aus- 
nutzung der  Wasserkraft  gestatten,  wird  mit  Frist  bis  zum  31.  De- 
zember d J.  ausgeschrieben  von  der  Direktion  für  den  Bau  von 
Wasserstraßen  in  Wien  in  Gemeinschaft  mit  den  Landeskommissionen 
für  Flußregulierungen  in  Böhmen  und  Galizien.  Für  Entwürfe  zu 
Wehren  von  25  m lichter  Weite  sind  zwei  Preise  von  10  000  und 
5000  Kronen  und  für  solche  zu  M'ehren  von  15  m lichter  Weite  zwei 
Preise  von  6000  und  3000  Kronen  ausgesetzt.  Das  Preisgericht  setzt 
sich  zusammen  aus  den  Herren  überbaurat  Franz,  Hofrat  Markus, 
Uberbaurat  Mayer,  Hofrat  Mrasick,  sämtlich  in  Wien,  Oberbaurat 
Ingarden,  Direktor  Kedzior,  beide  in  Lemberg,  Bauräten  Pod- 
hajsky  und  Zimmler  und  Laudesbaurat  Jirsik,  sämtlich  in  Prag. 
Die  Wehrkonstruktion  hat  sich  einerseits  an  ein  aus  Mauerwerk  her- 
gestelltes Widerlager,  anderseits  an  einen  gemauerten  freistehenden 
Pfeiler  anzuschließen.  Entsprechend  der  W'ehröffnungen  von  25  und 
15  m ist  der  normale  Wasserstand  mit  1 m und  mit  0,75  m über  der 
Flußsohle  anzunehmen.  Die  Wehrkonstruktion  hat  bei  der  Anlage 
von  25  m Weite  einer  Stauhöhe  bis  zu  3,5  m,  bei  der  Anlage  von 
15  m Weite  einer  Stauhöhe  bis  zu  3 m über  dem  normalen  Wasser- 
stande zu  entsprechen;  jedoch  ist  hierbei  vorzusehen,  daß  das  Wasser 
nach  Erfordernis  zeitweise  auch  in  geringerer  Höhe  angestaut  und 
auf  dieser  Stauhöhe  gehalten  werden  kann.  Bei  Wehranlageu  von 
25  m lichter  Weite  ist  eine  Hochwasserhöhe  von  6 m,  bei  solchen  mit 
15  m lichter  Weite  von  4 m über  dem  normalen  Wa.sserstande  an- 
zunehmen.  Die  Wehranlagen  von  25  m lichter  Weite  sind  für  Flüsse 
im  Flachlande,  jene  von  15  m lichter  Weite  für  Flüsse  mit  größeren 
Gefällen  und  starker  Geschiebeführuug  (Gebirgstlüsse)  in  Aussicht 
genommen.  Die  Konstruktion  darf  dem  Abflüsse  des  Eisganges  und 
der  Hochwasser  nicht  hinderlich  sein.  Sie  ist  ferner  so  einzurichten, 
daß  der  bewegliche  Staukörjjer  bei  Wehren  von  25  m Weite  nach 
Öffnung  des  vollen  Flußquerschnittes  der  Schiffahrt  und  Flößerei  kein 
Hindernis  bereitet.  Eine  Unterteilung  durch  Zwischenstützen  ist  nur 
dann  zulässig,  wenn  die  Einrichtung  letzterer  die  gänzliche  Frei- 
machung der  Wehröffnung  ermöglicht  und  den  Abgang  des  Eises  und 
der  Hochwasser  nicht  behindert.  Bereits  bekannte,  unveränderte 
Konstruktionen  sind  vom  Wettbewerbe  ausgeschlossen.  Für  die 
Entwurfszeichnuugen  ist  der  Maßstab  von  1 : 100  und  für  die  Einzel- 
zeichnungen 1 : 15  oder  1 : 20  und,  wo  erforderlich,  1 ;5  vorgeschriebeu. 
Nähere  Auskunft  erteilt  die  k.  k.  Direktion  für  den  Bau  der  Wasser- 
straßen in  Wien  1,  Kohlmessergasse  3. 

Die  Allgemeine  Photographische  Ausstellung,  die  zur  Zeit  im 
Abgeordneten  hause  in  Berlin,  Prinz-Albrecht-Slraße,  statttrndet  und 
bis  Mitte  Oktober  währen  wird,  ist  so  vielseitig  und  bietet  soviel 
Belehrendes  und  Schönes,  daß  ihr  Besuch  jedem  Fachgenossen  warm 
empfohlen  w'erden  kann.  Veranstaltet  ist  die  Ausstellung  vom  Verein 
zur  Förderung  der  Photographie  in  Berlin,  E.  V.  Mit  ihr  ist  ver- 
bunden eine  Ausstellung  der  Bildhauer -Vereinigung  des  Vereins 
Berliner  Künstler  und  der  Allgemeinen  deutschen  Kunstgenossen- 
schaft. Die  Photographische  Ausstellung  gibt  ein  umfassendes  Bild 
von  dem  Gesamtgebiet  der  Lichtbildkunst  im  Gegensatz  zu  früheren 
Veranstaltungen,  die  ausschließlich  Kunstphotographien  brachten. 
So  sind  u.  a.  in  großer  Auswahl  wertvolle  Lichtbilder  vorhanden, 
die  die  Anwendung  der  Photograj:)hie  in  der  Sternkunde,  Meteorologie, 
Tier-,  Pflanzen-  und  Gesteinslehre,  Geologie,  Physik,  Chemie,  Medizin, 
in  der  Länder-  und  Völkerkunde  zeigen.  Über  den  Wert  der  photo- 
graphischen Aufnahmen  für  die  Wissenschaft  ist  nicht  mehr  zu 
streiten;  insbesondere  hat  die  Lichtbildkunst  große  Erfolge  in  der 
llimmelskunde  zu  verzeichnen;  eine  bedeutende  Anzahl  von  Sternen 


ist  erst  mit  ihrer  Hilfe  entdeckt  worden.  Besonders  beachtenswert 
sind  Aufnahmen  des  Meteorologisch-magnetischen  Observatoriums  in 
Potsdam  von  Wolkenbildern  durch  den  „photogeometrischen  Wolken- 
automaten“. Die  Ausstellung  führt  ferner  die  Entwicklung  der  Farben- 
photographie an  einer  reichen  Sammlung  vor,  die  die  bisher  er- 
reichten Ergebnisse  der  verschiedenen  Arten  der  Dreifarbenphoto- 
graphie  zeigt.  Vorträge  und  Vorführungen  mit  dem  Lichtbildwerfer 
finden  täglich  nachmittags  um  3'/o,  und  öVa  üki’  Saal  15, 
in.  Stock  statt. 

Glülikörperhalter  für  luvertglühlichtlaiiipeu  mit  schwingbarein 
Brennerrohr.  D.  R.-P.  172598.  Firma  Julius  Pintsch  in  Berlin.  — 
Für  mit  schwingbarem  Brennerrohr  ausgestattete  Invertgasglühlicht- 
lampen,  wie  sie  besonders  im  Eisenbahnbetriebe  verwendet  werden, 
ist  es  von  großer  Wichtigkeit,  daß  die  meistens  ungeübten  Personen 
anvertraute  Übersvachung  der  Inneneinrichtung  der  Lampen  in 

einfacher,  bequemer  Weise 
geschehen  kann.  Die  bis- 
herigen Einrichtungen  der- 
artiger Lampen  entsprechen 
diesen  Anforderungen  inso- 
fern nicht,  als  infolge  der 
Anordnung  eines  herabklapp- 
baren,  den  Glühkörper  Tra- 
genden Retlektm-s  das  Ein- 
setzen eines  Glühkörpers  in 
den  Reflektor  umständlich 
und  eine  Reinigung  des  letz- 
teren ohne  Beschädigung  des 
Glühkörpers  überhaupt  un- 
möglich war.  Gemäß  der 
Ertindung  sollen  diese  Übel- 
stände in  einfacher  Art  so 
beseitigt  werden,  daß  die 
Lampe  für  den  praktischen 
Gebrauch  sich  in  jeder  Hin- 
sicht als  geeignet  erweist. 
Wie  ersichtlich,  besitzt  das 
am  einen  Ende  bei  b ge- 
lenkig am  Lampen- 
gestell befestigte 
Brennerrohr  a,  das 

>jf  d durch  einen  in  sein 
anderes  Ende  grei- 
fenden , federnden 
Zapfen  c in  an- 
3-  nähernd  wagerech- 

ter Lage  gehalten 
wird  (vgl.  Abb.  1),  an  diesem  Ende  einen  Ansatz  d,  an  dem  mittels 
Zapfens  e ein  Halter  f angelenkt  ist  (vgl.  Abb.  3),  der  in  einer 
ringförmigen  Erweiterung  das  Schutzgitter  h für  den  Glühkörper  g 
aufnimmt.  An  dem  Halter  f sitzt  ein  federnder  Zapfen  i,  durch 
den  der  Halter  in  hochgeklappter  Lage  an  dem  Brennerrohr  a 
gehalten  wird.  Soll  eine  Reinigung  der  Brennerdüse  oder  des  Re- 
flektors, oder  eine  Auswechslung  des  Glühkörpers  vorgenommen 
werden,  so  klappt  man  einfach  den  Reflektor  in  die  Stellung  nach 
Abb.  2 herab  und  zieht  dann  auch  den  Glühkörperhalter  f wie  das 
Brennerrohr  a unter  Überwindung  der  Sperrungen  dieser  Teile  bei  c 
und  i nach  unten.  Alsdann  läßt  sich  die  Auswechslung  bezw.  Reini- 
gung der  betreffenden  Teile  leicht  bewerkstelligen.  G. 


Verlag  von  Wilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Pür  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich:  I.  V.  Fr.  Schnitze,  Berlin.  — Bruck  der  Buchdmokerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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INHALT:  3ö.  Abg^'ordiioten -Vorsanimlmi|4:  Hes  Vei’bandos  der  deutschen  Arebitektcii-  und  I ngenieurvercuin'  in  Mannlieijn  am  1.  uinl  2.  September  1U0().  Heehenwe.ln* 
iin  FreiwasserkamiT  bei  Storkow.  — XVI I.  Wanderversammluug  des  Verl)andos  deutsclier  Architekten'  uml  Ingenieurvereiue  in  Mannheim  vom  31.  August 
I)is  7.  Sc])tenibor  ÜKHI.  (Fortsetzung.)  — Vermischtes;  Der  Ausllug  nach  HiLdesheiui  im  Auscblul.t  au  den  Denkmaltag'  in  BrauuKchweig.  ■ - Wasser- 
staudsv(‘rliältnisse  in  d(‘u  uorddeutsclien  Stromgel)ieten  im  August  UMifj.  G o b r auc li  s m u s t e r. 

[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 

35.  Abgeordiielen-Versanimluiig  des  Verbandes  der  deutschen  Architekten-  und  Ingenieur- 
vereine in  Mannheim  am  1.  und  2.  September  IhOti. 


Der  diesjährigen  W'auderversamiulung  in  Mannheim  ging  die 
35.  'l'agung  der  Verbandsabgeordneten  am  1.  und  2.  Sei)tember  d.  .1. 
voraus.  Die  vom  Vorstande  ausgearbeitete  'Pagesordnung  wies  niclit 
weniger  als  24  Nummern  auf,  wozu  sich  im  Laufe  der  Verhandlung 
noch  weitere  Vorlagen  gesellten,  die,  teils  vom  Vorstande,  teils  von 
Einzelvereinen  eingebracht,  nicht  mehr  in  den  gedruckten  Geschäfts- 
bericht aufgenommen  werden  konnten.  Bei  der  Anordnung  des  um- 
fangreichen Arbeitsstoft'es  war  die  bislier  übliche  Trennung  von  ge- 
schäftlichen und  technisch -wissenschaftlichen  ^hlrlagen  beibehalten, 
jedoch  waren  auffallenderweise  in  der  Reihenfolge  ältere  Vorlagen, 
denen  der  Vorrang  gebührte,  gegenüber  späteren  Anträgen  zurück- 
gestellt  worden.  Das  Vorschiebeu  jüngerer  Vorlagen  hatte  natur- 
gemäß den  Nachteil,  daß  die  dadurch  verdrängten  älteren  erst  ver- 
hältnismäßig spät  zur  Verhandlung  gekommen  sind.  Die  meisten 
Vorlagen  w^aren  sehr  gut  vorbereitet  und  begründet,  im  besonderen 
durch  den  Abdruck  bezüglicher  Schriftstücke,  ausführlicher  Äuße- 
rungen, Berichte  und  Anträge  der  Einzel  vereine  und  des  Vorstandes: 
bei  einigen  Vorlagen  wäre  eine  etwas  ausführlichere  Wiedergabe  der 
bezüglichen  Unterlagen  wünschenswert;  gewesen,  um  den  Abgeordneten 
eine  klare  Beurteilung  der  Sachlage  zu  ermöglichen.  Das  von  dem 
Vorstande  angewandte  abgekürzte  Verfahren  bei  der  Abstimmung 
und  Beschlußfassung  über  einzelne  Punkte  der  Tagesordnung  hat 
bei  der  Verhandlung  der  geschäftlichen  Vorlagen  gute  Dienste  ge- 
leistet, jedoch  bei  den  technisch  - wissenschaftlichen  N’orlagen 
nicht  genügt,  wo  eine  unbedingte  oder  überwiegende  Mehrheit  im 
Sinne  eines  Antrages  nicht  vorhanden  war.  Im  sachlichen  Interesse 
hätte  es  wohl  gelegen,  wenn  zuweilen  weniger  auf  Mehrheits- 
beschlüsse von  zweifelhaftem  Wert,  als  auf  eine  gegenseitige  \"er- 
ständigung  und  eine  Klärung  der  Sache  hingearbeitet  worden  wäre. 

Die  erste  Sitzung  wurde  am  Samstag,  den  1.  September  durch 
den  Vorsitzenden  Reverdy  mit  der  Einführnng  des  neuen  Geschäfts- 
führers Regierungsbaumeisters  a.  D.  Franzius  eingeleitet.  Zunächst 
kam  der  erste  (geschäftliche)  Teil  zur  Verhandlung.  Nach  ver- 
schiedenen allgemeinen  jMitteilungen  wurde  die  Stiimnenzahl  der 
entsendeten  Abgeordneten  auf  113  festgestellt.  Von  den  besonderen 
Mitteilungen  über  die  Einnahmen  des  Verbandes  aus  seinen  lite- 
rarischen Unternehmungen  wurde  Kenntnis  genommen.  Den  Bericht 
über  den  Stand  des  Bauernhaus  werk  es  erstattete  Ministerial- 
direktor Ilinckeldeyn;  er  wies  im  be.sonderen  auf  das  nun  ab- 
geschlossene große,  nationale  Unternehmen  hin,  welches  sich  einer 
Beihilfe  des  Reiches  in  Höhe  von  30  000  Mark  erfreute  und  nun  in 
zwei  stattlichen  Bänden  vorliegl.  Die  angetragene  Widmung  habe 
der  Reichskanzler  angenommen:  eine  Kostenüberschreitung  sei  nicht 
mehr  zu  erwarten,  und  eine  Erhöhung  der  Auflage  stehe  bereits  in 
Aussicht.  Die  Versammlung  nahm  von  den  Mitteilungen  mit  großer 
Befriedigung  Kenntnis.  Wegen  Verbleibes  der  wertvollen  Aufnahme- 
zeichnungen soll  gemäß  dem  Beschlüsse  zunächst  eine  Ihnfrage  an 
die  bei  der  Bearbeitung  beteiligten  Einzelvereine  erfolgen. 

Bei  der  Vorlage  der  Abrechnung  für  1905  wurde  der  Bericht 
der  Rechnungsprüfer,  erstattet  durch  Herrn  Nessenius-Hannover, 
entgegengenommen  und  dem  Vorstande  Entlastung  erteilt.  Zur 
Prüfung  der  Abrechnung  für  1906  sollen  außer  dem  bisher  be- 
auftragten Verein  in  Hannover  der  Verein  in  Frankfurt  a.  M.  und 
der  Verein  Mannheim -Ludwigshafen  bestellt  werden.  Der  Voran- 
schlag für  1907  wurde  anstandslos  genehmigt  und  der  .Mitglieder- 
beitrag des  Verbandes  wieder  auf  1,50  Mark  festgesetzt.  Als  Ersatz 
der  ausgeschiedenen  Herren  Beer-Berlin  und  Jäger-Aug.sburg 
wurden  in  den  Ausschuß  für  Ingenieurwesen  (Beamte)  die  Hen'cn 
Grantz-Berlin  und  Weber-München  gewählt;  als  neue  Vorstands- 
mitglieder mirden  satzungsgemäß  die  Herren  Dr.  Wolff-llannover 
und  Eis  eien -Berlin  wiedergewählt. 

Nach  kurzer  Besprechung  der  Herren  Kölle-FTankfurt,  Launer- 
Berlin,  Lehmbeck-Danzig,  Pregizer-Kiel,  Gleim-Hamburg  und 
Schott-Köln  wurde  als  Ort  der  nächsten  Äbgeordnetentagung 
1907  Kiel  und  als  Ort  der  nächsten  WanderversammlungDanzig 
bestimmt. 

Nach  dem  Vorschläge  des  Vorstandes  wurde  sodann  die  Er- 
werbung des  Eigentumsrechtes  am  Normalprofilbuch  durch 
die  an  der  Mitar’beit  beteiligten  Vereine  gutgeheißen  und  die  auf 
den  Verband  entfallende  Zahlung  von  • 1- *'01^  = oOOO  Mark  ge- 
nehmigt. 

Der  auf  der  Tagesordnung  stehende  Antrag  des  Vorstandes, 
eine  Verlegung  des  Zeitpunktes  der  Abgeordnetentagungen  in  Er- 


wägung zu  ziehen,  wurde  späteren  Verhandlungen  Vorbehalten. 
Statt  dessen  kam  zur  Bes])rechung  ein  Antrag  Mohrmann-Hannover, 
betreffend  die  Errichtung  eines  K.  W.  Hase- Denkmals.  Der  Be- 
richterstatter vertrat  mit  großer  Wärme  — unter  Hinweis  auf  den  vom 
Vorstande  beschlossenen  nachträglich  genehmigten  Beitrag  für  die 
Ehrung  des  verstorbenen  Geh.  Regierungsrats  Prof.  ®r.=3»9-  Intze  — 
die  Bewilligung  eines  entsprechenden  Beitrages  für  das  geplante  Denk- 
mal des  großen  Altmeisters  der  Hannoverschen  Schule  und  wurde 
in  seinem  Anträge  durch  die  Herren  Lehmbeck-Danzig,  Xr.^Ätiß- 
Stübben-Berlin,  Baumeister-Karlsruhe,  Dr.  Wolff- Hannover, 
Berg-Frankfurt,  Rauschenberg-Bremen,  Grantz-Berlin,  Tittrichs- 
München  u.  a.  unterstützt.  Die  Mehrheit  der  Versammlung  enthielt 
sich  mit  Rücksicht  auf  den  bereits  genehmigten  Voranschlag  einer 
bestimmten  Zusage  hinsichtlich  der  Höhe  des  Beitrages  und  schloß 
sich  dem  Anträge  von  Ä)r.=3ng.  Stübben  an:  zunächst  [einen  Aufruf  au 
die  Einzelvereine  zu  richten,  um  für  die  Errichtung  eines  K.  W.  Hase- 
Denkmals  entsprechende  Beiträge  zu  erwirken. 

Am  Schlüsse  des  geschäftlichen  Teiles  stand  noch  das  Auf- 
nahmegesuch des  Architekte  n-Vereins  in  Barmen,  über 
welches  jedoch  erst  nach  einer  zweistündigen  Pause  Beschluß  gefaßt 
wurde.  Nach  kurzer  Aussprache  der  Herren  Kaaf-Köln,  Launer- 
Berlin,  Cuny-Erfurt,  Waldow-Dresden,  2:r.=3'bL  Stübben-Berlin  und 
Sieben -Aachen  wurde  die  Aufnahme  des  Vereins  in  Barmen  in  den 
Verband  beschlossen,  wobei  der  Hoffnung  Ausdruck  gegeben  wurde, 
daß  es  dem  Verein  gelingen  möge,  sich  mit  den  'Elberfelder  Fach- 
genossen zu  einem  größeren  Verein  zusammenzuschließen. 

Als  erster  Gegenstand  des  zweiten  (technisch-wissenschaftlichen) 
Teiles  wurde  die  Zulassung  des  Diplom-Ingenieurs  zum 
Staatsdienst  gestreift.  Entsprechend  dem  Anträge  des  Ausschusses 
für  allgemeine  Fachfragen  soll  dieser  Gegen.stand  vor  1907  nicht  be- 
handelt werden. 

Über  eine  bedeutungsvolle,  schon  mehrfach  behandelte  Sache: 
..Bestimmungen  über  die  zivilrechtliche  Haftbarkeit  der 
Architekten  und  Ingenieure“  berichtete  sodann  Herr  Löwen- 
gard-Hamburg  und  empfahl  die  Annahme  der  gedruckten  Vorlage 
nebst  ihren  Begründungen  und  die  Veröffentlichung  in  zwei  ver- 
schiedenen Ausgaben,  d.  h.  der  Bestimmungen  an  sich  und  der  Be- 
stimmungen mit  Begründung.  Unter  Beteiligung  der  Herren  Mohr- 
mann-Hannover, Rauschenberg-ßremen,  Körte-Berlin,  Weideu- 
bach-Dresden, Kölle- Frankfurt,  Sch mick-Darnistadt,  Linder- 
München,  Kaaf-Köln,  Eiselen-Berlin  entspann  sich  eine  rege  Er- 
örterung über  die  Fassung  einzelner  Bestimmungen,  über  die  Wichtig- 
keit der  Begründung  sowie  die  Form  der  Veröffentlichung.  Durch 
Abstimmung  kam  der  Mehrheitsbeschluß  zustande,  die  Vorlage  im 
ganzen  unverändert  auzunehmen  und  entsprechend  dem  Anträge 
Kaafs,  die  Bestimmungen  in  einer  Ausgabe  (Akteuformat)  zu  ver- 
öffentlichen; zugleich  wurde  der  Vorstand  beauftragt,  dem  Arbeits- 
ausschuß, im  besonderen  auch  dem  Oberlandesgerichtspräsidenten 
Dr.  Sieveking  für  die  Mitwirkung  an  der  Arbeit  den  Dank  des 
Verbandes  auszu.sprechen. 

Eine  überaus  lebhafte  Aussprache  knüpfte  sich  an  die  nächste 
umfangreiche  Vorlage.  Herr  Schmick-Darmstadt  berichtete  über  die 
Normalien  für  Hausentwässer ungsleitungeu  und  -Anlagen 
und  empfahl  dringend  die  Annahme  der  mehrfach  beratenen  Vor- 
schriften und  Bestimmungen,  damit  die  Angelegenheit  uun  zu  einem 
endgültigen  Abschluß  gebracht  werde.  Herr  Kölle-Frankfurt  ver- 
trat die  Ansicht,  daß  die  technischen  Vorschriften  einer  Nachprüfung 
bedürften  und  manche  der  aufgenommenen  Zusatzbestimmungen  eine 
allgemeinere  Einführung  erschweren  könnten.  Herr  F'ranze- Dresden 
teilte  die  vorgebrachten  Bedenken,  wünschte  die  Vorschriften  auf 
Schwemmkanalisatiou  zu  beschränken  und  beantragte  eine  noch- 
malige Rückverlegung  an  die  Einzelvereine.  Herr  Meier-Berlin 
erklärte  die  vorliegende  IMssung  als  nicht  einwandfrei  und  empfalil 
eine  Beschränkung  derselben  auf  technische  Vorschriften  bezw.  Leit- 
sätze, da  die  allgemeinere  Einführung  der  Verwaltungsbestimmungen 
auf  große  Schwierigkeiten  stoßen  würde.  Auch  Herr  Baumeister- 
Karlsruhe  äußerte  seine  ernsten  Bedenken,  da  es  nicht  zweckmäßig 
sei,  die  technischen  Vorschriften  mit  behördlichen  Bestimmungen  zu 
verbinden,  und  unterstützte  den  Antrag  Franze.  Nach  wiederholter 
Entgegnung  des  Berichterstatters  stellte  der  Vorsitzende  den  Antrag 
FTanze-Baumeister  zur  Abstimmung.  Letztere  ergab  ein  Für  von 
48  Stimmen,  ein  Gegen  von  46  Stimmen.  Im  Hinblick  auf  dieses  auf- 
fallende Ergebnis  machte  Xr.=3ng.  Stübben  den  sehr  berechtigten  \ or- 
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sclilagr,  in  der  Naclmiittagsitzung  die  Beratung  des  überaus  wichtigen 
Gegenstandes  noch  einmal  aufzunehmen.  Diesem  Vorschläge  schloß 
sich  die  t^ersammlung  an. 

Die  etwa  zweistündige  Frühstückspause  hat  jedenfalls  zu  einer 
wünschenswerten  V'erstäudigung  und  zu  einem  befriedigenden  Aus- 
gleich ausgesprochener  Gegensätze  beigetragen.  Herr  Gleim-Ham- 
burg stellte  mit  kurzer  Begi’ündung  den  Antrag,  die  technischen  Vor- 
schriften (Leitsätze)  und  die  \'erwaltungsbestimmungen  in  ge- 
trennter Vorlage  aufzustellen,  mit  den  ratsamen  Fassungs- 
änderungen und  Kürzungen  herauszugeben  und  an  staatliche  und 
städtische  Verwaltungen  zu  überweisen.  Nach  einer  weiteren  Er- 
örterung seitens  der  Herren  Waldow-Dresden,  Kölle-Frankfurt, 
Fra  uze  - Dresden,  Baumeister  - Karlsruhe,  Lehm  beck  - Danzig, 
Pan tle-Stuttgart  wurde  iler  Antrag  Gleim  angenommen. 

Der  folgende  Punkt  der  Tagesordnung  betraf  eine  Sache,  die 
bereits  viermal  die  Abgeordneten  beschäftigt  hat:  die  Beschluß- 
fassung über  Normal  vertrag  zwischen  Bauherrn  und 
Architekt  (bezw.  Ingenieur),  Normal  vertrag  zwischen 
Architekt  (Ingenieur)  und  seinen  Angestellten  sowie  all- 
gemeine Bedingungen  für  Leistungen  zu  Bauzwecken. 
Herr  Reimer- üerlin  berichtete  über  die  von  den  Ausschüssen  der 
Privatarchitekten  und  Zivilingenieure  behandelte  Angelegenheit  und 
hob  hervor,  daß  bei  der  V'orlage  die  Änderungsvorschläge  der 
Vereine  sowie  die  Wünsche  des  Arbeitgeberverbandes  tunlichst 
berücksichtigt  worden,  und  daß  die  vorliegende  Fassung  in  einer 
gemeinsamen  Sitzung  in  Nürnberg  am  19.  Mai  d.  J.  durchberaten 
und  festgestellt  sei.  Zunächst  entspann  sich  eine  allgemeine  Er- 
örterung seitens  der  Herren  Kaaf-Köln,  Rauschenberg-Bremen, 
W e i d e n b a c h - Leipzig,  M o h r m a n n - Hanno  ver,  G r ab  o - Doi'tmund, 
Solf- Berlin,  Guc  kuck-Essen.  Die  Einw^endungen  bezogen  sich  im 
wesentlichen  auf  das  Verhältnis  des  Architekten  zur  örtlichen  Bau- 
aufsicht, auf  die  Möglichkeit  einer  t'ertragslösuug  sowie  auf  die  Be- 
stellung eines  Schiedsgerichtes.  Die  beiden  Vertragsentwürfe  und 
die  allgemeinen  Bedingungen  wurden  sodann  im  einzelnen  schritt- 
weise be.sprochen  und  durch  Abstimmung  ihrer  Fassung  festgesetzt. 
Außer  den  genannten  Herren  beteiligten  sich  an  der  Einzel beratung 
die  Herren  Berg-F'rankfurt,  Sieben-Aachen,  Linder-Müuchen, 
Dr.  Ing.  Stübben-Berlin  , Franze-Dresden,  Dr.  Wolff-Hannover, 
Gleim-  Ham  bürg,  T h i e r f e 1 d e r - Dresden,  Korn-  Düsseldorf,  Pan  1 1 e - 
Stuttgart,  Sch  Ott-Köln , Lehiiibeck-Danzig  und  Vö  Icker  - München. 
Über  einige  Fassuugsänderungen  sowie  über  eine  gleichförmige  Be- 
handlung der  Vertragsfassungen  und  der  Gebührenordnung  wurde 
bald  eine  Einigung  erzielt,  hingegen  traten  bei  der  Frage  der  Ver- 
antwortlichkeit des  örtlichen  Bauleiters  sowie  bei  den  Bestimmungen 
über  Schlichtung  von  Streitigkeiten  durch  ein  Schiedsgericht  oder 
dur’ch  den  vorgeschriebenen  Rechtsweg  recht  unterschiedliche  Auf- 
fassungen zutage.  Nach  vorherrschender  Ansicht  erschien  es  zweck- 
mäßig, die  Bestellung  eines  Schiedsgerichtes  nicht  als  Regel  fest- 
zusetzen, sondern  den  Rechtsweg,  w'enn  möglich,  offen  zu  halten. 
Auch  über  die  allgemeinen  Bedingungen  für  Leistungen,  Arbeiten 
und  Lieferungen  zu  Bauzwecken  wurde  an  der  Hand  der  Vorlage 
verhandelt.  Letztere  wurde  auf  dem  Wege  des  Mehrheitsbeschlusses 
in  einigen  Punkten  abgeändert,  welche  die  berufliche  Stellung  des 
Architekten  bezw.  Ingenieurs,  die  Mehr-  und  Minderleistungen,  die 
Vertragstrafe,  die  Aufhebung  des  Vertrages,  die  Abrechnung  und 
die  etwaige  Bestellung  eines  Schiedsgerichtes  betreffen  Hinsichtlich 
der  Arbeitseinstellungen  und  Arbeitssperren  war  die  Ansicht 
vorherrschend,  es  sei  nicht  zweckmäßig  oder  angezeigt,  in  solchen 
Fällen  Zugeständnisse  in  einer  oder  der  anderen  Richtung  zu  machen, 
da  es  sich  dabei  vorwiegend  um  Kampfmittel  handle,  welche  für 
die  technische  und  künstlerische  Arbeit,  als  eine  Arbeit  des 
Friedens,  nicht  förderlich  seien.  So  wmrde  unter  gegenseitiger 
Verständigung  die  Vorlage  in  einer  verbesserten  Beschlußfassung 
angenommen. 

Eine  weiter  zu  behandelnde  Frage  war  die  Versicherungs- 
pflicht der  Architekten-  und  Ingeuieurbureaus.  Den  be- 
züglichen Bericht  erstattete  Landrichter  Böthke- Berlin,  welcher  ein 
Gesuch  an  den  Bundesrat  im  Entwürfe  vorlegte,  dahingehend,  über 
die  Versicherungsptliclit  der  Architekten,  soweit  sie  die  Architektur 
künstlerisch  und  nicht  als  Gewerbe  betreiben,  anderweit  Bestimmung 
zu  treffen.  Nach  kurzen  Gegenäußerungen  der  Herren  Mohrmann- 
Hannover  und  Berg- Frankfurt  wurde  die  Eingabe  in  der  vorge- 
schlagenen Form  beschlossen. 

Über  die  Vertretung  des  Verbandes  auf  den  inter- 
nationalen Arch itekten kon gressen  berichtet  zunächst  der  Ge- 
scliätrstührer  Franzius  unter  Hinweis  auf  einen  im  Zeutralblatt 
der  Bauverwaltuug  (S.  398  u.  403  d.  J.)  abgedruckten  Bericht  des 
Verbaodsvertreters  M uthesius-Berlin  über  den  Londoner  Kongreß. 
Da  Herr  Muthesius  verhindert  war,  der  Tagung  beizuwohnen,  über- 
nahm es  Stübben  als  Mitglied  des  internationalen  Aus- 
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sonderen hob  er  hervor,  daß  bei  der  jüngsten  Festsetzung  der 
Satzungen  nunmehr  anstatt  sieben,  zehn  deutsche  Mitglieder  in 
den  genannten  Ausschuß  zu  entsenden  seien,  und  daß  demgemäß 
seitens  der  deutschen  Kollegen  die  Herren  Bruno  Schmitz -Berlin, 
il'r.sjitg.  Gabriel  v.  Seidl  München,  Karl  Hof  mann -Darmstadt  und 
H.  Kayser-Berlin  in  ^'orschlag  gebracht  worden  seien.  An  seinen 
Bericht  knüpfte  3)r.=  3f'3'  Stübben  vier  Anträge  folgenden  Inhalts: 

1.  Die  Verbands- Abgeordnetenversammlung  nimmt  Kenntnis  von 
der  AVahl  von  zehn  deutschen  Mitgliedern  in  den  internationalen 
Kongreßausschuß  und  ersucht  den  \’orstand,  den  Gewählten  Mittei- 
lung zu  machen  und  der  internationalen  Geschäftsführung  in  Paris 
die  Annahme  oder  Nichtannahme  der  \Vahl  anzuzeigen. 

2.  Die  Abgeordneten  Versammlung  ersucht  den  Vorstand,  der 
nächstjährigen  Abgeordnetenversammlung  eine  Vorlage  zu  machen, 
in  -welcher  die  Neuwahl  oder  Wiederwahl  der  Ausschußmitglieder 
auf  dem  Wiener  Kongreß  vorbereitet  wird. 

3.  Die  Abgeordnetenversammlung  ersucht  den  Vorstand,  der 
Wiener  Kongreßleitung  zeitig  geeignete  Gegenstände  der  Verhandlung 
vorzuschlagen  und  für  die  Erstattung  deutscher  Vorberichte  und 
Berichte  in  entsprechender  Zahl  Sorge  zu  tragen. 

4.  Die  Abgeordneten  Versammlung  beschließt,  der  Reichsregierung 
die  erneute  Bitte  zu  unterbreiten,  sie  möge  einen  oder  mehrere  V^er- 
treter  zu  dem  nächsten  internationalen  Kongreß  in  Wien  entsenden. 

Im  Anschluß  au  diese  Anträge  richtete  Herr  Stübben  die  ent- 
schiedene Aufforderung  au  die  Herren  Abgeordneten,  ihrerseits  für 
eine  recht  zahlreiche  Beteiligung  deutscher  Fachgenossen  an  dem 
Wiener  Kongreß  nach  Kräften  wirken  zu  wollen.  Nach  diesen  Aus- 
führungen schloß  der  Vorsitzende  den  ersten  Sitzungstag. 

Die  Verhandlungen  wurden  am  2.  September,  am  Sonntag  morgen 
wieder  aufgenommen,  und  der  kurzgefaßte  Bericht  des  Geschäfts- 
führers überden  ersten  Sitzungstag  wurde  im  allgemeinen  gutgeheißen. 
Bei  Abfassung  des  V^ertrages  zwischen  Bauhei'rn  und  Architekt  (In- 
genieur) wünschten  die  Herren  Weber  - München  und  Waldow- 
Jlresden  einen  bestimmten  Zusatz  über  die  V'^erantwortlichkeit  des 
örtlichen  Bauführers  im  Sinne  der  bezüglichen  Beratung.  Die 
Stimmenzahl  in  dieser  Sitzung  wmrde  auf  104  festgestellt.  Sodann 
folgte  eine  weitere  Besprechung  über  die  Vertretung  auf  inter- 
nationalen Kongressen.  Herr  Schott-Köln  w'arnte  vor  zu  hoch- 
gespannten Erwartungen  wegen  der  großen  Spracliverschiedenheiten 
bei  ilerartigen  Veranstaltungen  und  verspricht  sich  im  allgemeinen 
größeren  Nutzen  von  Fachkongressen  in  enger  begrenztem  Rahmen. 
Auf  die  Anfrage  von  Herim  W'eber-München  wegen  der  geldlichen 
Belastung  des  Verbandsvermögens  erwiderte  der  Vorsitzende,  es  sei 
in  Aussicht  genommen,  nur  einem  Mitglied  des  internationalen  Aus- 
schusses (als  Vertreter  des  Verbandes)  die  durch  die  Vertretung  er- 
wachsenden Reisekosten  zu  ersetzen.  Herr  Rehbock-Karlsruhe 
wünscht  eine  Vertretung  des  V’^erbandes  auch  auf  den 
Schiffahrtskongressen,  wmlche  bisher  ein  überaus  wertvolles 
Studienmaterial  geliefert  haben.  Dagegen  riet  Herr  Weber- 
München,  zunächst  von  einer  solchen  Vertretung  Abstand  zu  nehmen; 
da  für  den  Antrag  Rehbock  keine  Stimmung  vorhanden,  empfiehlt 
Sarrazin-Berlin  den  Einzelvereinen  die  Teilnahme  an  den 
Schiffährtskougressen,  schon  mit  Rücksicht  auf  die  dort  gebotene 
vielseitige  Fachliteratur.  Nach  dieser  Erörterung  w'erden  die  vier 
Anträge  Stübben  zum  Beschluß  erhoben. 

Hinsichtlich  der  Einheitlichen  Bestimmungen  für  Eisen- 
betonkonstruktionen bringt  der  Schriftführer  ein  Schreiben  des 
preußischen  Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  zur  Kenntnis,  in 
welchem  die  Mitwirkung  des  Verbandes  als  eine  wertvolle  Hilfe  bei 
Verfolgung  der  Aufgaben  bezeichnet  wird.  W’^eitere  Mitteilungen 
machte  Herr  Launer- Berlin  über  die  im  Gang  befindlichen  Arbeiten, 
Leitsätze  und  Untersuchungen,  insbesondere  über  das  elastische  Ver- 
halten des  Eisenbetons  und  ähnlicher  Verbuudkörper;  er  empfiehlt 
bei  der  weiteren  Verfolgung  der  Sache  ein  weiteres  Zusammenwirken 
des  Verbandsausschusses  mit  dem  preußischen  Ministerialausschuß. 
Die  Versammlung  erklärt  sich  dementsprechend  mit  dem  bisherigen 
Vorgehen  und  dem  weiteren  Bestehen  des  Eisenbetonausschusses  ein- 
verstanden. 

Sodann  berichtet  Dr.  Wolff-  Hannover  über  die  Tätigkeit  eines 
Ausschusses,  welcher  sich  infolge  einer  Aui-egung  des  Mainzer  Denk- 
maltages zur  Sammlung  und  Erhaltung  alter  Bürgerhäuser 
gebildet  und  den  Verband  auf  dem  vorjährigen  Denkmaltage  ver- 
treten hat.  Der  Berichterstatter  verweist  auf  die  von  Herrn  Stiehl 
bearbeitete  und  im  Druck  vorliegende  „Grundlage  für  die  Auf- 
nahme alter  Bürgerhäuser“  und  einen  dazugehörigen  Frage- 
bogen. Der  Ausschuß  nehme  nun  den  Standpunkt  ein,  die  Be- 
arbeitung der  Sammlung  könne  nur  durch  die  Einzelvereine  des 
Verbandes  erfolgreich  betrieben  werden.  Er  beantragt,  zur  Klärung 
der  Frage  der  Aufnahme  und  Veröffentlichung  deutscher  Bürgerhäuser 
einen  gemeinsamen  Ausschuß  aus  je  drei  .Mitgliedern  des  Denkmal- 
pflegetages und  des  Verbandes  und  einem  weiteren  Verbandsmitglied 
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als  Vorsitzenden  zu  bilden  mit  dem  Aufträge,  im  Jahre  1907  oder 
zu  einem  späteren  Zeitpunkte  bestimmte  Antr.äge  vorzubereiten.  Herr 
Rauschen  berg-Bremen  hält  die  Angelegenheit  für  sehr  dringend 
im  Hinblick  auf  die  ständige  Gefahr,  der  das  alte  deutsche  Bürger- 
haus ausgesetzt  sei.  Der  Antrag  wird  gutgeheißen. 

Sodann  berichtet  Herr  Waldow- Dresden  über  die  Frage  der 
Umgestaltung  der  Baugewerkschulen.  Anstelle  der  von  dem 
Ausschuß  für  Architektur  vorgelegten  Denkschrift  seien  unter  Be- 
rücksichtigung der  inzwischen  eingelaufenen  Vereinsäußerungen  vier 
Leitsätze  aufgestellt  worden,  deren  Annahme  der  Abgeordneten- 
versaimnlung  dringend  empfohlen  wurde.  Diese  neue  Vorlage,  w'elcbe 
erst  verhältnismäßig  spät  den  Verbandsabgeordueten  zugestellt  werden 
konnte,  veranlaßte  eine  ziemlich  ausgedehnte  Besprechung,  an  der 
sich  die  Heiren  AVille-Stettiu,  Hocheder-München,  Mohrmann- 
Hannover,  Binder-München,  Kaaf-Köln,  Kern pf- München,  ®r.=3ng. 
Sarrazin- Berlin,  Schmidt-Kassel  beteiligten.  Dabei  traten  viel- 
fach entgegengesetzte  Ansichten  und  Widersprüche  zutage.  Der  An- 
trag Saran  lautete  auf  Annahme  im  ganzen  und  wurde  durch  Herrn 
Körte-Berlin  unterstützt,  welcher  indes  eine  vorherige  Durch- 
beratung empfahl.  Die  Mehrheit  dagegen  erblickte  die  Möglichkeit 
einer  Verständigung  in  einer  Beratung  der  Einzelsätze.  Es  wurde 
mit  Recht  hingewiesen  auf  die  Mannigfaltigkeit  der  Schulverbältnisse 
in  den  einzelnen  Bundesstaaten,  Landschaften  und  Bezirken  sowie 
darauf,  daß  über  Verlängerung  und  Verkürzung  der  Unterrichtszeit 
schwerlich  dieselben  Bedürfnisse  vorlägen.  Nach  dem  Vorschläge 
von  Herrn  Berg -Frankfurt  wurde  über  die  einzelnen  Leitsätze  abge- 
stimmt; sie  wurden  in  den  wesentlichen  Punkten  angenommen,  der 
Fassung  nach  im  Sinne  der  Mehrheit  abgeändert.  Der  Vorstand 
wurde  beauftragt,  die  Leitsätze  in  geeigneter  Weise  den  bei  der  Frage 
interessierten  Behörden  und  Verwaltungen  zur  Kenntnis  zu  bringen. 

Die  folgende  Vorlage  betraf  das  Reichsgesetz  an  Werken 
der  bildenden  Künste  und  der  Photographie.  Die  Versamm- 
lung nahm  Kenntnis  von  einer  Eingabe,  welche  an  die  mit  der  Be- 
ratung des  Gesetzentwurfes  betraute  Reichstagskommissiou  gelangt  ist. 

Unter  dem  ermüdenden  Eindruck  der  bisherigen  langwierigen 
Verhandlungen  stand  offenbar  die  unter  Nr.  20  der  Tagesordnung 
aufgenommene  Anregung  des  Berliner  Architektenvereins,  be- 
treffend die  planmäßige  Begründung  von  Baumuseen  und 
Bauarchiven.  Durch  einen  Abgeordnetenbeschluß  in  Heilbronn 
war  der  Vorstand  beauftragt  worden,  statistische  Erhebungen  über 
das  Bestehen  von  Baustoffsammlungen  und  Sammelstellen  für  Bau- 
stoffkunde anzustellen  und  sie  gegebenenfalls  einem  Ausschüsse 
zur  weiteren  Bearbeitung  zu  übergeben.  Zu  der  Umfrage  des  Vor- 
standes haben  sich  25  Vereine  geäußert,  14  Vereine  das  Vor 
handensein  von  Baumuseen  verneint  und  11  Vereine  auf  vorhan- 
dene Sammlungen  staatlicher  oder  städtischer  Anstalten  hingewiesen. 
Eine  Umfrage  hinsichtlich  bestehender  Sammelstellen  für  Bau- 
stoffkunde (Bauarchive)  ist  nicht  ergangen.  Auch  hat  es 
der  Vorstand  nicht  für  geboten  erachtet,  die  weitere  Behandlung 
der  Angelegenheit  einem  Ausschuß  zu  übergeben.  Herr  Launer- 
Berlin  gab  die  Erklärung  ab,  bei  der  gegebenen  Sachlage  sei  es  not- 
wendig, die  Angelegenheit  weiter  zu  klären  und  eingehender  zu  ver- 
folgen, um  bei  der  nächsten  Tagung  wieder  aufgenommen  zu  werden. 
Er  verwies  dabei  auf  den  jüngst  erschienenen  Aufsatz  über  die  Be- 
wertung der  Baustoffe  in  der  Wochenschrift  des  Berliner 
Architektenvereins*)  sowie  auf  einen  vom  internationalen  Verbände 
für  Materialprüfung  der  Technik  veröffentlichten  Bericht  von  Pro- 
fessor M.  Gary  über  „Neue  Verwitterungsversuche  an  natür- 
lichen Steinen“,  in  welcher  Schrift  eine  Sammelstelle  für  Versuchs- 
ergebnisse angeregt  wird.  Herr  Schott-Köln  stimmt  diesen  Aus- 


*) Wochenschrift  1906,  Nr.  31  bis  32. 


führungen  zu  und  beantragt,  die  Behandlung  der  Angelegenheit  auf 
die  Tagesordnung  der  nächsten  Abgeordnetenversammlung  zu  setzen. 
Herr  Weber-München  glaubt  diesen  Antrag  nicht  unterstützen  zu 
können,  weist  aber  anderseits  auf  das  mit  Reidismitteln  unterstützte 
Deutsche  Museum  in  München  hin,  welches  u.  a.  auch  eine 
Sammlung  von  Baumaterialien  umfassen  werde.  Daraufhin 
stellte  Herr  Laun er-Berlin  den  ausdrücklichen  Antrag,  einen  Aus- 
schuß für  diesen  Gegenstand  mit  der  weiteren  Angelegenheit  zu  be- 
trauen. Eine  weitere  sachliche  Erörterung  sowie  eine  Abstimmung 
über  die  beiden  Anträge  Schott  und  Lanner  wurde  dadurch  ab- 
geschnitten, daß  der  Vorstand  zunächst  über  den  eigenen  Antrag 
abstimmen  ließ:  die  Angelegenheit  von  Verbands  wegen  nicht  weiter 
zu  verfolgen,  mit  der  Begründung,  daß  die  Kräfte  und  Mittet  des 
Verbandes  wohl  nicht  ausreichen  dürften,  eine  so  wichtige  und 
große  Sache  mit  dem  nötigen  Nachdruck  zu  verfolgen.  Dieser 
Antrag  des  Vorstandes  wurde  durch  den  Beschluß  der  Mehrheit  an- 
genommen. 

Auf  weiteren  Antrag  des  Vorstandes  beschloß  die  Versammlung 
noch  folgende  Fragen  in  den  Arbeitsplan  der  Einzelvereine  aufzu- 
nehmen : 

1.  Wie  kann  die  finanzielle  Lage  des  Verbandes  ge- 
kräftigt  werden? 

2.  Mit  welchen  Mitteln  kann  Einfluß  gewonnen  werden 
auf  die  künstlerischen  Bauten  in  Stadt  und  Land? 

3.  Welche  Wege  sind  einzuschlagen,  damit  bei  In- 
genieurbauten ästhetische  Rücksichten  in  höherem  Grade 
zur  Geltung  kommen? 

Außerhalb  der  Tagesordnung  waren  noch  drei  Vereinsvorlagen 
zu  behandeln.  Zunächst  eine  Beschwerde  des  Frankfurter 
Vereins  und  Antrag  auf  Ergänzung  der  Wettbewerbgrund- 
sätze. Nach  einer  Besprechung  der  Angelegenheit  seitens  des  Bericht- 
erstatters Berg  sowie  der  Herren  Weiden  bach , Körte  und  2)r.=3ttg. 
Sarrazin  wurde  der  Vorstand  beauftragt,  die  Angeleerenheit  zu 
prüfen  und  nach  bestem  Ermessen  zu  handeln.  Der  zweite  Antrag 
des  Bremer  Vereins,  vertreten  durch  Herrn  Rauschenberg  betreffs 
Prüfung  der  Baugewerkmeister  wurde  nach  kurzer  Aussprache 
des  Herren  Launer  und  Eiselen,  im  Hinblick  auf  das  in  Aussicht 
stehende  Gesetz  über  Befähigung  der  Baugewerkmeister,  zurück- 
gestellt. Der  dritte  Antrag  des  Düsseldorfer  Vereins,  vertreten 
durch  Herrn  Korn,  bezweckte,  in  der  Fassung  der  Gebührenordnung 
die  gleichmäßige  Begriffsbezeichnung  „Oberleitung“  durchzuführen; 
dem  Antrag  soll  entsprochen  werden. 

Schließlich  lag  noch  ein  Antrag  Gleim-Hamburg  vor,  dahin- 
zielend, unter  Abänderung  der  Beschlußfassungen  über  den  Nor- 
malvertrag zwischen  Bauherrn  und  Architekt  (Ingenieur)  in  § 4 
den  Ausdruck:  „Der  Bauherr  ersetzt  dem  Architekten  (Ingenieur) 
die  hieraus  erwachsenden  Aufwendungen“  abzuändern  in:  „Der 

Bauherr  trägt  die  dem  Architekten  (Ingenieur)  er- 
wachsenden Aufwendungen“.  Hierbei  wurde  die  gTund- 
sätzliche  Frage  aufgeworfen  und  erörtert,  ob  es  zulässig  sei,  einen 
in  einer  Tagung  gefaßten  Beschluß  aufzuheben  und  abzuändern, 
wenn  dadurch  nach  Ansicht  der  Mehrheit  eine  Verbesserung  erreicht 
wird.  Die  Mehrheit  entschied  die  Frage  in  bejahendem  Sinne  und 
genehmigte  die  Abänderung  der  Fassung  mit  der  Begründung,  daß 
dadurch  ernste  Bedenken  der  Minderheit  beseitigt  würden. 

Nachdem  so  die  umfangreichen  Aufgaben  der  diesjährigen  Tagung 
aufgearbeitet  waren,  wurde  auch  der  zweite  Sitzuugstag  nach  vier- 
stündiger Dauer  geschlossen.  Es  folgte  nun  im  weiteren  Kreise  die 
allgemeine  Verbandstagung,  reich  an  fachlicher  Anregung  und  freund- 
schaftlichem Gedankenaustausch  auf  dem  Boden  der  handelsfrohen 
Rhein-Neckar-Stadt  mit  den  achtunggebietenden  Werken  einer  lebens- 
frischen und  lebenspendenden  Kultur.  Arntz. 


Reclienwelir  im  Freiwasserkanal  bei  Storkow. 


Im  Jahrgang  1893,  S.  215  dieser  Zeitschrift  hatten  wir  auf  die 
Bauart  fester  Wehre  bei  den  großen  Bewässerungsanlagen  in  Indien 
aufmerksam  gemacht.  Wir  hatten  berichtet,  daß  man  dort  die  bei 
uns  gebräuchliche  S-förmige  Rückenform  ganz  aufgegeben  habe 
und  alle  festen  Wehre  mit  lotrechten  Abfallböden  und  Wasserkissen 
baue,  daß  man  ferner  über  den  Wasserkissen  mitunter  schräg  ge- 
stellte Balkenrechen  anlege,  um  das  Wasser  bei  dem  freien  Fall 
möglichst  fein  zu  verteilen.  Diesen  Anordnungen  wurde  in  Indien 
als  Erfolg  nachgerühmt,  daß  Beschädigungen  der  Ufer  unterhalb  der 
Wehre  kaum  mehr  vorkämen,  und  daß  besonders  bei  den  Rechen- 
wehren die  Geschwindigkeit  des  fallenden  Wassers  fast  vollständig 
getötet  würde.  Ein  solches  Rechen  wehr  ist  bei  uns  versuchsweise  in 
kleinem  Umfange  ausgeführt  worden,  und  zwar  im  Jahre  1904  nach 
dem  Entwurf  des  Verfassers  in  einem  Freiwasserkanal  bei  Storkow. 

Das  Storkow'er  Gewässer  bildet  den  westlichen  Ausläufer  des 
10  km  langen  Scharmützelsees  südlich  von  Fürstenwalde.  Es  durch- 


fließt mehrere  Seen  und  mündet  bei  Prieros  südwestlich  von  Königs- 
Wusterhausen  in  die  Dahme.  Vorzeiten  wurde  dieser  Wasserlauf 
zum  Betriebe  von  Mühlen  angestaut.  In  den  Jahren  1732  und  1733 
wurde  er  mit  Floßschleusen  ausgebaut,  teilweise  sogar  bald  dai-auf 
schiffbar  gemacht.  Es  wurde  1760  in  Storkow  eine  Kammerschleuse 
angelegt,  die  später,  1828  bis  1831,  massiv  erneuert  wurde.  Das  ganze 
Storkovver  Gewässer  wurde  aber  erst  1862  bis  1865  durch  Regulierungs- 
arbeiten und  Anlage  zweier  anderen  Kammerschleusen  bei  Wendisch- 
Rietz  und  Kummersdorf  schilf  bar  gemacht. 

Als  1760  die  erste  Kammerschleuse  bei  Storkow  eingerichtet 
wurde,  hatte  man  hierzu  den  alten  Floßkanal  benutzt.  Dadurch  wurde 
das  Freiwasser  auf  einen  die  Niederung  durchziehenden  Graben,  den 
Stadtgraben,  verwiesen.  Dieser  Graben  war  im  Laufe  der  Zeit  teils 
durch  Verkrautung,  teils  durch  die  Bebauung  mehr  und  mehr  ein- 
geengt, seine  Leistung  für  die  Abführung  von  Hochwasser  war 
dadurch  geschwächt.  Dazu  kam  in  den  letzten  Jahren,  daß  auch 
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in  dem  Mühlgraben  die  alten  Wasserräder  durch  1’urbinen  ersetzt 
wurden:  daher  war  der  Hoch  Wasserabfluß  im  Laufe  der  Zeit 
empfindlich  beschi'änkt  w'orden.  Da  nun  die  Staatsregierung  im 
18.  Jahrhundert  die  alte  Floß-  oder  Freischleuse  für  den  Bau  der 
Kammerschleuse  benutzt  hatte,  so  konnte  sie  sich  der  Aufgabe  nicht 
entziehen,  für  einen  neuen  F''reiw asserlauf  zu  sorgen.  Nach  der  Ört- 
lichkeit konnte  hierfür  nur  der  Schleusenkanal  benutzt  werden.  So 
entstand  die  Aufgabe,  in  diesem  Schiffahrtskanal  neben  der  Schleuse 
einen  FAeiwasserkanal  anzulegen,  der  die  Schiffahrt  so  wenig  wie 
möglich  beunruhigen  durfte.  Dies  gab  Anlaß  zur  Anwendung  des 
Recheuw'ehres. 

Der  FAeiwasserkaual  besteht  aus  zwei  Zementröhren  von  0,9  m 
Durchmesser,  die  mit  einem  Gefälle  von  18  cm  längs  der  Schleuse 
auf  gemeinsamem  Betonbett  gegründet  sind  (Abb.  2).  Am  oberen 
Ende  kann  jedes  Rohr  durch  ein  Schütz  geschlossen  werden  (Abb.  3). 
Die  Verbindung  beider  Rohre  mit  dem  Schleusenkanal  erfolgt  hier 
durch  eine  sich  auf  3,7  in  Breite  erweiternde  Öffnung  (Abb.  5).  Die 
Verbreiterung  gestattet  den  Einfluß  des  Vortlutwassers  ohne  besondere 
Beeinträchtigung  des  Schiffsverkehrs.  Wie  Abb.  3 darstellt,  ist  dieser 
Teil  des  Kanals  massiv  überdeckt.  Er  enthält  einen  Dammbalken- 
verschluß und  eine  Einsteigeöffnung. 


Abb.  3. 
Längeuschnitt 
durch  die  obere 
Fiinmündung. 


Freiwasserkanal  bei  der  Schleuse 
von  Storkow. 


der  Form  der  Balken.  Die  F]ngländer  haben  die  Rechenbalken  im 
Grundriß  trapezförmig  geschnitten,  sie  nach  dem  oberen  Ende  ver- 
schmäleiff,  um  die  Zwischenräume  für  das  Durchfallen  des  Wassers 
zu  gewinnen,  ln  Storkow,  wo  es  möglich  war,  den  Rechen  oben 
breiter  auszubilden,  konnte  das  trapezförmige  Schneiden  der  Balken 
unterbleiben.  Die  Balken  sind  nur  im  Querschnitt  ein  wenig  unter- 
schnitten, so  daß  die  (jffnungen  zwischen  je  zwei  Balken  sich  nach 


Die  untere  Ausmündung  ist  nach  den  Abb.  1,  4 u.  6 ausgeführt. 
Die  beiden  Rohre  vereinigen  sich  in  einer  überwölbten  Kammer  von 
’2,2  m Breite,  w'elche  in  der  alten  Schleusenmauer  liegt.  Unterhalb 
dieser  Kammer  ist  die  Ausmündung  teils  überwölbt  — hinter  der 
alten  Flügelmauer  der  Schleuse  — , teils  offen.  Unter  dem  überwölbten 
Teil  liegt  der  Balkenrechen.  Er  hat  3,7  m Länge  und  steigt  von  der 
Sohle  der  Leitungsröhren  0,8  m in  die  Höhe,  also  bis  fast  in  die 
Scheitelhöhe  der  Röhren.  Dabei  verbreitert  sich  der  Rost  von  2,2  m 
aiif  3,6  in.  Er  wird  durch  hölzerne  Balken  gebildet,  die  auf  einem 
eisernen  Träger  ruhen.  Die  Balken  liegen  am  unteren  Ende  dicht 
n-ebeneinander,  am  oberen  aber  so  weit  voneinander  entfernt,  daß 
keilförmige,  gleich  gi'oße  Zwischenräume  entstehen.  Da  die  Breite 
des  Rostes  von  2,2  auf  3,6  m zunimmt,  so  beträgt  die  Gesamtbreite 
aller  Zwischenräume  am  oberen  Ende  1,4  m und  ihre  Fläche  bei 
3,7  m Länge  2,59  c|m.  Sie  übertriff't  sonach  den  Querschnitt  der 
beiden  Rohre  von  1,27  cpn  um  das  Doppelte.  Es  ist  zu  bemerken, 
daß  die  Größe  des  Rostes  das  Verhältuismaß  erheblich  übertrifft, 
welches  von  den  Engländern  bei  den  Rechenw'ehren  in  Indien  an- 
gewandt wird.  Dort  verhält  sich  die  freie  Rostfläche  zum  Durch- 
flußcpierschnitt  des  Wehres  ungefähr  wie  l'ö:!.  Die  Vergrößerung 
auf  2 : 1 war  in  unserm  F'alle  durch  die  lebendige  Kraft  begründet, 
mit  der  das  Wasser  nach  dem  Durchfließen  der  Röhren  den  Rost 
trifft.  Das  Verhältnis  war  durch  Versuche  ermittelt  w’orden. 

Eine  andere  Abw'eichung  von  der  englischen  Ausführung  liegt  in 


unten  erweitern.  Dadurch  wird  das  Festklemiuen  von  Gegenständen 
in  den  Zwischenräumen  vermieden.  Sperrige  Stücke,  welche  nicht 
durch  die  Zwischenräume  fallen,  werden  mit  der  Zeit  immer  weiter 
den  Rechen  hiuaufgeschoben  und  fallen  schließlich  über  den  oberen 
Rand  in  das  Unterwasser  ab. 

Durch  den  Rechen  wird  das  Wasser  in  feine  Strahlen  verteilt. 
Es  fällt  mit  freiem  Sturz  in  das  Unterwasser,  t'm  die  Kraft  des 
fallenden  Wassers  möglichst  aufzuheben,  ist  hier  ein  Wasserkissen 
von  2,51  m Tiefe  bei  mittlerem  Wasserstande  angelegt.  Das  Wasser- 
kissen verbreitert  sich  im  Grundriß  wie  der  Rechen,  jedoch  noch 
über  diesen  hinaus  auf  4,05  m Breite.  Die  Anordnung  hat  den 
Zweck,  dem  aus  dem  Wassei'kissen  abfließenden  Wasser  einen  mög- 
lichst großen  Querschnitt  zu  geben  und  damit  auf  eine  Ermäßigung  der 
Geschwindigkeit  hinzuwirken.  Der  Querschnitt  beträgt  ungefähr  10  qm. 

Dieser  Querschnitt  wird  bei  dem  seitlichen  Austritt  des  Wassers 
in  den  Scliiffahrtskanal  noch  auf  14,2  qm  vergrößert.  Durch  vorge- 
legte Holzgitter  wird  die  Öffnung  zwar  wieder  beschränkt,  dafür  aber 
wird  durch  die  Gitter  die  Geschwindigkeit  des  Wassers  bei  dem 
Austritt  so  geregelt,  daß  sie  in  allen  Teilen  der  Austrittöffnung  fast 
gleich  groß  ist.  Die  Gesamtanlage  hat  den  gewünschten  Erfolg  ge- 
habt. Eine  bemerkenswerte  Beunruhigung  der  Schiffahrt  tritt  bei 
Benutzung  des  F'reiwasserkanals  auch  in  dem  Unterwasser  der  Schleuse 
nicht  ein. 

Berlin.  P.  Gerhardt. 
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XVII.  Wamlervcrsaminluiig’  des  Verbandes  deiitsclier  Areliitekten-  und  Iny,eiiienrv(‘reiiie 

in  Mannlieiin  vom  August  bis  7.  Septeinbei*  lbO(). 

(Fortsetzung.) 


Am  Nachmittag  des  ersten  Veriiandlungstages  fanden  Besichti- 
gungen in  der  Stadt  Manulieitn  unter  Führung  von  Mitgliedern  der 
Ortsvereine  statt.  Die  yVrclntekten  besuchten  die  geschichtlich  wert- 
vollen Gebäude,  Schloß  und  Jesuitenkirche,  die  neueren  Schulen  und 
Kirchen,  Turnhalle  des  'l'urnvereins,  l^andhäuser,  Rosengarten,  den 
Rennplatz  und  Schlachthof.  Die  Ingenieure  wandten  sich  dem  In- 
dustriehafen, der  Kläranlage,  den  großgewerblichen  Betrieben  im 
Staatshafen,  der  Tonwarenfabrik  Pbdedrichsfeld,  den  Neubauten  der 
zweiten  Neckarbrücke  und  des  Verschiebebahnhofs  zu.  Die  Teil- 
nehmer bekamen  ein  anschauliches  Bild  von  der  Arbeit  in  der  auf- 
strebenden Stadt,  es  fehlte  auch  nicht  an  Stimmen,  welche  den 
Untergang  früherer  Kunstdenkmäler  und  ilie  Zerstörung  der  Städte- 
bilder der  Barockzeit  bedauerten  und  auf  das  zu  späte  Einsetzen 
der  Bestrebungen  der  Denkmalpflege  hinwiesen.  Den  Abschluß  des 
Tages  bildete  das  Festmahl  in  dem  ))rächtig  erleuchteten  und  aus- 
geschmückten Nibelungensaal  des  Rosengartens,  das  in  üblicher 
Weise  durch  Trinksprüche  und  künstlerische  V^orträge  belebt  wurde 
und  in  einem  vom  Musensaal  ausgehenden  Umzug  der  Festteilnehmer 
mit  nachfolgendem  Tanz  ausklang. 

Den  Glanzpunkt  des  wissenschaftlichen  Teils  der  Wander- 
versammlung bildete  der  Vortrag  des  Oberbaurats  Professor  Bau- 
meister am  zweiten  Verhandlungstage  und  die  sich  daran  knüpfende 
Besprechung.  Der  Redner  bemerkte  einleitend,  daß  schon  im  Jahre 
1874  in  Berlin  über  die  Grundzüge  des  Städtebaues  verhandelt 
worden  sei,  und  daß  die  damals  beschlossenen  Sätze  im  wesent- 
lichen auch  heute  noch  Gültigkeit  besitzen.  Die  Entwicklung  der 
Städte  in  den  letzten  30  Jahren  hat  aber  neue  Erfahrungen  gezeitigt. 
Hervorragende  Mitarbeiter,  Männer  der  Wissenschaft,  der  Kunst  und 
der  Verwaltung  haben  sich  eingehend  mit  dem  Städtebau  beschäftigt. 
Es  erscheint  daher  erforderlich,  die  Grundsätze  von  1874  nicht  nur 
zu  ergänzen,  sondern  eine  ganz  neue  Fassung  zu  finden,  wenn  auch 
die  Grundsätze  zum  Teil  gesetzlich  festgelegt  worden  seien.  Die 
aufgestellten  Sätze  berühren  Bautechnik,  Kunst,  Baupolizei  und 
Bodenpolitik  nur,  soweit  sie  unmittelbar  auf  den  Stadtplan  ein- 
wirken, und  beschränken  sich  auf  die  wichtigsten  Gesichtspunkte. 
Die  Neufassung  der  Grundsätze  befand  sich  in  Händen  der  Hörer 
und  lautete  folgendermaßen: 

1.  Allgemeiner  Standpunkt.  Jm  Städtebau  sind  technische, 
ästhetische,  gesundheitliche,  soziale  und  wirtschaftliche  Rücksichten 
zu  beachten  und  zu  vereinigen.  In  ästhetischer  Beziehung  handelt 
es  sich  um  die  architektonische  Raumgestaltung  und  um  die  land- 
schaftliche Wirkung,  dabei  insonderheit  auch  um  Denkmalpflege  und 
Heimatschutz. 

2.  Anordnung  des  Planes.  Es  sollen  alle  voraussichtlichen 
Verkehrsmittel:  Straßen  nebst  Gleisen,  Reitwege,  Radfahrwege, 
selbständige  Fußwege,  Eisenbahnen,  Wasserwege  sowie  die  Anlagen 
zur  Städtereinigung  planmäßig  festgestellt  werden.  Eisenbahnen 
dürfen  im  Stadtgebiet  nicht  in  gleicher  Höhe  mit  Straßen,  müssen 
daher  in  der  Regel  über  oder  unter  dem  Gelände  liegen. 

Nach  Bedarf  sind  gewisse  Straßen  oder  Bezirke  vorherrschend 
für  Geschäftshäuser,  für  Fabriken,  für  Wohnhäuser,  für  ländliche 
Wohnungen  zu  bestimmen;  ferner  sind  Baustellen  für  öffentliche  Ge- 
bäude vorzusehen  und  gewisse  Flächen  von  der  Überbauung  freizu- 
halten.  Als  Hilfsmittel  zu  dieser  Gruppierung  dienen:  geeignete 
Lage,  zweckmäßige  Verkehrsmittel,  passende  Blockgrößen,  baupolizei- 
liche und  gewerbliche  Vorschriften. 

Beide  vorstehende  Aufgaben  erfordern  eine  beträchtliche  Aus- 
dehnung der  Entwürfe,  wenigstens  in  den  Grundzügen,  nach  Um- 
ständen mit  Einschluß  von  vorhandenen  und  von  beabsichtigten 
V''ororten. 

3.  Straßen.  Im  Straßennetz  sind  möglichst  klar  Hauptstraßen 
und  Nebenstraßen  zu  unterscheiden.  Der  Entwurf  soll  zunächst 
die  ersteren  enthalten,  wobei  vornehmlich  radiale,  ringförmige  und 
diagonale  Richtungen  in  Betracht  kommen.  Von  Nebenstraßen  sind 
nur  solche  aufzunehmeu,  welche  durch  örtliche  Umstände  bestimmt 
vorgezeichnet  sind.  Die  sonstige  untergeordnete  Teilung  mittels 
Wohnstraßen,  Fabrikstraßen,  Spazierwegen,  ist  erst  nach  dem  Be- 
dürfnis einer  näheren  Zukunft  vorzunehmen  oder  der  Privattätigkeit 
unter  behördlicher  Genehmigung  zu  überlassen. 

Sofern  nicht  erhebliche  wirtschaftliche  oder  Verkehrshindernisse 
entgegenstehen,  sind  für  neue  Straßen  zu  empfehlen:  Rücksicht  auf 
vorhandene  Wege,  Eigentumsgrenzen,  Uferlinien,  sowie  auf  bedeut- 
same Bauwerke  und  Naturgegenstände;  ferner  Abschluß  oder  Unter- 
brechung langer  gleichartiger  Strecken,  Anschmiegen  an  Uneben- 
heiten des  Geländes,  Vermeidung  von  Einschnitten,  konkaves  Längs- 
profU.  Der  Beurteilung  von  Fall  zu  Fall  unterliegen  die  Fragen,  ob 


eine  Straße  geradlinig  oder  gekrümmt  werden  soll,  ob  ihre  Ein- 
mündung in  eine  andere  rechtwinklig  oder  schiefwinklig  anzulegen, 
ob  Kreuzung  oder  Versetzen  einer  (Querstraße  vorzuziehen,  ob  und 
wieviel  eine  Straßenkante  abzukanten  sei. 

Die  Breite  und  Ausstattung  der  Straßen  richtet  sich  nach  der 
Bedeutung  des  Verkehrs  und  nach  der  zulässigen  Höhe  der  Häuser, 
ln  Hauptstraßen  ist  eine  ansehnliche  Breite  zu  wünschen,  unter  Um- 
ständen dmxh  Vorgärten  im  öffentlichen  oder  Privatbesitz  vor- 
zubereiten, welche  in  Zukunft  wieder  entfernt  werden,  ln  Neben- 
straßen genügt  eine  geringe  Breite,  wozu  Vorgärten  treten  können 
bei  voraussichtlich  hohen  Häusern,  bei  beabsichtigten  Baumreihen 
oder  in  Landhausbezirken.  In  der  (Querteiluug  der  Straßen  ist 
maunigfaltige  Abwechslung  erwünscht:  sie  kann  namentlich  wegen 
ihrer  Himmelsrichtung  unsymmetrisch,  mit  \"oi'garten  oder  Baum- 
reihe einseitig  angeordnet  werden.  Als  .Mindestmaße  der  Straßen- 
breite sind  anzunehmen:  bei  Straßen  mit  untergeordnetem  Verkehr 
8 m,  mit  Bahngleisen  17  m,  mit  Mitteljjromenade  25  m.  Zwischen 
Baumreihe  und  Hausthicht  sollen  8 m vorhanden  sein. 

4.  Plätze.  Von  Plätzen  ist  eine  reichliche  Anzahl,  aber  nur 
teilweise  eine  erhebliche  Größe  derselben  erforderlich.  Nach  dem 
vorherrschenden  Zweck  sind  folgende  Regeln  im  Verhältnis  zu  ihrer 
Bedeutung  zu  beachten: 

Die  Form  der  Plätze  und  die  Lage  der  einmündenden  Straßen 
sind  so  zu  wählen,  daß  die  V^erkehrslinien  vorzugsweise  an  die 
Ränder  gelegt,  sonst  über  die  Fläche  möglichst  zerstreut,  keinesfalls 
auf  einen  Mittelpunkt  gerichtet  werden. 

Die  Wände  des  Platzes  sind  timlichst  geschlossen  zu  halten,  über 
Straßenmündungen  vielleicht  torartig  zu  vereinigen.  Die  Fläche  kann 
in  gewissen  Fällen  geneigt,  das  Mittelfeld  vertieft  werden. 

Für  die  Stellung  öffentlicher  Gebäude  und  Denkmäler  sind  zu 
erwägen:  etwaiger  erhöhter  Standpunkt,  passende  Sehweite  (2  bis 
•'Hache  Höhe),  Zielrichtung  aus  der  Ferne  oder  Überraschung  aus 
der  Nähe,  geschlossener  Hintergrund. 

Pflanzungen,  von  emer  bedeutenden  Architektur  beherrscht, 
sollten  gewöhnlich  geometrisch  regelmäßig  angeordnet  werden;  be- 
sitzen sie  aber  großen  Umfang  oder  Selbstzweck  innerhalb  einer 
baulich  einfachen  Umgebung,  so  ist  freie,  malerische  Anlage  vor- 
zuziehen.  Manchmal  eignet  sich  ein  Übergang  oder  eine  \'ermittlung 
zwischen  beiden  Arten  des  Gartenstiles. 

5.  Formen  der  Bebauung.  \^on  den  drei  Wohnformen;  Ein- 
familienhäuser, Bürgerhäuser,  jMietkasernen  sind  die  beiden  ersteren 
zu  begünstigen,  die  letztere  ist  nur  in  älteren  Stadtteilen,  unter 
Milderung  ihrer  Übelstände,  zu  erhalten,  in  neueren  dagegen  zii  be- 
kämpfen. 

Die  Baudichtigkeit  in  wagerechter  und  in  senkrechter  Richtung  muß 
nicht  nur  aus  hygienischen,  sondern  auch  aus  wirtschaftlichen  Gründen 
gesetzlich  beschränkt  werden.  Die  hierzu  dienenden  \^orschriften 
sind  in  einem  größeren  vStadt])lan  abzustufen,  nach  Bezirken 
(Zonen),  nach  kleineren  Flächenteilen  oder  nach  Straßenstrecken. 
I)ie  Stufen  sind  teils  auf  Grund  der  bestehenden  Bodenwerte,  teils 
mit  Rücksicht  auf  die  erwünschte  Bauweise  zu  wählen. 

Angemessene  Grundstückstiefen  für  Wohn-,  Geschäfts-  und  ge- 
mischte Häuser  betragen  ungefähr,  je  nach  Grundriß,  Höhe,  Hof  und 
Gartenfläche,  bei  kleinen  Baulichkeiten  15  bis  3U  m,  bei  mittleren 
2-3  bis  50  m,  bei  großen  40  bis  70  m;  für  Fabriken,  insbesondere 
zwischen  Straßen  und  Bahngleis,  oder  zwischen  Straße  und  Wasser, 
()0  bis  100  ni. 

Die  sogenannte  offene  Bauweise  eignet  sich  sowohl  bei  kleinen 
als  bei  großen  Baulichkeiten  vor  allem  für  Landhausbezirke,  da- 
gegen nicht  für  Geschäftsstraßen  Der  gebotene  Abstand  soll  in  an- 
gemessenem \^erhältnis  zur  Häuserhöhe  stehen.  Die  hygienischen 
und  ästhetischen  Vorteile  der  offenen  Bauweise  lassen  sich  einiger- 
maßen auch  bei  der  halboffenen  Bauweise  erreichen  und  in  dem- 
selben Grade  die  wirtschaftlichen  Nachteile  verringern. 

Statt  der  offenen  Bauweise  dient  bei  ringsum  geschlossen  be- 
bauten Blöcken  die  Offenhaltung  eines  reichlichen  Luftraumes  im 
Inneren.  Dieselbe  .Maßregel  empfiehlt  sich  zwecks  Herstellung  eines 
öffentlichen  Parkes  oder  Gebäudes  Im  Inneren  eines  großen  Blockes. 
Dagegen  sind  Hintergebäude  tunlichst  zu  unterflrücken  und  lieber 
Zwischenstraßen  durchzulegen. 

Es  ist  oftmals  zweckmäßig,  clie  Bauflucht  etwa  0,5  bis  2 m hinter 
die  Straßenflucht  zu  legen,  um  auch  ohne  eigentliche  \'orgärten 
mannigfaltige  bauliche  Vorsprünge  hervorzurufen.  Auch  ist  das  frei- 
willige Zurücksetzen  eines  Hauses  bei  geeigneter  Behandlung  der 
Nachbarhäuser  allgemein  zu  gestatten.  Die  beiden  Fluchten  brauchen 
in  diesen  Fällen  nicht  parallel  zu  liegen. 
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6.  Eigeutums Verhältnisse.  Das  Enteignungsrecht  der  Ge- 
meinde ist  auf  allen  Privatbesitz  zu  erstrecken,  -welchen  der  Städtebau 
im  öffentlichen  Interesse  erfordert.  Für  Grundstücksreste,  welche 
infolge  Durchlegung  einer  Straße  entstehen,  ist  deren  Enteignung 
und  Eineignung  gesetzlich  zu  erleichtern,  ebenso  die  zwangsweise 
Umlegung  von  unbebauten  Grundstücken,  deren  Form  die  Be- 
bauung erschwert,  sowie  die  Zonenenteignung  im  bebauten  Ge- 
lände aus  Gründen  der  Gesundheit  oder  des  Verkehrs. 

Auf  Flächen,  welche  zu  künttigen  Straßen  und  Plätzen  bestimmt 
sind,  darf  nach  gesetzlicher  Feststellung  des  Planes  nicht  mehr  oder 
nur  vorbehaltlich  des  Wiederabbruches  gebaut  werden.  Die  Ab- 
tretung kann  von  seiten  der  Gemeinde  zu  jedem  ihr  geeigneten  Zeit- 
punkt verlangt  werden. 

Die  Gemeinde  sollte  verpflichtet  sein,  eine  Straße  herzustellen, 
sobald  das  allgemeine  Wohnungsbedürfnis  es  erfordert,  jedenfalls 
dann,  wenn  die  Ausführung  von  Häusern  auf  der  halben  Länge  der 
angrenzenden  Grundstücksfronten  gesichert  ist,  unter  den  gleichen 
Voraussetzungen  auch  eine  durch  Private  hergestellte  Straße  zu  über- 
nehmen. 

Für  vereinzelte  Neubauten,  welche  außerhalb  der  vorhandenen 
Straßen  errichtet  werden  sollen,  sind  bestimmte  Bedingungen  hin- 
sichtlich ihrer  Zugänglichkeit  und  Entwässerung  aufzustellen:  zu- 
gleich können  derartige  Neubauten  auf  bestimmte  Zwecke:  Fabriken, 
Landwohnungen,  Ein-  oder  Zweifamilienhäuser  beschränkt  werden. 

7.  Kostendeckung.  In  dem  Beitrag  oder  Ersatz  für  Her- 
stellung neuer  Straßen,  welchen  angrenzende  Eigentümer  zu  leisten 
haben,  sind  die  Kosten  für  Grunderwerb,  Planierung,  Befestigung  und 
für  Entwässerung  über  die  ganze  Länge  der  beabsichtigten  Straße 
zusammenzurechnen  und  auszuteilen.  Soweit  in  einem  größeren 
Gebiet  gleichartige  Verhältnisse  bestehen,  empfehlen  sich  Normal- 
beiträge. Außerdem  sollte  der  Aufwand  für  einzelne,  besonders 
kostspielige  Gegenstände  auf  weitere  Kreise  derjenigen  Grundbesitzer, 
welchen  dadurch  ein  Vorteil  erwächst,  umgelegt  werden. 

Bei  der  Verteilung  auf  die  einzelnen  Anstößer  wäre  neben  der 
Frontlänge  der  Grundstücke  möglichst  auch  die  Bauweise,  nämlich 
die  bebaute  oder  bebauungsfähige  Fläche  und  die  Anzahl  der  Ge- 
schosse, zu  berücksichtigen. 

Von  Beiträgen  kann  durch  die  Gemeinde  ein  Teil  nachgelassen 
werden,  wenn  Wohnungen  beabsichtigt  werden,  deren  Förderung  im 
allgemeinen  Interesse  liegt.  Dabei  sind  jedoch  gewisse  Bedingungen 
über  Größe  und  Bauweise  der  Wohnungen  (Kleinwohnungen),  über 
die  Art  der  Vermietung  und  des  Verkaufes,  über  die  Einschränkung 
des  Gewinnes  aufzustellen.  — 

Der  Redner  entwickelte  im  Verlauf  des  Vortrags  jeden  einzelnen 
Satz  eingehend  und  spricht  zunächst  zu  Punkt  1 über  die  im  Städtebau 
auftretendeu  Gesichtspunkte.  Bei  Gegensätzen  sei  eine  Vermittlung 
zu  erstreben.  Wer  die  Arbeit  mache,  sei  gleichgültig,  ob  Architekt 
oder  Ingenieur,  Stadtrat  oder  Landmesser,  es  dürfe  nur  nicht  ein- 
seitig und  dilettantisch,  sondern  es  müsse  mit  gleichmäßiger  Berück- 
sichtigung aller  Richtungen  gearbeitet  werden.  Die  Hauptsache  beim 
Städtebau  sei  die  Lösung  der  Wohnungsfrage  und  eine  schöne 
Gestaltung  des  Zweckmäßigen.  Schöne  Gesamtbilder  zu  erzielen  sei 
die  Aufgabe.  Die  Wirkung  des  Städtebildes  ist  eine  architektonische 
oder  landschaftliche.  Wichtige  Hilfsmittel  zur  Schonung  des  V^or- 
handenen  sind  die  Denkmalpflege  und  der  Heimatschutz.  Bestre- 
bungen derart  sind  aber  in  die  richtigen  Grenzen  zu  weisen,  es 
dürfen  nur  unersetzliche  Denkmäler  der  Kunst  und  Natur  sorgfältig 
geschützt  werden.  Das  kunstgeschichtliche  Gepräge  gewordener 
Stadtteile  auf  neue  zu  verpflanzen,  gehe  nicht  au.  Im  Gegensatz  zu 
den  Beschlüssen  von  1874  stehen  mancherorten  die  Vorschriften  über 
die  sogenannte  „gefällige“  Architektur  und  den  Landhausstil,  sowie 
der  Drang  der  Architekten,  sich  von  möglichst  vielen  Vorschriften, 
deren  Erlassung  das  Allgemeinwohl  verlange,  zu  befreien.  Auch  hier 
gilt  der  Satz,  in  der  Beschränkung  zeigt  sich  der  Meister. 

Bei  Anordnung  des  Plans  ist  es  nötig,  einen  Gesamtplan  auf- 
zustellen, um  einen  rechten  Zusammenhang  für  den  Verkehr  und 
den  baulichen  Eindruck  zu  erzielen.  Dies  ist  bei  Bearbeitung  klei- 
nerer Bruchstücke  aus  <lem  Stadtgebiet  nicht  möglich.  Auch  die 
erforderlichen  sozialen  Gliederungen  sind  nur  bei  dieser  Art  der 
Arbeit  möglich.  Wichtig  ist  die  Aussparung  von  Baustellen  für 
öffentliche  Zwecke,  die  Anlage  von  Parken  und  Stadtgärten.  Von  den 
Straßen  sind  die  Hauptstraßen  im  Gesamtplan  festzulegen,  es  ist 
nicht  ratsam,  die  Bodenspekulation  durch  Aufnahme  vieler  Straßen 
anzureizen.  Vorsichtige  Städte  halten  ihren  Gesamtplan  sogar  ge- 
heim. Redner  empfiehlt  die  Ringstraßen  und  ist  bezüglich  der  An- 
ordnung gerader  oder  krummer  Straßen  der  Ansicht,  ein  natürliches 
Fühlen  werde  bald  zu  geraden,  bald  zu  gekrümmten  Straßenzügen 
führen.  Bei  Anlage  von  Plätzen  ist  Maß  in  den  Abmessungen  zu 
halten.  Lieber  zahlreichere  kleinere  Plätze  als  wenige  große  An- 
lagen. Berühmte  Plätze  bewegen  sich  in  den  Grenzen  ' j bis  2 Hektar. 
Nicht  immer  stehen  die  architektonischen  Rücksichten  im  Vorder-  | 


grund,  es  seien  auch  reine  Verkehrsplätze  angezeigt.  Bei  kleinen 
Gartenanlagen  geometrische  Regelmäßigkeit,  bei  größeren  Anpflan- 
zungen freier  Gartenstil,  gewundene  Wege,  malerische  Gruppen. 

Die  äußersten  Gegensätze  im  Wohnungswesen  sind  das  Ein- 
familienhaus und  die  Mietkasernen,  ln  der  Mitte  sei  das  bürgerliche 
Wohnhaus  mit  zwei  bis  vier  Wohnungen.  Das  Ideal  des  Einfamilien- 
hauses ist  wirtschaftlich  schwer  zu  erreichen,  die  Sammehvohnstätten 
gesundheitlich  und  sittlich  zu  verwerfen;  es  ist  also  das  Büi'gerhaus 
zu  berücksichtigen,  hier  die  Einschränkung  der  Zahl  der  Wohnungen 
zu  empfehlen.  Mietkasernen  in  neuen  Stadtteilen  sind  ein  Unding. 
Nach  einer  Befürwortung  der  Einführung  von  Klassen  für  die  Be- 
bauung S]:)richt  sich  Redner  für  das  Zurücksetzen  hinter  die  Baulinie 
bei  freier  Verfügung  über  die  nichtbebaute  Fläche  aus  und  beleuchtet 
die  Vor-  und  Nachteile  der  offenen  Bauweise.  Halboffene  Bauweise 
sei  zur  Verhütung  letzterer  oft  zweckmäßig. 

Ein  Stadtbauplan  kann  ohne  ein  scharfes  Enteignungsgeset? 
nicht  ausgeführt  werden  Die  Bedürfnisse  bei  der  Stadterweiterung 
müssen  weitherziger  aufgefaßt  werden.  Die  Zwangsumlegung  von 
Grundstücken  beim  Widerstreben  der  Eigentümer  sei  häufiger  anzu- 
wenden. Den  Stadtbauplan  bezw.  seine  Entwicklung  fördei'e  auch 
eine  zweckmäßige  Behandlung  der  Baugesuche.  Das  wilde  Bauen 
ist  durch  Verbote  zu  bekämpfen,  die  sich  auf  mangelnde  Zugüng- 
lichkeit  oder  Entwässerung  gründen.  Bezüglich  der  Tragung  der 
Kosten  müssen  sich  Grundbesitzer  und  Stadtgemeinde  teilen.  Weitere 
Kreise  sind  zur  Deckung  beizuziehen,  wenn  sich  die  Vorteile  einer 
Anlage  über  die  unmittelbaren  Anstößer  hinaus  erstrecken.  Bei  Ge- 
währung von  Begünstigungen  beim  Kleinwohnungsbau  sei  die  Person 
des  Unternehmers  Nebensache,  Hauptsache  dagegen,  daß  die  Speku- 
lation nicht  auf  Kosten  der  Gemeinde  Vorteile  sich  verschaffe. 
Daher  dürfe  der  Unternehmer  auch  nicht  unnötig  sparen.  Es  seien 
nicht  Wohnungen  zweiter  Güte  anzustreben,  sondern  es  müsse 
für  Feuersicherheit,  Bestand  und  Gesundheit  gleichmäßig  und  so  gut 
gesorgt  werden  wie  für  liebevolle  künstlerische  Durchbildung. 

Nach  Verklingen  des  die  Ausführungen  des  hochgeehrten  Redners 
belohnenden,  lebhaften  Beifalls  erhält  der  Mitberichterstatter  Pro- 
fessor Hocheder-iMünchen  das  Wort.  Der  Redner  weist  eingangs 
seiner  Ausführungen  darauf  hin,  daß  als  Hauptergebnis  der  dreißig- 
jährigen Entwicklung  die  Erkenntnis  sei,  daß  die  Kunst  in  der  Frage 
des  Städtebaues  ein  erhebliches  \Vort  mitzusprechen  habe.  Neben 
der  wissenschaftlichen  Seite  werde  jetzt  auch  die  künstlerische  be- 
tont. Es  seien  daher  im  Städtebau,  da  der  Ingenieur  auf  dem  Boden 
der  Erkenntnis  arbeite,  der  Architekt  auf  dem  Wege  der  Empfindung 
fortschreite,  Architekt  und  Ingenieur  aufeinander  angewiesen.  Nur 
so  entstehen  Städtebilder.  Nicht  allein  die  Forderungen  des  Kampfes 
imis  Dasein  seien  zu  erfüllen,  sondern  auch  die  idealen  Forderungen. 
Der  Kampf  ums  Dasein  spiele  zwar  eine  Hauptrolle  im  Leben  der 
Menschen,  nichtsdestoweniger  nehmen  aber  auch  die  Ideale  eine 
erste  Stelle  ein.  Der  Kunst  ist  überall  da  eine  Führei'rolle  einzu- 
ränmen,  wo  es  sich  nicht  ausschließlich  um  Gestaltung  rein  kon- 
struktiver Formen  handelt.  Dies  ist  beim  Städtebau  der  Fall,  „er 
ist  eine  Kunst,  allerdings  mit  erheblichem  technischen  Ballast  be- 
hängen“. 

Zu  den  einzelnen  Sätzen  übergehend,  wünscht  Redner  in  Ziffer  1, 
daß  die  E'ührerschaft  der  Kunst  im  Städtebau  etwas  schärfer  zum 
Ausdruck  kommen  möchte.  Zu  Ziffer  4 verlangt  er  bei  Aussparung 
von  Plätzen  für  öffentliche  Zwecke  das  Vorhandensein  eines  ge- 
naueren Planes  der  Anlage.  Der  Privatbau  darf  aber  nicht  in  unan- 
genehmer W^eise  dadurch  verdrängt  wer'den.  Die  Frage  der  geraden 
oder  gekrümmten  Straßen  sollte  von  Fall  zu  Fall  entschieden  w'erden. 
Straßen,  die  auf  einen  monumentalen  Zielpunkt  führen,  sind  stets 
gerade  zu  führen.  Redner  ist  gegen  die  ziel-  und  planlosen  An- 
lagen, kleine  Rasenflächen  sollten  besser  durch  Bäume  ersetzt  wer- 
den, sie  seien  kleinlich,  eine  Verlegenheitsphrase  in  der  städtischen 
Raumentwicklung.  Inselpflanzungen  seien  zu  vermeiden.  Zu  Ziffer  5 
verlangt  Hocheder  die  genaue  Festsetzung  des  Abstandes  der 
Häuser  und  schlägt  eine  mittlere  Entfernung  der  Gebäude  gleich  der 
Gebäudehöhe  oder  mindestens  derselben  vor.  ln  den  Abständen 
soll  das  Anpflanzen  von  Bäumen  möglich  sein.  Redner  wünscht  die 
künstlerische  Ausbildung  der  Höfe  nach  dem  Vorbild  früherer  Zeiten, 
sie  tragen  mehr  zum  behaghchen  Wohnen  bei,  als  die  heute  beliebte 
Aussicht  auf  die  Straßen.  Die  Ausführungen  Baumeisters  zu  Ziffer  6 
und  7 begrüßt  Redner  lebhaft,  er  empfieht  ebenfalls  die  Zulassung 
von  torartigen  Überbauungen  von  Straßenmündungen,  Trennung  der 
Bauflucht  von  der  Straßenflucht  und  eine  Mindestbreite  der  Straße 
von  8 m.  Auf  die  Anordnung  des  Planes  noch  eingehend,  bemerkt 
der  Redner,  daß  er  auch  für  die  Schaffung  eines  umfassenden  Bau- 
planes mit  allen  Einzelheiten  sei.  Der  Plan  müsse  aber  beweglich 
und  kleine  Abänderungen  möglich  sein.  Bei  Eiuzeibearbeitung  sei 
er  dann  Stück  für  Stück  zu  behandeln.  Redner  schließt,  daß  die 
künstlerischen  Besti’ebungen  auf  dem  Gebiet  des  Städtebaues  ein 
lebendiger  Widerspruch  gegen  den  Materialismus  unserer  Zeit  seien. 
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Kampf  gegen  diesen  hätten  auch  Ingenieur  und  Architekt  ini  Städte- 
bau zu  t'üliren,  sie  müssen  die  Kluft  zwischen  Kunst  und  Materialis- 
mus ausfidleu.  Setzen  beide  mit  ihrer  Ivraft  an  der  richtigen  Stelle 
ein,  entfalten  sie  ihre  Tätigkeit  in  friedlichem  Wettbewerb  und  unter 
Würdigung  der  gegenseitigen  Leistungen,  so  wird  etwas  Schönes 
und  Gutes  geschaffen.  Durch  vereintes  Eingreifen  von  Kunst  und 
Wissenschaft  wird  im  Städtebau  wieder  die  Höhe  der  Entwicklung 
zu  erschreiten  sein,  die  uns  in  den  Stadtbildern  der  Vergangenheit 
so  schön  eutgeutritt. 

In  der  anschließenden  Besprechung  erklärt  Geh.  Oberbaurat  S>r.=3ug. 
Stübben  den  Städtebau  für  eine  hohe  Kunst,  Raumbildung  unter 
freiem  Himmel.  Das  Kunstwerk  Stadt  sei  aber  erst  gelungen,  wenn 
die  praktischen,  technischen  und  gesundheitlichen  Forderungen  auch 
erfüllt  seien.  Redner  begrüßt  die  Grundsätze  als  klar  und  pi’aktisch, 
erklärt  sich  mit  Schaffung  eines  Gesamtplanes  einverstanden,  ist  aber 
für  dessen  Geheimhaltung,  da  niemand  die  Entwicklung  voraussehen 
könne.  Die  großen  Züge  sollen  zur  Ausführung  kommen,  es  soll  nie 
zu  wenig  getan  werden.  Die  Plätze  und  Gebäude  für  öffentliche 
Zwecke  seien  schwer  zum  voraus  festzulegen.  Geh.  Oberbaurat 
Hofmann -Darmstadt  findet  einen  Gegensatz  zwischen  dem  modernen 
Städtebild  und  der  überlieferten  Stadtgestaltung.  Der  Grund  liegt 
in  der  Verbesserung  der  Verkehrsmittel  und  dem  Sinken  des  Durch- 
schnitts künstlerischer  Empfindung  Überall  finde  man  die  Grenze 
zwischen  Alt  und  Neu,  Charakter  und  Charakterlosigkeit  sofort. 
Hier  trage  die  Hauptschuld  der  Mangel  des  Zusammenwirkens  von 
Architekt  und  Ingenieur.  Leider  kommen  vielfach  nur  die  Tiefbau- 
ämter zum  W'ort,  w'ährend  der  Architekt  zu  schweigen  hat.  Der 
Ingenieur  aber  kann  nie  allein  einen  brauchbaren  Stadtplan  ent- 
werfen, die  Schaffung  von  Grundriß  und  Aufriß  muß  Hand  in  Hand 
gehen,  es  muß  daher  der  Architekt  mit  seiner  Gestaltungskraft  rait- 
wirken.  Ein  Krebsschaden  seien  die  Fluchtliniengesetze,  sie  seien 
Zwangsjacken  für  Gemeinden  und  Bauküustler.  Man  solle  sach- 
gemäßere Bestimmungen  an  ihre  Stelle  setzen  und  auch  zu  Ab- 
weichungen Spielraum  gewähren.  Bei  Änderungen  sollten  die  Ge- 
meinden größere  Freiheit  haben.  Redner  tritt  noch  für  das  Zu- 
sammenwirken von  Architekten  und  Ingenieuren  auch  auf  dem 
Lande  ein,  spricht  für  Mitwirkung  der  berufenen  Fachvereine  und 
hofft,  daß  Kunst  und  Wissenschaft  in  Zukunft  Bilder  zeitigen,  wie 
sie  die  Vorfahren  schufen. 

Trennung  der  Grundsätze  in  einen  bestimmenden  und  einen 
begründenden  Teil  wünscht  Berg-Frankfurt.  An  die  Spitze  will  er 
eine  Begriffserklärung  des  Wortes  Städtebau  gestellt  wissen.  Er- 
gibt eine  solche  und  geht  dann  näher  auf  die  Grundsätze  ein.  Er 
will  genauere  Behandlung  des  Grünen  im  Stadtbild,  Spielplätze, 
Änderung  der  Beitragsberechnung  und  Bauordnung,  er  fordert  Be- 
freiung von  den  Panzervorschriften  konstruktiver  und  feuerjjolizeilicher 
Art.  Die  Durchführung  und  den  Entwurf  des  Stadtbauplaues  will 
er  einer  neuen  Zunft  der  Techniker,  den  „Städtekünstlern“,  anver- 
traueü,  die  ja  bereits  bestehe.  Er  schlägt  auch  eine  Ministerial- 
behörde  für  Städtebau  vor. 

Stübben  nimmt  die  Fluchtliuiengesetze  gegen  Hofmann  in 
Schutz.  Nur  die  falsche  Anwendung,  nicht  das  Gesetz  selbst  hat 
Unheil  gestiftet.  Immerhin  seien  die  Gesetze  verbesserungsfähig. 
Redner  spricht  dann  für  das  Zusammenwirken  der  Hochbauämter 
und  der  Tiefbauämter  und  betont  die  Notwendigkeit,  daß  bei  jeder 
einzelnen  Straße,  bei  jedem  Strich  des  Stadtplanes  sich  das  Raumbild 
vorgestellt  werden  müsse.  Dies  könne  aber  nur  der  Architekt. 
Redner  ist  für  Ausgestaltung  der  Lehrstühle  auf  den  Technischen 
Hochschulen  in  diesem  Sinne  und  ist  im  übrigen  der  Ansicht,  daß 
man  sich  auf  dem  richtigen  Wege  befinde.  Frobenius-Wiesbaden 
ist  auch  für  stärkere  Betonung  der  künstlerischen  Gesichtspunkte 
und  wünscht,  daß  Ausgestaltung  der  Bauordnung  und  Stadterweiterung 
Hand  in  Hand  gehen.  Auch  er  will  ein  vereinfachtes  Verfahren  bei 
Änderungen.  Oberbaurat  Professor  Baumeister  spricht  sich  im 
Schlußwort  sehr  befriedigt  über  die  Ausführungen  aller  Redner  aus. 
Er  spricht  noch  zu  einigen  Punkten  im  besonderen  und  verweist 
dann  auf  die  Tätigkeit  der  Hochschulen  für  eine  künstlei’ische  Ge- 
staltung der  Stadtbilder,  der  Städtebau  sei  bereits  Lehrgegenstand. 
Er  redet  auch  noch  einmal  dem  Zusammenarbeiten  von  Architekt 
und  Ingenieur  das  Wort. 

Der  Vorsitzende  dankt  allen  Rednern  herzlich,  ist  aber  auch  für 
einen  Ausdruck  des  Dankes  durch  die  Tat.  Die  Worte  tles  heutigen 
Tages  dürfen  nicht  im  Winde  verrauschen.  Er  schlägt  die  Abfassung 
einer  Denkschrift  mit  den  heutigen  Leitsätzen  und  denen  von  1874 
vor.  Anschließen  soll  sich  ein  Auszug  aus  dem  Verhandlungsbericht 
und  der  noch  zu  fassende  Beschluß  der  Wauderversammlung.  Dieser 
letztere  lautet  folgendermaßen:  „Die  Wanderversammlung  des  Ver- 
bandes deutscher  Architekten-  und  Ingenieurvereiue  zu  Mannheim 
empfiehlt  die  von  Herrn  Professor  Baumeister-Karlsruhe  aufgestellten 
Grundsätze  des  Städtebaues  mit  den  Ei-läuterungen,  die  er  selbst 
und  Professor  Hocheder-München  gegeben,  wie  in  Verbindung  mit 


den  in  der  allgemeinen  Besprechung  hervorgehobenen  Gesichts- 
punkten als  wertvolle  Unterlagen  für  die  Behandlung  der  vielseitigen 
Frage  des  Städtebaues“. 

Zur  Abstimmung  gestellt  wurde  dei'  Beschluß  einstimmig  ange- 
nommen. 

Nach  kurzer  Pause  spricht  Herr  Professor  Widmer-Karlsruhe 
über  „die  Grumllage  des  neuen  Stils“.  Der  im  19.  .lahrhundert  ein- 
getretene Stillstand  in  der  Stilentwicklung  ist  nur  eine  Teilerscheinung 
der  Zersetzung  unserer  gesamten  kün.stlerischen  Kultur,  herbeigeführt 
durch  die  Ablösung  des  Handwerks  von  der  Technik.  Die  neue 
Formenwelt  tauchte  so  schnell  auf,  daß  sie  die  Kunst  übeiTaschte, 
und  diese  überrascht  zunächst  schwieg.  Man  empfand  noch  nichts 
von  den  stilbildenden  Faktoren.  Dazu  kamen  noch  andere  LTsachen, 
die  eine  Zersetzung  der  Baukunst  herbeiführten,  vor  allem  die  Zu- 
sammenziehung der  Bevölkerung  in  den  Städten. 

Als  gegen  Ende  des  vorigen  .Tahrhunderts  die  Forderung  nach 
einem  neuen  Stil  auftauchte,  war  es  klar,  daß  eine  Entwicklung  nur 
einsetzen  konnte  auf  der  wiedergewonnenen  Einheit  zwischen  Kunst 
und  Leben.  Die  Forderung  nach  einem  neuen  Stil  ging  vor  allem 
auch  aus  Künstlerkreisen  hervor.  Anfangs  freilich  war  die  Forderung 
gekünstelt,  nicht  ganz  echt,  doch  jede  Entwicklung  geht  durch  Irrtum. 
Erst  entstand  eine  Reihe  von  Abarten,  hernach  eine  deutliche 
Klärung  der  Begriffe.  Auch  heute  kann  man  noch  nicht  abschätzen, 
wie  weit  wir  auf  dem  Wege  zum  neuen  Stil  vorgedrungen  sind.  Wir 
haben  uns  daher  Rechenschaft  zu  geben,  wo  die  Richtung  zu  einem 
neuzeitlichen  künstlerischen  Stil  liegt.  Jedes  Zeitalter  hatte  seine 
eigenen  Schönheitsbegriffe,  immer  schuf  sich  der  Zeitgeist  seinen 
eigenen  Stil.  Die  Antike  liebte  die  Ruhe  in  behaglichen  breiten 
Formen,  die  Gotik  strebte  zum  Licht.  Im  Mittelalter  drückte 
der  romantische  Geist  den  Bauten  den  Stempel  auf,  wir  finden 
bewußte  psychologische,  keine  stoffliche  Stilwertung.  Die  spätere 
Zeit  begann  alles  in  dieselben  Formen  zu  bringen,  die  Normal- 
fassade  verdrängte  sogar  das  alte  Bauernhaus  auf  dem  Lande. 
Früh  schon  w-aren  die  Möglichkeiten,  Stein  und  Holz  in  Formen  zu 
bringen,  erschöpft.  Es  kam  das  Eisen,  und  mit  ihm  die  Anschauung, 
der  Eisenstil  sei  der  Stil  der  Zukunft.  Wohl  hat  der  Eisenstil  eine 
Zukunft,  wohl  wdrd  er  sich  verbreiten,  er  ist  aber  nicht  der  eigent- 
liche Stil  unserer  Zeit,  sondern  nur  ein  Seitentrieb  am  großen  Baum. 
Dem  Eisen  fehlt  die  Flächenwirkung,  es  ist  skelettartig,  Knochen 
ohne  Fleisch,  es  ist  der  Eisenstil  also  nicht  der  Allgemeinstil  der 
Zrdvunft.  Der  neue  Stil  muß  den  materiellen  Bedürfnissen  unserer 
Zeit  entspringen,  er  wird  eine  auf  alte  Formen  aufgebaute  und  den 
neuzeitlichen  Forderungen  augepaßte  Verbindung  des  Eisenstils  sein. 
Für  alle  unsere  heutigen  großen  Bauten  sind  die  Formen  in  der 
Vergangenheit  schon  geschaffen,  sogar  die  neuzeitlichste  Schöp- 
fung, das  Warenhaus,  hatte  einen  Vorgang  in  der  hochgotischen 
Kunst.  Besonders  erinnert  das  Messelsche  Warenhaus  Wertheim  an 
die  mittelalterliche  öffentliche  Baukunst.  Neu  sind  in  unserer  Zeit 
nur  einzelne  Formen,  die  Fabrik  mit  eigenartigen  Dachformen  und 
dem  Dampfschornstein,  sie  bieten  aber  keine  Aufgaben  von  leben- 
umfassender Bedeutung  für  den  Künstler.  Wir  sind  also  für  unsere 
Bedürfnisse  auf  das  uns  aus  alten  Zeiten  Überlieferte  angewiesen, 
wir  müssen  aber  die  alten  Formen  mit  neuem  Geist  erfüllen.  Es  ist 
eine  Verirrung  der  historischen  Schule,  daß  sie  ihr  Schaffen  auf  das 
Wissen  alter  Formen  stützt,  sie  wiederholt  daher  alles  genau.  Die 
Formen  unserer  Zeit  kommen  allmählich  herein.  Wert  muß  gelegt 
werden  auf  das  künstlerische  Gefühl  des  Einzelnen.  Seine  Persön- 
lichkeit drückt  dem  Werk  den  Stempel  unserer  Zeit  auf,  der  eigene 
Geist  dringt  in  die  Schöpfung  ein.  Im  Gegensatz  zum  Rokoko, 
dessen  Geschlecht,  eine  müßiggängerische  Aristokratie,  das  Leben 
als  ein  Spiel  auffaßte,  ist  unsere  Zeit  eine  nüchterne.  Das 
Bürgertum,  die  Arbeit  ist  tonangebend.  Der  Hauptausdruck 
unserer  Zeit  ist  die  Maschine,  in  ihr  liegt  eine  eigene  Kunst,  sie  ist 
auch  ein  Schönheitsvvert.  Es  dauerte  eine  Zeitlang,  bis  die  neuen 
Formen  verdaut  waren,  aber  der  Fortschritt,  die  Ableitung  der 
Formenwelt  aus  dem  Gewerbe  durch  die  Kunst,  w'ar  vollzogen. 
Die  einfache,  glatte,  zweckmäßige  Form  der  Gegenstände  w'ar  ge- 
schaffen. Nur  ein  Schritt  vom  Gewerbe  ist  es  zur  Baiikunst.  Kon- 
struktive Sachlichkeit  waltet  vor,  das  Ornament  tritt  zurück.  Noch 
ist  das  Zweckmäßige  aber  nicht  das  Schöne.  Die  Zweckformen 
werden  schön,  wenn  sie  in  Verhältnissen  künstlerisch  empfunden 
werden.  Ein  Hauptmittel  des  Verbältnisstils  ist  daher  die  Farbe. 
Der  Verhältnisstil  paßt  in  unsere  Zeit  am  besten,  es  ist  wieder  eine 
Grundlage  gefunden  für  neuzeitlichen  Geschmack  und  Stil.  Auch 
die  Kunst  sucht  ihre  Vorwürfe  wieder  in  der  Gegenwart,  gestaltet 
einfach  und  wirkungsvoll  (Meunier).  Die  beste  Erklärung  hierzu  sei 
das  Fortschreiten  der  Formen  von  Darmstadt  bis  Dresden.  Nur 
selten  gTeift  die  eklektische  Richtung  auf  alte  Formen,  Gotik  und 
Barock,  zurück,  die  allgemeine  Richtung  ist  ruhig,  einfach,  natürlich. 
Man  sage  zwar,  die  neue  Kunst  sei  ärmlich,  dies  ist  aber  unrichtig; 
mau  kann  Bereicherung  und  künstlerisches  Gestalten  genug  bieten. 


474 


Zentralblatt  der  Bauverwaltung. 


12.  September  1906. 


(lurcli  Farbe  und  Material  jede  Steigeiuiio  erreiclieii.  lii  der  (ie- 
staltung  des  neuen  Stils  haben  anscheinend  die  germanischen  L.äuder 
die  Führung  übernommen.  Frankreich  baut  das  Wohnhaus  immer 
noch  nach  dem  Vorbild  aus  der  Zeit  des  zweiten  Kaiserreichs. 
Neu  auftretende  Formen  erscheinen  abenteuerlich  und  gemacht. 
Von  Italien  ist  nicht  zu  reden.  Amerika  ist  im  (ieschärtshausbau, 
England  im  Bau  des  kleineren  Wohnhauses  vorbildlich.  Allen 
voran  scheint  aber  in  neuester  Zeit  Deutschland  zu  gehen,  es 
baut  den  neuen  Wohnhausstil  aus  einer  Art  Empire-  und  Bieder- 
meierstil auf.  Rednei-  schließt  mit  der  Erwartung,  daß  die  Ent- 
wicklung, die  auf  dem  Boden  der  wiedergewonuenen  Einheit  des 


Lebens  und  der  Kunst  sich  zu  vollziehen  .scheint,  auch  die  dar- 
stellenden Künste  auf  diesen  Boden  zurükführen  w'erde. 

Beicher  Beifall  drückte  den  Dank  der  Zuhörer  für  den  geist- 
vollen Vortrag  aus  Der  AMrsitzende  schloß  mit  Dankesworten  den 
wissenschaftlichen  Teil  der  17.  Wander Versammlung  nach  1 Uhr. 

Nachmittags  fand  die  Festfahrt  der  Teilnehmer  durch  die  Mann- 
heimer Hafenanlagen  statt,  die  gut  gelang  und  den  Gästen  ein  an- 
schauliches Bild  des  Verkehrs  gab,  der  sich  im  südw'estdeutschen 
Handelsemporium  abspielt.  Den  Tag  beschloß  die  Festvorstellung 
im  altehrwürdigen  Hof-  und  Nationaltheater,  der  Stätte,  von  der  der 
Flug  des  Dichterfürsten  Schiller  ausgegangen  war.  (Schluß  folgt.) 


Vermischtes. 


Der  .‘Vusfliig  nach  Hihleslieiiii.  der  sich  dem  Denkmaltage  in 
Braunschweig  (vgl.  S.  'M  d.  Zeitschr.  Die  Denkmal])flege)  am  Sonn- 
abend, den  '29.  und  Sonntag,  den  30.  Se])tember  anschließen  wird, 
verspricht  sehr  anziehend  zu  werden,  so  daß  eine  zahlreiche  Be- 
teiligung zu  erwarten  ist.  Damit  die  Besichtigung  der  alten  Stadt 
mit  ihren  zahlreichen  Bau-  und  Kunstdenkmälern  möglichst  glatt 
vonstatten  gehen  kann,  hat  sich  in  dankenswerter  M'eise  in  Hildes- 
lieim  ein  Ausschuß  gebildet,  der  die  Führung  in  verschiedenen  Zügen 
geregelt  hat.  Für  jeden  Zug  sind  mehrere  Führer  in  Aussicht  ge- 
nommen, und  die  Besichtigung  der  bedeutenderen  Bauwerke  findet 
unter  der  Leitung  besonderer  Sachverständiger  statt. 

Am  Sonnabend  wird  das  Rathaus,  der  Dom,  die  Michaeliskirche, 
das  Andreasmuseuin,  die  Andreaskirche  und  die  Godehardikirche  in 
drei  Zügen  besichtigt.  Am  Sonntag  findet  eine  gemeinsame  Besich- 
tigung der  Stadt,  des  Römeriuuseums,  der  Kreuzkirche,  des  Dom- 
schatzes und  der  Moritzkii'che  auf  dem  IMoritzberge  statt.  Ein  ge- 
mütliches Beisammensein  wird  die  Teilnehmer  am  Sounaliend  abend 
in  der  bekannten  Domherrnschänke  und  zum  Abschied  am  Sonntag 
abend  im  „Wiener  Hof“  vereinigen.  Die  Abfahrt  von  Braunschweig 
erfolgt  am  Sonnabend,  den  29.  September  8'/o  Uhr  und  die  Ankunft 
in  Hildesheim  93(j  Llir. 

Wünsche  wegen  Beschaffung  von  Wohnungen  in  Hildesheiin 
sind  zu  richten  an  Mittelschullehrer  Cassel  in  Hildesheim.  Bekannt- 
lich ist  die  'J’eilnahme  am  Denkmaltage  nicht  abhängig  von  der 
Zugehörigkeit  zu  einer  Vereinigung,  sondern  steht  jedermann  frei, 
der  einen  Beitrag  von  3 iMark  leistet,  für  den  der  gedruckte  steno- 
giaphische  Bericht  geliefert  wird. 

Die  Wasserstandsverliältiiisse  in  <leii  norddeutschen  Strom- 
gebieten im  August  (Nach  den  amtlichen  Nachrichten 

der  Landesaustalt  für  Gewässerkunde.)  ln  den  ersten  und 
letzten  Tagen  des  August  sowie  am  Anfänge  der  zweiten  Monats- 
hälfte fanden  vielfach  im  Anschluß  an  Gewitter  auftreteude,  beträcht- 
liche Niederschläge  statt,  die  jedoch  nur  unbedeutende  Anschw'ellungen 
in  einer  Reihe  von  Flüssen  hervorriefen;  auch  die  größte  von  ihnen, 
eine  spitze  Oderwelle  bald  nach  der  Mitte  des  Monats,  blieb  be- 
trächtlich unter  der  Ausuferungshöhe.  Alle  diese  sowie  eine  Reihe 
von  schw'ächeren  Regenfällen  vei'hinderten  aber  nicht,  daß  in  den 
meisten  norddeutschen  Flüssen  im  Laufe  des  August  ein  mehr  oder 
minder  starkes  Absinken  des  W'asserstandes  stattfand,  das  nur  ganz 
vorübergehend  durch  die  erwähnten  Anschwellungen  unterbrochen 
wurde.  Eine  solche  Senkung  des  Wasserspiegels  trat  insbesondere 
von  iler  Elbe  ab  westwärts  ein,  vor  allem  bei  der  Elbe  selbst  und 
beim  Rhein,  in  schwächerem  Maße  bei  der  Weser  und  der  Ems. 
Im  Pregel  war  schon  im  Juli  ein  außerordentlich  niedriger  W^asser- 
stand  aufgetreten  und  im  August  sank  er  noch  weiter,  so  daß  dessen 
Niedrigwasser  und  Mittelwasser  die  in  den  beiden  vorhergehenden 
Jahren  aufgetretenen,  bisher  tietsteu  Werte  noch  unterschritten. 
Auch  das  Mittelwasser  der  übrigen  Ströme  lag  fast  durchgehends 
unter  dem  Augustmittel  der  letzten  10  Jahre,  besonders  bei  der 
Oder  und  der  Elbe.  Über  den  Mittelwert  des  letzten  Jahrzehnts  er- 
hoben sich  nur  die  Weser  (um  9 cm)  und  die  Ems  (um  24  cm) 
sowie  von  den  Nebeutlüssen  des  Rheins  der  Main. 


(irebrauchsiniister. 

Straßensiiikkiisteii  mit  zwei  ineinandergesetzten  Schlammeimern. 
1).  R.-G.-M.  2,ö(')  292  (Kl.  8öe  vom  26.  Mai  1905).  E.  Belser  Söhne, 
Eisengießerei  und  Maschinenfabrik  in  Oetisheim- 
Mühlacker. — Damit  der  Straßenschlamm  nicht  in 
die  Abtlußleituug  gelangen  kann,  fängt  man  ihn 
bekanntlich  in  Schlammkästen , aus  denen  er 
daun  gewöhnlich  mit  der  Baggerschaufel  entfernt 
wird.  Bei  dem  hier  dargestellten  Cluster  sammelt 
sich  der  Schlamm  in  einem  Eimer  4,  der  an 
einem  Haken  3 herausgezogen  und  dann  entleert 
werden  kann.  Würde  aber  nur  dieser  eine  Eimer 
in  dem  Kasten  stehen,  so  wäre  hiermit  keine 
vollständige  Reinigung  möglich , weil  dann , be- 
sonders beim  Überlaufen , der  Schlamm  auch 
unter  den  Eimer  gelangen  würde.  Um  auch  diese 
Schlammreste  mühelos  beseitigen  zu  können, 
steht  der  Eimer  4 in  einem  zweiten  Eimer  5,  der 
ebenfalls  durch  einen  Haken  2 gehoben  werden  kann.  Bei  1 wird 
der  Kasten  durch  ein  Gitter  geschlossen. 

Freistehendes  Ahortbecken  mit  drehbarer  Verbindung  des 
Beckens  mit  dem  Mantel  durch  keilförmigen  Flansch  am  Becken  und 
seitliche  Druckschrauben  im  Mantel.  D.  R.-G.-M.  245  020  (Kl.  85  h vom 
7.  Januar  190.5).  Eisenhüttenwerk  Thale,  Akt. -Ges.  in  Thale  a.  II. 

— Die  Abb.  1 zeigt  das  neue  Abort- 
becken mit  dem  keilföi'inigen  Flansch  2 
und  den  Druckschrauben  1.  Diese  Ein- 
richtung macht  das  Aufstellen  der 
Abortbecken  sehr  bequem,  weil  die 
Trichter  später  eingesetzt  und  für  den 
Wasseranschluß  beliebig  gedreht  werden 
können.  In  richtiger  Lage  werden  sie 
dann  durch  die  Schrauben  1 festge- 
klemmt. Die  Öffnung  3 wird  durch 
Reinigungsdeckel  geschlossen,  und  der 
Abzweig  4 dient  zum  Anschluß  der 
Entlüftungsleitung. 

Ahortbecken  mit  beweglicher  Ver- 
bindung von  Aborttrichter  und  Siphon 
durch  Dichtungsring,  losen  und  festen 
Flansch.  D.  R.-G.-il.  253  807  (Kl.  85  h 
vom  20.  Mai  1905).  Eisenhüttenwerk 
Thale,  Akt.-Ges.  in  Thale  a.  H.  — 
Dieses  in  Abb.  2 dargestellte  Abort- 
becken erfüllt  den  gleichen  Zweck  wie 
das  vorige;  es  wird  jedoch  nicht  frei- 
stehend, sondern  unter  geschlossener 
Brille  verwendet.  Auch  bei  diesem 
Muster  läßt  sich  der  Trichter  nach  dem  Aufstellen  des  Geruch- 
verschlusses bequem  einsetzen  und  daun  in  jeder  Lage  durch 
Schrauben  5 festklemmeu. 


Wasserstandsverhältnisse  im  August  1906. 


Gewässer 

Pegelstelle  | 

August  1906 

MW 

Aug. 

Gew'ässer 

Pegelstelle  I 

August  1906 

MW 

Aiig. 

Gewässer 

Pegelstelle 

Au 

gust  1906 

MW 

Aug. 

XW  1 MW 

HW 

96/05 

xwv 

MW 

HW 

96/05 

NW 

MW 

HW 

96/05 

Memel 

Tilsit 

114 

132 

174 

152 

Elbe 

Barby 

54 

80 

123 

120 

Ems 

Lingen 

-124 

-110 

—76 

— SG 

Pregel 

Insterburg 

-34 

—23 

—8 

22 

Wittenberge 

86 

113 

1.54 

135 

Rhein 

Maximil. -Au 

380 

439 

516 

464 

Weichsel 

Thorn 

36 

63 

98 

79 

Saale 

'l'rotha  U.  P. 

148 

168 

210 

168 

Kaub 

177 

236 

324 

242 

Oder 

Brieg  U.  P. 

142 

184 

316 

■226 

Havel 

Rathenow  U.P. 

10 

26 

44 

52 

Köln 

168 

238 

338 

241 

» 

Frankfurt 

76 

94 

128 

128 

Spree 

Beeskow 

84 

90 

100 

115 

Neckar 

Heilbronn 

46 

G3 

96 

70 

Warthe 

Laudsberg 

-18 

— 11 

14 

11 

Weser 

Minden 

2 

12 

24 

3 

Main 

Wertheim 

117 

133 

185 

110 

Netze 

Vordamm 

— 18 

—4 

15 

—6 

Aller 

Ahlden 

97 

108 

P24 

81 

Mosel 

Trier 

3 

18 

41 

25 

Verlug  Voll  \\  ilbclm  Erimt&Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlioheu  Teil  verantwortlich : I.  V.  Fr.  Schnitze,  Berlin.  — Druck  der  Buchdniokerci  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  den 
Regierungs-  und  Bauräten  K er  st  ein  in  Liegnitz,  Fi  delak,  Vorstand 
der  Eisenbahnbetriebsiuspektion  in  llii'schberg  i.  Schl.,  Elender, 
Vorstand  der  Eisenbahnbetriebsinspektion  2 in  Breslau,  Gutzeit, 
Mitglied  der  Eisenbahndirektion  in  Breslau,  Jahnke,  Mitglied  der 
Eisenbahndirektion  in  Kattowitz,  Schmalz,  Vorstand  der  Eisen- 
bahnbetriebsinspektion 2 in  Görlitz,  Schwarz,  Mitglied  der  Eisen- 
bahndu'ektion  in  Berlin,  dem  Intendantur-  und  Baurat  Soenderop 
bei  der  Intendantur  des  V.  Armeekorps  in  Posen,  den  Bauräten 
Dahms,  Kreisbauinspektor  in  Breslau,  Ileuner,  Wasserbauiuspektor 
in  Breslau,  Killin g,  Kreisbauinspektor  in  Leobschütz,  Müller, 
Meliorationsbauiuspektor  in  Breslau,  Straßberger,  Landesbau- 
inspektor in  Breslau,  Tanneberger,  Landesbauinspektor  in  Breslau, 
Ziele cki,  Kreisbauinspektor  in  Bunzlau,  den  Bauräten  Militärbau- 
inspektoren  Bergbaus,  Vorstand  des  Militärbauamts  in  Frankfurt 
a.  d.  0.,  und  Mecke,  Vorstand  des  Militärbauamts  Berlin  VI  in 
Berlin,  dem  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsinspektor  Ilanuemann, 
auftragsweise  Mitglied  der  Eisenbahndirektion  in  Posen,  dem  Kreis- 
baumeister Staudinger  in  Pleß,  dem  Geheimen  Regierungsrat  Paul 
Fischer,  Abteilungsvorsitzenden  im  Kaiserlichen  Patentamt,  und 
dem  Herzoglich  anhaitischeu  Wasserbauinspektor  Baurat  Bramigk 
in  Dessau  den  Roten  Adler- Orden  IV.  Klasse,  dem  etatmäßigen  Pro- 
fessor an  der  Technischen  Hochschule  in  Berlin  Geheimen  Regie- 
rungsrat Dr.  Weeren  den  Königlichen  Krouen-Orden  II.  Klasse,  dem 
Ober-  und  Geheimen  Baurat  Wagner  bei  der  Eisenbahndirektion  in 
Breslau,  dem  Geheimen  Baurat  Matth  es,  ^Mitglied  der  Eisenbahn- 
direktion in  Breslau,  dem  zeitigen  Rektor  der  Technischen  Hoch- 
schule in  Berlin  Geheimen  Regierungsrat  Professor  Flamm,  dem 
Baurat  Lau,  Laudesbaurat  in  Breslau,  und  dem  Kreisbauiuspektor  a.  D. 
Geheimen  Baurat  Holtgreve  in  Höxter  den  Königlichen  Krouen- 
Orden  III.  Klasse,  dem  Gemeiudebaumeister  Heinrich  Lagershausen 
in  Jjehe  den  Königlichen  Kroneu-Ordeii  IV.  Klasse  sowie  dem  Landes- 
bauinspektor Almstedt  in  Neiße  den  Charakter  als  Baurat  zu 
verleihen. 

Der  Regierungsbaumeister  des  Eisenbahubaufaches  Rump,  bisher 
in  Posen,  ist  nach  Berlin  versetzt  behufs  Beschäftigung  bei  den  Eiseu- 
bahnabteilungen  des  Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regierungsbaumeister 
des  Eisenbahnbaufaches  (.Hto  Krüger  der  Königlichen  Eisenbahn- 
direktion in  Breslau  und  Meilicke  der  Königlichen  Eisenbahn- 
direktion in  Kattowitz. 

Dem  Dozenten  an  der  Technischen  Hochschule  in  Danzig 
Dr.  Hermann  Bose  ist  das  Prädikat  Professor  beigelegt  worden. 

Der  Baurat  Professor  R.  Gramer  in  Berlin,  Mitglied  der  Akademie 
des  Bauwesens,  ist  gestorben. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  dem  Mini- 
sterialdirektor im  K.  preußischen  Ministerium  der  öffentlichen 
Arbeiten  Wirklichen  Geheimen  überregieruugsrat  W'ehrmann  die 
II.  Klasse  mit  dem  Stern  des  Verdienst-Ordens  vom  Heiligen  Michael 
und  dem  Geheimen  Oberregierungsrat  W.  Hoff,  Vortragendem  Rat 
im  K.  preußischen  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten,  die  II.  Klasse 
desselben  Ordens  zu  verleihen. 

Sachsen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  gerulit,  dem 
im  Ruhestande  betiudlichen  Professor  der  Technischen  Hoch- 
schule in  Dresden  Geh.  Hofrat  Dr.  August  Toepler  den  Titel 
und  Rang  als  Geheimer  Rat  in  der  2.  Klasse  der  Hofrangordnung  zu 
verleihen. 


Bei  der  Verwaltung  der  Staatseisenbahnen  ist  der  seitherige 
außeretatmäßige  Regierungsbaumeister  Ernst  Rudolf  Kallenbach 
zum  etatmäßigen  Regierungsbaumeister  in  Dresden  ernannt  worden. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  sich  Gnädigst 
bewogen  gefunden,  zu  verleihen: 

das  Ritterkreuz  vom  Orden  Berthold  des  Ersten:  dem  Oberbaurat 
Heinrich  Amersbach,  Vorstand  des  Hofbauamts  in  Karlsruhe,  dem 
Erzbischöflichen  Baurat  a.  D.  und  Stadtrat  Adolf  Williard  in  Karls- 
ruhe, dem  Oberforstrat  Xaver  Siefert,  Rektor  und  Professor  an  der 
Technischen  Hochschule  in  Karlsruhe,  und  dem  Geheimen  Hofrat 
Dr.  Hans  Bunte,  Professor  an  der  Technischen  Hochschule  in  Karls- 
ruhe ; 

den  Stern  zum  Kommandeurkreuz  des  Ordens  vom  Zähringer 
Löwen:  dem  Geheimen  Rat  II.  Klasse  Dr.  Karl  Engler,  Professor 
an  der  Technischen  Hochschule  in  Karlsruhe; 

das  Kommandeurkreuz  11.  Klasse  des  Ordens  vom  Zähringer 
Löwen:  dem  Betriebsdirektor  Oswald  Engler,  Vorstand  der  Betriebs- 
abteilung der  Generaldirektion  der  Staatseisenbahuen; 

das  Ritterkreuz  1.  Klasse  mit  Eichenlaub  des  Ordens  vom 
Zähringer  Löwen:  den  Bahnbauinspektoreu  Bauräten  Friedrich  Frei- 
herrn V.  Teuffel  in  Karlsruhe,  Eberhard  Hübsch  in  Freiburg,  Otto 
Hof  in  Offenburg,  Julius  Sclmveinfurth  in  Heidelberg,  Wilhelm 
Hormuth  in  Villingen,  dem  Geheimen  Hofrat  Dr.  Otto  Lehmann, 
Professor  an  der  Technischen  Hochschule  in  Karlsruhe,  den  Bauräten 
Franz  Mattes  in  Konstanz,  Wilhelm  Aicham  in  Freiburg,  August 
Baumberger  in  Donaueschingen  und  Gustav  Dunzinger  in 
Offenburg; 

das  Ritterkreuz  I.  Klasse  des  Ordens  vom  Zähringer  Löwen:  dem 
Baurat  Rudolf  Näher  bei  der  Genei'aldirektion  der  Staatseisenbahuen 
in  Karlsruhe,  dem  Postbaurat  Hermann  Zimmermann  in  Karlsruhe, 
dem  Geheimen  Hofrat  Dr.  Engelbert  Arnold,  Professor  an  der 
Technischen  Hochschule  in  Karlsruhe,  dem  Baurat  Rudolf  Burck- 
hardt,  Vorstand  der  evangelischen  Kirchenbauinspektion  in  Karls- 
ruhe, dem  Professor  Gustav  Rupp,  Leiter  der  Lebensmittelprüfungs- 
station  an  der  Technischen  Hochschule  in  Karlsruhe,  dem  Ober- 
bauinspektor  Jakob  Bug  in  Tauberbischofsheim,  den  Oberbau- 
inspektoren Georg  Bayer  in  Lörrach  und  Karl  Engelhorn  in 
Konstanz ; * 

das  Ritterkreuz  11.  Klasse  mit  Eichenlaub  des  Ordens  vom 
Zähringer  Löwen;  dem  Ortsbaurat  Wilhelm  Hummel  in  Karlsruhe; 

das  Ritterkreuz  II.  Klasse  des  Ordens  vom  Zähringer  Löwen: 
den  Stadtbaumeistern  Rudolf  Thoma  und  Max  Buhle  in  Freiburg 
und  Otto  Ehrmann  in  Heidelberg  sowie  dem  Regierungsbaumeister 
a.  D.  Paul  Bilfinger  in  Mannheim; 

ferner  zu  ernennen:  den  Geheimen  Rat  H.  Klasse  MaxHonsell, 
Direktor  der  Oberdirektion  des  Wasser-  und  Straßenbaues,  zum 
Staatsrat,  den  Oberbaurat  Reinhard  Baumeister,  Professor  an  der 
Technischen  Hochschule  in  Karlsruhe,  und  den  Professor  Adolf 
Drach,  Oberbaurat  bei  der  Oberdirektion  des  Wasser-  und  Straßen- 
baues, zu  Geheimen  Oberbauräten,  den  Baurat  Heinrich  Kuttruff  bei 
der  Generaldirektion  der  Staatseisenbahnen  zum  Oberbaurat,  die  Hof- 
räte Dr.  Ludwig  Wedekind  und  Dr.  Otto  Nüßlin,  Professoren  au 
der  Technischen  Hochschule  in  Karlsimhe,  zu  Geheimen  Hofräten, 
den  Oberbauinspektor  Hermann  Bürgelin,  Vorstand  der  Wasser- 
und  Straßenbauinspektion  in  Emmendingen,  und  die  Vorstände  der 
Kulturinspektionen  Oberbauinspektoren  Ernst  Kist  in  Konstanz  und 
Theodor  Walliser  in  Heidelberg  sowie  den  Professor  an  der  Bau- 
gewerkschule Max  Hummel  in  Karlsruhe  zu  Bauräten,  den  Wasser- 
und  Straßenbauinspektor  Adolf  Armbruster,  Vorstand  der  Wasser- 
und  Straßeubauinspektion  in  Achern,  zum  Oberbauinspektor  und 
den  Ai’chitekten  Karl  Moser  in  Karlsruhe  zum  Professor. 
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Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sari-azin  und  Friedrich  Schnitze. 


Das  (i(‘i*iclitsj»:ebä»(l(‘  in  Dariiistadt. 


Abb.  1.  Ansiclit  von  Xordwesten. 


Im  Jalirgang  d.  Itl.  (S.  wurde  der 
Entwurf  für  den  Neubau  eines  Gericlitsgebäudes 
iu  Darmstadt  kurz  itesproclien,  mit  dessen  Aus- 
führung damals  begonnen  war.  Das  Gebäude  ist 
nun  seit  einigen  i\Ionaten  fertiggestellt  und  seiner 
Zweckbestimmung  übergeben,  und  es  erübrigt 
noch,  auf  die  Ausführung  mit  einigen  Worten  eiu- 
zugehen.  An  den  Grundrissen  und  Schnitten  hat 
sich  nichts  Wesentliches  geändert.  Wir  ver- 
weisen deshalb  auf  die  an  der  angegebeen  Stelle 
(1904  d.  Bl.,  S.  303)  Yeröffentlichteu  Abbildungen  1 
bis  0. 

Im  Äußeren  sollte  das  Gebäude  das  schlichte 
Gepräge  eines  einfachen  Gerichtsgebäudes  tragen. 
Dementsprechend  sind  die  Fassaden  (.mit  Aus- 
nahme des  massiven  West-  und  Nürdvorban6s)*in 
Backstein  ausgeführt  unil  (uaturgrau)  ver])utzt. 
Werksteine  kamen  hier  in  den  oberen  Stock- 
werken nur  für  die  Eckijuaderung,  die  Fenster- 
umrahmungen  und  das  llauptgesims  zur  Verwen- 
dung. Das  Westrisalit  mit  dem  Ilauj)teingaug 
(Abb.  I,  2 u.  5),  au  der  Luisenstraße,  ist  etwas 
reicher  gehalten,  ganz  massiv  ausgebildet  unrl 
mit  einer  kräftig  emporgezogeneu  Schieferhaube 
mit  massivem  Dachreiter  gekrönt  (Abb.  4).  Die 
Brücke,  die  eine  Verbindung  zum  alten  Gerichts- 
gebäude vermittelt,  ruht  bei  einer  Si)annweite 
von  14, .00  m auf  zwei  80  cm  hohen  Kastenlrägern, 
die  in  der  Feusterbrüstung  liegen.  Der  Bogen  ist 
in  IMonierweise  hergestellt,  die  Gesimse  und 
Fensterumrahmungen  sind  in  rotem  .Randstein  aus- 
geführt. Der  Nordvorbau  (Abb.  1 u.  3)  mit  dem 
Schölfensaal  im  Erdgeschoß  und  dem  .Strafkammer- 
saal im  zweiten  Obergeschoß  ist  ebenfalls  archi- 
tektonisch hervoi'gehoben  und  durch  zwei  von 
Professor  Varnesi  iu  Frankfurt  a.  M.  modellierte 
Karyatiden  ausgezeichnet.  Alle  übrigen  Modelle 
für  das  .Vußere  des  Gebäudes  sind  vom  Bildh.auer 
Scholl  dem  .Tüngeren  in  Dannstadt  gefertigt.  Das 
Fntergeschoß  ist  über  zwei  bis  drei  .Schichten  von 
l.ondorfer  Basaltlava  mit  fldeuwälder  rotem  .Sand- 


steiu  aus  Gras-Ellenbach  verblendet.  Die  Fensterumrahmungen,  Ge- 
simse, Ecki|uaderungen  und  die  massiven  ^'orbauteu  sind  in  ge- 
tlamintem  INIaintalsandstein  ausgeführt  und  zur  Hälfte  von  der  Firma 
.1.  Winterhelt,  zur  Hälfte  von  der  l'inna  O.  Bechthold,  beide  in  IMilteu- 
l)erg  a.  M,,  geliefert.  Eine  freundliche  J-'arbenwirkung  wird  durch  das 
matte  Rot  des  Sandsteins,  den  grauen  Putz,  das  Grün  der  Fensterläden 
unrl  den  weißen  Anstrich  der  Sprosseufenster  erzielt. 

Für  den  inneren  Ausbau  war  bei  den  beschränkten  Mitteln 
der  Grundsatz  maßgebend,  iu  den  Nebeuräumeu  möglichst  zu  s[)aren, 
die  Richterzimmer  einfach,  aber  würdig  und  gediegen  auszustatten 
und  nur  diejenigen  Räume  etwas  reicher  auszubildeu,  die  am  meisten 
der  Offentlichk’eit  dienen,  wie  EiutrittsJlur,  Halle,  Gänge  und  Säle. 

Die  Halle  nimmt  das  Haupttreppenhaus  auf  und  dient  gleich- 
zeitig als  Aufenthaltsort  und  V'andelraum  für  das  Puljlikum.  Sie 
liegt  drei  Stufen  niedriger  wie  das  Erdgeschoß  und  in  gleicher  Höhe 
mit  dem  Schölfensaal,  der  dadurch  eine  angemessene  Höhe  erhält. 
Diese  Höhenunterschiefle  kommen  der  malerisihen  Wirkung  der 
Halle  sehr  zustatten.  Der  Boden  der  Halle  ist  mit  ]Calksteiu])latten 
(baue  gris)  belegt,  und  in  demselben  IMaterial  ist  auch  die  Ilau[)ttre]ipe 
hergestellt.  .\lle  anderen  Werksteine,  für  die  l’feiler,  Bogen, 
Balustraden,  Postamente  usw.  sind  in  SavonuRues  ausgeführt.  Die 
gesamte  Kalksteinlieferung  ül)ernahni  die  Firma  Schachenmühle  in 
.Straßburg.  Den  Hauptschmuck  der  Halle  an  der  Ostwand  ül)er  dem 
ersten  Podest  der  I lau]>ttre[)pe  werden  zwei  Figm-en  bilden,  die  zur 
Zeit  Prof  Habich  in  Darmstadt  modelliert.  Er  ist  hierbei  von  der 
herkömmlichen  .lustitia  mit  P.inde  und  Wage  abgewichen  und  hat  eine 
männliche  Gestalt  gewählt,  einen  Blitzschleudeier  mit  der  Gesetzes- 
tafel in  der  Idnken  als  \'erkör]rerung  der  strafenden  Gerechtigkeit: 
gegenüber  auf  der  Seite  der  Zivilsitzungssäle  eine  Mädchengestalt, 
die  sich  verhüllt,  als  Sinnbild  der  Scheu  vor  der  Öffentlichkeit. 
Die  Westseite  der  Halle  ziert  ein  kleiner  geschwungen.-r  Balkon 
auf  Säulen.  Ein  breites,  schlichtes  \'outengewölbe  mit  Stichkappen 


.\bb.  2.  Ansicht  von  Südwesten. 


Nr.  75, 
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bildet  den  oberen  Abseldul.t  dei'llall('  zus:inunen  mit  einer  (dasdeck'e, 
die  vom  Knnstmaler  W' i I Ul  n li  n in  l'd'aidifurt  n.  M.  (Ijiitbi  Nacblbigor) 
entworfen  und  ausgefiilirt  wurde,  l'lin  roter  biinfer,  der  durdi  die 
ganze  Halle  und  über  die  Haupttreppe  gelegt  ist,  laternenartige  l!e- 
leuelitnngskörper  in  iMe.ssingbrouze  (Gasapparat-  und  Gul.iwerk  i\lainz) 
und  einige  Horbecrbäume  beleben  den  Kaum  nml  bringen  etwas  J^'arbe 
in  den  sonst  ganz  weiß  gclialteuen  Licbtliof. 

I )ie  Gänge  haben  einen  1,.')U  m hohen  ( Mlärbensoekel  erhalten  und 
sind  mit  Kabitzgewülbeu  geschlossen,  die  ohne  Malerei  einfach  ge- 
weißt sind.  Der  Hoden  liat  einen  l,7n  m breiten  einfarbigen  Ijinolenm- 
länfer  erhalten  mit  rotem 
Tonplattenbelag  an  den 
Seiten.  Die  'l’iiren  haben 
nach  ilcm  Gang  zu  mas- 
sive (iewändc  in  Savon- 
nieres-Kalkstein  und  sind 
in  Eichenholz  ausgeführt. 

Die  Türen  an  den  Stirn- 
wänden der  Gänge  und 
die  .Saaleingangstüren 
sind  durch  Stnckauf- 
sätze,  Oberlichter  mit 
schmiedeeisernen  Gittern 
oder  Ivnustverglasung 
und  dergleichen  beson- 
ders heiworgehobeu.  Im 
Gang  des  Erdgeschosses 
ist  zum  Trinken  ein 
M'andbrüunchen  mit 
laufendem  Wasser  ein- 
gebaut. Für  das  Publi- 
kum sind,  abgesehen  von 
den  Zeugenzimmeru,  in 
den  Gängen  aller  Stock- 
werke Hänke  in  reich- 
lichem Maß  aufgestellt. 

Der  Schüh'ensaal  ist 
sehr  ernst  gehalten.  Er 
hat  geweißte  Wand- 
tlächeu  und  braun  ge- 
räucherte Plichenholz- 
decke  und  -Täfelung 
(b.  Alter  in  DarinstatIt). 

Die  Türen  sind  ilurch 
Schnitzerei  hervorgeho- 
ben. Die  zwei  Zivil- 
sitzuugssäle  sind  durch 
Stuckdecken  ausgezeich- 
net: der  obere  Saal  für 
die  städtische  Bevölke- 
rung ist  etwas  reicher 
in  Formen  der  Zeit 
Lotus  X\T.  durchgeführt 
mit  einfacher  Feldertei- 
lung der  Wände. 

Der  Strafkammersaal 
im  zweiten  Olrergeschoß 
(Abb.  ü)  ist  etwa  2 m in 
den  Dachboden  gezogen 
und  von  einer  glatten  liabitztonne  ndt  Stichkappen  überspannt. 
Die  breiten  J:"ensternischeu  sind  durch  leichte  Stuckautragarl.teit  ge- 
schmückt. Decke  und  Wände  sind  geweißt  mit  einem  schwachen 
Zusatz  von  Schwarz,  um  einen  sehr  hellen  grauen  'Pou  zu  erzielen, 
der  mit  der  mausgrauen  Beize  der  'räfeluug  zusammengeht.  Diese 
Täfelung  mit  geschnitzten  Pfeilerfülluugen  ist  von  Bembe  in  Mainz 
geliefert  und  bildet  den  Hauptschmuck  des  Saales.  -Vn  der  Stirn- 
wand hinter  dem  Richtertisch  ist  ein  Ölbild  des  Großlierzogs  von 
Adolf  Beyer  in  Darmstadt  in  reichem  Stuckrahmen  eingelassen.  Die 
Kronleuchter  sind  von  L.  Busch  in  Mainz  entwoi-fen  und  geliefert. 

Müxs  die  technische  Ausführung  anlangt,  so  ist  noch  zu  be- 
merken, daß  die  Zwischemleckcn  im  ganzen  Hause  aus  Stampfbeton 
zwischen  eisernen  Trägern  bestehen.  Die  ein  Stein  starken  Zwischen- 
wände sind  durch  ünterzüge  unterfangen,  auch  wenn  sie  über  Zwischen- 
wänden sitzen,  um  die  M'ände  in  jedem  Geschoß  bei  etwaigen  Ver- 
änderungen unabhängig  von  der  Zimmereinteilung  des  darüber- 
liegenden Stockwerks  ohne  weiteres  herausnehmeu  zu  können.  Die 
Fußböden  sind  in  den  Sälen  und  besseren  Zimmern  in  Eichenholz- 
parkett, in  allen  anderen  Räumen  in  Buchenricmenboden  ausgeführt. 
Die  Heizungs-  und  Lüftungsaulage  wurde  auf  Grund  eines  engeren 
Wttbewerbs  der  Firma  Käuffer  u.  Ko.  in  .Mainz  übertragen,  die 
Niederdruckdampfheizung  mit  glatten  Radiatoren  vorschlug.  Für  die 


Säle  ist  ein  gemischtes  System  angewandt:  Hadiatoren  in  den  h'enster- 
uischeu  und  gleichzeitig  Lid'theizuug,  um  eine  entsprechende  Lüf- 
tung herbeizuführen.  Von  dem  im  Neubau  angelegten  Kesselhaus 
wir(l  :iuch  chis  alte  Gerichtsgebäude  mit  Niederdruckdampf  geheizt. 
Dabei  ist  die  Heizleitung  über  die  Brücke  geführt,  während  die 
Kondensleitung  unter  der  Str;d)C  zuiäickläid't.  D;is  tiebäude  ist  mit 
elektrischer  Beleuchtung  versehen  (Firnni  .).  Xohl  in  Darmstadt).  Die 
ziemlich  ausgedehnte  l■'ernsprech;mlage  fertigte  die  Firma  Mix  u.  Genest 
in  Berlin,  Vertreter  Ingenieur  König  in  Frankfurt  a.  M.  Eine  elek- 
trische l'hrenanlage  wurde  von  der  Firma  Karp  in  Darnistadt  nach 

dem  System  Wagner  in 
Wiesbaden  eingerichtet. 
Außer  der  Lhr  in  der 
Halle  ist  in  den  Sälen 
und  ( irundbuchämteru 
je  eine  Uhr  angeschlos- 
sen. Die  Erd-  und 
Maurerarbeiten  waren 
der  Firma  Dächert  in 
Eberstadt  bei  Darnistadt 
übertragen. 

Die  Baukosten  be- 
tragen 544  ( )( )( I Mark  ein- 
schließlich  der  Kosten 
für  die  Brücke,  die  sich 
auf  rum  1 1 2 0(  i( ) Mark 

stellen.  Der  Bau  be- 
deckt nach  Abzug  des 
offenen  Lichthofs  eine 
Fläche  von  175G  ([m  und 
umfaßt  bis  zum  Haupt- 
gesinis  einen  Raum  von 
27  208  cbm,  so  daß  sich 
das  Quadratmeter  über- 
bauter Fläche  auf  309,57 
JMark,  das  Kubikmeter 
umbauten  Raumes  auf 
18,93  Mark  stellt. 

Die  Möbelaus.stattung 
für  die  Behörden  wurde 
fast  vollständig  neu  be- 
schafft. Dabei  wurden 
die  Möbel  für  die  Ge- 
richtsschreibereien, 
Kanzleien  und  Registra- 
turen usw.  nach  Zeich- 
nung der  Baubehörde 
auf  Grund  eines  engeren 
Wettbewerbs  von  orts- 
ansässigen Schreiuer- 
meisteru  ausgeführt.  Für 
die  Richterzimmer,  Be- 
ratungszimmer, Säle  usw. 
wurden  einige  hessische 
Möbelfabriken  zur  Ein- 
sendung von  Entwürfen 
eiugeladeu.  Die  Aus- 
führung sollte  schlicht 
und  einfach,  aber  ge- 
diegen sein  auf  Gnuidlage  einer  charakteristischeu  Form  und  Linien- 
tnhrung.  Die  Möbel  für  den  SchöÖ’eusaal  nebst  Beratuugszimmer 
sowie  für  den  Zivilsitzungssaal  H lieferte  die  Firma  L.  Alter 
in  Darmstadt.  Der  Strafkammersaal  mit  Beratungs-  und  Arbeits- 
zimmer, der  Zivilsitzungssaal  1 und  die  sämtlichen  Assessoren-, 
Richter-  und  Direktorenzimnier  stattete  die  Firma  J.  Glückert  in 
Darmstadt  aus.  Die  Gesamtkosten  für  die  innere  Einrichtung  be- 
tragen etwas  über  7(i00i)  Mark;  außer  den  eigentlichen  Möbeln  sind 
in  dieser  Summe  die  Kosten  für  die  Fernsprech-,  Klingel-  und  IJhren- 
:iulage,  für  die  Beleuchtnngskürper  und  anderes  enthalten. 

Der  Entwurf  des  Neubaues  wurde,  wie  dies  bereits  bei  der  Be- 
sprechung im  Jahrg.  1904  d.  BL,  S.  393  erwähnt  wurde,  im  bautech- 
lüschen  Bureau  der  Ministerialabteilung  für  Bauwesen  unter  Leitung 
des  Geh.  Oberbaurats  ITofmaun  und  des  Geh.  Überbaurats  Klrngel- 
höffer  ausgearbeitet.  Die  weitere  Bearbeitung  der  Pläne  war  mit 
der  Bauleitung  dem  Gr.  Hochbauamt  Darmstadt  und  im  besonderen 
dem  Gr.  Bauinspektor  Thaler  übertragen.  Für  die  Bearbeitung  der 
Einzelheiten  war  Architekt  Moritz,  zur  Zeit  Stadtbaumeisterin  Frank- 
furt a.  M.,  dem  Gr.  Hochbauamt  Darmstadt  zugeteilt,  der  die  Einzel- 
bearbeitung des  Äußeren  und  eines  großen  Teiles  des  Inneren,  wie  ins- 
besondere des  Strafk:immersaals  und  der  Zivilsitzungssäle  durchführte. 

Darmstadt.  Thaler. 


Abb.  3.  Nordvorbau  an  der  Bismarckstraße. 
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XVII.  Waiiderversammluiig:  des  Verbandes  dentseher 

in  Mannlieiin  vom  Ananst  bis 


■ Areliitekten-  und  Ingenienrvereine 
<.  September  lbO(>. 


(Schluß.) 

Der  Vormittag  des  fünften  Sejitember  brachte  eine  'Wiederholung 
der  Gruppenbesichtigungen  in  der  Stadt  Mannheim.  Eine  neugebildete 
Grujrjie  besuchte  die  weltbekannte  Fabrik  landwirtschaftlicher  Ma- 
schinen von  Heinrich  Lanz  im  Stadtteil  Lindenhof.  Zwei  andere 
Gruppen  begaben  sich 


zu  Hesichtigungen  außer 
Landes,  die  eine  nach 
Speyer,  die  andere  nach 
Worms.  Die  Teilnehmer 
am  Ausflug  nach  Sj)eyer 
benutzten  die  Bahn  ab 
Ludwigshafen , kamen 
gegen  9 Uhr  zur  Kirche 
der  Protestation,  nachher 
ins  Judenbad,  sodann 
zum  Dom  mit  den 
Kaisergriibern  und  zum 
Schluß  zur  Eisenbahn- 
brücke (Schiffbrücke). 

Erläuterungen  und  Er- 
klärungen gaben  in 
liebenswürdigster  Weise 
die  Herren  Professor 
Dr.  GüinbeL  Professor 
11  ildenbrand,  Dom- 
kapitular Dr.  Zimmern 
und  Bauamtmann  Bär. 

Die  andere  Grup]>e  trug 
früh  8 Uhr  das  Dampf- 
boot nach  Worms.  Hier 
wurde  die  Straßen- 
brücke, das  Gymnasium 
und  der  Dom  unter 
Fidirung  des  Geheimen 
Oberbaurats  llofmann 
besichtigt,  das  Paulus- 
Museum  und  das  Luther- 
Denkmal  besucht  und 
zum  Schluß  im  Festspiel- 
haus  nach  vorhergehen- 
dem, kurzem  Bundgang 
gerastet. 

Alle  Grupiien  trafen 
sich  gegen  ß Uhr  auf 
dem  Bahnhof  Frauken- 
thal und  gelaugten  mit 
Sonderzug  nach  Bad 
Dürkheim.  Zunächst 
wurde  hier  die  be- 
rühmte Klosterruine  Lim- 
burg besichtigt.  Ein  Vor- 
trag des  Herrn  Profes- 
sors Manchot  - Frank- 
furt über  die  Bau- 
geschichte der  Abtei  fand  großen  Anklang,  auch  Aufnahmen  und 
Restaurationsentwürfe  waren  aufgelegt.  Das  Benediktinerkloster 
Limburg,  das  der  Abt  Johann  Trithemius  (Spanheim),  gestoi'ben 
1519,  als  das  schönste  des  Ordens  bezeichnet,  wurde  1030  von 
Konrad  11.  aus  dem  salischen  Kaiserhaus  gegründet.  Bauaufsicht 
und  Schirmvogtei  hatte  der  Bischof  von  Speyer,  Ordensaufsicht 
Abt  Popjio  von  Stablo.  Da  das  Kaiserhaus  die  Abtei  stets  be- 
günstigte, gelaugte  sie  bald  zu  iUacht  und  Ansehen.  Ihre  Keich- 
tümer  lockten  aber  in  den  folgenden  Jahrhunderten  beutegierige 
Nachbarn  au.  In  den  Fehden  zwischen  Kurpfalz  und  den  Grafen 
von  Leiningen  in  der  zweiten  Hälfte  des  fünfzehnten  Jahrhunderts  war 
das  Kloster  bald  in  dieser,  bald  in  jener  Hand,  bis  es  im  August 
1504  von  den  Leiniugern  niedergebranut  wurde.  Das  wiederauf- 
gebaute Kloster  wurde  1524  wieder  von  den  Bauern  verheert,  1559 
aufgehoben.  Aus  strategischen  Gründen  wurden  die  Trümmer  der 
Abtei  mehrfach  besetzt,  sonst  aber  nicht  mehr  berührt.  Die  An- 
lage ist  jetzt  Eigentum  der  Stadt  Dürkheim. 


Abb.  4.  Westrisalit  an  der  Lidsenstraße. 
Das  neue  Gerichtsgebäude  in  Darinstadt. 


Im  Glanz  der  Abendsonne  zogen  die  Teilnehmer  hinab  zum  Kur- 
haus Dürkheim,  woselbst  die  Weingutsbesitzer  des  Kreises  Dürkheim 
den  Teilnehmern  eine  Jhobe  pfälzischer  Weine  darboten,  die  sich  auf 
nicht  weniger  als  63  Arten  erstreckte.  Es  herrschte  bald  fröhlichste 

Stimmung,  wie  sie  nur 
die  Pfalz  kennt,  und  es 
gab  einige,  denen  die 
Rückfahrt  des  Sonder- 
zugs um  10  Uhr  zu  früh 
erschien. 

Der  letzte  Tag  der 
M'anderversammlung  bot 
einen  Ausflug  der  Teil- 
nehmer in  die  Musenstadt 
am  Neckar,  die  Pfalz- 
grafenstadt Heidelberg. 
Früh  9 Uhr  brachte  ein 
Sonderzug  die  ganze 
frohe  Schar  nach  Heidel- 
berg. Ein  Spaziergang 
führte  über  die  neue 
Brücke,  die  Neuenheimer 
Ijandstraße,  über  die  alte 
Brücke  zum  bekannten 
Gasthaus  zum  Ritter  mit 
seiner  Prachtfassade,  zur 
Heiliggeistkirche  und  zur 
neuerbauten  Universi- 
tätsbibliothek. Die  Füh- 
rung hatten  Heidelberger 
Mitglieder  übernommen. 
Um  die  Mittagsstunde 
trafen  sich  die  Gäste  im 
Schloßkeller,  dem  Orte, 
wo  seinerzeit  der  philo- 
sophische Perkeo  „in 
Pflege  seiner  und  des 
großen  Fasses“  hauste. 
Der  hier  gebotene  Früh- 
schojrpen  fand  allge- 
meinen Beifall.  Bei  der 
anschließenden  Besichti- 
gung der  einzelnen  Teile 
des  Schlosses  waren, 
trotzdem  die  Wiederher- 
stellungsfrage durch  Be- 
schluß des  hohen  Rates 
ausgeschlossen  war,  ver- 
schiedene Kämpen  für  und 
wider  tätig.  Beim  Mittags- 
mahl begrüßte  Oberbür- 
germeister Dr.  Wi  1 ck  e n s- 
Heidelberg  die  Versamm- 
lung, die  nachfolgenden 


Reden  der  Verbandsredner  hatten  bereits  wehmütigen  Nachklang. 
Durch  den  Wald  giugs  hernach  nach  Schlierbach-Ziegelhausen,  von 
wo  Neckarschiffe  die  Teilnehmer  in  dämmrigem  Dunkel  nach  Heidel- 
berg führten.  Als  das  Festschiff  in  Höhe  des  Schlosses  angelangt 
war,  erstrahlte  dieses  wie  mit  Zauberschlag  in  flammender  Be- 
leuchtung. Ebenso  erglänzte  später  die  Brücke,  iiud  ein  Feuerwerk 
bildete  den  Schluß,  ln  der  Stadthalle  traf  man  sich  noch  einmal, 
einige  Reden,  die  Heimfahrt  nach  Mannheim  und  die  XVH.  Wander- 
versammlung des  Verbandes  deutscher  Architekten-  und  Ingenieur- 
vereine  gehörte  der  Geschichte  an.  Die  für  den  siebenten  Sep- 
tember geplanten  Ausflüge  kamen  nicht  zustande.  Nach  dem 
Heidelberger  Tag  war  auch  kaum  eine  Steigerung  mehr  möglich. 
Hoffen  wir,  daß  die  Tage  von  Mannheim  zu  den  angenehmen 
Erinnerungen  der  Teilnehmer  aus  Nord  und  Süd,  Ost  und  West 
gehören  und  alle  gerne  unserer  Stadt  gedenken,  Neu-Karthago, 
Pfalz-Athen. 

Eb  erb  ach,  Regierungsbaumeister. 


Sclnitzaiistriclio  gegen  die  Aiigriite  von  säurelialtigeni  Wasser  auf  Zement  und  Eisen. 


Das  zur  teilweisen  Wasserversorgung  von  Frankfurt  a.  M.  ver- 
wendete Grundwasser  aus  dem  Stadtwalde  hat  eine  eigenartige  Zu- 


sammensetzung. Es  besitzt  (an  der  Gewinnungsstelle  gemessen)  eine 
Härte  von  nur  1 bis  2 Graden  und  neben  hohem  Sauerstoffgehalt  an 
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Abb.  .3.  Haui^teingang  in  der  Ijuiseustraße. 
Das  neue  Gerichtsgebäude  in  Darmstadt. 


den  liißt,  andere  .Metalle  Kupfer,  Zink,  Mes.sing  werden  eben- 
falls mit  der  Zeit  durcligefressen  und  mürbe,  wie  die  ausge- 
zogeneu  J^ülteiTÖliren  der  Grunffwasserfassung,  zahlreiclie  Ifeizungs- 
röliren  in  den  Wolinliäusern  und  viele  der  eingesetzten  WMssermesser 
aufweisen,  die  nach  verhältnismäßig  kurzer  Zeit  unbrauchbar  wurden. 
Daß  aber  auch  Zement  und  Traß  von  dem  Wasser  zerstört  werden, 
ergab  sich  in  autlalliger  Weise  an  dem  neuen,  vor  wenigen  .fahren 
von  der  Stadt  mit  einem  Aufwande  von  über  I Million  Mark  her- 
gestellten Hochbehälter  an  der  Sachsenhäuser  Warte,  welcher  in  vier 
Abteilungen  einen  Fassungsraum  von  zusammen  .30  000  cbni  hat.  Die 
Wandungen  dieses  Behälters  wurden  in  Zement  und  'Fraßbeton  in 
der  sorgfältigsten  Weise  hergesteilt  und  mit  einem  1.3  bis  20  mm 
starken  Bestich  aus  Zement  und  Traß  im  Mischungsverhältnis 
I : l’/a  versehen;  die  Ausführung  erfolgte  selbstvei'ständlich  nach 
allen  Regeln  der  Technik.  Um  der  nachteiligen  Wirkung  des  Wassers 
entgegenzutreten,  war  auch  von  vornherein  die  Aufbringung  eines 
Schutzanstriches  auf  die  vom  Wasser  berührten  WandfTächen  vor- 
gesehen. 

Die  Auswahl  des  hierfür  geeigneten  Deckmittels  erwies  sich  als 
recht  schwierig  und  umständlich,  da  es  einerseits  eine  genügend 
elastische,  die  rückliegende  Wand  gegen  das  Emdringen  von  Wasser 
vollständig  isolierende  und  gegen  die  Angriffe  des  AVassers  wider- 
standsfähige Deckschicht  bilden  soll,  anderseits  in  seiner  Zu- 
sammensetzung so  beschaffen  sein  muß,  daß  es  das  Trinkwasser 
weder  gesundheitlich  noch  geschmacklich  beeinflußt.  Es  fehlte  nun 
zwar  nicht  an  zahlreichen  Anbietungen  und  Anpreisungen  der  ver- 
schiedenartigsten Marktwaren,  allem  die  Mehrzahl  derselben  mußte 
von  vornherein  außer  Betracht  bleiben. 

Durch  Vorversuche  au  einigen  in  das  Grundwasser  eingelegten 
Probeplatten  und  Probekörpern  erwiesen  sich  auch  die  verschiedenen 
Eluate,  Asphalt  ei>ure'e,  llolzzement  u.  a m.  als  ungeeignet,  so  daß 
eigentlich  nur  zwei  Mittel  zTir  weiteren  Anwendung  übrig  blieben: 
das  Siderosthen  und  die  Siderosthen-Lubrose,  beide  geliefert  von  der 
A.-G.  vorm.  Jeserich  in  Berlin,  die  letztere  ist  nur  eine  Abart  von 
Siderosthen  mit  etwas  anderer  Zusammensetzung.  Zum  Gebrauche 
dieses  Mittels  entschloß  mau  sich  umsomehr,  als  nach  der  Veröffent- 
lichung vom  Stadtbaurat  Kretschmar  (vgl.  Gesundheits-Ingenieur  1901, 
lieft  2)  mit  einem  solchen  Anstrich  in  Zwicau  in  einem  ähnlichen 
Falle  günstige  Erfahrungen  gemacht  worden  waren  (vgl.  S.  126  d.  Bl.). 

Im  Hinblick  auf  die  erhebliche  Aufwendung  von  Geldmitteln  — 
es  handelte  sich  um  einen  Aufwand  von  etwa  .30  000  Mark  — und 
auf  die  große  Verantwortung  in  gesundheitlicher  Beziehung  hielt  ich 
es  für  geboten,  noch  einen  Chemiker  zur  Untersuchung  der  in  Be- 


freier Säure  (Kohlensäure  und 
Ilumussäure)  ein  Alaß  von  2S 
bis  30  mgr  im  Liter.  Infolge 
dieser  Umstände  übt  das 
Wasser  auf  viele  Stoffe  eine 
sehr  angreifende  und  zerstö- 
rende Wirkung  aus.  Es  machte 
sich  dies  sowohl  bei  der  An- 
lage, als  auch  beim  Betriebe 
der  vom  Stadtwaldgruudwasser 
berührten  Versorgungsgebiete 
in  überaus  nachteiliger  Weise 
geltend.  Sämtliche  Rohrlei- 
tungen von  den  Fassungsan- 
lagen bis  zu  den  Verwendungs- 
stellen zeigen  im  Innern  durch- 
gehend Rostansätze  von  solcher 
Größe  und  Härte,  daß  sie  die 
Durchleitungsfähigkeit  ganz  er- 
heblich beeinträchtigen  und 
durch  gewöhnliche  Mittel 
(Spülung)  sich  nicht  beseitigen 
lassen.  Aus  den  zahlreich  auf- 
tretenden Rohrbrüchen  konnte 
ferner  ohne  weiteres  festge- 
stellt werden,  daß  das  A\'asser 
auf  die  Rohrwanduiigen  eine 
rasch  zersetzende  Wirkung  be- 
sonders an  denjenigen  Stellen 
aufweist,  welche  durch  Schutz- 
anstrich nicht  genügend  ge- 
deckt sind.  Das  Eisen  er- 
fährt hierliei  in  seiner  Zu- 
sammensetzung und  Struktur 
eine  solche  Veränderung,  daß 
es  weich  wird  und  sich  zum 
Teil  mit  dem  Messer  schnei- 


Abb.  6.  Strafkammersaal  im  zweiten  Obergeschoß. 
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traclit  koimnemien  ^Mittel  und  deren  Wirksamkeit  lieranzuziehen. 
Wir  betrauten  damit  den  in  Frankfurt  a.  Äi.  ansässi'^eu  goriclitlidi 
vereidigten  Dr.  Karl  Rotli,  der  sich  auch  des  Auftrages  mit  ganz  be- 
sonderer Sorgfalt  und  großem  Geschicke  entledigte. 

Wir  begannen,  nachdem  durch  die  chemischen  Untersuciiuugen 
die  Fnemptindlichkeit  der  beiden  Mittel  gegen  das  M'asser  festgestellt, 
sowie  durch  wochenlange  künstliche  Heizung  ein  vi)llständiges  Aus- 
trocknen  der  Wände  herbeigeführt  war,  im  Frühjahr  1Ü02  zwei  Ab- 
teilungen A.  und  Ik  des  Hehälter's  mit  diesen  Mitteln  zu  streichen, 
und  zwar  die  senkrechten  M’ände  auf  4 in  Höhe  über  der  Sohle, 
insoweit  sie  vom  Wasser  berührt  werden:  zweimal;  die  Sohle  nebst 
dem  unteren  Anschluß  der  Seitenwäude:  dreimal.  Ein  Versuch,  die 
Anstrichmittel  behufs  vermehrter  Biiidefähigkeit  in  erwärmtem  Zu- 
stande aufzubringen,  scheiterte  au  der  bereits  bei  2f>°  C.  ein'getretenen 
Euttlammbarkeit  der  Mittel,  die  sich  bei  liüheren  Wärmegraden 
geradezu  explosiv  gestaltete.  Um  der  Möglichkeit  zu  begegnen,  daß 
durch  den  Anstrich  das  Wasser  irgendwelchen  unangenehmen  Bei- 
geschmack erhalten  könnte,  wurden  die  angestrichenen  l’lächen  noch 
mit  übermangansaurem  Kali  (Lösung  1 : 2on)  abgerieben  und  vor  der 
Füllung  gründlich  abgesiiült.  Diese  Maßnahmen  erwiesen  sich  als 
durchweg  ausreichend. 

IMit  dem  Austreicheu  der  beiden  weiteren  Abteilungen  des  Be- 
hälters wurde  noch  gewartet,  bis  Erfahrungen  ülier  die  Zweckm.äßig- 
keit  uml  Haltbarkeit  des  Anstriches  in  den  anderen  Kammern  Vor- 
lagen. 

ln  der  Tat  konnte  man  nach  der  erstmaligen  Entleerung  der 
Kammer  B.,  nachdem  solche  'JOüTage  im  Betriebe  gewesen,  )>ereits 
einen  merkbaren  Eintluß  des  W'assers  feststellen.  Es  zeigten  sich 
zahlreiche  Blasenbildungen  in  den  Anstrichllächeu,  und  zwar  sowohl 
an  den  Zementwandungen,  als  auch  an  den  Eiseuteileu.  Die  ange- 
strichene Masse  erwies  sich  als  bereits  zersetzt  und  eine  kohlige 
Älasse  bildend,  und  zwar  bei  Lubrose  in  stärkerem  Maße  als  bei 
Siderosthen.  Ein  Angriff  des  Wassers  auf  den  darunterliegenden 
Butz  war  hingegen  nicht  zu  bemerken. 

Angesichts  dieser  Tatsache  sahen  wir  uns  veranlaßt,  von  einer 
weiteren  Anwendung  der  Ijeideu  Mittel  Abstand  zu  nehmen  und  eine 
uns  von  Dr.  Roth  empfohlene  neue  Masse  zunächst  versuchsweise  zu  be- 
nutzen. Diese  gelaugte  im  Frühjahr  lüOo  in  der  Abteilung  D.  des  Be- 
hälters zum  .Anstrich,  und  zwar  mit  und  ohne  Zusatz  von  Schwefel 
und  Tonei'de.  Gleichzeitig  wurden  noch  in  andern  Feldern  l’arallel- 
versuche  mit  andern  Mitteln  (Siderosthen,  l.ubrose,  l’ojitizement, 
Adiodon,  Bleitluat,  säurefestem  Asphalt,  Asphaltlack  u.  a.  m.)  gemaclit, 
auch  einzelne  Stellen  ganz  ohne  Schutzanstrich  gelassen,  um  ver- 
gleichsweise die  AVirksamkeit  der  Deckanstriche  ermessen  zu  können. 

Nachdem  diese  Abteilung  1).  11)6  Tage  laug  ununterbrochen  mit 
Grundwasser  gefüllt  war,  und  sich  trotz  der  kurzen  Dauer  der  Ver- 
suche die  Überlegenheit  iler  Dr.  Rothschen  Alasse  vor  allen  andern 
Alitteln  unzweifelhaft  ergeben  hatte,  entschloß  man  sich  auch  die 
letzte  der  Abteilungen,  die  Kammer  G.  im  Frühjahr  1!)Ü4  ganz  mit 
der  Rothschen  Masse  zu  streiclien. 

Die  sodann  in  den  Spätjahren  11104  und  11)0.5  voi genommene]! 
Entleerungen  der  einzelnen  Abteilungen  des  Hochbehälters  und  die 
sich  daran  anschließenden  Besiclitigungen  des  Zustandes  der  Austrich- 
tlächen  gaben  ein  sehr  iuteres.santes  und  lehrreiches  Bild  über  die 
Brauchbarkeit  der  einzelnen  Schutzmittel.  Die  Ergebnisse  sollen  da- 
her nachstehend  kurz  uiedergelegt  werden. 

].  Besichtigung  im  Dezember  1904. 

Kammer  A.  (mit  Siderosthen  und  Lubrose  gestrichen)  nach 
Slotägiger  Betriebsdauer. 

Die  beiden  Austrichmasseu  zeigen  sich  als  vollständig  verkohlt 
und  von  der  Wand  leicht  abnehmbar,  doch  haben  sie  die  unter- 
liegenden Putzflächen  gegen  den  Angriff  des  AA'assers  zu  schützen 
vermocht,  eine  Erneuerung  des  Anstriches  ist  nach  einem  .lahr  in 
Aussicht  zu  nehmen. 

Kammer  B.  (desgl.  nnt  Siderosthen  und  Lubrose  gestrichen)  nach 
868 tägiger  Betriebsdauer. 

Der  Anstrich  macht  noch  einen  schlimmeren  Eiudi'uck  als  in 
Kammer  A.,  er  ist  teilweise  schon  etwas  abgefallen,  die  Putzflächen 
zeigen  sich  etwas  angegriffen.  Erneuerung’  bezw.  Ersatz  des  An- 
striches baldmöglichst  auszuführen. 

Kammer  C.  (ganz  mit  Dr.  Rothscher  Alasse  gestrichen)  nach 
206 tägiger  Betriebsdauer. 

Sämtliche  AVand-  und  Sohlflächen  auf  Zement  und  Eisen  er- 
weisen sich  als  tadellos  erhalten  und  zeigen  noch  vollen  Glanz. 

Kammer  1).  (mit  Dr.  Rothscher  Masse,  teilweise  uutei’  Zusatz  von 
Schwefel  und  'ronerde  gestrichen,  verschiedene  sonstige  Anstriche) 
nach  6i58tägiger  Betriebsdauer. 

Die  mit  Rothscher  Masse  gestrichenen  Flächen  sind  die  einzigen 
noch  gut  erhaltenen,  alle  übrigen  Anstrichmittel  sind  zerfallen,  auch 


Siderosthen  und  Lubrose  sinfl  st:irk  angegriffen,  letzteres  noch  mehr 
als  ersteres. 

Au  den  uuangestrichenen  AVandflächen  ist  nicht  nur  der  Putz 
vollständig  zerstört,  sondern  auch  au  Stellen,  wo  das  AN'asser  weiter 
ciudriugeu  konnte,  der  dahinterliegende  Beton  zerfressen  und  zu 
Alehl  geworden. 

Die  zum  Schutze  der  Eisenröhren  gegen  Rostausatz  vorgenommeue 
probeweise  Einhüllung  der  Flauschen  mit  Asphaltkitt  und  Überstrei- 
chung mit  Rothscher  Alasse  hat  sich  als  sehr  zweckmäßig  erwiesen. 

War  schon  durch  dieses  Ergebnis  kein  Zweifel  id^cr  die  Ent- 
scheidung zugunsten  des  Dr.  Rothschen  Alittels  mehr  möglich,  so 
wurden  wir  in  der  endgültigen  AN’ahl  tlesselben  noch  bestärkt  durch  die 

11.  Besichtiguug  im  November  1905, 
bei  der  sich  in  den  einzelnen  .\bteihmgen  folgendes  Bild  ergab: 

Kammer  A.  (mit  Sitlerosthen  und  Lubrose  gestrichen)  nach 
1 1.55 tägiger  Betriebsdauer. 

Der  An.strich  ist  nahcz\]  zerstört,  die  Putztlächen  etwas  ange- 
griffen, ein  Neuaustrich  alsbald  erforderlich. 

Jvammer  B.  (wie  Kammer  A.)  u:ich  12lutägiger  Betriebsdauer. 

Der  Anstrich  ist  vollständig  zerstört,  die  Putzflächen  erheblich 
angegriffen,  es  zeigen  sich  undichte  Anschlußstellen  und  teilweise 
Zerstörung  des  Betons.  Es  ist  höchste  Zeit,  eine  Ausbesserung  der 
zerstörten  AVandflächen  und  eine  vollständige  Erneuerung  des  An- 
striches mit  besserem  Alaterial  vorzuuehmen. 

Kammer  ('.  (ganz  mit  Rothscher  Alasse  gestrichen)  nach 
522  tägiger  1 ietriebsdauer. 

Die  AN’andflächen  und  Eisenteile  zeigen  noch  vorzügliclies  Aus- 
sehen, angegritfeue  Stellen  sind  nicht  bemerkbar. 

Kammer  D.  (mit  Rothscher  Alasse  teils  unter  Zusatz  von  Schwefel 
und  Tonerde  gestrichen,  verschiedene  sonstige  Probeanstriche)  nach 
942 tägiger  I ietriebsdauer. 

Trotz  der  seit  der  letzten  Besichtigung  stattgehabten,  über  .'ion 
Tage  längeren  Betriebsdauer  ist  eine  wesentliche  Veränderung  der 
Amstrichflächen  mit  Rothscher  Alasse  nicht  wahrzunehmen:  dagegen 
sind  alle  übrigen  Probeanstriche  zerfallen,  die  Putzflächen  darunter 
stark  angegriffen,  die  Zerstöriing  des  Putzes  und  Zementes  fortge- 
schritten ui]d  deren  sofortige  Ausbesserung  nötig. 

Die  nächste  Folge  dieses  Ergebnisses  war  natürlich,  daß  die  ' 
beiden  Behälterkammern  A.  und  B.,  in  welchen  der  ,Siderosthen-An- 
strich  ganz  zerstört  war,  n:ich  AMnialime  der  nötigen  Ausbesserungen 
an  den  Betonkör[)ern  und  Putztlächen  durchweg  mit  der  Rothschen 
Alasse  angestrichen  wurden,  so  daß  damit  der  ganze  Hochl)ehälter 
an  der  Sachsenhäuser  \A  arte  mit  diesem  Schutzanstrich  versehen  ist. 

Des  weiteren  iiahmen  wir  iiach  den  mit  dem  Rothschen  Alittel 
gemachte]]  günstigen  Erfahrungen  aber  auch  f'eraulassuug,  von  diesem 
Alittel  — neuerdings  unter  der  Bezeichnung  „Inertol“  in  den  Hantlel 
gekommen  und  durch  die  Firma  Paul  Lechler  in  Stuttgart  zu  be- 
ziehen — an  zahlreichen  andern  Objekten,  namentlich  zum  Nach- 
streichen unserer  neu  zur  A^erlegung  kommenden  AA'asserleitungsröhren 
]i]it  Zubehör,  welche  des  Schutzes  in  erhöhten]  Alaße  bedürfen, 
den  ausgiebigste]]  Gebrauch  zu  machen. 

AVei]n  uns  das  Inertol  auch  keinen  durchaus  unvergänglichen 
Sclu]tz  gegen  die  zerstörenden  Angriffe  unseres  Stadtwaldwassers 
bietet  — letztere  können  wir  nur  beseitigen,  indem  wir  das  übel  an 
der  Wurzel  fassen  und  eine  Entsäuerung  des  AVassers  herbeiführeu 
— , so  gibt  es  uns  doch,  so  lange,  bis  diese  durchgreifende  Lösung, 
welche  zur  Zeit  in  Ausführi]ng  begriffen,  erzielt  ist,  ein  Alittel  zur 
Aufbriugung  einer  elastischen,  das  AVasser  abstoßenden  Deckschicht 
auf  die  zu  schützenden  Flächen  an  die  Hand,  das  sich  bis  jetzt  besser 
bewidirt  hat  als  andere  Anstrichmasseu. 

Dabei  sei  noch  a]]S  dem  Schatze  unserer  Ertährungei]  im  einzelnen 
bemerkt,  daß  sich  das  Inertol  auf  mit  Filzscheibe  abgeriebenem 
Zementverputz  besser  gehalten  hat  als  auf  Verputz,  welcher  mit  der 
Stahlkelle  geglättet  wurde.  Ferner  möchte  ich  in  bezug  a]if  eine 
Reihe  an  uns  gerichteter  Anfragen  betonen,  daß  das  Inertol  nicht  auf 
feuchte,  sondern  nur  auf  vollkommen  trockene,  womöglich  noch 
durch  Heizung  erAvär]]ite  Flächen  mit  Aussicht  auf  Erfolg  gestrichen 
werden  kann.  E]]dhch  hat  sich  gezeigt,  daß  da,  wo  das  Wasser  mit 
Flächen  von  zu  frischem  Anstriche  in  Berührung  kommt,  dasselbe  einen 
etwas  karbolartigen  Geruch  annimmt;  mau  muß  daher  auch  nach 
dem  Austreichei]  genügendes  Abtrocknen  abwarten  oder  herbeiführeu. 

Die  vorstehenden  Alitteiluugen  beziehen  sich  natürlich  nur  auf 
das  Verhalten  des  hiesigen  eigenartigen  Stadtwaldgruudwassers 
gegenüber  de]]  zur  Anwendung  gebrachten  Anstrichmitteln.  Da  sich 
jedoch  anderwärts  ähnliche  A'erhältnisse  vortiudeu,  so  mögen  unsere 
Erfahrungen  auch  für  weitere  Kreise  vo]]  Interesse  sein  und  manchem 
Fachgenossen  ein  willkommenes  Alittel , gegen  die  unheimlich  zer- 
.störenden  Wlrku]]gen  solcher  AA'asser  bieten. 

Frankfurt  a.  AL,  im  J]ili  PJ06.  Stadbaurat  Kölle. 
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nicliard  Ornm(‘r  t* 


l<liucni  Ijcberi,  das  ausgotullt  \v:tr  von  rastloser  Arbeit,  von  uii- 
unterbroclieneiii  Sinnen,  hat  der  d’od  unerwartet,  mit  rascher  Hand 
und  doch  gütig,  sanft  und  leise  ein  J^nde  bereitet,  'rieferschüttert 
steht  die  grobe  (iemeinde  des  Haufaclies  vereint,  Architekten  und 
Ingenieure  ohne  Unterschied,  an  der  Bahre  eines  gemeinsamen 
tapferen  Mitkäm])fers  und  treuen  Freundes.  Der  Königliche  Baurat 
und  Professor  lüchai’d  Gramer  in  Berlin  ist  am  Abend  des  ver- 
gangenen Sonntags,  des  neunten  September,  au  einem  Herz- 
schläge verschieden,  bald  nachdem  er  von  einem  kurzen  Spazier- 
gange  zur  immerwährend  drängenden  Arbeit  in  seine  Wohnung 
in  der  Ivoniggrätzer  Straße  zurückgekehrt  war,  die  er  nun  länger 
als  ein  Men  sehen  alter,  3(i  Jahre  hindin-ch,  liewohut  hat.  Wie  viele  Fach- 
genossen aller  Bichtungeir  sind  nicht  in  dieser  langen  Reihe  von  .fahren 
die  Trej)peu  zu  ihm  liinaufgestiegen,  wenn  sie  in  Not  und  Sorgen 
waren,  seinen  sicheren  Rat,  seine  nie  versagende  Hilfe,  sein  unbestech- 
liches Urteil  zu  erbitten.  Sie  alle  werden  bei  der  Kunde  von  seiuem 
Hinscheiden  mit  stiller  Wehmut  und  inniger 
Dankbarkeit  der  erlösenden  Stunden  ge- 
dacht haben,  in  denen  sie  ihm  ihre  Sor- 
gen anvertraueu  durften,  und  des  frohen 
Augenblicks,  da  sie  erleichterten  Herzens 
wieder  von  ihm  gingen.  Wie  viele  sinn- 
reiche Entwürfe  sind  in  diesen  Jahren  da 
oben  entstanden  au  dem  langgestreckten 
'J’ische  in  stillen  Nacht-  und  jMorgenstuu- 
den  unter  dem  geheimnisvollen  Schleier  der 
di(4iten  Damjifwolken , die  der  einzigen 
Genossin  und  verschwiegenen  Zeugin  seines 
unermü<llichen  Fleißes,  seiner  langen  Pfeife, 
entstiegen,  wenn  die  rastlosen  Gedanken 
den  Kör]ier  keinen  Schlaf  linden  ließen. 

Ganz  erstaunlich  ist  die  Zahl  der 
Arbeiten,  von  denen  er  selbst  schon  vor 
zehn  Jahren  einmal  eine  Zusammenstellung 
gemacht  hat,  und  von  denen  wir  au  dieser 
Stelle  nur  die  bedeutenderen  mit  einigen 
Ergänzungen  aus  neuerer  Zeit  hervorhelieu 
können.  Den  Reigen  beginnt  gleich  ein  aus- 
geführtes und  allbekanutes  Werk,  das  Licht- 
hofdach und  der  Kupjjelsaal  der  Ruhmes- 
halle (des  ehemaligen  Zeughauses)  in  Bei'lin 
(vgl.  Jahrg.  1883  d.  Bk,  S.  104)  Es  folgen 
ebenda  Umbauten  im  Alten  und  Neuen 
Museum,  konstruktive  'keile  des  Museums 
für  Naturkunde,  des  Museums  für  Völker- 
kunde, der  Reichsbank,  der  Börse,  des 
Postmuseums,  des  Landtagsgebäudes,  des  I*ergamonmuseums,  der 
Skulpturenhalle  am  Laudesausstellungsgebäude  in  IMoabit,  des 
Museums  in  Darmstadt  usvv.  l'line  außerordentlich  stattliche  Zahl 
von  Kirchen  und  Synagogen  (Synagoge  in  der  Lützowstraße  in 
Berlin,  Jahrg.  1898,  S.  491  d.  Bl.)  innerhalb  und  außerhalb  Berlins 
verdanken  ihre  Standfestigkeit  seinem  rechnenden  Genie.  Und  auch, 
wenn  wir  stolz  zu  den  herrliclien  architektonischen  Schöpfungen 
unserer  Kaiserdenkmäler  auf  dem  Kyffhäuser,  an  der  Porta  West- 
falica und  am  Deutschen  Eck  ln  Koblenz  emporblickeu,  dürfen  wir 
der  unsichtbar  darin  und  darunter  versteckten  Arbeit  des  Ingenieurs 
nicht  vergessen,  und  wie  dort,  so  war  Richard  Gramer  auch  bei 
anderen  iUonumentalbauten  der  unentbehrliche  Genosse  des  Archi- 
tekten. Wir  erwähnen  nur  noch  die  Rathäuser  in  Stuttgart  und 
Leipzig  (Pleißeuturm),  das  Patentamt  und  die  Kaiser  - Wilhelm- 
Akademie  in  Berlin  sowie  die  Hohkönigsburg.  Von  Theaterbauten, 
bei  denen  er  nicht  nur  die  schwierigen  Baukonstruktionen , son- 
dern häutig  auch  die  Einrichtung  der  Maschinerien  zu  erfinden 
oder  doch  mitzubearbeiten  hatte,  seien  genannt  die  älteren  Um- 
Ijauten  am  Opern-  und  Schauspielhause  in  Berlin  (Zeitschr.  f.  Bau- 
wesen 1892,  S.  495),  am  lloftlieater  in  Hannover,  die  Neubauten 
vieler  Privattheater  in  Berlin  und  größerer  Stadttheater  der  Pro- 
vinzen. Nirgends  aber  waren  die  zu  überwindenden  Schwierig- 
keiten so  groß  wie  bei  dem  letzten  Umbau  des  Berliner  Schairspiel- 
hauses,  für  den  er  mit  Aufopferung  seiner  Gesundheit  'kag  und 
Nacht  gearbeitet  hat.  Weiter  folgt  eine  fast  endlose  Zahl  von 
Geschäftshäusern  in  Berlin,  Frankfurt  a.  M.,  Köln  und  anderen 
Städten,  an  deren  konstruktiver  Ausgestaltung  er  hervorragenden 
Anteil  gehabt  hat.  Bei  den  Packhofsanlagen  in  Berlin  (vgl.  Zeitschr. 
f.  Bauwesen  Jahrg.  1887,  S.  1 u.  50.5)  liat  er  als  Konstrukteur 
mitgewirkt,  und  zwar  insbesondere  auch  auf  dem  Gebiete  der 
hydraulischen  Anlagen,  wie  er  überhaupt  diesem  Zweige  seiner 
V'issenschaft  immer  besondere  Aufmerksamkeit  geschenkt  hat:  un- 
zählige hydraulische  Aufzüge  für  Personen  und  Lasten  nebst  den 


dazugehörigen  Betriebsanlageu  sind  von  ihm  entworfen,  berechnet 
und  ausgeführt  worden.  War  Gramers  'kätigkeit  bei  all  den  bisher 
genannten  Bauten  gebunden  an  die  Absichten  und  Wünsche  der 
ausführeuden  und  auftraggebenden  Architekten,  so  kommen  wir  nun 
zu  der  großen  Zahl  seiner  Werke,  bei  denen  er  selbst  als  Ingenieur 
das  erste  Woi't  zu  sprechen  hatte. 

Größere  W'erke  reiner  Ingenieurkunst  .sind  zunächst  die  nach 
seinen  Entwürfen  ausgeführten  Gasanstalten  der  deutschen  Gonti- 
neutal-Gas-Gesellschaft  in  Dessau  für  Dessau  selbst,  für  Gotha, 
Luckenwalde,  l’otstlam,  Nordhausen,  Erfurt,  für  Lemberg  und  für 
Warschau,  ferner  die  große  Gasanstalt  in  Schöneberg,  Gasbehälter 
in  Lei])zig,  Magdeburg  und  Gharlottenburg.  Zu  den  Gaswerken  ge- 
sellen sich  die  Wasserwerke  mit  einem  Behälter  in  Steglitz,  einer 
Bassinmauer  in  W’annsee,  einem  Maschinenhause  in  Lichtenberg. 
V'erkstätten  und  Fabriken,  bei  deren  Aidage  Gramer  hervor- 
ragenden Anteil  als  Konstrukteur  gehabt  hat,  tinden  sich  in  sehr 
großer  Zahl  in  allen  Gegenden  Deutsch- 
lands, Eine  eigenartige  Aufgabe,  deren 
Lösung  er  sich  mit  besonderer  Vor- 
liebe widmete,  war  die  Errichtung  des 
Seesteges  in  Norderney.  Eine  besondere 
Würdigung  aber  erheischen  schließlich 
noch  seine  zahlreichen  Entwuirfe  und  Aus- 
fülirungen  von  Brückenbauten.  Genannt 
seien  nur  die  Havelbrücke  in  S]>andau,  die 
Saalebrücke  in  Bernburg.  Brücken  in 
Danzig,  Halle,  Berlin  und  Kolonie  Grune- 
wald. 

Neben  dieser  fruchtbaren  Arbeit  des 
schaffenden  Konstrukteurs  ging  eine  aus- 
gedehnte Tätigkeit  als  gerichtlicher  Sach- 
verständiger und  gelegentlich  als  freiwillig 
von  den  Parteien  gewählter  Schiedsrichter. 
Seine  lautere  Gesinnung,  sein  ruhiges, 
jedem  unsachlichen  Einfluß  unzugängliches 
Wesen,  sein  strenges  Gerechtigkeitsgefühl, 
seine  peinliche  Gewissenhaftigkeit,  seine  un- 
ausgesetzte Selbstprüfung  machten  ihn  vor 
allen  geeignet  zu  solchem  Amte.  Solch 
einem  Schiedsrichter  konnte  ein  jeder  seine 
Sache  ruhig  überlassen,  im  vollsten  Ver- 
trauen auf  einen  gerechten  Wahrs]>ruch.  Wie 
hoch  sein  Urteil  in  Ehren  stand,  beweist, 
daß  es  eingeholt  wurde,  wo  immer  es  galt, 
scliwierige  und  strittige  Fragen  bei  den 
großen  technischen  Ausführungen  tles 
Staates  zu  lösen.  So  sind  seine  nieisterhaflen  Gutachten  ent.standen 
für  die  Kaiserliche  Kommission  in  Kiel  über  die  Drehbrücken  für 
den  Nord -Dstsee- Kanal,  die  maschinelle  Einrichtung  der  Schleusen 
in  Holtenau  und  Brunsbüttel,  ferner  das  gemeinschaftlich  mit  dem 
Schiffsbaudirektor  Haack  verfaßte  Gutachten  für  die  Königliche 
Kanalkommission  in  IMüuster  über  den  Entwmrf  zu  einem  Schiffs- 
hebewerk im  Dortmund-Ems-Kanal.  So  wurde  er  auch  herangezogen 
zur  Mitwirkmng  bei  der  Beurteilung  eines  großen  ausländischen  Unter- 
nehmens bei  Gelegenheit  des  Wettbewerbs  für  ein  Schiffshebewerk  im 
Donau-Oder-Kanal  bei  Prerau.  ln  frischester  Erinnerung  ist  seine 
Mitwirkung  bei  der  Begutachtung  der  Erhaltbarkeit  des  (.»tto- 
Heiurichs  - Baues  des  Heidelberger  Schlosses  (vgl.  S.  298  d.  BL), 
wozu  er  von  der  badischen  Regierung  heriingezogen  worden  war. 
Nicht  vergessen  dürfen  wir  auch  seine  eifrige  und  gewissenhafte 
Mitarbeit  an  einem  Werke,  ohne  das  kein  Ingenieur,  noch  Architekt, 
fast  dürfen  wir  sagen  der  ganzen  Welt  den  kdeinsten  Bau  ausführen 
kann,  an  dem  Deutschen  Normaljmofilbuch.  Besonders  aber  lag  ihm 
eine  Sonderfrage  am  Herzen,  auf  die  ihn  seine  stete  Berührung  mit 
den  Bedürfnissen  der  praktischen  Bauausführung  gebracht  hatte,  die 
Herstellung  von  Trägern  von  gleichen  Höhen,  aber  verschiedenen 
V'iderstandsmomenten.  Das  Ergebnis  seiner  Bemühungen  ist  die 
Herstellung  der  breittlanschigeu  Träger  durch  die  Deutsch -Luxem- 
burgische Aktiengesellscliaft  in  Differdiugen.  Auch  seine  Bemühungen 
für  die  sinn-  und  sachgemäße  Verwendung  des  Zementeisenbaues 
müssen  an  dieser  Stelle  erwähnt  werden.  Was  er  an  selbstloser 
Arbeit  den  Fachvereinen  geleistet  hat,  wird  gebührende  Würdigung 
an  anderer  Stelle  erfahren. 

Der  äußere  Lebensgang  dieses  seltenen  Mannes  ist  schnell  er- 
zählt. Er  ist  geboren  am  13.  Juni  1847  in  Köthen,  wo  sein  Vater 
Herzoglich  anhaitischer  Schul-  und  Konsistorialrat  war.  Noch  nicht 
18  Jahre  alt,  bestand  er  das  Ablturientenexameu  und  folgte  dann 
seiner  Neigung  zum  technisclien  Berufe,  indem  er  in  die  Dinglersche 
Maschinenfabrik  zu  einer  halbjährigen  praktischen  'l’ätigkeit  eintrat. 
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die  ihm,  dem  hochaufgeschossenen  schmalbrüstigen  Jüngling  anfangs 
recht  sauer  wurde.  Von  Oktober  1865  bis  Oktober  1868  studierte  er 
au  der  damaligen  Königlichen  Gewerbe-Akademie  in  Berlin,  das  nun 
seine  zweite  Heimat  wurde.  Er  war  als  Konstrukteur  bei  Hoppe 
und  bei  Hummel,  bei  den  Neubauten  der  Berlin-Potsdam-Magde- 
burger  Eisenbahn  (.seit  1871)  und  bei  denen  der  Anhaitischen  Eisen- 
bahn (1874  bis  1877)  tätig,  von  da  an  selbständig  als  Zivilingenieur. 
Kein  geringerer  als  W.  Schwedler  war  es,  der  die  hervorragende  Tüchtig- 
keit (h'amers  schnell  erkannt  hatte  ;md  ihm  die  Wege  zur  Entfaltung 
einer  selbständigen  Tätigkeit  ebnete.  Studienreisen  in  Deutschland, 
England,  Frankreich,  Belgien  erweiterten  seine  Kenntnisse.  Die  erste 
staatliche  Anei'keunung  wurde  ihm,  der  nie  ein  Staatsexamen  ge- 
macht hatte  und  der  in  seiner  übergroßen  Bescheidenheit  die 
eigene  Person  niemals  in  den  Vordergrund  zu  rücken  gewohnt  wai-, 
im  Jahre  1894  zuteil  durch  die  Ernennung  zum  außerordentlichen 
Mitglied  der  Königlichen  Akademie  des  Bauwesens  (später  wurde  er 
auch  zum  ordentlichen  Mitgliede  ernannt). 

Im  Jahre  1899  erhielt  er  den  Titel  eines  Königlichen  Baurats,  bei 
der  Wiedereröffnung  des  Königlichen  Schauspielhauses  nach  dem 
letzten  großen  Ffmbau  ward  er  durch  die  Verleihung  des  Roten 
Adler -Ordens  IV.  Klasse  mit  der  Krone  ausgezeichnet,  und  bei  Ge- 
legenheit des  50  jährigen  Jubelfestes  des  Vereins  deutscher  Ingenieure 
erhielt  er  den  Professortitel.  Aber  wir  würden  dem  Verewigten 
nicht  gerecht  werden,  wollten  wir  hiermit  uusern  Nachruf  beschließen. 
Gewiß  hat  ihm,  der  bei  aller  tiefen  Bescheidenheit  und  Anspruchs- 
losigkeit doch  seinen  inneren  Wert  sehr  wohl  kannte,  die  äußere  An- 
erkennung, die  er  erst  in  verhältnismäßig  später  Zeit  gefunden  hat. 


Freude  bereitet  und  eine  gewisse  Genugtuung  gewährt,  aber  diese 
Genugtuung  hätte  sein  Herz  und  Gemüt  nicht  ausfüllen  können,  dazu 
war  er  eine  zu  tief  angelegte  Natur.  Was  seinem  Leben  den  wahren 
Inhalt  gab,  das  war  die  treue  Zuneigung  zu  seinen  Freunden,  das 
war  die  wahrhaft  rührende,  fürsorgende  Liebe  zu  allen,  alten  und 
jungen  Freunden,  die  er  einmal  in  sein  Herz  geschlossen  hatte.  Nur 
wer  je  das  Glück  gehabt  hat,  seine  von  jeher  allzu  knapp  bemessenen 
Erholungsstunden  mit  ihm  zu  genießen,  der  nur  konnte  einen  Blick 
tun  in  die  Tiefe  seines  Gemütes  und  in  die  Vielseitigkeit  und  Gründ- 
lichkeit seines  Wissens.  Wie  anregend  wußte  er  da  zu  erzählen  — 
oft  mit  dem  ihm  eigenen  feinen  Sarkasmus  — aus  vergangenen 
Zeiten,  in  denen  er  mit  den  bedeutendsten  Männern  des  Faches,  der 
Kunst  imd  Wissenschaft,  der  Literatur  und  Politik  bekannt  geworden 
war,  und  aus  der  Gegenwart,  über  deren  neueste  Erscheinungen  er 
sich  dauernd  nicht  nur  aus  der  deutschen,  sondern,  und  zwar  mit 
Vorliebe,  aus  der  fremden,  der  englischen,  amerikanischen  und  fran- 
zösischen Literatur  unterrichtete.  Nie  trat  dabei  seine  eigene  Person 
hervor,  er  gehörte  nicht  zu  denen,  die  gewohnt  sind,  in  der  Ichform 
zu  reden.  Und  wenn  er  über  andere  urteilte,  vielleicht  manchmal 
etwas  herbe,  aber  niemals  ungerecht,  so  stand  ihm  stets  die  Sache 
über  der  Person.  Die  Strenge,  die  er  gegen  sich  selbst  in  so  hohem 
Maße  übte,  verlangte  er  auch  von  anderen,  wenn  sie  Geltung  beau- 
sinuchteu.  Alles  Hohle  war  ihm  verhaßt,  und  wo  es  sich  breit  machte, 
da  war  er  unerbittlich,  da  war  er,  der  grundgütige,  zartfühlende,  rück- 
sichtsvolle, nicht  verlegen  um  eiu  hartes  Wort:  die  Schale  galt  ihm 
nichts,  der  Kern  war  ihm  alles. 

Berlin.  Röuuebeck. 


Vermischtes. 


Ja])ans  Eiseiibaliiiplaiie  iu  der  Mandschurei.  Nach  den  Mit- 
teilungen russischer  Zeitschriften  sind  die  Jaj)aner  iu  der  Mandschurei 
bemüht,  die  nach  dem  Frieden.sschluß  in  ihren  Besitz  übergegangenen 
Bahnstrecken  (etwa  729  Werst  oder  778  km)  weiter  auszubauen.  Von 
Mukden  soll  eine  Bahn  nach  Sin-mün-tiug  (Hsin  mintun),  dem  nord- 
östlichsten Endpunkt  der  nordchinesischen  Linie,  erbaut  und  die  als 
zeitweilige  Kleinbahn  errichtete  Linie  Mukden — Antung  als  Vollbahn 
ausgestaltet  werden.  Durch  die  Bahn  Siu-mün-ting— Mukden  könnte 
eine  unmittelbare  Verbindung  zwischen  Peking  und  Mukden,  der 
Hauptstadt  der  südlichen  Mandschurei,  hergestellt  werden.  Die  süd- 
mandschmüsche  Linie  ist  zwar  durch  die  Strecke  Taschizjao 
(Taschitschao) — Inkou — Kopantse  mit  der  nordchiuesischen  verbunden; 
diese  Strecke  ist  indessen  bedeutend  länger  als  die  geplante  Ver- 
bindung und  wird  außerdem  bei  Inkou  durch  den  bisher  noch  nicht 
überbrückten  Liau-ho  unterbrochen. 

Zur  Deckung  der  Baukosten  soll  ein  Teil  der  Einkünfte  aus  den 
staatlichen  Kohlengi’uben  der  südlichen  Mandschurei  verwendet 
werden.  Die  Japaner  haben  den  Abbau  der  Kohlengruben  tatkräftig 
in  Angriff  genommen.  Steinkohle  aus  den  südmandschurischen 
Gruben  wird  in  Tairen  (früher  Dalny)  schon  jetzt  bedeutend  liilliger 
als  englische  in  Shanghai  verkauft.  Nach  Gesundung  der  Verkelirs- 
verhältnisse  auf  den  russisch -sibirischen  Bahnstrecken  und  nach 
vollendetem  Ausbau  der  südmandschurischen  Strecken  werden  die 
Ja])aner  voraussichtlich  reichen  Gewinn  aus  dem  Durchgangsverkehr 
erzielen. 

Die  Eisenbahnverbindung  Pekings  mit  Kalgan,  ilem  Endpunkt 
der  alten  Karawanenstraße  Kjachta — Maimatschin— LTga,  ist  seit  19U5 
von  der  chinesischen  Regierung  in  Angriff  genommen.  Die  Bahn 


umfaßt  die  Abschnitte: 

Peking — Nankou rd.  55  km 

Nankou— Chatou  (Große  Mauer) 1”  •> 


Chatou — Huai-lai-hsien — Hsüan-hua-fu— Kalgan  118  „ 

zusammen  190  km. 

Auch  aus  dieser  Bahn  erhoffen  die  Japaner  wichtige  Zufuhrgüter 
zur  südmandschurischen  Linie. 

Wasserkrau  mit  gelenkig  gegliedertem  Ausleger.  D.  R.-P.  174  216. 
Wilhelm  Schimpff  und  Friedrich  Schimpff  in  Schafstädt.  — Bei 
Wasserkranen  der  oben  bezeichneten  Art  bereitet  die  Herstellung 
der  gelenkigen  Verbindung  der  Auslegerteile  Schwierigkeiten,  weil 
diese  Verbindung  wasserdicht  und  trotzdem  so  ausgebildet  sein  muß, 
daß  sie  dem  angelenkten  freien  Ausleger  eine  leichte  Beweglichkeit 
gestattet.  Diesen  beiden  Anforderungen  sucht  vorliegende  Erlinduug 
Rechnung  zu  tragen.  Innerhalb  der  Drehachse  des  an  den  Haupt- 
arm a augeleukteu  und  gleich  diesem  aus  Kupferblech  gefertigen 
Gliedes  a'  ist  am  Arm  a ein  Bolzen  h befestigt,  an  dem  die  üblichen 
Hängestreben  d,  d‘  zum  Halten  des  Auslegers  am  Kran  angreifeu. 
über  den  Bolzen  ö ist  ein  gabelartig  den  Arm  a umfassender 
Bügel  g geschoben,  mit  dem  der  Tragring  h iu  lösbarer  Verbindung 


b 


steht  (Abb.  2 u.  3).  Letzterer  legt  sich  von  unten  gegen  den  obe- 
ren Rand  Ä'*  eines  am  Auslegerglied  befestigten  Messing-  oder 

Rotgußringes  A-.  In  den 
Ring  k'  ist  ein  am 
Arm  a befiudlicher, 
olien  gleichfalls  mit 
einem  Rand  oder 
Flansch  rw*  versehener 
Rotgußring  vi  hinein- 
geschoben  derart,  daß 
die  Flanschen  und^i 
dieser  Ringe  mittels 
des  Tragringes  h und 
des  Bügels  fest  gegen- 
einandergedrückt wer- 
den und  dadui’ch  eine 
wasserdichte  Verbin- 
dung der  Glieder  a 
und  o*  hersteilen.  Der 
Bügel  g wird  so  an  dem 
Bolzen  b befestigt,  daß 
er  an  der  Schwing- 
bewegung des  Aus- 
legergliedes a*  nicht 
teil  nimmt,  anderseits 
ist  der  Bügel  genau 
zentrisch  montiert,  so 
daß  auch  eiu  Verrücken  innerhalb  der  Drehachse  des  Gliedes  a‘ 
unmöglich  ist.  Infolgedessen  wird  sich  bei  einer  Schwingbewegung 
des  letzteren  nur  der  Ring  k zwischen  den  feststehenden  Ringen  h 
und  m mitdrehen.  G. 

Klaiiiiner  für  Decken  zwischen  eisernen  Trägern.  D.  R.-P.  167  821 
(Kl.  37  b vom  18.  Januar  1903).  Wilhelm  Mesch  in  Magdeburg.— 

Um  bei  geraden  Massivdecken  die 
Eiseneinlage  unter  den  Trägern 
über  mehrere  Felder  hinweg  be- 
quem verlegen  mid  befestigen  zu 
können , sollen  kleine  Eisen- 
schuhe 1 oder  2 in  der  bei  3 
und  4 dargestellten  Weise  ver- 
wendet werden.  Als  Eiseneinlage 
wird  Rundeisen  5 verwendet,  das 
nun  nicht  nur  iu  der  günstigsten 
Zugzoue  der  Decke  liegt,  sondern 
auch  die  ganze  Decke  zu  einer 
Platte  verankert.  Da  diese  Klam- 
mern sich  billig  herstellen  lassen,  so  dürfte  ihre  Verwendung  wohl 
zu  empfehlen  sein. 
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[Alle  Rechte  vorboliatten.] 


Aiisweclisluiii»’  der  Brücke  über  den  lljirlem  lliver  bei  Kiiiftsüridijfe  (Neiiyork). 

Eine  bemerkenswerte,  für  amerikanischen  Wagemut  bezeich- 


nende Leistung  war  die  Auswechslung  der  Brücke  über  den  Harlem 
River  bei  Kingsbridge  am  14.  .luui  d.  J.  Die  alte  Drehbrücke  diente 
bislang  ausschließlich  für  den  Fußgänger-  und  Wagenverkehr.  Die 
Verlängerung  der  westlichen  Linie  der  Interborough  Rapid  Transit 
Railroad,  welche  zwischen  der  Station  „181.  Straße“  und  der  Station 
„Dyckmau-Straße“  aus 
der  Lntergriiudbalm  in 
eine  Hochbahn  über-  ' 
geht,  war  vor  kurzem  i 
bis  an  den  Harlem-  i 
Fluß  fertiggestellt  wor- 
tlen  und  ihre  Über- 
führung auf  das  jen- 
seitige Lfer  bis  zu 
der  Station  „Bailey 
Avenue“  machte  den 
Ersatz  der  bestehen- 
den Brücke  durch  eine 
zw'eistöckige  Dreh- 
brücke erforderlich, 
deren  untere  Fahr- 
bahn wie  bisher  dem 
Fußgänger-  und  Wa- 
genverkehr dient,  wäh- 
rend die  obere  Fahr- 
l)ahn  für  die  Hoch- 
bahn bestimmt  ist.  Bei 
dem  Bau  der  neuen 
Forth  am- Brücke,  wel- 
che den  Harlem  River 
etwas  weiter  strom- 
abwärts an  der 
207.  Straße  überspannt, 
wurde  sclion  im  Ent- 
wurf voi'gesehen,  daß 
die'  alte  Brücke  bei 
Kingsbridge  als  mitt- 
lerer Träger  eingeliaut 
werden  sollte. 

Bei  dem  nicht  un- 
beträchtlichen Verkehr  über  die  Brücke,  die  eine  Spannweite 
von  83  m und  ein  Gewicht  von  etwas  mehr  als  1000  Tonnen 
besitzt,  erschien  es  nicht  angängig,  die  alte  Brücke  an  Ort  und 
Stelle  abzubrechen  und  die  neue  Brücke  aufzubauen,  da  diese 
Arbeit  zu  lange  Zeit  in  Anspruch  genommen  und  erhebliche 
Störungen  des  Verkehrs  verursacht  hätte.  Die  Brückenbaufirma 
Terry  u.  Teuch  in  Xeuyork  entschloß  sich  deshalb  kurzer  Hand,  die 
alte  Drehbrücke  als  Ganzes  abzuhebeii  und  auf  dem  Fluß  nach  der 
207.  Straße  hinunterzubringen,  wo  .sie  wieder  eingebaut  werden 


Abb.  1. 


B Brücke,  d Dampfboote.  p Pontons. 

Abb.  2. 


sollte.  Die  Entfernung  von  Kingsbridge  bis  zu  der  Fortham  - Brücke 
betrug  auf  dem  Wasserwege  etwa  2,4  km.  In  derselben  Weise  sollte 
die  neue  Brücke  fertig  zu.sammengebaut  von  den  am  I larlern- River 
und  der  215.  Straße  gelegenen  Werken  von  Terry  u.  Tench  nach 
Kiugsbridge  gebracht  werden. 

Zu  diesem  Zweck  wurden  in  den  Morgenstunden  des  14.  Juni  zur 

Zeit  der  Ebbe  unter 
der  Brücke  vier  Pon- 
tons , und  zwar  je 
zwei  zusammengekop- 
pelt zu  beiden  Seiten 
iler  Dreh  Vorrichtung 
verankert  (Abb.  2). 
Diese  Boote  wurden 
durch  teilweises  Füllen 
mit  Wasser  um  etwa 
üO  cm  unter  itu’e  nor- 
male Wasserlinie  ge- 
senkt. Darauf  wurden 
auf  diesen  Booten 
hölzerne  Schwellen  in 
der  durch  Abb.  1 ver- 
anschaulichten Weise 
bis  zu  einer  Höhe  von 
7,G  m aufgeschichtet, 
so  daß  die  Unterkante 
der  Brückenträger  auf 
den  hölzernen  Türmen 
aufruhte.  Durch  lang- 
sames Ab])umpen  des 
Wassers  aus  den 
Booten  wurde  nun  zunächst  ermittelt,  ob  die  Boote  gleichmäßig  be- 
lastet und  die  Brücke  ausbalanziert  war.  Xachdem  dies  festgestellt 
war,  wurde  das  Wasser  vollständig  ausgepumpt.  Darauf  wurde  das 
Eintreten  der  Flut  abgewartet.  Um  12  Uhr  30  Min.  begann  die  Brücke 
sich  zu  heben,  und  zwei  Stunden  später  war  die  Brücke  von  ihrem 
Drehzapfenlager  frei.  Xunmehr  wurden  je  zwei  Schlepper  vor  und 
hinter  den  Pontons  angetroßt.  Die  beiden  vorderen  dienten  zum 
Schleppen,  während  die  beiden  hinteren  Boote  die  verantwortliche 
Aufgabe  hatten,  für  den  Fall,  daß  die  Brücke  in  ungleiche  Strömung 
hineinkam  und  Gefahr  lief,  durch  Abtreiben  einer  iler  Pontonpaare 
umzustürzen,  durch  Rückwärtsbewegung  iler  Schraube  abzubremsen. 
Trotz  des  sehr  gewagten  Unternehmens  ging  alles  glatt  vonstatten, 
und  nach  Verlauf  von  etwas  mehr  als  einer  Stunde  gelaugte  die 
Drehbrücke  an  ihrem  neuen  Bestimmungsorte  an.  Ju  derselben 
Weise  Avurde  die  neue  zweistöckige  Drehbrücke  am  folgenden  Tage 
eingesetzt.  Die  gesamte  Arbeit  des  Auswechselns  dauerte  nicht  ganz 
3G  Shmden.  Die  Abb.  1 zeigt  die  Brücke  den  Strom  biuimterschwim- 
mend  und  die  beiden  hinteren  bremsenden  Schlepper. 

Xeuyork.  Gutbrod,  Regierungsbaumeister. 


Fortschritte  im  Bau  weitgespreiiftter  flacher  massiver  Brücken. 

(Schluß  aus  Nr.  73.) 


Über  die  neueren  Ausführungen  und  Entwürfe  von  Brücken  mit 
50  m und  mehr  Spannweiten  habe  ich  Tabellen  zusammengestellt 
(S.  484  u.  485).  Die  Tabelle  A enthält  die  neuesten  Flachbrücken,  d.  h. 
Brücken,  deren  Pfeil  V.s  weniger  der  Spannweiten  aufweist,  lu  der 
Tabelle  B sind  die  massiven  Brücken  zusammengefaßt,  welche  Pfeil- 
verhältnisse zwischen  Vs  ^^xid  V4  der  Spannweiten  haben;  ich  nenne 
solche  Bi'ücken  gedrückte  Brücken.  Die  Tabelle  C umfaßt  Brücken 
mit  einem  Pfeil  Verhältnis  von  V2  bis  (V;  solche  Brücken  bezeichne 
ich  als  Hochbrücken.  In  der  Tabelle  D sind  einige  der  bedeu- 
tendsten Bauwerke  zusammengestellt,  die  den  neuesten  Bauwerken 
voran  gegangen  sind 

Diese  Tabellen  zeigen  ohne  weiteres,  in  welch  hervorragendem 
Jlaße  in  der  neuesten  Zeit  die  Gewölbestävken  und  die  Pfeilverhält- 
nisse ab  und  damit  die  Kühnheit  der  Brücken  zunehmen.  Für  die 
50  m Aveite  Brücke  bei  Xeckarhausen  ergibt  sich  auf  die  mittlere 
Hälfte  von  25  m ein  Pfeilverhältnis  von  nur  Vas- 

Das  kennzeichnendste  Merkmal  für  die  Kühnheit  eines  Brücken- 
baues ist  mehr  noch  als  das  Pfeil  Verhältnis  die  Größe  des 
Scheitelhalbmessers.  Während  die  bedeutendsten  Brücken  in 
der  Zeit  von  1855  bis  1875  (Tabelle  D)  Halbmesser  von  25  bis 


57  m aufweisen,  und  die  berühmten  französischen  und  österreichi- 
schen Brücken,  die  in  den  Jahren  1883  bis  1903  erbaut  Avurden, 
Scheitelhalbmesser  von  22  bis  53  m haben,  Avogegen  die  gedrückten 
Brücken  (Tabelle  B)  der  Jahre  1899  bis  1906  Scheitelhalbmesser  von 
36  bis  75  m zeigen,  haben  die  Flachbrücken  der  Jahz'e  1893  bis  190G 
Scheitelhalbmesser  von  G2  bis  105  m und  die  M’ettbewerbentwürfe 
für  die  Rheinbrücken  in  Worms  und  Mannheim  solche  von  100  bis 
170  m. 

Die  kleinsten  Gewölbestärken  der  alten  Brücken  (Tabelle  D) 
sind  1/28  bis  1/35  der  Spannweiten.  Die  neuen  französischen  und 
österreichischen  Brücken  (Tabelle  C)  haben  kleinste  Scheitelstärken 
von  1/33  bis  1/49.  Für  die  Adolfsbrücke  bei  Luxemburg  ergibt  sich 
allerdings  unter  Inbetrachtnahme  der  ganzen  Spannweite  einschließ- 
lich der  Mdderlager  eine  Scheitelstärke  von  nur  1/59.  Die  gedrückten 
Brücken  (Tabelle  B)  haben  Scheitelstärken  von  1/32  bis  1/49.  Die  in 
dieser  Tabelle  enthaltene  Isarbrücke  bei  Grünwald  hat  nur  eine 
Scheitelstärke  A'on  1/88  der  SpannAveite;  hier  ist  aber  zu  beachten, 
daß  diese  Brücke  für  mäßige  Belastungen  gebaut  und  eigentlich  als 
IMonierbrücke  hergestellt  ist.  Da  aber  nach  Angaben  der  Erbauer 
— Berechnung  von  Professor  Mörsch  in  Zürich,  Ausführung  von  der 
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A.  Flaclibrücken:  Pfeil  — mul  <c  1,8  der  S|)auinveite. 
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N a m e 
der 

9 

Ge- 

und  größter 
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V 
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"5 
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in 

m 

m 

in 

in 

cß 
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a)  A u s g 

e f ü h r t e 

Brücken 

1 

Donaubrücke  bei 

1893 

50 

50 

5 

1/10 

65, 5( ) 

Beton 

Kasten- 

1 

1,10 

1,40 

1/50 

1 36 

38 

60 

660 

r.  Fels 

14,50 

Munderkingen 
( Württ.) 

gelenk 

1.  Kies 

2,90 

2 

Neckarbrücke  bei 

19(H) 

51 

50 

4,54 

1,11 

90 

Stuhl- 

0,80 

0,85 

1,20 

1/63 

1 42 

39 

54 

415 

Anhydrit- 

4.50 

Neckarhauseu 

gelenk 

mergel 

5,77 

(Hohenz.") 

3 

Nalonbrücke  in 

1901 

50 

50 

5 

1 10 

65 

1 

1,10 

1,40 

1 .50 

1.36 

40,50 

40,50 

405 

r.  Fels 

40 

Cos  Segados 
(Spanien) 

1.  Kies 

4,13 

4 

Muldenbrücke 

1902 

60 

60 

6,7.) 

1/8,80 

97 
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Stahl- 

1,10 

1,20 

1,50 

1/55 

1 40 

30 
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_ 

Göhren  (Sachsen) 
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gelenk 

5 
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63 

6,30 

1 10 

80 
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Stuhl- 

1 
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1,48 

1/63 

1 43 

45 
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5 

brücke  über  Isar, 

kalk 

gelenk 
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6 

Max  - Josef  - Brücke 

1902 

64 

60 

6 

1 10 

67 

1,05 

1,20 

1,40 

1 57 

1/42 

45 

100 

600 

5 

über  Isar,  Mün- 
chen 

T 

Syratal  - Viadukt 

1903/04 

90 

65 

6,50 

1/10 

105 

Bruch- 

ohne 

IJt) 

JL 

1,.50 

1/43 

1/32 

491) 

— 

— 

Felsen 

24,50 

Plauen  (Sachsen) 
Neckarbrücke 

(18) 

OjOo 

— T75- 
1/10 
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Beton 

Gelenk 

Stahl- 

W 

1,16 

‘ 

69 

8 

1905/06 

58,50 
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66 

1,07 

1,48 
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1/31 

_ 

Kies 

4,40 
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gelenk 

9 

Wallstraßenbrücke 
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65, 5(  I 

57 
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1/10 

80 

1,06 

1,20 

1,60 

1 .54 

1/35 

40 
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10 
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.50 

50 
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65 
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2 
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tj 
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11 
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50 

50 

6 

1/8,30 

62 

1,15 

2 
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1/43 
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20 



— 

3, .50 

bei  Krappitz  in 
Schlesien 

12 

Queisbrücke  bei 

1906 

52 

52 

6 

1/8,70 

65, .50 

1 

1,80 

1,40 

1'52 

1/29 
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b)  e 1 1 b e w e r b - E u t \v  ü r f e. 


Neckarbrücke 
Mannheim,  Haupt- 
Öffnung 

1903  P 113 

' 

112 

9,10 

1/12 

170 

Klinker 

Stuhl- 

gelenk 

1 il,05 

1,29 

1 112 

1;87 

74^) 

.54 
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6700 

Kies  1 

Rheinbrücke 
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1897  i 100 
|j  2x96 
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96 
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9,64 

1 9,40  ! 
1/9  1 
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Bruch- 

stein 

” 

l,5ojl,80 

1 

— 

L67 

1/56 
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i 

— 

51  1 

ii 

')  49  kg/qcm  bei  Drucklinienberechnung;  69  kg/qcm  nach  Elastizitätslebre. 
74  kgAicrn  Grenzspannung;  54  kg/(^cm  mittlere  Spannung. 


Finna  Ileilmann  u.  Littmann  mit  Wayß  u.  Freytag  in  München 
(liaurat  Reverdy)  — bei  den  angenommenen  Belastungen  nur  Druck- 
spannungen auftreten,  habe  ich  diese  Brücke  zu  den  reinen  Beton- 
brücken gestellt. 

Bei  den  Flachbrücken  (Tabelle  A)  wird  die  kleinste  Gewölbe- 
stärke 1 43  bis  1/G3.  Die  Gewölbestärke  von  1/63  hat  die  Betonbrücke 
bei  Neckarhausen  mit  50  m Spannweite.  Unter  Zugrundelegung  der 
Stützweite  zwischen  den  F'undamentkanten  mit  65,4  m berechnet  sich 
die  kleinste  Gewolbestärke  für  diese  Brücke  zu  nur  1/82.  Die  aus 
Quadern  hergestellte  Prinzregentenbrücke  in  München  hat  ebenfalls 
nur  1 63  der  Stützweite  zur  Scheitelstärke.  Bei  dem  Wettbewerb- 
entwurf der  Wormser  Brücke  wird  die  kleinste  Gewölbestärke  1/67, 
bei  dem  Entwurf  der  Mannheimer  Brücke  1/112  der  Spannweite. 

Die  Tabellen  zeigen  auch  die  Überlegenheit  der  Flachbrücken 
darin,  daß  die  größten  Gewölbestärken  gegenüber  den  Scheitelstärken 
weit  geringere  sind  als  bei  gedrückten  und  hohen  Bogen. 

Die  Pressungen  der  Gewölbe,  die  bei  den  alten  Brücken 
(Tabelle  D)  nur  mäßige  sind,  erheben  sich  in  den  französischen  und 
österreichischen  Brücken  (Tabelle  C)  auf  14,4  bis  30,5  kg/qcm.  Bei 
den  gedrückten  Brücken  (Tabelle  B)  wird  die  größte  Pressung  höher, 
nämlich  31  bis  56  kg/qcm.  Bei  den  Flachbrücken  (Tabelle  A)  be- 
tragen die  größten  l'ressuugen  30  bis  45  kg/(|cm:  in  den  Gelenk- 
stühlen der  Gelenkbrücken  40  bis  100  kg/qcm.  Bei  der  Plauener 
Brücke  beträgt  die  Pressung  69  kg/qcm,  während  sie  für  die  übrigen 
von  Liebold  ohne  Gelenke  ausgefülirten  Brücken  nur  etwa  20  kg/qcm 
beträgt.  Für  den  Wormser  Wettbewerbentwurf  wird  die  grüßte 
Pressung  41  kg/(j^cm;  für  den  Mannheimer  Entwurf  74  kg/qcm.  Aus 
diesen  Zusammenstellungen  geht  deutlich  hervor,  in  welch  be- 
deutendem Maße  die  neuen  deutschen  Brücken  an  Kühnheit  die 


bisherigen  Ausführungen  übertreffen.  Ebenso  deutlich  geht  aber  aus 
den  Tabellen  hervor,  daß  bei  Flachbrücken  die  Gewölbestärken  weit 
größere  werden,  wenn  die  Gewölbe  ohne  Gelenke,  als  wenn  sie  mit 
Gelenken  angeordnet  werden,  und  daß  bei  geringen  Gewölbestärken 
die  Brücken  ohne  Gelenke  größere  Pressungen  erfahren  als  solche 
mit  Gelenken. 

Wenn  ein  besonderer  Vorzug  der  massiven  Brücken  gegen  die 
Brücken  von  Eisen  darin  besteht,  daß  solche  bei  einfachen  Verhält- 
nissen und  nicht  zu  großen  Abmessungen  von  jedem  tüchtigen  Bau- 
gevverksmeister  unter  sachverständiger  Leitung  und  strenger  Aufsicht 
ausgeführt  werden  können,  so  erfordern  große  Brücken  doch  besonders 
geschulte  Arbeiter  und  erprobte  Vorrichtungen.  Nicht  zum  wenigsten 
sind  die  Fortschritte  dem  Zusammenwirken  der  entwerfenden  In- 
genieure mit  leistungsfähigen  Tiefbauuuternehmern  zu  verdanken,  ja 
die  letzten  haben  vielfach  befruchtend  auf  die  Entwicklung  der 
Brückenbaukunst  gewirkt.  In  der  neuesten  Zeit  sind  eine  Anzahl 
Fdrinen  im  Brückenbau  besonders  hervorgetreten.  Ich  nenne,  ohne 
damit  andere  Firmen  zurücksetzen  zu  wollen,  nur  die  Firmen 
Dyckerhoff  u.  Widmann,  Wayß  u.  Freytag,  Kunz  in  Kempten,  Liebold 
u.  Ko.,  Grün  u.  Biltinger  in  Mannheim,  Säger  u.  Wörner  in  IMünchen, 
welche  die  meisten  der  in  den  Tabellen  genannten  deutschen  Brücken 
ausgeführt  haben.  Das  Emporkommen  hervorragender  Baufirmen 
und  die  Ausschreibung  von  Wettbewerben  wii'd  dem  Bau  weit- 
gespannter Gewölbe,  wie  dies  auch  bei  dem  Bau  gi’oßer  eiserner 
Brücken  geschah,  einen  mächtigen  Antrieb  geben. 

Die  großen  Vorteile  solcher  massiver  Brücken  beruhen  nicht  allein 
in  der  Ersparnis  an  Bau-  und  Unterhaltungskosten  und  der  mächtigen 
Wirkung  von  Steinbrückeu  gegenüber  Eisenbrücken,  sondern  vor  allem 
auch  darin,  daß  diese  Steinbrücken  den  heimischen  Baustoffen  ent- 
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15.  (iedriickto  Briickon,  l’foil  > 1/8,  < 1/4  der  Si»iiiiiiweito. 
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I).  Ältere  massive  weitgesprengte  Brücken  mit  Pfeil  und  c 1'2  der  Spannweite. 
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55 
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1870/72 

55 

55 
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Cabiu-John-Brücke 

1860'02 

67 

07 

17,47 

1/3,83 

40,15 

2,10 

0,10 
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1/32 

nomnien,  mit  heimischen  Arbeitskräften  ausgeführt  werden  können, 
wodurch  der  Gleichmacherei  und  dem  Einerlei  im  Bau,  wie  der  Zen- 
tralisierung der  Arbeitsstellen  entgegen  gearbeitet  wird,  was  von  nicht 
zu  unterschätzender  sozialer  und  wirtschaftlicher  Bedeutung  ist.  Auch 
bedürfen  massive  Brücken  bei  Vergrößerung  der  Verkehrslast  nicht 
so  bald  einer  Verstärkung  wie  eiserne  Brücken.  Der  Umstand,  daß 
die  Gewölbeanfänge  von  massiven  Brücken  meist  ohne  Bedenken  in 
das  Ilochwasserprofil  eintauchen  können,  bietet  weitere  Vorteile. 

Eine  mächtige  Förderung  wird  aber  der  Bau  solcher  Brücken 
durch  den  Umstand  erfahren,  daß  sie  dem  baukiinstlerischen 
Empfinden  viel  mehr  ents])recheu,  der  Landschaft  sich  weit  besser 
anschmiegen  und  innerhalb  der  Städtebilder  viel  harmonischer  wirken 
als  Eisen  brücken,  und  wenn  diese  auch  noch  so  hübsch  und  künst- 


lerisch entworfen  sind.  Auch  nach  der  Seite  der  künstlerischen 
Durchbildung  hat  der  Bau  großer  massiver  Brücken  gewaltige  Fort- 
schritte gemacht.  Wirkt  an  sich  schon  ein  großer  Bogen  mächtig,  so 
in  besonderem  Maße,  wenn  diese  Bauten,  wie  z.  ß.  die  Gutach-  und 
Schwäudeholzdobelbrücke,  aus  rauhen  Quadern  erstellt,  den  ernsten 
Sinn  der  Landschaft  wiederspiegel u oder  in  schlanker  Linie  als  leichte 
Gelenkbrücken  den  Fluß  in  tlachem  Gelände  übersjiannen. 

Man  hat  den  Gelenkbrücken  zumeist  auch  die  Form  von  gelenk- 
losen Brücken  gegeben  in  der  Meinung,  daß  die  Verdickung  des  Ge- 
wölbes in  der  Bruchfuge  unschön  wirke.  Letzteres  wird  zuzugeben 
sein,  wenn  die  Gelenke  verdeckt  sind,  da  dann  eine  solche  Verdickung 
unverständlich  bleibt.  Ich  habe  bei  den  von  mir  ausgeführten  Gelenk- 
brücken die  Gelenke  offengelassen  und  den  Gewölben  die  rechnungs- 
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mäßig  ermittelte  Form  gegeben.  Ich  glaube  behaupten  zu  dürfen, 
daß  diese  Formgebung,  weit  entfernt  unschön  zu  wirken,  nicht  ohne 
besonderen  Reiz  ist  und  rasch  den  Beifall  gewonnen  hat. 

In  neuester  Zeit  haben  die  Architekten  ihr  Können  eingesetzt, 
um  den  Brücken  auch  äußerlich  eine  den  Verliältni.ssen  angemessene 
Gestaltung  zu  geben,  wie  bei  den  hier  ausgestellten  Brücken,  bei 
welchen  Männer  wie  Fr.  a’.  Thiersch  in  München,  Professor  Fischer  in 
Stuttgai't,  Professor  Billing  in  Karlsruhe,  Gabriel  Seidl  in  ^lünchen, 
Bodo  Ebhardt  in  Berlin,  Ilofmann  in  Darmstadt  und  andere  hervor- 
ragende Architekten  mitgeAvirkt  haben. 

Eins  muß  dabei  auffallen,  daß  man  bei  allen  neueren  größeren 
Steiubrückeii  davon  Umgang  genommen  hat,  die  Brückenköpfe  mit 
mächtigen  Aufbauten  zu  zieren:  solche  Aufbauten  sind  als  Gegen- 
gewicht gegen  die  unkorperlichen  Gebilde  der  weitgesi)annten  Eisen- 
brücken  erforderlich,  A\de  bei  den  Brücken  in  M'orms,  Bonn  usav. 
Sie  sind  aber  im  letzten  Grund  als  verkehrstörend  und  unzeitgemäß 
nicht  am  Platze.  Die  Steinbrücken  sind  auch  hier  den  Eisenbrücken 
lüberlegen,  indem  sie  auch  für  sich  allein,  ohne  Türme  und  ähnliche 
Schmuckzutaten  mächtig  Avirken  und  durch  ihre  Form  wuchtige  Kraft, 
verbunden  mit  Leichtigkeit,  zum  Ausdruck  bringen.  Die  neuen  Flach- 
brücken tragen  in  sich  das  Gesetz  ihres  eigenen  Stiles,  wenn  man 
unter  Stil  mit  Semper  diejenige  Kunstform  versteht,  deren  äußeres 
Erscheinen  mit  der  Vorbedingung  ihres  Entstehens  im  Einklang  steht, 
und  so  über  die  Meisterschaft  des  Erbauers  in  deren  Beherrschung 
Zeugnis  gibt.  Bei  den  Brückenbainverken  muß,  Avie  schon  Mehrtens 
ausführte,  die  Ausbildung  der  großen  Form  neben  mäßiger  Verwendung 
von  Schmuck  das  Wesentliche  sein.  Der  Schmuck  beschränke  sich 
auf  plastische,  nicht  architektonische  Aufbauten  auf  die  Geländer  und 
den  guten  Anschluß  der  Brücken  und  der  Widerlager  au  die  Ufer- 
mauer und  die  Umgebung,  ln  dieser  Hinsicht  können  die  neuen 
Brücken  in  München  vorbildlich  Avirken. 

Mögen  die  neueren  deutschen  Flachbrückeu  dazu  beitragen,  daß 
das  Urteil,  die  Franzosen  überträfen  im  Brückenbau  von  jeher  die 
Deutschen  in  Schönheit  und  Leichtigkeit,  Avährend  die  deutschen 
Brücken  schwerfällig  seien,  ihre  Richtigkeit  verliert. 


Gilt  alles  bisher  Gesagte  für  die  ausgeführten  Brücken,  so  in 
besonderem  Maße  von  den  der  Ausführung  harrenden  großen  Ent- 
Avürfen.  Schon  bei  dem  Brückenwettbewerb  in  Mainz  hat  der  bekannte 
Hofmann  eine  Back.steinbrücke  mit  Öffnungen  von  100  m vorgeschlagen, 
ohne  damals  besondere  Beachtung  zu  hnden:  bei  den  Wettbewerben 
für  die  Brücke  in  M'orms  Avurcle  ein  hervorragender  Entwurf  in 
Stein  aufgestellt,  der  nur  des  begründenden  Anschlags  und  des  Lehr- 
gerüstentwurfes ermangelte.  Bei  den  Preisarbeiten  für  die  Brücke 
in  Mannheim  wurde  von  der  Firma  Grün  u.  Bilfinger  ein  Entwurf 
vorgelegt,  der  vom  Regierungsbaumeister  Probst  und  Professor 
Billing  bis  in  die  Einzelheiten  durchgearbeitet,  die  größte  Beachtung 
verdient.  Ich  möchte  sagen,  er  enthält  alle  Fortschritte  im  Bau 
Aveitges})annter  Bogen  in  sich  vereinigt,  und  es  ist  zu  bedauern, 
daß  er  nicht  zur  Ausführung  kam.  Besonders  ist  in  dem  Entwurf 
zu  beachten  die  Verteilung  der  Massen  zum  Ausgleich  der  Be- 
lastungen und  Seitenschübe,  die  Verwendung  der  verschiedenen 
Baustoffe  gemäß  ihrer  Festigkeit  und  nach  ihren  Eigengewichten 
und  die  Ableitung  des  Seitenschubes  auf  die  Fundamente  unter  Ver- 
teilung desselben  durch  die  Mittel-  und  (»rtpfeiler;  die  schöne  Ab- 
wägung der  Massen  und  einfache  künstlerische  Ausbildung. 

Wenn  bislang  bei  deutschen  Preisbew'erbungen  die  Entwürfe 
von  Stein  zurückgeblieben  sind,  so  rührt  dies  vielleicht  in  etwas 
auch  daher,  daß  in  den  Preisgerichten  Avesentlich  die  Männer  des 
Eisenbaues  vertreten  waren.  In  Zukunft  sollten  auch  Männer  des 
Steinbaues  in  die  Preisgerichte  berufen  Averden.  Möge  der  Tag  nicht 
mehr  fern  sein,  wo  Avir  eine  mächtige,  Aveitgesprengte  Steinbrücke 
in  leichtem  Schwumg  einen  deutschen  Strom  übersetzen  sehen,  und 
möge  der  Vorsprung,  den  in  letzter  Zeit  der  deutsche  Brückenbau 
den  anderen  Staaten  gegenüber  unleugbar  gewonnen  hat,  nicht 
Avieder  verloren  gehen.  In  ÖsteiTeicli,  wo  der  Baustoff  zu  Stein- 
brücken verlockt,  werden  zur  Zeit  beim  Bau  der  Karawanken-  und 
W'ocheiuerbahn  Brücken  von  70  bis  85  m Weite  hergestellt.  Daher: 
VorAvärts,  du  deutscher  Brückenbau,  zum  Segen  des  Vaterlandes  und 
zur  Ehre  der  deutschen  Baukunst! 

Sigmaringen.  Leibbrand,  Landesbaurat. 


Vermischtes. 


All  Porzellaiiheekeii  und  SteiiigiitAvaiiiieii  in  der  Öffnung  von 
Rohranschlüssen  bündig  eingesetzter,  die 
IMetallfassung  deckender  Stirnring  aus  Por- 
zellan. D.  R.-G.-M.  'J22  72S  (Kl.  85e  vom 
3.  März  IDOH.  Fa.  David  Grove  in  Berlin. 

— Die  bekannten  Messmgabtlußventile  Avir- 
ken in  den  feinen  weißen  Steingutbade- 
Avannen  und  dergl.  nicht  nur  unschön, 
sondern  sie  bilden  auch  leicht  Schmutz- 
Avinkel,  die  die  Reinigung  erschAveren.  Um 
diesen  Übelständen  abzuhelfen,  soll  ein 
Paßstück  1 aus  der  gleichen  Steingutmasse 
Avie  das  ganze  Gefäß  bei  2 in  das  Metall- 
abtlnßrohr  4 eingeschraubt  werden.  Da  sich 
die  Fuge  bei  3 durch  Einschleifen  und  Ver- 
kitten leicht  dichten  läßt,  so  dürfte  diese^ 

Neuerung  recht  zweckmäßig  sein.  Der  Ver-‘ 

Schluß  Avird  durch  einen  bei  5 anzuschraubenden  Hahn  gebildet. 

Ölsiphoii  mit  Tellerrand  und  Sickerlöchern.  D.  R.-G.-M.  2'22  391 
(Kl.  85e  vom  12.  März  1904).  Budde  u. 

Goehde,  G.  m.  b.  II.  in  Berlin.  — Die 
bekannten  (.llgeruchverschlüsse  für  Be- 
dürfnisstände lassen  sich  an  der  Stelle  1, 
nämlich  dort,  avo  der  Asphaltfußboden 
an  den  Eisenkörper  stößt,  schlecht  ein- 
dichten.  Jedenfalls  kann  hier  mit  der 
Zeit  eine  Fuge  entstehen,  die  dann  den 
Urin  unter  den  Fußboden  sickern  läßt. 

Um  nun  auch  die  hier  etwa  eindrin- 
gende Flüssigkeit  dem  Geruchverschluß 
zur  geruchlosen  Ableitung  zuführen  zu 
können,  ist  ein  Teller  3 mit  Sicker- 
lüchern  2 angeordnet.  Die  Ölschicht  4 
bildet  in  bekannter  Weise  den  Geruch- 
verschluß; bei  5 befinden  sich  die  eigentlichen  Abtlußlöcher. 

Itttclierschau. 

Itestiiniiiuiig  der  Stärken,  Eiseiuiuerscliiiitte  und  Gewichte  von 
Eisenhetonplatten.  Zahlentafeln  für  frei  aufliegende,  halb  und  ganz 
eingespannte  Hatten  und  beliebig  gewählte  Spannungswerte  für  Eisen 


und  Beton  und  für  Säulen  aus  Eisenbeton.  Bearbeitet  von  Professor 
G.  Ramisch  und  Baumeister  P.  Goeldel.  Berlin  1906.  Verlag 
Tonindustrie-Zeitung,  Berlin  NW.  21.  42  Seiten  in  8^  mit  2 Abbildungen 
im  Texte.  Preis  geb.  3 JL 

Durch  dieses  Werkchen  Avird  die  Anzahl  der  in  letzter  Zeit  nach 
Erscheinen  der  ministeriellen  Bestimmungen  für  die  Ausführung  von 
Konstruktionen  aus  Eisenbeton  im  Hochbau  herausgegebenen  Tabellen 
abermals  um  eine  A'ermehrt.  Auch  dieser  Arbeit  lag  die  Absicht  zu- 
grunde, dem  entwerfenden  Ingenieur  die  mechanische  Rechenarbeit 
zu  ersparen  und  ihn  in  den  Stand  zu  setzen,  schnell  und  sicher 
unter  gegebenen  t'erhältnissen  die  erforderlichen  Abmessungen  aus 
Tafeln  zu  entnehmen.  Die  Verfasser  haben,  um  die  Tabellen  für 
möglichst  viele  Fälle  brauchbar  zu  machen,  zunächst  Tafeln  für 
einen  vollständig  eingespannten  Träger,  für  den  das  größte  Biegungs- 

moment  Jl/=  U .—  ist,  aufgestellt,  und  zwar  die  erforderliche  Decken- 

stärke  und  den  Eisenbedarf  für  Bela.stungen  von  2.50,  300,  350  . . . bis 
3000  kg/qm  bei  SpannAveiten  von  1,00  bis  8,00  m berechnet.  Die  zu- 
lässige Druckbeanspruchung  des  Betons  ist  zu  df,  = 50  kg/qcm  und 
die  Zugbeans])ruchung  des  Eisens  zu  dg  = 1200  kg/(|cm  gewählt. 
Für  die  Träger,  welche  als  nicht  vollkommen  eingespannt  betrachtet 
werden  können,  soAvie  für  die  Fälle  anderer  Spannungswerte  soll 
die  zAveite  I’afel  dienen.  Leider  läßt  diese  an  Vollständigkeit  zu 
Avünschen  übrig,  denn  sie  berücksichtigt,  abgesehen  von  den  fünf 
unterschiedenen  Auflagerungsv^erhältnissen,  nur  15  der  veränderlichen 
AVerte  für  d;,  und  dg.  Diese  Tafel  versagt  auch  daun,  sobald  es  sich 
um  andere  Momente  als  die  aufgenommenen  handelt,  z.  B.  bei 
durchgehenden  und  Gerberträgern.  Außerdem  ist  die  Benutzrmg 
zweier  Tafeln  umständlich  und  erscheint  uns  für  den  Konstrukteur 
nicht  praktisch  genug,  besonders  auch  deshalb,  weil  außer  einem 
zweimaligen  Nachschlagen  noch  Rechnungen,  wenn  auch  nur  kurze, 
ausgeführt  Averden  müssen.  Daß  der  am  seltensten  vorkommende 
Fall  der  vollkommenen  Einspannung  als  Grundlage  geAvählt  Averden 
mußte,  erklärt  sich  zwar  aus  dem  Umstande,  daß  die  Werte  für  diesen 
Fall  die  kleinsten  sind  und  für  alle  anderen  Fälle  größere  vielfache 
Averden,  dürfte  sich  aber  für  den  Gebrauch  als  unpraktisch  erweisen. 

Die  Tafel  Hl  für  achsrecht  belastete  Säulen  aus  Eisenbeton  ist 
für  eine  Betonbeanspruchung  von  25  kg/qcm  berechnet.  Der  Eisen- 
querschnitt ist  zu  ‘/ßo  des  erforderlichen  ßetonquersclmitts  gewählt. 
Für  andere  Beanspruchungen  des  Betons  gibt  die  Tafel  keine  Werte, 
so  daß  auch  deren  VerAvendbarkeit  eine  recht  beschränkte  ist.  Kr. 


VerlagTon  AVilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  Terantwortlich : 0.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 


Nr.  76. 


487 


Zentralblatt  der  Bauverwaltiiiig. 

lleraiisgegeben  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Nr.  77.  Berlin,  22.  September  190«.  XXVI.  Jahrgang. 


£rschelnt  Mittwoch  u.  Sormabeml.  — Schriftleitung:  W.  Wilhelmstr.  89.  — Geschäftstelle  und  Annahme  der  Anzeigen:  W.  Wilhelmstr.  90.  — Bezugspreis:  Vierteljährlich  3 Mark. 

Einschließlich  Abträgen,  Post  oder  Streifbandzusendung  3,75  Mark;  desgl.  für  das  Ausland  4,30  Mark. 

INHALT;  Amtliches:  Dienst -Naclirichten.  — Nichtamtliches:  Wettbewerl)  zur  Erlangung  eines  Bebauungsjjlanes  für  das  Gebiet  am  llolstentor  in  Lübeck.  — Archi- 
tektonisches von  der  internationalen  Ausstellung  in  Mailand.  — Vermischtes:  Wettbewerb  für  Pläne  zu  einem  städtischen  llotelgebäiule  in  Oderberg 
i.  österr.  Schics.  — Wettbewerl)  für  Entwürfe  zu  einem  Hankgeljäude  in  Kassel. 


Amtliche  Mitteilungen. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
etatmäßigen  Professor  an  der  Technischen  Hochschule  in  Aachen 
Geheimen  Regiernngsrat  Pinzger  den  Königlichen  Kronen-Ürden 
III.  Klasse  zu  verleihen,  dem  Baurat  Baltin  in  Luxemburg  und 
dem  etatmäßigen  Professor  an  der  Technischen  Hochschule  in  Danzig 
Schütte  die  .Brlaubnis  zur  Anlegung  der  ihnen  verliehenen  nicht- 
preußischen Orden  zu  erteilen,  und  zwar  ersterem  des  Ritter- 
kreuzes des  Großherzoglich  luxemburgischen  Ordens  der  Richenkrone, 
letzterem  des  Offizierkreuzes  des  Königlich  niederländischen  Haus- 
ordens von  Orauien  und  dem  Laudesbauinspektor  Heinrich  Hubers 
in  Gummersbach  den  Charakter  als  Baurat  zu  verleihen. 

Zum  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektor  ist  ernannt  der  Regie- 
ruugsbaumeister  des  Eisenbahnbaufaches  Dr.  phil.  Curd  Winter  in 
Potsdam  (vgl.  S.  459  d.  J.i. 

Dem  Dozenten  an  der  Technischen  Hochschule  in  Danzig 
Dr.  Kalähne  und  dem  Dozenten  an  der  Technischen  Hochschule 
in  Aachen  Dr.  Seitz  ist  das  Prädikat  Professor  beigelegt  worden. 

Der  Regiernugsbauineister  des  Hochbaufaches  Markers  ist  von 
Wilhelmshaven  nach  Kassel  versetzt  worden. 


Dem  Regierungsbaumeister  des  Hochbaufaches  Karl  Mühlen- 
pfordt  in  Homberg  (Bez.  Kassel)  ist  die  nachgesuchte  Entlassung 
aus  dem  Staatsdienste  erteilt  worden. 

Deutsches  Reich. 

Militärbauverwaltung.  Preußen.  Der  Militärbauinsjiektor 
Kurt  Meyer  in  Rendsburg  wird  zum  1.  Januar  1907  als  technischer 
Hilfsarbeiter  zur  Intendantur  des  V.  Armeekorps  versetzt. 

Sachsen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Bauiuspektor  bei  der  Staatseisenbahnverwaltung  Richter  in  Lengeu- 
feld  den  Titel  und  Rang  als  Baurat  in  der  14.  Grupjie  der  1 VC  Kla.sse 
der  Hofrangordnuug  zu  verleihen. 

Elsaß  - Lothringen. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  haben  Allergnädigst  geruht,  den  Wasser- 
bauinspektor Baurat  Neumeyer  in  Straßburg  zum  Kaiserlichen  Re- 
gierungs- und  Baurat  in  der  Verwaltung  von  Elsaß -Lothringen  zu 
ernennen.  Der  Regierungs-  und  Baurat  Neunieyer  verbleibt  bis 
auf  weiteres  in  seiner  gegenwärtigen  Dienststellung. 


[Alle  Rechte  vorbehalten.j 


Nichtamtlicher  Teil. 


t 


Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Wettbewei'b  zur 


Eiiaiigimg- 


eines  Bebaimngsiilaiies  für  das  Oebiet  am  Holsteiitor 


in  Lübeck. 


Der  in  letzter  Zeit  zur  Entscheidung  gekommene  Wettbewerb  zur 
Erlangung  eines  Bebauungsplanes  für  das  Gebiet  am  Holstentor  in 
Lübeck  sollte  für  die  Bebauung  des  Geländes,  welches  unmittelbar 
vor  der  alten  Stadt  zwischen  (ler  Trave  und  dem  Stadtgraben  auf 
einer  langgestreckten  Insel  gelegen  ist,  die  Unterlagen  schaffen  und 
in  den  gewonnenen  Plänen  verschiedene  Fragen  klären. 

Das  Gelände, 
um  das  es  sich 
dabei  handelt,  hat 
im  Laufe  der  Jahr- 
hunderte vielfache 
\'eränderungen  er- 
fahren. Es  hat  vor 
allem  in  der  Be- 
festigungsanlage 
der  Stadt  an  der 
W'estseite,  von  w'O 
diese  mannigfache 
Angriffe  aus  dem 
Laude  Holstein  ab- 
zuweisen  hatte,  eine 
große  Rolle  gespielt. 

Die  erste  Stadt- 
befestigung , über 
welche  genauere 
Kunde  vorhanden 
ist,*)  lag  hier  öst- 
lich von  der  Trave 
und  bestand  aus 
einer  Mauer  mit 
tlankierendeu  Tür- 
men. Um  dem 
außerhalb  liegenden  Hafen  einen  besseren  Schutz  zu  geben,  w'urde 
im  Jahre  14GG  beginnend  bis  1479  westlich  von  der  Trave  ein 
Wall  hergestellt  und  damit  in  Verbindung,  als  Brückenkopf  vor  der 

*)  Vergl.  „Die  Befestigungswerke  Lübecks“,  Beiträge  zur  Bau- 
geschichte Lübecks,  4.  Heft,  von  Dr.  W.  Brehmer.  Lübeck  1898.  Ver- 
lag von  Eduard  Schmersahl  Nachtl. 


Holstenbrücke,  ein  starkes  doppeltürmiges  Tor  errichtet,  der  einzige 
Rest,  der  von  dieser  Befestigungsanlage  jetzt  noch  erhalten  ist.  Der 
WTill  schloß  an  dieses  Tor  nicht  unmittelbar  an,  sondern  an  einen 
davorliegenden  sogenannten  Zingel,  der  später  im  Jahre  1585  durch 
das  äußere  Tor,  einen  stattlichen  Renaissancebau  in  niederländischer 
Stilfassung,  abgeschlossen  wurde. 

Nach  dem  Ausbruch  des  Dreißigjährigen  Krieges  erschienen 
die  vorhandenen  städtischen  Befestigungsw'erke  nicht  mehr  sicher 
genug.  Es  wurde  nach  dem  Plane  des  Ingenieurs  v.  Falkeuberg 
nach  holländischer  Befestigungsweise  die  äußere  Umwallung  aus- 
geführ't,  die  unbekümmert  um  die  vorhandenen  Werke  einen  Gürtel 
von  Kurtinen  und  Bastionen  um  die  Stadt  zog.  Dieser  Ausführung 
entstammt  die  Wallanlage,  die  noch  jetzt  im  M'esteu  und  Süden 
die  Stadt  umgibt  und  mit  ihrem  schönen  Baumbestand  dem  äußeren 
Ring  landschaftlich  einen  großen  Reiz  verleiht.  Der  Plan  (Abb.  1), 
iler  der  Brehmerschen  Schrift  entnommen  ist,  gibt  ein  Bild  davon, 
w'ie  damals  und  noch  bis  in  die  Mitte  des  vorigen  Jahrhunderts 
hinein  diese  Anlagen  gestaltet  wai’en. 

Der  Bau  der  Lübeck-Büchener  Eisenbahn  brachte  tiefeingreifende 
Veränderungen.  Um  einen  freien  Zugang  zum  Bahnhof  zu  schaffen, 
wurde  1853  das  äußere  Holstentor  abgebrochen,  und  auch  das  innere 
'Tor  war  eine  Zeitlang  in  großer  Gefahr,  dem  gleichen  Schicksal  zu 
verfallen.  Nachdem  man  zunächst  seine  Instandsetzung  beschlossen 
hatte,  entstand  unter  der  Bevölkerung  eine  lebhafte  Bewegung  für 
den  Abbruch  des  'kores.  „Es  erscheine  nicht  ratsam,  ein  in  Kriegs- 
zeiten zu  Befestigungszwecken  errichtetes  Bauwerk  unmittelbar  vor 
dem  Eingänge  der  Stadt  beizubehalten“. 

Eine  Eingabe  vieler  Bürger  zu  seinem  Abbruch  fand  die  Zu- 
stimmung der  Bürgerschaft,  aber  der  Senat  trat  ihrem  Beschluß 
nicht  bei,  „da  die  Beseitigung  dieses  Denkmals  der  Vorzeit,  für  dessen 
architektonischen  und  geschichtlichen  Wert  die  gewichtigsten  Zeug- 
nisse geltend  gemacht  seien,  nur  dann  gerechtfertigt  werden  könne, 
wenn  die  Untunlichkeit  vorliegen  würde,  es  nach  angemessener  Her- 
stellung fernerhin  zu  unterhalten,  daß  aber  eine  solche  zur  Zeit  nicht 
nachweisbar  sei“.  Es  w'urde  das  Gutachten  des  preußischen  Konser- 
vators der  Kunstdenkmäler  v.  Quast  eingeholt,  und  nachdem  das- 
selbe sich  für  die  Erhaltung  günstig  ausgesprochen  hatte,  im  Jahre  1863 
mit  den  Wiederherstell ungsarbeiten  begonnen. 


iVbb.  1.  Plan  der  früheren  Befestigungs- 
anlagen am  Holstentor. 
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Wenn  damit  auch  das  Tor  selbst  gerettet 
war,  so  ließ  doch  .seine  Umgebung  recht  viel  zu 
wünschen  übrig,  bei  den  bahnhofsbauten  war 
in  keiner  Weise  der  Versuch  gemacht,  auf  das 
Tor  Rücksicht  zu  nehmen,  auch  die  Herstellung 
der  neuen  Torstraße  im  Anschluß  an  die  Höhen- 
lage der  inneren  Ilolstenbrücke  bedeutete  für  das 
Tor  einen  großen  t^erlust,  weil  damit  der  Weg 
am  Tor  vorbeigeführt,  und  dieses  selbst  um  etwa 
anderthalb  ^Meter  eingeschüttet  wurde.  Der  letzte 
Umstand  hat  schon  zu  dem  Gedanken  gefülirt, 
das  Tor  so  weit  zu  heben,  daß  es  zu  seiner  Um- 
gebung wieder  die  frühere  Höhenlage  gewinnt, 
aber  die  damit  verbundenen  technischen  Schwie- 
rigkeiten und  das  bedenken,  an  einem  derartigen 
Denkmal  so  weitgreifende  Änderungen  vorzu- 
nehinen,  ließen  den  Gedanken  nicht  weiter  ver- 
folgen. 

Mit  der  im  Jahre  1908  zu  erwartemlen  Ver- 
legung der  bahnhofsanlagen  nach  den  Retteichs- 
wiesen, sind  auf  dem  Gebiet  aufs  neue  weit- 
gehende Veränderungen  zu  erwarten.  Das  bisher 
von  der  Eisenbahn  eingenommene  Gelände  geht 
in  den  besitz  des  Staates  über,  der  naturgemäß 
Interesse  daran  hat,  dasselbe  für  seine  Zwecke 
auszunutzen.  Weitere  Änderungen  bringt  der 
Neubau  der  äußeren  Holstenbrücke  über  den 
Stadtgraben  mit  sich,  mit  dem  eine  begradigung 
seines  Laufes  für  Hafenzwecke  verbunden  ist. 

ln  dem  Wettbewerbsprogramm  waren  die 
Grundlagen  für  die  Gestaltung  der  Pläne  in 
allen  Einzelheiten  gegeben.  Es  war  in  gewisser 
Weise  auf  die  Gesamtgestaltung  des  bebauungs- 
jdaues  hingewiesen,  bei  dem  es  sich  um  die 
Scliaffung  einer  Platzanlage  in  der  Nähe  des 
Holstentores  handelte,  welche  mit  den  vor- 
handenen Straßen  und  Anlagen  in  gute  Ver- 
bindung zu  bringen  war,  ohne  daß  dabei  das 
schöne  Stadtbild  und  die  Erscheinung  des 
Holstentores  durch  die  Neuanlagen  beeinträchtigt 
wurde.  Außerdem  war  die  Architektur  der 
äußeren  Holstenbrücke  in  die  Planung  einbe- 
griffen, für  welche  Konstruktionsentwürfe  bereits 
Vorlagen.  Die  ganze  Aufgabe,  welche  im  kleinen 
Rahmen  als  eine  bedeutungsvolle  bezeichnet 
werden  muß,  gestaltete  sich  somit  im  wesent- 
lichen als  eine  rein  künstlerische,  wenn  auch 
die  örtlichen  bedingungen  und  Zweckmäßig- 
keitsrücksichten daneben  eine  gewisse  Rolle 
spielten. 

bezeichnend  ist  es,  daß  im  Wettbewerb  ge- 
rade die  Architekten  den  meisten  Erfolg  geha1.)t  haben,  welche  mit 
den  örtlichen  Verhältnissen  vertraut  und  in  der  Lübecker  Architektur 
nicht  fremd  waren. 

Nach  der  Entscheidung  des  Preisgerichts  sind  von  den  ein- 
gegangenen 19  Entwürfen,  wie  bereits  auf  Seite  370  d.  bl.  berichtet  ist, 
der  Entwurf  des  Regieruugsbaumeisters  Eggeling  in  Charlotten- 
burg mit  dem  ersten  Preise  gekrönt  worden,  der  zweite  Preis  ist  den 
Architekten  Heidenreich  u.  Jacobs  in  CUiarlottenburg  und  der 
dritte  dem  Laudbauinspektor  bliinck  in  Nikolassee  verliehen.  Eine 
lobende  Anerkennung  wurde  dem  Entwurf  mit  dem  IMotto  „Junger 
Ast  am  alten  Stamme“  zuges])rocheu,  als  dessen  lArfasser  sich  die 
Architekten  Stumpf  u.  Rings  in  Darmstadt  genannt  haben. 

Die  Lösungen,  welche  die  Aufgabe  erfahren  hat,  sind  in  drei 
Gruppen  zu  trennen.  Die  erste,  zu  welcher  der  Eggeliugsche  Entwurf 
gehört,  schafft  zwischen  Holstentor,  Wall  und  bahuhofsgebäude  einen 
einheitlichen  großen  Platz,  der  von  der  Toi'straße  in  zwei  Teile 
geteilt  wird,  bei  der  zweiten  Lösung,  welche  der  mit  dem 
zweiten  Preise  und  der  mit  einer  lobenden  Anerkennung  bedachte 
Entwurf  zeigt,  ist  der  Platz  kleiner  und  so  breit  wie  der  jetzige 
Rosengarten,  während  die  Torstraße  an  seinem  südlichen  Rande 
vorbeiführt.  Und  endlich  die  dritte  Lösung  zeigt  eine  vielgestaltige 
Platzaulage,  die  aus  zwei  Plätzen  zu  beiden  Seiten  der  'i'orstraße 
besteht. 

Alle  ausgezeichneten  Entwürfe  gehen  dabei  von  dem  Gedanken 
aus,  daß  die  Wirkung  des  Holstentores  durch  einen  vertieften  Vorhof 
gehoben  werden  müsse,  so  daß  wenigstens  von  diesem  Vorplatze 
aus  das  alte  bild  des  Tores  dem  beschauer  sich  wieder  bietet. 

Dieser  Gedanke  ist  in  besonders  schöner  Weise  in  dem  Eggeling- 
schen  Entwurf  (Abb.  2 bis  4)  verwirklicht.  Ein  langgestreckter,  ver- 
tiefter Ehrenhof,  durch  schlichte  Puttermauern  eingefaßt  und  durch 


Abb.  2. 
Architekt: 


blick  atif  das  1 leisten tor  und  die  Stadt. 

ing  in  Charlottenburg. 


Regier uugsbauineister  Egge 


Abb.  3.  Südseite  des  Platzes. 

Architekt:  Regierungsbaumeister  Eggeling  in  Charlottenburg. 


a Holsteiitor.  b alter  Bahnhof. 

Abb.  4.  Lageplan. 

Architekt:  Regierungsbaumeister  Eggeling  in  Charlotteuburj 
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Abb.  5.  Südseite  des  Platzes. 

Architekten:  Heidenreich  u.  Jacobs  in  Charlottenburg. 


monumental  gestaltete  Treppenanlagen  au  den  Enden  zugänglich 
gemacht,  schafft  durch  seine  klaren  auf  das  Tor  hinweisenden  Be- 
grenzungslinien eine  wirkungsvolle  Platzanlage,  in  der  das  Tor  wieder 
zum  Hauptbauwerk  wird,  weil  der  ganze  Platz  zu  ihm  in  Beziehung 


Abb.  6.  Brücke  mit  Vorplatz. 

Architekt:  Landbauinspektor  Blunck  in  Nikolassee  b.  Berlin. 

Wettbewerb  zur  Erlangung  eines  Bebauungsplanes 
für  das  Gebiet  am  Holstentor  in  Lübeck. 


Abb.  7.  Lageplan. 

Architekt:  Landbauinspektor  Blunck  in  Nikolassee  b.  Berlin. 


gebracht  ist;  im  Gegensatz  zu  dem  jetzigen  Zu- 
stand, wo  in  der  Stral.ienführung  und  in  der  Anlage 
fler  Plätze  jede  Beziehung  zum  Tor  vermieden  ist. 

In  glücklicher  Weise  hat  dabei  der  Verfasser 
das  vorhandene  Bismarckdenkmal  in  den  Vorhof 
einbezogen,  ihm  durch  einen  kräftigen  Unterbau 
und  den  ruhigen  architektonischen  Hintergrund 
des  an  der  Nordseite  des  Rosengartens  zu  er- 
richtenden Gebäudes  eine  erhöhte  Wirkung  ver- 
leihend. 

Der  Eggelingsche  Entwurf  zeichnet  sich  auch 
sonst  durch  eine  grobe  Klarheit  und  Einfachheit 
iu  der  Umgrenzung  der  Platzanlage  aus,  die  in 
der  richtigen  Ausführung  die  monumentale  Wirkung 
verbürgt.  Die  seitlich  ein  mündenden  Straßen  sind 
überbaut,  so  daß  dem  Platz  eine  gute  geschlossene 
Wirkung  sicher  ist.  Nur  an  zwei  Stellen  ist  er 
offen,  einmal  nach  dem  Wall  hin  und  ferner  nach 
der  Stadt,  und  diese  Ausblicke  sind  so  reizvoll, 
daß  .sie  die  sonst  ruhige  Wirkung  nur  bereichern 
werden.  Die  Abb.  2 zeigt,  wie  glücklich  sich 
der  Blick  auf  die  Stadt  gestalten  wird,  und  läßt 
mit  dem  Bilde  der  anderen  Platzseite  (Abb.  .3) 
erkennen,  wie  geschickt  sich  die  Architektur 
Lübecker  Formen  anschließt  und  in  bewußter  Be- 
schränkung sich  dem  Holstentor  gegenüber  zurückhält,  um  dessen 
Wirkung  nicht  zu  beeinträchtigen. 

Der  Entwurf  von  Heidenreich  u Jacobs  (Abb.  5 u.  8)  ver- 
folgt für  den  Vorplatz  des  HoLstentors  den  gleichen  Gedanken, 
jedoch  in  anderer  Ausbildung.  Der  vertiefte  Vorhof  vor  dem 
Holstentor  ist  hier  zu  einem  Denkmalplatz  ausgestaltet,  auf  dem 
dem  Tor  gegenüber  ein  großer  Monumentalbrunnen  aufgestellt  ist. 
Die  Umbauung  des  mit  einem  steilen  Dach  versehenen  alten  Bahn- 
hofsgebäudes und  der  malerische  Abschluß  der  Nordseite  des  Rosen- 
gartens ist  besonders  geglückt.  Auch  die  Südseite  des  Platzes 
(Abb.  .5)  ist  in  der  Gestaltimg  der  Platzwandung  und  dem  Aufbau 
geschickt  gelöst.  Hier  sind  aber  doch  verschiedene  Bedenken  zu 
erheben,  die  es  kaum  erwünscht  erscheinen  lassen,  den  Plan  zu  ver- 
wirklichen. Die  dort  geplanten  Gebäude  sind  zu  nahe  an  die  Haupt- 
verkehrsstraße herangerückt,  das  Verwaltungsgebäude  verbaut  außer- 
dem den  schönen  Blick,  den  man  vom  Wall  her  auf  die  Stadt  hat,  und 
man  kann  zweifelhaft  sein,  ob  der  Gartenplatz  B vor  den  Wallanlagen, 
das  eigenartige  Bild  der  Wallanlagen  nicht  beeinträchtigen  wird. 
Deren  Bedeutung  liegt  in  ihrem  umrahmenden  Charakter,  es  wären 
vor  diesem  Rahmen  deshalb  nur  niedrige,  schlichtgehaltene  Anlagen 
möglich,  aber  nicht  solche,  die  ihrei’seits  eine  selbständige  Entwick- 
lung verlangen. 

Der  Entwurf  zu  dem  Vorplatz  des  Holstentors  ist  in  den  Plänen 


a Holstentor.  b lütpr  Balinhof.  c Bismarckdenkmal.  d Restaurant. 


Abb.  8.  Lageplan. 

Architekten:  Heidenreich  u.  Jacobs  in  Charlottenbiu'g. 
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von  lilunclv  (Abb.  6 u.  7)  und  von  Stumpf  u.  Rings  (Abb.  [)  u.  10) 
nicht  .so  geglückt  wie  in  den  vorgenannten,  weil  ihnen  der  große, 
zusammen fas.sende  Zug  fehlt.  Jn  der  Auffassung  der  Platzbildung 
schließt  sich  der  Plan  von  Stumpf  u.  Rings  mehr  dem  von  Heiden- 
reich  u.  .lacobs  an,  während  der  ßluncksche  selbständig  zwei  Plätze 
zu  beiden  Seiten  der  Torstraße  schafft,  ln  der  ^"erkellrsführung  der 
Straße,  welche  vom  Süden  her  von  der  ^"orstadt  St.  Jürgen  kommt. 


erscheinen  läßt.  Denn  einmal  dürfte  auch  die  einfache  Straßenführung 
den  \^erkehrsbedürfnissen  genügend  Rechnung  tragen,  zumal  wenn  es 
möglich  ist,  den  Verkehr  in  so  günstiger  Weise  wie  in  dem  Eggeliug- 
schen  Plan  in  die  Torstraße  einzuleiten,  und  anderseits  dürfte 


Abb.  Blick  auf  die  Stadt. 
Architekten:  Stumpf  u.  Rings  in  Darmstadt. 


a Holstentor.  b alter  Bahuliof.  f üedcnkhalle,  g Denkmal. 

Abb.  10.  Lageplan. 

Architekten:  Stumpf  u.  Rings  in  Darmstadt. 


Wettbewerb  für  einen  Bebauungsplan  des  Gebietes  am  Holstentor  in  Lübeck. 


haben  beide  Pläne  das  gemein,  daß  sie  diese  Hauptstraße  vor  ihrer 
Einmündung  in  den  Platz  gabeln,  so  daß  der  Verkehr  um  den  Platz 
an  den  Anlagen  zu  beiden  Seiten  herumgeführt  wh'd. 

So  richtig  dieser  Gedanke  vielleicht  in  verkehrstechuischer  Be- 
ziehung sein  mag,  so  scheint  es  mir  doch,  als  wenn  dessen  Durch- 
führung Mißstände  im  Gefolge  hat,  welche  die  andere  Lösung  günstiger 


die  Vorbeiführung  dieser  \'erkehrsstraße  unmittelbar  an  den  Anlagen 
doch  nicht  glücklich  sein  und  gerade  hier  im  Bilde  das  Zu- 
sammenwachsen der  neuen  monumentalen  Gebäude  und  der  An- 
lagen stören. 

Sehr  schön  und  anheimelnd  ist  in  dem  Bluneksehen  Entwurf  der 
kleine  Vori)latz  an  der  Brücke,  der  in  Verliindung  mit  der  malerisehen 
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1 Haupteingang  2 Pavillon  <les  Simiiloutunuels.  3 Rüekschauende  Ausstellung  des  VerkehrsAvesoiis.  4 Schöne  Künste.  5 Fosthalle.  6 Dekorative  Kunst.  7 Aus- 
stellungs-Bahnhof. 8 Autoiuobilhalle.  9 Landwirtschaft.  10  Hygiene.  11  Kisenliahnahteilung.  12  Österreicliisches  Haus.  13  Belgisches  Haiis.  14  Arbeitshalle 
für  gewerbliche  Kunst.  15  Luftschiffahrt.  16  Marinehalle.  17  Französisches  Haus.  18  Bahnhof  der  preußischen  Eisenbahnverwaltung.  1 9 Deutsche  Lokomotiv- und 
"^'agenausstellung.  20  T>eutsche  Ausstellung  für  Post  und  Telegraphie.  21  Ausstellung  <ler  Königlich  preußischen  und  Großherzoglich  hessischen  Eisenbahn- 

genieiuschaft. 

Abb.  1.  Ge.samti)laD.  (Die  deutschen  Abteilungen  sind  schwarz  angegeben.) 
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Abb.  4.  Kimstpalast. 


Abb.  i.  ßelgisches  Haus. 


Abb.  5.  Pavillou  der  Stadt  Mailand. 

1 


Abb.  3.  Maiiuehalle.  Abb.  6.  Frauzösisches  Haus. 
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(iestaltuug  der  Brücke  selbst  zu  einem 
der  schönsten  Arcliitekturbilder  gehört, 
die  der  \\  ettbewerli  geliefert  hat. 

Im  übrigen  sind  für  die  Brückeu- 
architektiir  selbst  die  \erschicdeusteu 
\’orschläge  gemacht  woi'den.  Die  ^’er- 
suche,  die  \\’iderlager  durch  besondere 
Aufbauten  und  Anbauten  zu  betonen 
und  dadurch  der  Brücke  mehr  Bedeu- 
tung zu  verleihen,  müssen  im  allgemeinen 
als  mißlungen  bezeichnet  werden.  Dazu 
sind  die  Abmessungen  der  Brücke  in  der 
Idingenausdehnung  doch  wohl  zu  gering, 
als  ilaß,  zumal  bei  dem  Fehlen  der  inneren 
Berechtigung  dieser  Aufbauten,  daraus 
ein  glückliches  Bild  entstehen  könnte. 

Eher  schon  läßt  sich  die  'N^erbinduug 
der  Brücke  mit  augelehnten  pavillouarti- 
gen  Bauten  rechtfertigen,  wie  es  in  sehr 
reizvoller  Weise  in  einem  Entwurf  ver- 
treten ist,  als  dessen  Verfasser  sich  der 
Architekt  Beruoully  genannt  hat. 

Das  einfachste  ist  aber  auch  wohl 
hier  das  beste  gewesen.  Ganz  schlicht 
löst  der  Eggelingsche  Entwurf  die  Auf- 
gabe, indem  er  die  Brüstung  mit  der 
Stirnmauer  zu  einer  Fläche  zusammen- 
faßt  und  in  den  durch  die  Konstruktion 
gegebenen  Linien  und  in  kräftiger  Be- 
handlung der  Werkstein verlilendung  das 
Bauwerk  wirken  läßt. 

Das  l’reisgericht  hat  auch  hier  das 
Durchschlagende  des  Entwurfes  aner- 
kannt, und  es  ist  freudig  zu  begrüßen, 
daß  die  Bürgerschaft  Lübecks  sich  diesem 
Urteil  angeschlossen  und  die  Mittel  für 
die  Ausführung  bewilligt  hat,  die  unter 
Mitwirkung  des  Architekten  erfolgt. 

Nach  allem  kann  man  wohl  sagen, 
daß  der  Wettbewerb  nicht  ohne  Erfolg 
geblieben  ist.  Wenn  auch  nicht  alles 
sofort  in  die  Vdrklichkeit  übersetzt 
werden  kann,  so  sind  doch  eine  Reihe 
von  Fragen  geklärt  worden,  welche  bei 
der  weiteren  Behandlung  der  Sache  von 
Bedeutung  sind.  Man  wird  über  die  Ge- 
staltung des  Vorplatzes  des  Ilolstentores 
nicht  mehr  im  Zweifel  sein  können,  und 
ich  hoffe,  daß  in  wenigen  Jahren,  wenn 
erst  die  Verlegung  des  Bahnhofes  erfolgt 
ist,  seine  Ausführung  bewirkt  wird. 

F'ür  den  Aasbau  der  Platzanlage  wird 
man  erst  die  weitere  Entwicklung  der 
verschiedenen  damit  zusammenhängenden 
baulichen  Aufgaben  abwarten  müssen, 
aber  gerade  darin,  daß  die  gesamten  in 
FVage  kommenden  Areale  in  Händen  des 
Staates  sind,  liegt  die  Gewähr,  daß  die 
Rücksichten  auf  die  künstlerische  Gestal- 
tung die  nötige  Würdigung  finden  werden. 
Wenn  dies  geschieht,  so  sind  die  Beding- 
ungen gegeben,  daß  hier  ein  zweiter! laupt- 
platz  Lübecks  entsteht,  der  seiner  archi- 
tektonischen Vergangenheit  würdig  ist. 

Lübeck.  Baltzer. 


Abb.  7.  Deutsche  Marineabteilung  (Krui)p). 


Abb.  Deutsche  landwirtschaftliche  Halle. 
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Die  Stadt  Mailand,  die  in  diesem  Jahre  in  der  Zeit  vom  i\Iai  bis 
November  aus  Anlaß  der  Eröffnung  der  Simplonbahn  ihre  Tore  den 
A'ölkern  zum  friedlichen  Wettkampfe  geöffnet  hat,  besitzt  für  kleinere 
Ausstellungen  inmitten  der  Stadt  ein  sehr  geeignetes  Gelände,  den 
sog.  Parco.  Dieser  nahezu  (juadratische,  mit  Parkanlagen  bestandene 
Platz  liegt  nordöstlich  von  dem  Kastell  Sforza,  dem  alten  Herzogs- 
schloß, das  mit  seinen  trotzigen  Mauern  und  seinem  weithin  sichtbaren, 
von  Luca  Beltrami  gut  wiederhergestellten  Turm  (Jahrg.  l'JOO  d.  BL, 
S.  307  u.  ()0t)  nächst  dem  Dom  das  zweite  Wahrzeichen  Mailands  bildet. 
Leider  hat  das  Gelände  des  Parco  noch  nicht  zur  Hälfte  ausgereicht, 
die  stattliche  internationale  Ausstellung  zu  fassen,  zu  der  sich  das 
ursprünglich  in  viel  kleinerem  Umfange  geplante  Unternehmen  schließ- 


lich ausgewachsen  hat.  iMan  war  deshalb  gezwungen,  den  zweiten 
größeren  Teil  der  Ausstelhmg  auf  dem  D/4  km  entfernten  westlich 
vom  corso  Sempione  vor  der  Stadt  gelegenen  E. verzierplatz  einzu- 
richten. Diese  durch  die  örtlichen  Verhältnisse  bedingte  räumliche 
'J'reunung  ist  natürlich  von  vornherein  in  bezug  auf  die  Einheitlich- 
keit und  Übersichtlichkeit  der  ganzen  Anlage  von  einer  nachteiligen 
Wirkung,  die  auch  durch  die  Schnellverbiudung  einer  elektrischen 
Hochbahn  nicht  beseitigt  werden  konnte.  Aber  auch,  wenn  man 
jeden  der  zwei  Ausstellungsplätze  für  sich  ins  Auge  faßt  (vergl.  den 
Lagejdan,  Abb.  1 S.  JOO),  so  ■vermißt  man  bei  beiden  den  eigentlichen 
Mittelpunkt,  der  die  Gesamtanordnung  beherrscht. 

Im  Parco  hat  man  augenscheinlich  die  vorhandenen  gärtnerischen 
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Abb.  9.  Ausstellungshalle  der  Königl.  preußischen  und  Großh.  hessisclien  Eisenbahnverwaltung. 


Abb.  10.  Bahnhof  der  preußischen  Eisenbalmverwaltung. 

Architektonisches  von  der  internationalen  Ausstellung  in  Mailand. 


Anlagen  schonen  w'ollen,  sonst  hätte  man  sicher  mehr  auf  die  natür- 
lichen Achsbeziehungen  Bücksicht  genommen,  w'elche  durch  das  Kastell 
und  den  Triumphbogen  einerseits  und  das  unter  Napoleon  1.  erbaute 
Amjjhitheater  anderseits  bestimmt  waren.  Zum  mindesten  erscheint 
es  nicht  recht  verständlich,  warum  man  nicht  versucht  hat,  das 
Amphitheater,  das  in  das  Ausstellungsgelände  hineinbezogen  ist  und 
zu  besonderen  Schaustellungen  benutzt  wird,  in  mehr  monumentaler 
Weise  zu  einer  Baugruppe  mit  den  benachbarten  Ausstellungsgebäuden 
zusammenzufassen,  anstatt  es  durch  den  Kunstpalast  vollständig  zu 
verdecken.  Auf  dem  Exerzierplatz,  der  vollständig  im  freien  Felde 
liegt,  war  mau  in  keiner  W eise  behindert.  Aber  auch  hier  hat  man 
leider  auf  die  gegebene  Wirkung  der  gi'oßen  Achse  vom  Ilaupteingang 
her  in  Veidängerung  der  via  .Michelangelo  Buonarotti  verzichtet.  An- 


statt das  mächtige,  Gebäude  für  Mai'ine- 
wesen  mit  seinem  liohen  lieuclitturm 
an  das  Ende  der  Aclise  zu  verschieben 
und  so  ein  großes  .Mitteli'orum  mit 
monumentalem  Abscliluß  zu  scliaffcji, 
hat  mau  die  iMarinehalle  mitten  in 
die  llauiitachse  liineingesetzt,  an  den 
KreuzungS[)unkt  mit  der  durcli  den 
Balinhof  der  Hochbahn  bedingten  Quer- 
achse. 

Die  meisten  der  über  lon  größeren 
lind  kleineren  Ausstellungsgebäude  sind 
von  italienischen  Architekten  entworfen, 
im  Park  waren  Eocati  und  Bergomi, 
auf  dem  Exerzierplatz  B o n gi , B i an  c li  i , 
Magnani  und  Rondoni  u.  a.  tätig. 
Die  Grundgedaidven  der  Grundriß-  und 
Raumgestaltung  der  Ausstellungshallen 
sind  sehr  verschiedenartig  und  zeugen 
vielfach  von  einer  großzügigen  Auf- 
fassung. Der  llau2)teingang  zum  Park 
mit  seinem  stattlichen  Ehrenhofe  und 
der  Sim^Jlonausstellung,  der  Palast  der 
Stadt  Mailand,  ferner  auf  dem  Pixerzier- 
platz  die  Automobilhalle,  die  große 
Arbeitshalle  für  die  gewerblichen 
Künste,  die  Aiarinehalle  usw.  sind  alles 
groß  gedachte  Anlagen.  Umsomehr 
muß  mau  iiedauern,  daß  die  äußere 
Erscheinung,  besonders  in  der  Einzel- 
ausbildung so  sehr  dagegen  abfällt.  Die 
modernen  Baukünstler  Mailands  scheinen 
die  vornehme  Überlieferung  ihrer  vater- 
ländischen Renaissancekunst  vergessen 
zu  haben,  sonst  hätten  sie  wohl  mehr 
Maß  gehalten  mit  den  schweren  Werk- 
steingesimsen aus  Gips  und  all  den 
Schnörkeln  und  Verzierungen,  die  in 
überreicher  Fülle  die  Gebäude  über- 
ziehen (Abb. 3 bis  5 u.  11).  Einen  Versuch, 
das  Gepräge  des  vorübergehenden  Aus- 
stellungsbaues mit  entsi^rechenden  Mit- 
teln zu  betonen  und  auszubilden,  be- 
merkt man  kaum.  Überall  derselbe 
Überfluß  au  Architekturformen,  überall 
dieselbe  ausdruckslose  Werksteinuach- 
ahinung.  So  ist  trotz  der  vielen  Künst- 
ler, die  sich  in  die  Urheberschaft  teilen 
in  diesen  gijisweißen,  von  (Jruament- 
uud  Figurensclimuck  strotzenden  Pa- 
lästen eine  gewisse  einheitliche  Stiin 
muug,  oder  besser  Verstimmung  erzielt, 
die  leiiler  mehr  an  großstädtisches 
Unternehmertum  als  an  eine  reife  künst- 
lerische Durchbildung  gemalmt , die 
einer  solchen  Aufgabe  doch  sicher 
würdig  gew'esen  w'äi'e. 

Von  auswärtigen  Staaten  sind  es 
haujjtsäcidich  Pü-ankreich,  Belgien  und 
Österreich,  die  eigene  größere  Aus- 
stellungsbauten errichtet  haben.  Der 
französische  Palast  für  dekorative  Kunst 
(Architekt  Bougi)  auf  der  piazza 
d’  armi  fällt,  wenn  auch  etwas  ruhi- 
ger und  maßvoller  in  der  Gesamt- 
haltung, aus  dem  Allgemeincliarakter 
der  übrigen  Ausstellungshallen  nicht 
sonderlich  heraus  (Abb.  6).  Unter 
der  großen  Kuppet  im  Innern  befindet  sich  eine  estradeuartige 
Ruudstellung  von  Säulen,  die  in  vornehmer  W’’eise  zu  einem 
festlichen  Emjjfangsraum  ausgebildet  ist.  Das  belgische  Haus 
(Abb.  2),  von  dem  Architekten  Plenry  Vaes  in  reichen  tlan- 
drischen  Renaissanceformen  erbaut,  gibt  durch  seine  farbige 
WTrkung  eine  wohltuende  Abwechslung  in  dem  Ausstellungs- 
bild, hat  aber  in  seiner  Materialnachahnmng  etwas  Kulissenhaftes. 
Der  österreichische  Pavillon  zeigt  auf  antikisierender  Grundlage 
mit  ruhiger  Pdächenwirkung  und  polychromer  Behandlung  den 
durchaus  modernen  Charakter  der  Wiener  Schule.  W’^enn  auch 
manche  Absonderlichkeiten  in  den  Einzelheiten  der  Schmuckformen 
und  in  der  Farbengebung  auffallen,  so  maclit  doch  das  ganze  Haus 
mit  seiner  breitgelagerteu  offenen  N'orhalle  und  seiner  kräftigen  Pie- 
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inahmg  einen  Yornelmi  festliclien  Ein- 
druck. Auch  das  Innere  ist  modern  ge- 
halten, al)er  überall  mit  feinem  (le- 
schmaclv  durchgebildet  und  sehenswert. 
l)(!r  offizielle  l<iiu]if'angsraum  des  öster- 
reichischen Hauses  ist  ein  Reklamestück 
einer  Wiener  Firma.  Alles  llolzwerk, 


Türen  wie  Möbel,  ist 


gebogenen 


Hölzern  sehr  künstlich  hergestellf.  Mag 
man  über  die  kunsthaudwerkliche  J!e- 
rechtigung  eines  solchen  Krümmens  des 
Holzes  denken  wie  man  will,  immerhin 
ist  der  dekorative  Gesamteindruck  dieses 
auf  schwarz,  gelb,  weiß  und  rot  gestimm- 
ten Raumes,  obwohl  etwas  gesucht  eigen- 
artig, doch  als  A^ersuch  beachtenswert. 

Deutschland  hat  darauf  verzichtet, 
ein  eigenes  Haus  für  eine  zusammen- 
hängende Ausstellung  seiner  Erzeugnisse 
zu  errichten,  und  hat  seine  Abteilungen  im 
Park  auf  zwei,  auf  der  piazza  d'  armi  auf 
sechs  verschiedene  Plätze  verteilt  (Abb.  1). 

Staatsbehörden  wie  Privataussteller  haben 
keine  Kosten  und  IMühe  gescheut,  um  die 
Eeistungeu  deutscher  Arbeit  und  Gewerb- 
fleißes  würdig  zur  Geltung  zu  liringen. 

Deutschland  warneben  Ungarn  der  einzige 
Staat,  der  mit  allen  i\.bteilungen  recht- 
zeitig fertig  war,  so  daß  der  König  von 
Italien  am  Eröffnungstage  in  bezug  auf 
die  deutsche  Ausstellung  die  Worte  aus- 
sprechen konnte:  „Dui  e tutto  com])le- 
tamente  in  ordine*'.  Auch  der  amtliche 
Katalog  lag  zur  Eröffnung  der  Ausstellung 

fertig  vor.  Das  geschmackvoll  ausgestattete,  mit  guten  Plänen  ver- 
sehene Ruch  gibt  neben  zahlreichen  einleitenden  Aufsätzen  volkswirt- 
schaftlichen Inhalts  eine  klare  Übersicht  über  die  deutsche  Reteiligung. 

Gleich  am  Eingang  zum  Park,  zu  beiden  Seiten  der  Simplon- 
ausstellung,  von  dem  Ehrenhof  aus  zugänglich  befindet  sich  links  in 
der  rückschauenden  Verkehrsabteilung  die  Ausstellung  des  Reichs- 
postmuseums, rechts  die  Sonderausstellungen  des  deutschen  See- 
fischereivereins in  Hannover  und  des  deutschen  Eischereivereins  in 
Berlin.  Die  geschmackvolle  Ausschmückung  der  sehr  sehenswerten 
deutschen  Eischereiabteilung  wurde  vom  Architekten  Rruno  Möhring 
in  Berlin  geleitet.  Auch  auf  der  piazza  d'  armi  sind  einige  deutsche 
Al)teilungen  nach  den  künstlerischen  Angaben  desselben  Architekten 
ausgestattet  worden,  die  trotz  der  einfachen  Mittel  recht  wirkungs- 
volle Ausschmückung  der  deutschen  Abteilung  in  der  landwirtschaft- 
lichen Halle  (Abb.  8)  sowie  die  einheitliche  Ausstattung  der  von  dem 
Reichsamt  des  Innern  veranstalteten  Sonderansstellung,  welche  in  der 
Arbeitshalle  für  gewerbliche  Künste  auf  mehr  als  sechs  verschiedene 
Plätze  zersplittert  ist.  Einen  großen  Teil  der  im  Innern  sehr  stattlich 
wirkenden  Marinehalle  iiimmt  die  Sonderansstellung  des  Reichs-Marine- 
amts ein.  Ihren  Mitteljmnkt  l)ildet  die  Abteilung  von  Krupp  in  Essen 
(Abb.  7)  mit  ihrem  mächtigen  Panzertunn.  Das  große  zu  dieser 
führende  Portal  ist  von  Pi’ofessor  Rilling  in  Karlsruhe  entworfen, 
der  auch  die  etwas  uurvdiige  Ausschmückung  der  Halle  mit  Eahnen 
und  Signalflaggen  angegeben  hat. 

Dicht  neben  Krui)p  hat  die  Wasserbauabteilung  des  preußischen 
Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten  in  übersichtlicher  Anordnung 
eine  reichhaltige  Ausstellung  von  Plänen  und  (Modellen  veranstaltet, 
welche  einen  llegriff  von  der  umfangreichen  und  vielseitigen  Tätig- 
keit des  preußischen  Staates  auf  dem  gesauiten  Gebiete  des  Wasser- 
baues gibt. 

Die  2)reußisch -hessische  Staatsbahnverwaltung  sowie  die  Verwal- 
tung der  Reichseisenbahnen  von  Elsaß-L,othriugen  haben  in  der  Halle 
für  Eandtransportwesen  (Abb.  9)  eine  größere  Anzahl  von  Schaubilderu 
und  Photographien  von  Eisenbahuhochbauteu,  Emjtfangsgebäuden  und 
Bauten  für  \Vohlfahrtsz wecke  der  Eisenbahnbediensteteu,  Rrücken- 


Abb.  11.  Hau])teingang  zum  Parco. 
Architektonisches  von  der  internationalen  Ausstellung  in  Mailand. 


bauten  usw.,  sowie  eine  Reihe  von  Modellen  zu  Siclierungseinrichtungen 
ausgestellt.  Besonders  hervorgehoben  seien  die  schönen  Darstellungen 
der  Empfangsgebäude  auf  den  großen  neuen  Bahnhöfen  in  Hamburg, 
Wiesbaden  und  Metz.  Die  Einrichtung  und  Ausschmückung  der 
Eisenbahn-  .sowie  der  Wasserbauabteilung  wurden  von  staatlichen 
Raubeamten  geleitet.  Jn  der  Halle  der  Eisen bahnverwaltung  wurde 
noch  kurz  vor  Eröffnung  der  Ausstellung  der  von  Bruno  Möhring 
entworfene  Em])fangsraum  für  den  deutschen  Generalkomuussar 
nachträglich  eingebaut.  Der  bescheidene,  in  antikisierenden  Formen 
gehaltene  J’avillon  sollte  ursjjrüuglich  in  der  großen  Automobilhalle 
innerhalb  der  von  dem  Königlichen  Baurat  (lause  ausgestatteteu 
Souderausstellung  des  Kaiserlichen  Automobilklubs  aufgestellt  werden, 
wo  er  sicher  für  sich  und  seine  Umgebung  günstiger  zur  Wirkung 
gekommen  wäre  als  an  seiner  jetzigen  Stelle. 

Der  Eisenbahnabteiluug  schließt  sich  unmittelbar  die  vom  Reichs- 
postamt  veranstaltete  Ausstellung  der  mit  dem  Post-  und  'J’elegraphen- 
wesen  in  t'erbinduug  stehenden  Industrien  an. 

ln  den  benachbarten  offenen  Hallen  sieht  man  auf  rund  (iOO  m 
Gleisen  die  stattliche  Ausstellung  von  deutschen  Lokomotiven  und 
Eisenliahnfahrzeugen  verschiedenster  Art.  ln  nächster  Nähe  hat  die 
jueußische  Staatsbahn Verwaltung  einen  kleinen  Balmhof  angelegt  mit 
einem  Häuschen  für  den  Stationsbeamten  und  einem  Stellwerkturm 
(Abb.  10).  Die  beiden  von  dem  Regierungs-  und  Raurat  Schwarz 
in  Berlin  entworfenen  kleinen  Gebäude  machen  mit  ihren  weiß- 
gefugten  Backsteinflächen  und  ihrem  freundlichen  Fachwerk  einen 
recht  gefälligen  Eindruck.  — Schließlich  sei  noch  auf  die  vom 
Kriegsministerium  und  der  Medizinalabteiluug  des  Kultusministeriums 
eingerichtete  sehr  reichhaltige  deutsche  Abteilung  für  Gesundheits- 
])flege  und  Sanitätswesen  hingewiesen. 

Es  ist  sehr  zu  bedauern,  daß  die  Ausstellung  Deutschlands  in 
(Mailand  auf  den  verschiedensten  I’lätzen  zers])littert  ist.  M’ären  alle 
diese  Sonderabteilungen  in  einem  stattlichen,  von  einem  berufenen 
deutschen  Baukünstler  erbauten  Hause  vereinigt,  ihre  Bedeutung  wäre 
ohne  erheblich  größeren  Kostenaufwand  zweifellos  noch  mehr  zur 
Geltung  gekommen,  als  es  jetzt  geschieht.  Hsn. 
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Zentralhlatt  der  Bauverwaltiing. 

INHALT:  Klektrischer  Schiffzufj;  in  Amerika.  — Ausbildung  sehielwiiiklisyer,  oben  offener  Halkciibrüeken. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 

EleJitrisclKT  Schiffziii»  in  Amerika. 


Wiilirend  unseres  Auteutlialts  in  den  Vereinigten  Staaten  von 
Amerika  im  Sommer  1!)04  machten  der  Geheime  Baurat  Eger  und 
der  Enterzeichuete  auch  einen  Ausflug  von  Neuyork  nach  Schenec- 
tady  am  Erie-Kaual  zur  Besichtigung  tles  dort  probeweise  von  der 
International  Towing  and  Power  Co.  eingerichteten  elektrisclien  Schitf- 
zuges  nach  der  Bauweise  V'oods.  Der  Vorsitzende  der  Gesellschaft, 
Herr  'riiomson  begleitete  un.s  freundlicherweise  auf  der  Reise,  die 


Abb.  1.  Doppelgleis  am  Erie-Kanal.  1904. 


Abb.  2.  Zug  von  sechs  Booten  im  Gesamtgewicht  von  1400  t.  1904. 


gegen  Abend  in  Neuyork  auf  einem  der  großen  und  schön  ein- 
gerichteten Hudson-Dampfer  ihren  Anfang  nahm.  Der  Hudson  ist 
der  amerikanische  Rhein;  seine  landschaftlichen  Schönheiten  be- 
ginnen unmittelbar  oberhalb  Neuyorks  und  begleiteten  uns  bis  Albany, 
wo  wir  morgens  eintrafen,  um  uns  sogleich  mit  elektrischer  Bahn 
nach  Schenectady  zu  begeben.  Schenectady  ist  ein  Eabi’ikort  in 
liindliclier  Lage,  berührt  von  verschiedenen  Eisenbahnen  sowie 
vom  Erie-Kanal,  und  in  Fachkreisen  dadurch  bekannt,  daß  die 
amerikanische  General  Electric  Company  hier  ihre  großen  Werk- 
stätten besitzt. 

Der  Erie-Kanal  ist  so  viel  beschrieben,  daß  hier  nur  einige  all- 
gemeine Angaben  über  ihn  Platz  haben  mögen.  Der  Kanal  ver- 
mittelt in  der  Hauptsache  den  Verkehr  zwischen  den  Oberen  Seen 
und  Neuyork,  der  im  wesentliclien  aus  Getreidesendungen  aus  den 
östlichen  Staaten  bestellt.  Das  Getreide  wird  in  Buffalo  meist  aus 
großen  Binnenseeschiffen  in  die  Kanalkähne  eingeladen.  Der  Kanal 
selbst  ist  im  Jahre  182Ö  eröffnet  und  von  Buffalo  bis  Albany  5G7  km 
lang;  dazu  tritt  bis  Neuyork  noch  die  230  km  lange  Flußstrecke  des 
Hudson.  Der  Kanal  ist  mehrfach  umgebaut  und  erweitert;  abgesehen 
von  einigen,  in  den  90er  Jahren  des  vorigen  Jahrhunderts  vor- 


genommenen, aber  nicht  vollständig  durchgeführteri  Änderungen  hat 
er  eine  Wassertiefe  von  2,15  m,  eine  Sohlenbreite  von  17  und  eine 
Wassers[)iegel breite  von  21  m.  72  doppelte  Schleusen,  von  denen 
jede  33,55  m lang  und  5,50  m breit  ist,  ge.statten  Fahrzeugen  von 
höchstens  240  t Tragfähigkeit  den  Durchgang.  Die  sehr  völlig,  fast 
vollkantig  gebauten  Kähne  werden  meist  zu  zweit  oder  dritt  ganz 
dicht  hintereinander  gekuppelt  und  von  drei  Maultieren  oder  zwei 
Pferden  für  jedes  Schiff  geschlep[)t.  Die  Geschwindigkeit  wechselt 
je  nach  der  Beladung  zwischen  1,6  und  3,2  km  in  der  Stunde  und 
kann  im  Mittel  ohne  Einrechnung  der  Schleusenaufenthalte  zu  2,7, 
sonst  zu  2,4  km  angenommen  werden.  Mit  Rücksicht  auf  eine  von 
Westen  nach  Osten  gerichtete  Stromgeschwindigkeit  im  Kanal  von 
durchschnittlich  0,5  km  in  der  Stunde  reicht  die  tierische  Zugkraft 
nur  zum  Schleppen  von  Schiffen  aus,  die  bei  der  westwärts  ge- 
richteten Fahrt  höchstens  mit  125  bis  160  t befrachtet  sind.  Die  meisten 
Kähne  laden  aber  in  westlicher  Richtung  noch  weniger  oder  sind 
ganz  leer,  da  die  Rückfrachtmengen  von  Neuyork  nach  Buffalo  sehr 
gering  sind.  Unter  den  geschilderten  Umständen  können  höchstens  7, 
in  der  Regel  aber  nur  5 Doppelreisen  während  der  nur  7 Monate 
dauernden  jährlichen  Schiff'ahrtzeit  gemacht  werden.  Die  reinen 
Zugkosten  werden  bei  der  günstigeren  Talfahrt  (nach  Osten)  zu 
0,37  Pf./tkm  angegeben,  sollen  aber  in  der  westlichen  Bergfahrt  er- 
heblich höher  sein.  Diese  Beträge  sind  im  Wettbewerb  mit  den, 
Massengüter  oft  sehr  billig  fahrenden  Haupteisenbahnen  Nord- 
amerikas hoch  und  haben  es  im  Zusammenhang  mit  den  wegen  der 
Kleinheit  der  Schiffe  ebenfalls  verhältnismäßig  nicht  niedrigen 
übrigen  Betriebskosten  bewirkt,  daß  der  Verkehr  des  Erie-Kanals 
immer  mehr  zurückgeht.  Er  betrug  im  Jahre  1880  rd.  4 600  000  U*“) 
und  ist  seitdem  anscheinend  auf  etwa  die  Hälfte  hinabgegangen, 
üni  den  M'asserweg  neu  zu  beleben  und  Neuyork  die  durch  andere 
Häfen  bestrittene  Stellung  als  erster  Hafen  Nordamerikas  dauernd 
sicher  zu  stellen,  hat  der  Staat  Neuyork  beschlossen,  unter 
Aufwendung  von  mehr  als  400  Millionen  Mark  den  Erie-Kanal  für 
1000  t- Schiffe  umzu bauen. 

Hiergegen  wendet  sich  nun  die  in  Neuyork  angesiedelte  Inter- 
national Towing  and  Power  Co.;  sie  will  niedrige  Schitt'sfrachtsätze 
und  die  dadurch  erstrebten  wirtschaftlichen  Vorteile  durch  Ein- 
führung ihres  elektrischen  Treidelbetriebes  erreichen  und  die  hohen 
Umbaukosten  des  Kanals  sparen.  Bei  der  großen  Wichtigkeit,  die 
jede  V'erbesserung  des  Wasserstraßen  Verkehrs  für  unsere  heimischen 
Verhältnisse  hat,  wird  eine  Beschreibung  der  amerikanischen  Schiffzug- 
eim’ichtung  um  so  mehr  Beachtung  finden  können,  als  wir  in 
Deutschland  ebenfalls  eine,  und  zwar  durch  eingehende  wissenschaft- 
liche und  praktische  Versuche  erprobte  elektrische  Treidelei  der 
Siemens-Schuckert-Werke  nach  Köttgens  Bauart  be.sitzen,  die  seit 
kurzem  auf  dem  Teltow-Kanal  in  dauernden  Betrieb  genommen  ist. 

Die  auf  800  m Länge  probeweise  ausgeführte  Schleppzuganlage 
in  Schenectady,  wie  wir  sie  im  September  1904  gesehen  haben,  ist  in 
den  Abb.  1,3,  4,  5 u.  7 dargestellt.  Sie  besteht  aus  einer  im  Grund- 
gedanken einschienigen,  etwa  1 m über  dem  Leinpfad,  an  dessen  dem 
Wasser  abgekehrter  Seite  errichteten  Bahn,  auf  der  die  elektrische 
Lokomotive  mit  zwei  hintereinander  liegenden  Rädern  läuft,  während 
zwei  weitere  Räder  gegen  die  Unterlläche  des  die  Bahn  bildenden 
I-Trägers  mittels  Federn  angepreßt  werden,  so  daß  das  Anhaftungs- 
vermögen der  6 1 schweren  Lokomotiven  erhöht  und  dadurch  er- 
möglicht wird,  über  das  natürliche  Maß  hinaus  Zugkraft  zu  über- 
tragen. Für  jede  Fahrtrichtung  dient  ein  besonderes  Gleis;  aus 
mehrfachen  Gründen  waren  in  Schenectady  beide  Gleise  auf  einer 
Kanalseite  vereinigt  und  an  gemeinsamen  eisernen  Ständern  seitlich 
frei  schwebend  befestigt.  Die  etwa  1 m hohen,  in  7,5  m Entfernung 
voneinander  befindlichen  eisernen  Ständer  sind  in  Betonklötze  ein- 
gelassen, die  im  Boden  stecken.  Die  Form  der  Ständer  und  Beton- 
klötze hat  geschwankt;  letztere  sind  neuerdings  würfelförmig  mit 
0,90  m Seitenlänge  ausgeführt  und  gi-eifen  0,75  m in  die  Erde  ein. 
Die  Gleise,  von  denen  das  dem  Kanal  zunächst  befindliche  etwas 
niedriger  liegt  als  das  andere,  sind  durch  ein  Gitterwerk  gegenseitig 
abgesteift  und  bieten  so  auch  dem  schräg  seitlich  gerichteten  Zug 
des  Treidelseils  hinreichenden  Widerstand.  Die  Hauptträger  sind 
bei  15  cm  Flanschen  breite  45  cm  hoch,  wiegen  54  kg/m  und  tragen 
oben  eine  Vignolelaufschiene  von  15  und  unten  eine  solche  von 
12,5  kg/m  Gewicht.  Die  gesamte  doppelgleisige  Anlage  wiegt 
206  kg/m. 

Nicht  6 457  656  t,  wie  Glarke  und  Gerard  in  ihrer,  dem 
X.  Internationalen  Schittährtkongreß  in  Mailand  1905  gemachten 
Mitteilung  irrtümlich  angebeu;  vergl.  Sympher,  Transportkosten 
auf  Eisenbahnen  und  Kanälen,  Berlin,  Ernst  u.  Korn  1885,  Seite  84. 
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26.  September  1906. 


Die  Lokomotiven  sind  von  der  General  Electric  Co.  in  Sclienectady 
erbaut  und  bestanden  in  ihrer  ersten  Ausfübrung  aus  zwei  Straßen- 
babnniotoren  von  je  45  PS.  gewöbnliclier  und  55  PS.  gesteigei’ter 
Tjeistungsfiihigbeit,  stellten  also  zusammen  eine  mittlere  Kraftiiuelle 
von  rund  100  PS.  vor.  Die  Länge  war  4 m,  die  Breite  70  cm,  die  Höhe 
über  Schienenoberkante  105  cm.  Mit  doppelter  Zalmradübersetzung 
wurden  die  oberen  Laufräder  angetrieben,  während  die  unteren 
durch  Federn  gegen  die  untere  Schienenfläche  gepreßt  wurden.  Die 
Anspannung  der  Federn  geschah  anfänglich  durch  Schraubenmuttern, 
die  mit  Hand  gedreht  wurden,  später  durch  den  Zug  des  Treidel- 


hat eine  gewöhnliche  Leistungsfähigkeit  von  45  PS.;  der  Motor  ent- 
spricht in  seiner,  ein  geschlossenes  Ganzes  bildenden  Bauart  dem 
vorhandenen  Modell  einer  Grubenlokomotive.  Das  Gewicht  beträgt 
im  ganzen  21)20  kg,  ist  also  nur  halb  so  schwer  wie  das  der  ursprüng- 
lichen 51aschiue.  Der  Schwerpunkt  liegt  unter  dem  Gleise,  auf  dem 
oben  die  Fahrräder  der  Lokomotive  laufen,  während  von  unten  die 
Gegenräder  durch  Federn  und  Hebel  angepi-eßt  werden.  Wie  letztere 
wirken,  indem  das  Zugseil,  je  nach  der  Bewegungsricbtung,  an  einem 
der  beiden  an  den  langen  Armen  der  Hebel  befestigten  Haken  ein- 
greift, ist  aus  .\bb.  8 ersichtlich.  Die  Lokomotive  ist  1.50  cm  lang. 


Abb.  7.  Gleisanlage  1004. 
Querschnitt. 


seils  selbst,  das  an  der  Grundplatte  der  Feder  angriff  und  dann  über 
eine  Führungsrolle  nach  dem  Schiff  geleitet  wurde  (AVib.  (5).  Die 
Lokomotiven  waren  infolge  ihrer  großen  Stärke  imstande,  Zugkräfte 
bis  zu  9000  kg  auszutiben  und  bei  geringerer  Zugkraft  große  Schlej)p- 
geschwindigkeiteu  zu  erzielen.  Lediglich  infolge  der  Anhaftuug  durch 
das  0000  kg  betragende  Gewicht  der  Lokomotive  konnte  bei  trockener 
Jahreszeit  eine  Zugkraft  von  12.50  kg  bei  8,5  km  stündlicher  Ge- 
schwindigkeit erzielt  werden.  Diese  große  Geschwindigkeit  kann 
sich  für  das  Schleppen  leerer  Fahrzeuge  sehr  vorteilhaft  erweisen, 
zumal  am  Erie-Kanal,  wo  die  Güterbewegung  überwiegend  in  der  einen 
Verkehrsrichtung  erfolgt,  während  in  der  anderen  Kichtung  meist 
leere  oder  wenig  beladene  Schiffe  geschle]>pt  werden,  bei  denen  ein 
Überholen  langsamer  durch  schnelle  Züge  fast  ausgeschlossen  ist. 

Das  oben  bescbriebene  Treidelverfahren  litt  indes  an  einigen  er- 
heblichen Mängeln,  die  es  im  allgemeinen  für  den  Kanalbetrieb  wenig 
geeignet  machten  oder  doch  auf  bestimmte  Strecken  beschränlrten. 
In  erster  Linie  hinderte  der  hohe  Aufbau  des  Gleises  auf  dem  Lein- 
pfad jede  Querbewegung.  Sodann  war  die  aus  Rücksichten  der  Stand- 
fähigkeit  und  Kostenersparnis  gewählte  Zusammenfassung  beider 
Gleise  auf  einer  Kanalseite  für  den  Betrieb  wegen  der  Kreuzungen 
der  Schiffzüge  ungün.stig.  Endlich  waren  Anlage-  und  Betriebskosten 
verhältnismäßig  hoch,  hauptsächlich  bedingt  durch  die  schweren  und 
über  Bedarf  starken  Maschinen. 

Diesen  Mängeln  begegnen  in  zweckmäßiger  Weise  Verbesserungen, 
welche  von  den  Ingenieuren  Francis  Blackwell  und  St.  John  Clarke 
aus  Neuyork  in  Gemeinschaft  mit  dem  bekannten  Fachmann  auf  dem 
Gebiete  der  elektrischen  d’reidelei,  L('on  Gerard  aus  Brüssel  vor- 
geschlagen und  dem  X.  Internationalen  Schiftährtkongresse  in  Mai- 
land durch  eine  nachträglich  erschienene  Mitteilung  der  beiden  letzt- 
genannten Herren  bekannt  gegeben  sind.  Hierbei  ist  dev  bereits 
vorher  erwogene  Gedanke,  die  Anhaftung  der  Jjokomotiven  au  der 
einschienigen  Bahn  von  der  Zugkraft  abhängig  zu  machen,  weiter 
verfolgt.  Ferner  ging  das  Bestreben  dahin,  die  Maschinen  bei  an- 
gemessener Herabsetzung  ihrer  Leistungsfähigkeit  leichter  zu  gestalten 
und  dadurch  ein  leichteres  und  billigeres  Gleis  zu  ermöglichen.  Die 
Erfinder  nennen  ihren  Betrieb:  Tracteur  ä adhereuce  proi)ortionelle, 
Treidelei  mit  verhältnismäßiger  Anhaftuug. 

Die  in  den  Abb.  8 und  9 dargestellte  neue  Treidellokomoti ve 


50  cm  breit  und  etwa  140  cm  hoch;  wegen  der  genaueren  Be- 
schreibung muß  auf  die  angegebene  (Quelle*)  verwiesen  werden. 

Das  Gleis  wird  von  senki'echten,  1 m hohen  Fachwerkpfeilern,  die 
in  je  0,35  m Entfernung  gesetzt  sind,  mittels  eines  0,30  ju  langen 
wagerechten  Trägers  getragen  und  auf  der  Kanalböschung,  nicht  aut 
dem  Leinpfad  untergebracht.  Es  besteht  aus  einem  25  cm  hohen 
I-Träger  mit  bi’eitem  Flansch  sowie  oberer  und  unterer  Führung.«- 
schieue.  Die  Pfeilerfüße  stehen  in  Pfählen  von  Stahlblech  mit  Beton- 
spitze, die  mit  Druckwasser  in  die  Böschung  eingespült  werden. 
Xachdem  die  Tragpfeiler  des  Gleises  genau  eingerichtet  sind,  werden 
die  Pfähle  mit  Beton  ausgestampft,  der  mit  der  Erdoberfläche  ab- 
schneidet. Die  Anordnung  kann  eingleisig  oder  zweigleisig  getroffen 
werden.  Die  Höhe  der  gesamten  Anlage  über  dem  Boden  beträgt. 
1 m,  die  Breite  00  cm,  und  die  Oberiläche  ragt  nur  25  bis  40  cm  über 
die  Kante  des  Leinpfades  hinaus,  läßt  diesen  also  vollkommen  frei 
und  gestattet  auch  eine  (^uerbeförderung  ül)er  ihn.  Das  Eisengewicht 
des  eigentlichen  Gleises  beträgt  37  kg/m,  das  der  ganzen  eingleisigen 
Anlage  00  kg/m.  Man  sieht  hieraus,  daß  in  der  Tat  durch  die  neue, 
in  den  Abbildungen  10  bis  12  dargestellte  Anordnung  eine  wesentliche 
5^erbesserung  und  Verbilligung  der  ursj)rünglichen  Einrichtung  er- 
reicht ist.  Besonders  zweckmäßig  erscheint  die  Anwendung  in  engen 
Kanaltunneln,  wie  die  Abb.  13  u.  14  zeigen.  Die  bisher  meist  üblichen 
und  schlecht  zu  unterhaltenden  Leinpfade  in  den  dunklen  Tunneln 
werden  dadurch  überflüssig. 

Mit  der  neuen  'J’reideleinrichtung  sind  im  August  1905  Versuche 
angestellt,  die  nach  den  Angaben  der  Erfinder  günstig  ausgefallen 
sind.  Zweckmäßig  ist,  daß  die  Zuggeschwindigkeit  im  allgemeinen 
nicht  über  5 km/Stunde  betragen  soll,  was  auch  nach  unseren  x\n- 
schauungen  über  billige  Massenbeförderung  auf  Kanälen  genügt. 
Günstig  ist  ferner,  daß  die  Lokomotiven  beim  Leertähren  die  hohe 
Geschwindigkeit  von  15  km/Stunde  erreichen,  also  schnell  an  die 
Bedarfsstelle  oder  in  die  Maschinenübernachtungsstelle  gebi’acht 
werden  können.  Aus  den  Vcrsucbsergebuissen  möge  folgende  Zu- 
sammenstellung gegeben  werden: 

*)  Ökonomische  Studie  über  den  mechanischen  Schirt'zug  auf 
Flüssen,  Seen  und  Kanälen.  Bericht  von  St.  John  Clai'ke  und  Leon 
Gerard.  Brüssel  1905.  Imprimerie  des  travaux  ])ubiics,  18  Hue  des 
Trois-Tetes. 
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doj)])elschieuiges  Gleis  nicht  Platz  hat,  z.  H.  in  'l’unnelu,  auf  Krag- 
stiitz.en  an  der  Wasserseite  von  Kaimauern  u.  dgl.  unmittelbar  vor- 
handen sein.  Die  Lokomotiven  ziehen  sicher,  und  der  Kraft  verbrauch 
sowie  die  Kosten  sind  angemessene.  Auch  für  solche  Kanalstrecken 


vann  die  Einrichtung  in  Krage  kommen. 


wo  unm 


ittelbar  am  Kanal 


industrielle  Anlagen,  Ladestellen,  Kohlenkipper  usw.  in  größerer 
Zahl  gelegen  sind,  welche  die  Durchlührung  eines  Gleises  aut  dem 


i<o,6a>. 


Abb.  11.  Anordnung  des 
Gleises  a.  d.  Kanalböschung. 
1 


Abb.  8.  Treidellokomotive  mit  Verhältnis-  Abb.  h. 

mäßiger  Anhaftung.  1905.  Querschnitt. 
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Abb.  10.  Gleisanlag 

e 1905.  Grundriß  und  Ansicht. 

Al)b.  13.  Gleisanlage  1905; 
im  Tunnel. 


Abb.  14. 

Gleisanlage  1905;  im  Tunnel. 


Die  höchste  Zugleistung  beim  Anfahren  wurde  im  ersten  Falle 
ermittelt,  und  zwar  zu  2G50  kg,  also  zu  einem  lietrage,  der  dem  Ge- 
wicht der  Lokomotive  fast  gleichkam.  Wegen  der  verhältnismäßig 
großen  Geschwindigkeiten  sind  auch  die  mittleren  Zugkräfte  hoch ; 
die  beteiligten  Ingenieure  glauben,  daß  eine  Höchstgeschwindigkeit 
von  4,8  km/Stunde  ausreichen  und  dann  bei  4 beladenen  Schiffen 
von  774  1 Gesamtgewicht  eine  Zugkraft  von  1000  kg  nicht  über- 
schritten würde.  Dabei  ist  zu  bedenken,  daß  die  Erie-Kanalschiffe 
eine  sehr  ungünstige  Form  haben.  Die  Versuche  der  Siemens- 
Schuckert- Werke  ergaben  denn  auch  am  Teltow-Kanal  noch  verhältnis- 
mäßig niedrigere  Zugkräfte. 

Die  Kosten  für  ein  Kilometer  Gleisanlage  von  insgesamt  GO  t 
Gewicht  einschl.  Verlegen  werden  zu  rund  13  000  Mark,  für  ein  105  t 
wiegendes  Doppelgleis  zu  rund  20  000  Mark  angegeben,  gegenüber 
rund  15  000  Mark  bezw.  30  000  ^lark  für  eine  zweischienige  Gleis- 
anlage anderer  Treideleiarten  bei  20  kg/m  schweren  Schienen.  Die 
Kosten  für  Leitung,  Lokomotiven,  Kraftanlagen  u.  dergl.  sind  in 
beiden  Fällen  nicht  berechnet.  Die  Schleppkosten  einschl.  Verzinsung 
und  'filgung  des  Anlagekapitals  sowie  sämtlicher  Nebenkosten  werden 
bei  der  Höchstgeschwindigkeit  von  4800  m/Stunde  zu  0,32  Pf./tkm 
bei  3 Millionen  Tonnen  und  zu  0,20  Pf./tkm  bei  mehr  als  G Millionen 
Tonnen  Jahresverkehr  geschätzt.  Diese  Beträge  entsprechen  fast 
genau  den  Sätzen,  die  von  der  preußischen  Wasserbauverwaltung 
für  den  Fall  der  Einführung  der  elektrischen  Treidelei  auf  dem  Rliein- 
Weser-Kanal  als  wahrscheinlich  zutreffend  bezeichnet  sind. 

Diese  Übereinstimmung  zeigt,  daß  die  Angaben  der  Herren 
Clarke  und  Gerard,  die  im  einzelnen  nicht  durchweg  nachgeprüft 
werden  können,  im  allgemeinen  richtig  sein  dürften.  Sie  zeigen 
ebenso  wie  die  Ergebnisse  der  eingehenderen  und  wissenschaftlich 
verarbeiteten  Versuche  der  Siemens-Schuckert-M^erke,  daß  der 
elektrische  Treidelzug  bei  schwachem  Verkehr  teurer  und  erst  bei 
starkem  Verkehr  etwa  gleichwertig  mit  dem  Schleppdampferbetrieb 
ist.  Nach  dem  jetzigen  Stande  des  Elektrotechnik  muß  der  Vorteil 
der  elektrischen  Treidelei  nicht  in  der  Billigkeit,  sondern  in  den  mit 
ihr  verbundenen  mancherlei  Nebenvorteilen  gesucht  werden. 

Was  nun  die  etwaige  unmittelbare  Verwendbarkeit  der  ameri- 
kanischen Schleppeinrichtung  für  unsere  Verhältnisse  betrifft,  so 
dürfte  sie  für  Strecken  mit  beschränktem  Raum,  auf  denen  ein 


Leinpfad  efschw'eren.  Trotz  aller  sinnreichen  Einrichtungen,  die 
erfunden  sind,  um  den  Ladeverkehr  neben  der  'Treidelei  zu  er- 
möglichen, bleibt  deren  Nebeneinanderbestehen  bei  starker  In- 
anspruchnahme der  Kanalufer  für  Lösch-  und  Ladezwecke  eine  Er- 
schwernis, die  nach  Möglichkeit  beseitigt  werden  sollte.  Die 
amerikanische  Schle[>peinrichtung  mit  dem  auf  der  Böschung  liegen- 
den Gleise  ist  zwar  in  dieser  Form  auch  nicht  für  starkbelastete 
ümschlagstrecken  geeignet;  sie  läßt  sich  aber  vielleicht  abändern, 
indem  das  Gestänge  so  hoch  geführt  wird,  daß  tier  Ladeverkehr  sich 
uuter  ihm  fortbewegen  kann.  Das  verhältnismäßig  geringe  Gewdcht 
der  amerikanischen  Lokomotive  und  die  einschienige  Bahn  erleichtern 
die  Lösung  der  immerhin  noch  der  genauen  Durcharbeitung  be- 
dürfenden Frage.  Dann  kann  vielleicht  daran  gedacht  werden,  auch 
dort  elektrischen  Leinenzug  einzuführen,  wo  die  starke  Ansiedlung 
an  den  Kanalnferu  und  lebhafter  Umschlagverkehr  den  Schlepp- 
dampferbetrieb bisher  zweckmäßiger  erscheinen  ließen.  Weniger 
geeignet  erscheint  die  Verwendung  der  amerikanischen  'ITeidelart 
auf  freier  Strecke  oder  dort,  wo  nur  hin  und  v.deder  Verladestellen 
am  Liter  Vorkommen,  wo  demnach  die  mit  der  Hochführung  des 
Gleises  verbundenen  Älehrkosten  sich  nicht  lohnen.  Hier  bildet  das 
über  den  Erdboden,  den  Leinpfad  oder  die  Böschung  hervorragende 
Gleis  gegen  den  hier  und  da  erforderlich  werdenden  Quertransport 
doch  ein  größeres  Himiernis,  als  ein  in  der  Jjeinpfadebene  liegendes 
Doppelschienengleis  üblicher  Anordnung.  Ferner  erschwert  die  tiefe 
Lage  der  ohnehin  niedrigen  Lokomotive  das  Hinwegführen  des 
Treidelseiles  über  am  Ufer  liegende,  zu  überholende  oder  begegnende 
Schifte.  Hier  müßte  eine  ähnliche  Einrichtung  zum  zeitweiligen 
Heben  des  Seiles  angebracht  werden,  wie  die  Siemeus-Schuckertschen 
Lokomotiven  sie  zeigen.  Die  vorzügliche  Durchbildimg  der  letzteren 
in  mehrfacher  anderer  Hinsicht  weist  überhaupt  darauf  hin,  daß  der 
einfache  Straßenbahnmotor,  der  eine  wagerechte  Voiwvärtsbewegung 
tadellos  ausführt,  noch  nicht  als  das  Endziel  einer  unter  ganz 
änderten  Verhältnissen  arbeitenden  Schiffs-'Treidelmaschine  betrachtet 
werden  kann.  In  dieser  Beziehung  ist  die  amerikanische  Treidel- 
lokomotive noch  sehr  verbesserungsfähig,  wird  aber  bei  ihrer 
weiteren  Vervollkommnung  auch  etwas  von  der  Einfachheit  ver- 
lieren, die  jetzt  an  ihr  besticht. 

Berlin,  April  1906.  Sympher. 


498 


Zentralblatt  der  Bauverwaltung. 


26.  September  1906. 


Ausbildung’  seliiefwiukliger,  oben  ofteiiei*  Balkeubrückoii. 

Vom  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektor  Scliajter  in  Berlin. 


Nachstehende  Ausführungen  sind  niclit  dazu  bestimmt,  etwas 
Neues  zu  bieten,  sondern  wollen  lediglich  auf  die  Beachtung  wichtiger 
Konstruktionsgi'undsätze  hinweisen,  die  bei  der  Entwurfs! )earbeitung 
solcher  Balkenbrücken  über  Verkehrswege,  Wasseidäufe  usw.,  deren 
Achsen  sich  unter  sehr  schiefen  Winkeln  schneiden,  häutig  außer 
acht  gelassen  werden. 

a 


Abb.  3. 
Schnitt  a b. 


Abb.  5. 
Schnitt  cd. 


können,  die  durch  eine  nach  außen  wirkende  Knickkraft  des  dem 
Blechträger  gegenüberliegenden  (,)bergurtes  des  Fachwerkträgers 
hervorgerufen  werden.  Die  Verankerung  des  Lagers  6 muß  so 
beschaffen  sein,  daß  sie  die  Beweglichkeit  nicht  beeinträchtigt. 
Eine  Konstruktion  nach  Abb.  8 u.  h dürfte  diese  Forderung  er- 
füllen. Zur  Aufnahme  der  Windkräfte  muß  eine  besondere  Vor- 
richtung in  der  Mitte  des  End(]uerträgers  angebracht  werden,  da  die 
Lagerschwinge  zur  Übertragung  der  Windkräfte  nicht  geeignet  ist 
(Abb.  10).  Das  feste  Lager  5,  das  gemeinsam  mit  dem  Lager  4 die 
Bremskraft  aufnehmen  muß,  wird  zweckmäßig  auch  nach  rückwärts 
im  Mauerwerk  verankert,  ila  es  Vorkommen  kann,  daß  auf  der  Brücke 
gebremst  wird,  ohne  daß  das  Lager  5 von  den  Betriebslasten  in  senk- 


Ansicht. 


1)  Balkenbrücken  ohne  Z wisclienstützen  im  Verkehrswege 
oder  kVasserlauf. 

Für  die  Standsicherheit  des  eisernen  Überbaues,  für  die  Einfach- 
heit der  Ausbildung  und  das  äußere  Ansehen  dürfte  es  am  zweck- 
mäßigsten sein,  der  Brücke  eine  solche  Sj)annweite  zu  geben,  daß  ein 
rechtwinkliger  Endabschluß  erreicht  wird.  Um  an  Kosten  für  den 
eisernen  Überbau  zu  sparen,  wird  man  jedoch  in  den  meisten  Fällen 
gezw’ungen  sein,  die  Lager  der  Hauptträger  in  eine  Parallele  zur  Achse 
des  übergeführten  Verkehrsweges  oder  Wasserlaufes  zu  legen.  Dabei 
überragt  bei  sehr  schiefem  Schnittwinkel  der  eine  Hauptträger  den 
anderen  um  ein  beträchtliches  Stück  in  der  Längsrichtung,  bei  dem 
in  den  Abb.  1,  2 u.  3 dargestellten  Falle  z.  B.  um  ilrei  Feldläugen. 
Die  Obergurtpunkte  1 u.  2,  denen  kein  Gegenijunkt  des  anderen 
Hauptträgers  entspricht,  müssen  unter  allen  Umständen  gegen  Aus- 
knicken gesichert  werden.  Dies  kann  durch  Anordnung  eines  schiefen 
End(iuerträgers  geschehen,  an  dem  die  Obergurtpunkte  1 und  2 durch 
Viertelrahnien  festgelegt  w’erden  (Abb.  4 u.  .t).  Der  schiefe  End- 
Vierträger  ist  bei  sehr  sjtitzen  Winkeln  aus  bekannten  Gründen  nicht 
beliebt  und  wird  durch  anderweitige  Ausbildung  der  Fahrbahn  über 
dem  Widerlager  ersetzt,  die  aber  in  manchen  Fällen  zwei  Haupt- 
bedingungen  für  eine  einwandfreie  Konstruktion  nicht  erfüllt,  nämlich 
weder  die  Knicksiclierheit  des  letzten  Obergurtteiles  gewährleistet, 
noch  die  Beweglichkeit  der  Brücke  am  beweglichen  Auflager  nicht 
behindert.  Die  in  den  Abb.  6 u.  7 wiedergegebene  Ausbihlung 
dürfte  beiden  Bedingungen  gerecht  werden.  Die  Hauptfachwerkträger 
linden  in  den  l’unkten  1 und  2 bezw.  3 und  4 ihre  Lagerung,  die 
parallel  zu  der  Achse  des  zu  über  brückenden  Hindernisses  liegen, 
dom  Punkt  (i  nach  Punkt  2 und  vom  Punkt  5 nach  Punkt  3 wirtl  je 
ein  Blechträger  gestreckt,  und  damit  w'erden  rechtwinklige  Brücken- 
abschlüsse geschaffen.  Bei  den  Punkten  2 und  3 werden  die  anein- 
anderstoßenden Träger  gelenkartig  verbunden  und  erhalten  ein  ge- 
meinschaftliches Lager,  das  auf  einem  Pfeiler  ruht.  Die  Lager  4 und  5 
sind  lest,  alle  übrigen  beweglich.  Die  Lager  G und  5 müssen  so 
ausgebildet  werden,  daß  sie  negative  Auflagerkräfte  aufuehmen 


rechter  Kichtung  belastet  wird  (Abb.  11).  Die  aus  der  Abb.  7 er- 
sichtliche Anordnung  der  Pfeiler  und  Widerlager  dürfte  weniger 
Kosten  und  Schwierigkeiten  verursachen  als  die  Ausbildung  sehr 
schiefer  Widerlager. 

2)  Brücken  mit  Mittelstützeu  im  Verkehrswege  oder 
Wasserlauf. 

Über  die  Ausbildung  an  den  Widerlagern  gilt  ebenfalls  das  miter 
1)  Gesagte.  Über  einem  Zwischenpfeiler,  auf  dem  zugleich  feste  und 
bewegliche  Lager  der  Überbauten  angenommen  Averden,  dürfte  folgende 
Anordnung  ihren  Zweck,  die  überstehenden  Obergurtteile  gegen  Aus- 
knicken zu  sichern  und  die  Beweglichkeit  der  verschieblichen  Lager 
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Abb.  12.  Grundriß. 


nicht  zu  behindern,  erfüllen  (Abb.  12).  Schiefe  Endquerträger  Averden 
nicht  angeordnet,  an  ihre  Stelle  treten  die  Unterzüge  und  wn-  Die 
kurzen  (Querträger  q sind  bei  aj  und  «jj  gelagert.  Die  zum  Überbau  1 
gehörigen  Lager  ai  sind  entsprechend  den  festen  Hauptlagern  f eben- 
falls fest,  die  Lager  «xi  dagegen  beweglich.  Die  Fahrbahnlängsträger 
zwischen  den  beiden  Überbauten  sind  bei  Cj  und  c->  beweglich  an- 
geschlossen. Die  beiden  niedrigen  Unterzüge  uj  und  wjx  sind  mit 
den  Untergurtungen  der  Querträger  q fest  vernietet  und  dienen  ledig- 
lich dem  Zweck,  die  Obergurtpunkte  1 und  2 durch  Festlegung  der 
Viertelrahmen  gegen  Ausknicken  zu  sichern. 


\ erlag  von  AV^ilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich : O.  Sarrazin,  Berlin.  — Bruck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allerguädigst  geruht,  dem 
etatmäßigen  Professor  an  der  'l’echiiischen  Hochschule  iii  Aachen 
Otto  Köcliy  den  Cliarakter  als  Geheimer  Regieruugsrat  zu  ver- 
leihen. 

Der  Kegierungs-  und  Baurat  Frey  ist  aus  Anlaß  seiner  Berufung 
in  das  Ministerium  für  Landwirtschaft,  Domänen  und  Forsten  von 
dem  Amte  eines  Mitgliedes  der  Kommis.sion  zur  Beaufsichtigung  der 
technischen  Versuchsanstalten  entbunden  worden.  An  seiner  Stelle 
ist  der  Baurat  Eggemann,  Hilfsarbeiter  in  der  VVasserbauabteilung 
des  Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten,  in  diese  Kommission  als 
■Mitglied  ein  getreten. 

Die  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbaufaches  Krohu  und 
Schulzendorf  sind  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Essen 
a.  d.  Ruhr  zur  Beschäftigung  überwiesen. 

Dem  Regieruugsbaumeister  des  Eiseubahubaufaches  Richard 
Piehl  in  Herne  ist  die  nachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Staats- 
dienste erteilt. 


Dentsches  Reich. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Eisenbahn- Bau-  und  Betriebsinspektor  bei  der  Verwaltung  der 
Reichseiseubahnen  Scheuffele  in  Luxemburg  und  dem  Eisenbahn- 
Bau-  und  Betriebsinspektor  bei  der  Wilhelm -Luxemburg-Eisenbahn 
Caspar  in  Luxemburg  den  Charakter  als  ßaurat  mit  dem  jiersön- 
lichen  Range  eines  Rates  vierter  Klasse  zu  verleihen. 

Militärbauverwaltung.  Preußen.  Der  Regieruugsbaumeister 
Prey  in  Berlin  ist  unter  Überweisung  als  technischer  Hilfsarbeiter 
zur  Intendantur  des  Gardekorj)s  zum  Militärbauins])ektor  ernannt 
worden. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  dem  ordent- 
lichen Professor  an  der  K.  Technischen  Hochschule  in  München 
Dr.  Karl  Lintner  die  Bewilligung  zur  Annahme  und  zum  Tragen 
des  von  Seiner  Majestät  dem  Könige  von  Dänemark  ihm  verliehenen 
Ritterkreuzes  des  K.  dänischen  Danebrog- Ordens  zu  erteilen. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  iintl  Friedricli  Scliultze. 


Laiidlmus  Elmenhorst  hei  Kiel  und  Schloß  Torgelow  hei  Waren 

Architekt:  Geheimer  Baurat  Otto  March  in  Gharlottenburg. 


in  Mecklenburg'. 


Abb.  1.  Diele  im  Landhause  Elmenhorst. 


Landhaus  Elmenhorst  hei  Heikeiidorf  (Kiel). 

Unter  den  Schöpfungen  der  jetzt  lebenden  Architekten  nehmen 
die  des  Geheimen  Baurats  Otto  March  stets  besondere  Beaclituug 
in  Anspruch.  Er  versteht  es  vorzüglich,  den  ihm  gestellten  Aufgaben 
gerecht  zu  werden  und  seinen  Bauten  eine  ausgesprochene  Eigenart 
zu  geben,  ohne  dabei  in  Absonderlichkeiten  zu  verfallen.  Mit  feinem 
Gefühl  und  großem  Geschick  jiaßt  er  seine  Häuser  dem  Bauplatz  an, 
fügt  er  sie  in  die  umgebeude  Landschaft  ein.  lu  der  Bauart  schließt 


er  sich  gern  der  heimischen  Bauweise  der 
Gegend  an,  den  äußeren  Aufbau  entwickelt  er 
sachlicli  aus  dem  Grundriß  und  vermeidet  dabei 
jede  Überladung  mit  sclimückendem  Beiwerk 
Hierin  liegt  wohl  der  Grund,  daß  seine  Schöpfun- 
gen stets  das  Gepräge  traulicher  uud  behaglicher 
Wohnlichkeit  tragen. 

Das  hier  dargestellte  Landhaus,  das  in  den 
Jahren  1903/04  als  Wohnhaus  für  die  verwitwete 
Frau  Elmenhorst  und  ihre  erwachsenen  Kinder  er- 
richtet worden  ist,  fällt  durch  die  langgestreckte 
Form  auf.  Sie  ist  entstanden  durch  die  Art  der 
Baustelle  und  den  Wunsch  der  Bauherriii,  die 
Küche  mit  im  Erdgeschoß  unterzubringen  und  dem 
Ganzen  einen  ländlichen  Charakter  zu  geben.  Die 
Baustelle  liegt  in  einem  großen  parkähulichen 
Garten  auf  einer  Anhöhe  unmittelbar  am  Kieler 
Hafen  und  am  Rande  eines  ans  hohen  Eichen- uud 
Buchenbeständeu  bestehenden  Gehölzes  Der  Bau- 
platz für  das  Haus  selbst  ist  fast  eben  und  fällt  nur 
nach  der  Kücheuseite  hin  etwas  ab,  wodurch  es 
möglich  wurde,  der  dort  im  Keller  liegeudeu 
Waschküche  noch  gutes  Tageslicht  zuzuführen.  Das 
Erdgeschoß  (Abb.  7,  Seite  502)  liegt  nur  wenig  über 
dem  Erdreich.  Ein  stattlicher  Haiipteingaug  führt 
an  der  links  liegenden  Kleiderablage  mit  Abort 
vorbei  zur  Diele,  dem  Mittelpunkt  des  Hauses, 
von  dem  aus  die  drei  Hauptwolmräume  und  die  nach  der  Terrasse  zu 
belegene  Hauslaube  unmittelbar  zugänglich  sind.  In  die  Diele  (Abb.  L 
ist  die  nach  dem  ersten  Obergeschoß  führende  Haupttreppe  malerisch 
eingebaut,  links  davon  liegt  das  Hauptwohnzimmer,  rechts  da- 
von das  Eßzimmer  und  nacli  dem  Eingang  zu  das  Rauchzimmer 
des  Sohnes.  Das  Wohn-,  zugleich  Musikzimmer  ist  der  größte  Raum 
des  Hauses;  es  liegt  um  vier  Stufen  vertieft  gegen  die  übrigen  Zimmer, 
um  ihm  eine  stattlichere  lichte  Hölie  zu  gebeu.  Vor  dem  Eß- 
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Abb.  2.  Landliaus  Elmenhorst  bei  Kiel. 


Abb.  3.  l.audliaus  Elmenhorst  bei  Kiel. 
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Abb.  4.  Schloß  Torgelow  bei  Waren  in  Mecklenburg. 


ziinmer  liegt  nach  dem  Eingang  hin  eine  geräumige  Anrichte,  die 
zugleicli  eine  be(jueme  Bedienung  des  Ilaupteingangs  von  der  Küche 
her  ermöglicht.  Rechts  vom  Speisezimmer  liegen  Küche  mit  Neben- 
räumen, Nebeneingang  mit  Dienstbotentrepjje,  Leute-  und  Diener- 
zimmer und  ein  Abort  für  die  Leute. 


Im  ersten  Obergeschoß  (Abb.  6,  S.  502)  liegen  um  die  Diele  grup- 
piert Wohn-  und  Schlafzimmer  der  llausherrin  und  Töchter  mit  Bad, 
Schlaf-  und  Badezimmer  der  Söhne,  eine  Dunkelkammer,  drei  Gast- 
zimmer mit  Bad  und  mit  besonderem  Zugang  von  der  Nebentreppe 
her  außerdem  etliche  [Mädchenzimmer. 
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Die  unteren  Wolmräume  zeigen  eine  gediegene  Ausstattung, 
der  untere  'J’eil  der  Wände  der  Diele  (Abb.  1)  ist  mit  einem  [)raclit- 
Yollen  2,80  m liehen  alten  Paneel  aus  der  Wilstermarsch,  der 
obere  Teil  der  ^^'ände  bis  an  die  Decke  mit  alten  Delfter  Kacheln 
bekleidet.  Die  Decke  selbst  ist  eine  Balkendecke  mit  geputzten 
Zwischenfeldern.  Das  Ilauptschmuckstück  der  Diele  ist  der  Kamin, 
der  in  der  Art  eines  holländischen  Bauernfeuerherds  durchgebildet 
ist.  Bin  schöner  Kalksteinkamin  ziert  das  Wohnzimmer  und  eine 
recht  behagliche  Bcke  zeigt  das  Kauchzimmer,  die  durch  den  Eck- 
kamin und  die  rechts  und  links  anschließenden  Bücherregale  ge- 
schaffen ist.  An  ein  altes  Patrizierhaus  erinnert  das  Eßzimmer  in 
Verbindung  mit  der  Anrichte  und  den  reizvollen  Schraukeinbauten. 
Die  Wände  im  W'ohn-  und  Eßzimmer  haben  Stoffbespannung,  im 
Rauchzimmer  eine  Eichenholzbekleidung  mit  Stoff  bespannung  darüber. 
Die  Fußböden  sind  als  eichene  Stabböden  ausgeführt.  Die  oberen 
Räume  zeigen  einfachere  Ausstattung  bis  auf  das  Wohnzimmer  der 
llausheri'in,  das  im  englischen  Geschmack  in  reicherer  Weise  einge- 
richtet ist.  Die  übrigen  Räume  sind  in  üblicher  Weise  mit  guten 
Tapeten,  hell  gestrichenen  Decken  und  kiefernen  Fußböden  aus- 
gestattet. 

Mit  außerordentlich  einfachen  Mitteln  hat  der  Architekt  bei  den 
Außenansichten  des  Baues  (Abb.  2 u.  3)  gearbeitet.  Ein  dunkelgrauer 
ratiher  Putz,  in  welchem  die  Fenster  schlicht  eingeschnitteu  simi, 
rötlich-braun  gebeizte  und  lasierte  Eichenholzfachwerkhölzer  farbig 
gestrichene  Klapjiläden  und  rote  Mönch-  und  Nonneneindeckuug  des 
Daches,  das  sind  die  ganzen  Ziermittel  und,  dabei  welche  behag- 
liche ländliche  WTrkung  des  Ganzen.  Der  llauptreiz  liegt  in  der 
geschickten  Verteilung  von  Fenstern,  iMauertlächen,  Giebeln  und  Dach- 
tläclien,  die  die  malerische  Gesamtgruppe  ergeben.  Die  Baukosten 
haben  etwa  126  000  Mark  betragen,  was  einem  Einheitspreis  von 
316  Mark  für  das  Quadratmeter  bebauter  Fläche  und  von  27,.5  Mark 
für  das  Kubikmeter  umbauten  Raumes  entspricht. 

ln  einem  besonderen  kleinen  Gebäude,  das  sich  der  Architektur 
des  Hauptbaues  anschließt,  sind  eine  Kutscherwohnung,  Stallung  für 
vier  Pferde,  ein  Automobil-  und  ein  Maschiuenraum  untergebracht, 
ln  letzterem  steht  ein  Motor  für  die  Bewässerungsanlage  und  tlie 
Dynamomaschine  für  die  elektrische  Beleuchtung  des  Hauses. 

Schloß  Torgelow  hei  Waren  in  Meckleiihurg. 

Haben  wir  im  vorhergehenden  einen  neuzeitlichen  Landsitz  ge- 
schildert, der  in  seinem  Äußern  eine  geschickte  Verschmelzung  des 
norddeutschen  Bauernhauses  mit  dem  englischen  Landhause  dar- 
stellt und  in  seinem  Innern  hauptsächlich  dem  behaglichen  Wohnen 
der  Familienmitglieder  dient,  bringen  wir  jetzt  ein  Werk  desselben 
.Vrehitekten,  das  in  glücklicherweise  das  Gepräge  des  vornehmen  Land- 
sitzes zum  Ausdruck  bringt.  Es  ist  das  für  Herrn  Kammerhern  v.  Behr- 
Negendanck  auf  Torgelow  erbaute  Wohnhaus.  Vortrefflich  gelungen 
ist  der  schloßähnliche  Charakter  des  Bauwerks;  glaubt  mau  nicht 
den  Wiederaufbau  eines  alten  Schlößchens  vor  sicli  zu  sehen,  wie 
man  sie  vielfach  in  der  Mark  findet?  Das  Haus  liegt  in  einem  park- 
ähnlichen Garten,  dicht  am  Torgelower  See,  auf  den  sich  hier  schöne 
Aussichten  eröffnen.  Der  Grundriß  des  Erdgeschosses  (Abb.  ü)  zeigt 
einen  vom  vorigen  ganz  abweichenden  Zuschnitt.  Hier  sind  vor 
allem  die  Beziehungen  zur  Außenwelt  in  den  Vordergrund  gestellt; 
es  ist  darauf  eingerichtet,  viele  Gäste  aufzunehmen  und  ihnen  einen 
behaglichen  Aufenthalt  zu  gewähren.  Von  einer  stattlichen  Vor- 
fahrt gelangen  wir  in  eine  Vorhalle,  an  der  links  die  Kleiderablage, 
die  unter  der  Haupttreppe  eingebaut  ist,  rechts  ein  Empfangsraum 
liegt.  Eine  geräumige  langgestreckte  Diele  bildet  den  Mittelpunkt 
der  Aidage,  um  sie  gruppieren  sich  die  übrigen  Räume,  Zimmer 
des  Herrn,  Teezimmer,  dem  eine  große,  stattliche  Hauslaube  mit  Aus- 
blick auf  den  See  vorgelagert  ist,  Zimmer  der  Dame,  ein  sehr  ge- 
räumiger Gesellschaftssaal  und  ein  ebensolches  Speiseziimner.  Die 
beiden  letzteren  Räume  haben  ihrer  Größe  halber  eine  größere  lichte 
Höhe  als  die  übrigen  erhalten.  Bei  der  Anordnung  der  Räume  ist 
auf  die  schönen  Ausblicke  nach  dem  See  Rücksicht  genommen,  sie 
waren  die  Ursache  der  erkerartig  vorgezogenen  Turmbauten  des 
Damen-  und  Herrenzimmers.  Anrichte,  Dienertreppe  und  Diener- 
zimmer liegen  weiter  noch  im  Erdgeschoß,  die  Küche  liegt  im  Keller, 
sie  ist  mit  der  Anrichte  durch  einen  Speiseaufzug  verbunden;  im 
Keller  liegen  ferner  noch  die  Waschküche  und  ein  Motorraum,  in  dem 
ein  Motor  für  die  Wasserversorgung  und  die  Apparate  für  die  Beneid- 
Gasbeleuchtung  uutergebracht  sind.  Den  Verkehr  zum  ersten  Ober- 
geschoß (Abb.  8)  vermittelt  außer  der  Haupttre])pe  ein  Personenaufzug. 
Über  Saal  und  Eßzimmer  liegen  Schlaf-,  Ankleidezimmer  und  Bad 
der  Herrschaften  und  zwei  Kinderzimmer,  sie  liegen  infolge  größerer 
Höhe  der  dar  unterliegen  den  Räume  um  einige  Stufen  gegen  das  Geschoß 
erhöht;  den  übrigen  Teil  des  Stockwerks  nehmen  in  der  Hauptsache 
Gastzimmer  ein,  für  die  ein  besonderes  Badezimmer  vorgesehen  ist. 
Das  Dachgeschoß  ist  vorläufig  nur  zum  Teil  ausgebaut  und  enthält 


Landhaus  Elmenhorst  bei  Heikendorf  (Kiel). 


Abb.  !).  Erdgeschoß. 

Schloß  Torgelow  bei  M'aren  in  Mecklenburg. 
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außer  den  Räumen  lur  die  Dienerscliaft  noch  eine  Reilie  von  CJast- 
zimmerii,  die  bei  völligem  Ausbau  des  Geschosses  noch  vermehrt 
werden  können.  Die  ganze  Anlage  läßt  die  Gastfreund.schaft 
erkennen,  die  vom  Besitzer  ausgeübt  wird. 

Die  innere  Ausstattung  des  Hauses  ist  gediegen,  aber  verhältnis- 
mäßig einfach;  das  Ilauptschmuckstück  der  Diele  bihlet  ein  großer 
in  schweren  Barockformeii  gehaltener  Kamin,  der  Gesellschaftssaal 
hat  etwas  reichere  Ausstattung  in  späterem  Barock  erhalten.  Der 
Fußboden  der  Diele  besteht  aus  roten  gepreßten  Fliesen,  die  der 


Gesellschaftsräume  aus  eichenem  Stabboden,  die  des  ersten  Stocks  aus 
yVhornstabboden. 

Die  Außenarchitektur  ( Abb.  4 u.  .5)  z(sigt  ein  einfaches  Barock. 
Die  Wirkung  ist  erzielt  durch  die  Vorfahrt  mit  dem  großen  Giebel  da- 
rüber, die  Hauslaube  mit  den  seitlich  daran  liegenden  rundeti  'l’iirmen 
und  das  stattliche  mit  roten  Mönchen  und  Nonnen  eingedecktc  Man- 
sardendach. Die  Baukosten  haben  etwa  ID.'jOOO  Mark  betragen,  das 
sind  281)  Mark  für  das  (Quadratmeter  bebauter  Fläche  und  rd.  20  Mark 
für  das  Kubikmeter  umbauten  Raumes.  Fm. 


Alfred  Hohnstedt  f- 


Am  Montag  dieser  Woche  traf,  allen  völlig  unerwartet,  die 
schmerzliche  Trauerkuude  in  Berlin  ein,  daß  am  Tage  zuvor  der  Ge- 
heime Baurat  und  Vortragende  Rat  im  .Ministerium  der  öffentlichen 
Arbeiten  A.  Bohnstedt  io  Gotha, 
wo  er  zur  Zeit  im  Urlaub  weilte, 
nach  kurzem  Krankenlager  einem 
Herzleiden  erlegen  sei.  Der  dem 
verantwortungsvollen  Wirkungs- 
kreise, in  den  er  erst  vor  andert- 
halb Jahren  eingetreten  war,  so 
jäh  Entrissene  hatte  sich  vor  drei 
Wochen , wenn  auch  durch  die 
anstrengende  Berufsarbeit  etwas 
angegriffen,  so  doch  anscheinend 
völlig  gesund  zur  Erholung  nach 
Thüringen  begeben.  Von  der  Höhe 
der  heimatlichen  Berge  schrieb  er 
noch  vor  kurzem  frohe  Grüße 
an  seine  Freunde,  und  niemand 
ahnte,  daß  sich  dem  in  voller 
Arbeits-  und  Schaffenskraft  stehen- 
den Manne  die  Pforten  des  un- 
erbittlichen Todes  so  früh  öffnen 
würden. 

Alfred  \Voldemar  Bohnstedt 
wurde  am  1).  April  1854  als  Sohn 
des  bekannten  Architekten  und  Sie- 
gers im  ersten  Wettbewerbe  um 
das  deutsche  Eeichstagshaus,  Prof. 

Ludwig  Bohnstedt,  in  St.  Petersburg 
geboren.  Der  Vater  siedelte  im 
Jahre  18(13  nach  Gotha  über,  und 
so  wurde  Thüringen  die  zweite  und 
eigentliche  Heimat  des  Entschlafe- 
nen. ln  Gotha  besuchte  er  das 
Gymnasium.  Dort  erhielt  er  auch 
seine  erste  fachliche  Ausbildung 
und  bezog,  nachdem  er  auch  seiner 
Militärpflicht  in  der  Heimat  ge- 
nügt, im  Herbst  1873  die  Bau- 
akademie in  Berlin.  Im  Oktober  1877 
legte  er  die  Prüfung  als  Bauführer 

ab  und  fand  als  solcher  zunächst  beim  Neubau  des  Joachims- 
thalschen  Gymnasiums  in  Berlin,  sodann  bei  .1.  Raschdorff,  der  damals 
Stadtbaumeister  in  Köln  war,  Beschäftigung.  Mit  Raschdorff  ging  er 
nach  Berlin  zurück,  errang  sich  im  Jahre  1880  den  Schinkelpreis  des 
Architekten  Vereins  und  begleitete  im  selben  Jahre  den  Eisenbahu- 
iugenieur  M.  M.  Frh.  v.  AV^eber  als  technischer  Gehilfe  auf  einer  amt- 
lichen Studienreise  nach  Nordamerika.  Nachdem  er  sodann  ein  Jahr 
lang  bei  der  Garnisonbauverwaltung  in  Berlin  beschäftigt  gewesen 
war,  bestand  er  Ende  1882  die  Baumeisterprüfuug,  arbeitete  eine 
Zeitlang  im  Technischen  Biu'eau  des  Ministeriums  der  öffentlichen 
Arbeiten  und  wurde  im  Alärz  1884  zunächst  als  Helfer  des  örtlichen 
Leiters,  später  in  selbständiger  Stellung  mit  der  Ausführung  des  um- 
fangreichen neuen  Gerichtsgebäudes  in  Frankfurt  a.  M.  betraut.  Dort 
ist  Bohnstedt  tätig  gewesen,  bis  er  1889  in  die  preußische  Hofbau- 
verwaltung  übertrat,  um  die  Leitung  eines  größeren  Umbaues  im 
Berliner  Schlosse  zu  übernehmen.  Am  1.  Oktober  1890  wurde  er 
Hof  bauinspektor.  Ein  Jahr  darauf  trat  er  in  den  Staatsdienst  zurück, 
würfle  Landbauinspektor  und  als  solcher  der  Kaiserlichen  Botschaft 
in  Paris  zugeteilt,  ln  dieser  Stellung,  in  der  er,  1896  zum  Baurat 
befördert,  bis  zum  Herbste  des  Jahres  1898  verblieb,  ist  er  vielfach 
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schriftstellerisch  tätig  gewesen  und  dadurch  auch  in  engere  Beziehung 
zu  diesem  Blatte  getreten.  Größere  Reisen,  teils  der  Erledigung 
dienstlicher  Aufträge,  teils  fachlichen  Stiulieu  gewidmet,  führten  ihn 

nach  Spanien  und  Holland.  Vielen 
Fachgenossen  war  er  bei  ihrem 
Aufenthalte  in  Frankreich  ein  stets 
bereiter  Führer  und  Berater.  Im 
Se[)tember  1898  kehrte  er,  zum 
Regieruugs-  uml  Baurat  bei  iler 
Regierung  in  Minden  ernannt,  in 
die  Heimat  zurück,  wurde  zwei 
Jahre  flarauf  in  gleicher  Eigenschaft 
an  ilie  Regierung  in  Kassel  ver- 
setzt und  im  April  vorigen  Jahres 
in  das  Ministerium  der  öffent- 
lichen Arbeiten  berufen.  Hier 
tiel  ihm  das  bis  dahin  von  dem 
ebenfalls  zu  früh  dahingegaugenen 
Paul  Kieschke  verwaltete  schwierige 
Referat  der  Regierungsgebäude  zu. 
Zu  seinen  ersten  Obliegenheiten 
gehörte  es,  einen  Hau])tteil  des 
künstlerischen  Erbes  seines  Amts- 
vorgängers  in  dessen  Geiste  zur 
Vollendung  zu  führen.  Zugleich 
erwuchsen  ihm  jedoch  neue,  schöne 
Aufgaben,  insbesondere  mit  Ent- 
würfen zu  Neubauten  der  Geschäfts- 
gel)äude  für  die  Regierungen  in 
Stettin,  Düsseldorf  und  Allenstein 
sowie  für  das  Oberpräsidium  in 
Koblenz. 

Seinem  Studiengange  entspre- 
chend knüpfte  er  bei  rler  Gestal- 
tung seiner  Entwürfe  ebenso  wie  bei 
den  zuvor  unter  seiner  Leitung 
in  Kassel  entstandeiieu  Plänen  zu 
Neubauten  für  die  Kunstakademie 
dieser  Stadt  und  zu  einer  großen 
Badeaulage  in  Nenndorf  an  die 
nachmittelalterlichen  Bauweisen  an. 
Der  Aufenthalt  in  Paris  und  Kassel 
hatte  ihm  besonders  das  Barock  und  Rokoko  nahegebracht.  Hohe 
künstlerische  Begabung  und  ein  durch  seine  vielen  Reisen  ge- 
schultes feines  uud  sicheres  Urteil  bildeten  das  Rüstzeug,  das  zum 
Gelingen  dieser  M'erke  führte.  Auf  sie  stützte  sich  auch  das  A'er- 
trauen,  welches  dem  Verstorbenen  das  Schaffensfeld  eröffnete,  das 
auch  er  nun  wiederum  verwaist  zurückgelassen  hat. 

Wie  der  Tod  Bohnstedts  in  die  Zahl  der  der  preußischen  Staats- 
bauverwaltuug  angehöreuden  Architekten  eine  schwer  auszmfülleude 
Lücke  reißt,  so  wird  er  auch  von  der  gesamten  Fachgenosseuschaft 
als  schmerzlicher  Verlust  empfunden.  Besonders  aber  alle  die, 
welche  unter  dem  Dahingeschiedeuen  gearbeitet  haben,  werden  ihn 
aufs  tiefste  betrauern.  JJenn  ihnen  war  ei',  dessen  Gesinnung  sich 
durch  hohe  Vornehmheit  auszeichuete,  stets  ein  Schützer  ihrer  In- 
teressen, ein  wohlwollender  Vorgesetzter,  ein  gerechter  und  milder 
Beurteiler  ihrer  Leistungen.  Rlit  den  Geschwistern,  den  engeren 
Freunden  und  dem  großen  Kreise  derer,  die  den  A'erewigten  schätzten 
und  verehrten,  stehen  sie  au  seiner  Bahre,  tief  bewegt  durch  den 
unerforschlichen  Ratschluß,  der  diesem  Ijeben,  an  das  sich  noch  so 
hohe,  berechtigte  Erwartungen  knüpften,  ein  so  frühes  lurd  plötz- 
liches Ziel  gesetzt  hat.  Hd. 


Alfred  Bohnstedt. 


Über  TalspeiTeiibaiiteii. 


ln  der  Nitmmer  vom  25.  Februar  19U5  der  Zeitschrift  „Le  Genie 
Civil“  veröffentlichte  ich  Mitteilungen  über  Talsperrenbauten , die 
Gegenbemerkungen  der  Herren  Mattem  und  Ehlers  im  Zentralblatt 


der  Bauverwaltung  (.Nummern  vom  24.  Juni  und  15.  November  1905, 
S.  319  ir.  .569)  hervorgerufen  haben.  Eine  kurze  Erwiderung  möge  ge- 
stattet sein. 


Ö04 
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29.  September  1906. 


Vor  allem  versicliere  ich,  daß  meiue  ^'erüffeutlichuug  im  „Genie 
Civil“  keine  Verurteilung  der  gesamten  deutschen  Bauweise  beab- 
sichtigt, die  ich  für  sehr  beachtenswert  halte.  Jedoch  scheint  mir, 
daß  ein  Austausch  der  einander  widensprechenden  Meinungen 
zwischen  den  Ingenieuren  der  Nachbarlander  für  den  Fortschritt  auf 
dem  Gebiete  der  Bauweise  großer  Talsperren  nur  von  Nutzen  sein 
kann.  Sicherlich  hat  es  mir  fern  gelegen,  iu  den  Staudämmen 
eine  Gefahr  zu  erblicken.  Sind  doch  derartige  bedeutende  Bauwerke 
in  Frankreich  sehr  zahlreich,  wo  man  keine  Ikdenken  gegen  ihre 
Sicherheit  hegt. 

Wenn  Herr  Mattem  äußerte,  die  von  mir  im  „Genie  Civil“  mit- 
geteilten Anschauungen  und  Betrachtungen  seien  „theoretisierenile 
Ei’^vägungen“,  so  ist  zu  erwidern,  daß  sie  auf  einer  langjährigen 
Erfahrung  beim  Bau  der  am  ^Marne-Saöne- Kanal  hergestellten  Tal- 
sperren beruhen.  Der  eine  dort  schon  iu  Benutzung  genommene 
reine  Erddamm  hat  12  m Höhe  über  Gelände  und  1250  m Länge, 
also  eine  etwa  iDmal  größere  Länge  als  die  obere  Solinger  Talsperre. 
Gegenwärtig  wird  unter  der  Leitung  des  Luterzeichneten  ein  anderer 
reiner  Erddamm  ausgeführt,  der  zwar  weniger  lang,  aber  bedeutend 
höher  ist.  Daher  dürfen  die  von  mir  gegebenen  Winke  für  die 
Errichtung  solcher  Werke  als  Ergebnisse  der  Erfahrung  gelten, 
wenigstens  in  demselben  Maße  wie  die  Anschauungen,  die  bei  Her- 
stellung der  Solinger  Bauwerke  gewonnen  sind. 

Der  grundsätzliche  von  mir  gemachte  Einwand  gegen  die  Solinger 
Bauart  bezieht  .sich  auf  den  Betonkern.  Ich  vertrat  die  Meinung, 
daß  die  Begrenzuugsflächen  (joints  plans)  zwischen  dem  Mauerwerk 
und  den  Erdkörpern  stets  Flächen  geringerer  Dichtigkeit  sind.  Diese 
Meinung  gründet  sich  auf  Erfahrungen  bei  den  hiesigen  Bauwerken. 
Sie  wird  auch  bestätigt  durch  den  Aufsatz  des  Herrn  Mattem  bei 
seiner  Erörterung  darüber,  was  nach  amerikanischen  Ingenieuren  zu- 
gunsten des  IMauerkerns  als  besonderer  Vorzug  gegenüber  dem  Ton- 
kern und  dem  reinen  Erddamm  auzuführen  sei.  Nämlich  es  sollen 
die  Wasseradern,  die  sich  wohl  in  ihm  bilden  können  und  voraus- 
zusehen sind,  nur  nach  zackigen  und  winkligen  Linien  entstehen,  wo- 
durch die  schwebenden  Stoffe,  die  von  der  Auflösung  des  Lehms 
durch  das  sickernde  Whsser  herrühren,  am  besten  zurückgehalten 
würden.  Diese  Auffassung  scheint  mir  durchaus  richtig  zu  sein.  Aber 
sie  bestätigt  doch,  daß  die  W'asseradern,  wenn  sie  weder  zackig,  noch 
winklig  sind,  was  eben  in  einer  Berührungsliuie  der  Fall  ist,  schwebende 
Stoffe  wegführen,  statt  sie  zurückzuhalten.  Da  müssen  die  F'ugeii 
mit  der  Zeit  weniger  wasserdicht  werden. 

Die  Herren  Mattem  uud  Ehlers  wenden  iu  Übereinstimmung 
mit  den  amerikanischen  Ingenieuren  ein,  daß  die  Sackung  der  Erd- 
schüttungen infolge  der  kleinen  Abböschung  des  Kernes  eine  größere 
Geschlossenheit  in  der  Berühruugslinie  von  Erde  und  Mauerwerk 
herbeitühre,  indem  der  Erddruck  die  Erdmassen  gegen  den  Kern 
preßt.  W enn  wir  ein  Erdkörj)erchen  (a)  vor  dem  Sacken  betrachten,  so 
müßte,  wäre  der  Kern  nicht  vorhanden,  das  Körperchen  durch  die 
Sackung  bis  auf  aj  heruntersinken.  Wiegen  des  Kernes  aber  wird 
es  nach  a.,  verschoben : durch  die  Verschiebung  von  oj  auf  a-2  ent- 
stehen also  zugleich  eine  Zusammendrückung  der  Erde  und  ein 
engerer  Zusammenschluß  von  Erde  und  Mauerwerk.  Wie  sieht  es 
nun  aber  mit  dieser  größeren  Ge- 
schlossenheit aus?  Liegt  das  Erdköri)er- 
chen  h Meter  hoch  über  der  Damm- 
sohle und  beträgt  die  Sackung  2 Zenti- 
meter auf  jedes  Meter  der  Höhe,  so  ist 
(iu  m gemessen)  a a,  = 0,02  X h uud 
0,02  Xh 

ci\Ü2  — — . - = 0,0008  h.  Für  h = 

8,90  m wäre  z.  B.  = 0,0008  X 8,5  = 

0,0068  m.  Daraus  ist  ersichtlich,  daß 
einer  so  geringen  Verminderung  der 
Breite  im  Querschnitte  des  Dammes 
eine  bedeutende  Verstärkung  des  Druckes  unmöglich  entsprechen 
kann.  Dies  beweist  jedoch,  daß  kein  sehr  viel  größerer  Zu- 
sammenschluß von  Erde  und  Mauer  in  der  Begrenzuugslinie  da- 
durch erzeugt  wird.  Am  stärksten  ist  der  auf  diese  Weise 
herbeigetührte  Druck  in  der  Berührungslinie,  a^a.^  nimmt  mit  der 
allmählichen  Verminderung  von  h immer  mehr  ab,  und  für  A = 0 
ist  auch  ajU2  = ü.  Hieraus  ergibt  sich,  daß  diese  Pressung  gegen 
den  Kern  in  der  Berührungsliuie  an  der  Dammsohle,  also  an  der  Stelle, 
wo  der  Wasserdruck  am  stärksten  wirkt  uud  wo  man  folglich  dem 
Durchdringen  des  Wassers  am  meisten  entgegenarbeiten  muß,  nicht 
mehr  vorhanden  ist.  Diese  Betrachtung  bezieht  sich  lediglich  auf 
die  Pressung,  die  nach  der  Auffassung  der  genannten  deutschen 
Ingenieure  durch  die  Neigung  des  Betonkeims  erzeugt  werden  soll. 

Ferner  weist  Herr  Mattem  darauf  hin,  daß  kein  erheblicher 
W asserdruck  gegen  die  dem  Staubecken  zugewandte  Seite  des  Kerns 
entsteht.  Auch  ich  halte  diesen  Druck  nicht  für  gefahrbringend 
bin  aber  der  Meinung,  daß  die  ungleichen  Erddrücke  der  beider- 


■seitigen  Erdkörper  als  gefährlich  betrachtet  werden  müssen,  weil 
die  Erdschüttungen  unmöglich  von  gleicher  Beschaffenheit  sein  und 
gleiches  Gewicht  haben  können. 

Nach  verschiedenen  in  den  Aufsätzen  der  Herren  Mattem  und 
Ehlers  vorkommenden  Einzelheiten  scheint  mir,  daß  die  deutschen 
Erddämme  weniger  kräftig  gestampft  sind  als  die  französischen.*) 
'ratsächlich  hat  man  in  Frankreich  seit  ein  ]jaar  Jahren,  namentlich 
seit  der  Benutzung  besonderer  Motorwalzen  große  Fortschritte  im 
Dichten  von  Erddämmen  gemacht.  Die  zu  stampfende  Erde  wird 
bei  uns  sehr  sorgfältig  ausgesucht  und  nicht  selten  aus  weiter,  sogar 
sehr  weiter  Entfernung  von  der  zu  bauenden  Sperre  herbeigeholt. 
Auf  diese  Weise  erhält  man  vollständig  undurchlässige  Erddämme, 
und  erfahrungsmäßig  finden  Durchsickerungen  in  der  dem  Stau- 
becken abgewandten  Böschung  nie  statt,  vielmehr  bleibt  sie  stets  völlig 
trocken.  Die  durch  unsere  Motorwalzen  erlangte  Zusammenpressung 
ist  unstreitig  eine  erheblich  größere  als  diejenige,  welche  durch  das 
gesamte  Gewicht  des  Dammes  und  des  W'assers  im  Becken  entsteht. 

Eine  Sackung  beobachtete  Herr  Mattem  wälu'end  der  Schüttung 
des  Erddammes.  Hier  konnte  ich  eine  solche  nie  wahrnehmen;  ja, 
bei  einem  12  m hohen  Erddamm  konnte  selbst  anderthalb  Jahre 
nach  vollendeter  Schüttung  und  nach  der  Inbetriebnahme  nur  ein 
Sacken  von  kaum  7 cm  festge.stellt  werden. 

W'^ährend  das  heutige  Streben  iu  Deutschland  hauptsächlich 
darauf  gerichtet  ist,  die  Bauart  der  Sperrmauern  zu  verbessern, 
gibt  man  in  Frankreich  den  Erddämmen  den  Vorzug,  weil  sie  we- 
niger kostspielig  sind,  besonders  aber,  weil  sie  sich  am  besten  in 
gutem  Stande  erhalten  lassen.  Dank  einer  sorgfältigen  Wahl  der 
Dammerde  sowie  dank  der  guten  Zusammenpressung  mit  Motorwalzen 
glückt  es  uns  in  der  Tat,  der  Erdschüttung  unserer  Dämme  ein 
Gewicht  zu  verleihen,  das  über  2000  kg  für  1 cbm  beträgt,  also 
dem  des  Mauerwerks  ziemlich  nahe  kommt.  Mit  derartigen  Erd- 
schüttungen darf  man  unbedenklich  verhältnismäßig  sehr  hohe 
Erddämme  bauen. 

Da  wir  dem  Gesamtkörper  unserer  Erddämme  eine  vollständige 
M'asserdichtigkeit  Zutrauen  dürfen,  liegt  es  uns  nun  nur  noch  daran, 
jedes  mögliche  Durclupiellen  am  Dammfuße  durch  die  Gründungs- 
sohle hindurch  zu  verhindern.  Daher  greifen  unsere  Schildmauern 
bis  auf  die  tiefen,  vollständig  undurchdringlichen  Felsschichten  ein. 
Sie  werden  an  ihrem  Unterteil  im  guten,  gesunden  Fels  mit  einem 
die  Grube  gänzlich  ausfüllenden  Gruudmauerwerk  versehen  (ma^onnes 
ä pleine  fouille);  dagegen  wird  die  Baugrube  in  ihrem  oberen  Teil 
derart  erweitert,  daß  sie  für  den  Durchgang  der  Walzen  zurStamiffung 
der  Erdschüttung  zwischen  IMaueiuverk  und  Boden  hinreichenden  freien 
Raum  bietet. 

Bei  der  französischen  Anordnung  haben  die  beiden  keilförmigen, 
unter  dem  Damm  unterhalb  der  Schildmauer  angelegten  Einschlitzim- 
gen  den  Zweck,  die  Begrenzungsfläche  an  der  Dammsohle  zu  unter- 
brechen. Wie  schon  vorher  erörtert  wurde,  neigen  die  Begrenzungs- 
flächen  dazu,  das  Wasser  durchzulassen.  Wenn  nun  aber  die  Dui'ch- 
sickerungen  auf  diese  Weise  ihren  Weg  nach  einer  gebrochenen  Linie 
suchen  müssen,  so  nehmen  sie  an  Bedeutung  ab,  und  man  darf  wohl 
erwarten,  daß  diese  Fugen  bald  zugeschlämmt  werden,  wie  dies  Herr 
Mattem  nach  den  amerikanischen  Ingenieuren  angibt.  Tatsächlich 
geschieht  es  auch,  wie  wir  nach  einer  langjährigen  Erfahrung  be- 
haui:)ten  dürfen. 

Herr  Ehlers  glaubt  mit  Unrecht,  daß  wir  auf  die  Risse,  die  sich 
wohl  in  dem  Schutzmantel  aus  gestampftem  Beton  an  den  Böschungen 
bilden,  keine  Rücksicht  nehmen.  Wir  bereiten  sogar  die  Fugen  vor, 
nach  welchen  die  Risse  dann  entstehen,  ebenso  wie  man  dies  in 
Deutschland  zu  tun  pflegt.  Die  Zahl  der  Risse  vermehrt  sich  ja 
nicht  fortdauernd,  sondern  erreicht  nach  etwa  zwei  Jahren  ihr 
höchstes  IMaß.  Wie  für  die  Zahl  der  Risse  gilt  dies  auch  für  ihre 
Breite.  Wir  bringen  unter  die  offengelassenen  Fugen  eine  dünne, 
schmale  Platte  von  Mörtel,  der  so  beschaffen  ist,  daß  er  das  ein- 
sickernde Wasser  durchläßt,  den  aufgelösten  Erdstoffen  aber  den 
Weg  versperrt.  Hierdurch  wird  das  Wasser,  welches  die  Risse 
durchfließt,  daran  verhindert,  die  Böschungserde  unter  den  einzelnen 
Betouplatten,  die  von  den  offengelassenen  Fugen  begrenzt  werden, 
aufzuweicheu  und  fortzuspülen. 

Der  gesamte  Schutzmantel  aus  Beton  der  wasserseitigen  Böschung 
schmiegt  sich  fest  au  den  Erdkörper.  Da  um  die  offengelassenen 
Fugen  eine,  freilich  nur  unbedeutende  Drehung  der  Betonplatten  er- 
folgen kann,  so  setzen  sich  diese  Platten  bei  den  Sackungen  des  Erd- 
dammes, die  übrigens  kaum  merklich  sind,  in  demselben  Maße  mit. 
Folglich  kann  ein  hohler  Raum  unter  ihnen  unmöglich  vorhanden  sein. 

Sind  die  jetzigen  Anlagen  und  Bauten  des  Marne-Saöne -Kanals 
demnächst  vollendet,  so  wollen  wir  IMitteilungen  über  das  dabei 
angewandte  Verfahren  und  über  die  gewählten  Anordnungen  iu 


*)  Vergl.  hierzu  Jahrg.  1884,  S.  190  d.  Bl.  „Über  Dichtung  von 
Bode^.  ° ° D.  Schftltg. 
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fraiizüsisclien  Zeitscli ritten  veröffentlichen.  Es  sollte  uns  eine  Freude 
sein,  wenn  unsere  deutschen  Herren  Kollegen  sie  einer  Heurtcilung 
unterziehen.  Gern  werden  wir  aus  dem  Erteile  lernen,  da  das 


gemeinsame  Ziel  sein  mul.’i,  durch  Austausch  der  l'lrfahrungen  und 
.Meinungen  h'ortschritte  für  unsere  l'.auweise  zu  erlangeji. 

Langrcs.  .laciiuinot,  Ingihiieur  des  ponts  et  chauss<-es. 


Nachtrai»;  zur  (liosjälirifteu  Taguiij»;  des  Verbandes  deutscher  Arcliitckteu- 

1111  d In  geil  i eiir  verei  11  e. 

Übersicht 


Über  den  Verlauf  der  .3ö.  Verbandstaguug  in  iManuheim  ist  an 
anderer  Stelle  mehr  oder  weniger  eingehend  berichtet  worden.  Der 
Abgeurduetentag  hat  eine  Reihe  wichtiger  Vorlagen,  die  den  Verband 
schon  mehrere  Jahre  beschäftigte,  erledigt.  Die  anschließende 
Wanderversammlung  hat  mit  ihren  anziehenden  Vorträgen,  Besichti- 
gungen und  Austliigeu  den  Teilnehmern  schätzenswerte  Anregungen 
geboten,  und  dafür  schulden  alle  der  rührigen  Verbandsleitung  und 
sämtlichen  Mitarbeitern,  insbesondei’e  auch  dem  opferwilligen  Orts- 
ausschuß aufrichtigen  Dank.  Von  bleibender,  nachwirkender  Bedeu- 
tung ist  zudem  jeder  persönliche  Gedankenaustausch,  welcher  au 
das  Gehöi'te  und  Geschaute  auknü|)ft  und  dadurch  erst  eine  lebendige 
Teilnahme  an  der  \'ei'baudstagung  bekundet.  Nicht  hoch  genug  an- 
zuschlagen ist  in  dieser  Beziehung  auch  der  A^erkehr  zwischen  Archi- 
tekten und  Ingenieuren,  und  die  dadurch  bedingte  gegenseitige  Ver- 
ständigung von  Fachgenossen,  welche  auf  verschiedenen  und  geson- 
derten Arbeitsgebieten  ihren  Beruf,  ihre  Debensaufgabe  erfüllen. 
Denn  in  der  freimütigen  Aussj)rache  der  J'eilnehmer  über  eine  oder 
andere  berufliche  und  fachliche  Frage  liegt  gerade  ein  nicht  zu 
unterschätzender  Nutzen  jeder  Verbandstagung. 

In  sehr  beachtenswei'ter  Weise  hat  kürzlich  Herr  Th.  (Jehmcke 
einen  Rückblick  geworfen  auf  die  bisherigen  Verbandstaguugen,  auf 
ihre  Begründung  und  ihre  nationale  Bedeutung  und  hat  auf  einige 
wichtige  Richtlinien  hingewieseu,  welche  durch  die  Aufgaben  einer 
fortschreitenden  Kultur,  auch  der  AVeiterentwicklung  der  Verbands- 
tagungen vorgezeichnet  sind.")  Die  mahnenden  Ausführungen  des 
V^erfassers  sind  gewiß  beherzigenswert;  Eine  Einschränkung  des  Bro- 
grammes  der  AA^anderversammluugen,  zumal  nach  der  festlichen  Seite 
hin,  auch  eine  Beschränkung  der  Aufwendungen  für  größere  Festgaben 
ist  jedenfalls  zu  empfehlen,  und  zwar  einerseits  zur  Vermeidung  einer 
starken  geldlichen  Belastung  der  gastgebenden  Ortsvereine,  ander- 
seits aber  auch  mit  Rücksicht  darauf,  daß  tunlichst  die  Teilnahme 
recht  vielen  Fachgenossen  erleichtert  werde,  welche  ohnedies,  bei 
größerer  Entfernung  des  Versammlungsortes,  mit  mehr  oder  weniger 
großen  Reise-  und  Aufenthaltskosten  rechnen  müssen.  Jedenfalls 
bedarf  der  A'"  er  band  — wie  der  Verfasser  des  oben  erwähnten 
Aufsatzes  hervorhebt  — zu  seinem  Gedeihen  der  Betätigung 
aller  seiner  Mitglieder. 

ln  seiner  Eröffnungsrede  hat  der  Vorsitzende  des  Verbandes  die 
ernste  Frage  berührt:  Hat  der  A^erband  bisher  seine  Aufgaben, 
seine  Pflichten  erfüllt?  Herr  Reverdy  erblickte  die  Gewähr  für 
eine  gesunde  AA^eiterentwicklung  in  dem  Bestreben,  auf  eine  gegen- 
seitige Annäherung  der  beiden  Fachrichtungen  des  Architekten  und 
Ingenieurs,  auf  einen  eutsimechenden  Ausgleich  der  Gegensätze  und 
auf  ein  freundwilliges  A^erständnis  der  beiderseitigen  Interessen  hin- 
zuwirken. Es  kann  in  der  Tat  nicht  entschieden  genug  erinnert 
werden  an  die  gemeinsame  Unterlage,  auf  welcher  sich  jede  technische 
Arbeit  aufbaut,  und  auf  das  gemeinsame  Hauptziel,  welchem  die 
beiden  Fachzweige  zustreben:  Auf  die  fachliche  Stoffbe- 

herrschung  für  die  Zwecke  menschlicher  Gesittung.  AA'eun 
aut  der  einen  Seite  die  künstlerische  Formv(jllendung  mehr  als  bisher 
ins  Auge  gefaßt  zu  werden  verdient,  so  wird  anderseits  eine  regere 
Teilnahme  an  den  großen  volkswirtschaftlichen  /Aufgaben  des  Bau- 
wesens mir  Recht  zu  wünschen  sein.  Nach  beiden  Richtungen  gilt 
der  Ausspruch  Stübbens:  „Neue  Rechte  bringen  neue  Ptlichten“. 
Es  liegt  daher  auch  im  wohlverstandenen  Besten  des  Faches  wie 
des  Verbandes,  soviel  als  möglich  eine  wecliselseitige  Fühlung 
zwischen  Architekten  iind  Ingenieuren  nach  Kräften  anzubahnen. 

Hierzu  können  wesentlich  beitragen  technisch -wissenschaftliche 
Vorträge,  sotern  sich  daran  eine  allgemeinere  Besprechung  knüpft, 
bei  der  auch  gegensätzliche  Ansichten  zum  Ausdruck  und  zur  Geltung 
kommen  können,  wie  dies  die  befriedigende  Behandlung  des  ..Städte- 
baues“ in  der  Mannheimer  AA^anderversammlung  beweist.  Auch 
dürtte  bei  der  Feststellung  künftiger  Programme  weniger  auf  eine 
Scheidung  der  Fachrichtungen  Rücksicht  zu  nehmen  sein,  vielmehr 
gegebenenfalls  auf  gemeinsame  Besichtigungen  von  Bauwerken,  AVerk- 
stätten  und  Betrieben  \\  ert  zu  legen  sein,  um  den  Teilnehmern  eine 
möglichst  vielseitige  Anschauung,  auch  auf  ferner  gelegenen  Arbeits- 
gebieten, zu  erleichtern.  Je  mehr  unsere  Zeit  zur  technischen  Sonder- 

*)  „Der  Verband  deutscher  Architekten-  und  Ingenieurvereine 
uud  seine  AVauderversammlungen“.  — AA'^ochenschrift  des  Berliner 
Architekten -A^ereins  lüOG,  Nr.  21)  bis  3U. 


und  Ausblick. 

ausbildung  im  a1)gegrenzten  AAürkungsfelde  drängt,  umsomehr  muß 
dem  Techniker',  dem  Architekten  wie  dem  Ingenieur,  jede  Gelegen- 
heit willkommen  sein,  um  seinen  Gesichtskreis,  in  weltmännischem 
Sinne,  zum  A'^orteil  seines  Standes  und  Berufes  möglichst  zu  erw'eitern. 

Das  beste  und  stärkste  Bindemittel  ist  und  bleibt  jiedoch  die 
gemeinsame  Arbeit,  die  Mitwirkung  der  Vertreter  verschiedener 
Fachrichtungen  bei  größeren  Aufgaben  des  Verbandes.  Der  Schwer- 
punkt der  Arbeitskraft  wird  natui’gemäß  bei  den  Einzelvereinen 
liegen;  das  AA'irken  dieser  einzelnen  Faktoren  in  fördersamer  AA^eise 
zusammenzuschließen,  wii'd  als  eine  Hauptaufgabe  der  leitenden  und 
beratenden  Organe  des  Verbandes  auzusehen  sein.  Ein  Rückblick 
auf  frühere  A^erbandstage  führt  zu  der  Erwägung,  ob  es  möglich  sein 
wird,  die  verfügbaren  Arbeitskräfte  des  A'erbandes  im  Dienste  seiner 
Aufgaben  mehr  anzusjiannen  und  zu  entwickeln.  Zunächst  wird  es 
darauf  ankommen,  die  Einzelvereine  zur  tatkräftigen  Teilnahme  an 
den  Verbandsarbeiten  anzuregen.  Auch  hier  wird  mehr  als  bisher 
auf  ein  Zusammenarbeiten  der  Architekten  und  Ingenien  re, 
zumal  in  den  Verbandsausschüssen,  hinzuwirken  sein.  So- 
dann wird  viel  daran  liegen,  daß  die  Vorbereitung  und  Beratung 
der  Vorlagen  der  Eigenart  der  Sache  tunlichst  angepaßt  werde, 
um  befriedigende,  erfolgreiche  Arbeit  zu  erzielen.  Eine  gleich- 
förmige Behandlung  der  geschäftlichen,  sozialen  und 
technisch  - wissenschaftlichen  Arbeiten  ist  nicht  em- 
pfehlenswert. Alle  geschäftlichen  A^orlageu,  welche  durch 
die  Verbandsleitung  entsprechend  vorbereitet  worden  sind,  lassen 
sich  in  den  meisten  Fällen  nach  dem  abgekürzten  A^ertähreu, 
welches  bei  der  diesjährigen  Abgeorduetentagung  mit  großem  Erfolg 
angewandt  wurde,  durch  Abstimmung  erledigen.  Schon  eine  sorg- 
fältigere Vorbereitung  durch  bestimmte  Ausschüsse  verlangen  die 
sozialen  \ orlagen,  bei  welchen  auf  verschiedene  Standes-  und 
Berufsinteressen  Rücksicht  zu  nehmen  ist.  Bei  diesen  Fragen,  welche 
oft  in  die  rechtlichen  Verhältnisse  und  wirtschaftlichen  Beziehungen 
des  Technikers  einschneiden,  wird  eine  gegenseitige  Verständigung 
über  wesentliche  Gesichtspunkte  eher  zum  Ziele  führen  als  ein 
Alehrheitsbeschluß,  bei  welchem  berechtigte  AAÜinsche  der  Minderheit 
nicht  ausreichend  berücksichtigt  sind.  Eine  angemessene  Vorberei- 
tung durch  bestimmte,  der  Sache  augepaßte  Fachausschüsse  und  viel- 
seitige Behandlung  wird  für  alle  technisch-wissenschaftlichen 
Arbeiten  zu  fordern  sein.  Nach  dieser  Richtung  sollte  keine  halbe 
Arbeit  getan  werden.  Es  wird  daher  zu  erwägen  sein,  bei  allen  tech- 
nisch-wissenschaftlichen Aufgaben  entsprechende  A^orberichte,  be- 
gründete Berichte  und  Gegenberichte  ins  Auge  zu  fassen.  Durch 
die  Erstattung  von  Gutachten  kann  die  Verliandlung  über  den  vor- 
liegenden Gegenstand  besonders  anziehend  gestaltet  und  durch 
Schlußberichte  das  Ergebnis  einer  vielseitigen  Beratung  in 
verwertbarer  Form  niedergelegt  werden.  AA'^enn  auch  gegebenen- 
falls von  einer  Beschlußfassung  abgesehen  wird,  so  hat  ein  solches 
Verfahren  doch  den  Vorzug,  daß  auch  die  JMinderheit  aii  ihrem 
Teile  mitwirken  kann  zur  Förderung  des  Fachinteresses  auf  wohl- 
begründeter bauwissenschaftlicher  Grundlage.  Am  allerwenigsten 
werden  technisch  - wissenschaftliche  Fragen  durch  zahlenmäßige 
Abstimmung  entschieden,  welche,  wie  des  Alessers  Schneide,  nur 
ein  Entweder  — Uder  zuläßt.  Es  ist  zudem  bedenklich,  wenn  von 
dem  Abstimmungsvertähreu  zu  weitgehender  Gebrauch  gemacht  wird, 
da  es  vielfach  zu  anfechtbaren  Kraftproben  einer  oft  zufälligen  Mehr- 
heit uud  zu  schädlichen  Fraktionsbildungen  auf  der  einen  oder  anderen 
Seite  Anlaß  geben  kann.  Keine  Sonderbestrebung  jedoch,  welche  ein 
einheitliches  Zusammenwirken  stöi't  oder  erschwert,  sollte  innerhalb 
des  Verbandes  einen  Nährboden  tindeu.  Somit  würde  für  die  A^erhand- 
lungen  der  A^erbandsabgeordneten  eine  zweckentsprechende 
Einteilung  des  Arbeitsstoffes  vorzusehen  sein,  wobei  auf  eine 
gründliche  Beratung  wichtiger  Vorlagen  und  zugleich  auf  die  ver- 
fügbare Zeit  Rücksicht  zu  nehmen  wäre.  So  wünschenswert  eine 
tunlichst  schnelle  Erledigung  einer  zeitlich  begrenzten  Tagesordnung 
sein  kann,  so  wäre  es  doch  ein  Fehler,  eine  oder  andere  V^orlage 
wegen  Zeitmangels  zu  überhasten.  Es  wird  immer  zweckdienlicher 
sein,  die  Beratung  eines  solchen  Gegenstandes  — falls  er  nicht  dring- 
lich — abzubrechen  und  auf  die  nächste  'ragung  zu  verschieben; 
denn  auch  die  geistige  Spannkraft  und  Arbeitsfreudigkeit  der  A'er- 
bands Vertreter  hat  ihre  natürlichen  Grenzen;  ist  doch  den  meisten 
von  ihnen  schon  in  Amt  und  Beruf  ein  vollgerütteltes  Alaß  von 
I Arbeitslast  beschiedeu. 
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Wenn  es  im  allgemeinen  wünschenswert  erscheint,  auch  bei  der 
Abgeordnetentagnng  eine  stärkere  Hetätignug  der  Ai'beitskrätte  dos 
A'erbandes  anznstreben  »ind  zu  dem  Zwecke  für  eine  ausgiebigere 
X'erhandlung  und  Beratung  zweckentsjirechejide  Formen  zu  schatten, 
so  wird  andererseits  auch  für  eine  zuverlässig  Bericht- 
erstattung durch  die  Tagespresse  zu  sorgen  sein.  Die  Arbeiten 
des  Verbandes,  auch  die  notwendigen  Aussprachen  und  Erörterungen 
brauchen  die  Öffentlichkeit  nicht  zu  scheuen,  und  es  wäre  deshalb 
wohl  augezeigt,  außer  den  Vertretern  der  Lokal])resse  auch  die  Ver- 
treter größerer  und  weit  verbreiteter  Tageszeitungen  zu  den  f'erbands- 
tagen,  Verhandlungen  und  Vorträgen  einzuladen.  Wird  aber  einmal 
die  Presse  zu  den  Verhandlungen  zugelassen,  so  ist  cs  auch  geboten 
— etwa  durch  einen  Presseausschuß  — , den  Vertretern  die  wünschens- 
werte Aufklärung  über  tatsächliche  Ergebnisse  der  Versammlung  zu 
geben.  Eine  unzutreffende  und  unrichtige,  ja  unsinnige  Bericht- 
erstattung in  der  Tagespresse  ist  schädlicher  als  gar  keine.  Ferner 
wäre  aber  auch  zu  wünschen,  daß  die  Abgeordnetensitzungen  weit 
mehr  als  bisher  von  nicht  abgeordneten  Fachgenossen,  im  besonderen 
der  Ortsvereine  besucht  würden,  damit  auch  auf  diese  Weise  das 
öffentliche  Verfaliren  bekundet  und  für  die  Vei'handlmigsgegeustäude 


Bauverwaltung.  29.  September  1906. 

Sollest  größere  Anteilnahme  bei  den  Zuhörern  und  Gästen  erweckt 
werde. 

Den  vorstehenden  Anregungen  und  Vorschlägen  liegt  die  be- 
rechtigte Frage  zugrunde:  Wie  kann  der  Verband  deutscher 
Architekten  und  Ingenieure,  im  Hinblick  auf  die  Aufgaben 
der  Gegenwart,  gekräftigt  werden?  Das  gesamte  Bauwesen 
nach  Stotf  und  Form  gehört  zu  dem  Fachgebiet  des  Verbandes.  Je 
mehr  er  dieses  Gebiet  beherrscht,  um  so  eher  wird  ihm  bei  der 
Entwicklung  unseres  Volkslebens  eine  fachliche  Zuständigkeit  eiu- 
geräumt  werden.  Diese  Zuständigkeit  kann  sich  nicht  stützen  auf 
eine  rechtliche  Befugnis,  wohl  aber  auf  das  Gewicht  der  bauwisseu- 
schaftlichen,  bauwirtschaftlichen  und  baukünstlerischen  Bedeutung 
eines  lebenskräftigen  Verbandes.  Um  diese  Geltung  zu  erlangen,  ist  es 
notwendig,  sich  das  Ziel  des  Verbandes  stets  klar  vor  Augen  zu  halten, 
— ein  Ziel,  das  der  Zeitentwicklung  anzupassen  ist.  Jn  neuer  Form  be- 
währt sich  neue  Kraft.  — Durch  gesammelte  Kraft  und  organi- 
sierte Arbeit  wird  der  Verband  am  ehesten  befähigt  sein, 
fördernd  und  ausgleichend,  in  Sachlichkeit  mitzuwirken 
an  den  großen  Aufgaben  einer  fortschreitenden  Gegenwart. 

Köln  a.  Rh.  Arntz. 


Vermischtes. 


Vom  GroUscliifl'alirtswege  Berliu—Stettin.  Bei  Schwedt  a.  d.  O. 
wurde  am  lü.  <1.  iM.  der  erste  Spatenstich  an  dem  Durchstich  von 
Criewen  nach  Schwedt  getan.  Der  Bauamtsvorsteher  hielt  au  die 
versammelten  Beamten  und  Arbeiter  eine  kurze  kernige  Ansprache, 
in  welcher  er  sie  auf  die  Bedeutung  des  Augenblicks  hinwies.  Wenn 
auch  der  Durchstich  zunächst  nur  der  Vorflut  des  Oderlnmches 
dienen  wird,  so  ist  mit  dem  Beginn  der  Arbeiten  an  diesem  Durch- 
stich auch  der  Anfang  für  den  Großschiffahrtsweg  von  Stettin  nach 
Berlin  gemacht,  da  nach  Erfüllung  der  in  dem  Gesetz  vom  4.  August 
]yo4  „betreffend  die  Verbesserung  der  Vortlut  in  der  unteren  Oder 
usw.“  vorgesehenen  Verpilichtungen,  womit  ziemlich  sicher  gerechnet 
werden  kann,  die  Schiffahrt  mit  fiOO  t- Kähnen  durch  die  Westoder 
und  somit  durch  diesen  Durchstich  unter  Pmgehung  der  Stromoder 
von  Stettin  nach  llohensaathen  geführt  everdeu  wird. 

Eröfliiung  dreier  iietieu  Selileuseii  J»ei  Fiirsteiilmrg  a.  d.  Oder. 

Zur  Verbindung  der  mittleren  Oder  mit  den  Märkischen  Wasser- 
straßen war  in  den  Jahren  1887  bis  18SIO  au  Stelle  des  nur  für 
Schiffe  von  Finowkanal-Maß  (JOOt)  benutzbaren  Friedrich -Wilhelm- 
Kanals  die  Spree  - Oder -Wasserstraße  in  der  Linie  Seddinsee  — 

Gr.  Tränke — Flutkrug— Fürstenberg  ausgebaut  worden,  und  zwar  für 
Fahrzeuge  bis  zu  .'>00  t (Jahrg.  d.  Bl.  1889,  S.  4J4:  Zeitsch.  f.  Bauw.  18i)(), 

S.  oG9  u.  4ßl,  Bl.  57  bis  G5).  Die  unerwartet  schnelle  Zunahme 
ties  Verkehrs,  insbesondere  von  Dam))fern  und  von  Schiffen  über 
Finow -Maß  machte  schon  1895  bis  1897  eine  f'^erbreiteruug  der 
Kanal  strecken  dieser  Wasserstraße  nötig,  und  infolge  dauernden 
Anhaltens  dieser  V'erkehi-seutwicklung  wurde  die  Herstellung 
zweiter  Schleusen  neben  den  vorhandenen  einschiffigen  Schleusen 
unvermeidlich.  Nachdem  mm  in  den  Jahren  1900  Iris  1902  die 
zweiten  Schleusen  bei  Kersdorf  und  Wernsdorf  au.sgeführt  worden, 
konnten  jetzt,  am  22.  September  d.  J.,  nach  nicht  ganz  dreijähriger 
Bauzeit  die  zweiten,  am  Abstieg  von  der  Scheitelhaltung  zur  Oder 
(drei  Gefällstufeu  von  i.  M.  4,1  m Höhe)  erbauten  Schleusen  bei 
Fürstenl)erg  durch  eine  die  ^'ertl•eter  der  Vorgesetzten  Behörden  mit 
den  bauleitenden  Beamten  und  den  1 ■nteruehmern  vereinigende  kleine 
Feier  der  Benutzung  übergeben  werrleu.  Der  geringe,  tlurch  die 
örtlichen  Verhältnisse  bedingte  Alistaud  der  neuen  von  den  alten 
Bauwerken,  die  Unmöglichkeit,  den  meist  'J'ag  und  Nacht  fort- 
daueniden  Betrieb  der  alten  Schleusen  während  der  Schiff  ah  rtszeit 
auch  nur  zeitweilig  zu  unterbrechen,  die  Imgunst  ries  unter  überaus 
starkem  Wasserandraug  leidenden,  meist  triebsandartigen  Dnter- 
grundes  sowie  die  Beengtheit  der  Baustellen  haben  die  Ausführung, 
insbesondere  die  Gründung  dieser  drei  neuen  Schleusen  in  außer- 
gewöhnlichem Maße  erschwert.  Gleichwohl  ist  dank  den  auch  die 
ungünstigsten  hkille  im  voraus  berücksichtigenden  Maßnahmen  der 
Bauleitung  die  betriebsfähige  Fertigstellung  ohne  jeden  störenden 
Zwischenfall  und  in  der  vorgesehenen  Frist  erreicht  worden.  Die 
obere  Leitung  der  Bauten  lag  in  den  Händen  des  Hegienmgs-  und 
Baurats  Gröhe  in  Fürstenwalde;  bei  der  Bauleitung  w'aren  u.  a. 
beteiligt  der  Baurat  Zillich,  die  Wasserbauins])ektoreu  Probst, 
Schaper  und  Zimmermann  und  der  Regierungsbaumeister  Lange. 

In  dem  Wettbewerb  um  Entwürfe  zur  Ausgestaltung  der  Um- 
gebung des  Uliiier  Münsters  i_vgl.  S.  5G7  vor.  Jahrg.)  waren  (>5  Ent- 
würle  eingegangen.  Es  haben  erhalten  den  ersten  Preis  (2000  Mark) 
die  Regierungsbauführer  'Theodor  Fauser  in  Stuttgart  u.  R.  Wörnle 
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ans  Stuttgart  (z.  Z.  in  Saaleck),  den  zweiten  ITeis  (1500  Mark)  Professor 
i?r.=(siuj.  Vettorlein  in  Darmstadt  und  den  dritten  Preis  (1000  Mark) 
Regierungsbaumeister  Felix  Schuster  in  Stuttgart.  Zum  Ankauf 
für  je  500  Mark  wurden  empfohlen  die  drei  Entwürfe  der  Regie- 
rungsbaumeister Martin  iMayer  (Stuttgart)  in  Hamburg,  Architekt 
Haus  Bernoulli  in  Berlin  und  Regienmgsbaumeister  Karl  Jung 
(Lim)  in  Stuttgart.  Erfreulicherweise  .sind  diese  Ankäufe  in  der  noch 
am  18.  September  gehaltenen  Sitzung  des  zuständigen  Kollegiums  ge- 
nehmigt worden.  Diese  Sitzung  gab  den  dem  Preisgericht  ange- 
hörenden  Künstlern,  Prof.  'Fh.  Fiscli er-Stuttgart,  Prof.  C.  Hocheder- 
München  und  Geh.  Oberbaurat  Prof.  Hofmann-Darmstadt  zugleich 
Gelegenheit,  an  der  Hand  der  Ergebnisse  des  Wettbewerbs  ihre  Ge- 
danken über  die  künftige  Gestaltung  des  Platzes  zum  Ausdruck  zu 
bringen.  Es  ist  zu  hoffen,  daß  ihre  Ausführungen  dazu  beitragen 
werden,  Boden  zu  gewinnen  für  die  Bestrebungen,  den  durch  den 
Freilegungseifel’  vor  .80  Jahren  geschaffenen  öden  Platz  in  einer  den 
heutigen  Anschauungen  entsprechenden  W^eise  umzuformen. 

In  dem  Wettbewerb  für  Entw  ürfe  zu  einer  Synagog-e  in  Frank- 
furt am  Main  (S.  120  d.  Bl.)  waren  109  Entwürfe  eingegangen.  Das 
Preisgericht  erteilte  den  ersten  Preis  (4.500  Mark)  den  Architekten. 
Graf  u.  Roeckle  in  Stuttgart,  den  zweiten  Preis  (3000  Mark)  dem 
Architekten  Wilhelm  Wellerdick  in  Frankfurt  am  Main,  den  dritten 
Preis  (1.500  Mark)  dem  Professor  Xr.=S>iß-  Pützer  in  Darmstadt.- 
Zum  Ankauf  wurden  empfohlen  die  Entwürfe  der  Architekten 
Hermann  Fuhr  in  Frankfurt  am  Main,  Graf  u.  Roeckle  in  Stutt- 
gart, Edmund  Körner  in  Berlin  und  Delisle  u.  Ingwersen  iu 
.München.  Die  Pläue  sind  im  Hause  „Zum  Braunfels*'  in  Frankfurt 
am  Main  vom  30.  Sejitember  190G  ab  14  'Tage  lang  öffentlich  zur 
Besichtigung  ausgestellt. 

Ehrung’  für  Ludwig  Roß.  Am  22.  Juli  d.  J.  waren  hundert 
Jahre  verllossen,  seitdem  iu  Altekoppel  in  Holstein  der  Archäologe 
Ludwig  Roß  geboren  wurde.  Er  kam  1832  nach  Athen,  als  dort 
unter  der  Herrschaft  König  Uttos  geordnete  Verhältnisse  begannen. 
1834  zum  l^tleger  der  Denkmäler,  1837  zum  Professor  der  Universität 
ernannt,  fiel  ihm  die  Aufgabe  zu,  die  Aufräumungsarbeiten  auf  der 
Akropolis  zu  leiten.  Er  sammelte  die  Baustücke  vorpersischer  Zeit, 
aus  denen  es  neuerdings  gelang,  die  Gestalt  des  alten  Atheue- 
'Tempels  wieder  zu  ermitteln;  er  brach  die  türkische  Moschee  ab, 
die  iu  (las  Parthenon  hiueingebaut  war,  und  richtete  im  ^"erein  mit 
Schaubei’t  und  Hansen  das  Nike-'Tempelchen  aus  den  'Trümmern 
wieder  auf.  Zahlreiche  archäologische  Reisen  machten  ihn  zum 
besten  Kenner  der  Landschaften  Griechenlands,  und  als  einer  der 
ersten  erkannte  er  die  Abhängigkeit  der  griechischen  Kunst  vom 
Orient.  Nach  dem  Aufstande  1843  verließ  er  Griechenland,  von 
König  Friedrich  Wilhelm  l\k  als  Professor  au  die  Universität  Halle 
berufen,  wo  er  1859  starb.  — Roß  hat  das  große  Verdienst,  daß  er 
Deutschland  an  der  Erforschung  der  griechischen  Denkmäler  seinen 
Platz  unter  den  übrigen  Kulturvölkern  rechtzeitig  gesichert  hat. 
Sein  Andenken  zu  ehren,  hat  eine  Schar  von  Freunden  des  klassi- 
schen Altertums  sich  zusammengetan,  um  seine  Büste  im  Bibliothek- 
saale des  Deutschen  Archäologischen  Instituts  in  .Athen  aufzustelleu. 
Beiträge  zur  Unterstützung  dieses  Vorhabens  bittet  man  möglichst 
bis  zum  1.  Januar  1907  an  das  Bankhaus  11.  F.  Lehmann  in  Halle 
a.  d.  S.,  Gr.  Steiustr.  19,  einzusenden. 

i'oiLliuh:  O.  Sarraziu,  Berlin.  — Bruck  der  Buelidruekerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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INHALT;  Das  neue  Amtsrichtcr-Dieiistwohnhans  in  Jork  bei  Buxtehude.  - Vermischtes:  W^ettbewerb  um  Skkzcn  für  die  Ausuestaltuue  von  drei  zu  erbauenden 
WassertiiniKMi  in  Hainburj^.  — Bisinarck-Donkmal  in  Hamburj^.  — Arobitekt  Cbr.  (UtrisUe  }»  13  iich  e r b cb au. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 

Das  neue  Amtsricliter-Dioiistwoliiihaus  in  Jork  hei  Diixteliude. 


ln  der  Gemeinde  .loik  ist  es  stets  schwie- 
rig gewesen,  eine  passende  Wohnung  für 
den  dortigen  Amtsricliter  zu  finden,  weil  die 
Einwohner  zum  größten  'Peil  dem  landwirt- 
schaftlichen Stande  angehören  und  ihre 
Wohnhäuser  nicht  zu  Mietzwecken  einrich- 
ten. Daher  wurde  von  der  Staatsverwaltung 
die  Errichtung  eines  Dienstwohnunghauses 
beschlossen  und  ein  solches  in  den  Jahren 
1904  und  1905  hergestellt.  Bei  demselben  ist 
besonders  Wert  auf  eine  bequejne  Lage  der 
Wirtschaftsräume  zu  den  Wohnräumen  ge- 
legt. Aus  diesem  Grunde  sind  Küche  und 
Nebenräume  in  demselben  Geschoß  mit  den 
W^ohnräumen  angeordnet  (Abb.  2).  Das 
Kellergeschoß  ist  zu  Vorratszwecken  und  zur 
Anlage  einer  Zisterne,  welche  das  Regen- 
wasser von  den  Dächern  zu  'trink-  und  Ge- 
brauchszwecken sammelt,  verwendet,  wäh- 
rend in  dem  teilweise  ausgebauten  Dach- 
geschosse (Abb.  3)  noch  zwei  ydilafstuben 
und  eine  Gesindestube  untergebracht  sind. 

Die  äußere  Gestaltung  des  Hauses  (Abb.  1) 
schließt  sich  an  die  dortige  ländliche  Bau- 
weise an,  welche  Fachwerk  mit  Ziegelaus- 
mauerung bevorzugt.  Auf  einem  in  Ziegel- 
rohbau hergestellten  Sockel  erhebt  sich  das 
zum  Schutze  gegen  die  herrschende  starke  Feuchtigkeit  mit  hydrau- 
lischem Mörtel  geputzte  Erdgeschoß  mit  tler  in  kräftigem  eichenen 
Fachwerk  gehaltenen  Eingangshalle  und  Sitzplatz,  die,  wie  landes- 
üblich, in  grün  und  weißer  Farbe  bemalt  sind.  Die  Dachgiebel  sind 
ebenfalls  in  eichenem  Fachwerk  und  geputzter  Ausmauerung  ge- 
halten. Das  Dach  ist  mit  Biberschwänzen  gedeckt. 

Ein  kleines,  in  F’aehwerk  mit  Ziegelausmauerung  hergestelltes 
Stallgebäude  enthält  Gesindeabort  tmd  Vorratsraum.  Die  Gebäude 
sind  von  einem  geräumigen  Garten  umgeben,  der  auf  fast  allen 
Seiten  von  Wassergräben  begrenzt  ist.  Der  hauptsächlichste  der- 
selben, das  sogen.  Fleet,  trennt  das  Grundstück  von  der  Landstraße 
und  ist  mit  einer  Brücke  mit  massiven  Uferpfeilern  und  Holzbohlen- 
belag auf  eisernen  'Prägern  überdeckt.  Brücke  find  Grundstück  sind 
mit  eisernem  Geländer  eingefaßt. 

Die  gesamten  Baukosten  einschl.  Brücke  und  Nebenanlagen  haben 
3G1G5  Mark  betragen,  wovon  30365  Mark  auf  das  Wohnhaus  kommen. 
Letzteres  bedeckt  eine  Grundfläche  von  238,93  qm  und  hat  1842,13  cbm 
Rauminhalt;  die  Baukosten  stellen  sich  daher  auf  127,09  Mark  für 
1 qm  und  lß,43  jMark  für  1 cbm. 

Buxtehude.  Brügner. 


Vermischtes. 


Ein  Wettbewerb  um  Skizzen  für  die  Ausgestaltung  von  drei 
zu  erbauenden  Wassertürmen  in  Hamburg  wird  von  der  Hamburger 
Baudeputatiou  für  die  Stadtwasserkunst  unter  deutschen  Architekten 
itdt  Frist  bis  zum  10.  Januar  1907  ausgeschrieben.  Für  die  Ent- 
würfe jedes  der  drei  Wassertürme  werden  drei  Preise  in  der  Ab- 
stufung 1)  1500,  1000,  ßOO  Mark,  2)  1500,  1000,  000  Mark,  3)  1000, 
600,  300  Mark  ausgesetzt,  dem  Preisgericht  steht  es  jedoch  frei,  die 
für  die  einzelnen  Gruppen  festgesetzten  Preissummen  auch  in 
anderer  Abstufung  auf  je  drei  Preise  zu  verteilen.  Der  Ankauf 
weiterer  Entwürfe  für  500,  300  und  200  IMark  bleibt  Vorbehalten. 
Dem  Preisgericht  gehören  an:  Senator  Holthusen,  Vorsitzender  der 
Deputation  für  die  Stadtwasserkunst,  Direktor  Schertel,  technischer 
Leiter  der  Stadtwasserkunst,  Oberingenieur  Vermehren,  technischer 
Leiter  des  Ingenieurbauwesens,  Baudirektor  Zimmermann,  tech- 
nischer Leiter  des  Hochbauwesens,  sämtlich  in  Hamburg,  Stadtbaurat 
Königlicher  Baurat  Hoffmann  in  Berlin,  Geheimer  Oberbaurat 
Professor  K.  Hofmann  in  Darmstadt  und  Architekt  E.  Meer  wein 
in  Hamburg.  Die  Wettbewerbsunterlagen  sind  von  der  Direktion  der 
Stadtwasserkunst,  Hamburg,  Bleichenbrücke  17 1,  gegen  Plinsendung 
von  3 Mark  zu  beziehen,  die  bei  Einsendung  eines  Entwurfes  zurück- 
gegeben werden. 

Das  Bismarck -Denkmal  iu  Hamburg,  ln  dem  Aufsatze  über 
das  Bismarck-Denkmal  in  Hamburg  in  Nr.  49  d.  Bl.  schreibt  Architekt 
Schaudt  u.  a : „Unter  diesem  Gesichtspunkt  lag  die  von  mir  vor- 
geschlagene Lösung  nahe Ich  konnte  daher  des  Bildhauers 

Absicht,  die  P’’igur  sitzend  zu  gestalten,  nicht  beipflichten,  sondern 
hielt  den  Gedanken  meines  Entwurfes  fest,  bei  dem  ein  Standbild, 


ohne  zu  beherrschen,  den  architektonischen  Unterbau  bekrönt,  von 
diesem  zu  denkbar  größter  Bedeutimg  gesteigert“. 

Hierzu  erhalten  wir  namens  des  Bildhauers  Hugo  Lederer  die 
nachfolgende  Zuschrift: 

„Es  ist  unrichtig,  daß  Herr  Architekt  Emil  Schaudt,  welcher 
seinerzeit  von  Herrn  Lederer  zur  Konkurrenz  aufgefordert  ist,  die 
Lösung  des  zur  Ausführung  gelangten  Bismarck  - Denkmals  vor- 
geschlagen hat.  Herr  Schaudt  hat  vielmehr  nach  der  von  Herrn 
Lederer  angegebenen  Idee  einen  stehenden,  von  Adlern  flankierten 
Bismarck  in  Granit  zu  schaffen,  die  Architektur  entworfen.  Ein 
sitzender  Bismarck  wurde  von  Herrn  Lederer  lediglich  für  einen 
zweiten  von  Herrn  Schaudt  vorgeschlagenen  Entwurf  in  Aussicht 
genommen  und  auch  zur  Konkurrenz  eingereicht.  Es  trifft  ferner 
nicht  zu,  daß  Herr  Schaudt  die  Einreichung  des  zur  Ausführung  ge- 
langten Entwurfes  durchgesetzt  hat“. 

Zu  der  anderweitigen  Bemerkung  in  Nr.  49  dieser  Zeitschrift,  daß 
während  des  Baues  Strebepfeiler  an  dem  Trommelunterbau  angeordnet 
werden  mußten,  weil  die  Figur  vom  Bildhauer  um  2 m vergrößert 
worden  sei  und  dadurch  deren  Gewicht  für  den  Lmterbau  zu  groß 
wurde,  wird  uns  ferner  mitgeteilt:  „Im  ursprünglichen  Entwurf  war 
die  Pügur  in  demselben  Verhältnis  zum  Unterbau  gedacht,  das  sie 
jetzt  hat.  In  den  später  von  Herrn  Schaudt  entworfenen  Bau- 
zeichnungen erschien  dann  aber,  veranlaßt  durch  einen  Wunsch  des 
Komitees,  die  Phgur  um  2 m niedriger,  während  Herr  Schaudt  die 
Architektur  im  selben  Maßstabe  ausführte.  Herr  Lederer  hat  darauf- 
hin während  des  Baues  durchgesetzt,  daß  die  P’igur  die  Höhe  des 
ursprünglichen  Entwurfs  wieder  erhielt  und  daß  auf  diese  Weise  das 
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ursprüngliche  ’N  erhältnis  wieder  hergestellt  wurde.  Die  Fundamente 
des  mittleren  Zylinders  mußten  verstärkt  werden,  weil  sich  diese,  noch 
bevor  ein  Stein  der  Figur  versetzt  war,  merklich  nach  hinten  senkten“. 

Architekt  dir.  diristie  f*  Am  1.3.  d.  M.  starb  in  Drontheim 
der  Wiederhersteller  des  Drontheimer  Domes  Architekt  Chr.  Christie  an 
einem  Schlaganfall.  Ihm  ist  das  beneidenswerte  wie  wohlverdiente, 
herrliche  Los  beschieden  gewesen,  ganz  bis  zuletzt  bei  dem  Werke  aus- 
harreu  zu  können,  mit  dem  sein  Name  für  alle  Zeiten  verknüpft  sein  wird. 

Im  .Jahre  1832  in  Bergen  geboren,  begann  er  schon  im  Alter  von 
17  Jahren  seine  Studien  am  l*olytechuikum  in  Hannover,  wo  damals 
Hase  seine  später  so  überaus  glänzend  sich  gestaltende  Jjehrtätigkeit 
antrat,  und  setzte  seine  Studien  in  Karlsruhe  fort  unter  Ijeitung  von 
Eisenlohr,  der  sein  Interesse  für  die  mittelalterlichen  Stilarten  zu 
wecken  und  fördern  verstand,  ln  seine  Heimat  zurückgekehrt,  war 
er  einige  Zeitlang  als  Lehrer  au  einer  Zeicheuschule  in  ('hristiania 
tätig,  fand  aber  bald  bessere  Gelegenheit,  seine  Hochschulstudien 
fnichtbar  zu  machen,  indem  er  im  Aufträge  des  Vereins  für  Alter- 
tumskunde das  Land  bereiste  und  die  Baudenkmäler  der  Vorzeit 
aufnalim.  Die  bereits  erworbenen  Kenntnisse  hierbei  vertiefend, 
wurde  er  einer  der  be.sten  Kenner  der  mittelalterlichen  Baukunst 
Norwegens.  Neben  dieser  'latigkeit  einher  ging  die  Wiederherstellung 
mittelalterlicher  Kirchen  und  Baudenkmäler  und  der  Entwurf  von 
Plänen  zu  ähnlichen  Arbeiten.  So  ist  u.  a.  hier  zu  nennen  die 
Haakonshalle  in  Bergen  mit  ihrer  reizvollen  llolzkoiistruktion.  Sein 
Hauptwerk  aber  sollte  die  Wiederherstellung  des  Drontheimer  Domes 
werden.  Mit  dieser  Riesenarbeit  war  im  Jahre  18(!9  auf  Anregung 
und  unter  Leitung  des  Architekten  Heinrich  Ernst  Schirmer  aus 
Leipzig  begonnen  worden,  nach  dessen  Rücktritt  im  Jahre  1872 
('hristie  die  Leitung  übernahm.  Die  Aufgabe,  die  er  damit  auf  sich 
lud,  zählte  zu  den  allerschwierigsteu.  \'on  dem  einst  so  prachtvollen 
Bauwerke  war  nach  wiederholten  verheerenden  FMuersbrünsten  nicht 
viel  mehr  als  nur  eine  Ruine  vorhanden,  deren  Einzelheiten  teils  bis 
zur  Unkenntlichkeit  zerstört,  teils  aber  durch  barbarische  Ein-  und 
Umbauten  entstellt  und  verwüstet  waren,  so  daß,  abgesehen  von  dem 
herrlichen  Chore,  der  gewissermaßen  und  in  mancherlei  Hinsicht  als 
Leitstern  für  die  Formengebung  dienen  konnte,  fast  alles  ungewiß 
und  dunkel  war.  Man  kann  daher  die  Lebensarbeit  Christies  nicht 
besser  bezeichnen,  als  indem  man  sie  vergleicht  mit  der  M'ieder- 
herstellung  eines  gewaltigen  überaus  kunstvollen,  Ornament-  und 
hgurenreichen  Mosaiks  mit  Hilfe  nur  weniger  kümmerlicher  Scherben 
und  Bruchstücke.  Technisch  ersclnvert  wurde  die  Aufgabe  durch 
den  äußerst  leichtsinnigen  und  mangelhaften  Unterbau  der  alten 
Mauern  und  Pfeiler,  die  z.  T.  anscheinend  so  stark  aus  dem  Jjote 
gewichen  und  baufällig  waren,  daß  man  ihren  Abbruch  und  Mheder- 
aufbau  für  notwendig  hielt,  was  aber  Christie,  der  ein  das  Geld  zu 
Rate  haltender  Baukünstler  war,  äußerst  geschickt  dadurch  zu  um- 
gehen wußte,  daß  er  jene  Bauteile  wieder  gerade  richten  ließ.  lis 
kann  nicht  die  Aufgabe  dieser  Zeilen  sein,  sich  ausführlicher  über 
jenen  Gegenstand  auszulassen,  in  wie  glänzendem  Lichte  auch  der 
Verstorbene  dabei  erscheinen  würde;  es  soll  das  vielmehr  einer  aus- 
führlicheren Arbeit  Vorbehalten  bleiben.  Chor,  Ostschiff  und  beide 
Querschiife  samt  Hauptturm  waren  im  Jahre  1900  vollendet;  seit 
jenem  Zeitpunkt  sind  die  Arbeiten  am  Westschiffe  im  Gange,  dessen 
Pläne  der  Meister  fertiggestellt  hat  bis  auf  denjenigen  der  West- 
ansicht, den  er  nicht  vollendet  hat,  seinem  Nachfolger  eine  überaus 
schwierige  Aufgabe  hinterlassend. 

ln  seinem  Vaterlande,  wie  in  Skandinavien  überhaui)t,  genoß  der 
Verstorbene  des  höchsten  Ansehens.  Dem  hochherzigen  und  werk- 
tägigen Interesse,  welches  unser  Kaiser,  wie  von  jeher,  so  auch  kürz- 
lich wieder,  den  Wiederherstellungsarbeiten  am  Drontheimer  Dome 
entgegengebracht  hat,  war  es  Vorbehalten  geblieben,  die  Aufmerksam- 
keit auch  der  übrigen  Mitwelt  auf  jene  Riesenarbeit  und  den  Mann 
zu  lenken,  der  sie  in  Bescheidenheit,  Stille  und  Arbeitsamkeit  während 
eines  Menschenalters  gefördert  hat.  Die  Kosten  des  feierlichen  Leichen- 
begängnisses hatte  die  Stadt  als  eine  Ehrenpflicht  übernommen;  seine 
sterblichen  Überreste  aber  dürften  späterhin  in  dem  Dome  beigesetzt 
werden,  dem  sein  Leben  bis  zum  letzten  Atemzuge  gewidmet  war. 

Charlottenlund.  de  Bruyn. 


Bücherscliau. 

Neu  erschienene,  bei  der  Schriftleitoiig  eingegangene  Bücher: 

(Alle  bei  der  Schriftleitung  eingehenden  Werke  werden  in 
diesen  Verzeichnissen  aufgeführt.  Rücksendung  der  Werke 
kann  nicht  statttindeu.) 

Alt-Aachen.  Ausstellung  vom  24.  .Juni  bis  1.').  Juli  190(i  im 
Kaisersaale  des  Rathauses.  Beschreibungen  (Sonderabdruck  aus  dem 
Echo  der  Gegenwart)  und  Verzeichnis  der  ausgestellten  Gegenstände. 
Aachen  190ß.  Leo  Speckheuer.  100  u.  G4  S.  in  kl.  8'J  Geh. 

Alt-Rothenburg.  Verein  Alt-Rotheubm'g.  Jahresbericht  1905 06. 
52  S.  in  quer  8'^  mit  einem  Titelbild  und  einem  Bildnis  im  Text. 


American  Institute  of  Architects.  Quartei’ly  Bulletin,  con- 
taining  an  index  of  literature  from  the  i)ublications  of  architectural 
societies  and  periodicals  oii  architecture  and  allied  subjects.  Com- 
piled  and  edited  by  Glenn  Brown,  Secretary.  The  Octagon,  Washington, 
ln  8'\  7.  Bd.  Nr.  1.  Januar  bis  April  1906.  S.  1 bis  78. 

Dr.  Aiischütz,  Richard  u.  Robert  Schulze.  Das  chemische  In- 
stitut der  Universität  Bonn.  Bonn  1904.  F'riedrich  Cohen.  VH  u. 
64  S.  in  4"  mit  30  Abb.  im  Text  und  7 Tafeln.  Geb.  Preis  11  Jf. 

Anzeiger  des  Germanischen  Nationalmuseums.  Nürn- 
berg 1906.  l^erlagseigentum  des  Germanischen  Museums,  ln  gr.  8“. 
Jahrg.  1906.  1.  Heft.  Januar- März.  S.  I bis  XV  und  1 bis  46.  Mit 
zahlreichen  Abbildungen  im  Text  und  auf  Tafeln.  Geh.  Preis  des 
Jahrg.  (4  Hefte)  6 J/. 

Architektur-Konkurrenzen.  Herausgegeben  von  Hermann 
Scheurembrandt.  Berlin  1906.  Ernst  Wasmuth  A.-G.  ln  gr.  8". 
1.  Baud.  5.  Iiis  7.  Heft.  Arbeiterhäuser  für  die  Firma  Suchard  u.  Ko. 
in  Lörrach.  12  S.  Text  ii.  78  S.  mit  Abbildungen.  Preis  für  den  Band 
(12  Hefte)  15,  V,  einzelne  Hefte  1,80  ,y/f. 

Ast,  Feodor.  Der  Betonbaublock.  Sonderabdruck  aus  der  Zeit- 
schrift „Zement  und  Beton“,  Nr.  4 bis  7,  Jahrg.  1906.  Berlin.  Verlag 
der  Tonindustrie-Zeitung.  27  S.  in  8'^  mit  46  Abb.  Preis  geh.  1,25  .JA 

Aufleger,  Otto.  Architekturbilder  aus  deutscher  Vergangenheit. 
München  1906.  L.  Werner.  Erste  Abteilung.  30  Lichtdrucktafeln 
in  gr.  4°.  In  Mappe.  Preis  15  J(. 

Bau-  und  Kunstdenkmäler  Thüringens.  Bearbeitet  von 
Prof.  Dr.  P.  Lehfeldt  und  Prof.  Dr.  G.  Voss.  In  gr.  8^.  Jena  1906. 
Gustav  F’ischer.  32.  Heft.  Herzogtum  >Sachsen-Koburg  und  Gotha. 
Landratsamt  Koburg.  Amtsgerichtsbezirk  Koburg.  (Die  Stadt  Koburg. 
Laudorte  des  Amtsgerichtsbezirks  Koburg.)  VHI  u 474  S.  mit  84  Abb. 
im  Text  und  42  'läfeln.  Geh.  Preis  12  ,4L 

Dr.  Beuder,  A.  Gewerbliche  Gesundheitspflege.  Stuttgart  1906. 
Ernst  Heinrich  Moritz.  184  S.  in  kl.  8"  mit  68  Abbildungen.  Preis 
geh.  2 ,//G  geb.  2,.')0  .//. 

Dr.  Beudiiier,  M.  Das  Straßburger  Münster,  seine  Baugeschichte 
vind  Beschreibung.  Als  Anhang:  Goethes  Worte  über  das  Münster. 
Stuttgart  1906.  Walter  Seifert.  40  S.  in  kl.  mit  zahlreichen  Ab- 
bildungen. Geh.  Preis  75  Pf. 

Bericht  über  die  9.  Hauptversammlung  des  Deutschen 
Beton-Vereins  am  14.  u.  15.  Febr.1906.  Berlin  1906.  Verlag  der  Ton- 
industrie-Zeitung. 216  S.  in  80  mit  52  Abbildungen  und  5 Tafeln.  Geh. 

Bericht  über  die  26.  ordentliche  Hauptversammlung 
des  Vereins  deutscher  F'abriken  feuerfester  Produkte  in 
Berlin  am  20.  Februar  1906.  Berlin  1906.  Verlag  der  Tonindustrie- 
Zeitung.  67  S.  in  8".  Geh. 

Bericht  über  die  14.  Jahresversammlung  des  Verbandes 
Deutscher  Elektrotechniker  (e.  V.)  in  Stuttgart  am  24.  bis 
27.  Mai  1906.  Sonderabdruck  aus  der  Elektrotechnischen  Zeit- 
schrift 1906.  Berlin  1906.  Jul.  Si)ringer.  53  S.  in  gr.  8o.  Geh. 

Bericht  II  über  die  Tätigkeit  des  Vereins  zur  Erhal- 
tung der  Kunstdenkmäler  in  Ilildesheim.  Von  1903  bis  1906. 
Hildesheim.  Druck  von  August  Lax.  15  S.  in  8”.  Geh. 

BertlioRl,  Max.  Die  Verwaltungspraxis  bei  Elektrizitätsw'erken 
und  elektrischen  Straßen-  und  Kleinbahnen.  Berlin  1906.  Julius 
Springer.  VH  u.  184  S.  in  gr.  8°  Geb.  Preis  8 Ji. 

Beton  u.  Eisen.  Internationales  Organ  für  Betonbau,  neuere 
Bauweisen  und  Bauwerke.  Herausgeber  K.  K.  Baurat  Dr.-Ing.  F'ritz 
V.  Emperger.  Berlin.  Wilhelm  Ernst  u.  Sohn,  ln  4^.  V.  Jahrg. 
1906.  7.  Heft.  24  S.  Text  mit  zahlreichen  Abbildungen  und  1 Tafel. 
— 8.  Heft.  32  S.  Text  mit  zahlreichen  Abbildungen  und  2 Tafeln.  — 
9.  Heft.  24  S.  Te^  mit  zahlreichen  Abbildungen  und  4 Tafeln.  Geh. 
Erscheint  monatlich.  Jährlich  16,4f,  einzelne  Hefte  2,/f. 

2>r.=oiHl-  Bieg-eleiseu,  Bronislaw.  Die  Abdampf heizimg  mit 
Berücksichtigung  der  Wirtschaftlichkeit  des  Dampfmaschinen- 
betriebes. Sonderabdruck  aus  dem  „Gesundheits  - Ingenieur“. 
München  1906.  R.  Oldenbourg.  48  S.  in  8“  mit  2 Abb.  im  Text.  Geh. 

Bisclioff,  E.  u.  Franz  Sales  Meyer.  Architektonische  Formen- 
lehre. Zw'eite,  gänzlich  neubearbeitete  Auflage  von  Hittenkofers 
„Vergleichende  architektonische  Formenlehre“.  80  Tafeln  (25 : 34  cm 
groß)  mit  10  Druckbogen  Text  und  2 farbigen  Tafeln.  In  10  Liefe- 
rungen. Leipzig  1906.  Karl  Schnitze  (W.  Junghans).  8.  Lief. 
8 Tafeln.  Die  Lieferung  3 Jf. 

Böliiii,  Paul  F'riedrich.  Leitende  Grundsätze  für  die  Ent- 
wässerung von  Ortschaften.  Leipzig  1906.  Kühneis  Verlag.  82  .S. 
in  8“  mit  mehreren  Tafeln  und  zahlreichen  Abbildungen.  Preis 
geh.  2,80  J/,  geb.  3,75  Jf. 

Dr.  med.  v.  Bolteiisterii,  0.  Öffentliche  Gesundheitspflege  und 
Medizinalwesen.  Stuftgart  1906.  Ernst  Heinrich  Moritz.  256  S.  in 
kl.  8“.  Preis  geh.  2 Jf,  geb.  2,.50  Jf. 

I)ara|»sky,  L.  Das  Gesetz  der  Eisenabscheidung  aus  Grundwässern. 
Sonderabdruck  aus  der  Zeitschrift  „Gesundheit“,  Jahrg.  1906,  Nr.  13 
u.  14.  Leipzig  1906.  F'.  Leineweber.  39  S.  in  8**  mit  Abb.  Geh. 
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' 'Darstellungen  aus  der  Goschiclite  der  Teclinik,  der 
l'ndustrie  und  Landwirtschaft  in  Bayern.  Festgabe  der  König- 
lichen 1’echnischen  Hochschule  in  München  zur  .lahrhuiidertfeier  der 
Annahme  der  Königswiirde  durch  Kurfürst  Maximilian  IV.  .loseph 
von  Bayern.  München  u.  Berlin  I90Ü.  R.  Oldenbourg.  XVI  u.  .'123  S. 
in  4''  mit  zahlreichen  Abb.  im  Te.xt  und  auf'l’afeln.  Geh.  Preis  2.')  DA 

Herde  Jaarverslag  der  Rijkscommissie  tot  het  opmaken 
en  uitgeven  van  een  inventaris  en  eene  beschrijving  van  de  Neder- 
landsche  monunienten  van  geschiedenis  en  kirnst.  Vom  1.  Januar 
bis  31.  Dezember  1905.  s’  Gravenhage  1906.  92  S.  in  8".  Geh. 

Duvigneau,  Joli.  A.  Das  Haus  der  Handelskammer  zu  Magdeburg 
(Seidenkramer- Innungshaus)  und  seine  Geschichte.  Festgabe  zur 
Einweihungsfeier  am  19.  Mai  190(i,  dargereicht  vom  Regierungs- 
baumeister .loh.  A.  Duvigneau.  Magdeburg  1906.  68  S.  in  8‘'  mit 

28  Tafeln.  Kartoniei-t. 

Erinnerungsblatt,  Monsignore  Dr.  Friedrich  Schneider, 
Päpstlichem  llausjirälaten.  Apostolischem  Protonotar,  Domkapitular 
in  Mainz,  zum  sie benzigsten  Geburtstage  am  7.  August  1906 
gewidmet.  Sonderabdruck  aus  dem  Mainzer  Journal  1906.  Job.  Falk 

u.  Söhne.  19  S.  in  8*^'  mit  Bildnis.  Geh. 

Feinnivellement  der  Lahn  von  Dutenhofen  bis  zur 
Mündung,  der  Ruhr  von  Hohensyburg  bis  zur  Mündung 
und  der  Lippe  von  Lippstadt  bis  zur  Mündung.  Bureau  für 
die  Hauptnivellements  und  Wasserstandsbeobachtimgen  im  Ministerium 
der  öffentlichen  Arbeiten.  Berlin  1906.  XII  u.  84  S.  in  4<'  mit  drei 
Übersichtstafeln.  Preis  4,30  J(. 

Flugblätter  für  künstlerische  Kultur.  Herausgegebeu  von 
Willy  Leven.  Stuttgart  1906.  Strecker  u.  Schröder.  In  gr.  8L 

1.  Band.  1.  Heft.  Habe  ich  den  rechten  Geschmack!-'  Von  Dr.  Paul 
Johannes  Ree.  41  S.  — 2.  Heft.  Kultur  der  Feste  1.  Von  Willy 
0.  Dreß  1er.  35  S.  mit  zahlreichen  Textabbildungen  und  Tafeln.  — 
3.  Heit.  Neue  Theaterkultur.  (Vom  modernen  Theaterbau.  Von 
Karl  Moritz.  Zur  Theaterreform.  Von  Dr.  Herbert  Eulenberg. 
Die  neue  Szene.  Von  Dr.  Felix  Poj)[)enberg.)  49  S.  mit  3 l'afeln 
und  7 Textabbildungen.  — 4.  Heft.  V^om  Kunstgefühl.  Von  Willy 
Leven.  67  S.  mit  zahlreichen  Textabbildungen  und  Tafeln.  — Preis 
für  den  Band  (12  Hefte)  7,20  Df,  einzelne  Hefte  0,80  JC. 

Forscherarbeiten  auf  dem  Gebiete  des  Eisenbetons, 
ln  gr.  8L  Berlin  1906.  Wilhelm  Ernst  u.  Sohn.  5.  Heft.*  Die  Ab- 
hängigkeit der  Bruchlast  vom  Verbünde  und  die  Mittel  zur  Erhöhung 
der  Tragfähigkeit  von  Balken  aus  Eisenbeton.  Von  Dr.-lng.  Fritz 

v.  Emperger.  VIH  u.  47  S.  mit  47  Abb.  — 6.  Heft.  Das  Zusammen- 
wirken von  Beton  und  Eisen.  Eine  Abhandlung  auf  Grund  von 
Laboratoriumsversuchen  von  Emil  Probst.  VHl  u.  60  S.  mit  20  Abb. 
— 7.  Heft.  Monolität  der  Betonbauten.  Von  N.  A.  Shitkewitsch. 
116  S.  mit  60  Abb.  Preis  des  5.  u.  6.  Heftes  je  3 Df,  des  7.  Heftes  5 Df. 

Freiburger  Münsterblätter.  Halbjahrsschrift  für  die  Ge- 
schichte und  Kunst  des  Freiburger  Münsters.  Herausgegeben  vom 
Münsterbauverein.  2.  Jahrg.  1.  Heft.  Freiburg  i.  Br.  1906.  Herdersche 
Verlagshandlung.  In  gr.  4L  Jährlich  zwei  Hefte  von  je  5 bis  6 Druck- 
bogen mit  zahlreichen  Abbildungen  und  Kunstbeilagen.  Preis  des 
Heftes  5.,/f. 

Freytag,  J.  Einfache  bürgerliche  Bauten,  Ijandhäuser,  kleinere 
Wohnhäuser  usw.  Eine  Sammlung  von  Entwürfen.  Ravensburg  1906. 
Otto  Maier,  ln  Folio  (30:40  cm).  4.  bis  (i.  Lief.  \'ollständig  in 
10  Lief,  mit  40  zum  Teil  farbigen  Tafeln.  Die  Lief.  2 M.  Preis  des 
ganzen  Werkes  in  Mappe  21  Df. 

Führer  durch  die  Königliche  Staatssammluug  vater- 
ländischer Kunst-  und  Altertums denkmäler  in  Stuttgart. 

2.  Aull.  Herausgegeben  von  Dr.  Goessler.  Stuttgart  1906.  Druck 
von  W Kohlhammer.  XI  u.  126  S.  in  kl.  8'^  mit  25  Abb.  im  Text 
und  einem  Grundriß  der  .Sammlungsräume.  Geh. 

Ge w’erbearchiv  für  das  Deutsche  Reich.  Sammlung  der 
zur  Reichsgew’erbeordnung  ergehenden  Abänderungsgesetze  und  Aus- 
führungsbestimmuugen,  der  gerichtlichen  imd  verwaltungsgericht- 
lichen Entscheidungen  der  Gerichtshöfe  des  Reichs  und  der  Bundes- 
staaten sowie  der  wichtigsten,  namentlich  interpretatorischen  Erlasse 
und  Verfügungen  der  Zentralbehörden.  Unter  ständiger  ^Mitwirkung 
von  Dr.  v.  Strauß  u.  Torney  und  Ditzen  herausgegeben  von  Kurt 
V.  Rohrscheidt.  Berlin  1906.  Franz  Vablen.  In  8*'.  5.  Band.  4.  Heft. 
S.  529  bis  704  (einschl.  Sachregister  für  Band  1 bis  5).  Jährlich  ein 
Band  in  4 Heften.  Preis  f.  d.  Band  12  ,M. 

Dr.  V.  Geyiiiüller,  Heinrich.  Das  Problem  des  Heidelberger 
Schlosses  und  seine  Gefahren.  Baden-Baden  1906.  C.  Wilds  Hof- 
buchhandlung. 77  S.  in  kl.  4L  Geh.  Preis  1,50  Df. 

Haase,  Heinrich.  Enthüllungen  aus  der  Leidensgeschichte  meines 
liauwissenschaftlichen  Lebeuswerkes.  Regensburg  1906.  Im  Selbst- 
verlag des  Verfassers.  XLHI  u.  IIG  S.  in  8°.  Geh.  Preis  2 Df. 

Haimovici,  Einannel.  Graphische  Tabellen  und  graphisch  dar- 
gestellte Formeln  zur  sofortigen  Dimensionierung  von  Eisenbeton- 
Plattendecken  resp.  Plattenbalken  bei  beliebiger,  aber  wirtschaftlich 


rationeller  Ausnutzung  der  .Materialien,  Eisen  und  Beton,  hinsichtlich 
ihrer  Inanspruchnahme  auf  Zug  resj).  Druck.  Aufgestellt  in  voll- 
kommener Übereinstimmung  mit  den  preußischen  Ministcrialbestim- 
mungen  vom  16.  April  1904.  Leipzig  1906.  B.  G.  J’eulmer.  52  S.  in 
gr.  8*J  und  5 Lichtdrucktafeln  auf  millimetricrtem  Grund  48/63  cm 
groß.  Geb.  Preis  15  .Jf. 

Handbuch  der  I ngenieurwissenschaften.  Leipzig.  Wilhelm 
Engelmann.  In  gr.  8".  In  5 'Feilen,  l.'l’eil.  Vorarbeiten,  Erd-,  Gnuul-, 
Straßen-  und  Tunnelbau.  3.  Baud.  Der  Grundbau.  Bearbeitet  von 
L.  V.  Willmann  u.  C.  Zschokke.  Herausgegeben  von  L.  v.  N\J11- 
mann.  4.  Auflage  1906.  .XVI  u.  406  S.  mit  304  Textabbildungen  und 
14  Steindrucktafeln.  Preis  geh.  12  .ff.,  geb.  15  ,Jf. 

Dr.  Hanherrißer,  Georg.  Die  Verbesserung  mangelhafter  Nega- 
tive. Leipzig  1906.  Ed.  Liesegangs  V^erlag  M.  Eger.  75  S.  in  kl.  8" 
mit  11  Abb.  Preis  geh.  2,, 50  .Df,  geb.  3 Df. 

Heineiiianii,  A.  Leitfäden  und  Normalentwürfe  für  die  Auf- 
stellung und  Ausführung  von  Wasserleitungsprojekten  für  Land- 
gemeinden. ^Vus  der  Praxis  entnommen  und  für  die  Praxis  beaiheitet. 
Berlin  1906.  Paul  Parey.  VH  u.  120  S.  in  8‘'  mit  73  Textabbildungen 
und  15  Tafeln.  Geb.  Preis  6, ,50  Jl. 

Heusler,  Erwin.  Georg  Ridinger.  Ein  Beitrag  zur  Künstler- 
geschichte Straßburgs.  Sonderabdruck  aus  „Kunstgew-erbe  in  Elsaß- 
Lothringen“,  2.  Jahrg.,  Heft  10  u.  11.  Straßburg  i.  E.  1906.  Ludolf 
Beust.  1 1 S,  in  4^’  mit  3 Abb.  Geh. 

Heusinger  von  Waldegg,  Edin.  Die  'Fon-,  Kalk-,  Zement-  und 
Gipsiudustrie.  3.  'Feil.  Der  Gips.  Zweite  umgearbeitete  Auflage. 
Herausgegeben  von  Dr.  Albert  .Moye.  Leipzig  1906.  Theod.  Thomas. 
IX  u.  439  S.  in  gr.  8'^'  mit  210  xkbb.  Preis  geh.  16  .ff,  geb.  18,.50./f. 

Heyd,  Tlieodor.  Die  Praxis  des  städtischen  'Fiefbaues.  1.  Liefe- 
rung. Elemente  des  Kanalbaues.  Darmstadt  1906.  11.  L.  Schlapp. 
17  Tafeln  21  : 33  cm  groß.  Preis  2,60  Df. 

Högner,  Pani.  Lichtstrahlung  und  Beleuchtung.  8.  Heft  der 
Elektrotechnik  in  Einzeldarstellungen,  herausgegeben  von  Dr.  G. 
Benischke.  Braunschweig  1906.  Friedrich  Vieweg  u.  Sohn.  IX  u. 
t)6  S.  in  8‘^  mit  37  Abb.  im  'Fext.  Preis  geh.  3 ,ff,  geb.  3,. 50 , ff. 

Dr.'oni;.  Intze,  0.  Die  geschichtliche  Entwicklung,  die  Zwecke 
und  der  Bau  der  Talsperren.  Sonderabdruck  aus  der  Zeitschrift  des 
Vereins  deutscher  Ingenieure.  Berlin  1906.  Julius  Springer.  48  S. 
in  4°  mit  152  Abb.  im  Te.xt  und  auf  3 Tafeln.  Geh.  Preis  2 Df. 

Jaelin,  F.  Neuere  Schieuenstoßanordnungeu  mit  enger  Stoß- 
schwellenlage. Sonderabdruck  aus  Dinglers  Polytechnischem  Journal. 
Berlin  1906.  Richard  Dietze.  16  S.  in  4°  mit  zahlreichen  Ab- 
bildungen. Geh. 

Jahrbuch  des  K.  K.  hydrographischen  Zentral-Bureaus, 
11.  Jahrg.  1903.  Wien  1905.  ln  Kommission  bei  W.  Braumüller. 
In  Folio.  1 Hefe  Allgemeiner  Teil  und  14  Hefte  über  die  einzelnen 
Flußgebiete.  Mit  14  Übersichtskarten  und  zahlreichen  Beilagen.  In 
Mappe.  Preis  25  Df. 

Jahrbuch  des  König!,  bayer.  Hydrotechnischen  Bureaus, 
Abteilung  der  Obersten  Baubehörde  im  Köuigl.  Staatsministerium  des 
Innern.  München.  Königliche  Hof-  und  üniversitäts-Buchdruckerei 
Dr.  C.  Wolf  u.  Sohn.  In  4".  VHL  Jahrg.  1906.  1.  Heft.  Januar  bis 
April.  Preis  des  Jahrbuchs  12  Df. 

Jahresbericht  des  Zentralliureaus  für  Meteorologie 
und  Hydrographie  im  Großherzogtum  Baden  für  das 
Jahr  1905.  1.  Teil.  Jahresbericht  1905.  — 11.  Teil.  Die  Ergebnisse 
der  meteorologischen  Beobachtungen  im  Jahre  19o5.  Bearbeitet  von 
Prof.  Dr.  Ch.  Schultheiß.  — Hl.  Teil.  Die  Wasserstandsbewegung 
des  Rheins  und  seiner  größeren  Nebenflüsse  im  Großherzogtum  Baden 
während  des  Jahres  1905.  Bearbeitet  durch  Regierungsbaumeister 
Kitiratschky.  Karlsruhe  1906.  Verlag  der  G.  Braunscheu  Hof- 
buchdruckerei. 132  S.  in  4^'  mit  6 Steindrucktafeln.  Preis  8 Df. 

Jasiniiml,  R.  Fließende  Gewässer.  Sonderabdruck  aus  dem 
Handbuch  der  1 ngenieurwissenschaften.  3.  Teil:  Der  Wasserbau. 
1.  Band.  4.  Auflage.  Leifizig  1906.  Wilhelm  Engelmanu.  ^’l  u.  36nS- 
in  gr.  8'>  mit  253  Textabbildungen  und  8 Tafeln.  Geh. 

Katalog  der  Historischen  Ausstellung  der  Stadt  Nürn- 
berg auf  der  Jubiläums-Lan  des- Ausstellung  Nürnberg 
1906.  Im  Selbstverlag  des  Stadtmagistrats  Nürnberg.  459  S.  in  8** 
mit  zahlreichen  Abbildungen.  Geh. 

Kersteii,  C.  Der  Eisenbetoubau.  Ein  Leitfaden  für  Schule  und 
Pra.xis.  In  zwei  Teilen.  Zweiter  Teil:  Anwendungen  im  Hoch-  und 
Tiefbau.  Berlin  1906.  Wilhelm  Ernst  u.  Sohn.  \'H1  u.  162  S.  in 
kl.  8"  mit  296  Abb.  im  Text  Kartoniert.  Preis  3 Jl. 

Kett,  A.  Die  Flächen-  und  Körperberechnungen.  Für  Schule 
und  Praxis.  Neustrelitz  1906.  Heydemann  u.  Kett.  19  S.  in  kl.  SL 
Geh.  Preis  0,60  Df. 

Koch,  J.  M.  Darlehns -Schwindler.  Broschüre  zur  Bekämjifung 
aller  unlauteren  Darlehnsgeschäfte.  Mit  einem  Anhang  über  reelle 
Häuser.  2.  Aufl.  Gera  (Reuß)  1906.  J.  M.  Kochs  Verlag.  29  S.  in  8L 
Geh.  Preis  60  Pf. 
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Köhler,  Emil  Johannes.  Über  einige  physikalische  Eigenschaften 
des  Sandes  \md  die  Methoden  zu  deren  Bestimmung.  Von  der 
Großh.  Techn.  Hochschule  Fridericiana  in  Karlsruhe  zur  Erlangung 
der  Würde  eines  Doktor- Ingenieurs  genehmigte  Dissertation.  Nürn- 
berg 1906.  U.  E.  Sebald.  85  S.  in  8°  mit  Abbildungen.  Geh. 

Die  Korischen  Verbrennungsöfen  (Typus!  lau.  !1)  zur 
schnellen  Beseitigung  und  einwandfreien  Vernichtung  von  Verband- 
material, Tierleichen,  Kehricht  und  ähnlichen  Abfällen  sowie  ihre 
Bedeutung  für  hygienische,  bakteriologische  und  medizinische  Insti- 
tute, Krankenhäuser,  Heil- und  Pllegeanstalten,  Lazarette  usw.  Berlin 
1906.  II.  Kori.  50  S.  in  8L  Geh. 

Die  Korischen  Verbrennungsöfen  (Typus  III)  zur  Beseiti- 
gung und  vollkommensten  Vernichtung  von  Fleischabfällen,  Konfis- 
katen,  Tierleichen  usw.  und  ihre  Bedeutung  für  öffentliche  Schlacht- 
höfe, Abdeckereien,  tierärztliche  Hochschulen,  Veterinärkliniken, 
Anatomien  usw.  Berlin  1906.  H.  Kori.  6.3  S.  in  8°  mit  mehreren 
Abbildungen  im  Text.  Geh. 

Körtliiig,  Georg.  Ratgeber  für  ländliche  Bauwei.se.  10  Gehöfts- 
entwürfe mit  Text  und  Tabellen.  Kassel  1906.  Georg  Dufayel.  28  S. 
Text  u.  30  S.  Abbildungen  in  8”.  Geh.  Preis  3./f. 

Kretz,  Fr.  Frage  der  Ausnutzung  des  Wassers  des  Uberrheines 
zwischen  Basel  und  Straßburg  im  Interesse  der  Allgemeinheit  durch  Ver- 
staatlichung der  Wasserkräfte.  V^ortrag  gehalten  im  Auftrag  des  Bürger- 
vereins der  Altstadt-Karlsruhe.  1906.  21  S.  in  8^'  und  1 Planskizze.  Geh. 

Dr.  Kretzschmar,  Heriiiaiiii.  Bauordnung  für  die  Stadt  Dresden 
vom  22.  Dezember  1905  nebst  den  Ortsgesetzen  über  das  Oblasten- 
buch, über  die  Anlage  und  Benutzung  von  Wasserklosetts  und  über 
die  Entwässerung  der  Grundstücke.  Handausgabe  mit  Erläuterungen 
und  Sachregister.  Dresden  1906.  Ernst  Schürmann,  G.  m.  b.  11.  XVI  u. 
431  S.  in  8*'  mit  37  Abb.  im  Text  und  Übersichtsplan.  Geb.  Preis  6,50.4/. 

Die  Kunstdenkmäler  der  Provinz  Hannover.  Heraus- 
gegeben von  Karl  Wolff.  111.  Regierungsbezirk  Lüneburg.  2.  u 3. 
Stadt  Lüneburg.  Bearbeitet  von  Franz  Krüger  u.  Wilh.  Reinecke. 
(5.  u.  6.  Heft  des  Gesamtwerkes.)  Hannover  1906.  Verlag  der  Pro- 
vinzialverwaltung. Theodor  Schulzes  Buchhandlung.  16  u.  435  S.  in 
gr.  4^  mit  12  Taf.  u.  190  Abbildungen.  Geb.  Preis  12  JL 

Dr.  Leon,  Alfons.  Proseminar -Aufgaben  aus  der  Elastizitäts- 
theorie. Wien  u.  Leipzig  1906.  Karl  Fromme.  65  S.  in  8^  mit 
12  Textabbildungen.  Geh. 

Dr.  Leon,  Alfons  Vincenz.  Spannungen  und  Formänderungen 
einer  rotierenden  Hohl-  und  Vollkugel.  Sonderabdruck  aus  der  Zeit- 
schrift für  Mathematik  und  Physik,  52.  Band,  2.  Heft,  1905.  Leipzig 
1906.  B.  G.  Teubuer.  27  S.  in  8^.  Geh. 

Dr.  Leon,  Alfons.  Sjjannungen  und  Formänderungen  einer  um 
einen  ihrer  Durchmesser  gleichmäßig  sich  drehenden  Kreisscheibe. 
Wien  u.  Leipzig  1906.  Karl  Fromme.  33  S.  in  8‘’  mit  5 Abb.  im 
Text.  Geh. 

Dr.  Leon,  Alfons.  Über  das  elastische  Gleichgewicht  einer  Hohl- 
kugel beziehungsweise  eines  Hohlzylinders.  Aus  den  Sitzungsberichten 
der  Kaiserl.  Akademie  der  Wissenschaften  in  M'ien.  Wien  1906.  Kom- 
missionsverlag von  Alfred  Hölder.  28  S.  in  8^.  Geh.  Preis  80  Pf. 

Dr.  Leon,  Alfons.  Ülier  die  Mäirmespannungen  in  runden 
Schornsteinen.  Wien  u.  Leipzig  1906.  Karl  Fromme.  70  S.  in  8° 
mit  7 Textabbildungen.  Geh.  Preis  2.4/. 

Lewin,  C.  M.  Werkstättenbuchführung  für  moderne  Fabrikbetriebe. 
Berlin  1906.  Julius  Springer.  VIII  u.  152  S.  in  8°.  Geb.  Preis  5.//. 

Mannheim  und  seine  Bauten.  Ilerausgegeben  vom  Ünter- 
rheinischen  Bezirk  des  Badischen  Architekten-  und  Ingenieurvereius 
und  vom  Architekten-  und  Ingenieurverein  Mannheim-Ludwigshafen. 
Mannheim  1906.  VI 11  u.  675  S.  in  gr.  8*^'  mit  zahlreichen  Abbildungen 
und  Plänen.  Geb. 

Martin,  Paul  n.  Dr.  0.  Thiergen.  ln  Frankreich.  Ein  Führer 
durch  die  Sprache  und  das  Land  der  Franzosen  mit  deutscher  Über- 
setzung, einem  grammatischen  Anhänge  und  einem  phonetischen 
Wörterverzeichnis.  Leipzig  1906.  E.  Haberland.  IV  u.  219  S.  in  8'’ 
mit  6 Karten.  Geb.  Preis  3,4/. 

Math,  A.  K.  Auflösungen  für  die  Trigonometrie.  Für  Schule 
und  Praxis.  Neustrelitz  1906.  Heydemann  u.  Kett.  13  S.  in  kl.  8^'. 
Geh.  Preis  0,60,4/ 

Mattem,  E.  Die  Ausnutzung  der  Wasserkräfte.  Technische  und 
wirtschaftliche  Grundlagen.  Neuere  Bestrebungen  der  Kulturländer. 
Leipzig  1906.  Wilhelm  Engelmann.  VII  u.  260  S.  in  8^^  mit  66  Ab- 
bildungen im  'l’ext.  Geh.  Preis  7 ,4/. 

Mohrinann,  Karl  u.  'S)r.=5«g.  Ferd.  Eichwede.  Germanische  Früh- 
kunst Leipzig  1906.  Chr.  Herrn.  Tauchnitz.  7.  bis  9.  Lief.  12  Lief, 
mit  120'rafeln  (33:46  cm)  u.  erläuterndem  Text.  Die  Lief.  6.4/. 

Museumskunde.  Zeitschrift  für  Verwaltung  und  Technik  öffent- 
licher und  privater  Sammlungen.  Herausgegeben  von  Dr.  Karl 
Koetschau.  Berlin  1906.  Georg  Reimer.  In  4^'.  2.  Bd.  3.  Heft. 

,54  S.  mit  zahlreichen  Abbildungen  im  Text.  Geh.  Jährlich  ein  Band 
von  4 Heften.  Preis  für  den  Band  20,4/. 


Dr.  phil.  Nenfert,  H.  u.  Dr.  med.  B.  Bendix.  Die  Ch,arlotten- 
burger  Waldschule  im  ersten  Jahre  ihres  Bestehens.  Berlin  u.  Wien 
1906.  ürban  u.  Schwarzenberg.  48  S.  in  8°  mit  6 Abb.  im  Text.  Geb. 

Neiimeister,  A.  Deutsche  Konkurrenzen.  Leipzig  1906.  Seemann 
u.  Ko.  In  8L  20.  Band,  7.  Heft.  Nr.  235.  Waisenhaus  für  Straß- 
burg. 6 S.  Text  u.  26  S.  mit  Abb.  — 8.  Heft.  Nr.  236.  Krankenhaus 
für  Kassel.  5 S.  Text  u.  27  S.  mit  Abb.  — 9.  Heft.  Nr.  237.  Volks- 
schule für  Beusheim.  5 S.  Text  u.  27  S.  mit  Abb.  — 10.  Heft.  Nr.  238. 
Kaiserturm  im  Odenwald.  4 S.  Text  u.  26  S.  mit  Abb.  — Preis  f.  d. 
Band  (12  Hefte  mit  Beiblatt;  15,4/,  einzelne  Hefte  (ohne  Beiblatt)  1,80,4/. 

Niedersächsische  Bauformen.  Herausgegeben  vom  Verein 
für  niedersächsisches  Volkstum,  selbständiger  Zweigverein  des  Bundes 
Heim.atschutz  mit  dem  Sitz  in  Bremen.  Bearbeitet  von  Dr.  K. 
Schäfer.  Bremen  1906.  Kommissionsverlag  von  Julius  Hoffmann- 
Stuttgart.  1.  Heft.  12  S.  Text  in  gr.  4°  mit  zahlreichen  Abbildungen 
und  6 Tafeln  (zum  Teil  farbig).  Preis  für  das  Heft  2,50  .4/. 

Nußbanin,  H.  Chr.  Betrachtungen  über  die  Notwendigkeit  und 
das  Erzielen  von  Schallschutz  innerhalb  der  Großstädte.  Sonder- 
abdruck aus  der  Zeitschrift  für  Heizung,  Lüftung  und  Beleuchtung, 
10. .Tahrg.  Halle  a.  d.  S.  1906.  KarllMarhold.  18 S in  8**.  Geh.  Preis 40 Pf. 

2)r.=3nG-  V.  Oeclielhaeuser,  W.  Technische  Arbeit  einst  und 
jetzt.  Vortrag  zur  P’eier  des  50jährigen  Bestehens  des  Vereins 
deutscher  Ingenieure  in  Berlin  am  11.  Juni  1906.  Berlin  1906. 
Julius  Springer.  51  S.  in  8“.  Geh.  Preis  1 JL 

Perkiewicz,  M.  Der  Ersatz  von  Zinkkehlen  und  ähnlichen  Hilfs- 
mitteln durch  Ziegelkehlen  in  Verbindung  mit  Anschlußziegeln  bei 
Ziegeldächern.  Vortrag,  gehalten  im  Deutschen  Verein  für  Ton-, 
Zement-  und  Kalkindu.strie  (Sektion  der  Dachziegelfabrikanten)  am 
21.  Februar  1906  im  Architektenhause  in  Berlin.  Posen  1906.  Buch- 
druckerei Th.  H.  Lange.  11  S.  in  8L  Geh. 

Philipsoll,  Helene.  Schweden,  seine  Sprache,  Land  und  Leute.  Ein 
Führer  für  Reisende  mit  deutscher  Übersetzung,  einem  grammatischen 
Anhänge  und  einem  phonetischen  Wörterverzeichnis.  Leipzig  1906. 
E.  Haberland.  180  S.  in  8®.  Geb.  Preis  3 Jt. 

Piper,  Otto.  Burgenkunde.  Bauwesen  und  Geschichte  der 
Burgen,  zunächst  innerhalb  des  deutschen  Sprachgebiets.  2.  Auflage. 
München  u.  Leipzig  1906.  R.  Piper  u.  Ko.  In  zwei  Teilen,  755  S.  in 
gr.  8°  mifc  zahlreichen  Abbildungen.  Preis  geh.  28  Jt,  geb.  32  ,4/. 

Reuter.  Das  evangelische  Pfarrhaus  der  Jetztzeit  als  Amts-  und 
Einfamilienhaus.  Ein  Beitrag  zur  Erbauung  von  Pfarrhäusern  auf 
dem  Lande  an  der  Hand  ausgeführter  Bauten  und  Entwürfe,  nebst 
erläuterndem  Text  und  einem  kurzen  geschichtlichen  Rückblick. 
Dresden  1907.  Gerhard  Kühtmann.  63  S.  in  gr.  8^  mit  zahlreichen 
Abbildungen.  Preis  geh.  5.4/,  geb.  6,4/. 

Dr.  Saloiiioii,  Hermann.  Die  städtische  Abwässerbeseitigung  in 
Deutschland.  Wörterbuchartig  angeordnete  Nachrichten  und  Be- 
schreibungen städtischer  Kanalisations-  und  Klär.anlagen  in  deutschen 
Wohnplätzen.  (Abwässer  - Lexikon.)  Jena  1906.  Gustav  Fischer. 
2.  Band.  1.  Lieferung.  Das  Emsgebiet  nebst  vorgelagerten  Inseln 
und  das  Wesergebiet.  138  S.  in  gr.  8°  mit  11  Tafeln  und  11  Abb. 
im  Text.  Geh.  Preis  5 ,4/. 

Sauer,  J.  Kirchliche  Denkmalkunde  und  Denkmalpflege  in 
der  Erzdiözese  Freiburg  1902/05.  Sonderabdruck  aus  dem  Freiburger 
Diözesan-Archiv.  Neue  Folge,  6.  Bd.  Freiburg  i.  Br.  1905.  Herdersche 
Verlagshaudlung.  16  S.  in  8°.  Geh. 

Schlicht,  Hanns.  Moderne  Villenbauten.  Dresden  1906.  Gerhard 
Kühtmann.  22  Tafeln  (26:34  cm  groß)  in  Mappe.  Preis  8,H. 

D.  Schneider,  F’rdr.  Das  Schloß  zu  Aschaffenburg  und  sein 
Erbauer.  Sonderabdruck  aus  dem  Mainzer  Journal  Nr.  153,  zweites 
Blatt  vom  4.  Juli  1905.  10  S.  in  4^’.  Geh. 

Statistische  Nachrichten  von  den  Eisenbahnen  des 
A^ereins  deutscher  Eisenbahn-A'erwaltungen  für  das  Rech- 
nungsjahr 1904.  Herausgegeben  von  der  geschäftsführenden  A^er- 
waltung  des  A ereins.  55.  Jahrgang.  Berlin  1906.  273  S.  in  Folio. 

Thiem,  G.  Hydrologische  Methoden.  Dissert.ation  zur  Erlangung 
der  AAftirde  eines  Doktor-Ingenieurs  durch  die  Königliche  Technische 
Hochschule  in  Stuttgart.  Leipzig  1906.  J.  M.  Gebhardts  Verlag. 
56  S.  in  8‘*  mit  zahlreichen  Abbildungen  und  8 Tafeln.  Geh. 

Dr.  ülhrich,  A.  Bürgerliche  Baukunde.  Entwerfen  von  bürger- 
lichen Einfamilienhäusern,  Miet-  und  Geschäftshäusern,  Arbeiter-  und 
ünterbeamtenwohnhäusern.  2.  Aull.  Leipzig  1906.  J.  AI.  Gebhardts 
A'^erlag.  ATI  u.  208  S.  in  gr.  8^*  mit  287  Textabbildungen.  Preis  geh. 
6 ,4/,  geb.  6,75  .4/. 

Die  AA^elt Wirtschaft.  Ein  Jahr-  und  Lesebuch,  ünter  Mit- 
wirkung zahlreicher  Fachleute  herausgegeben  von  Dr.  Ernst  v.  Halle. 
1.  Jahrgang,  2.  Teil:  Deutschland.  Leipzig  u.  Berlin  1906.  B.  G.  Teubner. 
AT  u.  253  S.  in  gr.  8L  Geh.  Preis  4,1/. 

AA'ürttembergisch-Franken.  Neue  Folge  IX.  Beilage  zu  den 
AATirttembergischen  A'ierteljahrsheften  für  Landesgeschichte.  A^om 
Historischen  Verein  für  AA'ürttemb. -Franken.  Schwäb.-llall  1906. 
101  S.  in  S**  mit  Abbildungen.  Geh. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  den 
Geheimen  Baurat  Simon,  Mitglied  der  Königlichen  Eisenbahndirek- 
tion in  Kattofvitz,  zum  Oberbaurat  mit  dem  Range  der  Oberregie- 
rungsräte zu  ernennen,  sowie  nachbenannten  Beamten  beim  Übertritt 
in  den  Ruhestand  Auszeichnungen  zu  verleihen,  und  zwar  haben  er- 
halten: der  Oberbaurat  Pilger,  bisher  bei  der  Königlichen  Eisen- 
bahudirektiou  Kattowitz,  und  der  Geheime  Baurat  Reuter,  bisher 
Mitglied  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  Halle  a.  d.  S.,  den 
Königlichen  Krouen-Orden  11.  Klasse;  die  Geheimen  Bauräte  Hermann 
ßuchholtz,  bisher  Mitglied  der  Königlichen  Eiseubahndirektion 
Posen,  Schubert,  bisher  Mitglied  der  Königlichen  Eisenbahndirek- 
tion Berlin,  Wilhelm  Buchholtz,  bisher  Mitglied  der  Königlichen 
Eisenbahudirektion  Kassel,  und  Paffen,  bisher  Vorstand  der  Eisen- 
babnbetriebsinspektion  2 in  Braunschweig,  den  Königlichen  Kroneu- 
Ordeu  IH.  Klasse,  ferner  dem  preußischen  Staatsangehörigen,  Direktor 
der  Siemens  u.  Halske  Aktiengesellschaft,  der  Siemeus-Schuckert- 
Werke,  G.  m.  b.  H.,  in  Berlin  und  Direktionsmitgiied  der  Budapester 
elektrischen  Straßenbahn  - Aktiengesellschaft  2>r.  = ^ug.  Heinrich 
Schwieger  in  Budapest  die  Erlaubnis  zur  Anlegung  der  ihm  ver- 
liehenen 111.  Klasse  des  Österreich- Kaiserlichen  Ordens  der  Eisernen 
Krone  zu  erteilen,  ferner  bei  dem  Übertritt  in  den  Ruhestand  dem 
Regierungs-  und  Baurat  Leitzmann , bisher  Mitglied  der  Königlichen 
Eisenbahndirektion  Hannover,  und  dem  Wasserbauiuspektor  Baurat 
Treplin  in  Trier  den  Charakter  als  Geheimer  Baurat  zu  verleihen 
sowie  den  Landbauinspektor  Baurat  Hohenberg,  bisher  in  Berlin, 
zum  Regiernngs-  und  Baurat  zu  ernennen. 

Versetzt  sind;  der  Regiernngs-  uml  Banrat  Briuckmanu  von 
Posen  nach  Magdeburg,  der  Wasserbauinspektor  Baurat  Eggemaun 
von  Münster  i.  W.  nach  Berlin  in  die  Wasserbauabteilung  und  der 
Bauinspektor  Baurat  Schneider  von  Schöneberg  in  die  Hochbau- 
abteilung des  Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten,  der  Kreisbau- 
inspektor Labes  von  Ragnit  als  Bauiuspektor  nach  Schöneberg, 
der  KreLsbauinspektor  Ernst  Eischer  von  Mohrungeu  als  ßau- 
inspektor  zur  Ausiedlungskommissiou  nach  Posen,  der  Wasserbau- 
inspektor Schuster  von  Osnabrück  nach  Trier,  der  Bauinspektor 
Niemann  von  Posen  nach  Geestemünde,  der  Kreisbauinspektor 
ßreitsprecher  von  Johannisburg  nach  Mohrungeu  und  der  Wasser- 
bauinspektor Bracht  in  Hannover  an  das  dortige  Kaualbauamt. 

Der  Regierungs-  und  Baurat  Hohenberg  ist  der  Regierung  in 
Posen  zugeteilt  worden. 

Der  Wasserbauinspektor  a.  D.  Koß  ist  wiederangestellt  und  der 
Dortmund-Emskanalverwaltuug  in  Münster  i.  W.  überwiesen  worden. 

Versetzt  sind  ferner:  der  Geheime  Baurat  Seliger,  bisher  in  Danzig, 
als  Mitglied  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  nach  Halle  a.  d.  S., 
die  Regierungs-  und  Bauräte  Schwidtal,  bisher  in  Halle  a.  d.  S., 
als  Mitglied  der  Königlichen  Eisenbahndirektiou  nach  Kassel,  Mar- 
cuse,  bisher  in  Frankfurt  a.  d.  0.,  unter  Verleihung  der  Stelle 
eines  Mitgliedes  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  nach  Danzig 
und  Jahn,  bisher  in  Gera,  als  Vorstand  der  Eisenbahnbetriebs- 
inspektion 3 nach  Münster  i.  W.,  der  Eisenbahndirektor  Zinkeisen, 
bisher  in  Berlin,  nach  Wittenberge  als  Vorstand  der  dorthin  ver- 
legten bisherigen  Eisenbahnbetriebsinspektion  15  in  Berlin,  die  Eisen- 
bahn-Bau- und  Betriebsinspektoren  Schwenkert,  bisher  in  Gold- 
berg, als  Vorstand  der  Eiseubahnbauabteiluug  2 nach  Breslau, 
Pröbsting,  bisher  in  Alteustein,  als  Vorstand  der  Eisenbahn- 
betriebsinspektion 2 nach  Tilsit,  Wiek  mann,  bisher  in  Oppeln,  als 
Vorstand  der  Eisenbahnbetriebsinspektion  1 nach  Stolp,  Jacobi, 
bisher  in  Berlin,  als  Vorstand  der  Eisenbahnbetriebsinspektiou  1 
nach  Frankfurt  a.  d.  0.,  Lavezzari,  bisher  in  Eisenberg,  S.-A.,  als 
Vorstand  der  Eisenbahnbetriebsinspektiou  2 nach  Allenstein,  Buße, 
bisher  in  Potsdam,  als  Vorstand  der  Eisenbahnbetriebsinspektiou  2 
nach  Oppeln,  Lund,  bisher  bei  den  Eisenbahnabteilungeu  des  Mini- 
steriums der  öffentlichen  Arbeiten  in  Berlin,  als  Vorstand  (auftrw.)  der 
Eisenbahnbetriebsinspektiou  2 nach  Magdeburg,  Roudolf,  bisher  in 
Berlin,  als  Vorstand  (auftrw.)  der  Eisenbahnbetriebsiuspektion  nach 


Gera,  Klotz,  bisher  in  Trier,  als  Vorstand  der  Eisenbahnbauabteiluug 
nach  Daun,  Ahlmeyer,  bisher  in  Flatow,  als  Vorstand  der  Eisen- 
bahubauabteiluug  nach  Schwetz  und  Brabandt,  bisher  in  Mül- 
heim a.  Rh.,  als  Vorstand  der  Eisenbahubauabteilung  nach  Sonne- 
berg: die  Eisenbahnbauinspektoren  Wolfen,  bisher  in  Wittenberge, 
als  Vorstand  der  Eisenbahumaschineninspektion  nach  Torgau,  Haße, 
bisher  in  Elberfeld,  als  Vorstand  (auftrw.)  einer  Werkstätteninspektion 
bei  der  Eiseubahnhauptwerkstätte  nach  Wittenberge  und  Seyfferth, 
bisher  in  Speldorf,  als  Abnahmebeamter  nacli  Düsseldorf. 

Verlielieu  ist:  dem  Regierungs-  und  Baurat  Weinuoldt  die 
Stelle  eines  Mitglieds  der  Königlichen  Eisenbahudirektion  in  Köln, 
den  Eiseubalin  - Bau-  und  Betriebsiuspektoren  Hanuemann  die 
Stelle  eines  Mitglieds  der  Königlichen  Eisenbahudirektion  in  Posen, 
Emil  Ritter  die  Stelle  eines  Mitglieds  der  Königlichen  Eisenbalm- 
direktion in  Hannover,  Ehrich  die  Stelle  eines  Mitglieds  der  König- 
lichen Eisenbahndirektion  in  Essen  a.  d.  R.,  v.  Busekist  die  StMle 
eines  Mitglieds  der  Königlichen  Eisenbahndirektiou  in  Danzig,  Oskar 
Bergmann  die  Stelle  des  Vorstands  einer  Eisenbahnbetriebs- 
inspektiou unter  vorläufiger  Belassung  bei  der  Königlichen  Eisen- 
balindirektion  in  Altona,  Riebeusalim  die  Stelle  des  V^orstands  der 
Eisenbahnbetriebsinspektion  in  Luckenwalde,  Stephani  die  Stelle 
des  Vorstands  einer  Eiseubahnbetriebsin.spektion  unter  vorläufiger 
Belassung  bei  der  Königlichen  Eisenbahndirektiou  in  Hannover, 
Gutjahr  die  Stelle  des  Vorstands  der  Eisenbahnbetriebsinspektion 
in  Bochum  und  Deuicke  die  Stelle  des  Vorstands  der  Eiseubahn- 
betriebsiuspektion  7 iu  Berlin  sowie  dem  Eiseubalmbauinspektor 
Wypyrsezyk  die  Stelle  des  Vorstands  der  Eiseubahmnaschinen- 
inspektiou  iu  Beuthen,  O.-S. 

Übertragen  ist:  den  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsinspektoren 
Nixdorff,  bisher  Vorstand  der  Eisenbahnbetriebsiuspektion  1 in 
Stolp,  die  Verwaltung  der  Eisenbalmbetriebsinspektion  2 daselbst. 
Sieh  iu  Danzig  die  Wahrnehmung  der  Geschäfte  des  Vorstands  der 
Eisenbahnbetriebsinspektiou  daselbst,  Heidensieben  iu  Lötzen  die 
W^ahrnehmuug  der  Geschäfte  des  Vorstands  der  daselbst  neu  errichteten 
Eisenbahnbetriebsinspektiou  und  Haage  iu  Potsdam  die  Wahrnehmung 
der  Geschäfte  des  Vorstands  der  Eisenbahubauabteilung  daselbst. 

Ernannt  sind  zum  Eisenbahn  Bau-  und  Betriebsinspektor:  die 
Regierungsbaumeister  des  Eisenbahnbaufaches  Konrad  A Ibach  in 
Rotenburg  i.  Hann.,  Friedrich  Wolfhagen  in  Königsberg  i.  Pr., 
Bernhard  Schirmer  in  Berlin,  Hermann  Pritsche  iu  Berlin,  bisher 
iu  Worms,  Wilhelm  Rustenbeck  in  Dortmund,  Günter  Sievert  iu 
Hannover  und  Franz  Grunzke  iu  Bochum;  — zum  Eisenbahnbau- 
inspektor:  die  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbau läches  Rudolf 
Rave  in  Essen  a.  d.  Ruhr  und  Kurt  Wiedemann  in  Breslau. 

Versetzt  sind  ferner:  die  Regieruugsbaumeister  des  Hochbaufaches 
Mückel  von  Berlin  nach  Ragnit,  Wilhelm  Peters  von  Groß-Strehlitz 
nach  Berlin,  Artur  Schroeder  von  Gudensberg  nach  Kassel  und 
Wittler  von  Göttingen  nach  Johannisburg,  der  Regierungsbaumeister 
des  Wasser- und  Straßen  bau  fach  es  Hayßen  von  Husum  nach  Harburg, 
der  Regierungsbaumeister  des  Eisenbahnbaufaches  Gluth,  bisher  in 
Paderborn,  in  den  Bezirk  der  Königlichen  Eisenbahndirektiou  Königs- 
berg i.  Pr. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regierungsbau mei,ster  des 
Hochbauläches  Emil  Hartmann,  bisher  beurlaubt,  uudSchmetzer 
der  Königlichen  Regierung  in  Oppeln,  Mahlke,  bisher  beurlaubt,  der 
Königlichen  Regierung  iu  Frankfurt  a.  d.  0.,  Steffen  der  Königlichen 
Regierung  in  Posen  und  Pah  de  der  Königlichen  Eisenbahndirektiou 
in  Altona,  der  Regierungsbaumeister  des  Wasser-  und  Straßen baufaches 
Heinrich  Holzmann  der  Königlichen  Kaualbaudirektion  in  Hannover. 

Zum  Regierungsbaumeister  ist  ernannt:  der  Regieruugsbauführer 
des  Maschinenbaufaches  Nathan  Herrustadt  aus  Militsch,  Reg.-Bez. 
Breslau. 

In  den  Ruhestand  sind  getreten:  der  Regierungs-  und  Baurat 
Geheimer  Baurat  Moebius  in  Magdeburg,  der  Wasserbauiuspektor 
Baurat  Frost  in  Königsberg  i.  Pr.,  der  Regierungs-  und  Baurat 
Kucherti  bei  der  Königlichen  Eisenbahndirektiou  Halle  a.  d.  S. 
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und  der  Baurat  z.  D.  Ernst  Castell  in  Görlitz,  zuletzt  Vorstand  der 
Eisenbalinliauptwerkstätte  in  Minden  i.  W. 

Der  Regierungsbaumeister  des  Maschiuenbaut'aclies  Heinrieh 
Bolide  ist  infolge  Ernennung  zum  Königlichen  Oberlehrer  an  der 
höheren  iMaschiuenbauschule  in  Hagen  i.  W.  aus  dem  Staatseisen- 
bahndienste  ausgeschieden. 

Dem  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbaufaches  Adolf  Scheid 
in  Frankfurt  a.  M.  ist  die  nachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Staats- 
dienste erteilt. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
l^erweser,  haben  sich  Allergnädigst  be\vogen  gefunden,  zu  Direk- 
tionsassessoren  zu  befördern:  die  Eisenbalmassessoren  Karl  Jäger 
bei  der  Eiseubahnbetriebsdirektion  in  M’ürzburg,  Hermannn  Maser 
bei  der  Eisenbahnbetriebsdirektion  in  Regensburg,  Ludwig  Bauer 
bei  dem  Staatsbahningenieur  in  Aschaffenburg,  Heinrich  llennch 
bei  dem  Staatsbahuingenieur  1 in  Würzburg,  Ernst  Steindler  in 
Kempten  bei  der  Eisenbahubetriebsdirektiou  Weiden,  Heinrich 
Eickemeyer  bei  der  Eisenbahubausektion  in  Neustadt  a.  d.  II.  und 
Friedrich  Schappert  bei  der  Betriebswerkstätte  in  Plattling: 

zu  Eisenbahnassessoren  zu  ernennen:  die  Regier ungsbaumeister 
Johann  Kohl  bei  dem  Staatsbahningenieur  in  Eger  und  Friedrich 
Will  in  Augsburg  bei  der  Eisenbahnbetriebsdirektion  Kempten,  die 
geprüften  maschinentechuischeu  Praktikanten  Friedrich  Ibbach  bei 
der  Eisenbahubetriebsdirektiou  in  München,  Johann  Mühl  bei  der 
Eisenbahnbetriebsdirektion  in  Regensbnrg  und  Karl  Knie  in  München 
bei  der  Geueraldirektion  der  Staatseisen  bahnen : 

in  ihrer  bisherigen  Diensteseigenschaft  zu  versetzen:  den  Ober- 
bauinsjiektor  August  Freiherrn  v.  Esebeck  in  Lindau,  seinem 
alleruutertänigsteu  Ansuchen  entsprechend,  als  Staatsbahningenieur 
nach  Laudshut,  den  Direktionsassessor  Theodor  Ebermeyer  in 
Traunstein  als  Staatsbahningenieur  nach  Lindau  und  den  Direktions- 
assessor Otto  Zintgraf  in  Weiden,  seinem  alleruntertänigsten 
Ansuchen  entsprechend,  zur  Eisenbahnbetriebsdirektion  Augsburg. 

Der  Adelsmatrikel  wurde  einverleibt:  der  Architekt  K.  Professor 
Emanuel  Ritter  v.  Seidl,  Ehrenmitglied  der  K.  Akademie  der  bilden- 
den Künste  in  München  für  seine  Person  als  Ritter  des  \'^erdienst- 
Ordens  der  Bayerischen  Krone  bei  der  Ritterklasse. 

Sachsen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Hof- 
baumeister Hofoberbaurat  Gustav  Dünger  das  Ritter)ireuz  I.  Klasse 
des  Verdienst-Ordens  zu  verleihen,  dem  Abteiluugsvorstande  iu  der 
Generaldirektion  der  Staatseisenbahnen  Geheimen  Baurat  Pöge  die 
uachgesuchte  Versetzung  in  den  Ruhestand  zu  bewilligen,  dem 
Abteiliingsvorstande  in  der  Generaldirektion  der  Staatseisenbahnen 
Oberbaurat  Nobe  den  Titel  und  Rang  als  Geheimer  Baurat  zu  ver- 
leihen, zu  genehmigen,  daß  der  Eisenbahudirektor  Oberbaurat  Rühle 
v.  Lilienstern  in  Leipzig  unter  Belassung  seines  persönlichen  Titels 
und  Ranges  in  die  Generaldirektion  der  Staatseisenbahnen  als  Mit- 
glied derselben  versetzt  werde,  die  Bau-  und  Betriebsinspektoren  bei 
der  Staatseisenbahnverwaltuug  Bauräte  Falian  und  Aufschläger 
zu  Eisenbahndirektoreu,  ersteren  zum  Vorstände  der  Betriebsdirektion 
Leipzig  1,  letzteren  zum  Vorstande  der  Betriebsdirektion  Zwickau 
und  die  Regierungsbaumeister  bei  der  Staatseisenbahnverwaltuug 
Juughänel,  Weise  und  Clauß  zu  Bauiuspektoren  bei  derselben 
Verwaltung  zu  ernennen,  sowie  ferner  dem  Bauinspektor  bei  der 
Staatseisenbahnverwaltuug  Baurat  Richter  iu  Lengenfeld  die  nach- 
gesuchte Versetzung  in  den  Ruhestand  zu  bewilligen. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Gnädigst  geruht, 
dem  ersten  Sekretär  des  Kaiserlichen  archäologischen  Instituts 
Professor  Dr.  Dörpfeld  in  Athen  das  Ritterkreuz  des  Ordens 
Bertholds  des  Ersten,  dem  Baurat  Alexander  Courtin  bei  der  General- 
direktion der  Staatseisenbahnen  sowie  den  Stadtbauräteu  Franz 
Reichard,  Hermauu  Schück  und  Wilhelm  Strieder  iu  Karlsruhe 
das  Ritterkreuz  1.  Klasse  des  Ordens  vom  Zähringer  Löwen  zu  verleihen, 
den  Vorstand  der  Bahnbauinspektiou  Eberbach  Oberiugenieur  Walter 


Schwarzmann,  unter  Verleihung  des  Titels  Baurat  zum  Kollegial- 
mitglied der  Generaldirektion  der  Staatseisenbahnen  und  das  Mit- 
glied der  Geueraldirektion  der  Staatseisenbahnen  Baurat  Wilhelm 
Stahl  zum  Oberbaurat  zu  erueunen,  den  Vorstand  der  Bahnbau- 
inspektion .Mannheim  Oberingenieur  Richard  Tegeler  als  Vorstand 
der  Bahnbauins])ektion  Heidelberg  111  nach  Heidelberg  zu  versetzen, 
die  Zentralinspektoren  Bahubauinspektoren  Heinrich  Abele  in  Dur- 
lach, unter  Belassung  des  Titels  Bahubauinsjiektor,  zum  Vorstand  der 
Bahnbauinspektion  Durlach,  Richard  Roth  in  Karlsruhe  zum  Vor- 
stand der  Bahnbauius])ektion  Eberbach  und  Ernst  Müller  in  Karls- 
ruhe zum  Vorstand  rler  Bahnbauiiispektion  Mannheim,  beide  unter 
Belassung  des  'l’itels  Bahubauinspektor,  zu  ernennen:  weiterhin  zu 
ernennen:  die  Regieruugsbaumeister  Maschineninspektor  Wilhelm 

Rees  bei  der  \'^erwaltung  der  Hauptwerkstätte,  unter  Belassung  des 
Titels  iMaschineuiuspektor,  zum  Zeutralinspektor,  Friedrich  König  iu 
Eberbach,  unter  Verleihung  des  Titels  Bahnbauinspektor,  zum  Vorstand 
der  Bahnbauins])ektiou  Laudaund  Albert  Joachim  in  Offeuburg,  unter 
V'’erleihung  des  Titels  Bahnbauinspektor,  zum  Zentralinspektor,  ferner 
die  Ingenieurpraktikauten  Stefan  Flitter  er  aus  Gaggeuau,  Ludwig 
Walz  aus  Renchen,  Christian  Schnitzspahn  aus  Darmstadt,  Kurt 
Specht,  Adolf  Schüler  und  Otto  Strack  aus  Karlsruhe,  Otto 
Ammann  aus  Bruchsal,  Ludwig  Hopp  aus  Weinheim,  Eugen 
Wasmer  aus  Wolfach  und  Franz  Mombert  aus  Karlsruhe,  den 
Baupraktikanten  Friedrich  Weinbrenner  aus  Donaueschingen,  die 
Maschiueningenieurpraktikanten  Albert  Wolfhard  aus  Ihringen  und 
Jakob  Schmitt  aus  Heidelberg  zu  Regieruugsbaumeistern  sowie  den 
Eiseubahningenieur  Otto  Speckter  in  Karlsruhe,  unter  Belassung 
des  Titels  Eisenbahningenieur,  zum  Bureauvorsteher  bei  der  Geueral- 
direktion der  Staatseisenbahnen;  dem  Maschineningenieurpraktikanteu 
Richard  Kling  aus  Konstanz,  unter  Verleihung  des  Titels  Gewerbe- 
assessor, die  etatmäßige  Stelle  als  wissenschaftlich  gebildeter  Hilfs- 
arbeiter der  Fabrikinspektiou  zu  übertragen,  den  ordentlichen  Pro- 
fessor für  physikalische  und  Elektrochemie  au  der  Technischen 
Hochschule  Dr.  Max  Le  Blanc  auf  sein  untertänigstes  Ansuchen 
aus  dem  staatlichen  Dienste  zu  entlassen  und  den  außerordentlichen 
Professor  Dr.  Fritz  Haber  an  der  Technischen  Hochschule  zum 
ordentlichen  Professor  für  physikalische  und  Elektrochemie  daselbst 
zu  ernennen ; den  Vorstand  der  Wasser-  und  ,Straßenbauinspektiou 
Donaueschingen  Oberbauiuspektor  Hermauu  Frey  in  gleicher  Eigen- 
schaft nach  Ottenburg  zu  versetzen,  den  Regierungsbaumeister 
Philijtp  Kinzler  iu  Pforzheim,  unter  Verleihung  des  Titels  Wasser- 
und  Straßeubauinspektor,  zum  V^orstand  der  Wasser-  und  Straßeu- 
bauinspektiou  Donaueschingen,  die  Ingenieurpraktikauten  Karl  Spieß 
bei  der  Wasser-  und  Straßenbauinspektiou  Überlingen  und  Rudolf 
Nesselhauf  bei  der  Kulturiuspektion 'rauberbischofsheim  zu  Regie- 
rungsbaumeistern  der  Wasser-  und  Straßeubauverwaltung  zu  ernennen, 
den  Regierungsbaumeister  Rudolf  Stöber  in  Offenburg  auf  sein 
untertänigstes  Ansuchen  aus  dem  Staatsdienste  zu  entlassen  und  den 
betriebsleitenden  Ingenieur  am  mechanischen  Laboratorium  und  der 
elektrischen  Zentrale  der  Technischen  Hochschule  $r.  = o>tß-  Anton 
Staus  die  etatmäßige  Amtsstelle  eines  wissenschaftlich  gebildeten 
Hilfslehrers  an  der  genannten  Hochschule  zu  übertragen. 

V ersetzt  sind : die  Regieruugsbaumeister  Wilhelm  Messerschmidt 
iu  Rastatt  zur  Generaldirektion  der  Staatseisenbahnen  behufs  Verse- 
ilung einer  Zeutralinspektorstelle,  Alfons  Blum  iu  Heidelberg  zur 
Bahnbauiuspektion  Mannheim  und  Karl  Wielaudt  in  Heidelberg  zur 
Wasser-  und  Straßenbauinspektiou  Karlsruhe  mit  dem  dienstlichen 
Wohnsitz  in  Pforzheim:  zugeteilt  sind:  die  Regierungsbaumeister 
Stefan  Fütterer  der  Bahnbauinspektiou  Durlach,  Ludwig  Walz  der 
Bahnbauinspektiou  11  Freiburg,  Christian  Schnitzspahu  der  Bahu- 
bauinspektion  Eberbach,  Kui't  Specht  der  Bahnbauiuspektion  Kon- 
stanz, Adolf  Schüler  der  Bahnbauiuspektion  Gernsbach,  Otto  Strack 
der  Bahnbauinsiiektion  Eberbach,  Otto  Ammann  der  Geueraldirektion 
der  Staatseisenbahnen,  Ludwig  Hopp  der  Bahnbauiuspektion  Offen- 
burg 1,  Eugen  Wasmer  der  Bahnbauiuspektion  Heidelberg  11,  Franz 
Mombert  der  Bahubauinspektion  Ra,statt,  Friedrich  Weiubrenner 
der  Bahnbauinspektiou  Karlsruhe  11,  Albert  Wolfhard  der  Geuerab 
direktiou  der  Staatseisenbahnen  und  Jakob  Schmitt  der  Maschinen- 
inspektion Freiburg. 


[Alle  Rechte  Torhehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Säligiingskraiikeiiliäiiser. 

\’om  Landbauinspektor  Brüstleiu  iu  Berlin. 


Die  Beschäftigung  mit  den  Strömungen  iler  Heilwisseuschaft  liegt 
naturgemäß  den  meisten  Architekten  recht  fern.  Eine  gewisse  Be- 
kanntschaft mit  den  Grundzügeu  der  herrschenden  ärztlichen  An- 


schauungen ist  aber  notwendig  nicht  nur  für  die  wenigen,  welche 
sich  mit  medizinisch -wissenschaftlichen  Institutsbauten  befassen, 
sondern  auch  für  die  große  Zahl  derer,  welche  mit  Bau  oder  l uter- 
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haltung  von  Heil-  und  Pflegeanstalten  zu  tun  haben.  Denn  nur  bei 
k'larcr  Hrkenntuis  der  ärztlichen  Bestrebungen  lassen  sich  deren 
Wirkungen  aut’  techuischein  Gelnet  übersehen.  Erst  wenn  der 
Architekt  den  Eorderungen  des  Arztes  selbständiges  Verstehen  ent- 
gegeubringt,  kann  er  sie  in  das  baulich  Mögliche  und  Zweckmäßige 
übersetzen;  erst  dann  wird  er  vom  bloßen  Bauführer,  vom  Vermittler 
zwischen  irgend  einem  Chefarzt  oder  Professor  und  den  Handwerkern, 
zum  Mitarbeiter  bei  Bewältigung  der  schwierigen  Aufgaben  im 
modernen  Krankenhausbau. 

Dies  Verlangen  erscheint  vielleicht  manchem  Fachgenosseu  zu 
weitgehend  und  unerfüllbar.  Aber  ein  ähnliches  Verhältnis  zwischen 


k Speisezimmer  de.s  Personals  und 
der  Ammen.  I Spülküche,  m .Speise- 
kammer. n Ammenbad.  o Auf- 
nahmebad. 

Abb.  1.  Erstes  Stockwerk. 


g Schnmtzraum.  h Apotliekp. 
i Milchraum. 

Abb.  2.  Zweites  Stockwerk. 


Norden. 


i< Milchbehandlung- 


d Eiskeller,  e Kühlraum,  f Stall 
für  Versuchstiere. 

Abb.  3.  Kellergeschoß. 


a .Vrztschlafzimmer.  b Arzthad. 
c Wärterin. 

Abb.  4.  Erdgeschoß. 


Abb.  1 bis  4.  Säuglingsheim  in  Dresden. 


Bauherrn  oder  Nutznießer  und  Architekten  besteht  auf  anderen  Ge- 
bieten längst.  Denn  nicht  die  Tbeaterdirektoreu  oder  Warenhaus- 
firmen haben  die  so  viel  besprochenen  neuartigen  Bauwerke  erdacht, 
sondern  die  Architekten  setzten  neu  auftauchende  Wünsche  in  Wirk- 
lichkeit um,  und  niemand  findet  etwas  Verwunderliches  in  dem  ent- 
scheidenden Einfluß,  der  ihnen  hier  zum  V'orteil  der  Sache  einge- 
räumt wurde.  Weshalb  sollten  denn  die  Erbauer  von  Heilanstalten 
sich  auf  deren  h and  werksgerechte  Durchbildung  beschränken?  Im 
folgenden  soll  daher  versucht  werden,  durch  Eingehen  auf  die  neueste 
Strömung  im  medizinischen  Gebiet  die  zweckmäßigste  Art  der  Be- 
friedigung ihrer  baulichen  Bedürfnisse  zu  entwickeln. 

Seit  kurzem  ist  die  schon  jahrelang  von  einzelnen  Gelehrten  er- 
hobene Forderung  nach  eigenen  Instituten  für  Säuglingspflege  in  die 
breite  Öffentlichkeit  gedrungen.  Und  zwar  hat  in  Deutschland  be- 
sonders das  lebhafte  und  tätige  Interesse  der  Kaiserin  an  der 
Gründung  einer  Musteranstalt  für  Säuglingsfürsorge,  sowie  die  im 
klärz  d.  J.  veranstaltete  Ausstellung  für  Säuglingspflege  in  Berlin  die 
allgemeine  Aufmerksamkeit  auf  diesen  Gegenstand  gelenkt.  Hinsicht- 
lich der  Ziele,  welche  die  Kinderheilkunde  auf  diesem  Sondergebiet 
zu  verfolgen  hat,  haben  sich  die  namhaftesten  Forscher  ausführlich 
geäußert.  Einig  sind  alle  darin,  daß  die  natürliche  Kinderernährung 
durch  Hilfe  und  Belehrung  zu  fördern,  insbesondere  aber  in  den 
Krankenhäusern  einzuführen  sei;  daß  die  nicht  vermeidbare  künst- 
liche Ernährung  zu  verbessern  und  zu  überwachen  sei;  daß  die 
peinlichste  Sauberkeit  und  vermehrter  Schutz  vor  Ansteckung  in  iler 
Pflege  obenan  zu  stellen  sind;  und  daß  die  Anstaltsbehandlung  von 
Säuglingen  nur  in  abgesonderten  Stationen  durchführbar  ist.  Das 
Idealprogramm  einer  diesen  Zwecken  dienenden  Anstalt  entwickelt 


besonders  knap]i  und  klar  Hofrat  Professor  Dr.  Vierordt  in  Heidel- 
bei’g  etwa  wie  folgt; 

„Angelehnt  an  eine  Gebäranstalt  oder  ein  Wöchnerinnenheini  eine 
Säuglings[irechstunde,  in  der  die  Kleinen  wöchentlich  vorgeführt  und 
untersucht  werden,  die  Mütter  durch  Ermahnung  und  Unterstützung 
beim  Stillen  gefördert  oder  — wenn  rias  nicht  möglich  — über 
kün.stliche  Ernährung  belehrt  werden.  Ini  Anschluß  daran  ganze 
oder  auch  nur  Tagesstation  für  gesunde  Unterjährige,  die  von  ihren 
Müttern  nicht  versorgt  werden  können.  Damit  verbunden  eine 
Station  für  kranke  Säuglinge,  und  zwar  beide  Stationen  mit  Ammen, 
ln  direkter  Beziehung  mit  all  dem  eine  klilchküche  für  Abgabe 
trinkfertiger  künstlicher  Nalirung  nach  außen  und  an  die  Stationen, 
in  Verbindung  mit  einem  tadellosen  kontrollierten  Kuhstall.  Dazu 
käme  noch  eine  organisierte  Außenpflege.  Ein  solches  Institut  würde 
der  wissenschaftlichen  Arbeit,  der  Milchforschung,  dem  Studium  des 
gesunden  und  kranken  Säuglings  sowie  seiner  Ernährung  zur  Ver- 
fiigung  stehen.  Es  würde  Pflegerinnen  ausbilden  und  eine  Schule 
und  Prüfungsanstalt  für  Ammen  sein.“ 

Ausführlicher  erörtert  Professor  Dr.  Schloßmann  auf  Grund 
seiner  seit  1898  im  Dresdner  Säuglingsheim  gemachten  Erfahrungen 
die  ßaubedürfnisse  einer  .solchen  Anstalt.  Die  hohe  Sterblichkeit  der 
Säuglinge  in  allgemeinen  Krankenhäusern  und  die  Besonderheit  der 
für  sie  notwendigen  Pflegemaßnahmen  machen  zimächst  besondere 
Säugling.skrankenhäuser  unbedingt  nötig.  Aber  nur  ein  Heim,  das 
über  reichliche  Mengen  von  Frauenmilch  verfügt,  kann  gute  Er- 
gebnisse haben:  deshalb  sind  Ammen  darin  notwendigerweise  untei'- 
zubringen.  Anderseits  erscheint  es  unzuläs.sig,  die  eigenen  Kinder 
der  Ammen  ihrer  natürlichen  Nahrung  zu  berauben:  sie  sind  darum 
zunächst  auch  im  Heim  unterzubriugen  und  dürfen  erst,  wenn  sie 
ohne  Nachteil  auf  künstliche  Nahrung  gesetzt  werden  können,  zur 
Entlastung  der  Anstalt  in  Außenpflege  gegeben  w'erden.  Da  die 
Ammen  stets  die  Neigung  haben,  heimlich  ihren  eigenen  Kindern  zu 
trinken  zu  geben,  so  müssen  besondere  Schlafsäle  für  Ammen  ein- 
gerichtet werden.  Um  den  in  Stadtpflege  befindlichen  Kindern  eine 
gute  Versorgung  zu  sichern,  ist  es  notwendig,  daß  ihre  Ziehmütter 
sie  regelmäßig  im  Heim  vorstellen;  für  die  Abhaltung  dieser  Vorzeige- 
stunde  ist  im  Gebäude  ein  kleines  Ambulatorium,  bestehend  aus  einem 
Warteraum  und  einem  Sprechzimmer,  erforderlich.  Für  entlassene, 
noch  empfindliche  Kinder  sowie  für  ambulant  behandelte  Leicht- 
kranke muß  iu  der  Anstalt  besondere  Nahrung  hei’gestellt  werden. 
Zur  Abholung  der  Portionen  wird  daher  eine  Ausgabestelle  erforder- 
lich, die  mit  einem  Sprechzimmer  verbunden  sein  muß.  Für  wissen- 
schaftliche Arbeiten  sind  schließlich  bakteriologische  und  chemische 
Laboratorien,  Mikroskopier-  und  Sammlungsräume  erforderlich. 

Hinsichtlich  der  baulichen  Anordnung  stellt  Schloßmann  folgende 
Grundsätze  auf:  Jedes  Zimmer  soll  höchstens  fünf  Kinder  aufnehmen. 
Für  ein  Kind  sind  4 cpn  Grundfläche  zu  rechnen.  Je  zwei  Zimmer 
sollen  nur  durch  eine  Glaswand  getrennt  oder  durch  eine  Mauer- 
öffnung verbunden  werden,  damit  je  zwei  Pflegerinnen  sich  leicht 
vertreten  können.  Für  jedes  Kind  muß  ein  Platz  auf  einer  Veranda 
verfügbar  sein;  überhaupt  ist  der  belebende  Anreiz  von  Sonnenlicht 
und  frischer  Luft  sehr  hoch  anzuschlagen,  ßeobachtungs-  und  Ab- 
sonderungsräume sind  wegen  der  geringen  Schutzmittel  der.  Säug- 
linge gegen  Ansteckungen  reichlich  vorzusehen.  Für  das  Baden  und 
Stillen  sowie  für  alle  Pflegemaßnahmen  mit  erhöhter  Ansteckungs- 
gefahr sind  besondere  Räume  anzuordnen.  Zur  Pflege  von  Kindern 
mit  dauernder  Untertemperatur  empfiehlt  sich  neben  Einzelwärm- 
kasten eine  durch  Glaswände  in  Boxen  geteilte  Wärmestube.  Die 
Poliklinik  soll  völlig  von  der  Krankenabteilung  getrennt  liegen  und 
außer  dem  Warteraum  mehrere  Sprechzimmer  sowie  einen  Ope- 
rationsraum enthalten. 

Wie  steht  es  nun  bisher  mit  der  Übersetzung  dieser  Forderungen 
in  die  Wirklichkeit? 

Die  theoretischen  Forderungen  Professor  Schloßmanns  sind 
durch  die  beiden  Häuser,  in  welchen  er  bisher  in  Dresden  gewirkt 
hat,  nur  unvollkommen  erfüllt  worden.  Zuerst  stand  ihm  lediglich 
ein  Stockwerk  eines  — obenein  ziemlich  winklig  und  dunkel  ge- 
bauten — Miethauses  zur  Verfügung,  in  dessen  Stuben  die  Kinder 
zu  je  zweien  oder  quergelegt  selbst  zu  dreien  in  einem  Bett  not- 
dürftig untergebracht  wurden;  sogar  das  legendenhafte  Kind  im 
Kommodenschubkasten  ist  hier  gelegentlich  einer  Revision  zur  amt- 
lich festgestellten  Tatsache  geworden.  Wenn  unter  so  beengten  i^er- 
hältnissen  trotzdem  gute  Erfolge  erzielt  wurden,  so  spricht  das  gewiß 
für  die  Zweckmäßigkeit  der  angewandten  Behandlungsart.  Auch  das 
im  Jahre  1904  bezogene  größere  Heim  ist  ursprünglich  als  Wohnhaus 
gebaut  und  erst  bei  der  Anmietung  zum  Säuglingsheim  hergerichtet 
worden.  Da  es  aber  allseitig  frei  steht,  so  ließ  sich  hier  eine  im 
wesentlichen  einwandfreie  Ausnutzung  erreichen,  wie  die  — nach 
Professor  Schloßinanns  Schrift  „Über  die  Fürsorge  für  kranke  Säug- 
linge“ — aufgetragenen  Grundidsse  (Abb.  1 bis  4)  wohl  ohne  weitere  Er- 
läuterung zeigen.  Bei  der  Benutzung  hat  sich  besonders  bemerkbar 
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gemacht,  daß  zu  weuig  Veranden  vorhanden  sind,  Rcäuine  für  das 
Aufstellen  einer  Moiilasensammlung  fehlen  und  die  Küche  zu  klein 
ist.  Die  als  drittes  Geschoß  völlig  ausgebaute  Mansarde  dient  zur 
Unterbringung  der  Schwestern  und  des  weiblichen  Personals,  der 
Boden  darüber  zum  Wäschetrocknen  und  als  Aufbewahrungsraum. 
Die  Milchkiiche  ira  Keller  ist  nicht  nur  am  Fußboden  und  den 
Wänden,  sondern  auch  an  der  Decke  gekachelt,  um  sie  überall  mit 
heißem  Wasser  abspritzen  zu  können;  sie  wird  durch  elektrisch  be- 
triebene Flügelräder  entlüftet  und  durch  Gazeeinsätze  in  den  Fenstern 
gegen  das  Eindringen  von  Fliegen  und  Staub  geschützt.  In  das  be- 
nachbarte Separatorziminer  ist  ein  maschinell  gekühlter,  besonderer 
Raum  eingebaut,  welcher  dauernd  auf  -(--l®  gehalten  wird;  in  ihm 
kann  nach  Professor  Schloßmanns  Angabe  frische  Milch  fünf  Tage 
und  länger  ganz  unverändert  auf  bewahrt  werden.  Der  Milchverkauf 
nach  außen  fiudet  zu  bestimmten  Stunden  im  Lichthof  des  Keller- 
geschosses statt.  Bei  der  Einrichtung  sind  einige  anscheinend  recht 
zweckmäßige  Neue- 
rungen erwähnens- 
wert: Ein  Teil  der 
Bettelten  ist  tlurch 
lose,  auf  Gestel- 
len stehende  kleine 
Körbe  ersetzt,  wel- 
che mit  40  zu  70  cm 
Grundfläche  nur  die 
wirklich  erforder- 
liche Größe  haben 
und  dadurch  gegen- 
über den  sonst  ge- 
bräuchlichen Bett- 
stellen die  Hand- 
habung erleichtern, 
an  Raum  sparen 
und  die  Beschaff- 
ungs-  sowie  die 
Reinigungskosten 
der  Bettwäsche  er- 
heblich verbilligen. 

Über  jedem  Bett 
wird  durch  vier 
Spiegelglasscheiben 
ein  vorn  offener, 
hiuten  durch  die 

Zimmerwand  ge-  

schlossener  Kasten 

für  die  Pflegegeräte  jedes  einzelnen  Kindes  gebildet,  welcher  eine  stete 
leichte  Kontrolle  dieser  Dinge  gestattet  und  dem  Verstauben  nicht  mehr 
ausgesetzt  sein  soll,  als  ein  verschließbarer  Wandschrank.  Für  jedes 
Kiml  ist  eine  kleine  Zinkbadewanne  mit  x\usgußtülle  am  Fußende 
vorgesehen,  welche  zur  Entleerung  auf  ihrem  eisernen  Rollengestell 
zu  einem  niedrigen  Fayenceausguß  gefahren  und  zum  Abtro])fen  bis 
an  einen  Anschlagbügel  dieses  Gestells  aufgeklappt  werden  kann. 
Den  hohen  Beschaffungskosten  der  vielen  Wannen  steht  als  Vorteil 
die  Erleichterung  in  der  Durchführung  der  Asepsis  und  die  geringe 
Abnutzung  der  Wannen  gegenüber,  weil  eine  Desinfektion  nur  beim 
Einzug  eines  neuen  Kindes  notwendig  wird.  Jedes  Zimmer  besitzt 
eine  gemeinsame  Wickelkommode,  da  Professor  Schloßmanu  bei 
zweckmäßiger  Benutzung  hieraus  keine  Ansteckungsgefahr  befürchtet. 
Diese  Ansicht  scheint  nicht  von  allen  Ärzten  geteilt  zu  werden; 
beisjjielsweise  hat  abweichend  hiervon  Professor  Brauer  auf  seiner 
Säuglingstation  in  der  medizinischen  Klinik  in  Marburg  am  Fußende 
jedes  Bettes  eine  aufklappbare  gepolsterte  Wickelplatte  anordueu 
lassen.  Unter  den  verschiedenen  Arten  der  erprobten  Couveusen 
haben  sich  im  Schloßmannschen  Institut  die  elektrisch  beheizten  im 
Betriebe  als  die  sichersten  und  angenehmsten  erwiesen.  Das  Aus- 
kochen der  Sauger  usw.  findet  auf  dem  Flur  statt;  hier  steht  auch 
der  Eisschrauk  mit  der  trinkfertigen  Nahrung  für  die  künstlich  er- 
nährten Kinder. 

Für  Professor  lleubner  wurde  in  den  Jahren  1902  bis  1903  ein 
Neubau  der  Charitekinderklinik  errichtet,  dessen  Erdgeschoß  eine 
Säuglingsabteilung  enthält.  (V^ergl.  Jahrg.  1905  d Bl  , Seite  587.) 
Die  10  Bettchen  sind  in  drei  Zimmern  zu  je  5,  3 und  2 untergebracht; 
außerdem  enthält  die  Station  eine  Anrichte  und  eine  Küche.  Der 
Ausbau  ist  der  in  neueren  Kliniken  gebräuchliche  ohne  bauliche 
Besonderheiten.  Dagegen  wurden  in  der  benachbarten  Abteilung 
für  kleine  Kinder  von  einem  Saal  durch  2 m liohe,  kurze 
Scheidewände  aus  Glas  und  Eisen  10  offene  Abteile  abgetreuut, 
um  die  Überti-agung  von  Krankheiten  zu  verhüten.  Für  jedes 
Abteil  sind  besondere  Eßgeräte  usw.  vorhanden  sowie  Leinen- 
mäutel,  welche  die  Pflegerinnen  und  Arzte  bei  ihrem  Betreten 
anziehen  sollen. 


Professor  Escherich  bezog  im  Februar  eine  nach  seinen  An- 
gaben im  St.  Annen-Kinderspital  in  Wien  eingerichtete  kleine  vor- 
läufige Säuglingstation,  die  zugleich  zur  Ausbildung  von  Privatpflege- 
rinnen dienen  soll.  Wie  die  Abbildungen  5 und  6 zeigen,  besteht 
sie  nur  aus  einem  Krankensaal  mit  6 Betten  und  3 Brutzellen  sowie 
einem  V'orraum,  der  als  Schreibzimmer,  Besuchsraum  und  Wobnraum 
der  einzigen  Amme  mit  ihrem  Kinde  dient.  Eine  Terrasse  steht  den 
Kindern  im  gleichen  Stockw'erke  des  Hospitals  zur  V'erfügung,  da- 
gegen mußten  ein  Tageraum  der  Pflegerinnen,  eine  Veranda  und  eine 
Milchküche  aus  Raummangel  in  einem  nahe  gelegenen  Privathause 
untergebracht  werden.  Das  Hauptinteresse  beanspruchen  die  drei 
vor  die  lange  westliche  Fensterwand  des  Saals  gebauten  Brutzellen 
für  je  2 Kinder.  Escherich  sagt  darüber;  „Der  große  Vorteil,  welchen 
eine  gleichmäßig  vorgewärmte  und  entsprechend  angefeuchtete  Luft 
für  lebensschwache  Frühgeborene  sowie  für  durch  Krankheit  ge- 
schwächte Säuglinge  gewährt,  ist  genugsam  bekannt  und  hat  zur 


Kinderstation  ira  St.  Annen-Kinderspital  in  Wien. 


Konstruktion  zahlreicher  Brutapparate  geführt.  Man  benutzt  dazu 
fast  ausschließlich  nach  dem  Muster  der  französischen  Couveuses 
kleine,  den  Größenverhältuissen  des  Säuglings  angepaßte  Kästen, 
in  welchen  durch  erhitztes  Wasser  die  gewünschte  Temperatur  hervor- 
gebracht wird.  Alle  diese  Apparate  haben  den  Nachteil,  daß  die 
gründliche  Reinigung  und  die  Trockenlegung,  insbesondere  aber  das 
Stillen  des  Kindes  nur  unter  Entfernung  aus  dem  Wärmeapparat 
erfolgen  kann.  Ich  habe  deshalb  schon  in  meiner  Grazer  Klinik 
eine  Brutkammer  konstruiert,  welche  so  groß  ist,  daß  darin  mehrere 
Säuglinge  gleichzeitig  sich  aufhalten  können  und  auch  die  pflegende 
Person  in  dieselbe  eintreten  kann.  Dieselbe  stellt  aber  im  Gegensatz 
zu  der  Chambre  couveuse  des  Florentiner  Findelhauses  nicht  ein 
auf  die  gewünschte  Temperatur  erwärmtes  Zimmer,  sondern  einen 
in  Glas  und  Eisenkonstruktion  ausgeführten  Einbau  in  einem  Zimmer 
vor,  so  daß  die  Ptlegeperson  sich  für  gewöhnlich  außerhalb  der  Brut- 
kammer aufhalten  und  die  Kinder  von  außen  beobachten  kann.  Die 
neue  Brutkammer  ist  nach  den  gleichen  Prinzipien  ausgeführt,  jedoch 
mit  dem  Unterschiede,  daß  der  große  lunenraum  der  Grazer  Brut- 
kammer hier  in  drei  vollständig  getrennte  und  selbständige  Zellen 
abgeteilt  ist,  welche  eine  vollständige  Isolierung  jedes  einzelnen 
Patienten  gestatten.“  Abgesehen  von  den  aus  lackiertem  Eisenblech 
bestehenden  Bettstellen,  welche  die  Kinder  gegen  Zug  und  Abkühlung 
schützen  sollen,  enthält  jede  Zelle  nur  einen  Glasschrank  für  Ge- 
brauchsgegenstände. ein  Thermohygrometer  sowie  eine  Heiz-  und 
Anfeuchtungsvorrichtung.  Die  Zellenwände  bestehen  teils  aus 
doppeltem  Glase,  teils  aus  Holz  mit  Eisen beschlag,  die  Füllungen  aus 
Zementasbestplatten.  Der  Luftraum  der  Zellen  ist  zur  Erleichterung 
der  Heizung  oben  durch  den  Einbau  eines  von  Korkwänden  einge- 
schlossenen toten  Raumes  verkleinert.  Der  mit  Linoleum  belegte 
Holzboden  ist  12  cm  über  dem  Saalfußboden  angebracht.  Die  Grund- 
fläche der  Einzelzelle  mißt  im  lichten  1,57 : 1,62  m,  ihre  Höhe  2,23  m; 
ihr  Luftinhalt  beträgt  daher  5,6  cbm.  Die  Zuluft  wird  unmittelbar 
aus  dem  Freien  entnommen,  in  einem  Kanal  unter  dem  Zellenfuß- 
boden hin  zu  einem  Wattefilter  geleitet  und  durch  einen  Stutzen 
zwischen  den  Heizvomchtungen  der  Zelle  zugeführt.  Zur  Erwärmung 
dienen  je  vier  sichtbar  hinter  Glimmerplatten  in  Kupferrohren 
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breiTuende,  leuchtende  Gastlanimen,  dei'en  Zuluft  aus  dem  Saal  ent- 
nomuien  wird  und  deren  Abluft  in  einem  besonderen  Kolir  über 
Dach  steigt.  Die  Entlüftung  der  Zellen  erfolgt  durch  einen  in  der 
Decke  angebrachten  Luftkanal  mit  Locktlamme,  welche  80  cbm  in 
24  Stunden  absaugen  soll.  Die  Befeuchtung  der  Zellenlnft  aufüOvll. 
ge-schieht  durch  parallel  gestellte  Ton[)latten  mit  Gewebeeinlagen, 
welche  in  ein  Wassergefäß  tauchen  und  täglich  l'/e  bis  2V2  l^iter 
Wasser  verdunsten. 

Da  diese  Brutzellen  auch  von  anderen  Gelehrten  (Schloßmaun)  für 
die  bisher  vollkommenste  A^orrichtung  zur  Btlege  von  erhöhter  Wärme 
bedürftigen  Kindern  angesehen  werden  und  den  baulich  eigenartigsten 
und  schwierigsten  Teil  der  Säuglingskrankenhäuser  bilden,  so  sei  es 
gestattet,  vom  technischen  Standpunkt  aus  ihnen  kritisch  näher  zu 
treten.  AA'as  zunächst  den  Luftraum  der  Zellen  betrifft,  so  er- 
scheint er  mit  5,6  cbm  etwas  klein,  und  auch  der  beabsichtigte  Luft- 
wechsel von  80  cbm  in  24  Stunden  dürfte  sich  als  knapp  erweisen. 


Erstes  Obergeschoß. 


Abb.  1). 


Denn  rechnet 
man  nur  täglich 
6 Alahlzeiten  des 
Kindes  zu  je  12 
Al  in  Uten,  6 mal 
Trockenlegen  zu 
je  G Alinuten  und 
einmal  Baden  zu 
12  Alinuten,  so 
ergibt  das  schon 
2 Stunden,  wäh- 
rend deren  die 
Amme  in  der 
Zelle  beschäftigt 
ist,  und  für  diese 
wird  man  kaum 
weniger  als  die 

stündlichen  Luftwechsels  rechnen  dürfen.  Billigt 
dem  Kinde  selbst  — ■ die  Doppelbelegung  als 
bleiben  — auch  nur  Vr  vom 
mit  Rücksicht  auf 
nicht  reichlich 


Abb.  8.  Erdgeschoß. 
Säugliugabteilung  der  Luisenheilanstalt 


in  Heidelberg. 


üblichen  80  cbm 
man  nun  ferner 

Ausnahmefall  soll  außer  Betracht 
Luftbedarf  eines  Erwachsenen  zu,  was 
seine  Ausscheidungen  und  die  hohe  Raumwärme 
sein  dürfte,  so  ergibt  sich  der  theoretische  Bedarf  an  Frischluft  zu 
80 

2 • 80  24  • = 640  cbm  in  24  Stunden,  also  8 mal  so  hoch  wie  der. 

vorgesehene.  Diese  gToße  Zuluftmenge  würde  bei  rd.  6 cbm  Raum- 
inhalt der  Zelle  stündlich  einen  ^ = d'/ama-hgen  Luftwechsel  er- 
fordern, wobei  auf  die  Ungleichheiten  des  Luftbedarfs  zur  Tages-  und 
Nachtzeit  noch  gar  nicht  Rücksicht  genommen  ist.  Da  man  zur  Ver- 
hütung von  Zug  in  solchen  Brutzellen  über  einen  3 maligen  Luft- 
wechsel nicht  gern  hinausgehen  wird,  so  dürften  0 cbm  Luftraum  der 
Zelle  etwa  angemessen  erscheinen.  Sicherlich  kann  man  diese 
Rechnungen  auch  erheblich  anders  aufstellen;  aber  eine  A'ergrößerung 
des  Zelleuinhalts  wird  sich  dabei  wohl  immer  als  erwünscht  heraus- 
stellen.  Was  die  Erwärmung  betrifft,  so  nötigte  in  AATen  die  große 
räumliche  Beengtheit  zur  Gasheizung.  Abgesehen  von  den  bis  jetzt 
m.  AAL  jeder  Gasheizung  anhaftenden  Aläugeln  ist  bei  der  skizzierten 
Anordnung  der  Flammen  in  engen  Rohren  aus  Kupferblech  eine  starke 
Erhitzung  der  Heizflächen  zu  erwarten,  so  daß  trockene  Destillation 
des  Staubes  und  infolgedessen  zum  Husten  reizende  Luft  nicht  aus- 
geschlossen erscheinen.  Für  Neuanlagen  dürfte  neben  der  immer 
noch  sehr  teuren  elektrischen  Heizung  mit  Rücksicht  auf  die  guten 


man  wohl  die  A'erwenduug  von 


Ergebnisse  der  neuen  Selbstregler  für  Heizkörper  auch  AVarmwasser- 
heizung  in  Frage  kommen.  Elektrische  oder  AA^asserheizkörper 
brauchten  auch  nicht  zu  ihrer  Überwachung  wie  die  Gasflammen  an 
der  Zimmerwaud  der  Abteile  aufgcstellt  werden;  man  würde  sie 
daher  in  der  Nähe  der  Abkühlungstlächen,  d.  h.  vor  der  Fen.sterwand 
aubringen  und  so  die  Erwärmung  des  Zelleuinhalts  gleichmäßiger  ge- 
stalten können.  Auch  die  Lüftungseinrichtung  würde  in  einem 
Neubau  sich  vielleicht  noch  zweckmäßiger  gestalten  lassen:  denn 
erstens  macht  die  in  Wien  gewählte  Entnahme  der  hrischluft  durch 
eine  Öffnung  in  der  Außenwand  die  Eintrittsgeschwindigkeit  der 
Luft  von  der  Windrichtung  und  Stärke  abhängig.  Zweitens  bedingt 
das  Bewirken  der  Lufterneuerung  durch  Absaugen  Unterdrück  in  der 
warmen  Zelle,  also  Zug  durch  jede  Ritze  und  besonders  beim  Öffnen 
der  Tür.  Zentrale  Drucklüftung  mit  mechanischem  Antrieb  möchte 
wegen  des  AA'iderstandes  der  notwendigen  energischen  hiltration  der 
Zuluft  am  sichersten  zum  Ziele  führen.  Drittens  ist  das  Entnehmen 

der  Abluft  an  der  Decke 
nicht  sparsam,  da  hier  gerade 
die  wärmste  Luft,  welche 
deswegen  nicht  die  ver- 
brauchte sein  muß,  abgeführt 
wird;  am  Fußboden  würde 
man  kältere  Luft  entnehmen. 
Bei  der  Konstruktion  der 
Zellen  erscheint  die  An- 
ordnung unzugänglicher  und 
daher  unkontrollierbarer 
Räume  über  und  unter  dem 
Brutraum  nicht  unbedenk- 
lich, weil  sich  bei  aller  Sorg- 
falt der  Ausführung  doch 
immer  kleine  Ritzen  finden, 
durch  welche  Ungeziefer  und 
Alikroorganismen  eindringen 
können,  die  hier  einen  recht 
angenehmen  und  ungestör- 
ten Aufenthaltsort  vorfinden 
dürften.  Schließlich  würde 
Holz,  welches  durch  Beläge  aus 
Eisenblech  oder  Linoleum  vom  Ijuftzutritt  abgesperrt  ist,  in  so 
feuchten  und  warmen  Räumen  besser  vermeiden.  Durch  diese  Be- 
trachtungen soll  natürlich  das  A^erdienst  des  Erfinders,  welcher  ver- 
mutlich durch  besondere  Verhältnisse  zu  der  gewählten  Ausführungs- 
art veranlaßt  wurde,  nicht  verkleinert  werden:  diese  Darlegungen 
bezwecken  nur,  die  einem  unbefangenen  Betrachter  in  den  Sinn  ge- 
kommenen Verbesserungsmöglichkeiten  zur  Erörterung  zu  stellen. 

Über  die  im  Jahre  1902  in  Heidelberg  im  Anschluß  an  die  schon 
früher  vorhandene  Kinderambulanz  errichtete  Säuglingsabteilung  der 
dortigen  Luisenheilanstalt  (Kinderklinik)  hat  ihr  Direktor,  Hofrat 
Profes.sor  Dr.  A^ierordt,  in  einer  Denkschrift  ausführlich  berichtet: 
dieser  sind  die  Abbildungen  7 bis  9 und  die  folgenden  Angaben 
entnommen.  Das  nur  110  qm  bedeckende,  dreiseitig  frei  liegende 
Gebäude  enthält  über  einem  tief  eingesenkten  Keller  mit  AAhrtschafts- 
räumen  und  der  Dampfheizanlage  im  Erdgeschoß  die  Milchküche, 
im  Obergeschoß  die  Krankenabteilung  von  16  Betten  und  im 
Alansardengeschoß  AA^ohnräume  für  AAMrterinnen.  Die  Krankenstation 
besteht  aus  zwei  Zimmern  zu  je  6 Betten,  welche  nur  durch  eine 
dünne,  im  Oberteil  zwischen  Eiseusprossen  verglaste  AA’and  mit  Tür 
getrennt  sind.  Davon  absperrbar  liegt  ein  kleineres  Jsolierzimmer  zu 
4 Betten.  Ansteckend  kranke  Kinder  werden  zwar  nicht  aufgenommen, 
eine  Absonderung  kann  aber  beim  Auftreten  von  Husten,  übertrag- 
baren Durchfällen,  (.Ihreiterungen  usw.  doch  nötig  werden.  Jedes 
Krankenzimmer  enthält  Badewanne,  AA'aschtisch,  AA'age  und  einen 
AA’ickeltisch  mit  zwei  Plätzen;  das  eine  auch  noch  eine  verglaste 
Couveuse.  Vor  der  Ostfront  liegt  der  vorn  mit  Markisen  abschließ- 
bare, sonst  allseitig  verglaste  Balkon,  welcher  Platz  für  10  Kinder 
bietet.  Eine  kleine  Teekiiche  ist  durch  Glaswände  abgeteilt  und 
nur  vom  Flur  aus  zugänglich.  Die  Kuhmilch  wird  auf  Grund  eines 
A'^ertrages  von  einem  dauernd  beaufsichtigten  Stall  geliefert.  Die 
hergestellte  Kindernahrung  wird  portionsweise  auf  ärztliche  A'er- 
ordnuug  hin  auch  nach  außen  verkauft.  AA^egen  der  Ammen  sind 
Beziehungen  zur  Universitätsfrauenklinik  angeknüpft.  Die  Anstalt 
übernimmt  auch  die  Ausbildung  von  Pflegerinnen. 

Es  läßt  sich  nicht  verkennen,  daß  die  vorstehend  beschriebenen 
Institute,  welche  m.  AAL  als  die  zur  Zeit  besten  und  vorbildlichen 
gelten,  neben  vielen  beachtenswerten  Einzelheiten  doch  nur  wenig 
Anhaltspunkte  für  die  Erkenntnis  der  Eigenarten  einer  etwa  in  der 
Bildung  begriffenen  Grundform  für  Säuglingsheilanstalten  bieten. 
Denn  die  meisten  bisherigen  Ausführungen  sind  A''eränderungen  oder 
Erweiterungen  bestehender  Anstalten  und  im  bescheidensten  Maßstabe 
gehalten.  Vielleicht  liegt  das  mit  an  der  Scheu,  unerprobten 
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tlieorctischeu  Ansichten  sofort  in  großem  I nifauge  nachzukoimnen, 
vielleicht  an  der  Ungewißheit,  ob  größere  Anstalten  auch  gleich  deii 
zu  ihi-er  Lebensfähigkeit  erforderlichen  Zuspruch  finden  werden.  Daß 
aber  eine  Krankenhausform  von  ausgesj)rochener  Eigenart  im'Laufe 
der  Zeit  sich  herausbilden  wird,  muß  wegen  der  vielen  besonderen 
Ansprüche  der  yäuglingsptlege  an  Durchbildung  und  Grnpi)ierung 
der  Häume  als  wahrscheinlich  gelten. 

Nachstehend  soll  versucht  werden,  auf  Grund  der  theoretischen 
Vorschläge  von  Ileubner,  Escherich,  Schloßmanu,  Merordt,  Finkel- 
steiu,  Baginsky  und  Biedert  sowie  der  mitgeteilteu  Ausführungen 
ein  Idealprogramm,  für  die  mutmaßliche  bauliche  Gestaltung  einer 
selbständigen  Imiversitätssäuglingsklinik  in  den  llauptzügen  auf- 
zustellen. Ist  es  auch  selbstverständlich,  daß,  wo  es  zum  Bauen 
kommt,  jedesmal  nach  den  persönlichen  Anschauungen  des  be- 
trefteudeii  Direktors,  den  örtlichen  Verhältnissen  und  den  verfügbaren 
Mitteln  wesentliche  Abweichungen  von  einem  solchen  allgemeinen 
Bau])lau  eintreten  müssen,  so  dürfte  es  doch  von  Interesse  sein,  den 
ganzen  Organismus  einer  solchen  Anstalt,  wie  er  aus  der  bisherigen 
Entwicklung  der  Bewegung  vermutet  werden  kann,  in  dieser  Form 
einmal  übersichtlich  vor  Augen  zu  führen. 

hn  ebenerdigen  oder  nur  wenig  einge.senkten  Untergeschoß 
des  Hauses  werden  unterzubringen  sein: 

Die  Milch bereitungsanstalt,  bestehend  aus  der  Lieferungsannahme, 
der  eigentlichen  Küche,  dem  Zentrifugenraum,  dem  Sterilisierraum, 
ilem  Kühlraum,  der  Ausgal)e  und  einem  Gefäßespülraum; 

die  Kochküche  für  Pflegerinnen  und  Ammen  neb.st  Vorratsräumen 
und  Spülküche; 

die  M aschküche  mit  den  erforderlichen  Bäumen  zum  Desinfizieren, 
frocknen,  Mangeln,  Ausbessern,  Plätten  uml  Auf  bewahren  der  Wäsche; 

eine  Leichenkammer,  ein  Sektionsraum  und  ein  Stall  für  Versuchs- 
tiere; 

eine  Pförtner-  untl  wenigstens  eine  Dienerwohnung; 

Kessel-  mid  Kohlenräume  für  die  Heizung,  eine  Warmwasser- 
bereitungsanlage  \ind  eine  maschinelle  Kühlanlage; 

Geräte-,  Vorrats-  und  Wohnräume. 

Das  Erdgeschoß  enthält  vor  allem  die  von  der  Straße  her  be- 
sonders zugängliche  und  von  den  übrigen  Bäumen  völlig  abgesonderte 
Poliklinik.  Sie  besteht  aus  einem  vom  Pförtnerzimmer  übersehbaren 
zugfreien  Eingangstlur,  von  welchem  aus  eine  bedeckte  Halle  für 
Kinderwagen,  der  allgemeine  Warteraum  \iud  ein  besonderes  kleines 
M artezimmer  mit  anschließendem  Sprechzimmer  für  austeckungs- 
verdächtige  Kinder  zugänglich  sind.  An  dem  großen  Warteraum 
liegen  mehrere  Sprechzimmer  und  ein  kleiner  (.fperationsraum. 

Unabhängig  hiervon  ist  eine  Ambulanz  notwendig,  in  welcher  die 
vom  Institut  in  Außenpflege  gegebenen  Kinder  — größere  Ammen- 
kinder und  Genesende  — oder  auch  die  aus  der  jMilchküche  mit 
Nahrung  versorgten  Kinder  vorgestellt  und  untersucht  werden  können; 
ein  W arteraum  und  ein  .Sprechzimmer  genügen  hierfür. 

An  die  Poliklinik  reihen  sich  zweckmäßig  die  wissenschaftlichen 
.\rbeitsräunie;  Laboratorien  für  chemische,  bakteriologische  uml 
mikrosko])ische  Arbeiten;  ein  Brutraum,  vielleicht  auch  ein  Kühlraum; 
die  Bücherei  und  Sammlungsräume. 

Auch  das  Zimmer  des  Direktors  nebst  Vorraum,  ein  bis  zwei 
Bäume  für  die  Verwaltung  der  Anstalt,  das  Pfürtuerzimmer,  ein  Auf- 
nahniezimmer  und  ein  Aufnahmebad  werden  möglichst  im  Erdgeschoß 
unterzubringen  sein. 

Ob  ein  klinischer  Hörsaal  mit  Vorbereitungszimmer,  Lehrmittel- 
raum und  besonderer  Tre[)jie  nebst  Kleiderablage  für  die  Studierenden 
erforderlich  ist,  läßt  sich  aus  den  vorliegenden  Äußerungen  nicht  er- 
sehen. Wo  nicht  etwa  ein  bequem  gelegener  Saal  eines  anderen 
Instituts  zur  Verfügung  steht,  dürfte  zum  mindesten  ein  theoretischer 
Hörsaal  kaum  entbehrt  werden  können. 

Das  Obergeschoß  hat  die  Kraukenabteilung  aufzunehmen; 

Nach  Süden  gerichtete  mittelgroße  helle  Bäume  zu  je  4 bis  6 Betten 
für  kranke  Säuglinge,  teil.s  in  Boxen  zur  A^erhütung  von  Kontakt- 
intektioneu  abgeteilt,  teils  ungeteilt  für  zweifellos  nicht  übertragbare 
Fälle.  Einzelzimmer  für  ansteckend  kranke  oiler  verdächtige  Kinder. 
Ein  oder  mehrere  abgesonderte  Beobachtungszimmer  (Quarantäne- 
Station)  für  Neuaufgenommene.  Zimmer  für  gesunde  Ammenkinder. 
Einen  Operationsraum  mit  Nebenraum.  Einen  Schlafsaal  für  die 
Ammen.  Einzelzimmer  neben  den  Krankenstuben  für  die  Pflegerinnen. 
An  Nebenräumen  sind  Badestuben,  Stillräume,  sogenannte  Schmutz- 
zimmer für  die  mit  erhöhter  Ansteckungsgefahr  verbundenen  Han- 
tierungen, Spülräume,  eine  Wäriuküche,  ein  Aufbewahrungsraum  für 
Ammen-  und  Kindernahrung  und  Abschläge  für  Hausgeräte  er- 
forderlich. 

Außerdem  eine  .Vrztwohnung,  ein  Apothekenraum,  ein  Eßzimmer 
für  Schwestern  und  daneben  eins  für  Ammen,  sowie  verglaste 
Veranden  in  der  Nähe  der  Kraukenräume. 

Ein  größerer  Ecksaal  wird  die  verglasten  Brutzellen  für  wärme- 
bedürftige Kinder  aufnehmen  können. 


Die  Gruppierung  der  Bäume  ließe  sich  vielleicht  so  treffen,  daß 
zwischen  je  "2  Krankenzimmern  abwechselnd  ein  Wärterinnenzimmer 
und  ein  Baderaum  liegt,  vor  welchen  die  verhältnismäßig  kleinen 
\"eranden  angeordnet  werden  könnten. 

Im  etwa  vorhandenen  zweiten  Obergeschoß  wären  gleichfalls 
Krankenzimmer  mit  ihren  Nebenräumeu  untei'zubringen. 

Arztespeisezimmer,  Arztebad,  Sch  Western  bad,  Personal-  und 
Ammenbad  können  an  passenden  Stellen  beliebig  eingereiht  werden; 
ebenso  nach  Bedarf  die  vorstehend  nirgends  erwähnten  Aborte. 

Das  Dachgeschoß  ist,  mehr  oder  weniger  ausgebaut,  für  Personal- 
wohnräume,  Aufbewahrungsräume,  Aushilfszimmer,  einen  Wäsche- 
trockenboden und  etwa  einen  Kaum  für  Lichtbildaufnahmen  mit 
Nebengelaß  auszunutzen. 

Sieht  man  ab  von  den  nur  infolge  besonderer  Verhältnisse  hin 
und  wieder  erwünschten  Bäumen  — beispielsweise  Betsaal,  PrivaU 
krankenzlmmer,  Wöchnerinnenzimmer,  Unterrichtsraum  für  auszu- 
bildende  Pflegerinnen  — , so  düi’fte  im  vorstehenden  alles  für  eine 
Säuglingsklinik  Notwendige  enthalten  sein.  Bei  kleineren  Verhält- 
nissen wird  sich  sogar  eine  große  Zahl  der  hier  einzeln  aufgezählten 
Räume  unschwer  Zusammenlegen  lassen.  Die  von  einzelnen  Ärzten 
angestrebte  lleschaffüng  eines  besonderen  Musterkuhstalls  kann  wohl 
in  der  Regel  durch  zweckmäßige  Vereinbarungen  mit  bestehenden 
guten  Molkereien  entbehrlich  gemacht  werden;  besonders  da  gerade 
in  der  Mischung  der  Milch  von  vielen  verschiedenen  Kühen  eine  Ge- 
währ für  möglichste  Gleichmäßigkeit  der  Nahrung  gegeben  ist. 

Möchte  sich  bald  die  Gelegenheit  finden,  auch  für  eine  preußische 
Universität  ein  deu  Säuglingen  gewidmetes  Institut  zu  schaffen, 
damit  unter  den  Hauptstätten  der  Kinderheilkunde  die  altbewährten 
preußischen  — in  erster  Keihe  Berlin  und  Breslau  — während  der 
anscheinend  beginnenden  neuen  Entwicklung  nicht  unter  ungün- 
stigeren Bedingungen  arbeiten  als  ihre  Nebenbuhler. 


KomorJiliiigen  über  Balinhofshallen 
in  Nordamerika. 

Im  Gegensatz  zu  der  bei  uns  so  häufig  anzutreffenden  V'ell- 
blecheindeckung  der  Bahnhofshallen  findet  mau  in  Nordamerika 
durchweg  Holzschalungen  auf  Holz-  oder  Eisenjifetten.  Well- 
blech wird  wegen  seiner  schnellen  Vergänglichkeit  unter  der  Ein- 
wirkung der  Lokomotivgase  vermieden,  und  statt  dessen  werden  ver- 
schiedene andere  Eindeckungen  angewendet.  Mehrere  gi'oße  Hallen 
der  Pennsylvania- Eisenbahji  sind  mit  Kupfer  gedeckt;  doch  auch, 
dieses  soll  schnell  vergänglich  sein,  ln  neuerer  Zeit  ziehen  einzelne 
Gesellschaften  die  Verwendung  von  Teerpappe,  von  geteertem  Segel- 
tuch und  von  Holzzement  vor. 


Abb.  1.  Halle  der  Pennsylvania -Eisenbahn  in  Philadelphia. 


Die  größte  Zahl  der  neueren  Dachbinder  hat  genietete  Knoten- 
punkte, während  früher  wie  im  Brückenbau,  so  auch  bei  deu  Dächern 
Gelenkbolzenverbindungen  allgemein  üblich  waren.  Die  Binder  von 
mittlerer  Spannweite  sind  durchweg  gekrümmte  Fachwerkträger  auf 
zwei  Stützen,  wie  die  in  Abb.  4 dargestellte  Halle  der  neuen  Station 
der  Wabash-Ei.senbahn  in  Pittsburg,  die  mit  geteertem  Segeltuch  ein- 
gedeckt ist. 
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Abb.  2.  Halle  des  Ilauptbahnhofs  in  Boston. 


Die  älteren, 
größeren  Bahnhofs- 
hallen sind  als  Drei- 
gelenkbogen ans- 
gebildet, meist  mit 
Zugstangen,  die  in 
dem  Raume  unter 
der  Halle  liegen. 

Hierbei  sind  viel- 
fach, ebenso  wie 
bei  uns,  je  zwei 
'Ihäger  zu  einem 
Doppelbinder  zu- 
sammengekuppelt. Als  Beispiele  sei  auf  die  drei  großen  Hallen  der 
Pennsylvania- Eisenbahn -Gesellschaft  in  Jersey  City  (Neuyork),  Phila- 
delphia (Abb.  1)  und  Pittsburg  verwiesen,  ferner  auf  die  Endstation 


ln  dem  Bestreben,  sich  in  der  Grüße  der  Spannweite  gegenseitig 
zu  überbieten,  hierbei  aber  zur  Ermäßigung  der  Kosten  die  Hallen 
niedriger  zu  halten  und  das  Gewicht  der  schweren  Dachbinder  zu 
verringern,  hat  mau  in  neueren  Ausführungen  die  Drei- 
geleukbogen  verlassen.  Bei  der  Bahnhofshalle  in  St.  Louis, 
der  „größten  in  der  Welt“,  die  bei  einer  Weite  von  183  m 
32  Gleise  überdacht,  ist  das  ganze  Hallendach  nach  Abb.  3. 
aus  fünf  Fischbauch  trägem,  also  mit  vier  Reihen  von 
-Mittelstützen  zusammengesetzt,  (ln  der  Abbildung  sind 
die  steif  konstruierten  Stäbe  stärker  ausgezogen,  die 
übrigen  sind  Ruudeisenstäbe.)  Die  Kuotenverbindungeu 
sind  mittels  Bolzen  hergestellt.  Diese  Halle  kann  ästhe- 
tisch durchaus  nicht  als  befriedigend  bezeichnet  werdeu.v 
Die  vielen  dünnen  Eisen  wirken  verwirrend  und  machen 
einen  spinnengewebartigen  Eindruck.  Außerdem  hat  die 


Abb 


4.  Querschnitt  der  Bahnhofshalle  der  Wabash- Eisenbahn  in  Pittsburg. 


Abb.  ,').  Bahnsteighalle  für  den  Zentralbahuhof 
in  W'ashiugtou. 


der  Philadelphia  und  Reading-Bahn  in  Philadelphia  und  auf  den 
großen  Bahnhof  der  Neuyorker  Central  und  Hudson  River -Bahn  in 
Neuvüi’k. 


Halle  zu  wenig  Oberlicht,  so  daß  bei  dem  starken  Qualm 
der  weichen  amerikanischen  Kohle  oft  in  der  ganzen 
Halle  nichts  zu  sehen  ist,  wobei  jedenfalls  die  ge- 
ringe Höhe  der  Halle  dem  Abziehen  des  Qualms  hiuder- 
lich  ist. 

Günstiger  wirkt  die  Halle  der  Süd-Union-Statiou  in 
Boston  (28  Gleise;  vgl.  Jahrg  190ö  d.  BL,  S.  50).  Der  Dach- 
binder ist,  wie  aus  der  Abb.  2 zu  ersehen,  als  Kragträger 
mit  eingehängtem  Jlittelstück  ausgebildet.  Hier  tritt,  wie 
bei  den  neueren  amerikanischen  Brücken,  die  klare  Gliede- 
rung des  Trägers  angenehm  hervor.  Derartige  Dachbinder 
dürften,  wenn  sich  der  Bau  großer  Hallen  nicht  vermeiden  läßt.  Vor 
anderen  Ausbildungen,  z.  B.  mehrere  Bogenhallen  nebeneinander,  den 
Vorzug  verdienen. 
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Die  Amerikaner  scheinen  aber  von  üirer  V^orliebe  für  möglichst  | 
gi'oße  Hallen  abzukommen.  So  hat  mau  für  den  im  Bau  befindlichen 
Ilauptbahnhof  in  'Washington  (‘2Ü  Gleise)  von  dem  Bau  einer  großen 
Halle  ganz  Abstand  genommen.  Maßgebend  für  diesen  Entschluß 
war,  daß  mau  die  mit  weitgespannten  Hallen  verbundenen  Übel- 
stcände,  wie  V'erdunklung  und  Ver(]uahnen,  vermeiden  wollte  und 
daß  man  eine  Beeinträchtigung  des  in  der  Nähe  befindlichen 
Kapitols  befürchtete.  Auch  hat  Washington  bereits  ein  so  mildes 
Klima,  daß  man  auf  eine  vollständige  Überdachung  glaubte  ver- 
zichten zu  können.  Es  soll  nur  vor  Kopf  der  Gleise  eine  mit 
einem  Bogendach  überspannte  Querhalle  gelegt  werden,  von 
welcher  aus  sich  auf  den  einzelnen  Bahnsteigen  eiiistielige  Dächer 


entlangziehen,  deren  (Querschnitt  in  Abb.  5 dargestellt  ist.  Bei 
diesen  Dächern  sei  noch  besonders  hervorgehoben,  daß  man,  da 
die  Bahnsteige  durch  die  an  ihnen  haltenden  Züge  verdunkelt 
werden,  in  die  Dachfläche  noch  Drahtglastafeln  eingelegt  hat,  was 
jedenfalls  sehr  zweckmäßig  ist.  Der  übrige  Teil  des  Daches  wird 
mit  Kujrfer  gedeckt. 

Bezüglich  der  technischen  Ausführung  der  Bahnhofshallen  sei 
auf  das  über  die  Herstellung  der  eisernen  Brücken  in  Nr.  39  und  41 
(S.  248  u.  262)  des  gegenwärtigen  Jahrgangs  d.  Bl.  Gesagte  verwiesen, 
da  sie  von  denselben  \Verken  und  nach  denselben  Gesichtspunkten 
angefertigt  werden. 

Berlin.  Denicke. 


Vermischtes. 


i’ber  die  Yerwendmig  von  Buclieiiholz  zu  Dielungen  hat  der 

preußische  Minister  für  Landwirtschaft,  Domänen  und  Forsten  an 
die  Königlichen  Kegierungen  unter  dem  1.  September  d.  .1.  folgenden 
Erlaß  gerichtet;  „Da  sich  die  Verwendung  von  Buchenholz  zu 
Dielungen,  wie  die  mir  erstatteten  Berichte  der  Königlichen  Regie- 
rungen bestätigen,  in  allen  Fällen,  wo  gut  gepflegte,  trockne  Riemen 
sachgemäß  verlegt  wurden,  gut  bewährt  hat,  bestimme  ich  für  den 
Bereich  der  Staatsforstverwaltuug,  daß  künftig  bei  jedem  Neubau 
eines  Dienstwohnhauses  und  ebenso  bei  einer  notweiulig  w'erdeuden 
Erneuerung  der  Fußböden  in  Dienstwohnungen  ein  Zimmer,  und 
zwar  dasjenige,  das  am  meisten  benutzt  werden  wird,  mit  einem 
Buchenrienien-Fußboden  auf  Blindboden  zu  versehen  ist,  falls  nicht 
besondere  Schwierigkeiten  ausnahmsweise  entgegenstehen  sollten. 
Die  Königliche  Regierung  wolle  binnen  fünf  Jahren  berichten,  in 
welchem  Umfang  Buchenfußböden  innerhalb  ihres  Bezirkes  in 
Dienstwohnungen  hergestellt  worden  sind  und  wie  sie  sich  be- 
währt haben.“ 

Der  Wettbewerl)  um  deii  Großen  Staatspreis  auf  dem  Gebiete 
der  Arcliitektur  für  das  Jahr  1907  ist  von  der  Königlichen  Akademie 
der  Künste  in  Berlin  ausgeschrieben  worden.  Die  Wahl  des  Gegen- 
standes für  den  Wettbewerb  ist  frei.  Wettbewerbfähig  sind:  a)  alle 
Arten  selbständig  durcligeführter  Entwürfe  von  größeren  Bauten,  die 
ausgeführt  oder  für  die  Ausführung  entworfen  sind,  aus  denen  ein 
sicherer  Schluß  auf  die  künstlerische  und  praktische  Befähigung 
des  Bewerbers  gezogen  werden  kann.  Schaubilder  sind  unerläßlich, 
b)  Photographien  des  Innern  und  des  Äußern  derartiger  Gebäude, 
die  durch  Grundrisse  und  Schnitte  erläutert  .sind,  sind  zulässig.  Die 
für  diesen  Wettbewerb  bestimmten  Arbeiten  nebst  schriftlichem 
Bewerbungsgesuche  sind  nach  Wahl  der  Bewerber  entweder  bei  der 
Akademie  der  Kün,ste  in  Berlin  oder  den  Kunstakademien  in  Düsseldorf, 
Königsberg  und  Kassel  bezw.  dem  Staedelschen  Kunstinstitut  in  Frank- 
furt a.  M.  einzuliefern.  Als  siniteste  Einlieferungstrist  gilt:  bei  der  Aka- 
demie der  Künste  in  Berlin,  V'.64,  Pariser  Platz  4,  der  13.  April  1907 
mittags  12  Uhr,  bei  den  übrigen  Akademien  und  dem  Staedelschen 
Kunstinstitut  der  4.  Aijril  1907.  Der  Bewerbung  sind  beizufügeu: 
1.  eine  ausführliche  Lebensbeschreibung  des  Bewerbers,  aus  welcher 
auch  der  Gang  seiner  künstlerischen  Ausbildung  ersichtlich  ist,  nebst 
den  Zeugnissen  über  die  letztere,  2.  Zeugnisse  darüber,  daß  der  Bewerber 
ein  Preuße  ist,  und  daß  er  zur  Zeit  der  Bewerbung  das  zweiunddreißigste 
Lebensjahr  nicht  überschritten  hat,  3.  die  schriftliche  Versicherung  an 
Eidesstatt,  daß  die  eingereichten  Arbeiten  von  dem  Bewerber  selb- 
ständig entworfen  sind,  4.  ein  Verzeichnis  der  für  den  Wettbewerb 
bestimmten  Arbeiten  auf  besonderem  Bogen.  Die  Einsendung  der 
Gesuche  hat  getrennt  von  den  Arbeiten  zu  erfolgen.  Der  Preis  besteht 
in  einem  Stipendium  von  3000  Mark  zu  einer  einjährigen  Studienreise 
nebst  300  Mark  Reisekosten-Entschädigung  und  Ist  in  zwei  halbjähr- 
lichen Teilbeträgen  zahlbar,  der  erste  beim  Antritt  der  Studienreise, 
der  zweite  nach  Erstattung  des  Reiseberichtes  und  nach  Erfüllung 
bestimmter  Verpflichtungen.  Die  Studienreise  ist  s])ätestens  innerhalb 
einer  Fi'ist  von  zwei  Jahren  nach  Zuerkennung  des  Stipendiums  an- 
zutreten  und  ohne  willkürliche  Unterbrechung  zu  vollenden.  Das 
Stipendium  steht  vom  1.  April  1907  ab  zur  Verfügung.  Die  Zuer- 
kennung des  Preises  erfolgt  im  April  1907.  Nacli  getroffener  Ent- 
scheidung findet  eine  öffentliche  Ausstellung  der  ein  gegangenen 
Arbeiten  statt. 

Über  (len  Verkelir  von  Groß-Nenvork  hielt  Regierungsbaumeister 
2r.  = 3i'9-  Blum  in  der  Sitzung  des  Vereins  für  Eisenbahnkunde  in 
Berlin  am  12.  September  d.  J.  einen  Vortrag  unter  Vorführung  von 
Karten  und  Lichtbildern.  Groß- Neuyork  besteht  in  der  Hauptsache 
aus  drei  durch  zwei  Meeresarme,  den  Hudson  und  den  East- River 
getrennten  Stadtteilen,  nämlich  dem  eigentlichen  Neuyork,  Brooklyn 
im  Osten  und  Jersey-City  im  Westen.  Die  Bevölkerung  ist  von  rund 
1,2  Millionen  im  Jahre  1860  auf  4,5  Millionen  im  Jahre  1905  gestiegen, 
von  denen  350  000  Deutsche  sind.  Im  Stadtverkehr  Neuyorks  spielen 


zunächst  die  Fähren  eine  wichtige  Rulle,  die  die  verschiedenen 
durch  Meeresarme  getrennten  Stadtteile  verbinden.  Es  sind  dies 
meist  große  Dampffähren  mit  zwei  Deckgeschosseu,  von  denen  das 
untere  für  Fuhrwerke,  das  obere  für  Reisende  bestimmt  ist.  ITele 
Fähren  führen  unmittelbar  bis  in  die  Empfaugsgebäude  der  Eisen- 
bahnen hinein.  Sie  befördern  jährlich  etwa  200 Millionen  Menschen;  ihre 
Bedeutung  wird  aber  mit  Vollendung  der  im  Bau  befindlichen  großen 
Brücken  und  Unterwassertunnel  nachlussen.  Verhältnismäßig  gering 
für  den  Stadtverkehr  ist  die  Bedeutung  der  Ferneisenbahnen^ 
weil  in  das  eigentliche  Neuyork  nur  eine  davon  eindringt,  deren 
Eudbahuhof  außerdem  etwa  4 km  von  der  Geschäftsmitte  entfernt 
liegt.  Sehr  wichtig  sind  dagegen  die  Straßenbahnen  und  die 
Hochbahnen.  Sie  befördern  jährlich  nahezu  eine  Milliarde  Reisende 
und  werden  jetzt  bis  auf  einige  unwiclitige  Linien  elektrisch  betrieben. 
Trotz  der  großen  Ausdehnung  ihres  Netzes,  das  über  1000  km  Bahn- 
läuge  umfaßt,  genügen  sie  aber  dem  Verkehr  nicht,  weil  sie  einer- 
seits nicht  schnell  genug  befahren  werden,  anderseits  keine  Land- 
verbindung  mit  Jersey- City  und  Brooklyn  bieten.  Um  den  Stadt- 
verkehr besser  zu  pflegen,  ist  von  der  Stadt  eine  neue  Tiefbahu 
erbaut  worden,  die  viergleisig  ist  und  Fortsetzungen  nach  Brooklyn 
unter  dem  East-River  hindurch  und  nach  Norden  zu  erhalten  hat; 
letztere  sind  zum  Teil  als  Hochbahnen  ausgeführt.  Außerdem  hat 
die  Stadt  eine  neue  Brücke  nach  Brooklyn  erbaut,  während  zwei 
weitere  noch  in  der  Ausführung  begriffen  sind.  Unter  dem  Hudson 
hindurch  sind  zwei  Tunnel  im  Bau.  Die  l’ennsylvauiabahn  baut  eine 
Querlinie  als  Tiefbahn  mit  Untertminelung  des  Hudsons  und  des 
East-Rivers  durch  Neuyork  hindurch,  die  hauptsächlich  dem  Fern- 
and Durchgangsverkehr  zugute  kommen  soll;  die  Neuyork- Zentral- 
eisenbahn baut  ihren  Endbahnhof  zu  einer  gewaltigen  zweigeschossigen 
Gleisanlage  um.  Man  muß  zugeben,  daß  Neuyork  in  wahrhaft  groß- 
zügiger V'eise  für  seinen  Stadtverkehr  sorgt,  und  es  ist  bezeichnend, 
daß  hier  die  Stadt  selbst  für  die  meisten  Unternehmen  die  Geld- 
beschaffung übernimmt,  Ausführung  und  Betrieb  aber  Gesellschaften 
überläßt. 

Libelle.  D.  R.-P.  160  696  (Kl.  42c  vom  11.  September  1903).  Von 
Professor  Fridolin  Zwicky  in  Winterthur  (Schweiz),  ausgeführt  von 
R.  Reiss  in  Liebenwerda.  — Da  die  Luftblase  an  Wasserwagen  für- 
feine  Wägungen,  z.  B.  am  Nivellierinstrument  in  jeder  wagerechten 
Richtung  auf  denselben  Punkt  eins])ielen  muß,  so  pflegt  man  die  das 
Wasser  enthaltende  Glasröhre  mit  einer  Teilung  zu  versehen,  damit 
mau  diesen  Nullpunkt  genau  erkennen  kann.  Jene  Teilung  ist  nun 
an  dieser  Libelle  nicht  in  das  Glasruhr  geritzt,  sondern  auf  einer- 

besonderen  Glasplatte  d, 
angebracht,  die  bei  d 

• ^ ^ ^ über  der  Glasröhre  a 

liegt.  Das  Eigenartige 
dieser  Erfindung  besteht 
darin , daß  die  Glas- 
l)latte  d mittels  Schraube  /' 
und  Mutter  e durch  ein 
Rädchen  g verschiebbar 
ist,  so  daß  der  Nullpunkt 
der  Teilungsplatte  d immer  wieder  mitten  über  die  richtig  ein- 
spielende Blase  gebracht  werden  kann,  auch  wenn  diese  im  Laufe 
der  Zeit  infolge  von  Temperatur-  oder  anderen  Einflüssen  ihren 
Platz  wechseln  sollte.  Hierdurch  erreicht  man  die  wagerechte  Lage 
schneller  als  wenn  die  Teilung  keinen  genau  passenden  Nullpunkt 
hat.  Sonst  muß  mau  bekanntlich  sehr  oft  die  Wagerichtung 
wechseln,  um  den  genauen  Nullpunkt  zu  ermitteln;  jetzt  dagegen 
kann  man  schon  in  einer  Richtung  ziemlich  genau  einstellen,  und 
das  Umdrehen  der  Wage  ist  nur  noch  zur  Prüfung-  nötig.  Nach 
dem  Berichtigen  des  Nullpunktes  wird  die  Schraube  f bei  h test- 
geklemmt. Bei  b und  c ist  die  Glasröhre  in  bekannter  Weise  in 
Metallfassungen  gelagert. 
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Kirchenheizuiigoii. 

Vom  Gelieimen  IJaurat  H.  Uber  in  IJerlin. 


Die  Walil  der  Meizart  für  Kirchen  ist  jetzt,  da  nicht  nur 
jede  neue  Kirche  mit  einer  Ileizungsanlage  versehen  wird,  sondern 
auch  in  vielen  alten  Gotteshäusern  lleizuugsanlagen  eingebaut 
werden,  eine  Frage  von  großer  Wichtigkeit.  Es  wird  daher  zeit- 
gemäß sein,  diejenigen  Gesichtsjmnkte  zu  erörtern,  die  bei  der  Wahl 
der  I leizart  im  allgemeinen  maßgebend  sein  sollten. 

Als  wesentlichste  Heizungen  kommen  in  Betracht:  Heizung  durch 
Eiuzelöfeu,  Kanalheizung,  Ijuftheizung,  Heißwasserheizung  und 
Dampfheizmig.  Unter  Umständen  kann  auch  Warmwasserheizung 
oder  Gasheizung  in  Betracht  kommen. 

Heizung  durcli  Eiuzelöfeu.  Eiuzelöfeu,  von  denen  w'egen 
schnellerer  Heizwirkung  wohl  nur  eiserne  in  Frage  kommen,  machen 
in  Kirchen  stets  einen  unschönen  Eindruck,  zumal  sie  meist  große 
Abmessungen  haben  und  weder  in  Form  noch  Farbe  der  Ausstattung 
des  Gotteshauses  augepaßt  werden  können.  Die  häufig  anzutreffenden 
Übertragungen  von  Steinformen  auf  gußeiserne  Ofen  sind  jedenfalls 
als  verfehlt  zu  liezeichnen.  Bei  Neubauten  kommt  die  Verwendung 
von  Einzelöfen  wohl  nur  für  kleine  bescheidene  Dorfkirchen  in  Be- 
tracht, und  auch  bei  diesen  wird  auf  schickliche  Anordnung,  etwa 
hinter  mantelförmigen  Verkleidungen  zu  achten  sein.  Die  Heizkraft 
eines  Ofens  ist  zwar  größer,  wenn  er  ringsum  frei  steht,  als  wenn  er 
in  einer  Nische  Aufstellung  findet,  doch  wird  letztere  Anordnung 
oft  den  Vorzug  verdienen,  weil  weniger  anderweitig  nutzbarer  Platz 
verloren  geht.  Wegen  der  Zahl  der  Ofen  wird  man  sich  meist  nach 
der  iMöglichkeit,  Rauchrohre  anzulegen,  richten  müssen.  Kommt  man 
mit  einem  einzigen  Ofen  aus,  dann  ist  sein  Platz  zweckmäßig  in  der 
Nähe  des  Einganges,  damit  die  beim  Offnen  der  Kirchentür  ein- 
strömende kalte  Luft  den  in  der  Nähe  des  Einganges  sitzenden 
Kirchenbesuchern  nicht  lästig  wird.  Bei  zwei  Öfen  wird  einer  am 
Eingänge,  der  andere  in  der  Nähe  des  Altars  anzuordnen  sein, 
jedoch  nicht  unter  der  Kanzel,  w'eil  der  aufsteigende  warme  Luft- 
strora  dem  Prediger  lästig  fallen  würde. 

Bei  allen  Kirchen  von  Denkmalwert  kann  der  Einbau  von 
Einzelöfen  immer  nur  als  eine  vorläufige  Maßnahme  gelten,  bestimmt, 
den  Wünschen  der  Gemeinde  nach  Erwärmung  ihres  Gotteshauses 
so  lange  zu  genügen,  bis  eine  Zentralheizung  angelegt  werden  kann. 
In  der  Regel  wird  durch  Einzelöfen  nicht  nur  das  Innere  der  Kirche 
verunziert,  insbesondere  wenn  die  Rauchrohre  au.s  Eisenblech  rück- 
sichtslos auf  dem  kürzesten  Wege  unter  Durchbrechung  der  Decken 
über  Dach  geführt  werden,  sondern  auch  das  Außere  wird  durch 
die  Schornsteine  leiden.  Dazu  kommt  noch  die  Feuersgefahr,  die 
durch  die  eisernen  Rauchrohren  zw'eifellos  in  hohem  Grade  ge- 
schaffen wird,  und  die  insbesondere  bei  Fülirung  der  eisernen  Rauch- 
röhren durch  Holzbalkendecken  und  durch  den  llachraum  vorhanden 
ist.  Diese  Rauchröhren  wirken  als  Entlüftungsröhren  und  führen 
die  ofc  einen  hohen  Grad  von  Feuchtigkeit  aufweisende  Kirchenluft 
ab,  wirken  insofern  also  günstig.  Ist  die  Luft  im  Dachraum  kälter 
als  im  Kirchenraum,  dann  wird  sich  ein  Teil  der  mit  der  Luft  ab- 
getührten  Feuchtigkeit  an  den  kalten  Wandungen  im  Innern  der 
eisernen  Rauchröhren  niederschlagen  und  in  kurzer  Zeit  das  Eisen 
durch  Rost  zerstören.  Aber  auch  von  außen  werden  natürlich  solche 
eiserne  Röhren  durch  Rost  angegriffen  und  schließlich  durchlöchert, 
so  daß  dann  eine  Sicherheit  für  gefahrlose  Abführung  der  Ver- 
brennungsgase nicht  mehr  vorhanden  ist.  So  mancher  Kirchenbrand 
wird  aut  Rechnung  eiserner  Rauchröhren  zu  setzen  sein.  Besonders 
schnell  geht  die  Zerstörung  des  Eisens  vonstatten,  wenn  feuchter 
Brennstoff  verwendet  wird.  Die  aus  ihm  sich  entwickelnden 
Wasserdämpfe  schlagen  sich  dann  in  großer  jMenge  an  den  Innen- 
wandungen der  Rauchröhren  nieder  und  bilden  überdies  noch  mit 
tlem  Ruß  eine  übelriechende,  auch  in  der  Kirche  wahrnehmbare 
Flüssigkeit,  die  an  den  Stößen  der  einzelnen  Rohrstücke  heraus- 
sickert und,  wie  manchenorts  beobachtet  w'erden  kann,  an  Mauer 
und  Gewölbetlächen  schwarze  häßliche  Spuren  hinterläßt.  Auch 
wird  durch  das  Einbringen  von  Brennstoff  und  das  Beseitigen  der 
Asche  viel  Staub  in  der  Kirche  erzeugt,  der,  von  der  erwärmten  auf- 
steigenden Luft  mitgerissen,  vornehmlich  die  W’ände  und  Decke  über 
den  Ofen  schwärzt. 

Zwischen  den  Heizungen  mit  Ofen  und  Zentralheizungen  stehend, 
sind  diejenigen  Anlagen  zu  bezeichnen,  bei  denen  durch  Brennstoff 
unmittelbar  zu  erwärmende  Öfen  in  besonderen  Kammern  in  oder 
neben  dem  zu  erwärmenden  Kirchenraum  und  in  gleicher  Höhe  mit 
letzterem  stehen.  Diesen  von  dem  eigentlichen  Heizraum  getrennten 
Kammern  wird  die  Raumluft  unten  zugeführt,  sie  erwärmt  sich  an 
den  die  Feuergase  führenden  Heizkörpern  und  tritt  dann  wieder  in 
den  Kffchenraum.  Die  Verbrennungsluft  wird  dabei,  im  Gegensatz 
zu  den  Heizimgen  mit  Öfen,  nicht  aus  dem  Kirchemaum,  sondern 
aus  einem  von  ihm  getrennten  Heizraum  entnommen.  , Derartige 


Anlagen  sind,  da  Brennstoff  und  Asche  ferngelialten  wert  len,  sauberer 
und  können  dann  in  Frage  kommen,  wenn  eine  vertiefte  Lage  der 
Heizkammer,  sei  es  wegen  hohen  Gruudwasserstandes,  sei  es  wegen 
zu  geringer  Tiefe  der  Grundmauern  nicht  angängig  ist,  aber  ent- 
weder ein  Teil  des  Kirchenraumes  selbst,  etwa  eine  unbenutzte 
Kapelle  oder  ein  Raum  neben  der  Kirche  für  die  Heizkammer  ver- 
fügbar gemacht  w^erden  kann.  Unter  Umständen,  insbesondere  bei 
größeren  Kirchen,  kann  es  zweckmäßig  sein,  nicht  eine,  sondern  zw'ei 
solcher  Heizkammern  anzulegen,  wodurch  zwar  die  Aulagekosten 
etwas  erhöht,  aber  eine  schnellere  gleichmäßigere  Erwärmung  des 
Kirclienraumes  erzielt  wird.  Der  Betrieb  solcher  Anlagen  ist  der 
denkbar  einfachste,  weil  keine  anderen  Rücksichten  zu  nehmen  sind 
als  bei  jeder  gewöhnlichen  Ofenheizung.  Vom  gesundheitlichen 
Standpunkte  könnte  eingewandt  werden,  daß  der  in  der  Luft  ent- 
haltene Staub  durch  den  Umlauf  wiederholt  den  heißen  Ofenllächen 
zugeführt  und  dort  versengt  wird.  Es  ist  aber  nicht  zu  übersehen, 
daß  während  der  ganzen  Zeit  des  Anheizens,  also  vor  Beginn  des 
Gottesdienstes,  in  der  Luft  schwebender  Staub  kaum  vorhanden  ist. 
Nur  während  des  Eintretens  der  Kirchenbesucher  wird  der  an  den 
Füßen  und  Kleidern  mitgebrachte  Staub  aufgewirbelt.  Dann  soll 
aber  die  Heizung  mit  Luftumlauf  im  wesentlichen  beendet  sein. 

Kanal heizung'.  Sie  be.steht  aus  dem  Heizraum,  dem  Fuchs 
und  dem  Schornstein.  Der  Heizraum  kann  neben  oder  unter  der 
Kirche  liegen.  Der  Fuchs  wird  als  Heizkörper  aus  NIauerwerk,  d'on 
oder  Eisen  in  einem  mit  durchbrochenen  Platten  abgedeckten  Fuß- 
bodenkanal ausgebildet.  An  dem  unteren  Ende  des  Schornsteins 
wird  in  der  Regel  ein  Lockfeuer  angeordnet  werden  müssen,  um  in 
dem  wagerechten  oder  nur  schwach  steigenden  Fuchse  den  nötigen 
Zug  hervorzurufen.  Aber  selbst  dann  liegt  noch  die  Gefahr  vor,  daß 
durch  undichte  Stellen  Rauch  und  Rauchgase  ins  Innere  der  Kirche 
gelangen.  Die  Kanalheizung  kann  höchstens  für  ganz  kleine  Kirchen 
bei  sonst  gün.stigen  baulichen  Verhältnissen  in  Frage  kommen. 

Luftlieizang.  Werden  Ofen  in  einem  gegen  den  Kirchenfuß- 
boden vertieft  liegenden  Raume  aufgestellt,  so  daß  die  Luft  aus  dem 
Innern  der  Kirche  den  Ofen  durch  einen  Kanal  zuströmt  und  die 
erwärmte  Luft  ebenfalls  durch  einen  Kanal  wieder  in  die  Kirche  ge- 
langt, so  bezeichnet  man  eine  solche  Anlage  als  zentrale  Luftheizung 
oder  kurz  Luftheizung.  Wird  nur  mit  Luftumlauf  geheizt,  dann 
können  natürlich  auch  hier  dieselben  gesundheitlichen  Mängel  auf- 
treten,  die  sich  aus  dem  Versengen  des  Staubes  ergeben.  Durch 
große  Sauberkeit  in  den  Kirchen  und  Heizkammern  kann  dieser 
NIangel  aber  gemildert  oder  beseitigt  werden.  Gesundheitlich  ein- 
wandfrei sind  Luftheizungen,  wenn  mit  ihnen  eine  Lufterneuerung 
verbunden  ist.  Der  vom  Kircheni'aum  unter  den  ( den  führende 
Kanal,  der  laiftunilaufkanal,  wird  für  die  Zeit  der  Zuführung  frischer 
Luft  ganz  oder  teilweise  abge.sperrt.  Durch  die  Heizung  mit  Frisch- 
luft wird  angestrebt,  im  Kirchenraum  einen  Überdruck  gegen  die 
Außeiiluft  zu  erzielen  und  dadurch  den  an  den  Eingangstüren  fast 
unvermeidlichen  Zug  zu  mildern.  Aber  auch  andere  Gründe  können 
bestimmend  sein,  die  Heizung  mit  Frischluft  vorzusehen.  Beispiels- 
weise bei  Kirchen,  in  denen  mit  nur  kiu'zer  Zwischenzeit  zwei  Gottes- 
dienste hintereinander,  z.  B.  bei  Benutzung  einer  Kirche  durch  die 
Militär-  und  Zivilgemeinde,  statttinden  müssen.  Nach  dem  Aufenthalt 
der  Soldaten  in  der  Kirche  ist  die  Luft  in  hohem  Grade  erneuerungs- 
bedürftig. Selbstverständlich  ist  in  einem  solchen  Falle  auch  für 
Abführung  der  verbrauchten  Luft  durch  Öffnen  von  Fenstern  oder 
besser  noch  durch  Abluftkanäle  zu  sorgen. 

Wichtig  ist  die  Zuführung  erwärmter  Frischluft  und  die  Ab- 
führung tler  Kirchenluft  auch  bei  Kffchen,  deren  Umfassungswände 
feucht  sind.  Die  Luft  solcher  Kirchen  hat  natürlich  auch  einen  hohen 
Feuchtigkeitsgehalt.  Durch  bloßes  Erwärmen  an  dem  Luftheizofen, 
also  lediglich  durch  Luftumlauf,  würde  zwar  der  relative,  aber  nicht 
der  absolute  Feuchtigkeitsgehalt  der  Luft  gemindert  werden.  Nur 
dadurch^  daß  kältere  Außeuluft  durch  Erwärmung  am  Luftofen  auf 
relativ  geringen  Feuchtigkeitsgehalt  gebracht  wird,  ist  die  Möglichkeit 
gegeben,  die  Feuchtigkeit  des  Kircheninnern  aufzunehmen,  in  Dampf- 
form zu  erhalten  und  sie  durch  Entlüftungsvorrichtungen  zu  beseitigen, 
so  lange  die  Innentlächen  des  Kirchenrauiues  noch  durch  die  Heizung 
erwärmt  sind,  also  unmittelbar  nach  Beendigung  des  Gottesdienstes. 

Da  erwachsene  Kirchenbesucher  stündlich  durch  Ausatmung 
0,04  kg  Wasser  in  Dampfforni  ausscheiden,  wird  jeder  Kirche  allein 
durch  ihre  natüidiche  Benutzung  Feuchtigkeit  in  reichlichem  Maße 
zugeführt,  fih-  deren  Beseitigung  durch  Lüftung  stets  gesorgt  werden 
sollte.  Wenn  feuchte  Kirchen  eine  Ausmalung  erhalten  sollen,  dann 
muß  erst  längere  Zeit  vorher  durch  Heizung  und  Lüftung  eine  Aus- 
trocknung der  Wände  erzielt  werden,  sonst  ist  eine  haltbare  Malerei 
nicht;  herzustellen.  ; 
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Die  Anwendbarkeit  der  Luftheizuno  für  Kirchen  ist  schwer  zu 
begrenzen.  Im  allgemeinen  kann  wohl  gesagt  werden,  daß  sie  mehr 
für  kleine  und  mittlere  Kh'cheu  als  für  große  Kh-chen  geeignet  ist. 
Bei  Aveiträumigen  Gotteshäusern  würde  die  Anlage  von  zAvei  Ileiz- 
kammern  zur  schnelleren  und  gleichmäßigeren  Erwärmung  notwendig 
sein,  Avenu  die  Luft  nicht  höher  als  üblich,  also  nicht  höher  als  auf 
etwa  5iio  evAAuirmt  Averden  soll.  Bei  Einführung  höher  erwärmter  Luft 
liegt  die  Gefahr  vor,  daß  bei  unterbrochenem  Betriebe  die  Aus- 
stattung.sstücke  der  Kirche,  insbesondere  das  llolzAverk,  auf  Holz  ge- 
malte Bilder  u.  dergl.  durch  den  hohen  Wärmegrad,  hauptsächlich 
aber  durch  den  Wechsel  der  Wärme  leiden. 

Will  man  ein  schnelles  Anheizen  erzielen,  so  kommt  in  Frage, 
den  Luftumlauf  in  der  Heizkammer  durch  mechanische  Mittel,  etwa 
einen  elektrisch  betriebenen  Ventilator  zu  beschleunigen.  Zu  dem- 
selben Mittel  Avird  man  zAveckmäßig  greifen,  Avenn  man  eine  sehr 
Aveiträumige  Kirche  von  nur  einer  Heizkammer  aus  beheizen  Avill. 

Im  Kirchenraum  selb.st  sieht  man  von  der  Luftheizungsaulage 
nur  die  Öffnung  des  Luftumlaufkanals  und  die  Mündung  des  W'arm- 
lultkanals.  Die  erstere  Avrrd  meist  im  Fußboden  liegen  an  einer 
möglichst  AA'enig  begangenen  Stelle  und  ist  dann  zweckmäßig  mit 
gußeisernen  durchbrochenen  Platten  abzudecken.  Die  Durch- 
brechungen der  Platten  sollten  einfache  (juadratische  Form  haben, 
die  Stege  dazAvischen  Rillen,  um  beim  Betreten  ein  Ausgleiten  zu 
verhüten.  Durchbrechungen  in  Form  von  Dreij)ässen  oder  Vier- 
pässen sollten  selbst  in  gotischen  Kirchen  vermieden  werden,  Aveil 
die  Platten  dadurch  dem  Auge  auffälliger  gemacht  werden,  als  er- 
Avünscht  ist.  Liegt  die  Luftumlauföffuung  nicht  im  Fußboden,  son- 
dern in  einer  der  KirchenAvände,  so  ist  sie  architektonisch  gar  nicht 
oder  nur  einfach  zu  umrahmen  und  mit  einer  schmiedeeisernen 
leichten  Gittertür  zu  Aersehen.  Der  Warmluftkanal  ist  so  anzu- 
ordnen, daß  die  Luft  auf  ihrem  Wege  zum  Kirchenraum  möglichst 
Avenig  Wärme  verliert,  also  möglichst  nicht  in  einer  Außenwand. 
Bei  der  Bestimmung  der  Höhe,  in  der  die  warme  Luft  in  die  Kirche 
treten  soll,  Averden  meist  architektonische  Rücksichten  maßgebend 
sein.  Als  Mindesthöhe  ist  etAva  2 m über  Kirchenfußboden  anzu- 
nehmen. Größere  Höhen  als  etwa  5 m sind  zAveckmäßig  zu  ver- 
meiden, Aveil  bei  solchen  Höhen  zwar  die  oberen  Luftschichten 
schnell  erAvärmt  Averden,  die  Erwännung  der  unteren  Schichten  aber 
verspätet  eintritt.  ."5  m Ausströmungshöhe  scheint  am  zweckmäßig- 
sten. Die  Warmluftöffnung  Avird  stets  als  ein  dunkles  Loch  er- 
scheinen, wenn  sie  nur  mit  einem  leichten  Gitter  versehen  wird. 
Gibt  man  dem  Gitter  größere  Masse,  so  muß  die  Öffnung,  um  den 
notwendigen  freien  Duerschiiitt  nicht  zu  verlieren,  um  so  größer  sein. 
In  der  Regel  wird  der  Architekt  ein  Interesse  daran  haben,  die 
Warmluftöffnung  möglichst  klein  zu  sehen.  Daraus  folgt  für  den 
Heiztechniker,  daß  er  die  Geschwindigkeit,  mit  der  die  Luft  eintreteu 
soll,  groß  anzunehmen  hat.  Mit  mehr  als  2 m sollte  aber  die  Ge- 
scliAvindigkeit  nicht  in  Rechnung  gezogen  werden,  weil  bei  größerer 
Geschwindigkeit  das  Einströmen  der  Luft,  insbesondere  Avenn  die 
Öffnung  mit  einem  scharfkantigen  Gitter  versehen  ist,  nicht  mehr 
lautlos,  sondern  sausend  erfolgen  Avürde.  Da  die  Erwärmung  der 
Kirche  bei  Beginn  des  Gottesdienstes  bereits  vollständig  erfolgt  sein 
soll,  Aväre  es,  Avenn  auf  Frischluftzuführung  während  des  Gottes- 
dienstes verzichtet  Avird,  angängig,  die  Warmluftöffnung  durch  einen 
Vorhang  zu  schließen  oder  sie  so  zu  verdecken,  daß  das  dunkle 
Loch  nicht  so  störend  in  die  Erscheinung  tritt.  Wird  ein  solcher 
Vorhang  in  etwa  10  bis  20  cm  Entfernung  vor  der  Warmluftöffnung 
angeordnet,  so  kann  natürlich  auch  während  des  Gottesdienstes  die 
Heizung  und  Luftzufuhr  im  Betriebe  bleiben. 

Heißwasserheizung.  Die  Heißwasserheizungen  bestehen  aus 
in  sich  geschlossenen,  mit  Wasser  gefüllten  Rohrsystemen,  in  der 
Regel  unter  VerAvendung  von  sogenannten  Perkinsröhren  von 
25  mm  lichter  Weite  und  o4  mm  äußerem  Diuxlimesser,  von  denen 
ein  Teil  dem  Feuer  ausgesetzt,  also  zur  Wärmeaufnahme,  ein  anderer 
Teil  zur  Wärmeabgabe  in  den  zu  heizenden  Räumen  bestimmt  ist. 
EbensoAvenig  Avie  in  den  vorstehenden,  die  Öfenheizungen  und  Luft- 
heizungen behandelnden  Abschnitten  auf  die  Bauart  der  Öfen  selbst 
eingegangen  ist,  so  ist  auch  nicht  der  Zweck  dieser  Zeilen,  die 
Bauart  der  Heißwasserheizungen  zu  beschreiben,  vielmehr  soll  nur 
auf  Eigenschaften  hiugeAviesen  Averden,  die  für  die  Frage  der  ^'^er- 
wendbarkeit  der  HeißAvasserheizung  insbesondere  für  Kirchen  Avichtig 
sind.  Es  darf  als  bekannt  vorausgesetzt  werden,  daß  in  einer  fest 
geschlossenen  Röhre  befindliches  Wasser  über  100°  C.  erhitzt  Averden 
kann,  ohne  zu  sieden.  Handelt  es  sich  um  ein  gerades,  dem  Feuer 
an  einem  Ende  ausgesetztes  Rohr,  das  zum  Teil  mit  Wasser,  im 
übrigen  aber  mit  l^uft  gefüllt  ist,  Avie  z.  B.  die  Heizrohren  bei  Heiß- 
wasserbacküfen,  so  Avird  die  Spannung  der  sich  entwickelnden  oder 
nach  EntAvicklung  strebenden  Wasserdämpfe  ungefähr  der  Wasser- 
Avärme  entsprechen.  Bei  Heißwasserheizungen  treten  nicht  dieselben 
Verhältnisse  auf,  und  es  genügt  daher  nicht,  um  ein  Bild  von  der  in 
dem  Röhrennetz  auftretenden  Spannung  zu  erhalten,  Thermometer 


an  die  Außenseite  der  Rühren  zu  legen.  Einer  Wärme  von  120  ° C. 
entspricht  eine  Spannung  von  etwa  2 Atm. , 144°  C.  entspricht 
4 Atm.,  180°  C.  rd.  10  Atm.  Da  Quecksilberthermometer  nur  ein 
Anlegen  an  die  Außenwand  der  Röhren  gestatten,  läßt  sich  die 
InnenAvärme  auch  nur  annähernd  von  ihnen  ablesen.  Sie  ist  stets 
höher,  als  das  Kontaktthermometer  angibt,  und  dementsprechend  ist 
auch  die  Spannung  höher.  Ist  das  Röhrennetz  an  seiner  höchsten 
Stelle  mit  Ausdehnungsröhren  A'ersehen,  dann  Avii'd  die  in  demselben 
eingeschlossene  Luft,  der  Ausdehnung  des  Wassers  und  der  herr- 
schenden Spannung  entsprechend,  zusammengedrückt.  Diese  Spannung 
würde  annähernd  der  SVärme  des  Wassers  entsprechen,  wenn  sich 
der  Ausdehnung  und  Bewegung  des  Wassers  keine  Widerstände 
entgegenstelleu  würden.  Die  Widerstände  sind  aber  um  so  größer, 
je  länger  die  Rohrnetze  sind  und  je  mehr  Winkel  und  Bogen  in 
ihnen  vorhanden  sind.  Nun  Averdeu  aber  Heißwasserheizungen 
gerade  deshalb  gern  angeweudet,  Aveil  man  bei  ihnen  an  ein 
ständiges  Gefälle  nicht  gebunden  ist  und  keine  Hindernisse 
scheut.  Die  Röhren  können  beliebig  Z-  oder  U-förmig  geführt 
werden.  Mit  allen  Richtungsänderuugen  sind  aber  Widerstände 
verbunden,  und  so  kommt  es,  daß  besonders  bei  scharfem  Anheizen 
sich  der  Ausdehnung  und  dem  Umlauf  des  Wassers  Widerstände 
entgegenstelleu,  die  in  dem  der  Feuerung  ausgesetzten  Teile  und 
auch  in  einem  Teile  des  in  den  zu  heizenden  Räumen  liegenden 
Rohi'uetzes  Spannungen  auftreten  lassen,  die  viel  höher  sind,  als  der 
Wasserwärme  entspricht. 

Ist  die  Heizanlage  mit  einem  offenen  Ausdehnungsgefäß  und 
belastetem  Druck-  und  Saugeventil  ausgestattet,  ist  also  das  Rohr- 
netz vollständig  mit  Wasser  gefüllt,  dann  tritt  schon  bei  geringer 
Erwärmung  eine  der  Belastung  des  Ventils  entsprechende  Spannung 
im  Rohrnetz  auf,  weil  das  Wasser  das  Bestreben  hat,  sich  auszu- 
dehnen,  daran  aber  durch  die  Belastung  des  Ventils  gehindert  wird. 
Wasser  läßt  sich  nicht  zusammendrücken,  ein  den  Druck  auf- 
nehmendes Luftpolster  wie  bei  den  Anlagen  mit  Ausdehnung.s- 
röhren  ist  aber  nicht  vorhanden.  Der  der  Ventilbelastung  ent- 
sprechende Druck  ist  also  Avährend  des  Betriebes  solcher  Anlagen 
stets  vorhanden,  uml  er  verschwindet  nur  auf  kurze  Zeit,  sobald 
sich  das  Ventil  hebt.  Man  könnte  glauben,  daß  dann,  Avenn  also 
die  Ventilbelastung  bekannt  ist,  Manometer  zur  Erkennung  des 
Betriebsdrucks  nicht  nötig  sind.  Die  Belastung  der  Ventile  ent- 
spricht zuweilen  einem  Drucke  von  60  Atm.  und  mehr.  Solche 
Spannungen  sind  für  einen  gefahrlosen  Betrieb  natürlich  viel  zu 
hoch.  Aber  selbst  wenn  die  im  ordentlichen  Betriebe  auftretenden 
Spannungen  infolge  geringerer  Ventilbelastung  geringer  sind,  können 
doch  außerordentlich  hohe  Spannungen  auftreten,  Avenn,  und  das 
gilt  für  Anlagen  mit  Ausdehnungsröhren  und  Ventilen,  der  Kreis- 
lauf des  Wassers  im  Rohrnetz  durch  einen  Fremdkörper  oder  durch 
Eisbildung  gehemmt  wird.  Besteht  die  Füllung  des  Rohrnetzes  nur 
aus  Wasser,  so  kann  dieser  Fall,  insbesondere  bei  Kirchen,  die  nicht 
ständig  geheizt  Averden,  sehr  leicht  eintreten.  Ist  ein  Manometer 
vorhanden,  dann  kann  an  der  außergewöhnlichen  Drucksteigerung 
ein  solches  Hindernis  leicht  erkannt  Averden.  Verwendet  man  zur 
Füllung  der  Röhren  eine  Mischung  von  Wasser  und  Alkohol,  dann 
erzielt  man  allerdings  eine  etwas  größere  Frostsicherheit,  schafft 
sich  aber  eine  andere  Gefahr.  Nach  Versuchen  von  Rietschel  trennt 
sich  nämlich  bei  Anlagen  mit  offenen  Ausdehnungsgefäßen,  also 
mit  Ventilen,  der  Alkohol  vom  Wasser.  Diese  Erscheinung  beruht 
darauf,  daß  der  Alkohol  bei  erheblich  geringeren  Wärmegraden 
in  Dampfform  übergeht  als  Wasser.  Die  Alkoholdämpfe  haben 
bei  weiterer  Erwärmung  eine  außerordentlich  große  Expansions- 
kraft, die  auftretenden  Spannungen  entsprechen  nicht  mehr,  auch 
nicht  im  Beharrungszustande,  den  Temperaturen  unter  VerAven- 
dung reinen  Wassers.  Die  Beobachtung  der  Spannungen  au 
Manometern  ist  also  erstes  Erfordernis  beim  Betriebe.  Spannungen 
bis  zu  5 Atm.  können  noch  als  normal,  also  gefahrlos  betrachtet 
werden.  Treten  höhere  Spannungen  auf,  dann  ist  Vorsicht  ge- 
boten, insbesondere  muß  recht  langsam  angeheizt  werden.  Ist  die 
gewünschte  Erwännung  der  Räume  nur  zu  erreichen,  Avenn  die 
Anlage  dauernd  mit  mehr  als  15  Atm.  Spannung  betrieben  wird, 
dann  ist  unmittelbare  Gefahr  nicht  nur  für  den  Heizer,  sondern  auch 
für  die  in  den  zu  erwärmenden  Räumen  sich  aufhaltenden  Menschen 
vorhanden.  Derartige  Anlagen  sollten  umgebaut  werden  derart,  daß 
unter  Verwendung  von  Ausdehuungsrühren  der  Luftraum  in  letzteren 
so  groß  bemessen  Avird,  daß  im  regelrechten  Betriebe  höchstens 
5 Atm.  Spannung  auftreten  können. 

Nur  Avenige  Kirchenbesucher  haben  sich  gCAviß  bisher  Rechen- 
schaft darüber  gegeben,  in  Avelcher  Gefahr  sie  schAveben,  Avenn  sie 
Avomöglich  die  Füße  auf  die  Röhren  einer  HeißAvasserheizanlage 
setzen.  Die  Güte  des  verAvendeten  Rohrmaterials  und  der  Umstand, 
daß  die  Anlage  im  kalten  Zustande  mit  einem  Druck  von  150  Atm. 
(manche  Firmen  wollen  ihre  Kunden  dadurch  beruhigen,  daß  sie 
eine  Prüfung  mit  2,50  Atm.  Zusagen)  geprüft  wird,  bieten  allerdings 
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eiae  gewisse  Gewähr,  daß  ein  Platzen  der  Röhren  in  den  zu  erwär- 
menden Räumen  nur  ganz  selten  vorkommt,  aber  ausgeschlossen  ist 
es  nicht.  Das  Platzen  der  Röhren  ents[)richt  einer  Dampt'kessel- 
e.xplosion,  denn  das  liochgradig  erhitzte  Wasser  geht  l)eim  Austreten 
in  die  Luft  sofort  in  Dampfform  über  und  kann  daun  sehr  unheilvoll 
wirken.  Solche  Explosionen  kommen  aber  nicht  selten  bei  den  im 
Feuer  liegenden  Teilen,  den  Feuerschlangeu  vor,  wenn  sich  Luft 
und  Damj)fblasen  oder  gar  Alkoholdämpfe  gebildet  haben  und  im 
Kreislauf  des  Wassers  in  (lie  Feuerschlangeu  kommen.  Die  Schlangen 
werden  an  solchen  Stellen  bei  Störungen  des  Umlaufes  schnell 
glühend  und  vermögen  in  diesem  Zustande  dem  hohen  Druck  nicht 
zu  widerstehen. 

Ein  Teil  der  Explosionen  von  Feuerschlangen  hat  ferner  seinen 
Grund  in  dem  Verrosten  derselben,  das  beispielsweise  dann  schnell 
eintritt,  wenn  während  der  Betriebspausen  die  Ileiztür  oder  Aschen- 
falltür offen  gelassen  wird.  Durch  den  Schornsteinzug  wird  unaus- 
gesetzt frische  Luft  durch  den  Ofen  geführt,  die  ihren  Wassergehalt 
an  den  Röhren  niederschlägt  und  naturgemäß  ein  schnelles  Verrosten 
der  Röhren  herbeiführt,  so  daß  die  Wandungen  bald  nicht  mehr  die 
zum  Betriebe  mit  größeren  Spannungen  nötige  Stärke  besitzen. 

Ein  anderer  Teil  der  Explosionsfälle  ist  auf  falsche  Stellung  des 
Durchpumphahnes  zurückzufüren,  der  größte  Teil  aber  auf  Störungen 
des  Wasserumlaufs  durch  Bildung  von  Eis  au  der  Abkühlung  besonders 
ausgesetzteu  Stellen.  Auch  Verstopfungen  durch  Fremdkörper,  die  bei 
der  Ausführung  oder  bei  Ausbesserungen  in  das  Rohrnetz  gelangen, 
haben  Anlaß  zu  Exirlosionen  gegeben.  Von  mancher  Seite  wird  auch 
dem  Zusatz  von  denaturiertem  Spiritus  oder  von  Glyzerin  die  Bildung 
von  pfropfenartigen  Verstopfungen  zugeschrieben.  In  den  meisten 
Fällen  kann  die  wahre  Ursache  nicht  ermittelt  werden. 

Manche  E.x])losiouen  der  Feuerschlangen  verlaufen  harmlos,  oft 
aber  wird  die  Feuertür  oder  eine  Reiuigungstür  des  Ofens  mit  großer 
Gewalt  herausgeschleudert  oder  das  Mauerwerk  des  Ofens  gänzlich 
zerstört.  Letzteres  ist  besonders  dann  der  Fall,  wenn  größere  Mengen 
des  ausströmenden  Dampfes  in  das  weißglüheude  Brennmaterial 
treten,  wodurch  sich  Wassergas  und  bei  Zusatz  von  Sprit  zur  Füllung 
auch  Alkoholdämpfe  bilden,  die  mit  Luft  gemischt  von  hoher  Ex- 
plosionskraft sind.  Da  eine  Anzeigeptlicht  für  Explosionställe  bisher 
nicht  besteht,  ist  es  schwer,  sie  überhaupt  zu  ermitteln.  Dem  Unter- 
zeichneten sind  aber  zahlreiche  Fälle  amtlich  bekannt  geworden. 
Die  weitaus  größte  Anzahl  bestand  in  Explosionen  der  Ofensj^iralen. 
Dabei  ist  ein  Fall  tödlich  verlaufen,  in  drei  Fällen  wurden  die 
Heizer  schwer,  in  anderen  Fällen  leicht  verletzt.  In  einigen  Fällen 
war  der  Sachschaden  nicht  unerheblich,  insofern  durch  die  herum- 
geschleuderten glühenden  Kohlen  die  im  Ileizraum  liegenden  Brenn- 
stoffe in  Brand  gerieten,  ln  drei  Fällen  erfolgte  die  Explosion  sogar 
in  den  zu  erwärmenden  Räumen;  davon  hatte  einer  den  Tod  eines 
Menschen  durch  Verbrühen  ziu'  Folge,  während  die  beiden  anderen 
Fälle  nur  eine  starke  Verschmutzung  der  Räume  zur  Folge  hatten. 

Bedenkt  man  zu  all  dem,  daß  Heißwasserheizanlagen  nur  in  recht 
unvollkommenem  Maße  regelbar  gemacht  werden  können,  so  wird 
mau  sich  der  Erkenntnis  nicht  verschließen,  daß  wir  es  mit  einer 
recht  mangelhaften  lleizart  zu  tun  haben,  die  nur  da  vertretbar  ist, 
wo  die  Verhältnisse  eine  andere  Heizart  nicht  anwendbar  erscheinen 
lassen,  ^'or  zwanzig  und  mehr  Jahren,  als  die  Heizwissenschaft  noch 
in  den  Kinderschuhen  steckte,  war  diese  Heizart  in  Ermanglung 
einer  besseren  sehr  beliebt,  und  daher  ist  es  auch  erklärlich,  daß,  als 
man  anting,  die  Gotteshäuser  mit  Heizanlagen  zu  versehen,  die  Heiß- 
wasserheizung in  ihnen  ihren  Einzug  hielt.  Die  Röhren  wnrden  mit 
Vorliebe  unter  dem  Gestühl  angeordnet  und  noch  heute  ist  so  mancher 
davon  entzückt,  daß  die  Röhren  eine  Art  Wärmtlasche  darstellen. 
Man  nimmt  vielfach  sehr  mit  Unrecht  den  durch  den  Auftrieb  der 
erwänuten  Luft  entstehenden  Zug  dafür  in  Kauf.  Dieser  Auftrieb 
und  somit  das  seitliche  Zuströmen  kalter  Luft  zum  Gestühl  ist  um 
so  größer,  je  größer  die  Heiztläche  daselbst  ist  und  je  dichter  das 
Gestühl  besetzt  ist,  denn  jeder  Mensch  trägt  durch  seine  Wäime- 
abgabe  zum  Luftauftrieb  bei.  Ein  Erwachsener  gibt  etwa  ebensoviel 
Wärme  ab  wie  1 m Heizrohr.  Besonders  lästig  kann  der  durch  den 
Auftrieb  erzeugte  Zug  werden,  wenn  an  den  kalten  Außenwänden 
keine  oder  nicht  genügend  Heizröhren  angeordnet  werden,  die  dem 
dort  abfallenden  kalten  Luftstrome  entgegen  wirken  und  ihn  erwärmen. 
Es  kann  nur  als  eine  gedankenlose  Nichtachtung  der  Klüngel  und 
Gefahren  der  Heißwasserheizung  bezeichnet  werden,  wenn  sie  wo- 
möglich als  die  für  Kirchen  geeignetste  den  Gemeinden  empfohlen 
wird.  Vielleicht  ist  dieses  Empfehlen  manchmal  nur  darauf  zui'ück- 
zuführen,  daß  die  Anlagen  leicht  zu  berechnen  und  leicht  auszuführen 
sind,  kurz,  daß  das  Geschäft  glatt  ist.  Läßt  ein  Auftraggeber  merken, 
daß  er  eine  bestimmte  Heizart  gern  ausgeführt  sehen  möchte,  dann 
kommt  es  vor,  daß  ihm  eben  diese  Heizart  auch  besonders  empfohlen 
wird,  nicht  aus  Überzeugung,  sondern  um  sich  das  Geschäft'  nicht 
entgehen  zu  lassen.  Der  Auftraggeber  hält  dies  aber  für  den  selbst- 
losen Rat  eines  Sachverständigen  und  ist  dann  schwer  oder  gar  nicht 


eines  besseren  zu  belehren,  denn  daß  zur  Beurteilung  heiztechnischer 
Fragen  ein  besonderes  Studium  gehört,  scheint  noch  nicht  sehr  be- 
kannt zu  sein. 

Es  dürfte  zu  erwägen  sein,  ob  nicht  behördlicherseits  Vorschriften 
für  die  Aiilage  von  Heißwasserheizungen  zu  erlassen  sein  werden  und 
nicht  auch  eine  zeitweilige  Prüfung  der  Anlagen  geboten  erscheint. 

Neben  der  Rücksicht  auf  die  Sicherheit  der  Kirchenbesucher 
steht  die  Rücksicht  auf  das  Kirchengebäude  selbst,  die  insbesondere 
dann  geboten  ist,  wenn  es  sich  um  eine  Kirche  von  Denkmal  wert 
handelt.  Es  ist  nicht  zu  verkennen,  daß  es  oft  einige  Schwierigkeiten 
macht,  die  Forderungen  der  lleizwissenschaft  mit  den  ästhetischen 
Forderungen  in  Einklang  zu  bringen.  Man  muß  es  gesehen  haben, 
um  es  zu  glauben,  in  welch  brutaler  Weise  manchenorts  Prolile, 
Wandsäulen,  Gedenktafeln  oder  dergleichen  verstümmelt  worden 
sind,  um  Rohrleitungen  bequemer  legen  zu  können.  Dem  Bauherrn 
oder  dem  die  Aufsicht  führenden  Beamten  wird  dann  gesagt,  es 
ginge  nicht  anders,  und  Ln  Ermanglung  besseren  Wissens  beruhigt 
er  sich  wohl  oder  übel  dabei.  Aber  selbst  wenn  tlie  vorhandenen 
Kunstformen  geschont  werden,  wie  sieht  es  aus,  wenn  Heißwasser- 
heizröhren vielleicht  in  vierreihiger  oder  achtreihiger  Anordnung 
sich  wie  Schlangen  um  Wände,  Pfeiler  und  Säulen  herumwinden. 
Da  wo  Heizröhren  nicht  hinter  Bänken,  die  gewissermaßen  als  Ver- 
kleidungen dienen,  angeordnet  werden  können,  gehören  sie  in  Fuß- 
bodenkanäle, die  mit  gelochten  Platten  abzudecken  sind.  M'erdeu 
solche  Rohrkanäle  vom  Fußgängerverkehr  gekreuzt,  so  sind  sie  an 
diesen  Stellen  mit  Steinplatten  zu  schließen.  Steht  Gestühl  senkrecht 
zu  einer  Wand,  au  der  zur  Erwärmung  der  abfallenden  kalten  Luft 
Heizröhren  entlang  gefidirt  werden  müssen,  so  wird  man  letztere  zum 
Schutze  der  Kirchenbesucher  gegen  lästige  strahlende  Wärme  und 
gegen  etwaige  Explosionen  mit  Verkleidungen  versehen  können, 
etwa  wie  bei  den  Heizröhren  in  den  Gängen  der  D-Züge  üblich  ist. 

Die  Verwendbarkeit  der  Heißwasserheizung  hat,  vorausgesetzt 
daß  nur  ein  einziger  Heizraum  zur  Verfügung  steht,  ihre  Grenze  in 
der  Forderung,  daß  die  Länge  der  wärmeabgebenden  Röhren  im 
Kirchenraume  nicht  mehr  als  150  bis  höchstens  200  m betragen  soll. 
Auf  heiztechnische  Einzelheiten  soll  hier  nicht  weiter  eingegangen 
werden,  aber  es  ist  klar,  daß,  da  jeder  Rohrstrang  vom  Ofen  aus- 
geht und  wieder  zu  ihm  zurückkehrt,  in  der  Nähe  der  Öfen  meist 
mehr  Heiztläche  vorhanden  sein  wird,  als  notwendig  ist.  .Je  größer 
die  Kirche,  desto  größer  ist  dieser  Übelstand,  der  ja  allerdings  durch 
isolieren  des  überschüssigen  Teiles  der  Röhren  gemildert  werden 
kann.  Die  Anlage  wird  dann  aber  verhältnismäßig  kostspielig. 

Der  Heizraum  kann  neben  oder  unter  der  Kirche  liegen,  .Te 
tiefer  er  unter  der  mittleren  Höhenlage  der  Heizkörper  angeordnet 
werden  kann  desto  günstiger.  Je  geringer  der  Höhenunterschied  ist, 
desto  größer  sind  die  mit  dem  Betriebe  verbundenen  Gefahren. 

Dampfheizung.  Bekanntlich  sind  Dampfkesselanlagen  nur 
dann  von  einer  besonderen  Genehmigung  und  dauernden  behörd- 
lichen Aufsicht  befreit,  wenn  die  Bedingung,  daß  die  Dampfspannung 
nicht  höher  als  0,5  Atm.  steigen  kann,  durch  Anordnung  eines  ge- 
nügend weiten  nicht  über  5 m hohen  Standrohres  erfüllt  wird.  Der- 
artige Kessel  heißen  Niederdruckdampfkessel  im  Gegensatz  zu  Kesseln 
mit  höher  gespannten  Dämpfen,  den  Hochdruckdampfkesseln.  Für 
Kirchen  .sind  bisher  eben  wegen  der  Freiheit  von  behördlicher  Auf- 
sicht, also  wegen  des  gefahrlosen  Betriebes  fast  ausschließlich  Nieder- 
druckdampf kesselanlageu  für  Heizzwecke  in  Betracht  gekommen,  ob- 
wohl die  Verwendung  von  höher  gespanntem  Dampf  insbesondere 
zum  Anheizen  durchaus  angängig  wäre.  Welcher  Unterschied  in 
der  behördlichen  Fürsorge  um  die  Sicherheit  der  Kirchenbesucher! 
Heißwasserheizungen,  bei  denen,  wie  oben  ausgeführt  ist,  Spannungen 
von  mehr  als  GO  Atm.  in  den  zu  Füßen  der  Kirchenbesucher  liegenden 
Röhren  verkommen  können  und  bei  denen  ein  Platzen  nicht  ausge- 
schlossen ist,  werden  stillschweigend  zugelassen,  wie  lauge  noch,  steht 
dahin  und  bei  Dampfkesseln  von  mehr  als  0,5  Atm.  jene  Sorgfalt. 

Die  Beheizung  von  Kirchen  erfolgt  wie  gesagt  in  der  Regel  durch 
Niederdruckdampf  und  in  nachstehendem  soll  nur  von  solchem  die 
Rede  sein. 

Die  Spannung  des  Dampfes  beträgt  meist  nur  0,10  Atm.  und 
weniger.  Wie  bei  den  Heißwasserheizuugsanlagen,  so  ist  auch  bei 
Dampfheizungen  die  Rücksicht  auf  das  Bauwerk  von  entscheidendem 
Einfluß  auf  die  Lage  des  Kesselhauses,  die  Führung  der  Dampfröhren, 
der  Dampfwasserröhren  und  die  Form  und  Aufstellung  der  Heiz- 
körper. Bei  den  Erwägungen  über  die  Lage  des  Kesselhauses  ist  zu 
bedenken,  daß  das  Dampfwasser  aus  den  Heizkörpern  und  Dampf- 
rölnen  mit  natürlichem  Gefälle  dem  Kessel  oder  wenigstens  dem  Kessel- 
hause wieder  zutließen  muß.  Daraus  ergibt  sich  stets  eine  gegen  den 
Kirchenraum  vertiefte  Lage  der  Kessel.  Für'  ihre  Aufstellung  können 
in  Betracht  kommen  eine  unbenutzte  Krypta,  ein  leeres  Grabgewölbe 
oder  ein  sonstiger  Kellerraum  unter  oder  neben  der  Kirche,  vorau.s- 
gesetzt,  daß  die  erforderliche  Grundfläche  und  eine  ausreichende 
Tiefe  unter  dem  Kirchenfußboden  vorhanden  ist  oder  geschaffen 
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werden  kann.  Läßt  siel)  ein  lleizraum  unter  der  Kirche  oder  iliren 
Nebenräumen  schaffen,  so  bleibt  noch  die  überaus  wichtige  Frage 
der  Unterbringung  des  Schornsteins  zu  lösen,  die,  weil  für  alle  Zentral- 
heizungsarten gleich  wichtig,  hier  allgemein  behandelt  werden  soll. 
Die  Rücksicht  auf  das  Bauwerk  jnuß  auch  hier  wieder  in  erster 
i.inie  maßgebend  sein.  Der  Schornstein  ist  in  seinem  Querschnitte 
abhängig  von  seiner  Höhe  und  Lage.  Je  höher  und  je  geschützter 
gegen  Abkühlung  er  angelegt  werden  kann,  desto  geringer  sein  Quer- 
schnitt. Soll  der  1 leizraum  unter  ilem  Chor  oder  unter  der  etwa  im 
^^'inkel  zwischen  Chor  und  Schiff  liegenden  Sakristei  hergestellt 
werden,  so  ist  die  Aufführung  des  Schornsteins  über  dem  Triumph- 
bogen in  der  Regel  gegeben.  Dem  Architekten  ist  zu  überlassen,  ob 
der  Schornsteinkopf  an  der  Spitze  des  Giebels  über  dem  Triumph- 
bogen oder  in  dessen  Nähe  in  die  Erscheinung  treten  soll.  Ist  ein 
Giebel  an  der  für  den  Schornstein  sonst  geeigneten  Stelle  nicht  vor- 
hantlen,  dann  kann  das  Schornsteinmauerwerk  durch  eine  Eisen- 
koustruktion,  besser  aber  noch  durch  einen  gemauerten  oder  aus 
Eisenbeton  hergestellten  Dachbinder  gestützt  frei  im  Kirchenboden 
aufgeführt  werden.  Wird  eine  Eisenkonstruktion  verwendet,  dann 
muß  sie  so  gewählt  werden,  daß  die  Erneuerung  ihres  sie  gegen  Rost 
schützenden  Anstrichs  unschwer  erfolgen  kann.  Auf  alle  Fälle  sollte 
der  Schornstein  mindestens  0,5  m über  Dachfirst  geführt  werden. 
Soll  der  Schornstein  im  Turmmauerwerk  liegen,  so  werden  ebenfalls 
architektonische  Rücksichten  für  die  Ausmündung  ausschlaggebend 
sein,  ln  fast  noch  erhöhtem  Maße  gegenüber  Schorusteinaulagen  in 
Wohnhäusern  ist  bei  solchen  in  Kirchen  darauf  zu  achten,  daß  die 
Schornsteinwangen  unbedingt  dicht  hei'gestellt  werden,  zunächst  weil 
Mängel  in  dieser  Beziehung  leichter  als  bei  MMhnhäusern  unbe- 
achtet bleiben  und  daher  leichter  die  Veranlassung  zu  Brandschäden 
geben  können,  dann  aber  auch,  weil  bei  undichten  Wangen  der  Schorn- 
stein Avegen  seiner  seltenen  Beheizung  un<l  seiner  an  sich  kalten  Lage 
zu  stark  auskühlt  und  dann  schlechten  Zug  hat.  Für  Schornstein- 
wangen, die  kalten  Winden  ausgesetzt  sind,  Aväre  die  V^erAvendung 
glasierter  Ziegelsteine  Avegen  ihrer  Undurchlässigkeit  zweckmäßig, 
in  den  seltensten  Fällen  Avird  dies  aber  aus  architektonischen  Rück- 
sichten angängig  sein.  Jedenfalls  sollten  gut  durchsinterte  Ziegel- 
steine in  einem  durch  Zusatz  von  Zement  undurchlässiger  gemachten 
Kalkmörtel  für  die  Aufniauerung  verwendet  werden. 

Ist  die  Anlage  des  Kesselhauses  uiiter  der  Kirche  nicht  möglich, 
dann  kommt  ein  Anbau  außerhalb  zunächst  in  Betracht,  der  dann 
in  möglichst  unauffälliger  Form  zu  erfolgen  hat.  Da  die  Kessel  tief 
liegen,  Avird  ein  solcher  Anbau  selten  hoch  über  das  Erdreich  des 
Kirchplatzes  aufgeführt  Averdeu  müssen.  Günstiger  für  die  Erscheinung 
des  Kirchengebäudes  ist  es,  Avenn  der  lleizraum  in  oder  neben  einem 
der  den  Kirchplatz  umgebenden  Häuser  untergebracht  Averden  kann, 
Aveil  dann  der  Schornstein  ganz  unabhängig  von  der  Kirche  wird. 
Die  Grenze,  bis  zu  der  ein  solches  Kesselhaus  von  der  Kirche  ab- 
gerückt Averden  kann,  liegt  Aveiter,  als  die  Breite  des  Kirchplatzes  in 
der  Regel  beträgt,  l'nter  günstigen  Verhältnissen,  d.  h.  bei  tiefem 
GrundAvasserstande,  bieten  Entfernungen  bis  zu  50  m noch  keine  er- 
heblichen SchAvierigkeiten.  Günstig  ist  es,  Avenn  das  Kesselhaus  auf 
einem  Grundstücke  errichtet  werden  kann,  das  tiefer  liegt  als  der 
Kirchenfußboden,  Aveil  danu  die  Rückleitung  des  Dampfvvassers  die 
geringsten  baulichen  ScliAvierigkeiten  und  mithin  auch  geringere  Bau- 
kosten verursacht. 

Bei  Kesselräumeu  unter  oder  unmittelbar  neben  der  Kirche  kommt 
man,  je  nachdem  man  ihnen  eine  mehr  oder  minder  zentrale  Lage 
geben  kann,  meist  mit  einer  Tiefe  von  3,10  bis  3,30  m unter  Kirchen- 
fußboden aus,  bei  Kesselräumen  jeuseit  des  Kirchplatzes  ist  auf 
jedes  Meter  Entfernung  wenigstens  0,5  cm  zu  obigen  Maßen  hinzu- 
zurechuen.  Liegen  die  Rohrleitungen  unter  dem  Kirchplatze  nicht 
frostsicher,  danu  ist  dieses  Maß  auf  1 cm  zu  erhöhen.  Von  be- 
sonderer Wichtigkeit  ist  dabei  der  Grund  wasserstand,  denn  die  Kessel 
unterhalb  des  höchsten  Grundwasserstandes  aufzustellen,  empfiehlt 
sich  nicht,  wenigstens  Avird  man  dies  nur  daun  tun,  Avenu  eine  andere 
Lösung  nicht  möglich  ist.  Die  Anlage  wasserdichter  Betonkästen  im 
Grundwassei-,  die  stets  unabhängig  von  den  Gebäudefundamenten 
auszuführen  sind,  macht,  selbst  Avenn  sie  nur  auf  die  Kesselgrube 
und  den  ychürraum  beschränkt  Averden,  bei  sorgsamer  Ausführung 
hohe  Kosten,  und  es  liegt  stets  die  Gefahr  vor,  daß  die  Sohle  der 
Betonkästen  unter  der  Einwirkung  der  Kesselwärme  Risse  bekommt, 
die  das  Gruudwasser  eindringen  lassen.  Die  Kesselfuudamente  Averden 
daher  zAveckmäßig  durch  Luftzüge  zu  kühlen  oder  durch  geeignete 
Baustoffe  zu  isolieren  sein.  Hoher  Grund  wasserstand  kann  dazu 
zwingen,  von  der  Wahl  der  Dampfheizung  Abstand  zu  nehmen, 
Avenu  die  Kosten  des  Kesselhauses  zu  hoch  Averden  würden, 
lu  erhöhtem  Maße  fallen  diese  Bedenken  ins  GeAvicht,  Avenn  auch 
die  Kanäle  für  Rohrleitungen  im  Grundwasser  ausgeführt  Averden 
müßten,  .\bgesehen  von  dieser  Einschränkung,  ist  das  System  für 
jede  Kircheuform  und  jede  Kirchengröße  geeignet.  Für  die  An- 
ordnung der  Heizkörper  gelten  ähnliche  Grundsätze  Avie  bei  den  Heiß- 


Avasserheizungsanlagen,  nur  werden,  da  die  Heizkörj)erformen  mannig- 
faltiger sind,  auch  noch  andere  Kombinationen  möglich  sein.  Heiz- 
körper oberhalb  des  Kirchenfußbodens  erhalten  entAveder  die  Gestalt 
von  glatten  Röhren  oder  gußeisernen  Ripi)enrohren  oder  von  sogen. 
Radiatoren,  den  bekannten  glatten,  gußeisernen  Körpern.  Welche  Form 
auzuAvenden  ist,  richtet  sich  nach  der  Möglichkeit  der  Unterbringung 
und  zum  Teil  auch  nach  den  zur  Verfügung  stehenden  iMitteln.  Die 
beste  Unterbringung  Avird  stets  die  hinter  Bänken  sein.  Erlauben  es 
die  Mittel,  dann  verwende  man  in  diesen  Fällen  glatte  schmiede- 
eiserne Röhren,  Aveil  sie  leichter  von  Staub  rein  zu  halten  sind  als 
die  sonst  in  Betracht  kommenden  gußeisernen  Rippenrohre.  Sind 
Heizkörper  an  Stellen  notwendig,  avo  Bänke  als  Verkleidungen  nicht 
aufgestellt  Averden  können,  müssen  sie  also  freistehend  angeordnet 
Averden,  dann  kommen  gußeiserne  Ri])penrohrelemente  oder  Radiatoren 
in  Betracht.  Letztere  sind  wegen  der  besseren  Reinigungsmöglichkeit 
vorzuziehen.  Beide  Heizkörperformen  aber  müssen  Avenigstens  im 
Schiff  und  Chor  verkleidet  Averden.  Die  Form  solcher  A^erkleidungen 
sei  schlicht  gehalten,  damit  die  Heizkörper  möglichst  unauffällig 
bleiben.  Aber  Avelche  Form  ihnen  auch  gegeben  werden  mag,  sie 
werden  stets  einen  profanen  Eindruck  machen.  Als  Verkleidungen, 
die  unter  Umständen  angebracht  sind,  kann  man,  abgesehen  von 
Bänken,  beispielsAveise  alte  Grabplatten  verwenden  oder  auch  Vor- 
hänge aus  ähnlichem  Stoff  wie  von  den  Vorhängen,  die  manchmal 
an  Eingangstüren  als  Ersatz  oder  Ergänzung  von  Windfangkästen 
angebracht  werden.  Bei  Stoff  Verkleidungen  empfiehlt  es  sich,  den 
Heizkörper  zunächst  mit  einem  leichten  Drahtgitter  zu  umgeben,  so 
daß  der  Stoff  nicht  unmittelbar  an  den  heißen  Heizkörper  gelangen 
kann.  Die  Vei'Avendung  derartiger  Verkleidungen  hat  den  Vorteil, 
daß  sie  vor  Beginn  des  Gottesdienstes,  also  in  der  Anheizzeit,  beiseite 
gezogen  werden  können,  Avodurch  die  Wirkung  des  Heizkörpers  größer 
ist  als  bei  festen  Verkleidungen,  ln  besonderen  Fällen  kann  es  auch 
zweckmäßig  sein,  Heizkörper  unmittelbar  vor  der  vordersten  Bank- 
reihe anzuordnen,  etAva  um  kalte,  vom  Chor  her  zu  befürchtende 
Luftströme  von  den  Kh’chenbesuchern  abzuhalten.  Dann  Averden  sie 
ZAveckmäßig  der  Ausbildung  des  Gestühls  entsprechend  verkleidet, 
so  daß  die  Brüstung  der  vordersten  Bankreihe  nur  außergeAvöhnlich 
stark  erscheint  und  nur  die  den  Luftzutritt  zu  den  Heizkörpern 
vermittelnden  Schlitze  am  Fußboden  und  die  den  Ileizkörperraum 
oben  abschließenden  gelochten  Bleche  lassen  auf  das  Vorhandensein 
von  Heizkörpern  schließen,  ln  vielen  Fällen  Avird  es  ZAveckmäßig 
sein,  die  Heizkörper  in  Form  von  glatten  Röhren  oder  gußeisernen 
Rippenröhren  in  mit  gelochten  Platten  abgedeckten  Fußbodenkanälen 
unterzubringen,  beispielsAveise  im  Chor  und  in  breiten  Seitengängen, 
in  denen  man  nicht  darauf  angeAviesen,  die  Abdeckplatten  der  Kanäle 
der  Länge  nach  zu  belaufen.  Gegen  die  Anordnung  solcher  Fußboden- 
kanäle könnte  geltend  gemacht  Averden,  daß  der  einfalleude  Staub 
auf  den  heißen  Röhren  versengt  und  dann  in  der  Kirche  unangenehm 
empfunden  Avird.  Diesem  Übelstande  läßt  sich  aber  durch  Staub- 
schalen  über  den  Ileizkör2)ern  begegnen,  die  bequem  gereinigt  werden 
können.  (Schluß  folgt.) 


Vermisclites. 

Auf  die  anläßlich  der  Jubiläuiusfeste  des  Großherzogs  Friedrich 
von  Baden  durch  den  badischen  Architekten-  und  Ingenieurverein 
überreichte  GlückAvunschadresse,  der  das  soeben  vom  Verbände 
deutscher  Architekten-  und  lugenieurvereine  herausgegebene  AVerk; 
„Das  Bauernhaus  im  Deutschen  Reich  und  in  seinen  Grenzgebieten“ 
beigefügt  Avar,  ist  an  den  Vorstand  des  Vereins  zu  Händen  des  \’or- 
sitzenclen  Professors  Th.  Reh  bock  in  Karlsruhe  das  folgende  Dank- 
schreiben eingelaufen; 

Der  Vorstand  des  badischen  Architekten-  und  Ingenieurvereins 
hat  die  große  Aufmerksamkeit  gehabt,  mir  zur  Feier  unseres 
goldenen  Ehejubiläums  eine  Adresse  vorzulegen,  in  Avelcher  der 
Großherzogin  und  mir  Averte  GlückAvünsche  dargebracht  Averden 
und  meiner  Regierungstätigkeit,  soAveit  sie  auf  die  Förderung  des 
Ingenieur-  und  BauAvesens  Bezug  haben  konnte,  in  besonders 
freundlicher  Weise  gedacht  Avird.  Ich  danke  dem  Verein  mit  der 
Großherzogin  von  ganzem  Herzen  für  diese  uns  hoch  erfreuende 
Aussprache,  die  Avir  als  Kundgebung  der  uns  gcAvidmeteu  Ge- 
sinnungen sehr  Avert  halten.  Ich  danke  dem  Vereine  aber  ebenso 
auch  für  die  schöne,  mich  überraschende  Gabe,  die  der  Adresse 
beigefügt  ist  und  die  ich  mit  gi-oßeni  Interesse  entgegennehme. 
Das  M'erk:  „Das  Bauernhaus  im  deutschen  Reich  und  in  seinen 
Grenzgebieten“,  das  der  Verband  Deutscher  Architekten-  und 
Ingenieurvereine  unter  MitAvirkung  von  Mitgliedern  des  badischen 
Vereins  fertiggestellt  hat,  ist  eine  hochbedeutende  und  erfreuliche 
Publikation  auf  einem  Avichtigen  Gebiete  unseres  Kulturlebens,  zu 
dessen  Vollendung  ich  dem  Verbände  meine  lebhafte  Anerkennung 
ausspreche. 

Schloß  Baden,  den  4.  Oktober  1900.  Friedrich. 


Verlag  von  AVilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtUehen  Teil  verantwortlich:  O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allevgnädigst  geruht,  dem 
Kegierungs-  und  Baurat  a.  D.  Geheimen  Baurat  Paul  Moebius  in 
Magdeburg  den  Königlichen  Kronen -Orden  II.  Klasse  und  dem  Re- 
gierungs- und  Baurat  a.  D.  Georg  Mohr  in  Berlin  den  Charakter  als 
Geheimer  Baurat  zu  verleihen,  ferner  die  Erlaubnis  zur  Annahme 
und  Anlegung  verliehener  Orden  zu  erteilen,  und  zwar  des  Komtur- 
kreuzes mit  dem  Stern  des  Großherzoglich  sächsischen  Hausordeus 
der  Wachsamkeit  oder  vom  Weißen  Falken  dem  Wirklichen  Ge- 
heimen Oberregierungsrat  und  vertragenden  Rat  im  Ministerium  der 
öffentlichen  Arbeiten  Dr.  von  der  Leyen,  des  Kommandeurkreuzes 
II.  Klasse  des  Königlich  schwedischen  Wasa-Ordens  dem  Geheimen 
Oberbaiu'at  und  Vortragenden  Rat  im  Ministerium  der  öffentlichen 
Arbeiten  2^r.=^ng.  Sympher  und  die  der  bayerischen  Armee  zum 
70.  Jahrestage  des  Dienstantritts  Seiner  Königlichen  Hoheit  des  Prinzen 
Luitpold,  des  Königreichs  Bayern  Verweser,  gewidmete  Jubiläums- 
medaille dem  Regierimgsbaumeister  Hinnenthal  in  Stendal. 

Der  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsinspektor  Klötzscher,  bisher 
in  Stettin,  ist  als  Vorstand  (auftrw.)  der  Eiseubalmbetriebsinspektion 
nach  Hamm  versetzt. 

Zm:  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regierungsbaumeister  des 
Eisenbahnbaufaches  Emil  Meier  der  Königlichen  Eiseubahudirektion 
in  Stettin,  Lodemann  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  St.  Jo- 
hann-Saarbrücken, Masur  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in 
Posen,  Pleger  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Danzig,  Becker 
der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  St.  Johann-Saarbrücken  und 
Claus  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Elberfeld. 

Die  nachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Staatsdienste  ist  erteilt: 
dem  Regierungsbaumeister  des  Eisenbahubaufaches  Ernst  Nichter- 
lein in  Liegnitz  sowie  den  Regierungsbaumeistern  des  Maschinen- 
baufaches Max  Hartung  in  Königsberg  i.  Pr.,  Karl  Eloesser  in 
Charlottenburg,  Wilhelm  Wurl  in  Sorau  (N.-L.)  und  Heinrich  Schür- 
mann in  Steglitz. 

Der  Regierungs-  und  Baurat  a.  D.  Geheime  Baurat  Alten  loh, 
früher  Direktor  des  Königlichen  Eisenbahnbetriebsamts  Koblenz,  die 
Stadtbauräte  Beigeordneter  Theodor  Quedenfeldt  in  Duisburg  uud 
Regierungs-  und  Baurat  a.  D.  Prof.  Schmalz  in  Charlottenburg  sowie 
der  Stadtbaurat  a.  D.  Hermann  Schülke  in  Barmen  sind  gestorben. 

Deutsches  Reich, 

Der  Marine -Oberbaurat  und  Schiff  bau -Betriebsdirektor  Arendt 
ist  von  Danzig  nach  Wilhelmshaven  versetzt. 


Ernannt  sind:  der  Marine -Schiffbaumeister  Wellenkamp  zum 
Marinebaurat  für  Schiffbau  und  der  Marinebauführer  des  Schiffbau- 
faches  Hemmann  zum  Marine-Schiffbaumeister. 

Militärbau  Verwaltung.  Preußen.  Seine  Majestät  der  König 
haben  Allergnädigst  geruht,  den  Baurat  Buschenhagen  von  der 
Intendantur  des  XVI.  Armeekorps  zum  Intendantur-  und  Baurat  zu 
ernennen. 

Versetzt  sind:  Intendantur-  uud  Baurat  Schild  von  der  Inten- 
dantur des  XV.  Armeekorps  zur  Intendantur  des  Gardekorps,  Baurat 
Richter  in  Spandau  UI  — unter  Übertragung  der  Geschäfte  eines 
Intendantur-  und  Baurats  — zur  Intendantur  des  XV.  Armee- 
korps, Baurat  Rokohl  in  Münster  i.  Westf.  in  die  Vorstandstelle  des 
Militärbauamts  Spandau  111,  Militärbauinspektor  Maseke,  tech- 
nischer Hilfsarbeiter  bei  der  Intendantur  des  I.  Armeekorps,  in  die 
Vorstandstelle  des  Militärbauamts  Münster  i.  Westf.,  Militärbau- 
inspektor Kuntze  iu  Königsberg' i.  Pr.  als  technischer  Hilfsarbeiter 
zur  Intendantur  des  1.  Armeekorps,  Militärbauinspektor  Reiclile  in 
Gera  als  technischer  Hilfsarbeiter  zur  lutendantur  der  militärischen 
Institute. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verw'eser,  haben  sich  Allergnädigst  bewmgen  gefunden,  dem 
Professor  an  der  Technischen  Hochschule  Geheimen  Rat  Ritter 
V.  Hoyer  in  München  die  II.  Klasse  des  Verdienst- Ordens  vom 
Heiligen  Michael  zu  verleihen  und  den  Regierungsbaumeister  Rudolf 
Bergler  in  München  zum  Bauamtsassessor  bei  dem  Landbauamte 
Speyer  zu  ernennen. 

Wilrttemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allerguädigst  geruht,  dem 
Oberbaurat  Beger  bei  der  K.  Domänendirektion  den  Olga-Orden 
zu  verleihen  und  dem  Professor  Dr.  Hammer  an  der  Technischen 
Hochschule  in  Stuttgart  die  nachgesuchte  Erlaubnis  zur  Annahme 
und  Anlegung  des  von  der  französischen  Regierung  ihm  verliehenen 
Ehrenzeichens  eines  Officier  de  l’Instruction  publique  zu  erteilen. 

Hamburg'. 

Der  Senat  der  Freien  und  Hansestadt  Hamburg  hat  den  Diplom- 
ingenieur Richard  Karl  Hansa  zum  Baumeister  der  Baudeputation, 
Sektion  für  Strom-  und  Hafenbau,  ernannt. 

Bremen. 

Der  Senat  hat  den  bisherigen  Regierungsbaumeister  Willy  Knop 
zum  Baumeister  bei  der  Hochbauinspektion  ernannt. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Die  liistorisclie  Ausstelluiiö,-  in  Nnrnbers,“. 


M'ähreml  die  eigentlichen  Ausstelluugsgebäude  der  dritten  baye- 
rischen Jubiläums-Laudesausstellung  in  Nürnberg,  wie  das  Haupt- 
industriegebäude, das  mächtige  Bauwerk  der  staatlichen  Ausstellung, 
das  Verwaltungsgebäude  der  Stadt  Nürnberg,  die  moderne  Kunst- 
ausstellung, das  Haus  für  das  Kunstgewerbe  und  die  Forstausstellimg 
ein  ausgesprochen  neuzeitliches  Gepräge  zur  Schau  tragen  (S.  291  u.  404 
d.  BL),  lehnt  sich  das  malerisch  gruppierte  Gebäude  der  historischen 
Ausstellung  der  Stadt  Nürnberg  iu  den  äußeren  Formen  au  die  Alt- 
Nürnberger  Profanarchitektur  au.  Einerseits  sollte  damit  zum  Ausdruck 
gebracht  Averden,  daß  dieses  Gebäude  der  alten  Kunst  zu  dienen 
bestimmt  ist,  anderseits  sollte  damit  aber  auch  gesagt  werden,  daß 
die  Ausstellung  darin  ein  vornehmlich  Nürnberger  Gepräge  hat.  Und 
darin  liegt  auch  der  Wert  und  die  Bedeutung  dieser  Ausstellung,  die 
sowohl  wegen  der  AusAvahl  der  Gegenstände  Avie  Avegen  ihrer  glück- 
lichen Anordnung  allgemein  als  das  Kleinod,  als  der  Glanzpunkt  der 


gesamten  Ausstellung  betrachtet  Avird.  Ihr  ZAveck  ist  ein  wissen- 
schaftlicher. Sie  Avill  ein  iu  sich  geschlossenes  Gesamtbild  der  Alt^ 
Nürnberger  Kunst  uud  des  Alt-Nürnberger  KuustgeAverbes  auf  kirch- 
lichem uud  Aveltlichem  Gebiet  geben.  Sie  erreicht  diesen  ZAA'eck  aber 
nicht  durch  A'orführung  allgemein  bekannter  KimstAverke.  Damit 
Aväre  ja  auch  dem  Forscher  nicht  allzuviel  gedient  gewiesen,  Avenn- 
gleich  ja  schon  der  lokale  Gedanke  au  sich  eine 'Förderung  in  der 
Erkenntnis  des  eigentlich  Nürnberger  Wesens  in  Kunst  und  Kunst- 
gCAverbe  herbeigeführt  hätte.  Es  sollteu  neue  Gesichtspunkte  in  die 
Forschimg  hineiugetragen  Averden.  So  richtete  die  Ausstellungs- 
leituug,  die  iu  ihrem  wissenschaftlichen  und  musealtechuischen 
Teil  in  den  Händen  des  Konservators  am  Germanischen  Museum 
Dr.  Fritz  Traugott  Schulz  lag,  vöu  vornherein  ihr  Haupt- 
augenmerk auf  Aveuiger  bekannte  öder  ganz  unbekannte  Kunst- 
Averke,  zumal  aus  PriA’atbesitz.  Das  Erfassen  der  Aufgabe' ‘Tn 
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Abb.  1.  t'fit  StoLl-Altar  aus  dur  oboren  l’tarrkirche  in  I)aiiil)or”'. 


diesem  Sinn  führte  viele  Schwierigkeiten  lierljei,  die  zu  ülier- 
wiudeii  ein  liartcs  Stück  Arbeit,  eisernen  Fleiß  und  nelteu  einer 
weitgelienden  Sachkenntnis  auch  nicht  geringe  (ieduld  kostete  bezw. 
erforderte.  Die  rastlose  Mühewaltung  l)lieb  nicht  unlielohnt.  \Me 
iler  stattliche,  reich  illustrierte,  4(iO  Seiten  umfassende  Katalog  dartut, 
wurde  eine  erstaunliche  Fülle  von  wertvollen  Gegenständen  zu- 
sammengebracht. Allgemein  wird  aber  auch  anerkannt,  daß  ein 
verständnisvoller  Sinn  in  deren  Aufstellung,  die  als  mustergültig  lie- 
zeichnet  werden  darf,  gewaltet  hat 

Ausstellungen  von  dieser  Art  haben  bleibenden  Wert.  Sie  fördern 
die  Kenntnis  des  Wesens  der  Kunst  auf  besonderem  Sclndgebiet, 
helren  die  eutscheideudeu  Kriterien 
eines  lokal  l:)escliräukteu  (feliietes 
heraus  und  geben  damit  liestimmte 
Richtlinien  zur  Scheidung  tles  Zu- 
gehörigen und  Xichtzugehörigen.  So 
verdichten  sich  die  Anschauungen. 

J)(‘r  Blick  schärft  sich.  Das  Urteil 
wird  sicherer.  .le  mehr  Veranstal- 
tungen dieser  Art  ins  Jjcljen  gerufen 
werden,  um  so  klarer  werden  die 
Richtlinien  in  der  allgemeinen  Ge- 
schichte unserer  deutschen  Kunst, 
wobei  die  nach  und  nach  sich  ver- 
vollständigeu(  len  Kunstin  ventarien 

als  wertvolle  Stützen  hinzutreten. 

W(*nn  wir  aber  gerade  der  Nürn- 
berger Ausstellung  einen  besonders 
hohen  Wert  beimessen,  so  geschieht 
es  deswegen,  weil  Nürnberg  in  der 
reinen  Kunst  sowohl  wie  im  Kunst- 
gewerbe uml  Kunsthandwerk  Jahr- 
hundertelang die  führende  Stelle  ein- 
genommen hat. 

Die  kirchliche  Kunst  ist 
durch  acht  Altarwerke,  eine  statt- 
liche  Zahl  von  Kruziti.veu  und 
Kruzitixgruppen,  Madonnen,  anderen 
einzelnen  F''ignreu,  Gruj)pen  in  \’oll- 
plastik  und  Relief  sowie  eine  reiche 
Fülle  von  hervorragenden  Beis])icleu  der  .Malerei  namentlich  der 
älteren  Zeit  vertreten.  Unter  den  Altarwerken  stehen  der  große 
Altar  aus  liersbruck  und  der  Veit  Stoß-Altar  vom  -lahre  152ß  aus  der 
oberen  Pfarrkirche  in  Bamberg  obenan,  l'lrsterer,  ein  Wandelaltar 
mit  vier  beiderseits  bemalten  Flügeln,  ist  vornehndich  durch  seine 
eigenartigen,  auf  Entwürfe  von  Wolgemut  zmaickgeheuden  und  teil- 
weise von  ihm  eigenhändig  ansgeführten  Gemidile  von  Bedeutung 


(Abb.  3).  Seine  l’lntstehung  ist  in  die  erste  1 lälfte  der  achtziger  .fahre 
des  1.').  .Tahrlmnderts  zu  setzen.  Der  Bamlierger  Altar  (Abb.  1)  macht 
sich  geltend  durch  seine  wirkungsvolle  (iesamterscheinung,  durch  die 
eille  Durchliildung  der  (iesichter,  durch  den  hohen  Formenadel  und 
durch  die  klare  und  ruhige  Behandlung  der  Gewandung.  Sonst  an 
einem  höchst  unvorteilhaften  IMatze  aufgestellt.  ist  ei-  in  der  Ausstellung 
erst  zu  seiner  eigentlichen  (ieltung  gel)racht  worden.  Die  sechs  anderen 
.Utäre  haben  jeder  für  sich  eine  bestimmte  Bedeutung,  sie  schildern 
in  beredter  Weise  die  Entwicklung,  welche  die  Altarkunst  innerhalb 
der  durch  jene  gezogemen  Zeitgrenzen  nahm.  Unter  den  Kruzitixen 
ist  dasjenige  aus  der  Pfarrhoftonne  in  Wöhrd  bei  Nürnberg  (.Abb.  4) 

das  älteste,  f'is  gehört  dem  Beginn 
des  -lahrlumderts  an.  f)er  Kruzi- 
tixus  aus  Katzwang,  eine  durch  und 
durch  vornehme,  im  Gesichtsausdruck 
hoheitsvolle  .Vrbeit,  darf  vor  der 
llaml  als  die  bedeutendste  Schöpfung 
dieser  Gattung  aus  der  zweiten 
Hälfte  des  lö.  .lahrhuiiderts  gelten. 
Der  kleine  Kruzitixus  aus  Herolds- 
berg  aus  dem  Anfang  des  l(i.  .Tahr- 
hunderts  fällt  durch  seine  feine  und 
zi(‘rliche  Durchbildung  aid'.  Die 
Gru])pe  der  Aladonuen  hat  in  den 
Marien  mit  den  großen  Strahlen- 
giorien  aus  den  Kirchen  in  Velden 
(Mitt<-  If).  .lahrli.)  und  Kraftshof  (um 
14<SO'),  in  der  .Maria  mit  dem  Kinde 
aus  Kadolzburg  (Ende  1.').  .Tahrh.) 
und  in  der  berühmten  Nürnberger 
Madonna  (Eigentum  der  Stadt  Nürn- 
berg) ihre  liedeutendsten  Stücke. 
.\uch  ist  noch  auf  die  'J’errakotta- 
Madonna  aus  Kalbeusteinberg  (.An- 
fang 1.').  .Tahrh.)  und  die  von  Stephan 
God!  in  Bronze  gegossene  Alaria 
mit  (hmi  Kinde  aus  S.  Sebald 
in  Nürnb(‘rg  hinzu  weisen.  Auch 
unter  den  (iruj)j)en  in  Vollj)lastik 
und  Relief  ist  eine  Arbeit  in  Terra- 
kotta vorhanden,  nämlich  eine  Pieta  aus  S.  lAumhard  in  Nürn- 
berg,  die  dem  .Vnfang  <les  1,').  .lahrhuiiderts  angehört.  Im  Gegen- 
satz zu  ihr  zeigt  eine  in  Holz  geschnitzte  Pieta  aus  der  Kloster- 
kirche in  lleilsbronn  den  l'ortschritt  der  Kunst  und  ilie  Stil- 
wandlung. welche  sich  bis  zur  ersten  Hälfte  des  Iß.  .Tahrhunderts 
vollzogen.  Das  belangvollste  Stück  dieser  .Vbteilung  ist  die  große, 
in  I )rei viertel -A'ollplastik  geschnitzte  Himmelfahrt  .Mariä  aus  der 
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oborou  Pfarrkirclie  in  üaiiibnrg  (Abb.  2).  .Sin  upliürt  (l('in  himln 
des  15.  .lalirlnuiderts  an.  Die  .S.  Anna  sel))ilritt  aus  der  .lalcubs- 
kirclie  in  Xürnberg  ist  mit  üestiiiimtlieit  als  eine  Arlieit  des  \'eit 
Stob  aiizus])reclieu.  I'^benso  sicher  darf  das  Martyrium  des  Evaii- 
gelisteii  Joliaimes  aus  der  .Sammlung  ( 'lemens-.Miinelien  als  ein 
Werk  seines  Sohnes  Stanislaus  Stob  gelten.  In  der  Abteilung  Ma  lerei 
wiegt  die  frühe  Zeit,  d.  h.  das  14.  und  15.  .lahrhundert,  vor.  Und  es 


solche  von  gröberen  Abmessungen  handelt.  Weit  mehr  tiegenstiinde 
umfabt  die  weltliche  k’nnst  und  «las  weltliche  Kunstgewerbe. 
Der  Katalog  zählt  d(!reu  10.50  auf.  Unter  den  (lemälden  herrscht  das 
J’orträt  vor.  Wir  gewinnen  mit  Hilfe  des  vorhamhnien  Materials 
ein  lehrreiches  Bild  der  Entwicklung  der  Bildniskunst  im  alten  X'ürn- 
berg  vom  .lalire  1481  an  bis  in  die  IVlitte  des  11).  .lahrhunderts  hinein. 
Bin  grobes  Uemälde  v(»n  Ijorenz  Strauch  aus  der  Zeit  um  1570  führt 


ist  gut,  daß  es  so  ist.  Denn  in  dieser  Zeit  gibt  es  noch  manche 
Frage  zu  lösen.  IMoinuneutale  Schöpfungen  wechseln  in  bunter  Reihe 
mit  solchen  der  intimen  Art.  Der  Xame  W'olgemuts  begegnet  wieder- 
holt. Aber  auch  der  Schulkrcns  Dürers  tritt 
in  lieachtenswerten  Leistungen  in  die  Er- 
scheinung. Namentlich  sind  Hans  von 
Kuhnbach  und  Hans  Ijeonhard  Schäuffelein 
vertreten.  Möglicherweise  steht  der  Apostel- 
kopf aus  Bamlu'rg  in  engerer  Bezieliung 
zum  Meister  selbst.  Aber  auch  das  Kunst- 
gewerbe auf  kircdilichem  (lebiet  hat 
eine  weitgehende  Berücksichtigung  gefund(m. 

An  Gold-  und  .Silbergeräten  InuTScht  kein 
Mangel.  Eine  beträchtliche  Zahl  von  Kelchen 
(sieh  z.  B.  ,\bb.  (i),  Abendmahlskannen. 

Ciborien  (sieh  ebemlort),  |)rachtvolleu  Tauf- 
zeugen (sieh  z.  B.  Alib.  5)  und  anderen 
Gegenständen  gibt  ein  lückenloses  Bild  dei- 
Wandlung,  die  sich  in  Form,  Ausbildung 
und  Technik  im  Laufe  der  Jahrhunderte 
vollzogen.  Als  etwas  Aubergewöhnliches 
stehen  die  herrliche,  an  Dürer  gemahnende 
Silberstatuette  des  S.  Bartholomäus  aus 
Wöhrd  vom  Jahre  1501)  (45  cm  hoch),  der 
silberne  Kruzitixus  mit  zierlichem  Lauft-  uml 
Baudeiwerk  von  Joh.  Jak.  Fern  auf  Eben- 
hülzkreuz  und  -sockel  aus  der  Egidienkirche 
(erst)'  Hälfte  18.  Jahrh.)  und  das  mit  natur- 
getreu gestalteten  Bilanzen,  Tieren,  IMuschelu 
und  Köpfen  geschmückte  silbergegossem' 

L(jrettoglöckcheu  aus  der  Reichen  Kaftelle 
in  München  (zweite  Hälfte  des  IG.  Jahrh.) 
da.  Imter  den  Ilausaltärchen  befinden  sich 
zwei  wertvolle  Elfenbeintriittycha  vom  An- 
fang des  IG.  Jahrhunderts  aus  dem  Besitz 
des  Herrn  Baron  lUax  v.  Imhof  in  Steyr.  Es 
folgen  nunmehr  Geräte  in  Zinn,  INlessiug, 

Sanduhren  in  edlem  und  nicht  etilem  Metall. 

Glasmalereien  von  frischer  Ijeuchtkraft  der 
Farben  und  edler  Zeichnung,  4'oteuschilde,  Brouzeepita])hieu, 
Stickereien,  Golmlins  und  vieles  andere  mehr:  kurzum,  es  fehlt  kaum 
ein  Gerät,  ein  Eiurichtungsgegeustand  oder  ein  Ausstattungsstück, 
ilas  in  den  Kirchen  Nürnbergs  und  jMittelfrankeus  eine  Rollo  gespielt 
hat;  denn  es  war  auch  nach  dieser  Richtung  hin  f'ollständigkeit  an- 
gestrebt. 

Die  Zahl  der  kirchlichen  Kunstwerke  beläuft  sich  auf  194  Gegen- 
stände. Allerdings  ist  dabei  zu  bedenken,  daß  es  sich  meist  um 


uns  den  Hau])tmarkt,  auf  welchem  geschäftiges  Treiben  herrscht,  in 
seinem  ilamaligen  Zustand  vor  Augen.  Der  von  Jost  Amman  in 
feinster  Art  auf  Bergament  in  W'assermalerei  ausgeführte  Stammbaum 
des  Pfiuzingschen  Geschlechtes  vom  Ende 
des  16.  .Jahrhunderts  ist  in  seinen  sinn- 
reichen Darstellungen  zugleich  ein  leben- 
diges Kulturbild  der  Zeit.  Friedrich  von 
\4dkeuburg  entwirft  auf  einem  fast  2 m 
langen  Tafelbild  vom  Jahre  1619  im  Rahmen 
der  vier  .lahreszeiten  eine  lebendige  Schilde- 
rung des  läudli('hen  Jjebens  um  Nürnberg  in 
seinen  ernsten  und  heiteren  Beschäftigungen. 
An  weiteren  Künstlernamen  sind  zu  nennen: 
.Michel  W'olgemut,  Albrecht  Dürer,  Wolf 
4’raut,  Lucas  Cranach,  Georg  Peucz  (5  Ar- 
beiten), H.  L.  Schäuffelein,  (’hristoph  Jam- 
nitzer,  Andreas  Herneysen,  Paul  Juveuel, 
.loachim  von  Sandrart,  Willi,  vv  Bemmel, 
Johann  Kujietzky  (4  Arbeiten),  Joh.  Jak. 
Kleemaun,  G.  Anton  Urlaub,  J.  E.  Ihle, 
W.  Gr.  Ivammereith,  Heinr.  Hessel,  Kreul, 
Albert  Reiudel,  ('hrist.  v(.m  Haller  und 
.1.  A.  Engelhart.  Noch  nie  ist  eine  so  grobe 
Zahl  von  Gold-  und  Silbergeräteu 
Nürnberger  Herkunft  beieinander  gesehen 
worden  Es  sind  deren  rund  250  Stück 
vorhanden,  welche  uns  diesen  Zweig  des 
Nürnberger  Kunstgewerbcs  in  glänzendstem 
Lichte  erscheinen  lassen  und  auf  das  deut- 
lichste dartuu.  daß  Nürnberg  auf  diesem 
Gebiet  den  AMri-aug  vor  allen  anderen 
Städten  behaipitet.  Abb.  7 zeigt;  einige 
Trinkgefäße  ans  der  Sammlung  Priugsheini 
in  München.  Die  Zahl  der  bislang  bekann- 
ten Meister  und  iMarkeu  hat  auf  diese 
Weise  eine  bedeutsame  J’ermehrnug  er- 
fahren. Die  Gegenstände  nehmen  sich 
in  ihrer  glücklichen  Aufstellung  und  auf 
dem  grüufarbeuen  Leineuplüsch  als  Unter- 
grund sehr  vorteilhaft  aus.  Das  gleiche  gilt  auch  von  den  in  zwei 
\ttrinen  untergebrachteu  Fayencen:  doch  ist  hier,  weil  dem  Wesen 
der  Gegenstämle  mehr  verwandt,  ein  leicht  cremefarbener  Stoff  als 
Untergrund  gewählt  worden.  Die  blaugenialteu  Fayencen  wiegen 
vor.  Doch  ist  auch  eine  stattliche  Fülle  von  farbig  gemalten  und 
solchen  mit  silbervergoldeter  Montierung  vorhanden.  Zum  ersten- 
mal gewinnt  man  von  der  Nürnberger  Fayenceimlustrie  ein  in  sich 
geschlossenes  Bild.  Die  Gläser  sind  so  aufgestellt,  daß  sie  von  sämt- 


.\bl).  4.  Kruzilix  aus  "Wöhrd. 
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liehen  Seiten  gesehen  wei-deu  können.  Ein  großer  zylindrischer  (das- 
pokal  vom  Scldoß  llenfenfekl  ist  mit  silbervergoldeter  iMontierimg  von 
Wenzel  Jamnitzer  versehen.  Gut  sind  auch  die  sogen.  Schapergläser, 
eine  Nürnberger  Sonderheit,  vertreten.  Unter  den  in  llrouze  ge- 
gossenen Figuren  fiuden  wir  Arbeiten  von  Peter  und  Hans  Adscher, 
von  Pankraz  untl  Georg  Labeuwolf,  von  J.  L.  Bromig  und  C.  V.  Heroldt 
Es  folgen  Arbeiten  in  Messing,  Zinn  und  Ku])fer.  Eine  weitgehende 
Berücksichtigung  hat  die  Kunstschlosserei  mit  ihren  verschiedenen 


Abb.  .5.  Taufschüssel  aus  Hersbruck. 


volle  Geräte  für  Küche  und  Haus,  welche  in  dem  als  Küche  ausge- 
statteten Kaum  eine  malerische  Aufstellung  gefunden  haben.  Enter 
letzteren  überrascht  ein  ll.äteiliges  ziunenes  Tafelgeschirr  aus  der 
ersten  Hälfte  des  IS.  .Tahrhunflerts  aus  Nürnberger  Privatbesitz. 


.\bb.  ß.  Kelche  aus  Bruck,  St.  Sebald  und  Kraftshof. 
Ciborium  aus  Ansbach. 


Abb.  7.  Gold-  Tind  Silbergeräte 
aus  der  Sammlung  Priugsheim  in  München. 


Techniken  erfahren.  Die  Abteilung  der  Uhren  weist  nicht  nur  eine 
sehenswerte  Sammlung  von  allerhand  Taschenuhren,  Uhrgehäusen  und 
Werken  aus  dem  verschiedensten  Besitz,  soudeni  auch  viele  größere 
Uhren,  als  Häugeidii’en,  Standuhre]i,  Tischuhren,  Tableauuhren  und 
Kunstuhren  von  besonderer  Art  auf.  Auch  eine  Sammlung  von  Uhr- 
schlüsseln aus  verschiedenen  Zeiten  ist  ausgestellt.  MTnter  fiuden  wir 
Geschütze  und  Eüstuugen  kleinen  INfaßstabes,  Löffel  in  Sill.)er,  ver- 
goldetem Silber,  iMessiug  und  Buchs,  iMedaillen  und  .Modelle  zu 
solchen,  Plaketten  und  Modelle  zu  solchen,  Schmuckgegenstände  in 
reicher  Zahl,  einen  Holzstock  mit  dem  Behaimschen  Wappen  von 
Albrecht  Dürer,  eine  beiderseits  bemalte  Hochzeitsschüssel  mit  den 
M appen  Baller  und  Indioff  vom  Jahre  1572,  mit  Darstellungen  im 
Charakter  Hans  Sebald  Behanis  geschnitzte  Friesbretter  aus  einem 
Nürnberger  Hofe,  Keliefbihlnisse  in  Holz,  Arbeiten  in  Mhchs  und 
Alabaster,  Kunstdrechselarbeiten  in  Elfenbein,  Kokosnuß,  Buchs  und 
Lindenholz,  Arbeiten  in  Ton,  Elfenbeinmiuiaturen,  Glasmalereien, 
bemalte  Tassen  und  Pfeifeuköpfe,  Kinderspielzeug,  Puppenstidjeu  und 
Puppenstubengeräte,  Stickereien,  iMusikiustrumeute,  den  sonst  noch 
nie,  öffentlich  ausgestellten  Globus  des  berühmten  Seefahrers  Martin 
Behaim  vom  Jahre  1492,  eine  Zimmereinrichtung  im  Biedermeierstil, 
Möbel  mannigfacher  Art,  Spiegel,  Lüsterweibchen  sowie  euillich  wert- 


Au  die  .'lOO  meist  haudgezeichnete  Pläne  und  Ansichten  geben 
ein  Bild  des  alten  Nürnberg,  wie  es  früher  war.  Es  befinden  sich 
darunter  viele  Blätter  von  Kuustwert.  Au  diese  schließen  .sich  in 
19  Rahmen  Proben  von  Photograi)hien  und  Zeichnungen  aus  der 
vom  Verein  für  Geschichte  der  Stadt  Nüimberg  unter  der  Leitung 
des  Dr.  Fritz  Traugott  Schulz  unternommenen  Aufnahme  der  Bau- 
uud  Kuustdeukmäler  der  Stadt  Nürnberg.  Nicht  fehlt  auch  eine  vom 
Archivrat  Dr.  Mummenhoff  getroffene  Auswahl  einer  Anzahl  von 
Urkunden  aus  der  älteren  Geschichte  der  Stadt.  Einen  beträchtlichen 
Raum  nimmt  die  Ausstellung  von  kostbaren  Handschriften,  meist 
mit  Malereien  und  verzierten  Initialen,  von  Briefen,  IMeistergesang- 
bücheru,  Geschlechts-,  Wappen-,  Turnier-  und  Schembartbüchern, 
von  Stiftungsbücheru.  Stammbüchern,  von  AViegen-  und  älteren 
Drucken  ein. 

Nicht  sei  auch  vergessen,  darauf  hinzuweiseu.  daß  vier  Räume 
mit  originalen  Decken  und  AVrtäfeluugeu  aus  Nürnberger  Häusern 
versehen  sind,  welche  tlie  Entwicklung  der  Innenarchitektur  vom 
.Anfang  des  Iß.  Jahrhunderts  bis  zur  ersten  Hälfte  des  18.  .lahr- 
hunderts  veranschaulichen.  Auch  ist  eine  prächtige  gotische  Decke 
und  ein  Zimmer  im  Biedermeierstil,  letzteres  eine  Nachahmung, 
vorhanden. 


Die  Cliarlotteiibiirger  Waldschule. 


Im  August  1904  eröffnete  die  Stadt  Charlottenburg  auf  einem 
ihr  von  der  Neu-M'estend- Gesellschaft  bis  auf  weiteres  hierfür  zur 
Verfügung  gestellten  Gelände  in  Westend  am  Saume  des  Grunewalds 
die  erste  sogenannte  Waldschule.  Sie  soll  Schülern  und  Schülerinnen, 
deren  Gesundheitszustand  es  verbietet,  sie  mit  den  übrigen  Kindern 
zusammen  in  den  Gemeindeschulklassen  zu  unterrichten,  zu  einer 
gedeihlichen  körperlichen  und  geistigen  Entwicklung  verhelfen.  Der 
im  ersten  Jahre  erzielte  Erfolg  war  ein  so  günstiger,  daß  der  Alinister 
der  geistlichen  Angelegenheiten  auf  Befehl  des  Kaisers  die  König- 
lichen Regierungen  veraulaßte,  die  Begründung  ähnlicher  Einrichtungen 
zu  fördern,  und  daß  die  Starlt  Charlottenburg  in  diesem  Jahre 
weitere  Mittel  zur  A^ergrößerung  der  Schule,  welche  jetzt  240  Kinder 
aufnimmt,  bewilligte. 

Eine  hauptsächlich  die  schultechnischen  Einrichtungen  be- 
handelnde Beschreibung  der  Anstalt  ist  inr  A^erlage  von  Urban  u. 
Schwarzenberg  erschienen  unter  dem  Titel:  Die  Charlottenburger 
AA  aldschule  im  ersten  Jahre  ihres  Bestehens,  Sie  ist  verfaßt  vom 
Stadtschulrat  Dr.  phil.  H.  Neufert,  dessen  Anregungen  und  Be- 
strebungen die  Einrichtung  der  AAkildschule  zu  verdanken  ist,  und 


vom  Schularzt  Dr.  Bendix.  Als  Ergänzung  hierzu  mag  die  folgende 
bauliche  Beschreibung  dienen. 

Drei  Gruppen  von  Baulichkeiten  sind  zu  unterscheiden;  solche 
für  den  Lehrbetrieb,  solche  für  den  wirtschaftlichen  Betrieb  und 
solche  für  die  Pflege  der  Gesundheit. 

Für  den  Unterricht  diente  bisher  eine  Döckersche  Baracke  der 
Firma  Christoph  u.  Unmack  in  Niesky,  im  wesentlichen  aus  w^etter- 
fester  Asbestpappe  und  Holz  bestehend,  wie  solche  sich  bereits  an 
anderen  Orten  zu  Schulzwecken  bewährt  haben.  Die  Baracke  (Abb.  5) 
enthält  zwei  große  Klasseuräume,  einen  kleinen  Raum  für  den  Leiter 
der  Schule  und  einen  ebensolchen  für  die  übrigen  Lehrkräfte  und 
die  Lehrmittel.  Sämtliche  Türen  münden  auf  einen  gemeinsamen 
als  AA'indfang  dienenden  Vorraum.  Zur  Beheizung  an  rauhen  Tagen 
sind  Germanenöfen  aufgestellt.  An  beiden  Giebelseiten  sind  in 
leichtem  Holzbau  zwei  Kleiderablagen  für  Knaben  und  Mädchen 
angebaut,  in  denen  jedes  Kind  einen  Haken  zum  Aufhäugen  der 
Kleider  und  ein  Fach  zum  Aufbewahren  seiner  AA'olldecke  er- 
halten hat.  Um  bei  schlechtem  AA'etter  die  Klassen  auch  als  Speise- 
und  Spielzimmer  benutzen  zu  können,  wurde  von  einer  Ausstattung 
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Abb.  1. 


Abb.  2.  Schulklasse. 


mit  den  üblichen  Snbsellien  abgesehen.  Statt  dessen  sind  leicht 
zusammenlegbare  Tische  und  gewöhnliche  Holzstühle  von  ver- 
schiedener Höhe  gewählt  (Abb.  2).  Dieser  zweiklassigen  Baracke  hat 
sich  jetzt  eine  ähnliche  dreiklassige  zugesellt  (Abb.  6),  die  insofern 
eine  Verbesserung  erfahren  hat,  als  sie  außer  den  seitlichen  Fenstern 
linksseitiges  Oberlicht  erhielt.  Dies  stellte  sich  als  wünschenswert 
heraus  mit  Rücksicht  darauf,  daß  der  hohe  Kiefernwald  das  Licht 
stark  abhält. 

Für  den  wirtschaftlichen  Betrieb  dient  eine  vom  Vaterländischen 
Frauenverein  zur  Verfügung  gestellte  Wirtschaftsbaracke  der  oben- 


Abb. 4.  Wirtschaftsbaracke. 

genannten  Firma,  die  fünf  Räume  enthält  (Abb.  4);  zwei  gi-ößere 
werden  als  Wohnzimmer  für  die  leitende  Schwester  und  als  Küche 
benutzt,  drei  kleinere  als  Speisekammer  und  als  Schlafräume  für  die 


Küchenfrauen.  An  die  Küche  schließt  sich  ein  kleiner  gepflasterter, 
mit  Brettern  umzäunter  Wirtschaftshof,  um  den  sich  die  Nebenräume 
legen;  der  Raum  zum  Vorbereiten  der  Speisen  und  Abwaschen  der 

Geschirre,  ein  Ver- 
schlag für  Kartoffeln 
und  Gemüse , ein 
Schuppen  für  Brenn- 
rmd  Heizvorräte  und 
ein  eingegrabener  mit 
Erde  überschütteter 
Milchkeller , dessen 
Tür  nach  Norden  ge- 
richtet ist ; dieser 
Erdkeller  hat  sich 
trotz  des  heißen 
Sommers  1905  völlig 
bewährt.  Ein  kleiner 
Hühnerhof  und  ein 
Nebenhof  zur  Auf- 
bewahrung der  Ab- 
fälle schließen  sich  an 
(Abb.  3).  Zwei  abseits 
gelegene  Abortge- 
bäude, für  Tonnen 
eingerichtet,  je  eins 
für  Knaben  und 
Lehrer,  eins  für  Mädchen  und  weibliches  Personal,  sowie  eine  Sicker- 
grube zur  Aufnahme  der  Tagesabwässer  vervollständigen  die  Anlage. 
An  zwei  Reihen  zeltüberdachter  Tische  werden  die  Speisen,  die 


Knaben  Mädchen. 


Abb.  6.  Schulbaracke  für  drei  Klassen. 
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jedes  Kiad  an  dem  Ausgabefenster  der  Küche  in  Emi)fang  nimmt, 
verzehrt.  Für  die  Lehrer  ist  an  etwas  erhöhter  Stelle  ein  besonderer 
ebenfalls  überdachter  Tisch  aufgestellt. 

Für  die  Körperptlege  ist  neben  dem  AN'irtschaftshof  je  ein 
Waschraum  für  Knaben  und  für  Mädchen  vorgesehen:  ferner  ein 
ßaderaum,  der  zwei  Wannen,  drei  Brausen  und  sechs  Ankleidezellen 
enth.ält.  Zwei  Badeöfen  dienen  zur  Bereitung  des  warmen  Wassers. 
Besonders  betont  muß  der  außerordentlich  wichtige  Umstand  werden, 
daß  es  möglich  war,  die  ganze  Anlage  mit  Leitungswasser  zu  ver- 
sehen. Abseits  von  allen  vorgenannten  Baulichkeiten  stehen  zwei 
geräumige  Hallen,  die  auf  einer  Längsseite,  und  zwar  nach  Süden, 
geöffnet  sind.  In  ihnen  ruhen  die  Kinder  bei  ungünstigem 
N\'etter  in  ihren  Liege.stühlen.  Ais  Schmuck  und  zur  Belehrung  sind 
die  Wände  mit  Abbildungen  aus  der  Tierwelt  geziert.  Ein  von 
Bänken  umstellter  Turnplatz  mit  einigen  Geräten,  von  denen  be- 
sonders die  Schaukelringe  beliebt  sind,  und  einige  überdeckte  Sitz- 
lauben zum  Arbeiten  im  Freien  stehen  den  Kindern  weiterhin  zur 
A'erfügung. 

Für  die  im  einzelnen  aus  dem  beigegebenen  Lageplan  (Abb.  3) 
ersichtliche  Anordnung  der  Baulichkeiten  waren  im  wesentlichen  drei 
Gesichtspunkte  bestimmend:  Die  Erhaltung  der  Übersichtlichkeit  zum 
Zwecke  der  Überwachung,  die  Ausnutzung  des  stark  hügeligen  Ge- 
ländes unter  gleichzeitiger  — zur  besonderen  Btlicht  gemachter  — 
Schonung  des  hohen  Kiefernbestandes  und  die  Auswahl  der  zweck- 
mäßigsten Himmelsrichtungen.  Dementsprechend  wurden  die  Liege- 
hallen nach  Süden  geöffnet,  sowie  tief  und  wiudgeschützt  gelegt,  I 


die  Abortgebäude  mit  den  Tonnenräumen  nach  Norden  und  die 
Schulbaracken  mit  den  Fenstern  nach  Westen  angeordnet,  so  daß 
zwar  Sonne  hineinscheint,  der  Tagesunterricht  jedoch  nicht  gestört 
wird.  Das  von  etwas  größeren  Erhebungen  umschlossene  mulden- 
förmige Gelände  erwies  sich  als  für  die  Anlage  sehr  geeignet.  Fs 
umfaßt  eine  Grüße  von  etwa  3.')  000  qm  und  ist  mit  schönem  Kiefern- 
hochwald bestanden  (Abb.  1). 

Abgesehen  von  den  Baracken,  sind  sämtliche  Baulichkeiten  aus 
leichtem  Holzwerk  unter  möglichst  weitgehemler  Verwendung  der 
am  Orte  gewonnenen  Naturstämme  errichtet.  Die  Dächer  sind  mit 
Dachpa})pe  gedeckt.  Das  Holzwerk  ist  mit  Karbolineum  gestrichen, 
dessen  braune  Farbe  sich  dem  Kiefernwalde  gut  anpaßt.  Die  ganze 
Anlage  ist  durch  einen  1,50  m hohen  Drahtzaun,  der  durch  kräftige 
Naturholzpfüsten  gehalten  wird,  abgegrenzt. 

Die  Baukosten  betrugen  für  den  ersten  Bauteil  22  000  Mark,  und 
für  die  Erweiterung  27  000  Mark,  insgesamt  4!)  000  Mark,  einschließ- 
lich des  Inventars,  welches  in  der  Hau])tsache  die  Küchen-  und  S})eise- 
einrichtung,  die  Einrichtung  der  Klassen,  die  Liegestühle  und  die 
wollenen  Decken  umfaßt.  Da  die  Anstalt  240  Kinder,  zur  Hälfte 
Knaben,  zur  Hälfte  Mädchen,  aufnimmt,  so  betragen  die  Kosten 
für  das  Kind  rund  200  Mark. 

Bei  der  Entwurfsbearbeitung  und  Bauausführung,  welche  in 
kürzester  Frist  erfolgen  mußte,  wurde  der  Unterzeichnete  besonders 
durch  den  Bauassistenten  Frenger  und  den  Techniker  Stein  unter- 
stützt. 

Uharlottenburg.  Walter  S pickendorff. 


(iriiiulzü^e  für  die  Eiuriclituiig  von  Festpunkten  für  wasserbanteclinisclie 

Feinnivelleinents. 


Vom  Geheimen  Reaierunasrat  Prof.  Dr.  Wilholin  Seil>t. 


Die  mit  der  fortschreitenden  Ausdehnung  der  von  dem  mir 
unterstellten  Bureau  für  die  Hauptnivellements  und  Wasserstands- 
beobachtungen im  Ministei’ium  der  öffentlichen  Arbeiten  auszufüh- 
renden Feinnivellements  im  Zusammenhänge  stehenden,  fortwährend 
bei  mir  eingehenden  Anfragen  wegen  zweckmäßiger  Einrichtung  von 
Nivellementsfestpunkten  lassen  es  erwünscht  erscheinen,  im  nach- 
stehenden die  Grundzüge  zu  veröffentlichen,  nach  denen  das  genannte 
Bureau  die  einschlägigen  Vorarbeiten  für  seine  Feinnivellements  in 
Wahrung  der  hierbei  in  Frage  kommenden  technischen  und  wirt- 
schaftlichen Interessen  auszuführen  empfiehlt. 

Es  sei  vorausgeschickt,  daß  bindende  Bestimmungen  über  die 
Einrichtung  von  Festpunkten  in  der  Absicht  nicht  getroffen  worden 
sind,  bei  der  Verschiedenartigkeit  der  örtlichen  Verhältnisse  dem 
Baubeamten  möglichst  freie  Hand  zu  lassen. 


Stellung  der  Betonkörjier  wie  auch  des  bei  Anwendung  von  Steinen 
unbedingt  notwendigen  Betonunterbaues,  da  hierbei  die  Versuchung 
zu  Ungehörigkeiten  wegen  der  später  erschwerten  Kontrolle  der  aus- 
geführten Arbeiten  sehr  groß  ist. 

Zur  Befestigung  der  Bolzen  in  vorhandenem  Mauerwerk  oder  in 
den  zur  Verwendung  kommenden  betonierten  Steinen  wird  guter 
Portlandzement  für  ausreicheml  gehalten ; besser  wäre  wohl  noch  ein 
Fe.stgießen  der  Bolzen  mit  Blei,  wenn  nicht  zu  bedenken  wäre,  daß 
die  Bolzen  dann  viel  eher  einer  böswilligen  Beseitigung  behufs  Ge- 
winnung des  leicht  zu  veräußernden  Bindemittels  ausgesetzt  wären. 
Aus  letzterem  Grunde  werden  übrigens  auch  die  von  der  Firma 
F.  Vk  Breithaupt  u.  Sohn  in  Kassel  zu  mäßigem  Preise  zu  beziehenden, 
nachstehend  beschriebenen  Nivellementskugelbolzen  empfohlen, 
nicht  etwa  nur  mit  Rücksicht  auf  ihren  billigen  Preis,  durch  den 
sie  sich  gegenüber  kui)ferneu,  zinkenen,  schmiedeeisernen  Bolzen, 
die  der  Gefahr  einer  gewaltsamen  Beseitigung  wegen  des  in  dem 
Material  steckenden  Geldwertes  besonders  ausgesetzt  sind,  auszeichnen. 
Die  aus  schmiedbarem  Gußeisen  hergestellten  14  cm  langen 
Kugelbolzen  lassen  sich  für  wagerecht  liegendes  und  für  senkrecht 
oder  geböscht  aufgeführtes  Mauerwerk  gleich  vorteilhaft  verwenden 
(Abb.  1),  während  die  aus  weichem  Grauguß  gefertigten  40  cm 
langen  Kugelbolzen  mit  breitem  Tellerfuße  zum  unmittelbaren 
Einsetzen  in  besondere  Betonkörper,  und  zwar  gleichzeitig  mit  der 
Herstellung  der  letzteren  in  der  Baugrube,  bestimmt  sind  (Abb.  2). 

Am  besten  setzt  man  beide  vorerwähnten  Bolzen  so  tief  in  den 
Kopf  des  in  der  vorhin  angedeuteten  Weise  mit  Betonunterbau  zu 
versehenden  Sand-  oder  Grauitsteines  bezw.  in  den  zu  ihrer  Auf- 
nahme bestimmten  Betonkörper,  daß  die  verlängert  gedachten  Ab- 
wässerungstlächen  des  Steines  bezw.  des  Betonkörpers  die  Kugel  des 
Bolzens  berühren.  Hierbei  braucht  aber  nicht  übermäßig  streng 
verfahren  zu  werden;  es  kommt  im  wesentlichen  nur  darauf  an,  daß 
ein  unnötiges  Hervorstehen  des  Bolzens,  das  Unbefugten  zum  Daran- 
herumklopfen  Veranlassung  geben  könnte,  vermieden  wird,  und  daß 
eine  wagerechte,  durch  den  höchsten  Punkt  des  eingesetzten  Bolzens 
gelegte  Ebene  nur  den  Bolzen  berührt. 

Nach  einem  vom  Bureau  für  die  Hauptnivellements  im  Februar 
lOOG  ausgeführten  Versuche  hat  sich  folgende,  verhältnismäßig  geringe 
Kosten  verursachende  Herstellungsweise  der  Festpunkte  aus  40  cm 
laugen  Kugelbolzen  mit  Tellerfuß  in  Betonkörpern  als  alle  sowohl 
auf  Leichtigkeit  und  Schnelligkeit  der  Ausführung  wie  auf  Erzielung 
einwandfreier  Standsicherheit  zu  stellenden  Anfordeniugen  befriedigend 
erwiesen. 

In  der  in  tragfähigem  Boden  hergestellten  Baugrube  wurde 
eine  den  in  der  Abbildung  2 angegebenen  Abmessungen  des  Beton- 
körpers ents])rechende  Holzform  aufgestellt,  und  in  diese  der  Fest- 
punktkörper aus  Beton,  bestehend  aus  1 Teil  Zement,  4 Teilen  Sand 
und  4 Teilen  Feldsteinkleinschlag,  oder  1 Teil  Zement  4 Teilen  Sand 
und  4 Teilen  Mauersteinkleinschlag,  oder  1 Teil  Zement  und  8 Teilen 
Elbkies  eingestami^ft.  Nachdem  der  Betonkörper  die  Höhe  von 


SO  frim 


Beider  Auswahl  der 
Standorte  für  die  zur 
Aufnahme  der  Fest])unkt- 
bolzen  dienenden  Beton- 
körper oder  betonierten  Abb.  2. 

Steine  ist  darauf  zu 

sehen,  daß  diese  einerseits  für  das  Fdinnivellement  selbst  und 
für  die  spätei'e  ^drwendung  bei  hydrometrischen  Arbeiten  leicht 
zugänglich  sind  und  anderseits  auf  tragfähigem  Boden  so  weit 
vom  Ufer  entfernt  z:ir  Einrichtung  kommen,  daß  sie  durch  Ab.s2Jülungen 
des  letzteren  nicht  gefährdet  werden. 

Betonkör2)er,  die  sich  mit  ihrem  Fuße,  oder  Steine,  die  sich  mit 
dem  Fuße  ihres  Betonunterbaues  etwa  1,25  m tief  in  der  Erde  be- 
finden, lassen  erfahrungsgemäß  keine  durch  Frost  bedingten  Höhen- 
verschiebungen befürchten:  man  braucht  sie  nicht — etwa  des  Hoch- 
wassers wegen  — besonders  hoch  zu  setzen,  würde  aber  auch  nicht 
gut  tun,  wenn  man  zu  ihrem  Standorte  gerade  die  am  tiefsten  ge- 
legenen Stellen,  die  an  den  Wasserläufen  oft  einen  weniger  festen 
Untergrund  haben,  auswählen  wollte. 

Eine  äußerst  strenge  Beaufsichtigung  erfordert  sowohl  die  Her- 


Abb.  1. 


Nr.  8:5. 
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etwa  0,9  0'  eri'eiclit.  Iiatte,  wm-de  der  4o  cm  hin^e  Holzen  aid'gesetzt 
und  alsdann  der  Körper  um  den  Holzen  herum  liis  zur  Höhe  von 
m und  damit  mit  dem  »jowaclisenen  Hoden  absclineidend  unter 
angemessener  Ab  Wässerung  des  Koi)t'es  fertig  gestampft.  Nach  etwa^ 
24  Stunden  wurde  die  llolzform  vom  Hetonkörper  abgezogen  und 
beim  Ausfällen  der  Haugrube  die  Krdc  eingestampft  und  mit  Wasser 
eingeschlämmt. 

Der  Aufstellung  der  Steine  bezw.  Einrichtung  der  Hetonkörper 
mub  eine  Vereinbarung  mit  den  betreffenden  (Irundbesitzern  voraus- 
gehen: es  besteht  sonst  die  Gefahr,  dal.i  die  Steine  bezw.  Heton- 
kürpev  ans  der  Erde  gehoben  oder  zerstört  werden. 

Mit  Rücksicht  darauf,  daß  die  Kosten  der  eigentlichen  Ausführung 
eines  Feinnivellements  von  der  Anzahl  der  einzunivellierenden  Fest- 
punkte nicht  wesentlich  abhängen,  daß  überdies  das  Bedürfnis  nach 
möglichst  vielen  einwandfrei  l)estimmten  F’estpuukten  an  den  be- 
reits mit  ]''einnivellements  versehenen  Strömen  nsw.  fortwährend  im 


Steigen  begriffen  ist,  empliehlt  cs  sich,  sowohl  auf  dem  rechten  wie 
auf  dem  linken  Ufei  der  bezüglichen  Wasserstraßen  den  Abstand  Je 
zweier  aufeinander  folgender  Festpunkte  nicht  größer  als  1 km  werden 
zu  lassen.  Außerdem  müssen  zur  Versicherung  des  Nivellements  in 
feste,  in  der  Nähe  der  Nivellementslinie  liegende  leicht  zugängliche 
Hauwerke,  bei  denen  ihrer  Veranlagung  nach  auf  eine  gute 
(irüudung  geschlossen  werden  darf,  l’olzen  der  vorhin  zuerst  er- 
wähnten Art  von  14  cm  Länge  so  eingesetzt  werden,  daß  auf  ihrem 
aus  dem  Mauerwerke  völlig  hervorstehenden  Kugelko})fe  eine  ß m 
lange  Nivellierlatte  senkrecht  aufgestellt  werden  kann. 

Für  jede  Pegelstelle  sind  mindestens  drei  hinsichtlich  ihrer 
örtlichen  Lage  voneinander  unabhängige  Holzenfestpnukte  einzu- 
richten. 

Da  die  Fest])unktsteine  und  Betoukörjier  einer  gewissen  Zeit  be- 
dürfen, um  vollständig  zur  Ruhe  zu  kommen,  so  muß  ihre  Einrichtung 
geraume  Zeit  vor  Vornahme  des  Feiunivellements  erfolgen. 


Ott(»  Scliiiialz  t- 


Schon  wieder  hat 
der  unerbittlicheTod  in 
den  Reihen  der  Besten 
unseres  Faches  eine 
schwer  anszufüllende 
Lücke  gerissen.  Nach 
längerem  Leiden  starb 
in  Charlottenbnrg  im 
Alter  von  4.j  Jahren  der 
N'orsteher  der  städti- 
schen llochbauabtei- 
lung,  Regierungs  und 
Baurat  a.  D.  Professor 
Otto  Louis  Hermann 
Schmalz. 

Erst  kürzlich,  seit 
Beginn  dieses  Jahres, 
zu  dieser  hervorragen- 
den Stellung  berufen, 
stand  er  in  den  Anfän- 
gen seines  neuen  Wir- 
kungski'eises,  und  mit 
berechtigten  Hoffnun- 
gen sah  das  mächtig  auf- 
blühende Gemeiude- 
wesen  der  Betätigung 
ihres  schaff'ensfreudi- 
gen,  in  bester  iUannes- 
kraft  stehenden  Stadt- 
baurats entgegen.  Be- 
wegten Herzens  stehen 
die  Vertreter  der  Stadt- 
verwaltung, stehen  die 
Architekten  und  Künst- 
ler an  der  frühzeitigen 
Gruft.  M'elch  eine  Fülle 
künstlerischer  Kraft, 
welch  reiches  Wissen,  welch  edles  Herz  hat  das  grausame  Geschick 
zur  Erde  hinabgezogen ! Nur  wer  das  Glück  hatte,  im  persönlichen 
Umgänge  einen  vollen  Einblick  tun  zu  können  in  die  Werkstätte 
dieser  eigenartigen  Künstlernatur,  dem  es  vergönnt  war,  das  Entstehen 
und  Werden  seiner  künstlerischen  Gedanken  zu  verfolgen,  vermag 
den  herben  Verlust  richtig  zu  würdigen,  den  die  Kunst  erlitten  hat. 

Die  ungewöhnliche  Begabung  des  Heimgegangenen  kennzeichnet 
schon  der  äußere  Verlauf  seines  Werdeganges.  Beide  Staatsprüfungen 
trugen  ihm  neben  der  Auszeichnung  die  Reiseprämie  ein,  nachdem 
ilie  aus  dem  Schinkelwettbewerb  des  Jahres  188ß  hervorgegangeue 
Baumeisterarbeit  schon  mit  der  silbernen  Medaille  und  mit  der  Ge- 
währung von  1700  .Mark  zu  einer  Studienreise  bedacht  war.  Im 
Jahre  1892  ward  ihm  der  große  Staatspreis  auf  dem  Gebiete  der 
Architektur  zuerkannt.  Alle  diese  glänzenden  Erfolge  bedeuteten  für 
den  strebsamen  Künstler  nur  die  .Mittel,  seinen  reichen  Geist  mit 
erweitertem  Rüstzeug  für  seinen  Beruf  auszustatten.  Offenen  Auges 
und  mit  seltener  Unbefangenheit  trat  er  den  Bauwerken  der  ver- 
llossenen  Kulturzeiten  entgegen,  die  er  auf  mehrfachen  Studienreisen 


nach  Süddeutschland  und  Italien  kennen  lernte  und  studierte,  und 
die  er  in  meisterhaften  Skizzen  für  die  Erinnerung  festzuhalteu 
wußte,  ln  späteren  Jahren  besuchte  er  Frankreich  und  Spanien, 
sowie  auch  den  Süden  Englaud.s,  überall  Anregung  suchend  und 
findend  und  mit  fruchtbringenden  Eindrücken  heimkehrend  zur 
schaffenden  Arbeit.  Seine  praktische  Ausbildung  als  Bauführer 
genoß  er  beim  Bau  des  Kaiserpalastes  in  Straßburg  und  bei  der 
Stadtverwaltung  Berlins.  Nach  der  zweiten  Staatsprüfung  fand  er  Be- 
schäftigung beim  Bau  des  Reichsgericlits  und  später  auf  dem  Atelier 
der  Architektentirma  Ende  u.  Boeckmann,  aus  dem  er  bald  in  das 
Bauamt  des  Reichstagsgebäudes  übertrat.  Nach  dessen  Vollendung 
vorübergehend  in  der  Bauabteilung  des  .Ministeriums  der  öffentlichen 
Arbeiten  wirkend,  wurde  er  1895  an  den  Neubau  des  ersten  Bau- 
teiles des  Land-  und  Amtsgerichts  1 versetzt,  an  dessen  architektoni- 
scher Ausgestaltung  er  hervorragenden  Anteil  hat.  Nach  der  Ab- 
berufung des  damaligen  Bauleiters  führte  der  Verstorbene  den  zweiten 
Bauteil  durchaus  selbständig  durch,  und  dieser  dürfte  seine  archi- 
tektonische Eigenart  am  deutlichsten  widerspiegeln.  Für  seine  auf- 
opfernde und  fruchtbringende  'fätigkeit  wurde  er  1900  mit  dem  Roten 
Adler-Orden  IV.  Klasse  uud  1904  mit  dem  Kronen-Orden  111.  Klasse 
ausgezeichnet. 

Inzwischen  hatte  er  sich  im  April  1894  au  der  'fechnischen 
Hochschule  iu  Uharlotteuburg  habilitiert,  uud  gerade  aus  der  Tätig- 
keit au  dieser  Anstalt  erwuchs  ihm  eine  Fülle  freudiger  Anerkennung. 
Er  war  wie  wenige  für  die  Laufbahn  eines  Hochschullehrers  aus- 
gerüstet; sein  tiefes  NVissen,  seine  vollkommene  Beherrschung  des 
Zeichenstiftes,  )uit  dem  er  seine  sj)rudeliiden  Kunstgedauken  zu  Papier 
brachte,  sein  gewinnendes,  ja  bezauberndes  M esen  führte  ihm  schnell 
eine  stets  wachsende  Zahl  von  Zuhörern  zu,  die  zu  ihm  als  einen 
vorbildlichen  Meister  aufblickteu. 

Eine  solche  von  den  meisten  gewiß  schwer  eni])fundene  Arbeits- 
last genügte  seinem  nach  vielseitiger  Betätigung  ringenden  spann- 
kräftigeu  Geiste  aber  keineswegs.  Mit  regstem  Eifer  verfolgte  er  die 
neuesten  Erscheinungen  auf  philoso})hischem  und  naturwissen- 
schaftlichen Gebiete,  stets  das  Gelesene  iu  kurzen  Auszügen  zu 
dauerndem  Gebrauche  festhaltend.  Die  gesamte  äußere  Erscheiuungs- 
welt  auch  in  den  winzigsten  Eiuzelformen  regte  sein  stets  waches 
Auge  au,  das  überall  dem  Zusammenhang  von  Zweck  uud  FMrni 
nachspürte  und  ihn  künstlerisch  erfaßte.  Es  w'ar  ein  besonderer 
Genuß,  über  solche  Gegenstände  mit  dem  Entschlafenen  zu  plaudern 
und  aus  dem  leicht  fließenden  Gespräch  dauernde  .\uregung  zu 
schöpfen.  Er  war  überhaupt  eine  durchaus  gesellige  Natur  uud  sein 
Heim  der  Sammelj)unkt  froher  Menschen,  die  er  durch  fröhliche 
Laune  und  durch  die  Gabe  humorvoller  Rede  zu  bezaubern  wußte. 

Nun  steht  dieses  traute  Heim  verwaist,  das  er  soeben  neu  auf- 
geschlagen  und  ausgestattet  hatte,  an  dem  häuslichen  Herde  trauert 
die  einsame  Gattin,  die  er  mit  seltener  Innigkeit  \ind  mit  wunder- 
barem Zahrtgefühl  vermehrte,  uud  die  seine  stete  Begleiterin  war 
schon  auf  seinen  ersten  Künstlerfahrten,  eine  Lebensgenossin  im 
edelsten  und  weitesten  Sinne.  Ein  greiser  Vater  und  liebevolle  Ge- 
schwister blicken  umtlorten  Auges  auf  den  kleinen  Hügel,  der  eine 
solche  Fülle  von  Hoffnungen  birgt.  Der  Kreis  seiner  Freunde  und 
Schüler,  die  das  Grab  in  der  denkwürdigen  Stunde  umstanden, 
werden  sein  Gedächtnis  heilig  halten  uud  treu  bewahren. 

Berlin.  Nlönnich. 


Vermischtes. 


Einen  Wettltewerb  für  das  Empfangsgehiiude  des  Haiqdbalin- 
liofs  Leipzig  hat  die  Königliche  Geueraldirektion  der  sächsischen 
Staatseisenbahnen  zugleich  im  Namen  der  Königlich  preußischen 
Staatsbahnverwaltung  unter  den  Architekten  des  Deutschen  Reiches 


ausgeschrieben.  Bedingungen  uud  Unterlagen  können  gegen  Ein- 
sendung von  zehn  Mark  vom  Hauptbureau  der  Geueraldirektion 
in  Di’esdeu  liezogen  werden.  Die  Preisentwürfe  sind  bis  zum 
15.  April  1907  au  die  genannte  Stelle  eiuzureichen.  Für  die  besten 
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bedinp;iingsgen)äßen  Entwürfe  werden  ausgesetzt;  ein  erster  Preis 
von  löOOU,  ein  zweiter  von  10  000  und  zwei  dritte  Preise  von  je 
7500  Mark.  Außerdem  bleibt  Vorbehalten,  weitere  drei  Entwürfe 
für  je  3<i00  Mark  anzukaufen.  Das  Preisgericht  besteht  aus 
25  Personen,  davon  sind  14  Fachmänner  für  Eisenbahnwesen  und 
Eisenbahnbau,  je  zur  Hälfte  von  der  sächsischen  und  preußischen 
Regierung  ermannt,  ferner  vier  Vertreter  der  Stadtgemeinde  Leipzig, 
die  aus  Anlaß  der  Bahnhofsbauten  erhebliche  Geldopfer  zu  bringen 
hat,  sowie  sieben  deutsche  Architekten,  und  zwar  die  Herren  Über- 
baurat Prof.  Dr.  Durm  in  Karlsruhe,  Professor  an  der  Technischen 
Hochschule  Theodor  Fischer  in  Stuttgart,  Geh.  Oberbaurat  Prof. 
Hofmann  in  Darmstadt,  Geh.  Baurat  Stadtbaurat  Prof.  Dr. 
Licht  in  J.eipzig,  Geh.  Baurat  Franz  Schwechten  in  Berlin,  Prof. 
Dr.  Friedrich  Ritter  v.  Thiersch  in  i\Iünchen  und  Königl.  sächsischer 
Geh.  Hofrat  Kaiserlicher  Geh.  Baurat  Prof.  Dr.  Wallot  in  Dresden. 

Th  dem  Wettbewerb  um  ein  Katliaus  in  Keustadt  in  Westi»reußen 
(vgl.  S.  32G  ds.  Jahrgangs)  sind  8G  Entwürfe  eingegangen.  Den  ersten 
Preis  (1000  Mark)  erhielten  die  Architekten  llerrfahrth  u.  Wilde 
in  Gh.arlottenburg,  den  zweiten  (500  (Mark)  die  Architekten  Fastje 
u.  Schaumann  in  Hannover,  den  dritten  (300  Mark)  der  Architekt 
Karl  Faller  (Mitarbeiter  Joseph  (Tev)  in  Pforzheim  in  Baden.  Die 
drei  Entwüife  des  Architekten  Ernst  Döhring  in  Zoppot,  der 
Architekten  Berger  u.  Lentz  in  Steglitz  (Berlin)  und  des  Archi- 
tekten und  Dozenten  am  Kunstgewerbemuseum  Aug.  Leo  Zaar  in 
Berlin  wurden  angekauft. 

In  dem  eiigereu  Wettbewerl»  um  eiiieu  Stadt ei  weiteruiigspl au 
für  Landslmt  in  Bayern  hat  das  Preisgericht  den  beiden  Arbeiten 
des  über-  und  Geheimen  Baurats  Stübbeu  in  Berlin  und  des  Hoch- 
schulprofessors Pütz  er  in  Darmstadt  gemeinsam  den  Preis  von 
1000  Mark  zuerkanut.  Außer  den  Genannten  waren  noch  Bewerber  der 
Bauamtmann  Bertsch  und  der  Architekt  Lasne  in  München.  Das 
Honorar  für  jeden  der  vier  Teilnehmer  amM^ettbewerb  betrug  2000  Mark. 

Einen  Ideenwettbewerl*  für  einen  Katliausban  in  Friedenau 
schreibt  der  dortige  Gemeindevorstand  mit  Frist  bis  zum  15.  Februar 
1907  aus.  Drei  Preise  — 2GO0,  1800  und  1000  Mark  — sind  zur  Ver- 
fügung gestellt,  der  Ankauf  weiterer  Entwüirfe  ist  Vorbehalten.  Das 


Preisgericht  bilden  die  Herren  Bürgermeister  Schnackenburg 
in  Friedenau,  Geh.  Baurat  Schw'echten  in  Berlin,  die  Architekten 
Draeger,  Kunow  und  Ruhemann  in  Friedenau  und  Gemeinde- 
baurat Altmann  daselbst.  Die  Unterlagen  sind  vom  Gemeinde- 
bauamt in  Friedenau  gegen  2 Mark  zu  beziehen.  (Vgl.  die  Bekannt- 
machung im  Anzeiger  dieser  Nummer.) 


Büclierscliau. 

Elastizität  und  Festigkeit.  Die  für  die  Technik  wichtigsten 
Sätze  und  deren  erfahrungsmäßige  Grundlage  Von  S)r.=3a9-  U-  Bach, 
Königl.  württ.  Baudirektor,  Professor  des  Maschinen-lngeniem-wesens 
an  der  Königl.  Technischen  Hochschule  Stuttgart.  Fünfte  Auflage. 
Berlin  1905.  Julius  S])ringer.  24  u.  668  S.  in  8°  mit  vielen  Abbil- 
dungen und  20  Lichtdrucktafelu.  Geb.  Preis  18  JL 

Bei  der  eiugeheuderr  Besprechung  der  ersten  Auflage  des 
hervorragenden  Werkes  auf  Seite  G3  des  Jahrganges  1891  dieser 
Zeitschrift  und  in  der  Mitteilung  über  die  dritte  Auflage  auf 
Seite  3G4  des  Jahrganges  1899  sind  bereits  die  Bestrebungen  des 
Verfassers  nach  Verdienst  gewürdigt  worden.  Es  sei  daher  jetzt 
nur  darauf  hingewiesen,  daß  die  1901  erschienene  vierte  Auf- 
lage des  Buches  abermals  eine  wesentliche  Erweiterung  durch 
llinzufügung  eines  neuen  (achten)  Abschnittes  über  „allgemeine  Be- 
ziehungen über  Spannungen  und  Formänderungen  im  Innern  eines 
elastischen  Körj)ers“  erfahren  hatte.  Die  vorliegende  fünfte  Auflage 
weist  wieder  in  den  acht  Kapiteln,  die  beibehalten  sind,  verschiedene 
Ergänzungen  auf.  Im  besonderen  sind  hierbei  die  vom  Verfasser 
stets  und  mit  Recht  vertretenen  Gesichtspunkte  maßgebend  geblieben, 
daß  für  den  Techniker  in  erster  Linie  die  richtige  Erkenntnis  des 
tatsächlichen  Verhaltens  der  Baustoffe  notw'endig  sei,  und  daß  zur 
Lösung  der  Aufgaben  Versuche  in  weitestem  Umfange  benutzt  werden 
müßten.  Demgemäß  sind  die  sehr  zahlreichen  und  wertvollen  Angaben 
über  Versuche  zur  Ermittlung  der  Festigkeitseigenschaften  der  Bau- 
stoffe durch  Mitteilung  von  Versuchsergebnissen  über  den  Einfluß 
tler  Temperatur  vervollständigt  worden.  Im  übrigen  bedarf  das  Werk 
im  Hinblick  auf  den  Namen  cles  Verfassers  keiner  besonderen  weiteren 
Em])fehlung.  Kr. 


Preisaiissclireibeii  für  die  künstlerische  Oestaltimg  des  westlichen  Abschlusses 

Pariser  Platzes  in  Berlin. 


Die  Durchführung  der  neuen  Straßeubahupläne  am  Branden- 
burger Tore  bedingt  eine  Untertunnelung  der  beiden  nördlich  und 
südlich  vom  Tore  gelegenen  Privatgebäude  Pariser  Platz  Nr.  1 und  7. 
Es  ist  anzunehmen,  daß  zu  diesem  Zwecke  beide  Gebäude  abge- 
brochen werden  und  damit  die  Notwendigkeit  eintritt,  an  ihrer 
Stelle  entweder  nutzbare  Neubauten  zu  errichten  oder  in  anderer 
Weise  einen  monumentalen  Abschluß  des  Platzes  zu  schaffen. 

Für  die  Lösung  dieser  Aufgabe  sind  folgende  Gesichtspunkte  zu 
beachten : 

1.  Zur  Erleichterung  des  w'ach senden  Verkehrs  müssen  geräumige 
neue  Verbindungen  zwischen  dem  Pariser  Platz  und  dem  Tiergarten 
geschaffen  w’erden. 

2.  Die  architektonische  Gestaltung  nach  dem  Pariser  Platz  und 
nach  dem  Tiergarten  hin  muß  mit  der  Monumentalität  des  Tores 
und  mit  der  jetzigen  Gesamtwirkung  des  Pariser  Platzes  in  Einklang 
stehen. 

3.  Die  jetzt  vorhandenen  seitlichen  Torhallen  und  Wachtgebäude 
werden  von  dem  Tunnelbau  nicht  berührt.  Ihre  Erhaltung  ist  aus 
geschichtlichen  und  die  Bewahrung  des  jetzigen  Gesamteindruckes 
aus  künstlerischen  Gründen  erwünscht.  Weil  es  sich  aber  vorliegend 
um  eine  rein  ideale  Aufgabe  handelt,  sollen  auch  Entwürfe,  • welche 
eine  Veränderung  oder  Verschiebung  dieser  seitlichen  Bauten  ohne 
Beeinträchtigung  ihrer  jetzigen  Zweckbestimmung  in  Aussicht  nehmen, 
zum  Wettbewerb  zugelassen  w'erden. 

Auf  Grund  dieses  Programmes  ladet  die  Königliche  Akademie 
des  Bauwesens  die  in  Deutschland  lebenden  deutschen  Architekten 
zu  einem  Ideenwettbewerbe  unter  folgenden  Bedingungen  ein: 

Es  W'erden  verlangt: 

a)  an  Zeichnungen: 

1.  Grundrisse  der  ganzen  Anlage  im  Maßstab  1 : 400, 

2.  Durchschnitte  und  eine  geometrische  Ansicht  im  Maßstab  1 :200, 

3.  Zwei  nur  in  Linien  dargestellte  perspektivische  Ansichten  von 
den  im  Lageplau  mit  A und  B bezeichneten  Punkten  in  den  Ab- 
messungen der  beigegebeneu  Lichtdrucke, 

b)  ein  kurzer  Erläuterungsbericht. 

Verlag  von  Wilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verai 


Dem  Programm  sind  beigegeben:  ein  Grundriß  der  vorhandenen 
Anlage  mit  den  gejilanten  Straßenbahnlinien  im  Maßstab  1 : 400, 
zw'ei  Ansichtszeichnuugen  des  Brandenburger  Tores  mit  den  seit- 
lichen Hallen  im  Maßstab  1:200  und  zwei  Lichtdruckansichten  des 
jetzigen  Zustandes  von  den  Punkten  A und  B.  Die  Unterlagen  sind 
vom  Bureau  der  Akademie  des  Bauwesens,  hier  W.,  Leipziger  Straße  125, 
gegen  Zahlung  von  5 Mark  zu  beziehen.  Dieser  Betrag  wh'd  den 
Teilnehmern  am  Wettbewerb  bei  Emreichung  ihrer  Arbeiten  zurück- 
gegeben. 

Die  Entwürfe  sind  bis  zum  15.  Januar  1907  an  das  genannte 
Bureau  in  einer  Mappe  (nicht  gerollt)  einzuliefern. 

Nach  diesem  Termin  eingegangene  Arbeiten  werden  vom  Wett- 
bew'erb  ausgeschlossen. 

Zeichnungen  und  Erläuterungsbericht  sind  mit  einem  Kennwort 
zu  versehen  und  mit  einem  durch  das  gewählte  Kennwort  bezeich- 
neten  geschlossenen  Briefumschlag  zu  begleiten,  welcher  den  Namen 
des  Verfassers  enthält. 

Das  Preisgericht  bildet  ..die  Abteilung  für-  den  Hochbau  der 
Königlichen  Akademie  des  Bauwesens". 

Zur  Auszeichnung  der  besten  Entwürfe  steht  der  Betrag  von 
2000  Mark  zur  Verfügung,  der  in  einem  oder  in  zw'ei  Ehrenpreisen 
verteilt  werden  soll. 

Die  preisgekrönten  Entwürfe  werden  Eigentum  der  Akademie. 
Das  Recht  der  Veröffentlichung  verbleibt  jedoch  dem  Verfasser. 

Das  Ergebnis  des  Wettbewerbes  wird  im  Reichs-  und  Staats- 
anzeiger, im  Zentralblatt  der  Bauverwaltung  und  in  der  Deutschen 
Bauzeitung  veröffentlicht. 

Ein  Abdruck  des  Gutachtens  des  Preisgerichts  wird  allen  Be- 
werbern zugesandt. 

Nach  erfolgter  Beurteilung  sollen  sämtliche  Arbeiten  öffentlich 
ausgestellt  werden.  Die  Zeit  und  der  Ürt  der  Ausstellung  werden 
bei  Veröffentlichung  des  Ergebnisses  bekannt  gegeben. 

Berlin,  im  Üktober  1906. 

Die  Königliche  Akademie  des  Bauw’eseus. 

Hiuckeldeyn. 

rtUeh : O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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J\'r.  84.  Zentralblatt  der  Bauverwaltuiig. 

INHALT:  Kirchonheizuiigon.  (Schluß.)  — Neueste  FJestrel)uiig('u  im  protestantiselxen  Kircheiibau.  — Vermischtes:  \Vettbew(-rb  fiir  ein  < «eseliäH sliauw  der  Ober- 
rlieiiiiseheu  Versiclieruugsgeselisehaft  in  Mannluüni.  — Wettbe'werlj  für  den  Kolonnadcnbau  in  Karlsba<l.  — WasserstandsverlijiltniKHe  in  <len  norddeut- 
schen Stromgebieten  im  September  1000. 

[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 

Kirclienlieiziiii!At‘ii. 

(Schluß  aus  Nr.  82.) 


Unter  großen  Fenstern  ist  es  oft  nicht  möglich,  die  infolge  der 
Abkühlung  herabsinkenden  Luftströnie  durch  Heizkörper  hinter 
Bänken  oder  in  Fußbodenkanälen  unschädlich  zu  machen.  Auch 
freistehende  Heizkörper  sind  oft,  etwa  wegen  der  Engigkeit  der 
Seitengänge  nicht  verwendbar,  dann  bleibt  nichts  übrig,  als  für  die 
Heizkörper  Nischen  in  den  Fensterbrüstungen  anzulegen,  also  Ileiz- 
kammern  unter  den  Fenstern  herzustellen,  die,  wenn  sie  breit  genug 
hergestellt  werden  können,  nur  oben  in  der  Fensterschräge  offen 
bleiben  und  mit  gelochtem  Blech  abzudecken  sind.  Gegen  die 
Kirche  zu  sind  diese  Heizkammern  durch  dünne  Wände  mit  den 
übrigen  Wandflächen  bündig  zu  schließen.  Läßt  die  Fensterschräge 
oder  die  Gesamtmauerstärke  nur  die  Anlage  schmaler  Heizkammern 
zu,  dann  ist  es  zweckmäßig,  sie  entweder  in  ganzer  Fensterbreite 
bis  zum  Kirchenfußboden  herunterzuführen  und  dort  mit  dem 
Kircheninnern  zu  verbinden  oder  wenigstens  Kanäle  bis  zum  Fuß- 
boden anzulegen,  die  den  Heizkammern  die  Kirchenluft  von  unten 
zuführen.  Mit  derartigen  Anlagen  ist  der  Übelstand  schwerer  Reini- 
gung verbunden.  Uas  gelochte  Blech  in  der  Fensterschräge  ist  ab- 
nehmbar einzurichten,  so  daß  das  Abstauben  der  Heizkörper  durch 
einen  mittels  eines  Stabes  zu  handhabenden  feuchten  Schwamm  oder 
l^appen  erfolgen  kann. 

Die  Beheizung  der  Eingangshallen  und  Wiudfänge  läßt  sich  bei 
keinem  anderen  System  so  bequem  und  zweckmäßig  ausführen  wie 
bei  Dampfheizung.  Ihre  Erwiirmung  ist  sehr  wichtig,  um  den  Zug 
beim  Eintreten  der  Kirchenbesucher  zu  mildern.  Am  üblichsten  ist 
bisher  die  Anordnung  von  Heizkörpern  in  Gestalt  von  glatten  Röhren, 
gußeisernen  Rippenrohrelementen  oder  Radiatoren  zwischen  doppelten 
Wänden  der  Windfänge.  Während  der  Auheizzeit  bleibt  der  Heiz- 
körper vom  Wiudfangraum  abgeschlossen.  Die  Kirchenluft  tritt 
unten  zu  dem  Heizkörper  und  strömt  erwärmt  oberhalb  desselben 
in  die  Kirche  zurück.  Bei  Beginn  des  Eintretens  der  Kircheu- 
besucher  würd  der  untere  Luftweg  von  der  Kirchenseite  abgesperrt, 
dagegen  vom  Windfangraume  aus  ein  Luftweg  zum  Heizkörper  ge- 
öffnet, so  daß  die  kalte  Luft  des  Windfangs  sich  vor  Eintritt  in  ciie 
Kirche  erwärmt,  soweit  sie  nicht  durch  die  inneren  Türen  dem 
Kirchenraume  unmittelbar  zuströmt.  Durch  solche  Einrichtungen 
wird  augestrebt,  im  Innern  der  Kirche  einen  tljerdruck  gegen  die 
Außenluft  zu  schaffen  und  so  den  Zug  in  der  Nähe  der  Eingänge  zu 
verhüten.  Erreicht  wird  dieses  Ziel  nur  unvollkommen,  weil  die 
kalte  imft  des  Windfangs  den  bequemeren  Weg  der  geöffneten 
inneren  Kirchentür  dem  engen  Wege  durch  die  in  die  Windfang- 
wände eingebauten  Heizkammern  vorzieht.  Einfacher  und  oft  sogar 
zweckmäßiger  ist  es,  einen  Heizkörper  frei  in  den  Windfangraum 
selbst  zu  stellen.  Während  der  Anheizzeit  müssen  dann  die  inneren 
Windfangtüren  offen  gehalten  werden,  damit  die  Heizkörper  bei  der 
Erwärmung  des  Kirchenraumes  mitwirken.  Werden  daun  bei  Beginn 
des  Gottesdienstes  die  inneren  Türen  geschlossen,  dann  erfolgt  eine 
verhältnismäßig  hohe  Erwärmung  des  Windfangraumes,  so  daß  beim 
Aufgehen  der  Außentüren  die  kalte  einströmende  Luft  angewärmt 
wird  und  erst  so  beim  Offnen  der  Innentüren  in  die  Kirche  tritt. 
Naturgemäß  wird  ein  Teil  der  Windfangwärme  durch  den  oberen 
Teil  der  Außentüren  ins  Freie  entw^eichen.  Diesen  Wärmeverlust 
kann  uian  aber  mildern,  wenn  man  über  der  inneren  Windfangtür 
eine  Öffnung  zum  Kirchenraume  schafft.  Die  eintretende  kalte 
Außenluft  wird  daun  einen  Teil  der  warmen  Windfangluft  nach 
oben  ins  Kircheninnere  drücken.  Wenn  im  Windfange  ein  Platz 
für  einen  Heizkörper  nicht  zu  schaffen  ist,  kann  es  zweckmäßig 
sein,  vom  Windfange  aus  einen  Luftkanal  zu  einem  im  Innern  der 
Kirche  hinter  einer  Verkleidung  aufzustellenden  Heizkörper  oder  zu 
einer  unter  Kirchenfußboden  liegenden  Heizkainmer  zu  führen. 

Bei  Anordnung  von  Heizkörpern  auf  Emporen  kann  man  ebenso 
verfahren  wie  beim  Kirchenschiff,  doch  ist  es  dort  auch  angängig, 
die  Heizkörper  ohne  Verkleidungen  frei  aufzustellen,  weil  man  ihnen 
während  des  Gottesdienstes  stets  den  Rücken  zuwendet,  sie  also 
nicht  störend  wirken. 

Liegt  die  Bälgekammer  der  Orgel  außerhalb  des  eigentlichen 
Kirchenrauines,  etwa  in  einem  IMrme,  daun  ist  es  zweckmäßig,  auch 
sie  zu  heizen,  weil  sonst  die  im  geheizten  Kaum  stehende  Orgel 
durch  den  Eintritt  der  kalten  Gebläseluft  leidet,  der  Orgelspieler 
durch  Zug  belästigt  wird  und  eine  unberechenbare  Abkühlung  der 
Kirchenluft  eintritt.  Die  Erwärmung  der  Sakristei  oder  einer  Tauf- 
kapelle im  Anschluß  an  die  Zentralheizung  erfolgt  zweckmäßig  durch 
frei  autzustelleude  Radiatoren.  Daneben  wird  meist  eine  Ofenheizung 
noch  erwünscht  sein  für  diejenigen  Tage,  an  denen  zwar  gottesdienst- 


liche Handlungen  stattlinden,  eine  Erwärmung  der  ganzen  Kirche 
aber  aus  Sparsamkeitsrücksichten  unterbleibt. 

Wie  bereits  oben  angedeutet,  muß  das  Dampfwasser  aus  den 
Heizkörpern  und  Dampfröhren  mit  ständigem  Gefälle  zum  Kesselhause 
zurücktließen  und  dort  entweder  dem  Ke.ssel  unmittelbar  oder  einem 
Sammefkasten  zugeführt  w'erden,  von  dem  aus  es  durch  eine  Hand- 
pumpe in  den  Kessel  gedrückt  wird.  Nur  selten  werden  die  örtlichen 
Verhältnisse  es  zulasseu,  die  Dampfröhren  und  Dampfwassen-öhren 
oberhalb  des  Kirchenfußbodens  derart  auzuordnen,  daß  sie  nicht 
störend  wirken.  In  den  weitaus  meisten  Fällen  wird  sich  die  Not- 
w'endigkeit  ergeben,  diese  Rohrleitungen  in  Fußbodenkanälen  zu  ver- 
legen. Dabei  können  zwei  Ausführungsarten  Platz  greifen.  Entweder 
die  Dampfröhren  w'erden  selbst  ganz  oder  teihveise  als  w'ärine- 
abgebende  Röhren  behandelt,  sei  es  in  glatter  Form  oder  als  Rippen- 
röhren und  dann  müssen  die  Kohrkanäle  mit  durchbrochenen  Platten 
abgedeckt  werden,  oder  die  Rohrleitungen  dienen  nur  zur  Übertragung 
des  Dampfes  an  besondere  Heizkörper.  Liegen  diese  Heizkörper  auch 
in  den  Fußbodenkauäleu,  dann  w'erden  letztere  natürlich  auch  mit 
durchbrochenen  Platten  abgedeckt,  stehen  die  Heizkörper  aber  ober- 
halb des  Kirchenfußbodens,  dann  werden  die  Kanäle  fest  geschlossen 
und  der  Befluruug  des  Kirchenschiffs  entsprechend  belegt.  Die 
Röhren  ins  Erdreich  zu  verlegen  oder  die  Kanäle  nach  dem  Verlegen 
der  Röhren  etwa  zu  Verfällen,  empfiehlt  sich  nicht,  denn  sie  leiden 
dann  zu  sehr  unter  der  Erdfeuchtigkeit  und  etwaige  Undichtigkeiten 
Averdeu  nicht  bemerkt,  sodaß  Dampf-  und  Dampfwasserverluste  auf- 
treteu,  die  den  Betrieb  verteuern.  Um  die  Dichtheit  der  Röhren 
jjrüfen  zu  können,  ist  es  notwendig,  in  den  fest  abgedeckten  Rohr- 
kanälen in  Entfernungen,  die  den  üblichen  Rohrlängen  von  5 m ent- 
sprechen, bewegliche  Abdeckplatten  über  den  Kohrstößen  zu  verlegen. 

Warmwiisserheizuiigeii.  Das  System  der  Warmwasserheizungen 
in  der  für  Wohnungen  üblichen  Ausführung  ist  für  Kirchen 
teils  w’egen  der  hohen  Anlagekosten,  teils  w'egeu  der  Frostgefahr 
nicht  ohne  weiteres  ausführbar;  aber  selbst  wenn  die  Kosten  kein 
Hindernis  bildeten  und  die  Frostgefahr  durch  Dauerbetrieb  beseitigt 
werden  könnte,  w'ürde  die  Unterbringung  der  Rohrleitungen  und 
auch  der  Heizkörper  w'egen  ihrer  großen  Abmessungen  große 
Schwierigkeiten  machen.  Dagegen  kann  diese  Ileizart  in  der  Form 
der  Schnellumlaufheizung,  bei  der  bekanntlich  ein  beschleunigter 
Wasserumlauf  erzielt  wird,  in  Betracht  kommen,  w'enn  keine  der 
anderen  Heizarten,  insbesondere  die  der  Dampfheizung,  in  Er- 
manglung eines  geeigneten  Heizraumes  anwendbar  ist.  Bei  der 
Schnellumlaufheizung  ist  man  in  der  Höhenlage  des  Heizraumes  ganz 
unabhängig,  insbesondere  unabhängig  vom  Grundwasserstande.  Der 
Heizraum  kann  in  beliebiger  Höhenlage  zum  Kirchenfüßboden,  unter 
Umständen  in  einem  Turmgeschoß  untergebracht  werden,  wenn  der 
Brennmaterialtransport  nicht  gescheut  wird.  Selbstverständlich  wird 
man  ihn  nicht  ohne  Not  höher  als  nötig  ist  legen.  Voraussetzung 
für  diese  Heizart  ist,  daß  sie  bei  Frostwetter  stets  in  Gang  gehalten 
wird.  Bezüglich  der  Anordnung  der  Heizkörper  gilt  das  bei  der 
Dampfheizung  Gesagte.  Die  Anordnung  der  Rohrleitungen  dagegen 
ist  unabhängig  vom  Gefälle,  bietet  in  dieser  Beziehung  also  erhebliche 
Erleichterungen.  Die  Ausführungskosten  sind  höher  als  bei  allen 
anderen  vorher  besprochenen  Heizarten. 

Fußbodenlieizmig  ist  bei  Kirchen  nur  vereinzelt  ausgeführt 
worden.  Sie  hat  den  Nachteil,  daß,  ähnlich  wie  bei  der  Anordnung 
von  Heizröhren,  im  Gestühl  ein  Auftrieb  der  Luft  erfolgt,  iler  not- 
wendig Zugerscheinungen  hervorruft;  sie  ist  aber  in  milder  Form, 
d.  h.  W'enn  sie  darauf  beschränkt  wird,  die  V'ärmeverluste  des  Fuß- 
bodens zu  decken,  nicht  auszuschließen.  Selbstverständlich  muß 
dann  dafür  gesorgt  w'erden,  daß  die  Wärmeverluste  an  den  Außen- 
wänden, den  Fenstern  und  der  Decke  anderw’eitig  ersetzt  w'erden. 

Gaslieizuiig  hat  für  Kirchen  das  Verlockende  der  geringen 
Aulagekosten.  Sie  ist  leider  mehrfach  in  höchst  urwüchsiger  Form 
derart  ausgeführt  w'orden,  daß  man  ehie  große  Anzahl  von  Brennern 
in  verschiedenen  Gruppen  in  Form  von  \Vandleuchtern  oder  Kronen 
anordnete  und  die  Verbrennnungsgase  in  den  Kirchenraum  treten 
ließ.  Dabei  wurde  nicht  nur  die  Wärme  der  Flammen  schlecht  aus- 
genutzt, sondern  es  traten  alle  die  üblen  Folgen  ein,  die  das  un- 
gehinderte Eintreten  der  Abgase  in  den  Kirchenraum  zeitigen  mußte. 
Zur  besseren  Ausnutzung  der  Flammen w'ärme  sind  später  Ofen  ge- 
baut worden,  in  denen  die  Abgase  einen  möglichst  großen  Teil 
ihrer  Wärme  an  die  unteren  Schichten  der  Raumluft  abgeben  sollen. 
Zahlreicln*  Gasheizungen  sind  gebaut  w'orden  und  sind  vielleicht 
noch  in  Betrieb,  bei  denen  die  V'erbrenmmgsgase,  nachdem  sie  ihre 
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Wärme  au  die  Luft  übertrageu  haben,  in  den  Kirchenraum  treten. 
Nun  bedenke  man,  daß  1 cbm  Steinkohlengas  zur  Verbrennung  mehr 
als  cbm  Luft  verbraucht  und  dafür  rd.  540  Liter  Kohlensäiu-e,  1200  Liter 
Wasserdampt  und  4220  Liter  Stickstoff  liefert,  ln  Räumen,  in  denen 
viel  Gas  verbrennt,  wird  also  die  Luft  sehr  stickstoffreich,  also 
ents])rechend  sauerstoffarm,  und  wir  empbnden  darin  sehr  bald 
Atmungsbeschwerden,  wenn  nicht  teils  durch  natürliche,  teils  durch 
kün.stliche  Lüftung  für  Zufuhr  frischer  Luft  gesorgt  wird.  Der 
Wasserdampf  kann  in  einem  kalten  Raume,  wie  in  einer  Kirche,  beim 
Beginn  des  Heizens  nicht  gasförmig  bleiben,  sondern  muß  sich  auf 
allen  kalten  Flächen  niederschlagen.  Die  1260  Liter  Wasserdampf 
bilden  rd  1 Liter  Wasser.  Jahrelange  Unachtsamkeit  oder  Ver- 
ständnislosigkeit für  diesen  Vorgang  hat  es  zuwege  gebracht,  ilaß  wert- 
volle Wandmalereien,  Orgelwerke  und  andere  kb'chliche  Ausbaustücke 
unter  der  Einwirkung  der  Feuchtigkeit  schwer  leiden  konnten.  Dem 
Auge  siml  die  Verbrennungsgase  als  bläulicher  Dunst  bemerkbar, 
und  die  nicht  seltenen  Ohnmachtsanfälle  oder  mindestens  hohes 
Unbehagen  beweisen  die  Unzuträglichkeit  der  Abgase  für  den 
menschlichen  Körper.  Die  Notwendigkeit  der  Abführung  der 
Abgase  ist  daher  schon  allgemein  anerkannt.  Es  muß  durchaus 
gefordert  werden,  daß  jeder  Gasofen  an  ein  sicher  wirkendes  Ab- 
luftrohr angeschlossen  wird  und  daß  die  Bauart  der  Ofen  die  Mög- 
lichkeit einer  unvollkommenen  Verbrennung  oder  eines  unbeab- 
sichtigten Verlöschens  der  Flammen  ausschließt.  Diese  Forderungen 
sind  nun  leicht  aufgestellt,  aber,  wenigstens  soweit  es  sich  um 
Kirchenheizungen  handelt,  schwer  erfüllt.  * Die  erstere  Forderung- 
sicher  wirkender  Abluftröhren,  wäre  noch  einigermaßen  zu  erfüllen, 
wenn  eine  Kirche  ständig  geheizt  würde,  die  Abluftrohre  also,  einmal 
erwärmt,  auch  ständig  w-arin  erhalten  bleiben  und  daher  wirklich 
ziehen.  Da  sie  ausschließlich  in  Außenwänden  oder  sogar  im  Freien 
liegen,  sind  sie  überhaupt  schwer  anzuwärmen,  denn  die  Wärme  der 
Abgase  ist  nicht  hoch,  ln  den  meisten  Fällen  wird  eine  besondere 
Anwärmung  der  Abluftrölu-en  durch  Gasflammen  notwendig  sein. 
Die  Wahrscheinlichkeit  allerdings,  daß  solche  Einrichtungen  zur  An- 
wärmung der  Abluftröhren  auch  wirklich  betrieben  werden,  ist  nicht 
groß.  Teils  aus  Be(]uemlichkeit,  teils  zur  Kostenersparnis  werden  sie 
nicht  benutzt  werden.  Besonders  unzuverlässig  werden  Abzugsrühren 
sein,  die  vom  Ofen  aus  ei'st  eine  längere  Strecke  wagerecht  oder  nur 
mit  geringer  Steigung  geführt  werden,  ehe  sie  in  die  lotrechte  Rich- 
tung ül)ergehen,  es  sei  denn,  daß  in  letzterer  Strecke  eine  kräftig 
wirkende  Wärme(|uelle  augeordnet  wird.  Eine  große  Höhe  ist  bei 
wannliegeuden  Abluftröhren  natürlich  vorteilhaft,  bei  kaltliegenden 
Röhren  kann  sie  sogar  schädlich  sein,  weil  es  zu  lange  dauert,  ehe 
die  Luftsäule  darin  erwärmt  und  in  steigende  Bewegung  gebracht 
wird.  Oft  hat  mau  sich  daher  damit  Itegnügt,  die  Abluftröhren  an 
den  Außenseiten  der  Kirchenmaueru  nur  etwa  8 m hoch  zu  führen. 
Gleichviel,  (jb  sie  bis  zu  so  geringer  Höhe  oder  bis  über  die  Dach- 
traufe hochgeführt  sind,  wenn  Wind  auch  nur  in  geringer  Stärke  auf 
die  Mündung  der  Röhren  wirkt,  kommt  ein  Zug  in  ihnen  überhaupt 
nicht  zustande,  ja  es  tritt  unter  Umständen  sogar  eine  fallende  Be- 


wegung der  Luftsäule  in  den  Röhren  ein  und  die  Abgase  aller  an  der 
Windseite  liegenden  Öfen  müssen  in  den  Kirchenraum  zurück- 
treten. Nicht  wesentlich  anders  ist  es,  wenn  die  Abluftröhren  in  den 
Kircheuboden  geführt  werden.  Bei  Wind  wirkt  immer  nur  ein  Teil 
der  Rühren  im  aufsteigenden  Sinne,  während  in  dem  anderen  Teile 
entweder  gar  keine  Bewegung  oder  sogar  eine  Abwärtsbewegung 
erfolgt,  so  daß  die  Abga.se  in  den  Kirchenraum  treten  müssen. 
Durch  Luftsauger  an  den  iMündungen  der  Abluftröhren  kann 
dieser  Übelstand  zwar  gemildert  werden,  aber  solche  Sauger  würden 
das  Außere  der  Kirche  in  unstatthafter  Weise  schädigen.  Diese 
Vorgänge  sind  ganz  unabhängig  von  der  Bauart  der  Ofen.  Letztere 
selbst  kann  auch  \ eranlassung  geben  zum  Eintritt  von  Abgasen  in 
die  Kirche,  wenn  nämlich  die  einzelnen  Blechteile,  aus  denen  die 
Züge  gebildet  werden,  sich  mit  der  Zeit  werfen  und  die  Falz-  oder 
Nietvei’bindungen  dadurch  undicht  werden,  ganz  abgesehen  davon, 
daß  einzelne  Teile  der  Züge  mit  der  Zeit  verrosten  und  löcherig 
werden.  Der  auf  den  wagerechten  oder  nur  schwach  geneigten  Zügen 
sich  ablagernde  Staub  verbrennt  natürlich  und  seine  Verbrennungs- 
gase üben  unangenehme  Reize  auf  die  Schleimhäute  der  Atmungs- 
organe  aus.  Die  Ummantelung  von  Gasöfen  macht  ein  Erkennen 
der  Ibrdichtheiten  an  den  Zügen  und  ein  Abstäuben  derselben  un- 
möglich, so  daß  die  Schäden  er.st  fühlbar  werden  müssen,  ehe  an 
eine  Instandsetzung  der  Öfen  gedacht  wird. 

Und  nun  sehe  man  sich  solche  ummantelte  Gasöfen,  mit  denen 
sich  so  manche  Gemeinde' hat  beglücken  lassen,  an.  Man  kann  sich 
in  einem  Gotteshause  kaum  etwas  Häßlicheres  denken,  als  solche 
schwarzen  Ungeheuer,  denn  anders  können  Kästen  bis  zu  1,70  m 
Länge,  0,65  m Breite  und  1,75  m Höhe,  wie  sie  zuweilen  geliefert 
werden,  gar  nicht  bezeichnet  werden.  W^o  die  Ofen  an  Pfeilern 
zwischen  Mittelschiff  und  Seitenschiff  stehen,  werden  die  Abzugs- 
röhren entweder  an  den  Pfeilern  hochgeführt  oder  sie  kreuzen  in 
unglaublich  naiver,  um  nicht  zu  sagen  roher  Weise  über  Kopfhöhe 
die  Seitenschiffe,  um  erst  nach  Durchdringung  der  Außenwände 
etwas  hochgeführt  zu  werden. 

Zu  diesem  Bilde  gesellen  sich  noch  kupferne  Reflektoren  zur 
Ausnutzung  der  strahlenden  Wärme,  die  mit  ihrem  Glanze  einen 
höchst  uukirchlichen  Eindruck  machen.  Es  ist  geradezu  unbegi'eif- 
lich,  wie  Gemeinden,  denen  sonst  das  Schönste  gerade  gut  genug 
für  ihr  Gotteshaus  ist,  es  fertig  bringen,  ihre  Kirche  diu'ch  solche 
Kästen  zu  verunstalten,  und  das  alles  nur,  um  eine  in  der  ersten 
Anlage  etwas  billigei'e,  im  Betriebe  aber  bei  normalen  Gaspreisen  um 
so  teurei’e  Ileizuugsanlage  zu  beschaffen. 

Der  Verunstaltung  der  Kirchen  durch  Gasöfen  oben  beschriebener 
Art  sollte  auf  das  entschiedenste  entgegengetreten  werden.  Da  auch 
die  Wirkung  'der  Abluftröhren  eine  höchst  unsichere  ist,  und  daher 
Schädigungen  am  Kirchengebäude,  an  Gemälden,  M'andmalereien  und 
Ausbaustücken,  insbesondere  an  den  Orgeln  unausbleiblich  sind,  ist 
Vorsicht  dringend  geboten.  Zur  Zeit  ist  eben  die  Gasheizung  noch 
nicht  so  ausgebildet,  daß  sie  für  Kirchen  empfohlen  werden  könnte. 

Berlin.  Uber. 
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Bei  den  Erörterungen  über  protestantischen  Kirchenbau  ist  man 
in  neuerer  Zeit  vielfach  — mit  besonderer  Betonung  auf  dem  jüng- 
sten Kirchenbaukongreß  in  Dresden  — eingetreten  für  „Gedanken- 
freiheit des  Künstlers*',  und  zwar  in  einer  Meise,  als  ob  jede 
Bestimmung  über  die  Ge.staltuug  der  Kirche  eine  Verhinderung  der 
„freien  künstlerischen  Tat“  wäre.  Einmal  wurde  geradezu  bemerkt, 
was  zu  einer  Kirche  gehöre,  wi.sse  ja  doch  der  Künstler  selbst.  Da 
wird  dem  Künstler  viel  zugemutet.  Sind  sich  doch  nicht  einmal  die 
Theologen,  die  es  doch  am  ersten  wissen  müßten,  darüber  klar  und 
einig.  Ob  dem  Altar  oder  der  Kanzel  die  llauptstätte  im  Kirchenraum 
zukommt,  ob  ein  eigener  Altarraum  wünscheusw'ert  ist,  wo  die  < )rgel 
hingehört,  ob  und  inwieweit  Emporen  berechtigt  sind,  ob  mehr 
zentralisierende  Gestaltung  oder  Langhausbau  usw.  — das  alles  sind 
l'T-ageu,  die  verschieden  beantwortet  werden.  Schon  die  starke 
Verschiedenheit  der  gottesdienstlichen  Formen  innerhalb  des 
Protestantismus  erklärt  dies.  Es  liegen  da  aber  noch  viel  tiefere 
Erwägungen  zugrunde,  die  zuletzt  auf  eine  — bei  aller  nahen  Ver- 
wandschaft — verschiedenartig  abgetönte  Auffassung  des  gottes- 
dienstlichen Handelns  und  des  Christentums  selbst  in  den  verschie- 
denen evangelischen  Konfessionen  und  Denominationen  zurückgehen. 
(Vergl.  darüber  meine  eben  erschienene  „Theorie  des  evangelischen 
Kirchengebäudes“,  Seite  !)2  bis  126.)  Unmöglich  kann  eine  Gemein- 
schaft oder  Gemeinde  bei  dieser  Sachlage  sich  damit  begnügen,  dem 
Architekten  zu  sagen:  Baue  uns  eine  evangelische  Kirche  mit  so 
und  so  viel  Sitzplätzen!  — und  es  seinem  Ermessen  anheimgeben, 
ob  er  mehr  den  Altar  oder  mehr  die  Kanzel  betonen,  wo  er  Orgel 
und  Sängerchor  uuterbringen,  ob  er  die  Gemeinde  durch  amphi- 


theatralische Anordnung  um  sich  selbst  zusammenschließen  oder  ihr 
die  Richtung  auf  die  Gnadenmittelstätte  geben,  ob  er  Bildwerk  und 
malerischen  Schmuck  verwenden  will  oder  nicht,  ln  allen  diesen 
Dingen  haben  die  verschiedenen  evangelischen  Gemeinschaften  imd 
Konfessionen  je  ihre  besonderen  bestimmten  Anschauimgen,  Über- 
lieferungen und  Bedürfnisse.  Lutheraner  und  Reformierte,  Baptisten. 
Methodisten  usf.  gehören  alle  unter  den  Sammelbegrift’  des 
Protestantismus,  haben  aber  verschiedenartige  Kultu.sformen  und 
stellen  dementsprechend  verschiedenartige  Anforderungen  an  den 
gottesdienstlichen  Raum. 

Wie  soll  der  Baukünstler  mit  dem  allen  genügend  vertraut  sein? 
Nur  wenn  er  selbst  ein  Glied  der  Gemeinschaft  ist,  für  die  er  baut, 
und  durch  lebendige  Anteilnahme  an  ihrem  religiös-kirchlichen  Leben 
mit  ihrem  Geist,  ihren  Anschauungen,  Überlieferungen  und  Bedürf- 
nissen innerlich  verwachsen  ist,  könnte  man  hoffen,  daß  er,  auch 
ohne  Aufstellung  bestimmter  Richtlinien,  aus  dem  eigenen  Geist 
heraus  schaffend,  etwas  hinstellen  werde,  worin  der  Geist  der  Ge- 
meinschaft sich  selber  wiederflndet.  Das  kann  allenfalls  bei  Religions- 
gemeinschaften die  Regel  sein,  die  innerlich  und  äußerlich  fest  ge- 
schlossen sind,  wie  die  katholische  Kirche.  Was  Zweck  und  Wesen 
des  Gottesdienstes  ist,  als  was  der  Altar  anzusehen  ist  ti.  dgl.,  steht 
dort  für  jeden  ohne  weiteres  fest,  ist  dort  ein  von  der  maßgebenden 
Stelle  festgelegter  Teil  der  dogmatisch  - liturgischen  Ordnung.  Bei 
den  verschiedenen  evangelischen  Gemeinschaften  aber  werden  die  für 
die  Gestaltung  des  Kirchengebäudes  grundlegenden  Fragen  nicht 
einheitlich  beantwortet. 

Das  Gemeinsame  und  das  '('rennende  zweifellos  fe.stzustellen,  ist 
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tler  noch  nicht  ein  Jahrhundert  alten  evangelischen  Titurgik  noch 
nicht  völlig  gelungen,  bleibt  aber  ihre  Aufgabe.  I nd  nun  soll  der 
Künstler  darüber  entscheiden?  Es  ist  gewiß  leichter,  angesichts  der 
ungelösten  Abweichungen  auf  eine  Klarstellung  überhauj)t  zu  ver- 
zichten und  dein  „Genius  des  Künstlers'"  neben  der  architektonischen 
auch  noch  die  liturgische  Aufgabe  aufzubürden.  Aber  recht  ist  es 
nicht.  Denn  letztere  liegt  der  betreffenden  Religionsgemeinscliaft,  in 
erster  Linie  ihrer  Liturgik  ob.  Sie  ist  der  Bauherr  und  hat  die 
selbstverständliche  Pflicht,  dem  Baukünstler  zu  sagen,  was  sie 
braucht  und  was  sie  will.  Darin  liegt  keineswegs  eine  ungehörige 
Beschränkung  des  letzteren.  Gerade  die  besonderen  Anforde- 
rungen, welchen  das  Gebäude  genügen  soll,  geben  ihm  erst  die 
Grundlage  für  seinen  Entwurf  und  ermöglichen  die  künstlerische  Tat. 

Freiheit  für  den  Baukünstler  in  allen  künstlerischen 
Fragen!  Da  rede  man  ihm  so  wenig  als  möglich  hinein!  „Den 
Geist  däni]>fet  nicht!“  (1.  Thess.  5,  19).  Das  gilt  auch  hier.  Und  in 
dubiis  libertas!  Aber  ob  z.  B.  eine  Gemeiuscliaft  einen  eigenen  Altar- 
raum braucht  oder  nicht,  ist  keine  künstlerische  Frage,  sondern  eine 
Frage  der  Zweckmäßigkeit,  des  Herkommens  und  der  Wesensgemäß- 
heit, die  von  der  Liturgik  zu  entscheiden  ist.  Der  Künstler  kann  die 
eine  Aufgabe  so  gut  lösen  -wie  die  andere.  Es  muß  nur  eine  klare  Auf- 
gabe vorliegen.  Die  Liturgik  arbeite  emsig  weiter,  um  klarzustellen, 
was  zu  den  necessariis  gehört,  in  denen  unitas  sein  soll,  teils  im 
Bereiche  des  ganzen  Protestantismus,  teils  innerhalb  der  konfessionellen 
Gliederungen,  in  denen  der  Protestantismus  unter  Gottes  Zulassung 
oder  Führung  sich  geschichtlich  entfaltet  hat. 

Hierbei  dürfte  sich  dann  herausstelleu,  daß  die  Zahl  der  Forde- 
rungen, welche  an  den  Baukünstler  von  seiten  der  Liturgik  zu  richten 
sind,  keineswegs  so  umfangreich  ist,  daß  jenem  nicht  ein  völlig  aus- 
reichendes, weites  Feld  für  freie  künstlerische  Betätigung  bliebe. 
Architektur  und  Liturgik  müssen  gemeinsam  an  der  Lösung  der 
großen  Aufgabe  arbeiten.  — 

Was  vorhin  über  die  Unterschiede  innerhalb  des  Pro- 
testantismus gesag-t  wurde,  scheint  neuerdings  mehr  Beachtung 
zu  hnden  als  früher.  Daß  die  evangelische  Kirche  lutherischen 
Bekenntnisses  andere  Bedürfnisse  bezüglich  ihrer  Gottesdienststätte 
hat  als  die  reformierte,  ist  von  ihr  oft  betont  worden,  während  die 
letztere  allerdings  sich  gern  als  die  eigentlich  protestantische  und 
ihre  Anschauungen,  gerade  auch  die  kultischen,  als  die  auf  dem 
ganzen  Gebiete  des  Protestantismus  allein  berechtigten  hinzustellen 
sich  bemüht  hat.  Hieraus  einerseits  und  anderseits  aus  dem  bei 
manchen  Kircheuregieruugen  deutscher  linierter  Landeskirchen  vor- 
handenen Streben,  die  konfessionellen  Unterschiede  zu  venvischen 
und  als  nicht  mehr  vorhanden  zu  behandeln,  erklärt  es  sich,  daß 
jene  Verschiedenheit  bisher  vielfach  unbeachtet  geblieben  ist.  Die 
Macht  der  Tatsachen,  der  geschichtlichen  und  liturgischen  Tat- 
sachen muß  sich  aber  allmählich  mächtiger  erweisen  als  die  der 
kirchen politischen  Strebungen.  Aus  ihrer  Nichtbeachtung  erklärt  sich 
zum  guten  Teil  der  Widerstand,  w'elehem  das  Eisenacher  Regulativ 
nicht  nur,  sondern  auch  die  Eisenacher  Ratschläge  begegnet  sind. 
Was  im  Wiesbadener  ProgTaniin  sich  kundgab,  war  nichts  anderes 
als  das  Sichaufbäumen  des  in  den  Rheinlanden  noch  lebendigen 
reformierten  Geistes,  der  sich  mit  Recht  gegen  ein  Kirchbauvorbild 
sträubte,  das  sein  eigentümliches  Wesen  und  seine  Bedürfnisse  nicht 
berücksichtigte.  Es  ist  von  hohem  Werte,  daß  in  Dresden  auch  der 
Verfasser  jenes  Programms,  Veesenmeyer,  dieses  selbst  erklärte  aus 
der  in  jener  Gegend  vorhandenen  reformierten  Unterströmung.  Und 
es  ist  als  ein  eidreulicher  Fortschritt  zu  begrüßen,  daß  die  Leitung 
des  Kongresses  die  „achsiale  Stellung  von  Altar  und  Kanzel  bezw. 
Orgel“  von  vornherein  gesondert  nach  lutherischer  und  nach  refor- 
mierter Observanz  behandeln  ließ. 

Hierin  ist  auch  das  hochverdienstliche  Werk  von  Fritsch  einer 
Verbesserung  dringend  bedürftig.  AN'ährend  es  sonst  lutherische 
und  reformierte  Bedürfnisse  klar  unterscheidet,  wird  der  deutsche 
Kirchenbau  im  allgemeinen  einfach  als  „protestantischer“  behandelt, 
und  die  konfessionelle  Bestimmtheit  der  einzelnen  Bauten  meist  nur 
da  berücksichtigt,  wo  es  sich  um  ausgesprochen  reformierte  oder 
lutherische  in  andersartiger  Umgebung  handelt.  So  werden  die  ver- 
schiedenen Entwicklungslinien  verwirrt,  und  es  ergibt  sich  ein 
irriges  Bild  von  dem  geschichtlichen  Gange. 

Freilich  ist  es  für  den  Nichttheologen  sehr  schwierig,  gerade  bei 
Deutschland  die  verschiedenen  religiös-kirchlichen  und  konfessionellen 
Strömungen  auseinanderzuhalten.  Luthertum  und  Calvinismus  haben 
sich  hier  vielfach  gekreuzt,  und  in  nicht  wenigen  Gebieten  hat  der 
konfessionelle  Stand  gew'echselt;  selbst  bei  den  einzelnen  Bauten 
sind  nicht  selten  abw’eichende  oder  fremdartige  Einflüsse  mächtig 
gewesen.  Daher  müssen  nicht  nur  die  einzelnen  Landesteile  aus- 
einandergehalten, sondern  auch  bei  dem  einzelnen  Kirchengebäude 
die  für  seine  Gestaltung  seinerzeit  maßgebenden  Gesichts|>unkte  fest- 
gestellt werden.  Die  Arbeit  ist  schwierig,  aber  nötig,  wenn  ein  zu- 
treffendes Bild  der  Entwicklung  entstehen  soll.  Für  ihre  Bewältigung 


wird  sich  ein  Zusammenarbeiten  des  xVrehitekten  mit  dem  diieologen 
empfehlen.  Hier  eröffnet  sich  dem  Kunsthistoriker  noch 
ein  w'eites  Fehl,  das  dringend  der  Bearbeitung  bedarf. 
Guiiitt,  Fritsch,  Mothes  haben  den  Anfang  gemacht.  Aber  es  ist 
hier  noch  viel  zu  tun.  Überall  stößt  mau  bei  der  Behandlung  kirch- 
bautheoretischer  Fragen  auf  Lücken  in  der  geschichtlichen  Grundlage, 
die  doch  einmal  überall  der  Ausgangspunkt  für  die  Betrachtung  sein 
muß.  Es  ist  für  den,  der  sachlich  untersuchen  und  sachlich  urteilen 
möchte,  überaus  ])eiulich,  gerade  au  den  wichtigsten  Stellen  so  oft 
auf  Vermutungen  angewiesen  zu  sein  und  den  festen  Boden  geschicht- 
licher Tatsachen  mit  dem  unsicheren  von  W^ahrscheinlichkeitsannahmen 
vertauschen  zu  müssen.  Ich  möchte  einen  hallenden  Ruf  durch  ganz 
Deutschland  tönen  lassen,  der  an  die  Ohren  aller  unserer  Kunst- 
historiker dringe:  Baut  uns  die  geschichtliclie  Grundlage  aus! 
Vollendet,  was  angefangen  ist!  Wir  brauchen  eine  voll- 
ständige Geschichte  des  deutsch-evangelischen  Kirchen- 
baues! 

Und  dann  nicht  minder  des  außerdeutschen.  Holland,  Dänemark, 
Schweden  und  Norwegen,  auch  die  Schweiz  und  Frankreich  bedürfen 
besonderer  Einzeldarstellungen.  Tun  ihre  eigenen  Kunsthistoriker 
nicht,  was  ihnen  obliegt,  so  müssen  wir  es  für  sie  tun.  Vorbildlich 
für  die  Behandluugsweise  ist  die  Art,  wie  Muthesius  den  neueren 
englischen  Kirchenbau  dargestellt  hat:  die  architektonische  Ent- 
wicklung immer  im  Zusammenhänge  mit  der  dogmatisch-liturgischen. 

Hier  sei  ein  persönliches  Wort  eingeschaltet.  Prof.  Nik.  Müller 
hat  eine  große  Zahl  von  Kirchengebäuden  aus  dem  Jahrhundert  der 
Reformation  gefunden,  untersucht  und  beschrieben.  Der  Stoff  liegt 
nahezu  druckfertig  vor  — ich  habe  teilweisen  Einblick  in  denselben 
nehmen  dürfen  — , dennoch  will  er  ihn,  von  neuen  Arbeiten  in  An- 
spruch genommen,  nicht  veröffentlichen.  Er  sei  hierdurch  noch 
einmal  öffentlich  herzlich  imd  dringend  gebeten,  das  alte  Versi)rechen 
einzulösen  und  so  wichtige  Unterlagen  der  Kirchbautheorie  nicht 
vorzuenthalten  um  etwaiger  persönlicher  Verstimmungen  wällen  oder 
aus  welchem  Grunde  sonst.  — 

Nach  zwei  Richtungen  hat  der  Dresdner  Kongreß  bemerkens- 
werte Anregungen  gegeben.  Baurat  Gräbner  bot  am  zweiten  Tage 
ein  nach  den  Angaben  von  Oberkonsistorialrat  Dibelius  hergestelltes 
Modell  einer  Kirche  dar,  welche  den  besonderen  Altarraum 
mit  achsialer  Stellung  der  Kanzel  verband.  Letztere  war  an 
das  Ende  des  Mittelganges  ge, stellt,  niedrig  gehalten  und  amboartig 
gestaltet,  ohne  Schalldeckel.  Die  Gemeindesitze  w'aren  im  Bogen 
augeordnet,  mit  geringer  Steigung  nach  den  Ausgängen  hin,  so  daß 
man  überall  den  Kauzeiredner  und  den  Altar  zugleich  sehen  konnte. 
Der  in  meiner  „Theorie  des  Kirchengebäudes“,  S.  17()  u.  f.  gemachte 
Vorschlag  hat  so  Ausführung  gefunden,  ehe  er  noch  der  Allgemeinheit 
bekannt  war. 

Die  Anlage  hat  die  Richtung  auf  den  Altarraum  hin,  letzterer  ist 
als  besonderer  Raumteil  und  als  llaujit  der  ganzen  Anlage  behandelt. 
Würde  und  Sichtbarkeit  des  Altars  erscheinen  in  keiner  Weise  beein- 
trächtigt; ein  Älittelgang  ist  vorhanden.  Es  w ird  sich  also  lutherischer- 
seits  grundsätzlich  nichts  Stichhaltiges  gegen  diese  Anlage  einwenden 
lassen.  Auch  der  Vertreter  der  gewiß  nicht  an  Neuerungssucht 
leidenden  Kirchenregierung  von  Mecklenburg-Schwerin  erklärte,  daß 
dieser  Entwurf  für  ihn  „gerade  noch  annehmbar“  sei.  Der  Prediger 
wird  hierbei  in  die  nächste  und  unmittelbarste  Beziehung  zur  Ge- 
meinde gerückt.  Die  Predigt  erhält  eine  Stätte,  welche  sogleich 
ihre  echt  evangelische  zentrale  Stellung  im  Gottesdienste  erkennen 
läßt.  Daß  Emjiorenanlage  bei  dieser  Gestaltung  am  besten  zu  unter- 
lassen wäre,  kann  nicht  als  Nachteil  anerkannt  wenlen.  Da  die 
Höhenentwicklung  des  Gebäudes  infolgedessen  in  mäßigen  Grenzen 
gehalten  werden  kann,  dürften  auch  die  akustischen  Schwierigkeiten, 
w'elche  Dibelius  selbst  zu  befürchten  schien,  nicht  zu  groß  und 
schwerlich  unüberwindlich  sein. 

Fraglich  ist  jedoch,  ob  die  — wohl  mit  Rücksicht  auf  die  Sicht- 
barkeit des  Altar.s  — angenommene  sehr  geringe  Höhe  der  Predigt- 
stätte wirklich  eine  vollausreichende  Sichtbarkeit  des  Predigers 
gewährleistet;  nach  dem  iModell  schien  es  so,  doch  wärd  man  mit 
dem  Endurteil  darüber  warten  müssen,  bis  bezügliche  Beobachtungen 
in  der  Wirklichkeit  gemacht  worden  sind.  Neu  und  bemerkenswert 
w’ar  übrigens  die  'Mitteilung  vom  Oberkonsistorialrat  Merz,  daß  dieser 
Plan  in  einer  württembergischeu  Landkirche  schon  ausgeführt  sei. 
Nicht  ganz  unbedenklich  ist  die  von  der  lutherischen  l'berlieferung 
abw'eichende,  der  amphitheatralischen  Anlage  sich  nähernde  An- 
ordnung der  Gemeindesitze.  Das  Lehrsaal-  oder  Schauspielhausmäßige, 
das  dieser  Anlage  leicht  anhaftet,  trat  im  IModell  nicht  gerade  hervor. 
Doch  wärd  auch  in  diesem  Punkte  das  Endurteil  aufgeschoben  werden 
müssen.  Jedenfalls  wärd  der  Baumeister  gut  tun,  hierin  besondere 
^^orsicht  walten  zu  lassen.  Der  Kanzelambo  wird  übrigens  evangelisch 
richtig  und  sinngemäß  nicht  vom  Altarraum  abzulösen  sein,  sondern 
gerade  als  Vorsprung  desselben  gebildet  werden  müssen.  Die  Stufen 
zum  Altarraum  wäirden  also  seitlich  zu  legen  sein.  — 


534 


Zentralblatt  der  Bauverwaltung. 


17.  Oktober  1906, 


Scliließlich  möge  noch  ein  Vorschlag  hier  erwähnt  und  nachdrück- 
lich unterstrichen  werden,  der  zuerst  von  1).  Koch  gemacht  und  von 
Ficker  u.  a.  befürwortet  wurde:  die  Theologen  müssen  mehr  als 
bisher  in  dies  Gebiet  eingeführt  werden.  Es  ist  eine  tief  be- 
dauerliche Tatsache,  daß  die  weitaus  überwiegende  Mehrzahl  der 
Theologen  die  Sprache  nicht  versteht,  welche  das  Gotteshaus  redet, 
und  über  die  Gestaltung  des  Kirchengebäudes  urteilt  nach  Gedanken, 
die  ihnen  hier  oder  dort  zufällig  angetlogen  sind.  Die  Stätte,  wo 
ihre  Haupttätigkeit  sich  vollzieht,  bleibt  ihnen  fremd,  weil  ihnen 
nicht  die  Augen  geöffnet  sind  für  die  eidiabenen  Runen,  in  welchen 
ihre  Geschichte  erzählt  ist.  Was  für  Unheil  entspringt  daraus!  Man 
sehe  die  traui'ige  Verwahrlosung  der  gottesdienstlichen  Stätten  in 
Stadt  und  Land,  die  Erneuerungen,  welche  von  größter  Verständnis- 
losigkeit zeugen,  das  leichtherzige  Zerstören  und  gleichgültige  Ver- 
fallenlassen ehrwürdiger  Gebäudeteile  und  Ausstattungsstücke.  Ist 
auch  luanches  besser  geworden,  so  bleibt  doch  sehr  vieles  noch  zu 
wünschen.  Da  kann  kein  Denkmalpileger  genug  wehren  und  be- 
lehren. Eine  gründliche  Abhilfe  ist  nur  möglich,  wenn  die  be- 
rufenen und  in  ihrem  Kreise  maßgebenden  Hüter  und  Pileger  des 
Kirchengebäudes  selbst  von  vornherein  in  das  Verständnis  desselben 
eingeführt  werden.  Ich  glaube  in  diesen  Forderungen  noch  weiter 
gehen  zu  müssen  als  die  oben  Genannten  auf  dem  Kongreß.  Wahl- 
freie Veranstaltungen  zu  jenem  Zwecke  auf  den  Universitäten  sind 
gut.  Aber  das  reicht  nicht  aus.  Davon  wird  immer  nur  der  kleine 
Teil  der  Studierenden  Gebrauch  machen,  der  von  Hause  aus  diesen 
Dingen  Teilnahme  entgegenbringt.  Hier  aber  handelt  es  sich  um  einen 


Gegenstand,  für  den  bei  jedem  einzelnen  angehenden  Geistlichen 
Interesse  und  Verständnis  geweckt  werden  muß. 

Darum  muß  verlangt  werden,  daß  die  Einführung  in  dies 
Gebiet  ein  vorgeschriebenes  Stück  des  theologischen  Stu- 
diums werde,  das  auch  in  den  Prüfungen  berührt  wird,  so  gut  wie 
Homiletik  und  Katechetik  u.  dergl.  Bei  Lichte  besehen  ist  das  nicht 
einmal  eine  Neuerung.  Die  Liturgik  hat  von  Anfang  an  den  „gottes- 
dienstlichen Raum“  als  zum  Kreis  ihrer  Arbeitsgebiete  gehörig  be- 
trachtet und  behandelt.  Das  soll  nur  nicht  in  so  stiefmütterlicher 
Weise  geschehen.  Geschichte  und  Theorie  des  Kirchengebäudes 
werden  den  Inhalt  einer  besonderen  Vorlesung  bilden  müssen,  die 
durch  kunstgeschichtliche  Darbietungen  und  Übungen  zu  ergänzen 
und  zu  vertiefen  wäre.  Einer  Umänderung  der  bestehenden  Lehr- 
und  Prüfungsvorschriften  wird  es,  da  es  sich  gar  nicht  um  Neu- 
einführung  eines  Gegenstandes  handelt,  kaum  bedürfen.  Das  Notige 
dürfte  sicli  im  gewöhnlichen  Verwaltungswege  ohne  große  Umstände 
bewirken  lassen.  Zu  den  kunstgeschichtlichen  Vorlesungen  und 
Übungen  werden  wenigstens  in  der  philosophischen  Fakultät  überall 
genug  Lehrkräfte  vorhanden  sein. 

Wer  die  Bedeutung  zu  würdigen  weiß,  welche  das  Kultusgebüude 
für  das  religiös -kirchliche  Leben  der  Religionsgemeinschaft  und  für 
das  gesamte  kulturelle  Leben  des  Volkes  hat,  kann  die  Wichtigkeit 
dieser  Forderung  nicht  gering  achten.  „Die  Kunst  dem  Volke!"'  „Die 
Kunst  dem  Kinde!“  so  hallt  es  von  vielen  Seiten  her.  Natürlicher 
und  einleuchtender  noch  ist  gewiß  die  Forderung:  Die  kirchliche 
Kunst  dem  Theologen! 


Vermischtes. 


In  dem  Wettbewerb  für  eii»  Geschäftshaus  der  (tberrheinisclien 
Versicherungsgesellschaft  in  Mauuheiui  (vergl.  S.  215  ds.  Jahrg.)  hat 
das  Preisgericht  den  ersten  Preis  von  50U0  Mark  dem  Architekten 
E.  Döring  in  ^Mannheim  zuerkannt.  Je  einen  zweiten  Preis  von 
.8500  Mark  erhielten  der  Architekt  Karl  Wiener  in  Mannheim  und 
der  Architekt  Ferdinand  Elstner  in  Verbindung  mit  dem  Archi- 
tekten Wilhelm  Peter  in  Karlsruhe.  Die  drei  Entwürfe  der  Archi- 
tekten Rudolf  Tillessen  in  Mannheim,  Hans  Billing  in  Karlsruhe 
undP.  Winkler  in  Dresdeu-Loschwitz  wurden  zum  Ankauf  empfohlen. 
Die  Aus.stellung  der  eingegangenen  3G  Entwürfe  findet  vom  15.  bis 
27.  Oktober  in  der  Ilandelsfortbildungsschule  (C.  G)  in  Mannheim 
statt.  (Vgl.  den  Anzeigeteil  zur  vorliegenden  Nummer  d.  Bl.) 

In  dem  Wettbewerb  für  deu  Kolonuadeubau  iu  Karlsbad  (vgl. 
S.  192  u.  216  ds.  Jahrg.)  hat  das  Preisgericht  dem  Architekten  Franz 
Joseph  Weiß  iu  Posen  den  ersten  Preis  (8000  Kronen)  zuerkannt,  den 
zweiten  (5000  Kronen)  den  Architekten  Karl  und  Julius  Mayreder 
in  Wien,  zwei  dritte  Preise  (je  8000  Kronen)  dem  Oberbaurat  Otto 
Wagner  in  Wien  sowie  den  Architekten  Karl  Felsenstein  u. 
K.  Palumbo  in  Wien.  V'ier  Entwürfe  wurden  zum  Ankauf  für  je 
1000  Kronen  empfohlen.  Von  den  eingegangenen  50  Entwürfen  wollen 
42  den  alten  Stadtturm  und  32  auch  die  alte  Schloßbnrnukolomiade 
erhalten.  Zwei  Bewerber  passen  den  Stadtturm  ihrem  Entwürfe  au, 
acht  ebenso  die  alte  Kolonnade,  und  nur  sechs  sind  für  die  Nieder- 
legung des  Turmes,  zehn  für  die  Abtragung  der  Kolonnade.  Die 
Ausstellung  der  Entwürfe  findet  vom  10.  bis  24.  d.  M.  im  städtischen 
Kurhaussaale  von  8 bis  12  und  2 bis  4 Uhr  statt. 

Die  Wasserstandsverhältnisse  iu  deu  iiorddeutscheu  Strom- 
gebieteu  im  September  I'JOIL  (^Nach  deu  amtlichen  Nach- 
richten der  Landesaustalt  für  Gewässerkunde.)  Bis  gegen 
die  Mitte  des  September  traten  erhebliche  Niederschläge  in  Mittel- 
europa nicht  ein,  und  in  den  Strömen  Norddeutschlands  erfolgte 
deswegen  während  dieser  Zeit  ein  weiteres  Absinkeu  der  bereits  am 
Monatsbegiun  recht  niedrigen  Wasserstäude.  Der  Schiffsverkehr  auf 
der  Elbe  erfuhr  dadurch  starke  Behinderung,  auf  der  IMosel  mußte 


er  vom  4.  ab  ganz  eingestellt  werden.  Nur  in  der  Weichsel  wurde 
das  Fallen  durch  eine  geringe  Anschwellung,  deren  Scheitel  Thorn 
am  7.  passierte,  unterbrochen.  Im  zweiten  Drittel  des  Monats  fanden 
indessen  iu  den  Gebieten  der  Weichsel,  Oder  und  Elbe  und  in 
Teilen  des  Wesergebiets  infolge  der  Wirkung  verschiedener  von  Ungarn 
und  dem  IMittelmeere  her  nach  Deutschland  vordringender  Gebiete 
niedrigen  Luftdrucks  ausgiebige  Regenfälle  statt.  Während  dadurch 
aber  nur  eine  Anschwellung  des  Weichselstromes  hervorgerufen  wurde, 
traten  an  der  oberen  Oder  nacheinander  drei  gesonderte  Wellen  auf. 
Der  Fuß  der  Weichsehvelle  erreichte  bei  sehr  schnell  steigendem 
Wasser  das  preußische  Gebiet  am  19.:  indessen  überstieg  die  größte 
Erhebung,  die  sich  bei  Thorn  in  der  Nacht  vom  20.  zum  21.  ein- 
stellte, nur  die  niedrig  gelegenen  Teile  der  Vorländer.  Die  An- 
schwellungen der  Oder,  deren  Scheitelhöhe  am  14.,  19.  und  21.  bei 
Ratibor  4,06,  5,10  und  4,49  m betrugen,  verschmolzen  bei  ihrem 
Fortschreiten  stromabwärts  namentlich  durch  den  Hinzutritt  größerer 
M'assermassen  aus  den  Nebenllüssen  mehr  und  mehr  miteinander, 
so  daß  etwa  von  der  ^Bindung  des  Bobers  ab  nur  eine  einzige  Welle 
beobachtet  wurde,  die  ihre  größte  Erhebung  am  Schlüsse  des  Monats 
noch  nicht  erreicht  hatte.  Die  Wasserstände  waren  dabei  oberhalb 
Krossens  an  vielen  Stellen  um  mehr  als  1 m über  die  Ausuferungs- 
höhe  gestiegen.  Auch  auf  der  Elbe  und  ihren  Zu-  und  Nebenflüssen 
Spree,  Mulde,  Saale  und  Bode  sowie  in  schwächerem  Maße  auf  der 
Weser  und  Aller  traten  Anschwellungen  auf.  Der  Scheitel  der  Elbe- 
welle befand  sich  am  Monatsschluß  zwischen  Barby  und  Wittenberge, 
er  überschritt  erst  von  Roßlau  ab  die  Ausuferungshöhe  ein  wenig. 
Der  Aller  brachten  die  Harzflüsse  infolge  besonders  kräftiger  Nieder- 
schläge im  Gebirge  (auf  dem  Brocken  fielen  am  22.  135  mm; 
stärkere  Zufuhr.  Die  Ems  zeigte  iu  dieser  Zeit  nur  einen  ganz 
schwachen  Anstieg,  und  im  Rheingebiet  wies  nur  der  Main  eine 
kleine  Anschwellung  auf.  Der  Wasserstand  des  Rheins  selber  sank 
den  ganzen  September  hindurch,  so  daß  die  Schiffahrt  im  letzten 
IMouatsdrittel  auf  dem  Uuterrhein  mit  großen  Schwierigkeiten  zu 
kämpfen  hatte.  Bei  Köln  lag  das  iMittelwasser  des  Monats  um  mehr 
als  1 m unter  dem  Septemberinittelwasser  des  letzten  Jahrzehnts. 


Wasserstands  Verhältnisse  im  September  1906. 


Gewässer 

Pegelstelle 

September  1906 

MW 

Sept. 

96/Ü5 

Gewässer 

Pegelstelle 

Sejitember  1906 

MW 

Sept. 

06/Üö 

Gewässer 

Pegelstelle 

September  1906 

MW 

Sc])t. 

96/O.i 

NW 

MW 

HW 

NW 

MW 

HW 

NW 

MW 

HW 

Memel 

Tüsit 

126 

.143 

181 

14G 

Elbe 

Barby 

25 

130 

410 

112 

Ems 

Liugen 

-136 

-118 

-SO 

—73 

Prcgel 

Insterburg 

-34 

—26 

—18 

14 

» 

Wittenberge 

58 

120 

350 

124 

Rhein 

Maximil. -Au 

304 

342 

378 

441 

Weichsel 

Thorn 

30 

91 

284 

54 

Saale 

Trotha  U.  P. 

132 

191 

344 

168 

Kaub 

124 

145 

174 

230 

Oder 

Brieg  U.  P. 

124 

277 

498 

207 

Havel 

Rathenow  U.P. 

9 

27 

G4 

45 

Köln 

108 

125 

162 

234 

» 

Frank  lürt 

70 

133 

288 

120 

Spree 

Beeskow 

78 

90 

112 

110 

Neckar 

Heilbronn 

28 

42 

67 

70 

Warthe 

Landsberg 

2 

18 

5G 

5 

Weser 

Minden 

—22 

2 

54 

!i 

Älain 

Wertheim 

101 

120 

174 

116 

Netze 

Vordamm 

0 

17 

39 

0 

Aller 

Ahlden 

67 

107 

217 

88 

Mosel 

Trier 

—13 

—3 

6 

47 

\ erlag  von  "W  ilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  Terantwortlich;  O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dein 
Kreisbauinspektor  Baurat  Hanns  in  Magdeburg  den  Roten  Adler- 
Orden  IV.  Klasse,  den  Marine  - Oberbauräten  und  Schiffbau- 
Betriebsdirektoren  Hermann  Hüihnann  und  Hans  Bürkner, 
beide  in  Charlottenbm-g,  den  Königlichen  Kronen-Orden  Ht.  Klasse, 
dem  Regierungsbaumeister  Walter  Sch uffenhauer  in  Halle  a.  d.  S. 
und  dem  Stadtbaurat  Raul  Radloff  in  Sommerfeld  im  Kreise 
Krossen  den  Königliclien  Kronen-Orden  JV.  Klasse  zu  verleihen, 
dem  Eisenbahn  - Bau-  und  Itetriebsinspektor  Diiwahl,  Vorstand 
der  Eisenbahnbetriebsinspektion  in  Rasteuburg  i.  Ostjtr.  (früher 
Hilfsarbeiter  bei  der  Königliclien  Eisenbalmdirektion  in  Erfurt) 
die  Erlaubnis  zur  Anlegung  des  ihm  verliehenen  Ritterkreuzes 
11.  Klasse  des  Großherzoglicli  sächsischen  Hausordeus  der  Wachsam- 
keit oder  vom  Weißen  Falken  zu  erteilen,  dem  Landesbaurat  Emil 
Drews  in  Stettin  den  Charakter  als  Geheimer  Baurat  und  dem 
Stadtbaurat  Friedrich  Gerlach  in  Schöneberg  den  Charakter  als 
Königlicher  Baurat  zu  verleihen,  den  bisherigen  Regierungs-  und 
Baurat  'J'incauzer  von  der  Regierung  in  Königsberg  zum  Geheimen 
Baurat  und  vertragenden  Rat  im  jMinisterium  der  öffentlichen 
Arbeiten,  den  Regierungs-  und  Gewerbeschulrat  v.  C'zihak  znni 
Landesgewerberat  und  ordentlichen  Mitglied  des  Landesgewerbeamts 
in  Berlin  sowie  den  Konstruktiousingenieur  und  Privatdozenten  an 
der  Technischen  Hochschule  in  Berlin  Professor  2'r.  = 3i'g.  Hans 
Reißner  zum  etatmäßigen  Professor  an  der  Technischen  Hochschule 
in  Aachen  zu  ernennen. 

Versetzt  sind:  die  Wasserbauinspektoren  \'oß  von  Berlin  zum 
Kanalbauamt  in  Minden  und  Rogge  von  Harburg  in  das  Technische 
Bureau  der  Wasserbauabteiluug  des  Ministeriums  der  öffentlichen 
Arbeiten  in  Berlin. 

Versetzt  sind  ferner:  der  Regierangsbaumeister  des  Hochbaufaches 
Leiß  von  Klausthal  nach  Braunsberg,  der  Regierungsbauuieister  des 
Wasser-  und  Straßenbaufaches  Aefcke  von  Sonderburg  nach  Husum 
und  die  Regiemngsbaumeister  des  Maschineubautäches  Hebbel  von 
Magdeburg  nach  Duisburg  und  Stieglitz  von  Paderborn  nach 
Hannover. 

Der  Regierungsbaumeister  des  Eisenbahnbaufaches  Prang  ist  der 
Königlichen  Eisenbahndirektiou  in  Berlin  zur  Beschäftigung  überwiesen. 


Dem  Regieruugsbaumeister  des  Hochbaufaches  Walter  Koeppen 
in  Pankow  bei  Berlin  ist  die  nachgesuchte  Entlassung  aus  dem 
Staatsdienste  erteilt  worden. 

Der  Geheime  Baurat  Stephan,  Vorstand  der  Eisenbahn- 
maschiiieninspektion  in  Halle  a.  d.  S.,  ist  gestorben. 

Sachsen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allerguädigst  geruht,  dem  vor- 
maligen Abteilungsvorstande  in  der  General direktion  der  Staatseisen- 
balineu Gell.  Baurat  Pöge  bei  seinem  Übertritt  in  den  Ruhestand 
das  Üftizierkreuz  vom  Albrechts-Orden  und  dem  ordentlichen  Pro- 
fessor an  der  Technischen  Hochschule  in  Dresden  Friedrich  Wilhelm 
Schumacher  das  Ritterkreuz  1.  Klasse  vom  Albrechts-Orden  zu 
verleihen  und  ferner  zu  genehmigen,  daß  der  Eisenbahndirektor 
Oberbaurat  Rühle  v.  Lilieustern,  Vorstand  der  Eisenbaiindirektion 
Leipzig  1,  und  der  Hofarchitekt  Hofbaurat  Frölich  die  ihnen  ver- 
liehenen Ordensauszeichnungen  annehmen  und  tragen,  und  zwar 
ersterer  das  von  Seiner  Hoheit  dem  Herzog  von  Sachsen- Alt enburg 
ihm  verliehene  Ritterkreuz  I.  Klasse  des  Herzoglicli  sachsen-ernestini- 
scheu  Hausordens,  letzterer  das  von  Seiner  Königlichen  Hoheit  dem 
Fürsten  von  Bulgarien  ihm  verliehene  Offizierkreuz  des  St.  Alexander- 
Ordens. 

Bei  der  Verwaltung  der  Staatseisenbahnen  sind  die  außeretat- 
mäßigen Regieruugsbaumeister  A.  P].  Bloß  in  Dresden-A.,  Pb  H.  Fischer 
und  F.  K.  [J  er  big  in  Ijcipzig  zu  etatmäßigen  Regierungsbaumeisteru 
daselbst  ernannt  worden. 

Der  Regierungsbaumeister  bei  dem  Landbauamte  Leipzig  i£r.=,3P3- 
Klopfer  ist  auf  Ansuchen  aus  dem  Staatsdienste  entlassen. 

Der  ITofessor  Karl  Weichardt  an  der  Königlich  Technischen 
Hochschule  in  Dresden  ist  gestorben. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  Ivönig  haben  Allerguädigst  geruht,  dem 
Architekten  Regieruugsbaumeister  Adolf  Hofacker  in  Stuttgart  den 
Titel  und  Rang  eines  Baurats  zu  verleihen. 

Hessen. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Allergnädigst 
geruht,  den  Regierungsbaumeister  I-iudvvig  PHscher  aus  Prangen  zum 
Kreisbaninspektor  des  Kreises  Alsfeld  zu  ernennen. 


(Alle  Rechte  vorbebalten.j 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Scliultze. 


Das  neue  (Tyiiiiiasium  gegenüber  der  Ernst -Ludwigs -Brücke  in  Worms. 


Auf  einem  Bauge- 
lände von  925  qm  Grund- 
fläche , das  sich  nach 
Osten  gegen  den  Bar- 
barossaplatz parallel  zum 
Rheinstrom  öffnet,  wäh- 
rend es  auf  der  Südseite 
von  der  Kyffhäuserstraße 
und  auf  der  Westseite 
von  der  Gießenstraße  be- 
grenzt wird  (Abb.  1),  er- 
hebt sich  das  neue  Gym- 
nasium in  einer  Längs- 
ansdehnung  von  55  ui. 

Mit  ihm  zu  einer  male- 
rischen Gruppe  vereinigt 
wurden : das  Direktor- 

wohnhaus,  durch  einen 
geschlossenen  Gang  uu-  Abb.  1.  Lageplau. 


mittelbar  mit  dem  Hauptgebäude  in  Verbindung  stehend,  ferner  als 
selbständig  entwickelte  Pfauten  das  Dienerwohnliaus  und  die  Turn- 
halle mit  den  Schüleraborteu. 

Die  Ijage  des  Bauplatzes  in  dem  früheren  Überschwemmungs- 
gebiete des  Rheins,  das  noch  vor  nicht  zu  langer  Zeit  von  dem  so- 
genannten Gießenbach  durchzogen  war,  bedingte  für  die  Grund- 
mauern besondere  Maßnahmen.  Bohrversuche  ergaben,  daß  die  Tiefen- 
lage der  tragfähigeu  Bodenschicht  auf  durchschnittlich  11,50  m unter 
Straßenhühe  zu  suchen  ist.  Mit  den  Grundmauern  bis  auf  diese  Tiefe 
hinabzugeheu,  war  ausgeschlossen,  und  es  mußte  eine  besondere 
P’undierungsart  gewählt  werden.  Die  in  der  Nachbarschaft  ausge- 
f'ührten  Gebäude  hatten  gezeigt,  daß  der  Baugrund  1,40  m unter  der 
Grasnarbe  des  ehemaligen  Wiesengeländes  mit  höchstens  1 kg/qcm 
beanspruclit  werden  durfte.  Bei  dieser  Belastung  wurde  ein  gleich- 
mäßiges Setzen  der  Gebäude  bis  zu  4 cm  beobachtet.  Mau  glaubte 
daher  auch  bei  dem  Neubau  über  diese  Druckbeanspruchung  nicht 
hiuausgehen  zu  sollen.  Dagegen  ließen  es  die  angestellteu  Berech- 
nungen als  zweckmäßig  erkennen,  die  aufgefüllte  1,40  m starke 
Kiesschicht  schon  als  tragende  Schicht  zu  benutzen,  weil  dadurch 
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ganz  erlieblicli  an  Grunilmauerwerk  ges])art  und  gleiclizeitig  eine 
günstige  Druckühei'tragung  auf  die  untere  beliiiiscliicht  erzielt 
werden  konnte.  So  kam  mau  zur  Atist'üliruug  einer  durcligelien- 
ilen,  SO  cm  starken  Betuuj)lattc,  die  die  Knndamentbankette  der 
einzelnen  iSIauern  und  J’feiler  aufzunelimen  und  gleichzeitig  einen 


rost  (N.  P.  10)  verstärkt  und  auf  diese  alsdann  das  weitere  Funda- 
ment in  zweimal  .üo  cm  hohen  Aljsiitzen  und  in  der  jeweils  berech- 
neten Breite  gesetzt.  In  das  oberste  Bankett  wurde  ein  besonderes 
Netz  aus  10  mm  starken  Rundeisenstäben  von  etwa  5o  cm  Maschen- 
weite einbetoniert  und  dieses  wiederum  mit  dem  beschriebenen 


Abb.  '2.  Ilotänsicht. 


gegen  Grundwasser  geschützten  Kellerboden  zu  bilden  hatte.  Um 
dem  Gruudmauerkürper  ein  hinreichend  festes  Gefüge  zu  geben,  wurde 
die  untere  Fuudamentbasis  durch  einen  einbetonierten  I-Eiseuträger- 


10  5 0 

1 ■ . . I . . 1 i_i 

Afib.  .}.  Erdgescholj. 


Abb.  Gang  mit  Kleiderablage. 


\r.  85, 
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Abb.  (),  Ausiclit  am  Barbarossa -Platz. 


Abb,  7.  Flurhalle  im  Erdgeschoß. 


unteren  Bost  durch  Eisenbewehruug  verbunden.  Für  die  durch- 
gehende  Platte  wurden  BetomnischuDgen  im  Verhältnis  1 Teil  Zement, 
i)  Teile  Sand  und  ß 'Peile  Kies,  für  die  ITiifassungswände  solche  im 
\’erhältuis  1 : 2 : 4 verwendet. 

Bot  der  Bauplatz  für  die  Fundierung  besondere  Schwierigkeiten, 
so  war  er  im  übrigen  durch  seine  malerische  landschaftliche  l’m- 
gebung  — in  der  Nähe  des  Rlieinstromes,  gegenüber  der  monu- 
mentalen Straßenbrücke  — gerade  für  einen  Schulbau  wie  geschaffen. 
Bei  der  Auffassung  des  Gesamtentwurfs  sowie  bei  der  Vahl  der  Bau- 
stoffe und  der  Abtönung  der  Flächen  trat  daher  das  Bestreben  her- 
vor, dieser  bevorzugten  natürlichen  Umgebung  soviel  als  möglich 
Rechnung  zu  tragen.  Das  in  den  Formen  der  Spätrenaissauce  ge- 
haltene Gebäude  -wurde  so  als  Putzbau,  unter  Ilausteinverwendung 
in  den  Architekturteilen,  ausgeführt.  Die  Putztlächen  in  Verbindung 
mit  dev  reichlichen  Beschieferung  einzelner  Giebelflächen,  besonders 
aber  des  42  in  hoch  emporragenden  'Purmhelms  geben  dem  Gebäude 
denn  auch  ein  ausgesprochen  rheinisches  Gepräge  (Abb.  2 u.  6).  Im 
übrigen  wurde  die  Gliederung  der  Baumasseu  aus  dem  Inneren 
heraus  entwickelt.  Das  Gebäude  zerfällt  hiernach  in  zwei  große 
Teile,  den  Läug.stlügel,  in  drei  Geschossen  die  eigentlichen  Klassen- 
säle entlialtend,  und  den  'Purmbau,  der  die  Räume  für  besondere 
Zwecke,  wie  Konferenzzimmer,  Lehrersaal,  Singsaal  usw.  um- 
schließt. Den  größten  Wert  legte  man  auf  eine  klare  und  zweckmäßige 
Grundrißbildung  (Abb.  3 u.  4)  sowie  auf  einen  schlichten,  aber  wür- 
digen Ausbau  der  Hallen.  'Trepi)eu  und  fnnenräume  (Abb.  b,  1 u.  12). 
Wir  finden  hier  insbesondere  den  Grundsatz  durchgefübrt,  die  Klassen- 
säle einseitig,  und  zwar  nach  Osten,  der  Rheinseite  zu,  einem  Flur- 
gang anzuschließen.  Die  Gänge  erweitern  sich  nach  Westen  zu 
Nischen,  die  als  Kleiderablagen  dienen  und  deshalb  mit  schmied- 
eisernen  Kleiderständern  ausgestattet  simi  (.Vbb.  o).  Wie  überhaupt 
bei  Schulbauten,  so  mußte  auch  hier  dem  Fußboden  mit  Rücksicht 
auf  erforderlichen  Schutz  gegen  Feuchtigkeit,  Schall  und  Kälte  be- 
sondere Aufmerksamkeit  geschenkt  werden,  ln  den  Inneuräumen 
des  Erdgeschosses  wurden  Eichenriemen  auf  Lagerhölzern  verlegt, 
während  in  den  oberen  Geschossen  die  massiven  in  IMonierbau weise 
hergestellten  Decken  als  Unterlage  für  einen  Fußboden  aus  Kork- 
platten, Linolestrich  und  Linoleumbelag  dienten.  Diesen  Fußböden 
der  luuenräume  gegenüber  erhielten  die  Hallen  und  Gänge  einen 
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Tonplattenbelaji,  der  mit  seiner  rötlichen  Farbe  in  glücklichem  Ein- 
klang 7.U  dem  blaugrauen  Ölsockel  der  Wände,  den  gi-auen  Sandstein- 
Pfeilern  und  -Türumrahmungen  und  den  weiß  übertünchten  Ge- 
wölbeflächen  steht.  Wie  hier,  so  war  man  auch  bei  der  inneren  Aus- 
stattung der  Räume  durch  ausgiebige  Fieranziehung  des  Kunst- 


Abb.  8.  Erdgeschoß.  Abb.  ß.  Obergeschoß. 

Direktor  Wohnhaus. 


Abb.  10.  Erd- 
geschoß. Diener- 
wohnung. 


a Geräte. 

Abb.  11.  Erdgeschoß  der  Turnhalle. 


Abb.  12.  Sitzungszimmer. 


gewerbes  bemüht,  dem  Hause  im  Rahmen  der  bescheidenen  verfügbaren 
Büttel  die  Kälte  und  Nüchternheit  eines  bloßen  Nutzbaues  zu  nehineu 
und  ihm,  seiner  Kestimmung  als  Bildungsstätte  entsprechend,  eine 
gemütvolle  Wirkung  zu  verleihen. 

Das  Gebäude  ist  für  neunklassigen  Unterricht,  insbesondere  für 
einen  Besuch  von  250  Schülern  berechnet.  Es  hat  Niederdruckdampf- 
heizung und  elektrische  Beleuchtung  erhalten  und  ist  mit  allen  den- 
jenigen Einrichtungen  versehen,  welche  in  einem  modernen  Schulhause 
gefordert  werden.  Die  mit  selbsttätiger  Wasserspülung  versehenen 
Schüleraborte  haben  eine  nach  dem  (biologischen)  Brocken  körper- 
verfahren  eingerichtete  Kläranlage  erhalten,  die  es  gestattet,  die  Ab- 
wasser dem  städtischen  Kanalnetz  zuzuführen. 

Die  beigegebenen  Schaubilder  (Abb.  2 u.  fi)  zeigen,  in  welcher 
Weise  das  Direktorwohnbaus  mit  dem  Flauptgebäude  zu 
einer  malerischen  Gruppe  vereinigt  wurde.  Es  schließt  sich  dem- 
gemäß auch  in  der  Formgebung,  der  Wahl  der  Baustoffe  und 
Flächeuabtönung  dem  Hauptgebäude  an.  Die  Grundrißanorduung 
(Abb.  8 u.  9)  und  Raumeinteilung  des  Hauses  ist  den  Verhältnissen 
einer  f>esseren  bürgerlichen  Wohnung  angej^aßt.  Das  Haus  ist 
zweigeschossig  erbaut  und  enthält  in  den  beiden  Stockwerken  eine 
Diele,  sechs  Wohnzimmer,  Küche  und  Bad,  während  auf  dem  Speicher 
noch  einige  Kammern  und  ein  geräumiger  Hängeboden  Ihatz  ge- 
funden haben. 

Diesem  Wohnhaus  gegenüber  wurde  dasjenige  für  den  Diener 
au  der  Ecke  des  Schulhofes  und  der  Gießenstraße  freistehend  erbaut 
Abb.  2 u.  10).  Es  umschließt  in  anderthalb  Geschossen  vier  Stuben, 
Küche,  Abort  und  eine  im  Kellergeschoß  gelegene  Waschküche.  Die 
ganze  Ausführungsweise  ist  der  Lage  und  Bestimmung  des  Hauses  ent- 
sprechend ganz  schlicht  gehalten.  Auf  geschlossenen  Umriß,  ruhige 
riacbflächen  und  lebhafte  Farbengebung  wurde  allein  Wert  gelegt. 

Dieselbe  Einfachheit  in  der  Bauweise  Rüden  wir  auch  bei  der 
Turnhalle.  Sie  ist  an  der  Ecke  der  Ivyffhäuser-  und  Gießenstraße 


errichtet  und  steht  durch  einen  gedeckten,  seitlich  geöffneten  Gang 
mit  dem  Hauptgebäude  in  Verbindung  (Abb.  2 u.  11).  Die  Doppel- 
bestimmung der  Halle,  neben  dem  Turnunterricht  gelegentlich  auch 
als  Aula  und  Festsaal  zu  dienen,  bedingte  den  Einbau  einer  zwei 
Seiten  umziehenden  Galerie.  Es  blieb  infolgedessen  noch  ein  nutz- 
barer Hallenraum  von  10,60  auf  22  m Grundfläche  übrig,  der  für  ein- 
klassigen  Turnunterricht  völlig  ausreichend  ist.  Ein  2500  qm  großer 
Schulhof,  der  ringsum  mit  einer  Baumreihe  umsäumt  ist,  bietet 
Gelegenheit,  die  Turnübungen  gelegentlich  auch  im  Freien  ab- 
zuhalten. 

Die  vier  Gebäude  werden  aber  zu  einem  einheitlichen  Ganzen 
erst  durch  die  Einfriedigung,  die  aus  einem  70  cm  hohen  kräftigen 
Holzgeländer  auf  durchlaufendem  Mauersockel  besteht  und  dm'ch 
gemauerte  Pfeiler  gegliedert  ist,  zusammengefaßt  und  in  Beziehung 
zu  iler  landschaftlichen  Umgebung  gesetzt,  was  mit  der  sonst  üb- 
lichen Eiseneinfriedigung  wohl  kaum  zu  erreichen  gewesen  wäre. 

Die  Gesamtanlage  erforderte  einen  Kostenaufwand  von  rd.  560  000 


Mark.  Hiervon  entfallen: 

auf  das  Hauptgebäude  etwa .842  000  Mark 

„ Direktorwohnhaus .‘>0  000  „ 

„ „ Dienerwohnhaus 10  000  „ 

auf  die  Turnhalle  und  Abortaulage  . . 52  000  „ 

.,  ..  Nebenanlagen 42  000  „ 

„ „ tiefere  Gründung .54  000  „ 

„ „ Möbel .30  000  „ 


Die  Bearbeitung  des  Entwurfes  erfolgte  teilweise  in  der  Bau- 
abteilung des  Großherzoglichen  ^Ministeriums  der  Finanzen  unter 
Leitung  der  Geheimen  Oberbauräte  Hofmann  u.  Klingelhöffer, 
teilw'eise  auf  dem  dem  Großherzoglichen  Hochbauamt  Mainz  unter- 
stellten Neubaubureau  in  Worms. 

Mainz.  Kubo,  Großherzoglicher  Bauinspektor. 


Errichtung  einer  neuen 

Die  Marktplätze  in  Hamburg  befinden  sich  von  alters  her  in 
Mitte  der  Stadt  in  der  sogenannten  Altstadt,  und  zwar  auf  dem 
Hopfenmarkt  und  auf  dem  Meßberg.  Die  An-  und  Abfuhr  der 
Marktwaren  geschieht  zu  Wasser  und  zu  I>aude. 

Seit  einer  Reihe  von  Jahren  haben  die  vorhandenen  IMärkte  den 


Marktanlage  in  Hamburg. 

steigenden  Bedürfnissen  der  Großstadt  nicht  mehr  genügt.  Bereits 
im  Jahre  1876  wurde  ein  Ausschuß  zur  ITüfuug  des  Marktwesens 
niedergesetzt.  Der  Ausschuß  war  in  steter  Fühlung  mit  den  maßgeben- 
den Gewerbetreibenden,  konnte  aber  erst  jetzt  mit  Vorschlägen  über 
die  Lage  des  Idatzes  usw.  für  die  neue  Marktanlage  kommen,  nachdem 
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Marktaiilagen  am  Deichtor  iu  Hamburg. 

die  Umgestaltung  der  Eisenbahnanlagen  festgestellt  war.  Dem  Bericht 
des  Ausschusses,  der  den  gesetzgebenden  Körperschaften  zur  Beschluß- 
fassung Yorlicgt,  sind  die  nachstehenden  Ausführungen  entnommen. 

Eine  Vergrößerung  des  Hopfenmarktes  wie  des  Meßbergs  er- 
schien von  vornherein  der  großen  Kosten  halber  für  ausgeschlossen, 
die  ein  solcher  Plan  erfordert  hätte.  Für  Hamburg  muß  ein 
zentraler  Markt  geschaffen  werden,  darüber  l)e.stehen  keine  Mei- 
nungsverschiedenheiten bei  den  verschiedenen  Grup[)en  tler  Betei- 
ligten. Der  Frucht-  und  Gemüsehandel  vollzieht  sich  iu  Hamburg 
im  Großbetriebe  unter  Vermittlung  von  Zwischenhändlern.  Der 
Zwischenhandel  hat  sich  bei  der  Bevölkerung  so  fest  eingebürgert, 
daß  dabei  zu  bleiben  ist.  Versuche,  Nebenmärkte  für  den  Kleinverkauf 
einzurichten  sind  bis  jetzt  meist  immer  gescheitert  und  deshalb  auf- 
gegeben worden.  Nicht  nur  die  Stadt  selbst  wird  durch  den  Markt- 
verkehr versorgt,  sondern  auch  die  Umgegend.  Überdies  machen 
die  Nordseebäder  ihre  Einkäufe  auf  dem  Hamburger  Markt,  auch 
hat  sich  ein  großer  Verkehr  und  Absatz  nach  auswärts  entwickelt. 

Die  Haumanforderungen,  die  an  den  neuen  Markt  zu  stellen  sind, 
sind  demnach  beträchtliche.  Die  Polizeibehörde  hat  unter  Zugxunde- 
legung  des  jetzigen  Verkehrs  die  erforderlichen  Ermittlungen  ange- 
stellt und  ist  dabei  zu  folgendem  Ergebnis  gekommen: 


1.  Standplätze  für  die  Produzenten  einschließlich 

der  Durchgänge 13  ß.'jO  i|m 

2.  Plätze  für  die  Großhändler 2 121  „ 

3.  Raum  zur  Unterbringung  der  Fuhrwerke  der 

Zwischenhändler 13  000  ,, 

Sa.  28  771rpn. 


Eine  weitere  Forderung  für  die  Lage  des  Platzes  ist  die  Belegen- 
heit  desselben  am  Wasser,  Eisenbahnverbindung  und  an  den  Verkehrs- 
straßen. Als  für  die  neue  Anlage  am  günstigsten  belegen  ist  nach  den 
eingehendsten  Ermittlungen  ein  Platz  befunden  worden  östlich  der 
Altstadt  auf  der  Nordseite  des  Oberhafens  im  Zollinlande.  Wie  aus 
dem  Lageplan  zu  ersehen,  entspricht  dieser  allen  Bedingungen  die 
hinsichtlich  des  Verkehrs  an  einen  solchen  Platz  zu  stellen  sind. 

Die  Marktanlage  besteht  aus  fünf  Teilen:  1.  den  eigentlichen 
Marktllächen  (A  und  B),  2.  den  Kasemattenaulagen  (C  und  1>),  3.  der 
Schuppenanlage  am  Stadtdeich  (£),  t.  dem  Wagenaufstellungsidatz  (F), 
5.  den  Reserveplätzen  {G  und  H).  Die  Marktflächen  A und  B mit 
zusammen  27  KiO  rpn  sind  in  1922  Stände  eingeteilt,  auf  Fläche  A 


Bauverwaltung. 


1223  Stände  (Tß')!)  tpii)  und  auf  Fläche  B 
697  Stände  (4310  (pn).  Die  Wege  nehmen 
14  1.73  ()m,  die  Gebäude,  'rre{)pen  usw. 
1.'!17  i|in  in  Anspruch.  Die  unter  den  Markt- 
llächen belindlichen  Kasematten  haben 
11  410  ([in  Bodenlläclie,  die  12  Eisenbahn- 
kasematten eine  nutzbare  Fläche  von  398  Iq  m . 

Der  Platz  F nördlich  der  Fläche  B ist 
etwa  3000  (jin  groß.  Die  Reserveplätze  G 
und  H sind  zusammen  rund  2040  ([in  groß. 
Pontons  von  5 bis  8,.7  m Breite,  die  an  der 
Ufermauer  des  Oberhafens  ausgelegt  sind, 
dienen  der  wasserseitigen  Zufuhr. 
Fünf  bewegliche  Brücken  vermitteln  den 
Verkehr  von  den  Pontons  zum  .Markte.  Um 
die  Fläche  B unmittelbar  vom  Wasser  aus 
zugänglich  zu  machen,  ist  ein  'funnel  vor- 
gesehen. Ufermauer  und  Marktanlage  liegen 
auf  -j-  9,2  m N.  Null,  d.  h.  hoch  wasserfrei. 
Die  unmittelbare  Nähe  der  Geschäftsstadt 
und  bedeutender  Verkehrsstraßen  sichert 
eine  gute  landseitige  Zufuhr  zum 
Marktpdatz.  Fline  Durchquerung  des  Markt- 
platzes durch  die  Straße  Deichthor  läßt 
sich  nicht  vermeiden.  Diese  Straße  in 
einem  Tunnel  unter  den  Markt  hindurch- 
zuführen, erschien  unausführbar  der  langen 
Rampeuentwieklung  und  der  Kosten  wegen. 
Eine  Überführung  über  den  Markt  war 
ebenfalls  nicht  angängig.  Gleichfalls  war 
eine  Verlegung  der  Straße  nach  Norden  um 
den  Marktjilatz  herum  der  Höhen  Verhält- 
nisse wegen,  oder  an  den  bderrand  des 
Oberhafenkanales  nicht  zweckmäßig. 

An  beiden  Seiten  der  die  Marktflächen 
durchschneidenden  Straße  .sind  Einfrie- 
digungen hergestellt  mit  verschließbaren 
Öffnungen,  die  in  den  frühen  (Morgen- 
stunden, wo  wenig  V^erkehr  herrscht,  ge- 
öffnet werden.  Die  Verbindung  zwischen 
den  beiden  Marktflächen  geschieht  im 
übrigen  durch  drei  etwa  (im  breite  Tunnel  mit  beij  uemen  Treppen. 

Wie  aus  dem  Lageplan  zu  ersehen,  ist  eine  besonders  günstige 
Eisenbahnverbindung  vorhanden.  Die  Wagenladungen  auswär- 
tiger Früchte  und  Gemüse  werden  unmittelbar  am  (Markt  ausgeladen 
werden  können.  Die  in  die  Eisenbahnanlagen  eingebauten  Kase- 
matten dienen  als  Verkaufsstände  und  Lagerräume  und  sind  durch 
sieben  elektrisch  betriebene  Aufzüge  mit  dem  in  Höhe  der  Eisen- 
bahn liegenden  Ladebahnsteig  in  Verbindung  gebracht.  20  Eisenbahn- 
wagen lassen  sich  auf  den  zu  beiden  Seiten  eines  Bahnsteiges 
liegenden  (Marktgleisen  aufstellen.  Mit  den  beiden  Bahnsteiggleisen 
ist  ein  drittes  Gleis,  das  als  Verschiebgleis  dient,  durch  eine  Schiebe- 
bühne verbunden.  Ein  viertes  Gleis,  das  der  Zustellung  der  nach 
der  Schuppenaulage  {E)  am  Stadtdeich  bestimmten  Wagen  dient, 
liegt  zwischen  dem  westlichen  Bahnsteiggleis  und  den  Betriebsgleisen 
der  Eisenbahn.  Gemacht  ist  diese  Anlage  für  die  Südfrucht-Engros- 
händler imil  die  Versteigerer. 

Der  Fruchtschuppen  hat  eine  Grundfläche  von  1904  <pu,  be- 
steht aus  zwei  Stockwerken  und  Kellergeschoß,  hat  auf  der  Wasser- 
seite 3 Kraue,  sowie  Warenaufzüge  und  Heizungsanlagen. 

Der  Markt  wird  iu  seiner  ganzen  Ausdehnung  dem  Fuhrwerk- 
verkehr zugänglich  sein  und  erhält  eine  dementsprechende  Befesti- 
gung. Die  Marktflächen  erhalten  elektrische  Bogenlichtbeleuchtung 
und  Notgasbeleuchtuug.  Der  Reinigung  des  Marktes  dienen  Spreng- 
pfosten  in  größerer  Anzahl  und  Kehrichtgrubeu.  Auf  der  Fläche  B 
ist  das  Verwaltungsgebäude  für  die  Marktaufsichtsbeamten,  eine 
Mannschaftsstube  für  20  Mann  und  im  Obergeschoß  Wohnungen  für 
zwei  Marktaufseher.  Die  unterirdischen  Kasematten  dienen  zur 
Einstellung  unverkaufter  Waren  usw.,  sie  sind  in  verschließbare 
Stände  eingeteilt,  elektrisch  beleuchtet  und  gut  gelüftet.  Die  Mei- 
nungen, ob  es  richtig  sei,  den  Markt  zu  überdachen,  gingen  sehr  aus- 
einander, es  soll  versuchsweise  für  gewisse  Flächen  eine  Über- 
dachung vorgenommen  werden. 

Das  für  den  Markt  zu  erhebende  Stellgeld  soll  auf  10  Pf.  für  das 
Quadratmeter  und,  soweit  die  Waren  von  Wagen  aus  feilgeboten 
werden,  auf  70  Pf.  für  Einspänner  und  auf  7.7  Pf.  für  Zweispänner 
festgesetzt  werden;  für  die  mietweise  Überlassung  der  unterirdischen 
Marktkasenaatten  soll  eine  Gebühr  von  o Pf  für  das  Quadratmeter 
und  jede  angefangeneu  24  Stunden  zur  Erhebung  gelangen. 

Die  Kosten  der  gesamten  Anlage  sind  auf  4 750  000  Mark  veran- 
schlagt worden.  S. 
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Die  Abstoekim^-  boseiiförmiftor  Talsperroii. 


Die  Absteckung  liolier,  bogentormig  gebauter  S])erruiauern  in  engen 
Gebirgstälern  ist  eine  eigenartige  Aufgabe  der  Feldmeßkuust.  Die 
Talsi)erren  sind  ümdreh ungskörper,  entstanden  durcli  die  Drehung 
ihres  (.Querschnitts  um  die  lotrechte  Achse  im  Mittelpunkt  der 
konzentrischen  Kreise,  die  die  wagerechteii  Schnitte  der  Mauer  bilden. 
Die  Dreiecksform  des  (Querschnitts  hat  eine  .ständige  Änderung  der 
Mauerstärken  zur  Folge.  Jede  Unebenheit  der  luftseitigen,  ge- 
wölbten Ansichtstläche  macht  sich  am  fertigen  Bauwerk  leicht 
bemerkbar,  und  zwar  umsomehr,  mit  je  glatteren  Bau- 
steinen gearbeitet  wird.  Abänderungen  sind  hiutei’her 
nicht  gut  ausführbar.  Wenn  auch  das  menschliche 
Auge  gerade  bei  Kurven  einen  sehr  empfindlichen 
Messer  bildet  und  unschöne  Ungenauigkeiten  im  V'erlauf 
der  Linien  sofort  wahrnimmt,  so  ist  dies  doch  natur- 
gemäß erst  möglich,  nachdem  die  Mauerung  erfolgt 
mul  ein  Stück  über  die  fehlerhafte  Stelle  fortge- 
schritten ist.  Immerhin  gibt  die  Prüfung  der  Linien 
mit  dem  Auge  während  der  Bauausführung  eine  gute 
Hilfe.  Dazu  kommt,  daß  die  Befestigung  der  Lehren, 
flie  die  Inuehaltung  der  Banformen  sichern  sollen,  an 
dem  anfsteigenden  Mauerwerk  schwierig  ist,  und  es 
geschieht  leicht,  daß  sie  von  den  arbeitenden  Leuten 
aus  Unachtsamkeit  verdrückt  und  verschoben  werden. 

Das  Messen  auf  der  unebenen  Mauerobertläche  ist 
während  der  Arbeitszeit,  wo  ein  reger  Verkehr  von 
Mörtel-  und  Stein  wagen  und  hin-  und  hergeheuder 
Arbeiter  stattfindet,  umständlich,  und  Mauer-  und 
Meßarbeit  stören  sich  dann  gegenseitig.  Die  genaue 
Einhaltung  der  Maße  des  Mauerkörpers  ist  aber  un- 
bedingt erforderlich,  nicht  nur  aus  statischen  Gründen 
und  Schönheitsrücksichten.  Schon  kleine  Abweichun- 
gen ergeben  bei  den  bedeutenden  Flächen  ein  merk- 
bares Mehr  oder  Minder  an  Mauerwerk.  Es  spricht 
also  auch  die  Kostenfrage  wesentlich  mit. 

Alle  diese  Umstände  bedingen  eine  ständige  Auf- 
merksamkeit und  erfordern  ein  fortgesetztes  Messen 
und  Nachprüfen,  besonders  bei  schnellem  Fortgang 
der  Bauausführung.  Für  die  Achsenabsteckungen  sind 
Theodolit  und  anderes  genaues  Meßwerkzeug  unent- 
behrlich, da  es  sich  um  lange  Linien  handelt.  Die 
Winkelmessung  leistet  gute  Dienste,  und  wo  irgend 
möglich,  sollte  man  — von  einer  genau  eingemesseneu 
Grundlinie  ausgehend  — das  Verfahren  der  Winkel- 
messung mit  anschließender  Berechnung  der  Längen 
benutzen.  Man  erhält  damit  im  gebirgigen  Gelände 
mit  teilweise  steilen  Abstürzen  der  FAlsw'äude  genauere 
Ergebnisse,  als  die  Aufmessung  mittels  Maßstäbe  liefert. 

Die  Höhen,  zu  denen  die  jeweiligen  Mauerstärken  in 
Beziehung  stehen,  werden  zweckmäßig  von  Höhen- 
festpunkten aus  übertragen,  die  man  an  den  Berglehnen 
neben  der  Baustelle  in  etwa  10  m Abstand  versteint 
und  au  die  Ijandesvermessung  oder  sonstige  allgemein 
gültige  Höhenmarken  anschließt. 

Für  die  Absteckung  bilden  die  ursprünglichen 
Pläne  des  Flntwurfes,  die  nach  genauen  örtlichen  Auf- 
nahmen kartiert  sind,  den  Ausgangspunkt.  Diese  Auf- 
messungen werden  iin  allgemeinen  an  einen  durch  das 
Tal  gelegten  Standlinienzug,  der  im  Gelände  ver- 
j)fählt  oder  versteint  ist,  Anschluß  haben.  Durch 
(Querschnitte  oder  tachymetrische  Messungen  sind 
die  I.^ge-  und  Höhenverhältuisse  ermittelt.  In  diese 
Pläne  ist  der  Entwurf  eingetragen.  Mit  Hilfe  des 
somit  im  Plane  und  im  Felde  vorhandenen  Standlinienzuges  wird 
bei  der  Bauausführung  zunächst  der  Mittel])unkt  M (.\bb.  1)  fest- 
gelegt. Als  Grundlage  für  die  weitere  Absteckung  wird  ein  recht- 
winkliges Achsenkreuz  gewählt.  Für  die  eine  xVchse  wird  eine 
durch  den  Mittelpunkt  gehende  Richtungslinie  genommen,  etwa  derart, 
daß  sie  die  Grundtläche  der  Sperrmauer  in  annähernd  zwei  gleiche 
Teile  zerlegt  (Linie  3/0).  Für  die  zweite  Achse  ist  maßgebend,  daß 
sie  in  möglichst  großer  Ausdehnung  innerhalb  der  Mauer  liegt.  Es 
empfiehlt  sich,  hierfür  dielAugeute  im  Scheitelpunkt  des  Ki’eisbogens, 
der  der  luftseitigen  Begrenzung  der  Mauer  in  der  Kronenhöhe  ent- 
spricht (Abb.  ß),  zu  benutzen.  Dieser  Kreisbogen  schwankt  bei  den 
üblichen  Krümmungsverhältnis’sen  der  'falsperren  etwa  zwischen  lüd 
und  4(M)  m.  Die  örtliche  Festlegung  dieser  Achsen  geschieht  zur  Er- 
zielung guter  Genauigkeit  zweckmäßig  mittels  Theodolits.  Die  beiden 
beliebig  gewählten  Endpunkte  A und  B der  Tangente  werden  an 
den  Hängen  etwas  über  Mauerkronenhöhe  versteint  (Abb.  1 u.  2). 


Meist  dient  es  zur  Vereinfachung,  zwei  nähergelegene  Puid<te  A,  in 
mittlerer  I langhöhe  für  die  vorübergehende  Benutzung  testzulegen. 
Auf  der  Linie  /Ij  /?i  werden  dann  vom  Schnittpunkt  0 der  beiden 
Achsen  nach  beiden  Seiten  ausgehend  Abschnitte  von  je  5 m in  den 
Punkten  5,  10,  15,  20  usw.  abgeteilt.  Nunmehr  erfolgt  die  Absteckung 
der  Begren/.ungslinien  der  Mauer  auf  den  Halbmessern,  welche  durch 
die  Punkte  5,  10,  15  usw.  eingerichtet  werden.  Dabei  kommt  es 
wohl  vor,  daß  von  iliesen  Punkten,  solange  man  sich  in  der  tiefer- 
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gelegenen  Baugrube  befindet,  der  Mittelpunkt  J/  nicht  sichtbar  ist. 
Seine  Sichtbarkeit  kann  dann  durch  Aufrichteu  einer  Stange  erreicht 
werden,  andernfalls  ist  mau  genötigt,  diese  Punkte  in  5',  10',  15'  usw. 
am  oberen  Rande  der  Baugrube  (Linie  DE)  aushilfsweise  auszu- 
stecken. Durch  Eintluchten  über  0,  5,  10,  15  oder  0,  5',  10',  15'  usw. 
kann  mau  für  jede  Messung  schnell  die  Halbmesserrichtungen  finden 
und  darauf  die  Strecken  0 — F^),  5 — Ej,  K> — F,,  15 — JA  usw.  bis  zur 
oberen  Grenze  des  Mauer([uerschnitts  und  die  Strecken  0 — f?„, 
5—0,,  10— 0„,  15— O3  usw.  bis  zur  unteren  Grenze  abtragen.  Die 
Genauigkeit  der  Messung  ist  hierbei  hinreichend  gewährleistet,  wenn 
das  Eintluchten  mit  dem  bloßen  Auge  geschieht.  Die  bezeichneten 
Längen  sind  für  jede  Ordinatenhöhe  der  Mauer  wie  folgt  zu 
ermitteln.  Die  Maße  des  (Querschnitts  der  SpeiTinauern  pflegt  mau 
auf  die  Lotrechte  im  Scheitelpunkt  des  oben  erwähnten  Kreisbogens 
au  der  Luftseite  zu  beziehen.  Indem  man  also  zu  diesem  Halbmesser 
— in  Abb.  3 gleich  150  m — z.  B.  die  Stücke  a,  b oder  c hiuzunimmt 
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oder  1111(1  C|  abzic'lit,  erhält  man  den  Halbmesser  der  oberen  und 
unteren  Mauoi'grenzlinie  in  jeder  beliebigen  Höhe.  Mil  Hilfe  (>iutäeher 
Dreiecksberechuung  kann  man  die  Ijängen  ,1/  ft/ -10,  M — 15  usw. 
linden,  nml  es  ergeben  sich  dann  die  Streckam  5 Aj,  ln  /'j,  15  — 7'';, 
usw.  und  5 — 7/|,  in  -<!.,,  15  — fA;  usw.  als  Unterschiede  bekannter 
Größen.  Der  Schnittpunkt  n des  Achsenkreuzes  MO  \ läßt  sich 

beim  .Anwachsen  der  Mauer  in  jeder  Höhe  durcli  Uintluchten  mit 
dem  Ange  schnell  bestimmen.  Es  genügt,  die  Mauermaße  in  vollen 
Äleterordinaten  anzugeben. 

Die  Absteckung  der  Mauer  macht,  nachdem  die  'l'angente  /t, 
aus  der  Mauerobertläche  herausgetroten  ist,  die  Heuutzung  weiterer 
Hilfstangenten  notwendig  oder  wenigstens  erwünscht,  um  mit 
den  Alessuugen  möglichst  auf  der  jeweiligen  Arbeitstläche  der 
aufgehenden  Mauer  zu  bleiben.  Zu  diesem  Zwecke  können  neue 
Tangenten  (Abb.  4)  ])arallel  jeiier  ersten  Tangente  .4/7  gelegt  und 
das  Yorbesehriebene  Absteckungsvertäliren  stückweise  — soweit 
diese  jeweiligen  Hilfslinien  innerhalb  der  Querschnittsgrenzen  ver- 
laufen — fortgesetzt  werden.  Ein  anderes  Verfahren  wandte 
der  Verfasser  beim  Hau  der  Solinger  'Palsperre  ')  an.  Dies  besteht 
darin,  das  mittlere  Linienbündel  im  l’unkt  30  (Abb.  1)  — etwas 
bevor  die  Tangente  die  Mauertläche  verläßt  — nach  den  beiden 

Hängen  umzuklappen,  so  daß  man  eine  dreimalige  und,  wenn 
erforderlich,  auch  öftere  Wiederholung  des  mittleren  Alisteckungs- 
netzes  vor  sich  hat.  Die  Länge  jeder  Tangente  zwischen  den  Winkel- 
puükten  ist  hiernach  (SO  m,  so  daß  eine  Weite  von  (10.3  = 130  m 
umspannt  wird,  die  der  Länge  der  Mauerkrone  der  in  .Abb.  4 dar- 
gestellten Sperrmauer  entspriclit. 

Im  Felde  gestaltet  sicli  der  A’’oi-gang  wie  folgt:  Für  die  Ab- 

*)  Zeitschrift  für  Bauwesen  1904,  S.  29.5  u.  f. 


steckung  der  seitlichen  M’angenten  wird  zunächst  der  Wiidtel  « 

(Abb.  4)  aus  der  Bedingung  tg  « ~ 'y\)  berechnet.  Dann  werden  mit 

einem  Theodoliten  vom  Funkt  M aus  fiie  Richtungen  MH  und  MJ 
festgelegt  und  durch  Einlluchten  mit  der  ursprünglichen  'l'angente  .1 77 
die  Schnittpunkte  Hj  und  t/,  gefunden.  Zur  weiteren  Hrüfung  der 
Richtigkeit  der  Lage  dieser  Punkte  empfiehlt  es  sich,  07/[  = O./j  = .'50  m 
auszumessen  Dann  stellt  man  den  'l'heodoliten  naclieinander  in  den 
Punkten  77,  und  Ji  auf  und  erhält  durch  .Abtragen  der  AVinkel  4777,  A’ 
und  il7.7|  A']  = 90 — a die  Richtungen  A'  und  A'j,  die  an  den  Hängen 
durch  Einzementiereu  von  Eisenmarken  in  den  Fels  oder  auf  andere 
AA'eise  sicher  l)ezeichnet  werden.  Die  Punkte  7/i  und  ./[  können  von 
eisernen  Marken,  die  in  den  Richtungslinien  MH  und  47.7  an  der 
wasserseitigen  Begrenzungsfläche  der  aufgehenden  Mauer  eingemauert 
werden,  in  jeder  Höhe  und  in  jedem  Augenblick  unschwer  von  neuem 
bestimmt  werden,  indem  man  von  diesen  Marken  die  gleichbleibende 
Entfernung  bis  //j  und  auf  den  Richtungslinien  zurückmißt.  Nach- 
dem dies  geschehen,  kann  man  von  77;  in  der  Richtung  A' und  von 
Ji  nach  A'i  die  Abstände  5,  10,  15  usw.  einmessen  und  das  oben  er- 
läuterte Verfahren  wiederholen. 

Diese  Absteckungsart  gestaltet  .sich  im  Gelände  günstig.  Abb.  4 
läßt  erkennen,  daß  die  Absteckung  bis  zur  Kronenhöhe  innerhalb 
des  Mauerquerschnitts  liegt,  worin  ein  besonderer  A^orteil  zu 
erblicken  ist.  A^on  den  erwähnten  jiarallelen  'i'angenten  hingegen 
müssen  bei  stark  gekrümmten  Mauern  mehrere  gelegt  werden  und 
eine  Anzahl  Umrechnungen  sind  nötig.  Dadurch  wird  dieses  A^er- 
faliren  verwickelt  und  kann  leicht  zu  Irrtümern  in  der  Rechuung 
und  im  Felde  Anlaß  geben,  während  man  bei  der  zweiten  Art  die 
einmal  für  die  Querschnitte  0 bis  30  berechneten  Zahlen  für  die 
ganze  Mauerlänge  und  Mauerhöhe  benutzen  kann. 

Berlin.  Mattem. 


Vermischtes. 


Dem  Neuen  ScliaiLspiolliause  und  dem  Mozartsaal  am  Nolleiidorf- 
platz  in  Berlin  ist  eine  zur  l'lröffnung  des  Schaus])ielhauses  am 
25.  d.,  M.  herausgegebeue,  vom  Professor  Ludwig  Pietsch  verfaßte 
Festschrift  gewidmet,  die  den  Bau  in  (i  Lichtdrucktafeln  und  zahl- 
reichen 'rextabbildungen  veranschaulicht.  Das  umfangreiche  Bauwerk 
ist  von  der  bekannten  Architekten-  und  Bautirma  Boswau  u.  Knauer 
unter  der  Leitung  Hermann  Knauers  in  weniger  als  neun  Monaten 
vollendet  worden.  Der  Mozartsaal,  der  KiOO  Personen  Raum  bietet, 


kehrt  seine  von  zwei  'Lürmen  eingefaßte  Front  dem  Nollendorfplatz 
zu,  dahinter  erhebt  sich  in  unmittelbarem  Anschluß  das  Schaus])iel- 
haus,  dessen  Zuschauerraum  1200  Besuchern  Platz  gewährt.  Der 
Bülmenraum  mißt  21  m in  der  Breite  und  21,5  m,  einschließlich  der 
Hinterbühne  30  m in  der  Tiefe  und  enthält  die  z.  Z.  größte  selb- 
ständige Drehbühne  Deutschlands.  Angegliedert  au  die  Hauptfront 
erhebt  sich  au  der  Motzstraße  das  Rostaurationsgebäude,  das  im 
Kellergeschoß  Kegelbahnen,  zu  ebener  Erde  und  io  zwei  weiteren 
Geschossen  Bier-  und  AA''einrestaurants,  Gesellscbaftsräume  usw.  enthält. 
Ein  nach  der  entgegengesetzten  Seite  an  der  Nollendorfstraße  er- 
richtetes Gebäude  dient  für  die  A^erwaltuug  und  steht  wiederum  in 
unmittelbarem  Zusammenhang  mit  einem  besondern  Bühnenhause, 
in  welchem  die  Räume  für  die  Kulissen  usw.,  die  AA'erkräume  der 
'rischler,  Alalerwerkstätten,  Möbelspeicher,  ein  besonderer  Probesaal 
mit  Probelüihue  usw.  untergebracht  sind.  Unter  den  Höfen  ist  ein 
großer  in  A^erbindung  mit  den  Restaurationsräumen  als  Gartenhof 
eingerichtet  und  für  Sommerkouzerte  bestimmt. 

Die  eiseubalmfiieliwissenscliaftliclien  Yorlesimgeii  in  Preußen 

timlen  im  AA'iuterhalbjahr  19l)li'07  in  folgender  AA'eise  statt:  ln 


Berlin  werden  in  der  Universität  A'orlesuugen  über  National- 
ökonomie der  Eisenbahnen,  insbesondere  das  'l'arifwesen  sowie  über 
die  A^erwaltung  der  jireußischen  Staatseisenbahnen  und  im  techno- 
logischen Institut  der  Universität  über  Technologie  gehalten.  Das 
Nähere,  namentlich  aucli  über  die  Anmeldung  zu  den  A^orlesungen 
ist  aus  dem  .Anschlag  in  der  Universität  ersichtlich.  In  Breslau 
erstrecken  sich  die  A^orlesuugen  auf  Eisenbahnrecht,  Eisenbahn- 
betrieb und  Elektrotechnik,  in  Köln  auf  die  wirtschaftlichen  Auf- 
gaben der  Eisenbahnen,  insbesondere  das  'l'arifwesen  und  Frachtrecht 
sowie  auf  Elektrotechnik,  in  Elberfeld  auf  Technologie. 

Zur  Feier  des  100.  (xedeuktages  der  Gründung  der  deutschen 
'rechuisclien  Hochschule  in  Prag  in  den  'Pagen  vom  9.  l)is  11.  No- 
vember d.  J.  hat  deren  Professorenschaft  unter  dem  Aüirsitz  des 
Rektors  einen  Festausschuß  bestellt,  der  au  die  ehemaligen  Hörer 
der  Hochschule  einen  Aufruf  zur  'reiluahme  an  den  Feierlichkeiten 
richtet.  Als  Festordnung  ist  in  Aussicht  genommen:  am  9.  November 
Empfang  der  Festgäste  im  Grand  Hotel;  am  10  November,  dem 
Gründungstage,  eine  Feier  im  Rudoltinumsaale  mit  anschließendem 
Festmahl  und  Festkominers:  am  1 1.  November  feierliche  Grundstein- 
legung für  den  Neubau  des  Institutsgebäudes.  Eine  Festschrift, 
welche  die  Geschichte  der  Hochschule,  die  Lebensläufe  der  früheren 
und  jetzigen  Lehrkräfte  und  das  A'erzeichnis  aller  Ijisherigen  Hörer 
enthält,  ist  in  A^orl)ereitung.  Anmeldungen  zur  'i'eilnahme  sind  bis 
längstens  Ende  Oktober  d.  J.  an  den  Obmann  des  Festausschusses 
k.  k.  Hofrat  Karl  Edler  von  Scheiner  oder  an  das  Rektorat  der 
Hochschule  zu  richten. 

Öffentliche  A'^orträge  iin  Berliner  Knnstgewerheinnsenm  werden 
in  den  Monaten  Oktober  bis  Dezember  d.  J.  im  großen  Hörsaal 
des  Königlichen  Kunstgewerbeinuseums  (l’rinz-Albrecht- Straße  7 8. 
Zugang  vom  Hof)  halten:  Prof.  Dr.  Jean  Loubier  über  Graphische 
Kunst  und  Rejnoduktiou : 8 A'orträge:  Montag  abends  S'/o  bis 

91/3  Uhr,  Beginn  Aloutag,  den  22.  d.  M.  Privatdozent  Dr.  Richard 
Delbrueck  über  die  Baukunst  des  Altertums;  8 Vorträge:  Dienstag- 
abends 8'/2  bis  91/2  Uhr,  Beginn  Dienstag,  den  23.  d.  AL  Dr.  Oskar 
Fischei  über  die  Malerei  als  Dekoration  des  Innenraumes;  8 A'or- 
träge:  Donnerstag  abends  8'/.,  bis  9’  3 Uhr,  Beginn  Donnerstag,  den 
25.  d.  AI.  Die  A'orträge  werden  durch  Lichtbilder  mittels  des  elek- 
trischen Bildwerfers  sowie  durch  Ausstellen  von  Abbildungen  und 
von  kunstgewerblichen  Gegenständen  erläutert.  Der  Zutritt  ist  un- 
entgeltlich. 

Kohlefadeiilaiupeii  und  Metallfadenlampeu.  Professor  Teich- 
müller in  Karlsruhe  stellt  sehr  bemerkenswerte  und  zeitgemäße  A^er- 
gleiche  über  die  Kosten  einer  Hefnerkerze  während  einer  Stunde  in 
Abhängigkeit  von  den  Kosten  des  elektrischen  A’^erbrauchs,  dem 
Strompreis,  bei  A^erweudung  von  Kohlefaden-  und  Aretallfadenlampeu 
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an.*)  Hezeiclmet  k die  Verbrauchskosteu  für  die  Wattstunde  in 
i’feunig,  s den  Verbrauch  für  die  Kerzenbreunstunde  in  Wattstunden, 
d.  i.  der  s])ezitisohe  V''erbrauch,  p den  Anschaffungspreis  der  Lampe 
in  Pfennig,  d die  nützliche  Brenndauer  in  Stunden,  n die  lächtstärke 
der  liainpe  in  Hefnerkerzen,  so  erhält  man  die  Gesamtkosten  von 

1 llefnerkerze-Hrennstunde  , , d.  h.  die  Gesamtkosten 

d . n 

setzen  sich  zusammen  aus  den  Kosten  des  Verbrauchs  für  eine  Hefner- 


kerzen-Stiinde  {s.k)  und  den  spezifischen  Anschaffungskosteu  ( ^ — 


^d.n 

Legt  man  der  Berechnung  die  in  folgender  Tabelle  für  die  Kohle- 
faden- und  iSIetallfadenlampe  angegebenen  Zahlen  (^Mittelwerte)  zu- 
grunde, nämlich: 


Licht- 
stärke in 
1 Hefner- 
kei’zen  = n 

Ver- 

brauch 

in 

Watt 

Nützliche 
Brenn- 
dauer in 
Stunden 
= d 

An-  1 Suez, 

schaffungs-'  Verbrauch 
preis  in  Watt/ 

in  Pfennig  Hefner- 
= p kerze  = 5 

spez.  An- 
schaftungs- 
preis 

Kohlefaden- 
lamj)e  . . 

25 

83,5 

7.50 

50  3,35 

0,0027 

Metallfaden- 
lampe . . 

25 

42,5 

1.50U 

400  1,7 

0,0113 

und  rechnet  mit  diesen  Werten  die  Gesamtkosten  von  einer  Hefuer- 
kerze-Brennstunde  bei  <len  verschiedenen  Strompreisen  von  50,  (iO 
und  70  Pf.  für  eine  Kilowattstunde  aus,  so  stellen  sich  dieselben  wie 
folgt: 


Gesamt  kosten 
Jk  -50  Jk  GO  , Jk  70  1 

Veriirauchskosteu 
für  eine  Hefner- 
kerzen-Stunde 

Spezifische 

Auschaffungs- 

kosten 

Kohletaden-  ) 
lampe  . . | 

0,1701 

( ),2(  >3G 

0,2371 

0,1  G75 
0,2010 
0,2.345 

0.O02G7 

0jl02(;7 

0,002G7 

Metallfaden-  ( 
lam)>e  . . | 

0,09.5 

0,1 12 

0,129 

0.085 

0,102 

0,119 

O,O10G8 

0.010G8 

o’oiOG.S 

Wie  aus  diesen  Zahleuwerten  ersichtlich  ist,  bleiben  die  spezi- 
fischen Anschaffungskosteu  bei  den  verschiedenen  Strompreisen  die- 
selben, und  die  Kosten  des  Verbrauchs  für  eine  Hefnerkerzeu-Stunde 
wachsen  in  demselben  Verhältnis  wie  der  Strompreis.  Die  Gleichung 
für  die  Gesamtkosteu  von  einer  Hefnerkerzen- Brennstunde 


Jr 


■k 


d . n 


stellt  somit  eine  Gerade  vor,  welche  die  Urdinatenachse  in  einem 
Abstand  von  der  Horizontalen  entsprechend  dem  Wert  der  sogen. 


spezihscheu  Anschaffungskosten 


P 

d . n 


schneidet. 


Zeichnet  mau  die  Geraden  für  die  Kohlefaden- 
lampe  auf,  so  erhält  mau  folgendes  Bild. 


und  .Metallfaden- 


Hierbei  ist  der  Verbrauch  der  Lampe  als  unabhängig  von  der 
Zeit  angenommen,  was  nicht  ganz  zutrifft,  da  die  Lichtstärke  im 
allgemeinen  mit  der  Zeit  abnimmt.  Die  Kohlefadenlampe  ist  hierbei 
ungünstiger  als  die  iMetalltädenlauipe,  da  die  Abnahme  der  Leucht- 
kraft der  letzteren  innerhalb  der  nützlichen  Bi'enndauer  nur  wenige 
Hundertstel  beträgt,  während  die  Kohlefadenlampe  etwa  um  20  vH. 
abnimmt.  Trotz  dieser  für  die  Kohlefadeulampe  günstigeren  An- 
nahme ist  aus  dem  Bild  ohne  weiteres  zu  ersehen,  daß  die  Kohle- 
tädenlampe  praktisch  immer  teurer  ist  als  die  Metallfadenlampe.  Jm 

*)  Vgl.  den  Voilrag  des  Prof.  J.  Teichmüller  in  Karlsruhe  im 
dortigen  Elektrot.  \'ereiu;  Journal  für  Gasbeleuchtung  und  Wasser- 
versorgung 190G. 


V^erkehr  kommen  Preise  von  3.')  bis  To  Pf.  für  1 Kilowattstunde  in 
Krage.  Diese  Grenzen  sind  im  Bild  durch  Schraffierung  hervor- 
gehoben. Wie  aus  dem  Bild  zu  ersehen,  wird  die  Kohlefadenlampe 
schon  bei  einem  Preise  von  etwa  Pf.  für  die  Kilowattstunde 
teurer  als  die  Metallfadenlampe.  Es  darf  also  der  höhere  Preis 
der  Metallfadenlampe  selbst  (2, ,50  bis  4 Mark  gegenüber  0,50  Mark 
der  Kohlefadenlampe)  nicht  als  Hinderungsgrund  für  deren  Ver- 
wendung betrachtet  werden.  Der  sich  gegenüber  der  Kohlefaden- 
lampe ergebende  Mehrbetrag  wii-d  durch  die  Vorzüge  der  Metall- 
fadeulampeu  hinsichtlich  Stromverbrauchs  und  Brenndauer  reichlich 
aufgewogen.  — r. 


Tiscdi  mit  Sitzliauk. 


. 1).  R.-G.-M.  238(12.5  (Kl.  34 i vom  4.  No- 

vember 1904).  P.  Johannes  Müller,  Char- 
lottenburg, Spandauer  Straße  10a.  — Dieser 
4'isch  .stellt  einen  Zeichentisch  für  solche 
Schulräume  dar,  die  bald  als  Zeichensaal, 
bald  als  Versammlungsraum  Imnutzt  werden. 
Die  Tisch])latte  läßt  sich  hierbei , wie 
Abb.  1 zeigt,  zur  Hälfte  umklappen,  wo- 
durch eine  darunter  angebrachte  Sitzbank 
frei  wird.  Die  Abb.  2 u.  3 zeigen  einen 
solchen  Schulsaal  teils  als  Zeichensaal,  teils 
als  Vortragsrauni. 


Abb.  3. 

Die  Zeitsclirift  für  Bauwesen  enthält  in  Heft  X bis  XII  des 

Jahrgangs  190G  die  folgenden  Mitteilungen: 

Das  neue  Kegierungsgebäude  und  Hauptsteueramt  in  Koblenz,  mit 
10  Textabbildungen  und  Blatt  5G  bis  59  im  Atlas. 

Neue  Gasthof bauten  der  englischen  Eisenbalmgesellschaften,  mit 
12  Textabbildungen  und  Blatt  GO  im  Atlas,  vom  Eisenbahn -Bau- 
und  Betriebsinspektor  Frahm  in  Bei'liu. 

Die  ArchitekTur  der  Kultbauten  Japans,  mit  47  Abbildungen,  vom 
Regierungs-  und  Baurat  F.  Baltzer  in  Stettin  (Fortsetzung  und 
Schluß). 

Bauten  auf  dem  Hauptgestüt  'J’rakehnen,  mit  4 Textabbildungen  und 
Blatt  Gl  im  Atlas,  vom  Kreisbau  Inspektor  Becker  in  Zeitz 
(Schluß). 

Die  neue  Schwanentorbrücke  in  Duisburg,  mit  Blatt  G2  bis  (>4  im 
Atlas,  vom  Ingenieur  Hans  Meiners  in  Homberg  (Rhein). 

Der  Bau  des  Teltowkanals,  ausführende  Ingenieure  Geh.  ßaurat 
Havestadt  und  Kgl.  Baurat  Contag  in  \Vilmersdorf-Berliu,  mit 
27  Textabbildungen  und  Blatt  G5  bis  G8  im  Atlas  (Fortsetzung 
und  Schluß). 

Die  Sauggasaulage  für  A^erfeuerung  von  Braunkohlenbriketten  auf  dem 
Bahnhof  Güsten,  mit  einer  Textabbildung  und  Blatt  69  und  70 
im  Atlas,  vom  Regierungsbaumeister  Crayen  in  Dirschau. 

Steile  oder  flache  Buhnenköpfe,  mit  4 Textabbildungen  und  Blatt  71 
im  Atlas,  vom  Geheimen  Hofrat  Professor  II.  Engels  in  Dresden. 

Beiträge  zur  Theorie  hölzerner  Tragwerke  des  Hochbaues.  1.  Hänge- 
und  Sprengewerke,  mit  25  Abbildungen,  vom  Professor  Siegmund 
.Müller  hl  Charlottenburg. 

Statistische  Xachweisungen  über  bemerkenswerte  in  den  Jahren  1894 
bis  1902  vollendete  Hochbauten  der  preußischen  Militärbauver- 
waltung, mit  zahlreichen  Abbildungen  (Fortsetzung). 


Verlag'  vou  Wilhelin  KrustvSc  SoUu,  Herliu.  — Für  den  niclitanitlicUeu  Teil  verautwurtlich : ü.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Brust,  Berlin. 
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Abb.  1.  WannenbadabteiluDg. 


Abb.  '2.  Brausezellenanlage  einer  Kohlenzeche. 


Abb.  3.  Waschkaue  einer  Kohlenzeche. 


INHALT:  Über  zw(*ckniäI3i DurcbliiUlunjc  <l<;r  Wiimb;  von  ]>a<I<ianstalt<‘n. 

Vermischtes:  WoK-beworb  für  Erweit<‘niii^'Kbauten  ü<‘8  (btHfliäfls- 
liaus(*s  Ludwij^  Cb'iiK’iiH  in  l>ortnnim!.  8tcinbalken<leckc,  Hrmnsn, 
bei  der  äußere  und  innen-  Breinsklöt/**  auf  <li<-  Kafll'elycn  oder  Br<*no- 
sclieiben  wirk«*n.  — Bücherschau. 


[Alle  liechte  vorlH-baltcm.] 


Über  zweekniäßij;e  Diirclibildiiiig  der  Wände 
von  Badeanstalten. 

Da  es  bei  Einrichtung  von  Badeanstalten  wichtig  ist,  die  Bäume 
so  herzustellen,  daß  sie  den  gesundheitlichen  und  gleichzeitig 
praktischen  Anforderungen  entsprechen,  so  wird  es  den  Fachleuten, 
die  für  Staats-  und  städtische  Behörden,  Grubenverwaltimgen  usw. 
Badeanlagen  zu  errichten  haben,  willkommen  sein,  einiges  über 
Ausführungen  zu  erfahren,  die  sich  bereits  bewährt  haben.  Die 
meisten  Badeanstalten  bestehen  in  der  Hauptsache  aus  Wannen- 
und  Brausebadabteilungen  (Zellen),  die  durch  Scheidewände  von- 
einander getrennt  sind.  Die  Trennungswände  sowie  die  Eingangs- 
türen  zu  den  Zellen  wurden  früher  vielfach  aus  Holz  hergestellt  und 
mit  Olfarbenanstrich  versehen.  Diese  Herstellungsweise  ist  aber  nicht 
zu  empfehlen,  weil  in  kurzer  Zeit  trotz  des  < »Ifarbenanstrichs  Wände 
und  Türen  durch  die  auf  .sie  einwirkenden  ^^'asserdämpfe  sowie  durch 
das  Wasser  selbst  zerstörend  angegriffen  werden.  Es  ist  daher  von 
großer  Wichtigkeit,  die  Trennwände  wie  auch  die  massiven  Bückwände 
aus  einem  Stoff  herzustellen  oder  damit  zu  bekleiden, 
der  den  vorgenannten  schädlichen  Einflüssen  wiiler- 
steht.  Ferner  ist  es  von  Wichtigkeit,  daß  an  den  Ver- 
bindungsstellen der  Trennwände  untereinander  und 
mit  den  Fmfassungswänden  und  dem  Fußboden  alle 
scharfen  Winkel  vermieden  w'erden,  wie  überhaupt 
alle  Gesimse  — sei  es  in  Form  von  Abschlußleisten 
oder  von  Füllungen  — zu  vermeiden  sind,  da  sie  nur 
Schmutzfänger  sind  und  sich  schwer  gründlich 
reinigen  lassen.  Die  Flächen  müssen  vollkommen 
eben,  sämtliche  Winkel  und  Kauten  abgerundet  sein, 
so  daß  durch  einfaches  Abwischen  mittels  feuchter 
Tücher  oder  Abspritzen  der  Wände  auch  das  kleinste 
Staubteilchen  bequem  entfernt  werden  kann.  Die 
Oi)erationssäle  unserer  neueren  großen  Kranken- 
häuser zeigen  schon  die  Ausführungen  des  eben  Ge- 
sagten. Besonders  häutig  findet  man  auch  Bade- 
anstalten im  Keller  angelegt,  wo  in  der  Begel  nicht 
allzuviel  Licht  vorhanden  ist,  das  zudem  noch  durch 
die  'frennwände  beeinträchtigt  wird. 

Alle  diese  ffbelstände  zu  vermeiden,  ist  für  den 
Fachmann,  der  eine  in  gesundheitlicher  Beziehung 
einwandfreie  Anlage  schaffen  will,  unerdäßlich.  Aber 
auch  außer  der  Berücksichtigung  sanitärer  Fragen 
darf  man  nicht  unrichtige  S])arsamkeit  treiben,  selbst 
wenn  die  Herstellungskosten  scheinbar  höhere  sind 
als  bisher.  Ich  sage  scheinbar;  denn  ist  solch  eine 
Anlage  errichtet  aus  einem  Stoff,  der  den  nachteilig 
einwirkendeu  äußeren  Einflüssen  nicht  widersteht,  so 
machen  sich  in  kurzer  Zeit  kostspielige  Ausbesse- 
rungen und  Erneuerungen  notwendig,  so  daß  die 
Baukosten  in  Wirklichkeit  wesentlich  höhere  werden, 
als  wenn  von  vornherein  ein  Stoff  verwendet  wird, 
der  allen  schätUichen  Angriffen  durch  Wasser,  heiße 
und  warme  Dämpfe,  Säuren  usw.  widersteht,  eine 
Ausbesserung  also  ausschließt.  Diesen  Anforderungen 
wird  neben  anderen  Baustoffen  der  Verblendstein 
gerecht.  Die  Siegersdorfer  Werke  haben  diesem  Bau- 
stoff in  besonderem  Maße  ihre  Aufmerksamkeit  ge- 
widmet; sie  fertigen  seit  einigen  Jahren  unter  dem 
Namen  Badeanstaltsteine  besondere  \’erblendsteine 
an.  Die  Badeanstaltsteine  bestehen  aus  weißem 
feuerfesten  Ton  und  sind  mit  einer  Porzellan-  (Spat-) 
Glasur  versehen.  Dieser  Glasur  wird  Farben-,  Wetter- 
und Frostbeständigkeit  nachgerühmt,  auch  gegen 
Säuren  ist  sie  durchaus  widerstandsfähig.  Mit  den 
weißglasierten  Steinen  lassen  sich  helle  Räume  er- 
zielen, selbst  da,  wo  verhältnismäßig  schlechtes  Licht 
vorhanden  ist.  Die  Badeanstaltsteine  werden  in  drei 
Ilauptsorten  hergestellt,  und  zwar:  1.  als  zweiseitig 
glasierte  57  mm  breite,  69  mm  hohe  und  mm 
lange  (also  im  normalen  Verblendsteinmaß  mit  oberer 
und  unterer  Rille  versehene)  Steine  (Abb.  4);  2.  als 
zweiseitige  sogen.  Spaltviertel,  die  genau  den  unter  1 
aufgeführten  gleichen,  aber  leicht  durch  einen  Schlag 
mit  dem  Mauerhammer  in  zwei  gleiche  28  mm  starke 
Plättchen  (Achtelsteine)  gespalten  werden  können. 
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iiud  3.  als  Formsteine  (Verbindungsstücke)  verschiedenster  Art,  die 
u.  a.  der  Abb.  5 bis  1 1 entsprechend  in  den  Handel  kommen. 

Die  zweiseitig  glasierten  Badeanstaltsteine  (Abb.  4)  dienen  zur 
Herstellung  freistehender  'I’reunungswände.  Die  oberen  und  unteren 
breiten  Rillen  haben  den  Zweck,  in  jeder  oder  in  jeder  dritten  oder 
vierten  Schicht  schwache  wagerecht  laufende  Bandeiseneinlagen  auf- 
zunehmen, die  den  freistehenden  Wänden  eine  größere  Standsicher- 
heit verleihen.  Diese  Bandeiseneinlagen  sind  jedoch  nicht  unbedingt 
erforderlich,  da  die  Wände  auch  ohne  solche  genügend  Halt  haben, 
vorausgesetzt,  daß  nur  bester  Zementmörtel  (2  Teile  gut  bindender 
Zement,  1 Teil  feiner  Sand)  verwendet  wird.  Die  Bandeiseneinlagen 


lagsteine  vorgesehen  sind.  Zur  besseren  Versteifung  dieser  scheit- 
rechten Bogen  wird  zweckmäßig  ein  Rundeisen  durch  die  vorgesehene 
Querlochung  der  Steine  gesteckt,  so  daß  es  durch  mehrere  Steine 
hindurchreicht  und  dadurch  ein  besserer  ^"erband  hergestellt  wird.  Da 
bei  dieser  Ausführungsart  Türen  nicht  angebracht  werden  können,  so 
werden  zum  Verschluß  der  Öffnungen  am  besten  Vorhänge  gewählt. 

Sind  für  die  Aukleidezellen  jedoch  Türen  vorgeschrieben, 
welche  am  zweckmäßigsten  aus  Eisen-  oder  Zinkblech  hergestellt 
werden,  so  wird  rechts  und  links  vom  Zelleneingang  als  Tür- 
gewände je  eiu  stehendes  und  ein  wagerecht  darüber  liegendes 
U-Ei.sen  X.-P.  S (sieh  Abb.  24  u.  25)  angebracht.  Die  Steine  der 
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Abb.  24. 


Abb.  15.  Abb.  Iß.  Abb.  17. 


Jß 

Abb.  18.  Abb.  19.  Abb.  2U. 


Abb.  14. 


Abb.  2 


Abb.  22. 


sind  jedoch  zu  empfehlen,  wenn  freistehende  WÜinde  von 
größerer  Länge  aufgestellt  werden.  Als  obere  Abschluß- 
lei.ste  für  diese  Wände  wei'den  zweiseitig  abgerundete 
Abdecksteine  (Abb.  13)  verwendet.  Die  sogen.  Spaltviertel 
oder  Achtelsteine  werden  ausschließlich  zur  Verblendung  der  mas- 
siven Rückwände  benutzt;  für  den  oberen  Abschluß  dieser  Rück- 
wände werden  halbe  Steine  der  Abb.  13  verwendet. 

Die  unter  3)  genannten  Formsteine  stellen  die  Verbindung  der  frei- 
stehenden Wände  mit  den  Rückwänden  (Wandanschlüsse)  und  Kreu- 
zungen der  sich  treffenden  freistehenden  Wände  her  (Abb.  5,  G,  7 u.  14); 
ferner  dienen  sie  zur  Bildung  der  Endigungen  der  letzteren  (u.  a.  die 
Steine  der  Abb.  15  u.  IG).  Für  die  Abdeckung  der  Verbindung  der  frei- 
stehenden Wände  mit  den  Rückwänden  sowie  die  Kreuzungen  der 
ersteren  unter  sich  dienen  besondere  Formsteine,  wie  z.  B.  Abb.  11. 
Für  die  Abdeckung  der  Endigungen  der  freistehenden  Wände  werden 
u.  a.  die  Formsteine  der  Abb.  12  verwendet.  Zur  Verkleidung  der 
scharfen  steigenden  Ecken  der  Fenstergewände  sowie  überhaupt  zu 
allen  scharfen  Ecken  der  ümfassungsw'ände  werden  zweckmäßig 
immer  die  sogenannten  ausgeklinkten  1 4-Rundecken  (Abb.  17)  uml 
als  Abdeckung  dei'selben  ausgekliiikte  Abdecksteine  genommen. 
Damit  Winkel  vermieden  werden , sind  für  den  Anschluß  der  Rück- 
wände au  den  Fußboden  einseitig  gekehlte  Formsteine  (Abb.  19), 
für  denjenigen  der  freistehenden  WTinde  an  den  Fußboden  zweiseitig 
gekehlte  (Abb.  20)  und  für  beide  Fälle  ein-  und  auss])ringende  Ecken 
vorgesehen  (z.  B.  Abb.  21  u.  22). 

Die  frei  auslaufeuden  Eudigungen  der  Wände  versieht  man,  falls 
sie  aus  Fonnsteinen  der  Abb.  15  u.  IG  ausgeführt  werden,  mit  senk- 
recht stehenden  etwa  25  bis  30  cm  in  den  Fußboden  einzulasseuden 
Rundeisen-  oder  Gasrohreinlagen  von  20  bis  25  mm  Durchmesser.  Dies 
geschieht  auch  dann,  wenn  die  Eingaugsöffnungeu  zu  den  Badezellen 
nicht  durch  Türen,  sondern  durch  Vorhänge  geschlossen  werden  sollen. 
In  letzterem  Falle  werden  die  Türöffnungen  in  der  ganzen  Höhe  der 
Trennwände  durchgeführt.  Oft  schützt  man  auch  die  Leibungen  der 
Öffnung  durch  E-Eisen.  Die  Öffnungen  können  bei  Anwendung  der 
Formsteine  aber  auch  scheitrecht  überwölbt  'werden,  für  welchen 
Fall  die  durch  Abb.  23  erläuterten  scheitrechten  Bogen-  und  Wider- 
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U - Kisen  bis  ol)eu 
<lurciig:ehen(l. 

Abb.  25. 


Abb.  27.  Aussparung  einer  freistehenden 
Wand  über  dem  Fußboden. 
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Abb.  2G. 

Grundriß  einer  Brausebadanlage. 


Abb.  4 laufen  dann  einfach  gegen  diese 
U- Eisen  oder  greifen  in  diese  hinein, 
während  die  Einhängehaken  für  die 
Türen  an  dem  U- Eisen  befestigt 
werden.  Für  die  Herstellung  des  Kopf- 
verbandes werden  die  Verband.steine 
von  halber  Länge  der  Steine  von  Abb.  4 
verwendet  (vgl.  Abb.  24  u.  25).  Um  eine  bequeme  Spülung  der  Zellen 
untereinander  zu  ermöglichen,  ist  es  ratsam,  am  Fuße  der  Trenn- 
wände streckenweise  zwei  oder  mehrere  Schichten  über  den  Fußboden 
auszuspar'en , wie  dies  Abb.  27  veranschaulicht.  Zur  Erzielung  der 
Abdeckung  für  die  Aussparungen  werden  die  Abdecksteine  (Abb.  13) 
in  umgekelirter  Weise  auf  ein  Quadrat-  oder  Rundeisen  geschoben, 
während  die  rechte  und  linke  Eckverbindung  dieser  Steine  mit  der- 
jenigen der  Abb.  27  durch  den  Formstein  Abb.  18  gebildet  wh'd. 

Das  Ausfugen  der  Wände  geschieht  entweder  mit  weißem  Marmor- 
zement oder  mit  dem  zur  Aufmauerung  verwendeten,  oben  in  der 
richtigen  Zusammenstellung  bereits  erwähnten  Zementmörtel,  und  zwar 
am  besten  vollfugig.  Zu  beachten  ist  ferner,  daß  bei  der  Vermauerung 
der  Badeanstaltsteine  für  die  Stoß-  und  Lagerfuge  durchweg  je  5 mm 
angenommen  werden. 

Die  Abb.  5 u.  6 zeigen  ausgerundete  Winkelsteine  zum  An- 
schluß einer  freistehenden  W and  an  eine  durchgehende  Mauer- 
verkleiduug,  schichtenweise  -wechselnd,  sowie  Steine  für  Wand- 
kreuzungen (Abb.  7).  Die  Abb.  26  zeigt  eine  Grundrißskizze  einer 
Brausebadanlage,  Abb.  1 ausgeführte  Verblendungen  einer  W'^annen- 
badabteilung  sowie  Abb.  2 eine  Brausezellenanlage  von  einer  großen 
rheinischen  Kohlenzeche. 

Zum  Schluß  sei  noch  erwähnt,  daß  diese  in  der  Regel  weiß 
glasierten  Badeanstalt.steine  zwecks  bunter  Musterung  auch  in  jeder 
anderen  Farbe  hergestellt  werden.  Mit  den  Badeanstaltsteinen  können 
auch  sonstige  Anlagen,  z.  B.  W'aschaulagen,  W'aschkauen  für  Kohlen- 
zechen, Schlachthäuser,  Markthallen,  Molkereien,  Personentunnel, 
Aborte  usw.,  überhaupt  die  Wände  aller  Räume,  bei  denen  es  auf 
besondere  Sauberkeit  aukommt,  jederzeit  nachträglich  verblendet 
werden.  Abb.  3 zeigt  eine  nacliträgiich  angesetzte  Wandverblendung 
und  stellt  eine  auf  einer  westfälischen  Kohlenzeche  befindliche  sogen. 
\V aschkaue  dar,  die  sich  gut  bewährt  hat. 

Siegersdorf.  P.  Rublack,  Architekt. 
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Vermischtes. 


In  dem  Wetfitewerl»  für  ErweiteruiigslKiuteii  des  («escliiifts- 
liaiises  liiidwig"  Clemens  in  l)(»rtinuii<l  (vgl.  S.  211  ds.  Jahrg.)  erliielten 
unter  17  eiugegangcnen  Arbeiten  den  ersten  Preis  (1500  Mark)  Archi- 
tekt Franz  Brantzky  in  Köln,  den  zweiten  (1000  Mark)  die  Archi- 
tekten Düchting  n.  Jäuiscli  in  Dortmund,  den  dritten  (500  Mark) 
tlie  Architekten  Gustav  Herbst  u.  Müller- Jena  (Mitarbeiter  Archi- 
tekt Bolten)  in  Köln. 

Steinbiilkendecke.  D.  K.-P.  170  1 17  (Kl.  37  b vom  14.  Juni  1002). 
Fritz  Pohliuann  in  Schöneberg  bei  Berlin,  ausget'ührt  unter  der 
Bezeichnung  Bulbeisen  decke  von  der  Firma  Steffens  u.  Nölle  in 
Berlin.  — Abb.  1 zeigt  ein  Beispiel  des  Steinbalkens,  dessen  Neuheit 
hauptsächlich  darin  besteht,  daß  seine  Eiseneinlage  aus  einem  I-Träger 
nach  Abb.  2 gebildet  wird,  dessen  unterer  Flansch  einen  erheblich 


Abb.  1. 


größeren  Querschnitt 
liat  als  sein  oberer 
Flansch.  Hierdurch  er- 
Abb.  4.  hält  die  Zugzone 

des  Betonbalkens  den 
größeren  Teil  des 
Eisens:  der  Balken 

wird  also  bei  gleichem 
Eisengewicht  trag- 
t'ähiger  sein,  als  wie 
einer  aus  gewölm- 
I- Eisen  und 
Um  -weiter  au 
Eisen  zu  sparen,  wird 
der  Steg  des  Trägers 
in  ganzer  Länge  durch- 
brochen, so  daß  gleich- 
sam ein  Gitterträger 
Abb.  3.  entsteht,  der  nun,  da 

der  Beton  sich  in  den 

Öffnungen  berührt,  auch  noch  zur  besseren  Haftung  des  Betons  am 
Eisen  beiträgt.  Diese  Haftung  wird  noch  verbessert,  indem  au  den 
Enden  des  Balkens  die  aus  Abb.  1 u.  3 ersichtlichen  Bandeisenschlaufen 
in  den  Stegöffnungen  angebracht  werden.  Abb.  4 zeigt,  wie  sich 
solche  gelochten  'Präger  auch  leicht  zu  Trägei'rosten  verwenden  lassen. 


lichem 

Beton. 


Abb.  2. 


iler  vorbezeichueteii  Art  schon  bei  geringer  Bewegung  <ler  Brems- 
zugstange ein  wirksames  Anpressen  oder  Nachlassen  der  Brems- 
backen an  die  o<ler  aber  von  der  Radfelge  oder  Bremsscheibe  zu 
erzielen,  wird  nach  vorliegender  Eriindung  folgende  Einrichtung 
eines  Bremsgestänges  augewendet,  das  z.  B.  mit  Bremsbacken  ver- 
bunden ist,  die  auf  eine  besondere  Bremsscheibe  wirken.  Wie  aus 
Abb.  I bis  4 ersichtlich,  sind  auf  Ansätzen  der  M'agenachse  6 bei  g 
zwei  doppelarmige  Hebel  h gelagert,  an  die  einerseits  mittels  Ge- 
lenklaschen  f die  Bremszugstange  e,  anderseits  radial  angeordnete 
Stangen  i angeschlossen  siml,  w'elche  die  beiden  äußeren  Brems- 
klötze c tragen.  An  jeder  Stange  i ist  ferner  bei  Ic  ein  Bogen- 
stück  l angelenkt,  das  mittels  Laschen  mn  mit  den  inneren 
Bremsklötzen  d verbunden  ist  (Abb.  2).  Jeder  der  8 Gelenk- 
bolzen g dieser  Laschen  wird  in  einem  im  Fahrzeuggestell  o ge- 
lagerten Gleitrahmenstück  p zwangläutig  gefülu’t.  Zum  Anstellen 
der  Bremse  braucht  man  nur  einen  geringen  Zug  au  der  Stange  e in 
der  Pfeilrichtung  (Abb.  1)  auszuüben.  Alsdann  werden  die  Laschen  f 
gespreizt  und  dadurch  die  Stangen  i unter  Vermittlung  der  Doppel- 
bebel li  derart  gegen  die  Achse  h hin  bewegt,  daß  ein  sicheres  An- 
pressen der  Brem.sklötze  c an  den  Scheibenkranz  a erfolgt  (Abb.  2). 
Gleichzeitig  wird  auch  den  mit  den  Stangen  i verbundenen  Bogen- 
stücken l eine  Bewegung  gegen  die  Achse  h erteilt,  bei  der  sich  die 
Gelenkbolzen  q in  den  Schlitzen  der  Kulissenstücke  p verschieben, 
so  daß  sie  das  Siireizen  der  Laschen  m n und  damit  das  Andrücken 
der  inneren  Bremsklötze  d an  die  Bremsscheibe  veranlassen.  Bei 
Benutzung  der  Bremse  für  Fahrzeuge  mit  mehreren  gebremsten 
Achsen  werden  die  Zugstangen  e für  jede  Bremsachse  in  üblicher 
Weise  au  einen  dopjmlarmigen  Hebel  angeschlossen,  an  den  die  ge- 
meinschaftliche Zugstange  r angreift  (vgl.  Abb.  5). 


Büclierschau. 

Die  Ausnutzung'  der  Wasserkräfte.  'Pechnische  und  wirtschaft- 
liche Grundlagen.  Neuere  Bestrebungen  der  Kulturländer.  Von 
E.  Mattem.  Ijeipzig  1906.  Wilhelm  Fingelmanu.  VH  u.  260  S.  in 
8'^'  mit  66  Abb.  im  'Pext.  Geh.  Preis  7 J/. 

Der  Verfasser  hat  mit  dem  vorliegenden  Werke  einem  fühlbaren 
Bedürfnis  abgebolfen,  indem  er  dieses  neuzeitliche  Gebiet  der  Technik 
und  Wasserwirtschaft  einer  zusammeutässeuden  Bearbeitung  unterzog 
und  aus  der  Fülle  der  ausgefühi'ten  W'^asserkraftanlagen , die  in 
zahlreichen  Fachzeitschriften  zerstreut  veröffentlicht  sind,  die  grund- 
legenden Bedingungen  herausschälte,  die  zum  A^erständnis  und  zur 
Beurteilung  ihres  Whrtes  von  Wichtigkeit  sind.  Er  hat  sich  ferner 
der  dankenswerten  Aufgabe  unterzogen,  die  Bestrebungen  des  In- 
und  Auslandes  auf  diesem  Gebiet  eingehend  zu  beleuchten,  und  hat 
ihre  neueren  Ausführungen  und  Betriebsergebnisse  mit  Hilfe  zahl- 
reicher Tabellen  übersichtlich  dargestellt.  Der  Text,  durch  zahlreiche 
Abbildungen  erläutert,  ist  anregend  und  auch  für  den  Nichtfachmann 
verständlich  geschrieben,  indem  der  Verfasser  es  geschickt  vermieden 
hat,  auf  maschinentechnische  und  bauliche  Einzelheiten  einzugehen, 
vielmehr  stets  das  Ganze  im  Auge  Itehält.  L. 

Bestiiiimmig'  der  Stärken,  Eiseiuiuersclinitte  und  Gewichte  von 
Eisenhetonpliitten.  Zahlentafeln  für  frei  aufliegeude,  halb  und  ganz 
eingespanute  Platten  und  beliebig  gewählte  Spannungswerte  für  Eisen 
und  Beton  und  für  Säulen  aus  Eisenbeton.  Bearbeitet  von  Professor 
G.  Ramisch  und  Baumeister  P.  Göldel.  Berlin  1906.  l’erlag: 
Touindustrie-Zeitung,  Berlin  NWÜ  21.  42  Seiten  in  mit  2 Abbildungen 
im  'Lexte.  Preis  geb.  3 Jl. 

Zu  der  Besprechung  des  Buches  auf  S.  486  wird  uns  von  dessen 
Mitverfasser  geschrieben: 

W'enn  ich  an  dieser  Stelle  das  WWrt  ergreife  gegen  eine  in  Nr.  76 
des  Zentralblattes  der  Bauverwaltuug  erschienene  Besprechung  des 
von  mir  und  Professor  Ramisch  bearbeiteten  Buches  „Ramisch-Göldel, 
Zahlen  tafeln“,  so  geschieht  es  deshalb,  weil  in  der  von  dem  Ver- 
fasser Kr.  geschriebenen  Beurteilung  tatsächliche  Unrichtigkeiten 
enthalten  sind.  Herr  Kr.  tadelt,  daß  die  Tafeln  nicht  für  alle 
Spannungen  und  Bieguugsmomente  der  Eisenbetonplatten  verwend- 
bar sind.  Abgesehen  davon,  daß  wahrscheinlich  unendlich  dicke 
Bücher  dazu  erforderlich  wäi’en,  befindet  sich  der  Beurteiler  im 
Irrtum,  denn  es  sind  auch  für  die  nicht  angeführten  Span- 
nungen und  Biegungsmomente  die  Tafeln  zu  verwenden, 
wenn  man  die  IMitteilungen  über  den  weiteren  Gebrauch  der  Tafel  1 
beachtet.  Man  kann  die  Tafeln  daher  auch  für  Gerberträger  benutzen. 

Zur  F'eststellung  der  Behauptungen  wäre  es  doch  besser  gewesen, 
den  Beweis,  daß  die  Tafeln  so  unpraktisch  seien,  mit  Zahlenbeispielen 
zu  liefern.  Aus  dem  Grunde  soll  ein  Zahlenbeispiel  von  mh  gegeben 
werden,  welches  zeigen  wird,  wie  rasch  mau  die  nötigen  Quer- 

schnitte  findet.  Whr  nehmen  das  Biegungsmomeut 


546 


Zentralblatt  der  Bauverwaltung. 


24.  Oktober  1906. 


Sj)annungeu  tfe  = 960  kg/cm^  im  Eisen  und  d/,  = 40  kg/cm-  im  Beton. 
Weiter  sei  ;>  = 500kg,  m-  nnd  / = 3,00  m Nach  Zahlentafel  II  ist  zu 
nehmen  1,081.3,0  = 4,743  ^ 4,75,  und  man  findet  auf  Seite  16 
sofort,  daß  die  l’latte  ll,3(icm  hoch  ist  und  für  die  Breite 
von  1 m 7,50cm-  Eisenquerschnitt  hat.  Dies  ist  die  ganze, 
nach  Ansicht  des  Besprechers  umständliche  Bechnung,  wenn  vor- 
geschrieben wäre  de  — 960  kg/cm^  und  dj,  = 40  kg/cm-.  Für  andere 
Momente  und  Spannungen  ist  die  Rechnung  ebenso  einfach.  Ist  es 
wohl  möglich,  so  rasch  /’„  und  h durch  Einschätzen  zu  finden?  Ich 
glaube  kaum,  daß  der  geübteste  Rechner  es  könnte. 

Um  zu  erkennen,  wie  genau  die  Tafeln  sind,  wollen  wir  nach 
der  ministeriellen  Berechnungsweise  die  Spannungen  bestimmen.  Die 
Tafel  liefert  '273  kg  als  Gewicht  der  Platte  für  das  m-  und  5,85  kg 
Gewicht  der  Eisen  für  ein  Quadratmeter  Platte.  Auch  auf  diese 
für  den  Praktiker  so  wichtigen  Zahlen  hätte  der  Kritiker 
aufmerksam  zu  machen  gehabt.  M’ir  rechnen  nun: 


P = 


3 (273  -f-  500)  2310  kg, 

2319.300  . 

= ; — 5 < 9 < 5 kgcm, 

12  ° ’ 


also 
Gb  — 
und 
d«  — 


100.3.6Ö'i!36*-2-1,->)  = ''S'™’ 

7.50  (11,3^-^-  1.2)  = ''S/'“’  ''S/'“’- 


Daß  Gh  und  de  sich  etwas  kleiner  ergaben,  ist  ja  auch  bemerkt 
worden,  dies  geschah  der  Zuverlässigkeit  wegen.  Hiermit  ist 
Jedoch  festgestellt,  wie  unhaltbar  und  unsicher  die  Kritik 
des  Herrn  Kr.  ist.  Daß  nur  für  die  gegebenen  Werte  die  Tafel  1 
gültig  ist,  brauchte  in  der  Besprechung  wohl  nicht  betont  zu  werden, 
denn  andernfalls  wäre  das  Buch  unendlich  dick  geworden.  Die 
Werte  entsprechen  aber  den  bewährten  Ausführungen,  und  außerdem 
ist  docli  gezeigt,  wie  man  zu  verfahren  hätte,  wenn  mau  andere 
M'erte  hätte  wählen  wollen,  was  auch  bereits  im  V'orwort  des  Buches 
besonders  gesagt,  jedoch  vom  Beurteiler  unbeachtet  worden  ist. 

Dresden.  Ingenieur  Paul  Göldel. 


Zu  diesen  Ausführungen  äußert  sich  der  Verfasser  der  Be- 
sprechung zur  Richtigstellung  wie  folgt: 

Ich  habe  zunächst  nicht  behauptet,  daß  die  Tafeln  nicht  für 
alle  Spannungen  und  Biegungsmomente  der  Eisenbetonplatten  ver- 
wendbar seien,  sondern  die  ünvollständigkeit  der  Tafel  11  getadelt, 
die  nur  15  verschiedene  M'erte  für  Ge  und  Gb  aufführt,  und  zwar 
Ge  -----  1200  kg  mit  (Tb  = 50,  45,  40,  35,  30,  25,  20  kg,  sowie  Gi,  = 50  kg 
mit  Ge  = 1100,  1000,  900,  850,  800,  750,  700  kg  und  schließlich  noch 
(Je  = 960  kg  mit  Oh  = 40  kg  kombiniert.  Für  diese  Spannungswerte 
und  fünf  unterschiedene  Auflagerungsverhältnisse  sind  die  (Quotienten 


L F 

kund  berechnet  und  tabellarisch  zusaiumengestellt.  .Mit  Hilfe 

Jj  Fei 

dieser  Werte  soll  die  Anwenduugsmöglichkeit  der  Tabelle  I erweitert 
werden.  Diese  Tafel  versagt  aber  daun,  sobald  es  sich  um  andere 


^Momente  als  die  aufgenommenen 


M- 


■24’ 


9 

P28’ 


1 1 
12’  10’ 


1 

8 


liandelt  und  sobald  andere  Beanspruchungen  gewählt  werden  als  die 
(jbengenannten. 

Das  von  Herrn  Göldel  gewählte  Beispiel,  das  als  zulässige  Be- 
anspruchungen Ob  = 40  kg  und  Ge  = 960  kg/qcm  voraussetzt,  beweist 
nichts  und  widerlegt  meine  Behauptungen  nicht.  Die  scheinbar  be- 
liebig gegriffene  Zahl  960  erweckt  den  Anschein,  als  ob  die  Tafel 
auch  weniger  gebräuchliche  Beanspruchungen  berücksichtige,  während 
sie  tatsächlich  nur  die  einzige  unrunde  Zahl  ist.  Sogar  die  Kombi- 
nation Oe  = lOOO  kg  mit  Ob  = 40  kg  ist  nicht  mitaufgenommen 
worrlen.  Bei  der  WTdil  dieser  Beanspruchungen  müssen  folgende 
Berechnungen  nach  der  auf  Seite  31  gegebenen  Mitteilung  über  den 
weiteren  Gebrauch  der  Tafel  I vorgenommen  werden. 

Die  Spannweite  l sei  = 3,00  m,  die  Belastung  500  kg/qm  und  das 

Biegungsmoment  = Dann  wird  aus  = 

® “ 12  Ob  40  7« 


gefunden  m= 

o 

und  aus  Gleichung 


L2 

w 


c . m (3  — 


24 


170 

169 


m)  • Gb 
. 50 


L,^  = 2,bbU  L,-^\SyOL. 

Also  — 1,60  . 3,00  = 4,80  m. 

Nach  'l’abelle  1 ist  dann  die  Plattenstärke  h = 11,40  cm. 


Aus  Gleichung 


fj. 

tti 


m 


124,8  . 0-, 
2 . Oe 


124,8  . 40 
’ 2 .'10(40 


wird  fe,  — 0,936  . 7,50  = 7,02  qcm, 

wobei  der  Wert  /e,  wiederum  der  Tabelle  1 entnommen  ist.  Ich  halte 
diese  Berechnung  für  zu  umständlich  und  kann  den  Vorwurf,  daß 
meine  Kritik  unhaltbar  und  unsicher  sei,  als  Itei'echtigt  nicht  an- 
erkennen. Wenn  ein  Tabelleuwerk  dem  entwerfenden  Ingenieur  von 
Nutzen  sein  soll,  so  muß  es  sämtliche  in  der  Praxis  vorkommenden 
Fälle  beachten  und  auf  möglichst  viele  Fragen  einfach  und  schnell 
die  Antwort  geben.  Tut  es  das  nicht,  so  erfüllt  es  seinen  Zweck 
nur  unvollkommen.  Hierauf  hinzuweisen  und  zu  zeigen,  daß  bei 
Aufstellung  dieser  Tafeln  der  richtige  Weg  nicht  beschritteu  ist,  war 
die  Absicht  der  Besprechung. 

.Hamburg.  Justus  Krüger. 


Hierbei  hat  sich  Herr  Göldel  nicht  beruhigt,  sondern  um  Ab- 
druck nachstehender  weiteren  Erklärung  ersucht: 

Herr  Justus  Krüger  hat  doch  behauptet,  daß  die  Zahleutafeln 
nicht  für  alle  Spannungen  und  alle  Biegungsmomente  anwendbar 
seien,  und  führte  in  seiner  Kritik  besonders  Gerber-  und  durch- 
gehende Träger  an;  und  jetzt  widerspricht  er  sich,  indem  er  .schreibt, 
die  4’afel  versagte  für  andere  Momente  als  die  aufgenommenen.  Es 
ist  ja  gerade  das  Gegenteil  der  Fall,  wie  er  mit  seinem 
durchgerechneteu  Zahlenbeispiel  selbst  beweist.  Die 
angewendeten  F'ormelu  konnte  er  vereinfachen  und  hätte  mit  dem 
Rechenschieber  in  wenigen  Minuten  h und  fe  gefunden.  Ich  muß 
daher  die  Kritik  weiter  als  unhaltbar  bezeichnen,  bis  er  mir  ein 
Tabellenwerk  nachweist,  das  — für  Oe  = K (00  kg  und  (>6  = 40  kg 
nicht  besonders  gemacht  — schneller  und  sicherer  trotz  der  um- 
ständlichen Rechnung  fe  und  h tinden  läßt,  abgesehen  davon,  daß 
Spannungen  und  Momente  ganz  willkürlich  sein  konnten. 

Die  Schlußbemerkungen  überlasse  ich  dem  Urteile  der  Leser, 
denn  das  Tabellenwerk  gibt  nicht  nur  auf  möglichst  viele,  sondern 
alle  einschlägigen  Fragen  schnell  Antwort,  erfüllt  also  seinen  Zweck 
auf  das  vollkommenste.  Paul  Göldel. 


Herr  Krüger  gibt  hierzu  noch  folgende  Erwiderung: 

Die  Forderungen,  die  Herr  Göldel  an  ein  'Fabellenwerk  stellt,  das 
dem  entwerfenden  Ingenieur  von  Nutzen  sein  soll,  stimmen  schein- 
bar mit  den  meinigen  nicht  überein,  denn  während  Herr  Göldel 
tabellarische  Zusammenstellungen  auch  dann  noch  als  zweckent- 
spi'ecliende  und  praktische  anzusehen  scheint,  wenn  sie  außer  der 
Arbeit  zweimaligen  Nachschlagens  in  Tafeln  noch  Berechnungen  nötig 
machen,  bin  ich  der  Ansicht,  ilaß  Tabellen  nur  dann  ihren  Zweck 
voll  erfüllen,  wenn  sie  die  mechanische  Recheuarbeit  völlig  ersparen. 
Daß  die  Ramisch-Göldelschen  Tafeln  aber  in  vielen  Fällen  noch 
Zwischenrechuungen  erforderlich  machen,  davon  wird  sich  jeder 
beim  Gebrauch  überzeugen. 

Der  logische  Zusammenhang  des  Satzes 
„Ich  muß  daher  die  Kritik  weiter  als  unhaltbar  bezeichnen, 
bis  er  mir  ein  Tabellen  werk  nachweist,  das  — für  Oe  = 1000  kg  und 
Ob  = 40  kg  nicht  besonders  gemacht  — schneller  und  sicherer  trotz 

der  umständlichen  Rechnung  fe  und  h tinden  läßt — “ 

ist  mir  nicht  verständlich.  Es  soll  wohl  nicht  etwa  heißen, 
man  habe  mit  diesem  Buche  zufrieden  zu  sein,  da  ein  besseres  noch 
nicht  vorhanden  ist?  (Jb  zur  Zeit  bessere  Werke  bestehen  oder  nicht, 
ist  für  die  Kritik  belanglos. 

Ich  bestreite  nochmals,  behauj)tet  zu  haben,  daß  die  Zahlen- 
tafelu  nicht  für  alle  Spannungen  und  Biegungsmomente  verwendbar 
seien.  Ich  habe  klar  und  deutlich  die  Momente  und  Spannungen, 
für  welche  die  zweite  Tafel,  die  doch  eine  Erweiterung  der  ersten 
bilden  soll,  berechnet  ist,  aufgeführt  und  gesagt,  daß  die  zweite 
Tafel  für  andere  Momente  und  Spannungen  versagt.  Anwendbar  wh'd 
die  Tafel  1 erst  dann  wieder,  wenn  die  nötigen  Rechnungen,  die 
Herr  Göldel  in  seiner  Erklärung  auch  zugibt,  vorgenommen  sind. 

Mit  dem  von  mir  gegebenen  Zahlenbeispiel  ist  keineswegs  dar- 
getan, daß  die  Tabellen  für  andere  als  die  aufgenommenen  Momente 
brauchbar  sind,  schon  deshalb  nicht,  weil  es  ein  in  der  Tafel  II  mit- 

pl  ~ 

aufgeführtes  Moment,  nämlich  J/=  zugrunde  legt  und  nur 


zeigen  soll,  welche  Rechenarbeit  u.  U.  noch  erforderlich  ist.  Wer 
sich  die  Mühe  nimmt,  meine  Austührungen  mit  den  Zahlentafeln 
j)rüfend  zu  vergleichen,  wird  tinden,  daß  diese  Tafeln  nicht  in  allen 
Fällen  ein  unmittelbares  Ablesen  gestatten  und  häutig  genug  nur 
nach  Erledigung  umständlicher  Zwischenrechnungen  verwendbar  sind. 

Hamburg.  Justus  Krüger. 


MTr  haben  dieser  Rede  und  Gegenrede  nur  aus  dem  Grunde 
ausnahmsweise  Raum  gewährt,  weil  die  Besprechung  in  Nr.  76 
tatsächliche  Unrichtigkeiten  enthalten  sollte,  sehen  die  Erörterung 
aber  hiermit  für  uns  als  geschlossen  an.  Die  Schrftltg. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Runderlaß,  betrett'eml  die  allgemeinen  Vertragsbedingungen 
für  die  Ausführung  von  Staatsbauten  und  lür  die 
Ausführung  von  Leistungen  und  Lieferungen. 

O O O 

Berliü,  den  16.  Oktober  1906. 

Im  Anschluß  au  den  Runderlaß  -vom  21.  Juli  d.  Js.  — III.  1 
1651  M.  d.  ö.  A.  — . 

Die  BestimmuDgen  über  Sicherheitsleistungen  in  § ‘26  der  all- 
gemeinen Vertragsbedingungen  für  die  Ausführung  von  Staatsbauten 
und  im  § 17  der  allgemeinen  Vertragsbedingvmgen  für  die  Ausführung 
von  Leistungen  und  Lieferungen  erhalten  in  den  Absätzen  7 und  11 
folgenden  Wortlaut; 

„(7)  Als  Wertpapiere  werden  angenommen  die  Schuldver- 
schreibungen der  Deutschen  Reichsanleihe  und  der  Preußischen 
Staatsanleihe  zum  Nennwerte,  sofern  jedoch  der  Kurswert  höher  ist, 
zum  Kurswerte,  die  Schuldverschreibungen  der  anderen  deutschen 
Bundesstaaten  sowie  die  Stamm-  und  Staium-Prioritäts- Aktien  und 
Prioritäts- Obligationen  derjenigen  Eisenbahnen,  deren  Erwerb  durch 
den  preußischen  Staat  gesetzlich  genehmigt  ist,  zum  Kurswerte,  die 
übrigen  bei  der  Deutsclien  Reichsbank  beleihbareu  Effekten  zu  dem 
daselbst  beleihbaren  Bruchteil  des  Kurswertes.“ 

„(11)  Die  Ergänzung  einer  Pfandbestellung  kann  gefordert 
werden,  falls  diese  infolge  teilweiser  Inanspruchnahme  oder  bei  den 
gemäß  Absatz  7 lediglich  zum  Kurswerte  nicht  aber  auch  zum  Nenn- 
werte anzunehmenden  Wertpapieren  infolge  eines  Kursrückganges 
nicht  mehr  genügend  Deckung  bietet.“ 

Ich  ersuche,  die  dorthin  überwiesenen  Anlagen  I und  II  des 
Runderlasses  vom  17.  Januar  1900*)  — III.  b.  601  II  — dem  Vor- 
stehenden gemäß  handschriftlich  zu  berichtigen  und  die  vorhandenen 
Vordrucke  entsprechend  abzuändern. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

In  Vertretung 
Holle. 

An  die  Herren  Oberpräsidenten  (Strombau- 
bezw.  Kanalverwaltung)  in  Dauzig,  Breslau, 

Magdeburg,  Hannover,  Koblenz  und  Münster, 
sämtliche  llerren  Regierungspräsidenten,  die 
Ministerial- Baukommission  hier,  die  Kanal- 
baudirektiouen  in  Essen  und  Hannover  und 
das  Hauptbauamt  in  Potsdam.  — HL  1.  3292.  — 

V.  D.  19  542. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Kreisbauinspektor  Baurat  Heinrich  Schödrey  in  M.- Gladbach  den 
Roten  Adler-Orden  IV.  Klasse,  dem  Direktor  des  Saalburgmuseums 
Geheimen  Baurat  Professor  Jacobi  in  Homburg  v.  d.  H.  die  Brillanten 
zum  Königlichen  Kronen-Orden  II.  Klasse,  dem  bisherigen  Professor 
an  der  Technischen  Hochschule  in  Berlin  Geheimen  Regierungsrat 
Dr.  P aas  che  in  Deutsch -Wilmersdorf  im  Kreise  Teltow  den  König- 
lichen Kronen-Orden  II.  Klasse,  dem  Meliorationsbauinspektor  Baurat 
Freiherrn  v.  Richthofen  in  Metz  den  Königlichen  Krouen-Orden 
III.  Klasse,  dem  Stadtbaurat  Georg  Pauly  in  Kiel  den  Köuiglichen 
Kronen-Orden  IV.  Klasse,  dem  Landesbaurat  Eritz  Tiburtius  in  Danzig 
und  dem  Geheimen  Regierungsrat  und  Vortragenden  Rat  im  Ministerium 
der  öffentlichen  Arbeiten  Dr.  jur.  Heinrich  Tüll  in  Berlin  die  Rote 
Kreuz-Medaille  III.  Klasse  sowie  dem  Kreisbauiuspektor  Baurat  En  gel- 
meier in  Minden  den  Charakter  als  Geheimer  Baurat  zu  verleihen. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt;  die  Regierungsbauführer 
Johann  Arntzen  aus  Südlohn,  Kreis  Ahaus  in  Westfalen,  Alfred 
Reichelt  aus  Leipzig,  Gustav  Rumpf  aus  Frankfurt  am  Main  und 
Georg  Müller  aus  Königsberg  i.  Pr.  (Hochbaufach);  — Albert 
Kahle  aus  Hannover  und  Walter  Paxmann  aus  Dortmund  (Wasser- 
und  Straßenbaufach). 

*)  Mitgeteilt  im  Zentralblatt  der  ßauverwaltung,  1900,  S.  117  u.  f. 


Deutsches  Reich. 

Der  Oberregierungsrat  Crouau,  früher  Abteilungsvorsteher  der 
Kaiserliclien  Generaldirektion  der  Eisenbahnen  in  Elsaß- Lothringen, 
und  der  Marinebaurat  a.  D.  Karl  v.  Lindern  in  Berlin  sind  gestorben. 

Rayeru. 

Der  Regierungsrat  Konstantin  Haas  in  Rosenheim  ist  gestorben. 

Sachsen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allerguädigst  geruht,  den  Zivil- 
ingenieur Rudolf  Hundhausen  in  Berlin- llalensee  zum  ordentlichen 
Professor  für  spezielle  Technologie  in  der  Mechanischen  Abteilung 
der  Technischen  Hochschule  in  Dresden  zu  ernennen. 

Versetzt  sind:  der  Baurat  Plage vvitz  beim  Baubureau  Froh- 
burg zum  ßaubureau  Groitzsch,  die  Regierungsbauineister  Henuig 
beim  Baubureau  Weißenberg  zum  Baubureau  Wilsdruff,  Lange  beim 
Baubureau  Ehrenfriedersdorf  zum  ßaubureau  Thum  und  Rudolph 
beim  Baubureau  Frobburg  zum  Baubureau  Groitzsch,  der  Baurat 
Fritzsche  bei  der  Bauiuspektion  Chemnitz  f zur  Betriebsdirektion 
Chemnitz,  der  Bauinspektor  Otto  beim  ßaubureau  Radibor  zum 
Baubureau  Bautzen,  die  Regierungsbaumeister  Korn  beim  Baubureau 
Radibor  zum  Baubureau  Lommatzsch,  Lelimann  beim  Baubureau 
Radibor  zum  ßaubureau  Wilsilruff,  Pfeiffer  bei  der  Bauinspektiou 
Annaberg  zur  Bauinspektion  Zwickaul  und  Schellenberg  bei  der 
Bauinspektion  Zwickau  I zutu  Baubureau  Groitzsch. 

Der  Regieruugsbaumeister  Hofmeister  bei  der  Werkstätten- 
iuspektioii  Dresden  ist  aus  der  Staatseisenbahnverwaltuug  ausge- 
schieden. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  den  Eisen- 
bahnbauinspektor tit.  Baurat  Ackermann  in  Mühlacker  seiuem 
Ansuchen  gemäß  in  den  Ruhestand  zu  versetzen  und  ilim  bei  diesem 
Anlaß  das  Ritterkreuz  des  Ordens  der  Württembergischen  Kroue  zu 
verleihen,  die  Abteilungsingenieure  Remjais  bei  der  Eisenbahnbau- 
inspektion  Reutlingen  zu  der  Eisenbahnbausektion  Schorndorf  und 
Ackermaun  bei  der  Eisenbahnbausektion  Reutlingen  zu  der  Eisen- 
bahnbauinspektioü  daselbst  mit  ihrem  Einverständnis  zu  versetzen 
und  die  Stelle  des  Vorstands  der  Maschineuinspektion  Heilbronn 
dem  K.  Regierungsbaumeister  Schopf  mit  der  Dienststellung  eines 
Maschineningenieurs  zu  übertragen. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Gnädigst  geruht, 
den  Direktor  des  Wasser-  und  Straßenbaues  Staatsrat  Max  Honseil 
zum  Präsidenten  des  Ministeriums  der  Finanzen  und  zum  Wirklichen 
Geheimen  Rat  zu  ernennen. 

Hamburg. 

Der  Senat  hat  die  nachbenannten  technischen  Beamten  des 
höheren  Verwaltungsdienstes  zu  Bauräten  ernannt,  und  zwar  die 
Bauinspektoren  Friedrich  Simon  Ruppe  1 und  Johann  Hermann  Emil 
Richter,  die  Wasserbauinspektoren  Georg  Ludwig  Wendemuth 
und  Georg  Ferdinand  Loewer,  ferner  die  ßauinspektoren  Ludwig 
Johannes  Georg  Schräder,  Adolf  Theodor  Necker,  Friedrich 
Adolf  Lämmerliirt,  Heinrich  Karl  Ernst  Trog,  Friedrich  Bruno 
•Schnauder,  Max  Witt,  Karl  Johann  Christian  Haase,  Albert 
Julius  Kurt  Herckel,  Johann  Friedrich  Ludwig  Ferdinand  Sperber 
und  Karl  Ferdinaud  Hermaun  Heylmann,  den  Wasserbauiuspektor 
Friedrich  Wilhelm  Schröder,  die  Bauinspektoren  Joliann  Otto 
Gallois,  Karl  Johann  Friedrich  Stob p,  Sigmund  Ludwig  Ferdinand 
Wilhelm  v.  Gaisberg,  Johann  Georg  Rudolph  Schröder,  Paul 
Johannes  Classen,  George  Artur  Wölber,  Wdhelm  Dauiel  Vivie, 
Karl  Friedrich  Louis  Weyrich  und  Max  Bürsten  binder,  sowde 
den  Inspektor  der  Baupolizei,  Abteilung  Dampfkesselrevision,  Johann 
Karl  Ernst  Lange. 
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Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedricli  Schnitze. 


Der  Strebepfeilerei'satz  am  Chore  des  Wetzlarei*  Domes. 


Wie  in  dea  Mitteilungeu  über  den  Wetzlarer  Dom  auf  S.  ‘228  d.  Bl. 
bereits  erörtert,  bot  die  hochgradige  A'erwitterung  aller  äußeren 
Werksteine  den  Anlaß  zu  den  im  Gange  betindlichen  Herstelluugs- 
arbeiten.  Der  im  Mittelalter  verschiedenen  Brüchen  der  Umgegend 
entnommene  sogenannte  „Schalstein“  schwankt  in  seiner  Farbe 
zwischen  gelblich-gi'auen,  rötlichen,  violetten  und  grünlichen  Tönen, 
wobei  der  gelblich-graue  die  geringste,  der  rötliche  und  violette  die 
verhältnismäßig  größte  Widerstandsfähigkeit  gegen  die  Witterung 
gezeigt  hat.  Da  der  Chor  ausschließlich  aus  dem  gelblich-grauen 
Stein  erbaut  war,  so  konnte  beim  Chorgeviert  nur  eine  beschränkte 
Zahl,  beim  Chorschluß  fast  kein  einziges  der  alten  Werkstücke  erhalten 
bleiben.  Bei  den  vier 
Strebepfeilern  des  Chor- 
schlusses war  dieser 
AVerksteinersatz  gleich- 
bedeutend mit  einem 
vollständigen  Abbruch 
und  Wiederaufbau  der 
Pfeiler  einschließlich  der 
benachbarten  Wand- 
streifen. 

Wie  wenig  stützender 
Querschnitt  bei  dem  er- 
forderlichen Ausbruch  der 
in  den  Kern  der  Umfas- 
sungsmauer ein  bindenden 
Werksteine  übrig  blieb, 
ersehe  man  aus  Abb.  3. 

Da  die  alten  Gewölbe, 
deren  unbedingte  Er- 
haltung ebenso  wie  die 
der  gesamten  baulichen 
Einzelheiten  des  Innen- 
raumes sich  die  Wieder- 
herstellung zum  Ziel  ge- 
setzt hatte,  bei  einer 
Scbeitelstärke  von  45  bis 
5U  cm  eine  erhebliche 
Belastung  darstellen,  so 
gebot  die  Vorsicht  Maß- 
nahmen zur  Abfangung 
nicht  nur  der  wage- 
rechten , sondern  auch 
der  senkrechten  Schub- 
und  Druckkräfte.  Der 
Aufnahme  der  wage- 
rechten  Kräfte  allein 

diente  ein  um  und  durch  den  Chorschluß  gezogener  King-  und  Quer- 
anker, beiden  Zwecken  zugleich  die  innere  Abstützung  der  Gewölbe. 
Für  den  Ring  und  Queranker  (R  und  Q in  Abb.  2)  wurde  die  richtige 
Höhenlage  seiner  Angriffspunkte  und  der  auf  42  mm  Durchmesser 
bemessene  Querschnitt  durch  graphostatische  Ermittluagen  fest- 
gestellt. Zur  Kraftübertragung  auf  das  Mauerwerk  wurden  je  zu  beiden 
Seiten  der  Strebepfeiler  auf  die  Lisenen  die  3 m langen  senkrecht 
stehenden  Auflagerbalken  Z (Abb.  2,  4,  7 und  8)  aus  altem  Eichenholz 
befestigt,  die  durch  den  Zimmermann  der  Steiufläche  genau  an- 
gepaßt werden  konnten.  Auf  diese  Auflagerbalken  aufgeschuhte 
1 m lange  Flach-  und  L- Eisen  schufen  für  den  Anker  die  un- 
mittelbaren Angriffstlächen , gleichzeitig  das  Widerstandsmoment 
der  Holzbalken  ergänzend.  Die  au  den  Knicki)unkten  des  Ankei’s 
angeordneten  Gelenke  sind  ebenso  wie  die  Ankerschlösser  aus 
Abb.  2 u.  4 ersichtlich.  Die  Strebepfeiler  wurden  zur  Durch- 

führung der  Gelenkstücke  durchstemmt.  Besondere  Aufmerksamkeit 
wurde  den  Kreuzuugs})unkten  R und  1\  des  Ring-  und  Quer- 
aukers  (Abb.  2 u.  4)  zugewaudt,  für  welche  die  mit  der  An- 
fertigung des  Ankers  beauftragte  Maschinenfabrik  die  Herstellung 
je  eines  den  Maueiilächen  und  den  Richtungslinien  der  Anker 
auzu))assenden  gußeisernen  Schuhes  vorschlug.  Jedoch  zog  der 
\"erfasser  auch  hier  die  in  Abb.  4 gezeichnete  einfache  Lösung  vor, 
wie  denn  überhaupt  aus  den  gewählten  Einzelheiten  das  Bestreben 
erkennbar  sein  möge,  ein  leichtes  Anbringen  und  Anpassen  au  Ort 
und  Stelle  und  eine  verständnisvolle  Beaufsichtigung  der  ganzen 
V'eraukerung  auch  durch  nur  handwerklich  geschulte  Kräfte  zu 
ermöglichen. 


Abb.  1.  Grundriß  in  Höhe  II,. 


ln  dem  Aufbau  der  inneren  Gewölbeabstützung  hat  sich  Ver- 
fasser ebenso  wie  in  einem  früheren  Falle  (bei  der  Wiederher- 
stellung der  katholischen  Pfarrkirche  in  Münsterberg  in  Schlesien 
im  Jahre  1899)  von  der  mehr  akademischen  Art  der  Unter- 
stützung der  Rippen  mit  Lehrbogen  (bezw.  der  Einschalung 
der  Gewölbeflächen)  entfernt.  Die  Verwirklichung  einer  solchen 
Abstützungsart,  welche  dem  naheliegenden  Gefühl  entspringt,  der 
Gewölbelast  wiederum  die  gleiche  Unterstützung  wie  bei  der 
Neuausführuug  zuteil  werden  zu  lassen,  leidet  an  dem  IMangel, 
daß  die  bei  Neuausführung  durch  das  Eigengewicht  jedes  einzeln 
aufgebrachten  Steines  von  selbst  erzielte  Pi'essung  des  Lehr- 
bogeus  (bezw.  der  Schalung)  auf  seiner  ganzen  (.)bertläche  bei  der 
nachträglichen  Einrü.stung  nicht  annähernd  erreicht  werden  kann. 
Außer  dem  der  genauen  Ermittlung  sich  entziehenden  ungleich- 
mäßigen Drucke  auf  den  Lehrbogen  wird  noch  der  mit  dieser  Art 
der  Abstützung  verknüpfte  IMangel  an  Reibung  ins  Gewicht  fallen, 
der  einem  Gleiten  der  geneigteren  Wölb-  und  Rippenflächen  auf  der 
unterstützenden  Fläche  Vorschub  leisten  könnte.  Hierzu  kommt,  daß 
bei  mittelalterlichen  Ausführungen  meist  kein  Rippen-  und  Gewölbe- 
bogen dem  andern  gleicht  oder  überhaupt  eine  genau  gesetzmäßige 


Abb.  4.  Einzelheiten 
der  Verankerung. 

Form  aufweist.  Der  Herstellung  eines 
genau  passenden  Lehrbogengerüstes 
müßte  somit  eineEimäistung  des  Innen- 
raumes und  die  sorgfältige  Aufmessung 
der  vorhandenen  Bogenlinien  voran- 
gehen, und  sie  stellt  auch  daun  noch 
unter  Berücksichtigung  aller  Unregel- 
mäßigkeiten in  Grund-  und  Aufriß  ein 
Zimmermannskuuststück  dar.  Im  vor- 
liegenden Falle  kam  noch  hinzu,  daß 
das  bimförmige  Rippenprofil  viel  zu 
schwach  ausgebildet  ist,  um  statisch 
als  tragender  Teil  des  schweren  Ge- 
wölbes angesehen  werden  zu  können, 
und  daß  es  einer  geraden  zur  Unter- 
stützung geeigneten  Auflagerfläche  ent- 
behrte. Anderseits  konnte  das  in  gutem 
Abb.  5.  Einzelheiten  des  Zustande  befindliche  starke  Gewölbe  als 
Gerüstes.  eine  durch  die  Bindekraft  des  Mörtels 

zusammengehaltene  feste  Schale  be- 
trachtet werden,  die  eine  mäßige  Beansi>ruchung  auch  auf  Biegungs- 
festigkeit zuließ. 

Die  zur  Ausführung  gewählte  und  in  den  Abb.  2,  5,  7 u.  8 
dargestellte  Art  der  Abstützung  verfolgt  den  Grundsatz,  zunächst 


Abb.  3.  Verbleibendes 
Mauerwerk  nach  Abbruch 
eines  Strebei)feilers. 


^ ^ ^ ^ ^ ^ — I— 3-, 

Abb.  2.  Grundriß  in  Höhe  Ho. 
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SiiHausicht  des  Chores. 


Abb.  7.  Schnitt  KL. 

unbekümmert  um  die  Form  des  zu  stützenden  Gewölbes  nach  regel- 
mäßigem Grundriß-  und  Aufiißscliema  eine  Rüstung  zu  schaffen,  die 
später  — nötigenfalls  um  ein  Stockwerk  oder  einige  seitliche  Joche 


vergrößert  — an  anderen  Stellen  des  liauw’crkes  gleichen  Zwecken 
ienen  kann  und  welche  in  ihrem  oberen  Teile  lediglich  eine  Anzahl 
fester  Stützpunkte  für  eine  dem  Gewölbe  an  Ort  und  Stelle  genau 
anzui)assende  Auszimmei'ung  bieten  soll.  Zu  diesem  Zwecke  wurde 
auf  der  Stockwerkhöhe  IV  (Abb.  7 und  8)  ein  vollständiger  Hretter- 
boden  verlegt,  der,  durch  Leiteim  dauernd  zugänglich  gemacht, 
den  be(|uemen  Arbeitsydatz  für  die  Auszimmerung  hergab.  Diese 
selbst  erfolgte  in  ganz  handwerklicher  Weise,  die 
sich  einer  scliematischen  Einzeldarstellung  entzieht. 
Im  wesentlichen  dienten  die  End[)unkte  der  Holz- 
stiele selbst  und  auf  (.Querhölzern  aufgesattelte, 
den  Gewölbeschnitten  genau  angepaßte  kurze 
Bohlenbogen  zur  Aufnahme  der  Gewölbelast;  je- 
doch wurden  durch  weitere  (Querhölzer  auch  ein- 
zelne Ri])y)enpunkte  aufgefangen  und  im  übrigen 
jeder  sich  bietende  Vorteil  ■wahrgenommen.  An 
jedem  Angriffspunkte  des  Gewölbes  wurde  die 
nötige  Reibungstläche  durch  Bloßlegen  des  rauhen 
Bruchsteinmauerwerks  geschaffen  und  durch 
zw’ischen  die  Ilolzteile  eingeschaltete  Keile  das 
erforderliche  iSachtreiben  ennöglicht.  Die  ganze 
Arbeit  ging  in  verhältnismäßig  kurzer  Zeit  mit 
gutem  Erfolge  vonstatten.  Der  feste  Bretterboden 
erleichterte  eine  sorgfältige  Aufsicht  und  späterhin 
die  genaue  Beobachtung  des  Gewölbes. 

Nach  Fertigstellung  der  Verankerung  und  der 
inneren  Abstützung  wurde  zunächst  der  Strebe- 
pfeiler C (Abb.  2)  abgebrochen  und  bis  zur  Höhe 
des  Ankers  wieder  hochgeführt,  wobei  die  von 
dem  Auflagerbalken  Z bedeckten  Lisenenteile 
zunächst  noch  nicht  ausgewechselt 
werden  konnten.  Nachdem  das  Gleiche 
mit  den  Pfeilern  D und  B und  schließ- 
lich mit  dem  Pfeiler  Ä geschehen 
war,  konnte  der  Anker  gelöst  werden, 
während  das  den  weiteren  Herstellun- 
gen nicht  hinderliche  innere  Ab- 
stützungsgerüst bis  zur  vollständigen 
Vollendung  der  Erneuerungsarbeiten 
bestehen  blieb.  Irgendwelche  Spuren 
einer  Bewegung  in  den  Gewölben  in 
Form  einer  Erweiterung  alter  oder 
Entstehung  neuer  Putzrisse  sind 
trotz  sorgfältigster 
Beobachtung  nicht 
wahrgenommen  wor- 
den. Ebensowenig 
konnte  ein  vermehr- 
ter Druck  auf  die 
Rüstung  festgestellt 
werden.  Es  scheint 
somit  der  scharf  an- 
gezogene Anker  eine 
erheblichere  Inan- 
spruchnahme des 
A bstüt  z un  gsger  üstes 
nicht  zugelassen  zu 
haben,  was  durch- 
aus den  ursprüng- 
lichen Absichten  und 
Erwartungen  ent- 
sprach, nach  denen 
der  Anker  die  eigent- 
lich tätige  Unter- 
stützung leisten  und 
das  innere  Gerüst 
nur  eine  Art  „Dilfs- 
stellung“  einnehmen 
sollte. 

Schließlich  sei 
noch  aus  Abb.  7 
und  8 ersehen,  daß, 
um  ein  sicheres  Auf- 
lager für  die  innere 
Rüstung  zu  gewin- 
nen, die  baufälligen 
aus  der  Reichskam- 
mergerichtszeit stam- 
menden Grüfte  im  Innern  des  Chors  zuvor  beseitigt  werden  mußten. 

Im  Chorgeviert  wurden  weniger  umfassende  Sicheruugsmaßregeln 
nötig.  Es  genügte  hier  ein  einziger  zwischen  den  Gewölbejochen  ge- 


Hi 


Abb.  8.  Schnitt  MN. 
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zogener  Anker  (Abb.  2),  zu  'welchem  die  Ankerteile  vom  Chorscliluß 
wieder  Verwendung  fanden. 

Die  bescliriebeuen  vorbereitenden  Sicherungsmaßregeln  wurden 
im  Winter  11)04,05  so  rechtzeitig  fertiggestellt,  daß  mit  Eintreten  der 
guten  Jahreszeit  das  \'ersetzeu  der  neuen  Werksteine  beginnen  und 


im  Laufe  des  Frühjahrs  1905  die  Sicherung  der  zu  erhaltenden  alten 
Bauteile  als  abgeschlossen  gelten  konnte.  Die  sorgfältige  Durch- 
führung und  Leitung  der  Arbeiten  im  einzelnen  hat  sich  der  örtliche 
Bauleiter,  Regierungsbaumeister  Hehl,  besonders  angelegen  sein  lassen. 
Wetzlar.  R.  Stiehl. 


Wettbewerb  über  die  areliitektoiiisclie  Aiisbildmii;  der  Scliwebebalm. 


Veranlaßt  durch  die  Forderung  der  Berliner  Verkehrsdeputation, 
eine  100  m lange  Probestrecke  für  die  Schwebebahn  Gesundbrunnen — 
Alexanderplatz  — Rixdorf  in  natürlicher 
Größe  vorgeführt  zu  sehen,  hat  die 
„Kontinentale  Gesellschaft  für  elek- 
trische Unternehmungen“  im  Festsaal 
des  Berliner  Ratliauses  unlängst  eine 
Ausstellung  von  Modellen  und  Archi- 
tektureutwürfen  für  die  zuständigen 
Behörden  veranstaltet,  die  mehrere 
Tage  der  Öffentlichkeit  zugänglich 
war.  Die  Ausstellung  war  um  des- 
willen besoiiflers  bemerkenswert,  weil 
sie  zum  großen  Teil  das  Ergebnis 
neuer  Studien  darstellte,  die  d.ie  Ge- 
sellschaft auf  Grund  einer  Verlugung 
des  Ministers  fler  öffentlichen  Arbeiten 
über  ilie  Bauformen  des  Bahnviaduktes 
angestellt  hatte,  in  der  Verfügung 
war  die  Aufgabe  gestellt,  daß  die  An- 
wendung von  Portalstützen  in  mög- 
lichst geringem  Umfange  zu  erfolgen 
habe  und  ihre  Notwendigkeit  bei 
dem  Antrag  auf  Einholung  der  Aller- 


Bauten  nicht  zu  finden, 
eintöniger  Bauart. 


Fast  durchweg  handelt  sichs  um  Miethäuser 


Genehmigung  zu  begrün- 


höchsten 
den  sei. 

t'ier  im  Maßstabe 
fertigte  Modelle  zeigten 


1 : 20  ange- 
die  wichtig- 
sten ßauformen  des  Schwebebahnviaduktes,  wie  sie  unter  ver- 
schiedenen Verhältnissen  zur  Anwendung  gekommen  sind  oder 
noch  kommen  sollen.  Das  erste  Modell  veranschaulichte  den  Nor- 
malviadukt der  Flußstrecke  in  Barmen — Elberfeld  (Jahrg.  1900  d.  BI. 
S.  494,  506,  516  u.  527;  1901  S.  270).  Diese  Bauweise,  die  lediglich  zu 
Vergleichszweckeu  dargestellt  war,  kommt  für  Berlin  nicht  in  Frage. 

Drei  weitere  Modelle,  die  in  Abb.  1 nebeneinander- 
stehend abgebildet  sind,  zeigen  diejenigen  Formen,  welche 
für  Berlin  in  Aussicht  genommen  sind,  sämtlich  aufge- 
stellt geilacht  in  der  engsten  in  Betracht  kommenden 
Straße,  nämlich  in  dem  südlichen  Teile  der  Brunnen- 
Straße  zwischen  Rosenthaler  Tor  und  ln  validen  straße, 
die  hier  zwischen  den  I lausfluchten  ungefähr  22  m Breite 
hat.  DiftModelle  sind  durch  beiderseitig  mit  Spiegelglas 
belegte  Wämle  voneinander  getrennt.  Das  Modell  rechts 
zeigt  die  Bauweise  mit  Portalstützen,  deren  Füße  auf  den 
Bürgersteigkanten  stehen;  der  Fahrdamm  wird  also 
nicht  in  Anspruch  genommen.  Das  Tragwerk  wird  von 
einem  vierwanrligen  Fachwerkträger  gebildet;  die  Stützen- 
entfernung beträgt  30  m.  Das  links  daneben  befindliche 
Mo'lell  besitzt  Mittelstützen,  die  ebenfalls  30  m von- 
einander abstehen,  auf  denen  ein  dreiwandiger  Rieppel- 
scher  Fachwerkträger  aufgelagcrt  ist. 

Diese  beiden  Modelle  liefern  den  Beweis  dafür,  daß 
das  Bauwerk  der  Schwebebahn  noch  in  schmaleren 
Straßen  zulässig  ist  als  eine  gewöhnliche  Hochbahn. 

Das  durchsichtige  Ei.senfachwerk  der  Schwebebahn  ent- 
zieht der  Straße  wenig  Licht.  Ein  Fußgänger  übersieht 
von  dem  einen  Büigersteig  unter  dem  hochliegendeu 
Brückeuträger  hindurch  die  gegenüberliegenden  Häuser- 
fronten unbehindert  bis  nahezu  zur  Dachkaute,  während 
sie  durch  eine  Hochbahn  gewöhnlicher  Art  vom  ersten 
Stockwerk  aufwärts  verdeckt  werden  würden. 

Jedes  <ler  drei  Modelle  stellt  einen  Straßeuabschnitt 
von  30  m Länge  dar.  Durch  die  Spiegelscheiben,  welche 
diesen  Abschnitt  einschließen,  wird  in  sehr  geschickter 
Weise  der  Eindruck  einer  bis  ins  unendliche  verlängerten 
Straßeuzeile  und  somit  der  volle  Eindruck  der  Wirklich- 
keit erzielt.  Diese  körperlichen  Darstellungsformeu 
dürften  den  Beweis  liefern,  daß  vom  Stand23unkt  der 
äußeren  Erscheinung  gegen  eine  Schwebebahn  in  Straßen 
von  22  m Breite  begründete  Bedenken  nicht  erhoben  werden  können, 
es  sei  denn,  daß  solche  Straßen  mit  hervorragenden  Monumental- 
bauten besetzt  wären.  Aber  in  der  ganzen  Ausdehnung  der  Straßen- 
züge, durch  die  die  Schwebebahn  geführt  werden  soll,  sind  derartige 


Abb.  L Modelle  des  Schwebebahnviaduktes. 

(Die  Jtotlelle  sind  <lurch  Spiegelglasfläolien  getrennt.) 


Das  in  der  Abb.  1 links  dargestellte  Modell  zeigt  aber  noch 
einen  weiteren  erheblichen  Fortschritt ; Die  Fachw'erkträger  sind 
durch  Verkleinerung  des  Stützenabstandes  auf  15  m entbehrlich  ge- 
macht; die  Schienenträger  selbst  sind  als  Hauptträger  in  Form  voll- 
wandiger  ßlechträger  von  800  mm  Höhe  ausgebildet.  Zwischen 
den  beiden  Schienenträgern  liefindet  sich  eine  weitmaschige  wage- 


Abb.  2.  Mittelstütze. 
Architekt;  Bruno  Möhring, 


Berlin. 


Abb.  3.  Mittelstütze. 
Architekt:  Alfred  Greuander. 


rechte  Versjiannung,  und  unmittelbar  neben  jedem  Gleis  liegt  ein 
schmaler  Fußweg  für  die  Bahnbeamten.  Die  Stützen  haben,  in  der 
Querrichtung  der  Straße  gemessen,  nur  900  mm  Breite  zwischen  den 
Nietköpfen.  Diese  Flachträger-Bauweise  wirkt  außerordentlich 
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ruhig;  eine  nochbaliubauart,  die  das  Sti'aßenbild  noch  weniger 
beeinträciitigte,  ist  nicht  wohl  denkbar. 

Architektonische  Rücksichten  liaben  beim  Aufbau  der  drei 
Modelle  nicht  mitgesprochen.  Sie  zeigen  die  Bauwerke  lediglich  in 
Formen,  die  sich  ans  der  Forderung  einfacher  Kräfteverteilung  und 
möglichst  geringen  Materialaufwandes  als  zweckmäßig  ergeben.  In 


der  Absicht  jedoch,  die  Eisenbauwerke  so  zu  gestalten,  daß  sie  den 
in  großstädtischen  Straßen  auch  an  die  äußere  Erscheinung  zu 
stellenden  Anforderungen  in  möglichst  vollkommener  Weise  gerecht 


Architekt  Bruno  Möhring  erklärten  sich  bereit,  für  die  Form- 
gebung des  oberhalb  der  Straßentläche  befindlichen  eisernen  Bau- 
werkes Vorschläge  auszuarbeiten.  Zweck  der  Entwürfe  sollte  sein, 
den  Nachweis  zu  liefern,  daß  eine  befriedigende  Erscheinung  der 
Schwebebahn  nicht  nur  in  Straßen  von  ungewöhnlich  reichlicher 
Breite,  sondern  auch  in  den  gewöhnlichen  Straßenzügen  möglich  ist. 

Die  Wirkung  war  in  erster  Linie  an- 
zustreben durch  eine  passende  Ge- 
staltung der  Umrißlinien  im  ganzen, 
weniger  durch  Verzierung  mit  orga- 
nisch unwesentlichen  Zutaten,  ent- 
sprechend der  Auffassung,  daß  die 
architektonische  Form  den  beabsich- 
tigten Zweck  der  Bauwerke  in  mög- 
lichst vollkommener  Weise  zum  Aus- 
druck bringen  soll.  Die  Darstellungs- 
weise wurde  den  Architekten  frei- 
gestellt. 

Die  hier  angewendete  Form  des 
beschiänkteji  Wettbewerbes  ist  gewiß 
zu  billigen;  bei  einem  allgemeinen 
Wettbewerb  wäre  infolge  der  Eigen- 
artigkeit der  Aufgabe  zweifellos  viel 
Arbeit  nutzlos  aufgewendet  worden. 
Das  Ergebnis  war  denn  auch  recht 
erfreulich.  In  den  Entwürfen  von 
Möhring,  Gi'euander  und  Kaiser  sind 
eine  große  Zahl  glücklicher  neuer 
Gedanken  uiedergelegt,  und  dabei  ist 
die  'Wirkung  durchweg  durch  die 
Linienführung  erzielt;  mit  kleinerem 
Zierwerk  ist  sehr  sparsam  umge- 
gaugen. 

Besonders  glücklich  ist  der  Ent- 
wurf von  Möhring  für  eine  Mittel- 
stütze der  Flachträgerkonstruktion, 
dargestellt  in  der  Abb.  2.  Die  äußere  Erscheinung  ist  hier 
völlig  im  Einklang  mit  der  statisch  zweckmäßigen  Bauweise.  Auch 
Grenander  hat  für  die  Mittelstütze  des  Flachträgers  eine  recht  ge- 


Abb.  4.  Straßenbild  mit  Schwebebahn  für  Bogeustützen. 
Architekt:  Sepp  Kaiser. 


Abb.  5.  Bogenstütze. 
Architekt:  Alfred  Grenander 


Abb.  6.  Bogenstütze. 
Architekt:  Sepp  Kais( 


werden,  hat  die  Gesellschaft  hervorragende  Architekten,  die  durch 
ihre  Leistungen  auf  diesem  eigenartigen  Gebiet  bereits  bekannt 
waren,  zur  Mitarbeit  eingeladen.  Professor  Alfred  Grenander, 
Stadtbaumeister  Bruno  Jautschus,  Architekt  Sepp  Kaiser  und 


fällige  Form  in  Vorschlag  gebracht,  bei  der  er  auf  schmückendes 
Beiwerk  sogar  gänzlich  verzichtet  (Abb.  3).  In  ihrem  oberen  Teil 
bietet  sie  jedoch  noch  gewisse  Schwierigkeiten  für  die  Werkstatt- 
arbeit und  dürfte  mit  Rücksicht  auf  bequeme  Herstellung  noch  eine 
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geringen  Änderung  zu  unterziehen  sein,  was  übrigens  allgemein  auch 
für  die  meisten  anderen  Entwürfe  gilt. 

Was  die  Bogensttitzen  betrifft,  so  hat  Grenander  die  Form  des 
Modelles  im  wesentlichen  beibehalten,  Kaiser  hat  ihr  eine  gefällig 
geschwungene  Form  gegeben,  die  statisch  einen  durchaus  be- 
friedigenden Eindruck  hervorruft. 

Eine  Vereinigung  beider  Stützarten,  die  Gabelstütze,  ist  in  den 
Modellen  nicht  dargestellt.  Sie  soll  in  sehr  breiten  Straßen  an- 
gewendet werden  und  in  diesen  die  Straßenbahngleise  überspannen. 
Von  den  Entwürfen  erscheint  der  Grenandersche  als  eine  besonders 
wirkungsvolle  Versinnbildlichung  wuchtiger  Unterstützung  (Abb.  5). 
Kaisers  Entwurf  (Abb.  ß)  verbindet  in  seiner  schaubildlichen  Darstellung 
(Abb.  4)  gärtnerische  Anlagen  mit  dem  Eisenbauwerk,  indem  er  die 
Straßenbahngleise  beiderseits  durch  einen  grünen  Streifen  einfaßt.  Ein 


ähnlicher  Gedanke  ist  beispielsweise  in  der  Ilardenbergstraße  in  Char- 
lottenburg verwirklicht  und  macht  das  Straßenbild  recht  freundlich. 

Leider  war  die  Ausstellung  der  Modelle  und  Entwürfe  der 
Öffentlichkeit  nur  wenige  'l'age  zugänglich.  Sie  hatte  sich  jedoch 
eines  außergewöhnlichen  Andranges  aus  allen  Kreisen  der  Be- 
völkerung zu  erfreuen.  Jedenfalls  hat  sie  wesentlich  dazu  beigetragen, 
das  Verständnis  für  den  Schwebebalmgedanken  zu  fördern.  Der 
bisherige  langsame  Fortschritt  in  den  Verhandlungen  mit  den 
städtischen  Körperschaften  ist  wohl  hauptsächlich  auf  Bedenken 
zurückzuführen,  die  im  letzten  Grunde  auf  ungenügender  Vorstellung 
der  beabsichtigten  Bauwerke  beruhten.  Es  ist  anzunehmen,  daß 
durch  die  ^■orführuug  anschaulicherer  Modelle  und  die  Mitarbeit 
der  Architekten  das  Unternehmen  selbst  eine  wirksame  Förderung 
erfahren  hat.  — 1 — 


Der  llotherliitlie  -Tliemsetuiiiiel. 


Der  neue  Themsetunnel,  der  die  östlichen  Londoner  Vororte 
Stepney  und  Rotherhithe  verbinden  soll,  naht  der  Vollendung.  Er 
wird  der  fünfte  Verkehrstunnel  sein,  der  das  Flußbett  ki-euzt,  und 


dem  Flu-sse,  w’orauf  die  Straße  in  gleicher  Weise  auf  der  Südseite 
des  Flusses  wieder  ansteigt  bis  zum  Ausgange  an  der  Union  Road 
und  Lower  Road  in  Rotherhithe.  Der  ganze  Bau  ist  etwa  2,15  km 


der  zweite,  der  dem  Fußgänger-  und 
Wagenverkehr  zwischen  dem  Norden 
und  Süden  Londons  in  gleicher  Weise 
wie  sein  Vorgänger,  der  Blackwall- 
tunnel, dienen  soll.  Die  drei  anderen 
Tunnel  dienen  ausschließlich  dem  elek- 
trischen Stadtbahnverkehr.  Außerdem 
sind  zwei  Tunnel  vorhanden,  welche 
Röhren,  Drähte  usw.  führen  und  auch 
wohl  einen  Fußgängerverkehr  ge- 
statten. Während  der  Personen-  und 
Wagenverkehr  in  den  mittleren  und 
westlichen  Stadtteilen  von  London 
durch  zahlreiche  Brücken  vermittelt  Abb.  3.  Querschnitt, 
wird,  sind  im  Osten,  d.  h.  östlich 

von  der  'rowerbrücke,  keine  weiteren  Brücken  über  die  Themse 
vorhanden,  weil  hier  der  Schiffsverkehr  zu  rege  ist.  Der  V'er- 
kehr  vollzieht  sich  hier  vielmehr  unter  dem  Flusse  mittels  des 
Blackwalltunnels,  der  sich  als  durchaus  zweckmäßig  und  leistungs- 
fähig erwiesen  hat.  Da  die  Bohrversuche  für  den  neuen  Tunnel 
günstig  auslielen,  wurde  mit  dem  Bau  alsbald  begonnen,  nachdem 
sich  die  Notwendigkeit  einer  neuen  Verbindung  herausgestellt  hatte. 

Der  neue,  noch  im  Bau  begriffene  Tunnel  (Abb.  1 u.  2)  beginnt  un- 
weit der  Commercial  Road  nahe  dem  Bahnhof  Stepney  auf  der  Nordseite 
der  Themse  mit  einem  offenen  Einschnitt  von  etwa  25(J  m Länge,  dem 
ein  überdeckter  Einschnitt  von  etwa  200  m folgt.  Hierauf  folgt  der 
eigentliche  Tunnel  mit  etwa  1124  m,  wovon  etwa  47b  m unter 


lang.  Fußgänger  werden  in  der  Lage  sein,  mittels  vier  Treppen, 
wovon  je  zwei  auf  beiden  Seiten  des  Flusses  imd  zu  beiden  Seiten 
des  Fahrdammes  angebracht  sind,  von  der  darüberliegenden  Straße 
in  den  eigentlichen  Tunnel  zu  gelangen.  Die  Trep2)en  sind  in  15  m 
weiten  senkrechten  gußeisernen  Röhren  untergebracht,  diese  Schächte 
sollen  zugleich  auch  der  Lüftung  dienen. 

Der  Tunnel  hat  einen  äußeren  Durchmesser  von  9,1  m und 
einen  inneren  Durchmesser  von  8,2  m (Abb.  3).  Die  Fahrstraße  im 
Tunnel  wird  4,86  m breit  sein  und  wie  im  Blackwalltunnel  für  zwei 
Wagen  Raum  geben,  dagegen  werden  die  Bürgersteige  auf  jeder  Seite 
1,4  m haben,  während  sie  im  Blackwalltunnel  nur  0,9  m breit  sind. 

Der  Tunnel  hat  vor  dem  Blackwalltunnel  den  großen  Vorzug, 
daß  er  meist  durch  Tonboden  führt,  so  daß  das  Eindringen  von 
Wasser  beim  Bau  verhindert  wird,  während  bei  dem  durch  Sandboden 
führenden  Blackwalltunnel  der  Wasserzutritt  nicht  ganz  zu  verhindern 
war.  Die  größere  Trockenheit  übt  anscheinend  einen  günstigen  Ein- 
fluß auf  den  Gesundheitszustand  der  Arbeiter  aus,  denn  sie  fühlen 
sich  in  der  trocknen  und  ziemlich  gleichmäßig  warmen  Luft  durchaus 
wohl.  Von  550  bei  dem  Bau  beschäftigten  Arbeitern  sind  etwa  200 
unter  dem  Fluß  in  der  Druckluft  beschäftigt. 

Die  Bohrung  des  Tunnels  wird  mittels  Schildes  unter  Druckluft 
ausgeführt.  Das  Werk,  das  von  vier  Schächten  aus  betrieben  wird, 
nimmt  einen  guten  Fortgang:  da  der  Boden  leicht  zu  bearbeiten 
ist  und  nur  wenig  Felsen  zu  sprengen  sind,  werden  täglich 
etwa  150  clun  gefördert.  Au  einigen  Stellen,  an  denen  der  Fluß 
besondei's  tief  ist,  ist  der  Tunnel  nur  etwa  2,45  m unter  der  Sohle 
des  Flusses. 
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[)er  neue 'Piinnel  wird  aus  (Juljeisenplatten  voti  etwa  5 cm  Stärke 
gebaut  und  in  gleicher  Weise,  wie  dies  beim  tilackwalltimnel  ge- 
sclielien  ist,  der  von  diesen  gebildete  Zylinder  mit  beton  und  mit 
weißen  Kacheln  bekleidet.  Der  'l'nnnel  soll  sodann  eine  reichliche 
elektrische  belcuchtuug  erhalten. 

Die  Gesamtkosten  des  Tunnels  sind  auf  4o  Millionen  Mark  ver- 
anschlagt, von  diesen  entfällt  jedoch  nur  etwa  die  Hälfte  auf  den 
'runnelbaii  selbst,  wähi-end  die  andere  Hälfte  für  Grunderwerb,  Ge- 
bäude und  Entschädigungen  aufgewendet  werden  muß. 


Der  Han  steht  unter  Leitung  von  Maurice  Kitzmaurice,  Ober- 
ingcnleur  des  ..Gmmty  Council“  von  London,  und  von  E.  11.  'I’abor,  der 
bei  dem  Hau  des  Assuandammes  in  Agyf)ten  tätig  war.  Die  Aus- 
führung haben  die  Lnternehrner  Hrice  n.  Heeves ' übernommen. 

Dem  ganzen  Entwurf  wird  übrigens  vorgeworfen,  rlaß  er  auf  die 
\^erkehrsverhältnisse  zu  wenig  Rücksicht  nimmt,  da  man  bei  dem 
außerordentlich  rasch  steigenilen  Verkehr  mindestens  die  Dui'ch- 
führung  einer  elektrischen  .Straßenbahn  hätte  vorsehen  müssen. 

London.  .1.  Sandmann. 


Wilhelm 

Am  18.  Oktober  d.  J.  verschierl  in  einer  Heilanstalt  im  Kanton 
Zürich  Professor  Dr.  Wilhelm  Ritter.  Nach  mehrjidirigem  Siech- 
tum an  einem  schweren  Gehirnleiden  ist  der  noch  nicht  sechzig- 
jährige, einst  so  geistreiche  Forscher  und  Lehrer  für  Hrückenbau 
und  graphische  Statik  endlich  von  seinen  Leiden  erlöst  worden. 

Ritter  ist  1847  i]i  Liestal  in  der  Schweiz  geboren  und  besuchte 
die  Ingenieurabteilung  der  Zürcherischen  Hochschule,  die  er  im 
Jahre  18G8  verließ.  Nachdem  er  kurze  Zeit  beim  Hau  der  Alföld- 
bahn  in  Ungarn  als  Ingenieur  zugebracht  — eine  praktische  Tätig- 
keit, die  ihm  Jedoch  keineswegs  zusagte  — , wurde  er  1809  Assistent 
von  Culmann.  Als  solcher  ließ  er  sich  an  der  Züricher  Ilocbscbule 
nieder  und  nahm  1873  einen  Ruf  als  Professor  der  lugenieurwissen- 
schaften  am  Polytechnikum  in  Riga  an.  Von  dort  wurde  er  Anfang 
1882  nach  dem  Tode  Culmanns,  dessen  Lieblingsschüler  er  von  je 
gewesen  war,  als  Professor  für  Brückenbau  und  graphische  Statik 
nach  Zürich  gewählt.  Über  20  Jahre  übte  er  diese  Lehrtätigkeit 
aus,  bis  sich  1903  die  Anfänge  des  schweren  Leidens  zeigten,  dem  er 
nunmehr  erlegen  ist. 

Ritters  Arbeiten  sind  hauptsächlich  wissenschaftlicher  Natur  ge- 
wesen, und  er  war  der  würclige  Nachfolger  Culmanns.  Aufbauend 
auf  dessen  Grundlagen,  steckte  er  sich  das  Ziel,  die  grajihische  Statik 
der  Baukonstruktionen  immer  mehr  zu  vervollkommnen  und  alle 
Fragen  der  Statik  in  sie  einzubeziehen.  Dabei  war  Ritter  durchaus 
selbstschöpferisch  tätig;  immer  wußte  er  seinen  Aufgaben  und 
IMrschungsverfahren  neue  geistreiche  Seiten  abzugewiunen  und  neiie 
Gedanken  und  Vorschläge  zu  entwickeln. 

Eine  seiner  ersten  größeren  Arbeiten  war  eine  Schrift  über  „Die 
elastische  Linie  und  deren  Anwendung  auf  den  kontinuirlichen  Balken“, 
die  in  erster  Auflage  1871,  in  zweiter  1883  erschien.  Die  Abhandlung 
enthält  namentlich  in  der  zweiten  erweiterten  Auflage  im  wesentlichen 
alles,  was  über  die  Berechnung  des  durchgehenden  Balkens  mit  un- 
veränderlichem Trägheitsmoment  gesagt  werden  kann.  Eine  weitere 
Erstlingsarbeit  war  ein  Aufsatz  in  der  Zeitschrift  für  Bauwesen  1877, 
enthaltend  Formeln  zur  Berechnung  der  bei  Hängebrücken  häutig 
angewandten  Versteifungsfach  werke.  Fline  Ergänzung  dieser  Arbeit 
erschien  1883  in  der  Schweizerischen  Bauzeitung  als  selbständiger 
Aufsatz:  „Statische  Berechnung  der  Versteifungstächwerke  der  Hänge- 
brücken“, eine  überaus  klare  Abhandlung,  die  beinahe  erschöpfend 
die  Lehre  von  den  versteiften  Hängebrücken  enthidt.  Als  ein  Versuch 
einer  wissenschaftlichen  Behandlung  der  Tunnelgewölbe  ist  das  1879 
von  Riga  aus  erschienene  kleine  Werk  „Die  Statik  der  Tunnelgewölbe“ 
zu  bezeichnen,  in  welchem  Ritter  es  unternahm,  auf  dem  Wege 
wissenschaftlicher  Untersuchungen  und  Berechnungen  die  zweck- 
mäßigsten Maßverhältnisse  der  Tunnelgewölbe  zu  bestimmen. 

Das  Hauptwerk  Ritters,  das  er  in  voller,  schöpferischer  Kraft 
während  seiner  Züricher  Tätigkeit  begann  und  größtenteils  voll- 
endete, sind  jedoch  seine  „Anwendungen  der  graphischen  Statik“. 


Ritter  t* 

Sie  sind  der  zweite  Hand  der  „Graphischen  Statik“  Gulmanns,  auf- 
bauend auf  dieser  und  teilweise  auf  dem  Nachlaß  Culmanns  und 
iloch  selbständig  durciigeführt  mit  neuen  fruchtbaren  Entwicklungen 
und  neuen  Gedaidcen.  Das  Werk  sollte  fünf  Hände  umfassen.  Der 
erste,  betitelt  „Die  im  Innern  eines  Balkens  wirkenden  Kräfte“, 
erschien  1888,  der  zweite,  „Das  F’aehwerk“,  1890  und  der  diitte,  „Der 
kontinuierliche  Balken“  zehn  Jahre  später,  1900.  Der  vierte  Band, 
„Der  Bogen“,  erschien  im  Januar  1906;  er  konnte  nicht  mehr  von 
Ritter  selbst  vollendet  werden  und  wurde  von  seinem  Zweitältesten 
Sohne  heramsgegeben.  Der  fünfte  Band  endlich,  welcher  den  Erd- 
druck, die  Stützmauern  und  die  Gewölbe  behandeln  sollte,  i.st  ganz 
unvollendet  geblieben  und  dürfte  wohl  kaum  so  rasch  den  berufenen 
Ergänze!'  finden.  Trotzdem  sind  die  vier  vorhandenen  Bände  ein 
abgerundetes  Ganzes.  Sie  enthalten  die  ganze  Lehre  über  die  bis 
jetzt  bekannten  Gebilde  von  Brücken  und  Hochbauten.  Scharf  im 
Ausdruck,  knaj)]>  in  der  Form,  klar  und  folgerecht  sind  die  Ent- 
wicklungen und  die  Sprache  Ritters  in  diesem  Werke.  Viele  Ab- 
schnitte, z.  B.  derjenige  über  die  Spannungen  in  der  Ebene  und  im 
Raume  im  ersten  Bande,  über  die  Nebensx)annungen  der  Fach- 
werke im  zweiten  Bande,  den  durchgehenden  Balken  mit  veränder- 
lichem Trägheitsmoment,  mit  elastisch  drehbaren  und  elastisch  senk- 
baren Stützen  im  dritten  Bande,  die  neuen  Verfahren  zur  Be- 
stimmung der  Eintlußlinien  von  Stäben  gelenkloser  Bogen  im  Herten 
Bande  sind  gera<lezu  klassische  Arbeiten  und  werden  immer  die 
volle  Anerkennung  und  Bewunderung  aller  Fachmänner  behalten. 

Anzufügen  wäre  noch,  daß  Ritter  1887  bis  1891  Direlctor  des 
Züricher  Polytechnikums  war  und  daß  ihn  während  seiner  Züricher 
Tätigkeit  mehrere  ehrenvolle  Rufe  an  andere  Hochschulen  zugingen, 
die  er  jedoch  immer  in  bescheidener  Weise  ausschlug.  Im  Jahre 
1893  besuchte  er  im  Aufträge  des  schweizerischen  Bundesrates  die 
Weltausstellung  in  Chikago,  woran  sich  eine  dreimonatige  Studien- 
reise durch  die  Vereinigten  Staaten  anschloß.  Die  FNüchte  dieser 
Reise  legte  Kitter  in  einer  Schrift  „Der  Brückenbau  in  den  Ver- 
einigten Staaten  von  Amerika“  nieder.  Sie  enthält  alles,  was  damals 
<lem  amerikanischen  Brückenbau  gegenüber  dem  unsrigen  eigentüm- 
lich und  neu  war. 

Ritter  war  ein  ausgezeichneter  Lehrer.  So  klar  und  einfach  die 
Schreibweise  in  seinen  Werken  ist,  ebenso  klar  war  auch  sein  Vor- 
trag. Damit  verband  er  eine  ungemein  liebenswürdige  Zuneigung 
zu  seinen  Schülern,  und  in  geradezu  freundschaftliclier  F'ürsorge 
mühte  er  sich  um  ihre  Belehrung,  ihre  Beratung  und  ihr  Fortkommen. 
Der  Tod  Ritters  ist  für  die  technische  Wissenschaft  ein  großer  Ver- 
lust; die  von  ihm  gelassene  Lücke  unter  den  Forschern  und  Lehrern 
des  Brückenbaues  wird  nicht  so  bald  wieder  ausgefüllt  sein.  Seine 
Schüler,  seine  Mitarbeiter  und  F'reunde  werden  ihm  stets  ein  dank- 
bares und  warmes  Andenken  bewahren. 

Wiesbaden,  den  23.  Oktober  19üß.  Dr.  Bohny. 


Vermischtes. 


Zn  der  Eriienuung  des  Direktors  der  Oherdirektion  des  Wasser- 
baues Staatsrats  Max  Housell  zniii  Präsidenten  des  Itadisciien 
Finan/ininisterinnis  schreibt  die  Köln.  Ztg.:  Damit  ist  zum  ersten  Male 
in  Baden  ein  'l'echniker  auf  den  Posten  eines  verantwortlichen 
Ministers  berufen.  Diese  Nachricht  wird  allgemein  freudig  über- 
raschen, beweist  doch  damit  die  badische  Regierung  ein  hohes  ^laß 
von  Vorurteilslosigkeit  und  weitgehenden  Verständnisses  für  die  Be- 
deutung des  modernen  Ingenieurs  und  Technikers.  Der  Name  Honsell 
ist  zu  bekannt,  als  daß  noch  viel  über  seine  hervorragende  Tätigkeit 
angeführt  werden  müßte.  Geboren  1843  in  Konstanz,  wuirde  er, 
29  Jahre  alt,  zum  Assessor  bei  der  Oberdirektion  des  Wasser-  und 
Straßenbaues  ernannt,  bei  welcher  Behörde  er  rasch  zum  Baurat, 
Baudirektor  und  vor  sieben  Jahren  zum  Vorstand  der  Dienststelle 
aufrückte.  Seit  2ü  Jahren  hält  Honsell  an  der  Karlsruher  Hochschule 
stark  besuchte  Vorlesungen  über  Wasserbau.  Vor  vier  Jahren  wurde 
er  durch  das  Vertrauen  des  Großherzogs  in  die  erste  Kammer  be- 
rufen, in  der  er  wiederholt  durch  sein  geschicktes  und  energisches 
Auftreten  auftiel. 


In  <lem  Wettbewerb  iiiii  Entwürfe  für  das  Deutselie  Museum 
iu  Miiuclieu  (vgl.  S.  143  u.  155  ds.  -lahrg.)  hat  das  Preisgericht  dem 
Entwurf  des  Professors  Gabriel  v.  Seidl  in  München  einstimmig  den 
ersten  Preis  von  15  000  Mark  zuerkannt.  Je  einen  zweiten  Preis 
von  7500  Mark  — unter  Wegfall  des  dritten  Preises  — erhielten  die 
Architekten  Troost  u.  Jäger  und  Regierungsbaumeister  Buchert, 
sämtlich  in  München.  Im  ganzen  waren  31  Arbeiten  eingegangen, 
darunter  24  aus  IMünchen,  7 von  auswärts.  Sämtliche  Entwürfe  sollen 
gelegentlich  der  Grundsteinlegung  des  Deutschen  Museums  öffentlich 
ausgestellt  werden. 

Iu  dem  Wettbewerb  um  Entwürfe  und  Ausfüliruiig  einer  Aus- 
stell nugslialle  iu  Frankfurt  a.  M.  (vgl.  S.  179  ds.  Jahrg.)  hat  das 
Preisgericht  beschlo.ssen,  drei  Entwürfe  mit  gleichen  Preisen  von  je 
12000  (Mark  auszuzeichnen,  nnd  zwar  haben  diese  erhalten  die  Herren 
Architekt  Prof.  I'.  Pützer  in  Darmstadt  in  Verbindung  mit  der 
Aktiengesellschaft  für  Hoch-  und  Tiefbauten  in  Frankfurt  a.  M.  und 
der  Brückenbaugesellschaft  F'lender,  Aktiengesellschaft  iu  Benrath: 
Architekten  und  Bauunternehmer  Schaffner  u.  Albert  in  Frank- 
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furt  a.  M.  in  Verbindung  mit  der  Maschinenbauanstalt  Humboldt  in 
Kalk  bei  Köln;  Architekt  Professor  Friedrich  y.  'rhiersch  in  München 
in  Verbindung  mit  den  Vereinigten  Maschinenfabriken  Augsburg- 
Nürnberg,  Zweiganstalt  Gustavsburg  bei  Mainz.  Das  Preisgericht  hat 
ferner  beschlossen,  den  städtischen  Behörden  den  Ankauf  zweier 
weiteren  Entwürfe  zu  emjdehlen,  und  zwar  diejenigen  der  Architekten 
Jürgensen  u.  Bachmann  in  Charlottenburg  in  Verbindung  mit  der 
Aktiengesellschaft  für  Hoch-  und  Tiefbauten  in  Frankfurt  a.  M.  und 
der  Eisenbauanstalt  Aug.  Klönne  in  Dortmund  und  des  Architekten 
Bruno  Möhring  in  Berlin  in  Verbindung  mit  der  Gutehoffnungshütte 
in  Oberhausen.  Jm  ganzen  waren  11  Arbeiten  eingelaufen,  die  bis 
zum  5.  November  d.  J.  in  der  Aula  der  iMusterschule  in  Frankfurt 
(Oberweg  5)  von  10  bis  •')  Uhr  (Sonntags  11  bis  1 Uhr)  öffentlich 
ausgestellt  sind. 

Einen  internationalen  Wetthewerl*  um  den  Entwurf  für  einen 
Jnstizpalast  in  Sofia  schreibt  das  Fürstlich  bulgarische  Justiz- 
ministerium daselbst  mit  Frist  bis  zum  15./28.  Januar  1907  aus.  Vier 
Preise  — 5o00,  0500,  2000  und  1000  Franken  — sind  ausgesetzt.  Die 
Unterlagen  für  den  Wettbewerb  werden  vom  Ministerium  unentgeltlich 
zugesandt.  Uber  das  Preisgericht  enthält  das  amtliche  Ausschreiben 
(vgl.  den  Anzeigeteil  dieser  Nummer)  keine  Angaben. 

Auf  iiängevorrichtung  für  Hängelampen.  D.  R.  - P.  169  36G. 
W.  A.  S.  Benson  u.  Ko.  Ltd.  in  London.  — Die  Erfindung  will 
in  einfacher  Weise  die  wichtige  Aufgabe  lösen,  eine  Aufhängevor- 
richtung für  Hängelampen  aller  Art,  wie  Gas-,  elektrische  Lampen, 
Petroleumampeln  u.  dergl.  zu  schaffen,  die  ohne  Anwendung  der 
gebräuchlichen  Gegengewichte  eine  Einstellung  und  Gewichtsausglei- 
chung der  Lampen  in  jeder  Höhenlage  sowie  ferner  die  Benutzung  der- 
artiger Lampen  auch  in  sehr  niedrigen  Räumen  ermöglicht.  Die  \'or- 
richtung  besteht  aus  zwei  Paar  flach  zusammenschiebbaren,  bei  herali- 
gezogeuer  Lampe  einen  rhombusartigen  Rahmen  bildemlen  Röhren- 
armen a und  die  durch  Gelenke  bei  h untereinander  und  bei  mit 
Haltern  c bezw.  c'  verbunden  sind,  von  denen  c au  das  zur  Be- 
festigung der  Deckplatte  e dienende  Gasrohr  d und  an  das  zur 
Lampe  führende  Gasrohr  f angeschlossen  ist.  Die  Enden  der  Röhren- 
arme bilden  gezahnte  Sektoren  die  miteinander  in  Eingriff 

stehen.  Infolge  dieser  Anordnung  wird  beim  Heben  und  Senken  der 


Decke  oder  anderer 

Ursachen  vorzubeugen,  ist  es  außerdem  vorteilhaft,  in  den  Gelenken 
Daumenschrauben  b-  zur  Regelung  der  Reibung  anzubringeu.  Bei  der 
Ausführuugsform  der  Vorrichtung  nach  Abb.  4 werden  zwecks  Erleichte- 
rung des  Anhebens  der  Lampe  und  zur  Unterstützung  der  Reibungs- 
wii'kung  der  Gelenke  beim  Senken  der  Lampe  direkt  wirkende  Federn  s 
verwendet,  die  einerseits  an  au  den  Gelenken  sitzenden  Haken  u, 


anderseits  an  einem  Ringe  t befestigt  sind,  der  mittels  Stellschraube  t' 
auf  dem  Gasrohr  d zur  Regelung  der  Spannung  der  Federn  je  nach  dem 
Gewicht  der  Lam|)e  verstellt  w'erden  kann.  Bei  der  weiteren  in  Abb.  5 
dargestellten  Ausführuugsform  trägt  einer  der  Arme  o,  jedes  oberen 
und  unteren  Paareseine  Schnurscheibe  v,  über  welche  eine  mit  ihren 
Enden  an  an  den  anderen  ‘Armen  des  Gelenkrahmens  angebrachten 
()sen  X befestigte  Schnur  w o.  dgl.  gefülu't  ist.  In  diese  Schnur  ist 
eine  Spiralfeder  y eingeschaltet,  welche  die  oberen  und  unteren  Arm- 
paare zusammeuzuzieheu  sucht  und  dadurch  das  Heben  der  I.ampe 
unterstützt. 

Briiiineii  mit  Filterkästeu  iu  den  M äiiden.  D.  R.-P.  173  767. 
Paul  Desguin  in  Brüssel.  — Die  Ertindung  betrifft  einen  mit  keil- 
förmigem Fußkranz  versehenen  Filterbrunnen,  dessen  Versenkung 
sich  unter  dem  Einfluß  seines  Eigengewichtes  beim  Erdaushub  voll- 
zieht. Für  derartige  Brunnen  bereitete  es  Schwierigkeiten,  sie  in 
zw^eckeutsprechender  Weise  so  einzurichteu,  daß  während  der  Ab- 
senkung des  Lrunnens  ein  Herausfallen  der  Filtermasse  und  tun- 
lichst auch  der  Durchtritt  des  Wassers  durch  die  Filter  verhindert 
w'urde.  Die  Erfindung  sucht  diese  Aufgabe  in  möglichst  einfacher 
und  wirksamer  Art  zu  lösen.  — Wie  aus  Abb.  1 bis  3 ersicht- 
lich, besteht  der  das  Absenken  des  Brunnens  erleichternde  Keil- 
kranz 1 aus  hohlen,  durch  Bolzen  miteinander  verbundenen  Guß- 


stücken, deren  Abdeckjjlatten  2 so  bemessen  sind,  daß  sie  zwischen 
ihrem  äußeren  Rande  und  der  Innenwand  4 des  Keilkranzes  eine 
Rinne  5 freilassen.  Zum  Aufbau  der  filternden  Brunnenwände  auf 
dem  Keilkranz  und  zur  Aufnahme  iler  Filtermasse  werden  nun  eigen- 
artige Formsteine  mit  seginentförmigem  Boden  19,  zwei  Seitenwänden  6 
und  7 und  einer  mit  diesen  durch  eine  schmale  Rippe  16  verbundenen 
Mittelwand  3 verwendet  (vgl.  Abb.  4 bis  G)  in  der  Weise,  daß  diese 
Steine  mittels  ihrer  senkrechten  Nuten  14  an  in  die  Rinne  5 ge- 
stellten, über  die  ganze  Brunneuhöhe  reichenden  (oder  aus  mehreren, 
durch  Schrauben  verbundenen  Teilen  bestehenden),  eisernen  Deck- 
platten 8 entlanggeführt  werden,  bis  sie  auf  dem  Keilkranz  1 auf- 
lagern.  Ist  so  die  erste  Schicht  F’ormsteine  aufgebracht,  so  wei’deu 
letztere  durch  Bolzen  miteinander  und  durch  Laschen  15  mit  dem  Keil- 
kranz verbunden.  Die  ausziehbar  angeordneten  Deckplatten  8 stehen 
mit  dem  Brunnenkranz  1 in  lösbarer  Verbindung  mit  Hilfe  durch 
Löcher  iu  beiden  Teilen  gesteckter  Bolzen  9,  deren  schlüsselbartartige 
Köpfe  10  nach  Einsetzen  der  Bolzen  in  die  senkrechte  Lage  gebracht 
werden,  wobei  sie  mit  ihren  Nasen  11  hinter  Knaggen  12  des  Keil- 
kranzes  1 fassen  und  dadurch  eine  zufällige  Verschiebung  der  Bolzen  9 
wie  der  Bleche  8 während  der  Vei’senkung  verhindern.  Alsdann  schiebt 
man  die  Gitter  17  iu  die  senkrechten  Nuten  18  der  Formsteine  ein 
und  füllt  letztere  mit  Filtermasse  aus.  In  gleicher  Weise  werden  die 
nächsten  Schichten  Formsteine,  geführt  durch  die  Bleche  8,  aut  die 
unteren  Schichten  niedergelassen,  mit  letzteren  entsprechend  ver- 
bunden und  mit  Filtermasse  ausgefüllt.  Mit  der  obersten  Schicht 
werden  daun  Abdeckplatten  23  mittels  Bolzen  20  verschraubt,  aut 
erstere  die  V'^ollsteine  31  des  aufgehenden  Brunuenmauerwerkes  ge- 
setzt und  schließlich  die  Steine  untereinander  und  mit  den  Platten  23 
durch  in  die  Stützen  2G  der  Laschen  25  eingeschraubte  Ankerstangen  35 
verbunden.  Ist  die  Versenkung  des  Brunnens  beendet,  so  zieht  man  die 
Bolzen  9 nötigenfalls  unter  Wasserhaltung  heraus,  und  nun  kann  nach 
Entfernung  der  Deckplatten  8 die  Filterschicht  in  Wirksamkeit  treten. 
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1.  Zu  § 5 Ziffer  2 wird,  wie  folgt,  abgeändert: 

'2)  für  Hahnen,  welche  zuui  Betriebe  mit  Maschinenkraft  einge- 
richtet, aber  als  Straßenbahnen  (städtische  Straßenbahnen  und 
diesen  ähnliche  Kleinbahnen  im  Sinne  der  Einleitung  Abs.  3 
und  Zu  §§  3 und  22)  nach  den  Bau-  und  Betriebsvorschriften 
vom  2().  September  1906  betrieben  Averden  sollen. 

2.  Zu  § 22  A1)S.  4 wird,  wie  folgt,  abgeäudert: 

Der  Betrieb  der  uebenbahnähulichen  Kleinbahnen  (vergl. 
Einleitung  und  Zn  § 3)  regelt  sich  nach  den  durch  den  Minister 
der  öffentlichen  Arbeiten  erlassenen,  als  Anlage  (Anl.  3)  dieser 
Ausführuugsanweisung  beigefügten  Betriebsvorschriften  vom 
13.  August  1898,  der  Betrieb  der  Straßenbahnen  (städti- 
schen Straßenbahnen  und  diesen  ähnlichen  Klein- 
bahnen) nach  den  gleichfalls  von  dem  IMiuister  der  öffent- 
lichen Arbeiten  erlassenen,  als  Anlage  (Anl.  4)  beigefügteu  Bau- 
und  Betriebsvorschriften  vom  26.  September  1906. 

Die  Innehaltuug  dieser  beiden  Vorschriften  seitens  der  Unter- 
nehmer und  ihres  Personals  ist  durch  die  Aufsichtsbehörden 
mittels  der  diesen  gegen  die  Unternehmer  zustehenden  Zwangs- 
mittel zu  sichern. 

(Der  weitere  Satz  dieses  Absatzes  ..Bei  Straßenbahnen  hat 
zu  stellen  ist“  fällt  weg.) 

3.  Zu  § 55  wird,  wie  folgt,  abgeändert: 

Diese  AnAveisung  und  die  zugehörigen  Betriebsvorschriften  für 
nebeubahnähnliche  Kleinbahnen  mit  Maschinenbetrieb  (Anl.  3) 
treten  unter  Aufhebung  der  Anweisungen  vom  22.  August  1892 
und  19.  November  1892  (zu  § 8 Abs.  1 und  § 9 des  Gesetzes) 
für  die  Erteilung  neuer  Genehmigungen  (auch  bei  wesentlichen 
Änderungen  im  Sinne  des  § 2 des  Gesetzes)  sofort  in  Kraft. 
Auf  schon  genehmigte  Kleinbahnen  finden  sie  unbeschadet  der 
konzessionsmäßigen  Rechte  der  Unternehmer  vom  1.  Januar 
1899  ab  Anwendung.  Hinsichtlich  der  Gültigkeit  der  Bau-  und 
Betriebsvorschriften  für  Straßenbahnen  (städtische  Straßen- 
bahnen und  diesen  ähnliche  Kleinbahnen)  — Anl.  4 — sind, 
auch  bei  Genehmigung  Avesentlicher  Änderungen  im  Sinne  des 
§ 2 des  Gesetzes,  die  Schlußbestimmungen  (Anl.  4 Abschnitt  VI) 
maßgebend. 

1.  Die  Überschrift  der  Anlage  3 Avird,  Avie  folgt,  abgeändert: 

Betriebsvorschriften  für  nebenbahnähnliche  Klein- 
bahnen mit  -Maschinenbetrieb  (Einleitung  Abs.  3 und 
Zu  § 3 Abs.  2 der  Ausführuugsanweisung  vom  13.  August  1898 
zu  dem  Gesetz  über  Kleinbahnen  und  Privatanschlußbahnen 
vom  28.  Juli  1892). 

Berlin,  den  26.  September  1906. 

Der  Minister  des  Innern.  Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

1.  V.:  v.  Kitzing.  Breitenbach. 
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Anhaug. 

Sicherheitsvorschriften  für 
elektrische  Straßenbahnen 
und  straßeiibahnähnUche 
Kleinbahnen,  herausgegebeii 
vom  Verbände  deutscher 
Elektrotechniker  e.  V. 


I.  Zustaiid  und  Unterlialtimg;  der  ßalin. 

§ 1.  Spurweite  und  Spurhalter. 

1.  Für  Vollspurbalmen  soll  die  Spurweite,  im  lichten  zwischen 
den  Scliienenköpfen  gemessen,  in  geraden  Gleisen  1435  mm  betragen, 
für  Schmalspurbabnen  1000  mm  oder  750  mm  oder  600  mm. 

2.  Über  Zulas.sung  anderer  Spurweiten  in  Ausnabmefällen  ent- 
scheidet der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  im  Einverständnis 
mit  dem  Kriegsminister  (vergl.  § 9 A 5 der  AusführungsanAveisuug  vom 
13.  August  1898  zum  Kleinbalmgesetz). 

3.  Beim  Überbau  olme  Querseb  wellen  sind  geeignete  Mittel  zur 
Erhaltung  tler  Spurweite  auzuwenden. 


Anlage  4. 

ßau-  und  Betriebsvorsclirifteu 
für  Straßeubaliiieu  mit  Maschiiieulietriel» 

(städtische  Straßenbahnen  und  diesen  ähnliche  Kleinbahnen  im  Sinne 
der  Ausführungsanweisung  vom  13.  August  1898  zum  Kleinbalmgesetz 
vom  28.  Juli  1892  — Einleitung,  Abs.  3 und  Zn  § 3 Abs.  2). 
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§2.  Längsneigung. 

1.  Die  Längsneigung  einer  Straßenbahn  soll  bei  Reibungsbabnen 
in  der  Regel  das  Verhältnis  von  1 : 15  nicht  überschreiten.  Stärkere 
Neigungen  sind  auf  kürzere  Strecken  und  dann  zulässig,  wenn  durch 
einen  Probebetrieb  die  Möglichkeit  eines  sicheren  Betriebes  nacli- 
gewiesen  Avird.  In  diesen  Fällen  sind  ergänzende  Sicherheits- 
Vorschriften  durch  die  eisenbahutechnische  Aufsichtsbehörde  zu  er- 
lassen. 

2.  Bei  Zahnradbahnen  darf  die  Neigung  nicht  über  1:4  betragen. 

§ 3.  Beschaffenheit  und  Querschnittsforra  der  Schienen. 

1.  Die  Schienen  sollen  aus  gewalztem  Stahle  A'on  einem  der  Be- 
anspruchung entsprechenden  Querschnitt  bestehen. 

2.  Wo  die  Bahn  auf  dem  Teile  der  Straße  liegt,  der  auch  dem 
öffentlichen  Euhrwerksverkehr  dient,  sind  Schienen  mit  Rillen  oder  mit 
Gegenschienen  zu  verwenden.  Ausnahmen  können  für  Sommerwege 
durch  die  Aufsichtsbehörden  gestattet  werden.  Sonst  sind  gewöhnliche 
Schienen  auf  Querschwelleu  zulässig. 

§ 4.  Krümmungen. 

1.  Der  Halbmesser  der  Krümmungen  soll  auf  den  dem  öffent- 
lichen Verkehr  dienenden  Strecken  in  der  Regel  nicht  kleiner  als 
15  m sein.  Kleinere  Halbmesser  können  dann  zugelassen  werden, 
Avenn  naebgewiesen  Avird,  daß  die  Betriebsmittel  sie  anstandslos 
durchfahren  können. 

2.  E’alls  es  die  Verhältnisse  gestatten,  ist  der  äußere  Sebienen- 
strang  angemessen  höher  zu  legen. 

§ 5.  Spurerweiterungen  und  Spurrillen. 

1.  Bei  Verwendung  von  geAvöhnliclien  Schienen  darf  in  Krüm- 
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mungeu  die  Si)urerweiteruüg  bei  V^ollspurbalinen  das  Maß  von  35  min, 
bei  ScLmalspurbalmeii 

mit  1000  mm  Spui’weite  das  Maß  von  25  mm 
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nicht  überschreiten,  sofern  die  Betriebsmittel  nicht  besonders  für 

größere  Spurerweiterung  eingerichtet  sind. 

2.  Bei  Verwendung  von  Rillenschienen  müssen  die  Spurrillen  so 
beschaffen  sein,  daß  Rührwerke  oder  Tiere  durch  Einklemmen  nicht 
gefährdet  werden. 

3.  Im  geraden  Gleise  sollen  die  Spurrilleu  eine  Breite  von 
mindestens  30  mm  haben,  in  den  Krümmungen  ist  die  Weite  der 
Spurrillen  um  das  etwaige  Maß  der  Spurerweiterung  zu  vergrößern. 
Auf  öffentlichen  Straßen  dürfen  in  der  Regel  nur  Schienen  mit  nicht 
mehr  als  40  mm  Rillenbreite  verlegt  werden.  Ausnahmen  sind  nüt 
Genehmigung  der  Aufsichtsbehörden  zulässig. 

§ 6.  Herstellung  der  Gleise. 

1.  Soweit  Gleise  in  den  Fahrbahnen  der  dem  öffentlichen  Ver- 
kehr dienenden  Straßen  liegen,  müssen  Fahrschienen,  Weichen  und 
andere  Teile  der  Gleise  so  verlegt  werden,  daß  sie  den  Verkehr  in 
keiner  Weise  stören. 

2.  Zur  Verbindung  freiliegender  Schienen  an  den  Stößen  sind 
kräftige  Laschen  zu  verwenden.  Hierbei  ist  auf  die  durch  Wärme- 
wechsel entstehenden  Veränderungen  der  einzelnen  Teile  des  Ober- 
baues Rücksicht  zu  nehmen. 

3.  Eingebettete  Schienen  können  an  ihren  Stößen  auch  zu- 
sammengeschweißt oder  umgossen  werden. 

4.  Bei  Oberbau  ohne  Querschwellen  sind  durchgehende  kräftige 
Längskoffer  aus  widerstandsfähigem  Material  unter  den  Schienen 
vorzusehen,  wenn  nicht  der  Unterbau  der  Straße  an  sich  schon 
genügend  tragfähig  ist.  Für  gute  Entwässerung  dieser  Längskoffer 
ist  zu  sorgen,  wenn  rächt  die  Straße  eine  sicher  wirkende  Ober- 
flächen-Entwässerung  besitzt.  Bei  Oberbau  mit  Quersch wellen  ist 
durchgehende  Bettung  anzuwenden,  für  deren  Entwässerung  Sorge 
zu  tragen  ist. 

5.  Bei  unterirdischer  Stromführung  sind  die  Schlitzkanäle  in  der 
Mitte  des  Gleises  oder  unter  einer  Gleisschiene  herzustelleu.  Die 
Schlitze  dürfen  in  geraden  Gleisen  höchstens  30,  in  Krümmungen 
höchstens  45  mm  breit  sein. 

§ 7.  Einfriedigung  der  Bahn. 

Einfriedigung  der  Bahn  und  Sicherheitseinrichtungen  an  kreuzen- 
den und  anderen  Wegen  sind  nur  ausnahmsweise  herzustellen,  wo 
dieses  durch  besondere  örtliche  Verhältnisse  bedingt  ist. 

§ 8.  Ilaltestellerr  urrd  Aus weichestellen. 

1.  Die  Haltestellen  sind  den  örtlichen  Verhältnissen  entsprechend 
anzuordnen  und  in  geeigneter  Weise  kenntlich  zu  machen. 

2.  Bei  eingleisigen  Bahrren  sind  die  Ausweichestellerr  in  solcher 
Länge  anzulegen,  daß  die  Kreuzung  der  Züge  mit  Sicherheit  airs- 
geführt werden  kann. 

§ 9.  Gleislage  und  Umgrenzung  der  Fahrzeuge. 

1.  Sämtliche  Gleise,  die  dem  öffentlichen  V^erkehr  dienen,  sind 
in  solchem  Abstande  von  festen,  1 m und  mehr  über  Schienenober- 
kante hinausragenden  Gegenständen  anzuordnen,  daß  die  Gleismitte 
um  die  Hälfte  der  größten  Breite  der  Fahrzeuge  zuzüglich  400  mm 
von  ihnen  entfernt  bleibt. 

2.  Der  Abstand  der  Gleismitte  von  den  Randsteinen  der  Fuß- 
steige muß  mindestens  die  Hälfte  der  gi'ößten  Breite  der  Betriebs- 
mittel betragen. 

3.  in  den  Ausweichen  und  doppelgleisigen  Strecken  muß  in  der 
Geraden  der  Abstand  der  beiden  Gleismitten  mindestens  400  mm 
mehr  als  die  größte  Breite  der  Betriebsmittel  betragen. 

4.  ln  Krümmungen  muß  mindestens  eine  Berührung  sich  be- 
gegnender Fahrzeuge  auch  bei  unregelmäßiger  Gleislage  ausgeschlossen 
sein.  Wo  es  die  örtlichen  Verhältnisse  gestatten,  kann  außerdem 
noch  ein  freier  Raum  bis  zu  400  mm  (wie  unter  3)  gefordert  w'erden. 

§ 10.  Kreuzungen  zwischen  Straßenbahnen  und  anderen 

Bahnen. 

1.  Für  die  Anlage,  Unterhaltung  und  Sicherung  von  Kreuzungen 
zwischen  Straßenbahnen  und  Haupt-  und  Nebenbahnen  sind  die  auf 
Grund  des  § 8^  des  Kleinbahngesetzes  erlassenen  Bestimmungen 
maßgebend. 

2.  Für  Kreuzungen  in  Schienenhöhe  zwischen  Straßenbahnen 
und  anderen  Kleinbahnen  und  Privatanschlußbabnen  sind  erforder- 
lichenfalls besondere  Sicherungen  durch  die  eisenbabntechnische 
Aufsichtsbehörde  vorzuschreiben. 

§ 11.  Fahrbarer  Zustand  der  Bahn. 

Die  Bahn  ist  fortwährend  in  einem  solchen  Zustande  zu  erhalten, 
daß  jede  Strecke,  soweit  sie  sich  nicht  in  Ausbesserung  befindet, 
ohne  Gefahr  mit  der  für  sie  genehmigten  größten  Geschwindigkeit 
befahren  werden  kann. 


Soweit  die  Unterhaltung  eiserner  Brücken  dem  Unternehmer 
obliegt,  sind  sie  mindestens  alle  5 Jahre  wdederkehrenden  Prüfungen 
zu  unterziehen,  über  deren  Ergebnis  Bücher  zu  führen  sind. 

§ 12.  Hausrosetten  bei  elektrischen  Bahnen. 

Hausrosetten  müssen  mit  Schalldämjtfern  versehen  sein. 

§ 13.  Rücksicht  auf  den  Straßenverkehr  bei 
unterirdischen  Speiseleitungen. 

Bei  der  Verlegung  von  Kabeln  ist  darauf  Bedacht  zu  nehmen, 
daß  bei  Ausbesserungen  der  Straßenverkehr  möglichst  wenig  beein- 
trächtigt wird. 

II.  Stronierzeugiiiigs-,  Uiiilorinef-  und 
Werkstätten  -Anlag:en. 

14.  Genehmigung  und  Überwachung. 

Alle  Stromerzeuguugs-,  Umformer-  und  Werkstättenanlagen,  wenn 
sie  genehmigungspflichtige  Bestandteile  des  Bahn  Unternehmens  bilden 
und  als  solche  ausschließlich  oder  teilweise  Strom  zu  Bahnzwecken 
liefern  oder  zur  betriebssicheren  Unterhaltung  der  Bahn  und  deren 
Betriebsmittel  dienen,  sind  derart  herzustellen  und  zu  unterhalten,  daß 
die  größtmögliche  Sicherheit  im  Betriebe  einschließlich  des  Arbeiter- 
schutzes erreicht  wird,  und,  sofern  es  die  Rücksicht  auf  die  Betriebs- 
sicherheit und  den  Arbeiterschutz  erfordert,  gemäß  der  Entwicklung 
der  Technik  zu  verbessern. 

Sie  müssen  zu  jeder  Zeit  genügende  Hilfsmittel  haben,  um  auch 
bei  stärkerem  Verkehr  und  ungünstigen  Verkehrsanhäufungen  und 
dergleichen  den  Bahnbetrieb  in  vollem  Umfang  aufrecht  erhalten  zu 
können.  Auch  bei  Maschinenschäden  müssen  die  Reserven  aus- 
reichen, um  den  fahrplanmäßigen  Werktags  verkehr  bewältigen  zu 
können. 

§ 15.  Anschluß  elektrischer  Bahnbetriebe  an  bestehende 
Licht-  und  Kraftanlagen. 

Wenn  der  Bahnunternehmer  die  zur  Betriebsführung  erforderliche 
elektrische  Arbeit  nicht  selbst  erzeugt,  so  hat  er  der  eisenbahn- 
technischen  Aufsichtsbehörde  den  Nachweis  zu  erbringen,  daß  die 
in  Betracht  kommende  Licht-  und  Kraftanlage  im  Sinne  der  im  § 14 
gestellten  Forderung  genügend  leistungsfähig  ist.  Er  bleibt  für  diese 
Forderung  auch  während  des  Betriebes  verantwortlich. 

Der  Unternehmer  hat  in  diesem  Falle  dafür  zu  sorgen,  daß  so- 
wohl ihm  wie  der  eisenbahntechnischen  Aufsichtsbehörde  das  Recht 
gewahrt  bleibt,  die  Anlage  jederzeit  zu  besichtigen  und  die  Ein- 
führung von  Verbesserungen  herbeizuführen,  die  im  Interesse  der 
Sicherheit  des  Betriebes  oder  der  Wahrung  der  Interessen  des  öffent- 
lichen Verkehrs  notwendig  sind. 

Erzeugen  solche  Kraftanlagen  Ströme  verschiedener  Spannung, 
so  hat  der  Bahnunternehmer  vom  Besitzer  des  Kraftwerks  zu  fordern, 
daß  die  zugehörigen  Leitungsnetze  unter  allen  Umständen  vonein- 
ander getrennt  bleiben. 

iri.  Falirzeuj^e. 

A.  Allgemeines. 

§ IG.  Beschaffenheit  der  Fahrzeuge. 

Die  Fahrzeuge  müssen  so  beschaffen  sein  und  so  unterhalten 
werden,  daß  die  Fahrten  mit  der  größten  zulässigen  Geschwindigkeit 
ohne  Gefahr  stattfiudeu  können  (sieh  § 47). 

§ 17.  Räder. 

1.  Sämtliche  Räder,  mit  Ausnahme  der  Räder  an  den  Mittel- 
achsen dreiachsiger  Lokomotiven  und  Wagen,  müssen  Spurkränze 
haben.  Bei  Geschwindigkeiten  bis  zu  25  km  in  der  Stunde  können 
die  Spurkränze  bei  ausschließliclier  Verwendung  von  Rillenschienen 
in  der  Höhe  auf  12  mm,  in  der  Stärke  auf  8 mm  abgenutzt  werden. 
Bei  größeren  Geschwindigkeiten  und  bei  Verwendung  gewöhnlicher 
Schienen  wird  das  Höchstmaß  für  die  Abnutzung  der  Spurkränze 
von  der  eisenbahntechnischen  Aufsichtsbehörde  festgesetzt. 

2.  Die  Stärke  der  Radreifen  muß  bei  einem  Raddruck  bis 
höchstens  3 t an  Lokomotiven  und  Triebwagen  mindestens  16  mm, 
bei  größerem  Raddruck  mindestens  18  mm  betragen,  bei  allen 
übrigen  Fahrzeugen  können  die  Radreifen  bis  auf  14  mm  abgenutzt 
werden.  Die  Stärke  der  Reifen  ist  in  der  senkrechten  Ebene  des 
Laufkreises  zu  messen,  w'elche  750,  525,  400  bezw.  325  mm  von  der 
Mitte  der  Achse  anzunehmen  ist.  Bei  Rädern,  deren  Reifen  durch 
eine  Befestigungsnute  unter  der  der  Abnutzung  unterworfenen  Fläche 
geschwächt  sind,  müssen  noch  au  der  schwächsten  Stelle  die  bezeich- 
neten  Maße  innegehalten  werden. 

3.  Die  Zulässigkeit  von  Rädern  mit  angegossenen  Lauftlächen 
und  die  Grenze,  bis  zu  welcher  solche  und  ihre  Spurkränze  abgenutzt 
werden  dürfen,  bestimmt  die  eisenbahntechnische  Aufsichtsbehörde. 

§ 18.  Untergestelle,  Achsen  und  Radstand. 

Die  Untergestelle  sämtlicher  Fahrzeuge  müssen  gegen  die  Achsen 
abgefedert  sein.  Bei  vierachsigen  Fahrzeugen  sind  die  Drehgestelle 
so  einzurichten,  daß  sie  sich  in  Gleiskrümmungen  leicht  einstellen. 
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ln  jedem  Falle  ist  jedoch  der  Radstand  so  zu  bemessen,  daß  die 
stärksten  Krümmungen  anstandslos  durchfahren  werden  können. 

§ 11).  Zug-  und  Stoß  Vorrichtungen. 

Sämtliche  Fahrzeuge,  mit  Ausnahme  der  nur  in  Arbeitszügen 
laufenden  Wagen,  müssen  an  beiden  Stirnseiten  mit  federnden  Zug- 
und  Stoßvorrichtungen  versehen  sein. 

§ 20.  Bahnräumer. 

1.  An  den  Untergestellen  sämtlicher  Fahrzeuge  sind  möglichst 
dicht  vor  den  Bäflern  und  möglichst  nahe  der  Straßenobertläche 
Bahnräumer  anzubringen  und  alle  Bauteile,  die  den  Baum  vor  den 
Bahnräumern  zwischen  dem  Wagen  oder  Plattformfußboden  und 
Straßendamm  beengen,  möglichst  hoch  zu  legen. 

2.  Der  llöchstabstand  der  Bahnräumer  von  Schienenoberkante 
soll  bei  ausschließlichem  Verbleib  des  Wagens  auf  Aspbaltptlaster 
(5,5  cm,  bei  ausschließlichem  Verbleib  des  Wagens  auf  Asjdialt-  oder 
Steinptlaster  8 cm,  in  keinem  Falle,  auch  auf  Außenlinien  nicht, 
10  cm  übersteigen. 

3.  Form  der  Bahnräumer  und  etwaige  Ausnahmen  von  den 
T’estimraungen  in  Absatz  1 und  2 setzt  die  Aufsichtsbehörde  fest. 

§ 21.  Aufsteigetritte  und  Handgriffe. 

Die  Aufsteigetritte  der  Wagen  müssen  ein  beciuemes  Auf-  und 
Absteigen  gestatten.  Ihre  Unterkanten  müssen  ohne  scharfe  Ecken 
und  Kanten  hergestellt  werden.  Das  Aufsteigen  ist  durch  Handgriffe 
zu  erleichtern,  die  zweckmäßig  anzubringen  sind. 

§ 22.  Bremsen. 

1.  Alle  Fahrzeuge,  mit  Ausnahme  der  Güterwagen,  müssen 
außer  etwa  vorhandenen  anderweiten  Bremsvorrichtungen  mit  einer 
Handbremse  versehen  sein,  die  jederzeit  leicht  und  schnell  in 
Tätigkeit  gesetzt  werden  kann.  Die  Kurbeln  der  Handbremsen 
sollen  zum  Festbremsen  stets  nach  rechts  zu  drehen  sein. 

2.  Alle  Triebwagen  müssen  mit  mindestens  2 unabhängig  von- 
einander wirkenden  Bremsen  versehen  sein,  von  denen  eine 
mechanisch  (durch  Luftdruck  oder  elektrisch  oder  elektromagnetisch 
usw.)  wirken  muß. 

3.  Beim  Betriebe  mit  mehr  als  einem  Anhängewagen  sollen  die 
zur  Personenbeförderung  dienenden  Wagen  mit  durchgehender 
Bremseinrichtung  versehen  sein,  die  es  ermöglicht,  daß  ihre  Bremsen 
gleichzeitig  vom  Führerstand  in  Tätigkeit  gesetzt  werden  können. 
Ausnahmen  sind  bei  sehr  einfachen  Betriebsverhältnissen  mit  Geneh- 
migung der  Aufsichtsbehörde  zulässig. 

Die  Forderung  einer  durchgehenden  Bremseinrichtung  ist  auch 
beim  Betriebe  mit  einem  Anhängewagen  zu  stellen,  wenn  schwierige 
Betriebsverhältnisse  vorliegen. 

4.  Alle  Bremsen  sollen  möglichst  stoßfrei  und  geräuschlos 
wirken,  von  jedem  Führerstand  aus  bedienbar  und  so  kräftig  gebaut 
sein,  daß  die  Fahrzeuge  bei  voller  Belastung  auf  der  Wagerechten  bei 
trockenen  Schienen  und  bei  einer  Geschwindigkeit  von  10  km  in  der 
Stunde  auf  eine  Länge  von  höchstens  6 m,  vom  Anliegen  der  Brems- 
klötze an  gerechnet,  sicher  zum  Halten  gebracht  werden  können. 
Höhere  Anforderungen  bleiben  den  Aufsichtsbehörden  Vorbehalten. 

§ 23.  Sandstreuer. 

Triebwagen  und  Lokomotiven  müssen  mit  sicher  wirkenden 
Sandstreuvorrichtungen  ausgestattet  sein. 

§ 24.  Obergestelle,  Plattform  Verschlüsse. 

1.  Die  Obergestelle  müssen  entweder  gegen  die  Untergestelle 
abgefedert  oder  mit  denselben  durch  elastische  oder  schalldämi:)fende 
Zwiscbenlagen  verbunden  sein. 

2.  Die  Plattformen  müssen  mit  geeigneten  Abschluß  Vorrich- 
tungen versehen  sein.  Auf  Erfordern  der  eisenbahntechnischen 
Aufsichtsbehörde  sind  bei  Überlanclstrecken  in  Bedürfnisfällen  die 
Plattformen  mit  Wetterschutzwünden  zu  umschließen  und  die  Führer- 
stände von  den  Plätzen  der  Fahrgäste  zu  trennen. 

§ 25.  Ausstattung  der  Personenwagen. 

1.  Die  Türen  und  Fenster  müssen  gut  schließen.  Für  die  Mög- 
lichkeit einer  genügenden  Lüftung  ist  Sorge  zu  tragen.  Schutzvor- 
richtungen gegen  Sonnenstrahlen  vorzuschreiben,  bleibt  den  Auf- 
sichtsbehörden überlassen. 

2.  Jeder  Sitzplatz  muß  eine  Breite  von  mindestens  4110  mm 
haben;  für  Querbänke  sind  geringere  Maße  mit  Genehmigung  der 
Aufsichtsbehörden  zulässig. 

3.  Die  Wagen  müssen  mit  Vorrichtungen  zur  Erleuchtung  im 
Innern  versehen  sein.  Ist  die  Beleuchtung  elektrisch,  so  ist  eine 
nichtelektrische  Notbeleuchtung  mitzuführen. 

4.  Die  Aufsichtsbehörden  können,  soweit  es  die  Verhältnisse 
angezeigt  erscheinen  lassen,  vorschreiben,  daß  das  Innere  der  ziu’ 
Personenbeförderung  dienenden  Fahrzeuge  während  der  kalten 
Jahreszeit  in  angemessener  Weise  zu  erwärmen  ist. 

5.  Jeder  Wagen  muß  mit  einer  Signaleinrichtung  zur  Verstän- 
digung zwischen  Schaffner  und  den  Fahrgästen  einerseits  und  dem 
Wagenführer  anderseits  versehen  sein. 


ß.  Das  Anbringen  von  Geschäftsanzeigen  ist  in  der  Regel  nur 
innerhalb  der  Wagen,  ausschließlich  der  Fenster,  und  mit  der  Maß- 
gabe gestattet,  daß  die  anzubrlngendcn  Bekanntmachungen  leicht 
erkennbar  bleiben.  Ausnahmen  sind  außerhalb  des  Wagens  aul'  den 
Perronblechen  und  im  Innern  auf  den  Fenstern,  und  zwar  in  Form 
von  geschliffenen  oder  geätzten  Fensterscheiben  zulässig,  falls  nach 
dem  Ermessen  der  Aufsichtsbehörden  Verkehrsrücksichten  nicht 
entgegenstehen. 

§ 26.  Läute  Vorrichtung. 

Auf  jedem  Führerstande  muß  ein  Läutewerk  vorhanden  sein, 
das  unverzüglich  ansi^richt  und  ein  deutlich  erkennbares  besonderes 
Läutezeichen  gibt. 

§ 27.  Bezeichnung  der  Fahrzeuge. 

1.  .ledes  Fahrzeug  muß  außen  deutlich  sichtbare  Bezeichnungen 
haben,  aus  welchen  zu  ersehen  ist: 

a)  die  Eigentumsbahn, 

b)  die  Ordnungsnummern  oder  ■ — bei  Lokomotiven  — gegebenen- 
falls der  Name;  bei  Personenwagen  muß  die  Ordnungsnummer 
je  einmal  an  jeder  Kopf-  und  jeder  Seitenwand  angebracht  sein, 

c)  bei  allen  Wagen  das  eigene  Gewicht  einschließlich  der  Achsen 
und  Räder  und  ausschließlich  der  losen  Ausrüstungsgegen- 
stände, 

d)  bei  Güter-  und  Gepäckwagen  das  Ladegewicht  und  die  Trag- 
fähigkeit, 

e)  der  Zeitpunkt  der  letzten  Untersuchung. 

2.  Im  Innern  und  auf  den  Plattformen  von  Personenwagen  sind 
außer  der  Wagennummer  Zahl  und  Art  der  Plätze  jedes  Abteils 
deutlich  sichtbar  zu  bezeichnen  (vgl.  § 44). 

§ 28.  Stärke  der  Motoren. 

Die  Motoren  der  Fahrzeuge  müssen  so  stark  gewählt  werden, 
daß  diese  einen  anderen,  schadhaft  gewordenen,  aber  noch  lauf- 
fähigen  Triebwagen  gleicher  Art  zur  Werkstätte  schaffen  oder  auf 
ein  Seitengleis  absetzen  können. 

B.  Besondere  Bcstiiuinnngen  für  üaiupftrieb wagen  und  Bainpf- 
lokoniotiven. 

§ 211.  Ausrüstung. 

1.  Die  Dampfkessel  und  Lokomotiven  müssen  folgende  Aus- 
rüstung erhalten: 

a)  ein  Speiseventil,  das  bei  Abstellung  der  Speisevorrichtung 
durch  den  Druck  des  Kessel  Wassers  geschlossen  wird; 

b)  zwei  voneinander  unabhängige  Vorrichtungen  zur  Speisung, 
wovon  jede  für  sich  imstande  ist,  dem  Kessel  während  der 
Fahrt  die  erforderliche  Wassermenge  zuzuführen,  und  wovon 
eine  auch  beim  Stillstände  der  Lokomotive  arbeiten  kann: 

c)  ein  Wasserstandsglas  und  eine  zweite  mit  dem  Kessel  in  ge- 
sonderter Verbindung  stehende  Vorrichtung  zur  Erkennung 
des  Wasserstandes; 

d)  Marken  des  festgesetzten  niedersten  Wasserstandes  am  Wasser- 
standsglas und  an  der  Kesselwandung,  die  mindestens  lOü  mm 
über  dem  höchsten  wasserbenetzten  Punkte  der  Feuertläche 
liegen  müssen; 

e)  zwei  Sicherheitsventile,  wovon  mindestens  das  eine  so  ein- 
gerichtet ist,  daß  seine  Belastung  nicht  über  das  bestimmte 
Maß  gesteigert  werden  kann; 

f)  ein  Manometer,  das  den  Dampfdruck  fortwährend  anzeigt  und  auf 
dessen  Zifferblatt  die  festgesetzte  höchste  Dampfspannung  durch 
eine  unverstellbare,  in  die  Augen  fallende  IMarke  bezeichnet  ist; 

g)  eine  Vorrichtung  zum  Anschluß  eines  Prüfungsmanometers; 

h)  ein  metallenes  Fabrikschild,  worauf  die  festgesetzte  höchste 
Dampfspannung,  der  Name  des  Fabrikanten,  die  Fabriknummer 
und  das  Jahr  der  Anfertigung  angegeben  und  das  so  am  Kessel  zu 
befestigen  ist,  daß  es  auch  nach  der  Ummantelung  sichtbar  bleibt. 

2.  An  den  Lokomotiven  ist  außer  der  Eigentumsbahn,  dem 
Namen  oder  der  Ordnungsnummer  (§  27)  der  Name  des  Fabrikanten, 
die  Fabriknummer,  das  Jahr  der  Anfertigung  und  die  größte  nach 
Maßgabe  der  Bauart  zulässige  Geschwindigkeit  anzugeben. 

3.  Lokomotiven  und  Triebwagen  müssen  mit  einer  Dampfpfeife 
oder  einer  anderen  zur  Erteilung  hörbarer  Signale  geeigneten  Vor- 
richtung von  ähnlicher  Wirksamkeit  versehen  sein. 

4.  Der  Wassereinlauf  an  vollspurigen  Tendern  und  Tenderloko- 
motiven darf  nicht  höher  als  2750  mm  über  Schienenoberkante  liegen. 

§ 30.  Aschenkasten  und  Funkenfänger. 

Die  Lokomotiven  und  Dampftriebwagen  sind  mit  Funkenfäugern 
und  verschließbaren  Aschenkasten  zu  versehen,  damit  eine  Belästigung 
durch  Rauch  und  Funkenauswurf  nach  Möglichkeit  vermieden  wird. 

§ 31.  Steuerungseinrichtung. 

Auf  jedem  Führerstand  ist  eine  Steuerungseinrichtung,  durch 
welche  die  Geschwindigkeit  geregelt  und  die  Fahrrichtung  umgekehrt 
werden  kann,  sowie  eine  Vorrichtung  zum  (Offnen  und  Schließen  der 
Damxifzuleitung  vorzusehen. 
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C.  Bestiininuiig’en  für  Triebwagen  mit  Explosioiis-  und  Ver- 
breiiuuiig'.smotoreu. 

§ :52.  Steueruugseiuricli tung. 

Auf  jedem  Fiilirerstand  ist  eine  Steuerungseiurichtuug,  durch 
welche  die  Geschwindigkeit  geregelt  und  die  Fahrrichtung  umgekehrt 
werden  kann,  sowie  eine  Abstellvorrichtung  für  den  Brennstoff 
(Gas,  Benzin,  Petroleum,  Spiritus  usw.)  vorzusehen. 

§ il.O.  Sonstige  Bestimmungen. 

1.  Bei  Triebwagen,  die  den  Gasvorrat  oder  den  Verbrennungs- 
stoff unter  Druck  mit  sich  führen,  müssen  die  zur  Verwendung 
kommenden  Behälter  auf  einen  um  ö Atmosphären  höheren  als  den 
Betriebsdruck  geprüft  sein. 

2.  Bei  Explosions-  und  Verbrennungsmotoren  müssen  Vorrich- 
tungen vorhanden  sein,  durch  die  Explosionen  verhindert  werden. 

I>.  Abnalime  und  Untersuchung  der  Falirzcuge. 

§ Ö4.  Abnahme  und  Untersuchung. 

1.  Sämtliche  Fahrzeuge  müssen  den  genehmigten  Entwürfen 
entsprechen.  Neue  oder  mit  neuen  Dampfkesseln  versehene  fjoko- 
motiven  und  Triebwagen  dürfen  erst  in  Betrieli  genommen  werden, 
nachdem  sie  amtlich  geprüft  und  sicher  befunden  sind. 

2.  Lokomotiven  und  Dampftriebwagen  sind  mindestens  alle 
3 Jahre  gründlich  zu  untersuchen.  Diese  Zeitabschnitte  sind  vom 
Tage  der  Inbetriebnahme  nach  beendeter  Ibitersuchung  bis  zum 
Tage  der  Außerdienststellung  zum  Zwecke  der  nächsten  Unter- 
suchung zu  rechnen. 

3.  Die  Untersuchung  (2)  muß  sich  auf  alle  Teile  erstrecken. 
Dabei  sind  die  Kesselverkleidung,  die  Lager  und  die  Federn  abzu- 
nehmen und  die  Radsätze  herauszunehnien. 

4.  Dampfkessel  sind  außer  bei  den  Untersuchungen  nach  2 auch 
nach  jeder  umfangreicheren  Ausbesserung  zu  untersuchen. 

5.  Bei  der  Abnahmeprüfung  (1)  und  den  wiederkehrenden 
Untersuchungen  (2  und  4)  ist  der  vom  Mantel  entblößte  Kessel 
durch  NVasserdruck  zu  prüfen.  Der  Probedruck  muß  den  höchsten 
zulässigen  Dampfüberdruck  um  5 Atmosphären  übersteigen.  Er  ist 
mit  einem  Prüfungsmanometer  zu  messen,  das  von  Zeit  zu  Zeit  auf 
seine  Richtigkeit  untersucht  werden  muß. 

6.  Kessel,  die  bei  der  Wasserdruckprobe  (.))  ihre  Form  bleibend 
ändern,  dürfen  in  diesem  Zustande  nicht  in  Dienst  genommen  werden. 

7.  Bei  der  Wasserdruckprobe  (5)  sind  auch  die  Manometer  und 
Ventilbelastungen  zu  prüfen. 

8.  Der  bei  der  Untersuchung  als  zulässig  erkannte  höchste  Dampf- 
überdruck ist  am  Stande  des  Lokomotivführers  zu  verzeichnen. 

9.  Spätestens  8 Jahre  nach  Inbetriebnahme  müssen  die  Kessel 
der  Lokomotiven  und  Dam])ftriebwagen  im  Innern  untersucht  werden, 
wobei  die  Heizrohren  zu  entfernen  sind.  Nach  spätestens  je  G Jahren 
ist  diese  Untersuchung  zu  wiederholen. 

10.  Elektrische  Triebwagen  und  Triebwagen  mit  Exi)losions-  und 
Verbrennungsmotoren  sind  alle  G Monate  einer  Untersuchung  aller 
Teile  zu  unterziehen,  w'elche  sich  bei  elektrischen  Triebwagen  nament- 
lich auch  auf 

a)  die  genügende  Isolation  der  elektrischen  Einrichtungen  und 
den  gebrauchsfähigen  Zustand  aller  Apjiarate, 

b)  die  Blitzableiter 
zu  erstrecken  hat. 

11.  Die  Triebwagen  (Abs.  10)  sind  mindestens  alle  2 Jahre,  die 
Anhängewagen  und  Tender  mindestens  alle  3 Jahre  einer  eingehen- 
den Mauptuntersuchung  zu  unterziehen.  Hierbei  ist  der  Mbigenkasten 
hochzunehmen,  die  Achsen  und  Lager  sind  herauszunehmen  und  auf 
ihre  genügende  Stärke  hin  nachzumessen. 

12.  Über  die  ausgeführten  Untersuchungen  sind  übersichtliche 
Aufschreibungen  zu  führen  und  diese  bei  den  amtlichen  Prüfungen 
vorzulegen.  Der  Zeitpunkt  der  Hauptuntersuchung  ist  an  jeiler 
Lokomotive  und  jedem  Mbigen  anzuschreiben. 

IT.  8iclierlieits Vorschriften  für  elektriscli  ]>etriehene 

Bahnen. 

§ Allgemeines. 

Für  die  Kraftwerke,  Hilfswerke,  Leitungsanlagen,  FVibrzeuge  und 
sonstigen  Betriebsmittel  von  Bahnen,  deren  Spannung  lOdO  Volt 
gegen  Erde  nicht  übersteigt,  gelten  die  vom  t'erbande  deutscher 
Elektrotechniker  e.  V.  herausgegebenen,  als  Anhang  beigefügten 
Sicherheitsvorschriften  für  elektrische  Straßenbahnen 
nnd  straßenbahnähnliche  Kleinbahnen.  Etwaige  Änderungen 
und  Ergänzungen  dieser  Verbandsvorschriften  treten  erst  nach  Ein- 
führung durch  den  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  in  Geltung. 

§ 36.  Bahnen  mit  Spannungen  über  1000  Volt. 

Soweit  Bahnen  mit  höherer  Spannung  als  1000  Volt  betrieben 
werden  sollen,  a\if  welche  die  Sicherheitsvorschriften  des  \'erbandes 
keine  Anwendung  finden,  sind  die  erforderlichen  Sicherheitsvor- 
schriften bis  auf  weiteres  von  der  eisenbahntechnischen  Aufsichts- 
behörde für  jedes  Fntcrnehmen  besonders  festzusetzen. 


V.  Eiiiriclitungen  und  Maßiialiinen  für  die  Handliabun^g 
des  Betriebes. 

^ 37.  Überwachung  der  Bahnanlagen. 

Bei  einer  Geschwindigkeit  von  mehr  als  20  km  in  der  Stunde 
muß  die  Bahn  täglich  auf  ihren  ordnungsmäßigen  Zustand  nach- 
gesehen werden.  Bei  geringeren  Geschwindigkeiten  ist  die  Strecke 
mindestens  alle  3 Tage  nachzusehen.  Sind  die  Schienen  in  die 
Straße  eingebettet,  so  siml  die  Untersuchungsfristen  von  den  Auf- 
sichtsbehörden vorzuschreiben. 

§ 38.  Stärke  der  Züge. 

Die  zulässige  Stärke  der  Züge  bestimmen  die  Aufsichtsbehörden. 

§ 39.  Rechtsfahren  der  Züge. 

Auf  doppelgleisigen  Strecken  und  auf  Ausweichestellen  soll  in  der 
Regel  das  in  der  Fahrrichtung  rechtsbelegen e Gleis  befahren  werden. 

§ 40.  Bildung  der  Züge. 

1.  Bei  Bildung  der  Züge  ist  darauf  zu  achten,  daß  die  Wagen 
gehörig  zusammengekuppelt,  die  Signalvorriehtuug  und  die  erforder- 
lichen Wegeschilder  und  Plattformverschlüsse  vorhanden  sind,  auch 
diese  angebracht,  die  Bremsen  bedienbar  sind  und  das  hierzu  er- 
forderliche Begleitpersonal  zur  Stelle  ist. 

2.  Die  Sandbehälter  müssen  den  für  die  bevoi'stehende  Fahrt 
erforderlichen  Streusand  enthalten. 

3.  In  allen  Wagen  muß  ein  Abdruck  der  polizeilichen  Be- 
stimmungen für  das  Verhalten  des  Publikums  vorhanden  sein. 

§ 41.  Decksitz  wagen. 

Decksitzwagen  ohne  Schutzdach  sind  als  Triebwagen  bei  Ober- 
leitungsbetrieb nur  ausnahmsweise  mit  Genehmigung  der  Aufsichts- 
behörden zulässig 

§ 42.  Zugsiguale. 

Am  Vorderteil  des  Triebwagens  ist  bei  Dunkelheit  eine  gut 
leuchtende  Laterne  anzubringen.  Ausnahmen  bestimmen  die  Auf- 
sichtsbehörden. 

§ 43.  Wegeschilder. 

Das  an  der  S])itze  eines  Zuges  befindliche  Fahrzeug  ist  an  der 
Stirnseite  und  an  den  Seitenwänden  mit  Wegeschildern  zu  versehen, 
von  denen  das  an  der  Stirnseite  befindliche  auch  bei  Dunkelheit 
deutlich  erkennbar  sein  muß.  Ausnahmen  sinil  mit  Genehmigung 
der  Aufsichtsbehörden  zulässig. 

§ 44.  Besetzung  der  Wagen. 

FÜir  die  Besetzung  der  Wagen  ist  die  nach  § 27  Absatz  2 für 
jedes  Abteil  festgesetzte  Zahl  der  Plätze  maßgebend.  Den  Aufsichts- 
behörden bleibt  es  überlassen,  für  Bedürfnisfälle,  die  außerhalb  des 
dauernden  und  regelmäßig  zu  erwartenden  Verkehrsumfanges  liegen, 
eine  ausnahmsweise  Überschreitung  der  normalen  Besetzung  der 
Straßenbahnwagen  in  mäßigen  Grenzen  zu  gestatten.  Die  darüber 
ei'lassenen  Bestimmungen  sind  öffentlich  bekannt  zu  machen. 

§ 45.  Lüftung  der  Züge. 

Während  des  Aufenthalts  der  Züge  an  den  Flndpunkten  der 
Linie  ist  das  Innere  der  Wagen  gehörig  zu  lüften. 

§ 46.  Mitfahren  auf  der  Lokomotive. 

Ohne  Erlaubnis  der  zuständigen  Beamten  darf  außer  den  dienst- 
lich dazu  berechtigten  Personen  niemand  auf  der  Lokomotive  oder 
in  dem  abgetrennten  Führerstand  der  Triebwagen  mitfahren. 

§ 47.  F’ahrgesch windigkeit. 

1.  Die  Fahrgeschwindigkeit  für  Züge  darf  in  der  Regel  bei 

Bahnen  mit  1435  mm  Spurweite  30  km 

100(1  ..  ,.  30  .. 

750  „ ..  25  „ 

600  „ „ 20  „ 

und  bei  Zahnradbahnen  15  km  in  der  Stunde  nicht  übersteigen. 

2.  Größere  Fahrgeschwindigkeiten  können  mit  Genehmigung  des 
Ministers  der  öffentlichen  Arbeiten  zugelassen  werden,  sofern  ein 
Verkehrsbedürfnis  dafür  vorhanden  ist. 

Über  die  in  solchen  F'ällen  vorzunehmende  Ergänzung  der 
Sicherheitsvorschriften  bleibt  die  Entscheidung  dem  Minister  der 
öffentlichen  Arbeiten  Vorbehalten. 

3.  Es  bleibt  Vorbehalten,  soweit  die  Sicherheit  des  Verkehrs  es 
erfordert,  geringere  Fahrgeschwindigkeit  für  sehr  verkehrsreiche,  un- 
übersichtliche und  starke  Gefällstrecken  sowie  auch  nötigenfalls  für 
bestimmte  Zeiten  vorzuschreiben. 

4.  Die  festgesetzten  höchsten  Geschwindigkeiten  sind  angemessen 
zu  ermäßigen  an  besonders  kenntlich  gemachten  Stellen,  in  Gleis- 
krümmungen,  sofern  Überhöhungen  nicht  vorhanden  sind,  wenn 
Menschen,  Tiere  oder  andere  Verkehrshindernisse  auf  der  Bahnstrecke 
sich  befinden  und  bei  besonders  lebhaftem  Verkehr. 

§ 48.  Halten  der  Züge. 

Es  ist  zu  halten 

a)  vor  allen  Gleiskreuzungen  mit  Hauptbahnen.  Nebenbahnen  und 
nebenbahnähnlichen  Kleinbahnen  sowie  mit  den  Privatanschhiß- 
und  Zechenbahnen,  für  welche  die  Aufsichtsbehörden  es  be- 
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stimmen.  Die  langsame  W'eiterfalirt  unter  beständigem  Läuten 
darf  erst  erfolgen,  wenn  der  Wagen-  oder  Maschinentührer, 
erforderliclienfalls  der  Schaffner  unter  Absteigen,  sich  davon 
überzeugt  hat,  daß  der  Überfahrt  des  Zuges  Gefahr  oder 
Hindernisse  durch  den  kreuzenden  Schienenweg  nicht  drohen. 
Hat  eine  Kreuzung  Wegschrauken,  so  dai'f  auch  bei  geöffneten 
Schranken  die  Überfahrt  nicht  erfolgen,  wenn  der  Schranken- 
wärter sie  verbietet.  In  allen  Fällen  haben  die  Züge  der 
Haupt-  imd  Nebenbahnen  und  der  nebenbahnähnlichen  Klein- 
bahnen beim  Befahren  von  Kreuzungen  den  Vorrang  vor  den 
Zügen  der  Straßenbahnen.  Für  Kreuzungen  von  Straßenbahnen 
untereinander  und  für  Einmündungen  von  solchen  bestimmen 
die  Aufsichtsbehörden  das  Ei-forderliche; 

b)  auf  jeder  Haltestelle  nach  Bedarf; 

c)  wenn  geschlossen  marschiei-ende  Militärabteilungen,  Leichen- 
und  andere  Aufzüge  sowie  im  Dienst  befindliche  Postwagen 
und  Fahrzeuge  der  Feuerwehr  die  Bahn  kreuzen. 

§ 49.  Zugfolge. 

Abgesehen  von  Ausweiche-  und  Haltestellen  müssen  die  Züge 
und  einzeln  fahrende  Triebwagen  mindestens  einen  Abstand  innehalten 
von  20  m bei  16  km  j 

” en  ” ” ” ! Höchstgeschwindigkeit  in  der  Stunde. 

„ ul)  „ „ zo  „ I 

„ 100  „ „ 30  „ I 

Ausnahmen  bestimmen  die  Aufsichtsbehörden. 

§ 50.  Schieben  der  Züge. 

1.  Das  Schieben  von  Zügen,  bei  denen  der  Wagenführer  sich  nicht 
an  der  Spitze  befindet,  darf  nur  mit  der  von  den  Aufsichtsbehörden 
festgesetzten  Geschwindigkeit  erfolgen.  Dabei  muß  die  vordere 
Plattform  von  einem  Bahnbediensteten  besetzt  sein,  der  die  Bremse 
und  Signalglocke  bedient. 

2.  Für  besondere  Fälle  sowie  für  Zahnradbahnen  werden  die 

betreffenden  Vorschriften  von  der  eisenbahntechnischen  Aufsichts- 
behörde erlassen.  ^ 

§ 51.  Begleitpersonal. 

1.  Das  Begleitpersonal  darf  während  der  Fahrt  nur  einem  Be- 
diensteten untergeordnet  sein. 

2.  Jeder  Triebwagen  muß  mit  einem  M'^agenführer  und,  sofern 
nicht  mit  besonderer  Genehmigung  der  Aufsichtsbehörden  Zahlkasten 
zur  Anwendung  gelangen  oder  die  Ausgabe  von  Fahrscheinen  während 
der  Fahrt  unterbleibt,  mit  einem  Schaffner,  jeder  Anhängewagen  mit 
einem  besonderen  Schaffner  besetzt  sein,  der  bei  Ungangbarkeit  der 
durchgehenden  Bremse  ausschließlich  die  Handbremse  zu  bedienen 
hat.  Ausnahmen  bestimmt  die  Aufsichtsbehörde. 

§ 52.  Stillstehende  Wagen. 

1.  Stillstehende  Triebwagen  und  Lokomotiven  müssen  auf  der 
Strecke  stets  unter  Aufsicht  eines  Bahnbediensteten  stehen.  Die 
Bremsen  müssen  angezogen  und  bei  elektrischen  Triebwagen  muß 
die  Fahr-  oder  ümkehrkurbel  abgenommen  sein. 

2.  Auch  andere  Wagen  sind  durch  Bremsen  oder,  wenn  diese 
fehlen,  durch  andere  geeignete  Vorrichtungen  festzulegen. 

§ 53.  Fahrsignale. 

1.  Von  dem  Fahrpersonal  müssen  folgende  Signale  gegeben 
werden  können: 

a)  Achtung, 

b)  Halt, 

c)  Abfahren. 

2.  Das  Achtungs-  oder  M'arnungssignal  ist  zu  geben: 

a)  bei  Abfahrt, 

b)  bei  Straßenkreuzungen  und  Straßeueinmünduugen  und  an 
sonstigen  unübersichtlichen  Stellen  (auch  beim  Vorbeifahren 
eines  Wagens  vor  einem  anderen), 

c)  wenn  sich  Menschen,  Tiere  oder  sonstige  Verkehrshindernisse 
auf  den  Gleisen  befinden. 

3.  Das  Zeichen  2 a)  darf  erst  gegeben  werden,  wenn  die  Abfahrt 
ohne  Gefahr  für  die  aus-  und  einsteigenden  Fahrgäste  erfolgen  kann. 

§ 54.  Führung  der  Lokomotiven. 

Die  Bedienung  der  Lokomotive  kann  mitZustimmung  der  eisenbahn- 
technischen  Aufsichtsbehörde  dem  Führer  allein  übertragen  werden, 
wenn  die  Fahrzeuge  einen  Übergang  zwischen  der  Lokomotive  und  den 
M'agen  gestatten,  und  außer  dem  Führer  ein  Zugbediensteter  sich  auf 
dem  Zuge  befindet,  der  es  versteht,  den  Zug  zum  Stillstand  zu  bringen. 

§ 55.  Maßregeln  bei  Feuersgefahr  in  elektrischen 
Trie  b wagen. 

Bricht  in  einem  Triebwagen  Feuer  aus,  so  müssen  die  Strom- 
abnehmer sofort  von  der  I.,eitiing  abgezogen  werden.  Etwa  ver- 
schlossene Türen  müssen  von  den  Bahnbediensteten  sofort  geöffnet 
werden. 

§ 56.  Verfahren  bei  Leitungsdrahtbrüchen. 

Die  Straßenbahnverwaltungen  sind  gehalten,  über  die  bei  Leitungs- 


drahtbrüchen zu  treffenden  Maßregeln  für  ihr  Personal  eine  An- 
weisung zu  erlassen  und  die.se  den  Aufsichtsbehörden  zur  Gejiehmigung 
vorzulegen. 

§ 57.  Zeitweise  Unterbrechung  des  Betriebes. 

Der  Betrieb  kann  von  der  Ortsjiolizeibehörde,  auf  länger  als 
24  Stunden  aber  nur  mit  Genehmigung  der  Aufsichtsbehörde,  unter- 
sagt werden: 

a)  wenn  auf  oder  unter  der  Straße  Arbeiten  auszuführen  sind,  deren 
Ausführung  ohne  Betriebsunterbrechung  nicht  möglich  ist, 

b)  wenn  aus  Veranlassung  Aon  Festlichkeiten,  ölfentlichen  Auf- 
zügen oder  aus  anderen  Gründen  ein  außerordentlicher  Zu- 
sammenlauf und  Andrang  von  Menschen  auf  irgend  einer 
Stelle  der  Bahn  zu  erwarten  steht. 

§ 58.  Betriebsunfälle  und  Störungen. 

1.  Über  jeden  Betriebsunfall  hat  der  Betriebsleiter,  unbeschadet 
eines  etwaigen  Eingreifens  der  Aufsichtsbehörden,  eine  Untersuchung 
zu  veranlassen,  den  Tatbestand,  wenn  nötig  durch  Vernehmung  der 
Beteiligten,  feststellen  zu  lassen  und  die  daraus  sich  ergebenden 
Maßnahmen  zu  treffen. 

2.  Meldung  seitens  des  Betriebsleiters  ist  sofort  zu  erstatten: 

1.  An  die  Staatsanwaltschaft  und  die  Ortspolizeibehörde  über 
alle  Unfälle,  bei  denen 

a)  Menschen  getötet  oder  schwer  verletzt  sind, 

b)  der  Verdacht  eines  strafbaren  Verschuldens  an  dem  Un- 
fälle vorliegt. 

IL  An  beide  Aufsichtsbehörden 

a)  über  alle  Unfälle,  bei  denen  eine  Tötung  oder  schwere  Ver- 
letzung von  Personen  oder  eine  erhebliche  Beschädigung 
der  Bahnanlagen  oder  eigenen  Fahrzeuge  stattgefunden  hat. 

b)  über  Betriebsstörungen  von  längerer  als  24 ständiger  Dauer. 

3.  Über  kleinere  Betriebsstörungen  und  solche  Unfälle,  bei  denen 
keine  erheblichen  Verletzungen  von  Personen  und  nur  geringe  Be- 
schädigungen an  den  Fahrzeugen  oder  Bahnanlagen  vorgekommen 
sind,  ist  den  Aufsichtsbehörden  zu  den  von  denselben  festzusetzenden 
Fristen  je  eine  Übersicht  einzureichen. 

4.  Von  sämtlichen  Unfällen  und  Betriebsstörimgen  hat  der  Be- 
triebsleiter ein  nach  der  Zeitfolge  geordnetes  Verzeichnis  zu  führen, 
aus  welchem  Zeit,  Ort,  Hergang,  die  erstatteten  Meldungen  und  was 
etwa  darauf  veranlaßt  ist,  genau  zu  ersehen  sein  muß. 

§ 59.  Geräte  für  Unglücksfälle. 

Es  ist  dafür  Sorge  zu  tragen,  daß  bei  eintretenden  Unfällen  die 
erforderlichen  Mmrkzeuge  (Winde  und  Brechstangen)  schnell  er- 
reichbar sind. 

§ 60.  Aushändigung  von  Schlüsseln  usw.  für  die  Strecken- 
ausschalter an  die  Ortspolizeibehörde  und  Feuerwehr. 

Der  Ortspolizeibehörde  und  Berufs -Feuerwehr  müssen  auf  Ver- 
langen Schlüssel  für  die  Streckeuausschalter  und  ein  Plan  über  die 
Lage  derselben  ausgehäudigt  werden. 

§ 61.  Außergewöhnliche  Maschinen. 

Sofern  andere  als  mit  Elektrizität,  Dampfkraft  oder  Verbrennungs- 
motoren betriebene  Maschinen  Verwendung  finden,  sind  die  fiu- ihren 
Zustand,  ihre  Unterhaltung,  Untersuchung  und  Handhabung  zu  be- 
obachtenden Sicherheits  vorschriften  bis  auf  weiteres  von  der  eisenbahn- 
technischen Aufsichtsbehörde  für  jedes  Unternehmen  besonders  fest- 
zusetzen und  dabei  die  Bestimmungen  dieser  Bau-  und  Betriebs- 
vorschriften tunlichst  zur  Richtschnur  zu  nehmen. 

§ 62.  Dienstaufsicht  und  Dienstanweisung. 

1.  Über  alle  im  äußeren  Betriebsdienste  beschäftigten  Bediensteten 
sind  Nachweisungen  zu  führen,  aus  denen  der  Vor-  und  Zuname, 
das  Alter,  der  Geburtsort,  die  AVohnung,  der  Tag  der  Annahme  und 
des  Austritts  und  die  Dienstnummer  zu  ersehen  sind.  Ferner  sind 
in  diese  Nachweise  alle  disziplinarischen  und  gerichtlichen  Be- 
strafungen sowie  sonstige  Vorkommnisse  aufzunehmen,  welche  für 
die  Frage  der  technischen  Befähigung  und  Zuverlässigkeit  von  Er- 
heblichkeit sind.  Diese  Nachweise  sind  auf  Verlangen  zur  Einsicht 
vorzulegen  und  dürfen  während  der  Dauer  der  Beschäftigring  weder 
unleserlich  gemacht,  noch  ohne  behördliche  Erlaubnis  ganz  oder 
teilweise  vernichtet  werden.  Die  Richtigkeit  der  darin  enthaltenen 
Angaben  hat  der  Betriebsleiter  zu  vertreten. 

2.  Den  im  äußeren  Betriebsdienst  angestellten  Bediensteten  sind 
über  ihre  Dienstverrichtungen  und  ihr  gegenseitiges  Dienstverhältnis 
schriftliche  oder  gedruckte  Anweisungen  zu  geben.  Die  eisenbahn- 
technische  Aufsichtsbehörde,  der  diese  Anweisungen  vorgelegt  werden 
müssen,  kann  sie  beanstanden,  wenn  sie  die  Betriebssicherheit  der 
Straßenbahn  dadurch  nicht  für  gewahrt  erachtet.  Auch  ist  diese 
Behörde  befugt,  eine  Prüfung  der  Bediensteten  des  äußeren  Betriebs- 
dienstes (vgl.  § 63)  sowie  die  Entlassung  derjenigen  zu  fordern,  die 
nach  ihrem  Ermessen  als  technisch  fähig  oder  als  technisch  zu- 
verlässig nicht  anzusehen  sind. 

3.  Diese  Befugnis  der  eisenbahntechnischen  Aufsichtsbehörde  ist 
in  den  Dienstverträgen  vorzusehen. 
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4.  Bei  Ausübuug  ihrer  Aufsicht  wird  sich  die  eisenbahntechuische 
Aufsichtsbehörde  zu  Entscheidungen,  welche  die  Entlassung  von  Be- 
diensteten oder  grundlegende,  für  den  unveränderten  Bestand  des 
Unternehmens  erhebliche  Änderungen  der  bestehenden  Anordnungen 
betreffen,  des  Einverständnisses  des  zuständigen  Regierungs- (Polizei-) 
Präsidenten  versichern  oder  — in  dringenden  Fällen  — diesen  nach- 
träglich verständigen. 

§ G3.  Befähigung  der  Bediensteten. 

1.  Alle  im  äußeren  Betriebsdienst  angestellten  Bediensteten 
(Wagenführer,  Maschinenführer,  Schaffner,  Oberschaffner,  Bremser 
usw.)  müssen  mindestens  21  Jahre  alt  sein,  die  für  den  Dienst  er- 
forderliche Befähigung  und  Zuverlässigkeit  durch  eine  förmliche 
Prüfung  und  Probefahrten  unter  Aufsicht  und  Verantwortung  des 
Betriebsleiters  oder  dessen  Stellvertreters  dargetan  haben  und  dürfen 
nicht  mit  auffallenden  körperlichen  Gebrechen  behaftet  sein. 

In  ländlichen  Bezirken  mit  einfachen  Verkehrsverhältnissen 
können  die  Aufsichtsbehörden  eine  niedrigere  Altersgrenze  — aber 
nicht  unter  18  Jahre  — für  diejenigen  Beamten  des  äußeren  Betriebs- 
dienstes festsetzen,  die  weder  mit  der  Führung  von  Maschinen  und 
Wagen  betraxit,  noch  mit  den  Rechten  Tind  Pflichten  eines  Bahn- 
polizeibeamten (vgl.  Ausführungsanweisung  zu  § 22  Abs.  6)  aus- 
gestattet werden  sollen.  Bezüglich  aller  nicht  mit  der  Führung  von 
Maschinen  und  V'agen  befaßten  Bediensteten  können  die  Aufsichts- 
behörden auch  nachlassen,  daß  diese  ihre  Befähigung  durch  eine 
formlose  Prüfung  dartun. 

2.  Bedienstete,  die  sich  als  technisch  unfähig  oder  imzuverlässig 
für  ihren  Dienst  erwiesen  haben,  sind  aus  diesem  Dienste  zu  entfernen. 

3.  Zum  Ausweis  ihrer  diensthchen  Eigenschaft  erhalten  Wagen- 
führer, Schaffner,  Oberschaffner  und  Bremser  einen  vom  Betriebs- 
leiter oder  dessen  Stellvertreter  auf  den  Namen  ausgestellten  Dienst- 
ausweis, den  sie  im  Dienste  bei  sich  zu  führen  haben.  Vor 
Aushändigung  des  Dienstausweises  ist  die  unter  1 angegebene 
Prüfung  vorzunehmen. 

§ G4.  Dienstkleidung. 

1.  Die  Bediensteten  haben  im  Dienste  die  von  dem  Unternehmer 
vorgeschriebene  und  im  ordnungsmäßigen  Zustande  zu  unterhaltende 
Dienstkleidung,  Schaffner  und  Wagenführer  außerdem  an  der  vorderen 
Seite  der  Kopfbedeckung  eine  Nummer  zu  tragen. 

2.  Bahnpolizeibeamte  haben  im  Dienste  das  vorgeschriebene  Brust- 
schild anzulegen  oder  den  sonst  bestimmten  Ausweis  bei  sich  zu  führen. 

§ 65.  Dienstdauer  und  Dienstfiläne. 

1.  Die  tägliche  Dienstdauer  soll  im  monatlichen  Diu'chschnitt 
einschließlich  der  Ruhetage  für  Führer  nicht  mehr  als  10  .Stunden, 
für  Schaffner  und  Bremser  nicht  mehr  als  11  Stunden  betragen.  Bei 
einfachen  Betriebs  Verhältnissen  kann  die  durchschnittliche  Dienst- 
dauer bis  zu  13  Stunden  ausgedehnt  werden.  Die  einzelne  Dienst- 
schicht darf  unter  keinen  Umständen  mehr  als  16  Stunden  betragen. 
Schichten  A on  solcher  Ausdehnung  sind  nur  zulässig,  wenn  sie  keine 
angestrengte  Tätigkeit  erfordern  und  regelmäßig  durch  längere  Pausen 
unterbrochen  werden. 

Die  Dieustbereitschaft  ist  in  die  Dienstdauer  einzurechnen.  Als 
Dienstschicht  gilt  der  Zeitraum,  der  zwischen  2 Ruhezeiten  liegt,  die 
eine  Dauer  von  mindestens  8 Stunden  haben.  Pausen  von  geringerer 
Dauer  als  30  Minuten  sind  in  die  Dienstschicht  einzurechnen.  Jeder 
im  Betriebsdienste  ständig  beschäftigte  Beamte  soll  monatlich 
mindestens  2 Ruhetage  haben.  Bei  einfachen  Betriebsverhältnisseu 
kann  die  Zahl  der  Ruhetage  auf  einen  eingeschränkt  werden.  Als 
Ruhetag  gilt  eine  Dienstbefreiüng  von  mindestens  24  Stunden.  Letztere 
Bestimmung  kann  bei  ilen  den  städtischen  Straßenbahnen  ähnlichen 
Kleinbahnen  mit  geringem  Verkeim  auf  Antrag  geändert  werden. 

2.  Die  zur  Regelung  der  dienstlichen  Inanspruchnahme  des  ge- 
samten Betriebspersonals  aufgestellten  Dienstjiläne  sind  in  den  Be- 
triebsräumen des  Unternehmers  sichtbar  auszuliängen  oder  auszulegen 
und  auf  Erfordern  den  Aufsichtsbehörden  vorzulegen. 

§ 66.  Betriebsleitung. 

Die  mit  der  Leitung  des  Unternehmens  sowie  die  mit  der  Leitung 
der  Bahnunterhaltung  und  des  Betriebes  betrauten  Personen  und 
deren  etwaige  Stellvertreter  sind  den  Aufsichtsbehörden  namhaft  zu 
machen,  auch  sind  etwa  eintretende  Änderungen  anzuzeigen. 

§ 67.  Aushang  von  Vorschriften. 

In  jedem  Wagen  und  in  jedem  Wartei'aum  muß  sichtbar  aushängen: 
ein  Abdruck  des  geltenden  Fahr})lans, 
ein  Abdruck  der  Beförderungs]>reise  und 

ein  Abdruck  derjenigen  für  die  Bahn  gültigen  Polizeiverord- 
nungen, die  Bestimmungen  für  die  Fahrgäste  enthalten. 

§ 68.  Pflichten  gegen  das  Publikum. 

L Das  Betriebspersonal  hat  demPublikum  gegenüber  ein  besonnenes, 
anständiges  und  höfliches  Benehmen  zu  beobachten  mid  sich  ins- 
besondere jedes  herrischen  und  unfreundlichen  Auftretens  zu  enthalten. 

2.  Unziemlichkeiten  sind  vom  Betriebsleiter  oder  der  Straßen- 
bahnverwaltung nötigenfalls  durch  angemessene  Strafen  zu  ahnden. 


§ 60.  Behandlung  von  Fundsachen. 

Sofort  nach  Eintreffen  des  Zuges  auf  der  Endstation  ist  der 
Wagen  nach  zurückgelassenen  Gegenständen  zu  untersuchen.  Fund- 
sachen, die  nicht  sofort  dem  etwa  noch  anwesenden  oder  zurück- 
kehrenden  Verlierer  ausgehändigt  werden  können,  sind  sorgfältig 
aufzubewahren  und,  sobald  es  der  Dienst  gestattet,  spätestens  nach 
beendeter  Dienstschicht  au  die  Straßenbahnverwaltung  abzugeben. 

VI.  Schlußbestiinnmiigeii. 

§ 7(J.  Gültigkeit  der  Bau-  und  Betriebsvorschriften. 

1.  Diese  Bau-  und  Betriebsvorschriften  werden  durch  den  Reich, s- 
und  Staatsauzeiger,  das  Ministerialblatt  für  die  innere  Verwaltung^ 
das  Eisenbahn-Verordnuugs-Blatt,  das  Zeutralblatt  der  Bauverwaltung, 
die  Zeitschrift  für  Kleinbahnen  und  die  Amtsblätter  der  Königlichen 
Regierungen  veröffentlicht  und  treten  mit  dem  1.  Januar  1907  in  Kraft. 

2.  Weitere  Ausnahmen,  als  in  diesen  Vorschriften  bereits  als 
zulässig  bezeichnet  und  von  den  Aufsichtsbehörden  festzusetzen  sind, 
können  von  dem  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  zugelassen  werden, 
sofern  ein  Bedürfnis  dafür  vorliegt. 

3.  Für  den  Betrieb  von  Stadtbahnen  mit  besonderem  Bahnkörper 
(Hoch-,  Untergrund-,  Schwebebahnen  u.  dergl.)  sind  erforderlichen- 
falls besondere  Bestimmungen  von  den  Aufsichtsbehörden  zu  erlassen. 

4.  Auf  bereits  genehmigte  Straßenbahnen  finden  die  vorstehenden 
Bau-  und  Betriebsvorschriften  unbeschadet  der  dui’ch  die  Genehiui- 
gungsurkunde  gewährleisteten  Rechte  des  Unternehmers  Anwendung. 
Im  übrigen  können  Abweichungen  bestehen  bleiben,  soweit  von  den 
Aufsichtsbehörden  keine  ^Vnderimg  verlangt  wird. 

Berlin,  den  26.  Sei)tember  1906. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Breitenbach. 


Anhang  zur  Anlage  4. 

Sicherheitsvorsclirifteii  für  elektrisclie  Htraßenbahiieii 
und  straßeiibalinähnliclie  Kleiiibalineii. 

(Herausgegeben  vom  Verbände  deutscher  Elektrotechniker  e.  V.) 

luhaltsverzeicliuis. 

Erster  Abschnitt. 

Bauvorschriften. 

A.  Allgemeines. 

1.  Pläne. 

g 2.  Erklärungen. 

B.  Beschaffenheit  und  Verlegung  des 
zu  verwendenden  Materials. 

§ 3.  Erdung. 

§ 4.  Üliertritt  von  liöherer  Span- 
nung. 

Isolier-  und  Befestig ungs- 
k ö r p e r. 

g 5.  Isolierstoffe. 

§ 6.  Holzleisten  und  Krampen, 
g 7.  Isolierglocken,  -rollen  und 
-ringe. 

§ 8,  Befestigungsklemmen, 

g M.  Fahrdralitisolatoren. 

§ 10.  Rohre. 

Leitungen. 

§ 11.  Beschaffenheitund  Belastung 
der  Leiter. 

^ 12.  Isolierte  Leitungen. 

§ 13.  Leitungen  im  allgemeinen. 

§ 14.  Kabel. 

Apii  a rat  e. 

§ 15.  Vorschriften  für  alle  Apitarate. 

§ 16.  Sicherungen. 

I 17.  Ausschalter.  Umschalter,  An- 
lasser u.  dergl. 

§ 18.  Steckvorrichtungen  u.  dergl. 

§ 19.  Schalt- und  Verteilungstafeln. 

§ 20.  Bogenlampen. 

§ 21.  Beleuchtungskörper. 


Die  nachstehenden  Vorschriften  gelten  für  die  Kraftwerke,  Hilfs- 
werke, Leitungsanlagen,  Fahrzeuge  und  sonstigen  Betriebsmittel  von 
Straßenbahnen  in  Ortschaften  und  von  straßenbahnähnlichen  Klein- 
bahnen, deren  Spannung  1000  Volt  gegen  Erde  nicht  übersteigt. 

Erster  Abschnitt. 

Bauvorscliriften. 

A.  Allgemeines. 

§ 1.  Pläne. 

Für  Pläne  sind  folgende  Bezeichnungen  anzuwenden: 

X = Feste  Glühlampe. 

= Bewegliche  Glühlampe. 

= Fester  Lampenträger  mit  Lampenzahl  (5). 

_ Beweglicher  Lampen  träger  mit  Lampenzahl  (3). 
Obige  Zeichen  gelten  für  Glühlampen  jeder  Kerzen- 
stärke sowie  für  Fassungen  mit  und  ohne  Halm. 


C.  Kraftwerke 

I und  diesen  gleichgestellte  Betriebsräumc. 

§22.  Aufstellung  von  Generatoren. 

I Elektromotoren  u.  Umformern. 

I § 23.  Akkumulatorräume 
1 § 24.  Leitungen  in  Gel)äuden. 

I § 2.5.  Wand-  und  Deckendurch- 
füliruugen. 

I § 26.  Einführung  von  Freileitungen 
I ' in  Gebäude. 

I D.  Vorschriften  für  die  Strecke, 

j § 27.  Freileitungen. 

I I 2S,  Luftweiclieu  und  Falirdraht- 
I kreuzungen. 

§ 29.  Turm  vagen  und  Gerüstleitern 
§ .30.  Kabel. 

§ 31.  Schienenrückleitung, 
j § 32.  Unterirdische  Fahrleitungen. 

I E.  Fahrzeuge. 

§ 33  Erdung. 

§ 34.  Elektromotoren  u.  Umformer. 

5}  3.‘>.  Akkumulatoren. 

I § 36.  Leitungen. 

^ 37.  Schalttafeln. 

I § .38.  Fahrschalter'. 

§ .39.  Sicherungen. 

I § 40.  Ausschalter. 

§ 41.  Blitzsclmtzvorrichtuirgen. 

] § 42.  Lampen. 

I Zweiter  Abschnitt. 

i Betriebsvorschrifteu. 

§ 43.  Isolationsprüfungcn. 

§ 44.  RegelmäßigeUirtersuchuugeu 
§ 45.  Arbeiten  mr  Betriebe. 

§ 46.  Löschmittel. 

§ 47.  Inkrafttreten  derVorschriffen, 
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= l5ogenlaini)e  mit  Angabe  der  Stromstärke  (G  Ampere). 

= Generatoren  oder  Elektromotoren  mit  Angabe  der 
Stromart,  der  hochstzulässigen  Leistung  in  Kilowatt 
und  der  Spannung  (z.  B.  -0,  Drehstrom  KKJ  Kilowatt 
SOü  Volt). 

= Akkumulatoi'en. 

= Einpoliger  bezw.  zweipoliger  bezw.  drei])oliger  Aus- 
schalter mit  Angabe  der  höchstzulässigen  Stromstärke 
(6  Am}).). 

= Emschalter  desgl.  (3  Amp.). 

— Sicherung  mit  Angabe  der  Normalstromstärke 
(10  Amp.). 

= Widerstand,  Heizapparate  u.  dergl.  mit  Angabe  der 
höchstzulässigen  Stromstärke  (10  Amp.). 

= Desgl.  abnehmbar  angeschlossen. 

= Transformator  ndt  Angabe  der  Leistung  in  Kilowatt 
und  der  beiden  Spannungen.  (7,5  KW  5000/, 550  Volt). 

= Drosselspulen. 

= Blitzschutzvorrichtungen  und  Überspannungssicbe- 


rungen. 

= Spannungssicherungen. 

= Erdung. 

-.s-  = Blitzpfeil. 

^ ßSl  ==  Zweileiter-  bezw.  Dreileiter-  oder  Drelistromzähler 
mit  Angabe  des  Meßbereichs  (5  bezw.  20  KW). 

— — = Zweileiterschalttafel. 

— — = Dreileiterschalttafel  oder  Schalttafel  für  mehr2)hasigen 
Wechselstrom. 

.....  = Fahrleitung. 

1 X ß dnmi  = Einzelleitung  von  G ()mm. 

2 X G qmm  = Hin-  und  Rückleitung  von  G qmm  | 

3 X G qmm  = Drehstromleitung  von  6 qmm  ' 

2X10  qmm  -|-  1 X G qmm  = Dreileitersystem.  | 


Bei  Verwendung’ von 
Mehrfachleitungen 
ist  die  Linie  zu 
strichpunktieren. 


X = Nach  oben  führende  Steigleitung. 

\ = Nach  unten  führende  Steigleitung. 
c~  = Steckvorrichtung, 
o = Holzmast. 

• = Eisen  mast. 

® = S])eisepunkt. 

~<  = Luftweiche. 

00  ==  Abspannisolator. 

-zr—  = Streckenisolator. 

[]  = Blanke  Sammelschiene. 

B C Blanker  Kupferdraht. 

B E Blanker  Eisendraht. 

GB  Gummibandleitung  (höchstens  bis  2.50  Volt). 
G A Gummiaderleituug. 

M A Mehrfachgummiaderleitung. 

P A Panzerader. 

F A F^assungsader. 

S A Gummiaderschnur. 

P L Peudelschnur. 

K B Blanke  Bleikabel. 

K A Asphaltierte  Kabel. 

K E Armierte  asphaltierte  Kabel. 

(n)  Scimtznetz. 

(e)  Schutz  durch  Erdung. 

(h)  Schutz  des  Fahrdrahtes  durch  Holzleisten, 
(d)  Schutzdraht. 


§ 2.  Erklärungen. 

a)  Erdung.  Einen  Gegenstand  erden  heißt,  ihn  mit  der  Erde 
derart  leitend  verbinden,  daß  er  eine  für  unisoliert  stehende  Per- 
sonen gefährliche  Spannung  nicht ' annehmen  kann.  (Erdung  von 
Fahrzeugen  sieh  § 33.) 

b)  Feuersichere  Gegenstände.  Als  feuersicher  gilt  ein 
Gegenstand,  der  nicht  entzündet  werden  kann  oder  der  nach  Ent- 
zündung nicht  von  selbst  weiterbrennt. 

c)  Freileitungen.  Als  Freileitungen  gelten  alle  oberirdischen 
Drahtleitungen  außerhalb  von  Gebäuden,  die  weder  metallische  l^m- 
hüllung,  noch  Schutzverkleidung  haben.  Schutznetze,  Schutzleisten 
und  Schutzdrähte  gelten  nicht  als  Verkleidung. 

d)  Elektrische  Betriebsräume.  Als  solche  gelten  außer 
den  Kraft-  und  Hilfswerken  auch  abgeschlossene  Betriebsstände  in 
Fahrzeugen,  die  Prüffelder,  sowie  die  Räume,  in  denen  Fahrzeuge 
oder  Apparate  mit  der  Betriebsspannung  untersucht  werden,  soweit 
diese  Räume  im  regelmäßigen  Betriebe  nur  unterwiesenem  Personal 
zugänglich  sind. 


B.  Beschaffenheit  und  Verlegung  des  zu  verwendenden  Materials. 

§ 3.  Flrdung. 

a)  Der  Querschnitt  der  Erdungsleitungen  ist  mit  Rücksicht  auf 
die  zu  erwartenden  Erdschlußstromstärken  zu  bemessen.  Die 


Erdungsleitungen  müssen  gegen  mechanische  und  chemische  Bi;- 
schädigungen  geschützt  werden. 

b)  Es  ist  für  möglichst  geringen  Erdungswiderstand  Sorge  zu 
tragen. 

Zum  Einlegen  in  die  Erde  dienen  Platten,  Drahtnetze,  Gitter- 
werk u.  dergl. 

Für  Blitzableiter,  Schutznetze  und  Schutzdrähte  dürfen  die  Gleise 
zur  Erdung  benutzt  werden. 

c)  Die  in  einem  Gebäude  befindliclieu  Erdungsleitungen  müssen 
sämtlich  unter  sich  gut  leitend  verbunden  sein. 

d)  Es  ist  unzulässig,  'feile  einer  geerdeten  Betriebsleitung  durch 
Erde  allein  zu  ersetzen. 

e)  Betreffend  Erdung  von  Fahrzeugen  sieh  § 33. 

Betreffend  Schieuenrückleitung  sieh  § 31. 

§ 4.  Übertritt  von  höherer  S})annung. 

Um  den  Übertritt  von  höherer  Spannung  in  Stromkreise  für 
niedrigere  Spannung  sowie  das  Entstehen  von  höherer  Spannung  in 
letzteren  zu  verhindern  bezw.  ungefährlich  zu  machen,  sind  geeignete 
Vorrichtungen,  z.  B.  erdende  oder  kurzschließende  oder  abtrennende 
Sicherungen  vorzusehen,  oder  es  sind  geeignete  Punkte  zu  erden. 

Isolier-  und  liefest igiingskörper. 

§ 5.  Isolierstoffe. 

a)  Die  Isolierstoffe  sollen  in  solcher  Stärke  verwendet  werden 
daß  sie  bei  der  im  Betriebe  vorkommenden  Erwärmung  von  einer 
Spannung,  welche  die  Betinebsspaunung  um  1000  Volt  übersclireitet, 
nicht  durchschlagen  werden.  Außerdem  müssen  die  Isoliermittel 
derartig  gestaltet  und  bemessen  sein,  daß  ein  merklicher  Stromüber- 
gang über  die  Oberfläche  (Oberilächenleitung)  unter  gewöhnlichen 
Betriebsverhältnissen  nicht  eintreten  kann. 

b)  Wo  Holz  als  Isolierstoff  zulässig  ist,  muß  es  isolierend  ge- 
tränkt sein. 

§ 6.  Holzleisten  und  Krampen. 

a)  Holzleisten  sind  zur  Verlegung  von  Leitungen  unzulässig. 
Ausnahme  sieh  § 36  g. 

b)  Krampen  sind  nur  zur  Befestigung  von  betriebsmäßig  ge- 
erdeten Leitungen  zulässig,  sofern  dafür  gesorgt  wird,  daß  der  Leiter 
durch  die  Art  der  Befestigung  weder  mechanisch  noch  chemisch  be- 
schädigt wird. 

§ 7.  Isolierglocken,  -rollen  und  -ringe. 

a)  Isolierglocken,  -rollen  und  -ringe  müssen  aus  Porzellan  oder 
gleichwertigem  Stoffe  bestehen.  Ringe  sind  nur  gestattet,  wenn  sie 
durch  Form  und  Größe  eine  sichere  Isolation  verbürgen. 

b)  Die  Glockeu,  Rollen  und  Ringe  müssen  so  geformt  sein,  daß 
die  an  ilineu  zu  befestigenden  Leitungen  in  genügendem  Abstande 
von  den  Befestigungsllächen  und  voneinander  gehalten  werden 
können.  (Vergl.  § 24a  und  c.) 

In  jede  Rille  darf  nur  ein  Draht  gelegt  werden. 

§ 8.  Befestigungsklenimen. 

a)  Befestigungsklemmen  müssen,  soweit  sie  nicht  für  Bleikabel, 
Fahrleitungen  und  'relephonschutz  bestimmt  sind,  aus  hartem  Isolier- 
stoff oder  isoliertem  Metall  bestehen. 

b)  Sie  müssen  so  geformt  sein,  daß  die  an  ihnen  zu  befestigen- 
den Leitungen  in  genügendem  Abstande  von  den  Befestigungsllächen 
und  voneinander  gehalten  werden  können  (vergl.  § 24a  und  c),  und 
daß  die  Isolierung  nicht  verletzt  wird. 

c)  Sie  müssen  so  ausgebildet  oder  angebracht  sein,  daß  merk- 
liche Oberilächenleitung  ausgeschlossen  ist. 

§ ü.  F^ahrdrahtisolatoren. 

FWhrdrahtisolatoren  müssen  so  gebaut  sein,  daß  sie  den  Draht 
sicher  in  seiner  Lage  halten. 

§ 10.  Rohre. 

a)  Bei  Metall-  und  Isolierrohren,  in  denen  Leitungen  verlegt 
werden  sollen,  muß  die  lichte  Weite  sowie  die  Anzahl  und  der 
Halbmesser  der  Krümmungen  so  gewählt  sein,  daß  man  die  Drähte 
leicht  einziehen  kann. 

b)  Rohre,  die  für  mehr  als  einen  Draht  bestimmt  sind,  müssen 
mindestens  11  mm  lichte  Weite  haben. 

c)  Verbindungsdosen  müssen  genügend  weit  und  so  eingerichtet 
sein,  daß  jeder  unzulässige  Spannungs-  oder  Stromübergang  aus- 
geschlossen ist. 

d)  Rohre  dienen  wesentlich  als  mechanischer  Schutz:  sie  müssen 
dementsprechend  aus  widerstandsfähigem  Stoffe  von  genügender 
Stärke  bestehen.  (Vergl.  § 24h.) 

Leitungen. 

§ 11.  Beschaffenheit  und  Belastung  der  Leiter. 

a)  Isolierte  Kupferleitungen  und  nicht  unterirdisch  verlegte 
Kabel  aus  Leitungskupfer  dürfen  im  allgemeinen  mit  den  in  nach- 
stehender Tabelle  verzeichneten  Stromstärken  dauernd  belastet 
werden; 
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(Juerschnitt 
in  Ouadrat- 
inilliinetcni 

Stromstärke 
in  Ampere 

Querschnitt 
in  Qnadrat- 
milliinetern 

Stromstärke 
in  Ampere 

0,75 

4 

95 

165 

1 

(i 

12(1 

200 

1,5 

Kl 

150 

235 

2.5 

15 

185 

275 

4 

2(1 

240 

330 

G 

30 

310 

4(10 

Kl 

40 

40(1 

500 

IG 

6(1 

.5(10 

GOO 

25 

80 

625 

700 

35 

90 

8(.)() 

850 

,50 

10(1 

10(10 

1000 

70 

130 

Blanke  Kupferleitiingen  bis  zu  50  qmm  unterliegen  gleichfalls  den 
Vorschriften  der  vorstehenden  Tabelle,  blanke  Kupferleitungen  über 
50  (pnm  und  unter  1000  qmm  Querschnitt  können  mit  2 Ampere 
für  das  Quadratmillimeter  belastet  werden. 

Bei  Freileitungen,  Fahrstromleitungen  und  anderen  inter- 
mittierenden Betrieben  ist  eine  Erhöhung  der  Belastung  über  die 
Tabellenwerte  zulässig,  sofern  dadurch  keine  Beeinträchtigung  der 
Festigkeit  oder  gefährliche  Erwärmung  entsteht. 

Beim  Anschluß  von  Bogenlampen,  Motoren  und  ähnlichen 
Stromverbrauchern  mit  wechselndem  Stromverbrauche  genügt  es, 
sofern  keine  zuverlässigen  Anhaltspunkte  für  die  kurzzeitigen  Strom- 
stöße vorliegen,  das  1’, '2 fache  der  Normalstromstärke  der  Bemessung 
des  Leituugsquerschuitts  zugrunde  zu  legen. 

b)  Der  geringste  zulässige  Querschnitt  für  isolierte  Kupferleitung 
ist  1 qmm,  an  und  in  Beleuchtungskörpern  0,75  qmm.  Der  geringste 
zulässige  (Querschnitt  von  offen  verlegten  blanken  Kupferleitungen 
in  Gebäuden  ist  4 ((mm,  bei  Freileitungen  10  ((mm. 

c)  Bei  Verwendung  von  Leitern  aus  minderwertigem  Kupfer 
oder  anderen  Metallen  müssen  die  Querschnitte  so  gewählt  W'erden, 
daß  die  Erwärmimg  durch  den  Strom  nicht  größer  wird  als  bei 
Leitern  aus  Leitungskupfer,  welche  nach  der  obigen  Tabelle  be- 
messen sind. 

§ 12.  Isolierte  Leitungen. 

a)  Alle  Drähte,  die  als  isoliert  gelten  sollen,  müssen  nach 
24stündigem  Liegen  in  Wasser  von  höclistens  25°  Celsius  eine  Durch- 
schlagsprobe mit  der  doppelten  Betriebss()annung  eine  Stunde  laug 
aushalten. 

Sie  sind  mit  eindrähtigen  Leitern  in  Querschnitten  von  0,75  bis 
IG  ((mm,  mit  mehrdrähtigen  Leitern  in  Querschnitten  der  Gesamt- 
seele von  0,75  bis  1000  qmm  zulässig.  Insbesondere  kommen  hierfür 
in  Betracht  Gunimiaderleitungen  (Bez.  GA). 

Ihre  Ku(3ferseele  ist  feuerverzinnt  und  mit  einer  wasserdichten 
vulkanisierten  Gummihülle  umgeben.  Jede  Leitung  muß  über  dem 
Gummi  von  einer  Hülle  gummierten  Bandes  umgeben  sein.  Als 
Einzelleitung  verwendet,  muß  sie  außerdem  eine  mit  Isoliei’masse 
getränkte  Umklöppelung  erhalten.  Bei  IMehrfachleitungen  kann  die 
Umklöppelung  gemeinsam  sein. 

b)  Gejjauzerte  Leitungen  (Bez.  FA)  bestehen  aus  einer  oder 
mehreren  nach  vorstehender  Vorschrift  isolierten  Seelen,  die  mit 
einer  gemeinsamen  Hülle  und  darüber  mit  einer  dichten  Metall- 
umklü()pelung  versehen  sind.  (Vergl.  § 14  d.) 

Ge()anzerte  Leitungen  dürfen  nicht  unmittelbar  in  die  Erde  und 
auch  nicht  in  Räumen  verlegt  werden,  wo  sie  chemischen  Beschädi- 
gungen ausgesetzt  sind. 

§ Iß.  Leitungen  im  allgemeinen. 

a)  Alle  Leitungen  müssen  so  verlegt  werden,  daß  sie  nach  Bedarf 
geprüft  werden  können. 

b)  Transportable  Leitungen  dürfen  an  festverlegte  Leitungen  nur 
mittels  lösbarer  Anschlußvorrichtuugen  angeschlossen  werden. 

c)  Soweit  bewegliche  Leitungen  roher  Behandlung  ausgesetzt 
sind,  müssen  sie  gegen  mechanische  Beschädigungen  besonders 
geschützt  sein. 

d)  Die  Verbindung  von  Leitungen  untereinander  sowie  die  Ab- 
zweigung von  Leitungen  geschieht  mittels  Lötung,  Verschraubung 
oder  gleichwertiger  Verbimlung. 

Abzweigungen  von  festverlegten  Mehrfachleitungen  müssen  mit 
Abzweigklemmen  auf  isoliereu(ler  Unterlage  ausgeführt  werden. 
Ausgenommen  hiervon  sind  Leitungen  in  Fahrzeugen.  An  uud  in 
Beleuchtungsküiqrern  sind  Lötungen  zulässig. 

e)  Zum  Löten  dürfen  keine  Lötmittel  verwendet  werden,  die 
das  Metall  angrcifen. 

f)  Bei  Verbindungen  oder  Abzweigungen  von  isolierten  Leitungen 
ist  die  \'erbiudungsstelle  in  einer  der  sonstigen  Isolierung  möglichst 
gleichwertigen  Meise  zu  isolieren.  Die  Anschluß-  und  Abzweig- 
stellen müssen  von  Zug  entlastet  sein. 

g)  Kreuzungen  von  stromführenden  Leitungen  unter  sich  und 
mit  sonstigen  Metalltidlen  sind  so  aus/.uführen,  daß  unbeabsichtigte 
gegenseitige  leitende  Berührung  ausgeschlossen  ist. 


h)  Bei  Einrichtungen,  bei  denen  ein  Zusammenlegen  von  mehr 
als  3 Leitungen  unvermeidlich  ist,  dürfen  Gummiaderleitungen  so 
verlegt  werden,  daß  sie  sich  berühren,  wenn  eine  Lagenverändernng 
ausgeschlossen  ist.  (Fahrzeuge  sieh  § 3Gf.) 

i)  Alle  Leitungen  außerhalb  von  Betriebsräumen,  die  mehr  als 
250  Volt  gegen  Erde  führen,  mit  Ausnahme  von  Kabeln  und  Panzer- 
leitungen, müssen  entweder  durch  ihre  Lage  uud  Anordnung  oder 
durch  Schutzverkleidung  gegen  zufällige  Berührung  und  Beschädi- 
gung geschützt  sein.  Diese  Schutzverkleidung  muß,  sofern  es  sich 
nicht  um  Fahrzeuge  handelt,  die  in  § 24  a und  c vorgeschriebenen 
Abstände  haben  und,  soweit  sie  der  Berührung  durch  Personen  zu- 
gänglich ist,  aus  feuchtigkeitsbeständigem  Isolierstoff  (mit  Isolier- 
masse getränktes  Holz  ist  zulässig)  oder  aus  geerdetem  Metall  be- 
stehen. Netze  dürfen  in  diesem  Falle  höchstens  5 cm  Maschen  weite 
und  müssen  wenigstens  1,5  mm  Drahtdicke  haben. 

k)  \Veun  eine  Drahtleitung  an  der  Außenseite  eines  Gebäudes 
geführt  ist,  so  darf,  einerlei,  ob  sie  blank  oder  isoliert  ist,  ihr  Ab- 
stand von  der  äußeren  Gebäudewand  oder  der  Schutz  Verkleidung 
an  keiner  Stelle  weniger  als  10  cm  betragen. 

Ij  Die  Verbindung  der  Leitungen  mit  Apparaten  ist  durch 
Schrauben  oder  gleichwertige  Mittel  auszuführeu. 

Schnüre  oder  Drahtseile  bis  zu  G qmm  und  Einzeldrähte  bis  zu 
25  ((inm  Kupfer((uerschuitt  können  mit  angebogenen  Ösen  an  die 
Apparate  befe.‘itigt  werden. 

Drahtseile  über  G ((inm  sowie  Drähte  über  25  qmm  Kupfer- 
((uerschnitt  müssen  mit  Kabelschuhen  oder  gleichwertigen  Ver- 
bindungsmitteln versehen  sein. 

Schnüre  und  Drahtseile  von  weniger  als  G qmm  Querschnitt 
müssen,  wenn  sie  nicht  gleichfalls  Kabelschuhe  oder  gleichwertige 
Verbindungsmittel  erhalten,  an  den  Enden  verlötet  sein. 

§ 14.  Kabel. 

a)  Blanke  Bleikabel  (Bez.  K B)  bestehen  aus  einer  oder  mehreren 
Kupferseelen,  Isolierschichten  und  einem  wasserdichten  einfachen 
oder  mehrfachen  Bleimantel.  Sie  sind  nur  zu  verwenden,  wenn  sie 
gegen  mechanische  und  gegen  chemische  Beschädigungen  geschützt 
verlegt  werden. 

b)  Asphaltierte  Bleikabel  (Bez.  K Aj  wie  die  vorigen,  aber  mit 
asphaltiertem  Faserstoff  umwickelt;  sie  müssen  gegen  mechanische 
Beschädigungen  geschützt  verlegt  werden. 

c)  Armierte  as(ihaltierte  Bleikabel  (Bez.  K E)  wie  die  vorigen 
und  mit  Eisenband  oder  -draht  armiert. 

(1)  Bei  eisenarmierten  Kabeln  für  einfachen  W echselstrom  und 
Mehr()hasenstrom  müssen  sämtliche  zu  einem  Stromkreis  gehörigen 
Leitungen  in  einem  Kabel  enthalten  sein,  sofern  nicht  dafür  gesorgt 
ist,  daß  keine  bedenkliche  Erwärmung  des  Eisenmantels  eintritt. 
Entsprechendes  gilt  für  Panzerleitungen. 

e)  Bleikabel  jeder  Art  dürfen  nur  mit  Endverschlüssen,  iMuffen 
oder  gleichwertigen  Vorkehrungen,  die  das  Eindringen  von  Feuchtig- 
keit verhindern  und  gleichzeitig  einen  guten  elektrischen  Anschluß 
gestatten,  verwendet  werden. 

f)  An  den  Befestiguugsstellen  ist  darauf  zu  achten,  daß  der 
Bleimantel  nicht  eingedrückt  oder  verletzt  wird;  Rohrhaken  sind 
daher  nur  bei  armierten  Kabeln  als  Befestigungsmittel  zulässig. 

g)  Prüfdrälite  sind  sicherheitsteclmisch  wie  die  zugehörigen 
Kabeladern  zu  behandeln. 

Apparate. 

§ 15.  Vorschriften  für  alle  Ap()arate. 

a)  Die  stromführenden  Teile  sämtlicher  Ap()arate  müssen  auf 
feuersicheren  uud,  soweit  sie  nicht  betriebsmäßig  geerdet  sind,  auf 
Unterlagen  befestigt  sein,  die  io  dem  Verwendungsraum  isolieren. 

W'o  dies  aus  technischen  Gründen  nicht  möglich  ist  (z.  B.  bei 
Meßinstrumenten  usw.),  bezieht  sich  diese  Vorschrift  nur  auf  die 
äußeren  stromführenden  Teile. 

Bei  Fahrschaltern,  bei  Bürstenjochen  für  Motoren  und  bei  Strom- 
abnehmern ist  Holz  als  Isolierstoff  zulässig. 

Isolierstoffe,  welche  in  iler  Wärme  eine  erhebliche  Formverände- 
rung erleiden  können,  dürfen  für  wärmeent wickelnde  oder  höheren 
Tenqieraturen  ausgesetzte  Apparate  als  Träger  stromführender  Teile 
nicht  verwendet  werden. 

b)  Die  s[)auuungführendeu  Teile  aller  A()parate,  die  nicht  in 
elektrischen  Betriebsräumen,  unter  Verschluß  oder  unzugänglich  für 
nicht  unterwiesene  Personen  angebracht  sind,  sowie  alle  Teile  im 
Handbereich,  die  Spannung  aunehmen  können,  müssen  durch  Ge- 
häuse der  zufälligen  Berührung  entzogen  sein. 

Nicht  geerdete  Gehäuse,  soweit  sie  der  Berührung  zugänglich 
sind,  sowie  ungeerd(^te  Griffe  müssen  aus  nichtleitenden  Stoffen  be- 
stehen oder  mit  einer  haltbaren  Isolierschicht  ausgekleidet  oder  über- 
zogen sein. 

Zugängliche  Metallgehäuse  müssen  geerdet  sein. 

Aus-  unii  Umschalter,  Anlasser  u.  dergh,  die  für  elektrische  Be- 
triebsräume bestimmt  sind,  bediirfen  keiner  Gehäuse,  müssen  aber 
so  gebaut  bezw.  angebracht  sein,  daß  bei  der  Bedienung  mittels  der 
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Handgriffe  eine  zufällige  Heriilirung  spannungfülirender  Teile  aus- 
geschlossen ist. 

Für  Griffe  und  Kup])elstaugen  ist  Holz  zidä.ssig,  wenn  es  mit 
Isoliermasse  getränkt  ist. 

c)  Die  Einfülirungsstellen  für  Leitungen  sind  so  einzurichten,  daß 
sie  die  Leitungen  gegen  leitende  Gehäuse  oder  Unterlagen  isolieren, 
und  daß  die  Isolierhüllen  der  Leitungen  nicht  verletzt  werden. 

Bei  A])])araten  im  Freien,  in  welche  kein  Wasser  eindringen 
darf,  müssen  die  Einführungsstellen  entsprechend  geschützt  sein. 

Die  Einführungsstellen  müssen  einer  Prüfung  nach  § ,5  genügen. 

d)  Die  stromführenden  Teile  sämtlicher  Apparate  sind  derart 
zu  bemessen,  daß  sie  durch  den  stärksten  regelrecht  vorkommenden 
Betriebsstrom  keine  für  den  Betrieb  oder  die  Umgebung  bedenkliche 
Erwärmung  annehmen  können. 

e)  Alle  Apparate  müssen  derart  gebaut  und  angebracht  sein, 
daß  eine  Verletzung  von  Personen  durch  Splitter,  Funken  und  ge- 
schmolzenes Material  ausgeschlossen  ist. 

Diejenigen  Apparate,  die  zur  Stromunterbrechung  dienen,  sind 
derart  anzuorduen  oder  einzubauen,  daß  die  bei  ihrer  regelrechten 
N\  irkuug  etwa  auftretenden  Feuererscheinungen  weder  Personen  ge- 
fährden, noch  zündend  auf  die  Nachbarschaft  wurken  oder  un- 
beabsichtigte Kui'z-  oder  Erdschlüsse  herbeiführen  können. 

f)  Alle  Apparate,  die  zur  Stromunterbrechung  dienen,  müssen 
derart  gebaut  sein,  daß  beim  vollen  Öffnen  unter  der  auf  dem 
Apparate  vermerkten  Spannung  und  Höchststromstärke  kein  dauern- 
der Lichtbogen  bestehen  bleibt. 

§ IG.  Sicherungen. 

a)  Die  Abschmelzstromstärke  eines  Sicherungseinsatzes  soll  das 
Doppelte  der  auf  ihr  verzeichneten  Stromstärke  (Normalstromstärke) 
sein.  Sicherungen  bis  einschließlich  50  Ampere  Normalstromstärke 
müssen  den  l'öhicheu  Normalstrom  dauernd  tragen  können.  A'om 
kalten  Zustand  aus  plötzlich  mit  der  doppelten  Normalstronistärke 
belastet,  müssen  .sie  in  längstens  2 Minuten  abschnielzeu. 

b)  Die  Sicherungen  müssen  einzeln,  auch  bei  der  um  10  vH.  er- 
höhten Betriebsspannung,  sicher  wirken. 

Zur  Sicherheit  der  Wirkung  gehört,  daß  sie  abschmelzen,  ohne 
einen  dauernden  Lichtbogen  zu  erzeugen,  und  daß  die  etwaigen 
Explosionserscheinungen  ungefährlich  verlaufen. 

c)  Bei  Sicherungen  dürfen  weiche  Metalle  und  Legierungen  nicht 
unmittelbar  die  Berührung  vermitteln,  sondern  die  Schmelzdrähte 
oder  Schmelzstreifen  müssen  in  Anschlußstücke  aus  Kupfer  oder 
gleichgeeignetem  Metall  fest  eingefügt  seiu. 

d)  Nichtausschaltbare  Sicherungen  müssen  derart  gebaut  oder 
angeordnet  sein,  daß  ihre  Einsätze  auch  unter  Spannung  mittels  ge- 
eigneter Werkzeuge  gefahrlos  ausgewechselt  werden  können. 

e)  Die  Normalstromstärke  und  die  Höchstspannung  sind  auf 
dem  Einsatz  der  Sicherung  zu  verzeichnen. 

f)  Alle  betriebsmäßig  geerdeten  Leitungen  dürfen  keine  Siche- 
rungen enthalten;  dagegen  sind  alle  übrigen  Leitungen,  die  von  der 
Schalttafel  oder  den  Sammelschienen  nach  den  Verbrauchsstellen 
fidiren,  durch  Abschmelzsicherungen  oder  andere  selbsttätige  Strom- 
unterbrecher zu  schützen,  ebenso  müssen  die  Leitungen,  welche  von 
den  Stromquellen  zu  den  Sammelschienen  führen,  selbsttätige  Strom- 
unterbrecher enthalten. 

g)  Mit  einziger  Ausnahme  des  Falles  h)  sind  Sicherungen  in 
Gebäuden  an  allen  Stellen  anzubringen,  wo  sich  der  Querschnitt  der 
Leitungen  in  der  Richtung  nach  der  Verbrauchsstelle  hin  vermindert. 

h)  Bei  Querschnittsverkleinerungen  sind  in  den  Fällen,  wo  die 
vorhergehende  Sicherung  den  schwächeren  Querschnitt  schützt, 
weitere  Sicherungen  nicht  mehr  erforderlich. 

i)  Wo  eine  Verjüngung  eintritt,  muß  die  Sicherung  unmittelbar 
an  der  Verjüngungsstelle  liegen;  bei  Abzweigungen  muß  das  An- 
schlußleitungsstück  bis  zur  Sicherung  hin  den  (Querschnitt  der  Haupt- 
leitung haben. 

Diese  Vorschrift  bezieht  sich  nicht  auf  Schalttafelleituugen  und 
die  Verbindungsleitungen  von  der  Maschine  zur  Schalttafel. 

k)  Die  Stärke  der  zu  verwendenden  Sicherung  i.st  der  Betriebs- 
stromstärke der  zu  schützenden  Leitungen  und  Stromverbraucher 
tunlichst  anzupasseu.  Sie  darf  jedoch  nicht  größer  sein,  als  nach  der 
Belastungstabelle  und  den  übrigen  Bestimmungen  des  § 11  für  die 
betreffende  Leitung  zulässig  ist. 

§ 17.  Ausschalter,  Umschalter,  Anlasser  u.  dergl. 

a)  Die  Betriebsstromstärke  und  -Spannung,  für  die  ein  Schalter 
gebaut  ist,  sowie  die  Höchststromstärke,  bei  der  er  unter  der  Be- 
triebsspannung ausgeschaltet  werden  darf,  sind  auf  dem  festen  Teile 
zu  vermerken. 

b)  Nulleiter  und  betriebsmäßig  geerdete  Leitungen  dürfen  außer- 
halb elektrischer  Betriebsräume  entweder  gar  nicht  oder  nur  zwang- 
läutig  zusammen  mit  den  übrigen  zugehörigen  Leitern  ausschaltbar  sein. 

c)  Ausschalter  für  Stromverbraucher  mit  Ausnahme  einzelner 
Glühlampenstromkreise  unter  250  V^olt  müssen,  wenn  sie  geöffnet 
werden,  ihren  Stromkreis  spannungslos  machen. 


d)  Ausschalter  dürfen  nur  an  den  Verbrauchsajiparaten  selbst 
oder  in  fcstverlegten  Leitungen  angebracht  werden. 

§ 18.  Steckvorrichtungen  u.  dergl. 

a)  Stecker  und  verwandte  Vorrichtungen  zum  Anschluß  abnehm- 
barer Leitungen  müssen  so  gebaut  sein,  daß  sie  nicht  in  Anschliff, 5- 
stücke  für  höhere  Stromstärken  passen. 

b)  Die  Betriebsstromstärke  und  Spannung,  für  welche  der  Apjiarat 
gebaut  ist,  sind  auf  dem  festen  Teile  und  auf  dem  Stecker  sichtbar 
zu  vermerken. 

c)  Steck  Vorrichtungen  zum  Anschlüsse  transportabler  Ijcitungen 
von  mehr  als  250  Volt  müssen  mittels  besonderer  Ausschalter  ab- 
schaltbar sein.  Ausgenommen  hiervon  sind  Glühlanq)en,  die  zwischen 
zwei  Punkte  eines  Sevienkreises  eingeschaltet  werden. 

d)  Sicherungen  sieh  § IGg. 

§ 19.  Schalt-  und  Verteilungstafeln. 

a)  Schalt-  und  Verteilungstafeln  müssen  im  allgemeinen  aus 
feuersicherem  Stoffe  bestehen.  Holz  ist  außerhalb  von  Fahrzeugen 
nur  als  Unu'ahmung  zulässig. 

b)  Die  Kreuzmig  stromführender 'Peile  an  Schalt- und  Verteiluugs- 
tafeln  ist  möglichst  zu  vermeiden. 

Ist  dies  nicht  erreichbar,  so  sind  die  stromführenden  Teile  durch 
Isolierkörper  voneinander  zu  trennen  oder  derart  in  genügendem 
Abstande  voneinander  zu  liefestigen,  daß  gegenseitige  Berührung  aus- 
geschlossen ist. 

c)  Verteilungstafeln,  die  nicht  von  der  Rückseite  zugänglich  sind, 
müssen  so  gebaut  werden,  daß  die  Leitungen  nach  Befestigung  der 
Tafel  angeschlossen  und  die  Anschlüsse  jederzeit  von  vorn  untersucht 
und  gelöst  werden  können. 

d)  Die  Sicherungen  und  Ausschalter  auf  den  Verteilungstafeln 
sind  mit  Bezeichnungen  zu  versehen,  aus  denen  hervorgeht,  zu 
welchen  Räumen  bezw.  Gruppen  von  Strom  Verbrauchern  sie  gehören. 

e)  Leitungsschienen  von  verschiedener  Polarität  oder  Phase,  die 
hinter  der  Schalttafel  liegen,  müssen  durch  verschiedenfarbigen  An- 
.strich  kenntlich  gemacht  werden. 

f)  Schalttafeln  für  eine  Betriebsspannung  von  mehr  als  250  Volt 
müssen  entweder  mit  einem  isolierenden  Bedienungsgang  umgeben 
sein,  oder  es  müssen  sämtliche  stromführenden  'Peile,  soweit  sie 
nicht  geerdet  sind,  der  Berührung  unzugänglich  augeordnet  sein,  und 
in  diesem  Falle  müssen  die  zugänglichen,  nicht  stromführenden 
Metallteile  dieser  Apparate  und  des  Schalttafelgerüstes  geerdet  und, 
soweit  der  Fußboden  in  der  Nähe  des  Gerüstes  leitet,  mit  diesem 
leitend  verbunden  sein. 

g)  Bei  Schalttafeln,  die  betriebsmäßig  auf  der  Rückseite  zugänglich 
sind,  darf  die  Entfernung  zwischen  ungeschützten  stromführenden 
Teilen  der  Schalttafel  und  der  gegenüberliegenden  Wand  nicht 
weniger  als  I m betragen.  Sind  auf  der  letzteren  ungeschützte  strom- 
führende  'Peile  in  erreichbarer  Höhe  vorhanden,  so  muß  die  wage- 
rechte Entfernung  bis  zu  denselben  2 m betragen  und  der  Zwischen- 
raum durch  Geländer  geteilt  seiu.  ln  dem  so  geschaffenen  Gange 
dürfen  bis  zur  Höhe  von  2 m über  dem  Fußboden  weder  stromführende 
'Peile  noch  sonstige  die  freie  Bewegung  störende  Gegenstände  vor- 
handen sein. 

§ 20.  Bogenlampen. 

a)  Bogenlampen  müssen  V'orrichtungen  haben,  die  ein  Heraus- 
fallen glühender  Kohleteilchen  verhindern. 

b)  Die  Bogenlampen  sind  isoliert  in  die  Laternen  (Gehänge)  ein- 
zusetzen. 

c)  Die  Laternen  (Gehänge)  von  Bogenlampen  sind,  sofern  sie 
aufgehäugt  sind,  von  Erde  zu  isolieren. 

d)  Die  Zuleitungsdrähte  dürfen  bei  Spannungen  von  mehr  als 
250  Volt  nicht  als  Aufhängevorrichtung  dienen. 

e)  Die  Lampen  müssen  entweder  gegen  das  Aufzugseil  und, 
wenn  Metallmasten  benutzt  sind,  auch  gegen  den  Mast  doppelt  isoliert 
sein,  oder  Seil  und  Mast  sind  zu  erden.  Stromführende  Teile  von 
Bogenlampenkupplungen  müssen  gegen  den  klast  doppelt  isoliert 
und  gegen  Regen  geschützt  sein. 

f)  Soweit  die  Zuleitungsdrähte  in  der  Gebrauchslage  der  Lampe 
im  Handbereiche  liegen,  müssen  sie  isoliert  und  mit  einer  Schutzhülle 
aus  geerdetem  Metall  oder  aus  feuchtigkeitsbeständigem  Isolierstoffe 
versehen  sein. 

gj  Bogenlampen  in  Stromkreisen  mit  einer  Betriebsspannung  von 
mehr  als  250  Volt  müssen  während  des  Betriebes  unzugäuglich  und 
von  Abschaltvorrichtungen  abhäugig  sein,  die  gestatten,  sie  für  den 
Zweck  der  Bedienung  spannungslos  zu  machen. 

§21.  Beleuchtungskörper. 

a)  Fassuugen  für  Spannungen  über  250  Volt  dürfen  keine  Aus- 
schalter enthalten. 

b)  Bei  Handlampen,  die  außerhalb  von  Fahrzeugen  und  ßetriebs- 
räumen  nur  bis  250  Volt  zulässig  sind,  müssen  die  Griffe,  sofern  sie 
nicht  zuverlässig  geerdet  sind,  aus  Isolierstoff  bestehen.  Der  Schutz- 
korb muß  unmittelbar  auf  dem  isolierenden  bezw.  zuverlässig  ge- 
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erdeten  Griffe  sitzen  und  die  Leitungseinfülirung  mit  Isoliermitteln 
ausgekleidet  sein,  llalinfassungen  an  Ilandlamjfen  sind  unzulässig. 

c)  Die  zur  Aufualmie  von  Drähten  bestimmten  Ilohlräume  von 

ßeleuchtungskör[)ern  müssen  im  lichten  so  weit  bemessen  und  von 
Grat  frei  sein,  daß  die  einzuführenden  Drähte  sicher  ohne  Verletzung 
der  Isolierung  durchgezogen  werden  können  ° 

d)  ln  und  an  Beleuchtungskörpern  muß  mindestens  Gummiader- 
leitung verwendet  werden. 

e)  Bei  zugänglichen  Beleuchtungskörpern  über  :150  Volt  dürfen 
die  Leitungen  nur  innen  geführt  werden. 

f)  Beleuchtungskörper  müssen  so  angebracht  werden,  daß  die 
Zuführungsdrähte  nicht  durch  Drehen  des  Körpers  verletzt  werden. 

('.  Kraftwerke  uihI  diesen  gleicligestellte  Betriehsräume. 

22.  Aufstellung  von  Generatoren,  Elektromotoren 
und  Umformern. 

a)  Generatoren,  Elektromotoren,  Umformer  usw.  sind  so  aufzu- 
stellen, daß  etwaige  im  Betriebe  der  elektrischen  Einrichtung  auf- 
tietende  keuererscheinungen  keine  Entzündung  von  brennbaren 
Stoffen  hervorrufen  können. 

b)  Generatoren  und  Elektromotoren  müssen  entweder  gut  isoliert 
und  in  diesem  balle  mit  einem  gut  isolierenden  Bedienungsgang  um- 
geben sein,  oder  sie  _ sollen  geerdet  und,  soweit  der  Fußboden  in 
iluei  Nähe  leitend  ist,  mit  demselben  leitend  verbunijen  sein. 
Zur  Erdung  und  zur  Verbindung  mit  dem  Fußboden  sollen  Kupfer- 
drähte von  mindestens  25  (pnm  Querschnitt  benutzt  werden,  die 
gegen  schädliche  mechanische  oder  chemische  Einwirkunoen  ge- 
schützt sind. 

c)  1 ranstormatoreu,  die  weder  in  besonderen  Kammern  unter- 
gebiacht,  noch  in  anderer  A\  eise  der  zufälligen  Berührung  entzogen 
sind,  müssen  allseitig  in  geerdete  Metallgehäuse  eingeschlossen  sein. 

d)  An  jedem  isoliert  autgestellten  Transformator,  mit  Ausnahme 
Aon  solchen  für  Meßzwecke,  sollen  \ onächtungen  angebracht  sein, 
welche  gestatten,  das  Gestell  desselben  gefahrlos  zu  erden. 

§ 23.  Akkumulatorräume. 

a)  In  AkkumulatoiTäumen  ist  für  Lüftung  zu  sorgen. 

b)  Die  einzelnen  Zellen  sind  gegen  das  Gestell  und  letzteres  ist 
gegen  Eide  durch  Glas,  Porzellan  oder  ähnliche  nicht  Feuchtigkeit 
anziehende  Unterlagen  zu  isolieren. 

Es  müssen  Vorkehrungen  getroffen  werden,  um  bei  Auslaufen 
^ou  Säure  eine  Gefährdung  der  Gebäude  zu  vermeiden. 

c)  Zur  Beleuchtung  von  Akkumulatorräumen  dürfen  nur  elektrische 
i.amjien  verwendet  werden,  welche  im  luftleeren  Baume  brennen. 

dj  Die  Zellen  müssen  derart  angeordnet  werden,  daß  bei  der 
Bedienung  eine  zufällige  gleichzeitige  Berührung  von  Punkten, 
zwischen  denen  eine  Spannung  von  mehr  als  250  Volt  herrscht,  nicht 
erfolgen  kann. 

§ 24.  Leitungen  in  Gebäuden. 

a)  Blanke  Leitungen  dürfen  nur  auf  Isolierglocken  oder  gleich- 
wertigen Vorrichtungen  verlegt  werden  und  müssen,  soweit  sie  nicht 
unausschaltbare  Parallelzweige  sind,  voneinander,  von  der  AVand  oder 
anderen  Gebäudeteilen  und  von  der  eigenen  Schutzverkleidung  min- 
destens 10  cm  entfernt  sein.  Die  Sjjauuweite  der  Leitungen  soll,  wo 
nicht  besondere  Verhältnisse  eine  Abweichung  bedingen,  nicht  mehr 
als  4 m betragen. 

Bei  Verbindungsleitungen  zwischen  Akkumulatoren,  Maschinen 
und  Schalttafeln,  bei  Zeilenschalterleitungen  und  bei  Speise-,  Steig- 
und  \ eiteilungsleitungen  können  starke  Kupferschienen  sowie  starke 
Kupferdrähte  in  kleineren  Abständen  voneinander  verlegt  werden. 

b)  Betriebsmäßig  geerdete  blanke  Leitungen  unterliegen  den  vor- 
stehenden Bestimmungen  nicht,  müssen  aber  gegen  die  bei  regel- 
lechter  Benutzung  des  betreffenden  Raumes  vorauszusetzenden  Be- 
schädigungen geschützt  sein. 

c)  Glocken,  Rollen  usw.,  die  zur  Verlegung  von  isolierten  Leitungen 
dienen,  müssen  so  angebracht  werden,  daß  sie  die  Leitungen  min- 
destens 1 cm,  über  250  Volt  mindestens  2 cm  von  der  Mund  ent- 
fernt halten.  Isolierende  Schutzverkleidungen  müssen  von  den  iso- 
lierten Leitungen  mindestens  5 cm  abstehen. 

d)  Bei  F'ührung  isolierter  Leitungen  auf  gewöhnliclieu  Rollen 
längs  der  M and  muß  aut  höchstens  80  cm  eine  Befestigungsstelle 
kommen.  Bei  Führung  an  der  Decke  können  den  örtlichen  Verhält- 
nissen entsprechend  ausnahmsweise  größere  Abstände  gewählt  werden. 

e)  Mehrfachleitungen  dürfen  nicht  so  befestigt  werden,  daß  ihre 
Einzelleiter  aufeinander  gepreßt  werden;  metallene  Bindedrähte  sind 
bei  Mehrfachleitungen  unzulässig.  Für  Führung  von  Mehrfach- 
eitungen  auf  Rollen  gilt  die  unter  c)  gegebene  Abstandsvorschrift. 

Q Alehrtachleitungen  dürfen  bei  mehr  als  25()  Volt  nur  dann  zur 
Aufhän^ing  von  Bogenlampen  und  Glühlampen  benutzt  werden, 
wenn  sie  eine  besondere  Tragschnur  enthalten. 

\\  enn  sie  bei  weniger  als  250  Volt  als  Tragschnur  benutzt  werden,  I 
SO  dülteii  die  Ansclilußstelleii  der  Drälite  nicht  durch  Zug  beansprucht 
und  die  Drähte  nicht  verdrillt  werden.  i 


g)  Papierrohre  dürfen  nur  für  Spannungen  bis  250  Volt  gegen 
Erde  unter  Putz  verlegt  werden.  Sie  sollen  einen  metallenen  Körper 
oder  Überzug  haben,  der  so  stark  i.st,  daß  er  den  nach  Ortsverhält- 
nissen  zu  erwartenden  mechanischen  Angriffen  sicher  widersteht. 

h)  Drahtverbindungen  innerhalb  der  Rohre  sind  nicht  statthaft. 

i)  Leitungen,  die  Wechsel-  imd  Mehrphasenstrom  führen,  müssen 
so  zusammengelegt  werden,  daß  die  Summe  der  durch  das  Rohr 
gehenden  Ströme  Null  ist. 

k)  Jede  Leitung,  die  in  ein  Rohr  eingezogen  werden  soll,  muß 
für  sich  die  der  Spannung  entsprechende  Isolierung  haben. 

l)  Die  Rohre  sind  so  herzurichten,  daß  die  Isolierung  der  Lei- 
tungen durch  vorstehende  Teile  und  scharfe  Kanten  nicht  verletzt 
werden  kann. 

m)  Die  Rohre  sind  so  zu  verlegen,  daß  sich  an  keiner  Stelle 
Wasser  ansammeln  kann. 

n)  Die  Stoßstellen  metallischer  Rohre  sind  bei  Spannungen  von 
mehr  als  250  V'^olt  metallisch  zu  verbinden  und  die  Rohre  selbst 
zu  erden. 

§ 25.  Wand-  und  Deckendurchführungen. 

a)  Durch  Wände  und  Decken  sind  die  Leitungen  entweder  der 
in  den  betreffenden  Räumen  gewählten  Verlegungsart  entsprechend 
hindurchzuführen,  oder  es  sind  geeignete  Rohre  zu  verwenden,  und 
zwar  für  jede  einzeln  verlegte  Leitung  und  für  jede  Mehrfachleitung 
je  ein  Rohr. 

Diese  Durchführungsrohre  müssen  an  den  Enden  mit  Tüllen  aus 
feuersicherem  Isolierstoffe  versehen  und  so  weit  sein,  daß  die  Drähte 
leicht  darin  bewegt  werden  können. 

ln  feuchten  Räumen  sind  entweder  Porzellan-  oder  gleichwertige 
Rohre  zu  verwenden,  deren  Gestalt  keine  merkliche  Oberfliichen- 
leitung  zuläßt,  oder  die  Leitungen  sind  frei  durch  genügend  weite 
Kanäle  zu  führen. 

Uber  Fußböden  mü.ssen  die  Rohre  mindestens  10  cm,  über  Decken 
und  Wandtlächen  mindestens  2 cm  vorstehen  und  müssen  gegen 
mechanische  Beschädigungen  sorgfältig  geschützt  sein. 

b)  Armierte  Bleikabel  und  betriebsmäßig  geerdete  Leitungen 
fallen  nicht  unter  vorstehende  Bestimmungen,  sind  aber  gegen  die 
Einflüsse  der  Mauerfeuchtigkeit  zu  schützen. 

§ 2ß.  Einführung  von  FA-ei leitungen  in  Gebäude. 

Bei  Einführung  von  FTeileitungeu  in  Gebäude  sind  entweder  die 
Drähte  frei  und  straff  durchzuspaunen,  oder  es  muß  für  jede  Leitung 
ein  geeignetes  Einführuugsrohr  verwendet  werden,  dessen  Gestaltung 
keine  merkliche  Oberflächenleitung  zuläßt. 

1).  Vorsclirifteii  für  die  Strecke. 

§ 27.  F'reileitungen. 

a)  Für  Bahnen  sind  außer  blanken  auch  wetterbeständig  isolierte 
FTeileitungeu  von  wenigstens  10  qmm  Querschnitt  zulässig. 

b)  Fahrleitungen  und  an  Fahrleitungsmasten  angebrachte  Speise- 
leitungen, die  nicht  auf  Porzellandoj)pelglocken  verlegt  sind,  müssen 
gegen  Erde  doppelt  isoliert  sein.  Holz  ist  als  zweite  Isolierung  zu- 
lässig, doch  gilt  der  Ilolzmast  nicht  als  Isolierung. 

c)  Die  Höhe  der  Fahrleitung  und  der  an  den  Fahrdrahtmasten 
geführten  Freileitungen  über  öffentlichen  Straßen  darf  auf  offener 
Strecke  nicht  unter  5 m betragen.  Eine  geringere  Höhe  ist  bei  Unter- 
führungen zulässig,  wenn  geeignete  Vorsichtsmaßregeln  getroffen 
werden  (z.  B.  W'arnungstafeln). 

d)  W^enn  Fahrleitungen  unter  oder  neben  Eisenbauten  verlegt 
sind,  müssen  Einrichtungen  dagegen  getroffen  sein,  daß  ein  entgleister 
Stromabnehmer  Erdschluß  zwischen  Fahrleitung  und  Eiseuliau  herstellt. 

e)  Bei  elektrischen  Bahnen  auf  besonderem  Bahnkörper,  soweit 
dieser  dem  öffentlichen  Verkehr  nicht  freigegeben  ist,  können  die 
Leitungen  (Drähte,  Schienen  usw.)  in  beliebiger  Höhe  verlegt  werden, 
wenn  bei  der  gewählten  Verlegjngsart  die  Strecke  von  unterwiesenem 
Personal  ohne  Gefahr  begangen  werden  kann.  An  Haltestellen  und 
Übergängen  sind  die  Leitungen  gegen  zufällige  Berührung  durch  das 
Publikum  zu  schützen  und  Warnungstafeln  anzubringen. 

f)  Die  FMürdrähte  sind  möglichst  gut  gespannt  zu  halten;  hierbei 
ist  die  Aufhängung  so  zu  gestalten,  daß  schädliche  Biegungsbean- 
spruchungen vermieden  werden. 

gj  Durchhang  und  Spannweite  der  Fahrdrähte  müssen  so  be- 
messen werden,  daß  diese  bei  — 15°  C.  noch  dreifache  Sicherheit 
gegen  Zerreißen  bieten.  Fahrdrahtmaste  aus  Holz  müssen  mindestens 
7 fache,  solche  aus  Eisen  4 fache  Sicherheit  bieten.  (Winddruck  sieh  t.) 

h)  Die  Fahrleitungen  sind  mittels  Streckenisolatoren  in  einzelne 
durch  Ausschalter  abschaltbare  Abschnitte  zu  teilen,  deren  Länge  in 
dicht  bebauten  Straßen  in  der  Regel  nicht  über  1 km,  in  wenig  be- 
bauten Straßen  nicht  über  2 km  betragen  soll.  Auf  eigenem  Bahn- 
körper und  auf  offenen  Landstraßen  können  die  Ausschalter  ent- 
behrt werden. 

i)  Die  Streckeuausschalter  müssen,  soweit  sie  ohne  besondere 
Hilfsmittel  erreichbar  sind,  mit  verschlossen  zu  haltenden  Schutz- 
kästen versehen  sein. 

k)  Die  Lage  der  Ausschalter  muß  leicht  kenntlich  gemacht  werden. 
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l)  Hei  Falirleituugeu  ist  in  jeder  aussclialtbareu  Strecke  eine 
BlitzscliutzvorriclituDg  anzubriDgen , die  auch  bei  wiederholten 
atniospliärischeu  Eutladimgen  wirksam  bleibt. 

Es  ist  dabei  auf  eine  gute  Erdleitung  Bedacht  zu  nehmen;  Eahr- 
schienen  können  als  Erdleitung  benutzt  werden. 

(iegen  Berührung  nicht  geschützte  Blitzableiter  dürfen  nur  an 
Masten  und  nicht  unter  5 m Höhe  befestigt  werden. 

m)  idaste,  von  denen  aus  blanke  stromführende  Teile  von  mehr 
als  2Ö0  V''olt  Spannung  gegen  Erde,  z.  B.  auch  Blitzableiter,  mit  der  Hand 
erreichbar  sind,  müssen  durch  einen  Blitzpfeil  gekennzeichnet  werden. 

n)  Speiseleitungen,  welche  Betriebsspannung  gegen  Erde  führen, 
müssen  im  Kraftwerke  von  der  Stromquelle  und  an  den  Speise- 
punkten von  den  Fahrleitungen  abschaltbar  sein.  Die  Schalter  an 
den  Speisepunkten  müssen  den  Bedingungen  i)  und  k)  genügen. 

o)  Auf  Zug  beanspruchte  Verbindungen  zwischen  Leitungen 
müssen  -so  ausgeführt  werden,  daß  die  Verbindungsstellen  wenigstens 
die  gleiche  Zugfestigkeit  besitzen  wie  die  Leitungen  selbst. 

p)  Querdrähte  jeder  Art  (Trag-  und  Zugdrähte),  die  im  Hand- 
bereiche liegen,  müssen  gegen  S])aunungführende  Leitungen  doppelt 
isoliert  sein. 

<l)  Leitungen  und  Apparate  sind  so  anzubringen,  daß  sie  ohne 
besondere  Hilfsmittel  nicht  zugänglich  sind. 

r)  Freileitungen,  die  nicht  wie  Fahrdrähte  isoliert  sind,  dürfen 
nur  auf  Borzellanglocken,  Killenisolatoren  oder  gleichwertigen  Isolier- 
vorrichtuugen  verlegt  werden,  wobei  die  Glocken  in  aufrechter 
Stellung  zu  befestigen  sind. 

Es  ist  darauf  zu  achten,  daß  die  Leitungsdrähte  an  den  Isolatoren 
sicher  und  unverrückbar  befestigt  werden,  und  daß  rlie  Befestigungs- 
stücke keine  scheuernde  oder  schneidende  Wirknng  auf  sie  ausüben. 

Für  FAeileitnngen,  die  nicht  an  den  Fahrdrah tniasten 
geführt  sind,  gelten  noch  die  Vorschriften  s)  bis  aa). 

s)  Freileitungen  müssen  mit  ihren  tiefsten  Punkten  mindestens 
6 m,  bei  Wegeübergängen  mindestens  7 m von  der  Erde  entfernt 
sein.  Eine  geringere  Höhe  ist  bei  Unterführungen  zulässig,  wenn 
geeignete  Vorsiclitsmaßregeln  getroffen  werden. 

t)  Spannweite  und  Durchhang  müssen  derart  bemessen  werden, 
daß  Gestänge  aus  Holz  eine  siebenfache  und  aus  Eisen  eine  vier- 
fache Sicherheit,  Leitungen  bei  — 15°  C.  eine  fünffache  Sicherheit 
(bei  Leitungen  aus  hartgezogenem  Metall  eine  dreifache  Sicherheit) 
dauernd  bieten.  Dabei  ist  der  Winddruck  mit  125  kg  für  1 qm  senk- 
recht getroffener  ürahtfläche  in  Rechnung  zu  bringen. 

u)  Bei  hölzernen  Masten,  die  für  dauernde  Aufstellung  bestimmt 
sind,  ist  die  Jahreszahl  ihrer  Aufstellung  und  die  laufende  Nummer 
deutlich  und  dauerhaft  anzubringen. 

v)  Freileitungen  in  Ortschaften  müssen  während  des  Betriebes 
streckenweise  ausschaltbar  sein.  Die  Ausschalter  müssen,  soweit  sie 
nicht  in  die  Leitungen  selbst  eingebaut  sind,  verschließbare  Schutz- 
kästen haben,  und  ihre  Lage  muß  sich  leicht  erkennen  lassen. 

w;  Den  örtlichen  Verhältnissen  entsprechend  sind  FTeileitungen 
durch  ßlitzschutzvorrichtungen  zu  sichern. 

Insbesondere  sind  Blitzschutzvorrichtungen  da  anzubringen,  wo 
ober-  und  unterirdische  Leitungen  Zusammentreffen,  und  beim  Ein- 
tritt von  Freileitungen  in  Kraft-  und  Hilfswerke. 

x)  Wenn  Leitungen  ül.)er  Ortschaften  und  bewohnte  Grundstücke 
geführt  werden  oder  wenn  sie  sich  einer  Fahrstraße  so  weit  nähern, 
daß  Vorüberkouimende  durch  Drahtbrüche  gefährdet  werden  können, 
müssen  die  Leitungsdrähte  entweder  so  hoch  angebracht  werden, 
daß  im  Falle  eines  Drahtbruchs  die  herabhängenden  Enden  minde- 
stens 3 m vom  Erdboden  entfernt  sind,  oder  es  müssen  Vorrichtungen 
angebracht  w'erden,  welche  das  Uerabfallen  der  Leitungen  verhindern, 
oder  solche,  welche  die  herabgefallenen  Teile  spannungslos  machen. 

Wo  Bahnen  überschritten  werden,  muß  dafür  gesorgt  sein,  daß 
bei  etwaigen  Drahtbrüchen  die  herabhängenden  Enden  die  Betriebs- 
mittel nicht  streifen  können. 

y)  Schutznetze  müssen  durch  ihre  Form  und  Lage  den  Leitungs- 
drähten gegenüber  dahin  wirken,  daß  erstens  eine  zufällige  Berührung 
zwischen  dem  Netze  imd  den  unversehrten  Leituugsdrähteu  ver- 
hindert wird,  und  daß  zweitens  ein  gebrochener  Draht  auch  bei 
starkem  Winde  sicher  aufgefangen  oder  spannungslos  gemacht  wird. 

z)  Bei  Winkelpunkten  sind  F'angbügel  anzubringen,  die  beim 
Bruche  von  Isolatoren  das  Uerabfallen  der  Leitungen  verhindern. 
Hiervon  kann  bei  Verwendung  zuverlässiger  selbsttätiger  Leitungs- 
kupplungen abgesehen  werden. 

aa)  Wenn  Freileitungen  parallel  mit  anderen  Leitungen  verlaufen, 
ist  die  Führung  der  Drähte  so  einzurichten  oder  es  sind  solche 
Vorkehrungen  zu  treffen,  daß  eine  Berührung  der  beiden  Arten  von 
Leitungen  miteinander  verhütet  oder  ungefährlich  gemacht  wird. 

Bei  Kreuzungen  mit  anderen  Leitungen  sind  Schutznetze  oder 
Schutzdrähte  zu  verwenden,  sofern  nicht  durch  besondere  Hilfsmittel 
eine  gegenseitige  Berührung,  auch  im  Falle  eines  Drahtbruchs,  ver- 
hindert oder  ungefährlich  gemacht  wird. 

bb)  Wenn  Fernsprechleitungen  an  einem  Freileitungsgestänge 


l'ür  Starkstrom  von  mehr  als  2.50  V^olt  geführt  sind,  so  müssen  die 
Fernsprechstellen  so  eingerichtet  sein,  daß  auch  bei  etwaiger  Be- 
rührung zwischen  den  beiderseitigen  Leitungen  eine  Gefahr  für  die 
S[)rechenden  ausgeschlossen  ist. 

cc)  Bezüglich  der  Sicherung  vorhandener  Reichs-F'ernsprech-  und 
'l’elegrapheuleitungen  wird  auf  das 'l'elegraphengesetz  vom  ß.  Af)ril  1892 
und  auf  das  d'elegrai)henwegegesetz  vom  18  Dezendjer  1899  verwiesen. 

§ 28.  Luftweichen  und  Fahrdrahtkreuzungen. 

a)  Luftweichen  müssen  so  eingerichtet  sein,  daß  sich  ein  Strom- 
abnehmer auch  nach  dem  Entgleisen  nicht  festklemmen  kann. 

b)  Luftweichen  sind  zu  verankern.  1‘ls  ist  statthaft,  Luftweichen 
gegeneinander  zu  vei'ankern 

c)  Fahrdrahtkreuzungen  oder  Kreuzungen  der  Stromleiter  in 
Schlitzkanälen  sind,  falls  die  kreuzenden  Stromleiter  nicht  in  leitende 
\mrbindung  miteinander  treten  dürfen,  so  auszuführen,  daß  der 
Stromabnehmer  im  regelrechten  Betriebe  den  kreuzenden  Leiter 
nicht  berührt. 

§ 29.  Turmwagen  und  Ger üstleiteru. 

a)  I’urmwagen  und  Gerüstleitern  müssen  so  eingerichtet  sein, 
daß  die  Arbeiter  während  ihrer  Beschäftigung  an  den  Fahrdrähten 
von  der  Erde  isoliert  stehen. 

b)  Jeder  Turmwagen  muß  mit  einer  Bremse  versehen  sein. 

c)  Die  höchstzulässige  Anzahl  von  Personen  und  das  Gewicht, 
mit  dem  die  Brücke  des  Turmwagens  belastet  werden  darf,  müssen 
angeschriebeu  sein. 

d)  Die  Stehbühuen  der  Turmwagen  sind  mit  Schutzvorrichtungen 
gegen  Herabfalleu  der  Arbeitenden  zu  versehen,  sow'eit  die  Art  der 
Arbeit  dieses  zuläßt. 

e)  Das  Untergestell  der  'furmwagen  muß  so  schwer  oder  derart 
belastet  sein,  daß  ein  Umkippen  bei  Arbeiten  auf  dem  Ausleger  sowie 
lieim  Spannen  von  Leitungen  nicht  eintreten  kann,  oder  es  muß  die 
Sicherheit  gegen  ümkippen  durch  besondere  Hilfsmittel  erreicht  werden. 

§ 30.  Kabel. 

Kabel  sind  unter  Gleisen  von  Haupt-  und  Nebenbahnen  in  wider- 
standsfähigen Rohren  oder  Kanälen  zu  verlegen. 

§ 31.  Schienenrückleituug. 

a)  Sofern  die  Schienen  zur  Rückleitung  des  Betriebsstroms 
dienen,  müssen  die  Stöße  gutleitend  verbunden  sein. 

b)  Bei  Bahnen  nach  dem  Gleichstroui-Zweileitersystem,  deren 
Schienen  als  Rückleitungen  dienen,  ist,  sofern  kein  täglicher  Polari- 
tätswechsel statttindet,  der  negative  Pol  der  Strom([uelle  mit  der 
Gleisanlage  zu  verbinden. 

§ 32.  Unterirdische  Fahrleitungen. 

a)  Die  Schlitzkauide  für  unterirdische  Fahrleitungen  sind  gut  zu 
entwässern. 

b)  Die  Fkdirleitungen  sind  so  hoch  über  der  Kanalsohle  auzu- 
bringen,  daß  sie  unter  gewöhnlichen  Verhältnissen  von  angesammeltem 
Wasser  nicht  berührt  werden. 

c)  W^enn  nicht  besondere  Arbeitsöffnungen  für  die  Untersuchung 
und  Auswechslung  der  Isolatoren  und  für  die  Auswechslung  der 
Leitungsschienen  vorgesehen  sind,  müssen  die  Schlitzkanäle  nach 
oben  freigelegt  werden  können. 

E.  Fahrzeuge. 

§ 33.  Erdung. 

Als  genügende  Erdung  für  Fahrzeuge  gilt  die  leitende  Verbindung 
mit  den  Radreifen  durch  das  Untergestell. 

§ 34.  Elektromotoren  und  Umformer. 

Die  Gestelle  von  zugänglich  aufgestellten  Elektromotoren,  Trans- 
formatoren und  L^mformern  müssen  dauernd  geerdet  oder  sie  müssen 
gut  isoliert  und  mit  einem  isolierenden  Bedienungsgang  umgeben 
sein.  Durch  die  Art  der  Aufstellung  muß  dafür  gesorgt  sein,  daß 
Personen  auch  bei  Schleudern  des  Wagens  nicht  in  Berührung  mit 
blanken  spannungführenden  oder  sich  bewegenden  Teilen  gelangen 
können.  Die  Aufstellung  ist  derart  auszuführen,  daß  etwaige  im 
Betriebe  auftretende  Feuererscheiuungen  keine  Entzündung  von 
brennbaren  Stoffen  hervorrufeu  können. 

§ 35.  Akkumulatoren. 

a)  Akkumulatorzellen  elektrischer  Führzeuge  können  auf  Holz 
aufgestellt  werden,  wobei  einmalige  Isolierung  durch  nicht  Feuchtig- 
keit anziehende  Zwischeulagen  ausreicht.  Soweit  nur  unterwiesenes 
Personal  in  Betracht  kommt,  braucht  die  Möglichkeit,  daß  eine  Person 
Teile  verschiedener  Spannung  gleichzeitig  berührt,  nicht  ausge- 
schlossen zu  sein.  Die  Alckumulatoren  dürfen  den  Führgästen  nicht 
zugänglich  sein.  Es  ist  für  ausreichende  Lüftung  zu  sorgen. 

b)  Zelluloid  ist  zur  V^er Wendung  als  Kästen  und  außerhalb  des 
Elektrolyten  unzulässig. 

§ 36.  Leitungen. 

a)  Der  (Querschnitt  aller  Fahrstromleitungen  ist  nach  der  Normal- 
stromstärke der  vorgeschalteten  Sicherung  laut  folgender  Tabelle 
oder  stärker  zu  bemessen: 
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Drähte  für  Bremsstrom  sind  miiuiesteus  von  gleicher  Stärke  wie 
die  Fahrstromleitungen  zu  wählen. 

Der  Quersclmitt  aller  übrigen  Leitungen  ist  nach  der  'J'abelle  in 
§ 11  zu  bemessen. 

b)  Blanke  Leitungen  sind  zulässig,  wenn  sie  sicher  isoliert  ver- 
legt und  gegen  Berührung  geschützt  sind. 

c)  Isolierte  Leitungen  in  Fahrzeugen  müssen  so  geführt  werden, 
daß  ihre  Isolierung  nicht  durch  die  Wärme  benachbarter  Widerstände 
oder  lleizvorrichtungen  gefährdet  werden  kann. 

d)  Alle  festverlegten  Leitungen  sind  derart  anzubringen,  daß  sie 
nur  unterwiesenem  Personale  zugänglich  sind. 

e)  Die  Verbindung  der  Fahr-  und  Bremsstromleituugen  mit  den 
Apj)ai'aten  ist  mittels  gesicherter  Schrauben  oder  durch  Lötung  aus- 
zuführen. 

f)  Nebeneinander  verlaufende  isolierte  Fahrstromleitungen  müssen 
entweder  zu  Mehrtäcideitungeu  mit  einer  gemeiusameu  wasserdichten 
Schutzhülle  zusammengefaßt  werden,  derart,  daß  ein  Verschieben 
und  Reiben  der  Einzelleitungen  vermieden  wird:  dabei  ist  die  Isolier- 
hülle an  den  Austrittstelleu  von  Leitungen  gegen  Wasser  abzudichten; 
oder  die  Leitungen  sind  getrennt  zu  verlegen  und,  wo  sie  XVände 
oder  Fußboden  durchsetzen,  durch  Isoliermittel  so  zu  schützen,  daß 
sie  sich  an  diesen  Stellen  nicht  durchscheuern  können. 

g)  Bei  Bahnen,  bei  denen  die  Fahrgäste  auf  der  Strecke  gefahr- 
los ins  Freie  gelangen  können,  dürfen  in  den  Wagen  isolierte  Lei- 
tungen unmittelbar  auf  Holz  verlegt  und  Holzleisten  zur  Verkleidung 
derselben  benutzt  werden. 

h)  Verbiudungsleitungen  zwischen  Motorwagen  und  Anhäuge- 
wageu  sollen  so  ausgerüstet  sein,  daß  Personen  auch  bei  zufälliger 
Berührung  keine  Beschädigung  erleiden  können. 

Bewegliche  Kupplungsstücke  sind  so  anzuordneu,  daß  sie  beim 
Herausfallen  stromlos  werden,  oder  sie  müssen  so  mit  Isolieruiaterial 
bekleidet  sein,  daß  auch  die  ausgelösten  Stecker  beim  etwaigen 
Niederfallen  keine  Beschädigung  von  Personen  herbeiführen  können. 

i)  Leitungen,  die  einer  Verbiegung  oder  Verdrehung  ausgesetzt 
sind,  müssen  aus  leicht  biegsamen  Seilen  hergestellt  und,  soweit  sie 
isoliert  sind,  wetterbeständig  hergerichtet  sein. 

k)  In  der  Nachbarschaft  von  Metallteilen  sind  die  Leitungen  über 
der  Isolierung  noch  besonders  mit  einer  feuchtigkeitsbeständigen 
Hülle  zu  überziehen. 

m)  Rohre  können  zur  V^erlegung  isolierter  Leitungen  in  und  auf 
Wänden,  Decken  und  Fußböden  verwendet  werden,  sofern  sie 
die  Leitungen  gegen  die  Wirkungen  von  Feuchtigkeit  und  vor 
mechanischer  Beschädigung  schützen. 

Sie  können  aus  Metall  oder  feuchtigkeitsbeständigem  Isolierstoff 
oder  aus  Metall  mit  isolierender  Auskleidung  bestehen. 

n)  Die  Vorschriften  iu 
auch  hier. 


§ lOb  bis  d sowie  § 24  i bis  o gelten 


§ 37.  Schalttafeln. 

Schalttafeln  iu  oder  an  Fahrzeugen  dürfen  Holz  nur  als  Kon- 
struktionsmaterial enthalten. 


§ 38.  Fahrschalter. 

a)  Auf  jedem  Führerstand  ist  ein  Fahrschalter  oder  eine  Ein- 
richtung anzubringen,  womit  der  Strom  ein-  und  ausgeschaltet  und 
die  Geschwindigkeit  geregelt  werden  kann. 

b)  Die  Achsen  und  die  metallischen  Gehäuse  sowie  die  der 
Berührung  ausgesetzten  Teile  der  Fahrschalter  müssen  geerdet  sein, 
sofern  nicht  die  Plattformen  vom  Untergestell  isoliert  sind. 

c)  Die  Kurbeln  der  Fahrschalter  sind  in  der  Weise  abnehmbar 
anzubringen,  daß  das  Abnehmen  derselben  nur  in  der  Haltstellung 
erfolgen  kann,  also  nur,  wenn  der  Fahrstrom  ausgeschaltet  ist.  Bei 
Fahrschaltern  mit  Kurzschlußbremse  darf  die  Fahrschaltkurbel,  wenn 
sie  nicht  gleichzeitig  Umschaltkurbel  ist,  auch  in  der  letzten  Kurz- 
schlußbremsstellung abnehmbar  sein.  In  diesem  Falle  muß  jedoch 
die  Umschaltkurbel  so  eingeschaltet  bleiben,  daß  die  Kurzschluß- 
bremse bei  der  möglichen  Bewegung  des  Fahrzeuges  wirksam  wird. 

§ 39.  Sicherungen. 

a)  Jeder  Motorwagen  muß  eine  Haupt- Abschmelzsicherung  oder 
einen  selbsttätigen  Ausschalter  für  die  Elektromotoren  haben.  Akku- 
mulatorleitungeu  und  jede  andere  Leitung,  die  keinen  Fahrstrom 
führt,  müssen  besonders  gesichert  sein. 

b)  Erdleitungen  und  vom  Fahrsti'om  unabhängige  Bremsleitungen 
dürfen  keine  Sicherungen  enthalten. 


§ 40.  Ausschalter. 

a)  Es  muß  ein  von  jeder  Plattform  aus  bedienbarer  Haupt- (Not-) 
Ausschalter  vorhauden  sein,  der  das  Ausschalten  des  Fahrstromkreises 
unabhängig  vom  Fahrschalter  gestattet.  Der  Notausschalter  kann 
mit  dem  llüdist-tromausschalter  verbunden  seiu. 

b;  Erdleitungen  sowie  vom  I’ahrstrom  unabhängige  Bremsstrom- 
kreise dürfen  nur  im  Fahrschalter  abschaltbar  sein. 

§ 4L  Blitzschutzvorrichtungen. 

Die  Motorwagen  für  Dberleitungsbetrieb  sind  mit  Blitzschutzvor- 
richtungen zu  versehen,  die  auch  bei  wiederholten  atmosphärischen  Ent- 
ladungen wirksam  bleiben  und  so  einzurichten  und  anzubringen  sind, 
daß  sie  weder  Personen  gefährden,  noch  eine  Feuei'Sgefahr  herbeiführen. 

Die  Erdleitung  der  Blitzableiter  ist  auf  dem  kürzesten  Wege  mit 
dem  Un'tergestell  zu  verbinden. 

§ 42.  Lampen. 

Die  unter  Spannung  stehenden  Teile  von  Lampen  nebst  Zubehör 
müssen,  soweit  sie  ohne  besondere  Hilfsmittel  erreichbar  sind,  mit 
einer  Schutzhülle  aus  Isoliermaterial  versehen  seiu. 


Zweiter  Abschnitt. 

Betriebsvorschriften. 

§ 43.  Isolationsprüfungen. 

Vor  der  Inbetriebsetzung  jeder  einzelnen  Anlage  sowie  der 
Fahrzeuge  ist  die  Isolation  zu  untersuchen;  etwaige  Fehler  sind 
auszumerzen.  Das  gleiche  gilt  für  jede  Erweiterung  einer  Anlage. 

§ 44.  Regelmäßige  Untersuchungen. 

Zur  dauernden  Erhaltung  des  betriebssicheren  Zustandes  sind 
die  Kraft-  und  Hilfswerke  mindestens  alljährlich,  die  Leituugsanlagen 
mindestens  halbjährlich,  die  Motorwagen  mindestens  alle  2 und  die 
Auhängewagen  miudestens  alle  3 Jahre  einer  Hauptuntersuchung  zu 
unterwerfen.  Über  diese  Hauptuntersuchungen  ist  Buch  zu  führen. 

§ 45.  Arbeiten  im  Betriebe. 

a)  Arbeiten  im  Betriebe  dürfen  nur  durch  unterwiesenes  Personal 
und  nur  bei  ausreichender  Beleuchtung  der  Arbeitsstelle  vorgenommen 
werden. 

b)  Bei  Spannungen  von  mehr  als  250  V^olt  darf  an  elektrischen 
Maschinen,  an  Apparaten  und  an  Teilen  des  Leitungsnetzes,  mit 
Ausnahme  der  Fahrleitung,  im  allgemeinen  nur  nach  vorheriger  Aus- 
schaltung und  einer  unmittelbar  an  der  Arbeitsstelle  vorgenommenen 
Erdung  und  Kurzschließuug  der  zur  Stromleituug  dienenden  Teile 
gearbeitet  werden.  Zur  Erdung  und  Kurzschließung  dürfen  Leitungen 
unter  10  (]mm  (,»uerschnitt  nicht  verwendet  werden. 

c)  Um  die  erforderlichen  Abschaltungen  mit  Sicherheit  vornehmen 
zu  könueu,  ist  in  jedem  Kraftwerk  und  Hilfswerk  ein  schematischer 
Übersichtsplan  niederzulegen,  in  welchem  die  vorzunehmenden  Aus- 
schaltungen sowie  erforderlichenfalls  deren  Reihenfolge  bezeichnet  sind. 

d)  Ist  aus  dringenden  Betriebsrücksichten  oder  aus  technischen 
Gründen  eine  Abschaltung  desjenigen  Teiles  der  Anlage,  an  welchem 
selbst  oder  iu  dessen  unmittelbarer  Nähe  gearbeitet  werden  soll, 
nicht  möglich,  so  sind  folgende  Vorsichtsmaßregeln  zu  erfüllen: 

1.  Es  soll  niemals  ein  Arbeiter  allein  derartige  Arbeiten  aus- 
führen, sondern  es  soll  immer  mindestens  eine  andere  Person 
zum  Zwecke  etwaiger  Hilfeleistung  dabei  gegenwärtig  sein. 

2.  Für  die  Arbeiter  sollen  isolierende  Unterlagen  vorhanden  sein. 

3.  Soweit  es  sich  um  Schalttafeln,  Apparate  usw.  handelt, 
sollen  nach  Möglichkeit  die  ungeschützten  unter  Spannung 
stehenden  Teile  so  weit  abgedeckt  werden,  daß  die  zufällige 
gleichzeitige  Berührung  von  Teilen  verschiedener  Polaiität 
oder  Phase  für  den  Arbeitenden  ausgeschlossen  ist. 

e)  In  explosionsgefährlichen  oder  durchtränkten  Räumen  dürfen 
Arbeiten  an  spannungführenden  Teilen  unter  keinen  Umständen 
ausgeführt  werden. 

f)  Die  Vorschrift  d)  1.  gilt  auch  für  Arbeiten  an  Fahi'drähten. 

g)  Der  Austausch  durchgebrannter  Sicherungen  darf  nur  durch 
unterwiesenes  Personal  vorgenommen  werden. 

ij  4G.  Löschmittel. 

Zum  Löschen  eines  etwa  entstehenden  Brandes  sind  in  Kraft- 
und  Hilfswerken  geeignete  Löschmittel,  wie  z.  B.  trockener  Sand,  an 
passenden  Stellen  bereitzuhalten.  Das  Ansjiritzen  von  unter  Spannung 
stehenden  Teilen  ist  zu  vermeiden. 

§ 47.  Inkrafttreten  der  Vorschriften. 

a)  Die  vorstehenden  Bestimmungen  gelten  auf  Grund  des  Be- 
schlusses der  Jahresversammlung  in  Stuttgart  vom  1.  Oktober  PJdG 
ab  als  A'erbandsvorschriften. 

b)  Der  Verband  deutscher  Elektrotechniker  e.  V.  behält  sich  vor, 
dieselben  den  Fortschritten  und  Bedürfnissen  der  Technik  entsprechend 
abzuändern. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Rlintlerlali,  betreffend  die  mit  den  preußisclien  Bangewerk- 
scliiden  o-leiflibereelitio-ten  Lehranstalten. 

Berlin,  den  20.  Oktober  IDOk. 

Unter  AnmerkuDg  2 zu  Ziffer  10  der  „Bestininiungen,  betreffend 
die  technisclien  Bureaubeamten  der  allgemeinen  Bau  Verwaltung“  ist 
die  ,,'l’iefbauabteilung  der  städtischen  Baugewerkschule  in  Zerbst“ 
naclizutragen.  Die  I’rüfuugszeugnisse  dieser  Abteilung  sind  vom 
Sommersemester  190G  ab  als  Ausweis  ausreicliender  technischer  Vor- 
bildung für  den  teclinisclien  Bureaudienst  in  der  allgemeinen  Bau- 
verwalt ung  anzusehen. 

Der  Minister  der  öffentliclien  Arbeiten. 

In  Vertretung 
Holle. 

Au  die  Herren  Oberpräsidenten,  die  Herren  Begie- 
rungsjiräsidenten , den  Herrn  Bolizeiiiräsidenten 
und  den  Herrn  Dirigenten  der  Königlichen 
i\l inist erial-,  ^[ilitär-  und  Baukonimission  hier, 
die  Königliclien  Kanalbaudirektionen  in  Han- 
nover uml  Essen,  sowie  an  das  Königliclie 
Hanptbauamt  in  Potsdam.  — 111.  3.  2000.  — 

1\'.  B.  2/Ü14.  


Preußen. 

Seine  Majestät  der  iyönig  haben  Allergnädigst  gerulit,  dem 
Wasserbauiuspektor  Gustav  Homliergsmeier  in  Kuxhaven  den 
Roten  Adler-Orden  IV.  Klasse,  dem  Bauinsjiektor  bei  den  Königl. 
Museen  in  Berlin  Baurat  Professor  Äierzenich  und  dem  INiagistrats- 
baurat  a.  D.  Königl.  Baurat  Bernhard  Myliiis  in  Berlin  den 
Königliclien  Kronen -Orden  HI.  Klasse  zu  verleilien,  dem  Bauinspektor 
i^aurat  Robert  Schmidt  bei  der  Berginsi)ektion  in  Staßfurt  die  Er- 
laubnis zur  Anlegung  des  ilim  verliehenen  Ritterzeichens  J.  Klasse  des 
Herzoglich  anlialtischen  Hausordens  Albrechts  des  Bären  zu  erteilen, 
dem  Regierungs-  und  Baurat  Wüstnei,  bislier  Vorstand  der  Bisen- 
bahn-Werkstätteninspektion a iu  Wittenberge,  bei  seinem  Übertritt 
in  den  Ruliestaud  den  Cliarakter  als  Gelieimer  Baurat  und  dem 
Eisenbalmbauinspektor  Guillery,  bisher  bei  der  Königlichen  Eisen- 
bahndirektiou  in  Köln,  aus  demselben  Anlaß  den  Cliarakter  als 
Baurat  zu  verleihen  sowie  den  V'asserbauinspektor  Baurat  Kiese- 
ritzky,  bislier  iu  Stralsund,  znm  Regierungs-  und  Banrat  zu  ernennen. 

Der  Regierungs-  und  Baurat  Kieseritzky  ist  der  Regierung  in 
Königsberg  i.  Pr.  überwiesen  worden. 

Versetzt  sind:  der  Großherzoglicli  liessisclie  IHseiibalin-Bau-  und 
Betriebsinspektor  i’faff,  bisher  iu  Esciiwege,  zur  Königlichen  Eiseii- 
bahndirektion  nacli  Stettin  und  der  Eiseubaliu-Bau-  und  Betriebs- 
iuspektor  Rustenbeck,  bisher  in  Dortmund,  als  Vorstand  der 
Eisenbailübauabteilung  nacli  Rheydt. 

V'ersetzt  sind  ferner:  der  Landbaninspektor  Baurat  Wilhelni 

Sclimidt  von  Breslau  nach  Schleswig,  der  Kreisbauinspektor  Baurat 
Pickel  von  Wesel  nach  Koblenz,  der  Wasserbauinspektor  Baurat 
Reich  eit  von  Breslau  nach  O.snabrück,  der  Kreisbauinspektor  Baurat 
Leitliold  von  Koblenz  als  Landbauinspektor  nach  Breslau,  der  Kreis- 
Ijauinspcktor  Linden  von  Ijabiau  nacli  Wesel,  der  Wasserbauiuspektor 
Jalirmark  von  Berlin  zur  A^ervvaltung  der  Märkisclien  Wa.sser- 
straßeu  nacli  Potsdam,  der  Landbauinsjiektor  Treuenfels  von 


Breslau  nacli  Flensburg  und  der  Wasserbauiuspektor  Trier  von 
Potsdam  an  das  Kaualbauamt  Berlin -Plötzensee,  die  Regierungsbau- 
meister des  Iloclibaufaclies  Kail  Kaufmann  von  Berlin  nacli  Diez 
a,  d.  Laim  und  Goehrtz  von  Danzig  nacli  Hannover  sowie  der 
Regieruiigsbaiimeister  des  Wasser-  und  Straßenbaufaclies  Perl i ii  von 
Gumbinnen  nacli  Lübbecke. 

Dem  wissenschaftlichen  Sachverständigen  beim  Kaiserliclieii 
Generalkonsulat  in  Kairo  Regiernngsbaumeister  Dr.  Ludwig  Bor- 
chardt  ist  das  Prädikat  Professor  beigelegt  worden. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regiernngsbaumeister  des 
Hoclibaiifaclies  Georg  Müller  der  Generalverwaltnng  der  Königliclien 
^luseeu  in  Berlin  und  Reichelt  der  Königliclien  Regierung  in  Oppeln, 
der  Regieruugsbaumeister  des  Eisenbahnbaufaches  Findeisen  der 
Königlichen  Eisenbahn direktion  in  Breslau  und  der  Regiernngsbau- 
nieister  des  Maschinenbaufacbes  Pottlioff  der  Königliclien  Eiseu- 
bahndirektion  in  Elberfeld. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
Adolf  Böttcher  aus  Berlin,  Udo  Fritze  ans  Barby,  Kreis  Kalbe 
a.  d.  Saale,  und  Friedrich  Schäfer  aus  St.  Johann,  Kreis  Saarbrücken 
(Hochbaufach);  — Karl  Frank  aus  Hamburg,  Hans  Krecke  aus 
Hannover,  Artur  Belirendt  aus  Groß-Zünder,  Kreis  Danziger  Niede- 
rung, und  Karl  Marx  aus  Schwerte,  Kreis  Hürde  (Wasser-  und 
Straßenbaufach);  — - Fritz  Sammet  aus  Kassel,  Wilhelm  Linseii- 
hoff  aus  Jjützelwig,  Kreis  Homberg,  und  Paul  Radermacher  ans 
Siegburg  (Siegkreis)  (Eisenbahnbaufacb);  — Erich  Seitz  aus  Magde- 
burg, Paul  Korn  aus  Breslau,  Georg  Schulz  aus  Bückeburg, 
Fürstentum  Scliaumburg-Lipjie,  und  Hermann  Siekmann  aus  Kleiii- 
holum,  Reg.-Bez.  Aurich  (Maschiuenbaufach). 

Den  Regier uugsbaumeistern  des  Iloclibaufaclies  Adolf  Ledsclibor 
in  Weißenfels  und  Heiuricli  Toop  in  Husum  ist  die  nacligesuclite 
Entlassung  aus  dem  Staatsdienste  erteilt  worden. 

Der  Wasserbauiuspektor  Sclielclier  in  Breslau  ist  in  den  Rulie- 
stand  getreten. 

Der  Regierungs-  und  Banrat  Mathaeus  Dimel  in  Berlin,  der 
IMagistratsbaurat  Pinken  bürg  in  Berlin  und  der  Regierüngsbau- 
meister  des  Eisenbalmbaufaclies  Gohlke,  bislier  bei  der  Königliclieu 
Eisenbaiindirektion  in  Berlin,  sind  gestorben. 

Dentsclies  Reicli. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  und  König  haben  Allergnädigst  gerulit, 
den  Gelieiinen  Mariuebaurat  und  Mascliinenbaudirektor  Veitli  zum 
Gelieimen  Oberbaurat  und  Vorstand  der  Abteilung  für  Maschiueiibau- 
angelegenlieiten  des  Konstruktionsdepartements  des  Reichs -Marine- 
arats  und  die  Po.stbauinspektoren  Bauräte  Wildfang  in  Posen  und 
Langhoff  iu  Koblenz  zu  Postbauräteu  zu  ernennen  sowie  dem 
Geheimen  Marinebaurat  und  Schiffbaudirektor  Wiesln  ger  die  uach- 
gesuclite  Entlassung  aus  dem  Reichsdienste  uut  Pension  und  mit  der 
Erlaubnis  zum  Tragen  der  bislierigen  Uniform  mit  den  für  Verab- 
scliiedete  vorgeschriebenen  Abzeichen  zu  erteilen. 

Militärbau veiAvaltung.  Sachsen.  Der  Militärbauinspektor 
Paul  Mu a dt,  Vorstand  des  l\Iilitärbauauits  H Dresden,  ist  gestorben. 

Hessen. 

Seine  Königliclie  Hoheit  der  Großherzog  liaben  Allergnädigst 
gerulit,  dem  Bauassessqr  Franz  Beck  in  Mainz  den  Titel  und  Rang 
eines  Bauiuspektors  zu  verleihen. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Sclmltze. 


Das  iiPiie  lle^ieruiigsgebäiule  in  Frankfurt  a.  d.  0. 


Dreiliundert  Jalire  lang,  von  l'jOG  bis  1811  war  Frankfurt  a.  d.  U. 
durcli  den  Sitz  einer  Universität  ausgezeiclinet,  der  in  gleicher  Weise 
wie  der  Stadt  selbst  die  braiidenburglsclieii  Kurfürsten  und  später 


die  Könige  von  Preußen  ilire  stete  Gunst  zuweudeten.  Einer  ilirer 
ersten  und  berülmitesten  Scliüler  war  Ulricli  von  Hutten,  der  im 
Gründungsjalire  der  Universität  daselbst  studierte.  Als  Lehrer  und 
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Abb.  1.  An'feicbt  an  der  Großen  Scliarrnstraße  und  der  Regierungsstraße. 


Rektor  wirkte  hier  von  1538  bis  1543  Georg  Sabinus,  der  Scliwieger- 
sohn  Melauchthous.  Auch  teclinische  Fächer  wurden  au  der  Universi- 
tät vorgetrageu.  Leonhard  Christoph  Sturm,  der  eifrigste  Gegner 
Schlüters  und  sein  erfolgloser  Mitbewerber  bei  den  Entwürfen  für  den 
Münzturm  in  Berlin,  lehrte  von  17U0  bis  1713  nelien  der  Mathematik 
auch  eingehend  technische  Wissenschaften. 

Nachdem  im  Anfänge  des  vorigen  Jahrhunderts  in  Berlin  eine 
neue  Hochschule  eröffnet  war,  wurde  im  Jahre  1811  die  Frankfurter 
Universität  nach  Breslau  verlegt.  Um  die  Stadt  für  diesen  Verlust 
zu  entschädigen,  wurde  durch  eine  Kabinettsorder  vom  'J8.  De- 
zember 1814  die  Verlegung  der  Neumärkischen  Regierung  von  ihrem 
damaligen  Sitz  in  Königsberg  i.  d.  N.  nach  Frankfurt  a.  d.  0.  angeordnet. 


Abb.  3.  llofunsicht,  Registraturllügel. 


Abb.  Lageplau. 


\r.  8». 
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Abb.  4.  Ilaiipttreppenliaus,  Obergeschoß. 

Die  Neubildung  des  Regierungsbezirks  Frankfurt  a.  d.  0.  im  Jahre  1815, 
welche  eine  wesentliche  Erweiterung  der  Geschäfte  zur  Folge  hatte, 
erforderte  entsprechende  Räumlichkeiten.  Die  Ilauptgeschäft.sräume 
und  die  Wohnung  des  Regierungspräsidenten  wurden  in  zwei  neben- 
einanderliegendeu  Gebäuden  der  Grupengießerstraße  untergebracht, 
die  infolgedessen  den  Namen  Regierungsstraße  erhielt.  Die  Steuer- 
und  Forstverwaltung  hatte  ihre  Diensträume  in  dem  in  der  Junker- 
straße belegenen,  dem  Steuerfiskus  gehörigen  sog.  Junkerhause,  in 
dem  früher  die  jeweilig  an  der  Fniversität  studierenden  Markgrafen 
Wohnung  nahmen.  Wunderyoll  reiche,  frei  angetragene  Stuckdecken 
aus  dem  Anfänge  des  18.  Jahrhunderts,  walu'scheinlich  von  Floren- 
tiner Künstlern  ausgeführt,  zeugen  von  der  Frachtliebe  des  Königs 
Friedrich  1.,  der  das  im  Dreißigjährigen  Kriege  zerstörte  Haus  wieder 
aufbaute.  Die  für  den  Geschäftsverkehr  äußerst  störende  Unter- 


Abb. 5.  liaupttreppenhaus,  Obergeschoß. 


bringung  der  einzelnen  Abteilungen  in  zwei 
ziemlich  weit  voneinander  entfernten  Ge- 
bäuden, tler  Raummangel  in  den  einzelnen 
Gel)äuden  und  in  der  Dienstwohnung  des 
Regierungspräsidenten  machten  bei  dem  im 
kaufe  der  Jahrzehnte  stetig  angewachsenen 
Umfange  der  Behörde  einen  Neubau  dringend 
notwendig. 

Als  Bauplatz  wurde  das  Grundstück  der 
alten  Baulichkeiten  der  Regierung  an  der  Re- 
gierungsstraße gewählt,  das  durch  Ankauf 
des  südlich  dahinter  bis  zur  Logenstraße  sich 
erstreckenden  früheren  Ilumboldtplatzes  aus- 
reichend vergrößert  wurde  (vergl.  den  Lage- 
plan, Abb.  2). 

Der  Baublock  des  neuen  Regierungs- 
gebäudes ist  im  Norden  von  der  Regierungs- 
straße begrenzt,  welche  sich  hier  platzartig 
erweitert  bis  zu  der  gegenüberliegenden  ehr- 
würdigen Ntarien-  oder  Oberkirche,  einem 
durch  seine  eigenartige  Dachausbildung  und 
den  trotzigen,  mit  Wehrzinnen  geschmückten 
Glockenturm  reizvollen  Baudenkmal  nor- 
dischen Backsteinbaues.  Nach  der  Südseite, 
der  Logenstraße  üffuet  sich  ilas  Regierungs- 
gebäude durch  einen  vornehmen  Ehrenhof, 
in  den  die  beiden  Kopfbauten  zur  Erzielung 
ausreichender  Breiten  ihrer  Südfronten  haken- 
artig vorspringen.  Die  nach  der  Großen 
Scharrnstraße  zu  gelegene  westliche  Haupt- 
front erhielt,  den  Straßenfluchten  folgend, 
eine  gebrochene  Grundrißlinie.  Durch  die 
leichte  Schwenkung  der  südlich  vom  Mittelbau 
gelegenen  Fronten  nach  vorn  wird  es  erreicht,  daß  das  Gebäude) 
von  weither  aus  der  Scharrnstraße  gesehen,  einen  natürlichen  und 
reizvollen  Abschluß  der  Straße  bildet.  Ohne  die  Schwenkung  wäre 
wegen  des  kräftig  vortretenden  Mittelbaues  die  ganze  Front  südlich 
desselben  verdeckt  worden.  Östlich  wird  das  Gebäude  dui'ch  die 
Priestergasse  begrenzt. 

Die  Licht-  und  Luftverhältnisse  des  allseitig  frei  nach  vier  Straßen 
gelegenen  Gebäudes,  mit  dem  Ehreuhofe  und  dem  großen  Binnenhofe, 
sind  als  äußerst  günstig  zu  bezeichnen.  Ein  mittlerer  kleiner  Innenhof 
wird  von  zwei  die  Ost-  und  Westfront  verbindenden  gleichlaufenden 
Gebäudetlügeln  umschlossen,  von  denen  der  nördliche  sogenannte 
Registraturflügel  in  allen  Geschossen  zur  Unterbringung  der  Akten 
und  der  Registratoren  bestimmt  ist.  Ein  vom  Sockelgeschoß  bis 
in  das  Dachgeschoß  führender  für  100  kg  Gewicht  berechneter  Akten- 
aufzug erleichtert  die  Beförderung  der  mittels 
Wagen  bis  auf  den  großen  Hof  gebrachten 
Akten  in  die  verschiedenen  Geschosse. 

In  dem  3,2  m hohen  Sockelgeschoß  be- 
finden sich  sechs  Dienstwohnungen  für  Boten. 
Kutscher,  Heizer  und  Pförtner  sowie  die  üm- 
druckanstalt.  Es  enthält  außerdem  einen 
Pferdestall  mit  Geschirrkammer  und  Wagen- 
remise  für  den  Regierungspräsidenten  sowie 
die  für  die  Heizung  erforderlichen  Räume. 
In  dem  4,5  ni  hohen  Erdgeschoß  sind  die- 
jenigen Geschäftsräume  uutergebracht,  in 
denen  das  Publikum  am  meisten  verkehrt,  näm- 
lich die  Regierungshauptkasse  mit  den  Buch- 
haltereien,  welche  sich  sämtlich  in  einem 
gemeinsamen  Saal  in  dem  südlichen  Ver- 
bindungstlügel  befinden,  ferner  die  Räume 
für  die  Steuer-  und  Katasterverwaltung  so^rte 
die  Steuer-\hranlagungskommission  (vgl.  Jahrg. 
1808  d.  Bl.,  S.  14).  Der  Grundriß  des  5 m 
hohen  Hauptgeschosses  zeigt  die  ünterbrhi- 
guug  der  Präsidialabteilung  und  des  Bezirk- 
ausschusses sowie  die  Verbindung  der  Fest- 
räume, der  Dienstwohnung  des  Regierungs- 
präsidenten mit  dem  zugleich  für  größere 
Feste  zu  benutzenden  Hauptsitzungssaal  und 
dem  Arbeitszimmer  des  Präsidenten.  Der 
Hauptsitzungssaal  reicht  durch  die  beiden 
oberen  Geschosse.  Das  zweite  Stockwerk  ent- 
hält die  Räume  für  die  H.  und  HL  Abteilung 
sowie  in  dem  östlichen  Kopf  bau  an  der 
Logenstraße  eine  Dienstwohnung  für  den 
Präsidialsekretär.  Das  Dachgeschoß  ist  durch 
Erhöhung  der  Fronten  um  den  großen  Hof 
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zur  l'nterbringaug  iles  Archivs  eiugericlitet,  welclies  mit  Kabitz- 
wäiulen  und  gleicher  Decke  gegen  den  Dachbodenrauni  abgescldosseu 
ist.  Die  Dien.stwohnung  des  Regierungspräsidenten  im  westlichen 
Kopt'ban  nnd  anschließenden  Flügel  reicht  durch  alle  vier  Gescho.sse: 
das  Erdgeschoß  enthält  die  Küche  mit  Nebenräunien  uinl  eine 
Kastellauwohuung,  das  zweite  Stockwerk  Schlafräume,  der  Keller 
die  Wirtschaftsräume. 

Die  architektonische  Ausbildung  der  Fronten  des 
(iebäudes  zeigt  maßvolle  F'ormen  des  deutschen  Harock- 
stils.  l'lug  schließen  sich  die  Formen  des  Gebäudes 
auch  an  die  heimische  Ilanweise  au.  Wir  finden  hier  in 
Frankfurt  reizvolle  einfache  Wohnhausbaiiten  aus  der 
genannten  Zeit,  die  trotz  oder  vielleicht  gerade  infolge 
ihrer  Schlichtheit  und  Einfachheit  eine  kunstgeübte  Hand 
verraten.  Aus  den  Akten  des  F’rankfurter  städtischen 
Archivs  ist  festgestellt,  daß  sie  zumeist  auf  die  vom 
Könige  ernannten  Stadtbauinspektoren  jener  Zeit  zurück- 
zuführen sind.  Bi.s  1764  wirkte  Böhme,  der  später  Kriegs- 
und Domänenrat  und  Bandireklor  l)eim  Berlinischen 
Kurmärkischen  Kammerkollegium  wurde.  Ihm  folgte  nach 
siebzehnjähriger  Baukoudukteurpraxis  Knoblauch,  der 
17hl  nach  reicher  Tätigkeit  .starb.  Auch  Bounianu  der 
ältere  wird  in  den  Akten  er\\ähnt  als  Erbauer  der  Seiden- 
fabrik in  der  Dammvorstadt,  für  die  Friedrich  der  Große 
lebhaftes  Interesse  zeigte.  Der  Gesamteindruck  des 
IMittelbaues  tlieses  Gebäudes  zeigt  viel  Verwandtes  mit 
der  Berliner  Fniversität. 

Die  in  Abb.  1 u.  7 dargestellten  .Ansichten  der  Ilaupt- 
Iront  nach  der  Großen  Scharrustraße  geben  ein  gutes 
Bild  von  der  natürlich  zwanglosen  und  doch  in  jeder 
Einzelheit  wohlülierlegteu  Entwicklung  des  architekto- 
nischen Aufbaues.  Die  zurückliegenden  Teile  der  FTonten 
sind  in  ihren  Einzelheiten  möglichst  einfach  und  schlicht 
gehalten,  um  die  reichere  Ausbildung  der  Eckbauten  und 
besonders  des  kraftvoll  durch  Dreiviertelsäulen  geglieder- 
ten Ilauptmittelbaues  desto  wirkungsvoller  vortreten  zu 
lassen.  Den  alten  \'orbildern  folgenrl  ist  das  wagerecht 
kräftig  geipiaderte  Erilgeschoß  durch  ein  wenig  vor- 
tretendes Gurtgesims  abgeschlossen : die  beiden  oberen 
Geschosse  sind  zusammengefaßt  und  haben  in  den  Rück- 
lagen durch  ganz  leichte,  nur  '/a  cm  im  Butz  vortretende 
\\  andstreifen,  in  den  lievorzugten  Bauteilen  durch  Sand- 
steinpilaster bezw.  Dreiviertelsäulen  senkrechte  Gliede- 
rung erhalten,  die  von  den  kräftigen  Fensterverdachungen 
des  ersten  Stockwerkes  durchschnitten  wird.  Diese 
Fensterverdachungen  zeigen  bei  den  Eckbauten  wieder 
eine  reichere,  doppelt  geschwungene,  in  der  Mitte  zu 
Voluten  aufgerollte  Linie  mit  kräftigem  plastischen 
Schmuck.  Auch  die  Fenster  der  IMittel-  und  Eckbauten 
im  zweiten  Stockwerke  haben  eine  Bevorzugung  vor 
denjenigen  der  Rücklagen  durch  verzierte  Schlußsteine 
erhalten. 

Der  bildnerische  Schmuck  und  die  architektonische 
Gliederung  des  Ilauptmittelbaues  lassen  den  dahinter 
gelegenen  Hauptsitznugssaal  klar  erkennen.  Den  Ab- 
vchluß  bildet  ein  ziemlich  steiler  Giebel  mit  Wappen-  und  Tro- 
phäenschmuck. Die  beiden  Attikavoluten  tragen  zwei  sinnbild- 
liche Gestalten,  links  die  Gesetzgebung,  rechts  den  Handel  dar- 
stellend. Das  hoch  über  die  übrigen  Dächer  hinausgehobene 
Mausartlenzeltdach  des  Mittelbaues  wird  von  einem  kupfernen 
lateruenartigen  Aufliau  bekrönt.  Uber  dem  Kugelknauf  des  letzteren 
erhebt  sich  ein  gleichfalls  in  Kupfer  getriebener  Adler  von  reich  be- 
wegter Linienführung,  der  eine  Schlange  umkrallt  hält.  Zur  Er- 
zielung einer  lebhaften  Farben-  tmd  Schattenwirkung  sind  sämtliche 
Dächer  mit  roten  holländischen  Pfannen  eingedeckt.  Die  kleineren 
au  den  Eckbauten  entstandenen  Plattformen  sind  mit  leichten  Fdrst- 
gittern  geschmückt. 

Das  Sockelgeschoß  ist  mit  hartem,  jedoch  ziemlich  ]iorigem 
gelblichen  Herrenleither  vSandsteiu  verblendet:  aus  gleichem  Material 
sind  das  Gurtgesims  und  ilie  Fensterleibungen  bezw.  Architektur- 
teile der  Erdgeschoß feuster  gefertigt.  Das  Erdgeschoß  ist  initTerra- 
nova-Putz  von  gleichem  Farbenton  versehen,  der  an  Aussehen  dem 
Sandstein  sehr  ähnelt.  Durch  M'eglassuug  senkrechter  Flügen  ist 
jedoch  absichtlich  veruneflen  worden,  den  Eindruck  von  Sandstein 
zu  erwecken. 

Die  der  N\  ittcrung  mehr  ausgesetzten  Architekturteile  der  Außen- 
fronten  - die  Feuster  des  ersten  Stockwerkes,  die  Lisenen  und 
Pila.sterglicderungeu  der  Risalite,  die  Attika  und  die  Dachaufbauten  - 
bestehen  aus  ziemlich  weiß  getöntem  Alt-Warthaucr  Sandstein.  Für 
die  wenig  vortreteuden  l'ensterumrahmungen  des  zweiten  Stock- 
werkes und  das  durch  die  Zinkabdeckung  geschützte  Hauptgesims 


wurde  ans  Ersparnisrücksichten  ein  um  .70  Mark  für  das  Kubikmeter 
billigerer  (’ottaer  Stein  gewählt.  Für  die  Hauptarchitekturteile  des 
Mittelbaues  in  der  Scharrnstraße  wurde  Wünscheiburger  und  Frieders- 
dorfer  Stein  von  feinem  Korn  und  schöner  warmer  Tönung  ver- 
wendet. 

Die  glatten  Flächen  der  oberen  tieschosse  sind  mit  Förderstäilter 


Zementkalk  unter  Verwendung  ziemlich  grobkörnigen  Sandes  verputzt. 
Durch  Zusatz  von  Teil  Umbra  zum  Kalk  hat  der  Putz  eine 
leichte  gelbrötliche  Tönung  erhalten,  von  denen  sich  die  Sandstein- 
architekturteile durchaus  wirksam  abhebeu.  Die  durch  die  ver- 
schiedenartige Färbung  der  verwendeten  Materialien  erreichte  leichte 
Tönung  der  Fassade  kann  als  durchaus  gelungen  bezeichnet 
werden. 

Der  kleine  Innenhof  ist  mit  gelben  Sommerfelder  A'erbleudsteinen 
unter  sparsamer  \"erweudung  roter  und  grünglasierter  Steine  ver- 
blendet worden.  Die  Fronten  des  gToßen  Hofes,  die  in  gleicher 
Ausführung  geplant  waren,  sind  später  als  Putzfassaden  ausgebildet 
worden.  Besonders  der  Registraturllügel  hat  hierdurch  ein  ganz 
besonderes  Gepräge  erhalten  (Abb.  3). 

Von  den  Innenräumen  sind  der  Hauptsitznugssaal,  der  Salon  in 
der  Präsideutenwohnuug  mit  anschließendem,  durch  eine  große 
Schiebetüröffnung  verbundenem  Damenzimmer,  der  Hau]iteingang  und 
das  Haupttreppeuhaus  an  der  Großen  Scharrnstraße  sowie  die  gleichen 
Räume  in  der  Präsidenteuwohnung  reicher  durchgebildet  worden. 
Der  Hauptsitzungssaal  (Afib.  6)  hat  eine  langgestreckte  galerieartige 
Grundrißform  uml  ist  mit  einem  Monier-Tonneugewölbe  überdeckt.  Er 
enthält  neben  den  Hauptfensteru  noch  durch  elliptische,  in  das  Gewölbe 
eingeschnittene  Feuster  hohes  Oberlicht;  ein  1,70  m hohes  schlichtes 
Holzpaneel,  in  warmem  braunen  Ton  gebeizt,  bewahrt  ihm  den 
Charakter  des  Sitzungssaales:  die  leichte,  gefällige  Architektur  von 
Wand  und  Decke  in  lichtem  gelblichen  Ton  mit  echter  t'ergoldnng  gibt 
ihm  das  Gepräge  des  Fe.stsaales.  Die  Architekturteile  sind  in  Gips 


Ab  In  6.  Hanptsitzungssaal. 


Nr.  811, 


Zentfivlbhitt  dor  Bau voi  wa It iing-. 
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gezogen,  ilie  Oruameiite  zum  Teil  über  Leimfurm  nach  vorher  fest- 
gestellten l\Iodellen  in  tlips  gegossen,  zuin  Teil  frei  augetragen.  Die 
eine  kurze  Seitenwaiul  ird  durch  ein  vom  Kaiser  verliehenes  Kaiser- 


Treiipemvangen  sind  mit 
^^"andseite  iler  Stufen  ist 
heruntergeführt. 


bihl  geschmückt,  ilas  von 
Ludwig  i\ost(‘i-  geirialt  ist.  Die 
(lan'i  I lerlicgende , durch  ein 
reiches  vergoldetes  Gitter  ab- 
geschlossene Öffnung  führt  zu 
einem  Schrankraum,  der  bei 
Festlichkeiten  als  .Musikerlogc 
benutzt  werden  kann. 

Das  llaupttreppenhaus  in 
der  Gi'oßeu  Scliarrnstraße  ist 
nicht  nach  dem  ursprünglichen 
Entwurf  (vgl.  S.  14,  Jahrg.  18'.i,S 
d.  1)1.),  sondei’n  nach  einer  spä- 
teren Fniarbeitung  in  freierer 
und  reicherer  Weise  ausgebildet 
worden.  Die  geschwungene 
Form  des  Grundri.sses  der 
'l'roppe,  welche  sich  in  einem 
mittleren  und  zwei  seitlichen 
Läufen  um  eine  elliptische 
Öffnung  herumwendelt , gibt 
Gelegenheit  zu  bemerkens- 
werten Gewülbeausbildungen, 
auf  denen  die  Stufen  aufruhen, 
untl  schafft  im  \'erein  mit  dem 
a nsc  h lie  ßenden  vveiträ  uinigen 

llau[)tflur  schöne  Durchblicke 
(Abb.  4 u.  .ü). 

Sämtliche  tiewülbe  der 
'freppenläufe  sind  aus  freier 
Hand  gemauert;  um  dabei  die 
richtige  Höhe  für  die  Stufenlage 
zu  erreichen,  wurde  für  die 
Scheitellinie  ein  Jjehrbogen 
untergestellt.  Für  die  Herstellung 
der  dojipelt  geschwungenen 
Gurtbögen  der  Läufe  wurde  die 
l'llliiise  zunächst  vollständig 
senkrecht  eingeschalt  und  auf- 
dieser  Schaluug  die  Hogen- 
form  aus  freier  Hand  vorge- 
schrieben. J)ie  Vormauernng  für 
die  Stufen  auf  den  Gewölben  be- 
steht aus  porigen  Ziegeln.  Die 
Setzstufe  ist  mit  sardinischem 
Granit  bekleidet.  Der  Auftritt 
w'urde  mit  4,3  mm  starkem 
Granitlinoleum  von  kräftig 
blauem  Farbenton  auf  Zement- 
estrich belegt.  Eine  4.7  mm 
hohe  von  der  Firma  Mannstädt 
nach  Zeichnung  der  Bauleitung 
uml  Modell  gezogene  Durana- 
\’orstoßschiene  schützt  die  Vor- 
derkante des  Linoleums.  Die 
Xassauer  Marmor  bekleidet.  Au  tler 
eine  Sockelleistc  aus  gleichem  Stolf 
(Schluß  folgt.) 


t^lektrisclier 

Die  Nummer  TS  des  gegenwärtigen  Jahrgangs  des  Zentralblatts 
der  Bauverwaltung  enthält  auf  Seite  4D.5  einen  Aufsatz  des  Ge- 
heimen Oberbaurats  Sympher  über  „Elektrischen  Schiffzug  in 
Amerika“,  zu  dem  die  nachstehenden  Ausführungen  einige  be- 
deutsame Ergänzungen  darstellen. 

Der  Hauptgedanke  der  elektrischen  Schle[)pzugeinrichtung  am 
Ei’iekanal  ist  die  künstliche  Anpi'essung  der  Treibräder  an  die  Schienen, 
so  daß  die  Zugkraft  der  Lokomotive  unabliängig  von  ihrem  Eigen- 
gewicht bleibt.  Die  Lokomotive  kann  deshalb  so  leicht  werden,  wie 
es  aus  Herstellungsrücksichten  möglich  ist,  und  ist  dadurch  ganz  be- 
sonders für  eine  hochgehende  Schleppzugforui  geeignet.  Am  Eriekanal 
wurden  bei  der  ersten  Lokomotive  nach  dem  genannten  Aufsatz  die 
unteren  Räder  durch  Federn  gegen  die  Schienen  gejireßt,  unil  erst 
später  sind  von  Herrn  Leon  Gerard  in  Brüssel  "Wrbesserungen  vor- 
geschlageu  worden,  die  dem  X.  internationalen  Schiffahrtskongreß  in 
Mailand  iüi),')  durch  eine  nachträglich  erschienene  Mitteilung  bekannt- 
gegeben worden  sind  und  im  wesentlichen  darin  bestehen,  daß  die 
Laufrollen  der  Lokomotive  durch  das  Zugseil  entsprechend  der  Zug- 
kraft gegen  die  Schienen  gepreßt  werden.  Dieser  Gedanke  war  aber 


SclnltziiJi-. 

nicht  mehr  neu.  \helmehr  ist  dem  I uterzeicliueten  bereits  unter 
dem  17.  April  18ÜS  ilas  deutsche  Reichspatent  Nr.  K.17  421  erteilt 
worden,  dessen  Fateiitansprüche  lauten  (Abb.  1); 

I.  Eine  Vorrichtung  zur  Erhöhung  der  Reibung  der  Treibräder 
bei  Lokomotiven  zmn  Schleppen  von  Wasserfahrzeugen,  dadurch  ge- 
kennzeichnet, daß  durch  das  Zugorgan  a die  'i'reibräder  i entsprechend 
der  Größe  der  erforderlichen  Zugkraft  gegen  ihr  Gestänge  geilrückt 
werden,  wobei  eine  Stützrolle  p die  Seitenkräfte  des  gegen  rlie  Fahrt- 
richtung geneigten  Zugseiles  aufnimmt. 

II.  Eine  Ausführungsform  der  durch  Anspruch  I geschützten  A'or- 
richtung,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  'Preibräder  i au  zwei- 
armigen Hebeln  g gelagert  sind,  diese  durch  Kniehebel  ee  gespreizt 
werden,  und  die  Bewegung  der  Kniehebel  durch  einen  an  der  als 
Angriffspunkt  für  das  Zugorgau  a dienenden  Rolle  h exzentrisch  zu 
deren  Drehpunkte  angebrachten  Stift  d bewirkt  wird. 

Hierbei  liegen  die  durch  das  Zugseil  angepreßten  Treibräder  i 
wagerecht  und  sind  besondere  Laufräder  o vorhanden,  während  in 
iler  für  den  VIII.  internationalen  Schiffahrtskongreß  in  Paris  IhUd 
angefertigten  Druckschrift  die  Treibräder  nach  Abb.  2 senkrecht 
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liegen  und  besondere  Laufräder  in  Fortfall 
kommen.  Nach  der  genannten  Druckschrift  hatte 
die  „Kaualtauereigesellschaft  in.  b.  II.“  in  Kiel 
es  übernommen,  diese  Rudolphschc  Schlei)})- 
zugtorni  mit  dem  Erfinder  zusammen  im  ein- 
zelnen auszubilden.  Es  ist  danach  eine  Ver- 
suchsanlage auf  dem  Hofe  der  Aktiengesell- 
schaft ..Eisenwerk  (vormals  Nagel  u.  Kaemp)“ 
in  Hamburg  ausgeführt  worden,  die  in  jeder 
Beziehung  befriedigend  gearbeitet  hat.  Auf  be- 
sondere Einzelheiten  dieser  Versuchsanlage  sind 
verschiedene  weitere  deutsche  und  ausländische 
Latente  erteilt  worilen.  Beim  Wettbewerb  für 
eine  elektrische  ychlejiiieinrichtung  am  1’eltow- 
kanal  ist  auf  die  Kudolphschen  Ertiiidungen  der 
dritte  Preis  erteilt  worden.  Der  Unterzeichnete 
hatte  während  des  Kongresses  in  Paris  Ge- 
legenheit, sich  persönlich  über  seine  Ertindung 
mit  verschiedenen  belgischen  Herren  und  wahr- 
scheinlich auch  mit  Herrn  Liüm  Gerard  zu 
unterhalten.  Sjiäter  hat  eine  belgische  Gesell- 
schaft, zu  der  Herr  Leon  Gerard  in  näheren 
Beziehungen  stand , mit  der  Kaualtauereigesell- 
schaft wegen  Übernahme  der  belgischen  Patente 
verhandelt.  .fedeutälls  hat  Herr  Gerard  die 
Hudolphschen  Erfindungen  bei  seinen  Entwürfen 
für  den  Eriekaual  schon  gekannt  und  be- 
nutzt. Die  Bezeichnung  ..amerikanische  Schlepp- 
eiurichtuug“  entspricht  somit  nicht  den  tat- 
sächlichen ^'erhältuissen , vielmehr  stellt  die 
genannte  Einrichtung  eine  echte  deutsche  Er- 
iiudung  dar. 

Stettin -Bredow.  Hudol|)h, 

Hegierungs-  und  Baurat. 


Abb.  2. 


Heiiiilieii  des  Trink wassers  von 

Die  IMedizinalabtcilung  des  ]ireul,iischeu  Kidtusmiüisteriums  hält 
es  für  angemesseu,  in  ihrem  amtlichen  Bericht  über  das  Gesund- 
heitswesen des  preuLiischen  Staates  im  Jahre  lüOo  in  Anbetracht  der 
nachweislich  rlurch  den  Genuß  von  verseuchtem  Wasser  entstandenen 
Seuchen  von  neuem  auf  die  Wichtigkeit  einer  \'erbesserung  der 
Wasserverhältnisse  aufmerksam  zu  machen.  Im  Anschluß  daran  wird 
in  dem  Bericht  folgeude  Tatsache  festgestellt:  „Typhusepirlemieu 

haben  an  den  verschiedensten  Punkten  zahlreiche  Erkrankuugen  und 
'l'odesfälle  verursacht,  und  gerade  die  Bezirke  mit  den  schlechtesten 
Wasserverhältnissen  sind  am  meisten  heimgesucht  worden.  Man 
kann  sogar  so  weit  gehen  und  behaupten,  daß  ein  wesentlicher  Teil 
der  durch  Genuß  von  Nahrungsmitteln  entstandenen  Epidemien  auf 
Hechnung  ungünstiger  Wasserverhältnisse  gesetzt  werden  muß,  indem 
vielfach  infiziertes  W'asser  zum  Reinigen  der  Gefäße  benutzt  wurde.“ 

Die  hervorragende  Stellung,  die  nach  obigem  die  Triukwasser- 
reiuigung  unter  den  vielfachen  Aufgaben  auf  gesundheitlichem  Gebiet 
einnimmt,  veranlaßte  in  verschiedenen  Zweigen  der  Technik  eine  ein- 
gehende Beschäftigung  mit  der  Frage  der  Wasserentkeimung  im 
großen,  wie  sie  im  Anschluß  an  einheitliche  Wasserversorgungen  sich 
manchenorts  als  notwendig  erweist.  A on  den  ausgearbeiteten  Ver- 
fahren haben  zwei  eine  jn-aktische  Bedeutung  erlangt,  die  Sand- 
filterung aus  der  Gruppe  der  mechanischen  und  die  < »zonbehandlung 
aus  der  Gruppe  der  rein  chendschen  Verfahren. 

Die  bakteriologische  Reinigung  des  Wassers  durch  Sandfilter 
wird  in  vielen  deutschen  Städten  angewandt  und  hat  wesentlich  zur 
Besserung  der  gesundheitlichen  Verhältnisse  beigetragen.  Mit  dem 
üzonverfahren  arbeitet  das  städtische  Wasserwerk  in  Paderborn  und 
auch  die  Stadt  Wiesbaden  besitzt  ein  ( )zonwerk  als  eine  im  Notfall 
heranzuziehende  Hilfsanlage  zu  ihrer  gewöhnlichen  M'asserversorgung 
durch  Brunnen  und  Hoclnjuelleitung.  Die  Gründe,  weshalb  die  Sterili- 
sation des  NVassers  durch  Ozon  weniger  Eingang  gefunden  hat,  sind 
nicht  in  der  Wirksamkeit  des  Verfahrens  zu  suchen,  sondern  haupt- 
sächlich wirtschaftlicher  Natur,  denn  hinsichtlich  der  bakteriologischen 
Leistungsfähigkeit  vermag  das  Üzonverfahren  allen  Anforderungen 
eher  gerecht  zu  werden  als  das  Filterungsverfahren,  bei  dem  die  Zu- 
verlässigkeit der  Keimentfernung  nur  unter  der  Voraussetzung  be- 
steht, daß  die  auf  der  Oberfläche  des  Filters  gebildete  und  als  eigent- 
liches Bakterienlilter  anzusehende  Schlammhaut  nicht  verletzt  wird. 

Wie  sehr  die  Ozonbehandluug  mit  dem  mechanischen  Verfahren 
in  Wettbewerb  treten  kann,  zeigen  die  Erfolge,  die  das  l’aderborner 
M asserwerk  als  das  beste  Schulbeispiel  der  Wasserreinigung  durch 
Ozon  aufzuweisen  hat.  Die  Paderborner  Anlage,  die  im  August  des 
Jahres  PJ02  von  der  Finna  Siemens  u.  Halske  für  eine  stündliche 
W'assermenge  von  (!0  bis  80  cbm  erbaut  wurde,  hat  während  des 
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nunmehr  vierjährigen  ununterbrochenen  Tag-  und  Nachtbetriebcs 
niemals  zu  Beanstandungen  Anlaß  gegeben.  Ihre  sichere  Wirkung 
läßt  sich  aus  der  Tatsache  erkennen,  daß  die  Stadt  Paderborn  seit 
Inbetriebnahme  des  Mmrkes  von  den  sie  fast  jährlich  heimsuchenden 
Typhusseuchen  verschont  geblieben  ist.  Eine  eingehende  Prüfung 
des  Betriebes,  die  im  September  19o4  durch  Dr.  Schreiber  ausgeführt 
wurde,  führte  nach  den  ^Mitteilungen  der  Kgl.  Prüfungsanstalt  für 
Mdsserversorgung  und  Abwässerbeseitigung  (Heft  G,  1905)  zu  dem 
Urteil,  daß  die  Behandlung  des  Trinkwassers  durch  Ozon  hinsichtlich 
der  bakteriologischen  Leistungsfähigkeit  und  der  Betriebsicherheit 
als  allen  im  Großbetriebe  angewandten  Verfahren  überlegen  und 
allen  Ansjrrücheu  genügend  anzusehen  ist. 

Das  Ozonverfahreu  beruht  auf  der  starken  ( Ixydationswirkung 
des  Ozons,  mit  der  es  in  Wasser  gelüst  die  leblosen,  verbrenn- 
lichen Stoffe  und  besonders  die  eine  lebende  o.xydable  IMasse  dar- 
stellenden Bakterien  augreift.  Seine  abtöteude  AVirkung  auf  krank- 
heiterregende  Keime,  wie  Cholera,  Ruhr,  Typhus  ist  durch  ^'ersuche 
des  Reichs-Gesundheitsamts  und  des  Kochscheu  Instituts  mit  Sicher- 
heit erwiesen.  Dabei  wurde  das  ozonisierte  Wasser  stets  von  Keimen 
frei  gefunden,  wenn  in  ihm  nach  der  Behandlung  noch  ein  Überfluß 
von  Ozon  vorhanden  war.  Diese  Tatsache  ist  für  eine  Überwachung 
der  reinigenden  WTrkung  im  praktischen  Betriebe  außerordentlich 
wertvoll,  da  der  Ozonüberschuß  durch  die  einfache,  auch  vom  IMa- 
schiuisten  des  Werkes  auszuführende  Ozonreaktiou  zu  jeder  Zeit 
leicht  festgestellt  werden  kann  und  vor  allem  sofort  erkennen  läßt, 
daß  die  zur  Erreichung  der  Entkeimungswirkung  erforderliche  Ozon- 
menge stets  im  M^asser  vorhanden  ist.  Der  Überschuß  an  Ozon  ver- 
schwindet nach  kurzer  Zeit,  ohne  den  Geschmack  des  Wassers  zu 
beeinträchtigen. 

Vielehe  Einrichtungen  erforderlich  sind,  um  die  keimtötende 
Eigenschaft  des  Ozons  für  die  M’asserreiniguug  im  großen  nutzbar 
zu  machen,  soll  im  folgenden  an  der  Hand  einer  kurzen  Beschreibung 
des  Paderborner  Wasserwerks  erläutert  werden.  Das  \\”esen  der  An- 
lage läßt  sich  aus  der  im  Gerippe  gegebenen  Darstellung  in  Abb.  1 
erkennen.  Sie  enthält  in  getrennten  Räumen  die  Einrichtungen  zur 
Erzeugung  des  Ozons  und  turmartige  Behälter,  in  denen  das  Wasser 
mit  dem  Ozon  in  Berührung  gebracht  wird  und  der  eigentliche  Ent- 
keimungsvorgang sich  abs])ielt.  Dieser  Reinigungsvorgang  erfordert 
eine  äußerst  feine  l^erteilung  des  Wassers,  damit  das  Ozon  mit  ihm  in 
möglichst  innige  Berührung  gerät,  auf  jedes  kleinste 'reilchen  ein  wirken 
und  teilweise  in  Lösung  gebracht  werden  kann.  Diesem  Zwecke 
dienen  die  Entkeimungstürme,  von  denen  die  Paderborner  Anlage 
zwei  enthält.  Sie  haben  eine  Höhe  von  4 m,  sind  in  Zementbeton 
ausgeführt  und  arbeiten  nach  Art  der  in  den  Gaswerken  angewandten 
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Skrubber,  indem  sie  bis  et.wa  zwei  Drittel  ihres  Inlialts  mit  einer 
aut'  einem  Eisenrost  rnlienden  2 m liolien  Scliiclit  (irubkies  angefiillt 
sind.  Das  ‘Wasser  wird  durch  eine  l’uinpe  in  den  im  oberen  Teil 
des  'J’urmes  liegenden  Koh Wasserbehälter  gefördert.  Von  hier  aus 
strömt  es  auf  ein  oberhalb  der  Tiirmfüllung  angeordnetes  Sieb  und 
wird  dadurch  über  die  gesamte  Kiosschicht  regenartig  verteilt. 
Heim  Ileruntcrrieseln  Itegegnet  es  in  dieser  feinen  Verteilung  unter 
Darbietung  einer  großen  Berührungstliiehe  der  unter  schwachem 
Überdruck  von  unten  nach  ol.mn  strömenden  Ozonluft,  deren  Ge- 
schwindigkeit im  Verhältnis  zu  der  entgegengesetzt  gerichteten 
W^asserströmung  so  geregelt  wird,  daß  die  zur  sicheren  Abtötung 
aller  Keime  erforderliche  Sättigung  gewährleistet  ist.  Das  ozonisierte 
Wasser  sammelt  sich  unterhalb  des  eisernen  Rostes  und  fließt  über 
eine  Lüftungsanlage,  die  aus  treppenartigen  Überläufen  besteht,  um 
hier  die  letzten  Spuren  etwa  gelösten  ( »zons  zu  verlieren.  Diese 
Einrichtung,  die  in  dem  älteren  Ozonwerk  Wiesbaden  nicht  vor- 
handen ist,  erwies  sich  hier  als  notwendig,  da  das  Wasser  des  Hader- 
borner  Werkes  einen  außerordentlich  niedrigen  Gehalt  an  organischen 
Stoffen  aufweist  und  das  vom  Wasser  aufgenommene  Ozon  nicht 
vollständig  durch  Verbrennung  organischer  Bestandteile  verbraucht 
w'ird.  Der  Entkeimungsvorgaug  ist  damit  beendet,  und  das  Wasser 
kann  dem  Reinwasserbehälter  Zuströmen. 


gcifährlich.  Die  andere  Leitung,  die  iiinerhalb  des  oberen  Deckels  mit 
den  ]\bd,allzylindern  verbunden  ist,  ist  sowohl  gegen  das  (Jehäuse,  als 
auch  auf  dem  Wege  zum  rmformer  gut  isoliert  und  für  jede  un- 
freiwillige Berührung  unzugänglich  verlegt.  Die  Ozongeräte  können 
auch  während  des  Betriebes  von  der  überwachenden  Bedienung 
angefaßt  und  bedient  werden. 

Die  zu  ozonisierende  Luft  w ird  ilen  Ozongeräten  durch  ein  Gebläse 
zugeführt,  nachdem  sie  zur  besseren  Ausbeute  in  einem  Trocken- 
geliäusc  vorgetrocknet  ist.  Xaclidem  sie  die  Ozongeräte  und  den 
Entkeimungsturm  durchstrichen  hat,  wird  der  nicht  in  Ozon  über- 
geführte Sauerstoff  sowie  der  nicht  ans  letzterem  bestehende  Teil 
zur  neuen  Ozonisierung  vom  Gebläse  wieder  augesogen  und  von 
neuem  den  Ozongeräten  zugeführt,  wobei  durch  einen  in  diese  Luft- 
kreisleitung eingebauten  Frischlufthahn  zum  Ersatz  des  verbrauchten 
neuer  Sauerstoff  aus  der  umgebenden  Luft  augesogen  wird. 

Zur  Erzeugung  des  elektrischen  Stromes  dient  ein  kleines  Kraft- 
werk, in  dem  eine  Wechselstrommaschine  und  eine  zur  Erregung 
dieser  dienende  Gleichstrommaschine  vermittels  eines  Riementrieb- 
werkes von  einer  Gasmaschine  angetrieben  werden.  Die  Spannung 
der  Wechselstrommaschine,  welche  110  Volt  beträgt,  wird  durch 
rmformer  auf  ,S()00  Volt  erhöht.  Als  Ersatz  für  die  Gasmaschine 
kann  die  Gleichstromerregermaschine  als  Antrieb  auf  die  Riemen 


Entkeimungsturme 


Abb.  2.  Siemenssche  Röhrenozongeräte. 


Der  zweite  Hauptteil  der  Anlage  dient  zur  Erzeugung  des  Ozons. 
Größere  Ozonmengen  können  praktisch  nur  auf  elektrischem  Wege 
durch  Mochspannungsentladung  gewonnen  werden,  indem  Sauerstoff 
oder  gewöhnliche  Luft  der  Einwirkung  der  stillen  l)lauen  Entladung 
ausgesetzt  werden.  Itieser  AArgang  vollzieht  sich  in  den  Ozongeräten, 
Abb.  2.  Ihr  Entladungsraum,  durch  den  die  Luft  mittels  eines  Ge- 
bläses unter  scluvachem  Druck  getrieben  wird,  wird  durch  gleich- 
achsig  ineinanderstehende  Zylinder  gebildet,  von  denen  der  äußere  E 
aus  Glas,  der  innere  I)  aus  Metall  besteht.  .le  acht  solcher  Zylinder- 
paare sind  in  einem  gemeinsamen  gußeisernen  Gehäuse  untergeliracht. 
Der  mittlere  d’eil  desselben  stellt  einen  allseitig  geschlossenen  Kasten  C 
dar.  Die  äußeren  Glaszylinder  sind  durch  den  oberen  und  unteren 
Boden  hindurchgesteckt  und  mit  Sto])fbüchsen  allgedichtet,  liu 
Innern  des  Kastens  ist  Wasser  zur  Kühlung  des  Entladuugsraumes 
im  l'mlauf.  Oben  und  unten  sind  auf  den  Kasten  gewölbte  Deckel  A 
und  B aufgesetzt.  Dadurch  werden  zw'ei  Räume  gebildet,  die  über 
dem  von  den  konzentrischen  Zylindern  eingeschlossenen  Entladungs- 
raum nuteinander  in  Verbindung  stehen.  Der  untere  dient  zur  Auf- 
nahme und  Verteilung  der  Luft  in  die  Röhrenelemente,  der  obere 
zur  Sammlung  des  gebildeten  Ozons.  Ein  solches  Ozongerät  stellt 
einen  Kondensator  dar.  bei  dem  die  eine  Belegung  durch  die  acht 
Metallinuenpole,  das  Dielektrikum  durch  die  Luft  des  Eutladungs- 
raumes  und  die  Wandungen  des  Glaszylinders  und  fei'uer  die  zwmite 
Belegung  durch  das  die  Glasröhren  umspülende  MAsser  gebildet 
wird.  VArbindet  man  die  Belegungen  mit  den  Klemmen  eines  lloch- 
spannungsumformers,  so  bildet  durch  die  Luftschicht  zwischen 
den  beiden  Polen  unter  (Jlimmlichterscheinuug  eine  fortgesetzte 
Eutladuug  statt.  Die  Oxydationswirkung  der  Entladung  ist  am 
stärksten,  wenn  dieses  Glimmlicht  eine  blaue  Farbe  zeigt.  ,J)amit  dies 
von  außen  erkannt  werden  und  zur  Prüfung  des  guten  Arbeitens  des 
Üzongerätes  dienen  kann,  sind  in  dem  Deckel,  der  Vorderseite  und 
dem  Boden  des  Eisenkastens  Glasscheiben  vorgesehen.  Lhn  die  Be- 
obachtung zu  erleichtern,  wird  der  Raum,  in  dem  die  Ozongeräte 
aufgestellt  sind,  dunkel  gehalten.  Die  Zuleitung  für  die  vom  Kühl- 
wasser gebildete  Belegung  ist  an  das  Gehäuse  des  gußeisernen  Kastens 
augeschlossen.  Sie  liegt  somit  an  Erde,  und  ihre  Berührung  ist  uu- 


arbeiten,  indem  sie  vom  Netz  eines  elektrischen  Kraftwerks  ihren 
Strom  erhält.  Vom  Riementriebwerk  werden  ferner  zwei  Schleuder- 
pumpen zur  Wasserförderuiig  und  ein  Gebläse  zur  Erzeugung  der 
Luftkreisbewegung  betrieben. 

Die  Ozongeräte  des  Paderborn  er  Wasserwerkes  sind  in  einem 
gesonderten  Raum  untergebracht.  Sie  sind  in  drei  selbständige 
Gruppen  von  je  drei  A^orrichtungen  eingeteilt,  die  an  einem  senk- 
rechten eisernen  Gestell  übereinander  augeordnet  siml.  Jede  dieser 
drei  Gruppen,  von  denen  zwei  die  Entkeimungstürine  versorgen, 
während  die  dritte  zur  Aushilfe  steht,  ist  an  einen  Hochspannungs- 
umformer angeschlossen,  der  über  dem  eisernen  Gestell  gegen  jede 
unfreiwillige  Berührung  gesichert  aufgestellt  ist. 

Gegen  Nachlassen  der  Entkeimungswirkuug  und  gegen  das  Hinein- 
gelangen  von  nicht  genügend  behandeltem  AAAsser  in  das  Leitungs- 
netz ist  reichliche  Sicherheit  geschaffen  worden,  indem  bei  nicht 
genügendem  Ozonzutluß  oder  Störung  des  Ozondurchgangs  durch 
die  Entkeiniungstürnie  sofort  selbsttätig  der  AA’asserzufluß  zu  den 
Türmen  abgestellt  wird.  Eine  Gefährdung  der  Entkeimungswirkung 
kann  zunächst  dadurch  eiutreten,  daß  die  Siiannuug  des  Kraftwerkes 
sinkt  oder  ein  'J’eil  der  Ozongeräte  versagt,  Avas  ein  Sinken  der 
Stromstärke  zur  Folge  haben  würde,  ln  beiden  Fällen  spricht  ein  in 
die  Stromzuleituug  eingebautes  Strom-  und  Spannuugsrelais  an  und 
schließt  einen  Batteriestromkreis,  wodurch  ein  durch  elektromag- 
netische AA'irkung  in  der  Schwebe  gehaltenes  Gummi  Verschluß  ventil 
zum  Herabfallen  gebracht  und  der  AATisserzufluß  abgesperrt  Avird. 
Zweitens  kann  die  keimtötende  AATrkung  durch  Nachlassen  der  Ozon- 
strömung beeinträchtigt  werden,  vv'enn  das  Gebläse  nicht  ordnnngs- 
gemäß  arbeitet.  Sollte  dies  Vorkommen,  so  wird  eine  in  der  Haupt- 
luftleituug  angebrachte  und  bei  normaler  Luftströmung  in  der 
Schwebe  gehaltene  Aluminiumscheibe  herabsinken  und  dadurch  gleich- 
falls einen  Batteriestromkreis  schließen,  der  durch  elektromagnetische 
AAdrkung  das  A^’entil  in  der  AA'asserzuleitung  zum  Turm  verschließt. 
Auf  diese  AVeise  ist  die  Abtötung  aller  vorhandenen  krankheit- 
erregenden Keime,  Avelche  durch  die  wiederholt  festgestellte  zuver- 
lässige ( Ixydatiouswirkung  des  Ozons  an  sich  gewährleistet  ist,  von 
Betriebszufälligkeiten  der  Anlage  unabhängig  gemacht.  G. 
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Vermischtes. 


hl  <l(Mii  Weltlmvori» iiin  Kiihviii  Io  iiml  Aiis;ol)olo  l'iir  zwoi  SlriiUoii- 
liriiokoii  iilior  ilio  Fulda  in  Kassel  (vgl.  S.  ds.  Jalng.)  waren  für 
die  Ilafeubrücke  20,  l'iir  di(>  Fuldabrücke  22  Entwürfe  eingcgangen.  ^'on 
den  Verfassern  der  Entvvürfo  für  die  Ilafenbrücke  erhielten  den 
ersten  Preis (4000  iMark)  Louis  Ei lers,  Fabrik  für  Eisenliochbau  und 
lirückenbau  in  Hannover- Ilerrenliauseu  und  Architekt  .loh.  Roth 
in  Kassel;  je  einen  zweiten  Preis  (2000  Mark)  W.  Dieterichs  Fabi-ik 
für  lirückenbau  und  J<]iseukonstruktionen,  Uberingenieur  Fischer  in 
Hannover  in  Gemeinschaft  mit  der  Aktiengesellschaft  11.  Lieb  old 
u.  Ko.  in  Holzminden  für  den  Initerbau  uml  den  .Vrchitekten  Fastje 
u.  Schaumann  in  Hannover  für  die  Architektur  — sowie  die  Ver- 
einigte Maschinenfabrik  Augslnirg  usw.  in  Gustavsburg  fin- 
den Überbau  und  die  Gesellschaft  Philijij)  Holzmann  u.  Ko.  in 
l-'rankfurt  a.  M.  für  den  Unterbau  usw.  — Für  die  Fuldabrücke 
erhielten  je  einen  ersten  Preis  (l.'iOO  Mark):  1.  die  \'ereiuigte  Ma- 
schinenfabrik Augsburg  usw.  in  Gustavsburg  mit  IHiilipp 
llolzmann  u.  Ko.  in  Frankfurt  a.  M.  2.  W.  Dieterichs  Fabrik, 
Uberingenieur  Fischer,  in  Hannover  mit  Liebold  u.  Ko.  in  Holz- 
minden und  den  Architekten  F’astje  u.  Schaumann.  3.  Louis 
Ei  lers  in  Hauuover-Herrenhausen  und  Architekt  Joh.  Roth  in  Kassel 
Fünf  weitere  Entwürfe  wurden  augekauft.  Sämtliche  Entwürfe  sind 
bis  zum  11.  d.  M.  10  bis  4 Uhr  im  Saale  der  Murhardschen  Bibliothek 
in  Kassel  öffentlich  ausgestellt.  (Vgl.  die  ausfi'dirliche  Bek.anntmachung 
im  vorigen  Anzeiger  d.  Bl.  S.  181!).) 

In  «lein  Meftbewerli  für  Entwürfe  zu  «1er  IBiininik-Kreuzinger- 
V«»lks)iüclierei  in  Eger  (vgl.  S.  ?>4(!  d.  J.)  haben  erhalten:  den  ersten 
l’reis  (700  Kronen)  Architekt  l-’erdinand  Glaser  in  Wien,  den 
zweiten  Preis  (.700  Kronen)  die  Architekten  Wilhelm  Ratz  in  Berlin 
und  Josef  Stöber  1 in  Wilmersdorf- Berlin . den  dritten  Preis 
(300  Kronen j die  Professoren  Kühn  u.  Fanta  in  Reichen berg. 
Der  Entwurf  mit  dem  Zeichen  „Schwarzer  und  weißer  Rabe 
im  blauen  Feld‘-  ist  zum  Ankauf  empfohlen,  und  der  Entwurf 
..Deutscher  Volksfatsiegel " (rote  (Marke)  ist  lobend  anerkannt. 
Vom  3.  bis  einschließlich  7.  November  sind  die  eingelaufenen  38  Ent- 
würfe im  alten  Schwurgerichts.saal  in  Eger  öffentlich  ausgestellt. 

Ein  Wettbewerb  um  Entwürfe  für  ein  Progyninasiuni  in  Bergiseh- 
Gla«II»aeli  wirtl  unter  den  im  Regierungsfiezirk  Köln  und  Düsseldorf 
ansässigen  Architekten  mit  Frist  l)is  zum  1.7.  Januar  1907  ausge- 
schrielien.  Ein  erster  Preis  von  1200  Mark  und  zwei  zweite  Preise 
von  je  600  klark  sind  ausgesetzt.  Der  Ankauf  weiterer  Entwürfe 
bleibt  Vorbehalten.  Dem  1‘reisgericht  gehören  als  technische  Mit- 
glieder an:  Stadtbaurat  und  Beigeordneter  Jansen  in  Mi'ilheim  am 
Ithein,  Starltbaurat,  Kgl.  B;iurat  Laurent  in  Aachen,  Stadtbau- 
meister und  Beigeordneter  Dipl.-Ing.  Neuhoff  in  Bergisch-Gladbach, 
.Stadtbaurat  und  Beigeordneter  Schoenfelder  in  Elberfeld.  Die 
Wettbewerbsiinterlagen  können  durch  das  Stadtbauamt  in  Bergisch- 
Gladbach  bezogen  werden  gegen  jiostfreie  Einsendung  von  2 Mark, 
die  bei  Einreichung  eines  Entwurfs  zurückvergütet  werden. 

Ein  Wettbewerb  um  Entwürfe  zu  einem  Plakat  für  die  am  Rhein- 
weg beteiligten  Eisenbahn  Verwaltungen,  das  die  Lust  am  Besuche  des 
Itheins  beleben  soll,  wird  mit  Frist  bis  zum  1.  bis  10.  Dezember  d.  J. 
ausgeschrieben.  Es  handelt  sich  um  ein  Außenplakat,  das  in  be- 
schränkter Anzahl  künstlerisch  zusammengestellte  Bilder  oder  auch 
durch  ein  wirksames  (Motiv  die  Schönheit  des  Rheins  veranschau- 
lichen soll.  Die  Bilder  können  dem  ganzen  Gebiet  des  (Mittel-  und 
oberrheius  von  Köln  bis  zur  schweizerischen  Grenze  unter  gleich- 
mäßiger Berücksichtigung  der  rechten  und  linken  Rheinseite  ent- 
nommen werden.  Vier  Preise  von  12oo,  lOOO,  soo  und  600  (Mark 
sind  ausgesetzt.  Sieben  weitere  Ifnt würfe  können  zu  je  200  Mark  an- 
gekauft werden.  Das  Preisgericht  besteht  aus  den  Herren  Maler 
Willy  V.  Beckerath  in  München,  Direktoi-  Dr.  Friedr.  Deneken  in 
Krefeld,  Ilofrat  Alexander  Koch  in  Darmstadt,  Professor  Max  Länger 
in  Karlsruhe,  Professor  Bernhard  Pankok  in  Stuttgart,  Regierungsrat 
Schmidt  in  Mainz,  R«-gierungsrat  \'ogel  in  Straßburg,  Ober- 
regierungsrat Gaitsch  in  Karlsruhe,  Baurat  Mettegang  in  Köln, 
Regierungsrat  v.  Riesen  in  Köln.  Die  Ausführung  des  63,400  cm 
großen  Plakats  ist  in  Steindruck  in  höchstens  sechs  Farben  gedacht. 
Das  genaue  Programm  ist  in  den  Zeitschriften  ..Deutsche  Kunst  und 
Dekoration“,  ..Kunstwart-‘,  ..Jugend“  und  „M’erkstatt  der  Kunst“ 
erschienen. 

Aus  «1er  Frie«lricb-Siemeiis-Stiftuug  au  «1er  Tecliiiiselieii  Hoeb- 
scliiile  iu  Dresden  gelangt  in  diesem  Jahre  wiederum  ein  Reise- 
sti])cndium  im  Betrage  von  3oo0  Mark  zur  7'erleihung.  Fds  wird 
diesmal  au  einen  derzeitigen  oder  ehemaligen  Studierenden  der 
Bauingenieurabteilung  der  Dresdner  Hochschule  vergeben,  tler 
zu  seiner  weiteren  Ausbildung  zu  reisen  oder  einen  längeren  Auf- 
enthalt im  Auslande  zu  nehmen  wünscht.  Bewerbungen  sind  unter 
Beilegung  eines  Lebenslaufes  und  der  Nachweise  über  den  Studien- 
gaug  und  über  die  ]u-aktische  sowie  etwaige  schriftstellerische  'l’ätig- 


keit  des  Bewerbers  bis  S,  November  1906  an  ihis  Rektorat  der 
Hochschule  einzureichen.  (Vgl.  «len  Anzeigenteil  der  vor.  \r.  d.  Bl.) 

S|)uu«lw'iiu«le  aus  Eisen.  Der  in  Nr.  70  (S.  446)  d.  Bl.  von 
4V.  Larssen  erschienene  Artikel  „Sjiundwände  aus  Eisen",  welcher 
sich  hau])tsächlich  mit  meiner  früheren  Erörterung  über  die 
statische  Berechnung  seiner  Eisenwand  beschäftigt,  veranlaßt  mich 
nochmals  zu  einer  kurzen  Firwiderung.  Ich  muß  es  nach  wie  vor 
als  unzutreffend  und  im  gewissen  Grade  als  willkürlich  bezeichnen, 
die  zusammengesetzte  Siiundwand  als  'rräger  mit  der  Gesamthöhe  /< 
zu  berechnen. 

Es  soll  keineswegs  bestritten  werden,  daß  FäiUe  Vorkommen, 
wo  die  Reibung  im  F7dz  derart  ist,  daß  die  Beanspruchung  als  ein- 
heitlicher Stab,  d.  h.  die  Aufnahme  der  Scherkräfte  in  «ier  Null- 
achse gewährleistet  wird.  Herr  Larssen  beruft  sich  zum  Beweis 
auf  eine  ausgeführte  Rammung,  wobei  fertiggerammte  Bohlen  durch 
die  noch  zu  rammenden  Nachbarbühlen  nachträglich  weiter  mit 
herabgezogen  wurden.  ln  diesem  Falle  war  allerdings  ein  ganz 
erkleckliches  Maß  von  Reibung  im  Falz  vorhanden.  (Jb  aber  dieser 
Lmstand,  d.  h.  das  unerwartete  Tieferziehen  der  schon  fertig- 
gerammten Nachbarbohlen  infolge  der  außerordentlich  hohen 
Reibung  in  der  Nut,  wobei  sogar  noch  Halteketten  von  20  mm  Glied- 
slärke  rissen,  als  ein  Vorteil  zu  bezeichnen  ist,  will  ich  dahingestellt 
sein  lassen.  Jedenfalls  muß  bei  derartigen  Vorgängen  die  Rammung 
in  diesem  Falle  eine  ungemein  schwere  gewesen  sein. 

Ganz  allgemein  kann  die  Reibung  im  Falz  keineswegs  klar 
vorausgesehen  und  liestimmt  werden,  somlern  ist  von  Zufälligkeiten 
al)hängig.  Eine  Zufälligkeit  aber  zur  Regel  o«ler  zu  einer  grund- 
legenden und  für  die  statische  Berechnung  günstigen  Annahme  zu 
machen,  halte  ich  für  gewagt  \ind  fehlerhaft.  Herr  Larssen  gibt 
seliist  an,  daß  seines  Erachtens  das  Widerstandsmoment  abhängig 
sei  von  der  Länge  der  Eisen,  von  dem  Spielraum  im  Falz,  von  der 
Beschaffenheit  des  Bodens,  der  Ramnitiefe,  der  Begurtnng  usw., 
kurzum  von  einer  ganzen  Reihe  von  Hmständen,  oder,  wenn  ich 
richtig  verstanden  habe,  von  der  schließlichen  Reibungs Wirkung  im 
Falz.  Der  sonst  für  jeden  Querschnitt  festgelegte  Begriff  oder  die 
eindeutig  bestimmte  Zahl  des  Widerstandsmomentes  ist  also  hier  je 
nach  den  näheren  Umständen  für  ein  und  denselben  Querschnitt  von 
F'all  zu  Fäill  veränderlich.  Wie  mau  auf  diesen  Punkt  hinsichtlich 
der  auftretemlen  Schubspannungen  zahlenmäßig  Rücksicht  nehmen 
soll,  ist  mir  nicht  ohne  weiteres  ersichtlich,  und  ich  wäre  für  ein 
Zahlenbeispiel  dankbar. 

Herr  Jjarssen  schlägt  auf  Grund  von  Versuchen  ein  Abzug  von 
10  bis  1.7  vH.  des  rechnerisch  ermittelten  Gesamtwiderstands- 
momentes  vor.  Es  gibt  einwandfreie  Fälle,  wo  Reibung  im  Falz 
überhaupt  nicht  vorhanden  ist.  Es  sind  dies  Klopf-  oder  Fange- 
dämme im  offenen  Wasser.  Hier  bleibt  Nut  und  Feder,  vom  Wasser 
umspült,  rein,  sodaß  besondere  Reibungen  durch  Bodenteilchen 
u.  dergl.  nicht  entstehen  können. 

Der  Zweck  meiner  früheren  und  jetzigen  Zeilen  ist  der,  die 
meines  Erachtens  unzulässige  Berechnungsweise  richtigzustellen.  Da 
fast  bei  je«.ler  Konstruktion  durch  allerhand  Uugenauigkeiten  uner- 
wünschte Nebensiiaunuugeu  kaum  zu  vermeiden  sind,  so  sollte  mau 
umsomehr  auf  eine  klare  Berechuungsweise  bedacht  sein  und  nicht 
schon  von  vurnhereiu  mit  zweifelhaften  Grundlagen  rechnen. 

Bei  meinen  zwangläntigen  Bogeublechen,  die  ich  schon  früher 
anderen  Wänden  gegenübergestellt  Inibe,  gehe  ich  von  statisch  un- 
anfechtbaren Grundlagen  aus.  Ge- 
rade weil  eine  Spundwand  in- 
folge von  Bodenhindernissen  usw. 
vielen  Zufälligkeiten  und  unvorher- 
gesehenen Anstrengungen  während  des  Rammens  (vcrgl.  das  Stauchen 
bei  hölzernen  Bohlen  usw.)  ausgesetzt  ist,  lege  ich  im  Gegensatz  zu 
Larssen  die  ungünstigsten  Annahmen  der  Berechnung  zugrunde. 

Im  übrigen  besitzen  die  Bogenbleche  im  Vergleich  zu  anderen 
Wänden  den  unbestreitbaren  Vorteil,  daß  sie  ohne  besondere  l'm- 
stände  dem  jeweiligen  Bedürfnis  entsprecheml,  iu  Breite  und  M'ölbung 
veränderlich  hergestellt  werden  können,  da  sie  auf  gewöhnlichen 
Ruudwalzen  gebogen  werden.  Dieser  Umstand,  verbunden  mit  der 
bewährten  Labyrinthdichtuug  und  dem  aus  dem  vollen  Blech  gebo- 
genen Falz  (ohne  Nietung),  hat  nicht  wenig  dazu  beigetragen,  daß 
die  von  der  .Maschinenfabrik  Buckau  A.-G.  in  (Magdeburg  ausge- 
führten Bleche  außer  in  Hamburg  auch  scliun  iu  einer  Reihe  anderer 
Städte,  namentlich  bei  Sielbauten  und  Fangedämmen  weitgehende 
Verbi'eitung  gefunden  haben. 

Schließlich  ist  noch  erwähnenswert,  daß  mittlerweile  eine  große 
Anzahl  von  Blechen  schon  etwa  150  mal  gerammt  und  wieder 
gezogen  wurde,  so  daß  sich  noch  gar  nicht  absehen  läßt,  wann  die 
einzelnen  Blechtafeln  aufgebraucht  sein  werden. 

Hamburg.  F\  Laug. 


\ erlag  von  Wilhelm  Brust  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  niehlamtlichen  Teil  verantwortlich : O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  de’'  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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INHALT;  Das  uouc  Ucgicnuif'SKcbiiu.le  in  Frankfurt  a.  d.O.  (Sclihiß.)  — Fl.ißcrci  mul  .ScliilTahrt  auf  <lcii  WiiHSerstraßon  Woißrußlaii.lH  mul  .Ich  Ohnn  ii  Diijupr- 
tjebiets.  — Vermischtes:  AVt'ltbcworb  um  Entwürfe  zu  ciucm  ItutliaUHt!  in  Friedeium.  — 'r(*ehniH<'l»e  llociisoluile  in  ßnrlin.  — Bücherschau. 

[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 

Das  neue  Kegieriinj;sf>ebäu(le  in  Fi*anktnrt  a.  (1.  0. 

(Schluß.) 


Die  Geschosse  des  Registvaturllügels  sind  durch  Einfügung  einer 
einfachen,  aus  Lagerhölzern  und  Fußbodenbelag  bestehenden  Zwischen- 
decke in  zwei  Halbgeschosse  von  2,45  und  2,50  m Höhe  im  ersten  Stock- 
werk, 2,20  und  2, ,30  in  Höhe  im  Erdgeschoß  und  zweiten  Stockwerk  ge- 


teilt worden  (Abb.  8),  so  daß  jede  Verwendung  von  Leitern  zum  Akten- 
suclien  vermieden  ist.  Die  aus  Holz  hergestellteu  Akten  gerüste  der 
Hauptgeschosse  stehen  auf  den  entsprechend  stai’k  gewählten  Trägern 
der  Koenenschen  Voutendecke  und  bilden  zugleich  die  Unterstützung 
für  die  Lagerhölzer  der  oberen  Halbgeschosse.  Je  zwei  Treppen  an  den 
Schmalwänden  der  Kegistratnrräume  vermitteln  den  Verkehr  zu  den 
oberen  Halbgeschossen.  Die  Arbeitsplätze  für  die  Registratoren  be- 
finden sich  zumeist  in  den  Vorräumon  zu  den  Hauptregistraturen, 
doch  sind  auch  in  jedem  Stockwerk  durch  Fortfall  von  Aktengestellen 
einige  Ai'beitsplätze  in  den  Haupträumen  eingebaut  worden.  Die 
eisernen  IM ittelstützen  für  die  Decken  sind,  anschließend  an  die 
Aktengerüste,  mit  Holz  ummantelt  worden. 

Die  frühere  Unterbringung  der  großen  Karten  der  Katasterver- 
waltuug  hatte  sich  als  unzweckmäßig  erwiesen.  Sie  waren  in  recht 
schweren  IMappen  gesammelt,  deren  Herausnehmen  aus  den  bis  zu 
2,50  m hohen  Schränken  zur  Einsichtnahme  in  die  Karten  viel 
Sclnvierigkeiten  und  Zeitverlust  mit  sich  brachte.  Auf  Anordnung 
des  Herrn  Finauzministers  wurde  von  der  Bauleitung  eine  neue 
Schrankform  entworfen,  die  sich  nach  den  bisherigen  Erfahrungen 
durchaus  bewährt  hat,  da  sie  eine  große  Übersichtlichkeit,  Raum- 
ersparnis und  bequeme  Handhabung  der  Karten  vereint.  Von  den 
Majipen  wurde  abgesehen,  da  die  Bauart  des  Schrankes  Staub- 
sicherheit auch  bei  geöffneten  Türen  bietet,  und  zwar  durch  eine 
Klappe  au  der  Vorderseite  der  hervorziehbaren  Einlegeböden,  welche 
sich  beim  Zurückschieben  selbsttätig  wieder  schließt.^ Die  Einlage- 
kästen laufen  mit  seitlich  angeschraubten  Eichenleisten  auf  gleichen 
au  den  Seitenwänden  der  Schränke  angebrachten  Leisten.  Zur  Er- 
höhung der  Staubsicherheit  sind  an  allen  in  Frage  kommenden 
Stellen  Dichtungen  von  mottensicherem  Tuch  angebracht.  Die  Fach- 
höhe  wurde  auf  G8  mm  eingeschränkt,  so  daß  ein  Kartenschrank 
von  1,70  m Höhe  22  Fächer  erhalten  konnte,  in  denen  etwa  22  X 20 
= rd.  400  Karten  unteigebracht  werden  können.  Der  Breis  der  von 
der  Fnma  Hyan  in  Berlin  ausgeführteu  Schränke  betrug  280  (Mark 
für  das  Stück  bei  Lieferung  von  2()  Schränken. 

Die  Decken  der  Bureauräume  sind  durchweg  als  Koenensche 


Voutendecken  ausgeführt  mit  einer  Sandschicht  von  20  mm  darüber, 
einem  30  mm  starken  Gipsestrich  und  Linoleumbelag.  Die  Decken 
der  besser  ausgestatteten  Räume  in  der  Wohnung  des  Präsidenten 
usw.  haben  l^örstersche  Massivdecken  erhalten,  unter  denen,  um  das 
Durchscheinen  der  Träger  zu  verhindern, 
Rabitzdecken  gespannt  wurden.  Die  Flure 
sind  durch  Tonnengewölbe  mit  Stichkappen 
überwa'jlbt  und  haben  gleichfalls  IJnoleum- 
belag.  Die  Türen  haben  nur  nach  der 
Zimmerseite  zu  Bekleidungen,  die  Leibungen 
sind  in  Zement  geiJutzt  und  haben  auf  der 
Flurseite  in  Zement  gezogene  Bekleidungen. 
Für  die  Nebentreppen  ist  Kunstsandstein 
mit  Linoleumbelag  und  Messingvorstoß- 
schiene verwendet  worden.  Die  Treppe 
an  der  Regierungsstraße  ist  freitragend  aus 
Sandstein  mit  Linoleumbelag  hergestellt, 
die  Hau])ttreppe  in  der  Präsidenten  Woh- 
nung aus  Granit,  ebenfalls  der  Wohnlich- 
keit halber  mit  Linoleum  belegt.  Die  Fahr- 
straße auf  dem  großen  Hof  hat  einen 
Belag  von  4 cm  starken  Asphaltplatten  auf 
Betonunterlage  erhalten;  der  kleine  Hof  ist 
mit  Gußasphalt  — zwei  Schichten  von  je 
2 cm  Stärke  übereinander  — belegt  wmrden. 

Das  Gebäude  wird  durch  eine  von 
Grove  in  Berlin,  ausgeführte  Warmwasser- 
heizung erwärmt;  als  Heizkörper  sind  un- 
verkleidete  Radiatoren  gewählt;  nur  die 
besseren  Räume  haben  Holzverkleidungen, 
der  llauptsitzungssaal  solche  mit  getriebe- 
nen Bronzegittern  erhalten. 

Der  Hauptsitzungssaal,  der  Registratur- 
Hügel  und  das  Archiv  sind  elektrisch  be- 
leuchtet; sämtliche  Flure  sowie  die  zu 
Zeichenarbeiten  dienenden  Bureauräume 
haben  Ga.sbeleuchtung.  Der  Dachverband 
ist  aus  Holz  hergestellt. 

Die  gesamten  Mauerarbeiten  sind  von 
Karl  Pinx  in  Berlin  ausgeführt.  Die  Steinmetzarbeiten  lieferte  Schilling 
in  Berlin  und  Förster  in  Riesa:  die  Modelle  für  die  Giebelfelder,  die 
ügürlichen  Gruppen  und  die  Hauptarchitekturteile  fertigte  Stephan 
Walter  in  Berlin,  das  Modell  für  den  Adler  Richter  in  Berlin,  die  Haupt- 
stuckarbeiten einschließlich  der  Modelle  führten  Boswau  u.  Ixnauer 
und  Stracke,  Menter  und  Wollstädter  in  Berlin  aus.  Die  Malereien 
im  Sitzungssaale  einschließlich  der  drei  allegorischen  Deckengemälde 
hat  Hans  Seliger  in  Berlin  hergestellt.  Die  reicheren  Tischlerarbeiten 
hat  Josejih  Kiefer  in  Spremberg  in  tüchtiger  Weise  geliefert. 

Der  Neubau  wurde  in  zwei  Abschnitten  ausgeführt,  da  die  vor- 
handenen älteren  Gebäude  noch  während  des  Neubaues  in  Benutzung 
blieben.  Mit  den  Gründungsarbeiten  für  den  ersten  Bauteil,  der  fast 
durchweg  auf  Senkkästen  steht,  wurde  im  Frühjahr  1898  angefangen;  im 
Oktober  1900  konnte  dieser  Teil  bezogen  wurden.  Im  April  1901  wurde 
nach  Abbruch  der  alten  Gebäude  mit  der  Fundierung  des  zweiten 
Bauteiles  angefangen,  der  bis  zum  Oktober  1903  fertiggestellt  wurde. 

Die  Ausführungskosteu  betragen  1 457  723,23  Mark,  das  ergibt 
bei  3993,23  qm  bebauter  Grundfläche  rund  365  Mark  für  1 qm  imd 
bei  75  207,16  cbm  umbauten  Raumes  rund  19,4  Mark  für  1 cbm  gegen 
20,3  Mark  im  Kostenanschläge.  Hierbei  sind  nicht  eingerechnet  die 
Kosten  für  die  künstliche  Gründung  zu  50  524,62  Mark,  für  die  Neben- 
anlagen zu  56  223,45  Mark  und  für  die  innere  Einrichtung  zu 
94  284,66  Mark.  Die  Kosten  der  Warmwasserheizung  einschließlich 
aller  Nebenarbeiten  belaufen  sich  auf  rd.  131  50(i  Mark  oder  auf 
3(19  (Mark  für  100  cbm  beheizten  Raumes. 

Der  Entwurf  und  Kostenanschlag  wurde  nach  einem  im  Mini- 
sterium der  öffentlichen  Arbeiten  überarbeiteten  Vorentwurf  des 
verstorbenen  Geheimen  Baimats  K lutmann  durch  den  Landbau- 
iuspektor  v.  Saltzwedel  aufgestellt,  der  die  Ausführung  bis  zum 
30.  April  1902  leitete.  Die  weitere  Bauleitung  bis  zum  Schluß  der 
Abrechnungsarbeiten  lag  in  den  Händen  des  Landbauinspektors 
Hoschke.  Beaufsichtigt  wmrde  die  Bauleitung  nacheinander  durch 
die  Regierungs-  und  Ba^uäte  Klutmann,  Oehmcke,  Tieffenbach 
und  Hesse.  Die  Oberleitung  lag  in  den  Händen  der  verstorbenen 
Geheimen  Oberbauräte  Z astrau  und  Kieschke. 


Abb.  8.  Aktenraum  mit  den  Arbeitsplätzen  für  Registratoren. 


576 


Zentralblatt  der  Bauverwaltung. 


7.  iXovember  1906. 


Flößerei  und  Scliiffahrt  auf  den  Wasserstraßen  Weißrußlands 
und  des  Oßereii  Dujeiirgebiets.^ 


Dnjepr  und  Düna  (Sapadnaja  Dwina)  durchqueren  dm  Ober-  und 
ISnttellauf  mit  ihren  verzweigten  Zuflüssen  die  Bezirke  Wdtebsk, 
Minsk,  Mohilew  und  Smolensk.  Diese  Bezirke  von  240  3.44  qkm 
(211  186  Ouadratwerst)  Flächenausdehnung  mit  einer  Bevölkerung 
von  7 314  6Ö6  Seelen  werden  zusammen  als  „Oberes  Dnjeprgebiet  und 
Weißrußland“  (Abb.  1)  bezeichnet,  von  flöß-  und  schiffbaren  Wasser- 
straßen und  Kanälen  durchquert,  deren  Gesamtlänge  10102  km 
(9470  Werst)  beträgt.  Von  dieser  Gesamtlänge  entfallen  5972  km 


Sekunde.  Die  mittlere  Wassertiefe  zwischen  Dorogobusch  und 
Smolensk  beträgt  41/2  bis  lOi m (15  Fuß  bis  5 Faden),  bei  den 
Sandbänken  0,53  m ('Y^  Arschin).  Zwischen  Dorogobusch  und  Orscha 
strömt  der  Dnjepr  durch  ein  breites  Flußtal,  das  stellenweise  bis  auf 
0,53  km  (I/2  Werst)  eingeengt  wird,  bis  zur  Beresinamündung  sich 
verbreitert  und  unweit  der  Einmündung  des  Pripet  bereits  eine 
Breite  von  4,25  bis  5,3  km  (4  bis  5 Werst)  besitzt. 

Innerhalb  der  Grenzen  des  Oberen  Dnjeprgebiets  und  Weiß- 


(5598  Werst)  auf  nur  flöß- 
bare, 4130km  (3872  Werst) 
auf  schiffbare  Wasser- 
wege; von  letzteren  sind 
2687  km  (2519  Werst)  der 
Dampfschiffahrt  zugäng- 
lich. 

Die  Quelle  des  Dnjeprs, 
fler  Klezew- Sumpf  im 
Waldgebiet  von  Okowsk 
(auch  Wolokowsk)  des 
Smolenskischen  Bezirks 
im  Kreise  Bjelsk,  liegt 
253  m (829,5  Fuß)  üljer 
dem  Meeresspiegel.  Von 
der  Einmündung  der  Osma 
unweit  der  Stadt  Dorogo- 
busch (etw'a  2046  km  oder 
1918  AVerst  oberhalb  der 
Dnjeprmünduug)  wird  der 
Dnjepr  als  schiffbar  be- 
trachtet. Von  Dorogo- 
busch bis  Orscha  auf  etwa 
345  km  (323  Werst)  Länge 
ist  indessen  der  Dnje])r  nur  im  Frühjahr  zur  Hochwasserzeit,  bis- 
weilen auch  im  Sommer,  dann  aber  nur  nach  starken  Nieder- 
schlägen, der  Schiffahrt  zugänglich.  Bei  Orscha  beginnt  der  eigent- 
liche Schiffsverkehi’.  Zwischen  Orscha  und  Mohilew  herrscht 
bereits  ein  Dam})ferverkehr,  der  sich  über  Kiew  hinaus  erstreckt. 
Auf  der  Strecke  von  Orscha  bis  Kiew  (777  km  oder  728  Werst)  hat 
der  Djnepr  ein  durchschnittliches  kilometrisches  Gefälle  von  etwa 
0,085  m (3,6  Zoll  auf  1 Werst).  Zur  Zeit  des  Sommerwasserstandes 
(Juni)  beträgt  die  mittlere  Stromgeschwiudigkeit  bei  Orscha  etwa 
0,68  m (0,32  Faden),  bei  Mohilew  0,64  m (0,30  Faden),  unterhalb  der 
Beresinamündung  0,92  m (0,43  Faden),  die  mittlere  Abflußmenge 
bei  Orscha  87  cbm  (8,97  cbfaden),  bei  ^lohilew  54  cbm  (5,9  cbfaden), 
unterhalb  der  Beresinamündung  540  cbm  (55,62  cbfaden)  in  der 


1)  Aus  dem  russischen  Quellenwerk:  „Rußland“.  Vollständige 
geographische  Beschreibung  unseres  Vaterlandes.  Ilerausgegeben  von 
P.  P.  Semenow  und  W.  J.  Lamansky.  IX.  Band.  Weißrußland 
und  Oberes  Dnjeprgebiet.  Vll.  Abteilung.  Wassei'straßen  und  Kanäle. 
St.  Petersburg.  1905.  Vei'lag  A.  .1.  Devrient. 


rußlauds  besitzt  der  Dnjepr  60  Hafenplätze  (Haltestellen,  teils  mit 
Winterhäfen  für  Dampfer)  und  56  Zuflüsse,  von  denen  indessen  um’ 
drei,  Beresina,  Pripet  und  Sosch  für  die  Schiffahrt  von  Bedeutung 
sind.  Beresina  und  Pri]>et  bilden  mit  dem  Beresina-  und  Oginski- 
Kanalnetz  zusammen  die  Verbindungswege  zwischen  dem  Baltischen 
Meer  bezw.  der  Ostsee  (Düna  bezw.  Njemen)  und  dem  Dnjepr. 

Die  Beresina,  deren  Stromlänge  etwa  630  km  (590  Wer, st)  beträgt, 
mündet  oberhalb  der  Stadt  Kjeziza  unweit  des  Dorfes  Gorwal  in  den 
Dnjepr.  Von  der  IMündung  bis  zur  Stadt  Borisow  auf  etwa  377  km 
(353  Werst)  Länge  ist  sie  schiffbar:  oberhalb  der  Stadt  Borisow'  bis 
zur  Einmündung  der  Ponja  nur  flößbar.  Zur  Zeit  des  Sommer- 
wasserstaudes  wird  die  Schiffahrt  auf  der  Beresina  durch  Sandbänke, 
Strudel  und  zahlreiche  Krümmungen  des  Flußlaufes  stark  behindert. 
Das  durchschnittliche  kilometrische  Gefälle  vom  Zufluß  des  Sergutsch 
bis  zur  Mündung  beträgt  etwa  0,091m  (0,046  F'aden  auf  1 Werst); 
die  mittlere  Breite  des  Flusses  schwankt  oberhalb  des  Sergutschew- 
Kanals  zwischen  4,25  nnd  32  m (2  und  15  Faden),  unterhalb  der 
Stadt  Borisow  zwischen  47  und  53  m (22  und  25  Faden),  im  Mittellauf 
zwischen  47  und  118  m (22  und  55  Faden),  im  Unterlauf  beträgt  die 
mittlere  Breite  stellenweise  1,)0  m (70  Faden).  Zur  Zeit  Sigismund 
Augusts,  Königs  von  Polen,  vollzog  sich  auf  der  Beresina  ein  ziemlich 
reger  Handelsverkehr,  heute  besitzt  sie  indessen  nur  für  die  Beförderung 
von  Erzeugnissen  der  Waldwirtschaft  Bedeutung.  In  militärischer  Be- 
ziehung gilt  die  Beresina  durch  teilweise  Unzugänglichkeit  ihres  Ufer- 
geländes mit  dichten  Wäldern,  Strauchwerk  und  Sümjrfen  als  eine 
vorteilhafte  Verteidigungslinie  des  oberen  Dnjeprlaufes.  Ziu'  Zeit 
Karls  XII.  und  Napoleons  1.  vollzogen  sich  an  der  Beresina  wichtige 
Kriegsereignisse. 

Das  Beresina-Kanalnetz  (Abb.  1 u.  2)  verbindet  die  Beresina 
mit  der  Ulla,  die  bei  dem  Dorf  gleichen  Namens  in  die  Düna  mündet. 
Die  Düna  (^Sapadnaja  Dwina),  deren  Länge  von  der  Quelle  (See 
Och wat- Schaden) a)  bis  zur  Mündung  bei  Riga  etwa  982  km  (920  Werst) 
beträgt,  besitzt  zahlreiche  Stromsclmelleu,  die  sich  fast  bis  zur  Stadt 
Riga  erstrecken.  Auf  der  Strecke  von  der  Einmündung  der  Toi’opa 
im  Bezirk  Pskow  bis  zur  5Iescha  können  leere  Kähne  nur  im  Früh- 
jahr, Lastkähue  nur  streckenweise  unterhalb  der  Mescha  verkehren. 
Auf  der  Strecke  von  der  IMescha  bis  zur  Stadt  Welisch  befinden  sich 
sieben  Stromschuellen,  von  denen  einzelne  für  die  Schiffahrt  als  be- 
sonders gefahrvoll  bezeichnet  werden.  Stromschnellen  treten  im 
Flußlauf  auch  gruppenweise  auf,  insbesondere  zwischen  Disna  und 
Dwiusk  (Dünaburg),  zwischen  Dwinsk  und  Jakobstadt  und  an  anderen 
Stellen.  Im  Stromsclmellengebiet  gilt  die  Düna  nur  zur  Hochwasser- 
zeit als  schiffbar.  Außerdem  wird  die  Scliiffahrt  im  Sommer  auch 
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durch  Siindbäuke  behiudert.  Jm  Quellgebiet  besitzt  die  Düna  eine 
mittlere  Breite  von  17  in  (8  Faden),  bei  W'itebsk  beträgt  die  mittlere 
Breite  bereits  107  m (50  Faden),  weiter  unterhalb,  aber  innerhalb  der 
Grenzen  Weißrul,’lan<ls,  170  bis  320  ni  (80  bis  150  Faden).  Zur  Zeit 
des  nieilrigsten  Wasserstandes  führt  die  Düna  bei  W'itebsk  (5!)7,5  km 
oder  560  W erst  oberhalb  der  Mündung)  nur  63  cbm  (6,5  cbfaden), 
bei  Dwinsk  (277,5  km  oder  260  Werst  oberhalb  der  IMündung)  etwa 
141  cbm  (14,5  cbfaden)  in  der  Sekunde.  Zur  Hochwasserzeit  wird 
das  l'fergelände  streckenweise  unter  Wasser  gesetzt,  die  Breite  des 
Stromes  beträgt  daun  mitunter  1280  m (600  Faden). 

Das  Beresina-Kanalnetz  (Abb.  1 u.  2),  das  im  Zeitraum  von  1797 
bis  1804  errichtet  wurde,  umfaßt  folgende  Flüsse,  Seen  und  Kanäle: 
Beresina,  Pelik-See,  Beresiua,  Sergutschew- Kanal,  Sergutsch-Fduß. 
Manez-See,  Plawje-See,  W'erebkinsky-Kanal,  Beretscha-  (auch  Bereschta-) 
See,  Beretscha-  (Bereschta-)  Fduß,  Essa-Fduß,  Proscha-See,  Lepel-KanalT, 
Lepel-See,  Lepel-Kaual  11,  Dliere  Ulla,  Tschaschnitzky- Kanal,  Ulla. 
Die  Gesamtlänge  der  Wasserstraße  von  der  Stadt  Borisow  an  der 
Beresina  bis  zum  Dorf  Ulla  an  der  Düna  beträgt  247  km  (231  Werst). 
Im  Zeitraum  von  1805  bis  1817  verkehrten  auf  der  Wasserstraße  des 
Beresina -Kanalnetzes  Flußfahrzeuge  mit  Getreide,  Salz  und  anderen 
Landeserzeugnissen.  Zur  Zeit  des  französischen  Feldzuges  wurden 
die  Kanalbrücken  abgebrochen  und  die  Schleusen  teilweise  zerstört. 
Die  Wiederherstellung  der  zerstörten  Bauwerke  fand  in  so  unvoll- 
kommener W'eise  statt,  daß  Flußfahrzeuge  in  ihrer  Durchfahrt  behiudert 
wurden  iind  in  der  Folgezeit  ihre  Fahrten  einstellten,  lui  Jahre  1843  sind 
zwar  einzelne  Arbeiten  zur  Verbesserung  des  Kanalnetzes  ausgeführt 
worden,  die  indessen  den  Erwartungen  nicht  entsprochen  haben. 
Die  Kanäle,  Flüsse  und  Seen  des  Beresina- Kanalnetzes  befinden  sich 
auch  heute  noch  in  einem  Zustande,  der  nur  den  V^erkehr  von  Flößen 
gestattet,  die  zu  Bauhölzern  zusammeugefügt  sind.  Mit  dem  Xjemen 
steht  der  Dnjepr  durch  den  Pripet,  die  Jaselda  (Nebenfluß  des  Pri[)et), 
den  Oginski-Kanal  und  durch  die  Schara  (Nebenfluß  des  Njemen) 
in  Verbindung  (Abb.  3). 

Der  Pripet  entspringt  im  Bezirk  WWlhynien  unweit  des  Dorfes 
Gupol,  mündet  oberhalb  der  Desua  in  den  Dnjepr  und  durclujuert 
den  Bezirk  Minsk  auf  etwa  584  km  (547  W'erst)  Länge.  Im  Quellen- 
gebiet schwankt  die  mittlere  Breite  des  Fdusses  zwischen  2,13  und 
6,40  m (1  und  3 FWOen),  an  der  jMüudungsstelle  der  Jaselda  beträgt 
die  mittlere  Breite  etwa  43  m (20  F’aden),  weiter  unterhalb  86  bis 
128  m (40  bis  60  Faden),  unweit  der  Einmündung  in  den  Dnjepr 
320  bis  427  m (150  bis  200  Faden).  Das  Flußbett  ist  sehr  unregel- 
mäßig. Die  gi'ößte  mittlere  Tiefe  des  Flußlaufes  beträgt  9,12  lu 
(30  FldJ),  im  Oberlauf  schwankt  die  ndttlere  Tiefe  zwischen  0,60  und 
3,04  m (2  bis  lOF'uß),  im  (Mittellauf  streckenweise  zwischen  0,60  und 
1,50  m (2  bis  5 Fuß).  Das  durchschnittliche  kilometrische  Gefälle 
beträgt  etwa  0,08  in  (3,3  Zoll  auf  1 W^erst).  Als  schiffbar  gilt  der 
Pripet  vom  Zufluß  der  Pina  unweit  der  Stadt  Pinsk  bis  zur  Ein- 
mündung in  den  Dnjepr  auf  etwa  503  km  (471  Werst)  Länge.  Auf 
dem  Pripet  kann  die  Schiffahrt  etwa  acht  Monate  im  Jahr  ausgeübt 
werden.  Der  Dampferverkehr  beginnt  bei  der  Stadt  Pinsk.  Im  Zeit- 
raum von  1878  bis  1891  sind  zwar  auf  dem  Pripet  verschiedene 
F’lußverbesserungen  ausgeführt  worden,  durch  Flußkrüminungen,  mit- 
unter auch  durch  Sandbänke  wird  indessen  die  Schiffahrt  noch 
immer  behindert.  IIau])thafenplätze  am  Pripet  sind  I’insk,  Turow, 
Petrikow  und  Mosir. 

Der  Oginski-Kanal  (Abb.  3),  das  Verbindungsglied  zwischen 
Jaselda  und  Schara,  durchquert  zwei  Binnenseen,  den  Wulk-  und  Wigo- 
nowski-See.  Auf  den  eigentlichen  Kanal  entfallen  etwa  51,20  km 
(48  Werst),  mit  den  Seen  zusammen  beträgt  die  Länge  der  Wasserstraße 
zwischen  Jaselda  und  Schara  etwa  55,.50  km  (52  Werst).  Der  Kanal  ist 
zu  Beginn  der  zweiten  Hälfte  des  achtzehnten  Jahrhunderts  vom 
Kosakenhetmau  Oginski  aus  eigenen  Mitteln  erbaut  und  auch  nach  ihm 
benannt  worden.  Im  Jahre  1797,  zur  Regieningszeit  Pauls  L,  wurde 
der  Kanal  verbessert  und  im  Jahre  1804  die  Schiffahrt  auf  der  Kanal- 
strecke  eröffnet.  Flößerei  findet  nur  im  Frühjahr  statt,  Barken  und 
Kähne  werden  getreidelt.  Das  Durchtreideln  der  Bai'ken  nimmt 
etwa  fünf  Tage,  der  Kähne  etwa  drei  Tage  in  Anspruch.  Für  die 
Durchfahrt  tler  Flöße,  die  eichene  Balken,  Bauhölzer  und  Bretter 
befördern,  rechnet  man  zehn  Tage. 

Der  Sosch,  der  südlich  der  Stadt  Smolensk  entspringt  und  un- 
weit des  Dorfes  Loew  in  den  Dnjepr  mündet,  besitzt  eine  Länge  von 
etwa  589  km  (552  Werst).  Unterhalb  Hoslawitsch,  etwa  443  km 
(415  Werst)  oberhalb  der  Mündung,  ist  er  flößbar,  bei  Kritschew  im 
Bezu'k  Mohilew,  etwa  354  km  (332  Werst)  oberhalb  der  Mündung, 
wird  er  als  schiffbar  betrachtet,  und  bei  Propoisk  (260  km  oder 
244  Werst  oberhalb  der  Mi'indung)  besteht  bereits  ein  Dampfer- 
verkehr. Der  regelmäßige  Dampferverkehr  findet  indessen  erst  bei 
der  Stadt  Hornel  (Gomel)  statt.  Zur  Zeit  des  Sommerwasserstandes 
treten  zwischen  Hornel  und  der  (Mündung  Sandbänke  zutage,  die  den 
Verkehr  behindern.  Die  mittlere  Breite  des  Flusses  beträgt  32  bis 
149  in  (15  bis  70  F'aden),  die  mittlere  Tiefe  2,13  bis  6,10  m (7  bis 


20  F’iiß),  das  durchschnittliche  kilometrische  Gefälle  von  Propoisk  bis 
zur  Mündung  etwa  0,076  m (0,038  F'aden  auf  I Werst).  Haupthafcn- 
]ilätze  am  Sosch  sind  Kritschew,  'rschcrikow,  Projioisk,  Wjetka, 
Honiel.  Etwa  90  vH.  sämtlicher  (iüter,  die  auf  dem  Sosch  befördert 
werden,  sind  Erzeugnisse  der  V'aldwirtschaft. 

Auf  je  213  l)is  747  km  (200  bis  700  W'erst)  Länge  des  Dnje])rs 
und  seiner  flöß-  und  schiffbaren  Zullüsse  entfällt  eine  Wasserbau- 
inspektion, die  der  Strorabauverwaltung  des  Bezirks  Kiew  unter- 
stellt sind. 

In  W'eißrußland  und  im  Oberen  Dnj eprgebiet  bildet  die 
Waldwirtschaft  ein  wichtiges  Gewerbe  der  ländlichen  Bevölkerung. 
Im  Bezirk  Mohilew  beschäftigen  sich  etwa  60  000  I’ersonen,  im 
Bezirk  Minsk  etwa  67  500  Personen  jährlich  mit  dem  F'ällen,  der  Be- 
arbeitung und  Ausfuhr  von  Waldhölzern.  Im  Bezirk  Witebsk  be- 
treiben etwa  10  300  Personen,  im  Bezirk  Minsk  17  800  Personen  das 
Fdößereigewerbe.  Auf  den  kleinen  Zuflüssen  werden  zu  Beginn  des 
Frühjahi-s  die  Baumstämme  getriftet  und  nach  Sammlung  und  Ord- 
nung der  Balken  zu  einem  gebundenen  F'loß  vereinigt,  .fedes  Floß 
mit  einem  Boot  und  einer  Besatzung  von  höchstens  fünf  Mann  be- 
steht aus  zwei  sogenannten  „Plenizen“  von  je  10,7  bis  12,80  m (5  bis 
6 F'aden)  Breite  unrl  53,3  bis  64  m (25  bis  30  F'aden)  Länge.  Eine 
Plenize  vereinigt  in  sich  höchstens  170  Baumstämme,  trägt  ein  kleines 
Häuschen  von  2,1  bis  2,8  m (3  bis  4 Arschin)  Länge,  n,70  bis  1,40  ni 
(1  bis  2 Arschin)  Breite,  das  zur  Aufbewahrung  von  Kleidern  und 
Speisen  dient,  und  wird  gewöhnlich  bei  günstigem  Wasserstande 
noch  mit  60  bis  80  Stämmen  befrachtet.  Die  Tauchung  eines  solchen 
Floßes  von  höchstens  500  Baumstämmen  beträgt  im  allgemeinen  nicht 
mehr  als  0,70  m (1  Arschin).  Eine  Gruppe  von  12  bis  20  Flößen 
wird  „Gonke"  genannt,  ln  solchen  Gruppenflößen  können  6000  bis 
10 000 Baum.stämme  von 486( ) bis  14 58( • Kaummetern  (5( K ) bis  15(  lO cbfaden) 
verflößt  werden.  Jede  Gonke  besitzt  ein  besonderes  Floß  mit  einem 
Häuschen  von  8,5  bis  10,7  m (4  bis  5 F'aden)  Länge,  bis  6,4  m (3  F'aden) 
Breite  und  etwa  3,2  m (1 72  Faden)  Höhe,  das  zwei  Räume  ' enthält, 
von  denen  der  eine  Kaum  heizbar  ist  und  zur  Zubereitung  von 
Speisen,  der  andere  als  Aufenthaltsort  für  die  Flößer  dient.  Eine 
Gonke  legt  widirend  der  Tagesfahrt  bei  günstigem  Wasserstande 
53  bis  64  km  (50  bis  60  Werst)  zurück.  Zur  Nachtzeit  pflegen  die 
F'lößer  an  möglichst  geschützten  Uferstellen  zu  ankern. 

Auf  besonderen  F'lußfahrzeugen,  die  für  die  sogenannte  „Floß- 
schiffahrt“  hergestellt  werden,  gelangen  hauptsächlich  Bauhölzer, 
Bretter,  Matten,  Teer,  Terpentinöl,  Steine  usw.,  mitunter  auch  un- 
bearbeitete Stämme,  falls  sie  ihrem  Bestimmungsort  schneller  zu- 
geführt werden  sollen,  zur  Beförderung.  Die  selbständige  Beförderung 
der  Balkenflöße  auf  dem  Dnjepr  von  (Mohilew  liis  nach  Jekaterinoslaw 
nimmt  etwa  zwei  Monate,  bis  nach  Cherson  drei  bis  vier  Monate 
in  Anspruch.  Barken  und  Berlinische  Kähne  erreichen  diese  Städte 
bei  günstigem  Wasserstande  im  F'rühjahr  in  fünf  bis  sieben  Wochen, 
wobei  <lie  Reisedauer  der  Berlinischen  Kähne  streckenweise  durch 
Schleppdani])fer  außerhall)  der  Stromschnellen-)  um  U, 2 V ochen  ver- 
kürzt werden  kann.  F’ür  die  Beförderung  eines  Balkenfloßes  aus 
dem  Mohilewscheu  Bezirk  bis  nach  Jekaterinoslaw  betragen  die 
Kosten  etwa  800  Rubel  (1720  Mark),  bis  nach  Cherson  mehr  als 
1200  Rubel  (2580  (Mark). 

Durch  das  Beresina-,  Oginski-  und  Dnjepr- Bug-^) Kanalnetz  lie- 
steht  ein  F'loßverkehr,  der  sich  aus  AVeißrußland  und  dem  Oberen 
Dnjei)rgebiet  bis  zum  Gestade  der  Ostsee  (Riga,  (Memel,  Danzig)  und 
über  Kiew,  Krementschug,  Jekaterinoslaw'  und  Cherson  bis  ziun 
Schwarzen  Meer  erstreckt. 

Nach  ihrer  Bauart  w'erdeu  die  hölzenieu  Fluß-  und  Kanalfahrzeuge 
für  den  Güterverkehr  im  Sti'ombecken  des  (.»bereu  Dnjeprgebiets 
Barken,  Ljusy,  Gontschaki,  Berlinische  Kähne  (Barschi),  Laibi  und 
Lodki  (Kähne),  im  Strombecken  der  Düna  Strugi  (Strusen),  halbe 
Strugi  und  Laibi  genannt. 

Die  Barke,  ein  breites,  hölzernes  Fahrzeug  ohne  V^erdeck  und 
(Mastbaum  mit  flachem  Boden,  von  42,5  bis  53,5  m (20  bis  25  Faden) 
Länge,  15  bis  17  m (7  bis  8 F'aden)  Breite,  655  bis  983  t (40  0OÜ  bis 
60))(io  Pud)  Ladefähigkeit,  dient  zur  Beförderung  von  geschnittenen 
Bauhölzern  (Brettern,  Latten,  Dachschindeln  usw.).  Die  Tauchung 
beträgt  bei  Leergang  des  Fahrzeuges  etwa  0,53  m (3/4  Arschin),  bei 
Volladung  bis  1,78  m (272  Arschin).  Die  Herstellungskosten  einer 
solchen  Barke  mit  zw’ei  bis  drei  Ankern  im  Gewicht  von  je  165  bis 
245  kg  (10  bis  15  Pud  1 und  einem  Tau  von  etwa  128  m (60  Faden) 

-)  Im  Unterlauf  des  Dnjeprs,  etwa  14  km  unterhalb  der  Stadt 
Jekaterinoslaw,  treten  Stromschuellen  auf,  die  sich  auf  etw'a  70  km 
Länge  bis  zur  Stadt  Alexandrowsk  erstrecken.  Durch  diese  Strom- 
schuellen können  nur  talwärts  F'löße  und  für  die  F'loßschiftährt 
hergestellte  leichte  F'ahrzeuge  unter  Leitung  bew'ährter  Lotsen  und 
nur  innerhalb  der  für  diesen  Zweck  errichteten  Schiflahrtsrinuen 
1 dn durch gefüh rt  werden . 

2)  Der  Dnjepr- Bug-Kanal  (Abb.  3)  verbindet  die  Pina  (Nebenfluß 
des  (Pripet)  mit  dem  Muchawiez,  der  in  den  Bug  mündet. 


578 


Zentralblatt  der  Bauverwaltung. 


7.  iXovember  1906. 


Länge  betragen  je  nach  den  Abmessungen  KKK)  bis  2.3UU  Rubel  oder 
etwa  2150  bis  5375  Mark.  Bei  günstigem  Wasserstande  und  starker 
Strömung  kann  eine  Barke  stromabwärts  bis  86  km  (80  Werst)  während 
der  Tagesfahrt  zurücklegen.  Nur  für  die  Dauer  einer  Schiffahrt  roh 
hergestellte,  Hache,  hölzerne  Fahrzeuge  bis  15  ni  (7  Faden)  Breite  und 
(i4  m (30  Faden)  Länge  (1:4)  werden  Ljusy  genannt  und  dienen  zur 
Beförderung  von  halbbearbeiteteu  Stämmen  und  Bauhölzern.  Die 
Gontschaki  von  083  bis  1310  t (GodOO  bis  SOnonPud)  Ladefähigkeit 
haben  ähnliche  Abmessungen,  sind  aber  dauerhafter  hergestellt 
und  befördern  Brennholz,  Kohle,  Steine  usw.  Barken,  Ljusy  und 
Gontschaki  werden  nur  unter  Einwirkung  der  Schwerlaraft  im  Strom 
zu  Tal  getrieben  und  als  F’ahrzeuge  der  Floßschiffahrt  bezeichnet. 

Berlinische  Kähne  oder  Barsclii  mit  llachem  Boden,  Boi'dplanken 
aus  Tannenholz,  eichenen  Bodenträgern  und  Spanten,  besitzen  eine 
Länge  von  32  bis  53  m (15  bis  25  Faden),  eine  Breite  von  8,5  bis 
10,5  m (_12  bis  15  Arschin).  Da  diese  Kähne  wertvollere  Güter  zu 
befördern  pflegen,  werden  sie  mit  einem  Deck  versehen.  Hinter-  und 
V^orderteil  dienen  dem  Schiffseigentümer  und  der  Mannschaft  als 
Kajüten  und  zur  Aufbewahrung  der  Gerätschaften.  Die  Kähne  sind 
mit  einem  Mast,  Segel,  mit  Anker  und  Tauwerk  ausgerüstet  und 
können  (155  bis  820  t (40  000  bis  50  000  Pud)  Güter  laden.  Bei  Leer- 
gang beträgt  die  Tauchung  0,35  m (8  M'erschok),  bei  Volladung  1,15 
bis  1,50  m (2(1  bis  34  Wei’schok);  die  F'ortbewegung  geschieht  durch 
Schieben  mit  Stangen,  diu'ch  Gebrauch  des  Segels,  Leinenzug  (Treideln) 
und  Schlepixlampfer.  Unter  Anwendung  des  Segels  legen  die  Kähne 
stromabwärts  bis  107  km  (100  Werst),  ohne  Segel  bis  54  km  (50  Werst), 
stromaufwärts  bis  (14  km  ((10  Werst)  beziehungsweise  32  km  (30  Werst) 
während  einer  Tagesfahrt  zurück.  Kleinere  Kähne  derselben  Bauart 
von  20  bis  43  m (12  bis  2o  F’aden)  Länge,  5'/2  bis  7V2  m (2V2  Lis 
3U3  F’aden)  Breite,  mit  einer  Ladefähigkeit  von  1(14  bis  328  t (10  000 
bis  20  000  Pud)  verkehren  nauptsacJilich  auf  dem  Mittellauf  des 
Dnjepr  und  seiner  Zuflüsse.  Die  Kosten  eines  Berlinischen  Kahnes 
(einschl.  der  Ausrüstung)  betragen  je  nach  den  Abmessungen  .5000 
bis  8000  Rubel  oder  etwa  10  750  bis  17  200  Mark.  Hölzerne  Kähne 
ohne.  Deck,  mit  flachem  oder  abgerundetem  Boden,  (Mastbaum  und 
Segel,  von  21  bis  25,5  m (10  bis  12  Faden)  Länge,  nicht  mehr  als 
4,2  m (2  F'aden)  Breite,  24,5  bis  82  t (1.500  bis  5000  Pud)  Ladefähig- 
keit, werden  Laibi  und  Lodki  (Kähne)  genannt;  sie  dienen  haupt- 
sächlich zur  Beförderung  von  Kalk,  Steinen  usw.,  werden  durch 
Ruder,  Stangen  oder  Segel  fortbewegt  und  kosten  150  bis  500  Rubel 
oder  etwa  325  bis  1075  (Mark.  Stragi  oder  Strusen,  roh  hergestellte 
Flußfahrzeuge  mit  flachem  Boden,  von  36,8  bis  38,5  m (17  bis  18  Faden) 
Länge,  etwa  12  m (ö'/^  F’aden)  Breite,  1,60  m (3  Tschetwert)  flöhe, 
bis  196  t (12  000  Pud)  Ladefähigkeit  und  0,90  m (5  Tschetwert) 
Tauchung  bei  Volladung,  verkehren  nur  im  Frühjahr  während  des 
hohen  Wasserstandes  auf  der  Düna  und  befördern  aus  dem  Oberlauf 
dieses  Stromes  und  seiner  Zuflüsse  Rohstoffe,  insbesondere  Getreide 
nach  Riga.  An  ihi'em  Bestimmungsort  angelangt,  werden  nach  Ent- 
ladung der  Strusen  die  einzelnen  Bestandteile  abgebrochen  und  als 
Brennholz  verkauft.  Zur  Flößung  eines  solchen  F'ahrzeuges,  dessen 
Baukosten  je  nach  den  Abmessungen  700  bis  900  Rubel  oder  etwa 
1500  bis  1935  Mark  betragen,  sind  mitunter  30  .Mann  erforderlich. 
Die  Zahl  der  Strusen,  die  auf  der  Düna  nach  Riga  befördert  werden, 
nimmt  von  Jahr  zu  Jahr  ab. 

Während  der  Schiffahrtszeit  des  Jahres  1895  verkehrten  im 
Strombecken  des  Dnje])rs  (oberhalb  der  Stromschnellen)  844  hölzerne 


Fdußfahrzeuge  mit  zusammen  203  562  t (12  427  450  Pud)  Ladefähig- 
keit, im  Strombecken  der  Düna  673  hölzerne  Fdußfahrzeuge  mit 
zusammen  33  020  t (2  015  900  Pud)  Ladefähigkeit.  Auf  dem  Dnjepr 
wird  der  Güterverkehr  vorherrschend  durch  Berlinische  Kähne 
(027  i.  J.  1895),  auf  der  Düna  durch  Laibi  (415  i.  J.  1895)  vermittelt. 

Für  die  Herstellung  der  hölzernen  Flußfahrzeuge  bestehen  Schiffs- 
bauanstalten  bei  Dubrow,  Mohilew,  Bobruisk  am  Dnjepr,  bei  Loew 
an  der  Beresina,  bei  Wjetka  und  Hornel  am  Sosch  und  bei  David- 
Gorodok  am  Pri])et.  Mitunter  werden  auch  für  den  Bau  der  hölzernen 
Flußfahrzeuge  an  verschiedenen  F'lußläufen  zeitweilige  Schiff bau- 
austalten  errichtet.  Im  Zeitraum  von  1892  bis  1896  wurden 
1812  hölzerne  idußfahrzeuge  der  beschriebenen  Bauart  von  zusammen 
299  3.50  t (18  275  273  Pud)  Ladefähigkeit  im  Wert  von  1 540  768  Rubel 
oder  etwa  3 312  650  Mark,  im  Jahre  1897  336  F’ahrzeuge  von  zu- 
sammen 47  980  t (2  929  050  Pud)  Ladefähigkeit  im  Wert  von 
244  630  Rubel  (etwa  525  950  ^lark)  erbaut. 

Der  Dampfers'erkehr  im  Oberlauf  des  Dnjeijrs  beginnt  bei  Orscha 
und  erstreckt  sich  bis  nach  Kiew.  Auf  der  Beresina  können  Dampfer 
von  Bobruisk  auf  etwa  152  km  (142  Werst),  auf  dem  Sosch  von 
Propoisk  auf  260  km  (244  Werst),  auf  dem  Pripet  bis  zur  Mündung 
der  Jaselda  auf  .503  km  (471  Werst),  auf  der  Jaselda  bis  zur  Pina  auf 
etwa  23  km  (21  Werst)  und  auf  der  Pina  bis  Pinsk  auf  etwa  15  km 
(14  Werst)  Länge  verkehren.  Zur  Zeit  besteht  auf  den  genannten 
Fdußstrecken  ein  unregelmäßiger  Personen-  und  Güterverkehr,  der 
durch  Dampfer  zweier  Gesellschaften  vermittelt  wird.  Im  Flußbecken 
der  Düna  verkehren  bei  günstigem  Wa.sserstande  Dampfer  im  Ober- 
lauf von  Witebsk  über  Welisch  bis  zum  Dorf  üstja  und  von  Witebsk 
stromabwärts  über  Polozk  bis  nach  Dwinsk.  Im  Jahre  1895  ver- 
kehrten im  Flußbecken  des  Dnjepr  (oberhalb  der  Stromschnellen) 
79  Personendampfer,  11  Dampfer  für  den  Personen-  und  Güterverkehr, 
45  Schleppdampfer,  die  gleichzeitig  den  Personenverkehr  vermittelten, 
17  Schleppdampfer  und  12  Dampfer  der  Strombauverwaltung,  zusammen 
164  Dampfer  (146  Radilampfer  und  18  Schraubendampfer)  von  9565  t 
(583  815  Pud)  Ladefähigkeit,  6410  Pferdestärken,  die  zusammen 
44  030  Personen,  stromaufwärts  62  105  t (3  791  500  Pud)  Güter  be- 
förderten. Im  Strombecken  der  Düna  (oberhalb  der  Stadt  Dwinsk) 
verkehrten  34  Personendampfer,  16  Dampfer  für  den  Personen-  und 
Güterverkehr,  2 FTachtdampfer,  45  Schleppdampfer  und  7 Dampfer 
der  Strombauverwaltung,  zusammen  104  Dampfer  (25  Raddampfer 
Tind  79  Schraubendampfer)  von  4720  t (288  149  Pud)  Ladefähigkeit, 
2493  Pferdestärken,  die  zusammen  8663  Personen,  stromaufwärts 
19  840  t (1  211  204  Pud)  Güter  beförderten. 

Im  Jahre  1897  umfaßte  die  Güterbewegung  auf  den  Wasser- 
straßen Weißrußlands  und  des  Oberen  Dnjeprgebiets  zusammen 
3 363  240  t (20.5,326  Milk  Pud),  davon  entfielen  etwa  2 786  950  t 
(170,143  Milk  Pud)  oder  rund  83  vH.  sämtlicher  Frachten  auf  die 
Floßschiffahrt.  Ausgeführt  wurden  2 888  760  1 (176,359  Milk  Pud) 
Bau-  und  Brennholz,  was  etwa  94  vH.  sämtlicher  F’rachten  entspricht, 
die  überhaupt  zur  Ausfuhr  gelangten.  Auch  von  den  Zufuhrgütern 
entfielen  etwa  57  vH.  auf  Erzeugnisse  der  Waldwirtschaft.  Getreide, 
Flschereierzeugnisse,  Salz,  Erdöl,  Steinkohle  usw.  werden  auf  den 
Wasserstraßen  Weißrußlands  und  des  Oberen  Dnjeprgebiets  in  un- 
bedeutenden Mengen  befördert.  Fäir  die  Beförderung  der  Güter 
werden  im  allgemeinen  hohe  Gebühren  erhoben,  die  je  nach  der 
Jahreszeit,  den  herrschenden  Wasserständen  und  verfügbaren  F’ahr- 
zeugen  großen  Schwankungen  unterliegen. 


Vermischtes. 


Bei  dem  Wettbewerb  um  Entwürfe  zu  einem  Katliause  iu 
Friedenau  (vgl.  S.  530  d.  J.)  ist  an  Stelle  des  verstorbenen  Stadtbaurats 
Schmalz  der  Stadtbaurat  Egelin g in  Schöneberg  in  das  Preisgericht 
gewählt  worden. 

Technische  Hoclischule  in  Berlin.  Der  Minister  der  geistlichen, 
Unterrichts-  und  Medizinal-Angelegenheiten  hat  den  außerordentlichen 
Professor  an  der  Universität  Berlin  Amtsgerichtsrat  a.  D.  Dr.  Bornhak 
mit  der  Abhaltung  von  Vorlesungen  über  Staats-  und  Verwaltungs- 
kunde an  der  Technischen  Hochschule  in  Berlin  beauftragt  und  ihn 
ersucht,  dieses  Lehrgebiet  in  der  Weise  zu  vertreten,  daß  der  Staats- 
kunde wöchentlich  etwa  eine  Stunde  im  Winterhalbjahr  und  ebenso 
der  Verwaltungskunde  etwa  eine  Stunde  im  Sommerhalbjahr  ge- 
widmet wird.  Professor  Dr.  Bornhak  tritt  dadurch  in  die  Reihe  der 
Dozenten  an  der  Technischen  Hochschule. 


Bticlierscliau. 

Darstellungen  aus  der  Geschichte  der  Technik,  der  Industrie 
und  Laudwirtscliaft  iu  Bayern.  F'estgabe  der  Königlichen  Technischen 
Hochschule  in  (München  zur  Jahrhundertfeier  der  Annahme  der  Künigs- 
würde  durcli  Kurfürst  Maximilian  IV.  Joseph  von  Bayern.  München 
u.  Berlin  1906.  R.  Oldeubourg.  XVI  u.  323  S.  in  4"  mit  zahlreichen 
Abbildungen  im  Text  und  auf  Tafeln.  Geh.  Preis  25  J(. 


Die  Einleitung  bildet  die  von  dem  Rektor  der  'reclinischen 
Hochschule  Walter  v.  Dyck  am  8.  Januar  1906  bei  der  akademischen 
Jahresfeier  gehaltene  Festrede,  welche  die  wesentlichen  Punkte  heraus- 
hebt, die  die  Entwicklung  der  Technik  in  Bayern  zur  Zeit  Maximilian 
Josephs  eingeleitet  und  Bayerns  Leistungen  auf  technischem  Gebiete 
zur  Anerkennung  gebracht  haben.  Von  den  weiter  folgenden  Dar- 
stellungen heben  wir  als  uns  besonders  naheliegend  hervor  .Siegmimd 
Günthers  Rückblick  auf  die  Anfänge  des  technischen  .Schulwesens 
in  Bayern,  dann  den  Aufsatz  von  Richard  Streiter  über  Münchener 
Architektur  um  1806  und  1906,  die  Studie  von  Franz  Kreuter  und 
Ernst  llen  le  über  den  Wasserbau  in  Bayern,  den  Aufsatz  über  die  Ent- 
wicklung des  Brückenbaues  und  Bayerns  Anteilnahme  im  19.  Jahr- 
hundert von  Wilhelm  Dietz  sowie  endlich  Wilhelm  Lynens  Ab- 
handlung über  die  Eisenbahnen  und  ihre  Einrichtungen  nach 
Jos.  V.  Baader.  Ein  großer  Teil  der  gebrachten  Darstellungen  ist  durch 
reichen  Abbildungsstoff  unterstützt.  Angesichts  der  Tatsache,  daß  in 
unserer  Zeit  der  Blick  einerseits  im  Streben  nach  Weiterentwicklung 
und  F''ortschritt  Gegenwart  und  Zukunft  zu  durclidriugeu  versucht, 
anderseits  aber  geschichtliche  F’orschung  mit  weit  zurückliegenden 
Zeiten  sich  beschäftigt,  füllen  diese  Abhandlungen  auf  vielen  Gebieten 
gähnende  Lücken  aus  und  sind  umsomehr  zu  begrüßen,  als  sie  von 
berufensten  Kräften  bearbeitet  sind.  — k 
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Rumlerlaß,  betreffeml  das  Reclitsvorliiiltnis  zwisclieii  Staats- 
baal)eamteu,  Baulierren  und  Bauunteriielimern  Ijei  Ab- 
.sclduß  von  Ban vertnigei). 

Berlin,  den  21t.  Oktober  190G. 

Es  hat  sich  als  zweckmäßig  erwiesen,  dem  anf  Seite  171  der 
Dienstanweisung  für  die  Lokalbaubeamteu  der  Staatsliochbauver- 
waltung  vom  1.  Dezember  1898  abgedruckteu  Eorumlar  XVII I eine 
Fassung  zu  geben,  die  das  Iveclitsverliältnis  zwischen  Staatsbaii- 
beamten,  Baulierren  und  Bauunternehmern  scliärfer  als  der  bisherige 
Wortlaut  zum  Ausdruck  Ijringt.  Demgemäß  wird  jenes  Muster,  je 
naclidem  es  sich  um  Bauten  handelt, 

a)  für  die  der  Fiskus  alleiniger  Bauherr  ist, 

b)  bei  denen  der  Staat  lediglich  als  Bauausführender  für  eine 
andere  Partei  als  Bauherrn  auftritt, 

c)  bei  denen  neben  dem  Fiskus  als  Bauherrn  in  i)artibns  noch 
ein  Mitbauherr  vorhanden  ist, 

abgeäudert  wie  folgt: 

Zn  a)  Zwischen  dem  Königlichen  Ivreisbauinspektor 

namens  und  vorbehaltlich  der  Genehmigung  (des  die  preußische  Staats- 
bauverwaltung vertretenden  Königlichen  Regierungspräsidenten)  (der 
die Verwaltung  vertretenden  Königlichen  Re- 
gierung, Abteilung  für ) (des  die  ])reußische 

Gniversitätsverwaltung  vertretenden  Königlichen  rniversitütskurators) 

in einerseits  und  dem 

anderseits  ist  der  nachstehende  Vertrag  abgeschlossen  worden: 
usw.  usw. 

|den  A'ertrag  unterzeichnen:] 

Der  Königliche  Kreisbauinspektor.  Der  Unternehmer. 

Zu  b)  Zwischen  d 

als  Bauherrn  und  dem  Königlichen  Kreisbauiusjrektor 

im  Aufträge  und  vorbehaltlich  der  Genehmigung  des 

(Königlichen  Regierungspräsidenten)  (der  Königlichen  Regierung,  Ab- 
teilung tür ) in einerseits  und 

dem 

anderseits  ist  der  nachstehende  Vertrag  abgeschlossen  worden : 
usw.  usw. 

Der  Bauherr.  Der  Königliche  Kreisbauiuspektor.  Der  Unternehmer. 

Zu  c.  Zwischen  dem  Königlichen  Kreisbauinspektor 

namens  und  vorbehaltlich  der  Genehmigung  (des  die  preußische 
.Staatsbauverwaltung  vertretenden  Königlichen  Regierungspräsidenten) 


(der  die Verwaltung  vertretenden  Königlichen  Re- 
gierung, Abteilung  für j in 

und  dem 


als  Mitbanlierru  einerseits  und  dem 


anderseits  ist  der  nachstehende  Vertrag  abgeschlossen  worden  : 
usw.  usw. 

Der  Königliche  Kreisbau-  Der  Mitbauherr.  Der  Unternehmer. 
ins])ektor. 


Zur  Erläuterung  der  obigen  Abänderungen  wird  bemerkt,  daß 
die  Eintragungen  an  den  mit  Klammern  bezeichneten  Stellen  sich 
nach  der  Zuständigkeit  der  betreffenden  Provinzialbehörde  richten. 

Ich  ersuche,  die  vorstehend  angegebenen  Fingangsfornieln  bei  der 
Abfassung  von  Verträgen  fortan  zur  Anwendung  zu  bringen.  Die 
Anlage  XVDI  zu  der  Dienstanweisung  vom  1.  Dezember  1898  und 
das  im  § 200  dieser  Anweisung  abgedruckte  Muster  sind  handschrift- 
lich mit  den  entsprechenden  Änderungen  zu  versehen. 

[Je  ein  Abdruck  dieses  Erlasses  für  die  Abteilung  für  Kircheu- 
uud  Schulwesen  und  für  die  Abteilung  für  direkte  Steuern,  Domänen 
und  Forsten  ist  beigefügt.]  Der  [ — ] eingeklammerte  Satz  bleibt  für 
die  Miuistcrial-Baukommissiou  fort. 


(Zusatz  für  Koblenz):  Hierdurch  erledigen  sich  die  Berichte  der 
dortigen  Regierung,  Abteilung  für  Kirchen-  und  Schulwesen  vom 
11.  Januar  und  13.  (Mai  d.  J.  — II.  10  128  und  6887  — . 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Im  Aufträge 
Ilinckeldeyn. 

An  iJie  Herren  Regierungsi)räsidenten  und  die 
K'öni gliche  Ministei'ial-Bankommission  hierselbst. 

- fU.  1.  2773. 


KuiMlerlilß,  betreffeml  Fortzahkmo-  von  Tagegelder]!  an  Rc- 
gierung.sbanfülirer  und  Regiernngsbaumeister  Ijei  Be- 
urlaubungen, Kranklieibm  oder  niilitiirisclien  Dienst- 
leistungen. 

Berlin,  den  3U.  flktober  1900. 


Behufs  Herbeiführung  eines  gleichmäßigen  Verfahrens  bei  Weiter- 
zahluog  von  Tagegeldern  an  Regierungsbauführer  und  Regierungs- 
baumeister während  .eines  Urlaubes,  einer  Krankheit  oder  einer 
militärischen  Dienstleistung  bestimme  ich  hierdurch  folgendes: 

a)  Den  im  zweiten  Ausbildungsabschnitte  stehenden  Regierungs- 
bauführern können  die  Tagegelder,  soweit  sie  solche  beziehen, 
bei  Heurlaubungeu  bis  zu  2 Wochen,  bei  Krankheiten  bis  zu 
4 Wochen  Ijelassen  werden. 

b)  Den  Regieriingsbanmeistern  können  die  Tagegelder  bei  Be- 
urlaubungen in  jedem  Kalenderjahre  bis  zu  3 Wochen,  bei 
Krankheiten  und  militärischen  Dienstleistungen  in  jedem 
Kalenderjahre  bis  zu  8 Wochen  belassen  werden. 

Voraussetzung  hierfür  i.st,  daß  die  Beamten  sich  ihrem  Dienst 
mit  Fleiß  und  Diensteifer  widmen;  aucli  wird  angenommen,  daß 
Stellvertretungskosten  nicht  entstehen. 

Falls  die  Fortzahlung  von  Tagegeldern  noch  in  anderen  als  den 
angegebenen  Fällen  oder  für  einen  längeren  Zeitraum  aus  besonderen 
dringenden  Gründen  in  Frage  kommen  sollte,  ist  meine  Entscheidung 
einzuholeu. 


11  insichtlich  der  Fortzahlung  der  Monatsvergütungen  an  Regie- 
rungsbamneister  bei  Beurlaubungen,  Krankheiten  oder'inilitärischeu 
Dienstleistungen  finden  die  entsprechenden,  für  die  etatmäßigen 
Beamten  geltenden  Bestimmungen  mit  der  Maßgabe  Anwendung,  daß, 
soweit  es  sich  um  die  Fortzahlung  von  (Monatsvergütungen  über 
0 Monate  hinaus  handelt,  meine  Genelimigung  erforderlich  ist. 

Alle  in  vorliegender  Angelegenheit  früher  erlassenen  Bestim- 
imiugeu  treten  hierdurch  außer  Kraft. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Breitenbach. 

An  die  Herren  Oberpräsideuteu  in  Danzig,  Breslau, 

(\iagdeburg,  Hannover,  Koblenz  und  Münster 
(.Strombau-  bezvv.  Kanal  Verwaltung;,  die  Herren 
Regierungspräsidenten  (bei  Potsdam  auch  Ver- 
waltimg  der  Märkischen  Wasserstraßen),  den 
Herrn  Polizeipräsidenten  und  den  Herrn  Diri- 
genten der  Königlichen  Ministerial-,  Militär’-  und 
Baukommission  in  Berlin,  die  Königlichen  Kanal- 
baudirektionen in  Hannover  und  Essen  und 
das  Königliche  Hauptbauamt  in  Potsdam.  — 

Hl.  2.  1898. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Ober- 
baurat Franz  Stölting,  Mitglied  der  Eisenbalmdirektiou  in  Posen, 
und  dem  Intendantur-  und  Baurat  a.  D.  Geheimen  ßaiuat  Gerstuer 
in  Frankfurt  a.  M.,  bisher  bei  der  Inteudantur  des  XVIH.  Armee- 
korps, (len  Roten  Adler- Orden  Hl.  Klasse  mit  der  Schleife,  den  Re- 
gierungs- und  ßauräteu  Otto  Zschiutzsch  in  Gumbinnen,  Julius 
Achenbach  in  Bromberg  und  l’aul  Fischer  in  Posen  sowie  den 
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Magistratshauräten  Georg  Matzdorff  und  Georg  Caspar,  den 
Stadtbauinspektoren  Oskar  Tietze  und  Maximilian  Knopff  in 
Berlin  den  Roten  Adler-Orden  IV.  Klasse,  dem  Regierungs-  und 
Geheimen  Baurat  Karl  Nestor  in  I’osen  und  dem  Stadtbaurat  König- 
lichen Baurat  Ludwig  Hoffmann  in  Berlin  den  Königlichen  Kronen- 
Orden  111.  Klasse,  ferner  dem  Stadtbaumeister  AVilhelm  Wille  in 
Berlin  den  Königlichen  Kronen -Orden  IV.  Klasse  zu  verleihen  und 
dem  ersten  Sekretär  des  Archäologischen  Instituts  in  Athen  Pro- 
fessor Dr.  Dörpfeld  die  Erlaubnis  zur  Anlegung  des  ihm  verliehenen 
Ritterkreuzes  des  Großherzoglich  badischen  Ordens  Bertholds  des 
Ersten  zu  erteilen. 

Dem  Baurat  .lulius  Kohte  in  Berlin  ist  die  Bauinspektion  VDl 
im  Geschäftsbereiche  der  Ministerial- Baukommission  in  Berlin  und 
dem  Wasserbauinspektor  Westphal,  bisher  in  Aurich,  die  Wasser- 
bauinspektion Stralsund- Ost  verliehen  worden. 

Verliehen  ist:  dem  Eisenbahn  - Bau-  und  Betriebsinspektor 

Sittard  die  Stelle  des  Verstandes  der  Eisenbahubetrieb,sinspektion 
in  Hoyerswerda  uud  dem  Eisenbahnbauinspektor  Humbert  die  Stelle 
des  V'orstandes  der  Eisenbahnmaschineninspektion  in  Weißenfels. 

Ernanut  sind  zum  Eisenbahn -Bau-  und  ßetriebsinspektor:  der 
Regieruugsbaumeister  des  Eisenbahnbaufaches  Emil  Haupt  in 
Marien  Werder : zum  Eisenbahnbauinspektor:  die  Regieruugsbau- 

meister des  Maschinenbautäches  Ernst  Borghaus  in  Altona  und 
Gustav  Rosenfeldt  in  Stettin. 

Versetzt  sind:  die  Eisenbahn -Bau-  uud  Betriebsinspektoren 

Wolfhagen,  bisher  in  Königsberg  i.  Pr.,  als  Vorstand  der  Eisen- 
bahnbauabteilung  nach  Marggrabowa  und  Günther  Sievert,  bisher 
in  Hannover,  als  V'orstand  der  Eisenbahnbauabteilung  nach  Jastrow. 

Der  Amtssitz  der  Kreisbauinspektion  ist  von  Mohrungen  nach 
Pr.-Holland  verlegt  worden. 

Versetzt  sind  ferner:  der  Regierungsbaumeister  des  Hochbaufaches 
Sichert  von  Memel  nach  Labiau  und  der  Regierungsbaumeister  des 
Wasser-  und  Straßenbautäches  Ferdinand  Müller  von  Magdeburg 
nach  Rathenow. 

Die  Versetzung  des  Regierungsbaumeisters  des  Hochbaufaches 
Möckel  von  Berlin  nach  Ragnit  ist  rückgängig  gemacht  worden. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regierungsbaumeister  des 
Hochbaufaches  Fritze  der  Königlichen  Regierung  in  Hannover, 
Nimtz,  bisher  beurlaubt,  und  Schäfer  der  Königlichen  Regierung 
in  Oppeln,  der  Regierungsbaumeister  des  Wasser-  und  Straßenbau- 
faches Krecke  der  Königlichen  Kanalbaudirektion  in  Essen,  der 
Regierungsbaumeister  des  Eisenbahnbaufaches  G ödecke  der  König- 
lichen Eiseubahudirektion  in  Posen. 

Zu  Regierungsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
Paul  Kr  liehen  aus  Kalenberg,  Kreis  Springe,  Richard  Bloch  aus 
Berlin,  Johannes  Mühle  aus  Gramzow,  Kreis  Angermünde,  und 
Max  Gruneberg  aus  Giebichenstein,  Saalkreis  i Hochbaufach);  — 


Rudolf  Stadermann  aus  Leipzig,  Walter  Planeth  aus  Schwerin  i.  M. 
und  Gustav  Bartels  aus  Hildesheim  eWas.ser-  und  Straßenbaufach);  — 
Walter  König  aus  Halle  a.  d.  S.  (Maschinenbaufach). 

Der  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbautäches  Heinrich 
Kasten  in  Berlin  ist  infolge  Ernennung  zum  Kaiserlichen  Postbau- 
iuspektor  aus  dem  Staatseisenbahndieust  ausgeschieden. 

Dem  Regierungsbaumeister  des  Maschinenbaufaches  Friedrich 
Strom berg  in  Siegburg  Ist  die  nachgesuchte  Entlas.sung  aus  dem 
Staatsdienste  erteilt. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  dem  K.  Bau- 
amtsassessor Ludw'ig  üllmann  in  Nürnberg  die  Ludwigs -Medaille 
für  Wissenschaft  und  Kunst  zu  verleihen,  zum  Bauamtsassessor  bei 
dem  K.  Wasserversorgungsbureau  den  Regierungsbaumeister  Adalbert 
Dittmar  in  Deggendorf  zu  ernennen,  den  Direktionsassessor  Franz 
Eisert  in  Bamberg,  seinem  alleruntertänigsteu  Ansuchen  entsprechend, 
zur  Eisenbahnbetriebsdirektion  München  und  den  Eisenbahiiassessor 
Friedrich  Schlier  in  Ansbach  zur  Eisenbahnbetriebsdirektion  Nürn- 
berg in  ihrer  bisherigen  Dienste.seigenschaft  zu  versetzen  uud  den 
Postassessor  Ludwdg  Kantschuster  beim  (Vberpostamte  in  Würz- 
burg zum  Oberpostassessor  zu  befördern. 

Sachsen. 

Bei  der  Staatshochbauverwaltung  ist  der  Regierungsbaumeister 
Fochtmann  bei  dem  Landbauamte  Leipzig  auf  Ansuchen  aus  dem 
Staatsdienste  ausgeschieden. 

Württciiilierg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allerguädigst  geruht,  dem  Bau- 
direktor iJr.'SitS-  Bach,  ordentlichen  Professor  an  der  Tech- 
nischen Hochschule  in  Stuttgart,  die  Erlaubnis  zur  Annahme  und 
Anlegung  des  von  Seiner  Majestät  dem  Deutschen  Kaiser  und  König 
von  Preußen  ihm  verliehenen  Kronen -Ordens  II.  Klasse  zu  erteilen. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Gnädigst  geruht, 
den  außerordentlichen  Professor  an  der  Technischen  Hochschule  und 
Professor  am  Realgymnasium  in  Karlsruhe  Dr.  IMaximilian  Schwarz- 
mann  zum  Vorstand  der  mineralogisch -geologischen  Abteilung  des 
Naturalienkabinetts  zu  ernennen  und  dem  Maschineningenieurprakti- 
kanten Richard  Körner  unter  V'^erleihuug  des  Titels  Gew’erbeassessor 
die  etatmäßige  Stelle  eines  wissenschaftlich  gebildeten  Hilfsarbeiters 
bei  der  Großherzoglichen  Fabrikinspektion  zu  überti'agen. 

Hessen, 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Allergnädigst 
geruht,  dem  Kreisbauiuspektor  des  Kreises  Friedberg  Hermann 
Gombel  in  Friedberg  den  Charakter  als  Baurat  zu  verleihen. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedricli  Schnitze. 


Die  neuen  Bahnliofsaiilagen  in  und  bei  Wiesbaden. 


Am  15.  November  d.  J.  werden  die  neuen  Bahnhofsanlagen 
in  Wiesbaden  in  Betrieb  genommen. 

Bisher  hatte  die  „Bäderstadt“  Wiesbaden  drei  räumlich  von- 
einander getrennt  neben- 
einanderliegende Kopfbahn- 
höfe, den  Rheinbahnhof,  Tau- 
nusbahnhof uud  den  Bahn- 
hof der  Hessischen  Ludw'igs- 
bahn  (1904  d.  Bl.  S.  222).  Der 
Taunusbahnhof  hat  seit  dem 
Jahre  1840  und  der  Rhein- 
balmhof seit  1866  dem  Ver- 
kehr gedient.  Der  Hessische 
Imdw'igsbahnhof  wurde  im 
Jahre  1879  mit  der  Fertig- 
stellung der  Bahnverbindung 
von  Wiesbaden  nach  Niedern- 
hausen, einer  Station  der 
Bahnlinie  von  Frankfurt  a.  M. 
nach  Limburg,  auf  w^elcher  im 
Jahre  1877  die  Ludwigsbahn 
den  Betrieb  aufgenommen  hat, 
dem  ^’erkehr  übergeben. 

Die  baulichen  und  be- 
trieblichen Anlagen  dieser 
Bahnhöfe  haben  seit  Jahren 


den  billigerweise  an  sie  zu  stellenden  Anforderungen  nicht  mehr 
genügt.  Dem  Cmbau  wurde  dann  auch  mit  dem  Übergang  der 
Hessischen  Ludwigsbahn  in  die  Königlich  preußische  Eisenbahnver-. 


Ansicht  des  neuen  Hauptbahnhofes  in  Wiesbaden. 


Abb.  1. 
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waltung  näher  getreten.  Eine  entsprecliende  Vorlage  zur  Bereit- 
stellung der  erforderlichen  Mittel  ist  dem  preußischen  Landtag  bereits 
im  Jahre  1897  zugegangen.  In  der  Begründung  wurde  damals  auf 
den  gewaltigen  Verkehrszuwachs  in  Wiesbaden  hingewiesen  und  dar- 
getan, wie  notwendig  es  sei,  die  Umgestaltung  der  Bahnanlagen  so 
schleunig  wie  möglich  zu  bewirken.  Seit  1873  war  der  Personen- 
verkehr um  75  vH.,  der  Güterverkehr  sogar  um  130  vll.  gestiegen  und 
die  Stadt  Wiesbaden  von  einem  kleinen  Landstädtchen  zu  einer  inter- 
nationalen Bäderstadt  emporgewachsen.  Wie  richtig  die  Begründung 
der  Vorlage  gewesen  ist,  hat  der  inzwischen  eingetretene  Verkehrs- 
zuwachs, namentlich  im  Taunusbahnhof  und  dem  Kheinbahnhof,  be- 
wiesen. Verkauft  wurden  an  Fahrkahrteu: 


im  Rheinbhf. 

im  .fahre  1905  . . 416  017 

„ „ 1902  . . 359  693 


Taunusbhf.  Ludwigsbhf. 
887  682  199  472 

61 1 .323  167  591 


ln  demselben  Zeitraum  umfaßte  der  Güterwagenladungsverkehr: 


im  Jahre  1905 
„ „ 1902 


im  Empfang 
447  .531  t 
299  221  t 


im  Versand 
43  646  t 
29  229  t 


An  Frachtbriefen  wurden  abgefertigt: 
im  Empfang 


im  .fahre  1905 
„ „ 1902 


429  264  Stück 
.341  739  „ 


im  Versand 
237  264  Stück 
213  9.33  „ 


a Windfaiig.  b Telegrapliie- Annahme,  c Fnndbui'eau,  Wagenschreiber,  d Gepäck- Vorstand,  e Wage, 
f Treppe  zum  Gepäcktunnel,  g Gepäckträger,  h Wartefrau,  i Fahrkarten- Vorstand,  k Pförtner.  I Wechsel- 
stube. m Schankraum,  n Kaffeeküche.  o für  Frauen,  p für  Männer,  q Schaffner,  r Fernsprecher.  8 Ober- 
postsekretär. t Gehilfe  und  Formulare,  u Werteingangs -Packkammer. 


Tr.  i.  d. 

Dienstwohng.  i 

I Fernsp. 


Abb.  2.  Erdgeschoß -Grundriß  vom  neuen  Bahnhofsgebäude  in  Wiesbaden. 
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Von  einer  Erweiterung-  der  bisherigen  Balmhöfe  mußte  abge- 
sehen werden,  weil  das  für  eine  solche  in  Ansjn-uch  zu  nehmende 
Gelände  zum  größten  Teil  schon  bebaut  und  nur  mit  Aufwendung- 
außergewöhnlich  hoher  Mittel  zu  erwerben  gewesen  wäre.  Jetzt 
wird  z.  Ih  für  das  Quadratmeter  Grundtläche  bis  zu  ßOO  Mark  ge- 
zahlt. 

Bei  einer  Verlegung  der  Bahnanlagen  konnte  von  der  Ilerstellung 
von  Ililfsbahnhofsanlagen  abgesehen  werden,  deren  Ausführung-  große 
Kosten  und  namentlich  auch  Verzögerungen  in  der  Fertigstellung 
der  endgültigen  Anlagen  herbeigeführt  hätte.  Schließlich  spracli 
für  die  Bahnhofsverleguug  die  Nutzbarmachung  des  jetzigen,  nun- 
mehr freiwerdenden  Bahnhofsgeländes,  welches  eine  Kückeinuahme 
von  etwa  14  Milk  iMark  in  Aussicht  stellt. 

Der  neue  Hauptbahnhof  (Personenbahnhof)  Wiesbaden  und  der 
an  diesen  angrenzende  Eil-  und  Stückgutbahnhof  „Wiesbaden  Süd“ 
liegt  rund  800  m südlich  der  vorhandenen  Bahnhöhe  und  neben  den 
Einfahrtsgleisen  des  Taunus-  und  Rheinbahnhofes,  während  der 
Ladungsgüterbahuhof  „Wiesbaden  M"est“  südlich  der  Landstraße 
von  Wiesbaden  nach  Dotzheim  auf  der  Nord  Westseite  von  Wies- 
baden auf  einer  rund  45  m über  dem  Personenbahnhof  gelegenen 
Anhöhe  Aufnahme  gefunden  hat.  Die  hohe  Lage  des  Güterbahn- 
hofes entspricht  den  Wünschen  der  Stadt  Wiesbaden.  Für  Wies- 
baden hat  die  angenommene  Lage  den  großen  Vorteil,  daß  die  Ab- 
fuhr der  Güter  talwärts  erfolgt  und  nur  Versandgüter,  die  im  V'ergleich 
zu  den  Empfangsgütern  an  Zahl  und  Masse  nur  gering  sind,  auf 
ansteigenden  M'egen  dem  Bahnhof  zugeführt  zu  werden  brauchen. 
Die  Abb.  4 gibt  die  Lage  der  neuen  Bahnhofsanlagen  und  deren 
l'erbindung-  mit  den  bestehenden  Bahnlinien  an  (vgl.  a.  d.  Über- 
sichtsplan in  Jahrg.  1904  d.  Bk,  S.  222).  Die  Anschlüsse  des  ver- 
legten Bahnhofs  an  die  vorhandenen  Bahnlinien  reichen  bis  zu 
den  nächstgelegeuen  Stationen  der  von  Wiesbaden  ausgehenden 
Bahnen.  Diese  Stationen  sind  den  ihnen  zufallenden  neuen  Auf- 
gaben entsprechend  umgebaut  und  erweitert  worden. 

Insbesondere  mußte  der  Bahnhof  Kurve  eine  anderweite  Aus- 
gestaltung- erhalten.  Obgleich  nur  mit  einer  geringen  Anzahl  von 
Gleisen  und  einem  den  Forderungen  der  Neuzeit  nicht  mehr  ent- 
sprechenden Empfangsgebäude  ausgerüstet,  hat  dieser  Bahnhof  seiner 
Bedeutuug  als  Durchgangsstation  der  rechtsrheinischen  Bahnlinie 
und  Abzweigungsstation  der  Bahnlinie  nach  Wiesbaden  im  allge- 
meinen genüg-t.  Mit  der  Fertigstellung  der  Umbauten  des  Bahnhofes 
und  der  Bahnanlagen  in  Wiesbaden  fallen  ihm  weitere  Aufgaben  zu, 
indem  er  neben  seinen  bisherigen  Leistungen  auch  Verschub-  und 
Güterverteilungsbahuhof  geworden  ist  für  die  bisher  von  Wiesbaden 
aus  bedienten  Linien  nach  Erbenheim— Limburg  und  Dotzheim — Diez 
und  die  nunmehr  neu  angelegten  Güterbahnhöfe  Wiesbaden  West 
und  den  Stückgutbahnhof  Wiesbaden  Süd. 

Der  Bahnhof  ist  jetzt  mit  222  Schnell-  und  Personenzügen, 
4'J  Güterzügen,  30  Bedarfsgüterzügen,  5 Arbeitszügen  und  31  leer 
durchfahrenden  Maschinen,  zusammen  also  mit  337  Zug-  usw.  Fahrten 
täglich  belastet  gewesen.  Die  planmäßige  Durchführung  des  Fahr- 
l)lans  hat  wiederholt  in  den  letzten  Jahren  Schwierigkeiten  gemacht. 
Es  war  daher  geboten,  die  Leistungsfähigkeit  des  Bahnhofs  zu  er- 
höhen und  Anordnungen  zu  treffen,  um  die  Betriebssicherheit  durch 
größere  Belastung  nicht  in  Frage  zu  stellen  und  die  Abwicklung 
des  Verkehrs  glatt  und  schnell  bewirken  zu  können.  Zu  dem  Zweck 
sind  bei  dem  Umbau  die  Anlagen  für  den  Personenverkehr  und  Güter- 
verkehr getrennt,  die  Leitung  der  Schnell-  und  Personenzüge  auf  der 
Linie  von  Frankfurt  und  Mainz  (über  die  Kaiserbrücke)  nach  Köln 
und  umgekehrt  über  llau2»tbahnhof  Miesbaden  vorgesehen  und 
schließlich  der  Richtungsbetrieb  auf  der  Strecke  Kurve— Miesbaden 
eingerichtet  worden  (Abb.  4). 

Gewaltige  Umwälzungen  smd  zur  Herbeiführung  schienenfreier 
Ivreuzungen  der  Gleise  in  Bahnhof  Kurve  und  auf  den  angrenzenden 
Strecken  ausgeführt,  die  den  bisherigen  Bahnhof  Kurve  nicht  mehr 
erkennen  lassen  und  ein  wesentlich  neues  Bild  der  dortigen  Bahn- 
anlagen mit  sich  gebracht  haben.  Hohe  Dämme  und  tiefe  Einschnitte, 
zahlreiche  Unter-  und  Überführungen  in  Bruchstein,  in  Beton,  in 
Beton  mit  Bruchsteinverkleidung  mit  massivem  Unterbau  und 
eisernem  Überbau  und  umfangreiche  Gleisanlagen  weisen  auf  die 
Mlchtigkeit  der  Bahnanlagen  an  dieser  Stelle  der  großen  inter- 
nationalen Linien  hin  und  geben  Zeugnis  von  dem,  was  in  der 
kur-zen  Zeit  von  annähernd  zwei  Jahren  geschaffen  worden  ist.  Die 
Bahnhofsanlagen  im  Bahnhof  Kurve  sind  zum  grüßten  Teil  bereits 
am  1.  Oktober  d.  J.  in  Betrieb  genommen  und  haben  schon  jetzt  in 
der  Zeit  des  starken  l'erkelu-s  ihre  Brauchbarkeit  und  Nützlichkeit 
wie  auch  ihre  Leistungsfähigkeit  erwiesen 

ln  dem  neuen  Hauptbahnhof  Miesbaden  wird  sich  ein  außer- 
gewöhnlich großer  Dui'chgangs-  und  Ortspersonenverkehr  abwickelu. 
Bei  der  letzten  Volkszählung  hatte  die  Einwohnerschaft  von  Mles- 
baden  die  Zahl  100  (XK)  bereits  erreicht,  und  in  diesem  Sommer  war 
die  Zahl  der  Fremden  und  Kurgäste  auf  mehr  als  130ü(K3  gestiegen. 


Die  Anlagen  sind  denn  auch  dem  jetzigen  V'erkehr  cnts])rechend  und 
unter  Berücksichtigung  einer  angemessen  großen  Erweiterungs- 
fähigkeit gemäß  der  Bedeutung  der  Stadt  ausgestaltet  worden.  Der 
Gleisjüan  ist  dem  Richtungsbetrieb  zwischen  Kurve  und  Miesbaden 
augejiaßt,  demzufolge  mußte  auf  die  entsiirechende  glatte  Führung 
der  Züge  der  Richtung  Mlesbaden— Köln  und  umgekehrt  besondere 
Rücksicht  genommen  und  insbesondere  auf  V^ermeidung  von  Schienen- 
kreuzuugen  mit  den  Zügen  der  Richtungen  Mlesbaden — Frankfurt 
und  Mlesbaden — IMainz  innerhalb  des  Bahnhofs  Bedacht  genommen 
werden.  Aus  diesem  Anlaß  sind  die  Eiufahrtgleise  und  Ausfahrt- 
gleise  der  betreffenden  Richtungen  von  Frankfurt  nach  Mlesbaden 
und  von  Mlesbaden  nach  Köln  nebeneinanderliegend  angenommen. 
Dasselbe  trifft  auch  für  die  l'ahrten  in  uingekehrter  Richtung  zu. 
Die  Ein-  und  Ausfahrtgleise  der  Züge  der  Linien  von  Ilmburg  und 
Diez  legen  sich  auf  der  Ostseite  des  Bahnhofs  neben  die  Gleise  iler 


Linien  von  Mlesbaden  nach  Mainz  und  nach  Frankfurt,  nachdem  das 
Gleis  von  Limburg  vor  dem  Einlauf  in  den  Bahnhof  die  vorbezeichneten 
Gleise  und  diejenigen  der  umgekehrten  Richtung  von  Frankfurt  und 
Mainz  nach  Mlesbaden  schienenfrei  gekreuzt  hat.  Die  Personen-  und 
Schnellzug-Aufstellungsgleise  sind  zwischen  den  Ein-  und  Ausfahrt- 
gleisen der  Linien  Frankfurt  und  Maiuz  nach  Köln  augeordnet.  Hier 
sind  auch  die  Anlagen  für  den  Lokomotiv-  und  Fahrdienst,  wie 
Lokomotivschu])pen,  Kohlenbanseu  usw.  untergebracht. 

Bei  allen  Anlagen  des  Hauptpersonenbahnhofes  ist  den  Forde- 
rungen moderner  Bahntechnik  in  ausgiebigster  Mmise  Rechnung- 
getragen.  Dies  macht  sich  insbesondere  bei  dem  Emiffängsgebäude 
und  den  an  dieses  anschließenden  Bahnsteigaulagen  dem  Techniker 
wie  dem  Laien  bemerkbar.  Das  Gebäude  (Abb.  1 bis  3)  zeigt  in 
vielfacher  Beziehung,  insbesondere  in  der  Grundrißlösung,  die  Fort- 
schritte der  Neuzeit  in  der  Anordnung  der  Räume  zueinander.  Ent- 
gegen den  früher  beliebten  achsgleichen  Anordnungen  ist  hier  der 
Grundriß  völlig  einseitig  entwickelt.  Die  Reisenden  werden  so  auf 
kürzestem  M^ege  zu  allen  für  sie  in  Betracht  kommenden  Räumen 
geführt  ln  die  Vor-  oder  Eintrittshalle  eiugetreten,  findet  der  Reisende 
an  der  rechten  Seite  die  Fahrkartenschalter  und  die  Auskimftei, 
an  der  linken  Seite  die  Gepäckannahmestelle,  die  Handgepäck- 
aufbewahrung, beim  Austritt  aus  der  Empfangshalle  gelangt  man 
auf  den  nach  den  Gleisen  geöffneten  (,luerbahnsteig,  in  welchem  die 
Si>erre  so  eingebaut  ist,  daß  der  ^'erkehr  in  und  außerhalb  der- 
selben möglich  bleibt.  Der  Querbahnsteig  bildet  den  Zugang  zu  den 
überdeckten  Längsbahnsteigen  und  zu  sämtlichen  für  die  Reisenden 
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bestimmteii  Räume,  für  die  Wartesäle,  die  au  ihm  eutlaug  und  außer- 
lialb  der  Sperre  liegen,  sowie  auch  für  die  Abort-,  Waschräume  usw. 
Auf  beiden  Endseiten  des  (-iuerbahusteiges  befinden  sich  die  Aus- 
gangsllure,  von  denen  der  östlich  gelegene  zu  der  Gepäckausgabe 
und  dem  Droschkeuplatz  führt,  während  der  westliche  hauptsäch- 


lich  l'ür  den  Verkeln-  der  Landbevölkerung 
und  dei'  Marktleute,  welche  die  auf  dieser 
Seite  an-  uml  abfahrenden  /üge  der  Riclitung 
Limburg  und  Diez  benutzen,  und  ferner  für 
den  außergewöhnlich  starken  Sonntagsver- 
kehr nach  dem  'faunus  dient.  Mit  Rück- 
sicht auf  diese  Eigenart  des  Verkehrs  ist 
hier  auch  noch  eine  besondere  Fahrkarten- 
aiisgabestelle  vorgesehen  worden. 

In  den  Seitcnilügeln,  welche  an  die- 
Ausgangstlure  auschließen,  befindet  sich  auf 
der  (jstseite  der  Halle  die  Gepäckausgabe- 
stelle, auf  der  Westseite  das  Bahnpost- 
gebäude, die  sowohl  von  außen  wie  auch 
von  den  Bahnsteigen  aus  zugänglich  sind 
Für  die  Aufnahme  Allerhöchster  Herr- 
schaften ist  in  der  Verlängerung  des  öst- 
lichen Flügelbaues  ein  Ijesonderes  Gebäuile 
vorgesehen,  das  zur  Zeit  in  der  Ausführung 
begriffen  ist. 

Die  Außenansicht  läßt  den  Grundriß- 
geilanken  wiedererkennen.  Der  Ilauptciugang 
ist  durch  einen  Giebelautbau  mit  daneben- 
gestelltem kräftigen  Uhrturm  betont.  Ein 
Ivleinerer  Giebelaufbau  deutet  die  Lage  des 
Wartesaals  JH.  und  IV.  Klasse  an,  während 
die  dazwischen  befindlichen  Warte-  und 
Speiseräume  durch  eine  offene  Säulenhalle  mit 
darüberliegen  der  Terrasse  betont  sind,  die 
Re, staurationsz wecken  dienen  sollen.  Die  For- 
men des  Gebäudes  im  einzelnen  nähern  sich 
den  Barockformen  in  freier  Entwicklung. 
Die  Außenansichteii  nach  der  Straße  weisen 
roten,  die  bahuseitig  gelegenen  und  die 
Innenwände  der  Eingangshalle  griinlich- 
weißen  Sandstein  auf.  Das  Gebäude  ist  mit 
grünen  Mönchziegeln  und  mit  Kupfer  ein- 
gedeckt. 

Die  Kosten  der  Erweiterung  der  Balinhofs- 
anlagen  sind  im  ganzen  zu  20  271  OdO  iMark, 
einschl.  der  Grunderwerbskosteu  im  Betrage 
von  ß 17S)  000  Mark  , veranschlagt.  Hiervon 
entfallen  auf  die  Erweiterung  der  Bahnhofs- 
anlage in  Miesbaden  1 1 449  000  Mark,  einschl. 
der  Kosten  von  rund  2 000  000  Mark  für  die 
Herstellung  des  Empfangsgebäudes  und  rund 
900  000  Mark  für  die  Bahnsteighallen. 

Der  Entwurf  des  Empfangsgebäudes 
wurde  von  dem  jetzigen  Professor  an  der 
Technischen  Hochschule  in  Aachen , dem 
damaligen  Landbauinspektor  Klingholz  im 
Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  unter 
Oberleitung  des  Geh.  Oberbaurats  und  Vor- 
tragenden Rats  Rüde  11  aufgestellt  und  be- 
arbeitet. 

Die  Ausführung  der  Bauten  zur  Erweiterung  der  Bahnanlagen 
in  und  bei  Wiesbaden  war  bis  zum  1.  April  1904  der  Eisenbahn- 
direktion Frankfurt  a.  M.,  von  da  ab  der  Bisenbahudirektion  Mainz 
unterstellt. 

Mainz.  Everken,  Reg.-  u.  Baurat. 


Die  Kunst  im 

Der  Eintluß  der  großen  Errungenschaften  des  verflossenen  .lahr- 
hunderts  auf  wissenschaftlichem  Gebiete  äußert  sich  wohl  kaum 
irgendwo  mehr  als  in  den  gewaltigen  Fortschritten  der  Technik  nach 
jeder  Richtung.  Der  beisj)iellose  Aufschwung  der  Technik  hat  zu 
einer  völligen  Umwälzung  und  Umgestaltung  unseres  Verkehrs-  und 
Erwerbslebens  geführt.  Auch  die  Kunst  konnte  sich  der  wissen- 
schaftlichen Umarmung  nicht  entziehen.  Noch  nie  zuvor  wie  im  ver- 
gangenen .lahrhundert  wunle  gerade  sie  von  der  Wissenschaft  sosehr 
beeinflußt,  daß  in  der  Ausübung  künstlerischer  Betätigung  nicht  selten 
die  wissenschaftlichen  Grundsätze  überwog.  Auf  die  hieraus  sich 
ergebenden  Folgerungen  kann  hier  jedoch  nicht  näher  eingegangen 
werden;  es  würde  dies  übrigens  auch  viel  zu  weit  vom  eigentlichen 
Zwecke  dieser  Ausführungen  ablenken.  Der  Einfluß  der  AVissenschaft 
auf  die  Kunst  war  jedenfalls  nicht  ein  derart  fruchtbringender  wie 
auf  die  Technik,  und  es  ist  in  dieser  Beziehung  sehr  bezeichnend,  daß 
in  jüngster  Zeit  sogar  ein  Rückschlag  einsetzte  mit  dem  Endzweck, 
zu  den  im  vorigen  Jahrhundert  verlassenen  Anschauungen  von  über- 


Laiidliaiisbaii. 

lieferter  Kuustübung  wieder  mehr  und  mehr  zurückzukehren,  und  zwar 
von  der  Erkenntnis  ausgehend,  daß  Vielwisserei  der  Kunst  noch 
immer  herzlich  wenig  gedient  hat,  daß  vielmehr  zu  allen  Zeiten  immer 
nur  ein  für  das  Wahre  und  Schöne  in  der  Natur  begeisteruugsfähiges 
Gemüt,  verbunden  mit  geradem  offenem  Sinn  und  frei  entwickeltem 
gesunden  Emptinden,  den  nie  versiegenden  Unpiell  künstlerischen 
Schaffens  bildeten.  Dies  gilt  vorzugsweise  mit  bezug  auf  die  Bau- 
kunst. Damit  soll  aber  keineswegs  zum  Ausdruck  gebracht  sein, 
ilaß  etwa  der  Baukün.stler  der  durch  die  wissenschaftlichen  Errungen- 
schaften erweiterten  oder  vermehrten  Kenntnisse  nicht  bedürfte, 
sondern  nur,  daß  er  die  ihm  von  der  fortschreitenden  Technik 
gebotenen  Mittel  nicht  ohne  schönheitliche  Umgestaltung  über- 
nehmen soll. 

Baustoff  und  Konstruktion  sind  dem  Architekten  sicher  mehr 
als  etwa  dem  Maler  die  Farben,  denn  die  Konstruktion  soll  durch 
ihn  geformt,  der  Baustoff  nach  seinen  Ab.sichten  bearbeitet  werden. 
L'ud  gerade  in  der  ästhetischen  Durchbildung  dieser  Elemente  liegt 
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eiue  der  Ilauptursaclieu  des  natürlichen  und 
selbstverständlichen  Eindruckes,  den  Bauwerke 
hervorragender  Meister  in  uns  erwecken.  Solche 
Kunstwerke  schenkt  auch  Brot.  Emanuel  Seidl 
seiner  Mitwelt.  Seine  Schöpfungen  lösen  in 
jedem  Beschauer  ein  Gefühl  der  Befriedigung 
aus.  hervorgerufen  durch  die  Mhirde  und  Anmut, 
die  aus  ihnen  spricht. 

Am  meisten  ist  dies  bei  seinen  Landhaus- 
bauten der  Fall.  Als  Beispiel  hierfür  kann  das 
in  der  Abbildung  2 wiedergegebene  M’ohnhaus 
des  Grafen  v.  Feilitzsch  in  München  angeführt 
werden. 

Wie  vorteilhaft  tritt  dieses  Landhaus  gegen- 
über den  meisten  neueren  sogen.  Villenbauten 
in  die  Erscheinung.  Welch  feines  Kunstempfinden 
kommt  hier  in  der  beabsichtigten,  unter  Ver- 
meidung von  übertriebenem  Aufwand  und  Prunk 
nur  mit  den  einfachsten  Mitteln  erreichten 
Bildwirkuug  zum  Ausdruck.  ln  unverkenn- 
barer klarer  M'eise  ist  schon  in  dem  .Vußern 
dieses  Hauses  dessen  Zweckbestimmung  Ije- 
kundet.  Uer  einfache  Umriß,  das  wenig  ge- 
gliederte Dach,  die  ^'erbindung  des  Hauses  mit 
dem  Garten  ergeben  das  „elegante“  MMhrdiaus, 
wie  es  in  Professor  Emanuel  Seidl  einen  be- 
rufenen Meister  gefunden  hat.  Es  ist  nicht  un- 
interessant , zu  verfolgen , wie  sich  dieser 
Künstler  das  neuzeitliche  Landhaus  denkt,  und 
zwar  besonders  das  Landhaus  inr  Gebirge  oiler 
in  dessen  Nähe. 

Beide  in  den  Abbildungen  1 und  ß veranschau- 
lichten Bauten  lassen  einen  ziemlich  frei  ent- 
wickelten Grundriß  vermuten,  und  es  ist  über- 
raschend, zu  sehen,  in  welch  einfacher  M'eise 
dieser  in  der  Außengestaltung  zur  Geltung 
kommt.  Beim  Landhaus,  dessen  Grundriß- 
anlage naturgemäß  eine  viel  freiere  ist  als  die 
des  Hauses  in  den  geschlossenen  Bau  vierteln 
unserer  Städte , kommt  der  Architekt  sehr 
leicht  in  Versuchung,  nur  von  innen  nach 
außen  zu  bauen,  und  es  entstehen  dann  jene 
zappeligen  Gebilde,  die  — halb  Burg,  halb 
Gartenhaus  — klar  beweisen,  daß  nicht  jedes 
praktisch  angelegte  Haus  notwendigerweise  als 
schön  gelten  muß.  Es  wird  deshalb 

auch  gut  sein,  wenn  mau  diesen  in 
der  letzten  Zeit  oft  angeführten  Grund- 
satz auf  das  ihm  zukommende  Maß 
von  Wichtigkeit  zurückschraubt  und 
beim  Entwerfen  die  praktische  Grund- 
rißlösung und  die  hübsche  Außen- 
erscheinung  als  gleichwertige  Punkte  in 
Rechnung  setzt. 

Die  beigegebenen  Abbildungen  geben 
aber  auch  noch  zu  einer  anderen  Be- 
trachtung Anlaß. 

Es  wird  in  neuester  Zeit  mehrfach 
angestrebt,  Landhausneubauten  nament- 
lich im  Gebirge  nur  im  Charakter  der 
alten  Bauernhäuser  erstehen  zu  lassen, 
um  der  heimischen  Bauweise  im  eng.sten 
Sinne  zu  ihrem  Rechte  zu  verhelfen. 

So  begrüßenswert  dieses  Bestreben  an 
sich  ist.  so  muß  es  doch  als  nicht 
einwandfrei  erscheinen,  wenn  beim  Bau 
von  sogen.  Landhäusern,  d.  h.  solchen, 
die  bestimmt  sind,  dem  „Städter“  als 
Wohnung  zu  dienen,  unter  \’erschleie- 
ruüg  der  Zweckbestimmung  und  der 
gesellschaftlichen  A'erhältnisse  des  Be- 
sitzers das  Ge])i'äge  des  Bauern- 
hauses zu  strenge  beibehalten  wer- 
den will.  Wie  im  Innern,  so  dürfte 
wohl  auch  im  Äußern  des  Baues 
jeweils  den  Gesellschaftsverhältnissen 
mehr  Ausdruck  zu  geben  sein.  Auch 
dürfte  es  doch  wohl  mehr  nur  als 
eine  Art  erkünstelten  Bauerntums  in 
der  Kunst  anzusehen  sein,  wenn 
man  in  bezug  auf  Zimmerhöhe  und 


Abb.  1.  Landhaus  für  Dr.  Brücke,  Thumersbach -Zell  a.  See. 
Die  Kunst  im  Landhausbau. 


Abb.  2.  Wohnhaus  des  F^reiherrn  Otto  v.  Feilitzsch,  München. 
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Abb.  ß.  Jagdhaus  des  Herrn  Karl  Sedlmayr,  W'alchsee. 


Fenstergröllc  Verliält.niss«?  gut,  heißen 
wollte,  aus  derieri  zusammen  mit 
einem  zumeist  recht  tlachen,  mit  /iegeln 
scliwer  deckbaren  Dache  im  wesent- 
lichen das  Hauernhausge]»räge  sich 
eben  nur  ergibt.  Daß  es  möglich  i,st, 
auch  in  die  stimmungsvolle  Natur 
unserer  (iebirg.sgegenden  in  voller  Wah- 
rung des  landschaftlichen  Reizes  ein 
Haus  mit  steilem  Dach  usw.  ein- 
zuordnen, hat  R.  Seidl  in  den  ab- 
gebildeteu  beiden  Landhäusern  in 
mustergültiger  Weise  gezeigt.  Wie 
das  Bauernhaus  ^on  seinem  vorspringeu- 
den  Dache  gleichsam  beschirmt  wird, 
so  werden  auch  hier  alle  Bauteile 
durch  ein  weitausladendes  Mansard- 
dach  zu  einem  einheitlichen  Ganzen 
zusammengefaßt  und  damit  zugleich 
köstliche  Wirkungen  für  das  Gesamtbild 
erzielt. 

Nach  diesen  Betrachtungen  darf  es 
auch  wohl  als  übertlüssig  erachtet 
werden,  auf  die  einzelnen  Abbildungen 
näher  einzugehen , denn  die  künstle- 
rischen Werte  der  in  diesen  Abbil- 
dungen veranschaulichten  Landhaus- 
bauten sind  aus  diesen  so  klar  er- 
sichtlich, daß  sie  einer  Erläuterung  zu 
den  Einzelheiten  nicht  bedürfen.  Es 
mag  lediglich  nur  noch  darauf  hiu- 
gewiesen  sein,  daß  die  Mittel,  ver- 
möge deren  die  gewollte  Wirkung 
erreicht  wurde,  der  heimischen  Bau- 
weise entstammen , woraus  erhellt, 
daß  überlieferte  Kunstübuug  auch  von 
unserem  Künstler  geschätzt  würfl. 

S.  I.. 


Vermischtes. 


Mauei'säge  für  Trockenleguug'sarbeiteii.  Seit  einiger  Zeit  führt 
iler  Mauermeister  Th.  Ülias  in  Königsberg  i.  Pr.  Trockenlegungs- 
arbeiten  an  bestehenden  Gebäuden  unter  Zuhilfenahme  einer  verstell- 
baren Mauersäge  aus,  deren  Konstruktion  in  (tsterreich  durch  Patent, 


in  Deutschland  durch  Gebrauchsmuster  ('211  004)  geschützt  ist.  Das 
bisher  wohl  angewendete  Verfahren,  eine  wagerechte  Isolierung  nach- 
träglich dadurch  herzustelleu,  daß  eine  Fuge  durch  Sägen  geöffnet  und 
mit  irgend  einem  wasserundurchlässigen  Stoffe  wieder  gefüllt  wird, 
versagt  oder  wird  zum  mindesten  sehr  umständlich,  wenn  die  Säge 
nicht  von  beiden  Seiten  bedient  werden  kann,  was  stets  eintritt, 
wenn  die  Isolierschicht  unterhalb  des  Fußbodens  eingelegt  werden 
muß  und  letzterer  nicht  aufgenommen  werden  soll,  ln  solchen 
Fällen,  in  denen  übrigens  die  Räume  in  ihrer  Bewohnbarkeit  nicht 
wesentlich  gestört  werden,  führt  die  Uliassche  Säge  besser  zum  Ziele, 
weil  ihre  Bedienung  von  einer  Seite  der  zu  isolierenden  Mauer  aus 


erfolgen  kann.  Das  Sägegestell  besteht  im  wesentlichen  aus  einem 
zwischen  zwei  Eiseuschienen  laufenden  Schlitten,  der  an  einer  Seite 
mit  einer  durch  ein  Zahnrad  mit  Kurbel  und  Sperrklinke  .vorwärts 
zu  bewegenden  Zahnstange  verbunden  ist  und  an  der  anderen 
Seite  einen  horizontalen  Einschnitt  hat,  welcher  dazu  bestimmt  ist, 
das  Sägeblatt  aufzunehmen  und  zu  führen.  Das  ganze  etwa  1 m 
lauge  Gestell  wird  durch  Mauerhaken  in  solcher  Höhe  an  der 
Mauer  befestigt,  flaß  das  Sägeblatt  in  die  zukünftige  Isolierfuge 
eingeführt  w'erdeu  kann.  Ein  letzter  wichtiger  Bestandteil  ist  eine 
in  den  Schlitten  eingebaute  kräftige  Spiralfeder,  welche  nach 
Andrehen  der  Zahnstange  durch  eine  an  letzterer  befestigte  Platte 
fest  gegen  den  das  Sägeblatt  führenden  Kolben  gedrückt  wird. 
Diese  Feder  übernimmt  dabei  das  Drücken  der  Säge  gegen  die 
Fuge,  SU  daß  der  die  Säge  bedienende  Arbeiter  diese  nur  senkrecht 
gegen  das  Mauerwerk  in  sägender  Weise  zu  führen  braucht.  Eiu 
zweiter  Arbeiter  handhabt  die  Kurbel  und  die  Sperrklinke  derart, 
daß  er  tlott  dreht,  wenn  das  Sägeblatt  midielos  vorwärts  kommt, 
dagegen  nachläßt,  wenn  er  merkt,  daß  die  Säge  an  irgendwelchen 
Himlernissen,  etwa  einem  harten  Kiesel  usw.  festsitzt.  Nach  Frei- 
legung und  Reinigung  der  aufgesclmittenen  Fuge  auf  1 m wird 
Blei- Isulierpappe  in  gleichfalls  1 m laugen  und  am  Stoß  sich  über- 
deckenden Stücken  eingeführt,  und  in  Abständen  von  etwa  25  cm 
werden  kleine  L-J  - Eisen  darüber  eingeschlagen,  welche  wieder  durch 
sich  in  dem  LJ -Eisen  festkeilende  entsprechend  breite  Flacheisen 
fest  gegen  das  obere  IMauerwerk  angetriebeu  werden.  Hierdurch 
und  durch  Vergießen  der  noch  verbleibenden  Hohlstellen  mit  Zement 
soll  das  Mauerwerk  sicher  unterstützt  und  vor  dem  Setzen  bewahrt 
werilen.  Das  wohldurchdachte  Verfahren  wird  bei  allen,  welche 
mit  der  Trockenlegung  alter,  ohne  wagerechte  Isolierung  her- 
gestellter  Gebäude  zu  tun  haben,  Beachtung  verdienen.  Es  leuchtet 
eiu,  daß  es  gegenüber  der  allgeiuein  üblichen  und  durchaus  soliden 
Ausführuugsart,  bei  welcher  etwa  3 bis  4 Schichten  stückweise  aus- 
gestenimt  und  Isolierschichten  eingelegt  werden,  immerhin  den 
Vorzug  hat,  daß  das  Mauerwerk  weniger  erschüttert  wird  und  daß 
auf  Austrocknung  der  frischen  Schichten  nicht  gewartet  zu  werden 
braucht,  daher  die  Herstellung  in  kürzerer  Zeit  möglich  ist.  Wo 
indes  rlas  alte  Mauerwerk  so  durchnäßt  oder  verwittert  ist,  daß 
seine  Beseitigung  geboten  ist,  wird  man  dem  alten  Verfahren  den 
Vorzug  lassen  müssen.  Es  läßt  sich  das  Bedenken  nicht  unter- 
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drücken,  daß  durcli  das  Kaum  zu  kontrollierende  Eintreiben  der 
LJ  -Eisen  liier  und  da  die  Pappe  mit  der  Pleieinla^e  beschädigt 
werden  könnte  und  beim  Ausgießeu  der  sehr  engen  Fuge  über  der 
Pappe  Holilräume  bleiben  könnten. 

Immerhin  gibt  das  geschilderte  Verfahren  ein  weiteres  Hilfs- 
mittel zur  Trockenlegung  älterer,  ohne  wagerechte  Isolierung  aus- 
geführter Gebäude  an  die  Hand,  das  manchmal  zum  Ziele  führen 
wird,  wo  andere  Mittel  versagen  oder  wegen  ihrer  Kosts]iieligkeit 
und  Schwierigkeit  nicht  zur  Verwendung  kommen  wünleu. 

Potsdam.  Wittig. 

Leselainpe,  vorzugsweise  für  Eiseiiluiliuwageii.  D.  R.-P.  1.59  57.). 
Firma  Julius  Pintsch  in  Berlin.  - Die  lürtindung  betrifft  eine  Lese- 
lampe, bei  der  ohne  Abnehmen  der  Lamjie  oder  Abschrauben  der 
einzelnen  Gehäuseteile  lediglich  durch  ITmstellen  des  entsprechend 
gestalteten  Schirmes  die  Inneneinrichtung,  wie  Schalter,  FJisenwider- 
staud,  Glühbirne  usw.  freigelegt  und  ein  Auswechselu  z.  B.  der  Glüh- 
birne vorgenommen  werden  kann.  Wie  aus  den  Abbildungen  er- 
sichtlich, liegt  die  längliche  Birne  a zwischen  den  Kontaktfedern  h 
au  beiden  Enden  auf  Auslegerarmen  c auf,  welche  au  der  Rückwand  d 
der  Lampe  befestigt  sind.  An  den  äußeren  Seiten  der  Arme  c sitzen 
Zapfen  e,  um  welche  das  Schirmgehäuse  f parallel  zur  Lampenachse 
drehbar  ist.  Der  Schirm  f/  hat  die  Form  einer  länglichen  Kappe, 
die  die  Birne  a in  bekannter  Weise  so  umschließt,  daß  das  Licht 
nur  senkrecht  und  schräg  nach  unten  auf  den  Leser  geworfen  wird. 
Eine  Belästigung  der  zur  Seite  des  Lesers  Sitzenden  durch  das  Licht 


der  Lampe  wird  durch  die  Seitenwände  h.  des  Schirmes,  und  eine 
Belästigung  der  dem  Leser  gegen üf)er  Sitzenden  durch  die  schräg 
nach  vorn  geneigte  Vorderwand  i vermieden.  In  der  geschlossenen 
Lage  wird  das  Schirmgehäuse  durch  eine  an  ihm  sitzende 
Klinkenfeder  k fe.stgelegt,  die  mit  einem  Wulst  in  einen  Schlitz  der 
Rückwand  d eingreift.  Di’eht  man  das  Schirmgehäuse  f um  die 
Zapfen  e in  die  in  Abb.  2 gestrichelt  augedeutete  Lage,  so  wird  da- 
durch nicht  nur  der  Eisen  widerstand  l und  die  Glühbirne  a frei- 
gelegt, sondern  es  kann  nun  auch  das  untere  Lam[)engehäuse  n leicht 
abgenommen  werden.  Zu  diesem  Zweck  braucht  das  letztere  nur 
nach  llochdreheu  des  Schirmgehäuses  aus  -den  es  umklammernden 
Rippen  o an  der  Rückwand  d und  aus  dem  in  ein  Loch  des  Ge- 
häuses n eingreifenden  Stift  p herausgehoben  zu  werden.  Zum  Ein- 
setzen wird  das  Gehäuse  in  oder  auf  die  genannten  Teile  geschoben, 
derart,  daß  nach  Rückdrehen  des  Schirmes  eine  sich  gegen  die 
Schirmwand  r legende  FMder  q es  in  seiner  Lage  zu  halten  vermag. 

Die  WasserstiiiKlsverhiiltiiisse  in  den  norddentselien  Stroinge- 
hieten  ini  Oktolier  lOOß.  (Nach  den  amtlichen  Nachrichten  der 


Landesanstalt  für  Gewässerkunde.)  Der  Oktober  zeichnete  sich 
im  größten  'feile  Norddeutschlands  durch  geringe  Niederschläge  aus. 
Zu  verschiedenen  Malen  wurde  Deutschland  selbst  von  einem  Hoch- 
druckgebiet überlagert,  und  während  eines  großen  'feiles  des  Monats 
wehten  in  Mitteleuropa  unter  dem  Einflüsse  hohen  Luftdruckes  im 
Osten  oder  Südosten  tiockene  östliche  Winde.  Nur  einzelne  'J’eile 
des  Rheines,  die  den  im  Nordwesten  vorbeiziehenden  Tiefgebieten 
näher  lagen,  empfingen  deshalb  Regenfälle,  die  das  langjährige 
Oktobermittel  ein  wenig  üliersch ritten,  während  in  den  Einzugsge- 
bieten der  meisten  übrigen  Flüsse  Noi'ddeutschlands  die  Niederschläge 
wenig  mehr  als  die  Hälfte,  im  Osten  sogar  nur  etwa  ein  Drittel  der 
mittleren  Regeidiöhe  ergaben.  Für  den  Rhein  hatten  jene  reich- 
licheren Niederschläge  auch  nur  die  Wirkung,  daß  das  weitere  Ab- 
sinken des  Wasserstandes  etwas  verlangsamt  wurde  und  der  M'asser- 
stand  der  Nebentlüsse  sich  auf  der  beim  Monatsbeginn  vorhandenen 
geringen  Höhe  hielt.  Trotzdem  traten  am  .Monatsschlusse  an  den 
Pegelstellen  ^Mannheim  und  Mainz  die  niedrigsten  doiT  bisher  be- 
obachteten M'asserstände  ein,  und  au  sämtlichen  anderen  Rheinpegeln 
lag  das  Monatsmittel  tief  unter  dem  Oktobermittel  des  letzten  Jahr- 
zehnts. Den  übrigen  norddeutschen  Strömen,  soweit  sie  ihren  Ur- 
S})rung  im  Gebirge  haben,  brachten  die  einzigen  über  ganz  Deutsch- 
land verbreiteten  Niederschläge  von  größerer  Ergiebigkeit,  die  durch 
ein  vom  2.  bis  4.  Oktober  au  den  deutschen  Küsten  entlangziehendes 
'lief  hervorgerrd'en  wurden,  eine  kleine  Ilochwasserwelle,  die  aber 
den  weiteren  Abfall  der  Wasserstände  nur  vorübergehend  aufzuhalten 
vermochte.  Wenn  das  Mittelwasser  der  Elbe  und  der  (Oder  das  des 
letzten  Jahrzehnts  nicht  unbedeutend  übertraf,  so  ist  dies  der 
Wirkung  des  Septemberhochwassers  zuzuschreiben,  desseir  Scheitel 
in  den  ersten  Oktobertagen  noch  die  unteren  Strecken  dieser  F^lüsse 
durchlief:  auch  bei  den  Wasserständeu  der  Weichsel  machte  sich  die 
Nachwirkung  jenes  Hochwassers  noch  bemerkbar. 

Mattliäns  Diiiiel  in  Berlin  -j*.  Am  2G.  v.  Mts.  verschied  nach 
kurzer  Krankkeit  im  Alter  von  57  Jahren  der  Regieruugs-  und  Baurat 
Matthäus  Dimel,  hochbautechnischer  Dezernent  beim  Königlichen 
Polizeipräsidium  in  Berlin.  Unerwartet  erfolgte  sein  Heimgang, 
wenngleich  der  Keim  zu  seinem  Leiden  bereits  in  den  letzten  Jahren 
seiner  verantwortungsreichen  dienstlichen  Tätigkeit  erkennbar  war. 
Der  allzufrüh  Vollendete  wurde  im  Jahre  1849  in  Saarlouis  geboren, 
studierte  an  der  ehemaligen  Bauakademie  in  Berlin  und  legte  187ti 
und  1881  die  beiden  Staatsj)rüfungen  ab.  Von  seiner  praktischen 
'fätigkeit  bis  zur  etatmäßigen  Anstellung  ist  die  Erbauung  des  großen 
Strafgefänguisses  in  Preungesheim  (LSS4  bis  1889)  besonders  hervor- 
zuheben. Im  Jahre  1889  wurde  Dimel  nach  Berlin  versetzt  als  Vor- 
steher einer  Bauin.spektion  beim  Polizeipräsidium.  Nach  erfolgreicher 
W irksamkeit  vertauschte  er  diese  Stellung  im  Jahre  1894  mit  der 
zweiten  Kreisbauinsi)ektion  in  WTesbaden  und  keluTe  von  dort  1891 
nach  Berlin  zurück,  um  im  folgenden  Jahre  mit  der  Stelle  eines 
hochbautechnischen  Rats  beim  Polizeipräsidium  betraut  zu  Averden. 
Wohl  ausgerüstet  mit  umfassenden  Kenntnissen  auf  dem  weiten 
Gebiet  der  'fechnik  verband  er  mit  reicher  Erfahrung  und  Geschick- 
lichkeit im  Verwaltungsdienst  feinfühligen  Sinn  und  künstlerische 
Veranlagung,  welche  er  in  seiner  dienstlichen  Stellung  bei  regem 
^'erkehr  mit  den  Vertretern  der  Privatbautätigkeit  durch  Rat  und 
\'ermittlung  häufig  erfolgi’eich  zur  Geltung  zu  bringen  vermochte. 
Seine  rheinische  Frohnatur  und  sein  jederzeit  und  jedermann  Ite- 
wiesenes  Entgegenkommen  Averden  allen,  die  Gelegenheit  hatten, 
mit  ihm  in  Verkehr  zu  treten,  unvergeßlich  bleiben.  Um  den  heim- 
gegangeneu  Lebensgefährten  trauert  die  gebeugte  Gattin,  und  mit  ihr 
trauert  um  das  Haupt  der  F'amilie  eine  zahlreiche,  zum  Teil  noch  in 
jugendlichem  Alter  l)etindliche  Kinderschar,  die  nun  um  so  enger 
an  das  Herz  der  F'amilie,  die  I\Iutter  sich  anschließen  Avird,  um  in 
noch  reicherem  (Maße  als  bisher  der  unbegrenzten  Liebe  und  F'ürsorge 
ries  Mutterherzens  teilhaftig  zu  Averden.  Dem  beAvährteu  F'achgenosseu 
und  eritrobten  F'reunde  aber  Averdeu  alle,  die  ihm  nähertreten 
konnten,  ein  treues  Gedenken  bewahren. 

Berlin.  Rattey. 
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])or  Nculmu  l'üv  das  Oborjjräsidimii  mul  die  Verwaltung  des  I iortniund  - ICrns  - Kanals 
\on  Nivellcinents-Fc'stpunkten.  IV.  — Vermischtes:  Kosten  von  Stauweihern  in  i 
für  Sc'hw(dli'nsehiuuilicn  in  Jiölzernen  Kiseidniluiscliwcdlen.  — Schiehefenstei-, 

1?  ii  c h e r s c h a u.  


in  Münster  i.  W.  (teset/.iniiliig  wiederkehretidc  llü)ienverHC)jie(,utjg 
len  Vendnigten  Staaten  von  Nordamerika,  Hel'est igutigsvorrielit nng 
(leg'liederter  <'isorner  'l'i'iig,']'  als  I'iinlage  für  l•üsl•nl)CUnd)llut.eile. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Der  NiMibau  für  das  OlxM'präsidiiiin  und  die  Verwaltuiii»  des 

iu  Münster  i.  W. 


Abb.  1. 


Dortinnnd -Eins- Kanals 


riiunie  «ler  Kanal  Verwaltung  und  da.s 
er.ste  Stockwerk  die  des  Obei{)räsidiutns. 
Im  Dacbgeschoß  stellen  noch  vier  Itäurne 
zur  Verfügung,  die  erforderlichenfalls  für 
üureauzwecke  Verwendung  finden  kön- 
nen. Der  übrige  Kaum  des  Dachge- 
schosses dient  zur  Aufbewahrung  von 
Akten,  luventarienstücken  n.  dergl.  Die 
architektonische  Gestaltting  des  Äußeren 
(Abb.  1 u.  3)  schließt  sich  den  Formen 
des  Königlichen  Schlo.s.ses  an,  einem 
stattlichen,  aus  den  6Uer  .fahren  des 
achtzehnten  Jahrhunderts  stammenden 
ßarockbau.  Demgemäß  wurden  die 
Gliederungen  sowie  die  Verblendung  des 
Untergeschosses  aus  hellgelbem  Kocher- 
ner  Sandstein  hergestellt  und  die  lisenen- 
artigen  Zwischenfelder  mit  roten  Ziegel- 
steinen verblendet.  Die  Dacheindeckuug 
erfolgte  entsprechend  der  des  Schlosses 
mit  Schiefer.  Der  innere  Ausbau  ist 
dem  geschäftlichen  Zwecke  entsprechend 
einfach  gehalten.  Eine  etwas  reicliere 
Ausstattung  hat  nur  das  Ilaupttreppeu- 
haus  mit  der  anstoßenden  Flurhalle 
uud  der  Sitzungssaal  erhihren.  Die 


Der  Neubau  wurde,  wie  der  Lageplan  (Abb.  i')  veranschaulicht, 
auf  dem  Schloßplatz  an  Stelle  der  abgebrochenen  alten  Schloßkaserue 
en-ichtet.  Aus  der  Lage  des  l’latzes  und  der  Zweckfie.stlmmung  des 
Gebäudes  ergab  sich  die  langgestreckte  Form  des  Grundrisses.  Das 
Gebäude  hat  drei  Geschosse  erhalteu.  Im  hohen  Kellergeschoß, 
dessen  Sohle  nur  durchschnittlich  0,50  m unter  dem  äußeren  Boden 
liegt,  befinden  sich  Aushilfsräume  sowie  Räume  für  zurückgelegte 
Akten,  die  Zentralheizung  und  zwei  Dienstwohnungen  für  Unter- 
beamte (Abb.  4).  Das  Erdgeschoß  (Abb.  '>)  enthält  die  Geschälts- 


a Stall  des  kommamlierendon  (ienerals.  b Stall  des  Oberprilsidoiiten. 
c Ballspkdplatz.  d Dung-  luid  Müllgnibe, 

Abb.  2.  Lageplan. 


Abb.  .■).  Mittelbau. 
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Decken  sind  aus  Eisenbeton  ohne  Verwendung  von  eisernen  Trägern 
liergestellt.  Nur  für  die  Decke  des  Zeichen-  und  des  Sitzungssaals 
ist  mit  Rücksicht  auf  die  Größe  der  Spannweite  nachträglich  die 
A’erwendung  eiserner  Unterzöge  angeordnet.  Das  Kellergeschoß  ist 
zum  Teil  mit  Betoukappen,  zum  'feil  mit  Kreuzgewölben  aus  Ziegel- 
steinen überdeckt.  Das  Nebentrep})enhaus  hat  ein  Tonnengewölbe 
in  Drahtputz  als  ol)eren  Abschluß  erhalten.  Die  Geschäftsräume 
und  Flure  des  Erdgeschosses  und  ersten  Stockwerks  sind  mit 
Linoleumbelag  auf  Zementestrich,  die  Dienstwohnungen  im  Keller 
mit  eichenem,  in  Asphalt  verlegtem  Stabfußboden,  der  Eingangstlur 
mit  Terrazzobelag  versehen.  Die  inneren  Trep]>en  sind  freitragend 
aus  Udelfangener  Sandstein  ausgeführt  und  unter  Belassung  seitlicher 
Sandsteinstreifen  mit  Linoleum  belegt.  Die  vorderen  Kanten  sind 
durch  Durana-Metallschienen  gegen  Beschädigung  geschützt. 

Für  die  Türeiufassungen  und  Leibungen  sowie  die  Fußleisten  in 
den  Treppenhäusern  ist  weißer 
Zement  zur  Verwendung  gekom- 
men Das  Zimmer  des  Ober- 
präsidenten wurde  mit  einem 
Ilolzpaueel  versehen  und  ober- 
halb mit  Stolftapeten  bekleidet. 

Die  V'ände  der  Bücherei  er- 
hielten , soweit  sie  nicht  von 
den  Büchergestellen  verdeckt 
sind , eine  Bekleidung  mit  Lin- 
krusta , desgleichen  im  unteren 
Teile  die  Wände  des  Vor- 
zimmers zum  Sitzungssaal,  das 
zugleich  als  Kleiderablage  dient. 

Alle  übrigen  Räume  sind  tape- 
ziert oder  mit  Leimfarbe  ge- 
strichen. Flure  und  Küchen  der 
Dienstwohnungen  -haben  außer- 
dem einen  Wandsockel  mit  Öl- 
farben anstrich  erhalten. 

Die  Erwärmung  iles  Gebäudes  geschieht  durch  eine  V'armwasser- 
heizungsanlage  von  der  Firma  Bechern  u.  Post  in  Hagen  i.  W 


Treppenhäuser  und  Aborte  sind  mit  Gasglühlicht,  alle  übrigen 
Diensträume  mit  elektrischem  Licht  versehen.  Die  Ausführung  der 
Arbeiten  wurde,  soweit  es  angängig  war,  durchweg  ortsansässigen 
Firmen  übertragen. 

Die  Geschoßhöhen  betragen  im  hohen  Untergeschoß  3,3ü  m,  im 
Erdgeschoß  4,10  m und  im  ersten  Stockwerk  4,30  m.  Der  Sitzungs- 
saal, dessen  Decke  in  gleicher  Höhe  mit  der  Decke  des  Treppen- 
hauses liegt,  hat  eine  Höhe  von  .5,30  m erhalten. 

Mit  der  Herstellung  der  Grundmauern  wurde  nach  Abbruch  der 
alten  Schloßkaserne  am  27.  .luli  1903  begonnen.  Die  Übergabe  er- 
folgte am  31.  März  1905.  Die  Baukosten  für  1 (pn  bebauter  Fläche 
betragen  234,26  Mai'k  und  für  1 cbm  umbauten  Raumes  18,77  Mark. 
Der  allgemeine  Entwurf  wurde  im  Ministerium  der  öffentlichen  Ar- 
beiten angefertigt;  die  Herstellung  der  Einzelzeichnungen  sowie  die 
Ausführung  wurde  unter  der  Oberleitung  des  Kreisbauinspektors, 


a Heizung  und  Kohlen, 
b Pförtner,  c Bote. 

Abb.  4.  Untergesclioß. 


die  Dienstwohnungen  haben  Ofenheizung  erhalten.  Die 


Nnr 

Flure, 


a ^rrtschiiienteclmiker.  b Voi’zinnncr  n.  Hücherei.  c Buvpaiivorstehor.  d Hute, 
e Fernsproch/.iiumor.  f Kc.srieriuigsbausekrotär. 

Abb.  5.  Erdgeschoß. 

Baurats  Vollmar,  dem  Kegierungsbaumeister  Eckardt  übertragen, 
an  dessen  Stelle  nach  seinem  Ausscheiden  aus  dem  Staatsdienst  im 
Februar  1905  der  Regierungsbaumeister  Uhlenhaut  trat. 


Gesetzmäßig  wiederkeliremle  Höhemerscliiebimg  von  Nivellements- Festpunkten.  IV. 

Von  Willielm  Seiht  in  Berlin. 


Auf  den  Pegelstellen  der  Unterell)e  Cranz  und  Brunshausen  ist 
für  die  Höhenunterschiede  zwischen  Bolzen,  die  sich  an  den  massiven 
Pegelhäusern  daselbst  befinden,  und  anderen  auf  dem  festen  Lande 
eingerichteten  Festi)unkten  durch  das  Bureau  für  die  Hauptuivelle- 
ments  und  Wasserstandsbeobachtungeu  im  Ministerium  der  öffent- 
lichen Arbeiten  eine  gesetzmäßig  wiederkehreude , von 
Flut  und  Ebbe  abhängige,  scharf  ausge2>rägte  V^eräuderung 
um  einige  Millimeter  mit  voller  Sicherheit  nachgewiesen 
worden.!)  Gegenüber  den  von  den  verschiedensten  Seiten 
gegen  mich  ausgesi)rocheuen  Vermutungen  üljer  die  dieser 
Erscheinung  zugrundeliegende  Ursache,  zu  denen  ich  in 
meiner  denselben  Gegenstand  betreffenden  Abhandlung  11 
in  Nr.  36  des  Jahrganges  1899  (S.  214)  dieses  Blattes 
durchweg  zurückweisend  Stellung  nehmen  mußte,  zeichnet 
sich  ein  neuer  Erklärungsversuch,  dem  wir  im  42.  Jahrgang 
der  Berg-  und  Hüttenmännischen  Zeitschrift  ..Glückauf' 
begegnen,-)  durch  die  Neuheit  seines  Grundgedankens 
derart  aus,  daß  ein  kurzes  Eingehen  auf  die  bezüglichen 
Darlegungen  an  dieser  Stelle  bei  dem  Interesse,  das  der  merkwürdigen 
Erscheinung  auch  heute  noch  in  wasserbautechnischen  und  wissen- 
schaftlichen Kreisen  entgegengebracht  wird,  angezeigt  erscheint. 

ln  der  genannten  Trii)i)eschen  Abhandlung  werden  die  oben- 
erwähnten Höhenverschiebungen  auf  die  „auflockernde  Wirkung  des 
hydrostatischen  Druckes  in  lockeren  Gesteinen  und  die  zusammen- 
schlämmende Eigenschaft  des  niederrieselnden  M'assers“  in  folgender 
Begründung  zurückgeführt. 

Betrachtet  man  die  nebenstehenden  Abl)ildungen  1 und  2,  so 
ergibt  sich,  daß  der  Höhenunterschied  h zwischen  dem  Stande  des 
offenen  Wassers  am  Strande  und  dem  höchsten  Gruudwasserstaude 
im  Erdreiche  bei  Ebbe  größer  ist  als  bei  Flut.  Infolgedessen  wird 
bei  Ebbe  der  im  Sande  wirkende  hydro.statische  Druck  so  groß,  daß 
eine  Auflockerung  des  Untergrundes  und  damit  eine  Hebung  der 
Pegelhäuser  stattliudet;  bei  Flut  fällt  dagegen  der  hydrostatische 

!)  Vergleiche  meine  einschlägigen  Abhandlungen  1 und  111  in 
-Nr.  20  des  .lahrganges  1899  (S.  117)  und  in  Nr.  90  des  Jahrganges  1902 
(S.  549)  dieses  Blattes. 

-)  „Die  Entwässerung  lockerer  Gebirgsschichten  als  Ursache  von 
Bodensenkungen  im  rheinisch-westfälischen  Steinkohlenbezirk.“  Von 
Bergassessor  F.  Trij)j)e,  Bergwerksdirektor  in  Dortmund. 


Druck  auf  ein  Minimum,  und  das  in  dem  Sand  als  Schmiermittel 
wirkende  Wasser  bringt  die  vorher  bei  Ebbe  aufgelockerten  Sand- 
körner alsbald  in  eine  dichtere  Lage,  so  daß  das  Gesamtvolumen  des 
sandigen  Untergrundes  sich  verringert  und  die  leichten  Pegelhäuser 
um  einige  Millimeter  sinken. 


Wenn  auch  nicht  auzunehmen  sei,  daß  sich  diese  fortwährenden 
Schwankungen  in  der  Höhe  des  Grundwasserstandes  über  dem  Spiegel 
des  offenen  Wassers  bei  schweren  Gebäuden  durch  entspi'echende 
regelmäßig  w’iederk ehrende  Hebungen  und  Senkungen  im  Untergründe 
derselben  sichtbar  äußern  könnten,  so  sei  doch  bei  den  hier  in  Frage 
kommenden  Pegelhäusern  der  jew-eilige  Überdruck  als  ausreichend 
zu  erachten,  das  verhältnismäßig  geringe  Gewicht  solcher  leichten 
Baulichkeiten  zu  überwinden.  — 

Zur  Ermöglichung  einer  richtigen  Beurteilung  dieses  Er- 
klärungsversuches bleibt  darauf  hinzu  weisen,  daß  es  trotz  der 
großen,  bei  Herstellung  der  Pfahlroste  für  den  Unterbau  beider 
Pegelhäuser  angewendeten  Vorsichtsmaßregeln  nicht  zu  erreichen 
gewesen  ist,  die  Pegelhäuser  einwandfrei  zu  fundieren,  was  daraus 
hervorgeht,  daß  durch  die  feinuivellitischen  Untersuchungen  des 
vorhin  genannten  Bureaus,  abgesehen  von  jenen  gesetzmäßig  wieder- 
kehrendeu  geringen  Höhenverschiebungen,  gegen  die  zum  ersten 
Male  im  Jahre  1894  erfolgten  feiunivellitischeu  Festlegungsergebnisse 
für  das  Pegelhaus  in  Cranz 
im  Jahre  1896  eine  dauernde  Senkung  von  14  liim 

..  „ 1897  „ . „ ..  IS  „ 

1898  ..  ..  ..  ..  20,5  ,.  und 


Nr.  92. 
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für  (las  l’egelliaus  in  Hnmsliansen 
iui  .lalire  1897  eine  danernde  Senkung  von  20, ;>  mm  und 
18'),S  21  7 

festgestellt  worden  ist,  und  daß,  naclidein  weder  für  das  eine  noch 
das  andere  der  beiden  Pegelliäuser  bei  den  in  den  Jahren  181)!),  11)00, 
11)01,  1002  und  1903^)  von  dem  mehrfach  genannten  Bureau  aus- 
geführten feinnivellitischen  Untersuchungen  keine  weitere  Ilöhen- 
verschiebung  gegen  die  vorhandenen  Uandfestpunkte  bemerkbar  ge- 
worden ist,  im  Jahre  1905  auf  einmal  wieder  für  das  Pegelhaus  in 

Im  Jahre  1904  haben  nivellitische  Prüfungen  der  l^egelstellen 
('ranz  und  Brunshausen  dui’ch  das  Bureau  für  die  llauptnivellements 
nicht  stattgefunden. 


Brunshausen  gegen  das  Festlegungsergebnis  vom  Jahre  1898  eine 
neue  I löhenverschiebung  nach  unten  um  nahezu  10  mm  naehgewiesen 
werden  konnte. 

Der  hier  besprochene  Erklärungsversuch  würde  zutreffendenfalls 
als  eine  bestätigende  l'lrweiterung  der  vorhin  in  der  unter  Anmerkung  1 
erwähnten  Abhandlung  111  enthaltenen  Schlußfolgerung  anzusehen 
sein,  daß  wir  es  in  Erwägung  aller  bis  Jetzt  in  Betracht  ziehbaren 
Umstände  in  den  gesetzmäßig  wiederkehrenden  N’eränderungen  des 
Höhenunterschiedes  zwischen  den  Bolzen  an  den  Pegelhäusern  einer- 
seits und  den  Festpunkten  auf  dem  Lande  anderseits  mit  der 
.sichtbar  werdenden  Nachgiebigkeit  des  nicht  über  die  Elastizitäts- 
grenze hinaus  belasteten  Untergrundes  der  vom  Wasser  rings  um- 
S]iülten  beiden  Bauwerke  zu  tun  haben. 


Vermisclites. 


IMe  Kosten  von  Stanw  eilierii  in  den  Vereinigten  Staaten  von 
Nordamerika.  Nach  Mitteilungen  des  „U.  S.  Reclamation  Service“ 
(vgl.  Eng.  News  v.  10.  Mai  190(!,  Nr.  19,  S.  522  und  vom  9.  Juni  190ß, 
Nr.  23,  S.  724)  stellen  sich  die  Kosten  der  in  neuerer  Zeit  im  Westen 
der  Vereinigten  Staaten  errichteten  Stauweiher  verhältnismäßig  er- 
heblich billiger,  als  die  im  Osten.  Die  angeführten  Beispiele  uml  ihre 
Kostenverhältnisse  sind  in  nachstehender  Tafel  zusammeugestellt. 
Davon  liegen  Nr.  1 und  2 im  Osten,  Nr.  3 bis  5 im  Westen. 


1 

Höhe 

Kosten 

J-I 

Bezeiclninng-  dor 
Talsperrt“ 

vom  Grunde 
3 bis 

Dammkrone 

II 

m 

Z 

z 

cbm 

Ü 

X ^ 
X 

9 - 

ilill. 

cbm 

Z 

o£ 

Mill. 

Mark 

® 'S  c ü 
£ ^ c 

^lark 

3 A 

o 

O C5  > 

Mark 

1. 

D(“r  Neue  Croton- 
Dauiin  in  Xeuyork. 

91 

48 

025  OOO 

113 

32 

283  000 

51 

2. 

OerWachusett-Damm 
in  Massacluisetts  . 

0:i 

50 

215  000 

237,7 

8.4 

So  300 

39.40 

Der  Roüsefeld-Damm 
in  Arizona  .... 

85 

70 

200  000 

1726  ■ 

IC.2 

9 400 

61 

4. 

DerPathfinder-Dmnm 
im  Südosten  von 
Wyoniing  .... 

04 

(il 

40  OOO 

1233 

4.2 

3 400 

105 

5. 

Der  Sliüshone- Damm 
im  Nordwesten  von 
'Wyoming  .... 

94 

73 

52  OOO 

500 

4,2 

7 420 

88,77 

Es  wird  hervorgehobeu,  daß  es  sich  auch  bei  den  Anlagen  im 
Westen  keineswegs  um  einfache  und  leichte  Bauwerke  handelte, 
sondern  um  Aufgaben,  die  an  das  Geschick  und  die  Fähigkeit  der 
Iiigenieure  die  höchsten  Anforderungen  stellten.  Die  verhältnismäßig 
geringen  Kosten  sind  hauptsächlich  der  Gunst  der  örtlichen  Verhält- 
nisse zu  danken,  die  geringe  Gründungstiefen  und  große  Fassungs- 
räume gewährten.  Dies  ergibt  sich  sehr  deutlich  aus  den  in  der 
letzten  Spalte  angeführten  Einheitspreisen  des  Maueiwverks,  die  für 
die  beiden  Anlagen  im  Osten  erheblich  niedriger  sind  als  für  die  im 
Westen.  Die  letzteren,  die  zur  Bewässerung  von  Ländereien  dienen, 
könnten  auch  so  hohe  Baukosten  nicht  tragen,  wie  sie  im  Osten  zur 
Wasserversorgung  von  Städten  aufgewandt  w'erden  mußten.  So 
würden  mit  dem  Inhalt  der  Croton-Talsperre  nur  9200  ha  bewässert 
werden  können  und  auf  jedes  Hektar  eine  Summe  von  3478  .Mark  für 
den  Bau  des  Wasserbehälters  entfallen,  während  von  den  Baukosten 
des  Roosefeld-Dammes  nur  210  Mark  auf  jedes  Hektar  der  im  Satt 
River-Tale  in  Arizona  bewässerten  Fläche  kommen.  E. 

Befestigiingsvorriclituiig  für  Schwellensclirauhon  in  liölzernen 
EiseuJuilinsflivvelleu.  D.  R.-P.  1(17  090.  Georges  Lakhovskv  in  Paris. 


spreizbaren  Sicherungshülse  im  w'esentlichen  dadurch,  daß  letztere 


aus  zwei  starren,  der  ganzen  Länge  nach  halbzylindrisch  gestalteten 
Teilen  a besteht,  die  gegenseitig  unabhängig  voneinander  verschiebbar 
sind.  Durch  diese  Anordnung  soll  erreicht  werden,  daß  die  Hülsen- 
teile im  Schwellenloch  in  verschiedener  Höhenlage  eingesetzt  und 
ausgespreizt  werden  können,  was  bei  der  Befestigung  von  Breitfuß- 
schienen von  Bedeutung  ist  (Abb.  1).  Zur  Einsetzung  der  Hülsen- 
teile im  Schwellenlocli  wird  eine  Zange  verwendet  (Al;>b.  2),  deren 
Backen  von  verschiedener  Länge  sind  und  mittels  welcher  der  Schaft 
des  Bolzens  zwischen  dem  Kopfe  und  den  Schalen  ergriffen  wird,  so 
daß  letztere  verhindert  sind  emporzusteigen,  vvenn  der  Bolzen  in  das 
Loch  der  Schwelle  eingesetzt  wird. 


Schiebefenster.  1).  R.-P.  1G8  222  (Kl.  37d  vom  22.  .Januar  1903). 
Felix  Schätzke  in  Bochum,  ausgefidirt  von  der  Firma  Ideal-Patent- 
fenster G.  m.  b.  II.  in  Magdeburg,  Hohe})fortestr.  62.  — Bei  diesem 
Schiebefenster  wird  die  Dichtung  des  Oberilügels  4 (Abb.  1)  dadurch 
erreicht,  daß  er  beim  Ilochschieben  durch  die  seitlich  angebrachten 
schrägen  Leisten  3 allmählich  an  das  vordere  Rahmholz  5 heran- 
geführt und  schließlich  angedrückt  wird.  Der  untere  Flügel  8 gleitet 
unten  seitlich  auf  den  schrägen  Leisten  7 nach  vorn,  und  oben  wird 
er  durch  Baskülverschluß  6 oder  in  anderer  Weise  angedrückt  und 


Hl« 


f 


Abb.  1. 


cy- 


C 


Abb.  2.  Abb.  3.  Abb.  4.  Abb.  5. 


geöffnet  werden, 
herum  und  läßt 
eigenes 
herabziehen.  Die 


Gegengewicht 


verriegelt.  Seitlich  gehen  die 
\ Flügel  also  nicht  in  Nuten. 
\ sondern  sie  hängen  an  den  be- 
■V  kannten  Schnüren  und  Gegen- 
— - ^ gewichten  lose  im  Futter  und 

dürften  sich  daher  recht  leicht 
Abb.  6.  bewegen  lassen.  Eine  Leiste  1 
verhütet,  daß  die  Flügel  ins 
Zimmer  fallen.  Soll  das  Fenster 
so  zieht  man  den  unteren  Flügel  um  die  Leiste  3 
ihn  in  den  Spalt  2 gleiten.  Da  jeder  Flügel  sein 
hat,  so  läßt  sich  nun  auch  der  Obertlügel 
Abb.  2 bis  5 zeigen  verschiedene  Stellungen  der 


n 


beiden  Flügel.  Das  Her  unterklappen  der  einzelnen  Flügel  zum  Zweck 
des  Putzens  (Abb.  G)  wird  dadurch  eiTeicht,  daß  die  Leiste  1 (Abb.  1 
im  unteren  Teile  türartig  beiseitegedreht  werden  kann.  Bei  Doppe 
fenstern  werden  beide  Flügel  in  bekannter  Weise  verdoppelt  un 
doppelt  verglast.  Nach  den  uns  von  obiger  Firma  vorgelegten  Zeus 
nissen  scheinen  diese  Fenster  schon  mehrfach  mit  gutem  Erfolge  am 
geführt  worden  zu  sein,  und  sie  dürften  sich  auch  weiter  einführei 
da  das  Schiebefenster,  wenn  es  nur  dicht  schließt,  viel  angenehme 
ist  als  das  gewöhnliche  Fenster. 


Gegliederter  eiserner  Träger  als  Einlage  für  Eisenbeton- 
bauteile. D.  R.-P.  175  655.  Wilhelm  Wissel  in  Hannover.  — Die 
Ertindung  verfolgt  den  Zweck,  die  bekannten,  als  Einlage  für  Eisen- 
betonbauteile verwendeten  Fachwerkträger  derart  gestaltlich  einzu- 
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richten,  daß  sie  eine  genügende  Steitigkeit  erhalten,  um  ohne  lleton- 
iimhüllung  während  des  Jlaues  zum  Tragen  zufälliger  leasten,  wie 
^lauerrüstungen,  Fußbodenabdeckungen  usw.  zu  dienen,  gleichzeitig 
aber  der  Aufwand  au 
Eisen  auf  das  für 
den  Eisenbetonträger 
notwendigste  Maß  be- 
schränkt wird.  Dies 
soll  nach  der  Er- 
findung dadurch  er- 
reicht -werden , daß 
die  Schrägstäbe  in 
den  M^and  gliedern 
der  Fachwerkträger 
auswechselbar  au 
die  Gurtungen  an- 
geschiossen  werden. 

Abb.  1 stellt  den 
neuen  Träger,  an 
beiden  Enden  auf- 
liegend, Abb.  2 den- 
selben mit  überhän- 
genden Enden  dar, 
während  Abb.  3 u.  4 
Einzelheiten  zeigen. 

Die  senkrechten 
Stäbe  a und  die 
Schrägstäbe  b sind 
durch  Haken  c, 

Schrauben  d und 
Zwischenstücke  e 
(Hülsen)  leicht  lösbar 
und  ohne  erhebliche 
Schwächung  der  Zug- 
gurtung mit  den  Gurtungen  verbunden.  Nach  dem  Verlegen  und 
etwaiger  Absteifung  desTrägei’s  können  die  Schrägstäbe  b also  vor  Ein- 
füllung des  Betons  herausgenommen  und  bei  anderen  Trägern  wieder 
verwendet  werden.  Infolge  des  Herausnehmens  der  Schrägstäbe  wird 
die  durch  die  zufällige  Belastung  entstandene  Aufangssi)annung  im 
Träger  anfgehoben  und  außerdem  eine  Eisenersparnis  von  etwa  10  vH. 
des  Trägergewichtes  erzielt.  Zur  Übertragung  der  Zugkräfte  in  die 
Druckschicht  und  zur  Aufnahme  der  Schubspannungen  werden 
Stäbe  </,  h des  Untergurtes  entsiuechend  der  Abnahme  der  Momente 
in  bekannter  Weise  nach  oben  abgebogen  und  daun  au  festen  Punkten 
des  Untergurtes  und  Obergurtes  befestigt. 


Büch  erschau. 

Vorlesungen  über  Statik  der  Bankoustruktioneu  und  Festig- 
keitslehre. Von  Georg  Christoph  Mehrtens.  In  drei  Bänden. 
Leipzig  1900.  Wilhelm  Engelmaun.  3.  Band.  Formänderungen  und 
statisch  unbestimmte  Träger,  nebst  Sach-  und  Namenverzeichnis 
über  das  ganze  Werk.  XIV  u.  478  S.  in  8°  mit  .330  z.  T.  farbigen 
Abb.  im  Text.  Preis  geh.  20  ,/f,  geh.  21  ./f. 

Der  vorliegende  dritte  Band  ist  der  Schlußbaud  des  Werkes. 
Der  erste  Band  umfaßt  die  Grundlagen,  der  zweite  vorwiegend  die 
statisch  bestimmten  Träger,  die  Gewölbe  und  den  Erddruck,  der 
dritte  ist  den  statisch  unbestimmten  Aufgaben  gewidmet,  ln  diesem 
Blatte  ist  der  erste  Baud  auf  S.  74,  Jahrgang  1904,  der  zweite  auf 
S.  50,  Jahrgang  190.')  besprochen. 

Der  erste  Abschnitt  des  dritten  Bandes  beschäftigt  sich  mit  den 
elastischen  Formänderungen,  zunächst  mit  den  Grundlagen  ein- 
schließlich der  wichtigen  Formändernngsarbeit;  es  folgen  die  elasti- 
schen Linien  gerader  und  gekrümmter  vollwandiger  und  die  elastischen 
Formänderungen  gegliederter  'ITäger.  Hierbei  sind  die  Sätze  von 
den  virtuellen  Verrückungen  und  der  Satz  von  der  Gegenseitigkeit 
der  Verrückungen  zugrunde  gelegt.  Die  Biegungspolygone  (,Biege- 
linien)  imd  die  Verschiebungspläne  sind  vorgeführt  und  durch 
Beispiele  erläutert.  In  diesem  Abschnitte  ist  auch  noch  die  Zer- 
knickung  behandelt,  wmbei  die  verschiedenen  älteren  und  jüngeren 
Knickformeln  entwickelt  und  vorgeführt  sind.  Der  zweite  Abschnitt 
befaßt  sich  mit  den  statisch  unbestimmten  Systemen:  die  im  ersten 
Abschnitt  behandelten  Formänderungen  mußten  vorangehen,  denn 
die  Berechnuug  der  statisch  unbestimmten  Konstruktionen  ist  nur 
möglich,  indem  man  die  Formänderungen  als  Funktionen  der 
wirkenden  Kräfte  darstellt  und  diese  Kräfte  so  bestimmt,  daß  die 
Bedingungen  der  Aufgabe  (meist  die  Auflagerbedingungen)  erfüllt 
werden.  Die  Behandlung  ist  unter  Benutzung  der  neueren  Verfahren 
durchgeführt;  es  sind  nicht  nur  die  Einwirkungen  der  Lasten,  sondern 
auch  die  Einflüsse  der  Wärmeäiidernngen,  der  Verschiebungen  der 
Stützpunkte  und  die  Zwangspannungeu  untersucht. 

Verlag  von  AVilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin. 


Ausführung  wichtigsten  statisch  unbestimmten  Konstruktionen  sind 
vorgeführt:  die  Bogenträger  mit  Kämpfergelenken,  die  gelenklosen 
Bogenträger  (vollwandige  und  Fachwerkbogen),  die  durchgehenden 
(kontinuierlichen)  Balkenträger:  bei  den  Voll  wandbogen  ist  auch  die 
Elastizitätstheorie  der  Gewölbe  behandelt.  Der  dritte  Ab.schnitt 
enthält  die  Nebeuspannungen  der  Fach  werke,  durchgehende  Träger 
auf  nachgebenden  und  elastisch  drehbaren  Stützen,  durchlaufend 
elastisch  unterstützte  Träger,  endlich  geschichtliche  Rückblicke. 

In  dem  ganzen  Bande  tritt  das  Bestreben  zutage,  die  Vorträge 
auf  wissenschaftlicher  Höhe  zu  halten  und  dem  heutigen  Stande  der 
Theorie  Rechnung  zu  tragen.  Weniger  erfreulich  ist  der  polemische 
Ton  an  verschiedenen  Stellen  der  geschichtlichen  Rückblicke. 

Das  Werk  kann  sowohl  den  Studierenden,  als  auch  den  im 
j>raktischen  Leben  stehenden  Ingenieuren  bestens  empföhlen  werden. 

Darmstadt.  'l'h.  Land sb erg. 

Lexikon  der  gesamten  Technik  und  ihrer  Hilfswissenscliaften. 
ImJ’erein  mit  Fachgenossen  herausgegeben  von  Otto  Lueger.  Zweite, 
vollständig  neu  bearbeitete  Auflage.  Stuttgart  und  Leipzig  1906. 
Deutsche  Verlagsanstalt.  Dritter  Band:  Dolomit  bis  Feuerturm.  796  S. 
in  gr.  mit  zahlreichen  Abbildungen.  Preis  des  Bandes  in  Halb- 
franz gebunden  30 . )/. 

Von  den  bei  der  Anzeige  der  ersten  beiden  Bände  erwähnten 
Bestrebungen,  die  zweite  Auflage  des  großen  Werkes  fortschreitend 
einer  noch  weiteren  Vervollkommnung  entgegenzuführen,  legt  auch  der 
vorliegende  dritte  Baud  in  anerkennenswertester  Weise  Zeugnis  ab. 
Auf  dem  Wege  übersichtlicher  Gruppierung  der  Nennwörter,  verbunden 
mit  der  Ausscheidung  solcher,  die  z weckmäßigerweise  unter  anderen 
Ilauptstichwörtern  uutergebracht  werden  konnten,  der  Einfügung  den 
technischen  Fortschritten  entspringender  neuer,  verschiedentlich  auch 
der  Zusammenziehung  zu  demselben  Gegenstände  gehöriger  getrennter 
Stichwörter  ist  noch  weiter  fortgefahren.  Auf  weitere  Abstimmung 
der  Texte  entsprechend  der  Bedeutung  der  behandelten  Gegenstände 
ist  Gewicht  gelegt  und  die  Zahl  der  Abbildungen  noch  weiter  ver- 
mehrt, vorwiegend  durch  Rißzeichnuugen,  auf  deren  Klarheit  ujid 
libersichtlichkeit  besonderer  Nachdruck  gelegt  ist. 

In  welchem  Maße  die  Abhandlungen  durch  Umarbeitung  oder 
Erweiterung  — in  einzelnen  Fällen  auch  durch  Zusammenziehung  — 
gewonnen  haben,  läßt  sich  durch  Vergleichung  an  einer  großen  Anzahl 
von  Beispielen  der  ersten  und  zweiten  Auflage  sofort  erkennen;  es 
genügt  hier  der  Hinweis  auf  Stichwörter,  wie  Drahtfäbrikation,  Draht- 
gewebe, Drehbank,  Dreschmaschine,  Druckversuch,  Eisen,  Elektro- 
metallurgie, Elevator,  Festigkeitsprobiermaschine,  Festungsbau,  Fahr- 
rad. W'ährend  ferner  vielfach  jMerkwörter,  deren  Gegenstände  durch 
Vorgesetzte  Eigenschaftswörter  gekennzeichnet  waren  — beispiels- 
weise: Eiserne  Brücken,  Eiserne  Pfeiler,  Etruskischer  Baustil  usw.  — , 
durch  Überweisung  au  die  Haui)tgruppen  beseitigt  sind,  ist  eine  ganze 
Reihe  neuer  oder  abgezweigter  Kennwörter  hinzugekommen.  Hierher 
gehörige  Abhandlungen  betreffen  beisi)ielsweise  die  Druckluftförderer, 
Druckluftwerkzeuge,  die  Edelmetallverarbeituug,  den  Eisenbahnbetrieb, 
die  Eisenbahnpostbeförderung,  die  Eisenbahnverwaltnng,  das  Elasti- 
zitätsgesetz, Ferudrucker  usw.,  sämtlich  Aufsätze,  die  die  darin  be- 
handelten Gegenstände  in  ausgezeichneter  Weise  zur  Darstellung 
bringen.  Anderseits  sind  mehrfach,  beispielsweise  durch  Einführimg 
der  Stichmarke  Feuerschutz  und  Feuerrettungswesen,  Vereinigungen 
verschiedener  früher  getrennt  aufgeführter  Gegenstände  vorgeuommen 
worden. 

^'ou  der  Überweisung  von  Stichwörtern  an  Hauptgruppen  ist 
überhau])t  in  sehr  großem  Umfange  Gebrauch  gemacht.  Ferner  ist 
auch  der  Nachweis  der  Fachliteratur  sorgfältig  nach  dem  neuesten 
Staude  ergänzt.  Daß  auch  die  Drucklegung  eine  ausgezeichnete  ist, 
wurde  schon  früher  hervorgehoben:  durch  ausgiebige  Verwendung 
von  Kleindruck  konnte  der  frühere  Umfang  im  wesentlichen  bei- 
behalten werden. 

Es  ist  kein  Zweifel,  daß  die  Bemühungen  des  Herausgebers  wie 
der  Verlagsanstalt,  die  im  Verein  mit  einer  außerordentlich  großen 
Zahl  erster  Fachleute  am  Zustandekommen  des  ausgezeichneten 
Werkes  gearbeitet  haben,  auch  von  bestem  Erfolge  gekrönt  sein 
werden. 

Das  Chemisclie  Institut  der  Universität  Bonn.  Herausgegeben 
vom  Institutsdirektor  Professor  Dr.  Richard  Anschütz  und  vom 
Universitätsarchitekten  Baurat  Robert  Schulze.  Bonn  1904.  Friedrich 
Cohen.  64  Seiten  in  4°mit  30Textbilderu  und  7 Tafeln.  Geb.  Preis  11  vF. 

Die  Schrift  ist  anläßlich  des  in  den  Jahren  1899  bis  1902  aus- 
geführten Um-  und  Erweiterungsbaues  veröffentlicht.  Sie  enthält, 
anschließend  an  eine  Darstellung  der  geschichtlichen  Entwicklung 
des  Instituts,  eine  sehr  ausführliche  Beschreibung  der  Bauanlage. 
Besonders  lehrreich  sind  die  gründliche  Erörterung  der  inneren 
Einrichtung  und  die  am  Schluß  gegebenen  Zusammenstellungen  der 
Baukosten  und  Einzelpreise  sowohl  des  letzten,  als  auch  der  früheren 
Bauabschnitte. 


Die  für  die 

- Piü deiTmchtämtlichen  TeU  verantwortlich:  0.  Sarrazin.  BerUn.  - Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Rnmlerlaß,  bctretfend  die-“  Verwemlung  eiut'S  Xamt'iisteiujipls 
an  Stelle  des  liamlscliriftlichen  ^ddlzug■HS  des  Piüdinig-.A 
veniierks  bei  Itauei-Iiuibiiisgesnclien. 

Berlin,  den  (1.  November  190G. 

Unter  Berücksichtigung  der  in  dem  Bericlite  vom  bl  August  d.  J. 
— 0.  B.  Pr.  1.  B.  GOld  — vorgetrageuen  Verhältnisse  will  ich  gestatten, 
daß  die  Ortsbaubeamlen  zur  Erleichteruug  und  Beschleuniguug  des 
Dienstbetriebes  sich  eines  den  Naineuszug  enthaltenden  Stempels  an 
Stelle  der  handschriftlichen  Vollziehung  des  Prüfungsvermerks  unter 
den  Anlagen  der  Bauerlaubnisgesuche  bedienen. 

Zur  Verhütung  mißbräuchlicher  Verwemlung  bestimme  ich,  daß 
diese  Beamten  den  Namensstempel  sorgfältig  unter  Verschluß  zu 
halten  haben  und  ihn  nur  in  ihrer  persönlichen  Gegenwart  dem 
Bureaupersonal  zur  Vornahme  der  Stempelung  anvertraueu  dürfen. 

E\v.  Ilochwohlgeboren  ersuche  ich  ergebenst,  hiernach  das  Weitere 
zu  veranlassen. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten, 
ln  Vertretung. 

Au  den  Herrn  Regierungspräsidenten  in  Wiesbaden. 

Abschrift  sende  ich  zur  Kenntnis  und  gleichmäßigen  Nachachtuug. 
Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Jn  Vertretung 
Holle. 

An  die  übrigen  Herren  Regierungspräsidenten  und 
den  Herrn  Polizeipräsidenten  in  Berlin.  — 

Hl.  1.  292C. 


Preußen. 

Seine  iMajestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Archi- 
tekten Baurat  Karl  Gause  in  Berlin  die  Königliche  Krone  zum  Roten 
Adler  Orden  IV.  Klasse,  dem  Magistratsbaurat  Raul  Hesse  iu 
Steglitz  im  Kreise  Teltow  und  dem  Stadtbaurat  Paul  E geling  in 

Schöneberg  bei  Berlin  den  Roten  Adler-Orden  IV.  Klasse,  dem 

Geheimen  Oberbaurat  Karl  Höffgeu  iu  Beilsteiu  im  Kreise  Zell, 
bisherigem  Vortragenden  Rat  im  Ministerium  der  öffentlichen 

Arbeiten,  den  Königlichen  Kronen-Orden  H.  Klasse,  dem  Regierungs- 
baumeister  Ernst  Ileinemaun  in  Stallupönen  den  Königlichen 

Kronen-Orden  I\^.  Klasse  zu  verleihen,  die  Eisenbahn-Bau-  uud 
Betriebsiuspektoren  Hausen  iu  Kattowitz,  Heller  in  Köln,  Oesten 
in  St.  Johann -Saarbrücken,  Hannemanu  iu  Posen,  Emil  Ritter 
iu  Hannover,  Ehrich  iu  Essen  a.  d.  Ruhr,  v.  Busekist  iu 
Danzig,  iMenzel  in  llohensalza,  Baur  iu  Kolberg,  Krauß  in 
Ojipeln  sowie  die  Eisenbahnbauiuspektoreu  Wolfen  in  Torgaii, 
Siegfried  Fraenkel  in  Temjjelhof,  Hin  er  iu  Erfurt  und  Geutz  iu 
Osterodei.  Ostpr.  zu  Regierungs-  und  Bauräten  zu  ernenueu  sowie  dem 
Regieruugsbauiueister  a.  D.  Deichiuspektor  des  Elbinger  Deichver- 
bandes Franz  Krüger  in  Elbing  und  dem  Architekten  Karl  Grosser 
in  Breslau  den  Charakter  als  Baurat  zu  verleihen. 

Versetzt  sind:  der  Wasserbauinspektor  1 nn ecke u von  Meschede 
nach  Nieder  - Marsberg  (im  Geschäftsbereich  der  Weserstrombau- 
verwaltung), die  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsinspektoren  Richard, 
bisher  in  Altena  i.  W.,  als  Vorstand  der  Eisenbahubetriebsiuspektiou  1 
nacli  Stettin  uud  Schürg,  bisher  in  Rheydt,  als  Vorstand  (auftrw.) 
der  Eisenbahubetriebsiuspektion  nach  Altena  i.  W. 

V^ersetzt  sind  ferner:  der  Regierungsbaumeister  des  Hoclibaufaclies 
Scluiffeuliauer  von  Halle  a.  d.  S.  nach  Ragnit  und  der  Regieruugs- 
baumeister  des  Wasser-  uud  Straßenbaufaches  Mohr  von  Bromberg 
nach  Schwedt  a.  d.  0. 

Zm-  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regierungsbaumeister  des 
IJochbaufaclies  Arutzeu  der  Köuiglicheu  Regierung  in  Franlcfurt 
a.  d.  0.,  Bloch  der  Königlichen  Regierung  iu  Königsberg  i.  Fr.,  Adolf 
Böttcher  der  Königlichen  Regierung  in  Danzig,  Grebenstein, 
bisher  beurlaubt,  dem  Köuiglicheu  Polizei[)räsidium  iu  Berlin  uml 


Gruneberg  der  Königlichen  Regierung  in  Erfurt:  — die  Regierungs- 
baumerster  für  das  Wasser-  und  Straßenbaufach  Karl  Frank  dem 
Melioratiousbauamt  Magdeburg  1 und  Artur  Behrendt  dem  Melio- 
rationsbauamt in  Danzig;  — die  Regierungsbaumeister  des  Eisen- 
bahnbaufaclies  Reichert  und  Francke  der  Königlichen  Eisenbaiin- 
direktion in  Essen  a.  d.  R. 

Zu  Regieruugsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
Maximilian  Ahlemeyer  aus  Paderborn,  Hermann  Ernst  ans  Berlin, 
Christian  Philippi  aus  Wiesbaden  und  Rudolf  Borchers  aus 
Köln  a.  Rii.  i Hochbaufacli);  — Rudolf  Jfau  aus  Wilhelmsliaveu,  Kreis 
M'ittmuud,  und  Kurt  Domke  aus  Bromberg  ' Wasser-  und  Straßen- 
baufach i;  — Friedrich  fitto  aus  Düsseldorf  (Maschiuenbaufach). 

Den  Regierungsbaumeistern  des  Hochbaufaches  Erwin  Liuken- 
bacli  in  Cliarlottenburg,  Walter  Vigener  in  Rheine  iWestf.)  und 
Arnold  Wentsclier  iu  Cliarlottenburg  sowie  dem  Regierungsbau- 
meister des  Maschineubaufaches  Ewald  Mees  in  Essen  a.  d.  R.  ist 
die  nacligesuchte  Entlassung  aus  dem  Staatsdienste  erteilt  worden. 

Der  Regierungsbaumeister  des  Hochbaufaclies  Ritz  in  Rybuik 
ist  gestorben. 

Dentsclies  Reicli. 

Militärbauverwaltung.  Preußen.  Der  Militärbauinspektor 
Zimmermann,  technischer  Hilfsarbeiter  bei  der  Intendantur  des 
Gardekorjis,  wird  zum  1.  Dezember  1!)()G  nach  Saarbrücken  versetzt. 

Der  Regierungsbaumeister  Doepner  in  Kassel  ist  zum  Militär- 
bauinspektor ernannt  worden. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  liaben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  dem  K.  Pro- 
fessor Architekten  Albert  Sclimidt,  Ehrenmitglied  der  K.  Akademie 
der  bildenden  Künste  in  Münclien,  die  Bewilligung  zur  Annahme 
und  zum  Tragen  des  von  Seiner  Hoheit  dem  Herzog  von  Sachsen- 
Meiningen  ihm  verliehenen  Herzoglich  sächsischen  Verdienstkreuzes 
für  Kunst  und  Wisseuscliaft  zu  erteileu. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allerguüdigst  geruht,  dem  titu- 
lierten Baurat  2'r.*3ug.  Oskar  v.  Miller  in  Müuehen  das  IHireukreuz 
des  Ordens  der  Württembergischen  Krone  zu  verleiheu. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großlierzog  liabeu  sich  Gnädig.st 
bewogen  gefunden,  dem  Königlich  preußischen  Baurat  M.  Friede- 
berg iu  Berlin  das  Ritterkreuz  1.  Klasse  Höchstihres  Ordens  vom 
Zäiiringer  Löwen  zu  verleihen  uud  dem  V^orstaud  des  Hofbauamts 
Oberbaurat  Heinrich  Amersbach  die  Erlaubnis  zur  Annahme  uud 
zum  Tragen  des  ihm  verliehenen  Ritterkreuzes  I.  Klasse  des  König- 
lich schwedischen  Wasa-Ordens  zu  erteileu. 

Versetzt  sind:  der  Eisenbahningenieur  Kimon  Coutoumas  bei 
der  Geueraldirektion  der  Staatseisenbahnen  zur  Bahnbauiuspektion  IH 
in  Heidelberg,  der  Regieruugsbaumeister  Ludwig  Maas  in  Mannheim 
zur  Bahubauius]4ektion  111  in  Heidelbei'g  uud  der  Regierungsbau- 
meister Rudolf  Nesselhauf  iu  Tauberbiscliofsheim  zur  Kulturiuspek- 
tiou  Karlsruhe. 

Auhalt. 

Seine  Hoheit  der  Herzog  haben  in  Gnaden  geruht,  den  Baurat 
Ernst  Bramigk  in  Dessau  unter  Belassung  in  seiner  bisherigen 
Stellung  als  V^orsteher  der  Herzoglichen  Wasserbauverwaltuug  zum 
Regierungs-  und  Baurat  sowie  zum  bautechoischeu  Mitgliede  dei' 
Herzoglichen  Finauzdirektiou  und  der  Herzoglichen  Regierung,  Ab- 
teilung des  Innern,  uud  den  Baurat  Gustav  Teiclimüller  in  Dessau 
zum  Regierungs-  und  Baurat  sowie  zum  bautechuischeu  Mitgliede 
der  Herzoglichen  Finanzdirektion,  der  Herzoglichen  Regierung,  Ab- 
teilung des  Innern,  der  Herzogiiclieu  Regierung,  Abteilung  für  das 
Schulwesen,  uud  des  Herzoglichen  Konsistoriums  zu  eruenueu. 
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Professor  Tlieodor  Fischers  Werke  in  Seliwaheii. 

A'om  RegieruDgsbaumeister  Fridolin  Riinmele  in  Stuttgart. 
(F^ortsetziaig  aus  Nr.  09  cl.  iU.) 
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Abb.  1.  Ansicht  gegen  den  Friedhof. 


2.  Die  protestiiiitisclie  Kirche  in  Oaggstatt. 

Gaggstatt.  im  (iberamt  Gerabronu,  ist  eine  Ideine  (jemeiude  von 
ungefähr  800  Einwohnern.  Die  Ortschaft  liegt  im  Grunde  einer  großen 
'J'alsenkung,  in  sommerlichen  Tagen  inmitten  wogender  Kornfelder,  wie 
eine  Insel  in  weiter  goldener  See,  umgrenzt  vom  blaugriinen  Gestade 
der  rings  Hach  ansteigenden  ^Vähler.  ^Tm  der  Höhe  gesehen  Inetet 
der  breit  hiugelagerte  Ort  mit  den  beiden  altertümlichen  Kirch- 
türmen, mit  seinen  weiß  getünchten,  sattelförmig  abgedeckten 
Häusern  und  den  saftgrünen  Bäumen  dazwischen  so  recht  das  Bild 
einer  schwäbischen  Dorflandschaft.  Und  dieses  Bild  ist  so  rein,  so 
iunverfäKcht  ländlich,  daß  es  gleich  einer  Idylle  erscheint,  w'enn  sich 
n seinen  Farben  jener  wunderbare  Wechsel  vollzieht,  der  die  Abend- 
stimmung kennzeichnet,  wenn  in  sanftem  Schwingen  der  Glocken 
Töne  leise  durch  die  Lüfte  zittern  und  die  umliegende  Natur  immer 
stiller  wird,  als  wollte  auch  sie  dem  melodischen  Abendläuten 
lauschen.  Solcher  Stimmungszauber  wäre  in  Frage  gestellt,  w'enn 
irgend  ein  Fremrlkürjier  die  Harmonie  des  Bilde.s  störte;  er  wäre 
unmöglich  gemacht,  wenn  nicht  der  alles  beherrschende  'Feil,  die 
Kirche,  in  vollkommener  Übereinstimmung  mit  dem  Charakter  des 
Dorfbildes  und  der  umgebenden  Natur  stünde.  Viole  ehedem  reiz- 
volle ländliche  Bihler  wurden  im  Laufe  der  letzten  Jahrzehnte  da- 
durch gänzlich  zerstört,  daß  man  in  ihre  Mitte  Kirchen  stellte  mit 
gotischen  'l'ürmen.  mit  vielfarbigen  glasierten  Dächern  und  der- 
gleichen au  stäiltisches  W(“sen  mahnenden  Eigenschaften,  die  mit 
demselben  Rechte  vom  Lande  verbannt  gehören,  mit  dem  man  die 


Ausführung  ländlicher  Bauten  in  den  Hauptstraßen  einer  Großstadt  ver- 
bieten würde.  Es  ist  eine  glücklich  erkannte  Aufgabe  unserer  'l'age, 
die  solcherart  verlorenen  schönen  Dorfbilder  wieder  zurückzugewinnen, 
die  noch  erhaltenen  zu  schützen  und  Nor  jeder  Schädigung  zu  be- 
wahren. Wenn  nun  auf  dom  Lande  dem  Zerstörungswerk  gröbster 
Geschmacklosigkeit  jetzt  auch  eiuigermaßeu  Einhalt  geboten  sein 
dürfte,  so  wird  die  Schwierigkeit  der  Aufgabe,  alles  Neue  in  rein 
ländlicher  Form  den  alten  Dorfbildern  einzufügen,  doch  noch  häutig 
genug  einer  glücklichen  Lösung  derselben  entgegenstehen,  .fedeu- 
falls  wird  das  Beispiel  feinfühligster  Wahrung  des  Dorfcharakters, 
das  Professor  'Theodor  Fischer  mit  Ausführung  der  neuen  protestanti- 
schen Kirche  in  Gaggstatt  gab,  stets  zu  den  besten  N'orbiklern  tles 
Dorfkirchenbaues  gezählt  w’erden. 

An  Stelle  des  alten,  durchaus  baufälligen  und  für  die  Gemeinde 
zu  klein  gewordenen  Gotteshauses  hat  Fischer  nach  Abijruch  des- 
selben in  den  Jahren  1904  und  1905  eine  neue  Kirche  errichtet,  die  sich 
in  Lage,  Form  und  Größe  der  Örtlichkeit  so  vorzüglich  anpaßt,  daß 
sie  gleichsam  aus  diesem  Boden  und  der  ganzen  Ümgebung  hei'aus- 
gewachsen  zu  sein  scheint.  Es  ist  ein  vollendet  schönes  Bild  (Abb.  ß), 
das  den  Besucher  des  Dorfes  überi’ascht,  wenn  er  sich  ihm 
nähert  und  die  Straße  entlangblickt,  an  der  sich  die  Ivirche  stufen- 
förmig aufbaut,  um  im  Hintergründe  mit  den  Zwillingstürmen  der 
alten  hochragenden  Linde  nachzustreben,  die  ihre  Zw'eige  w'eit  über 
dem  Dach  der  Kirche  ausbreitet.  Zu  dem  im  Vordergrund  stehenden 
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Abb.  '2.  Ansicht  gegen  die  Dorfstraße. 
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alten  läudlich  einfachen  Pfarrhaus  mit  dem  steil  ahgewalmteu  Dach 
ist  die  Kirclie  hinsichtlicli  ilirer  Größe  und  Ilölie  in  so  gutes  ^^e^■- 
hältnis  und  einen  so  glücklich  bemessenen  Abstand  gesetzt,  daß 
sicli  Kirche  und  Pfarrhaus  trotz  ihrer  Trennung  durch  Mauer  und 
Weg  zu  einer  vollkommen  einheitlichen  Baugruppe  vereinigen,  deren 
malerischer  Keiz  durch  den  vorgelagerten,  über  der  Straße  liegenden 
Pfarrgarten  mit  seiner  alten  Stützmauer  und  dem  llolzzaun  noch 


wesentlich  erhöht  wird.  Dieses  liebliche  Dorfbild  stellt  sich  mit 
seinen  satten  Farben  bei  prächtiger  Verteilung  von  Licht  und  Schatten 
in  volle.nflet  schöner,  geschlossener  (Jmrißlinie  dar  und  entzückt 
nicht  allein  das  Auge  des  Beschauers,  sondern  es  spricht  mit  der 
ganzen  über  ihm  atisgegossenen  Poesie  mächtig  zum  Herzen.  IMan 
vergißt,  vor  einer  Neuschöpfung  zu  stehen,  so  sehr  erinnert  die  dem 
Bilde  eigene  natürliche  Ungezwungenheit  an  die  Kunst  der  Alten. 

Das  ist  die  Stätte  längst  entfallener 
Pfari'hausgeschichten,  deren  Gestalten 
plötzlich  wieder  lebendig  vor  uns  auf- 
steigeu;  dies  sind  die  trauten  Wege 
zur  Kirche,  die  Jahrhunderte  allmäh- 
lich ausgetreten  haben.  Und  wenn 
wir  durch  das  niedere  Pförtchen 
schreiten,  um  auf  der  Bank  im  kühlen 
Schatten  der  Linde  einige  Augenblicke 
zu  rasten,  so  umfängt  uns  alte  Kirch- 
hofstille. Wir  atmen  Frieden  und 
Ruhe.  Von  der  Außenwelt  durch  die 
Mauer  getrennt,  versinkt  nach  und 
nach  auch  die  Gegenwart  vor  uns, 
und  aus  den  wetterverwaschenen  In- 
schriften der  in  die  Kirchenmauer 
eingelassenen  alten  Grabsteine  tritt 
uns  eine  lange  Vergangenheit  ent- 
gegen. 

Heute  gehört  dieser  Kirchhof,  auf 
dem  kein  Ilolzki-euz,  kein  frisch  auf- 
geworfener Hügel  an  neues  Sterben 
erinnert,  nur  noch  den  Lebenden.  Er 
ist  eine  auf  den  Besuch  des  Gottes- 
hauses würdig  vorbereitende  Stätte, 
die  ganz  dazu  angetan  ist , in 
dem  Dorfbewohner  Freude  uud 
Heimatstolz  zu  wecken,  und  der 
Gedanke  au  sie  wird  draußen  in  der 


Abb.  5.  Grundriß  in  Emporeuhöhe. 
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Abb.  4.  Lageplan. 


a Offene  Vorhalle,  b Windfang.  c Geräte. 
Abb.  6.  Grundriß  zu  ebener  Erde. 
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Feme  für  ihn  zum  ADknüpfungspuiikt  vieler  teuren  Frinnerungeu 
werden.  . 

Und  mm  halte  man  die.ser  Dorfkirchenanlage  alle  jene  Heispiele 
auf  dem  Lande  entgegen,  bei  denen  die  Kirche  in  die  abgezirkelte 
Mitte  eines  öden,  bekiesten,  vom  Sonnenbrände  durchglühten  Platzes 
gestellt  oder  hinter  dem  Schnörkehverk  hoher  eiserner  Gitter  unzu- 
gänglich gemacht  w urde,  so  wird  man  erkennen,  welch  feines  Gefühl, 
welch  große  Liebe  Fischer  allein  schon  in  die  Gestaltung  der  Um- 
gebung der  Kirche  gelegt  hat  und 
wie  weit  er  damit  den  leider  immer 
noch  viel  zu  zahlreichen  voraus  ist, 
die  hierin  nur  einen  unwesentlichen 
'feil  ihrer  Aufgabe  erblicken. 

Die  Kirche,  die  im  Grundriß 
vor  allem  hinsichtlich  ihrer  Zugänge 
eine  beachtenswerte  Lösung  zeigt 
(.\bb.  4 bis  ti),  trägt  in  ihrer  äußeren 
Frscheimmg  (Abb.  1 bis  3)  so  recht 
das  Gepräge  Fischers  Eigenart.  Mit 
einfachen,  großen  Formen  hat  er, 
lediglich  seinem  Schönheitsem|)findeu 
folgend,  die  gute  Wirkung  dieses  Bau- 
werkes, diese  prächtigen  Bilder  ge- 
schaffen. Die  Pflege  der  Reinheit 
geschichtlicher  Kirchenstile  liegt  ihm 
nicht  zunächst  am  Herzen,  und  dies 
mit  Recht,  denn  es  sind  doch  wahrlich 
wenige,  die  heute,  zumal  auf  dem 
Laude,  hiernach  fragen.  Wen  sollte 
(!s  stören,  neben  den  Rundbogen- 
feustern  des  Schiffes  ein  gotisches 
'l'örchen  zu  finden,  das  von  der  alten 
Kirche  erhalten  und  wieder  versetzt 
w'urde?  Wer  fände  an  den  beiden 
malerischen,  mittelalterlichen  Türmen 
mit  dem  romanischen  Zvvischenhaus 
für  die  Glocken  nicht  Gefallen?  So 
hat  Fischer  mit  der  ihm  eigenen 

uugezw'imgeuen  Art,  unbekümmert  um  die  Gesetzmäßigkeit  strenger 
Stilregelu,  versucht,  in  der  natürlichen  und  darum  verständlicheren 
Sju'achc  schlichter  Bauweise  zum  Volke  zu  sprechen  und  ihm  so  den 
verlorenen  Sinn  für  heimische  ländliche  Bauart  zurückzugewinncii. 

Die  Umfassungsmauern  der  Kirche  sind  bis  auf  den  Turmaufbau, 
der  w'eißen  \'erputz  trägt,  ganz  aus  unregelmäßigem  <hii^<^cn'gemäuor 
hergestellt.  Die  Steine,  zum  grüßten  Teil  aus  Brüchen  von  Rothen- 
burg o.  d.  T.  stammend,  sind  mit  breiter.  Weiß  aufgetragener  Fugen- 
zeichnung versehen  und  rauh  bearbeitet,  während  die  lediglich  ge- 
fasten Fenst(;rleibungsstücke  glatte  Flächen  zeigen. 

Den  flaupteingang  der  Kirche  von  der  Straße  aus  vermittelt  die 
durch  eine  Bogenüffnung  der  Kirchhofmauer  führende  steinerne  Frei- 
trepi>e  ( Abb.  2).  An  deren  oberem  Ende  ist  der  eisenbeschlagenen. 


Abb.  7.  (.Querschnitt. 


von  zwei  auf  Säulen  stehenden  christlichen  Figuren  llankierten 
Kirchentür  eine  kleine  offene  Halle  vorgelagert,  die  gleichzeitig  als 
Durchgang  die  beiden  geschlossenen,  rechts  und  links  von  der  Kirche 
liegenden  Höfe  miteinander  verbindet-  im  Innern  (Abb.  9)  ist  die 
Kirche  überaus  hell  und  freundlich  ausgestattet.  Der  untere  Teil  ist  bis 
auf  die  Höhe  der  von  Steinpfeilern  getragenen  Empore  in  lebhaften 
Farben  gehalten,  die  sich  in  den  hellen  Feldern  der  bemalten  Holz- 
decke gleichsam  widerspiegeln.  Zwischen  dieser  und  der  Empore 


Protestantische  Kirche 
in  Gaggstatt. 
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Abb.  8.  Idingen  schnitt. 

zieht  sich  ringsum  wie  ein  hoher  Fries  das  Weiß  der  Wände  mit  den 
lichtspenrlenden,  mit  Kathedralglas  verglasten  Fenstern.  Eine  mächtige 
.Steinbogenöffnuug  verbindet  das  Schiff  der  Kirche  mit  dem  Chor,  in 
dessen  IMittelachse  erhöht  Altar  und  Kanzel  stehen  (Abb.  7 u.  8).  Zwei 
niedere  d’üreu  in  der  hinteren  Abschlußwand  führen  vom  Chor  zur 
Sakristei  und  zum  Nebenraum.  Im  oberen  Teil  ist  diese  Wand  durch- 
brochen unil  läßt  den  Blick  auf  Orgel  und  Sänger  frei.  Diese  An- 
ordnung wirkt  außerordentlich  dekorativ.  — Den  Raum  in  der  IMitte 
des  Schiffes  füllt  ein  so  recht  einfach  geformter,  mit  roten  Kugeln 
geschmückter  Kronleuchter.  Im  ganzen  macht  das  Innere  der  Kirche 
einen  lieht-  und  farbenfreudigen  und  dabei  doch  würdigen,  stimmungs- 
vollen Eindruck,  so  daß  sie  auch  in  ihrer  Ausstattung  manchem 
Kirchenbauer  zu  ernstem  Studium  empfohlen  werden  kann. 


1)10  Trockonlinltimi»-  des  Uiiterüniiides  iiiittels  Grinidwasserseiikiiiis». 


^^om  Zivilingenieur 

Hat  man  einen  wasserführenden  Untergrund,  so  läßt  sich  d^e 
Wassergewinnung  daraus  von  zwei  Gesichts])uukten  aus  vollziehen: 

1.  der  Hauptzweck  ist  die  Wasserentnahme;  dann  sind  die  Folgen 
der  Wasserhaltung,  also  z.  B.  Absenkung  des  Wasserspiegels,  Ent- 
wässerung der  Bodenschichten  usw.  Folgeerscheinungen  — und  2.  der 
Zw'eck  ist  lediglich  eine  Trockenlegung  des  wasserhaltigen  Unter- 
grundes: dann  ist  die  Wassermeuge,  die  zu  diesem  Zwecke  zu  fördern 
i-st,  nebensächlich.  Im  ersten  Falle  handelt  es  sich  um  Wasser- 
gewinnung für  Abgabezwecke,  wie  dies  z.  B.  bei  städtischen  Wasser- 
werkanlagen der  Fall  ist,  im  zweiten  um  Maßnahmen  rein  bau- 
technischer  Natur,  wie  sie  z.  B.  der  Tiefbau  erfordert,  wenn  es  darum 
zu  tun  ist,  Bauwerke  unterhalb  des  Grundwasserspiegels  anzulegen 
und  auszuführeu. 

Den  Gegenstand  der  folgenden  Aldiaudlung  bildet  nur  die  ab- 
sichtlich herbeigeführte  Trockenhaltuug  des  Untergrundes 
für  bauliche  Zwecke. 

Die  Uranfänge  der  Trockenhaltung  von  Baugruben  reichen  gewiß 
bis  auf  die  vorgeschichtliche  Zeit  der  Menschheit  zurück.  Die  Ver- 
vollkommnung tler  Wasserbewältigungsmittel  vollzog  sich  nur  langsam, 
und  die  alten  Hilfsmittel  unserer  Vorfahren:  Spundwände,  Schöpf- 
eimer, Haudpumpeu  usw.  Iiilden  noch  heutzutage  einen  Haupt- 
bestandteil des  Rüstzeuges  unserer  'l’iefbautechniker  bei  der  Be- 

Nach  einem  im  Berliner  Bezirksverein  deutscher  Ingenieure 
am  3.  Oktober  19Uß  gehaltenen  Vortrage. 


E.  Prinz  in  Berlin.*) 

wältigung  der  W'asserschwierigkeiten  des  Untergrundes.  Erst  mit  der 
Entwicklung  des  neuzeitlichen  Wasserwerkbaues  und  der  hierzu 
gehörigen  Wasserhebemittel  nimmt  die  Bewältigung  unterirdischen 
Wasseraucirauges  einen  bislang  ungeahnten  Aufschwung  an,  und  so 
sind  wir  denn  heute  in  der  Lage,  selbst  dort  in  die  Tiefen  der 
Erde  einzudringen,  wo  die  gefürchteten,  früher  fast  unzugänglichen 
.,sch wimmendeii“  Gebirgsarteu  lagern. 

^^on  all  den  hier  in  Frage  kommenden  Pimkten,  welche  die  Ent- 
wicklung der  neuzeitlichen  Grund  Wasserhaltung  für  Bauzwecke  be- 
sonders förderten,  sei  hier  nur  der  wichtigste  hervorgehoben:  das 
Wachstum  unserer  Städte  und  der  damit  zusammenhängende  Auf- 
schwung des  städtischen  Rauwesens.  Die  stetige  Steigerung  der  Be- 
völkerungsdichtheit, die  wachsenden  Ansprüche  des  heutigen  (Menschen 
auf  gesundheitliche  Einrichtungen,  also  in  erster  Linie  Wasserzu- 
fuhr und  Abwasserbeseitiguug,  sowie  sein  \^erlangen  nach  besserer 
Beleuchtung,  Erleichterung  des  \'erkehrs  usw.,  führen  notwendiger- 
weise zu  einer  bisher  noch  nicht  dagewesenen  Belastung  des 
städtischen  Untergrundes  mit  Rohrleitungen,  Kanälen,  Kabeln  und 
in  der  allerjüugsten  Zeit  auch  mit  Unterptlaster-  oder  4def bahnen, 
und  da  wir  in  der  Breiteentwicklung  unserer  städtischen  Verkehrs- 
wege beschränkt  sind,  so  ist  es  wohl  erklärlich,  daß  die  vor  keinen 
Hindernissen  zurückschreckende  Technik  bemüht  ist,  den  tieferen 
Untergrund  unserer  Städte  für  ihre  Bauzwecke  auszunützen.  Und 
so  sind  die  Tiefbautechniker  dahin  gedrängt  worden,  neue  (Mittel 
und  Wege  zu  ersinnen,  um  den  gestiegenen  Ansprüchen  des 
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städtischen  Baudienstes  gerecht  werden  zu  können.  Da  nun  die 
Grundwassersenkung  eine  natui’geinäße  Folgeerscheinung  eines  jeden 
Wasserwerkbetriebes  ist,  so  ist  es  wohl  auch  natürlicli,  daß  die 
(irundwassei’senkung  für  Bauzwecke  mit  dem  Brunnenbau,  also  der 
hydrologisclien  Wissenschaft  innig  zusammen  hängt. 

Einer  jeden  Brunnenentnahme  entspricht  ein  ihr  zugehöriges, 
von  den  örtlichen  üntergrundverhältnissen  abhängiges  l^ntnahme- 
gebiet.  End  es  läßt  sich  im  allgemeinen  behau])ten;  je  größer  die 
Entnahmeinenge,  desto  größer  ist  der  zugehörige  entwässerte  Boden- 
abschnitt  und  umgekehrt.  Da  nun  in  früherer  Zeit  die  ’\\'assei'hebe- 
mittel  mit  bezug  auf  Fürdermenge  erheblicli  minderwertiger  waren 
als  heutzutage,  so  ist  es  auch  erklärlich,  tlaß  man  bemüht  war,  das 
Brunnenentnahmegebiet,  also  den  zu  entwässernden  Bodenstreifen, 
einzuschränken,  um  auf  diese  \Veise  das  Gleichgewicht  zwischen 
^^'asserförderung  und  Entwässerungsgelnet  herstellen  zu  können. 

Denkt  man  sich  einen  Brunnen  B,  so  entspricht  bei  einer  Ab- 
senkung t des  natürlichen  Grundwasserspiegels  der  aus  dem  Brunnen 
geförderten  Wassermenge  Q die  entwässerte  ßodenbreite  h oder 
das  durch  Schraffur  hervorgehobene  Entwässerungsgebiet.  Schneidet 
man  indessen  aus  dem  Entvvässerungs- 
gebiet  durch  geeignete  abdichtende 
Mittel,  also  z.  B.  Spundwände,  den  in 
Abb.  1 hervorgehobenen  Flächenstreifen 
von  den  Abmessungen  a.  b heraus,  so 
ist  klar,  daß  (pro])ortioual  der  jetzt  zu 
entwässernden  Teiltläche)  die  zur  Er- 
reichung derselben  Absenkung  t erfor- 
derliche Fördermenge  auf  einen  Bruch- 
teil von  sinken  muß.  Im  ersteren  Falle 

ist  mit  einer  größeren  Wasserlndtungsanlage  und  einem  Mehraufwand 
an  Betriebskosten  zu  rechnen,  im  letzteren  erniedrigen  sich  Aidagc-  und 
Betriebskosten  der  'Wasserhaltung  ganz  erheblich,  doch  treten  noch 
hierzu  die  Herstellungskosten  der  die  Baugrube  umfassenden  Sjniml- 
wand.  Welche  v(m  den  beiden  Arten  die  wirtschaftlichere  ist,  kann 
nur  ein  rechnerischer  Abgleich  lehren. 

Die  Frkenntuis,  ilaß  es  unter  l’mstäuden  zweckmäßig  ist,  aus 
dem  Entuahmegebiet  einer  Wasserfassung  eine  wasserdicht  umwehrte 
Entwässerungstläche  herauszuschneiden,  hat  zu  einer  ganzen  Reihe 
von  Ertindungen  geführt,  von  denen  nur  zwei  davon  hervorgehobeu 
seien.  Die  eine  ist  das  sogenannte  Poetschsche  Gefrierverfahren, 
die  andere  besteht  darin,  daß  man  in  die  Poren  des  schwimmen- 
den Gebh'ges  ein  Dichtung.smittel , z.  B.  Zementmilch  hineinpreßt. 


Abb. 


Der  Grundgedanke  lieidei' 
\'erfahren  ist  der,  die 
Baugrube  mittels  einer 
Brunnenfolge  einzufassen 
und  durch  Mitwirkung 
von  Kälte  oder  eines  ge- 
eigneten Dichtungsmittels 
die  Wässei'  fernzuhalten. 
L'nil  wie  die  Frfahrung 
lehrt,  haben  sich  beide 
Verfahren , wenn  auch 
nicht  immer,  so  doch 
wiederholt  bewährt,  in- 
dessen ist  ihre  Anwen- 
dung oft  mit  erheb- 
lichen Schwierigkeiten 
und  Kosten  behaftet. 

Der  erste,  der  meines 
Mussens  mit  «lern  System 
der  wasserdichten  Ini- 
wehrung  von  Baugruben 
gebrochen  und  den  Kampf 
mit  dem  vollen  Grund- 
wasserstrom aufgenom- 
men  hat,  war  Th  i ein. 
'I'hieni  hat  bereits  im  Jahre 
18St>  beim  Bau  des  ersten 
Wasserwerks  der  Stadt 
Leipzig  in  Naunhof  die 
Wasserhaltung  gewisser- 
maßen iui  unbegrenzten 
Grundwasserstrom  für 
seine  Bauzwecke  folge- 
recht durchgeführt  und 
mittels  dieses  Verfah- 
rens den  Sammelbrunnen 
niedergebracht  und  die 
Heberleitungen  sowie  die 
Verbindungen  der  so- 
genannten Ringbrunuen  unterhalb  des  Grundwasserspiegels  in 
trockenen  Baugruben  verlegt.  Das  Niederbringen  des  Sammelbrunnens 
unter  Wasserhaltung  geschah  in  der  Annahme,  daß  iler  Brunnen  au 
'den  ziemlich  groben  Schottern  des  Untergrundes  hängen  bleiben  und 
so  zu  Schaden  kommen  könne.  Aus  diesem  Grunde  wurde  der  ge- 
mauerte Kesselliruunen  teihveise  im  Trockenen  gesenkt  und  die 
W'asserhaltung  durch  eine  rings  um  den  Brunnenmantel  angeordnete 
Brunnengruppe  bewirkt.  Das  'rrockenhalten  der  Rohrgräben  für  die 
bereits  genannten  Leitungen  geschah  mittels  der  Wasserfassungs- 
brunnen. 

Besondere  Verdienste  um  die  \^erbreitung  und  weitere  Entwdek- 
lung  des  Grundwassersenkungsverfahrens  hat  sich  der  ehemalige 
.Assistent  'riiiems  und  sjiätere  Dberingenieur  der  Gharlottenburger 
Wasserwerke,  Regieruugsliaumeister  A.  Seyfferth,  erworben  (Zentral- 
Matt  der  Bauverwaltung  18118,  S.  11)9).  Unter  seiner  .Mitwirkung  sind 
umfangreiche  Grundwassersenkungsarbeiten  Iieim  Bau  der  W'asser- 
werke  W'annsee  und  Jungfernheide  ausgeführt  worden.  Sfiäter  sind 
daun  die  Wassersenkungsarbeiten  zur  Verlegung  der  Kanalisations- 
stränge der  Stadt  Uharlottenburg.  die  m.  W.  ersten  dieser  Art,  durch 
den  Stadtbaurat  Bredtschneider*)  vorgeuommen  und  im  Jahrgang 
1898  des  Zentralblattes  der  Bauverwaltung,  S.  73,  88  u.  f.  eingehend 
beschrieben  wmrden.  Durch  die  erfolgreichen  Arbeiten  Bredtschneiders 
ist  das  Grundvvassersenkuugs verfahren  weiteren  technischen  Kreisen 
bekannt  geworden,  und  wir  können  heute  bereits  auf  eine  große  Zahl 
von  Tiefbauten  zurückblickeu,  die  mit  diesem  l'erfahren  erfolgreich 
ausgeführt  worden  sind.  Die  bisher  grüßten  und  schwierigsten  Gi'und- 
wassersenkuugsbauten  sind  durch  die  A.-G.  Siemens  u.  llalske  beim 
Bau  der  Berliner  Untergrundbahn  vorgeuommen  worden  (s.  a.  Zentral- 
blatt der  Bauverw'altung  19U1,  S.  4).  Durch  diese  ohne  Beispiel  da- 
stehenden schwierigen,  im  größten  Umfange  durchgeführten  Arbeiten 
ist  die  I'erweudbarkeit  der  Grundwassersenkung  aufs  glänzendste  be- 
stätigt worden,  und  es  unterliegt  keinem  Zweifel,  daß  durch  diese 
bahnbrechenden  Arlieiten  dem  Grundwassersenkungsverfahren  bezw. 
denen,  die  sich  desselben  bei  tiefgi'ündigeu  Bauarbeiten  noch  be- 
dienen werden,  ein  großer  Dicn.'^t  erwiesen  worden  ist. 

WTe  bereits  bemerkt,  besteht  zwischen  der  Grundwasser- 
gewinnung  für  Versorgimgszwecke  und  Wasserentnahme  zur  Trocken- 

")  Bredtschneider  war  u.  W.  der  erste,  der  sich  der  Brunnen- 
anlagen  als  eines  Werkzeuges  bediente,  welches  zu  dem  Zweck  der 
Grundwasserabsenkung  wiederholt  und  an  verschiedenen  Orten  be- 
nutzt werden  konnte.  I).  S. 
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legung  des  riitergnindes  insofern  ein  Gegensatz,  als  es  schon  aus  i werden,  nicht  verloren.  Verzichtet  man  aus  irgendwelchen  Gründen 
rein  wirtschaftlichen  Gründen  angezeigt  ist,  im  ersteren  Falle  die  ' auf  die  Wiedergewinnung  der  Filterkörbe,  so  ist  es  am  zweckmäßig- 


Frzielung  großer  Wassermengen  bei  möglichst  geringer  Absenkung 
anzustreben,  während  im  zweiten  Falle  die  Menge  klein  und  die 
Absenkung  groß  sein  soll.  Ein  weiterer  Gegensatz  ergibt  sicli  aus 
dem  Umstande,  daß  Wasserversorgungsanlagen  bleibender  Natur 
sind,  Grundwasserseukungsvorrichtungen  dagegen  vorübergehende, 
lediglich  der  Bauzeit  angepaßte  llilfsbauwerke  darstelleu.  Aus 
diesen  Gegensätzen  heraus  ergibt  sich  schon  die  Notwendigkeit, 
beide  Wassergewinnungsarten  konstruktiv  voneinander  abweichend  zu 
behandeln.  Die  Gegensätze  beschränken  sich  aber  nicht  allein  auf 
die  Behandlung  der  konstruktiven  Einzelheiten,  sondern  auch  in  der 
Regel  auf  die  Gruudrißanorduuug  tler  wasserfassenden  Bauglieder. 
Während  es  bei  Wassergew'innungsanlagen  aus  rein  hydrologisciten 
Gründen  üblich  ist,  die  Wasserfassungsachse  quer  zur  natürlichen 
Grundvvasserstromrichtuug  anzuorduen,  ist  es  bei  Grund wasser- 
senkungsanlageu  im  allgemeinen  geboten,  die  Baugrube  ganz  unab- 
hängig vom  Verlauf  des  Grundwassers  mit  den  Fassungskörpern  zu 
umfahren  bezvv.  einzuschließen. 

Als  Fassung.skörper  kommen  bei  Grundwassersenkungsanlagen, 
wie  es  ja  eigentlich  selbstverständlich  ist,  nur  senkrechte  Fassungs- 
mittel in  Frage,  also  Brunnen.  Die  vorübei’gehende  Natur  derartiger 
Anlagen  führt  ferner  dazu,  die  Brunnen  herausziehbar  oder  ver- 
setzungsfähig auszu gestalten,  und  dieser  Eigenschaft  entsprechen  am 
besten  unsere  Rohrbrunnen.  Als  zweckmäßigste  Rohrbrunuen  em- 
pfehlen sich  für  die  Grundwasserhaltung  solche  von  verhältnismäßig 
geriügem  Durch nie.sser,  und  zwar  zunächst  mit  Rücksicht  auf  eine 
möglichst  leichte,  einfache  Niederbriugung,  sowde  nachfolgende  Ent- 
fernung und  Verwendung  im  Zuge  der  fortschreitenden  Baugi'ube. 
Kleine  Brunnendurchmesser  empfehlen  sich  aber  auch  aus  rein 
hydrologisch  wirtschaftlichen  Gründen.  Es  ist  ja  allgemein  bekannt, 
flaß  die  Ergiebigkeit  eines  Brunnen.s  (innerhalb  gewisser  Grenzen) 
nur  in  ganz  geringem  Maße  mit  dem  Brunnendurchmesser  wächst. 
Abb.  zeigt  die  bekannte  Darstellung  der  Brunnenergiebigkeit  in 
Abhängigkeit  vom  Brunneudurchme.sser.  Die  Ergiebigkeitskurve 
verläuft  parabolisch  und  besitzt  einen  Wendepunkt  W.  Daraus  folgt, 
daß  die  Brunnenergiebigkeit  nicht  geradlinig  proportional  dem 
Brunnendurchmesser  sein  kann.  Ist  nun  em  wirtschaftlich  zweck- 
mäßiger Bruunendurchmesser  zu  bestimmen,  so  ist  klar,  daß  der- 
jenige Durchmesser  der  vorteilhafteste  sein  wird,  für  den  die  Summe 
aus  den  Herstellungskosten  des  Brunnens  am  kleinsten  und  die  zuge- 
hörige Ergiebigkeit  am  größten  wird.  Ich  habe  nun  auf  Grund  tatsäch- 
licher Brunneubaukosten  (mittlere  Materialpreise,  Arbeitslöhne  und 
Schwierigkeiten,  wie  sie  etw'a  unseren  norddeutschen  alluvialen  und 
diluvialen  wasserführenden  Schichten  entsprechen,  vorausgesetzt)  den 
wirtschaftlichen  Bruunendurchmesser,  als  zwischen  180  bis  230  mm 
liegend,  im  Mittel  200  mm,  rechnerisch  ausgewertet.  Als  Rohr- 
brunneumaterial eignet  sich  jedes  IMetall,  und  man  verwendet  mit 
\ orteil  Filterkörbe  aus  gelochtem  Kupfer,  denn  das  Kupfer  ist 
äußerst  zähe  und  widerstandsfähig,  und  sein  Wert  geht,  da  ja  die 
Filterkörbe  nach  Abschluß  der  Wasserhaltungsarbeiten  gezogen 


sten,  dem  Filterkorbgerüst  die  Form  einer  starken  Metallspirale  zu 
geben,  die  nach  unten  zu  mit  einem  Holzpfropfen  sanddicht  abge- 
schlossen wird  (Abb.  3). 

Was  nun  das  Filterkorbgewebe  anlangt,  so  ist  zu  bemerken,  daß 
die  für  Wasserwerkbrunueu  zu  verwendenden  Gewebe  anderer  Art 
sein  müssen  als  das  Gewebe  für  Grundwassersenkungszwecke. 
Wasserwerkbruuneu  erhalten  am  zweckmäßigsten  verhältnismäßig 
grobes,  der  Korngröße  des  Untergrundes  angepaßtes  Gewebe,  und 
zwar  mit  Rücksicht  auf  eine  möglichst  lange  Lebensdauer  der 
Brunnen,  die  erfahrungsgemäß  im  Laufe  der  Zeit  durch  Ver- 
schlammung, Versinterung  u.  dgl.  eine  Ergiebigkeitsabnahme  nament- 
lich dann  erleiden,  wenn  das  Filterkorbgewebe  zu  teinmaschig  ist 

Die  durch  das  verhältnismäßig 
grobe  Gew'ebe  etwa  in  den 
Filterkorb  eiutreibenden  feinen 
Sande  sind  ohne  Belang,  da 
sie  ja  im  Wege  der  Entsan- 
dung leicht  entfernt  werden 
können.  Anders  liegt  aber  die 
Sache  bei  Grundwassersen- 
kungsanlagen.  Da  die  Fassuugs- 
körper  meist  in  der  Nähe  be- 
reits vorhandener  Bauwerke 
niedergebracht  werden  müssen, 
so  ist  jede  Bodenbewegung,  und 
wenn  sie  noch  so  klein  ist, 
peinlich  zu  vermeiden,  und  aus 
diesem  Grunde  sind  die  Brunnen 
für  Wassersenkungen  möglichst  vollkommen  sandfrei  zu  halten  und 
zu  diesem  Zwecke  entsprechende,  die  Sandfreiheit  der  Brunnen 
gewährende  Gewebe  zu  verwenden.  Der  Abstand  der  einzelnen 
Seukungsbrunnen  wird  am  besten  so  gewählt,  daß  eine  möglichst 
rasche  und  kräftige  Niederhaltung  des  Wasserspiegels  erreicht 
werden  kann.  Ob  sich  die  Eutnahmegebiete  der  einzelnen  Brunnen 
gegenseitig  beeinflussen  oder  nicht,  ist  vollständig  gleichgültig. 
Der  vorübergehenden  Natur  einer  solchen  Anlage  wird  man  am 
besten  dadurch  gerecht,  wenn  man  die  Glieder  der  Verbindungs- 
leitungen möglichst  leicht,  anpassungsfähig  und  auswechselbar 
gestaltet.  Besonders  zweckmäßig  sind  lange  Überschieber,  Lang- 
muffen, da  sie  beim  Einbringen  einen  großen  Spielraum  gewähren. 
Als  bestes  Dichtungsmittel  können  die  von  Thiem  verwendeten 
rollenden  Gummu-inge  aus  reinem,  schwimmendem  Paragummi  em- 
pfohlen werden.  Sie  haben  den  Vorzug  des  einfachen,  leichten 
Einbringens,  verleihen  der  Rohrfahrt  eine  hohe  Beweglichkeit 
und  sind  gegen  Temperatureinflüsse,  die  bei  einer  fi'eiliegeuden 
Leitung  besonders  lästig  werden,  nahezu  unempfindlich.  Aus  betriebs- 
technischen Gründen  ist  es  von  Vorteil,  die  Rohrleitungen  mit  einer 
genügenden  Anzahl  von  Absperrventilen  auszurüsten,  um  die 
senkende  Wirkung  der  Anlage  auf  bestimmte  Baugi'ubenabschnitte 
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einsdiränken  zu  könneu.  Zur  Wasserbebuug  eignen  sich  am  besten 
Kreisel]nimpen.  Als  Antriebkraft  empfiehlt  sich  Dampf  und  Elek- 
trizität. Da  die  meisten  Senkungsanlagen  in  dichtbevölkerten  Stadt- 
gebieten erriclitet  werden,  so  ist  es  von  Vorteil,  die  Pumpen  elektrisch 
zu  betreiben.  In  den  Straßenzngen  der  Großstadt  führt  der  Dampf- 
betrieb in  der  Regel  zu  Beschwerden,  da  er  verhältnismäßig  viel 
Raum  beansprucht,  geräuschvoll  und  mit  Rauchentwicklung  behaftet 
ist.  Die  Betriebssicherheit  erfordert  ferner,  daß  für  genügende,  nie 
versagende  Aushilfsanlagen  gesorgt  werde,  und  zwar  umsomehr,  als 
bei  Betriebsstörungen  der  aufsteigende  Grundwasserspiegel  große 
Verheerungen 
anrichtet,  indem 
er  den  frischen, 
noch  nicht  ab- 
, gebundenen 

Mauerkörper 
zerstört  und  die 
Seitenwandun- 
gen der  Bau- 

grube, den  Sand, 
in  Bewegung 
bringt.  Es  ist 
l__  daher  zu  raten, 

iffM  bei  elektrischem 

IIMb  Betrieb  die  Aus- 

hilfsmaschine 

K:  » mit  Dampf  au- 

iR#  zutreiben  und, 

iP  J beschränkt  man  sich  auf  Elektromotoren,  so  ist  es  zweckmäßig,  den 

tfe  f Motor  an  ein  besonderes,  von  anderen  unabliängiges  Speisekabel 

1 anzuschließen.  Ich  hebe  ferner  hei  vor,  daß  es  zur  Sicherung  der 

i 1 Bauwerke  und  Betriebsmittel  selbstredend  erforderlich  ist,  die  im 

T Trocknen  ausgehobene  Baugrube  mit  wagerecht  verlaufender  Vei’- 
‘1  t Steifung  auszurfisten. 

i|  5 Eine  einfache,  typische  Grund  Wasserhaltungsanlage  ist  in  Abb.  4 

f abgebildet.  Ich  habe  diese  Anlage  im  Jahre  1892  als  Assistent  von 
Jv  * 'Phiem  errichtet  und  bewirtschaftet  zur  Verlegung  der  Ileberleitungen 

'tlr  einer  V'asserfassuug  unter  Grundwasserspiegel.  Die  Wasserfassung 

bestand  aus  zwei  Flügeln  und  die  Verlegung  des  einen  Ileberarmes 
’ 'i  geschah  mit  Hilfe  des  zweiten.  Nachdem  mit  Hilfe  des  Flügels  A 

IlE  .3  der  Grundwasserspiegel  gesenkt  worden  war,  wurde  Flügel  B unter- 

halb  des  natürlichen  Grundwasserspiegels  im  Trockenen  verlegt,  und 
ii1H|b  unter  W'asserhaltung  durch  den  Flügel  B vollzog  sich  dann  die  Ver- 
legung  des  Heberflügels  A in  der  Lage  Aj.  ich  habe  daun  bei  einem 
späteren  Bau  dieses  Grundwasserhaltungsverfahren  wiederholt  zur 
Anwendung  gebracht  und  auf  diese  einfache  Weise  ohne  irgend- 
welche  Schwierigkeiten  die  Leitungen  nach  und  nach  in  die  Wage- 
rechte  A.,  und  B-,  verlegen  können.  Wir  haben  es  in  einem  solchen 
Falle  mit  einer  Stufen  Wasserhaltung  zu  tun,  und  es  unterliegt 


wohl  keinem  Zweifel,  daß  man  mit  diesem  Verfahren  in  Tiefen  des 
schwimmenden  Gebirges  gelangen  kann,  die  weitaus  das  Maß  der 
ohne  dieses  Hilfsmittel  zu  erreichenden  Grubentiefe  übei’schreiten. 

Ein  äußerst  lehrreiches  Beispiel  einer  Grundwassersenkung  im 
großen  stellt  Abb.  h dar.  Ich  verdanke  die  Einzelheiten,  auf  welche 
sich  diese  Darstellungen  stützen,  dem  Entgegenkommen  der  Schöpferin 
der  Berliner  Untergrundbahn , der  Aktiengesellschaft  Siemens  u. 
Halske,  welche  im  Besitze  eines  äußerst  umfangreichen,  gewissenhaft 
gesammelten  Beobachtuugsstoffes  über  den  vorliegenden  Gegenstand  ist. 

Aus  der  Abbildung,  dem  geologischen  Längeuschnitt  der  Unter- 
gruudbahnstrecke  Zoologischer  Garden — Knie — Krummestraße,  geht 
hervor,  daß  der  wasserführende  Untergrund  ans  durchlässigen  Sand- 
und  Kiesschichteu  von  nicht  erbohrter  Mächtigkeit  besteht.  Unterhalb 
des  natürlichen  Grundwasserspiegels  und  zum  Teil  in  denselben 
hineinragend  durchsetzt  den  Untergrund  ein  Band  von  Geschiebe- 
mergel. Der  Schnitt  liegt  im  Flußbett  des  alten  Ddertales,  und  es 
ist  bemerkenswert,  fe.ststellen  zu  können,  daß  das  Geschiebelehmbaud 
kein  zusammenhängendes  ist,  sondern  zum  Teil  aus  losen  Schollen 
besteht,  wie  dies  deutlich  aus  dem  Abschnitt  Zoologischer  Garten— Knie 
ersichtlich  ist.  Auf  welche  Ursachen  diese  Aufteilung  des  Geschiebe- 
lehms zurückzuführen  ist,  ist  schwer  zu  beurteilen.  Eutweder  sind 
die  Lücken  Auswaschungserscheinuugeu  in  einer  ursprünglich  zu- 
sammenhängenden Grundmoräne,  oder  aber  die  einzelnen  Lehm- 
schollen sind  die  Reste  der  durch  Unterwaschung  in  die  Flußrinne 
eingestürzten  diluvialen  Taltlauken  des  eiszeitlichen  Dderurstroms. 
Aus  dem  zugehörigen  Grundriß  ersieht  man  den  Verlauf  der  Unter- 
grundbahn, sowie  die  Lage  und  Anordnung  der  für  die  Trocken- 
haltuug  der  Baugrube  erforderlich  gewesenen  Wasserseukungsanlagen. 
i\Ian  sieht  zunächst,  daß  die  Wasserhaltungsanlagen  in  erster  Linie 
dort  angeordnet  sind,  wo  der  Geschielvelehm  durchbrochen,  also  die 
wasserlialtende  Schicht  zusammenhängend  ist.  Der  lotrechten 
Mächtigkeit  des  wasserführenden  Untergrundes  entsprechend,  findet 
mau,  daß  auf  der  Strecke  Zoologischer  Garten— Grolmanstraße  die 
einzelnen  Baugruben  vollständig  durch  die  Senkungsbruuuen  einge- 
schlo,ssen  sind.  Erst  von  der  Grolmanstraße  ab  läßt  es  die  zu- 
nehmende Mächtigkeit  und  Zusammenhäugigkeit  des  Geschiebelehms 
zu,  die  Fassungsaulage  als  einfachen  Brunnenstrang  zu  gestalten.  Als 
besonders  wichtig  ist  ferner  hervoiv.uheben,  daß  z.  B.  an  den  Keil- 
enden der  einzelnen  Lehmschollen,  sowie  zwischen  den  Stationen  Iß 
und  15,  Iß  und  18,  wenn  auch  die  'funnelunterkante  hier  zum  Teil 
auf  zähem,  schwer  durchlässigem  Geschiebelehm  liegt,  doch  noch  die 
Grundwasserhaltung  beibehalteu  worden  ist.  Es  geschah  dies  zur 
Aufhebung  des  sonst  auf  den  Geschiebelehm  von  unten  wirkenden 
artesischen  Auftriebs  des  Gruudwassers.  Hätte  man  diese  Vorsichts- 
maßregel unterlassen,  so  wäre  beim  fortschreitenden  Abgrabeu  der 
Geschiebelehmbank  ein  schließlicher  Durclibruch  der  geschwächten 
Tonsohle  mit  all  ihren  unangenehmen  Folgen  sicher  eiugetreteu. 

Hiernach  mögen  noch  die  technischen,  wirtschaftlichen  und 
sonstigen  Eigenschaften  und  Vorteile  des  Grund wassersenkungsver- 
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t'alireiis  kurz  gescliildert  werden.  In  rein  tecliuisclier  Hinsicht  stellt  das 
Grundwassersenkungsverfaliren  ein  lliltsniittel  dar,  mit  dein  man  siclier 
und  schnell  im  schwierigsten,  schwimmenden  Gebirge  große,  trockene 
Baugrubentiefen  erreichen  kann.  Die  Hberlegenheit  dieser  Bauweise 
über  das  sonst  gebräuchliche  Spnudwandverfahrcn  tritt  namentlich 
im  städtischen  Tiefbau  zutage,  denn  es  ist  wohl  begreiflich,  daß  das 
Hammen  von  Spundwänden  zu  den  lästigsten  Krscheinungeu  des 
Städtebaues  gezählt  wird.  Der  mit  dem  Spundwandrauimen  ver- 
bundene, in  den  ersten  iSIorgenstunden  des  Tages  einsetzende  Lärm, 
die  von  der  Hamme  herrührenden  Erschütterungen  <ler  nächst- 
liegenden  Gebäude  und  des  Bodens  mit  all  den  sattsam  bekannten 
Folgeerscheinungen  als:  Heißen  von  .Mauern,  Loslösen  von  Putz- 
ilächen,  Lndichtwerden  und  Brechen  von  Hobren  und  Kanälen  usw. 
- das  alles  sind  beim  Grundwassersenkungsverfaliren  nahezu  un- 
bekannte Grüßen.  M'er  Gelegenheit  gehabt  hat,  über  den  Gesamt- 
eindruck der  beiden  Verfahren  auf  die  menschlichen  Nerven  V^er- 
gleiche  anzustellen,  der  wird  gewiß  zu  der  rberzeugung  gekommen 
sein,  daß  es  beim  Senkungsverfahreii  überaus  ruhig  zugeht.  Ein 
weiterer  großer  Vorteil  des  Verfahrens  ist  der,  daß  bei  ihm  Boden- 
senkungen , Abrutschungen , kurz  Bodenbewegungen , Avelche  die 
Standsieherheit  der  umliegenden  Bauwerke  gefährden  können, 
nahezu  ausgeschlossen  sind.  Wie  oft  kommt  es  bei  Hammarbeiten 
vor,  daß  die  Spundwände  in  der  'Hefe  nicht  dicht  schließen,  daß 
sie  infolge  von  unbekannten  Erdhindernissen  zerrammt  wurden, 
und  daß  dann  beim  Ausbaggern  der  Baugrube  durch  die  bisher  un- 
bekannten und  plötzlich  freigewordenen  Lücken  der  Spundwanil 
Bodenbewegungen  stattHnden,  die  zu  den  gefährlichsten  Erscheinungen 
des  Tiefbaues  gehören.  Die  Gefährlichkeit  solcher  Erscheinungen 
wird  namentlich  dann  groß,  wenn  hinter  der  S]mndwand  fein- 
körniges, schwimmendes  Gebirge  lagert , denn  in  solchen  Fällen 
kommt  es  Asor,  daß  die  ganze,  oft  mehrere  Meter  bi'cite  und  tiefe 
Baugrube  zutreilit,  und  die  natürliche  Folge  ist  dann  ein  Bau- 
unglück. 

Wesentlich  anders  liegen  die  Verhältnisse,  wenn  die  Baugrube 
mittels  \Vassersenkung  im  Trockenen  hergestellt  wird.  Die 
schw’immenden  Eigenschaften  des  Gebirges  sintl  dann  beseitigt,  rlie 
bauliche  Beschaffenheit  der  Baugrube  liegt  offen  zutage,  und  ihre 
Versteifung  kann  sich  glatt  und  mit  der  größten  Sorgfalt  vollziehen, 
liier  kann  eine  Bewegung  des  schwimmenden  Gebirges  nur  dann 
cintreten,  wenn  ein  Brunnen  reißt,  oder  wenn  die  Brunnen  gezogen 
werden.  Da  aber  die  Brunnendui’chmesser  verhältnismäßig  kleine 
sind,  so  kann  die  damit  zusammenhängende  Bodenbewegung  nahezu 
gleich  Null  gesetzt  werden.  W^ill  man  besonders  vorsichtig  handeln, 
so  verwendet  man  zu  Filterkorbböden  Holzstopfen,  die  sich  mittels 
des  Bohrgestänges  leicht  herausschlagen  lassen.  Füllt  man  dann  die 
zu  ziehenden  Rohrbrunnen  mit  Saud,  so  kann  das  Ziehen  derselben 
ohne  die  geringste  Bodenbewegung  erfolgen. 

W' eiche  wirtschaftlichen  V^orteile  tlas  Grundwassersenkuugs- 
vertähren  bietet,  läßt  sich  nur  auf  Grund  eines  rechnerischen  \'er- 
gleichs  ermitteln.  Im  allgemeinen  sind  die  Herstellungskosten  einer 
Baugrube  mittels  Senkung  wesentlich  niedriger,  als  wenn  die  Bau- 
grube mittels  des  Spundwandverfahrens  ausgeführt  wird.  Bredt- 
schneider  berechnet  in  seiner  bereits  erwähnten  Allhandlung  die 
Kosten  des  Senkungsverfahrens  auf  die  Hälfte  des  Aufwands  bei 
Rammvorgang.  Ich  selbst  kann  diese  Angaben  vollauf  bestätigen, 
denn  auch  ich  habe  ermittelt,  daß  z.  B.  bei  einer  Baugrube  von  ß m 
Breite,  einer  Senkung  des  Wassersiiiegels  um  ß m,  einer  gegen- 
seitigen Entfernung  der  Senkungsbrunneu  von  13  m die  Grund- 
wassersenkung die  Hälfte  der  Kosten  des  Spundwandverfahrens 
verursacht. 

Diese  Verhältniszahlen  sind  je  nach  der  Bodenbeschatfenheit, 
den  hydrologischen  Verhältnissen  des  l'ntergrundes  und  sonstigen 
mitwirkenden  Lmstäuden  schwankend.  Auf  alle  Fälle  kann  man 
damit  rechnen,  daß  mit  dem  Seukungsverfahren,  wenn  es  sach- 
gemäß augewendet  wird,  eine  erhebliche  Ei'sparnis  an  Baukosten  zu 
erreichen  ist. 

Weiterhin  ist  aber  das  Grundwassersenkungsverfaliren  eine 
Erruugenschafc  von  nicht  zu  unterscliätzendem,  gesundheitlichen  W^ert. 
Wer  Gelegenheit  hatte,  ganze  Wochen  in  tiefen,  wasserum- 
spülten,  nassen  Rohrgräben  zu  verleben,  und  zwar  nicht  allein  aus 
rein  technischen  Gründen,  sondern  um  in  erster  Linie  den  Arbeitern 
zu  bew'eiseu,  daß  der  Aufenthalt  in  sjiarsam  versteiften  Baugruben 
ohne  Lebensgefahr  ist  — und  wer  in  die  Lage  kam  zu  beobachten, 


wie  gerade  die  besten  Arbeitskräfte  sich  oft  tagelang  im  kalten, 
i|uelleuden  Wasser  stellend  vorgeblich  abmühten,  ein  Hohr  von 
w'enigen  Metern  läinge  im  widerspenstigen,  treibenden  Boden  in  die 
richtige  Lage  zu  bringen,  der  wird  mir  beiptlichten,  wenn  ich 
behaupte,  daß  das  Griindwasser.scnkungsverfahren.  da  nun  der 
Arbeiter  im  Trockenen  sein  'fagewerk  verrichten  kann,  geradezu  eine 
gesundheitliche  Wohltat  ist. 

Die  bisher  erörterten  Folgen  des  Grund  wassersenkuugsverfahrens 
auf  dem  wa.sserhaltigen  Fntergrund  sind  eine  absichtlich  gewollte, 
zielbewußt  herbeigeführte  Entwässerungswirkimg.  Es  liegt  aber  in 
der  Natur  der  Sache,  daß  sich  das  Grundwassersenkungsverfaliren, 
im  unbegrenzten  Grundwasserstrom  angewendet,  auch  noch  außerhalb 
der  eigentlichen  Baugrube  iiemerkbar  machen  muß,  und  zw’ar  inner- 
halb des  der  Entwässerungsanlage  zugehörigen  ganzen  Entnahme- 
gebietes. Die  über  die  Abmessungen  der  eigentlichen  Baugrube 
hinausgehende,  und  zwar  unbeabsichtigte  Entwässerungswirkung  läßt 
sich  zusammenfassen  in  eine  Beeinflussung  benachbarter  Oberflächen- 
wässer, bereits  bestehender  lienachbarter  Brunnenanlagen,  sowie  der 
innerhalb  des  Brunneuentnahmegebiets  liegenden  Anpflanzungen. 

Da  aber  die  Dauer  einer  jeden  Grund  Wasserhaltung  für  Bau- 
zwecke nur  verhältnismäßig  kurz  ist,  so  ist  klar,  daß  die  unbeab- 
sichtigten Folgeerscheinungen  des  Grundwassersenkungsverfährens 
nur  vorübergehender  Art  sein  können.  Der  durch  das  Senkungs- 
Verfahren  herabgezogene  Grundwasserspiegel  kehrt  nach  Einstellung 
der  Wasserhaltung  in  seine  ursprüngliche  Lage  zurück,  und  in  etwa 
trockengelegten  Brunnen  stellt  sich  der  ursprüngliche  Wasserstand 
wieder  ein.  Eine  Schädigung  von  Anpflanzungen,  namentlich  Bäumen, 
ist  schon  deshalb  ausgeschlossen,  weil  nicht  nur  die  Dauer  der 
Sjjiegelsenkung  kurz  ist,  sondern  auch  das  iMaß  der  Spiegelsenkung 
außerhalb  der  Baugrube  nur  wenige  Meter  (meist  2 bis  höchstens 
3 m)  beträgt.  Das  ist  ein  Maß,  welches  noch  innerhalb  der  natür- 
lichen Schwankung.sgrenzen  des  Grundwassers  liegt.  Ebensowenig 
wie  bisher  im  Betriebe  von  Wasserwerken,  die  seit  Jahrzehnten  den 
Grundwasserspiegel  dauernd  niedrig  halten,  und  zwar  oft  um  den 
Betrag  von  (i  bis  7 m,  schädliche  Einflüsse  auf  Wiesen,  Feld  und 
Waldkulturen  beobachtet  oder  nachgewiesen  worden  sind,  eben- 
sowenig kann  davon  die  Rede  sein,  daß  das  Grundwassersenkungs- 
verfalu'en  schädlich  auf  benachbarten  Baumbestand  wirken  könnte. 
Die  schon  oft  gegen  die  entwässernde  Wirkung  von  Grundwasser- 
fassungen vorgebrachten  Einwendungen,  Bedenken  und  Beschwerden 
haben  sich  Inslaug  nicht  als  stichhaltig  erwiesen  und  werden  sich 
kaum  je  als  berechtigt  nachweisen  lassen,  denn  es  ist  durch  Be- 
obachtung und  Messung  festgestellt  worden,  daß  Pflanzen  nicht  vom 
Grundwasser,  sondern  von  der  Bodenfeuchtigkeit  genährt  werden, 
und  daß  die  Größe  der  Bodenfeuchtigkeit  innerhalb  ziemlich  großer 
Spiegelschwankuugen  vom  Stande  des  Grundwassers  nahezu  un- 
abhängig ist. 

Wie  einfach  und  technisch  leicht  durchführbar  nun  auch  das 
Grundwassersenkungsverfaliren  erscheinen  mag,  so  möchte  ich 
doch  nicht  unterlassen,  besonders  zu  betonen,  daß  dies  Verfahren 
durchaus  kein  Allheilmittel  ist,  um  ohne  weiteres  ans  Ziel  zu  ge- 
langen. Der  Erfolg  hängt  in  erster  Linie  ab  von  den  hydrologischen 
Verhältnissen  des  rntergrundes  und  der  sachgemäßen  Anpassung 
vier  wasserhaltendeu  Mittel  au  gegebene  Zustände.  Wer  es  unternimmt, 
ohne  gründliche  V^orarbeiten,  ohne  sachgemäße  Ermittlung  der  geo- 
logischen und  hydrologischen  Eigenschaften  des  l'ntergrundes  mittels 
Grundwassersenkung  vorzugehen,  der  läuft  immerhin  Gefahr,  sich 
eines  zweischneidigen  Schwertes  zu  bedienen,  das  ihm  Wunden  bei- 
briiigt.  Und  von  diesem  Gesichtspunkte  heraus,  ist  es  wohl  erklär- 
lich, daß  eine  ganze  Reihe  von  Senkungsanlagen  versagt  und  grobe 
Enttäuschung  gebracht  hat.  Daß  eine  Grundwassersenkungsanlage  bei 
sachgemäßer,  vorsichtiger  Einhaltung  aller  hier  in  FVage  kommenden 
Gesichtspunkte  imstande  ist,  unter  den  schwierigsten  Verhältnissen 
Untergrundarbeiten  zu  ermöglichen,  bew'eist  am  besten  die  Tatsache, 
daß  es  trotz  schwimmenden  Gebirges  möglich  gewesen  ist,  mit  der 
Tunuelwaml  der  Berliner  Uutergruudbalm  dicht  au  die  Funda- 
mente der  Kaiser  Wilhelm -Gedächtniskirche  heranzugehen.  Die 
kürzeste  Entfernung  zwischen  'l’unnelwand  und  F’undament  der 
Kirche  beträgt  etwa  5 m.  Trotz  dieser  Nähe,  trotz  der  durch  und 
durch  schw’immenden  Beschaffenheit  des  tragenden  Gebirges  und 
der  bedeutenden  Bodenbelastung  durch  den  Kirchenbau  hat  sich  im 
-Mauerwerk  der  Kirche  kein  einziger  Riß  infolge  der  Grundwasser- 
senkungsarbeiten bemerkbar  gemacht. 


Vermischtes. 


Der  Wettbewerb  um  Entwürfe  zu  einem  Kriegerdenkmal  für 
die  Stadt  Münster  i.  W.  hatte  das  Ergebnis,  daß  ein  Entwurf  des 
Bildhauers  Bernhard  Frydag  in  Charlottenburg  den  ersten  Preis 
von  lüüO  Mark  erhielt  und  zur  Ausführung  em]/l'ohlen  wurde.  Der 


zweite  Preis  von  öüü  Mark  wurde  zu  gleichen  Teilen  ilen  Entwürfen 
von  Regierungsbaumeister  K.  Moritz  in  Köln  und  \on  Professor 
F.  Pützer  in  Darmstadt  zugesprochen. 
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INHALT;  Amtliches:  Ktmdcrlall  vom  1 0.  ()kt.ol)t'i*  1000.  bctr.  «Ht'-  neue  Anweisung’  iTir  dio  Ausbil<luiig  dor  Regif^rungsbau l'ühror  des  1 loclibanf'aclies.  Ruiiderlab  vom 
19.  (Oktober  lOiiii,  l>o( r.  ilie  ikmio  Anweisung'  für  <lie  Ausbildung'  dor  Rogit^rimg’sbaurühror  des  W asser-  und  Straßenbau faelies.  — Nichtamtliches : Vermischtes: 
Aufstellung'  der  Büste  Haueks  in  der  Teclinischen  Kochsclmle  in  Ciiarlottcid)urg.  — Wettiu'werl)  um  Kntwiirfe  zu  einem  Verwaltungsgebäude  fies 
Allgenieimm  Knappacliaftsvcreins  in  l4ochum. — B ü ch o r s cli au. 


Amtliche  Mitteilungen. 


Ruiulerlaß,  betretend  die  neue  Amveisiing  für  die  Aus- 
bildung- der  Keg’ieruugsbaufülircr  des  llochbaufaclies. 

Berlin,  den  19.  Oktober  1906. 

Im  Anscliliisse  au  die  am  1.  Oktober  d.  J.  in  Kraft  getretenen 
\'orschrifteii  über  die  Ausbildung  und  Prüfung  für  den  Staatsdienst 
im  Baufaelie  vom  1.  A[uil  190ti  übersende  ich  . . . Abdrucke  der  von 
mir  unter  dem  heutigen  'fage  erlassenen  neuen  Anweisung  zur  Aus- 
bildung der  Regierungsbanführer  des  llochbaufaclies. 

Diese  Anweisung  tritt  fortan  au  die  Stelle  der  Anweisung  vom 

1.').  Februar  1901. 

Dabei  mache  icii  auf  folgendes  aufmerksam: 

Soweit  Diplomingenieure  vor  ihrer  förmlichen  Zulassung  zur 
Ausbildung  im  Staatsbaudienste  und  vor  ilirer  Vereidigung  bei  einem 
Baubeamteu,  dem  sie  später  nacli  § G der  neuen  Pr üfungs Vorschriften 
überwiesen  werden,  in  Beschäftigung  treten  und  den  Vorschriften 
gemäß  ausgebildet  werden,  ist  ilmen  diese  Bescliäftigimg  in  bis- 
heriger Weise  auf  die  Ausbildungszeit  anzureclinen. 

Diejenigen  Bauführer,  die  bei  der  Staatseisenbahnverwaltung 
tätig  sein  wollen,  sind,  wie  bisher,  den  Präsidenten  der  Eisenbahn- 
direktionen und  die  bei  der  Militärbauverwaltuug  oder  bei  den 


Kaiserlichen  Werften  Verwendung  tindenden  Bauführer  den  Korps- 
intendanturen oder  den  Kaiserlichen  Werften  zu  überweisen. 

Betreffs  der  Aufstellung  der  Ausbihlungsnachweisungen  wird  auf 
das  beigegebene  beispielsweise  ausgefüllte  Muster  verwiesen. 

Die  Bestimmung  im  Erlaß  vom  3.  Februar  1902  — III  12()  — (Zen- 
tralblatt der  Bau  Verwaltung  1902  Seite  77,  Eisenbahn-Verordnungsblatt 
1902  Seite  81),  betreffend  die  Anrechnung  militäri.scber  Übungen  auf 
die  Ausbildungszeit,  ist  nicht  in  die  neue  Anweisung  aufgenommen 
worden,  weil  sie  in  der  Ermäclitigung  im  Absatz  3 des  § 14  der 
neuen  Prüfungsvorschritten  mitenthalten  ist. 

Schließlich  ist  darauf  zu  halten,  daß  die  Regierungsbanführer  in 
allen  Eingaben  der  Amtsbezeichnung  auch  die  Fachriclitung  hiuzufügen. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

In  Vertretung 
Holle. 

An  die  Herren  Regierungspräsidenten,  den  Herrn 
Polizeipräsidenten  hierselbst,  den  Herrn  Diri- 
genten der  hiesigen  Königlichen  Ministerial-, 

Militär-  und  Baukommission  und  die  Herren 
Präsidenten  der  Königlichen  Eisenbahndirek- 
tiouen.  — Hl.  2.  3031. 


Aiiwoisiiiig'  zur  Ausbildimg'  der  Regieriiiigsbaiifülirer  des  Hoclibaufaclies. 

(Zu  §§  7 bis  16  der  Vorschriften  über  die  Ausbildung  und  Prüfung  für  den  Staatsdienst  im  Baufache  vom  1.  April  1906.) 


§ 1.  Dauer  und  Reihenfolge  der  Ausbildung. 

(§  7 der  Prüfungs Vorschriften.) 

Die  Ausbildung  der  Regierungsbauführer  des  Hochbaufaches 
dauert  mindestens  drei  Jahre.  Sie  zerfällt  in  vier  Abschnitte: 

1.  eine  einjährige  Beschäftigung  bei  der  Vorbereitung  von  Bauten, 
beim  Baubetriebe  und  bei  der  Herstellung  von  Baugegenständen  in 
Werkstätten, 

2.  eine  achtzehnmonatige  Beschäftigung  bei  der  Leitung  von  Bau- 
ausführungen, 

3.  eine  dreimonatige  Beschäftigung  im  Bureau  einer  Bauinspektion 
der  allgemeinen  Bauverwaltung, 

4.  eine  dreimonatige  Beschäftigung  bei  einer  Regierung  (in 
Berlin  bei  der  Ministerial-,  Militär-  und  ßaukommission). 

Diese  vier  Absclinitte  sind  in  der  vorstehenden  Reihenfolge  zu 
erledigen.  Ausnahmen  sind  nur  insoweit  zidässig,  als  die  Bauführer, 
wenn  im  Winter  die  Bauausführung  eingestellt  werden  muß,  iu  den 
dritten  Abschnitt  eintreten  können,  ehe  die  achtzehnmonatige  Tätigkeit 
zu  2 beendet  ist. 

§ 2.  Allgemeine  Leitung  der  Ausbildung. 

Die  allgemeine  Leitung  der  Ausbildung  der  Bauführer  sowie  die 
Entscheidung  in  allen  hiermit  zusammenhängenden  Fragen  steht  dem 
Chef  derjenigen  Behörde  zu,  in  deren  Bezirk  gemäß  § 5 der  Prüfungs- 
Vorschriften  die  Bauführer  beschäftigt  werden. 

§ 3.  Beaufsichtigung  und  Leitung  im  besonderen. 

Zeugnisse. 

Die  besondere  Beaufsichtigung  und  Leitung  des  Vorbereitungs- 
dienstes liegt  den  Vorständen  der  Behörden  und  den  einzelnen 
Beamten,  denen  die  Bauführer  zur  Beschäftigung  überwiesen  sind, 
ob.  Sie  haben  darauf  zu  achten,  daß  die  Bauführer  den  Vorschriften 
entsprechend  beschäftigt  werden,  die  ihnen  übertragenen  Arbeiten 
mit  Sorgfalt  und  Fleiß  pünktlich  erledigen  und  sich  sowohl  praktisch 
als  auch  theoretisch  mit  den  gestellten  Aufgaben  eingehend  befassen. 
Hat  die  Beschäftigung  eines  Bauführers  bei  einem  Beamten  ilir  Ende 
erreicht,  so  hat  dieser  ein  Zeugnis  über  das  dienstliche  und  außer- 
dienstliche Verhalten  sowie  über  die  Leistungen  des  Bauführers  aus- 
zustellen. ln  dem  Zeugnisse  sind  die  von  ihm  erledigten  größeren 
Arbeiten  und  etwa  hervorgetretene  iMängel  anzugeben. 

In  dem  über  jeden  Ausbildungsabschnitt  auszustellendeu  Schluß- 
zeugnisse ist  auch  anzugeben,  ob  der  Bauführer  das  vorgeschriebeue 
Endziel  des  Abschnittes  tatsächlich  erreicht  bat.  V'on  den  vor- 
stehenden  Zeugnissen,  die  sich  nicht  mit  den  im  § 16  der  Prüfungs- 
Vorschriften  Yorgeschriebenen  Zeugnissen  decken,  erhält  der  Bau- 
führer keine  Kenntnis.  Die  Zeugnisse  des  § 16  a.  a.  0.,  von  denen 


dem  Bauführer  eine  Abschrift  ausgefertigt  werden  kann,  haben  nur 
Angaben  über  die  Art  und  Dauer  der  Beschäftigung  zu  ent- 
halten. 

§ 4.  Zweck  und  Art  der  Beschäftigung. 

Während  der  Ausbildimgszeit  soll  der  Bauführer  praktische  Er- 
fahrungen sammeln  und  seine  wissenschaftlichen  Kenntnisse  erweitern, 
ln  erster  Linie  ist  deshalb  seine  Tätigkeit  diesem  Zweck  entsprechend 
zu  regeln.  Dabei  sind  Wünsche  und  Anträge  der  Bauführer  tunlichst 
zu  berücksichtigen.  Jede  andere  lediglich  auf  Diensterleichterung 
der  mit  der  Ausbildung  betrauten  Beamten  gerichtete  Beschäftigung 
ist  — abgesehen  von  den  l'ällen  des  § 17  Absatz  2 — unstatthaft. 
Die  Bauführer  sind  bei  allen  von  ihnen  entworfenen  Berichten  als 
Referenten  aufzuführen. 

§ 5.  Ausnahmen.  Ministerielle  Entscheidung. 

Ausnahmen  von  den  Bestimmungen  in  den  §§  7 bis  16  der  Vor- 
schriften vom  1.  April  1906  und  dieser  Anweisung  sind  nur  zulässig, 
soweit  sie  in  ihnen  vorgesehen  sind. 

Die  ministerielle  Entscheidung  ist  nur  in  den  Fällen  einzuholen, 
iu  denen  dies  besonders  angeorduet  ist. 

§ 6.  Erster  Ausbildungsabschnitt. 

Im  ersten  Ausbilduugsabschnitte  sind  die  Bauführer  in 
der  Regel  einem  staatlichen  (d.  h.  im  Reichs-  oder  preußischen 
Staatsdienste  stehenden)  Baubeamten  zu  überweisen.  Zu  dieseu 
Baubeamten  rechnen  auch  die  pi-eußischen  Provinzialkonservatoreu 
der  Kunstdenkmäler,  falls  sie  die  Baumeisterprüfung  abgelegt  haben; 
ihnen  können  Bauführer,  die  für  die  Pffege  und  Wiederherstellung 
von  Baudenkmälern  besondere  Neigung  und  Befähigung  zeigen,  zur 
Ausbildung  überwiesen  werdeu. 

Wird  ein  Bauführer  auf  seinen  Antrag  einem  Baubeamten  eines 
anderen  deutschen  Bundesstaates,  einem  Kommunalbaubeamten  oder 
einem  Privatarchitekten  überwiesen,  so  ist  ihm  dabei  ausdrücklich 
zu  eröffnen,  daß  von  dieser  Beschäftigung  nur  die  Hälfte  bis  zu 
höchstens  6 Monaten  und  nur  unter  der  Bedingung,  daß  sie  unent- 
geltlich erfolgt  ist.  auf  den  ersten  Ausbilduugsabschnitt  angerechnet 
wird.  Mindestens  6 Monate  sind  auch  diese  Bauführer  stets  einem 
im  Reichs-  oder  preußischen  Staatsdienste  stehenden  Baubeamten 
zu  überw'eisen. 

Auf  Gesuche  von  Bauführern  um  Anrechnung  von  Ferien- 
beschäftigung auf  den  ersten  Abschnitt  darf  erst  im  neunten  Monate 
nach  ihrem  Eintritt  in  den  Ausbilduugsgaug  Entscheidung  getroffen 
werden,  damit  die  bautechuischen  Mitglieder  der  die  Ausbildung 
leitenden  Behörde  sich  durch  eigene  Wahrnehmung  überzeugen 
können,  daß  die  Ferienbesebäftigung  der  Ausbildung  tatsächlich 
förderlich  gewesen  ist. 
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§ 7. 

Die  Beschäftigung  der  Bauführer  im  ersten  Abschnitte  ist 
folgendermaßen  zu  regeln : 

Bei  der  Vorbereitung  von  Bauten  sind  sie  (namentlicli  in  den 
Wintermonaten)  an  der  Bearbeitung  von  Bauentwürfen  sowie  an  der 
Anfertigung  von  Kostenanschlägen,  Erläuterungsberichten  und  Kosten- 
überschlägen zu  beteiligen.  Zugleich  .sind  sie  mit  den  Be.stimmungen 
über  das  \'’ertlingungswesen  und  über  den  Abschluß  von  Verträgen 
sowie  mit  der  bei  Bauten  vorkoinmenden  Buchführung  und  Rechnungs- 
legung vertraut  zu  machen. 

Zur  Einführung  m den  Baubetrieb  sind  die  Bauführer  bei  allen 
sich  bietenden  Gelegenheiten  mit  den  wichtigeren  Vorgängen  bekannt 
zu  machen,  auch  anzuhalten,  sich  selbst  an  Ort  und  Stelle  über  den 
Zw’eck  der  getroffenen  Maßnahmen  und  die  zu  deren  Durchführung 
angewandten  IMittel  durch  Besprechung  mit  den  Angestellten  der 
Bauverwaltung,  den  Meistern  und  Handwerkern  Kenntnis  zu  ver- 
schaffen. 

Im  besonderen  ist  darauf  zu  achten,  daß  jeder  Bauführer  zur 
Anfertigung  von  Ilandskizzen  und  von  Einzelzeichnungen  in  großem 
Maßstabe  herangezogen,  mit  der  Absteckung  von  llauwerken,  der 
Ausführung  und  Auftragung  von  Flächen-  und  Ilohenmessungen 
beschäftigt  und  mit  der  Herstellung  von  Stein-  und  Holzverbäuden 
und  Rüstungen,  mit  den  Eigenschaften  der  Baustoffe  und  ihrer  Ver- 
arbeitung sowie  mit  den  bei  der  Abnahme  von  Baustoffen  und  Bau- 
arbeiten zu  beobachtenden  Grundsätzen  durch  eigene  Anschauung 
eingehend  bekannt  wird.  Die  Bauführer  haben  sich  außerdem  über 
das  Abbinden  und  Zulegen  von  Balkenlagen  und  Dachkonstruktioneu 
auf  dem  Zimmerplatze  und  über  die  Anfertigung  von  ßauarbeiten 
in  Tischler-  und  Schlosserwerkstätten  durch  deren  öfteren  Besuch  zu 
unterrichten. 

Bei  allen  diesen  Beschäftigungen  im- ersten  Jahre  haben  die  mit 
der  tlberw'achung  der  Ausbildung  betrauten  Baubeamten  stets  im 
Auge  zu  behalten,  daß  die  Bauführer  noch  Lernende  sind.  Es  ist 
jedoch  zulässig,  sie  mit  der  selbständigen  Abnahme  von  Baustoffen 
und  mit  dem  Aufmessen  ausgeführter  Arbeiten  zu  betrauen,  sobald 
sie  sich  nach  der  Überzeugung  des  Baubeamten  die  dazu  erforder- 
lichen Kenntnisse  angeeignet  und  als  zuverlässig  erwiesen  haben. 
Unr  ein  sicheres  Urteil  darüber  zu  gewinnen,  wie  weit  der  Bauführer 
in  das  Wesen  der  vorstehend  aufgeführten  Einzelheiten  eingedrungen 
ist,  hat  er  zwei  vom  Ürtsbaubeamten  zu  stellende  bautechnische 
Aufgaben  einfacher  Art  unter  Beigabe  von  Handzeichnungen  schriftlich 
zu  bearbeiten.  Diese  Arbeiten  sind  mit  einem  Urteil  an  den  Chef 
der  die  Ausbildung  leitenden  Behörde  zu  senden  und  vom  zuständigen 
Hegieruugs-  und  Baurat  ebenfalls  zu  beurteilen. 

§ 8. 

ln  dem  über  den  ersten  Abschnitt  auszustellenden  Schlußzeugnisse 
ist  außer  den  im  § 3 vorgeschriebenen  Angaben  zu  vermerken,  wie 
weit  es  dem  Bauführer  gelungen  ist,  sich  mit  den  im  § 7 bezeichneten 
Einzelheiten  vertraut  zu  machen.  Das  Endziel  des  ersten  Abschnittes 
ist  als  erreicht  anzusehen,  wenn  der  Bauführer  genügend  vorbereitet 
erscheint,  um  eine  kleine  Bauausführung  selbständig  zu  übernehmen. 

§ 9.  Zweiter  Ausbildungsabschnitt. 

Im  zweiten  Ausbildungsabschnitte  sind  die  Bauführer  in 
der  Regel  unter  der  Leitung  eines  im  Reichs-  oder  jtreußischen 
Staatsdienste  stehenden  Baubeamten  zu  beschäftigen,  sie  können  aber 
auf  ihren  Antrag  auch  einem  Baubeamten  eines  anderen  deutschen 
Bundesstaates,  einem  nicht  in  der  Staatsverwaltung  stehenden 
Baubeamten  oder  einem  Privatarchitekten  überwiesen  werden.  Bei 
derartigen  Anträgen  ist  eine  Erklärung  des  betreffenden  Baubeamten 
oder  Privatarchitekten  beizubringen,  daß  er  bereit  ist,  den  Bau- 
führer im  Sinne  dieser  Anweisung  auszubilden  und  über  seine 
Leistungen  ein  Zeugnis  des  im  § 11  vorgeschriebenen  Inhaltes  aus- 
zustellen. 

Bauführer,  die  sich  im  ersten  Ausbildungsabschnitte  unter  einem 
Provinzialkonservator  (§  6)  als  besonders  befähigt  für  die  Aufgaben 
der  Denkmalptlege  erwiesen  haben,  können  im  zweiten  Abschnitte 
bei  der  Wiederherstellung  von  Baudenkmälern  als  örtliche  Bauleiter 
beschäftigt  werden. 

Für  den  Besuch  eines  der  mit  der  Königlichen  Akademie  der 
Künste  in  Berlin  verbundenen  Meisterateliers  für  Architektur  sind 
die  nachstehenden  Bestimmungen  (§  lü  Absatz  2 der  Vorschriften 
vom  1.  April  1906)  maßgebend. 

-Den  Bauführeni  des  Hochbaufaches,  denen  der  Besuch  eines 
mit  der  Königlichen  Akaciemie  der  Künste  in  Berlin  verbundenen 
Meisterateliers  für  Architektur  gestattet  ist,  wird  diese  Tätigkeit  auf 
die  Yorgeschriebene  Ausbildungszeit  mit  höchstens  zwölf  Monaten 
angerechnet.  Der  Eintritt  in  ein  Meisteratelier  darf  erst  nach  einer 
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sechsmonatigen  Beschäftigung  bei  der  Vorbereitung  von  Bauten  und 
nach  einer  unmittelbar  darauf  folgenden  zwölfmonatigen  Beschäfti- 
gung bei  der  Leitung  von  Bauten  erfolgen.  Während  der  Tätigkeit 
in  den  Meisterateliers  ist  der  Bauführer  dem  Dirigenten  der  König- 
lichen Ministerial-,  Militär-  und  Baukommissiou  unterstellt.“ 

§ 10. 

Die  Beschäftigung  der  Bauführer  im  zweiten  Abschnitte  ist  so 
zu  regeln,  daß  sie  tunlich.st  in  allen  Abschnitten  der  Ainsführung 
eines  Baues  beschäftigt,  unbeschadet  der  Gründlichkeit  möglichst 
vielseitig  geschult  und  mit  den  Rechten  und  Pflichten  der  Bau- 
beamten den  Unternehmern,  ihren  Vertretern  und  den  Arbeitern 
gegenüber  vertraut  werden.  Zu  diesem  Zwecke  sollen  die  Bauführer 
durch  unmittelbare  Teilnahme  an  den  Anordnungen,  die  bei  der 
Einleitung  und  Ausführung  der  Bauten  zu  treffen  sind,  insbesondere 
auch  durch  Anfertigung  der  vorkommenden  schriftlichen  Arbeiten, 
in  der  Handhabung  des  vorgeschriebenen  Geschäftsganges  geübt, 
außerdem  aber  durch  Bearbeitung  von  Einzelheiten  und  wiclitigen 
'Feilen  der  Bauwerke  sowie  durch  Überwachung  der  Bauarbeiteu  und 
Prüfung  der  augelieferten  Baustoffe  mit  allen  Vorkommnissen  der 
Bauausführung  so  vertraut  werden,  daß  sie  imstande  sind.  Bauten 
selbständig  zu  leiten  (Endziel  des  zweiten  Abschnittes)  und  die  Be- 
schaffenheit der  Baustoffe  wie  die  Leistungen  der  Handwerker  sicher 
zu  beurteilen. 

Verlängert  ein  Bauführer  freiwillig  diesen  Abschnitt,  so  können 
ihm,  falls  er  'Fagegelder  bezogen  hat  und  Mittel  vorhanden  sind 
()?  17),  diese  weiter  gewährt  werden.  Die  über  achtzehn  Monate 
hinausgehende  Zeit  darf  aber  weder  auf  den  dritten  noch  auf  den 
vierten  Abschnitt  angerechnet  werden.  Eine  Überschreitung  der  für 
den  Antrag  auf  Zulassung  zur  Staatsprüfung  gestellten  Frist  darf  in 
der  Regel  durch  die  V'erlängerung  des  zweiten  Abschnittes  nicht 
herbeigeführt  werden. 

Ü 11. 

Im  Schlußzeugni.sse  über  die  Beschäftigung  im  zweiten  Abschnitte 
ist  als  Erweis  dafür,  daß  der  Bauführer  das  in  § 10  bezeichnete 
Endziel  erreicht  hat,  zu  bezeugen,  daß  er; 

1.  mindestens  eine  größere  Verdingung  von  Arbeiten  und  Liefe- 
rungen bearbeitet,  den  Verdingungstermin  abgehalten,  die  zugehörige 
Verhandlung  aufgenommen,  auch  den  betreffenden  Vertrag  ent- 
worfen, 

2.  bei  dem  auf  die  Bauausführung  bezüglichen  Schriftwechsel 
mitgewirkt, 

3.  Abrechnungen  zur  Zufriedenheit  bearbeitet, 

4.  die  bei  Bauten  vorgeschriebene  Buchführung  und  das  Rech- 
nungswesen richtig  gehandhabt, 

5.  sich  bei  der  Ausarbeitung  von  Einzelheiten  für  wichtigere 
Bauteile  bewährt, 

G.  den  Unternehmern  und  Arbeitern  gegenüber  sich  in  geeigneter 
Weise  benommen,  auf  die  Erfüllung  der  Verträge  in  ausreichendem 
Maße  zu  halten  verstanden  und  bei  der  Abnahme  von  Bauarbeiten 
und  Baustoffen  die  erforderliche  Sicherheit  in  der  Beurteilung  der 
zu  .stellenden  Anforderungen  bewiesen  hat. 

§ 12.  Dritter  Ausbildungsabschnitt. 

Im  dritten  Ausbildungsabschnitte  sollen  die  Bauführer 
zur  Einführung  in  den  Verwaltungsdienst  mit  der  Einrichtung  des 
Bureaus  eines  ßauinspektors  der  allgemeinen  ßauverwaltung  sowie 
mit  den  dort  vorkommenden  Dienstgeschäften  vertraut  werden. 
Demgemäß  sind  sie  über  die  Stellung  des  Ortsbaubeamten  zu  den 
voi'gesetzten  wie  zu  anderen  Behörden  und  Beamten  zu  unterrichten, 
mit  der  Einrichtung  des  Rechnungswesens,  der  Registratur  und  des 
Journales,  mit  der  Handhabung  der  Arbeiterfürsorgegesetze  sowie 
mit  den  für  den  Dienstbetrieb  ergangenen  allgemeinen  Verfügungen 
bekannt  zu  machen  und  im  Entwerfen  von  Berichten  und  sonstigen 
dienstlichen  Schriftstücken  zu  üben. 

In  geeigneten  Fällen  können  die  Bauführer  den  dritten  Aus- 
bildungsabschnitt auch  bei  einem  Provinzialkonservator  (§§  6 u.  9) 
erledigen. 

§ Iß. 

Im  Schlußzeugnisse  über  die  Beschäftigung  in  diesem  Abschnitte 
ist  außer  den  im  § 3 vorgeschriebenen  Angaben  eine  Äußerung  über 
den  Grad  der  Gewandtheit  abzugeben,  den  der  Bauführer  sich  in  der 
Abfassung  dienstlicher  Schriftstücke  erworben  hat,  und  darüber,  wie 
weit  er  mit  den  Dienstgeschäften  einer  Bauinspektion  vertraut  ist. 

§ 14.  Vierter  Ausbildungsabschnitt. 

Im  vierten  Ausbildungsabschnitte  sollen  die  Bauführer 
bei  einer  Regierung  (in  Berlin  bei  der  Ministerial-,  Militär-  und  Bau- 
kommission) die  Zusammensetzung  und  Zuständigkeit  dieser  Behörde 
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iai  allj^eiiieiiien  sowie  ihre  Eiiiriclitung  umi  ihren  Geschäftsgang  iin 
besonderen  kennen  lernen. 

Demgemäß  sind  sie  auch  in  der  Registratur,  in  der  Expedition 
und  Kalkulatur  und  im  Kassenvvesen  unter  Anleitung  der  betreffenden 
beamten  zu  beschäftigen  und  mit  ilen  für  diese  Verwaltungszweige 
ei'lasseuen  V^orschriften,  den  l)esonderen  Einrichtungen  und  der  Er- 
ledigung der  Geschäfte  vertraut  z\i  machen,  im  übrigen  sind  sie  im 
Bureau  der  bautechnischen  Mitglieder  der  Behörde  zu  den  dort  vor- 
liegenden Arbeiten  auf  dem  Gebiete  der  Verwaltung  und  Technik 
heranzuziehen,  an  den  Plenar-  und  Abteilungssitzuugen  regelmäßig 
zu  beteiligen,  mit  dem  Vortrage  der  ihnen  zur  Bearijeitung  über- 
wiesenen Sachen  in  der  Sitzung  zu  beauftragen  und  in  der  Ent- 
wicklung ihrer  Ansicht  in  freier  Rede  zu  üben. 

§ 15.  Verlängerung  des  für  einen  Ausbildungsabschnitt 
festgesetzten  Zeitraumes. 

Wird  am  Schlüsse  eines  Atisbildungsabsclinittes  das  vorge- 
scliriebene  Endziel  nicht  erreicht,  so  ist  der  Chef  der  die  Ausbildung 
leitenden  Behörde  ermächtigt,  den  für  diesen  Ausbildungsabschnitt 
festgesetzten  Zeitraum  ents])recliend  zu  verlängern. 

§ lü.  Allgemeine  Ausbildiingsgegenstände. 

Während  der  Ausbildungszeit  haben  sich  die  Bauführer  über  die 
Organisation  der  Staatsverwaltung  im  allgemeinen  und  über  die  Organi- 
sation der  allgemeinen  Bauverwaltung  im  besonderen  zu  unterrichten. 

§ 17.  Tagegelder. 

(§  12  der  Prüfungs Vorschriften.) 

Eine  Entschädigung  für  ihre  Tätigkeit  dürfen  die  Bauführer  im 
ersten,  dritten  und  vierten  Ausbildungsabschnitte  nicht  beziehen. 
Im  zweiten  Abschnitte  kann  ihnen  ein  Entgelt  für  ihre  Tätigkeit  ge- 
währt werden,  vorausgesetzt,  daß  ihre  gute  pmaktische  und  wissen- 
schaftliche Ausbildung  gesichert  ist. 

In  der  allgemeinen  Bauverwaltung  erhalten  die  Bauführer 
während  des  zw’eiten  Abschnittes  nach  Maßgal.)e  der  vorhandenen 
iMittel  Tagegelder  von  6 IMark,  soweit  sie  an  Stelle  oder  zur  Unter- 
stützung eines  bauleitenden  Beamten  veiwvendet  wenlen  und  hier- 
durch ein  sonst  erforderlicher  Regierungsbaumeister  oder  eine  tech- 
nische Hilfskraft  entbehrlich  wird. 

Zu  Nebenbeschäftigungen  gegen  Entgelt  ist  die  Genehmigung  des 
Chefs  der  die  Ausbildung  leitenden  Behörde  erforderlich.  Sie  darf 
nur  erteilt  werdeu,  wenn  durch  die  Nebenbeschäftigung  die  Aus- 
bildung nicht  beeinträchtigt  win.l. 

§ 18.  D isziplin 

(§§  12  und  15  der  Prüfungsvorschriften.) 

Disziplinarisch  sind  die  Bauführer  dem  Chef  der  die  Ausbildung 
leitenden  Behörde  sowde  den  Staatsbeamten,  denen  die  Übersvachung 
des  Ausbildungsganges  im  einzelnen  obliegt,  unterstellt.  Verzichtet 
ein  Bauführer  auf  weitere  Ausbildung,  so  ist  ihm  vom  Chef  der  die 
Ausbildung  leitenden  Behörde  die  Entlassung  zu  erteilen. 

Erweist  sich  ein  Bauführer  für  die  Verwendung  im  Staatsbau- 
dienste als  körperlich  unbrauchbar,  oder  kommt  seine  Entlassung 
wegen  tadelhafter  Führung  oder  wegen  Mangel  an  Eifer  und  Fleiß 
in  Frage,  so  ist  die  ministerielle  Entscheidung  einzuholen. 

Dem  Chef  der  die  Ausbildung  leitenden  Behörde  bleiben  die 
Bauführer  auch  nach  der  Zulassung  zur  Staatsprüfung  unterstellt. 

§ 19.  Überw'eisung  in  einen  anderen  Bezirk. 

(§  11  der  Prüfungsvorschriften.) 

Wünscht  ein  Bauführer  während  der  Zeit  der  praktischen  Aus- 
bildung in  den  Bezirk  einer  anderen  Behörde  überwiesen  zu  werden, 
so  hat  er  ein  Gesuch  an  den  Chef  der  die  Ausbildung  leitenden 
Behörde  zu  richten,  der  gegebenenfalls  die  Übeiwveisung  veranlaßt. 
Die  außerhalb  Preußens  beschäftigten  Bauführer  bleiben  demjenigen 
\’'erwaltungschef  unterstellt,  der  ihre  Überweisung  zu  der  Beschäfti- 
gung außerhalb  Preußens  angeordnet  hat. 

Bei  Beschäftigungen  außerhalb  des  Bereiches  der  allgemeinen 
Bauverw'altung,  die  ganz  oder  teilweise  auf  die  Ausbildungszeit  an- 
zurechnen sind,  ist  stets  die  Form  der  Überweisung  zu  wählen. 

§ 20.  Geschäfts  Verzeichnis. 

(§  13  der  Prüfungsvorschriften.) 

Die  Bauführer  haben  ein  Geschäftsverzeichuis  nach  dem  bei- 
liegenden Muster  zu  führen. 

Dies  Verzeichnis  ist  monatlich  dem  mit  der  Überwachung  der 
Ausbildung  Betrauten  zur  Prüfung  und  Bescheinigung  vorzulegen 
und  während  der  Beschäftigung  außerhalb  der  Staatsverwaltung 
vierteljährlich  dem  Chef  der  die  Ausbildung  leitenden  Behörde  eiu- 
zureichen. 


§ 21.  l'berwachung  der  Ausbildung  bei  Dienstreisen. 

Zur  Überwachung  des  Ausbildungsganges  im  einzelnen  haben 
sich  die  bautechni.sclien  Mitglieder  der  die  Ausbildung  leitenden 
Behörde  bei  geeigneter  Gelegeidieit,  insbesondere  bei  ihren  Dienst- 
reisen, davon  zu  überzeugen,  daß  die  Beschäftigung  der  Bauführer 
im  Innen-  und  Außendienste  den  Vorschriften  gemäß  erfolgt  sowie 
daß  das  dienstliche  und  außerdienstliche  Verhalten  der  Bauführer 
ihrer  amtlichen  Stellung  entspricht. 

§ 22.  Schleunige  Erledigung  der  Ausbildungs- 
angelegenheiten. 

Alle  die  Ausbildung  der  Bauführer  betreffenden  Angelegenheiten 
sind  als  schleunige  zu  behandeln  und  umgehend  zu  erledigen. 
Dies  gilt  insbesondere  auch  von  den  Gesuchen  der  Diplomingenieure 
um  Vereidigung  und  Zuw'eisung  einer  Beschäftigung. 

§ 23.  Anzahl  der  in  den  einzelnen  Bezirken  zu 
beschäftigenden  Bauführer. 

Bei  der  Annahme  der  Diplomingenieure  zur  Beschäftigung  als 
Regierungsbauführer  sollen  in  einen  Veiwvaltungsbezirk  nur  so  viele 
Bauführer  aufgenommen  werden,  als  nach  der  Anzahl  der  Orts- 
baubeamten des  Bezirkes  und  nach  der  jeweiligen  Bautätigkeit  in 
diesem  eine  gründliche  Ausbildung  der  Bauführer  gesichert  ist. 

Die  Chefs  der  die  Ausbildung  leitenden  Behörden  haben  zum 
1.  Oktober  und  1.  April  jedes  Jahres  den  Technischen  Hochschulen 
in  Aachen,  Berlin,  Danzig  und  Hannover  mitzuteilen,  ob  sich  bei 
den  Ortsbaubeamten  ihres  Bezirkes  Gelegenheit  zur  Annahme  und 
Beschäftigung  von  Bauführern  bietet.  Die  Anzahl  der  im  zweiten 
Ausbildungsabschnitte  bei  der  Leitung  von  Bauausführungen  gegen 
den  Bezug  von  Tagegeldern  zu  beschäftigenden  Regierungsbauführer 
(§  17)  wird  im  Bereiche  der  allgemeinen  Bauverwaltung  von  mir  für 
jedes  Etatjahr  besonders  fe.stgesetzt. 

§ 24.  Nachweisungen. 

Über  den  praktischen  Ausbildungsdienst  der  Bauführer  sind  von 
den  Chefs  der  die  Ausbildung  leitenden  Behörden  Nach  Weisungen 
nach  Jluster  — Anlage  2 — aufzustellen.  Von  diesen  Nachweisungeu 
Ist  am  Schlüsse  des  Kalenderjahres  je  eine  Reinschrift  zu  fertigen, 
mit  Datum  und  Unterschrift  zu  versehen  und  von  deu  die  Ausbildung 
der  Bauführer  überwachenden  bautechnischen  Räten  gegenzuzeichnen. 
Die  Reinschriften  sind  mit  Begleitbericht  im  Laufe  des  Monats  Januar 
jedes  Jahres  an  mich  einzureichen,  ln  den  Begleitberichten  sind 
sowohl  die  zur  Ausbildung  zugelassenen  wie  auch  die  im  Laufe  des 
Kalenderjahres  au  die  Chefs  anderer  Behörden  überwiesenen  und 
die  zur  Staatsprüfung  angemeldeten  sowie  die  etwa  aus  dem  Staats- 
dienste ausgeschiedenen  Bauführer  namentlich  aufzuführen.  Die 
Reinschriften  werden  nach  erfolgter  Durchsicht  zurückgegeben,  um 
nach  Vervollständigung  am  Schlüsse  des  nächsten  Kalenderjahres 
wieder  Verwendung  zu  finden,  bis  der  Ausbildungsdienst  abgeschlossen 
ist.  Bei  der  Überw’eisung  eines  Bauführers  au  den  Chef  einer  anderen 
Behörde  zur  weiteren  Ausbildung  im  Laufe  des  Kalenderjahres  sind 
Ur-  und  Reinschrift  der  Nachweisung  bis  zu  dem  Zeitpunkte  der 
Überweisung  zu  vervollständigen  und  zu  vollziehen. 

Berlin,  den  19.  Oktober  190(3^ 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Breitenbach. 


(1.  Seite.)  Anlage  1. 

Geschäfts  Verzeichnis 
des 

Königlichen  Regierungsbauführers 
des  Hochbaufaches 

N.  N. 


w’ohnhaft -Straße  Nr.  . 


(2.  u.  3.  Seite.) 


Zeitdauer 

der 

Beschäfti- 
gung 
(Tag.  Mo- 
nat. .Jahr) 

von  1 bis 

Bezeich- 
nung der 
Behörde, 
in  deren 
Bezirk  die 
Beschäfti- 
gung statt- 
fand 

Ort 

der 

Beschäfti- 

gung 

Übersicht 

der 

Beschäfti- 

gung 

Bescheini- 
gung des 
die  Auf- 
sicht 

führenden 

Bau- 

beamten 

Vermerk 
des  die 
Ausbil- 
dung über- 
wachenden 
Regie- 
rungs- und 
Baurats 

Bemer- 

kungen 
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21.  iXovember  1906, 


(I-  Seite.)  Aiila<;<‘  2. 

Nach  Weisung 

über  den  jtraktisclien  Ausbilduugsdienst  des  Kegierungsbauf'ührers 
des  llocliba  ut’aches,  Diplomingenieurs 

1.  Name 

und 

Vorname  (Hufnanio  7,u  nntor- 
streichen) : 

2.  Geboren: 

3.  Geburtsort  und  Krc'is: 

4.  Stand  des  Vaters: 

5.  Religion : 

ti.  Verlieiratet  o<ler  nicht? 

(Familienstand) 

7.  Diplomingenieur  seit: 

8.  Behörde,  bei  der  er  zunächst  zur 
Ausbildung  zngelassen  ist: 

n.  Vereidigt: 

10.  Aktive  llilitiirdienstzeit: 


11.  Militiirisclie  Übmigen: 

12.  Alilitärdienstgrad  : 

(Nach  Erlangung  eines  höheren 
Dienstgrades  ist  der  bisherige  zu 
streichen.) 

A n m e r k u n g e n. 

1.  Die  Zeit,  während  der  der  Bant'nhrer  durch  Krankheit,  militärische 
Übungen,  Urlaub  usw  dem  Ansbildungsdienste  entzogen  war,  ist  nach  Maßgabe 
des  § U der  l’rnfungsvorschriften  vom  I.  April  1906  in  Anrechnung  zu  In-ingen. 
Dabei  ist  im  Hinblick  auf  Absatz  4 des  14  zu  beachten,  daß  bei  den  Aus- 
bildungsabschnitten von  über  3 Monaten  (I.  n.  II.  Ausbildnngsabschnitt)  nur  die 
in  den  Absätzen  l *u.  2 für  jedes  Ausbildnngsjahr  bestimmten  Zeiträume  in  An- 
spruch zu  nehmen  sind  In  den  Spalten  „Monate  und  Tage“  ist  nur  ilie  Dauer 
<ler  wirklichen  Beschäftigung  und  der  anrechnungsfähigen  Url;,ubs-  nsw.  Zeit 
naehzuweisen.  wie  es  im  vorliegenden  Muster  ersichtlich  gemacht  ist. 

2.  Bei  dem  II.  Abschnitte  (Beschäftigung  bei  der  I.eitung  von  Bauausfüh- 
rnngen)  ist  neben'  der  Bezeichnung  der  Bauausführung  auch  der  Banbeamte 
namliaft  zu  machen,  dem  der  Bauführer  für  die  Zeit  dieser  Tätigkeit  unterstellt  ist. 

3.  In  die  >Si>alte  ..Bemerkungen“  sind  außer  etwaigen  Angaben  über  das 
außerdienstliche  Verhalten  des  Bauführers  nur  die  über  die  Dauer  der  Be- 
schäftigiuig  abzugebenden  Bescheinigungen  oder  der  ents])rechende  Hinweis  auf 
diese  aufzunehmen. 

4.  Bei  den  \ ermcrkeu  iiber  Anrechnungen  oder  Beurlaubungen,  die  mit 
ministerieller  Genehmigung  erfolgt  sin<l,  ist  der  bezügliche  Erlaß  in  Klammer 
anzulübren. 

(2.  Seite.) 

I.  Ahscliiiitt. 

EiDjäln-ige  Beschäftigung  hei  der  t'orbereituug  von  Bauten,  beim 
Baubetriel.)e  usw. 


Huclnvald, 

Adolf  Erich  Walter, 
am  20.  März  1883. 

B(‘rnau.  Kreis  Niederljarnim. 

Apotheker, 
ev.  • 

nein. 

16.  .Inni  lUOU. 

K('giernng  in  Magdeburg  (mit  Auwart- 
scliaft  auf  Anstellung  im  Staatsdienste), 
am  5,  Oktober  1906. 

vom  1.  April  1907  bis  31  März  1908  beim 
Eisenbahn- Regiment  Nr.  I in  Schöne- 
l)erg  bei  Berlin. 

vom  11.  April  bis  ,">.  .Inni  1910  l)ei  dem- 
selben Regiment. 

Unteroffizier  d.  R. 


Bei  dem  Ki-eisluminspektor  N.  in  N. 
vom  1.  10.  bis  31,  12.  1906  . . . 

^^0- 

nate 

Tage 

3 



Fort.sptzimg:  der  vorliezeichiieten 
Beschäftigung  vom  1.  1.  bis 
31.  3.  1907  

3 

[vom  1.  4.  1907  bis  31.  3.  1908 
Ableistung  des  Militärdicust- 
jahres] 

vom  1.  4.  bis  30.  6.  1908  .... 

3 

[vom  1.7.  l)is  15. 7. 1908  beurlaubt] 

_ 

15 

vom  16.  7.  bis  31.  7.  1908  .... 

16 

Gemäß  ij7  der  Prüfungsvorsclirifteu 
vom  1.  4.  1906  sind  von  einer  in  der 
Zeit  vom  17,  7,  bis  301  9.  1903  beim 
Kreisbauinspektor  X.  in  Z.  abge- 
leisteten unentgeltlichen  Ferien- 
heschäftignng  auf  den  1.  Anshil- 
dnngsahscluiitt  angereohnet  . . . 

2 

Zusammen  I 12 

- 

Bemerkungen. 

Bescheinigt  für  die  Zeit 
vom  1.  10.  bis  31.  12  1906. 
Magdeburg,  den  6.  .lau  1907, 
Der  Regierungspräsident. 
N. 

B., 

Regiei-ungs-  und  Baurat. 

Bescheinigt  für  die  Zeit 
vom  1.  1.  bis  31.  3.  1907. 
Magdeburg,  den  10.  .lau.  1 908. 
Der  Regieningspräsi<lent. 

N. 

S., 

Regierungs-  und  Banrat. 


Weitere  Bescheinigung 
sieh  unter  Abschnitt  II. 


(3.  Seite.) 

II.  -\hsclmitt. 

Achtzebmiiouatige  Beschäftiguug  bei  der  Leitung  von 
Bauausführungen. 


Mo- 

Tage 

Bemerkungen. 

1.  Beim  Neubau  der  Kirche  zu  X.  unter 

Leitung  des  Kreisbauiuspektors  N. 
in  Y, 

vom  I.  8.  l)is  :ll.  12.  1908  .... 

Besclioiuigt  für  die  Zeit 
vom  1.  4.  bis  31.  12.  1908. 
Magdeburg, den  10..1an.  1909. 

2.  Beim  Neubau  des  städtischen  Gym- 
nasiums zu  X.  unter  Leitung  des 
Stadtbanrats  A. 

vom  1.  1.  bis  31.  3.  1909  .... 

3 

Der  Regierungspräsident. 
N. 

L., 

Geheimer  Baurat. 

3.  Beim  Erweiterungsbau  des  Amts- 
gerichtsgebäudes  in  X.  unter  Lei- 
tung des  Kreisbauinspektors  V.  in  B. 
vom  1.  4.  bis  20.  6.  1909  .... 

• 

2 

20 

Bosclieiiiigt  für  dio  Zeit 
vom  1.  1.  bis  31.  3,  19119. 
Magdeburg,  den  I. April  1909. 
Der  Regierungspräsident. 
N. 

L,. 

[vom  21.  0.  bis  31.  7.  1909  krank] 

1 

10 

Geheimer  Banraf, 

Schluß  des  2.  Ausbilduiigsjahres 

12 

- 

4.  Fortsetzung  der  Beschäftigung  zu 
3 unter  derselben  Leitung 

vom  1.  8.  ins  31.  12.  1909  .... 

Besclieinigt  für  dio  Zeit 
vom  1.  4.  bis  31.  12.  1009. 

B..  (len  8.  Januar  1910 

5.  PYrtsetzuny:  der  Bescbäftij^ung  zu 
3 unter  Leitung;  des  Kreisbau- 
inspektors \V,  in  B. 

vom  1.  1.  l>is  31.  1.  1910  . . . . 

1 

Der  Regierungsiiräsident. 
M. 

S.. 

Geheimer  Baurat. 
Weitere  Besciieinigung 

Zusammen 

18 

— 

sieli  unter  Abschnitt  111. 

(4.  Seite.) 

III.  Alt.scliiiitt. 

Dreimonatige  Bescliäftigung  im  Bureau  einer  Bauinspektion  der  all- 
gemeinen Bauverwaltung. 


Bureau  des  Kreisbauiuspektors  C. 
in  D. 

Mo- 
ll ato 

Tage 

Bemerkungen. 
Besclieinigt  für  dio  Zeit 

vom  1.  2.  l)is  10.  4.  1910  .... 

[vom  11.4  l)Ls  5.  0. 1910  = 50  Tag-e 
militärische  Übung;  hiervon 
sind  liier  angert'clinet  (Vj;  von 

2 

10 

vom  1.  1.  bis  10.  6.  1910. 

B.,  den  12.  Juni  1910. 

Der  Regierungspräsident. 
M." 

90  Tagen)] 

15 

S., 

\om  6.  6,  bis  10.  fi,  Kilo  .... 

— 

5 

Gcbeiiner  Baurat. 

Zusammen 

3 

_ 

IV.  Ahscliiiitt. 

l.)reimonatige  Beschäftigung  bei  einer  Regierung. 


Bei  der  Königlichen  Regierung  in  X. 

Mo- 

nate 

Tage 

Bemerkungen. 

vom  11.  0.  bis  25.  8.  1910  . . . . 

Von  der  militärischen  Üi)Uiig  im 
1 II.  Abschnitt  sind  hier  angerechnet 

2 

15 

Itechnerisch  richtig. 
P'., 

(Vi;  von  90  Tagen) 

— 

15 

Regiernngssekretär. 

Zusammen 

3 

- 

Bescheinigt  für  die  Zeit  vom  11.  6.  bis  2.7.  8.  lOlo. 

X..  den  28.  August  inio. 

Der  Regierungspräsident. 

Z. 

y- 

Geheimer  Banrat. 


KuilderlaiJ , betreffend  die  neue  Auwei.sung-  für  die  Aus- 
bilduno-  der  Kegieriing.^bauführer  des  Wasser-  und 

O O O 

Straßenbaufaehes. 

Beiiiu,  tlen  19.  Oktober  190G. 

Im  Anschlüsse  an  die  am  1.  Oktober  d.  J.  in  Kraft  getretenen 
^"orscllriften  über  die  Ausbildung  und  Prüfung  für  den  Staatsdienst 
im  Bii'ifache  vom  1.  Ajiril  1906  übersende  ich  . . . Abdrucke  der 
von  mir  unter  dem  heutigen  Tage  erlassenen  neuen  Au  Weisung  zur 
■\usbildung  der  RegierungsbaufiUirer  des  Wasser-  und  Straßen- 
baufaches. 

Diese  Anweisung  tritt  fortan  an  die  Stelle  der  Anweisung  vom 
15.  Februar  1901. 

Dabei  mache  ich  auf  folgendes  aufmerksam: 

Soweit  Dijilomingenieure  vor  ihrer  förmlichen  Zulassung  zur 
Ausbildung  im  Staatsbaudienste  und  vor  ihrer  \’ereidigung  bei  einem 
Baubeamten,  dem  sie  später  nach  § 6 der  neuen  Prüfungsvorschrifteu 
überwiesen  werden,  in  Beschäftigung  treten  und  den  ^'orschriften 


gemäß  ausgebildet  werden,  ist  ihnen  diese  Beschäftigung  in  bisheriger 
Weise  auf  die  Ausbildungszeit  anzurechnen. 

Diejenigen  Bauführer,  die  bei  der  Staatseisenbahnverwaltung  tätig 
sein  wollen,  sind,  wie  bisher,  den  Präsidenten  der  Eisenbahu- 
direktionen  und  die  bei  der  INlililärbauverwaltung  oder  bei  den 
Kaiserlichen  Werften  Verwendung  findenden  Bauführer  den  Korps- 
intendanturen oder  den  Kaiserliclien  Werften  zu  überweisen. 

Betreffs  der  Aufstellung  der  Ausbiidungsnach Weisungen  wird  auf 
das  beigegebene  beispielsweise  ausgefüllte  Muster  verwiesen. 

Die  Bestimmung  im  Erlaß  vom  3.  Februar  1902  — III  120  — 
(Zentralblatt  der  Bauverwaltung  1902  Seite  77,  Eisenbahn- Verordnungs- 
blatt 1902  Seite  81),  betreffend  die  Anrechnung  militärischer  Übungen 
auf  die  Ausbildungszeit,  ist  nicht  in  die  neue  Anweisung  aufge- 
nommen worden,  weil  sie  in  der  Ermächtigung. im  .Absatz  3 ries  § 14 
der  neuen  Prüfungsvorschrifteu  miteuthalteu  ist. 

Schließlich  ist  darauf  zu  hatten,  daß  die  Regierungsbauführer  in 
allen  Eingaben  der  Amtsbezeichnung  auch  die  Fachrichtung  hinzu- 
fügen. 


\r.  94. 


Zeiitralblatt  der  Bau  Verwaltung. 
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Wegen  der  Anzalil  der  in  je  lern  \'ei  svaltuugsbezirke  zu  Ine- 
scliäftigenden  Bauführer  Al)satz  1 der  vorgedachteu  Anweisung) 
sehe  ich  zum  1.  Dezember  d.  .1.  Ihrem  Vorscldage  entgegen. 

Der  Minister  der  öffentliclien  Arbeiten. 

In  ^'e]■tretung 
Holle. 

An  sämtliche  Herren  Oberpräsidenten,  die  Herren 
Oberpräsidenten  in  Danzig,  Breslau,  iMagde- 


burg,  Hannover,  Koblenz  und  Münster  i.  W. 
(.Strom  bau-bezw.  Kanal  Verwaltung),  die  Herren 
Regierungs])räsidenten  (bei  Potsdam  auch  \'er- 
waltung  der  Märkischen  Wasserstraßen),  den 
1 lerrn  Polizeipräsidenten  hierselb.st,  den  Herrn 
Dirigenten  der  hiesigen  Königlichen  Ministerial-, 
Militär-  und  Baukommission,  die  Königlichen 
Kanalbaudirektionen  in  Hannover  und  Kssen 
und  das  Königliche  Hauptbauamt  in  Potsdam. 
— 111.  -2.  3031. 


der  Reiiierungsbaufiilirer  des  Wasser-  und  Straßenbaiifaches. 

und  Prüfung  für  flen  Staatsdienst  ini  Baufache  vom  1.  Aprdl  IDOG.) 


Anweisung  zur  Ansi)ildnng 

(Zu  §ij  7 bis  IG  der  Vorschriften  über  die  Ausbildung 

§ 1.  Dauer  und  Reihenfolge  der  Ausbildung. 

(§  7 der  Piüfungs Vorschriften.) 

Die  Ausbildung  der  Regieningsbauführer  des  Wasser-  und 
Straßenbautäches  dauert  mindestens  drei  Jahre.  Sie  zerfällt  in  vier 
Abschnitte: 

1.  eine  einjährige  Beschäftigung  bei  der  Vorbereitung  und  Aus- 
führung von  Bauten,  wobei  nach  Möglichkeit  Einblick  zu  gewähren 
ist  in  den  Bagger-  und  Schiftährtbetrieb,  das  Leuclitfeuerwesen,  den 
Betrieb  der  Wehre  und  Schleusen  sowie  der  Ent-  und  Bewässerungs- 
anlagen, die  Einrichtung  der  Bauhöfe  und  die  Herstellung  von  Bau- 
gegenständen  in  den  Werkstätten, 

2.  eine  achtzehnmonatige  Beschäftigung  bei  der  Leitung  von 
Bauausführungen, 

3.  eine  dreimonatige  Beschäftigung  im  Bureau  einer  Wasser-  oder 
Ilafenbauinspektion  der  allgemeinen  Bauverwaltuug, 

4.  eine  dreimonatige  Beschäftigung  bei  einer  Regierung  (in  Berlin 
bei  der  Ministerial-,  Militär-  und  Baukommission),  bei  einer  Strom- 
bau- oder  Kanalverwaltung. 

Diese  vier  Abschnitte  sind  in  der  vorstehenden  Reihenfolge  zu 
erledigen. 

§ 2.  Allgemeine  Leitung  der  Ausbildung. 

Die  allgemeine  Leitung  der  Ausbildung  der  Bauführer  sowie  die 
Entscheidung  in  allen  hiermit  zusammhängenden  Fragen  steht  dem 
Chef  derjenigen  Behörde  zu,  in  deren  Bezirk  gemäß  § ö der  Prüfungs- 
Vorschriften  die  Bauführer  beschäftigt  werden. 

§ 3.  Beaufsichtigung  und  Leitung  im  besonderen. 

Zeugnisse. 

Die  besondere  Beaufsichtigung  und  Leitung  des  Vorbereitungs- 
dienstes liegt  den  Vorständen  der  Behörden  und  den  einzelnen 
Beamten,  denen  die  Bauführer  zur  Beschäftigung  überwiesen  sind, 
ob.  Sie  haben  darauf  zu  achten,  daß  die  Bauführer  den  Vorschriften 
entsprechend  beschäftigt  werden,  die  ihnen  übertragenen  Arbeiten 
mit  Soi’gfalt  und  Fleiß  pünktlich  erledigen  und  sich  sowohl  praktisch 
als  auch  theoretisch  mit  den  gestellteu  Aufgaben  eingehend  befassen. 
Hat  die  Beschäftigung  eines  Bauführers  bei  einem  Beamten  ihr  Finde 
erreicht,  so  hat  dieser  ein  Zeugnis  über  das  dienstliche  und  außer- 
dienstliche Verhalten  sowie  über  die  Leistungen  des  Bauführers  aus- 
zustelien.  Ju  dem  Zeugnisse  sind  die  von  ihm  erledigten  größeren 
Arbeiten  und  etwa  hervorgetretene  Mängel  anzugeben. 

In  dem  über  jeden  Ausbildungsabschnitt  auszustelleuden  Schluß- 
zeuguisse  ist  auch  anzugeben,  ob  der  Bauführer  das  vorgeschriebene 
Endziel  des  Abschnittes  tatsächlich  erreicht  hat. 

^mn  den  vorstehenden  Zeugnissen,  die  sich  nicht  mit  den  im 
§ IG  der  Prüfungsvorschriften  vorgeschriebenen  Zeugnissen  decken, 
erhält  der  Bauführer  keine  Kenntnis.  Die  Zeugnisse  des  § IG  a.  a.  0., 
von  denen  dem  Bauführer  eine  Abschrift  ausgefertigt  werden  kann, 
haben  nur  Angaben  über  die  Art  und  Dauer  der  Beschäftigung  zu 
enthalten. 

§ 4.  Zweck  und  Art  der  Beschäftigung. 

Während  der  Ausbildungszeit  soll  der  Bauführer  praktische  Er- 
fahrungen sammeln  und  seine  wissenschaftlichen  Kenntnisse  erweitern. 
.Ln  erster  Linie  ist  deshalb  seine  Tätigkeit  diesem  Zweck  entsprechend 
zu  regeln.  Dabei  sind  Wünsche  und  Anträge  der  Bauführer  tun- 
lichst zu  berücksichtigen.  Jede  andere  lediglich  auf  Diensterleichte- 
rung der  mit  der  Ausbildung  betrauten  Beamten  gerichtete  Beschäf- 
tigung ist  ^ abgesehen  von  den  li'ällen  des  § 17  Absatz  2 - un- 
statthaft. 

Die  Bauführer  sind  bei  allen  von  ihnen  entworfenen  Berichten 
als  Referenten  aufzuführen. 

§ 5.  Ausnahmen.  Ministerielle  Entscheidung. 

Ausnahmen  von  den  Bestimmungen  in  den  §§  7 bis  l(i  der  \'or- 
schrifteu  vom  1.  April  1906  und  dieser  Anweisung  sind  nur  zulässig, 
soweit  sie  in  ihnen  vorgesehen  sind. 

Die  ministerielle  Entscheidung  ist  nur  in  den  Fällen  einzuholen, 
in  denen  dies  besonders  angeordnet  ist. 


§6.  Erster  Ausbildungsabschnitt. 

Im  ersten  Ausbildungsabschnitte  sind  die  Bauführer  stets 
einem  staatlichen  (d.  h.  im  Reichs-  oder  [)reußischen  Staats- 
dienste stehenden)  Baubeamten  zu  überweisen. 

Auf  Gesuche  von  Bauführern  um  Aui’echnung  von  F^erieu- 
beschäftigung  auf  den  ersten  Abschnitt  darf  erst  im  neunten  Monate 
nach  ihrem  Eintritt  in  den  Ausbildungsgang  Entscheidung  getroffen 
werden,  damit  die  bautechuischen  Mitglieder  der  die  Ausbildung 
leitenden  Behörde  sich  durch  eigene  Wahrnehmung  davon  übei- 
zeugen  können,  daß  die  Ferienbeschäftigung  der  Ausbildung  tatsäch- 
lich förderlich  gewesen  ist. 

Die  Beschäftigung  der  Bauführer  im  ersten  Abschnitte  ist  tolgender- 
maßen  zu  regeln: 

Bei  der  Vorbereitung  von  Bauten  sind  sie  (namentlich  in  den 
Wintermonaten)  an  der  Bearbeitung  von  Bauentwürten  sowie  an  der 
Anfertigung  von  Kostenanschlägen,  Erläuterungsberichten  und  Kosten- 
Überschlägen  zu  beteiligen.  Hierbei  sind  sie  besonders  anzuleiten,  die 
Bauentwürfe  derart  auszugestalten,  daß  sie  dem  Baubedürfnisse  und 
den  Anforderungen  der  W^irtschaftlichkeit  entsprechen  und  ins- 
besondere auf  die  Interessen  der  Landeskultur  und  der  Schiffahrt 
Rücksicht  nehmen.  Zugleich  sind  die  Bauführer  mit  den  Bestim- 
mungen über  das  Verdingungswesen  und  über  den  Abschluß  von 
Verträgen  sowie  mit  der  bei  Bauten  vorkommeudeu  Buchführung 
und  Rechnungslegung  vertraut  zu  machen. 

F’erner  sind  sie  anzuhalten,  sich  selbst  an  Ort  und  Stelle  über 
den  Zweck  der  getroffenen  Maßnahmen  und  die  zu  deren  Durch- 
führung angewandten  Mittel  durch  Besprechung  mit  den  Angestellten 
der  Bauverwaltuug,  mit  Schiffahrttreibenden,  Landwirten,  Meistern 
und  Handwerkern  Kenntnis  zu  vei’schaffen. 

Auch  ist  ilarauf  zu  achten,  daß  jeder  Bauführer  zur  Anfertigung 
von  llandski/.zen  und  von  Eiuzelzeichnuugen  in  großem  Maßstabe 
herangezogen,  mit  der  Absteckung  von  Bauwerken,  der  Ausführung 
und  Auftragung  von  Flächen-  und  Höhenmessuugen  beschäftigt  wird 
und  sich  mit  der  Herstellung  von  Baugegenständen  in  den  Werk- 
stätten, der  Ausführung  von  Stein-  und  Holzverbänden  und  Rüstungen 
vertraut  macht,  auch  mit  den  Eigenschaften  der  Baustoffe  und  ihrer 
Verarbeitung  sowie  mit  den  bei  der  Abnahme  von  ßaustoften  und 
Bauarbeiten  zu  beobachtenden  Grundsätzen  durch  eigene  Anschauung 
eingehend  bekannt  wird. 

Die  Bauführer  sollen  selbständig  Messungen  ausführen  und  aut- 
tragen,  und  zwar  Messungen,  die  sich  erstrecken 

1.  auf  eine  Landtläche  von  mindestens  4 ha  mit  verschiedenen 
Kulturen  und  Baulichkeiten, 

2.  auf  ein  LängS])rotil  von  mindestens  5 km  Länge, 

3.  auf  die  WWssertiefen  von  mindestens  einem  Hektar  eines 
Gewässers  (Peiluugsplan). 

Außerdem  sollen  sie,  soweit  irgend  tunlich,  zu  Bodenunter- 
suchungen,  Peilungen  und  Wassergeschwiudigkeitsmessungen  heran- 
gezogen werden  und  sich,  je  nach  der  Eigenart  der  dem  Baubeamten 
obliegenden  Aufgaben,  mit  einfachen  Eisenverbänden  und  mit  den 
iin  Wasser-  und  Straßenbaufache  vorwiegenden  Bauvorgängen,  als 
Erd-,  Bagger-,  Ramm-,  Beton-  und  Packwerksarbeiten,  Dünenbauten 
usw.,  endlich  mit  Pegelbeobachtungen,  mit  Bestimmungen  der  Ab- 
tlußmengen  der  W’^asserläufe,  mit  dem  Betriebe  der  Bauhöfe,  der 
Schleusen  und  W ehre  und  mit  den  Verhältnissen  und  Anforderungen 
des  Schiffahrtbetriebes  durch  Anschauung  und  praktische  Handhabung 
von  Grund  aus  vertraut  machen. 

F5ei  allen  diesen  Beschäftigungen  im  ersten  Jahre  haben  die  mit 
der  Überwachung  der  Ausbildung  vertrauten  Baubeamten  stets  im 
Auge  zu  behalten,  daß  die  Bauführer  noch  Lernende  sind.  Es  ist 
jedoch  zulässig,  sie  mit  der  selbständigen  Abnahme  von  Baustoffen 
und  mit  dem  Aufmessen  ausgeführter  Arbeiten  zu  betrauen,  sobald 
sie  sich  nach  der  Überzeugung  des  Baubeamten  die  dazu  erforder- 
lichen Kenntnisse  augeeignet  und  als  zuverlässig  erwiesen  haben. 
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21.  \oveniber  1906. 


Um  ein  siclieres  l rteil  daiüber  zu  gewinnen,  wie  weit  der  Baii- 
fiilirer  in  das  Wesen  der  vorstehend  aufgeführten  Einzelheiten  ein- 
gedrungen  ist,  sind  von  ihm  mindestens  zwei  schriftliche  Arbeiten 
aus  diesen  Gebieten  zu  fertigen  über  Aufgaben,  die  vom  Urtsbau- 
beamten  zu  stellen  sind.  Die  Arbeiten  sind  mit  einem  Urteil  an 
den  t lief  der  die  Ausbildung  leitenden  Behörde  zu  senden,  vom 
zustäudigen  Regierungs-  und  Baurat  ebenlalls  zu  beurteilen  und  bei 
den  Bereisungen  den  Ministerialkommissaren  vorzulegen. 

§ 8- 

In  dem  über  den  ersten  Abschnitt  auszustellendeu  Schlußzeugtiisse 
ist  außer  den  im  § 3 vorgeschriebeneu  Angaben  zu  vermerken,  wie 
weit  es  dem  Bauführer  gelungen  ist,  sich  unt  den  im  § 7 bezeich- 
neten  Einzelheiten  vertraut  zu  machen.  Das  Endziel  des  ersten 
Abschnittes  ist  als  erreicht  anzusehen,  wenn  der  Bauführer  genügend 
vorbereitet  erscheint,  um  eine  kleinere  Bauausführung  selbständig 
zu  übernehmen. 

^ ;i.  Z weiter  Ausbildungsabschnitt. 

Jm  zweiten  Ausbilduugsabschnitte  sind  die  Bauführer  in 
der  Regel  unter  der  Leitung  eines  im  Reichs-  oder  preußischen 
Staatsdienste  stehenden  Baubeamten  zu  beschäftigen,  sie  können 
aber  auf  ihren  Antrag  auch  einem  Baubeamten  eines  anderen  deut- 
schen Bundesstaates,  einem  nicht  in  der  Staatsverwaltung  stehenden 
Baubeamten  oder  einem  Ingenieur  überwiesen  werden.  Bei  der- 
artigen Anträgen  ist  eine  Erklärung  des  betreffenden  Baubeamten 
oder  Ingenieurs  beizubriugen,  daß  er  bereit  ist,  den  Bauführer  im 
Sinne  dieser  Anweisung  auszubilden  und  über  seine  Leistungen  ein 
Zeugnis  des  im  § 11  vorgeschriebeneu  Inhaltes  auszustellen. 

§ 10. 

Die  Beschättigung  der  Bauführer  im  zweiten  Abschnitte  ist  so 
zu  regeln,  daß  sie  tunlichst  in  allen  Abschnitten  der  Ausführung 
eines  Baues  beschäftigt,  unbeschadet  der  Gründlichkeit  möglichst 
vielseitig  geschult  und  mit  den  Rechten  und  Pilichteu  der  Bau- 
beamten  den  Unternehmern,  ihren  Vertretern  und  den  Arbeitern 
gegenüber  vertraut  werden.  Zu  diesem  Zwecke  sollen  die  Bauführer 
durch  unmittelbare  Teilnahme  an  tien  Anordnungen,  die  bei  der 
Einleitung  und  Ausführung  der  Bauten  zu  treffen  sind,  insbesondere 
auch  durch  Anfertigung  der  vorkommenden  schriftlichen  Arbeiten, 
in  der  Handhabung  des  vorgeschriebenen  (ieschäftsganges  geübt, 
außerdem  aber  durch  Bearbeitung  von  Einzelheiten  und  wichtigen 
'feilen  der  Bauwerke  sowie  durch  Überwachung  der  Bauarljeiten 
und  Prüfung  der  angelieferten  Baustoffe  mit  allen  ^ orkommuisseu 
der  Bauausführung  so  vertraut  werden,  daß  sie  imstande  sind. 
Bauten  selbständig  zu  leiten  (Endziel  des  zweiten  Abschnittes)  und 
die  Beschaffenheit  der  Baustoffe  wie  die  Leistungen  der  Handwerker 
sicher  zu  beurteilen. 

Verlängert  ein  Bauführer  freiwillig  diesen  Abschnitt,  so  können 
ihm,  falls  er  Tagegelder  bezogen  hat  und  Mittel  vorhanden  sind 
(§  17),  diese  weiter  gewährt  werden.  Die  über  achtzehn  Monate 
hinausgehende  Zeit  darf  aber  weder  auf  den  dritten,  noch  auf  den 
vierten  Abschnitt  augerechnet  werden.  Eine  Überschreitung  der  für 
den  Antrag  auf  Zulassung  zur  Staatsprüfung  gestellten  Frist  darf  in 
der  Regel  durch  die  Verlängerung  des  zweiten  Abschnittes  nicht 
herbeigeführt  werden. 

§ 11. 

Im  Schlußzeuguisse  über  die  Beschäftigung  im  zweiten  Abschnitte 
ist  als  Erweis  dafür,  daß  der  Bauführer  das  im  § 10  bezeichnete 
Endziel  erreicht  hat,  zu  bezeugen,  daß  er 

L mindestens  eine  größere  Verdingung  von  Arbeiten  und  Liefe- 
rungen bearbeitet,  den  Verdinguugstermin  abgehalten,  die  zu- 
gehörige Verhandlung  aufgenommen,  auch  den  betreffenden 
X’ertrag  entworfen, 

2.  bei  dem  auf  die  Bauausführung  bezüglichen  Schriftwechsel 
mitgewirkt, 

3.  Abrechnungen  zur  Zufriedenheit  bearbeitet, 

4.  die  bei  Bauten  vorgeschriebene  Buchführung  und  das  Rech- 
nungswesen richtig  gehandhabt, 

.5.  sich  bei  der  Ausarbeitung  von  Einzelheiten  für  wichtigere 
Bauteile  bewährt, 

6.  Lnternehmeru  und  Arbeitern  gegenüber  sich  in  geeigneter  M'eise 
benommen,  aut  die  Erfüllung  der  V^erträge  in  ausreichendem 
Maße  zu  halten  verstanden  und  bei  der  Abnahme  von  Bau- 
arbeiten  und  Baustoffen  die  erforderliche  Sicherheit  in  der 
Beurteilung  der  zu  stellenden  Anforderungen  bewiesen  hat. 

ii  12.  Dritter  Ausbildungsabsabschnitt. 

'li'ittea  Ausbildungsabschnitte  sollen  die  Bauführer  zur 
Eiufuhnmg  in  den  Verwaltungsdienst  mit  der  Einrichtung  des  Bureaus 
eines  W asser-  oder  Hafenbauiuspektors  der  allgemeinen  Bauverwaltung 
sowie  mit  den  dort  vorkommenden  Dienstgeschäften  vertraut  werden” 
Demgemäß  siud  sie  über  die  Stellung  des  Ortsbaubeamten  zu  den 


Vorgesetzten  wie  zu  andeien  Behörden  und  Beamten  zu  unterrichten, 
mit  der  Einrichtung  des  Rechnungswesens,  der  Registratur  und  des 
Journales,  mit  der  Handhabung  der  Arbeiterfürsorgegesetze  sowie 
mit  den  für  den  Dienstbetrieb  ergangenen  allgemeinen  Verfügungen 
bekannt  zu  machen  und  im  Entwürfen  von  Berichten  und  sonstigen 
dienstlichen  Schriftstücken  zu  üben. 

§ LT 

Im  Schlußzeuguisse  über  die  Beschäftigung  in  diesem  Abschnitte 
ist  außer  den  im  § 3 vorgeschriebenen  Angaben  eine  Äußerung  über 
den  Grad  d(*r  Gewandtheit  abzugeben,  den  der  Bauführer  sich  in 
der  Abfassung  dienstlicher  Schriftstücke  erworben  hat,  und  darüber, 
wie  weit  er  mit  den  Dienstgcschäfteii  einer  Bauinspektion  vertraut  ist. 

§ 14.  Vierter  Ausbildungsabschnitt. 

Im  vierten  Ausbilduugsabschnitte  sollen  die  Bauführer 
bei  einer  Regierung  (in  Berlin  bei  der  Mini.sterial-,  Vlilitär-  und  Bau- 
kommission),  bei  einer  Strombau-  oderKaualverwaltung  die  Zusammen- 
setzung und  Zuständigkeit  dieser  Behörden  im  allgemeinen  sowie  ihre 
Einrichtung  und  ihren  Geschäftsgang  im  besonderen  kennen  lernen. 

Demgemäß  sind  sie  auch  in  der  Registratur,  in  der  Expedition 
und  Kalkulator  und  im  Kassen  wesen  unter  Anleitung  der  betreffenden 
Beamten  zu  beschäftigen  und  mit  den  für  diese  Verwaltungszweige 
erlassenen  Vorschriften,  den  besonderen  Einrichtungen  und  der  Er- 
ledigung der  Geschäfte  vertraut  zu  machen.  Im  übrigen  sind  sie  im 
Bureau  der  bautechnischen  Mitglieder  der  Behörde  zu  den  dort  vor- 
liegenden Arbeiten  auf  dem  Gebiete  der  Verwaltung  und  Technik 
heranzuziehen,  an  den  Plenar-  und  Abteilungssitzungen  regelmäßig 
zu  beteiligen,  mit  dem  Vorträge  der  ihnen  zur  Bearbeitung  über- 
wiesenen Sachen  in  der  Sitzung  zu  beauftragen  und  in  der  Ent- 
wicklung ihrer  Ansicht  in  freier  Rede  zu  üben. 

§ 15.  V'erlängerung  des  für  einen  Ausbildungsabschnitt 
festgesetzten  Zeitraumes. 

M'ird  am  Schlüsse  eines  Ausbildungsabschnittes  das  vor- 
geschriebeue  Endziel  nicht  erreicht,  so  ist  der  Chef,  der  die  Aus- 
bildung leitenden  Behörde  ermächtigt,  den  für  diesen  Ausbildungs- 
abschnitt festgesetzten  Zeitraum  eutsi)rechend  zu  verlängern. 

§ 1().  Allgemeine  Ausbildungsgegenstände. 

Während  der  Ausbildungszeit  haben  sich  die  Bauführer  über  die 
Organisation  der  Staatsverwaltung  im  allgemeinen,  über  die  Organi- 
sation der  allgemeinen  Bauverwaltung  und  der  Meliorationsbau- 
verwaltung sowie  über  die  das  Bauwesen  angehenden  gesetzlichen 
Bestimm uugen  im  allgemeinen  und  über  die  wasserwirtschaftliche 
Gesetzgebung  im  besonderen  zu  uuterrichteu. 

§ 17.  Tagegelder. 

(§  12  der  Prüfungsvorschriften.) 

Eine  Entschädigung  für  ihre  Tätigkeit  dürfen  die  Bauführer  im 
ersten,  dritten  und  vierten  Ausbildungsabschnitte  nicht  beziehen. 
Im  zweiten  Abschnitte  kann  ihnen  ein  Entgelt  für  ihre  Tätigkeit 
gewählt  werden,  vorausgesetzt,  daß  ihre  gute  praktische  und  w'issen- 
schaftliche  Ausbildung  gesichert  ist. 

In  der  allgemeinen  Bauverwaltung  und  in  der  Meliorationsbau- 
verwaltung erhalten  die  Bauführer  w'ährend  des  zweiten  Abschnittes 
nach  (Maßgabe  der  vorhandenen  Mittel  Tagegelder  Von  6 Mark,  soweit 
sie  an  Stelle  oder  zur  Unterstützung  eines  bauleitenden  Beamten 
verwendet  werden  und  hierdurch  ein  sonst  erforderlicher  Regierungs- 
baumeister  oder  eine  technische  Hilfskraft  entbehrlich  wird. 

§ 18.  Disziplin. 

(§§  12  und  15  der  Prüfuugsvorschriften.) 

Disziplinarisch  sind  die  Bauführer  dem  Chef  der  die  Ausbildung 
leitenden  Behörde  sowie  den  Staatsbeamten,  denen  die  Überwachung 
des  Ausbildungsganges  im  einzelnen  obliegt,  unterstellt.  Verzichtet 
eiu  Bauführer  auf  weitere  Ausbildung,  so  ist  ihm  vom  Chef  der  die 
Ausbildung  leitenden  Behörde  die  Entlassung  zu  erteilen. 

Erweist  sich  ein  Bauführer  für  die  Verwendung  im  Staatsbau- 
dienste als  körperlich  unbrauchbar,  oder  kommt  seine  Entlassung 
wegen  tadelhafter  Führung  oder  wegen  Mangel  an  Eifer  und  Fleiß  in 
Frage,  so  ist  die  ministerielle  Entscheidung  einzuholen. 

Dem  Chef  der  die  Ausbildung  leitenden  Behörde  bleiben  die 
Bauführer  auch  nach  der  Zulassung  zur  Staatsprüfung  unterstellt. 

5;  19.  I'berweisung  in  einen  anderen  Bezirk. 

(§11  der  Prüfungsvorschriften.) 

Wünscht  ein  Bauführer  während  der  Zeit  der  praktischen  Aus- 
bildung in  den  Bezirk  einer  anderen  Behörde  überwiesen  zu  werden, 
so  hat  er  ein  Gesuch  an  den  Chef  der  die  Ausbildimg  leitenden  Be- 
hörde zu  richten,  der  gegebenenfalls  die  Überweisung  veranlaßt.  Die 
außerhalb  Preußens  beschäftigten  Bauführer  bleiben  demjenigen  Ver- 
waltungschef unterstellt,  der  ihre  Überweisung  zu  der  Beschäftigung 
außerhalb  Preußens  angeorduet  hat. 


^r.  94. 


Zenti*a] bhitt  der  Bau verwaltini^^. 
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J^ei  liescbiirtigLiugeu  außerhalb  des  Hereiclis  der  allgemeiner] 
Hauverwaltuug,  die  gaoz  oder  teilweise  aut  die  Ausbildungszeit  au- 
zurechueu  sind,  ist  stets  die  Form  der  Ülrerweisuug  zu  wählen. 

$ '20.  Geschäftsverzeichuis. 

(§  13  der  Früfungsvorschriftei].) 

Die  Dauführer  haben  ein  Gesohättsverzeichnis  nach  dem  bei- 
liegenden iMuster  zu  führen. 

Dies  l^erzeichnis  ist  imtuatlicli  dem  mit  der  Überwachung  der 
Ausbildung  Getrauten  zur  Prüfung  und  Bescheinigung  vorzulegen  und 
während  der  Beschäftigung  außerhalb  der  Staatsverwaltung  viertel- 
jährlich dem  Chef  der  die  Ausbildung  leitenden  Behörde  einzu- 
reichen. 

§ 21.  Überwachung  der  Ausbildung  bei  Dienstreisen. 

Zur  Überwachung  des  Ausbildungsganges  im  einzelnen  haben  sich 
die  bautechnischen  Mitglieder  der  die  Ausbildung  leitenden  Behörde 
bei  geeigneter  Gelegenheit,  insbesondere  bei  ihren  Dienstreisen,  davon 
zu  überzeugen,  daß  die  Beschäftigung  der  Bauführer  im  Innen-  und 
Außendienste  den  Vorschriften  gemäß  erfolgt  sowie  daß  das  dienst- 
liche und  außerdienstliche  Verhalten  der  Bauführer  ihrer  amtlichen 
Stellung  entsiJricht.  Soweit  Erinnerungen  bezüglich  der  Beschäfti- 
gung der  Bauführer  bei  Meliorationsbaubeamten  zu  erheben  sind, 
sind  sie  behufs  ihrer  Erledigung  von  den  Regierungspräsidenten  dem 
Überpräsidenten,  dem  der  Meliorationsbaubeamte  untersteht,  mit- 
zuteilen. 

§ 22.  Schleunige  Erledigung  der  Ausbildungs- 
angelegenheiten. 

Alle  die  Ausbildung  der  Bauführer  betreffenden  Angelegenheiten 
sind  als  schleunige  zu  behandeln  und  umgehend  zu  erledigen. 
Dies  gilt  insbesondere  auch  von  den  Gesuchen  der  Diplomingenieure 
um  Vereidigung  und  Zuweisung  einer  Beschäftigung. 

§ 23.  Anzahl  der  in  den  einzelnen  Bezirken  zu 
beschäftigenden  Bauführer. 

Bei  der  Annahme  der  Diplomingenieure  zur  Beschäftigung  als 
Regierungsbauführer  sollen  in  einen  Verwaltungsljezirk  nur  so  viele 
Bauführer  aufgenommen  werden,  als  nach  der  Anzahl  der  Ortsbau- 
beamten des  Bezirkes  und  nach  der  jeweiligen  Bautätigkeit  in  diesem 
eine  gründliche  Ausbildung  der  Bauführer  gesichert  ist.  Die  Anzahl 
der  in  jedem  Verwaltungsbezirk  zu  beschäftigenden  Bauführer  wird 
für  den  Bereich  der  allgemeinen  Bauverwaltung  nach  Vortrag  der 
Bezirksbehörden  von -mir  a.lein  und  für  den  Bereich  der  Meliorations- 
bauverwaltung  nach  Vortrag  der  Oberpräsidenten  von  mir  im  Ein- 
vernehmen mit  dem  Minister  für  Landwirtschaft,  Domänen  und 
Forsten  bestimmt. 

Die  Chefs  der  die  Ausbildung  leitenden  Behörden  haben  zum 
1.  Oktober  und  1.  April  jedes  Jahres  den  Technischen  Hochschulen 
in  Aachen,  Berlin,  Danzig  und  Hannover  mitzuteilen,  ob  sich  bei  den 
Ortsbaubeamteu  ihres  Bezirkes  Gelegenheit  zur  Annahme  und  Be- 
schäftigung von  Bauführern  bietet. 

Für  die  Meliorationsbauverwaltuug  haben  die  Oberpräsidenten 
die  in  Absatz  1 und  2 bezeichneten  Angaben  zu  machen. 

Die  Anzahl  der  im  zweiten  Ausbilduugsabschnitte  bei  der  Lei- 
tung von  Bauausführungen  gegen  Bezug  von  Tagegeldern  zu  be- 
schäftigenden Regierungsbauführer  (§  17)  wird  im  Bereiche  der  all- 
gemeinen Bauverwaltung  von  mir  imd  im  Bereiche  der  Meliorations- 
bauverwaltung  von  dem  Minister  für  Landwirtschaft,  Domänen  und 
Forsten  für  jedes  Etatjahr  besonders  festgesetzt. 

§ 24.  Nach  Weisungen. 

Über  den  praktischen  Ausbildungsdienst  der  Bauführer  sind  von 
den  Chefs  der  die  Ausbildung  leitenden  Behörden  Nachweisungen 
nach  Muster  — Anlage  2 — aufzustellen.  Von  diesen  Nach  Weisungen 
ist  am  Schlüsse  des  Kalenderjahres  je  eine  Reinschrift  zu  fertigen, 
mit  Datum  und  Unterschrift  zu  versehen  und  von  den  die  Aus- 
bildung der  Bauführer  überwachenden  bautechnischen  Räten  gegen- 
zuzeichnen. Die  Reinschriften  sind  mit  Begleitbericht  im  Laufe  des 
Monats  Januar  jedes  Jahres  an  mich  einzureichen.  In  den  Begleit- 
berichten sind  sowohl  die  zur  Ausbildung  zugelassenen  wie  auch 
flie  im  Laufe  des  Kalenderjahres  an  die  Chefs  anderer  Behöi'den 
überwiesenen  \ind  die  zur  Staatsprüfung  angemeldeten  sowie  die 
etwa  aus  dem  Staatsdienste  ausgeschiedenen  Bauführer  namentlich 
aufzuführen.  Die  Reinschriften  werden  nach  erfolgter  Durchsicht 
zurückgegebeu,  um  nach  Vervollständigung  am  Schlüsse  des  nächsten 
Kalenderjahres  wieder  Verw'endung  zu  finden,  bis  der  Ausbilduugs- 
dienst  abgeschlossen  ist.  Bei  der  Überweisung  eines  Bauführers  an 
den  Chef  einer  anderen  Behörde  zur  weiteren  Ausbildung  im  Laufe 
des  Kalenderjahres  sind  ür-  und  Reinschrift  der  Nachweisung  bis  zu 
dem  Zeitpunkte  der  Überw'eisung  zu  vervollständigen  und  zu  vollziehen. 

Berlin,  den  19.  Oktober  1906. 

Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Breiten  bach. 


(I.  Seite.)  Aiilaj^e  1. 

Geschäfts  V er  z eich  n is 
des  Königlichen  Regierungsbauführers 
des  Wasser-  und  Straßenbaufaches 
N.  N. 

iu , wohnhaft  . . . -Straße  Nr.  . . . 


(2.  u.  3.  Seite.) 
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Bezirk  die 
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(I.  Seite.)  Anlage  2. 


N ach  weisun  g 

über  den  praktischen  Ausbilduugsdienst  des  Regierungsbauführers 
des  Wasser-  und  Straßenbaufaches,  Diplomingenieurs 

1.  Name 

und 

Vornamen  (Rufname  zu  unter- 
streichen) ; 

2.  Geboren: 

.5.  Geburtsort  und  Kreis; 

4.  Stand  des  V'aters: 
n.  Religion: 

0.  Verheiratet  oder  niclif.’ 

(Familienstand) 

7.  Diplomingenieur  seit: 

8.  Behörde,  bei  der  er  zunächst  zur 
Ausbildung  zugelassen  ist: 


!l.  Vereidigt: 

in.  Aktive  MUitärdienstzeit: 
1 1 . Militärische  Übungen  : 


12.  Militärdienstgrad; 

(Nach  Erlangung  eines  höheren 
Dienstgrades  ist  der  liisherige 
zu  streichen.) 


Rlieimlorf, 

I Paul  Franz  Hennann. 
am  6.  Mai  1882. 

I Ortrand.  Kreis  Liebenwerda. 

[ Kaufmann, 
ev. 
nein. 

14.  .Juli  lun.v 

bei  der  Weicliselstrombauverwaltung 
(mit  .Anwartschaft  auf  Anstellung  im 
Staatsdienste), 
am  2.  September  190.7. 
vom  1.  Oktober  1905  bis  30.  September  1900 
beim  2. Garde-Regiment  z.  Fuß  in  Berlin, 
vom  8.  Mai  bis  2.  .Iirli  1907  bei  demselben 
Regiment,  vom  3,Aug  bis  27.  Sept.  1908 
beim  Garde-Pionier-Bataillou  in  Berlin. 
Vizefeldwelrel  d.  Res. 


A u m e r k u n gen. 

1.  Die  Zeit,  während  der  der  Bauführer  durch  Krankheit,  militärische 
Übungen,  Urlaub  usw.  dem  Ausbildungsdienste  entzogen  war,  ist  nach  Maßgabe 
des  § 14  der  Prüfungsvorschriftea  vom  1.  April  1900  in  Anrechnung  zu  bringen. 
Dabei  ist  im  Hinblick  auf  Absatz  4 des  § 14  zu  beachten,  daß  bei  den  AusbUdungs- 
abschuitten  von  über  3 Monaten  (I.  und  II.  Au.sbildungsabschnitt)  nur  die  in  de:i 
Absätzen  1 mul  2 für  jedes  Ausbildungsjahr  bestimmten  Zeiträume  in  Anspruch 
zu  nehmen  sind.  In  den  Spalten  ..Monate  und  Tage“  ist  nur  die  Dauer  der 
wirklichen  Beschäftigung  mul  der  anrechnuiigsfähigen  Urlaubs-  usw.  Zeit  nach- 
zuweisen. wie  es  im  vorliegenden  Muster  ersichtlich  gemacht  ist. 

2.  Bei  dem  II.  Abschnitte  (Beschäftigung  bei  der  Leitung  von  Bauausfüh- 
rungen) ist  neben  tler  Bezeichnung  der  Bauausführung  auch  der  Baubeamte  nam- 
haft zu  machen,  dem  der  Bauführer  für  die  Zeit  dieser  Tätigkeit  unterstellt  ist. 

3.  In  die  Spalte  ..Bemerkungen"  sind  außer  etwaigen  Angaben  über  das  außer- 
dienstliclie  VeiLalteu  des  Bauführers  nur  die  über  die  Dauer  der  Beschäftigung  abzu- 
gebenden Bescheinigungen  oder  der  entsprechende  Hinweis  aut  diese  aufzunehmen. 

4.  Bei  den  Vermerken  über  Anreclmungen  oder  Beurlaubungen,  die  mit 
ministerieller  Genehmigung  erfolgt  sind,  ist  Iler  bezügliche  Erlaß  iu  Klammer 
anzutühren. 

(2.  Seite.) 

I.  Abschnitt. 

ElDjährige  Beschäftigung  bei  der  Vorbereitung  und  Au.sfiihrung  von 

Bauten. 


1.  Bei  dem  Wasserbaninsijektur  N. 
in  M. 

vom  1.  9.  bis  30.  9.  1905  . . . 

Mo- 

nate 

1 

Tage 

[vom  1.  10. 1905  bis  30.  9.  1906  Ab- 
leistung des  Militärdien  st- 
jahros] 

Fortsetzung  der  obenbezeichneten 
Beschäftigung 

vom  1.  10.  bis  11.  10.  1906  . . . 

11 

[vom  12. 10  bis  20  10. 1906  krank] 

— 

9 

vom  21.  10.  1906  bis  14.  12.  1906  . 

1 

25 

[vom  15. 12.  bis  31. 12. 1906  Urlaub] 

— 

17 

2.  Bei  dem  Hafenbauinspektor  0.  in  P. 
vom  1.  1.  bis  7.  5.  1907  

4 

- 

[vom  8.  5.  bis  2.  7. 1907  = 50  Tage 
militärische  Übung*);  hier- 
von sind  hier  angerechnet 
50  — 20  — ] 

30 

vom  3.  7.  bis  22.  8.  1907  .... 

1 

21 

3.  Gemäß  § 7 der  Prüflings  Vorschriften 
vom  1.  4.  1906  sind  von  einer  in  der 
Zeit  vom  25.  7.  bis  31.  8.  1902  bei 
dem  Wasserbauinspektor  K.  in  E. 
ab  geleisteten  u ii  e n t g e 1 1 1 i c h e ii 
Ferieiibeschäftiguiig  auf  deiil.  Aus- 
bilduiigsaliscliiiitt  angerechnet  . . 

1 

Zusammen 

12 

— 

Bemerkungen. 

Bescheinigt  für  die  Zeit 
vom  1.  9.  bis  30.  9.  1905. 

D.,  den  2.  Oktober  1905. 

Der  Obei-präsident. 

(Chef  der  Weichselstrombau- 
verwaltung.) 
(Unterschrift.) 

L. 

Oberbaurat. 

Bescheinigt  für  die  Zeit 
vom  1.  10.  bis  31.  12.  1906. 

D..  den  4.  Januar  1907. 

Der  Oberpräsident. 

(Chef  der  AVeichselstromban- 
verwaltung.) 
(Unterschrift.) 

L.. 

Oberbaurat. 

Bescheinigt  für  die  Zeit 
vom  1.  1.  bis  -22.  8.  1907. 

N.,  den  28.  August  1907. 

Der  Regierungspräsident. 

V.  G . . . 

B„ 

Reg.-  u.  Baurat. 


*)  Der  Rest  der  militärischen  Ülnmgszeit  mit  50  — 30  = 20  Ta.gen  wird  im 
2,  Ausbildungsjahre  angerechnet  werden. 


Zenti’alblatt  der  Bauverwaltung. 


üt.  \ovember  1906. 


dUG 


(H.  Seite.) 

II.  Abseliiiitt. 

Achtzeliumonatigc  Bescliiiltigung  bei  der  Leitung 
nauausfiiliruDgen. 


Bei  der  städtischen  Kanalisation 
in  K.  unter  T.eitnn^  des  Stadt- 
haninspektors  S. 

vom  ■>;!.  8.  l)is  .11.  IO.  1007  . . . 


Beim  Kanall)anamt  in  ().  (Rliein- 
Weser- Kanal)  unter  Leitung'  des 
Wassertjaninspektors  X.  in  O. 
vom  1,  11.  bis  31.  1'2.  1907  . 

und  vom  1.  I.  bis  11.  1.  1908  . . 


Bei  den  Weichselstromregulie- 
rnngsbauten  in  D.  unter  Leitung 
des  Wasserbaniuspoktors  L.  da-  \ 
selbst 

vom  1.  4.  bis  25.  7.  1908  .... 

Ang-ereebnet  ist  auf  das  2.  Ausbil- 
dungsjahr der  Rest  der  niili- 
tiu'iscben  Übungszeit  bei  Ab- 
schnitt 1 mit  .7)0  — 30  Tagen 


.Mo- 

nate 


Tage 


Schluß  des  2.  .\usbi!duugsjabres  12 


4.  Fortsetzung  der  Bescbüftigung  zu  3 
unter  Leitung  des  Wasserbau- 
inspektors E.  in  Sch. 

vom  26.  7.  bis  2.  8.  1908  . . — 

[vom  3.  8.  bis  27.  9.  1908  mili- 
tärische Ül>ung] 1 

vom  28.  9.  bis  31.  12.  1908  . . ' 3 

vom  1.  1.  bis  23.  1.  1909  ....  — 


20 

3 

23 


Bemerkungen. 


Bescheinigt  für  die  Zeit 
vom  23.  8.  bis  31  10.  1907. 

K..  den  2.  Xoveml>cr  1907. 
Der  Regierungspräsident. 

V.  \V. 

R., 

Geb.  Baurat. 

Bescheinigt  für  die  Zeit 
vom  I.  II.  bis  31.  12.  1907. 

H.,  den  2.  Januar  1908. 
König!.  Kanalbaudirektion. 
(Untersclirifteu.) 

O.. 

Reg.-  m Baurat. 

Besclieiuigt  für  die  Zeit 
vom  I.  1.  bis  31.  3.  1908. 

II..  den  4.  .\pril  1908. 
Königl.  Kanalbaudirektion. 
(Untersebrifteu.) 

O.. 

Reg.-  u.  Baurat. 

Bescheinigt  für  die  Zeit 
vom  1.  4.  bis  31.  12.  1908. 

D..  den  3.  Januar  1909. 

Der  Oberpräsident. 

(Chef  der  Weicbselstrombau- 
vcrwaltung.) 
(TTntcrschrifl  ) 

L., 

Oberbaurat. 

Bescheinigt  für  die  Zeit 
vom  1.  1.  bis  23.  I.  1909. 

D..  den  26.  Januar  1909. 

Der  Oberpräsident. 

(Chef  der  Weichselstrombau- 
ver-waltung.) 
(Unterschrift.) 

L.. 

Oberbaurat. 


Zusammen  18 


(1.  Seite.) 

111.  Ahsclniitt. 


Dreimonatige  Beschäftigung  im  Bureau  einer  Wasser-  oder  Ilafenbau- 
inspeUtion  der  allgemeinen  Bauverwaltung. 


Tin  TTureiui  des  Wasserliauinspoktors 

Mo- 

Ta^o 

Bemerkunjfim. 

nate 

A in  <_). 

vom  '24,  1.  l)is  5.  4.  IDliy 

0 

13 

Bescheinigt  für  die  Zeit 

[ vom  Ü.4.  bis  lli.  4. 1'JoO  = 1 4 Tai^e 
krank]  *) 

vom  2(1.  4.  l)is  r>.  5.  t0()9  .... 

17 

vom  24.  1.  bis  (1.  5.  1999. 

X..  (len  9.  Mai  1999. 

Der  Regierungspräsident. 

Zusammen 

V.  G. 

B. 

Reg  - n.  Banrat. 

IV.  Ahsclniitt. 


Dreimonatige  Beschäftigung  bei  einer  Regierung,  bei  einer  Stroinbau- 
oder  Kanalverwaltung. 


Mo- 

nate 

Tage 

Bemerkim.U’en. 

Bei  (lerVVeiehselstroinbauverwaltnng 
in  D. 

vom  7.  5.  bis  31.  7.  1999  .... 

Reehuerisch  richti|j. 

[vom  1.  8.  bis  8.  8.  1999  = 8 Tage 

Urlaub]  *) 

vom  9.  8.  1999  bis  13.  8.  1999 

_ 

M., 

Hejjieninj^ssekrelär. 

Zusammen 

3 

- 

*)  Von  dieser  Zeit  darf  gemäß  Abs.  I des  § 14  hier  nichts  mehr  angerechnet 
werden,  da  bereits  vorseitig  50  Tage  = 8 Wochen  auf  das  3.  Aushildungsjahr 
augerechnet  worden  sind. 


Bescheinigt  für  die  Zeit  vom  7.  Mai  bis  13.  August  1909. 

I)..  den  14.  August  1909. 

Der  Oberpräsident. 

(Chef  der  Weichselstromhauverwaltung.) 

(t'nterschrift.) 

O.. 

Oberbaurat. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 


Vermischtes. 


.Vufstelluiig  der  Büste  Haueks  in  der  Tecliiiisclieii  Hochschule 
in  (’harlottenhurg.  Als  am  17.  Mai  1!)05  iu  der  Halle  der  Tecli- 
nisdien  llocbscbule  die  Gedäebtuisfeier  für  Guido  Hauck  stattfand, 
den  am  25.  Januar  190.')  verstorbeuen  laugjäbrigen  beliebteu  Lebrer 
der  darstellenden  (Jeometrie,  war  eine  Gipsbüste  des  Verewigten 
aufgestellt,  welche  Fräulein  Ilönerbach,  Vorsteherin  der  Schule  des 
Vereins  der  Künstlerinnen,  modelliert  batte;  Ilauck  hatte  zu  seinen 
Lebzeiten  um  diese  Schule  sich  besonders  verdient  gemacht.  Aus  der 
Lebrersebaft  der  Teclmischeu  Hochschule  und  dem  großen  Kreise 
von  Freunden  und  Schülern  Haueks  wurden  die  Mittel  sehr  bald 
besebafft,  um  die  Büste  in  Marmor  ausfüliren  zu  lassen.  Am  Mitt- 
woch den  1-t.  d.  M.  abend  wurde  diese  IMarmorbüste  enthüllt.  Die 
formvollendete  Ansprache  hielt  Geh.  Regierungsrat  Prof.  Dr.  Lampe, 
der  schon  iu  der  ersten  Feier  ein  Lebensbild  des  V^erewigteu  ge- 
geben hatte.  Der  Rektor  Geb.  Regierungsrat  Grautz  übernahm  die 
Büste  in  den  Besitz  der  Hochschule.  Zu  deu  in  der  Halle  aufge- 
stellten Büsten  von  Lehrern  der  Charlottenburger  Hochschule  ist 
nunmehr  auch  diejenige  Haueks  hinzugetreten,  der  an  derselben 
Stelle  als  erster  Rektor  im  neuen  Hause  Kaiser  Wilbeltn  I.  bei  der 
Eröffnung  1884  begrüßte.  Das  Instrumentalkonzert  der  jetzt  stattge- 
habten Feier  wurde  zum  ersten  Male  von  der  Abteilung  für  Musik  der 
Wildenschaft  der  Technischen  Hochschule  ausgeführt,  und  vortrefflich 
gelang  der  trium])hierende  Schlußsatz  von  Beethovens  Scliicksals-Sym- 
jihonie,  mit  welchem  die  würdige  Feier  sehr  sinnig  geschlossen  wurde. 

In  einem  engei’en  IVettliewerb  nm  Entwürfe  zn  eiiiein  Ver- 
waltungsgebäude des  Allgemeinen  Knappscliaftsvereins  in  Boeliuni 
wurde  der  ausgesetzte  Preis  derart  verteilt,  daß  die  eine  Hälfte  dem 
Architekten  Scliaedtler  in  Hannover,  die  andere  Hälfte  der  Firma 
Bos  wau  11.  Knauer  iu  Berlin  zuerkaunt  worilen  ist.  Die  technisclien 
Mitglieder  des  Preisgerichts  waren  nach  Prüfung  der  Entwürfe  der 
Ansicht,  daß  sich  der  Entwurf  des  Architekten  .Scliaedtler  in  erster 
Linie  als  Grundlage  für  den  Ausführungsentwurf  eigne. 


Büclierscliau. 

HandlMudi  der  Ingeuieurwisseuschaften.  5.  'feil.  Der  Eisen- 
halinbau  (ausgenommen  Vorarbeiten,  Unterbau  und  Tunnelbau). 
2.  Band.  Berechnung,  Koustruktiou , Ausführung  und  Unterhaltung 
des  Oberbaues.  Bearbeitet  von  Hermann  Zimmermann,  Alfred 
Blum  u.  Hermaun  Rosche.  Herausgegeben  von  F.  Loewe  u. 
])r.  H.  Zimmermann.  Lei|)zig.  Wilhelm  Engeliuann.  2.  Auflage 
1906.  XII  u.  427  S.  in  gr.  8*^'  mit  29G  Abb.  im  Text  und  3 Tafeln. 
Preis  geh.  12  M,  geb.  IbJ/. 

Die  neue  Auflage  des  bekannten  Werkes  über  überbau  weist  — 
entsprechend  dem  raschen  Wechsel  der  Erscheinungen  auf  diesem 
Gebiete  — eine  Reibe  wichtiger  Abänderungen  und  Ergänzungen  auf. 
Erwähnt  seien  nur  die  Ausführungen  über  Form  und  Gewicht  der 
Schienen,  über  das  Tränken  der  Schwellen,  die  Ausbildung  der  Quer- 
schwell.en  — wobei  freilich  die  Eisenbetouschwellen  etwas  stief- 
mütterlich behandelt  werden  — , über  den  Schienenstoß,  die  Vor- 
kehrungen gegen  das  Wandern  usw.  Auch  der  Abschnitt  über  Aus- 
bilduug  und  Unterhaltung  des  Oberbaues  hat  wesentliche  Ergänzungen 
erfahren;  so  sind  namentlich  die  neueren  Beobachtungen  Wasiutynskis 
über  das  '\'’erhalten  von  Schienen  und  Schwellen  sowie  die  vortreff- 
lichen Arbeiten  Schuberts  über  die  Umbildung  des  Planums  und  der 
Bettung  berücksichtigt  worden.  Die  Mitteilungen  über  die  Abnutzung 
der  Schienen  und  das  Auftreten  von  Scliienenbrüclien  sind  wesent- 
lich ergänzt  worden.  Endlich  sind  die  wertvollen  IMitteilungen  über 
das  Schwanken  der  Scliienenpreise,  über  die  Ausgaben  für  Oberbau- 
unterbaltung  uud  Erneuerung  auf  Grund  der  neueren  statistischen 
Mitteilungen  vervollständigt  wordeu.  Auch  die  Angaben  der  \^er- 
0 tt'ent lieh uu gen  über  Oberbau  in  Büchern  und  Zeitschriften  haben 
eine  bedeutende  Vermebnmg  erfahren.  Der  vorliegende  Band  bildet 
daher  eine  unei'scliöpfliclie  Fundgrube  für  jeden,  der  sich  mit  den 
Fragen  des  Oberbaues  zu  beschäftigen  hat.  — d — 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  uud  Köiiiu  haben  Alleronädigst  ge- 
ruht, dem  Regiertings-  und  Baurat  Paul  Mettke  in  Lieguitz, 
dem  Wasserbauinsiiektor  Kmil  Lüffelholz  in  Guinbiimen  und  dem 
Statltbaurat  Paul  Pistorius  iu  ßrieg  den  Roten  Adler-Orden 
IV.  Klasse,  dem  Regierungs-  uud  Baurat  Alexander  Horn  in  Minden 
tlen  Königlichen  Kronen -Orden  111.  Klasse  und  dem  Regierungsbati- 
ineister  Paul  Kanold  in  Minden  den  Königlichen  Krouen-Orden 
IV^.  Klasse  zu  verleihen  sowie  dem  Postbaurat  Zimmermann  in 
Karlsruhe  i.  Baden  die  Erlaubnis  zur  Anlegung  fies  ihm  verliehenen 
Ritterkreuzes  I.  Klasse  des  Großherzoglich  badischen  Ordens  vom 
Zähringer  Löwen  zu  erteilen. 

Der  Regierungsbaumeister  Kuwert  iu  Bromberg  ist  zum  Wasser- 
bauinspektor ernannt  worden. 

Der  Regierungsbaumeister  tles  M'asser-  uud  Straßenbaufaches 
Körner  ist  von  Geestemünde  nach  Harburg  versetzt  worden. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regierungsbaumeister  tles 
Wasser-  untl  Straßenbaufaches  Bartels  uud  Plaueth  der  König- 
lichen Kanal baudirektion  in  Hannover,  Domke  der  Königlichen  Re- 
gierung iu  Bromberg,  und  Albert  Kahle  dem  IMeliorationsbauamt 
in  Insterburg. 

Zu  Regierungsbaumeisteru  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
Hermann  Scliucht  aus  Bis|)erode  in  Braunschweig,  Haus  Giildeu- 


pfenuig  aus  Paderborn,  Uvo  Hölscher  aus  Norden  und  Heiurich 
Schubart  aus  Hannover  i Hochbaufach):  — Karl  Thiirnau  aus 
Hannover  (Wasser-  uud  Straßenbaufach). 

Dem  Regierungsbaumeister  fies  Wasser-  und  Straßenbaufaches 
Ferdinand  Liersch  in  Krossen  a.  d.  0.  uud  dem  Regieruugsl.iau- 
nieister  des  Maschinenbautäches  Alfred  'l’örpisch  in  Berlin  ist  die 
nachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Staatsdienste  erteilt  worden. 

Deutsches  Reich. 

Militärbau  Verwaltung.  Preußen.  Seine  Majestät  der  König 
haben  Allergnädigst  geruht,  den  Militärbauinspektor  Baurat  Knirck 
von  der  Intendantur  des  V.  Armeekor])s  zum  Intendantur-  uud  Baurat 
zu  eincunen. 

Der  Militärbauinsjfektor  Baurat  Linz  in  Hannover  ist  gestorben. 

Raden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  sich  Gnädigst 
bewogen  gefunden,  dem  Vorsitzenden  des  Vorstands  des  Deutschen 
Museums  von  Meisterwerken  der  Naturwissenschaft  und  Technik' 
Bauiat  Xr.=oib]' m iMüucheu  das  Kommaudeurkreuz 
11.  Klasse  Höchstihres  Ordens  vom  Zähriuger  Löwen  zu  verleihen. 

Der  Regierungsbaumeister  Ernst  Laugsdorff  bei  der  Kultur- 
iusjiektion  Karlsruhe  ist  zur  Rheinbauinspektiou  Offenburg  versetzt 
worden. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Uiitprtuiiiieliiii;»,  eines  bevvoliiiten  (ieseliäftslmiises  für  die  Uiiteri»rumU)ahii  in  lierlin. 

\^om  Regierungsbaumeister  Karl  Bernhard,  Privatdozciiteu  au  der  Technischen  Hochschule  iu  Berlin. 


Abb.  1.  Geschäftshaus  am  Geudarmeumarkt  in  Berlin. 


Die  Fortsetzung  der  Berliner  Untergrundbahn  vom  Potsdamer 
Platz  nach  flem  Spittelmarkt  sollte  urspiünglich  nach  Durchfjueruug 
des  Leijiziger  Platzes  ganz  durch  die  IMohrenstraße  geführt  werden. 
Da.s  hätte  die  Durchbrechung  tles  Häuserblockes  nach  der  Nieder- 
wallstraße bedingt.  Mit  Rücksicht  auf  die  kosts])ieligeu  Gruudstück- 
erwerbungen  wurde  wie  bekannt  diese  Linienführung  dahin  abgeändert, 
daß  die  Balm,  am  Geudanueumarkt  aus  der  Mohreustraße  kommend. 


von  der  Markgrafenstraße  aus  mit  8U  m Halbmesser  in  fiie  Taubeu- 
straße  einbiegt  (Abb.  2).  Ilierdurcli  entstand  die  eigenartige  Auf- 
gabe, flas  au  der  Ecke  Markgrafen-  und  Taubenstraße  kürzlich 
erriebtete  Geschäftshaus  des  Architekten  Theising  (Abb.  1)  nach- 
träglich mit  dem  Tunnel  zu  unterfahren,  und  zwar  im  Gegensatz  zu 
den  Neubauten  des  Hotels  Aschiuger  am  Potsdamer  Platz  und  der  Er- 
weiterung des  Wertheimschen  Warenhauses  am  Leipziger  Platz,  wo 
die  Tuuuelanlageu  gleich  bei  der  Gründung  der  Bauten  vorgesehen 
waren,  hier  aber  unter  ein  fertige.s,  iu  voller  Benutzung  befindliches 
Gebäude  eingebaut  werden  mußten.  Zn  dem  Zwecke  waren  das  Keller- 
geschoß und  die  Grundmauern  des  Hauses  entsprechend  umzubaueu 

oder  zu  unterfangen  und 
zu  uuterfaliren.  Die  Achs- 
teilung beträgt  im  all- 
gemeinen rund  4,30  m. 
Große  Fenster  und  reiche 
Saudsteinverblenduug,  au 
der  Ecke  schwere  Erker 
und  Giebelautbauten, 
eiserne  .Stützen , Stein- 
decken ohne  gemauerte 
versteifende  Zwischen- 
wände kennzeichnen  die 
Bauart  des  Hauses.  Abb.  3 
gibt  den  Grundriß  der 
in  Frage  kommenden  Ecke  des  Hauses  wieder  mit  der  Lage  der 
Untergrundbahn  uud  der  erforderlichen  Umbauten,  Abb.  4 einen 
Querschnitt,  welcher  den  Einbau  des  zweigleisigeu  Tunnels  in  dem 
Gebäudeiunern  zeigt  uud  die  daraus  erforderliche  Art  der  Um- 
bauten. Die  neuen  Grundmauern  in  der  Nähe  der  Untergrundbahn 
mußten  0,9n  m au  den  Seiten  und  1,20  m an  den  Mittelstützeu  tiefer 
gelegt  werden  als  die  entsprechenden  Tuunelfumlamente,  um  Über- 
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traj2;ung  von  Geräuschen  und  Er- 
schütterungen durch  den  Bahnbetrieb 
auf  das  Gebäude  zu  vermeiden.  Aus 
demselben  Grunde  wurde  die  Ilaus- 
koustruktion  in  völlige  Unabhängig- 
keit von  der  Tunnelkonstruktion  ge- 
bracht. Der  Fußboden  über  dem 
Tunnel,  Kapiiengewölbe  mit  Kies- 
auttüllung,  ist  1 m stark.  Unter 
dem  Eckpfeiler  des  Hauses  Avar 
ein  hinreichend  stai-ker  und  tiefer 
Pfeiler  zu  errichten,  um  nicht  allein 
die  Ecke  des  Hauses  weiter  zu 
tragen , sondern  auch  zum  Teil 
die  Lasten  der  übrigen  Frontpfeiler 
und  der  Kellerdecke.  Eine  Verstär- 
kung außerhalb  der  Bautluchten  war 
selbstverständlich  ausgeschlossen. 

Die  Untergrundbahn  mußte  deshalb 
so  weit  in  das  Hausinnere  gerückt 
werden,  daß  dieser  einzige  Stütz- 
punkt des  Hauses  auf  der  einen 
Tunnelseite  die  erforderliche  Ab- 
messung erhalten  konnte.  Auf  der 
anderen  Seite  w'ar  eine  der  Babn- 
krüminung  folgende  Stützmauer  zu 
errichten , auf  welcher  die  Hau.s- 
säule  A (Abb.  ß)  unmittelbar  zu 
stehen  kam.  Ferner  war  der  man- 
gelnden Bauliche  wegen  die  An- 
ordnung von  Zwischenstützen  not- 
Aveudig,  und  zAvar  je  einer  unter 
den  Frontmauern  und  zAvei  im 
Hausinnern,  im  ganzen  also  vier,  die  durch  Mittel -Unterzüge  ver- 
spannt Avaren,  um  die  Kappenträger  der  Decke,  vor  allem  die  Träger 
zur  Abfangung  der  Haussäule  C (Abb.  u.  4)  zu  tragen.  Diese 
eisernen  Mittelstützen,  welche  nicht  mehr  als  ß5  cm  mit  Einschluß 
der  Ummantelung  aus  Zement  in  der  Quere  messen  durften,  sind  zu 
je  zweien  auf  gemeinschaftlicher  Grundplatte  aus  'J’rägerrost  in  Beton- 
umhüllung gestellt.  Von  den  Frontpfeilern  steht  der  äußerste  in  der 
Taubenstraße  auf  der  begrenzenden  Stützmauer,  die  übrigen  drei  auf 
Zwillingsträgern  nach  Abb.  4.  Auch  drei  Frontpfeiler  an  der  Mark- 
grafenstraße stehen  in  gleicher  Weise  auf  Zwillingsträgern,  die  aus 
statischen  Gründen  und  der  Aufstellung  Avegen  schwebende  Stöße 
erhalten  haben.  Der  innere  Träger  dieser  Zwillingsträger  hatte  außer- 
dem die  schief  eingcAvinkelten  Kapi)enträger  zu  tragen.  Auch  die 
Mittelunterzüge  sind  schief  eingewinkelt.  Wie  aus  den  dargestellten 
Einzelheiten  (Abb.  4)  hervorgeht,  ist  von  vornherein  bei  der  Eut- 
Avurfsbearbeitung  des  eisernen  Tragwerks  auf  möglichste  Erleichterung 
der  schwierigen  Aufstellungsarbeiten  Rücksicht  genommen. 

Die  Senkung  des  Gr un dAvassers. 

Da  die  tiefsten  Grundmauern  4,8  m unter  der  bestehenden 
Kellersohle  oder  rd.  4 m unter  den  bestehenden  Pfeilerfundamenteu 
und  dem  natürlichen  Gruudwasser  zu  liegen  kommen  sollten,  so  war 
nur  ein  Arbeitsvoi’gang  statthaft,  der  nicht  die  allergeringste  Boden- 
beAvegung  zur  Folge  hat.  Nur  Bauarten  konnten  in  Frage  kommen, 
bei  denen  der  aus  dem  Boden  entnommene  Erdkörper  auch  unter 
Wasser  ohne  geringste  Raumveränderung  sofort  durch  einen  Avider- 
standsfähigen  Körper  von  gleichem  Inhalt  ersetzt  Avird  und  auch  ein 
nachträgliches  Eindringen  von  Teilen  aus  dem  benachbarten  Erd- 
reich ausgeschlossen  war,  damit  jegliche  Senkung  der  scliAverbe- 
lasteteu  Stützen  ausbleibt.  Daß  allein  die  Senkung  des  Grund- 
Avassers  und  Herstellung  der  Baugruben  im  Trocknen  am  sichersten 
zum  Ziel  führte,  konnte  nicht  zweifelhaft  sein.  Wegen  der  oft  aus- 
gesprochenen Befürchtungen,  die  Senkung  des  Grundwassers  Avürde 
eine  Zusammendrückung  des  Baugrundes  und  Senkung  der  Grund- 
mauern nach  sich  ziehen,  seien  an  Hand  der  angestellten  Beobach- 
tungen und  erzielten  Erfahrungen  die  Vorzüge  dieser  Bauart  nach- 
stehend beleuchtet.  Kein  anderer  Boden  ist  für  diese  Bauart  so 
geeignet  wie  unser  märkischer  Sand,  ln  den  Sandablagerungen 
unter  Wasser  liegen  die  einzelnen  Körner  so  fest  aufeinander  ge- 
preßt, wie  bei  ihrer  Form  und  Größe  überhaupt  nur  möglich  ist. 
Nur  in  den  Poren  befindet  sich  das  Wasser  und  feinste  Teile,  die 
au  der  Druckübertragung  und  Raumausfüllung  nicht  teilnehmen. 
Hierfür  s]iricht  die  Erfahrung.  Es  sei  nur  darauf  hingewiesen,  daß 
die  regelmäßigen  GrundAvassersclnvankungen  an  sich  den  ältesten 
BauAverkeu  nie  geschadet  haben.  Infolge  der  AnscliAvelhingen  des 
Rheines  bei  Köln,  der  Elbe  bei  Dresden  sind  die  durch  Rückstau 
entstehenden  GrundwasserscliAvankungen  erheblich  größer  als  die, 
Avelche  bei  der  künstlichen  Wasserspiegelseukuug  zur  Trockenhaltung 


von  Baugruben  Avie  hier  in  Frage  kommen.  Und  doch  hat  jahr- 
hundertelang dieses  Auf  und  Ab  unter  dem  Kölner  Dom  und  der 
Dresdner  Hofkirche  stattgefunden  und  den  Bauwerken  nichts  ge- 
schadet. Beim  Bau  der  Untergrundbahn  hat  die  Senkung  des  Grund- 
Avassers  in  b m Abstand  von  den  Pfeilern  der  Kaiser-Wilhelm-Ge- 
dächtniskirche  in  Charlottenburg  sich  als  notAvendig  erAviesen,  ohne 
daß  sich  irgendwelche  Schäden  an  der  Kirche  herausgestellt  haben. 
Dagegen  sind  mir  Fälle  in  Berlin  bekannt,  wo  infolge  mangel- 
hafter Pumpenanlagen  eine  Unterspülung  benachbarter  Grundmauern 
durch  Abfluß  in  die  tiefere  trockeugelegte  Baugrube  stattgefunden 
haben. 

Die  folgenden  V^orsichtsmaßregeln,  die  sich  auch  im  vorliegenden 
Falle  bewährt  haben,  sind  zu  treffen. 

1.  In  der  Nähe  von  höheren  BauAverkfundamenten  müssen  die 
tieferen  Baugruben  dicht  und  unnachgiebig  umschlossen  werden, 
damit  beim  A'ersagen  der  Idaschineuaulage  mit  dem  möglicherweise 
in  die  Baugrube  eintretenden  Wasser  kein  Körnchen  Sand  mit- 
geführt Averden  kann. 

2.  Hilfsimmpen  müssen  bereit  stehen,  um  Rückströmungen  nach 
der  Baugrube  durch  Ansteigen  des  Wassers  unmöglich  zu  machen. 

3.  Es  eni])tiehlt  sich,  inmitten  des  Bauplatzes  Kontrolbruuuen 
anzulegeu.  Sie  sollen  vor  Inangriffnahme  der  Erdarbeiten 
unter  dem  natürlichen  Grundwasserstande  die  Wirkung  der  Wasser- 
spiegelsenkungsanlage  feststellen,  da  eine  sichere  \'ürausbestimmung 
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des  (Jeliiigens  tler  Ijeabsichtigteri  Senkung  niclit  immer  möglich  ist 
und  längere  rmbauten  der  Maschinenanlage  recht  verliänguisvoll 
werden  könnten. 

4.  ^^or  Inangriffnahme  aller  Arbeiten  muß  durch  Hohrung  fest- 
gestellt werden,  daß  die  Untergruudverhältnisse  für  die  Wasser- 
spiegelsenkimg  günstig  sind,  daß  ohne  Schwierigkeiten  die  Sauger 
in  die  gröberen  kiesigen  Schichten  hinabgeführt  werden  können,  daß 
man  nicht  etwa  auf 'rouschichten  stößt,  die  die  Wasserspiegelsenkung 
erschweren  und  nötigenfalls  durchstoßen  werden  müssen. 

ö.  Man  muß  sich  namentlich  in  der  ersten  Zeit  davon  über- 
zeugen, daß  die  gehobenen  W'assermassen  keinen  Sand  mitführen. 


dem  Boden  entzogen,  iJ.  h.  bei  gleichmäßiger  Kutzielmng  aus  dem 
mittleren  d'eil  des  Absenkungsgebietes  von  rd.  lO.'K)  rpn  (jrundfläche 
eine  Masse,  die  einer  Schicht  von  kaum  0,1  mm  Hohe  entspricht. 
Hierbei  berücksichtige  man,  daß  die  wirkliche  Gesamtleistung  an 
M’asserförderung  geringer  war,  als  in  tler  Rechnung  angenommen. 
Diese  Teilchen  können  allenfalls  in  den  Poren  zwischen  den  fest- 
gelagerten  Sandkörnern  geschwommen  haben.  Bei  einer  der  Boden- 
art entsprechenden  Filterfeinheit  ist  also  jegliche  Bodenbewegung 
durch  das  Auspumi)en  von  Wasser  als  ausgeschlossen  anzusehen. 

Zur  Durchführung  der  Wasserspiegelsenkung  waren  14  Saug- 
brunnen  in  etwa  4 bis  5 m Abstand  und  ringförmiger  Anoi'dnung 


Abb.  (). 

Baugrube  unter 
einem  abgefange- 
nen Frontpfeiler. 


Um  festzustellen,  daß  die  Gefahr  einer  \'eränderuug  der  Lage- 
rungsverhältnisse im  Baugrunde  unter  dem  Gebäude  aus  diesem 
Grunde  ausgeschlossen  sei,  wurden  M'asserproben  in  je  zwei  Liter- 
ffaschen  aufgefangen  und  dem  Chemischen  Laboratorium  von 
Dr.  C.  Bischoff  in  Berlin  zur  Untersuchung  übergeben.  Hier  wurden 
die  Gesamtgewichte  der  mineralischen  Schwebe-  oder  abgelagerten 
Stoffe  ermittelt.  Diese  wurden  alsdann  mit  Salzsäure  von  löslichen 
Bestandteilen:  Eisenoxyd,  Kalk  usw.  befreit  und  der  in  der  Salzsäure 
unlösliche  Rückstand  (reiner  Sand)  gesondert  ermittelt.  Die  Unter- 
suchungen ergaben,  daß  1 cbm  Wasser  einen  Gehalt  an  mineralischen 
Stoffen  insgesamt  von  höchstens  i>,85  Gramm,  an  reinem  Sand  von 
2,20  Gramm,  im  Mittel  2,71  bezw.  1,21  Gramm  enthielt.  Wie  unten 
festgestellt,  sind  höchstens  40  1/Sekunde  geschöpft  worden,  also  in 
GO  Arbeitstagen  die  Höchstleistung  21  000  cbm  Wasser.  Demnach 
sind  an  festen  Stoffen  höchstens  0,405  cbm  (im  Mittel  0,285  cbm)  und 
an  reinem  Sand  höchstens  0,184  cbm  (im  Mittel  0,102  cbm)  im  ganzen 


um  den  Bauplatz  ge- 
senkt (Abb.  3).  Jedes 
Saugrohr  hatte  104  mm 
lichte  Weite  und  stand 
rd.  4 m unter  der  tiefsten 
Fundamentsohle.  Die  Fil- 
ter von  IGO  bis  200  mm 
Durchmesser  ragten  noch 
0,80  m tiefer  in  den 
Untergrund.  Eine  Sam- 
melleitung von  250  mm 
lichter  Weite  führte  von 
den  einzelnen  Brunnen  zu 
den  Pumpen.  Zwei  Krei- 
seli)umpen , angetrieben 
durch  Elektromotoren  von 
je  47  PS.  Leistung,  w'arfen 
das  Wasser  in  Sammel- 
behälter, von  denen  es 
in  die  städtische  Kanali- 
sation abtloß.  Eine  An- 
zahl Absperrschieber  in 
der  Sammelleitung  er- 
möglichte , mit  jeder 
Pumpe  allein  entweder 
auf  sämtliche  Brunnen,, 
auf  einen  Teil  derselben, 
oder  mit  beiden  Pumpen 
gemeinsam  zu  arbeiten. 
Für  den  gewöhnlichen 
Betrieb  diente  ein  Motor, 
so  daß  also  stets  ein 
Pumpensatz  zur  Aushilfe 
bereit  stand.  Auch  für 
die  Zuführung  der  elek- 
trischen Kraft  war  durch 
zwei  Stromzuleitungen 
eine  dop|)elte  Sicherheit  geschaffen.  Ein  Kabel  war  als  Ilausanschluß 
au  das  Straßenkabelnetz  der  Berliner  Elektrizitätswerke  angeschlossen, 
während  ein  zweites  Kabel  aus  dem  benachbarten  Werk  derselben  Ge- 
sellschaft in  der  Markgrafenstraße  Strom  lieferte.  Eine  Lokomobile, 
so  empfehlenswert  sie  ist,  war  wegen  der  Belästigung  der  Hausbewohner 
ausgeschlossen.  Die  übliclien  elektrischen  Meßinstrumente  an  den 
(Motoren  sowie  Luftverdünmmgsmesser  in  der  Saugeleitung  der  Pumpen 
dienten  dazu,  jederzeit  den  einwandfreien  Betrieb  der  Wasserhaltungs- 
anlage zu  erkennen.  Es  wurde  festgestellt,  daß  beim  Betriebe  eines 
(Motors  das  Grundwasser  um  3,80  m gesunken  war.  Der  Kraftbedarf 
eines  Motors  schwankte  hierbei  zwischen  35  und  39  KW.,  seine  Leistung 
zwischen  44  und  47,6  PS.  Nimmt  man  den  Riemenverlust  zu  5 vH., 
den  Wirkungsgrad  der  Pumpe  zu  50  vH.  an,  so  ergibt  die  Rechnung 
aus  der  Leistung  des  Motors  und  der  gemessenen  Förderhöhe  der 
Pumpe  25,8  bis  28,4  l/Sekunde  als  geförderte  Wassermenge  oder  für 
1 Stunde  92  bis  102  cbm.  Beim  Betrieb  mit  beiden  Pumpen  wurde 
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das  Grundwasser  um  4,05  in  abgesenkt.  Der  Kraftbedarf  der  Motoren 
betrug  -'O  bezw.  .■](),?  KW.,  ilire  Leistung  ;i4,()  bezw.  3(!,d  PS.  Hieraus 
ergibt  sicli  reclmerisdi  als  geförderte  Wassermenge  IS  + pi,:.»  = 
37,2  1/Sekunde  oder  b’U  cbm/Stunde. 

Mit  llilte  einiger  benachbarten  Mellbrunnen  ist  zu  verschiedenen 
Zeiten  die  Wirkung  der  Pumpenanlage  über  den  Bauplatz  hinaus 
beobachtet  und  in  Senkkurven  (Abb.  5)  zusammengestellt  worden. 
Hierbei  stellt  sich  das  Gefälle  in  der  Nähe  der  Hohrbrunnen  nach 
außen  aut  etwa  1:0  ein  uml  bei  einer  Entfernung  von  rd.  lOomlie- 
trug  die  Senkung  noch  1,35  m.  Die  Linie  bb  zeigt  die  Grundwasser- 
kurve  II  Stunden  nach  Einstellung  des  Puinjilietriebes. 

Aussteifung  und  .Arbeitsvorgänge. 

Wegen  des  ungestörten  Gebrauches  der  über  dem  Ergeschoß  ge- 
legenen .Mieträume  durften  in  erster  Janie  die  Eingänge,  'l'rejipen, 
Eahrstühle,  die  Beheizung  und  Beleuchtung',  Be-  und  Entwässerung 
des  Hauses  in  keiner  Weise  beschränkt  werden,  .\ussteifungen  der 
vornehm  ausgestatteten  Mieträume,  Geräusche  und  Erschütterungen 
im  Hause  waren  nicht  statthaft.  Auch  durften  Beschädigungen  und 
^Verschmutzung  der  neuen  Sandsteinfässade  selbst  im  Erdgeschoß 
nicht  statt  linden. 

Diesen  durch 
die  Sachlage  ge- 
botenen Forderun- 
gen mußten  die 
ßanvorgäuge  und 
die  Aussteifung  der 
zu  unterfahrenden 
Bauteile  Hechnung 
tragen.  Die  Fenster- 
öffnungen ini  Erd- 
geschoß und  Keller- 
geschoß waren 
ilurch  kräftige,  höl- 
zerne Andreas- 
kreuze mit  wage- 
rechten 
durch 
gegen  die 
getrieben , ausge- 
facht,  damit  tlie 
Frontpfeiler  zu  einer 
zusammenhängen- 
den W'and  verbun- 
den waren  (Abb.  ß 
u.  7).  Unter  der 
Decke  des  Erd- 
geschosses waren 
die  Wände  gegen 
die  (.^uerbewegun- 
gen  durch  Schräg- 
streben von30/30cin 
gesichert , so  (.laß 
bei  der  Unterfah- 
rung jede  Seiten - 
bewegungderStütz- 
jmnkte  tler  oberen 
Geschosse  ausge- 
schlossen war.  Sie 

hatten  aber  auch  noch  den  Zweck,  während  des  Unterfahrens 
einzelnen  Frontpfeiler  deren  ganze  Belastungen  durch  das  Haus  zu 
tragen,  und  stemmten  sich  deslialb  mit  dem  festgekeilten  Fußende  auf 
eine  schräge  Grundplatte,  aus  zw'ei  Reihen  kreuzweise  übereinander 
gelagerter  I-'l'iäger  mit  Betonausstampfung  bestehend,  um  den  Bau- 
grund bei  voller  Geschoßbelastung  nicht  über  1,5  kg/cpmi  zu  be- 
lasten. Diese  Holzstreben  legten  sich  ol>en  gegen  eine  eiserne  Haube 
Abb.  ()  u.  7),  au  der  der  eigentliche,  die  Frontpfeiler  tragende  Teil 
aus  Q-Eiseu  NP.  .30  hing.  Der  Fugenteilung  der  WVerksteiu{piaderung 
entsprechende  doj)pelte  WTukeleisen  griffen  mit  ihren  abstehenden 
Schenkeln  in  ganzer  Breite  außen  in  die  8 cm  tiefen  Fugen  der 
(jluaderbosseu,  innen  in  ebenso  tiefe,  in  das  Klinkermauerwerk  eiu- 
gearbeitete  ETigen.  Alle  Hohlräume  waren  mit  Zemeutmauerwerk 
ausgezwickt,  nachdem  vorher  die  Sand.steintlächen  mit  einem  Lehm- 
anstrich übertüueht  w’areu,  um  das  .Vubinden  des  Zements  der 
s])äteren  Reinigung  wegen  zu  verhindern.  Die  vorderen  und  hinteren 
C-Eisen  waren  mit  Rundeisen  verbunden;  durch  wagerechte  Zangen 
waren  die  Streben  unter  sich  und  mit  dem  unteren  Teil  des  Front- 
pleilers  versteift.  Somit  war  in  einwandfreier  Weise  die  gesamte 
Last  jedes  zu  unterfahrenden  Frontjifeilers  durch  die  Streben  getragen 
und  der  im  Keller  liegende  Tcül  des  l''rout[ifcilers  mit  seinem  Fuu- 
dament  entbehrlich.  Er  konnte  völlig  abgefuochen  werden  (.Abb.  11), 
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was  jedoch  der  Vor- 
sicht halber  immer 
nur  mit  zwei  Pfeilern 
in  jeder  ETont  gleich- 
zeitig vorgenommen 
worden  i,st.  Über- 
haupt war  gi'uud- 
sätzlich  der  ganze 
Bauvorgang  derart, 
daß  nur  einzelne 
kleine,  möglichst  weit 
voneinander  ent- 
fernte Teile  gleich- 
zeitig ausgeführt  wur- 
den, trotzdem  natür- 
lich (.ladurch  sowohl 
die  nicht  unlicträcht- 
lichen  Wasserhal- 
tuugskosten  und  Bau- 
kosten als  auch  die 


Abb.  10.  .Vbstützung  einer  inneren  Säuh 


der 


Abb.  11.  P)lick  in  die  Baugrube. 

Frist  bis  zur  völligen  wirtschaftlichen  .Ausnutzung  des  wertvollen  Neu- 
baues erheblich  vergi'üßert  wurden,  ln  erster  Linie  wurden  den  Front- 
mauern ihre  neuen  Grundbauten  und  Unterstützungen  gegeben  und 
daun  erst  die  inneren  Arbeiten  in  Angriff  genommen.  Es  wurde  deshalb 
zuerst  der  Eckpfeiler  des  Hauses  und  die  End]d'eiler  der  Stützmauer, 
soweit  sie  unter  der  Eh-ontmauer  lagen,  in  Angriff  genommen,  dann  die 
E'undainente  für  die  Mittelstützen  hergestellt,  um  denEliubau  derFi’ont- 
träger  zur  Unterfangung  der  ETontpfeiler  fertigzustelleu,  darauf  die 
inneren  Absteifuugsarbeiten  und  die  Abfangung  der  Säulen  A und  C 
nacheinander  vorgenommen  und  schließlich  die  Stützmauer  vollendet. 
Wegen  der  Anhäufung  von  Bauholz  und  zur  Sicherung  der  lediglich 
auf  hölzernen  Steifen  ruhenden  oder  daran  hängenden  Haupttragteile 
des  Hauses  erschien  eine  ständige  Bewachung  durch  E’euerwchr- 
posten  geboten. 

ETir  die  l'mschließung  der  einzelnen  kleinen  Schächte  sind  hölzerne 
.'Spundwände  gewählt,  und  zwar  mit  Rücksicht  auf  die  geringe  zur 
AVerfügung  stehende  Kellerhöhe  in  zwei  'Teilen,  oben  (i  cm,  unten  8 cm 
stark  (Abb.  11).  Die  .\(d.lentlächen  der  uutei'en  Spundwände  wurden  an 
den  Zangen  der  oberen  Spundwände  vorbeigeschlagen,  so  daß  sich  eine 
teleskopartige  Baugrube  bildete.  Diese  kurze  hölzerne  Si)undwand 
hatte  erhebliche  Vorzüge  gegenüber  allen  anderen  Arten  von  Bau- 
grubenumschließungen: sie  konnte  mit  eisernen  \’iermännerrammen 
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Abb.  1.  Ansicht  von  der  Erhardtstraße. 


Abb.  3.  Erdgeschoß. 

Abb.  1 bhs  3.  Entwurf  von  Wabriel  v.  Seidl  in  München.  (Erster  Preis.) 
Der  Wettbewerb  für  das  Deutsche  Museum  in  München. 


in  der  einfachsten  Weise  ohne  viele  Tin- 
stände  iiml  Geräusch  eingeschlagen  werden. 
Der  Widerstand  ^Yar  ja  nur  gering,  da  die 
Spundwand  auf  der  einen  Seite  stets  von 
dem  Hoden  frei  geschaufelt  werden  konnte, 
wobei  natürlich  strengstens  darauf  geaclitet 
worden  ist,  daß  nicht  unter,  geschweige 
denn  hinter  der  S})itze  der  Spundbohlen 
beim  Hinuntertreibeu  Boden  weggeschaufelt 
woi’den  ist.  Da  mau  vollständig  im  Trock- 
nen arbeitete,  war  die  Kontrolle  dieser 
Vorschrift  bei  der  Übersichtlichkeit  und 
bei  elektrischer  Beleuchtung  der  Baugrube 
sehr  einfach.  Vorteilhaft  war,  daß  kleine 
Beschädigungen  der  Spundwand  leicht  und 
sicher  an  der  Innenseite  gedichtet  und  aus- 
gebessert Averden  konnten,  um  nämlich  bei 
unerwartetem  Ansteigen  des  Wassers  das 
Eindringen  von  Sand  von  außen  zu  ver- 
hindern. Im  übrigen  war  auch  der  weiteren 
Vorsicht  wegen  die  Anweisung  gegeben,  die 
Baugrube  in  solchem  Palle  sofort  Avieder 
mit  Sand  auszufüllen.  In  üblicher  Weise 
sind  die  Sjmndwände  durch  Zangen  und 
fest  eingekeilte  Steifen  stets  mit  Spannung 
gegen  das  Erdreich  gehalten,  so  daß  alle 
Seiteudrücke  bei  der  Baugrubenumschließung 
auf  das  umgebende  Erdreich  übertragen 
Averden  konnten  (Abb.  11).  Kurz,  es  Avar 
kein  Mittel  außer  acht  gelassen,  die  Locke- 
rung des  Erdreiches  außerhalb  der  Bau- 
grube nach  fachlichem  Ermessen  gänzlich 
auszuschließen. 

]\fit  der  Vermauerung  Avurde  so  schnell 
wie  möglich  vorgegangen  und  der  Kaum 
zwischen  Mauerwerk  und  den  Spundwänden 
mit  eingeschlemmtem  Sande  versetzt.  Die 
Pundamente  der  IMittelstützeu  wurden  nach- 
einander hergestellt  und  ebenso  die  eisernen 
Stützen  aufgestellt  und  der  ganze  Teil  der 
Baugrube  mit  Saud  versetzt.  Nach  Einbau 
der  Prontträger  Avurden  nach  Abb.  4 die 
Prontpfeiler  mittels  I-Eisen  durch  Auszwicken 
und  Ausgießen  der  Pugen  zwischen  den 
Trageisen  und  der  l'ntertläche  des  hängenden 
Pfeilers  diese  auf  die  Träger  gestützt  und 
die  Hilfskonstruktion  entfernt.  Um  die 
Säule  A abzusteifen,  Avurden  zu  beiden  Seiten 
tler  erforderlichen  Baugrube  auf  Grund- 
platten  aus  gekreuzten  Eisenträgern  mit 
Betonausstampfung  hölzerne  Strebenböcke 
ei  richtet  und  von  den  Seiten  je  zwei  schwere 
I-'rräger  unter  die  Pußplatten  der  Säule  ge- 
schoben : eine  Kerimiauer  von  '2b  cm  Stärke 
ries  alten  Mauerwerks  blieb  stehen.  Um  zu  ver- 
meiden, daß  die  Träger  bei  ihrer  Befestigung 
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eiue  Durclibiegiiug  erlitten  und  infolge  dessen  eine  kleine  Senkung  der 
Säule  erfolgte,  wurde  das  liiutere  t]nde  des  Trägers  mit  den  eisernen 
Trägern  der  Grunditlatte  durch  \'erankerung  verbunden  und  durch 
Zwischenkeile  unter  den  Ijustpunkten  der  Träger  diese  gegen  die 
Untertläche  der  Säulenplatte  getrieben.  Dann  erst  wurde  die  kleine 
Zwischenmauer  unter  der  Platte  ganz  abgebrochen.  Hierbei  wurde 
beobachtet,  daß  eiue  Senkung  von  nicht  ganz  1 mm  erfolgte,  was  auf 
die  oberen  Stockwerke  jedoch  ohne  wesent- 
lichen Einfluß  geblieben  ist.  Nach  Voll- 
endung des  Stützmauerteiles  unter  dieser 
Säule  wurde  wiederum  der  zwischen  den 
Trägerpaareu  befindliche  Raum  von  der 
Seite  hochgemauert  und  gut  vergossen  und 
nach  längerem  Abbinden  dann  die  d’räger 
auf  der  einen  Seite  nach  außen  gerückt,  so 
daß  der  äußerste  Träger  entfernt  werden 
konnte  und  der  innere  an  Stelle  des 
äußeren  zu  liegen  kam,  und  tiann  der 
Raum,  der  vorher  von  dem  inneren  Träger 
eingenommen  war,  ausgemauert.  Alsdann 
geschah  das  gleiche  von  der  anderen  Seite 
aus  und  nach  längerer  Zeit  die  seitliche 
Entfernung  der  beiden  letzten  Träger.  Bei 
der  inzwischen  erfolgten  Ausführung  der 
Mauern  zwischen  den  Mittelstncken  und  den 
zuerst  hergestellten  Endstücken  unter  den 
Fronten  mußten  hohe  Säulenfundamente 
teilweise  angeschnitten  und  deshalb  vorher 
umgebaut  werden.  Zur  Sicherung  einer  un- 
mittelbar am  Rand  der  Baugrube  bestehen- 
den Säule  wurde  der  Kopf  der  Säule  unter 
der  Decke  des  Erdgeschosses  durch  kräftige 
Steifen  gehalten,  die  sich  gegen  zwei  über- 
einander gelegte  und  durch  starke  Schrauben 
zusammengespannte  Holzklötze  setzten, 
welche  also  den  Säulenkopf  wie  Brems- 
backen umklammerten.  Nach  Fertigstellung 
der  Stützmauer  konnte  das  Pumpen  nach 
etwa  (iütägigem  Betriebe  eingestellt  werden. 

Bei  \’ollendung  der  Eisenkonstruktion  für 
die  Tunueldecke  verblieb  noch  die  Aufgabe, 
die  eiserne  Säule  C mit  140  t Last  zunächst 
frei  aufzuhängen  und  auf  die  neue  Kon- 
struktion zu  setzen.  Die  Abb.  8 bis  10  zeigen 
die  Anordnung  der  Streben,  welche  sich 
gegen  den  Baugrund  mit  nur  1,35  kg/qcni 
Pressung  setzten  und  oben  in  der  vorer- 
wähnten Weise  die  Last  aufnehmen  sollten. 

Zur  sicheren  Abfangung  der  ganzen  Last 
erschien  die  Reibung  zwischen  dem  Holz 
und  den  runden  gußeisernen  Säulen  als  sta- 
tisch unsicher  und  allein  nicht  ausreichend, 
deshalb  ist  die  Haftfestigkeit  zwischen  Beton 
und  Eisen  noch  hinzugezogen.  Mittels  ring- 
förmiger Eiseneinlagen  sind  Betonkörper  um 
den  FMß  des  Säulenschaftes  gespannt,  wo- 
durch mit  kräftigen  eisernen  Stangen  der 
Säulenfuß  auch  au  die  Streben  gehängt  war. 

Beides  zusammen  hat  die  Säule  gut  getragen;  es  konnte  der  Mauerpfeiler 
entfernt  w’erden  (Abb.  10),  die  alte  F'ußplatte  herabgelassen,  die  beiden 
seitlichen  Träger  gegen  den  Säulenschaft  geschoben  und  die  neue  Fuß- 
platte unter  die  Säule  gesetzt  und  die  beiden  Träger  mit  Hilfe  von 
M inden  gegen  die  Säule  hochgei^reßt  werden.  Bei  Entfernung  der 
Hilfskonstruktion  war  gleichfalls  eine  größere  Senkung  als  1 mm  nicht 
beobachtet  worden. 

Die  Vorbereitungen  zu  diesen  Arbeiten  begannen  im  Juni  d.  J. 
]\lit  dem  Pumjien  und  den  Arbeiten  unter  natürlichem  Grundwasser 


ist  Ende  Jidi  angefangen.  Am  30.  September  konnte  der  Pumpen- 
betrieb wieder  eingestellt  werden.  Die  Arbeiten  sind  vom  Hof- 
zimmermeister f'h.  Möbus  in  Charlottenburg  ausgeführt,  die  Eisen- 
konstruktion und  deren  Aufstellung  durch  die  Akt.-Ges.  Lauchhammer. 
Entwurf  und  Oberleitung  lag  in  den  Händen  des  Verfassers. 

Durch  diese  glücklich  gelungene  Ausführung  ist  der  Nachweis 
erbracht,  daß  Aufgaben  dieser  Art  bei  Beobachtung  der  nötigen  Vor- 


sichtsmaßregeln einwandfrei  zur  Durchführung  unterirdischer  Ver- 
kehrswege unter  bewohnten  Häusern  und  Stadtteilen  ohne  erhebliche 
Kosten  gelöst  werden  können  selbst  bei  Sand  und  unter  'Wasser. 
Beispielsweise  ließe  sich  die  viel  erörterte  Frage  zur  Fortführung  der 
Straßenbahnen  in  Berlin  unter  dem  Brandenburger  Tor  im  Zuge  der 
Linden  am  einfachsten  dadurch  lösen,  daß  der  gerade  M^eg 
unter  dem  Brandenburger  Tor  gewählt  und  damit  die  dauernde 
oder  zeitweise  Freilegung  des  Brandenburger  Tores  ohne  Zeitverlust 
vermieden  wird. 


Abb.  4. 


Der  Wettbewerb  für  das  Deutsche  Museuiii  in  München. 


Die  Geschichte  des  Deutschen  IMuseums  ist  noch  sehr  Jung. 
Kaum  drei  Jahre  sind  verflossen,  als  der  erste  Gedanke  zur  Gründung 
eines  Museums  für  Meisterwerke  der  Technik  und  der  Naturwissen- 
schaften, wie  es  damals  bezeichnet  wurde,  vom  Baurat  Dr.  0.  v.  IM  Hier 
in  München  angeregt,  von  allen  Seiten  lebhaft  aufgegriffeu  und  mit 
größtem  Eifer  gefördert  wurde,  uud  heute  schon  stehen  wir  vor  der 
Tatsache,  daß  die  Stadt  München  bald  ein  Musetim  besitzen  wird, 
das  sich  würdig  dem  Germanischen  Nationalmuseum  in  Nürnbei’g 
an  die  Seite  stellen  kann  uud  es  in  seiner  Eigenart  baulich  bei 
weitem  übertreffeu  wird.  Als  vaterländisches  Unternehmen  wird  es 
au  einer  ungemein  günstig  gelegene  Stelle  auf  der  sogenannten  Kohlen- 


insel erstehen,  über  deren  bauliche  Bestimmung  lange  Zeit  Zweifel 
bestanden.  Die  Grundsteinlegung  gestaltete  sich  zu  einer  deutsch- 
nationalen  Feier,  ^lit  großem  Gepränge  uud  glänzendem  Gefolge 
ist  der  deutsche  Kaiser  in  die  bayerische  Hauptstadt  eingezogen,  um 
die  ersten  Ilammerschläge  zu  tun.  „Den  dahingegangenen  Forschern 
zum  Gedächtnis,  den  Lebenden  zur  Anerkennung,  den  Nachkommeuden 
zur  Aneiferung,  dem  Prinzregenteu  ein  ewig  ragendes  Denkmal“,  so 
lautete  sein  Spruch  am  13.  .November,  und  nicht  lauge  wird  es  mehr 
dauern,  dann  werden  die  wertvollen  Museumsstücke,  die  in  kurzer 
Zeit  zusammeugekommen  sind,  in  die  neuen  Räume  übergeführt 
w'erden,  uud  es  ist  wahrscheinlich,  daß  in  nicht  zu  ferner  Zeit  die 
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Abb.  6. 


Aus  den  Mitteilungen,  die  an  dieser  Stelle  (vergl.  .fahrgang 
Seite  d.’ir),  .lalirgang  lIHM,  Seite  dl,  \-d,  Kid,  4fi2,  ddO 
und  Jahrgang  Iho.n,  Seite  il"2d)  iiljer  d,as  Deutsche  iViuseum 
gebracht  sind,  sei  nochmals  kur/-  hervorgehoben,  daß  der 
Prinzregent  Luitpold  durch  die  Überweisung  des  alten 
Natiouahnuseums  in  München  sein  Wohlwollen  für  die  Sache 
bekundet  hat  und  daß  Prinz  Ludwig  von  Bayern  die  Schirni- 
herrnschaft  der  begründenden  Versamudung  ini  .Jahre  lOOd 
übernalun.  In  demselben  Jalire  stiftete  Kommerzienrat  Krauß 
als  Grundstock  inOOKoMark,  ihm  scldossen  sich  im  folgenden 
Jalire  weitere  Großgewerbelreiliende  mit  namhaften  Beträgen 
au.  Nachdem  im  Jahre  1904  die  Stadtgemeinde  München  den 
südlichen  'feil  der  Kohleninsel  mit  einem  Flächenraum  von 
36  (IUI)  (im  auf  ewige  Zeiten  in  Erbpacht  überwiesen  und  eine 
Million  Mark  für  den  Bau  zugesagt  liatte,  naclidem  ferner 
die  bayerische  Regierung  und  der  deutsche  Reiclistag  große 
Beträge  für  einen  Neubau  in  Aussicht  gestellt  und  die  Zu- 
schüsse aus  den  Kreisen  der  deutschen  'l'echnik  und  Imlustrie 
im  Jahre  19U5  bereits  die  Höhe  von  GODOUO  Mark  erreicht 
hatten,  war  das  vaterländisclie  Unternehmen  in  sichere 
Bahnen  gelenkt,  und  der  Aussciiuß  konnte  an  den  Neubau 
denken.  Es  handelte  sich  um  Schaffung  der  eigentlichen 
Ausstellungsräume  für  wissenschaftliche  Geräte,  Morlelle 
Maschinen  und  im  Anschluß  daran  um  die  Unterbringung 
von  Büchereien,  Plansammlungen  mit  Lese-  und  Zeichensälen, 
sowie  den  A’erwaltungs-  und  Betriebsräumen  hierfür,  Ferner 
waren  Saalbauten  gefordert  zur  Abhaltung  von  \h>rträgen  und 


Abb.  G u.  7.  Entw'urf  des  Kegierungsbaumeisters  Bucliert  in  München.  (Eiu  zweiter  Preis.) 


heute  geplanten  Räume  nicht  mehr  ausreichen  werden.  Hoffen 
wir,  daß  dann  das  von  der  Stadt  München  zur  Verfügung  ge- 
stellte wertvolle  Gelände  sich  nicht  als  zu  knapp  erweisen  möge. 


Abb.  8.  Lageijlan. 


Kongressen,  sowie  eiu  Ehrensaal  zur  Aufstellung  von  Bildern  und  Büsten 
hervorragender  Gelehrter  und  Techniker.  Nicht  zu  entbehren  waren 
eiu  Hauptwerk  für  Licht,  Kraft  und  Heizung,  sowie  Wohnungen  für 
Beamte  und  Bedienstete.  Aus  den  vorstehend  augedeuteten  Forde- 
rungen ist  ersichtlich,  eine  wie  verwickelte  bauliche  Frage  zunächst 
in  rein  bautechnischer  Beziehung  zu  lösen  war.  Zur  Klärung  dieser 
schwierigen  neuartigen  Aufgabe  hatte  sich  auf  einstimmigen  MTiusch 
des  Bauausschusses  Professor  Dr.  Gabriel  v'.  Seidl  zur  Aufstellung  eines 
Vorentwurfes  bereit  erklärt.  Dieser  wurde  alsdann  dem  Programm 
des  vor  einem  halben  Jahre  erlassenen  Wettbewerbs  zugrunde  gelegt, 
aber  mit  dem  ausdrücklichen  Bemerken,  daß  die  Seidlschen  Pläne  in 
keiner  M'eise  für  die  Anordnung  der  Räume  und  den  architektonischen 
Aufbau  maßgebend  sein  sollten.  Das  Verfahren  des  Bauausschusses 
war  jedenfalls  sehr  zweckmäßig  und  ist  für  ähnliche  Fälle  zur  Ersparung 
von  Zeit  und  Arbeitskraft,  die  ein  allgemeiner  W'ettbewerb  für  Vor- 
entwürfe  stets  erfordert,  sehr  zn  empfehlen.  Allerdings  hat  man  hier, 
trotzdem  den  Teilnehmern  am  Preisausschreiben  volle  Freiheit  gelassen 
war,  ähnlich  wie  bei  den  jüngsten  W'ettbewerben  für  größere  Eisen- 
Irahnemi^fangsgebäude,  wo  jedoch  ziemlich  feststehende  Grun<lrisse 
gegeben  waren,  die  Beobachtung  gemacht,  daß  erfahrene,  in  der 
Praxis  stehende  IMeister  sich  vom  Wettstreit  ferugehalteu  haben. 
Außer  Reichsdeutschen  konnten  sich  auch  Deutschösterreicher  und 
Deutschschweizer  beteiligen.  Von  letzteren  sind  Entwürfe  nicht  ein- 
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gelaiif'oii  und  von  den  .'il  dcutsclien  Aicliitekten,  die  an  dem  l’reis- 
aiissclireiben  vom  1,'>.  März  d.  .1.  (S.  14.'!  n.  l.')ö  d.  I!l.)  teilgenomineii 
liaben,  haben  allein  24  ihren  \\'ohn,sitz  in  Miiiichen.  Unter  diesen 
24  Münchener  Architekten  l)et'anden  sich  auch  die  drei  J’reisträger. 
J»eim  ersten  M’ahlgange  schieden  18  Knhvürfe  aus.  Der  zweite  Uuud- 
gang  stellte  weitere  sieben  Arbeiten  zurück.  \'on  der  Niederlegung 
der  besonderen  Uründe  für  die  Ablehnung  dieser  25  Entwürfe  wurde 
auf  Grund  eines  Preisgerichtsbeschlusses  Abstand  genommen.  Über 
die  in  engster  Wahl  verbliebenen  sechs  Entwürfe  haben  die  Preis- 
richter Einzelurteile  in  ihrem  Gutachten  vom  23.  Oktober,  d .1.  abge- 
geben. Danach  konnten  die  Arlieiten  „Unsere  Heimat“,  „Deutsch  II“ 
und  „Archimedes“  für  Preise  nicht  in  \'orschlag  gebracht  werden, 
ln  dem  Urteil  über  die  drei  besten  Entwürfe  „Vorhof“  des  Re- 
gierungsbaumeisters Puchert,  „Deutsches  Museum  München“  der 
Architekten  Troost  u.  Jäger  und  „D.  M.“  von  Gabriel  v.  Seidl, 
wird  bei  dem  Entwurf  „l^orliof“  die  großziigige  Grundrißanlage  und 
die  mit  maßvollen  Mitteln  erzielte  architektonische  Ausgestaltung  ge- 
rühmt. Als  IMangel  wird  die  Weitläufigkeit  der  Gniudrißanlage, 
namentlich  der  den  llof  abschließenden  Flurgäuge  bemängelt.  Die 
gut  gelegene  und  beleuchtete  Ausstellungshalle  steht  senkrecht  zur 
Achse  der  langgestreckten  Insel.  Dieser  scharf  wirkende  Gegeusatz 
wird  erst  nach  der  geplanten  Erweiterung  für  den  Peschauer  ver- 
schwinden. Beim  Entwurf  „Deutsches  Museum  München“  wird  die 
prakti.sche  Giundrißlösung  namentlich  der  Ausstellungsräume  ge- 
rühmt. Die  beiden  llaujitteile  sind  gut  auseinander  gehalten  und 
kennzeichnen  sich  im  Aufbau,  wodurch  eine  befriedigende  Gesamt- 
wirkung erzielt  wird.  Die  aufwendige  Durchfahrt  au  der  Nordseite 
ist  nicht  am  Platze,  da  das  hier  vorliegende  Gelände  lür  lUuseums- 
zwecke  nicht  bestimmt  ist.  Über  den  durch  Zettelwahl  einstimmig 
mit  dem  ersten  Preise  bedachten  Seidlschen  Entwurf  „D.  M.“  urteilt 
das  Preisgericht: 

„Der  Entwurf  mit  dem  Kenuworte  „D.M.“  zeichnet  sich  vor 
allen  übrigen  durch  künstlerische  Keife  aus.  Die  Gruppierung  der 
Anlage  ist  wirkungsvoll  und  in  entsprechender  Anpassung  au  das 
Gelände  erfolgt,  ln  dem  den  Ausstellungsräumen  vorgelegteu  reiz- 


vollen llofraum  spricht  sich  der  Zugang  zum  Museum  bedeutungsvoll 
aus:  auch  der  Eingang  in  den  l'orhof  ist  angemessen  betont;  die  ge- 
forderte Durchfahrt  ist  zweckmäßig  angelegt.  Die  Grundrisse  ent- 
sprechen in  allen  wesentlichen  Punkten  den  gestellten  Anforderungen. 
Die  Lichtverhältnisse  erscheinen  nur  in  dem  durch  den  Ehrensaal 
überbauten  Teile  nicht  ganz  ents2)recheud,  bei  dem  Umstande  jedoch, 
daß  außer  diesem  als  Ausstellungshalle  bezeichneten  Raume  noch 
weitere  34UU  (im  llalleutlächen  anstatt  der  programmäßig  geforderten 
2500  bis  3000  qm  vorgesehen  sind,  konnte  diesem  Punkte  keine  aus- 
schlaggebende Pedeutung  beigemessen  werden.  Der  Ilauptvorzug 
des  Entwurfes  liegt  in  der  gelungenen  Einfügung  des  Baues  in  die 
Umgebung  und  in  das  Stadtbild,  ferner  in  der  schönen  Gruirpierung 
der  Baumasseu  und  in  der  Formensjirache,  welche  den  Zweck  der 
einzelnen  Bauteile  charakteristisch  zum  Ausdruck  bringen.  Eine  mit- 
vorgelegte  Variante  zeigt  unter  Beibehaltung  der  iunei'en  Raum- 
ordnung den  Museumseingaug  mit  dem  Vestibül  nach  Westen  an 
die  Uferseite  gelegt.  Gegenüber  dieser  Variante  erschien  dem  Preis- 
gerichte das  Festhalten  an  der  ursprünglich  geplanten  Lage  des  Zu- 
ganges vom  Vorhofe  aus  als  ents)n’echender.“ 

Die  drei  besten  Entwürfe  geben  wir  in  den  Abbildungen  1 liis  7 
durch  die  Ilaujitgruudrisse  und  Schaubilder  wieder.  Aus  Abb.  8 ist 
ferner  die  Lage  der  isarumtlosseueu  Kohleninsel  zu  ersehen.  Der 
Haujitzugang  ist  am  Nordende  durch  die  Brücke  im  Zuge  der  Zwei- 
brückeustraße  mit  Blick  auf  das  nördlich  gelegene  Müllersche  Volks- 
bad von  llocheder.  Südlich  führt  die  Korneliusbrücke  zur  Kohlen- 
iusel.  Nach  Fertigstellung  des  Baues  wird  zwischen  diesen  beiilcn 
Brücken  noch  eine  weitere.  Dojijielbrücke,  die  Erhardtbrücke, 
einen  Teil  des  Verkehrs  durch  den  großen  IMuseumshof  leiten. 
Ini  regsten  Stadtverkehr  also  wird  sich  hier  eine  Perle  deutscher 
Baukunst  in  das  herrliche  Landschaftsbild  einfügen.  Zum  Ruhme 
deutschen  Forschertleißes,  deutscher  Wissenschaft  und  deutscher 
'rechuik  wird  hier  eine  Stätte  geschaffen,  in  der  der  Zusammenhang 
wissenschaftlicher  Forschung  und  technischer  Errungenschaften  ge- 
schichtlich durch  eine  streug  geordnete  Sammlung  dargestellt  werden 
wird. 


Friedricli  v. 

ln  Stuttgart  starb  am  Iß.  November  d.  J.  der  Baudirektor 
und  langjährige  hochverdiente  Lehrer  der  dortigen  Technischen 
Hochschule  Professor  Friedrich  v.  Laißle  im  holieu  Alter  von 
77  Jahren.  Mit  ihm  ist  einer  von  den  wenigen  Eisenbahn- 

technikern dahin  gegangen,  die  noch  beim  Bau  der  ältesten  württem- 
bergischen  Eisenbahnen  tätig  gewesen  sind.  Geboren  in  Stutt- 
gart am  12.  Dezember  182‘J,  besuchte  er  die  Fachschule  für 
Bauingenieurwesen  am  dortigen  Politechnikum  und  legte  1850  mit 
glänzendem  Erfolge  die  erste  Staatsjrrüfung  ab.  Bis  1853  war  er 
dem  Eisenbahnbauamt  Maulbronn  unter  dem  damaligen  Bauinsjiektor, 
dem  jetzt  noch  lebenden  Präsidenten  a.  D.  v.  Schlierholz,  zuge- 
teilt und  darauf  einige  Jahre  in  schweizerischen  Diensten  beim  Bau 
der  Bahnlinie  Zürich  - Romanshoru  tätig.  Im  Anschluß  hieran 
bestand  er  dann  die  zweite  Staatsprüfung  gleichfalls  mit  Aus- 
zeichnung. Schon  in  diese  Zeit  fällt  die  Herausgabe  seines  ersten 
in  Gemeinschaft  mit  seinem  Freunde,  dem  nachmaligen  Geheimen 
Regierungsrat  v.  Schübler  bearbeiteten  VTrkes  ,.  Der  Bau  der  Brücken- 
träger“, das  für  den  damaligen  Stand  der  lugenieurwissenschaft 
bahnbrechend  war  und  später  mehrfach  neu  aufgelegt  und  auch  in 
fremde  Sjirachen  übersetzt  wurde.  Nachdem  er  in  den  Jahren  1860 
bis  1868  beim  Bau  und  Betriebe  der  württcmbergischen  Bahnen  in 
leitenden  Stellungen  tätig  gewesen,  folgte  er  einem  Rufe  nach  Ruß- 
land, um  dort  als  Oberingenieur  den  Bau  der  Linie  Krementschug — 
Charkow  der  Charkow — Nikolajewer  Eisenbahn  zu  leiten.  Im  Sommer 
1872  erhielt  er  den  ehrenvollen  Ruf  als  Professor  des  Straßen-, 
Eisenbahn-  und  Wasserbaues  an  die  Technische  Hochschule  seiner 
Vaterstadt,  und  in  dieser  Stellung  hat  er  als  Lehrer  über  30  Jahre 
lang  eine  überaus  segensreiche  Wirksamkeit  entfaltet,  bis  er  1903, 
im  Alter  vou  74  .fahren  in  den  Ruhestand  trat.  Eine  große  Zahl 
hervoi'rageuder  Ingenieure  des  In-  und  Auslandes  verdankt  ihm  ihre 
fachliche  Ausbildung  im  Ingenieur-  und  Eisenbahnwesen. 

Wie  V.  Laißle  schon  in  jungen  Jahren  als  Fachschriftsteller  her- 
vortrat, so  hat  er  sich  auch  späterhin  vielfach  schriftstellerisch  be- 


Laißle  t* 

tätigt.  Bekannt  ist  seine  Mitwirkung  au  dem  Handbuch  der  In- 
genieurwissenschaften, für  das  er  noch  in  seinen  letzten  Lebenstageu 
unter  Aufbietung  seiner  ganzen  Willenskraft  die  vierte  Abteilung 
„Straßenbau  einschließlich  der  Straßenbahnen“  für  eine  4.  Auflage 
bearbeitete,  nachdem  die  vorige  Auflage  erst  1903  erschienen  war. 
Außer  dem  eingangs  genannten  Werke  veröffentlichte  er  u.  a.  noch 
gemeinsam  mit  seinem  Freunde  v.  Schübler  die  im  Zentralblatt  der 
Bauverwaltuug  erschienenen  gediegenen  Arbeiten  „Zur  Bestimmung  der 
Festigkeits-Koeffizienten  für  Eisenbauten“  (1885)  und  „Untersuchungen 
und  Vorschläge  betreffend  die  Berechnung  der  Eisenkonstruktionen“ 
(1889).  Bemerkenswert  sind  auch  die  zahlreichen  Aufsätze,  welche 
er  über  die  Weltausstellung  in  Ghikago  (1893),  zu  deren  Studium  er 
vom  würftembergischen  Dlinisterium  entsandt  war,  im  Schwäbischen 
Dlerkur  veröffentlichte,  v.  Laißle  gehörte  zu  den  seltenen  Dlänuern, 
die  trotz  angestrengtester  Berufstätigkeit  noch  Muße  fanden,  sich 
auch  den  Aufgaben  des  öffentlichen  Wohles  zu  widmen.  So  gehörte 
er  in  den  Jahren  1887/89  dem  Bürgerausschusse  und  im  Anschluß 
daran  1889/95  dem  Gemeinderat  seiner  Vaterstadt  Stuttgart  als  IMit- 
glied  an  uud  hat  auch  in  diesen  Stellungen  eine  segensreiche  Tätig- 
keit entfaltet  und  dem  Gemeinwohl  wertvolle  Dienste  geleistet.  Daß 
es  ihm  bei  so  umfassendem  WTrken  auch  au  äußeren  Auszeichnungen 
nicht  gefehlt  hat,  kann  nicht  wuudernehmen.  Das  ehrenvollste  Denk- 
mal hat  er  sich  aber,  wie  in  den  Herzen  seiner  Freunde,  Bekannten 
und  Verehrer,  so  namentlich  in  den  dankbaren  Herzen  seiner  Schüler 
errichtet.  Wirkte  er  doch  als  Lehrer  vor  allem  deshalb  so  befruchtend, 
weil  er  infolge  seines  scharfen  Verstandes  und  seiner  großen  Erfah- 
rungen auf  fachlichem  Gebiete  seine  Zuhörer  unbeschadet  der  ge- 
diegenen Wissenschaftlichkeit  seiner  Vorträge  mit  sicherem  uud 
umfassendem  Wissen  für  das  Leben  ausstattete.  Das  bescheidene, 
schlichte  und  offene,  jedem  Schein  abholde  Wesen  aber,  das  ihn 
auszeichuete,  gewann  ihm  stets  aller  Herzen  uud  wird  sein  Andenken 
für  immer  zu  einem  gesegneten  machen.  — u. 


Vermischtes. 


Aus/eicliiiung.  Rektor  und  Senat  der  Technischen  Hoch- 
schule in  Karlsruhe  haben  dem  Präsidenten  des  Großherzoglich 
Badischen  Ministeriums  der  IPnauzen  E.vzelleuz  Max  Honseil  in 
Karlsruhe  „in  Anerkennung  seiner  hervorragenden  I'erdienste  um 
das  Wasser-  uud  Straßenbauwesen  im  Großherzogtum  Baden, 


insbesondere  um  die  wirtschaftliche  Ausnutzung  des  Rheinstromes, 
der  Förderung  der  Gewässerkunde  uud  IMeteorologie , sowie 
seiner  erfolgreichen  Tätigkeit  zur  Hebung  der  Ausbildung  tier 
Ingenieure“  die  Würde  eines  Doktoringeuieurs  ehrenhalber 
verliehen. 


Veriaij  von  W'ilhelin  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  n i cl 1 1 ;i in t liehen  Teil  verantwortlich : O.  Sarrazin.  Berlin.  — Druck  de’’  Buchdruckerei  Oehrüder  Ernst,  Berlin. 
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[Allo  Rechte  Vorbehalten.] 


Neubau  der  Köiiigliclieii  liert^akademie  in  Klaustlial. 


Abb.  1. 

Das  von  der  Klausthaler  Bergakademie  bis  zum  Jalire  U)04  be- 
nutzte, alte,  ganz  mit  Schiefer  bekleidete  Fachwerkgebtiude  war  in 
seinem  älteren,  größeren  Teile  im  Jahre  1811  durch  Ankauf  in  den 
Besitz  des  Bergtiskus  übergegangen.  Eine  Vergrößerung  der  be- 
bauten Grundlläche  von  rund  .‘500  qm  auf  ßüO  qm  fand  im  Jahre 
1826  statt. 


Bei  dem  für  das  Hauptgebäude  des  Neubaues  aufgestellten  Pro- 
gramm wurde  in  erster  Linie  Wert  darauf  gelegt,  die  reichen  Samm- 
lungen in  ganzem  Umfange  der  Benutzung  zugänglich  zu  machen 
und  ihrem  Zweck  und  ihrer  Bedeutung  entsprechend  aufzustellen. 
Daher  enthält  das  erste  Stockwerk  allein  46h  (]m  Nutzfläche  für  die 
mineralogische,  Lagerstätten-  und  geologische  Sammlung,  das  zweite 
Stockwerk  358  (pn  für  Modellsammlungen,  einschl.  des  Bedarfs  für 


Ergänzungen.  Diesen  Bäumen 
.schließen  sich  in  organischer 
Folge  die  zugehörigen  Profes- 
soren-, Assistentenzimmer  und 
Ilörsälean.  Die  kleinen  Bäume 
neben  den  Nebentre])pen  sind 
für  Aufzüge  bestimmt.  Im 
Kellergeschoß  liegen  die  Zen- 
tralheizung, die  Dienstwoh- 
nung des  Pförtners,  sowie 
einige  ^Modellier-  und  Vorrats- 
räume. Die  Anlage  einer  Aula 
war  innerhalb  des  Bahmens 
der  bewilligten  Mittel  nicht 
mehr  möglich,  anderseits  aber 
auch  ein  besonderes  Bedürfnis 
hierfür  nach  den  bisherigen 
Erfahrungen  der  Bergakademie 
nicht  anzuerkennen.  Über  dem 
mit  Grauwacke  verblendeten 
Sockel  zeigt  das  Hauptgebäude 
Putztlächen  zwischen  den 
Sandsteinumrahmungen  der 
Öffnungen  und  Ecken.  Um 
die  llöhenwirkung  des  seine 
Umgebung  weit  überragenden 
Gebäudes  etwas  zu  mildern, 
wurden  die  Frontmauern  der 
Seitenflügel  nur  bis  zum  ersten 
Stockwerk  massiv  ausgeführt, 
im  zweiten  Stockwerk  dagegen 
in  ausgemauertem  Fachwerk 
mit  davorliegender  Mansarden- 
fläche,  die  in  Anlehnung  an 
die  bewährte  heimische  Bauweise  eine  Schieferbekleidung  erhielt. 
Die  beiden  Turmhauben  sind  mit  Kupfer  eingedeckt.  Über  dem 
Mittelbau  ist  eine  70  qm  große  Plattform  für  astronomische  Beob- 
achtungen angelegt.  Zu  dem  Beton  der  Koenensclien  Voutendecken 
wurde  der  bei  der  Erzaufbereitung  von  den  Harzer  Bergwerken  ge- 
wonnene Pochkies  verwendet.  Die  Säulen  der  Flurhallen  bestehen  aus 
Fichtelgebirgs-Granit  von  der  Kösseine,  die  Trep- 
penstufen aus  Kunststein;  ihre  Unteransichten  sind 
bei  der  Haupttreppe  durch  angestampfte  Orna- 
mente aus  der  Harzer  Pflanzenwelt  belebt.  Die 
Fußböden  sind  durchweg  mit  Linoleum  belegt. 
Die  Beleuchtung  erfolgt  durch  elektrische  Glüh- 
lampen, in  den  Hörsälen  durch  Nernstlampen, 
welche  von  dem  städtischen  Werk  gesjjeist 
werden.  Den  Schwerpunkt  der  inneren  Ein- 
richtung bilden  die  für  den  gi’oßen  mineralo- 
gischen Sammlungssaal  bestimmten  eisernen 
Museumsschränke  mit  staubdicht  schließendem 
Bahmenwerk , welche  von  der  Spezialffrma 
A.  Kühnscherf  u.  Söhne  in  Dresden  geliefert 
werden  und  allein  einen  Kostenaufwand  von 
rund  40  000  Mark  erfordern.  Die  übrigen  Samm- 
lungen des  ersten  Stockwerks,  bei  denen  der 
Schauzweck  mehr  in  den  Hintergrund  tritt, 
werden  in  hölzernen,  eichenfurnierten  Schränken 
untergebracht.  Mit  diesen  werden  die  Gesamt- 
kosten der  inneren  Einrichtimg  sich  auf 
80  000  Mark  belaufen.  Die  Baukosten,  welche 
ausschl.  tler  i)ersönlichen  Bauleitung  auf 
335  800  Mark  veranschlagt  sind,  werden  nach 
dem  Stande  der  Abrechnung  ohne  nennens- 
werte Ersparnisse  verbraucht  werden.  Hiernach 
stellt  sich  bei  19  938  cbm  umbauten  Raumes 
1 cbm  auf  16,84  Mark.  Werden  auch  die  säch- 
lichen Bauleitungskosten  mit  28  800  Mark  von  den  Baukosten  ab- 
gerechnet, so  stellt  sich  der  Preis  für  1 cbm  umbauten  Raumes  auf 
315  000  : 19  938  Mark  = rund  15,80  Mark. 

Da  die  alte  Bergakademie  den  Platz  des  linken  Flügels  des  Neu- 
baues einnahm,  so  mußte  die  Bauausführung  in  zwei  getrennten 
Abschnitten  erfolgen,  um  eine  Fnterbrechung  des  Unterrichtes  zu 
vermeiden.  Der  erste  Bauteil  (Mittelbau  und  rechter  Flügel)  wurde 
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im  Mai  1003  begonnen  und  im  Frübjabr  lOOÖ  von  der  Bergakademie 
in  Benutzung  genommen.  Hierauf  wurde  das  alte  Gebäude  ab- 
gebrochen und  an  seiner  Stelle  der  linke  Flügel  des  Neubaues  noch 
im  Laufe  desselben  Jahres  unter  Dach  gebracht.  — Der  Entwurf 
wurde  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  unter  Leitung  des 


Geheimen  Oberbaurats  Delius  aufgestellt.  Die  Bauaufsicht  unter 
der  Oberleitung  des  Kegierungs-  und  Baurats  Geheimen  Baurats 
Ilellwig  in  Ilildesheim  lag  dem  Kreisbauinspektor  Baurat  Kirch- 
hoff  in  Klausthal  ob,  während  die  örtliche  Leitung  dem  Begierungs- 
baumeister  l^eiß  übertragen  war. 


Selbsttätiger  Differeiizeiipegel  zur  Messung  des  Spiegelgefälles  von  Flüssigkeiten. 


Bei  Wasserläufen,  deren  Wassermeugen  sich  im  Laufe  größerer 
Zeitabschnitte  nur  wenig  verändern,  genügt  es  häufig,  die  M'asser- 
mengen  dui'ch  örtliche  IMessung  zu  gewissen  Zeiten  festzustellen, 
namentlich  dann,  wenn  es  nicht  so  sehr  auf  die  gesamte  abtließende 
Menge  als  auf  einzelne  bestimmte  Werte,  z.  B.  Xiedrigwasser,  Mittel- 
wasser, Hochwasser  bei  Flußläufen,  ankommt.  Sollen  jedoch,  wie 
es  beispielsw'eise  bei  städtischen  Kanalisationen  erforderlich  wird,  die 
gesamten  zum  Abfluß  gelangten  Wassermengen  innerhalb  gewisser 


dichte  Abteilungen  enthält,  vereinigt  werden,  indem  man  die  Ver- 
bindungsleitungen  entsprechend  verlängert,  wobei  es  sich  empfiehlt, 
den  Brunnen  in  die  IMitte  zwischen  die  beiden  Meßstellen  zu 
legen  Von  dem  Schwimmerbrunnen  führen  Drahtleitungen  nach 
dem  Begelwerke  und  übertragen  die  jeweiligen  Wasserstände  der 
Meßstellen  auf  die  Schwimmerräder  Sr,  die  drehbar  auf  je  einer 
Achse  angeordnot  sind  (vgl.  Abb.  2).  Um  die  Drähte  stets  in  gleicher 
Spannung  zu  erhalten,  sind  auf  die  Wirtel  A Schnüi'e  in  entgegen- 
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Zeiten  ermittelt  werden,  so  ergeben  Einzelmessungen  wegen  der 
erhelilichen  täglichen  Schwankungen  des  abfließenden  Wassers  sein- 
ungenaue  Weite. 

Für  Kanalisationsleitungen  wird  vielfach  der  „Seibt-Fueßsche 
selbsttätige  hydrostatische  Pegel  für  Doppelstationen“  verwendet 
(Zentralblatt  der  Bauverwaltung  180G,  Seite  1G2).  Da  die  Mfirkung 
dieses  Pegels  von  den  verschiedenen  s]Jezifischen  Gewichten  des 
Wassers  und  des  Quecksilbers  abhängig  ist,  so  kann  das  Wasser- 
spiegelgefälle nur  in  dem  Verhältnis  von  etwa  1 ; 13,5  verkleinert 
aufgetragen  werden.  Eine  Verkleinerung  der  Aufzeichnungen  ist 
bei  diesem  Pegel,  ebenso  wie  bei  den  auf  vielen  Doppelstationen  an 
Flüssen,  Schleusen  usw.  im  Betriebe  befindlichen  Seibt-Fueßschen 
selbsttätigen  Druckluft-  und  Schwimmerkontrollpegeln,  schon  des- 
wegen nötig,  weil  sie  die  Tiefen  messen,  und  das  Gefälle  als 
Differenz  der  Tiefen  gefunden  wird.  Ohne  diese  Verkleinerung 
würden  die  betreffenden  Werke  in  den  meisten  Fällen  der  Praxis 
zu  große  Abmessungen  erhalten  müssen,  und  die  Aufzeichnung  der 
Wasserstände  unübersichtlich  werden.  Wo  es  sich  jedoch  aus- 
schließlich um  Tiefenmessungen  oder  um  große  Gefälklifferenzen 
handelt,  werden  mit  den  oben  genannten  vei'schiedenartigeu  selbst- 
tätigen Pegeln  gute  Ergebnisse  erzielt.  Bei  kleineren  Höhenunter- 
schieden, also  insbesondere  bei  den  Wasserspiegelgefällen  von  flachen 
Sammelkanälen  oder  von  Bach-  und  Flußläufen,  machte  sich  für  viele 
Berechnungen  das  Bedürfnis  nach  einem  selbsttätigen  Differenzen- 
pegel geltend,  der  die  Wasserstandsunterschiede  oder  Gefälle  in 
natürlicher  Größe  unabhängig  von  der  jeweiligen  Wa.ssertiefe 
aufzuzeichnen  vermag.  Ein  derartiger  Pegel  ist  durch  die  Firma 
Fueß  in  Steglitz  auf  Anregung  und  zum  Teil  nach  den  Angaben 
des  Unterzeichneten  hergestellt  und  als  „selbsttätiger  Differenzen- 
})egel“  bezeichnet  worden.  Er  dient  zunächst  zur  Messung  von 
Wasserspiegelgefällen  in  Kanalisationsleituugen,  er  kann  jedoch 
auch  zur  Messung  von  Wasserspiegelgefällen  von  Fluß-  und  Bach- 
läufen, von  Höhenunterschieden  der  Wasserspiegel  bei  Schleusen, 
bei  h'lüssigkeitsbehälteru  in  Fabrikbetrieben  u.  dergl.  ^'erwendung 
linden. 

Die  allgemeine  Anordnung  für  die  Aufstellung  des  Pegels  ist  der 
Abb.  1 zu  entnehmen.  Von  den  beiden  Meßstellen  A und  7i  zweigen 
in  bekannter  Weise  Rohrleitungen  ab,  die  die  jeweiligen  W'asser- 
stände  nach  Schwimmerbrunnen  übertragen.  Letztere  können  in 
geeigneten  Fällen  zu  einem  Brunnen,  der  zwei  vollständig  wasser- 
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Abb.  2. 
Pegel  werk. 


gesetzter  Richtung  auf- 
gewickelt , an  denen 
Gegengewichte  hän- 
gen. Solange  sich  beide 
Schwimmer  gleich- 
mäßig auf  und  ab  be- 
wegen, solange  also 
keine  Änderung  in  der 
Differenz  der  Wasser- 
s))iegel  eintritt,  wird 
sich  infolge  ent- 
sprechender Wicklung 
der  Drahtzüge  das  eine 
Schwimmerrad  um 
ebensoviel  nach  links, 
als  das  andere  nach 
rechts  drehen. 

Auf  den  Schwim- 
merradachsen sind 

zwei  Kegelräder  c aufgesetzt,  die  in  das  zum  Differentialgetriebe 
ausgebildete  Rad  D eingreifen.  Dieses  Zahnrad  bildet  das  eine 
Ende  eines  zweiarmigen  Hebels,  an  dessen  anderem  Ende  eine 
Sektorenscheibe  mit  dem  Gegengewicht  G angebracht  ist,  deren 
Bewegung  dazu  dient,  die  Wasserstandsdift'erenzen  auf  die  Schreib- 
vorrichtung zu  übertragen.  Zu  letzterem  Zwecke  ist  an  dem 
Drahtzuge  des  Gegengewichtes,  der  über  eine  Rolle  geführt 
ist,  eine  Schreibfeder  J<'  durch  Klemmschrauben  befestigt.  Die 
Schreibfederhülse,  die  den  Schreibhebel  und  die  Zeichenfeder  c 
trägt,  bleibt,  solange  die  Wasserstände  an  den  beiden  Meßstellen 
gleichmäßig  ansteigen,  auf  der  gleichen  Ordinate  der  Registrier- 
walze W stehen.  Wird  das  Gefälle  größer  oder  kleiner,  so  bewegt 
sich  die  Feder  in  senkrechter  Richtung  und  zeichnet  die  Diffe- 
renzen in  natürlicher  Größe  oder  in  einem  beliebig  zu  wählenden 
anderen  Maßstabe  auf  den  auf  die  Walze  JU  gespannten  Papier- 
bogen auf. 

Da  zur  Bestimmung  der  Wassermengen  eines  Kanales  außer  dem 
Gefälle  auch  die  jeweilige  Wassertiefe  bekannt  sein  muß,  so  ist  der 
eben  t)eschriebene  Differenzenpegel  mit  einem  Seibt-Fueßschen 
selbsttätigen  Kontrollschwimmerpegel  (Zentralblatt  der  Bauver- 
waltung 1893,  Seite  543)  in  unmittelbare  Verbindung  gebracht,  der 
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die  jeweiligen  N\'assertiefen  gleiclizeitig  mit  den  Kurven  des  DilTe- 
renzeupegels  aufzeichnet.  l)er  Achse  des  einen  Schvvimmerrades 
ist  der  Trieb  <J  aufgesetzt,  der  in  die  Zaliustange  T eingreift,  an 
deren  oberem  Ende  die  Sclireibfederhülse  I'j  mit  der  Zeicheufeder  h 
befestigt  ist,  welcli  letztere  die  W'asserstände  in  einem  beliebigen 
Maßstabe  (1:5,  1:10,  1:^0  usw.),  je  nach  dem  gewählten  lUjer- 
set zun gsverh ältn is  au ftriigt . 

Eine  besondere  Schwierigkeit  bei  den  selbsttätigen  Eegelwerken 
besteht  daiäu,  daß  die  Eapierbogen  sehr  häutig  ausgewechselt 
werden  müssen,  wenn  man  uiclit  die  Umdrehung  der  Walze  sehr 
langsam  oder  den  Durchmesser  sehr  groß  wählt.  Endlose  Papier- 
streifen sind  ebenfalls  nicht  zweckmäßig.  Der  sich  mittels  eines 
Uhrwerkes  in  24  Stunden  einmal  um  ihre  Achse  tlrehenden  Walze 
ist  aus  diesem  Grunde  von  der  Firma  Fueß  folgende  Einrichtung 
gegeben  worden.  Nach  Ablauf  von  24  Stunden  senkt  sich  die 
Walze  selbsttätig  um  25  mm,  50  mm  oder  ein  anderes  Maß  je 
nach  den  vorliegenden  Verhältnissen.  Die  Höhe  der  Walze  ist 
derart  gewählt,  daß  sich  letztere  sechsmal  um  das  entsprechende 
Maß  senken  kann,  ohne  daß  bei  bestimmten  Wasserstandsunter- 
schieden die  Aufzeichnungen  behindert  werden.  Man  erhält  also 
bei  dieser  Anordnung  die  \A"asserstände  einer  Woche  übereinander 
auf  einem  Papierstreifen  in  sieben  Tageskurven  aufgezeichnet  und 
braucht  den  Papierstreifen  der  Trommel  daher  nur  alle  Woche  ein- 
mal auszuwechseln,  wenn  nicht  besondere  Gründe  für  einen  vor- 
zeitigen Wechsel  vorhanden  sind. 

Das  Absenken  der  Walze  nach  jedesmal  24  Stunden  bewirkt  die 
Auslösevorrichtung  JI,  die  durch  den  Schlag  eines  mit  der  Betriebs- 
uhr in  Verbindung  gebi’achten  Hammers  betätigt  wird.  Das  Gewicht 
der  Walze  setzt  mittels  einer  Triebstange  das  mit  Windfang  ver- 
sehene Laufwerk  L in  Bewegung,  w'odurch  täglich  zu  einer  bestimmten 
Zeit  eine  langsame  Absenkung  der  Walze  um  das  gewünschte  Maß 
(25  mm,  50  mm  oder  mehr)  erzielt  wird,  während  ein  Sperrgetriebe 
im  Laufwerk  L ein  schnelles  Anheben  der  Walze  nach  dem  Auf- 
spannen der  Papierbogen  gestattet. 

Alle  Teile  des  Werkes  sind  auf  einer  Grundplatte  aus  Gußeisen 
aufgestellt,  auf  die  ein  Glasschrank  mit  Türen  zum  Schutze  des 
Pegels  gestülpt  wird.  Der  Raum,  der  durch  den  Pegel  in  Anspruch 


genommen  wird,  ist  nur  gering.  Eine  Grundlläciie  von  1,0  bis  1,5  qm 
und  eine  Höhe  von  2 m ist  ausreichend. 

Zur  Kontrolle  aller  Aufzeichnungen  des  zusammengesetzten  Ajipa- 
rates  dient  die  allen  Seibt-Fueßschen  selbsttätigen  Pegehverken  eigen- 
tümliche, in  der  Abb.  2 nicht  mitangegebene  Lotvorrichtung,  mit  deren 
Hilfe  es  jederzeit  möglich  ist,  die  wirkliche  Dilferenz  der  Wasser- 
stände zu  messen  und  etwaige  Fehler  in  den  Aufzeichnungen  durch 
richtige  Einstellung  der  Schreibfederhülsen  zu  beseitigen.  Die  Ver- 
wendung ein  und  derselben  Kontrollvorrichtung  für  beide  'Feile 
des  Apparates,  d.  h.  für  den  das  Gefälle  und  den  die  'Fiefe  des 
Wassers  messenden  Teil  setzt  jedoch  die  Vereinigung  der  beiden 
Schwimmerbrunnen  in  einen  gemeinsamen  Brunnen  mit  wasserdichter 
Scheidew'and  voraus.  Der  Pegel  wird  in  diesem  Falle  unmittelbar 
über  dem  Brunnen  aufge.stellt. 

Die  wichtigsten  Eigenschaften  des  selbsttätigen  Differenzenpegels 
mögen  zum  Schluß  wie  folgt  zusammen  gefaßt  werden: 

1)  Selbsttätiges  Aufzeichnen  der  Höhenunterschiede  zweier 
Wasserspiegel  in  natürlicher  Größe  oder  in  einem  beliebigen 
anderen  jMaßstabe.  Hierdurch  ist  ein  unmittelbares  Ablesen  des  Ge- 
fälles und  eine  große  Genauigkeit  der  Aufzeichnungen  bedingt. 

2)  Gleichzeitige  Messung  der  Wasserstandstiefe  in  beliebig  ver- 
kleinertem Maßstabe.  Hierdurch  ist  die  Brauchbarkeit  des  Pegels 
ohne  übennäßig  große  Abmessungen  der  einzelnen  'Feile  auch  für 
Wasserläufe  mit  großen  Wasserstandsschwankungen  erreichbar. 

3)  FJie  Aufzeichnungen  können  für  7 'Fage  erfolgen,  ohne  daß 
eine  Bedienung  des  Werkes  oder  eine  Auswechslung  des  Papier- 
bogens erforderlich  wird.  Die  Differenzen-  und  Höhenkurven  der 
einzelnen  'l’age  sind  fortlaufend  untereinander  gezeichnet  und  durch 
bestimmte  Zwischenräume  voneinander  geUennt.  Hierdurch  ist  eine 
einfache,  billige  Bedienung  unrl  eine  große  Übersichtlichkeit  der  Auf- 
zeichnungen bedingt. 

4)  Die  Anwendung  der  Seibt-Fueßschen  Kontrollotvorrichtung 
ermöglicht  es,  jederzeit  in  der  denkbar  einfachsten  Weise  die  tatsäch- 
lichen Differenzen  der  Wasserspiegel  uml  die  Höhen  unmittelbar 
durch  Messungen  von  nahezu  vollkommener  Genauigkeit  festzu- 
stellen. 

Charlottenburg.  H.  Kayser. 


Verinisclites. 


Auszeiclmuiigeu.  Auf  einstimmigen  Antrag  der  Abteilung  für 
Architektur  und  durch  Beschluß  von  Rektor  und  Großem  Senat  der  Tech- 
nischen Hochschule  in  Darmstadt  wurde  dem  Regieruugsbaumeister 
Professor  Alfred  iMessel  in  Berlin  „wegen  seiner  hervorragenden 
Verdienste  um  die  deutsche  Baukunst,  der  er,  auf  der  Überlieferung 
fußend,  durch  edle,  meisterhafte  Schöpfungen  neue  Bahnen  eröffnete“, 
und  dem  Architekten  des  Reichsgerichtsgebäudes  in  Leipzig  Königl. 
Baurat  und  Stadtbaurat  von  Berlin  Ludwig  Hoffmann  „wegen 
seiner  hervorragenden  Verdienste  um  die  Förderung  der  deutschen 
Baukunst,  die  er  sich  vor  allem  durch  seine  vorbildlichen  Schöpfungen 
im  Gemeindebauwesen  der  Reichshauptstadt  erworben  hat“,  die 
Würde  eines  Doktoringenieurs  ehrenhalber  verliehen. 

In  dem  Wettbewerb  für  Entwürfe  zn  einer  evangelisclien  Kirche 
nebst  Pfarr-  und  Geineindeliaiis  der  Gemeinde  Wupperfeld  bei  Barmen 
(S.  35ß  d.  Bl.)  haben  erhalten  den  ersten  Preis  (25(10  Mark)  Architekt 
Ernst  Müller  in  Mülheim  a.  Rh.,  den  zweiten  Preis  (1<S0()  Mark)  die 
Architekten  Köhlern.  Kranz  in  Charlottenburg  und  Robert  Wilkens 
in  Lüdenscheid  i.  W , den  dritten  Preis  (1200  Mark)  Regierungsbau- 
meister a.  D.  Werdelmann,  Direktor  der  Kunstgewerbeschule  in 
Barmen.  Der  Entw'urf  „Nun  danket  alle  Gott“  wurde  zum  Ankauf 
emi)fohlen.  Bis  zum  10.  Dezember  sind  die  eingegangenen  Entwürfe 
in  der  Ruhmeshalle  in  Barmen  von  vormittags  10  Ühr  bis  nachmittags 
4 Uhr  zu  besichtigen. 

Ein  Wettbewerb  um  Entwürfe  für  eine  Mädchenschule  mit 
Pensionat  in  Heide  i.  H.  wird  unter  deutschen  Architekten  bis  zum 
2.  Januar  1!)07  ausgeschrieben.  Zwei  Preise  von  400  und  200  Mark 
sind  ausgesetzt.  Preisrichter  sind  nicht  namhaft  gemacht.  Die  Unter- 
lagen werden  gegen  Einsendung  von  einer  Mark  durch  den  (Magistrat 
in  Heide  zur  Verfügung  gestellt. 

Einen  Wettbewerl»  um  Entwürfe  zu  einem  Kelcli,  einer  Abend- 
mahlskanue  und  Patene  schreibt  der  Verein  für  religiöse  Kunst  in 
der  evangelischen  Kirche  E.  V.  mit  Frist  bis  zum  15.  Januar  1907 
aus.  Die  Entwürfe  sind  in  natürlicher  Größe  zu  halten.  Es  wii’d 
mehr  Wert  auf  eine  schlicht  materialgemäße  und  sachliche  Form  als 
auf  Ornamentschmuck  gelegt.  Ein  bestimmter  Stilcharakter  wird 
nicht  vorgeschrieben;  dagegen  ist  anzugeben,  in  vvelchem  Material 
die  Ausführung  gedacht  ist,  und  zu  welchem  Preise  etwa  die  Aus- 
führung erfolgen  soll.  Drei  Preise  von  125,  100  und  75  Mark  sind 
ausgesetzt.  Weitere  Ankäufe  für  den  Preis  von  30  Mark  behält  sich 
der  Verein  vor.  Die  Zeichnungen  sind  mit  Kennwort  an  den  Schatz- 


meister- des  Vereins,  Verlagsbuchhändler  W.  E.  Ernst,  Berlin  W.. 
Wilhelmstraße  90,  mit  der  Bezeichnung  „Preisausschreiben“  einzu- 
senden. Preisrichter  sind  Genei'alsuperintendent  D.  Koehler,  Geh. 
Baurat  R.  Schnitze,  Maler  M.  Kutschmann,  Goldschmied  (Otto 
Proll  und  Konsistorialrat  Schultz,  sämtlich  in  Berlin. 

Die  Gefährdung  der  Römersteiiie  bei  Mainz  bildet  in  der  Mainzer 
und  Frankfurter  Tagespresse  den  Gegenstand  lebhafter  Erörterung. 
Die  sogenannten  Römersteine  bilden  bekanntlich  die  Reste  der  aus 
domitianischer  Zeit  stammenden  Wasserleitung  zur  Versorgung  des 
westlich  von  Mainz  hochgelegenen  ehemaligen  Römerkastells.  Ähn- 
liche Reste  sind  in  Deutschland  nur  noch  in  Jouy  bei  Metz  erhalten, 
woselljst  noch  einige  hochragende  Bogen  stehen,  die  hier  fehlen. 
Die  lange  Reihe  der  GO  Pfeiler,  die  teihveise  bis  zu  sieben  Meter 
Höhe  noch  erhalten  sind,  steht  jetzt  bis  auf  wenige,  die  noch  mit 
(Quadermauerwerk  bekleidet  sind,  in  rohem  Gußmauerwerk  da  und 
bildet  ein  bedeutsames  Kulturdenkmal,  das  dem  Zahlbacber  Tal 
einen  eigenartigen  kainpagnaähnlichen  Reiz  verleiht,  ln  dankens- 
werter Weise  will  die  Mainzer  Stadtverwaltung  diese  zweitausend- 
jährigen Zeugen  der  Römerherrschaft  erhalten,  aber  die  Art  und 
Weise,  wie  dies  geschehen  .soll,  erscheint  doch  höchst  anfechtbar. 
Auf  dem  jüngst  von  den  Mainzer  Stadtverordneten  genehmigten 
Stadterweiterungsplan  erscheinen  die  Römersteine,  die  in  gerader 
Linie  das  Zahlbacher  'Fal  durchqueren,  inmitten  einer  breiten  neuzeit- 
lichen Allee-Doppelstraße,  die  mit  ihren  (Querstraßen  das  Zahlbacher  Tal 
der  Bebauung  erschließen  soll.  Gegen  diesen  Plan  wendet  sich  unter 
anderem  Prälat  Dr.  F"riedrich  Schneider  in  Mainz  in  deutlicher  Weise: 
„Das  Projekt  ist  bautechnisch  und  bauästhetisch  eine  Lngeheuer- 
lichkeit,  indem  es  eine  lange  Reihe  schwerer  Verkehrshindernisse 
in  die  Mitte  eines  Straßenzuges  legt;  es  vergreift  sich  aber  auch 
in  unverantwortlicher  Weise  an  einer  grandiosen  Denkmälergruppe, 
die  es  aus  einer  notwendigen  FTeilage  in  eine  StraßenÜucht  hinein- 
zwängt, deren  Gebäude  nahe  an  sie  herantreten  läßt,  die  Be- 
schauung der  Pilonen  behindert  und  den  seitlichen  Überblick  über 
deren  ganze  Reihe  unmöglich  macht.  Zudem  ist  es  ein  Mißgriff, 
die  rauhen  Pilonen  mit  einem  modernen  reinlichen  Perron  zu  um- 
schließen und  sie  in  ihrer  wcichtigen  Rauheit  gleichsam  aufs  Prä- 
sentierbrett zu  stellen.  Es  dürfte  angezeigt  sein,  sich  der  (Mitwirkung 
der  Denkmalpllege  alsbald  zu  versichern,  da  ihr  vermöge  der  gesetz- 
lichen Bestimmungen  eine  administrative  Handhabe  auch  einem  ge- 
meinderätlichen  Beschlüsse  gegenüber  zu  Gebote  steht.“  So  schreibt 
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der  bekannte  Kunstforsclier  in  einer  Eingabe  au  den  Mainzer  Alter- 
tums verein,  den  er  zum  kräftigen  Einspruch  gegen  die  geplanten 
Maßnahmen  auffordert. 

Wir  hoffen,  daß  in  dieser  Angelegenheit  das  letzte  Wort  noch 
nicht  gesprochen  ist,  denn  es  handelt  sich  hier  nicht  um  eine 
rein  Mainzische  IStadterweiterungsfrage,  sondern  um  eine  ganz 
Deutschland  angehende  Frage  des  Heimat-  und  Denkmalschutzes, 
die  im  Sinne  des  künstlerischen  Städtebaues  zu  lösen  die  vor- 
nehmste Pflicht  der  Mainzer  Stadtverwaltung  sein  sollte.  Sie  ist  für 
den  Altertumsforscher  und  Techniker  von  gleich  großer  Bedeutung 
und  bietet  dem  Städtebauteclmiker  besonderen  Reiz.  Bei  ihrer 
Lösung  wh-d  zweifellos  der  gerade  in  Städtebaufragen  so  bewährte 
örtliche  hessische  Denkmalpfleger  Professor  Pützer  in  Darmstadt  eine 
gewichtige  Stimme  haben.  Sie  wäre  aber  auch  besonders  geeignet, 
Degenstand  eines  beschränkten  Wettbewerbs  zu  bilden  unter  den 
Künstlern  des  in  so  frischer  Entwicklung  begriffenen  neuzeitlichen 
künstlerischen  Städtebaues. 

Kommt  der  von  den  Mainzer  Stadtvätern  genehmigte  Erwei- 
terungsplan zui'  Ausführung,  d.  h.,  wird  das  wellige  stark  ansteigende 
Gelände  ., reguliert“  und  kommen  die  jetzt  inmitten  wilder  Land- 
schaft zwischen  wildwachsendem  Baum-  und  Strauchwerk  stehenden 
Pfeiler  in  eine  saubere  neuzeitliche  Straße  zu  stehen,  begleitet  von 
hohen  Zinshäusern,  so  werden  in  vermutlicli  nicht  zu  langer  Zeit  die 
Anwohner  Anstoß  an  den  rohen  römischen  Bauresten  nehmen  und 
auf  ihre  Beseitigung  aus  „V^erkehrsrücksichten“  hinwirken.  Anders 
ist  es,  wenn  die  Pfeilerreihe  mit  ihrer  malerischen  Umgebung  als 
einheitliches  Kulturdenkmal  behandelt  und  in  einen  Stadtpark  ein- 
bezogen wird,  um  den  sich  die  ^^'ohnviertel  in  angemessener  Ent- 
fernung gruppieren  könnten. 

Zur  Feier  des  75jälirigen  Bestelieus  der  Baugewerkscliule  iu 
Hulziiiiiiden  werden  alle  ehemaligen  Lehrer  und  Schüler  sowie  Freunde 
der  Anstalt  eingeladen.  Das  Fest  soll  am  3.  und  4.  Januar  1Ü07  ge- 
feiert werden.  Die  eigentliche  Schulfeier  findet  am  4.  Januar  morgens 
10  LTir  im  großen  Lichthof  des  neuen  Unterrichtsgebäudes  in  Ilolz- 
minden  statt.  Daran  schließt  sich  um  2 Uhr  ein  Festessen  und  abends 
ein  Ball.  Besondere  Einladungen  ergehen  nicht.  Die  Teilnehmer  werden 
gebeten,  ihr  Kommen  der  feiernden  Anstalt  b'üh  genug  mitzuteilen. 

Die  Jubiiäniiis  - Stiftuug  der  deutschen  Industrie,  welche  be- 
kanntlich anläßlich  der  Jahrhundertfeier  der  Technischen  Hochschule 
in  Charlottenburg  im  Jahre  1899  errichtet  worden  ist  (vgl.  S.  35, 
Jalirg.  1902  und  S.  311  u.  500,  Jahrg.  1899  d.  Bl.),  gewährt  satzungs- 
gemäß Mittel  zur  Ausführung  wichtiger  technischer  Forschungen  und 
Untersuchungen  sowie  zu  Forschungs-  und  Studienreisen  hervor- 
ragender Gelehrter  und  Praktiker,  ferner  zur  Berichterstattung  über 
solche  Reisen , zur  Herausgabe  technisch  - wissenschaftlicher  Ar- 
beiten usw.,  überhaupt  zu  Zwecken,  Avelche  die  Förderung  der  tech- 
nischen Wissenschaften  im  Auge  haben.  Um  weiteren  Kreisen  be- 
kannt zu  geben,  wo  und  wann  die  mit  Mitteln  der  Jubiläumsstiftung 
der  deutschen  Industrie  ausgeführten  wissenschaftlichen  Arbeiten 
veröffentlicht  worden  sind,  gibt  die  Verwaltung  dieser  Stiftung  all- 
jährlich ein  Verzeichnis  der  zur  Veröffentlichung  gelangten  und  dem- 
nächst noch  gelangenden  Berichte  heraus,  die  nach  den  Gebieten 
für  ^Maschinen -Jngenieurwesen,  für  Berg-  und  Hüttenwesen,  für 
Architektur,  Bauingenieur-  und  Verkehrswesen,  für  chemische 
Technik  und  endlich  für  Elektrotechnik  geordnet  sind.  Aus  der 
großen  Reihe  der  Veröffentlichungen,  die  kürzlich  meistens  in  Zeit- 
.schriften,  zum  wenigsten  in  Sonderschriften  erfolgt  sind  oder  dem- 
nächst erfolgen  werden,  teilen  wir  die  nachfolgenden,  unsern  Leser- 
ki'eis  angehenden  mit:  v.  Bach,  Versuche  über  den  Gleitwider- 
stand einbetonierten  Eisens,  ferner  Druckversuche  mit 
Eisen betonkör})ern.  Beide  Aufsätze  sind  veröffentlicht  in  den 
Mitteilungen  über  Forschungsarbeiten  auf  dem  Gebiete  des  Ingenieur- 
wesens, insbesondere  aus  den  Laboratorien  der  Technischen  Hoch- 
schulen, herausgegeben  vom  Verein  deutscher  Ingenieure,  Berlin 
1905,  Heft  22  uud  Heft  29.  Möller,  Untersuchungen  von 
Plattenträgern  aus  Eisenbeton,  veröffentlicht  in  dem  Bericht 
.des  deutschen  Betonvereins  über  die  IX.  Hauptversammlung,  Verlag 
der  Tonindustriezeitung,  Berlin  und  Mitteilungen  der  deutschen  Bau- 
zeitung über  Zement,  Beton  nnd  Eisenbeton,  Nr.  8,  S.  30  u.  31.  Eine 
Veröffentlichung  über  Dampflokomotiven  von  Garbe  wird  im 
Buchhandel  erscheinen,  Engels  hat  über  Schleppversuche  mit 
Kanalkahnniodellen  in  unbegrenztem  Wasser  und  in  drei  ver- 
schiedenen Kanabjuersclmitten,  ausgeführt  iu  der  Übigauer  Versuchs- 
anstalt, im  neuesten  Jahrbuch  der  Schiffbautechnischen  Gesellschaft 
.geschrieben,  und  R.  Haack  in  derselben  Zeitschrift  über  den  Wider- 
stand, den  Schiffe  bei  ihrer  Fortbewegung  im  Wasser  er- 
leiden. 

Deutsche  Armee-,  Marine-  und  Kolonialaussstelluug  Berlin  1007. 

-Für  die  Ausstellung,  die  in  der  Zeit  vom  15.  Mai  bis  zum  15.  September 
stattlinden  vvird,  ist  das  Gelände  an  der  Wanuseebahn  vorgesehen. 


auf  dem  iu  diesem  Jahre  die  Landwirtschaftliche  V'auderausstellung 
stattfand.  Anmeldungen  sind  bis  zum  30.  Dezember  d.  J.  zu  richten 
an  die  Geschäftsstelle  der  Ausstellung  in  Berlin  SW  11,  Anhalt- 
straße 12.  . 

Biicherschau. 

Neu  erschienene,  hei  der  Schriftleitnng'  eiugegangeue  Kalender: 
Altfränkische  Bilder  1907.  XITI.  Jahrgang.  Illustrierter  kunst- 
historischer Prachtkalender.  Mit  erläuterndem  Text  von  Dr.  Theo- 
dor Heuner.  Würzbm'g.  Kgl.  Universitäts-Druckerei  von  H.  Stürtz 
Übersichtskalender  und  l(i  S.  Text,  17  : 32  cm  groß,  in  farbigem  Druck 
mit  zahlreichen  Abbbildungen  und  farbigen  Umschlagbildern.  Geh. 
Preis  1 Ji. 

Berliner  Kalender  1907.  Herausgegeben  vom  Verein  für  die 
Geschichte  Berlins.  Im  AufHage  des  Vereins  redigiert  vom  Kon- 
servator Prof.  Dr.  Georg  Voß.  Bilder  aus  der  Geschichte  Berlins  und 
Ausstattung  von  Georg  Barlösius.  Berlin.  Martin  Oldenbourg. 
32:1(1  cm  groß.  Titelbild,  12  S.  Übersichtskalender,  12  Mouatsbilder 
aus  der  Geschichte  Berlins,  11  S.  Text  mit  zahlreichen  Abbildungen 
und  L'mschlag  mit  farbigen  Abbildungen.  Preis  1 Jt. 

Beton-Kalender  1907.  2.  Jahrg.  Taschenbuch  für  den  Beton- 
und  Eisenbetonbau  sowie  die  verwandten  Fächer.  Herausgegeben 
von  der  Zeitschrift  „Beton  u Eisen“  unter  Mitwirkung  hervorragen- 
der Fachmänner.  Berlin  190(i.  Wilhelm  Ernst  u.  Sohn.  Zwei  Teile 
in  kl.  8*^'.  1.  Teil.  Übersichts-  und  Schreibkalender  u.  29(1  S.  Text 

mit  zahlreichen  Abbildungen  u.  1 Tafel.  Geb.  — 2.  Teil.  426  S.  mit 
über  8.50  Textabbildungen.  Geh.  — Gesamtpreis  4 M. 

Deutscher  Baukalender.  Herausgegeben  von  der  Deutschen 
Bauzeituug.  40.  Jahrgang.  1907.  Berlin.  Deutsche  Bauzeitung, 

G.  m.  b.  11.  Drei  Teile  in  kl.  8L  — 1.  Teil.  Taschenbuch.  Über- 
sichts- und  Schreibkalender,  XXVTH  u.  1G2  S.  Text  mit  Karte.  Geb. 

— H.  Teil.  Nachschlagebuch.  234  S.  mit  Abb.  u.  338  S.  Personal- 
verzeichnisse. Geh.  — IH.  Teil.  Skizzenbuch.  64  S.  Abbildungen  = 
in  Netzätzung.  Geh.  — Preis  zus.  3,50  Jf-,  mit  Schloß  4 J(. 

Deutscher  Eisenbahnkalender  1907.  13.  Jaln-g.  Heraus- 

gegeben  von  August  Scharr.  Berlin  1907.  Verlag  von  Ad.  Boden-  ^ 
bürg.  272  S.  in  kl.  8“  mit  Geschichts-,  Schreib-  und  Merkkalender,  , 
Dienstvorschriften,  Artikel,  Tabellen  usw.  sowie  einem  Bildnis.  Geb. 
Preis  1 Ji.  ' 

Fehlauds  Ingenieur-Kalender  1907.  Für  Maschinen-  und  Hütten- 
ingenieure herausgegeben  von  Prof.  Fr.  Freytag.  29.  Jahrg.  1907.  ; 

Berlin.  Julius  Springer.  Zwei  Teile.  In  kl.  8T  — I.  Teil.  VIII  u.  , 

220  S.  mit  46  Abb.  im  Text,  Übersichts-,  Schreib-  und  Terminkalender.  j 
Geb.  — II.  Teil.  319  S.  mit  274  Abb.  im  Text.  Geh.  — Preis  zus.  3 JG  ^ 
Kalender  für  Architekten.  Herausgegeben  von  Albert  j 

H.  Hess.  6.  Jahrg.  1907.  Berlin.  W.  u.  S.  Loewenthal.  Übersichts- 
und Schreibkalender  u.  268  S.  Text  mit  zahlreichen  Abbildungen.  Geb.  1 
Preis  1,50  Ji.  Ausgabe  in  zwei  Bänden  (Taschenband  in  Leder  geb., 

2.  Bd.  geheftet).  Pi;eis  2 Ji. 

Kalender  für  Eisenbahn-Techniker.  Begründet  von  Edm. 
Heusinger  v.  Waldegg.  Neubearbeitet  unter  Mitwirkung  von 
Fachgenossen  von  A.  W.  Meyer.  34.  Jahrg.  1907.  ^yiesbaden. 

J.  F.  Bergmann.  Zwei  Teile,  ln  kl.  8^.  — I.  Teil.  VI  S.,  Übersichts- 
und Schreibkalender  u.  176  S.  J’ext  mit  Abb.  und  Eisenbahnkarte. 
Geb.  — II.  Teil.  (Beilage.)  IV  u.  601  S.  Text  mit  Abb.  u.  11  Tafeln. 
Geh.  — Preis  zus.  4 Ji. 

Kalender  für  Heizungs-,  Lüftungs-  und  Bade-Tech- 
niker.  Herausgegebeu  von  H.  J.  Klinger.  12.  Jahrgang.  1907. 
Halle  a.  d.  S.  Karl  Marhold.  In  kl.  8L  XVI  u.  300  S.  mit  Abb., 
Übersichts-  und  Schreibkalender.  Preis  3,20  Ji,  in  Leder  geb.  4 Ji. 

Kalender  für  Straßen-  u.  Wasserbau-  und  Kultur- 
Ingenieure.  Begründet  von  A.  Rheinhard.  Xeubearbeitet  unter 
Mitwirkung  von  Fachgenossen  von  R.  Scheck.  34.  Jahrgang.  1907. 
Wiesbaden.  J.  F.  Bergmann.  Vier  Teile.  In  kl.  8L  — l.Teil.  VS., 
Übersichts-  und  Schreibkalender  u.  64  S.  Text  mit  Ubersichts])lan 
der  wichtigsten  Wasserstraßen  Norddeutschlands  und  Eisenbahn- 
karte. Geb.  — II.  Teil  (Beilagen)  in  drei  Abteil,  mit  124,  186  u. 

177  S.  Text  mit  Abb.  u.  einer  Darstellung  der  Koeffizienten -Werte 
für  die  Ganguillet-Kuttersche  Geschwindigkeitsformel.  Geh.  — Preis 
zus.  4 Ji. 

Schweizer  Kunstkalender  1907.  3.  Jahrg.  Herausgegeben 

von  Dr.  C.  11.  Baer.  Zürich.  Verlag  der  Schweizerischen  Bauzeitung 
A.  Jegher.  31 : 19  cm  groß,  lu  farbigem  Umschlag.  19  S.  mit 
27  'fext-Abb.  Geh.  Preis  in  Sclmtzdecke  1,60  Ji. 

P.  Stiilileiis  Ingenieur-Kalender  für  Maschinen-  und  Hütten- 
tedmiker.  42.  Jahrg.  1907.  Herausgegeben  von  C.  Franzen  u. 

K.  Mathe'e.  Essen.  G.  D.  Baedeker.  Zwei  Teile,  ln  kl.  8°.  — 

I.  Teil  in  vier  Abschnitten  (vier  Einsteckheftchen).  VII  u.  214  S.  mit 
Abb.,  Übersichts-,  Schreib-  und  Terminkalender.  — 11.  Teil  (für  den 
Arbeitstisch).  VII  u.  166  S.  mit  Abb.  sowie  Bezugsquellen-  und 
Adressenverzeichnis  usw.  Geh.  Preis  zus.  4 Ji. 


Verlag  von  Wilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich;  O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Nr.  97.  Berlin,  1.  Dezember  190(5.  XXVI.  Jahrgang. 

Erscheint  Alittrwoch  u.  Sonnabend.  — Schriftleitung ; W.  Wilhelmstr.  89.  — Geschärtstelle  und  Annahme  der  Anzeigen:  W.  Wilhelmstr.  90.  — Bezugspreis:  Vierteljährlich.  3 Mark. 

Einschließlich  Abtragen,  Post>  oder  Streifbandzusendung  3,75  Mark;  desgl.  für  das  Ausland  4,30  Mark. 


INHALT:  Amtliches:  Dienst-Naclirichten.  — Nichtamtliches:  Der  neue  Ilauptbahnhof  in  Hamburg.  Das  neue  Landesinuseuin  in  Danustadt.  — Vermischtes 
Sohlemlrnck  von  Grnudniauerpfeilern.  Verfahren  zur  Siclierung  der  Sohle  in  Wasserlii\ifeu  mittels  winkelförmiger  Eisenbetonplatten. 


Amtliche  Mitteilungen. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
Eisenbahn -Hau-  und  Betriebsinspektor  Petri  in  Leipzig  und  dem 
Landbauinspektor  Cornelius  in  Mainz  den  Roten  Adler  - Orden 
IV.  Klasse,  dem  Ube-rbaurat  Schneider  in  Mainz  den  Königlichen 
Kronen-Orden  II.  Klasse,  dem  Regierungs-  und  Haurat  Everkeu  in 
Mainz  den  Königlichen  Kronen-Orden  Jll.  Klasse,  dem  Stadtbau- 
baurat Paul  Seiffert  iu  Jauer  und  dem  Stadtbaumeister  Friedrich 
]j eh  mann  in  Osnabrück  den  Königlichen  Kronen-Orden  IV^.  Klasse  zu 
verleihen  sowie  dem  Präsidenten  der  Königlichen  Eisenbahndirektion 
in  St.  Johann -Saarbrücken  Schwering  die  Erlaubnis  zur  Anlegung 
des  ihm  verliehenen  Groß  - Kommandeurkreuzes  des  Königlich 
griechischen  Erlöser-Ordens  zu  erteilen. 

Der  Regieruugsbaumeister  Rudolf  Seifert  in  Hannover  ist  znm 
Wasserbauinspektor  bei  dem  dortigen  Kanalbauamt  ernannt  worden. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regierungsbaumeister  des 
Eisenbahnbaufaches  Loycke  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in 
Hannover  und  Mentzel  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  iu 
Königsberg  i.  Pr. 

Deut.sclies  Reich. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  haben  Allergnädigst  geruht,  dem 
ständigen  Hilfsarbeiter  im  Auswärtigen  Amt,  Kolonialabteilung, 
Bauinspektor  Fischer  den  Charakter  als  Kaiserlicher  Regierungs- 
nnd  Baurat  zu  verleihen. 

Hessen. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Allergnädigst  zu 
verleihen  geruht: 


das  Komturkreuz  H.  Klasse  des  Verdienst- Ordens  Philipps  des 
Großmütigen:  dem  Vortragenden  Rat  iu  dem  Königlich  preußischen 
Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  Geheimen  Oberbaurat  Koch; 

das  Ehrenkreuz  des  Verdienst-Ordens  Philipps  des  Großmütigen: 
dem  ordentlichen  Professor  der  Chemie  au  der  Technischen  Hoch- 
schule Geheimen  Hofrat  Dr.  Wilhelm  Staedel  iu  Darmstadt  und 
dem  Mitglied  der  Königlich  preußischen  Eiseubahndirektion  Frank- 
furt a.  M.  Ober-  und  Geheimen  Baurat  Clausnitzer; 

das  Ritterkreuz  I.  Klasse  des  Verdienst- Ordens  Philipps  des 
Großmütigen:  dem  Kreisbauinspektor  Baurat  Eduard  Langgässer 
iu  Alzey  und  dem  Mitglied  der  Königlich  preußischen  Eisenbahn- 
direktion Frankfurt  a.  M.  Geheimen  Baurat  Usener; 

den  Charakter  als  Geheimer  Hofrat:  dem  ordentlichen  Professor 
der  neueren  Sprachen  an  der  Technischen  Hochschule  Dr.  Philipp 
Hangen  in  Darmstadt; 

den  Charakter  als  Baurat:  dem  ersten  Assistenten  bei  der  Dampf- 
kesselinspektion Bauinspektor  Joseph  Dofflein  iu  Darmstadt; 

ferner  zu  ernennen:  die  Privatdozenten  Dr.  Albert  Kolb  und 
Dr  Bernhard  Neumann  in  Darmstadt  zu  außerordentlichen  Pro- 
fessoren au  der  Technischen  Hochschule  iu  Darmstadt. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  feruer  Allergnädigst 
geruht,  dem  Professor  Sir.=Sng.  Alfred  Messel  in  Berlin  die  Goldene 
Verdienstmedaille  für  Kunst,  dem  Bauinspektor  Baurat  Wilhelm 
Diehl  in  Darmstadt  die  Silberne  Verdienstmedaille  für  Kunst  und 
dem  hessischen  Vortragenden  Rat  im  Königlich  preußischen  Mini- 
sterium der  öffentlichen  Arbeiten  Geheimen  Regierungsrat  Wilhelm 
Welcher  in  Berlin  den  Charakter  als  Geheimer  Oberregieruugsrat 
zu  verleihen. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Abb.  1.  Das  neue  Empfangsgebäude  auf  dem  Hauptbahnhof  in  Hamburg. 
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Neuere  EiseiibalnilioehbaiiteTi. 

Vom  Geheimen  Oberbaurat  Riidell  in  Berlin. 
(Fortsetzung  aus  Nr.  93,  Jahrg.  19()ö  d.  Bl.) 


VII.  Das  neue  Eiiipfiuigsgehäude  auf  dem  Hauptbaliiihof 
in  Hamburg. 

Am  4.  Dezember  d.  .T.  wird  das  neue  Empfangsgebäude  auf  dem 
Ilauptbalinhof  in  Hamburg  dem  Betriebe  feierlich  übergeben  werden. 
Damit  wird  der  Schlußstein  in  das  großartige  V'erk  der  Umgestaltung 
der  Eiseubahuanlageu  in  der  alten  llansastadt  und  ihrer  Umgebung 


kehrsbrennjjunkte  ersten  Banges  entsprechenden  Empfangsgebäude 
auf  dem  Hauptbahnhofe  waren  die  stattlichen  Emjjfangsgebäude  auf 
den  Bahnhöfen  Dammtor  und  Sternschanze  (Jalirg.  1904  d.  Bl.  S.  40.1) 
und  die  Hochbauten  auf  den  zahlreichen  kleineren  Bahnhöfen  und 
Haltepunkten  zu  errichten.  ]\lit  froher  Genugtuung  können  alle,  die 
berufen  waren  mitzuwirken,  an  diesem  Tage  auf  eine  gewaltige 
Arbeitsleistung  zurückschaueu. 


Kinchen  - 
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eiugefügt.  ln  sechsjähriger  Arbeit  haben  die  Ingenieure  an  Stelle 
der  alten  unzulänglichen  und  voueinauder  getrennten  Bahnhöfe 
eine  einheitliche,  allen  Anforderungen  der  Neuzeit  gerecht 
werdende,  den  Fern-  und  Nahverkehr  gleichmäßig  bewältigende 
Anlage  geschalten.  Auch  den  Architekten  war  dabei  eine 
reiche  Fülle  von  Aufgaben  gestellt.  Außer  dem  einem  Ver- 


Abb.  4.  Grundriß  vom  Erdgeschoß. 
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Abb.  fi.  Sclinitt  durch  den  Wartesaal  und  die  Bahnsteighalle. 

■ Kipchenalfpc 


a Vemeluimngsziminer.  b Assistent. 


Abb.  8.  Erdgeschoß  (Anschluß  bei  A in  Abb.  4). 
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Wenn  heute  der  ITamburger  seinen  [laujitbahnhof  tietritt,  so 
darf  er  sicli  nicht  ohne  einigen  Stolz  sagen,  daß  es  nicht  viele 
solche  Anlagen  auf  dem  ganzen  Erdenrund  gibt.  Ist  auch  die  all- 
gemeine Anordnung  an  sich  keineswegs  neu,  so  ist  sie  doch  in 
solchem  IMaßstabe  und  in  so  eigenartiger  Weise  bisher  noch  nicht 
zur  Ausführung  gelangt.  Die  besonderen,  durch  die  örtlichen  Ver- 
hältnisse bedingten  Forderungen  führten  hier  auch  zu  besonderen, 
vom  üblichen  abweichenden  Lösungen.  Die  Gleise  des  Ilauptbahnhofes 
liegen  an  der  für  uns  hauptsächlich  in  Detracht  kommenden  Stelle 
in  einem  ß bis  7, .5  m tiefen  und  114  m breiten  Einschnitt  mitten  in 
schönster  und  kostbarster  Stadtgegend  (vgl.  den  Lageplan,  Abb.  7 
und  den  Plan  im  Jahrg.  1899  d.  151.,  S.  333).  Die  südlich  und  nörd- 
lich senkrecht  auf  die  Gleise  gerichteten  Straßen  Steintordauun  und 
Ernst  IMerk-Straße  sind  mit  eisernen  Brücken  übergeführt.  Die  west- 
lich parallel  neben  den  Gleisen  laufenden  Straßen  Glockengießerwall 
und  Steintorwall  und  der  östlich  gelegene  l'orplatz  an  der  Kirchen- 
allee drängen  sich  so  nahe  an  den  Einschnitt  heran,  daß  nur  noch 
schmale  Streifen  zur  Bebauung  frei  bleiben  und  nii'gends  aus- 
reichender Platz  zur  ^'erfügung  steht,  um  die  erforderlichen  um- 
fangreichen Eäume  des  Empfaugsgebäudes  unterzubringen.  Man 
war  daher  gezwungen,  dieses  Haus  wie  eine  Brücke  quer  über  die 
Gleise  zu  stellen.  Es  bildet  so  den  nördlichen  Abschluß  der  die 
Gleise  und  die  Bahnsteige  überspannendeu  Hallen,  deren  östliche 
und  westliche  Längswände  auf  den  Futtermauern  des  Einschnitts 
ruhen,  während  ihre  südliche  Schürze  sich  mit  der  Überführung  des 
Steintordamms  verbindet. 

Einpfängsgebäude,  Bahnsteighallen  und  Straßenüberführung 
wachsen  zu  einem  geschlossenen  Baukörper  zusammen,  der  schon 
durch  seine  bedeutenden  Abmessungen  überrascht.  Die  12  Gleise 
umschließen  ß Dienst-  und  5 Personenbahnsteige,  von  denen  der 
östliche  dem  Stadt-  und  Vorortverkehr  dienen  soll.  Sie  sind  mit 
einer  breiten  Mittelhalle  und  zwei  schmaleren  Seitenhallen  über- 
dacht. Diese  Hallen  gehören  mit  einer  überdeckten  Grundfläche 
von  16.500  qm  zu  den  größten  in  Deutschland,  wenn  sie  auch 
Anlagen  wie  in  Köln  und  Frankfurt  a.  M.  nicht  erreichen.  Da 
gegen  übertrifft  die  Mittelhalle  mit  einer  freien  Spannweite  von 
72  m und  einer  Höhe  von  36  m alle  vorhandenen  deutscheir  Bahn- 
hofshallen. 

Zur  Erlangung  von  Entwürfen  für  das  Einpfängsgebäude  und 
für  die  architektonische  Ausgestaltung  der  Bahnsteighallen  ist  im 
.fahre  1901  ein  allgemeiner  Wettbewerb  ausgeschrieben  worden,  der 
indessen  keinen  für  die  Ausführung  brauchbaren  Plan  ergab.  Von 
den  eingegangenen  Entwürfen  bezeichnete  das  Preisgericht  als  die 
besten  den  des  Eisenbahnbauinspektors  Mo  eil  er  bei  der  Eisenbahn- 
dii'ektion  Altona  wegen  seines  zweckmäßigen  Grundrisses  und  den 
Entwurf  der  Architekten  Reinhardt  u.  Süßenguth  in  Charlotten- 
burg wegen  der  architektonischen  Ausbildung,  die,  abgesehen  von 
der  Formensprache,  große  Vorzüge  aufwies  (Zentralblatt  der  Bau- 
verwaltung, Jahrg.  1901,  S.  53).  Die  Preisrichter  empfahlen  für  die 
weitere  Behandlung  der  Aufgabe  ein  Zusammenarbeiten  der  Verfasser 
dieser  beiden  Entwürfe  unter  der  Leitung  der  Eisenbahndirektion 
Altona,  ein  Rat,  der  befolgt  worden  ist.  Bei  der  eingehenden  Durch- 
arbeitung, bei  der  sich  die  Schwierigkeiten  der  Aufgabe  recht 
bemerkbar  machten,  erfuhr  besonders  der  aus  dem  Wettbewerb 
hervorgegangene  Grundriß  erhebliche  Abänderungen.  Der  von  den 
Architekten  Reinhardt  u.  Süßenguth  aufgestellte  Entwurf  für  die 
architektonische  Ausbildung  des  Empfangsgebäudes  erhielt  zunächst 
nicht  die  Genehmigung  des  Kaisers.  Erst  der  zweite,  von  den 
genannten  Architekten  bearbeitete  Entwurf,  dessen  Architektur  sich 
au  die  beim  Hamburger  Rathause  gewählten  Stilformen  anlehnt, 
fand  die  Billigung  an  Allerhöchster  Stelle  und  wurde  der  Aus- 
führung zugrunde  gelegt. 

Wie  der  Grundriß,  Abb.  4,  zeigt,  befindet  sich  der  Hauptzugang 
zum  Emi^fangsgebäude  am  Glockengießerwall,  wo  außer  einer  sehr 
breiten  l)edeckten  Überfahrt  drei  mittlere  Eingangstüren  und  zwei 
Seitentüren  vorgesehen  sind.  Durch  einen  Windfang  gelangt  man 
in  die  25  m breite  und  30,5  m tiefe  Haupteingangshalle.  Rechts  sind 


in  einer  Flucht  übersichtlich  13  Fahrkartenschalter  ungeordnet, 
links  schließt  sich  die  geräumige  Halle  für  die  Gepäckannahme  an, 
die  auch  durch  zwei  Außeutüreu  zugänglich  ist,  so  daß  das  Gepäck 
unmittelbar,  ohne  die  Eingangshalle  zu  berühren,  eingebracht  werden 
kann.  Auf  die  Eingangshalle  folgt  die  Verbiudungshalle,  das  Herz- 
stück des  Empfangsgebäudes,  das  den  Zugang  zu  allen  Hauj)träumen 
vermittelt.  An  der  Nordseite  liegen  die  A^'a^■tesäle  mit  ihrem  ganzen 
Zubehör,  an  der  Südseite  führen  vier  'l'reppen  zu  den  Fernbahn- 
steigen hinab.  Geradeaus  gelangt  mau  dann  in  die  Ausgangshalle, 
die  in  ähidicher  Anordnung  wie  die  Eingangshalle  mit  der  Halle  für 
die  Gepäckausgabe  verbunden  ist.  Auf  der  Südseite  befinden  sich 
die  Räume  für  die  Aufbewahrung  des  Handgepäcks.  Da  die  von 
Osten  kommenden  Reisenden  das  Gebäude  durch  die  Ausgangshalle 
beti'eten  werden,  ist  hier  auch  eine  beschränkte  Anzahl  von  Fahr- 
kartenschaltern vorgesehen  worden.  Die  Ausgänge  und  Vorfahrten 
an  der  Kirchenallee  sind  durch  Windfänge  und  Vordächer  ge- 
schützt. ln  achsrechter  Verbindung  mit  der  Ausgangshalle,  aber  mit 
eigenem  Zugang  von  der  Kirchenallee  aus,  ist  die  Stadtbahnhalle 
angeordnet.  Rechts  vom  Eingang  liegen  die  Stadtbahnscbalter,  links 
der  Zugang  zum  Stadtbahnsteig  und  die  Aborte. 

Die  Räume  für  die  Gepäckannahme  und  die  Gepäckausgabe  sind 
durch  einen  der  Nordfront  des  Gebäudes  entlangiaufenden  Gang 
lAbb.  3)  verbunden,  in  den  neun  Gepäckaufzüge  münden.  Außerdem 
sind  zwei  Förderbänder  für  die  Hebung  des  Ge))äcks  vorhanden,  die 
erste  Anlage  dieser  Art  in  Deutschland.  Der  Ge])äckgang  hat  nur 
ilio  für  ihn  genügendö  Höbe  von  2,40  m erhalten,  so  daß  es  möglich 
war,  die  Wartesäle  bis  an  die  Nordwand  des  Gebäudes  über  ihn 
hinwegzuführeu  (Abb.  Gi.  Diese  höher  gelegenen  Teile  der  Warte- 
säle, an  die  sich  die  gleichfalls  über  dem  Gepäckgang  hergestellten 
Damenzimmer  und  der  Speisesaal  anschließen,  bieten  ruhige,  durch 
das  Hasten  und  Treiben  in  den  unteren  Räumen  nicht  belästigte 
Sitzplätze.  Aborte,  Wasch-  und  Frisierräume  sind  an  beiden  Enden 
der  Verbindungshalle  neben  den  Wartesälen  angeordnet. 

Die  Unter-bringung  der  umfangreichen,  für  einen  großen  Wirt- 
schaftsbetrieb erforderlichen  Anlagen,  die  bei  den  Empfangsgebäuden 
wegen  des  beschränkten  Raumes  stets  Mühe  macht,  war  hier  mit 
besonderen  Schwierigkeiten  verknüpft.  Die  Anrichten  mit  ihren 
Nebenräumen  liegen  im  Erdgeschoß  zwischen  den  Wartesälen,  die 
Küche,  die  Vorratsräume,  die  Wohnung  des  Wirtes  und  die  Schlaf- 
räume des  männlichen  und  weiblichen  Gesindes  in  einem  Ober- 
geschoß über  den  Wartesälen  (Abb.  2),  die  Keller  unter  den  Ein- 
gängen der  Ausgangshalle.  Besondere  Gänge,  Treppen  und  Aufzüge 
vermitteln  die  Verbindung  der  einzelnen  Räume  untereinander.  Auch 
die  Wohnungen  für  den  Oberbahnhofsvorsteher  und  den  Pförtner 
sind  in  einem  Obergeschoß  an  der  Nordfront  eingerichtet.  Alle 
Wohn-  und  Wirtschaftsräume  sind  ohne  Berührung  des  Eisenbahn- 
verkehrs von  einem  Außensteg  aus  zugänglich,  der  an  der  Nordfront 
angebracht  ist. 

Die  Dieusträume  (Abb.  4 u.  S)  haben  ihren  Platz  im  Anschluß  au 
die  westlichen  Fahrkartenräume  in  einem  einstöckigen,  der  Westseite 
der  Bahnsteighallen  entlangiaufenden  Flügelbau  gefunden.  Die  Futter- 
mauern des  Einschnitts,  die  die  Seitenwände  der  Bahnsteighallen 
tragen,  sind  in  sogenannte  Kasematten  aufgelöst,  die  teils  zu  dienst- 
lichen Zwecken,  teils  als  Warteräume  für  Rückwanderer  ausgenutzt 
werden. 

Der  südliche  Abschluß  der  Bahnsteighallen  wird  auf  beiden 
Seiten  von  zwei  Endiguugsbauten  eingefaßt  (Abb.  8).  Der  östliche 
enthält  im  Erdgeschoß  eine  zweite  Eingangshalle  zur  Stadtbahn  mit 
besonderen  Schaltern,  der  westliche  Diensträume  der  Polizei;  in  den 
Obergeschossen  sind  Übernachtungsräume  der  Fahrbeamten  ange- 
orduet.  Ein  Innensteg,  der  an  der  Südseite  der  Bahnsteighallen  ent- 
langläuft, ermöglicht  eine  sperrfreie  Verbindung  der  Bahnsteige  unter- 
einander und  einen  unmittelbaren  Ausgang  von  den  Bahnsteigen  nach 
der  Kirchenallee  und  dem  Steintorwall.  Darunter  befindet  sich  noch 
ein  von  jedem  Bahnsteig  aus  zugänglicher  Tunnel,  durch  den  man 
zu  der  daneben  durchgeführten  Kleinbahn  gelangen  kann  (Abb.  7). 

(Schluß  folgt.) 


Das  neue  Laiidesmuseiini  in  Darinstadt, 

Architekt:  Professor  Alfred  Messel  in  Berlin. 

Vom  Baurat  H.  Wasrner  in  Darmstadt. 


Am  27.  November  d.  J.  ist  der  Neubau  des  Großherzoglichen 
Landesmuseums  in  Darmstadt  der  Öffentlichkeit  tibergeben  und  da- 
mit ein  Bauwerk  zum  Abschluß  gebracht  worden,  das  in  seiner 
künstlerischen  Reife  anderen  Bauten  gleicher  Zweckbestimmung  wohl 
zum  Vorbild  gereichen  kann,  von  dem  man  aber  auch  insbesondere 
erwarten  darf,  daß  es  sowohl  durch  seine  ganze  bauliche  Ausge- 
staltung, als  auch  durch  die  dort  zur  Schau  gestellten  Sammlungs- 
schätze  aut  das  aufstrebende  Kunstleben  der  hessischen  Residenz  und 


das  wachsende  Kunstempfinden  seiner  Bewohner  befruchtend  und 
vertiefend  ein  wirke.  Mag  man  auch  dankbar  der  Stätte  gedenken, 
wo  durch  so  viel  Jahre  hindurch  die  Sammlungen  des  Museums 
untergebracht  waren,  man  wird  doch  ohne  Bedauern  die  jetzt  leeren 
Räume' verlassen  und  sich  daun  dem  neuen  prächtigen  Heim  zu- 
wenden, um  hier  erst  den  Genuß  kennen  zu  lernen,  den  die  Be- 
schauung einer  räumlich  gut  uutergebrachten  und  wohlgeordneten 
kunst-  und  wissenschaftlichen  Sammlung  bieten  kann.  Es  ist  nicht 
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Nach  iihotogi-,  Auliiahmi'  Abi).  1. 

) . E.  Wasumtli  in  Boi-lin. 

Das  neue  Landesmuseum  in  Darmstadt. 


Aufgabe  dieser  Abliandlaug,  auf  den  Reichtum  der  Saimulungeu  des 
Darmstädter  Museums  und  die  Grundsätze  ihrer  Ordnung  und  Auf- 
stellung näher  einzugelien,  als  dies  zum  Verständnis  der  baulichen 
Anlage  erforderlich  ist:  es  soll  vielmehr  hier  in  erster  Tänie  der  Bau 
als  solcher  besprochen  werden. 

Die  \'orgeschichte  des  Museumsneubaues  reicht  weiter  zurück. 
Schon  lange  hatte  mau  die  Imzuläuglichkeit  der  bislierigen  Räume 
im  alten  ResidenzschloB,  die  eine  zweckentsprechende  Aufbewahrung 
und  Aufstellung  nicht  zidießeu,  erkannt.  Die  Bestrebungen  der 
Museumsvervvaltung,  diesem  Mißstand  abzuhelfen,  führten  dazu,  daß 
von  der  Regierung  Ende  des  Jahres  18hl  ein  W'ettbewerb  für  Ent- 
würfe zu  einem  Rluseumsneubau  ausgeschrieben  wurde,  für  dessen 
Ausführung  von  den  Landständen  die  Summe  von  1 500  000  Mark 
augefordert  werden  sollte.  Das  Ergebnis  des  Wettbewerbs  ist  seiner- 
zeit auch  au  dieser  Stelle  gewürdigt  und  sodann  auch  des  näheren 
besprochen  worden,  wie  im  weiteren  Verlaid'  der  Angelegenheit 
durch  das  Eingreifen  des  damals  gerade  zur  Regierung  gekommenen 
Großherzogs  Ernst  Ludwig  der  Architekt  Professor  Alfred  Messel  in 
Berlin  — ein  geborener  Hesse  — zur  Ausarbeitung  eines  Entwurfs, 
der  flie  Grundlage  für  die  dem  Landtag  zu  unteiLreitende  Vorlage 
bilden  sollte,  veranlaßt  wurde, 

Das  Programm,  das  dem  Architekten  gestellt  war,  deckte  sich  im 
wesentlichen  mit  den  in  dem  vorausgegangenen  Wettbewerb  aufge- 
stellten Forderungen.  Hierbei  muß  darauf  hingewiesen  werden,  daß  das 
Darmstädter  Museum  die  kunst-  und  wissenschaftlichen  Sammlungen  in 
sich  vereinigt  und  danach  die  Aufgabe  vorlag,für  diezwei  Hauptgruppen, 
nämlich  für  das  Kunst-  und  Altertums-Museum  nebst  den  damit  ver- 
wandten Sammlungen,  sodann  für  die  naturgeschichtlichen  Sammlungen 
das  Raumerfordernis  zu  befriedigen,  ln  dem  ursprünglichen  Baupro- 
gramm war  hierüber  gesagt,  daß  jede  dieser  Gruppen  einen  für  sich  im 
wesentlichen  abgeschlossenen  Bauteil  bilden,  dem  Entwerfenden  aber 
überlassen  bleiben  sollte,  dieser  Anforderung  in  einem  einzigen  Gebäude 
zu  entsprechen  oder  jeder  dieser  Gruppen  ein  besonderes  Gebäude 
zuzuweisen  und  dabei  die  Zusammengehörigkeit  der  Anlage  zum  archi- 
tektonischen Ausdruck  zu  bringen.  Für  den  letzteren  Fall  war  die  Be- 
dingung gestellt,  daß  jedes  der  etwa  gesondert  geplanten  Gebäude  dem 
eigenartigen  Charakter  seiner  Sammlungen  im  Grundriß  und  in  der 
äußeren  Erscheinung  entsprechen  sollte.  In  den  Wettbewerbentwürfen 


(Jahrg.  1892  d.  BL,  S.  377)  ist  der  Gedanke  der  Errichtung  zweier  ge- 
trennter Bauten  nicht  zum  Ausdruck  gekommen,  vielmehr  unter 
Festhaltuug  einer  symmetrischen,  geschlossenen  Bauweise  versucht 
worden,  die  Sammlungen  in  einem  nach  Stockwerkeinteilung,  Fenster- 
anordnuug  und  innerer  Raumgestalt  einheitlich  geplanten  Monumental- 
bau unterzubringen. 

jMessel  ist  bei  seinem  Entwurf  einem  von  ilen  vorerwähnten 
Planungen  abweichenden  Grundgedanken  gefolgt,  der  ihm  bei 
Erteilung  der  Aufgabe  von  seinem  hohen  Auftraggeber  als  Rieht 
schnür  für  die  Planung  des  Neubaus  nahegeiegt  w'orden  war.  Er 
sollte  hiernach  im  Gegensatz  zu  den  aus  dem  Wettbewerb  hervor- 
gegangenen Entwürfen  eine  aus  dem  Inneren  entwickelte  Gebäude- 
anlage schaffen,  ein  Ziel,  das  bei  neueren  Museumsbauten  melii'fach 
verfolgt  worden  ist,  damals  aber  noch  selten  zur  Ausführung  ge- 
kommen war.  Eine  solche  Anlage  ei'möglicht  eine  freiere  Gestaltung 
des  Grundrisses  und  bewirkt  eine  mehr  malerische  Gruppierung  imd 
Ausbildung  der  Räume,  welche  in  den  einzelnen  Bauteilen  auch  im 
Äußeren  eine  charakteristische  Gestaltung  erhalten.  Die  Ausstellungs- 
gegenstände werden  hierliei  in  Zusammenhang  mit  ihrer  ursprünglichen 
oder  einer  dieser  ähnlichen  Umgebung  zur  Schau  gebracht  und  A‘er- 
setzen  damit  den  Beschauer  im  Geiste  in  die  Zeit  der  Entstehung 
der  Kunstwerke,  w'odurch  das  Verständnis  derselben  und  ihre  richtige 
Beurteilung  wesentlich  gefordert  werden.  Daß  eine  solche  gruppierte 
Anlage  für  den  vorliegenden  Bau  durchaus  berechtigt  rvar,  erhellt 
aus  dem  Charakter  des  Sammlungsgebäudes  als  eines  Jluseums  für 
vereinigte  Sammlungen.  In  dem  Erläuterungsbericht  zu  seinem 
Entwurf  führt  der  Künstler  näher  aus,  daß  an  die  einzelnen  Räume 
derjenigen  iMuseumsgebäude,  die  nur  eine  oder  zwei  Sammlungen  auf- 
zunehmen haben,  annähernd  gleiche  Ansprüche  gestellt  werden;  daß 
es  deshalb  auch  sachlich  begründet  ist,  in  iliesen  Fällen  einheitliche 
Bauten  mit  durchgehenden  gleichen  Geschoßhöhen,  annähernd  gleichen 
Räumen  und  auch  gleichen  Fensteröffnungen  zur  Ausführung  zu 
bringen.  Ganz  anders  aber,  fährt  der  Künstler  fort,  sind  die  Grund- 
lagen für  das  hier  in  Rede  stehende  Gebäude,  weil  die  ver 
schiedenartigen  Sammlungen  auch  verschiedenartige  Auforderirngen 
stellen.  Die  darin  unterzubringende  Waffensammlung,  die  kimst- 
ge  werblichen  Gegenstände,  die  Sammlung  römischer  und  ger- 
manischer Altertümer,  die  Gemäldesammlung,  die  Gipsabgüsse,  die 
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Münzsanimliiijg,  die  zoologisclieii,  geologiscliei), 
mineralogischen  Saniinlungon,  die  etlmogra- 
pliisclien  Gegenstän<le,  sie  alle  erfordern 
Ihiume  von  ganz  versclneilenen  (Größen  nml 
Höhen  mit  verschiedenen  Heleuchtnngsarten 
sowie  von  besonderer  Gestaltung  und  Aus- 
bildung. Von  diesen  Erwägungen  ausgehend 
und  im  Hinblick  auf  eine  riclitige,  ]>raktisclie 
Henutzung  des  Haues  bezeichnete  der  Architekt 
als  besonders  berücksichtigenswert  bei  der 
Entwurfsanlage  1.  die  .Möglichkeit  einer  zweck- 
mäßigen Aufstellung  jeiler  einzelnen  Sammlung, 
2.  eine  möglichst  leichte  Zugänglichkeit  einer 
jeden  für  sich  abgeschlossenen  Sammlung, 
M.  die  ^b'iglichkeit,  alle  Sammlungen  iu  einer 


a Sprochzinimrr.  b ArHoitszimnior  dosf Direktors  der  Kunst-  und  Altertumssainnilung.  c Treppe  zur 
Kupfcrsticiisammluiigb  d Haupttreppe,  e Nel)entrcppc. 


Abli.  3.  Schnitt  durch  den  Hinterbau. 


Abb.  4.  Schnitt. 


bestimmten  Keihenfolge  zu  durchschreiten,  4.  die  möglichste 
Ausnutzung  des  für  verschiedene  Sammlungen  besonders  günstigen 
Nordlichts  durch  Höherführung  des  nach  Norden  gelegenen  Bauteils. 
Hierdurch  würde  es  zugleich  möglich,  die  Gemäldesammlung  in 
einem  höher  gelegenen  Geschoß  anzuordnen  und  somit  iu  den 
Seitenlichtkabinetten  eine  ungünstige  Wirkung  des  durch  die  nahen 
Baummassen  entstehenden  Retlexliclites  zu  vermeiden,  5.  die  un- 
mittelliare  Zugänglichkeit  aller  Verwaltungsräume  und  der  Ilörsäle 
von  der  Straße  aus,  ohne  dabei  einen  Sammlungsraum  durchschreiten 
zu  müssen.  Zugleich  aber  einen  innigen  Zusammenhang  der  ^^er- 
waltungsräume  in  den  verschiedenen  zugehörigen  Sammluugsräumeu. 

Der  endgültige  Entwurf  und  de.sseu  Ausführung  (vgl.  Abb.  1 bis  6) 
entsprechen  den  vorstehenden  Grundgedanken,  die  schon  im  ersten 
Entw'urf  des  Künstlers  zum  Ausdruck  gebracht  waren  (.Jahrg.  18ü3 
d.  Bl.,  S.  377).  Naturgemäß  haben  sich  bei  der  weiteren  Durch- 
arbeitung einige  Grundrißäuderungeu  ergeben.  Auch  die  Anordnung 
der  Sammlungen  ist  nicht  unverändert  geblieben.  Die  urs[)rün gliche 
Gesamtanorduung  aber  ist  im  wesentlichen  beibehalten  worden. 
Diese  ist  so  getroffen,  daß  man  über  eine  Rampe  mit  Freitreppen- 
anlage zu  dem  inmitten  der  Hauptfront  gelegenen  Zugang  und  von 
da  in  einen  architektonisch  bedeutsam  gestalteten  Vorraum  gelangt, 
der  nach  Süden  Kleiderablagen  enthält.  Nach  Norden  schließt  sich 
die  große  Halle,  der  Prunkraum  des  Gebäudes,  an,  die  den  Mittel- 
tlügel  fast  ganz  einnimmt.  Von  diesem  Vorraum  und  der  großen 
Halle  aus  sind  die  Hau])tgrupi)en  der  Sammlungen  gesondert  zu- 
gänglich, und  zwar  liegen  östlich  von  der  Halle  in  der  Hauptsache 
die  Altertumssammlungen,  westlich  die  mittelalterlichen  und  nach- 
mittelalterlichen Sammlungen,  nach  Norden  die  naturwissenschaft- 
lichen und  Gemäldesammlungen.  Die  Halle  enthält  auch  die  Haupt- 
treppe nach  dem  Nordbau  mit  den  Aufgängen  zu  den  obei'en  Stock- 
werken (Abb. 4),  sowie  den  Abortanlagen.  VomV'^orraum  führen  beider- 
seits Türen  zu  zwei  Hauptausstellungsräumeu.  Die  Halle  hat  neben 
ihrer  Eigenschaft  als  Repräsentationsraum  den  sehr  wichtigen  Zweck, 
tür  den  Besucher  des  Museums  einen  Ausgangs-  und  Sammelimnkt  zu 
schalten,  von  dem  aus  er  die  ganze  Anordnung  des  Gebäudes  und 
seiner  Sammlungen  übersehen  und  nach  seinem  Belieben  diejenigen  Ab- 
teilungen, denen  er  gei’ade  seine  Aufmerksamkeit  zuwendet,  besichtigen 
k'ann.^  h.s  wird  dadurch  erreicht,  daß  <ler  Besucher  nicht  nötig  hat,  durch 
eine  Sammlung  hindurchzuschreiten,  um  die  andern  zuerreichen. 

Das  Gebäuile  zertällt  in  drei  llaui)tbaugTui)j)en  (vgl.  .Vbb.  0) 


in  den  hochgeführten  Nord-  oder  Hinterbau,  den  vorgelagerten 
niedrigen  Südbau  mit  seinen  Rücklagen,  die  verbindenden  Quer- 
bauten (Ost-,  West-  und  Mittelflügel)  und  in  den  Turmbau,  der  den 
südöstlichen  Abschluß  fies  Bauwerks  bildet.  Hierdurch  entstehen 
zwei  größere  Binnenhöfe,  außerdem  ist  noch  ein  dritter  kleinerer  west- 
licher Hof  vorhanden. 

Der  Nordbau  besteht  aus  einem  Untergeschoß,  einem  hohen 
Erdgeschoß,  einem  Zwischengeschoß  und  dem  Obergeschoß.  Das 
Untergeschoß  enthält  das  Kesselhaus  für  die  Niederdruck- 
dampfheizung, eine  Anzahl  verfügbarer  Räume,  einen  Packraum, 
eine  Dienstwohnung  für  den  Heizer  nebst  östlicher  Trep]>e, 
ferner  Lager-  und  Arbeitsräume  für  die  zoologische  Abteilung  (für 
lebende  Tiere,  anatomische  Arbeiten,  Präparate,  Häute,  Skelettiere). 
Im  Erdgeschoß  (Abb.  6)  ist  die  zoologische  Sammlung  uuter- 
gebracht,  und  zwar  befindet  sich  in  der  Fortsetzung  des  noch  dem 
Mittelflügel  augehörigeu  Raums,  der  die  Tiere  aus  Hessen  enthält,  der 
Raum  für  die  besonders  großen  MTrbeltiere,  rechts  davon  die 
systematische  Sammlung  der  Säugetiere,  Räume  für  Skelette,  Kon- 
chilien,  nicht  ausgestellte  Olijekte,  für  vergleichende  Anatomie.  Am 
Ende  schließen  sich  ein  Aufzug,  dann  Dienstzimmer  für  den  Inspektor 
der  Sammlungen,  Assistenten  und  Arbeitszimmer  usw.  an,  Ver- 
waltungsräume, wie  sie  sich  auch  iu  den  oberen  Stockwei’ken  dieses 
nordöstlichen  Gebäudeteils  wiederholen.  Links  ist  die  systematische 
Sammlung  der  Vögel,  der  Weichtiere,  Gliedertiere,  Tierprodukte  usw. 
ausgestellt.  V^on  dem  mittleren  Raume  der  Sammlung  nach  Norden 
zu  gelangt  man  zu  einem  schmaleren  Gang,  von  dem  aus  eine  An- 
zahl durch  Glas  abgeschlossene  und  dadurch  vom  Beschauer  ge- 
trennte Räimie  sichtbar  werden;  sie  sind  bestimmt  zur  Aufnahme 
biologisch  geographischer  Tiergruppen,  und  zwar  kommt  in  den 
einzelnen  Gruppen  jeweils  die  gesamte  Fauna  eines  ganzen  Erd-  oder 
nur  eines  Landteils  zur  Schau.  Die  Beleuchtung  der  Tiergruppen 
geschieht  duixh  hohes  Seiteulicht,  während  derBeschaueiraum  fast  ganz 
ohne  unmittelbare  Beleuchtting  bleibt  (Abb.  3 u.  4).  Diese  Art  der  Aus- 
stellung ist  auf  Anregung  des  Inspektors  der  zoologischen  Sammlung, 
Professor  v.  Koch  zurückzuführen,  der  schon  im  Jahre  189'2  und  auch 
späterhin  die  Ergebnisse  seiner  langjährigen  Studien  und  Erfahrungen 
über  die  Art  der  Aufstellung  naturgeschichtlicher  Sammlungen  und 
deren  Schutz’  gegen  Staub,  Sonnenlicht  usw.  sowie  über  die  hierbei 
zweckmäßigste  Beleuchtungsart  veröffentlicht  und  auf  Grund  hiervon 
eine,  Anzahl  Forderungen  aufgestellt  hat,  die  bei  dem  Bau  des 
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ZwIschengeschoD  des  Hinterbaues 


Laaxer  Zimmer, 
stellungsraiim. 


Zwischen- 
geschoR  im 
Turmbau. 


Abb.  5.  Erdgesclioß. 
Norden. 


a Australien,  b Südamerika,  c Pularregion.  d Seeufer,  e Urwald,  f Alpen,  g Vergleichende  Anatomie, 
h Raum  für  vergleichende  Studien.  I Konchylien.  k Weichtiere,  Gliedertiere.  I Plakettenrauin.  m Ita- 
lienische Renaissance,  o Kirchliche  Gotik,  p Profane  Gotik,  q Wiiulfang.  r Treppe  zum  Vortragssaal. 
s Direktion  der  Kunst-  und  historischen  Sammlung,  t Archiv,  u Sekretariat. 

Abb.  6.  Erdgesclioß. 


Museums  eutsprecliende  Berücksichtigung  gefundeu  haben.  Im  Ober- 
geschoß (Abb.  2;  betiuden  sich  die  Deckeulichtsäle  der  Geiiiiilde- 
sammluDg,  die  in  der  Richtung  \ou  Ost  nach  West  augeorduet  sind, 
da  anders  gericlitete  Säle  wegen  der  in  der  Längsrichtung  des  Ober- 
liclites  eintallenden  und  nicht  abzufangeuden  Sonnenstrahlen  nahezu 
unlirauchbar  erscheinen.  Hinter  den  Deckenliclitsälen  nach  Norden 
liegen  die  Seitenliclitkabinette  mit  schräg  gestellten  Scheidewänden. 


Da  für  diese  ICabinett  nicht  die  ganze  llülie  der 
(Iberlichtsäle  ausnntzbar  war,  i.st  über  ihnen 
nodi  ein  Geschoß  für  die  Aufnalinie  tler 
Kupferstichsainmiung  eingerichtet  worden 
(Abb.  3),  das  durch  eine  Zwischentreppe  er- 
reich liar  ist. 

Der  Süd  bau  ist  mit  Rüclcsicht  auf  die  er- 
iblgte  Anordnung  der  Sammlungen  mit  seinen  zu- 
rückliegenden 'Peilen,  sowie  dem  0.st-  und  West- 
liügelbau  zusammen  zu  lietracliten.  Sämtliche 
Bauteile  haben  hier  bis  auf  den  Westflügel,  der 
dreigeschossig  ist,  zwei  Geschosse,  ein  IJnter- 
und  ein  Erdgeschoß.  Der  Beschauer  betritt 
die  Sammlungen  des  1 ’ntergeschosses  vom  Erd- 
geschoß aus  und  zwar  iin  östlichen  'heil  von 
der  Treppe,  die  vom  römischen  Hof  hinunter- 
führt. Vom  Ausgang  der  Trep[ie  links  gelaugt 
man  zunächst  in  die  archäologische  Studieii- 
sammluug,  rechts  in  einen  breiten  Gang,  der 
mit  römischen  Altertümern  ausgestattet  ist. 
Ifieser  bildet  zugleich  den  Zugang  zu  dem 
Untergeschoß  des  O.stllügels,  der  die  ethno- 
logische Sammlung  enthält.  Der  Zugang  zum 
westlichen  Untergeschoß  erfolgt  von  der  im 
südwestlichen  Eckpavihon  angeordneten  'l're[)pe. 
Sie  führt  in  die  nach  Süden  gelegenen  Räume 
für  hessische  Bauernkunst  mit  einer  eingebauten 
Bauernstube  und  zugehörigen  Küche.  Zwischen 
diesen  beiden  Räumen  tritt  mau  liinaus  zu 
dem  kleineren  der  drei  Höfe,  dem  sogenannten 
mittelalterlichen  Hof.  Er  ist  von  zwei  Ge- 
bäudeteilen, einem  kapellenartigen  in  gotischen 
Formen  errichteten  Bau  und  einem  die  Ver- 
Irindung  zu  dem  Mittelflügel  herstellendeu,  in 
romanischem  Stil  gehaltenen  Querbau  einge- 
schlossen. Dort  hndeu  insbesondere  Sammlungs- 
gegenstäude  des  Mittelalters  und  der  Erüh- 
reuaissauce  Aufnahme.  Im  Untergeschoß  des 
westlichen  Elügelbaues  sind  daun  ein  Kostüm- 
saal, ein  Musiksaal  und  das  Militärkabinett  uuter- 
gebracht.  Der  östliche  sowie  auch  der  westliche 
Flügelbau  schließen  mit  einer  Durchfahrt  nach 
dem  dort  liehudlichen  großen  Hof  gegen  den 
Nordbau  ab.  Jm  Erdgeschoß  gelangt  mau  von 
dem  Vorraum  östlich  zu  dem  an  der  Haujit- 
frout  gelegenen  kunstgewerblichen  oder  Ke- 
naissancesaal.  Daran  schließt  sich  nach  hinten 
der  sogenannte  römische  Hof,  mit  der  Treppe 
zum  Untergeschoß,  sodann  die  archäologische 
Schausammlung,  die  zu  dem  großangelegten 
östlichen  Hauptraum,  zu  der  Sammlung  der 
Gijisabgüsse  führt.  Im  westlichen  'feil  be- 
treten wir  von  dem  Vorraum  aus  den  Waffen- 
saal, durchschreiten  die  Räume  für  profane  und 
kirchliche  Gotik  und  romanische  Kunst,  kehren 
daun  zurück  zu  dem  im  Eckpavillou  befind- 
lichen Treppenhaus,  von  dem  aus  eine  Reihe 
von  eingebauten  Zimmern  zugänglich  sind,  so 
der  Friedlierger  Saal,  das  Italienische  Zimmer, 
das  Nürnberger  Zimmer,  hinter  dem  sogenann- 
ten Plakettenraum  endlich  das  Chiavenna- 
Zimmer.  ln  der  Ecke  am  Zusammenstoß  vom 
Nordbau  und  Westtlügel  befindet  sich  ein 
weiteres  Treppenhaus  auf  die  ganze  Höhe  des 
Nordbaues.  Uber  den  vorgenannten  Zimmern 
befiudet  sich  dann  noch  eine  ebensolche  Reilie 
von  Räumen  (Abb.  .5),  nämlich  das  Eppauer 
Zimmer,  das  Blaue  Zimmer,  das  Laaxer  Zimmer, 
ein  Barock-  und  ein  Rokoko-Zimmer. 

Der  Eingang  zu  dem  Turmbau  erfolgt 
von  dem  südöstlichen  Eckpavillon.  Durch 
eine  Vorhalle,  die  einen  Beschließerraum 
enthält , gelangt  mau  zu  dem  geräumigen 
'l’reppenhaus.  Zu  ebener  Erde  ist  noch 
die  Beschließerwolmung.  In  den  'Turmgeschossen  sind  außer 
deu  dort  vorhandenen  Verwaltimgsräumen , darunter  solche  für 
den  Direktor  der  Kunst-  (und  geschichtlichen  Sammlungen,  das 
Sekretariat  usw.,  im  zweiten  Dbei'geschoß  das  Münzkabinett,  im 
dritten  ein  Vortragssaal  mit  lOfi  Sitzplätzen,  ein  Vorbereitungsraum 
und  eine  geräumige  Kleiderablage  eingericlitet.  \'on  dem  Vor- 
bereitungsraum  gelangt  mau  nach  den  Dachräumeu  des  Südbaues 
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(östliche  riiilfte)  und  des  Ostflügels,  die  als  SammluDgsraum  für  alte 
jrhysikalische  iDstruruente  sowie  als  Lagerraum  für  die  Kunst-  uud 
kunstgeschichtlichen  Sammlungen  dienen.  In  der  anderen  Dachliülfte 
des  Südbaues  ist  ein  Raum  für  die  Bauzeichnungen  und  die  IModelle 
der  Bildhauerarbeiten  des  Neubaues  eingerichtet  worden.  Der  Dach- 
raum über  dem  Mitteltlügel  (über  der  Halle)  ist  Lagerraum  für  die 
Gemäldesammlung,  derjenige  über  dem  Westtlügel  Lagerraum  für 
die  zoologische  vSammlung. 

Was  tlie  architektonische  Ausgestaltung  anbelangt,  so  sind 
eingangs  bereits  die  gruppierte  Anlage  des  Baues  und  die  Rück- 
sichten, die  vom  Standpimkt  der  zweckmäßigsten  Unterbringung  der 
verschiedenen  Sammlungen  für  eine  solche  Anlage  s])rechen,  berührt 
worden.  Die  Gru}>pieruug  kommt  nun  mehr  noch  als  im  Grundriß 
und  in  der  inneren  Raumausbildung  in  der  äußeren  Erscheinung  des 
bau  Werks  zum  bewußten  Ausdruck. 

Den  Architekten  hat  bei  rler  Lösung  der  Aufgabe  durch  eine 
gruppierte  Anlage  außer  der  Rücksicht  auf  die  Sammlungen  auch 
die  Rüchsicht  auf  die  Lage  des  Gebäurles  an  der  Ecke  uud  seine 
[hngebung  geleitet.  Bei  diesem  Bau  war  zu  berücksichtigen,  wie 
IMessel  in  seinem  Erläuterungsbericht  darlegt,  daß  zwei  Fassaden 
des  Gebäudes  an  großen  Plätzen  liegen,  die  sehr  entfernte  Stand- 
j)unkte  zur  Betrachtung  des  Bauwerks  gestatten,  daß  die  dritte 
Fassade  nahe  an  vorhandene  Bauwerke,  die  vierte  aber  an  einen  mit 
]nächtigen  Bäumen  bepflanzten  Teil  des  großherzoglichen  Herren- 
gartens  herantritt.  Diesen  aus  der  Eigenart  des  Platzes  sich  er- 
gebenden verschiedenen  Grundlagen  für  die  äußere  Gestaltung  der 
Fassaden  glaubte  der  Architekt  nur  durch  eine  gruppierte  Anlage 
in  ungezwungener  Weise  Rechnung  tragen  zu  können.  Die  Er- 
wägung war  folgende:  Nach  dem  Großherzoglichen  Herrengarten  zu 
verlangen  die  großen,  den  Vordergrund  bildenden  Baumgrujjpen,  daß 
das  Gebäude  mächtig  über  sie  emporrage,  dabei  aber  gestattet  die 
lebhafte  und  malerische  ^^'irkung  dieser  Baumgruppen  eine  ruhige 
und  bescheidene  Ausbildung  der  dahinter  liegenden  Fassade.  Nach 
den  Plätzen  bildet  dieser  höher  geführte  Bauteil  in  seiner  einfachen 
und  bescheidenen  Ausbildung  einen  wirkungsvollen  Hintergrund  für 
die  niedrigeren  und  im  Gegensatz  zu  der  ruhigen  Rücklage  lebhafter 
gestalteten  vorderen  Bauteile.  Hieraus  ist  die  geschaffene  Baugrujipe 


zu  beurteilen,  wobei  noch  hervorzuheben  ist,  daß  die  nach  dem 
Großherzoglichen  Schlosse  zu  gelegene  kicke,  um  dem  Auge  einen 
Ruhepunkt  zu  bieten  und  um  die  ganze  Gebäudegruppe  noch  inter- 
essanter zu  gestalten,  wohl  auch  um  den  Vergleich  mit  der  Bau- 
masse des  benachbarten  Theatergebäudes  auszuschalten,  in  der 
Höhenentwicklung  (durch  den  d’urmbau)  mehr  betont  wurde.  Die 
ganze  Lösung  ließ  gleichzeitig  erhoffen,  daß  auch  die  nicht  allzu 
reichlich  bemessene  Bausumme  so  besser  einzuhalten  sei.  Für  die 
äußere  Ausgestaltung  des  Baues  sind  die  Formen  des  Barock 
gewählt,  die,  durchaus  künstlerisch  uud  eigenartig  durchgebildet,  in 
freier  Weise  sich  au  die  benachbarten  Bauten  der  einen  ähnlichen 
Stilcharakter  aufweisenden  Umgebung  (Großherzogliches  Resideuz- 
schloß  und  die  umgebenden  Bauten  des  Paradeplatzes)  anlehuen. 
Die  beigegebeue  Abb.  1 verdeutlicht  das  Gesamtbild  der  Haupt- 
fassade und  gibt  einen  vollen  Begriff  von  der  künstlerischen  Be- 
handlung und  Durcharbeitung  der  Architektur,  die  in  dem  Mittel- 
pavillon uud  dem  Turmbau  ihren  besonderen  Ausdruck  gefunden  hat. 

Über  die  im  Äußern  verwendeten  Baustoffe  ist  zu  bemerken, 
daß  für  die  Raiu[)e  und  Freitreppe  Haardheimer  Muschelkalk,  für  die 
Ahrrderfront  jMuschelkalk  aus  Rotenburg  o.  d.  Tauber  verwendet  wurde; 
auch  die  dem  Nordbau  vorgelagerte  Terrasse  hat  Muschelkalk- 
verkleiduug.  Der  Sockel  des  Baues  besteht  aus  Odenwälder  Granit. 
Turm  und  Ostfassade  sind  in  Tuffstein  ausgeführt;  die  Rück- (Nord-) 
fassade  und  W^estfassade  haben  Kalksteingesimse  uud  -Einfassungen, 
die  Flächen  sind  iu  Naturputz  ausgeführt,  ln  gleicher  Weise  sind 
die  Flächen  nach  dem  östlichen  und  westlichen  Hof  zu  behandelt. 
Beim  mittelalterlichen  Hof  bestehen  die  Fenstereinfassungen  und 
Gesimse  aus  rotgraueni  Sandstein,  die  Flächen  aus  grauem,  rauhem 
Kiesputz,  der  mit  rauhem  Brett  abgezogen  ist.  Der  romanische 
(^uerbau  zeigt  sichtbares  Bruchsteinmauerwerk  aus  rotem  Sandstein 
in  Anlehnung  an  die  damalige  'Pechnik.  Die  Abdeckungen,  Rinnen, 
ferner  alle  Dächer,  mit  Ausnahme  desjenigen  über  dem  romanischen 
Gang,  der  mit  1 cm  starken  Langhecker  Schiefern  in  deutscher 
Deckung  eiugedeckt  ist,  haben  Kupferdeckung.  Der  Trept)euaufgang 
im  mittelalterlichen  Hof  hat  eine  Bedachung  von  ursprünglichen, 
alten  Klosterziegeln  (aus  Lübeck)  auf  sichtbarer  Lattung. 

(Schluß  folgt.) 


Vermischtes. 


Der  Solileiidruck  von  Grumlmaueri»feileru.  Nach  den  Vor- 
schriften der  Berliner  Bauordnung  soll  der  Bodendruck  in  der  Regel 
2,5  kg  für  das  Quadratzentimeter  nicht  überschreiten.  Wird  diese 
Bestimmung  nach  dem  Buchstaben  des  Gesetzes  durchgeführt,  so 
sind  Pfeiler-,  Brunnen-  und  Kastengrüudungen  über  eine  gewisse 
Tiefe  hinaus  nicht  mehr  möglich,  wie  nachstehende  Berechnung  aus- 
weist. In  Berlin  werden  die  Senkkasten  mit  Beton  oder  Kalkstein- 
mauerwerk ausgefüllt.  Das  Gewicht  dieser  Baustoffe  beträgt  2000 
und  2500  kg  für  das  Kubikmeter.  Eine  Pfeilerhöhe  von  12,5  oder 
10,4  m genügt  demnach,  um  diesen  zulässigen  Bodendruck  durch  das 
Eigengewicht  der  ITeiler  zu  erzielen.  Unterzeichneter  war  im  Jahre  1875, 
als  junger  Techniker,  mit  Uinbauentwürfen  für  eine  verkrachte  Syna- 
goge in  der  Neuen  Friedrichstraße  beschäftigt.  Das  Gebäude  stand 
auf  8 m tiefen  Kastenfundamenteu.  Die  Entwürfe,  etwa  5 Stück, 
wurden  nacheinander  von  der  Berliner  Baupolizei  mit  derselben  Be- 
gründung verworfen,  daß  der  Bodendruck  nicht  mehr  als  2,5  kg 
für  das  (Juadratzentinieter  betragen  dürfe.  Da  Kastengrundmauern, 
benachbarter  Gebäude  wegen,  die  das  Rammen  nicht  zulassen,  noch 
immer  au.sgelührt  werden  müssen,  erscheint  es  von  allgemeinem  In- 
teresse, zu  erfahren,  ob  es  nicht  zulässig  ist,  dem  gesetzlich  erlaubten 
Bodendruck  die  Pressung  durch  die  die  Fundamentsohle  überragenden 
Erdmassen  hinzuzusetzen.  Technische  Bedenken  können  nicht  ent- 
gegenstehen, da  die  Pressung  und  Verdichtung  zweifellos  vorhanden 
ist.  Es  fehlt  nur  eine  besondere  Feststellung  im  Gesetze.  Auf  die 
üben  erwähnte  Synagoge  bezogen  würde  sich  folgendes  ergeben. 
Bei  jetziger  Bestimmung,  Bodendruck  2,5  kg,  beträgt  die  zulässige 
Nutzbelastung  iu  Fußbodenhöhe,  Beton  als  Kastenfüllung  gerechnet, 
2,5  — 8 . 0,2  = 0,9  kg/(icm.  Durch  Hinzusetzen  der  Bodenpressung 
wächst  die  zulässige  Nutzlast  um  8 . 0,10  = 1,28  kg,  beträgt  demnach 
1,28 -f- 0,9  = 2,18  kg,  also  ungefähr  so  viel,  als  wenn  die  zulässige  Be- 
lastung in  der  Fußbodenhöhe  statt  in  der  Pfeilersohle  gerechnet  winh 

Eckerufürde.  Architekt  W.  Stoltenberg, 

Königlicher  Baugewerkschullehrer. 

Verfalireii  zur  Siclieniiig  der  Solde  lii  Wasserläufen  mittels 
winkelförmiger  Eisenhetoiiplatteii.  D.  R.-P.  174  124.  Franz  Pittner 
iu  St.  Pölten.  — Fm  die  Sohle,  von  zeitweilig  trocken  laufenden  Wasser- 
läufen gegen  Geschiebeablagerungeu,  ^Trsaudung  usw.  uud  deren 
schädliche  Folgen  wirksam  zu  sichern,  wird  nach  vorliegender  Er- 
tinduug  folgendes  Verfahren  angewendet,  ln  die  Sohle  werden  ent- 
sprechend ihrer  Neigung  Pfähle  h reihenweise  in  stufenförmiger  An- 


Abb.  4. 


- i) 


Ordnung  eiugerammt  (vgl.  Abb.  5 bis  7)  uud  daun  nach  Aushebeu  des 
Bodens  vor  den  Pfählen  in  die  entstandenen  Liicher  die  in  Abb.  1 bis  4 
iu  verschiedenen  Ausführuugsformeu  dargestellten  winkelförmigen 

Eiseubeton- 
platten  a h , die 
durch  eingelegte 
Drahtgitter  c 
uud  winkelför- 
mige Eiseu- 
stäbe  d in  be- 
kannter Weise 
verstärkt  sind, 
derart  einge- 
stellt, daß  sie  mit  ihrem  Flansch  b 
an  der  Sohlenobertläche  aufliegen. 
Dieser  entweder  eben  (Abb.  1 ) 
oder  muldenförmig  (Abb.  2 u.  3) 
oder  wellenförmig  (Abb.  4)  gebil- 
dete Flausch  soll  das  Wasser  und 
die  mitgeführten  Sinkstoffe  über 
die  gefährdeten  Stellen  der  Sohle 
hinwegieiten , so  daß  auch  hinter 
der  Sicher uugsplatte  keine  Aus- 
waschungen eintreten  können.  Ge- 
schiebe, Schotter  und  Sand  lagern 
sich  unterhalb  der  in  Reihen  oder 
Stufen  senkrecht  zum  Wasserlauf 
eingebauten  Sicherung  ab  uud 
können  nach  Bedarf  entfernt  werden.  Der  in  die  Sohle  ein- 
zubetteude,  mit  Löchern  zum  Durchlässen  des  Grundwassers  ver- 
sehene Flansch  a wird  alsdann  mittels  Nägel  i,  Bolzen  oder  dgl. 
au  den  Pfählen  befestigt  und  darauf  der  Raum  vor  und  hinter  dem 
Flansch  a mit  Schotter  ausgefüllt,  der  durch  den  Flausch  b überdeckt 
wird,  wobei  letzterer  mit  einem  über  den  Flansch  a hinwegragenden, 
gegen  die  Strömungsrichtuug  vorstehenden  Ansatz  g versehen  sein 
kann  (Abb.  3 u.  4).  Auf  diese  Weise  werden  in  jeder  Reihe  eine 
Anzahl  Platten  fest  in  der  Sohle,  vom  Ufer  bis  zur  Mitte  des  M asser- 
laufes  reichend,  verankert.  Bei  der  Versetzung  können  die  Platten 
dicht  aueiuaudergestellt  uud  durch  T-Eisen  Ä-,  die  in  die  Stoßfugen 
eingelegt  werden,  untereinander  verbunden  werden  (Abb.  G). 


-F 

^ — 
— J 

b 

h 

F 

Abb.  6. 


Abb.  7. 


Verlag  vou  Wilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich:  O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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INHALT;  Vermischtes:  Auszeichnung. 


Fussiulc  des  (icscluiftshiuiscs  (Icr  Freiburger  Zeitung  in  Freihurg  i.  B.  — B iiche  rsohau. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 

Vermischtes. 


Auszoiclnuiuj»'.  l)('v  Semit  der  Tecliiiisdieu  Iloeliscliule  Dresden 
hat  auf  einstimmigen  Antrag  der  Mechanischen  Abteilung  dem 
General  der  Kavallerie,  Generaladjutant  Sr.  Majestät  des  Königs  von 
Württemberg,  h'erdinand  Graf  v.  /ej)[)elin  in  Stuttgart  in  An- 
erkennung seiner  zielbewußten,  nnermiidlichen  Bestrebungen  zur 
Förderung  der  Luttschiftahrt  und  der  errungenen  außerordentlichen  Er- 
folge die  Mbirde  eines  Doktor-Ingenieurs  ehrenhalber  verliehen. 


Die  Fassade  des  Geseliäftsliauses  der  Freilnu'ger  Zeitung  in 
Freihurg-  i.  B.*)  In  Nr.  (!7  des  Zentralblattes  der  Bauverwaltung  vom 


*)  Der  Abdruck  vorstehender  Auseinandersetzungen  hat  sich  durch 
den  Verlust  und  die  Neubeschaffung  der  Urzeichnung  zu  obiger  Ab- 
lüldung  in  unliebsamer  W'eise  verzögert.  D.  Schrftltg. 


18.  August  d.  .1.  ist  in  der  Abhandlung  über  die  Tortürme  der  Stadt 
FTeiburg  im  Breisgau  auch  die  Fassade  des  Geschäftshauses  der 
Freiburger  Zeitung  nächst  dem  Martinstor  besprochen  und  die 
Architektur  dieser  Fassade  als  selbständige  Arbeit  der  Architekten 
Billiug  u.  Mallebrein  in  Karlsruhe  bezeichnet  (vgl.  S.  425  u.  429 
d.  Bl.).  Ich  stelle  demgegenüber  unter  Beigabe  des  von  mir  her- 
rührenden  Entwurfes  fest  (vgl.  die  Abbildung),  daß  die  Gestal- 
tung der  Fassade  das  Ergebnis  eines  Wettbewerbes  ist,  bei  welchem 
mein  Fassadenentwurf  [ireisgekrönt  und  vom  Preisgericht  zur  Aus- 
führung empfohlen  wurde.  Die  Architekten  Billing  u.  Mallebrein 
hatten  sich  mit  einer  völlig  anders  gehaltenen  Arbeit  an  dem  Wett- 
bewerb erfolglos  beteiligt.  Trotzdem  erhielten  sie  den  Auftrag  unter 
Zugrundelegung  meines  Fassadenentwurtes,  au  den  sie  sich  denn 
auch  in  allen  den  Punkten  gehalten  haben,  welche  in  der  Be- 
sprechung (S.  425  d.  Bl.)  anerkennend  hervorgehoben  werden,  und 
die  den  Bau  als  willkommenen  Nachbar  des  Martinstores  erscheinen 
lassen. 

FTeiburg  i.  Br.,  25.  August  lilOß.  C.  A.  iMeckel. 


Hierzu  äußert  sich  Herr  Professor  Billing  in  Karlsruhe:  Bevor 
der  Auftraggeber  [Freiburger  Zeitung)  einen  unter  Freiburger  Archi- 
tekten ausgeschriebenen  Wettbewerb  erließ,  stand  mein  Kollege  Herr 
jMallebrein  schon  in  Verbindung  mit  dem  Bauherrn.  Es  ist  richtig, 
daß  die  Arbeit  des  Herrn  iMeckel  preisgekrönt  wurde,  die  mit  Herrn 
Mallebrein  gemeinsam  eingereichte  Arbeit  wurde  nicht  i^reisgekrönt. 
Ob  eine  Arbeit,  deren  Wertschätzung  von  der  Ansicht  des  Preis- 
gerichts abhängt,  als  „erfolglos“,  wie  Herr  Meckel  schreibt,  an- 
gesehen werden  kann,  darüber  kann  man  wohl  abw-eichender  Mei- 
nung sein.  Nach  der  Entscheidung  des  Wettbewerbs  hat  mich  der 
Bauherr  in  Karlsruhe  besucht  und  nach  reiflicher  Überlegung  ge- 
wünscht, daß  sein  Neubau  in  spätgotischen  I’ormen  mit  drei  Achsen, 
die  für  das  Haus  selbstverständlich  waren,  ausgeführt  wird.  Ich 
habe  mich  entschlossen,  dem  Willen  des  Bauherrn  stattzugeben,  und 
die  Angaben  des  Bauherrn  zu  befolgen.  Den  Entwurf  des  Herrn 
Meckel  kannte  ich  bei  der  Entwurfsbearbeitung  nicht,  ebensowenig 
die  Besprechung  des  Preisgerichts. 

Karlsruhe  i.  B.,  22.  Oktober  190(1.  Billing. 


Hierzu  bemerkt  Herr  Meckel:  Die  Firma  Billing  u.  Mallebrein*) 
hat  meinen  Entwurf  gekannt,  denn  ich  habe  den  letzteren  Teilhaber 
selbst  in  der  Ausstellung  der  Entwürfe  gesprochen.  Dort  lag  auch 
die  Niederschrift  des  Pi-eisgerichts  auf,  die  meine  Fassade  zur  Aus- 
führung empfiehlt.  Daß  der  Neubau  mit  drei  Achsen  — w'arum  diese 
für  das  Haus  selbstverständlich  sein  sollten,  ist  mir  nicht  klar  — 
airsgeführt  wurde  statt  mit  vieren,  wie  mein  Entwurf  sie  aufweist,  ist 
hier  ganz  belanglos.  Die  Hauptsache  ist  die  Verwendung  meines 
Gedankens,  wie  jeder  Fachgenosse  auf  den  ersten  Blick  sehen  muß. 

Freiburg  i.  B.,  ß.  November  190G.  C.  A.  Meckel. 


Büclierscliau. 

„Viveiiti  satis‘-,  ein  Beitrag  zur  Lösung-  der  Frage  des  Klein- 
wehnungsweseus.  Von  K.  Siebold,  Regierungsbaumeister  a.  D. 
Bethel  1906.  Verlag  der  Buchhandlimg  der  Anstalt  Bethel.  22  S.  in 
gr.  8°  und  1 Tafel  mit  farbigen  Abbildungen.  Geh.  Preis  1,50, /f. 

Eine  der  fireniiendsten  Fragen  der  Gegenwart,  die  Wohnungs- 
fürsorge für  den  kleinen  Mann  ist  es,  die  hier  von  dem  Architekten 
der  V.  Bodelschwinghschen  Schöpfungen  in  Bethel  bei  Bielefeld,  Ke- 
gierungsbaumeister  K.  Siebold,  nicht  bloß  rein  technisch,  sondern 
vom  allgemeinen  Stand[)unkt  aus  in  echt  Bodelschwinghschem  Geiste 
mit  warmem  Herzen  und  hohem  sittlichen  Ernste  behandelt  wird. 
Im  Gegensatz  zu  dem  Worte  „Morituro  satis“,  das  für  jeden  Menschen 
gilt,  der  für  sein  schnell  vergängliches  Dasein  sich  eine  Wohnstätte 
schafft,  mahnt  Siebold  daran,  daß  für  den  kleinen  Mann  das  „Viventi 
satis“  am  Platze  sei,  daß  Staat  und  Gemeinde,  Arbeitgeber  und 
Private  zusammenzuwirken  haben,  dem  Arbeiter  und  kleinen  Mann 
aus  seiner  MMhnuugsnot  zu  helfen,  ihm  das  zu  geben,  was  er  als 
notwendigstes  für  das  Leben  braucht.  Gebt  dem  Arbeiter  ein  eigenes 
Stückchen  Land,  wenn  es  auch  nur  einen  halben  IMorgen  groß  ist, 
und  baut  ihm  ein  Häuschen  darauf,  das  für  seine  Familie  und  zur 


-)  In  einer  Zuschrift  vom  3.  Dez.  d.  J.  teilt  Prof.  Billing  nach- 
träglich mit,  daß  er  die  Ausstellung  nicht  gesehen  habe  und  die 
Niederschrift  des  Preisgerichts  nicht  kenne.  „Eine  Firma  Billing  u. 
Mallebrein  gibt  es  nicht,  ich  bin  nur  künstlerischer  Mitarbeiter  des 
Herrn  Mallebrein  bei  mir  zusagenden  Arbeiten.“ 
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5.  Dezember  1906. 


HewLrtscliat'tuüg  des  Grund  und  Hodens  die  ausreichenden  Riiuine 
bietet  und  sein  ausschließliches  Eigentum  ist.  Daun  wird  der  bisher 
unstete  Arbeiter  seßhaft,  der  Enzufriedene  zufrieden  gemacht.  Die 
Häuser  müssen  billig  hergestellt  werden  und  doch  den  Wohnungs- 
und Wirtschaftsbedürfnisseu  fies  kleinen  Mannes  entsprechen.  Daß 
dies  Ziel  zu  erreichen  ist,  w'eist  Siebold  an  sechs  sorgfältig  durch- 
gearbeiteten Beispielen  nach.  Er  erzählt  uns,  wie  er  erst  in  vielen 
A'erhandlungen  mit  den  Arljeitern  unter  Hinzuziehung  ihrer  Frauen 
Klarheit  über  die  Bedürfnisse  der  „kleinsten“  Wohnung  bekommen 
und  hierbei  v.  Bodelschw'inghs  Wort  bestätigt  gefunden  habe,  daß 
ein  richtiges  Arbeiterhaus  schwieriger  zu  bauen  sei  als  ein  Schloß- 
Von  zwei  Bauplänen  sind  vollständige  Kostenanschläge  beigefügt, 
die  uns  zeigen,  daß  die  Kosten  des  ganzen  Anwesens  einschl.  Brunnen 
und  Einzäunung  nicht  mehr  als  3200  bis  3500  Mai'k  betragen.  Aller- 
dings dürften  sich  diese  Bausummen  im  allgemeinen  nur  hei  5Iassen- 
herstellung  solcher  Häuser  innehalten  lassen,  denn  die  in  Ansatz  ge- 
brachten Einheitsj)reise  scheinen  recht  niedrige,  z.  B.  12  bis  13  Mark 
für  1 cbm  Ziegelmauerwerk  mit  Material,  statt  sonst  15  bis  18  Mark, 
1,40  Mark  für  1 ([m  Falzziegeleindeckung  mit  Material  statt  2,50  bis 
3 Mark,  10  bis  12  Mark  für  ein  Stubenfenster  mit  Beschlag  statt 
sonst  18  bis  20  ISIark,  15  bis  16  Mark  für  eine  Tür  statt  20  bis 
22  Mark  usw’.  Solche  Preisunterschiede  im  einzelnen  werden  sich 
aber  nach  den  örtlichen  Verhältnissen  bei  Anwendung  der  ent- 
sprechenden ortsüblichen  Bauw'eise  ausgleichen.  Im  Gebiete  der 
Ansiedeluugskommission  (Posen  und  ’Westpreußen)  sind  wiederholt 
Arbeiter doppelhäuser  für  60(K1  Mark,  also  die  einzelne  Wohnung 
mit  Stall,  Brunnen,  Zaun  für  3000  Mark  ausgeführt  worden.  iMithin 
können  die  von  Siebold  angenommenen  Durchschnittskosten  von 
3,500  IMai’k  für  „kleinste“  Wohnungen  im  Einzelanwesen  ebenfalls  als 
durchführbar  angenommen  werden.  Die  Grundrisse  zeigen  in  ab- 
wechselnder Ge.staltung  eine  Wohnküche,  zwei  Kammern  und  einen 
kleinen  Stall,  sämtlich  um  Flur  oder  Diele  gru])piert.  Die  Räume 
sind  selbstverständlich  klein,  da  die  ganze  bebaute  Grundlläche  nur 
etwa  70  (jm  beträgt,  aber  sie  werden  in  den  meisten  Fällen  voll- 
kommen ausreichen,  zumal  da  der  Hauptraum,  die  'Wohnküche 
(15  f^m)  in  der  Diele  einen  sehr  zweckmäßigen  Nebenraum  für  Aus- 
führung gi-überer  Arbeiten  erhält.  Die  Ställe  sind  überall  ganz  ein- 
gebaut und  so  gelegt,  daß  sie  von  der  Diele  leicht  zugänglich  und 
doch  von  der  Wohnung  möglichst  abgeschlossen  smd.  Allerdings 
wird  sich  die  baupolizeiliche  Bestimmung,  sie  durch  eine  Brand- 
mauer abzuscheiden,  nicht  durchführen  lassen.  Doch  werden  bei 
massiver  Herstellung  der  Stalldecke  etwaige  behördliche  Bedenken 
sich  wohl  überwinden  lassen.  Dem  ’\"erfasser  muß  durchaus  zuge- 
geben werden,  daß  die  Herstellung  derartig  kleiner  Ställe  als  Einzel- 
bauten nicht  bloß  unschön,  sondern  für  ISlensch  und  Vieh  im 
höchsten  Grade  unpraktisch  sein  würde.  Äußerlich  tragen  die 
Bauten  durchaus  das  Ge])räge  von  Arbeiterhäusern.  Aus  eigener 
Anschauung  kann  bestätigt  werden,  daß  die  vier  zuerst  in  Bethel 
ausgeführten  Beispiele,  „Amsel“,  „Drossel",  „Fink"  und  „Star“,  in 
ihrer  schlichten  und  echt  bodenständigen  Bauart  mit  den  kräftigen 
Farbengegensätzen,  die  durch  Material  und  Bemalung  erzielt  sind, 
einen  äußerst  freundlichen  und  anheimelnden  Eindruck  machen. 
Die  zum  Schluß  gegebene  Ertragsberechnung,  nach  der  ein  solches 
Anwesen  mit  V-2  5Iorgen  Land  sich  mit  nur  140  Mark  jährlicher  Auf- 
wendung an  Zinsen  und  Unterhaltungskosten  als  Eigentum  hersteilen 
läßt,  wird  leider  wohl  nur  für  besonders  günstige  Verhältnisse  zu- 
treffen. Aber  auch  wenn  der  Verfasser  nicht  in  allen  seinen  Vor- 
aussetzungen, Gründen  und  Folgerungen  Zustimmung  finden  kann, 
zeigt  er  uns  tloch,  daß  die  Lösung  der  Arbeiterwohnungsfrage  auf 
dem  Wege  des  „Einzelhauses  mit  Landzulage“  möglich  ist.  Er 
wendet  sich  in  erster  Linie  an  die  Arbeitgeber  und  an  die  akademisch 
gebildeten  Fachgenossen.  Jeder,  der  sich  mit  den  Aufgaben  der 
Arbeiterwolmungsfürsorge  zu  beschäftigen  hat,  wird  die  kleine  Schrift 
mit  Interesse  lesen  und  reiche  Anregung  von  ihr  empfangen. 

Posen.  Fischer,  Regierungs-  u.  Baurat. 


Neu  erscliieueiie,  bei  der  Schriftleitimg-  eiiigegaiigeue  Bücher: 

(Alle  bei  der  Schriftleitung  eingehenden  Werke  werden  in 
diesen  Verzeichnissen  aufgeführt.  Rücksendung  der  Werke 
kann  nicht  stattlinden.) 

Dr.  Aiiheisser,  R.  Altschweizerische  Baukunst.  Bern  1006. 
A.  Francke,  vorm.  Schmid  u.  Francke.  Erscheint  in  Lieferungen  von 
je  20  bezw.  10  Tafeln,  insgesamt  110  Tafeln  (29:39  cm)  nebst  einem 
Textheft  und  ausführlichem  Sachregister.  1.  u.  2.  Halblieferung.  Je 
10  Tafeln.  — Sub.skriptionspreis  des  Gesamtwerkes  in  Mappe  20  JL 
Architektur-Konkurrenzen.  Herausgegeben  von  Hermann 
Scheurembraudt.  Berlin  1908.  Ei'nst  Wasmuth  A.-G.  ln  gr.  8L 
1.  Band.  8.  Heft.  A.  Waisenhaus  in  Kolmar  i.  E.  B.  Fassaden  für 
das  M'arenhaus  Jacobsen  in  Kiel.  5.  S.  Text  u.  27  S.  mit  Abbildungen. 
— 9.  Heft.  Evang.  |)rot.  Kirche  für  Lichtenthal  bei  Baden-Baden. 


2 S.  Text  u.  30  S.  mit  Abbildungen.  — 10.  Heft.  A.  Trink-  und 
Wandelhalle  für  das  Kurbad  Eisenach.  B.  Aussichtsturm  auf  der 
Neunkirchener  Höhe.  4 S.  Text  u.  28  S.  mit  Abbildungen.  — Preis 
für  den  Band  (12  Hefte)  15  .47,  einzelne  Hefte  1,80  Ji. 

Baudoiiiii,  Andreas.  Der  Zimmerer-Meister.  Ein  Überblick  über 
die  gesamten  Zimmerungen  und  ihre  Vorbedingungen.  Vier  Serien, 
ln  13  Lieferungen  zu  je  4o  Blättern  i38;52  cm  groß).  Wien  1906. 
Karl  Graeser  u.  Ko.  1.  Lieferung.  Preis  der  Täeferung  12  Jl. 

Das  Bauernhaus  im  Deutschen  Reiche  und  in  seinen 
Grenzgebieten.  Herausgegeben  vom  Verbände  Deutscher  Archi- 
tekten- und  Ingenieur-Vereine.  Dresden  1906.  Gerhard  Kühtmann. 
10.  (Schluß-)  Lief.  12  Tafeln  in  Folio  (34:48  cm):  hierzu  der  Text- 
band mit  XIV  u.  331  S.  in  4*^'  mit  548  Abb.  Geh.  Preis  der  Lieferung 
8 für  das  vollständige  Werk  in  Mappe  80  Jl. 

Das  Bauernhaus  in  Österreich-Ungarn  und  in  seinen 
Grenzgebieten.  Herausgegeben  vom  Österreichischen  Ingenieur- 
uud  Architekten  -Verein.  V'erlag  des  Österreichischen  Ingenieur- 
und  Architekten -Vereins  in  Wien  und  von  Gerhard  Kühtmann  in 
Dresden.  1.  (Österreich.  5.  (Schluß-) Lieferung.  1906.  16  4'afeln  in 

Folio  (34:48  cm);  hierzu  der  Textband  in  gr.  8*'  mit  XVII  u.  228  S., 
67  Abb.  im  Text  und  6 Texttafeln.  Geh.  Preis  der  Lief.  11,25  Jl,  für 
das  vollständige  Werk  in  Ma))pe  56,25  ,)l. 

Baningarten,  Fritz.  Das  Freiburger  Münster.  Stuttgart  1906. 
Walter  Seifert.  59  S.  in  kl.  8*^'  mit  zahlreichen  Abbildungen.  Geh. 
Preis  75  Pf. 

Bauordnung  für  die  Stadt  Barmen  vom  12.  September  1906. 
Barmen  1906.  Druck  von  D.  B.  Wiemann.  54  S.  in  8°  geh.,  und 
ein  Stadtplan  (lose). 

Benürat,  Artur.  Aus  dem  deutschen  Osten.  Fünf  Künstler- 
steinzeichnungen. Mit  einem  Vorwort  von  Dr.  Käthe  Schirmacher. 
Leipzig  1906.  B.  G.  'Peubner.  .5  Blätter  (farbig)  in  Mappe  12  Jl . 
Einzelne  Blätter  2,h^K4l.,  gerahmt  unter  Glas  5 bis  7 Jl. 

Bericht  ülier  die  fünfte  Versammlung  des  Vereins  der 
Badefachmänner  am  5.  und  6.  August  1906  in  Bernburg.  Heraus- 
gegeben vom  Vorstand.  55  S.  in  4^'  mit  mehreren  Abbildungen.  Geh. 
Zu  beziehen  vom  Schriftführer  des  Vereins,  Inspektor  Scholz, 
Breslauer  Hallenschwimmbad.  Preis  3 Jl. 

Birk,  Alfred.  Der  Wegebau,  ln  seinen  Grundzügen  dargestellt 
für  Studierende  und  Praktiker.  2.  Teil.  Eisenbahnbau.  Lei])zig  und 
M’ien  1906.  Franz  Deuticke.  A"1I  u.  258  S.  in  8"  mit  178  Abb.  im 
Te.vt  und  3 Steindrucktafelu.  Geh.  Preis  7,50  Jl. 

Blum,  V.  Borries  u.  Barkhaiisen.  Die  Eisenbahn -'I’echnik  der 
Gegenwart.  Wiesbaden  1906.  C.  W.  Kreidels  Verlag.  — II.  Band. 
Der  Eisenbahnbau  der  Gegenwart.  1.  Abschnitt.  Linienführung  und 
Bahngestaltung.  Zweite  Auflage.  Bearbeitet  von  Paul,  Schubert 
u.  A.  Blum.  IX  u.  144  S.  in  gr.  8^'  mit  121  Abb.  im  Text  und 

3 Steindrucktafelu.  Geh.  Preis  5,40  Jl. 

Brockkaus’  Kleines  Konversations-Lexikon.  5.  Auflage-  In 
2 Bänden.  Leipzig  1906.  F.  A.  Brockhaus,  ln  gr.  8".  2.  Band. 

L bis  Z.  10.52  S.  mit  lOOO  Text-Abb.,  (i5  Bildertafeln  (darunter 
10  farbige),  210  Karten  und  Nebenkarten  sowie  27  Textbeilagen.  Geb. 
Jeder  Band  12  Jl. 

V.  Cziidiiocliowski,  M'alter  Biogoii.  Das  elektrische  Bogenlicht. 
Seine  Entwicklung  und  seine  physikalischen  Grundlagen.  4.  bis 
7.  (Schluß-) Lief.  Lei])zig  1906.  S.  Hirzel.  S.  291  bis  698  in  4‘'  mit 
Abln  87  bis  397  u.  71  Tabellen.  Preis  je  4 Jl. 

Dr.  Damme,  F.  Das  deutsche  Patentrecht.  Ein  Handbuch  für 
Praxis  und  Studium.  Berlin  1906.  (Jito  Liebmann.  XIV  u.  549  S. 
in  SL  Preis  geh.  10  Jl.,  geb.  11  .Jl. 

Denkmal  tag  in  Brannsch  w'eig.  Siebenter  Tag  für  Denkmal- 
pflege. Braunschweig,  27.  u.  28.  September  190(5.  Stenographischer 
Bericht  mit  Unterstützung  der  Herzoglich  braunschweigischen  Re- 
gierung. Zu  beziehen  durch  den  Verlag  der  Zeitschrift  „Die  Denkmal- 
ptlege“,  Wilhelm  Ernst  u.  Sohn,  Beidin  "W.  66.  174  S.  in  gr.  8L  Geh. 
Preis  3 Jl. 

Denkschrift  des  Landesgewerbeamts  über  die  Not- 
wendigkeit einiger  Änderungen  im  Betriebe  der  Bau- 
gewerkschulen nebst  der  Verhandlung  der  baugewerblichen  Fach- 
abteilung des  ständigen  Beirats  für  das  gewerbliche  Unterrichtswesen 
in  Berlin  am  18.  Juni  1906.  Berlin  1906.  Karl  Heymanns  Verlag. 
32  S.  in  gr.  S*^'.  Geh.  Preis  1 Jl . 

Deutsche  Konkurrenzen  mit  dem  Beiblatt  „Konkurrenz-Nach- 
richten“. Herausgegeben  von  A.  Neumeister.  Leipzig  1906  u.  1907. 
Seemann  )i.  Ko.  2().  Band,  ln  8L  11.  Heft.  Nr.  239.  Friedhofsanlage 
für  Zerbst.  6 S.  Text  u.  26  S.  mit  Abi).  — 12.  Heft.  Xr.  240.  Landes- 
versicherungsgebäude für  Posen.  6 S.  Text  und  26  S.  mit  Abb.  — 
21.  Band,  ln  gr.  8A  1.  Heft.  Nr.  241.  Bestehornhaus  in  Aschers- 
leben. 7 S.  Text  u.  25  S.  mit  Abb.  — Preis  f.  d.  Band  (12  Hefte  mit 
BeiblatU  \o  Jl,  einzelne  Hefte  1,80,77. 

Dr.  Fberstadt,  Rud.  Die  Spekulation  im  neuzeitlichen  Städtebau. 
Eine  Untersuchung  der  Grundlagen  des  städtischen  Wohnungswesens. 
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Zentralbliitt  der  Baaverwaltung. 
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Zugleich  eine  Abwelir  der  gegen  die  systeuuitische  Wohnungsret'orin 
gerichteten  Augrilte.  Jena  Ul07.  Gustiiv  Fischer.  IV'  ii.  22(>S.  in  8" 
mit  Abbildungen.  Geh.  Preis  4, /G 

Klilerdiiig,  W.  Der  moderne  Schlosser.  Praktische  Muster- 
bücher in  d'ascheidonuat.  Ravensburg  PJOG.  (»tto  Maier.  7.  Band. 
1,50  Kun.stschmiedearbeiteu  für  Außenarchitektur.  24  Taf.  in  «S”  in 
lUappe.  Preis  4 JL 

liber  die  Erwärmung  der  Wohnung.  Sonderabdruck  aus 
der  Zeitschrift  für  Heizung,  Lüftung  und  Beleuchtung.  Haustechnische 
Rundschau,  X.  Jahrgang.  Halle  a.  d.  ,S.  190G.  Karl  Marhold.  8 S.  in 
8L  Geh. 

Fortschritte  der  Ingenieurwissenschaften.  Leipzig  190G. 
VVilhehn  Engehnann.  ln  gr.  8*^'.  Zweite  Gruppe,  11.  Heft;  Die 
Assanierung  von  Köln.  Bearbeitet  von  Adam,  Dr.  Czaplewski. 
Encke,  Dr.  Hesse,  Ibach,  Kühnau,  Prenger,  Steuernagel 
und  Dr.  4’h.  Weyl.  Herausgegeben  von  Dr. 'Pli.  Weyl.  (Die  Assanie- 
rung der  Städte  in  Einzeldarstellungen.  1.  Bd.  4.  Heft.)  XH  u.  310  S. 
mit  67  Abb.  im  Text  und  37  Tafeln  sowie  13  S.  Inhaltsverzeichnis  zum 
1.  bis  4.  Heft  (1.  Bd.).  Geh.  Preis  20  ,/L  — 12.  Heft:  Formeln  und 
Versuche  über  die  'rragfähigkeit  eiiigerammter  Pfähle.  Von  Philipp 
Krapf.  28  S.  mit  8 Abb.  im  Text  und  2 Tafeln.  Geh.  Preis  2 J(. 

Fritscli,  Ludwig.  Polytechnischer  Katalog.  Eine  Auswahl  von 
empfehlenswerten  Büchern  aus  allen  Gebieten  der  teclinischen  und 
Kunst- Literatur.  !).  Auflage.  München  1907.  Ludwig  Fritsch.  128  S. 
io  kl.  8L  Geb.  Preis  20  Pf. 

Führer  durch  die  Sammlung  des  Kunstgewerbe-Mu- 
seums in  Berlin.  14.  Aufl.  Herausgegeben  von  der  General- 
Verwaltung  der  Kgl.  Museen.  Berlin  1907.  Georg  Reimer.  207  S. 
in  kl.  8L  Mit  3 Plänen.  Geh.  Preis  0,,50  JL 

Garbe,  Robert.  Die  Dauipf lokomotivmn  der  Gegenwart.  Be- 
trachtungen über  den  Bau  und  Betrieb,  unter  besonderer  Berück- 
sichtigung der  Erfahrungen  an  den  mit  Schmidtschen  Überhitzer- 
einrichtungen gebauten  Heißdampflokomotiven  der  preußischen 
Staatseisenbalmverwaltung.  Ein  Handbuch  für  Lokomotivbauer, 
Eiseubahubetriebsbeamte  und  Studierende  des  Vlaschinenbaufaches. 
Berlin  1907.  Julius  Springer.  XVI  u.  .500  S.  in  gr.  8'^  mit  388  Text- 
alibildungen  und  24  Steindrucktafeln.  Geb.  Preis  24  JL 

Giriidt,  JI.  Leitfaden  der  bautechuischen  Chemie.  Ein  metho- 
disches Schulbuch  für  Bangewerkschulen  und  verwandte  bautechnische 
Lehranstalten.  Leipzig  u.  Berlin  1906.  B.  G.  Teubner.  IV  u.  GO  S. 
in  80  mit  34  Alib  im  4'ext.  Kartoniert.  Preis  1,20  Jl. 

Golwig,  Fritz.  Die  wirtschaftliche  Bedeutung  unserer  Wasser- 
kräfte. Sonderabdruck  aus  der  Neuen  Freien  Presse,  Oktober-No- 
vember 1906.  Wieu  190G.  Druckerei  Karl  Herrmann.  22  S.  in  8L  Geh. 

Die  Gothaer  Talsperre  bei  'rarabach.  Ein  Erinnerungs- 
blatt von  der  Weihefeier  am  7.  Juli  190G.  Gotha  190G.  42  S.  in  8o 
mit  zahlreichen  Abbildungen.  Geh.  Preis  1,.50  Jl.  Zu  beziehen 
durch  die  Wasserwerkverwaltung  in  Gotha. 

Dr.  V.  Grove,  0.  Konstruktionslehre  der  einfachen  Maschine]i- 
teile.  Leipzig  1906.  S.  Hirzel.  2.  Teil.  X u.  221  S.  Text  in  gr.  8® 
mit  158  Abb.  u.  Atlas  mit  12  Tafeln  in  Mappe.  Geh.  Preis  10  JL 
Preis  für  das  ganze  Werk  geh.  22  JL.,  geb.  24  Jl. 

Xr.=o>tg.  Hainmitzsch,  Martin.  Der  moderne  Theaterbau.  Der 
hötische  'l’heaterbau,  der  Anfang  der  modernen  Theaterbaukunst, 
ihre  Entwicklung  und  Betätigung  zur  Zeit  der  Renaissance,  des  Barock 
und  des  Rokoko.  Von  der  Königlich  sächsischen  Technischen  Hoch- 
schule in  Dresden  zur  Erlangung  der  Würde  eines  Doktor-Ingenieurs 
genehmigte  Dissertation.  Berlin  190G.  Ernst  Wasmuth  A.-G.  VLIl  u. 
207  S.  in  gr.  8^'  mit  142  Abb.  Geh.  Preis  8 . H. 

Handbuch  der  Architektur.  Unter  Mitwirkung  von  Fach- 
genossen  herausgegeben  von  )Sr.=^sng.  Dr.  Eduard  Schmitt.  Stutt- 
gart. Alfred  Kröner  Verlag,  ln  gr.  8".  — 111.  Teil.  Die  Hochbau- 
konstruktionen. '■).  Band,  1.  Heft.  Einrichtungen  für  Koch-  und 
Wärmzwecke,  für  Warmwasserbereitung  und  für  Heizung  vom 
Küchenherd  aus.  Von  F\  Rudolf  Vogel.  3.  Auflage.  1907.  IV^  u. 
252  S.  mit  389  Abb.  im  Text.  Preis  geh.  12  JL,  in  Halbfranz  geb. 
15  J(.  — IV.  Teil.  Entweihen,  Anlage  und  Einrichtung  der  Gebäude. 
9.  Halbbiind.  Der  Städtebau.  Von  Dr.=o>tg-  J-  Stübben.  2.  Auf- 
lage. 1907.  X u.  652  S.  mit  990  Abb.  im  Text  und  18  Tafeln.  Preis 
geb.  32  ,//,  in  Halbfranz  geb.  35  Jl. 

Handbuch  der  1 ngenieur Wissenschaften.  Leipzig.  Wilhelm 
Engelmann.  In  gr.  8*^.  In  5 Teilen.  — 3.  Teil.  Der  Wasserbau. 
Herausgegeben  vou  J.  F.  Buliendey,  G.  Franzius,  A.  Frühling, 
Th.  Koehn.  Fr.  Kreuter,  Th.  Rehbock  u.  Ed.  Sonne.  5.  Band 
Binnenschiffahrt.  Schiffahrtskanäle.  F'lußkanalisieruug.  Bearbeitet 
von  Ed.  Sonne  und  W.  Becker.  Herausgegeben  von  Ed.  Sonne. 
4.  Auflage  1906.  X u.  303  S.  mit  145  Text- Abb.,  Sachregister  und 
10  Steindrucktafeln.  Preis  geh.  9 Jl,  geb.  12  ,//. 

Haeiiel,  Erich  u.  Heinrich  Tscliarmann.  Das  Einzelwohnhaus 
der  Neuzeit.  Leipzig  1907.  J.  J.  Weber.  LH  u.  179  S.  in  4°  mit 
218  Abbildungen  und  6 farbigen  Tafeln.  Geb.  Preis  7, .50  JL 


Heiii]>cl,  .1.  Schattenkonstruktionen.  Für  den  Gebrauch  an  Bau- 
gewerkschulen, Gewerbeschulen  und  ähnlichen  Lehranstalten  sowie 
zum  Selbstunterricht.  Lei|)zig  u.  Berlin  I90G.  B.  (1.  Teubner. 
IV^  u.  GO  S.  in  ([uer  gr.  8''  mit  51  'J’extabb.  und  20  Lichtdrucktafeln. 
Geb.  Preis  5 JL 

Dr.  Hirscli,  Fritz.  Konstanzer  Häusei buch.  Festschrift  zur 
Jahrhundertfeier  der  Vereinigung  der  Stadt  Konstanz  mit  dem  Hause 
Baden.  Herausgegeben  von  der  Stadtgemeinde.  Erster  Band.  Bau- 
wesen u.  Häuserbau,  bearbeitet  von  Fr.  Hirsch.  Heidelberg  190G. 
Karl  Winters  Universitätsbuchhandlung.  X\^l  u.  284  S.  in  4*^  mit  4’itel 
u.  Deckeuzeichnung  von  J.  Sattler,  182  Abb.  und  einem  Kupferstich. 
Preis  20  JL  Geb.  22  JL 

Hirscli.  Leitfaden  der  Bauverbandslehre.  I.  J''eil:  Der  Maui'er. 
Fhir  den  Unterricht  und  zur  Selbstbelehrung.  Leipzig  1907.  II.  A.  Imdwig 
Degener.  IV'  u.  76  S.  in  8'^  mit  114  Abb-  Geb.  Preis  1,50  Jl. 

Hühners  geograpihisch-statistische  4’abellen  aller  Länder  der  Erde. 
.55.  Ausgabe  für  das  Jahr  1906.  Herausgegeben  von  Dr.  Fr.  v.  Jura- 
schek  in  Wien.  Frankfurt  a.  DI.  1906.  Heinrich  Keller.  VII  und  102  S. 
in  (juer  8'’.  Preis  geb.  1,-50,  //,  Wandtafel- Ausgabe  Preis  0,G0 ,///. 

Jahrbuch  des  König!,  bayer.  Hydrotechnischen  Bureaus, 
Abteilung  der  Obersten  Baubehörde  im  König!.  Staatsministerium  des 
Innern.  München.  Königliche  Hof-  und  Universitäts-Buchdruckerei 
Dr.  C.  Wolf  u.  Sohn,  ln  4L  VII.  Jahrg.  190.5,  5 Heft.  VIII.  Jahrg.  1906, 
2.  Heft.  Mai  bis  August.  Preis  des  Jahrbuchs  12  JL 

Jahresbericht  der  Deutschen  Gartenstadt-Gesellschaft 
1905/190G.  Berlin-Schlachtensee  1906.  23  S.  in  8L  Geh. 

Jahresbericht  des  Großherzoglich  hessischen  Landes- 
wohnungsinspektors für  das  Jahr  190,5.  Herausgegeben  im 
Aufträge  des  Großherzoglichen  Dlmisteriums  des  Innern.  Darmstadt 

1906.  C.  Wittichsche  Hofbuchdruckerei.  136  S.  in  8^'  mit  2 An- 
lagen. Geh. 

Jahresbericht  des  Rheinischen  Vereins  zur  Förderung 
des  Arbeiterwohnungswesens  für  1905,06.  Düsseldorf.  Druck 
von  August  Bagel.  142  S.  in  8"  mit  zahlreichen  Abbildungen.  Geh. 

Kaiiiidfineyer,  Bernhard.  Gartenstadt  und  Landeskultur.  Berliu- 
Schlachtensee  1906.  Deutsche  Gartenstadt-Gesellschaft.  '22  S.  in  8^'. 
Geh.  Preis  0,30  JL 

Die  kaufmännische  Praxis.  Handbuch  der  Kontorarbeiten. 
Herausgegeben  von  Fachleuten.  5.  Auflage.  Berlin  1906.  Richard 
Oefler.  VH  u.  192  S.  in  8L  Geb.  Preis  3 ,-//. 

Kersten,  U.  Der  Eiseubetonbau.  Ein  Leitfaden  für  Schule  und 
Praxis,  ln  zwei  Teilen.  Erster  Teil:  Ausführung  und  Berechnung 
der  Grundformen.  Dritte  Auflage.  Berlin  1906.  Wilhelm  Ernst 
u.  Sohn.  VI H u.  17G  S.  in  kl.  8^'  mit  120  Abb.  im  Text.  Kartoniert 
Preis  3 . /L 

Kofahl,  Ad.  u.  Br.  Matliis.  Rechenbuch  für  Baugewerkschulen. 
Mit  einem  Anhänge:  Buchführung  für  das  Baugewerbe.  Halle  a.  d.  S. 

1907.  Karl  Dlarhold.  VI II  u.  261  S.  in  ,SL  Geb.  Preis  4,//. 
Kolilmorgeii,  0.  Statik  und  Diagramme  zum  Dimensionieren 

der  Decken  und  Stützen  im  Massivbau.  (Veröffentlichungen  des 
Vereins  „Dlassivbau- Verband“  in  Berlin.)  Stuttgart  1906.  Julius 
Hoffmann.  Hu.  17.  S in  gr.  8°  mit  3 Diagrammen.  Geh.  Preis  2 JL 
Die  Kunst-  und  Altertumsdenkmale  im  Königreich 
Württemberg.  Bearbeitet  im  Aufträge  des  Köuigl.  Ministeriums 
des  Kirchen-  und  Schulwesens;  Inventar.  31.  Lief. : Jagstkreis  (Fort- 
setzung Hall),  bearbeitet  von  Dr.  E.  Gradmann.  Eßlingen  a.  N.  1906. 
Paul  Neff  Verlag  (Max  Schreil.ier).  S.  481  bis  544  mit  zahlreichen 
Abb.  im  Text.  Ergänzungs-Atlas.  16.  bis  19.  Lief.  (50.  bis  53.  Lief 
des  Gesamtwerks).  Jagstkreis.  20  Tafeln  in  Quer- Folio.  Preis  der 
Lieferung  1,60  ^'/Z. 

Kunstdenkmäler  der  Schweiz.  Mitteilungen  der  schweize- 
rischen Gesellschaft  für  Erhaltung  historischer  Kunstdenkmäler. 
Neue  Folge.  V u.  VI.  Das  Kloster  S.  Johann  zu  Dlünster  in  Grau- 
bündeu  von  Josef  Zemp  unter  DIitwirkung  von  Robert  Dürrer. 
Genf  1906.  Verlag  von  Atar,  A.-G.  33 : 43  cm  groß.  40  S.  Text  mit 
zahlreichen  Abb.  und  10  Tafeln  in  • Lichtdnick,  darunter  2farbige. 

Leschauowsky,  H.  Gemeinverständliche  erste  Einführung  in  die 
höhere  Mathematik  und  deren  Anwendung.  Wien  und  Leipzig  1906. 
Karl  Fromme.  VIH  u.  85  S.  in  8°  mit  34  Textabbildungen.  Geh. 
Preis  2,50,//. 

Lorentz,  Rndolf.  Bauschreinerarbeiten.  Stettin-Nemitz  1906. 
Selbstverlag  des  Verfassers.  Erscheint  in  Heften  zu  je  10  Tafeln 
(17  : 31  cm).  1.  bis  4.  Heft.  Preis  jährlich  10  Jl,  halbjährlich  G JL 
Loewe,  Fevdiuaml.  Straßenbaukunde.  Land-  und  Stadtstraßen. 
Zweite  Auflage.  Wiesbaden  1906.  C.  W.  Kreidels  Verlag.  XV  u. 
589  S.  in  8'^  mit  155  Textabbildungen.  Preis  geh.  14,60  JL 

Dr.  Luedecke,  C.  Das  Verhältnis  zwischen  der  DIenge  des  Nieder- 
schlages und  des  Sickerwassers  nach  englischen  Versuchen.  Sonder- 
abdruck aus  den  Mitteilungen  der  Landwirtschaftlicheu  Institute  der 
König!.  Universität  Breslau,  3.  Baud,  5.  Heft.  Berlin  1906.  Paul  Parey. 
32  S.  in  8"  und  5 Tafeln.  Geh. 
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Lütteuseii,  E.  Faclizeiclinen  für  Maurer  zum  Gebrauch  au  Gewerbe- 
und  Fortbilduugsschulen.  Ein  Leitfaden  für  J.ehrer  und  Scliüler. 
Hamburg;  IbOT.  Jfoysen  u.  Maasch.  8 S.  'I’ext  in  8^'  und  2S  Tafeln. 
Gel).  Preis  2 ,/f. 

Lütteiiseii,  E.  Eacbzeichnen  für  Zimmerer  zum  Gebrauch  an 
Gewerbe-  und  Fortbildungsschulen.  Ein  Leitfaden  für  Lehrer  und 
Schüler.  Hamburg  1907.  Poysen  u.  Älaasch.  8 S.  Text  in  8*'  und 
27  'l'afelu.  Geh.  Preis  2 J/. 

Tr.=0^iig.  Mäkelt,  Artur.  Mittelalterliche  Ijuudkirchen  aus  dem 
Entstehungsgebiete  der  Gotik.  Von  der  Königlich  sächsischen  Tech- 
nischen Hochschule  zur  Erlangung  der  Würde  eines  Doktor-Ingenieurs 
genehmigte  Dissertation.  Berlin  190G.  Ernst  Wasmuth  A.-G.  128  S. 

in  gr.  8*^’  mit  zahlr.  Abbild,  im  Text  und  auf'l'afelu.  Geh.  Preis  b.U. 

Dr.  Martens,  Max,  Über  den  Bau  und  die  Einrichtung  moderner 
Ol)erationsräume.  Sonder:ibdruck  aus  der  Berliner  klin.  Wocheuschr., 
190(1,  Nr.  42.  Berlin  190G.  August  Hirsch wald.  2(1  S.  in  8^'  mit 
(I  Textabbildungen.  Geh. 

Dr.  Mayer,  Otto.  Scliiffahrtsabgabeu.  Kritische  Bemerkungen 
zu  der  gleichnamigen  Schrift  des  Wirklichen  Geheimen  ( (berregierungs- 
rats  M.  Peters,  Vortragender  Rat  im  jn’eußischen  Ministerium  der 
öffentlichen  Arbeiten.  Tübingen  1907.  J.  C.  B.  Mohr  (Paul  Siebeck)- 
.')9  8.  in  8*^'.  Geh. 

Metzer  Dombaublatt.  Ürgau  des  Metzer  Dombauvereius.  Metz 
190(1.  Nr.  1(1.  51  S.  in  gr.  8°  und  2(J  Lichtdrucktafelu.  Geh. 

Meyers  Kleines  Konversations-Lexikon.  Siebente  neubearbeitete 
und  vermehrte  Auflage.  Ijeipzig  u.  MTen  190(1.  Bibliographisches 
In.stitut.  In  8°.  (1  Bände  mit  über  (1000  S.  Text  und  520  Abbildungs- 
tafeln (darunter  5(1  Farbendrucktafeln,  110  Karten  und  Pläne)  sowie 
100  Textbeilagen.  1.  Band  A bis  Gambrics.  Preis  des  Bandes  (in 
Halbleder  geb.)  je  12  . /(. 

Müller,  Gustav.  Spezialplan  von  Groß-Berlin  1:20000.  Stein- 
druck in  G Farben.  Bearbeitet  unter  Benutzung  der  neuen  Meßtisch- 
blätter und  Bebauungspläne  nach  eigenen  Erkundungen.  IMaßstabs- 
gerechter  und  zuverlässigster  J’lau  von  Berlin  und  Vororten,  besonders 
geeignet  für  Kapitalisten,  Bauinteresseuten,  Hypotheken-Banken, 
'l'errain-  und  Verkehrsgesellschaften  usw.  Berlin-M'ilmersdorf  190(1. 
Selbstverlag  des  Verfassers.  Zu  beziehen  durch  das  Berliner  Lithogr. 
Institut  Julius  Moser,  Berlin  W.  85.  ITeis  G .//. 

Müller,  Sieginund,  Beiträge  zur  'J’heorie  hölzerner  Tragwerke  des 
Hochbaues.  I.  Hänge-  und  Sprengewerke.  Erweiterter  Sonderdruck 
aus  der  Zeitschrift  für  Bauwesen,  Jahrg.  190G.  Berlin  1907.  Mblhelm 
Ernst  u.  Sohn.  5G  S.  in  8“  mit  25  Textabbildungen.  Geh.  Preis  1,20,//. 

Museumskunde.  Zeitschrift  für  Verwaltung  und  'l'echnik  öffent- 
licher und  privater  Sammlungen.  Herausgegeben  von  Dr.  Karl 
Koetschau.  Berlin  190G.  Georg  Reimer.  In  4‘k  2.  Band.  4.  Heft. 
(15  S.  mit  zahlreichen  Abbildungen  im  Text.  Geh.  Jährlich  ein  Band 
von  vier  Heften.  Preis  für  den  Band  20,//. 

Mylius  u,  Isi>lior(liiig,  Der  M'asserbau  an  den  Binnenwasser- 
straßen. Ein  Ijehr-  uud  Handbuch  für  Stromaufsichtsbeamte  der 
[)reußischen  Wasserbauverwaltung.  Im  Aufträge  des  Ministeriums 
der  öffentlichen  Arbeiten  herausgegeben.  Berlin  190G.  Wilhelm 
Ernst  u.  Sohn.  2.  Teil.  Bauknnde.  X u.  588  S.  in  8"  mit  703  Abb. 
im  Text.  Geb.  Preis  9,//. 

Niederschlagsbeobachtungen  der  meteorologischen 
Stationen  im  Großherzogtum  Baden.  Veröffentlicht  von  dem 
Zentralbureau  für  ^leteorologie  und  Hydrographie  im  Großherzogtum 
Baden.  Jahrg.  190(1.  1.  Halbjahr.  Karlsruhe  190G.  Druck  der 

G.  Braunschen  Hofbuchdruckerei.  25  S.  in  4^'. 

Ninth  administratiou  report  on  the  traffic  of  the  Royal 
State  Railw'ays  in  Siam.  For  the  year  124  (1905 — (1).  Bangkok  190(1. 
7 S.  in  Folio  mit  15  Tabellen,  Karten  u.  zeichnerischen  Darstellungen. 

Oelmicke,  Th,  Bauordnung  für  Großstadterweiterungen  und 
Weiträumigkeit.  Mit  besonderer  Berücksichtigung  Berlins.  Sonder- 
abdruck aus  dem  „Techjiischen  Gemeindeblatt“  190G,  Nr.  4,  5 u.  6. 
Berlin  190G.  Karl  Heymanns  l^erlag.  35  S.  in  8‘'  mit  15  Abb.  Geh. 
Preis  80  Pf. 

Preisgekrönte  Entwürfe  zu  Bauern-  und  einfachen 
Bürgerhäusern  für  den  Regierungsbezirk  lUinden  und  das 
Fürstentum  Schaumburg- Lippe.  Herausgegeben  von  der 
Königlichen  Regierung  in  Minden.  Bielefeld  u.  Leipzig  190G.  Velhagen 
und  Klasing.  79  Tafeln  (45 : 5G  cm)  in  Map]>e.  ITeis  '20  J(. 

Reichert,  W,  W'ohlfeile  Ein-  und  Zweifamilienhäuser  und  Land- 
häuser in  moderner  Bauart.  Ravensburg  190G.  Otto  Maier,  ln  4". 
4.  bis  6.  Lief.  ^Wllstäudig  in  1((  Lief,  mit  87  zum  Teil  farbigen  Tafeln. 
Die  Lief.  2 ,//. 

“Sr.sSKg-  Sarrazin,  0.  u,  Oherheck,  H.  Taschenbuch  zum  Ab- 
stecken von  Kreisbögen  mit  und  ohne  Übergangskurven  für  Eisen- 
bahnen, Straßen  und  Kanäle.  Mit  besonderer  Berücksichtigung  der 
Eisenbahnen  untergeordneter  Bedeutung.  Siebzehnte  Auflage. 
Berlin  1907.  Jul.  Springer.  X u.  73  S.  Einleitung,  198  S.  Tabellen, 
kl.  8L  Preis  geb.  3 , //. 


Schau-ins-Land.  Zeitschrift  des  Breisgauvereins  Schau-ins- 
Land  in  Freiburg  i.  Br.  In  4L  190G.  33.  Jahrlauf.  1.  Halbband.  5G  S. 
mit  zahlreichen  Abbildungen  und  1 Tafel.  Preis  für  den  Halbband 
bei  Bezug  dm’ch  den  Verein  3 , //,  im  Buchhandel  4 

Schewior,  Georg,  Hilfstafeln  zur  Bearbeitung  von  Meliorations- 
entwürfeu  und  anderen  wasserbautechnischen  Aufgaben.  Berlin  1907. 
Paul  Parey.  13  graphische  Tafeln  und  1 Zahlentabelle  mit  23  er- 
läuternden Beispielen  in  quer  Folio  (33  : 44  cm).  Geb.  Preis  7,50  JL 

Schmidt,  Alhert.  Die  Eutwdcklung  der  Wasserleitung  und  die 
J’alsperren-Erweiterung  in  Lennep.  Herausgegeben  zum  Besten  der 
Kasse  des  Allgemeinen  Bürgei-  uud  Bildungsvereins  in  Lennep. 
Lennep  190G.  R.  Schmitz.  57  S.  in  8°  mit  zahlreichen  Abbildungen. 
Kartoniert.  Preis  1 ,//. 

Schubert,  Alfred.  Anleitung  zur  Ausführuug  ländlicher  Bauten 
mit  besonderer  Berücksichtigung  von  Kleiubauernhöfen.  Unter  Be- 
nutzung der  auf  Grund  eines  Wettbewerbs  mit  einem  Preise  be- 
dachten Arbeiten.  Verfaßt  im  Aufträge  und  mit  ünterstützung  des 
landwirtschaftlichen  Vereins  für  Rheiupreußen.  Bonn  190G.  ImA'erlage 
des  landwirtschaftlichen  Vereins  für  Rhein}>reußen.  G2  S.  in  gr.  8^ 
mit  72  Textabbildungen  und  4 Musterbaui)länen.  Geb.  Preis  2 J6. 

Siinmershach,  Oskar.  Die  Eisenindustrie.  Leipzig  u.  Berlin  190G. 
B.  G.  Teubner.  X u.  322  S.  in  8*'  mit  92  Abb.  im  Text.  Geh.  Preis  7,20  Jf. 

Von  der  Staatsbau  Verwaltung  in  Bayern  ausgeführte 
Straßen-,  Brücken-  uud  \Vasserbauten.  Mitgeteilt  von  der 
Kgl.  Obersten  Baubehörde  im  Staatsministerium  des  Innern.  1.  Band. 
(München  190G.  Piloty  u.  Loehle.  55  S.  in  gT.  8*^'  mit  48  Abb.,  43  Taf. 
in  Steinlichtdruck  und  20  J’af.  in  Lichtdruck.  Geb.  Preis  bO  JL 

Dr.  Stange,  Alhert.  Das  Deutsche  Museum  von  Meisterwerken 
der  Naturwissenschaft  und  Technik  in  IMüncheu.  (München  und 
Berlin  190G.  R.  (Jldeubourg.  125  S.  in  8"  mit  einem  Titelbild  und 
11  Textabbildungen.  Geh.  Preis  3 y//. 

Dr.  Steiner,  Fritz.  Beitrag  zur  Theorie  der  Röhrentunnel  kreis- 
förmigen (Querschnitts.  Sonderabdruck  aus  der  „Osterr.  Wochenschrift 
für  den  öffentl.  Baudienst“,  Jahrgang  1906,  2G.  Heft.  Prag  190G. 
J.  G.  Calvesche  k.  k.  Hof-  und  Uuiversitätsbuchhandlung  fJosef  Koch). 
40  S.  in  8°  mit  12  Abbildungen  im  Text.  Geh.  Preis  1,20,4/. 

Steinhart,  F.  X.  Einzelheiten  alter  Bauernbauten.  Eine  Sammlung 
ländlicher  Bauformen  für  Schule  und  Praxis.  Herausgegeben  mit 
ünterstützung  des  Großli.  bad.  Lande.sgewerbeamts.  Leipzig  1906. 
Seemann  u.  Ko.  48  Tafeln  (28  : 35  cm)  nebst  Titelblatt,  Vorbemerkungen 
und  Inhaltsverzeichnis  mit  8 Abb.  ln  Mappe.  Preis  15  Jf. 

S t r a ß b u r g e r M ü u s t e r b 1 a tt.  Organ  des  Straßburger  Münster- 
Vereins.  Straßburg  i.  Elsaß.  Ludolf  Beust.  3.  Jahrg.  190G.  48  S.  in 
4‘'  mit  mehreren  Text-Abb.  und  G Lichtdrucktafeln.  Geh. 

Susemihl,  A.  .1.  Das  Eisenbahnbauwesen  für  Bahnmeister  und 
Bahnmeister- Au  Wärter  als  Anleitung  für  den  praktischen  Dienst  und 
zur  Vorbereitung  für  die  Bahnmeister-Prüfung.  Nach  des  Verfassers 
Tode  neu  bearbeitet  und  herausgegeben  von  Ernst  Schubert. 
7.  Auflage.  Nach  den  neuesten  Vorschriften  umgearbeitet  durch 
R.  V.  Zabiensky.  Wiesbaden  1907.  J.  F.  Bergmann,  ln  8°. 
1.  Teil.  Verwaltung  und  Finanzwesen.  VI 11  u.  139  S.  uud  1 Stein- 
drucktafel. — 2.  Teil.  Eisenbahn-Bau  und  ünterhaltung.  V u.  244  S. 
mit  291  Abb.  im  Text  und  5 Steindrucktafeln.  Geb.  Preis  8 Jf. 

Technik  und  Schule.  Beiträge  zum  gesamten  Fnterrichte  an 
technischen  Lehranstalten,  ln  zwanglosen  Heften  herausgegeben  von 
Prof.  M.  Girndt.  Lei[)zig  u.  Berlin  190(3.  B.  G.  Teubner.  1.  Band. 
1.  Heft.  G4  S.  in  gr.  8".  Geh.  Preis  1,(30  Jf. 

Technisches  Auskunftsbuch  für  das  Jahr  1907.  14.  Jahrg. 

Notizen,  Tabellen,  Regeln,  Formeln,  Gesetze,  Verordnungen,  Preise 
und  Bezugsquellen  auf  dem  Gebiete  des  Bau-  uud  lugenieuiwvesens 
in  alphabetischer  Anordnung.  Von  Hubert  Joly.  Leipzig.  K.  F. 
Koehler.  VIII  u.  1282  S.  iu  8”  mit  121  Abb.,  7 Bogen  Bezugsquellen- 
Nachweis,  31/2  Bogen  Tabellen  usw.,  Karte  zur  überschlägigen  Be- 
rechnung von  Eisenbahnfrachten  sowie  Kalender.  Geb.  Preis  8 Jf. 

Uhbelohde,  Otto.  Aus  Alt-Marbm-g.  30  Federzeichnungen  mit 
erläuterndem  Text  in  Dialogform.  Marburg  190G.  N.  G.  Elwertsche 
Verlagsbuchhandlung.  G3  S.  in  8^'.  Geh.  Preis  1 Jf. 

Uber.  Kirchenheizungen.  Sonderdruck  aus  dem  Zeutralblatt 
der  Bauverw'altung.  Berlin  190G.  Wilhelm  Ernst  u.  Sohn.  20  S.  in  8°. 
Geh.  Preis  40  Pf. 

l’^erw'altuugs -Bericht  der  Kgl.  Ministerial-Abteilung 
für  den  Straßen-  uud  Wasserbau  für  die  Rechnungsjahre 
1903  und  1904.  Herausgegeben  von  dem  Kgl.  württembergischen 
Ministerium  des  Innern,  Abt.  f.  d.  Straßen-  und  MWsserbau.  Stutt- 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  gerollt,  dem  Baurat 
Ernst  Moeller,  dem  Landbauinspektor  Antonio  Schmidt  und  dem 
Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektor  Bergmann,  sämtlich  bei  der 
Königlichen  Eisenbahndirektion  in  Altona,  dem  Baurat  Haase 
in  Hamburg  und  dem  Architekten  Richard  Wolffeustein  in  CUiar- 
lottenburg  den  Roten  Adler-Orden  IV.  Klasse,  dem  Ober-  und  Ge- 
heimen Baurat  Caesar  bei  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  in 
Altona  und  dem  Oberingenieur  Vermehren  in  Hamburg  den 
Königlichen  Kronen-Orden  11.  Klasse  sowie  den  Bauräteu  Richter, 
Schnauder  und  Sperber  in  Hamburg  den  Königlichen  Kronen- 
Orden  III.  Klasse  und  dem  Stadtbauineister  Sebastian  Bender  in 
Münster  i.  W.  den  Königlichen  Kronen-Orden  IV.  Klasse  zu  verleihen. 

Den  Architekten  Reinhardt  und  Süssenguth  in  Charlotten- 
burg ist  der  Titel  Professor  beigelegt  worden. 

Versetzt  sind:  die  Eisenbahn-Bau-  und  Betrieb.sinspektoren  Dr.pbil 
Artur  Schmitz,  bisher  in  Hannover,  als  Vorstand  der  Eisenbalm- 
bauabteilung nach  Zeven  und  Grunzke,  bisher  in  Bochum,  als 
Vorstand  der  Eisenbalmbauabteiluug  nach  Wilduugen  und  der 
Regierungsbaumeister  des  Eisenbahnbaufacbes  Laniji,  bisher  in 
Münster  i.  W.,  nach  Berlin  behufs  Beschäftigung  bei  den  Eisenbalm- 
abteilungen des  jMinisteriums  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Dem  Eisenbalin-Bau-  und  Betriebsiuspektor  Sieh  ist  die  Stelle 
des  Vorstandes  der  Eisenbahnbetriebsinspektion  in  Danzig  verliehen. 

Der  Regierungsbaumeister  des  Eisenbahnbaufacbes  Harry  Bon  in 
Königsberg  i.  Pr. ist  zum  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektor  ernannt. 

Der  Wasserbaninspektor  Slesinsky  ist  von  Berlin  nach  Stettin 
und  der  Regierungsbaumeister  Otto  Schröder  bei  dem  iMelioratious- 
bauamt  in  Lubliuitz  nach  Niesky  O.-L.  versetzt  worden. 

Zu  Regieruugsbaumeistern  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
Wilhelm  Ricken  aus  Hannover,  Gustav  lioclihaus  aus  Berlin, 
Otto  Lucht  aus  Stettin  und  Otto  Schu.'"e  aus  Osternburg  im 
Großherzogtuin  Oldenburg  (iloclibaufach);  — „ ’iannes  Seidler  aus 
Ereiburg  im  Breisgau,  Paul  Kühne  aus  Spandau  und  Artur  Bolil- 
manu  aus  Oldenburg  im  Großherzogtum  Oldenburg  (Wasser-  und 
Straßenbaufach);  — Julius  Moebius  aus  Breslau,  Franz  Schräder 
aus  Münster  i.  W.,  Paul  Scliönfeld  aus  Hahnenfurt,  Reg.-Bez.  Düssel- 
dorf, und  Werner  Bergmann  aus  Elberfeld  (Maschiuenbaufaclij. 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  die  Regierungsbaumeister 
des  Ilochbaufaches  Alilemeyer  dem  Königlichen  Polizeipräsidium 
in  Berlin,  August  Bode  dem  teclinisclien  Bureau  der  Hochbau- 
abteilung des  Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten,  Däline, 
bisher  beurlaubt,  der  Königlichen  Regierung  in  Stettin,  Drabitius 
der  Königlichen  Regierung  in  Marienwerder,  Kruclieu  der  König- 
lichen Regierung  in  Merseburg  und  Mühle  der  Königliclien  Regierung 
in  Schleswig;  — die  Regierungsbaumeister  des  Wasser-  und  Straßen- 
baufaches  Paul  Kühne  der  Königliclien  Regierung  in  Allenstein, 
Seidler  der  Königliclien  Regierung  in  Stade,  Thürnau  der  König- 
lichen Kanalbaudirektion  in  Hannover  und  Rudolf  Dau  dem  Melio- 
rationsbauamt in  Lubliuitz:  — der  Regierungsbaumeister  des 

^laschinenbaufaclies  Erich  Block  dem  technischen  Bureau  der 
Wasserbauabteiluug  des  Ministeriums  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Dem  Regierungsbaumeister  des  Hoclibaufaciies  Franz  Berglioff 
in  Berlin,  dem  Regierungsbaumeister  des  Wasser-  und  Straßenbau- 
faches  Artur  Mangelsdorf  in  Niesky  O.-L.  und  dem  Regierungs- 
baumeister des  Mascliiuenbaufaclies  Hermann  Ijiepe  in  Wilhelms- 
liaven  ist  die  nacbgesuchte  Entlassung  aus  dem  Staatsdienste  erteilt. 

Deutsclies  Reich. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  haben  Allergnädigst  geruht,  dem  Mit- 
gliede  des  Kaiserlichen  Kaualamts  Regierungsrat  Scholer  den  Cha- 
rakter als  Gelieimer  Baurat  zu  verleihen  und  ferner  im  Namen  des 
Reichs  den  Eisenbahnbetriebsdirektor  Wagner  in  Straßburg  i.  E.  zum 
Regierungsrat  und  Mitglied  der  Generaldirektion  der  Eisenbahnen  in 
Elsaß -Lothringen  und  den  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsinspektor 
Baurat  Scheuffele  in  Luxemburg  zum  Eisenbahnbetriebsdirektor 
unter  Belassung  des  Ranges  eines  Rates  IV.  Klasse  zu  ernennen. 


In  der  Verwaltung  der  Reichseiseubabneu  in  Elsaß -Lotliringen 
ist  dem  Eisen balm betriebsdirekt or  Scheuffele  die  Verwaltung  der 
Betriebsdirektion  Straßburg  I übertragen  und  derlvöiiiglicli  preußische 
Regierungsbaumei"ter  Franz  Sch  w etil  in  Mülliauseu  zum  Eisenlialin- 
Bau-  und  Betriebsinspektor  ernannt  worden. 

Vlilitärbauverwaltung.  Preußen.  Versetzt  sind:  der  Militär- 
bauiuspektor  Baurat  Ilildebrandt  in  Spandau  in  die  Vorstarids- 
stelle  des  Militärbauamts  Haunoverl,  der  Militärbauinspektor  Rulff, 
technischer  Hilfsarbeiter  bei  der  Intendautur  des  VIII.  Armeekorps, 
in  die  Vorstandsstelle  des  Militärbauamts  Spandau  I. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreiclis  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  dem  ordent- 
lichen Professor  an  der  K.  Technischen  Hocbschuie  in  ^lüncben. 
Geheimen  Kat  Egbert  Kitter  v.  Hoyer  die  il.  Klasse  des  Verdienst- 
ordens vom  heiligen  Michael  und  dem  ordentliclien  Professor  und 
bisherigen  Rektor  der  K.  Technischen  Hochscliule  in  München 
Dr.  Walter  Ritter  v.  Dyck  den  Titel  und  Rang  eine.s  K.  Geheimen 
llofrates  zu  verleihen,  dem  zum  Oberiugenieur  und  Vorstand  der 
Tiefbauabteiluug  am  Stadtbauamte  Nürnberg  gewählten  Bauamts- 
asse.ssor  Otto  Schubert  in  Regensburg  behufs  Übernalime  dieser 
Stelle  die  erbetene  Entlassung  aus  dem  Staatsdienste  zu  bewilligen, 
die  Bauamtsassessoren  Hermann  Herold  in  Speyer  an  das  Straßeu- 
nnd  Fdußbauamt  Regensburg  und  Max  Scliwabe  in  Kempten  au  das 
Straßen-  und  Flußbauamt  Speyer,  beide  ihrer  Bitte  willfahreud,  zu 
versetzen  sowie  den  Regierungsbaumeister  Franz  Straub  in  Traun- 
stein zum  Bauamtsassessor  am  Straßen-  und  F'lußbauamte  Kempten 
zu  ernennen. 

Sachsen. 

Der  Kegierungsbauführer  Steyer  in  Leipzig-Plagwdtz  erhielt  nach 
bestandener  zweiter  Ilauptprüfung  im  Hochbaufacli  den  Titel  Regie- 
rungsbaumeister. 

Die  Königliclien  Bauräte  Otto  Traug.  Katzer,  Eisenbabubau-. 
Inspektor  in  Zittau,  luid  ( )tto  Rudolf  Grüner  in  Dresden  sind  gestorben. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  liaben  Allergnädigst  geruht,  dem  Ge- 
lieimeu  Marinebaurat  Hoßfeld  das  Kommeuturkreuz  II.  Klasse  des 
Friedricli  - Ordens  zu  verleihen,  den  württembergischen  Staats- 
aDgeliörigen  IMilitärbauinspektor  Reichle  bei  der  Intendantur  der 
militärischen  Institute  in  Berlin  und  Fürstlich  liolienzollernscbeu 
llofkammer-  und  Baurat  Buck  in  Sigmiaringen  die  nacbgesuchte 
Erlaubnis  zur  Annahme  und  Anlegung  der  ilinen  verliehenen  Orden 
zu  erteilen  und  zwar  ersterem  für  das  von  Seiner  Durchlaucht 
dem  Fürsten  Reuß  j.  L.  ihm  verlieliene  Ehrenkreuz  111.  Klasse, 
letzterem  für  das  von  Seiner  Majestät  dein  Köuig  von  Rumäaien 
ilim  verlieliene  Offizierkreuz  des  Ordens  der  Krone  von  Rumänien, 
ferner  auf  die  erledigte  Stelle  des  Eisenbahnbauinsiiektors  iu 
IMüldacker  den  Abteilungsingenieur  tit.  Eisenbahnbauinspektor  Klein 
bei  der  Eisenbalinbauinspektion  Ulm  zu  befördern  und  dem 
Mascliineningeuieur  tit.  Eisenbahiimascbineuinspektor  Ackermann 
bei  der  Generaldirektion  der  Staatseisenbahuen  den  Titel  eines 
Eisenbabubauinspektors  zu  verleihen. 

Baden. 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Gnädigst  geruht, 
dem  städtischen  Betriebsdirektor  Emil  Giehne  in  Karlsruhe  das 
Ritterkreuz  I.  Klasse  des  Ordens  vom  Zähringer  Löwen  zu  verleihen, 
den  Präsidenten  des  Ministeriums  der  Finanzen,  Wirklicheu  Geheimen 
Rat  Honsell,  auf  sein  untertäuigstes  Ansuchen  seiner  Stellung  als 
Professor  an  der  Technischen  Hochschule  Karlsruhe  zu  entheben, 
die  Ingenieurpraktikanten  Eugen  Schüler  bei  der  Großherzoglichen 
Kulturinspeklion  Offenburg  und  Walter  Menningen  bei  der  Groß- 
herzoglichen  Kulturinspektion  Freiburg  zu  Regieruugsbaumeistern  bei 
der  Wasser-  und  Straßenbauverwaltung  zu  ernennen  und  dem  In- 
genieurpraktikanten Paul  W^alther,  zurzeit  beim  Kaiserlichen  Gou- 
vernement Deutsch -Ostafrika,  den  Titel  Regierungsbaumeister  zu 
verleihen. 
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Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Neuere  Eiseiibalmhochbauteii. 

VII.  Das  neue  Empfaiigsg'ebäiKle  auf  dem  Haiiptbalinliof  iii  Hamburg'. 

(Schluß  aus  Nr.  97.") 


Die  architektonische  Ausgestaltung  des  Hauses,  das  sich  auf 
dem  im  vorhergehenden  beschriebenen  Grundrisse  aufbaut,  geht 
von  der  Anordnung  der  Bahnsteighallen  aus.  Die  äußere  Umgrenzuugs- 
liuie  der  Binder  der  Mittelhalle  steigt  bis  zur  Höhe  von  22  m senk- 
recht empor  und  läuft  dann  mit  scharfer  Biegung  in  einen  ge- 
drückten Spitzbogen  über  (vgl.  den  Querschnitt  Abb.  5,  S.  G21). 
Die  Binderfüße  haben  ungewöhnlich  große  Abstände,  an  der  West- 
seite 15  m,  an  der  üstseite  infolge  der  Krümmung  der  Gleise  und 
Bahnsteige  sogar  lß,5  m.  Die  der  Binderlinie  folgende  Decke  bildet 
somit  ein  riesiges  spitzbogiges  Tonnengewölbe.  Die  rund  20  m weiten 
Seitenhallen  haben  ähnliche  Anordnung  des  Querschnitts,  wie  die 
Mittelhalle,  jedoch  sind  ihre  spitzbogigen  Tonneudecken  senkrecht 
zur  Längenachse  der  Mittelhalle  gerichtet.  Da  sie  im  Scheitel  nur 
eine  Höhe  von  18  m erreichen,  konnte  über  ihren  Dächern  der 
Mittelhalle  hohes  Seiteulicht  zugeführt  werden,  und  zwar  sind  nicht 
nur  die  senkrechten  Wände  der  Mittelhalle,  sondera  auch  die  unteren 
stark  gekrümmten  Teile  des  Deckengewölbes  in  ganzer  Ausdehnung 
verglast  worden  (vgl.  die  Seitenansicht  Abb.  12).  Auch  die  Stirn- 
wände der  Seiteuhallen  sind  in  ihren  oberen  Teilen  ganz  als  große 
Fenster  ausgebildet.  Bei  dieser  reichen  Fülle  von  Seitenlicht  brauchte 
Oberlicht  nur  noch  in  verhältnismäßig  geringem  Umfange  in  den 
Scheiteln  der  Deckengewölbe  hinzugenommen  zu  werden.  Die  basi- 
likale  Querschnittanordnuug  hat  hier  wieder  einmal  ihre  Vorzüge 
nicht  nur  für  die  Lichtzuführung,  sondern  auch  für  die  Raumgestal- 
tung selbst  erwiesen.  Die  gewaltige  Mittelhalle  macht  mit  ihrem 
ruhigen  Deckengewölbe  einen  ungewöhnlich  großartigen  Eindruck, 
der  durch  den  Gegensatz  mit  den  niedrigen  Seiteuhallen  noch  ge- 
steigert wird.  Durch  den  Wechsel  in  den  Richtungen  der  Decken- 
gewölbe ei'geben  sich  überall  reizvolle  Durchblicke,  die  den  innen- 
raum ungemein  beleben. 

Das  eigentliche  Empfangsgebäude  steht  fast  in  seiner  ganzen 
Ausdehnung  auf  dünnen  eisernen  Stützen  zwischen  den  Gleisen. 
Mit  Ausnahme  der  äußeren  Umfassungsmauern  mußte  es  ganz  in 
Eiseufachwerk  errichtet  werden.  Bei  der  architektonischen  Aus- 
gestaltung war  mau  bestrebt,  diese  konstruktive  Notwendigkeit 
nicht  etwa  zu  verheimlichen,  sondern  im  Gegenteil  künstlerisch 
zu  verwerten  und  ist  so  zu  sehr  eigenartigen  Lösungen  gelangt. 

Die  drei  Haupträume  des  Empfangsgebäudes,  die  Eingangshalle, 
die  Verbinilungshalle  und  die  Ausgangshalle  zeigen  im  allgemeinen 
eine  ähnliche  Anordnung  wie  die  Bahnsteighallen,  jedoch  unter  be- 
sonderer Betonung  und  Hervorhebung  dieser  Bauteile.  Die  mittlere 
Bahnsteighalle  läuft  oberhalb  des  Fußbodens  des  Empfangsgebäudes 
im  vollen  Querschnitt  bis  zur  Nordwaud  der  Verbindungshalle  durch, 
so  daß  diese  eigentlich  nur  die  Fortsetzung  der  Bahnsteighalle  ist, 
von  der  sie  durch  eine  Glaswand  in  ganzer  flöhe  getrennt  ist.  Auch 
ihre  Nordwand  ist  in  den  oberen  Teilen  verglast,  während  die  Ost- 
und  Westwände  sich  mit  großen  Spitzbogen,  an  denen  (diren  in 
schmiedeeiserner  Umrahmung  hängen,  nach  den  anschließenden 
Eingangs-  und  Ausgangshallen  öffnen  (vgl.  den  Längenschnitt  Abb.  ß, 
S.  (521  und  Abb.  10).  Die  Eisenteile  der  Binder,  der  Zwischen- 
glieder und  der  Wände  sind  wie  in  den  Bahnsteighallen  überall  un- 
verhüllt sichtbar  geblieben;  die  Wandflächen  sind  in  den  unteren 
'feilen  mit  farbigen  glasierten  Spaltziegeln  verblendet  und  darüber 
mit  einem  Zierputz  in  geometrischen  Mustern  überzogen.  Die  Decke 
besteht  aus  Zementplatten,  die  zwischen  den  sichtbaren  eisernen 
Sparren  und  Pfetten  eingespannt  sind,  (ln  denbeigegebenen  Zeich- 
nungen konnten  wegen  des  kleinen  Maßstabs  die  Einzelheiten  nicht 
einmal  angedeutet  werden.)  Die  farbige  Behandlung  dieses  Raumes 
war  bei  dem  Mangel  an  Vorbildern  keine  leichte  Sache.  Das  Eisen 
ist  in  blaugrauen  Tönen  gehalten.  Die  leicht  getönten  Glasllächen 
der  beiden  Laugwände  haben  einen  bescheidenen  Schmuck  durch 
einen  farbigen  Saum  oder  Fries  in  Bleiverglasung  bekommen.  Die 
Deckenfelder  sind  in  einem  tiefgelben,  goldig  wirkenden  Ton  ge- 
strichen und  mit  strenggezeichneten  Rosettenmustern  belebt.  Die 
breiten  Streifen  zwischen  den  seitlichen  Doppelbindern  sind  grün. 
Das  Holzwerk  der  'Füren  und  Einbauten  ist  meist  rot  gefärbt.  Die 
Wirkung  dieser  22  m breiten,  72  m langen  und  in  der  Mitte  fast 
3(J  m hohen  „Wandelhalle“,  die  den  Einblick  in  die  stolzen  Bahn- 
steigliallen  mit  den  ein-  und  ausfahrenden  Zügen  eröffnet,  sich 
durch  große  offene  Hallen  erweitert  und  ganz  erfüllt  ist  von  dem 


lebendigen  Treiben  eines  groß.stüdti.schen  und  internationalen  Reise- 
verkehrs, ist  in  hohem  Maße  überraschend. 

Ähnlich  wie  die  Verbindungshalle,  jedoch  ihrer  Bedeutung  ent- 
sprechend einfacher,  sind  die  Ein-  und  Ausgangslialleii  und  die  Ge- 
päckhallen ausgebildet.  Auch  in  <len  Warteräumen  ist  stets  der 
gleiche  Grundsatz  befolgt,  das  Eisenwerk  unveihüllt  und  ohne  auf- 
gesetzte Ziermittel  mit  allen  Nieten,  so  wie  es  die  Rechnung  ergab, 
zu  zeigen,  die  Wände  in  den  unteren  Teilen  je  nach  dem  Zweck  mit 
glasierten  Ziegeln  oder  Holzpaneelen  zu  bekleiden,  in  den  oberen 
'Feilen  mit  einfachem  oder  Zierputz  zu  überziehen  und  das  Ganze 
durch  die  Färbung  zu  einheitlicher,  würdiger  und  der  Bedeutung 
des  Raumes  entsprechender  V'irkung  zu  bringen.  Stuck  ist  nur  au 
den  Deckenfeldern  der  Wartesäle  zur  Verwendung  gekommen.  Im 
Wartesaal  1.  und  11.  Kla.sse  ist  das  Eisen  in  silbergrauen,  durch 
Vergoldung  gehobenen  'Fönen  gehalten,  die  Wände  zeigen  ein  Muster 
in  tief  braunroter  Farbe.  Weniger  prächtig,  aber  ansprechend  wirkt 
der  Wartesaal  111.  und  IV.  Klasse  mit  bronzegelbem  Eisenwerk  und 
hellgrauen  Wand-  und  Deckenfeldern.  Die  Färbung  der  Glasllächen 
ist  durchweg  sehr  zurückhaltend,  vermeidet  die  bei  Verkehrs- 
gebäuden so  gefährlichen  Lichtverluste  und  beschränkt  sich  fast 
ganz  auf  leichte  Tönung  und  einfache  Musterungen. 

Das  Äußere  entwickelt  sich  aus  dem  Innern  gewissermaßen  von 
selbst.  Mächtig  hebt  sich  die  mittlere  Bahnsteighalle  als  Hau]:>t- 
körper  über  die  sie  rings  umgebenden  Bauteile  empor  und  gibt  im 
Süden  wie  im  Norden  dem  Bauwerk  die  Stirn.  Wie  zwei  Arme 
streckt  sie  nach  den  beiden  Uferstraßen  die  Ein-  und  Ausgangshallen 
mit  den  großen  Portalen  hin,  die  durch  Atlanten  mit  den  Erdkugeln 
gekrönt  werden.  Nördlich  legen  sich  die  Gepäckhallen  und  die 
Wartesäle  in  einem  niedrigeren,  aber  der  Bedeutung  der  Innen- 
räume entsprechend  abgestuften  Bau  vor.  Die  ganze  breit  gelagerte, 
klar  und  ausdrucksvoll  gegliederte  Bauma.sse  wird  eingefaßt  und  ge- 
hoben durch  zwei  schlanke,  45  m hohe  'Fürme,  weithin  sichtbare 
Merkzeichen  und  Wegweiser  zu  der  die  Stadt  durchziehenden  Völker- 
straße, mit  großen  Zifferblättern  bei  Tag  und  bei  Nacht  den  Puls- 
schlag der  Zeit  verkündend.  Ihre  oberen  Hälften  sind  ganz  mit 
Kupfer  bekleidet,  das  au  diesem  Bau  in  ungewöhnlichem  Um- 
fange, namentlich  auch  zur  Bekleidung  der  Umrahmungen  der 
Schürzen  der  mittleren  Bahnsteighalle  und  der  Stirnbogeu  der  Ein- 
gangs- und  Ausgangshalle  sowie  der  seitlichen  Bahnsteighallen  zur 
Verwendung  gekommen  ist.  Die  Anregung  dazu  haben  die  alten 
Hamburger  Kirchtürme  und  besonders  i.ler  leider  vor  kurzer  Zeit 
abgebrannte  'rurm  der  Michaeliskirche  gegeben,  dessen  wundervolle 
zartgrüne  Patina  jedem,  der  ihn  gesehen  hat,  uuvergeßlich  sein  wird. 
Hoffen  wir,  daß  die  Hamburger  Lufc  auch  an  den  'Fürmen,  Spitzen 
und  Bogen  des  Hauptbahnhofs  ihre  Schuldigkeit  tun  wirfl.  ihr  mit 
Hilfe  der  Chemie  die  Arbeit  zu  erleichtern,  hat  man  nicht  für  gut 
befunden. 

Die  Mauern  der  Umfassuugswände  konnten  an  den  beiden  Lang- 
seiten und  auch  au  den  Enden  der  Nordseite  massiv  hergestellt  w'erden. 
Der  über  dem  Einschnitt  stehende  Mittelteil  der  Nordfrout  ist  auf 
Grauitpfeilern  gleichfalls  massiv  erbaut  worden.  Als  Baumaterial 
hat  'Fuff  sowohl  für  die  glatten  Wände  wie  für  die  Gesimse  und  die 
Zierglieder  gedient.  Er  geht  in  der  Farbe  und  der  leichten  Wirkung 
seiner  Obertläche  vortrefflich  mit  ilem  Eisenwerke  zusammen.  An 
der  Südfront  ist  nur  der  über  der  Straßenbrücke  stehende  Sockel 
zwischen  den  eisernen  Rahmen  mit  Granitplatten  bekleidet. 

Die  Kosten  haben  einschließlich  der  Kosten  der  Bahnsteighallen, 
die  sich  auf  rund  1 027  OUO  (Mark  belaufen,  und  der  Kosten  der  Kase- 
matten 4 .'i5LOOU  Mark  betragen. 

Wie  die  Bearbeitung  des  Entwurfes  wurde  auch  die  Ausführung 
unter  Mitwirkung  der  Architekten  Reinhardt  u.  Süßenguth  von 
der  Königlichen  Eisenbalmdirektion  Altona  geleitet.  Sie  lag  in  den 
Händen  des  Leiters  der  ganzen  Lmgestaltung  der  Bahnhofsanlagen, 
des  Ober-  u.  Geh.  Baurats  Caesar  und  des  Baurats  Moeller.  Ihnen 
standen  die  Regieruugsbaumeister  Markus,  Maetzel,  Dr.  Wall- 
brecht und  Pahde  zur  Seite.  Die  Entwürfe  für  die  Bahn.steig- 
hallen  hat  der  Eisenbahn-Bau-  und  Betriebsinspektor  Merling,  die 
für  das  Eisenfachwerk  der  Eisenbahn -Bau-  und  Betriebsinspektor 
Sen  st  bearbeitet,  die  auch  die  Ausführung  dieser  Bauteile  geleitet 
haben.  Rüdell. 
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Abb.  12.  Ansicht  nach  dem  Steintorwall. 

Das  neue  Empfangsgebäude  auf  dem  Hauptbahnhof  in  Hamburg. 
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Das  neue  LaiKlcsmuseiim  in  Darnistadt. 

Architekt:  Professor  Xr.=3aG-  Alfred  Messel  in  Berlin. 


(Schluß  aus  Nr.  97.) 


Für  die  Gestaltung  der  Innenräume  ist  zu  bemerken,  daß  bei  den 
Kunstsammlungen  das  Bestreben  verfolgt  wurde,  daß  die  Räume  sich 
den  verschiedenen  Kunstgegenstäuden  juöglichst  auschmiegen  und 
durch  ihre  Form,  ilire  Ausbildung  und  Beleuchtung.sart  die  einzelnen 
Gegenstände  auch  den  Laien  möglichst  anschaulich  und  verständ- 
lich machen  sollten,  während  die  wissenschaftlichen  Sammlungen 
magazinartig  angeordnet  wurden.  Von  den  Inneuräumen  sind  in 
künstlerischer  Hinsicht  besonders  zu  erwähnen:  die  große  Halle,  der 
römische  Hof,  der  Saal  für  Gipsabgüsse,  der  Renaissancesaal,  der 
Waffensaal,  der  gotische  Kirchenraum,  der  romanische  Gang  mit 
Chor,  das  Renaissance -Treppenhaus,  die  Gemäldegalerie  mit  den 
Seitenlichtkabiuetten. 

Die  Zweckbestimmung  der  großen  Halle  i.st  bereits  besprochen. 
Ks  darf  hinzugefügt  werden,  daß  sie  von  vollendeter  Raumwirkung 
ist  und  gerade  durch  die  Einfachheit  der  Behandlung  und  Farben- 
gebung ihre  Bedeutung  als  Repräsentationsraum  in  hervorragender 
Weise  zur  Geltung  bringt.  Die  Wirkung  des  Raumes  läßt  sich  am 
besten  aus  Abb.  Ri  ermessen.  Er  ist  ganz  in  weiß  gehalten.  Eine 
mächtige  Stucktonne,  aus  der  die  Fenster  Stichka[)pen  heraus- 
schneiden, überdeckt  die  Halle.  Zwischen  den 
Fenstern  werden  durch  Pfeilerbauten  tiefe 
Nischen  gebildet,  die  von  breiten,  kassettierteu 
Bogen  übers])aunt  sind.  Pfeiler,  Wände  und 

Bogen  sind  mit  Stuck  verkleidet,  die  frei- 
stehenden S.äulen,  Portaleinfassungen  und  Trep- 
penbrüstuugen  sind  in  Burgbreppacher  Sand- 
stein, die  Treppenstufen  und  Podeste  in  Bris- 
lacher  Kalkstein  ausgefühi't,  der  zum  Teil  ge- 
schliffen, zum  Teil  gestockt  ist.  Der  Fußboden- 
belag besteht  aus  mittelgroßen  quadratischen 
Platten  aus  'rreuchtlinger  und  Nassauer  ^larmor. 

Die  Halle  dient  mit  als  Ausstelkmgsraum,  u.  a. 
ist  darin  ein  großer  Barockaltar  aus  Kirn  zur 
Aufstellung  gelaugt.  Der  römische  Hof 
hat  vor  allem  den  Zweck,  in  seinem  mittleren 
Raum  den  großen,  bei  Ausgrabung  eines  Bades 
in  Vilbel  s.  Zt.  gefundenen  Mosaikfußboden  zur 
richtigen  Anschauung  zu  bringen,  während  in 
seinen  seitlichen  L'mgäugen  römische  und 
andere  antike  Stein-,  Ton-  und  IMetallgegen- 
stände  ausgestellt  werden.  Der  Mosaikboden  ist 
etwas  vertieft  angelegt,  die  Umgänge  zeigen 
ebenfalls  ^losaikbelag,  der  neuen  Ursprungs  ist, 
das  Muster  konzentrische  Ringe  mit  Friesteilung. 

Der  Sockel  des  Raums  besteht  aus  Nassauer 
Marmor,  die  Säulen  und  die  Treppenanlage  aus 
Tuffstein,  die  Flächen  sind  in  Gipsglättputz  aus- 
geführt und  in  roter  Farbe  gestrichen:  den  Ab- 
schluß nach  der  Decke  bildet  ein  in  naiver  Auf- 
fassung gemalter  Figurenfries.  Auch  die  Kas- 
settenfelder der  Decken  sind  dunkel  bemalt. 

Die  Malerei  hat  IMaler  Naager  in  Venedig  in  fein 
empfundener  W eise  ausgelührt.  Der  Hof  ist,  da 
man  ihn  der  Witterung  nicht  freigeben  wollte, 
mit  einem  einfachen  Glasdach  überdeckt,  unter 
dem  ein  3'elum  hängt.  Neben  der  Haupthalle 
zeigt  die  grüßte  Raumwirkung  der  Gipssaal 
(Abb.  8);  er  ist  durch  eine  Reihe  von  Doppel- 
säulen in  der  Mitte  geteilt  und  von  zwei  Tonnen 
überspannt,  zweiseitig  beleuchtet.  Der  Boden  ist 
grauer  Terrazzo,  io  Felder  geteilt,  mit  Friesen  ein- 
gefaßt: die  W’äude  sind  mit  Gipsglättputz  über- 
zogen, in  Leimfarbe  gestrichen.  Säulen  und  Tür- 
eintässuugen  bestehen  aus  gelbem  W^esersand- 
stein.  In  der  anderen  Hauptgruppe  ist  vor  allem 
der  Renaissancesaal  mit  tler  kunstgewerblichen 
Sammlung  zu  nennen  (Abb.  11),  in  dem  Kunst- 
gegenstände aus  der  Renaissancezeit  ausgestellt 
ind.  Den  Hauptschmuck  des  Raumes  bildet  die 
reiche,  kassettierte,  in  altitalienischer  Manier  ver- 
goldete Holzdecke,  ein  altes  Portal  aus  Florenz 
sowie  ein  alter  eingebauter  Kamin.  DerF'ußboden 
besteht  aus  'l'errazzo.  Die  Wände  haben  Stoff- 
bekleiduug  von  Kochelleineu,  auf  das  in  rot  und 
altgelber  Farbe  ein  W andmuster  aufschabloniert  ist. 

Bemerkenswert  ist  die  Art  der  Fensterverglasung, 


die  in  verschieden  gefärbten  und  verschieden  behandelten  Glasscheiben 
ihre  Wirkung  sucht.  Dem  Renaissanceraum  entspricht  auf  der  anderen 
(.westlichen)  Seite  des  Südbaues  der  Waffensaal,  der  ebenfalls  eine 
sehr  eigenartige  Ausbildung  erfahren  hat.  Er  ist  bestimmt  zur  Auf- 
nahme der  Rüstkammer,  W'affen,  Geschütze  und  erinnerungsreichen 
Fahnen.  Eine  Reihe  Pfeiler  inmitten  des  Raumes  teilen  diesen  in  zwei 
Hälften.  Um  die  Pfeiler  sind  die  Rüstungen  gruppiert,  im  Raume  und 
an  den  Wänden  verteilt  die  Geschütze,  Büchsen  und  andere  W^affeu, 
an  kräftigen  geschmiedeten  Messingstangen  unrl  -Ständern  befestigt. 
Von  Pfeiler  zu  Pfeiler  in  Kämpferhöhe  geht  ein  Längsholz,  an  dem 
die  Fahnen  aufgehäogt  sind.  Der  Fußboden  ist  mit  16  : 16  cm  großen, 
roten  Tonplatten  mit  ornamentierten  FTiesen  belegt.  Türeinfassungen 
und  freistehende  Säulen  sind  aus  rotgrauem  Sandstein,  die  W^and- 
tlächen  in  graubraunem,  rauhem  Naturputz  hergestellt,  die  F'enster 
nach  der  \'orderfront  wie  im  Renaissanceraum  verglast,  nach  hinten 
in  Altverglasung.  Die  Decke  ist  in  Holz,  das  grau  gebeizt  wurde, 
ausgeführt.  Auch  hier  ist  ein  alter  Kamin  aus  Salo  am  Gardasee 
eingebaut.  Ein  reizender  Erker,  nach  einem  Büdinger  Vorbild, 
gewährt  einen  schönen  Ausblick  nach  dem  mittelalterlichen  Hof. 


Abb.  7.  Haupteiugang.  (Photogr.  Autn.  v.  E.  Wasmuth.  Berlin.) 
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Abi).  8.  Saal  mit  (Jen  ( lipsaligiissen. 


Abi).  Mittelbau. 


(fhotogr.  A\ifn.  v.  E.  V'asmuth.  Berlin.) 


\ om  Waf’l'eiisaal  gelangt  man  n()ril 
licli  zu  dem  guti.sclien  Kirchen 
raum  und  der  darin  enthaltenen 
Samndnng  l'iir  j)rofaiie  und  kirchliche 
Gotik.  Ein  .sehr  stimmung.svoller 
Kaum,  dessen  I lauptschmuck  (lurch 
die  schönen  Glasfenster,  die  s.  Z.  aus 
flcr  Wimpfener  Stiftskirche  in  das 
Museum  gekommen  sind , gebildet 
wird.  Auch  die  Partenheimer  Kirchen- 
fenster haben  im  Vorraum  Verwen- 
dung gefunden.  Ebenso  sind  dort 
Steindenkinäler,  Grabplatten  usw.  aid'- 
gestellt:  an  einer  Wand  hat  ein  Portal, 
das  bei  Fischbach  i.  Schlesien  auf- 
gefuuden  und  vom  Großherzog  ge- 
stiftet wurde,  Platz  gefunden.  An 
den  Kirchenraum  anschließend  kommt 
der  romanische  Gang  mit  den 
w'ertvollen  Sammlungen  der  romani- 
schen Kleinkunst.  Dazwischen  be- 
findet sich  der  mittelalterliche  Hof, 
der  in  der  Ausführung  durchaus  echt 
gehalten  ist  und  von  dem  liebevollen 
Eingehen  des  Architekten  auf  alle 
Stimmungswerte  Zeugnis  ablegt.  Im 
gotischen  Raum  haben  wir  rotgrauen 
Sandstein  mit  hellerem  Xatiu'putz,  für 
den  Fußboden  ebenfalls  große  Sand- 
•steinplatten,  im  romanischen  Gang 
hartgesinterte  20: 2o  cm  große  Klinker- 
tliesen.  Den  Abschluß  des  südlichen 
liaues  nach  Westen  bildet  das  Re- 
naissancetreppenhaus im  Eck- 
pavillon , in  der  Ausführung  der 
Wand-  und  Werksteintlachen  wie  der 
Waffensaal.  Der  Treppenraum  ist  von 
einer  Eicheuholzbalkendecke  mit  Xa- 
turputzfelderu  zwischen  den  Dalken 
überdeckt.  Zu  erwähnen  ist  das  wir- 
kungsvolle steinerne  Treppengelän(.ler; 
bemerkenswert  u.  a.  als  Zeichen  dafür, 
welcher  Wert  auch  auf  Einzelheiten 
der  Raumausstattung  gelegt  wui’de, 
der  Fenster-Zugvorhang  im  Treppen- 
raum,  der,  der  Rauheit  der  Wand- 
tlächen  entsprechend,  aus  Kochelleinen 
von  überaus  starken  Fäden  besteht. 
V^on  der  Treppe  aus  sind  die  einzelnen 
eingebauten  Zimmer  und  Räume,  wie 
sie  bereits  aufgezählt  wurden,  zugäng- 
lich, deren  Beschreibung  jedoch  hier 
zu  weit  führen  würde,  da  sie  eigent- 
lich überwiegend  Sammlungs-  und 
Studiengegenstäude  sind. 

Einige  Worte  noch  über  die  Ge- 
mäldesäle und  deren  Ausstattung. 
Die  Wände  der  Dberlichtsäle  haben 
Stoffbes[)annung  auf  einer  vor  dem 
Mauerwerk  mit  10  cm  Luftraum  an- 
gebrachten Ilolzschahing.  Als  Stoffe 
sind  eingefärbtes  Kochelleinen,  Velvet 
und  gepreßter  Sanimt  gewählt,  ln 
der  F’arbe  ist  Rücksicht  auf  die  in 
den  betr.  Räumen  zur  Aufhängung 
gekommenen  Bilder  genommen.  Eine 
niedrige  Paneel bekleidung,  die  in  den 
einzelnen  Sälen  mit  der  Farbe  der 
Stoff  bespannung  zusammengestimmt 
ist,  umzieht  die  Wände.  Den  Decken- 
abschluß bilden  große  Stuckkehlen, 
die  das  Oberlicht  umrahmen.  Die 
Fußböden  sind  aus  Eichenparkett. 
Die  Bilder  hängen  au  Schnüren  von 
den  Wänden  herab.  Das  Licht  ist 
durch  V’elen  vom  mittleren  Raum 
der  Säle  abgebleudet  Die  Seitenlicht- 
kabinette haben  eine  ähnliche  Aus- 
stattung: die  Scheidew'ände  der  ein- 
zelnen Kabinette  sind  der  besseren 
Beleuchtung  wegen  schräg  nach  dem 
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Die  Eiiiweilmiii»’  des  neuen 

l;uid  am  Dienstag,  den  4.  li.M.,  vormittags  11  Uhr  in  feierliclier  NN'eise 
in  der  großen  Eingangshalle  des  neuen  Erai)fangsgebäudes  statt, 
wozu  der  preußische  Minister  der  ött'entlichen  Arbeiten.  Senat  und 
Bürgerschaft  der  freien  und  Hansestadt  llaml.iurg  und  sümtliche 
Spitzen  der  in  Hamburg  betiudlichen  Reichs-,  Staats-. und  städtischen 
Behörden  einschließlich  derjenigen  der  Heeresverwaltung  erschienen 
waren.  Der  Präsident  der  Königlichen  Eisenbahndirektion  Altona 
Jungnickel  begrüßte  die  E’estversammlung  mit  einer  Anisprache, 
in  der  er  einen  kurzen  Überblick  über  die  Entwicklung  des  nun- 


Haiiptb^nlinliofs  in  Hamburg 

mehr  glücklich  vollendeten  großen  Werkes  gab.  Die  Inbetriebnahme 
des  neuen  Hauptbahnhofs  — so  führte  der  Redner  aus  — ist  nicht 
allein  die  \'eranlassung  zu  dieser  Feier:  das  Ereignis  ist  vielmehr 
zugleich  als  der  Abschluß  des  großartigen  Umbaues  der  ge- 
samten Hamburger  Eisen bahnanlagen  zu  betrachten,  und 
die.sen  für  Hamburg  und  die  ])reußische  Eiseubahnverwaltuug  gleich 
wichtigen  Abschluß  haben  wir  geglaubt  mit  einem  festlichen  Akt 
feiern  zu  sollen.  Die  durch  den  Umbau  der  Bahnanlagen  geschaffenen 
Verbesserungen  für  den  öffentlichen  \'erkehr  und  füi’  den  Eisenbahn- 


lunenraum  zu  gestellt,  die  Scheidewände 
selbst  sind  nicht  bis  zur  Decke  hoch- 
geführt. 

Hinsichtlich  der  Ausstattung  der  hier 
nicht  besonders  aufgeführteu  sonstigen  Samm- 
lungs-  und  Verwaltungsräume  ist  zu  bemer- 
ken, daß  sich  der  Architekt  hier  auf  einfache 
Putztlächen  sowie  Pfeiler  und  Deckengesimsc 
aus  Stuck  in  hellen  Earbtöuen  beschränkte. 

Der  Schwerpunkt  der  künstlerischen  .Vusfüh- 
rung  kommt  hier  mehr  in  den  .schönen  Ver- 
hältnissen und  in  der  gediegenen  Arbeit,  ins- 
besondere der  Schreiner-  und  Beschlagarbeit 
zur  Geltung.  Im  übrigen  war  man  bestrebt, 
an  passenden  Stellen  in  Räumen  und  Trep- 
penhäusern Kunstwerke  in  der  Weise,  wie 
sie  ähnlich  früher  zur  t'^erwendung  gelangt 
waren,  anzubriugen.  Überhaujit  suchte  man 
die  Anordnung  und  Schaustellung  der  Samm- 
luug.sgegenstände  so  zu  treffen,  daß  einer 
allmählichen  Ermüdung  des  Beschauers,  wie 
sie  leicht  bei  Durchschreiten  \on  Sammlungs- 
räumen der  üblichen  .Vnordnuug  eiutritt,  vorge- 
beugt und  seine  Aufmerksamkeit  für  die  Samm- 
lung rege  gehalten  werde.  E'ür  die  E'ußböden 
dieser  Räume  ist  'l'errazzo,  Holzparkett  und 
Linoleum  zur  Verwendung  gelangt,  die  zwei 
'l'reppeu  am  Ende  des  Nordbaues  sind  aus 
Granit;  diejenige  im  Turm  hat  Eichenholztritte. 

Die  Decken  des  ganzen  Baus  sind  entweder 
massiv  gewölbt  oder  sie  sind  nach  Försterscher 
Bauart  hergestellt.  Die  Dachstühle  sind  von 
Eisen.  Die  Beleuchtung,  soweit  solche  ein- 
gerichtet ist,  ist  elektrisch.  Man  hat  sich  für 
die  Sammluugsräuuie  auf  wenige  Lampen  in 
der  Halle  und  in  den  Höfen  beschränkt  und 
zwar  sind  hier  Bogenlampen  verwendet.  Mit 
Glühlampen-Beleuchtung  sind  die  Räume  der 
Kupfersticlisammlung  versehen,  die  Verwal- 
tungsräume,  Tre])penhäuser  und  Dienstwoh- 
nungen. Auch  über  den  Deckenoberlichtern 
der  Gemäldegalerie,  die  ein  begehbarer  Gang 
umgibt,  ist  eine  Beleuchtung  vorhanden.  Der 
Hörsaal  hat  indirekte  Bogenlampenbeleuchtung. 

Die  Heizung  ist  im  allgemeinen  Nieder- 
druckdampfheizung mit  selbsttätiger  Ent- 
lüftung und  aus  dieser  ist  eine  V'armwasser- 
heizung  für  die  Gemäldegalerie  und  eine 
Dampfluftheizung  für  die  Halle,  den  mittel- 
alterlichen und  römischen  Hof  gebildet.  Für 
die  Gemäldegalerie  wird  somit  die  mildeste 
Wärmeausstrahlung,  die  von  einer  Sainmel- 
heizung  erreicht  werden  kann,  erzielt,  womit 
gleichzeitig  eine  Gefahr  tür  die  Gemälde  nach  Möglichkeit  vermindert 
wirtl.  Ebenso  wird  durch  die  Anordnung  der  Dampfluftheizuug 
tür  die  vorerwähnten  Räume  erreicht,  daß  hier  Heizkörper  im  Raum 
selbst  tortfallen,  wodurch  Platz  gewonnen  und  die  Architektur 
weniger  beeinträchtigt  wird.  Wo  Heizkörper  verwendet  werden,  ist 
auf  eine  möglichst  unauffällige  Unterbringung  und  ansprechende 
Verkleidung  i Gußplatten  oder  Holz)  Wert  gelegt  worden. 

Bei  den  Bildhauerarbeiten  waren  beteiligt  Aldensell  u.  Gievers 
in  Darnistadt,  Schwarz  u.  Dell  in  Griesheim  (Ausführung  von  Bild- 
hauerarbeit und  Hartstuckornamenten),  Breitkopf  u.  Cosel  in 
Berlin  (Ausführung  von  Holzbildhauerarbeiten),  Westphal  in  Berlin, 
Professor  Vogel  in  Berlin,  Professor  Habich  in  Darinstadt  (Auferti- 
guug  und  Lieferung  der  Vlodelle).  Die  .Vusmalung  des  römischen 
Hofes  stammt  von  Naager  in  V^enedig. 

Die  künstlerische  und  verantwortliche  Bauleitung  war  Messel 
vertragsmäßig  ül>ertragen,  seinem  Atelier  entstammen  denn  auch 


namentlich  die  gesamten  Entwurfs-  und  künstlerischen  Einzel- 
zeichnungen. Hierbei  hat  sich  besonders  bei  den  künstlerischen 
Arbeiten  des  inneren  Ausbaues  Architekt  Wilms  in  Berlin  betätigt. 
Im  übrigen  war  Me.ssel  ein  staatlicher  Baubeamter,  Baurat  Diehl  in 
Darmstailt  beigegebeu,  der  die  örtliche  Bauleitung  ausübte  und  sich 
um  die  künstlerische  und  konstruktiv  tüchtige  Ausführung  besonders 
verdient  gemacht  hat. 

Die  Bauzeit  betrug  neun  Jahre,  und  zwar  wurde,  nachdem  das 
Baubureau  vom  1.  April  1897  an  in  Tätigkeit  trat,  im  November  1897 
mit  den  Erdarbeiten  begonnen.  Die  Baukosten  schließen  infolge 
nicht  unerheblicher,  seit  Bewilligung  der  Bausumme  eiugetretener 
Erhöhung  <ler  Material-  und  Arbeitspreise  und  infolge  mancher  V'^er- 
änderuugen  gegen  den  urs])rünglicheu  Plan  anstatt  mit  1500  000  Mark 
mit  I 789  000  Mark  ab.  Hierzu  treten  die  Kosten  für  die  innere  Ein- 
richtung, wofür  die  Land.stände  noch  90.7  320  Jlark  bewilligt  haben. 

Darmstadt.  11.  Wagner. 


Abb.  10.  Große  Halle. 

Das  neue  Landesmuseum  in  Darmstadt. 
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Abb.  11.  Renaissancesaal  (Kunstgewerblicbe  Saminlii 

Das  neue  Landesmuseum  in  Darmstadt. 

betrieb  kann  mir  derjenige  voll  würdigen,  dev  den  früheren  Zustand 
gekannt  hat.  ln  unserer  sclinellebigen  Zeit  wird  nach  verliiiltnis- 
mäßig  kurzer  Zeit,  jedenfalls  bei  einem  nächsteu  Geschlecht,  nieniaud 
mehr  eine  klare  Vorstellung  davon  haben,  wie  ungenügend  für  den 
Eisenbahnbetrieb  und  wie  unzureichend  für  den  Verkehr  der  Groß- 
stadt Hamburg  ilie  bisherigen  Anlagen  waren.  Es  wird  dann  nicht 
mehr  geglaubt  werden,  daß  die  l>ahnhüfe,  insbesondere  Klostertor, 
Dammtor  und  Sternschanze  kaum  den  Charakter  von  Bahnhöfen 
untergeordneter  mittlerer  Städte  gehabt  haben:  es  wird  niemand 
mehr  glauben,  wie  sich  an  den  zahlreichen  Straßen  Übergängen  über 
die  Eisenbahn  in  Höhe  der  Eisenbahngleise  der  gewaltige  Verkehr 
der  großen  Handelsstadt  oft  in  störendster  Weise  gestaut  hat;  vor 
allem  wird  daun  nicht  mehr  geglaubt  werden,  daß  zwischen  dem 
Hannoverschen  Bahnhof  und  dem  Bahnhof  Klostertor  Eisenbahn- 
züge  aller  Art  auf  den  belebten  öffentlichen  Straßen  entlang  ge- 
fahren sind. 

Daß  dieser  unleidliche  Zustand  beseitigt  werden  müsse,  darüber 
herrschte  schon  lange  kein  Zweifel.  Aber  große  Schwierigkeiten 
standen  der  Ausfidirung  entgegen.  Es  darf  wohl  gesagt  werden, 
daß  erst  durch  die  von  Preußen  ins  Werk  gesetzte  Verstaatlichung 
der  meisten  in  Hamburg  und  Altona  eiiimüudenden  Privatbahnen 
die  Möglichkeit  zu  einem  umfassenden  Umbau  geschaffen  worden 
ist.  Und  auch  daun  ergaben  sich  noch  gewaltige  Schwierigkeiten, 
weil  durch  die  Rücksichtnahme  auf  das  Stadtbild  und  hervorragende 
Gebäude  in  Hamburg  sowie  durch  die  gebotene  Anschmiegung  an 
die  zur  Verfügung  stehenden  beschränkten  örtlichen  Verhältnisse 
der  Eisenbahn  Verwaltung  beim  Entwerfen  der  Xeuaulagen  nicht 
ül)erall  freie  Haml  blieb.  Schon  vor  etwa  20  Jahren  ging  man  daran. 


ngj. 


entwerfen.  .\ber  der  Gedanke,  daß  für  Ham- 
burg (las  Beste  nur  gerade  gut  genug  ist,  die 
Rücksicht  darauf,  daß  wiihrcrid  des  Entwerfens 
der  Pläne  namentlich  durch  den  Zollanschluß 
eine  ungeahnte  Entwicklung  des  Hamburger 
Handels  und  Verkehrs  lierbeigeführt  wurde, 
und  die  Überzeugung,  daß  ein  Entwerfen  nach 
kleinlichen  Gesichtspunkten  unverbesserliche 
Schäden  zur  Folge  haben  würde,  fu’achte  einen 
Entwurf  nach  dem  anderen  zu  Falle.  Erst  im 
Jahre  1808  einigten  sich  Preußen,  Hamburg 
und  die  Lübeck-Büchener  Füsenbahngeselkschaft 
über  einen  Entwurf.  Fhid  wenn  auch  die  Aus- 
führung dieses  Entwurfes  vielleicht  manchen 
Wunsch  nicht  voll  erfüllt,  so  wird  doch  an- 
erkannt werden  müssen,  daß  die  Neuanlagen 
unter  Berücksichtigung  der  großen  örtlichen 
Schwierigkeiten  Veibältnisse  schaffen,  die  der 
zweiten  Stadt  des  Deutschen  Reiches  und  der 
ersten  Handelsstadt  des  euro])äischen  Fest- 
landes würdig  sind. 

Noch  ist  allerdings  der  große  Entwurf  nicht 
in  allen 'feilen  fertiggestellt:  verschiedene  bau- 
liche Anlagen  und  Einrichtungen  müssen  un(.l 
können  erst  ausgeführt  wei'den  nach  der  In- 
betriefmahme  des  Hauptbahnhofs  und  nach 
Beseitigung  des  Klostertor-  und  des  Jaibecker 
Bahnhofs.  Namentlich  kann  auch  die  erst 
nachträglich  zu  dem  Entwurf  hinzugetretene 
Einführung  des  elektrischen  Betriebes  auf  der 
Bahnstrecke  Blankenese  Altona-  Hamburg-  - 
(tlilsdorf  niclit  gleichzeitig  mit  der  Inbetrieb- 
nahme des  Hauptbahnhofs  erfolgen.  Hoffent- 
lich werden  aber  nur  wenige  Monate  vergehen, 
bis  auch  diese  zurückgebliebenen  Anlagen  und 
Einrichtungen  vollendet  sind. 

Nicht  um  die  Eisenbahnverwaltung  zu 
rühmen,  sondern  um  die  Dauer  der  Bauzeit  zu 
begründen  und  zu  erklären,  darf  darauf  hin- 
gewiesen werden,  welche  gewaltigen  Schwierig- 
keiten sich  der  Ausführung  dadurch  entgegen- 
gestellt haben,  daß  die  Arbeiten  ohne  Störung 
des  regelmäßigen  Eisenbahnbetriebes  unter 
und  über  dem  rollenden  Eisenbahn- 
rade ausgeführt  werden  mußten.  Mit  Rücksicht 
hierauf  und  da  der  großartige  Fml>au  nach  dem 
Urteil  aller  Sachkundigen  in  verhältnismäßig- 
kurzer  Zeit  und  ohne  einen  größeren  Unfall  be- 
wirkt werden  konnte,  sieht  die  Eisenbahnver- 
waltung  mit  Befriedigung  auf  dieses  Werk,  und 
sie  ist  stolz  darauf,  daß  es  ihr  vergönnt  ist, 
hierdurch  auch  ihrerseits  an  der  Entwicklung 
der  großen  Verkehrsverhältnisse  Hamburgs  mit- 


und  t'erbesscrnng 
zuwirken. 

Wenn  ich  namens  der  Königlichen  Eisenbahudirektiou  Altona 
bei  diesem  Anlaß  allen  herzlichsten  Dank  sage,  die  bei  der  .\us- 
fidirung  des  großen  W'erkes  tätig  gewesen  sind,  allen  Beamten  und 
allen  Arbeitern,  die  ihre  gesamten  Kräfte  in  seinen  Dienst  ge- 
stellt, sowie  den  Hamburger  Behörden  und  ihren  Organen,  welche 
durch  ihre  wirksame  Unterstützung  die  Ausführung  begünstigt  und 
gefördert  haben,  so  drängt  cs  nuch,  heute  auch  derer  zu  gedenken, 
die  eine  zeitlang  mit  uns  an  (dem  Werke  gearbeitet  haben,  aber  vor 
seiner  Vollendung  aus  dieser  Zeitlichkeit  abberufen  worden  sind. 

Der  Redner  gedachte  in  diesem  Sinne  insbesondere  des  ver- 
storbenen Bürgermeisters  Ijehmann,  des  Eisenbahndirektionspräsi- 
denten Krahn,  des  Oberregierungsrats  Caesar,  des  Oberingenieurs 
Fr.  Andreas  Afeyer,  des  Syndikus  Dr.  Leo  und  des  Alitgliedes  der 
Direktion  der  Lübeck-Büchener  Eisenbahngesellschaft,  des  Geheimen 
Baui-ats  Textor. 

Zum  Schluß  erbat  und  erhielt  der  Festredner  vom  Minister  der 
öffentlichen  Arl>eiten  die  Ermächtigung,  den  Hamburger  Hauptbahuhof 
am  folgenden  'tage  dem  Betriebe  zu  übergeben. 

ln  der  Nacht  vom  Dienstag  zum  Alittwoch  (vom  4.  zum 
5.  Dezember)  erfolgten  dann  in  einer  zum  Teil  kün.stlich  geschaffenen, 
nur  sechsstündigen  Betriebspause  die  für  die  Benutzung  der  neuen 
Linien  erforderlichen  Gleisverlegungen  und  ' -anschlüsse  auf  den 
Strecken  für  die  Lübecker,  Berliner,  Hannoverschen  usw.  Züge,  wobei 
an  einer  Stelle  gegen  7UO  Kubikmeter  Boden  eingebaut  werden  mußten, 
ln  der  Frühe  des  5.  Dezember  konnte  der  Betrieb  auf  den  neuen  An- 
lagen aufgeuommeu  werden. 
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Vermischtes. 


I5ei  «leiii  Wettbewerl»  um  Entwürfe  für  ein  Wiirenhans  der 
Firma  Leonliard  Tiet/  A.-U.  in  Düsseldorf  (vergl.  S.  158  d.  .laliro.) 
haben  erhalten  je  einen  Preis  von  4000  Mark  die  Architekten  Keh- 
berg  u.  Lipp  in  (’harlottenburg  und  Architekt  Otto  Engler  in 
Düsseldorf,  je  einen  Preis  von  2500  Mark  Professor  .T.  Olbrich  in 
Dannstadt,  die  Architekten  ()tto  Engler  u.  P.  Engler  in  Düssel- 
dort.  Zum  Ankauf  für  je  10l3()  Mark  empfohlen  sind  die  Entwürfe 
der  Architekten  Verh eyen  u.  Stobbe  in  Düsseldorf,  des  Professors 
M.  Kreis  in  Dresden  und  der  Architekten  hl.  Schütze  u.  ().  Kohtz 
in  Berlin-Friedenau. 

Das  Knnstgewerbemusenm  in  Berlin  hat  nach  Fertigstellung 
des  Keubaues  für  die  Bäume  der  Unterrichtsanstalt  und  der  Bücherei 
eine  bedeutende  Erweiterung  in  den  freigewordeuen  Räumen  erfahren. 
Der  1 mbau  zur  Ilerrichtung  des  alten  Gropiusschen  Baues  ist  kürz- 
lich tertiggestellt,  so  daß  jetzt  sämtliche  Bäume  dem  Verkehr  wieder 
treigegeben  sind.  Beim  Umbau  ist  darauf  Gewicht  gelegt,  daß  die 
ursprüngliche,  den  Besuchern  der  Sammlungen  geläufige  Einteilung 
in  ihren  Gruudzügeu  bestehen  blieb.  In  beiden  Ilauptgeschossen 
ist  ein  vollständiger  Rundgang  hergestellt.  Die  beiden  großen  Lese- 
säle der  früheren  Bücherei  sind  jetzt  für  kleinere  wechselnde  Aus- 
stellungen hergerichtet.  Durch  Eiubauten  sind  in  einigen  Sälen  ge- 
eignete niedrige  Räume  zur  Aufstellung  alter  Möbel  geschatfen.  Ent- 
sprechend den  Änderungen  und  Erweiterungen  des  Museums  ist  die 
soeben  erschienene  neue  Auflage  des  hüihrers  durch  die  Samm- 
lungen vollständig  umgearbeitet  worden. 

Kurveiisammler  von  V.  de  Pay.  D.  2253(57.  Das  uns 

vorliegende  Zeichengerät  enthält  auf  einer  durchsichtigen  Zellhorn- 
})latte  von  21  33  cm  Größe  eine  Anzahl  ILreisbogen  nebst. Tangenten. 
Es  bietet  gegenüber  dem  ausschließlichen  Gebrauch  von  Kurven- 
linealen den  Vorzug  darin,  daß  Gerade  (Tangente)  und  Kreisbogen  in 
bestimmten  Punkten  richtig  ohne  jede  weitere  rechnerische  oder 
zeichnerische  Arbeit  aneinandergelegt  werden  können.  Die  Hand- 
habung des  Sammlers  ist  einfach,  gewährt  eine  leichte  Übersichtlich- 


keit der  Bogen  und  Brauchbarkeit  bei  Arbeiten  auf  dem  FMlde.  Er 
enthält  2i)  Bogen  mit  Halbmessern  von  100  mm  bis  3000  mm  wirk- 
licher Größe,  also  im  Maßstabe  1:1000  die  Bogen  zwischen  KiOni 
bis  3000  in,  im  Maßstabe  1 : 2.500  zwischen  250  m und  7500  m.  Der 
Kurvensammler  bildet  mit  seinem  kleinsten  Halbmesser  von  100  m 
die  F'ortsetzung  der  im  Zentralblatt  der  Bauverwaltung  vom  18.  Ajiril 
1903  beschriebenen  Kurvenpalette  desselben  Erfinders.  Diese  eignet 
sich  hauptsächlich  für  die  Maßstäbe  zwischen  1:50  000  und  1:2.500, 
der  Kurvensammler  dagegen  für  Maßstäbe  zwischen  1 : loOOO  und 
1 : 100.  Der  Preis  von  9,5  Mark  ist  im  Hinblick  auf  die  gute  und 
genaue  Arbeit  als  mäßig  zu  bezeichnen.  Der  Kurvensammler  kann 
unmittelbar  von  Bauinspektor  de  Pav,  Stuttgart,  Friedrichstraße  23, 
bezogen  werden.  — r. — 

Adolf  Goering  *}•.  Bei  Schluß  des  Blattes  geht  uns  die  schmerz- 
liche Trauerkunde  zu,  daß  der  Geheime  Regieruugsrat  Professor 
Adolf  Goering  in  Berlin  am  Mittwoch,  den  5.  d.  M.  plötzlich  ge- 
storben ist.  Wir  behalten  uns  vor,  auf  Leben  und  AVirken  des  ausge- 
zeichneten Fachmannes  und  Menschen  ausführlich  zurückzukommen. 

Büclierscliau. 

Die  gescliiclitliclie  Entwicklung,  die  Zwecke  uiul  dei’  Bau  der 
l'alsperren.  ^ on  iSr.=j>ng.  0.  lutze.  l'ür  den  Druck  vorbereitet 


von  Link.  Souderabdruck  aus  der  Zeitschrift  des  \'ereins  deutscher 
Ingenieure.  Berlin  1906.  Julius  S])ringer.  43  S.  in  4''  mit  1.52  Abb. 
im  Text  und  auf  3 Tafeln.  Geh.  Preis  2 Jl. 

Diese  Schrift  ist  die  Drucklegung  eines  Vortrages,  den  der  ver- 
storbene Geheimrat  Intze  zu  Anfang  des  Jahres  1904  im  Bezirks- 
verein deutscher  Ingenieure  in  Berlin  gehalten  hat,  wobei  er  die 
zahlreichen  Pläne  und  IJchtbilder  seiner  Entwürfe  und  Bauausfüh- 
rungen von  'Palsperreu  und  Wasserkraftanlagen  in  Rheinland  und 
M’esttälen,  Schlesien  und  Böhmen,  die  zu  einer  Ausstellung  vereinigt 
und  für  die  AVeltausstellung  in  St.  Louis  bestimmt  waren,  zum  An- 
halt nahm.  Der  Vortrag  beschäftigt  sich  nach  einem  kurzen  ge- 
schichtlichen Überblick  in  seinem  ersten  'J’eile  mit  den  Vorarbeiten 
zu  Tals|>erren bauten  und  in  der  Hauptsache  mit  den  einschlägigen 
wasserwirtschaftlichen  Verhältnissen.  Die  Ergebnisse  vieler  Nieder- 
schlags- und  Abtlußmengenmessungen  werden  mitgeteilt  und  durch 
zeichnerische  Darstellungen  veranschaulicht.  Weiterhin  werden  die 
eigenartigen  Wasserverhältnisse  an  der  unteren  Ruhr  und  ihre  Be- 
eintlussuug  durch  Pumpwerke  und  Sammelbecken  sowie  die  Iloch- 
wasserverhältnisse  der  schlesischen  und  böhmischen  Gebirgstlüsse 
besprochen.  Alle  diese  unmittelbaren  Messungen  und  die  Aufzeich- 
nungen, die  der  Schrift  in  großer  Zahl  beigefügt  sind,  geben  dem 
Vortragenden  Anlaß,  auf  bemerkenswerte  Beziehungen  zwischen 
Niederschlag  und  Abfluß,  auf  den  Zusammenhang  zwischen  Aufschlag- 
wassermenge der  Motoren  in  den  Triebwerken  und  dem  Wasser- 
mangel hinzuweisen  und  die  maßgebenden  Gesichtspunkte  für  die 
Größenbemessung  der  Sammelbecken  und  die  Grundlagen  für  die 
wirtschaftlichen  Aufrechnungen  des  Nutzens  der  Talsperren  und 
der  Kostenverteilung  zu  erörtern,  im  zweiten  Teile  seiner  Aus- 
führungen behandelt  Intze  die  Talsperren  nach  ihren  konstruktiven 
Anordnungen,  ihre  Berechnung  und  ihren  Bau  sowie  die  zur 
Verwendung  gelangenden  Baustoffe.  Einige  Betriebsergebnisse 
der  AVasserversorgung  aus  Sammelbecken  werden  mitgeteilt. 
Neben  den  älteren  Anlagen  au  der  l'üelbecke  und  Bever 
werden  eingehend  bes]u'ochen  die  Einrichtungen  für  das  Wasser-  und 
Elektrizitätswerk  der  Stadt  Solingen,  die  Wasserversorguugs-  und 
Kraftzentrale  an  der  Ennepe,  die  ITfttalsperre  und  das  damit  ver- 
bundene Kraftwerk  bei  Heimbach , das  Hochwasserschutzbecken 
von  Marklissa,  die  Hennetals])erre  bei  Meschede  u.  a.  m. 

Der  Vortrag  zeigt  Intze  auf  der  Höhe  seines  Schaffens,  aus  dem 
ihn  der  Tod  vorzeitig  entriß.  Es  spricht  zu  uns  nicht  nur  der  Kon- 
strukteur, sondern  auch  der  Mann,  der  die  weittragende  wirtschaft- 
liche Bedeutung  seiner  Pläne  und  Bauausführungen  voll  übersah. 
Wir  finden  hier  den  Ingenieur  und  praktischen  \’olkswirtschaftler  in 
einer  Person  vereint.  Die  einheitliche  Zusammenfassung  seiner 
Forschungsergebnisse  auf  wasserwirtschaftlicliem  Gebiet  und  die 
Niederlegung  seiner  langjährigen  Erfahrungen  verleihen  der  Schrift 
einen  bleibenden  \Vert. 

Wie  war  es  möglich,  den  deutschen  Talsperrenbau  in  nicht  mehr 
als  anderthalb  Jahrzehnten  zu  der  Ausbreitung  zu  bringen,  die  die 
Darlegungen  des  Vortragenden  erkennen  lassen?  Diese  außerordent- 
liche Entwicklung  ist  der  Kraft  und  unermüdlichen  Vorarbeit  Intzes 
in  Wort,  Schrift  und  Tat  zuzuschreiben.  Mau  hat  darauf  hingewiesen, 
daß  Intze  seine  Gedanken  und  Pläne  bisweilen  mit  etwas  Schön- 
färberei vertreten  habe.  Es  mag  sein,  daß  die  eine  oder  andere 
seiner  Anlagen  in  der  Ausführung  teurer  geworden  ist,  als  sie  ur- 
sprünglich veranschlagt  war,  und  daß  vielleicht  hier  und  dort  der 
erhoffte  Nutzen  nicht  gleich  in  dem  vollen  errechneten  Umfange  ein- 
getreten ist.  Sicher  aber  ist,  daß,  wer  Großes  verwh'klichen  und 
aller  Schwierigkeiten  Meister  werden  will,  die  sich  einer  bahn- 
brechenden Arbeit  entgegenstelleu,  dieses  Ziel  nur  mit  ganzer  Hin- 
gabe, Vertraueusfreudigkeit  und  voller  Uberzeugungstreue  wird  er- 
reichen können.  Und  als  sicher  wird  man  es  weiter  hervorheben 
dürfen,  daß  keine  der  zahlreich  Beteiligten  — Städte,  Gemeinden  und 
andere  Körperschaften  — die  ihnen  von  Intze  geschaffenen  Anlagen 
heute  missen  möchten.  5Ian  folgte  ihm  mit  vollem  A'ertrauen  zu 
immer  neuen  Fnternehmungen.  LMd  hierin  liegt  gewiß  die  An- 
erkennung der  richtigen  Grundlagen  und  des  wirtschaftlichen  Er- 
folges seiner  Werke. 

Aus  der  anschaulichen  Darstellungsweise  des  Vortrages  — Intze 
erging  sich  hier  wie  wohl  immer  in  freier  Rede  — spricht  gleichsam 
sein  lebendes  Wort.  Hoffen  wir-,  daß  die  ülierzeugende  Kraft,  die 
seiner  Rede  und  Person  im  Leben  eigen  war,  auch  nach  seinem  Tode 
weiter  wirken  möge,  um  den  deutschen  Talsperrenbau  und  die  Au.s- 
nutzung  unserer  Wasserkräfte  zu  weiterer  Entwicklung  zu  fördern. 
Dazu  beizutragen,  ist  das  Studium  dieser  Schrift  in  hohem  Maße 
geeignet. 


Berlin. 


.Mattem. 


Vertilg  von  W ilholm  Ernst  Sohn,  Berlin.  — Für  den  nieUtaintlicben  Teil  verantwortlich:  O.  Sarrazin,  ßorlin.  — Bruck  de*-  Buehdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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Der  VVettbcvveiT)  für  den  Ihm  einer  Aiisstellnnj»slialle 


in  Frankfurt  a.  iVI. 


i 


Abb.  1.  Entwurf  von  Fr.  Piilzer  in  Danustadt. 


.-.tal. 


Abb.  -J.  Entwurf  von  Fr.  Piitzrr  in  Jfarmstadt. 


„Auf  Grund  de.s  Beschlusses  der  sfädtisclien  Behörden  wird 
hiermit  für  den  Bau  einer  Ansstellungslmlle  auf  dem  städtischen 
Gelände  am  Ilohenzollernplatz  ein  öffentliches  Ausschreiben  erlassen. 
f)a  die  Ausführung  der  Halle  tunlichst  beschleunigt  werden  soll,  ist 


der  Zweck  <les  Ausschreibens  nicht  nur 
die  Gewinnung  eines  geeigneten  Ent- 
wurfs bezw.  eines  bauleitenden  Archi- 
tekten, sondern  aucli  die  gleichzeitige 
Plrlangung  von  Angeboten,  durch  welche 
die  Baukosten  festgestellt  werden  und 
auf  Grund  deren  einer  der  anbietenden 
Firmen  die  Ausführung  des  Baues  nach 
den  hier  folgenden  Bedmgungen  über- 
tragen w'erden  kann.“  So  beginnt  das 
am  27.  März  d.  J.  erlassene  Ausschreiben 
der  Stadt  Frankfurt  a.  M.  für  den  Bau 
einer  Ausstellungshalle  (S.  17!)  d.  Bl.). 
Hie  Stadt  betrat  damit  einen  Weg, 
der  bei  den  großen  Brückenbauten  der 
letzten  Jahrzelinte  zu  hervorragenden 
Erfolgen  geführt  hat,  bei  Hochbauten 
aber  u.  W.  bisher  nicht,  oder  doch  nur 
bei  kleinen  Aufgaben,  gewählt  worden 
ist.  Ein  V^ersuch  also,  über  dessen 
Gelingen  oder  Mißlingen  heute  noch 
nichts  gesagt  werden  kann,  da  das 
Preisgericht  keinen  der  eingereichten 
Entwürfe  als  für  die  Ausführung  ohne 
weiteres  geeignet  bezeichnet  hat  (S.  553 
d.  Bl.).  Wenn  so  der  Wettbewerb  ein 
unmittelbares  ])raktisches  Ergebnis  an- 
scheinend nicht  gezeitigt  hat,  so  sind 
die  künstlerischen  Erfolge  um  so  be- 
achtenswerter. Unter  den  1 1 einge- 
laufenen Arbeiten  lesen  wir  die  Namen  Friedrich  v.  Thiersch, 
Pützer,  Billing,  Möhring,  Jürgensen  u.  Bachmann  und  aus 
Frankfurt  die  Firmen  Senf  u.  Musch,  Schaffner  u.  Albert.  In 
der  Tat  war  die  Aufgabe  für  den  bildenden  Künstler  verlockend 
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Ausstellungen  aller  Art, 
kalische  Aut'fülirungen . 
X'eraiistaltuugen  dienen 


genug:  galt  es  doch,  eine  Gruppe  monumentaler  Gebäude  zu 
entwerfen,  wie  sie  in  dieser  Grüße  und  Zusammenstellung 
von  einer  Stadtverwaltung  kaum  jemals  geplant  sein  mag. 
Die  zu  entwerfentlen  Gebäude  umfaßten:  A.  eiue  Ausstellungs- 
balle, welche  in  erster  Linie  für  tlie  Veranstaltung  großer 
in  besonderen  Fällen  auch  für  musi- 
Gesangsfeste  und  andera  ähnliche 
soll:  B.  ein  Konzerthaus:  ('.  ein 

Kunstausstellungsgebäude;  D.  ein  Gebäude,  welches  zur 
dauernden  Ausstellung  von  Maschinen  und  Victoren  für  die 
Groß-  und  Klein -Industrie,  insbesondere  auch  für  das  Klein- 
gewerl)e  bestimmt  ist. 

Für  diese  Gebäude  steht  in  nächster  Nähe  des  Bahnhofes 
eine  etwa  18  ha  große  Fläche  zur  Verfügung,  die  sich  den 
neuen  Anlagen  am  Ilohenzollerniilatz  anschließt  und  gleich- 
falls mit  gärtnerischen  Anlagen  und  Spielj)lätzen  versehen 
werden  soll,  soweit  sie  nicht  durch  die  Gebäude  in  Anspruch 
genommen  wird  (Abb.  ß).  Das  Grundstück  ist  für  die  Anlage 
einer  monumentalen,  großzügigen  Baugrui)pe  nicht  günstig 
geformt,  und  darunter  leidet  bei  fast  allen  Entwürfen  die 
Gesamtanlage,  besonders  in  bezug  auf  das  Stadtbild:  um  so 
hervorragender  ist  aber  die  architektonische  Ausbildung  im 
einzelnen.  Der  Kaum  gestattet  uns  nicht,  alle  Entwürfe  zu 
besprechen  oder  im  Bilde  vorzuführen,  wie  es  auch  nicht  möglich 
i.st,  die  Einzelheiten  des  Bauprogi-amms  hier  zu  erörtern.  M ir 
beschränken  uns  vielmehr  auf  die  Wiedergabe  der  Hauptblätter 
der  drei  mit 
gleichen  Preisen 

ausgezeichneten  : 

Entwürfe  von  • ^ 

Fr.  v.Thiersch, 

Friedrich  Püt- 
zer  undSchaff- 
ner  u.  Albert. 

Ein  Vergleich  der 
Lagepläne  dieser 
drei  Arbeiten 
(Abb.  3 bis bj  läßt 
einerseits  die 
oben  angedeute- 
ten Schwierig- 
keiten erkennen, 
zeigt  aber  ander- 
seits, zu  welch 
großzügigen  Pla- 


Abb.  3.  Entwurf  von  Fr.  Piitzer  in  Darmstadt. 


Erdgeschoß. 

Abb.  4.  Flntwurf  von 
Scliaffiier  ii.  Albert  in  Frankfurt  a.  M. 


nungen  die  Auf- 
gabe Gelegen- 
heit gab. 

In  allen  drei  Arbeiten  wird  das  archi- 
tektonische Bild  von  der  6000  qm  fassenden 
großen  Ausstellungshalle  beherrscht,  an  die 
sich  das  Amphitheater  und  das  Konzerthaus 
unmittelbar  angliedern,  während  das  Kunst- 
ausstellungsgebäude und  die  Maschinenhalle 
in  mehr  oder  weniger  losem  Zusammenhänge 
mit  diesen  Bauten  stehen,  immerhin  aber  doch 
so  mit  ihnen  verbunden  sind,  daß  wirkungs- 
volle Höfe  und  Platzbildungen  entstehen.  Die 
Konstruktion  des  6000  (^m  gi’oßen  Hallenraumes 
hat  die  verschiedenartigsten  Lösungen  gefunden. 
Während  die  Hallen  zum  Teil  die  Eisenkon- 
struktion sichtbar  lassen,  ist  in  anderen  Ent- 
würfen die  Konstruktion  ummantelt:  eine  dritte 
Gru]>pe  hängt  die  Decke  der  Halle  als  eine 
selbständige  Eisenbetondecke  an  der  Dach- 
konstruktion auf.  Zu  der  letzteren  Gruppe 
gehört  der  Entwurf  von  Putzer  (Abb.  1 bis  3). 
Von  ihm  sagt  das  Preisgericht: 

„Im  Innenraum  der  großen  Ausstellungs- 
halle ist  die  Anlage  der  breiten  Doppelgurt- 
bogen sehr  glücklich.  Die  ausschließlich  mit 
holiern  Seitenlicht  beleuchtete  Halle  gehört  nach 
ihrer  Gesamtwirkuug  zu  den  besten  Lösungen 
des  M'ettbewerbes.“ 

ln  dem  Entwurf  von  Fr.  v.  Thier  sch 
(Abb.  5 n.  7)  ist  die  F'orderung  des  Programms, 
nach  welcher  aus  der  6000  (jm  großen  Halle  in 
Verbindung  mit  einem  öOOO  Personen  fassenden 
Amphitheater  und  einem  2500  qm  großen  Sänger- 
podium (für  annähernd  10  (M)0  Sänger!)  ein  ein- 
heitlicher. durch  Einbauten  nicht  unterbrochener 


Erdgeschoß. 

- Abb.  ö.  Entwurf 

von  Fr.  v.  Tliierscli  in  München. 
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Abb.  6.  Lageplan. 
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Abb.  7.  Entwurf  von  Fr.  v.  Tliirrscli  in  iMünclien. 


Abb.  (S.  Entwurf  von  Schiifl'urr  u.  Albei’t  in  Frankfurt  a.  Main. 


Raum  gescliaffen  werden  soll,  mit  äußerster  Konse(iuenz  durcligefülirt, 
aber  gerade  tlieser  Entwurf  beweist,  daß  eine  ästhetiscli  befriedigende 
Lösung  dieser  gewaltigen  Aufgabe  wohl  kaum  möglich  ist.  Indem  der 
Entwurf  von  'riiiersch  auf  einen  Hohlraum  zwischen  Decke  und  Dach- 
haut verzichtet  und  so  die  Konstruktionslinien  auch  im  Äußeren 
unverhüllt  zeigt,  auch  die  Umfassungswände  der  gToßen  Halle  archi- 
tektonisch nicht  ausbildet,  während  er  die  die  Halle  umgebenden 
Bauten  ln  reichsten  Renaissanceformen  darstellt,  sogar  vier  etwa 
70  m hohe  'fürme  zur  Steigerung  der  architektonischen  Wirkung  zu 
Hilfe  nimmt,  leidet  der  Entwurf  an  einem  inneren  Widerspruch,  den 
zu  überbrücken  dem  Beschauer  nicht  eben  leicht  wird.  Einheitlicher 
in  der  Gesamtwirkung  mutet  uns  Putzers  J'intwmrf  an , von  dem  das 
Preisgericht,  dem  u.  a.  die  Herren  Wallot,  Gabriel  v.  Seidl  und 
Bluntschli  angehörten,  die  fein  emj)fundene  und  maßvolle  Fassaden- 
gestaltung rühmt.  Durch  feines  Abwägen  der  verschiedenen  Bau- 
massen gegeneinander,  durch  einen  kühnen  Griff  in  die  vorhandenen 
Straßen  und  Anlagen  schafft  der  Verfasser  ein  Gesamtbild  von  außer- 
ordentlich großzügiger  Wirkung,  wie  sie  durch  die  am  Hohenzollern- 
platz  bisher  errichteten  Monumentalbauten")  nicht  annähernd  er- 


reicht worden  ist  und  bei  Beibehaltung  der  Straßenlinien  ain-h  wohl 
kaum  wird  erreicht  werden  können. 

Der  dritte  preisgekrönte  Entwurf  von  Schaffner  u.  Albert 
(Abb.  4 u.  8)  kann  als  eine  praktische  und  die  Raumbetlinguugen  des 
Programms  bestens  erfüllende  Lösung  angesprochen  werden,  während 
die  Architektur  nicht  ganz  auf  der  Höhe  der  vorerwähnten  Entwürfe 
steht.  Wir  bedauern,  die  in  dieser  Hinsicht  hervorragenden  Entwürfe 
.von  Billing  und  Senf  u.  Musch  aus  Mangel  an  Raum  nicht  mitteilen  zu 
können,  wie  überhaupt  die  durch  den  Wettbewerb  gegebenen  An- 
regungen im  Rahmen  eines  kurzen  Berichtes  nicht  annähernd  er- 
schöpft werden  können.  Für  die  Zwecke  eines  eingehenden  Studiums 
müssen  wir  auf  die  dem  Vernehmen  nach  demnächst  erscheinende 
Souder-Verüffentlichung  des  Wettbewerbs  verweisen.  — n — 

*)  Ara  Hohenzollernplatz  und  seiner  Fortsetzung,  der  \'iktoria- 
allee,  sind  bisher  errichtet  (Abb.  ti):  die  Gebäude  des  Senckenbergischen 
Instituts  und  die  Jügelstiftung  (Arch.  Neher  u.  v.  Hoven),  die  Viktoria- 
schule (.\rch.  Wilde),  die  .Matthaeikirche  (Arch.  Pützer)  uud  das 
Überpostdirektionsgebäude.  I4as  Plisenbahndirektionsgeliäude  i.st  im 
Bau  begriffen. 


Die  IV.  Wunder versainmluiiij;  des  Internatioiiuleii  Verbandes 
für  die  Materialnrüfnny,en  der  Technik, 


die  in  den  Tagen  vom  .'l.  bis  8.  September  190(i  in  Brüssel  statt- 
fand, vereinigte  eine  so  große  Zahl  von  'J’eilnehmern  (4DO  Herren  und 
t>7  Damen),  wie  keine  der  Tagungen  vorher.  Die  Förderung,  welche 
die  Bestrebungen  des  Verbandes  bei  allen  beteiligten  Behörden  so- 
wohl wie  bei  der  Allgemeinheit  gefunden  haben.  Ist  in  erster  Linie 
der  immer  weiter  eindringenden  Erkenntnis  zuzuschreiben,  welch  er- 


hebliche Bedeutung  seine  Arbeiten  für  die  Entwicklung  der  'l'echnik 
gehabt  haben.  Dementsprechend  ist  auch  die  Mitgliederzahl  in  den 
Jahren  1901  bis  190fi  von  1748  auf  190(1  gewachsen.  Für  die  rege 
wissenschaftliche  Tätigkeit  der  Ausschüsse  des  Verbandes  und  seiner 
einzelnen  Mitglieder  zeugen  27  verbandsamtlicbe  Berichte  und 
Ö8  Einzelschritten,  welche  die  verschiedensten  Gebiete  der  Material- 
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f'orsclmiig  und  die  für  diese  geeigneten  lünifungsverfahren  behandeln. 
Als  besonders  dankenswerte  Anordnung  des  Vorstandes  war  7-u  be- 
grüßen, daß  die  amtlichen  Ilerichte  allen  Mitgliedern  des  Verbandes, 
und  die  Einzelschritten  allen  Teilnehmern  an  der  Wanderversamm- 
lung schon  einige  Zeit  vor  dieser  zugestellt  wurden,  so  daß  jeder 
über  alle  einschlägigen  Fragen  sich  vorher  unterrichten  und  mit 
um  so  größerem  Erfolge  den  Verhandliingen  beiwohnen  konnte. 

Zur  Vorbereitung  der  ^Versammlung,  die  unter  dem  hohen  Schutze 
des  Königs  Leopold  und  dem  Ehrenvorsitze  des  Prinzen  Albert  von 
Belgien  stattfand,  war  ein  Ausschuß  gebildet,  der  es  in  meisterhafter 
M'eise  verstanden  hat,  die  'Pagung  zu  einer  fruchtbringenden  zu  ge- 
stalten und  dabei  allen  'Peilnehmern  den  Aufenthalt  in  Belgien  zu 
einem  unvergeßlichen  zu  machen.  Der  Kaum  gestattet  nicht,  die 
Namen  aller  Mitglieder  hier  aufzufuhren.  Jedem  einzelnen  aber  möge 
herzlicher  Dank  abgestattet  sein  für  die  reiche  iNIühewaltuug,  durch 
die  allein  ein  solches  Gelingen  des  Kongresses  erreicht  werden  konnte. 
Für  die  Versammlungen  war  das  Palais  des  Acad(‘mies  bereitwilligst 
zur  t'erfügung  gestellt,  welches  in  seinen  großen  Räumen  für  das 
gleichzeitige  Tagen  der  verschiedenen  Abteilungen  ausreichend  Platz 
bot,  auch  gestattete,  eine  kleine  Ausstellung  von  l’rütüugsgeräten  zu 
veran.stalten,  die  viel  Neues  bot. 

Bei  Eröffnung  der  Versammlung  im  großen  Festsaale  wurden 
dem  Verbände  durch  hohe  Vertreter  der  belgischen  Staatsregierung 
herzliche  Worte  der  Begrüßung  und  Anerkennung  gewidmet.  Danach 
hieß  der  Leiter  der  ^’orsitzergeschäfte,  fiberbaurat  Berger,  Baudirektor 
der  Stadt  M’ien,  die  Erschienenen  willkommen  und  gedachte  zugleich 
der  tiefen  iJicken,  die  seit  der  Tagung  io  Pest  der  'J’od  in  die  Zahl 
der  Mitglieder  gerissen  hat.  Allen  voran  wurde  hier  der  Name  des 
Gründers  und  verdienstvollen  ersten  f'orsitzenden  des  internationalen 
Verbandes,  des  Professors  Ludwig  von  'J’etmajer  genannt,  der  vom 
Jahre  1895  (Versammlung  in  Zürich)  bis  zu  seinem  Tode  (1905)  mit 
unermüdlicher  Schatfenskrafc  die  N'erbandsarbeiten  leitete.  Seine 
Verdienste  um  die  Materialforschung  und  insbesondere  auch  um  die 
Verwertung  ihrer  Ergebnisse  für  tlie  Technik  zeigte  das  eingehende 
Bild,  welches  Professor  Schüle  aus  Zürich  mit  liebevollem  Eindringen 
in  die  groß  veranlagte  Persönlichkeit  des  Entschlafenen  zeichnete. 

Der  sodann  von  Oberbaurat  Bei’ger  über  die  'Pätigkeit  des  Vor- 
standes von  der  Budapester  bis  zur  Brüsseler  \ ersammlung  (1901  bis 
190ß)  und  über  die  geschäftliche  Lage  erstattete  eingehende  Bericht 
lieferte  den  Beweis  einer  stetigen  und  erfreulichen  Entwicklung  und 
eröffnete  die  Aussicht  auf  immer  erfolgreicheres  Wirken  des  Ver- 
bandes. Mit  diesem  Berichte  war  die  eigentliche  Arbeit  der  Ver- 
sammlung eingeleitet.  Bedeutsame  Vorträge  des  Ingenieurs  Baron 
de  Lavelaye,  der  einen  geschichtlichen  Überblick  über  das  Eisen- 
hüttenwesen Belgiens  gab,  und  des  Ingenieurs  Camerman  über 
die  belgische  Kalk-  und  Zementindustrie  führten  die  Zuhörer 
auf  Gebiete,  die  für  die  Neuzeit  von  ganz  besonderer  Wichtigkeit 
geworden  sind.  Auf  eine  Jahrtausende  lange  Entwicklung  blickt  das 
Eisengewerl)e  Belgiens  zurück.  Schon  zur  Zeit  der  Römer  bestanden 
in  der  Gegend  von  Lüttich  vielseitige  Anlagen  zur  Gewinnung  und 
Verarbeitung  dieses  Metalls  und  auch  heute  noch  ist  das  Gebiet 
zwischen  Sambre  und  Maas  der  llauptsitz  des  belgischen  Eisenhütten- 
wesens, dessen  Erzeugnisse  im  Jahre  1905  auf  1 300  000  t Roheisen, 
380  000  t Schmiedeeisen  und  1 900  000  t Stahl  sich  beliefen.  Einer 
viel  späteren  Zeit  gehört  die  ausgiebige  Verwertung  der  reichen 
Schätze  an  Kalkgestein  an,  die  im  Becken  von  ’Pournai  an  beiden 


I fern  der  Schelde  sich  vorfinden.  Der  erste  Nachweis  von  Kalk- 
gewinnung daselbst  führt  auf  das  12.  Jahi'hundert  zurück.  Mit  der 
Herstellung  von  Portlandzement  begann  man  im  Jahre  1872,  wo 
ßOO  t geliefert  wurden  neben  2ßOOü0  t Kalk.  Im  Jahre  1900  war  die 
Erzeugung  gestiegen  auf  GOOOOO  t Portlandzement,  470  000  t Kalk 
und  80O00  t Romanzemeut.  Im  Jahre  1906  wird  die  Gesamtmenge 
der  zur  Mörtelbereitung  gelieferten  Stoffe  etwa  1 700  000  t betragen. 

Nach  diesen  Vorträgen  der  beiden  belgischen  Redner,  die  mit 
berechtigtem  Stolze  die  großartige  Entwicklung  der  heimischen 
Gewerbetätigkeit  schilderten  und  damit  allseitige  Anerkennung 
fanden,  wurde  die  Eröffnungssitzung  geschlossen. 

Die  drei  Tage  vom  4.  bis  6.  September  waren  der  Einzelarbeit 
gewidmet,  die  wie  bei  den  früheren  Kongressen  nach  drei  Gruppen 
sich  gliederte:  1.  Metalle,  II.  Natürliche  und  künstliche  Steine 
und  ihre  Bindemittel,  lll.  f’erschiedenes.  Der  Raum  gestattet 
nicht,  hier  auf  die  Einzelheiten  der  anregenden  und  wertvollen  Ver- 
handlungen eiuzugehen.  Ilervorgehoben  möge  nur  werden,  daß  in- 
folge der  gleichgerichteten  Arbeiten  so  vieler  hervorragender  Männer 
der  Wissenschaft  und  der  Praxis  über  erhebliche  Fortschritte  in  der 
Erkenntnis  der  Bau-  und  Betriebsstoffe  und  ihrer  wichtigsten  Eigen- 
schaften, und  ganz  besonders  in  der  Ausbildung  der  Prüfungsver- 
fahren  berichtet  werden  konnte.  ln  der  Schlußsitzung  am 
6.  September  wurden  die  Ergebnisse  der  Beratungen  in  den  einzelnen 
Gruppen  dargelegt  und  die  Vorschläge  über  die  Fortführung  bereits 
begonnener  und  die  Inangriffnahme  neuer  Veruche  vom  Verbände 
zum  Beschluß  erhoben. 

Da  der  Umfang  der  Geschäfte  des  Vorsitzenden  des  internatio- 
nalen Verbandes  eine  derartige  Steigerung  erfahren  hat,  daß  sie  von 
einem  im  öffentlichen  Leben  stehenden  Manne  nebenamtlich  nicht 
mehr  bewältigt  werden  können,  wurde  die  Austeilung  eines  ständigen 
Generalsekretärs  lieschlossen  und  zugleich  bestimmt,  daß  den  Vorsitz 
in  Zukunft  stets  ein  Vertreter  desjenigen  Landes  führen  solle,  in 
welchem  die  demnächstigen  Wauderversammluugen  stattfiuden  werden. 

Die  liebenswürdige  Einladung  der  dänischen  Verti’eter,  die  V.  Ver- 
sammlung in  Kopenhagen  abzuhalteu,  wurde  mit  freudigem  Dank 
angenommen.  Bei  der  danach  vorgenommenen  Wahl  des  neuen  Ver- 
bandsvorsitzendeu  vereinigten  sich  sämtliche  Stimmen  auf  den 
Präsidenten  des  Dänischen  Ingenieurvereins  A.  Foß  in  Ko])euhagen. 

Den  Beschluß  der  Wanderversammlung  bildete  die  durch  Licht- 
bilder unterstützte  Festrede  des  Professors  H.  Le  Chatelier  aus  Paris, 
welche  den  Zuhörern  einen  Einblick  bot  in  die  hervorragenden  Er- 
gebnisse der  V^erwendung  des  Mikroskops  für  die  Materialforschung, 
insbesondere  auf  dem  Gebiete  der  Metallkunde. 

Wenn  nun  zum  Schluß  noch  erwähnt  werden  mag,  daß  die  durch 
Beratungen  nicht  in  Anspruch  genommene  Zeit  in  reichlicher  Weise  • 
ausgefüllt  wurde  durch  Besichtigung  der  für  die  Teilnehmer  wert- 
vollen Einrichtungen  Brüssels  und  seiner  näheren  Umgebung,  durch 
Austlüge  nach  Antwerpen,  nach  Seraiug  und  Lüttich,  nach  Zeebrügge 
und  Ostende,  wo  überall  für  eingehende  Führung  und  Erläuterung 
gesorgt  war,  so  ist  es  zu  verstehen,  daß  jeder  vollen  Gewinn  aus 
dieser  Tagung  heimgebracht  hat.  Mit  ganz  besonderem  Danke  aber 
sei  der  überaus  reichen  Gastlichkeit  gedacht,  die  von  der  Societe 
Beige  des  Ingenieurs  et  des  Industriels,  der  Stadt  Brüssel,  der  Gesell- 
schaft John  Cockerill  und  der  Kurverwaltung  in  Ostende  den  Mit- 
gliedern des  internationalen  Verbandes  gewidmet  wurde. 

Berlin.  Eggemann. 


Vermischtes. 


i'ber  die  Dainpfsehill'ahrt  im  Stromimckeii  des  Oh  und  Jenissei 

berichtet  die  amtliche  Handels-  und  Industrie- Zeitung  iTorgowo 
Promyhslenaja  Gaseta),  daß  dort  vor  etwa  25  Jahren  nur  einige 
Dampfer  verkehrten,  deren  Ladefähigkeit  nicht  mehr  als  je  1000  Pud 
(16,38  Tonnen)  betrug.  Die  Flußstrecke  im  Strombecken  des  Ob 
zwischen  den  Städten  Tjumen  an  der  'Pui-a  und  Tomsk  am  Tom 
wurde  gegen  Ende  de.s  vorigen  Jahrhunderts  ausschließlich  durch  die 
Schiffahrtsgesellschaft  Kurbatow-lgnatow  beherrscht,  deren  Dam])fer 
die  zur  Beförderung  von  Verbannten  eingerichteten  Bai’ken  schleppten 
und  auf  der  Rückfahrt  von  Tomsk  verschiedene  Handelsgüter  nach 
'Pjumen  beförderten.  Jetzt  verkehren  im  Strombecken  des  Ob  zahl- 
reiche Dam])fer  verschiedener  Schiffahrtsgesellschaften;  die  Beförde- 
rung der  \’erbanuten  wird  durch  die  Eisenbahn  bewerkstelligt.  Nach 
dem  amtlichen  Schiffährtsverzeichnis  verkehrten  im  Jahre  1904  im 
Strombecken  des  nli  .52  Schlep])damj)fer,  36  Schleppdampfer,  die 
gleichzeitig  iMrsonen  beförderten,  23  Dampfer  der  Strombauverwaltung, 
12  Dampfer  für  den  Güter-  und  Personenverkehr,  3 Dampfer  für  den 
Güter-  und  Personenverkehr,  die  gleichzeitig  Schleppdienste  ver- 
richteten, 3 Dampfer  nur  für  den  Personenverkehr  und  3 Dampfer 
n\ir  für  den  Güterverkehr  — zusammen  132  Dami)fer  von  insgesamt 


8100  Pferdestärken  und  42,381  Mill.  Pud  (694  222  Tonnen)  Ladefähig- 
keit. Der  grüßte  Dampfer  verfügte  über  250,  der  kleinste  über  4 Pferde- 
stärken. Im  Strombecken  des  Ob  beträgt  der  längste  Schiffährtsweg 
für  Dampfer  gegen  2685  Werst  (2864  km)  und  erstreckt  sich  von 
Tjumen  bis  nach  Semi])alatinsk;  die  Strecke  Tjumen — Tomsk  mißt  etwa 
2173  M'erst  (2318  km).  Ein  regelmäßiger  Dampferverkehr  findet  auf 
diesen  Strecken  nur  bei  günstigen  Wasserständen  statt,  im  übrigen 
kann  die  Schiffahrt  auch  nur  4 bis  5 Monate  im  Jahr  betrieben  werden. 

Im  Strombecken  des  Jenissei  verkehrten  im  Jahre  1904 
7 staatliche  Dampfer,  7 Schlepj)danipfer,  4 Schlepj)dampfer,  die  gleich- 
zeitig Personen  beförderten,  3 Schleppdampfer,  die  gleichzeitig 
Personen  und  Güter  beförderten,  3 Dampfer  der  Strombauverwaltung, 
2 Porsonendampfer,  1 Dampfer  der  Flußpolizei  und  2 Dampfer  für 
venschiedene  Zwecke  — zusammen  29  Dampfer  von  738  Pferdestärken 
mit  einer  Ladefähigkeit  von  54  500  Pud  (895  Tonnen).  Der  größte 
Dampfer  verfügte  über  140,  der  kleinste  über  2 Pferdestärken.  Außer- 
dem verkehrten  in  beiden  Strombecken  zusammen  356  Lastkähne  ver- 
schiedener Bauart,  deren  Ladefähigkeit  insgesamt  16,806  Mill.  Pud 
(275  290  Tonnen)  betrug.  Für  Heizzwecke  der  Dampfer  wird  haupt- 
sächlich Holz,  seltener  Steinkohle  oder  Erdöl  verwendet. 
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Amtliche 

Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allerguädigst  gernlit,  dein  ßau- 
iuspektor  Emil  Schlitz  in  Kolmar  i.  E.  den  Königlichen  Kronen- 
Orden  IV^.  Klasse  zu  verleihen. 

Versetzt  sind:  der  Kreisbaniuspektor  ßaurat  ßrieß  von  Magde- 
burg als  Landbauinspektor  nach  Allensteiu,  der  ßauiuspektor  ßaurat 
Marcuse  von  ßerlin  nach  Charlotteuburg  in  die  Lokalbauinspektor- 
stelle 1,  der  ßauiuspektor  ßaurat  Sch  all  er  in  ßerlin  in  die  Lokal- 
bauinspektorstelle  IV  im  Bereiche  des  Polizeipräsidiums  in  ßerlin, 
der  Kreisbauinspektor  ßloch  von  Kreuzburg  O.-Schl.  nach  Magde- 
burg in  die  dortige  Kreisbauin.s23ektorstelle  II  und  der  Kreisbau- 
iuspektor  Wendt  von  Stralsund  in  eine  ßauinspektorstelle  bei  dem 
Polizeipräsidium  in  ßerlin. 

Oer  Regierungsbaumeister  des  Eisenbabubautäches  Brandt  ist 
der  Köüigliclieu  Eisenbaiindirektion  in  ßerlin  und  fler  Regierungs- 
baumeister für  das  Wasser-  und  Straßeubaufach  Stadermaun  dem 
Melioratiousbauamt  in  Stade  zur  ßeschäftigung  überwiesen  worden. 

Der  Regiernngsbaumeister  des  Eisenbaliubanfaches  Franz 
Scliweth  ist  infolge  Ernennung  zum  Kalserliclien  Eisenbahn  - ßau- 
und  ßetriebsiuspektor  bei  der  Verwaltung  der  Reichseisenbahnen  in 
Elsaß-Lothringen  aus  dem  jireußischen  Staatseisen  bah  ndieuste  aus- 
geschieden. 

Dem  Regiernngsbaumeister  des  Eisenbabnbaufacbes  Raul  Fiud- 
eisen  in  Neurode  ist  die  nachgesuchte  Entlassung  aus  dem  Staats- 
dienste erteilt. 

Der  Wasserbauinspektor  ßaurat  Lühniug  in  Neu-Rupjjin  ist 
gestorben. 

Deutsches  Reich. 

Der  Marine -Scliiffbaumeister  Harry  Scliinidt  ist  zum  Marine- 
baurat für  Schiffbau,  der  Mariuebauführer  des  Mascbiuenbaufaches 
Eden  zum  Marine-Maschinenbaumeister,  die  Mariuebauführer  des 
Schiff baufaches  ßiefzker  und  Spies  sind  zu  Marine -Schiffbau- 
meistern ernannt  worden. 

Sachsen. 

Die  Regierungsbauführer  Leonhardt  bei  dem  hoclibautech- 


Mitteilungen. 

nischen  Bureau  des  Königlichen  Finanzministeriums  und  Büchner 
bei  dem  Landbauamte  I in  JMesden  erhielten  den  Titel  Regieruugs- 
baumeister. 

Der  Regierungsbaumeister  Leonhardt  ist  dem  Landbanamte 
Leijjzig  und  der  Regierungsbaumeister  Büchner  dem  Landbauamte 
Zwickau  zugeteilt  worden. 

Württemberg. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allerguädigst  geruht,  den 
ordeutlicben  INofessoreu  J)r.  = !^ug.  v.  AVeyrauch,  Dr.  Dr.  v.  Hell, 
Reuschle,  Hammer,  Koch,  Mehmke  an  der  Technischen  Hoch- 
schule in  Stuttgart  den  Rang  auf  der  fünften  Stufe  der  Rangord- 
nung zu  verleihen,  den  ordentlichen  Professor  Dr.  W'eizsäcker  an  der 
'technischen  Hochschule  in  Stuttgart  zum  Mitglied  der  bei  dem  Ministeri- 
um des  Kirchen-  und  Schulvvesens  bestehenden  Kunstkommission  zu  er- 
nennen und  den  ßaurat  Reger  bei  der  Regierung  des  Schwarzwald- 
kreises  unter  Anerkennung  seiner  langjälirigen  und  treuen  Dienste 
seinem  Ansuchen  entsprechend  in  den  bleibenden  Ruhestand  zu  ver- 
setzen. 

Hessen, 

Seine  Königliche  Hoheit  der  Großherzog  haben  Allergnädigst 
geruht,  dem  Geheimen  Oberbergrat  Karl  Braun  in  Darmstarlt  das 
Elirenkreuz  des  Verdienst-Ordens  Pliilip^fs  des  Großmütigen  und  dem 
lUinisterialrat  im  Ministerium  der  Piuanzeu  und  Vorsitzenden  seiner 
Abteilung  für  Bauwesen  Maximilian  Freilierrn  v.  ßiegelebeu  den 
Cliarakter  als  Geheimerat  zu  verleihen  sowie  den  Kulturin.spektor  bei 
der  Kulturiuspektion  Priedberg  Dr.  Edmund  Fraissinet  bis  zur 
Wiederherstellung  seiner  Gesundheit  auf  sein  Nachsuchen  in  den 
Ruhestand  zu  versetzeu. 

Der  Gi'oßherzogliche  Regierungsbaumeister  Heyl  iu  Friedberg 
ist  auslfilfsweise  bis  auf  weiteres  mit  Verseilung  der  Stelle  des  Amts- 
vorstaudes  der  Kulturinsjfektion  Friedberg  beauftragt  Avorden. 

Zu  Regierungsbau meisteru  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
Philipp  Häusel  aus  Höchst!.  0.  und  Friedrich  Hcyl  aus  Guuderu- 
hauseu  (Wasser-  und  Straßeubaufach);  — Hans  Hörleiu  aus  Weudels- 
heim  (Maschinenbaufach);  — Karl  Röhrich  aus  Darmstadt  (lloch- 
bautäch;  - Fritz  ücko  aus  Breslau  (Eisenbahabautäch). 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Kircheiiausstattiiiig. 

Vom  Geheimeu  Oberbaurat  0.  Hoßfeld  in  ßerlin. 


Die  Zustimmuüg,  welche  die  im  Jahrgauge  1903,  S.  581  u.  f. 
dieses  Blattes  unter  gleicher  Überschrift  erfolgte  Veröffentlichung 
vielseitig,  besonders  in  den  Kreisen  der  mit  der  Ausführung  staat- 


licher Kirchen  bauten  betrauten  Fachgenossen  gefunden  hat,  gibt 
mir  Veranlassung,  hier  eine  weitere  Anzahl  von  Ausstattung^gegen- 
ständen  aus  Kirchen,  die  in  den  letzten  Jahren  durch  die  preußische 


Abb.  1.  Bank  der 
evangel.  Kirche 
in  Altenplathow, 
Kreis  Gentliiu. 


Abb.  2.  Gestühl  der  katholischen  Kirche 
in  ßriunitz,  Kreis  Karlsruhe  O.-Schl. 


Abb.  3.  Gestühl  der  katholischen  Kirche  in  Grunwald,  Ki'eis  Glatz. 
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Staatsbauvervvaltung  ausgeführt  worden  sind,  ebenfalls  in  skizzen- 
hafter Darstellung  mitzuteilen 

Um  wieder  mit  dem  Einfachsten  zu  beginnen,  sind  Ln  Abb.  1 bis 
u.  5,  8 u.  9 Beispiele  einfachen  Gemeindegestühls  gegeben.  Hinsicht- 
lich der  praktischen,  künstlerischen  und  konstruktiven  Gesichtspunkte, 
welche  bei  dem  Entwerfen  dieser  Bäuke  maßgebend  gewesen  sind, 
darf  auf  das  a.  a.  0.  Gesagte  Bezug  genommen  werden.  Die  bei 
jenen  erstveröffentlichten  Beispielen  auferlegte  Beschränkung,  die 
Profile  überall  innerhalb  der  Bohlstärke  zu  lialten,  ist  hier  aus  sti- 
listischen Gründen  und  um  der  freieren  Bewegung  willen  nicht 
mehr  streng  zur  Durchführung  gelangt.  Abb.  2 zeig!  aufgelegte 
Deckleisten  auf  den  Armlehnen,  Abb.  1 auf  diesen  und  auf  dem 
Kopfe  der  Haupt- Wangenteile.  Bei  Abb.  8 u.  9,  dem  neuen  Ge- 
meindegestühl für  den  Dom  in  Königsberg  i.  P.,  das  sich  stilistisch 
der  vorhandenen  Spätrenaissanceausstattuug  anzuschließen  hatte, 
sind  auch  die  seitlichen  Wangentlächen  mit  aufgelegtem  Leisteu- 
uud  Quaderwerk  verziert.  Auch  das  Gestühl  der  neuen  evange- 
lischen Kirche  in  Posen-Wilda  (Abb.  5)  zeigt  seitlich  aufgelegtes 
Protilwerk.  Das  Ornament  ist  bei  Abb.  1 u.  2 auf  Grund  ge- 
stochen, bei  Abb.  3 ist  Kerbschnitttechnik  angewandt,  bei  Abb.  8 
und  9 sind  die  Deckleisten  und  die  auf  die  seitlichen  Wangenabsätze 
aufgesetzten  Voluten  geschnitzt.  Abb.  5 zeigt  neben  der  gleichen 
renaissancemäßigen  Technik  Laubsägearbeit  für  die  Türkrönung  und 
Bemalung  zur  Belebung  der  Seitenfläche  der  Hauptwange.  Diese  Ab- 
bildung gibt  zugleich  ein  Beispiel  für  die  heutzutage  leider  nur  selten 
beliebte  Anordnung  eines  Gemeindegestühls  mit  verschließ- 
baren Bank- 
reihen. Dieses  „lei- 
der“ ist  im  künst- 
lerischen Sinne  zu 
verstehen.  Denn 
künstlerisch  v^er- 
dient  das  geschlos- 
sene Gestühl  vor 
dem  offenen  un- 
zweifelhaft den  Vor- 
zug. Die  zahl- 
reichen, zum  Teil 
sehr  schönen  Bei- 
spiele früherer  Jahr- 
hunderte liefern  da- 
für den  Beweis.— 

Durch  die  Zu- 
sammenfassung der 
Baukwangen  zu 
einer  geschlossenen, 
unter  eine  Wage- 
rechte gebrachten 
oder  rhythmisch  be- 
wegten Front  wird 
dem  Gestühl  viel 
von  dem  Aufdring- 
lichen und  dabei 
Trockenen,  ästhe- 
tisch V'erletzenden 
genommen,  womit 
seine  grobe  Ma.sse,  besonders  aber  seine  hart  nebeneinander  aufge- 
reihten, gewissermaßen  aufmarschierten  Bankwangen  meist  die  übrige 
Ausstattung  und  die  ganze  Kaumwirkung  der  Kirche  beeinträchtigen. 
Die  praktischen  Vorzüge,  die  das  offene  Gestühl  besitzt,  lassen  sich 
freilich  nicht  verkennen;  besonders  erfolgt  bei  ihm  die  Entleerung 
des  Kirchenraumes  glatter  und  schneller  als  bei  geschlossenem  Ge- 
stühl. Abb.  8 enthält  ein  Beispiel  für  ein  Gemeindegestühl 
mit  drehbarer  Lehne  für  den  Dom  in  Königsberg  i.  Pr.  Der- 
artiges Gestühl  empfiehlt  sich  dann,  wenn  ein  Teil  der  Kirchenbänke 
zwischen  Kanzel  und  Altar  zu  stehen  kommt,  wie  dies  besonders 
häufig  bei  mittelalterlichen,  später  für  den  protestantischen  Gottes- 
dienst eingerichteten  Kirchen  vorkommt;  ebenso  wenn  die  Kirche  bei 
Aufstellung  der  Orgel  im  Rücken  der  Gemeinde  gelegentlich  zu  Kon- 
zerten benutzt  werden  soll.  Daß  die  Einrichtung,  die  sich  technisch 
durchaus  einwandfrei  hersteilen  läßt,  im  Betriebe  gewisse  Lnbequem- 
lichkeiten  besitzt,  ist  nicht  in  Abrede  zu  stellen.  Zu  deren  Ver- 
meidung wird  mit  bestem  Erfolge  von  losem  Gestühl  Gebrauch 
gemacht.  Allgemein  üblich  in  größeren  katholischen  Kirchen,  nament- 
lic]i  des  Südens,  läßt  sich  dieses  sehr  wohl  auch  ohne  jegliche  Störung 
in  protestantischen  Kirchen  verwenden.  Der  Stuhl  muß  nur  leicht 
genug  sein,  und  seine  Füße  müssen  zur'  Vermeidung  des  Schurrens 
in  geeigneter  Weise  mit  einem  Schuh  oder  einer  Sohle  aus  Filz  od. 
dergl.  versehen  werden.  Abb.  4 gibt  ein  für  die  Kirche  in  Alten- 
plathow  entworfenes  Beispiel.  Für  städtische  Kirchen  empfiehlt  es 
sich,  den  Stuhl  noch  leichter  zu  konstruieren.  Einzelkunstformen 


Abb.  4.  Stuhl  für  die  Abb.  ■).  Gestühl  der  neuen 

Kirche  in  Altenplathow.  evangelischen  Kirche  in  Posen-Wilda. 


können  so  gut  wie  gauz  vermieden  werden  und  müssen  jedenfalls 
im  Rahmen  schlichter  Sachlichkeit  bleiben.  Eine  geradezu  ungeheuer- 
liche Geschmacksverirrung  ist  es,  wenn  z.  B.,  wie  das  vorgekommeu 
ist,  eine  bildliche  Darstellung,  z.  B.  die  ganze  Ansicht  der  Kirche  in 
den  dazu  verbreiterten  oberen  Lehnenriegel  eingeschnitzt  wird.  Der 
Sitz  wird  zweckmäßig  aus  Binsengetlecht  mit  ganz  dichter  llalmlage 
hergestellt,  ln  einer  großen  alten  Stadtkirche,  in  der  häufig  Musik- 
aufführungen  stattfinden,  und  die  der  Verfasser  wiederhergestellt 
hat,  ist  mit  Erfolg  die  Einrichtung  getroffen,  daß  im  Hauptschiff' 


Abb.  6.  Empore  für  die  Kirche  in  Juditten 
bei  Königsberg  i.  P. 
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Abb.  8 u.  9.  Gestühl  in  der  Geiheindekirche  des  Domes  in  Königsberg  i.  Pr. 


zwischen  den  festen  Dreligestühlreihen  ein  etwa  4 m breiter,  mit 
Kokosmatten  belegter  IMittelgang  belassen  ist,  der  mit  losem  Gestühl 
besetzt  wird.  Die  V^’orkehrung  erfüllt  beim  Gottesdienst  sowohl  wie 
bei  Konzerten  ihren  Zweck  in  einwandfreier  Weise. 

Nach  der  üblichen,  auch  in  die  meisten  Handbücher  aufgenom- 
menen Regel  soll  der  Bankabstand  bei  festem  Gestühl  in  protestan- 
tischen Kirchen  0,84,  in  katholischen  Kirchen,  der  Kniebänke  wegen. 


. . - Abb.  10. 

Empore  der  Kirche  in  Dubeningken, 
Kreis  GoldapA.  O.-Pr. 


0,94  m betragen.  Diese  Abmessungen  sind  reichlich  und  können 
wenn  bei  alten  Kirchen  Platzmangel  heiTscht,  oder  wenn  bei  Neu- 
bauten auf  äußerste  Kostenschonung  gehalten  werden  muß,  uube- 
denklich  um  8 bis  10  cm  verringert  werden.  Und  zwar  in  beiden 
Fällen:  bei  protestantischen  wie  bei  katholischen  Kirchen.  Das  zum 
Knieen  eingerichtete  Gestühl  der  letzteren  kann  bei  richtig  auspro- 
bierter Lage  der  Kniebank  mit  0,84  m,  ja  mit  0,80  m Bankabstand  in- 
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sofei-n  besonders  bequem  werden,  als  der  Knieende  in  der  Vorderkante 
des  Sitzbretfes  eine  Stütze  findet  nach  Art  der  sop'.  Misericoi'dien  bei 
dem  dem  Klerus  zu  längeren  gottesdienstlichen  Übungen  dieneniien 
Chorgestiilil.  Der  gegen  eine  derartige  Bequemlichkeitseinrichtung 
erhobene  Minwand,  daß  sie  den  Gemeindegliedem  aus  Gründen  der 
Kirchenzucht  nicht  gewährt  werden  solle,  wird  sich  ebensowenig 
aufrecht  erhalten  lassen  wie  die  Anordnung  ganz  senkrechter  Rück- 
lehnen  oder  gar  die  Anbringung  vorstehender  Deckleisten  auf  diesen 
zu  dem  Zwecke,  das  Sitzen  in  der  Bank  nicht  zu  bequem  werden  zu 
lassen. 

Im  einzelnen  ist  zu  dem  abgebildeten  Gestühl  zu  bemerken,  daß 
die  aus  Kiefernholz  gefertigten,  fleckend  gestrichenen  und  an  den 
Wangen  einfach  bemalten  Bänke  in  Altenpigthow  14,50  Mark,  in 
Grunwald  14  Mark  und  in  Brinuitz  16,80  Maik  für  das  Meter  ge- 
kostet haben.  Das  Gestühl  in  Brinnitz  ist  braunrot  lasiert,  der 
Grund  der  Flachschnitzerei  ])urpurrot  gefärbt.  In  Königsberg  ist 
das  Gestühl  aus  Eichenholz  gefertigt  und  soll  auf  weißer  Guterlasur 
graublau  lasiert  werden.  Das  Meter  kostet  hier  beim  einfachen  Gestühl 
rund  26  Mark,  beim  Drehgestühl  rund  31  Mark.  Die  llolzpodien  der 
Gestühle  sind  in  diesen  Preisen  nicht  einbegriffen.  Das  Gestühl  für 
Po.sen-Wilda  befindet  sich  erst  in  der  Ausführung:  die  farbige  Be- 
handlung ist  so  gedacht,  daß  die  in  der  Abbildung  schraffierten 
Teile  einen  blaugrauen  deckenden  Anstrich  erhalten,  während  die 
nicht  schraffierten  Teile  weißlich  gestrichen  und  mit  schwarzem 
(grauem)  oder  braungelbem  Ornament  bemalt  werden.  Die  Be- 
schläge werden  rot  oder  schwarz. 

Wie  bei  der  früheren,  eingangs  bezeichneten  Veröffentlichung 
ergänzen  wir  die  Mitteilungen  über  das  Gemeindegestühl  auch  hier 
durch  die  Wiedergabe  eines  Beichtstuhles  (Abb.  11),  der  für 
Briunitz  entworfen  ist  und  in  Formen  und  Farbe  die  gleiche  Be- 
handlung zeigt  wie  die  Bänke  der  Kirche. 

Ebenso  geben  wir  in  Abb.  G,  7 u.  10  wiederum  einige  Emporen- 
beispiele. Abb.  6 ist  für  die  alte  Kirche  in  .luditten  bei  Königs- 
berg i.  P.  gezeichnet.  Die  Reuaissanceformen  entsprechen  dem  übrigen 
Ausbau  des  in  seiner  Substanz  dem  Ende  des  bS.  Jahrhunderts  an- 
gehörendeu  Bauwerkes.  Der  erst  über  den  Gestühlreihen,  aus  flenen 
er  aufragt,  im  Sinne  einer  Säule  profilierte  ITbsten  umklaut  in 
mittelalterlicher  Weise  den  Unterzug,  auf  dem  die  Balken  in  der 
Längsrichtung  der  Empore  ruhen.  Die  Brüstung  ist  zwischen  pilaster- 
artigen, geriefelten  Pfosten  in  Füllung  gesetzt.  Bemalung  ist  selbver- 
ständlieh.  Die  abgebiklete  Untersicht  der  ürgeleuqtore  ist  (lurch  Leisteu- 
werk  gegliedf'rt  und  ebenfalls  farbig  behandelt  gedacht,  ln  Al)b.  10 
sind  Stücke  der  Euiporenan läge  aus  der  großen  Dorfkirche  von  Dube- 
ningken  im  Kreise  Goldap  dargestellt.  Die  Formgebung  schließt 
sich  dem  gotischen  Stile  des  Baues  an.  Der  Pfosten  umfaßt  den 
ünterzug  und  rlie  in  dreifacher  Lage  angeordneten,  nach  einem  ein- 
heitlichen, lebhaft  bewegten  Profile  ausgeschnittenen  Sattelhölzer.  Vor 
die  Balkenköittfe  ist  ein  als  Gesimszug  profiliertes  Stirnbrett  genagelt. 
Die  Brüstungen  sind  teils  aus  einfachen,  glatten  und  der  Bemalung 


vorbehaltenen,  teils  aus  verdoppelten,  in  der  Mitte  mit  einer  kleinen 
]\[aßwerkfüllung  versehenen  Brettafeln  gebildet,  die  zwischen  größere 
und  kleinere  Pfosten  gestellt  sind.  Die  Deckenuntersicht  ist  ver- 
brettert.  ln  der  Emporenanlage  der  Kirche  in  Lenkeningken,  Kreis 
Ragnit'),  (Abb.  7)  ist  ein  Beispiel  gegeben,  bei  welchem  die  Emporen- 
stiele zur  Bildung  der  Decke  und  Aufnahme  von  Dachlast  nach  oben 
durchgehen.  Die  Decken  des  Mittelschiffes  und  der  in  die  Ilaupt- 
konstruktion  eingebauten  Empore  sind  eben,  die  Verbretterung  der 
zwischen  beiden  Decken  befindlichen  senkrechten  Zone  zeigt  der  obere 
Teil  der  Abbildung.  Die  Behandlung  der  Pfosten,  der  knaggenartigen 
Sattelhölzer  und  der  wagerechten  \Trbaudstücke  ist  ähnlich  wie  bei 
dem  vorigen  Beispiele,  nur  sind  die  Gesimszüge  durch  die  Profilierung 
quer  vorgelegter  voller  Balkenhölzer  erzielt.  Als  schlichtes  Deko- 
rationsmittel sind  die  Köpfe  der  Ilolznägel  benutzt.  Die  Brüstungen 
sind  durch  Leisten  füllungsartig  gegliedert.  Die  Farbengebung  besteht 
darin,  daß  die  Konstruktioushölzer  dunkelbraunen  Lasuranstrich 
erhalten  haben,  während  die  Glietlerungen  in  Rot  und  Grün  abgesetzt 
und  die  glatten  Deckeouutersichteu  hell  graugelb  mit  schlichter 
IJnienumrahmung  gefärbt  sind.  (Fortsetzung  folgt.) 

■)  S.  Jahrg.  1905,  S.  176  d.  Bl. 


Attoli  (roeriiiö:  t. 


„Suche,  von  Freunden  bew’eint,  lächeln  zu  können  im  Tod.“  Ja. 
das  konnte  unser  Goering,  Bliclrte  er  doch  auf  ein  arbeitsfrohes, 
reichgesegnetes  Leben  zurück,  als  er  allen,  die  ihn  liebten  und  ver- 
ehrten, am  5.  d.  M.  durch  einen  jähen  Tod  entrissen  ward. 

\’on  grundlegendem  Einfluß  auf  Goerings  vSinnesweise  waren  die 
glücklichen  Eindriicke  seiner  Kinderjahre.  Geboren  am  17.  April  1841 
in  Lüchow  (Hannover),  hat  er  den  größten  Teil  seiner  Kindheit  auf 
der  Liebenburg  verlebt,  wo  sein  Vater  Amtsrichter  und  Landrat  war. 
Hier  in  dem  schönen  Garten,  in  der  herrlichen  Umgebung,  mit  dem 
AuNblick  auf  die  Berge  des  Harzes  bildete  sich  seine  Liebe  zur 
Natur,  sein  friedfertiges  Gemüt.  Den  ersten  Unterricht  erteilte  ihm 
eine  Hauslehrerin,  in  der  Religion  aber  der  Dorfschullehrer  des  katho- 
lischen Ortes.  Gewiß  ein  sprechender  Beweis  der  selten  duldsamen 
Denkweise,  die  in  seinem  protestantischen  Vaterhause  herrschte,  und 
die  in  vollem  Maße  auf  ihn  übergegaugen  ist. 

Vom  .fahre  1853  au,  wo  sein  V'ater  nach  Hildesheim  versetzt 
w’urde,  besuchte  er  das  dortige  evangelische  Gymnasium  Andreanum 
und  bezog  von  da  1858  — gleichzeitig  mit  seinem  Freunde  Keck  — 
das  Polytechnikum  in  Hannover.  Lebhafte  Anregung  wurde  ihm 
dort  namentlich  zuteil  durch  Hase  auf  dem  Gebiete  der  Architektur 
und  Kunstgeschichte,  durch  Rühlmann  und  Grove  auf  dem  Gebiete 
des  Maschinen w’esens,  im  Eisenbahnbaufach  durch  v.  Kaven.  Mit 
diesem  von  ihm  besonders  verehrten  Mann  ist  er  bis  zu  dessen  Tode 
in  steter  \’erbindung  geblieben. 

Nach  Ablegung  der  ersten  Staat.«prüfung  im  Wasser-  und  Eisen- 
bahnbau mit  dem  Urteil  „gut“  (io  Hannover  waren  damals  die  Fach- 
richtungen schon  getrennt)  folgte  für  ihn  vom  Frühjahr  1864  an  eine 
mehrjährige,  vielseitige  praktische  Tätigkeit,  vornehmlich  bei  Eisen- 


bahnbauteu  und  Eisen bahnvorarbeiten  in  den  verschiedensten  Gelände- 
verhältnissen, aber  auch  bei  Hochbauten,  und  zuletzt  in  den  Zentral- 
bureaus der  Kgl.  Eisenhahndirektion  in  Hannover  und  der  Direktion 
tier  Niederschlesisch -Märkischen  Eisenbahn  in  Berlin.  Hier  hörte  er 
zugleich  regelmäßig  die  Vorträge  von  Schwedler  und  Adler  an  der 
Bauakademie  und  bereitete  sich  dann  IV2  Jahre  lang  auf  die  Bau- 
meistetqmüfung  vor,  die  er  im  Juni  1871,  entgegen  der  ersten  Prüfung 
noch  nach  beiden  Fachrichtungen  (Land-  und  Wasserbau)  ablegen 
mußte.  Hatte  er  doch  für  diese  Prüfung  u.  a.  eine  Kirche  zu  zeichnen' 
Gleichwohl  trug  ihm  das  Ergebnis  der  Prüfung  ein  Reiseprämie  ein. 
Nach  einer  inhaltreichen  Praxis  als  Baumeister  im  Dienste  der  Magde- 
burg - Halberstädter  Bahn  bei  Eisenbahn  bauten  und  Eisenbahnvor- 
arbeiteu  krönte  er  1876  seine  vielseitige  praktische  Ausbildung,  in  der 
er  sich,  wfie  seine  Zeugnisse  ausweisen,  überall  trefl’lich  bewährt  hatte, 
durch  eine  halbjährige  Studienreise,  auf  der  die  wichtigeren  Eisenbahn-, 
Straßen-  und  Tunnelbauten  der  Schweiz,  Italiens,  Österreichs  und 
des  westlichen  Deutschlands,  ganz  besonders  aber  die  damals  in 
dem  lehrreichsten  Stadium  der  Entwurfsarbeiteu  befindliche  Gotthard- 
bahn, eingehend  studiert  wurden. 

Auch  in  Preußen  war  endlich  die  Scheidung  des  Hoch-  und 
Ingenieurbaufachs  erfolgt.  Als  man  sich  entschloß,  an  der  Bau- 
akademie in  Berlin  einen  Lehrstuhl  für  Eisenbahn-  und  Tunnelbau 
zu  begründen  und  Goering  zu  übertragen,  konnte  man  keine  bessere 
Wahl  treffen.  War  er  doch  nicht  nur  jn-aktisch  in  umfassendstem 
Maße  vorgebildet  und  wissenschaftlich  hervorragend  befähigt,  sondern 
auch  ein  geborener  Lehrer.  Das  war  schon  in  seiner  Tätigkeit  als 
Abteilungsbaumeister  hervorgetreten,  wo  er  vielfach  Gelegenheit  hatte 
— nach  den  damaligen  Vorschriften  — Eleven  auszubilden,  eine  Auf- 
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gäbe,  die  für  ilm  stets  besonderen  Reiz  hatte,  und  die  ilmi  viel  er- 
freuliclien  Erfolg  und  Anhänglichkeit  und  manche  dauernde  Freund- 
schaft eingetragen  hat. 

Am  1.  Oktober  1877  trat  er  ~ nachdem  er  bei  der  Kölu-Mindener 
Hahn  noch  eine  Hetriebspraxis  dnrchgemacht  hatte  - sein  Lehramt 
an  der  [tauakademie  als  Dozent  au,  am  1.  April  1878  wurde  er  zum 
etatmäßigen  Professor  ernannt.  Er  hatte  von  vornherein  erklärt, 
daß  er  nur  ein  volles,  mit  Übungen  ausgestattetes,  besonderes  Lehr- 
fach als  ersprießlich  auseben  und  übernehmen  küiiue,  um  diesem 
seine  ganze  'l'ätigkeit  ohne  Nebenamt  zu  widmen.  An  diesem  Grund- 
sätze hat  er  auch  nachher  unent- 
wegt festgehalten  und  ist  deshalb 
auf  den  ihm  nahegelegten  Eintritt 
in  das  Patentamt  und  in  die 
technischen  Prüfungsämter  nicht 
eingegangen.  Während  bisher  die 
Ingenieurwissenschaften  an  der 
Bauakademie  neben  den  Archi- 
tekturfächern  nur  beiläutig  be- 
handelt waren,  fiel  Goering  die 
Aufgabe  zu,  das  ihm  übertragene 
Gebiet  des  Eisenbahnbaues  als 
selbständiges  Lehrfach  zu  schaffen. 

Und  Avie  ist  ihm  dies  gelungen  I 
War  es  doch  seine  besondere 
Fähigkeit,  den  Stoff  wissenschaft- 
lich zu  durchdringen,  das  Wesent- 
liche vom  Unwesentlichen  zu 
scheiden,  in  der  verwirrenden 
Mannigfaltigkeit  der  technischen 
Erscheinungen  das  Gemeinsame, 

Gesetzmäßige  zu  finden  und  den 
Lehrstoff  übersichtlich  zu  gliedern 
und  klar  vorzutragen.  Besonders 
hatte  er  die  Gabe,  wissenschaft- 
liche Methoden  für  die  Behand- 
lung technischer  Aufgaben  auszu- 
bilden und  seine  Schüler  in  der 
Lösung  solcher  der  Wirklichkeit 
entnommenen  Aufgaben  zu  unter- 
weisen. Eines  der  hervorragend- 
sten Beispiele  hierfür  ist  die  V(m 
ihm  in  ein  einheitliches  System  ge- 
brachte zeichnerische  Behandlung 
der  Masseuermittlung , ^lassen- 
verteilung  und  Ko.stenermittlung 
bei  Erdarbeiten.  Seine  Methode, 
als  Buch  Pj02  in  vierter  Auf- 
lage erschienen,  erfreut  sich  all- 
gemeiner Anerkennung.  Bahn- 
brechend aber  wirkte  er  auf  dem 
wichtigen  Gebiet  der  Bahnhofsan- 
lagen. flier  setzte  er  an  Stelle 
des  bis  dahin  üblichen  Arbeiteus 
nach  „bewährten  Mustern“  ein 
Vorgehen  auf  wissenschaftlicher 
Grundlage,  vermöge  dessen  man  Bahnhöfe  bis  zu  den  größten  Ab- 
messungen nach  einheitlichen  Grundgedanken  zweckmäßig  ent- 
werfen konnte. 

So  hat  er  die  Wissenschaft  von  den  Bahnhofsanlageu  begründet, 
und  es  ist  nicht  zu  viel  gesagt:  Daß  diese  Wissenschaft  eine  deutsche 
ist,  und  daß  unsere  deutschen  Bahnhöfe  die  besten  der  Welt  sind, 
ist  in  erster  Linie  Goerings  Verdienst. 

Nahezu  ein  Meuschenalter  hat  er  so  erst  an  der  Bauakademie, 
dann  an  der  Technischen  Hochschule  in  Berlin  als  Lehrer  seiner 
dankbaren  Hörer  gewirkt,  zugleich  erfolgreich  bemüht,  an  dem  Aus- 
bau der  Abteilung  für  Bauingenieurwesen  und  an  der  Entwicklung 
der  ganzen  Hochschule  mitzuwirken.  Er  w'ar  hochgeschätzt  von 
seinen  Kollegen,  die  ihm  viermal  das  Amt  des  Vorstehers  der  Ab- 
teilung für  Bauingenieurwesen  übertrugen.  1898/99  bekleidete  er, 
durch  das  Vertrauen  der  gesamten  Hochschullehrer  berufen,  das 
Amt  des  Rektors.  Auch  die  Vorgesetzte  Behörde  ehrte  ihn  durch 
Ernennung  zum  Geheimen  Regierungsrat.  Hohe  Ordensauszeich- 
nungen wurden  ihm  zuteil. 

Hand  in  Hand  mit  seiner  Lehrtätigkeit  gingen  zahlreiche  schrift- 
stellerische Arbeiten,  meist  Aufsätze  in  Zeitschriften;  von  größeren 
Arbeiten,  außer  der  oben  schon  erwähnten  Massenennittlung, 
namentlich  seine  Artikel  über  Eisenbahnwesen  in  ßölls  Enzyklopädie 
und  Luegers  Lexikon  der  gesamten  Technik,  und  seit  1882  der 
Eisenbahnbau  in  dem  Handbuch  Hütte.  Alles,  was  er  schrieb, 
zeichnete  sich  durch  Klarheit  und  Knappheit  der  Darstellung,  durch 


sorgfältige  Wahl  und  Abwägung  des  Umfangs  und  des  Ausdruckes 
aus.  Alles  wahre  Kabinettstücke  der  Darstellungskunst:  Im  Berliner 
Architektenverein  und  im  Verein  für  Eisenbahnkunde  besaß  er  das 
j Ohr  der  V^ersammlung.  Stets  wmßten  seine  Hörer,  daß,  wenn  er 
j sprach,  sie  etwas  Erlesenes  zu  erwarten  hatten.  1«89  bis  1892  ge- 
: hörte  er  dem  Vorstande  des  Verbandes  deutscher  Architekten- 

und  Ingenieurvereiue  an,  die  letzten  Jahre  seines  Lebens  war  ihm, 
als  besonders  würdig  und  geeignet  hierzu,  das  Amt  des  stellver- 
tretenden Vorsitzenden  im  Verein  für  Eisenbahnkunde  übertragen. 
Von  seiner  mehrfachen  Tätigkeit  als  Gutachter  sei  hier  nur  das  von 

ihm  gemeinsam  mit  Köpeke  und 
V.  Borries  erstattete  Gutachten 
in  betreff  der  Elberfeld -Barmer 
Bahnverbindung  erwähnt,  auf 
Grund  dessen  die  für  die  dortigen 
Verhältnisse  besonders  geeiguete 
Sclnvebebahn  erbaut  ist. 

Aber  wenn  Goerings  Schüler 
dankbar  den  ausgezeichneten 
Lehrer,  seine  Fachgeno.ssen  den 
hervorragenden  Techniker  ver- 
ehrten, so  waren,  was  ihm 
aller  Herzen  gewann,  doch  seine 
menschlichen  Eigenschaften.  Be- 
trachtete er  ja  selbst,  Avie  er 
öfter  aussprach,  für  Avichtiger  als 
hervorragende  fachliche  Leistun- 
gen die  Vervollkommnung  als 
Mensch.  Das  zeigte  sich  zunächst 
im  Kreise  seiner  Familie.  Innige 
Liebe  verband  ihn  mit  seiner 
Gattin , die  fast  ein  Vierteljahr- 
hundert ihm  als  treue  Lebens- 
gefährtin zur  Seite  stand  und  nun 
an  seinem  Grabe  trauert.  Seinen 
Kindern,  zAvei  Töchtern  und  einem 
Sohn,  Avar  er  ein  zärtlicher,  liebe- 
voller Vater,  unermüdlich,  ihr 
W ohl  zu  fördern  und  alle  Hemm- 
nisse aus  dem  Wege  zu  räumen. 
An  dem  Wohl  uml  W^ehe  seiner 
Schüler  nahm  er  lebhaft  Anteil 
und  Avar  stets  gern  bereit  zu 
raten  und  zu  helfen.  Mit  vielen 
hat  ihn  später  dauernde  Freund- 
schaft verbunden.  Seinen  Freun- 
den und  Kollegen  war  er  ein  treuer, 
zuverlässiger  Freund  und  Berater. 

JMit  der  ruhigen  Milde  seines 
Wesens  verband  er  Festigkeit  des 
Charakters,  peinhehe  GeAvissen- 
hafeigkeit  und  unerschütterlichen 
Gerechtigkeitssinn.  Der  beschei- 
dene, selbstlose,  friedfertige,  allem 
Lauten  und  Vordringlichen  ab- 
holde Mann  trat  furchtlos  in  den 
Kampf,  wo  das,  was  er  für  Recht  erkannt,  auf  dem  Spiele  stand.  Er 
redete,  avo  andere  es  vorzogen  zu  sclnveigen.  Glühende  Liebe  ver- 
band ihn  mit  der  Natur  — kannte  er  doch  jeden  Baum,  jede  Blume, 
jede  Frucht.  Eine  schöne  Landschaft  konnte  ihn  in  Entzücken  Aer- 
setzen.  Ein  feinsinniges  Verstäuduis  besaß  er  für  die  Musik,  die  er 
selbst  früher  viel  ausgeübt  hatte  und  besonders  liebte,  für  die 
Literatur,  in  der  er  wohl  bewandert  war,  wie  überhaupt  für  jegliche 
Kunst.  Er  war  begeistert  für  die  Einheit  und  Größe  des  V'ater 
landes. 

Schwer  ist  unser  Verlust.  Aber  mit  ihm,  der  seinen  \Vahl- 
spruch;  „Edel  sei  der  Mensch,  hilfreich  und  gut“  zur  Tat  machte, 
hat  es  auch  das  Geschick  gut  gemeint.  Am  Abend  eines  erfolg- 
reichen Lebens,  umgeben  von  Liebe  und  Verehrung,  glücklich  im 
Kreise  seiner  Familie,  avo  er  seine  Kinder  zu  trefflichen  Menschen 
herangewachsen  sah  und  die  Freude  erlebte,  die  Zukunft  einer  seiner 
Töchter  an  der  Hand  eines  liebenden  Gatten  gesichert  zu  sehen,  hat 
ihn  ein  schneller,  schmerzloser  Tod  ereilt. 

Als  Avir  an  einem  schönen  Dezembertage  nach  der  erhebenden 
Feier  in  der  Technischen  Hochschule  unsern  allverehrteu  Goering  auf 
der  Höhe  von  Westend  angesichts  der  weiten  Spreelandschaft  zur 
letzten  Ruhe  betteten,  da  schien  hell  die  Sonne  herab,  gleich  als 
wolle  sie  das  Licht  noch  einmal  Avidenspiegeln , das  auf  seinem 
ganzen  Leben  lag  und  von  ihm  ausging,  zugleich  eine  Avohltuende 
Wärme  verbreitend.  Und  diese  Wirkung  wird  das  Grab  überdauern. 
Berlin.  Cauer. 


Adolf  Goering  f. 
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Das  neue  Verkehrs 


1111(1  Baiiiuiiseiiin  in  Berlin. 

Diese  meist  kurzweg  als  „Eisenbahu- 
museum"  bezeichnete  Neuscliöpfuug  im 
eliemaligeu  Hamburger  Personenbabnliof, 
über  deren  Vorgescliichte  und  allgemeine 
Ziele  wir  bereits  im  vorigen  .lalirgang  d.  Bl. 

(S.  51)  berichtet  haben,  ist  gestern  eröffnet 
worden.  Das  jedem  Berliner  bekannte 
anspruchslose  graue  Haus  mit  den  beiden 
tlachgedeckten  Türmen  wurde  einst  bei 
seiner  Errichtung  vor  einem  halben  Jahr- 
hundert als  das  Muster  einer  großzügigen 
Verkehrsanlage  gerühmt  (vergl.  Zeitschrift  für 
Bauwesen  185(1,  S.  487  u f.).  Aber  seit  der 
Verstaatliclmng  der  Berlin -Hamburger  Bahn 
stand  es  lauge  Jahre  außer  Betrieb  und  ver- 
ödet. Jetzt  erschließt  es  seine  vergrößerten 
Erdgeschoßräume  in  völlig  neuem  Gewände 
einer  erweitei’ten  Zweckbestimmung:  denn 
nicht  mehr  einem  einzelnen  Verkehrsbedürf- 
nis, sondern  der  A'erbreituug  von  Kennt- 
nissen und  Anregungen  auf  dem  Gesamt- 
gebiete des  deutschen  Verkehrs-  und  Bau- 
wesens S(dl  es  durch  seine  Sammlungen  und 
Vorführungen  künftig  dienen.  Für  wie  l)e- 
deutsam  aber  diese  Aufgabe 
angesehen  wird,  zeigt  sich  rein 
äußerlich  schon  inderTatsache, 
daß  au  der  Spitze  der  höchsten 
Eisenbahn-  und  Baubeamten 
des  Landes  die  beteiligten 
Minister  für-  Handel,  Kultus, 

Finanzen  und  öffentliche  Ar- 
beiten sowie  das  Kaiserliche 
Paar  der  Eröffnung  beiwohnten. 

Der  neue  Haupteiugang 
des  Gebäudes  liegt  in  der  .Mitte 
der  Südfi'ont.  Die  beiden  ehe- 
maligen Zugänge  für  Reisende 
in  den  Flügeln  des  Kopfbaues, 
welche  der  frühere  Grundriß 
(Abb.  2)  zeigt,  sind  zu  Fenster- 
gxuppen  umgebaut  worden 
(vergl.  den  jetzigen  Grundriß, 

Abb.  1 , und  die  Südansicht, 

Abb.  4).  Künftig  betritt  man 
das  Haus  durch  M'indtänge  in 
den  beiden  großen  Mittelbogen,  " 

die  einst  den  Lokomotiven  als 
Durchfahrt  zu  einer  vor  dem 
Bahnhof  liegenden  Drehscheibe 
dienten.  Hinter  einer  statt- 
lichen \'orhalle  zeigt  sich 

dem  Eintreteudeu  sogleich  der  Hauptraum  der  An- 
lage, die  um  9 Stufen  vertieft  liegende  dreischiffige 
Glashalle  (Abb.  5 bis  7),  welche  in  einer  Größe 
von  29  zu  71  m etwa  an  der  Stelle  der  ursprünglichen 
Bahnhofshalle  den  Hofraum  zwischen  den  Seiten- 
tlügeln  des  Bauwerks  einnimmt.  Ihr  in  Eisen  über- 
wölbtes breites  Mittelschiff  hat  im  Scheitel  ein  großes 
Oberlicht  und  außerdem  breite  hochliegende  Wand- 
feuster  erhalten  (Abb.  5 u.  (>).  Bei  den  um  eine  Stufe 
weniger  eiugesenkten  galerieartigeu  Seitenschiffen  ist 
fast  die  ganze  ebene  Decke  in  Obeidichter  aufgelöst 
(Abb.  8).  Die  übergroße  Länge  der  Schiffe  wird 
durch  einen  torartigen  Einbau  mit  Obelisken  ge- 
mildert, der  dem  Auge  einen  erwünschten  Ruhepunkt 
zwischen  den  zahllosen  Ausstellungsgegenständen 
bietet  (Abb.  7). 

Schmuck  ist  im  ganzen  Gebäude  sehr  sparsam 
verwendet:  er  beschränkt  sich  im  wesentlichen  auf 
die  Beleuchtungskör])er  und  die  Hervorhebung  ein- 
zelner dem  Auge  naheliegender  Hauptkonstruktions- 
punkte,  wie  BinderfiUJe  und  Bogenkämpfer.  Die 
eintache  .Vusmalung  der  llallenschiffe  betont  meist 
nur  durch  JJnien  und  geometrische  Figuren  die 
Hauptkonstruktiouslinien ; sie  steigert  sich  in  dem 
brüstungsartigen  Streifen  unter  den  basilikalen 


Abb.  1. 
Erdgeschoß. 


Abb.  2. 

Empfangsgebäude 
des  Hamburger  Bahnhofs 
in  Berlin  1856. 


Abb.  3.  Stellwerkanlage. 
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Abb.  -1.  Ko])t'bau  an  der  Invalidenstraße 

Fenstern  des  Mittelschiffs  zu  einem  Raukent'ries  mit  Putten  und 
Wappenschikien,  während  an  dem  portalartigen  Fiubau  der  bildne- 


Abb.  5.  (Querschnitt, 


i'ische  Schmuck  vorherrscht.  Allein  die  Stirnwand  der  Vorhalle 
zeigt  tigürliche  Darstellungen;  sie  sind  von  der  Hand  ll.Kober- 
steins  und  weisen  auf  den  Zweck  des  Museums  hin. 


Abb.  6.  Blick  in  die  Ausstellungshalle. 


Die  Westhälfte  de.s 
ganzen  G(;bäiides  samt  dem 
Mittelschiff  der  Halle  wird 
von  der  Fisenbahnabtei- 
lung  eingenommen,  ebenso 
der  freie  Platz  um  das 
vertretende  Noi'dende  der 
Halle,  auf  dem  zwischen 
Gleisanlagen  ein  Stell- 
werkhaus (Abb.  und 
eine  Bahnsteighalle  ei-rich- 
tet  sind.  Die  Wasserbau- 
abteilung ist  im  östlichen 
Seitentlügel  und  im  öst- 
lichen Seitenschiff  der  Halle 
untergebracht:  der  Hoch- 
bau in  der  Osthälfte  des 
Kopf  baues.  Außer  den  Aus- 
stellungsräumen befinden 
sich  im  Gebäude  ein  öffent- 
liches Lesezimmer  mit  einer 
kleinen  Sammlung  seltener 
Bücher,  in  der  Südwest- 
ecke einige  Verwaltuugs- 
räume  und  neben  der  Vor- 
halle eine  Kleiderablage. 

Den  vorwiegend  prak- 
tischen Zwecken  des  Mu- 
seums entsprechend  sind 
hauptsächlich  Einrichtun- 
gen der  Aeuzeit  zur  Schau 
gestellt,  geschichtliche  For- 
men dagegen  nur  soweit  sie  zum  Verstehen  des  Heutigen  notwendig 
sind,  \eben  (driginalstückeu,  welche  soweit  möglich  in  einer  ihrer  wirk- 
lichen Verwendung 
entsprechenden  Weise 
miteinander  verbunden 
sind,  linden  sich  viel- 
fach Modelle,  die  durch 
Druckluft,  Elektrizität 
oder  von  Hand  seitens 
Angestellter  oder  der 
Besucher  bewegt  wer- 
den können.  Erläu- 
ternde Beschi'eibungen. 
Zeichnungen,  Licht- 
bilder, statistische  Ta- 
bellen und  gelegent- 
liche Vorführungen  der 
Ausstellungsgegen- 
stände im  Betriebe 

sollen  der  weiteren  Förderung  des  5'erständnisses  dienen. 

Die  Ausstellung  für  das  Eiseiilnilimveseu  umfaßt  acht  selb- 
ständige Abteilungen.  Für  die  Gruppe  A,  Eisenbahnstreckeubau 
und  Bahnuuterhaltung,  sind  westlich  der  Mittel- 
halle zwei  Säle  bestimmt,  in  denen  die  geschicht- 
liche Entwicklung  des  Oberbaues  und  die  Art  seiner 
Lnterhaltung  dargestellt  wird.  Das  Modell  einer 

Wegeüberführung  zeigt  wichtige  Einzelheiten:  be- 

sonders W'egeschranken  und  Schneeschutzvor- 
kehrungen sind  eingehend  behandelt.  Gruj^pe  B, 
enthaltend  Eisenbahuhochbauten,  Brücken  und 
Tunnel,  hat  größtenteils  in  der  VMrhalle  Platz  ge- 
funden. Ein  Reliefmodell  des  Bahnhofs  in  Altona 
zeigt,  wie  Kreuzungen  in  Schieneuhöhe  zur  Plr- 
luihung  der  Betriebsicherheit  tunlichst  zu  vermeiden 
sind.  Daneben  soll  ein  Motlell  des  Empfangs- 
gebäudes in  Wiesbaden  Platz  linden.  Weitere 
Modelle  von  Bahn.steighallen,  Schupjmn,  Wdisser- 
türmen,  Verwaltungsgebäuden.  \Vohn-  und  Pflege- 
bauten für  das  Personal  zeigen  die  Vielseitigkeit  der' 
hier  vorliegenden  Aufgaben.  Auch  der  Brückeu- 
mid  Tunnelbau  sind  durch  Pläne  und  Modelle  er- 
läntert:  besonders  die  Lüftungsaulage  des  Kaiser 
Wilhelmtunuels  bei  Kochern  ist  darunter  bemerkens- 
wert. Gruppet'  umfaßt  Signal-  und  Sicherungs- 
wesen,  Telegraphen-  und  F'ernsprechanlagen.  Die 
Beispiele  von  Anlagen  zur  Sicherung  der  Betriebs- 
führuug  sind  teils  in  einem  besonderen  Stellwerk- 
gebäude (Abb.  3),  teils  in  der  Haupthalle  unter- 
gebracht. Hier  ist  auch  durch  Gegenüberstellung 
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alter  und  zeitge- 
mäßer Geräte  die 
Imtwicklung  des 
Signal-  und  Tele- 
gTaphen  Wesens  ver- 

anscliaulicht. 

Käuuilicli  am  aus- 
gedelintesten  ist  die 
Abteilung  D für 
Eisen  bahnlokomo- 
tiven  und  -Wagen: 
sie  füllt  mit  ihren 
meist  von  Lehr- 
lingen der  Staats- 
werkstätten gefer- 
tigten iModellen  fast 
die  ganze  Haupt- 
halle und  zwei 
Seitenräume.  Be- 
sonders interessant 
sind  die  alle  Reisen- 
den unndttelbar  be- 
rührenden Darstel- 
lungen über  die 
Entwicklung  der 
Personenwagen,  als 
deren  ältester  Ver- 
treter ein  offener 
W agen  der  Breslau- 
Freiburger  Balm 
vom  Jahre  l<S4ß  vor- 
geführt wird.  Auch 
die  allmähliche  Ver- 
besserung der  llei- 
zungs-,  Beleuch- 
tungs-  und  Schlaf- 
einrichtungen läßt 
sich  an  Modellen 
verfolgen.  Sehr 
wichtig,  aber  wohl  nur  einem  engsten  Kreise  von  Fachleuten  ganz 
verständlich  ist  Abteilung  E,  betreffend  elektrische  Starkstrom- 
anlagen.  Die  größte  Sehenswürdigkeit  dieser  hauptsächlich  aus 
Schenkungen  der  beteiligten  Firmen  bestehenden  Gruppe  ist  wohl 
der  Triebwagen,  welcher  für  die  Schnellfahrversuche  auf  der  Zossener 
Bahn  benutzt  wurde,  ln  der  Gruppe  F für  Eisenbalniwerkstätten- 
wesen  und  maschinelle  Balmausrüstung  wird  durch  Modelle  von 
mehreren  Hauptwerkstätten,  von  Drehscheiben,  Schiebebülmen,  einer 
Gasanstalt  und  einzelnen  Maschinen  der  uinfangreiche  Betrieb  und 
besonders  eingehend  das  Lehrlingswesen  in  den  W'erkstätten  der 
preußisch-hessischen  Staatsbahnen  erläutert.  Bei  der  mit  G be- 
zeichneten  Gruppe  für  Eisenbahnbetrieb,  Verkehrs-,  Abfertigungs- 
und 'J'arifwesen  zeigt  ein  vollständig  ausgerüsteter,  mit  dem  Stellwerk- 
elektrisch  verbundener  Stationsdienstraum  die  Regelung  des  gesamten 
Zug-  und  Rangierdienstes  durch  nur  einen  Beamten.  Im  übrigen 
spielen  hier  Zeichnungen  und  Drucksachen  die  Hauptrolle.  Ein 
reiches  Material  an  Erkunden  und  Karten  ist  in  der  für  Eisenbahn- 
verwaltung, Finanz-  und  Wohltährtswesen  bestimmten  Abteilung  11 
zusammengestellt  und  gibt  u.  a.  Aufschluß  über  das  von  der  Ver- 
waltung auf  dem  Gebiete  der  Wohuungsfürsorge,  des  Heilstätten- 
wesens und  sonstiger  Wohlfahrtseinrichtungen  für  ihre  Beamten 
Geleistete. 

Die  Ausstellung  für  das  Wasserbaiiweseii  ist  vorläufig  unvoll- 
ständig, da  ein  großer  Teil  ihres  künftigen  Bestandes  sich  noch 
auf  der  Ausstellung  in  Mailand  betindet.  ln  der  Abteilung  Fluß- 
uud  Kanalbau  fällt  ein  großes  Wandbild  des  preußischen  Wasser- 
straßennetzes auf,  wie  es  sich  nach  Durchführung  der  neuen  wa.sser- 
wirtschafdichen  Gesetze  gestalten  wird.  Die  l'erbesserungen  au 
Oder,  Rhein  und  W'eichsel,  besonders  aber  der  Dortmund-Emskanal 
mit  dem  großen  Schiffshebewerk  in  Henrichen bui'g,  sind  durch  zahl- 
reiche Abbildungen  erläutert.  Schleusen  und  Wehre  verschiedenster 
Art,  darunter  die  am  IMühlendamm  in  Berlin,  werden  in  Modellen 
vorgeführt.  Auch  der  Kam])f  gegen  Eis  und  Eisverstopfungen  wird 
durch  Bilder  und  IModelle  von  Eisbrechdamjvfern  veranschaulicht. 

Der  Seebau  ist  durch  Xachbildungen  von  Helgoland  und 


Abi).  H.  Seitenschiff. 

mehreren  Violen,  sowie  durch  Bilder  und  Pläne  einer  Anzahl  von 
Nord-  und  Ostseehäfen  vertreten.  Auch  der  für  unsern  Küstenschutz 
so  wichtige  Dünenbau  und  das  Leuchtfeuerwesen  werden  in  Ab- 
bildungen, Präparaten  und  Modellen  vorgeführt. 

Aus  dem  Arbeitsgebiet  der  Bauingenieure  sind  ferner  Brücken 
und  Talsperren,  Straßendurchschnitte  und  Baumaschinen  ausgestellt. 
Über  die  in  Preußen  geleisteten  hydrographischen  Arbeiten  und 
Hauptnivellements  sowie  über  die  neuesten  Pegelanlagen  geben  uin- 
fangi’eiche  Dai’stellungen  Aufschluß.  Dagegen  betindet  sich  das  große 
IModell  der  interessanten  Versuchsanstalt  für  Wasserbau  und  Schiffbau 
auf  der  Tiei’garteninsel  in  Berlin  leider  zur  Zeit  noch  in  Mailand. 

Die  Ausstellung  für  das  Hoclihauweseii  besteht  aus  zwei 
räumlich  nicht  voneinander  getrennten  Gruppen,  nämlich  A.  Bau- 
werke der  Hochbauverwaltuug  des  irreußischen  Staates  und  B.  Bau- 
materialien und  technische  Konstruktionsweisen,  welche  zur  Zeit  im 
Gebrauch  sind.  Unter  den  Modellen  sind  hervorzuheben:  das  Ober- 
verwaltungsgericht in  Berlin,  die  Treppenhäuser  des  erweiterten 
Kriminalgerichts  in  Moabit  und  des  Amtsgerichts  Wedding,  soude 
Teile  vom  Amtsgericht  Schöneberg,  vom  Landgericht  111  in  Charlotten- 
burg  und  vom  Regierungsgebäude  in  Koblenz.  Unter  den  bildlichen 
Darstellungen  befinden  sich  außer  dem  Dienstwohngebäude  des 
Handelsministers  hauptsächlich  Kirchen  und  Gerichtsbauten. 

ln  der  reichen  Sammlung  der  Baumaterialien  nehmen  Terrakotten, 
Kunststeine,  Stuckmarmor  und  Fliesen,  vor  allem  aber  Werkstein- 
proben und  unter  diesen  wieder  deutsche  Marmorarten  den  breitesten 
Raum  ein.  Eine  vergleichende  Zusammenstellung  der  gebräuchlichsten 
ebenen  Steindecken,  das  Modell  eines  Versatzkranes  und  eine  Samm- 
lung von  Erzeugnissen  für  die  innere  Ausstattung  von  Gebäuden, 
worunter  das  Modell  einer  Warmwasserheizung,  bieten  zusammen 
mit  den  in  das  Haus  eingebauten  Probestücken  weiteres  vielseitiges 
Studienmaterial. 

Mögen  alle  diese  mit  viel  Mühe  und  Liebe  unter  dankenswerter 
Beteiligung  der  Privatindustrie  zusammengestellten  Sammlungen  sich 
fruchtbar'  erweisen  zur  Förderung  des  Verkehrs,  der  heimischen  In- 
dustrie und  des  Baugewerlres.  Brüstlein. 


Abb.  7.  Mittelschiff. 


Vermischtes. 


Lin  Wettbeweid)  um  Entwürfe  zu  eiuem  Armenliause  in  Rends- 
Iturg  wird  vom  Rendsburger  Magistrat  mit  Frist  bis  zum  dl.  d.  Mts. 
ausgeschrieben.  Zwei  Preise  von  400  und  200  Mark  sind  ausgesetzt. 


Verlangt  werden  Maßskizzen  und  Kostenüberschlag.  Das  Preisgericht 
bildet  der  Magistrat,  von  dem  die  Wettbe’werbsunterlagen  bezogen 
werden  können. 


Vuilug  von  "SVilhelm  Ernst  & Sohn,  Berlin.  — Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich:  O.  Sarrazin, 


Berlin.  — Druck  de»*  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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[Allo  Uocldc  vorbohnlton.l 


Kii’cUoiiausslatiimg. 

(Fortsetzung  aus  Nr.  lül.) 


ln  Abb.  12  bis  18  folgt  eine  Auzabl  Kanzeln  aus  protestantisclien 
und  katholischen  Kii’clien.  Abb.  18  u.  14  zeigen  Kanzelkörper  nebst 
Treppengeländer  aus  Holz  auf  \ollein  steinernen  Unterbau.  Bei 


senkrechte  Hohlstücke  verstärkt.  Der  FuUboden  ist  bei  dieser  Kanzel 
durch  ein  kräftiges  Hohlenkreuz  gebildet,  da.s  durch  einen  Hrett- 
behang  verdeckt  wird.  Bei  Abb.  1.8  sind  die  Fnden  des  Balken- 


Abb.  18  ist  dieser  aus  Werkstein  gefertigt  und  als  prismatischer 
Körijer  vor  die  Flucht  des  Triumphbogens,  an  dem  die  Kanzel  steht, 
Yorgezogen.  Bei  der  Kanzel  in  Altenplathow  (Abb.  14)  besteht  er  in 
einem  ganz  schlichten  gemauerten,  geputzten  und  rötlich  mit  weißen 
F’'ugen  gefärbten  Steinkörper,  der  die  Verlängerung  der  Chormauer 
bildet,  ln  beiden  Fällen  schließen  die  zum  Altarraum  führenden 
Stufen  seitlich  an.  Die  Kanzelkörper  sind  unter  Anwendung  ver- 
do[)pelter  und  verdreifachter  Brettlagen  hergestellt  und  mit  Deck- 
))rettern  abgeschlossen.  Bei  Abb.  14  sind  die  Ecken  noch  durch 


kreuzes  durch  die  Verbretterung  umhüllt.  Die  Trepi)e  ist  hier  so  kurz, 
daß  sich  ihre  Brüstung  kastenförmig  bis  zum  Fußboden  herabzieheu 
ließ.  Zum  Schmuck  dienen  bei  beiden  Kanzeln  Fdachschuitzerei  und 
Bemalung,  ln  Altenplathow  treten  tiefes  Rot,  Blau  und  etwas  Gold 
zu  dem  dunkeleichentärbigen  Grundtone.  Die  in  Eichenholz  aus- 
geführte Kanzel  für  Lianno  ist  in  deckendem,  gedämpftem  veue- 
tianisch  roten  Grundton  gehalten.  Die  F’asen  oder  Einfassungen 
zeigen  gelblich  abgestimmtes  Weiß,  die  Füllungen  schwarzgrüne 
Tönung,  von  der  sich  das  Ornament  hellgrün  abhebt.  Die  Kosten 
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der  Kanzel  haben  im  ganzen  432  Mai'k  be- 
tragen, die  der  kieferneu  Kanzel  in  Alten- 
}ilathow  460  Mark  ohne  Mauerkorper. 

Ganz  in  Holz  ausgeführt  ist  die  Kanzel 
der  neuen  eyangelischen  Kirche  in  Neustadt 
in  Oberschlesien  (Abb.  12).  Sie  ist,  wie  der 
Grundriß  erkennen  läßt,  von  der  Sakristei 
aus  unmittelbar  zugänglich.  Gestützt  wird 
der  Kanzelkörper  durch  eine  aus  der  Mauer 
\ orgestreckte  Eisenkonstruktion  und,  äußer- 
lich sichtbar,  durch  eine  Strebe,  in  welche 
eine  Eugelsligur  unter  einem  kleinen  Bal- 
dachin geschnitzt  ist.  Auch  der  Schalldeckel 
ist  mit  Eisen  befestigt.  Die  von  dem  Bild- 
hauer Ondrusch  in  Leobschütz  in  Eichen- 
holz gefertigte  Kanzel  ist  reich  mit  Schnitz- 
werk versehen  und  mehrfarbig  bemalt. 

Die  Strukturteile  haben  grünen  Grund- 
ton und  sind  mit  Weiß  abgesetzt.  Weiß  und  Gelb  zeigen  die  Eck- 
säulchen  und  die  Engel:  letztere  überdies  blaue  Flügel.  Die  Füllungs- 
felder  haben  blauen  Grundton  und  sind  mit  Ornamenten  in  Weiß 
Gelb  und  Grün  bemalt,  blau  ist  auch  die  Untersicht  des  Schaü- 
deckels.  Die  geputzte  Treppeuuntersicht  ist  mit  lichten  Banken 
und  dunkelgraueu  Blüten  auf  grünem  Grunde  geschmückt.  Schall- 
deckel und  Kanzel  verbindet  ein  auf  die  Wand  gemalter  Teppich; 
auch  die  Umrahmung  der  Sakristeitür  ist  gemalt.  Die  Tischler-  und 
Bildhauerarbeiten  haben  1720,  die  vom  Prof  Oetken  iu  Berlin  aus- 
gefülirten  ^lalerarbeiten  500  Mark  gekostet. 

Nicht  selten  besteht  Veranlassung,  die  Kanzel  ganz  aus  Stein 
herzustellen  und  allenfalls  mit  Holz  auszutüttern.  Abb.  15  bis  IS 
zeigen  einige  Beisjjiele  solcher  Steinkanzeln.  Ein  ganz  einfaches  Beispiel 
Abb.  15,  die  Kanzel  für  die  Kirche  des  Dorfes  Steinberg  im  Kreise 
Genthin.  Sie  besteht  aus  senkrecht  gestellten  Alvenslebener  Sandstein- 
platten von  12  cm  Wanduugsstärke.  Der  Fußboden  ist  auf  Lager- 
hölzern, die  auf  gemauertem  Unterbau  liegen,  gedielt.  Auch  die  Stufen 
sind  aus  Holz.  Die  Kanzel  hat  rund  350  Mark  gekostet.  — Die  in  der 
Ecke  des  Kirchenschiffes  aufgestellte,  unmittelbar  aus  der  Sakristei 
zugängliche  Steinkanzel  der  Kirche  in  Arzberg,  Kreis  Torgau  (xVbb.  16), 
bedarf  kaum  der  Erläuterung.  Sie  ist  aus  weißem  Sandstein  ge- 
fertigt und  hat  500  Mark  gekostet.  Ihren  Schmuck  bilden  ein  breites 
Maßwerkband  rmd  ein  gedrehter  Rundstab  über  den  aus  dem  Viereck 
des  Unterbaues  in  die  Rundung  des  Kanzelkörpers  überführenden 
Auskragungen.  — Auch  die  Abbildung  der  in  spätgotischen  Formen 
entworfenen  Kanzel  der  neuen  evangelischen  Kirche  in  Neufahi'wasser 
(Abb.  17)  fordert  keine  besondere  Erklärung.  Bemerkt  sei  nur, 
daß  sie  in  gelblichem  Alt-Warthauer  Sandstein  ausgeführt  ist  und 
960  Mark  gekostet  hat.  Von  farbiger  Behandlung  ist  aus  Mangel 
an  Mitteln  einstweilen  abgesehen  worden.  Eines  Schalldeckels  be- 
durfte es  ebensowenig  wie  bei  den  vorerwähnten  Dorfkirchen-Kanzelu 
iu  Anbetracht  der  günstigen  akustischen  Verhältnisse  des  Kirchen- 
raumes. 


Abb.  17.  Kanzel  der  evangelischen  Kirche 
iu  Neuiährwasser. 


Abb.  IS.  Kanzel  der  katholischen  Kirche  iu  Grunwald. 
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I nter  der  Treppe  ist  von  der  Chorwand  her  der  Mauerkör{)er  durch- 
gezogen. In  den  Ibüstnngsfüllungen  sind,  von  den  Hildliauern  Künzel 
u.  Hiiler  in  Breslau  gefertigt,  die  vier  Evangelisten  dargestellt;  darunter 
ürnamentfriese.  Die  Kanzel  ist  in  grauweitleiii  llockenaucr  Sandstein  mit 
Kiefernholzauskleidung  hergestellt  und  hat  einen  Kostenaul'vvand  von 
808  Mark  verursacht. 

Zu  den  fridier  mitgeteilten  schlichten  protestantischen  Altären, 
deren  Aufbau  über  dem  Altartische  le<liglich  in  einer  Leuchterbank  und 
einem  Kreuze  mit  oder  ohne  Körper  des  Gekreuzigten  Ijesteht,  ist  hier 
zunächst  in  dem  Altäre  der  Kirche  von  Lianno  (Abb.  20)  ein  Beispiel  hinzu- 
gefügt, bei  dem  das  gleiche  einfache  Programm  dadurch  eine  reichere 
Lösung  gefunden  hat,  daß  hinter  dem  Kreuze  und  den  Leuchtern  eine 
Rückwand  errichtet  ist,  durch  die  sich  die  erwünschte  Masse  des  Aus- 
stattungsstückes gewinnen  ließ.  Die  Rückwand  ist  in  Form  eines  Hachen 
Kastens  gebildet  und  mit  brettmäßig  behandelten  Wimpergen  und  Fialen 
bekrönt.  Das  Kruzifix  ist  vor  die  Leuchterbank  vorgezogen  und  mit  einer 
baldachiuartigeu  Vorkragung  würdig  beschirmt.  Auch  die  Postamente,  auf 
denen  die  Leuchter  stehen,  sind  vorgeschoben,  damit  die  Decke  der  kasten- 
artigen Rückwand  nicht  angeblakt  wird.  Der  Altartisch  ist  hohl  gemauert 
und  mit  einer  Sandstemplatte  bedeckt.  Der  Aufbau  ist  in  Eichenholz  ge- 
fertigt und  bemalt,  und  zwar  sind  die  Strukturteile  ebenso  wie  bei  der 
Kanzel  'Abb.  13)  deckend  rot,  die  Fasen  usw.  gelblich  weiß,  der  Fries  unter 


Abb.  21. 
Hauptaltar  der 
katholischen  Kirche 
in  Grunwald. 


Abb.  19.  Kanzelaltar  der  neuen  evang.  Kirche  in  Bentschen 


ln  Abb.  18,  der  Kanzel  für  die  katholische  Kirche 
in  Grunwald,  ist  endlich  ein  Beispiel  gegeben,  das, 
ähnlich  wie  Abb.  15,  an  die  Ambonen  der  altchrist- 
lichen Zeit  aid<nü[)ft.  An  die  „caucelli“,  die  Schranke, 
die  der  Kanzel  den  Namen  gegeben  hat,  erinnert  die 
bis  zur  Höhe  des  Deckgesimses  des  eigentlichen 
Kanzelkörpers  hinaufgeführte  Txeppenbrüstung,  die 
der  Komposition  etwas  Feierliches,  Eimstes  gibt. 
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Abb.  20.  Altar  der  evang.  Kirche  in  Lianno. 
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den  Wimpergen  liclitgrün  auf  vergoldetem  Grunde  gelialten.  Goldenen 
Grund  zeigt  aiieh  die  mit  einem  grünen  Teppichmuster  ühersponnene 
l’ückwand  des  Auf)iaue.s.  Die  Ko.‘'tcn  haben  im  ganzen  800  Mark 


bis  25  Beisi)iele  von  Altären  gegeben,  die  an  die  aus  dem  17.  Jahr- 
hundert stammenden  Vorbilder  anknüpfen.  Die  schlichteren  von 


Zeit  der  Kauzelaltar,  also  die 
in  seinem  Aufbau  angebi’achten 
in  Aufnahme  gekommen.  Dem 


Abb.  22. 


bei  ragen. 

Drfrenlicherweise  ist  in  letzter 
\'erbimluug  des  Altares  mit  der 
Kanzel,  ■ wieder  mehr  und  mehr 
1 ■nterzeichuetcu  ist  es  gelungen, 
diese  Altarform,  über  deren  Vor- 
züge auf  S.  tiO.S,  Jahrg.  11)03  d.  1!1. 
das  A'ähere  ausgeführt  ist,  inzwi- 
schen bei  manchem  Neubau  wieder 
einzuführen.  Ebi  Beispiel  aus  der 
neuen  evangelischen  Kirche  in 
Bentschen-l  möge  hier  Platz  finden 
(Abb.  lü).  Der  in  den  an  das 
.späte  Barock  ankuüpfenden  Kor- 
meii  des  Baues  gehaltene  Altar 
steht  in  einer  an  das  kreisfürmige 
llau[)tschiff  angeschlossenen  Nische 
unfl  ist  in  seinem  Aufbau  durch 
eine  Brücke  derart  mit  der  im 
Bücken  der  Nische  belindlicheu 
Sakristei  verbunden , daß  der 
Geistliche  unmittelbar  von  dieser 
aus  auf  die  Kanzel  gelangen  kann. 

Zu  Seiten  der  Kanzel  sind  die  iu 
der  Warmbrunncr  Schnitzschule 
gefertigten  Figuren  der  Apostel 
Petrus  und  Paulus  aufgestellt. 

Zwischen  Kanzel  und  Altartisch  ist 
die  Rückwand  des  Aufbaues  mit 
einem  Bilde  geschmückt,  das  den 
sinkenden  Petrus  zum  Gegenstände 
hat.  Wie  dieses  Bild  rührt  auch  die 
Bemalung  des  Altares  von  der  Hand 
des  Malers  E.  Eey  in  Berlin  her. 

Sie  besteht  iu  der  Hauptsache  iu 
roter  und  grauer  Marmormalerei, 
zu  der  in  den  Gesimsen  und  Zier- 
teilen lichtere  Töne  und  Vergoldung 
treten.  Das  Bild  unter  der  Kanzel 
ist  mit  ebenfalls  gemalter  goldener 
Kartusche  umrahmt.  Der  Entwurf  rührt  nach  einer  allgemeinen 
Angabe  in  den  Planskizzeu  der  Kirche  von  dem  örtlichen  Bau- 
leiter, Regierungsbaumeister  Glingesteiu  her.  Die  Kosten  haben 
.")ü.öo  Mark  betragen.  Den  Altarbehaug  hat  die  Gemeinde  beschafft. 

ln  Abb.  21  bis  25  bringen  wir  w'eiter  eiuige  Beis])iele  katho- 
lischer Altäre  zur  Darstellung.  Im  Gegensatz 
zu  dem  auf  S.  (109  der  früheren  Veröffentlichung 
mitgeteilten  Altäre,  bei  dem  die  Mitte  des  Auf- 
baues lediglich  durch  das  Tabernakel  und  die 
Jixpositionsuische  eingenommen  wird,  weist  der 
Hauptaltar  der  Kirche  iu  Grunwald  (Abi).  21)  die 
Bereicherung  durch  ein  Altarbild  auf,  das  noch 
über  jenen  beiden  llau2)tbestandteilen  des  katholi- 
schen Hauptaltars  Platz  gefunden  hat.  Es  ist  ein 
altes  Bild,  das  die  .Mutter  Anua  mit  ihrem  Manne 
Joachim  und  tlem  Kinde  Maria  darstellt.  Alt  sind 
auch  die  aus  Holz  geschnitzten  Figuren  der  Apostel 
Petrus  und  Paulus  — in  der  Skizze  nur  allgemeine 
Figurenandeutungen  — , die  seitlich  des  von 
eichenem  Rahnienaufbau  umschlossenen  Mittel- 
bildes vor  einem  goldiggelben,  in  iler  Advents- 
und Fastenzeit  violetten  S\"olldamast-Teppiche  auf- 
gestellt sind.  Die  Teppiche  sind  an  zierlich  ge- 
schmiedeten Eisengerüsten  angehängt,  die  ebenso 
w'ie  der  Bildrahmen  farbig  behandelt  und  stellen- 
weise vergoldet  sind.  Der  untere  Teil  des  Altar- 
aufbaues besteht  ebenso  wie  der  Altartisch  aus 
Hockenauer  Sandstein  in  fein  scharrierter  Arbeit. 

Auch  das  'rabernakel  und  der  Exjiositions- 
baldachin  sind  aus  diesem  Stein  hergestellt. 

Ersteres  ist  mit  Pappelholz  ausgekleidet  und 
mit  einer  eisenblechbeschlagenen  Eichenholztür 
verschlossen.  Die  Kosten  des  Altares  haben  im 
ganzen  1511  Mark  betragen,  in  welcher  Summe 
also  das  Bild  und  die  Apostelliguren  nicht  einbegriffen  sind. 

Zeigt  dieser  .\ltar  mittelalterliche  Formen,  so  sind  in  den  Abb.  22 

Jahrg.  1H0.Ö,  S.  188  d.  Bl. 


Nebenaltar  der  kath.  Kirche 
in  Wiellc. 


Abb.  23.  Hauptaltar  und  Kommunionbank 
der  kath.  Kirche  in  WTelle. 


ihnen,  Abb.  24  u.  2.7, 
sind  für  die  Dorfkirche 
in  Groß-Tuchen  im  Bü- 
tower  Kreise,  Hinter- 
liommern,  entworfen. 


Abb.  24.  Nebenaltar.  Abb.  27.  Hauptaltar. 

Dorfkirche  iu  Groß -Tuchen  im  Bütower  Kreise,  Hinterpommeru. 

Sie  sind  mit  geringen  Mitteln  hergestellt.  Beim  Hauptaltare  (,Abb.  25) 
ist  der  Körper  des  Unterbaues  gemauert  und  geputzt:  der  Sockel 
und  die  Deckplatte  bestehen  aus  Sandstein,  der  Aufbau  ist  in  ein- 
fachster Weise  aus  kiefernem  Bretter-  und  Leisteuwerk  gebildet,  grau- 
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Abb.  26.  Orgel  der  neuen  evaug.  Kirclie  in  Bentscben. 


allem  nur  500  Mark  und  würden  sich  bei  Ausführung  <ier  Kxposi- 
tionsnisclie  nur  um  ein  Geringes  liülier  gestellt  haben.  Auf  den 
Xebenaltar  (Abb.  21)  konuten  verhältnismäßig  noch  weniger  .Mittel 


Abb.  27.  Orgel  der  kath.  Kirche  in  Grunwald. 


blau  gestrichen  und  mit  schlichtem  Oruament  in  Weiß,  Gelb  und 
Schwarz  bemalt.  Die  Wirkung  ist  trotz  dieser  bescheidenen  Art  der 
Herstellung  von  angemessener  Stattlich keit.  An  Stelle  der  Expositions- 


nische,  welche  die  den  Entwurf  wiedergebende  Abbildung  zeigt,  ist 
bei  der  Ausführung  ein  vorhandenes,  den  hl.  Michael  darstellendes 
Altarbild  getreten;  exponiert  wird  vor  dem  Bilde  auf  dem  Taber- 
nakel. Die  Kosten  des  Altares  betragen  ohne  dieses  Bild  alles  in 


verwandt  werden.  Er  ist  in  der  gleichen  Art  der  Behandhmg  wie 
der  Hochaltar,  doch  mit  hölzerner  Mensa,  für  den  außerordentlich 
geringen  Preis  von  220  Mark,  allerdings  ohne  die  Figur,  hergestellt 


worden. 

Bei  den  Altären  der 
Kirche  in  Wielle,  Kreis 
Könitz,  Abb.  22  u.  23,  bil- 
den Altarbilder  den  Älittel- 
punkt  der  Komposition.  Im 
Hauptaltare  ist  der  hl.  Niko- 
laus, in  den  Nebenaltären 
sind  Christus  und  der  hl. 
Antonius  von  Padua  dar- 
gestellt. Die  die  Bilder 
umgebenden  Aufbauten  sind 
vom  Kunsttischler  Sako- 
lowski  in  Karthaus,  Westpr., 
in  Kiefern-  und  Lindenholz 
gefertigt  und  durch  den 
Alaler  Linnemann  in  Frank- 
furt a.  M.  in  Kaseinfarben 
bemalt.  Der  Grundton  ist 
weiß,  <Ue  seitlichen  und 
krönenden  Zierbretter  haben 
weiße  Ornamente  auf  grünem 
und  kobaltblauem  Grunde ; 
Prolile  und  Gesimse  sind 
in  kräftigen  roten,  grünen 
und  schwarzen  Tönen  ab- 


gesetzt und  durch  Gold- 
, linien  belebt.  Der  untere 

Abb.  2b.  Orgel  der  evang.  Kirche  säulenschäfte  zeigt 

in  Klein -Dreidorf,  Kreis  Xakel.  Goldornamente  auf  Purpur- 
grund: die  Figuren  sind 

reich , die  Kapitelle  ganz 
vergoldet.  Die  Altartische  sind  gemauert,  geputzt  und  mit  Sand- 
steinplatten bedeckt.  Exponiert  wird  auf  dem  Tabernakel.  Die 
Kosten  betragen  ohne  Bilder  beim  Hauptaltar  rund  1900  Mark,  bei 
den  Nebenaltären  je  rund  400  Mark.  Abb.  23  zeigt  auch  die 
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Abb.  29.  Orgel  der  evangel.  Kirche  in  Neumühl,  Kreis  Königsberg  N.-M. 


Abb.  80.  Orgel  der  katholischen  Kirche  in  Brinnitz. 


Komm  Union  bank,  die  in  der  Farbengebung  mit  den  Altären  überein- 
stimmend behandelt  ist  und  etwa  22  Mark  für  das  Meter  gekostet  hat. 

Von  den  Grundsätzen,  die  beim  Entwerfen  von  Orgelgehäuseu 
maßgebend  sein  müssen,  ist  früher  ges]>rochen  worden.^)  lliuzuzu- 
fügen  ist,  daß  der  das  "NVerk  ausführende  Orgelbauer  und  der  den 
Prospekt,  den  Orgelkasten  entwerfende  Architekt  in  enger  Fühlung 
miteinander  arbeiten  und  sich  hinsichtlich  der  orgelbautechuischen 
Erfordernisse  einerseits  und  der  architektonischen  Bedingungen  ander- 
seits entgegenkommen  müssen.  Das  erscheint  selbstverstäudlich,  ist 
aber  keineswegs  immer  der  Fall.  Nicht  selten  wird  dem  Orgelbauer 
auch  der  Entwurf  für  das  Gehäuse  ohne  weiteres  mit  überlassen. 
Das  kann  natürlich  nur  dann  zu  gutem  Erfolge  führen,  wenn  jener 
in  seinem  Geschäft  über  einen  gewandten  Architekten  verfügt.  Dies 
ist  aber  nur  selten  der  Fall,  und  die  Erfahrung  lehrt,  daß  durch 
die  Mitübertragung  des  Gehäuseentwurfes  an  den  Orgelbauer  einem 
unerfreulichen  Schematismus  Vorschub  geleistet  wird,  llinzukommt, 
daß  bei  der  herrschenden  Neigung,  die  Orgelwerke  möglichst  um- 
fangreich zu  machen,  oft  nicht  die  gebührende  Rücksicht  auf  die 
Größe  und  die  architektonischen  Verhältnisse  des  Kirchenraumes 
genommen  wird. 

Wir  lassen  die  Reihe  der  hier  mitzuteilenden  Orgelgehäuse  wieder 
mit  einer  einfachen  Schrankorgel  beginnen,  die  für  die  evangelische 
Kirche  in  Klein-Dreidorf  im  Kreise  Nakel  entworfen  worden  ist.  Der 
schlichte  Schrank  (Abb.  28)  ist  nur  auf  der  Schauseite  am  Kopfe  mit 
Maßwerkdurchbrechungen  und  auf  den  Klapptlügeln  oben  mit  „Per- 
gament“^, unten  mit  kleinen  Maßwerkfüllungen  geschmückt.  Selbst- 
verständlich fehlt  farbige  Behandlung  nicht.  Die  Schaupfeifen  werden 
erst  sichtbar,  wenn  die  oberen  Klappflügel  geöffnet  werden;  ihre 
„Gardinen“  zeigen  ebenfalls  zierliche  Maßwerkschnitzerei.  Die 
kleine,  acht  Stimmen  enthaltende  Orgel  ist  vom  Orgelbauer  A.  Polzin 
in  Posen  gefertigt  und  hat  2733  Mark  gekostet.  In  Abb.  29  ist  die 
kleine  offene  Orgel  der  evangelischen  Kirche  in  Neumühl,  Kreis 
Königsberg,  N.-M.  mitgeteilt,  die  der  Orgelbauer  Dinse  in  Berlin  ge- 
baut hat.  Sie  hat  acht  Stimmen,  alle  Pfeifen  im  Prospekt  tönen,  die 
Kosten  betragen  2584  Mark.  Der  Grundton  des  Gehäuse.s  ist  braun 
lasiert,  die  Kehlen  sind  blau  und  rot  gestrichen,  das  Ornamentwerk 
und  die  kleinen  Engeltiguren  der  Mittelgardine  auf  die  Ver- 
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bretterungeu  meist  in  Grün,  zum  Teil  auch  in  Rot  auf  schwarzem 
Grunde  aufgemalt.  Der  obere  Abschluß  über  den  Pfeifengruppen 
zwischen  den  Türmen  wird  durch  eine  Anzahl  gedrehter  Stäbe  ge- 
bildet. — Passend  zu  einem  aus  der  unzui'eichenden  alten  in  die  neue 
evangelische  Kirche  des  Dorfes  Greppin  bei  Bitterfeld  übernommenen 
Kanzelaltare  aus  dem  18.  Jahrhundert  ist  das  Orgelgehäuse  Abb.  32  u.  33 
durch  den  örtlichen  Bauleiter,  Regierungsbauführer  F.  lloßfeld  ent- 
worfen. Es  birgt  ein  Werk  von  15  Stimmen  und  fügt  sich  der  auf 
380  Sitzplätze  berechneten  Kirche  angemessen  ein.  Die  Farbengebung 
besteht  in  dunkelgrünem  Grunde,  von  dem  sich  die  Zinni^feifen 
wirkungsvoll  abheben,  und  auf  dem  das  Ornament  und  die  Profile 
mit  Rot,  Weiß,  Schwarz  und  Gold  abgesetzt  sind.  Die  in  den  seit- 
lichen Ornamentkämmen  und  in  den  Bekrönungen  sich  wiederholen- 
den Rosen  zeigen  roten  Ton.  Die  Orgel  kostet  ÖGOüiMark,  wovon 
440(1  Mark  auf  das  von  dem  Orgelbauer  Rühlmaun  in  Zörbig  ge- 
lieferte Werk,  875  Mark  auf  den  vom  Bildhauer  Trillhase  in  Erfurt 
gefertigten  Prospekt  und  325  Mark  auf  die  Bemalung  entfallen. 
Brettmäßiger  noch  als  die  beiden  vorgenannten  Orgeln  und  überein- 
stimmend in  ihrer  stilistischen  Haltung  und  Farbengebung  mit  den 
zugehörigen,  weiter  vorn  abgebildeten  Ausstattungsstücken  ist  die 
Orgel  der  Kirche  in  Lianno  (,Abb.  31)  behandelt.  Sie  enthält  10  klin- 
gende Register.  Ihr  wie  das  Werk  von  dem  Orgelbauer  Grünberg 
in  Stettin  ausgeführtes  Gehäuse  ist  aus  Eichenholz  gefertigt.  Von 
dem  braunroten  Grundtoue  heben  sich  die  in  den  Kehlen  grün,  in 
den  Schrägen  gelblich-weiß  und  in  den  Rundstäben  rot  gestrichenen 
Flächenzüge  wirksam  ab.  In  Höhe  der  Klaviatur  bedeckt  ein  linien- 
liaft  gehaltenes  schwarzes  streng  gezeichnetes  Rankenornament  die 
Brettfiäche  und  geht  mit  dem  ebenfalls  schwarzen  Eisenbeschlage 
der  Spiellade  gut  zusammen:  es  ist  in  der  Skizze  nicht  angegeben. 
Die  Kosten  betragen  im  ganzen  4160  i\Iark. 

Die  Oi'gel  der  katholischen  Kirche  in  Brinnitz  (Abb.  30)  besitzt 
19  Register.  Ihr  Gehäuse  wurde  in  Anbetracht  dieses  größeren  Um- 
fanges reicher  gegliedert  als  die  der  vorbesprochenen  Orgelwerke. 
Im  Prospekt  stehen  49  Pfeifen,  von  denen  44  tönen.  Das  Ornament 
des  kiefernen  Gehäuses  ist  teils  flach  auf  Grund  gestochen,  teils, 
und  zwar  in  den  Pfeifengardineu,  durchbrochen  geschnitzt  und  mit 
Brettern  hinterlegt.  Die  Farbe  ist  als  deckender  Olwachsanstrich 
aufgetragen.  Der  Grundton  ist  in  den  Strukturteilen  dunkleres, 
in  den  Füllungen  helleres  Braunrot,  die  Gesimskehlen  haben  ab- 
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wechselnd  blaue  und  purpurrote  Färbung.  Teils  purpurn,  teils  blau 
sind  aucli  die  Gründe  des  ( Irnamentschnitz Werkes,  das  in  gelblich- 
weißem  Tone  gehalten  und  durch  gelbe  Blattrippeu  und  vergoldete 
Früchte  und  Maßwerkstege  belebt  ist.  Die  Kosten  des  von  der 
hirina  Schlag  u.  Söhne  in  Schweidnitz  gelieferten  Werkes  betragen 
579ß  Mark,  die  des  Gehäuses,  das  der  Tischler  Buhl  und  der  Maler 
Nüllner  in  Breslau  ausgetührt  haben,  INlark.  lin  ganzen  kostet 
die  Orgel  also  8728  .Mark. 

Wieder  eine  bescheidenere  Orgel,  ])assend  zu  den  bereits  oben 
mitgeteilten  zugehörigen  Ausstattungsgegenständen  behandelt,  hat 
die  Kirche  in  Grunwald  erhalten  (Abb.  27).  Sie  ist  auch  von 


Schlag  u.  Sühne  geliefert  und  hat  14  Stimmen  und  im  Prospekt 
;17  tönende  Pfeifen.  Das  im  ( irundtoue  graugelb,  in  den  Prolilieruugen 
und  Schnitzereien  inehi’farbig  gehaltene  Gehäuse  hat  870  i\lark  ge- 
kostet. 

Als  größere  Stadtkirchen-Orgel  fügen  wir  schließlich  die  der 
neuen  evangelischen  Kirche  in  Bentschen  hinzu  (Abb.  26).  Sie  steht 
dem  in  Abb.  19  mitgeteilteu  Kanzelaltare  gegenüber  und  ist  ihm  in 
Formen  und  Farben  angepaßt  und  wie  er  von  dem  Regierungs- 
baumeister Clingestein  entworfen.  Sie  enthält  20  Stimmen,  ist 
von  den  Orgelbauern  Gebr.  Walter  in  Guhrau  ausgeführt  und  hat 
9668  Mark  gekostet.  (Schluß  folgt.) 


Zur  Wiiiisclielriiteiifraö:e. 


ln  Nr.  13  (S.  90)  d.  Bl.  vom  lo.  fMbruar  1906  hatte  ich  ver- 
sprochen, die  Ergebnisse  der  unter  Verwendung  der  Wünschelrute  an- 
gestellten  Bohrungen  aut  der  Kaiserlichen  Werft  Kiel  zu  veröffent- 
lichen, da  es  sich  namentlich  um  die  Frage  handelte,  ob,  wie  von 
einzelnen  Geologen  und  Kulturingenieuren  behauptet  wurde,  der 
gleichmäßig  durchgehende  Grundwasserspiegel  der  norddeutschen 
Tiefebene  auch  hier  bei  Kiel  vorhanden  ist.  Ich  habe  mich,  auf  die 
Schriften  des  Herrn  Professors  der  Geologie  Dr.  Haas  und  auf  eigene 
Erfahrungen  gestützt,  mehrmals  gegen  diese  Behauptung  gewandt 
und  kann  jetzt,  wo  17  Bohrungen  auf  der  Süd  werft  die  Boden-  und 
Wasserverhältnisse  einer  800  m langen  Strecke  genau  erkennen  lassen, 
nur  wiederholen,  daß  sich  die  wasserführenden  Schichten  in  sehr 
verschiedenen  Tiefen  fanden,  so  daß  bei  50  m Entfernung  der  Bohr- 
löcher voneinander  der  Unterschied  in  der  Tiefenlage  des  Wassers 
10  bis  12  m betrug,  und  daß  die  chemische  Untersuchung  des  ge- 
fundenen Wassers  sell)st  in  benachbarten  Bohrlöchern  ganz  ver- 
schiedenen Salz-  und  Eisengehalt,  Härtegrade  usw.  ergab. 

Es  würde  über  den  Rahmen  dieses  Blattes  hinausgehen,  wenn 
i(jh  diese  umfangreichen  Bohrergebnisse,  welche  die  Behauptung  von 
einem  bei  Kiel  vorhandenen  durchgehenden  Grundwasserspiegel  end- 
gültig widerlegen,  hier  im  ganzen  darstellen  wollte.  Ich  wdll  des- 
halb nur  ein  einzelnes  Bohrergebnis  auf  der  Nordwerft  vorführen, 
um  daran  auch  den  W^ert  der  Wünschelrute  zu  zeigen,  und  lieziehe 
mich  hierbei  aut  meine  Mitteilungen  in  der  obengenannten  Nr.  13 
dieses  Blattes.  Ich  berichtete  dort,  daß  nach  meinen  eigenen  und 
den  unabhängig  davon  gemachten  Beobachtungen  zweier  anderen 
Rutengänger  eine  Reihe  von  Punkten  ermittelt  wurde,  an  denen  die 
Rute  unterirdische  W assei'läufe  anzeigte.  Es  kamen  namentlich  zwei 
Punkte  A und  B in  Frage,  die  19  m voneinander  entfernt  liegen. 


Bei  B schien  die  Bewegung  der  Rute  zwar  etwas  stärker  zu  sein  als 
bei  A,  dagegen  lag  der  letztere  Punkt  in  bezug  auf  die  Bebauung 
günstiger  und  ich  ließ  zunächst  bei  A mit  dem  Bohren  beginnen. 
Leider  konnte  damals  noch  keiner  von  uns  Rutengängern  die  un- 
gefähre 'Piefenlage  und  die  Richtung  des  Wasserlaufs  vorher  an- 
geben, wir  nahmen  aber  au,  daß  das  in  der  Tiefe  laufende  Wasser 
sich  ebenso  wie  das  von  den  inzwischen  abgegrabenen  Hühenzügen 
laufende  oberirdische  Tageswasser  in  ziemlich  rechtwinkliger  Rich- 
tung auf  die  Kieler  Föhrde  zu  bewegen  werde.  WTe  die  um- 
stehende Abbildung  zeigt,  fand  sich  die  erste,  nur  sehr  unbedeutende 
Wüisserschicht  bei  8 m Tiefe  unter  der  Erdoberfläche,  eine  zweite, 
etwas  stärkere,  bei  42  m.  Da  mir  auch  diese  W^assermenge  nicht 
genügte  — es  flössen  und  fließen  auch  heute  noch  etwa  8 Liter  in 
der  ^finute  frei  über  der  Erde  ab  — , so  ließ  ich  w'eiter  bohren,  bat 
nun  aber  Herrn  v.  Bülow  um  eine  Prüfung  der  von  mir  gewählten 
Stellen.  Diese  fand  am  17.  April  1906  statt.  Herr  v.  Bülow  war  zum 
erstenmal  auf  dem,  wie  ich  früher  erwähnte,  ganz  kahlen,  frisch  ab- 
gegrabenen Gelände  der  Nordwerft,  es  wurden  ihm  die  fraglichen 
Stellen  gezeigt,  aber  auf  seinen  eigenen  Wunsch  nicht  die  mindesten 
.Mitteilungen  über  den  bisherigen  Befund  gemacht.  Er  fand,  daß  an 
dem  Punkte  A drei  Wasserläufe  überemander  vorhanden  seien  und 
zwar,  wie  er  durch  die  bekannten  Ankündigungsstrahlen  ermittelte, 
in  Tiefen  von  8 m,  42  m und  62  m.  Die  Auigabe  über  die  beiden 
ersten  wasserführenden  Schichten  stimmte  also  mit  dem  Ergebnis  der 
bisherigen  Bohrung  genau  überein,  und  die  dritte  Wasserschicht 
wurde  dann  bei  Fortsetzung  der  Arbeit  ebenfalls  in  der  angegebenen 
'i’iefe  gefunden. 

Gegen  meine  Erwartung  stellte  Herr  v.  Bülow  dann  fest,  daß  die 
Richtung  dieser  drei  Wasseradern  nicht  rechtwinklig,  sondern  fast 
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p.nrallel  zur  Riclituug  der  Kieler  Fölirde  lief.  Icli  seihst  liatte  das 
uiclit  gefunden,  weil  ich,  wie  gesagt,  damals  neelt  nicht  wuhte,  daB 
die  l\ute  ausschlägt,  wenn  man  dem  IlieBeudeii  Wasser  entgegen 
gellt,  in  umgekehrter  Richtung  jedoch  nicht,  so  daB  ein  zuver- 
lässiger Rutengänger  dadurch  imstande  ist,  die  Richtung  des  asscr- 
lanfs  sofort  zu  erkennen,  indem  er  sich  mit  dei’  Rute  nur  einmal  im 
Kreise  herumdrelit. 

Herr  v.  Bülow  £L  6 ^ 

untersuchte  nun  den  |* 's« 1| 

Punkt  R,  jedoch,  da  es 
ihm  an  Zeit  fehlte,  nur 
tlüchtig,  während  er 
bei  A möglichst  sorg- 
fältig die  Entfernungen 
der  Ankündigungsstrah- 
len gemessen  hatte.  Er 
stellte  fest,  daß  der  bei  B 
vorhandene  Wasserlauf 
ungefähr  parallel  zu  den- 
jenigen bei  A laufe,  daB 
das  Wasser  sich  aber 
wahrscheinlich  noch 
tiefer  fände,  als  in  der 
tiefsten  Schicht  bei  A. 

(ienaue  Messungen  wur- 
den hier  nicht  gemacht. 

Dagegen  fiel  es  Herrn 
V.  Bülow  auf,  daß  un- 
gefähr in  der  Mitte  zwi- 
schen den  beiden  Punk- 
ten Ä und  B,  bei  C,  die 
Rute  sich  vollständig 
unemptiudlich  zeigte, 
eine  Erscheinung , die 
auch  zwei  anderen 
Rutengängern,  Rehder 
und  W.  Meier,  nicht  ent- 
gangen war.  V.  Bülow 
schloß  daraus,  daß  sich 
zwischen  den  beiden 
parallelen  Wasserläufen 
eine  sie  trennende,  kein 
oder  wenig  Wasser  füh- 
rende Bodenschicht  be- 
finden müsse.  Da  die  Punkte  A und  B nur  19  m voneinander  entfernt 
sind,  so  ergab  sich  hier  also  eine  ausgezeichnete  Gelegenheit,  die 
Zuverlässigkeit  der  Wünschelrute  und  zugleich  die  Richtigkeit  der 
Behauptung  vom  Vorhandensein  eines  durchgehenden  Grundw'asser- 
stroms  durch  Bohrung  zu  prüfen. 

Das  Ergebnis  ist  in  der  Abbildung  dargestellt.  Bei  B fand  sich 
die  erste  Wasserschicht  in  einer  Tiefe  von  50  m,  die  versiegte,  als 
tiefer  gebohrt  wurde,  dann  eine  zweite  bei  84  m,  die  etwa  so  ergiebig 
war,  wie  die  auf  42  m liegende  Schicht  bei  A und  ebenfalls  ver- 
siegte als  tiefer  gebohrt  wurde,  endlich  eine  dritte  Schicht  bei 
104  m,  die  3G  Liter  in  der  Minute  2 m über  Gelände  frei  auslaufend 
fördert.  Bei  C zeigten  sich  dagegen  erst  in  einer  Tiefe  von  CO  m 
schwache  Spuren  von  Wasser,  und  es  fand  sich,  genau  wie  Herr 
V.  Bülow  es  voraussagte  und  die  Abbildung  zeigt,  eine  sehr  steile  Welle 
lies  blauen  Tons  oder  Geschiebelelims  zwischen  den  durch  sie  voll- 
ständig getrennten,  überdies  in  ganz  verschiedenen  Tiefen  liegenden 
und  chemisch  verschiedenen  Wasseradern.  Da  der  in  der  Abbildung 
(largestellte  (Querschnitt  fast  genau  rechtwinklig  zur  Längenrichtung 


der  Kieler  Pöhrde  liegt,  so  geht  aus  ihm,  nebenbei  bemerkt,  auch 
hervor,  daß  die  Richtung  der  gefundenen  Wasseradern,  wie  Herr 

V.  Bülow'  es  sofort  erkannte,  nahezu  parallel  zur  Föhrdc  verläuft. 

Ob  diese  Ergebnisse  für  oder  gegen  die  Wünschelrute  S])rcchcu, 
überlasse  ich  jedermaiius  Urteil.  Wenn  aber  jetzt  noch  jemand  bei 
der  Behauptung  bleiben  sollte,  bei  Kiel  sei  ein  gleichmäßig  durch- 
gehender Gruudwasserstrom  vorhanden,  so  muß  ich  es  leider  ablehnen, 
weiter  darauf  zu  erwidern. 

Dagegen  möchte  ich  mir  erlauben,  noch  einige  neuere  Beob- 
achtungen über  die  Wünschelrute  mitzuteilen.  Zunächst  die,  daß  sich 
das  Verfahren  der  Herren  v.  Uslar  und  v.  Bülow'  zur  Bestimmung 
der  Tiefe  kürzlich  auch  bei  einer  von  mir  und  dem  Brunnenbohrer 

W.  Meier  gemachten  Vorausbestimmung  durchaus  bewährte,  da  wir 
an  einer  uns  ganz  fremden  Stelle  die  Tiefe  der  Wasserschicht  auf 
rund  50  m angaben  und  sich  das  Wasser  bei  49  in  fand. 

Sodann  muß  ich  mit  allem  Nachdruck  auf  die  von  mir  in  Nr.  60 
d.  Bl.  (S.  .‘ISO)  leider  nicht  genügend  betonte  starke  Wirkung  der 
elektrischen  Ijcitungen  auf  den  Rutengänger  zurückkommen,  wde  ich 
sie  zuerst  bei  der  elektrischen  Eisenbahn  Ghamonix-Argentieres  fand 
und  seitdem  unzählige  Male  beobachtet  habe,  da  mir  diese  Tatsache 
für  anzustellende  wissenschaftliche  Untersuchungen  viel  erfolgreicher 
und  bequemer  erscheint,  als  die  Anstellung  von  Versuchen  mit 
unterirdischen  Wasserläufen  und  Rohideitungen.  Auch  könnte  es 
bei  diesen  ja  noch  fraglich  sein,  ob  die  Wirkung  durch  Reibung 
entsteht,  oder  wie  V.  Blom  in  Nr.  893  des  Prometheus  vermutet, 
durch  StrahlW'h’kung  (Radioaktivität)  des  frischen  Bergwassers,  da 
ich  die  Beobachtungen  an  Rohrleitungen  bislang  fast  nur  im  Gebirge 
oder  doch  mit  frischem  (Quellwasser  machte. 

Eei'ner  bin  ich  von  dritter  Seite  kürzlich  veranlaßt  worden,  noch 
weitere  Versuche  mit  der  Rute  anzustellen,  über  die  hoffentlich  von 
anderen  berichtet  wird,  die  aber,  wie  ich  vorläufig  ganz  kurz  mit- 
teilen  darf,  ergaben,  daß  außer  den  elektrischen  auch  Dampfleitungen, 
Blitzableiter,  Abfallröhren  von  Dachrinnen,  Eisenkonstruktionen  — 
z.  B.  alle  einzelnen  Stützen  von  Eisenfachwerkbauten  — , Kraugerüste 
usw.  aut  den  Rutengänger  je  nach  dessen  Begabung  mehr  oder 
weniger  stark  wirken. 

Auch  teilte  mir  Herr  Baurat  M.  Willfort  aus  Wien  mit,  schon 
die  Eisenmasse  seiner  Meßkette  reiche  hin,  um  die  Drahtgabel  bei 
ihm  zum  Ausschlag  zu  bringen,  und  er  wies  auf  Nr.  43  der  öster- 
reichischen Zeitschrift  „Der  Bautechniker“  hin,  worin  er  über  einen 
eigenen,  sehr  bemerkenswerten,  schon  1890  erzielten  Erfolg  mit  der 
Wünschelrute  bei'ichtet. 

Endlich  ist  mir  mitgeteilt  — was  ich  allerdings  selbst  noch  nicht 
habe  prüfen  können  — , daß  ein  eisernes  Brunnenrolu',  als  es  den 
unterh’dischen  Wasserlauf  berührte,  vorübergehend  magnetisch  wurde. 
Deshalb  möchte  ich  die  Hei’ren  Physiker  und  Elektrotechniker,  denen 
die  Erklärung  der  Erscheinung  doch  in  erster  Linie  zufällt,  bitten, 
bei  ihren  Versuchen  die  Elektrizität  und  den  Magnetismus  über  der 
Strahlwirkung  nicht  aus  dem  Auge  zu  verlieren. 

Die  Rutengänger  aber  werden  aus  meinen  Mitteilungen  hoffent- 
lich erkennen,  wie  vorsichtig  sie  beim  Aufsuchen  von  Quellen  an 
allen  solchen  Plätzen  verfahren  müssen,  an  denen  auch  elektrische 
Leitungen  oder  Metallmassen  auf  sie  ein  wirken  können.  Während 
ich  also  beispielsweise  das  von  mir  beobachtete  starke  Ausschlagen 
der  Rute  auf  dem  Bossonsgletscher  der  Reibung  des  Wassers  zuschreibe, 
bin  ich  jetzt  in  Zweifel,  ob  es  die  Wirkung  des  fließenden  Wassers, 
oder  die  der  eisernen  Brücken  war,  welche  die  Rute  zum  Ausschlag 
brachte,  als  ich  im  Eisenbahnwagen  die  Visp,  die  Birs,  den  Rhein 
bei  Basel,  den  Neckar  und  bei  Hamburg  die  Elbe  kreuzte. 

Kiel,  14.  Dezember  190(1.  G.  Franzi us. 

Geh.  Admiralitätsrat. 


Vermischtes. 


Auszeichiuuig.  Rektor  und  Senat  der  'rechnischen  Hochschule 
in  Berlin  haben  durch  Beschluß  vom  14.  Dezember  1906  dem  ver- 
tragenden Rat  im  Ministerium  der  öffentlichen  Arbeiten  in  Berlin 
Geheimen  Oberbaurat  Hermann  Keller  in  Anerkennung  seiner 
hervorragenden  Verdienste  um  die  Förderung  der  Wasserbaukunst 
die  Würde  eines  Doktor-Ingenieurs  ehrenhalber  verliehen. 

In  einem  engeren  Preisaus.sclireil»en  zur  Erlangung  von  Ent- 
würfen für  ein  llankgehände  der  Gewerbehank  in  Bielefeld,  offen 
nur  für  die  Mitglieder  dieser  Genossenschaftsbank,  erhielt  den  ersten 
Preis  von  900  Mark  der  Architekt  Wilhelm  Wiethüchter,  den 
zweiten  von  600  Mark  der  Architekt  Heinrich  Volmer,  den  dritten 
von  5(X)  Mark  der  Architekt  Bernhard  Kramer,  sämtlich  in  Biele- 
feld. Eingegangen  waren  fünf  Entwürfe. 

Verlag  von  WiUielm  Ernst  & Sohn,  Berlin. 


In  dem  Wettbewerb  um  Entwürfe  für  ein  Krankenhaus  der 
jüdischen  Gemeinde  in  Berlin  (vgl.  S.  353  ds.  Jahrg.)  hat  das  Preis- 
gericht einstimmig  beschlossen,  von  der  Erteilung  eines  ersten,  zweiten 
und  dritten  Preises  abzusehen  und  die  ausgesetzten  Preise  wie  folgt 
zu  verteilen.  Je  einen  Preis  von  4.500  Mark  erhielten  die  Regierungs- 
baumeister Reimer  u.  Körte  in  Berlin,  sowie  der  Architekt  Karl 
Bonatz  in  Straßburg  i.  E.  (Mitarbeiter  H.  Nissen  u.  G.  Martin  da- 
selbst); einen  Preis  von  ;>000  Mark  erhielt  der  Architekt  Wilhelm 
Grieme  in  Wilmersdorf.  Zum  Ankauf  empfohlen  wurden  die  beiden 
Entwürfe  der  Architekten  Geh.  Baurat  H.  Schmieden  und  Re- 
gierungsbaumeister J.  Boethke  in  Berlin  sowie  der  Architekten 
Alexander  Höhrath  in  Dresden  und  Paul  Höhrath  in  München. 
Sämtliche  Entwürfe  sind  bis  zum  29.  d.  Mts.  in  der  Aula  der  Knaben- 
schule, Gr.  Hamburger  Straße  27,  von  10  bis  3 Uhr  öffentlich  ausgestellt. 

Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ern  st,  Berlin. 


— Für  den  nichtamtlichen  Teil  verantwortlich:  O.  Sarrazin,  Berlin.  — 
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Amtliche  Mitteilungen. 


Bekaiiutmacliuiig. 

Die  Kegierungsbaumeister,  die  im  Jahre  19U1  die  zweite  Ilaupt- 
prüfung  bestanden  liaben,  sowie  die  Regierungsbauführer,  die  in 
dieser  Zeit  die  häusliche  Probearbeit  eingereicht,  nachher  die 
zweite  Hauptprüfung  jedoch  nicht  bestanden  haben,  oder  in  die 
Prüfuug  nicht  eingetreten  sind,  werden  aufgefordert,  die  Rückgabe 
ihrer  für  die  Prüfung  eiugereichten  Zeichnungen  nebst  Mappen  und 
Erläuterungsberichten  usw.,  soweit  sie  noch  nicht  erfolgt-,  nunmehr  zu 
beantragen.  Die  Probearbeiten,  deren  Rückgabe  bis  zum  1.  April  1907 
nicht  beantragt  ist,  werden  zur  Vernichtung  yeräußert  werden. 

ln  dem  schriftlich  an  uns  zu  richtenden  Anträge  sind  auch  die 
Vornamen  und  bei  denen,  die  die  zweite  Hauptprüfung  bestanden 
haben,  das  Datum  des  l’rüfungszeugnisses  auzugeben.  Die  Rückgabe 
wird  entweder  au  den  Verfasser  der  Probearbeit  oder  an  dessen 
Bevollmächtigten  gegen  (Quittung  erfolgen;  auch  kann  die  kosten- 
pflichtige Rücksendung  durch  die  Post  beantragt  werden. 

Berlin,  den  7.  Dezember  1906. 

Königliches  Technisches  Oberprüfungsamt. 

Schroeder. 


Preußen. 

Seine  Majestät  der  König  haben  Allergnädigst  geruht,  dem  etat- 
mäßigen Professor  an  der  Technischen  Hochschule  in  Danzig  Johann 
Schütte  die  Köuigliche  Krone  zum  Roten  Adler-Ordeu  IV.  Klasse 
imd  dem  Königlichen  Bau  rat  Walter  Schal  lehn  in  Wolmirstedt  den 
Roten  Adler-Orden  IV.  Klasse  zu  verleihen  sowie  dem  Geheimen 
Marinebaurat  Hoßfeld,  Schiffbaudirektor  bei  der  Werft  in  Danzig, 
und  dem  Geheimen  Oberbaurat  Veith,  Abteilungsvorstand  im  Kon- 
.struktiousdepartemeut  des  Reichsmarineamts,  die  Erlaubnis  zur  An- 
legung der  ihnen  verliehenen  nichtpreußischeu  Orden  zu  erteilen,  und 
zwar  ersterem  für  das  Kommenturkreuz  11.  Klasse  des  Königlich 
württembergischen  Friedrichs-Ordens,  letzterem  für  das  Ehrenkomtur- 
kreuz des  Großherzoglich  oldenburgischeu  Haus-  und  Verdienst-Ordens 
des  Herzogs  Peter  Friedrich  Ludwig,  ferner  den  Regierungs-  und  Bau- 
räten Reiche  in  Frankfurt  a.  d.  0.  und  Graßmann  und  Truhlsen 
in  Berlin,  dem  Bauins])ektor  Baurat  Stoll  daselbst,  dem  Kreisbau- 
inspektor Baurat  Spillner  in  Essen,  dem  Wasserbauinspektor 
Baurat  Thomas  in  Minden  und  dem  Kreisbauinspektor  Baurat 
Reuter  in  Strehlen,  letzterem  aus  Anlaß  des  Übertritts  in  den 
Ruhestand,  den  Charakter  als  Geheimer  Baurat,  ferner  den  Wasser- 
bauinspektoren Günther  in  Ratibor,  Lorenz-Meyer  in  Potsdam, 
Hessler  in  Husum,  Bergius  in  Oderberg  i.  d.  M.,  v.  Normaun  in 
Tönning  und  Zander  in  Brieg,  den  Kreisbauiuspektoreu  Jaffke  in 
Friedeberg  N.-M.,  Weissteiu  in  Brieg,  Dewald  in  Paderborn  und 
Possin  in  Hohensalza,  den  Meliorationsbauinspektoren  Herrmanu 
in  Münster  i.  W.  und  Ippach  in  Charlotteuburg  sowie  dem  Land- 
bauinspektor Biecker  in  Köln  den  Charakter  als  Baurat  mit  dem 
persönlichen  Rauge  der  Räte  vierter  Klasse  zu  verleihen  und  den 
ordentlichen  Professor  an  der  Technischen  Hochschule  in  Darmstadt 
Dr.  Georg  Sch  eff ers  zum  etatmäßigen  Professor  an  der  Technischen 
Hochschule  in  Berlin  zu  ernennen. 

Versetzt  sind:  der  Regierungsbaumeister  des  Hochbaufaches 

Jordan  von  Kirchlinde  bei  Dortmund  nach  Werden  a.  d.  Ruhr  und 
der  Regierungsbaumeister  des  Wasser-  und  Straßenbaufaches  Jürgens 
von  Breslau  nach  Krossen  a.  d.  0. 


Zu  Regierungsbaumeisteru  sind  ernannt:  die  Regierungsbauführer 
Friedrich  Zunke  aus  Wrechow,  Kreis  Königsberg  i.  d.  Neumark,  Paul 
Lendzian  aus  Lyck,  Johannes  Küntzel  aus  Rosenbach,  Kreis 
Frankenstein,  Artur  Höhl  mann  aus  Steglitz,  Kreis 'Leit  ow,  Friedbert 
Mackenthun  aus  Berlin,  Joseph  Heurichs  aus  Neef,  Kreis  Zell 
a.  d.  Mosel,  und  Wolfgang  Gessner  aus  Freistadt  in  Schlesien  (lloch- 
baufach);  — Artur  Schmidt  aus  Bernburg,  Otto  Mannsdorf  aus 
Kottbus,  Walter  Ademeit  aus  Rhein,  Kreis  Lötzen,  und  Hermann 
Prietze  aus  Neuukirchen,  Kreis  Ottweiler  (Wasser-  und  Straßen- 
baufach). 

Zur  Beschäftigung  sind  überwiesen:  der  Regierungsbaumeister 
des  Hochbaufaches  Küntzel  der  Königlichen  Regierung  in  Oppeln, 
die  Kegierungsbaumeister  des  Wasser-  und  Straßenbaufaches  Ademeit 
der  Königlichen  Oderstrombauverwaltmig  in  Breslau  und  Bohlmann 
der  Königlichen  Regierung  in  Aurich. 

Deutsches  Reich. 

Seine  Majestät  der  Kaiser  haben  Allergnädigst  geruht,  den 
technischen  Hilfsarbeiter  Wilhelm  Feege  und  den  Königlich  preußi- 
schen Regierungsbaumeister  a.  D.  Karl  Kühne  zu  Kaiserlichen  Regie- 
rungsräten und  Mitgliedern  des  Patentamts  zu  ernenneu  sowie  den 
Königlichen  Regierungs-  und  Baurat  Max  Hasak  und  den  Professor 
an  der  Technischen  Hochschule  in  Berlin,  Geheimen  Regierungsrat 
Dr.  Adolf  Miethe  für  die  nächsten  drei  Jahre  zu  Mitgliedern  der 
künstlerischen  Sachverständigenkommission  für  die  Reichsdruckerei 
zu  ernennen. 

Der  Marine -Schiffbaumeister  Friese  würd  mit  dem  1.  Januar 
1907  zur  Aktiengesellschaft  Vulkan  — Stettin  — kommandiert,  der 
Marine-Schiff  bau  meister  Schulz  bei  der  Kaiserlichen  Werft  Wilhelms- 
haven mit  demselben  Zeitpunkt  nach  Kiel  versetzt. 

Militärbauverwaltuug.  Preußen.  Seine  Mnjestät  der  König 
haben  Allergnädigst  geruht,  den  Militärbauinspektor  Baurat  Weinlig 
von  der  Intendantur  des  VIH.  Armeekorps  zum  Intendantur-  und 
Baurat  zu  ernennen. 

Zu  Militärbauinspektoren  sind  ernannt  worden:  die  Regierungs- 
baumeister Pfleiderer  in  Kolberg  — unter  Überweisung  als  tech- 
nischer Hilfsarbeiter  zur  Intendantur  des  VIH.  Armeekorps  — und 
Seiler  in  Marienburg. 

Bayern. 

Seine  Königliche  Hoheit  Prinz  Luitpold,  des  Königreichs  Bayern 
Verweser,  haben  sich  Allergnädigst  bewogen  gefunden,  dem  Ehren- 
kouservator  des  bayerischen  Nationalmuseums  K.  Professor  Dr.  Gabriel 
Ritter  v.  Seidl  in  München  die  IT.  Klasse  des  Verdienst-Ordens  vom 
Heiligen  Michael  und  dem  ordentlichen  Professor  der  K.  Technischen 
Hochschule  Heinrich  Freiherrn  v.  Schmidt  in  München  das  Ritter- 
kreuz des  Verdienst -Ordens  der  bayerischen  Krone  zu  verleihen 
sowie  dem  letzteren  auch  die  Bewilligung  zur  Annahme  und  zum 
Tragen  der  von  Seiner  Majestät  dem  Kaiser  von  Österreich  ihm  ver- 
liehenen Jubiläums-Erinnerungs-Medaille  zu  erteilen,  ferner  den  zeit- 
lich quieszierten  Bauamtsassessor  bei  dem  K.  Straßen-  und  Flußbau- 
amte Nürnberg  Heinrich  Köppel  bis  zur  Eiuiöglichuug  der  Wieder- 
verwendung im  Ruhestande  zu  belassen. 

Der  Privatdozent  an  der  chemischen  Abteilung  der  K.  Technischen 
Hochschule  München  Dr.  Emil  Baur,  z.  Zt.  Hilfsarbeiter  am  Kaiser- 
lichen Gesundheitsamte  in  Berlin,  ist  seinem  Ansuchen  entsprechend 
von  der  Funktion  eines  Privatdozenten  enthoben  worden. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  TeiL 

Schriftleiter:  Otto  Sarrazin  und  Friedrich  Schnitze. 


Kirclieiiausstattimg-. 

(Schluß  aus  Nr.  102.) 


Im  Anschluß  an  die  vorstehenden  Mitteilungen  mögen  hier  noch 
einige  Bemerkungen  über  die  Kirchentüren  sowie  über  die  Vor- 
richtungen Platz  Anden,  die  bei  den  Eingängen  zum  Schutz  gegen 
Zugluft  angebracht  werden. 


Zu  den  Türen,  d.  h.  den  Türflügeln  selbst  ist  zu  sagen,  daß  sie 
etwas  gewohnheitsmäßig  als  glatte,  mit  langen  Bändern  beschlagene 
Brettertüren  ausgebildet  zu  werden  pflegen.  Die  Brettertafelu  be- 
kommen ihren  Halt  durch  zwei  auf  der  Rückseite  eiugeschobene 
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Querleisten,  die  durch  einen  oder  zwei  scliräggelegte  Rolilstreifen  verbunden 
werden,  so  daß  Z-  oder  Z-Form  entsteht.  Die  einzelnen  Bretter  werden 
,,gestäbt“,  d.  h.  an  den  Kauten  gefast  oder  sonstwie  profiliert,  teils  um  die 
Tür  zu  verschönern,  teils  um  bei  dem  heutzutage  infolge  der  mangel- 
haften Pflege  des  Holzes  schwer  zu  vermeidenden  Zusammentrocknen  der 
Bretter  die  Fuge  nicht  zu  auffällig  werden  zu  lassen.  Für  die  langen  Bänder 
wird  allzu  häufig  und  unbekümmert  um  die  Formensprache  des  Baues  eine 
Form  gewählt,  die,  einem  bekannten  romanischen  Typus  folgend,  einen 
geraden  Ann  mit  einem  cprergelegten  Bügel  verbindet,  beide  Teile  gewöhn- 
lich mit  lilienförmiger  Endigung  versehen.  Etwas  verbraucht  ist  auch 
ein  gotischer  Typus,  bei  dem  von  dem  geraden  Mittelarme  lange  und  kurze, 
einfach  gekrümmte  Zweige  abgebogen  werden,  die  abwechselnd  in  Lilien  und 
Eichenblättern  endigen.  Die  Form  ist  an  sich  sehr  schön  und  wird  in 
einem  mustergültigen  Beispiele  bewundert,  das,  aus  Treysa  stammend 
und  jetzt  im  Marburger  Altertumsmuseum  aufbewahrt,  in  ungezählte 
Skizzenbücher  und  Kolleghefte  übergegangeu  ist.  Sie  ist  aber  nun  schon 
bis  zur  Ermüdung  oft  angewandt  worrlen.  lu  dieser  Hinsicht  etwas  mehr 
Wechsel  walten  zu  lassen,  wird  sich  empfehlen.  Die  auf  uns  gekommenen 
Baudenkmäler  bieten  eine  Fülle  von  Studienstoff,  der  besonders  auch 
hinsichtlich  der  Technik  vorbildlich  sein  sollte.  Denn  noch  immer  be- 
gegnet man  trotz  des  Wirkens  und  Lehrens  eines  Karl  Schäfer  und  so 
mancher  in  seinen  Fußtapfen  wandelnder  Meister  Beschlagarbeiten,  die 
auch  nicht  eine  Spur  von  jener  handw'erklichen  Tüchtigkeit  und  Schönheit 
aufweisen,  welche  die  Schmiedearbeiten  des  Mittelalters  und  der  ihm 


Abb.  34.  Kirche  in  Altenplathow.  Tür  des  Haupteinganges. 


Abb.  35.  Türen  von  den  Treppen-  ^bb.  3fi.  Türen  von  der  Vorhalle 

häusern  nach  dem  Querschiff.  ^um  Längsschiff. 


Abb.  37.  Türen 
den  Treppenhäusern 
zu  den  Emporen. 


Abb.  35  bis  37.  Türen  von  der  Pauluskirche 
in  Halle  a.  d.  S. 


folgenden  Jahrhunderte  bis  ins  18.  hinein  zu  einer  der  anziehendsten  Erscheinungen 
auf  dem  Gebiete  des  Kunsthandwerkes  dieser  Zeiten  machen.  Wirkung-<voll  abhebeu 
wird  sich  solcher  Zierbeschlag,  namentlich  wenn  er  in  zierliche  Verzweigungen 
ausläuft,  immer  nur  von  glatten  Holzflächen.  Das  erwähnte  „Stäben“  der  Bretter- 
türen kommt  daher  besser  in  Fortfall.  Aber  auch  die  Rückseite  der  Kirchentüren 
wird  an  Schönheit  und  Würde 
gewinnen,  wenn  man  von  den 
oben  angedeuteten  simplen 
und  mehr  für  Kellertüren 
geeigneten  Armierungen  zu 
kunstvollerer  Ausbildung 
übergeht.  In  den  aufge- 
nagelten Verdopplungen  bie- 
tet sich  dafür  das  geeignete 
Verfahren.  Die  mittelalter- 
liche und  spätere  Baukunst 
ist  unerschöpflich  an  Vor- 
bildern. Übrigens  soll  keines- 
wegs gesagt  sein,  daß  die 
Verdopplung  immer  nur  die 
Rückseite  der  Tür  zu  bilden 
hat.  Ihr  schmückender  Wert 
ist  oft  so  gi’oß,  daß  sie  den 
Anspruch  erheben  darf,  auf 
die  Hauptansichtsseite  der 


Abb.  38.  Windfang  für  die  Abteikirche  in 


Werden  a.  d.  Ruhr. 
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Tür  gebracht  zu  werden.  Die  praktischen  Bedenken,  die  dagegen  gel- 
tend gemacht  werden  und  die  darauf  hinauslaufen,  daß  die  Verdopplung- 
unter  den  Witterungseinflüssen  mehr  leide  als  die  glatte  Brettfläche, 
fallen  bei  geeigneter  Behandlung  der  Verdopplung  nicht  ins  Gewicht. 
Weiter  kommt  selbstverständlich  auch  die  Füllungstür  in  allen  ihren 
Spielarten,  natnentlich  bei  Innentüren,  für  die  kirchliche  Baukunst  in 
Betracht.  Das  einschlägige  Gebiet  ist  so  groß,  daß  sich,  namentlich  wenn 
auch  die  praktische  und  rein  konstruktive  Seite  der  gesamten  Türenan- 
lage in  Betracht  gezogen  wurd,  Bücher  darüber  schreiben  ließen.^)  Wir 


Abb.  39.  Windfang  im  Seitenschiffe  des  Domes  in  Königsberg  i.  Pr.  Innenansicht. 

können  hier  nicht  dai’an  denken,  es  zu  betreten.  Der  Zweck  dieser 
kurzen  Andeutungen  ist  lediglich  der,  auf  die  Wichtigkeit  des  Gegen- 
standes sowie  auf  die  Notwendigkeit  hinzuweisen,  daß  ihm  die  Sorg- 
falt, die  er  selbst  bei  den  bescheidensten  Bauwerken  erfordert,  nicht 
vorenthalten  w-u’d.  Ein  paar  Beispiele,  wie  sie  zufällig  zur  Hand 
waren  (Abb.  34  bis  37),  mögen,  ohne  daß  näher  auf  sie  eingegaugen 
wird,  zur  Erläuterung  dienen,  in  welcher  Weise  bei  zwei  in  mittel- 
alterlichen Formen  ausgeführten  Neubauten  der  Versuch  gemacht 
worden  ist,  das  als  erstrebenswert  Erkannte  im  gegebenen  Falle  zu 
verwirklichen. 

Eine  besondere  Schwierigkeit  in  technischer  und  künstlerischer 
Hinsicht  verursachen  im  neueren  Kirchenbauwesen  die  Windfänge, 
die  das  verw'öhntere  Geschlecht  von  heute  fordert,  und  die  man  be- 
sonders dann  nicht  entbehren  kann,  wenn  man  es  mit  einer  beheizten 
Kirche  zu  tun  hat.  Das  beste  ist  ja  unzweifelhaft,  man  ersetzt  den 
eigentlichen  Wiudfang,  das  Ausbaustück,  um  das  es  sich  hier  handelt, 
wo  es  irgend  angängig  ist,  durch  eine  dem  Bau  organisch  eiugeglie- 
derte  Vorhalle,  die  namentlich  daun  füj-  die  Abhaltung  des  Zuges 
von  guter  Wirkung  sein  wird,  wenn  man  die  Zuw'egung  zum  Kirchen- 
schiffe vom  Eingangsportale  her  in  gebrochener  Linie  und  womöglich 
noch  durch  einen  zweiten  V^orraum  hindurchführen  kann.  Sehr  häufig 
aber,  bei  neuen  wie  besonders  bei  alten  Kirchen,  muß  mau  mit 
einem  unmittelbar  in  den  Gemeinderaum  mündenden  Eingänge,  oder 
doch  mit  einer  Vorhalle  rechnen,  bei  der  das  Portal  und  die  nach 
dem  Schiffe  führende  Tür  in  gerader  Linie  liegen,  so  daß  die  Wir- 
kung des  Vorraumes,  namentlich  wenn  er  sich  an  der  Wetterseite 
befindet,  selbst  dann  erheblich  abgeschwächt  wdrd,  wenn  kräftige 
Beheizung  dieses  Raumes  vorgesehen  ist.  In  solchen  Fällen  kann  man 
also  den  eigentlichen,  der  Tür  innen  kastenartig  vorgebauten  Wind- 
fang nicht  entbehren.  Künstlerisch  bewältigen  läßt  sich  dieser  noch 
verhältnLmäßig  leicht,  w'enn  er  unter  einer  Empore  derart  angebracht 
werden  kann,  daß  er  bis  an  deren  gerade  Holzdecke  hinaufreicht; 
am  besten,  wenn  er  mit  einer  zur  Empore  führenden  Treppe  in 
Verbindung  gebracht  werden  kann.  Schwierig  aber  wird  die  Lösung, 
wenn  der  Windtäng  als  selbständiges,  auf  drei  Seiten  freies  und  mit 
eigener  Decke  abgeschlossenes  kastenförmiges  Ausbaustück  in  den 
Schiffsraum  hineingesetzt  werden  muß.  Die  Anwendung  ausge- 
sprochener Architekturformen  ist  dabei,  sofern  es  sich,  wie  fast 
immer,  um  eine  Ausführung  in  Holz  handelt,  sehr  gefährlich.  Eine 


Abb.  40.  Eck  windfang  für  die  Abteikirche  in  Werden  a.  d.  R. 


-*)  An  guten  Sammel- 
werken, die  aus  der  Fund- 
grube der  vergangenen 
Jahrhunderte  schöpfen,  ist 
noch  so  gut  wie  nichts 
vorhanden.  Einen  sehr 
erfreulichen  Anfang  hat 
jüngst  Wilhelm  Schmitz 
mit  seinem  Werke:  Die 
mittelalterlichen  Metall- 
und  Holztüren  Deutsch- 
lands, ihre  Bildwerke  und 
ihre  Technik.  Trier  1905. 
Schaar  u.  Dathe,  gemacht. 
Er  würde  sich  die  Fkrch- 
welt  zu  vermehrtem 
Danke  verbinden,  wenn 
er  eine  auch  die  späteren 
Zeiten  umfassende  Fort- 
setzung folgen  lassen 
würde. 
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ßebandlunj?,  die  zwischen  der  des  Ausbau*  und  Ausstattungs- 
Gegenstaudes, . zwischen  dem  Möbelmäßigen  und  dem  Architek- 
tonischen in  der  Mitte  steht,  wird  gewöhnlich  das  am  meisten  be- 
friedigende Ergebnis  bringen.  Die  Formensprache  muß  möglichst 
neutral  sein,  dabei  natürlich  dem  Materiale  wie  der  Konstruktion 
entsprechen.  Bei  alten  Bauwerken  ist  stilistischer  Anschluß  geboten, 
doch  wird  man  sich  auch  hier  vor  zu  weit  gehendem  Formalismus 
zu  hüten  haben.  Denn  namentlich  bei  mittelalterlichen  Bauten  ist 
der  Anschluß  schwierig  und  gefahrvoll.  Willkommen  ist  bei  solchen 
Kh'chen  das  Vorhandensein  nachmittelalterlicher  Ausstattung,  die 
den  natürlichen  Anknüphingspunkt  bilden  wird.  Ein  Beispiel  .solchen 
Anschlusses  ist  in  Abb.  38  u.  40,  den  Winfängen  für  die  alte  Abtei- 
kirche in  M erden  a.  d.  R.  gegeben.  Die  dort  vorhandene,  dem  Aus- 
gange des  18.  Jahrhunderts  entstammende  Ausstattung  legte  die 
Anwendung  von  Formen  nahe,  die  dem  Empire  verwandt  sind.  Aus 
den  den  Abbildungen  zugehörenden  Grundrissen  erhellt  zugleich,  in 
welcher  Weise  sich  bei  derartigen  Windfängen  möglichster  Wind- 
schutz erreichen  läßt,  ohne  daß  auf  die  schnelle  Entleerung  der 
Kirclie  einerseits  und  auf  das  durch  die  Rücksicht  auf  das  Bau- 
werk gebotene  Nachinnenaufschlageu  der  Poitaltür  anderseits®)  ver- 
zichtet wird.  Für  den  Eintritt  in  die  Kirche,  den  die  Besucher  ein- 
zeln und  in  größerem  Zeiträume  nacheinander  nehmen,  werden  nur 
die  seitlichen  inneren  Türen  benutzt,  die  absichtlich  so  angeschlagen 
sind,  daß  der  Eintretende  gewissermaßen  um  den  Türtlügel  herum- 
geheu  muß.  Die  innere  Mitteltür  dient  nur  zum  Verlassen  der 
Kirche.  Ihre  Flügel  sollen  im  geöffneten  Zustande  die  seitlichen  Zu- 
gangstüren versperren:  der  Strom  der  Kirchgänger  ergießt  sich 
durch  die  breiten  in  einer  Achse  liegenden  Mitteltüren  ungehindert 
ins  Freie.  Angenommen  ist,  daß  die  F'lügel  der  Außentür  kurz  vor 
Schluß  des  Gottesdienstes  durch  Bedienstete  der  Kirche  geöffnet  und 
festgestellt  worden  sind.  Da  die  Werdener  Kirche  unbeheizt  ist, 
brauchte  für  Windfangerwärmung  nicht  gesorgt  zu  werden.  Die  Heiz- 
körper würden  sich  übrigens  in  die  festen  Wandstücke  zwischen  den 
Seitentüren  und  der  Kircheumauer  ohne  weiteres  einbauen  lassen.  Eine 
gewisse  Größe  des  Windfanges  mußte,  namentlich  bei  Abb.  38,  infolge 
des  Aufschlagensder  Mitteltüren  nach  verschiedenen  Seiten  in  Kauf 


Abb.  41.  Dom  in  Königsberg  i.  Pr. 
Windfangwand  zwischen  Schiff  und  Westvorhalle. 


MTndfangkasten  hier  verdoppelt  worden.  Das  äußere  Abteil,  in  welches 
die  nach  innen  aufgehenden  Flügel  der  alten  Kirchentür  hineinschlagen, 
ist  durch  beiderseitig  angebrachte  Heizkörper  kräftig  erwärmt.  Die 
Pfeillinie  auf  der  rechten  Seite  des  Grundrisses  zeigt  den  Weg, 
den  die  Eintretenden  zu  machen  gezwungen  werden.  Die  Ein- 
richtung des  zweiten  Abteils  ist  wie  bei  Werden,  nur  mit 
dem  Unterschiede,  daß  die  Mitteltüren  nach  innen  schlagen, 
um  die  Wintlfangtiefe  nicht  über  Gebühr  groß  werden  zu 
lassen.  Auf  der  linken  Grundrißhälfte  ist  die  ganz  verglaste 


Vorderansicht. 


genommen  werden.  Ihrer  un- 
vorteilhaften ästhetischen  Wir- 
kung ist  durch  das  Abschrägen 
der  Seitenwände  begegnet 
worden. 

Bei  dem  in  Abb.  31)  niitge- 
teilten  Windfange  im  südlichen 
.Seitenschiffe  des  wiederherge- 
stellten Domes  in  Königsberg  i.  P. 
kam  es  darauf  au,  in  Anbetracht 
des  rauheren  Klimas  und  des 
Umstandes,  daß  die  Kirche 
protestantisch  und  beheizt  ist. 
noch  wirksameren  Windschutz 
zu  schaffen.  Deshalb  ist  der 


'’)  Vgl.  „Denkmalpflege'' 
Jahrg.  1903,  S.  24  u.  4.Ö. 


1 
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Oberer  Grundriß.  Unterer  Grundriß. 

Abb.  42.  Abb.  43. 

Abb.  42  u.  43.  Stoffwindfang  im  Seitenschiffe  der  Marienkirche  in  iMühlhauseu  i.  Th. 
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Decke  des  Windtangkastens  eingezeicliuet.  Auch  die  Seiten- 
wände und  -'Püren  sind  großenteils  verglast,  so  daß  der  Wind- 
täng  ausgiebig  erhellt  ist.  An  Stelle  der  inneren  Mitteltür  war, 
wie  auch  ini  Aufriß  gezeichnet,  ein  aus  schweren  Knüj)fteppichen 
bestehender  Vorhang  geplant,  der,  vor  Beginn  des  Gottesdienstes  und 
während  desselben  mit  einem  großen  Ijedergurt  zusammengesclmallt, 
für  das  Verlassen  der  Kirche  vom  Kirchendiener  mit  kurzem  Griffe 
geöffnet  und  auseinandergezogen  werden  sollte.  Durch  die  V^or- 
richtnng  sollte  das  Nachinnenaufschlagen  der  inneren  Mitteltür  be- 
seitigt werden.  Vor  allem  aber  kam  es  auf  den  künstlerischen 
Gewinn  an:  das  Architektonische  des  Windtangkastens  sollte  zurück- 
gedrängt und  im  Kirchenraum  sollten  willkommene  farbige  Punkte 
gewonnen  werden.  Da  die  — nach  andernorts  gemachten  Er- 
fahrungen übrigens  unbegründete  — Besorgnis  der  Gemeinde,  <ler 
Vorhang  werde  die  Zugluft  nicht  genügend  abhalten,  jedoch  nicht 
zu  überwinden  war,  ist  die  Tür  als  glatte  leichte  Blindtür  aus  Holz 
hergestellt  und  mit  Stoff  bespannt  worden.  Die  beiden  äußeren 
Mitteltüren  müssen  durch  den  Kirchendiener  geöffnet  und  fest- 
gestellt werden,  wie  denn  überhaupt  eine  derart  komplizierte 
Einrichtung  natürlich  nur  funktionieren  kann,  wenn  sie  sachgemäß 
bedient  wirtl.  An  Stelle  der  beiden  inneren  Flügel-  bezw.  Stofftüren 
könnten  übrigens  leicht  Schiebetüren  angebracht  werden.  — Abb.  41 
zeigt,  zu  Abb.  39  passend,  eine  Windfangwaud,  durch  welche  die 
Westvorhalle  des  Domes,  um  besseren  Windschutz  zu  gewähren,  in 
zwei  Räume  zerlegt  ist.  Um  dem  inneren  Raume  Licht  zuzuführen, 
ist  sie  im  oberen  Teile  als  Glaswand  ausgeführt. 

Die  obenerwähnte  Schwierigkeit  der  künstlerischen  Bewältigung 
des  selbständigen  VTndfanges  bei  mittelalterlichen  Kirchengebäuden, 
denen  es  an  Emporeneinbauten  und  dergleichen  Gelegenheit  zum 
z\vanglosen  Anschluß  des  Windfanges  fehlt,  hat  bei  der  Wiederher- 
stellung der  Marienkirche  in  Mühlhausen  i.  Th.  (vgl.  Zeitschr.  f.  Bau- 
wesen 1906,  S.  2.51)  dazu  geführt,  den  in  Königsberg  nm’  halb  ver- 
wirklichten Gedanken  folgerichtig  dm’chzuführen  und  den  hölzernen 
Kasten  durch  einen  vollständigen  Stoffwindfang  zu  ersetzen.  End 
zwar  nicht  nur  durch  einen  einfach  vor  der  Tür  angebrachten  Vor- 
hang, der  den  Zweck  des  Windschutzes  doch  nur  unvollkommen  er- 
füllt, sondern  durch  die  Herstellung  eines  kleinen  Raumes,  dessen 
kirchenseitige  Wände  durch  Vorhänge  gebildet  werden.  Nach  dem 


Vorgänge  Ch.  Hehls,  der  solche  Schutzvorrichtungen  mit  gutem  Er- 
folge in  mehreren  seiner  Kirchen  ausgeführt  hat,  sind  in  .Mühlhausen 
zwei  große  Stoffwindfänge  liergerichtet  worden,  deren  einer  in  Abb.  42 
und  43  dargestellt  ist. 

.Vn  einem  Eichenholzgerüst,  bei  dessen  Formgebung  das  Be- 
streben obgewaltet  hat,  schematisch  Architektonisches  zu  vermeiden, 
hängen  in  der  Front  mit  Ringen  an  IMessingstangen  zwei  schwere 
Knüpfteppiche,  die  wie  oben  geschildert  bedient  und  nur  beim  Ver- 
lassen der  Kirche  geöffnet  werden.  Für  die  Seitenwände  Ist  der 
Stoff  leichter  zu  wählen,  weil  jeder  einzelne  Kirchgänger  den  Vor- 
liang  beim  Eintreten  zur  Seite  schieben  muß.  Der  dichte  Schluß 
läßt  sich  bei  Anwendung  eines  geeigneten  Mechanismus  dabei  zwar 
auch  erzielen,  doch  besteht  der  Übelstand,  daß  der  Vorhang  an  der 
Stelle,  wo  er  fortwährend  berührt  wird,  bald  verschmutzt.  Man  stellt 
deshalb  zweckmäßig  die  festen  Teile  sowohl  wie  die  Eintrittstüren 
der  Seitenfronten  leicht  in  Holz  her  und  bespannt  sie,  um  den 
Vorteil  der  farbigen  Wirkung  nicht  aufzugeben,  nach  der  Kirchen- 
seite zu  mit  Stoff,  ln  Mühlhausen  sind  die  feststehenden  Teile  ver- 
Imettert  und  mit  Stoff  bespannt,  die  Öffnungen  durch  Vorhänge  ge- 
schlossen. Als  Stoff  ist  schieferblauer  Fries  gewählt,  während  die 
Vorhänge  der  Hauptfront  die  reiche  und  tiefe  Farbengebung  persischer 
Te])piche  zeigen.  Die  Kosten  der  ungewöhnlich  großen  .Windfänge 
— sie  sind  bei  über  5 m Höhe  4 m breit  und  2,7.ö  m tief  — haben 
rund  2000  Mark  für  das  Stück  betragen,  ein  Preis,  der  sich  bei  ein- 
facherer Behandlung  nicht  unerheblich  billiger  stellen  wird. 

Hinsichtlich  der  Auswahl  der  mitgeteilten  ßeisi^iele  und  der  Art 
ihrer  bildlichen  Vorführung  gilt  das  in  der  mehrfach  erwähnten 
früheren  Veröffentlichung  Gesagte  auch  hier.  Soweit  die  Entwürfe 
nicht  von  den  in  diesem  Falle  besonders  genannten  örtlichen  Bau- 
leitern herrühren,  sind  sie  in  der  Kirchenbau- Abteilung  des  IMini- 
■stei’iums  der  öffentlichen  Arbeiten  entstanden.  Beteiligt  gewesen 
sind  dabei  in  demselben  Sinne  wie  bei  den  erstmals  veröffentlichten 
Ausstattungsstücken  vornehmlich  der  Regierungsbaumeister  a.  D. 
R.  Slawski,  sodann  die  Regierungsbau mei.st er  C.  Weber,  K.  Caesar, 
F.  Wen  dt  und  G.  Güldenpfennig.  Bei  der  verantwortlichen  Lei- 
tung war  der  Unterzeichnete  teils  durch  den  Baurat,  jetzigen  Ge- 
heimen Baurat  Richard  Schnitze,  teils  durch  den  Lanclbauinspektor 
Kickton  unterstützt.  D.  Hoßfeld. 


Das  Kaiser -Friedrich- Museum  in  Magdeimrg. 


Nach  etwa  siebenjähriger  Bauzeit  ist  das  neue  Museum  für  Kunst 
und  Knustgewerbe  in  Magdeburg,  dem  der  Name  Kais er-Friedr  ich - 
Museum  verliehen  ist,  nunmehr  fertiggestellt  ixnd  am  16.  Dezember 
d.  J.  in  Anwesenheit  Sr.  Kaiserl.  Hoheit  des  Kronprinzen  in  Ver- 
tretung Sr.  Majestät  des  Kaisers  und  Königs  feierlich  eröffnet  worden. 
Gleichzeitig  hat  die  Enthüllung  eines  Kaiser- Friedrich- Denkmals 
stattgetunden,  das  in  engster  Beziehung  zum  Museum,  unmittelbar 
an  ilemselben,  errichtet  ist  und  eben  darum  zur  neuen  Bezeichnung 
Veranlassung  geworden  ist. 

Im  Jahrgang  1901  des  Zentralblatts  der  Bauverwaltung  (S.  290) 
ist  ein  eingehender  Bericht  über  die  zur  Ausführung  be.stimmten 
Entwürfe  des  mit  der  künstlerischen  Oberleitung  betrauten  Professors 
Oberbaurat  Friedrich  Ohmann  in  Wien  enthalten.  Da  diese  Mit- 
teilungen von  einer  Reihe  von  Abbildungen  begleitet  sind,  so  darf 
darauf  Bezug  genommen  werden,  wie  es  auch  erübrigt,  auf  die  Vor- 
geschichte des  bemerkenswerten  Baues  (Jahrg.  1898  d.  Bl.,  S.  396 
u.  564,  1899,  S.  567)  hier  noch  weiter  einzugehen.  Vielmehr 
soll  sich  der  nachfolgende  Bericht  darauf  beschränken,  die  iin 
Laufe  der  langen  Bauzeit  notwendig  gewordenen  A'eränderungen 
gegen  den  urspningiiehen  Entwurf  hervorzuheben,  auf  Einzelheiten 
der  Ausführung  einzugehen  und  auf  diese  Weise  über  das  Schluß- 
ergebnis derselben,  unter  Beigabe  der  Grundrisse  und  einiger 
Innenansichten  Ausweis  zu  liefern.  Hierzu  mag  von  vornherein  be- 
merkt werden,  daß  von  wesentlichen  Abänderungen  des  Grund- 
gedankens kaum  die  Rede  sein  kann,  abgesehen  von  dem  nördlichen 
Flügel  an  der  Oranienstraße,  dessen  Anordnung  im  Äußeren  und 
Inneren  wegen  inzwischen  vollzogener  Klärung  wichtiger  Beleuch- 
tungsfragen notwendigerweise  einer  Umgestaltung  nachträglich  unter- 
worfen werden  mußte. 

Wie  schon  im  damaügen  Bericht  bemerkt  und  sich  auch  von 
selbst  verstand,  wui'de  die  städtische  Bauverwaltung  mit  der  tech- 
nischen Seite  der  Ausführung  beauftragt;  ihr  fiel  die  Verantwortung 
für  Konstruktion  und  Wahl  der  Materialien,  ferner  für  die  An- 
fertigung und  Durcharbeitung  der  Bauzeichnungen,  natürlich  die 
V'^eranschlagung,  Ausschreibung,  Ausfühning  und  Rechnungslegung 
allein  zu.  Seitens  der  künstlerischen  Oberleitung  wurde  übrigens 
namentlich  der  Architekturdurchführung  sämtlicher  Außenfronten 
die  liebevollste  Aufmerksamkeit  gewidmet.  Die  Modelle  zu  den 
Ornamenten  sind  unter  den  Augen  des  Oberbaurats  Ohmann  in  Wien 


von  den  Bildhauern  Mara  und  Slanetz  hergestellt;  von  den  Profilen 
der  Architekturteile  wurden  Ausführungszeichnungen  zum  Teil  in 
natürlicher  Größe  geliefert.  Dieselbe  eingehende  Tätigkeit  wurde 
ausgedehnt  auf  die  Behandlung  derjenigen  lunenräume,  welchen  eine 
besondere  architektonische  P>erücksichtigung  Vorbehalten  war,  und 
sogar  bis  auf  Türschlösser  und  -Bänder,  auf  anscheinend  geringfügig 
erscheinende  Einzelheiten  der  Arbeiten  von  Schlossern,  Schmieden, 
Klempnern  usw.  erstreckte  sich  die  künstlerische  Sorgfalt  Ohmanns, 
dessen  Meisterschaft  sich  gerade  in  dieser  Beziehung  glänzend  be- 
wälirte.  *) 

Bei  der  Beschränktheit  der  Mittel  fiel  der  Bauleitung  in  Magde- 
burg eine  wenig  angenehme  Aufgabe  zu,  nämlich  bei  manchen  Vor- 
schlägen der  künstlerischen  Oberleitung  auf  die  Notwendigkeit  ver- 
weisen zu  müssen,  sich  möglichste  Entsagung  aufzuerlegen.  Es  kam 
dann  mehrfach  auf  Vermittlungs- Lösungen  hinaus,  um  die  Ausführ- 
barkeit im  anschlagsmäßigen  Rahmen  bewirken  zu  können.  Wenn 
es  gelungen  ist.  den  Bau  nach  etwa  siebenjähriger  Tätigkeit  jetzt 
zum  erfreulichen  Abschluß  zu  bringen,  so  gebührt  dafür  Oberbaurat 
Professor  Ohmann  ein  besonderer  Dank,  der  mit  einer  gewissen 
Entsagimg  in  die  nu vermeidliche,  durch  die  finanziellen  Verhältnisse 
auferlegte  Sparsamkeit  sich  zu  fügen  gezwungen  war  und  gerade  in 
dieser  Beschränkung  sich  als  Meister  zeigte.  Anderseits  darf  die 
städtische  Bauverwaltung  für  sich  ein  bescheidenes  Verdienst  in 
Anspruch  nehmen,  bei  diesen  in  der  Tat  überaus  schwierigen  und 
für  sie  recht  undankbaren  Verhältnissen  nach  aller  Möglichkeit  be- 
strebt gewesen  zu  sein,  den  künstlerischen  Absichten  des  Verfassers 
des  Museumsplanes  zum  tunlichst  uneingeschränkten  Rechte  zu  ver- 
helfen. Auch  seines  trefflichen  Mitarbeiters  während  der  ganzen 
Dauer  der  Bauausführung,  des  Architekten  Baurat  Kirstein  in  Wien, 
durch  den  zumeist  die  persönliche  Fühlung  mit  der  örtlichen  Bau- 
leitung in  Magdeburg  vermittelt  zu  werden  pflegte,  soll  hierbei  mit 
aufrichtigem  Danke  gedacht  werden. 

Sofern  aber  die  Notwendigkeit  eintrat,  nach  Möglichkeit  die 
Ausführung  zu  vereinfachen,  wurde  jederzeit  in  Rücksicht  gezogen, 
daß  die  in  Aussicht  genommenen  weitergehenden  Vorschläge  für  die 


*)  An  dieser  Stelle  sei  besonders  auf  die  kunstkritische  Sonder- 
arbeit von  LMrdinand  v.  Feldegg  verwiesen:  „Friedrich  Ohmanns  Ent- 
würfe und  ausgefülirte  Bauten“.  Wien  1906.  Verlag  Anton  Schroll  u.  Ko. 
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nächste  Zukunft  wenigstens  im  Auge  behalten  werden  möchten, 
so  z.  B.  die  Ausstattung  der  Ilauptfront  an  der  Kaiserstraße  mit  dem 
allerdiugs  überaus  erwünschten  bildnerischen  Schmuck  von  Büsten, 
desgleiclien  des  obersten  Turmgeschosses  mit  den  z.  Z.  noch  fehlenden 
Ecklösungen.  Diese  Einschränkung  erklärt  sich  zur  Genüge,  wenn 
man  berücksichtigt,  daß  ursprünglich  die  Baukostensumme  für  die 
im  Wettbewerb  einzuliefemden  Entwürfe  auf  ßOOOUOMark  bemessen 
bleiben  sollte,  wobei  zwar  gleich  von  vornherein 
mit  einer  Überschreitung  von  10  vH.  gerechnet 
werden  durfte.  Der  zufolge  besonderen  und  frei- 
händigen Auftrags  vom  Professor  Ohmaun  verfaßte 
neue  Museumsentwurf  ergab  schon  nach  der  Ver- 
anschlagung eine  Bausumme  von  800  OdO  Mark,  aus- 
schließlich der  Mehrkosten  der  tieferen  und  schwie- 
rigen Gründung,  auch  ausschließlich  der  Aus- 
stattungskosten. Da  die  Baustelle  auf  ehemaligem 
Festungsgelände  lag  und  ein  tiefer  Wallgraben  sich 
vorfand,  so  blieb  nur  Gründung  auf  Senkkasten 
übrig,  die  den  schlechten  und  nicht  gewachsenen 
Baugrund  bis  zum  tragfähigen  Felsen  durchsetzten; 
hierfür  entstand  allein  ein  Mehrbetrag  von  etwa 
70  000  Mark.  Auch  sonstige  unvorhergesehene  Um- 
stände führten  Veränderungen  des  ursprünglichen 
Entwurfs  herbei,  dazu  traten  Preissteigerungen  für 
Löhne  und  Baustoffe,  so  daß  man  sich  von  vorn- 
herein auf  höhere  Aufwendung  gefaßt  machen 
mußte.  Tatsächlich  werden  sich  die  Gesamtkosten 
des  Museunisneubaues  einschließlich  der  mneren 
Ausstattung  auf  rund  1 100  000  Mark  stellen,  näm- 
lich für-  den  Bau  950  000  und  für  die  Ausstat- 
tung auf  150  000  Mark.  Dabei  sind  die  Kosten 
der  im  Besitze  der  Stadt  befindlich  gewesenen 
Baustelle  noch  nicht  einbegriffen,  für  die 

bei  der  Größe  des  Baublocks  von  7034  qm 
und  einem  für  die  bevorzugte  Stadtgegend  an- 
zunehmenden Grundpreise  von  rund  100  Mark 
für  1 qm  noch  der  ansehnliche  Betrag  von  etwa 

Millionen  Mark  in  Anrechnung  zu  bringen 
wäre. 

Eine  erfreuliche  ( Ipferwilligkeit  hatte  sich  in 
der  Bürgerschaft  hervorgetan  und  die  künst- 
lerische Einrichtung  einer  Reihe  von  Zimmern 
lies  kunstgewerblichen  Museums  übernommen: 
auch  der  Staat  hatte  sich  mit  einem  Beitrage 
von  40  000  Mark  an  den  Kosten  der  großen 
Monumentalgemälde  im  Saale  der  Magdeburger 
Altertümer  beteiligt.  Hierdurch  konnte  der  künst- 
lerische Wert  der  inneren  Ausgestaltung  der  Mu- 
seumsräume w'esentlich  gesteigert  werden,  ohne  die 
knapj)en  Baumittel  dafür  in  Anspruch  nehmen  zu 
brauchen. 

Nach  dem  mit  Oberbaurat  Professor  Ohmaun  abgeschlossenen 
\ ertrage  blieb  der  städtischen  Bauverw'altung  außer  der  eigentlichen 
verantwortlichen  Bauausführung  auch  die  innere  Ausgestaltung  des 
Museums  Vorbehalten,  insoweit  sie  nicht  die  bevorzugten  Räume, 
nämlich  Halle  der  Magdeburger  Altertümer  nebst  Zubehör,  Haupt- 
vorräunie  und  Treppenhaus  und  besondere  Gebäudeteile  mit  architek- 
tonischer Durchbildung  betraf.  Da  den  Anforderungen  zur  Unter- 
bringung der  vorhandenen  und  sich  noch  dazu  im  Laufe  der  Bauzeit 
stets  vermehrenden  Sammlungen  jederzeit  Rechnung  getragen  werden 
mußte,  so  war  auch  für  einen  ersprießlichen  Baufortgang  eine  solche 
Arbeitsteilung  unbedingt  geboten,  wonach  die  Verantwortung  für  die 
Befriedigung  der  museumstechnischen  Bedürfnisse  der  örtlichen  Bau- 
leitung Zufällen  mußte. 

Insbesondere  wurde  den  Beleuchtungsfragen  von  letzterer  leb- 
hafte Aufmerksamkeit  gewidmet.  Unter  Beachtung  der  jetzt  als 
mustergültig  erachteten  Beispiele  älterer  und  neuerer  Museen  und 
nach  eigenen  Versuchen  über  die  zweckmäßigste  Anoi’dnung  von 
Obeflichtsälen  in  Gemäldesammlungen  gelangte  man  zu  einigen  Ab- 
änderungsvorschlägen, die  nach  reiflicher  Erwägung,  trotz  teilweis 
einschneidender  Umarbeitung  des  ursprünglichen  Entwurfes,  allerseits 
als  geboten  anerkannt  werden  mußten.  Namentlich  die  nördliche 
Museumsfront  an  der  Oranienstraße  wurde,  wie  schon  eingangs  be- 
rührt, einer  ziemlich  vollständigen  Neugestaltung  des  Entwurfs 
unterzogen,  selbstverständlich  mit  vollem  Einverständnis  des 
Professors  Olimann  und  nach  seinen  eigenen  Angaben.  Es  wird 
zugestauden  werden  müssen,  daß  dieser  Flügel  an  der  Oranien- 
straße den  Museumscharakter  am  eigenartigsten  zur  Geltung 
bringt,  und  zwar  zumeist  wegen  der  starken  Durchbrechung  der 
Dachfläche.  Das  hohe  steile  Dach,  dessen  architektonische  Wirkung 
für  die  Fassade  nicht  wohl  entbehrt  werden  konnte,  mußte  fast  voll- 


ständig in  Glasflächen  zur  Lichtzuführung  für  die  Gemäldesäle  auf- 
gelöst werden,  derart,  daß  zwischen  den  Oberlichtern  tatsächlich  nur 
noch  schmale  Verbindungsstreifen  verbleiben  konnten.  Unterhalb 
dieser  in  der  Dachfläche  liegenden  Oberlichter  zur  Beleuchtung  der 
Gemäldesäle  im  Obergeschoß  befindet  sich  aber  noch  eine  zweite 
Reihe  von  etwas  knapp  bemessenen  Dachfenstern,  die  zur  Beleuchtung 
der  späterhin  im  Dachgeschoß  einzurichtenden  Ateliers  oder  Aus- 


Abb.  1.  Blick  in  den  Kreuzgang. 

Das  Kaiser -Friedrich -Museum  in  Magdeburg. 


stellungsräume  für  Aquarelle,  Handzeichnungen  oder  dergl.  dienen 
sollen.  Vorläufig  ist  übrigens  auf  die  Einrichtung  der  Räume  im 
Dachgeschoß  noch  verzichtet  worden,  hauptsächlich  um  das  Be- 
dürfnis erst  abzuwarteu,  dem  jederzeit  durch  Einbau  leichter  Teil- 
wände nachträglich  genügt  werden  kann.  Von  irgend  welcher  Be- 
einträchtigung der  künstlerischen  Wirkung,  die  vielleicht  zuerst 

befürchtet  werden 
mochte,  ist  keine 
Rede,  — im  Gegenteil 
bringen  diese  ganz 
den  inneren  Raum- 
anforderungen ent- 
sprechend angeordne- 
ten Glasdachflächen  zu- 
sammen mit  den  mäch- 
tigen F’ensteröffnungen 
und  den  hohen  F’enster- 
brüstungen  der  Nord- 
licht-Kabinette die  Er- 
Kaiser  - stp.  scheinung  eines  Bilder- 

museums in  vielleicht 
— I — I — I — I vorbildlicher, jedenfalls 

Abb.  2.  Lageplan.  einwandft-eier  Weise 

zum  Ausdruck. 

ln  Vgj-folg  des  erst  nach  Inangriffnahme  der  Bauarbeiten  auf- 
getauchten Planes  der  Errichtung  eines  Denkmals  für  Kaiser  Friedrich 
im  unmittelbaren  Anschluß  an  das  Museum  erschien  es  auch  er- 
forderlich, für  die  Portalausbildung  und  die  Turmansicht  nachträglich 
darauf  Rücksicht  zu  nehmen.  Die  Einfügung  einer  Ruhmeshalle  oder 
dergl.  in  das  Innere  war  ganz  ausgeschlossen,  da  erhebliche  Grund- 
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Abb.  3.  Das  Rokokozimmer  in  der  kunstgewerblichen  Abteilung. 

Das  Kaiser -Friedrich- Museum  in  Magdeburg. 


rißänderungen  unvermeidlich  gewesen  wären  und  die  zur  Verfügung 
stehenden  Mittel  gerade  nur  für  die  Herstellung  des  Standbildes,  und 
zwar  eines  „Kaisers  zu  Fuß“  ausreichten.  Der  Denkmalausschuß 
entschied  sich  demgemäß  für  eine  Aufstellung  im  Freien.  Nach  einem 
ersten  Vorschläge,  dem  sich  Professor  Ohmann  durchaus  anschloß, 
war  in  Aussicht  genommen,  das  Denkmal  in  der  Achse  des  Ilaupt- 
eingangs  auf  einer  ihm  vorgelegten  Terrasse  anzuordnen  (vgl.  Abb.  2). 
Auf  der  Dresdener  Städteausstellung  von  1904  Avurde  ein  großes 
Modell  des  Museums  vorgeführt,  das  diesen  Vorschlag  zeigie,  zAvar  — 
nach  einem  von  Ohmann  lebhaft  befürworteten  Wunsche  — mit 
einem  Kaiser  hoch  zu  Roß.  Als  vor  endgültiger  Entscheidung  die 
Denkmalstelle  nochmals  am  „l’hantom“  auf  ihre  Ausführbarkeit  ge- 
prüft wurde,  stellte  sich  eine  fast  völlige  Verdeckung  der  Toröffuuug 
der  reizvollen  Portalarchitektur  heraus,  deren  Wirkung  außerdem 
von  den  Verhältnissen  des  mächtigen  Erzbildes  auf  massigem  Granit- 
sockel erdrückt  worden  wäre.  Eine  Aveitere  Vorrückung  gegen  den 
Bürgersteig  der  Kaiserstraße  erschien  ohne  Beeinträchtigung  des 
Verkehrs  ausgeschlossen.  Nach  Aviederholter  Prüfung  sogar  mittels 
eines  im  wirklichen  Maßstab  nachgebildeten  Modellstandbildes  ge- 
langte man  zu  der  endgültigen  seitlichen  Aufstellung.  Eine  ge- 
waltige Terrasse  erstreckt  sich  von  der  Ecke  an  der  Oranienstraße 
längs  der  Kaiserstraße  bis  über  den  Haupteingang  zum  Museum 
hinaus.  Das  Kaiserstandbild  befindet  sich,  losgelöst  vom  Turmbau, 
aber  durch  die  gemeinsame  Terrassenanlage,  zu  Avelcher  fünf  Stufen 
vom  Bürgersteig  hinaufführen,  in  engster  Zusammengehörigkeit  mit 
dem  Museum,  dem  es  den  Namen  gegeben  hat.  Eine  bedeutsame 
Bereicherung  des  Gesamtbildes  hat  sich  daraus  ergeben,  zwar  nur 
zufällig,  daß  im  Hintergründe  des  eigenartigen  Denkmalplatzes  die  groß- 
artige Westfront  des  Domes  sich  zeigt  und  den  Rahmen  für  das  Kaiser- 


denkm.al  selbst  abgibt.  Die  Ton-as.sc  ist  hincer  demsel 
l)cn  durch  eine  in  cinfaelicn  üMtmen  behandelte  Granil- 
umwehrung  abgeschlossen,  di<!  die  Verbindun;-;  mit 
dem  Sockelgemäuer  des  Museumsgebäudes  hersteült; 
jenseit  <lerselben  soll  durch  eine  4’axuswand  in 
geschlossener  Anordnung  eine  Aveitere  grüne  Rücken- 
deckung stattlitiden,  welche  zugleich  die  Vermittlung 
zum  Dombilde  liefert,  unter  möglichster  Ausschei- 
dung der  etAva  störend  dazAvischen  tretenden  Wohn- 
gebäude der  Nachbarschaft. 

Über  dem  llauiheingaug  zum  Museum,  zu 
Avelchem  von  der  Terrasse  aus  noch  einige 
Stufen  emporführen.  ist  das  Turmmauerwerk' 
mit  einer  kolossalen  Sgraflito  - Darstellung  des 
Reichsadlers  mit  den  Wa[)peu  Kaiser  Friedrichs 
und  seiner  hohen  Gemahlin  geschmückt:  außer- 

dem weist  eine  Insclirifttafel  mit  eingemeißel- 
ten Goldbuchstaben  auf  die  innige  Beziehung  des 
Gebäudes  zum  daneben  befindlichen  Denkmal  hin. 
Als  Vorbild  für  die  seitliche  Aufstellung  desselben 
mag  übrigens  auf  die  allbekannte  ursprüngliche, 
noch  von  Michel  Angelo  selbst  angegebene  Errich- 
tung der  David- Statue  neben  dem  Eingänge  zum 
Signorien-Palaste  in  Florenz  hingewiesen  sein.  Dort 
stand  das  Bildnis  von  1504  bis  1873,  bis  es  vmn 
seiner  alten  Stelle,  an  der  es  eine  ungeheure  Wir- 
kung ausübte,  nach  einem  Akademiesaal  versetzt 
wurde,  Avährend  eine  Bronzekopie  jetzt  außerhalb 
Florenz  den  Aveiten  Ring']Alatz  der  viale  dei  colli  ziert. 
EntAvurf  und  Ausführung  des  Kaiser-Friedrich-Denk- 
mals  Avaren  dem  Bildhauer  Hans  Weddo  v.  Glümer 
in  Wilmersdorf  bei  Berlin  übertragen.  Der  Guß  des 
4,2,')  m hohen  Bronzestandbildes  erfolgte  durch  die 
rühmlichst  bekannte  Eisengießerei  der  Aktiengesell- 
schaft Lauchhammer.  Das  Postament,  für  welches 
ursprünglich  eine  reichere  Ausbildung  unter  Ver- 
wendung von  klaianor  und  Bronzeputten  mit  Festons 
und  Kaiserkrone  vorgesehen  Avar,  erhielt  zufolge 
Allerhöchster  Entschließung  eine  ganze  schlichte 
architektonische  Gestaltung.  Der  in  hellem  Kösseine- 
granit  hergestellte  Granitsockel  mit  Stufenunterbau 
von  3,5  m Höhe  entbehrt  des  allegorischen  Beivverks: 
auch  auf  jede  Inschrift  ist  verzichtet  worden. 

Die  Terrasse  für  das  Kaiser-Friedrich-Denkmal 
legt  sich  einer  gärtnerischen  Anlage  vor,  die  sich 
als  unregelmäßig  gestalteter  Vorplatz  vor  der  Nord- 
seite des  Mrrseums  bis  zur  schräg  daran  vorbei- 
führenden Oranienstraße  ergeben  hat.  Hiernach 
konnte  dieser  Vorgarten  unmöglich  vom  Gartenkünste!’ 
nach  einem  regelmäßigen  rabatten förmigen  Muster 
eingerichtet  werden,  zumal  vom  Architekten  eine 
Vertiefung  der  Sohle  bis  zu  den  Eingängen  zum  Untergeschoß 
vorgesehen  war,  und  zwar  ebensowohl  aus  praktischen  wie  aus 
ästhetischen  Rücksichten.  Zwei  Portale  von  längst  zum  Abbruch 
gelangten  ^lagdeburger  Gebäuden  waren  nämlich  am  Sockelgeschoß 
der  Oranienstraßenfront,  also  zugleich  als  Arebitekturfragmente  und 
Museumsschaustücke  zur  Verwendung  gekommen,  von  denen  das 
eine  zur  Kastellanwohnung,  das  andere  zum  Nebenaufgang  für 
die  Ateliers  im  Dachgeschoß  führt.  Zur  monumentaleren  und 
vor  allem  auch  malerischeren  Erscheinung  dieser  nördlichen  Fassade 
sollte  außerdem  die  möglichste  lleraushebung  des  Sockelgeschosses 
in  seinem  mittleren  Teile  dienen,  damit  hier  ein  höherer  und 
kräftigerer  Unterbau  zwecks  größerer  Höhenentwicklung  für  das 
Gebäude  geschaffen  würde.  Damit  ergab  sich  von  selbst  eine 
schluchtartige  Anpassung  des  Geländes  an  das  letztere,  was  um- 
somehr hier  gerechtfertigt  erscheint,  als  gleichzeitig  auf  einen 
früheren  Zustand,  den  ehemaligen  tiefen  Wallgraben  Bezug  ge- 
nommen werden  konnte,  der  sich  vor  der  südlichen  Stadtmauer 
gerade  au  dieser  Stelle  zwischen  Oranienstraße  und  Museum  — noch 
jedem  älteren  Magdeburger  genau  erinnerlich  — vorbeizog.  Alles 
in  allem  hat  sich  hier  ein  Architekturbild  ergeben,  wie  es  in  der 
Zusammenstimmuug  von  Vorder-  und  Mittelgrund  einerseits  mit  dem 
malerischsten  Teile  des  Museumsbaus  und  der  Denkmalterrasse,  und 
dem  Hintergrund  anderseits  mit  den  gewaltigen  Doppeltürmen 
des  Magdeburger  Domes  reizvoller  kaum  gedacht  Av’erden  kann. 

Damit  dürfte  im  wesentlichen  über  diejenigen  Gesichtspunkte 
berichtet  sein,  welche  sich  erst  im  Laufe  der  Bauausführung  geltend 
machten  und  notwendigerweise  Abweichungen  von  dem  ursprüng- 
lichen Bauentwurf  in  größerem  oder  mmderem  Maße  bedingten. 

(Schluß  folgt.) 
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22.  Dezember  1906. 


KleJitrisclier  Scliiffszug. 

Auf  den  aui  3.  Novouiljer  ds.  .lalirgangs  an  dieser  Stelle  (>S.  571) 
erschienenen  und  von  Herrn  Baurat  Rudolph  Unterzeichneten  Auf- 
satz erwidere  ich,  daß  ich  betreffs  elektrischer  Treidelei  zu  Herrn 
Rudolj)h  iu  keiner  anderen  Beziehung  gestanden  habe,  als  daß  ich 
seiner  sehr  unbestimmten  Mitteilung  beiwohnte,  die  er  in  öffentlicher 
Sitzung  dem  Schiffahrtskongreß  in  Paris  im  Jahre  19nn  machte. 

Zu  dieser  Zeit  handelte  es  sich  um  einfache 
Entwürfe,  für  die  weder  genaue  noch  ernste  prak- 
tische Unterlagen  geliefert  wurden;  ich  beziehe 
mich  dieserhalb  auf  Seite  372  und  373  des  amt- 
lichen Berichtes  dieses  Kongresses,  aus  welchem 
ich  nachstehenden  Abschnitt  der  kurzen  Mitteilung 
des  Herrn  Rudolph  wiedergebe,  aus  dem  der  da- 
malige Stand  seines  Sj'stems  hervorgeht: 

„Meine  Herren.  Ich  bin  in  der  glücklichen 
Lage,  wie  icli  in  meiner  kurzen  Broschüre  ge- 
schrieben habe.  Ihnen  mitteilen  zu  können,  daß 
die  Mittel  für  die  })raktischen  Versuche  meines 
Systems  gesichert  sind.  Zunächst  w’ird  es  in  einer 
kleinen  Anlage  versucht  werden:  später  w'ollen  wdr 
an  jireußischen  Wasserstraßen,  wofür  ich  des  Ent- 
gegenkommens der  preußischen  Regierung  sicher 
bin,  die  Sache  im  Großen  probieren,  und  ich  bitte 
dann  alle  diejenigen,  die  ein  Interesse  daran  haben, 
sich  die  Sache  in  natura  anzusehen.“ 

Ich  erkläre  hiermit,  nie  von  irgendwelchem 
praktischen  Versuche  etw'as  gesehen  zu  haben, 
und  wie  bei  der  ersten  öffentlichen  Mitteilung,  so 
betrachte  ich  auch  heute  noch  seine  Erfindung  als 
ein  System,  dem  m.  E.  ein  praktischer  Wert  fehlt. 

Ich  stelle  ferner  in  Abrede,  mich  mit  dem 
Erfinder  über  diese  Frage  unterhalten  zu  haben. 

Nach  meiner  persönlichen  Ansicht  konnte  es  gar 
keine  Bedeutung  haben,  praktische  Versuche  mit 
einem  System  zu  machen,  das  ich  als  totgeboren 
betrachtete  und  das  weder  die  praktischen,  noch 
mechanischen  Eigenschaften  einer  elektrischen  Trei- 
deleinrichtung besaß. 

Was  nun  den  nationalen  Ursprung  betrifft,  so 
ist  außer  Frage,  daß  der  Gedanke,  Maschinen  mit 
künstlicher  Reibung  auf  Einzelschiene  zum  Schleppen 
von  Booten  zu  verw'enden,  aus  Amerika  kommt.  Hie 
ersten  derartigen  Entwürfe  stammen  von  N.  P.  Otis,  sow’ie  besonders 
von  Davis  aus  Syracuse  (V.  St  A.)  vor  1893;  die  unbestimmten 
Rudolphschen  Pläne,  von  denen  er  190(1  auf  dem  Internationalen 
Schiffahrtskongreß  in  Paris  sprach,  sind  also  nicht  neu.  Seit  1894 
haben  der  Amerikaner  Sachs,  dann  die  Engländer  Thwaite  und 
Cawley  und  schließlich  viele  andere  Amerikaner,  Belgier,  Engländer 
und  Deutsche  nach  dieser  Richtung  hin  gearbeitet.  Wood  \md  den 
Mitarbeitern  der  „American  Adhesion  'l'raction  Go.“,  den  Herren 
P.  Thompson,  St.  John  Glarke  sowie  mir  selbst  war  es  vergönnt, 

V^orrichtungen  zu  erfinden,  die  mit  höchstmöglicher  Nutzleistung  bei 
geringstem  Stromverbrauch  arbeiten.  Hierüber  habe  ich  1905  auf 
dem  Mailänder  Kongreß  in  genauer  Form  mit  Lichtbildern,  mit  An- 
gaben über  die  gemachten  Versuche  und  mit  eingehenden  Erläute- 
rungen berichtet.  Der  Gedanke  selbst,  die  Zugkraft  zu  verwenden, 
um  sie  in  Reibung  umzuwandeln,  ist  ebenso  alt  wie  das  Werkzeug, 
dessen  man  sich  zur  Hebung  A'on  Steinen  bedient  und  welches 
„Wolf“  heißt.  Die  Anw'endung  dieses  von  altersher  bekannten  Grund- 
gedankens kann  aber  gut  und  ungut  gemacht  werden:  zu  den 
letzteren  Ausführungen  würde  nach  meiner  Ansicht  die  von  Rudolph 
nach  dem  deutschen  Reichspatent  Nr.  107  421  vom  17.  April  1898 
vorgesehene  Art  der  Anwendung  gehören.  Herr  Rudolph  scheint 
auch  vergessen  zu  haben,  daß  noch  andere  Deutsche  auf  diesem 
Gebiete  geforscht  und  wertvollere  Erfindungen  gemacht  haben;  ich 
nenne  u.  a.  die  Herren  Feldmann,  Vering  und  Zehme,  die  gleichfalls 
versuchten,  die  in  Amerika  benutzten  Grundgedanken  mit  mehr  oder 


Der  bescheidene  An- 
teil,  den  ich  mit  mei-  S 
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diesem  Gebiete  glaube 

Abb.  2.  Zugkettenangriff  an  der  Spannfeder. 


Abb.  4.  'ITeidellokomotive  mit  verhältnis- 
mäßiger Anhaftung.  1905. 


weniger  hohem  Wirkungsgrad  zur  Anwendung  zu  bringen. 


beanspruchen  zu  können,  besteht  darin,  daß  wir  unter  Verwendung 
längst  bekannter  Grundsätze  eine  vervollkommnete  Einrichtung  mit 
größtmöglichster  Ersparni.s  an  Stromverbrauch  und  von  gi-ößter 
Einfachheit  schufen,  wie  die  nebenstehenden  Abbildungen  2,  3 u.  4 
zeigen.  Aus  Abb.  2 ist  der  Hauptgedanke  des  amerikanischen 
Patentes  Wood  ersichtlich,  das  in  Deutschland  unter  Nr.  165  904 
patentiert  worden  ist  und  eine  Reihe  früherer  amerikanischer 
Patente  zusainmenfaßt.  Abb.  3 ist  Gegenstand  des  Patentes  der 
„American  Adhesion  Traction  Go.~  vom  Jahre  1905,  das  in  Deutsch- 
land unter  Patent  Nr.  177  985  vom  28.  September  1906  geschützt  ist. 
Abb.  4 zeigt  die  Einrichtung,  die  ich  persönlich  1905  in  Amerika 
erdacht  habe  und  für  welche  das  Patent  in  Deutschland  ange- 
nieldet  ist.  Diese  drei  Abbildungen  veranschaulichen  die  aufeinander- 
folgende Entwicklung  des  Gedankens  der  künstlichen  Schienen- 
reibung. Dabei  Avird  jede  Nebenreibung  ausgeschlossen  und  die 
besondere  EiTindung  einer  Feder  verwertet. 

Abb.  1 zeigt  die  Rudolphsche,  aus  einer  zweigleisigen  Schienen- 
anlage bestehende  Einrichtung  von  1898,  die  mittels  eines  ver- 
Avickelten  Satzes  von  Hebeln,  Rollen  und  verschiedenen  anderen 
Teilen,  darunter  2 Tangentenschrauben  und  6 Rädern,  wagerecht 
angepreßt  Averden.  Diese  Abbildung  1 hat  nichts  mit  der  einfachen 
Einrichtung  der  Abbildung  4 gemein,  die  ich  als  mein  geistiges 
Eigentum  in  Anspruch  nehme  und  die  aus  einer  Einzelschiene  sowie 
senkrechter  Zugmaschine  mit  vier  Rädern  und  mit  Hilfe  von  Federn 
regulierten  Hebeln  für  verhältnismäßige  Reibung  besteht. 

Brüssel,  den  17.  November  1906.  Leon  Gerard. 


Vermischtes. 


Auszeicliuung’.  Rektor  und  Senat  der  Technischen  Hochschule 
iu  Berlin  haben  durch  Beschluß  vom  14.  Dezember  1906  auf  Antrag 
des  Kollegiums  der  Abteilung  für  Bau-Ingenieur  wesen  dem  ordent- 
lichen Professor  an  der  Technischen  Hochschule  in  Karlsruhe  Geheimen 
Oberbaurat  R.  Baumeister  iu  Anbetracht  seiner  großen  Verdienste 
als  Hochschullehrer  und  im  besonderen  Avegen  seines  hervorragenden 


Wirkens  auf  dem  Gebiete  des  Städtebaues  die  Würde  eines  Doktor- 
Ingenieurs  ehrenhalber  verliehen. 

All  «1er  Teclmischeii  Hochschule  in  Berlin  ist  dem  Professor 
Dr.  Sch  eff  er  s die  durch  das  Ableben  des  Geheimen  Regierungsrats 
Prof.  Dr.  Hauck  erledigte  etatmäßige  Professur  für  darstellende  Geo- 
metrie und  graphische  Statik  vom  1.  April  1907  ab  verliehen  Avorden. 
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INHALT:  Amtliches:  lülasso  vom  il.  No\  cmix  i'  l'.iuil.  vom  Ki.  Xovcmbc'i- l'JlHi  und  vom  (1.  n(v,(  inl)CT  l!)Oü,  l)Otr.  <lio  Eiiisetüimg  von  l■'ilmnzl)oiriUon.  — Nichtamtliches:  Uue 
Knisor-Ki'iocb'ioh-Musoum  in  Matjdoliui'fi'.  (SchlulJ.)  — Vom  rHiiaiimkaiial.  — Vormiaclites:  RcKionmgsbauführfr  dor  rrouIJieolion  Staat.s))uu-  und  Staata- 
i'isonbalmvüi'wnUnug.  — W'oUboworb  l'üv  don  Ausbau  dos  Domos  in  Froib('i-fj  (.Sachsoii).  — Wottbowpi'b  um  Eritwüido  für  kloinbiiuorliciio  Oeliöfto  (Büd- 
uoroion  und  lläusloroiou)  in  Mockionburg'.  — Friedrich  Sicmons-SI-ittung'.  — Internationale  Ausstellung'  der  noueslon  Erllndungon  in  Olmütz.  Nieder- 
schlag, AbllulJ  und  Verdunstung  in  Mitteleuropa.  — Weiche,  iusbesoiulcre  für  lliingebalmeii.  — Schornsteinaufsatz  mit  einer  Mehrzahl  von  AuslaIJöffiiungen.  — 
Wassorstandsverlu'iltnissc  in  den  norddeutschen  Stromgebieten  im  November  1'JÜ6.  — Elektrischer  Schiffzug.  --  Büch  erschau. 


Amtliche  Mitteilungen. 


Erlaß  dev  Miiii.stej-  dev  ött'eiitliciHMi  Avheitidi  und  dev  Finanzen, 
betvidrend  die  .Einsetzung  eine.s  Fiuanzl)eivate.s  fiiv 
d(*n  I\liein-W("sev-Kanal  vom  6.  Aovenibev  l‘d06. 

lii  Aust'ülmnig  der  §§  8 imd  17  des  Gesetzes  vom  1.  April  1905, 
betreffend  die  llerstellimg  und  den  Ausbau  yoii  Wasserstraßen 
(Ges.-Sannul.  S.  179),  wird  tblgeudes  l.iestimint: 

§ I.  Einleitung. 

l'ni  den  üll'eiitliclieu  AArbänden,  welche  die  ini  § 2 des  Gesetzes 
vdin  1.  Ajnil  1905,  betreffend  die  Herstellung  und  den  Au.sban  aou 
A'asserstraßen  geforderten  (.larantieverptlichtnugeu  für  den  Rheiu- 
Weser-Kaual  überuoinnieu  halien,  eine  beratende  Mitwirkung  in 
Itezug  auf  die  das  Futernelnneu  berührenden  ftuauzwirtschaftlichen 
Fragen  zu  gewähren,  wird  ein  Finauzbeirat  gebildet. 

§ 2.  Zusannneusetzung. 

Der  Finauzbeirat  besteht: 

ai  ans  einem  N'orsitzeuden  uutl  dessen  Stellvertreter,  welche  von 
den  ^Ministern  der  öffentlichen  Arbeiten  und  der  Fduanzen  er- 
nannt werden;  i 

li)  aus  je  tlrei  von  den  Rroyinzialausschüsseu  von  Hannover,  West- 
falen und  tler  RheiuproAiuz  sowie  von  dein  Senate  der  freien 
Hansestadt  Bremen  auf  die  Dauer  von  5 Jahren  zu  wählenden 
.Mitgliedern,  in  gleicher  M'eise  ist  eine  gleiche  Anzahl  Stell- 
vertreter zu  wählen,  die  im  Behinderiingsfalle  von  ^Mitgliedern 
eintreten. 

§ Zuständigkeit  des  F'iuauzbeirates. 

Der  Finauzbeirat  ist  in  allen  wichtigen  tiuanziellen  Fragen,  die 
den  Bau,  den  Betrieb,  die  Ünterlialtung  und  die  Verwaltung  des 
Schiff'ahrtkauals  vom  Rhein  zur  "Weser  einschließlich  der  Kanali- 
sierung <ler  bi]ipe  und  aller  Xebenaulageu  betreffen,  zu  hören.  Zu 
dem  Schiffahrtkanal  vom  Rhein  zur  Weser  im  Sinne  dieser  Be- 
stimninng  gehört  auch  der  bestehende  Dortmuufl  - Finis  - Kanal  in 
seiner  ganzen  Ansdehuung  von  Dortmnud/Herue  bis  Rapeuburg. 

Insliesoudere  sind  dem  Finauzbeirate  zur  Kenntnisnahme  und 
(‘twaigeu  gutachtlichen  Äußerung  vorzidegen: 

1.  die  .Hauptkostenanschläge  des  ganzen  Fnterneh mens  und  deren 
Abrechnung: 

2.  während  der  Bauausführung  eine  jährliche  Übersicht  über  die 
Finanzlage  des  Fnteruehm ens ; 

Ö.  die  Grundzüge,  l.ietreffeud  die  Einrichtung  eines  einheitlichen 
staatlichen  Schleppbetriebes  auf  dem  Kanal,  vorbehaltlich  (ler 
weitergeheuden  Rechte,  welche  sich  aus  der  etwaigen  Beteili- 
gung der  Garantie verliäude  au  dem  Schlepjibetriebe  ergeben: 

4.  die  Grundsätze  der  Tarif  liilduug  und  die  wesentlichen  Be- 
stimmungen über  die  Höhe  der  Schiff'ahrtabgabeu.  Avelche 
tunlichst  so  zu  bemessen  sind,  daß  sie  unter  Berücksichtigiiug 
des  wirtschaftlichen  Bedürfuisses  nach  billiger  Wasserfracht 
außer  Deckung  der  Betriebs-  und  Euterhaltnugskosten  eine 
oV2Pi'özentige  A'erzinsnng  und  Tilgung  der  Baukosten  ermög- 
lichen; 

5.  die  wesentlichen  Bestiniinungen  über  die  Einnahmen  für  Ab- 
gabe von  Kraft  oder  für  sonstige  Ausnutzung  von  Stauanlagen, 
welche  auf  Grund  des  § 1 Ziff.  1 des  Gesetzes  vom  1.  April 
1905  ausgeführt  werden; 

(I.  der  jährliche  AArweudnugsplan  über  ilie  nach  dem  Staats- 
haushalt für  die  Enterhaltuug,  den  Betrieb  und  die  Verwaltung 
(les  Kanals  zur  \'erfügung  stehenden  Jlittel; 

7.  die  alljährliche  (.iesamtaltrechuuug  <les  Fnternidimeus  nml  die 
Berechunug  der  Beträge,  die  von  den  beteiligten  Verbänden 
der  Staatskasse  oder  jenen  a’Ou  dieser  zu  erstatten  sind;  der 
Finauzbeirat  hat  das  Recht,  zur  Prüfung  der  Abrechuungeu 
die  Rechnungsbelege  eiuzusehen. 

Der  Finauzbeirat  kann  in  Angelegenheiten  der  vorbezeich- 
neteu  .Vrt  selbständige  Anträge  an  den  Minister  der  öffent- 
lichen Arbeiten  richten. 

§ 4.  Berufung  des  Fiuauzbeirates. 

Der  Finanzbeirat  wird  von  dem  \'orsitzenden  nach  Bedürfnis, 
mindestens  aber  einmal  im  Jahrt'  berufen. 

Die  Berufung  hat  zu  erfolgen,  wenn  ein  Viertel  der  Mitglieder 
es  verlangt. 

Der  Staatsregierung  bleil.it  Vorbehalten,  neben  den  in  § 2a  ge- 
nannten IMitgliederu  Kommissarien  zu  den  Wrhandlnngen  zu  ent- 
senden. 


§ ö. 

Die  Mitglieder  des  Finauzbeirat<‘s  erhalten  für  die  Teilnahme  au 
den  Sitzungen  keine  Entschädigung  aus  der  Staatskasse. 

§ 6.  Geschäftsor tlnuu g. 

Die  Geschäftsordnung  für  die  AArhaudlungeu  des  Fiuauzbeirates 
wird  von  ihm  aufgestellt  mul  von  den  Ministern  der  öffentlichen 
Arbeiten  und  der  Finanzen  genehmigt. 

Flis  zum  Inkrafttreten  der  Geschäftsordnung  hat  der  Vorsitzende 
über  den  Geschäftsgang  Bestinmmng  zu  treffen. 

Den  Ministern  der  öffentlichen  Arbeiten  und  der  Finanzen  ist 
die  für  die  Sitzungen  festgestellte  Tagesordnung  rechtzeitig  vorher 
mitznteileu. 

Der  Fiuauziniuister.  Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Frhr.  v.  Rheiubabeu.  Breitenbach. 

111.  A.  3.  2251 II.  M.  d.  ö.  A.  — I.  18415.  Fin.-Min. 


Erlaß  dev  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten  und  der  Finanzen, 
lietreffend  die  Ein, Setzung-  eines  Finanzbeirates  füi- 
den  Großschiffahrtweg-  Berlin — Stettin  (Wasser- 
straße Berlin — Hohensaathen  und  Vortluter  Stützkow- 
Schwedt)  vom  16.  November  1906. 

ln  Ausführung  der  §§  8 und  17  des  Gesetzes  vom  1.  April  1905, 
betreffend  die  Herstellung  und  den  Ausbau  von  M'asserstraßen  (Ges.- 
Samnd.  S.  179),  -wird  folgendes  bestimmt. 

§ 1.  Einleitung. 

Um  den  öffentlichen  A^erbäudeu,  welche  die  im  § o des  Gesetzes 
vom  1.  A])i-il  1905,  betreffend  die  Herstellung  und  den  Ausbau  von 
M'asserstraßen  geforderten  Garantieverpflichtungen  für  den  Groß- 
schiffahrtweg  Berlin — Stettin  übernommen  haben,  eine  beratende  IMit- 
wirkuug  in  bezug  auf  <lie  das  Unternehmen  berührenden  tiuanzwirt- 
schaftlicheu  Fragen  zu  gewähren,  wird  ein  Finauzbeirat  gebildet. 

§2.  Zusammensetzung. 

Der  Finauzbeirat  besteht: 

ai  aus  einem  Vorsitzenden  und  dessen  Stellvertreter,  welche  von 
den  iMinisteru  der  öffentlichen  Arbeiten  und  der  Finanzen  er- 
nannt Averdeu ; 

b)  aus  je  zwei  von  den  Städten  Stettin,  Berlin  und  Charlotteu- 
burg  auf  die  Dauer  von  fünf  Jahren  zu  wählenden  iMitgliedern. 
ln  gleicher  Weise  ist  dieselbe  Anzahl  Stellvertreter  zu  wählen, 
die  im  lüdle  der  Behinderung  von  i\.litgliedern  eintreten. 

§ 3.  Zuständigkeit  des  Fiuauzbeirates. 

Der  Finauzbeirat  ist  in  allen  wichtigen  tiuanziellen  Fragen,  die 
den  Bau,  den  Betrieb,  die  Unterhaltung  und  die  Verwaltimg  des 
Großschiffahrtweges  und  des  Finowkauals  und  aller  Xebeuaulagen 
betreffen,  zu  hören. 

Insbesondere  sind  dem  Fünanzbeirate  zur  Keuutuisuahme  und 
etwaigen  gutachtlichen  Äußerung  vorzulegeu: 

1.  die  Hauptkostenanschläge  des  ganzen  Unternehmens  und  deren 
Abrechnung; 

2.  während  der  Bauausführimg  eine  jährliche  Übersicht  über  die 
Finanzlage  des  Unternehmens: 

3.  die  Grimdsätze  der  Tarifbildung  und  die  wesentlichen  Be- 
stimmnugen  über  die  Höhe  der  Schiffahrtabgaben,  -welche 
tunlichst  so  zu  bemessen  sind,  daß  sie  unter  Berücksichtigung 
des  wirtschaftlichen  Bedürfnisses  nach  billiger  M'asserfracht 
außer  Deckung  der  Betriebs-  und  Unterhaltungskosten  eine 
SVgpTOzentigc  Verzinsung  und  Tilgung  der  Baidvosten  ermög- 
lichen; 

4.  die  -wesentlichen  Bestimmungen  über  die  Einnahmen  für  die 
etwaige  Abgabe  von  Kraft  oder  für  sonstige  Ausnutzung  von 
Stauanlagen,  welche  auf  Grund  des  Gesetzes  vom  1.  Ajiril  1905 
ausgeführt  werden; 

5.  der  jährliche  Verwenduugsplau  über  tlie  nach  dem  Staatshaus- 
halt für  die  FInterhaltuug,  den  Betrieb  und  ilie  Verwaltung 
des  Großschiffahrtweges  und  des  Finowkanals  zur  Verfügung 
stehenden  Mittel: 

ß.  die  alljährliche  Gesamtabrechnuug  des  Unternehmens  und  die 
Berecliunug  der  Beträge,  die  von  den  beteiligten  Verbänden 
der  Staatskasse  oder  jenen  von  dieser  zu  ei-statten  sind;  der 
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26.  Dezember  1906. 


Fiuanzbeirat  hat  das  Recht,  zur  Prüfung  der  Abrechnungen  die 
Rechnungsbelege  einzusehen. 

Der  Finauzbeirat  kann  in  Angelegenheiten  der  vorbezeich- 
neten  Art  selbständige  Anträge  an  den  Minister  der  öffent- 
lichen Arbeiten  richten. 

§ 4.  Berufuug  des  Finanzbeirates. 

Der  Finanzbeirat  wird  von  dem  Vorsitzenden  nach  Bedürfnis, 
mindestens  aber  einmal  im  Jahre  berufen. 

Die  Berufung  hat  zu  ei’folgeu,  weuu  ein  Viertel  tler  Mitglieder 
es  verlangt. 

Der  Staatsregierung  bleibt  Vorbehalten,  neben  den  im  § 2 a ge- 
nannten Mitgliedern  Kommissarien  zu  den  Verhandlungen  zu  ent- 
senden. 

§ 5. 

Die  Mitglieder  des  Finanzbeirates  erhalten  für  die  Teilnahme  an 
den  Sitzungen  keine  Eotschädigung  aus  dor  Staatskasse. 

§ 6.  Geschäftsordnung. 

Die  Geschäftsordnung  für  die  Verhandlungen  des  Finanzbeirates 
wird  von  ihm  aufgestellt  und  von  den  Älinistern  der  öffentlichen 
Arbeiten  und  der  Finanzen  genehmigt. 

Bis  zum  Inkrafttreten  der  Geschäftsordnung  hat  der  Vorsitzende 
über  den  Geschäftsgang  Bestimmung  zu  treffen. 

Den  Ministern  der  öffentlichen  Arbeiten  und  iler  Finanzen  ist 
die  für  die  Sitzungen  festgestellte  Tagesordnung  rechtzeitig  vorher 
mitzuteileu. 

Der  Finanzminister.  Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Frhr.  v.  Rheinbaben.  Breitenbach. 

UI.  A.  2.  371011  M.  d,  ö.  A.  — 1.  19  173.  Fin.-Miu. 


Erlaß  der  ijilinister  der  öffentlichen  Arbeiten  und  der  Finanzen, 
betreffend  die  Einsetzung-  eines  Finanzbeirates  für 
die  Untere  Netze  von  der  Draofenuindunp-  aufwärts 
sowie  den  Bromberger  Kanal  und  die  Untere 
Brahe  vom  6.  Dr^mber  1906. 

In  Ausführung  der  §§  8 und  17  des  Gesetzes  vom  1.  April  1905, 
betreffend  die  Herstellung  uml  den  Ausbau  von  M^asserstraßen  (Ges.- 
Samml.  S.  179),  wird  folgendes  bestimmt: 

§ 1.  Einleitung. 

Um  den  öffentlichen  Verbänden,  welche  die  im  § 4 des  Gesetzes 
vom  1.  April  1905,  betreffend  die  Herstellung  und  den  Ausbau  von 
Wasserstraßen,  geforderten  Garantieverpflichtungen  hinsichtlich  der 
Unteren  Netze  von  der  Dragemündung  aufwärts  sowie  des  Brom- 
berger Kanals  und  der  Unteren  Brahe  übernommen  haben,  eine  be- 
ratende Mitwirkung  in  bezug  auf  die  das  Unternehmen  berührenden 
tinanzwirtschaftlichen  Fragen  zu  gewähren,  wird  ein  Finanzbeirat 
gebildet. 

§ 2.  Zusammensetzung 

Der  Fiuanzbeirat  besteht: 

a)  aus  einem  Vorsitzenden  und  dessen  Stellvertreter,  welche  von 
den  IMinisteru  der  öffentlichen  Arbeiten  und  der  Finanzen  er- 
nannt werden; 

b)  aus  6 Mitgliedern,  von  denen  2 von  dem  Proviuzialausschusse 
der  Provinz  Posen,  3 von  der  Stadt  Bromberg  und  1 von  der 
Stadt  Posen  auf  die  Dauer  von  5 Jahren  zu  wählen  sind.  In 
gleicher  Weise  ist  dieselbe  Anzahl  Stellvertreter  zu  wählen,  die 
im  Behinderuugsfalle  von  Mitgliedern  eintreten. 

§ 3.  Zuständigkeit  des  Finanzbeirates. 

Der  Finanzbeirat  ist  in  allen  wichtigen  finanziellen  Fragen,  die 
den  Bau,  den  Betrieb,  die  Unterhaltung  und  die  Verwaltung  der 
Unteren  Netze  von  der  Dragemündung  aufwärts  sowie  des  Brom- 
berger  Kanals  und  der  Unteren  Brahe  und  aller  Nebenanlagen  be- 
treffen, zu  hören. 

Insbesondere  sind  dem  Finanzbeirate  zur  Keuutuisnahme  und 
etwaigen  gutachtlichen  Äußerung  vorzu legen: 

1.  die  llauptkostenanschläge  des  ganzen  Unternehmens  und  deren 
Abrechnung; 

2.  während  der  Bauausführung  eine  jährliche  Übersicht  über  die 
Finanzlage  des  Unternehmens; 

3.  die  Grundsätze  der  Tarifbildung  und  die  wesentlichen  Be- 
stimmungen über  die  Höhe  der  Schiftährtabgaben,  welche 
tunlichst  so  zu  bemessen  sind,  daß  sie  unter  Berücksichtigung 
des  wirtschaftlichen  Bedürfnisses  nach  billiger  Wasserfracht 
außer  Deckung  der  Betriebs-  und  Unterhaltungskosten  eine 
SVsPi'Ozentige  Verzinsung  und  Tilgung  der  Baukosten  er- 
möglichen; 

4.  der  jährliche  Verwenduugsplau  über  die  nach  dem  Staatshaus- 
halt für  die  Unterhaltung,  den  Betrieb  und  die  Verwaltung  der 
Enteren  Netze  von  der  Dragemüuduug  aufwärts  sowie  des 


Bromberger  Kanals  und  der  Untereu  Brahe  zur  Verfügung 
stehenden  Mittel; 

5.  die  alljährliche  Gesamtabrcclmuug  des  Euteruehmens  und  die 
Bereclmuug  der  Beträge,  die  von  den  beteiligten  Verbänden 
der  Staatskasse  oder  jenen  von  dieser  zu  erstatten  sind;  der 
Finanzbeirat  hat  das  Recht,  zur  Prüfung  der  Abrechnungen  die 
Rechnungsbelege  einzuselien. 

Der  Finauzbeirat  kann  in  Angelegenheiten  der  vorbezeich- 
ueten  Art  selbständige  .Anträge  au  den  Minister  fler  öffentlichen 
Arbeiten  richten. 

§ 4.  Berufuug  des  Fiuauzbeirates. 

Der  Finauzbeirat  wird  von  dem  Vorsitzenden  nach  Bedürfnis, 
mindestens  aber  einmal  im  Jahre  berufen. 

Die  Berufung  hat  zu  erfolgen,  Avenn  ein  Viertel  der  Mitglieder 
es  verlangt. 

Der  Staatsregieruug  bleibt  Vorbehalten,  neben  den  in  § 2a  ge- 
nannten Mitgliedern  Kommissarien  zu  den  Verhandlungen  zu  ent- 
senden. 

§ 5. 

Die  Mitglieder  des  Fiuauzbeirates  erhalten  für  die  Teilnahme  au 
den  Sitzungen  keine  Entschädigung  aus  der  Staatskasse. 

§ (i.  Geschäftsordnung. 

Die  Geschäftsordnung  für  die  Verhandlungen  des  Finauzbeirates 
wird  von  ihm  aufgestellt  und  von  den  Ministern  der  öffentlichen 
Arbeiten  und  der  Finanzen  genehmigt. 

Bis  zum  Inkrafttreten  der  Geschäftsordnung  hat  der  Vorsitzende 
über  den  Geschäftsgang  Bestimmung  zu  treffen. 

Den  Ministern  der  öffentlichen  Arbeiten  uml  der  Finanzen  ist 
die  für  die  Sitzungen  festgestellte  Tagesordnung  rechtzeitig  vorher 
mitzuteilen. 

Der  Finanzminister.  Der  ^linister  der  ött’entlicheu  Arbeiten. 

Frhr.  v.  Rheiubabeu.  Breitenbach. 

111.  A.  2.  40r>9  n.  Ang.  j\[.  ,1.  0.  A.  — I.  20152.  Fiu.-Min. 


Erlaß  der  Minister  iler  öffentlichen  Arbeiten  und  der 
Finanzen,  betreffend  die  Einsetzung  eines  Finanz- 
beirates für  die  Oder  von  der  Mündung  der 
Glatzer  Neiße  bis  Breslau  und  den  Großschiff- 
falirtw^eg  bei  Breslau  vom  16.  November  1906. 

ln  Ausführung  der  §§  8 uud  17  des  Gesetzes  vom  1.  April  1905, 
betreffend  die  Herstellung  und  den  Ausbau  von  Wasserstraßen  (Ges.- 
Samnd.  S.  179),  wird  folgendes  bestimmt: 

§ 1.  Einleitung. 

Um  den  öffentlichen  l'erbäuden,  welche  die  im  § 5 des  Gesetzes 
vom  1.  April  1905,  betreffend  die  Herstellung  uud  den  Ausbau  von 
Wasserstraßen,  geforderten  Garautieverptlichtungen  für  die  Oder  von 
der  Münduug  der  Glatzer  Neiße  bis  Breslau  und  den  Großschittährt- 
weg  bei  Breslau  übernommen  haben,  eine  beratende  MiUvirkung  in 
bezug  auf  die  das  Unternehmen  berührenden  finanzwirtschaftlichen 
Fragen  zu  geAvähreu.  wird  ein  Fiuanzbeirat  gebihlet. 

§ 2.  Zusammensetzung. 

Der  Fiuanzbeirat  besteht: 

a)  aus  einem  Vorsitzenden  uud  dessen  Stellvertreter,  Avelche  von 
den  jMiuistern  der  öffentlichen  Arbeiten  und  der  Finanzen  er- 
nannt Averden; 

b)  aus  4 vom  Proviuzialausschusse  von  Schlesien  auf  die  Dauer 
von  5 Jahren  zu  Avähleuden  Mitgliedern.  In  gleicher  'Weise 
ist  eine  gleiche  Anzahl  Stelh'ertreter  zu  Avähleu.  die  im  Palle 
der  Behinderung  von  Mitgliedern  eintreten. 

§ 3.  Zuständigkeit  des  Finanzbeirates. 

Der  Finauzbeirat  ist  in  allen  Avichtigen  tinanziellen  Fragen,  (üe 
den  Bau,  den  Betrieb,  die  Unterhaltung  uud  Verwaltung  der  Oder- 
Avasserstraße  von  der  Mündung  der  Glatzer  Neiße  bis  Breslau  uud 
des  GroßschiffährtAveges  bei  Breslau  soAvie  aller  Nebenanlageu  be- 
treffen, zu  hören. 

Insbesondere  sind  dem  Finanzbeh’ate  zur  Kenntnisnahme  und 
etAvaigeu  gutachtlichen  Äußerung  vorzulegen: 

1.  die  llauptkosteuauschläge  des  ganzen  E^nternehmeus  und  deren 
Abrechnung; 

2.  Avähreud  der  Bauausführung  eine  jährliche  Übersicht  über  die 
Finanzlage  des  Euternehmeus; 

3.  die  Grundsätze  der  Tarifbildung  uud  die  wesentlichen  Be- 
stimmuugeu  über  die  Höhe  der  Schiffährtabgabeu,  Avelche 
tunlichst  so  zu  bemessen  sind,  daß  sie  unter  Berücksichtigung 
des  Avirtschaftlichen  Bedürfnisses  nach  billiger  M'asserfracht 
außer  Deckung  der  Betriebs-  uud  Unterhaltungskosten  eine 
372  prozentige  Verzinsung  uud  Tilgimg  der  Baukosten  ermög- 
lichen; 
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4.  die  wesentlichen  Bcstininiuugen  über  die  Einnalimen  für  die 
etwaige  Abgabe  von  Kraft  oder  für  sonstige  Ausnutzung  von 
Stauanlagen,  welclie  auf  Grund  des  Gesetzes  vom  1.  April  1905 
ausgeführt  werden; 

5.  der  jährliche  Verwendungsplan  über  die  nach  dem  Staats- 
haushalt für  die  Unterhaltung,  den  Betrieb  und  die  Verwaltung 
der  Wasserstraße  zur  Verfüguug  stehenden  Mittel; 

li.  die  alljährliche  Gesamtabrechuung  des  Unternehmens  und  die 
Berechnung  der  Beträge,  die  von  den  beteiligten  Verb.änden 
der  Staatskasse  oder  jenen  von  dieser  zu  erstatten  sind;  der 
Finanzbeirat  hat  das  Recht,  zur  Prüfung  der  Abrechnungen 
die  Rechnungsbelege  einzusehen. 

Der  Finanzbeirat  kann  in  Angelegenheiten  der  vorbezeich- 
iieten  Art  selbständige  Anträge  au  den  Älinister  der  öffent- 
lichen Arbeiten  idchteu. 

§ 4.  Berufung  des  Finanzbeirates. 

Der  Finanzbeirat  wird  von  dem  Vorsitzenden  nach  Bedürfnis, 
nündestens  aber  einmal  im  Jahre  berufen. 

Die  Berufung  hat  zu  erfolgen,  wenn  ein  Viertel  rler  Mitglieder 
es  verlangt. 


Der  Staatsregierung  bleibt  Vorbehalten,  neben  den  in  § 2a  ge- 
nannten Mitgliedern  Kommissarien  zu  den  Verhandlungen  zu  ent- 
senden. 

§ 5. 

Die  Mitglieder  des  Finanzbeirates  erhalten  für  rlie  Teilnahme  an 
fleu  Sitzungen  keine  Entschädigung  aus  der  Staatskasse. 

§ 6.  Geschäftsordnung. 

Die  Geschäftsordnung  für  die  Verhandlungen  des  Finanzbeirates 
wird  von  ihm  aufgestellt  und  von  den  Ministern  der  öffentlichen 
Arbeiten  und  der  Finanzen  genehmigt. 

Bis  zum  Inkrafttreten  der  Geschäftsordnung  hat  der  Vorsitzende 
über  den  Gesch.äftsgaug  Bestimmung  zu  treffen. 

Den  Ministern  der  öffentlichen  Arbeiten  und  der  Finanzen  ist 
die  für  die  Sitzungen  festgestellte  Tagesordnung  rechtzeitig  vorher 
mitzuteilen. 

Der  Fiuanzminister.  Der  Minister  der  öffentlichen  Arbeiten. 

Frhr.  v.  Rheinbaben.  Breitenbach. 

ril  A.  2.  3720II  M.  d.  ö.  A.  - I.  19172H  Fin.-Min. 


[Alle  Rechte  Vorbehalten.] 


Nichtamtlicher  Teil. 


Das  Kaiser -Friedrich -Museum  in  Magdeburg. 

(Schluß.) 

Die  beistehenden  Grundrisse  (Abb.  4 u.  5)  lassen  die  endgültige  Bestimmung  für  die  einzelnen 
Museuniszwecke  klar  erkennen.  Vom  Vorraume  gelangt  man  in  der  Hauptachse  des  Eingangs 
an  der  Terrasse  in  die  Skulpturensammlungen.  In  der  geräumigen  Vorhalle  genießt  man 
schon  beim  Eintreten  den  malerischen  Blick  in  die  Halle  für  die  Magdeburgischen  Altertümer 
mit  Krypta  und  Chor.  Mit  einer  Wendung  zum  rechten  Winkel  besteigt  man  die  Haupt- 
treppe, die  zu  den  Gemäldesälen  im  oberen  Geschoß  führt  — damit  ist  der  Besucher  über 
die  ganze  Gebäudeanordnung  vom  ersten  Augenblick  an  vollständig  unterrichtet.  Im  Erd- 
geschoß umziehen  die  zur  Aufnahme  der  kunstgewerblichen  Sammlungen  bestimmten  Räume 

den  Haupt-  und  Zentralraum  für  Magdeburgische 
Geschichte,  und  zwar  hat  eine  Ordnung  nach  den 
Stilperioden  derart  stattgefunden,  daß  auf  einem 
Rundgang  zuerst  mit  einem  gotischen  Zimmer  be- 
gonnen wird,  dem  Renaissance-,  Rokoko-,  Empire-, 
Biedermeier-Räume  bis  zum  jüngsten  Gemach  im 
Geschmacke  der  „Moderne“  folgen.  Es  versteht  sich 
von  selbst,  daß  die  Ausstattung  dieser  kunstgewerb- 
lichen Musterzimmer  durchweg  in  einwandfrei  echter 
Weise  bewirkt  ist.  Dank  den  städtischerseits  in  zwei 
Jahrzehnten  sorgfältig  vorbereiteten  Anschaffungen 
konnte  das  geschehen,  die  in  den  ersten  Anfängen 
mit  liebenswürdiger  Unterstützung  des  Herrn  General- 
direktors der  Königlichen  Museen  Bode  erfolgten, 
übrigens  bisher  durch  zahlreiche  Stiftungen  Magde- 
burger Gönner  insoweit  vervollständigt  wurden,  daß 
man  in  der  Tat  ein  vollkommenes  Bild  von  jeder 
einzelnen  Kunst-  und  Kulturepoche  gewinnt.  Dadurch 
dürften  die  Einrichtungen  des  neuen  Kaiser-Friedrich- 
Museums  sich  ganz  besonders  für  die  Zwecke  der 
Belehrung  und  Anregung  eignen,  daß  alle  ausge- 
stellten Gegenstände  in  ihrer  unmittelbaren  Anwen- 
dung für  den  Gebrauch  vorgeführt  werden  und  sich 
in  die  überall  mit  Glück  angestrebte  Gesamt- 
stimmung  einfügen  (s.  Abb.  3,  S.  665).  Es  sind  mannig- 
fache und  schwierige  Aufgaben  der  „Raumkunst“  zur 
Lösung  gebracht. 

Die  mehrerwähnte  Halle  der  Magdeburgischen 
Altertümer  ist  ein  mächtiger  Raum  von  20  m Länge 
und  10  m Breite,  der  mit  einem  hölzernen,  in  der 
Mitte  mit  Oberlicht  versehenen  Tonnengewölbe  über- 
deckt ist  und  die  stattliche  Höhe  von  16  m bis 
zum  Scheitel  desselben  erhalten  hat.  Nur  eine 
Längswand  ist  geschlossen,  während  der  Saal  auf 
drei  Seiten  von  offenen  Umgängen  in  zw'ei  Geschossen 
umzogen  wird;  auf  ersterer  befindet  sich  ein  Zyklus 
von  drei  in  Kaseinmalerei  ausgeführten  monumen- 
talen Darstellungen,  die  dem  Professor  Artur  Kampf 
im  Aufträge  des  Staates  unter  städtischer  Beihilfe 
anvertraut  waren  und  hervorragende  Begebenheiten 
aus  der  Geschichte  Kaiser  Ottos  I.,  des  Wohltäters 
von  Magdeburg,  veranschaulichen.  Es  sind  drei  Ge- 
mälde von  zusammen  17  m Länge  und  5 m Höhe.  Das 
Hauptgemälde  ln  der  Mitte  zeigt  die  Einbringung  der 
gefangenen  Wenden  nach  einem  entscheidenden  Siege 
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über  die  ewig  unruhigen  ostelbischen  Nachbarn  im  Jahre  955.  Auf 
einem  kleineren  Bilde  links  besichtigt  Kaiser  Otto  den  Bau  der 
Stadtbefestiguug,  auf  einem  entsprechenden  rechts  knieen  Otto  und 
seine  zweite  Gemahlin  Adelheid  in  der  Krypta  des  Domes  am  Grabe 
der  Kaiserin  Editha,  welcher  Magdeburg  sein  Aufblühen  verdankte. 
Zur  sorgfältigen  Isolierung  der  kostbaren  Wandmalerei  wurde  vor 
der  Längsmauer  des  Saales  eine  besondere  gew'altige  Tafel  aus  Eisen- 
gerippe mit  Kalk-  und  Quai-zsandhewurf  hergestellt,  die  mit  der 
oberen  Kaute  sich  um  15  cm  nach  vom  überneigt,  sowohl  um  das 
bessere  Beschauen  zu  ermöglichen,  wie  auch  der  Staubablagerung 
entgegenzuwirken.  In  einheitlicher  Übei'einstimmung  mit  diesem 
Hauptschmuck  der  Halle  richtete  sich  die  gesamte  Farbengebung 
danach,  um!  zwar  wurde  sie  nach  den  Skizzen  und  besonderen  An- 
gaben des  Künstlers  dem  Maler  Osten  in  Köln,  als  auf  dem  Gebiete 
farbiger  mittelalterlicher  Raumbehandlung  mehrfach  erprobt,  über- 
tragen. ln  dem  Saale,  der  samt  Chor  und  Krypta  einen  kirchenartigen 
Eindruck  macht,  sollen  die  atis  der  reichen  Magdeburgischeu  Ge- 
schichte noch  erhaltenen  Kunst-  und  sonstigen  Gegenstände  vereint 
werden;  zwar  ist  nach  der  furchtbaren  Zerstörung  von  1631  nicht 
gar  zu  viel  mehr  übrig  geblieben.  In  der  Mitte  ist  ein  ausgezeichnet 
gelungener  Gipsabguß  vom  Grabmal  des  Erzbischofs  Ernst  im  Magde- 
burger Dom  aufgestellt  nach  dem  Meisterwerke  Peter  V'ischers. 

Dahinter,  vor  der  Öffnung  zur  Krypta,  ziert  den  überaus  stimmungs- 
vollen Hallenraum  eine  Bronzewiederholung  der  trauernden  ,,i\Iagde- 
burgia“  vom  Wormser  Lutherdenkmal. 

Es  würde  zu  weit  führen,  auf  den  gegenwärtig  schon  reichen 
Inhalt  des  neuen  Museums  für  Kunst  und  Kuustgew'erbe  an  dieser 
Stelle  einzugehen,  bei  dem  überall  versucht  ist,  dem  Wesen  des 
künstlerischen  Gegenstandes  durch  entspi'echende  Raumausbildung 
gerecht  zu  werden  (s.  a.  Abb.  1,  S.  664).  Namentlich  wird  das 
für  die  kunstgewerblichen  Zimmerausstelluugeu  anerkannt  werden 
düi'fen,  von  denen  ein  Teil  genau  nach  den  Verhältnissen  der 

ursprünglichen  Räume  mit  der  echten  Holzdecke,  den  Wand- 

täfelungen, Türen  und  Fenstern  in  den  Neubau  übernommen  werden 
konnte. 

Im  oberen  Geschoß  befinden  sich  Oberlichtsäle  und  Kabinette 
der  bereits  stattlichen  Gemäldegalerie,  deren  Beleuchtung,  wie  schon 
erwähnt,  Gegenstand  ganz  besonderer  Sorgfalt  seitens  der  städtischen 
Bauverwaltung  wurde.  Auf  Grund  von  photometrischen  Lmter- 

suchungen  an  Modellen,  die  aus  Papptafeln  mit  lichtempfindlichem 
Papier  hergestellt  wurden,  gelaugte  man  zu  der  richtigen  Be- 
messung der  Deckenlichter,  damit  überall  zu  einer  dui'chaus  ge- 
lungenen Oberlichtsaal- Anordnung.  Die  Ecken  der  Gemäldesäle  sind 
nach  dem  Beispiele  des  „kleinen  Rubenssaales“  im  Kaiser-Friedrich- 
iUuseum  in  Berlin  gTundsätzlich  abgeschrägt,  da  diese  Anordnung 
sowohl  für  die  Beleuchtung  und  Aufhängung  der  Bilder  sich  gleich 
günstig  erwies,  als  auch  die  Ecken  vortrefflich  für  die  Aufnahme  der 
Heizkörper  der  Zentralheizung  ausgenutzt  werden  konnten.  Die  er- 
zeugte Wärme  wird  in  den  dreieckigen  Schloten  zur  Saaldecke  ge- 
leitet und  gelangt  in  Vouteuhühe  an  der  Glasfläche  derselben,  welche 
die  Abkühlung  bewirkt,  zur  Ausstrahlung.  Es  mag  noch  erwähnt 
Averden,  daß  von  der  Beheizung  des  Zwischenraumes  zwischen  dem 
Decken-  und  Dachlicht  — eine  neuerdings  wiederholt  angewandte 
Maßnahme  zur-  Vermeidung  von  Tropfwasser  auf  den  Oberlicht- 
scheiben — bewußt  abgesehen  ist,  und  zwar  mit  vollem  Erfolg.  Der 
Dachbodenraiim  ist  A’orläufig  ungeteilt  geblieben,  weil  die  Einrichtung 
von  Künstlerateliers  erst  dem  zukünftigen  Bedürfnis  Vorbehalten 
bleiben  soll.  Auch  auf  die  sonst  Avohl  übliche  schachtartige  Um- 
schließung der  Oberlichter  ist  verzichtet,  die  erfahrungsmäßig  einer 
gleichmäßigen  Saalbeleuchtung  erst  recht  hinderlich  Avird,  übrigens 
bei  der  Höhe  des  Dachraumes  und  bei  der  großen  Zahl  der  Decken- 
und  Dachlichter  fast  unausführbar  erschienen  wäre.  In  Anbetracht 
der  Unmöglichkeit  der  gleichmäßigen  Dui'chheizung  eines  so  ge- 


Vom  Pani 

Die  Bedingimgen  für  die  Ausbietung  der  Arbeiten  zur  Vollendung 
des  Panamakanals,  für  die  Angebote  bis  zum  12.  Dezember  d.  J.  ein- 
gefordert wurden,  sind  in  den  jüngsten  Oktoberheften  von  Eng. 
Record  und  Eng.  News  mitgeteilt.  Die  besonderen  Umstände,  unter 
denen  das  bereits  in  Angriff  genommene  Bauunternehmen  fortgeführt 
und  vollendet  werden  muß,  haben  das  Kanalamt  A'eranlaßt,  einen 
eigenartigen  Vertrag  in  Aussicht  zu  nehmen,  der  in  vielen  Punkten 
ein  ungewöhnliches  Verfahren  anstrebt.  Dem  in  Engineering  Record 
Nr.  16  (S.  446  d.  Jahig.)  enthaltenen  Auszuge  entnehmen  wir  über 
die  wesentlichen  Bestimmungen  folgendes: 

Die  Angebote  Averden  für  die  Vollendung  des  Baues  eines 
Schleuseukanals  mit  25,8  m über  dem  Meeresspiegel  liegender  Scheitel- 
haltung durch  die  Landenge  Aon  Panama  verlangt.  Der  Kanal  ist 
mit  mindestens  12,46  m 'Piefe  und  60,8  m Sohlenbreite  vom  Tief- 
Avasser  des  Karibischen  Meeres  bis  zu  dem  des  Stillen  Ozeans  diuxh- 


Avaltigen,  von  abkühlenden  Oberlichtern  überall  durchsetzten  Dach- 
bodens ist  nur  der  Vorsicht  halber  für  den  Anschluß  zur  späteren 
Aufstellung  von  Heizkörpern  für  das  Dachgeschoß  Sorge  getragen, 
wie  natürlich  auch  auf  die  Küustlerwerkstätten  Rücksicht  zu  nehmen 
war.  Die  Dachneigungen  sind  übrigens  so  steil,  daß  von  Schnee- 
ablagerimg  keine  Rede  ist  und  etwaige  Tropfwasserniederschläge 
schnell  an  den  unten  scharfkantig  gehaltenen  Sprossen  in  die  Auf- 
fangerrinne  au  der  Unterkante  des  Oberlichts  abfließen  können.  Tat- 
sächlich hat  sich  diese  Anordnung  der  Dach-  und  Decken- Licht- 
zuführung nach  den  bisherigen  Erfahrungen  vortrefflich  beAvährt, 
namentlich  aber  darf  die  in  den  Oberlichtsälen  erzielte  Beleuchtung 
als  einwandfrei  auch  bei  trübster  Witterung  bezeichnet  Averden. 

Bei  den  Kabinetten,  die  zum  größten  Teile  nach  Norden  liegen, 
ist  die  übliche  und  auch  durchaus  bewährte  Schrägstellung  der 
SeitenAvände,  als  für  die  vorliegenden  Verhältnisse  allein  in  Betracht 
kommend,  beibehalten  worden.  Die  Anordnung  des  im  Kaiser- 
Friedrich-Museum  in  Berlin  für  die  Kabinettbeleuchtung  angCAvaudten 
Doppellichts  aus  Fenstern  in  der  FrontAvand,  außerdem  noch  außer 
einer  Deckenöffnung,  erscheint  auch  bei  Anordnung  Aveiter  F'enster- 
öffnungen  in  nördlicher  Lage,  mit  Fensterbrüstungeu  bis  zur  Augen- 
höhe, nicht  unbedingt  geboten.  Die  Einrichtung  einer  solchen  zAveiten 
oberen  Beleuchtung  Avird  auch  nur  ganz  ausnahmsAveise  möglich  sein, 
Avenn  nämlich  auf  jede  Aveitere  Ausnutzung  des  über  den  Kabinetten 
betindlichen  Raumes  nicht  Wert  gelegt  zu  Averden  braucht.  Die 
Ausstattung  der  Bilderräume  ist  so  schlicht  als  tunlich,  d.  h.  unter 
Verzichtleistuug  auf  architektonische  Formen  erfolgt.  Die  Wände 
sind  mit  Stoff  bekleid  ung  aus  farbigem  GeAvebe  (Kochelleinen)  ver- 
sehen, Avobei  auf  eine  durchschnittliche  Höhe  der  Behängung  von 
4,2  m in  den  Sälen  und  3 m in  den  Kabinetten  gerechnet  ist.  Die 
Farbenwirkung  der  Wände  und  des  mit  gemustertem  Linoleum  l)e- 
legten  Fußbodens  ist  überall  sorgfältig  abgestimmt,  so  daß  ein  be- 
haglicher, dabei  vornehmer  Eindruck  erzielt  ist.  Außer  der  Gemälde- 
sammlung enthält  das  obere  !Museumsgeschoß  noch  die  Räume  für 
die  Kupferstich-  und  Handzeiehnungensammlung,  die  Bibliothek  mit 
Lesezimmer,  ein  kleines  Trachtenmuseum,  endlich  VerAvaltungsräume, 
die  A'on  einem  besonderen  Treppeuhause  au  der  hinteren  Durchfahrt 
unmittelbar  zugänglich  gemacht  sind. 

Es  versteht  sich  von  selbst,  daß  das  Gebäude  iu  allen  Teilen 
bis  zum  Dache  vollkommen  unverbrenulich  ausgeführt  Avurde.  FMi* 
die  massiven  Deckenbildungeu  Avurden  Koenensche  Voutendecken 
als  für  die  vorliegenden  Spannweiten  beiiuemste  Kon.struktion  ge- 
Avählt.  Hierbei  Aviirde  eine  8 bis  10  cm  hohe  Schicht  AOn  Schlacken- 
beton aufgebracht,  die  mit  einer  1,5  bis  2 cm  hohen  Korkmehhnischung 
als  Teppichunterlage  für  den  Linoleumbelag  belegt  AVurde. 

Die  Beheizung  der  Räume  des  kunstgewerblichen  iMuseums  und 
der  Skulpturenausstelluug.  ferner  der  Halle  der  Magdeburger  Alter- 
tümer, der  'Preppeuhäuser  und  Verbindungsgänge  geschieht  durch 
Niederdruckdampfheizung,  Avährend  für  die  Gemäldegalerie  Warm- 
Avasserheizung  behufs  möglichster  Schonung  der  Bilder  für  ZAveck- 
mäßiger  erachtet  AVurde.  Die  in  den  Ausstellungsräumen  an- 
geordnetep  Radiatoren  mit  glatten  Strahlungsflächen,  ohne  irgend 
Avelchen  durchaus  überflüssigen  ornamentalen  Schmuck,  sind  im 
allgemeinen  unverhüllt  gezeigt,  ln  den  Kabinetten  betiuden  sich 
die  Heizkörper  in  den  Nischen  der  Fensterbrüstungeu.  Nur  stellen- 
Aveis  ist  die  Verkleidung  der  Heiznischen  aus  ästhetischen  Gründen 
mit  durchbrochenen  Platten  erforderlich  erschienen. 

Schließlich  soll  noch  erwähnt  Averden,  daß  es  möglich  geAvesen 
ist,  sämtliche  Arbeiten  zur  äußeren  und  inneren  Herstellimg  des 
Museums  durch  Magdeburger  Kräfte  beAvirken  zu  lassen,  abgesehen 
von  den  Steinmetzarbeiten  und  einem  Teile  der  GeAvölbemaskeu  in 
Rabitzart,  für  Avelche  Berliner  Firmen  mit  herangezogen  AVurden. 
Die  Bauleitung  befand  sich  in  den  Händen  des  Stadtbaurats  Peters, 
Stadtbauinspektors  Berner  und  Stadtbaumeisters  Fritz  Weiß.  P. 


aiiiakaiml. 

zuführen.  Das  \ 'ertragsmuster  enthält  diese  Zahlen,  so  daß  jede 
spätere  AbAveichung  davon  den  Zuschlag  ungültig  machen  Avürde. 
Die  voi'handenen  Pläne  Averden  als  eine  allgemeine  Anleitung  und 
nicht  als  bindend  für  den  Ausschuß  angesehen. 

Die  vertragschließende  Gesellschaft  muß  ein  unbelastetes  Ver- 
mögen A'on  2100O00U  Mark  besitzen.  Die  Angebote  sind  in  einem 
Prozentzuschlag  zu  den  Auschlagskosten  abzugebeu:  zugleich  ein 
Haftgeld  von  S4U0Ü0  Mark,  Avelches  bei  Abschluß  des  Vertrages  auf 
12  400  000  Mark  erhöht  Avird.  Die  Arbeiten  umfassen  den  Aushub 
und  die  Ausbaggerung  des  Kanals  iu  voller  Ausdehnung,  einschließ- 
lich der  l^ollendung  des  Kulebra -Einschnittes  und  der  Uferbeklei- 
dungeu,  den  Bau  des  Dammes  bei  Gatun  und  der  Dämme  in  der 
Nähe  des  Endpunktes  am  Stillen  Ozean,  die  Herstellung  aller  Schleusen 
und  RegulierungsAverke,  die  Beseitigung  der  Pauamabahn  und  ihre 
Wiederherstellung  in  veränderter  Lage,  die  Beförderung  und  Beseiti- 
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gung  des  Aushubes  jeder  Art  nach  Anweisung  des  leitenden  Olier- 
ingenieurs  des  Kanalamtes,  die  Gewinnung,  Bearbeitung  und  Beförde- 
rung aller  Bausteine,  die  Herstellung  von  Beton  und  seine  Beförderung 
auf  der  Landenge,  die  Bearbeitung  der  Hölzer  und  ihre  Bewegung 
daselbst,  ebenso  wie  aller  anderen  Baustoffe,  die  für  den  Kanal  ge- 
braucht werden,  mit  Ausschluß  bearbeiteter  Metallteile.  Die  Aus- 
führung erfolgt  nach  den  Plänen  des  Oberingenieurs,  der  aber  zu 
ihrer  Abänderung  jederzeit  befugt  ist. 

Das  Kaualamt  beschafft  für  den  Unternehmer  unentgeltlich  alle 
größeren  Geräte,  wie  Lokomotiven,  Wagen,  Dampfschaufeln,  Bohr- 
maschinen, Krane,  Bagger,  Schlepper,  Prahme,  Kipper,  Schienen, 
Schwellen  und  Gleismaterial,  Anlagen  für  elektrische  Kraft  und  Be- 
leuchtung und  andere  Maschinenbetriebe,  die  für  den  Bau  erforder- 
lich sind,  jedoch  ohne  Handwerkzeuge  und  kleinere  Maschinen,  die 
auf  Lager  gehalten  werden,  dagegen  alle  Rohstoffe,  die  verarbeitet 
werden,  Maschinenteile  und  Vorrichtungen,  die  znm  Betriebe  und 
zum  Schutze  der  Schleusen  und  anderer  Teile  des  Kanals  erforderlich 
sind,  ohne  ihre  Beförderung,  Bearbeitung  und  Einrichtung  auf  der 
Landenge,  ferner  Zement,  Sprengstoffe,  Öl,  Kohle,  Brennstoffe  und 
nach  Wahl  des  Kanalamtes  Elektrizität  für  alle  Betriebe  des  Unter- 
nehmers auf  der  Landenge,  Arbeitsbahneu  in  dem  bestehenden  Um- 
fange, Wohnstätten  für  die  nötigen  Beamten  des  Unternehmers, 
Lagerhäuser  tür  Werkzeug  und  Vorräte  des  Linternehmers,  Kranken- 
häuser und  Behandlung  für  erkrankte  Angestellte  des  Unternehmers, 
Dienstgebäude  für  seine  Verwaltung,  Beförderung  der  Angestellten 
des  Unternehmers  und  ihrer  Familien  auf  der  Panamabahn  und 
ihren  Dampferlinien  zu  halben  Fahrpreisen,  freien  Telegraithen-  und 
Fernsprechdienst  für  den  Baudienst  des  Unternehmers,  die  Be- 
förderung der  Arbeitszüge  des  Unternehmers  auf  der  Panamabahn 
und  die  Kosten  für  hierzu  etwa  notwendige  Ergänzung  der  Bahn- 
anlagen in  dem  vom  Oberingenieur  zu  bestimmenden  Utnfange,  den 
Wasserbedarf  für  Bureaus  und  ^Maschinenbetrieb  aus  den  Leitungen 
und  Behältern  des  Kanalamtes,  Verkaufslager,  die  dem  Unteimehmer 
und  seinen  Angestellten  unter  gleichen  Bedingungen  wie  den  Be- 
amten der  Regierung  offen  stehen.  Weitere  Bestimmungen  be- 
ziehen sich  auf  die  Einriclituug  von  Speisehäusern  für  die  beider- 
seitigen Beamten,  auf  die  Errichtung  von  Reparaturwerkstätten  und 
ihre  Benutzung.  Dem  Kanalamte  werden  Vorbehalten  alle  Ingenieur- 
arbeiten für  den  Kaualbau  und  die  Überw'achuug,  Leitung  und  Prü- 
fung der  dem  Unternehmer  olffiegendeu  Bauarbeiten,  die  gemein- 
nützigen Einrichtungen,  einschließlich  Bau  von  Wasserwerken, 
Kanälen,  Wegen  usw.,  Verwaltung  und  Polizei,  Gesundheitspflege 
und  Krankenhäuser,  die  Verpflegungsangelegeuheiteu,  die  Speise- 
anstalten, soweit  sie  der  Unternehmer  nicht  übernimmt,  und  ihre 
Überwachung,  die  Wohnstätten,  der  Bau  und  die  Unterhaltung  von 
Gebäuden,  der  Betrieb  der  Panamabalm,  die  Prüfung  der  Bücher 
und  Rechnungen  des  Unternehmers  mit  <ler  Befugnis,  die  Art  der 
Buchführung  vorzuschreiben  und  jederzeit  davon  Kenntnis  zu  nehmen, 
die  Verw'altung  der  Baustoffe  und  Vorräte  und  allgemein  alle  Be- 
fugnisse und  Vorrechte,  die  dem  Unternehmer  nicht  ausdrücklich 
überlassen  sind.  Der  Unternehmer  dagegen  beschafft  alle  Arbeits- 
leistungen, die  Vorarbeiter,  Aufseher,  Leiter  und  Beamte,  alle  Geräte 
und  Maschinen  kleinerer  Art  u.  dergl.,  die  zur  Ausfülirung  des 
Werkes  erforderlich  sind,  er  besorgt  die  gewöhnlichen  Instand- 
setzungen an  den  von  ihm  benutzten  Maschinen,  er  übernimmt  die 
Arbeiter  und  Angestellten  des  Kanalamtes,  die  von  diesem  nicht 
behalten  werden,  nach  der  Liste  zur  Zeit  der  Übernahme  des  W'erkes, 
und  darf  die  auf  der  sogenannten  „Goldenen  Liste“  stehenden  weder 
entlassen,  noch  in  ihrer  Löhnung  kürzen,  wenn  kein  Anlaß  vorliegt, 
und  auch  dann  nur  mit  Zustimmung  des  Oberingeuieurs  des  Kanal- 
amtes. Er  übernimmt  die  vom  Kaualamte  geschlossenen  Arbeits- 
verträge. Auf  Verlangen  muß  bei  Nacht  wie  bei  Tage  nach  Weisung 
des  Oberingenieurs  gearbeitet  werden. 

Zahlungen  erfolgen  am  15.  jedes  iMonats  in  Höhe  der  tatsäch- 
lichen Aufwendungen  des  Unternehmers  im  verflossenen  Monat,  um- 
fassend Arbeitslöhne,  Aufsicht  und  Bureaukosten  auf  der  Landenge, 
die  Beförderung  der  Arbeiter  zur  Landenge,  Beschaffung  von  Werk- 
zeugen und  ihre  Instandsetzung  durch  den  Unternehmer  und  die 
wirklichen  Kosten  der  von  ihm  verarbeiteten  Baustoffe,  jedoch  mit 
Ausschluß  seiner  allgemeinen  Unkosten  für  Verwaltung,  Zinsen, 
Steuern,  dru'ch  eigene  Schuld  herbeigeführte  Verluste  u.  dergl.  mehr. 
Nach  der  Vollendung  und  Abnahme  des  Kanals  erhält  der  Unter- 
nehmer außerdem  den  in  seinem  Angebot  geforderten  prozentualen 
Zuschlag  zu  den  vorgenannten  Aufwendungen  unter  folgenden  Be- 
dingungen : 

/ 1.  Wenn  die  nach  obigen  Vorschriften  testgestellten  Gesamt- 

kosten die  vom  Ingenieurausschuß  ermittelten  Anschlagskosten  über- 
schreiten, so  wird  Va  vH.  von  dem  sonst  dem  Unternehmer  zu- 
stehenden Zuschlag  abgezogen,  und  zw'ar  für  je  21  (lOO  OnO  IMark  oder 
die  Hälfte  davon,  um  die  die  tatsächlichen  Kosten  die  veranschlagten 
überschreiten.  Bleiben  sie  aber  dahinter  zurück,  so  erhält  der 


Unternehmer  außer  dem  vertragsmäßigen  Zuschläge  noch  ein  Drittel 
der  eingetretenen  Ersparnis.  In  keinem  Falle  empfängt  er  einen  Zu- 
schlag auf  eine  eingetretene  Überschreitung,  wenn  sie  nicht  etwa  im 
Vertrage  vorgesehen  ist. 

2.  Für  jeden  Monat  Fristversäumnis  zahlt  der  Ihiternehmer 
42(1000  Mark,  denselben  Betrag  erhält  er  für  jeden  Monat  früherer 
Vollendung. 

3.  Wenn  in  einem  Jahre  die  Baukosten  den  entsprechenden  'feil 
des  Anschlages  nicht  überschritten  haben  und  die  Ausführung  nicht 
zurückgeblieben  ist,  so  werden  dem  Unternehmer  zwei  Drittel  des 
vertragsmäßigen  Zuschlages  ausgezahlt,  tritt  aber  in  späteren  .Jahren 
eine  Überschreitung  in  den  Baukosten  oder  ein  Rückstand  in  der 
Leistung  ein,  so  werden  die  Zuschläge  einbehalten,  bis  das  Fehlende 
wieder  nachgeholt  ist. 

4.  Die  Zeit  von  Unterbrechungen  wird  der  Vollendungsfrist  nur 
dann  zugeschlagen,  wenn  sie  durch  höhere  Gew'alt,  Krieg  oder  durch 
Verschulden  des  Kanalamtes  veriu'sacht  ist. 

Wenn  im  letzteren  Falle  die  Unterbrechung  ein  .Jahr  über- 
schreitet, wird  der  ertrag  als  durch  den  Unternehmer  erfüllt  an- 
gesehen und  ihm  der  Zuschlag  gezahlt  werden,  den  er  im  Falle  der 
Vollendung  des  Werkes  verdient  hätte.  Die  bis  dahin  erreichte 
Mehr-  oder  Minderleistung  ist  dabei  in  Anrechnung  zu  bringen. 
Über  alle  diese  Festsetzungen  trifft  der  Oberiugenieur  die  Entschei- 
dung, gegen  die  nur  der  Vorsitzende  des  Kanalamtes  angerufen 
werden  kann. 

Innerhalb  10  Tagen  nach  Abschluß  des  Vertrages  werden  vom 
Unternehmer  zwei  Ingenieure  bezeichnet,  die  zusammen  mit  drei 
Ingenieuren  des  Kanalamtes,  unter  denen  sich  der  Oberingeuieur 
befinden  soll,  den  Ingenieurausschuß  bilden.  Der  Oberingenieur  führt 
den  Vorsitz.  Der  Ausschuß  soll  nach  genauer  Prüfung  aller  Ver- 
hältnisse die  Kostensumme  für  den  gesamten  Kaualbau  veranschlagen 
und  alle  dem  Kanalamte  zufallenden  Leistungen  jeglicher  Art  in 
Abzug  bringeu.  Er  soll  auch  die  angemessene  Bauzeit  berechnen 
und  dabei  annehmen,  daß  der  Unternehmer  mit  achtstündigem 
Arbeitstage  für  Amerikaner  und  mit  zehnstündigem  für  Ausländer 
eine  Zahl  von  Arbeitern  und  Beamten  beschäftigen  wird,  wie  sie  die 
jeweilige  Lage  des  Baues  gestattet.  Der  Ausschuß  soll  auch  die 
Arbeitsdauer  berechnen  für  den  Fall,  daß  in  zwui  Schichten  von 
je  acht  Stunden  für  Amerikaner  und  je  zehn  Stunden  für  Ausländer 
oder  in  drei  Schichten  von  je  acht  Stunden  gearbeitet  wird.  Diese 
Arbeiten  des  Ausschusses  sollen  tunlichst  innerhalb  90  Tagen,  in 
jedem  Falle  aber  in  sechs  klonaten  beendet  sein. 

Dies  der  wesentliche  Inhalt  des  ausgeboteuen  Vertragsentwurfes. 
Die  Gründe  für  dieses  ungewöhnliche  Verfahren  sind  in  der  be- 
sonderen Lage  des  Bauunternehmens  zu  suchen.  Seit  fast  einem 
Menschenalter  wird  an  dem  Kanal  gebaut  und  weit  über  eine 
Milliarde  ist  dafür  verausgabt.  Die  amerikanische  Regierung  hat  die 
vorhandene  Anlage  mit  allem  Zubehör  von  der  französischen  Gesell- 
schaft für  eine  sehr  mäßige  Bauschsumme  übernommen,  sie  hat  die 
Arbeiten  weitergeführt,  während  über  die  Schleusenfrage  verhandelt 
wurde,  und  hat  inzwischen  große  Aufwendungen  für  Vermehrung 
und  Erneuerung  von  Maschinen,  für  Verbesserung  der  gesundheit- 
lichen Zustände,  Wohltährtseinrichtungen  u.  dergl.  gemacht.  Nach- 
dem die  Entscheidung  für  den  Schleusenkanal  gefallen,  will  die  Re- 
gierung den  Eigenbetrieb  aufgeben  und  die  Fortführung  einem 
Ünternehuier  übertragen.  Für  die  gewöhnliche  Form  des  Bauver- 
trages wäre  es  erforderlich,  genaue  Entwürfe  und  Kostenanschläge 
für  die  zu  vergebenden  Bauwerke  und  eine  sorgfältige  Aufnahme 
und  Wertschätzung  des  schon  Geleisteten  und  Vorhandenen  an  Bau- 
anlagen, Einrichtungen  und  Betriebsmitteln  jeder  Art  zu  beschaffen. 
Ein  erheblicher  Aufwand  an  Zeit,  Mühe  und  Geld  wäre  damit  ver- 
bunden, bevor  die  Arbeiten  in  vollem  Umfänge  wieder  aufgenommen 
werden  könnten.  Auch  würde  der  Regierung  der  Vorteil  des 
billigen  Erwerbes  des  Vorhandenen  zum  Teil  verloren  gehen.  End- 
lich würden  sich  nicht  so  leicht  Unternehmungen  finden,  die  das 
Ganze  einschließlich  aller  Lieferungen  übernehmen  und  ohne  sehr 
erheblichen  Gewinn  die  nötige  Sicherheit  dafür  bieten  würden.  So 
erklärt  sich  der  eigenartige  Vertragsentwurf,  durch  den  ein  Unter- 
nehmer gewonnen  werden  soll,  der  seinen  Vorteil  darin  findet,  die 
Baukosten  billig  zu  gestalten  und  den  Bau  rasch  zu  vollenden,  aber 
dafür  weder  sein  Vermögen  aufs  Spiel  setzen,  noch  unverhältnis- 
mäßig hohen  Gewinn  davon  ziehen  soll.  Er  wird  von  der  Gewähr 
für  Preisschwankungen  tunlichst  befreit,  die  Selbstkosten  werden 
ihm  unter  allen  Umständen  vergütet,  er  bedarf  eines  möglichst  ge- 
ringen Betriebskapitals  und  nur  die  Höhe  seines  Gewinnes  soll  je 
nach  dem  Erfolge  in  Iiezug  auf  Kosten-  und  Zeitersparnis  größer 
oder  geringer  ausfallen.  Da  hiermit  aber  das  ganze  Wagnis  und 
der  ganze  Erfolg  für  den  l'nternehmer  von  der  angemessenen  Fest- 
setzung der  Anschlagskosten  und  der  Vollendungsfrist  abhängt,  wird 
ihm  eine  gewisse  Mitwirkung  dabei  eingeräumt. 

Das  Verfahren  ist  fein  ersonnen  und  hat  doch  erhebliche  Be- 
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(lenken,  besouciers  für  den  rnternehmer.  ln  allen  sein  Wohl  und 
Wehe  bedingenden  Fragen  beschließt  der  lugenieurausschuß,  in  dem 
er  nur  mit  zwei  von  fünf  Stimmen  vertreten  ist,  und  entscheidet 
schließlich  der  Vorsitzende  des  Kanalamtes  endgültig,  und  dies  alles, 
nachdem  der  Unternehmer  sein  bindendes  Angebot  auf  die  Höhe 
seines  Gewinnes  abgegeben  hat. 

Gewisse  allgemeine  Unkosten  für  die  eigene  Verwaltung,  V^er- 
zinsung  seines  lletriebskapitals,  Steuern  u.  dergl.  werden  dem  Unter- 
nehmer nicht  erstattet  Er  muß  sie  aus  seinem  Verdienste  und  uu- 
günstigenfalls  aus  seinem  Vermögen  decken  und  auch  sein  Ilaftgeld 
kann  unter  Umständen  in  Angriff  genommen  w'erden.  Der  Vertrag 
bietet  zahllosen  Unsicherheiten  und  Willkürlichkeiten  Raum,  und  zwar 
in  höherem  IMaße  als  gewöhnliche  Bauverträge.  Seine  Durchführung 
ist  nur  denkbar  auf  der  Grundlage  eines  fast  unbegrenzten  Ver- 
trauens, welches  beide  Vertragschließende  in  die  Geschicklichkeit, 
Sachkenntnis,  'I'atkraft  und  unbedingte  Uni)arteilichkeit  ihrer  beider- 
seitigen ^'ertreter  und  Beamten  setzen,  hauptsächlich  aber  der 
Regierungsbeamten,  denen  in  allen  Punkten  das  entscheidende  Wort 


zusteht.  Man  darf  gespannt  sein,  ob  die  Ausbietung  zu  einem 
brauchbaren  Vertrage  und  dieser  zu  einer  befidedigenden  Vollendung 
des  großen  Werkes  führen  wird. 

Nachträglich  hat  das  Kanalamt  zu  der  Ausbietung  noch  einige 
Erläuterungen  mit  Zeichnungen  über  den  zur  Ausführung  bestimmten 
Entwurf  und  den  Umfang  der  geforderten  Leistungen  für  die  etwa 
teilnehmenden  Bewerber  bekannt  gegeben,  außerdem  aber  einige  Ab- 
änderungen der  ausgeschriebenen  \’ertragsbedingungen,  unter  denen 
die  wichtigste  dahin  lautet,  daß  die  Bestimmung,  w'onach  der  Unter- 
nehmer bei  Nichtinnehaltung  der  veranschlagten  Bauzeit  ein  Straf- 
geld von  420  00(1  Mark  für  jeden  Monat  der  Versäumnis  zu  zahlen 
hat,  dadurch  beschränkt  wird,  daß  die  Summe  dieser  Strafgelder  in 
keinem  Falle  den  audeiwveit  verdienten  Prozentzuschlag  nebst  dem 
hinterlegten  Ilaftgeld  von  12,6  Millionen  Mark  überschreiten  darf. 
Dabei  ist  berücksichtigt,  daß  im  Falle  eines  erheblichen  Irrtums  bei 
Schätzung  der  Bauzeit,  vielleicht  um  mehrere  Jahre,  der  Verlust  des 
Unternehmers  die  beabsichtigten  Grenzen  übersteigen  könnte. 

Berlin.  Eger. 


Vermischtes. 


Kegieriingshaufülirer  der  preußischen  Staatsbau*  uud  Staats- 
eiseubalmverwaltuiig.  Am  1.  Oktober  1006  waren  bei  der  preußi- 
schen Staatsbauverwaltung  und  Staatseisenbahnverwaltung  in  der 
Ausbildung  begriffen:  295  Regierungsbauführer  des  Hochbaufaches, 
233  Regierungsbauführer  des  Wasser-  und  Straßenbaufaches,  151  Re- 
gierungsbauführer des  Eisenbahubaufaches  uud  83  Regierungsbau- 
führer des  Maschinenbaufaches. 

Wettbewerb  für  den  Ausbau  des  Domes  in  Freiberg  (SachseuJ. 

Die  Westfront  des  ehrwürdigen,  an  Erinnerungen  reichen  Domes  in 
Freiberg  — berühmt  auch  dui’ch  die  Goldene  Pforte  — soll  aus- 
gebaut  und  zur  Erlangung  von  Skizzen  ein  Wettbewerb  unter 
deutschen  Aj-chitekten  ausgeschrieben  werden.  Die  näheren  Be- 
dingungen und  Planuuterlagen  sind  gegen  Einsendung  von  10  Mark 
durch  den  Vorstand  des  Dombauvereins  in  Fümberg  zu  beziehen. 
Dieser  Betrag  wird  bei  Einsendung  eines  Entwurfes  oder  bei  Rück- 
gabe der  Unterlagen  zurückerstattet.  Ausgesetzt  sind  drei  Preise  von 
2nn0,  1500  und  lOOO  Mark,  es  bleibt  jedoch  dem  Preisgericht  über- 
lassen, durch  einstimmigen  Beschluß  die  Summe  von  4500  Mark 
anders  zu  verteilen.  Dem  Preisrichteramt  gehören  u.  a.  an  die 
Herren:  Geh.  Oberbaurat  Prof.  Hofmann  in  Darmstadt,  Prof. 
Dr.  Gabriel  v.  Seidl  in  München,  Geh.  Baurat  Prof.  Dr.  Wallot  in 
Dresden.  Die  Entwürfe  sind  mit  einem  Kennwort  versehen,  bis  zum 
31.  Juli  1907  postfrei  an  den  Vorsitzenden  des  Domvereius,  Bürger- 
meister Blüher  in  Freiberg,  einzureichen. 

Ein  Wettbewerb  um  Eutwürfe  für  kleiiibäuerliclie  Gehöfte 
( Biidiiereien  uud  H.äuslereieu)  in  Mecklenburg',  welche,  den  Be- 
strebungen des  Heimatbundes  entsprechend,  dem  niederdeutschen 
Landschaftsbilde  angepaßt  sind,  ist  unter  den  deutschen  Architekten 
mit  Frist  bis  zum  15.  Älärz  1907  und  folgenden  Preisen  ausgeschrieben 
worden:  2 erste  Preise  zu  1000  uud  zu  750  Mark,  2 zw'eite  Preise  von  je 
250  Mark.  Der  Ankauf  weiterer  Entwürfe  für  den  Preis  von  je 
100  Mark  bleibt  Vorbehalten.  Dem  Preisrichteramt  gehören  an  die 
Herren  Maurer-  und  Zimmermeister  Meyer  in  Rehna,  Oberbaurat 
Müschen  in  Neustrelitz,  Baurat  Pries  in  Schwerin,  Oberbaurat 
K.  F.  L.  Schmidt  in  Dresden.  Die  Bedingungen  für  die  Beteiligung 
an  dem  Wettbewerb  mit  Anlagen  (Entwurfsbestimmungen  und  Er- 
läuterungen) können  gegen  Einsendung  von  2 Mark,  die  bei  Abgabe 
eines  Entwurfes  zurückerstattet  werden,  von  Herrn  Miuisterialbau- 
zeichner  Schlosser,  Schwerin  i.  M.,  Regieruugsgebäude  1,  bezogen 
werden,  an  den  auch  die  Arbeiten  einzusenden  sind.  (Vergl.  den 
Anzeigenteil  zu  dieser  Nummer.) 

Aus  der  „Friedrich  Siemeiis-Stittuug'“  verlieh  das  Professoren- 
kollegium der  Technischen  Hochschule  in  Dresden  am  8.  Dezember, 
dem  Geburtstage  von  Friedrich  Siemens,  ein  Reisestijjendium  von 
3000  klark  an  den  Regierungsbauführer  Dipl. -Ing.  Günter  Trauer  in 
Dresden.  Derselbe  wird  nach  Jahresfrist  eine  Reise  nach  Nord- 
amerika zum  Studium  von  Betriebseinrichtungeu  nordainerikauischer 
Bahnen  und  von  Eisenbetonbauten  Nordamerikas  unternehmen. 

Eine  internationale  Ausstellung  der  neuesten  Erfindungen  findet 
im  Jahre  1907,  und  zw'ar  in  der  Zeit  vom  15.  Juni  bis  Mitte  Sep- 
tember in  Olmütz  (Mähren)  statt.  Zweck  der  Ausstellung  ist,  ein 
Bild  der  neuesten  Erfindungen  und  Verbesserungen  auf  gewerblichen, 
landwirtschaftlichen  und  den  verschiedenen  anderen  Gebieten  vorzu- 
führen. Die  Schirmherrschaft  der  Ausstellung  hat  Erzherzog  Josef 
Ferdinand  übernommen.  Anmeldefrist  bis  Ende  Februar  1907  beim 
Ausstellungsbureau  in  Olmütz. 

Niedersclilag,  .Vhlluß  uud  Verdunstung  in  Mitteleiu’opa.  Die 
unter  diesem  Titel  auf  S.  279  des  gegenwärtigen  Jahrganges  ds.  Bl. 


erwähnte  Untersuchung  ist  kürzlich  im  Jahrbuch  für  die  Gewässer- 
kunde Norddeutschlands  (Bes.  Mitteilgn.  Bd.  1,  Heft  1:  Berlin, 

E.  S.  Mittler,  1906)  veröffentlicht  worden,  gleichzeitig  ein  Auszug  in 
Hettners  Geographischer  Zeitschriffi.  Die  Versickerung  betrachten 
wir  als  Übergaugsform  im  Kreislauf  des  Wassers,  weil  das  versickerte 
Wasser  entweder  als  Quell wasser  abtlleßt  oder  vom  Boden  aus  ver- 
dunstet, namentlich  durch  das  Wachstum  der  Pflanzen.  Eine  soeben 
erschienene  Abhandlung  des  Dr.  G.  Luedecke  über  das  Verhältnis 
zwischen  der  Menge  des  Niederschlags  und  des  Sickerwassers 
(.Mitteilgn.  d.  Landwirtsch.  Inst.  d.  Univ.  Breslau;  Berlin,  P.  Parey, 
1906)  ermöglicht,  einige  Ergebnisse  unserer  Untersuchungen  mit  den 
aus  englischen  Versuchen  über  Versickerung  in  sogenannten  „Lysi- 
metern“  gewonnenen  Schlußfolgerungen  zu  vergleichen.  Da  bei 
diesen  Vorrichtungen  kein  offener  Abfluß  stattflnden  kann,  bildet 
das  aufgefangene  Sickerwasser  den  Überschuß  des  Regenwassers 
über  die  Verdunstung.  Bezeichnet  man  mit  .r  die  Niederschlagshöhe, 
mit  ;y.die  Sickerwasserhöhe  und  mit  z die  Verdunstungshöhe  im 
.Jahresmittel  der  13-  bis  25jährigen  Versuchsreihen,  so  ist  y = x — z. 
Dieser  Wert  entspricht  aber  der  mittleren  Abflußhöhe  nach  der 
Bezeichnungsweise  unserer  oben  genannten  Untersuchung. 

Bei  den  Versuchen  in  Rothamsted  (A)  bestand  der  Boden  aus 
ziemlich  schw'erem  Lehm  mit  tonigem  Untergrund.  Die  Obeidläche 
blieb  stets  unbebaut;  nur  die  Unkräuter  wurden  zerstört.  Der  Mangel 
an  Pflanzenwuchs  erschwerte  die  Verdunstung  des  durch  die  kleinen 
Hohlräume  des  Bodens  langsam  nach  unten  sinkenden  Sickerwassers. 
Große  Bedeutung  hatten  die  Wurmröhren,  Trockenrisse  usw.,  durch 
die  namentlich  bei  stärkerem  Regen  das  Wasser  schon  rasch  in  die 
Tiefe  floß,  ehe  noch  der  Boden  mit  F'euchtigkeit  gesättigt  war.  Im 
25  jährigen  Mittel  haben  sieh  folgende  Zahlen  werte  ergeben : x = 749 
j/=37G,  2=373  (in  mm),  wobei  sich  y und  z den  diesem  Werte 
von  X entsprechenden  Grenzzahlen  für  ein  abflußreiches  und 
verdunstungsarmes  Flußgebiet  nähern.  — Bei  den  Versuchen  in 
Nashville  [B)  wurde  kiesig-sandiger  Lehm  und  der  aus  Kalkkies  be- 
stehende Üntergrundboden  mit  Gras  besät,  dessen  Wachstum  die 
Verdunstung  in  den  Sommermonaten  zeitweise  derartig  zu  steigern 
pflegte,  daß  kein  Sickerwasser  austrat  (Versiegen  der  Quellen).  Im 
20jährigen  Mittel  betrugen  für  .r  = 67Ü  die  Durchschnittswerte  von 
y — 194  und  2 = 476  (in  mm);  sie  weichen  nicht  unerheblich  von  den 
Hauptlinien  des  Abflusses  und  der  Verdunstung  nach  der  abflußarmen 
und  verdunstungsreichen  Seite  ab.  — ln  Leebridge  (C)  wurden  Ver- 
suche mit  rasenbedecktem  Boden,  dessen  Beschaffenheit  nicht  näher 
bezeichnet  ist,  ferner  mit  grobem  Sand  ohne  Bedeckung  und  mit  einer 
freien  Wassei-fläche  im  Leeflusse  angestellt.  Bei  653  mm  mittlerem 
Niederschlag  ergaben  sich  für  den  Wieseuboden  die  Werte  y = 193  und 
2 = 460  (in  mm),  die  etwas  weniger  von  den  Hauptlinien  abweichen  als 
die  oben  genannten  Nashviller  Zahleuwerte.  Diejenigen  für  den  groben 
Sand,  wodurch  „das  Maximum  des  Sickerwassers“  festgestellt  werden 
sollte,  und  für  die  freie  Wasserfläche  lassen  sich  mit  den  für  ganze 
Flußgebiete  gültigen  Zahlen  nicht  vergleichen.  Sie  zeigen  nur,  daß  im 
stark  durchlässigen  Boden  das  Versickern  in  die  gegen  Boden- 
verdunstung schützende  Tiefe  sehr  begünstigt  wird,  während  ander- 
seits für  die  freie  Wasserfläche  eine  das  obere  Grenzmaß  der  Ver- 
dunstung vom  Lande  nahezu  erreichende  Verdunstungshöhe  ermittelt 
worden  ist  (z  = 522  mm). 

Nach  den  vorstehenden  Angaben  hat  sich  der  bei  A untersuchte 
Boden  ähnlich  verhalten  wie  in  kleinen  Gebirgsgebieten  mit  geringer 
Durchlässigkeit  und  großem  Gefälle,  die  ein  rasches  Abfließen  über 
die  Abflußmeßstelle  hinaus  gestatten,  bevor  die  Verdunstung  mit 
voller  Kraft  eingreift.  Die  aus  den  Versuchsreihen  B und  C gewonne- 
nen Ergebnisse  dürften  am  besten  den  durchschnittlichen  Ver- 
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liältnissen  in  größeren,  uns  Klachland  und  Hügelland  gemischten 
Flußgebieten  entsprcelieu.  Die  gemittelten  Zahlen  dieser  Versuchs- 
reihen A,  l),  C lassen  sich  also  n.älieriingsweise  in  Vergleich  stellen 
mit  den  Abflnßverhältuissen  eines  aus  Gebirgs-,  Hügel-  und  Flachland 
gemischten  Flußgebiets.  Jedoch  geht  aus  unserer  Untersuchung 
hervor,  daß  hierbei  die  jahreszeitliche  Verteilung  des  Niederschlags 
eine  wichtige  Rolle  spielt.  Von  den  mitteleuropäischen  Stromgebieten 
wird  daher  mit  den  englischen  Versuchen  nur  das  Weser-Emsgebiet 
verglichen  werden  dürfen,  dessen  Klima  sich  einigei'uiaßen  dem  See- 
klima Englands  nähert.  Werden  nun  die  im  Winter-Halbjahr  (No- 
vember/April) gemessenen  Werte  ,r',  y‘,  z'  und  die  im  Sommer-Halb- 
jahr (Mai/Oktober)  gemessenen  Werte  ,r",  //",  z“  auf  den  mittleren 
Jahresniederschlag  x liezogen,  so  erhält  man  aus  dem  Durchschnitt 
der  Versuchsreihen  die  in  der  obersten  Zeile  folgender  Tabelle 
stehenden  halbjährlichen  Verhältniszahlen.  Die  zweite  Zeile  enthält 
die  unserer  Untersuchung  entnommenen  halbjährlichen  Verhältnis- 
zahlen für  das  Weser-Enisgebiet.  Die  letzte  Zeile  gibt  die  Unter- 
schiede an  und  zeigt,  daß  die  auf  völlig  verschiedenen  Grundlagen 
gewonnenen  Ergebnisse  überraschend  gut  miteinander  überein- 
stimmen. 


Halbjährliche  Verhältniszahlen  (vH.) 

Versuchsreihen, 

Nieder- 

Niederschlag 

Abfluß 

Verdunstung 

Gebietsfläche 

schlag’ 

\Vi. 

So. 

Wi. 

So. 

Wi. 

So. 

X (mm) 

x' : X 

x" : X 

y' : X 

p“  • X 

z' : X 

z”:  X 

Englische  V ersuchsreihen 

6i)l 

47 

53 

!) 

19 

44 

Weser-Emsgebiet  . . . 

716 

43 

57 

24 

11 

19 

46 

Unterschied 

— 25 

+ 4 

— 4 

+ 4 

2 

0 

— 2 

Berlin.  $r.=3ug.  H.  Keller. 


Weiche,  insbesondere  für  Hängebahnen.  D.  R. -P.  163  642. 
Konrad  Müller  in  Stettin.  — Die  Abbildungen  veranschaulichen 
eine  neue  Stellvorrichtung  für  Weichen,  insbesondere  für  Hänge- 
bahnen, die  gegenüber  bekannten  Anordnungen  ein  sicheres  Fest- 
stellen der  Weichenzunge  in  der  geöffneten  und  geschlossenen  Lage 
ohne  Anwendung  besonderer  Sperrvorrichtungen  ermöglichen  soll. 
Um  dies  zu  erreichen,  ist  an  die  durch  Gelenk  b mit  der  Schiene  c 
verbundene  Weichenzunge  a mittels  Gelenks  d eine  Lenkstange  e 
angeschlossen,  die  bei  f gelenkig  mit  einer  federnden,  an  der 
Seniene  c durch  Gelenk  h befestigten  Lenkstange  g derart  verbunden 
ist,  daß  die  Stangen  c g ein  nach  beiden  Seiten  durchschlagendes, 
federndes  Kniegelenk  bilden.  Zur  Bewegung  der  Zunge  in  die  ge- 
öffnete oder  geschlossene  Lage  ist  der  Drehbolzen  i des  Gelenks  h 
mit  der  Lenkstange  g starr  verbunden,  nach  unten  verlängert  und 
hier  zu  einem  Winkelhebel  k ausgebildet,  an  welchen  eine  Stell- 
stange m (Schnürzug  o.  dgl.)  angreift.  Die  Bewegung  der  Weichen- 
zunge in  die  geschlossene  Lage  nach  Abb.  2 kann  aber  außer 
mittels  der  Stellstange  m auch  noch  durch  den  Hängebahnwagen 


selbst  bewirkt 
werden.  Zu  die- 
sem Zweck  ist, 
wie  aus  Abb.  3 
ersichtlich,  an  der 
am  Laufgestell 
des  Wagens  auf- 
gehängten Stange  o in  Höhe  des  Kniegelenks  eg  ein  Anschlag- 
körper p angebracht,  der  bei  Bewegung  des  ^Vagens  in  der  Rich- 
tung des  Pfeiles  in  Abb.  1 gegen  die  federnde  Gelenkstauge  g trifft 
und  diese  nach  der  festen  Schiene  c hin  drängt.  Hierbei  gleitet 
der  Körper  p auf  der  Feder  g entlang  und  drückt  schließlich  das 
Kniegelenk  f über  die  Mittellinie  d h hinaus,  so  daß  es  infolge  der 
Federkraft  in  die  durch  die  Weichenzunge  a nnd  gegebenenfalls  durch 
einen  Anschlag  q (Abb.  2)  begrenzte  Endlage  gelangt.  Zur  Unter- 
stützung der  Zunge  a ist  die  Hauptschieue  n an  der  rler  Zunge 
gegenüberliegenden  Stelle  mit  einer  Auflagerlläche  r versehen,  welche 
die  Weichenzunge  in  geschlossener  Stellung  trägt,  und  ferner  mit 
einem  Ausschnitte  s,  durch  den  der  Flansch  der  Laufräder  hindurch- 
treten kann.  U^m  dem  Rade  hierbei  die  erforderliche  Unterstützung 
zu  bieten,  ist  au  der  Hauptschiene  n eine  aus  Winkeleisen  ge- 


biklcte  baufschiene  t angeordnet,  auf  welcher  der  Spurkranz  des 
Rades  läuft. 


Schornsteliiaiifsutz  mit  einer  Melirzaiil  von  AuHliißölfnuiigcn, 

denen  durch  den  Wind  umzustellende  Verschlußklapi)en  zugeordnet 
sind.  D.  R.-P.  175483.  Ernst  Storp  in  Essen  a.  d.  Ruhr.  — Der 
neue  Schornsteinaufsatz  besteht  aus  einem  in  den  Schornsteinkopf 
einzusetzenden,  oben  geschlossenen  Gehäuse  a mit  vier  rechtwinklig 
gegeneinandergestellten  hohlen  Seitenarmen  b,  deren  äußere  offene 
Enden  derart  schräg  abgeschnitten  sind,  daß  ihre  Unterkanten  der 
Schornsteinmitte  näher  liegen  als  die  Oberkanten.  Zum  Verschluß 
der  entstandenen  Rauchauslaßöffnungen  c dienen  um  wagerechte,  an 

den  Vorderkanten 
der  oberen  Seiten 
der  Arme  b ge- 
lagerte Achsen 
schwingende , mit 
Gegengewichtsstan- 
gen f ausgestattete 
Pendelklappen  d, 
die  in  geöffneter 
Lage  an  den  Rand 
der  tellerartigen 
Grundplatte  e an- 
stoßen. Inden  wink- 
ligen Zwischenräu- 
men zwischen  zwei 


Achse  g schwin- 
gende Klappe  h vorgesehen,  die 
bei  entsprechender  Drehung  sich 
gegen  den  ihr  zugekehrten  Rand 
der  betreffenden  offenen  Klappe  d 
legt  und  so  den  seitlichen  Wind- 
strömen den  Zutritt  zu  den 
Öffnungen  c versperrt.  Die  von 
unten  kommenden  Windstöße 
werden  durch  die  Grund])latte  e 
abgefangeu,  die  Öffnungen  i be- 
sitzt, welche  für  gewöhnlich  durch 
nach  unten  sich  öffnende,  mit 
Gegengewichten  l versehene  Klap- 
pen verschlossen  gehalten  wer- 
den. Diese  Anordnung  bezweckt, 
die  von  oben  kommenden, 
sonst  auf  der  Platte  e sich  an- 
stauenden Windströme  entsprechend  dadurch  abzuleiten,  daß  durch 
den  Druck  des  Windes  die  Klappen  k geöffnet,  danach  aber  selbst- 
tätig unter  dem  Einfluß  ihrer  Gegengewichte  in  ihre  Verschluß- 
stellung ziu-ückgeführt  werden.  Hiernach  soll  dui’ch  die  neue  Ein- 
richtung des  Schornsteinaufsatzes  gegenüber  Bekanntem  erreicht 
werden,  daß  das  Eindringen  von  Windstößen  aus  irgend  einer  Rich- 
tung in  das  Innere  des  Schornsteins  wirksam  verhütet  wird. 
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Abb.  2. 

Die  Wasserstaiidsverhältuisse  in  den  norddentscheu  Strom- 
gebieten im  November  1906.  (Nach  den  amtlichen  Nach- 
richten der  Landesanstalt  für  Gewässerkunde.)  Obgleich 
die  Niederschlagshöhen  des  November  im  allgemeinen  hinter  den 
langjährigen  Werten  zurückblieben,  fand  doch  nur  in  der  Elbe  noch 
ein  ganz  geringes  Absinken  der  Wasserstände  statt;  die  Weichsel  und 
die  Oder  hielten  sich  bis  gegen  das  Ende  des  Monats  ungefähr  aut 
der  gleichen  Höhe,  der  !Memelstrum  aber  und  die  drei  Ströme  West- 
deutschlands zeigten  unter  mancherlei  Schwankungen  besonders  in 
der  zweiten  Monatshälfte  ein  allmähliches  Ansteigen.  'Ti’otzdem 
blieben  auch  in  den  letztgenannten  Flüssen,  ebenso  wie  den  übrigen 
Norddeutschlands,  die  Mittelwasserhöhen  des  Monats  noch  beträchtlich 
hinter  den  Novembermitteln  der  letzten  11  Jahre  zurück. 

Ein  bis  zum  10.  November  West-  und  Mitteleuropa  über- 
deckendes Tiefgebiet  erzeugte  erst,  als  es  durch  ein  von  Nordwesten 
kommendes  Gebiet  hohen  Druckes  nach  Osteuropa  gedrängt  worden 
war,  mäßig  stai'ke  Niederschläge  im  Ouellgebiet  der  Weichsel  und 
brachte  dadurch  ein  leichtes  Ansteigen  dieses  F'lusses  hervor.  Eine 
stärkere  Aufwärtsbewegung  der  Wasserstände  in  den  westdeutschen 
F’lüssen,  einschließlich  der  Saale  und  Bode,  begann  erst  nach  der 
Monatsmitte,  als  ein  vom  14.  November  ab  von  Norden  her  nach 
Deutschland  vordriugendes  Tief  zu  stärkeren  Niederschlägen  in  Nord- 
westdeutschland führte.  Die  letzteren  wiederholten  sich  unter  Aus- 
breitung über  ganz  Deutschland  gegen  den  Schluß  des  Monats,  als 
ein  Tief  von  Nordosten  aus  sich  nach  Mitteleuropa  hin  ausbreitete. 
Besonders  zeigte  diesmal  die  Aller  mit  ihren  Nebenflüssen  ein 
stärkeres  Ansteigen,  aber  auch  in  der  oberen  Oder  trat  vom 
28.  November  au  eine  kleine  Hochwasserwelle  auf. 
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Wasserstaiidsvcrliältuisse  ira  Xovcmber  l'JÜi;.. 


Gewässer 

Pegelstelle 

November  1906 

MW 

Xov. 

95/05 

GcAvässer 

Pegelstelle 

November  1906 

MAV 

Xov. 

0.'>/05 

GcAvässer 

Pegolstelle 

November  1906 

MAV 

Xov. 

95/05 

NW 

MAV 

HW 

NAV 

MW 

HAA- 

NAA" 

MAA' 

KAV 

Memel 

Tilsit 

136 

162 

236 

200 

Elbe 

Barby 

90 

108 

131 

1 23 

Eins 

Liugen 

-110 

—67 

10 

—21 

Pregel 

Insterburg 

-23 

-13 

22 

39 

» 

Wittenberge 

124 

141 

161 

138 

Rhein 

Maximil.-Au 

266 

287 

318 

347 

Weichsel 

'Thorn 

30 

44 

76 

75 

Saale 

'I'rotha  U.  P. 

154 

171 

204 

188 

y> 

Kaub 

79 

99 

136 

164 

Oder 

Brieg  Ih  P. 

k;o 

ISO 

276 

222 

Havel 

RathenoAvU.P. 

1)4 

72 

91 

70 

Köln 

50 

93 

163 

183 

5) 

Frankfurt 

103 

114 

129 

131 

Spree 

Beeskow 

130 

145 

160 

137 

Neckar 

Ueilbronu 

15 

40 

80 

72 

Warthe 

Landsberg 

14 

21 

40 

oO 

Weser 

Minden 

— 13 

24 

U5 

39 

Main 

Wertheiin 

110 

128 

161 

131 

Netze 

Vordamm 

s 

16 

i;i 

Aller 

Ahlden 

8(1 

102 

198 

120 

Mosel 

'Frier 

4 

57 

123 

82 

Elektrisclior  (Schiffzuis-.  l iii  die  iu  Xr.  lUd  d.  Bl.  (S.  (iGI!)  weitev- 
gel'iihrten  Erörteruugeu  über  die  vorliegende  Streitfrage  nicht  ins 
rngemessene  wachsen  zu  lassen,  will  ich  mich  auf  die  Beantwortung 
der  nachstehenden  drei  hVageu  beschränken,  woflurch  die  Sache 
hinreichend  klargestellt  sein  wirtl: 

1.  Entspricht  der  „Tracteur  a adherence  proportioneile“  (Treidelei 
mit  verhältnismätliger  Reibung)  (,vgl.  Zentralblatt  S.  füG,  Sp.  1 unten) 
dem  Anspruch  1 meines  Reichspatentes  X'r.  107  421? 

2.  Hat  Herr  Gerard  zur  Zeit  seiner  Mitarbeit  am  Eriekanal  dieses 
Patent  gekannt? 

ij.  Gebührt  mir  das  Erheberrecht  der  verhältnismäßigen  .Vu- 
pressung  der  Treibräder  für  Schlep])schiffahrtszwecke? 

Zu  1.  Schon  der  oben  angegebene,  iu  Amerika  gewählte  Xame 
bejaht  ohne  weiteres  ebenso  wie  ein  Blick  auf  die  Abb.  8,  Seite  407 
d.  Bl.  die  erste  Frage,  ln  dem  durchaus  allgemein  gehaltenen  An- 
spruch 1 des  D.  R.-P.  Xr.  107  421  ist  von  der  i^age  der  'l’reibräder, 
ob  wagerecht,  lotrecht  oder  schräge,  keine  Rede.  Es  mag  noch  er- 
klärend hiuzugefügt  werden,  was  eigentlich  selbstverstämllich  ist,  daß 
die  Abbildungen  in  den  Patentschriften,  namentlich  für  den  all- 
gemeinen ersten  Patentanspruch,  nur  das  Wesen  dieses  Anspruches, 
aber  keineswegs  die  praktischen  Ausführungen  wiedergeben  sollen. 
Es  wird  jedem  Techniker  ein  Leichtes  sein,  für  den  Patentansi^ruch  1 
eine  ganze  Reihe  verschiedener  brauchbarer  Anweudungsformen  zu 
linden,  wie  die  Ausführung  am  Eriekanal  eine  solche  ist.  Derartige 
besondere  Ausführungsformen  sind  als  solche  nach  dem  l'erfall  meines 
Patentes  wieder  für  sich  i)atentlähig.  Es  ist  deshalb  durchaus  kein 
Beweis  gegen  meine  Behauptungen,  wenn  solche  deutschen  Patente 
nachträglich  erteilt  worden  sind. 

Zu  2.  Diese  zweite  Frage  wird  durch  die  Ausführungen  des  IleiTn 
Gerard  in  \r.  103  d.  Bl.  selbst  im  bejahenden  Sinne  beantwortet.  Denn 
mau  muß  doch  unbedingt  voraussetzen,  daß  er  das  Wesen  eines 
Systems  gekannt  hat,  welchem  nach  seiner  Ansicht  „der  ]>rak- 
tische  Wert“  fehlte  und  das  er  als  ..totgeboren“  betrachtete.  (Dieses  » 
System  ist  trotzdem  am  Teltowkaual  mit  dem  dritten  Preise  aus- 
gezeichnet worden.) 

Zu  3.  Das  Reichspatent  107421  habe  ich  erst  in  der  Beschwerde- 
instanz erstritten.  Für  jeden  deutschen  Techniker  wenigstens  ist  das 
der  beste  Beweis  für  die  Neuheit  einer  Erhndung  (vgl.  R.  Fiedler: 
..Eine  Stunde  im  Kaiserlichen  Patentamt“).  Im  übrigen  wird  sich 
jeder  noch  selbst  ebenso  wie  seinerzeit  das  deutsdie  Patentamt  durch 
entsprechende  Vergleiche  namentlich  auch  mit  den  von  Herrn  Gerard 
angeführten  vorhergehenden  Ausführungen  davon  überzeugen  können. 

Die  obigen  drei  Fragen  sind  mithin  zu  bejahen.  Die  tatsächlichen 
Behauptungen  meiner  Mitteilung  iu  Nr.  89  dieser  Zeitschrift  werden 
dadurch  bestätigt.  Auf  Nebensachen  soll  aus  den  eingangs  erwähnteu 
Gründen  nicht  weiter  eingegangen  werden. 

Als  weiterer  Beweis  dient  ein  Aufsatz  des  Direktors  G.  Köttgeu 
der  Siemeus-Schuckert  \Verke  in  Heft  32,  Jahrgang  lllüü,  S.  74(1  der 
Elektrotechnischen  Zeitschrift  über  „Das  amerikanische  Schleppschiff- 
lährtssystem  Wood  und  das  zweigleisige  Lokomotivsystem“.  Es  heißt 
dort:  ....  „Es  sei  übrigens  bemerkt,  daß  diese  Auoi’dnuug,  die 
Laufräder  im  Verhältnis  zur  steigenden  Schleppkraft  anzupressen, 
zuerst  von  Herrn  Regienmgs-  und  Baurat  Rudolph  in  Stettin  an- 
gegeben und  durch  D.  R.-P.  Nr.  107  421  vom  17.  A[)ril  1898  geschützt 

war Bei  dem  Wettbewerb  um  die  Schleppschiffahrtseiurichtuug 

für  den  Teltowkanal  erhielt  Herr  Regierungs-  und  Baurat  Rudoljdi 
den  dritten  Preis,  und  zwar  für  einen  Entwurf,  welcher  mit  dem 
amerikanischen  System  Wood  iu  seinen  Gruudzügen  über- 
einstimmend war.“ 

Stettin.  Rudol|)h. 

Hiermit  können  wir  die  Eiörterung  der  Frage  schließen,  über 
deren  Beantwortung  sich  die  Leser  nach  den  ausführlichen  Dar- 
legungen der  Herren  Rudolph  und  Gerard  nunmehr  ein  hinreichend 
klares  Urteil  werden  bilden  könnet).  D.  Schrftltg. 


Büclierschaii. 

Die  Sta<lt  Nürnberg  iin  Jiihiläunisjalire  15)00.  Von  deren  Erstem 
rechtskundigen  Bürgermeister  Dr.  v.  Schuh,  König!.  Geheimer  Hof- 
rat. Nürnberg  190(i.  ln  Kommission  bei  J.  L.  Schräg,  Nürnberg. 
Groß  4Ü  647  S.  mit  32  Ablu  Preis  20 

Das  vorliegende,  sieh  schon  ilurch  seine  vornehme  Ausstattung 
empfehlende  Werk  gibt  eine  Schilderung  des  erstaunlichen  Auf- 
schwungs, den  die  St:tdt  Nürnberg  seit  ihrer  Einverleibung  in  das 
Königreich  Bayern  genommen  hat.  Dadurch,  daß  den  gemeindlichen 
und  wirtschaftlichen  Einrichtungen  der  neuesten  Zeit  ein  besonderes 
Augenmerk  zugewandt  ist,  wird  es  zugleich  zu  einem  Rechenschafts- 
bericht über  die  Amtstätigkeit  des  Verfassers,  welche  dank  dessen 
gesunder  Grundsätze  und  seiner  auf  Erfahrung  gegründeten  Umsicht 
eine  iu  jeder  Hinsicht  für  die  Stiidt  segensreiche  war.  In  ruhiger, 
i’cin  sachlicher  Weise,  lediglich  fußend  auf  deu  geschichtlich  feist- 
stehenden  Tatsachen,  Avird  die  Richtigkeit  der  vom  Verfasser  ver- 
folgten und  auch  offen  ausgesjtrocheueu  Grundsätze  an  deu  Fort- 
schritten in  den  verschiedenen  Zweigen  der  städtischen  V^erwaltung 
und  an  den  Verbesserungen  der  Avichtigeren  städtischen  Anstalten 
dargetan.  Aber  der  Verfasser  hat  sich  nicht  auf  das  Nürnberg  des 
19.  Jahrhunderts  allein  beschränkt.  Er  hat  auch  der  Entwicklung 
und  dem  Werdegang  des  alten  Nürnberg  eiue  Aveitgehende  Berück- 
sichtigung zuteil  Averdeu  lassen.  vSeine  Geschichte,  sein  kultureller 
Fortschritt  von  der  Frühzeit  au,  Handel  und  Gewerbe,  Kunst  und 
KuustgevA'erbe  sind  iu  eigenen  Abschnitten  behandelt  Avorden.  So 
ist  das  Werk  ein  unentbehrliches  Handbuch  für  jeden,  der  sich  mit 
Nürnberg  beschäftigt,  und  eiue  ergiebige  (Quelle  für  die  Geschichte 
des  Verwaltungsweseus  überhaupt.  Aus  diesen  Gründen  kann  ihm 
eine  Aveite  I'erbreitung  dringend  geAvüuscht  Averden. 

Nürnberg.  Dr.  Fritz  Traugott  Schulz. 

Der  Eiseiibetouhau.  lilin  Leitfaden  für  Schule  und  Praxis.  Von 
G.  Kersteu.  In  zAvei  Teilen.  Berlin.  ^Yilhelm  Ernst  u.  Sohn.  Erster 
Teil:  Ausführung  und  Berechnung  der  Grundformen.  Dritte  Auflage. 
190(1.  \'H1  u.  17(1  S.  in  kl.  8*^  mit  120  Abb.  im  Text.  — ZAveiter  Teil: 
Die  AnAvendungen  im  Hoch-  und  Tiefbau.  190(i.  A'IH  u.  162  S.  iu 
kl.  8‘'  mit  296  Abb.  im  Text.  In  Pappbaud.  Preis  je  3 Jl. 

Seit  der  Besprechung  des  ersten  Teils  auf  S.  20  dieses  Jahrgangs 
des  Zentralblatts  der  BauverAvaltung  sind  ZAvei  Aveitere  Auflagen  des 
ersten  Teils  erschienen.  Die  ZAveite  Auflage.  Avelche  schon  4 Mou.ate 
nach  dem  ersten  Erscheinen  des  Werkchens  erforderlich  Avurde,  brachte 
einige  Erweiterungen,  Avie  die  kurzen  Abhandlungen  über  Gründungen, 
ZAvi.scheu-  und  Stützmauern,  Treppen  und  Röhren.  Eiue  Verbesserung 
stellt  auch  die  Aveitere  EntAvicklung  der  für  das  EutAverfen  brauch- 
baren Formeln  dai',  Avelche  die  Errechnuug  der  Abmessungen  aus 
deu  äußeren  Kräften  und  den  augenommeueu  Höchstbeanspruchungen 
ermöglichen.  Die  im  .luli  d.  J.  erschienene  dritte  Auflage  ist  ein  un- 
veränderter Abdruck  der  vorhergehenden. 

Der  zAveite  J’eil  des  Werkchens,  der  AnAvendungen  im  Hoch- 
uud  Tiefbau  behandelt,  ist  ebenfalls  im  Juli  herausgekommen  (eine 
zweite  Auflage  soll  demnächst  erscheinen).  Er  gibt  dem  Entwerfenden 
und  Ausführendeu  eine  schätzbare  Sammlung  von  Eisenbetonbauten 
mit  einer  Anzahl  Eiuzelheiteu  und  knappen,  aber  treffenden  Erläute- 
rungen, so  reichhaltig,  Avie  sie  in  diesem  engen  Rahmen  nur  gestaltet 
Averden  konnte.  Zahlreiche  \'erweise  auf  ausführliche  Beschreibungen 
iu  den  Zeitschriften,  tlie  sich  dieser  BauAveise  Avidmeu,  vermehren  noch 
die  Brauchbarkeit.  Im  ersten  Abschnitt  sind  die  Bauteile  des  Hoch- 
baues: Decken  (die  Avichtigsten  Arten  iu  Stein  und  Beton  mit  Eisen  sind 
angegeben).  Stützen,  Wände,  'kreppen,  Dächer  und  Gründungen  imd 
eiue  Anzahl  'I’iefbauteu,  Avie  Brücken,  Röhren  und  Kanäle,  Behälter, 
Stützmauern,  Wehre  und  Uferdeckuugen  behandelt  und  dargestellt. 
Der  zAveite  Abschnitt  besteht  aus  acht  Beispielen,  deren  Berechnung 
und  Konstruktion  vorgeführt  Avird.  Das  Werkchen  sei  besonders  zur 
Einführung  in  das  Wesen  des  Verbundbaues  und  als  Anleitung  für  deu 
Anfänger  im  EntAverfeu  derartiger  Bauten  empfohlen. 

Breslau.  Reißmüller. 


E n de  des  J a li  r g a ii  g s 1 5)  0 6. 


Verlag  vou  Wilhelm  Krust&  Sohn,  Herliii.  — Für  den  iiichtumtlicheu  Teil  verautwortlicb : O.  Sarrazin,  Berlin.  — Druck  der  Buchdruckerei  Gebrüder  Ernst,  Berlin. 
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